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Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2023 06140  
(22) 19.05.2022  

(51) МПК (2024.01)  
A01C 21/00 

(31) 63/190,622 
(32) 19.05.2021 
(33) US 
(85) 18.12.2023 
(86) PCT/IB2022/054710, 19.05.2022 
(71) АУҐМЕНТА ЕҐРИКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖИЗ СМПК 

(GR) 
(72) Ніколакакіс Александрос-Еммануіл (GR), Антоніу Ефс-

татіос (GR), Каракула Аікатеріні (GR), Варвареліс 
Ґеорґіос (GR) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРУВАННЯ КУЛЬ-
ТИВАЦІЄЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬ-
ТУР НА ОСНОВІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ 

(57) 1. Пристрій для забезпечення керування культива-
цією сільськогосподарських культур на основі спос-
тереження за сільськогосподарськими культурами, 
при цьому пристрій виконаний з можливістю встанов-
лення щонайменше на одному сільськогосподарсь-
кому обладнанні, при цьому щонайменше одне сіль-
ськогосподарське обладнання виконує щонайменше 
одну сільськогосподарську операцію над сільського-
сподарськими культурами, при цьому пристрій міс-
тить: 
корпус пристрою; 
множину камер, розміщених на передньому боці кор-
пусу пристрою, при цьому множина камер виконана 
з можливістю генерування щонайменше одного по-
казника вимірювання для щонайменше одного із сі-
льськогосподарської культури із множини сільсько-
господарських культур і ділянки поля для поля, по-
в'язаного із сільськогосподарською культурою, на 
основі виявлення щонайменше однієї першої світло-
вої характеристики для світла, пов'язаного із щонай-
менше одними із сільськогосподарської культури і 
ділянки поля; 
множину датчиків світла, розміщених на корпусі при-
строю, при цьому множина датчиків світла виконана 
з можливістю генерування щонайменше одного по-
казника стану навколишнього середовища для до-
вколишнього середовища пристрою на основі вияв-
лення щонайменше однієї другої світлової характе-
ристики для довколишнього світла, пов'язаного із 
навколишнім середовищем; 

множину спрямованих у небо камер, розміщених на 
верхньому боці корпусу пристрою, при цьому мно-
жина спрямованих у небо камер виконана з можли-
вістю генерування щонайменше одного показника 
вимірювання неба для неба на основі виявлення 
щонайменше однієї із характеристики неба для не-
ба і характеристики сонця для сонця в небі; 
процесор, розміщений у корпусі пристрою, при цьо-
му процесор з'єднується з можливістю зв'язку з мно-
жиною датчиків світла, множиною камер і множиною 
спрямованих у небо камер, при цьому процесор ви-
конаний з можливістю: 
аналізу щонайменше одного показника стану навко-
лишнього середовища; аналізу щонайменше одно-
го показника вимірювання неба на основі щонайме-
нше однієї із характеристики неба і характеристики 
сонця; 
визначення щонайменше одного чинника, який впли-
ває на щонайменше один показник для щонаймен-
ше одного із сільськогосподарської культури і ділян-
ки поля, на основі аналізу щонайменше одного по-
казника стану навколишнього середовища і аналізу 
щонайменше одного показника вимірювання неба; 
генерування щонайменше одного калібрувального 
коефіцієнта для множини камер на основі визначен-
ня щонайменше одного чинника, при цьому щонай-
менше один калібрувальний коефіцієнт забезпечує 
компенсацію впливу щонайменше одного чинника 
щонайменше в одному показнику, при цьому мно-
жина камер з'єднується з можливістю зв'язку з про-
цесором, при цьому множина камер виконана з мо-
жливістю калібрування щонайменше одного пара-
метра камери для множини камер на основі щонай-
менше одного калібрувального коефіцієнта, при цьо-
му генерування щонайменше одного показника для 
щонайменше одного із сільськогосподарської куль-
тури і ділянки поля, пов'язаного із сільськогосподар-
ською культурою, додатково ґрунтується на каліб-
руванні; 
аналізу щонайменше одного показника для щонай-
менше одного із сільськогосподарської культури і 
ділянки поля, пов'язаного із сільськогосподарською 
культурою; і 
генерування показника стану сільськогосподарської 
культури на основі аналізу щонайменше одного по-
казника; і 
інтерфейс зв'язку, з'єднаний з можливістю зв'язку з 
процесором, при цьому інтерфейс зв'язку викона-
ний з можливістю передачі стану сільськогосподар-
ської культури щонайменше одному пристрою. 
2. Пристрій за п. 1, який додатково містить щонай-
менше один датчик стану навколишнього середо-
вища, розміщений на корпусі пристрою, при цьому 
щонайменше один датчик стану навколишнього се-
редовища виконаний з можливістю генерування що-
найменше одного показника стану навколишнього 
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середовища на основі виявлення щонайменше од-
ного стану навколишнього середовища для навко-
лишнього середовища, при цьому процесор з'єдну-
ється з можливістю зв'язку із щонайменше одним да-
тчиком стану навколишнього середовища, при цьо-
му процесор виконаний з можливістю аналізу що-
найменше одного першого показника стану навко-
лишнього середовища, при цьому визначення що-
найменше одного чинника додатково ґрунтується на 
аналізі щонайменше одного першого показника ста-
ну навколишнього середовища. 
3. Пристрій за п. 1, де аналіз щонайменше одного 
показника стану навколишнього середовища містить 
аналіз щонайменше одного показника стану навко-
лишнього середовища за допомогою щонайменше 
однієї моделі машинного навчання, при цьому виз-
начення щонайменше одного чинника додатково 
ґрунтується на аналізі щонайменше одного показни-
ка стану навколишнього середовища за допомогою 
щонайменше однієї моделі машинного навчання. 
4. Пристрій за п. 1, де множина камер містить мно-
жину смугових фільтрів, при цьому виявлення що-
найменше однієї першої світлової характеристики для 
світла, пов'язаного із щонайменше одним із сільсь-
когосподарської культури і ділянки поля, містить ви-
явлення щонайменше однієї першої світлової хара-
ктеристики для світла, пов'язаного із щонайменше 
одним із сільськогосподарської культури і ділянки по-
ля, щонайменше в одному діапазоні довжин світло-
вих хвиль на основі множини смугових фільтрів, при 
цьому генерування щонайменше одного показника 
додатково ґрунтується на виявленні щонайменше 
однієї першої світлової характеристики для світла, 
пов'язаного із щонайменше одним із сільськогоспо-
дарської культури і ділянки поля, щонайменше в од-
ному діапазоні довжин світлових хвиль на основі мно-
жини смугових фільтрів. 
5. Пристрій за п. 4, де виявлення щонайменше од-
нієї другої світлової характеристики довколишнього 
світла містить виявлення щонайменше однієї другої 
світлової характеристики довколишнього світла у мно-
жині діапазонів довжин світлових хвиль, при цьому 
генерування щонайменше одного показника стану 
навколишнього середовища для навколишнього се-
редовища додатково ґрунтується на виявленні що-
найменше однієї другої світлової характеристики для 
довколишнього світла у множині діапазонів довжин 
світлових хвиль, при цьому множина центральних 
частот довжин хвиль для множини діапазонів дов-
жин світлових хвиль відповідає центральним часто-
там смуги пропускання множини смугових фільтрів. 
6. Пристрій за п. 1, який додатково містить щонай-
менше один датчик, розміщений на корпусі прист-
рою, при цьому щонайменше один датчик викона-
ний з можливістю генерування щонайменше одних 
даних датчика на основі виявлення щонайменше 
однієї характеристики пристрою, при цьому проце-
сор з'єднується з можливістю зв'язку із щонаймен-
ше одним датчиком, при цьому процесор додатково 
виконаний з можливістю аналізу щонайменше одних 
даних датчика, при цьому визначення щонайменше 
одного чинника додатково ґрунтується на аналізі 
щонайменше одних даних датчика. 
7. Пристрій за п. 1, де процесор додатково викона-
ний з можливістю: 

аналізу стану сільськогосподарської культури; 
обчислення щонайменше одного індексу, що стосу-
ється щонайменше одного із сільськогосподарської 
культури і ділянки поля, на основі аналізу стану сіль-
ськогосподарської культури; і 
формування дозування щонайменше однієї речови-
ни для сільськогосподарської культури, що відпові-
дає часу, на основі щонайменше одного індексу, при 
цьому інтерфейс зв'язку додатково виконаний з мож-
ливістю передачі дозування щонайменше однієї ре-
човини щонайменше одному пристрою. 
8. Пристрій за п. 7, який додатково містить щонай-
менше один актуатор, розміщений у корпусі прист-
рою, при цьому щонайменше один актуатор викона-
ний з можливістю функціонального з'єднання з ме-
ханізмом дозування речовини щонайменше одного 
сільськогосподарського обладнання, при цьому що-
найменше один актуатор з'єднується з можливістю 
зв'язку з процесором, при цьому процесор додатко-
во виконаний з можливістю генерування щонаймен-
ше однієї команди для розподілу дозування щонай-
менше однієї речовини за один раз на основі фор-
мування дозування, при цьому щонайменше один 
актуатор виконаний з можливістю приведення в дію 
механізму дозування речовини на основі щонайме-
нше однієї команди, при цьому механізм дозування 
речовини розподіляє дозування щонайменше однієї 
речовини за один раз на основі приведення в дію. 
9. Пристрій за п. 1, де процесор додатково викона-
ний з можливістю: 
аналізу стану сільськогосподарської культури; 
визначення щонайменше однієї характеристики що-
найменше одного із сільськогосподарської культури 
і ділянки поля на основі аналізу стану; і 
генерування візуального представлення щонаймен-
ше однієї характеристики для щонайменше одного 
із сільськогосподарської культури і ділянки поля, на 
основі визначення щонайменше однієї характерис-
тики, при цьому інтерфейс зв'язку додатково вико-
наний з можливістю передачі візуального предста-
влення щонайменше одному пристрою. 
10. Пристрій за п. 1, де процесор додатково викона-
ний з можливістю: 
аналізу стану сільськогосподарської культури; 
визначення щонайменше однієї ділянки поля, як пред-
ставляє інтерес, на основі аналізу стану сільського-
сподарської культури; і 
формування траєкторії руху щонайменше одного сі-
льськогосподарського обладнання в полі на основі 
визначення щонайменше однієї ділянки, яка пред-
ставляє інтерес, при цьому інтерфейс зв'язку дода-
тково виконаний з можливістю передачі траєкторії 
руху щонайменше одному пристрою. 
11. Пристрій за п. 10, який додатково містить щонай-
менше один актуатор транспортного засобу, розмі-
щений у корпусі пристрою, при цьому щонайменше 
один актуатор транспортного засобу виконаний з 
можливістю функціонального з'єднання з привідним 
механізмом щонайменше одного сільськогосподар-
ського обладнання, при цьому щонайменше один ак-
туатор транспортного засобу з'єднується з можливі-
стю зв'язку з процесором, при цьому процесор до-
датково виконаний з можливістю формування що-
найменше однієї команди приводу на основі траєк-
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торії руху, при цьому щонайменше один актуатор тра-
нспортного засобу виконаний з можливістю приве-
дення в дію привідного механізму на основі щонай-
менше однієї команди приводу, при цьому привідний 
механізм приводить у рух щонайменше одне сільсь-
когосподарське обладнання по траєкторії руху на ос-
нові приведення в дію. 
12. Пристрій для забезпечення керування культи-
вацією сільськогосподарських культур на основі спо-
стереження за сільськогосподарськими культурами, 
при цьому пристрій виконаний з можливістю вста-
новлення на щонайменше одному сільськогосподар-
ському обладнанні, при цьому щонайменше одне сі-
льськогосподарське обладнання виконує щонайме-
нше одну сільськогосподарську операцію над сіль-
ськогосподарськими культурами, при цьому пристрій 
містить: 
корпус пристрою; 
множину камер, розміщених на передньому боці кор-
пусу пристрою, при цьому множина камер виконана 
з можливістю генерування щонайменше одного по-
казника вимірювання для щонайменше одного із сі-
льськогосподарської культури із множини сільсько-
господарських культур і ділянки поля для поля, по-
в'язаного із сільськогосподарською культурою, на ос-
нові виявлення щонайменше однієї першої світло-
вої характеристики для світла, пов'язаного із щонай-
менше одними із сільськогосподарської культури і 
ділянки поля; 
множину датчиків світла, розміщених на корпусі при-
строю, при цьому множина датчиків світла виконана 
з можливістю генерування щонайменше одного по-
казника стану навколишнього середовища для до-
вколишнього середовища пристрою на основі вияв-
лення щонайменше однієї другої світлової характе-
ристики для довколишнього світла, пов'язаного із нав-
колишнім середовищем; 
множину спрямованих у небо камер, розміщених на 
верхньому боці корпусу пристрою і спрямованих у 
небо, при цьому множина спрямованих у небо камер 
виконана з можливістю генерування щонайменше 
одного показника вимірювання неба для неба на 
основі виявлення щонайменше однієї із характери-
стики неба для неба і характеристики сонця для со-
нця в небі; 
процесор, розміщений у корпусі пристрою, при цьо-
му процесор з'єднується з можливістю зв'язку з мно-
жиною датчиків світла і множиною спрямованих у 
небо камер, при цьому процесор виконаний з мо-
жливістю: 
аналізу щонайменше одного показника стану нав-
колишнього середовища і щонайменше одного по-
казника вимірювання неба; 
визначення щонайменше одного чинника, який впли-
ває на щонайменше один показник для щонаймен-
ше одного із сільськогосподарської культури і ділян-
ки поля, на основі аналізу щонайменше одного по-
казника стану навколишнього середовища і щонай-
менше одного показника вимірювання неба; 
генерування щонайменше одного калібрувального 
коефіцієнта для множини камер на основі визна-
чення щонайменше одного чинника, при цьому що-
найменше один калібрувальний коефіцієнт забез-
печує компенсацію впливу щонайменше одного чин-

ника щонайменше в одному показнику, при цьому 
множина камер з'єднується з можливістю зв'язку з 
процесором, при цьому множина камер виконана з 
можливістю калібрування щонайменше одного па-
раметра камери для множини камер на основі що-
найменше одного калібрувального коефіцієнта, при 
цьому генерування щонайменше одного показника 
для щонайменше одного із сільськогосподарської ку-
льтури і ділянки поля, пов'язаного із сільськогоспо-
дарською культурою, додатково ґрунтується на ка-
лібруванні; 
аналізу щонайменше одного показника для щонай-
менше одного із сільськогосподарської культури і ді-
лянки поля, пов'язаного із сільськогосподарською ку-
льтурою; і 
генерування показника стану сільськогосподарської 
культури на основі аналізу щонайменше одного по-
казника; і 
інтерфейс зв'язку, з'єднаний з можливістю зв'язку з 
процесором, 
при цьому інтерфейс зв'язку виконаний з можливіс-
тю передачі стану сільськогосподарської культури 
щонайменше одному пристрою. 
13. Пристрій за п. 12, який додатково містить щонай-
менше один датчик стану навколишнього середо-
вища, розміщений на корпусі пристрою, при цьому 
щонайменше один датчик стану навколишнього се-
редовища виконаний з можливістю генерування що-
найменше одного показника стану навколишнього 
середовища на основі виявлення щонайменше од-
ного стану навколишнього середовища для навко-
лишнього середовища, при цьому процесор з'єдну-
ється з можливістю зв'язку із щонайменше одним 
датчиком стану навколишнього середовища, при 
цьому процесор виконаний з можливістю аналізу що-
найменше одного першого показника стану навко-
лишнього середовища, при цьому визначення що-
найменше одного чинника додатково ґрунтується на 
аналізі щонайменше одного першого показника ста-
ну навколишнього середовища. 
14. Пристрій за п. 12, де аналіз щонайменше одного 
показника стану навколишнього середовища містить 
аналіз щонайменше одного показника стану навко-
лишнього середовища за допомогою щонайменше 
однієї моделі машинного навчання, при цьому ви-
значення щонайменше одного чинника додатково 
ґрунтується на аналізі щонайменше одного показни-
ка стану навколишнього середовища за допомогою 
щонайменше однієї моделі машинного навчання. 
15. Пристрій за п. 12, де множина камер містить мно-
жину смугових фільтрів, при цьому виявлення що-
найменше однієї першої світлової характеристики 
для світла, пов'язаного із щонайменше одним із сіль-
ськогосподарської культури і ділянки поля, містить 
виявлення щонайменше однієї першої світлової ха-
рактеристики для світла, пов'язаного із щонаймен-
ше одним із сільськогосподарської культури і ділян-
ки поля, щонайменше в одному діапазоні довжин 
світлових хвиль на основі множини смугових фільт-
рів, при цьому генерування щонайменше одного по-
казника додатково ґрунтується на виявленні щонай-
менше однієї першої світлової характеристики для 
світла, пов'язаного із щонайменше одним із сільсь-
когосподарської культури і ділянки поля, щонайме-
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нше в одному діапазоні довжин світлових хвиль на 
основі множини смугових фільтрів. 
16. Пристрій за п. 15, де виявлення щонайменше од-
нієї другої світлової характеристики довколишнього 
світла містить виявлення щонайменше однієї другої 
світлової характеристики довколишнього світла у мно-
жині діапазонів довжин світлових хвиль, при цьому 
генерування щонайменше одного показника стану 
навколишнього середовища для навколишнього се-
редовища додатково ґрунтується на виявленні що-
найменше однієї другої світлової характеристики для 
довколишнього світла у множині діапазонів довжин 
світлових хвиль, при цьому множина центральних 
частот довжин хвиль для множини діапазонів дов-
жин світлових хвиль відповідає центральним часто-
там смуги пропускання множини смугових фільтрів. 
17. Пристрій за п. 12, який додатково містить щонай-
менше один датчик, розміщений на корпусі прист-
рою, при цьому щонайменше один датчик викона-
ний з можливістю генерування щонайменше одних 
даних датчика на основі виявлення щонайменше 
однієї характеристики пристрою, при цьому проце-
сор з'єднується з можливістю зв'язку із щонаймен-
ше одним датчиком, при цьому процесор додатково 
виконаний з можливістю аналізу щонайменше од-
них даних датчика, при цьому визначення щонай-
менше одного чинника додатково ґрунтується на 
аналізі щонайменше одних даних датчика. 
18. Пристрій за п. 12, де процесор додатково вико-
наний з можливістю: 
аналізу стану сільськогосподарської культури; 
обчислення щонайменше одного індексу, що стосу-
ється щонайменше одного із сільськогосподарської 
культури і ділянки поля, на основі аналізу стану сіль-
ськогосподарської культури; і 
формування дозування щонайменше однієї речо-
вини для сільськогосподарської культури, що відпо-
відає часу, на основі щонайменше одного індексу, 
при цьому інтерфейс зв'язку додатково виконаний з 
можливістю передачі дозування щонайменше одні-
єї речовини щонайменше одному пристрою. 
19. Пристрій для забезпечення керування культи-
вацією сільськогосподарських культур на основі спо-
стереження за сільськогосподарськими культурами, 
при цьому пристрій виконаний з можливістю вста-
новлення щонайменше на одному сільськогосподар-
ському обладнанні, при цьому щонайменше одне 
сільськогосподарське обладнання виконує щонай-
менше одну сільськогосподарську операцію над сіль-
ськогосподарськими культурами, при цьому прист-
рій містить: 
корпус пристрою; 
множину камер, розміщених на передньому боці ко-
рпусу пристрою, при цьому множина камер викона-
на з можливістю генерування щонайменше одного 
показника вимірювання для щонайменше одного із 
сільськогосподарської культури із множини сільсь-
когосподарських культур і ділянки поля для поля, 
пов'язаного із сільськогосподарською культурою, на 
основі виявлення щонайменше однієї першої світ-
лової характеристики для світла, пов'язаного із що-
найменше одними із сільськогосподарської культу-
ри і ділянки поля; 
множину датчиків світла, розміщених на корпусі при-
строю, при цьому множина датчиків світла виконана 

з можливістю генерування щонайменше одного по-
казника стану навколишнього середовища для до-
вколишнього середовища пристрою на основі ви-
явлення щонайменше однієї другої світлової харак-
теристики для довколишнього світла, пов'язаного із 
навколишнім середовищем; 
множину спрямованих у небо камер, розміщених на 
верхньому боці корпусу пристрою, при цьому мно-
жина спрямованих у небо камер виконана з можли-
вістю генерування щонайменше одного показника 
вимірювання неба для неба на основі виявлення що-
найменше однієї із характеристики неба для неба і 
характеристики сонця для сонця в небі; 
щонайменше один датчик стану навколишнього се-
редовища, розміщений на корпусі пристрою, при цьо-
му щонайменше один датчик стану навколишнього 
середовища виконаний з можливістю генерування 
щонайменше одного першого показника стану на-
вколишнього середовища на основі виявлення що-
найменше одного стану навколишнього середовища 
для навколишнього середовища; 
процесор, розміщений у корпусі пристрою, при цьо-
му процесор з'єднується з можливістю зв'язку з мно-
жиною датчиків світла, множиною спрямованих у не-
бо камер і щонайменше одним датчиком стану на-
вколишнього середовища, при цьому процесор ви-
конаний з можливістю: 
аналізу щонайменше одного показника стану навко-
лишнього середовища, щонайменше одного показ-
ника вимірювання неба, характеристики сонця і що-
найменше одного першого показника стану навко-
лишнього середовища; 
визначення щонайменше одного чинника, який впли-
ває на щонайменше один показник для щонаймен-
ше одного із сільськогосподарської культури і ділян-
ки поля, на основі аналізу щонайменше одного по-
казника стану навколишнього середовища, щонай-
менше одного показника вимірювання неба, харак-
теристики сонця і щонайменше одного першого по-
казника стану навколишнього середовища; 
генерування щонайменше одного калібрувального 
коефіцієнта для множини камер на основі визна-
чення щонайменше одного чинника, при цьому що-
найменше один калібрувальний коефіцієнт забезпе-
чує компенсацію впливу щонайменше одного чин-
ника щонайменше в одному показнику, при цьому 
множина камер з'єднується з можливістю зв'язку з 
процесором, при цьому множина камер виконана з 
можливістю калібрування щонайменше одного па-
раметра камери для множини камер на основі що-
найменше одного калібрувального коефіцієнта, при 
цьому генерування щонайменше одного показника 
для щонайменше одного із сільськогосподарської ку-
льтури і ділянки поля, пов'язаного із сільськогоспо-
дарською культурою, додатково ґрунтується на ка-
лібруванні; 
аналізу щонайменше одного показника для щонай-
менше одного із сільськогосподарської культури і 
ділянки поля, пов'язаного із сільськогосподарською 
культурою; і 
генерування показника стану сільськогосподарської 
культури на основі аналізу щонайменше одного по-
казника; і 
інтерфейс зв'язку, з'єднаний з можливістю зв'язку з 
процесором, 
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при цьому інтерфейс зв'язку виконаний з можливіс-
тю передачі стану сільськогосподарської культури 
щонайменше одному пристрою. 
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(54) РОСЛИНИ ВИДУ BETA VULGARIS, РЕЗИСТЕНТНІ 
ДО CERCOSPORA 

(57) 1. Резистентна до Cercospora рослина Beta vulgaris, 
яка містить перший геномний фрагмент, який забез-
печує резистентність до Cercospora, на хромосомі 4, 
де вказаний перший геномний фрагмент, який за-
безпечує резистентність до Cercospora, містить що-
найменше одну послідовність з групи, яка складає-
ться з SEQ ID NO: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і 15. 
2. Рослина Beta vulgaris за п. 1, де вказаний перший 
геномний фрагмент, який забезпечує резистентність 
до Cercospora, додатково містить щонайменше од-
ну послідовність з групи, яка складається з SEQ ID 
NO: 17, 19 і 21. 
3. Рослина Beta vulgaris за п. 1 або 2, де вказана 
рослина містить другий геномний фрагмент, який за-
безпечує резистентність до Cercospora, на хромосо-
мі 9, де вказаний другий геномний фрагмент, який 
забезпечує резистентність до Cercospora, містить що-
найменше одну послідовність з групи, яка складає-
ться з SEQ ID Nos. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 і 37. 
4. Рослина Beta vulgaris за будь-яким із пп. 1-3, де 
перший і другий геномні фрагменти, які забезпечу-
ють резистентність до Cercospora, були отримані, мо-
жуть бути отримані або походять від рослини Beta 
vulgaris, депонованої під депозитарним номером 
NCIMB 43769. 
5. Рослина Beta vulgaris за будь-яким із пп. 1-4, яка 
містить перший геномний фрагмент, який забезпечує 
резистентність до Cercospora, на хромосомі 4, де вка-
заний перший геномний фрагмент, який забезпечує 
резистентність до Cercospora, містить SEQ ID No. 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13 і 15, і другий геномний фрагмент, 

який забезпечує резистентність до Cercospora, на хро-
мосомі 9, де вказаний другий геномний фрагмент, 
який забезпечує резистентність до Cercospora, міс-
тить SEQ ID NO: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 і 37. 
6. Рослина Beta vulgaris за будь-яким із пп. 1-5, де 
вказана рослина має цитоплазматичну чоловічу сте-
рильність (CMS). 
7. Рослина Beta vulgaris за будь-яким із пп. 1-5, де вка-
зана рослина являє собою гібридну рослину. 
8. Рослина Beta vulgaris за будь-яким із пп. 1-5, де вка-
зана рослина являє собою рослину Beta vulgaris, де-
поновану під депозитарним номером NCIMB 43769. 
9. Рослина Beta vulgaris за будь-яким із пп. 1-8, де 
рослина вибрана з групи, яка складається з росли-
ни Beta vulgaris підвиду vulgaris сорту conditiva (бу-
ряка, червоного буряка), Beta vulgaris підвиду vulga-
ris сорту altissima (цукрового буряка), Beta vulgaris пі-
двиду vulgaris сорту flavescens (буряка мангольд, швей-
царського буряка), Beta vulgaris підвиду vulgaris сор-
ту cicla (шпинатного буряка) і Beta vulgaris підвиду 
vulgaris сорту crassa (буряка кормового). 
10. Спосіб ідентифікації геномно-кодованої резис-
тентності до рослинного патогену Cercospora, вияв-
леного в рослині Beta vulgaris, депонованій під де-
позитарним номером NCIMB 43769, де вказаний спо-
сіб включає стадію ідентифікації першого геномного 
фрагмента, який забезпечує резистентність до Cer-
cospora, на хромосомі 4 шляхом виявлення щонаймен-
ше однієї геномної послідовності з групи, яка склада-
ється з SEQ ID NO: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 і 21. 
11. Спосіб за п. 10, де вказаний спосіб додатково 
включає ідентифікацію другого геномного фрагмен-
та, який забезпечує резистентність до Cercospora, і 
розташованого на хромосомі 9, шляхом виявлення 
щонайменше однієї геномної послідовності з групи, 
яка складається з SEQ ID NO: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35 і 37. 
12. Спосіб отримання рослини Beta vulgaris за будь-
яким із пп. 1-9, який включає стадії отримання сприй-
нятливого до Cercospora рослинного матеріалу з 
рослини виду Beta vulgaris; мутагенезу вказаного 
рослинного матеріалу, сприйнятливого до Cercospo-
ra, з метою створення мутагенізованого рослинного 
матеріалу; аналізу вказаного мутагенізованого рос-
линного матеріалу для ідентифікації рослини, що 
має резистентність до Cercospora beticola.  
13. Насіння або частина рослини Beta vulgaris за будь-
яким із пп. 1-9. 
14. Насіння за п. 13, де вказане насіння було відш-
ліфоване, мало покриття, було покрите кіркою, було 
гранульоване або висаджене в ґрунт. 
15. Молекулярний маркер, вибраний з групи, яка скла-
дається з SEQ ID NO: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 і 37. 
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(54) ПШЕНИЦЯ, ЩО МІСТИТЬ АЛЕЛІ-ВІДНОВНИКИ ЧО-
ЛОВІЧОЇ ФЕРТИЛЬНОСТІ 

(57) 1. Спосіб ідентифікації відновника фертильності ци-
топлазми CMS T. Timopheevii у рослини пшениці, в 
якому виявляють наявність щонайменше однієї але-
лі-відновника в одному або більше локусах Rf1, Rf3, 
Rf4s, Rf7 і 6R, переважно, у трьох локусах Rf1, Rf3 і 
Rf4s. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чений локус Rf1 розташований у хромосомному ін-
тервалі між маркерами SNP cfn0522096, що має SEQ 
ID NO:3, і cfn0527067, що має SEQ ID NO:9. 
3. Рослина пшениці за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зазначений локус Rf1 характеризується наявністю од-
нієї або більше з наступних алелей-відновників SNP:  

SNP № Назва маркера 
Маркер 

SEQ ID NO: 
Алель-

відновник
SNP1 cfn0523109 1 A 
SNP2 276I13_96B22_97797 2 C 
SNP3 cfn0522096 3 C 
SNP4 cfn0527763 4 C 
SNP5 104A4_105172 5 TG 
SNP6 104A4_105588 6 A 
SNP7 cfn0373248 7 T 
SNP8 cfn1097828 8 C 
SNP9 cfn0527067 9 A 
SNP10 cfn0528390 10 G 
SNP11 BWS0267 11 A 
SNP12 cfn0527718 12 T 
SNP13 cfn0524469 13 G 
SNP14 cfn0524921 14 G 
SNP15 cfn1122326 15 C 
SNP16 RFL79_S7 16 G 

4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що зазначений локус Rf1 характеризується на-
явністю щонайменше нуклеїнової кислоти, що кодує 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 64, або нук-
леїнової кислоти, що кодує амінокислотну послідов-
ність, яка має щонайменше 95 % ідентичності, пе-
реважно, 96 %, 97 %, 98 %, 99 % або 100 % ідентич-
ності щодо SEQ ID NO:64. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що локус Rf3 розташований у хромосомному 
фрагменті між маркерами SNP cfn1249269, що має 
SEQ ID NO:19, і BS00090770, що має SEQ ID NO:42. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що зазна-
чений локус Rf3 характеризується наявністю однієї 
або більше з наступних алелей-відновників SNP: 

SNP № Назва маркера 
SEQ ID ма-

ркера 
Алель-

відновник
SNP17 cfn1252000 17 A 
SNP18 IWB14060* 18 G 
SNP19 cfn1249269 19 G 
SNP20 219K1_166464 20 T 
SNP21 219K1_158251 21 G 
SNP22 219K1_111446 22 A 
SNP23 219K1_110042 23 T 

SNP24 219K1_110005 24 C 
SNP25 219K1_107461 25 A 
SNP26 219K1_99688 26 T 
SNP27 219K1_37 27 C 
SNP28 cfn1270524 28 T 
SNP29 136H5_3M5_7601 29 T 
SNP30 cfn1288811 30 G 
SNP31 136H5_3M5_89176 31 A 
SNP32 136H5_3M5_89263 32 T 
SNP33 136H5_3M5_138211 33 T 
SNP34 cfn0556874 34 C 
SNP35 136H5_3M5_64154 35 C 
SNP36 136H5_3M5_68807 36 G 
SNP37 136H5_3M5_77916 37 A 
SNP38 cfn1246088 38 A 
SNP39 cfn1287194 39 G 
SNP40 cfn1258380 40 A 
SNP41 IWB72107* 41 A 
SNP42 BS00090770 42 T 
SNP43 cfn1239345 43 A 
SNP44 RFL29_S2 44 G 
SNP 45 RFL29_S4 45 C 

7. Спосіб за будь-яким із пп. 5 або 6, який відрізня-
ється тим, що зазначений локус Rf3 характеризує-
ться наявністю нуклеїнової кислоти, що кодує амі-
нокислотну послідовність, яка має щонайменше 95 % 
ідентичності, переважно, щонайменше 96 %, 97 %, 
98 %, 99 % або 100 % ідентичності щодо амінокис-
лоти, вибраної з групи, що складається з SEQ ID 
NO: 70, SEQ ID NO: 71 і SEQ ID NO:72. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що зазначений локус Rf4s розташований у хро-
мосомному інтервалі між маркерами SNP TaCon-
ting158085_61_BS00011513, що має SEQ ID NO:46, 
і cfn0864865, що має SEQ ID NO:47. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що зазначений локус Rf4s містить будь-який SNP 
Ae. Speltoides на короткому плечі хромосоми 6B в 
області від 0 до 32 334 597 основ, згідно з референ-
сом IWGSC V1, переважно, з області від 0 до 29 782 
272 основ, згідно з референсом IWGSC V1.  
10. Спосіб за п. 8 або п. 9, який відрізняється тим, 
що зазначений локус Rf4s характеризується наявніс-
тю однієї або більше з наступних алелей SNP:  

SNP № Назва маркера 
SEQ ID 
маркера

Алель-
віднов-

ник 

SNP46 
TaContig158085_61_BS

00011513 
46 T 

SNP47 cfn0864865 47 G 
SNP48 EXCALIBUR_C96134_152 48 C 
SNP49 cfn3133296 49 G 
SNP50 LWE1_chr6B_485210_Rf4S 50 T 

SNP51 
LWE1_chr6B_11287944

_Rf4S 
51 G 

SNP52 
LWE1_chr6B_19775886

_Rf4S 
52 G 

SNP53 
LWE1_chr6B_28157776_

Rf4S 
53 C 

SNP66 
LWE1_chr6B_3871398_

Rf4S 
271 A 

SNP67 LWE1_chr6B_14093785 272 T 
SNP68 LWE1_chr6B_14295343 273 C 
SNP69 LWE1_chr6B_14299330 274 A 
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SNP70 LWE1_chr6B_14299539 275 T 
SNP71 LWE1_chr6B_14311571 276 A 
SNP72 LWE1_chr6B_14340935 277 G 
SNP73 LWE1_chr6B_14340966 278 C 

SNP74 
LWE1_chr6B_15132053

_Rf4S 
279 T 

SNP75 cfn0871746 280 G 

SNP76 
LWE1_chr6B_16546535

_Rf4S 
281 A 

SNP77 
LWE1_chr6B_17703725

_Rf4S 
282 C 

SNP78 cfn3066673 283 C 

SNP79 
LWE1_chr6B_25556418

_Rf4S 
284 T 

SNP80 cfn0870569 285 C 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що рослина також містить локус Rf7 і/або 6R.  
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що локус 
Rf7 розташований на відстані максимум 10 сМ від 
маркера SNP cfn0919993, що має SEQ ID NO:55. 
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, який відрізняється тим, 
що зазначений локус Rf7 характеризується наявніс-
тю однієї або більше з наступних алелей-відновни-
ків SNP: 

SNP № Назва маркера 
SEQ ID 
маркера 

Алель-
відновник

SNP54 cfn0917304 54 T 
SNP55 cfn0919993 55 G 
SNP56 cfn0920459 56 C 
SNP57 cfn0915987 57 G 
SNP58 cfn0920253 58 A 
SNP59 cfn0448874 59 T 
SNP60 cfn0923814 60 C 
SNP61 cfn0924180 61 G 
SNP62 cfn0919484 62 G 

SNP64 
LWE1_chr7B_658281643

_Rf7 
263 G 

SNP65 
LWE1_chr7B_711539100

_Rf7 
264 A 

14. Спосіб за будь-яким із пп. 11-13, який відрізня-
ється тим, що локус Rf7 характеризується гапло-
типом "T", "G", "C", "G", "A", "T", "C", "G", "G", "G" і "A" 
й алелями-відновниками SNP54-SNP62 і SNP64-
SNP65 відповідно, як описано у Таблиці у пункті 13. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 11-14, який відрізня-
ється тим, що додатково містить локус 6R, при цьо-
му зазначений локус 6R розташований на хромо-
сомі 6R й у хромосомному інтервалі від 48,9 сМ до 
114,8 сМ, необов'язково, зазначений локус 6R харак-
теризується наявністю наступної алелі-відновника SNP: 

SNP № 
Назва марке-

ра 
SEQ ID мар-

кера 
Алель-

відновник 
SNP63 RFL46_S2 63 A 
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(72) Пелег Зві (IL), Гадрі Ярон (IL), Авнері Асаф (IL) 
(54) РОСЛИНИ КУНЖУТУ, ЯКІ Є СТІЙКИМИ ДО ГЕРБІ-
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(57) 1. Рослина кунжуту (Sesamum indicum L.) або її час-
тина, що містить щонайменше одну клітину, яка міс-
тить мутантний полінуклеотид, що кодує ацетолак-
татсинтазу (mALS), при цьому mALS кодує мутант-
ний білок ацетолактатсинтази (mALS), що має зни-
жену спорідненість до щонайменше одного гербіци-
ду, який інгібує ацетолактатсинтазу (ALS), порівня-
но з білком ALS S. indicum (SiALS) дикого типу, і при 
цьому вказана рослина є стійкою до щонайменше 
одного гербіциду, що інгібує ALS. 
2. Рослина кунжуту за п. 1, яка відрізняється тим, 
що білок mALS містить амінокислоту, відмінну від 
аланіну, у положенні 188 білка, який має щонаймен-
ше 90 % ідентичності з амінокислотною послідовніс-
тю, вказаною в SEQ ID NO:1. 
3. Рослина кунжуту за п. 2, яка відрізняється тим, 
що аланін замінений валіном (Ala188Val). 
4. Рослина кунжуту за п. 3, яка відрізняється тим, 
що білок mALS містить амінокислотну послідовність, 
вказану в SEQ ID NO:3. 
5. Рослина кунжуту за будь-яким із пп. 1-4, яка від-
різняється тим, що білок mALS кодується полінук-
леотидом, який містить заміщений кодон, що кодує 
амінокислоту, відмінну від аланіну, в положеннях 
562-564, при цьому полінуклеотид містить послідо-
вність нуклеїнової кислоти, яка містить щонайменше 
90 % ідентичності з послідовністю нуклеїнової кис-
лоти, вказаною в SEQ ID NO:2. 
6. Рослина кунжуту за п. 5, яка відрізняється тим, 
що заміщений кодон кодує амінокислоту валін. 
7. Рослина кунжуту за п. 6, яка відрізняється тим, 
що полінуклеотид містить нуклеотид тимін (Т) у по-
ложенні 563 послідовності нуклеїнової кислоти, яка 
має щонайменше 90 % ідентичності з послідовністю 
нуклеїнової кислоти, вказаною в SEQ ID NO:2. 
8. Рослина кунжуту за п. 7, яка відрізняється тим, 
що полінуклеотид містить послідовність нуклеїнової 
кислоти, вказану в SEQ ID NO:4. 
9. Рослина кунжуту за будь-яким із пп. 1-8, яка від-
різняється тим, що являє собою нерозкриті капсу-
ли, які візуально закриті під час повного дозрівання. 
10. Рослина кунжуту за будь-яким із пп. 1-9, яка від-
різняється тим, що дає вищий врожай насіння при 
вирощуванні за умов відсутності бур'янів, отрима-
них шляхом застосування гербіциду, що інгібує ALS, 
порівняно з вирощуванням за умов відсутності бур'я-
нів, отриманих альтернативними способами бороть-
би з бур'янами, при цьому вказаний гербіцид засто-
совують після сходів. 
11. Рослина кунжуту за будь-яким із пп. 1-10, яка від-
різняється тим, що полінуклеотид, який кодує mALS, 
являє собою екзогенний полінуклеотид. 
12. Рослина кунжуту за будь-яким із пп. 1-11, яка від-
різняється тим, що гербіцид, який інгібує ALS, нале-
жить до типу, обраного з групи, яка складається з 
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гербіцидно ефективних імідазолінонів (IMI), сульфо-
нілсечовин (SU), піримідинілтіобензоатів (PTB), тріа-
золопіримідинів (TP) та сульфоніламінокарбонілтриа-
золінону (SCT). 
13. Насінина кунжуту за будь-яким із пп. 1-12, яка від-
різняється тим, що рослина кунжуту, вирощена з 
насінини, містить щонайменше одну клітину, яка міс-
тить mALS, при цьому mALS кодує білок mALS, що 
має знижену спорідненість до щонайменше одного 
гербіциду, що інгібує ALS, порівняно з білком SiALS 
дикого типу, і при цьому вказана рослина стійка до 
щонайменше одного гербіциду, що інгібує ALS. 
14. Виділена культура клітин або тканини рослини 
кунжуту або її частини за будь-яким із пп. 1-12, яка 
відрізняється тим, що рослина кунжуту, регенеро-
вана з культури клітин або тканини, містить щонай-
менше одну клітину, яка містить мутантний ген, що 
кодує mALS, при цьому mALS кодує білок mALS, що 
має знижену спорідненість до щонайменше одного 
гербіциду, що інгібує ALS, порівняно з білком SiALS 
дикого типу, і при цьому вказана рослина є стійкою 
до щонайменше одного гербіциду, що інгібує ALS. 
15. Спосіб отримання рослини кунжуту, що має то-
лерантність та/або стійкість до щонайменше одного 
гербіциду, що інгібує ALS, який включає введення 
щонайменше однієї мутації в щонайменше один 
алель ендогенного гена, що кодує ендогенний білок 
ALS рослини, при цьому щонайменше одна мутація 
призводить до того, що кодований білок ALS має 
знижену спорідненість до щонайменше одного гер-
біциду, що інгібує ALS, порівняно з білком ALS, який 
кодують немутантні гени, тим самим продукуючи рос-
лину кунжуту, яка має толерантність та/або стійкість 
до щонайменше одного гербіциду, що інгібує ALS. 
16. Виділений полінуклеотид, що кодує білок ALS, 
який має знижену спорідненість до щонайменше од-
ного гербіциду, що інгібує ALS, порівняно з білком 
ALS S. indicum дикого типу. 
17. Виділений полінуклеотид за п. 16, який відрізня-
ється тим, що кодований мутантний білок ALS міс-
тить амінокислоту, відмінну від аланіну, у положенні 
188 білка, що має щонайменше 90 % ідентичності з 
амінокислотною послідовністю, вказаною в SEQ ID 
NO:1.  
18. Спосіб отримання рослини кунжуту, що має то-
лерантність та/або стійкість до щонайменше одного 
гербіциду, що інгібує ALS, який включає введення 
щонайменше в одну клітину рослини кунжуту, чутли-
вої до гербіциду, що інгібує ALS, щонайменше од-
ного полінуклеотиду за п. 16, тим самим продукуючи 
рослину кунжуту, що є толерантною та/або стійкою до 
щонайменше одного гербіциду, що інгібує ALS. 
19. Спосіб ідентифікації рослини кунжуту, що має під-
вищену толерантність та/або стійкість до щонайме-
нше одного типу гербіциду, що інгібує ALS, який вклю-
чає виявлення в генетичному матеріалі, отримано-
му з рослини, присутності маркера нуклеїнової кис-
лоти, ампліфікованого парою праймерів, які містять 
послідовність нуклеїнової кислоти, вказану в SEQ 
ID NO:5 і SEQ ID NO:6. 
20. Спосіб боротьби з бур'янами поблизу щонайме-
нше однієї рослини кунжуту, стійкої до щонайменше 
одного гербіциду, що інгібує ALS, за будь-яким із пп. 
1-12, який включає застосування щонайменше од-
ного гербіциду, що інгібує ALS, до бур'янів та вказа-

ної щонайменше однієї рослини кунжуту в кількості, 
достатній для інгібування росту бур'янів. 

 

 

(21) a 2023 00471  
(22) 16.06.2021  

(51) МПК (2024.01)  
A01M 7/00 
B05B 12/00 

(31) 63/050,314 
(32) 10.07.2020 
(33) US 
(31) 63/050,315 
(32) 10.07.2020 
(33) US 
(85) 09.02.2023 
(86) PCT/IB2021/055310, 16.06.2021 
(71) ПРЕСІЖН ПЛАНТІНГ ЛЛК (US) 
(72) Столлер Джасон (US), Уайлдермут Пол (US), Вінк-

лер Ніколас (US) 
(54) СИСТЕМА ОБПРИСКУВАЧА 
(57) 1. Спосіб вимірювання характеристик розпилюваль-

ної форсунки, який включає: 
- отримання зображення першого кута розпилення 
від першої форсунки і другого кута розпилення від 
другої форсунки; 
- вимірювання різниці між першим кутом розпилен-
ня та другим кутом розпилення. 
2. Спосіб за пунктом 1, в якому зображення містить 
перший кут розпилення та другий кут розпилення. 
3. Спосіб за пунктом 1, в якому перший кут розпи-
лення знаходиться на першому зображенні з пер-
шої камери, а другий кут розпилення на другому зоб-
раженні з другої камери. 
4. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-3, який до-
датково містить витратомір, розташований перед пер-
шою форсункою. 
5. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-4, який до-
датково містить датчик тиску, розташований перед 
першою форсункою. 
6. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-5, який до-
датково включає обчислення відносної витрати/шви-
дкості потоку другої форсунки порівняно з першою 
форсункою. 
7. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-6, який до-
датково включає обчислення абсолютної витрати/шви-
дкості потоку другої форсунки. 
8. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-7, який до-
датково включає обчислення відносного тиску дру-
гої форсунки порівняно з першою форсункою. 
9. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-8, який до-
датково включає обчислення абсолютного тиску дру-
гої форсунки. 
10. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-9, який до-
датково включає отримання наступних зображень і 
обчислення середнього кута розпилення. 
11. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-10, який до-
датково включає отримання наступних зображень 
і обчислення стандартного відхилення кута розпи-
лення. 
12. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-11, який 
додатково містить обчислення відсотка закупорення 
для першої форсунки та/або другої форсунки. 
13. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-12, який 
додатково містить обчислення рівномірності розпи-
лення для першої форсунки та/або другої форсунки. 
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14. Спосіб вимірювання продуктивності розпилюва-
льної форсунки, який включає: 
- отримання першого зображення кута розпилення 
щонайменше з однієї форсунки; 
- отримання другого зображення кута розпилення 
щонайменше з однієї форсунки; 
- вимірювання різниці між кутом розпилення на дру-
гому зображенні та кутом розпилення на першому 
зображенні. 
15. Спосіб за пунктом 14, в якому перше зображен-
ня отримують при відомому тиску та/або витраті/шви-
дкості потоку. 
16. Спосіб за пунктом 15, який додатково включає 
обчислення відносної витрати/швидкості потоку дру-
гої форсунки порівняно з першою форсункою. 
17. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 14-16, який 
додатково включає обчислення абсолютної витра-
ти/швидкості потоку другої форсунки. 
18. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 15-17, який 
додатково включає обчислення відносного тиску дру-
гої форсунки порівняно з першою форсункою. 
19. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 14-18, який 
додатково включає отримання наступних зображень 
і обчислення середнього кута розпилення. 
20. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 14-19, який 
додатково включає отримання наступних зображень 
і обчислення стандартного відхилення кута розпи-
лення. 
21. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 14-20, який 
додатково містить обчислення відсотка закупорен-
ня для щонайменше однієї форсунки. 
22. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 14-21, який 
додатково містить обчислення рівномірності струк-
тури розпилення щонайменше для однієї форсунки. 
23. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-22, який 
додатково містить відображення обчислення на ди-
сплеї щонайменше одного в цифровому, графічно-
му вигляді або на розділеному екрані з додатковою 
інформацією. 
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(54) МОДИФІКОВАНІ ПРОТИМІКРОБНІ ПЕПТИДИ 
(57) 1. Пептид, що містить амінокислотну послідовність 

(a) модифікованої гамма-корової консенсусної послі-
довності GXCX3-10(F/W/Y/L/V/I/M) (F/W/Y)(F/W/Y/L/V/I/M) 
(SEQ ID NO: 50), GXCX3-10(F/W/Y)(F/W/Y)(F/W/Y) 
(SEQ ID NO: 587), GXCX3-8 (F/W/Y)(F/W/Y)(F/W/Y) 
(SEQ ID NO: 33), GXCX3-9(F/W/Y)(F/W/Y)(F/W/Y) (SEQ 
ID NO: 34), GXCX3-8 (F/W/Y) (SEQ ID NO: 43), GXCX3-
9(F/W/Y) (SEQ ID NO: 44), GXCX3-8(F/W/Y/L/V/I/M) 
(SEQ ID NO: 45), GXCX3-10(F/W/Y/L/V/I/M) (SEQ ID 
NO: 46), GXCX3-8(L/V/I/M)(F/W/Y)(L/V/I/M) (SEQ ID 
NO: 47), GXCX3-10(L/V/I/M)(F/W/Y)(L/V/I/M) (SEQ ID 
NO: 48), GXCX3-8(F/W/Y/L/V/I/M) (F/W/Y)(F/W/Y/L/V/I/M) 
(SEQ ID NO: 49), GXCX3-8(F/W/Y/L/V/I/M)(F/W/Y/L/V/I/M)-
(F/W/Y/L/V/I/M) (SEQ ID NO: 51), або GXCX3-
10(F/W/Y/L/V/I/M)(F/W/Y/L/V/I/M)(F/W/Y/L/V/I/M) 
(SEQ ID NO: 52), де пептид додатково містить дру-
гий C-кінцевий цистеїновий залишок, розташований 
із боку C-кінця відносно цистеїнового залишку в мо-
дифікованій гамма-коровій консенсусній послідов-
ності, і де пептид характеризується сумарним пози-
тивним зарядом, що становить щонайменше 3, і вміс-
том гідрофобних амінокислот щонайменше 18 %; або  
(b) під SEQ ID NO: 1, де вказаний пептид не містить 
відповідну повнорозмірну послідовність пептиду де-
фензину під SEQ ID NO: 8, 16, 20, 23, 26, 29, 37, 38, 
39, 40 або 41; де необов'язково вказаний пептид 
містить модифіковану гамма-корову консенсусну 
послідовність GXCX3-8 (F/W/Y)(F/W/Y)(F/W/Y) (SEQ 
ID NO: 33), GXCX3-9(F/W/Y)(F/W/Y)(F/W/Y) (SEQ ID 
NO: 34), GXCX3-8 (F/W/Y) (SEQ ID NO: 43), або 
GXCX3-9(F/W/Y) (SEQ ID NO: 44); і/або де необов'яз-
ково C-кінцевий цистеїновий залишок або C-кінцевий 
амінокислотний залишок є амідованим. 
2. Пептид за п. 1, де вказаний пептид містить (i) кон-
сервативні цистеїнові залишки C1 і C4, що відпові-
дають N-кінцевому та C-кінцевому цистеїнам ета-
лонного C-кінцевого пептиду дефензину, де аміно-
кислотні залишки 16 і 18, що відповідають консерва-
тивним цистеїновим залишкам C2 і C3 еталонного 
C-кінцевого пептиду дефензину, незалежно заміще-
ні триптофаном, тирозином, фенілаланіном, лейци-
ном, валіном, ізолейцином або метіоніном; і де не-
обов'язково варіант пептиду дефензину характери-
зується сумарним позитивним зарядом, що стано-
вить щонайменше 3, і вмістом гідрофобних амінокис-
лот щонайменше 18 %; або (ii) амінокислотну послі-
довність, що характеризується щонайменше 50 %, 
55 %, 60 %, 68 %, 75 %, 82 % або 94 % ідентичністю 
послідовності по всій довжині SEQ ID NO:7, SEQ ID 
NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 14, 15, 17-20, 
22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 42, 578, 579, 581, 582, 
584, або 585, де вказаний пептид не містить відпо-
відну повнорозмірну послідовність пептиду дефен-
зину під SEQ ID NO: 8, 16, 20, 23, 26, 29, 37, 38, 39, 
40 або 41; і де необов'язково пептид (i) або (ii) міс-
тить дисульфідний зв'язок між двома цистеїновими 
залишками. 
3. Пептид за п. 1 або п. 2, де пептид містить, склада-
ється по суті або складається з (i) 30 амінокислот-
них залишків або менше або (ii) 15, 16 або 17-30 амі-
нокислотних залишків. 
4. Композиція, що містить пептид за п. 1 або п. 2 і 
прийнятні в сільськогосподарській, фармацевтичній 
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або ветеринарній практиці носій, розріджувач або до-
поміжну речовину. 
5. Композиція за п. 4, де пептид забезпечений у кон-
центрації від приблизно 0,1, 0,5, 1,0 або 5 пг/мл до 
приблизно 1, 5, 20, 50 або 100 мг/мл або в концен-
трації від приблизно 0,1, 0,5, 1,0 або 5 пг/грам до 
приблизно 1, 5, 20, 50 або 100 мг/грам, і де необо-
в'язково композиція містить сіль натрію в концентра-
ції щонайменше 100 мМ і/або сіль кальцію в концент-
рації щонайменше 2 мМ. 
6. Спосіб попередження або зменшення пошкоджен-
ня врожаю патогенним для рослин мікроорганізмом, 
що включає стадію приведення рослини, насінини 
рослини або іншої частини вказаної рослини в кон-
такт з ефективною кількістю композиції за п. 4. 
7. Спосіб за п. 6, де патогенний для рослин мікроор-
ганізм являє собою Fusarium sp., Alternaria sp., Ver-
ticillium sp., Phytophthora sp., Colletotrichum sp., Botry-
tis sp., Cercospora sp., Phakopsora sp. Rhizoctonia sp., 
Sclerotinia sp., Pythium sp., Phoma sp., Leptosphaeria 
sp., Gaeumannomyces sp., Puccinia sp. Septoria sp., 
Penicillium sp., Lasiodiplodia sp., Phomopsis sp., My-
cosphaerella sp., Golovinomyces sp., Erisyphe sp., Al-
bugo sp., Setosphaeria sp., Cochliobolus sp., Helmin-
thosporium sp., Diplodia sp., або Stenocarpella sp. 
8. Медичний пристрій, що містить пристрій і компо-
зицію за п. 4, де пристрій містить щонайменше одну 
поверхню, яка зверху покрита та/або просочена ком-
позицією. 
9. Медичний пристрій за п. 8, де вказаний пристрій 
являє собою стент, катетер, контактну лінзу, презер-
ватив, пластир або діафрагму. 
10. Спосіб лікування, попередження або пригнічен-
ня мікробної інфекції в суб'єкта, який цього потребує, 
що включає введення вказаному суб'єкту ефектив-
ної кількості композиції за п. 4. 
11. Спосіб за п. 10, де вказане введення включає 
місцеве, ентеральне, парентеральне та/або внутріш-
ньовенне введення композиції. 
12. Спосіб за п. 10, де суб'єктом є людина, домашня 
худоба, домашня птиця, риба або тварина-компа-
ньйон. 
13. Спосіб за п. 10, де мікробна інфекція вражає 
слизову оболонку, око, шкіру та/або ніготь, і компози-
цію наносять на слизову оболонку, око, шкіру та/або 
ніготь. 
14. Спосіб за п. 10, де мікробна інфекція спричине-
на дерматофітом, і де дерматофіт необов'язково виб-
раний із групи, що складається із Trichophyton rub-
rum, Trichophyton interdigitale, Trichophyton violace-
um, Trichophyton tonsurans, Trichophyton soudanen-
se, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum flavum, 
Epidermophyton floccosum, та Microsporum gypseum. 
15. Спосіб за п. 10, де мікробна інфекція спричине-
на видом Aspergillus, Cryptococcus, Penicillium, Rhi-
zopus, Apophysomyces, Cunninghamella, Saksenaea, 
Rhizomucor, Syncephalostrum, Cokeromyces, Actino-
mucor, Pythium, Fusarium, Histoplasmosis, або Blas-
tomyces. 
16. Спосіб за п. 10, де мікробна інфекція спричине-
на видом Candida, і де вид Candida являє собою 
Candida albicans (C. albicans), C. auris, C. glabrata, 
C parasilosis, C. tropicalis, або C. krusei. 

17. Композиція за п. 4 для застосування в способі 
лікування, попередження або пригнічення мікробної 
інфекції в суб'єкта, який цього потребує. 
18. Композиція за п. 17, де суб'єктом є людина, до-
машня худоба, домашня птиця, риба або тварина-
компаньйон. 
19. Частина рослини, яка щонайменше частково пок-
рита композицією за п. 4. 
20. Частина рослини за п. 17, де частина являє со-
бою насінину, і насінина необов'язково являє собою 
насінину кукурудзи, сої, пшениці, рису, бавовнику, 
Brassica sp. або томата. 
21. Частина рослини за п. 19, де частина рослини яв-
ляє собою фрукт, овоч або квітку. 
22. Рекомбінантний полінуклеотид, який містить по-
лінуклеотид, що кодує пептид, який містить пептид 
за п. 1 або п. 2, де полінуклеотид, що кодує перший 
протимікробний пептид, функціонально пов'язаний 
із полінуклеотидом, що містить промотор, який є ге-
терологічним щодо полінуклеотиду, що кодує пер-
ший протимікробний пептид, де необов'язково будь-
яка амінокислотна заміна в указаній послідовності 
збільшує або зберігає сумарний позитивний заряд 
і/або збільшує або зберігає гідрофобність пептиду. 
23. Рекомбінантний полінуклеотид за п. 22, де ре-
комбінантний полінуклеотид додатково містить полі-
нуклеотид, що кодує (i) транзитний пептид, пептид, 
який націлює на вакуолі, і/або пептид, який націлює 
на ендоплазматичний ретикулум; (ii) пептид, який 
націлює на пластиди; і/або (iii) сигнал поліаденілю-
вання або термінації транскрипції, де полінуклеоти-
ди (i), (ii) і/або (iii) функціонально пов'язані з полі-
нуклеотидом, що кодує протимікробний пептид. 
24. Рекомбінантний полінуклеотид за п. 22, де полі-
нуклеотид, що кодує перший протимікробний пеп-
тид, вставлений у гетерологічний ядерний або пла-
стидний геном клітини і функціонально пов'язаний з 
ендогенним промотором, розташованим у гетероло-
гічному ядерному або пластидному геномі. 
25. Ядерний або пластидний геном рослини, що міс-
тить полінуклеотид, який кодує пептид, що містить 
пептид за п. 1 або п. 2, де полінуклеотид є гетеро-
логічним щодо ядерного або пластидного геному, і де 
полінуклеотид функціонально пов'язаний з ендоген-
ним промотором ядерного або пластидного геному. 
26. Клітина, що містить рекомбінантний полінуклео-
тид за п. 22, де клітина необов'язково являє собою 
бактеріальну, дріжджову або рослинну клітину. 
27. Рослина, що містить рекомбінантний полінуклео-
тид за п. 22.  
28. Частина рослини з рослини за п. 27, де частина 
рослини містить рекомбінантний полінуклеотид, де 
необов'язково частина рослини являє собою насіни-
ну, стебло, листок, корінь, бульбу, квітку або плід. 
29. Спосіб одержання насінини рослини, яка забез-
печує рослини, стійкі до зараження патогенним для 
рослин мікроорганізмом, який включає стадії (i) са-
мозапилення або схрещування рослини за п. 27 і (ii) 
збирання насінини, що містить рекомбінантний полі-
нуклеотид рослини зі стадії самозапилення або схре-
щування, з одержанням таким чином насінини рос-
лини, яка забезпечує рослини, стійкі до зараження 
патогенним для рослин мікроорганізмом. 
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Нуара Гуерра Мікаел Хосе (CH), Саррацин-Хорісбер-
гер Селін (CH), Пуассон Луїджі (CH), Давідек Томас 
(CH), Спренг Стефан (CH) 

(54) ОБСМАЖЕНА КАВА 
(57) 1. Спосіб обсмажування кавових зерен, який вклю-

чає обсмажування сирих кавових зерен у присут-
ності перегрітої пари при тиску більше 9,5 бар про-
тягом періоду від 20 до 900 секунд із подальшим 
обсмажуванням без пари при температурі зерен від 
180 °C до 260 °C протягом періоду від 20 до 1200 се-
кунд.  
2. Спосіб за п. 1, в якому необсмажені кавові зерна 
не нагрівають до температур вище 110 °C.  
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, в якому обсмажування без 
пари виконують в обжарювальній машині з псевдо-
зрідженим шаром або лопатевій обжарювальній ма-
шині. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, в якому зерна, обс-
мажені в присутності перегрітої пари, упаковують у 
контейнери і транспортують щонайменше в одне міс-
це до обсмажування без пари.  
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, в якому зерна після 
обсмажування без пари змішують з додатковими ка-
вовими зернами, які були обсмажені в різних умовах. 
6. Обсмажена кава, яка має масове співвідношення 
(E)-β-дамасценону і 2,3-діетил-5-метилпіразину, що 
становить більше 0,7. 
7. Обсмажена кава за п. 6, в якій масове співвідно-
шення диметилтрисульфіду та 2,3-діетил-5-метилпі-
разину становить більше 0,2. 

8. Обсмажена кава за п. 6 або п. 7, яка має титрова-
ну кислотність менше 12 ммоль еквівалентів гідрок-
сиду натрію на кг обсмаженої кави. 
9. Обсмажена кава за будь-яким із пп. 6-8, яка має 
масове співвідношення загальної кількості манози та 
3-O-кофеоїлхініду менше 175. 
10. Обсмажена кава за будь-яким із пп. 6-9, яка має 
колір після обсмажування від 30 до 95 CTN. 
11. Обсмажена кава за будь-яким із пп. 6-10, яка має 
розчинні сухі речовини, так що 5 г обсмаженої кави 
подрібнюють до розміру частинок D (4,3) від 500 до 
600 мкм, суспендують у 100 мл киплячої ультрачи-
стої води і перемішують протягом 10 хв у закритій 
посудині, що призводить до отримання розчину, який 
містить щонайменше 1,3 % від загальної кількості 
сухих речовин. 
12. Обсмажена кава за п. 6, яка являє собою упако-
вану обсмажену каву для подальшого обсмажування. 
13. Обсмажена кава за п. 12, причому кава має ко-
лір після обсмажування від 55 до 180 CTN.  
14. Контейнер для застосування у пристрої для при-
готування напою, який містить обсмажену каву за 
будь-яким із пп. 6-11. 
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(54) УДОСКОНАЛЕНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЛЕГКО-

ЗАСВОЮВАНОГО ГІДРОЛІЗОВАНОГО КЕРАТИ-
НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Спосіб отримання легкозасвоюваного, частково 
гідролізованого кератинового матеріалу, переважно 
з пір'я, щетини, шерсті, копит або кігтів, який вклю-
чає стадії: 
(1) гідролізу кератинового матеріалу за наявності во-
ди, в гідролізаторі з нагріванням і під тиском між приб-
лизно 2 бар та приблизно 100 бар з отриманням 
частково гідролізованого кератинового матеріалу; 
(2) попередньої сушки частково гідролізованого ке-
ратинового матеріалу стадії (1) з отриманням напів-
висушеного частково гідролізованого кератинового ма-
теріалу з вмістом сухих речовин приблизно 60 мас. % 
або вище, переважно між 60 мас. % та 85 мас. %; і  
(3) одночасної сушки та подрібнення напіввисуше-
ного частково гідролізованого кератинового мате-
ріалу із стадії (2) в повітряно-турбулентному млині 
при приблизно атмосферному тиску з отриманням 
висушеного частково гідролізованого кератинового 
матеріалу;  
причому переважно стадії (2) і (3) виконують таким 
чином, що зниження перетравності пепсином і/або 
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кишкової перетравності, спричинене стадіями (2) і 
(3), становить менше 10 %, і/або перетравність пеп-
сином та кишкова перетравність висушеного частко-
во гідролізованого кератинового матеріалу становить 
більше відповідно 75 % і 80 %;  
причому отриманий висушений частково гідролізо-
ваний кератиновий матеріал містить щонайменше 
частково нерозчинний матеріал, і при цьому середній 
розмір частинок висушеного частково гідролізова-
ного кератинового матеріалу (d50), що виходить з по-
вітряно-турбулентного млина, становить між 20 мкм 
та 0,7 мм, а для d90 становить менше 1 мм, як вимі-
ряно за допомогою лазерної дифракції з застосу-
ванням аналізатора розміру частинок сухого порош-
ку Beckman Coulter. 
2. Спосіб за п. 1, в якому одночасну сушку та под-
рібнення напіввисушеного частково гідролізованого 
кератинового матеріалу стадії (3) у повітряно-турбу-
лентному млині проводять за температури, за якої 
кератиновий матеріал залишається за температури 
нижче приблизно 90 °C, переважно нижче приблиз-
но 80 °C. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
попередню сушку на стадії (2) виконують із застосу-
ванням традиційного сушильного обладнання, вклю-
чаючи: поверхневі контактні сушарки, які також на-
зивають контактними сушарками з перемішуванням, 
як-от ротаційні дискові сушарки, ротаційні лопатеві 
сушарки, ротаційні трубчасті сушарки, барабанні су-
шарки, сушарки з мішалками, які працюють за ат-
мосферних умов або у вакуумі, або сушарки з гаря-
чим повітрям, такі як сушарка з псевдозрідженим 
шаром, кільцева сушарка, ротаційна барабанна су-
шарка і/або стрічкова сушарка, переважно дискова 
сушарка, що працює за атмосферних умов або у ва-
куумі. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
повітряно-турбулентний млин стадії (3) містить ка-
меру з відповідними впускними отворами і випуск-
ними отворами для продукту і потоку (потоків) газу, 
в якій встановлений обертовий елемент з набором 
ударних пристроїв, причому обертовий елемент мо-
же обертатися з високою швидкістю, і при цьому внут-
рішні стінки статора переважно облицьовані ударними 
елементами, причому обертовий елемент обертає-
ться з окружною швидкістю між 20 м/с та 150 м/с. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
висушений частково гідролізований кератиновий ма-
теріал має однорідний світло-кремовий колір, виміря-
ний із застосуванням колірного простору CIE L*a*b, 
причому значення (L) кератинового матеріалу ста-
новить приблизно 50 або більше, переважно 54 або 
більше, і більш переважно приблизно 60 або більше, 
та/або причому значення (b) становить приблизно 
10 або більше, переважно 12 або більше, і більш пе-
реважно приблизно 14 або більше. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
висушений частково гідролізований кератиновий ма-
теріал має середній розмір частинок (d50) між при-
близно 20 мкм та приблизно 0,5 мм, виміряний за 
допомогою лазерної дифракції із застосуванням ана-
лізатора розміру частинок сухого порошку Beckman 
Coulter, переважно між приблизно 50 мкм та приб-
лизно 300 мкм. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
висушений і подрібнений засвоюваний кератиновий 

матеріал має значення d90, поділене на d10, приб-
лизно 20 або менше, переважно приблизно 15 або 
менше. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
висушений і подрібнений засвоюваний кератиновий 
матеріал, що виходить з повітряно-турбулентного 
млина, має насипну щільність приблизно 0,2 г/см3 
або вище, переважно приблизно 0,25 г/см3 або вище. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
висушений і подрібнений засвоюваний кератиновий 
матеріал на виході з повітряно-турбулентного млина 
має щільність після утрясання приблизно 0,25 г/см3 
або вище, переважно приблизно 0,3 г/см3 або вище, 
ще більш переважно приблизно 0,35 г/см3 або вище.  
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у яко-
му продукт крові, як-от цільна кров, згорнута кров 
(наприклад, коагульована парою кров), сухе кров'я-
не борошно, напіввисушене кров'яне борошно або 
інші фракції крові, подають у традиційне сушильне 
обладнання стадії (2) разом з частково гідролізова-
ним кератиновим матеріалом, отриманим на стадії 
(1), причому відносна кількість крові та кератиново-
го матеріалу, розрахована на суху масу, становить 
між приблизно 10-50 мас. % крові та приблизно 50-
90 мас. % кератинового матеріалу. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у яко-
му продукт крові, як-от цільна кров, згорнута кров 
(наприклад, коагульована парою кров), сухе кров'я-
не борошно, напіввисушене кров'яне борошно або 
інші фракції крові, подають у повітряно-турбулент-
ний млин стадії (3) разом з напіввисушеним частко-
во гідролізованим кератиновим матеріалом, отри-
маним на стадії (2), причому відносна кількість крові 
та кератинового матеріалу, розрахована на суху ма-
су, становить між приблизно 10-50 мас. % крові та 
приблизно 50-90 мас. % кератинового матеріалу. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у 
якому отриманий висушений кератиновий матеріал 
із кров'ю або без крові має перетравність пепсином 
і/або кишкову перетравність більшу ніж приблизно 
відповідно 80 % і 90 %, більш переважно більшу ніж 
приблизно відповідно 82 % і 92 %. 
13. Застосування висушеного частково гідролізова-
ного кератинового матеріалу за будь-яким із попе-
редніх пунктів як корму і/або кормової добавки, нап-
риклад, у кормах для домашніх тварин або кормах 
для аквакультури, або в косметиці, як носія та/або 
наповнювача для кормів для домашніх тварин та сма-
кових добавок. 
14. Спосіб модернізації лінії переробки кератиново-
го матеріалу, наприклад, лінії переробки пір'яного бо-
рошна, шляхом додавання до існуючого традицій-
ного сушильного обладнання повітряно-турбулент-
ного млина з його допоміжним обладнанням, пере-
важно, коли вказана лінія переробки кератинового 
матеріалу містить гідролізатор. 
15. Лінія переробки кератинового матеріалу, як-от лі-
нія переробки пір'яного борошна, що містить: 
(i) гідролізатор; 
(ii) традиційну сушарку; і  
(iii) повітряно-турбулентний млин; 
причому гідролізатор і традиційна сушарка розташо-
вані таким чином, що щонайменше частину продук-
ції, а переважно всю продукцію, гідролізатора можна 
подавати на звичайну сушарку, і при цьому традицій-
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на сушарка й повітряно-турбулентний млин розташо-
вані таким чином, що принаймні частину продукції, а 
переважно всю продукцію, звичайної сушарки мож-
на подавати на повітряно-турбулентний млин. 
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(51) МПК  
A23K 20/105 (2016.01) 
A23K 20/158 (2016.01) 
A23K 20/24 (2016.01) 
C11C 1/02 (2006.01) 

(31) 17/304,194 
(32) 16.06.2021 
(33) US 
(85) 24.01.2024 
(86) PCT/US2022/033218, 13.06.2022 
(71) ЗІНПРО КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Старк Пітер А. (US), Віббелз Джейсон Бернард (US) 
(54) ПРОДУКТ БЕЗДОМІШКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ КАЛЬЦІЮ 

З ЛЕТКИМИ ЖИРНИМИ КИСЛОТАМИ ЯК ХАРЧО-
ВА ДОБАВКА ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТВАРИН І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПТАХА 

(57) 1. Спосіб отримання ізокислотних кормових доба-
вок, які не мають неприємного запаху, що включає: 
взаємодію джерела металевого кальцію, обраного з 
групи оксиду кальцію і гідроксиду кальцію в твердій 
фазі, з низькомолекулярною леткою жирною кисло-
тою, обраною з групи, що складається з масляної кис-
лоти, ізомасляної кислоти, 2-метилмасляної кисло-
ти, валеріанової кислоти та ізовалеріанової кисло-
ти, при молярному співвідношенні джерела метале-
вого кальцію до джерела низькомолекулярної леткої 
жирної кислоти в діапазоні від близько 1:1 до близь-
ко 1:2, з отриманням продукту на основі солі каль-
цію, який по суті не має запаху, корисного в якості до-
бавки до корму для тварин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спів-
відношення джерела металевого кальцію до джере-
ла низькомолекулярної леткої жирної кислоти зна-
ходиться в діапазоні від близько 1:1,5 до близько 1:1,9. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
процес здійснюють у реакторі механічного змішуван-
ня без будь-яких інкапсулюючих жир добавок. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що процес здійснюють за відсутності домішок. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що процес здійснюють у системі механічного 
змішувача, що забезпечує високу напругу зрушення, 
з лопатевою сушаркою. 
6. Кормова добавка за будь-яким з пп. 1-5, яку от-
римують у комерційно доступному змішувачі.  
7. Кормова добавка за п. 6, яка відрізняється тим, 
що комерційно доступний змішувач являє собою ло-
патеву сушарку.  
8. Продукт способу за будь-яким з пп. 1-7. 
9. Продукт за п. 8 у подрібненій формі. 
10. Кормова добавка для жуйних тварин, свиней та 
сільськогосподарського птаха, яка не має суттєвих 
проблем із запахом, містить подрібнене джерело кор-
мових летких жирних кислот і кальцію, що не є ін-
капсульованим та отримане без домішок із джере-
ла іонів металевого кальцію, вибраного з групи окси-
ду кальцію та гідроксиду кальцію, та леткої жирної 

кислоти, вибраної з групи, що складається з масля-
ної кислоти, ізомасляної кислоти, 2-метилмасляної кис-
лоти, валеріанової кислоти й ізовалеріанової кисло-
ти, при цьому молярне співвідношення оксиду каль-
цію або гідроксиду кальцію до леткої жирної кисло-
ти знаходиться в діапазоні від близько 1:1 до близь-
ко 1:2. 
11. Кормова добавка за п. 10, яка відрізняється тим, 
що молярне співвідношення джерела іонів кальцію 
до джерела летких жирних кислот становить від бли-
зько 1:1,5 до 1:1,9. 
12. Застосування кормової добавки за будь-яким з 
пп. 8-11, що включає згодовування тварині кормо-
вої добавки. 
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(21) a 2023 04589  
(22) 28.09.2023  

(51) МПК (2024.01)  
A24D 1/02 (2006.01) 
A24D 3/00 

(71) НЕСТЕРЕНКО КАРОЛІНА ВАСИЛІВНА (UA) 
(72) Нестеренко Кароліна Василівна (UA) 
(54) СИГАРЕТА З ФІЛЬТРОМ 
(57) 1. Сигарета з фільтром, палильна частина якої скла-

дається з порції для куріння, яка обгорнута сигарет-
ним папером, яка однією своєю торцевою поверх-
нею коаксіально примикає до фільтру, який склада-
ється щонайменше з одного фільтрувального еле-
менту, який обгорнуто обгортковим папером, одна 
поверхня якого вкрита металевим шаром, на який 
нанесено друкований шар, який вкритий щонайме-
нше одним захисним шаром, який розташовано на 
зовнішній поверхні вищевказаного фільтру, яка від-
різняється тим, що зовнішня поверхня вищевказа-
ного захисного шару додатково вкрита щонаймен-
ше одним зовнішнім шаром, що має ароматичні 
та/або смакові та/або бактерицидні властивості. 
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(54) ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮ-
ВАННЯ 
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(57) 1. Виріб для використання в системі надання аеро-
золю або як її частина, при цьому виріб містить ма-
теріал, що генерує аерозоль, і матеріал для пере-
несення тепла для розподілення тепла від першої 
ділянки матеріалу, що генерує аерозоль, до другої 
ділянки матеріалу, що генерує аерозоль, при цьому 
матеріал для перенесення тепла має теплопровід-
ність щонайменше 220 Вт/мК. 
2. Виріб за п. 1, який відрізняється тим, що тепло-
провідність матеріалу для перенесення тепла менше 
ніж приблизно 5000, 4000, 3000, 2000 або 1000 Вт/мК. 
3. Виріб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
теплопровідність матеріалу для перенесення тепла 
більше ніж приблизно 300, 400 або 500 Вт/мК. 
4. Виріб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що теплопровідність матеріалу для перенесен-
ня тепла перебуває в діапазоні приблизно: 220-5000, 
220-4000, 220-3000, 220-2000, 220-1000, 220-500, 
300-5000, 300-4000, 300-3000, 300-2000, 300-1000, 
300-500, або 220-470 Вт/мК. 
5. Виріб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що вага матеріалу для перенесення тепла, при-
сутнього у виробі, перебуває в діапазоні приблизно 
1-25, 1-20, 1-15, 1-10 або 1-5 мг. 
6. Виріб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що співвідношення матеріалу для перенесення 
тепла до матеріалу, що генерує аерозоль, перебуває 
в діапазоні приблизно від 1:10 до 1:100 за вагою. 
7. Виріб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що матеріал для перенесення тепла містить 
щонайменше одну окрему частину матеріалу у теп-
ловому контакті з першою і другою ділянками мате-
ріалу, що генерує аерозоль. 
8. Виріб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що матеріал для перенесення тепла має виг-
ляд стрижня, дроту, волокна, нитки або стрічки, яка 
проходить через щонайменше частину матеріалу, 
що генерує аерозоль. 
9. Виріб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що матеріал для перенесення тепла є подовже-
ним і проходить паралельно осі виробу. 
10. Виріб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла прохо-
дить вздовж довжини матеріалу, що генерує аеро-
золь. 
11. Виріб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла прохо-
дить вздовж менше, ніж довжина матеріалу, що ге-
нерує аерозоль. 
12. Виріб за п. 11, який відрізняється тим, що ма-
теріал для перенесення тепла проходить вздовж що-
найменше 10 % довжини матеріалу, що генерує аеро-
золь. 
13. Виріб за п. 11 або п. 12, який відрізняється тим, 
що матеріал для перенесення тепла проходить вздовж 
аж до приблизно 90 % довжини матеріалу, що гене-
рує аерозоль. 
14. Виріб за п. 11, п. 12 або п.13, який відрізняєть-
ся тим, що довжина нагрівального елемента пере-
буває в діапазоні 10-90 %, 10-80 %, 10-70 %, 10-60 % 
або 10-50 % довжини матеріалу, що генерує аерозоль. 
15. Виріб за будь-яким із пп. 1-14, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла пода-
ють у матеріал, що генерує аерозоль, під час виготов-
лення виробу. 

16. Виріб за будь-яким із пп. 1-15, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла екстру-
дують у матеріал, що генерує аерозоль, під час ви-
готовлення виробу. 
17. Виріб за будь-яким із пп. 1-16, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла містить 
сукупність окремих частин матеріалу у тепловому кон-
такті з відповідними першою і другою ділянками ма-
теріалу, що генерує аерозоль. 
18. Виріб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла зміша-
ний з матеріалом, що генерує аерозоль. 
19. Виріб за п. 7, який відрізняється тим, що мате-
ріал для перенесення тепла має вигляд частинок або 
порошку. 
20. Виріб за будь-яким із пп. 1-19, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал, що генерує аерозоль, містить 
відновлений тютюн, і матеріал для перенесення теп-
ла змішаний з відновленим тютюном. 
21. Виріб за будь-яким із пп. 1-20, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла міс-
тить вуглець або складається з нього. 
22. Виріб за будь-яким із пп. 1-21, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла являє 
собою одне з наступного: графен, графіт, вуглецеве 
волокно, графенове волокно, графітове волокно. 
23. Виріб за будь-яким із пп. 1-22, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал для перенесення тепла має 
прорізи, пори або порожнини. 
24. Виріб за будь-яким із пп. 1-23, який відрізняєть-
ся тим, що виріб додатково містить аморфну твер-
ду речовину, активну речовину або смакоароматич-
ну речовину. 
25. Виріб за п. 24, який відрізняється тим, що амор-
фна тверда речовина, активна речовина або сма-
коароматична речовина розташована в одному або 
більше прорізах, порах або порожнинах матеріалу 
для перенесення тепла. 
26. Виріб за будь-яким із пп. 1-25, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить нагрівальний елемент. 
27. Виріб за п. 26, який відрізняється тим, що наг-
рівальний елемент є струмоприймачем. 
28. Система надання аерозолю, що містить прист-
рій надання аерозолю без спалювання, нагріваль-
ний елемент і виріб за будь-яким із пп. 1-25. 
29. Система надання аерозолю за п. 28, яка відріз-
няється тим, що пристрій надання аерозолю міс-
тить джерело електричної енергії для подачі елек-
тричної енергії на нагрівальний елемент, і при цьому 
нагрівальний елемент нагріває матеріал, що генерує 
аерозоль, за допомогою електричної провідності. 
30. Система надання аерозолю за п. 28, яка відріз-
няється тим, що пристрій надання аерозолю містить 
генератор магнітного поля, і при цьому нагрівальний 
елемент є струмоприймачем, який нагріває матері-
ал, що генерує аерозоль, за допомогою індукційно-
го нагрівання та/або нагрівання внаслідок магнітно-
го гістерезису. 
31. Система надання аерозолю за п. 28, яка відріз-
няється тим, що пристрій надання аерозолю міс-
тить екзотермічне джерело живлення, і при цьому 
нагрівальний елемент виробу є другим матеріалом 
для перенесення тепла для перенесення тепла до 
матеріалу, що генерує аерозоль. 
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32. Система надання аерозолю за п. 30 або п. 31, 
яка відрізняється тим, що виріб містить нагріваль-
ний елемент. 
33. Система надання аерозолю за п. 29, п. 30 або п. 
31, яка відрізняється тим, що пристрій надання 
аерозолю містить нагрівальний елемент. 
34. Спосіб виготовлення виробу для використання в 
системі надання аерозолю або як її частина, при цьо-
му виріб містить матеріал, що генерує аерозоль, при 
цьому спосіб включає етап додавання матеріалу 
для перенесення тепла для розподілення тепла від 
першої ділянки матеріалу, що генерує аерозоль, до 
другої ділянки матеріалу, що генерує аерозоль, при 
цьому матеріал для перенесення тепла має тепло-
провідність щонайменше 220 Вт/мК. 
35. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що етап 
додавання матеріалу для перенесення тепла вклю-
чає подачу матеріалу для перенесення тепла у ма-
теріал, що генерує аерозоль. 
36. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що етап 
додавання матеріалу для перенесення тепла вклю-
чає екструдування матеріалу для перенесення теп-
ла у матеріал, що генерує аерозоль. 
37. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що етап 
додавання матеріалу для перенесення тепла вклю-
чає змішування матеріалу для перенесення тепла з 
матеріалом, що генерує аерозоль. 
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(54) ПРИСТРІЙ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 
(57) 1. Пристрій надання аерозолю, що містить мундштук, 

який має один або більше змінних дроселів, один або 
більше змінних елементів у вигляді впускних отво-
рів для повітря, або один або більше елементів у виг-
ляді клапана. 

2. Пристрій надання аерозолю за п. 1, який відріз-
няється тим, що один або більше змінних дроселів, 
один або більше змінних елементів у вигляді впуск-
них отворів для повітря або один або більше еле-
ментів у вигляді клапана виконані з можливістю 
змінювання потоку повітря в мундштук так, щоб змі-
нювати аерозолізацію аерозолю або співвідношен-
ня повітря та аерозолю суміші повітря й аерозолю, 
що проходить до мундштука. 
3. Пристрій надання аерозолю за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що один або більше змінних еле-
ментів у вигляді впускних отворів для повітря або 
один або більше елементів у вигляді клапана вико-
нані з можливістю змінювання потоку аерозолю в 
напрямку від мундштука так, щоб змінювати аеро-
золізацію аерозолю або співвідношення повітря та 
аерозолю суміші повітря й аерозолю, що проходить 
до мундштука. 
4. Пристрій надання аерозолю за пп. 1, 2 або п. 3, 
який відрізняється тим, що додатково містить схему 
керування, при цьому схема керування виконана з 
можливістю вибіркового керування одним або біль-
ше змінними дроселями, одним або більше змінними 
елементами у вигляді впускних отворів для повітря 
або одним або більше елементами у вигляді клапа-
на: (i) у відповідь на активацію або деактивацію од-
ного або більше нагрівальних елементів; (ii) у залеж-
ності від часу; (iii) згідно із заздалегідь визначеним 
профілем розподілу часу; або (iv) згідно з одним або 
більше визначеними користувачем налаштуваннями. 
5. Пристрій надання аерозолю, що містить: (i) один 
або більше впускних отворів для повітря, що мають 
один або більше регульованих впускних отворів 
для повітря; та/або (ii) один або більше випускних 
отворів для повітря, що мають один або більше ре-
гульованих випускних отворів для повітря. 
6. Пристрій надання аерозолю за п. 5, який відріз-
няється тим, що додатково містить схему керуван-
ня, при цьому схема керування виконана з можли-
вістю вибіркового керування одним або більше впу-
скними отворами для повітря та/або одним або біль-
ше випускними отворами для повітря: (i) у відповідь 
на активацію або деактивацію одного або більше 
нагрівальних елементів; (ii) у залежності від часу; (iii) 
згідно із заздалегідь визначеним профілем розподі-
лу часу; або (iv) згідно з одним або більше визначе-
ними користувачем налаштуваннями. 
7. Пристрій надання аерозолю, що містить: 
мундштук, що має користувацьку частину та одну або 
більше відвідних частин для відведення аерозолю 
від користувацької частини, при цьому одна або біль-
ше відвідних частин виконані з можливістю роботи 
в першому режимі, при цьому перший об'єм V1 аеро-
золю або суміші аерозоль/повітря спрямовується до 
користувацької частини, та у другому режимі, при 
цьому другий об'єм V2 аерозолю або суміші аеро-
золь/повітря спрямовується до користувацької час-
тини, при цьому V2<V1. 
8. Пристрій надання аерозолю за п. 7, який відріз-
няється тим, що додатково містить схему керуван-
ня, при цьому схема керування виконана з можливіс-
тю вибіркового керування однією або більше відвід-
ними частинами: (i) у відповідь на активацію або де-
активацію одного або більше нагрівальних елемен-
тів; (ii) у залежності від часу; (iii) згідно із заздалегідь 
визначеним профілем розподілу часу; або (iv) згідно 
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з одним або більше визначеними користувачем на-
лаштуваннями. 
9. Пристрій надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що до-
датково містить камеру для розміщення виробу, що 
генерує аерозоль. 
10. Пристрій надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що прист-
рій надання аерозолю додатково містить один або 
більше нагрівальних елементів. 
11. Пристрій надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що до-
датково містить одну або більше ділянок, що гене-
рують аерозоль, і при цьому одна або більше, або 
кожна ділянка, що генерує аерозоль, містить щонай-
менше один отвір для подачі повітря в сполученні за 
текучим середовищем із зовнішньою атмосферою.  
12. Система надання аерозолю, що містить: 
пристрій надання аерозолю за будь-яким із поперед-
ніх пунктів; і 
виріб, що генерує аерозоль, що містить частини ма-
теріалу, що генерує аерозоль. 
13. Система надання аерозолю за п. 12, яка відріз-
няється тим, що: або (i) кожна з частин матеріалу, 
що генерує аерозоль, є по суті однаковими; або (ii) 
щонайменше деякі з частин матеріалу, що генерує 
аерозоль, по суті відрізняються. 
14. Система надання аерозолю за п. 12 або п. 13, 
яка відрізняється тим, що виріб, що генерує аеро-
золь, містить по суті плаский виріб, що генерує аеро-
золь. 
15. Система надання аерозолю за п. 14, яка відріз-
няється тим, що плаский виріб, що генерує аеро-
золь, містить множину ділянок, що генерують аеро-
золь. 
16. Система надання аерозолю за будь-яким із пп. 
12-15, яка відрізняється тим, що виріб, що генерує 
аерозоль, розташований, під час використання, су-
міжно з множиною нагрівальних елементів. 
17. Система надання аерозолю за будь-яким із пп. 12-
15, яка відрізняється тим, що виріб, що генерує 
аерозоль, розташований, під час використання, так, 
що одна або більше ділянок, що генерують аерозоль, 
розташовані суміжно з нагрівальним елементом, при 
цьому виріб, що генерує аерозоль, обертають або пе-
реміщують відносно нагрівального елемента так, що 
одна або більше ділянок, що генерують аерозоль, 
наближається до нагрівального елемента. 
18. Спосіб генерування аерозолю, що включає:  
надання пристрою надання аерозолю, що містить 
мундштук, який має один або більше змінних дросе-
лів, один або більше змінних елементів у вигляді впу-
скних отворів для повітря, або один або більше еле-
ментів у вигляді клапана; і 
зміну одного або більше змінних дроселів, одного або 
більше змінних елементів у вигляді впускних отво-
рів для повітря або одного або більше елементів у 
вигляді клапана для зміни потоку повітря в мундш-
тук і, таким чином, зміни аерозолізації аерозолю або 
співвідношення повітря та аерозолю суміші повітря 
й аерозолю, що проходить до мундштука. 
19. Спосіб генерування аерозолю, що включає: 
надання пристрою надання аерозолю, що містить: (i) 
один або більше впускних отворів для повітря, що 
мають один або більше регульованих впускних от-
ворів для повітря; та/або (ii) один або більше випу-

скних отворів для повітря, що мають один або біль-
ше регульованих випускних отворів для повітря; і 
зміну одного або більше впускних отворів для по-
вітря та/або випускних отворів для повітря для змі-
нити потоку повітря в мундштук та/або від нього і, 
таким чином, зміни аерозолізації аерозолю або спів-
відношення повітря та аерозолю суміші повітря й 
аерозолю, що проходить до мундштука. 
20. Спосіб генерування аерозолю, що включає: 
надання мундштука, що має користувацьку частину 
та одну або більше відвідних частин для відведення 
аерозолю від користувацької частини; 
застосування однієї або більше відвідних частин у 
першому режимі, при цьому перший об'єм V1 аеро-
золю або суміші аерозоль/повітря спрямовують до 
користувацької частини; і  
застосування однієї або більше відвідних частин у 
другому режимі, при цьому другий об'єм V2 суміші 
аерозоль/повітря спрямовують до користувацької 
частини, при цьому V2<V1. 
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(54) СИСТЕМИ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 
(57) 1. Схема для системи доставки аерозолю, причому 

схема виконана з можливістю: 
відстеження використання першого пристрою в сис-
темі доставки аерозолю; 
визначення наявності даних, доступних для переда-
чі між першим пристроєм і другим пристроєм систе-
ми доставки аерозолю, на основі відстеження вико-
ристання першого пристрою; і 
ініціювання процедури передачі даних між першим і 
другим пристроями через інтерфейс зв'язку для пе-
редачі даних на основі визначення наявності даних, 
доступних для передачі між першим і другим прист-
роями.  
2. Схема за п. 1, яка відрізняється тим, що визначе-
ння наявності даних, доступних для передачі, вклю-
чає визначення, що кількість даних, що зберігають-
ся на першому пристрої, досягла заданого порогово-
го значення. 
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3. Схема за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що 
дані, доступні для передачі, містять дані про вико-
ристання, зібрані першим пристроєм. 
4. Схема за п. 1, яка відрізняється тим, що дані, до-
ступні для передачі, містять дані, які передаються з 
другого пристрою на перший пристрій з метою мо-
дифікації роботи першого пристрою. 
5. Схема за п. 4, яка відрізняється тим, що визначен-
ня наявності даних, доступних для передачі з друго-
го пристрою на перший пристрій, включає визна-
чення певного часу, що минув з моменту останньо-
го отримання першим пристроєм даних для моди-
фікації роботи першого пристрою. 
6. Схема за п. 4 або п. 5, яка відрізняється тим, що 
дані містять оновлення програмного забезпечення 
або керуючий параметр для модифікації роботи пер-
шого пристрою або другого пристрою. 
7. Схема за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що відстеження використання пер-
шого пристрою включає відстеження того, як часто 
встановлюється з'єднання для передачі даних між 
першим пристроєм і другим пристроєм. 
8. Схема за п. 7, яка відрізняється тим, що визна-
чення наявності даних, доступних для передачі між 
першим і другим пристроями, включає визначення 
того, що минув певний час з моменту останнього вста-
новлення з'єднання для передачі даних між першим 
пристроєм і другим пристроєм. 
9. Схема за п. 8, яка відрізняється тим, що час, що 
минув, після якого визначають, що дані доступні для 
передачі, визначають на основі інформації про ко-
ристувача першого пристрою. 
10. Схема за п. 9, яка відрізняється тим, що інфор-
мація про користувача містить щонайменше одне з 
наступного: 
i) інформацію, отриману внаслідок активності кори-
стувача в онлайн застосунку 
ii) інформацію про положення та/або рух користувача 
iii) інформацію, надану користувачем за допомогою 
форми або анкети  
iv) інформацію, отриману в результаті зондування од-
нієї або більше фізичних характеристик користувача. 
11. Схема за п. 10, яка відрізняється тим, що визна-
чення наявності даних, доступних для передачі між 
першим і другим пристроями, включає визначення 
того, що профіль користувача, пов'язаний з користу-
вачем, змінився, при цьому профіль користувача ство-
рюється на основі інформації про користувача пер-
шого пристрою. 
12. Схема за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що відстеження використання пер-
шого пристрою включає відстеження географічного 
місцезнаходження першого пристрою та/або друго-
го пристрою. 
13. Схема за п. 12, яка відрізняється тим, що проце-
дура встановлення з'єднання для передачі даних між 
першим і другим пристроями ініціюється на основі 
визначення того, що перший пристрій увійшов у за-
дане географічне положення. 
14. Схема за п. 12, яка відрізняється тим, що про-
цедура встановлення з'єднання для передачі даних 
між першим і другим пристроями ініціюється на ос-
нові визначення того, що другий пристрій увійшов у 
задане географічне положення. 
15. Схема за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що схема розміщена в другому при-

строї, а визначення наявності даних, доступних для 
передачі, включає отримання індикації від першого 
пристрою за допомогою бездротового інтерфейсу. 
16. Схема за п. 15, яка відрізняється тим, що індика-
ція включає повідомлення, отримане від першого при-
строю, і при цьому визначення наявності даних, дос-
тупних для передачі між першим і другим пристроя-
ми системи доставки аерозолю, включає визначен-
ня відповідності повідомлення, отриманого від пер-
шого пристрою, заданому критерію. 
17. Схема за п. 16, яка відрізняється тим, що пові-
домлення містить маячковий сигнал або пейджинго-
ве повідомлення. 
18. Схема за будь-яким з пп. 1-17, яка відрізняється 
тим, що перший пристрій містить пристрій доставки 
аерозолю, а другий пристрій містить персональний 
обчислювальний пристрій або сервер. 
19. Схема за будь-яким з пп. 1-18, яка відрізняється 
тим, що перший пристрій містить персональний об-
числювальний пристрій, виконаний із можливістю 
збирання даних про використання з пристрою до-
ставки аерозолю, а другий пристрій містить персо-
нальний обчислювальний пристрій або сервер. 
20. Схема за п. 18 або п. 19, яка відрізняється тим, 
що вона розміщена в першому пристрої. 
21. Схема за п. 18 або п. 19, яка відрізняється тим, 
що схема розміщена у другому пристрої. 
22. Схема за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що ініціювання процедури передачі 
даних між першим і другим пристроями включає на-
дання через перший пристрій індикації того, що ко-
ристувач повинен встановити з'єднання для пере-
дачі даних між першим і другим пристроями. 
23. Схема за будь-яким з пп. 1-21, яка відрізняється 
тим, що ініціювання процедури передачі даних між 
першим і другим пристроями включає надання через 
другий пристрій індикації того, що користувач пови-
нен встановити з'єднання для передачі даних між 
першим і другим пристроями. 
24. Схема за будь-яким з пп. 1-21, яка відрізняється 
тим, що ініціювання процедури передачі даних між 
першим і другим пристроями включає надання че-
рез додатковий пристрій системи доставки аерозо-
лю індикації того, що користувач повинен встанови-
ти з'єднання для передачі даних між першим і дру-
гим пристроями. 
25. Схема за будь-яким з пп. 22-24, яка відрізняєть-
ся тим, що індикація того, що користувач повинен 
встановити з'єднання для передачі даних між пер-
шим і другим пристроями, містить звуковий або ві-
зуальний сигнал. 
26. Схема за будь-яким з пп. 1-21, яка відрізняється 
тим, що ініціювання процедури передачі даних між 
першим і другим пристроями включає забезпечен-
ня першим з першого і другого пристроїв встановлен-
ня з'єднання для передачі даних з другим з першого і 
другого пристроїв. 
27. Схема за п. 26, яка відрізняється тим, що схема 
виконана з можливістю встановлення першим з пер-
шого та другого пристроїв з'єднання для передачі 
даних з другим з першого та другого пристроїв без 
необхідності введення вхідних даних користувачем 
для ініціювання з'єднання для передачі даних. 
28. Схема за п.26 або п. 27, яка відрізняється тим, що 
схема додатково виконана з можливістю передачі 
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першим і другим пристроями даних, доступних для 
передачі між першим і другим пристроями, через з'єд-
нання для передачі даних. 
29. Спосіб експлуатації схеми для системи доставки 
аерозолю, що включає етапи: 
забезпечення схемою відстеження використання 
першого пристрою в системі доставки аерозолю; 
визначення наявності даних, доступних для пере-
дачі між першим пристроєм і другим пристроєм сис-
теми доставки аерозолю, на основі відстеження ви-
користання першого пристрою; і 
ініціювання процедури передачі даних між першим і 
другим пристроями через інтерфейс зв'язку для пе-
редачі даних на основі визначення наявності даних, 
доступних для передачі між першим і другим прист-
роями.  
30. Система доставки аерозолю, яка містить щонай-
менше перший і другий пристрої, при цьому система 
доставки аерозолю містить схему, виконану з мож-
ливістю: 
відстеження використання першого пристрою;  
при цьому схема виконана з можливістю визначен-
ня наявності даних, доступних для передачі між пер-
шим пристроєм і другим пристроєм, на основі відс-
теження використання першого пристрою; і 
ініціювання процедури передачі даних між першим і 
другим пристроями через інтерфейс зв'язку для пе-
редачі даних на основі визначення наявності даних, 
доступних для передачі між першим і другим прист-
роями.  
31. Пристрій доставки аерозолю для використання 
в системі доставки аерозолю, яка містить другий прис-
трій, причому пристрій доставки аерозолю містить 
схему, виконану з можливістю: 
відстеження використання першого з пристрою дос-
тавки аерозолю та другого пристрою;  
при цьому схема виконана з можливістю визначен-
ня наявності даних, доступних для передачі між пер-
шим і другим пристроями, на основі відстеження ви-
користання першого з першого пристрою та другого 
пристрою; і 
ініціювання процедури передачі даних між першим і 
другим пристроями через інтерфейс зв'язку для пе-
редачі даних на основі визначення наявності даних, 
доступних для передачі між першим і другим прист-
роями.  
32. Матеріальний енергонезалежний машинозчиту-
ваний носій, який містить збережені на ньому програм-
ні команди, які при виконанні схемою, розміщеною в 
пристрої доставки аерозолю, забезпечують виконан-
ня схемою: 
відстеження використання першого пристрою систе-
ми доставки аерозолю;  
визначення наявності даних, доступних для переда-
чі між першим пристроєм і другим пристроєм систе-
ми доставки аерозолю, на основі відстеження вико-
ристання першого з першого пристрою та другого 
пристрою; і 
ініціювання процедури передачі даних між першим і 
другим пристроями через інтерфейс зв'язку для пе-
редачі даних на основі визначення наявності даних, 
доступних для передачі між першим і другим при-
строями. 
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(54) РОЗЧИН АНЕСТЕТИКА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ЗІ ЗНИЖЕ-

НОЮ ГІРКОТОЮ 
(57) 1. Розчин анестетика для ін'єкцій, який містить:  

- анестезуючий засіб, переважно вибраний з похід-
них лідокаїну; похідних тетракаїну; похідних ксило-
каїну; похідних мепівакаїну; похідних прилокаїну; по-
хідних бупівакаїну; похідних етидокаїну; похідних ро-
півакаїну; похідних артикаїну; і будь-яких їх комбінацій;  
- необов'язково, судинозвужувальний засіб;  
- фармацевтично прийнятний розчинник; і  
- пригнічувач гіркоти, що містить або складається із 
суміші щонайменше двох із сахарину натрію, сорбі-
ту та амінокислоти, причому амінокислоту вибира-
ють з: серину, треоніну та їх сумішей; і  
осмолярність розчину становить від 250 мОсм/л до 
500 мОсм/л; і  
рН розчину має значення в діапазоні від 2,5 до 5,5.  
2. Розчин анестетика для ін'єкцій за п. 1, який від-
різняється тим, що розчин анестетика для ін'єкцій 
містить судинозвужувальний засіб, який є епінефри-
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ном, переважно судинозвужувальний засіб є епінеф-
рину бітартратом.  
3. Розчин анестетика для ін'єкцій за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що анестетик є лідокаїном або 
його похідним; переважно лідокаїну гідрохлоридом.  
4. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-
3, який відрізняється тим, що фармацевтично прий-
нятний розчинник є водою, переважно вибраною з 
стерилізованої води, очищеної води та осмотичної 
води.  
5. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-
4, який відрізняється тим, що пригнічувач гіркоти 
складається із сахарину натрію та серину.  
6. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що кількість амінокисло-
ти становить від 1 до 6 % мас., переважно від 2 до 
3 % мас., від загальної маси розчину анестетика для 
ін'єкцій.  
7. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-
6, який відрізняється тим, що кількість сахарину нат-
рію та/або сорбіту, переважно сахарину натрію, ста-
новить від 0,01 до 5 % мас., переважно від 0,01 до 
1 % мас., більш переважно 0,09 %, від загальної ма-
си розчину анестетика для ін'єкцій.  
8. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-
7, який додатково включає одну чи декілька доба-
вок, вибраних з групи, що складається з: агентів ре-
гулювання рН; консервантів; стабілізаторів; контра-
стних речовин; та їх сумішей.  
9. Розчин анестетика для ін'єкцій за п. 8, який відріз-
няється тим, що консервант вибраний з бісульфітів 
натрію, бісульфітів або метабісульфітів калію, ас-
корбінової кислоти, лимонної кислоти, етилендіамін-
тетраоцтової кислоти (ЕДТА), едетату натрію, гідрок-
сиду натрію, бензилового спирту, фенілетилового 
спирту, фенолу, метакрезолу, хлорбутанолу, тимеро-
салу, фенілртутних солей та будь-яких їх комбінацій; 
переважно, консервант вибраний з метабісульфіту 
калію, едетату натрію та будь-якої їх комбінації; пе-
реважніше, розчин анестетика для ін'єкцій містить 
консервант, вибраний з едетату натрію, гідроксиду 
натрію та будь-якої їх комбінації.  
10. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з 
пп. 1-9, який включає:  
- від 0,01 до 5 % мас., переважно 2,1 % мас., анес-
тезуючого засобу, який є лідокаїну гідрохлоридом;  
- від 0,0001 до 1 % мас., переважно 0,002 % мас., 
судинозвужувального засобу, який є епінефрину бі-
тартратом;  
- фармацевтично прийнятний розчинник; і  
- пригнічувач гіркоти, що включає або складається з:  
- від 0,01 до 5 % мас., переважно 0,09 %, 3 % або 
3,09 %, підсолоджувача, вибраного із: сахарину нат-
рію, сорбіту та їх сумішей; і  
- від 1 до 6 % мас., переважно від 2 до 3 % мас., більш 
переважно 2 %, 2,4 % або 2,7 % амінокислоти, виб-
раної із: серину, треоніну та їх сумішей;  
причому зазначені кількості вказані відносно загаль-
ної маси розчину анестетика для ін'єкцій.  
11. Спосіб виготовлення розчину анестетика для ін'єкц-
ій за будь-яким з пп. 1-10, який включає змішування:  
- анестезуючого засобу, переважно лідокаїну або йо-
го похідних;  
- необов'язково, судинозвужувального засобу, пере-
важно, епінефрину бітартрату;  
- фармацевтично прийнятного розчинника; і  

- пригнічувача гіркоти, що містить або складається 
із суміші щонайменше двох із сахарину натрію, сор-
біту та амінокислоти, причому амінокислоту вибира-
ють з: серину, треоніну та їх сумішей.  
12. Розчин анестетика для ін'єкцій за будь-яким з 
пп. 1-10 для використання для анестезії в стомато-
логії, хірургії порожнини рота та/або щелепно-лицьо-
вої хірургії.  
13. Розчин анестетика для ін'єкцій для застосуван-
ня за п. 12, який відрізняється тим, що стоматоло-
гією, хірургією порожнини рота та/або щелепно-ли-
цьовою хірургією є пломбування зубних кореневих 
каналів.  
14. Розчин анестетика для ін'єкцій для застосування 
за п. 12, який відрізняється тим, що стоматологією, 
хірургією порожнини рота та/або щелепно-лицьовою 
хірургією є встановленням зубних коронок та/або ви-
даленням коренів.  
15. Попередньо наповнений шприц, заповнений роз-
чином анестетика для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-10. 
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(54) СКЛАД ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ, ЯКИЙ 
МІСТИТЬ ДИСПЕРГОВАНИЙ ПРЕГАБАЛІН 

(57) 1. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, яка містить прегабалін та фосфоліпід, одер-
жувана за допомогою способу, за якого суміш, яка 
містить фосфоліпід та розчинник, гомогенізують за до-
помогою обладнання для змішування з великими зу-
силлями зсуву, і при цьому прегабалін та фосфоліпід 
знаходяться у диспергованому вигляді у композиції. 
2. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, яка містить прегабалін та фосфоліпід за п. 1, 
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одержувана за допомогою способу, за якого як об-
ладнання для змішування з великими зусиллями зсу-
ву переважно використовують гомогенізатор HPH, 
мікрофлюїдизатор, ультразвуковий гомогенізатор, 
бісерний млин, щілинний гомогенізатор, колоїдний 
млин, змішувач з високими зусиллями зсуву, найбільш 
переважно гомогенізатор HPH. 
3. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, яка містить прегабалін та фосфоліпід, одер-
жувана за допомогою способу за п. 1 або п. 2, де ком-
позиція містить модифікатор реологічних властиво-
стей. 
4. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-3, за якого суміш фосфолі-
піду та розчинника або суміші розчинників та необо-
в'язково інших допоміжних речовин гомогенізують 
за допомогою обладнання для змішування з велики-
ми зусиллями зсуву, найбільш переважно за допомо-
гою гомогенізатора HPH, потім a.) 
a.1.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей та 
a.2) у одержану таким чином суміш додають прега-
балін та необов'язково інші допоміжні речовини і та-
ким чином одержану суміш гомогенізують, або 
b.) 
b.1.) у одержану таким чином суміш додають прега-
балін та необов'язково інші допоміжні речовини і та-
ким чином одержану суміш гомогенізують, потім 
b.2) додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
c.) 
c.1.) у одержану таким чином суміш додають суміш 
прегабаліну та необов'язково інших допоміжних ре-
човин, які попередньо гомогенізували за допомогою 
обладнання для змішування з великими зусиллями 
зсуву, найбільш переважно за допомогою гомогені-
затора HPH, окремо, потім 
c.2.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
d.) 
d.1.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини додають у фосфоліпідну фазу, потім одер-
жану таким чином суміш гомогенізують за допомогою 
обладнання для змішування з великими зусиллями 
зсуву, найбільш переважно за допомогою гомогеніза-
тора HPH, потім 
d.2.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
e.) 
e.1.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей в суміш, потім 
e.2.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини додають у фосфоліпідну фазу, потім одер-
жану таким чином суміш гомогенізують за допомо-
гою обладнання для змішування з великими зусил-
лями зсуву, найбільш переважно за допомогою го-
могенізатора HPH, та 
за необхідності додають додатковий модифікатор 
реологічних властивостей або допоміжні речовини. 
5. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з п. 1 або п. 2, за якого суміш фос-
фоліпіду та розчинника або суміші розчинників, пре-
габаліну та необов'язково інших допоміжних речовин 
гомогенізують, причому 

- гомогенізують за допомогою обладнання для змі-
шування з великими зусиллями зсуву, найбільш пе-
реважно за допомогою гомогенізатора HPH, потім 
додають модифікатор реологічних властивостей та 
необов'язково інші допоміжні речовини у одержану 
таким чином суміш та гомогенізують або 
- додають модифікатор реологічних властивостей та 
одержану таким чином композицію гомогенізують за 
допомогою обладнання для змішування з великими 
зусиллями зсуву, найбільш переважно за допомо-
гою гомогенізатора HPH, потім за необхідності до-
дають додаткові допоміжні речовини і одержану та-
ким чином суміш гомогенізують. 
6. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-4, за якого фосфоліпід, роз-
чинник або суміш розчинників та необов'язково пре-
габалін та інші допоміжні речовини гомогенізують що-
найменше один раз, переважно 1-125 разів, більш 
переважно 3-10 разів, найбільш переважно 5-10 ра-
зів, гомогенізатором високого тиску. 
7. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-6, за якого використовують 
більше ніж 2,5 ваг. % прегабаліну та 0,1-5 ваг. % 
гомогенізованого під високим тиском фосфоліпіду, і 
прегабалін знаходиться у диспергованому вигляді у 
композиції. 
8. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-7, за якого використовують 
2,5-40 ваг. %, переважно 3-20 ваг. %, більш переваж-
но 3-15 ваг. %, найбільш переважно 5-10 ваг. %, пр-
егабаліну та 0,1-3 ваг. %, переважно 0,1-1,5 ваг. %, 
найбільш переважно 0,1-1,2 ваг. %, фосфоліпіду, і 
прегабалін знаходиться у диспергованому вигляді у 
композиції. 
9. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-8, за якого можуть викорис-
товувати додаткові допоміжні речовини, 40-90 ваг. %, 
переважно 70-90 ваг. %, найбільш переважно 75-
85 ваг. %, розчинника, 0-20 ваг. %, переважно 2-
15 ваг. %, більш переважно 3-10 ваг. %, пом'якшува-
льної речовини, 0-20 ваг. %, переважно 2-15 ваг. %, 
більш переважно 3-10 ваг. %, підсилювача проник-
ності, 0-5 ваг. %, переважно 0,1-2 ваг. %, найбільш пе-
реважно 0,2-0,5 ваг. %, модифікатора реологічних 
властивостей або їх суміш. 
10. Фармацевтична композиція для місцевого зас-
тосування, одержувана за допомогою способу, вка-
заного у будь-якому з пп. 1-9, за якого для одержан-
ня композиції можуть використовувати 
як фосфоліпід природні або синтетичні фосфоліпі-
ди, переважно лецитин, більш переважно соєвий ле-
цитин, знежирений соєвий лецитин, ліпоїд P75, ліпо-
їд S75, 
як розчинники воду, фармацевтично прийнятні C2-
C4спирти, більш переважно етанол, пропанол, ізо-
пропанол, н-бутанол, ізобутанол, спирти, які мають 
більше однієї гідроксильної групи, переважно гліце-
рин, пропіленгліколь, більш переважно етанол або 
ізопропанол, або їх суміш, 
як пом'якшувальну речовину вітаміни A, D та E, ла-
нолін, ланоліновий спирт, пропіленгліколю дибензо-
ат, рослинні олії, рослинні екстракти, естери жирних 
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спиртів, естери жирних кислот, жирні спирти, синте-
тичні полімери, кремнійорганічні сполуки, жирні кис-
лоти, похідні мінеральних масел, воски або їх су-
міші, найбільш переважно як естери жирних кислот - 
цетилпальмітат, жирні спирти у вигляді октилдоде-
канолу, як похідну жирної кислоти - децил олеат, як 
рослинну олію - кокосову олію, 
як підсилювач проникності, окрім фосфоліпіду, - C2-
C4спирти, DL-альфа-токоферол, їх суміш, 
як консервант EDTA, похідні EDTA, ароматичні кон-
серванти, такі як пара-гідроксибензоати, тимерозал, 
хлоргексидин, бензиловий спирт та бензалконію хло-
рид, переважно бензиловий спирт, більш переважно 
суміш бензилового спирту та EDTA, 
як модифікатор реологічних властивостей поліети-
ленгліколь, синтетичні полімери, такі як карбомери 
(поліакрилова кислота), переважно карбомер 980, гід-
роксиалкілцелюлози, такі як гідроксиетилцелюлоза, 
та рослинні камеді, такі як ксантанова камедь або 
гуарова камедь, найбільш переважно карбомери,  
як модифікатор pH переважно модифікатор pH ос-
новного типу, більш переважно аміак, розчин аміа-
ку, гідроксиди лужних або лужноземельних металів, 
карбонати, гідрокарбонати або органічні основи, та-
кі як первинні, вторинні або третинні аміни, най-
більш переважно водний розчин аміаку. 
11. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-10, за якого суміш фосфо-
ліпіду, переважно з розчинником, переважно з во-
дою або сумішшю води та спирту, більш переважно 
з етанолом або ізопропанолом, найбільш переваж-
но сумішшю води та ізопропанолу, та необов'язково 
з іншими допоміжними речовинами, переважно з по-
м'якшувальною(-ими) речовиною(-ами), переважно 
октилдеканолом, та/або підсилювачем(-ами) проник-
ності, переважно DL-альфа-токоферолом, гомогені-
зують за допомогою обладнання для змішування з 
великими зусиллями зсуву, найбільш переважно за 
допомогою гомогенізатора HPH, переважно 1-125 ра-
зів, більш переважно 3-10 разів, найбільш переваж-
но 5-10 разів, потім 
a.) 
a.1.) одержана таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переважно 
полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних полі-
мерів, переважно карбомерів (поліакрилової кисло-
ти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиалкіл-
целюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рос-
линних камедей, переважно ксантанової камеді або 
гуарової камеді, найбільш переважно карбомеру 980, 
у розчиннику, переважно воді, та pH гелеподібної 
фази регулюють за допомогою модифікатора pH за 
необхідності, переважно водним розчином аміаку, 
потім 
a.2) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
переважно децил олеат, та консерванти, переважно 
водний розчин EDTA, примішують у одержану таким 
чином суміш та гомогенізують, або 
b.) 
b.1.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
переважно децил олеат, та консерванти, переважно 

водний розчин EDTA, примішують у одержану таким 
чином суміш та гомогенізують, потім 
b.2) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних по-
лімерів, переважно карбомерів (поліакрилової кис-
лоти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиал-
кілцелюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та 
рослинних камедей, переважно ксантанової камеді 
або гуарової камеді, найбільш переважно карбоме-
ру 980, у розчиннику, переважно воді, та pH гелепо-
дібної фази регулюють за допомогою модифікатора 
pH за необхідності, переважно водного розчину аміа-
ку, або 
c.) 
c.1.) одержану таким чином суміш додають у суміш 
прегабаліну та необов'язково інших допоміжних ре-
човин, переважно пом'якшувальної(-их) речовини(ре-
човин), переважно децил олеату, та консервантів, пе-
реважно водного розчину EDTA, причому цю суміш 
гомогенізували раніше за допомогою обладнання для 
змішування з великими зусиллями зсуву, найбільш 
переважно за допомогою гомогенізатора HPH, окре-
мо, переважно 1-125 разів, більш переважно 3-10 ра-
зів, найбільш переважно 5-10 разів, та 
c.2.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних по-
лімерів, переважно карбомерів (поліакрилової кис-
лоти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиал-
кілцелюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рос-
линних камедей, переважно ксантанової камеді або 
гуарової камеді, найбільш переважно карбомеру 
980, у розчиннику, переважно воді, та pH гелепо-
дібної фази регулюють за допомогою модифікатора 
pH за необхідності, переважно водного розчину аміа-
ку, або 
d.) 
d.1.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
переважно децил олеат, та консерванти, переважно 
водний розчин EDTA, додають у ліпідну фазу, потім 
одержану таким чином суміш гомогенізують за до-
помогою обладнання для змішування з великими зу-
силлями зсуву, найбільш переважно за допомогою 
гомогенізатора HPH, переважно 1-125 разів, більш пе-
реважно 3-10 разів, найбільш переважно 5-10 разів, 
потім 
d.2.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних по-
лімерів, переважно карбомерів (поліакрилової кис-
лоти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиал-
кілцелюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рос-
линних камедей, переважно ксантанової камеді або 
гуарової камеді, найбільш переважно карбомеру 980, 
у розчиннику, переважно воді, та pH гелеподібної 
фази регулюють за допомогою модифікатора pH 
за необхідності, переважно водного розчину аміаку, 
або додають модифікатор реологічних властивостей, 
або е.) 
e.1.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
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модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но поліетиленгліколю, синтетичних полімерів, пере-
важно карбомерів (поліакрилової кислоти), більш пе-
реважно карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, пе-
реважно гідроксиетилцелюлози, та рослинних каме-
дей, переважно ксантанової камеді або гуарової ка-
меді, найбільш переважно карбомеру 980, у розчин-
нику, переважно воді, та pH гелеподібної фази ре-
гулюють за допомогою модифікатора pH за необ-
хідності, переважно водного розчину аміаку, потім 
e.2.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(и-), 
переважно децил олеат, та консерванти, переважно 
водний розчин EDTA, додають у фосфоліпідну фа-
зу, потім одержану таким чином суміш гомогенізу-
ють за допомогою обладнання для змішування з 
великими зусиллями зсуву, найбільш переважно за 
допомогою гомогенізатора HPH, переважно 1-125 ра-
зів, більш переважно 3-10 разів, найбільш переваж-
но 5-10 разів, потім 
за необхідності додають додатковий модифікатор 
реологічних властивостей або допоміжні речовини. 
12. Фармацевтична композиція для місцевого зас-
тосування, одержувана за допомогою способу, вка-
заного у будь-якому з пп. 1-11, за якого суміш фос-
фоліпіду, прегабаліну та розчинника або суміші роз-
чинників, переважно води або суміші води та спир-
ту, більш переважно суміші води з етанолом або 
ізопропанолом, найбільш переважно суміші води та 
ізопропанолу, та необов'язково допоміжних речовин, 
переважно пом'якшувальної(-их) речовини(речовин), 
переважно октилдеканолу, та/або підсилювача(-ів) 
проникності, переважно DL-альфа-токоферолу, 
- гомогенізують за допомогою обладнання для змі-
шування з великими зусиллями зсуву, найбільш пе-
реважно за допомогою гомогенізатора HPH, перева-
жно 1-125 разів, більш переважно 3-10 разів, най-
більш переважно 5-10 разів, потім одержану таким 
чином суміш додають у гелеподібну фазу, одержану 
забезпеченням набухання модифікатора реологіч-
них властивостей, переважно полоксамеру, поліети-
ленгліколю, синтетичних полімерів, переважно кар-
бомерів (поліакрилової кислоти), більш переважно 
карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, переважно 
гідроксиетилцелюлози, та рослинних камедей, пе-
реважно ксантанової камеді або гуарової камеді, 
найбільш переважно карбомеру 980, у розчиннику, 
переважно воді, і pH гелеподібної фази регулюють 
за допомогою модифікатора pH за необхідності, пе-
реважно водного розчину аміаку, модифікатор рео-
логічних властивостей та необов'язково інші допо-
міжні речовини додають у одержану таким чином су-
міш та гомогенізують, або 
- одержану таким чином суміш додають у гелепо-
дібну фазу, одержану забезпеченням набухання мо-
дифікатора реологічних властивостей, переважно по-
локсамеру, поліетиленгліколю, синтетичних поліме-
рів, переважно карбомерів (поліакрилової кислоти), 
більш переважно карбомеру 980, гідроксиалкілце-
люлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рослин-
них камедей, переважно ксантанової камеді або гу-
арової камеді, найбільш переважно карбомеру 980, 
у розчиннику, переважно воді, та pH гелеподібної 
фази регулюють за допомогою модифікатора pH за 
необхідності, переважно з водного розчину аміаку, і 
одержану таким чином композицію гомогенізують за 

допомогою обладнання з високими зусиллями зсу-
ву, найбільш переважно гомогенізатора HPH, пере-
важно 1-125 разів, більш переважно 3-10 разів, най-
більш переважно 5-10 разів, потім за необхідності до-
дають додаткові допоміжні речовини та одержану та-
ким чином суміш гомогенізують. 
13. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-12, за якого суміш фосфо-
ліпіду одержують забезпеченням набухання фос-
фоліпіду, переважно лецитину, більш переважно соє-
вого лецитину, знежиреного соєвого лецитину, ліпої-
ду P75, ліпоїду S75, з 10-30-кратною, переважно 10-
20-кратною ваговою кількістю води за вагою фосфо-
ліпіду і таким чином одержаний набухлий фосфолі-
під змішують з іншими допоміжними речовинами з 
утворенням ліпідної фази. 
14. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-13, за якого гелеподібну фа-
зу одержують забезпеченням набухання модифіка-
тора реологічних властивостей, переважно поліети-
ленгліколю, синтетичних полімерів, переважно кар-
бомерів (поліакрилової кислоти), більш переважно 
карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, переважно гід-
роксиетилцелюлози, та рослинних камедей, перева-
жно ксантанової камеді або гуарової камеді, найбільш 
переважно карбомеру 980, у розчиннику, переваж-
но воді, у кількості, яка кратна 10-30, переважно 1-20, 
ваговій кількості розчинника, переважно води, за ва-
гою модифікатора реологічних властивостей, і pH ге-
леподібної фази регулюють за допомогою модифі-
катора pH. 
15. Фармацевтична композиція для місцевого зас-
тосування, одержувана за допомогою способу, вка-
заного у будь-якому з пп. 1-11, за якого застосову-
ваний прегабалін переважно характеризується роз-
міром частинок D90 подрібненого прегабаліну на рів-
ні 20-200 мікрометрів, більш переважно застосову-
ваний прегабалін мікронізують так, щоб він характе-
ризувався розміром частинок D90 нижче 20 мікро-
метрів. 
16. Фармацевтична композиція для місцевого зас-
тосування, одержувана згідно з будь-яким із пп. 1-15, 
де температуру суміші протягом гомогенізації за до-
помогою обладнання для змішування з великими зу-
силлями зсуву, найбільш переважно за допомогою 
HPH, підтримують на рівні 0-50 °C, переважно 20-
45 °C, найбільш переважно 25-35 °C. 
17. Фармацевтична композиція для місцевого засто-
сування, одержувана за допомогою способу, вказа-
ного у будь-якому з пп. 1-16, за якого гомогенізацію 
у HPH проводять так, щоб застосовуваний тиск ста-
новив від 500 до 2000 бар, переважно від 500 до 
1500 бар, найбільш переважно від 1000 до 1500 бар. 
18. Спосіб одержання фармацевтичної композиції 
для місцевого застосування, яка містить прегабалін 
та фосфоліпід, вказаний у будь-якому з пп. 1-17, який 
відрізняється тим, що 
- фосфоліпід та розчинник або суміш розчинників го-
могенізують за допомогою обладнання для змішуван-
ня з великими зусиллями зсуву і прегабалін примі-
шують у композицію або 
- фосфоліпід, розчинник та прегабалін змішують і одер-
жану таким чином суміш гомогенізують за допомо-
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гою обладнання для змішування з великими зусил-
лями зсуву, причому 
таким чином одержана композиція містить прега-
балін у диспергованому вигляді. 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що у спо-
собі як обладнання для змішування з великими зу-
силлями зсуву переважно використовують гомогені-
затор HPH, мікрофлюїдизатор, ультразвуковий гомо-
генізатор, бісерний млин, щілинний гомогенізатор, ко-
лоїдний млин, змішувач з високими зусиллями зсуву, 
найбільш переважно гомогенізатор HPH. 
20. Спосіб за п. 18 або п. 19, який відрізняється тим, 
що одержану композицію формують у гель, крем або 
гель-крем шляхом додавання модифікатора реоло-
гічних властивостей у композицію. 
21. Спосіб за п. 18 або п. 20, який відрізняється тим, 
що суміш фосфоліпіду та розчинника або суміші роз-
чинників та необов'язково інших допоміжних речо-
вин гомогенізують за допомогою обладнання для змі-
шування з великими зусиллями зсуву, найбільш пе-
реважно за допомогою гомогенізатора HPH, потім 
a.) 
a.1.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей та 
a.2) у одержану таким чином суміш додають прега-
балін та необов'язково інші допоміжні речовини і та-
ким чином одержану суміш гомогенізують, або 
b.) 
b.1.) у одержану таким чином суміш додають прега-
балін та необов'язково інші допоміжні речовини і оде-
ржану таким чином суміш гомогенізують, потім 
b.2) додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
c.) 
c.1.) у одержану таким чином суміш додають суміш 
прегабаліну та необов'язково інших допоміжних ре-
човин, які попередньо гомогенізували за допомогою 
обладнання для змішування з великими зусиллями 
зсуву, найбільш переважно за допомогою гомогеніза-
тора HPH, окремо, потім 
c.2.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
d.) 
d.1.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини додають у фосфоліпідну фазу, потім одер-
жану таким чином суміш гомогенізують за допомо-
гою обладнання для змішування з великими зусил-
лями зсуву, найбільш переважно за допомогою го-
могенізатора HPH, потім 
d.2.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
e.) 
e.1.) додають модифікатор реологічних властивос-
тей в суміш, 
e.2.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини додають у фосфоліпідну фазу, потім одер-
жану таким чином суміш гомогенізують за допомо-
гою обладнання для змішування з великими зусил-
лями зсуву, найбільш переважно за допомогою го-
могенізатора HPH, потім 
за необхідності додають додатковий модифікатор 
реологічних властивостей або допоміжні речовини. 
22. Спосіб за будь-яким із пп. 18-21, який відрізняє-
ться тим, що суміш фосфоліпіду, прегабаліну та роз-
чинника або суміші розчинників та необов'язково ін-
ших допоміжних речовин гомогенізують та 

- одержану таким чином суміш гомогенізують за до-
помогою обладнання для змішування з великими зу-
силлями зсуву, найбільш переважно за допомогою 
гомогенізатора HPH, потім модифікатор реологічних 
властивостей та необов'язково інші допоміжні речо-
вини додають у одержану таким чином суміш та го-
могенізують або 
- у одержану таким чином суміш додають модифіка-
тор реологічних властивостей і одержану таким чи-
ном композицію гомогенізують за допомогою облад-
нання для змішування з великими зусиллями зсуву, 
найбільш переважно за допомогою гомогенізатора 
HPH, потім за необхідності додають додаткові допо-
міжні речовини і одержану таким чином суміш гомо-
генізують. 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 18-22, який відрізняє-
ться тим, що суміш, яка містить фосфоліпід, розчин-
ник або суміш розчинників та необов'язково прега-
балін та інші допоміжні речовини гомогенізують за 
допомогою гомогенізатора високого тиску щонаймен-
ше 1 раз, переважно 1-125 разів, більш переважно 
3-10 разів, найбільш переважно 5-10 разів. 
24. Спосіб за будь-яким із пп. 18-23, який відрізняє-
ться тим, що використовують більше ніж 2,5 ваг. % 
прегабаліну та 0,1-5 ваг. % гомогенізованого під ви-
соким тиском фосфоліпіду. 
25. Спосіб за будь-яким із пп. 18-24, який відрізняє-
ться тим, що використовують 2,5-40 ваг. %, переваж-
но 3-20 ваг. %, більш переважно 3-15 ваг. %, найбільш 
переважно 5-10 ваг. %, прегабаліну та 0,1-3 ваг. %, 
переважно 0,1-1,5 ваг. %, найбільш переважно 0,1-
1,2 ваг. %, фосфоліпіду. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 18-25, який відрізняє-
ться тим, що як додаткові допоміжні речовини мо-
жуть використовувати 40-90 ваг. %, переважно 70-
90 ваг. %, найбільш переважно 75-85 ваг. %, розчин-
ника, 0-20 ваг. %, переважно 2-15 ваг. %, більш пе-
реважно 3-10 ваг. %, пом'якшувальної речовини, 
0-20 ваг. %, переважно 2-15 ваг. %, більш переваж-
но 3-10 ваг. %, підсилювача проникності, 0-5 ваг. %, 
переважно 0,1-2 ваг. %, найбільш переважно 0,2-
0,5 ваг. %, модифікатора реологічних властивостей 
або їх суміш. 
27. Спосіб за будь-яким із пп. 18-26, який відрізняє-
ться тим, що для одержання композиції 
як фосфоліпід використовують природні або синте-
тичні фосфоліпіди, переважно лецитин, більш пере-
важно соєвий лецитин, знежирений соєвий лецитин, 
ліпоїд P75, ліпоїд S75, 
як розчинники використовують воду, фармацевтич-
но прийнятні C2-C4спирти, більш переважно етанол, 
пропанол, ізопропанол, н-бутанол, ізобутанол, спир-
ти, які мають більше однієї гідроксильної групи, пе-
реважно гліцерин, пропіленгліколь, більш переваж-
но етанол або ізопропанол, або їх суміш, 
як пом'якшувальну речовину використовують вітамі-
ни A, D та E, ланолін, ланоліновий спирт, пропілен-
гліколю дибензоат, рослинні олії, рослинні екстрак-
ти, естери жирних спиртів, естери жирних кислот, 
жирні спирти, синтетичні полімери, кремнійорганічні 
сполуки, жирні кислоти, похідні мінеральних масел, 
воски або їх суміші, найбільш переважно як естери 
жирних кислот - цетилпальмітат, жирні спирти у виг-
ляді октилдодеканолу, як похідну жирної кислоти - 
децил олеат, як рослинну олію - кокосову олію, 
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як підсилювач проникності, окрім фосфоліпіду, -C2-
C4спирти, DL-альфа-токоферол, їх суміш, 
як консервант використовують EDTA, похідні EDTA, 
ароматичні консерванти, такі як пара-гідроксибензоа-
ти, тимерозал, хлоргексидин, бензиловий спирт та 
бензалконію хлорид, переважно бензиловий спирт, 
більш переважно суміш бензилового спирту та EDTA, 
як модифікатор реологічних властивостей викорис-
товують поліетиленгліколь, синтетичні полімери, та-
кі як карбомери (поліакрилова кислота), переважно 
карбомер 980, гідроксиалкілцелюлози, такі як гідрок-
сиетилцелюлоза, та рослинні камеді, такі як ксанта-
нова камедь або гуарова камедь, 
як модифікатор pH можуть використовувати пере-
важно модифікатор pH основного типу, більш пере-
важно аміак, розчин аміаку, гідроксиди лужних або 
лужноземельних металів, карбонати, гідрокарбонати 
або органічні основи, такі як первинні, вторинні або 
третинні аміни, найбільш переважно водний розчин 
аміаку. 
28. Спосіб за будь-яким із пп. 18-27, який відрізняє-
ться тим, що суміш фосфоліпіду, переважно з роз-
чинником, переважно з водою або сумішшю води та 
спирту, більш переважно з етанолом або ізопропа-
нолом, найбільш переважно сумішшю води та ізо-
пропанолу, та необов'язково інших допоміжних ре-
човин, переважно пом'якшувальної(-их) речовини(ре-
човин), переважно октилдеканолу, та/або підсилю-
вача(-ів) проникності, переважно DL-альфа-токофе-
ролу, гомогенізують за допомогою обладнання для 
змішування з великими зусиллями зсуву, найбільш 
переважно за допомогою гомогенізатора HPH, пере-
важно 1-125 разів, більш переважно 3-10 разів, най-
більш переважно 5-10 разів, потім 
a.) 
a.1.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но поліетиленгліколю, синтетичних полімерів, пере-
важно карбомерів (поліакрилової кислоти), більш пе-
реважно карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, пе-
реважно гідроксиетилцелюлози, та рослинних каме-
дей, переважно ксантанової камеді або гуарової ка-
меді, найбільш переважно карбомеру 980, у розчин-
нику, переважно воді, та pH гелеподібної фази ре-
гулюють за допомогою модифікатора pH за необхід-
ності, переважно водного розчину аміаку, потім 
a.2) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
переважно децил олеат, та консерванти, переважно 
водний розчин EDTA, примішують у одержану таким 
чином суміш та гомогенізують, або 
b.) 
b.1.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
переважно децил олеат, та консерванти, переваж-
но водний розчин EDTA, примішують у одержану та-
ким чином суміш та гомогенізують, потім 
b.2) одержану таким чином суміш додають у гелепо-
дібну фазу, одержану забезпеченням набухання мо-
дифікатора реологічних властивостей, переважно по-
ліетиленгліколю, синтетичних полімерів, переважно 
карбомерів (поліакрилової кислоти), більш переваж-
но карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, переваж-
но гідроксиетилцелюлози, та рослинних камедей, пе-
реважно ксантанової камеді або гуарової камеді, най-

більш переважно карбомеру 980, у розчиннику, пе-
реважно воді, та pH гелеподібної фази регулюють 
за допомогою модифікатора pH за необхідності, пе-
реважно водного розчину аміаку, або 
c.) 
c.1.) одержану таким чином суміш додають у суміш, 
яка містить прегабалін та необов'язково інші допо-
міжні речовини, переважно пом'якшувальну(-і) ре-
човину(-и), переважно децил олеат, та консерванти, 
переважно водний розчин EDTA, причому цю суміш 
попередньо гомогенізували за допомогою обладна-
ння для змішування з великими зусиллями зсуву, 
найбільш переважно за допомогою гомогенізатора 
HPH, окремо, переважно 1-125 разів, більш переваж-
но 3-10 разів, найбільш переважно 5-10 разів, і потім 
c.2.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних по-
лімерів, переважно карбомерів (поліакрилової кис-
лоти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиал-
кілцелюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рос-
линних камедей, переважно ксантанової камеді або 
гуарової камеді, найбільш переважно карбомеру 980, 
у розчиннику, переважно воді, та pH гелеподібної фа-
зи регулюють за допомогою модифікатора pH за не-
обхідності, переважно водного розчину аміаку, або 
d.) 
d.1.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
переважно децил олеат, та консерванти, переважно 
водний розчин EDTA, додають у фосфоліпідну фа-
зу, потім одержану таким чином суміш гомогенізу-
ють за допомогою обладнання для змішування з ве-
ликими зусиллями зсуву, найбільш переважно за до-
помогою гомогенізатора HPH, переважно 1-125 ра-
зів, більш переважно 3-10 разів, потім 
d.2.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переважно 
полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних полі-
мерів, переважно карбомерів (поліакрилової кисло-
ти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиалкіл-
целюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рос-
линних камедей, переважно ксантанової камеді або 
гуарової камеді, найбільш переважно карбомеру 
980, у розчиннику, переважно воді, та pH гелеподіб-
ної фази регулюють за допомогою модифікатора pH 
за необхідності, переважно водного розчину аміаку, 
або додають модифікатор реологічних властивос-
тей, або 
e.) 
e.1.) одержану таким чином суміш додають у геле-
подібну фазу, одержану забезпеченням набухання 
модифікатора реологічних властивостей, переваж-
но поліетиленгліколю, синтетичних полімерів, пере-
важно карбомерів (поліакрилової кислоти), більш пе-
реважно карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, пе-
реважно гідроксиетилцелюлози, та рослинних каме-
дей, переважно ксантанової камеді або гуарової ка-
меді, найбільш переважно карбомеру 980, у розчин-
нику, переважно воді, та pH гелеподібної фази регу-
люють за допомогою модифікатора pH за необхіднос-
ті, переважно водного розчину аміаку, потім 
e.2.) прегабалін та необов'язково інші допоміжні ре-
човини, переважно пом'якшувальну(-і) речовину(-и), 
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переважно децил олеат, та консерванти, переваж-
но водний розчин EDTA, додають у ліпідну фазу, по-
тім одержану таким чином суміш гомогенізують за 
допомогою обладнання для змішування з великими 
зусиллями зсуву, найбільш переважно за допомогою 
гомогенізатора HPH, переважно 1-125 разів, більш пе-
реважно 3-10 разів, найбільш переважно 5-10 разів, 
із застосуванням тиску 500-2000 бар, переважно 500-
1500 бар, найбільш переважно 1000-1500 бар, потім 
за необхідності додають додатковий модифікатор 
реологічних властивостей або допоміжні речовини. 
29. Спосіб за будь-яким із пп. 18-28, який відрізняє-
ться тим, що суміш фосфоліпіду, прегабаліну та роз-
чинника або суміші розчинників, переважно води або 
суміші води та спирту, більш переважно суміші води 
з етанолом або ізопропанолом, найбільш переваж-
но суміші води, ізопропанолу та необов'язково інших 
допоміжних речовин, переважно пом'якшувальної(-
их) речовини(речовин), переважно октилдеканолу, 
та/або підсилювачів проникності, переважно DL-аль-
фа-токоферолу, потім 
- гомогенізують за допомогою гомогенізатора HPH, 
переважно 1-125 разів, більш переважно 3-10 разів, 
найбільш переважно 5-10 разів, потім одержану та-
ким чином суміш додають у гелеподібну фазу, одер-
жану забезпеченням набухання модифікатора рео-
логічних властивостей, переважно полоксамеру, по-
ліетиленгліколю, синтетичних полімерів, переважно 
карбомерів (поліакрилової кислоти), більш переваж-
но карбомеру 980, гідроксиалкілцелюлоз, переваж-
но гідроксиетилцелюлози, та рослинних камедей, 
переважно ксантанової камеді або гуарової камеді, 
найбільш переважно карбомеру 980, у розчиннику, 
переважно воді, і pH гелеподібної фази регулюють 
за допомогою модифікатора pH за необхідності, пе-
реважно водного розчину аміаку, модифікатор рео-
логічних властивостей та необов'язково інші допо-
міжні речовини додають у одержану таким чином су-
міш та гомогенізують, або 
- одержану таким чином суміш додають у гелепо-
дібну фазу, одержану забезпеченням набухання мо-
дифікатора реологічних властивостей, переважно 
полоксамеру, поліетиленгліколю, синтетичних полі-
мерів, переважно карбомерів (поліакрилової кисло-
ти), більш переважно карбомеру 980, гідроксиалкіл-
целюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, та рос-
линних камедей, переважно ксантанової камеді або 
гуарової камеді, найбільш переважно карбомеру 980, 
у розчиннику, переважно воді, та pH гелеподібної 
фази регулюють за допомогою модифікатора pH за 
необхідності, переважно з водного розчину аміаку, і 
одержану таким чином композицію гомогенізують за 
допомогою гомогенізатора HPH, переважно 1-125 ра-
зів, більш переважно 3-10 разів, найбільш переваж-
но 5-10 разів, потім за необхідності додають додат-
кові допоміжні речовини та одержану таким чином 
суміш гомогенізують. 
30. Спосіб за будь-яким із пп. 18-29, який відрізняє-
ться тим, що застосовуваний прегабалін переважно 
характеризується розміром частинок D90 подрібне-
ного прегабаліну на рівні 20-200 мікрометрів, більш 
переважно застосовуваний прегабалін мікронізують 
так, щоб він характеризувався розміром частинок 
D90 нижче 20 мікрометрів. 
31. Спосіб за будь-яким із пп. 18-30, який відрізняє-
ться тим, що суміш фосфоліпіду отримують забез-

печенням набухання фосфоліпіду, переважно леци-
тину, більш переважно соєвого лецитину, знежире-
ного соєвого лецитину, ліпоїду P75, ліпоїду S75, з 10-
30-кратною, переважно 1-20-кратною ваговою кіль-
кістю води за вагою фосфоліпіду, і таким чином одер-
жаний набухлий фосфоліпід змішують з іншими до-
поміжними речовинами з утворенням ліпідної фази. 
32. Спосіб за будь-яким із пп. 19-31, який відрізняє-
ться тим, що гелеподібну фазу отримують забезпе-
ченням набухання модифікатора реологічних влас-
тивостей, переважно поліетиленгліколю, синтетич-
них полімерів, переважно карбомерів (поліакрилової 
кислоти), більш переважно карбомеру 980, гідрок-
сиалкілцелюлоз, переважно гідроксиетилцелюлози, 
та рослинних камедей, переважно ксантанової ка-
меді або гуарової камеді, найбільш переважно кар-
бомеру 980, у розчиннику, переважно воді, у кількос-
ті, яка кратна 10-30, переважно 1-20, кількості роз-
чинника, переважно води, за вагою модифікатора рео-
логічних властивостей, і pH гелеподібної фази регу-
люють за допомогою модифікатора pH. 
33. Спосіб за будь-яким із пп. 18-32, який відрізняє-
ться тим, що температуру суміші протягом гомо-
генізації за допомогою обладнання для змішування 
з великими зусиллями зсуву, найбільш переважно 
за допомогою HPH, підтримують на рівні 0-50 °C, пе-
реважно 20-45 °C, найбільш переважно 25-35 °C. 
34. Спосіб за будь-яким із пп. 18-32, який відрізняє-
ться тим, що гомогенізацію у HPH проводять так, щоб 
застосовуваний тиск становив від 500 до 2000 бар, 
переважно від 500 до 1500 бар, найбільш переваж-
но від 1000 до 1500 бар. 
35. Композиція за будь-яким із пп. 1-18, призначена 
для використання у лікуванні нейропатичного болю, 
периферійного нейропатичного болю, такого як біль, 
якого зазнають пацієнти з діабетом або пацієнти, у 
яких був оперізуючий герпес (лишай), та централь-
ного нейропатичного болю, такого як біль, якого за-
знають пацієнти, у яких було ураження спинного моз-
ку; діабетичної невропатії, каузалгії, відриву плечо-
вого сплетення, потиличної невралгії, симпатичної 
рефлекторної дистрофії, фіброміалгії, подагри, фан-
томного болю у кінцівках, болю в сідниці та інших 
форм невралгічних, нейропатичних та ідіопатичних 
больових синдромів, переважно для лікування нев-
ропатії, діабетичної невропатії, периферійного ней-
ропатичного болю, постгерпетичного болю.  
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(54) СПІРОІНДОЛІНОНОВІ СПОЛУКИ ЯК БЛОКАТОРИ 
ШЕЙКЕРНОГО КАЛІЄВОГО КАНАЛУ Kv1.3 

(57) 1. Сполука Формули I або її фармацевтично прийнят-
на сіль: 
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 (I), 
де 
кожен з-посеред X1, X2 та X3 незалежно являє со-
бою H, галоген, CN, алкіл, циклоалкіл, галогенований 
алкіл, галогенований циклоалкіл, OH, SH, алкокси, 
галогенований алкокси, алкілтіо або галогенований 
алкілтіо; 
або альтернативно X1 та X2 та атоми вуглецю, до 
яких вони приєднані, разом утворюють 5- або 6-член-
ний арил; 
або альтернативно X2 та X3 та атоми вуглецю, до 
яких вони приєднані, разом утворюють 5- або 6-член-
ний арил; 
Z являє собою H, алкіл, галогенований алкіл, гетеро-
алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил, гетероарил, га-
логен, CN, CF3, OCF3, ORa, NRaRb або NRa(C=O)Rb; 
Y1 є відсутнім або являє собою C(R1)2; 
Y2 є відсутнім або являє собою C(R1)2, C(R1)2(C=O), 
C(R1)2C(R1)2 чи C(R1)2C(R1)2(C=O); 
R1 у кожному випадку незалежно являє собою H, га-
логен, алкіл, циклоалкіл, насичений гетероцикл, арил, 
гетероарил, (CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd; 
R2 являє собою алкіл, гетероалкіл, циклоалкіл, ге-
тероцикл, біциклоалкіл, спіроалкіл, гетеробіциклоал-
кіл, гетероспіроалкіл, алкіларил, алкілгетероарил, арил, 
гетероарил, (CR4R5)n2(C=O)R3, (CR4R5)n2(C=O)N(R4)R3, 
SO2R3 або SO2NRcRd; 
R3 у кожному випадку незалежно являє собою H, 
алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, біциклоалкіл, спіроал-
кіл, гетеробіциклоалкіл, гетероспіроалкіл, алкіларил, 
алкілгетероарил, арил або гетероарил; 
R4 та R5 у кожному випадку незалежно являють со-
бою H, алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил або гете-
роарил; 
Ra та Rb у кожному випадку незалежно являють со-
бою H, алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил або гете-
роарил; 
або альтернативно Ra та Rb разом з атомом азоту, 
до якого вони приєднані, утворюють 3-7-членний ге-
тероцикл; 
Rc та Rd у кожному випадку незалежно являють со-
бою H, алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил або гете-
роарил; 
або альтернативно Rc та Rd разом з атомом азоту, 
до якого вони приєднані, утворюють 3-7-членний ге-
тероцикл; 
кожен гетероцикл містить 1-3 гетероатоми, кожен з 
яких незалежно вибраний з групи, яку складають N, 
O та S; 
кожен з-посеред алкілу, циклоалкілу, гетероалкілу, 
гетероциклу, арилу та гетероарилу в X1, X2, X3, Z, 
R1, R2 або R3, де застосовно, є факультативно за-
міщений 1-4 замісниками, кожен з яких незалежно 
вибраний з групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, 
гетероцикл, арил, гетероарил, галогенований алкіл, 
галогенований циклоалкіл, галоген, CN, оксо, 
C(=O)Rc, COORc, (CR4R5)n3ORc, (CR4R5)n3NRcRd та 
(CR4R5)n3NRc(C=O)Rd, якщо це дозволяє валентність; 

n1 являє собою ціле число від 0 до 4; 
n2 являє собою ціле число від 0 до 4; та 
n3 являє собою ціле число від 0 до 4. 
2. Сполука за п. 1, де кожен з-посеред X1, X2 та X3 
незалежно являє собою H, галоген, CN, алкіл або га-
логенований алкіл. 
3. Сполука за п. 1, де кожен з-посеред X1, X2 та X3 
незалежно являє собою циклоалкіл або галогенова-
ний циклоалкіл. 
4. Сполука за п. 1 або п. 2, де кожен з-посеред X1, 
X2 та X3 незалежно являє собою H, F, Cl, Br, CN, 
CH3 або CF3. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-2 та п. 4, де кожен з-по-
серед X1, X2 та X3 незалежно являє собою H або Cl. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де Z являє собою 
H, галоген, алкіл або галогенований алкіл. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де Z являє собою 
H, F, Cl, Br, CH3 або CF3. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де Z являє собою 
H або Cl. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де Z являє собою 
ORa або NRaRb. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 та п. 9, де Ra та 
Rb у кожному випадку незалежно являють собою H 
або алкіл. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 та п. 9, де Ra та Rb у 
кожному випадку являють собою циклоалкіл або ге-
тероцикл. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 та п. 9, де Ra та Rb 
у кожному випадку являють собою арил або гете-
роарил. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12, де щонаймен-
ше два з-посеред Z, X1, X2 та X3 не є H. 

14. Сполука за п. 1, де структурна складова X
3

X
1

X
2

Z

 
має структуру 

X
3

X
2

, 
X

2

Z

, 

X
1

X
2 , X
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Z

, 

X
1

Z

 або X
3

X
1

. 
15. Сполука за п. 1, де структурна складова 

X
3

X
1

X
2

Z

 має структуру  
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16. Сполука за п. 1, де структурна складова X
3

X
1

X
2

Z

 
має структуру  
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Cl
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. 
17. Сполука за п. 1, де структурна складова 
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. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-17, де кожен з-по-
серед Y1 та Y2 незалежно є відсутнім або являє со-
бою C(R1)2. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 1-18, де Y1 є від-
сутнім, а Y2 являє собою C(R1)2. 
20. Сполука за будь-яким з пп. 1-18, де Y1 являє со-
бою C(R1)2, а Y2 являє собою C(R1)2. 
21. Сполука за будь-яким з пп. 1-18, де структурна 

складова 

Y
1
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2

R
2

R
1

 

n1
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R
1

 

n1

. 
22. Сполука за будь-яким з пп. 1-18, де структурна 

складова 

Y
1

N

Y
2

R
2

R
1

 

n1

 має структуру 

N R
2

R
1

 

n1

. 
23. Сполука за будь-яким з пп. 1-22, де R1 у щонай-
менше одному випадку являє собою H, алкіл або 
циклоалкіл. 
24. Сполука за будь-яким з пп. 1-22, де R1 у щонай-
менше одному випадку являє собою галоген, 
(CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd. 
25. Сполука за будь-яким з пп. 1-22, де R1 у щонай-
менше одному випадку являє собою насичений ге-
тероцикл, арил або гетероарил. 
26. Сполука за будь-яким з пп. 1-22, де R1 у щонай-
менше одному випадку являє собою H або CH3. 
27. Сполука за п. 1, де згадана сполука має Форму-
лу Ia: 

N

R
2

X
3

X
1
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N
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1

 

Z

n1

 (Ia), 
де: 
кожен з-посеред X1, X2 та X3 незалежно являє со-
бою H, галоген або алкіл; 
Z являє собою H, галоген, алкіл, галогенований ал-
кіл, CN, ORa або NRaRb; та 
R1 у кожному випадку незалежно являє собою H, 
алкіл, циклоалкіл, галоген, насичений гетероцикл, 
арил, гетероарил, (CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd. 

28. Сполука за п. 27, де Z являє собою H, галоген, 
алкіл або галогенований алкіл. 
29. Сполука за п. 27, де Z являє собою H, F, Cl, Br, 
CH3 або CF3. 
30. Сполука за п. 27, де Z являє собою H. 
31. Сполука за п. 27, де Z являє собою CN, ORa або 
NRaRb. 
32. Сполука за п. 27 або п. 31, де Ra та Rb у кожно-
му випадку незалежно являють собою H або алкіл. 
33. Сполука за п. 27 або п. 31, де Ra та Rb у кожно-
му випадку являють собою циклоалкіл або гетеро-
цикл. 
34. Сполука за п. 27 або п. 31, де Ra та Rb у кожно-
му випадку являють собою арил або гетероарил. 
35. Сполука за будь-яким з пп. 27-34, де R1, у що-
найменше одному випадку являє собою алкіл або цик-
лоалкіл. 
36. Сполука за будь-яким з пп. 27-34, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою галоген, 
(CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd. 
37. Сполука за будь-яким з пп. 27-34, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою насичений 
гетероцикл, арил або гетероарил. 
38. Сполука за будь-яким з пп. 27-34, де n1 являє 
собою 0 або 1. 
39. Сполука за п. 1, де згадана сполука має Форму-
лу Ib: 

R
1

 

N
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X
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Z
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 (Ib), 
де: 
кожен з-посеред X1, X2 та X3 незалежно являє со-
бою H, алкіл або галоген; 
Z являє собою H, галоген, алкіл, галогенований ал-
кіл, CN, ORa або NRaRb; та 
R1 у кожному випадку незалежно являє собою H, 
алкіл, циклоалкіл, галоген, насичений гетероцикл, 
арил, гетероарил, (CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd. 

40. Сполука за п. 39, де Z являє собою H, галоген, 
алкіл або галогенований алкіл. 
41. Сполука за п. 39, де Z являє собою H, F, Cl, Br, 
CH3 або CF3. 
42. Сполука за п. 39, де Z являє собою H. 
43. Сполука за п. 39, де Z являє собою CN, ORa або 
NRaRb. 
44. Сполука за п. 39 або п. 43, де Ra та Rb у кожно-
му випадку незалежно являють собою H або алкіл. 
45. Сполука за п. 39 або п. 43, де Ra та Rb у кожно-
му випадку являють собою циклоалкіл або гетеро-
цикл. 
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46. Сполука за п. 39 або п. 43, де Ra та Rb у кожно-
му випадку являють собою арил або гетероарил. 
47. Сполука за будь-яким із пп. 39-46, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою алкіл або цик-
лоалкіл. 
48. Сполука за будь-яким із пп. 39-46, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою галоген, 
(CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd. 
49. Сполука за будь-яким із пп. 39-46, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою насичений 
гетероцикл, арил або гетероарил. 
50. Сполука за будь-яким із пп. 39-49, де n1 являє со-
бою 0 або 1. 
51. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє со-
бою алкіл, циклоалкіл або гетероалкіл. 
52. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє со-
бою гетероцикл, арил, гетероарил, алкіларил або ал-
кілгетероарил. 
53. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє со-
бою біциклоалкіл, спіроалкіл, гетеробіциклоалкіл або 
гетероспіроалкіл. 
54. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє со-
бою SO2R3 або SO2NRcRd. 
55. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє со-
бою (CR4R5)n2ORc, (CR4R5)n2(CR4)((CR4R5)n3ORc)2, 
(C=O)(CR4R5)n2ORc, 
(C=O)(CR4R5)n2(CR4)((CR4R5)n3ORc)2, 
(CR4R5)n2COORc, (C=O)(CR4R5)n2NRcRd або 
(CR4R5)n2NRc(C=O)Rd. 
56. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє со-
бою (CR4R5)n2(C=O)R3 або (CR4R5)n2(C=O)NR3R4. 
57. Сполука за будь-яким із пп. 1-50 та п. 56, де R3 у 
кожному випадку являє собою алкіл або циклоалкіл, 
де кожен з них факультативно заміщений галогеном, 
CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, (CR4R5)n3ORc, (CR4R5)n3NRcRd 
або (CR4R5)n3NRc(C=O)Rd, якщо це дозволяє вален-
тність. 
58. Сполука за будь-яким із пп. 1-50 та 56, де R3 у 
кожному випадку являє собою гетероцикл, арил або 
гетероарил, де кожен з них факультативно заміще-
ний алкілом, галогеном, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
(CR4R5)n3ORc, (CR4R5)n3NRcRd або (CR4R5)n3NRc(C=O)Rd, 
якщо це дозволяє валентність. 
59. Сполука за будь-яким із пп. 1-50 та п. 56, де R3 у 
кожному випадку являє собою алкіларил або алкіл-
гетероарил, де кожен з них факультативно заміщуєть-
ся алкілом, галогеном, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
(CR4R5)n3ORc, (CR4R5)n3NRcRd або (CR4R5)n3NRc(C=O)Rd, 
якщо це дозволяє валентність. 
60. Сполука за будь-яким із пп. 1-50 та п. 56, де R3 у 
кожному випадку являє собою біциклоалкіл, спіроал-
кіл, гетеробіциклоалкіл або гетероспіроалкіл, де ко-
жен з них факультативно заміщений алкілом, гало-
геном, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, (CR4R5)n3ORc, 
(CR4R5)n3NRcRd або (CR4R5)n3NRc(C=O)Rd, якщо це 
дозволяє валентність. 
61. Сполука за будь-яким із пп. 1-60, де R4 та R5 у кож-
ному випадку незалежно являють собою H, алкіл, 
циклоалкіл або гетероцикл. 
62. Сполука за будь-яким із пп. 1-60, де R4 та R5 у кож-
ному випадку незалежно являють собою арил або 
гетероарил. 
63. Сполука за будь-яким із пп. 1-60, де Rс та Rd у кож-
ному випадку незалежно являють собою H, алкіл 
або циклоалкіл. 

64. Сполука за будь-яким із пп. 1-60, де Rс та Rd у 
кожному випадку незалежно являють собою гетеро-
цикл, арил або гетероарил. 
65. Сполука за будь-яким із пп. 1-64, де n2 та n3 у ко-
жному випадку незалежно являють собою 0, 1 або 2. 
66. Сполука за будь-яким із пп. 1-64, де n2 та n3 у ко-
жному випадку незалежно являють собою 3 або 4. 
67. Сполука за п. 1, де згадана сполука має Форму-
лу Ic: 
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 (Ic), 
де: 
кожен з-посеред X1, X2 та X3 незалежно являє со-
бою H, галоген або алкіл; 
Z являє собою H, галоген, алкіл, галогенований ал-
кіл, CN, ORa або NRaRb; 
R1 у кожному випадку незалежно являє собою H, ал-
кіл, циклоалкіл, галоген, насичений гетероцикл, арил, 
гетероарил, (CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd; та 
R3 являє собою алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил, 
гетероарил, біциклоалкіл, спіроалкіл, гетеробіцикло-
алкіл або гетероспіроалкіл; та де алкіл, циклоалкіл, 
гетероцикл, арил або гетероарил факультативно 
заміщений 1-4 замісниками, кожен з яких незалеж-
но вибраний з групи, яку складають алкіл, цикло-
алкіл, гетероцикл, арил, гетероарил, галогенований 
алкіл, галогенований циклоалкіл, галоген, CN, оксо, 
C(=O)Rc, COORc, (CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, 
якщо це дозволяє валентність. 
68. Сполука за п. 67, де Z являє собою H, галоген, 
алкіл або галогенований алкіл. 
69. Сполука за п. 67, де Z являє собою H, F, Cl, Br, 
CH3 або CF3. 
70. Сполука за п. 67, де Z являє собою H або Cl. 
71. Сполука за будь-яким із пп. 67-70, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою H, алкіл або 
циклоалкіл. 
72. Сполука за будь-яким із пп. 67-71, де n1 являє 
собою 0 або 1. 
73. Сполука за будь-яким із пп. 67-72, де R3 являє 
собою алкіл, який факультативно заміщується 1-4 
замісниками, кожен з яких незалежно вибраний з 
групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, 
арил, гетероарил, галогенований алкіл, галогенова-
ний циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
(CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це дозволяє 
валентність. 
74. Сполука за будь-яким з пп. 67-72, де R3 являє 
собою циклоалкіл, який факультативно заміщений 
1-4 замісниками, кожен з яких незалежно вибраний 
з групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, гетеро-
цикл, арил, гетероарил, галогенований алкіл, гало-
генований циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, 
COORc, (CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це 
дозволяє валентність. 
75. Сполука за будь-яким з пп. 67-72, де R3 являє 
собою гетероцикл, який факультативно заміщений 
1-4 замісниками, кожен з яких незалежно вибраний 
з групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, 
арил, гетероарил, галогенований алкіл, галогенова-
ний циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
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(CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це дозволяє 
валентність. 
76. Сполука за будь-яким із пп. 67-72, де R3 являє 
собою арил або гетероарил, кожен з яких факульта-
тивно заміщений 1-4 замісниками, кожен з яких неза-
лежно вибраний з групи, яку складають алкіл, цик-
лоалкіл, гетероцикл, арил, гетероарил, галогенований 
алкіл, галогенований циклоалкіл, галоген, CN, оксо, 
C(=O)Rc, COORc, (CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, 
якщо це дозволяє валентність. 
77. Сполука за будь-яким з пп. 67-72, де R3 являє со-
бою біциклоалкіл, спіроалкіл, гетеробіциклоалкіл або 
гетероспіроалкіл. 
78. Сполука за п. 1, де вказана сполука має Форму-
лу Id: 
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 (Id), 
де: 
кожен з-посеред X1, X2 та X3 незалежно являє со-
бою H, галоген або алкіл; 
Z являє собою H, галоген, алкіл, галогенований ал-
кіл, CN, ORa або NRaRb; 
R1 у кожному випадку незалежно являє собою H, ал-
кіл, циклоалкіл, галоген, насичений гетероцикл, арил, 
гетероарил, (CR4R5)n3ORc або (CR4R5)n3NRcRd; та 
R3 являє собою алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил, 
гетероарил, біциклоалкіл, спіроалкіл, гетеробіцикло-
алкіл або гетероспіроалкіл; та де алкіл, циклоалкіл, 
гетероцикл, арил або гетероарил факультативно за-
міщений 1-4 замісниками, кожен з яких незалежно 
вибраний з групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, 
гетероцикл, арил, гетероарил, галогенований алкіл, га-
логенований циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, 
COORc, (CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це 
дозволяє валентність. 
79. Сполука за п. 78, де Z являє собою H, галоген, 
алкіл або галогенований алкіл. 
80. Сполука за п. 78, де Z являє собою H, F, Cl, Br, 
CH3 або CF3. 
81. Сполука за п. 78, де Z являє собою H або Cl. 
82. Сполука за будь-яким із пп. 78-81, де R1 у що-
найменше одному випадку являє собою H, алкіл або 
циклоалкіл. 
83. Сполука за будь-яким із пп. 78-82, де n1 являє 
собою 0 або 1. 
84. Сполука за будь-яким із пп. 78-83, де R3 являє 
собою алкіл, який факультативно заміщений 1-4 за-
місниками, кожен з яких незалежно вибраний з гру-
пи, яку складають алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил, 
гетероарил, галогенований алкіл, галогенований 
циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
(CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це дозволяє 
валентність. 
85. Сполука за будь-яким із пп. 78-83, де R3 являє 
собою циклоалкіл, який факультативно заміщений 
1-4 замісниками, кожен з яких незалежно вибраний 
з групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, 
арил, гетероарил, галогенований алкіл, галогенова-
ний циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
(CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це дозволяє 
валентність. 

86. Сполука за будь-яким із пп. 78-83, де R3 являє 
собою гетероцикл, який факультативно заміщений 
1-4 замісниками, кожен з яких незалежно вибраний 
з групи, яку складають алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, 
арил, гетероарил, галогенований алкіл, галогенова-
ний циклоалкіл, галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, 
(CR4R5)n3ORc та (CR4R5)n3NRcRd, якщо це дозволяє 
валентність. 
87. Сполука за будь-яким з пп. 78-83, де R3 являє 
собою арил або гетероарил, кожен 
з яких факультативно заміщений 1-4 замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, яку скла-
дають алкіл, циклоалкіл, гетероцикл, арил, гетероар-
ил, галогенований алкіл, галогенований циклоалкіл, 
галоген, CN, оксо, C(=O)Rc, COORc, (CR4R5)n3ORc та 
(CR4R5)n3NRcRd, якщо це дозволяє валентність. 
88. Сполука за будь-яким із пп. 78-83, де R3 являє со-
бою біциклоалкіл, спіроалкіл, гетеробіциклоалкіл або 
гетероспіроалкіл. 
89. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, wherein R2 яв-
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90. Сполука за п. 89, де R2 являє собою OH
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91. Сполука за будь-яким із пп. 1-50, де R2 являє 
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92. Сполука за п. 1, де згадана сполука вибрана з 
групи, яку складають сполуки 1-159, як показано в 
Таблиці 1. 
93. Фармацевтична композиція, яка включає щонай-
менше одну сполуку за будь-яким з пп. 1-92 або її 
фармацевтично прийнятну сіль, та фармацевтично 
прийнятний носій або розріджувач. 
94. Спосіб лікування стану у виду ссавців, що цього 
потребують, який включає введення згаданому ви-
ду ссавців терапевтично ефективної кількості що-
найменше однієї сполуки за будь-яким із пунктів 1-
92 або її фармацевтично прийнятної солі, або тера-
певтично ефективної кількості фармацевтичної ком-
позиції за п. 93, при цьому згаданий стан вибраний 
з групи, яку складають рак, імунологічний розлад, роз-
лад центральної нервової системи, запальний роз-
лад, гастроентерологічний розлад, метаболічний роз-
лад, серцево-судинний розлад та захворювання нирок. 
95. Спосіб за п. 94, де згаданим імунологічним роз-
ладом є відторгнення трансплантата або аутоімун-
не захворювання. 
96. Спосіб за п. 94, де згаданим аутоімунним захво-
рюванням є ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, 
системний червоний вовчак або цукровий діабет 
I типу. 
97. Спосіб за п. 94, де згаданий розлад центральної 
нервової системи (CNS) є хворобою Альцгеймера. 
98. Спосіб за п. 94, де згаданим запальним розладом 
є запальний стан шкіри, артрит, псоріаз, спондиліт, 
пародонтит або запальна нейропатія. 
99. Спосіб за п. 94, де згаданий гастроентерологіч-
ний розлад являє собою запальне захворювання ки-
шечника. 
100. Спосіб за п. 94 де згаданим метаболічним роз-
ладом є ожиріння або цукровий діабет II типу. 
101. Спосіб за п. 94, де згаданим серцево-судинним 
розладом є ішемічний інсульт. 
102. Спосіб за п. 94, де з згаданим ахворюванням 
нирок є хронічне захворювання нирок, нефрит або 
хронічна ниркова недостатність. 
103. Спосіб за п. 94, де згаданий стан вибраний із 
групи, яку складають рак, відторгнення транспланта-
та, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, систем-
ний червоний вовчак, цукровий діабет I типу, хворо-
ба Альцгеймера, запальний стан шкіри, запальна 
нейропатія, псоріаз, спондиліт, пародонтит, хвороба 
Крона, виразковий коліт, ожиріння, цукровий діабет 
ІІ типу, ішемічний інсульт, хронічна хвороба нирок, 
нефрит, хронічна ниркова недостатність та їх поєд-
нання. 
104. Спосіб за п. 94, де згаданим видом ссавців є 
людина. 

105. Спосіб блокування калієвого каналу Kv1.3 у ви-
дів ссавців, що цього потребують, який включає вве-
дення згаданому виду ссавців терапевтично ефек-
тивної кількості щонайменше однієї сполуки за будь-
яким з пп. 1-92 або її фармацевтично 
прийнятної солі, або терапевтично ефективної кіль-
кості фармацевтичної композиції за п. 93. 
106. Спосіб за п. 105, де згаданим видом ссавців є 
людина. 
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Чарльз Лестер (US) 
(54) ПЕРОРАЛЬНА ДОСТАВКА ОЛІГОНУКЛЕОТИДІВ 
(57) 1. Спосіб збільшення (i) перорального надходження, 

(ii) біологічного ефекту або терапевтичного ефекту 
і/або (iii) рівнів терапевтичного олігонуклеотиду, що 
циркулюють в плазмі, що включає спільне введення 
терапевтичного олігонуклеотиду і N-(5-хлорсаліцило-
їл)-8-амінокаприлової кислоти (5-CNAC). 
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що (i) перо-
ральне надходження, (ii) біологічний ефект або тера-
певтичний ефект і/або (iіi) рівні, що циркулюють в пла-
змі, збільшуються на щонайменше близько 10 %, бли-
зько 20 %, близько 30 %, близько 40 %, близько 50 %, 
близько 60 %, близько 70 %, близько 80 %, близько 
90 %, на близько 100 %, близько 125 %, близько 150 %, 
близько 175 % або близько 200 % порівняно з перо-
ральним надходженням, біологічним ефектом або 
терапевтичним ефектом і/або рівнем, що циркулює 
в плазмі, який спостерігається при введенні тера-
певтичного олігонуклеотиду без 5-CNAC або при спі-
льному введенні з N-(8-[2-гідроксибензоїл]аміно)кап-
риловою кислотою (SNAC). 
3. Олігонуклеотидна композиція, що містить терапев-
тичний олігонуклеотид і 5-CNAC або її сіль, яка сфор-
мована для доставки в шлунково-кишковий тракт. 
4. Олігонуклеотидна композиція за п. 3, яка відріз-
няється тим, що сіль 5-CNAC вибрана з групи, що 
складається з натрієвої солі, калієвої солі, кальціє-
вої солі і будь-якої їх комбінації, і де сіль 5-CNAC яв-
ляє собою мононатрієву сіль або динатрієву сіль. 



Промислова власність. Бюлетень № 11, 2024 

2.32 

5. Олігонуклеотидна композиція за п. 3, яка відрізня-
ється тим, що терапевтичний олігонуклеотид являє 
собою антисенсовий олігонуклеотид (АСО), малу ін-
терферуючу РНК (міРНК), малу шпилькову РНК (мшРНК), 
аптамер ДНК і/або РНК, мікро РНК (мікРНК), анти-
мікро РНК (антиміР), CpG-олігонуклеотид або ДНК 
і/або РНК-пастку. 
6. Спосіб одержання олігонуклеотидної композиції 
за п. 3, що включає змішування (i) терапевтичного ол-
ігонуклеотиду, вибраного з групи, що складається з 
АСО, міРНК, мшРНК, аптамеру ДНК або РНК, мікРНК, 
міметика мікРНК, антиміР, ДНК або РНК-пастки і CpG-
олігонуклеотиду; і (ii) 5-CNAC або її солі, при цьому 
сіль являє собою мононатрієву або динатрієву сіль. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що змішу-
вання включає сухе змішування. 
8. Спосіб за п. 7, що додатково включає стадію ін-
капсулювання одержаної сухої суміші в капсулу. 
9. Таблетка або капсула, що містить олігонуклеотидну 
композицію, яка містить (i) терапевтичний олігонук-
леотид, вибраний з групи, що складається з АСО, 
міРНК, мшРНК, аптамеру ДНК або РНК, мікРНК, мі-
метика мікРНК, антиміР, ДНК або РНК-пастки і CpG-
олігонуклеотиду; і (ii) 5-CNAC або її сіль, при цьому 
сіль являє собою мононатрієву або динатрієву сіль. 
10. Таблетка або капсула за п. 9, яка відрізняється 
тим, що містить ентеросолюбільне покриття, pH-
чутливе покриття або їх комбінацію. 
11. Таблетка або капсула за п. 9, яка відрізняється 
тим, що має масу від 10 до 500 мг. 
12. Таблетка або капсула за п. 9, яка відрізняється 
тим, що містить від 1 до 500 мг терапевтичного оліго-
нуклеотиду. 
13. Спосіб лікування захворювання або стану у су-
б'єкта, який цього потребує, що включає введення су-
б'єкту ефективної кількості олігонуклеотидної компо-
зиції за пп. 3-5 або таблетки або капсули за пп. 9-12. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що олі-
гонуклеотидну композицію, таблетку або капсулу вво-
дять перорально. 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що олі-
гонуклеотидну композицію, таблетку або капсулу вво-
дять у вигляді однократної дози або декількох доз. 
16. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що олі-
гонуклеотидну композицію, таблетку або капсулу вво-
дять за щонайменше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55 або 60 хвилин до їди. 
17. Спосіб за пп. 1, 2, 6-8 або 13-15, олігонуклеотид-
на композиція за пп. 3-5 або таблетка або капсула за 
пп. 9-12, які відрізняються тим, що терапевтичний 
олігонуклеотид вибраний з групи, що складається з 
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(57) 1. Кон'югат антитіло-лікарський засіб, що має загаль-
ну формулу A - (L-T)n, в якій 
a. A являє собою антитіло або його фрагмент, яке 
зв'язується з CLDN18.2, що містить HCDR1, HCDR2 
та HCDR3 послідовностей SEQ ID NO: 21, SEQ ID 
NO: 22 та SEQ ID NO: 23, відповідно, та LCDR1, LCDR2 
та LCDR3 послідовностей SEQ ID NO: 24, SEQ ID 
NO: 25 та SEQ ID NO: 26 відповідно,  
b. L являє собою лінкер, та 
c. T являє собою токсин, 
де токсин являє собою антрациклін, 
де n являє собою ціле число від ≥1 до ≤10;  
або його фармацевтично прийнятна сіль або склад-
ний ефір. 
2. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за пунктом 1, 
де лінкер L містить щонайменше один нерозщеплю-
ваний лінкерний елемент, переважно де нерозщеп-
люваний лінкерний елемент є вибраним з групи, що 
складається з 
a. етилендіаміну (EDA),  
b. N-форміл-N,N'-диметилетилендіаміну,  
c. диетиламіну (DEA),  
d. сполуки, похідної піперазину наступної формули: 

N

N

, 
де хвилясті лінії вказують на приєднання до токсину 
та іншого лінкерного елементу,  
e. сполуки наступної формули: 

O

O

N
H

O

, 
де хвилясті лінії вказують на приєднання до токсину 
та іншого лінкерного елементу, 
f. сполуки наступної формули: 

SN

O

O

N
H

O

O

O

[AB]

, 
де хвилясті лінії вказують на приєднання до токсину 
та [Ab] вказує на антитіло або його фрагмент, 
g. малеімідокапроїльної сполуки наступної формули: 

N

O

S

O

O
[AB] , 

де хвилясті лінії вказують на приєднання до іншого 
лінкерного елементу та [Ab] вказує на антитіло або 
його фрагмент, 
h. сполуки наступної формули: 

NH

N

S

O

O

[AB]

, 
де хвилясті лінії вказують на приєднання до токсину 
та [Ab] вказує на антитіло або його фрагмент, 
та де нерозщеплюваний лінкерний елемент є кон'ю-
гований з токсином за допомогою амідного зв'язку 
або складноефірного зв'язку. 
3. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за пунктом 2, 
де лінкер додатково містить олігопептидний лінкер-
ний елемент та/або лінкерний елемент, що розще-
плюється ферментом та/або спейсерний елемент.  

4. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за пунктом 3, 
де один олігопептидний лінкерний елемент містить 
олігопептид з мотивом розпізнавання сортази, виб-
раний з: -LPXTGm-, -LPXAGm-, -LPXSGm-, -LAXTGm-, 
-LPXTGm-, -LPXTAm-, -NPQTGm- або -NPQTNm-, де 
Gm являє собою олігогліцин, де m є цілим числом 
від ≥1 до ≤21, Am являє собою олігоаланін, де m є 
цілим числом від ≥1 до ≤21, Nm являє собою олігоа-
спаргін, де m є цілим числом від ≥1 до ≤21 та X яв-
ляє собою будь-яку можливу амінокислоту, де пере-
важно, олігопептид з мотивом розпізнавання сорта-
зи являє собою -LPQTGG- або -LPETGG-, переваж-
но де олігопептидний лінкерний елемент містить: 
a. послідовність SEQ ID NO: 131, або 
b. послідовність SEQ ID NO: 132. 
5. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
пунктом 3 або пунктом 4, де лінкерний елемент, що 
розщеплюється ферментом містить лінкер val-cit-
PAB відповідно до сполуки наступної формули: 

O

NH
2

NH

O

NH

NH

O

O

O

NH

, 
де хвилясті лінії вказують на приєднання до іншого 
лінкерного елементу.  
6. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким з 
пунктів 3-5, де спейсерний елемент містить пептид-
ний гнучкий олігопептид, переважно де пептидний 
гнучкий олігопептид складається з G та S, більш пе-
реважно де пептидний гнучкий олігопептид являє 
собою (GGGGS)o де o являє собою 1, 2, 3, 4 або 5. 
7. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким з 
пунктів 1-6, де кон'югат антитіло-лікарський засіб має 
наступну структуру: 
a. A - ([олігопептидний лінкерний елемент - нероз-
щеплюваний лінкерний елемент] - T)n та переваж-
но, де лінкер є вибраним з: 
i. [LPXTGG]-[етилендіамін], та 

ii. [LPXTGG]-[

O

O

N
H

O

]; 
b. A - ([олігопептидний лінкерний елемент - лінкер-
ний елемент, що розщеплюється ферментом - не-
розщеплюваний лінкерний елемент] - T)n та пере-
важно, де лінкер є вибраним з: 
i. [LPXTGG]-[vc-PAB]-[N-форміл-N,N'-диметилетилен-
діамін], та 
ii. [LPXTGG]-[vc-PAB]-[піперазин]; 
c. A - ([спейсерний елемент - олігопептидний лінкер-
ний елемент - нерозщеплюваний лінкерний елемент] - 
T)n та переважно, де лінкер є вибраним з: 
i. [GGGGS]-[LPXTGG]-[етилендіамін], та  

ii. [GGGGS]-[LPXTGG]-[

O

O

N
H

O

]; або 
d. A - ([спейсерний елемент - олігопептидний лінкер-
ний елемент - лінкерний елемент, що розщеплюєть-
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ся ферментом - нерозщеплюваний елемент] - T)n та 
переважно, де лінкер є вибраним з: 
i. [GGGGS]-[LPXTGG]-[vc-PAB]-[N-форміл-N,N'-диме-
тилетилендіамін], та 
ii. [GGGGS]-[LPXTGG]-[vc-PAB]-[піперазин].  
8. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за пунктом 7, 
де нерозщеплюваний лінкерний елемент являє со-
бою етилендіамін та де олігопептидний лінкерний 
елемент являє собою LPXTGG, де X являє собою 
Q або E, переважно де X являє собою Q. 
9. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким з 
пунктів 1-8, де  
a. (L-T) є ковалентно зв'язаний з обома легкими ла-
нцюгами антитіла, 
b. (L-T) є ковалентно зв'язаний з обома важкими 
ланцюгами антитіла, або 
c. (L-T) є ковалентно зв'язаний з обома легкими ла-
нцюгами та обома важкими ланцюгами антитіла.  
10. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
з пунктів 1-9, де похідна антрацикліну має наступну 
формулу (I), та є ковалентно зв'язаною з нерозще-
плюваним лінкерним елементом за допомогою C13, 
що призводить до втрати C14 та гідроксильної групи, 
або є ковалентно зв'язаною з нерозщеплюваним лін-
керним елементом за допомогою гідроксильної гру-
пи на C14: 
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 (I) 
та де R1 являє собою атом водню, гідрокси або ме-
токси групу,  
та де R2 являє собою C1-C5 алкокси групу, перева-
жно де похідна антрацикліну являє собою похідну 
3'-деаміно-3",4'-ангідро-[2"(S)-метокси-3"(R)-окси-4"-
морфолініл]доксорубіцин (PNU-159682).  
11. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
з пунктів 1-10, де A, антитіло або його фрагмент міс-
тить: 
a. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 15 та SEQ ID NO: 3, відповід-
но, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, від-
повідно; 
b. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 16 та SEQ ID NO: 3, відповід-
но, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, від-
повідно; 
c. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 16 та SEQ ID NO: 3, відповід-
но, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 17, SEQ ID NO: 14 та SEQ ID NO: 11, 
відповідно; 
d. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 16 та SEQ ID NO: 3, відповід-
но, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 та SEQ ID NO: 11, 
відповідно; 

e. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 12, SEQ ID NO: 15 та SEQ ID NO: 3, відпо-
відно, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, від-
повідно; 
f. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 20, та SEQ ID NO: 3, відповід-
но, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, від-
повідно; 
g. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей  SEQ 
ID NO: 1,  SEQ ID NO: 20 та  SEQ ID NO: 3, відпо-
відно, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей  
SEQ ID NO: 18,  SEQ ID NO: 19 та  SEQ ID NO: 11, 
відповідно; 
h. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 12, SEQ ID NO: 20 та SEQ ID NO: 8, відпо-
відно, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, від-
повідно; або 
i. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 12, SEQ ID NO: 20 та SEQ ID NO: 8, відпо-
відно, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 17, SEQ ID NO: 14 та SEQ ID NO: 11, 
відповідно. 
12. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
з пунктів 1-10, де A, антитіло або його фрагмент міс-
тить: 
a. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 2 та SEQ ID NO: 3, відповідно, 
та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, відповідно; 
b. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 1, SEQ ID NO: 7 та SEQ ID NO: 8, відповідно, 
та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 9, SEQ ID NO: 10 та SEQ ID NO: 11, відпо-
відно; або 
c. HCDR1, HCDR2 та HCDR3 послідовностей SEQ 
ID NO: 12, SEQ ID NO: 2 та SEQ ID NO: 3, відповід-
но, та LCDR1, LCDR2 та LCDR3 послідовностей 
SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 14 та SEQ ID NO: 11, 
відповідно, 
переважно де A, антитіло або його фрагмент міс-
тить: 
a. VH послідовності SEQ ID NO: 27 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 28; 
b. VH послідовності SEQ ID NO: 29 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 30; або 
VH послідовності SEQ ID NO: 31 та VL послідовнос-
ті SEQ ID NO: 32.  
13. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
з пунктів 1-11, де A, антитіло або його фрагмент міс-
тить: 
a. VH послідовності SEQ ID NO: 33 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 38; 
b. VH послідовності SEQ ID NO: 34 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 38; 
c. VH послідовності SEQ ID NO: 34 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 39; 
d. VH послідовності SEQ ID NO: 34 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 40; 
e. VH послідовності SEQ ID NO: 35 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 38; 
f. VH послідовності SEQ ID NO: 36 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 41; 
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g. VH послідовності SEQ ID NO: 36 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 40; 
h. VH послідовності SEQ ID NO: 37 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 41; 
i. VH послідовності SEQ ID NO: 37 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 38; або 
j. VH послідовності SEQ ID NO: 37 та VL послідов-
ності SEQ ID NO: 39, 
переважно де A, антитіло або його фрагмент міс-
тить: 
a. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 46 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 51; 
b. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 47 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 51; 
c. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 47 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 52; 
d. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 47 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 53; 
e. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 48 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 51; 
f. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 47 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 54; 
g. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 49 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 53; 
h. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 50 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 54; 
i. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 50 та 
легкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 51; та 
j. важкий ланцюг послідовності SEQ ID NO: 50 та 
легкий ланцюг послідовності, SEQ ID NO: 52 
або його версії сконструйовані Fc-доменом. 
14. Спосіб отримання кон'югату антитіло-лікарський 
засіб за будь-яким з пунктів 1-19, де спосіб включає 
наступні стадії:  
a. забезпечення A, антитіла або його фрагменту з 
олігопептидним лінкерним елементом, переважно на 
його C-кінці, якому необов'язково передує спейсер-
ний елемент на легкому та/або важкому ланцюгах 
антитіла,  
b. забезпечення одного або більше токсинів T з не-
розщеплюваним лінкерним елементом, та  
c. кон'югацію антитіла та токсину, з отриманням ко-
н'югату антитіло-лікарський засіб. 
15. Кон'югат антитіло-лікарський засіб, що складає-
ться з:  
- антитіла, що складається з двох важких ланцюгів 
амінокислотної послідовності відповідно до SEQ ID 
NO: 46, та двох легких ланцюгів амінокислотної по-
слідовності відповідно до SEQ ID NO: 51, де антиті-
ло зв'язується з CLDN18.2, 
- лінкера [GGGGS]-[LPQTGG]-[етилендіамін] на C-
кінці легких ланцюгів, та  
- низькомолекулярного токсину на основі антрацик-
ліну 3'-деаміно-3",4'-ангідро-[2"(S)-метокси-3"(R)-окси-
4"-морфолініл]доксорубіцин (PNU-159682), ковален-
тно зв'язаного з етилендіаміном лінкера на C13, що 
призводить до втрати C14 та гідроксильної групи; або  
- антитіла, що складається з двох важких ланцюгів 
амінокислотної послідовності відповідно до SEQ ID 
NO: 133, та двох легких ланцюгів амінокислотної 
послідовності відповідно до SEQ ID NO: 51, де ан-
титіло зв'язується з CLDN18.2, 
- лінкера [GGGGS]-[LPQTGG]-[етилендіамін] на C-кін-
ці легких ланцюгів, та  
- низькомолекулярного токсину на основі антрацик-
ліну 3'-деаміно-3",4'-ангідро-[2"(S)-метокси-3"(R)-окси-

4"-морфолініл]доксорубіцин (PNU-159682), ковален-
тно зв'язаного з етилендіаміном лінкера на C13, що 
призводить до втрати C14 та гідроксильної групи; або 
- антитіла, що складається з двох важких ланцюгів 
амінокислодної послідовності відповідно до SEQ ID 
NO: 134 та двох легких ланцюгів амінокислотної по-
слідовності відповідно до SEQ ID NO: 51, де антиті-
ло зв'язується з CLDN18.2, 
- лінкера [GGGGS]-[LPQХTGG]-[етилендіамін] на C-
кінці легких ланцюгів, та  
- низькомолекулярного токсину на основі антрацик-
ліну 3'-деаміно-3",4'-ангідро-[2"(S)-метокси-3"(R)-окси-
4"-морфолініл]доксорубіцин (PNU-159682), ковален-
тно зв'язаного з етилендіаміном лінкера на C13, що 
призводить до втрати C14 та гідроксильної групи. 
16. Фармацевтична композиція, що містить кон'югат 
антитіло-лікарський засіб за будь-яким з пунктів 1-
15 та ексципіент. 
17. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
з пунктів 1-15 для застосування в лікуванні. 
18. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким 
з пунктів 1-15 для застосування в лікуванні раку, пе-
реважно де рак є вибраним з раку підшлункової за-
лози, шлунка, стравоходу, яєчників та легенів.  
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ЩО МІСТЯТЬ НОВІ PD-1-ЗВ'ЯЗУВАЛЬНІ ДОМЕНИ 
(57) 1. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула, що міс-

тить зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини, 
де зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини 
характеризується вищою афінністю зв'язування з 
PD-1 людини, ніж еталонний зв'язувальний домен 
антитіла до PD-1 людини, де еталонний зв'язуваль-
ний домен антитіла до PD-1 людини містить варіа-
бельну ділянку важкого ланцюга, що характери-
зується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 34, і варіабельну ділянку лег-
кого ланцюга, що характеризується амінокислотною 
послідовністю, яку викладено під SEQ ID NO: 35.  
2. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула, що 
містить зв'язувальний домен антитіла до PD-1 лю-
дини, де зв'язувальний домен антитіла до PD-1 лю-
дини забезпечує порівнянну, або рівну, або вищу 
ефективність блокування зв'язування ліганда з PD-
1, ніж еталонне антитіло до PD-1 людини, де ета-
лонне антитіло до PD-1 людини містить дві варіа-
бельні ділянки важкого ланцюга, що характеризу-
ються амінокислотною послідовністю, яку викладе-
но під SEQ ID NO: 34, і дві варіабельні ділянки лег-
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кого ланцюга, що характеризуються амінокислот-
ною послідовністю, яку викладено під SEQ ID NO: 35.  
3. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за п. 1 
або п. 2, де зв'язувальний домен антитіла до PD-1 
людини містить щонайменше варіабельну ділянку 
важкого ланцюга та варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, і де варіабельна ділянка легкого ланцюга пе-
реважно являє собою варіабельну ділянку легкого 
ланцюга з легкого ланцюга, що здатний утворювати 
пари із багатьма важкими ланцюгами, які характе-
ризуються специфічністю до різних епітопів.  
4. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за п. 1 
або п. 3, де афінність зв'язування виміряно методом 
поверхневого плазмонного резонансу.  
5. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за будь-
яким із пп. 1-4, де зв'язувальний домен антитіла до 
PD-1 людини характеризується щонайменше вдеся-
теро вищою афінністю зв'язування з PD-1 людини, 
ніж в еталонного зв'язувального домену антитіла до 
PD-1 людини.  
6. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за будь-
яким із пп. 1-4, де зв'язувальний домен антитіла до 
PD-1 людини характеризується вдесятеро вищою 
афінністю зв'язування з PD-1 людини, ніж в еталонно-
го зв'язувального домену антитіла до PD-1 людини.  
7. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за будь-
яким із пп. 1-6, де зв'язувальний домен антитіла до 
PD-1 людини характеризується афінністю зв'язуван-
ня з PD-1 людини у діапазоні приблизно 0,1-1,0 нМ, 
зокрема у діапазоні приблизно 0,3-0,8 нМ, більш кон-
кретно у діапазоні приблизно 0,38-0,78 нМ.  
8. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за будь-
яким із пп. 1 і 3-7, де афінність зв'язування виміряно 
як із використанням зв'язувального домену антитіла 
до PD-1 людини, так і з використанням еталонного 
зв'язувального домену антитіла до PD-1 людини у 
бівалентному моноспецифічному форматі IgG.  
9. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за будь-
яким із пп. 1 і 3-7, де афінність зв'язування виміряно з 
використанням зв'язувального домену антитіла до 
PD-1 людини у бівалентному біспецифічному фор-
маті IgG і з використанням еталонного зв'язуваль-
ного домену антитіла до PD-1 людини у бівалентно-
му моноспецифічному форматі IgG.  
10. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 2, 3 або 5-9, де ефективність блоку-
вання зв'язування ліганда з PD-1 виміряно в аналізі 
PD-1/PD-L1 або PD-1/LAG-3 за геном-репортером. 
11. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 2, 3 або 5-10, де порівнянна ефек-
тивність блокування зв'язування ліганда з PD-1 яв-
ляє собою ефективність у межах 5-кратного діапазо-
ну ефективності блокування зв'язування ліганда з 
PD-1 еталонного антитіла до PD-1 людини, включно 
з 5-, 4-, 3- і 2-кратним відхиленням від ефективності 
блокування зв'язування ліганда з PD-1 еталонного 
антитіла до PD-1 людини. 
12. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-11, де варіабельна ділянка важко-
го ланцюга містить наступне: 
а) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 36, SEQ ID NO: 37 
і SEQ ID NO: 38, відповідно;  

b) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 39, SEQ ID NO: 
40 і SEQ ID NO: 41, відповідно;  
c) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 42, SEQ ID NO: 
43 і SEQ ID NO: 44, відповідно;  
d) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 45, SEQ ID NO: 
46 і SEQ ID NO: 47, відповідно;  
e) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 48, SEQ ID NO: 
49 і SEQ ID NO: 50, відповідно; 
f) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 51, SEQ ID NO: 
52 і SEQ ID NO: 53, відповідно;  
g) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 54, SEQ ID NO: 
55 і SEQ ID NO: 56, відповідно; або 
h) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 57, SEQ ID NO: 
58 і SEQ ID NO: 59, відповідно;  
де кожна з HCDR може містити не більше трьох, двох 
або однієї амінокислотної заміни.  
13. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-12, що містить варіабельну ділян-
ку важкого ланцюга, що характеризується амінокис-
лотною послідовністю, яку викладено під будь-яким 
із SEQ ID NO: 1-8, або, що характеризується щонай-
менше 80%, переважно 85%, більш переважно 90% 
або найбільш переважно 95% ідентичності послідов-
ності з нею.  
14. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 3-13, де зв'язувальний домен анти-
тіла до PD-1 людини додатково містить ділянку CH1 
і CL.  
15. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула, що 
містить зв'язувальний домен антитіла до PD-1 лю-
дини, де зв'язувальний домен антитіла до PD-1 лю-
дини містить варіабельну ділянку важкого ланцюга, 
де варіабельна ділянка важкого ланцюга містить 
CDR1 важкого ланцюга (HCDR1) з варіабельної ділян-
ки важкого ланцюга, яка характеризується амінокис-
лотною послідовністю з групи, що складається з 
послідовностей під SEQ ID NO: 1-8, CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) з варіабельної ділянки важкого 
ланцюга, що характеризується амінокислотною пос-
лідовністю з групи, що складається з послідовнос-
тей під SEQ ID NO: 1-8, і CDR3 важкого ланцюга 
(HCDR3) з варіабельних ділянок важкого ланцюга, 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю з групи, що складається з послідовностей під 
SEQ ID NO: 1-8.  



Промислова власність. Бюлетень № 11, 2024 

2.37 

16. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
п. 15, де варіабельна ділянка важкого ланцюга міс-
тить наступне: 
а) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 36, SEQ ID NO: 
37 і SEQ ID NO: 38, відповідно;  
b) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 39, SEQ ID NO: 
40 і SEQ ID NO: 41, відповідно;  
c) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 42, SEQ ID NO: 
43 і SEQ ID NO: 44, відповідно;  
d) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 45, SEQ ID NO: 
46 і SEQ ID NO: 47, відповідно;  
e) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 48, SEQ ID NO: 
49 і SEQ ID NO: 50, відповідно; 
f) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 51, SEQ ID NO: 
52 і SEQ ID NO: 53, відповідно;  
g) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 54, SEQ ID NO: 
55 і SEQ ID NO: 56, відповідно; або 
h) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 57, SEQ ID NO: 
58 і SEQ ID NO: 59, відповідно;  
де кожна з HCDR може містити не більше трьох, двох 
або однієї амінокислотної заміни.  
17. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
п. 15 або п. 16, що містить варіабельну ділянку важ-
кого ланцюга, що характеризується амінокислотною 
послідовністю, яку викладено під будь-яким із SEQ 
ID NO: 1-8, або, що характеризується щонайменше 
80%, переважно 85%, більш переважно 90% або 
найбільш переважно 95% ідентичності послідовнос-
ті з нею.  
18. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 15-17, де зв'язувальний домен анти-
тіла до PD-1 людини додатково містить ділянку CH1 
і CL.  
19. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-18, яка додатково містить зв'язу-
вальний домен, що зв'язується з молекулою на клі-
тинній поверхні, експресованою на імунній ефектор-
ній клітині.  
20. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-19, яка додатково містить зв'язу-
вальний домен антитіла до LAG-3 людини. 

21. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
п. 20, де зв'язувальний домен антитіла до LAG-3 лю-
дини містить варіабельну ділянку важкого ланцюга, 
що містить наступне: 
a) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 11;  
b) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 12;  
c) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 13;  
d) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 14; 
e) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 15; 
f) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 16, або 
g) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) 
варіабельної ділянки важкого ланцюга, що характе-
ризується амінокислотною послідовністю, яку викла-
дено під SEQ ID NO: 17, 
де кожна з HCDR може містити не більше трьох, 
двох або однієї амінокислотної заміни.  
22. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
п. 20 або п. 21, де зв'язувальний домен антитіла до 
LAG-3 людини містить варіабельну ділянку важкого 
ланцюга, що характеризується амінокислотною пос-
лідовністю, яку викладено під будь-яким із SEQ ID 
NO: 11-17, або, що характеризується щонайменше 
80%, переважно 85%, більш переважно 90% або 
найбільш переважно 95% ідентичності послідовності 
з нею.  
23. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 20-22, де зв'язувальний домен ан-
титіла до LAG-3 людини додатково містить варіабе-
льну ділянку легкого ланцюга, переважно варіабе-
льну ділянку легкого ланцюга з легкого ланцюга, що 
здатний утворювати пари з багатьма важкими лан-
цюгами, що характеризуються специфічністю до різ-
них епітопів, зокрема ту ж саму варіабельну ділянку 
легкого ланцюга, що й у зв'язувального домену ан-
титіла до PD-1 людини.  
24. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 20-23, де зв'язувальний домен ан-
титіла до LAG-3 людини додатково містить ділянку 
CH1 і CL.  
25. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 15-24, де зв'язувальна молекула має 
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порівнянну, або рівну, або вищу ефективність бло-
кування зв'язування ліганда з PD-1, ніж бівалентне 
моноспецифічне антитіло до PD-1 людини, де біва-
лентне моноспецифічне антитіло до PD-1 людини 
містить два зв'язувальні домени, які містять варіабе-
льну ділянку важкого ланцюга, що характеризуєть-
ся амінокислотною послідовністю, яку викладено під 
SEQ ID NO: 34, і варіабельну ділянку легкого ланцюга, 
що характеризується амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO:35.  
26. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
п. 25, де ефективність блокування зв'язування ліган-
да з PD-1 виміряно в аналізі PD-1/PD-L1 або PD-
1/LAG-3 за геном-репортером. 
27. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
п. 25 або п. 26, де порівнянна ефективність блоку-
вання зв'язування ліганда з PD-1 являє собою ефек-
тивність у межах 5-кратного діапазону ефективності 
блокування зв'язування ліганда з PD-1 еталонного 
антитіла до PD-1 людини, включно з 5-, 4-, 3- і 2-
кратним відхиленням від ефективності блокування 
зв'язування ліганда з PD-1 еталонного антитіла до 
PD-1 людини. 
28. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-27, де зв'язувальна молекула є 
моновалентною щодо зв'язування з PD-1 людини.  
29. Фармацевтична композиція, що містить ефектив-
ну кількість мультиспецифічної зв'язувальної моле-
кули за будь-яким із пп. 1-28 та фармацевтично прий-
нятний носій.  
30. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-28 або фармацевтична компози-
ція за п. 29 для застосування у терапії. 
31. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-28 або фармацевтична компо-
зиція за п. 29 для застосування при лікуванні захво-
рювання, пов'язаного з пригніченою імунною систе-
мою.  
32. Мультиспецифічна зв'язувальна молекула за 
будь-яким із пп. 1-28 або фармацевтична компози-
ція за п. 29 для застосування при лікуванні раку.  
33. Спосіб лікування захворювання, що передбачає 
введення ефективної кількості мультиспецифічної 
зв'язувальної молекули за будь-яким із пп. 1-28 або 
фармацевтичної композиції за п. 29 індивідууму, 
який цього потребує.  
34. Спосіб лікування захворювання, пов'язаного з при-
гніченою імунною системою, що передбачає введен-
ня ефективної кількості мультиспецифічної зв'язува-

льної молекули за будь-яким із пп. 1-28 або фарма-
цевтичної композиції за п. 29 індивідууму, який цьо-
го потребує.  
35. Спосіб лікування раку, що передбачає введення 
ефективної кількості мультиспецифічної зв'язуваль-
ної молекули за будь-яким із пп. 1-28 або фарма-
цевтичної композиції за п. 29 індивідууму, який цьо-
го потребує.  
36. Вектор, що містить послідовність нуклеїнової кис-
лоти, яка кодує варіабельну ділянку важкого ланцю-
га зв'язувального домену антитіла до PD-1 людини 
за будь-яким із пп. 1-28, і послідовність нуклеїнової 
кислоти, яка кодує варіабельну ділянку важкого лан-
цюга зв'язувального домену антитіла до LAG-3 лю-
дини за п. 21 або п. 22. 
37. Вектор за п. 36, де вектор додатково містить пос-
лідовність нуклеїнової кислоти, що кодує ділянку CH1 і 
переважно шарнірну ділянку, ділянку CH2 і CH3.  
38. Вектор за п. 36 або п. 37, де вектор додатково 
містить щонайменше одну послідовність нуклеїно-
вої кислоти, яка кодує варіабельну ділянку легкого 
ланцюга і переважно ділянку CL. 
39. Вектор за п. 38, де варіабельна ділянка легкого 
ланцюга є варіабельною ділянкою легкого ланцюга 
з легкого ланцюга, який здатний утворювати пари з 
багатьма важкими ланцюгами, що характеризують-
ся специфічністю до різних епітопів.  
40. Клітина, що містить послідовність нуклеїнової кис-
лоти, яка кодує варіабельну ділянку важкого ланцю-
га зв'язувального домену антитіла до PD-1 людини 
за будь-яким із пп. 1-28, і послідовність нуклеїнової 
кислоти, яка кодує варіабельну ділянку важкого лан-
цюга зв'язувального домену антитіла до LAG-3 лю-
дини за п. 21 або п. 22. 
41. Клітина за п. 40, де клітина додатково містить пос-
лідовність нуклеїнової кислоти, що кодує ділянку CH1 і 
переважно шарнірну ділянку, ділянку CH2 і CH3.  
42. Клітина за п. 40 або п. 41, де клітина додатково 
містить щонайменше одну послідовність нуклеїно-
вої кислоти, яка кодує варіабельну ділянку легкого 
ланцюга і переважно ділянку CL. 
43. Клітина, що продукує мультиспецифічну зв'я-
зувальну молекулу за будь-яким із пп. 1-28.  
44. Клітина за п. 43, де зазначена клітина являє со-
бою рекомбінантну клітину, яку було трансформо-
вано вектором за будь-яким із пп. 36-39.  
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2022 03307  
(22) 09.09.2022  

(51) МПК (2024.01)  
B01J 13/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Лопатько Костянтин Георгійович (UA), Олішевський 
Валентин Вікторович (UA), Винарчук Катерина Во-
лодимирівна (UA), Лопатько Серафим Костянтино-
вич (UA), Поєдинок Наталія Леонідівна (UA), Бабко 
Євген Миколайович (UA) 

(54) КОЛОЇДНИЙ РОЗЧИН МЕТАЛУ 
(57) 1. Колоїдний розчин металу у воді, що містить нано-

частинки металу, метали вибрані з групи, що скла-
дається з магнію, міді, молібдену, кобальту, заліза, 
марганцю, цинку, олова, алюмінію, срібла, золота, бо-
ру, який відрізняється тим, що розмір наночасти-
нок металів складає від 1 нм до 50 нм. 
2. Колоїдний розчин металу у воді, що містить нано-
частинки металу, який відрізняється тим, що маса 
металевої фази наночастинки, яка утворює її ядро 
переважає не менше ніж у 1,2-100 разів масу оксид-
ної оболонки, яка утворює поверхневий шар. 
3. Колоїдний розчин металу або суміші металів у 
воді за п. 1 і за п. 2, який відрізняється тим, що кон-
центрація наночастинок металу у колоїдному розчині 
не менше 300 мг/л. 

 

 

B 23 

(21) a 2023 03032  
(22) 04.11.2021  

(51) МПК  
B23K 26/08 (2014.01) 
B23K 26/38 (2014.01) 

(31) PCT/IB2020/061042 
(32) 23.11.2020 
(33) IB 
(85) 22.06.2023 
(86) PCT/IB2021/060211, 04.11.2021 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) ван Везмаель Берт (BE) 
(54) СПОСІБ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РІЗАН-

НЯ МЕТАЛЕВОГО МАТЕРІАЛУ ДУЖЕ ВИСОКОЇ 
МІЦНОСТІ 

(57) 1. Спосіб лазерного різання для виробництва n до-
поміжних заготовок (12) з вирівняними кромками, де 
n - ціле число строго більше 1 з вихідної заготовки 
(10), виконаної з металевого матеріалу; зазначений 
спосіб включає в себе такі етапи: 
- Op1 - встановлення вихідної заготовки (10) в необ-
хідне положення на стіл (1) для різання, причому ви-
щезгаданий стіл (1) містить n планок (2), розташова-

них з можливістю переміщення одна відносно одної 
у поперечному напрямку; 
- Op2 - притискання принаймні частини вихідної за-
готовки (10) до столу (1) для різання; 
- Op3 - різання з використанням лазерного джерела 
n допоміжних заготовок (11) з невирівняними кром-
ками з вихідної заготовки (10) у поздовжньому нап-
рямку різання; 
- Op4 - відділення n планок (2) столу (1) для різання 
одна від одної у поперечному напрямку; 
- Op5 - розтискання; 
- Op6 - притискання n допоміжних заготовок (11) з не-
вирівняними кромками до n планок (2); 
- Op7 - лазерне різання n допоміжних заготовок (11) 
з невирівняними кромками для одержання n допо-
міжних заготовок (12) з вирівняними кромками; 
- Op8 - розтискання; 
- Op9 - вивантаження n допоміжних заготовок (12) з 
вирівняними кромками зі столу (1) для різання, при-
чому для заданої вихідної заготовки (10), заданої до-
поміжної заготовки (11) з невирівняними кромками 
або заданої допоміжної заготовки (12) з вирівняни-
ми кромками операція Opi, де i - ціле число від 1 до 
9, виконується перед операцією Opi+1. 
2. Спосіб за п. 1, в якому операції притискання Op2 і 
Op6 виконуються з допомогою магнітного притис-
кання. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому перша операція Op2 
притискання виконується лише на частині поверхні 
вихідної заготовки (10), яка відповідає кількості m 
останніх допоміжних заготовок (11) з невирівняними 
кромками, які підлягають різанню під час першої опе-
рації Op3 різання, де m - ціле число від 1 до n-1. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому операція 
Op7 лазерного вирівнювання виконується на кожній 
допоміжній заготовці (11) з невирівняними кромками 
за допомоги одночасного лазерного різання обох не-
вирівняних різаних кромок (111) кожної допоміжної 
заготовки (11) з невирівняними кромками. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому довжина до-
поміжної заготовки (12) з вирівняними кромками, ви-
міряна у поздовжньому напрямку, дорівнює принай-
мні дванадцятикратній ширині допоміжної заготовки 
(12) з вирівняними кромками у поперечному напрямку. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, в якому границя міц-
ності на розтяг вихідної заготовки (10) дорівнює при-
наймні 980 МПа. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому поздовжній 
напрямок n заготовок (12) з вирівняними кромками, 
по суті, такий самий, як і напрямок прокатки рулону, 
від якого відрізується вихідна заготовка (10). 
8. Стіл (1) для різання для способу лазерного різан-
ня, який включає множину планок (2), розташованих 
з можливістю переміщення одна відносно одної у по-
перечному напрямку. 
9. Стіл (1) для різання за п. 8, в якому планки (2) встано-
влені принаймні на одній лінійній напрямній опорі (3). 
10. Стіл (1) для різання за п. 8 або 9, в якому кожна 
планка (2) містить притискний пристрій. 
11. Стіл (1) для різання за п. 10, в якому кожна планка 
(2) містить магнітний притискний пристрій. 
12. Лінія (6) різання, яка містить принаймні одну різа-
льну лазерну головку (7) і принаймні один стіл (1) для 
різання за будь-яким з пп. 8-11. 
13. Лінія (6) різання за п. 12, яка містить два столи (1) 
для різання за будь-яким з пп. 8-11. 
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14. Лінія (6) різання за п. 12 або 13, яка містить дві рі-
жучі лазерні головки (7). 

 

 

 

B 26 

(21) a 2023 03717  
(22) 02.08.2023  

(51) МПК  
B26F 1/38 (2006.01) 
B26F 1/40 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Четербух Остап Юрійович (UA) 
(54) ПРЕС ШТАНЦЮВАЛЬНОГО АВТОМАТА 
(57) Прес штанцювального автомата, який складається 

з плоско штанцювальної форми закріпленої на не-
рухомій плиті та рухомої натискної плити, який від-
різняється тим, що приводний механізм рухомої на-
тискної плити містить ліві та праві коромисла, які од-
нією стороною шарнірно з'єднанні з рухомою натиск-
ною плитою, що переміщується по вертикальним не-
рухомим напрямним напрямними втулками рухомої 
натискної плити, а другою - шарнірно з осями, які за-
фіксовані на повзунах, що переміщуються по гори-
зонтальній нерухомій напрямній, на яких змонтовані 
підшипники з додатковими зовнішніми кільцями, що 
знаходяться в постійному контакті з внутрішньою по-
верхнею кулачка за допомогою пружин, який зафік-
сований паралельно площині рухомої натискної пли-
ти на приводному валу. 

 

 
 

 

(21) a 2023 04331  
(22) 13.09.2023  

(51) МПК (2024.01)  
B26F 1/40 (2006.01) 
B31B 50/00 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Четербух Остап Юрійович (UA) 
(54) ПРЕС ШТАНЦЮВАЛЬНОГО АВТОМАТА 
(57) Прес штанцювального автомата, який складається 

з плоско штанцювальної форми закріпленої на неру-
хомій плиті та рухомої натискної плити, який відріз-
няється тим, що приводний механізм рухомої нати-
скної плити містить ліві та праві коромисла, які од-
нією стороною шарнірно з'єднанні з рухомою натиск-
ною плитою, що переміщується по вертикальним не-
рухомим напрямним напрямними втулками рухомої 
натискної плити, а другою - шарнірно з тягами, що 
переміщуються по горизонтальним нерухомим нап-
рямним, в які вмонтовані ексцентрики з можливістю 
обертання, що зафіксовані на приводному валу. 

 

 
 

 

B 32 

(21) a 2023 00202  
(22) 26.06.2020  

(51) МПК (2024.01)  
B32B 3/18 (2006.01) 
B29C 63/04 (2006.01) 
B29C 70/08 (2006.01) 
B29C 70/30 (2006.01) 
B29D 24/00 
B29D 99/00 
B32B 7/14 (2006.01) 
B32B 37/18 (2006.01) 
E04C 3/28 (2006.01) 

(85) 18.05.2023 
(86) PCT/NL2020/050423, 26.06.2020 
(71) ФАЙБЕРКОР АЙПІ Б.В. (NL) 
(72) Піітерс Йоганнес Хендрікус Альфонсус (NL) 
(54)  КОМПОЗИТНА КОНСТРУКЦІЯ, СПОСОБИ КОМ-

ПОНУВАННЯ ПОЛОТЕН І ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕН-
ТІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ КОМПОЗИТНИХ КОН-
СТРУКЦІЙ 

(57) 1. Композитна конструкція (20), така як панель, що 
складається з  
множину внутрішніх елементів (42), що утворюють 
подовжені серцевинні ряди (40), які простягаються 
вздовж першого напрямку (X) і розташовані в послі-
довності вздовж другого напрямку (Y)  
множину листів (62), що утворюють ряди листів (60), 
які послідовно розташовані вздовж другого напрям-
ку (Y), причому окремі ряди листів простягаються між 
і поперек серцевинних рядів, і при цьому відповідні 
окремі листи визначають:  
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середню частину (64), яка розміщена між двома су-
сідніми рядами серцевини, і яка простягається з ком-
понентом вздовж третього напрямку (Z), поперечно-
го до першого та другого напрямків (X, Y);  
перша бічна частина (66), що продовжується з одно-
го боку від середньої частини і складена переважно 
у напрямку другого напрямку (Y) над першим з двох 
суміжних рядів серцевини;  
другу бічну частину (68), що продовжується з проти-
лежного боку від серединної частини і складена пе-
реважно у другому напрямку (Y) над першим з двох 
суміжних серцевинних рядів або складена перева-
жно у від'ємному другому напрямку (-Y) над іншим з 
двох суміжних серцевинних рядів;  
де ряди листів включають перший ряд листів (60a), 
який включає перший лист (62a1) і другий лист (62a2), 
розміщені в послідовних позиціях уздовж першого на-
прямку (X), причому другий лист має передню кром-
ку (70a2), яка впирається або перекриває задню кро-
мку (72a1) першого листа в першому напрямку (X).  
2. Композитна структура за пунктом 1, в якій відпо-
відні передні кромки (170a2, 170a3) листків (162a2, 
162a3) першого ряду листків (160a) індивідуально 
перекриваються в першому напрямку (X) з відповід-
ними задніми кромками (172a1, 172a2) попередніх ли-
стків (162a1, 162a2) першого ряду листків (160), утво-
рюючи таким чином переплетену послідовність нахи-
лених листків.  
3. Композитна конструкція за пунктом 2, в якій перші 
бічні частини (166) листів (162) першого ряду листів 
(160) нахилені під першим кутом α1 в діапазоні 
0°<α1<5° відносно другого напрямку (Y) і відносно пер-
шої поверхні (122), переважно в діапазоні 0°<α1≤2°, 
та/або в якому другі бічні частини (168) листів (162) 
першого ряду листів (160) нахилені під другим ку-
том α2 в діапазоні 0°<α2<5° відносно другого напря-
мку (Y) та відносно другої поверхні (124), і переваж-
но в діапазоні 0°<α2≤2°. 
4. Композитна структура за будь-яким одним із по-
передніх пунктів 2-4, в якій довжина (ΔXo) перекриття 
між передніми кромками (170) відповідних листів і 
задніми кромками (172) попередніх листів (162) у пер-
шому ряду листів (160) приблизно дорівнює половині 
довжини листа (ΔXs).  
5. Композитна структура за пунктом 1, в якій відпові-
дні передні кромки (70a2, 70a3) листків (62a2, 62a3) 
першого ряду листків (60a) індивідуально приляга-
ють до відповідних задніх кромок (72a1, 72a2) попе-
редніх листків (62a1, 62a2) першого ряду листків, 
без перекриття в першому напрямку (X), утворюючи 
таким чином безперервну послідовність листків, в 
якій серединні частини (64a1, 64a2, 64a3) є взаємно 
рівними, перші бічні частини (66a1, 66a2, 66a3) є вза-
ємно рівними, а другі бічні частини (68a1, 68a2, 68a3) 
є взаємно рівними.  
6. Композитна конструкція за пунктом 1, в якій ряди 
листів (60) включають другий ряд листів (60b), від-
мінний від першого ряду листів (60a), але суміжний 
з ним, якщо дивитися вздовж другого напрямку (Y), 
другий листовий ряд (60b) включає третій лист (62b2), 
що має першу бічну частину (66b2), яка перекриває 
передню кромку (70a2) на першій бічній частині (66a2) 
другого листа (62a2) і одночасно перекриває задню 
кромку (72a1) на першій бічній частині (66a1) першо-
го листа (62a1).  

7. Композитна структура за будь-яким одним із по-
передніх пунктів 1-6, де серцевинні ряди (40) вклю-
чають перший серцевинний ряд (40a) і другий сер-
цевинний ряд (40b), відмінний від першого серцевин-
ного ряду (40a), але суміжний з ним, якщо дивитися 
вздовж другого напрямку (Y), причому перший і дру-
гий серцевинні ряди складаються з послідовності вну-
трішніх елементів (42a; 42b), які взаємно прилягають 
і розташовані в лінію вздовж першого напрямку (X), та  
де середня частина (64a) кожного відповідного лис-
та (62a) першого ряду листів (60a) простягається 
поперечно з компонентом вздовж третього напрям-
ку (Z) і розміщена між відповідним внутрішнім еле-
ментом (42a) з першого ряду серцевини та відповід-
ним внутрішнім елементом (42b) з другого ряду сер-
цевини (40b);  
де перша бічна частина (66a) кожного відповідного 
листа (62a) у першому ряду листів (60a) продовжу-
ється з одного боку відповідної середньої частини 
(64a) і складається переважно у другому напрямку 
(Y) над відповідним внутрішнім елементом (42a) у 
першому ряду серцевини (40a);  
і в якому друга бічна частина (68a) кожного відповід-
ного листа (62a) в першому листовому ряду (60a) 
продовжується з протилежного боку від відповідної 
середньої частини (64a), і або складена переважно 
у другому напрямку (Y) над відповідним внутрішнім 
елементом (42a) у першому ряду серцевини (40a), 
або складена переважно у від'ємному другому нап-
рямку (-Y) над відповідним внутрішнім елементом 
(42b) у другому ряду серцевини (40b). 
8. Композитна структура (20) за пунктом 7, в якій при-
наймні один з внутрішніх елементів (42b) другого 
серцевинного ряду (40b) є заглибленим внутрішнім 
елементом (42b2), який розміщений проти середніх 
частин (64a1, 64a2) першого та другого листів (60a1, 
62a2) першого ряду листів (60a), заглиблений внут-
рішній елемент (42b2), що визначає заглиблення 
(90b2) на поверхні внутрішнього елемента, яка звер-
нена у другому напрямку (Y) та у напрямку до серед-
ніх частин (64a1, 64a2), причому у заглибленні (90b2) 
розміщено латку (92b2) з просочувального матеріалу;  
причому виїмка (90b2) спрямована вздовж лінії спо-
лучення, де передній край (70a2) другого листа (62a2) 
і задній край (72a1) першого листа (62a1) стикають-
ся або перекриваються, а латка (92b2) безпосеред-
ньо охоплює зазначену лінію сполучення.  
9. Композитна структура за пунктом 7, де принаймні 
один з внутрішніх елементів (242b2) містить обгорт-
ку (293b2) з непросочуваного листового матеріалу, 
обгортка простягається безпосередньо навколо внут-
рішнього елемента, причому внутрішній елемент роз-
ташований проти медіальних листових частин (264a1, 
264a2) листів (262a1, 262a2) у першому листовому 
ряду (260a), причому частина обгортки безпосеред-
ньо покриває лінію сполучення, де передній край 
(270a2) другого листа (262a2) і задній край (272a1) 
першого листа (262a1) стикаються або перекрива-
ються.  
10. Композитна конструкція (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 7-9, в якій довжини (ΔXs) відпо-
відних окремих листів (62) у рядах листів (60) вздовж 
першого напрямку (X) по суті ідентичні довжинам (ΔXc) 
відповідних окремих внутрішніх елементів (42) у сер-
цевинних рядах (40) вздовж першого напрямку.  
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11. Композитна структура (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 1-10, в якій перші бічні частини 
(66) листів (62) нахилені під третім кутом β1 у діапа-
зоні 0°<β1<5° щодо першого напрямку (X) і відносно 
першої поверхні (22).  
12. Композитна структура (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 1-11, в якій другі бічні частини 
(68) листів (62) є  
або складені переважно у другому напрямку (Y) і на-
хилені під четвертим кутом β2 в діапазоні -5°<β2<0° 
відносно першого напрямку (X) відносно другої по-
верхні (24);  
або складені переважно в негативному другому на-
прямку (-Y) і нахилені під четвертим кутом β2 в діа-
пазоні 0°<β2<5° відносно першого напрямку (X) від-
носно другої поверхні.  
13. Композитна структура (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 1-12, в якій листи (62) мають 
довжину листів (ΔXs), визначену в першому напрям-
ку (X), причому довжини листів по суті ідентичні. 
14. Композитна структура (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 1-13, в якій внутрішні елементи 
(42) забезпечені наскрізними отворами (94), кожен 
наскрізний отвір повністю проходить через відповід-
ний внутрішній елемент у другому напрямку (Y), і при 
цьому наскрізні отвори в суміжних внутрішніх еле-
ментах серцевинних рядів (40), які безпосередньо 
примикають у другому напрямку (Y), з'єднані між со-
бою, щоб утворити прохід для транспортування рід-
кої смоли або для розміщення трубопроводу (96) 
для транспортування рідкої смоли.  
15. Композитна структура (20) за пунктом 14, в якій 
наскрізний отвір (94) розташований на поздовжній 
відстані (ΔXv) від кромки внутрішнього елемента (42), 
де поздовжня відстань визначається ΔXv=½·ΔXc-
½·ΔXd.  
16. Композитна структура (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 1-15, в якій зовнішні контури 
серцевинних рядів (40) та/або внутрішніх елементів 
(42), які розглядаються в площинах поперечного пе-
рерізу, перпендикулярних до першого напрямку (X), 
мають дзеркальну симетрію та/або дискретну обер-
тальну симетрію.  
17. Композитна структура (20) за будь-яким одним 
із попередніх пунктів 1-16, яка має увігнуту форму 
зовнішньої поверхні з плавною кривизною в третьо-
му напрямку (Z) як функцію положення вздовж пер-
шого напрямку (X), першого та третього напрямки, по 
суті, перпендикулярні другому напрямку (Y).  
18. Посилена конструкція, зокрема міст, настил мо-
сту, ворота шлюзу, лопатка турбіни, опорна платфо-
рма в морській конструкції або крило, причому поси-
лена конструкція включає композитну конструкцію (20) 
згідно з будь-яким одним з пунктів формули 1-17.  
19. Спосіб виготовлення композитної конструкції (20), 
наприклад, композитної конструкції (20) за будь-яким 
одним з пунктів 1-17, який включає:  
розміщення внутрішніх елементів (42) на основі (10), 
тим самим утворюючи витягнуті серцевинні ряди 
(40), які простягаються вздовж першого напрямку 
(X) і розташовані взаємно суміжно в послідовність 
вздовж другого напрямку (Y);  
розміщення листів (62) у послідовності, що стика-
ється або перекривається на основі, щоб сформу-
вати ряди листів (60), які розташовані в послідовнос-

ті вздовж другого напрямку, причому кожен ряд лис-
тів простягається переважно вздовж першого нап-
рямку;  
де розміщення листів і внутрішніх елементів вклю-
чає в себе:  
вставляючи середню частину (64) листа між двома 
суміжними серцевинними рядами, так що середня 
частина простягається разом із компонентом уздовж 
третього напрямку (Z), поперечного до першого та 
другого напрямків (X, Y); 
згортання першої латеральної частини (66), яка про-
довжується з одного боку середньої частини, пере-
важно в напрямку другого напрямку (Y) над першим 
з двох суміжних рядів серцевини;  
згортання другої латеральної частини (68), яка про-
довжується з протилежного боку середньої части-
ни, переважно у другому напрямку (Y) над першим од-
ним із двох суміжних основних рядів, або переваж-
но у негативному другому напрямку (-Y) над іншим 
одним із двох суміжних рядів серцевини, та  
розміщення передньої кромки (70a2) листа в стику 
або перекриття із задньою кромкою (72a1) поперед-
нього листа в тому самому рядку листа (60a) вздовж 
першого напрямку (X).  
20. Спосіб за пунктом 19, в якому розміщення листів 
включає:  
надання рулону (86), що містить листовий матеріал, 
який згорнутий навколо осі рулону (Ar1);  
розміщення рулону (86) у першому положенні від-
носно основи (10), при цьому вісь рулону переваж-
но паралельна першому напрямку (X);  
отримання та розміщення першого листа (62a1) шля-
хом переміщення та розгортання рулону та розмі-
щення першого листа відносно основи (10) уздовж 
другого напрямку (Y) і відрізання першого листа (62a1) 
від рулону;  
переміщення рулону вздовж першого напрямку на 
відстань переміщення (ΔXt) по листу відносно основи 
до другої позиції, де вісь рулону є переважно пара-
лельною першому напрямку;  
отримання та розміщення другого листа (62a2) шля-
хом розгортання рулону, одночасно розташовуючи 
лист відносно основи вздовж другого напрямку (Y), і 
відрізання другого листа від рулону.  
21. Спосіб за пунктом 19 або 20, що включає  
забезпечення додаткового рулону (88), що містить 
листовий матеріал, який згорнутий навколо додатко-
вої осі рулону (Ar2)  
розміщення додаткового рулону (88) у третьому по-
ложенні відносно основи (10), причому додаткова вісь 
рулону переважно паралельна другому напрямку (Y)  
отримання та позиціонування смуги (180, 182) шля-
хом переміщення та розгортання додаткового валка 
та позиціонування смуги відносно основи вздовж 
першого напрямку (Y), таким чином покриваючи пе-
рші бічні частини листа (66) або другі бічні частини 
листа (68) одного і того ж ряду листів (60), та відрі-
зання смуги (180, 182) від додаткового валка.  
22. Спосіб виготовлення композитної конструкції (20), 
наприклад, композитної конструкції (20) за будь-яким 
одним із попередніх пунктів 1-17, причому спосіб 
включає  
отримання попередньо сформованих блоків (42, 62), 
кожен з яких містить внутрішній елемент (42) і прик-
ріплений до нього лист (62) 
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формування першого ряду (40a, 60a) перших блоків 
з серцевиною та листами вздовж першого напрямку 
(X) на основі (10), включаючи розташування окре-
мих перших блоків з серцевиною та листами з перед-
ньою кромкою (70a2) листа (62a2) у прилягаючому 
або перекриваючому положенні з задньою кромкою 
(72a1) попереднього листа (62a1) того ж самого ря-
ду (40a, 60a), щоб сформувати послідовність пер-
ших одиниць серцевини та листів, що прилягають 
або перекриваються, вздовж першого напрямку;  
формування суміжних рядів (40b, 60b) наступних бло-
ків серцевини та листів уздовж першого напрямку 
(X) на основі (10), включаючи розташування окре-
мих наступних блоків з серцевиною та листами в од-
ному ряду з передньою кромкою (70b) його листа 
(62b) у прилягаючому або перекриваючому положен-
ні з задньою кромкою (72b) попереднього листа в то-
му ж ряду (40b, 60b), щоб сформувати прилягаючу 
або перекриваючу послідовність наступних блоків з 
серцевиною та листами вздовж першого напрямку.  
23. Спосіб за пунктом 22, де формування першого 
ряду (40a, 60a) перших блоків (42a, 62a) з серцеви-
ни та листів включає  
згинання перших бічних частин (66a) перших блоків 
(42a, 62a) серцевини та листів у напрямку від сере-
динних частин (64a) та у напрямку позитивного дру-
гого напрямку (+Y) над внутрішніми елементами (42a) 
перших блоків (42a, 62a) серцевини та листів;  
згинання других бічних частин (68a) перших блоків се-
рцевини та листів від їхніх серединних частин (64a) 
у від'ємному другому напрямку (-Y);  
розміщення перших бічних частин (68a) на основі (10);  
і де формування суміжного ряду (40b, 60b) других 
серцевинних та листових блоків (42b, 62b) включає 
в себе  
згинання других бічних частин (68b) других блоків сер-
цевини та листів від середніх частин (64b) у напрямку 
від'ємного другого напрямку (-Y);  
розміщення других бічних ділянок (68b) других бло-
ків серцевини та листів на других бічних ділянках (68a) 
перших блоків серцевини та листів;  
розміщення внутрішніх елементів (42b) других сер-
цевинних і листових блоків між середніми частина-
ми (64a) перших стрижневих і листових блоків та се-
редніми частинами (64b) других стрижневих і листо-
вих блоків;  
згинання перших бічних частин (66b) других блоків 
серцевини та листів убік від середніх частин (64b) і 
переважно в позитивному другому напрямку (+Y) над 
внутрішніми елементами (42b) других блоків серце-
вини та листів і над першими бічними частинами (66a) 
перших блоків серцевини та листів.  
24. Спосіб за пунктом 22, де формування першого 
ряду (140a, 160a) перших блоків (142a, 162a) з серце-
вини та листа включає 
згинання перших бічних частин (166a) перших блоків 
(142a, 162a) з серцевиною та листами в напрямку від 
серединних частин (164a) у другому напрямку (Y)  
відгинання других бічних частин (168a) перших бло-
ків серцевини та листів від середніх частин (164a) у 
від'ємному другому напрямку (-Y) та під внутрішні еле-
менти (142a) перших блоків серцевини та листів;  
розміщення перших бічних частин (168a) на основі (10);  
і де формування сусіднього ряду (140b, 160b) других 
блоків (142b, 162b) з серцевини та листів включає в 
себе  

згинання других бічних частин (168b) других блоків 
серцевини та листів від середніх частин (164b) у нап-
рямку від'ємного другого напрямку (-Y);  
розміщення других бічних частин (168b) других бло-
ків серцевини та листів на других бічних частинах 
(168a) перших блоків серцевини та листів;  
розміщення середніх частин (164b) других блоків з 
серцевиною та листами між внутрішніми елемента-
ми (142a) перших блоків з серцевиною та листами і 
внутрішніми елементами (142b) других блоків з сер-
цевиною та листами;  
згинання перших бічних частин (166b) других блоків 
серцевини та листів убік від серединних частин (164b) 
та переважно у другому напрямку (Y) над внутріш-
німи елементами (142a) та першими бічними части-
нами (166a) перших блоків серцевини та листів.  
25. Спосіб за будь-яким одним із попередніх пунктів 
19-24, що включає лиття з перенесенням смоли або 
лиття під тиском, де основа (10) являє собою або є 
частиною форми, де листи (62) включають волок-
нистий матеріал, і де спосіб включає  
просочення листів (62) затвердіваючою речовиною 
(84), і  
викликання затвердіння речовини, що затвердіває, 
з утворенням композитної структури (20), тим самим 
фіксуючи перші бічні частини (66), що перекривають-
ся, один з одним, і фіксуючи другі бічні частини (68) 
листів, що перекриваються, один з одним. 

 
 

 

B 62 

(21) a 2023 02397  
(22) 18.05.2023  

(51) МПК  
B62D 57/028 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA), НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Біша Владислав Михайлович (UA), Богомолов Вік-
тор Олександрович (UA), Дубінін Євген Олександро-
вич (UA), Кайдалов Руслан Олегович (UA), Нікорчук 
Андрій Іванович (UA), Подригало Михайло Абович 
(UA), Полянський Олександр Сергійович (UA), Со-
коловський Сергій Анатолійович (UA) 

(54) МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ З ША-
ГАЮЧИМИ КОЛЕСАМИ 

(57) Малогабаритний транспортний засіб з шагаючими ко-
лесами, що містить раму, першу і другу пару коліс, 
поздовжні важелі балансирної підвіски коліс, пов'я-
зані з трубчастими валами, у середині яких прохо-
дять вали, пов'язані з двигунами і призначені для 
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приводу руху кожного з коліс у ведучому режимі ко-
чення та в шагаючому режимі, який відрізняється 
тим, що кожне колесо має окремий привід від свого 
двигуна і пов'язане з останнім через механізм з гну-
чкою ланкою та планетарний механізм Джемса, со-
нячне зубчасте колесо якого пов'язано з двигуном; 
водило пов'язано з валом і, через механізм з гнуч-
кою ланкою, з колесом, причому механізм з гнучкою 
ланкою встановлено у середині поздовжнього важе-
ля; епіциклічне зубчасте колесо планетарного ме-
ханізму Джемса може бути з'єднано як з нерухомим 
корпусом, так і з валом приводу колеса за рахунок 
зубчастої муфти, яка має два положення; при пер-
шому положенні епіциклічне зубчасте колесо пов'я-
зане з нерухомим корпусом та трубчастим валом, а 

при другому положенні епіциклічне зубчасте колесо 
пов'язане з валом приводу колеса і трубчастим валом. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2023 03360  
(22) 07.07.2023  

(51) МПК (2024.01)  
C01G 21/00 
C07C 229/06 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Сіренко Валерій Юрійович (UA), Гуральський Ілля Оле-
ксандрович (UA), Кучерів Олеся Ільківна (UA), Фри-
цький Ігор Олегович (UA) 

(54) МЕТАЛГАЛОГЕНІДНИЙ 2D ПЕРОВСЬКІТ НА ОС-
НОВІ L-ГІСТИДИНУ 

(57) Металгалогенідний 2D перовськіт на основі L-гісти-
дину загальної формули:  
(L-HisH)2PbBrxl4-x·zH2O, (де L-His-L-гістидин та z=0,22 
коли x=0 або z=0 коли x=4, 3, 2, 1 та 0,4), який харак-
теризується шаруватою 2D структурою з органічним 
шаром, яким є протонований L-гістидин, в якому мо-
лекули протонованого гістидину розміщуються між 
двома сусідніми нескінченними неорганічними шарами 

{[РbВrхІ4-х]2-}∞, зумовлюючи утворення 2D шаруватої 
метал-органічної структури, та неорганічним шаром, 
яким є галогенід плюмбуму. 
 

 
 

 

C 02 

(21) a 2023 04197  
(22) 06.09.2023  

(51) МПК (2024.01)  
C02F 3/00 
C02F 3/12 (2023.01) 

(31) PV 2022-380 
(32) 07.09.2022 
(33) CZ 
(71) ТОПОЛЬ ЯН (CZ) 
(72) Тополь Ян (CZ) 
(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ПРИСТРІЙ 

ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
(57) 1. Спосіб очищення стічних вод активним мулом у 

завислому стані в господарських станціях очищен-
ня, при якому накопичувальний резервуар наповню-
ють стічними водами від мінімального рівня до мак-
симального рівня, який відрізняється тим, що під 

час наповнення накопичувального резервуара бі-
ореактор аерують, при цьому після наповнення нако-
пичувального резервуара до максимального рівня аера-
цію біореактора припиняють, а після наступного оса-
дження активного мулу на дно біореактора очище-
ну воду відкачують з підповерхневого шару в біоре-
акторі і одночасно подають стічні води з накопичу-
вального резервуара до шару осадженого мулу в біо-
реакторі для підтримання постійного рівня води в 
біореакторі, причому після зниження рівня води в на-
копичувальному резервуарі до мінімального рівня при-
пиняють подачу стічних вод в біореактор та відновлю-
ють аерацію біореактора та наповнення накопичува-
льного резервуара стічними водами. 
2. Спосіб очищення стічних вод за п. 1, який відріз-
няється тим, що під час аерації біореактора також 
здійснюють аерацію стічних вод в накопичувально-
му резервуарі. 
3. Господарська станція біологічного очищення стіч-
них вод, яка містить щонайменше накопичувальний 
резервуар (1) з входом (2) для стічних вод і насосом 
(3) для стічних вод для їх подачі до біореактора (8) та 
біореактор (8), обладнаний аераційним пристроєм (14) 
та виходом (16) для очищених стічних вод, яка від-
різняється тим, що накопичувальний резервуар (1) 
обладнаний вимірювальним пристроєм (4) для ви-
значення мінімального рівня (5) та максимального рі-
вня (6), запобіжним зливником (20) до біореактора (8), 
сполученим сполучальною трубою (7) з вертикаль-
ною трубою (9), яка має вихід у дна біореактора (8), 
при цьому біореактор (8) обладнаний запобіжним зли-
вником (11), сполученим з виходом (16) для очищеної 
води, який обладнаний насосом (10) для очищеної 
води, причому гідравлічна продуктивність насоса (3) для 
стічних вод та насоса (10) для очищеної води нала-
штована на підтримування стабільного рівня води в 
біореакторі (8). 
4. Господарська станція біологічного очищення стіч-
них вод за п. 3, яка відрізняється тим, що резерву-

ар-мулозбірник (23) є частиною очисної станції. 
5. Господарська станція біологічного очищення сті-
чних вод за п. 3, яка відрізняється тим, що накопи-
чувальний резервуар (1) обладнаний аераційним при-
строєм (22). 
6. Господарська станція біологічного очищення стіч-
них вод за п. 3, яка відрізняється тим, що в біореак-
торі (8) розміщений насос (21) для мулу з виходом у 
резервуар-мулозбірник (23). 
7. Господарська станція біологічного очищення сті-
чних вод за п. 3, яка відрізняється тим, що в біоре-
акторі (8) розміщений насос (21) для мулу з вихо-
дом у накопичувальний резервуар (1). 
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(54) СПОЛУКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ ЯК МОДУЛЯТОРИ СИГ-

НАЛІВ TLR 
(57) 1. Сполука за формулою (I): 
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2

G
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R
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R
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L A1 A2

  (I), 
 

або її таутомер, або фармацевтично прийнятна сіль 
будь-чого з перерахованого вище, 
де 
R1 являє собою R1A і R2 являє собою R2A, або R1 яв-
ляє собою R2A і R2 являє собою R1A, 
де R1A являє собою -OH, -OPO3H2, -OCH2OPO3H2, 
-OC(O)R1A1, -OC(O)OR1A1, -OC(O)NHR1A1, -OC(O)NR1A1R1A2 
або -OR1A3,  
де кожен з R1A1 і R1A2 незалежно являє собою водень, не-
обов'язково заміщений алкіл, необов'язково заміщений 
алкеніл, необов'язково заміщений алкініл, необов'я-
зково заміщений циклоалкіл, необов'язково заміще-
ний циклоалкеніл, необов'язково заміщений арил, не-
обов'язково заміщений гетероцикліл, необов'язково 
заміщений гетероарил або -O0-1(CH2)mO(CH2)nOH, де 
кожне з m і n незалежно дорівнює 1 або 2, і 
R1A3 являє собою необов'язково заміщений гетеро-
арил; 
R2A являє собою -CHO або -CH=NR2A1, 
де R2A1 являє собою необов'язково заміщений гете-
роцикліл, необов'язково заміщений алкіл, необов'я-
зково заміщений алкеніл, необов'язково заміщений 
алкініл, -NR2A1AC(O)R2A1B, -NR2A1AS(O)2R2A1B, -NR2A1AR2A1B, 
-OR2A1A або -NR2A1AC(NR2A1B)NR2A1CR2A1D, і 
де кожен з R2A1A, R2A1B, R2A1C і R2A1D незалежно являє 
собою водень, необов'язково заміщений алкіл, не-
обов'язково заміщений циклоалкіл, необов'язково за-
міщений гетероарил, необов'язково заміщений арил або 
необов'язково заміщений аміно; або 

R1A і R2A, взяті разом із тим 
G

2

G
1

R
3

, до якого вони при-
єднані, утворюють необов'язково заміщений 
 

G
2

G
1

R
3

NH

O

O

; 
 

R3 являє собою галоген, водень, необов'язково замі-
щений алкіл або необов'язково заміщений алкокси; 
кожен з G1 і G2 незалежно являє собою CH або N; 
L являє собою зв'язок, -C(O)NH-*, -NHC(O)-*, 
-C(R4A)(R4B)NHC(O)-*, -C(O)-, -S(O)2-, -S(O)2NH-*, 

O

S

O O

R4C *

, -C(O)N(R4D)(CH2)2-3-*, -C(O)N(CH3)-*, 
-(CH2)OC(O)NH-*, -C(O)NHNH-*, -C(O)NHNHC(O)-*, 
-CH(R4E)NHC(O)O-* або -C(O)NHO-*, 
де кожен з R4A, R4B, R4D і R4E незалежно являє собою 
водень або необов'язково заміщений алкіл, 
R4C являє собою необов'язково заміщений арил, не-
обов'язково заміщений циклоалкіл, необов'язково за-
міщений циклоалкеніл, необов'язково заміщений ге-
тероарил або необов'язково заміщений гетероцикліл, і 
* представляє точку приєднання до A1; і 
кожен з A1 і A2 незалежно являє собою необов'яз-
ково заміщений арил, необов'язково заміщений цикло-
алкіл, необов'язково заміщений циклоалкеніл, необо-
в'язково заміщений гетероарил або необов'язково за-
міщений гетероцикліл; 
за умови, що: 
коли R1 являє собою -OH, R3 являє собою фтор, L яв-
ляє собою зв'язок, і A1 являє собою необов'язково 
заміщений 5-членний гетероарил, тоді A2 не є не-
обов'язково заміщеним фенілом, необов'язково замі-
щеним піридинілом, необов'язково заміщеним піра-
зинілом або 2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-ілом; 
коли R1 являє собою -CHO, R2 являє собою -OH, R3 
являє собою водень, і L являє собою -C(O), тоді A1 яв-
ляє собою необов'язково заміщений індолініл;  
коли L являє собою -C(O)NH-*, тоді A1 не є необов'яз-
ково заміщеним фенілом, необов'язково заміщеним 
піридинілом або піримідинілом; 
коли R3 являє собою водень, C1-4 алкіл, -CHO або ме-
токси, тоді L не є зв'язком; і 
сполука за формулою (I) не є 3-фтор-5-форміл-4-гід-
рокси-N-(4-(піролідин-1-іл)феніл)бензолсульфонамі-
дом, 5-(4-(5-фторпіридин-2-іл)піперазин-1-карбоніл)-2-

гідрокси-3-метилбензальдегідом, 5-(3-(1λ4,2λ2,4-три-
азол-1-іл)азетидин-1-карбоніл)-2-гідрокси-3-метилбен-
зальдегідом, трет-бутил (3-(1-(3-форміл-4-гідроксибен-
зоїл)піперидин-4-іл)бензил)карбаматом, 5-(4-циклопро-
піл-3-оксопіперазин-1-карбоніл)-2-гідрокси-3-метил-
бензальдегідом, 2-(5-((((4-форміл-3-гідроксибензил)ок-
си) карбоніл)аміно)бензо[d]тіазол-2-іл)-4,5-дигідротіа-
зол-4-карбоновою кислотою, 4-форміл-3-гідроксибен-
зил (6-(бензо[d] оксазол-2-іл)нафталін-2-іл)карбама-
том, метиловим етером 5-[2-(3,4-діетоксифеніл)-4-ті-
азоліл]-3-форміл-2-гідроксибензойної кислоти, або 
сіллю будь-чого з вищеперерахованого. 
2. Сполука за п. 1, або її таутомер, або фармацев-
тично прийнятна сіль будь-чого з вищеперерахова-
ного, де R1 являє собою -OH. 
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3. Сполука за п. 1 або п. 2, або її таутомер, або фа-
рмацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепере-
рахованого, де R2 являє собою -CHO. 
4. Сполука за одним із пп. 1-3, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де R3 являє собою галоген. 
5. Сполука за одним із пп. 1-3, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де R3 являє собою фтор. 
6. Сполука за одним із пп. 1-3, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де R3 являє собою водень. 
7. Сполука за одним із пп. 1-3, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де R3 являє собою метил. 
8. Сполука за одним із пп. 1-3, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де R3 являє собою метокси. 
9. Сполука за одним із пп. 1-8, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де обидва G1 і G2 являють собою CH. 
10. Сполука за одним із пп. 1-8, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де G1 являє собою CH і G2 являє 
собою N. 
11. Сполука за одним із пп. 1-10, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де L являє собою зв'язок. 
12. Сполука за одним із пп. 1-10, або її таутомер, 
або фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де L являє собою -C(O)NH-*. 
13. Сполука за одним із пп. 1-10, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де L являє собою -NHC(O)-*. 
14. Сполука за одним із пп. 1-10, або її таутомер, 
або фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з ви-
щеперерахованого, де L являє собою -C(O)-. 
15. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, 
або фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з ви-
щеперерахованого, де A1 являє собою необов'язко-
во заміщений арил. 
16. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, 
або фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де A1 являє собою необов'язково 
заміщений циклоалкіл. 
17. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де A1 являє собою необов'язково 
заміщений гетероарил. 
18. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де A1 являє собою необов'язково за-
міщений гетероцикліл. 
19. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, 
або фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де A1 являє собою 
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де ** являє собою точку приєднання до A2. 
20. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A1 являє собою тіадіазоліл, тіазо-
ліл, оксазоліл, піразоліл, феніл, піридиніл, піридази-
ніл, азетидиніл, піролідиніл, піперидиніл або піпера-
зиніл, кожен з яких є необов'язково заміщеним. 
21. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A1 являє собою необов'язково за-
міщений тіазоліл. 
22. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A1 являє собою необов'язково за-
міщений тіадіазоліл. 
23. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A1 являє собою необов'язково за-
міщений піразоліл. 
24. Сполука за одним із пп. 1-14, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A1 являє собою необов'язково за-
міщений піперидиніл. 
25. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково за-
міщений арил. 
26. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково за-
міщений циклоалкіл. 
27. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково за-
міщений гетероарил. 
28. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково за-
міщений гетероцикліл. 
29. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою  
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30. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою піролідиніл, піпериди-
ніл, піперазиніл, феніл, піридиніл, піридазиніл, піримі-
диніл або піразиніл, кожен з яких є необов'язково за-
міщеним. 
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31. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково замі-
щений феніл. 
32. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково замі-
щений піперидиніл. 
33. Сполука за одним із пп. 1-24, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де A2 являє собою необов'язково замі-
щений піридиніл. 
34. Сполука за одним із пп. 1-33, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого, де  
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 являє собою 
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35. Сполука за одним із пп. 1-33, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вище-
перерахованого, де  

A1
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 являє собою 
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36. Сполука за одним із пп. 1-33, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-

рерахованого, де 
A1

A2

 являє собою 
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 або 
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. 
37. Сполука за одним із пп. 1-36, або її таутомер, або 
фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-
рерахованого,  

де 

G
1

G
2

R
2

R
1

R
3

 частина сполуки являє собою 
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38. Сполука за одним із пп. 1-36, або її таутомер, або 

фармацевтично прийнятна сіль будь-чого з вищепе-

рерахованого, де 

G
1

G
2

R
2

R
1

R
3

 частина сполуки яв-

ляє собою 

OH

F

OHC

, 

O

F

O

N

OH

, 

 
 

F

O

OH

ON

O

або 

O

F

O

O

O

HO

. 

39. Сполука з Таблиці 1 або її таутомер, або фарма-

цевтично прийнятна сіль будь-якої з вищеперерахо-

ваних сполук. 

40. Сполука за формулою (I-1): 

 

G
1

G
2

R
2

R
1

L

R
3

A1
A2

 (I-1), 
 

або її таутомер, або фармацевтично прийнятна сіль 

будь-чого з перерахованого вище, 

де 

R1 являє собою R1A і R2 являє собою R2A, або R1 яв-

ляє собою R2A і R2 являє собою R1A, 

де R1A являє собою -OH, -OPO3H2, -OCH2OPO3H2, -OC(O)R1A1, 

-OC(O)OR1A1, -OC(O)NHR1A1 або -OC(O)NR1A1R1A2, 
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де кожен з R1A1 і R1A2 незалежно являє собою водень, 

необов'язково заміщений алкіл, необов'язково заміще-

ний алкеніл, необов'язково заміщений алкініл, необов'я-

зково заміщений циклоалкіл, необов'язково заміщений 

циклоалкеніл, необов'язково заміщений арил, необов'я-

зково заміщений гетероцикліл, необов'язково заміще-

ний гетероарил або -O0-1(CH2)mO(CH2)nOH, 

де кожне з m і n незалежно дорівнює 1 або 2, і 

R2A являє собою -CHO або -CH=NR2A1, 

де R2A1 являє собою необов'язково заміщений гете-

роцикліл, необов'язково заміщений алкіл, необов'яз-

ково заміщений алкеніл, необов'язково заміщений ал-

кініл, -NR2A1AC(O)R2A1B, -NR2A1AS(O)2R2A1B, -NR2A1AR2A1B, 

-OR2A1A або -NR2A1AC(NR2A1B)NR2A1CR2A1D, і 

де кожен з R2A1A, R2A1B, R2A1C і R2A1D незалежно являє 

собою водень, необов'язково заміщений алкіл, необо-

в'язково заміщений циклоалкіл, або необов'язково за-

міщений гетероарил; 

R3 являє собою галоген, водень, необов'язково замі-

щений алкіл або необов'язково заміщений алкокси; 

кожен з G1 і G2 незалежно являє собою CH або N; 

L являє собою зв'язок, -C(O)NH-*, -NHC(O)-*,  

-C(R4A)(R4B)NHC(O)-*, -C(O)-, -S(O)2-, -S(O)2NH-* або  
 

O

S

O O

R4C *

, де кожен з R4A і R4B незалежно являє 

собою водень або необов'язково заміщений алкіл, 

R4C являє собою необов'язково заміщений арил, не-

обов'язково заміщений циклоалкіл, необов'язково за-

міщений циклоалкеніл, необов'язково заміщений гете-

роарил або необов'язково заміщений гетероцикліл, і 

* представляє точку приєднання до A1; і 

кожен з A1 і A2 незалежно являє собою необов'язково 

заміщений арил, необов'язково заміщений циклоал-

кіл, необов'язково заміщений циклоалкеніл, необов'-

язково заміщений гетероарил або необов'язково за-

міщений гетероцикліл; 

за умови, що: 

коли R1 являє собою -OH, R3 являє собою фтор, L яв-

ляє собою зв'язок, і A1 являє собою необов'язково за-

міщений 5-членний гетероарил, тоді A2 не є необов'-

язково заміщеним фенілом, необов'язково заміще-

ним піридинілом, необов'язково заміщеним піразині-

лом або 2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-ілом; 

коли L являє собою -C(O)NH-*, тоді A1 не є необов'я-

зково заміщеним фенілом, необов'язково заміщеним 

піридинілом або піримідинілом; 

коли R3 являє собою водень, метил, ізобутил або ме-

токси, тоді L не є зв'язком; і 

сполука за формулою (I) не є 3-фтор-5-форміл-4-гід-

рокси-N-(4-(піролідин-1-іл)феніл)бензолсульфонамі-

дом, 5-(4-(5-фторпіридин-2-іл)піперазин-1-карбоніл)-2-

гідрокси-3-метилбензальдегідом, 5-(3-(1λ4,2λ2,4-триа-

зол-1-іл)азетидин-1-карбоніл)-2-гідрокси-3-метилбен-

зальдегідом, трет-бутил (3-(1-(3-форміл-4-гідроксибен-

зоїл)піперидин-4-іл)бензил)карбаматом, або 5-(4-цикло-

пропіл-3-оксопіперазин-1-карбоніл)-2-гідрокси-3-метил-

бензальдегідом або сіллю будь-чого з вищеперера-

хованого. 

41. Сполука за п. 40, або її таутомер, або фармацевти-

чно прийнятна сіль будь-якої з вищеперерахованих 

сполук, де сполуку вибрано з групи, що складається 

зі сполук 1-139 таблиці 1. 

42. Фармацевтична композиція, яка містить щонайме-

нше одну сполуку за будь-яким із пп. 1-41, або її тауто-

мер, або фармацевтично прийнятну сіль будь-чого з 

вищеперерахованого, що необов'язково додатково міс-

тить фармацевтично прийнятний ексципієнт. 

43. Спосіб лікування захворювання або стану, пов'яза-

ного з TLR2 або гетеродимеризацією TLR2, який вклю-

чає введення суб'єкту, що потребує такого лікування, ефе-

ктивної кількості щонайменше однієї сполуки за будь-

яким із пп. 1-41, або її таутомера, або фармацевтично 

прийнятної солі будь-якого з вищеперерахованих ком-

понентів або фармацевтичної композиції за п. 42. 

44. Спосіб за п. 43, причому захворювання або стан 

вибрані із групи, яка включає: хворобу Альцгеймера, 

хворобу Паркінсона, лобово-скроневу деменцію, де-

менцію з тільцями Леві (хворобу з тільцями Леві), хво-

робу Паркінсона з деменцією, множинну системну ат-

рофію, бічний аміотрофічний склероз, хворобу Гентін-

гтона, прогресуючий надядерний параліч (PSP), хво-

робу Німана-Піка типу С, синдром Гійєна - Барре (GBS), 

стравохід Барретта, запальні захворювання, астму, 

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), 

хронічні пептичні виразки, синдром подразненого ки-

шечника, туберкульоз, ревматоїдний артрит, остеоа-

ртрит, хронічний синусит, гепатит, гепатит В, гепатит 

С, подагру, вовчак, плеврит, екзему, гастрит, псоріаз, псо-

ріатичний артрит, васкуліт, ларингіт, алергічні реакції, 

розсіяний склероз, хворобу Крона, черепно-мозкову 

травму, CIDP (хронічну запальну демієлінізуючу полі-

нейропатію), інсульт, ішемічну хворобу серця, атопі-

чний дерматит, вугрову хворобу, розацеа, неалкого-

льну жирову хворобу печінки, неалкогольний стеатоге-

патит, рани рогівки, ураження рогівки, HSV рогівки, хво-

робу Штаргардта (ювенільна дегенерація жовтої пля-

ми), вікову дегенерацію жовтої плями, сепсис, діабети-

чні рани, вірус простого герпесу та протигрибкові, анти-

бактеріальні, противірусні і протипухлинні захворю-

вання або стани. 

45. Сполука за будь-яким із пп. 1-41, або її таутомер, або 

фармацевтично прийнятна сіль будь-чого із перера-

хованого вище, або фармацевтична композиція за п. 

40 для застосування при лікуванні захворювання або 

стану, пов'язаного з гетеродимеризацією TLR2 або 

TLR2. 

46. Сполука за п. 45, причому захворювання або стан 

вибрані із групи, яка включає: хворобу Альцгеймера, 

хворобу Паркінсона, лобово-скроневу деменцію, деме-

нцію з тільцями Леві (хворобу з тільцями Леві), хворо-

бу Паркінсона з деменцією, множинну системну атро-

фію, бічний аміотрофічний склероз, хворобу Гентінг-

тона, прогресуючий надядерний параліч (PSP), хворо-

бу Німана-Піка типу С, синдром Гійєна - Барре (GBS), 

стравохід Барретта, запальні захворювання, астму, хро-

нічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), хро-

нічні пептичні виразки, синдром подразненого кише-

чника, туберкульоз, ревматоїдний артрит, остеоартрит, 

хронічний синусит, гепатит, гепатит В, гепатит С, по-

дагру, вовчак, плеврит, екзему, гастрит, псоріаз, псо-

ріатичний артрит, васкуліт, ларингіт, алергічні реакції, 
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розсіяний склероз, хворобу Крона, черепно-мозкову 

травму, CIDP (хронічну запальну демієлінізуючу полі-

нейропатію), інсульт, ішемічну хворобу серця, атопі-

чний дерматит, вугрову хворобу, розацеа, неалкого-

льну жирову хворобу печінки, неалкогольний стеато-

гепатит, рани рогівки, ураження рогівки, HSV рогівки, 

хворобу Штаргардта (ювенільна дегенерація жовтої 

плями), вікову дегенерацію жовтої плями, сепсис, діабе-

тичні рани, вірус простого герпесу та протигрибкові, ан-

тибактеріальні, противірусні і протипухлинні захво-

рювання або стани.  

47. Застосування щонайменше однієї сполуки за будь-

яким із пп. 1-41, або її таутомера або фармацевтично 

прийнятної солі будь-чого із перерахованого вище, 

або фармацевтичної композиції за п. 42, у виробниц-

тві лікувального засобу для лікування захворювання або 

стану, пов'язаного з гетеродимеризацією TLR2 або TLR2. 

48. Застосування за п. 47, причому захворювання або 

стан вибрані із групи, яка включає: хворобу Альцгей-

мера, хворобу Паркінсона, лобово-скроневу деменцію, 

деменцію з тільцями Леві (хворобу з тільцями Леві), хво-

робу Паркінсона з деменцією, множинну системну ат-

рофію, бічний аміотрофічний склероз, хворобу Ген-

тінгтона, прогресуючий надядерний параліч (PSP), хво-

робу Німана-Піка типу С, синдром Гійєна - Барре (GBS), 

стравохід Барретта, запальні захворювання, астму, 

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), 

хронічні пептичні виразки, синдром подразненого ки-

шечника, туберкульоз, ревматоїдний артрит, остеоа-

ртрит, хронічний синусит, гепатит, гепатит В, гепатит 

С, подагру, вовчак, плеврит, екзему, гастрит, псоріаз, псо-

ріатичний артрит, васкуліт, ларингіт, алергічні реакції, 

розсіяний склероз, хворобу Крона, черепно-мозкову тра-

вму, CIDP (хронічну запальну демієлінізуючу поліней-

ропатію), інсульт, ішемічну хворобу серця, атопічний 

дерматит, вугрову хворобу, розацеа, неалкогольну жи-

рову хворобу печінки, неалкогольний стеатогепатит, 

рани рогівки, захворювання рогівки, HSV рогівки, хво-

робу Штаргардта (ювенільна дегенерація жовтої пля-

ми), вікову дегенерацію жовтої плями, сепсис, діабети-

чні рани, вірус простого герпесу та протигрибкові, ан-

тибактеріальні, противірусні і протипухлинні захворю-

вання або стани. 

49. Спосіб перешкоджання гетеродимеризації TLR2 в 

клітині або модулювання, запобігання, уповільнення, 

обернення або інгібування гетеродимеризації TLR2 в 

клітині, який включає приведення клітини в контакт з 

ефективною кількістю щонайменше однієї сполуки за 

будь-яким із пп. 1-41, або її таутомером, або фармаце-

втично прийнятною сіллю будь-чого з перераховано-

го вище, та/або щонайменше з однією фармацевтич-

ною композицією за п. 42, причому приведення в ко-

нтакт здійснюється in vitro, ex vivo або in vivo. 

50. Спосіб інгібування активації TLR2 в клітині, який 

включає приведення клітини в контакт з ефективною 

кількістю щонайменше однієї сполуки за будь-яким із 

пп. 1-41, або її таутомера, або фармацевтично прийнят-

ної солі будь-чого з перерахованого вище, та/або що-

найменше з однією фармацевтичною композицією за 

п. 42, причому приведення в контакт здійснюється in 

vitro, ex vivo або in vivo. 

51. Спосіб лікування захворювання або стану, пов'я-

заного з інгібуванням TLR9, який включає введення су-

б'єкту, що потребує такого лікування, ефективної кіль-

кості щонайменше однієї сполуки за будь-яким із пп. 1-

41, або її таутомера, або фармацевтично прийнятної 

солі будь-чого з перерахованого вище або фарма-

цевтичної композиції за п. 42. 

52. Спосіб за п. 43, причому захворювання або стан є 

захворюванням центральної нервової системи (ЦНС) 

або захворюванням периферичної нервової системи. 

53. Спосіб за п. 51 або п. 52, причому захворювання або 

стан являє собою хворобу Паркінсона, бічний аміот-

рофічний склероз, синдром Гійєна-Барре, пошкоджен-

ня спинного мозку, розсіяний склероз, множинні фор-

ми пошкодження тканин, хронічний біль або псоріаз. 

54. Сполука за будь-яким із пп. 1-41, або її таутомер 

або фармацевтично прийнятна сіль будь-чого із пере-

рахованого вище, або фармацевтична композиція за 

п. 42 для застосування при лікуванні захворювання 

або стану, пов'язаного з інгібуванням TLR9. 

55. Сполука за п. 54, причому захворювання або стан 

є захворюванням центральної нервової системи (ЦНС) 

або захворюванням периферичної нервової системи. 

56. Сполука за п. 54 або п. 55, причому захворюван-

ня або стан являє собою хворобу Паркінсона, бічний амі-

отрофічний склероз, синдром Гійєна-Барре, пошкод-

ження спинного мозку, розсіяний склероз, множинні фо-

рми пошкодження тканин, хронічний біль або псоріаз. 

57. Застосування щонайменше однієї сполуки за будь-

яким із пп. 1-41, або її таутомера або фармацевтично 

прийнятної солі будь-чого із перерахованого вище, 

або фармацевтичної композиції за п. 42, у виробниц-

тві лікувального засобу для лікування захворювання 

або стану, пов'язаного з інгібуванням TLR9. 

58. Застосування за п. 57, причому захворювання або 

стан є захворюванням центральної нервової системи 

(ЦНС) або захворюванням периферичної нервової си-

стеми. 

59. Застосування за п. 57 або п. 58, причому захворю-

вання або стан являє собою хворобу Паркінсона, біч-

ний аміотрофічний склероз, синдром Гійєна-Барре, по-

шкодження спинного мозку, розсіяний склероз, множи-

нні форми пошкодження тканин, хронічний біль або 

псоріаз. 

60. Спосіб інгібування TLR9 в клітині, який включає 

приведення клітини в контакт з ефективною кількістю 

щонайменше однієї сполуки за будь-яким із пп. 1-41, 

або її таутомера, або фармацевтично прийнятної со-

лі будь-чого з перерахованого вище, та/або щонайме-

нше з однією фармацевтичною композицією за п. 42, 

причому приведення в контакт здійснюється in vitro, 

ex vivo або in vivo. 
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 (I) 
або її енантіомер, діастереомер, проліки, сольват 
або фармацевтично прийнятна сіль, де 
А вибраний із 5-членного гетероарилу, циклопенте-
нілу і гетероциклопентенілу, які містять один або бі-
льше атомів водню, необов'язково заміщених дейте-
рієм, 
вказаний А є незаміщеним або заміщений за допо-
могою від 1 до 5 замісників, незалежно вибраних із 
групи, яка складається з галогену, CN, NO2, оксо, OH, 
C1-4-алкілу, O-C1-4-алкілу, фтор-C1-4-алкілу і O-фтор-
C1-4-алкілу, CO2H і SO3H, які містять в алкілі один або 
більше атомів водню, необов'язково заміщених дей-
терієм; 
В вибраний із групи, яка складається з 5- - 10-член-
ного циклоалкілу, 4- - 10-членного гетероциклоалкі-
лу, що містить від 1 до 4 гетероатомів, незалежно ви-
браних із N, О і S, 6- або 10-членного арилу і 5- - 10-
членного гетероарилу, що містить від 1 до 6 гетероа-
томів, незалежно вибраних із N, О і S, 
де циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил і гетероарил є 
незаміщеними або заміщені за допомогою від 1 до 4 
замісників, незалежно вибраних із групи, яка складаєть-
ся з таких: галоген, -CN, -NO2, оксо, C1-4-алкіл, C0-6-ал-
кілен-OR27, C0-6-алкілен-(3- - 6-членний циклоалкіл), C0-6-
алкілен-(3- - 6-членний гетероциклоалкіл), C0-6-алкілен-
S(=О)n(=NR29)mR27, C0-6-алкілен-NR27S(=О)х(=NR29)yR27, 
C0-6-алкілен-S(=О)х(=NR29)yNR27R28, C0-6-алкілен-
NR27S(=О)х(=NR29)yNR27R28, C0-6-алкілен-CO2R27, C0-6-
алкілен-O-COR27, C0-6-алкілен-CONR27R28, C0-6-алкі-
лен-NR27-COR27, C0-6-алкілен-NR27-CONR27R28, C0-6-ал-
кілен-O-CONR27R28, C0-6-алкілен-NR27-CO2R27, C0-6-ал-
кілен-NR27R28, 
де алкіл, алкілен, 3- - 6-членний циклоалкіл і 3- - 6-
членний гетероциклоалкіл є незаміщеним або замі-
щений за допомогою від 1 до 6 замісників, незалеж-
но вибраних із галогену, -CN, оксо, -OH, C1-4-алкілу, 
галоген-C1-4-алкілу, -O-C1-4-алкілу і -O-галоген-C1-4-
алкілу; 
і де необов'язково два сусідні замісники арильного 
або гетероарильного фрагмента утворюють 5- - 8-
членний частково ненасичений цикл, який необов'яз-

ково містить від 1 до 3 гетероатомів, незалежно виб-
раних із О, S або N, 
де цей додатковий цикл необов'язково заміщений за 
допомогою від 1 до 4 замісників, незалежно вибра-
них із галогену, -CN, оксо, -OH, C1-4-алкілу, галоген-
C1-4-алкілу, -O-C1-4-алкілу і -O-галоген-C1-4-алкілу, 
і де залишок -NR2 в кільці В знаходиться в 1,4-орієн-
тації щодо циклу С, 
кільце В або його замісники містять один або більше 
атомів водню, необов'язково заміщених дейтерієм; 
С вибраний із групи, яка складається з таких: 5- - 10-
членний циклоалкіл, 4- - 10-членний гетероциклоал-
кіл, який містить від 1 до 4 гетероатомів, незалежно 
вибраних із групи, яка складається з таких: N, О і S, 
6- або 10-членний арил і 5- - 10-членний гетероарил, 
яки  й містить від 1 до 6 гетероатомів, незалежно ви-
браних із групи, яка складається з таких: N, О і S, 
де циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил і гетероарил є 
незаміщеними або заміщені за допомогою від 1 до 4 за-
місників, незалежно вибраних із галогену, -CN, -NO2, ок-
со, C1-4-алкілу, C0-6-алкілен-OR31, C0-6-алкілен-(3- - 6-чле-
нний циклоалкіл), C0-6-алкілен-(3- - 6-членний гетероци-
клоалкіл), C0-6-алкілен-S(=О)n(=NR33)mR31, C0-6-алкілен-
NR31S(=О)х(=NR33)yR31, C0-6-алкілен-S(=О)х(=NR33)yNR31R32, 
C0-6-алкілен-NR31 S(=О)х(=NR33)yNR31R32, C0-6-алкілен-
CO2R31, C0-6-алкілен-O-COR31, C0-6-алкілен-CONR31R32, 
C0-6-алкілен-NR31-COR31, C0-6-алкілен-NR31-CONR31R32, 
C0-6-алкілен-O-CONR31R32, C0-6-алкілен-NR31-CO2R31, 
C0-6-алкілен-NR31R32, 
де алкіл, алкілен, 3- - 6-членний циклоалкіл і 3- - 6-
членний гетероциклоалкіл є незаміщеними або за-
міщені за допомогою від 1 до 6 замісників, незалеж-
но вибраних із галогену, -CN, оксо, -OH, C1-4-алкілу, 
галоген-C1-4-алкілу, -O-C1-4-алкілу і -O-галоген-C1-4-
алкілу; 
і де необов'язково два сусідні замісники арильного 
або гетероарильного фрагмента утворюють 5- - 8-
членний частково ненасичений цикл, який необов'яз-
ково містить від 1 до 3 гетероатомів, незалежно виб-
раних із О, S або N, 
де цей додатковий цикл необов'язково заміщений за 
допомогою від 1 до 4 замісників, незалежно вибра-
них із галогену, -CN, оксо, -OH, C1-4-алкілу, галоген-
C1-4-алкілу, -O-C1-4-алкілу і -O-галоген-C1-4-алкілу, 
кільце С або його замісники містять один або більше 
атомів водню, необов'язково заміщених дейтерієм; 
X вибраний із Н, D, галогену, -CN, -NO2, C1-6-алкілу, 
-O-C1-6-алкілу, O-галоген-C1-6-алкілу, C0-6-алкілен-OR41, 
C0-6-алкілен-(3- - 6-членний циклоалкіл), C0-6-алкі-
лен-(3- - 6-членний гетероциклоалкіл), C0-6-алкілен-
S(=О)n(=NR43)mR41, C0-6-алкілен-NR41S(=О)х(=NR43)yR41, 
C0-6-алкілен-S(=О)х(=NR43)yNR41R42, C0-6-алкілен-
NR41S(=О)х(=NR43)yNR41R42, C0-6-алкілен-CO2R41, C0-6-
алкілен-O-COR41, C0-6-алкілен-CONR41R42, C0-6-алкі-
лен-NR41-COR41, C0-6-алкілен-NR41-CONR41R42, C0-6-
алкілен-O-CONR41R42, C0-6-алкілен-NR41-CO2R41, C0-6-
алкілен-NR41R42, де гетероциклоалкіл містить 1, 2, 3 
або 4 гетероатоми, незалежно вибрані з N, О або S, 
де алкіл, алкілен, циклоалкіл і гетероциклоалкіл є не-
заміщеними або заміщені за допомогою від 1 до 6 
замісників, незалежно вибраних із галогену, -CN, ок-
со, -OH, C1-4-алкілу, галоген-C1-4-алкілу, -O-C1-4-алкілу 
і -O-галоген-C1-4-алкілу, 
X або його замісники містять один або більше атомів 
водню, необов'язково заміщених дейтерієм; 
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R1 вибраний із Н і D; 
R2 вибраний із Н і C1-6-алкілу, 
де алкіл є незаміщеним або заміщений за допомо-
гою від 1 до 3 замісників, незалежно вибраних із 
галогену, -CN, C1-4-алкілу, галоген-C1-4-алкілу, 3- - 6-
членного циклоалкілу, галоген-(3- - 6-членний цикло-
алкіл), 3- - 6-членний гетероциклоалкіл, галоген-(3- - 
6-членний гетероциклоалкіл), -OH, оксо, -O-C1-4-алкі-
лу і -O-галоген-C1-4-алкілу, де гетероциклоалкіл міс-
тить 1, 2, 3 або 4 гетероатоми, незалежно вибрані з 
N, О або S, 
R2 або його замісники містять один або більше ато-
мів водню, необов'язково заміщених дейтерієм; 
R27, R28, R31, R32, R41, R42 незалежно вибрані з Н, C1-6-
алкілу, 3- - 6-членного циклоалкілу або 3- - 6-членно-
го гетероциклоалкілу, 
де алкіл, циклоалкіл або гетероциклоалкіл є незамі-
щеним або заміщений за допомогою від 1 до 3 замі-
сників, незалежно вибраних із галогену, -CN, C1-4-ал-
кілу, галоген-C1-4-алкілу, 3- - 6-членного циклоалкілу, 
галоген-(3- - 6-членний циклоалкіл), 3- - 6-членного ге-
тероциклоалкілу, галоген-(3- - 6-членний гетероцикло-
алкіл), -OH, оксо, -O-C1-4-алкілу і -O-галоген-C1-4-алкілу, 
де гетероциклоалкіл містить 1, 2, 3 або 4 гетероато-
ми, незалежно вибрані з N, О або S, 
R27 і/або R28 і/або R31 і/або R32 і/або R41 і/або R42 або 
його замісники відповідно містять один або більше 
атомів водню, необов'язково заміщених дейтерієм; 
або R27 і R28, R31 і R32, R41 і R42 відповідно разом з 
азотом, до якого вони приєднані, утворюють 3- - 6-
членний цикл, який містить атоми вуглецю і необо-
в'язково містить 1 або 2 гетероатоми, вибрані з О, S 
або N; і 
де цей цикл є незаміщеним або заміщений за допо-
могою від 1 до 3 замісників, незалежно вибраних із 
галогену, -CN, C1-4-алкілу, галоген-C1-4-алкілу, 3- - 6-
членного циклоалкілу, галоген-(3- - 6-членний цикло-
алкіл), 3- - 6-членного гетероциклоалкілу, галоген-(3- - 
6-членний гетероциклоалкіл), -OH, оксо, -O-C1-4-алкілу 
і -O-галоген-C1-4-алкілу, 
R27 і/або R28 і/або R31 і/або R32 і/або R41 і/або R42 або 
його замісники відповідно містять один або більше 
атомів водню, необов'язково заміщених дейтерієм; 
R29, R33, R43 незалежно вибрані з Н, -CN, -NO2, C1-6-
алкілу, -CO-O-C1-6-алкілу, 3- - 6-членного циклоалкілу 
або 3- - 6-членного гетероциклоалкілу, 
де алкіл, циклоалкіл або гетероциклоалкіл є незамі-
щеним або заміщений за допомогою від 1 до 3 заміс-
ників, незалежно вибраних із галогену, -CN, C1-4-алкі-
лу, галоген-C1-4-алкілу, 3- - 6-членного циклоалкілу, га-
логен-(3- - 6-членний циклоалкіл), 3- - 6-членного ге-
тероциклоалкілу, галоген-(3- - 6-членний гетероцик-
лоалкіл), -OH, оксо, -O-C1-4-алкілу і -O-галоген-C1-4-ал-
кілу, де гетероциклоалкіл містить 1, 2, 3 або 4 гете-
роатоми, незалежно вибрані з N, О або S, 
R29 і/або R33 і/або R43 або його замісники відповідно 
містять один або більше атомів водню, необов'язко-
во заміщених дейтерієм; 
n, m, х, у незалежно дорівнюють від 0 до 2; 
за умови, що сума цілих чисел m і n для залишку, 
зв'язаного з одним і тим самим атомом сірки, незале-
жно дорівнює від 0 до 2; 
за умови, що сума цілих чисел х і у для залишку, зв'я-
заного з одним і тим самим атомом сірки, незалежно 
дорівнює 1 або 2; 
за умови, що щонайменше один водень в A, B, C, R2, 
R27, R28, R29, R31, R32, R33, R41, R42, R43 і/або X заміне-
ний на дейтерій; 

за умови, що ступінь включення дейтерію в кожен 
замісник, позначений як дейтерій, становить не мен-
ше ніж 52,5 %. 
2. Сполука формули (I) за п. 1 або її сольват або фа-
рмацевтично прийнятна сіль, де 
R1 означає Н, і R2 означає Н. 
3. Сполука формули (I) за п. 1 або 2, де 

A

1
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1
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 i 
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4. Сполука формули (I) за будь-яким із пп. 1-3, де 
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5. Сполука формули (I) за будь-яким із пп. 1-4, де 
С означає феніл, піридил або тіазоліл, 
де феніл, піридил або тіазоліл є незаміщеним або 
заміщений за допомогою від 1 до 4 замісників, неза-
лежно вибраних із групи, яка складається з D і F; 
X вибраний із D, F, Cl, -CN, OH, C1-4-алкілу, O-C1-4-
алкілу, фтор-C1-4-алкілу, O-фтор-C1-4-алкілу, що міс-
тять один або більше атомів водню, необов'язково 
заміщених дейтерієм. 
6. Сполука формули (I) за будь-яким із пп. 1-5, де 
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7. Сполука формули (I) за будь-яким із пп. 1-6, де 
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8. Сполука формули (I) за будь-яким із пп. 1-7, де 
R1 означає Н, і R2 означає Н; 
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9. Сполука формули (I) за будь-яким із пп. 1-8, яка 
вибрана з 

N
H

O

F

CD
3

OO

OH

, 

N
H

OCD
3

F

OO

OH

F
F

F

, 

N
H

OCD
3

F

OO

OH

F

F

F

, 

N
H

OCD
2
CD

3

F

OO

OH

F , 

N
H

F

OO

OH

F

D
3
CO

, 

N
H

D

OO

OH

CD
3

D

D

OCD
3

, 

N
H

F
OO

OH

F

D
3
C(D

2
C)

3
O

, 

N
H

F

OO

OH

F

F

D D

D

D

, 

S
N

N
H

F

OO

OH

F

OCD
3

, 

N

N
H

F

OO

OH

F

OCD
3

, 

N

N
H

F

OO

OH

F

OCD
3

, 

N
H

OO

OH

OCD
3

, 

N
H

OO

OH

F

F

F

F

O

CD
3

, 
N
H

OO

OH F

D D

D

O

CD
3

, 

N
H

OO

OH F

D D

D

OCD
3

F ,  

N
H

OO

OH F

D D

D

OCD
3

F

F

F

, 



Промислова власність. Бюлетень № 11, 2024 

2.59 

 
N
H

OO

OH F

D D

D

O

F

F

F

CF
3

, 
S

N
H

OO

OH F

O

F

F

F

D D

D

CF
3

, 

S
N
H

OO

OH F

OCD
3

F , 
N
H

OO

OH

O

F

F

D

F

, 

N
H

OO

OH

O

D

F

CD
3

, 

N
H

OO

OH

OH

F

D

D D

D

, 

N
H

OO

OH

OH

F

D D

D

, 

N
H

OO

OH

O

F

F

CD
3

, 

S

N
H

OO

OH

OCD
3

F

F

, O

N
H

OO

OH

OCD
3

F

F

, 

N

N
H

OO

OH

OCD
3

F , 

N
H

OO

OH

OCD
3

, 

N

N

N
H

OO

OH

OCD
3

, 

N

N
H

OO

OH

OCD
3

, 

N
H

OO

OH

OCD
3

, 

F

N
H

OO

OH

OCD
3

OCD
3  i 

F

N
H

OO

OH

OCD
3

CN , 
або її сольват або фармацевтично прийнятна сіль. 
10. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів для 
застосування як лікарський засіб. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-10 для застосуван-
ня для профілактики і/або лікування захворювань, 
порушень, терапевтичних показань або патологічних 
станів, які піддаються лікуванню інгібіторами DHODH. 
12. Сполука для застосування за п. 11, де захворю-
вання, порушення, терапевтичне показанні або пато-

логічний стан вибраний із групи, яка включає ревма-
тизм, гострі імунологічні порушення, аутоімунні за-
хворювання, захворювання, викликані проліферацією 
злоякісних клітин, запальні захворювання, захворю-
вання, викликані у людей і тварин зараженнями най-
простішими, захворювання, викликані вірусними ін-
фекціями і Pneumocystis carinii, фіброз, увеїт, риніт, 
астму, трансплантацію або артропатію. 
13. Сполука для застосування за п. 12, де захворю-
вання, порушення або терапевтичне показання виб-
ране з групи, яка включає реакції "трансплантат про-
ти хазяїна" і "хазяїн проти трансплантата", ревматоїд-
ний артрит, розсіяний склероз, бічний аміотрофічний 
склероз, червоний вовчак, запальне захворювання 
кишечника, рак, COVID-19, грип, виразковий коліт, 
хворобу Крона, первинний склерозуючий холангіт і 
псоріаз. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-9 і фармацевтично прийнятний 
носій або ексципієнт. 
15. Фармацевтична композиція за п. 14, яка додатко-
во містить один або більше додаткових терапевтич-
них засобів, вибраних із противірусних засобів, про-
тизапальних засобів, імуносупресорних і/або імуно-
модулювальних засобів, стероїдів, нестероїдних про-
тизапальних засобів, антигістамінів, анальгетиків і їх-
ніх придатних сумішей. 
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(57) 1. Комбінація сполук формули (I)  
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 (I), 
в якій 
X являє собою S, N або O; 
Y являє собою N, S або O,  
при цьому 
якщо X являє собою S, то Y являє собою N; 
Z являє собою C, O або N, 
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при цьому 
якщо X являє собою N, та Y являє собою N, то Z яв-
ляє собою O; 
R1 являє собою 5- або 6-членний гетероарил або 
феніл, 
де 5- або 6-членний гетероарил може бути заміще-
ний 1 або 2 замісниками, незалежно вибраними з 
групи з (C1-C4)-алкілу, (C1C4)-алкокси та галогену; 
при цьому (C1-C4)-алкіл може бути, в свою чергу, за-
міщений аж до трьох разів галогеном, 
при цьому (C1C4)-алкокси може бути, в свою чергу, 
заміщений аж до трьох разів галогеном, 
де феніл може бути заміщений 1 або 2 замісниками, 
незалежно вибраними з групи з (C1-C4)-алкілу, (C3-
C5)-циклоалкілу, (C1-C4)-алкокси, ціано, гідрокси та 
галогену; 
при цьому (C1-C4)-алкіл може бути, в свою чергу, за-
міщений аж до трьох разів галогеном, 
R2 являє собою водень або (C1-C4)-алкіл; 
при цьому (C1-C4)-алкіл може бути, в свою чергу, за-
міщений аж до трьох разів галогеном, або 
разом з атомом вуглецю, до якого R2 є приєднаним, 
утворюють (C3-C4)-циклоалкільне кільце, 
R3 являє собою водень або (C1-C4)-алкіл; 
при цьому (C1-C4)-алкіл може бути, в свою чергу, за-
міщений аж до трьох разів галогеном, 
R4 є відсутнім, коли Z являє собою N або O; 
являє собою водень, (C1-C4)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, 
феніл або галоген, коли Z являє собою C; при цьому 
(C1-C4)-алкіл може бути, в свою чергу, заміщений аж 
до трьох разів галогеном, та феніл може бути, в свою 
чергу, заміщений галогеном, 
R5 являє собою водень, (C1-C4)-алкіл, (C1-C4)-алкокси 
або галоген, 
R6 являє собою групу формули a), b), c), d), e), f) 
або g) 
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e), f), g),  
в яких *** зображує зв'язок із сусіднім піперидиновим 
кільцем, 
при цьому R7 являє собою водень, (C1-C4)-алкіл, (C3-
C4)-циклоалкіл, (C1-C4)-алкокси, (C3-C4)-циклоалкокси 
або феніл, 
де (C1-C4)-алкіл, в свою чергу, може бути заміщений 
(C3-C4)-циклоалкілом, (C1-C4)-алкокси, (C3-C4)-цикло-
алкокси, та можуть бути до трьох разів заміщеними 
галогеном, 
при цьому (C1-C4)-алкокси, в свою чергу, може бути 
заміщений (C3-C4)-циклоалкілом, та можуть бути до 
трьох разів заміщеними галогеном, 
при цьому (C3-C4)-циклоалкіл, в свою чергу, може бу-
ти заміщений монофторметилом, дифторметилом 
або трифторметилом, та може бути до двох разів за-
міщений галогеном, 
де (C1-C4)-алкокси, в свою чергу, може бути заміще-
ний (C3-C4)-циклоалкілом, та можуть бути до трьох 
разів заміщеними галогеном, 

при цьому (C3-C4)-циклоалкіл, в свою чергу, може бу-
ти монозаміщений або дизаміщений галогеном, де 
(C3-C4)-циклоалкокси, в свою чергу, може бути до двох 
разів заміщений галогеном, 
при цьому R8 являє собою водень або фтор, 
при цьому R9 являє собою водень, (C1-C4)-алкіл, (C1-
C4)-алкокси або галоген; де (C1-C4)-алкіл, в свою чер-
гу, може бути заміщений (C1-C4)-алкокси, 
n являє собою 0 або 1, 
m являє собою 0, 1 або 2, 
p являє собою 0, 1 або 2 та 
q являє собою 0, 1 або 2, 
зі сполуками формули (II) 
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в яких 
кільце Q являє собою піперазин або діазагетеробіци-
клічну систему формули 

N

N

*

** , 
N

N

*

** , 

N

O
N

*

** , 

N

N

*

** , 
N

N

*

** , 
N

N

*

** , 
N

N

*

** , 

N

N

*

** , 

N

N

*

** , 

N

N

*

** , 

N

N

*

** , 

N

N

*

** , 

N

N

*

** , 

N

N

*

**

O

 або 

N

N

*

**

O

, 
яких * зображує зв'язок із сусідньою CHR'2 групу, та ** 
- зв'язок із карбонільною групою, W1, W2 або W3 яв-
ляє собою CH або N, 
R'1 являє собою галоген, ціано, (C1-C4)-алкіл, циклоп-
ропіл або циклобутил  
при цьому (C1-C4)-алкіл може бути до трьох разів за-
міщений фтором, та циклопропіл та циклобутил мо-
жуть бути до двох разів заміщені фтором, 
та 
R'2 являє собою (C4-C6)-циклоалкіл, в якому кільцева 
CH2 група може бути заміщена -O-, 
або 
R'2 являє собою фенільну групу формули (a), піриди-
льну групу формули (b) або (c) або азольну групу 
формули (d), (e), (f) або (g), 
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в яких *** зображує зв'язок із сусідньою карбонільною 
групою, та 
R'3 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 
R'4 являє собою водень, фтор, хлор, бром, ціано, (C1-
C3)-алкіл або (C1-C3)-алкокси, 
при цьому (C1-C3)-алкіл та (C1-C3)-алкокси кожен мо-
же бути до трьох разів заміщений фтором, 
R'5 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 
R'6 являє собою водень, (C1-C3)-алкокси, циклобути-
локси, оксетан-3-ілокси, тетрагідрофуран-3-ілокси, тет-
рагідро-2H-піран-4-ілокси, моно-(C1-C3)-алкіламіно, ді-
(С1-C3)-алкіламіно або (C1-C3)-алкілсульфаніл, 
при цьому (C1-C3)-алкокси може бути до трьох разів 
заміщений фтором, 
R7 являє собою водень, фтор, хлор, бром, (C1-C3)-ал-
кіл або (C1-C3)-алкокси, 
R8A та R8B є ідентичними або різними та незалежно 
один від одного являють собою водень, фтор, хлор, 
бром, (C1-C3)-алкіл, циклопропіл або (C1-C3)-алкокси 
при цьому (C1-C3)-алкіл та (C1-C3)-алкокси кожен мо-
же бути до трьох разів заміщений фтором, 
R9 являє собою водень, (C1-C3)-алкіл або аміно  
та 
при цьому в підформулі (d) 
Y являє собою O, S або N(CH3), 
при цьому в підформулі (e) та (f) 
Y являє собою O або S, 
або 
R'2 являє собою -OR10 або -NR11R12 групу, в якій 
R10 являє собою (C1-C6)-алкіл, (C4-C6)-циклоалкіл або 
[(C3-C6)-циклоалкіл]метил, 
R11 являє собою водень або (C1-C3)-алкіл 
та 
R12 являє собою (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, фе-
ніл або бензил, 1-фенілетил або 2-фенілетил, 
при цьому (C1-C6)-алкіл може бути до трьох разів за-
міщений фтором,  
та 
при цьому феніл та фенілільна група в бензилі, 1-фе-
нілетилі та 2-фенілетилі може бути до трьох разів за-
міщений ідентичними або різними радикалами, виб-
раними з групи, яка складається з фтору, хлору, ме-
тилу, етилу, трифторметилу, метокси, етокси, трифтор-
метокси та (трифторметил)сульфанілу, 
або 
R11 та R12 є приєднаними один до одного та, разом з 
атомом азоту, до якого вони є приєднаними, утворю-
ють піролідинове, піперидинове, морфолінове або тіо-
морфолінове кільце, або 
R11 та R12 є приєднаними один до одного та, разом з 
атомом азоту, до якого вони є приєднаними, утворю-
ють тетрагідрохінолінове кільце формули (c) або те-
трагідроізохінолінове кільце формули (d), 

N

**  
N
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(c) (d) 
в яких ** зображує зв'язок із карбонільною групою, 
або їх солями, сольватами та сольватами їх солей. 
2. Комбінація за пунктом 1 сполук формули (I), 
в яких 
X, Y та Z є вибраними з S, N, O або C, утворюючи 
1,3-тіазоліл, 1,3-оксазоліл або 1,2,4-оксадіазоліл 
R1 являють собою піридиніл, 2-етилпіридиніл, 4,6-ди-
метилпіридиніл, 3,5-дифторпіридиніл, 3-фторпіриди-

ніл, 4-трифторметилпіридиніл, 6-трифторметилпіри-
диніл, 5-хлор-3-фторпіридиніл, 3-хлор-5-фторпіриди-
ніл, 3-метилпіридиніл, 4-метилпіридиніл, 6-метилпіри-
диніл 3-хлорпіридиніл, 5-хлорпіридиніл, 6-трифтор-
метоксипіридиніл, феніл, 2-метилфеніл, 3-метилфе-
ніл, 4-метилфеніл, 3-метоксифеніл, 4-трифторметил-
феніл, 2-хлорфеніл, 3-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 2-фтор-
феніл, 3-фторфеніл, 4-фторфеніл, 3-гідроксифеніл, 
2,5-дифторфеніл, 5-хлор-2-гідроксифеніл, 5-фтор-2-
метоксифеніл, 5-хлор-2-фторфеніл, 2-хлор-5-фтор-
феніл, 2-хлор-4-фторфеніл, 3-ціано-4-фторфеніл, 2-
циклопропілфеніл, 4-хлор-1-метил-1H-піразоліл, 5-
хлор-1,3-тіазоліл, 5-фтор-2-тієніл; 
R2 являє собою водень або метил; 
R3 являє собою водень або метил; 
R6 являє собою групу формули a), c') або c"), 

N

***

R'
7

R
7

N

***  
N

***

F

F

a), c'), c"), 
в яких *** зображує зв'язок із сусіднім піперидиновим 
кільцем, 
де R7 або R'7 незалежно один від одного являють со-
бою водень, метил, етил, н-пропіл, ізо-пропіл, трет-
бутил, 2-фторетил, циклопропіл, циклобутил, цикло-
пропілметил, метокси, етокси, метоксиметил, моно-
фторметил, дифторметил, трифторметил, дифтор-
метокси, 3,3-дифторциклобутилметокси, циклобутил-
метокси, циклопропілметокси, циклопропіл-метокси-
метил, циклобутилоксиметил, 3-фторбутилоксиметил, 
3,3-дифторциклобутил-метоксиметил, 2,2,2-трифтор-
етокси, 2,2,2-трифторетоксиметил, 2,2-дифторцикло-
пропіл-метокси, циклобутилокси, 3,3-дифторциклобу-
тилокси, фторметилциклопропілметокси, дифторме-
тилциклопропілметокси, трифторметилциклопропі-
лметокси або фтор; 
n являє собою 0 або 1, 
m являє собою 1, 
та сполук формули (II) 
в яких 
кільце Q являє собою піперазин або діазагетеробіци-
клічну систему формули 
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в яких * зображує зв'язок із сусідньою CHR2 групу, та 
** - зв'язок із карбонільною групою, W2 являє собою 
CH, 
W1, W3 являють собою CH або N, 
R'1 являє собою фтор, хлор, бром, метил, трет-бутил, 
ізопропіл, циклопропіл або циклобутил, 
та 
R'2 являє собою циклобутил, циклопентил або цикло-
гексил, 
або 
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R'2 являє собою фенільну групу формули (a), піриди-
льну групу формули (b) або азольну групу формули 
(d) або формули (g) 
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(g)   
в яких *** зображує зв'язок із сусідньою карбонільною 
групою, та 
R'3 являє собою водень, фтор або хлор, 
R'4 являє собою фтор, хлор, метил, ізопропіл, меток-
си або етокси, 
R'5 являє собою водень, фтор, хлор, бром або ме-
тил, 
R6 являє собою метокси, дифторметокси, трифтор-
метокси, ізопропокси, циклобутилокси або метилсу-
льфаніл, 
R8A та R8B є ідентичними або різними та незалежно 
один від одного являють собою водень, метил, три-
фторметил, етил, ізопропіл або циклопропіл, 
та 
R9 являє собою метил або аміно 
являє собою O або S або N(CH3) 
та їх солями, сольватами та сольватами їх солей. 
3. Комбінація за пунктом 1 або 2, в якій 
X, Y та Z є вибраними з групи з S, N, O та C, утво-
рюючи 1,3-тіазоліл, 1,3-оксазоліл, або 1,2,4-оксадіа-
золіл; 
R1 являють собою піридиніл, 2-етилпіридиніл, 4,6-ди-
метилпіридиніл, 3,5-дифторпіридиніл, 3-фторпіриди-
ніл, 4-трифторметилпіридиніл, 6-трифторметилпіри-
диніл, 5-хлор-3-фторпіридиніл, 3-хлор-5-фторпіриди-
ніл, 3-метилпіридиніл, 4-метилпіридиніл, 6-метилпі-
ридиніл 3-хлорпіридиніл, 5-хлорпіридиніл, 6-трифтор-
метоксипіридиніл, феніл, 2-метилфеніл, 3-метилфе-
ніл, 4-метилфеніл, 3-метоксифеніл, 4-трифторметил-
феніл, 2-хлорфеніл, 3-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 2-фтор-
феніл, 3-фторфеніл, 4-фторфеніл, 3-гідроксифеніл, 
2,5-дифторфеніл, 5-хлор-2-гідроксифеніл, 5-фтор-2-
метоксифеніл, 5-хлор-2-фторфеніл, 2-хлор-5-фторфе-
ніл, 2-хлор-4-фторфеніл, 3-ціано-4-фторфеніл, 2-цик-
лопропілфеніл, 4-хлор-1-метил-1H-піразоліл, 5-хлор-
1,3-тіазоліл, 5-фтор-2-тієніл; 
R2 являє собою водень або метил; 
R3 являє собою водень або метил; 
R4 являє собою водень, метил, етил або трифторме-
тил; при цьому феніл може бути, в свою чергу, замі-
щений хлором, 
R5 являє собою водень або фтор, 
R6 являє собою групу формули a), c') або c"), 
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a), c'), c"), 
в яких *** зображує зв'язок із сусіднім піперидиновим 
кільцем, 
при цьому R7 або R'7 незалежно один від одного яв-
ляють собою водень, метил, етил, н-пропіл, ізо-про-
піл, трет-бутил, 2-фторетил, циклопропіл, циклобутил, 
циклопропілметил, метокси, етокси, метоксиметил, 

монофторметил, дифторметил, трифторметил, диф-
торметокси, 3,3-дифторциклобутилметокси, циклобу-
тилметокси, циклопропілметокси, циклопропіл-мето-
ксиметил, циклобутилоксиметил, 3-фторбутилоксиме-
тил, 3,3-дифторциклобутил-метоксиметил, 2,2,2-три-
фторетокси, 2,2,2-трифторетоксиметил, 2,2-дифтор-
циклопропіл-метокси, циклобутилокси, 3,3-дифторцик-
лобутилокси, фторметилциклопропілметокси, дифто-
рметилциклопропілметокси, трифторметилциклопро-
пілметокси або фтор; 
n являє собою 0 або 1, 
m являє собою 1, 
та сполук формули (II), 
в яких 
кільце Q являє собою діазагетеробіциклічну систему 
формули 

N

N

*

** , 
N

N

*

** , 
N

N

*

** , 

N

O
N

*

**  
в яких * зображує зв'язок із сусідньою CHR2 групу, та 
** - зв'язок із карбонільною групою, 
W1 являє собою CH, 

W2 являє собою CH, 
W3 являє собою N, 
R'1 являє собою хлор, бром, ізопропіл або циклобу-
тил, 
та 
R'2 являє собою циклопентил або циклогексил, 
або 
R'2 являє собою фенільну групу формули (a), піриди-
льну групу формули (b) або азольну групу формули 
(d), (e) або (f) 

R'
4

***

H

R'
3

N

***

H

R
6

R'
5  

Y

N

***

R8A

R8B

 

Y

N

***

R8A

R8B

(a) (b) (d) (e) 

Y

N

***

R8A

R8B    

(f)    
в яких *** зображує зв'язок із сусідньою карбонільною 
групою, та 
R4 являє собою водень, фтор або хлор, 
R5 являє собою фтор, хлор, метил, ізопропіл, меток-
си або етокси, 
R6 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 
R7 являє собою метокси, дифторметокси, трифторме-
токси, ізопропокси, циклобутилокси або метилсуль-
фаніл, 
R9A та R9B є ідентичними або різними та незалежно 
один від одного являють собою водень, метил, три-
фторметил, етил, ізопропіл або циклопропіл, 
та 
Y являє собою O або S, 
та їх солей, сольватів та сольватів їх солей. 
4. Комбінація за пунктом 1, в якій сполука формули (I) 
є вибраною з групи, яка складається з 
N-[(3,5-дифторпіридин-2-іл)метил]-2-[(3R)-3-метил[1,4'-
біпіперидин]-1'-іл]-1,3-тіазол-5-карбоксаміду, 2-[4-(5-
азаспіро[2,5]октан-5-іл)піперидин-1-іл]-N-[(3,5-дифтор-
піридин-2-іл)метил]-1,3-тіазол-5-карбоксаміду, N-
[(3,5-дифторпіридин-2-іл)метил]-2-[(3R*)-3-(метокси-
метил)[1,4'-біпіперидин]-1'-іл]-1,3-тіазол-5-карбокса-
міду, 4-хлор-N-[(3,5-дифторпіридин-2-іл)метил]-2-[(3R)-
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3-метил[1,4'-біпіперидин]-1'-іл]-1,3-тіазол-5-карбокса-
міду та N-[1-(3,5-дифторпіридин-2-іл)циклопропіл]-2-
[(3R)-3-метил[1,4'-біпіперидин]-1'-іл]-1,3-тіазол-5-кар-
боксаміду,  
та 
сполука формули (II) є вибраною з групи, яка склада-
ється з: (4-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-
іл]метил}піперазин-1-іл)(6-метоксипіридин-2-іл)мета-
нону, (5-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-
3-іл]метил}-2,5-діазабіцикло[2.2.2]окт-2-іл)(3-фтор-6-
метоксипіридин-2-іл)метанону, (3-фтор-6-метоксипі-
ридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізопропілфеніл)імідазо[1,2-a]піри-
мідин-3-іл]метил}-3,8-діазабіцикло[3.2.1]окт-8-іл)ме-
танону та (3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізо-
пропілфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-3,8-
діазабіцикло[3.2.1]окт-8-іл)метанону. 
5. Комбінація за пунктом 1, в якій сполука формули 
(I) являє собою N-[(3,5-дифторпіридин-2-іл)метил]-2-
[(3R)-3-метил[1,4'-біпіперидин]-1'-іл]-1,3-тіазол-5-кар-
боксамід та сполука формули (II) є вибраною з групи, 
яка складається з: 
(4-{[2-(4-бромфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}пі-
перазин-1-іл)(циклопентил)метанону, (4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}піперазин-1-іл)(ци-
клопентил)метанону, (4-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-
a]піридин-3-іл]метил}піперазин-1-іл)(6-метоксипіридин-
2-іл)метанону, (4-{[2-(4-бромфеніл)імідазо[1,2-a]піри-
дин-3-іл]метил}піперазин-1-іл)(2-фторфеніл)метанону, 
(4-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}пі-
перазин-1-іл)(6-ізопропоксипіридин-2-іл)метанону, (4-
{[2-(4-бромфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}пі-
перазин-1-іл)(6-метоксипіридин-2-іл)метанону, (4-{[2-
(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)[6-(трифторметокси)піридин-2-іл]метанону, 
(4-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}пі-
перазин-1-іл)(3-фтор-6-метоксипіридин-2-іл)метанону, 
[5-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}ге-
ксагідропіроло[3,4-c]пірол-2(1H)-іл](6-метоксипіридин-
2-іл)метанону, [5-{[2-(4-ізопропілфеніл)імідазо[1,2-
a]піридин-3-іл]метил}гексагідропіроло[3,4-c]пірол-2(1H)-
іл](6-метоксипіридин-2-іл)метанону, (3-фтор-6-мето-
ксипіридин-2-іл)[5-{[2-(4-ізопропілфеніл)імідазо[1,2-
a]піридин-3-іл]метил}гексагідропіроло[3,4-c]пірол-2(1H)-
іл]метанону, [5-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-
3-іл]метил}гексагідропіроло[3,4-c]пірол-2(1H)-іл](6-ме-
токси-3-метилпіридин-2-іл)метанону, (-)-[(1S,4S)-5-
{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}-2,5-
діазабіцикло[2.2.2]окт-2-іл](6-метоксипіридин-2-іл)ме-
танону, (-)-(3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)[(1S,4S)-5-
{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}-2,5-
діазабіцикло[2.2.2]окт-2-іл]метанону, (-)-[(1S,4S)-5-{[2-
(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}-2,5-ді-
азабіцикло[2.2.2]окт-2-іл](3-фтор-6-метоксипіридин-2-
іл)метанону, (5-{[2-(5-хлорпіридин-2-іл)імідазо[1,2-a]пі-
ридин-3-іл]метил}-2,5-діазабіцикло[2.2.2]окт-2-іл)(3-
фтор-6-метоксипіридин-2-іл)метанону, (3-хлор-6-ме-
токсипіридин-2-іл)(5-{[2-(5-хлорпіридин-2-іл)імідазо[1,2-
a]піридин-3-іл]метил}-2,5-діазабіцикло[2.2.2]окт-2-іл)ме-
танону, (-)-(5-{[2-(5-хлорпіридин-2-іл)імідазо[1,2-a]пі-
ридин-3-іл]метил}-2,5-діазабіцикло[2.2.2]окт-2-іл)(6-
метоксипіридин-2-іл)метанону, (5-{[2-(5-хлорпіридин-
2-іл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}-2,5-діазабіцик-
ло[2.2.2]окт-2-іл)[6-(дифторметокси)піридин-2-іл]ме-
танону, (3-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-

іл]метил}-3,8-діазабіцикло[3.2.1]окт-8-іл)(6-метоксипі-
ридин-2-іл)метанону, (3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)(3-
{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-
3,8-діазабіцикло[3.2.1]окт-8-іл)метанону, (3-{[2-(4-хлор-
феніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-3,8-діазабі-
цикло[3.2.1]окт-8-іл)(3-фтор-6-метоксипіридин-2-іл)ме-
танону, (3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)(5-{[2-(4-ізопро-
пілфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-2,5-діаза-
біцикло[2.2.2]окт-2-іл)метанону, (3-фтор-6-метоксипі-
ридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізопропілфеніл)імідазо[1,2-a]піри-
мідин-3-іл]метил}-3,8-діазабіцикло[3.2.1]окт-8-іл)мета-
нону, (3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізопро-
пілфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-3,8-діаза-
біцикло[3.2.1]окт-8-іл)метанону, (3-{[2-(4-циклопропіл-
феніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-3,8-діазабі-
цикло[3.2.1]октан-8-іл)(3-фтор-6-метоксипіридин-2-
іл)метанону, (3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)(3-{[2-(4-
циклопропілфеніл)імідазо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-
3,8-діазабіцикло[3.2.1]октан-8-іл)метанону, 3-{[2-(4-
хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}-8-ок-
са-3,10-діазабіцикло[4.3.1]дек-10-іл](3-фтор-6-мето-
ксипіридин-2-іл)метанону, 3-{[2-(4-хлорфеніл)іміда-
зо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-8-окса-3,10-діазабіци-
кло[4.3.1]дек-10-іл](3-фтор-6-метоксипіридин-2-іл)ме-
танону, [3-{[2-(5-хлорпіридин-2-іл)імідазо[1,2-a]піри-
дин-3-іл]метил}-3,9-діазабіцикло[4.2.1]нон-9-іл](3-
фтор-6-метоксипіридин-2-іл)метанону, (3-фтор-6-ме-
токсипіридин-2-іл)[3-{[2-(4-ізопропілфеніл)імідазо[1,2-
a]піримідин-3-іл]метил}-3,9-діазабіцикло[4.2.1]нонан-9-
іл]метанону. 
6. Комбінація за пунктом 1, в якій сполука формули 
(I) являє собою N-[(3,5-дифторпіридин-2-іл)метил]-2-
[(3R)-3-метил[1,4'-біпіперидин]-1'-іл]-1,3-тіазол-5-кар-
боксамід, та сполука формули (II) являє собою (4-{[2-
(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-a]піридин-3-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)(6-метоксипіридин-2-іл)метанон або (3-хлор-
6-метоксипіридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізопропілфеніл)іміда-
зо[1,2-a]піримідин-3-іл]метил}-3,8-діазабіцикло[3.2.1]окт-
8-іл)метанон. 
7. Комбінація за будь-яким одним з пунктів 1-6 для 
застосування в способі лікування та/або попереджен-
ня респіраторних розладів, пов'язаних зі сном респі-
раторних розладів, обструктивного апное уві сні, цен-
трального апное уві сні, хропіння, серцевих аритмій, 
нейродегенеративних розладів, нейрозапальних роз-
ладів та нейроімунологічних розладів. 
8. Застосування комбінації, як визначається в будь-
якому з пунктів 1-6, для виробництва лікарського за-
собу для лікування та/або попередження респірато-
рних розладів, пов'язаних зі сном респіраторних роз-
ладів, обструктивного апное уві сні, центрального ап-
ное уві сні, хропіння, серцевих аритмій, нейродегене-
ративних розладів, нейрозапальних розладів та ней-
роімунологічних розладів. 
9. Лікарський засіб, який містить комбінацію, як ви-
значається в будь-якому з пунктів 1-6, в поєднанні з 
одним або декількома інертними, нетоксичними, фар-
мацевтично прийнятними допоміжними речовинами. 
10. Лікарський засіб, який містить комбінацію, визна-
чається в будь-якому з пунктів 1-6 в комбінації з од-
ним або декількома додатковими активними інгредіє-
нтами, вибраними з групи, яка складається з антаго-
ністів мускаринового рецептора, антагоністів мінера-
локортикоїдних рецепторів, діуретиків, кортикостеро-
їдів. 
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11. Лікарський засіб за пунктом 9 або 10 для лікуван-
ня та/або попередження респіраторних розладів, по-
в'язаних зі сном респіраторних розладів, обструктив-
ного апное уві сні, центрального апное уві сні, хропін-
ня, серцевих аритмій, нейродегенеративних розла-
дів, нейрозапальних розладів та нейроімунологічних 
розладів. 
12. Спосіб лікування та/або попередження респіра-
торних розладів, пов'язаних зі сном респіраторних 
розладів, обструктивного апное уві сні, центрального 
апное уві сні, хропіння, серцевих аритмій, нейроде-
генеративних розладів, нейрозапальних розладів та 
нейроімунологічних розладів у людей та тварин, який 
включає введення ефективної кількості щонайменше 
однієї комбінації, як визначається в будь-якому з пун-
ктів 1-6, або лікарського засобу, як визначається в 
будь-якому з пунктів 9-11. 
13. Застосування за пунктом 7, де пов'язані зі сном 
розлади дихання являють собою обструктивне та 
центральне апное уві сні та хропіння. 
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зомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або їх 
суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль: 

N N

N

NH

O

A (R3)
n

R1

R2

R4  (I), 
де: 
кільце A є арилом або гетероарилом; 
R1 вибрано з групи, що складається з водню, алкілу, 
алкокси, галогеналкілу, галогеналкокси, гідроксіалкілу, 
циклоалкілокси, гетероциклилокси, алкенілу, алкінілу, 
гідрокси, ціано, аміно, -NR5R6, нітро, циклоалкіл, гете-

роцикліл, арилокси, гетероарилокси, арил і гетероарил, 
де алкіл, алкокси, циклоалкілокси, гетероциклилокси, 
циклоалкіл, гетероцикліл, арилокси, гетероарилокси, 
арил і гетероарил кожен незалежно і необов'язково 
заміщений одним або кількома замісниками, вибрани-
ми з групи що складається з галогену, алкіл, алкокси, 
галоалкокси, гідрокси, аміно, oxo, -C(O)(CH2)qOR7, 
-NHC(O)R8, -C(O)R8, -NR9R10, -C(O)(CH2)pNR9R10, ніт-
ро, ціано, циклоалкіл, гетероцикліл, арил та гетероа-
рил; 
R2 вибрано з групи, що складається з водню, галоге-
ну, алкілу, галогеналкілу, алкокси, галогеналкокси, гі-
дроксіалкілу, ціано, аміно та циклоалкілу; 
R3 є ідентичними або різними і кожен незалежно 
обраний із групи, що складається з водню, галогену, 
алкілу, алкокси, галогеналкілу, галогеналкокси, гід-
роксіалкілу, алкенілу, алкінілу, гідрокси, ціано, аміно, 
-(CH2)rNR5R6, циклоалкіл, гетероцикліл, арил і гете-
роарил, де алкіл, галогеналкіл, циклоалкіл, гетероци-
кліл, арил і гетероарил кожен незалежно і необов'яз-
ково заміщений одним або більше замісниками, виб-
раними з групи, що складається з галогену, алкілу, 
алкокси, галогеналкілу, галогеналкокси, гідрокси, ніт-
ро, аміно, -(CH2)sNR9R10, ціано, циклоалкіл, гетероци-
кліл, арил та гетероарил; 
R4 вибирають із групи, що складається з водню, ал-
кила та циклоалкілу, де кожен алкіл та циклоалкіл є 
незалежно та необов'язково заміщеними одним або 
декількома замісниками, вибраними з групи, що скла-
дається з галогену, алкілу, алкокси, галогеналкілу, га-
логеналкокси, гідрокси, нітро, аміно, ціано, циклоалкіл, 
гетероцикліл, арил та гетероарил; 
R5 та R6 є ідентичними або різними і кожен незалеж-
но обраний із групи, що складається з водню, алкілу, 
галогеналкілу, гідроксіалкілу, гідрокси, аміно, цикло-
алкілу та гетероцикліла; 
R7 обраний із групи, що складається з водню, алкілу, 
галогеналкілу, гідроксіалкілу, циклоалкілу та гетеро-
цикліла; 
R8 є ідентичними або різними і кожен незалежно об-
раний із групи, що складається з водню, алкілу, гало-
геналкілу, гідроксіалкілу, гідрокси, аміно, циклоалкілу 
та гетероцикліла, де алкіл, галогеналкіл, циклоалкіл і 
гетероцикліл кожен незалежно і необов'язково замі-
щений одним або декількома замісниками, вибрани-
ми з групи, що складається з галогену, алкілу, алко-
кси, галогеналкілу, галогеналкокси, гідрокси, нітро, амі-
но, цикано, циклоалкілу, гетероцикліла, арилу та гете-
роарил; 
R9 та R10 є ідентичними або різними і кожен незале-
жно обраний із групи, що складається з водню, алкі-
лу, галогеналкілу, гідроксіалкілу, гідрокси, аміно, цик-
лоалкілу та гетероцикліла; 
n являє собою 1, 2, 3 або 4; 
p являє собою 0, 1, 2 або 3; 
q являє собою 0, 1, 2 або 3; 
r являє собою 0, 1, 2 або 3; та 
s являє собою 0, 1, 2 або 3. 
2. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, ме-
зомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або їх 
суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно з 
пунктом 1, де R1 вибрано з групи, що складається з 
водню, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галогеналко-
кси, гідроксіалкілу, циклоалкілокси, гетероциклилок-
си, алкенілу, алкінілу, гідрокси, ціано, аміно, -NR5R6, 
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нітро, циклоалкіл, гетероцикліл, арил і гетероарил, де 
алкіл, алкокси, циклоалкілокси, гетероциклілокси, ци-
клоалкіл, гетероцикліл, арил і гетероарил кожен не-
залежно і необов'язково заміщений одним або біль-
ше замісниками, вибраними з групи, що складається 
з галогену, алкіл, алкокси, галоалкокси, гідрокси, амі-
но, -C(O)(CH2)qOR7, -NHC(O)R8, -C(O)R8, -NR9R10, 
-C(O)(CH2)pNR9R10, нітро, ціано, циклоалкіл, гетеро-
цикліл, арил та гетероарил; R4 вибирають із групи, 
що складається з водню, алкила та циклоалкілу; R8 
обраний із групи, що складається з водню, алкілу, га-
логеналкілу, гідроксіалкілу, гідрокси, аміно, циклоал-
кілу та гетероцикліла; R5, R6, R7, R9, R10, p та q є таки-
ми, як визначено в пункті 1. 
3. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, ме-
зомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або їх 
суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно з 
пунктом 1 або 2, де кільце A є 6-10-членним арилом, 

переважно феніл або 

O

. 
4. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, ме-
зомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або їх 
суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно з 
будь-яким одним із пунктів 1-3, яка є сполукою зага-
льної формули (II) або їх таутомер, мезомер, раце-
мат, енантіомер або діастереомер або їх суміш, або 
їх фармацевтично прийнятна сіль:  

N N

N

NH

O

R3a

R3b

R3c

R2

R1

R4  (II), 
де: 
R3a, R3b та R3c є ідентичними або різними і кожен не-
залежно обраний із групи, що складається з водню, 
галогену, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галогенал-
кокси, гідроксіалкілу, алкенілу, алкінілу, гідрокси, ціа-
но, аміно, -(CH2)rNR5R6, циклоалкіл, гетероцикліл, арил 
і гетероарил, де алкіл, галогеналкіл, циклоалкіл, ге-
тероцикліл, арил і гетероарил кожен незалежно і не-
обов'язково заміщений одним або кількома замісни-
ками, вибраними з групи, що складається з галогену, 
алкілу, алкокси, галогеналкілу, галогеналкокси, гідро-
кси, нітро, аміно, -(CH2)sNR9R10, ціано, циклоалкіл, ге-
тероцикліл, арил та гетероарил; переважно, R3a, R3b 
та R3c є ідентичними або різними і кожен незалежно 
обраний із групи, що складається з водню, галогену, 
C1-6 алкілу, C1-6 галогеналкіл, гідрокси, ціано та аміно, 
де C1-6 алкіл та C1-6 галогеналкіл необов'язково замі-
щений одним або кількома замісниками, вибраними 
з групи, що складається з галогену, гідрокси та C1-6 
алкокси;  
R1, R2, R4, R5, R6, R9, R10, s та r є такими, як визначе-
но в пункті 1.  
5. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, ме-
зомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або їх 
суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно з 
будь-яким одним із пунктів 1-4, де R4 являє собою 
водень або C1-6 алкіл, переважно, R4 є воднем.  
6. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно 
з будь-яким одним із пунктів 1-5, де R1 вибирається з 
групи, що складається з C1-6 алкілу, C1-6 алкокси, C1-6 

галоалкілу, C1-6 галоалкокси, C1-6 гідроксиалкілу, 3-10-
членний циклоалкілокси, 3-10- членний гетероцикліл-
окси, 3-10-членний циклоалкіл, 3-10-членний гетеро-
цикліл, 6-10- членний арил і 5-10-членний гетероар-
ил, де в C1-6 алкілу, C1-6 алкокси, 3-10-членний цикло-
алкілокси, 3-10-членний гетероциклилокси, 3-10-член-
ний циклоалкіл, 3-10-членний гетероцикліл, 6-10-член-
ний арил і 5-10-членний гетероарил кожен незалеж-
но і необов'язково заміщений одним або кількома за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, C1-6 алкілу, C1-6 алкокси, C1-6 галогеналкокси, 
гідрокси, аміно, ціано, -C(O)(CH2)qOR7, -NHC(O)R8, 
-C(O)R8, -NR9R10, та -C(O)(CH2)pNR9R10; R7-R10, q та p 
є такими, як визначено в пункті 1.  
7. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, ме-
зомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або їх 
суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно з 
будь-яким одним із пунктів 1-5, де R1 являє собою 
(R11)

u

B

 або 
O

(R11)
u

B

; ring B вибирається з 
групи, що складається з циклоалкіл, гетероцикліл, 
арил і гетероарил; переважно, R1 вибирається з групи, 

що складається з 

Q
 

 k

j

(R11)v

, 

Q
 

OH

 k

j

(R11)v

, 

Q
 

 k

j

(R11)v

, 

N

Q
 

 k

j

(R11)v

, 

Q

O

 

 k

j

(R11)v

 та 

N

NR11a

; Q обраний із 

групи, що складається з кисню, сірки, 
S

O O

, NR11a та 
CR11bR11c; 
R11a, R11b, R11c та R11 є ідентичними або різними і ко-
жен незалежно обраний із групи, що складається з 
водню, галогену, алкіл, алкокси, галоалкокси, гідрок-
си, аміно, -C(O)(CH2)qOR7, -NHC(O)R8, -C(O)R8, -NR9R10, 
-C(O)(CH2)pNR9R10, нітро, ціано, циклоалкіл, гетеро-
цикліл, арил та гетероарил;  
j дорівнює 0, 1 або 2;  
k дорівнює 1 або 2;  
u is 0, 1, 2, 3, 4 or 5;  
v дорівнює 0, 1, 2 або 3;  
R7-R10, p та q є такими, як визначено в пункті 1.  
8. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно 
з будь-яким одним із пунктів 1-7, де R2 являє собою 
C1-6 алкіл.  
9. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно 
з будь-яким одним із пунктів 1-3 та пунктів 5-8, де R3 
є ідентичними або різними і кожен незалежно обра-
ний із групи, що складається з водню, галогену, C1-6 
алкілу, C1-6 галогеналкіл, гідрокси, ціано та аміно, де 
C1-6 алкіл та C1-6 галогеналкіл необов'язково заміще-
ний одним або кількома замісниками, вибраними з 
групи, що складається з галогену, гідрокси та C1-6 ал-
кокси.  
10. Сполука загальної формули (I) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно 
з будь-яким одним із пунктів 1-9, вибрана з групи, що 
складається з будь-якого з наступні сполуки: 
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N
H

N

N

NH

O

F

N
H

O

OH

29 . 
11. Сполука загальної формули (IA) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль:  

N N

N

NH

O

X

A (R3)
n

R2

R4  (Ia), 
де:  
X являє собою галоген, переважно Br;  
кільце А, R2-R4 та n є такими, як визначено в пункті 1.  
12. Сполука загальної формули (IA) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно 
з п. 11, вибрані з 7 групи, що складається з будь-якої 
однієї з наступних сполук: 

N
H

N

N

NH

O

F

Br

OH

F F

1g , 

N
H

N

N

NH

O

F

Br

F

F

2c , 

N
H

N

N

NH

O

Br

F

F

F

NH
2

 та 

N N

N

NH

O

F

Br

F

F

28a . 
13. Сполука загальної формули (IB) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль:  

N N

N

Y

O R2

R1

R4  (IB), 
де:  
Y являє собою галоген, переважно Cl;  
R2 обраний із групи, що складається з галогену, алкі-
лу, галогеналкілу, алкокси, галогеналкокси, гідроксіал-
кілу, ціано та циклоалкілу;  
R1 та R4 є такими, як визначено в пункті 1.  
14. Сполука загальної формули (IB) або її таутомер, 
мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер або 
їх суміш, або її фармацевтично прийнятна сіль згідно 
з пунктом 13, яка є:  

O

N
H

N

N

Cl

O

O

9c . 
15. Спосіб отримання сполуки загальної формули (I) 
або її таутомеру, мезомера, рацемату, енантіомеру 
або діастереомеру або їх суміші, або її фармацевти-
чно прийнятної солі, що включає наступну стадію: 

N N

N

NH

O

R
1

N N

N

NH

O

X

R
1

M

A (R3)
n

R2

R4

A (R3)
n

R2

R4

(IA)

+

(I)

піддаючи сполуку загальної формули (IA) або її тау-
томер, мезомер, рацемат, енантіомер або діастерео-
мер або їх суміш, або її фармацевтично прийнятну 
сіль реакції з R1-M щоб отримати сполуку загальної 
формули (I) або її таутомер, мезомер, рацемат, енан-
тіомер або діастереомер або їх суміш, або її фарма-
цевтично прийнятну сіль;  
де:  
X являє собою галоген, переважно Br;  

М обраний із групи, що складається з 

O

B

O , 
OH

B

OH  і водень;  
кільце А, R1-R4 та n є такими, як визначено в пункті 1.  
16. Спосіб отримання сполуки загальної формули (I) 
або її таутомеру, мезомера, рацемату, енантіомеру 
або діастереомеру або їх суміші, або її фармацевти-
чно прийнятної солі, що включає наступну стадію:  

N N

N

NH

O

R
1

Q
 

N N

N

NH

O

 

A (R3)
n

R2

R4

A (R3)
n

R2

R4

(IAA) (I)

k

j

(R11)v

 
піддаючи сполуку загальної формули (IAA) або її тау-
томер, мезомер, рацемат, енантіомер або діастерео-
мер або їх суміш, або її фармацевтично прийнятну 
сіль реакції окислення з утворенням сполуки загаль-
ної формули (I) або таутомеру, їх мезомер, рацемат, 
енантіомер або діастереомер або їх суміш, або їх 
фармацевтично прийнятна сіль;  
де:  

R1 являє собою 

Q
 

OH

 k

j

(R11)v

;  
Q обраний із групи, що складається з кисню, сірки, 

S

O O

, NR11a та CR11bR11c;  
R11a, R11b, R11c та R11 є ідентичними або різними і ко-
жен незалежно обраний із групи, що складається з 
водню, галогену, алкіл, алкокси, галоалкокси, гідрокси, 
аміно, -C(O)(CH2)qOR7, -NHC(O)R8, -C(O)R8, -NR9R10, 
-C(O)(CH2)pNR9R10, нітро, ціано, циклоалкіл, гетеро-
цикліл, арил та гетероарил;  
j дорівнює 0, 1 або 2;  
k дорівнює 1 або 2;  
v дорівнює 0, 1, 2 або 3;  
кільце А, R2-R4, R7-R10, p, q та n є такими, як визначе-
но в пункті 1.  
17. Спосіб отримання сполуки загальної формули (I) 
або її таутомеру, мезомера, рацемату, енантіомеру 
або діастереомеру або їх суміші, або її фармацевти-
чно прийнятної солі, що включає наступну стадію:  
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N N

N

NH

O

R
1

N N

N

Y

O
NH

2

A (R3)n

R2

R4

R2

R4

(IB) (I)

R1

+ (M)y 
. A

(R3)n

(IC)  
піддаючи сполуку загальної формули (IB) або її тау-
томер, мезомер, рацемат, енантіомер або діастерео-
мер або їх суміш, або її фармацевтично прийнятну сіль 
реакції зі сполукою загальної формули (IC) з утво-
ренням сполуки загальної формула (I) або їх тауто-
мер, мезомер, рацемат, енантіомер або діастереомер 
або їх суміш, або їх фармацевтично прийнятна сіль;  
де:  
М являє собою HCl;  
y дорівнює 0 або 1;  
Y являє собою галоген, переважно Cl;  
кільце А, R1-R4 та n є такими, як визначено в пункті 1.  
18. Фармацевтична композиція, що містить терапев-
тично ефективну кількість сполуки загальної форму-
ли (I) або її таутомеру, мезомера, рацемату, енантіо-
меру або діастереомеру або їх суміші, або її фарма-
цевтично прийнятної солі згідно з будь-яким одним із 
пунктів 1-10 і один або кілька фармацевтично прий-
нятних носіїв, розріджувачів або наповнювачів.  
19. Застосування сполуки загальної формули (I) або 
її таутомеру, мезомера, рацемату, енантіомеру або 
діастереомеру або її суміші, або її фармацевтично 
прийнятної солі згідно з будь-яким одним із пунктів 1-
10, або фармацевтичної композиції відповідно до пун-
кту 18 при виготовленні лікарського засобу для інгібу-
вання SOS1.  
20. Застосування сполуки загальної формули (I) або 
її таутомеру, мезомера, рацемату, енантіомеру або 
діастереомеру або її суміші, або її фармацевтично 
прийнятної солі згідно з будь-яким із пунктів 1-10, або 
фармацевтичної композиції відповідно до пункту 18 
при виготовленні лікарського засобу для лікування 
та/або профілактики раку, запалення, захворювання 
РАС, синдрому Нунана (NS), синдрому Нунана з мно-
жинними лентигінами (NSML), синдрому капілярної 
мальформації-артеріовенозної мальформації (CM-
AVM), Синдром Костелло (CS), кардіо-фаціо-шкірний 
синдром (CFC), синдром Легіуса, спадковий фібро-
матоз ясен або інше проліферативне захворювання, 
переважно для приготування лікарського засобу для 
лікування та/або профілактики раку.  
21. Застосування за пунктом 20, де рак вибирається 
з групи, що складається з меланоми, раку шкіри, раку 
печінки, раку нирки, раку легенів, раку носоглотки, 
раку шлунка, раку стравоходу, колоректального раку, 
раку жовчного міхура, раку жовчних проток, хоріоне-
пітеліома, рак підшлункової залози, справжня поліци-
темія, дитячі пухлини, рак шийки матки, рак яєчників, 
рак молочної залози, рак сечового міхура, уротеліа-
льний рак, пухлина сечоводу, рак передміхурової за-
лози, семінома, пухлина яєчка, лейкемія, пухлина го-
лови та шиї, рак ендометрію, рак щитовидної залози 
лімфома, саркома, остеома, нейротурбочарома, ней-
робластома, пухлина мозку, мієлома, астроцитома, 
гліобластома та гліома; де рак печінки переважно є 
гепатоцелюлярною карциномою, пухлина голови та 
шиї переважно є плоскоклітинною карциномою го-
лови та шиї, саркома переважно є остеосаркомою, 
а колоректальний рак переважно є раком товстої ки-
шки або раком прямої кишки. 

 
 

 

(21) a 2022 03331  
(22) 12.09.2022  

(51) МПК  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61P 7/10 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО (UA) 

(72) Драпак Ірина Володимирівна (UA), Зіменковський Бо-
рис Семенович (UA), Перехода Ліна Олексіівна (UA), 
Голота Сергій Миколайович (UA), Нєктєгаєв Ігор Олек-
сійович (UA) 

(54) 5-((2,4-ДИХЛОРОБЕНЗИЛ)ТІО)-1,3,4-ТІАДІАЗОЛ-2-
АМІН, ЩО ПРОЯВЛЯЄ ДІУРЕТИЧНУ ДІЮ 

(57) 5-((2,4-дихлоробензил)тіо)-1,3,4-тіадіазол-2-амін зага-
льної формули: 

N

S

N

NH
2

S

ClCl , 
що проявляє діуретичну дію. 

 

 

(21) a 2022 03334  
(22) 12.09.2022  

(51) МПК  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61P 7/10 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО (UA) 

(72) Драпак Ірина Володимирівна (UA), Зіменковський Бо-
рис Семенович (UA), Перехода Ліна Олексіївна (UA), 
Серединська Наталія Миколаївна (UA) 

(54) [3-АЛІЛ-4-(4-БРОМФЕНІЛ)-ЗН-ТІАЗОЛ-2-ІЛІДЕН]-
(3-ТРИФЛУОРОМЕТИЛФЕНІЛ)АМІН ГІДРОБРО-
МІД,ЩО ПРОЯВЛЯЄ КАРДІОПРОТЕКТОРНУ ДІЮ 

(57) [3-Аліл-4-(4-бромфеніл)-3Н-тіазол-2-іліден]-(3-три-
флуорометилфеніл)-аміну гідробромід загальної фор-
мули: 

N

N

S

Br

F

F

F

HBr

, 
що проявляє кардіопротекторну дію. 

 

 

(21) a 2022 03333  
(22) 12.09.2022  

(51) МПК (2024.01)  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/00 
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  A61P 7/10 (2006.01) 
A61P 29/00 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО (UA) 

(72) Драпак Ірина Володимирівна (UA), Зіменковський Бо-
рис Семенович (UA), Перехода Ліна Олексіівна (UA), 
Серединська Наталія Миколаївна (UA) 

(54) [4-(4-БРОМОФЕНІЛ)-3-МОРФОЛІН-4-ІЛ-ЗН-ТІАЗОЛ-
2-ІЛІДЕН]-ФЕНІЛАМІНУ ГІДРОБРОМІД, ЩО ПРО-
ЯВЛЯЄ АНТИЕКСУДАТИВНУ ТА АНАЛЬГЕТИЧНУ 
ДІЮ 

(57) [4-(4-Бромофеніл)-3-морфолін-4-іл-3Н-тіазол-2-іліден]-
феніламіну гідробромід загальної формули: 

N

O

S

N

Br

N

BrH

, 
що проявляє антиексудативну та анальгетичну дію. 

 

 

(21) a 2024 00178  
(22) 16.06.2022  

(51) МПК (2024.01)  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 31/53 (2006.01) 
C07C 1/00 
C07D 487/10 (2006.01) 

(31) PCT/CN2021/100466 
(32) 17.06.2021 
(33) CN 
(31) PCT/CN2022/091677 
(32) 09.05.2022 
(33) CN 
(85) 11.01.2024 
(86) PCT/CN2022/099089, 16.06.2022 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ (BE) 
(72) Цай Вей (CN), Дай Сюедун (CN), Керол Олів'є Алек-

сіс Жорж (FR), Тюрінг Йоганнес Вільгельмус Дж. (BE), 
Нг Алісія Ті Фуей (CN), Дарвіль Ніколя Фредді Жак 
Бруно (BE), Гертман Роберт Міхаель (BE), Ахуджа 
Діпалі (BE), Лю Інтао (CN), Панде Вініт (BE), Клеатор 
Едвард (GB), Бен Хайм Сиріл (BE), Смолдерс Сімон 
Ян С (BE) 

(54) БЕЗИЛАТНА СІЛЬ (R)-N-ЕТИЛ-5-ФТОР-N-ІЗОПРО-
ПІЛ-2-((5-(2-(6-((2-МЕТОКСІЕТИЛ)(МЕТИЛ)АМІНО)-
2-МЕТИЛГЕКСАН-3-ІЛ)-2,6-ДІАЗАСПІРО[3.4]ОКТАН-
6-ІЛ)-1,2,4-ТРІАЗИН-6-ІЛ)ОКСИ)БЕНЗАМІДУ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ ТАКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЯК РАК 

(57) 1. Безилатна сіль (R)-N-етил-5-фтор-N-ізопропіл-2-((5-
(2-(6-((2-метоксіетил)(метил)аміно)-2-метилгексан-3-
іл)-2,6-діазаспіро[3.4]октан-6-іл)-1,2,4-тріазин-6-іл)ок-
си)бензаміду 

N

O

N

N

N

F

ON

N

N

O
R

безилатна сіль

, 
або її сольват. 

2. Сполука за п. 1, де сольват являє собою гідрат. 
3. Сполука за п. 1, де сполука являє собою криста-
лічну форму А гідрату біс-безилатної солі (R)-N-етил-
5-фтор-N-ізопропіл-2-((5-(2-(6-((2-метоксіетил)(метил)амі-
но)-2-метилгексан-3-іл)-2,6-діазаспіро[3.4]октан-6-іл)-
1,2,4-тріазин-6-іл)окси)бензаміду, 
де кристалічна форма дає картину рентгенодифрак-
ційного аналізу порошку, що містить піки на 5,4, 7,2, 
11,1, 11,9 і 21,7 градуса два тета ±0,2 градуса два 
тета. 
4. Кристалічна форма за п. 3, де картина рентгеноди-
фракційного аналізу порошку може додатково місти-
ти щонайменше один пік, вибраний з-поміж 13,7, 14,5, 
14,7, 15,0, 16,5, 17,8, 19,0, 19,4 і 20,1 градуса два те-
та ±0,2 градуса два тета. 
5. Кристалічна форма за п. 3 або п. 4, яка додатково 
характеризується картиною рентгенодифракційного 
аналізу порошку, по суті такою, як показано на Фіг. 1. 
6. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку за 
будь-яким із попередніх пунктів і щонайменше одне з 
фармацевтично прийнятного носія, фармацевтично 
прийнятної допоміжної речовини й фармацевтично 
прийнятного розріджувача. 
7. Спосіб отримання фармацевтичної композиції за 
п. 6, який включає перемішування фармацевтично при-
йнятного носія з терапевтично ефективною кількістю 
сполуки згідно з будь-яким із пп. 1-5. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або фармацевтич-
на композиція за п. 6 для застосування в якості лікар-
ського засобу. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або фармацевтич-
на композиція за п. 6 для застосування в профілак-
тиці або лікуванні раку. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або фармацев-
тична композиція за п. 6 для застосування в профіла-
ктиці або лікуванні лейкемії, мієлодиспластичного си-
ндрому (МДС) і мієлопроліферативних новоутворень 
(МПН). 
11. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 10 у профілактиці або лікуванні лей-
кемії, де лейкемія являє собою лейкемію з мутацією 
(NPM1). 
12. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 9, де рак вибирають із-поміж лейке-
мій, лімфом, мієлом або солідних ракових пухлин, 
таких як рак передміхурової залози, рак легенів, рак 
молочної залози, рак підшлункової залози, рак товс-
тої кишки, рак печінки, меланома й гліобластома. 
13. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 10 у профілактиці або лікуванні лей-
кемії, де лейкемію вибирають із-поміж гострих лейке-
мій, хронічних лейкемій, мієлолейкемій, мієлоїдних ле-
йкемій, лімфобластних лейкемій, лімфоцитарних лей-
кемій, гострих мієлолейкемій (ГМЛ), хронічних мієло-
лейкемій (ХМЛ), гострих лімфобластних лейкемій (ГЛЛ), 
хронічних лімфоцитарних лейкемій (ХЛЛ), Т-клітинних 
пролімфоцитарних лейкемій (T-ПЛЛ), крупнозернис-
тої лімфоцитарної лейкемії, волосатоклітинної лейке-
мії (ВКЛ), MLL-реорганізованих лейкемій, лейкемій з 
MLL-PTD, MLL-ампліфікованих лейкемій, MLL-пози-
тивних лейкемій і лейкемій, які демонструють сигна-
тури експресії генів HOX/MEIS1. 
14. Спосіб лікування або профілактики порушення, 
вибраного з-поміж раку, який включає уведення су-
б'єкту, який потребує цього, терапевтично ефективної 
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кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-5 або фарма-
цевтичної композиції за п. 6. 
15. Спосіб отримання кристалічної форми за будь-
яким із пп. 3-5, який включає стадію рекристалізації 
сполуки A, де рекристалізація містить такі стадії: 
a) додавання сполуки A або її гідрату або сольвату 
до суміші відповідних розчинників у присутності бен-
золсульфонової кислоти й доведення температури 
до діапазону від приблизно 20 °C до температури ки-
піння розчинника; 
b) затравка кристалічною формою А;  
c) одержання осаду кристалічної форми за будь-яким 
із пп. 3-5. 
16. Спосіб за п. 15, де суміш відповідних розчинників 
являє собою суміш ацетону, води й IPAc. 
17. Спосіб за п. 15, де суміш відповідних розчинників 
являє собою суміш ізопропанолу, води й IPAc.  
18. Спосіб за п. 15, п. 16 або п. 17, де температура 
становить приблизно 25 °C.  
19. Кристалічна форма 

N

N

N

O

Bu  
солі лимонної кислоти, 
де кристалічна форма дає картину рентгенодифрак-
ційного аналізу порошку, що містить піки на 5,82, 10,09 
і 18,42 градуса два тета ±0,2 градуса два тета. 
20. Спосіб отримання N-етил-5-фтор-2-гідрокси-N-ізо-
пропілбензаміду за допомогою одностадійної реакції 
шляхом реакції 5-фтор-2-гідроксибензойної кислоти 
в присутності зв'язувального агента CDI у відповідно-
му розчиннику: 
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(54) НОВІ PD-1-ЗВ'ЯЗУВАЛЬНІ ДОМЕНИ 
(57) 1. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини, що 

характеризується вищою афінністю зв'язування з PD-
1 людини, ніж еталонний зв'язувальний домен анти-
тіла до PD-1 людини, де еталонний зв'язувальний 
домен антитіла до PD-1 людини містить варіабельну 
ділянку важкого ланцюга, що характеризується амі-
нокислотною послідовністю, яку викладено під SEQ 
ID NO: 20, і варіабельну ділянку легкого ланцюга, що 
характеризується амінокислотною послідовністю, яку 
викладено під SEQ ID NO: 21.  
2. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини, 
який за наявності у моновалентній формі у бівалент-
ному антитілі забезпечує порівнянну, або рівну, або 
вищу ефективність блокування зв'язування ліганда з 
PD-1, ніж еталонне антитіло до PD-1 людини, де ета-
лонне антитіло до PD-1 людини містить дві варіабе-
льні ділянки важкого ланцюга, що характеризуються 
амінокислотною послідовністю, яку викладено під 
SEQ ID NO: 20, і дві варіабельні ділянки легкого ла-
нцюга, що характеризуються амінокислотною послі-
довністю, яку викладено під SEQ ID NO: 21.  
3. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
п. 1 або п. 2, де зв'язувальний домен антитіла до PD-
1 людини містить щонайменше варіабельну ділянку 
важкого ланцюга та варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, і де варіабельна ділянка легкого ланцюга пере-
важно являє собою варіабельну ділянку легкого лан-
цюга з легкого ланцюга, що здатний утворювати па-
ри із багатьма важкими ланцюгами, які характеризу-
ються специфічністю до різних епітопів.  
4. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
п. 1 або п. 3, де афінність зв'язування виміряно ме-
тодом поверхневого плазмонного резонансу.  
5. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-4, де зв'язувальний домен антитіла 
до PD-1 людини характеризується щонайменше 
вдесятеро вищою афінністю зв'язування з PD-1 лю-
дини, ніж в еталонного зв'язувального домену анти-
тіла до PD-1 людини.  
6. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-4, де зв'язувальний домен антитіла 
до PD-1 людини характеризується вдесятеро вищою 
афінністю зв'язування з PD-1 людини, ніж в еталон-
ного зв'язувального домену антитіла до PD-1 людини.  
7. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-6, де зв'язувальний домен антитіла 
до PD-1 людини характеризується афінністю зв'язу-
вання з PD-1 людини у діапазоні приблизно 0,1-1,0 нМ, 
зокрема у діапазоні приблизно 0,3-0,8 нМ, більш кон-
кретно у діапазоні приблизно 0,38-0,78 нМ.  
8. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1 і 3-7, де афінність зв'язування вимі-
ряно як із використанням зв'язувального домену ан-
титіла до PD-1 людини, так і з використанням етало-
нного зв'язувального домену антитіла до PD-1 люди-
ни у бівалентному моноспецифічному форматі IgG.  
9. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1 і 3-7, де афінність зв'язування вимі-
ряно з використанням зв'язувального домену антиті-
ла до PD-1 людини у бівалентному біспецифічному 
форматі IgG і з використанням еталонного зв'язува-
льного домену антитіла до PD-1 людини у бівалент-
ному моноспецифічному форматі IgG.  
10. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
пп. 2, 3 або 5-9, де ефективність блокування зв'язу-



Промислова власність. Бюлетень № 11, 2024 

2.71 

вання ліганда з PD-1 виміряно в аналізі PD-1/PD-L1 
за геном-репортером. 
11. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
пп. 2, 3 або 5-10, де порівнянна ефективність блоку-
вання зв'язування ліганда з активною молекулою PD-1 
являє собою ефективність у межах 5-кратного діапа-
зону ефективності блокування зв'язування ліганда з 
PD-1 еталонного антитіла до PD-1 людини, включно 
з 5-, 4-, 3- і 2-кратним відхиленням від ефективності 
блокування зв'язування ліганда з PD-1 еталонного 
антитіла до PD-1 людини. 
12. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-11, де варіабельна ділянка важкого 
ланцюга містить наступне: 
а) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 22, SEQ ID NO: 23 і 
SEQ ID NO: 24, відповідно;  
b) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO: 26 і 
SEQ ID NO: 27, відповідно;  
c) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 28, SEQ ID NO: 29 і 
SEQ ID NO: 30, відповідно;  
d) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 31, SEQ ID NO: 32 і 
SEQ ID NO: 33, відповідно;  
e) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 34, SEQ ID NO: 35 і 
SEQ ID NO: 36, відповідно;  
f) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 37, SEQ ID NO: 38 і 
SEQ ID NO: 39, відповідно; 
g) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 40, SEQ ID NO: 41 і 
SEQ ID NO: 42, відповідно;  
h) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 43, SEQ ID NO: 44 і 
SEQ ID NO: 45, відповідно; або 
i) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 46, SEQ ID NO: 47 і 
SEQ ID NO: 48, відповідно;  
де кожна з HCDR може містити не більше трьох, 
двох або однієї амінокислотної заміни.  
13. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-12, що містить варіабельну ділянку 
важкого ланцюга, що характеризується амінокислот-
ною послідовністю, яку викладено під будь-яким із SEQ 

ID NO: 1-9, або, що характеризується щонайменше 
80 %, переважно 85 %, більш переважно 90 % або 
найбільш переважно 95 % ідентичності послідовності 
з нею.  
14. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 3-13, що додатково містить ділянку 
CH1 і CL.  
15. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини, 
що містить варіабельну ділянку важкого ланцюга, де 
варіабельна ділянка важкого ланцюга містить CDR1 
важкого ланцюга (HCDR1) з варіабельної ділянки ва-
жкого ланцюга, яка характеризується амінокислотною 
послідовністю з групи, що складається з послідовно-
стей під SEQ ID NO: 1-9, CDR2 важкого ланцюга 
(HCDR2) з варіабельної ділянки важкого ланцюга, що 
характеризується амінокислотною послідовністю з гру-
пи, що складається з послідовностей під SEQ ID NO: 
1-9, і CDR3 важкого ланцюга (HCDR3) з варіабель-
них ділянок важкого ланцюга, що характеризуються 
амінокислотною послідовністю з групи, що складає-
ться з послідовностей під SEQ ID NO: 1-9.  
16. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
п. 15, де варіабельна ділянка важкого ланцюга міс-
тить наступне: 
а) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 22, SEQ ID NO: 23 і 
SEQ ID NO: 24, відповідно;  
b) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO: 26 і 
SEQ ID NO: 27, відповідно;  
c) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 28, SEQ ID NO: 29 і 
SEQ ID NO: 30, відповідно;  
d) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 31, SEQ ID NO: 32 і 
SEQ ID NO: 33, відповідно;  
e) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 34, SEQ ID NO: 35 і 
SEQ ID NO: 36, відповідно;  
f) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 37, SEQ ID NO: 38 і 
SEQ ID NO: 39, відповідно; 
g) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 40, SEQ ID NO: 41 і 
SEQ ID NO: 42, відповідно;  
h) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 43, SEQ ID NO: 44 і 
SEQ ID NO: 45, відповідно; або 
i) CDR1 важкого ланцюга (HCDR1), CDR2 важкого 
ланцюга (HCDR2) та CDR3 важкого ланцюга (HCDR3), 
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що характеризуються амінокислотною послідовніс-
тю, яку викладено під SEQ ID NO: 46, SEQ ID NO: 47 і 
SEQ ID NO: 48, відповідно;  
де кожна з HCDR може містити не більше трьох, 
двох або однієї амінокислотної заміни.  
17. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
п. 15 або п. 16, що містить варіабельну ділянку важ-
кого ланцюга, що характеризується амінокислотною 
послідовністю, яку викладено під будь-яким із SEQ ID 
NO: 1-9, або, що характеризується щонайменше 80 %, 
переважно 85 %, більш переважно 90 % або найбільш 
переважно 95 % ідентичності послідовності з нею.  
18. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 15-17, що додатково містить ділянку 
CH1 і CL.  
19. Зв'язувальна молекула, що містить зв'язувальний 
домен антитіла до PD-1 за будь-яким із пп. 1-18.  
20. Зв'язувальна молекула за п. 19, де зв'язувальна 
молекула являє собою моноспецифічну зв'язувальну 
молекулу, переважно бівалентне моноспецифічне 
антитіло.  
21. Фармацевтична композиція, що містить ефектив-
ну кількість зв'язувального домену антитіла до PD-1 
людини за будь-яким із пп. 1-18 або зв'язувальної 
молекули за п. 19 або п. 20 і фармацевтично прийня-
тний носій.  
22. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-18, зв'язувальна молекула за п. 19 
або п. 20 або фармацевтична композиція за п. 21 
для застосування у терапії.  
23. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-18, зв'язувальна молекула за п. 19 
або п. 20 або фармацевтична композиція за п. 21 
для застосування при лікуванні захворювання, пов'я-
заного з пригніченою імунною системою.  
24. Зв'язувальний домен антитіла до PD-1 людини за 
будь-яким із пп. 1-18, зв'язувальна молекула за п. 19 
або п. 20 або фармацевтична композиція за п. 21 для 
застосування у лікуванні раку. 
25. Спосіб лікування захворювання, що передбачає 
введення ефективної кількості зв'язувального доме-
ну антитіла до PD-1 за будь-яким із пп. 1-18, зв'язу-
вальної молекули за п. 19 або п. 20 або фармацевти-
чної композиції за п. 21 індивідууму, який цього пот-
ребує.  
26. Спосіб лікування захворювання, пов'язаного з 
пригніченою імунною системою, що передбачає вве-
дення ефективної кількості зв'язувального домену ан-
титіла до PD-1 за будь-яким із пп. 1-18, зв'язувальної 
молекули за п. 19 або п. 20 або фармацевтичної ком-
позиції за п. 21 індивідууму, який цього потребує.  
27. Спосіб лікування раку, що передбачає введення 
ефективної кількості зв'язувального домену антитіла 
до PD-1 за будь-яким із пп. 1-18, зв'язувальної моле-
кули за п. 19 або п. 20 або фармацевтичної компо-
зиції за п. 21 індивідууму, який цього потребує.  
28. Послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує варіа-
бельну ділянку важкого ланцюга зв'язувального доме-
ну антитіла до PD-1 людини за будь-яким із пп. 1-18. 
29. Вектор, що містить послідовність нуклеїнової кис-
лоти за п. 28. 
30. Вектор за п. 29, де вектор додатково містить по-
слідовність нуклеїнової кислоти, що кодує ділянку CH1 
і переважно шарнірну ділянку, ділянку CH2 і CH3.  
31. Вектор за п. 29 або п. 30, де вектор додатково мі-
стить щонайменше одну послідовність нуклеїнової 

кислоти, яка кодує варіабельну ділянку легкого лан-
цюга і переважно ділянку CL. 
32. Вектор за п. 31, де варіабельна ділянка легкого 
ланцюга є варіабельною ділянкою легкого ланцюга з 
легкого ланцюга, який здатний утворювати пари з ба-
гатьма важкими ланцюгами, що характеризуються 
специфічністю до різних епітопів.  
33. Клітина, яка містить послідовність нуклеїнової ки-
слоти, що кодує варіабельну ділянку важкого ланцю-
га зв'язувального домену антитіла до PD-1 людини 
за будь-яким із пп. 1-18.  
34. Клітина за п. 33, де клітина додатково містить 
послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує ділянку 
CH1 і переважно шарнірну ділянку, ділянку CH2 і 
CH3.  
35. Клітина за п. 33 або п. 34, де клітина додатково 
містить щонайменше одну послідовність нуклеїнової 
кислоти, яка кодує варіабельну ділянку легкого лан-
цюга і переважно ділянку CL. 
36. Клітина, що продукує зв'язувальний домен антиті-
ла до PD-1 людини за будь-яким із пп. 1-18 або зв'я-
зувальну молекулу за п. 19 або п. 20.  
37. Клітина за п. 36, де зазначена клітина являє со-
бою рекомбінантну клітину, яку було трансформова-
но вектором за будь-яким із пп. 29-32. 
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(54) СПОСІБ ТА СИСТЕМА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЯ-

МО ВІДНОВЛЕНОГО МЕТАЛУ 
(57) 1. Спосіб виробництва прямо відновленого метале-

вого матеріалу (106) у безперервному процесі, при-
чому спосіб включає циркуляцію газоподібного вод-
ню у замкненому першому газовому контурі шляхом 
вибіркового циркулювання, через застосування пер-
шої клапанної системи, газоподібного водню через 
один або декілька з набору, що включає декілька пу-
нктів (130, 140) підведення газоподібного водню, при-
чому спосіб також включає циркуляцію інертного газу 
в замкненому другому газовому контурі шляхом 
вибіркового циркулювання, через застосування  дру-
гої клапанної системи, інертного газу через один або 
декілька з набору, що включає декілька пунктів (120-
122, 150-151) підведення інертного газу, який харак-
теризується тим, що спосіб також включає зазначе-
ні нижче етапи, які виконують для кожної з множини 
окремих мобільних печей (101): 
а) завантаження кількості металевого матеріалу (106), 
що підлягає відновленню, у мобільну піч (101); 
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б) переміщення мобільної печі (101) до першого з ви-
щезгаданих пунктів (120-122, 150-151) підведення іне-
ртного газу та з'єднання мобільної печі (101) з ним; 
в) подачу нагрітого інертного газу до мобільної печі 
(101) таким чином, щоб металевий матеріал (106) 
нагрівався нагрітим інертним газом, який циркулює 
повз металевий матеріал (106) усередині мобільної 
печі (101); 
г) від'єднання мобільної печі (101) від вищезгаданого 
першого пункту підведення інертного газу; 
д) переміщення мобільної печі (101) до першого з 
вищезгаданих пунктів (130, 140) підведення газоподі-
бного водню та з'єднання мобільної печі (101) з ним; 
е) подачу нагрітого газоподібного водню до мобіль-
ної печі (101) таким чином, щоб металевий матеріал 
(106) відновлювався нагрітим газоподібним воднем, 
який циркулює повз металевий матеріал (106) усере-
дині мобільної печі (101); 
є) від'єднання мобільної печі (101) від вищезгаданого 
першого пункту (130, 140) підведення газоподібного 
водню; 
ж) переміщення мобільної печі (101) до другого з ви-
щезгаданих пунктів (120-122, 150-151) підведення іне-
ртного газу та з'єднання мобільної печі (101) з ним; 
з) подачу охолодженого інертного газу до мобільної 
печі (101) таким чином, щоб металевий матеріал (106) 
охолоджувався охолодженим інертним газом, який 
циркулює повз металевий матеріал (106) усередині 
мобільної печі (101); 
и) від'єднання мобільної печі (101) від вищезгаданого 
другого пункту (120-122, 150-151) підведення інерт-
ного газу; та 
і) вивантаження відновленого й охолодженого мета-
левого матеріалу (106) з мобільної печі (101). 
2. Спосіб за п. 1, у якому вищезгаданий газоподібний 
водень та/або вищезгаданий інертний газ циркулює у 
вищезгаданому першому та/або другому замкненому 
газовому контурі при атмосферному тиску або при 
тиску не більше 1,5 бар. 
3. Спосіб за пп. 1 або 2, у якому інертний газ, який 
застосовують для охолодження металевого матеріа-
лу (106) на етапі з, застосовують, або можуть засто-
совувати, для попереднього нагрівання інертного га-
зу, який застосовують для нагрівання металевого ма-
теріалу (106) на етапі в.  
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-
сіб також включає попереднє нагрівання інертного 
газу, який використовують для нагрівання металево-
го матеріалу (106) на етапі в, та/або попередньо на-
грітого газоподібного водню, який використовують на 
етапі е, застосовуючи газонагрівач (173, 191), такий 
як 30 електричний нагрівач, передбачений перед да-
ним пунктом (120-122, 130, 140) підведення газоподі-
бного водню або інертного газу. 
5. Спосіб за п. 4, у якому мобільна піч (101) є пасив-
ною у плані теплозабезпечення, тобто, не має вклю-
ченого джерела теплової енергії. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
вищезгаданий інертний газ та/або вищезгаданий га-
зоподібний водень забезпечуються на етапах в, е 
та/або з для надходження у мобільну піч (101) та про-
ходження повз металевий матеріал (106) з-під низу 
металевого матеріалу (106) вгору у мобільній печі (101). 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
мобільна піч (101) виконана таким чином, що вклю-

чає дві частини (104, 105) печі, передбачені для за-
чеплення одна з одною для утворення замкненого 
простору (101a), причому принаймні одну з вищезга-
даних двох частин (104, 105) печі піддають водяному 
охолодженню, причому спосіб включає циркуляцію 
охолоджувальної води в окремому контурі для охо-
лоджувальної води, і вищезгадані пункти (130, 140) 
підведення газоподібного водню та/або вищезгадані 
пункти (120-122, 150-151) підведення інертного газу 
також виконані таким чином, що включають засоби 
підведення для вищезгаданої охолоджувальної во-
ди, таким чином, щоб мобільна піч (101), будучи під'є-
днаною до вищезгаданого конкретного пункту (120-
122, 130, 140, 150-151) підведення, забезпечувалася 
такою циркулюючою охолоджувальною водою. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-
сіб також включає регулювання, застосовуючи вен-
тилятор або насос (172, 194), швидкість яких регулю-
ють, швидкості циркуляції у вищезгаданих першому 
та/або другому газових контурах, таким чином, щоб 
потужність нагрівання, швидкість відновлення та/або 
потужність охолодження металевого матеріалу (106) 
були контрольованими в результаті цього. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
етап е додатково включає продовження подачі нагрі-
того газоподібного водню для додаткового спікання 
металевого матеріалу (106) після відновлення мета-
левого матеріалу (106). 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-
сіб також включає циркуляцію 30 карбоновмісного га-
зу в замкненому третьому газовому контурі шляхом 
вибіркового циркулювання, через застосування тре-
тьої клапанної системи, вищезгаданого  карбоновміс-
ного газу через один або декілька з вищезгаданого 
набору з декількох пунктів (130, 140) підведення га-
зоподібного водню, причому етап е також включає 
подачу вищезгаданого карбоновмісного газу до мобі-
льної печі (101) таким чином, щоб металевий матері-
ал (106) навуглецьовувався карбоновмісним газом, 
який циркулює повз металевий матеріал (106) усере-
дині мобільної печі (101). 
11. Спосіб за будь-яким із пунктів з 1 по 9, де спосіб 
також включає циркуляцію карбоновмісного газу в 
замкненому третьому газовому контурі шляхом ви-
біркового циркулювання, через застосування третьої 
клапанної системи, вищезгаданого карбоновмісного 
газу через один або декілька з вищезгаданого набо-
ру з декількох пунктів підведення газоподібного вод-
ню, причому спосіб також включає нижченаведені ета-
пи, які виконуються після етапу є, але перед етапом ж: 
переміщення мобільної печі (101) до першого з ви-
щезгаданих пунктів підведення карбоновмісного газу 
та з'єднання мобільної печі (101) з ним; 
подачу вищезгаданого карбоновмісного газу до мобі-
льної печі (101) таким чином, щоб металевий матері-
ал (106) навуглецьовувався карбоновмісним газом, 
який циркулює повз металевий матеріал (106) усере-
дині мобільної печі (101); та від'єднання мобільної печі 
(101) від вищезгаданого першого пункту підведення 
карбоновмісного газу. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-
сіб також включає застосування більшої кількості пу-
нктів (120-122, 150-151) підведення інертного газу па-
ралельно та/або послідовно, ніж кількість паралель-
но та/або послідовно застосовуваних пунктів (130, 140) 
підведення газоподібного водню. 
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13. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
декілька пунктів (120-122, 150-151) підведення інерт-
ного газу застосовують водночас для паралельного 
нагрівання та/або охолодження декількох мобільних 
печей (101), причому спосіб включає циркуляцію на-
грітого інертного газу та/або охолодженого інертного 
газу у напрямку, протилежному напрямкові техноло-
гічного потоку, в якому переміщуються мобільні печі 
(101), послідовно повз вищезгадані декілька мобіль-
них печей (101), і для подальшого переміщення ви-
щезгаданих мобільних печей (101) у вищезгаданому 
напрямку технологічного потоку між вищезгаданими 
пунктами (120-122, 150-151) підведення інертного га-
зу один за одним, шляхом від'єднання від одного з 
вищезгаданих пунктів (120-122, 150-151) підведення 
інертного газу, переміщення мобільної печі (101) та 
її під'єднання до наступного з вищезгаданих пунктів 
(120-122, 150-151) підведення інертного газу. 
14. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
етап е також включає нагрівання металевого матері-
алу (106), який пропускають через температуру пла-
влення та/або випаровування для знищення забруд-
нювача, присутнього у металевому матеріалі (106), з 
застосуванням нагрітого газоподібного водню як дже-
рела тепла для вищезгаданого нагрівання. 
15. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
етап а включає завантаження кошика (106a), напов-
неного металевим матеріалом (106), який підлягає 
відновленню, у простір (101a) печі мобільної печі (101), 
причому етап і включає вивантаження вищезгадано-
го кошика (106a) з вищезгаданого простору (101a) 
печі. 
16. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
етап е включає теплообмін між газоподібним воднем, 
який виходить з мобільної печі (101), та газоподібним 
воднем, який надходить до мобільної печі (101), для 
охолодження та висушування підданого теплообмі-
нові газоподібного водню, а також для збирання рід-
кої води, утвореної в результаті вищезгаданого ви-
сушування. 
17. Система (100) для виробництва прямо відновле-
ного металевого матеріалу (106) у безперервному 
процесі, причому система включає засоби циркуляції 
(194) для циркулювання газоподібного водню у замк-
неному першому газовому контурі, причому система 
(100) включає першу клапанну систему, пристосова-
ну для вибіркового циркулювання газоподібного вод-
ню через один або декілька з набору, що включає 
декілька пунктів (130, 140) підведення газоподібного 
водню, включених до системи (100), причому систе-
ма (100) також включає засоби циркуляції (172, 174), 
пристосовані для циркулювання інертного газу в за-
мкненому другому газовому контурі, причому систе-
ма (100) включає другу клапанну систему, пристосо-
вану для вибіркового циркулювання інертного газу 
через один або декілька з набору, що включає декі-
лька пунктів (120-122, 150-151) підведення інертного 
газу, включених до системи (100), яка відрізняється 
тим, що система (100) також включає множину окре-
мих мобільних печей (101), причому система (100) є 
пристосованою для: 
а) завантаження кількості металевого матеріалу (106), 
який підлягає відновленню, у мобільну піч (101); 
б) переміщення мобільної печі (101) до першого з 
вищезгаданих пунктів (120-122, 150-151) підведення 
інертного газу та з'єднання мобільної печі з ним; 

в) подачі нагрітого інертного газу до мобільної печі 
(101) таким чином, щоб металевий матеріал (106) 
нагрівався нагрітим інертним газом, який циркулює 
повз металевий матеріал (106) усередині мобільної 
печі (101);  
г) від'єднання мобільної печі (101) від вищезгаданого 
першого пункту підведення інертного газу; 
д) переміщення мобільної печі (101) до першого з 
вищезгаданих пунктів (130, 140) підведення газо-
подібного водню та з'єднання мобільної печі (101) 
з ним; 
е) подачі нагрітого газоподібного водню до мобільної 
печі (101) таким чином, щоб металевий матеріал (106) 
відновлювався нагрітим газоподібним воднем, який 
циркулює повз металевий матеріал (106) усередині 
мобільної печі (101); 
є) від'єднання мобільної печі (101) від вищезгаданого 
першого пункту (130, 140) підведення газоподібного 
водню; 
ж) переміщення мобільної печі (101) до, та з'єднання 
мобільної печі (101) з, другого з вищезгаданих пунк-
тів (120-122, 150-151) підведення інертного газу; 
з) подачі охолодженого інертного газу до мобільної 
печі (101) таким чином, щоб металевий матеріал (106) 
охолоджувався охолодженим інертним газом, який 
циркулює повз металевий матеріал (106) усередині 
мобільної печі (101); 
и) від'єднання мобільної печі (101) від вищезгаданого 
другого пункту (120-122, 150-151) підведення інерт-
ного газу; та 
і) вивантаження відновленого й охолодженого мета-
левого матеріалу (106) з мобільної печі (101). 

 

 

 

(21) a 2024 00261  
(22) 08.04.2022  

(51) МПК (2024.01)  
C21B 13/00 
C22B 1/16 (2006.01) 
C22B 1/20 (2006.01) 

(31) 2021-101097 
(32) 17.06.2021 
(33) JP 
(85) 16.01.2024 
(86) PCT/JP2022/017432, 08.04.2022 
(71) ДЖФЕ СТІЛ КОРПОРЕЙШН (JP) 
(72) Морія Кота (JP), Теруй Кокі (JP), Озава Суміто (JP) 



Промислова власність. Бюлетень № 11, 2024 

2.75 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АГЛОМЕРОВАНОЇ РУДИ, 
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВІДНОВЛЕНОГО ЗАЛІЗА, 
АГЛОМЕРОВАНА РУДА, АГЛОМЕРАЦІЙНА МА-
ШИНА І ПІЧ ДЛЯ ОБПАЛЮВАННЯ КОТУНІВ 

(57) 1. Спосіб виробництва агломерованої руди, який вклю-
чає спікання агломерованої сировини, що містить за-
лізовмісну сировину і конденсаційний матеріал, в аг-
ломераційній машині для формування агломерату і 
одержання агломерованої руди шляхом дроблення 
агломерату, 
при цьому оксид заліза, який міститься в агломераті, 
відновлюють шляхом пропускання відновного газу 
через агломерат в агломераційній машині для дося-
гнення ступеня відновлення оксиду заліза, який міс-
титься в агломерованій руді після дроблення, який 
становить не менше 50 %.  
2. Спосіб виробництва агломерованої руди за п. 1, в 
якому агломераційна машина включає ділянку спіка-
ння, на якій спікають сировину для формування агло-
мерату, і ділянку відновлення, на якій подають відно-
вний газ через агломерат. 
3. Спосіб виробництва агломерованої руди за п. 2, в 
якому відновний газ вводять з нижньої сторони агло-
мерату на ділянці відновлення. 
4. Спосіб виробництва агломерованої руди за будь-
яким з пп. 1-3, в якому конденсаційний матеріал міс-
тить сировинний матеріал біомаси. 
5. Спосіб виробництва агломерованої руди, який 
включає гранулювання залізовмісної сировини для 
формування сирих котунів і обпалу сирих котунів в 
печі для обпалу котунів для одержання агломерова-
ної руди, 
при цьому оксид заліза, який міститься в залізовміс-
ній сировині, відновлюють шляхом подачі відновного 
газу через котуни перед відновленням після обпалу в 
печі для обпалу котунів, щоб довести ступінь віднов-
лення оксиду заліза, який міститься в агломерованій 
руді, після відновлення до не менше 50 %. 
6. Спосіб виробництва агломерованої руди за п. 5, в 
якому піч для обпалу котунів включає ділянку обпа-
лу, на якій обпалюють сирі котуни для формування 
котунів перед відновленням, і ділянку відновлення, 
на якій подають відновний газ через котуни перед ві-
дновленням. 
7. Спосіб виробництва агломерованої руди за п. 5 
або 6, в якому сирі котуни обпалюють спалюванням 
палива, яке містить сировинний матеріал біомаси. 
8. Спосіб виробництва відновленого заліза, який 
включає відновлення оксиду заліза, який міститься в 
агломерованій руді, одержаної способом виробниц-
тва агломерованої руди за пп. 1-7 для одержання ві-
дновленого заліза. 
9. Агломерована руда, яка має ступінь відновлення 
оксиду заліза не менше 50 %. 
10. Агломераційна машина, яка включає: 
ділянку спікання, на якій спікають сировину для спіка-
ння залізовмісної сировини і конденсаційного мате-
ріалу, для формування агломерату; і 
ділянку відновлення, на якій відновлюють оксид залі-
за, який міститься в агломераті шляхом подачі відно-
вного газу через агломерат. 
11. Піч для обпалу котунів, яка включає: 
ділянку обпалу, на якій обпалюють сирі котуни, які міс-
тять залізовмісну сировину, для формування котунів 
перед відновленням; і 
ділянку відновлення, на якій відновлюють оксид заліза, 
який міститься в залізовмісній сировині, шляхом пода-
чі відновного газу через котуни перед відновленням. 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКОЇ, ЖАРОСТІЙ-
КОЇ, КИСЛОТОСТІЙКОЇ ЗАХИСНОЇ СТАЛІ 

(57) Спосіб отримання жаростійкої, кислотостійкої захис-
ної сталі, що включає формування шихти з метало-
вмісних компонентів, високотемпературний вплив на 
залізовмісну сировину, наприклад, у вигляді метало-
брухту, і на складену шихту і їх плавку з утворенням 
розплавленої сталі, заповнення розплавом форми, 
охолодження розплаву з утворенням заготовки, за-
гартування заготовки, який відрізняється тим, що 
залізовмісну сировину і шихту плавлять в індукційній 
або дуговій сталеплавильній печі при температурі 
(1550-1600) °С розплаву, що містить масову частку 
вуглецю (0,1-0,2) %, нікелю (6,0-7,0) %, хрому (18,0-
22,0) %, а після закінчення плавки отриману сталь 
розливають у форми з утворенням заготовки, охо-
лоджують її і виконують загартовування, при якому 
нагрівають заготовки в свинцевій або соляній ванні 
до (840-880) °С, а по досягненню зазначеної темпе-
ратури заготовку охолоджують в маслі або струме-
нем повітря до температури (70-80) °С, після чого 
здійснюють відпуск заготовки, нагріваючи її до (540-
580) °С, після чого її охолоджують на повітрі або в 
масляній ванні до температури навколишнього се-
редовища. 
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тел Нітант (DE), Родріго Хосе (DE) 
(54) СИСТЕМА MEC 
(57) 1. Мікробна електролізна комірка (MEC) для викорис-

тання в установці біоелектрометаногенезу, що міс-
тить один впускний елемент для газу для впуску газу 
та два або більше дегазаційних елементів або містить 
два або більше впускних елементів для газу для впу-
ску газу та один або більше дегазаційних елементів.  
2. Стек (1) MEC в установці біоелектрометаногенезу, 
що містить:  
щонайменше дві комірки (10a, 10b) MEC за п. 1, 
причому кожна комірка (10a, 10b) MEC містить като-
дний відсік (12a, 12b) та анодний відсік (14a, 14b);  
причому комірки (10a, 10b) MEC з'єднані за текучим 
середовищем паралельно або послідовно; і  
причому стек MEC містить щонайменше один контур 
(18) католіту, що з'єднує катодні відсіки (12a, 12b) двох 
або більше комірок (10a, 10b) MEC стеку MEC,  
який відрізняється тим, що  
два або більше впускних елементів (22a, 22b) для га-
зу розташовані в межах щонайменше одного контуру 
(18) католіту. 
3. Стек (1) MEC за п. 2, який містить щонайменше 
один впускний елемент (22a, 22b) для газу в одній або 
більше окремих комірках (10a, 10b) MEC стеку (1) 
MEC.  
4. Стек (1) MEC за п. 3, який містить щонайменше 
один впускний елемент (22a, 22b) для газу у катодно-
му відсіку (12a, 12b) однієї або більше окремих комі-
рок (10a, 10b) MEC.  
5. Стек (1) MEC за будь-яким із пп. 2-4, в якому кож-
ний впускний елемент (22a, 22b) для газу містить 
відповідний регулятор потоку для селективного регу-
лювання подачі газу від джерела (20a, 20b) газу.  
6. Стек MEC за будь-яким із пп. 2-5, в якому стек (1) 
MEC містить щонайменше один дегазаційний еле-
мент (30) для вилучення щонайменше першого га-
зу/одного з технологічних газів зі стеку (1) MEC, при-
чому один з дегазаційних елементів (30) розташова-
ний після останньої комірки MEC стеку MEC.  
7. Стек MEC за п. 6, в якому один або більше дегаза-
ційних елементів розташовані після однієї або біль-
ше інших комірок MEC.  
8. Стек (1) MEC за будь-яким із пп. 2-5, який містить 
щонайменше один пристрій, вибраний з системи (32) 
вимірювання рН, системи (34) вимірювання ORP, си-
стеми вимірювання температури, системи вимірюва-
ння об'єму, системи вимірювання сили струму.  
9. Стек (1) MEC за п. 8, в якому система вимірювання 
рН та/або система вимірювання ORP, та/або систе-
ма вимірювання температури, та/або система вимі-
рювання об'єму, та/або система вимірювання сили 
струму розташовані перед та/або після щонайменше 
одного впускного елемента (22a, 22b) для газу.  
10. Стек (1) MEC в установці біоелектрометаногене-
зу, що містить:  
щонайменше дві комірки (10a, 10b) MEC за п. 1,  

причому кожна комірка (10a, 10b) MEC містить като-
дний відсік (12a, 12b) та анодний відсік (14a, 14b);  
причому комірки (10a, 10b) MEC з'єднані за текучим 
середовищем паралельно або послідовно; і 
причому стек MEC містить щонайменше один контур 
(18) католіту для католіту, що з'єднує катодні відсіки 
(12a, 12b) двох або більше комірок (10a, 10b) MEC 
стеку MEC,  
причому стек (1) MEC, що містить один впускний еле-
мент (22a) для газу для вхідного газу, розташований 
у першій комірці (10a) MEC 10 стеку MEC,  
який відрізняється тим, що  
стек (1) MEC містить щонайменше два дегазаційні 
елементи (30a, 30b) для вилучення щонайменше од-
ного вихідного газу, причому один з дегазаційних еле-
ментів (30a, 30b) розташований після останньої комі-
рки (10b) MEC стеку MEC (1).  
11. Стек (1) MEC за п. 10, в якому щонайменше один 
дегазаційний елемент (30a, 30b) розташований після 
однієї або більше інших комірок MEC.  
12. Модуль (100) MEC, який містить два або більше 
стеків (10a, 10b) MEC за будь-яким з наведених ви-
ще пунктів 2-11, причому два або більше стеків (10a, 
10b) MEC з'єднані за текучим середовищем через 
контур (18) католіту.  
13. Спосіб регулювання газового градієнта в процесі 
біоелектрометаногенезу в стеку мікробних електро-
лізних комірок (MEC), що містить щонайменше дві ко-
мірки MEC, причому спосіб включає наступні етапи:  
a. вимірювання в катодних відсіках сили струму стеку 
та/або напруги MEC та/або стеку MEC;  
b. визначення кількості вхідного газу для щонаймен-
ше однієї точки входу газу на основі інформації, оці-
неної на етапі а);  
c. подача визначеної кількості вхідного газу через 
щонайменше одну точку входу газу, регулюючи та-
ким чином об'ємну потребу для ефективного вироб-
ництва метану в системі; та  
d. дегазація стеку MEC через один або більше дега-
заційних елементів, розташованих після комірки MEC 
стеку MEC.  
14. Спосіб за п. 13, в якому етап а) додатково вклю-
чає вимірювання щонайменше одного з:  
(i) значення рН католіту в контурі католіту,  
(ii) окисно-відновного потенціалу католіту,  
(iii) температури католіту,  
таким чином регулюючи на етапі с) значення рН 
та/або температуру та/або окисно-відновний потен-
ціал католіту. 
15. Спосіб за п. 13, в якому етап а) включає вимірю-
вання значення рН католіту за допомогою системи 
вимірювання рН, розташованої до та/або після двох 
або більше точок входу газу.  
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(57) 1. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-гі-
гієнічного призначення, такого як туалетний папір або 
побутовий рушник, виготовлений зі спірально намо-
таного безперервного полотна паперу, що має пер-
ший кінець і другий кінець, причому полотно абсор-
буючого матеріалу намотане таким чином, щоб ви-
значити внутрішній отвір, що простягається в осьо-
вому напрямку, центрально розташований відносно 
безвтулкової частини рулону, і таким чином, що пер-
ший кінець розташований на зовнішній стороні без-
втулкової частини рулону, а другий кінець розташо-
ваний у внутрішньому отворі, 
в якому виріб з паперу санітарно-гігієнічного призна-
чення складається принаймні з двох шарів, принайм-
ні один з яких є тисненним шаром з тисненням, і всі 
шари виробу з паперу санітарно-гігієнічного призна-
чення виготовлені з паперу для звичайного мокрого 
пресування (CWP), 
причому рулон без втулки має зовнішній діаметр у 
діапазоні від 95 до 150 мм, діаметр внутрішнього от-
вору в діапазоні від 20 до 50 мм, а щільність рулону 
без втулки в діапазоні від 110 до 160 кг/м³, 
виріб з паперу санітарно-гігієнічного призначення, 
що містить склеєні ділянки, де шари скріплені один з 
одним за допомогою клею, такого як клей для ламіну-
вання, і несклеєні ділянки між склеєними ділянками, 
де принаймні деякі з склеєних ділянок є склеєними 
тисненними ділянками, які складаються з тиснень тис-
ненного шару, 
при цьому сума площ усіх склеєних тисненних діля-
нок становить щонайменше 6 % від суми площ усіх 
склеєних ділянок та площ усіх несклеєних ділянок, та 
при цьому, принаймні 80 % склеєних тисненних діля-
нок, максимальна відстань між прилеглими тиснен-
нями тисненного шару становить 2,5 мм або менше, 
як варіант 2,0 мм або менше, або 1,5 мм або менше. 
2. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-гі-
гієнічного призначення за формулою винаходу 1, в 
якій принаймні 80 % склеєних тисненних ділянок щі-
льність тиснення становить щонайменше 20 тис-
нень/см2, як варіант щонайменше 40 тиснень/см2. 3, 
причому, як варіант, принаймні 90 %, як варіант, на 
склеєних тисненних ділянках присутні 95 % клею, де 
розташовані наконечники для тиснення на тисненно-
му шарі, 

причому, як варіант, тисненний шар містить перші тис-
нення з першою тисненною висотою та принаймні ще 
один тип тиснень з висотою, меншою за першу ви-
соту тиснення, і де, як варіант, принаймні 70 %, або 
80 %, 90 %, або 95 % клею в склеєних тисненних ді-
лянках знаходиться там, де розташовані наконечни-
ки перших тиснень. 
3. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за формулою винаходу 1 або 
2, в якому сума площ усіх склеєних тисненних діля-
нок становить щонайменше 6 % від загальної площі 
виробу з паперу санітарно-гігієнічного призначення. 
4. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким з попередніх 
пунктів, в якому склеєні тисненні ділянки розташо-
вані з повторюваним малюнком, причому повторю-
ваний малюнок повторює одиницю в напрямку збі-
льшення довжини виробу з паперу санітарно-гігієніч-
ного призначення вздовж рулону, причому зразко-
вою одиницею виробу з паперу санітарно-гігієнічно-
го призначення є ділянка з мінімальною довжиною в 
напрямку збільшення довжини, яка складається з од-
нієї одиниці, що повторюється, 
де сума площ усіх склеєних тисненних ділянок ста-
новить щонайменше 6 % від суми площ усіх склеє-
них ділянок і всіх несклеєних ділянок у зразковій оди-
ниці. 
5. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким з попередніх 
пунктів, в якому склеєні тисненні ділянки складають 
щонайменше 90 %, як варіант щонайменше 95 % 
або щонайменше 98 % від усіх склеєних ділянок, 
причому як варіант всі склеєні ділянки є склеєними 
тисненними ділянками. 
6. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним з попе-
редніх пунктів, в якому щонайменше 80 %, як варіант 
щонайменше 80 %, щонайменше 85 %, або щонай-
менше 90 %, або щонайменше 95 % тиснень тис-
ненного шару забезпечені у склеєних тисненних ді-
лянках. 
7. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним з по-
передніх пунктів, в якому щонайменше 80 %, як варі-
ант щонайменше 90 % або щонайменше 95 % склеє-
них тисненних ділянок складаються з щонайменше 
25, як варіант щонайменше 30 тиснень. 
8. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним з попе-
редніх пунктів, в якому принаймні частина внутріш-
нього витка, як варіант весь внутрішній виток, абсор-
буючого матеріалу безвтулкового рулону на другому 
кінці містить стабілізуючу покривну композицію. 
9. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним з попе-
редніх пунктів, 
в якому принаймні 80 % суми всіх поверхонь повто-
рюваної одиниці виробу з паперу санітарно-гігієніч-
ного призначення, де розташовані склеєні тисненні 
ділянки, або суми всіх поверхонь виробу з паперу сані-
тарно-гігієнічного призначення, де розташовані склеє-
ні тисненні ділянки, максимальна відстань між прилег-
лими тисненнями тисненного шару становить 2,5 мм 
або менше, як варіант 2,0 мм або менше, або 1,5 мм 
або менше. 
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10. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним з попе-
редніх пунктів, 
де виріб з паперу санітарно-гігієнічного призначення 
складається рівно з двох шарів, першого шару та дру-
гого шару, причому як варіант перший шар є тиснен-
ним та другий шар є тисненним; 
щільність безвтулкового рулону лежить в діапазоні 
від 110 до 150 кг/м³, 
причому, сума площ усіх склеєних тисненних діля-
нок становить щонайменше 6 %, як варіант щонай-
менше 7 %, або щонайменше 8 %, або щонаймен-
ше 9 % від суми площ усіх склеєних ділянок і всіх 
несклеєних ділянок, 
калібр виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення, як варіант, становить щонайменше 0,35 мм, 
як варіант, щонайменше 0,40 мм або щонайменше 
0,45 мм, та 
граматура виробу з паперу санітарно-гігієнічного при-
значення, як варіант, знаходиться в діапазоні від 
24 г/м2 до 50 г/м2, як варіант, від 30 г/м2 до 45 г/м2. 
11. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п.10, 
в якому перший шар містить перші тиснення з пер-
шою висотою (h1), причому перша висота (h1) зна-
ходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 
в якому клейове з'єднання, таке як клей для ламіну-
вання, як варіант, наноситься на наконечники перших 
тиснень першого шару, 
в якому, другий шар містить другі тиснення з другою 
висотою (h2), причому друга висота (h2) знаходить-
ся в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 
в якому, перший шар, як варіант, містить треті тиснен-
ня з третьою висотою (h3), меншою, ніж перша ви-
сота (h1) (h1>h3), та 
в якому, другий шар, як варіант, містить четверті тис-
нення з четвертою висотою (h4), меншою за другу ви-
соту (h2) (h2>h4). 
12. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-

гігієнічного призначення за будь-яким одним із пп. 1-9, 
в якому, виріб з паперу санітарно-гігієнічного приз-

начення складається рівно з трьох шарів, причому 
тисненний шар є крайнім шаром, 

щільність безвтулкового рулону знаходиться в діапа-
зоні від 130 до 160 кг/м³, 
в якому, сума площ усіх склеєних тисненних ділянок 
становить щонайменше 6 %, як варіант щонаймен-

ше 7 % або щонайменше 8 % від суми площ усіх 
склеєних ділянок і всіх несклеєних ділянок, і 

калібр виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення, як варіант, становить щонайменше 0,40 мм, 

як варіант, щонайменше 0,45 мм або щонайменше 
0,50 мм, 

граматура виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення, як варіант, знаходиться в діапазоні від 34 г/м2 

до 65 г/м2, як варіант, від 40 г/м2 до 63 г/м2 або від 
45 г/м2 до 60 г/м2. 

13. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п. 12, який містить три ша-

ри: перший шар, другий шар і третій шар, причому 

третій шар розташований між першим шаром і дру-
гим шаром, 

в якому, перший шар містить перші тиснення з пер-
шою висотою (h1), причому перша висота (h1) знахо-

диться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 

в якому, клей, такий як клей для ламінування, як ва-
ріант, наноситься на наконечники перших тиснень 
першого шару, 
в якому, другий шар містить другі тиснення з другою 
висотою (h2), причому друга висота (h2) знаходить-
ся в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 
в якому, перший шар, як варіант, містить треті тиснен-
ня з третьою висотою (h3), меншою, ніж перша ви-
сота (h1) (h1>h3), і 
в якому, другий шар, як варіант, містить четверті тис-
нення з четвертою висотою (h4), меншою за другу ви-
соту (h2) (h2>h4). 
14. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за пунктом 12, в якому тре-
тій шар не є тисненним. 
15. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за пунктом 13 або 14, в яко-
му перший шар і третій шар були тиснені разом, щоб 
утворити перші тиснення на першому шарі і третьо-
му шарі, і 
в якому, як варіант, треті тиснення утворені тільки 
на першому шарі, але не на третьому шарі, або в 
якому, як варіант, перший шар і третій шар тиснені 
разом для утворення третіх тиснень на першому ша-
рі і третьому шарі. 
16. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за пунктом 13, в якому тре-
тій шар містить п'яті тиснення з п'ятою висотою (h5), 
причому п'ята висота (h5) знаходиться в діапазоні 
від 0,2 мм до 2,0 мм, і в якому третій шар був тис-
ненний окремо від першого і другого шарів. 
17. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним із пп. 1-9, 
в якому. виріб з паперу санітарно-гігієнічного призна-
чення складається рівно з чотирьох шарів, 
щільність безвтулкового рулону знаходиться в діапа-
зоні від 130 до 160 кг/м³, 
в якому, сума площ усіх проклеєних тисненних діля-
нок становить щонайменше 6 %, як варіант, щонай-
менше 7 % або щонайменше 8 % від суми площ усіх 
проклеєних ділянок і всіх непроклеєних ділянок, та 
калібр виробу з паперу санітарно-гігієнічного призна-

чення, як варіант, становить щонайменше 0,50 мм, 
як варіант - щонайменше 0,55 мм. 

18. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п. 17, чотири шари якого 

є першим шаром, другим шаром, третім шаром і чет-
вертим шаром, причому перший шар і другий шар є 

крайніми шарами виробу з паперу санітарно-гігієніч-

ного призначення, 
в якому, перший шар містить перші тиснення з пер-

шою висотою (h1), причому перша висота (h1) зна-
ходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 

в якому, клей, такий як клей для ламінування, як ва-
ріант, наноситься на кінчики перших тиснень першо-

го шару, 
в якому, другий шар містить другі тиснення з другою 

висотою (h2), причому друга висота (h2) знаходить-
ся в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 

в якому, перший шар, як варіант, містить треті тиснен-
ня з третьою висотою (h3), меншою, ніж перша ви-

сота (h1) (h1>h3), та 
де другий шар, як варіант, містить четверті тиснення 

з четвертою висотою (h4), меншою, ніж друга висо-
та (h2) (h2>h4). 
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19. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п. 18, в якому перший шар і 
третій шар тиснені разом, утворюючи перші тиснен-
ня на першому шарі і третьому шарі, 
де четвертий шар не є тисненним або тисненний ок-
ремо від першого шару, другого шару та третього ша-
ру, та 
де треті тиснення, як варіант, сформовані тільки на 
першому шарі, але не на третьому шарі, або в яко-
му перший шар і третій шар були тиснені разом, щоб 
сформувати треті тиснення на першому шарі і тре-
тьому шарі. 
20. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за пунктом 18, в якому пе-
рший шар, третій шар і четвертий шар були тиснені 
разом з утворенням перших тиснень на першому ша-
рі, третьому шарі і четвертому шарі, та 
в якому, як варіант, перший шар, третій шар і четвер-
тий шар були тиснені разом, щоб сформувати треті 
тиснення на першому шарі, третьому шарі і четвер-
тому шарі, або 
в якому, як варіант, треті тиснення сформовані на 
першому шарі та третьому шарі, але не на четвер-
тому шарі, або 
в якому, як варіант, треті тиснення сформовані на 
першому шарі, але не на третьому шарі та четвер-
тому шарі. 
21. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п. 18, в якому третій шар 
і четвертий шар були тиснені разом окремо від пер-
шого шару і другого шару, або 
в якому, один з третього та четвертого шарів був тис-
ненний окремо від першого та другого шарів, та ін-
ший з третього та четвертого шарів не був тиснен-
ний, або 
в якому, третій шар і четвертий шар не тисненні. 
22. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п. 18, в якому перший шар і 
третій шар були тиснені разом, утворюючи перші 
тиснення на першому шарі та третьому шарі, 
де четвертий шар і другий шар були тиснені разом, 
щоб сформувати другі тиснення на четвертому ша-
рі та другому шарі, і 
в якому, як варіант, перший шар і третій шар були 
тиснені разом, щоб сформувати треті тиснення на 
першому шарі і третьому шарі, або в якому треті тис-
нення були сформовані тільки на першому шарі, але 
не на третьому шарі. 
23. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким одним з пп. 1-9, 

в якому виріб з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення складається рівно з п'яти або шести шарів, 

щільність безвтулкового рулону знаходиться в діа-
пазоні від 150 до 160 кг/м³, 

де сума площ усіх склеєних ділянок становить що-

найменше 6 %, як варіант, щонайменше 7 % або що-
найменше 8 % від суми площ усіх склеєних ділянок і 

всіх несклеєних ділянок, і 
каліпер виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-

начення, як варіант, становить щонайменше 0,60 мм, 
як варіант, щонайменше 0,65 мм. 

24. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за п. 23, в якому принаймні 

один з крайніх шарів виробу з паперу санітарно-гігіє-
нічного призначення містить перші тиснення з пер-

шою висотою (h1), причому перша висота (h1) знахо-
диться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, 

в якому, клей, такий як клей для ламінування, як ва-
ріант, наноситься на кінчики перших тиснень першо-
го шару, 
в якому, інший із зовнішніх шарів виробу з паперу са-
нітарно-гігієнічного призначення містить другі тис-
нення з другою висотою (h2), причому друга висота 
(h2) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм. 
25. Безвтулковий рулон виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення за будь-яким з попередніх 
пунктів, де безвтулковий рулон має міцність на ра-
діальне стиснення 20 Н або більше, як варіант, 25 Н 
або більше, або 30 Н або більше. 
26. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, що 
складається принаймні з двох шарів, причому спо-
сіб включає стадії: 
- подавання принаймні двох шарів та тиснення при-
наймні одного з принаймні двох шарів з утворенням 
тисненного шару, причому всі подані шари виготов-
лені з паперу звичайного вологого пресування (CWP) 
- склеювання принаймні двох шарів за допомогою 
клею, такого як клей для ламінування, з утворенням 
склеєних ділянок і залишенням несклеєних ділянок 
між склеєними ділянками, причому принаймні деякі 
з склеєних ділянок є склеєними тисненними ділянка-
ми, що містять тиснення тисненного шару, таким чи-
ном, що сума площ усіх склеєних тисненних ділянок 
становить щонайменше 6 % суми площ усіх склеє-
них ділянок і площ усіх несклеєних ділянок, з утво-
ренням виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення; 
- спіральне намотування виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення на оправку з утворенням 
рулону без втулки та визначенням осьового внутрі-
шнього отвору, спрямованого до оправки, причому 
перший кінець виробу з паперу санітарно-гігієнічного 
призначення розташований на зовнішній стороні ру-
лону без втулки, а другий кінець розташований у 
внутрішньому отворі; 
- відведення оправки, при цьому безвтулковий рулон 
має зовнішній діаметр у діапазоні від 95 до 150 мм і 
діаметр внутрішнього отвору в діапазоні від 20 до 
50 мм, а щільність безвтулкового рулону знаходить-
ся в діапазоні від 110 до 160 кг/м³; 
в якому, стадії тиснення та склеювання шарів вико-

нані таким чином, що принаймні 80 % склеєних тис-
нутих ділянок, максимальна відстань між прилегли-

ми тисненнями тиснутих шарів становить 2,5 мм або 
менше, як варіант, 2,0 мм або менше, або 1,5 мм або 

менше. 
27. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-

робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 

за п. 26, 
в якому, стадії тиснення принаймні одного шару та 

склеювання шарів виконуються таким чином, що при-

наймні 80 % склеєних тисненних ділянок, щільність 
тиснення становить принаймні 20 тиснень/см2, як ва-

ріант, принаймні 40 тиснень/см2, 
спосіб, як варіант, включає стадію забезпечення при-

наймні 90 %, як варіант, 95 % клею до кінчиків тис-
нень тисненного шару, 
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в якому, спосіб, як варіант, включає тиснення принай-
мні одного шару першими тисненнями з першою ви-
сотою тиснення та принаймні одним наступним ти-
пом тиснень з висотою, меншою за першу висоту ти-
снення, та включає забезпечення принаймні 90 %, як 
варіант, 95 % клею до кінчиків перших тиснень тис-
ненного шару у виробі з паперу санітарно-гігієнічно-
го призначення. 
28. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
п.26 або 27, 
за яким склеювання шарів виконують на щонаймен-
ше 80 %, щонайменше 85 %, або щонайменше 90, 
або щонайменше 95 % всіх ділянок тисненного ша-
ру, які були тисненні. 
29. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 
за будь-яким одним із пп. 26-28, 
в якому, тиснення для формування тисненного ша-
ру включає нанесення щонайменше 25, як варіант, 
щонайменше 30 тиснень на щонайменше 80 %, що-
найменше 85 %, або щонайменше 90, або щонайме-
нше 95 % всіх ділянок, що підлягають тисненню та 
багатошаровому склеюванню. 
30. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
будь-яким одним із пп. 26-29, 
в якому, спосіб включає стадію покриття принаймні 
частини внутрішньої окружності, як варіант, всієї внут-
рішньої окружності, абсорбуючого матеріалу безвту-
лкового рулону на другому кінці стабілізуючою пок-
ривною композицією. 
31. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону виро-
бу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, тако-
го як туалетний папір або побутовий рушник, за будь-
яким одним із пп. 26-30, в якому, виріб з паперу са-
нітарно-гігієнічного призначення виготовляють таким 
чином, щоб він складався рівно з двох шарів, першо-
го шару та другого шару, причому спосіб, як варіант, 
включає тиснення першого шару та другого шару, 
причому щільність безвтулкового рулону лежить в 
діапазоні від 110 до 150 кг/м³, 
причому сума площ усіх склеєних тисненних ділянок 
становить щонайменше 6 %, як варіант, щонаймен-
ше 7 %, або щонайменше 8 %, або щонайменше 9 % 
від суми площ усіх склеєних ділянок і всіх несклеє-
них ділянок, 
калібр виробу з паперу санітарно-гігієнічного призна-
чення, як варіант, становить щонайменше 0,35 мм, 
як варіант, щонайменше 0,40 мм або щонайменше 
0,45 мм, та 
граматура виробу з паперу санітарно-гігієнічного 
призначення, як варіант, знаходиться в діапазоні від 
24 г/м2 до 50 г/м2, як варіант, від 30 г/м2 до 45 г/м2. 
32. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
п. 31, причому спосіб включає етапи: 
- тиснення першого шару з утворенням першого тис-
нення з першою висотою (h1), причому перша висо-
та (h1) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм 
- як варіант, нанесення клею, такого як клей для ла-
мінування, на кінчики перших тиснень першого шару; 

- тиснення другого шару з утворенням другого тис-
нення з другою висотою (h2), причому друга висота 
(h2) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм; 
- як варіант, тиснення першого шару з утворенням 
третіх тиснень з третьою висотою (h3), меншою, ніж 
перша висота (h1) (h1>h3); та 
- як варіант, тиснення другого шару для формуван-
ня четвертого тиснення з четвертою висотою (h3), 
меншою, ніж друга висота (h2) (h2>h4). 
33. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону виро-
бу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 
за будь-яким з пп. 26-30, в якому виріб з паперу са-
нітарно-гігієнічного призначення виготовляють таким 
чином, щоб він складався рівно з трьох шарів, при-
чому тисненний шар є крайнім шаром, 
щільність безвтулкового рулону знаходиться в діа-
пазоні від 130 до 160 кг/м³, 
причому сума площ усіх склеєних тисненних ділянок 
становить щонайменше 6 %, як варіант, щонаймен-
ше 7 % або щонайменше 8 % від суми площ усіх 
склеєних ділянок і всіх несклеєних ділянок, та 
калібр виробу з паперу санітарно-гігієнічного призна-
чення, як варіант, становить щонайменше 0,40 мм, 
як варіант, щонайменше 0,45 мм або щонайменше 
0,50 мм, 
граматура виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення, як варіант, знаходиться в діапазоні від 34 г/м2 
до 65 г/м2, необов'язково від 40 г/м2 до 63 г/м2 або 
від 45 г/м2 до 60 г/м2. 
34. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону виро-
бу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
п. 33, який містить три шари, а саме перший шар, 
другий шар і третій шар, причому третій шар розта-
шований між першим шаром і другим шаром, при-
чому спосіб включає в себе: 
- тиснення першого шару з утворенням перших тис-

нень з першою висотою (h1), причому перша висо-

та (h1) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм 

- як варіант, нанесення клею, такого як клей для ламі-
нування, на кінчики перших тиснень першого шару; 
- тиснення другого шару з утворенням другого тис-
нення з другою висотою (h2), причому друга висота 
(h2) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм; 
- як варіант, тиснення першого шару з утворенням 
третіх тиснень з третьою висотою (h3), меншою, ніж 

перша висота (h1) (h1>h3); та 
- як варіант, тиснення другого шару для формуван-

ня четвертого тиснення з четвертою висотою (h3), 
меншою, ніж друга висота (h2) (h2>h4). 

35. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-

робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 

за пунктом 33 або 34, 
спосіб, який не включає стадію тиснення третього 

шару. 
36. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону виро-

бу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, тако-
го як туалетний папір або господарський рушник, за 

будь-яким одним із пунктів 33-35, 
спосіб, що включає етапи: 

- тиснення першого шару та третього шару разом для 
формування перших тиснень на першому шарі та 

третьому шарі; та 
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- як варіант, формування третіх тиснень тільки на пер-
шому шарі, але не на третьому шарі, або, як варіант, 
тиснення першого шару і третього шару разом для 
формування третіх тиснень на першому шарі і тре-
тьому шарі. 
37. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
будь-яким одним із пунктів 33, 34 і 36, причому спо-
сіб додатково включає етап: 
- тиснення третього шару форми п'ятого тиснення з 
п'ятою висотою (h5), причому п'ята висота (h5) зна-
ходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм, причому 
третій шар тиснуть окремо від першого шару та дру-
гого шару. 
38. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
будь-яким одним із пп. 26-30, в якому виріб з паперу 
санітарно-гігієнічного призначення виготовляють та-
ким чином, щоб він складався рівно з чотирьох шарів, 
щільність безвтулкового рулону знаходиться в діа-
пазоні від 130 до 160 кг/м³, 
де сума площ усіх проклеєних тисненних ділянок ста-
новить щонайменше 6 %, як варіант, щонайменше 
7 % або щонайменше 8 % від суми площ усіх про-
клеєних ділянок і всіх непроклеєних ділянок, та 
каліпер виробу з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення, як варіант, становить щонайменше 0,50 мм, 
як варіант, щонайменше 0,55 мм. 
39. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
п. 38, де чотири шари є першим шаром, другим ша-
ром, третім шаром і четвертим шаром, причому пе-
рший шар і другий шар є крайніми шарами виробу з 
паперу санітарно-гігієнічного призначення, причому 
спосіб включає етапи: 
- тиснення першого шару з утворенням перших тис-
нень з першою висотою (h1), причому перша висо-

та (h1) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм 
- як варіант, нанесення клею, такого як клей для ла-

мінування, на кінчики перших тиснень першого шару; 

- тиснення другого шару з утворенням другого тис-
нення з другою висотою (h2), причому друга висота 

(h2) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм до 2,0 мм; 
- як варіант, тиснення першого шару з утворенням 

третіх тиснень з третьою висотою (h3), меншою, ніж 
перша висота (h1) (h1>h3); та 

- як варіант, тиснення другого шару для формуван-
ня четвертого тиснення з четвертою висотою (h4), 

меншою, ніж друга висота (h2) (h2>h4). 
40. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-

робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 

п. 39, причому спосіб включає тиснення першого ша-
ру та третього шару разом для формування перших 

тиснень на першому шарі та третьому шарі, 
спосіб, що не включає стадію тиснення четвертого 

шару, або спосіб, що включає стадію тиснення чет-
вертого шару окремо від першого шару, другого ша-

ру і третього шару, та 
спосіб, як варіант, включає стадію формування тре-
тього тиснення тільки на першому шарі, але не на 
третьому шарі, або стадію тиснення першого шару 

та третього шару разом для формування третього 
тиснення на першому шарі та третьому шарі. 
41. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 
за п. 39, який включає стадії: 
- тиснення першого шару, третього шару та четверто-
го шару разом для формування перших тиснень на 
першому шарі, третьому шарі та четвертому шарі 
- як варіант, тиснення першого шару, третього шару 
та четвертого шару разом для формування третіх тис-
нень на першому шарі, третьому шарі та четверто-
му шарі; або 
- як варіант, формують треті тиснення на першому ша-
рі та третьому шарі, але не на четвертому шарі; або 
- як варіант, формування третіх тиснень на першому 
шарі, але не на третьому шарі та четвертому шарі. 
42. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 
за п. 39, причому спосіб включає етапи: 
- тиснення третього та четвертого шарів разом ок-
ремо від першого та другого шарів; або 
- тиснення одного з третього та четвертого шарів ок-
ремо від першого та другого шарів, і не тиснення ін-
шого одного з третього та четвертого шарів; або 
без тиснення третього шару, ні четвертого шару. 
43. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону виро-
бу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або господарський рушник, 
за пунктом 39, який включає етапи, що включають: 
- тиснення першого шару та третього шару разом 
для формування перших тиснень на першому шарі 
та третьому шарі; 
- тиснення четвертого шару та другого шару разом 
для формування других тиснень на четвертому шарі 
та другому шарі; та 
- як варіант, тиснення першого шару і третього ша-
ру разом для формування третіх тиснень на першо-
му шарі та третьому шарі, або формування третіх 
тиснень тільки на першому шарі, але не на третьому 
шарі. 
44. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, 
такого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
будь-яким одним із пп. 26-30, в якому паперовий ви-
ріб виготовляють таким чином, щоб він складався рів-
но з п'яти або шести шарів, 
щільність безвтулкового рулону знаходиться в діапа-
зоні від 150 до 160 кг/м³, 
причому сума площ усіх проклеєних ділянок стано-
вить щонайменше 6 %, як варіант, щонайменше 7 % 
або щонайменше 8 % від суми площ усіх проклеє-
них ділянок і всіх непроклеєних ділянок, і 
калібр виробу з паперу санітарно-гігієнічного призна-
чення, як варіант, становить щонайменше 0,60 мм, 
як варіант, щонайменше 0,65 мм. 
45. Спосіб виготовлення безвтулкового рулону ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, та-
кого як туалетний папір або побутовий рушник, за 
п. 44, причому спосіб включає етапи, що включають: 
- тиснення принаймні одного з крайніх шарів виробу 
з паперу санітарно-гігієнічного призначення для фор-
мування першого тиснення з першою висотою (h1), 
причому перша висота (h1) знаходиться в діапазоні 
від 0,2 мм до 2,0 мм; 
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- як варіант, наносять клейового з'єднання, таке як 
клей для ламінування, на кінчики перших тиснень пер-
шого шару; 
- тиснення на іншому з крайніх шарів виробу з папе-
ру санітарно-гігієнічного призначення з утворенням 
другого тиснення з другою висотою (h2), причому 
друга висота (h2) знаходиться в діапазоні від 0,2 мм 
до 2,0 мм. 
46. Безвтулковий рулону виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення, виготовлений за способом 
за будь-яким одним із пп. 26-45. 
47. Безвтулковий рулону виробу з паперу санітарно-
гігієнічного призначення, такого як туалетний папір 
або господарський рушник, виготовлений зі спіраль-
но намотаного безперервного полотна паперу, що 
має перший кінець і другий кінець, причому полотно 
абсорбуючого матеріалу намотане таким чином, щоб 
визначити осьовий внутрішній отвір, розташований 
по центру відносно безвтулкового рулону, і таким чи-
ном, що перший кінець розташований на зовнішній 
стороні безвтулкового рулону, та другий кінець роз-
ташований у внутрішньому отворі, 
при цьому виріб з паперу санітарно-гігієнічного приз-
начення складається принаймні з двох шарів, причо-
му принаймні два шари включають принаймні пер-
ший шар і другий шар, які є зовнішніми шарами ви-
робу з паперу санітарно-гігієнічного призначення, при-
чому всі шари виробу з паперу санітарно-гігієнічного 
призначення виготовлені з паперу для звичайного 
вологого пресування (CWP), 
при цьому рулон без втулки має зовнішній діаметр 
в діапазоні від 95 до 150 мм, діаметр внутрішнього 
отвору в діапазоні від 20 до 50 мм, і щільність руло-
ну без втулки в діапазоні від 110 до 160 кг/м³, 
при цьому перший шар має перше тиснення, та дру-
гий шар має друге тиснення, 

виріб з паперу санітарно-гігієнічного призначення міс-
тить скріплені ділянки, де шари з'єднані один з одним 

за допомогою клейового з'єднання, такого як клей 
для ламінування, і несклеєні ділянки між склеєними 

ділянками, 
при цьому принаймні деякі з склеєних ділянок є склеє-

ними тисненними ділянками, які включають перші 
тиснення першого шару та другі тиснення другого 

шару, 
при цьому сума площ усіх склеєних тисненних діля-

нок становить щонайменше 6 % від суми площ усіх 
склеєних ділянок та площ усіх несклеєних ділянок. 

48. Безвтулковий рулону виробу з паперу санітар-
но-гігієнічного призначення за п.47, 

в якому принаймні 80 % склеєних тисненних діля-
нок, при цьому максимальна відстань між прилегли-

ми тисненнями тисненного шару становить 2,5 мм 
або менше, як варіант, 2,0 мм або менше, або 1,5 мм 

або менше. 
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E 02 
 
  

(21) a 2023 02331  
(22) 16.05.2023  

(51) МПК (2024.01)  
E02D 29/00 

(71) ІТКІН ОЛЕКСАНДР ФЕЛІКСОВИЧ (UA) 
(72) Іткін Олександр Феліксович (UA), Дьомін Юрій Ми-

колайович (UA), Іткіна Людмила Миколаївна (UA), 
Зукін Олександр Мусійович (UA) 

(54) СПОСІБ БУДІВНИЦТВА ТУНЕЛІВ БЕЗ ЗУПИНКИ 
ТРАНСПОРТНОГО РУХУ 

(57) 1. Спосіб будівництва тунелів без зупинки транспорт-
ного руху, що включає створення силової оболонки 
та подальшу евакуацію ґрунту з внутрішньооболон-
кової порожнини, який відрізняється тим, що сило-
ву оболонку утворюють із окремих силових плас-
тин, які монтуються лускоподібно шляхом втиснен-
ня у ґрунт із розміщенням кожного наступного ряду 
нижче попереднього зі зміщенням у поперечній пло-
щині з одночасним забезпеченням евакуації ґрунту 
з порожнини тунелю у зоні монтування силових пла-
стин до площини монтажу чергового ряду силових 
пластин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що здійс-
нюють попереднє ін'єктування ґрунту в’яжучими ма-
теріалами, наприклад, бентонітно-полімерною су-
мішшю.  
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

монтажі силової оболонки з окремих силових плас-

тин виконують поворот тунелю шляхом зменшення 
величини втиснення симетрично розташованих си-

лових пластин у ґрунт. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

монтажі силової оболонки з окремих елементних 
пластин виконують поворот тунелю у вертикальній 

площині шляхом зменшення величини втиснення 
силових пластин у поперечному ряду. 
 

 
 

 

(21) a 2023 02539  
(22) 26.05.2023  

(51) МПК (2024.01)  
E02F 5/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Супонев Володимир Миколайович (UA), Рагулін Віта-
лій Миколайович (UA), Кравець Святослав Володи-
мирович (UA), Нечидюк Анатолій Анатолійович (UA), 
Сахаров Олексій Павлович (UA), Кіріченко Дмитро 
Сергійович (UA), Гмиря Дмитро Іванович (UA) 

(54) ПРИЧІПНЕ ПЛУЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗК-
РИТТЯ ПІДЗЕМНИХ СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВО-
ДІВ ДЛЯ ЇХ ВИДАЛЕННЯ АБО РЕМОНТУ 

(57) Причіпне плужне обладнання для розкриття підзем-
них сталевих трубопроводів для їх видалення або 
ремонту, що складається з тягача та землерийного 
робочого обладнання для зняття шару ґрунту до тру-
би та з її боків, яке відрізняється тим, що плужне 
обладнання виконане причіпним до тягачу за допо-
могою рами, на якій кріпляться важіль, двовідваль-
ний плуг, гідроциліндр підйому плуга, опірна лижа, 
навігаційний пристрій, при цьому лемішна частина 
плугу має виріз, що охоплює трубу, а сам він додат-
ково обладнаний опорними котками та гідроцилінд-
ром регулювання зазору до труби. 

 
 

 

E 03 

(21) a 2023 05603  
(22) 26.04.2022  

(51) МПК  
E03D 5/014 (2006.01) 
B01D 33/11 (2006.01) 
B01D 61/14 (2006.01) 
E03D 5/016 (2006.01) 
B01D 33/46 (2006.01) 

(31) 00453/21 
(32) 27.04.2021 
(33) CH 
(31) FR2104381 
(32) 27.04.2021 
(33) FR 
(85) 22.11.2023 
(86) PCT/IB2022/053839, 26.04.2022 
(71) МІЗУФАЛЛС СА (CH) 
(72) Кавалканті Джонатан (CH), Коттет Антоіне (CH), де 

Матос Крістоф (CH) 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З 

ТУАЛЕТУ ТА САНІТАРНОГО ВУЗЛА, ДО СКЛАДУ 
ЯКОГО ВХОДИТЬ ТАКА УСТАНОВКА 

(57) 1. Установка (5) для очищення стічних вод з туалету 
(3), що складається з:  
- фільтр для розділення твердої та рідкої фаз (25), 
призначений для встановлення на виході з чаші уні-
тазу (7) туалету (3), та 
- контур рециркуляції рідини (27), призначений для 
транспортування рідини зі згаданого фільтра (25) для 
розділення твердої та рідкої фаз до основного ре-
зервуара (11) згаданого туалету (3), 
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фільтр для розділення твердої та рідкої фаз (25), що 
містить щонайменше: 
- вхідний отвір (35), призначений для з'єднання з ви-
хідним отвором чаші (7) зазначеного туалету (3), 
- модуль сепарації твердих/рідких речовин (33), вико-
наний з можливістю відокремлення твердих речовин 
від рідких, 
- перший випускний отвір (45), призначений для під-
ключення до входу нагнітальної труби (30), 
- другий випускний отвір (49), з'єднаний зі згаданим 
контуром рециркуляції рідини (27), 
згаданий фільтр (25) для розділення твердої/рідкої 
речовини, виконаний з можливістю транспортування 
твердої речовини від згаданого модуля (33) для ро-
зділення твердої/рідкої речовини до згаданого пер-
шого випускного отвору (45) та для транспортуван-
ня рідкої речовини від згаданого модуля (33) для роз-
ділення твердої/рідкої речовини до згаданого друго-
го випускного отвору (49), 
контур рециркуляції рідини (27), що містить фільтру-
вальний блок (65), виконаний таким чином, щоб зро-
бити згадану рідину придатною для повторного ви-
користання після протікання згаданої рідини через 
фільтрувальний блок (65), причому фільтрувальний 
блок (65) контуру рециркуляції рідини (27) містить 
систему попередньої фільтрації (67) та систему ульт-
рафільтрації (69), з'єднані послідовно, і зазначена ус-
тановка також містить систему зворотного проми-
вання для системи попередньої фільтрації (67), що 
має вхідний отвір для подачі води, призначений для 
підключення до входу води, і вихідний отвір для зли-
ву, призначений для підключення до труби подачі во-
ди, причому система зворотного промивання скон-
фігурована для циркуляції води в протитечії через 
систему попередньої фільтрації. 
2. Установка (5) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
фільтр (25) для розділення твердої та рідкої фаз має 
корпус (31), всередині якого встановлено модуль (33) 
для розділення твердої та рідкої фаз, і тим, що мо-
дуль (33) для розділення твердої та рідкої фаз є обер-
товою решіткою (39), що приводиться в дію електро-
двигуном (40). 
3. Установка (5) за п. 2, яка відрізняється тим, що се-
параційний фільтр (25) містить очисну насадку (51) 
для обертового сита (39), при цьому установка (5) 
також містить очисну трубу (53), з'єднану одним з кін-
ців зі згаданою очисною насадкою (51) і призначену 
для з'єднання іншим кінцем з впускним отвором для 
води (17). 
4. Установка (5) за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що містить: 
- резервуар (71) для зберігання рідкої речовини, що 
подається через другий вихід (49) фільтра (25) для 
розділення твердої та рідкої фаз, та 
- гідравлічний насос (77), призначений для відкачу-
вання рідкої речовини, що міститься в зазначеному 
резервуарі (71) для зберігання рідкої речовини. 
5. Установка (5) за п. 4, яка відрізняється тим, що 
установка містить систему для зливу рідкої речови-
ни з резервуара (71) для зберігання, зокрема: 
- труба попередньої фільтрації (75), що з'єднує ре-
зервуар (71) для зберігання рідини з системою по-
передньої фільтрації (67), 
- зливну трубу (83), з'єднану зі згаданою трубою по-
передньої фільтрації (75) і призначену для з'єднання 
з нагнітальною трубою (30), 

- пристрій для керування напрямком потоку рідкої ре-

човини, розташований в установці (5) для транспор-

тування рідкої речовини з резервуара (71) для збе-

рігання рідкої речовини до нагнітальної труби (30). 

6. Установка (5) за одним з пп. 1-5, що включає за-

соби для тимчасового з'єднання виходу нагніталь-

ної труби з сепараційним фільтром (25). 

7. Установка (5) за будь-яким з пп. 1-6, яка додатко-

во містить систему зворотного промивання системи 

попередньої фільтрації (67): 

- труба попередньої фільтрації (75), до якої підклю-

чена система попередньої фільтрації (67), 

- промивну трубу, з'єднану зі згаданою системою по-

передньої фільтрації (67) і призначену для підклю-

чення до впускного отвору для води (17), 

- зливна труба (83), з'єднана зі згаданою трубою по-

передньої фільтрації (75) і призначена для з'єднан-

ня з нагнітальною трубою (30), 

- блок управління напрямком циркуляції води, роз-

ташований в установці (5) для транспортування во-

ди від водозабірника (17) до системи попередньої 

фільтрації (67), потім від системи попередньої фільт-

рації (67) до зливної труби (30). 

8. Установка (5) за будь-яким з пп. 4-7, яка відрізня-

ється тим, що резервуар (71) для зберігання рідини 

має верхню кришку (66) з отвором (68), що приймає 

другий вихідний отвір (49) фільтра (25) для розділен-

ня твердої та рідкої речовини. 

9. Установка (5) за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізня-

ється тим, що фільтр (25) для розділення твердої та 

рідкої фаз містить два кронштейни для кріплення сис-

теми попередньої фільтрації (67) та системи ультра-

фільтрації (69). 

10. Санітарний вузол (1), який відрізняється тим, що 

містить: 

- туалет (3), що містить чашу (7) та змивну систему (9), 

причому змивна система (9) містить основний бак (11), 

причому основний бак (11) з'єднаний з впускним от-

вором для води (17) та згаданою чашею (7), та 

- установку (5) для очищення стічних вод із зазна-

ченого туалету (3), отриманого за будь-яким з пунк-

тів 1-9, причому труба рециркуляції з'єднана з осно-

вним резервуаром (11) туалету. 
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E 04 

(21) a 2022 03258  
(22) 07.09.2022  

(51) МПК  
E04C 2/04 (2006.01) 
E04C 2/06 (2006.01) 
E04C 2/26 (2006.01) 
E04C 2/284 (2006.01) 

(71) КАШЛАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 
(72) Кашлаков Олександр Васильович (UA) 
(54) СКЛОФІБРОБЕТОННА СТІНОВА ПАНЕЛЬ 
(57) Склофібробетонна стінова панель, яка містить зов-

нішній шар у вигляді оболонки з склофібробетону, 
внутрішній шар, гнучкі зв'язки, що з'єднують зовніш-
ній та внутрішній шари, проміжний теплоізоляційний 
шар з ефективного утеплювача, який міститься між 
зовнішнім та внутрішнім шарами, яка відрізняється 
тим, що внутрішній шар виконано з важкого армова-
ного бетону товщиною щонайменше 80 мм або з 
легкого армованого бетону товщиною щонайменше 
100 мм, при цьому оболонка з склофібробетону та 
шар з армованого бетону мають між собою деформа-
ційний зазор. 

 

 
 

 

E 21 

(21) a 2023 01957  
(22) 26.04.2023  

(51) МПК  
E21B 17/22 (2006.01) 

 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Супонев Володимир Миколайович (UA), Рагулін Ві-

талій Миколайович (UA), Разарьонов Леонід Воло-

димирович (UA), Кібиш Сергій Васильович (UA), Кра-
вець Святослав Володимирович (UA), Нечидюк Ана-

толій Анатолійович (UA) 
(54) БУРОНОЖОГВИНТОВИЙ ТРУБОЗАГЛИБЛЮВАЧ 

ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОГО ПРОКЛАДАННЯ ЛІНІЙ-
НО ПРОТЯЖНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ 

(57) Буроножовогвинтовий трубозаглиблювач для безт-

раншейного прокладання лінійно протяжних комуні-

каційних об'єктів, що складається з гвинтового грун-
топроколюючого робочого органу для безтраншей-

ної прокладки підземних комунікацій у вигляді ножо-
вого робочого органу, закріпленого на тракторної під-

вісці з опорною лижею та додатково оснащений у 
нижньої частині гвинтовим робочим органом, який 

своїм корпусом формує свердловину і одночасно з 
цим протягує трубу або кабель, які кріпляться до зах-

вату, що міститься з тильної сторони корпусу, який 
відрізняється тим, що гвинтовий робочий орган до-

датково забезпечений буровою головкою та кільце-
подібною обертовою оболонкою з гвинтовою навив-

кою та загостреною ріжучою кромкою, яка жорстко 
пов'язана з буровою головкою та гідромотором, що 

вбудовані у корпусі бурогвинтового робочого органу 
та приєднується до них за допомогою штанги, куди 

також вмонтовані патрубки високого тиску подачі бу-
рового розчину та його висмоктування, які приєдную-

ться відповідно до грязьового та вакуумного насосів, 
що встановлені на причіпному бункері з двома каме-

рами для відстоювання та відбору бурового розчину. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2022 03330  
(22) 12.09.2022  

(51) МПК (2024.01)  
F02B 23/04 (2006.01) 
F02B 27/00 

(71) ВЕРШКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Вершковський Олександр Іванович (UA) 
(54) СПОСІБ РОБОТИ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-

РЯННЯ І ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 
(57) 1. Спосіб роботи двигуна внутрішнього згоряння з дво-

ма поршнями (2, 3) в спільному циліндрі (15) з пер-
шим поршнем (2) пов'язаним з шатуном (16) і впус-
ком горючої суміші через отвір головки циліндра (1) 
з запірним клапаном (22), який відрізняється тим, 
що забезпечують поділ робочого циклу на три секто-
ри (1, 2, 3), що відповідають послідовному повороту 

колінчастого вала (7) на кути β, α та β, де α100°,  
β=(360-α)/2, в результаті чого: 
а) в першому секторі (4) відбувається розширення га-
зів при їх згорянні між поршнями (2, 3) і робочий хід пер-
шого поршня (2) від ВМТ на величину 0,5L(1+cos(α/2)); 
де L - хід першого поршня (2) від ВМТ до НМТ; 
б) забезпечують переміщення другого поршня (3) в 
другому секторі (5) для впуску горючої суміші в простір 
між другим поршнем (3) і головкою циліндра (1) і ви-
пуску продуктів згоряння з простору між поршнями 
(2, 3);  
в) забезпечують подальше переміщення обох порш-
нів (2, 3) в третьому секторі (6) до ВМТ для стиснен-
ня горючої суміші в циліндрі (15), а другий поршень 
(3) оснащують щонайменше одним периферійним 
(10) та одним центральним (11) клапанами. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вели-
чину кута α вибирають за умови мінімальної ефек-

тивності роботи А/P1 в другому секторі (4) при од-
ночасному впуску горючої суміші і випуску продуктів 
згоряння; де А - корисна робота, виконувана першим 
поршнем (2) на відрізку h [Дж]; P - затрати на подо-
лання тертя та переміщення обох поршнів (2, 3) [Дж], 
причому h=0.5L(1-cos(α/2), де L - хід першого поршня 
(2) від ВМТ до НМТ [м]. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що випуск 
продуктів згоряння забезпечують через трубчатий шток 

(12), прикріплений до другого поршня (3) в районі роз-
ташування центрального клапана (11). 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під час 
переміщення другого поршня (3) в напрямку до ВМТ 
відкривають щонайменше один периферійний кла-
пан (10). 
5. Двигун внутрішнього згоряння, що включає корпус 
(13), картер (14), головку циліндра (1) та циліндр (15) 
з розміщеними в ньому першим поршнем (2), пов'я-
заним з шатуном (16), та другим поршнем (3), кінема-
тично незалежним від шатуна (16), який відрізняє-
ться тим, що другий поршень (3) оснащено щонай-
менше одним периферійним (10) та одним центра-
льним (11) клапанами, причому в районі централь-
ного клапана (11) до другого поршня (3) прикріпле-
ний трубчатий шток (12), встановлений з можливістю 
випуску продуктів згоряння, що надходять через цент-
ральний клапан (11). 
6. Двигун за п. 5, який відрізняється тим, що дру-
гий поршень (3) кінематично зв'язаний через рухо-
мий трубчатий шток (12) з розподільним валом (17). 
7. Двигун за п. 5, який відрізняється тим, що в ра-
йоні розташування периферійного клапана (10) вста-
новлена конусна втулка (18) з можливістю входжен-
ня в конусну нішу (19) свічки запалювання (20), ут-
ворюючи форкамеру в момент розташування друго-
го поршня (3) в ВМТ. 
8. Двигун за п. 5, який відрізняється тим, що дру-
гий поршень (3) виконано повністю або частково з ма-
теріалу, що має мінімальний показник теплопровід-
ності, наприклад, з кераміки. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2023 02649  
(22) 31.05.2023  

(51) МПК  
G01B 15/06 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Лебединський Андрій Володимирович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ВИМІРЮВАЛЬ-

НОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПОРОГОВО-
ГО ПРОГИНУ ДЕФОРМОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МОС-
ТОВИХ СПОРУД 

(57) Спосіб визначення цінності вимірювальної інформа-
ції при розрахунку порогового прогину деформова-
ної поверхні мостових споруд, який полягає в тому, 
що на нижній поверхні мостової споруди попередньо 
встановлюють вторинні випромінювачі на однако-
вих відстанях один від одного, які створюють переда-
вальну антенну решітку, опромінюють цю поверхню 
електромагнітною хвилею, вимірюють сумарну амп-
літуду відбитих електромагнітних хвиль у визначе-
них просторових точках на будь-яких відстанях від 
мостової споруди, що є зручними для оператора, а 
для вимірювання використовують приймальну ліній-
ну антенну решітку, на виходах кожного з елементів 
решітки вимірюють сумарну амплітуду напруженос-
ті поля хвиль, що випромінюються елементами пе-
редавальної антенної решітки, а для визначення про-
гинів мостової споруди здійснюють глобальну міні-
мізацію функціоналу, що являє собою модуль різниці 
залежностей нормованої амплітуди напруженості еле-
ктричного поля від лінійної координати положення 
елементів приймальної решітки для навантаженої і 
ненавантаженої мостової споруди, і після мінімізації 
функціоналу визначають прогини мостової споруди, 
що є функціями положення вторинних випроміню-
вачів, який відрізняється тим, що амплітуди сигна-
лів, які описують прогини, з виходів блоку мінімізації 
функціоналу порівнюють між собою в блоці порівнян-
ня амплітуд і визначають максимальний сигнал про-
гину, що поступає на перший та другий вимірювачі 
щільності ймовірностей прогинів, з виходу першого 
вимірювача сигнал подають на багатоканальний пе-
рший інтегратор, кожний канал якого відрізняється 
нижньою межею інтегрування, а вихідний сигнал кож-
ного каналу цього інтегратора помножують в багато-
канальному першому помножувачу на відносну вагу 
хибної тривоги та апріорну ймовірність роботи мос-
тової споруди в нормальному режимі і надсилають 
на перші входи багатоканального першого сумато-
ра, на другі входи якого подають сигнали, що над-
ходять з виходу другого вимірювача щільності ймо-
вірностей прогинів через багатоканальний другий ін-
тегратор, кожний канал якого відрізняється верхньою 
межею інтегрування, через багатоканальний другий 
помножувач сигналів на відносну вагу пропуску де-
фекту мостової споруди та багатоканальний третій 
помножувач на апріорну ймовірність роботи мостової 

споруди в аномальному режимі, з виходу якого сиг-
нали поступають на відповідні другі входи першого 
суматора, а з виходів першого суматора сигнали над-
силають на блок визначення мінімальної амплітуди 
сигналу, що пропорційна порогу прийняття рішення, 
і цей сигнал відправляють на другий вхід однокана-
льного третього інтегратора, на перший вхід якого 
подають сигнал з виходу другого вимірювача щіль-
ності ймовірностей прогинів, а з виходу третього ін-
тегратора сигнал надсилають на перший вхід дру-
гого суматора, на другий вхід якого подають сигнал 
пропорційний апріорній ймовірності роботи мосто-
вої споруди в аномальному режимі, що пройшов че-
рез інвертор, і цей же сигнал надсилають на перший 
вхід третього суматора, на другий вхід якого посту-
пає сигнал, амплітуда якого пропорційна одиниці, а 
з виходу третього суматора сигнал направляють на 
перший вхід подільника, на другий вхід якого пода-
ють вихідний сигнал другого суматора, а вихідний 
сигнал подільника є пропорційним відносному зна-
ченню цінності інформації. 

 

 

 

(21) a 2023 00553  
(22) 20.05.2021  

(51) МПК  
G01N 1/40 (2006.01) 
G01N 31/22 (2006.01) 
G01N 33/24 (2006.01) 

(31) 63/052,070 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,334 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,341 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,345 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,356 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,395 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,399 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,405 
(32) 15.07.2020 
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(33) US 
(31) 63/052,406 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,410 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/052,414 
(32) 15.07.2020 
(33) US 
(31) 63/076,977 
(32) 11.09.2020 
(33) US 
(85) 14.02.2023 
(86) PCT/IB2021/054347, 20.05.2021 
(71) ПРЕСІЖН ПЛАНТІНГ ЛЛК (US) 
(72) Петроскі Ріхард (US), Нелсон Рахель (US) 
(54) СПОСОБИ ТА АНАЛІЗ СКЛАДУ ҐРУНТУ 
(57) 1. Спосіб аналізу вмісту кальцію в ґрунті, який включає:  

а) отримання зразка ґрунту;  
b) додавання рідини до зразка ґрунту для утворен-
ня ґрунтової суспензії;  
c) пропускання ґрунтової суспензії через фільтр для 
утворення фільтрату;  
d) змішування композиції реагентів із фільтратом для 
утворення ґрунтової суміші; та  
e) пропускання ґрунтової суміші через інструмент для 
аналізу вздовж напрямку потоку, за допомогою чого 
вимірюється поглинання кальцію ґрунтовою суміш-
шю; та  
при цьому ґрунтова суміш містить поверхнево-актив-
ну речовину, та напрямок потоку є по суті горизон-
тальним і ортогональним до напрямку сили тяжіння.  
2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
рідина містить воду, та ґрунтова суспензія на стадії 
b) утворюється при масовому співвідношенні зразка 
ґрунту до рідини в межах від приблизно 1:1 до при-
близно 1:5.  
3. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-2, який від-
різняється тим, що композиція реагентів включає пе-
рший реагент, в якому присутній гідрофталат калію.  
4. Спосіб за пунктом 3, який відрізняється тим, що 
композиція реагентів включає другий реагент, який 
містить хлорофосфоназо III.  
5. Спосіб за пунктом 4, який відрізняється тим, що 
другий реагент та перший реагент присутні у вагово-
му співвідношенні приблизно 1:1.  
6. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-5, який від-
різняється тим, що екстрагент змішують із ґрунто-
вою суспензією.  
7. Спосіб за пунктом 6, який відрізняється тим, що 
екстрагент що екстрагент містить ацетат амонію.  
8. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-7, який від-
різняється тим, що поверхнево-активна речовина 
являє собою неіонну поверхнево-активну речовину.  
9. Спосіб за пунктом 8, який відрізняється тим, що 
неіонну поверхнево-активну речовину вибирають із 
одного аба більше з 4-нонілфенілполіетиленгліколю 
та полі(етиленгліколю)(18) тридецилового простого 
ефіру.  
10. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-9, який від-
різняється тим, що поверхнево-активна речовина 
практично не містить іонних сполук.  
11. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 1-10, який від-
різняється тим, що ґрунтова суспензія на стадіях 
b)-d) не піддається дії відцентрової сили. 

12. Спосіб за пунктами 1-11, який відрізняється тим, 
що ґрунтова суміш стадії e) не піддається дії відцент-
рової сили. 

 
 

 

(21) a 2022 03293  
(22) 08.09.2022  

(51) МПК (2024.01)  
G01S 15/00 
G01V 1/38 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ГІДРОФІ-
ЗИЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НА-
УК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Щипцов Олександр Анатолійович (UA), Федосеєнков 
Сергій Геннадійович (UA), Шундель Олексій Івано-
вич (UA), Невєрова Світлана Іванівна (UA) 

(54) ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИЙ ГІДРОЛОКАТОР БОКО-
ВОГО ОГЛЯДУ 

(57) Інтерферометричний гідролокатор бокового огляду, 
що заявляється містить пристрій відображення ін-
формації, пристрій обробки інформації, пристрій ке-
рування, формувач частоти запуску, формувач ім-
пульсу запуску, підсилювач потужності, випроміню-
ючу антену, першу і другу приймальні антени, пер-
ший і другий підсилювач-обмежник, фазовий детек-
тор, причому перший вихід пристрою керування з'єд-
наний із входом формувача частоти запуску, вихід 
формувача частоти запуску з'єднаний із входом фор-
мувача імпульсу запуску, вихід формувача імпульсу 
запуску з'єднаний з входом підсилювача потужнос-
ті, вихід підсилювача потужності з'єднаний із вхо-
дом випромінюючої антени, виходи першої і другої 
приймальної антени з'єднані з входами першого і 
другого підсилювача-обмежника відповідно, вихід пер-
шого підсилювача з'єднаний з першим входом фа-
зового детектора, вихід фазового детектора з'єдна-
ний із сигнальним входом пристрою обробки інфо-
рмації, керуючий вхід пристрою обробки інформації 
з'єднаний із другим виходом пристрою керування, 
вихід пристрою обробки інформації з'єднаний із 
входом пристрою відображення інформації, а керую-
чий вхід пристрою відображення інформації з'єдна-
ний із третім виходом пристрою керування, вхід фор-
мувача імпульсу запуску з'єднаний із входом діль-
ника частоти запуску, вихід дільника частоти запус-
ку з'єднаний із входом керованого фазообертача, 
четвертий вихід пристрою керування з'єднаний з пер-
шим керуючим входом дільника частоти запуску, дру-
гий вхід керованого фазообертача з'єднаний з вихо-
дом другого підсилювача-обмежника, вихід керова-
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ного фазообертача з'єднаний із другим входом фа-
зового детектора, вихід фазового детектора з'єдна-
ний із сигнальним входом пристрою обробки інфо-
рмації, керуючий вхід пристрою обробки інформації 
з'єднаний із другим виходом пристрою керування, 
введено пристрій кореляційної обробки сигналів, 
причому вхід пристрою кореляційної з'єднаний із ви-
ходом пристрою обробки інформації обробки сигна-
лів, вихід пристрою кореляційної обробки сигналів 
з'єднаний із входом пристрою відображення інфор-
мації, а керуючий вхід пристрою відображення ін-
формації з'єднаний із третім виходом пристрою ке-
рування. 

 

 
 

 

G 06 

(21) a 2022 03362  
(22) 13.09.2022  

(51) МПК  
G06F 7/42 (2006.01) 
G06F 7/50 (2006.01) 

(71) НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Николайчук Ярослав Миколайович (UA) 
(54) ПОВНИЙ ОДНОРОЗРЯДНИЙ СУМАТОР 
(57) Повний однорозрядний двійковий суматор, який міс-

тить парафазні інформаційні входи ( iiii b,b,a,a ) та ін-

версний вхід наскрізного переносу ( inC ), які відпо-

відно з'єднані з відповідними входами першої та дру-
гої групи логічних елементів, виходи першої групи 

логічних елементів з'єднані між собою та вихідним ка-

налом пристрою (S ), виходи другої групи логічних 

елементів з'єднані між собою та вихідним каналом 

пристрою ( outC ), який відрізняється тим, що додат-

ково: перша група логічних елементів містить пер-
ший логічний елемент "Провідне І" з монтажним ін-
версним виходом, перший вхід якого з'єднаний з 
вхідним каналом аi, другий вхід з'єднаний з вхідним 

каналом inC , другий логічний елемент "Провідне І" 

з монтажним інверсним виходом, перший вхід якого 
з'єднаний з вхідним каналом bi, другий вхід з'єдна-

ний з вхідним каналом inC , логічний елемент АБО, 

перший вхід якого з'єднаний з вхідним каналом ia , 

другий вхід з'єднаний з вхідним каналом inC , а третій 

вхід з'єднаний з вхідним каналом ib , друга група ло-

гічних елементів містить перший логічний елемент 
АБО, входи якого з'єднані з відповідними вхідними 

каналами ia , ib , входи другого логічного елемента 

АБО з'єднані з відповідними каналами ia , inC , а вхо-

ди третього логічного елемента АБО з'єднані з відпо-

відними вхідними каналами ib , та inC . 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2023 05020  
(22) 28.04.2022  

(51) МПК  
H01M 10/26 (2006.01) 
H01M 8/18 (2006.01) 
H01M 4/24 (2006.01) 
H01M 50/429 (2021.01) 

(31) 63/181,757 
(32) 29.04.2021 
(33) US 
(85) 28.11.2023 
(86) PCT/US2022/026844, 28.04.2022 
(71) ФОРМ ЕНЕРДЖІ, ІНК. (US) 
(72) Томпсон Аннеліз Крістін (US), Гібсон Майкл Ендрю 

(US), Вудфорд Вільям Генрі (US), Айзенах Ребекка 
Мері (US), Ньюхаус Джослін Мері (US), Перкінс Ніко-
лас Рід (US), Тейлор Олівія Клер (US), Шродер Кьєлл 
Вільям (US), Томас-Алія Карен (US) 

(54) СКЛАДИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ДОБАВКИ ДЛЯ ЕЛЕ-
КТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАЛІЗНИМ АНОДОМ 

(57) 1. Батарея, яка містить: 
перший електрод, що містить залізо прямого віднов-
лення (DRІ) або інший порошок з губчатого заліза;  
електроліт і  
другий електрод, 
причому перший електрод або електроліт включає 
в себе добавку, що містить елемент, який має низьку 
активність реакції виділення водню (HER) і/або пок-
ращує заряд першого електрода. 
2. Батарея за п. 1, в якій елемент містить олово та/або 
сурму. 
3. Батарея за п. 2, в якій добавка містить тригідрат 
станнату натрію (Na2SnO3·3H2O), металеве олово, 
тригідрат станнату калію (K2SnO3·3H2O), оксид олова 
(SnO2), циліндрит (Pb3Sn4 FeSb 2S14), сульфід міді-
заліза-олова і (Cu2 FeSnS 4), свинцево-олов'яні спла-
ви (припій 60/40 Sn/Pb, припій 63/37 Sn/Pb, сплав 
Terne I: 10-20 % Sn, інше Pb), сплави цинку й олова 
(сплав Terne ІІ: 10-20 % Sn, інше Zn) або сульфід оло-
ва (Sn або SnS2). 
4. Батарея за п. 2, в якій елемент містить олово. 

5. Батарея за будь-яким із пп. 1-4, в якій добавка зна-
ходиться в електроліті в концентрації 0,1 мМ або бі-

льше. 
6. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-

ктроліті в концентрації від 1 мМ до 10 мМ. 
7. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-

ктроліті в концентрації від 100 мМдо1М. 
8. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-

ктроліті в концентрації від приблизно 10 мМ до приб-
лизно 100 мМ. 

9. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-
ктроліті в концентрації приблизно 650 мМ. 

10. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в елек-
троліті в концентрації приблизно 50 мМ. 

11. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-
ктроліті в концентрації приблизно 670 мМ. 

12. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-
ктроліті в концентрації приблизно 750 мМ. 
13. Батарея за п. 5, в якій добавка знаходиться в еле-
ктроліті на рівні межі насичення або нижче. 
14. Батарея за будь-яким із пп. 1-4, в якій добавка зна-
ходиться у першому електроді в кількості від приб-
лизно 0,1 ваг. % першого електрода до приблизно 
20 ваг. % першого електрода. 
15. Батарея за п. 14, в якій добавка знаходиться у 
першому електроді в кількості приблизно 1 ваг. %. 
16. Батарея за п. 14, в якій добавка знаходиться у 
першому електроді в кількості приблизно 6 ваг. %. 
17. Батарея за п. 14, в якій добавка знаходиться у 
першому електроді в кількості від приблизно 1 ваг. % 
до 10 ваг. %. 
18. Батарея за будь-яким із пп. 1-17, в якій електроліт 
містить гідроксид літію (LіOH), гідроксид калію (КОН) 
і/або гідроксид натрію (NaOH) та, при необхідності, 
сульфід натрію (Na2S). 
19. Батарея за будь-яким із пп. 1-18, в якій добавка 
нанесена на другий електрод. 
20. Батарея за будь-яким із пп. 1-19, в якій добавка 
розміщена в резервуарі, підвішеному в електроліті. 
21. Батарея за будь-яким із пп. 1-2 та 5-20, в якій до-
бавка містить сурму. 
22. Батарея за будь-яким із пп. 1-21, в якій електро-
літ включає в себе сульфід. 
23. Батарея за п. 22, в якій концентрація сульфіду в 
електроліті становить від 0,001 M до 0,5 M. 
24. Батарея за будь-яким із пп. 1-21, в якій електро-
літ не включає в себе сульфід. 
25. Батарея за будь-яким із пп. 1-24, в якій добавка 
щонайменше частково являє собою тверду речовину. 
26. Батарея за п. 25, в якій площа поверхні твердої 
речовини вибрана для забезпечення такого рівня ре-
акційної здатності, що забезпечений постійний потік 
добавки в рідку електролітну фазу, та/або для підт-
римки концентрації добавки в рідкій електролітній 
фазі на рівні вибраної концентрації або вище. 
27. Батарея, яка містить: 
перший електрод, що містить залізо прямого віднов-
лення (DRІ) або інший порошок з губчатого заліза; 
електроліт, що містить гідроксид, і 
другий електрод, 
причому перший електрод або електроліт додатко-
во містить добавку, при цьому зазначена добавка міс-
тить щонайменше одне з наступного: олово, свинець 
або сурму. 
28. Батарея за п. 27, в якій загальна концентрація 
гідроксиду в електроліті становить приблизно 6 M або 
більше. 
29. Батарея за п. 27, в якій загальна концентрація 
гідроксиду в електроліті становить більше 7 М. 
30. Батарея за п. 29, в якій загальна концентрація 
гідроксиду в електроліті становить більше 7 M і не бі-
льше 11 M. 
31. Батарея за п. 30, в якій електроліт включає в се-
бе більше 6 M об'єднаних KOH та NaOH і не менше 
0,05 M LіOH. 
32. Батарея за п. 30, в якій електроліт включає в се-
бе більшу концентрацію KOH, NaOH й LіOH, так що 
молярна концентрація KOH більше, ніж молярна 
концентрація NaOH, а молярна концентрація NaOH 
більше, ніж молярна концентрація LіOH. 
33. Батарея за п. 27, в якій загальна концентрація гід-
роксиду в електроліті становить більше 7 M і менше 
10 M. 
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34. Батарея за п. 27, в якій загальна концентрація 
гідроксиду в електроліті становить більше 7,5 M і мен-
ше 9,5 M. 
35. Батарея за будь-яким із пп. 33-34, в якій елект-
роліт включає в себе KOH. 
36. Батарея за будь-яким із пп. 27-35, в якій елект-
роліт включає в себе щонайменше 0,05 M LіOH. 
37. Батарея за будь-яким із пп. 27-36, в якій елект-
роліт включає в себе будь-яке одне або більше з 
наступного: KOH, NaOH, LiOH, RbOH, CsOH, FrOH, 
Be(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Sr(OH)2, Ra(OH)2, Ba(OH)2 
й їх суміші. 
38. Батарея за будь-яким із пп. 27-37, в якій елект-
роліт включає в себе сульфід. 
39. Батарея за п. 38, в якій концентрація сульфіду в 
електроліті становить від 0,001 M до 0,5 M. 
40. Батарея за будь-яким із пп. 27-37, в якій елект-
роліт не включає в себе сульфід. 
41. Великомасштабна система накопичення енергії, 
що містить: 
стос з однієї або більше батарей, причому щонай-
менше одна із зазначених однієї або більше бата-
рей містить батарею за будь-яким із пп. 1-40. 
42. Великомасштабна система накопичення енергії 
за п. 41, в якій великомасштабна система накопи-
чення енергії являє собою систему тривалого нако-
пичення енергії (LODES). 
43. Великомасштабна система накопичення енергії 
за п. 42, в якій система LODES виконана з можли-
вістю розряду протягом більше 24 годин. 
44. Великомасштабна система накопичення енергії 
за п. 43, в якій система LODES виконана з можли-
вістю розряду протягом більше 30 годин. 
45. Великомасштабна система накопичення енергії 
за п. 42, в якій система LODES виконана з можли-
вістю розряду протягом більше 100 годин. 
46. Великомасштабна система накопичення енергії 
за п. 42, в якій система LODES виконана з можли-
вістю розряду протягом більше 150 годин. 
47. Спосіб роботи батареї, що містить електрод на 
основі заліза, який включає: додавання у батарею 
добавки за будь-яким із пп. 1-26 та/або додавання у 
батарею гідроксиду за будь-яким із пп. 27-40. 
48. Спосіб за п. 47, який додатково включає дода-
вання однієї або більше органічних добавок до еле-
ктроліту батареї. 
49. Спосіб за п. 48, в якому одна або більше органіч-
них добавок включають один або більше алкілполі-
глюкозидів. 
50. Спосіб за будь-яким із пп. 47-49, який додатково 
включає введення олова в струмознімач батареї. 
51. Спосіб за будь-яким із пп. 47-49, який додатково 
включає перед відновленням губчатого заліза вклю-
чення вибраних добавок у порошкову суміш, яка ви-
користовується для одержання губчатого заліза. 
52. Спосіб за будь-яким із пп. 47-51, який додатково 
включає додавання каталізатора HOR до батареї. 
53. Спосіб за будь-яким із пп. 47-51, який додатково 
включає вловлювання водню у розчинній або квазі-
розчинній формі. 
54. Спосіб за будь-яким із пп. 47-53, який додатково 
включає: 
додавання добавок до анода й/або електроліту для 
зменшення міграції сульфіду на позитивний електрод 
або споживання сульфіду або сульфату, що вивіль-
няється з анода; та/або 

додавання аніон-селективних мембран або сепара-
торів для перешкоджання міграції конкретних іонів. 
55. Спосіб за п. 54, в якому добавки та/або аніон-се-
лективні мембрани або сепаратори містять лігнін і 
його похідні, такі як лігносульфонат. 
56. Спосіб, який включає додавання однієї або біль-
ше органічних добавок до електроліту батареї. 
57. Спосіб за п. 56, в якому одна або більше орга-
нічних добавок містять один або більше алкілполі-
глюкозидів. 
58. Спосіб, який включає введення олова у струмо-
знімач батареї. 
59. Спосіб, який включає перед відновленням губча-
того заліза включення вибраних добавок у порошко-
ву суміш, що використовується для одержання губ-
чатого заліза, і формування електрода батареї з от-
риманого губчатого заліза. 
60. Спосіб, який включає додавання каталізатора 
HOR до батареї. 
61. Спосіб, який включає вловлювання водню у роз-
чинній або квазірозчинній формі. 
62. Спосіб, який включає: 
додавання добавок до анода й/або електроліту ба-
тареї для зменшення міграції сульфіду до позитив-
ного електрода або споживання сульфіду або суль-
фату, що вивільняється з анода; і/або 
додавання аніон-селективних мембран або сепара-
торів у батарею для перешкоджання міграції конк-
ретних іонів. 
63. Спосіб за п. 62, в якому добавки та/або аніон-
селективні мембрани або сепаратори містять лігнін 
і його похідні, такі як лігносульфонат. 
64. Батарея за будь-яким із пп. 1-40 та/або велико-
масштабна система накопичення енергії за будь-
яким із пп. 40-45, в якій електроліт містить одну або 
більше органічних добавок. 
65. Батарея та/або великомасштабна система нако-
пичення енергії за п. 64, в якій одна або більше ор-
ганічних добавок містять один або більше алкілпо-
ліглюкозидів. 
66. Батарея за будь-яким із пп. 1-40, 64 та 65 та/або 
великомасштабна система накопичення енергії за 
будь-яким із пп. 41-46, 64 та 65, яка додатково міс-
тить струмознімач, що містить олово. 
67. Батарея за будь-яким із пп. 1-40 та 64-66 та/або 
великомасштабна система накопичення енергії за 
будь-яким із пп. 41-46 та 64-66, в якій DRІ або інший 
порошок з губчатого заліза містить вибрані добавки, 
які були включені у порошкову суміш, яку викорис-
тали для одержання DRІ або іншого порошку з губ-
чатого заліза. 
68. Батарея за будь-яким із пп. 1-40 та 64-67 та/або 
великомасштабна система накопичення енергії за 
будь-яким із пп. 41-46 та 64-67, яка додатково міс-
тить каталізатор HOR та/або геттер водню. 
69. Батарея за будь-яким із пп. 1-40 та 64-68 та/або 
великомасштабна система накопичення енергії за 
будь-яким із пп. 41-46 та 64-68, яка додатково містить: 
добавки у першому електроді й/або електроліті для 
зменшення міграції сульфіду до другого електрода 
або споживання сульфіду або сульфату, що вивіль-
няється з першого електрода; й/або 
аніон-селективну мембрану або сепаратор для пе-
решкоджання міграції конкретних іонів. 
70. Батарея та/або великомасштабна система нако-
пичення енергії за п. 69, в якій добавки й/або аніон-
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селективна мембрана або сепаратор містять лігнін і 
його похідні, такі як лігносульфонат. 
71. Батарея та/або великомасштабна система нако-

пичення енергії, в якій електроліт включає в себе од-

ну або більше органічних добавок. 
72. Батарея та/або великомасштабна система нако-

пичення енергії за п. 70, в якій одна або більше ор-
ганічних добавок містять один або більше алкілполі-

глюкозидів. 
73. Батарея та/або великомасштабна система нако-

пичення енергії, в якій струмознімач містить олово. 
74. Батарея та/або великомасштабна система нако-

пичення енергії, яка містить електрод, що містить DRІ 
або інший порошок з губчатого заліза, що містить 

вибрані добавки, які були включені у порошкову су-
міш, що використали для одержання DRІ або іншо-

го порошку губчатого із заліза. 
75. Батарея та/або великомасштабна система нако-

пичення енергії, яка містить каталізатор HOR та/або 
водневий геттер. 

76. Батарея та/або великомасштабна система нако-
пичення енергії, яка містить:  

добавки у перший електрод та/або електроліт для 
зменшення міграції сульфіду до другого електрода 

або споживання сульфіду або сульфату, що вивіль-
няється з першого електрода; й/або 

аніон-селективну мембрану або сепаратор для пе-
решкоджання міграції конкретних іонів. 

77. Батарея та/або великомасштабна система нако-
пичення енергії за п. 76, в якій добавки й/або аніон-

селективна мембрана або сепаратор містять лігнін і 
його похідні, такі як лігносульфонат. 
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(54) МЕРЕЖІ ПОДАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПОТУЖНОСТІ 
(57) 1. Система електроживлення, яка містить перший 

вузол, що з'єднаний з другим вузлом за допомогою 

електропровідного кабелю, при цьому  

зазначений кабель пропускає змінний струм на ви-

сокій частоті між першим і другим вузлами, й  

електропровідний кабель є ємнісним кабелем.  

2. Система електроживлення за п. 1, в якій другий ву-

зол з'єднаний з одним або більше електричними 

пристроями, які перетворюють потужність у тепло, 

світло та/або механічну роботу, такими як двигуни, 

виконавчі механізми, лампочки, нагрівачі, прилади, 

машини і т.д., які працюють з використанням високо-

частотної потужності.  

3. Система електроживлення за п. 2, в якій другий ву-

зол з'єднаний з множиною таких електричних прила-

дів.  

4. Система електроживлення за будь-яким поперед-

нім пунктом, в якій другий вузол з'єднаний з перетво-

рювачем, який знижує частоту до близько 50 або бли-

зько 60 Гц.  

5. Система електроживлення за п. 4, в якій вихідний 

сигнал від інвертора підключений до одного або біль-

ше електричних приладів, які перетворюють потуж-

ність у тепло, світло та/або механічну роботу, таких 

як двигуни, виконавчі механізми, лампочки, нагріва-

чі, прилади, машини і т.д., які працюють з викорис-

танням потужності з низькою частотою.  

6. Система електроживлення за будь-яким поперед-

нім пунктом, яка містить джерело потужності з час-

тотою 50 або 60 Гц і перетворювач, що збільшує 

частоту до високої частоти, причому джерело поту-

жності підключене до першого вузла.  

7. Система електроживлення за будь-яким із пп. 1-5, 

яка містить джерело потужності, що з'єднане з пер-

шим вузлом, причому джерело потужності являє со-

бою генератор або батарею, яка подає потужності 

на високій частоті.  

8. Система електроживлення за будь-яким із попе-

редніх пунктів, в якій ємнісний кабель має довжину 

1 м або більше.  

9. Система електроживлення за будь-яким із попе-

редніх пунктів, в якій ємнісний кабель має довжину 

5 м або більше.  

10. Система електроживлення за будь-яким із по-

передніх пунктів, в якій ємнісний кабель має довжи-

ну 5 км або більше.  

11. Система електроживлення за будь-яким із по-

передніх пунктів, в якій ємнісний кабель має довжи-

ну 100 км або більше.  

12. Система електроживлення за будь-яким попе-

реднім пунктом, в якій струм має частоту щонаймен-

ше 100 Гц.  
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13. Система електроживлення за будь-яким попе-
реднім пунктом, в якій струм має частоту щонаймен-

ше 200 Гц.  
14. Система електроживлення за будь-яким попе-

реднім пунктом, в якій струм має частоту близько 
400 Гц.  

15. Система електроживлення за будь-яким попе-
реднім пунктом, в якій струм має частоту щонай-

менше 1 кГц.  
16. Система електроживлення за будь-яким попе-

реднім пунктом, в якій струм має частоту щонай-
менше 20 кГц.  

17. Система електроживлення за будь-яким попе-
реднім пунктом, в якій струм має частоту щонай-

менше 80-85 кГц.  
18. Аеропорт або морський порт, який містить сис-

тему електроживлення за будь-яким попереднім пун-
ктом.  

19. Літальний апарат, який містить систему живлен-
ня за будь-яким із пп. 1-17.  

20. Судно, яке містить систему електроживлення за 
будь-яким із пп. 1-17.  

21. Мережа електроживлення, яка містить систему 
електроживлення за будь-яким із пп. 1-17 і множину 

опор, що несуть ємнісний кабель.  
22. Спосіб подання потужності між 2 вузлами в сис-

темі електроживлення, який включає  
забезпечення першого вузла, що з'єднаний з другим 

вузлом за допомогою електропровідного кабелю, та  
надавання потужності на перший вузол, при цьому  

потужність являє собою змінний струм з високою час-
тотою, й  

електропровідний кабель є ємнісним кабелем.  
23. Спосіб за п. 22, який включає подання потужності 

на перетворювач з частотою 50 або 60 Гц і викори-

стання перетворювача для збільшення частоти до 
високої частоти, причому високочастотну потужність 

подають на перший вузол.  
24. Спосіб за п. 22 або 23, який також включає ви-

користання перетворювача для зменшення частоти 
до 50 або 60 Гц, причому перетворювач з'єднують з 

виходом другого вузла.  
25. Спосіб за будь-яким із пп. 22-24, у якому струм 

має частоту щонайменше 100 Гц.  
26. Спосіб за будь-яким із пп. 22-24, у якому струм 

має частоту щонайменше 200 Гц.  
27. Спосіб за будь-яким із пп. 22-24, у якому струм 

має частоту близько 400 Гц.  
28. Спосіб за будь-яким із пп. 22-24, у якому струм 

має частоту щонайменше 1 кГц.  
29. Спосіб за будь-яким із пп. 22-24, у якому струм 
має частоту щонайменше 20 кГц.  
30. Спосіб за будь-яким із пп. 22-24, у якому струм 
має частоту щонайменше 80-85 кГц.  
31. Спосіб за будь-яким із пп. 22-30 для системи 
електроживлення літального апарата або аеропорту.  
32. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу, яка містить  
(а) джерело потужності,  
(b) інвертор, що підключений до джерела потужнос-
ті та виконаний з можливістю виведення потужності 
з високою частотою, та  
(c) множину бездротових зарядних станцій, кожна з 

яких містить щонайменше один передавач,  

при цьому інвертор підключений до кожної з множи-
ни бездротових зарядних станцій за допомогою єм-
нісного кабелю.  
33. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 32, в якій інвертор підключений 
щонайменше до 5 бездротових зарядних станцій.  
34. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 32, в якій інвертор підключений 
щонайменше до 10 бездротових зарядних станцій.  
35. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-34, в якій ви-
хідна потужність інвертора є багатофазною, та потуж-
ність від різних фаз подається на різні бездротові за-
рядні станції.  
36. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 35, в якій інвертор являє собою 
трифазний інвертор.  
37. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 35 або 36, в якій ємнісний ка-
бель являє собою трифазний ємнісний кабель або 
три однофазних ємнісних кабелі.  
38. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-37, в якій ви-
хідна потужність інвертора має частоту щонаймен-
ше 1 кГц.  
39. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-38, в якій ви-
хідна потужність інвертора має частоту щонаймен-
ше 10 кГц.  
40. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-39 для заряд-
ки одного або більше стаціонарних електричних 
транспортних засобів.  
41. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-39 для заряд-
ки одного або більше рухомих електричних транс-
портних засобів.  
42. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 41 для зарядки електричних 
транспортних засобів, що рухаються проїжджою час-
тиною, при цьому бездротові зарядні станції розта-
шовані на відстані щонайменше 25 м одна від одної.  
43. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 41 або п. 42, причому система 
бездротової зарядки електричного транспортного за-
собу виконана з можливістю забезпечення транспорт-
ним засобам можливості проїзду через розташовані 
одна за іншою бездротові зарядні станції або поряд 
з ними.  
44. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-43, причому 
система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу виконана у вигляді двох або біль-
ше підсистем, кожна з яких має:  
(a) інвертор, що підключений до джерела потужнос-
ті та виконаний з можливістю виведення потужності 
з високою частотою, та  
(b) множину бездротових зарядних станцій, кожна з 
яких містить щонайменше один передавач,  
при цьому інвертор підключений до кожної з множи-
ни бездротових зарядних станцій з використанням 
ємнісного кабелю, та  
при цьому  
інвертори двох підсистем підключені паралельно з 
джерелом потужності,  
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ємнісний кабель у кожній підсистемі з'єднаний з єм-
нісним кабелем в одній з інших підсистем, і  
кожна підсистема діє як резервна система для одні-
єї з інших підсистем у випадку, якщо один із інвер-
торів перестане функціонувати.  
45. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за п. 44, в якій  
(a) вихідна потужність інвертора є багатофазною, та  
(b) кожна фаза ємнісного кабелю у кожній підсисте-
мі підключена до однієї і тієї ж фази ємнісного кабе-
лю в іншій підсистемі.  
46. Спосіб зарядки електричного транспортного за-
собу, який включає розміщення електричного транс-
портного засобу поблизу бездротової зарядної стан-
ції, що є частиною бездротової системи зарядки 
електричного транспортного засобу за будь-яким із 
пп. 32-45.  
45. Система бездротової зарядки електричного транс-
портного засобу за будь-яким із пп. 32-45, що з'єд-
нана з системою електроживлення за будь-яким із 
пп. 1-21. 
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(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Нерубацький Володимир Павлович (UA), Плахтій Олек-

сандр Андрійович (UA), Гордієнко Денис Анатолійо-
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(54) ОДНОФАЗНИЙ ДВОНАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕТВОРЮ-
ВАЧ ЗАРЯДУ-РОЗРЯДУ ПОТУЖНИХ ЛІТІЙ-ІОН-
НИХ НАКОПИЧУВАЧІВ 

(57) Однофазний двонаправлений перетворювач заряду-

розряду потужних літій-іонних накопичувачів, який 
живиться від однофазного джерела живлення та від-
різняється тим, що складається з датчика однофа-

зної вхідної напруги, датчика однофазного вхідного 

струму, вхідного фільтра, до складу якого входять 
вхідний дросель та конденсатор, однофазного мос-

тового інвертора струму, зібраного на чотирьох IGBT- 
або MOSFET-транзисторах та чотирьох послідовних 

діодах, вихідного буферного реактора випрямляча, 
датчика вихідного струму, накопичувача, датчика ви-

хідної напруги, чотирьох контакторів зміни полярно-
сті та системи керування, до складу якої входять ко-

нтролер керування ключами та регулятор струму та 
напруги заряду батареї, при цьому вихідний сигнал 

датчика однофазної вхідної напруги подається на 
перший вхід контролера керування ключами, вихід-

ний сигнал датчика однофазного вхідного струму по-
дається на другий вхід контролера керування клю-

чами, вихідний сигнал датчика вихідного струму по-
дається на перший вхід регулятора струму та нап-

руги заряду батареї, вихідний сигнал датчика вихід-
ної напруги подається на другий вхід регулятора 

струму та напруги заряду батареї, вихідний сигнал 
регулятора струму та напруги заряду батареї пода-

ється на третій вхід контролера керування ключа-
ми, вихідні сигнали контролера керування ключами 

подано до однофазного мостового інвертора струму 

та керують чотирма силовими транзисторами. 
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(SE) 
(72) Петтерссон Мартін (SE), Сьоберг Рікард (SE), Дам-

гханьян Мітра (SE) 
(54) ПОСИЛАННЯ НА ПОВІДОМЛЕННЯ 
(57) 1. Спосіб декодування сегмента з бітового потоку, 

який включає: 
отримання першого пакета першого типу пакетів в бі-
товому потоці, причому перший пакет містить пер-
ший набір елементів синтаксису; 
декодування значення ідентифікатора з одного або 
більше елементів синтаксису у першому наборі еле-
ментів синтаксису першого пакета, причому значен-
ня ідентифікатора представляє ідентифікатор першо-
го пакета; 
декодування функціональної інформації з набору еле-
ментів синтаксису у бітовому потоці, де функціональ-
на інформація визначає функціональність; 
отримання другого пакета другого типу пакетів у бі-
товому потоці, причому другий пакет містить другий 
набір елементів синтаксису; 
декодування значення ідентифікатора посилання з 
одного або декількох елементів синтаксису у дру-
гому наборі елементів синтаксису другого пакета; 
отримання третього пакета третього типу пакетів у 
бітовому потоці, причому третій пакет містить третій 
набір елементів синтаксису, де третій набір елемен-
тів синтаксису кодує сегмент; 
визначення того, що сегмент пов'язаний з другим па-
кетом; 
визначення того, що значення ідентифікатора поси-
лання відповідає значенню ідентифікатора; 
у відповідь на визначення, що значення ідентифіка-
тора посилання відповідає значенню ідентифікато-
ра, вибирання функціональної інформації з першо-
го набору елементів синтаксису; 
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декодування сегмента з третього набору елементів 
синтаксису; та 
застосування функціональності до сегмента на ос-
нові обраної функціональної інформації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що деко-
дування функціональної інформації з набору елемен-
тів синтаксису у бітовому потоці включає декоду-
вання функціональної інформації з першого набору 
елементів синтаксису у першому пакеті. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що він 
додатково включає отримання четвертого пакета чет-
вертого типу пакетів у бітовому потоці, де четвертий 
пакет містить четвертий набір елементів синтакси-
су, і четвертий пакет передує другому пакету в поряд-
ку декодування, і де декодування функціональної ін-
формації з набору елементів синтаксису в бітовому 
потоці включає декодування функціональної інфор-
мації з четвертого набору елементів синтаксису в чет-
вертому пакеті. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що принаймні один з першого типу пакетів, дру-
гого типу пакетів і четвертого типу пакетів містить SEI-
повідомлення. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що перший пакет має той самий тип, що й дру-
гий пакет, і перший пакет має інший підтип, ніж дру-
гий пакет. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що сегмент складається з одного або більше 
зображень, субзображень, фрагментів, плиток та бло-
ку дерева кодування (CTU). 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що він додатково включає декодування зна-
чення індикатору з першого набору елементів син-
таксису, причому значення індикатору вказує, чи при-
сутні в бітовому потоці як значення ідентифікатора, 
так і другий набір елементів синтаксису. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що визначення того, що сегмент пов'язаний з 
другим пакетом, включає один або більше з наступ-
них етапів: 
(i) визначення того, що сегмент знаходиться у тому 

ж блоці доступу (AU) або блоці зображення (PU), що 
і другий пакет; 

(ii) визначення того, що третій пакет слідує безпосе-
редньо за другим пакетом у бітовому потоці; 

(iii) визначення, що другий пакет є найближчим попе-
реднім пакетом другого типу пакетів, де найближчим 

попереднім пакетом другого типу є пакет другого ти-
пу пакетів, який передує третьому пакету в порядку 

декодування, і не існує іншого пакета другого типу 
пакетів, який слідує за найближчим попереднім па-

кетом і передує третьому пакету в порядку декоду-
вання; 

(iv) визначення того, що другий пакет містить прапо-
рець застосовності, який вказує, що другий пакет по-

в'язаний з сегментом або з третім пакетом; і 
(v) декодування значення ідентифікатора сегмента, 

що представляє ідентифікатор сегмента, з одного або 
більше елементів синтаксису у бітовому потоці, де-

кодування значення ідентифікатора еталонного сег-
мента з одного або більше елементів синтаксису у 

другому пакеті та визначення того, що значення іден-
тифікатора сегмента відповідає значенню ідентифі-

катора еталонного сегмента. 

9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який додатково вклю-
чає декодування значення індикатору з першого на-
бору елементів синтаксису, причому значення інди-
катору вказує на те, чи може функціональна інфор-
мація бути використана в сегменті без посилання на 
перший пакет другим пакетом. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що функціональна інформація включає 
один або більше з параметрів зернистості плівки, па-
раметрів відображення яскравості з масштабуван-
ням колірності, LMCS параметрів, параметрів налаш-
тування колірної насиченості дисплея, параметрів 
рівня освітленості контенту, параметрів навколиш-
нього середовища перегляду, параметрів колірної на-
сиченості контенту, параметрів обертання сфери ог-
ляду, параметрів регіонального пакування, парамет-
рів кругового огляду, параметрів співвідношення сто-
рін зразка, параметрів анотованих регіонів, парамет-
рів масштабованості, параметрів багаторакурсної зйо-
мки, параметрів представлення глибини, типу моде-
лі фільтра, потужності фільтра та опису моделі. 
11. Спосіб кодування сегмента в бітовий потік, що 
включає в себе: 
визначення значення ідентифікатора для першого па-
кета першого типу пакетів, причому значення іден-
тифікатора являє собою ідентифікатор першого па-
кета, а перший пакет включає в себе перший набір 
синтаксичних елементів у бітовому потоці; 
кодування значення ідентифікатора в один або бі-
льше елементів синтаксису у першому наборі еле-
ментів синтаксису; 
визначення функціональності, яка має бути викорис-
тана в сегменті, причому функціональність визнача-
ють за допомогою функціональної інформації; 
кодування функціональної інформації в один або бі-
льше елементів синтаксису з набору елементів син-
таксису у бітовому потоці; 
кодування значення ідентифікатора посилання, що 
відповідає значенню ідентифікатора, в один або бі-
льше елементів синтаксису у другому наборі елемен-
тів синтаксису, де другий пакет другого типу пакетів 
включає в себе другий набір елементів синтаксису 
у бітовому потоці; та 
кодування сегмента в один або більше елементів 

синтаксису у третьому наборі елементів синтаксису, 
де третій пакет третього типу пакетів включає третій 

набір елементів синтаксису у бітовому потоці, де сег-
мент пов'язаний з другим пакетом. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що ко-

дування функціональної інформації в один або біль-

ше елементів синтаксису набору елементів синтак-
сису у бітовому потоці включає кодування функціо-

нальної інформації в перший набір елементів син-
таксису у першому пакеті. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 11-12, який відрізняє-
ться тим, що сегмент включає в себе один або бі-

льше із зображення, субзображення, фрагмента, 
плитки та блоку дерева кодування (CTU). 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 11-13, який відрізня-
ється тим, що сегмент пов'язаний з другим пакетом 

принаймні одним з таких способів: 
(i) сегмент знаходиться у тому самому блоці доступу 

(AU) або блоці зображення PU), що і другий пакет; 
(ii) третій пакет, що містить сегмент, слідує безпосе-

редньо за другим пакетом у бітовому потоці; 
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(iii) другий пакет є найближчим попереднім пакетом 
другого типу пакетів, де найближчим попереднім па-
кетом другого типу пакетів є пакет другого типу па-
кетів, який передує третьому пакету, що містить сег-
мент у порядку декодування, і немає іншого пакета 
другого типу пакетів, який слідує за найближчим по-
переднім пакетом і передує третьому пакету, що міс-
тить сегмент у порядку декодування; 
(iv) другий пакет містить прапорець застосовності, 
який вказує, що другий пакет пов'язаний з сегмен-
том або з третім пакетом, що містить сегмент; і 
(v) кодування значення ідентифікатора сегмента у 
бітовий потік та кодування значення ідентифікатора 
еталонного сегмента у другому пакеті, де значення 
ідентифікатора сегмента відповідає значенню іден-
тифікатора еталонного сегмента. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 11-14, який відрізняє-
ться тим, що функціональна інформація включає 
інформацію, що визначає модель зернистості плів-
ки, і спосіб додатково включає кодування значення 
зернистості в один або більше елементів синтакси-
су у другому наборі елементів синтаксису. 
16. Комп'ютерна програма, що містить інструкції, які 
при виконанні обчислювальною схемою вузла спри-
чиняють виконання вузлом способу за будь-яким із 
пп. 1-15. 
17. Носій, що містить комп'ютерну програму за п. 16, 
де носієм є один з електронного сигналу, оптичного 
сигналу, радіосигналу та носіїв інформації, зчитува-
них комп'ютером. 

18. Декодер, налаштований на декодування сегмен-
та з бітового потоку, який може бути додатково на-
лаштований на виконання способу за будь-яким із 
пп. 1-10. 
19. Кодер, налаштований на кодування сегмента у бі-
товий потік, який налаштований для виконання спо-
собу за будь-яким із пп. 11-15. 
 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 128027  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 

(21) a 2021 07803  

(24) 14.03.2024  

(22) 30.12.2021  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович (UA), Адамчук Валерій Ва-
сильович (UA), Ружило Зіновій Володимирович (UA), 
Дубровіна Ольга Олександрівна (UA), Андрієвська Ма-
рія Андріївна (UA), Момотюк Дарина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає розта-

шований горизонтально привідний вал зі встановле-
ними на ньому двома основними дисками, на яких 
консольно закріплені плоскі еластичні очисні бичі, 
спрямовані усередину очисника, при цьому над кож-
ним плоским еластичним очисним бичем на обох ос-
новних дисках також консольно закріплені короткі жор-
сткі обмежувачі згинів плоских еластичних очисних 
бичів дугоподібної форми, а кінці плоских еластичних 
очисних бичів двох основних дисків розташовані один 
до одного з зазорами, який відрізняється тим, що на 

привідному валу між двома основними дисками віль-
но встановлений додатковий диск, на зовнішній ци-
ліндричній поверхні якого консольно закріплені ко-
роткі еластичні лопаті, які розташовані у радіальних 
напрямах, при цьому на привідному валу встановле-
ні дві пружини стиснення, розташовані між двома ос-
новними дисками і додатковим диском, а один з ос-
новних дисків і додатковий диск зв'язані між собою 
пружиною кручення. 

 

 

(11) 128028  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 

(21) a 2021 07804  

(24) 14.03.2024  

(22) 30.12.2021  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович (UA), Адамчук Валерій Ва-
сильович (UA), Ружило Зіновій Володимирович (UA), 
Дубровіна Ольга Олександрівна (UA), Андрієвська 
Марія Андріївна (UA), Момотюк Дарина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає розта-

шований горизонтально привідний вал зі встановле-
ними на ньому двома основними дисками, на яких 
консольно закріплені плоскі еластичні очисні бичі, 
спрямовані усередину очисника, при цьому над кож-
ним плоским еластичним очисним бичем на обох дис-
ках також консольно закріплені короткі жорсткі об-
межувачі згинів плоских еластичних очисних бичів 
дугоподібної форми, який відрізняється тим, що на 

привідному валу поруч з двома основними дисками, 
усередині між ними, встановлені два додаткові дис-
ки меншого діаметра, на твірних поверхнях яких та-
кож консольно закріплені короткі еластичні бичі, які 
мають у поперечних перерізах круглу форму і також 
спрямовані усередину очисника, при цьому кожний 
додатковий диск встановлений на привідному валу 
з зазором і зв'язаний з валом пружинами кручення, 
внутрішні частини додаткових дисків мають мато-
чини з вирізами по дугах кола певного розміру, а на 
привідному валу закріплені упори, які розташовані в 
означених вирізах з можливістю обмеження оберта-
льних рухів додаткових дисків. 

 

 

(11) 128029  (51) МПК  
A01D 23/06 (2006.01) 

(21) a 2021 07807  
(24) 14.03.2024  

(22) 30.12.2021  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович (UA), Гадзало Ярослав Ми-
хайлович (UA), Адамчук Валерій Васильович (UA), 
Ружило Зіновій Володимирович (UA), Камінський 
Віктор Францевич (UA), Ігнатьєв Євген Ігоревич (UA), 
Троханяк Олександра Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ГИЧКОЗБИРАЛЬНА МАШИНА 
(57) Гичкозбиральна машина, яка складається з подава-

льного шнекового транспортера, встановленого усе-
редину нерухомого корпусу, навантажувального при-
строю, який встановлений усередині циліндричного 
корпусу з завантажувальним отвором і ротором, який 
встановлений співвісно зі шнековим транспортером, 
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із тангенціально закріпленими лопатями, а також зі 
встановленим привідним лопатевим бітером, виван-
тажувальним отвором та напрямним хоботом, яка 
відрізняється тим, що усередині нижнього обрізу не-

рухомого корпусу шнекового транспортера встанов-
лені поруч на різній висоті три привідних лопатевих 
бітери, які розташовані на нижній половині твірної 
корпусу шнекового транспортера, привідні осі яких 
перпендикулярні осі шнекового транспортера, серед-
ній бітер встановлений унизу, розташований симет-
рично осі шнекового транспортера, а два бічних бі-
тери розташовані вище, при цьому ширина серед-
нього лопатевого бітера більша, ніж ширина двох 
бічних, а напрями обертальних рухів всіх лопатевих 
бітерів спрямовані в одному напрямі донизу. 

 

 

(11) 128024  (51) МПК (2024.01)  
A01D 91/02 (2006.01) 
A01D 33/08 (2006.01) 
B08B 1/00 
A01D 90/00 

(21) a 2021 04965  

(24) 14.03.2024  

(22) 03.09.2021  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Адамчук Олег Валерійович (UA), Ка-
мінський Віктор Францевич (UA), Крутякова Вален-
тина Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ КОРЕНЕ-
БУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙС-
НЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очистки коренебульбо-

плодів, що включає операції транспортування воро-
ху коренебульбоплодів, їх взаємодію з очисним ро-
бочим органом і вивантаження, який відрізняється 

тим, що частинам вороху і тілам коренебульбопло-
дів надають додаткову операцію по примусовому про-
штовхуванню тіл коренебульбоплодів при їх очи-
щенні від налиплого ґрунту з одночасним наданням 
окремих очищувальних зусиль різної інтенсивності з 
трьох сторін за допомогою привідного кривошипа зі 
встановленою на його кінці привідною щіткою мало-
го діаметра з короткими еластичними прутками. 
2. Пристрій для транспортування і очистки корене-
бульбоплодів, який включає основну раму, подава-
льний транспортер, над вихідним кінцем якого, з від-
повідним зазором, встановлено очисний робочий ор-
ган та вивантажувальний транспортер, який відріз-
няється тим, що співвісно з очисним робочим орга-

ном, виконаним у вигляді привідної пруткової очис-
ної щітки з довгими еластичними прутками, встанов-
лений привідний кривошип, на кінці якого розташова-
на привідна щітка малого діаметра з короткими ела-
стичними прутками, при цьому напрями оберталь-
них рухів привідної пруткової очисної щітки з довги-
ми еластичними прутками, привідного кривошипа та 
привідної щітки малого діаметра з короткими елас-
тичними прутками співпадають, а кутові швидкості 
обертальних рухів привідної пруткової очисної щітки 

з довгими еластичними прутками, привідного криво-
шипа та привідної щітки малого діаметра з коротки-
ми еластичними прутками є різними. 

 

 

(11) 128023  (51) МПК (2024.01)  
A01D 91/02 (2006.01) 
A01D 33/08 (2006.01) 
B08B 1/00 
A01D 90/00 

(21) a 2021 04964  

(24) 14.03.2024  

(22) 03.09.2021  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Адамчук Олег Валерійович (UA), Ка-
мінський Віктор Францевич (UA), Крутякова Вален-
тина Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ КОРЕНЕ-
БУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙС-
НЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очистки коренебульбо-

плодів, що включає операції транспортування воро-
ху коренебульбоплодів, взаємодію коренебульбо-
плодів з очисним робочим органом і вивантаження, 
який відрізняється тим, що під час загального очи-

щення тіла коренебульбоплодів окремо індивідуаль-
но захоплюють, затискають, протягують крізь очисні 
поверхні та направляють на відбивач дугоподібної 
форми, з одночасним наданням для кожного тіла до-
даткових очищувальних зусиль з двох сторін за до-
помогою привідного кронштейна з двома кінцями, 
встановленого співвісно з очисним робочим органом, 
виконаним у вигляді привідної пруткової очисної щіт-
ки і привідними щітками, що мають менший діаметр 
і меншу довжину еластичних прутків, ніж діаметр і 
довжина еластичних прутків привідної пруткової очис-
ної щітки, при цьому привідні щітки розташовані на 
обох кінцях привідного кронштейна, виконані з мож-
ливістю забезпечення інтенсивного обертання тіл ко-
ренебульбоплодів навколо власних осей.  
2. Пристрій для транспортування і очистки корене-
бульбоплодів, який включає основну раму, подава-
льний транспортер, над вихідним кінцем якого, з від-
повідним зазором, встановлено очисний робочий ор-
ган та вивантажувальний транспортер, який відріз-
няється тим, що співвісно з очисним робочим орга-

ном, виконаним у вигляді привідної пруткової очис-
ної щітки, встановлений привідний кронштейн з дво-
ма кінцями, на яких закріплені індивідуальні захоплю-
вачі тіл коренебульбоплодів рогаткоподібної фор-
ми, на зовнішніх кінцях яких розташовані привідні 
щітки, що мають менший діаметр і меншу довжину 
еластичних прутків, ніж діаметр і довжина еластич-
них прутків привідної пруткової очисної щітки, при 
цьому привідні щітки, що розташовані на зовнішніх 
кінцях рогаткоподібної форми, виконані із можливіс-
тю обертання в одному напрямку, а навпроти при-
відної пруткової очисної щітки на основній рамі вста-
новлений відбивач дугоподібної форми, верхній кі-
нець якого встановлений у шарнірі, а нижній зв'яза-
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ний з механізмом зміни і фіксації його положення 
відносно основної рами, причому привідна пруткова 
очисна щітка і привідний кронштейн з двома кінцями 
виконані із можливістю обертання в одному напрямку. 

 

 

(11) 128022  (51) МПК  
A01D 91/02 (2006.01) 
A01D 33/08 (2006.01) 
B08B 1/12 (2024.01) 

(21) a 2021 04958  

(24) 14.03.2024  

(22) 03.09.2021  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Адамчук Олег Валерійович (UA), 
Камінський Віктор Францевич (UA), Ігнатьєв Євген 
Ігоревич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІБРАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ І 
ОЧИСТКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб вібраційного транспортування і очистки ко-

ренебульбоплодів, що включає операції транспор-
тування вороху коренебульбоплодів, взаємодію ко-
ренебульбоплодів з елементами очисних робочих 
органів і вивантаження, який відрізняється тим, що 

при транспортуванні вороху його вібраційно подріб-
нюють на окремі порції періодичним силовим при-
тисканням до транспортуючого робочого органа за 
допомогою щіткового подрібнювача рогаткоподібно-
го типу, далі примусово розділяють потоки домішок 
і тіл коренебульбоплодів, відриваючи останні від 
транспортуючого робочого органа вгору вібраційним 
захоплювачем, і остаточно очищають від налиплого 
ґрунту, кидаючи їх з прискоренням на активну щіт-
кову очисну поверхню дугоподібної форми. 
2. Пристрій для вібраційного транспортування і очис-
тки коренебульбоплодів, який включає основну ра-
му, подавальний транспортер, над робочою гілкою 
якого, з відповідним зазором, встановлена пруткова 
очисна щітка, та вивантажувальний транспортер, 
який відрізняється тим, що очисна щітка виконана 

у вигляді щіткового подрібнювача рогаткоподібного 
типу, встановленого на основній рамі поворотно і 
зв'язаного з механізмом вібраційної дії, а над вихід-
ним кінцем подавального транспортера розташова-
ний вібраційний захоплювач у вигляді двох привід-
них щіток, що утворюють собою гострий кут з верх-
ньою гілкою подавального транспортера, виконанні 
з можливістю зустрічно обертального руху, нижня з 
яких має зазор з робочою гілкою транспортера, а 
верхня зв'язана з пружиною стиснення, при цьому зі 
зворотної сторони, навпроти вібраційного захоплю-
вача розташована щіткова очисна поверхня у ви-
гляді декількох привідних щіток, що утворюють со-
бою дугоподібну поверхню, яка спрямована угнутіс-
тю до вібраційного захоплювача, а їх напрями обе-
ртальних рухів однакові і спрямовані донизу.  

 

 

(11) 128012  (51) МПК  
A01H 5/08 (2018.01) 
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C12N 15/82 (2006.01) 
C12N 15/29 (2006.01) 
C07K 14/415 (2006.01) 

(21) a 2019 04565  
(24) 14.03.2024  

(22) 29.09.2017  

(31) 16191903.0 
(32) 30.09.2016 
(33) EP 
(86) PCT/EP2017/074809, 29.09.2017 
(72) Сіріззотті Альберто (IT), Беренсен Річард Бернард 

(NL), Врізен Хендрік Віллем (NL) 
(73) НУНЕМС Б.В. 

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, The Nether-
lands (NL) 

(54) ПАРТЕНОКАРПІЧНА КАВУНОВА РОСЛИНА 
(57) 1. Кавунова рослина або частина рослини, яка міс-

тить щонайменше одну копію мутантного алеля ге-
на з назвою WOP1, причому зазначений ген кодує 
протеїн з SEQ ID NO: 32 та причому зазначений про-
теїн містить myb-подібний домен зв'язування ДНК 
SHAQKYF-класу з SEQ ID NO: 35, причому зазначе-
ний мутантний алель кодує мутантний WOP1-про-
теїн і причому зазначений мутантний WOP1-протеїн 
містить принаймні одну амінокислоту з амінокислот 
47-54 SEQ ID NO: 35, заміщену іншою амінокисло-
тою, причому зазначений мутантний алель надає не-
обов'язкову партенокарпію, коли мутантний алель 
знаходиться в гомозиготній формі. 
2. Рослина або частина рослини за п. 1, де зазна-
чена рослина або частина рослини є диплоїдною та 
є гомозиготною щодо мутантного алеля. 
3. Рослина або частина рослини за п. 1, де кавуно-
ва рослина є диплоїдною, триплоїдною або тетрап-
лоїдною. 
4. Рослина або частина рослини за п. 3, де диплої-
дна рослина або частина рослини містить дві копії, 
триплоїдна рослина або частина рослини містить 
три копії та тетраплоїдна рослина або частина рос-
лини містить чотири копії мутантного алеля. 
5. Рослина або частина рослини за будь-яким од-
ним з пп. 1-4, де зазначена рослина або частина рос-
лини додатково містить ген, який надає чоловічу сте-
рильність, або ген, який надає стеноспермокарпію. 
6. Частина рослини за будь-яким одним з пп. 1-4, де 
частина рослини являє собою клітину, квітку, листок, 
стебло, паросток, сім'язачаток, пилок, корінь, корене-
вий пагін, пагін, плід, протопласт, зародок, пиляк. 
7. Рослина за будь-яким одним з пп. 1-4, де росли-
на являє собою вегетативно розмножену рослину, 
яка є розмноженою з частини рослини за п. 6. 
8. Рослина або частина рослини за п. 1, де аміноки-
слота 47 не є серином. 
9. Насінина, з якої може бути вирощена рослина або 
частина рослини, відповідно до будь-якого з поперед-
ніх пунктів. 
10. Плід, продукований рослиною за будь-яким од-
ним з попередніх пунктів, де плід є безкісточковим 
та продукованим за відсутності запилення. 
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(11) 128015  (51) МПК (2024.01)  
A01N 37/10 (2006.01) 
A01N 43/12 (2006.01) 
A01P 21/00 

(21) a 2020 07558  

(24) 14.03.2024  

(22) 30.04.2019  

(31) 62/664,867 
(32) 30.04.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2019/029786, 30.04.2019 
(72) Шетх Рітеш (US), Альварадо Верія Ісабель (US) 
(73) СТОЛЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗІС, ІНК. 

9090 Katy Freeway, Suite 400, Houston, TX 77024, 
United States of America (US) 

(54) СИНЕРГІЧНИЙ ПРЕПАРАТ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ ЩО-
НАЙМЕНШЕ ОДНУ ГІБЕРЕЛІНОВУ СПОЛУКУ І СА-
ЛІЦИЛОВУ КИСЛОТУ 

(57) 1. Спосіб зниження продукування етилену в бананах, 

який включає:  
застосування до бананів для зниження продукуван-
ня етилену, зберігаючи при цьому їхню пружність, си-
нергічного препарату, який містить:  
щонайменше одну гіберелінову сполуку (GA);  
щонайменше 0,00625 % мас. саліцилової кислоти (SA);  
≥50 % мас. щонайменше одного органічного розчин-
ника;  
менше ніж 5 % мас. води;  
де вказаний препарат містить більше GA, ніж SA з 
розрахунку на загальну масу препарату.  
2. Спосіб за п. 1, в якому синергетичний препарат 
додатково містить щонайменше одну неіоногенну або 
аніоногенну поверхнево-активну речовину і щонай-
менше один ад'ювант.  
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний препарат 
містить:  
до 20 % мас. вказаної щонайменше однієї гіберелі-
нової сполуки (GA); і  
0,00625 % мас. саліцилової кислоти (SA).  
4. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний препарат 
містить:  
18-20 % мас. вказаної щонайменше однієї гіберелі-
нової сполуки (GA); і  
50-62 % мас. вказаного щонайменше одного органіч-
ного розчинника з розрахунку на загальну масу пре-
парату.  
5. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний препарат 
містить:  
5-18,2 % мас. вказаної щонайменше однієї гіберелі-
нової сполуки (GA); 
0,9-5 % мас. саліцилової кислоти (SA); і  
75-84 % мас. вказаного щонайменше одного органі-

чного розчинника з розрахунку на загальну масу пре-

парату.  

6. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний препарат 

містить 18-20 % мас. вказаної щонайменше однієї 

гіберелінової сполуки (GA);  

0,5-1 % мас. саліцилової кислоти (SA); і  

75-81,5 % мас. вказаного щонайменше одного орга-

нічного розчинника з розрахунку на загальну масу пре-

парату.  

7. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний препарат 

містить: близько 12 % мас. вказаної щонайменше од-

нієї гіберелінової сполуки (GA);  

близько 4,5 % мас. саліцилової кислоти (SA); і  

80-83 % мас. вказаного щонайменше одного органіч-
ного розчинника з розрахунку на загальну масу пре-
парату.  
8. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказана щонаймен-
ше одна гіберелінова сполука і вказана саліцилова 
кислота є єдиними активними агентами у вказаному 
складі.  
9. Спосіб за п. 1 або 2, в якому галогеновані сполу-
ки відсутні у вказаному препараті.  
10. Спосіб за п. 9, в якому CaCl2 відсутній у вказано-
му препараті.  
11. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказана щонаймен-
ша одна гіберелінова сполука вибрана з групи, яка 
складається з гіберелінової кислоти ("GA3"), гібере-
ліну4 ("GA4"), гібереліну4/7 ("GA4/7") і їхніх комбінацій.  
12. Спосіб за п. 11, в якому вказана гіберелінова 
сполука являє собою гіберелінову кислоту ("GA3").  
13. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний щонай-
менше один органічний розчинник вибирають із гру-
пи, яка складається зі спиртів, діалкілкетонів, алкі-
ленкарбонатів, складних алкілових ефірів, піролідо-
нів, складних арилових ефірів і їхніх комбінацій.  
14. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний щонай-
менше один органічний розчинник вибирають із гру-
пи, яка складається з етанолу, н-пропанолу, ізопро-
панолу, етиллактату, 3-гідроксибутирату (складні ети-
ловий і пропіловий ефіри), полімерних і неполімер-
них гліколів, гліцеринів, поліетиленгліколю, поліпро-
піленгліколю, пропіленкарбонату і їхніх комбінацій.  
15. Спосіб за п. 1 або 2, в якому щонайменше один 
органічний розчинник являє собою пропіленгліколь.  
16. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказаний щонайме-
нше один органічний розчинник являє собою щонай-
менше один поліетиленгліколь (PEG) з молекуляр-
ною масою 190-420.  
17. Спосіб за п. 2, в якому препарат містить ≤10 % мас. 
щонайменше однієї неіоногенної або аніоногенної по-
верхнево-активної речовини з розрахунку на загаль-
ну масу препарату.  
18. Спосіб за п. 2, в якому препарат містить менше 
ніж 10 % мас. вказаного щонайменше одного ад'ю-
ванта з розрахунку на загальну масу синергетично-
го препарату. 

 

 

(11) 128016  (51) МПК (2024.01)  
A01N 37/42 (2006.01) 
A01P 21/00 
A01N 25/02 (2006.01) 

(21) a 2021 00407  

(24) 14.03.2024  

(22) 11.07.2019  

(31) 18183000.1 
(32) 11.07.2018 
(33) EP 
(86) PCT/EP2019/068754, 11.07.2019 
(72) Вікелі Філіп Саймон (GB), Скотт Грехем Вон (GB), 

Сімен Грехем Девід (GB), Бівілл Марк (GB) 
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(54) КОНЦЕНТРАТ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН І ЙО-
ГО ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Рідкий концентрат, який містить розчинений про-

гексадіон в іонній рідині, при цьому іонна рідина міс-
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тить органічну основу та сильну кислоту, де органіч-
на основа являє собою амін, імін, амід, імід або сечо-
вину, а сильна кислота має значення pKa нижче 4. 
2. Концентрат за п. 1, який відрізняється тим, що 

прогексадіон являє собою сіль прогексадіон-Са. 
3. Концентрат за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кількість прогексадіону ста-

новить від приблизно 3 % до приблизно 20 %, кра-
ще від приблизно 3 % до приблизно 10 %. 
4. Концентрат за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що органічна основа має Mw від 

80 до 500d. 
5. Концентрат за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що композиція додатково містить 

додаткові регулятори росту рослин, краще принайм-
ні один із гібереліну, S-ABA, хлормеквату, етефону, 
триазолів з активністю за регуляцією росту, таких як 
метконазол і тебуконазол, ауксину та/або принаймні 
одного цитокініну, та/або при цьому композиція до-
датково містить принаймні один фунгіцид, вибраний 
із специфічних фунгіцидів проти борошнистої роси, 
фунгіцидів SBI, фунгіцидів Qol та фунгіцидів SDHI. 
6. Концентрат за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що композиція містить етефон 

як сильну кислоту. 
7. Концентрат за п. 6, який відрізняється тим, що ком-

позиція містить від приблизно 5 до приблизно 40 % мас. 
етефону. 
8. Концентрат за будь-яким із пп. 6-7, який відрізня-
ється тим, що відносна вагова кількість солі проге-

ксадіону до етефону знаходиться в діапазоні від 1:2 
до 1:8, краще від 1:4 до 1:8. 
9. Рідкий концентрат, який містить один або декіль-
ка розчинених регуляторів росту рослин в іонній рі-
дині, при цьому іонна рідина містить органічну ос-
нову та сильну кислоту, де зазначена органічна ос-
нова являє собою амід, імід або сечовину та моля-
рне співвідношення кислоти і основи становить від 
приблизно 1:2 до приблизно 1:10, а сильна кислота 
має значення pKa нижче 4. 
10. Рідкий концентрат за п. 9, який відрізняється 

тим, що зазначена органічна основа являє собою 
третинний амід. 
11. Рідкий концентрат за одним із пп. 9 або 10, який 
відрізняється тим, що концентрація зазначеного 
одного або декількох розчинених регуляторів росту 
рослин становить приблизно 5 % мас. або вище, кра-
ще приблизно 10 % мас. або вище. 
12. Рідкий концентрат за будь-яким із пп. 9-11, який 
відрізняється тим, що зазначений один або більше 
розчинених регуляторів росту рослин являють собою 
один або більше з: гібереліну, S-ABA, хлормеквату, 
етефону, триазолів з активністю за регуляцією росту, 
таких як метконазол і тебуконазол, ауксину та/або 
принаймні одного цитокініну, при цьому у кращому 
варіанті композиція додатково містить принаймні 
один фунгіцид, вибраний із специфічних фунгіцидів 
проти борошнистої роси, фунгіцидів SBI, фунгіцидів 
Qol та фунгіцидів SDHI. 
13. Рідкий концентрат за будь-яким із пп. 9-12, який 
відрізняється тим, що зазначена кислота являє со-

бою камфорсульфонову кислоту та/або етефон. 
14. Рідкий концентрат за будь-яким із попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що концентрат додат-

ково містить емульгатор та/або ад'ювант, який у кра-
щому варіанті є неіонним, і містить принаймні одну 

жирнокислотну групу, принаймні одну поліетоксигру-
пу або більше ніж одну етоксигрупу, і принаймні один 
поліол, при цьому жирна кислота і поліол можуть 
поєднуватися в гідроксил-жирній кислоті. 
15. Рідкий концентрат за будь-яким із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що композиція дода-

тково містить принаймні один з додаткових регуля-
торів росту рослин, фунгіцид, антиоксидант, біоцид, 
сполуку металу або іншу добавку, поширену в цій га-
лузі техніки. 
16. Рідина для обприскування на водній основі, при-
датна для обприскування рослин, яка відрізняєть-
ся тим, що рідина містить воду та придатну кількість 

концентрату за будь-яким із попередніх пунктів. 
17. Рідина для обприскування за п. 16, яка відрізня-
ється тим, що містить концентрат у такій кількості, що 

ефективна кількість концентрату становить від приб-
лизно 50 мл до приблизно 20 л зазначеного концен-
трату на гектар. 
18. Рідина для обприскування за п. 16 або 17, яка від-
різняється тим, що рідина для обприскування до-

датково містить принаймні один додатковий регу-
лятор росту, фунгіцид, сполуку металу та/або один 
або декілька жасмонатів. 
19. Спосіб обробки рослин щонайменше одним ре-
гулятором росту рослин, який відрізняється тим, що 

рідину для обприскування на водній основі за будь-
яким із пп. 16-18 розприскують на рослини в кількості 
від приблизно 50 л до приблизно 2500 л на гектар. 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що рос-

лини являють собою крупнопосівну культуру, краще 
насіння ріпаку чи злаки, ще краще ячмінь, пшеницю, 
жито, зерно або кукурудзу. 
21. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що рос-
лини являють собою декоративні культури, краще 
агератум, айстру, азалію, бегонію, брасіку, броулію, 
календулу, целозію, васильок, колеус, космос, кроса-
ндру, жоржину, дельфініум, гвоздику, дицентру, пиль-
ний мельник, екзакум, фікус, гарденію, герберу, гом-
френу, гібіскус, еустому, лобелію, нагідки, немезію, 
філодендрон, флокс, пуансетію, потос, радермахеру, 
сальвію, шефлеру, сингоніум, чорнобривці, вербену, 
барвінок, фіалки та цинію, каланхое, гортензію, пету-
нію, калібрахоа, геліантус, хризантему та соняшники. 
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(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОЛІЗОВАНОГО КОН-
ЦЕНТРАТУ СИРОВАТКИ 
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(57) Спосіб виробництва гідролізованого концентрату 

сироватки, який включає відновлення сухої молоч-
ної сироватки, її фільтрацію, демінералізацію до 70-
90 %, пастеризацію суміші за температури 70-99 °C 
з витримкою 1-5 хв та охолодження, який відрізня-
ється тим, що молочну сироватку відновлюють до 

масової частки сухих речовин у суміші 25-35 %, піс-
ля демінералізації охолоджують суміш до темпера-
тури 40-43 °C, вносять фермент β-D-галактозидазу-
гідролазу з активністю 50000 NLU/г у кількості 0,25-
0,35 % та закваску прямого внесення на основі Lb. 
Acidophilus у кількості 0,005-0,01 %, суміш піддають 

ферментації протягом 7-9 годин. 
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(54) АЕРОЗОЛЬГЕНЕРУЮЧИЙ ВИРІБ І СПОСІБ ЙОГО 
ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Аерозольгенеруючий виріб, який являє собою ви-

ріб, що вставляється в аерозольгенеруючий прист-
рій для генерування аерозолю, причому аерозоль-
генеруючий виріб містить: частину субстрату, що ут-
ворює аерозоль, яка містить подрібнене тютюнове 
листя і виконується з можливістю утворювати аеро-
золь, коли електрично нагріта аерозольгенеруючим 
пристроєм; і частину мундштука, яка розташована 
нижче за потоком відносно частини субстрату, що 
утворює аерозоль, щоб формувати кінець аерозоль-
генеруючого виробу, що знаходиться нижче за пото-
ком, при цьому частина субстрату, що утворює аеро-
золь, не містить тютюнового матеріалу, відмінного 
від подрібненого тютюнового листя, ширина різання 
подрібненого тютюнового листя знаходиться в діа-
пазоні від 1,0 до 1,4 мм, тютюнове листя розрізане 
до однакової довжини, при цьому подрібнене тютю-
нове листя має довжину, не більшу, ніж попередньо 
задана ширина різання, вміст подрібненого тютю-
нового листя, включеного в частину субстрату, що 
утворює аерозоль, знаходиться в діапазоні від 150 до 
200 мг, вміст вологи в подрібненому тютюновому 

листі знаходиться в діапазоні від 12 до 17 % від за-
гальної маси подрібненого тютюнового листя.  
2. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що подрібнене тютюнове листя виготов-

ляється з використанням процесу виготовлення, що 
включає процес ароматизації; додається зволожу-
вач під час здійснення процесу ароматизації; і ма-
сове співвідношення гліцерину та пропіленгліколю, 
включених у зволожувач, знаходиться в діапазоні 
від 1:1 до 8:2.  
3. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що вміст вологи в подрібненому тютю-

новому листі знаходиться в діапазоні від 12 до 17 % 
від загальної маси подрібненого тютюнового листя.  
4. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що частина субстрату, що утворює аеро-

золь, додатково містить обгортку, виконану з можли-
вістю обгортати навколо подрібнене тютюнове лис-
тя, і щонайменше на частину обгортки наноситься 
адгезив.  
5. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що опір затяжці з частини мундштука зна-

ходиться в діапазоні від 90 до 140 мм вод. ст.  
6. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково містить: підтримуючий сег-

мент, розташований нижче за потоком відносно час-
тини субстрату, що утворює аерозоль, для підтрим-
ки частини субстрату, що утворює аерозоль; і охо-
лоджуючий сегмент, розташований між підтримую-
чим сегментом і частиною мундштука і виконаний з 
можливістю охолоджувати утворений аерозоль.  
7. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково містить: перший сегмент 

фільтра, розташований вище за потоком відносно 
частини субстрату, що утворює аерозоль, щоб фор-
мувати кінець аерозольгенеруючого виробу вище 
за потоком; і другий сегмент фільтра, розташований 
між частиною субстрату, що утворює аерозоль, і час-
тиною мундштука і містить канал, виконаний з мож-
ливістю пропускання утвореного аерозолю.  
8. Аерозольгенеруючий виріб за п. 1, який відрізня-
ється тим, що частина субстрату, що утворює ае-
розоль, містить: перший сегмент субстрату, який не 
містить подрібненого тютюнового листя і містить зво-
ложувач; і другий сегмент субстрату, який розташо-
ваний нижче за потоком відносно першого сегмента 
субстрату і містить подрібнене тютюнове листя.  
9. Спосіб виготовлення аерозольгенеруючого виро-
бу за п. 1, який являє собою спосіб виготовлення ви-
робу, що вставляється в аерозольгенеруючий при-
стрій для генерування аерозолю, причому спосіб 
включає: обробку свіжого тютюнового листя для ви-
готовлення подрібненого тютюнового листя; вико-
ристання виготовленого подрібненого тютюнового 
листя для утворення частини субстрату, що утво-
рює аерозоль; і об'єднання утвореної частини субс-
трату, що утворює аерозоль, та частини мундштука.  
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ви-

готовлення подрібненого тютюнового листя вклю-
чає розрізання свіжого тютюнового листя з шириною 
різання в діапазоні від 1,0 до 1,4 мм.  
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що виго-

товлення подрібненого тютюнового листя включає в 
себе додавання зволожувача до свіжого тютюново-
го листя для проведення ароматизації, в якому ма-
сове співвідношення гліцерину та пропіленгліколю, 
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включених у зволожувач, знаходиться в діапазоні від 
1:1 до 8:2.  
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що под-

рібнене тютюнове листя виготовляють з використан-
ням процесу виготовлення, що включає перший про-
цес ароматизації та другий процес ароматизації, що 
виконується після першого процесу ароматизації; 
причому кількість зволожувача, що додається під час 
здійснення другого процесу ароматизації, знаходить-
ся в діапазоні приблизно від 2 до 4 % мас. від загаль-
ної маси подрібненого тютюнового листя.  
13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що виго-

товлення подрібненого тютюнового листя включає: 
виконання першого процесу ароматизації свіжого 
тютюнового листя; розрізання раніше ароматизова-
ного свіжого тютюнового листя та виконання друго-
го процесу ароматизації розрізаного свіжого тютю-
нового листя для виготовлення подрібненого тютю-
нового листя, в якому вміст вологи у виготовленому 
подрібненому тютюновому листі знаходиться в діа-
пазоні від 13 до 17 % від загальної маси подрібне-
ного тютюнового листя.  
14. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що виго-

товлення частини субстрату, що утворює аерозоль, 
включає: обгортання виготовленого подрібненого тю-
тюнового листя з використанням обгорткового мате-
ріалу, на який щонайменше на частину внутрішньої 
поверхні наноситься адгезив, для виготовлення стри-
жня, що утворює аерозоль; і розрізання виготовле-
ного стрижня, що утворює аерозоль, на попередньо 
задану довжину для утворення частини субстрату, 
що утворює аерозоль.  
15. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що виго-

товлення подрібненого тютюнового листя включає 
розрізання свіжого тютюнового листя з використан-
ням різального інструменту, що містить щонаймен-
ше один різальний ніж, в якому різальне лезо різа-
льного ножа формується у формі чотирикутного різа-
льного полотна. 
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(54) СИСТЕМА НАДАННЯ ПАРИ ТА ВІДПОВІДНИЙ 
СПОСІБ 

(57) 1. Система надання пари, яка містить: 

нагрівальний елемент для генерування пари із ма-
теріалу-попередника пари; та 
схему керування, виконану з можливістю подачі енер-
гії на нагрівальний елемент для виконання операції 
нагрівання для генерування пари та порівняння ре-
зультату вимірювання значення опору нагрівально-
го елемента для операції нагрівання із заздалегідь 

заданим граничним значенням опору нагрівального 
елемента для використання у виявленні стану від-
мови, при цьому схема керування додатково вико-
нана з можливістю: 
контролювання опору нагрівального елемента про-
тягом щонайменше однієї операції нагрівання наг-
рівального елемента для визначення декількох кон-
трольованих значень опору протягом періоду часу; 
порівняння кожного з декількох контрольованих зна-
чень опору із заздалегідь заданим граничним зна-
ченням опору; та 
виявлення стану відмови для нагрівального елемен-
та на основі порівняння декількох контрольованих 
значень опору із заздалегідь заданим граничним 
значенням опору, при цьому схема керування вико-
нана з можливістю виявлення стану відмови для наг-
рівального елемента у випадку, якщо декілька кон-
трольованих значень опору перевищують заздале-
гідь задане граничне значення опору протягом пе-
ріоду часу. 
2. Система надання пари за п. 1, яка відрізняється 

тим, що декілька контрольованих значень опору, які 
перевищують заздалегідь задане граничне значен-
ня опору, є послідовними. 
3. Система надання пари за п. 1 або 2, яка відріз-
няється тим, що декілька контрольованих значень 

опору, які перевищують заздалегідь задане гранич-
не значення опору, містять щонайменше два кон-
трольованих значення опору, які перевищують заз-
далегідь задане граничне значення опору. 
4. Система надання пари за п. 3, яка відрізняється 

тим, що декілька контрольованих значень опору, які 
перевищують заздалегідь задане граничне значен-
ня опору, містять щонайменше три контрольованих 
значення опору, які перевищують заздалегідь задане 
граничне значення опору.  
5. Система надання пари за будь-яким із пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що період часу являє собою три-

валість операції нагрівання нагрівального елемента. 

6. Система надання пари за будь-яким із пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що період часу являє собою три-

валість заздалегідь заданої кількості послідовних опе-

рацій нагрівання нагрівального елемента. 
7. Система надання пари за п. 6, яка відрізняється 

тим, що заздалегідь задана кількість послідовних 

операцій нагрівання нагрівального елемента стано-

вить десять послідовних операцій нагрівання нагріва-

льного елемента. 

8. Система надання пари за будь-яким із пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що період часу містить щонай-

менше одне з 10, 30, 60 або 120 секунд.  

9. Система надання пари за будь-яким із пп. 1-8, яка 
відрізняється тим, що схема керування виконана з 

можливістю виявляти стан відмови для кожного кон-

трольованого значення опору, якщо визначене кон-

трольоване значення опору та щонайменше одне 

попереднє визначене контрольоване значення опо-

ру, яке виникає в межах періоду часу перед тим, як 

дане визначене контрольоване значення опору бу-

ло визначене, перевищують заздалегідь задане гра-

ничне значення опору.  

10. Система надання пари за будь-яким із пп. 1-9, яка 
відрізняється тим, що схема керування додатково 

виконана з можливістю визначати базове значення 
опору нагрівального елемента шляхом виконання 
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вимірювання першого значення опору нагрівально-
го елемента, при цьому граничне значення опору 
визначено на основі базового значення опору. 
11. Система надання пари за п. 10, яка відрізняє-
ться тим, що граничне значення опору заздалегідь 

задано кратним базовому значенню опору. 
12. Система надання пари за будь-яким із пп. 1-11, 
яка відрізняється тим, що зазначена система міс-

тить датчик вдихання, при цьому схема керування 
виконана з можливістю подачі енергії на нагріваль-
ний елемент для операції нагрівання у відповідь на 
сигнал від датчика вдихання, який вказує на те, що 
користувач вдихає через систему надання пари. 
13. Картридж, який містить нагрівальний елемент для 
використання у системі надання пари за будь-яким 
із пп. 1-12. 
14. Схема керування для використання у системі на-
дання пари для генерування пари із матеріалу-по-
передника пари, при цьому зазначена схема керу-
вання виконана з можливістю подачі енергії для ви-
користання при виконанні операції нагрівання у сис-
темі надання пари та виконана з можливістю по-
рівняння результату вимірювання значення опору 
для операції нагрівання із заздалегідь заданим гра-
ничним значенням опору для використання у вияв-
ленні стану відмови, при цьому зазначена схема 
керування додатково виконана з можливістю: 
контролювання опору нагрівального елемента про-
тягом щонайменше однієї операції нагрівання наг-
рівального елемента для визначення декількох кон-
трольованих значень опору протягом періоду часу; 
порівняння кожного з декількох контрольованих зна-
чень опору із заздалегідь заданим граничним зна-
ченням опору; та 
виявлення стану відмови для нагрівального елемен-
та на основі порівняння декількох контрольованих 
значень опору із заздалегідь заданим граничним 
значенням опору, при цьому схема керування вико-
нана з можливістю виявлення стану відмови для наг-
рівального елемента у випадку, якщо декілька конт-
рольованих значень опору перевищують заздалегідь 
задане граничне значення опору протягом періоду 
часу. 
15. Спосіб управління схемою керування у системі 
надання пари, при цьому зазначена система надан-
ня пари містить нагрівальний елемент для генеруван-
ня пари із матеріалу-попередника пари, при цьому 
зазначена схема керування виконана з можливістю 
подачі енергії на нагрівальний елемент для вико-
нання операції нагрівання для генерування пари та 
порівняння результату вимірювання значення опо-
ру нагрівального елемента для операції нагрівання 
із заздалегідь заданим граничним значенням опору 
нагрівального елемента для використання у вияв-
ленні стану відмови протягом операції нагрівання; 
при цьому зазначений спосіб управління схемою 
керування включає: 
контролювання опору нагрівального елемента про-
тягом щонайменше однієї операції нагрівання нагрі-
вального елемента для визначення декількох кон-
трольованих значень опору протягом періоду часу; 
порівняння кожного з декількох контрольованих зна-
чень опору із заздалегідь заданим граничним зна-
ченням опору; та 
виявлення стану відмови для нагрівального елеме-
нта на основі порівняння декількох контрольованих 

значень опору із заздалегідь заданим граничним 
значенням опору, при цьому схема керування вико-
нана з можливістю виявлення стану відмови для наг-
рівального елемента у випадку, якщо декілька контро-
льованих значень опору перевищують заздалегідь 
задане граничне значення опору протягом періоду 
часу. 
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(54) ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИС-
ТЕМИ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

(57) 1. Пристрій керування для електронної системи на-

дання аерозолю, при цьому пристрій керування ви-
конаний з можливістю вміщення змінного компонен-
та для утворення електронної системи надання аеро-
золю, причому пристрій керування містить: 
інтерфейс зв'язку для встановлення зв'язку з об'єкта-
ми ззовні електронної системи надання аерозолю; 
пам'ять, виконану з можливістю зберігання набору 
збережених ідентифікаторів; та 
систему керування, виконану з можливістю: 
приймання інформації щодо керування від віддале-
ного сервера по інтерфейсу зв'язку; 
оновлення набору збережених ідентифікаторів зале-
жно від інформації щодо керування, прийнятої від 
віддаленого сервера; 
приймання ідентифікатора від змінного компонента, 
вставленого в пристрій керування; 
порівняння прийнятого ідентифікатора з набором 
збережених ідентифікаторів; та 
виконання керувальної дії для електронної системи 
надання аерозолю залежно від результату вказано-
го порівняння, де 
система керування виконана з можливістю відправ-
лення запиту оновленої інформації щодо керування 
від віддаленого сервера у відповідь на прийнятий 
ідентифікатор, що не відповідає одному зі збереже-
них ідентифікаторів. 
2. Пристрій керування за п. 1, який відрізняється 

тим, що оновлення набору збережених ідентифіка-
торів залежно від інформації щодо керування вклю-
чає щонайменше одне з: 
додавання одного або більше ідентифікаторів до на-
бору збережених ідентифікаторів; 
видалення одного або більше ідентифікаторів з на-
бору збережених ідентифікаторів; та 
модифікації одного або більше ідентифікаторів у на-
борі збережених ідентифікаторів. 
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3. Пристрій керування за п. 1 або 2, який відрізняє-
ться тим, що, якщо прийнятий ідентифікатор не від-

повідає одному зі збережених ідентифікаторів, при-
стрій керування виконаний з можливістю забезпе-
чення зменшеної функціональності для електронної 
системи надання аерозолю порівняно з функціона-
льністю, доступною для електронної системи надан-
ня аерозолю, якщо прийнятий ідентифікатор відпо-
відає одному зі збережених ідентифікаторів. 
4. Пристрій керування за п. 3, який відрізняється тим, 

що обмежена функціональність включає те, що при-
стрій керування не дозволяє експлуатацію електрон-
ної системи надання аерозолю для генерування аеро-
золю. 
5. Пристрій керування за будь-яким із пп. 1-4, який від-
різняється тим, що, якщо прийнятий ідентифікатор 

не відповідає одному зі збережених ідентифікато-
рів, керувальна дія включає стандартну дію. 
6. Пристрій керування за п. 5, який відрізняється тим, 

що стандартна експлуатація включає запобігання 
експлуатації електронної системи надання аерозо-
лю для створення аерозолю. 
7. Пристрій керування за п. 5, який відрізняється тим, 

що стандартна експлуатація включає забезпечення 
можливості експлуатації електронної системи надан-
ня аерозолю для створення аерозолю відповідно до 
одного або більше стандартних налаштувань. 
8. Пристрій керування за будь-яким із пп. 1-7, який 
відрізняється тим, що, якщо прийнятий ідентифі-

катор відповідає одному зі збережених ідентифіка-
торів, керувальна дія включає збережену дію, пов'я-
зану зі збереженим ідентифікатором, що відповідає 
прийнятому ідентифікатору. 
9. Пристрій керування за п. 8, який відрізняється 

тим, що система керування додатково виконана з 
можливістю оновлення збережених дій, пов'язаних 
з набором збережених ідентифікаторів, залежно від 
інформації щодо керування, прийнятої від віддале-
ного сервера. 
10. Пристрій керування за п. 8 або 9, який відрізня-
ється тим, що пам'ять виконана з можливістю збе-

рігання збережених дій, пов'язаних з набором збере-
жених ідентифікаторів. 
11. Пристрій керування за будь-яким із пп. 1-10, який 
відрізняється тим, що система керування додат-

ково виконана з можливістю періодичного здійснен-
ня запиту оновленої інформації щодо керування від 
віддаленого сервера. 
12. Пристрій керування за п. 1, який відрізняється 
тим, що запит оновленої інформації щодо керуван-
ня включає прийнятий ідентифікатор. 
13. Пристрій керування за п. 12, який відрізняється 
тим, що система керування додатково виконана з 
можливістю: 
оновлення набору збережених ідентифікаторів зале-
жно від оновленої інформації щодо керування, прий-
нятої від віддаленого сервера, у відповідь на вказа-
ний запит; 
порівняння прийнятого ідентифікатора з оновленим 
набором збережених ідентифікаторів; та 
виконання оновленої керувальної дії для електрон-
ної системи надання аерозолю залежно від резуль-
тату вказаного порівняння. 
14. Пристрій керування за будь-яким із пп. 1-13, який 
відрізняється тим, що кожен ідентифікатор пред-

ставляє різний тип або клас змінного компонента. 

15. Пристрій керування за будь-яким із пп. 1-14, який 
відрізняється тим, що змінний компонент містить 
матеріал-попередник аерозолю. 
16. Пристрій керування за п. 15, який відрізняється 
тим, що виконаний з можливістю утворення аеро-
золю з матеріалу-попередника аерозолю, розташо-
ваного у змінному компоненті. 
17. Електронна система надання аерозолю, яка міс-
тить пристрій керування за будь-яким із пп. 1-16. 
18. Електронна система надання аерозолю за п. 17, 
яка відрізняється тим, що змінний компонент міс-
тить виріб для нагрівання тютюну. 
19. Спосіб експлуатації пристрою керування для еле-
ктронної системи надання аерозолю, де пристрій ке-
рування виконано з можливістю вміщення змінного 
компонента для утворення електронної системи на-
дання аерозолю, при цьому спосіб включає: 
зберігання набору ідентифікаторів у пристрої керу-
вання; 
приймання інформації щодо керування від віддале-
ного сервера по інтерфейсу зв'язку пристрою керу-
вання; 
оновлення набору збережених ідентифікаторів за-
лежно від інформації щодо керування, прийнятої від 
віддаленого сервера; 
приймання ідентифікатора від змінного компонента, 
вставленого в пристрій керування; 
порівняння прийнятого ідентифікатора з набором 
збережених ідентифікаторів; та 
виконання керувальної дії для електронної системи 
надання аерозолю залежно від результату вказано-
го порівняння, 
де спосіб включає відправлення запиту оновленої 
інформації щодо керування від віддаленого серве-
ра у відповідь на прийнятий ідентифікатор, що не 
відповідає одному зі збережених ідентифікаторів. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ПАРОДОНТИТУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ МІЖЗУБНИХ СО-
СОЧКІВ 

(57) 1. Застосування композиції, яка містить гіалуронову 

кислоту та суміш полінуклеотидів, екстрагованих з 
природного джерела, де зазначена суміш полінук-
леотидів має ступінь депуринізації в діапазоні від 1 
до 5 % видалених пуринових основ від загальної 
кількості пуринових основ, які були присутні спочат-
ку і являє собою фракцію полімерних ланцюгів нук-
леїнової кислоти, що має молекулярно-масовий роз-
поділ від 0,5 до 3000 кДа як активну речовину при 
терапевтичному та/або косметичному лікуванні для 
регенерації міжзубного сосочка або при терапевтич-
ному та/або косметичному лікуванні рецесії міжзуб-
ного сосочка (синдром чорного трикутника), або при 
терапевтичному та/або косметичному лікуванні па-
родонтиту.  
2. Застосування за п. 1, де зазначений пародонтит є 
гострим пародонтитом або хронічним пародонтитом.  
3. Застосування за п. 1 або 2, де зазначене терапев-
тичне та/або косметичне лікування сприяє зменшен-
ню глибини пародонтальних карманів та/або змен-
шенню болю, та/або зменшенню поколювання, та/або 
зменшенню дискомфорту, та/або зменшенню крово-
точивості.  
4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, де зазначене 
терапевтичне та/або косметичне лікування сприяє 
регенерації сосочка.  
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, де зазначене 
терапевтичне та/або косметичне лікування сприяє 
посиленню проліферації ясенних фібробластів та 
збільшенню відкладення білкового матриксу.  
6. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, де лікування 
здійснюють шляхом місцевого нанесення та/або міс-
цевої інфільтрації.  
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, де лікування 

здійснюють шляхом місцевого нанесення в пародон-

тальні кармани.  

8. Застосування за будь-яким з пп. 1-7, де лікування 

здійснюють шляхом місцевої ясенної інфільтрації в 

сосочку та/або пристінку рота.  

9. Застосування за будь-яким з пп. 1-8, що містить 

від 1 до 20 мг/мл гіалуронової кислоти та від 1 до 

20 мг/мл зазначеної суміші полінуклеотидів.  
10. Застосування за п. 9, що містить від 5 до 12 мг/мл 

гіалуронової кислоти та від 5 до 12 мг/мл зазначеної 

суміші полінуклеотидів. 

11. Застосування за п. 9 або 10, що містить полінук-

леотиди та гіалуронову кислоту в масовому спів-

відношенні від 0,2:1 до 2:1.  

12. Застосування за будь-яким з пп. 1-11, де зазна-

чена суміш полінуклеотидів є фракцією полімерних 

ланцюгів нуклеїнових кислот, що має молекулярно-

масовий розподіл від 30 до 2000 кДа, наприклад з 

середньою молекулярною масою близько 250 кДа.  

13. Застосування за будь-яким з пп. 1-12, де зазна-

чена суміш полінуклеотидів може бути одержана екс-

тракцією з природного тваринного або рослинного 

джерела, способом, що включає стадію часткової 

фрагментації полінуклеотидних ланцюгів нуклеїно-

вих кислот і стадію часткової депуринізації нуклеїно-

вої кислоти.  

14. Застосування за будь-яким з пп. 1-13, де гіалу-
ронова кислота не є поперечнозшитою.  

15. Застосування за будь-яким з пп. 1-14, що містить 
гіалуронову кислоту з молекулярною масою від 500 
до 3000 кДа.  
16. Застосування за будь-яким з пп. 1-15 у формі рі-
дини, без фізіологічного сольового розчину, у вод-
ному розчиннику, що містить фармацевтично прий-
нятний поліол, переважно маніт.  
17. Застосування за п. 16, що має осмолярність від 10 
до 500 мОсм/л, переважно від 250 до 350 мОсм/л.  
18. Застосування за будь-яким з пп. 1-17 в лікарсь-
кій формі, придатній для місцевого нанесення або 
місцевої інфільтрації. 

 

 

(11) 128018  (51) МПК (2024.01)  
A61K 9/06 (2006.01) 
A61K 31/216 (2006.01) 
A61K 31/327 (2006.01) 
A61K 31/4164 (2006.01) 
A61P 17/00 

(21) a 2021 01398  
(24) 14.03.2024  

(22) 19.03.2021  

(72) Давтян Лена Левонівна (UA), Коваль Аліна Сергіїв-

на (UA), Дроздова Анна Олександрівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДО-

РОВ'Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) ЛІКАРСЬКА КОМПОЗИЦІЯ З МЕТРОНІДАЗОЛОМ, 

БЕНЗИЛБЕНЗОАТОМ ТА БЕНЗОЇЛПЕРОКСИДОМ 

У ФОРМІ КРЕМУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОЛО-

ГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) Лікарська композиція у формі крему для лікування 

дерматологічних захворювань, що містить як актив-

ні фармацевтичні інгредієнти метронідазол, бензи-

лбензоат та бензоїлпероксид і як допоміжні речови-

ни - цетиловий спирт, Emulgade Sucro Plus, полівіні-

лпіролідон 2 %, карбоксиметилцелюлозу 1 %, полі-

сорбат-80, триетаноламін, пропіленгліколь, олію ва-

зелінову, гліцерин та воду очищену, при такому спів-

відношенні компонентів, мас. %: 

метронідазол 0,7 
бензилбензоат 15,0 
бензоїлпероксид 2,5 
цетиловий спирт 2,0 
еmulgade Sucro Plus 2,0 
полівінілпіролідон 2 % 10,0 
карбоксиметилцелюлоза 1 % 10,0 
полісорбат-80 4,0 
триетаноламін 1,0 
пропіленгліколь 2,5 
олія вазелінова 15,0 
гліцерин 1,8 
вода очищена 33,5 
разом  100. 

 

 

(11) 128017  (51) МПК  
A61K 31/454 (2006.01) 
A61K 31/4535 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 
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(21) a 2021 00847  

(24) 14.03.2024  

(22) 27.09.2019  

(31) 62/738,333 
(32) 28.09.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2019/053429, 27.09.2019 
(72) Бетанкурт Ейместер (US), Рехландер Брюс (US), 

Тіберт Роч (US) 
(73) КАРУНА ТЕРЕП'ЮТІКС, ІНК. 

33 Arch Street, Suite 3110 Boston, MA 02110, Unit-
ed States of America (US) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ І СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДУ, 
ЩО ПОСЛАБЛЮЄТЬСЯ АКТИВАЦІЄЮ МУСКА-
РИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Пероральна фармацевтична композиція, що міс-

тить: 
ксаномелін або його сіль як активний інгредієнт, при 
цьому ксаномелін або його сіль присутні у множині 
гранул ксаномеліну, які містять ксаномелін або його 
сіль, причому гранули ксаномеліну містять від 30 до 
80 мас. % ксаномеліну або його солі; і 
сіль троспію, при цьому сіль троспію присутня у мно-
жині гранул троспію, які містять сіль троспію, причо-
му гранули троспію містять сіль троспію в кількості, 
достатній для зменшення побічних ефектів, пов'яза-
них із введенням активного інгредієнта ксаномеліну 
або його солі. 
2. Пероральна фармацевтична композиція, що міс-
тить: 
множину гранул ксаномеліну, які мають серцевину, 
що містить ксаномелін або його сіль, і необов'язко-
во перше покриття, при цьому гранули ксаномеліну 
містять від 30 до 80 мас. % ксаномеліну або його 
солі; і 
множину гранул троспію, які мають серцевину, що міс-
тить сіль троспію та, необов'язково, друге покриття, 
при цьому гранули троспію містять від 8 до 35 мас. % 
солі троспію. 
3. Пероральна фармацевтична композиція за п. 1 
або 2, в якій розмір гранул ксаномеліну становить 
від 0,425 до 1,18 мм. 
4. Пероральна фармацевтична композиція за п. 3, в 
якій розмір гранул ксаномеліну становить від 0,6 до 
0,85 мм. 
5. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-4, в якій розмір гранул троспію становить 
від 0,425 до 1,18 мм. 
6. Пероральна фармацевтична композиція за п. 5, в 
якій розмір гранул троспію становить від 0,6 до 
0,85 мм. 
7. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-6, в якій гранули ксаномеліну містять 
принаймні приблизно в 2,5 рази більше ксаномеліну, 
ніж гранули троспію містять солі троспію. 
8. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-7, в якій множина гранул ксаномеліну і 
множина гранул троспію мають швидкість розчи-
нення більше ніж приблизно 95 % протягом при-
близно перших 45 хвилин після введення лікарської 
форми у водний розчин. 
9. Пероральна фармацевтична композиція за п. 8, 
яка має швидкість розчинення більше ніж приблиз-
но 95 % протягом приблизно перших 20 хвилин після 
введення лікарської форми у водний розчин. 
10. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-9, яка при введенні пацієнту протягом 

принаймні 7 днів троспію в дозі 20 мг два рази на день 
забезпечує середню Сmax троспію 7850±3360 пг/мл. 
11. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-10, яка при введенні пацієнту протя-
гом принаймні 7 днів троспію в дозі 20 мг два ра-
зи на день забезпечує середнє значення AUC0-12 
41900±15500 год·пг/мл. 
12. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-11, в якій ксаномелін являє собою тарт-
рат ксаномеліну. 
13. Пероральна фармацевтична композиція за п. 12, 
в якій гранули ксаномеліну містять від 30 до 80 мас. % 
тартрату ксаномеліну. 
14. Пероральна фармацевтична композиція за п. 13, 
в якій гранули ксаномеліну містять 66 мас. % тарт-
рату ксаномеліну. 
15. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-14, в якій гранули ксаномеліну містять 
від 15 до 65 мас. % мікрокристалічної целюлози. 
16. Пероральна фармацевтична композиція за п. 15, в 
якій гранули ксаномеліну містять 33,5 мас. % мікро-
кристалічної целюлози. 
17. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-16, в якій гранули ксаномеліну містять 
від 0 до 2 мас. % тальку. 
18. Пероральна фармацевтична композиція за п. 17. 
в якій гранули ксаномеліну містять 0,5 мас. % тальку. 
19. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-18, в якій гранули ксаномеліну містять 
від 30 до 80 мас. % тартрату ксаномеліну, від 15 до 
65 мас. % мікрокристалічної целюлози і від 0 і до 
2 мас. % тальку. 
20. Пероральна фармацевтична композиція за п. 19, 
в якій гранули ксаномеліну містять 66 мас. % тарт-
рату ксаномеліну, від 30 до 35 мас. % мікрокриста-
лічної целюлози і 0,5 мас. % тальку. 
21. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-20, в якій сіль троспію являє собою трос-
пію хлорид. 
22. Пероральна фармацевтична композиція за п. 21, 

в якій гранули троспію містять від 8 до 35 мас. % трос-

пію хлориду. 

23. Пероральна фармацевтична композиція за п. 22, 

в якій гранули троспію містять 17,7 мас. % троспію 

хлориду. 

24. Пероральна фармацевтична композиція за будь-

яким з пп. 1-23, в якій гранули троспію містять від 25 

до 80 мас. % мікрокристалічної целюлози. 

25. Пероральна фармацевтична композиція за п. 24, 

в якій гранули троспію містять 46,8 мас. % мікрокри-

сталічної целюлози. 

26. Пероральна фармацевтична композиція за будь-

яким з пп. 1 або 25, в якій гранули троспію містять 

від 15 до 70 мас. % моногідрату лактози. 

27. Пероральна фармацевтична композиція за п. 26, 

в якій гранули троспію містять 35 мас. % моногідра-

ту лактози. 

28. Пероральна фармацевтична композиція за будь-

яким з пп. 1-27, в якій гранули троспію містять від 0 

до 2 мас. % тальку. 

29. Пероральна фармацевтична композиція за п. 28, 
в якій гранули троспію містять 0,5 мас. % тальку. 
30. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-29, в якій гранули троспію містять від 8 
до 35 мас. % троспію хлориду, від 25 до 80 мас. % 
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мікрокристалічної целюлози, від 15 до 70 мас. % мо-
ногідрату лактози і від 0 до 2 мас. % тальку. 
31. Пероральна фармацевтична композиція за п. 30, 
в якій гранули троспію містять 17,7 мас. % троспію 
хлориду, 46,8 мас. % мікрокристалічної целюлози, 
35 мас. % моногідрату лактози і 0,5 мас. % тальку. 
32. Пероральна фармацевтична композиція за будь-
яким з пп. 1-31, яка додатково містить капсулу, що 
містить множину гранул ксаномеліну і множину гра-
нул троспію. 
33. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 
в якій капсула має дозування 25 мг вільної основи 
ксаномеліну і 10 мг троспію хлориду. 
34. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 
в якій капсула має дозування 50 мг вільної основи 
ксаномеліну і 20 мг троспію хлориду. 
35. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 
в якій капсула має дозування 50 мг вільної основи 
ксаномеліну і 10 мг троспію хлориду. 
36. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 
в якій капсула має дозування 75 мг вільної основи 
ксаномеліну і 10 мг троспію хлориду. 
37. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 
в якій капсула має дозування 75 мг вільної основи 
ксаномеліну і 20 мг троспію хлориду. 
38. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 
в якій капсула має дозування 125 мг вільної основи 
ксаномеліну і 20 мг троспію хлориду. 
39. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 

в якій капсула має дозування 125 мг вільної основи 

ксаномеліну і 30 мг троспію хлориду. 

40. Пероральна фармацевтична композиція за п. 32, 

в якій капсула має дозування 125 мг вільної основи 

ксаномеліну і 40 мг троспію хлориду. 

41. Пероральна фармацевтична композиція за будь-

яким з попередніх пунктів, в якій гранули ксаномелі-

ну містять менше 0,5 мас. % 3-[(4-гексилокси)-1,2,5-

тіадіазол-3-іл]-5-гідроксил-1-метилпіридин-1-ію. 

42. Спосіб лікування розладу, який послаблюється 
активацією мускаринових рецепторів, у суб'єкта, що  

цього потребує, в якому вводять пацієнту, який цьо-
го потребує, пероральну фармацевтичну компози-
цію за будь-яким з пп. 1-41, при цьому розлад виб-
раний з шизофренії, хвороби Альцгеймера, хвороби 
Паркінсона, депресії, рухових розладів, болю, нар-
котичної залежності, таупатії і синуклеїнопатії. 
43. Спосіб лікування розладу, який послаблюється 
активацією мускаринових рецепторів, у суб'єкта, що 
цього потребує, в якому послідовно або одночасно 
вводять пероральну фармацевтичну композицію за 
будь-яким з пп. 1-41 і другий терапевтичний агент, 
при цьому розлад вибраний з шизофренії, хвороби 
Альцгеймера, хвороби Паркінсона, депресії, рухових 
розладів, болю, наркотичної залежності, таупатії і си-
нуклеїнопатії. 
44. Спосіб за п. 42 або 43, в якому суб'єктом є лю-
дина. 
45. Спосіб одержання пероральної фармацевтичної 
композиції за будь-яким з пп. 1-41, в якому змішують 
гранули, які містять множину гранул ксаномеліну, що 
містять ксаномелін або його фармацевтично прий-
нятну сіль, з множиною гранул троспію, що містять 
сіль троспію. 
46. Спосіб за п. 45, в якому множина гранул, що 
містять ксаномелін або його фармацевтично прий-
нятну сіль, містить антиоксидант. 
47. Спосіб за п. 45 або 46, який додатково включає 
формування змішаних гранул в капсули. 
48. Спосіб за будь-яким з пп. 45-47, який додатково 
включає зберігання пероральної фармацевтичної 
композиції при температурі від приблизно 2 °С до 
приблизно 8 °С перед видачею пероральної фар-
мацевтичної композиції суб'єкту. 
49. Спосіб за п. 48, при цьому, після того як перо-
ральна фармацевтична композиція розподілена су-
б'єкту, спосіб додатково включає зберігання перо-
ральної фармацевтичної композиції при темпера-
турі від приблизно 20 °С до приблизно 25 °С. 
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(57) 1. Сполука, вибрана з формули 1, її таутомери, N-
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де 
R1 являє собою C1-C2алкіл; 
R2 являє собою ціано, галоген, C1-C2алкіл або C1-C2га-
логеналкіл;  
R3 являє собою галоген або метил; 
кожний R4 являє собою незалежно галоген, ціано, 
нітро, C1-C3алкіл, C1-C3алкокси, C1-C3галогеналкокси, 
C2-C6алкенілокси, C2-C6алкінілокси, C2-C6ціаноалкок-
си, C2-C6алкоксіалкіл або C2-C6алкоксіалкокси; 
кожний R5 являє собою незалежно галоген, C1-C3ал-
кіл, C2-C6алкоксіалкіл, C1-C3алкокси, C1-C3галогенал-
кокси, C2-C6алкенілокси, C2-C6алкінілокси, C2-C6ціа-
ноалкокси або C2-C6алкоксіалкокси; 
m і n, кожний незалежно, являють собою 0, 1, 2 або 3; 
R6 являє собою Н; або C1-C3алкіл, або C1-C3гало-

геналкіл, кожний, необов'язково заміщений за допо-

могою до 2 замісників, незалежно вибраних з R6a; або 

аміно, C2-C4алкеніл, C2-C4алкініл, C3-C6циклоалкіл, 

CH(=О), S(=О)2OM, S(=О)uR7, (С=W)R8 або OR9; 

кожний R6a являє собою незалежно ціано, C3-C6цик-
лоалкіл, C1-C3алкокси, C1-C3галогеналкокси, C1-C3ал-
кілтіо, C1-C3алкілсульфініл або C1-C3алкілсульфоніл; 
M являє собою K або Na; 
u являє собою 0, 1 або 2; 
R7 являє собою C1-C3алкіл або C1-C3галогеналкіл; 
W являє собою О або S; 
R8 являє собою C1-C3алкіл, C2-C4алкоксіалкіл, C2-C4ал-
кіламіноалкіл, C3-C6діалкіламіноалкіл, C1-C3алкокси, 
C1-C3алкілтіо або C2-C4алкілтіоалкіл; 
R9 являє собою Н; або C1-C3алкіл, або C1-C3галоген-
алкіл, кожний, необов'язково заміщений за допомо-

гою до 2 замісників, незалежно вибраних з R9a; або 
CH(=О), C3-C6циклоалкіл, S(=О)2OM або (С=W)R10; 
кожний R9a являє собою незалежно ціано, C3-C6цик-
лоалкіл, C1-C3алкокси, C1-C3галогеналкокси, C1-C3ал-
кілтіо, C1-C3алкілсульфініл або C1-C3алкілсульфоніл; і 
R10 являє собою C1-C3алкіл, C2-C4алкоксіалкіл, C2-C4ал-
кіламіноалкіл, C3-C6діалкіламіноалкіл, C1-C3алкокси, 
C1-C3алкілтіо або C2-C4алкілтіоалкіл; 
за умови, що сполука формули 1 не є наведеною ниж-
че сполукою: 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(2,4-дифтор-6-ніт-
рофеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1,3-диметил-N-(2-нітрофеніл)-
1H-піразол-5-амін;  
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2,4-дифтор-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-3-етил-1-метил-N-(2-нітрофе-
ніл)-1H-піразол-5-амін;  
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1-метил-N-(2-нітрофеніл)-3-
(трифторметил)-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(2-метокси-6-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-метокси-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-хлор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-хлор-3-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-ме-
токсифеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1,3-диметил-N-(2-метил-6-
нітрофеніл)-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-бром-4-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2-хлор-4-фторфе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(4-метокси-2-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(4-фтор-2-нітрофе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(4-метокси-2-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(4-хлор-2-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-1,3-диметил-N-[2-ніт-

ро-4-(2-пропін-1-ілокси)феніл]-1H-піразол-5-амін; 

4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-1,3-диметил-N-[2-ніт-

ро-4-(2-пропен-1-ілокси)феніл]-1H-піразол-5-амін; 

N-(4-бром-2-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифе-

ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 

N-(4-хлор-2-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-ме-

токсифеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 

3-хлор-4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2,4-дифтор-6-ніт-

рофеніл)-1-метил-1H-піразол-5-амін; 

4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-1,3-диметил-N-[4-ме-

тил-2-нітрофеніл]-1H-піразол-5-амін; 

4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1,3-диметил-N-(4-метил-2-

нітрофеніл)-1H-піразол-5-амін; і 

N-(4-бром-2-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-ме-

токсифеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін. 

2. Сполука за п. 1, де R1 являє собою метил; 

R2 являє собою ціано, галоген або C1-C2алкіл; R3 яв-

ляє собою галоген; 

кожний R4 являє собою незалежно галоген, ціано, 

метил, метокси, галогенметокси, C2-C4алкенілокси, 

C2-C4алкінілокси або C2-C4ціаноалкокси; 

кожний R5 являє собою незалежно галоген, метил, 

метокси, галогенметокси, C2-C4алкенілокси, C2-C4ал-

кінілокси або C2-C4ціаноалкокси; 
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R6 являє собою Н; або C1-C2алкіл, або C1-C2гало-
геналкіл, кожний, необов'язково заміщений за допо-
могою до 1 замісника, вибраного з R6a; або S(=О)uR7, 
або OR9; 
R6a являє собою ціано, C3-C6циклоалкіл або C1-C3ал-
кокси; 
R7 являє собою метил або галогенметил; 
R9 являє собою Н; або C1-C2алкіл, або C1-C2галоген-
алкіл, кожний, необов'язково заміщений за допомо-
гою до 1 замісника, вибраного з R9a; і 
R9a являє собою ціано, C3-C6циклоалкіл або C1-C3ал-
кокси. 
3. Сполука за п. 2, де 
R2 являє собою метил або етил; R3 являє собою Br, 
Cl або F; 
кожний R4 являє собою незалежно галоген, ціано, 
метил або метокси; 
m являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-поло-
женні; або m являє собою 1, і R4 знаходиться в орто-
положенні; або m являє собою 2, і один R4 знаходи-
ться в пара-положенні, а інший знаходиться в орто-
положенні; 
кожний R5 являє собою незалежно галоген, метил 
або метокси; 
n являє собою 1, і R5 знаходиться в пара-положен-
ні; або n являє собою 1, і R5 знаходиться в орто-по-
ложенні; або n являє собою 2, і один R5 знаходить-
ся в пара-положенні, а інший знаходиться в орто-по-
ложенні; і 
R6 являє собою Н або метил. 
4. Сполука за п. 3, де R2 являє собою метил; 
кожний R4 являє собою незалежно Br, Cl, F, ціано або 
метокси; кожний R5 являє собою незалежно Br, Cl, F, 
метил або метокси; і R6 являє собою Н. 
5. Сполука за п. 4, де 
кожний R4 являє собою незалежно Br, Cl або F; і 
m і n кожний являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-
положенні, і R5 знаходиться в орто-положенні; або 
m являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-положен-
ні, і n являє собою 2, і один R5 знаходиться в пара-
положенні, а інший знаходиться в орто-положенні; 
або m являє собою 2, і один R4 знаходиться в пара-
положенні, а інший знаходиться в орто-положенні, і 
n являє собою 1, і R5 знаходиться в орто-положенні. 
6. Сполука за п. 5, де 
R4 являє собою Cl або F; 
кожний R5 являє собою незалежно Cl, F або метил; і 
m і n кожний являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-
положенні, і R5 знаходиться в орто-положенні; або m 
являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-положенні, і 
n являє собою 2, і один R5 знаходиться в пара-
положенні, а інший знаходиться в орто-положенні. 
7. Сполука за п. 1, де R1 являє собою метил; 
R2 являє собою метил або етил; R3 являє собою га-
логен; 
кожний R4 являє собою незалежно Br, Cl, F, ціано 
або метокси; 
m являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-поло-
женні; або m являє собою 1, і R4 знаходиться в орто-
положенні; або m являє собою 2, і один R4 знахо-
диться в пара-положенні, а інший знаходиться в ор-
то-положенні; 
n являє собою 0; і 
R6 являє собою Н або метил. 
8. Сполука за п. 7, де R2 являє собою метил; 
R3 являє собою Br, Cl або F; 

кожний R4 являє собою незалежно Br, Cl або F; 
m являє собою 1, і R4 знаходиться в пара-положен-
ні; або m являє собою 1, і R4 знаходиться в орто-
положенні; або m являє собою 2, і один R4 знахо-
диться в пара-положенні, а інший знаходиться в ор-
то-положенні; і 
R6 являє собою Н. 
9. Сполука за п. 1, яку вибирають з групи: 
4-(2-бром-4,6-дифторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
3-хлор-4-[5-[(2-хлор-4-фтор-6-нітрофеніл)аміно]-1,3-
диметил-1H-піразол-4-іл]бензонітрил; 
N-(2-хлор-4-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2-хлор-4-фторфе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-6-фторфеніл)-N-(2-фтор-4-метокси-6-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,4-дифторфеніл)-N-(2-фтор-4-метокси-6-нітрофе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін;  
4-(2-бром-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-
диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4,6-дифторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-3-
етил-1-метил-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-хлор-4-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2-хлор-4-метокси-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-4-метил-6-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(4-фтор-2-нітрофеніл)-1,3-
диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-
диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,4-дифторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-ди-
метил-1H-піразол-5-амін; 
N-(4-хлор-2-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2-хлор-4-фторфе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін і 
3-хлор-4-[5-[(2-фтор-4-метил-6-нітрофеніл)аміно]-1,3-
диметил-1H-піразол-4-іл]бензонітрил. 
10. Сполука за п. 8, яку вибирають з групи: 
4-(2-бром-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-
диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4,6-дифторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-3-
етил-1-метил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-4-метил-6-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-
диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,4-дифторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-ди-
метил-1H-піразол-5-амін. 
11. Фунгіцидна композиція, яка включає: (a) сполуку 
за п. 1 і (b) щонайменше один інший фунгіцид. 
12. Фунгіцидна композиція, яка включає: (a) сполуку 
за п. 1 і (b) щонайменше один додатковий компонент, 
вибраний з групи, яка складається з поверхнево-ак-
тивних речовин, твердих розріджувачів і рідких роз-
ріджувачів. 
13. Спосіб боротьби із захворюваннями рослин, вик-
ликаними грибковими патогенами рослин, що вклю-
чає нанесення на рослину або її частину, або на на-
сіння рослини, ефективної з точки зору фунгіцидної 
дії кількості сполуки за п. 1 або сполуки, вибраної з 
наступних сполук: 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(2,4-дифтор-6-ніт-
рофеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
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4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1,3-диметил-N-(2-нітрофеніл)-
1H-піразол-5-амін;  
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2,4-дифтор-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-3-етил-1-метил-N-(2-нітрофе-
ніл)-1H-піразол-5-амін;  
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1-метил-N-(2-нітрофеніл)-3-
(трифторметил)-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(2-метокси-6-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-метокси-6-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-хлор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-хлор-3-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-ме-
токсифеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1,3-диметил-N-(2-метил-6-
нітрофеніл)-1H-піразол-5-амін; 
N-(2-бром-4-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2-хлор-4-фторфе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(4-метокси-2-нітрофеніл)-
1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(4-фтор-2-нітрофе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-N-(4-метокси-2-нітро-
феніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(4-хлор-2-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-1,3-диметил-N-[2-ніт-
ро-4-(2-пропін-1-ілокси)феніл]-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-1,3-диметил-N-[2-ніт-
ро-4-(2-пропен-1-ілокси)феніл]-1H-піразол-5-амін; 
N-(4-бром-2-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифе-
ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
N-(4-хлор-2-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-ме-
токсифеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін; 
3-хлор-4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2,4-дифтор-6-ніт-
рофеніл)-1-метил-1H-піразол-5-амін; 
4-(2,6-дифтор-4-метоксифеніл)-1,3-диметил-N-[4-ме-
тил-2-нітрофеніл]-1H-піразол-5-амін; 
4-(2-хлор-4-фторфеніл)-1,3-диметил-N-(4-метил-2-
нітрофеніл)-1H-піразол-5-амін і 
N-(4-бром-2-фтор-6-нітрофеніл)-4-(2,6-дифтор-4-ме-
токсифеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін. 
14. Спосіб захисту рослини від септоріозу злаків, що 
включає нанесення на рослину або її частину, або на 
насіння рослини, ефективної з точки зору фунгіцид-
ної дії кількості сполуки за п. 1. 
15. Сполука за п. 1, її таутомери, N-оксиди і солі, де 
R1 являє собою метил; 
R2 являє собою метил; R3 являє собою Cl або F; 

кожний R4 являє собою незалежно Cl або F; кожний 

R5 являє собою незалежно F або метил; m являє со-

бою 1 або 2; 

n являє собою 0, 1 або 2; та 

R6 являє собою Н. 

16. Сполука за п. 1, яка являє собою 

4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-4-метил-6-нітрофе-

ніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін: 

N
H N

N

NO
2

CH
3

F

F

CH
3

CH
3

Cl

. 

17. Сполука за п. 1, яка являє собою 

4-(2-хлор-4,6-дифторфеніл)-1,3-диметил-N-(4-метил-

2-нітрофеніл)-1Н-піразол-5-амін:  
 

N
H N

N

NO
2

CH
3

F

CH
3

CH
3

Cl

F

. 

18. Сполука за п. 1, яка являє собою 

4-(2-хлор-4-фторфеніл)-N-(2-фтор-6-нітрофеніл)-1,3-

диметил-1Н-піразол-5-амін: 
 

N
H N

N

NO
2

F

F

CH
3

CH
3

Cl

. 

19. Сполука за п. 1, яка являє собою 

4-(2-хлор-4,6-дифторфеніл)-1,3-диметил-N-(2-нітро-

феніл)-1Н-піразол-5-амін: 
 

N
H N

N

NO
2

F

CH
3

CH
3

Cl

F

. 
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(72) Гусак Юлія Володимирівна (UA), Голіченко Олек-

сандр Анатолійович (UA), Штеменко Олександр Ва-

сильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-

РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТРАНС-ТЕТРАХЛОРОДИ-

-КАРБОКСИЛАТІВ ДИРЕНІЮ (ІІІ) З ДИПЕПТИДА-

МИ ГЛІЦИЛОВОГО РЯДУ 

(57) Спосіб одержання транс-тетрахлороди-μ-карбокси-

латів диренію (III) з дипептидами гліцилового ряду 

загальної формули 

тpaнc-[Re2(NH2CH2COR)2Cl4.2L]Cl2, (I)  

де L=CH3CN, ДМФА, ДМСО, (СН3)2СО, Ру; R = за-

лишок дипептиду 
 

N
H

C

H
2

C

H
2

CH
2

O

OHC , CH

O

OH

CH
2

NH C , CH

O

OH

CH
2

CH

CH
3

CH
3

NH C , 

шляхом взаємодії дипептидів зі сполукою ренію, яку 

проводять перемішуванням на шейкері, який відріз-

няється тим, що як сполуку ренію використовують 
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(NBu4)2Re2Cl8, а як розчинник використовують ацето-

нітрил або суміш ацетонітрилу та розчинників з донор-

ним числом за Гутманом DN(SbCl5)>14,1 (ДМФА, 

ДМСО), взятих у співвідношенні - 50:150:10, та пе-

ремішують 16 діб при 250 об./хв, із збільшенням ви-

ходу цільового продукту на 17 %. 
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(73) САНДВІК ІНТЕЛЛЕКТУЕЛ ПРОПЕРТІ АБ 

811 81 Sandviken, Sweden (SE) 
(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ СТАНУ 

З'ЄДНАННЯ ЗЕМЛЕРИЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА 
ГІРНИЧІЙ, ЗЕМЛЕРИЙНІЙ АБО ГІРНИЧОДОБУВ-
НІЙ МАШИНІ, А ТАКОЖ САМ ЗЕМЛЕРИЙНИЙ ІНСТ-
РУМЕНТ 

(57) 1. Система для контролювання стану з'єднання зем-

лерийного інструменту (ЗРІ) на гірничій, землерийній 
або гірничодобувній машині, яка має: 
щонайменше один ЗРІ, встановлений з можливістю 
від'єднання в місці кріплення на гірничій, землерий-
ній або гірничодобувній машині; 
щонайменше один датчик близькості, що встановле-
ний на ЗРІ і налаштований для визначення близь-
кості ЗРІ до місця кріплення на гірничій, землерий-
ній або гірничодобувній машині, на якій ЗРІ встанов-
лено; та 
передавач, встановлений на ЗРІ для бездротового пе-
редавання даних про близькість до приймача, розта-
шованого віддалено від ЗРІ,  
яка відрізняється тим, що ЗРІ має електронну поз-

начку з датчиком близькості та тим, що система та-
кож має блок активації, що містить друковану плату 
(ДП), процесор і трансивер, причому блок активації 
cконфігуровано для бездротового зв'язку з електрон-
ною позначкою. 
2. Система за п. 1, в якій ЗРІ має першу частину ме-
ханічного з'єднання, а місце кріплення має другу час-
тину механічного з'єднання, причому ЗРІ виконано з 
можливістю стикування першої частини та другої час-
тини та з можливістю їх від'єднання в місці кріплення. 
3. Система за п. 1 або 2, в якій датчик близькості має 
будь-який один компонент або комбінацію з наступ-
ного набору компонентів: 
індукторний компонент; 
конденсаторний компонент; 
компонент датчика близькості. 
4. Система за будь-яким одним з попередніх пунк-

тів, в якій електронна позначка має будь-який один 

компонент або комбінацію з наступного набору ком-

понентів: 

друкована плата; 
процесор; 

засіб зберігання даних; 
трансивер; 
антена. 
5. Система за п. 4, в якій трансивер являє собою ра-
діочастотний трансивер та/або трансивер за стандар-
том Bluetooth. 
6. Система за будь-яким з попередніх пунктів, в якій 
електронну позначку інкапсульовано в корпусі або в 
герметизуючому матеріалі. 
7. Система за будь-яким з попередніх пунктів, в якій 
ЗРІ додатково має будь-який один компонент або 
комбінацію з наступного набору компонентів: 
датчик температури; 
датчик стану зносу ЗРІ; 
акселерометр; 
датчик електричної напруги. 
8. Спосіб контролювання стану з'єднання землерий-
ного інструменту (ЗРІ) на гірничій, землерийній або 
гірничодобувній машині, за яким: 
застосовують датчик близькості на ЗРІ, що встано-
влений з можливістю від'єднання на гірничій, земле-
рийній або гірничодобувній машині; 
визначають близькість ЗРІ до місця кріплення на гір-
ничій, землерийній або гірничодобувній машині, на 
якій встановлено ЗРІ; 
передають за допомогою бездротового зв'язку дані 
про близькість, згенеровані датчиком близькості до 
приймача, розташованого віддалено від ЗРІ; та 
здійснюють зберігання, виведення та/або обробку да-
них про близькість у приймачі для контролювання 
стану з'єднання ЗРІ на основі даних про близькість, 
який відрізняється тим, що 

датчик близькості надають на електронній позначці, 
встановленій на ЗРІ; та тим, що 
спосіб також включає активацію електронної позна-
чки, яку здійснюють за допомогою блока активації, 
що має друковану плату, процесор і трансивер, і що 
cконфігурований для бездротового зв'язку з електрон-
ною позначкою. 
9. Спосіб за п. 8, за яким додатково виводять на прий-

мач дані про близькість або інформацію на основі 

даних про близькість. 

10. Спосіб за п. 8 або 9, за яким електронну познач-

ку виконують з можливістю передавати дані іденти-

фікації (ІД) позначки до приймача так, щоб електрон-

на позначка і приймач утворили комунікаційну пару; 

при цьому в звичайному режимі роботи приймач 

приймає виключно передачу даних про близькість 

від електронної позначки, пов'язаної з гірничою, зем-

лерийною або гірничодобувною машиною, а не від 

електронних позначок, не пов'язаних з іншими гірни-

чими, землерийними або гірничодобувними маши-

нами. 

11. Спосіб за будь-яким з пп. 8-10, в якому операція 

активації електронної позначки включає передачу 

даних про активацію до електронної позначки, при 

цьому дані про активацію містять будь-які одні дані 

або комбінацію з наступного набору даних: 

дані ідентифікації (ІД), що стосуються ЗРІ, середови-

ща, в якому ЗРІ має працювати, та/або машини, на 

якій можна встановити ЗРІ; 

дані положення ЗРІ на машині, на якій встановлено 

ЗРІ; 

дані про параметри зв'язку, щоб дозволити елект-

ронній позначці встановити зв'язок з приймачем; 
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дані про налаштування для встановлення робочого 
налаштування електронної позначки. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, за яким додатко-
во на ЗРІ застосовують будь-який один компонент 
або комбінації з наступного набору компонентів: 
датчик температури; 
датчик стану зносу ЗРІ; 
акселерометр; 
датчик електричної напруги; і 
визначають на ЗРІ і передають приймачеві будь-яку 
характеристику або комбінацію з наступного набору 
характеристик: 
температура ЗРІ; 
стан зносу ЗРІ; 
нахил/відхилення ЗРІ; 
переміщення ЗРІ в горизонтальній/вертикальній 
площині; 
прискорення/уповільнення ЗРІ; 
кут нахилу ЗРІ; 
деформація або навантаження на ЗРІ; 
ударний стан ЗРІ; 
електрична напруга на будь-якому одному датчику 
або на комбінації датчиків. 
13. Спосіб за будь-яким одним з пп. 8-12, який додат-
ково містить виведення даних про близькість або ін-
формації на основі даних про близькість до мережі 
або до засобу збереження даних за допомогою дро-
тового або бездротового зв'язку. 
14. Спосіб за будь-яким одним з пп. 8-13, в якому у 

відповідь на механічне від'єднання ЗРІ від місця кріп- 

лення приймач виконують з можливістю передава-

ти сигнал до щонайменше одного з сусідніх прий-

мачів в тому ж робочому середовищі для дозволу 

сусіднім приймачам приймати та обробляти сигнал, 

переданий від ЗРІ, який є від'єднаним. 

15. Землерийний інструмент (ЗРІ), який придатний 

для встановлення на гірничій, землерийній або гір-

ничодобувній машині і містить: 

основну частину, що має землерийний елемент для 

черпання ґрунту, та місце кріплення для встановлен-

ня ЗРІ на гірничій, землерийній або гірничодобув-

ній машині; 

РЧІД-позначку (позначку радіочастотної ідентифіка-

ції), приєднану до ЗРІ, де РЧІД-позначка містить: 

друковану плату; 

процесор; 

антену; 

акумулятор, 
який відрізняється тим, що РЧІД-позначка додат-

ково містить щонайменше один датчик, включаючи 

датчик близькості для визначення близькості ЗРІ до 

місця кріплення на гірничій, землерийній або гірни-

чодобувній машині, на якій встановлено ЗРІ, причому 

РЧІД-позначка cконфігурована для бездротової 

активації за допомогою блока активації, який cкон-

фігурований для бездротового зв'язку з РЧІД-поз-

начкою. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 128020  (51) МПК (2024.01)  
G01N 27/26 (2006.01) 
G01N 3/32 (2006.01) 
G01N 17/00 

(21) a 2021 02230  

(24) 14.03.2024  

(22) 27.04.2021  

(72) Винар Василь Андрійович (UA), Хома Мирослав Сте-

панович (UA), Василів Христина Броніславівна (UA), 
Рацька Надія Богданівна (UA), Корній Сергій Андрі-
йович (UA), Мардаревич Роман Сильвестрович (UA), 
Чучман Мар'ян Романович (UA) 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕН-
КА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ОПІРНОСТІ КОРОЗІЙНОВТОМ-
НОМУ РУЙНУВАННЮ ЗРАЗКІВ КОМБІНОВАНО-
ГО З'ЄДНАННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ ТРУБКИ З ПЛА-
КОВАНОЮ ТРУБНОЮ ДОШКОЮ ГАЗООХОЛОД-
ЖУВАЧА 

(57) 1. Спосіб оцінки опірності корозійновтомному руйну-

ванню зразків комбінованого з'єднання теплообмін-

ної трубки з плакованою трубною дошкою газоохолод- 

жувача, який полягає у тому, що проводять аналіз 

стану матеріалу конструкційного елемента облад-

нання за зміною електрохімічних параметрів, який 
відрізняється тим, що зразки, виготовлені із сегмен-

та комбінованого з'єднання теплообмінної трубки з 

плакованою трубною дошкою за різних режимів ро-

звальцювання, випробовують на корозійну втому за 

умов консольного згину з жорсткою схемою наван-

таження, заданою амплітудою прогину з одночасною 

реєстрацією електродного потенціалу у корозивно-

му середовищі, і за характером зміни електродного 

потенціалу та кількістю циклів навантажень фіксують 

початок стадії їх руйнування: нагромадження пове-

рхневих корозійних дефектів і мікротріщин; зарод-

ження і розвиток основної тріщини; наскрізне про-

ходження тріщини через стінку трубки, і роблять ви-

сновок про опірність конструкційного елемента з різ-

ним ступенем розвальцювання корозійновтомному 

руйнуванню. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що корозив-

ним середовищем в порожнині трубки зразка слу-
жить розчин, ідентичний тому, що циркулює в теп-
лообмінних трубках газоохолоджувача для відведен-
ня тепла від водню. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для зра-

зків з різним ступенем розвальцювання встановлю-
ють кореляції між електродним потенціалом та кіль-
кістю циклів навантажень на кожній стадії їх корозій-
новтомного руйнування. 

 

 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 155604  (51) МПК (2024.01)  
A01B 15/00 

(21) u 2023 05036  

(24) 14.03.2024  

(22) 26.10.2023  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Ми-
колайович (UA), Ткаліч Юрій Ігорович (UA), Говору-
ха Володимир Борисович (UA), Онопрієнко Олег 
Дмитрович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпро, 49125 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, к. 78, м. Дніпро, 
49070 (UA) 

(54) ПЛУГ 
(57) Плуг, що містить раму з навісним пристроєм, опорне 

колесо з механізмом регулювання глибини обробітку 
і закріплені на рамі стояки плужних корпусів, польо-
ву дошку, виконану у вигляді нескінченної стрічки, зак-
ріпленої на роликах з можливістю вільного обертання 
в підшипникових опорах, який відрізняється тим, що 

польова дошка зміщена від осі на 2°-17°. 
 

 

(11) 155605  (51) МПК (2024.01)  
A01B 15/00 

(21) u 2023 05039  
(24) 14.03.2024  

(22) 26.10.2023  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Ми-
колайович (UA), Сітковська Алла Олександрівна (UA), 
Дунаєнко Анастасія Сергіївна (UA), Черній Олек-
сандр Анатолійович (UA), Білоус Ілля Михайлович 
(UA), Малегін Роман Дмитрович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, кв. 48, м. Дніпро, 49125 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, кв. 78, м. Дніп-
ро, 49070 (UA) 

(54) ПЛУГ 
(57) Плуг, що складається з рами з навісним пристроєм, 

опорного колеса з механізмом регулювання глиби-
ни обробітку і закріплених на рамі стійок плужних 
корпусів, польової дошки, що складається з нескін-

ченної стрічки, опорних роликів і підтримуючих котків, 
закріплених на осях, який відрізняється тим, що 

підтримуючі котки закріплені на осях під кутом від 
0°…9° до стінки борозни. 

 

 

(11) 155602  (51) МПК  
A01B 49/02 (2006.01) 
A01B 49/04 (2006.01) 

(21) u 2023 05031  
(24) 14.03.2024  

(22) 26.10.2023  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Ми-
колайович (UA), Мицик Олександр Олександрович 
(UA), Сітковська Алла Олександрівна (UA), Лебеден-
ко Олеся Василівна (UA), Черній Олександр Анато-
лійович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпро, 49125 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, к. 78, м. Дніп-
ро, 49070 (UA) 

(54) ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ 
(57) Ґрунтообробне знаряддя, що містить раму, чизель-

ний розпушувач, дискові ножі, яке відрізняється тим, 
що дискові ножі виконані з кутом атаки 0°…7°. 

 

 

(11) 155588  (51) МПК  
A01D 41/127 (2006.01) 

(21) u 2023 04311  
(24) 14.03.2024  

(22) 12.09.2023  

(72) Тітова Людмила Леонідівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО 
СТАНУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ 

(57) Пристрій для діагностування технічного стану зерно-
збиральних комбайнів, що містить блок датчиків па-
раметрів роботи вузлів і блок обробки інформації, що 
включає послідовно з'єднані нормалізатор, до якого 
підключені осцилоскоп і зв'язані між собою блок па-
м'яті і блок порівняння, світлове табло, яке приєд-
нане до блока порівняння, який відрізняється тим, 
що забезпечений генераторами візирної лінії та мар-
кера та керованими потенціометричними перетво-
рювачами, вихід яких з'єднаний з входом блока по-
рівняння та входами генераторів візирної лінії та мар-
кера, вихід яких з'єднаний із входом осцилоскопа. 
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(11) 155579  (51) МПК  
A01K 67/02 (2006.01) 

(21) u 2023 03974  

(24) 14.03.2024  

(22) 22.08.2023  

(72) Маренков Олег Миколайович (UA), Курченко Вікто-

рія Олександрівна (UA), Нестеренко Олег Станісла-
вович (UA), Шугуров Олег Олегович (UA), Гассо Вік-
тор Якович (UA), Єрмоленко Сергій Вадимович (UA), 
Єрух Микола Миколайович (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49045 (UA) 

(54) ШТУЧНЕ НЕРЕСТОВЕ ГНІЗДО ДЛЯ ТРИТОНІВ 
(57) Штучне нерестове гніздо для тритонів, що являє со-

бою закріплену на металевому обручі поліпропіле-
нову сітку, яке відрізняється тим, що кільця з нерес-

товим субстратом розташовані перехресно одне до 
одного під кутом 90°, а між поліпропіленовою сіткою 
розміщено капроновий субстрат. 

 

 

(11) 155564  (51) МПК  
A01K 67/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02271  

(24) 14.03.2024  

(22) 12.05.2023  

(72) Вислоцька Ліна Василівна (UA), Гутий Богдан Воло-

димирович (UA), Мартишук Тетяна Василівна (UA), 
Халак Віктор Іванович (UA), Милостивий Роман Ва-
сильович (UA), Тодорюк Василь Борисович (UA), 
Харів Іван Іванович (UA), Вус Уляна Михайлівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЗБЕ-
РЕЖЕННЯ ПОРОСЯТ ПРИ ВІДЛУЧЕННІ 

(57) Спосіб підвищення продуктивності і збереження по-

росят при відлученні, що включає введення життєво 
необхідних біологічно активних речовин, який відріз-
няється тим, що поросятам за два дні до відлучен-

ня вводять одноразово ліпосомальний препарат "Бу-
таінтерсил", що містить бутафосфан, жиророзчинні 
вітаміни - A, D3, E, інтерферон та екстракт насіння роз-
торопші плямистої, у дозі 0,1 мл/кг маси тіла. 

 

 

A 23 

(11) 155558  (51) МПК (2024.01)  
A23C 9/00 
A23C 9/123 (2006.01) 
A23C 9/13 (2006.01) 
A23C 9/133 (2006.01) 

(21) u 2023 00692  

(24) 14.03.2024  

(22) 22.02.2023  

(73) КОРОЛЬ ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА 
вул. Миколи Коперника, буд. 11, кв. 10, м. Львів, 
79005 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЙОГУРТУ ДІЄТИЧНОГО З 
КОМПОНЕНТАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(57) 1. Спосіб виробництва йогурту дієтичного з наповню-

вачем з компонентами рослинного походження, що 
включає наступні стадії: 
а) очищення сирого незбираного молока, включаю-
чи його фільтрацію, першу пастеризацію та сепара-
цію з одержанням знежиреного молока та вершків;  
б) нормалізація одержаного на стадії а) знежирено-
го молока по масовій частці жиру; 
в) резервування одержаного на стадії б) нормалізо-
ваного молока; 
г) гомогенізація у потоці нормалізованого молока; 
д) друга пастеризація гомогенізованого на стадії г) мо-
лока;  
е) охолодження у потоці пастеризованої та гомоге-
нізованої на стадіях г) і д) суміші з наступним її пода-
ванням у ємності для сквашування; 
є) сквашування одержаної на стадії е) суміші йогурт-
ними заквасками прямого внесення на основі молоч-
нокислих бактерій видів Streptococcus thermophilus 
subsp. та Lactobacillus delbruckii subsp.bulgaricus з роз-
рахунку 50-150 U (одиниць активності) на 1000 кг йо-
гурту та термофільною закваскою з розрахунку 50-
90 U (одиниць активності) на 1000 кг йогурту; та  
ж) фасування з наступним охолодженням до темпе-
ратури зберігання; 
який відрізняється тим, що сире незбиране моло-

ко перед очищенням на стадії а) містить не менше 
40 % сирого незбираного молока, яке одержують від 
корів з Карпатського регіону України; а на стадії є) до-
датково вносять бакконцентрат на основі Enterococ-
cus faecium SB18 з розрахунку 0,5 ампули на 1000 кг 
йогурту. 
2. Спосіб виробництва йогурту дієтичного з напов-
нювачем з компонентами рослинного походження 
за п. 1, який відрізняється тим, що перед стадією 

г) додатково додають молочний білок у кількості 14,4-
16,4 кг на 1000 кг йогурту. 
3. Спосіб виробництва йогурту дієтичного з напов-
нювачем з компонентами рослинного походження 
за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що на стадії 

є) у суміш додатково вносять фермент лактазу у кіль-
кості 4440-6655 BLU на 1000 кг йогурту. 

 

 

(11) 155569  (51) МПК  
A23C 9/13 (2006.01) 
A23C 9/133 (2006.01) 

(21) u 2023 03309  

(24) 14.03.2024  

(22) 06.07.2023  

(72) Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна (UA), Ось-

мак Тетяна Григорівна (UA), Бандура Ульяна Генна-
діївна (UA), Півторацька Ангеліна Анатоліївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНО-ОВО-
ЧЕВОЇ ПАСТИ 

(57) Спосіб виробництва кисломолочно-овочевої пасти, 

який передбачає складання суміші з кисломолочно-
го сиру та структуроутворювача, перемішування су-
міші, теплову обробку, охолодження, фасування та до-
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охолодження, який відрізняється тим, що при скла-

данні суміші до сиру кисломолочного додають сіль 
у кількості 0,3-0,5 %, йогурт нежирний у кількості 54,8-
59,2 %, в якому попередньо розчиняють структуро-
утворювач у кількості 0,5-0,7 % за температури 30-
32 °C, готову кисломолочну пасту формують шара-
ми, спочатку викладають кисломолочну основу, по-
тім наповнювач і знову кисломолочну основу, як на-
повнювач вносять суміш буряку з чорносливом в кі-
лькості 10-12 %, яку попередньо готують наступним 
чином: миють буряк і чорнослив, буряк очищають 
від шкірки парою, розрізають та подрібнюють до ста-
ну пюре, бланшують за температури 85-90 °C про-
тягом 10-12 хв, чорнослив подрібнюють. 

 

 

(11) 155563  (51) МПК  
A23C 19/06 (2006.01) 

(21) u 2023 02269  
(24) 14.03.2024  

(22) 12.05.2023  

(72) Гачак Юрій Романович (UA), Сливка Наталія Богда-

нівна (UA), Гутий Богдан Володимирович (UA), Вав-
рисевич Ярослава Степанівна (UA), Варивода Юрій 
Юрійович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕ-
НІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СИРКОВИХ МАС, ЗБА-
ГАЧЕНИХ ПРИПРАВОЮ 

(57) Спосіб виготовлення сиркових мас, що включає одер-

жання сиркової основи - нормативного кисломолоч-
ного сиру нежирного та з молочною часткою жиру 
(мчж) 5 %, її охолодження, внесення у місильну маши-
ну та, при постійному перемішуванні, додавання біо-
логічно активної добавки, охолодження, фасування 
і зберігання, який відрізняється тим, що як біологіч-

но активну добавку використовують універсальну 
приправу "VEGETA", яку додають у кількості 0,3 % до 
сиркової маси, виготовленої на основі кисломолоч-
ного сиру нежирного, та 0,4 % до сиркової маси на 
основі кисломолочного сиру з мчж 5 %. 

 

 

(11) 155575  (51) МПК (2024.01)  
A23K 20/00 
A23K 50/10 (2016.01) 

(21) u 2023 03729  

(24) 14.03.2024  

(22) 02.08.2023  

(72) Гутий Богдан Володимирович (UA), Слівінська Лю-

бов Григорівна (UA), Разанова Олена Петрівна (UA), 
Мартишук Тетяна Василівна (UA), Щербатий Анд-
рій Романович (UA), Фаріонік Тарас Володимиро-
вич (UA), Вус Уляна Михайлівна (UA), Кушнір Воло-
димир Ігорович (UA), Мазур Ірина Ярославівна (UA), 
Гачак Юрій Романович (UA), Гута Зоряна Антонівна 
(UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ В УМОВАХ 
ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ СВИН-
ЦЕМ ТА КАДМІЄМ 

(57) Спосіб корекції годівлі бугайців в умовах техногенного 

забруднення довкілля свинцем та кадмієм, що вклю-
чає згодовування кормової добавки, який відрізня-
ється тим, що як кормову добавку додають "Меті-

севіт плюс", яка містить метифен, вітаміни А і Е, се-
лен та цинк, у дозі 0,5 г на тварину один раз на добу 
протягом одного місяця. 

 

 

(11) 155611  (51) МПК (2024.01)  
A23K 20/158 (2016.01) 
C11C 3/00 

(21) u 2023 05696  
(24) 14.03.2024  

(22) 27.11.2023  

(72) Дяченко Олександр Борисович (UA), Рівіс Йосип Фе-

дорович (UA), Тесак Галина Володимирівна (UA), 
Стадницька Ольга Ігорівна (UA), Безалтична Олена 
Олександрівна (UA), Кібенко Наталія Юріївна (UA), 
Шевченко Оксана Борисівна (UA), Федяєва Анна Сер-
гіївна (UA), Китаєва Алла Павлівна (UA), Гурко Єв-
генія Юріївна (UA), Осередчук Роман Степанович 
(UA), Дутка Володимир Романович (UA), Братюк 
Василь Михайлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТ-
СЬКОГО РЕГІОНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино, Львівський р-н, 
Львівська обл., 81115 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОСТІВ ВІДГОДІВЕ-
ЛЬНОЇ ХУДОБИ ТА ПОКРАЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ 
ЦІННОСТІ ЯЛОВИЧИНИ 

(57) Спосіб підвищення приростів відгодівельної худоби 

та покращення біологічної цінності яловичини шля-
хом згодовування соняшникової олії в складі основно-
го раціону у стійловий період утримання, який відріз-
няється тим, що до основного раціону додають суміш 

35 мл соняшникової і 65 мл лляної олій гол./добу. 

 

 

A 61 

(11) 155608  (51) МПК  
A61B 17/132 (2006.01) 

(21) u 2023 05468  

(24) 14.03.2024  

(22) 15.11.2023  

(72) Корсак Роман Вікторович (UA) 
(73) КОРСАК РОМАН ВІКТОРОВИЧ 

вул. Березова, 22, с. Зміїнець, Луцький р-н, Во-
линська обл., 45632 (UA) 

(54) ДЖГУТ-ТУРНІКЕТ КРОВОСПИННИЙ 
(57) 1. Джгут-турнікет кровоспинний, що складається із зов-

нішнього чохла, що має перший і другий кінці, а до 
зовнішнього чохла прикріплено внутрішню стрічку 
так, що вона здатна вільно ковзати у зовнішньому 
чохлі, а другий кінець зовнішнього чохла прикріпле-
ний до одного з отворів пряжки, тоді як усередині дру-
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гого отвору пряжки наявні фіксувальні зубці, а з пря-
жки далі зовнішній чохол продітий крізь чотири по-
парно розміщені з обох кінців стабілізаційної плат-
форми отвори, при цьому в центральній зоні стабі-
лізаційної платформи розміщено вороток, крізь який 
проходить виведена із зовнішнього чохла внутрішня 
стрічка, а вороток прикріплений до внутрішньої стрічки 
таким чином, що під час його обертання внутрішня 
стрічка стягується з обох кінців, і для фіксації ворот-
ка використовуються гачкоподібні захвати-кліпси та 
верхня захисна кріпильна стрічка, яка розташована 
перпендикулярно до осі зовнішнього чохла, а влас-
не зовнішній чохол складається з верхнього та ниж-
нього ременів, водночас основна частина верхньо-
го ременя представлена стрічкою-липучкою "вел-
кро", що містить спеціальні застібки, а саме гачки та 
петлі, що розміщені поруч на одній стороні стрічки, 
який відрізняється тим, що джгут-турнікет містить 

додаткову нижню захисну стрічку, що огортає серед-
ню перемичку пряжки, прикриває стабілізаційну плат-
форму знизу, а також унаслідок складання та скріп-
лення між собою кількох шарів нижньої захисної 
стрічки формує додаткове потовщення-подушку на 
зовнішньому чохлі перед стабілізаційною платфор-
мою зі сторони першого кінця зовнішнього чохла, а 
стабілізаційна платформа виконана з потовщенням 
зі сторони другого кінця зовнішнього чохла та має 
поперечні ребра жорсткості, а пряжка виконана з ме-
талу, має овалоподібну форму та фіксувальні зубці 
ззовні другого отвору пряжки, а внутрішня стрічка є 
неперервною від першого кінця зовнішнього чохла 
через вороток до другого кінця зовнішнього чохла 
та закріплена на обох кінцях зовнішнього чохла. 
2. Джгут-турнікет за п. 1, який відрізняється тим, що 
на першому кінці зовнішнього чохла розміщено твер-
дий нелипкий хвостик трапецієподібної форми з цуп-
кого матеріалу. 
3. Джгут-турнікет за п. 1, який відрізняється тим, що 
внутрішня стрічка виготовлена з міцних зносостійких 
матеріалів.  
4. Джгут-турнікет за п. 1, який відрізняється тим, що 
внутрішня стрічка виконана з додаванням принайм-
ні однієї допоміжної стрічки. 

 

 

(11) 155561  (51) МПК (2024.01)  
A61C 7/00 

(21) u 2023 01019  

(24) 14.03.2024  

(22) 13.03.2023  

(72) Смаглюк Любов Вікентіївна (UA), Шаєнко Дмитро Пав-
лович (UA), Ляховська Анастасія Віталіївна (UA), 
Смаглюк Валерій Іванович (UA) 

(73) СМАГЛЮК ЛЮБОВ ВІКЕНТІЇВНА 
вул. Пилипа Орлика, 2/16, кв. 9, м. Полтава, 36020 
(UA) 
  

ШАЄНКО ДМИТРО ПАВЛОВИЧ 
вул. Полтавська, 3, кв. 133, с. Розсошенці, Пол-
тавський р-н, 38787 (UA) 
  

ЛЯХОВСЬКА АНАСТАСІЯ ВІТАЛІЇВНА 
вул. Навроцького, 9, м. Полтава, 36000 (UA) 
  

СМАГЛЮК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Пилипа Орлика, 2/16, кв. 9, м. Полтава, 36020 
(UA) 

(54) ОРТОДОНТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РЕ-
ТЕНОВАНИХ МОЛЯРІВ 

(57) Ортодонтичний апарат для лікування ретенованих 

молярів, що містить ортодонтичну кнопку на ретено-
ваний зуб, силовий еластичний модуль, опорний еле-
мент, який відрізняється тим, що опорний елемент 

виконаний у вигляді титанової пластини з отворами, 
яка вигинається по формі альвеолярного відростка і 
тіла щелепи, і закріплена до нього за допомогою 
мінігвинтів, містить під'ясенну і над'ясенну частини. 

 

 

(11) 155574  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 

A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 
C07C 59/08 (2006.01) 
A61Q 19/06 (2006.01) 
A61K 47/26 (2006.01) 
A61K 36/00 

(21) u 2023 03714  

(24) 14.03.2024  

(22) 02.08.2023  

(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat / Office 211-212, Egkomi, 2414 Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСУ АНТИОКСИ-
ДАНТНОГО ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 

(57) 1. Спосіб отримання комплексу антиоксидантного 

для шкіри обличчя, що включає підготовку компо-
нентів і змішування їх, який відрізняється тим, що 

попередньо компоненти розділяють на п'ять фаз - А, 
Б, В, Г, Д, при цьому до фази А включають воду, ві-
тамін С (аскорбіл фосфат натрію), до фази Б вклю-
чають альфа-ліпоєву кислоту і пентиленгліколь, до 
фази В - воду, Rheocare XGN, гліцерин, до фази Г - 
полісорбат-20, запашник Floressance Citron, ефірну 
олію апельсину, Sharomix EG10, до фази Д - SOCRI 
MULTI FEEL, комплекс А, E, F пропіленгліколевий, 
молочну кислоту, потім розчиняють вітамін С Фази 
А у воді, нагрівають до 60 °C до розчинення сухого 
компоненту, після цього в окремій ємності змішують 
усі компоненти фази Б, додають фазу Б до фази А і 
перемішують суміш, далі змішують Rheocare XGN 
фази В з гліцерином в окремій ємності та додають 
суміш до води, перемішують та нагрівають до повно-
го набухання Rheocare XGN при температурі 60 °C з 
утворенням прозорого гелю, і додають фазу В до 
фази А, перемішуючи їх, потім в окремій ємності 
змішують усі компоненти фази Г, перемішують і до-
дають до фази А, перемішують суміш, додають усі 
компоненти фази Д до фази А, перемішують суміш, 
отримуючи готовий прозорий, з жовтим відтінком про-
дукт, причому молочну кислоту додають порційно, 
далі виміряють рН готового продукту, контролюючи, 
щоб його рівень складав 5,5-6. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-

поненти використовують в такому співвідношенні, 
мас. %: 
Фаза А:  
вода  61,10 
вітамін С (аскорбіл фосфат натрію)  3,0, 
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Фаза Б: 
альфа-ліпоєва кислота  2,0 
пентиленгліколь  3,0, 
Фаза В:  
вода  20,0 
Rheocare XGN  0,2 
гліцерин  3,0, 
Фаза Г:  
полісорбат-20  1,0 
запашник Floressance Citron  0,15 
ефірна олія апельсину  0,15 
Sharomix EG10  0,8, 
Фаза Д: 
SOCRI MULTI FEEL  3,0 
комплекс А, E, F  
пропіленгліколевий  2,5 
молочна кислота  0,1. 

 

 

(11) 155576  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 
A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 
C07C 59/08 (2006.01) 
A61Q 19/00 

(21) u 2023 03905  

(24) 14.03.2024  

(22) 15.08.2023  

(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat / Office 211-212, Egkomi, 2414 Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ МАСКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 
ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ 

(57) 1. Спосіб отримання маски для догляду за шкірою 

обличчя, що включає підготовку компонентів і змішу-
вання їх, який відрізняється тим, що попередньо 

компоненти розділяють на три фази - А, Б, В, до фа-

зи А включають воду, гіалуронат натрію, алантоїн, 

молочну кислоту, пентиленгліколь, гліцерин, до фа-

зи Б - каприк/каприлік тригліцериди, олію примули 

вечірньої, Emulpharma Coreosome, цетилстеарило-

вий спирт (50:50), до фази В - каолін, екстракт гра-

ната пропіленгліколевий, Regen Plus, ефірну олію ге-

рані, хітозан, глину Гассул, глину рожеву, Sharomix 

EG10, бета-глюкан, алое гель, матчу рожеву, потім 

змішують у ємності усі сухі та рідкі компоненти фази 

А, додають воду за рецептурою, перемішують суміш, 

нагрівають до розчинення всіх сухих компонентів до 

70-75 °С, після цього в окремій ємності змішують усі 

компоненти фази Б, нагрівають суміш до 70-75 °С до 

розчинення всіх компонентів, коли різниця між фа-

зою А та фазою Б буде не більше за 5-7 °С, посту-

пово додають фазу Б до фази А при постійному пе-

ремішуванні (гомогенізації) при швидкості гомогені-

затора 3000 об./хв, продовжуючи перемішування (го-

могенізацію) протягом 10-15 хвилин на тих самих обер-

тах, охолоджують емульсію до 30-40 °С, постійно го-

могенізуючи на швидкості 1000 об./хв, коли темпера-

тура емульсії буде нижче 30 °С, додають усі компо-

ненти фази В, перемішують, використовуючи гомо-

генізатор.  

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-

поненти використовують в такому співвідношенні, 
мас. %: 
Фаза А:   
вода  44,8 
гіалуронат натрію  0,1 
алантоїн  0,2 
молочна кислота  0,1 
пентиленгліколь  0,1 
гліцерин  3, 
Фаза Б:   
каприк/каприлік тригліцериди  10 
олія примули вечірньої  3 
Emulpharma Coreosome  6 
цетилстеариловий спирт (50:50)  2, 
Фаза В:   
каолін  25 
екстракт граната (пропіленгліко-
левий)  0,2 
Regen Plus  0,1 
ефірна олія герані  0,2 
хітозан  0,1 
глина Гассул  0,1 
глина рожева  2 
Sharomix EG10  0,8 
бета-глюкан  0,1 
алое гель  0,1 
матча рожева  2. 

 

 

(11) 155581  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 
A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 

(21) u 2023 03994  

(24) 14.03.2024  

(22) 23.08.2023  

(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat/Office 211-212, Egkomi, 2414 Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КРЕМУ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЗВО-
ЛОЖУВАЛЬНОГО 

(57) 1. Спосіб отримання крему для обличчя зволожуваль-

ного, що включає підготовку компонентів і змішуван-
ня їх, який відрізняється тим, що попередньо ком-

поненти розділяють на три фази - А, Б, В, при цьо-
му до фази А включають воду, Aristoflex AVC, гіалу-
ранат натрію, сорбітол, алантоїн, гліцин, ніацинамід, 
пентиленгліколь, гліцерин, сірку MSM, до фази Б - 
каприк/каприлік-тригліцериди, Cetiol C5, олію мака-
дамії, олію виноградних кісточок, Olivem-1000, до фа-
зи В - Sharomix EG10, віддушку Cameron 16385B, ві-
тамін Е, Aquaxyl, Fucogel, потім у ємність заванта-
жують усі сухі та рідкі компоненти фази А, додаючи 
воду за рецептурою, добре перемішують суміш, наг-

рівають її до 70-75 С до розчинення всіх сухих ком-
понентів, після цього в окремій ємності змішують усі 

компоненти фази Б, нагрівають суміш до 70-75 С до 
розчинення всіх компонентів, а коли різниця темпе-
ратур між фазою А та фазою Б буде не більше за 5-

7 С, поступово додають фазу Б до фази А при пос-
тійному перемішуванні (гомогенізації) при швидкості 
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3000 об./хв, продовжують перемішування (гомогені-
зацію) протягом 10-15 хвилин на тих самих обертах, 
отримуючи емульсію білого кольору, охолоджують 

її до 30-40 С і постійно гомогенізують на швидкості 
1000 об./хв, а коли температура емульсії буде нижче 

30 С, додають усі компоненти фази В до емульсії, 
перемішують за допомогою гомогенізатора, отримую-
чи білий нерідкий крем. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що компо-

ненти використовують у наступному співвідношенні, %: 
Фаза А:  
вода  76,2 
Aristoflex AVC  0,2 
гіалуранат натрію  0,3 
сорбітол  1 
алантоїн  0,5 
гліцин  1 
ніацинамід  0,5 
пентиленгліколь  1 
гліцерин  2 
сірка MSM  1, 
Фаза Б:  
каприк/каприлік тригліцериди 3 
Cetiol C5  2 
олія макадамії  1 
олія виноградних кісточок  1 
Оlivem-1000  4, 
Фаза В:  
Sharomix EG10  0,8 
віддушка Cameron 16385B  0,5 
вітамін Е  0,5 
Aquaxyl  3 
Fucogel  0,5. 

 

 

(11) 155583  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 
A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 
A61K 31/047 (2006.01) 
C07C 59/08 (2006.01) 
A61Q 19/00 

(21) u 2023 04050  

(24) 14.03.2024  

(22) 28.08.2023  

(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat/Office 211-212, Egkomi, 2414 Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СИРОВАТКИ ДЛЯ ДОГЛЯ-
ДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ 

(57) 1. Спосіб отримання сироватки для догляду за шкі-

рою обличчя, який включає підготовку компонентів і 
змішування їх, який відрізняється тим, що спочатку 

компоненти розділяють на п'ять фаз - А, Б, В, Г, Д, при 
цьому до фази А включають воду, сорбітол, гіалуро-
нат натрію, гліцин, алантоїн, ніацинамід, сечовину, мо-
лочну кислоту, до фази Б включають воду, до фази В - 
Rheocare XGN, гліцерин, воду, до фази Г - ПЕГ-40, 
Sharomix EG10, воду, до фази Д - віддушу Cameron 
16385B, полісорбат-80, потім у ємності змішують усі 
сухі активні компоненти фази А з водою, нагрівають 
до 60 °C до розчинення всіх сухих компонентів, до-

дають фазу Б до фази А, перемішують суміш, після 
цього змішують Rheocare XGN фази В з гліцерином 
в окремій ємності та додають суміш до води, пере-
мішують і нагрівають при температурі 60 °C до пов-
ного набухання Rheocare XGN, додають фазу В до 
фази А+Б, перемішують, далі в окремій ємності змі-
шують ПЕГ-40 фази Г з водою, нагрівають до темпе-
ратури 80-85 °C до повного розчинення ПЕГ-40, піс-
ля розчинення ПЕГ-40 остуджують суміш до темпера-
тури 25 °C і додають Sharomix EG10, перемішують 
суміш до утворення розчину білого кольору, після до-
дають фазу Г до фази А+Б+В, далі змішують усі ком-
поненти фази Д в окремій ємності та додають фазу 
Д до фази А+Б+В+Г, отримуючи прозору, з легким 
жовтим відтінком сироватку, вимірюють рН готового 
продукту, причому, якщо рН менше 5, додають пор-
ційно молочну кислоту.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-

поненти використовують в такому співвідношенні, 
мас. %: 
Фаза А:  
вода 22,15 
сорбітол 0,5 
гіалуронат натрію 0,3 
гліцин 0,5 
алантоїн 0,25 
ніацинамід 1 
сечовина 1 
молочна кислота 0,05, 
Фаза Б:  
вода 40, 
Фаза В:  
Rheocare XGN 0,15 
гліцерин 3 
вода 20, 
Фаза Г:  
ПЕГ-40 0,1 
Sharomix EG10 0,7 
вода 10, 
Фаза Д:  
віддушка Cameron 16385B 0,1 
полісорбат-80 0,2. 

 

 

(11) 155586  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 
A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 

(21) u 2023 04054  
(24) 14.03.2024  

(22) 28.08.2023  

(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat/Office 211-212, Egkomi, 2414, Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТОНІКУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 
ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ 

(57) 1. Спосіб отримання тоніку для догляду за шкірою 

обличчя, що включає підготовку компонентів і їх змі-
шування, який відрізняється тим, що попередньо 

компоненти розділяють на п'ять фаз - А, Б, В, Г, Д, при 
цьому до фази А включають воду, сорбітол, аргінін, 
алантоїн, ніацинамід, сечовину, сірку МСМ, гліцерин 
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Dissolvine gl (glda-4na 38 %), до фази Б - воду, до 
фази В - ПЕГ-40, Euxyl PE 9010, воду, до фази Г - 
запашник Cameron 16385B, полісорбат-80, до фази 
Д - Na-PCA, Aquaxyl, молочну кислоту, потім розчи-
няють усі сухі активні компоненти фази А у воді, наг-
ріваючи до 60 °C, додають фазу Б до Фази А, пере-
мішують суміш, після цього в окремій ємності змішу-
ють ПЕГ-40 фази В з водою, нагрівають до повного 
розчинення ПЕГ-40, до температури 80-85 °C, після 
розчинення ПЕГ-40 остуджують суміш до температу-
ри 25 °C та додають Sharomix EG10, перемішують 
суміш до утворення розчину білого кольору, після 
цього додають фазу Г до фази А+Б+В, потім змішу-
ють усі компоненти фази Д в окремій ємності та до-
дають фазу Д до фази А+Б+В+Г, ретельно перемі-
шуючи, вимірюють рН готового продукту, додають 
порційно молочну кислоту до рН=5.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-

поненти використовують у такому співвідношенні, 
мас. %: 
Фаза А:  
вода 27,85 
сорбітол 0,50 
аргінін 0,20 
алантоїн 0,25 
ніацинамід 1 
сечовина 2 
сірка МСМ 2 
гліцерин 2 
Dissolvine gl (glda-4na 38 %) 0,05, 
Фаза Б: 
вода 50, 
Фаза В:  
ПЕГ-40 0,1 
Euxyl PE 9010 0,7 
вода 10, 
Фаза Г:  
запашник Cameron 16385B 0,1 
полісорбат-80 0,2, 
Фаза Д:  
Na-PCA 1 
Aquaxyl 2 
молочна кислота 0,05. 

 

 

(11) 155585  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 

A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 
A61Q 19/08 (2006.01) 

(21) u 2023 04053  

(24) 14.03.2024  

(22) 28.08.2023  

(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat / Office 211-212, Egkomi, 2414 Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОНЕРА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
(57) 1. Спосіб отримання тонера для обличчя, що вклю-

чає підготовку компонентів і змішування їх, який від-
різняється тим, що попередньо компоненти розді-

ляють на п'ять фаз - А, Б, В, Г, Д, при цьому до фази А 
включають воду, алантоїн, гіалуронат натрію, пенти-

ленгліколь, сірку MSM, гліцин, аргінін, до фази Б - во-
ду, до фази В - Rheocare XGN, гліцерин, воду, до 
фази Г - Sharomix EG10, полісорбат-20, запашник 
Cameron 16385B, до фази Д - Na-PCA, Fucogel, алое 
гель, гідролізат ламінарії, комплекс Колаген з CoQ10, 
екстракт слизу равлика, молочну кислоту, потім роз-
чиняють усі сухі активні компоненти фази А у воді, 
нагріваючи до 60 °C, додають фазу Б до фази А, пе-
ремішують суміш, змішують Rheocare XGN фази В з 
гліцерином в окремій ємності та додають суміш до 
води, перемішують і нагрівають до повного набухан-
ня Rheocare XGN при температурі 60 °C, додають 
фазу В до фази А+Б, перемішують, потім змішують 
усі компоненти фази Г в окремій ємності та дода-
ють фазу Г до фази А+Б+В, після цього додають усі 
компоненти фази Д до фази А+Б+В+Г і ретельно 
перемішують суміш, вимірюють рН готового продук-
ту, причому, якщо рН менше 5, додають порційно 
молочну кислоту.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-

поненти використовують в такому співвідношенні, 
мас. %:  
Фаза А: 
вода 21,75 
алантоїн 0,25 
гіалуронат натрію 0,2 
пентиленгліколь 1 
сірка MSM 2 
гліцин 1 
аргінін 1, 
Фаза Б: 
вода 40, 
Фаза В:  
Rheocare XGN 0,15 
гліцерин 3 
вода 20 %, 
Фаза Г: 
Sharomix EG10 0,8 
полісорбат-20 0,9 
запашник Cameron 16385B 0,1, 
Фаза Д:  
Na-PCA 1 
Fucogel 0,5 
алое гель 1 
гідролізат ламінарії 3 
комплекс Колаген з CoQ10 2 
екстракт слизу равлика 0,3 
молочна кислота 0,05. 

 

 

(11) 155584  (51) МПК (2024.01)  
A61K 8/00 
A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/17 (2006.01) 
A61K 31/728 (2006.01) 
A61K 36/23 (2006.01) 
C07C 59/08 (2006.01) 
C07C 229/26 (2006.01) 
C07D 473/12 (2006.01) 
A61Q 19/00 

(21) u 2023 04052  

(24) 14.03.2024  

(22) 28.08.2023  
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(72) Волобуєв Сергій Анатолійович (UA) 
(73) МІНРАН ЛІМІТЕД 

Griva Digeni & 28 Octovriou, 1, BLOCK E, Floor 2, 
Flat/Office 211-212, Egkomi, 2414 Nicosia, Cyprus 
(CY) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СИРОВАТКИ ДЛЯ КОНТУ-
РУ ОЧЕЙ 

(57) 1. Спосіб отримання сироватки для контуру очей, що 

включає підготовку компонентів і змішування їх, який 
відрізняється тим, що попередньо компоненти роз-

діляють на п'ять фаз - А, Б, В, Г, Д, при цьому до фа-
зи А додають воду, сечовину, кофеїн, таурин, глі-
цин, лізин, аргінін, гіалуронат натрію, трегалозу, до 
фази Б додають воду, до фази В - Rheocare XGN, 
гліцерин, воду, до фази Г - Euxyl PE 9010, полісор-
бат-20, запашник Cameron 16385B, до фази Д - бета 
глюкан, екстракт петрушки пропіленгліколевий, Re-
gen Plus, Matrixyl synthe-6, молочну кислоту, потім у 
ємності розчиняють усі сухі активні компоненти фа-
зи А у воді, нагріваючи до 60 °C, додають фазу Б до 
фази А, перемішують суміш, після цього змішують 
Rheocare XGN з гліцерином в окремій ємності та до-
дають суміш до води, перемішують і нагрівають при 
температурі 60 °C до повного набухання Rheocare 
XGN і додають фазу В до фаз А та Б, перемішують, 
в окремій ємності змішують усі компоненти фази Г і 
додають до фаз А, Б та В, далі додають усі компо-
ненти фази Д до фаз А, Б, В та Г, перемішують су-
міш, вимірюють рН готового продукту.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-

поненти використовують у наступному співвідношен-
ні, мас. %: 
Фаза А:  
вода 23,6 
сечовина 1 
кофеїн 0,1 
таурин 0,1 
гліцин 1 
лізин 0,5 
аргінін 0,5 
гіалуронат натрію 0,3 
трегалоза 0,5, 
Фаза Б: 
вода 40, 
Фаза В:  
Rheocare XGN 0,2 
гліцерин 2 
вода 20, 
Фаза Г:  
Euxyl PE 9010 0,8 
полісорбат-20 1 
запашник Cameron 16385B 0,3, 
Фаза Д: 
бета глюкан 2 
екстракт петрушки пропіленгліколевий 3 
Regen Plus 2 
Matrixyl synthe-6 1 
молочна кислота 0,1. 

 

 

(11) 155600  (51) МПК (2024.01)  
A61K 9/02 (2006.01) 
A61K 31/00 

A61P 15/00 

(21) u 2023 04965  

(24) 14.03.2024  

(22) 23.10.2023  

(72) Захарін В'ячеслав Васильович (UA), Гуральська 

Світлана Василівна (UA), Ревунець Анатолій Сте-
панович (UA), Грищук Геннадій Петрович (UA), Ко-
вальчук Юрій Васильович (UA), Ковальов Павло 
Вікторович (UA), Ковальова Людмила Олександрів-
на (UA), Карпюк Василь Варфоломійович (UA), Єв-
тух Людмила Григорівна (UA), Захаріна Оксана Во-
лодимирівна (UA), Гончаренко Володимир Василь-
ович (UA), Дубовий Анатолій Андрійович (UA), Тро-
хименко Віта Зигмундівна (UA), Пінський Олег Вікен-
тійович (UA), Буднік Тетяна Сергіївна (UA) 

(73) ЗАХАРІН В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Довженка, 3/1, м. Бердичів, Житомирська обл., 
13300 (UA) 
  

ГУРАЛЬСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 
вул. Синельниківська, 14, корп. 5, кв. 1, м. Жито-
мир, 10008 (UA) 
  

РЕВУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Народицька, 21, кв. 27, м. Житомир, 10031 (UA) 
  

ГРИЩУК ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ 
майдан Згоди, 4, кв. 746, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Гоголівська, 15, кв. 284, м. Житомир, 10012 
(UA) 
  

КОВАЛЬОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 
вул. Велика Бердичівська, 54, кв. 12, м. Житомир, 
10002 (UA) 
  

КОВАЛЬОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Б. Хмельницького, 1, с. Станишівка, Жито-
мирський р-н, Житомирська обл., 12430 (UA) 
  

КАРПЮК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ 
вул. Фещенка-Чопівського, 29, кв. 78, м. Житомир, 
10002 (UA) 
  

ЄВТУХ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 
пров. Вацківський, 9, кв. 73, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

ЗАХАРІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Ватутіна, 31, кв. 10, м. Житомир, 10020 (UA) 
  

ГОНЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Свідерської, 16-а, с. Слобода Селець, Жи-
томирський р-н, Житомирська обл., 12442 (UA) 
  

ДУБОВИЙ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Монтана, 12, кв. 2, м. Житомир, 10029 (UA) 
  

ТРОХИМЕНКО ВІТА ЗИГМУНДІВНА 
вул. Юрка Тютюнника, 10, м. Житомир, 10003 (UA) 
  

ПІНСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКЕНТІЙОВИЧ 
Старий бульвар, 12, кв. 1, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

БУДНІК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 
Старий бульвар, 12, кв. 1, м. Житомир, 10008 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ АКУ-
ШЕРСЬКИХ СУПОЗИТОРІЇВ З АНАПРИЛІНОМ І 
ГІПРОМЕЛОЗОЮ 

(57) Спосіб виготовлення ветеринарних акушерських су-

позиторіїв для профілактики та лікування затримань 
посліду у корів, масою 5-50 г, що включає введення 
до розплавленої при температурі від +40 до +50 °C 
осмотично активної супозиторної основи у складі по-
ліетиленгліколю 400 з поліетиленгліколем 1500 бло-
катора β-адренорецепторів анаприліну та з можли-
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вістю покращення його біодоступності до β-адрено-
рецепторів матки - димексиду, який відрізняється 

тим, що до отриманої розплавленої маси додають 
гіпромелозу з її наступним перемішуванням протя-
гом 3-4 хвилин із швидкістю 60-90 обертів лопатей 
вертикальної пропелерної мішалки за хвилину, при 
наступному співвідношенні складових, г:  
анаприлін 0,5-1,5 
димексид 2-10 
гіпромелоза 8-10 
поліетиленгліколь 400 9-10 
поліетиленгліколь 1500 до 100. 

 

 

(11) 155565  (51) МПК  
A61K 36/60 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 
A61K 131/00 (2006.01) 

(21) u 2023 02547  

(24) 14.03.2024  

(22) 26.05.2023  

(72) Маслов Олександр Юрійович (UA), Колісник Сергій 

Вікторович (UA), Комісаренко Микола Андрійович 
(UA), Ткаченко Оксана Володимирівна (UA), Себій 
Соломія Миколаївна (UA), Колісник Юлія Сергіївна 
(UA), Дорошенко Софія Радіонівна (UA), Мороз Вале-
рій Петрович (UA), Ахмедов Елшан Юніс огли (UA) 

(73) МАСЛОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
пр. Гагаріна, буд. 41/2, кв. 157, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ З АНТИОКСИДАН-
ТНОЮ ДІЄЮ З ПЛОДІВ МАКЛЮРИ ПОМАРАН-
ЧЕВОЇ 

(57) Спосіб одержання засобу з антиоксидантною дією, 

що включає екстракцію 60 %-им етанолом рослин-
ної сировини у співвідношенні сировини і екстраген-
ту 1:20, фільтрацію, упарювання, який відрізняється 

тим, що як рослинну сировину використовують пло-
ди маклюри помаранчевої, екстракцію проводять три-
кратно протягом 1 години при температурі 90 °С, піс-
ля цього об'єднують витяжки, після чого піддають 
концентруванню одержаний фільтрат у вакуум-ви-

парному апараті при температурі 50-60 °C до спів-
відношення кількості екстракту і сировини 1:1. 

 

 

(11) 155609  (51) МПК  
A61N 5/02 (2006.01) 
A61N 5/04 (2006.01) 

(21) u 2023 05584  

(24) 14.03.2024  

(22) 21.11.2023  

(72) Мельничук Анатолій Миколайович (UA), Костенко Вік-

тор Іванович (UA), Лобарєв Валерій Євгенійович (UA), 
Горовий Юрій Михайлович (UA) 

(73) МЕЛЬНИЧУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Лариси Руденко, 5, кв. 23, м. Київ, 02149 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ 
(57) 1. Пристрій для хвильової терапії, який містить блок 

живлення, приєднаний до блока живлення каскад фо-
рмування імпульсної напруги, вихід якого зв'язаний з 
імпульсним генератором НВЧ-шуму, до якого послі-
довно приєднані фільтр верхніх частот, трансфор-
матор типів хвиль і антена-випромінювач, який від-
різняється тим, що пристрій додатково містить ни-
зькочастотний генератор аперіодичних імпульсів, роз-
ташований між блоком живлення і каскадом фор-
мування імпульсної напруги.  
2. Пристрій для хвильової терапії за п. 1, який відріз-
няється тим, що генератор аперіодичних імпульсів 

є задавальним і здатним керувати послідовністю ім-
пульсів на виході каскаду формування імпульсної на-
пруги.  
3. Пристрій для хвильової терапії за п. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що як задавальний генератор 

аперіодичних імпульсів може бути застосований циф-
ровий мікроконтролер.  
4. Пристрій для хвильової терапії за п. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що як задавальний генератор 

аперіодичних імпульсів може бути застосований ана-
логовий пристрій, наприклад генератор шуму на на-
півпровідниковому стабілітроні. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 155596  (51) МПК (2024.01)  
B01D 29/00 
B01D 29/60 (2006.01) 

(21) u 2023 04628  

(24) 14.03.2024  

(22) 02.10.2023  

(72) Трушаков Дмитро Володимирович (UA), Козловсь-

кий Олександр Антонович (UA), Орлович Анатолій 
Юхимович (UA), Телюта Руслан Васильович (UA), 
Федотова Маріанна Олександрівна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Університетський, 8, м. Кропивницький, 
25006 (UA) 

(54) ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ З АВТОМАТИЧНИМ КОНТРО-
ЛЕМ ЗАБРУДНЕНОСТІ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ЕЛЕ-
МЕНТА 

(57) Фільтр для води з автоматичним контролем забруд-

неності фільтрувального елемента, що містить кор-
пус з каналами для вхідної та очищеної води, пат-
рубки для подання вхідної води та відводу очище-
ної води, фільтрувальний елемент закріплений на 
каркасі за каналом для вхідної води співвісно з цим 
каналом, грязевловлювач, два перфоровані елек-
троди з титану, розташовані всередині корпусу фі-
льтра та закріплені зверху та знизу фільтрувально-
го елемента, блок живлення, який відрізняється тим, 

що у ньому додатково встановлено блок мікроконт-
ролерного керування, який містить мікроконтролер, 
приймально-передавальний модуль інформації, при-
чому перший перфорований електрод з титану підк-
лючено до першого входу мікроконтролера, другий 
електрод з титану підключено до другого входу мік-
роконтролера, перший вихід приймально-передава-
льного модуля інформації підключено до третього 
входу мікроконтролера, до четвертого входу мікро-
контролера підключено блок живлення, перший ви-
хід мікроконтролера підключено до першого входу 
приймально-передавального модуля інформації, до 
другого входу приймально-передавального модуля 
інформації підключено блок живлення. 

 

 

(11) 155593  (51) МПК (2024.01)  
B01F 31/00 
B24B 31/00 

(21) u 2023 04572  
(24) 14.03.2024  

(22) 27.09.2023  

(72) Залюбовський Марк Геннадійович (UA), Панасюк Ігор 

Васильович (UA), Кошель Олександр Сергійович 
(UA), Кошель Ганна Володимирівна (UA), Кошель 
Сергій Олександрович (UA) 

(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНА-
РОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УК-
РАЇНА" 
вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Машина для обробки деталей, яка містить станину, 

перший та другий вали, з'єднані між собою подвій-
ним просторовим шарніром, виконаним у вигляді двох 
вилок і робочої ємності, закріпленої між ними на діа-
метрально взаємно перпендикулярних геометрич-
них осях, другий вал кінематично з'єднаний з коро-
мислом, яке рухомо встановлено в станині з мож-
ливістю коливального переміщення у горизонталь-
ній площині, в станині встановлений привод з елект-
родвигуном та приводним валом, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково оснащена кривошипом, який 

кінематично з'єднаний з першим валом та жорстко 
з'єднаний з приводним валом, додатковими приво-
дом, що містить електродвигун та приводний вал, 
шарніром Гука, що містить ведучу та ведену вилки, 
ведуча вилка шарніра Гука жорстко з'єднана з при-
водним валом додаткового приводу, а ведена вил-
ка шарніра Гука жорстко з'єднана з другим валом. 

 

 

B 21 

(11) 155598  (51) МПК (2024.01)  
B21B 21/00 

(21) u 2023 04745  
(24) 14.03.2024  

(22) 09.10.2023  

(72) Король Радомир Миколайович (UA), Мироненко Ми-

кола Андрійович (UA), Мироненко Артем Юрійович 
(UA), Рябець Марина Анатоліївна (UA), Бардіна Єли-
завета Радомирівна (UA), Лисенко Тетяна Іллівна 
(UA), Усіченко Ірина Володимирівна (UA), Каут Оль-
га Вікторівна (UA), Алєксєєнко Інна Анатоліївна (UA), 
Єськов Дмитро Олександрович (UA), Беркунов Ві-
талій Романович (UA), Філіпенко Богдан Петрович 
(UA), Філіпенко Вікторія Віталіївна (UA) 

(73) КОРОЛЬ РАДОМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

МИРОНЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 
вул. Казакова, 4А, кв. 47, м. Дніпро, 49107 (UA) 
  

МИРОНЕНКО АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Високовольтна, 32, кв. 16, м. Дніпро, 49000 

(UA) 
  

РЯБЕЦЬ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Березинська, 20, кв. 12, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

БАРДІНА ЄЛИЗАВЕТА РАДОМИРІВНА 

вул. Панікахи, 77А, корп. 3, кв. 29, м. Дніпро, 49000 

(UA) 
  

ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ІЛЛІВНА 

пр. Д. Яворницького, 123, кв. 6, м. Дніпро, 49038 

(UA) 
  

УСІЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

пр. Д. Яворницького, 96, м. Дніпро, 49038 (UA) 
  

КАУТ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 
вул. Варшавська, 34, м. Дніпро, 49108 (UA) 
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АЛЄКСЄЄНКО ІННА АНАТОЛІЇВНА 
пров. Шлаковий, 25, м. Дніпро, 49082 (UA) 
  

ЄСЬКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Б. Хмельницького, 27, кв. 75, м. Кам'янське, 
Дніпропетровська обл., 51938 (UA) 
  

БЕРКУНОВ ВІТАЛІЙ РОМАНОВИЧ 
вул. Доценка, 28, м. Чернігів, 14000 (UA) 
  

ФІЛІПЕНКО БОГДАН ПЕТРОВИЧ 
вул. Алли Горської, 80, кв. 42, м. Дніпро, 49008 
(UA) 
  

ФІЛІПЕНКО ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА 
вул. Алли Горської, 80, кв. 42, м. Дніпро, 49008 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДІЛЬНИХ ТРУБ-
ЗАГОТОВОК З НЕМАГНІТНОГО НІКЕЛЬ-МІДНОГО 
СПЛАВУ ДЛЯ ТОНКОСТІННИХ КАПІЛЯРНИХ ТРУБ 

(57) Спосіб виготовлення передільних труб-заготовок з 

немагнітного нікель-мідного сплаву для тонкостінних 

капілярних труб, що включає відливку злитка; наступ-
ну його гарячу деформацію, який відрізняється тим, 

що між цими процесами здійснюють відпал злитка 

протягом 48 годин при 900 °C в захисній атмосфері 

аргону, гарячу деформацію виконують радіально-ку-

вальною обробкою з уковуванням не менше 4, зли-

ток перед початком кожного циклу кування нагріва-

ють до температури 950 °C з витримкою 3-4 хвилини, 

а кувальний інструмент нагрівають до температури 

200-250 °C, мінімальна температура закінчення ку-

вання складає 800 °C; кінцеву механічну обробку про-

водять із свердлуванням для отримання патрубка під 

холодну деформацію. 

 

 

B 28 

(11) 155590  (51) МПК  
B28B 1/08 (2006.01) 

(21) u 2023 04391  

(24) 14.03.2024  

(22) 18.09.2023  

(72) Саленко Юлія Сергіївна (UA), Маслов Олександр Гав-

рилович (UA), Вакуленко Роман Андрійович (UA), 
Микитюк Ярослав Леонідович (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 (UA) 

(54) ДВОЧАСТОТНА РЕЗОНАНСНА ВІБРОПЛОЩАД-
КА ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ ВИРОБІВ 

(57) Двочастотна резонансна віброплощадка для ущіль-

нення бетонних виробів, що містить рухому раму, 
встановлену за допомогою пружних опор на стани-
ні, і жорстко закріплену на цій рамі торцеву плиту, до 
якої на пружних амортизаторах підвішена резона-
торна плита з віброзбуджувачем спрямованих коли-
вань, яка відрізняється тим, що забезпечена додат-

ковим віброзбуджувачем спрямованих коливань, який 
закріплено на торцевій плиті, при цьому кожен вібро-
збуджувач спрямованих коливань складається із двох 
динамічно з'єднаних одновальних віброзбуджувачів 
кругових коливань, які мають протилежно напрямле-
но обертання і їх вали розташовані вертикально, а 

частоти коливань основного і додаткового віброзбуд-
жувачів спрямованих коливань - кратні. 

 

 

B 61 

(11) 155572  (51) МПК (2024.01)  

B61D 3/00 

B61F 1/00 

(21) u 2023 03691  

(24) 14.03.2024  

(22) 31.07.2023  

(72) Герліці Юрай (SK), Ватуля Гліб Леонідович (UA), 

Ловська Альона Олександрівна (UA), Рибін Андрій 
Вікторович (UA), Кравченко Олександр Петрович (UA), 
Штястняк Павол (SK), Гарушінєц Йозеф (SK), Суха-
нек Андрей (SK), Іщук Вадим Васильович (UA), Сол-
чанскі Себастіан (SK), Куба Ерік (SK) 

(73) ЖИЛІНСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ 
Univerzitná, 8215/1, 01026, Žilina, Slovenská repub-
lika (SK) 
  

ГЕРЛІЦІ ЮРАЙ 
Gaštanova, 3084/29, Žilina, 01007, Slovenská repub-
lika (SK) 
  

ВАТУЛЯ ГЛІБ ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. Героїв Харкова, 64а, кв. 167, м. Харків, 61050 (UA) 
  

ЛОВСЬКА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Костичева, 25, кв. 45, м. Харків, 61050 (UA) 
  

РИБІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Грозненська, 46, кв. 59, м. Харків, 61124 (UA) 
  

КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Чуднівська (Черняхівського), 103 Б, корп. 2, 
кімн. 2, м. Житомир, 10005 (UA) 
  

ШТЯСТНЯК ПАВОЛ 
Hlavna, 137/134, 03841, Trebostovo, Slovenská re-
publika (SK) 
  

ГАРУШІНЄЦ ЙОЗЕФ 
Slopná, 27, 01821, Slovenská republika (SK) 
  

СУХАНЕК АНДРЕЙ 
Sládkovičova, 1232/35, 02404, Kysucké Nové Mes-
to, Slovenská republika (SK) 
  

ІЩУК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ревуцького, 44/209, м. Київ, 02140 (UA) 
  

СОЛЧАНСКІ СЕБАСТІАН 
Bajzova, 2414/4, 01001, Slovenská republika (SK) 
  

КУБА ЕРІК 

Družinská, 427, 01322, Rosina, Slovenská republika (SK) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВАГОН-ПЛАТФОРМА З ПІДЛО-

ГОЮ ІЗ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ 

(57) Універсальний вагон-платформа, конструкція якого 

складається з модуля екіпажної частини, що містить 

два двовісних візки, модуля автозчіпного пристрою, 

модуля гальмівного обладнання, модуля рами з хреб-

товою балкою, шворневими балками, кінцевими ба-

лками, основними поздовжніми балками, проміжни-

ми поздовжніми, проміжними поперечними балками, 

розкосами і модуля кузова, що містить металеві бо-
рти та настил підлоги, який відрізняється тим, що 

хребтова балка складається з двох прямокутних труб, 
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з'єднаних проміжними діафрагмами, основні поздо-

вжні балки складаються з прямокутних труб, кінцеві 

балки - з С-подібних профілів, перекритих вертика-

льними листами, а підлогу утворюють сендвіч-панелі, 

які складаються з двох металевих листів, між якими 

знаходиться матеріал з енергопоглинальними вла-

стивостями. 
 

 

(11) 155573  (51) МПК (2024.01)  

B61D 3/00 

B61F 1/08 (2006.01) 

(21) u 2023 03694  

(24) 14.03.2024  

(22) 31.07.2023  

(72) Герліці Юрай (SK), Ватуля Гліб Леонідович (UA), 

Ловська Альона Олександрівна (UA), Рибін Андрій 
Вікторович (UA), Кравченко Олександр Петрович (UA), 
Штястняк Павол (SK), Гарушінєц Йозеф (SK), Суха-
нек Андрей (SK), Іщук Вадим Васильович (UA), Сол-
чанскі Себастіан (SK), Куба Ерік (SK) 

(73) ЖИЛІНСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská repub-
lika (SK) 
  

ГЕРЛІЦІ ЮРАЙ 
ul. Gaštanova, 3084/29, Žilina, 01007, Slovenská re-
publika (SK) 
  

ВАТУЛЯ ГЛІБ ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. Героїв Харкова, 64а, кв. 167, м. Харків, 61050 (UA) 
  

ЛОВСЬКА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Костичева, 25, кв. 45, м. Харків, 61050 (UA) 
  

РИБІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Грозненська, 46, кв. 59, м. Харків, 61124 (UA) 
  

КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Чуднівська (Черняхівського), 103 Б, корп. 2, 
кімн. 2, м. Житомир, 10005 (UA) 
  

ШТЯСТНЯК ПАВОЛ 
Hlavna, 137/134, 038 41, Trebostovo, Slovenská repub-
lika (SK) 
  

ГАРУШІНЄЦ ЙОЗЕФ 
Slopná 27, 018 21, Slovenská republika (SK) 
  

СУХАНЕК АНДРЕЙ 
Sládkovičova, 1232/35, 024 04, Kysucké Nové Mes-
to, Slovenská republika (SK) 
  

ІЩУК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ревуцького, 44/209, м. Київ, 02140 (UA) 
  

СОЛЧАНСКІ СЕБАСТІАН 
Bajzova 2414/4, 010 01, Slovenská republika (SK) 
  

КУБА ЕРІК 
Družinská 427, 013 22, Rosina, Slovenská republika (SK) 

(54) ВАГОН-ПЛАТФОРМА З ЕНЕРГОПОГЛИНАЛЬНИ-
МИ СКЛАДОВИМИ 

(57) Залізничний вагон-платформа, конструкція якого скла-

дається з модуля екіпажної частини, що містить два 

двовісних візки, модуля автозчепного пристрою, мо-

дуля гальмівного обладнання, модуля рами з хреб-

товою балкою, шворневими балками, кінцевими бал-

ками, основними поздовжніми балками, проміжними 

поздовжніми, проміжними поперечними балками, роз-

косами і модуля кузова, що містить металеві борти 

та настил підлоги, який відрізняється тим, що хреб-

това балка складається з двох прямокутних труб, за-

повнених матеріалом з енергопоглинальними вла-

стивостями та з'єднаних проміжними діафрагмами, 

основні поздовжні балки та кінцеві балки склада-

ються з прямокутних труб, заповнених матеріалом з 

енергопоглинальними властивостями, проміжні по-

здовжні, а також проміжні поперечні балки утворені 

прямокутними трубами, а підлогу утворюють сенд-

віч-панелі, які складаються з двох металевих листів, 

між якими знаходиться матеріал з енергопоглиналь-

ними властивостями. 

 

 

B 64 

(11) 155587  (51) МПК  
B64D 37/06 (2006.01) 

B64D 37/14 (2006.01) 

(21) u 2023 04109  

(24) 14.03.2024  

(22) 30.08.2023  

(72) Єфименко Валерій Володимирович (UA), Калмико-

ва Наталія Григорівна (UA), Матвєєва Олена Львів-

на (UA), Вовк Юлія Олександрівна (UA), Єфіменко 

Олександр Валерійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДРЕНАЖУВАННЯ ПАЛИВНИХ БА-

КІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 

(57) Пристрій для дренажування паливних баків повітря-

них суден, що складається з паливного бака, дрена-

жних трубопроводів, дренажного бака, повітрозбір-
ників, який відрізняється тим, що у дренажному ба-

ку встановлено напівпроникну мембрану для розді-

лення пари палива і повітря. 

 

 

B 65 

(11) 155595  (51) МПК  
B65D 41/34 (2006.01) 

B65D 41/62 (2006.01) 

(21) u 2023 04625  

(24) 14.03.2024  

(22) 02.10.2023  

(72) Матуліс Арунас (LT) 

(73) ЮЕЙБІ "БЕЛТІК КАПС" 

J Janonio g. 6, LT-35101 Panevezys, Lietuva (LT) 

(54) ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 

(57) 1. Закупорювальний пристрій для пляшки, що містить 

кришку, виконану з двох окремих деталей у вигляді 

відкритої втулки (4) і закритої втулки (1), а також інди-
каторне кільце (5), який відрізняється тим, що ін-

дикаторне кільце (5) сполучене щонайменше з од-

нією із зазначених втулок, при цьому встановлення 

індикаторного кільця (5) та закритої втулки (1) у від-

криту втулку (4) відбувається в одному напрямку. 
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2. Закупорювальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що додатково містить зливну втулку, що 

встановлюється на горловину пляшки. 
3. Закупорювальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що додатково містить зовнішній кожух із 

металу. 
4. Закупорювальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що додатково містить зовнішній кожух із 

полімерного матеріалу. 
5. Закупорювальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що закрита втулка (1) виконана з кільце-

вим ущільнювальним виступом. 
6. Закупорювальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що додатково містить ущільнювальний 

елемент (3) з кільцевим виступом (2), що встановлю-

ється всередині закритої втулки (1). 

 

 

(11) 155559  (51) МПК (2024.01)  
B65G 27/00 

(21) u 2023 00884  

(24) 14.03.2024  

(22) 06.03.2023  

(72) Горященко Костянтин Леонідович (UA), Синюк Олег 

Миколайович (UA), Горященко Сергій Леонідович 
(UA), Скиба Микола Єгорович (UA), Голінка Євгенія 
Олександрівна (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКІ-
РЯНИХ ДЕТАЛЕЙ ТА ВІДХОДІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕРОБКИ 

(57) Спосіб автоматизованої орієнтації шкіряних деталей 

та відходів легкої промисловості, при якому ванта-
жонесучому органу надають вібраційних коливань, 
який відрізняється тим, що з бункера через лійку по-

дають матеріал на початок першої конвеєрної стріч-
ки, формуючі валки формують жолобоподібну фор-
му конвеєрної стрічки, з елементів відходів або де-
талей зі шкіри отримують електричний потенціал, ці 
елементи за допомогою вібрації переміщуються у 
межах стрічки, орієнтуючись на різницю потенціалів, 
при цьому до лійки підключено негативний потенці-
ал від джерела живлення через контакт, а до другої 
стрічки підключено позитивний потенціал від дже-
рела живлення через контакт. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 07 
 
  

(11) 155566  (51) МПК  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61P 9/12 (2006.01) 

(21) u 2023 02677  

(24) 14.03.2024  

(22) 02.06.2023  

(72) Драпак Ірина Володимирівна (UA), Зіменковський Бо-

рис Семенович (UA), Серединська Наталія Микола-

ївна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ N-(4-(4-БРОМФЕНІЛ)-1,3-ТІА-

ЗОЛІЛ-2)-N-(4-БРОМФЕНІЛ)АЦЕТАМІДУ, ЩО ПРО-

ЯВЛЯЄ ГІПОТЕНЗИВНУ ДІЮ 

(57) Спосіб отримання N-(4-(4-бромфеніл)-1,3-тіазоліл-

2)-N-(4-бромфеніл)ацетаміду, що проявляє гіпотен-

зивну дію, в якому взаємодією в еквімолярних кіль-

костях похідних бромтіосечовини з -бром-4-бром-

ацетофеноном при кип'ятінні в етанолі впродовж 3 

год одержують гідробромід 3-аліл-4-(4-бромфеніл)-

N-(4-бромфеніл)-тіазол-2-іміну з наступним ацетилю-

ванням під дією ацетангідриду, і при кип'ятінні зі зво-

ротним холодильником впродовж 1 год одержують N-

(4-(4-бромфеніл)-1,3-тіазоліл-2)-N-(4-бромфеніл)аце-

тамід (вихід - 65 %, Т. пл. - 121-123 °C). 

 

 

C 08 

(11) 155610  (51) МПК (2024.01)  

C08L 77/00 

(21) u 2023 05635  

(24) 14.03.2024  

(22) 23.11.2023  

(72) Аулін Віктор Васильович (UA), Кузик Олександр Во-

лодимирович (UA), Тихий Андрій Анатолійович (UA), 

Гриньків Андрій Вікторович (UA), Лисенко Сергій 

Володимирович (UA), Портнов Геннадій Давидович 

(UA), Босий Микола Вікторович (UA), Байцан Віктор 

Григорович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Університетський, 8, м. Кропивницький, 
25006 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 
(57) Спосіб отримання полімерної композиції, що вклю-

чає механічне змішування аліфатичного поліаміду 
ПА-6 та наповнювача, який відрізняється тим, що 

змішування суміші виконують в магнітному полі напру-
женістю 0,2…0,4 Тл, використовують наповнювач, 
що містить порошкову суміш каоліну з розміром час-
тинок 100…500 нм та нанографіт, при цьому компо-
ненти використовують, при наступному співвідношен-
ні, мас. %: 
аліфатичний поліамід ПА-6 65…75 
порошкова суміш каоліну  18…30 
нанографіт  5…7. 

 

 

C 10 

(11) 155570  (51) МПК (2024.01)  
C10M 175/00 

(21) u 2023 03340  

(24) 14.03.2024  

(22) 07.07.2023  

(72) Кривохижа Олег Михайлович (UA), Микитенко Ста-

ніслав Миколайович (UA) 
(73) КРИВОХИЖА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Героїв України, 7, кв. 167, м. Полтава, 36040 
(UA) 
  

МИКИТЕНКО СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
с. Сторожове, Чутівський р-н, Полтавська обл., 
38841 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНИХ 
ОЛИВ 

(57) 1. Спосіб регенерації трансформаторних олив, що 

включає подачу забрудненої трансформаторної оли-
ви до колони із сорбентом, проведення регенерації і 
фільтрації оливи та здійснення реактивації сорбен-
ту пропалюванням, який відрізняється тим, що до-

датково здійснюють очищення від продуктів викиду 
в каталітичному перетворювачі газів і вивід їх в ат-
мосферу.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як сор-

бент використовують фулерову землю. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що реак-

тивацію сорбенту здійснюють при температурі в ко-
лоні в межах 550-750 °С. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 155580  (51) МПК (2024.01)  
E02D 27/00 

(21) u 2023 03976  

(24) 14.03.2024  

(22) 22.08.2023  

(72) Березань Микола Олександрович (UA), Ященко Мак-
сим Сергійович (UA) 

(73) БЕРЕЗАНЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Дружби, 44, с. Геронимівка, Черкаський р-н, 
Черкаська обл., 19601 (UA) 

(54) ФУНДАМЕНТ ПІД КОЛОНУ КАРКАСНОГО БУДИН-
КУ НА ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

(57) Фундамент під колону каркасного будинку, що скла-
дається з підколонника, залізобетонної опорної пли-
ти, який відрізняється тим, що по кутах опорної 
плити виконані отвори діаметром 110 мм, в які вста-
новлені каналізаційні непластифіковані полівінілхло-
ридні або поліпропіленові труби відповідного діаме-
тра довжиною, що відповідає відстані від підошви 
опорної плити до відмітки підлоги будинку, на рівні 
підлоги труби закривають заглушками. 

 

 

E 04 

(11) 155577  (51) МПК (2024.01)  
E04B 1/04 (2006.01) 
E04H 9/00 
E04H 9/04 (2006.01) 
E04H 9/12 (2006.01) 
F41H 11/00 

(21) u 2023 03959  

(24) 14.03.2024  

(22) 21.08.2023  

(72) Діброва Наталія Олександрівна (UA) 
(73) ДІБРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

вул. Баренбойма, 13, кв. 94, м. Київ, 01013 (UA) 
(54) СПОСІБ БЛОК-МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПІД-

ЗЕМНИХ СПОРУД 
(57) 1. Спосіб блок-модульного будівництва підземних 

споруд, який полягає в тому, що блок-каркаси вста-
новлюють у проєктне положення щонайменше в один 
ярус, з'єднують один з одним і герметизують у міс-
цях з'єднання; після чого блок-каркаси заглиблю-
ють; після завершення заглиблення блок-каркасів 
над ними встановлюють захисний екран, над яким 
по всій площі формують насип з виходами, який ві-
дрізняється тим, що після встановлення у проєкт-

не положення першого ярусу блок-каркаса під ним 
проводиться вибірка ґрунту; після чого перший ярус 
блок-каркаса заглиблюють нижче рівня ґрунту; піс-
ля чого на перший ярус встановлюється наступний 
ярус блок-каркаса, який з'єднується з першим ярусом 
блок-каркаса; після чого проводиться вибірка ґрунту 

і наступний ярус блок-каркаса розташовується ниж-
че рівня ґрунту, операція повторюється до досягнен-
ня необхідної глибини споруди; після досягнення не-
обхідної глибини споруди проводиться бетонування 
дна заглиблення та відкачування води; після чого 
всередині блок-каркасів встановлюють перегородки 
та/або модулі та проводять роботи з оздоблення і 
роботи з проведення внутрішніх комунікацій та вста-
новлення внутрішнього обладнання. 
2. Спосіб блок-модульного будівництва підземних 
споруд за п. 1, який відрізняється тим, що оздоб-

лювальними роботами є штукатурка, фарбування, 
лакування, утеплення, герметизація. 
3. Спосіб блок-модульного будівництва підземних 
споруд за п. 1, який відрізняється тим, що перего-

родки блок-каркасів є вертикальними або горизон-
тальними. 
4. Спосіб блок-модульного будівництва підземних 
споруд за п. 1, який відрізняється тим, що робота-

ми з проведення внутрішніх комунікацій є проведен-
ня електрики, водопостачання, водовідведення, га-
зопостачання, каналізації, вентиляції, зв'язку та ін-
тернету. 
5. Спосіб блок-модульного будівництва підземних 
споруд за п. 1, який відрізняється тим, що внутріш-

нім обладнанням є вентилятори, умивальники, кра-
ни, унітази, електричні плити, електричні лампочки, 
телевізори, телефони, комп'ютери. 
6. Спосіб блок-модульного будівництва підземних 
споруд за п. 1, який відрізняється тим, що блок-

каркас є складаним та має щонайменше один шар. 

 

 

(11) 155567  (51) МПК (2024.01)  
E04H 9/04 (2006.01) 
E06B 9/00 

(21) u 2023 02979  

(24) 14.03.2024  

(22) 19.06.2023  

(72) Шарко Олег Володимирович (UA), Поздєєв Сергій 

Валерійович (UA), Ніжник Вадим Васильович (UA), 

Святошенко Сергій Іванович (UA), Новгородченко 

Аліна Юріївна (UA) 
(73) НОВГОРОДЧЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА 

вул. Онопрієнка, 8/1, кв. 67, м. Черкаси, 18034 (UA) 

(54) МОДУЛЬНЕ ЗАХИСНЕ УКРИТТЯ 

(57) Модульне захисне укриття, що складається із залізо-

бетонної капсули і має два вхідних отвори із мета-
левими дверима, яке відрізняється тим, що нав-

проти модулів плити із дверними прорізами для двох 

металевих дверей встановлено по одному залізо-

бетонному модулю трубоподібної форми із бокови-

ми вхідними прорізами, які призначені для прий-

мання на себе ударної хвилі вибуху. 

 

 

E 05 

(11) 155607  (51) МПК (2024.01)  
E05C 17/00 
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(21) u 2023 05351  

(24) 14.03.2024  

(22) 10.11.2023  

(72) Усенко Андрій Васильович (UA) 
(73) УСЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Омеляновича-Павленка, буд. 21, м. Дніпро, 
49127 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВІКНА У ВІДКРИТОМУ 
ПОЛОЖЕННІ 

(57) 1. Пристрій для фіксації вікна у відкритому положен-

ні, що містить дві основні частини, а саме: нерухому, 
виконану з можливістю роз'ємного з'єднання за до-
помогою двосторонньої клейкої стрічки з місцем за-
кріплення, що має прямокутний виріз, і рухому час-
тину, закріплену на нерухомій у цьому прямокутно-
му вирізі на осі з можливістю нахилу до горизонта- 

льної площини, при цьому рухома частина викона-
на П-подібної форми з потовщенням у верхній час-
тині, в якому є паз для встановлення в ньому Led-
стрічки для освітлення, а в нерухомій частині по зо-
внішньому контуру також виконаний паз для вста-
новлення Led-стрічки для освітлення та є роз'єм під 
USB-зарядку. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що не-

рухома частина виконана круглої форми. 
3. Пристрій за будь-яким із пп. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що рухома частина має на внутрішній 

частині м'яку вставку, призначену для захисту по-
верхні вікна від пошкоджень. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 155578  (51) МПК (2024.01)  
F02M 23/00 
F02B 29/06 (2006.01) 

(21) u 2023 03973  

(24) 14.03.2024  

(22) 22.08.2023  

(72) Авраменко Андрій Миколайович (UA), Афонін Ва-

лентин Миколайович (UA), Воробйов Дмитро Воло-
димирович (UA), Воронков Олександр Іванович (UA), 
Дмитрієв Ілля Андрійович (UA), Єфремов Андрій 
Олександрович (UA), Манойло Володимир Максимо-
вич (UA), Нікітченко Ігор Миколайович (UA), Подри-
гало Михайло Абович (UA), Протектор Денис Оле-
гович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 25, м. Харків, 61002 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ У ДВИГУН ВНУТРІШ-
НЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Пристрій подачі повітря у двигун внутрішнього зго-

ряння, який містить компресор для стиснення по-
вітря, накопичувач стисненого повітря, як мінімум 
один інжектор для вдування повітря у циліндр дви-
гуна внутрішнього згоряння, також містить фільтр 
очищення повітря, розташований на вході у компре-
сор, пристрій для відділення мастила та вологи з 
повітря, розташований на виході з компресора та 
пов'язаний з накопичувачем стисненого повітря, при-
стрій для редукування тиску повітря, теплообмінник 
для охолодження повітря та підігрівач повітря, розта-
шовані між накопичувачем стисненого повітря та ін-
жектором, причому пристрій для редукування тиску 
повітря та інжектор пов'язані з електронним блоком 
управління, який відрізняється тим, що пристрій 

містить додаткову ємність об'ємом від 0,1 до 5 ро-
бочих об'ємів циліндра двигуна, крізь яку проходить 
стиснене повітря з пристрою для відділення масти-
ла й вологи з повітря до накопичувача, додаткова 
ємність містить штучний цеоліт з розміром гранул 
від 0,05 до 30 мм для затримання азоту у стисне-
ному повітрі і електромагнітний клапан для випуску 
накопиченого азоту із цеолітів за сигналом від елек-
тронного блока управління. 

 

 

F 04 

(11) 155589  (51) МПК (2024.01)  
F04D 7/00 

(21) u 2023 04390  

(24) 14.03.2024  

(22) 18.09.2023  

(72) Саленко Юлія Сергіївна (UA), Маслов Олександр Гав-
рилович (UA), Вакуленко Роман Андрійович (UA), 
Шевчук Олександр Юрійович (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 (UA) 

(54) БЕТОНОНАСОС 
(57) Бетононасос, що містить редукторний електромеха-

нічний привід, кривошипно-шатунний механізм, порш-
невий нагнітач бетону з кульовими клапанами, всмо-
ктуючий патрубок і сполучений з бетоноводом наг-
нітальний патрубок, який відрізняється тим, що до-
датково забезпечений вібраційним патрубком, який 
виконано у вигляді прямоточної труби, яка за допо-
могою пружних амортизаторів встановлена на жор-
сткій основі і обладнана віброзбудником кругових 
коливань, при цьому вібраційний патрубок сполуче-
но з нагнітальним патрубком і бетоноводом за до-
помогою гофрованих пружних шлангів. 

 

 

F 16 

(11) 155603  (51) МПК (2024.01)  
F16F 3/00 
F16F 1/36 (2006.01) 
E02D 27/34 (2006.01) 

(21) u 2023 05035  
(24) 14.03.2024  

(22) 26.10.2023  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Ми-
колайович (UA), Говоруха Володимир Борисович 
(UA), Онопрієнко Олег Дмитрович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпро, 49125 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, к. 78, м. Дніп-
ро, 49070 (UA) 

(54) ВІБРОСЕЙСМООПОРА 
(57) Вібросейсмоопора, що містить основи, пластини, роз-

ташований між ними набір пружних елементів, що 
чергуються, яка відрізняється тим, що основи та 
проміжні металеві пластини виконані із виступами 
по периферії, між основами і пластинами міститься 
набір пружних елементів, що чергуються, проміжні 
металеві пластини виконані з врахуванням геомет-
ричних розмірів при деформації пружних елементів, 
пружні елементи встановлені із зазором Δ відносно 
виступів проміжних пластин і основ, величина якого 
складає: 

Δ=0,3…0,6R0(1-h1/H), 
де R0 - радіус пружного елемента у ненавантаже-
ному стані, мм;  
h1 - висота пружного елемента під навантаженням, 
мм;  
Н - висота пружного елемента в ненавантаженому 
стані, м;  
Δ - зазор відносно виступів проміжних пластин і ос-
нов, мм. 
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(11) 155568  (51) МПК  
F16J 15/18 (2006.01) 

(21) u 2023 03152  

(24) 14.03.2024  

(22) 28.06.2023  

(72) Начовний Ілля Іванович (UA), Ситар Володимир 

Іванович (UA), Осташко Ігор Олександрович (UA), 

Шехлов Сергій Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) САЛЬНИКОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ 

(57) Сальникове ущільнення, яке містить корпус з внут-

рішньою порожниною, обмеженою днищем з наск-

різними отворами, з'єднаною каналом з робочим се-

редовищем, розташованою в ній набивкою, контак-

тною з торцем фланця вала і кільцевим елементом, 
і притискний пристрій у вигляді пружин, яке відріз-

няється тим, що корпус установлений без можли-

вості осьового переміщення, а канал виконаний на 

зовнішній поверхні корпуса у вигляді поздовжнього 

паза, і пружини установлені в отворах, перекритих із-

зовні герметично накривкою. 

 

 

F 23 

(11) 155601  (51) МПК  

F23D 14/02 (2006.01) 

(21) u 2023 04990  

(24) 14.03.2024  

(22) 24.10.2023  

(72) Шпілевський Юрій Володимирович (UA) 

(73) ШПІЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Планова, 11, с. Рокитне, Нововодолазь-

кий р-н, Харківська обл., 63211 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ ГАЗОПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ З 

АКУСТИЧНИМИ КОЛИВАННЯМИ ДЛЯ ГАЗОВО-

ГО ПАЛЬНИКА 

(57) 1. Пристрій подачі газоповітряної суміші з акустич-

ними коливаннями для газового пальника, що містить 

сопло і змішувач, який відрізняється тим, що соп-

ло і змішувач виконані за одне ціле у вигляді гільзи, 

що має бічну стінку і дно, від центральної частини 

якого вниз відходить з'єднувальний елемент, причо-

му сопло проходить через з'єднувальний елемент і 

дно, а у нижній частині бічної стінки виконані отвори 

для інжекції повітря. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ниж-

ня частина бічної стінки ззовні виконана шестигран-

ною. 

3. Пристрій за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняє-

ться тим, що з'єднувальний елемент має зовнішню 

різьбу. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняє-

ться тим, що сопло виконане у вигляді сопла Лаваля. 

 

 

F 24 

(11) 155562  (51) МПК (2024.01)  
F24D 13/00 

F24D 13/02 (2006.01) 
H05B 3/14 (2006.01) 

(21) u 2023 02061  

(24) 14.03.2024  

(22) 01.05.2023  

(72) Юр'єв Ігор Петрович (UA) 
(73) ЮР'ЄВ ІГОР ПЕТРОВИЧ 

вул. Акціонерна, 5, кв. 7, с. Зарванці, Вінниць-
кий р-н, Вінницька обл., 23222 (UA) 

(54) НЕМЕТАЛЕВИЙ ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧ 
(57) 1. Неметалевий електрообігрівач, що містить кор-

пус, в якому розташовано нагрівальний елемент з 
неметалу, який відрізняється тим, що додатково 

введено щонайменше один нагнітач повітря, що ро-

зташований на задній частині корпусу, та модуль 

управління, який з'єднаний з корпусом та має мож-

ливість з'єднання із мережею живлення; модуль уп-

равління містить блок, в якому розташовано мікро-

контролер, блок живлення, регулятор потужності на-

гнітача повітря, щонайменше один контрольний да-

тчик, дисплей, щонайменше дві кнопки регулюван-

ня роботи мікроконтролера, щонайменше одну кно-

пку вмикання/вимикання; мікроконтролер з'єднаний 

з блоком живлення, з щонайменше одним контро-

льним датчиком, дисплеєм, з щонайменше однією 

кнопкою вмикання/вимикання, з щонайменше двома 

кнопками регулювання роботи мікроконтролера, з 

нагрівальними елементами з неметалу та має мож-

ливість з'єднання мережею живлення; регулятор по-

тужності нагнітача повітря з'єднаний з блоком жив-

лення та з щонайменше одним нагнітачем повітря; 

корпус є складеним та містить щонайменше два упор-

них елементи, основу та щонайменше одну кришку, 

між якими розташовано нагрівальний елемент з не-

металу; основа містить щонайменше одну верхню 

стінку, щонайменше одну нижню стінку, щонайме-

нше дві бічні стінки та щонайменше три перетинки з 

утворенням тепловідвідних каналів, щонайменше в 

одному з яких розташована тепловідвідна суміш та 

щонайменше один отвір, поверх якого розташовано 

щонайменше один нагнітач повітря. 
2. Неметалевий електрообігрівач за п. 1, який від-

різняється тим, що нагрівальний елемент викона-

ний з вуглецевих або кремнеземних волокон у ви-

гляді резистивних ниток. 
3. Неметалевий електрообігрівач за п. 1, який від-

різняється тим, що як матеріал корпусу застосова-

но фарфор, мармур, кераміку, склопластик, поліамід 

полівінілхлорид, поліуретан, спінений поліетилен, пі-

нопласт або піноскло. 
4. Неметалевий електрообігрівач за п. 1, який від-

різняється тим, що як нагнітач повітря застосовано 

вентилятор або кулер. 
5. Неметалевий електрообігрівач за п. 1, який від-
різняється тим, що як упорні елементи застосова-

но колеса, ролики або ніжки. 
6. Неметалевий електрообігрівач за п. 1, який від-
різняється тим, що як контрольні датчики застосо-

вано датчики температури зовнішнього середовища, 
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вологості повітря або температури нагрівальних еле-
ментів з неметалу. 
7. Неметалевий електрообігрівач за п. 1, який від-
різняється тим, що перетинки основи виконані по-

перечними або поздовжніми. 
 

 

F 41 

(11) 155582  (51) МПК (2024.01)  
F41A 21/32 (2006.01) 
F41A 21/00 

(21) u 2023 04043  

(24) 14.03.2024  

(22) 25.08.2023  

(72) Опришко Руслан Юрійович (UA) 
(73) ОПРИШКО РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ 

вул. Олексіївська, 27, м. Харків, 61051 (UA) 
(54) КРІПЛЕННЯ ГЛУШНИКА НА СТВОЛ ВОГНЕПАЛЬ-

НОЇ ЗБРОЇ 
(57) 1. Кріплення глушника на ствол вогнепальної зброї, 

яке складається з насадки, що кріпиться на згадано-

му стволі з дульної його сторони, перехідника, який 

виконано у вигляді пустотілого циліндра, який з од-

нієї своєї сторони кріпиться через згадану насадку 

на стволі, а з протилежної сторони перехідник з'єд-

нується з пустотілою муфтою, протилежна сторона 
якої з'єднується зі згаданим глушником, яке відріз-

няється тим, що насадка складається з двох окре-

мих сухарів, які при своєму з'єднанні внутрішньою 

своєю поверхнею обіймають зовнішню поверхню 

ствола та кріпляться на ньому, при цьому з обох 

сторін сухарів виконана опорна поверхня з отвором 

для кріплення, перехідник додатково має дві проти-

лежно розташовані пелюстки, які примикають до тор-

цевої поверхні пустотілого циліндра перехідника з 

протилежної сторони розташування кріплення пусто-

тілого циліндра перехідника до згаданої муфти, а на 

кінці пелюсток перехідника виконані обтискні губки 

сухарів насадки, при цьому в обтискних губках ви-

конано отвори для з'єднання та кріплення сухарів 

насадки на стволі, муфта зі сторони з'єднання з глу-

шником має перегородку, що перекриває порожни-

ну муфти, при цьому у згаданій перегородці вико-

нано центральний наскрізний отвір для з'єднання 

каналу ствола з порожниною глушника, а також у пе-

регородці виконані додаткові наскрізні перепускні от-

вори, що виконані по периферії перегородки. 

2. Кріплення глушника за п. 1, яке відрізняється тим, 

що перехідник виконано у вигляді однієї суцільної 
деталі.  
3. Кріплення глушника за п. 1, яке відрізняється тим, 

що товщина стінки обтискних губок більше товщини 
стінок пелюсток перехідника.  
4. Кріплення глушника за п. 1, яке відрізняється тим, 

що стінка пустотілого циліндра перехідника тонша у 
зоні з'єднання перехідника з муфтою.  
5. Кріплення глушника за п. 1, яке відрізняється тим, 

що муфта виконана у вигляді однієї суцільної де-
талі.  
6. Кріплення глушника за п. 1, яке відрізняється тим, 

що перегородка має виступаючу ділянку з порожни-

ни муфти, при цьому у виступаючій ділянці викона-
но центральний наскрізний отвір. 
7. Кріплення глушника за п. 6, яке відрізняється тим, 

що виступаюча ділянка перегородки муфти має згин, 
у який упирається торцева сторона ствола з дуль-
ної його сторони.  
8. Кріплення глушника за п. 6, яке відрізняється тим, 

що на зовнішній поверхні виступаючої ділянки вико-
нані поздовжні виступи, між якими знаходяться до-
даткові отвори перегородки муфти.  
9. Кріплення глушника за п. 1, яке відрізняється тим, 

що на зовнішній поверхні ствола у зоні розташуван-
ня полум'я гасника виконано буртик, зовнішня поверх-
ня якого взаємодіє з внутрішньою поверхнею порож-
нини пустотілого циліндра перехідника. 

 

 

(11) 155591  (51) МПК  
F41A 23/34 (2006.01) 
F41F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2023 04424  

(24) 14.03.2024  

(22) 19.09.2023  

(72) Хруст Дмитро Володимирович (UA), Букоємський 

Сергій Леонідович (UA), Сулима Віктор Миколайо-
вич (UA), Собченко Володимир Андрійович (UA), 
Підгайчук Світлана Ярославівна (UA), Псьол Сергій 
Васильович (UA), Башинський Андрій Леонідович 
(UA), Головня Сергій Борисович (UA), Стрельбіць-
кий Михайло Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОР-
ДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29000 (UA) 

(54) БОЙОВА МАШИНА РЕАКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАЛ-
ПОВОГО ВОГНЮ НА ШАСІ АВТОМОБІЛЯ 

(57) 1. Бойова машина реактивної системи залпового вог-

ню на шасі автомобіля, що містить бойову частину, 
транспортний засіб та механізми, що їх з'єднують, 
яка відрізняється тим, що бойова частина уста-

новлена на кузові транспортного засобу підвищеної 
прохідності типу позашляховик з використанням ра-
ми, кріплень, кронштейнів та стабілізаторів. 
2. Бойова машина за п. 1, яка відрізняється тим, що 

як бойова частина використана реактивна система 
залпового вогню RAK-SA-12. 
3. Бойова машина за п. 1, яка відрізняється тим, що 

як позашляховик використаний автомобіль HMMWV. 

 

 

(11) 155560  (51) МПК (2024.01)  
F41A 35/00 

(21) u 2023 00898  
(24) 14.03.2024  

(22) 06.03.2023  

(72) Шевченко Віктор Леонідович (UA) 
(73) ШЕВЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ 

вул. Первомайська, 32, с. Низи, Сумський р-н, Сум-
ська обл., 42355 (UA) 

(54) МЕХАНІЗМ ЖИВЛЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
(57) 1. Механізм живлення вогнепальної зброї, що містить 

барабан з каморами, вісь барабана, встановлену в 
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рамку зброї з можливістю повороту барабана навк-
руг неї, ударник з бойком, фіксатор барабана, меха-
нізм повороту барабана, ствол, який відрізняється 
тим, що має плоску платформу з вирізами під донну 
частину гільзи для утримання патронів у платформі, 
при цьому задня опорна поверхня платформи має 
наскрізний отвір навпроти капсуля, встановленого в 
платформу патрона, вирізи у платформі виконані 
відкритими з однієї сторони з можливістю перемі-
щення патрона при його вводі або виводі з платфо-
рми, рухомий фіксатор гільзи встановлено у плат-
формі для утримання патрона від випадання, при 
цьому платформа фіксується в рамці отвором пе-
ред капсулем патрона навпроти отвору виходу бой-
ка, а патрон у платформі встановлюється навпроти 
патронника ствола, ствол виконано з можливістю 
переміщення вперед і назад, а рамка має опорну 
поверхню позаду платформи для запирання каналу 
ствола. 
2. Механізм живлення вогнепальної зброї за п. 1, 
який відрізняється тим, що платформа виконана з 
радіальним розміщенням вирізів навколо осі плат-
форми, яка встановлена в рамку з можливістю пово-
роту навколо неї механізмом повороту платформи. 
3. Механізм живлення вогнепальної зброї за п. 1, 
який відрізняється тим, що платформа виконана з 
послідовним дискретним розташуванням вирізів 
вздовж видовженої щонайменше в один ряд з мож-
ливістю лінійного дискретного переміщення плат-
форми у рамці зброї механізмом переміщення пла-
тформи. 

 

 

F 42 

(11) 155594  (51) МПК (2024.01)  
F42B 35/00 
F41G 3/00 
G01S 13/58 (2006.01) 

(21) u 2023 04613  

(24) 14.03.2024  

(22) 02.10.2023  

(72) Максимов Максим Віталійович (UA), Максимов Олек-
сій Максимович (UA), Максимова Оксана Борисівна 
(UA), Неїжпапа Олексій Леонідович (UA), Тошев Олек-
сандр Тимурович (UA), Кіріакіді Максим Вікторович 
(UA), Жанько Крістіна Олегівна (UA) 

(73) МАКСИМОВ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Патріотична, 18, с. Фонтанка, Одеський р-н, 
Одеська обл., 67571 (UA) 
  

МАКСИМОВ ОЛЕКСІЙ МАКСИМОВИЧ 
вул. Патріотична, 18, с. Фонтанка, Одеський р-н, 
Одеська обл., 67571 (UA) 
  

МАКСИМОВА ОКСАНА БОРИСІВНА 
вул. Патріотична, 18, с. Фонтанка, Одеський р-н, 
Одеська обл., 67571 (UA) 
  

НЕЇЖПАПА ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Дмитра Донського, 59/2, кв. 203, м. Одеса, 
Одеська обл., 65049 (UA) 
  

ТОШЕВ ОЛЕКСАНДР ТИМУРОВИЧ 
вул. Різдвяна, 8, с. Доброолександрівка, Овідіо-
польський р-н, Одеська обл., 67834 (UA) 

КІРІАКІДІ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пестеля, 6, кв. 101, м. Одеса, 65047 (UA) 
  

ЖАНЬКО КРІСТІНА ОЛЕГІВНА 
вул. Карбишева, 2, м. Херсон, 73039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОСЛІДОВ-
НОГО ПУСКУ РАКЕТ ПУСКОВОЮ УСТАНОВКОЮ 
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ МОРСЬКОЇ ЦІЛІ 

(57) Спосіб визначення кількості послідовного пуску ра-

кет (Nракет) пусковою ракетною установкою для зни-
щення морської цілі, відповідно до якого між вогне-
вою позицією пускової ракетної установки і морсь-
кою ціллю, про яку відома необхідна кількість влу-

чень ракет для її знищення ( знищення
ракетN ), визначають 

коридор руху ракет та його площину, на вогневій по-
зиції розміщують щонайменше одну пускову ракет-
ну установку таким чином, щоб вона мала можли-
вість здійснити пуски ракет по коридору в напрямок 
морської цілі в зоні коридора руху ракет, на його 
початку розміщують щонайменше одну пускову ра-
кетну установку, за нею в коридорі розміщують що-
найменше одну радіолокаційну широкосмугову і що-
найменше одну направлену радіолокаційну станції, 
які з'єднані з персональним комп'ютером з обробним 
програмним комплексом, включають всю кількість і 
всі види радіолокаційних станцій, реєструють в пло-
щині коридора винищувальну авіацію протидіючої 
сторони, вогневі засоби системи протиповітряної обо-
рони морської цілі протидіючої сторони, вогневі за-
соби системи протиповітряної оборони кораблів охо-
рони морської цілі протидіючої сторони, умови і вла-
стивості радіоелектронної боротьби протидіючої сто-
рони, передають одержані зареєстровані дані в ре-
жимі реального часу на персональний комп'ютер з 
обробним програмним комплексом, за допомогою пе-
рсонального комп'ютера з обробним програмним 
комплексом обробляють зареєстровані дані і перет-
ворюють їх в послідовність нових розрахункових да-

них: часу руху ракети від установки до цілі () і ймо-
вірностей: втрати ракет при взаємодії з винищува-

льною авіацією протидіючої сторони равіа, вогневи-

ми засобами систем протиповітряної оборони морсь-

кої цілі протидіючої сторони цілі
ппоp , вогневими засоби 

системи протиповітряної оборони кораблів охорони 

морської цілі протидіючої сторони охорона
ппоp  умова-

ми і властивостями радіоелектронної боротьби про-
тидіючої сторони ррб), з моменту часу старту ракети 
до моменту часу можливого влучення в морську ціль, 
після цього за допомогою персонального комп'юте-
ра з обробним програмним комплексом визнача-
ють: ймовірність влучення однієї ракети в морську 
ціль за формулою: 

)рррp(1p рб
охорона
ппо

цілі
ппоавіа

ціль
влучено  , 

кількість ракет (Nракет), які необхідно випустити пус-
ковою ракетною установкою, за формулою: 

ціль
влу чено

знищення
ракет

ракет
р

N
N   

і передають на пускову ракетну установку дані з пе-
рсонального комп'ютера з обробним програмним ком-
плексом щодо кількості послідовного пуску ракет. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 155592  (51) МПК (2024.01)  
G01B 5/24 (2006.01) 
G01B 3/00 

(21) u 2023 04560  

(24) 14.03.2024  

(22) 27.09.2023  

(72) Крамаренко Сергій Борисович (UA) 
(73) КРАМАРЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 

вул. Маршала Бажанова, буд. 10, кв. 16, м. Хар-
ків, 61002 (UA) 

(54) КУТОМІР УСТУПІВ 
(57) Кутомір уступів, що містить лінійку, шарнір та основу, 

кругову шкалу з відліковим пристроєм та опору, 
який відрізняється тим, що опора виконана у ви-

гляді змінної кінцевої міри довжини з фіксатором, яка 
підтримує основу на рівні уступу між різнорівневими 
пласкими поверхнями. 

 

 

(11) 155606  (51) МПК (2024.01)  
G01C 11/00 
G01B 11/24 (2006.01) 
A01G 23/00 

(21) u 2023 05123  
(24) 14.03.2024  

(22) 31.10.2023  

(72) Білоус Андрій Михайлович (UA), Задорожнюк Роман 

Михайлович (UA), Ковбаса Ярослав Володимиро-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ДІАМЕТРА КРОНИ ДЕ-
РЕВА 

(57) Спосіб вимірювання діаметра крони дерева, що вклю-

чає виконання стереограмметричної зйомки з БПЛА, 

дотримуючись встановленого поздовжнього/попереч-

ного перекриття та фотограмметричної обробки зоб-

ражень на персональному комп'ютері зі збережен-

ням просторової та атрибутивної інформації про кро-
ни дерев у цифровому вигляді, який відрізняється 

тим, що зйомку виконують із поздовжнім/поперечним 

перекриттям 90/80 % і просторовим розрізненням 

зображень 3,14 см, під час фотограмметричної об-

робки створюють вихідні растри цифрової моделі 

рельєфу (DEM) і місцевості (DSM), і розраховують 

цифрову модель намету деревостану (СНМ), за фор-

мулою  

CHM=DSM-DEM, (1) 
де СНМ - растр цифрової моделі намету, м; 
DSM - растр цифрової моделі місцевості, м; 
DEM - растр цифрової моделі рельєфу, м, 
згідно із розрахованим СНМ, сегментують крони ок-
ремих дерев та встановлюють площі їхніх проєкцій 

відповідно до алгоритму сегментації вододілу інст-
рументами пакета "ForestTools" у мові програмуван-
ня R та визначають діаметр крони дерева за фор-
мулою  

crown
crown

A
d 2 


, (2) 

де crownd  - діаметр крони дерева, м; 

crownA  - площа крони дерева, м2; 

  - математична стала 3,14. 

 

 

(11) 155599  (51) МПК (2024.01)  
G01M 11/00 

(21) u 2023 04898  

(24) 14.03.2024  

(22) 18.10.2023  

(72) Сандлер Альберт Кирилович (UA), Богач Валентин 

Михайлович (UA), Обертюр Костянтин Леонідович 
(UA), Даниленко Дмитро Віталійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКА МОР-
СЬКА АКАДЕМІЯ 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65052 (UA) 
  

САНДЛЕР АЛЬБЕРТ КИРИЛОВИЧ 
вул. Бреуса, 26/2, кв. 231, м. Одеса, 65017 (UA) 
  

БОГАЧ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Семена Палія, 108, кв. 97, м. Одеса, 65123 (UA) 
  

ОБЕРТЮР КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Святослава Ріхтера, 125/2, кв. 76, м. Одеса, 
65036 (UA) 
  

ДАНИЛЕНКО ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Паустовького, 31, кв. 223, м. Одеса, 65111 (UA) 

(54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ КОЛОРИМЕТР 
(57) Волоконно-оптичний колориметр, який містить дже-

рело світла, кювету, мікропроцесор оброблення ін-
формації, блок керування параметрами, інформа-
ційний екран, світловоди та датчик кольору, зв'яза-
ний з мікропроцесором, який відрізняється тим, що 
джерело випромінювання, датчик кольору та чутливі 
світловоди зв′язані двобічним волоконно-оптичним 
розгалужувачем, кожна гілка якого містить оптичний 
фільтр, торці світловодів мають віддзеркалюючий 
шар, а самі світловоди з ущільненням містяться у 
кюветі. 

 

 

(11) 155571  (51) МПК (2024.01)  
G01N 3/00 

G01N 3/12 (2006.01) 
G01N 3/24 (2006.01) 
C02F 1/22 (2023.01) 

(21) u 2023 03484  
(24) 14.03.2024  

(22) 17.07.2023  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Возіянов Віктор Сте-

панович (UA), Блюсс Борис Олександрович (UA), 
Бабій Катерина Василівна (UA), Стаднічук Микола 
Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПОЛЯ-
КОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2а, м. Дніпро, 49005 (UA) 
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(54) СПОСІБ ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

РІДИНИ 

(57) Спосіб зміни структурних властивостей рідини, що 

включає процес деструкції твердої речовини, розмі-

щення її між конічними поршнями, використання од-

новісного стиснення під великим тиском із одночас-
ним зсувом, який відрізняється тим, що рідину охо-

лоджують до утворення твердого прошарку між дво-

ма конічними поверхнями поршнів та здійснюють про-

цес деструкції з використанням одновісного стиснен-

ня під великим тиском із одночасним зсувом, що за-

безпечує зміну механізму фізико-хімічних процесів у 

твердому прошарку, таких як заміщення, приєднан-

ня, деструкція та інші, за рахунок чого, після розмо-

рожування, отримують рідину з новими структурни-

ми властивостями. 

 

 

(11) 155597  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 04637  
(24) 14.03.2024  

(22) 02.10.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта 

Костянтин Станіславович (UA), Бойко Ігор Миколай-
ович (UA), Войтко Олександр Володимирович (UA), 
Галицький Олег Феліксович (UA), Джус Володимир 
Всеволодович (UA), Калита Олександр Вікторович 
(UA), Коробков Юрій Вікторович (UA), Луценко Ан-
тон Сергійович (UA), Молчанов Дмитро Вікторович 
(UA), Нечитайло Сергій В'ячеславович (UA), Помо-
гаєв Ігор Володимирович (UA), Романюк Михайло  

 

Михайлович (UA), Сургай Володимир Іванович (UA), 
Темний Олег Анатолійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-
ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-
ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЇХ ЗОБРА-
ЖЕННЯ ТА РАДІОКАНАЛОМ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОД-
НОПУНКТНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних апа-

ратів за напрямком з можливістю формування і об-
робки їх зображення та радіоканалом для мобільної 
однопунктної вимірювальної системи, який містить 
керуючий елемент, блок керування дефлекторами, 
лазер з накачкою, модифікований селектор подов-
жніх мод, блок дефлекторів, передавальну оптику, 
радіолокаційний модуль, який складений з антени, 
приймально-передавальної апаратури і апаратури 
захисту від завад, приймальну оптику, фотодетек-
тор, широкосмуговий підсилювач, резонансні підси-
лювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 
биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, три-
гери, схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-
аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, під-
силювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі ме-
ханізми, спеціалізовану електронну обчислювальну 
машину, блок формування зображення, гіростабілізі-
ровану платформу та а-введення опорного сигналу 

з частотою м від передавального лазера, б-вве-
дення сигналу від каналу вимірювання кутових швид-
костей літального апарата, який відрізняється тим, 

що додатково введено апаратуру обміну даними. 
 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, чи 
зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

101301  ЯНССЕН БАЙОТЕК, ІНК., 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044, USA (US)  
110813  Зидус Лайфсаєнсис Лімітед, Zydus Corporate Park, Scheme no. 63, Survey No. 536, Khoraj 

(Gandhinagar), Nr. Vaishnodevi Circle, Ahmedabad, Gandhinagar, Gujarat 382481, India (IN)  
117122  Зидус Лайфсаєнсис Лімітед, Zydus Corporate Park, Scheme no. 63, Survey No. 536, Khoraj 

(Gandhinagar), Nr. Vaishnodevi Circle, Ahmedabad, Gandhinagar, Gujarat 382481, India (IN)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід 
у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
74283  05.03.2024  
74685  01.03.2024  
79867  02.03.2024  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
82504  06.03.2024  
84285  02.03.2024  
91959  05.03.2024  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 
патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса правонаступника 
володільця патенту  

Реєстраційний 
номер рішення  

114621  Метсо Оутотек Свіден АБ, 
PO Box 132, 231 22 Trelleborg, Sweden 
(SE)  

Метсо Оутотек ЮЕсЕй Інк., 
275 N. Corporate Drive, Brookfield, WI 53045, 
USA (US)  

4978 

118013  ҐАНІМЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ҐмбХ, 
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 
Germany (DE), 
ТРОН - ТРАНСЛАЦІОНАЛЕ ОНКОЛОҐІ 
АН ДЕР ЙОХАННЕС ҐУТЕНБЕРҐ-
УНІВЕРЗІТЕТ МАЙНЦ 
ҐЕМАЙННЮТЦІҐЕ ҐМБХ, 
Langenbeckstrasse 1, 55131 Mainz, 
Germany (DE)  

ТРОН - ТРАНСЛАЦІОНАЛЕ ОНКОЛОҐІ АН 
ДЕР ЙОХАННЕС ҐУТЕНБЕРҐ-УНІВЕРЗІТЕТ 
МАЙНЦ ҐЕМАЙННЮТЦІҐЕ ҐМБХ, 
Langenbeckstrasse 1, 55131 Mainz, Germany 
(DE), 
АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК., 
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Сhome, Chuo-Ku, 
Tokyo 103-8411, Japan (JP)  

4979 

118664, 119036  ҐАНІМЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ҐмбХ, 
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 
Germany (DE), 
ТРОН - ТРАНСЛАЦІОНАЛЕ ОНКОЛОҐІ 
АН ДЕР УНІВЕРЗІТЕТСМЕДІЦІН ДЕР 
ЙОХАННЕС ҐУТЕНБЕРҐ-УНІВЕРЗІТЕТ 
МАЙНЦ ҐЕМАЙННЮТЦІҐЕ ҐМБХ, 
Freiligrathstr. 12, 55131 Mainz, Germany 
(DE)  

ТРОН - ТРАНСЛАЦІОНАЛЕ ОНКОЛОҐІ АН 
ДЕР УНІВЕРЗІТЕТСМЕДІЦІН ДЕР 
ЙОХАННЕС ҐУТЕНБЕРҐ-УНІВЕРЗІТЕТ 
МАЙНЦ ҐЕМАЙННЮТЦІҐЕ ҐМБХ, 
Freiligrathstr. 12, 55131 Mainz, Germany (DE), 
АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК., 
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Сhome, Chuo-Ku, 
Tokyo 103-8411, Japan (JP)  

4980 
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7.1.2 

 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 

патенту  
Імꞌя або повне найменування та адреса правонаступника 

володільця патенту  
Реєстраційний 

номер рішення  

98108, 99471, 
99636, 106725  

БАЙЄР КРОПСАЄНС НВ, 
J. E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, 
Belgium (BE)  

БАСФ Агрікалчерал Солюшнз Сід ЮС 
ЕлЕлСі, 
100 Park Avenue, Florham Park, 07932, New 
Jersey, USA (US)  

4981 

114171  БАЙЄР КРОПСАЄНС Н.В., 
J. E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem, 
Belgium (BE), 
ЕмЕс ТЕКНОЛОДЖИЗ ЕлЕлСі, 
103 Avenue D, West Point, Iowa 52656, 
United States of America (US)  

БАСФ Агрікалчерал Солюшнз Сід ЮС 
ЕлЕлСі, 
100 Park Avenue, Florham Park, 07932, New 
Jersey, USA (US), 
ЕмЕс ТЕКНОЛОДЖИЗ ЕлЕлСі, 
103 Avenue D, West Point, Iowa 52656, United 
States of America (US)  

4982 

108061, 115970  БАЄР ІНТЕЛЛЕКЧУЕЛ ПРОПЕРТІ 
ГМБХ, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany (DE)  

БАСФ Корпорейшн, 
100 Park Avenue, Florham Park, 07932, New 
Jersey, USA (US)  

4983 

121316, 122776  БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US)  

БАСФ Корпорейшн, 
100 Park Avenue, Florham Park, 07932, New 
Jersey, USA (US)  

4984 

112405, 115236, 
115896, 117731, 
120584, 121093, 
121184, 122114, 

122657  

АТЕНІКС КОРПОРЕЙШН, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US)  

БАСФ СЕ, 
Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany (DE)  

4985 

118845  БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US)  

БАСФ СЕ, 
Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany (DE)  

4986 

124491, 125608  БАЄР КРОПСАЄНС 
АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, 
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany (DE)  

БАСФ СЕ, 
Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany (DE)  

4987 

120163  БАЙЄР КРОПСАЙЄНС 
АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, 
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany (DE), 
БАЙЄР КРОПСАЙЄНС Н.В., 
J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem, 
Belgium (BE)  

БАЙЄР КРОПСАЙЄНС Н.В., 
J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem, 
Belgium (BE), 
БАСФ СЕ, 
Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany (DE)  

4988 

119532  БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US), 
БАЙЄР КРОПСАЙЄНС АГ, 
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, 
Germany (DE)  

БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 
63167, USA (US), 
БАСФ Агрікалчерал Солюшнз Сід ЮС 
ЕлЕлСі, 
100 Park Avenue, Florham Park, 07932, New 
Jersey, USA (US)  

4989 

126550  БАЙЄР КРОПСАЙЄНС 
АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, 
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany (DE), 
БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US)  

БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 
63167, USA (US), 
БАСФ Агрікалчерал Солюшнз Сід ЮС 
ЕлЕлСі, 
100 Park Avenue, Florham Park, 07932, New 
Jersey, USA (US)  

4990 

122046  АТЕНІКС КОРПОРЕЙШН, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US), 
БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US)  

БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 
63167, USA (US), 
БАСФ СЕ, 
Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany (DE)  

4991 

122386  БАЙЄР КРОПСАЄНС НВ, 
J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem, 
Belgium (BE), 

БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 
63167, USA (US), 

4992 
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7.1.3 

 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 

патенту  
Імꞌя або повне найменування та адреса правонаступника 

володільця патенту  
Реєстраційний 

номер рішення  

БАЙЄР КРОПСАЙЄНС ЛП, 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
MO 63167, USA (US)  

БАСФ СЕ, 
Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany (DE)  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо державної 
реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

112911  10.11.2016, 
Бюл. № 21 

(73) СЕКО/ВАРВІК ЄВРОПА, СП. З О.О. СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА 
ОДПОВЕДЗЯЛНОСЦЬО, ul. Swierczewskiego 76 66-200, Swiebodzin, Poland (PL) 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

7.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

90979  03.03.2024  
91734  03.03.2024  
91768  06.03.2024  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

92564  04.03.2024  
92831  03.03.2024  

103831  03.03.2024  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 
патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
147917, 
148560, 
148561  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКО 
КУЛЬТУРА", 
вул. Сучкова, 115/58, м. Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 51200  

Антоненков Сергій Олександрович, 
вул. Бардіна, 7, м. Дніпро, 49000  

2591 
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