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2.1 

Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 
 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2023 00862  

(22) 06.09.2021  

(51) МПК  
A01B 3/46 (2006.01) 
A01B 15/14 (2006.01) 

(31) 10 2020 123 598.4 
(32) 10.09.2020 
(33) DE 
(31) 10 2020 123 706.5 
(32) 11.09.2020 
(33) DE 
(85) 04.04.2023 
(86) PCT/EP2021/074460, 06.09.2021 
(71) АМАЗОНЕН-ВЕРКЕ Х. ДРАЙЄР СЄ & КО. КГ (DE) 
(72) Ренен Паскаль (DE), Варнеке Крістоф (DE), Вілкен 

Мартін (DE) 
(54) НАПІВНАВІСНИЙ ПОВОРОТНИЙ ПЛУГ 
(57) 1. Напівнавісний поворотний плуг (1) з передньою 

бабкою (2) для приєднання до трактора, стабіліза-

тором (3), який з'єднаний із зазначеною передньою 

бабкою (2) і на якому рама плуга (6), що несе два 

ряди плужних корпусів (5), встановлена за допомо-

гою принаймні одного, зокрема, переднього пово-

ротного важеля (7V) з можливістю повороту навко-

ло горизонтальної осі повороту, де між рамою плуга 

(6) та поворотним важелем (7V) з'єднані з мож-

ливістю обертання зсувне поворотне коромисло (9) 

та переднє пазове поворотне коромисло (10), з'єд-

нане шарнірно зі зсувним поворотним коромислом 

(9), з одного боку, та з можливістю обертання з ра-

мою плуга (6), з іншого боку, між рамою плуга (6) та 

поворотним важелем (7V) які за допомогою регу-

лювального приводу (11) можуть переміщуватися в 

положення, що визначають різні поперечні відстані 

(12, 12О, 12F) між згаданою передньою бабкою (2) і 

в напрямку руху (F) переднім плужним корпусом (5V), 

так що згаданий напівнавісний поворотний плуг (1) 

налаштований для вибіркового прийняття робочого 

положення для обробки борозни і робочого поло-
ження для роботи на поверхні ґрунту, який відріз-

няється тим, що згаданий напівнавісний поворот-

ний плуг (1) містить привід зміщення (14), за допо-

могою якого згадане зсувне поворотне коромисло 

(9) і згадане переднє пазове поворотне коромисло 

(10) можуть бути переміщені в положення, що визна-

чають різні поперечні відстані (12, 12O, 12F) між зга-

даною передньою бабкою (2) і в напрямку руху (F) 

згаданого переднього плужного корпусу (5V), неза-

лежно від положення ходу згаданого регулюваль-

ного привода (11). 

2. Напівнавісний поворотний плуг (1) за п. 1, який 
відрізняється тим, що згаданий привід зміщення (14) 

розташований між згаданим поворотним важелем 
(7V), зокрема кінцем згаданого поворотного важеля 
(7V), з'єднаним з можливістю обертання зі згаданим 
зсувним поворотним коромислом (9), і згаданим зсув-
ним поворотним коромислом (9), зокрема кінцем зга-
даного зсувного поворотного коромисла (9), з'єдна-
ним з можливістю обертання зі згаданим переднім 
пазовим зсувним коромислом (10). 
3. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що зазначений регулювальний привід (11) розташо-
ваний між зазначеним поворотним важелем (7V), 
зокрема кінцем зазначеного поворотного важеля (7V), 
з'єднаним зі стабілізатором (3) з можливістю обер-
тання навколо осі, яка є горизонтальною в напрямку 
руху (F), і зазначеним переднім пазовим поворотним 
коромислом (10), зокрема кінцем зазначеного перед-
нього пазового поворотного коромисла (10), з'єдна-
ним з можливістю обертання з зазначеною рамою 
плуга (6). 
4. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що зазначена рама плуга (6) розташована на за-
значеному стабілізаторі (3) з можливістю повороту 
навколо горизонтальної осі повороту за допомогою 
додаткового заднього поворотного важеля (7H), зо-
крема з'єднаного з зазначеним стабілізатором (3) з 
можливістю повороту навколо горизонтальної осі 
принаймні приблизно в напрямку руху (F), і зазна-
ченого переднього поворотного важеля (7V). 
5. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що згадані ряди плужних корпусів (5) регулюються 
за робочою шириною за допомогою приводу робо-
чої ширини (15). 
6. Напівнавісний поворотний плуг (1) за пп. 4 і 5, який 
відрізняється тим, що зазначений привід (15) ро-

бочої ширини розташований між зазначеним заднім 
поворотним важелем (7H) і зазначеною рамою плу-
га (6). 
7. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що зазначена рама плуга (6) виконана з можливістю 
повертатися для процесу повороту за допомогою 
зазначеного приводу зміщення (14) навколо осі по-
вороту, поперечної до поворотної осі, в положення 
повороту зі зменшеним поперечним виносом. 
8. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що зазначена рама плуга (6) виконана з можливіс-
тю повертатися для процесу повороту за допомо-
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гою зазначеного регулювального приводу (11) нав-
коло осі повороту, поперечної до поворотної осі, в 
положення повороту зі зменшеним поперечним ви-
носом. 
9. Напівнавісний поворотний плуг (1) за пп. 7 або 8, 
який відрізняється тим, що згаданий привід зміщен-

ня (14) та/або згаданий регулювальний привід (11) 
з'єднаний з подачею робочого середовища під тис-
ком принаймні до одного приводу повороту (8) та-
ким чином, що при подачі тиску на вказаний привід 
повороту (8) на згаданий привід зміщення (14) та/або 
на згаданий регулювальний привід (11) спочатку діє 
робоче середовище під тиском, переважно до до-
сягнення кінцевого положення, перш ніж на вказа-
ний привід повороту (8) буде здійснено вплив робо-
чого середовища під тиском. 
10. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що згаданий привід зміщення (14) та/або згаданий 
регулювальний привід (11) має запірний клапан пе-
ред входом. 
11. Напівнавісний поворотний плуг (1) за пп. 7, 8 або 
9 і 10, який відрізняється тим, що вказаний напів-

навісний поворотний плуг (1) містить пристрій керу-
вання поворотом, з'єднаний зі згаданим запірним кла-
паном, причому вказаний пристрій керування пово-
ротом налаштований таким чином, щоб утримувати 
згаданий привід зміщення (14) та/або згаданий ре-
гулювальний привід (11) у положенні ходу за допо-
могою згаданого запірного клапана при досягненні 
кінцевого положення та/або звільняти згаданий за-
пірний клапан після того, як вказана рама плуга (6) 
повернулася, і, відповідно, діяти на вказаний привід 
зміщення (14) та/або згаданий регулювальний при-
від (11) за допомогою робочого середовища під 
тиском. 
12. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що згаданий поворотний важіль (7V), зокрема пе-
редній, згадане зсувне поворотне коромисло (9) і 
згадане переднє пазове поворотне коромисло (10) 
утворюють шарнірно-з'єднувальний механізм (13), 
який можна переміщати в положення, що обумовлю-
ють різні поперечні відстані (12, 12O, 12F) між зга-
даною передньою бабкою (2) і в напрямку руху (F) 
згаданим переднім плужним корпусом (5V), причо-
му згаданий шарнірно-з'єднувальний механізм (13) 
виконаний з можливістю плавно переміщатися між 
різними кінцевими положеннями за допомогою зга-
даного регулювального приводу (11) і згаданого при-
воду зміщення (14) незалежно один від одного. 
13. Напівнавісний поворотний плуг (1) за п. 7, який 
відрізняється тим, що згаданий привід зміщення (14), 

зокрема в робочому положенні на поверхні ґрунту, 
з'єднаний з механізмом обмеження ходу, який об-
межує діапазон налаштування переважно до полови-
ни виконуваного ходу. 
14. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що зазначений регулювальний привід (11) скон-
струйований як циліндр з пам'яттю і має поршень з 
пам'яттю, який розділяє камеру робочого середови-
ща під тиском зазначеного регулювального приводу 
(11) на дві окремі камери робочого середовища під 
тиском і, зокрема, сконструйований таким чином, щоб 
утворювати внутрішній упор для поршня, з'єднаного 

з поршневим штоком зазначеного регулювального 
приводу (11). 
15. Напівнавісний поворотний плуг (1) за принаймні 
одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що згаданий регулювальний привід (11) з'єднаний з 
переважно гідравлічним амортизаційним елемен-
том, причому згаданий регулювальний привід (11) 
виконаний з можливістю пружно утримуватися у 
своєму положенні ходу відносно згаданого аморти-
заційного елемента, переважно за допомогою запір-
ного крана, зокрема, коли згаданий напівнавісний 
поворотний плуг (1) знаходиться в транспортному 
положенні. 

 
 

 

(21) a 2023 02920  

(22) 16.11.2021  

(51) МПК  
A01G 17/16 (2006.01) 

(31) 2011704 
(32) 16.11.2020 
(33) FR 
(31) 2011705 
(32) 16.11.2020 
(33) FR 
(85) 15.06.2023 
(86) PCT/EP2021/081778, 16.11.2021 
(71) МАНДРАФІНА ЖОРЖ (PT) 
(72) Мандрафіна Жорж (PT) 
(54) ПРИЧІПНИЙ БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕСУВАННЯ ПРИ-
ЛАДДЯ ДЛЯ ВИНОГРАДНИКІВ, ЗОКРЕМА КІЛКІВ 

(57) 1. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 

час пересування приладдя для виноградників, зо-
крема кілків/маркерів, що містить у собі раму (10), 
яка встановлена на колесах (10-2G, 10-2D) і вико-
нана з можливістю з'єднання з тяговим засобом, який 
слідує за напрямком F руху, який відрізняється тим, 

що містить у собі засіб (12) для забивання з подвій-
ним молотом (24). 
2. Багатоцільовий пристрій для встановлення під час 

пересування приладдя для виноградників за п. 1, 

який відрізняється тим, що засіб (12) для забивання 

містить два молоти, верхній молот (24S) і нижній мо-

лот (24I), обидва з яких змонтовані на повзуні (26), 

встановленому з можливістю поступального пере-

міщення на напрямній щоглі (28), та засіб (32) для 

поступального переміщення верхнього молота (24S), 

який розміщений між вказаним повзуном (26) і вка-

заним верхнім молотом (24S). 

3. Багатоцільовий пристрій для встановлення під час 
пересування приладдя для виноградників за п. 2, 
який відрізняється тим, що засоби (32) для поступа-
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льного маневрування, які розташовані між повзуном 
(26) і верхнім молотом (24S), складаються з набору 
з'єднувальних тяг (34) і приводного механізму у ви-
гляді циліндра (36) з нерухомою частиною, у цьому 
випадку корпусом циліндра, який жорстко з'єднаний 
із повзуном (26), і рухомою частиною, у цьому ви-
падку тягою циліндра, розташованих попарно рухо-
вих з'єднувальних тяг (34-1), встановлених із мож-
ливістю повороту одним зі своїх кінців, які розташо-
вані з обох боків повзуна (26) в отворах (34-2), утво-
рених у пластині (38), яка жорстко з'єднана із вказа-
ним повзуном (26), причому інші кінці рухових з'єд-
нувальних тяг (34-1) встановлені з можливістю по-
вороту на повзуні (26) за допомогою попарно вста-
новлених передавальних з'єднувальних тяг (34-3), 
прикріплених до вільних кінців рухових з'єднуваль-
них тяг (34-1), причому кожна із передавальних з'єд-
нувальних тяг має інший кінець, який встановлений 
із можливістю повороту на верхньому молоті (24S) 
так, щоб гарантувати поступальне переміщення вер-
хнього молота (24S) відносно повзуна (26) вгору або 
вниз. 
4. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 
час пересування приладдя для виноградників за 
одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що засіб (12) для забивання містить у собі монтаж-
не приладдя (30) на рамі (10). 
5. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 
час пересування приладдя для виноградників за 
одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що він містить засіб (14) для корекції з пластиною 
(42), яка встановлена з можливістю повороту навко-
ло вісі (44) повороту відносно рами (10), орієнтованої 
поперечно щодо напрямку F руху, і засіб (43) для по-
вороту, який розташований між вказаною пластиною 
(42) та вказаною рамою (10) так, щоб можна було 
нахиляти пластину (42) навколо вісі (44) повороту. 
6. Багатоцільовий пристрій для встановлення під час 
пересування приладдя для виноградників за п. 5, 
який відрізняється тим, що пластина (42) підтримує 
підставку (46), яка встановлена з можливістю посту-
пального переміщення відносно вказаної пласти-
ни (42), і засіб (48) для поступального маневруван-
ня вказаною підставкою в напрямку F руху. 
7. Багатоцільовий пристрій для встановлення під час 

пересування приладдя для виноградників за п. 6, 

який відрізняється тим, що підставка (46) підтримує 

підіймач (50) із каркасом, що складається із чоти-

рьох стійок (52) і чотирьох поперечних елементів (52), 

а також чотири ковзні втулки (54) на чотирьох стійках 

(52) і основі (56), яка жорстко з'єднана зі згаданими 

ковзними втулками (54), із засобами (58) для мане-

врування вказаної основи (56), розташованими між 

вказаною основою (56) і поперечними елементами 

(52) так, щоб гарантувати можливість підіймання й 

опускання вказаної основи (56) відносно каркасу. 

8. Багатоцільовий пристрій для встановлення під час 
пересування приладдя для виноградників за п. 7, 
який відрізняється тим, що основа (56) підтримує 
засоби (16) компенсації просування, що складають-
ся з пари важелів (60), кожен із яких встановлений 
одним кінцем із можливістю повороту відносно ос-
нови (56), і кожен із яких встановлений іншим кінцем 
із можливістю повороту відносно повзуна (26) засо-
бу (12) для забивання, а також засоби (62) для ма-

неврування з компенсацією просування, що розта-
шовані між згаданими важелями (60) та вказаною ос-
новою (56) так, щоб гарантувати можливість пово-
роту вказаних важелів. 
9. Багатоцільовий пристрій для встановлення під час 

пересування приладдя для виноградників за пп. 7 

або 8, який відрізняється тим, що основа (56) міс-

тить у собі стикувальну опору (64) для ковзання в 

монтажному приладді (30) засобу (12) для забиван-

ня з подвійним молотом. 

10. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 

час пересування приладдя для виноградників за 

будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що ра-

ма (10) містить у собі два важелі, лівий (10-1G) і пра-

вий (10-1D), кожен із яких тримає колесо (10-2G)  

і колесо (10-2D), а також лівий циліндр (10-3G) і пра-

вий циліндр (10-3D), які розміщені між вказаною ра-

мою та кожним із відповідних важелів так, щоб гара-

нтувати можливість коригування нахилу. 

11. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 

час пересування приладдя для виноградників за од-

ним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 

він містить у собі засіб (20) для обробки землі. 

12. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 

час пересування приладдя для виноградників за 

п. 11, який відрізняється тим, що він містить у собі 

серп (68), який виконаний із можливістю переміщен-

ня вгору та вниз для нарізання борозни й висаджу-

вання рослини винограду на дно борозни, а також 

лопатки (70), які виконані з можливістю переміщен-

ня вгору та вниз для закривання борозни. 

13. Багатоцільовий пристрій для встановлення під 

час пересування приладдя для виноградників за 

п. 11 або 12, який відрізняється тим, що він містить 

у собі засіб (72) для утворення глибокої борозни, 

який містить у собі циліндр (74), орієнтований пер-

пендикулярно до рами (10) та вниз, причому цей ци-

ліндр (74) складається з корпусу (76) і рухомої тяги 

(78), а корпус прикріплений до рами (10) так, щоб 

відокремлювати каміння та інші можливі перешкоди 

на лінії встановлення кілків. 
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(33) GE 
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(86) PCT/GE2021/050007, 07.06.2021 
(71) ДЗАЛА ЛЛСІ (GE) 
(72) Курзчаліа Теймурас (DE), Діез Вероніка (DE), Про-

чазка Ян (CZ), Павленішвілі Вахтанг (GE) 
(54) НОВІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТОКСИЧ-

НОЇ ДІЇ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ У ЖИВИХ КЛІТИНАХ 
АБО ТКАНИНАХ 

(57) 1. Композиція для нейтралізації токсичної дії перок-
сиду водню у живих клітинах або тканинах, що міс-
тить щонайменше два компоненти, тобто компонент 
1 і компонент 2, яка відрізняється тим, що компо-
нент 1 вибраний із групи, що складається з гліколе-
вої кислоти, гліоксилової кислоти, гліцину, серину або 
їх солей, а компонент 2 являє собою пероксид водню. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
понент 1 вибраний із групи, що складається з гліко-
левої кислоти, гліоксилової кислоти, гліцину, серину 
або їх солей у концентрації від 0,1 мМ до 20 мМ, а 
компонент 2 являє собою пероксид водню у концент-
рації від 10 частин на мільйон до 150 мМ. 
3. Композиція за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що гліколева кислота, гліоксилова кислота або їх сіль 
присутня у концентрації від 5 мМ до 20 мМ, а компо-
нент 2 присутній у концентрації від 0,1 мМ до 150 мМ. 
4. Композиція за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняє-
ться тим, що гліколева кислота, гліоксилова кислота 
або їх сіль присутня у концентрації від 9 мМ до 11 мМ. 
5. Композиція за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняє-
ться тим, що концентрація гліколевої кислоти, гліок-
силової кислоти або їх солі становить 10 мМ. 
6. Композиція за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що гліцин присутній у концентрації від 0,1 мМ до 2 мМ, 
а компонент 2 присутній у концентрації від 0,1 мМ 
до 150 мМ. 
7. Композиція за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що серин присутній у концентрації від 0,5 мМ до 2,0 мМ, 
а компонент 2 присутній у концентрації від 0,1 мМ 
до 150 мМ. 
8. Композиція за будь-яким із пп. 1-7, яка додатково 
містить компонент 3, який вибраний із групи, що 
складається з рупінтривіру, 2-(3,4-дихлор-фенокси)-
5-нітробензонітрилу, бензотіофенів і ((біфенілокси)про-
піл)ізоксазолів. 
9. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що ком-
понент 3 являє собою рупінтривір. 
10. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що кон-
центрація компонента 3 у композиції становить від 
0,1 мМ до 5 мМ. 
11. Композиція за будь-яким із пп. 8-10, яка відрізня-
ється тим, що молярне співвідношення пероксиду 
водню і компонента 3 становить від 1:1 до 1000:1. 

12. Композиція за будь-яким із пп. 1-11, яка пред-
ставлена у формі питного розчину або капсули. 
13. Продукт харчування, що містить композицію за 
будь-яким із пп. 1-11. 
14. Продукт харчування за п. 13, який відрізняється 
тим, що він являє собою молочний продукт. 
15. Безалкогольний напій, що містить композицію за 
будь-яким із пп. 1-7. 
16. Безалкогольний напій за п. 15, який відрізняєть-
ся тим, що він вибраний із групи, що складається із 
негазованої води, фруктових соків й овочевих соків, 
газованих напоїв і безалкогольного пива. 
17. Алкогольний напій, що містить композицію за 
будь-яким із пп. 1-7. 
18. Харчова добавка, що містить композицію за 
будь-яким із пп. 1-7. 
19. Харчова добавка за п. 18, яка представлена у 
формі питного розчину або капсули. 
20. Спосіб одержання продукту харчування за п. 13 
або п. 14, що включає етапи, на яких: 
- забезпечують пастеризоване молоко та суміш бак-
теріальних заквасок для одержання йогурту, мацо-
ні, дахі, бхатурі, що містить окремі культури бакте-
рій, які включають в себе наступні бактеріальні шта-
ми: Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus delbrueckii, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactococcuslactis та Strepto-
coccus thermophiles; 
- змішують заздалегідь визначену кількість зазначе-
ної закваски або культури бактерій з молоком і фер-
ментують суміш в аеробних умовах шляхом забез-
печення контакту молока з повітрям; 
- вимірюють концентрацію пероксиду водню у по-
верхневому шарі після утворення текстури продукту 
ферментації з товщиною по суті до 2 см; 
- видаляють поверхневий шар після досягнення кон-
центрації пероксиду водню значення від 30 частин 
на мільйон до 50 частин на мільйон і заморожують 
поверхневий шар, щоб знизити процес ферментації 
в ньому; 
- далі ферментують масу, що залишилася після ета-
пу видалення поверхневого шару, шляхом повто-
рення попередніх етапів, доки не відбудеться фер-
ментація останнього поверхневого шару; 
- комбінують всі шари, що містять пероксид водню; 
- додають компонент 1 перед або після етапу фер-
ментації. 
21. Спосіб одержання безалкогольного напою за п. 15 
або п. 16, що включає етапи, на яких: 
- забезпечують пастеризований сік і суміш бакте-
ріальних заквасок для одержання йогурту, мацоні, 
дахі, бхатурі, що містить окремі культури бактерій, 
які включають в себе наступні бактеріальні штами: 
Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus delbrueckii, Lac-
tobacillus rhamnosus, Lactococcuslactis та Streptococ-
cus thermophiles; 
- змішують заздалегідь визначену кількість зазначе-
ної закваски або культури бактерій з напоєм і фер-
ментують суміш в аеробних умовах шляхом забез-
печення контакту напою з повітрям; 
- вимірюють концентрацію пероксиду водню у масі 
ферментованої суміші; 
- додають компонент 1 після досягнення концентра-
ції пероксиду водню значення від 30 частин на міль-
йон до 50 частин на мільйон. 
22. Композиція за будь-яким із пп. 1-11 для застосу-
вання у профілактиці або лікуванні бактеріальних і 
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вірусних захворювань порожнини носа й вушної ра-
ковини. 
23. Композиція для застосування за п. 22, яка відріз-
няється тим, що вона представлена у формі аеро-
золю. 
24. Композиція для застосування за п. 22, яка відріз-
няється тим, що вона представлена у формі назаль-
них крапель. 
25. Композиція для застосування за п. 22, яка відріз-
няється тим, що її вводять у терапевтично ефектив-
ній кількості перорально суб'єкту, який має в цьому 
потребу. 
26. Композиція для застосування за п. 22, яка відріз-
няється тим, що її вводять у терапевтично ефек-
тивній кількості ректально суб'єкту, який має в цьо-
му потребу. 
27. Набір для нейтралізації токсичної дії пероксиду 
водню у живих клітинах або тканинах, що містить що-
найменше два компоненти, тобто компонент 1 і ком-
понент 2, який відрізняється тим, що компонент 1 виб-
раний із групи, що складається з гліколевої кислоти, 
гліоксилової кислоти, гліцину, серину або їх солей, а 
компонент 2 являє собою пероксид водню. 
28. Набір за п. 27, який відрізняється тим, що ком-
понент 1 вибраний із групи, що складається з гліко-
левої кислоти, гліоксилової кислоти, гліцину, серину 
або їх солей у концентрації від 0,1 мМ до 20 мМ, а 
компонент 2 являє собою пероксид водню у кон-
центрації від 10 частин на мільйон до 150 мМ. 
29. Набір за п. 27 або п. 28, який додатково містить 

компонент 3, який вибраний із групи, що складаєть-

ся з рупінтривіру, 2-(3,4-дихлор-фенокси)-5-нітробен-

зонітрилу, бензотіофенів і ((біфенілокси)пропіл)ізок-

сазолів. 

30. Набір за п. 29, який відрізняється тим, що ком-

понент 3 являє собою рупінтривір. 

31. Набір за п. 29 або п. 30, який відрізняється тим, 

що концентрація компонента 3 у композиції стано-

вить від 0,1 мМ до 5 мМ. 

32. Набір за будь-яким із пп. 27-31 для застосуван-

ня у профілактиці або лікуванні бактеріальних або 

вірусних захворювань. 

33. Набір для застосування за п. 32, який призначе-

ний для перорального, назального, вушного, місце-

вого або ректального застосування суб'єктом, який 

має в цьому потребу. 

34. Набір для застосування за п. 32, який відрізняє-

ться тим, що компонент 1 і компонент 2 послідовно 

вводять суб'єкту, який має в цьому потребу, при цьому 

період часу між введенням компонента 1 і введен-

ням компонента 2 становить не більше 30 хвилин. 
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КОМПОЗИЦІЇ, ЯКІ ЇХ МІСТЯТЬ 
(57) 1. Комбінація активних сполук, яка містить 

(A) як сполуку (A) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенок-
си)феніл]-2-гідрокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропано-
ат, 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-гідрокси-3-
(1,2,4-триазол-1-іл)пропіонову кислоту або їх суміші, 
(B) як сполуку (B) щонайменше одну додаткову ак-
тивну сполуку, вибрану з: 
- інгібіторів біосинтезу ергостеролу, вибраних з гру-

пи, яка складається з (1.001) ципроконазолу, (1.002) 

дифеноконазолу, (1.003) епоксиконазолу, (1.004) фен-

гексаміду, (1.005) фенпропідину, (1.006) фенпропі-

морфу, (1.007) фенпіразаміну, (1.008) флюкінконазо-

лу, (1.009) флутриафолу, (1.010) імазалілу, (1.011) 

імазалілсульфату, (1.012) іпконазолу, (1.013) метко-

назолу, (1.014) міклобутанілу, (1.015) паклобутра-

золу, (1.016) прохлоразу, (1.017) пропіконазолу, (1.018) 

протіоконазолу, (1.019) піризоксазолу, (1.021) тебу-

коназолу, (1.022) тетраконазолу, (1.023) триадимено-

лу, (1.024) тридеморфу, (1.025) тритіконазолу, (1.026) 

(1R,2S,5S)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-

1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентанолу, 

(1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-

2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопента-

нолу, (1.028) (2R)-2-(1-хлорциклопропіл)-4-[(1R)-2,2-

дихлорциклопропіл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-

2-олу, (1.029) (2R)-2-(1-хлорциклопропіл)-4-[(1S)-2,2-

дихлорциклопропіл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-

2-олу, (1.030) (2R)-2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифтор-

метил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-олу, 

(1.031) (2S)-2-(1-хлорциклопропіл)-4-[(1R)-2,2-дихлор-

циклопропіл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, 

(1.032) (2S)-2-(1-хлорциклопропіл)-4-[(1S)-2,2-дихлор-

циклопропіл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, 

(1.033) (2S)-2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторме-

тил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-олу, 

(1.034) (R)-[3-(4-хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифтор-

феніл)-1,2-оксазол-4-іл](піридин-3-іл)метанолу, (1.035) 

(S)-[3-(4-хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифторфеніл)-1,2-

оксазол-4-іл](піридин-3-іл)метанолу, (1.036) [3-(4-

хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифторфеніл)-1,2-оксазол-

4-іл](піридин-3-іл)метанолу, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-

хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-4-метил-1,3-діоксо-

лан-2-іл}метил)-1H-1,2,4-триазолу, (1.038) 1-({(2S,4S)-

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-4-метил-1,3-діок-

солан-2-іл}метил)-1H-1,2,4-триазолу, (1.039) 1-{[3-

(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-

тил}-1H-1,2,4-триазол-5-іл тіаціанату, (1.040) 1-

{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)ок-

сиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазол-5-іл тіаціанату, 

(1.041) 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифтор-

феніл)оксиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазол-5-іл тіа-
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ціанату, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-

5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-

1,2,4-триазол-3-тіону, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-

дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-

2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.044) 2-

[(2R,4S,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-

триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-

3-тіону, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-

гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-

1,2,4-триазол-3-тіону, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-

дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-

2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.047)2-

[(2S,4R,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-три-

метилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіо-

ну, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гід-

рокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-

триазол-3-тіону, (1.049) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-дихлор-

феніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-ди-

гідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.050) 2-[1-(2,4-ди-

хлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-

дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.051) 2-[2-хлор-

4-(2,4-дихлорфенокси)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-

іл)пропан-2-олу, (1.052) 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенок-

си)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, (1.053) 

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1H-

1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, (1.054) 2-[4-(4-хлор-

фенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-

1-іл)пентан-2-олу, (1.055) мефентрифлуконазолу, 

(1.056) 2-{[3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)окси-

ран-2-іл]метил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, 

(1.057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифтор-

феніл)оксиран-2-іл]метил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триа-

зол-3-тіону, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфеніл)-2-

(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-2,4-дигідро-

3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.059) 5-(4-хлорбензил)-

2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілме-

тил)циклопентанолу, (1.060) 5-(алілсульфаніл)-1-

{[3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-

тил}-1H-1,2,4-триазолу, (1.061) 5-(алілсульфаніл)-1-

{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)ок-

сиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазолу, (1.062) 5-(аліл-

сульфаніл)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-ди-

фторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазолу, 

(1.063) N'-(2,5-диметил-4-{[3-(1,1,2,2-тетрафтореток-

си)феніл]сульфаніл}феніл)-N-етил-N-метилімідофор-

маміду, (1.064) N'-(2,5-диметил-4-{[3-(2,2,2-три-

фторетокси)феніл]сульфаніл}феніл)-N-етил-N-ме-

тилімідоформаміду, (1.065) N'-(2,5-диметил-4-{[3-

(2,2,3,3-тетрафторpropокси)феніл]сульфаніл}фе-

ніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.066) N'-(2,5-

диметил-4-{[3-(pentaфторетокси)феніл]сульфаніл}фе-

ніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.067) N'-(2,5-

диметил-4-{3-[(1,1,2,2-тетрафторетил)сульфаніл]фе-

нокси}феніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.068) 

N'-(2,5-диметил-4-{3-[(2,2,2-трифторетил)сульфа-

ніл]фенокси}феніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, 

(1.069) N'-(2,5-диметил-4-{3-[(2,2,3,3-тетрафторпро-

піл)сульфаніл]фенокси}феніл)-N-етил-N-метилімі-

доформаміду, (1.070) N'-(2,5-диметил-4-{3-[(penta-

фторетил)сульфаніл]фенокси}феніл)-N-етил-N-ме-

тилімідоформаміду, (1.071) N'-(2,5-диметил-4-фе-

ноксифеніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.072) 

N'-(4-{[3-(дифторметокси)феніл]сульфаніл}-2,5-ди-

метилфеніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.073) 

N'-(4-{3-[(дифторметил)сульфаніл]фенокси}-2,5-ди-

метилфеніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.073) 

N'-(4-{3-[(дифторметил)сульфаніл]фенокси}-2,5-ди-

метилфеніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.074) 

N'-[5-бром-6-(2,3-дигідро-1H-інден-2-ілокси)-2-метил-

піридин-3-іл]-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.075)N'-

{4-[(4,5-дихлор-1,3-тіазол-2-іл)окси]-2,5-диметилфе-

ніл}-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.076) N'-{5-

бром-6-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-2-метилпі-

ридин-3-іл}-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.077) 

N'-{5-бром-6-[(1S)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-2-ме-

тилпіридин-3-іл}-N-етил-N-метилімідоформаміду, 

(1.078) N'-{5-бром-6-[(цис-4-ізопропілциклогексил)ок-

си]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-метилімідофор-

маміду, (1.079) N'-{5-бром-6-[(транс-4-ізопропілцик-

логексил)окси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-ме-

тилімідоформаміду, (1.080) N'-{5-бром-6-[1-(3,5-ди-

фторфеніл)етокси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-

метилімідоформаміду, та (1.081) іпфентрифлукона-

золу, та 

- фунгіцидів, здатних мати багато центрову дію, 
та 
(C) як сполуку (C) щонайменше одну додаткову ак-
тивну сполуку, вибрану з: 
- інгібіторів дихального ланцюга в комплексі I або II, та 
- інгібіторів дихального ланцюга в комплексі III виб-
раних з групи, яка складається з (3.001) аметоктра-
дину, (3.002) амісульброму, (3.003) азоксистробіну, 
(3.004) коуметоксистробіну, (3.005) кумоксистробіну, 
(3.006) ціазофаміду, (3.007) димоксистробіну, (3.008) 
еноксастробіну, (3.009) фамоксадону, (3.010) фе-
намідону, (3.011) флуфеноксистробіну, (3.012) флуо-
ксастробіну, (3.013) крезоксим-метилу, (3.014) мето-
міностробіну, (3.015) орізостробіну, (3.016) пікокси-
стробіну, (3.017) піраклостробіну, (3.018)) пірамето-
стробіну, (3.019) піраоксистробіну, (3.020) трифлок-
систробіну, (3.021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-фтор-2-
фенілвініл]окси}феніл)етиліден]аміно}окси)метил]ф
еніл}-2-(метоксііміно)-N-метилацетаміду, (3.022) 
(2E,3Z)-5-{[1-(4-хлорфеніл)-1H-піразол-3-іл]окси}-2-
(метоксііміно)-N,3-диметилпент-3-енаміду, (3.023) 
(2R)-2-{2-[(2,5-диметилфенокси)метил]феніл}-2-ме-
токси-N-метилацетаміду, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-ди-
метилфенокси)метил]феніл}-2-метокси-N-метилаце-
таміду, (3.025) фенпікоксаміду, (3.026)мандестро-
біну, (3.027) N-(3-етил-3,5,5-триметилциклогексил)-
3-формамідо-2-гідроксибензаміду, (3.028) (2E,3Z)-5-
{[1-(4-хлор-2-фторфеніл)-1H-піразол-3-іл]окси}-2-(ме-
токсііміно)-N,3-диметилпент-3-енаміду, (3.029) метил 
{5-[3-(2,4-диметилфеніл)-1H-піразол-1-іл]-2-метил-
бензил}карбамату, (3.030) метилтетрапролу та (3.031) 
флорилпікоксаміду. 
2. Комбінація активних сполук за пунктом 1, в якій 
сполука (A) являє собою метил 2-[2-хлор-4-(4-хлор-
фенокси)феніл]-2-гідрокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)про-
паноат. 
3. Комбінація активних сполук за пунктом 1 або 2, в 

якій сполука (B) є вибраною з інгібіторів біосинтезу 

ергостеролу, вибраних з групи, яка складається з 
(1.001) ципроконазолу, (1.002) дифеноконазолу, (1.003) 

епоксиконазолу, (1.004) фенгексаміду, (1.005) фен-

пропідину, (1.006) фенпропіморфу, (1.007) фенпіра-
заміну, (1.008) флюкінконазолу, (1.009) флутри-

афолу, (1.010) імазалілу, (1.011) імазалілсульфату, 

(1.012) іпконазолу, (1.013) метконазолу, (1.014) мікло-
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бутанілу, (1.015) паклобутразолу, (1.016) прохлора-
зу, (1.017) пропіконазолу, (1.018) протіоконазолу, 

(1.019) піризоксазолу, (1.021) тебуконазолу, (1.022) 

тетраконазолу, (1.023) триадименолу, (1.024) триде-
морфу, (1.025) тритіконазолу, (1.026) (1R,2S,5S)-5-

(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-

триазол-1-ілметил)циклопентанолу, (1.027) (1S,2R,5R)-

5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-
триазол-1-ілметил)циклопентанолу, (1.028) (2R)-2-

(1-хлорциклопропіл)-4-[(1R)-2,2-дихлорциклопропіл]-

1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, (1.029) (2R)-2-
(1-хлорциклопропіл)-4-[(1S)-2,2-дихлорциклопропіл]-

1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, (1.030) (2R)-2-

[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1H-
1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-олу, (1.031) (2S)-2-(1-

хлорциклопропіл)-4-[(1R)-2,2-дихлорциклопропіл]-1-

(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, (1.032) (2S)-2-(1-
хлорциклопропіл)-4-[(1S)-2,2-дихлорциклопропіл]-1-

(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу, (1.033)(2S)-2-[4-

(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1H-
1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-олу, (1.034) (R)-[3-(4-

хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифторфеніл)-1,2-оксазол-

4-іл](піридин-3-іл)метанолу, (1.035) (S)-[3-(4-хлор-2-
фторфеніл)-5-(2,4-дифторфеніл)-1,2-оксазол-4-іл](пі-

ридин-3-іл)метанолу, (1.036) [3-(4-хлор-2-фторфе-

ніл)-5-(2,4-дифторфеніл)-1,2-оксазол-4-іл](піридин-
3-іл)метанолу, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-хлор-4-(4-хлор-

фенокси)феніл]-4-метил-1,3-діоксолан-2-іл}метил)-

1H-1,2,4-триазолу, (1.038) 1-({(2S,4S)-2-[2-хлор-4-(4-

хлорфенокси)феніл]-4-метил-1,3-діоксолан-2-іл}ме-
тил)-1H-1,2,4-триазолу, (1.039) 1-{[3-(2-хлорфеніл)-

2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-

триазол-5-іл тіаціанату, (1.040) 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-
хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-

1H-1,2,4-триазол-5-ілтіаціанату, (1.041)1-{[rel(2R,3S)-

3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-
тил}-1H-1,2,4-триазол-5-іл тіаціанату, (1.042) 2-

[(2R,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-

триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-
3-тіону, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-

гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-

1,2,4-триазол-3-тіону, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-
дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-

2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.045) 2-

[(2R,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-
триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-

3-тіону, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-

гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-
1,2,4-триазол-3-тіону, (1.047)2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-ди-

хлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-

дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-
1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-

4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.049) 2-

[(2S,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-три-

метилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіо-
ну, (1.050) 2-[1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-

триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-

3-тіону, (1.051)2-[2-хлор-4-(2,4-дихлорфенокси)феніл]-
1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-олу, (1.052)2-[2-

хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-

1-іл)бутан-2-олу, (1.053) 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-
(трифторметил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бу-

тан-2-олу, (1.054) 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(три-

фторметил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пентан-

2-олу, (1.055) мефентрифлуконазолу, (1.056) 2-{[3-
(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-

тил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіону, (1.057) 2-

{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)ок-
сиран-2-іл]метил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіо-

ну, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-ди-

фторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-

триазол-3-тіону, (1.059) 5-(4-хлорбензил)-2-(хлорме-
тил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)цикло-

пентанолу, (1.060) 5-(алілсульфаніл)-1-{[3-(2-хлор-

феніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-1H-
1,2,4-триазолу, (1.061) 5-(алілсульфаніл)-1-{[rel(2R,3R)-

3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-

тил}-1H-1,2,4-триазолу, (1.062) 5-(алілсульфаніл)-1-
{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)ок-

сиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазолу, (1.063) N'-(2,5-

диметил-4-{[3-(1,1,2,2-тетрафторетокси)феніл]суль-
фаніл}феніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.064) 

N'-(2,5-диметил-4-{[3-(2,2,2-трифторетокси)феніл]суль-

фаніл}феніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, 
(1.065) N'-(2,5-диметил-4-{[3-(2,2,3,3-тетрафторpro-

pокси)феніл]сульфаніл}феніл)-N-етил-N-метилімідо-

формаміду, (1.066) N'-(2,5-диметил-4-{[3-(pentaфтор-
етокси)феніл]сульфаніл}феніл)-N-етил-N-метилімідо-

формаміду, (1.067) N'-(2,5-диметил-4-{3-[(1,1,2,2-

тетрафторетил)сульфаніл]фенокси}феніл)-N-етил-
N-метилімідоформаміду, (1.068) N'-(2,5-диметил-4-

{3-[(2,2,2-трифторетил)сульфаніл]фенокси}феніл)-

N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.069) N'-(2,5-ди-

метил-4-{3-[(2,2,3,3-тетрафторпропіл)сульфаніл]фе-
нокси}феніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.070) 

N'-(2,5-диметил-4-{3-[(pentaфторетил)сульфаніл]фе-

нокси}феніл)-N-етил-N-метилімідоформаміду, 
(1.071) N'-(2,5-диметил-4-феноксифеніл)-N-етил-N-

метилімідоформаміду, (1.072) N'-(4-{[3-(дифторме-

токси)феніл]сульфаніл}-2,5-диметилфеніл)-N-етил-
N-метилімідоформаміду, (1.073) N'-(4-{3-[(дифтор-

метил)сульфаніл]фенокси}-2,5-диметилфеніл)-N-

етил-N-метилімідоформаміду, (1.074) N'-[5-бром-6-
(2,3-дигідро-1H-інден-2-ілокси)-2-метилпіридин-3-іл]-

N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.075) N'-{4-[(4,5-

дихлор-1,3-тіазол-2-іл)окси]-2,5-диметилфеніл}-N-
етил-N-метилімідоформаміду, (1.076) N'-{5-бром-6-

[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-2-метилпіридин-3-іл}-

N-етил-N-метилімідоформаміду, (1.077) N'-{5-бром-6-[(1S)-
1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-

N-метилімідоформаміду, (1.078) N'-{5-бром-6-[(цис-4-ізо-

пропілциклогексил)окси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-
метилімідоформаміду, (1.079) N'-{5-бром-6-[(транс-4-ізо-

пропілциклогексил)окси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-

метилімідоформаміду, (1.080) N'-{5-бром-6-[1-(3,5-дифтор-
феніл)етокси]-2-15 метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-метилімі-

доформаміду, та (1.081) іпфентрифлуконазолу, та 

сполук, здатних мати багато центрову дію вибраних 

з групи, яка складається з (5.001) бордоської суміші, 
(5.002) каптафолу, (5.003) каптану, (5.004) хлорта-

лонілу, (5.005) гідроксиду міді, (5.006) міді нафтена-

ту, (5.007) міді оксиду, (5.008) міді оксихлориду, (5.009) 
міді (2+) сульфату, (5.010) дитіанону, (5.011) додину, 

(5.012) фолпету, (5.013) манкозебу, (5.014) манебу, 

(5.015) метираму, (5.016) метираму цинку, (5.017) ок-
син-міді, (5.018) пропінебу, (5.019) сірки та препаратів 

сірки, включаючи полісульфід кальцію, (5.020) ти-

раму, (5.021) цинебу, (5.022) цираму, та (5.023) 6-



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

2.8 

етил-5,7-діоксо-6,7-дигідро-5H-піроло[3',4':5,6][1,4]ди-
тііно[2,3-c][1,2]тіазол-3-карбонітрилу, 

4. Комбінація активних сполук за пунктом 1 або 2, в 
якій сполука (B) є вибраною з (1.012) іпконазолу, 
(1.018) протіоконазолу, (1.021) тебуконазолу, (5.003) 
каптану, (5.004) хлорталонілу, (5.010) дитіанону, 
(5.012) фолпету, (5.013) манкозебу, (5.015) метира-
му, (5.016) метираму цинку, (5.018) пропінебу та (5.020) 
тираму, переважно з (1.018) протіоконазолу та (5.013) 
манкозебу. 
5. Комбінація активних сполук за будь-яким одним з 

пунктів 1-4, в якій сполука (C) є вибраною з інгібіторів 

дихального ланцюга в комплексі I або II вибраних з 

групи, яка складається з (2.001) бензовіндифлюпі-

ру, (2.002) біксафену, (2.003) боскаліду, (2.004) кар-

боксину, (2.005) флуопариму, (2.006) флутоланілу, 

(2.007) флуксапіроксаду, (2.008) фураметпиру, (2.009) 

ізофетаміду, (2.010) ізопіразаму (анти-епімерний енан-

тіомер 1R,4S, 9S), (2.011) ізопіразаму (анти-епімерний 

енантіомер 1S,4R,9R), (2.012) ізопіразаму (анти-

епімерний рацемат 1RS,4SR,9SR), (2.013) ізопіра-

заму (суміш з син-епімерний рацемат 1RS,4SR,9RS 

та анти-епімерний рацемат 1RS,4SR,9SR), (2.014) 

ізопіразаму (син-епімерний енантіомер 1R,4S,9R), 

(2.015) ізопіразаму (син-епімерний енантіомер 1S,4R,9S), 

(2.016) ізопіразаму (син-епімерний рацемат 1RS,4SR,-

9RS), (2.017) пенфлюфену, (2.018) пентіопіраду, 

(2.019) підифлуметофену, (2.020) піразифлюміду, 

(2.021) седаксану, (2.022) 1,3-диметил-N-(1,1,3-три-

метил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл)-1H-піразол-4-карбок-

саміду, (2.023) 1,3-диметил-N-[(3R)-1,1,3-триметил-

2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]-1H-піразол-4-карбоксамі-

ду, (2.024) 1,3-диметил-N-[(3S)-1,1,3-триметил-2,3-

дигідро-1H-інден-4-іл]-1H-піразол-4-карбоксаміду, 

(2.025) 1-метил-3-(трифторметил)-N-[2'-(трифторме-

тил)biфеніл-2-іл]-1H-піразол-4-карбоксаміду, (2.026) 

2-фтор-6-(трифторметил)-N-(1,1,3-триметил-2,3-ди-

гідро-1H-інден-4-іл)бензаміду, (2.027) інпірфлукса-

му, (2.028) 3-(дифторметил)-1-метил-N-(1,1,3-триме-

тил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл)-1H-піразол-4-карбокса-

міду, (2.029) 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(3S)-1,1,3-

триметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]-1H-піразол-4-

карбоксаміду, (2.030) флуіндапіру, (2.031) 3-(ди-

фторметил)-N-[(3R)-7-фтор-1,1,3-триметил-2,3-ди-

гідро-1H-інден-4-іл]-1-метил-1H-піразол-4-карбокса-

міду, (2.032) 3-(дифторметил)-N-[(3S)-7-фтор-1,1,3-

триметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]-1-метил-1H-пі-

разол-4-карбоксаміду, (2.033) 5,8-дифтор-N-[2-(2-фтор-

4-{[4-(трифторметил)піридин-2-іл]окси}феніл)етил]хі-

назолін-4-аміну, (2.034) N-(2-циклопентил-5-фтор-

бензил)-N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-

метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, (2.035) N-(2-трет-

бутил-5-метилбензил)-N-циклопропіл-3-(дифторме-

тил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, 

(2.036) N-(2-трет-бутилбензил)-N-циклопропіл-3-(ди-

фторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбокса-

міду, (2.037) N-(5-хлор-2-етилбензил)-N-циклопро-

піл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-

карбоксаміду, (2.038) ізофлуципраму, (2.039) N-

[(1R,4S)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагідро-1,4-

метанонафтален-5-іл]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-

піразол-4-карбоксаміду, (2.040) N-[(1S,4R)-9-(дихлор-

метилен)-1,2,3,4-тетрагідро-1,4-метанонафтален-5-

іл]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-піразол-4-карбокса-

міду, (2.041) N-[1-(2,4-дихлорфеніл)-1-метоксипро-

пан-2-іл]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-піразол-4-кар-

боксаміду, (2.042) N-[2-хлор-6-(трифторметил)бен-

зил]-N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-

1H-піразол-4-карбоксаміду, (2.043) N-[3-хлор-2-фтор-

6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропіл-3-(дифтор-

метил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, 

(2.044) N-[5-хлор-2-(трифторметил)бензил]-N-цик-

лопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піра-

зол-4-карбоксаміду, (2.045) N-циклопропіл-3-(ди-

фторметил)-5-фтор-1-метил-N-[5-метил-2-(трифтор-

метил)бензил]-1H-піразол-4-карбоксаміду, (2.046) N-

циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-фтор-6-

ізопропілбензил)-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамі-

ду, (2.047) N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-

N-(2-ізопропіл-5-метилбензил)-1-метил-1H-піразол-

4-карбоксаміду, (2.048) N-циклопропіл-3-(дифтормет-

ил)-5-фтор-N-(2-ізопропілбензил)-1-метил-1H-піразол-

4-carbothioamide, (2.049) N-циклопропіл-3-(дифтор-

метил)-5-фтор-N-(2-ізопропілбензил)-1-метил-1H-пі-

разол-4-карбоксаміду, (2.050) N-циклопропіл-3-(ди-

фторметил)-5-фтор-N-(5-фтор-2-ізопропілбензил)-

1-метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, (2.051) N-цик-

лопропіл-3-(дифторметил)-N-(2-етил-4,5-диметил-

бензил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, 

(2.052) N-циклопропіл-3-(дифторметил)-N-(2-етил-

5-фторбензил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбок-

саміду, (2.053) N-циклопропіл-3-(дифторметил)-N-

(2-етил-5-метилбензил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-

4-карбоксаміду, (2.054) N-циклопропіл-N-(2-цикло-

пропіл-5-фторбензил)-3-(дифторметил)-5-фтор-1-

метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, (2.055)N-цикло-

пропіл-N-(2-циклопропіл-5-метилбензил)-3-(дифтор-

метил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксаміду, 

(2.056) N-циклопропіл-N-(2-циклопропілбензил)-3-

(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-кар-

боксаміду, (2.057) pyrapropoyne, (2.058) N-[rac-(1S,2S)-

2-(2,4-дихлорфеніл)циклоbutyl]-2-(трифторметил)ні-

котинаміду, (2.059) N-[(1S,2S)-2-(2,4-дихлорфе-

ніл)циклоbutyl]-2-(трифторметил)нікотинаміду та 

(2.060) циклобутрифлураму, та 

інгібіторів дихального ланцюга в комплексі III виб-

раних з групи, яка складається з (3.001) аметоктра-

дину, (3.002) амісульброму, (3.003) азоксистробіну, 

(3.004) коуметоксистробіну, (3.005) кумоксистробіну, 

(3.006) ціазофаміду, (3.007) димоксистробіну, (3.008) 

еноксастробіну, (3.009) фамоксадону, (3.010) фена-

мідону, (3.011) флуфеноксистробіну, (3.012) флуокс-

астробіну, (3.013) крезоксим-метилу, (3.014) метомі-

ностробіну, (3.015) орізостробіну, (3.016) пікоксист-

робіну, (3.017) піраклостробіну, (3.018)) пірамето-

стробіну, (3.019) піраоксистробіну, (3.020) трифлок-

систробіну, (3.021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-фтор-2-

фенілвініл]окси}феніл)етиліден]аміно}окси)метил]ф

еніл}-2-(метоксііміно)-N-метилацетаміду, (3.022) 

(2E,3Z)-5-{[1-(4-хлорфеніл)-1H-піразол-3-іл]окси}-2-

(метоксііміно)-N,3-диметилпент-3-енаміду, (3.023) 

(2R)-2-{2-[(2,5-диметилфенокси)метил]феніл}-2-ме-

токси-N-метилацетаміду, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-ди-

метилфенокси)метил]феніл}-2-метокси-N-метилаце-

таміду, (3.025) фенпікоксаміду, (3.026)мандестробі-

ну, (3.027)N-(3-етил-3,5,5-триметилциклогексил)-3-

формамідо-2-гідроксибензаміду, (3.028) (2E,3Z)-5-{[1-

(4-хлор-2-фторфеніл)-1H-піразол-3-іл]окси}-2-(меток-
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сііміно)-N,3-диметилпент-3-енаміду, (3.029) метил {5-

[3-(2,4-диметилфеніл)-1H-піразол-1-іл]-2-метилбен-

зил}карбамату, (3.030) метилтетрапролу та (3.031) 

флорилпікоксаміду. 

6. Комбінація активних сполук за будь-яким одним з 

пунктів 1-4, в якій сполука (C) є вибраною з (2.005) 

флуопариму, (2.017) пенфлюфену, (2.027) інпірфлук-

саму, (2.038) ізофлуципраму, (2.060) циклобутри-

флураму, (3.012) флуоксастробіну, (3.020) трифлок-

систробіну та (3.030) метилтетрапролу. 

7. Комбінація активних сполук за пунктом 1, при 

цьому комбінація сполук є вибраною з наступних 

комбінацій: 

(I-1)+(1.018)+(2.005), (I-1)+(1.018)+(2.017), (I-1)+ 

(1.018)+(2.027), (I-1)+(1.018)+(2.038), (I-1)+(1.018)+ 

(2.060), (I-1)+(1.018)+(3.012), (I-1)+(1.018)+(3.020), (I-1)+ 

(1.018)+(3.030), 

(I-1)+(5.013)+(2.005), (I-1)+(5.013)+(2.017), (I-1)+ 

(5.013)+ (2.027), (I-1)+(5.013)+(2.038), (I-1)+(5.013)+ 

(2.060), (I-1)+(5.013)+(3.012), (I-1)+(5.013)+(3.020), (I-1)+ 

(5.013)+(3.030). 

8. Комбінація активних сполук за будь-яким одним з 

пунктів 1-7, в якій масове співвідношення сполуки() 

(A) до сполуки() (B) становить від 1000:1 до 1:1000, 

та масове співвідношення сполуки() (A) до сполу-

ки() (C) становить від 1000:1 до 1:1000. 

9. Комбінація активних сполук за будь-яким одним з 

пунктів 1-8, в якій точно 1 сполука (B) є присутньою. 

10. Комбінація активних сполук за будь-яким одним 

з пунктів 1-9, в якій точно 1 сполука (C) є присутньою. 

11. Композиція для контролю за шкідливими мікро-

організмами для захисту сільськогосподарських ку-

льтурних рослин та для захисту матеріалів, яка ха-

рактеризується тим, що містить комбінацію активних 

сполук за будь-яким одним з пунктів 1-10, та додат-

ково щонайменше один носій та/або поверхнево-

активну речовину. 

12. Спосіб контролю за шкідливими мікроорганізма-

ми для захисту сільськогосподарських культурних 

рослин та для захисту матеріалів, який характеризу-

ється тим, що комбінацію активних сполук за будь-

яким одним з пунктів 1-10 або композицію за пунк-

том 11 застосовують до шкідливих мікроорганізмів 

та/або їх середовища існування. 

13. Застосування комбінації активних сполук за будь-

яким одним з пунктів 1-10 або композиції за пунктом 

11 для обробки трансгенної рослини. 

14. Застосування комбінації активних сполук за будь-

яким одним з пунктів 1-10 або a композиції за пунк-

том 11 для обробки насіння. 

15. Насіння, покрите комбінацією активних сполук 

за буль-яким одним з пунктів 1-10 або композицією 

за пунктом 11. 
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A01N 25/30 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
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(31) 63/119,689 
(32) 01.12.2020 
(33) US 
(85) 29.06.2023 
(86) PCT/IL2021/051421, 30.11.2021 
(71) АДАМА МАХТЕШІМ ЛТД. (IL) 
(72) Лернер Ярдені Дженні (IL), Шмоелі Еліяху (IL) 
(54) СТАБІЛІЗОВАНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ФУН-

ГІЦИДИ НА ОСНОВІ СТРОБІЛУРИНУ ТА БАГА-
ТОАТОМНІ СПИРТИ 

(57) 1. Композиція, що містить щонайменше один фун-

гіцид на основі стробілурину, полярний апротонний 
розчинник, неіоногенний емульгатор, вибраний із гру-
пи, що включає поліоксиетильовані ароматичні спо-
луки, поліалкоксильовані алкілові етери та будь-яку 
їх комбінацію, необов'язково один або декілька до-
даткових фунгіцидів, вибраних із групи, що включає 
триазоли, у присутності щонайменше однієї сполу-
ки, що являє собою багатоатомний спирт. 
2. Композиція за п. 1, де полярний апротонний роз-
чинник вибраний із групи, що включає ацетофенон, 
бензилацетат, 2-гептанон, DMSO, триізобутилфос-
фат та будь-яку їх комбінацію. 
3. Композиція за будь-яким із пп. 1-2, де полярний 
апротонний розчинник вибраний із групи, що скла-
дається з бензилацетату, ацетофенону та будь-якої 
їх комбінації. 
4. Композиція за будь-яким із пп. 1-3, де полярний 
апротонний розчинник являє собою бензилацетат. 
5. Композиція за будь-яким із пп. 1-4, де поліоксие-
тильована ароматична сполука вибрана із родини 
етоксилатів тристирилфенолу. 
6. Композиція за будь-яким із пп. 1-5, де кількість 
неіоногенного емульгатора, вибраного із групи, що 
включає поліоксиетильовані ароматичні сполуки, по-
ліалкоксильовані алкілові етери та будь-яку їх комбі-
націю, становить від приблизно 1 % до приблизно 
20 % за вагою у перерахунку на загальну вагу ком-
позиції. 
7. Композиція за п. 6, де кількість неіоногенного емуль-
гатора, вибраного із групи, що включає поліоксиети-
льовані ароматичні сполуки, поліалкоксильовані ал-
кілові етери та будь-яку їх комбінацію, становить від 
приблизно 8 % до приблизно 15 % за вагою у пере-
рахунку на загальну вагу композиції. 
8. Композиція за будь-яким із пп. 1-7, де щонай-

менше одна сполука, що являє собою багатоатом-

ний спирт, знаходиться у кількості від приблизно 5 % 

до приблизно 50 % за вагою у перерахунку на зага-

льну кількість неіоногенного емульгатора, вибрано-

го із групи, що включає поліоксиетильовані арома-

тичні сполуки, поліалкоксильовані алкілові етери та 

будь-яку їх комбінацію.  

9. Композиція за будь-яким із пп. 1-8, де щонай-

менше один фунгіцид на основі стробілурину виб-

раний із групи, що складається із флуоксастробіну, 

мандестробіну, пірибенкарбу, азоксистробіну, біфуц-

зюньчжи, кумоксистробіну, еноксастробіну, флуфе-

ноксистробіну, цзясянцзюньчжи, пікоксистробіну, пі-

раоксистробіну, піраклостробіну, піраметостробіну, 

трихлопірикарбу, димоксистробіну, фенамінстробіну, 

метоміностробіну, оризастробіну, крезоксим-мети-

лу, трифлоксистробіну та будь-якої їх комбінації. 

10. Композиція за п. 9, де фунгіцид на основі стро-

білурину являє собою азоксистробін. 
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11. Композиція за будь-яким із пп. 1-10, де кількість 
щонайменше одного фунгіциду на основі стробілу-
рину становить від приблизно 1 % до приблизно 
30 % за вагою у перерахунку на загальну вагу ком-
позиції. 
12. Композиція за будь-яким із пп. 1-11, де кількість 
полярного апротонного розчинника становить від 
приблизно 40 % до приблизно 70 % за вагою у пе-
рерахунку на загальну вагу композиції. 
13. Композиція за будь-яким із пп. 1-12, де кількість 
бензилацетату становить від приблизно 40 % до 
приблизно 70 % за вагою у перерахунку на загаль-
ну вагу композиції. 
14. Композиція за будь-яким із пп. 1-13, де один або 
декілька додаткових фунгіцидів, вибраних із групи, 
що включає триазоли, вибрані із групи, що складає-
ться з азаконазолу, бромуконазолу, ципроконазолу, 
диклобутразолу, дифеноконазолу, диніконазолу, ди-
ніконазол-M, епоксиконазолу, етаконазолу, фенбу-
коназолу, флуокситіоконазолу, флуквінконазолу, флу-
силазолу, флутриафолу, фурконазолу, фурконазолу-
цис, гексаконазолу, імібенконазолу, іпконазолу, іпфен-
трифлуконазолу, мефентрифлуконазолу, метконазо-
лу, міклобутанілу, пенконазолу, пропіконазолу, про-
тіоконазолу, квінконазолу, симеконазолу, тебукона-
золу, тетраконазолу, триадимефону, триадименолу, 
тритіконазолу, уніконазолу, уніконазол-П та будь-якої 
їх комбінації. 
15. Композиція за п. 14, де один або декілька до-
даткових фунгіцидів, вибраних із групи, що включає 
триазоли, являють собою протіоконазол. 
16. Композиція за будь-яким із пп. 1-15, де кількість 
одного або декількох додаткових фунгіцидів, виб-
раних із групи, що включає триазоли, становить від 
приблизно 1 % до приблизно 30 % за вагою у пере-
рахунку на загальну вагу композиції. 
17. Композиція за п. 16, де кількість протіоконазолу 

становить від приблизно 1 % до приблизно 30 % за 

вагою у перерахунку на загальну вагу композиції. 

18. Композиція за будь-яким із пп. 1-17, де співвід-

ношення полярного апротонного розчинника та що-

найменше однієї сполуки, що являє собою багато-

атомний спирт, становить від приблизно 8:1 до приб-

лизно 350:1. 

19. Спосіб забезпечення контролю та/або попере-

дження появи шкідників, який передбачає застосу-

вання ефективної кількості композиції за будь-яким 

із пп. 1-18 щодо ділянки, на якій шкідник підлягає 

контролю та/або попередженню його появи, для за-

безпечення у такий спосіб контролю та/або попере-

дження появи шкідника. 

20. Спосіб за п. 19, де шкідник являє собою фітопа-

тогенні шкідливі гриби. 

21. Спосіб забезпечення контролю та/або попере-

дження появи фітопатогенних шкідливих грибів, який 

передбачає застосування ефективної кількості ком-

позиції за будь-яким із пп. 1-18 щодо ділянки, на якій 

фітопатогенні шкідливі гриби підлягають контролю, 

для забезпечення у такий спосіб контролю фітопа-

тогенних шкідливих грибів. 

22. Спосіб за будь-яким із пп. 19-21, де ділянка яв-
ляє собою поле для сільськогосподарських культур. 
23. Спосіб забезпечення контролю фітопатогенних 
шкідливих грибів у полі із сільськогосподарською ку-
льтурою, який передбачає застосування ефектив-

ної кількості композиції за будь-яким із пп. 1-18 що-
до поля із сільськогосподарською культурою для 
забезпечення у такий спосіб контролю фітопатоген-
них шкідливих грибів у полі із сільськогосподарсь-
кою культурою. 
24. Спосіб за будь-яким з п. 22 або п. 23, де сільсь-
когосподарська культура вибрана із групи, що скла-
дається із пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, 
проса африканського, гречки, каноли та сої.  
25. Спосіб за будь-яким із пп. 20-24, де фітопато-
генні шкідливі гриби вибрані із Pyrenophora teres, 
Rhynchosporium secalis, Cochliobolus sativus, Pucci-
nia hordei, Blumeria graminis f. sp. Hordei, Septoria triti-
ci, Pyrenophora tritici-repentis, Puccinia recondata, Puc-
cinia triticina, Septoria avenae, Puccinia coronate, Puc-
cinia striiformis, Septoria spp., Puccinia spp, Sclerotinia 
sclerotiorum, Leptosphaeria maculans, Alternaria bras-
sicae, Alternaria raphanin, Phakopsora pachyrhizi, Cer-
cospora sojina, Microsphaera diffusa, Erysiphe pisi, E. 
polygoni, Cercospora kikuchii, Ascochyta spp., Myco-
sphaerella pinodes, Colletotrichum spp. та Aureobasid-
ium zeae. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 19-25, де композицію 
застосовують у кількості від приблизно 0,2 л/га до 
приблизно 2 л/га. 
27. Спосіб за будь-яким із пп. 19-26, де композицію 
застосовують у кількості, що відповідає від приблиз-
но 20 г/га фунгіциду на основі триазолу до приблиз-
но 400 г/га фунгіциду на основі триазолу. 
28. Спосіб за п. 27, де композицію застосовують у 
кількості, що відповідає від приблизно 75 г/га фунгі-
циду на основі триазолу до приблизно 150 г/га фун-
гіциду на основі триазолу. 
29. Спосіб за будь-яким із пп. 19-28, де композицію 

застосовують у кількості, що відповідає від 20 г/га 

стробілурину до приблизно 500 г/га стробілурину. 

30. Спосіб за п. 29, де стробілурин являє собою 

азоксистробін. 

31. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-18 

для забезпечення контролю та/або попередження 

появи шкідників. 

32. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-18 

для забезпечення контролю або попередження по-

яви фітопатогенних шкідливих грибів. 

33. Застосування за п. 32, де фітопатогенні шкідливі 

гриби вибрані із Pyrenophora teres, Rhynchosporium 

secalis, Cochliobolus sativus, Puccinia hordei, Blume-

ria graminis f. sp. Hordei, Septoria tritici, Pyrenophora 

tritici-repentis, Puccinia recondata, Puccinia triticina, Sep-

toria avenae, Puccinia coronate, Puccinia striiformis, Sep-

toria spp., Puccinia spp, Sclerotinia sclerotiorum, Lepto-

sphaeria maculans, Alternaria brassicae, Alternaria rap-

hanin, Phakopsora pachyrhizi, Cercospora sojina, Mic-

rosphaera diffusa, Erysiphe pisi, E. polygoni, Cerco-

spora kikuchii, Ascochyta spp., Mycosphaerella pino-

des, Colletotrichum spp. та Aureobasidium zeae. 

34. Композиція, що містить приблизно 11 % за ва-
гою азоксистробіну у перерахунку на загальну вагу 
композиції, приблизно 66 % за вагою бензилацета-
ту у перерахунку на загальну вагу композиції, при-
близно 11 % за вагою неіоногенного емульгатора, 
вибраного із групи, що включає поліоксиетильовані 
ароматичні сполуки, поліалкоксильовані алкілові ете-
ри та будь-яку їх комбінацію, у перерахунку на зага-
льну вагу композиції, приблизно 8 % за вагою про-
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тіоконазолу у перерахунку на загальну вагу компо-
зиції, приблизно 1,3 % за вагою пропіленгліколю у 
перерахунку на загальну вагу композиції. 
35. Композиція, що містить від приблизно 1 % до при-
близно 30 % за вагою азоксистробіну у перерахунку 
на загальну вагу композиції, від приблизно 40 % до 
приблизно 70 % за вагою бензилацетату у перера-
хунку на загальну вагу композиції, від приблизно 
1 % до приблизно 20 % за вагою неіоногенного 
емульгатора, вибраного із групи, що включає полі-
оксиетильовані ароматичні сполуки, поліалкоксиль-
овані алкілові етери та будь-яку їх комбінацію, у пе-
рерахунку на загальну вагу композиції, від приблиз-
но 1 % до приблизно 30 % за вагою протіоконазолу 
у перерахунку на загальну вагу композиції, від при-
близно 0,5 % до приблизно 0,6 % за вагою про-
піленгліколю у перерахунку на загальну вагу компо-
зиції. 
36. Композиція, що містить від приблизно 3 % до 
приблизно 20 % за вагою азоксистробіну у перера-
хунку на загальну вагу композиції, від приблизно 45 % 
до приблизно 68 % за вагою бензилацетату у пере-
рахунку на загальну вагу композиції, від приблизно 
8 % до приблизно 15 % за вагою неіоногенного ему-
льгатора, вибраного із групи, що включає поліокси-
етильовані ароматичні сполуки, поліалкоксильовані 
алкілові етери та будь-яку їх комбінацію, у перера-
хунку на загальну вагу композиції, від приблизно 
5 % до приблизно 25 % за вагою протіоконазолу у 
перерахунку на загальну вагу композиції, від приблиз-
но 0,6 % до приблизно 5 % за вагою пропіленгліко-
лю у перерахунку на загальну вагу композиції. 
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де 
A вибраний із групи, що складається з C-R17 і азоту; 
B вибраний із групи, що складається з C-R18 і азоту; 
D вибраний із групи, що складається з C-R1, азоту і 
N+-O-; 
X вибраний із групи, що складається з C-R19 і азоту; 
за умови, що не більше ніж два з A, B, D і X являють 
собою азот, а B і X одночасно не являють собою 
азот; 

Y вибраний із групи, що складається з C-H і азоту; 
R1 вибраний із групи, що складається з водню, га-
логену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкі-
лу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4алкокси-C1-C6алкілу, C1-
C4галогеналкокси-C1-C6алкілу, C1-C4алкокси, C1-C4га-
логеналкокси, C1-C4алкокси-C1-C4алкокси, C1-C4ал-
кілсульфонілокси, C1-C4галогеналкілсульфонілокси, 
C1-C4алкілтіо, C1-C4алкілсульфінілу, C1-C4алкілсуль-
фонілу, C1-C4галогеналкілтіо, C1-C4галогеналкілсу-
льфінілу, C1-C4галогеналкілсульфонілу, аміно, C1-
C4алкіламіно, ди(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4алкілкарбо-
ніламіно, C1-C4алкілкарбоніл(C1-C4алкіл)аміно, 
C1-C4алкілоксикарбоніламіно, амінокарбоніламіно, 
C1-C4алкіламінокарбоніламіно, C1-C4алкілсульфоніл-
аміно, C1-C4галогеналкілсульфоніламіно, CO2R9, 
CONR10R11, C(=Z)R15;  
R2 вибраний із групи, що складається з водню, га-
логену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкі-
лу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4алкокси-C1-C6алкілу, 
C1-C4галогеналкокси-C1-C6алкілу, C1-C4алкокси, 
C1-C4галогеналкокси, C1-C4алкокси-C1-C4алкокси, 
C1-C4алкілсульфонілокси, C1-C4галогеналкілсуль-
фонілокси, C1-C4алкілтіо, C1-C4алкілсульфінілу, 
C1-C4алкілсульфонілу, C1-C4галогеналкілтіо, C1-C4га-
логеналкілсульфінілу, C1-C4галогеналкілсульфонілу, 
аміно, C1-C4алкіламіно, ди(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4ал-
кілкарбоніламіно, C1-C4алкілкарбоніл-(C1-C4алкіл)амі-
но, C1-C4алкілоксикарбоніламіно, амінокарбоніламі-
но, C1-C4алкіламінокарбоніламіно, C1-C4алкілсульфо-
ніламіно, C1-C4галогеналкілсульфоніламіно, CO2R9, 
CONR10R11, C(=Z)R15; або 
R1 і R2 разом з атомами вуглецю, до яких вони при-
єднані, утворюють 5- або 6-членне кільце; або 
R2 і R19 разом з атомами вуглецю, до яких вони при-
єднані, утворюють 5- або 6-членне кільце;  
R3 вибраний із групи, що складається з водню, гало-
гену, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси, 
C1-C4галогеналкокси і C1-C4алкілсульфонілу; 
R4 вибраний із групи, що складається з водню, га-
логену, ціано, амінокарбонілу, амінотіокарбонілу, 
C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси, 
C1-C4галогеналкокси та C1-C4алкілсульфонілу; 
кожний із R5 і R6 незалежно вибраний із групи, що 
складається з водню, ціано, C1-C6алкілу, C1-C6гало-
геналкілу, C1-C4алкілсульфонілу, CO2R9, CONR10R11 
і CH2OR12; 
кожний із R7 і R8 незалежно вибраний із групи, що 
складається з водню, ціано, C1-C6алкілу, C1-C6галоген-
алкілу, C1-C4алкокси, C1-C4алкілсульфонілу, C(=Z)R15, 
CO2R9, CONR10R11 і CH2OR12; 
Z вибраний із групи, що складається з кисню, NOR16 
і NN(R16)2; 
R9 вибраний із групи, що складається з водню, C1-
C10алкілу, C1-C10галогеналкілу, C3-C6алкенілу, C3-C6га-
логеналкенілу, C3-C6алкінілу, C1-C4алкоксиC1-C6алкі-
лу, C1-C4галогеналкоксиC1-C6алкілу, C6-C10арилC1-
C3алкілу, C6-C10арилC1-C3алкілу, заміщеного 1-4 гру-
пами R13, гетероарилC1-C3алкілу та гетероарилC1-
C3алкілу, заміщеного 1-3 групами R13; 
R10 вибраний із групи, що складається з водню, C1-C6-
алкілу та SO2R14;  
R11 вибраний із групи, що складається з водню та 
C1-C6алкілу; або 
R10 і R11 разом із атомом азоту, до якого вони при-
єднані, утворюють 3-6-членне гетероциклільне кіль-
це, яке необов'язково містить атом кисню; 
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R12 вибраний із групи, що складається з водню, C1-
C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкілсульфоні-
лу, C1-C4галогеналкілсульфонілу, фенілсульфонілу, 
фенілсульфонілу, заміщеного 1-2 групами R13; C1-C4-
алкілкарбонілу, C1-C4галогеналкілкарбонілу, C6-C10-
арилкарбонілу, C6-C10арилкарбонілу, заміщеного 1-4 
групами R13, гетероарилкарбонілу, гетероарилкар-
бонілу, заміщеного 1-3 групами R13, C6-C10арилC1-
C3алкілкарбонілу, C6-C10арилC1-C3алкілкарбонілу, 
заміщеного 1-4 групами R13, гетероарилC1-C3ал-
кілкарбонілу та гетероарилC1-C3алкілкарбонілу, за-
міщеного 1-3 групами R13; 
кожна R13 незалежно вибрана з групи, що складаєть-
ся з галогену, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4-
алкокси, C1-C4галогеналкокси, ціано та C1-C4алкіл-
сульфонілу;   
R14 вибраний із групи, що складається з C1-C4ал-
кілу, C1-C4галогеналкілу та C1-C4алкіл(C1-C4алкіл)аміно; 
R15 вибраний із групи, що складається з водню, 
C1-C4алкілу та C1-C4галогеналкілу; 
кожний R16 незалежно вибраний із групи, що скла-
дається з водню, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу і 
C1-C4алкоксикарбоніл-C1-C4алкілу; 
R17 вибраний із групи, що складається з водню, га-
логену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкі-
лу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4алкокси-C1-C6алкілу, C1-
C4галогеналкокси-C1-C6алкілу, C1-C4алкокси, C1-C4га-
логеналкокси, C1-C4алкокси-C1-C4алкокси, C1-C4ал-
кілсульфонілокси, C1-C4галогеналкілсульфонілокси, 
C1-C4алкілтіо, C1-C4алкілсульфінілу, C1-C4алкілсуль-
фонілу, C1-C4галогеналкілтіо, C1-C4галогеналкілсуль-
фінілу, C1-C4галогеналкілсульфонілу, аміно, C1-C4ал-
кіламіно, ди(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4алкілкарбоніл-
аміно, C1-C4алкілкарбоніл-(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4ал-
кілоксикарбоніламіно, амінокарбоніламіно, C1-C4ал-
кіламінокарбоніламіно, C1-C4алкілсульфоніламіно, 
C1-C4галогеналкілсульфоніламіно, CO2R9, CONR10R11, 
C(=Z)R15;  
R18 вибраний із групи, що складається з водню, га-

логену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, 

C3-C6циклоалкілу, C1-C4алкокси-C1-C6алкілу, C1-C4га-

логеналкокси-C1-C6алкілу, C1-C4алкокси, C1-C4гало-

геналкокси, C1-C4алкокси-C1-C4алкокси, C1-C4алкіл-

сульфонілокси, C1-C4галогеналкілсульфонілокси, C1-

C4алкілтіо, C1-C4алкілсульфінілу, C1-C4алкілсульфо-

нілу, C1-C4галогеналкілтіо, C1-C4галогеналкілсуль-

фінілу, C1-C4галогеналкілсульфонілу, аміно, C1-C4ал-

кіламіно, ди(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4алкілкарбоніл-

аміно, C1-C4алкілкарбоніл-(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4ал-

кілоксикарбоніламіно, амінокарбоніламіно, C1-C4ал-

кіламінокарбоніламіно, C1-C4алкілсульфоніламіно, 

C1-C4галогеналкілсульфоніламіно, CO2R9, CONR10R11, 

C(=Z)R15;  

R19 вибраний із групи, що складається з водню, га-
логену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, 
C3-C6циклоалкілу, C1-C4алкокси-C1-C6алкілу, C1-C4га-
логеналкокси-C1-C6алкілу, C1-C4алкокси, C1-C4гало-
геналкокси, C1-C4алкокси-C1-C4алкокси, C1-C4алкілсу-
льфонілокси, C1-C4галогеналкілсульфонілокси, C1-C4-

алкілтіо, C1-C4алкілсульфінілу, C1-C4алкілсульфоні-
лу, C1-C4галогеналкілтіо, C1-C4галогеналкілсульфіні-
лу, C1-C4галогеналкілсульфонілу, аміно, C1-C4алкіл-
аміно, ди(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4алкілкарбоніламіно, 
C1-C4алкілкарбоніл-(C1-C4алкіл)аміно, C1-C4алкілок-
сикарбоніламіно, амінокарбоніламіно, C1-C4алкіламі-

нокарбоніламіно, C1-C4алкілсульфоніламіно, C1-C4га-
логеналкілсульфоніламіно, CO2R9, CONR10R11, 
C(=Z)R15; і  
за умови, що всі з R1, R2, R17, R18 і R19 одночасно 
не являють собою водень. 
2. Сполука за п. 1, в якій R3 вибраний із групи, що 
складається з водню, хлору і фтору. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, в якій R4 вибраний із 
групи, що складається з водню, хлору, ціано та амі-
нотіокарбонілу. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, в якій R5 і R6 од-
ночасно являють собою водень. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, в якій один із R7 і 
R8 являє собою C1-C4алкіл, а інший із R7 і R8 являє 
собою CO2R9, де R9 являє собою C1-C4алкіл.  
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, в якій R10 вибра-
ний із групи, що складається з водню і SO2R14, та 
R11 являє собою водень.  
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-6, в якій Y являє со-
бою C-H. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, в якій A являє со-
бою азот, B являє собою C-R18, D являє собою C-
R1, і X являє собою C-R19. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, в якій A являє со-
бою C-R17, B являє собою азот, D являє собою C-
R1, і X являє собою C-R19. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, в якій B являє 
собою азот, один із A і D являє собою азот, і X яв-
ляє собою C-R19. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-10, в якій R1 виб-
раний із групи, що складається з водню, галогену, 
C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси, C1-C4-
галогеналкокси.  
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-11, в якій R2 виб-
раний із групи, що складається з водню, галогену, 
C1-C4алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси і C1-
C4галогеналкокси. 
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, в якій R19 виб-
раний із групи, що складається з водню, галогену, 
C1-C2алкілу, C1-C2галогеналкілу, нітро, ціано, C1-C2-
алкілкарбоніл-C1-C2алкілу, C1-C2алкілсульфонілу, 
C1-C2алкокси і C1-C2галогеналкокси. 
14. Сполука за будь-яким із пп. 1-11, в якій R2 і R19 

разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, 

утворюють 5- або 6-членне кільце, де 5- або 6-член-

не кільце заміщене 1-4 групами R20, при цьому R20 

вибрана із групи, що складається з галогену, C1-C4ал-

кілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси, C1-C4гало-

геналкокси, ціано та C1-C4алкілсульфонілу. 

15. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 і п. 14, в якій R2 

і R19 разом з атомами вуглецю, до яких вони приєд-

нані, утворюють насичене 5-членне кільце, яке міс-

тить один або два гетероатоми, вибрані із групи з 

азоту, кисню і сірки. 

16. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 і п. 14, в якій R2 

і R19 разом з атомами вуглецю, до яких вони приєд-

нані, утворюють ненасичене 6-членне кільце, яке не 

містить гетероатомів. 

17. Агрохімічна композиція, яка містить гербіцидно 

ефективну кількість сполуки формули (I) за будь-яким 

із пп. 1-16 і агрохімічно прийнятний розріджувач або 

носій. 

18. Спосіб контролю або попередження росту неба-
жаних рослин, де гербіцидно ефективну кількість спо-
луки формули (I) за будь-яким із пп. 1-16 або компо-
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зиції за п. 17 застосовують щодо рослин, їхніх час-
тин або місця їх зростання. 
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(57) 1. Комбінація активних речовин, що містить 

(A) як сполука (А) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенок-

си)феніл]-2-гідрокси-3-(1,2,4-тріазол-1-іл)пропаноат, 

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-гідрокси-3-(1,2,4-

триазол-1-іл)пропанова кислота 

або їх суміш, 

(B) як сполука (B) спіроксамін, та 

(C) як сполука (C) принаймні одна додаткова актив-

на сполука, вибрана з наступних груп: 

(1) інгібітори синтезу ергостеролу та 

(2) інгібітори дихального ланцюга в комплексі I або II, 

де принаймні одна додаткова активна сполука (C) 

відрізняється від сполуки (A) та сполуки (B). 

2. Комбінація активних сполук за пунктом 1, в якій 

сполука (A) являє собою метил 2-[2-хлор-4-(4-хлор-

фенокси)феніл]-2-гідрокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл) про-

піонат. 

3. Комбінація активних сполук за пунктом 1, в якій 
сполука (C) є вибраною з групи, яка складається з 
інгібітори біосинтезу ергостеролу, вибрані з групи, 
що складається з (1.001) ципроконазолу, (1.002) ди-
феноконазолу, (1.003) епоксиконазолу, (1.004) фен-
гексамід, (1,005) фенпропідин, (1,006) фенпропіморф, 
(1,007) фенпіразамін, (1,008) флуквінконазол, (1,009) 
флутріафол, (1,010) імазаліл, (1,011) імазалілу суль-
фат, (1,012) іпконазол, (1,013) (1,014, метконазол,) мік-
лобутаніл, (1,015) паклобутразол, (1,016) прохлораз, 
(1,017) пропіконазол, (1,018) протіоконазол, (1,019) 
пірізоксазол, (1,021) тебуконазол, (1,022) тетракона-
зол, (1,023) тріадіменол, (1,054, 1,024) тридеморф) 
тритиконазол, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-хлорбензил)-
2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-тріазол-1-ілме-
тил)циклопентанол, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-хлор-
бензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-тріазол-
1-ілметил)циклопентанол, (1.028) (2R)-2-(1-хлорцик-
лопропіл)-4-[(1R)-2,2-діхлорциклопропіл]-1-(1H-1,2,4-
триазол-1-іл)бутан-2-ол, (1.029) (2R)-2-(1-хлорцик-
лопропіл)-4-[(1S)-2,2-діхлорциклопропіл]-1-(1H-1,2,4-

триазол-1-іл)бутан-2-ол, (1.030) (2R)-2-[4-(4-хлорфе-
нокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-
1-іл)пропан-2-ол, (1.031) (2S)-2-(1-хлорциклопропіл)-
4-[(1R)-2,2-діхлорциклопропіл]-1-(1H-1,2,4-триазол-
1-іл)бутан-2-ол, (1.032) (2S)-2-(1-хлорциклопропіл)-
4-[(1S)-2,2-діхлорциклопропіл]-1-(1H-1,2,4-триазол-
1-іл)бутан-2-ол, (1.033) (2S)-2-[4-(4-хлорфенокси)-2-
(трифторметил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)про-
пан-2-ол, (1.034) (R)-[3-(4-хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-
дифторфеніл)-1,2-оксазол-4-іл](піридин-3-іл)метанол, 
(1.035) (S)-[3-(4-хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифтор-
феніл)-1,2-оксазол-4-іл](піридин-3-іл)метанол, (1.036) 
[3-(4-хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифторфеніл)-1,2-ок-
сазол-4-іл](піридин-3-іл)метанол, (1.037) 1-({(2R,4S)-
2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-4-метил-1,3-діок-
солан-2-іл}метил)-1H-1,2,4-триазол, (1.038) 1-({(2S,4S)-
2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-4-метил-1,3-діок-
солан-2-іл}метил)-1H-1,2,4-триазол,(1.039) 1-{[3-(2-
хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-
1H-1,2,4-триазол-5-іл тіоціанат, (1.040) 1-{[рел(2R,3R)-
3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-
тил}-1H-1,2,4-триазол-5-іл тіоціанат, (1.041) 1-
{[рел(2R,3S)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)ок-
сиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазол-5-іл тіоціанат, 
(1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрок-
си-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-
триазол-3-тіон, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-дихлор-
феніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-ди-
гідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-
1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгеп-
тан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, (1.045) 
2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-
триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-
тіон, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гід-
рокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-
триазол-3-тіон, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-дихлор-
феніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-4-іл]-2,4-дигід-
ро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-
(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-триметилгептан-
4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, (1.049) 2-
[(2S,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-три-
метилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, 
(1.050) 2-[1-(2,4-дихлорфеніл)-5-гідрокси-2,6,6-три-
метилгептан-4-іл]-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, 
(1.051) 2-[2-хлор-4-(2,4-дихлорфенокси)феніл]-1-(1H-
1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол, (1.052) 2-[2-хлор-4-
(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-
2-ол, (1.053) 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторме-
тил)феніл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол, (1.054) 
2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1H-
1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол, (1.055) мефентри-
флуконазол, (1.056) 2-{[3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-ди-
фторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-
триазол-3-тіон, (1.057) 2-{[рел(2R,3R)-3-(2-хлорфе-
ніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-2,4-ди-
гідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, (1.058) 2-{[рел(2R,3S)-
3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]ме-
тил}-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон, (1.059) 5-
(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-
тріазол-1-ілметил)циклопентанол, (1.060) 5-(алілсу-
льфаніл)-1-{[3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфеніл)ок-
сиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазол, (1.061) 5-(аліл-
сульфаніл)-1-{[рел(2R,3R)-3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-ди-
фторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-1H-1,2,4-триазол, 
(1.062) 5-(алілсульфаніл)-1-{[рел(2R,3S)-3-(2-хлор-
феніл)-2-(2,4-дифторфеніл)оксиран-2-іл]метил}-1H-
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1,2,4-триазол, (1.063) N'-(2,5-диметил-4-{[3-(1,1,2,2-
тетрафторетокси)феніл]сульфаніл}феніл)-N-етил-N-
метилімідоформамід, (1.064) N'-(2,5-диметил-4-{[3-
(2,2,2-трифторетокси)феніл]сульфаніл}феніл)-N-етил-
N-метилімідоформамід, (1.065) N'-(2,5-диметил-4-
{[3-(2,2,3,3-тетрафторпропокси)феніл]сульфаніл}фе-
ніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.066) N'-(2,5-
диметил-4-{[3-(пентафторетил)феніл]сульфаніл}фе-
ніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.067) N'-(2,5-
диметил-4-{3-[(1,1,2,2-тетрафторетил)сульфаніл]фе-
нокси}феніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.068) 
N'-(2,5-диметил-4-{3-[(2,2,2-трифторетил)сульфа-
ніл]фенокси}феніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, 
(1.069) N'-(2,5-диметил-4-{3-[(2,2,3,3-тетрафторпро-
піл)сульфаніл]фенокси}феніл)-N-етил-N-метилімідо-
формамід, (1.070) N'-(2,5-диметил-4-{3-[(пентафтор-
етил)сульфаніл]фенокси}феніл)-N-етил-N-метилімідо-
формамід, (1.071) N'-(2,5-диметил-4-феноксифе-
ніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.072) N'-(4-{[3-
(дифторметокси)феніл]сульфаніл}-2,5-диметилфе-
ніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.073) N'-(4-{3-
[(дифторметил)сульфаніл]фенокси}-2,5-диметил-
феніл)-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.074) N'-[5-
бромо-6-(2,3-дигідро-1H-інден-2-ілокси)-2-метилпі-
ридин-3-іл]-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.075) 
N'-{4-[(4,5-дихлор-1,3-тіазол-2-іл)oxy]-2,5-диметил-
феніл}-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.076) N'-{5-
бромо-6-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-2-метил-
піридин-3-іл}-N-етил-N-метилімідоформамід, (1.077) 
N'-{5-бромо-6-[(1S)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-2-
метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-метилімідоформамід, 
(1.078) N'-{5-бромо-6-[(цис-4-ізопропілциклогексил)ок-
си]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-метилімідофор-
мамід, (1.079) N'-{5-бромо-6-[(транс-4-ізопропілцик-
логексил)окси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-ме-
тилімідоформамід, (1.080) N'-{5-бромо-6-[1-(3,5-ди-
фторфеніл)етокси]-2-метилпіридин-3-іл}-N-етил-N-
метилімідоформамід, та (1.081) іпфентрифлукона-
зол, та 
інгібітори дихального ланцюга в комплексі I або II 
обраний із групи, що складається з (2.001) бензовін-
діфлупір, (2.002) біксафен, (2.003) боскалід, (2.004) 
карбоксин, (2.005) флуопірам, (2.006) флутоланіл, 
(2.007) флуксапіроксад, (2.008) фураметпір, (2.009) 
ізофетамід, (2.010) ізопіразам (антиепімерний енан-
тіомер 1R,4S,9S), (2.011) ізопіразам (антиепімерний 
енантіомер 1S,4R,9R), (2.012) ізопіразам (антиепі-
мерний рацемат 1RS,4SR,9SR), (2.013) ізопіразам 
(суміш син-епімерного рацемату 1RS,4SR,9RS and 
антиепімерний рацемат 1RS,4SR,9SR), (2.014) ізо-
піразам (син-епімерний енантіомер 1R,4S,9R), (2.015) 
ізопіразам (син-епімерний енантіомер 1S,4R,9S), (2.016) 
ізопіразам (син-епімерний рацемат 1RS,4SR,9RS), 
(2.017) пенфлуфен, (2.018) пентіопірад, (2.019) пи-
дифлуметофен, (2.020) Піразифлумід, (2.021) седак-
сан, (2.022) 1,3-диметил-N-(1,1,3-триметил-2,3-дигід-
ро-1H-інден-4-іл)-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.023) 
1,3-диметил-N-[(3R)-1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-
інден-4-іл]-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.024) 1,3-ди-
метил-N-[(3S)-1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-інден-
4-іл]-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.025) 1-метил-3-
(трифторметил)-N-[2'-(трифторметил)біфеніл-2-іл]-
1H-піразол-4-карбоксамід, (2.026) 2-фтор-6-(трифтор-
метил)-N-(1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл)бен-
замід, (2.027) інпірфлуксам, (2.028) 3-(дифторметил)-
1-метил-N-(1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-

іл)-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.029) 3-(дифторме-
тил)-1-метил-N-[(3S)-1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-
інден-4-іл]-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.030) 3-(ди-
фторметил)-N-(7-фтор-1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-
інден-4-іл)-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.031) 
3-(дифторметил)-N-[(3R)-7-фтор-1,1,3-триметил-2,3-
дигідро-1H-інден-4-іл]-1-метил-1H-піразол-4-карбок-
самід, (2.032) 3-(дифторметил)-N-[(3S)-7-фтор-1,1,3-
триметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]-1-метил-1H-піра-
зол-4-карбоксамід, (2.033) 5,8-дифтор-N-[2-(2-фтор-
4-{[4-(трифторметил)піридин-2-іл]окси}феніл)етил]хі-
назолін-4-амін, (2.034) N-(2-циклопентил-5-фтор-
бензил)-N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-
метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.035) N-(2-трет-
бутил-5-метилбензил)-N-циклопропіл-3-(дифторме-
тил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.036) 
N-(2-трет-бутилбензил)-N-циклопропіл-3-(дифторме-
тил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.037) 
N-(5-хлор-2-етилбензил)-N-циклопропіл-3-(дифтор-
метил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, 
(2.038) N-(5-хлор-2-ізопропілбензил)-N-циклопропіл-
3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-кар-
боксамід, (2.039) N-[(1R,4S)-9-(діхлорметилен)-1,2,3,4-
тетрагідро-1,4-метанонафталін-5-іл]-3-(дифторме-
тил)-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.040) N-
[(1S,4R)-9-(діхлорметилен)-1,2,3,4-тетрагідро-1,4-ме-
танонафталін-5-іл]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пі-
разол-4-карбоксамід, (2.041) N-[1-(2,4-дихлорфе-
ніл)-1-метоксипропан-2-іл]-3-(дифторметил)-1-метил-
1H-піразол-4-карбоксамід, (2.042) N-[2-хлор-6-(три-
фторметил)бензил]-N-циклопропіл-3-(дифторметил)-
5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.043) 
N-[3-хлор-2-фтор-6-(трифторметил)бензил]-N-цикло-
пропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-
4-карбоксамід, (2.044) N-[5-хлор-2-(трифторме-
тил)бензил]-N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-
1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.045) N-цикло-
пропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-N-[5-метил-
2-(трифторметил)бензил]-1H-піразол-4-карбоксамід, 
(2.046) N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-N-
(2-фтор-6-ізопропілбензил)-1-метил-1H-піразол-4-
карбоксамід, (2.047) N-циклопропіл-3-(дифторме-
тил)-5-фтор-N-(2-ізопропіл-5-метилбензил)-1-метил-
1H-піразол-4-карбоксамід, (2.048) N-циклопропіл-3-
(дифторметил)-5-фтор-N-(2-ізопропілбензил)-1-ме-
тил-1H-піразол-4-карботіоамід, (2.049) N-циклопро-
піл-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-ізопропілбензил)-
1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.050) N-цикло-
пропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(5-фтор-2-ізопро-
пілбензил)-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.051) 
N-циклопропіл-3-(дифторметил)-N-(2-етил-4,5-диме-
тилбензил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбокса-
мід, (2.052) N-циклопропіл-3-(дифторметил)-N-(2-
етил-5-фторбензил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-
карбоксамід, (2.053) N-циклопропіл-3-(дифторме-
тил)-N-(2-етил-5-метилбензил)-5-фтор-1-метил-1H-
піразол-4-карбоксамід, (2.054) N-циклопропіл-N-(2-
циклопропіл-5-фторбензил)-3-(дифторметил)-5-фтор-
1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, (2.055) N-цикло-
пропіл-N-(2-циклопропіл-5-метилбензил)-3-(дифтор-
метил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід, 
(2.056) N-циклопропіл-N-(2-циклопропілбензил)-3-
(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбок-
самід, (2.057) пірапропоїн, (2.058) N-[рас-(1S,2S)-2-
(2,4-дихлорфеніл)циклобутил]-2-(трифторметил)ні-
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котинамід, (2.059) N-[(1S,2S)-2-(2,4-дихлорфеніл)цик-
лобутил]-2-(трифторметил)нікотинамід та (2.060) цик-
лобутрифлурам. 

4. Комбінація активних речовин за пунктом 1, де спо-
луку (C) вибирають із (1.018) протіоконазол, (1.021) 
тебуконазол, (2.002) біксафен, (2.005) флуопірам, 
(2.027) інпірфлуксам, and (2.038) ізофлуципрам. 
5. Комбінація активних речовин за пунктом 1, де ком-
бінацію сполук вибрано з групи (T1-E), що складає-
ться з наступних сумішей: (I-1)+(II)+(1.018), (I-1)+ 
(II)+(2.038). 
6. Комбінація активних сполук за будь-яким одним з 
пунктів 1-5, в якій масове співвідношення сполуки 
(A) до сполуки (B) становить від 1000:1 до 1:1000. 
7. Комбінація активних сполук за будь-яким одним з 
пунктів 1-6, в якій масове співвідношення of сполука 
(A) до сполука (C) становить від 1000:1 до 1:1000. 
8. Комбінація активних речовин за щонайменше од-
ним із пунктів 1-7, де присутня точно 1 сполука (C). 
9. Комбінація діючих речовин за щонайменше од-
ним із пунктів 1-8, яка містить додаткову діючу ре-
човину, вибрану з інсектицидів та регуляторів росту 
рослин. 
10. Композиція для боротьби зі шкідливими мікроор-
ганізмами для захисту рослин і матеріалів, що харак-
теризується вмістом комбінації активних речовин 
щонайменше за одним із пунктів 1-9, на додаток до 
щонайменше одного носія та/або поверхнево-активної 
речовини. 
11. Спосіб боротьби зі шкідливими мікроорганізма-
ми при захисті рослин і матеріалів, який відрізняється 
тим, що комбінацію активних речовин за щонай-
менше одним із пунктів 1-9 або композицію за пунк-
том 10 наносять на шкідливі мікроорганізми та/або 
середовище їх існування. 
12. Застосування комбінації активних речовин що-
найменше за одним із пунктів 1-9 або композиції 
згідно з пунктом 10 для контролю шкідливих мікро-
організмів у захисті рослин і в захисті матеріалів. 
13. Застосування комбінації активних речовин за 
щонайменше одним із пунктів 1-9 або композиції за 
пунктом 10 для обробки трансгенної рослини. 
14. Застосування комбінації активних речовин за 
щонайменше одним із пунктів 1-9 або композиції за 
пунктом 10 для обробки насіння. 
15. Насіння, вкрите комбінацією активних речовин 
за щонайменше одним із пунктів 1-9 або композицією 
за пунктом 10. 
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(21) u 2022 01407  

(22) 03.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  
A23B 4/00 
A23B 4/005 (2006.01) 
A23J 1/14 (2006.01) 

(71) ГЕЛІХ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА (UA) 
(72) Геліх Анна Олександрівна (UA), Філон Андрій Ми-

хайлович (UA), Гао Дан (UA), Василенко Ольга Олек-
сандрівна (UA), Применко Владислав Геннадійович 
(UA), Степанова Тетяна Михайлівна (UA) 

(54) М'ЯСНИЙ ПАШТЕТ ІЗ ДОДАВАННЯМ ІЗОЛЯТУ 
БІЛКА НАСІННЯ ГАРБУЗА 

(57) М'ясний паштет, що містить термічно оброблену, по-

дрібнену до пастоподібної консистенції печінку з до-
даванням пасерованих та подрібнених цибулі та мо-
ркви, прянощів та солі, який відрізняється тим, що 

до складу рецептури входить ізолят білка, насіння 
гарбуза та конопляна олія у вигляді стабільної ему-
льсії, м'ясо куряче, яке термічно оброблене до пас-
топодібної консистенції, які додають до підготовлено-
го фаршу, при наступному співвідношенні компоне-
нтів, (мас. %): 
ізолят білка насіння гарбуза  10-15; 
м'ясо куряче  20-25; 
печінка куряча бланшована  33-38; 
конопляна олія  9-11; 
морква  6-7; 
цибуля  6-7; 
прянощі  2,8-2,9; 
сіль кухонна  1,2-1,3. 

 

 

(21) a 2022 01414  

(22) 03.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  
A23C 9/152 (2006.01) 
A23C 9/158 (2006.01) 
A23C 3/00 
A23L 33/15 (2016.01) 

(71) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Ладика Володимир Іванович (UA), Самілик Марина 

Михайлівна (UA), Болгова Наталія Вікторівна (UA), 
Цирулик Роман Вікторович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МОЛОКА А2 ВІТАМІНІ-
ЗОВАНОГО 

(57) Спосіб виготовлення молока А2 вітамінізованого який 
відрізняється тим, що включає оцінку якості моло-

ка за біохімічними (генетичними) показниками, прий-
мання молока, очищення, охолодження до темпера-
тури 4-6 °C, тимчасове резервування, сепарування, 
нормалізацію, гомогенізацію, пастеризацію при тем-
пературі 75 °C з витримкою 15-20 с, внесення 10 % 
морквяного порошку, перемішування протягом 30 хв, 
фільтрування, повторну пастеризацію при темпера-
турі 90 °C без витримки, охолодження до 2-6 °C і 
розлив. Технічний результат полягає у створенні спо-
собу виробництва пастеризованого молока A2, зба-
гаченого вітамінами та мінеральними речовинами. 

 

 

(21) a 2022 01410  

(22) 03.05.2022  

(51) МПК  
A23L 13/40 (2023.01) 
A23L 13/60 (2016.01) 

(71) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Тищенко Василь Іванович (UA), Пасічний Василь Ми-

колайович (UA), Божко Наталія Володимирівна (UA), 
Шубіна Євгенія Андріївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСОМІСТКОЇ ВАРЕ-
НОЇ КОВБАСИ 

(57) М'ясомістка варена ковбаса, яка містить яловичину 

знежиловану 2 сорту, свинину знежиловану напів-
жирну, фарш рибний (м'яса білого товстолобика), яка 
відрізняється тим, що містить як додаткове джере-
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ло рослинного білку борошно із насіння коноплі з 
наступним співвідношенням сировинних компонен-
тів, кг на 100 кг готового фаршу: 
Яловичина знежилована 2 сорту  8-12 
Свинина знежилована напівжирна  40 
Фарш рибний (м'яса білого товстолобика)  40 
Протеїн насіння коноплі  8-12 

 

 

(21) a 2022 01411  

(22) 03.05.2022  

(51) МПК  
A23L 13/40 (2023.01) 
A23L 13/60 (2016.01) 

(71) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Тищенко Василь Іванович (UA), Пасічний Василь 

Миколайович (UA), Божко Наталія Володимирівна 
(UA), Шубіна Євгенія Андріївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСОМІСТКОЇ ВАРЕ-
НОЇ КОВБАСИ З ПРОТЕЇНОМ НАСІННЯ КОНОПЛІ 

(57) М'ясомістка варена ковбаса, яка містить яловичину 

знежиловану 2 сорту, свинину знежиловану напівжир-
ну, фарш рибний (м'яса білого товстолобика, яка від-
різняється тим, що містить як додаткове джерело 

рослинного білку протеїну насіння коноплі з наступ-
ним співвідношенням сировинних компонентів, кг на 
100 кг готового фаршу: 
Яловичина знежилована 2 сорту  8-12 
Свинина знежилована напівжирна  40 
Фарш рибний (м'яса білого товстолобика) 40 
Протеїн насіння коноплі  8-12 

 

 

(21) a 2022 01452  

(22) 06.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  
A23L 19/00 

(71) ЦИМБАЛІСТ ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Цимбаліст Леонід Юрійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СНЕКІВ З ХУМУСУ 
(57) 1. Спосіб отримання снеків з хумусу, який включає 

етапи, на яких: 
a. до натурального хумусу, виготовленого за тради-
ційним рецептом, додають борошно, вибране з бо-
рошна пшеничного в/г, борошна пшеничного ціль-
нозернового, борошна житнього, борошна нутового, 
борошна гречаного, борошна кукурудзяного, борош-
на вівсяного або сполучення двох, більше або всіх 
перелічених видів борошна, в кількості від 5 % до 
30 % від маси готового хумусу; 
b. з отриманої на попередньому етапі суміші замі-
шують тісто та формують його у вигляді шматочків 
довільної форми трикутників, кругів, овалів, парале-
лепіпедів, трапецій чи прямокутників товщиною від 
1 мм до 15 мм та завширшки від 3 мм до 200 мм; 
c. отримані на попередньому етапі шматочки вит-
римують в печі при температурі від 90 °C до 200 °C 
протягом часу від 5 хв до 1 години.  
2. Спосіб за п. 1, в якому борошно обирають з нуто-
вого та кукурудзяного, або з їх поєднання. 
3. Спосіб за п. 1, в якому борошна додають від 5 % 
до 20 % від маси готового хумусу. 
4. Спосіб за п. 1, в якому цільнозернового борошна 
додають 12 % від маси готового хумусу. 

5. Спосіб за п. 1, в якому кукурудзяного борошна 
додають 10 % або 12 % від маси готового хумусу. 
6. Спосіб за п. 1, в якому нутового борошна дода-
ють 10 % від маси готового хумусу. 
7. Спосіб за п. 1, в якому нутового та кукурудзяного 
борошна додають по 5 % від маси готового хумусу. 
8. Спосіб за п. 1, в якому шматочки тіста формують 
товщиною від 2 мм до 4 мм та завширшки від 10 мм 
до 70 мм. 
9. Спосіб за п. 1, в якому шматочки тіста витриму-
ють протягом часу від 15 хв до 40 хв. 
10. Спосіб за п. 1, в якому шматочки тіста витриму-
ють при температурі 150 °C, 160 °C, або 180 °C. 
11. Спосіб за п. 1, в якому шматочки тіста форму-
ють у формі трикутників, кругів, овалів, паралеле-
піпедів, ромбів, трапецій або прямокутників, солом-
ки або стрічечок, або формують суміш шматочків 
тіста з поєднанням двох, більше, або всіх з переліче-
них форм.  
12. Спосіб за п. 1, в якому хумус готують з суміші 
50 % (мас.) нутового пюре (яке одержують з варе-
ного гороху-нуту), 25 % (об./мас.) води, 10 % (мас.) 
тахіні (пасти з насіння кунжуту), 10 % (мас.) рослин-
ної олії, 3,5 % (мас.) лимонного соку, води, зіри, су-
шеного часнику та солі (решта). 
13. Снек з хумусу, виготовлений згідно зі способом 
за одним з пп. 1-12. 
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(21) a 2023 02421  

(22) 29.10.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A24B 9/00 
A24B 15/167 (2020.01) 
A24D 1/00 
A24B 3/14 (2006.01) 
A24B 15/14 (2006.01) 
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(31) 20204612.4 
(32) 29.10.2020 
(33) EP 
(85) 22.05.2023 
(86) PCT/EP2021/080181, 29.10.2021 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Бове Люсьєн (CH), Гйопферт Сімон (CH), Хільфікер 

Орор (CH), Ланглет Дельфін (CH) 
(54) НОВИЙ ГЕНЕРУЮЧИЙ АЕРОЗОЛЬ СУБСТРАТ 
(57) 1. Генеруючий аерозоль субстрат для генеруючого 

аерозоль виробу, що нагрівається, який містить го-
могенізований тютюновий матеріал, що містить вису-
шений зелений тютюновий матеріал, речовину для 
утворення аерозолю та сполучник, при цьому гомо-
генізований тютюновий матеріал має вміст речовини 
для утворення аерозолю між 5 відсотками та 55 від-
сотками за вагою у перерахунку на суху вагу.  
2. Генеруючий аерозоль субстрат за п. 1, у якому го-
могенізований тютюновий матеріал містить щонай-
менше одне з наступного:  
щонайменше 0,1 міліграма хлорофілу на грам у пе-
рерахунку на суху вагу; та  
не більше ніж 2,5 міліграма аспарагіну на грам у пе-
рерахунку на суху вагу.  



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

2.17 

3. Генеруючий аерозоль субстрат за п. 1 або 2, у 
якому гомогенізований тютюновий матеріал містить 
щонайменше 10 відсотків за вагою зеленого вису-
шеного тютюнового матеріалу у перерахунку на суху 
вагу.  
4. Генеруючий аерозоль субстрат за будь-яким із 
попередніх пунктів, у якому гомогенізований тютю-
новий матеріал додатково містить щонайменше 1 від-
соток за вагою витриманого тютюнового матеріалу 
у перерахунку на суху вагу.  
5. Генеруючий аерозоль субстрат за п. 4, у якому 
відношення висушеного зеленого тютюнового мате-
ріалу до витриманого тютюнового матеріалу в гомо-
генізованому тютюновому матеріалі становить не бі-
льше 1:1.  
6. Генеруючий аерозоль субстрат за будь-яким із 
попередніх пунктів, у якому гомогенізований тютю-
новий матеріал містить між 1 відсотком за вагою та 
10 відсотками за вагою сполучника у перерахунку 
на суху вагу.  
7. Генеруючий аерозоль виріб за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому гомогенізований тютюновий 
матеріал присутній у вигляді литого листа.  
8. Генеруючий аерозоль виріб, який містить стрижень 
генеруючого аерозоль субстрату за будь-яким із по-
передніх пунктів.  
9. Генеруюча аерозоль система, яка містить:  
генеруючий аерозоль пристрій, що містить нагріваль-
ний елемент; і  
генеруючий аерозоль виріб за п. 8. 
10. Застосування висушеного зеленого тютюнового 
матеріалу при отриманні генеруючого аерозоль суб-
страту для генеруючого аерозоль виробу, при цьому 
генеруючий аерозоль субстрат містить гомогенізо-
ваний тютюновий матеріал, що містить висушений 
зелений тютюновий матеріал, речовину для утво-
рення аерозолю та сполучник, причому гомогенізо-
ваний тютюновий матеріал має вміст речовини для 
утворення аерозолю між 5 відсотками та 55 відсот-
ками за вагою у перерахунку на суху вагу.  
11. Спосіб отримання висушеного зеленого тютю-

нового матеріалу для застосування в генеруючому 

аерозоль субстраті за будь-яким із пп. 1-7, при цьому 

спосіб включає:  

забезпечення наявності невитриманого зеленого тю-

тюнового листя;  

сушіння невитриманого зеленого тютюнового листя 

до тих пір, поки не буде досягнутий вміст вологи між 

4 відсотками за вагою та 15 відсотками за вагою; та  

різання або подрібнення невитриманого зеленого тю-

тюнового листя для отримання висушеного зелено-

го тютюнового матеріалу,  

при цьому етап сушіння виконують шляхом нагріван-

ня невитриманого зеленого тютюнового листя при 

температурі між 75 градусами за Цельсієм і 120 гра-

дусами за Цельсієм протягом не більше 7 годин, так 

що висушений зелений тютюновий матеріал зберігає 

рівень хлорофілу щонайменше 0,5 міліграма на грам.  

12. Спосіб за п. 11, згідно з яким невитримане зеле-

не тютюнове листя нагрівають протягом не більше 

4 годин.  

13. Спосіб за п. 11 або п. 12, згідно з яким етап су-
шіння виконують у лотковій сушарці.  
14. Спосіб отримання гомогенізованого тютюнового 
матеріалу для застосування у генеруючому аеро-

золь субстраті за будь-яким із пп. 1-7, при цьому 
спосіб включає наступні етапи:  
змішування висушеного зеленого тютюнового ма-
теріалу, речовини для утворення аерозолю, сполуч-
ника та води з утворенням пульпи;  
лиття пульпи на поверхню з утворенням листа го-
могенізованого тютюнового матеріалу та  
сушіння листа гомогенізованого тютюнового мате-
ріалу, причому лист гомогенізованого тютюнового 
матеріалу має вміст речовини для утворення аеро-
золю між 5 відсотками за вагою та 55 відсотками за 
вагою у перерахунку на суху вагу. 
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(57) 1. Пристрій для надання аерозолю, що містить: 

вузол, що генерує аерозоль;  
корпус, що охоплює вузол, що генерує аерозоль, при 
цьому корпус містить отвір для розміщення щонай-
менше частини виробу у вузлі, що генерує аеро-
золь; і 
нерознімну панель на зовнішній стороні корпусу. 
2. Пристрій для надання аерозолю за п. 1, який від-
різняється тим, що нерознімна панель охоплює час-
тину корпусу. 
3. Пристрій для надання аерозолю за п. 1 або п. 2, 
який відрізняється тим, що панель є щонайменше 
частково дугоподібною й відповідає дугоподібній час-
тині корпусу. 
4. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що нерознімна па-
нель є закривальним елементом, що прикріплений 
до корпусу. 
5. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що нерознімна па-
нель прикріплена за допомогою механічного з'єд-
нання. 
6. Пристрій для надання аерозолю за п. 5, який від-
різняється тим, що механічне з'єднання містить од-
нобічну скобу. 
7. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що нерознімна панель 
зв'язана з корпусом. 
8. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-7, який відрізняється тим, що корпус визначає 
бар'єр від текучого середовища, і нерознімна панель 
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закриває щонайменше частину бар'єра від текучого 
середовища.  
9. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-8, який відрізняється тим, що корпус містить 
першу частину поверхні, закриту нерознімною панел-
лю, і незакриту другу частину поверхні. 
10. Пристрій для надання аерозолю за п. 9, який 
відрізняється тим, що перша частина поверхні має 
першу текстуру поверхні, а друга частина поверхні 
має другу, іншу, текстуру поверхні. 
11. Пристрій для надання аерозолю за п. 9 або 
п. 10, який відрізняється тим, що перша частина по-
верхні має першу текстуру поверхні, а нерознімна 
панель має незакриту поверхню панелі з другою, 
іншою, текстурою поверхні. 
12. Пристрій для надання аерозолю за п. 9 або 
п. 10, який відрізняється тим, що нерознімна панель 
має незакриту поверхню панелі, і незакрита поверх-
ня панелі лежить щонайменше більшою частиною в 
одній площині з незакритою другою частиною по-
верхні. 
13. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 9-12, який відрізняється тим, що панель щонай-
менше більшою частиною перебуває в контакті із 
першою частиною поверхні по внутрішній стороні па-
нелі. 
14. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-13, який відрізняється тим, що нерознімна па-
нель охоплює щонайменше частину корпусу. 
15. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-14, який відрізняється тим, що корпус є видо-
вженим і визначає вісь, і при цьому нерознімна па-
нель є видовженою в осьовому напрямку. 
16. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-15, який відрізняється тим, що корпус містить 
виступ, і край нерознімної панелі впирається у вис-
туп. 
17. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 
пп. 1-16, який відрізняється тим, що корпус має за-
глиблену частину, і нерознімна панель розташова-
на в заглибленій частині. 
18. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 

пп. 1-17, який відрізняється тим, що корпус містить 

трубчасту основну частину й торцеву кришку, при цьо-

му нерознімна панель перебуває на трубчастій ос-

новній частині. 

19. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 

пп. 1-18, який відрізняється тим, що корпус визна-

чає компонент у вигляді порожнини, в якій розташо-

ваний вузол, що генерує аерозоль, і вузол, що гене-

рує аерозоль, визначає камеру для розміщення ви-

робу, що проходить від отвору, при цьому камера для 

розміщення виробу ізольована від компонента у ви-

гляді порожнини. 

20. Пристрій для надання аерозолю за будь-яким із 

пп. 1-19, який відрізняється тим, що вузол, що гене-

рує аерозоль, містить вузол нагрівача, що містить 

нагрівальний елемент для нагрівання виробу. 

21. Система, яка містить: 

пристрій для надання аерозолю за будь-яким із пп. 

1-20; і 

виріб, що містить матеріал, що генерує аерозоль. 

22. Спосіб складання пристрою для надання аеро-

золю, при цьому спосіб включає: 

забезпечення вузла, що генерує аерозоль; 

забезпечення корпусу, що охоплює вузол, що гене-
рує аерозоль, і містить отвір для розміщення щонай-
менше частини виробу у вузлі, що генерує аерозоль; і 
прикріплення панелі до зовнішньої сторони корпусу 
без можливості від'єднання. 
23. Пристрій для надання аерозолю, що містить: 
вузол, що генерує аерозоль; і 
оболонку, що охоплює вузол, що генерує аерозоль; 
при цьому оболонка визначає зовнішню поверхню 
пристрою й отвір в зовнішній поверхні для вставля-
ння щонайменше частини виробу у вузол, що гене-
рує аерозоль;  
при цьому оболонка містить першу частину оболон-
ки, що утворює першу частину зовнішньої поверхні, 
і другу частину оболонки, що утворює другу частину 
зовнішньої поверхні; і 
при цьому перша частина оболонки містить панель, 
що проходить на внутрішній стороні на другій час-
тині оболонки, і перша частина оболонки є невідок-
ремлюваною від другої частини оболонки. 
24. Пристрій для надання аерозолю, що містить: 
вузол, що генерує аерозоль; 
корпус, що охоплює вузол, що генерує аерозоль, при 
цьому корпус містить отвір для розміщення виробу; 
при цьому корпус містить одношарову область обо-
лонки й багатошарову область оболонки. 
25. Пристрій для надання аерозолю за п. 24, який 
відрізняється тим, що багатошарова область є дво-
шаровою областю. 
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- перший всмоктувальний елемент (11) та другий 
всмоктувальний елемент (12), розташовані на відс-
тані один від іншого, при цьому як перший всмокту-
вальний елемент (11) так і другий всмоктувальний 
елемент (12) призначені для всмоктування пилу та 
бруду з поверхні (102), що підлягає прибиранню, й 
при цьому як перший всмоктувальний елемент (11) 
так і другий всмоктувальний елемент (12) придатні 
для з'єднання з вакуумним механізмом (20), вико-
наним так, щоб створювати розрідження в місці роз-
ташування першого всмоктувального елемента (11) 
та другого всмоктувального елемента (12); та 
- механізм (40) встановлення рівня, виконаний так, 
щоб розміщувати перший всмоктувальний елемент 
(11) та другий всмоктувальний елемент (12) на різ-
них загальних рівнях відносно поверхні (102), що 
підлягає прибиранню, в нормальній експлуатаційній 
орієнтації насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) на поверхні (102). 
2. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що механізм (40) встановлення рівня вико-
наний так, щоб розміщувати перший всмоктуваль-
ний елемент (11) на більш низькому загальному рів-
ні відносно поверхні (102), що підлягає прибиранню, 
та другий всмоктувальний елемент (12) на більш 
високому загальному рівні відносно поверхні (102), 
коли насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) зазнає впливу сили, 
пов'язаної з переміщенням насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7) з першим всмоктувальним елементом (11) у пе-
редньому положенні та другим всмоктувальним еле-
ментом (12) у задньому положенні, та для розмі-
щення другого всмоктувального елемента (12) на 
більш низькому загальному рівні відносно поверхні 
(102), що підлягає прибиранню, та першого всмок-
тувального елемента (11) на більш високому загаль-
ному рівні відносно поверхні (102), коли насадка (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7) зазнає впливу сили, пов'язаної з пе-
реміщенням насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) з другим всм-
октувальним елементом (12) у передньому поло-
женні та першим всмоктувальним елементом (11) у 
задньому положенні. 
3. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 1 або п. 2, яка 
відрізняється тим, що механізм (40) встановлення 
рівня включає в себе з'єднувальний елемент, що 
з'єднує перший всмоктувальний елемент (11) та дру-
гий всмоктувальний елемент (12), при цьому згада-
ний з'єднувальний елемент розташований з мож-
ливістю рухатися в насадці (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
4. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за будь-яким з пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що механізм (40) встанов-
лення рівня включає в себе тримач (41) першого 
всмоктувального елемента (11) та другого всмокту-
вального елемента (12), встановлений з можливістю 
нахилятися навколо осі (42) нахилу в насадці (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7), при цьому згаданий перший всмокту-
вальний елемент (11) з'єднаний з тримачем (41) у 
місці з одного боку осі (42) нахилу, а згаданий дру-
гий всмоктувальний елемент (12) з'єднаний з три-
мачем (41) у місці на іншому боці осі (42) нахилу, 
так що при нормальній експлуатаційній орієнтації 
насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) на поверхні (102), що підля-
гає прибиранню, перший всмоктувальний елемент 
(11) та другий всмоктувальний елемент (12) можуть 
рухатися в протилежних напрямках відносно згада-
ної поверхні (102), коли тримач (41) нахилений. 
5. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за будь-яким з пп. 1-4, 
яка включає в себе протиральний вузол (30), приз-

начений для протирання поверхні (102), що підля-
гає прибиранню, коли насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) пе-
реміщається вздовж поверхні (102), при цьому пер-
ший всмоктувальний елемент (11) та другий всмок-
тувальний елемент (12) розташовані по обидва бо-
ки від протирального вузла (30). 
6. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 5, яка відрізняєть-
ся тим, що протиральний вузол (30) включає в себе 
тримач (31) швабри, призначений для утримання 
протирального елемента (32), придатного для змо-
чування, при цьому згаданий протиральний еле-
мент (32) виконаний приєднуваним до тримача (31) 
швабри та від'єднуваним від нього. 
7. Насадка (2) за п. 6, яка відрізняється тим, що 
перший всмоктувальний елемент (11), другий всмок-
тувальний елемент (12) та щонайменше один з ком-
понентів протирального вузла (30) виконані з умож-
ливленням їх спільного руху в насадці (2). 
8. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 6 або п. 7, яка 
відрізняється тим, що протиральний вузол (30) вклю-
чає в себе резервуар (33) для рідини, призначений 
для утримання рідини, яка має подаватись до про-
тирального елемента (32) для його змочування. 
9. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 8, яка відрізняєть-
ся тим, що тримач швабри (31) та резервуар для 
рідини (33) утворюють єдине ціле. 
10. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за будь-яким з пп. 5-9, 
яка відрізняється тим, що протиральний вузол (30) 
встановлений в насадці (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) знімно. 
11. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 10, яка відрізняєть-
ся тим, що протиральний вузол (30) виконаний при-
єднуваним до опори (34) та від'єднуваним від неї в 
насадці (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) із застосуванням магнітно-
го з'єднання, й при цьому щонайменше один з про-
тирального вузла (30) та опори (34) споряджений 
щонайменше одним магнітом (35). 
12. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за будь-яким з пп. 1-
11, який включає в себе механізм (50) посилення 
всмоктування для принаймні часткового закриття 
щонайменше одного з першого всмоктувального еле-
мента (11) та другого всмоктувального елемента (12) 
для одного з поверхні (102), що підлягає прибиран-
ню, та внутрішнього повітряного каналу (23, 24, 25) 
насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
13. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 12, яка відрізняєть-

ся тим, що механізм (50) посилення всмоктування 

виконаний так, щоб принаймні частково закривати 

другий всмоктувальний елемент (12), залишаючи пер-

ший всмоктувальний елемент (11) відкритим, коли 

насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) зазнає впливу сили, по-

в'язаної з переміщенням насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) з 

першим всмоктувальним елементом (11) у переднь-

ому положенні та другим всмоктувальним елемен-

том (12) у задньому положенні, та принаймні част-

ково закривати перший всмоктувальний елемент (11), 

залишаючи другий всмоктувальний елемент (12) 

відкритим, коли насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) зазнає 

впливу сили, пов'язаної з переміщенням насадки (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7) з другим всмоктувальним елементом 

(12) у передньому положенні та першим всмокту-

вальним елементом (11) у задньому положенні. 

14. Насадка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за п. 13, яка відрізняєть-

ся тим, що механізм (50) посилення всмоктування ви-

конаний придатним для керування механізмом (40) 

встановлення рівня. 
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15. Пристрій (100) для прибирання, який включає в 
себе 
- насадку (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за будь-яким з пп. 1-14, 
- ручку (101), придатну для з'єднання з насадкою (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7), що дозволяє користувачеві пристрою 
(100) для прибирання керувати положенням насад-
ки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) відносно поверхні (102), що 
підлягає прибиранню, та 
- вакуумний механізм (20), виконаний так, щоб ство-
рювати розрідження в місці розташування першого 
всмоктувального елемента (11) та другого всмокту-
вального елемента (12) насадки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
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(21) a 2023 02810  

(22) 17.11.2021  

(51) МПК  
A61K 9/10 (2006.01) 
A61K 31/505 (2006.01) 
A61K 38/47 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 
A61K 47/10 (2017.01) 

(31) 63/114,997 
(32) 17.11.2020 
(33) US 
(85) 09.06.2023 
(86) PCT/US2021/072453, 17.11.2021 
(71) ЯНССЕН САЄНСИЗ АЙРЛЕНД АНЛІМІТЕД КОМ-

ПАНІ (IE) 
(72) Весолє Стівен М. (US), Краус Гюнтер Карл Вільгельм 

(BE), Кравельс Герта Марія Людовіка (BE), Хольм 
Рене (BE), Німейєр Ніко Рудольф (BE), Верворт Ай-
вон Керолайн Ф. (BE) 

(54) ЛІКУВАННЯ АБО ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ 
(57) 1. Спосіб лікування або профілактики ВІЛ-інфекції в 

суб'єкта, який цього потребує, який включає введен-
ня суб'єкту терапевтично ефективної кількості рилпі-
вірину або його фармацевтично прийнятної солі у 
формі суспензії мікро- або наночастинок шляхом 
внутрішньом'язової ін'єкції або підшкірної ін'єкції,  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль вводять у комбінації з гіалуронідазою, яку вво-
дять шляхом внутрішньом'язової ін'єкції або підшкір-
ної ін'єкції, і 
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль і гіалуронідазу вводять періодично з інтервалом 
часу від приблизно трьох місяців до приблизно двох 
років. 
2. Спосіб за п. 1, де гіалуронідаза являє собою реком-
бінантну гіалуронідазу людини (наприклад, rHuPH20), 
наприклад, яка містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 1. 

3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де ін-
тервал часу становить від приблизно трьох місяців 
до приблизно одного року. 
4. Спосіб за п. 3, де інтервал часу становить від при-
близно трьох місяців до приблизно шести місяців. 
5. Спосіб за п. 3, де інтервал часу становить від при-
близно шести місяців до приблизно одного року, пе-
реважно, де інтервал часу становить приблизно шість 
місяців. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де рил-
півірин або його фармацевтично прийнятну сіль і 
гіалуронідазу вводять одночасно або послідовно. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де мік-
ро- або наночастинки мають адсорбований на їхній 
поверхні поверхневий модифікатор. 
8. Спосіб за п. 7, де поверхневий модифікатор яв-
ляє собою полоксамер. 
9. Спосіб за п. 8, де полоксамер являє собою по-
локсамер 338. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
середній ефективний розмір мікро- або наночасти-
нок становить менше ніж приблизно 1 мкм. 
11. Спосіб за п. 10, де середній ефективний розмір 
мікро- або наночастинок становить менше ніж при-
близно 500 нм. 
12. Спосіб за п. 11, де середній ефективний розмір 
мікро- або наночастинок становить від приблизно 
100 нм до приблизно 300 нм. 
13. Спосіб за п. 12, де середній ефективний розмір 
мікро- або наночастинок становить від приблизно 
150 нм до приблизно 250 нм. 
14. Спосіб за п. 13, де середній ефективний розмір 
мікро- або наночастинок становить від приблизно 
180 нм до приблизно 220 нм. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де мікро- або на-
ночастинки мають середній ефективний розмір ча-
стинок від приблизно 0,2 мкм до приблизно 3 мкм. 
16. Спосіб за п. 15, де мікро- або наночастинки ма-
ють середній ефективний розмір частинок від при-
близно 1 мкм до приблизно 3 мкм, переважно від 
приблизно 1,5 мкм до приблизно 3 мкм, більш пере-
важно від приблизно 2 мкм до приблизно 3 мкм. 
17. Спосіб за п. 15, де мікро- або наночастинки ма-

ють середній ефективний розмір частинок від приб-

лизно 1 мкм до приблизно 2,5 мкм. 

18. Спосіб за п. 17, де мікро- або наночастинки ма-

ють середній ефективний розмір приблизно 2,5 мкм. 

19. Спосіб згідно з будь-яким із пп. 1-9, де мікро- 

або наночастинки мають показник Dv90 від приб-

лизно 2 мкм до приблизно 7 мкм. 

20. Спосіб за п. 19, де мікро- або наночастинки ма-

ють показник Dv90 від приблизно 3 мкм до приблиз-

но 6 мкм. 

21. Спосіб за п. 20, де мікро- або наночастинки ма-

ють показник Dv90 від приблизно 3 мкм до приблиз-

но 5,5 мкм. 

22. Спосіб за п. 21, де мікро- або наночастинки ма-

ють показник Dv90 у приблизно 5,5 мкм. 

23. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 

рилпівірин або його фармацевтично прийнятну сіль 

і гіалуронідазу вводять послідовно. 

24. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 

рилпівірин або його фармацевтично прийнятну сіль 

і гіалуронідазу вводять у вигляді окремих фарма-

цевтичних композицій. 
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25. Спосіб за п. 24, де фармацевтична композиція, 
яка містить гіалуронідазу, являє собою розчин, а 
концентрація гіалуронідази в розчині становить від 
приблизно 50 до приблизно 10 000 ОД/мл, пере-
важно близько 2000 ОД/мл. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 1-22, де рилпівірин 
або його фармацевтично прийнятну сіль і гіалуро-
нідазу вводять у вигляді комбінованої фармацевтич-
ної композиції. 
27. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
рилпівірин або його фармацевтично прийнятну сіль 
і гіалуронідазу вводять шляхом підшкірної ін'єкції. 
28. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
суспензія містить фармацевтично прийнятний вод-
ний носій, у якому суспендовано рилпівірин або йо-
го фармацевтично прийнятну сіль. 
29. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
спосіб являє собою спосіб лікування ВІЛ-інфекції.  
30. Спосіб за п. 29, де кожне введення рилпівірину 
або його фармацевтично прийнятної солі містить 
від приблизно 2700 мг до приблизно 5400 мг рилпіві-
рину або його фармацевтично прийнятної солі, пе-
реважно від приблизно 2700 мг до приблизно 4500 мг 
рилпівірину або його фармацевтично прийнятної солі.  
31. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
ВІЛ-інфекція являє собою ВІЛ-інфекцію типу 1 (ВІЛ-1).  
32. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
суб'єктом є людина. 
33. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
рилпівірин або його фармацевтично прийнятна сіль 
являє собою рилпівірин. 
34. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль і гіалуронідаза для застосування в лікуванні 
або профілактиці ВІЛ-інфекції в суб'єкта,  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль перебуває у формі суспензії мікро- або наноча-
стинок,  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 

сіль і гіалуронідазу вводять суб'єкту шляхом внут-

рішньом'язової або підшкірної ін'єкції, і 

де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 

сіль і гіалуронідазу вводять періодично з інтерва-

лом часу від приблизно трьох місяців до приблизно 

двох років. 

35. Продукти, які містять рилпівірин або його фар-

мацевтично прийнятну сіль і гіалуронідазу у вигляді 

комбінованого препарату для одночасного або пос-

лідовного застосування в лікуванні або профілак-

тиці ВІЛ-інфекції шляхом внутрішньом'язової або 

підшкірної ін'єкції,  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль знаходиться у формі суспензії мікро- або нано-

частинок, і 

де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 

сіль і гіалуронідазу вводять періодично з інтервалом 

часу від приблизно трьох місяців до приблизно двох 

років. 

36. Набір компонентів, який містить рилпівірин або 

його фармацевтично прийнятну сіль і гіалуронідазу 

для одночасного або послідовного застосування в 

лікуванні або профілактиці ВІЛ-інфекції шляхом 

внутрішньом'язової або підшкірної ін'єкції,  

де рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль знаходяться у формі суспензії мікро- або нано-

частинок, і 

де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль і гіалуронідазу вводять періодично з інтерва-
лом часу від приблизно трьох місяців до приблизно 
двох років. 
37. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль у формі суспензії мікро- або наночастинок для 
застосування в лікуванні або профілактиці ВІЛ-ін-
фекції шляхом внутрішньом'язової або підшкірної 
ін'єкції,  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль вводять у комбінації з гіалуронідазою, яку вво-
дять шляхом внутрішньом'язової ін'єкції або підшкір-
ної ін'єкції, і  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль і гіалуронідазу вводять періодично з інтервалом 
часу від приблизно трьох місяців до приблизно двох 
років. 
38. Застосування рилпівірину або його фармацев-
тично прийнятної солі для виробництва лікарського 
засобу для лікування або профілактики ВІЛ-інфекції 
в суб'єкта,  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль знаходяться у формі суспензії мікро- або нано-
частинок та вводяться в комбінації з гіалуронідазою, 
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль і гіалуронідазу вводять суб'єкту шляхом внут-
рішньом'язової або підшкірної ін'єкції, і  
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятну 
сіль і гіалуронідазу вводять періодично з інтервалом 
часу від приблизно трьох місяців до приблизно двох 
років.  
39. Комбінація, яка містить рилпівірин або його фар-
мацевтично прийнятну сіль і гіалуронідазу, де рилпі-
вірин або його фармацевтично прийнятна сіль зна-
ходиться у формі суспензії мікро- або наночастинок. 
40. Набір компонентів, який містить рилпівірин або 
його фармацевтично прийнятну сіль і гіалуронідазу, 
де рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль знаходиться у формі суспензії мікро- або нано-
частинок. 
41. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль у формі суспензії мікро- або наночастинок, де 

мікро- або наночастинки мають показник Dv90 від 

приблизно 1 мкм до приблизно 10 мкм. 

42. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 41, де мікро- або наночастинки мають по-

казник Dv90 від приблизно 1 мкм до приблизно 7 мкм, 

переважно від приблизно 2 мкм до приблизно 7 мкм. 

43. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 42, де мікро- або наночастинки мають по-

казник Dv90 від приблизно 3 мкм до приблизно 6 мкм, 

переважно від приблизно 3 мкм до приблизно 5,5 мкм. 

44. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 41, де мікро- або наночастинки мають по-

казник Dv90 від приблизно 1,8 мкм до приблизно 7 мкм 

і середній ефективний розмір частинок від приблизно 

0,2 мкм до приблизно 3 мкм. 

45. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 43 або п. 44, де показник Dv90 складає 

приблизно 5,5 мкм. 

46. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 44 або п. 45, де середній ефективний роз-

мір частинок складає приблизно 2,5 мкм. 

47. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 41-46, де мікро- або наночас-
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тинки мають адсорбований на їхній поверхні поверх-
невий модифікатор. 
48. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 47, де поверхневий модифікатор являє 
собою полоксамер. 
49. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 48, де полоксамер являє собою полокса-
мер 338. 
50. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 41-49, де суспензія містить 
фармацевтично прийнятний водний носій, у якому 
суспендовано рилпівірин або його фармацевтично 
прийнятну сіль. 
51. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 41-50, де рилпівірин або йо-
го фармацевтично прийнятна сіль являє собою рил-
півірин. 
52. Фармацевтична композиція, яка містить рилпіві-
рин або його фармацевтично прийнятну сіль у фор-
мі суспензії мікро- або наночастинок, як визначено в 
будь-якому з пп. 41-51. 
53. Фармацевтична композиція за п. 52, де фарма-
цевтичну композицію вводять до складу лікарської 
форми для введення шляхом підшкірної або внут-
рішньом'язової ін'єкції. 
54. Фармацевтична композиція за п. 53, де фарма-
цевтичну композицію вводять до складу лікарської 
форми для введення шляхом підшкірної ін'єкції. 
55. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль, як визначено в будь-якому з пп. 41-51, для за-
стосування в лікуванні або профілактиці ВІЛ-інфекції 
в суб'єкта. 
56. Спосіб лікування або профілактики ВІЛ-інфекції 
в суб'єкта, який включає введення суб'єкту рилпіві-
рину або його фармацевтично прийнятної солі, як 
визначено в будь-якому з пп. 41-51. 
57. Застосування рилпівірину або його фармацев-
тично прийнятної солі, як визначено в будь-якому з 
пп. 41-51, для виробництва лікарського засобу для 
лікування або профілактики ВІЛ-інфекції в суб'єкта. 
58. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування за п. 55, спосіб за п. 56 або 
застосування за п. 57, де рилпівірин або його фар-
мацевтично прийнятну сіль вводять суб'єкту з інтер-
валом часу від приблизно трьох місяців до при-
близно двох років. 
59. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
п. 58, де інтервал часу становить від приблизно 
трьох місяців до приблизно шести місяців. 
60. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
п. 58, де інтервал часу становить від приблизно 
шести місяців до приблизно одного року, переваж-
но де інтервал часу становить приблизно 6 місяців. 
61. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
будь-яким із пп. 55-60, де рилпівірин або його фар-
мацевтично прийнятну сіль вводять суб'єкту шля-
хом підшкірної або внутрішньом'язової ін'єкції. 
62. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
п. 61, де рилпівірин або його фармацевтично прий-
нятну сіль вводять суб'єкту шляхом підшкірної ін'єкції. 
63. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 

будь-яким із п. 55-62, де лікування або профілакти-
ка ВІЛ-інфекції являє собою лікування ВІЛ-інфекції.  
64. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
п. 63, де кожне введення рилпівірину або його фар-
мацевтично прийнятної солі містить від приблизно 
2700 мг до приблизно 5400 мг рилпівірину або його 
фармацевтично прийнятної солі, переважно від приб-
лизно 2700 мг до приблизно 4500 мг рилпівірину або 
його фармацевтично прийнятної солі.  
65. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
будь-яким із пп. 55-64, де ВІЛ-інфекція являє собою 
ВІЛ-інфекцію типу 1 (ВІЛ-1).  
66. Рилпівірин або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування, спосіб або застосування за 
будь-яким із пп. 55-65, де суб'єктом є людина. 
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(54) КОМПОЗИЦІЯ РАПАМІЦИНУ 
(57) 1. Композиція для місцевого лікування, яка містить: 

a) рапаміцин як активний інгредієнт; 
b) носій, який включає: 
- монолаурин, наприклад у вигляді гліцерилмоно-
лаурату; та 
- мономіристин, наприклад у вигляді гліцерилмоно-
міристату; та 
c) воду як розчинник. 
2. Композиція за п. 1, в якій рапаміцин є присутнім в 
кількості 0,5 - 5 % мас. 
3. Композиція за п. 1, в якій рапаміцин є присутнім в 
кількості приблизно 0,5 % мас. 
4. Композиція за п. 1, в якій рапаміцин є присутнім в 
кількості приблизно 1,0 % мас. 
5. Композиція за п. 1, в якій рапаміцин є присутнім в 

кількості приблизно 5,0 % мас. 

6. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-

ктів для лікування ангіофібром. 

7. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-

ктів для лікування ангіофіброми обличчя. 

8. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-

ктів для лікування ураження судин шкіри. 

9. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-

ктів для лікування винних плям". 

10. Композиція за будь-яким одним з попередніх 

пунктів для лікування "винних плям" після їх лазер-

ної обробки. 

11. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, в якій монолаурин включає один або декілька з 
монолаурату (наприклад, гліцеринмонолаурат). 
12. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, в якій монолаурин є присутнім в кількості приб-
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лизно 7 - 28 % мас., або приблизно 5 % - 10 % мас., 
або приблизно 7 % мас. 
13. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, в якій мономіристин включає один або декілька 
з мономіристату, наприклад, гліцерилмономіристат. 
14. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, в якій мономіристин, наприклад, гліцерилмо-
номіристат, є присутнім в кількості приблизно 7 % - 
28 % мас. або приблизно 15 % - 25 % мас., або при-
близно 21 % мас. 
15. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка містить: 
a) 5 % - 9 % мас. Монолаурину + 19 % - 23 % мас. мо-
номіристину; або 
b) 12 % - 16 % мас. монолаурину  + 12 - 16 % мас. мо-
номіристину. 
16. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка містить:  
a) приблизно 7 % мас. монолаурин + приблизно 
21 % мас. мономіристину; або 
b) приблизно 14 % мас. монолаурину + приблизно 
14 % мас. мономіристину. 
17. Композиція за п. 15 або 16, в якій рапаміцин є 
присутнім в кількості приблизно 1 % мас. 
18. Композиція за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, яка містить утримувач води. 
19. Композиція за п. 18, в якій утримувач води вклю-
чає поліоксіетилену стеарат. 
20. Композиція за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, яка містить пом'якшувач. 
21. Композиція за п. 20, в якій пом'якшувач включає 
один або декілька з пропіленгліколю, вазеліну, ла-
ноліну, мінеральної олії, гліцерину, лецитину та со-
рбітолу. 
22. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка містить буфер. 
23. Композиція за п. 22, в якій буфер включає один 
або декілька з безводної лимонної кислоти, натрію 
бікарбонату та триетаноламіну. 
24. Композиція за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, яка містить секвестрант. 
25. Композиція за п. 24, в якій секвестрант включає 
один або декілька з динатрію едетату, лимонної ки-
слоти та тетранатрію ЕДТО.  
26. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка містить гідроксид для регулювання рН. 
27. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка містить консервант. 
28. Композиція за п. 27, в якій консервант включає 
один або декілька з калію сорбату, діазолідинілсе-
човини, феноксіетанолу та натрію гідроксиметилглі-
цинату.  
29. Композиція за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, в якій вода є присутньою в кількості 58 % - 
72 % мас. 
30. Композиція за п.м 1, яка містить: 
a) 0,5 - 5 % мас. рапаміцину;  
b) носій, який включає: 
- 7-28 % мас. монолаурину; та 
- 7-28 % мас. мономіристину; та 
c) воду як розчинник. 
31. Композиція за п. 1, яка містить 0,5 - 5 % мас. ра-
паміцину, 5 % - 9 % мас. монолаурину та 19 % - 
23 % мас. мономіристину. 
32. Композиція за п. 31, яка містить 0,5 - 5 % мас. 
рапаміцину, 7 % мас. монолаурину та 21 % мас. 
мономіристину. 

33. Композиція за п. 31, яка містить 1 % мас. рапа-
міцину, 7 % мас. монолаурину та 21 % мас. мономі-
ристину. 
34. Композиція за п. 1, яка містить 0,5 - 5 % мас. ра-
паміцину, 12 % - 16 % мас. монолаурину та 12 % - 
16 % мас. мономіристину. 
35. Композиція за п. 34, яка містить 0,5 - 5 % мас. 
рапаміцину, 14 % мас. монолаурину та 14 % мас. 
мономіристину. 
36. Композиція за п. 35, яка містить 1 % мас. рапа-
міцину, 14 % мас. монолаурину та 14 % мас. моно-
міристину. 
37. Композиція за п. 1, яка містить 0,5 - 5 % мас. ра-
паміцину, 17,5 % (±2 %) мас. монолаурину та 10,5 % 
(±2 %) мас. мономіристину. 
38. Композиція за п. 1, яка містить 0,5 - 5 % мас. ра-

паміцину, 17,5 % мас. монолаурину та 10,5 % мас. 

мономіристину. 

39. Композиція за п. 39, яка містить 1 % мас. рапа-

міцину, 17,5 % мас. монолаурину та 10,5 % мас. мо-

номіристину. 

40. Композиція за п. 1, яка містить 1 % мас. рапамі-

цину, 21 % мас. монолаурину та 7 % мас. мономі-

ристину. 

41. Композиція за будь-яким одним з пп. 31-40, в 

якій монолаурин являє собою гліцерилмонолаурат, 

та мономіристин являє собою гліцерилмономіристат.  

42. Композиція за будь-яким одним з пп. 31-41, сфо-

рмульована, щоб бути прийнятною для лікування 

ангіофіброми, ураження судин шкіри або "винних 

плям" у людей.  

43. Композиція за п. 1, яка містить: 

a) 0,5 - 5 % мас. рапаміцину;  

b) носій, який включає: 

- 10-18 % мас. монолаурину; та 

- 10-18 % мас. мономіристину; та 

c) воду як розчинник. 

44. Спосіб лікування одного або декількох з наступ-

них станів шляхом місцевого застосування компо-

зиції за будь-яким одним з попередніх пунктів: 

- ангіофіброми (наприклад, ангіофіброми обличчя); 
- ураження судин шкіри; та 
- "винних плям" (наприклад, після їх лазерної об-
робки). 
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(54) БІОФАКТОРИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАК-

ТИКИ ДЕМЕНЦІЇ 
(57) 1. Засіб, що містить оротат магнію та фолієву кис-

лоту, або фолати, або їх таутомери та солі для за-
стосування у профілактиці та лікуванні деменції.  
2. Засіб за п. 1 для застосування у профілактиці та 
лікуванні деменції, обраної з деменції при хворобі 
Альцгеймера або хвороби Альцгеймера, деменції 
при хворобі Альцгеймера з раннім початком (тип 2), 
деменції при хворобі Альцгеймера з пізнім початком 
(тип 1), деменції при хворобі Альцгеймера атипово-
го або змішаного типу, судинної деменції, деменції з 
тільцями Леві.  
3. Засіб, що містить оротат магнію та фолієву кис-
лоту, або фолати, або їх таутомери та солі для за-
стосування у профілактиці та лікуванні мітохондріа-
льної дисфункції, вибраної з групи, що включає се-
рцеву недостатність, неалкогольний гепатит, хроніч-
ну втому, синдром хронічної втоми або фіброміалгію.  
4. Засіб за будь-яким із пп. 1-3, у якому молярне від-
ношення оротату магнію до фолієвої кислоти ста-
новить 2-25:1, зокрема 20:1.  
5. Засіб за будь-яким із пп. 1-4, який додатково міс-
тить щонайменше речовину або речовини, вибрані 
з групи, що включає оротат цинку, бенфотіамін, ві-
тамін D і вітамін B.  
6. Засіб за будь-яким із пп. 1-4, який додатково міс-
тить щонайменше речовину або речовини, вибрані 
з групи, що включає оротат цинку, вітамін D3, тіамін, 
вітамін B6, вітамін B12 і бенфотіамін.  
7. Засіб за будь-яким із попередніх пунктів, який є 
лікарським засобом, або харчовою добавкою, або 
збалансованим раціоном харчування.  
8. Фармацевтичні препарати, які містять засіб за будь-
яким із пп. 1-7, зокрема, у формі крапель, соку, си-
ропу, таблеток, таблеток з цукровим покриттям, ка-
псул, складів із уповільненим вивільненням, насто-
їв, мазей, емульсій або порошку, необов'язково ра-
зом із відповідними речовинами-носіями.  
9. Фармацевтичні препарати, які містять засіб за будь-
яким із пп. 1-7 разом з допоміжними речовинами та 
добавками.  
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СУВАННЯ 

(57) 1. Сполука, що має структуру, представлену фор-

мулою (I): 
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або її фармацевтично прийнятна сіль, гідрат, соль-

ват, проліки, стереоізомер або таутомер, 

де: 

кожен із R1a, R1b, R1a' і R1b' незалежно являє собою 

водень або (C1-C6)алкіл, або 

R1a і R1a' разом з тим самим атомом вуглецю, до 

якого вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)цикло-

алкільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну 

групу, або 

R1a і R1a', коли знаходяться на різних атомах вугле-

цю, разом з атомами, до яких вони приєднані, утво-

рюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 

гетероциклоалкільну групу, або 

R1b і R1b' утворюють спіро(C3-C7)циклоалкільну групу 

або 4-7-членну гетероциклоалкільну групу; де заз-

начений алкіл, циклоалкіл або гетероциклоалкіл до-

датково необов'язково і незалежно заміщено однією 

або більше ідентичними або різними R15 групами; 

кожен R2 незалежно вибрано з групи, що складає-

ться з водню, гідрокси, аміно, ціано, галогену, (C1-C6)ал-

кілу та (C1-C6)галогеналкілу; 
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R3 вибрано з групи, що складається з водню, аміно, 
гідроксилу, ціано, галогену, (C1-C6)алкілу та (C1-C6)га-
логеналкілу, де зазначений алкіл додатково необо-
в'язково та незалежно заміщено однією або більше 
ідентичними або різними R15 групами, або 
R3 і R4 разом з атомами вуглецю, до яких вони при-
єднані, утворюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 
4-7-членну гетероциклоалкільну групу, або 
R2 і R3 разом з атомами, до яких вони приєднані, 
утворюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу, де зазначений циклоал-
кіл, гетероциклоалкіл додатково необов'язково і не-
залежно заміщено однією або більше ідентичними 
або різними R15 групами; 
кожен із R4 і R4' незалежно вибрано з групи, що 
складається з водню, гідроксилу, аміно, амідо, кар-
бонілу, ціано, галогену, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)гало-
геналкілу, (C1-C6)гідроксіалкілу, (C3-C7)циклоалкілу, 
4-7-членного гетероциклоалкілу, (C6-C10)арилу, мо-
ноциклічного і біциклічного 5-10-членного гетероар-
илу, (C2-C6)алкенілу і (C2-C6)алкінілу; де зазначений 
алкіл, алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або 
гетероарил додатково необов'язково та незалежно 
заміщено однією або більше ідентичними або різ-
ними R15 групами, або 
R4 і R4' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)циклоал-
кільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну гру-
пу, або 
R4 і R4' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R4 і R4', коли знаходяться на різних атомах вуглецю, 
разом з атомами, до яких вони приєднані, утворю-
ють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну ге-
тероциклоалкільну групу, або 
R4 і R4' разом з атомами вуглецю, до яких вони приєд-
нані, утворюють (C6-C10)арил або 5- або 6-членний 
гетероарил; де зазначений циклоалкіл, гетероцик-
лоалкіл, арил або гетероарил додатково необов'яз-
ково і незалежно заміщено однією або більше іден-
тичними або різними R15 групами; 
R5 і R5' незалежно вибрано з групи, що складається 
з водню, (C1-C6)алкілу, (C2-C6)алкенілу, (C2-C6)алкі-
нілу, (C1-C6)галогеналкілу, (C1-C6)гідроксіалкілу, 
(C3-C7)циклоалкіл, 4-7-членного гетероциклоалкілу, 
(C6-C10)арилу і моноциклічного і біциклічного 5-10-
членного гетероарилу; де зазначений алкіл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетероарил додат-
ково необов'язково і незалежно заміщено однією або 
більше ідентичними або різними R15 групами; 
R6 являє собою R7-заміщений арил або R7-заміще-
ний гетероарил; де зазначений арил або гетероар-
ил додатково необов'язково і незалежно заміщено 
однією або більше ідентичними або різними R15 гру-
пами, або 
R6 являє собою: 
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R7 вибрано з групи, що складається з 
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R8 вибрано з групи, що складається з (C6-C10)арилу 
і моноциклічного і біциклічного 5-10-членного гете-
роарилу; де вказаний арил або гетероарил додат-
ково необов'язково і незалежно заміщено однією або 
більше ідентичними або різними R15 групами; 
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кожен R9 незалежно вибрано із групи, що скла-
дається з водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкі-
лу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членного гетероциклоал-
кілу, (C6-C10)арилу і моноциклічного і біциклічного 5-
10-членного гетероарилу; де 
зазначений алкіл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил 
або гетероарил додатково необов'язково і незалеж-
но заміщено однією або більше ідентичними або різ-
ними R15 групами; 
кожен із R11 і R11' незалежно вибрано з групи, що 
складається з водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галоген-
алкілу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членного гетероцик-
лоалкілу, (C6-C10)арилу, моноциклічного і біцикліч-
ного 5-10-членного гетероарилу, галогену, ціано, 
-N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)галогеналкокси, 
(C2-C6)алкенілу і (C2-C6)алкінілу; де зазначений ал-
кіл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетеро-
арил додатково необов'язково і незалежно заміще-
но однією або більше ідентичними або різними R15 
групами; або 
R11 і R11' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)циклоал-
кільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну гру-
пу, або 
R11 і R11' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R11 і R11', коли знаходяться на різних атомах вуг-
лецю, разом з атомами, до яких вони приєднані, ут-
ворюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу; де зазначений цикло-
алкіл або гетероциклоалкіл додатково необов'язко-
во і незалежно заміщено однією або більше ідентич-
ними або різними R15 групами; 
R12 і R13 разом з атомами вуглецю, до яких вони 
приєднані, утворюють (C6-C10)арил або моноцикліч-
ний або біциклічний 5-10-членний гетероарил, де 
зазначений арил або гетероарил додатково необо-
в'язково і незалежно заміщено однією або більше 
ідентичними або різними R15 групами; 
кожен із R14 і R14' незалежно вибрано з групи, що 
складається з водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галоген-
алкілу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членного гетероцик-
лоалкілу, (C6-C10)арилу, моноциклічного і біцикліч-
ного 5-10-членного гетероарилу, галогену, ціано, 
-N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)галогеналкокси, 
(C2-C6)алкенілу і (C2-C6)алкінілу; де зазначений ал-
кіл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетеро-
арил додатково необов'язково і незалежно заміще-
но однією або більше ідентичними або різними R15 
групами; або 
R14 і R14' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)циклоал-
кільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну гру-
пу, або 
R14 і R14' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R14 і R14', коли знаходяться на різних атомах вугле-
цю, разом з атомами, до яких вони приєднані, утво-
рюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу; де зазначений циклоалкіл 
або гетероциклоалкіл додатково необов'язково і не-
залежно заміщено однією або більше ідентичними 
або різними R15 групами, 
за умови, що щонайменше один R14 і щонайменше 
один R14' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O); 

кожен R15 незалежно вибрано із групи, що скла-
дається з алкілу, алкенілу, алкінілу, галогену, гало-
геналкілу, циклоалкілу, гетероциклоалкілу, гідрокси, 
алкокси, циклоалкокси, гетероциклоалкокси, галоал-
кокси, арилокси, гетероарилокси, аралкілокси, алкіє-
нілокси, алкінілокси, аміно, алкіламіно, циклоалкіл-
аміно, гетероциклоалкіламіно, ариламіно, гетероа-
риламіно, аралкіламіно, N-алкіл-N-ариламіно, N-ал-
кіл-N-гетероариламіно, N-алкіл-N-аралкіламіно, гід-
роксіалкілу, аміноалкілу, алкілтіо, галогеналкілтіо, 
алкілсульфонілу, галогеналкілсульфонілу, циклоал-
кілсульфонілу, гетероциклоалкілсульфонілу, арилсу-
льфонілу, гетероарилсульфонілу, аміносульфонілу, 
алкіламіносульфонілу, циклоалкіламіносульфонілу, 
гетероциклоалкіламіносульфонілу, ариламіносуль-
фонілу, гетероариламіносульфонілу, N-алкіл-N-арил-
аміносульфонілу, N-алкіл-N-гетероариламіносуль-
фонілу, формілу, алкілкарбонілу, галогеналкілкар-
бонілу, алкенілкарбонілу, алкінілкарбонілу, карбокси, 
алкоксикарбонілу, алкілкарбонілокси, аміно, алкілсу-
льфоніламіно, галогеналкілсульфоніламіно, цикло-
алкілкарбоніламіно, гетероциклоалкілкарбоніламіно, 
арилкарбоніламіно, гетероарилкарбоніламіно, арал-
кілсульфоніламіно, амінокарбонілу, алкіламінокарбо-
нілу, циклоалкіламінокарбонілу, гетероциклоалкіл-
амінокарбонілу, ариламінокарбонілу, гетероарил-
амінокарбонілу, N-алкіл-N-ариламінокарбонілу, N-
алкіл-N-гетероариламінокарбонілу, ціано, нітро, ази-
до, фосфінілу, фосфорилу, включаючи фосфінок-
сид і фосфонат, циклічного ацеталю, 4-7-членного 
гетероциклоалкілу, який містить щонайменше один 
атом азоту та з'єднано за допомогою атому азоту, 
арилу, гетероарилу, і де два суміжні R15, взяті разом 
із відповідними атомами, з якими кожен зв'язано, 
утворюють арил, гетероарил, 5-8- членний циклоал-
кіл або 5-8-членний гетероциклоалкіл; 
R16 незалежно вибрано з групи, що складається з 

водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, (C3-C7)цик-

лоалкілу, 4-7-членного гетероциклоалкілу, (C6-C10)ари-

лу, моноциклічного і біциклічного 5-10-членного гете-

роарилу, галогену, ціано, -N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкок-

си, (C1-C6)галогеналкокси, (C2-C6)алкенілу, (C2-C6)ал-

кінілу, і радикалу, який бере участь в утворенні оди-

нарного зв'язку; де зазначений алкіл, циклоалкіл, 

гетероциклоалкіл, арил або гетероарил додатково 

необов'язково і незалежно заміщено однією або бі-

льше ідентичними або різними R15 групами; 

кожен G незалежно вибрано з C(R11)(R11'), NR11 і О, 

за умови, що щонайменше один G являє собою 

NR11 або O; 

W1 вибрано з групи, що складається з -O-, -S- і -NR9-; 

W2 вибрано з групи, що складається з -O-, -S-, -SO2-, 

-C=(O)- і -NR9-; 

кожен W3 являє собою азот або CR16; 

Y являє собою -SO2- або -C=(O)-; 

кожен Q незалежно вибрано з C, C(R16), C=(O), O, 

S, N і NR16; 

n1 дорівнює 0, 1 або 2; 

n3 незалежно дорівнює 1, 2 або 3; 

n4 незалежно дорівнює 1 або 2; і 

n5 незалежно дорівнює 0 або 1. 

2. Сполука за п. 1, де: 

кожен із R1a, R1b, R1a' і R1b' являє собою водень; 

кожен R2 незалежно вибрано з групи, що складає-

ться з водню, галогену та (C1-C6)алкілу; 
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R3 вибрано з групи, що складається з водню, аміно, 
гідроксилу, ціано, галогену, (C1-C6)алкілу та (C1-C6)-
галогеналкілу, де зазначений алкіл додатково необо-
в'язково та незалежно заміщено однією або більше 
ідентичними або різними R15 групами, 
кожен із R4 і R4' незалежно вибрано з групи, що 

складається з водню, гідроксилу, галогену, (C1-C6)ал-

кілу, (C1-C6)галогеналкілу і (C1-C6)гідроксиалкілу; де 

зазначений алкіл додатково необов'язково та неза-

лежно заміщено одним або більше ідентичними або 

різними R15 групами, або 

R4 і R4' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-

го вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)циклоал-

кільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну гру-

пу, або 

R4 and R4', when on different carbon atoms, together 

with the atoms to which they are attached, form a (C3-

C7)cycloalkyl group or a 4-to 7-membered heterocyclo-

alkyl group; 

R5 і R5' незалежно являть собою водень або (C1-

C6)алкіл; де зазначений алкіл додатково необов'яз-

ково і незалежно заміщено однією або більше іден-

тичними або різними R15 групами; 

R6 являє собою R7-заміщений арил або R7-заміщений 

гетероарил; де зазначений арил або гетероарил 

додатково необов'язково і незалежно заміщено од-

нією або більше ідентичними або різними R15 група-

ми, або 

R6 являє собою: 
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R7 вибрано з групи, що складається з: 
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R8 вибрано з групи, що складається з (C6-C10)арилу 
і моноциклічного і біциклічного 5-10-членного гете-
роарилу; де вказаний арил або гетероарил додат-
ково необов'язково і незалежно заміщено однією 
або більше ідентичними або різними R15 групами; 
кожен R9 незалежно вибрано із групи, що скла-
дається з водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкі-
лу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членного гетероцикло-
алкілу, (C6-C10)арилу і моноциклічного і біциклічного 
5-10-членного гетероарилу; де зазначений алкіл, цик-
лоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетероарил до-
датково необов'язково і незалежно заміщено однією 
або більше ідентичними або різними R15 групами; 
кожен із R11 і R11' незалежно вибрано з групи, що 
складається з водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галоген-
алкілу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членного гетероцик-
лоалкілу, (C6-C10)арилу, моноциклічного і біциклічно-
го 5-10-членного гетероарилу, галогену, ціано, -N(R9)2, 
-OR9, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)галогеналкокси, (C2-
C6)алкенілу і (C2-C6)алкінілу; де зазначений алкіл, 
циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетероарил 
додатково необов'язково і незалежно заміщено од-
нією або більше ідентичними або різними R15 гру-
пами; або 
R11 і R11' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)цикло-
алкільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну 
групу, або 
R11 і R11' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R11 і R11', коли знаходяться на різних атомах ву-
глецю, разом з атомами, до яких вони приєднані, 
утворюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу; де зазначений цикло-
алкіл або гетероциклоалкіл додатково необов'язко-
во і незалежно заміщено однією або більше іден-
тичними або різними R15 групами; 
R12 і R13 разом з атомами вуглецю, до яких вони 

приєднані, утворюють (C6-C10)арил або моноцикліч-

ний або біциклічний 5-10-членний гетероарил, де 

зазначений арил або гетероарил додатково необо-

в'язково і незалежно заміщено однією або більше 

ідентичними або різними R15 групами; 

кожен із R14 і R14' незалежно вибрано з групи, що 

складається з водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галоген-

алкілу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членного гетероцик-

лоалкілу, (C6-C10)арилу, моноциклічного і біцикліч-

ного 5-10-членного гетероарилу, галогену, ціано, 

-N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)галогеналкокси, 

(C2-C6)алкенілу і (C2-C6)алкінілу; де зазначений алкіл, 

циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетероарил 

додатково необов'язково і незалежно заміщено од-

нією або більше ідентичними або різними R15 гру-

пами; або 

R14 і R14' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-

го вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)цикло-

алкільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну 

групу, або 

R14 і R14' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R14 і R14', коли знаходяться на різних атомах вугле-
цю, разом з атомами, до яких вони приєднані, утво-
рюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу; де зазначений цикло-
алкіл або гетероциклоалкіл додатково необов'язко-
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во і незалежно заміщено однією або більше іден-
тичними або різними R15 групами, 
за умови, що щонайменше один R14 і щонайменше 
один R14' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O); 
кожен R15 незалежно вибрано із групи, що скла-
дається з алкілу, алкенілу, алкінілу, галогену, гало-
геналкілу, циклоалкілу, гетероциклоалкілу, гідрокси, 
алкокси, циклоалкокси, гетероциклоалкокси, гало-
алкокси, арилокси, гетероарилокси, аралкілокси, 
алкієнілокси, алкінілокси, аміно, алкіламіно, циклоал-
кіламіно, гетероциклоалкіламіно, ариламіно, гетеро-
ариламіно, аралкіламіно, N-алкіл-N-ариламіно, N-ал-
кіл-N-гетероариламіно, N-алкіл-N-аралкіламіно, гід-
роксіалкілу, аміноалкілу, алкілтіо, галогеналкілтіо, ал-
кілсульфонілу, галогеналкілсульфонілу, циклоалкіл-
сульфонілу, гетероциклоалкілсульфонілу, арилсуль-
фонілу, гетероарилсульфонілу, аміносульфонілу, 
алкіламіносульфонілу, циклоалкіламіносульфонілу, 
гетероциклоалкіламіносульфонілу, ариламіносуль-
фонілу, гетероариламіносульфонілу, N-алкіл-N-арил-
аміносульфонілу, N-алкіл-N-гетероариламіносульфо-
нілу, формілу, алкілкарбонілу, галогеналкілкарбоні-
лу, алкенілкарбонілу, алкінілкарбонілу, карбокси, ал-
коксикарбонілу, алкілкарбонілокси, аміно, алкілсуль-
фоніламіно, галогеналкілсульфоніламіно, циклоал-
кілкарбоніламіно, гетероциклоалкілкарбоніламіно, 
арилкарбоніламіно, гетероарилкарбоніламіно, арал-
кілсульфоніламіно, амінокарбонілу, алкіламінокарбо-
нілу, циклоалкіламінокарбонілу, гетероциклоалкіл-
амінокарбонілу, ариламінокарбонілу, гетероариламі-
нокарбонілу, N-алкіл-N-ариламінокарбонілу, N-ал-
кіл-N-гетероариламінокарбонілу, ціано, нітро, азидо, 
фосфінілу, фосфорилу, включаючи фосфіноксид і 
фосфонат, циклічного ацеталю, 4-7-членного гете-
роциклоалкілу, який містить щонайменше один атом 
азоту та з'єднано за допомогою атому азоту, арилу, 
гетероарилу, і де два суміжні R15, взяті разом із 
відповідними атомами, з якими кожен зв'язано, утво-
рюють арил, гетероарил, 5-8-членний циклоалкіл або 
5-8-членний гетероциклоалкіл; 
R16 незалежно вибрано з групи, що складається з 
водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, (C3-C7)цик-
лоалкілу, 4-7-членного гетероциклоалкілу, (C6-C10)ари-
лу, моноциклічного і біциклічного 5-10-членного ге-
тероарилу, галогену, ціано, -N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкок-
си, (C1-C6)галогеналкокси, (C2-C6)алкенілу, (C2-C6)ал-
кінілу, і радикалу, який бере участь в утворенні оди-
нарного зв'язку; де зазначений алкіл, циклоалкіл, 
гетероциклоалкіл, арил або гетероарил додатково 
необов'язково і незалежно заміщено однією або 
більше ідентичними або різними R15 групами; 
кожен G незалежно вибрано з C(R11)(R11'), NR11 і О, 
за умови, що щонайменше один G являє собою 
NR11 або O; 
W1 вибрано з групи, що складається з -O-, -S- і -NR9-; 
W2 вибрано з групи, що складається з -O-, -S-, -SO2-, 
-C=(O)- і -NR9-; 
кожен W3 являє собою азот або CR16; 
Y являє собою -SO2- або -C=(O)-; 
кожен Q незалежно вибрано з C, C(R16), C=(O), O, 
S, N і NR16, 
n1 дорівнює 0, 1 або 2; 
n3 незалежно дорівнює 1, 2 або 3; 
n4 незалежно дорівнює 1 або 2; і 
n5 незалежно дорівнює 0 або 1. 

3. Сполука за п. 2, де: 
кожен R2 являє собою водень; 
R3 являє собою водень або гідроксил; 
кожен із R4 і R4' незалежно являє собою водень або 
(C1-C6)алкіл; 
R5 і R5' незалежно вибрані з водню або (C1-C6)ал-
кілу; 

R6 являє собою 
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R11' ; 
кожен із R11 і R11' незалежно являє собою водень 

або (C1-C6)алкіл, де зазначений алкіл додатково 

необов'язково і незалежно заміщено однією або 

більше ідентичними або різними R15 групами; або 

R11 і R11' разом з тим самим атомом вуглецю, до 

якого вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)цикло-

алкільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну 

групу, або 

R11 і R11' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R11 і R11', коли знаходяться на різних атомах вуг-
лецю, разом з атомами, до яких вони приєднані, ут-
ворюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу; де зазначений цикло-
алкіл або гетероциклоалкіл додатково необов'язко-
во і незалежно заміщено однією або більше іден-
тичними або різними R15 групами; 
R16 незалежно вибрано з групи, що складається з 

водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, галогену, 

ціано, -N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)галоген-

алкокси, і радикала, який бере участь в утворенні 

одинарного зв'язку; де зазначений алкіл додатково 

необов'язково і незалежно заміщено однією або біль-

ше ідентичними або різними групами R15 групами; і 

n1 дорівнює 1. 

4. Сполука за п. 3, де R6 являє собою 

ON
R 8

O

R
11

R
11

R11'

R11' , 
де R6 додатково необов'язково і незалежно заміще-
но однією або більше групами, вибраними з (C1-C6)ал-
кілу, галогену та ціано; і 
кожен із R11 і R11' незалежно являє собою водень 
або (C1-C6)алкіл. 
5. Сполука за п. 3 або п. 4, де R8 вибрано з: 

, Q

NQ

, 

Q
N

, 

N
Q

, 

N

Q
, 

Q

N

, 
Q

N

, 

N

Q  i 

N

N

Q

, де R8 додатково 
необов'язково і незалежно заміщено одним або 
більше R15. 

6. Сполука за п. 5, де R8 вибрано з: , 
F

, 

F

, 
F

, 

N

, 

N

F

, 

N

F , 

S
N

, 

N
S

, 

N

S
, 
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O
N

, 

N
O

 i 

N

O
, де R8 додатково 

необов'язково і незалежно заміщено одним або біль-
ше R15. 
7. Сполука, що має структуру, представлену фор-
мулою (II): 

R 5

R
21

N

R 4

R 4

R 4

R 3

NH

N O

OO
R 2

R 2

R 2

R 4

 

R1a

R1a'R1a

R1a'

R1a

R1b'
R1b

R4'

R4'R5'

R4'
R4'

n1

 (II) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, гідрат, соль-
ват, проліки, стереоізомер або таутомер, 
де: 
кожен із R1a, R1b, R1a' і R1b' незалежно являє собою 
водень або (C1-C6)алкіл, або 
R1a і R1a' разом з тим самим атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)цикло-
алкільну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну 
групу, або 
R1a і R1a', коли знаходяться на різних атомах вугле-
цю, разом з атомами, до яких вони приєднані, утво-
рюють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну 
гетероциклоалкільну групу, або 
R1b і R1b' утворюють спіро(C3-C7)циклоалкільну гру-
пу або 4-7-членну гетероциклоалкільну групу; де за-
значений алкіл, циклоалкіл або гетероциклоалкіл до-
датково необов'язково і незалежно заміщено однією 
або більше ідентичними або різними R15 групами; 
кожен R2 незалежно вибрано з групи, що складаєть-
ся з водню, гідрокси, аміно, ціано, галогену, (C1-C6)ал-
кілу та (C1-C6)галогеналкілу; 
кожен із R4 і R4' незалежно вибрано з групи, що скла-
дається з водню, гідроксилу, аміно, амідо, карбонілу, 
ціано, галогену, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, 
(C1-C6)гідроксіалкілу, (C3-C7)циклоалкілу, 4-7-членно-
го гетероциклоалкілу, (C6-C10)арилу, моноциклічного 
і біциклічного 5-10-членного гетероарилу, (C2-C6)ал-
кенілу і (C2-C6)алкінілу; де зазначений алкіл, алкініл, 
циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетероарил 
додатково необов'язково та незалежно заміщено од-
нією або більше ідентичними або різними R15 гру-
пами, або 
R4 і R4' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють спіро(C3-C7)циклоалкі-
льну групу або 4-7-членну гетероциклоалкільну гру-
пу, або 
R4 і R4' разом з тим самим атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють C=(O), або 
R4 і R4', коли знаходяться на різних атомах вуглецю, 
разом з атомами, до яких вони приєднані, утворю-
ють (C3-C7)циклоалкільну групу або 4-7-членну ге-
тероциклоалкільну групу, або 
R4 і R4' разом з атомами вуглецю, до яких вони приєд-

нані, утворюють (C6-C10)арил або 5- або 6-членний 

гетероарил; де зазначений циклоалкіл, гетероцик-

лоалкіл, арил або гетероарил додатково необов'яз-

ково і незалежно заміщено однією або більше іден-

тичними або різними R15 групами; 

R5 і R5' незалежно вибрано з групи, що складається 
з водню, (C1-C6)алкілу, (C2-C6)алкенілу, (C2-C6)алкі-
нілу, (C1-C6)галогеналкілу, (C1-C6)гідроксіалкілу, 
(C3-C7)циклоалкіл, 4-7-членного гетероциклоалкілу, 
(C6-C10)арилу і моноциклічного і біциклічного 5-10-

членного гетероарилу; де зазначений алкіл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил або гетероарил додат-
ково необов'язково і незалежно заміщено однією або 
більше ідентичними або різними R15 групами; 
кожен R15 незалежно вибрано із групи, що скла-
дається з алкілу, алкенілу, алкінілу, галогену, гало-
геналкілу, циклоалкілу, гетероциклоалкілу, гідрокси, 
алкокси, циклоалкокси, гетероциклоалкокси, галоал-
кокси, арилокси, гетероарилокси, аралкілокси, алкіє-
нілокси, алкінілокси, аміно, алкіламіно, циклоалкіл-
аміно, гетероциклоалкіламіно, ариламіно, гетероа-
риламіно, аралкіламіно, N-алкіл-N-ариламіно, N-ал-
кіл-N-гетероариламіно, N-алкіл-N-аралкіламіно, гід-
роксіалкілу, аміноалкілу, алкілтіо, галогеналкілтіо, 
алкілсульфонілу, галогеналкілсульфонілу, циклоал-
кілсульфонілу, гетероциклоалкілсульфонілу, арил-
сульфонілу, гетероарилсульфонілу, аміносульфоні-
лу, алкіламіносульфонілу, циклоалкіламіносульфо-
нілу, гетероциклоалкіламіносульфонілу, ариламіно-
сульфонілу, гетероариламіносульфонілу, N-алкіл-
N-ариламіносульфонілу, N-алкіл-N-гетероариламі-
носульфонілу, формілу, алкілкарбонілу, галогенал-
кілкарбонілу, алкенілкарбонілу, алкінілкарбонілу, кар-
бокси, алкоксикарбонілу, алкілкарбонілокси, аміно, 
алкілсульфоніламіно, галогеналкілсульфоніламіно, 
циклоалкілкарбоніламіно, гетероциклоалкілкарбо-
ніламіно, арилкарбоніламіно, гетероарилкарбоніл-
аміно, аралкілсульфоніламіно, амінокарбонілу, ал-
кіламінокарбонілу, циклоалкіламінокарбонілу, гете-
роциклоалкіламінокарбонілу, ариламінокарбонілу, ге-
тероариламінокарбонілу, N-алкіл-N-ариламінокар-
бонілу, N- алкіл-N-гетероариламінокарбонілу, ціано, 
нітро, азидо, фосфінілу, фосфорилу, включаючи 
фосфіноксид і фосфонат, циклічного ацеталю, 4-7-
членного гетероциклоалкілу, який містить щонаймен-
ше один атом азоту та з'єднано за допомогою атому 
азоту, арилу, гетероарилу, і де два суміжні R15, взяті 
разом із відповідними атомами, з якими кожен зв'я-
зано, утворюють арил, гетероарил, 5-8-членний цик-
лоалкіл або 5-8-членний гетероциклоалкіл; 
R21 являє собою заміщений C6-арил, за умови, що 
зазначений арил заміщено щонайменше двома R15, 
і за умови, що два з R15, коли знаходяться на сусідніх 
атомах вуглецю, утворюють 5- або 6-членний гете-
роарил, який заміщено щонайменше одним (C6-
C10)арилом або моноциклічним або біциклічний 5-10-
членним гетероарилом; де зазначені арил і гетеро-
арил додатково необов'язково і незалежно заміще-
но одним або більше R15, або 
R21 являє собою заміщений 5- або 6-членний гете-
роарил, за умови, що зазначений гетероарил замі-
щено щонайменше двома R15, і за умови, що два з 
R15, коли знаходяться на сусідніх атомах, утворю-
ють C6-арил або 5- або 6-членний гетероарил, який 
заміщено щонайменше одним (C6-C10)арилом або 
моноциклічним або біциклічним 5-10-членним гете-
роарилом; де зазначені арил і гетероарил додатко-
во необов'язково і незалежно заміщені одним або 
більше R15, або 

R21 являє собою 

G

Q

N

Q
Y

Q

Q

Q

Q

R 8

 n5

; 
R8 вибрано з групи, що складається з (C6-C10)арилу 

і моноциклічного і біциклічного 5-10-членного гете-
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роарилу; де вказаний арил або гетероарил додат-

ково необов'язково і незалежно заміщено однією або 

більше ідентичними або різними R15 групами; 

W1 вибрано з групи, що складається з -O-, -S- і 

-NR9-; 

R9 незалежно вибрано із групи, що складається з 

водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, (C3-C7)цик-

лоалкілу, 4-7-членного гетероциклоалкілу, (C6-C10)ари-

лу і моноциклічного і біциклічного 5-10-членного ге-

тероарилу; де зазначений алкіл, циклоалкіл, гетеро-

циклоалкіл, арил або гетероарил додатково необо-

в'язково і незалежно заміщено однією або більше 

ідентичними або різними R15 групами; 

Y являє собою -SO2- або -C=(O)-; 

кожен Q незалежно вибрано з C, C(R16), C=(O), O, 

S, N і NR16; 

R16 незалежно вибрано з групи, що складається з 

водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, (C3-C7)цик-

лоалкілу, 4-7-членного гетероциклоалкілу, (C6-C10)-

арилу, моноциклічного і біциклічного 5-10-членного 

гетероарилу, галогену, ціано, -N(R9)2, -OR9, (C1-C6)ал-

кокси, (C1-C6)галогеналкокси, (C2-C6)алкенілу, (C2-C6)ал-

кінілу, і радикалу, який бере участь в утворенні оди-

нарного зв'язку; де зазначений алкіл, циклоалкіл, ге-

тероциклоалкіл, арил або гетероарил додатково не-

обов'язково і незалежно заміщено однією або біль-

ше ідентичними або різними R15 групами; 

n1 дорівнює 0, 1 або 2; і 

n5 незалежно дорівнює 0 або 1. 

8. Сполука за п. 7, де: 

кожен із R1a, R1b, R1a' і R1b' являє собою водень; ко-

жен R2 являє собою водень; 

кожен із R4 і R4' незалежно являє собою водень або 

(C1-C6)алкіл; кожен із R5 і R5' являє собою водень 

або (C1-C6)алкіл; 

R21 являє собою 
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QR 8 ; 

кожен Q1 незалежно вибрано з C, C(R16), C=(O), O, 

S, N і NR16, за умов, що щонайменше один Q1 являє 

собою N; 

R16 незалежно вибрано з групи, що складається з 

водню, (C1-C6)алкілу, (C1-C6)галогеналкілу, галогену, 

ціано, -N(R9)2, -OR9, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)галоген-

алкокси, і радикала, який бере участь в утворенні 

одинарного зв'язку; де зазначений алкіл, циклоалкіл, 

гетероциклоалкіл, арил або гетероарил додатково 

необов'язково і незалежно заміщено однією або біль-

ше ідентичними або різними групами R15 групами; і 

n1 дорівнює 1. 

9. Сполука за п. 8, де R21 вибрано з: 
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де R21 необов'язково і незалежно заміщено одним 

або декількома (C1-C6)алкілом, галогеном і ціано. 

10. Сполука за п. 8 або п. 9, де R8 вибрано з: 
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, де R8 додатково 

необов'язково і незалежно заміщено одним або 

більше R15. 

11. Сполука за п. 10, де R8 вибрано з: , 
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, де R8 додатково 

необов'язково і незалежно заміщено одним або бі-

льше R15. 

12. Сполука, яка являє собою: 
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або її фармацевтично прийнятна сіль, гідрат, соль-
ват, проліки, стереоізомер або таутомер. 
13. Сполука за п. 7, яка представлена формулою 
IIa, IIb, IIc, IId або IIe: 
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(Іe),                    

або її фармацевтично прийнятна сіль, гідрат, соль-

ват, проліки, стереоізомер або таутомер, де 

кожен R2 незалежно вибрано з групи, що складає-

ться з водню і галогену; і кожен R16 незалежно виб-

рано з групи, що складається з водню, (C1-C6)ал-

кілу, (C1-C6)галогеналкілу і галогену. 

14. Сполука за п. 13, де R8 вибрано з: 
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де R8 додатково необов'язково і незалежно заміще-

но одним або більше R15. 

15. Сполука за п. 14, де R8 вибрано з: , 
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O
, де 

R8 додатково необов'язково і незалежно заміщено 

одним або більше (C1-C6)алкілом, (C1-C6)галогенал-

кілом, (C1-C6)алкокси, ціано, галогеном і однією або 

декількома групами, вибраними з R15; і 

R16' обрано з групи, що складається з водню та (C1-

C6)алкілу. 

16. Сполука, яка являє собою: 
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 (99), 
або її фармацевтично прийнятна сіль, гідрат, соль-

ват, проліки, стереоізомер або таутомер. 

17. Сполука за будь-яким із пп. 1-16, яка знаходить-

ся у формі фармацевтично прийнятної солі. 

18. Фармацевтична композиція, що містить тера-

певтично ефективну кількість сполуки або її фар-

мацевтично прийнятної солі, гідрату, сольвату, про-

ліків, стереоізомеру або таутомера за будь-яким із 

пп. 1-16, і фармацевтично прийнятний носій. 

19. Фармацевтична композиція за п. 18, де сполука 

знаходиться у формі співкристалу. 

20. Спосіб лікування захворювання або порушення, 

які асоційовані з IKZF2 (Helios) і отримуватимуть ко-

ристь від деградації IKZF2, що включає введення 

суб'єкту, який потребує цього, терапевтично ефек-

тивної кількості сполуки або її фармацевтично прий-

нятної солі, гідрату, сольвату, проліків, стереоізоме-

ру або таутомера за будь-яким із пп. 1-16. 

21. Спосіб за п. 20, де захворювання або порушен-

ня являє собою рак. 

22. Спосіб за п. 21, де рак являє собою Т-клітинний 

лейкоз або Т-клітинну лімфому. 

23. Спосіб за п. 21, де рак являє собою лімфому 

Ходжкіна або неходжкінську лімфому. 

24. Спосіб за п. 21, де рак являє собою мієлоїдний 

лейкоз. 

25. Спосіб за п. 21, де рак являє собою недріб-

ноклітинний рак легенів (NSCLC). 

26. Спосіб за п. 21, де рак являє собою меланому. 

27. Спосіб за п. 21, де рак являє собою тричі нега-

тивний рак молочної залози (TNBC). 

28. Спосіб за п. 21, де рак являє собою рак носо-

глотки (NPC). 

29. Спосіб за п. 21, де рак являє собою мікроса-

телітно стабільний колоректальний рак (mssCRC). 

30. Спосіб за п. 21, де рак являє собою тимому. 

31. Спосіб за п. 21, де рак являє собою карциноїд. 
32. Спосіб за п. 21, де рак являє собою шлунково-
кишкову стромальну пухлину (GIST). 
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(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ВІОТЕХСОМ" (UA) 

(72) Кордюм Віталій Арнольдович (UA), Точиловський 

Альберт (DE), Дерябіна Олена Григорівна (UA), То-

порова Олена Карнеліївна (UA), Похоленко Яніна 

Олександрівна (UA), Пікус Поліна Олексіївна (UA), 

Хитра Світлана Олександрівна (UA), Шульга Мари-

на Олексіївна (UA), Горбатюк Оксана Борисівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ МЕ-

ЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 

(57) 1. Спосіб отримання засобу на основі мезенхімаль-

них стовбурових клітин, за циклом отримання клі-

тинного продукту з клітин пуповини людини і вклю-

чає доставку пуповини, яку поміщають в розчин пе-

рекису водню в концентрації від 0,001 % до 0,3 % і 

транспортують на виробництво, де доставлені пу-

повини перевіряють на відсутність контамінації па-

тогенами, і ті пуповини, які позбавлені патогенів, далі 

ведуть ідивідуалізовано, для чого їх відмивають, 

кожну окремо, в розчинах антибіотиків, роздрібню-

ють і отримують диски товщиною 0,5-3,0 мм, кліти-

ни з яких в подальшому мультиплікують в живиль-

ному середовищі та додають тромболізат від 0,1 до 

10 %, який відрізняється тим, що мультиплікацію 

клітин провадять в системах 2Д, 3Д або комбінова-

но, де переміщення, живильного середовища і змі-

ну його обсягу здійснюють по нелінійній програмі, до 

досягнення 70-90 % конфлюентності, додають моди-

фікуючи агенти, через 12-24 години рідку фазу замі-

щують змінним середовищем, який готують на базі 

сольового розчину, в якому через 24-48 годин за 

рахунок життєдіяльності модифікованих МСК нако-

пичуються інтегральні складові життєдіяльності і та-

ку отриману, інтегровану за структурованими та не-

структурованими складовими рідку фазу відділяють 

від клітин і їх дебрісу, додають, відповідні до потрі-

бного варіанту відбудови конкретного порушення, 

додатки і готовий продукт розфасовують і заморо-

жують при температурі не нижчою за -80 °C і таким 
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чином отримують продукт придатний для подальшо-

го застосування. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у змін-

не середовище додають тромболізат. 

3. Спосіб за п.1, який відрізняється тим. що у змін-

не середовище для отримання інтегральних складо-

вих життєдіяльності МСК додасться 0,05-2 % альбу-

міну. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим. що для от-

римання засобу використовують трансфіковані МСК. 

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для от-

римання засобу використовують МСК модифіковані 

протизапальними цитокінами. 

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для от-

римання засобу використовують МСК модифіковані 

прозапальними цитокінами. 

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для от-

римання засобу використовують МСК модифіковані 

відновлюючими цитокінами. 

8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для от-

римання засобу використовують МСК модифіковані 

протипухлинними речовинами. 

9. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що для от-

римання засобу використовують МСК, які модифі-

ковані хемокінами, що підсилюють рухливість та мі-

грацію. 

10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пе-

ред розфасовкою у вже відділену від клітин та їх де-

брісу рідку фазу вносять додаткові компоненти, зок-

рема інсулін. 

11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гото-

вий засіб може використовуватися як спрей, апліка-

ція та ін'єкція. 

12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ство-

рений готовий засіб забезпечує відбудову ушкодже-

ної шкіри, слизових оболонок і клітин, які розташо-

вані під ними. 
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ТОРА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-23 

(57) 1. Композиція, що містить:  

пептид із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично 
прийнятну сіль чи сольватну форму в кількості від 
приблизно 0,1 % до приблизно 15 % (мас./мас.) ком-
позиції; і  
одну або більше фармацевтично прийнятних до-
поміжних речовин.  
2. Композиція за п. 1, де пептид із SEQ ID NO: 1 або 
його фармацевтично прийнятна сіль чи сольватна 
форма має хімічну структуру: 
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, 
і де пептид із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтич-
но прийнятна сіль чи сольватна форма являє со-
бою фармацевтично прийнятну сольову форму. 
3. Композиція за п. 1 або 2, де пептид із SEQ ID NO: 
1 або його фармацевтично прийнятна сіль чи соль-
ватна форма являє собою ацетатну форму. 
4. Композиція за п. 3, де ацетатна форма пептиду із 
SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично прийнятна 
сіль чи сольватна форма має аморфну форму. 
5. Композиція за будь-яким із пп. 1-4, де кількість 
пептиду із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично 
прийнятної солі чи сольватної форми становить від 
приблизно 1 мг до приблизно 1000 мг. 
6. Композиція за будь-яким із пп. 1-5, де кількість 
пептиду із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично 
прийнятної солі чи сольватної форми становить від 
приблизно 10 мг до приблизно 300 мг. 
7. Композиція за будь-яким із пп. 1-6, де кількість 
пептиду із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично 
прийнятної солі чи сольватної форми становить від 
приблизно 25 мг до приблизно 150 мг. 
8. Композиція за будь-яким із пп. 1-7, де кількість 
пептиду із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично 
прийнятної солі чи сольватної форми становить від 
приблизно 25 мг до приблизно 100 мг.  
9. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-8 для 
виробництва лікарського засобу для лікування за-
пального захворювання. 
10. Композиція, що містить:  

пептид із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтично 

прийнятну сіль чи сольватну форму в кількості від 
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приблизно 0,1 % до приблизно 20 % (мас./мас.) 

композиції; і  

одну або більше фармацевтично прийнятних до-

поміжних речовин.  

11. Композиція за п. 10, де пептид із SEQ ID NO: 1 

або його фармацевтично прийнятна сіль чи соль-

ватна форма має хімічну структуру: 
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, 
і де пептид із SEQ ID NO: 1 або його фармацевтич-
но прийнятна сіль чи сольватна форма являє со-
бою фармацевтично прийнятну сольову форму.  
12. Композиція за п. 10, де кількість пептиду із SEQ 
ID NO: 1 або його фармацевтично прийнятної солі 
чи сольватної форми становить від приблизно 1 мг 
до приблизно 1000 мг. 
13. Композиція за п. 10, де кількість пептиду із SEQ 
ID NO: 1 або його фармацевтично прийнятної солі 
чи сольватної форми становить від приблизно 10 мг 
до приблизно 500 мг.  
14. Композиція за п. 10, де кількість пептиду із SEQ 
ID NO: 1 або його фармацевтично прийнятної солі 
чи сольватної форми становить від приблизно 10 мг 
до приблизно 300 мг. 
15. Застосування композиції за п. 10 для виробницт-
ва лікарського засобу для лікування запального зах-
ворювання.  
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(54) АНТИТІЛА ДО FCRN І СПОСОБИ ЇХНЬОГО ЗАС-
ТОСУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб лікування міастенії у пацієнта, який цього 
потребує, який включає введення початкової наван-
тажувальної дози від приблизно 30 мг/кг до приблизно 
60 мг/кг антитіла до FcRn з подальшим введенням 
підтримувальної дози від приблизно 15 мг/кг до приб-
лизно 30 мг/кг антитіла до FcRn, де антитіло до FcRn 
містить: 
важкий ланцюг, що містить HCDR1 із SEQ ID NO: 6, 
HCDR2 із SEQ ID NO: 7 і HCDR3 із SEQ ID NO: 8; та  
легкий ланцюг, що містить LCDR1 із SEQ ID NO: 3, 
LCDR2 із SEQ ID NO: 4 і LCDR3 із SEQ ID NO: 5; 
причому введення зменшує рівень IgG у сироватці 
крові пацієнта щонайменше на 10 %, щонайменше 
на 20 %, щонайменше на 30 %, щонайменше на 
40 %, щонайменше на 50 %, щонайменше на 60 %, 
щонайменше на 70 %, щонайменше на 80 % або що-
найменше на 90 % від вихідного рівня IgG у сиро-
ватці крові. 
2. Спосіб за п. 1, де важкий ланцюг містить аміно-
кислотну послідовність, яка щонайменше на 95 % 
ідентична послідовності із SEQ ID NO: 2, і легкий 
ланцюг містить амінокислотну послідовність, яка що-
найменше на 95 % ідентична послідовності із SEQ 
ID NO: 1. 
3. Спосіб за п. 1, де важкий ланцюг містить варіа-
бельну ділянку важкого ланцюга, що містить аміно-
кислотну послідовність, яка щонайменше на 95 % 
ідентична послідовності із SEQ ID NO: 10, і легкий 
ланцюг містить варіабельну ділянку легкого ланцюга, 
що містить амінокислотну послідовність, яка щонай-
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менше на 95 % ідентична послідовності із SEQ ID 
NO: 9. 
4. Спосіб за п. 1, де важкий ланцюг містить амінокис-
лотну послідовність із SEQ ID NO: 2 і легкий ланцюг 
містить амінокислотну послідовність із SEQ ID NO: 1. 
5. Спосіб за п. 1, де важкий ланцюг містить варіа-
бельну ділянку важкого ланцюга, що містить аміно-
кислотну послідовність із SEQ ID NO: 10, і легкий 
ланцюг містить варіабельну ділянку легкого ланцюга, 
що містить амінокислотну послідовність із SEQ ID 
NO: 9. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, де введення вико-
нують внутрішньовенно або підшкірно. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, де введення вклю-
чає введення фармацевтичної композиції, що міс-
тить від приблизно 10 мг/мл до приблизно 60 мг/мл 
антитіла до FcRn, від приблизно 20 мМ до приблиз-
но 30 мМ фосфату натрію, від приблизно 20 мМ до 
приблизно 30 мМ хлориду натрію, від приблизно 
80 мг/мл до приблизно 100 мг/мл трегалози та від 
приблизно 0,1 % мас/об до приблизно 0,005 % мас/об 
полісорбату 80. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, де початкова наван-
тажувальна доза становить приблизно 60 мг/кг або 
приблизно 30 мг/кг. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, де підтримувальна 
доза становить приблизно 15 мг/кг або приблизно 
30 мг/кг. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де підтримуваль-
ну дозу вводять  
через 1 тиждень, 2 тижні, 3 тижні, 4 тижні або щомі-
сяця після введення початкової навантажувальної 
дози; та 
через 1 тиждень, 2 тижні, 3 тижні, 4 тижні або щомі-
сяця після введення попередньої підтримувальної 
дози. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, де 
початкову навантажувальну дозу інфузують суб'єк-
ту протягом від приблизно 30 хвилин до приблизно 
90 хвилин; та 
підтримувальну дозу інфузують суб'єкту протягом від 
приблизно 15 хвилин до приблизно 60 хвилин.  
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, де IgG у сиро-
ватці крові являє собою IgG1, IgG2, IgG3 або IgG4 
або будь-яку їхню комбінацію і де зниження відбу-
вається щонайменше на 20 % від вихідного рівня 
або щонайменше на 30 % від вихідного рівня. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, де введення ан-
титіла до FcRn знижує рівень сироваткового аль-
буміну щонайбільше на 18 %, щонайбільше на 16 %, 
щонайбільше на 14 %, щонайбільше на 12 %, що-
найбільше на 10 %, щонайбільше на 8 %, щонайбі-
льше на 6 %, щонайбільше на 4 % або щонайбіль-
ше на 2 % від вихідного рівня сироваткового аль-
буміну. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, де введення зни-
жує рівень аутоантитіл у сироватці крові, причому: 
аутоантитіла вибирають із групи, що складається з: 
антитіл до ацетилхолінових рецепторів (AChR), ан-
титіл до м'язово-специфічної кінази (MuSK), антитіл 
до білка 4, пов'язаного з рецептором ліпопротеїнів 
низької щільності (LRP4), антитіл до агріну, антитіл 
до титину, антитіл до Kv1.4, антитіл до ріанодино-
вих рецепторів, антитіл до колагену Q та антитіл до 
кортактину; та 
зниження відбувається щонайменше на 95 %, що-
найменше на 90 %, щонайменше на 85 %, щонай-

менше на 80 %, щонайменше на 75 %, щонаймен-
ше на 50 % або щонайменше на 25 % від вихідного 
рівня аутоантитіл у сироватці крові.  
15. Спосіб за п. 14, де введення антитіла до FcRn 
знижує рівень антитіл до AChR щонайменше на 
95 %, щонайменше на 90 %, щонайменше на 85 %, 
щонайменше на 80 %, щонайменше на 75 %, що-
найменше на 50 % або щонайменше на 25 % від ви-
хідного рівня антитіл до AChR. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 14-15, де введення 
антитіла до FcRn знижує рівень антитіл до MuSK що-
найменше на 95 %, щонайменше на 90 %, щонай-
менше на 85 %, щонайменше на 80 %, щонаймен-
ше на 75 %, щонайменше на 50 % або щонаймен-
ше на 25 % від вихідного рівня антитіл до MuSK. 
17. Спосіб за будь-яким із пп. 1-16, де у пацієнта до-
сягаються зміни порівняно з вихідним рівнем за шка-
лою показників життєдіяльності при міастенії (MG-
ADL), за шкалою кількісної оцінки тяжкості міастенії 
(QMG), за переглянутим опитувальником якості жит-
тя при міастенії-15 (MG-QoL-15r), за шкалою Аме-
риканської асоціації неврологів (Myasthenia Gravis 
Foundation of America, MGFA) або будь-якої їхньої 
комбінації. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 1-17, де введення ан-
титіла до FcRn суб'єкту не призводить до значного 
підвищення рівнів загального холестерину, ліпопро-
теїнів високої щільності (ЛПВЩ), порахованих ліпо-
протеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та тригліцеридів 
у суб'єкта порівняно з рівнями до введення антитіла 
до FcRn. 
19. Фармацевтична композиція, що містить антитіло 
до FcRn для введення пацієнту, який страждає на 
міастенію, де  
антитіло до FcRn вводять пацієнту внутрішньовен-
но або підшкірно у початковій навантажувальній 
дозі від приблизно 30 мг/кг до приблизно 60 мг/кг з 
подальшим введенням підтримувальної дози від 
приблизно 15 мг/кг до приблизно 30 мг/кг антитіла 
до FcRn; та 
антитіло до FcRn містить: 
важкий ланцюг, що містить HCDR1 із SEQ ID NO: 6, 
HCDR2 із SEQ ID NO: 7 і HCDR3 із SEQ ID NO: 8; та  
легкий ланцюг, що містить LCDR1 із SEQ ID NO: 3, 
LCDR2 із SEQ ID NO: 4 і LCDR3 із SEQ ID NO: 5. 
20. Фармацевтична композиція за п. 19, де початкова 
навантажувальна доза становить приблизно 60 мг/кг 
або приблизно 30 мг/кг і де підтримувальна доза ста-
новить приблизно 15 мг/кг або приблизно 30 мг/кг. 
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(57) 1. Лікарський засіб для полегшення нейропатичного 

болю у пацієнта, який містить сполуку, яка послаблює 
функцію рецептора P2X7, як активний інгредієнт. 
2. Лікарський засіб за п. 1, де сполука, яка послаб-
лює функцію рецептора P2X7, є щонайменше однією 
сполукою, вибраною з-посеред таких сполук: 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-(гідроксиметил)бензил)-5-
фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагід-
рохінолін-5-карбоксамід;                                            
(5S,8S)-N-((R)-1-(2-хлор-4-фторфеніл)етил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-((3,5-дихлорпіридин-2-іл)метил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-((R)-1-(2,4-дихлорфеніл)етил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід); 
(5S,8S)-N-(2-хлор-3,4-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-3-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлорбензил)-5-фтор-8-гідрокси-8-
(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; та їх фармацевтично прийнятних солей. 
3. Лікарський засіб для полегшення нейропатичного 
болю, який вводять пацієнту, у якого посилена функ-
ція рецептора Р2X7. 
4. Лікарський засіб за п. 3, де згаданим нейропатич-
ним болем є периферичний нейропатичний біль 
(DPNP). 
5. Лікарський засіб за будь-яким із пп. 1-4, де пацієнт 
є пацієнтом із типом посилення функції рецептора 
Р2X7 або пацієнтом із незміненим типом функції ре-
цептора Р2X7. 
6. Лікарський засіб за будь-яким із пп. 1-4, де паці-
єнт є пацієнтом із типом посилення функції рецеп-
тора Р2X7. 

7. Лікарський засіб за п. 1, де нейропатичний біль є 
діабетичним невропатичним болем. 
8. Лікарський засіб за п. 1, де нейропатичний біль є 
післяопераційним болем. 
9. Лікарський засіб за п. 1, п. 7 або п. 8, де пацієнт є 
пацієнтом із типом посилення функції рецептора 
Р2X7 або пацієнтом із незміненим типом функції ре-
цептора Р2X7. 
10. Лікарський засіб за п. 1, п. 7 або п. 8, де пацієнт 
є пацієнтом із типом посилення функції рецептора 
Р2X7. 
11. Лікарський засіб за будь-яким із п. 1 або пп. 7-10, 
де сполука, яка послаблює 
функцію рецептора Р2X7, є сполукою, вибраною з 
групи, яку складають: (5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбен-
зил)-5-фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тет-
рагідрохінолін-5-карбоксамід; (5S,8S)-N-(2,4-дихлор-
6-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-
5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбоксамід; та (5S,8S)-
N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-8-
(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбокса-
мід, або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
12. Лікарський засіб за будь-яким із п. 1 або пп. 7-10, 
де сполука, яка послаблює функцію рецептора Р2X7, 
вибрана з групи, яку складають: 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід. 
13. Спосіб лікування нейропатичного болю у пацієн-
та, який включає введення пацієнту сполуки, яка пос-
лаблює функцію рецептора Р2X7, де нейропатич-
ний біль вибирають з-посеред діабетичного перифе-
ричного нейропатичного болю та післяопераційного 
болю. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що па-

цієнт є пацієнтом із типом посилення функції рецеп-

тора Р2X7 або пацієнтом із незміненим типом функ-

ції рецептора Р2X7. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що па-

цієнт є пацієнтом із типом посилення функції рецеп-

тора Р2X7. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 13-15, який відрізняє-

ться тим, що нейропатичний біль є периферичним 

діабетичним нейропатичним болем. 
17. Спосіб за будь-яким із пп. 13-15, який відрізняє-

ться тим, що нейропатичний біль є післяоперацій-

ним болем. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 13-17, який відрізняє-

ться тим, що сполуку, яка послаблює функцію ре-

цептора Р2X7, вибирають із групи, яку складають: 

(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-

рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-

карбоксамід; 

(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-

рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-

карбоксамід; 

(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-(гідроксиметил)бензил)-5-
фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагід-
рохінолін-5-карбоксамід; (5S,8S)-N-((R)-1-(2-хлор-4-
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фторфеніл)етил)-5-фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-
5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-((3,5-дихлорпіридин-2-іл)метил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-((R)-1-(2,4-дихлорфеніл)етил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід); 
(5S,8S)-N-(2-хлор-3,4-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-3-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлорбензил)-5-фтор-8-гідрокси-8-
(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; та їх фармацевтично прийнятні солі. 
19. Спосіб за будь-яким із пп. 13-17, який відрізняєть-
ся тим, що сполука, яка послаблює функцію рецеп-

тора Р2X7, є сполукою, вибраною з групи, яку скла-
дають: 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід, або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 13-17, який відрізняє-
ться тим, що сполуку, яка послаблює функцію ре-

цептора Р2X7, вибирають із групи, яку складають: 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід. 
21. Застосування сполуки, яка послаблює функцію 

рецептора Р2X7, для виробництва лікарського засо-

бу для лікування нейропатичного болю у пацієнта. 

22. Застосування за п. 21, де нейропатичний біль є 

діабетичним периферичним нейропатичним болем. 

23. Застосування за п. 21, де нейропатичний біль є 

післяопераційним нейропатичним болем. 

24. Застосування за будь-яким із пп. 21-23, де паці-
єнт є пацієнтом із типом посилення функції рецепто-
ра Р2X7 або пацієнтом із незміненим типом функції 
рецептора Р2X7. 
25. Застосування за будь-яким із пп. 21-23, де паці-
єнт є пацієнтом із типом посилення функції рецепто-
ра Р2X7. 
26. Застосування за будь-яким із пп. 21-25, де спо-
луку, яка послаблює функцію рецептора Р2X7, виби-
рають із групи, яку складають: 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 

(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-(гідроксиметил)бензил)-5-
фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагід-
рохінолін-5-карбоксамід; (5S,8S)-N-((R)-1-(2-хлор-4-
фторфеніл)етил)-5-фтор-8-гідрокси-8-(гідроксиметил)-
5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-((3,5-дихлорпіридин-2-іл)метил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-((R)-1-(2,4-дихлорфеніл)етил)-5-фтор-8-
гідрокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-
5-карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; 
(5S,8S)-N-(2-хлор-3,4-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-3-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлорбензил)-5-фтор-8-гідрокси-8-
(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; 
та їх фармацевтично прийнятні солі. 
27. Застосування за будь-яким із пп. 21-25, де спо-
лука, яка послаблює функцію рецептора Р2X7, є спо-
лукою, вибраною з групи, яку складають: 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід; 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід, або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
28. Застосування за будь-яким із пп. 21-25, де спо-
луку, яка послаблює функцію рецептора Р2X7, виби-
рають із групи, яку складають: 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4-фторбензил)-5-фтор-8-гідрокси-
8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-карбок-
самід, 
(5S,8S)-N-(2,4-дихлор-6-фторбензил)-5-фтор-8-гід-
рокси-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-
карбоксамід; та 
(5S,8S)-N-(2-хлор-4,6-дифторбензил)-5-фтор-8-гідрок-
си-8-(гідроксиметил)-5,6,7,8-тетрагідрохінолін-5-кар-
боксамід. 
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(54) ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАГОЄННЯ ТРАВМАТИЧНИХ 

УРАЖЕНЬ ШКІРИ ТА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК 
(57) 1. Композиція для загоєння ран у вигляді крему, ма-

зі, рідини або гелю, яка містить: 
- перший компонент, вибраний з трихлороцтової або 
хлороцтової кислоти в концентрації за масою, яка 
знаходиться в діапазоні від 0,08 до 38 %; 
- другий компонент, вибраний з водного пероксиду 
гідрогену в концентрації за масою, яка знаходиться 
в діапазоні від 0,01 до 5 % або трихлорпероксіоцто-
вої кислоти. 
2. Композиція за п. 1, яка містить трихлороцтову ки-
слоту та пероксид гідрогену. 
3. Композиція за п. 1, яка містить трихлороцтову ки-
слоту та трихлорпероксіоцтову кислоту. 
4. Композиція за п. 1, яка містить хлороцтову кислоу 
та пероксид гідрогену.  
5. Композиція за п. 2, в якій відносне молярне спів-
відношення трихлороцтової кислоти до пероксиду 
гідрогену становить від 4,34 до 4,74. 
6. Композиція за п. 3, в якій відносне молекулярне 

співвідношення трихлорпероксіоцтової кислоти до 

трихлороцтової кислоти становить від 3,6 до 4,0. 

7. Композиція за п. 4 в якій відносне молярне спів-

відношення хлороцтової кислоти до пероксиду гід-

рогену становить від 4,34 до 4,74. 

8. Композиція за будь-яким одним з пп. 1, 2, 4, 5 та 

7, в якій водний розчин пероксиду гідрогену являє 

собою 5-31 % водний розчин, переважно 29-31 % вод-

ний розчин.  

9. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-8, яка має 

значення pH від 2,6 до 3,6. 

10. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-9 у виг-

ляді крему, що містить 20-25 % мас./мас. води, 5-

12 % мас./мас. рідкого парафіну, 3-7 % мас./мас. 

пропіленгліколю, 8-12 % мас./мас. гліцерину, 10-14 % 

мас./мас. 28-32 % мас./мас. водного розчину аміаку 

та 1-2 % мас./мас. полісорбату 60.  

11. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-9 у виг-

ляді мазі, що містить 5-12 % мас./мас. води, 0,5-1,5 % 

мас./мас. натрію лаурилсульфату, 10-15 % мас./мас. 

пропіленгліколю, 20-30 мас./мас. стеарилового спир-

ту, 20-30 % мас./мас. білого вазеліну, 4-6 % мас./мас. 

водного аміаку (28-32 %) та необов'язково один або 

декілька консервантів в концентрації від 0,02 до 

0,05 %.  

12. Композиція за п. 11, в якій консерванти не вико-
ристовуються. 
13. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-9 у вигляді 
рідини, що містить 38-99 % мас./мас. води, 0,001-
0,5 % мас./мас. динатрієвої солі ЕДТО, 0,025-15 % 

мас./мас. гліцерину, 0,03-14 % мас./мас. водного аміа-
ку (28-32 %), 0,005-5 % загусника та текстуруючого 
агента.  
14. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-9 у вигляді 
гелю, що містить 25-35 % мас./мас. етанолу, 11-15 % 
мас./мас. пропіленгліколю, 10-14 мас./мас. водного 
аміаку (28-32 % мас./об.), 2-5 % мас./мас. моноетило-
вого етеру діетиленгліколю та 1-4 % міристилового 
спирту. 
15. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-9, розбав-
лена 0,9 % водним розчином NaCl.  
16. Композиція за будь-яким одним з пп. 1, 3 та 6, в 
якій трихлорпероксіоцтову кислоту отримують in situ 
додаванням пероксиду гідрогену до трихлороцтової 
кислоти. 
17. Композиція за будь-яким одним з пп. 1-15 для 
застосування в лікуванні незагоєних ран, виразок та 
пролежнів, післяопераційних ускладнень після вида-
лення зуба, включаючи суху лунку, дизестезію, важку 
інфекцію, біль, набряк, тризм та кровотечу, повіль-
но загоюваних ран, спонтанних виразок, виразок різ-
ного походження та некротичних виразок, включаю-
чи піогенні гранульоми, халязіон, епуліс, фістули та 
абсцеси. 
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(US), Хун Ву (US), Цзян Джон Цзиці (US), Лім Сунт-
хек (US), Лю Цзіньюй (US), Мансон Марк (US) 

(54) СПОЛУКИ ЯК МОДУЛЯТОРИ БІС-ФОСФОГЛІЦЕ-
РАТМУТАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРПОВИДНОКЛІ-
ТИННОЇ АНЕМІЇ 

(57) 1. Сполука формули (I): 

 (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
Кільце A являє собою 5-членний гетероарилен, який 
містить 1-3 гетероатоми, вибрані з N та S;  
Кільце B являє собою фенилен або від 5- до 6-член-
ний гетероарилен, який містить 1-3 гетероатоми, виб-
рані з N та S;  
Кільце C являє собою анельований біциклічний від 
9- до 10-членний гетероарил або гетероцикліл, який 
містить 1-4 гетероатоми, вибрані з N та O, від 5- до 
6-членний гетероарил, який містить 1-4 атоми нітро-
гену, або феніл, заміщений одним R4;  
кожен R1 незалежно являє собою -OH, галоген, оксо, 
C1-C6 алкіл, C1-C6 галогеналкіл, -CN, -N(H)C(O)R6,  
-N(H)SO2R6

, -N(H)SO2(C6H5), -SO2NR6R7, або  
-C(O)N(H)SO2R6;  
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кожен R2 незалежно являє собою С1-C6 алкіл, C1-C6 
галогеналкіл, або галоген; 
кожен R3 незалежно являє собою С1-C6 алкіл, C1-C6 
галогеналкіл, або C3-C6 циклоалкіл; 
R4 являє собою -OH, -OP(O)(OH)2, -NO2,  

-C(O)N(H)SO2R5, від 5- до 6-членний гетероарил 

або гетероцикліл, або -C(O)N(H)-(від 5- до 6-член-

ний гетероарил або гетероцикліл), 

де гетероарил та гетероцикліл містять 1-4 гетеро-

атоми, вибрані з N, O, та S, 

та де гетероцикліл є необов'язково заміщений 1-2 

оксо групами; 

m дорівнює 0-4; 

n дорівнює 0-2; 

o дорівнює 0-2; 
R5 являє собою феніл або C1-C6 алкіл; 

X являє собою -CR6R7- або зв'язок; 

Y являє собою -O-, -N(H)-, або зв'язок; 

кожен R6 та R7 незалежно являє собою H або C1-C6 

алкіл; 

Z являє собою Z1 або Z2;  

Z1 являє собою Н, C1-C6 алкіл, -C(O)(C1-C6 алкіл), 

-CO2(C1-C6 алкіл), -C(O)NR6R7, -C(O)NR6(C1-C6 алкі-

лен)NR6R7, -CR6R7C(O)NR6R7, -CR6R7NR6R7, -C(O)(C1-

C6 алкілен)NR6R7, -NR6C(O)(C1-C6 алкіл), -NR6R7, 

-(C1-C6 алкіл)-CO2H, -(C1-C6 алкіл)-OH, або  

-C(NR6R7)=N-CN, 

де C1-C6 алкілен є необов'язково заміщений 1-6 га-

логенами, C1-C6 алкілом, або C1-C6 галогеналкіл;  

Z2 являє собою від 5- до 6-членний гетероарил, 

-C(O)(від 5- до 6-членний гетероарил), -CH2C(O)(від 

5- до 6-членний гетероарил), від 4- до 6-членний ге-

тероцикліл, -C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл), 

або -CH2C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл),  

де гетероарил та гетероцикліл містять 1-3 гетеро-

атоми, вибрані з N та O, та  

де гетероарил та гетероцикліл є необов'язково за-

міщеними 1-3 R8; 

кожен R8 незалежно являє собою галоген, C1-C6 ал-

кіл, C1-C6 галогеналкіл, -NR6R7, -OH, оксо, -CO2H, 

-O(C1-C6 алкіл), -CH2-O(C1-C6 алкіл), або -(C1-C6 ал-

кіл)-OH. 

2. Сполука за п. 1, яка є формули (I-a): 

 (I-a) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 

Кільце A являє собою тіазолілен;  

Кільце B являє собою фенилен або від 5- до 6-член-

ний гетероарилен, який містить 1-3 гетероатоми, виб-

рані з N та S;  

Кільце C являє собою анельований біциклічний від 

9- до 10-членний гетероарил або гетероцикліл, який 

містить 1-4 гетероатоми, вибрані з N та O, від 5- до 

6-членний гетероарил, який містить 1-4 атоми нітро-

гену, або феніл, заміщений одним R4;  

кожен R1 незалежно являє собою -OH, галоген, оксо, 

C1-C6 алкіл, C1-C6 галогеналкіл, -CN, -N(H)C(O)R6, 

-N(H)SO2R6
, -SO2NR6R7, або -C(O)N(H)SO2R6;  

кожен R2 незалежно являє собою С1-C6 алкіл, C1-C6 

галогеналкіл, або галоген; 

кожен R3 незалежно являє собою С1-C6 алкіл, C1-C6 

галогеналкіл, або C3-C6 циклоалкіл; 

R4 являє собою -OH, -OP(O)(OH)2, -NO2,  
-C(O)N(H)SO2R5, від 5- до 6-членний гетероарил або 
гетероцикліл, або -C(O)N(H)-(від 5- до 6-членний ге-
тероарил або гетероцикліл), 
де гетероарил та гетероцикліл містять 1-4 гетеро-
атоми, вибрані з N, O, та S, 
та де гетероцикліл є необов'язково заміщений 1-2 
оксо групами; 
m дорівнює 0-4; 
n дорівнює 0-2; 
o дорівнює 0-2; 
R5 являє собою феніл або C1-C6 алкіл; 
X являє собою -CR6R7-; 
Y являє собою -O-, -N(H)-, або зв'язок; 
кожен R6 та R7 незалежно являє собою H або C1-C6 
алкіл; 
Z являє собою Z2;  
Z2 являє собою від 5- до 6-членний гетероарил, 
-C(O)(від 5- до 6-членний гетероарил), -CH2C(O)(від 
5- до 6-членний гетероарил), від 4- до 6-членний ге-
тероцикліл, -C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл), 
або -CH2C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл),  
де гетероарил та гетероцикліл містять 1-3 гетеро-
атоми, вибрані з N та O, та  
де гетероарил та гетероцикліл є необов'язково за-
міщеними 1-3 R8; та 
кожен R8 незалежно являє собою галоген, C1-C6 
алкіл, C1-C6 галогеналкіл, -NR6R7, -OH, оксо, -CO2H, 
-O(C1-C6 алкіл), -CH2-O(C1-C6 алкіл), або -(C1-C6 ал-
кіл)-OH. 
3. Сполука за п. 1, яка є формули (I-a1): 

 (I-a1) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
Кільце A являє собою тіазолілен;  
Кільце B являє собою від 5- до 6-членний гетероар-
илен, який містить 1-3 гетероатоми, вибрані з N та S;  
Кільце C являє собою анельований біциклічний від 
9- до 10-членний гетероарил або феніл, заміщений 
одним R4;  
кожен R1 незалежно являє собою -OH, галоген, оксо, 
C1-C6 алкіл, C1-C6 галогеналкіл, -CN, -N(H)C(O)R6, 
-N(H)SO2R6

, -SO2NR6R7, або -C(O)N(H)SO2R6;  

кожен R2 незалежно являє собою С1-C6 алкіл, C1-C6 

галогеналкіл, або галоген; 

кожен R3 незалежно являє собою С1-C6 алкіл, C1-C6 

галогеналкіл, або C3-C6 циклоалкіл; 

R4 являє собою -OH, -OP(O)(OH)2, -NO2,  

-C(O)N(H)SO2R5, від 5- до 6-членний гетероарил 

або гетероцикліл, або -C(O)N(H)-(від 5- до 6-член-

ний гетероарил або гетероцикліл), 

де гетероарил та гетероцикліл містять 1-4 гетеро-

атоми, вибрані з N, O, та S, 

та де гетероцикліл є необов'язково заміщений 1-2 

оксо групами; 

m дорівнює 0-4; 

n дорівнює 0-2; 

o дорівнює 0-2; 

R5 являє собою феніл або C1-C6 алкіл; 

X являє собою -CR6R7-; 

Y являє собою -O-, -N(H)-, або зв'язок; 

кожен R6 та R7 незалежно являє собою H або C1-C6 

алкіл; 
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Z являє собою Z2;  
Z2 являє собою від 5- до 6-членний гетероарил, 
-C(O)(від 5- до 6-членний гетероарил), -CH2C(O)(від 
5- до 6-членний гетероарил), від 4- до 6-членний ге-
тероцикліл, -C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл), 
або -CH2C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл),  
де гетероарил та гетероцикліл містять 1-3 гетеро-
атоми, вибрані з N та O, та  
де гетероарил та гетероцикліл є необов'язково за-
міщеними 1-3 R8; та  
кожен R8 незалежно являє собою галоген, C1-C6 ал-
кіл, C1-C6 галогеналкіл, -NR6R7, -OH, оксо, -CO2H, 
-O(C1-C6 алкіл), -CH2-O(C1-C6 алкіл), або -(C1-C6 ал-
кіл)-OH. 
4. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій Кільце A являє собою тіазолілен. 
5. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-3 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R3 незалеж-
но являє собою С1-C3 алкіл або C3-C6 циклоалкіл. 
6. Сполука за п. 4 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій кожен R3 незалежно являє собою -CH3 
або циклопропіл. 
7. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-5 або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, в якій o дорівнює 0 або 1. 
8. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-2 або 4-7 або 

її фармацевтично прийнятна сіль, в якій Кільце B яв-

ляє собою фенилен, піридинілен, тіазолілен, піразо-

лілен, піримідинілен або тієнілен.  

9. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-8 або її фар-

мацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R2 неза-

лежно являє собою С1-C3 алкіл або галоген. 

10. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-9 або її фар-

мацевтично прийнятна сіль, в якій n дорівнює 0 або 1. 

11. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-2 та 4-11 

або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 

Кільце C являє собою анельований біциклічний 9-

членний гетероарил або гетероцикліл, який містить 

1-4 гетероатоми, вибрані з N та O, від 5- до 6-членний 

гетероарил, який містить 1-4 атоми нітрогену, або 

феніл, заміщений одним R4.  

12. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-11 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 

R4 являє собою -OH, -OP(O)(OH)2, -NO2, -C(O)N(H)SO2R5, 

від 5- до 6-членний гетероарил або гетероцикліл, 

або -C(O)N(H)-(від 5- до 6-членний гетероарил або 

гетероцикліл), 

де гетероарил та гетероцикліл містять 1-4 гетеро-

атоми, вибрані з N, O, та S, 

та де гетероцикліл є необов'язково заміщений 1-2 

оксо групами; та  

R5 являє собою феніл або C1-C3 алкіл. 

13. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-2 та 4-12 

або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 

Кільце C-(R1)m є вибраним з: 

N

N

N
H(R1)m

, 
O

N
H

O

(R1)m

, 
N
H

N
H

O

(R1)m

, 

NH

(R1)m

, 

N

N

N

(R1)m

, 

N N

N

(R1)m , OH

(R1)m

, 

OH

(R1)m

, 

O

P OH

O OH(R1)m

, 

NO
2

(R1)m

, 

O

NH S

O
O

(R1)m

, 

O

NH S

O
O

(R1)m

, 

N

O

NH

O

(R1)m

, 

O

NH

N
H

N

N
N

(R1)m

, 

N
N

NH
O

(R1)m

, 

N

NH

O

O

(R1)m

, 
S

NH

O

O
(R1)m

, 

N
H

N

N
N

(R1)m

, N
N

(R1)m

, 

N

(R1)m

, 

N
+

O

(R1)m

, 

N
H

N

NN

(R1)m

 та 

N

N

(R1)m

. 
14. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-13 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
кожен R1 незалежно являє собою -OH, галоген, оксо, 
C1-C3 алкіл, C1-C3 галогеналкіл, -CN, -N(H)C(O)R6, 
-N(H)SO2R6

, -SO2NR6R7, або -C(O)N(H)SO2R6; та 
кожен R6 та R7 незалежно являє собою H або C1-C3 
алкіл.  
15. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-13 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
кожен R1 незалежно являє собою -OH, F, оксо, -CH3, 
-CN, -N(H)C(O)CH3, -N(H)SO2(C6H5), -N(H)SO2CH3, 

-SO2NH2, або -C(O)N(H)SO2CH3.  
16. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-15 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій m дорівнює 0-3. 
17. Сполука за будь-яким одним з пп. 1 та 4-16 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій X являє со-
бою -CR6R7-. 
18. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-3 та 17 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій R6 та R7 ко-
жен являють собою H. 
19. Сполука за будь-яким одним з пп. 1 та 4-16 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій X являє со-
бою зв'язок. 
20. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-19 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій Y являє со-
бою -O-.  
21. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-19 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій Y являє со-

бою -N(H)- або зв'язок. 

22. Сполука за будь-яким одним з пп. 1 та 4-21 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій Z являє со-

бою Z1. 

23. Сполука за п. 22 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, в якій: 
Z1 являє собою Н, C1-C3 алкіл, -C(O)(C1-C3 алкіл), 

-CO2(C1-C3 алкіл), -C(O)NR6R7, -C(O)NR6(C1-C3 алкі-

лен)NR6R7, -CR6R7C(O)NR6R7, -CR6R7NR6R7, -C(O)(C1-C3 

алкілен)NR6R7, -NR6C(O)(C1-C3 алкіл), -NR6R7, -(C1-C3 

алкіл)-CO2H, -(C1-C3 алкіл)-OH, або -C(NR6R7)=N-CN, 

де C1-C3 алкілен є необов'язково заміщений 1-2 гало-

генами, C1-C3 алкілом, або C1-C3 галогеналкілом; та 

кожен R6 та R7 незалежно являє собою H або C1-C3 

алкіл. 
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24. Сполука за п. 22 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій: 
Z1 являє собою Н, -CO2CH3, -CO2C(CH3)3, -C(O)CH3, 
-C(O)C(CH3)3, -C(N(CH3)2)=N-CN, -C(O)N(CH3)2, -CH3, 
-CH2CH3, -CH2C(CH3)3, -CH2CO2H, -CH2C(CH3)2OH, 
-C(O)N(CH3)CH2CH2N(CH3)2, -CH2C(O)N(CH3)2,  
-CH(CH3)C(O)N(CH3)2, -N(CH3)2, -N(CH3)C(O)CH3, 
або -C(O)CH(CH3)CH2N(CH3)2. 
25. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-21 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій Z являє собою Z2. 
26. Сполука за п. 24 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій: 
Z2 являє собою від 5- до 6-членний гетероарил, 

-C(O)(від 5- до 6-членний гетероарил), -CH2C(O)(від 

5- до 6-членний гетероарил), від 4- до 6-членний ге-

тероцикліл, -C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл), 

або -CH2C(O)(від 4- до 6-членний гетероцикліл),  

де гетероарил та гетероцикліл містять 1-2 гетеро-

атоми, вибрані з N та O, та  

де гетероарил та гетероцикліл є необов'язково за-

міщеними 1-3 R8. 

27. Сполука за п. 25 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, в якій: 

Z2 являє собою піримідиніл, піридазиніл, піролідиніл, 

піперидиніл, піридазиніл, -C(O)(тетрагідропіраніл), 

-C(O)(піролідиніл), -C(O)(піридазиніл), -C(O)(піпери-

диніл), -C(O)(азетидиніл), -C(O)(піразоліл), -C(O)(піпе-

разиніл), -CH2C(O)(піролідиніл), -CH2C(O)(піпериди-

ніл), або -CH2C(O)(піперазиніл), 

де гетероарил та гетероцикліл є необов'язково за-

міщеними 1-3 R8. 
28. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-21 та 25-27 

або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 

кожен R8 незалежно являє собою галоген, C1-C3 ал-

кіл, C1-C3 галогеналкіл, -NR6R7, -OH, оксо, -CO2H, 

-O(C1-C3 алкіл), -CH2-O(C1-C3 алкіл), або -(C1-C3 ал-

кіл)-OH; та 

кожен R6 та R7 незалежно являє собою H або C1-C3 

алкіл. 

29. Сполука за п. 28 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, в якій: 

кожен R8 незалежно являє собою -CH3, -CH2CH3, 

-NH2, -OH, оксо, -N(CH3)2, -OCH3, -CH2OCH3, -CF3, 

-CH2CH2OH, -CO2H, або Cl. 

30. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятну 

сіль, в якій Z-Y-X- являє собою: 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, ,  

, , 

, , або . 
31. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятну 
сіль, в якій Z-Y-X- являє собою: 

, , , , 
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, 

, , , або 

. 
32. Сполука, вибрана зі сполук в Таблиці 1, або її 
фармацевтично прийнятна сіль. 
33. Сполука, вибрана зі сполук в Таблиці 2, або її 
фармацевтично прийнятна сіль. 
34. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким одним з пп. 1-33 або її фармацевтич-

но прийнятну сіль та щонайменше один фармацев-
тично прийнятний ексципієнт. 
35. Спосіб модулювання біс-фосфогліцератмутази 

(BPGM), який включає контактування ефективної 

кількості сполуки за будь-яким одним з пп. 1-33 або 

її фармацевтично прийнятної солі, або фармацев-

тичної композиції за п. 34, з BPGM.  

36. Спосіб лікування серповидноклітинної анемії у 

суб'єкта, який цього потребує, який включає вве-

дення суб'єкту терапевтично ефективної кількості 

сполуки за будь-яким одним з пп. 1-33 або її фар-

мацевтично прийнятної солі, або фармацевтичної 

композиції за п. 34. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 03 
 
  

(21) a 2022 01429  

(22) 04.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  
B03C 1/00 
G01N 33/15 (2006.01) 
G01N 33/551 (2006.01) 
H01F 10/00 
H01F 41/14 (2006.01) 
H01F 41/24 (2006.01) 

B82Y 5/00 
B82Y 35/00 

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Лапчук Анатолій Степанович (UA), Пригун Олександр 

Володимирович (UA), Горбов Іван Васильович (UA), 

Крючин Андрій Андрійович (UA), Буток Олександр 

Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ВИЛУЧЕННЯ МАГНІТ-

НИХ НАНОЧАСТИНОК З РІДИНИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб концентрації та вилучення магнітних на-

ночастинок розміром від 2 нм до 3 мкм магнітною 

системою з сильним градієнтним магнітним полем з 

каналу з протікаючим колоїдним розчинам з магніт-

ними наночастинками, який відрізняється тим, що 

використовується відкритий канал ламінарної течії 

рідкої суспензії магнітних наночастинок та викори-

стана магнітна система, що складається з окремих 

магнітного концентратора та магнітного захоплюва-

ча утворених із послідовності постійних магнітів вер-

тикальної намагніченості з почерговою зміною її нап-

рямку на протилежний відповідно до відкритої до-

менної структури Кіттеля, в якій магнітний концен-

тратор, що розміщений над потоком і не має контак-

ту з рідиною, підіймає і концентрує магнітні наноча-

стинки в поверхневому найбільш швидкому шарі течії, 

де вони утримуються силами поверхневого натягу 

рідини від неконтрольованого виходу з неї і рухають-

ся у течії до магнітного захоплювача, де збираються 

на зануреному у верхній шар рідини немагнітному 

субстраті магнітного захоплювача, при цьому шири-

на W елементарних магнітів, з яких складається кон-

центратор визначається висотою h течії в каналі W≈h, 

а ширина елементарних магнітів захоплювача ана-

логічно висотою верхнього шару сконцентрованого 

магнітного наноматеріалу. 

2. Спосіб концентрації та вилучення магнітних нано-
частинок з рідини, за п. 1, який відрізняється тим, 

що для кумулятивного ефекту підвищення щільності 

концентрації магнітного наноматеріалу магнітний кон-

центратор складається з декількох блоків окремих 

магнітних концентраторів від 2 до 10, де кожний нас-

тупний блок має більший градієнт магнітного поля 

ніж попередній, а ширина W елементарних магнітів 

наступного n та попереднього n-1 блоків пов'язані 

між собою співвідношенням Wn=Wn-1-hn-1, де h 

визначає додаткове зміщення магнітних наночасти-

нок відповідним індексу блоком магнітного концент-

ратора. 

3. Спосіб концентрації та вилучення магнітних нано-

частинок з рідини, за п. 1, який відрізняється тим, 

що магнітний захоплювач замінений на систему се-

парації потоків течії з відокремленням та забором 

верхнього шару течії для отримання концентрова-

ного розчину магнітних наночастинок. 

4. Пристрій для реалізації способу концентрації та 

вилучення магнітних наночастинок з рідини за пп. 1-3, 

який місгить немагнітний корпус, що має вхідний блок 

з бустерною ємністю для вводу рідини, відкритий ка-

нал прямокутного перетину, який має у верхній час-

тині пази для встановлення на них магнітних блоків, 

секцію блоків магнітних концентраторів, блок магнітно-

го захоплювача, гідростатичній стабілізатор рівня, 

блок виводу рідини та який відрізняється тим, що 

секція магнітного концентратора складається з двох 

блоків. 

5. Пристрій для реалізації способу концентрації та 

вилучення магнітних наночастинок з рідини за п. 4, 

який відрізняється тим, що для одержання концен-

трату наночастинок використано систему сепарації 

потоків течії з відокремленням та забором верхнього 

шару течії для отримання концентрованого розчину 

магнітних наночастинок. 
 

 
Фіг. 3 

 

 

B 07 

(21) a 2022 01426  

(22) 04.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  

B07B 1/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІ-

ПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Федоскін Валерій Олексійович (UA), Франчук Все-

волод Петрович (UA), Федоскіна Олена Валеріївна 

(UA), Єрісов Микола Миколайович (UA) 
(54) ГРОХОТ-ПРОМИВАЧ 

(57) Грохот-промивач, що включає короб з пружними 

елементами та перфорованим лотком, віброзбуд-

ник, який відрізняється тим, що лоток виконано зи-

гзагооподібної форми вершини якого пов'язані з бі-

чними поверхнями короба, а над лотком рухомо вста-

новлені форсунки. 
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B 08 

(21) a 2023 03090  

(22) 26.06.2023  

(51) МПК  
B08B 9/027 (2006.01) 
B08B 9/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-

КОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ, КЛІНІЧ-

НОЇ ТА РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ АК-

АДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-

ДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Соколов Максим Юрійович (UA), Гарадзюк Олек-

сандр Іванович (UA), Шевела Володимир Сергійо-

вич (UA), Чайчук Сергій Олександрович (UA) 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ЗОНИ РОЗМІЩЕННЯ МУЛЬ-

ТИВІДКЛАДЕНЬ В ПРОТОЧНОМУ КАНАЛІ З ПО-

ТОКОМ РІДИНИ 

(57) Спосіб обробки бар'єру із мультивідкладень в про-

точному каналі з потоком рідини, що включає уве-
дення об'ємного засобу у проточний канал, забез-
печення його контакту з мультивідкладенням, який 
відрізняється тим, що у якості об'ємного засобу за-

стосовують подовжену циліндричну ємність із елас-
тичного матеріалу, змінюють об'ємну форму муль-
тивідкладення шляхом роздування подовженої ци-
ліндричної ємності із еластичного матеріалу, та при-
тискують тіло мультивідкладення до внутрішньої по-
верхні проточного каналу, після чого у зону розмі-
щення притиснутого до внутрішньої поверхні про-
точного каналу мультивідкладення одночасно уво-
дять засіб випромінювання та засіб отримання від-
битого сигналу, спрямовують випромінювання пер-
пендикулярно осі проточного каналу, за допомогою 
засобу отримання відбитого сигналу здобувають від-
биті сигнали, та по зміні параметрів отриманих від-
битих сигналів встановлюють наявність змін у тілі 
огородження проточного каналу, а у випадку встано-
влення наявності ушкоджень у матеріалі огороджен-
ня поточного каналу, обробку призупиняють до лікві-
дації ушкоджень в огородженні поточного каналу, а 
у випадку встановлення факту відсутності або ви-
правлення ушкоджень в огородженні поточного ка-
налу повторно уводять еластичну подовжену цилі-
ндричну ємність вже з нанесеним фіксуючим пок-
риттям на її бічній стінці у зону розміщення попере-
дньо трансформованого мультивідкладення, вико-
нують притискування фіксуючого покриття, що по-
передньо розміщено на еластичної подовженої ци-
ліндричної ємності до попередньо трансформова-
ного мультивідкладення шляхом роздування елас-

тичної подовженої циліндричної ємності до забез-
печення контакту фіксуючого покриття з поверхнею 
трансформованого мультивідкладення, після чого 
здувають та видаляють еластичну подовжену цилі-
ндричну ємність із проточного каналу. 

 

 
 

 

B 60 

(21) a 2022 03202  

(22) 05.09.2022  

(51) МПК  
B60W 10/20 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Богомолов Віктор Олександрович (UA), Байцур Мак-

сим Вячеславович (UA), Єременко Антон Васильо-
вич (UA), Кирчатий Володимир Іванович (UA), Кли-
менко Валерій Іванович (UA), Леонтьєв Дмитро Ми-
колайович (UA), Михалевич Микола Григорович (UA), 
Мормило Яков Михайлович (UA), Подригало Ми-
хайло Абович (UA), Третяк Віктор Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ РУХОМ ЧОТИРИГУСЕНИЧ-
НИХ МАШИН 

(57) 1. Спосіб керування рухом чотиригусеничної маши-

ни, що включає в себе керування поворотом перед-
ньої та задньої поворотних платформ, на яких вста-
новлені по дві гусениці, який відрізняється тим, що 

передня і задня поворотні платформи повертають-
ся незалежно одна від одної в площині дороги під 
дією різниці тягових зусиль, прикладених на зовні-
шніх та внутрішніх передніх та задніх гусеницях, що 
забезпечує поворот вправо, вліво, навколо власної 
вертикальної осі, а також рух "боком" і "крабом". 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

входженні у поворот чотиригусеничної машини на 
передній зовнішній гусениці створюється більше тя-
гове зусилля у порівнянні з передньою внутрішньої 
гусеницею, а на задній зовнішній гусениці - менше 
тягове зусилля у порівнянні з тяговим зусиллям на 
задній внутрішній гусениці; при цьому передня і за-
дня платформи повертаються у протилежних на-
прямах. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

виході з повороту чотиригусеничної машини на пе-
редній внутрішній гусениці створюється менше тя-
гове зусилля у порівнянні з передньою зовнішньою 
гусеницею, а на задній зовнішній гусениці - більше тя-
гове зусилля у порівнянні з тяговим зусиллям на задній 
внутрішній гусениці; при цьому передня і задня пла-
тформи повертаються у вихідне положення. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 

виконання повороту чотиригусеничної машини на-
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вколо власної вертикальної осі, передня і задня по-
воротні платформи повертаються на 90° одна від-
носно одної у протилежні сторони. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для ви-

конання руху "боком" і "крабом" передня та задні по-
воротні платформи повертаються одна відносно од-
ної на однакові кути, при чому для руху "боком" вка-
заний кут повороту складає 90°.  
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

прямолінійному русі чотиригусеничної машини пе-
редня і задня поворотні платформи жорстко фіксу-
ються від можливого повороту. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при ру-

сі чотиригусеничної машини на вході у маневр руху 

"крабом" на зовнішніх передніх і задніх гусеницях 

створюють більші тягові зусилля в порівнянні з тя-

говими зусиллями на передніх та задніх внутрішніх 

гусеницях, а при завершенні маневру руху "крабом" 

на зовнішніх передніх і задніх гусеницях створюють 

менші тягові зусилля в порівнянні з тяговими зусил-

лями на передніх та задніх внутрішніх гусеницях. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у ста-

лому режимі повороту передня та задня поворотні 

платформи фіксуються у своєму кінцевому положен-

ні, а на передній та задній зовнішніх гусеницях ство-

рюються тягові зусилля більші по відношенню до 

передньої та задньої внутрішніх гусениць. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

завершенні входження у маневр руху "крабом" пе-

редня та задня поворотні платформи фіксуються у 

своєму кінцевому положенні, а на всіх гусеницях 

створюють однакові тягові зусилля. 
 

 
Фіг. 2 
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(72) Баулін Дмитро Станіславович (UA), Богомолов Вік-

тор Олександрович (UA), Горєлишев Станіслав Ана-
толійович (UA), Морозов Олександр Олександро-

вич (UA), Побережний Андрій Анатолійович (UA), 
Подригало Михайло Абович (UA) 

(54) ПОВОРОТНИЙ ВІЗОК БАГАТОВІСНОГО ТРАНС-

ПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Поворотний візок багатовісного транспортного за-

собу, що включає в себе платформу із установле-

ними на ній двома колісними мостами й має верти-

кальний циліндричний шарнір, встановлений у цен-

трі поворотного візка, через який проходить верти-

кальний вал приводу повороту візка в площині доро-

ги, на якому встановлений важіль, пов'язаний з гід-

роциліндром керування поворотом поворотного віз-
ка в площині дороги, який відрізняється тим, що ко-

жне із чотирьох коліс пов'язане із платформою че-

рез свій вертикальний циліндричний шарнір, на ве-

ртикальному валу якого встановлений важіль, шар-

нірно зв'язаний зі штоком діагонально встановлено-

го силового гідроциліндра, штокова порожнина яко-

го пов'язана із джерелом тиску рідини, а в безшто-

ковій порожнині встановлена поворотна пружина, 

причому в мертвій точці механізму повороту колеса 

тангенс кута α нахилу осі гідроциліндра до поздов-

жньої осі поворотного візка дорівнює відношенню 

колії поворотного візка B до її бази L. 
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(57) 1. Кришка (2) для носика гнучкої тонкостінної упа-

ковки, що містить: 
- кільцеподібну стінку (4) кришки з центральною віс-
сю (X) кришки, яка проходить між закритим верхнім 
кінцем (6) та відкритим нижнім кінцем (10) для встав-
ляння в носик; 
- сплюснуту верхню частину (30), яка підтримується 
стінкою (4) кришки, що має оглядову ділянку (70), що 
міститься в периферійному краї, де згаданий пери-
ферійний край містить ліву ділянку (32a) та праву ді-
лянку (32b), причому згадані ділянки (32a, 32b) розта-
шовані на протилежних сторонах осі (X) кришки; 
яка відрізняється тим, що верхня частина (30) міс-

тить принаймні один лівий зубець (34a, 36a), що вис-
тупає радіально назовні з лівої ділянки (32a), і принай-
мні два правих зубця (38b, 40b, 42b), що виступають 
радіально назовні з правої ділянки (32b), і вирівняні 
уздовж прямолінійної осі (K) зубця, яка паралельна 
осі (X) кришки, причому праві зубці (38b, 40b, 42b) 
рознесені по осі для утворення правого отвору (44b, 
46b) між собою; 
- лівий зубець (34a, 36a), придатний для вставляння 
із зачепленням у правий отвір (44b, 46b) для утво-
рення першого з'єднання (50) і формування модуль-
ної конструкції (100). 
2. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що перше 

з'єднання (50) є лабільним при обертанні відносно 
осі (Z) обертання з'єднання, що проходить через зга-
даний правий отвір (44b, 46b), причому згадана вісь 
(Z) обертання з'єднання є паралельною осі (X) кри-
шки та віддалена від неї. 
3. Кришка за пп. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 

верхня частина (30) містить два лівих зубця (34a, 36a) 

і три правих зубця (38b, 40b, 42b), вирівняних уз-

довж осі (K) зубця, причому два лівих зубця (34a, 

36a) рознесені по осі для утворення лівого отвору 

(43a) між собою, а три правих зубця (38b, 40b, 42b) 

рознесені по осі для утворення двох правих отворів 

(44b, 46b) між собою, і при цьому два лівих зубця 

(34a, 36a) придатні для вставляння із зачепленням 

у два відповідних правих отвори (44b, 46b), і середній 

зубець (40b) трьох правих зубців (38b, 40b, 42b) при-

датний для вставляння із зачепленням у лівий отвір 

(43a). 

4. Кришка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що периферійний край верхньої 

частини (30) містить верхню ділянку (32c), що містить 

принаймні один верхній отвір (48', 48''), і причому ча-

стина нижнього кінця (10) стінки (4) кришки є при-

датною для вставляння із зачепленням у верхній отвір 

(48', 48'') для утворення другого з'єднання (60). 
5. Кришка за п. 4, яка відрізняється тим, що верх-

ня ділянка (32c) містить два радіально рознесених 

верхніх отвори (48', 48''), які є симетричними віднос-

но осі (X) кришки, причому кожен верхній отвір (48', 

48'') має радіальну ширину (L), придатну для розмі-

щення із зачепленням частини нижнього кінця (10) 

стінки (4) кришки. 
6. Кришка за п. 5, яка відрізняється тим, що кришка 

(2) містить принаймні один фіксатор (22а, 22b), розта-
шований на нижньому кінці (10), причому фіксатор 
(22a, 22b) має плоску поверхню (24a, 24b) фіксато-
ра, звернену радіально назовні, і при цьому кришка 
(2) має радіальну товщину (Т), визначену як відстань 
між поверхнею (24a, 24b) фіксатора і внутрішньою 

бічною поверхнею (4a) стінки (4) кришки, причому 
згаданий фіксатор виконаний з можливістю встав-
ляння в радіальний отвір і згадана радіальна тов-
щина (Т) є придатною для утворення з'єднання із 
зачепленням з верхнім отвором (48', 48''). 
7. Кришка за п. 6, яка відрізняється тим, що криш-

ка (2) містить два фіксатори (22a, 22b), розташованих 
діаметрально протилежно. 
8. Кришка за пп. 6 або 7, яка відрізняється тим, що 

принаймні один фіксатор (22a, 22b) містить верхню 
частину (22a', 22b'), що виступає радіально назовні 
від стінки (4) кришки. 
9. Кришка за будь-яким із пп. 6-8, яка відрізняєть-
ся тим, що принаймні один фіксатор (22a, 22b) міс-

тить нижню частину (22a'', 22b''). 
10. Кришка за пп. 8 та 9, яка відрізняється тим, що 

верхня частина (22a', 22b') вирівняна по осі з ниж-
ньою частиною (22a', 22b'). 
11. Кришка за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що периферійний край міститься в 

уявній площині, яка є паралельною осі (X) кришки або 
містить вісь (X) кришки. 
12. Кришка за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що оглядова ділянка (70) міститься 

в уявній площині, яка є паралельною осі (X) кришки 
або містить вісь (X) кришки. 
13. Кришка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що форма оглядової ділянки (70) 

має дві сторони. 
14. Кришка за п. 11, у разі залежності від пп. 6 або 7, 
яка відрізняється тим, що уявна площина пери-

ферійного краю перетинає фіксатор (22a, 22b) з ут-
воренням кутового положення. 
15. Кришка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
містить фланець (12) кришки, що виступає радіально 
назовні від стінки (4) кришки на нижньому кінці (10). 
16. Замикальний елемент (1) для носика гнучкої тон-
костінної упаковки, що містить: 
- кришку (2) за будь-яким із попередніх пунктів; 
- гарантійну пломбу (14), придатну для виділення пе-

ршого відкривання замикального елемента, що міс-

тить кільце (16) контролю першого відкривання, при-

датне для прикріплення до носика, і безліч розрив-

них перемичок (18), які з'єднують кришку (2) з кіль-

цем (16) контролю першого відкривання, придатних 

для розривання шляхом відкручування кришки від 

носика. 

17. Замикальний елемент за п. 16, у разі залежності 
від п. 15, який відрізняється тим, що 

- фланець (12) кришки має нижню поверхню (12а), 

яка лежить в уявній площині, ортогональній до осі (X) 

кришки, і звернена до кільця (16) контролю першого 

відкривання; 

- кільце (16) контролю першого відкривання має верх-

ню поверхню (18а), яка лежить в уявній площині, ор-

тогональній до осі (X) кришки, і звернена до фланця 

(12); 

- перемички (18) з'єднують нижню поверхню (12а) 

фланця (12) і верхню поверхню (18а) кільця (16) кон-

тролю першого відкривання. 

18. Замикальний елемент за пп. 16 або 17, який міс-

тить кріпильну стрічку (20), що з'єднує кільце (16) 

контролю першого відкривання з кришкою (2), яка 

залишається неушкодженою при відкручуванні кришки 

(2) від носика. 
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19. Замикальний елемент за п. 18, який відрізняє-
ться тим, що кріпильна стрічка (20) виступає на од-

ному кінці із зовнішньої бічної поверхні (16b) кільця 
(16) контролю першого відкривання та на іншому 
кінці із зовнішньої бічної поверхні (12b) фланця (12). 
20. Замикальний елемент за п. 19, який відрізняє-
ться тим, що кріпильна стрічка (20) виконана з мо-

жливістю розривання за допомогою відкручування, 
спрямованого на переміщення її від кільця (16) кон-
тролю першого відкривання, поруч із кришкою (2). 
21. Модульна конструкція (100), що містить: 
- множину кришок (2; 2'; 2''; 2'''), кожна кришка за 
будь-яким із попередніх пп. 1-15, причому згадані кри-
шки з'єднані одна з одною. 
22. Модульна конструкція за п. 21, яка відрізняєть-
ся тим, що згадана множина кришок містить: 

i) першу групу кришок (2'), горизонтально розташо-
ваних поруч і зачеплених одна з одною за допомо-
гою першого з'єднання (50) таким чином, що верхні 
частини (30) є компланарними, а осі (X) кришок роз-
ташовані поруч і паралельні. 
23. Модульна конструкція за пп. 21 або 22, у разі 
залежності від п. 4, яка відрізняється тим, що зга-

дана множина кришок містить: 
ii) другу групу кришок (2''), вертикально накладених 
одна на одну і зачеплених одна з одною за допо-
могою другого вертикального з'єднання (60) таким 
чином, що верхні частини (30) є компланарними, а 
осі (X) кришок співвісними. 
24. Модульна конструкція за будь-яким із пп. 21-23, 
у разі залежності від п. 2, яка відрізняється тим, 

що згадана множина кришок містить: 
(iii) третю групу кришок (2'''), горизонтально розташо-
ваних поруч і зачеплених одна з одною за допомо-
гою першого з'єднання (50) таким чином, що верхні 
частини (30) знаходяться на ортогональних площи-
нах, а осі (X) кришок розташовані поруч і паралельні. 
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(54) УЩІЛЬНЕННЯ У ВИГЛЯДІ ЗАГЛУШКИ 

(57) 1. Ущільнення (10, 50, 73, 74) у вигляді заглушки для 

контейнерів з пробкою, причому ущільнення у ви-
гляді заглушки має заглушку (11), призначену для 
розташування у гнізді для пробки контейнера з про-
бкою, причому заглушка (11) має виїмку (16) заглу-
шки для вставлення монтажного інструменту, яке від-
різняється тим, що виїмка (16) заглушки має нижню 

частину (15) виїмки, забезпечену принаймні одним ве-
нтиляційним отвором (23), і заглушка (11) забезпе-
чена вентиляційною пробкою (12, 51, 63, 64), яка 
розташована у виїмці (16) заглушки і яка має забез-
печений різьбою болт (13, 52, 65, 75), розміщений у 
внутрішній різьбі (39) порожнини (14) для розміщення, 
сформованої у нижній частині (15) виїмки, і яка має 
диск (29) кришки, забезпечений маніпуляційним еле-
ментом (35) і з'єднаний із забезпеченим різьбою бол-
том (13, 52, 65, 75) для ущільнення вентиляційного от-
вору (23) у закритому положенні вентиляційної про-
бки (12, 51, 63, 64). 
2. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 1, яке 
відрізняється тим, що забезпечений різьбою болт 

(13, 52, 65, 75) має пружинний елемент (55, 68) для 
опори на поверхню стінки порожнини (14) для роз-
міщення, або порожнина (14) для розміщення має 
пружинний елемент для опори на поверхню стінки 
забезпеченого різьбою болта (13, 52, 65, 75), таким 
чином, що між забезпеченим різьбою болтом (13, 
52, 65, 75) та порожниною (14) для розміщення діє 
сила F попереднього натягу. 
3. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 2, яке 
відрізняється тим, що пружинний елемент (55, 68) 

сформований на поверхні стінки забезпеченого різь-
бою болта (13, 52, 65, 75) або порожнини (14) для 
розміщення, причому вказана поверхня стінки сфор-
мована поверхнею (56) різьби. 
4. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 3, яке 
відрізняється тим, що пружинний елемент (55) має 

принаймні одну пружинну лапку (57), яка сформова-
на на забезпеченому різьбою болті (13, 52) і яка має 
головку (59) лапки, що радіально виступає із сердеч-
ника (58) різьби забезпеченого різьбою болта (13, 52). 
5. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 4, яке 
відрізняється тим, що пружинний елемент (55) має 

декілька пружинних лапок (57), чиї головки (59) лапок 

розташовані у спільній горизонтальні площині забез-

печеного різьбою болта (13, 52). 

6. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 5, яке 
відрізняється тим, що пружинні лапки (57) розташо-

вані на нижньому кінці забезпеченого різьбою болта 

(13, 52). 

7. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 3, яке 
відрізняється тим, що пружинний елемент (68) сфо-

рмований на частині (70) різьби забезпеченого різь-

бою болта (65) або внутрішньої різьби (39) порож-

нини (14) для розміщення. 

8. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 7, яке 
відрізняється тим, що пружинний елемент (68) має 

принаймні одну пружинну лапку (69), сформовану на 

частині (70) різьби, причому вказана пружинна лап-

ка (69) має радіальний виступ (71) різьби, сформо-

ваний на частині різьби. 

9. Ущільнення у вигляді заглушки за одним із попе-
редніх пунктів, яке відрізняється тим, що диск (29) 

кришки має блокуючу частину (33), яка взаємодіє з 
протилежною блокуючою частиною, розташованою 
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у виїмці (16) заглушки, таким чином, що осьове від-
носне переміщення диску (29) кришки у виїмці (16) 
заглушки обмежується нижньою частиною (15) виїм-
ки з одного боку та протилежною блокуючою части-
ною з іншого боку. 
10. Ущільнення у вигляді заглушки за пунктом 9, яке 
відрізняється тим, що протилежна блокуюча ча-

стина має протилежні блокуючі елементи (34), які 
розташовані на внутрішній стінці (19) виїмки (16) за-
глушки і які сформовані таким чином, щоб входити 
в зчеплення з кільцевим фіксуючим виступом, який 
сформований на елементі зчеплення ущільнюваль-
ної кришки, яка вставляється у виїмку (16) заглушки. 
11. Ущільнення у вигляді заглушки за одним із по-
передніх пунктів, яке відрізняється тим, що заглуш-

ка (11) має газообмінний механізм (38), сформова-
ний на нижній частині (15) виїмки, призначений для 
вентиляції та видалення повітря із внутрішнього про-
стору контейнера з пробкою, причому газообмінний 
механізм (38) має отвір для газообміну, який розта-
шований у нижній частині (15) виїмки, забезпечений 
різьбою болт (13, 65), який розміщений у порожнині 
(14) для розміщення, який має прохідний канал, що 
слугує в якості каналу (43) для газообміну для фор-
мування отвору для газообміну. 
 

 
 

 

(21) a 2023 02666  

(22) 17.11.2021  

(51) МПК (2023.01)  
B65G 69/00 
B65G 69/28 (2006.01) 

(31) 1043848 
(32) 19.11.2020 

(33) NL 

(85) 28.06.2023 

(86) PCT/NL2021/000014, 17.11.2021 

(71) ХЬОРМАНН АЛКМААР БВ (NL) 

(72) Верхульст Волкер (NL), Строет Францискус Йохан-

нес (NL) 
(54) НАВАНТАЖУВАЛЬНА РАМПА З ІЗОЛЯЦІЄЮ 

(57) 1. Навантажувальна рампа для навантажувальних 

платформ, що містить мостову плиту, яка своєю 

стороною, зверненою до навантажувальної плат-

форми з'єднана з можливістю повороту з наванта-

жувальною платформою, а з передньої сторони за-

безпечена полицею, причому полиця виконана з 

можливістю висування з відведеного положення, в 

якому полиця розташована під мостовою плитою, з 

передньої сторони мостової плити вперед у висуну-

те положення, й у цьому висунутому положенні пе-

редня ділянка полиці, яка виконана на передній сто-

роні полиці, призначена для обпирання на наван-

тажувальну підлогу транспортного засобу, при цьо-

му під мостовою плитою повністю або частково за-

безпечений шар ізолюючого матеріалу; яка відріз-

няється тим, що забезпечені засоби, завдяки яким 

у висунутому положенні під полицею присутній до-

датковий шар ізоляційного матеріалу.  

2. Навантажувальна рампа за п. 1, яка відрізняєть-

ся тим, що зазначені засоби полягають у тому, що 

навантажувальна рампа забезпечена тримачем, із 

якого, при висуванні полиці з відведеного положен-

ня у висунуте положення, за допомогою полиці за-

безпечена можливість розмотування або розкладан-

ня гнучкого ізолюючого матеріалу на нижній стороні 

та можливість його протягування разом з полицею 

на її нижній стороні.  

3. Навантажувальна рампа за п. 1, яка відрізняєть-

ся тим, що зазначені засоби полягають у тому, що 

перший шар ізолюючого матеріалу утворений пер-

шою ізолюючою панеллю, і при цьому над цією пер-

шою ізолюючою панеллю та під полицею перебу-

ває друга ізолююча панель, і ця друга ізолююча па-

нель виконана з можливістю переміщення щодо 

першої ізолюючої панелі, та забезпечені засоби, за 

допомогою яких при висуванні полиці з відведеного 

положення у висунуте положення друга ізолююча 

панель простягається вперед.  

4. Навантажувальна рампа за п. 3, яка відрізняєть-

ся тим, що засоби, за допомогою яких при висуван-

ні полиці друга ізолююча панель простягається впе-

ред, утворені захопленням, яке виконане під поли-

цею та на її передній стороні, а на передній стороні 

другої ізолюючої панелі забезпечена виступаюча 

вгору ділянка таким чином, що при висуванні полиці 

вперед захоплення впирається у виступаючу вгору 

ділянку та просуває другу ізолюючу панель під час ви-

сування вперед.  

5. Навантажувальна рампа за п. 3 або 4, яка відріз-

няється тим, що захоплення або виступаюча вгору 

ділянка забезпечена одним або більше магнітами.  

6. Навантажувальна рампа за п. 3, 4 або 5, яка від-

різняється тим, що під мостовою пластиною за-

безпечений брус, який проходить поперек напрямку 

руху полиці й обмежує шлях руху назад другої ізо-

люючої панелі таким чином, що друга ізолююча па-

нель у прибраному положенні прилягає своєю зад-

ньою крайкою до зазначеного бруса.  

7. Навантажувальна рампа за п. 6, яка відрізняєть-

ся тим, що задня крайка другої ізолюючої панелі або 

звернена до другої ізолюючої панелі сторона бруса 

забезпечена одним або більше магнітами.  

8. Навантажувальна рампа за п. 3, 4, 5, 6 або 7, яка 

відрізняється тим, що перша ізолююча панель міс-

тить задню крайку, передню крайку та дві бічні край-

ки, і друга ізолююча панель містить задню крайку, 

передню крайку та дві бічні крайки, при цьому відс-

тань між передньою крайкою та задньою крайкою 

першої ізолюючої панелі більше, ніж відстань між 
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передньою крайкою та задньою крайкою другої ізо-

люючої панелі.  

9. Навантажувальна рампа за п. 3, 4, 5, 6, 7 або 8, 
яка відрізняється тим, що друга ізолююча панель 

у відведеному положенні обпирається на першу ізо-
люючу панель.  
10. Навантажувальна рампа за п. 3, 4, 5, 6, 7, 8 або 
9, яка відрізняється тим, що передня крайка другої 

ізолюючої панелі забезпечена виступаючою вниз сму-
гою, та ця смуга у прибраному положенні щільно при-
лягає до верхньої сторони першої ізолюючої панелі.  
11. Навантажувальна рампа за п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
або 10, яка відрізняється тим, що задня крайка 

другої ізолюючої панелі забезпечена виступаючою 
вниз смугою, та ця смуга у прибраному положенні й 

у висунутому положенні щільно прилягає до верх-
ньої сторони першої ізолюючої панелі. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 07 
 
  

(21) a 2022 01455  
(22) 06.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  
C07C 59/00 
C07C 59/06 (2006.01) 
C07C 59/74 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Брей Володимир Вікторович (UA), Варварін Анато-
лій Михайлович (UA), Левицька Світлана Іванівна (UA), 
Милін Артур Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕТИЛГЛІКОЛАТУ ІЗ ЕТИ-
ЛЕНГЛІКОЛЮ 

(57) Спосіб одержання метилгліколату - метилового ес-
теру гліколевої (гідроксиоцтової) кислоти шляхом ка-
талітичної конверсії суміші етиленггліколю з мета-
нолом в присутності кисню повітря, який відрізняє-
ться тим, що реакцію здійснюють в паровій фазі за 
атмосферного тиску в проточному реакторі за тем-
ператури 200-240 °C на твердому оксидному мідьв-
місному каталізаторі шляхом пропускання парога-
зової суміші реакційної сировини через нерухомий шар 
каталізатора з об'ємною швидкістю 320-1250 год.-1, 
причому як реакційну сировину використовують 20 % 
розчин етиленгліколю в метанолі в потоці повітря 
при мольному співвідношенні етиленгліколь : ки-
сень - 1 : 1.5, а як каталізатори використовують СuО/Аl2О3, 
СuО/МеxОу/Аl2О3, (Me=Mg, Ті, Сr, Co, Zn, Zr, Ag), CuO/SiO2, 
CuO-MgO/SiO2, CuO/MgO-ZrO2, CuO-ZnO-ZrO2-Al2O3, та 
CuO-ZnOAl2O3 з вмістом нанесеного оксиду міді 15-
45 мас. %. 

 

 

(21) a 2023 02960  

(22) 24.11.2021  

(51) МПК  
C07C 233/63 (2006.01) 
A01N 37/22 (2006.01) 

(31) 20209750.7 
(32) 25.11.2020 
(33) EP 
(31) 21194286.7 
(32) 01.09.2021 
(33) EP 
(85) 29.08.2023 
(86) PCT/EP2021/082857, 24.11.2021 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Ціммерманн Гюнтер (DE), Кордес Маркус (DE), Зай-

зер Тобіас (DE), Хайнріх Марк (DE), Кремер Герд 
(DE), Зайц Томас (DE), Ньютон Тревор Вільям (DE) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ МАЛОНАМІДИ 
(57) 1. Сполуки формули (I) 

 
(I)

, 

де замісники мають наступні значення: 
R1 означає водень, (C1-C3)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, (C1-

C3)-галогеналкіл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогеналке-

ніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-C3)-алкоксі-

(C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогенал-

кокси; 

R2 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-

алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-

галогеналкокси; 

R3 означає водень, галоген, нітро, гідроксил, ціано, 

(C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-ал-

кіл, (C3-C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрок-

си-(C3-C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галоген-

алкокси, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-

галогеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, 

(C1-C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-ал-

кілсульфоніл; 

R4 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-

кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C3-C4)-галогенциклоалкіл, (C1-

C3)-галогеналкокси, (C2-C3)-галогеналкеніл або (C2-C3)-

галогеналкініл; 

R5 означає водень, галоген, нітро, гідроксил, ціано, (C1-

C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-алкіл, (C3-

C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрокси-(C3-

C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галогеналкок-

си, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-

галогеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, 

(C1-C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-ал-

кілсульфоніл; 

R6 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-

алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-

галогеналкокси; 

R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєдна-

ні, утворюють насичене або частково ненасичене три-, 

чотири-, п'яти-, шести-, семи- або восьмичленне мо-

ноциклічне або біциклічне карбоциклічне кільце W, 

де один кільцевий атом вуглецю несе p оксогруп, і де 

кільце заміщене n радикалами Rg; 

R9 означає водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, 

(C1-C6)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкоксі-(C1-C3)-алкіл, (C2-

C6)-алкеніл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C2-

C6)-галогеналкініл, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-галогеналкок-

си або (C1-C3)-алкоксі-(C1-C3)-алкокси; 

X означає зв'язок; і Y означає (C1-C6)-алкіл, заміще-

ний радикалом CO2Re; де Re означає водень або (C1-

C4)-алкіл; або 

X означає зв'язок або групу CH2; і Y означає Z, де 

Z означає три-, чотири-, п'яти-, шести- або семичлен-

не насичене або частково ненасичене карбоциклічне 

кільце, яке заміщене радикалом CO2Re; де Re озна-

чає водень або (C1-C4)-алкіл; 

кожен Rg незалежно означає галоген, нітро, гідрок-

сил, ціано, (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-

(C1-C3)-алкіл, (C3-C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенцикло-

алкіл, гідрокси-(C3-C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-

C3)-галогеналкокси, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-

алкеніл, (C2-C3)-галогеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-

галогеналкініл, (C1-C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл, 

(C1-C3)-алкілсульфоніл; 

кожен n незалежно означає 0, 1 або 2; 

кожен p незалежно означає 0 або 1; 

включаючи їх сільськогосподарсько прийнятні солі, 

стереоізомери і таутомери; 

за винятком наступних сполук: 
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гліцин, N-[[1-[[(4-фторфеніл)аміно]карбоніл]циклопро-
піл]карбоніл]-; 
L-аланін, N-[[1-[[(4-фторфеніл)аміно]карбоніл]циклопропіл]-
карбоніл]-; 
D-аланін, N-[[1-[[(4-фторфеніл)аміно]карбоніл]циклопро-
піл]карбоніл]-; 
D-лейцин, N-[[1-[[(4-фторфеніл)аміно]карбоніл]циклопро-
піл]карбоніл]-; 
бутанова кислота, 4-[[[1-[[4-фторфеніл)аміно)карбо-
ніл]циклопропіл]карбоніл]метиламіно]-; 
β-аланін, N-[[1-[[(4-фторфеніл)аміно]карбоніл]циклопропіл]-
карбоніл]-N-метил-; 
гептанова кислота, 7-[[[1-[[(4-фторфеніл)аміно]карбо-
ніл]циклопропіл]карбоніл]аміно]-; 
циклогексанкарбонова кислота, 4-[[[1-[[(4-фторфеніл)амі-
но]карбоніл]циклопропіл]карбоніл]аміно]. 
2. Сполуки за пунктом 1, де замісники мають наступні 
значення: 
R1 означає водень; 
R9 означає водень. 
3. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-2, де замісники 
мають наступні значення: 
R2 означає водень, галоген, (C1-C3)-алкіл; 
R6 означає водень, галоген, (C1-C3)-алкіл; 
де переважно R2 означає водень і R6 означає водень. 
4. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-3, де замісники 
мають наступні значення: 
R3 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-
алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-
C3)-галогеналкокси; 
R5 означає водень, галоген, гідроксил, ціано або (C1-
C3)-алкіл; 
де переважно 
R3 означає водень, галоген, (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-гало-
геналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогеналкокси; 
R5 означає водень або галоген. 
5. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-4, де замісники ма-
ють наступні значення: 
R4 означає водень або галоген; переважно водень. 
6. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-5, де замісники 
мають наступні значення: 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приє-
днані, утворюють насичене або частково ненасичене 
три-, чотири- або п'ятичленне моноциклічне карбоци-
клічне кільце W. 
7. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-6, де 
X означає зв'язок, і Z означає п'ятичленне частково 
ненасичене карбоциклічне кільце, яке заміщене ра-
дикалом CO2Re; де Re означає водень або, переваж-
но, (C1-C4)-алкіл. 
8. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-7, де замісники ма-
ють наступні значення: 
R1 означає водень; 
R2 означає водень; 
R3 означає водень, галоген, (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-гало-
геналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогеналкокси; 
R4 означає водень; 
R5 означає водень або галоген; 
R6 означає водень; 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приє-
днані, утворюють насичене або частково ненасичене 
три-, чотири- або п'ятичленне моноциклічне карбоци-
клічне кільце W; 
R9 означає водень; 
X означає зв'язок або групу (X1), де R10 і R11 кожен 
незалежно означає водень або метил; 

Y означає Z або (C1-C8)-алкіл, заміщений радикалом 
CO2Re; 
Z означає три-, чотири-, п'яти-, шести- або семичлен-
не насичене або частково ненасичене карбоциклічне 
кільце, яке заміщене радикалом CO2Re; і 
Re означає водень або (C1-C4)-алкіл. 
9. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-8, де замісники 
мають наступні значення: 
R1 означає водень; 
R2 означає водень; 
R3 означає галоген, (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, 
(C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогеналкокси; особливо 
галоген; 
R4 означає водень; 
R5 означає водень або галоген; 
R6 означає водень; 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приє-
днані, утворюють насичене або частково ненасичене 
три-, чотири- або п'ятичленне моноциклічне карбоци-
клічне кільце W; 
R9 означає водень; 
X означає зв'язок; 
Y означає Z, або C(R101)(R111)-C1-C4-алкіл, заміщений 
радикалом CO2Re; 
Z означає п'ятичленне насичене або частково нена-
сичене карбоциклічне кільце, яке заміщене радика-
лом CO2Re; 
Re означає водень або (C1-C4)-алкіл; і 
один з R101 і R111 означає водень, а інший означає во-
день або метил. 
10. Композиція, яка містить принаймні одну сполуку за 
будь-яким із пунктів 1-9 і принаймні один допоміжний 
засіб, який звичайно застосовується для приготуван-
ня складів сполук для захисту сільськогосподарських 
культур. 
11. Композиція за пунктом 10, яка містить додатковий 
гербіцид. 
12. Застосування сполуки за будь-яким із пунктів 1-9 
або композиції за пунктом 10 або 11 для боротьби з 
небажаною рослинністю. 
13. Спосіб боротьби з небажаною рослинністю, який 
включає забезпечення дії гербіцидно ефективної кі-
лькості принаймні однієї сполуки за будь-яким із пун-
ктів 1-9 або композиції за пунктом 10 або 11 на рос-
лини, їх насіння і/або їх місце поширення. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІУРЕТУ ІЗ СЕЧОВИНИ 
(57) 1. Спосіб одержання біурету із сечовини, у якому: 

а) проводять реакцію аміаку і діоксиду вуглецю в се-
кції (1) синтезу під тиском синтезу для формування се-
човини і одержання відхідного потоку (22) реакції, 
який містить сечовину, воду і реагенти, які не прореа-
гували; 
б) піддають обробці відхідний потік реакції в регене-
раційної секції (2) для регенерації наявних у ньому ре-
агентів, які не прореагували; 
в) піддають обробці водний розчин (24) сечовини, від-
ведений із регенераційної секції, для видалення води 
і одержання концентрованого плаву (25) сечовини, 
причому водний розчин (24) сечовини містить фор-
мальдегід у кількості не більше 100 част. на млн. за ма-
сою, переважно, не більше 50 част. на млн. за масою; 
г) піддають обробці плав сечовини в умовах форму-
вання біурету для розкладання сечовини на біурет і 
аміак, і одержання плаву (26) сечовини з високим вмі-
стом біурету; 
д) розводять плав (26) сечовини з високим вмістом 
біурету водою або водним потоком з одержанням роз-
чину (28); 
е) проводять кристалізацію розчину (28), одержаного 
на стадії (д), включаючи осадження твердої фази, яка 
містить біурет, і одержання суспензії, яка містить оса-
джену тверду фазу і маткову рідину; 
ж) піддають обробці суспензію, одержану на стадії 
(е), для одержання продукту (29), який містить біурет 
і маткової рідини (30). 
2. Спосіб за п. 1, у якому стадія (ж) містить у себе ві-
докремлення твердої фази від суспензії і подальшу 
обробку твердої фази для видалення залишкової 
води. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, у якому твердий продукт, одержа-
ний після стадії (ж), містить, щонайменше, 55 мас. % 
біурету, переважно щонайменше 70 мас. %. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
сумарний вміст біурету і сечовини у твердому проду-
кті, одержаному після стадії (ж), становить щонайме-
нше 80 мас. %. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
на стадії (г) витримують плав сечовини в реакційному 
просторі, переважно, при постійному перемішуванні. 
6. Спосіб за п. 5, у якому умови формування біурету 
на стадії (г) містять у себе одне або більше з: 
температуру реакції в реакційному просторі від 160 
до 180 °C, переважно від 160 до 170 °C і більш пере-
важно 165 °C; 
час знаходження в реакційному просторі в інтервалі 
від 30 до 100 хв; 
тиск в реакційному просторі, що дорівнює атмосфе-
рному тиску або незначно нижче атмосферного тиску. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
водний розчин (24) сечовини на стадії (в) не містить 
формальдегіду. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому: 
водним розчином (24) сечовини на стадії (в) є перша 
частина розчину (23), одержаного із регенераційної се-
кції (2); другу частину (37) водного розчину сечовини 
із регенераційної секції піддають обробці для видалення 
води, окремо від першої частини, з одержанням пла-
ву (38) сечовини; плав сечовини, одержаний із другої 
частини розчину, піддають обробці для одержання се-
човини (39) з низьким вмістом біурету. 

9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
розчин, одержаний після розведення на стадії (д), мі-
стить від 40 до 60 мас. % води, переважно, 50 мас. %. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
газоподібний аміак (33), одержаний на стадії (г), кон-
денсують з одержанням розчину (35) аміаку, і аміак, 
що міститься у цьому розчині, рециркулюють у процес 
одержання сечовини. 
11. Спосіб за п. 10, у якому газоподібний аміак (33) під-
дають конденсації з використанням технологічного кон-
денсату (43) із секції (11) обробки відпрацьованої во-
ди, а розчин (35) аміаку рециркулюють у цю секцію обро-
бки відпрацьованої води. 
12. Спосіб за п. 10, у якому розчин (35) аміаку піддають 
відпарюванню аміаку в окремій секції (50) відпарю-
вання аміаку з одержанням водного технологічного 
конденсату (51) і рециркуляційного розчину (53) кар-
бонату; цей рециркуляційний розчин (53) спрямову-
ють у регенераційну секцію сечовини; першу частину 
технологічного конденсату використовують для кон-
денсації газоподібного аміаку (33). 
13. Спосіб за п. 12, у якому: відпрацьовану воду, оде-
ржану на стадії (в), піддають обробці в секції (50) від-
парювання аміаку, а другу частину (44) цього техноло-
гічного конденсату використовують на стадії (д) для 
розведення плаву (26) сечовини з високим вмістом 
біурету. 
14. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 
маткову рідину (30), одержану на стадії (е), піддають 
обробці додаванням кислоти або діоксиду вуглецю 
для зниження рН рідини, переважно, до 7,2 або мен-
ше, і ініціювання осадження ціанурової кислоти, яка 
міститься у цій рідини, а ціанурову кислоту, яка випа-
ла в осад, видаляють. 
15. Спосіб за п. 14, у якому маткову рідину піддають 
обробці абсорбцією газоподібного діоксиду вуглецю, 
що проводять під тиском, переважно, під тиском при-
близно 5 бар абс. 
16. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому ма-
ткову рідину із стадії (е), переважно, після видалення 
ціанурової кислоти, змішують з розчином сечовини із 
стадії (в) перед стадією видалення води. 
17. Установка для одержання біурету способом за будь-
яким із попередніх пунктів, яка містить: 
секцію (1) синтезу сечовини під високим тиском, ви-
конану з можливістю проведення реакції аміаку і діо-
ксиду вуглецю для одержання відхідного потоку реа-
кції, який містить сечовину, воду і реагенти, які не про-
реагували; 
регенераційну секцію (2), виконану з можливістю ре-
генерації реагентів, які не прореагували, що містять-
ся у відхідному потоці секції синтезу; 
секцію (3) одержання сечовини з високим вмістом бі-
урету, яка містить: 
першу секцію (5) видалення води, якою, переважно, 
є випарна секція, виконана з можливістю видалення во-
ди із потоку (24) водного розчину сечовини, відведе-
ного із регенераційної секції, і одержання концентро-
ваного плаву (25) сечовини; причому вказаний потік 
(24) містить формальдегід не більше 100 част. на млн. 
за масою, переважно, не більш 50 част. на млн. за ма-
сою, більш переважно, потік (24) не містить форма-
льдегіду; 
реактор (6) одержання біурету, призначений для об-
робки плаву (26) сечовини в умовах формування бі-
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урету розкладанням сечовини на біурет і аміак, і оде-
ржання плаву (26) сечовини з високим вмістом біурету; 
лінію (27, 44) для додавання води або водного пото-
ку до плаву сечовини, який містить біурет в точці ро-
зведення, з одержанням розчину (28); 
секцію (7) кристалізації для обробки розчину, одержа-
ного після розведення плаву, і одержання суспензії, 
яка містить осаджену тверду фазу і маткову рідину, і 
обробки суспензії з одержанням твердої фази (29), 
відокремленої від рідкої фази (30); 
опціонально, сушильну секцію, пристосовану для по-
дальшого видалення води із твердої фази і перетво-
рення на гранульований продукт або порошок. 
18. Установка за п. 17, яка додатково містить секцію (4) 
формування для одержання сечовини з низьким вмі-
стом біурету, що містить другу секцію (9) видалення 
води, окрему від першої секції видалення води, при-
чому установка містить першу лінію, призначену для 
подачі першої частини (24) водного розчину сечови-
ни із регенераційної секції в секцію для сечовини з 
високим вмістом біурету, і вторую лінію, призначену 
для подачі другої частини (37) водного розчину сечо-
вини в секцію для сечовини з низьким вмістом біурету. 
19. Установка за п. 17 або 18, яка містить секцію (11) об-
робки відпрацьованої води для обробки відпрацьо-
ваної води, відведеної із другої секції видалення во-
ди, і що додатково містить лінію (44) для подачі тех-
нологічного конденсату від секції обробки води в точ-
ку розведення секції сечовини з високим вмістом біу-
рету для розведення плаву сечовини, який містить 
біурет. 
20. Установка за п. 19, у якій секція сечовини з висо-
ким вмістом біурету містить конденсатор (8) аміаку і 
лінію для подачі газоподібного аміаку (33), відведе-
ного із реактора (6) одержання біурету, в конденсатор 
аміаку, причому установка додатково містить лінію (43) 
для подачі технологічного конденсату із секції (11) 
обробки відпрацьованої води в конденсатор (8) аміа-
ку, і лінію (35) для подачі аміачного розчину із конде-
нсатора аміаку в секцію обробки відпрацьованої води. 
21. Установка за будь-яким із пп. 17-20, яка містить 
секцію (50) відпарювання аміаку для обробки відпра-
цьованої води (32), відведеної від першої секції (5) 
видалення води, і яка додатково мстить, щонаймен-
ше, одне з: 
лінію (544) для подачі технологічного конденсату від 
секції (50) відпарювання аміаку в точку розведення 
секції сечовини з високим вмістом біурету для роз-
ведення плаву (26) сечовини, який містить біурет; 
лінію (543) для подачі технологічного конденсату із 
секції (50) відпарювання аміаку в конденсатор (8) га-
зоподібного аміаку із реактора одержання біурету, і 
лінію (35) для подачі аміачного розчину із конденса-
тора аміаку в секцію відпарювання аміаку. 
22. Установка за будь-яким із пп. 17-21, у якій секція се-
човини з високим вмістом біурету містить секцію ви-
далення ціанурової кислоти із маткової рідини, від-
веденої із секції кристалізації, причому установка мі-
стить лінію для додавання кислоти в маткову рідину, 
або лінію для додавання у маткову рідину діоксиду ву-
глецю, який відбирається із потоку діоксиду вуглецю, 
що підводять до установки. 
23. Спосіб модернізації установки одержання сечо-
вини, яка перед модернізацією містить, щонаймен-
ше: секцію (1) синтезу сечовини під високим тиском;  

регенераційну секцію (2); секцію (4) одержання сечо-
вини з низьким вмістом біурету, призначену для пере-
творення водного розчину сечовини, який відбира-
ють із регенераційної секції, на тверду сечовину, і що 
містить щонайменше секцію (9) видалення води для 
видалення води із розчину і одержання плаву сечо-
вини, і секцію (10) формування для перетворення 
плаву сечовини на тверду сечовину,  
і при здійснення способу додають секцію (3) одер-
жання сечовини з високим вмістом біурету, яка міс-
тить, щонайменше: 
окрему секцію (5) видалення води, виконану з мож-
ливістю видалення води із потоку водного розчину 
сечовини і одержання плаву сечовини, причому потік 
водного розчину сечовини містить формальдегід не 
більшу 100 част. на млн. за масою, переважно, не 
більше 50 част. на млн. за масою, більш переважно, 
потік водного розчину сечовини не містить формаль-
дегід; 
реактор (6) одержання біурету, пристосований для 
обробки плаву сечовини в умовах формування біу-
рету розкладанням сечовини в біурет і аміак і одер-
жання плаву сечовини, який містить біурет; 
лінію (27, 44) для додавання води або водного пото-
ку до плаву сечовини, що мстить біурет у точці роз-
ведення, з одержанням розчину; 
секцію (7) кристалізації для обробки розчину, одер-
жаного після розведення плаву, і одержання суспен-
зії, яка містить осаджену тверду фазу і маткову рідину, 
і обробки суспензії з одержанням твердо фази, відо-
кремленої від рідкої фази; 
опціонально, сушильну секцію, пристосовану для по-
дальшого видалення води із твердої фази для одер-
жання гранульованого продукту або порошку; і 
додатково вводять лінію (24) для подачі частини во-
дного розчину із регенераційної секції у знову встано-
влену секцію одержання сечовини з високим вмістом 
біурету. 
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в якій замісники мають наступні значення: 
R1 означає водень, (C1-C3)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, 
(C1-C3)-галогеналкіл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогенал-
кеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-C3)-ал-
коксі-(C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-гало-
геналкокси; 
R2 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-
кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-
галогеналкокси; 
R3 означає водень, галоген, нітро, гідроксил, ціано, (C1-
C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-алкіл, (C3-

C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрокси-(C3-
C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галогеналкок-
си, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-га-
логеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-
C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-алкіл-
сульфоніл; 
R4 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-
кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, (C3-C4)-га-
логенциклоалкіл, (C1-C3)-галогеналкокси, (C2-C3)-алке-
ніл, (C2-C3)-галогеналкеніл (C2-C3)-алкініл або (C2-C3)-
галогеналкініл; 
R5 означає водень, галоген, нітро, гідроксил, ціано, (C1-
C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-алкіл, (C3-
C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрокси-(C3-
C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галогеналкок-
си, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-га-
логеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-
C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-алкіл-
сульфоніл; 
R6 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-
кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-
галогеналкокси; 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приє-
днані, утворюють насичене або частково ненасичене 
три-, чотири-, п'яти-, шести-, семи- або восьмичленне 
моноциклічне або біциклічне гетероциклічне кільце 
W, яке містить, на додаток до цього атома вуглецю, q 
атомів вуглецю, u атомів кисню, v атомів азоту, w атомів 
сірки, і x елементів, вибраних із групи, що складаєть-
ся з NRd, NCORd і NC(O)ORd, де один кільцевий атом 
вуглецю несе p оксогруп, і де кільце заміщене n ра-
дикалами Rg; 
R9 означає водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, (C1-
C6)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкоксі-(C1-C3)-алкіл, (C2-C6)-
алкеніл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C2-C6)-
галогеналкініл, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-галогеналкок-
си або (C1-C3)-алкоксі-(C1-C3)-алкокси; 
X означає зв'язок (X0) або двовалентну ланку, виб-
рану із групи, що складається з (X1), (X2), (X3), (X4), 
(X5) і (X6): 
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R10, R11, R12, R13, R14 і R15, незалежно один від одного 

і незалежно від присутності кожного з них, означають 

водень, фтор, хлор, бром, йод, гідроксил, ціано, CO2Re, 

CONRbRd, Ra, або (C1-C6)-алкіл, (C3-C5)-циклоалкіл, (C2-

C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, де чотири згаданих ос-

танніми аліфатичних і циклоаліфатичних радикали, 

кожен, заміщені m радикалами, вибраними із групи, 

що складається з фтору, хлору, брому, йоду, гідрок-

силу і ціано; або (C1-C6)-алкокси, (C3-C6)-циклоалкок-

си, (C3-C6)-алкенілокси або (C3-C6)-алкінілокси, де алі-

фатичні і циклоаліфатичні фрагменти у чотирьох зга-

даних останніми радикалах, кожен, заміщені m ради-
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калами, вибраними із групи, що складається з фтору, 

хлору, брому, йоду, ціано і (C1-C2)-алкокси; 

Y означає водень, ціано, гідроксил, Z, або означає (C1-

C12)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C2-C12)-алкеніл або (C2-

C12)-алкініл, де чотири згаданих останніми аліфатич-

них і циклоаліфатичних радикали, кожен, заміщені m 

радикалами, вибраними із групи, що складається з 

фтору, хлору, брому, йоду, ціано, гідроксилу, ORd, Z, 

OZ, NHZ, S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CO2Re, 

CONRbRh, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe, NRbCORe, 

NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, 

OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf і C(Rb)=NORe; 

Z означає три-, чотири-, п'яти-, шести-, семи- або вось-

мичленне насичене, частково ненасичене, повністю 

ненасичене або ароматичне моноциклічне, біцикліч-

не або поліциклічне кільце, за винятком фенілу, яке 

утворено з r атомів вуглецю, k атомів азоту, n атомів 

сірки і n атомів кисню, і яке заміщене m радикалами, 

вибраними із групи, що складається з CO2Re, CONRbRh, 

S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CORb, CONReSO2Ra, 

NRbRe, NRbCORe, NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, 

NRbSO2NRbRe, OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf і 

C(Rb)=NORe, Rb, Rc, Re і Rf, і де кільцеві атоми сірки і 

вуглецю несуть n оксогруп; 

кожен Ra незалежно означає (C1-C6)-алкіл, (C2-C4)-ал-

кініл або (C3-C6)-циклоалкіл, кожен з яких заміщений 

m радикалами, вибраними із групи, що складається з 

фтору, хлору, брому, йоду, ціано, гідрокси і (C1-C3)-ал-

кокси; 

кожен Rb незалежно означає водень або має одне із 

значень, наведених для Ra; 

кожен Rc незалежно означає фтор, хлор, бром, йод, 

ціано, гідроксил, S(O)nRa або (C1-C6)-алкокси, (C3-C6)-

алкенілокси або (C3-C6)-алкінілокси, де аліфатичні і ци-

клоаліфатичні фрагменти у трьох згаданих останніми 

радикалах, кожен, заміщені m радикалами, вибрани-

ми із групи, що складається з фтору, хлору, брому, 

ціано і (C1-C2)-алкокси; 

кожен Rd незалежно означає водень або (C1-C6)-ал-

кіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C3)-алкіл, 

(C2-C4)-алкеніл, феніл-(C1-C3)-алкіл або (C2-C4)-алкініл, 

де шість згаданих останніми радикалів, кожен, замі-

щені m радикалами, вибраними із групи, що склада-

ється з фтору, хлору, брому, ціано, COORa, (C1-C2)-ал-

кокси, (C1-C3)-алкілсульфінілу, (C1-C3)-алкілсульфонілу, 

(C1-C3)-алкілтіо, фенілсульфінілу, фенілсульфонілу, 

фенілтіо, де аліфатичні або ароматичні фрагменти в 

семи згаданих останніми радикалах, кожен, заміщені 

m радикалами, вибраними із групи, що складається з 

фтору, хлору та брому; і 5- або 6-членного гетероа-

роматичного кільця, що містить 1, 2 або 3 гетероато-

ми, вибраних з N, O і S, як кільцеві члени; 

кожен Re незалежно означає водень або (C1-C6)-ал-
кіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C3)-алкіл, 
(C2-C4)-алкеніл, феніл-(C1-C3)-алкіл або (C2-C4)-алкініл, 
де шість згаданих останніми радикалів, кожен, замі-
щені m радикалами, вибраними із групи, що склада-
ється з фтору, хлору, брому, ціано, COORa, (C1-C2)-
алкокси, (C1-C3)-алкілсульфінілу, (C1-C3)-алкілсульфоні-
лу, (C1-C3)-алкілтіо, фенілсульфінілу, фенілсульфоні-
лу, фенілтіо, де аліфатичні або ароматичні фрагмен-
ти в семи згаданих останніми радикалах, кожен, за-
міщені m радикалами, вибраними із групи, що скла-
дається з фтору, хлору та брому; і 5- або 6-членного 

гетероароматичного кільця, що містить 1, 2 або 3 ге-
тероатоми, вибраних з N, O і S, як кільцеві члени; 
кожен Rf незалежно означає (C1-C3)-алкіл або (C1-
C3)-алкокси; 
кожен Rg незалежно означає галоген, нітро, гідрок-
сил, ціано, (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-
C3)-алкіл, (C3-C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоал-
кіл, гідрокси-(C3-C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-
галогеналкокси, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алке-
ніл, (C2-C3)-галогеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-га-
логеналкініл, (C1-C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або 
(C1-C3)-алкілсульфоніл; або два Rg, приєднаних до 
одного і того ж атома вуглецю, разом утворюють ме-
тиленову групу (=CH2); 
кожен Rh незалежно означає водень або (C1-C6)-алкіл, 
(C1-C2)-алкокси, (C3-C6)-циклоалкіл, (C2-C4)-алкеніл, (C1-
C6)-алкоксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл або (C2-C4)-алкініл, 
де шість згаданих останніми радикалів, кожен, замі-
щені m радикалами, вибраними із групи, що склада-
ється з фтору, хлору, брому, ціано і (C1-C2)-алкокси; 
k означає 0, 1, 2, 3 або 4; 
кожен m незалежно означає 0, 1, 2, 3, 4 або 5; 
кожен n незалежно означає 0, 1 або 2; 
p означає 0 або 1; 
q означає 1, 2, 3, 4, 5 або 6; 
r означає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8; 
u означає 0, 1 або 2; 
v означає 0, 1, 2 або 3; 
w означає 0, 1 або 2; 
x означає 0, 1 або 2; 
за умови, що принаймні один із u, v, w і x не означає 0; 
включаючи їх сільськогосподарсько прийнятні солі, 
стереоізомери і таутомери. 
2. Сполуки за пунктом 1, де замісники мають наступні 
значення: 
R1 означає водень; 
R9 означає водень або (C1-C4)-алкіл, переважно во-
день. 
3. Сполуки за пунктом 1 або 2, де замісники мають 
наступні значення: 
R2 означає водень, галоген або (C1-C3)-алкіл; 
R6 означає водень, галоген або (C1-C3)-алкіл. 
4. Сполуки за пунктом 3, де замісники мають наступні 
значення: 
R2 водень або галоген; переважно водень; 
R6 означає водень. 
5. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-4, де замісники ма-
ють наступні значення: 
R3 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-
кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-
галогеналкокси; 
R5 означає водень, галоген, гідроксил, ціано або (C1-
C3)-алкіл. 
6. Сполуки за пунктом 5, де замісники мають наступні 
значення: 
R3 означає водень, галоген, ціано, (C1-C3)-алкіл, (C1-
C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогенал-
кокси; 
R5 означає водень, галоген або (C1-C3)-алкіл. 
7. Сполуки за пунктом 6, де замісники мають наступні 
значення: 
R3 означає галоген, ціано або (C1-C3)-галогеналкокси; 
R5 означає водень або галоген. 
8. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-7, де замісники 
мають наступні значення: 
R4 означає водень або галоген. 
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9. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-8, де замісники 

мають наступні значення: 

R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приє-

днані, утворюють насичене або частково ненасичене 

три-восьмичленне моноциклічне або біциклічне ге-

тероциклічне кільце W, яке містить, на додаток до цьо-

го атома вуглецю, q атомів вуглецю, u атомів кисню, 

v атомів азоту, w атомів сірки, і x елементів, вибра-

них із групи, що складається з NRd і NC(O)ORd, де кі-

льце заміщене n радикалами Rg і p оксо групами. 

10. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-9, де 

u означає 1 або 2, v означає 0, w означає 0 і x озна-

чає 0; або 

u означає 0 або 1, v означає 1, w означає 0 і x озна-

чає 0; або 

u означає 0 або 1, v означає 0, w означає 1 і x озна-

чає 0; або 

u означає 0, v означає 0, w означає 0 і x означає 1. 

11. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-10, де замісники 

мають наступні значення: 

R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приє-

днані, утворюють насичене або частково ненасичене 

чотири-п'ятичленне моноциклічне гетероциклічне кі-

льце W, яке містить, на додаток до цього атома вуг-

лецю, q атомів вуглецю і u атомів кисню, де кільце 

заміщене n радикалами Rg, і де u означає 1 або 2 і q 

означає 1, 2 або 3. 

12. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-11, де кожен Rg 

незалежно означає (C1-C3)-алкіл або (C1-C3)-галоген-

алкіл; або два Rg, приєднаних до одного і того ж ато-

ма вуглецю, утворюють метиленову групу (=CH2). 

13. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-12, де кожен Rd 

в елементах, вибраних із групи, що складається з 

NRd, NCORd і NC(O)ORd, як кільцевих членах кільця, 

утвореного R7 і R8, незалежно означає водень або 

(C1-C3)-алкіл. 

14. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-13, де замісники 

мають наступні значення: 

X означає зв'язок. 

15. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-14, де замісники 

мають наступні значення: 

X означає зв'язок; 

Y означає (C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C2-C8)-
алкеніл або (C2-C8)-алкініл, кожен з яких заміщений 

m радикалами, вибраними із групи, що складається з 

фтору, хлору, брому, йоду, ціано, гідроксилу, ORd, Z, 

OZ, NHZ, S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CO2Re, 
CONRbRh, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe, NRbCORe, 

NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, 

OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf і C(Rb)=NORe. 
16. Сполуки за пунктом 15, де Y означає (C1-C8)-алкіл 

або (C2-C8)-алкеніл, кожен з яких заміщений одним ра-

дикалом, вибраним з групи, що складається з CO2Re, 
CONRbRh, CONReSO2Ra і Z, а також 0 або 1 заміс-

ником ORd; або Y означає (C2-C8)-алкініл, 

де Z означає 3-, 4-, 5- або 6-членне насичене або ча-
стково ненасичене моноциклічне кільце, яке утворе-

не з 3-6 атомів вуглецю і 0 або 1 атома кисню, де 

кільце заміщене радикалом CO2Re. 
17. Сполуки за пунктом 16, де Y означає (C1-C8)-алкіл, 

заміщений одним радикалом, вибраним з групи, що 

складається з CO2Re, CONRbRh і CONReSO2Ra, а та-

кож 0 або 1 замісником ORd; або Y означає (C2-C8)-ал-
кініл, 

18. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-13, де замісники 
мають наступні значення: 
X означає X6, де R10-R13 незалежно означають во-
день або метил; і переважно означають водень; і 
Y означає (C1-C8)-алкіл, заміщений одним радикалом, 
вибраним з групи, що складається з CO2Re, CONRbRh 
і CONReSO2Ra, переважно радикалом CO2Re. 
19. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-14, де замісники 
мають наступні значення: 
X означає зв'язок; 
Y означає Z; 
Z означає 3-, 4-, 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене, ча-
стково ненасичене або ароматичне моноциклічне, 
біциклічне або поліциклічне кільце, яке утворене з r 
атомів вуглецю, n атомів кисню, n атомів сірки і k ато-
мів азоту, і яке заміщене m радикалами, вибраними 
із групи, що складається з CO2Re, CONRbRh, CONReSO2Ra, 
Rb, Rc, Re і Rf. 
20. Сполуки за пунктом 19, де 
Z означає 4-, 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або ча-
стково ненасичене моноциклічне, біциклічне або по-
ліциклічне кільце, яке утворене з 4-8 атомів вуглецю, 
0 або 1 атома кисню і 0 або 1 атома сірки, і яке замі-
щене групою CO2Re, 0 або 1 атомом фтору і 0 або 1 
(C1-C4)-алкільною групою; або Y означає 5- або 6-членне 
гетероароматичне кільце, яке містить 1, 2, 3 або 4 
гетероатоми, вибраних із N, O і S, як кільцеві члени, 
яке заміщене 0 або 1 групою CO2Re, 0 або 1 атомом 
фтору і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою. 
21. Сполуки за пунктом 19, де 
Z означає 3-, 4-, 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або 
частково ненасичене моноциклічне карбоциклічне кіль-
це, заміщене групою CO2Re, 0 або 1 атомом фтору і 
0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою; або 
Z означає 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або част-
ково ненасичене біциклічне карбоциклічне кільце, замі-
щене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою; 
або 
Z означає 8-членне насичене поліциклічне карбо-
циклічне кільце, заміщене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-
C4)-алкільною групою; або 
Z означає 5- або 6-членне насичене або частково 
ненасичене моноциклічне гетероциклічне кільце, яке 
містить один атом кисню або один атом сірки як кі-
льцевий член, де гетероциклічне кільце заміщене гру-
пою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою; або 
Z означає 5- або 6-членне гетероароматичне кільце, 
яке містить 1, 2, 3 або 4 гетероатоми, вибраних із N, 
O і S, як кільцеві члени, де гетероароматичне кільце 
заміщене 0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою. 
22. Сполуки за будь-яким із пунктів 1-21, де замісники 
мають наступні значення: 
R1 означає водень, (C1-C3)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, 
(C1-C3)-галогеналкіл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогенал-
кеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-C3)-ал-
коксі-(C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галоген-
алкокси; 
R2 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-
кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-
галогеналкокси; 
R3 означає водень, галоген, нітро, гідроксил, ціано, (C1-
C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-алкіл, (C3-
C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрокси-(C3-
C5)-циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галогеналкок-
си, (C1-C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-га-
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логеналкеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, 
(C1-C3)-алкілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-ал-
кілсульфоніл; 

R4 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-
алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C3-C4)-галогенциклоалкіл, 
(C1-C3)-галогеналкокси, (C2-C3)-галогеналкеніл, (C2-C3)-
галогеналкініл; 
R5 означає водень, галоген, нітро, гідроксил, ціано, (C1-
C3)-алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-алкіл, (C3-
C5)-циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрокси-(C3-C5)-
циклоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галогеналкокси, (C1-
C3)-алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогенал-
кеніл, (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-C3)-ал-
кілтіо, (C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-алкілсульфо-
ніл; 
R6 означає водень, галоген, гідроксил, ціано, (C1-C3)-
алкіл, (C1-C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-
C3)-галогеналкокси; 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєд-
нані, утворюють насичене або частково ненасичене 
чотири-восьмичленне моноциклічне або біциклічне 
гетероциклічне кільце W, яке містить, на додаток до 
цього атома вуглецю, q атомів вуглецю, u атомів ки-
сню, v атомів азоту, w атомів сірки і x елементів, вибра-
них із групи, що складається з NRd і NC(O)ORd, де один 
атом вуглецю несе p оксогруп і де кільце заміщене n 
радикалами Rg; 
R9 означає водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C4)-циклоалкіл, (C1-
C6)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкоксі-(C1-C3)-алкіл, (C2-C6)-
алкеніл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C2-C6)-
галогеналкініл, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-галогеналкок-
си або (C1-C3)-алкоксі-(C1-C3)-алкокси; 
X означає зв'язок або X6, де R10 - R13 незалежно 
означають водень або метил; 
Y означає Z, або (C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C2-C8)-
алкеніл або (C2-C8)-алкініл, кожен з яких заміщений m 
радикалами, вибраними із групи, що складається з 
фтору, ORd, Z, CONReSO2Ra, CONRbRh і CO2Re; 
Z означає три-восьмичленне насичене або частково 
ненасичене моно-, бі- або поліциклічне кільце, яке 
утворене з r атомів вуглецю, n атомів кисню, n атомів 
сірки і k атомів азоту, і яке заміщене m радикалами, 
вибраними із групи, що складається з CO2Re, CONRbRh, 
CONReSO2Ra, Rb, Rc, Re і Rf; 
Ra означає (C1-C6)-алкіл або (C3-C6)-циклоалкіл, ко-
жен з яких заміщений m радикалами, вибраними із 
групи, що складається з фтору, хлору, брому, йоду, ці-
ано і гідрокси; 
Rb означає водень, або (C1-C6)-алкіл або (C3-C6)-цик-
лоалкіл, кожен з яких заміщений m радикалами, виб-
раними із групи, що складається з фтору, хлору, бро-
му, йоду, ціано і гідрокси; 
Rc означає фтор, хлор, бром, йод, ціано, гідроксил, 
S(O)nRa або (C1-C6)-алкокси, (C3-C6)-алкенілокси або (C3-
C6)-алкінілокси, кожен з яких заміщений m радикала-
ми, вибраними із групи, що складається з фтору, хлору, 
брому, ціано і (C1-C2)-алкокси; 
кожен Rd незалежно означає водень або (C1-C6)-ал-
кіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C2-C4)-алкеніл, феніл-(C1-C3)-
алкіл або (C2-C4)-алкініл, кожен з яких заміщений m 
радикалами, вибраними із групи, що складається з 
фтору, хлору, брому, ціано, COORa, (C1-C2)-алкокси, (C1-
C3)-алкілсульфінілу, (C1-C3)-алкілсульфонілу і (C1-C3)-
алкілтіо; 
кожен Re незалежно означає водень або (C1-C6)-ал-
кіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C3)-ал-

кіл, (C2-C4)-алкеніл, феніл-(C1-C3)-алкіл або (C2-C4)-ал-
кініл, кожен з яких заміщений m радикалами, вибра-
ними із групи, що складається з фтору, хлору, брому, 
ціано, (C1-C2)-алкокси, (C1-C3)-алкілсульфінілу, (C1-C3)-
алкілсульфонілу, (C1-C3)-алкілтіо, фенілсульфонілу, фе-
нілсульфінілу, фенілтіо і фуранілу; 
Rf означає (C1-C3)-алкіл або (C1-C3)-алкокси; 
Rg означає галоген, нітро, гідроксил, ціано, (C1-C3)-ал-
кіл, (C1-C3)-галогеналкіл, гідроксі-(C1-C3)-алкіл, (C3-C5)-
циклоалкіл, (C3-C5)-галогенциклоалкіл, гідрокси-(C3-C5)-ци-
клоалкіл, (C1-C3)-алкокси, (C1-C3)-галогеналкокси, (C1-C3)-
алкоксикарбоніл, (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогеналкеніл, 
(C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл, (C1-C3)-алкілтіо, 
(C1-C3)-алкілсульфініл або (C1-C3)-алкілсульфоніл; або 
два Rg, приєднаних до одного і того ж атома вуг-
лецю, разом утворюють метиленову групу (=CH2); 
Rh означає водень або (C1-C6)-алкіл, (C1-C2)-алкокси, (C3-
C6)-циклоалкіл, (C2-C4)-алкеніл, (C1-C6)-алкоксикарбо-
ніл-(C1-C6)-алкіл або (C2-C4)-алкініл, кожен з яких за-
міщений m радикалами, вибраними із групи, що скла-
дається з фтору, хлору, брому, ціано і (C1-C2)-алкокси; 
m означає 0, 1, 2, 3, 4 або 5; 
n означає 0, 1, 2, 3 або 4; 
p означає 0 або 1; 
q означає 2, 3, 4, 5 або 6; 
r означає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8; 
u означає 0, 1 або 2; 
v означає 0 або 1; 
w означає 0 або 1; 
x означає 0 або 1; 
за умови, що принаймні один із u, v, w і x не означає 0. 
23. Сполуки за пунктом 22, де замісники мають нас-
тупні значення: 
R1 означає водень; 
R2 означає водень або галоген; 
R3 означає водень, галоген, ціано, (C1-C3)-алкіл, (C1-
C3)-галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогенал-
кокси; 
R4 означає водень або галоген; 
R5 означає водень, галоген, ціано, (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-
галогеналкіл, (C1-C3)-алкокси або (C1-C3)-галогенал-
кокси; 
R6 означає водень; 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєд-
нані, утворюють насичене або частково ненасичене 
3-, 4-, 5- або 6-членне моноциклічне гетероциклічне кіль-
це W або 6-, 7- або 8-членне біциклічне гетероцикліч-
не кільце W, причому згадане кільце на додаток до заз-
наченого атома вуглецю містить q атомів вуглецю, u 
атомів кисню, v атомів азоту, w атомів сірки і x еле-
ментів, вибраних із групи, що складається з NRd і 
NC(O)ORd, де один атом вуглецю несе p оксогруп і 
де кільце заміщене n радикалами Rg; 
R9 означає водень або (C1-C4)-алкіл; 
X означає зв'язок, і Y означає Z, де  
Z означає 3-, 4-, 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або 
частково ненасичене моноциклічне карбоциклічне кіль-
це, заміщене групою CO2Re, 0 або 1 атомом фтору і 
0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою; або  
Z означає 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або част-
ково ненасичене біциклічне карбоциклічне кільце, за-
міщене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною гру-
пою; або  
Z означає 8-членне насичене поліциклічне карбоцик-
лічне кільце, заміщене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-
алкільною групою; або  
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Z означає 5- або 6-членне насичене або частково 
ненасичене моноциклічне гетероциклічне кільце, яке 
містить один атом кисню або один атом сірки як кіль-
цевий член, де гетероциклічне кільце заміщене гру-
пою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою; або  
Z означає 5- або 6-членне гетероароматичне кільце, 
яке містить 1, 2, 3 або 4 гетероатоми, вибраних із N, 
O і S, як кільцеві члени, де гетероароматичне кільце 
заміщене 0 або 1 (C1-C4)-алкільною групою; або 
X означає зв'язок, і Y означає (C1-C6)-алкіл або (C2-
C6)-алкеніл, де два згаданих останніми радикали за-
міщені групою CO2Re, CONRbRh або CONReSO2Ra і 0 
або 1 (C1-C4)-алкокси групою; або 
X означає зв'язок, і Y означає (C1-C6)-алкіл, заміще-
ний за допомогою Z, де Z означає 3-, 4-, 5- або 6-член-
не насичене моноциклічне карбоциклічне кільце, за-
міщене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною гру-
пою, або означає 5- або 6-членне насичене моноцик-
лічне гетероциклічне кільце, яке містить 1 атом ки-
сню як кільцевий член, де гетероциклічне кільце замі-
щене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною гру-
пою; або 
X означає зв'язок, і Y означає (C2-C8)-алкініл; або 
X означає X6, де R10 - R13 незалежно означають во-
день або метил, переважно водень; і Y означає (C1-
C6)-алкіл, заміщений групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-
алкокси групою; 
Ra означає (C1-C6)-алкіл; 
Rb означає водень або (C1-C6)-алкіл; 
кожен Rd незалежно означає водень або (C1-C6)-ал-
кіл; 
кожен Re незалежно означає водень, (C1-C6)-алкіл, який є 
незаміщеним або заміщеним 1, 2 або 3 атомами фто-
ру або хлору або 1 радикалом, вибраним із групи, що 
складається з (C1-C2)-алкокси, (C1-C3)-алкілсульфонілу, 
(C1-C3)-алкілтіо, фенілтіо, фенілсульфонілу і фуранілу; 
або означає (C2-C4)-алкініл, (C3-C6)-циклоалкіл або (C3-
C6)-циклоалкіл-(C1-C3)-алкіл; 
Rg означає (C1-C3)-алкіл або (C1-C3)-галогеналкіл, або 
два Rg, приєднаних до одного і того ж атома вугле-
цю, разом утворюють метиленову групу (=CH2); 
Rh означає водень, (C1-C6)-алкіл, заміщений 0 або 1 
ціаногрупою; або (C2-C4)-алкініл; 
n означає 0, 1 або 2; 
p означає 0 або 1; 
q означає 1, 2, 3, 4, 5 або 6; 
u означає 0, 1 або 2; 
v означає 0 або 1; 
w означає 0 або 1; 
x означає 0 або 1; 
за умови, що сума u, v, w і x дорівнює 1 або 2. 
24. Сполуки за пунктом 23, де замісники мають на-
ступні значення: 
R1 означає водень; 
R2 означає водень; 
R3 означає галоген, ціано або (C1-C3)-галогеналкокси; 
R4 означає водень або галоген; 
R5 означає водень, галоген або (C1-C3)-алкіл; зокре-
ма водень або галоген; 
R6 означає водень; 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєд-
нані, утворюють насичене або частково ненасичене 3-, 
4-, 5- або 6-членне моноциклічне гетероциклічне кіль-
це W або 6-, 7- або 8-членне біциклічне гетероцик-
лічне кільце W, причому згадане кільце на додаток до 

зазначеного атома вуглецю містить q атомів вугле-
цю, u атомів кисню, v атомів азоту, w атомів сірки і x 
елементів, вибраних із групи, що складається з NRd і 
NC(O)ORd, де кільце заміщене n радикалами Rg; 
R9 означає водень; 
X означає зв'язок, і Y означає Z, де  
Z означає 4-, 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або ча-
стково ненасичене моноциклічне карбоциклічне кіль-
це, заміщене групою CO2Re і 0 або 1 атомом фтору; 
або  
Z означає 5-, 6-, 7- або 8-членне насичене або частко-
во ненасичене біциклічне карбоциклічне кільце, замі-
щене групою CO2Re і 0 або 1 (C1-C4)-алкільною гру-
пою; або 
Z означає 5- або 6-членне насичене або частково не-
насичене моноциклічне гетероциклічне кільце, яке 
містить 1 атом кисню або один атом сірки як кільцевий 
член, де гетероциклічне кільце заміщене групою CO2Re; 
або  
Z означає 5-членне гетероароматичне кільце, яке мі-
стить 1, 2, 3 або 4 атоми азоту як кільцеві члени, де ге-
тероароматичне кільце заміщене 0 або 1 (C1-C4)-ал-
кільною групою; або 
X означає зв'язок, і Y означає (C1-C6)-алкіл, заміще-
ний групою CO2Re, CONRbRh або CONRe1SO2Ra і 0 
або 1 (C1-C4)-алкокси групою; або 
X означає зв'язок, і Y означає (C2-C8)-алкініл; або 
X означає X6, де R10 - R13 незалежно означають во-
день; і Y означає (C1-C4)-алкіл, заміщений групою CO2Re; 
Ra означає (C1-C6)-алкіл; 
Rb означає водень; 
кожен Rd незалежно означає водень або (C1-C6)-ал-
кіл; 
Re1 означає водень або (C1-C4)-алкіл; 
кожен Re незалежно означає водень, (C1-C6)-алкіл, який 
є незаміщеним або заміщеним 1, 2 або 3 атомами 
фтору або хлору або 1 радикалом, вибраним із групи, 
що складається з (C1-C2)-алкокси, (C1-C3)-алкілсульфо-
нілу, (C1-C3)-алкілтіо, фенілсульфонілу, фенілтіо і фура-
нілу; або означає (C2-C4)-алкініл або (C3-C6)-циклоал-
кіл-(C1-C3)-алкіл; 
Rg означає (C1-C3)-алкіл, або два Rg, приєднаних до 
одного і того ж атома вуглецю, разом утворюють ме-
тиленову групу (=CH2); 
Rh означає (C1-C6)-алкіл, заміщений 0 або 1 ціаногру-
пою; або означає (C2-C4)-алкініл; 
n означає 0, 1 або 2; 
q означає 1, 2, 3, 4, 5 або 6; 
u означає 0, 1 або 2; 
v означає 0 або 1; 
w означає 0 або 1; 
x означає 0 або 1; 
за умови, що сума u, v, w і x дорівнює 1 або 2. 
25. Композиція, яка містить принаймні одну сполуку 
за будь-яким із пунктів 1-24 і принаймні один допо-
міжний засіб, який є звичайним для складання скла-
дів сполук для захисту сільськогосподарських культур. 
26. Композиція за пунктом 25, яка містить додатко-
вий гербіцид. 
27. Застосування сполуки за будь-яким із пунктів 1-24 
або композиції за пунктом 25 або 26 для боротьби з 
небажаною рослинністю. 
28. Спосіб боротьби з небажаною рослинністю, який 
включає забезпечення дії гербіцидно ефективної кі-
лькості принаймні однієї сполуки за будь-яким із пун-
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ктів 1-24, або композиції за пунктом 25 або 26 на ро-
слини, їх насіння і/або їх місце поширення. 
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де 
R1 являє собою -C(O)NHR2, -C(O)N(CH3)R2, -C(O)NR3R4, 
-C(O)NHCH2R2 або -C(O)NHC(O)R2; 
R2 являє собою феніл, 5- або 6-члеиний гетероарил, 
що містить один або два гетероатоми, незалежно ви-
брані з N, О і S, 6-членний гетероцикл, який містить один 
або два гетероатоми, незалежно вибрані з N або О, 
С3-С7циклоалкіл або 7-членний біциклічний гетероцикл, 
який містить один або два гетероатоми, незалежно 
вибрані з N або О; 
R3 і R4 разом із N, до якого вони приєднані, утворю-
ють 9- або 10-членний біциклічний гетероцикл, який 
містить від 1 до 4 гетероатомів, незалежно вибраних 
із N або О, або 6-членний гетероцикл, який містить один 
або два гетероатоми, незалежно вибрані з N або О; і 
де кожний феніл, 5- або 6-членний гетероарил, 6-член-
ний гетероцикл, С3-С7циклоалкіл, 7-членний біциклі-
чний гетероцикл або 9- або 10-членний біциклічний 
гетероцикл є незаміщеними або заміщеними 1 або 2 
замісниками, незалежно вибраними з галогену, С1-
С3алкілу, С1-С3галогеналкілу, С3-С6циклоалкілу, С1-С3ал-
кокси, ціано, -NНС(О)СН3, -C(O)NH2, -С(О)NСН3, 5-член-
ного гетероарилу, що містить один або два гетероа-

томи, незалежно вибрані з N або О, -NHSO2CH3,            
-Р(О)(СН3)2 і -ОСН2СООН; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1, що характеризується структурою 
формули (Іа): 
 

N O CF
3

O CF
3

R1

 (Ia); 
 
де 
R1 являє собою -C(O)NHR2, -C(O)NR3R2, -C(O)NR3R4, 
-C(O)NHCH2R2 або -C(O)NHC(O)R2; 
R2 являє собою феніл, 5- або 6-члеііний гетероарил, 
що містить один або два гетероатоми, незалежно ви-
брані з N, О і S, 6-членний гетероцикл, який містить один 
або два гетероатоми, незалежно вибрані з N або О, 
С3-С7циклоалкіл або 7-членний біциклічний гетероцикл, 
який містить один або два гетероатоми, незалежно 
вибрані з N або О; 
R3 і R4 разом із N, до якого вони приєднані, утворю-
ють 9- або 10-членний біциклічний гетероцикл, який мі-
стить від 1 до 4 гетероатомів, незалежно вибраних із 
N або О, або 6-членний гетероцикл, який містить один 
або два гетероатоми, незалежно вибрані з N або О; і 
де кожний феніл, 5- або 6-членний гетероарил, 6-
членний гетероцикл, С3-С7циклоалкіл, 7-члеиний бі-
циклічний гетероцикл або 9- або 10-членний біциклі-
чний гетероцикл є незаміщеними або заміщеними 1 
або 2 замісниками, незалежно вибраними з галогену, 
С1-С3алкілу, С1-С3галогеналкілу, С3-С6циклоалкілу, С1-
С3алкокси, ціано, -NHС(О)СН3, -C(O)NH2, -С(О)NСН3, 
5-членного гетероарилу, що містить один або два ге-
тероатоми, незалежно вибрані з N або О, -NHSO2CH3, 
-Р(О)(СН3)2 і -ОСН2СООН; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
3. Сполука за будь-яким із пп. 1-2 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де R1 являє собою -C(O)NHR2. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де R2 являє собою 5- або 6-член-
ний гетероарил, вибраний із групи, що складається з 
піридилу, піразинілу, піридазинілу, піримідилу, піра-
золілу, тіазолілу та ізоксазолілу, де вказаний 5- або 6-
членний гетероарил є незаміщеним або заміщеним 1 
замісником, вибраним із групи, що складається з га-
логену, С1-С3алкілу, С1-С3галогеналкілу, циклопропілу, 
С1-С3алкокси, ціано, -NHС(О)СН3, -C(O)NH2, -C(O)NHCH3, 
5-членного гетероарилу, що містить 1 або 2 гетеро-
атоми, незалежно вибрані з N або О, -NHSO2CH3, 
-Р(О)(СН3)2 і -OCH2COOH. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де R2 являє собою 6-членний 
гетероцикл, вибраний із групи, що складається з тет-
рагідро-2Н-піран-4-ілу, піперазинілу та піперидинілу, 
де вказаний R2 є незаміщеним або заміщеним 1 за-
місником, вибраним із групи, що складається з С1-
С3алкілу, С3-С6циклоалкілу і ціано. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де R2 являє собою 6-членний 
гетероцикл, вибраний із групи, яка складається з те-
трагідро-2Н-піран-4-ілу, піперазинілу та піперидинілу, 
де вказаний R2 є незаміщеним. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-2 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, що характеризується структурою 
формули (Іс): 
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де 
R5 являє собою феніл, 5- або 6-членний гетероарил, 
що містить один або два гетероатоми, незалежно ви-
брані з N, О і S, 6-членний гетероцикл, С3-С7циклоал-
кіл або 7-членний біциклічний гетероцикл, що містить 
один або два гетероатоми, незалежно вибрані з N 
або О; 
R6 являє собою водень або метил; 
W являє собою -СН2- або -С(О)-; 
n дорівнює 0 або 1; і 
де кожний феніл, 5- або 6-членний гетероарил, 6-
членний гетероцикл, С3-С7циклоалкіл, 7-членний бі-
циклічний гетероцикл є незаміщеними або заміще-
ними 1 або 2 замісниками, незалежно вибраними з га-
логену, С1-С3алкілу, С1-С3галогеналкілу, С3-С6цикло-
алкілу, С1-С3алкокси, ціано, -NHC(О)СН3, -C(O)NH2,   
-C(O)NHCH3, 5-членного гетероарилу, що містить один 
або два гетероатоми, незалежно вибрані з N або О,  
-NHSO2CH3, -Р(О)(СН3)2 і -ОСН2СООН; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
8. Сполука за п. 7 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де n дорівнює 0. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 7-8 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де R5 являє собою 5- або 6-член-
ний гетероарил, вибраний із групи, що складається з 
піридилу, піразинілу, піридазинілу, піримідилу, піра-
золілу, тіазолілу та ізоксазолілу, де вказаний 5- або 6-
членний гетероарил є незаміщеним або заміщеним 1 
замісником, вибраним із групи, що складається з га-
логену, С1-С3алкілу, С1-С3галогеналкілу, циклопропілу, 
С1-С3алкокси, ціано, -NНС(О)СН3, -C(O)NH2, -С(О)NHСН3, 
5-членного гетероарилу, що містить один або два ге-
тероатоми, незалежно вибрані з N або О, -NHSO2CH3, 
-Р(О)(СН3)2 і -ОСH2СООН. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 7-9 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де R5 являє собою 6-членний 
гетероарил, вибраний із групи, що складається з пі-
ридилу, піразинілу, піридазинілу та піримідилу, де вказа-
ний 6-членний гетероарил є незаміщеним. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 7-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де R5 являє собою 6-членний 
гетероцикл, вибраний із групи, що складається з тет-
рагідро-2Н-піран-4-ілу, піперазинілу та піперидинілу, 
де вказаний R5 є незаміщеним або заміщеним 1 за-
місником, вибраним із групи, що складається з С1-С3ал-
кілу, С3-С6циклоалкілу і ціано. 
12. Сполука за будь-яким із пп. 7-11 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де R5 є незаміщеним. 
13. Сполука за п. 1, де сполука вибрана з групи, що 
складається з  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піридин-3-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піридазин-3-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((тетрагідро-2Н-
піран-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(метил(піразин-
2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(ізоксазол-4-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((2-(трифторме-
тил)піримідин-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-(диметилфо-
сфорил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піридин-4-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((тетрагідро-2Н-
піран-4-карбоніл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-(1Н-піразол-
1-іл)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-(метилкар-
бамоїл)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(4-циклопропіл-
піперазин-1-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-метоксииіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((5-фторіііридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(метил(піридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(метил(піридин-
2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піридин-2-ілка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторнропан-2-іл-(±)-1-(2-(трифторме-
тил)-5,6,7,8-тетрагідроімідазо[1,2-а]піразин-7-карбоніл)-6-
азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піразин-2-ілка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафгорпропан-2-іл-(±)-1-(2-(трифторме-
тил)-5,6,7,8-тетрагідропіридо[3,4-d]піримідин-7-карбо-
ніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(5,6,7,8-тетрагі-
дропіридо[4,3-d]піримідин-6-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(2-цикломропіл-
5,6,7,8-тетрагідропіридо[4,3-d]піримідин-6-карбоніл)-
6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((5-хлорпіридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((2-метилиіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-(трифторме-
тил)піридин-2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(((6-(трифторме-
тил)піридин-2-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-(трифторме-
тил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-метилпіридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафториропан-2-іл-(±)-1-((2-(трифторме-
тил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азасміро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((піридин-3-ілме-
тил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

2.65 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((циклогексан-
карбоніл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(бензоїлкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піримідии-5-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((2-(трифторме-
тил)піримідин-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((2-метилпіри-
мідин-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-метилпіри-
дазин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(піридазин-4-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((5-метилпіразин-2-
іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((1-метилпігіери-
дин-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(((тетрагідро-2Н-
піран-4-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(морфолін-4-ка-
рбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(4-ціанопіпери-
дин-1-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((1-метил-1Н-пі-
разол-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(тіазол-5-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((4-метилтетра-
гідро-2Н-піран-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((1-метил-1Н-пі-
разол-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(тіазол-2-ілкар-
бамоїл)-6-азаепіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(фенілкарбамо-
їл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(п-толілкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((3-фторфеніл)кар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(бензилкарбамо-
їл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((піримідин-5-іл-
метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((піридазин-3-іл-
метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((2-оксаспіро[3.3]-
гептан-6-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-циклопропіл-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октаи-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-ізопропокси-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(((4-метилтетра-
гідро-2Н-піран-4-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-карбоксилату;  

1,1,1,3,3,3-гексафториропан-2-іл-(±)-1-((6-ацетамідопі-
ридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-карбамоїлпі-
ридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(ізоксазол-3-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-((6-(метилсуль-
фонамідо)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату;  
(±)-2-((5-(6-(((1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл)окси)ка-
рбоніл)-6-азасиіро[2.5]октан-1-карбоксамідо)иіридин-
2-іл)окси)оцтової кислоти;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(3-циклопропіл-
5,6,7,8-тетрагідро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-7-карбо-
ніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(5,6,7,8-тетра-
гідроімідазо[1,2-а]піразин-7-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]-
октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(5,6,7,8-тетрагі-
дропіридо[3,4-с1|піримідии-7-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]-
октап-6-карбоксилату;  

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(±)-1-(метил(пірида-
зин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксил-
ату і 

1,1,1,3,3,3-гексафтормропан-2-іл-(±)-1-((6-ціанопіридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
14. Сполука за п. 1, де сполука вибрана з групи, що 

складається з  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(ніридии-3-ілка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 

1,1,1,3,3,3-гексафторпроиан-2-іл-(S)-1-(піридин-3-ілка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(піридазин-3-іл-

карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(піридазин-3-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((тетрагідро-2Н-
піран-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((тетрагідро-2Н-
піран-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(метил(піразин-
2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(метил(піразин-

2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(ізоксазол-4-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 

1,1,1,3,3,3-гексафгорпропан-2-іл-(S)-1-(ізоксазол-4-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((2-(трифторме-

тил)піримідин-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((2-(трифторме-
тил)піримідин-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-

карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((б-(диметилфос-
форил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-

6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-(диметилфо-
сфорил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]окган-

6-карбоксилату; 
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1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(піридин-4-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(піридин-4-ілка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]окіан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((тетрагідро-2Н-
піран-4-карбоніл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((тетрагідро-2Н-
піран-4-карбоніл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-(1Н-піразол-
1-іл)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-(1Н-піразол-
1-іл)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторгіропан-2-іл-(R)-1-((6-(метилкар-
бамоїл)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]окган-
6-карбоксилату; 
1.1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-(метилкар-
бамоїл)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-метоксипіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксил-
ату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-метоксипіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((5-фторпіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((5-фторпіридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(метил(піридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(метил(піридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1.1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(метил(піридин-
2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(метил(піридин-
2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(ніридин-2-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(піридин-2-іл-
карбамоїл)-6-азасиіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(2-(трифторме-
тил)-5,6,7,8-тетрагідроімідазо[1,2-а]піразин-7-карбоніл)-
6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(2-(трифіорме-
тил)-5,6,7,8-тстрагідроімідазо[1,2-а]піразин-7-карбоніл)-
6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(піразин-2-ілкар-
бамоїл)-6-азасиіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(піразин-2-ілка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(2-(трифторме-
тил)-5,6,7,8-тетрагідропіридо[3,4-d]піримідин-7-карбо-
ніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(2-(трифторме-
тил)-5,6,7,8-іеграгідропіридо[3,4-d]піримідин-7-карбо-
ніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(5,6,7,8-тетрагід-
ропіридо[4,3-d]піримідин-6-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(5,6,7,8-тетра-
гідропіридо[4,3-d]піримідин-6-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]-
октан-6-карбоксилату; 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(2-циклопропіл-
5,6,7,8-тетрагідропіридо[4,3-d]піримідин-6-карбоніл)-
6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(2-циклопропіл-
5,6,7,8-тетрагідропіридо[4,3-d]піримідин-6-карбоніл)-
6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((5-хлорпіридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гсксафторпропан-2-іл-(S)-1-((5-хлорпіридин-
3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((2-метилиіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((2-метилпіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октаи-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-(трифтор-
метил)піридин-2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-(трифторме-
тил)піридин-2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-кар-
боксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(((6-(трифтор-
метил)піридин-2-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(((6-(трифтор-
метил)піридин-2-іл)метил)карбамоїл)-6-азасиіро[2.5]-
октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-(трифторме-
тил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-кар-
боксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-(трифторме-
тил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-метилпіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-метилпіри-
дин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((2-(трифторме-
тил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-ка-
рбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((2-(трифтор-
метил)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октаи-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((піридин-3-ілме-
тил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((піридин-3-іл-
метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((циклогексан-
карбоніл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((циклогексан-
карбоніл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(бензоїлкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(бензоїлкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(піримідин-5-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(піримідин-5-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((2-(трифторме-
тил)піримідин-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
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1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((2-(трифторме-
тил)піримідин-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5] октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((2-метилпіри-
мідин-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-iл-(S)-1-((2-метилпіри-
мідин-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-метилпіри-
дазин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октап-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-метилпіри-
дазин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(піридазин-4-іл-
карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(піридазин-4-
ілкарбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((5-метилпіра-
зин-2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((5-метилпіра-
зин-2-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октаи-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпронан-2-іл-(R)-1-((1-метилпіпе-
ридин-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((1-метилпіпе-
ридин-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-iл-(R)-1-(((тетрагідро-
2Н-піран-4-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(((тетрагідро-
2Н-піран-4-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(морфолін-4-ка-
рбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(морфолін-4-ка-
рбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(4-ціанопіпери-
дин-1-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(4-ціанопіпери-
дин-1-карбоніл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((1-метил-1Н-
піразол-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((1-метил-1Н-
піразол-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(тіазол-5-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(тіазол-5-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((4-метилтетра-
гідро-2Н-піран-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5)октан-6-
карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((4-метилтетра-
гідро-2Н-піран-4-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((1-метил-1Н-
піразол-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((1-метил-1Н-
піразол-5-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбо-
ксилату; 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(тіазол-2-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(тіазол-2-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(фенілкарбамо-
їл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(фенілкарбамо-
їл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(п-толілкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(п-толілкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((3-фторфеніл)ка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилаіу; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((3-фторфеніл)ка-
рбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(бензилкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(бензилкарба-
моїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((піримідин-5-
ілметил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((піримідин-5-
ілметил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((піридазин-3-
ілметил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((піридазин-3-
ілметил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбокси-
лату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((2-оксаспі-
ро[3.3]гептан-6-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторіфоііан-2-іл-(S)-1-((2-оксаспіро-
[3.3]гептан-6-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-кар-
боксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-циклопропіл-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-циклопропіл-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-ізопропокси-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпрогтн-2-іл-(S)-1-((6-ізопропокси-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(((4-метилтет-
рагідро-2Н-піран-4-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]-
октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(((4-метилтетра-
гідро-2Н-піран-4-іл)метил)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]ок-
таи-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-ацетамідо-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбо-
ксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-ацетамідопі-
ридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-((6-карбамоїл-
піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропаіі-2-іл-(S)-1-((6-карбамоїлпі-
ридин-3-іл)карбамоїл)-6-азасиіро[2.5]октан-6-карбок-
силату; 
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1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(R)-1-(ізоксазол-3-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату;  
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-(ізоксазол-3-ілкар-
бамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропам-2-іл-(R)-1-((6-(метилсуль-
фонамідо)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-
карбоксилату; 
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл-(S)-1-((6-(метилсуль-
фонамідо)піридин-3-іл)карбамоїл)-6-азаспіро[2.5]октан-
6-карбоксилату; 
(R)-2-((5-(6-(((1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл)окси)кар-
боніл)-6-азаспіро[2.5]октан-1-карбоксамідо)піридин-2-
іл)окси)оцтової кислоти; та 
(S)-2-((5-(6-(((1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-іл)окси)кар-
боніл)-6-азаспіро[2.5]октан-1-карбоксамідо)піридин-2-
іл)окси)оцтової кислоти; або її фармацевтично при-
йнятна сіль. 
15. Фармацевтична композиція, що містить сполуку за 
будь-яким із попередніх пп. 1-14 або її фармацевтич-
но прийнятну сіль та один або декілька фармацевти-
чно прийнятних носіїв або розріджувачів. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 1-14 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для застосування як лікарсь-
кого препарату. 
17. Сполука за будь-яким із пп. 1-14 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль для застосування в лікуванні за-
хворювання або порушення, вибраного із групи, яка 
складається з: болю, епілепсії/судомного порушення, 
хвороби Альцгеймера, хореї Гантінгтона, хвороби Ган-
тінгтона, спастичності, розсіяного склерозу, обсесивно-
компульсивного розладу, хвороби Паркіисона, депре-
сії, посттравматичного стресового розладу, генералі-
зованого тривожного розладу та дистонії. 
18. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-14 або 
її фармацевтично прийнятної солі у виготовленні лі-
карського препарату для лікування захворювання або 
порушення, вибраного із групи, яка складається з: бо-
лю, епілепсії/судомного порушення, хвороби Альцгей-
мера, хореї Гантінгтона, хвороби Гантінгтона, спастич-
ності, розсіяного склерозу, обсесивно-компульсивно-
го розладу, хвороби Паркінсона, депресії, посттравма-
тичного стресового розладу, генералізованого триво-
жного розладу та дистонії. 
19. Спосіб лікування захворювання або порушення, 
вибраного із групи, що складається з: болю, епілепсії/су-
домного порушення, хвороби Альцгеймера, хореї Ган-
тінгтона, хвороби Гантінгтона, спастичності, розсіяно-
го склерозу, обсесивно-компульсивного розладу, хво-
роби Паркінсона, депресії, посттравматичного стре-
сового розладу, генералізованого тривожного розла-
ду та дистонії, який передбачає введення терапевти-
чно ефективної кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-
14 або її фармацевтично прийнятної солі пацієнту, який 
цього потребує. 
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R1 являє собою 
- OR1a або 
- NR9R10; при цьому 
R1a 
- означає водень; 
- означає (C1-C12)-алкіл, який є незаміщеним або за-
міщеним одним або декількома замісниками, вибра-
ними з групи, яка складається з галогену, (C3-C6)-цик-
лоалкілу, (C1-C4)-триалкілсилілу, (C1-C6)-алкокси, (C1-
C4)-алкоксі-(C1-C4)-алкокси, ціано та нітро; 
- означає (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-галогеналкеніл; 
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- означає (C2-C6)-алкініл; 
- означає (C3-C6)-циклоалкіл, який є незаміщеним або 
заміщеним одним або декількома замісниками, виб-
раними з групи, яка складається з галогену, (C1-C6)-
алкілу, (C3-C6)-циклоалкілу; 
- означає (C1-C4)-алкіл-SO-(C1-C4)-алкіл, (C1-C4)-ал-
кіл-SO2-(C1-C4)-алкіл; 
- означає гетороцикліл, гетороарил та арил, який є 
незаміщеним або заміщеним одним або декількома 
замісниками, вибраними з групи, яка складається з 
галогену, (C1-C6)-алкілу, (C1-C6)-галогеналкілу; 
- означає гетороцикліл-(C1-C4)-алкіл-, гетороарил-(C1-
C4)-алкіл- та арил-(C1-C4)-алкіл-, при цьому гетороци-
кліл, гетороарил та арил є незаміщеним або заміще-
ним одним або декількома замісниками, вибраними з 
групи, яка складається з галогену, (C1-C6)-алкілу, (C1-
C6)-галогеналкілу; 
- означає (C1-C6)-алкіліденаміно: 
R9 означає водень та (C1-C12)-алкіл; 
R10 

- означає водень; 
- означає арил, гетороарил, гетороцикліл, який є не-
заміщеним або заміщеним одним або декількома за-
місниками, вибраними з групи, яка складається з гало-
гену, (C1-C6)-алкілу, (C1-C6)-галогеналкілу; 
- означає (C3-C7)-циклоалкіл-(C1-C4)-алкіл-, гетороци-
кліл-(C1-C4)-алкіл-, гетороарил-(C1-C4)-алкіл-, арил-(C1-
C4)-алкіл-, арил-(C1-C4)-алкокси; 
при цьому циклоалкіл, гетороцикліл, гетороарил та 
арил є незаміщеним або заміщеним одним або декі-
лькома замісниками, вибраними з групи, яка склада-
ється з галогену, (C1-C6)-алкілу, (C1-C6)-галогенал-
кілу; 
- означає (C1-C12)-алкіл; (C3-C8)-циклоалкіл, (C2-C12)-
алкеніл, (C5-C8)-циклоалкеніл, (C2-C12)-алкініл; 
при цьому вищезазначений алкільний, циклоалкіль-
ний, алкенільний, циклоалкенільний та алкінільний за-
лишок є незаміщеним або незалежно один від одно-
го є відповідно заміщеним m залишками, вибраними 
з групи, яка складається з ціано, нітро, OR5, S(O)nR5, 
SO2NR6R7, C(O)OR8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, 
NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, 
C(R6)=NOR8; 
- означає (C1-C12)-галогеналкіл; 
- означає S(O)2R5, ціано, нітро, OR5, SO2NR6R7, CO2R8, 
COR8, NR6R8, NR6COR8, NR6CO2R8, NR6SO2R8; 
або 
R9 та R10 разом з атомом азоту, до якого вони є при-
єднаними, утворюють заміщене, насичене, частково 
або повністю ненасичене п'яти-, шести- або семичлен-
не кільце, яке, крім цього атома азоту, містить r ато-
мів вуглецю, o атомів кисню, p атомів сірки та q еле-
ментів із групи, яка складається з NR7, CO та NCOR7, 
як кільцевих атомів, необов'язково заміщене від од-
ного до шести радикалами, вибраними із групи, яка 
складається з галогену, (C1-C6)-алкілу, галоген-(C1-
C6)-алкілу, OR5, S(O)nR5, CO2R8, CONR6R8, COR6 та 
C(R6)=NOR8; 
R5 являє собою (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C1-
C6)-галогеналкіл, (C2-C4)-алкеніл або арил; 
R6 являє собою водень або R5; 
R7 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-цикло-
алкіл, (C2-C4)-алкеніл або (C3-C4)-алкініл; 
R8 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-цикло-
алкіл, (C3-C4)-алкеніл або (C3-C4)-алкініл; 
R2a являє собою 

- водень, галоген, ціано; 
- (C1-C6)-алкіл, (C1-C4)-алкокси-(C1-C4)-алкіл, (C1-C6)-
галогеналкіл, (C1-C6)-алкокси; 
- (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-галогеналкеніл; 
- (C2-C6)-алкініл, (C2-C6)-галогеналкініл; 
- (C3-C6)-циклоалкіл; 
R2b являє собою 
- водень та (C1-C4)-алкіл; 
R3 являє собою 
- галоген, ціано, ізоціано, NO2; 
- (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C1-C6)-галогенал-
кіл, (C1-C6)-алкілкарбоніл, (C1-C6)-галогеналкілкарбоніл, 
(C1-C4)-алкілоксикарбоніл; 
- (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогеналкеніл; 
- (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл; 
- (C1-C2)-алкіл-S(O)n та (C1-C2)-галогеналкіл-S(O)n; 
- CHO, C(O)NH2; 
- NH2; 
R4 являє собою 
- галоген, ціано, ізоціано, нітро; 
- (C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-галогеналкіл, (C1-
C3)-галогеналкокси; 
- (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогеналкеніл; 
- (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл: 
- (C1-C4)-акіл-S(O)n, (C1-C4)-галогеналкіл-S(O)n; 
- CHO, (C1-C4)-алкілкарбоніл, (C1-C4)-галогеналкілкар-
боніл, (C1-C4)-алкілоксикарбоніл; 
- NH2; 
R12 являє собою 
- галоген, ціано, ізоціано, NO2; 
- (C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-галогеналкіл, (C1-C6)-алкілкар-
боніл, (C1-C6)-галогеналкілкарбоніл; 
(C1-C4)-алкілоксикарбоніл, (C1-C6)-алкокси, (C1-C3)-га-
логеналкокси, (C1-C4)-алкіл- S(O)n; 
- (C2-C3)-алкеніл, (C2-C3)-галогеналкеніл; 
- (C2-C3)-алкініл, (C2-C3)-галогеналкініл; 
- NH2; 
та при цьому коефіцієнти мають наступні значення 
l дорівнює 0, 1, 2 або 3; 
m дорівнює 0, 1 або 2; 
n дорівнює 0, 1 або 2; 
o дорівнює 0, 1 або 2; 
p дорівнює 0 або 1; 
q дорівнює 0 або 1; 
r дорівнює 3, 4, 5 або 6; та 
s дорівнює 0, 1, 2, 3, 4 або 5. 
2. Сполука формули (I) за пунктом 1 або її агрохіміч-
но прийнятна сіль, N-оксиди, гідрати тагідрати солей 
та N-оксидів, в якій 
A A1-A16 являє собою: 
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R1 являє собою 
- OR1a або 
- NR9R10; при цьому 
R1a 
- означає водень; 
- означає (C1-C6)-алкіл, який є незаміщеним або замі-
щеним одним або декількома замісниками, вибра-
ними з групи, яка складається з галогену, (C3-C6)-ци-
клоалкілу, (C1-C4)-алкокси, (C1-C2)-алкоксі-(C1-C4)-алкок-
си, ціано та нітро; 
- означає (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-галогеналкеніл; 
- означає арил-(C1-C2)-алкіл, гетороарил-(C1-C2)-ал-
кіл, при цьому арил та гетероарил є незаміщеним або 
заміщеним одним або декількома замісниками, виб-
раними з групи, яка складається з галогену, (C1-C4)-
алкілу, (C1-C4)-галогеналкілу; 
- означає (C1-C4)-алкіліденаміно; 
R9 означає водень та (C1-C6)-алкіл; 
R10 
- означає водень; 
- означає (C3-C7)-циклоалкіл-(C1-C4)-алкіл, арил-(C1-C4)-
алкіл, арил-(C1-C4)-алкокси, при цьому циклоалкіл та 
арил є незаміщеним або заміщеним одним або декі-
лькома замісниками, вибраними з групи, яка склада-
ється з галогену, (C1-C4)-алкілу, (C1-C4)-галогеналкілу; 
- означає (C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкі-
ніл; (C3-C8)-циклоалкіл; 
при цьому вищезазначений алкільний, алкенільний, 
алкінільний та циклоалкільний фрагмент є незаміще-
ним або незалежно один від одного є відповідно за-
міщений m залишками, вибраними з групи, яка скла-
дається з 
ціано, C(O)OR8; 
- означає (C1-C6)-галогеналкіл; 
- означає S(O)2R5, SO2NR6R7, NR6SO2R8; 
R5 означає (C1-C4)-алкіл, (C1-C4)-галогеналкіл, (C3-C6)-
циклоалкіл, (C2-C4)-алкеніл або арил; 
R6 означає водень, (C1-C4)-алкіл або (C3-C6)-циклоал-
кіл; 
R7 означає водень, (C1-C4)-алкіл або (C3-C6)-циклоал-
кіл; 
R8 означає водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл; 
R2a являє собою 
- водень, ціано; 
- (C1-C6)-алкіл; 
- (C3-C6)-циклоалкіл; 
R2b являє собою водень; 
R3 являє собою 
- фтор, хлор, бром, йод, ціано, ізоціано, NO2; 
- (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C1-C6)-галогенал-
кіл; 
R4 являє собою 
- фтор, хлор, бром, ціано; 
- метил, етил; 
- метокси, етокси; 
R12 являє собою 
- Галоген, ціано, нітро; 
- Метил, етил, (C1-C2)-галогеналкіл; 
- Метокси, етокси; 
та при цьому коефіцієнти мають наступні значення 
l дорівнює 0, 1 або 2; 
m дорівнює 0, 1 або 2; 
s дорівнює 0, 1, 2, 3. 
3. Сполука формули (I) за пунктом 1 або 2 або її аг-
рохімічно прийнятна сіль, N-оксид, гідрат та гідрати 
солей та N-оксидів, в якій: 

A A1-A10 являє собою: 
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R1 являє собою 
- OR1a або 
- NR9R10; при цьому 
R1a 
- означає водень; 
- означає метил, етил, пропіл, 1-метилетил, бутил, 1-ме-
тилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметилетил, пентил, 
1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-метилбутил, 2,2-ди-ме-
тилпропіл, означає ціанометил, 2-метоксіетил, 2-(2-ме-
токсіетоксі)етил; 
- означає 1-пропеніл, 2-пропеніл; 
- означає бензил, піридилметил, при цьому феніль-
ний та піридильний фрагмент відповідно є незамі-
щеним або заміщеним галогеном; 
- означає ізопропіліденаміно; 
R9 означає водень; 
R10 
- означає водень; 
- означає циклопропілметил; 
- означає бензил, 1-фенілетил, 2-фенілетил, бензи-
локси, при цьому фенільний фрагмент в кожній з чо-
тирьох зазначених груп є відповідно незаміщеним 
або заміщеним галогеном; 
- означає метил, етил, пропіл, 1-метилетил, бутил, 1-
метил-пропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметилетил, пен-
тил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-метилбутил, 2,2-
ди-метилпропіл, 1-етилпропіл, гексил, при цьому ви-
щезазначений фрагмент є незаміщеним або моно-
заміщеним одним радикалом C(O)OR8; 
- означає циклопропіл, циклобутил, циклопентил, при 
цьому зазначені кожен з трьох фрагментів є незамі-
щеним або монозаміщеним одним радикалом C(O)OR8; 
- означає 1-пропеніл, 2-пропеніл, 2-метил-2-пропеніл, 
проп-2-ін-1-іл, бут-2-ін-1-іл; 
- означає S(O)2R5, SO2NR6R7; 
R5 означає метил, етил, пропіл, 1-метилетил, три-
фторметил, 1,1-дифторетил, 2,2,2-трифторетил, цикло-
пропіл або вініл; 
R6 означає водень, метил, етил, пропіл, 1-метилетил 
або циклопропіл; 
R7 означає водень або метил; 
R8 означає водень, метил, етил; 
R2a являє собою 
- водень; 
- метил; 
R2b являє собою водень; 
R3 являє собою 
- фтор, хлор, бром, йод, ціано, NO2; 

- циклопропіл, трифторметил; 

R4 являє собою 
- фтор, хлор, бром; 

- метил; 

R12 являє собою 
- фтор, хлор, бром; 
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та при цьому коефіцієнти мають наступні значення 
l дорівнює 0 або 1; 
s дорівнює 0, 1 або 2. 
4. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пунктів 
1-3 або її агрохімічно прийнятна сіль, 
N-оксид, гідрат та гідрати солей та N-оксидів, в якій: 
A A1, A3, A4, A5 або A6 являє собою: 
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R1 являє собою 
- OR1a або 
- NR9R10; при цьому 
R1a 
- означає водень; 
- означає метил, етил; 
- означає ціанометил, 2-метоксіетил, 2-(2-метоксіе-
токсі)етил; 
- означає піридин-2-іл-метил; 
- означає ізопропіліденаміно; 
R9 означає водень; 
R10 
- означає циклопентил, який є просто заміщеним 
C(O)OR8; 
- означає циклопропілметил; 
- означає CH2C(O)OR8, CH2CH2C(O)OR8; 
- означає 2-пропеніл; 
- означає S(O)2R5, SO2NR6R7; 
R5 означає метил, етил, трифторметил, 1,1-дифторе-
тил, циклопропіл або вініл; 
R6 означає метил, етил, пропіл або 1-метилетил; 
R7 означає водень або метил; 
R8 означає водень, метил, етил; 
R2a являє собою 
- водень; 
- метил; 
R2b являє собою водень; 
R3 є вибраним з групи, яка складається з 
- хлору, брому, йоду, ціано, NO2; 
- трифторметилу, циклопропілу; 
R4 являє собою 
- фтор, хлор; 
R12 являє собою фтор; 
та при цьому коефіцієнти мають наступні значення 
l дорівнює 0 або 1; 
s дорівнює 0, 1 або 2. 
5. Сполуки формули (I) за будь-яким одним з пунктів 
1 bis 4 або її агрохімічно прийнятна сіль, N-оксид, гід-
рат та гідрати солей та N-оксидів, в якій 
A A1-1, A1-2, A1-3, A3-1, A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A5-1 
або A5-2 являє собою: 
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R1 являє собою 

- OR1a або 

- NR9R10; при цьому 

R1a 

- означає водень; 

- означає метил, етил; 

- означає ціанометил, 2-метоксіетил, 2-(2-метоксіеток-

сі)етил; 

- означає піридин-2-іл-метил; 

- означає ізопропіліденаміно; 

R9 означає водень; 

R10 

- означає циклопентил, який є просто заміщеним 

C(O)OR8; 

- означає циклопропілметил; 

- означає CH2C(O)OR8, CH2CH2C(O)OR8; 

- означає 2-пропеніл; 

- означає S(O)2R5, SO2NR6R7; 

R5 означає метил, етил, трифторметил, циклопропіл 

або вініл; 

R6 означає метил, етил або 1-метилетил; 

R7 означає метил; 

R8 означає водень, метил, етил; 

R2a являє собою 

- водень; 

- метил; 

R2b являє собою водень; 

R3 являє собою 

- хлор, бром, ціано, циклопропіл; 

R4 являє собою 

- 3-фтор, 3-хлор; 

при цьому коефіцієнт 

l дорівнює 0 або 1. 

6. Сполука формули (Iz) або її агрохімічно прийнятна 

сіль, N-оксид, гідрат та гідрати солей та N-оксидів 

 

R
1

O

O

N

N

N

N

R
3

A

*

R2a

R2b

 (Iz), 
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(R4)l

OR1a

R2a

R2b

(R4)l

OR1a
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(V)

(Ia), R3 =Cl, Br, I (Ib), R3 = ціано

в яких R2a, R2b, R1a, R3, R4, l та A мають значення, на-

ведені вище, та M означає метал, при цьому перет-

ворення (Ia) в (Ib) відбувається в присутності каталі-

затора на основі перехідного металу. 

8. Агрохімічний препарат, який містить 
a) щонайменше одну сполуку загальної формули (I) 
або її агрохімічно прийнятну сіль, N-оксид, гідрат, гід-
рат її солі/N-оксиду, як визначається в одному або 
декількох пунктах 1-6, та 
b) допоміжні речовини та добавки, загальноприйняті 
для захисту рослин. 
9. Агрохімічний препарат, який містить 
a) щонайменше одну сполуку загальної формули (I) 
або її агрохімічно прийнятну сіль, N-оксид, гідрат, гід-
рат її солі/N-оксиду, як визначається в одному або 
декількох пунктах 1-6, 
b) одна або декілька агрохімічно активних речовин, 
відмінних від компонента a), та необов'язково 
c) допоміжні речовини та добавки, загальноприйняті 
для захисту рослин. 
10. Спосіб боротьби з небажаними рослинами або 
регулювання росту рослин, який відрізняється тим, 

що ефективна кількість щонайменше однієї сполуки 
загальної формули (I) або її агрохімічно прийнятної со-
лі, N-оксиду, гідрату, гідрату солі/N-оксиду, як визна-
чається в одному або декількох пунктах 1-6, засто-
совуються до рослини, насіння або ділянки, на якій 
ростуть рослини. 
11. Застосування сполуки загальної формули (I) або 
її агрохімічно прийнятної солі, N-оксиду, гідрату, гідра-
ту солі/N-оксиду, як визначається в одному або декі-
лькох пунктах 1-6, як гербіциду або регулятору росту 
рослин. 
12. Застосування за пунктом 11, в якому сполуку за-
гальної формули (I) або її агрохімічно прийнятну сіль, 
N-оксид, гідрат, гідрат її солі/N-оксиду застосовують 
для боротьби зі шкідливими рослинами або для ре-
гулювання росту рослинних культур. 
13. Застосування за пунктом 12, в якому культурні 
рослини являють собою трансгенні або нетрансгенні 
культурні рослини. 
14. Насіння, яке характеризується тим, що є покри-
тим сполукою загальної формули (I) або її агрохіміч-
но прийнятною сіллю, N-оксидом, гідратом, гідратом 
солі/N-оксиду, як визначається в одному або декіль-
кох пунктах 1-6, або агрохімічним агентом за будь-
яким одним із пунктів 8 або 9. 
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(57) 1. Сполука формули (I): 
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L

A B

(R4)m
(R5)n

 (I) 
 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій:  
R являє собою Н або C1-6алкіл, необов'язково замі-
щений одним замісником, вибраним з -OH, C1-6 алкі-
локси або C6-12 арилу;  
R1 являє собою Н або C1-6 алкіл; 
R2 являє собою Н або C1-6 алкіл; 
R3 являє собою Н або C1-6 алкіл; 
Кільце В являє собою C6-12 арилен або C3-12 гетероа-
рилен, який містить від 1 до 4 гетероатомів, незале-
жно вибраних з N та O, за умови, що Кільце В не яв-
ляє собою 
 

N

NN
*

 
 
при цьому * позначає зв'язок з L; 
n є 0, 1, 2 або 3; 
кожен R5 незалежно являє собою галоген, C1-6 алкіл 
або C1-6 алкілокси; 
Кільце А являє собою C6-12 арилен або C3-12 гетероа-
рилен, який містить 1-2 гетероатоми, незалежно вибрані 
з N та O; 
m є 1, 2, 3 або 4; 
кожен R4 незалежно являє собою Н, галоген, C1-6 ал-
кіл або C1-6 алкокси, при цьому C1-6 алкільна та C1-6 ал-
кокси групи є необов'язково заміщеними 1-3 групами, 
незалежно вибраними з галогену, C1-6 алкілокси, амі-
до та N,N-диметиламідо групи; та 
L являє собою С4-8 алкілен, C4-8 алкенілен, C4-8 гете-
роалкілен або C4-8 гетероалкенілен, кожен з яких є не-
обов'язково заміщений 1 або 4 групами, незалежно 
вибраними з галогену та C1-6 алкілу, та при цьому гете-
роалкілен та гетероалкенілен містять від 1 до 4 ато-
мів оксигену. 
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій сполука формули (I) являє собою сполуку 
формули (IA):  
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в якій:  
L' являє собою С4-6 алкілен, C4-6 алкенілен, C4-6 гете-
роалкілен або C4-6 гетероалкенілен, кожен з яких є 
необов'язково заміщений 1 або 2 групами, незалеж-
но вибраними з галогену та C1-6 алкіл, та при цьому ге-
тероалкілен та гетероалкенілен містять 1 або 2 ато-
ми оксигену; 
X3 являє собою СH2 або O; 
n є 0, 1 або 2; та 
X1 та X2 незалежно являють собою CH або N. 
3. Сполука за п. 2 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій X3 являє собою СH2. 
4. Сполука за п. 2 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій X3 являє собою О. 
5. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій X1 являє собою N. 
6. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій X1 являє собою СH. 
7. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій X2 являє собою N. 
8. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, в якій X2 являє собою СH. 
9. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій X1 та X2 кожен яв-
ляють собою N. 
10. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій X1 та X2 кожен яв-
ляють собою СН. 
11. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій один з X1 та X2 яв-
ляє собою СH, та інший являє собою N. 
12. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-11 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій, в якій n є 2. 
13. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-11 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій n є 1. 
14. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-13 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R5 неза-
лежно являє собою C1-4 алкіл або C1-4 алкілокси. 
15. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-14 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R5 неза-
лежно являє собою метил або метокси. 
16. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-11 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій n є 0. 
17. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-16 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій L' являє собою 
С4-6 алкілен, C4-6 алкенілен, C4-6 гетероалкілен або C4-6 ге-
тероалкенілен, при цьому гетероалкілен та гетероа-
лкенілен містять 1 або 2 атоми оксигену. 
18. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій C4-6 алкенілен або C4-6 гетероалкенілен мі-
стять один ненасичений зв'язок. 
19. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-3 та 5-18 або 
її фармацевтично прийнятна сіль, в якій X3 являє со-
бою СH2, та L' являє собою С4-6 алкенілен або C4-6 ге-
тероалкенілен, який містить один ненасичений зв'язок. 
20. Сполука за будь-яким одним з пп. 2 та 4-18 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій X3 являє со-

бою О, та L' являє собою С4-6 алкенілен або C4-6 гете-

роалкенілен, який містить один ненасичений зв'язок. 

21. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-3 та 5-18 або 

її фармацевтично прийнятна сіль, в якій X3 являє со-

бою СH2, та L' являє собою С4-6 алкілен або C4-6 гете-

роалкілен, в якій C4-6 гетероалкілен містить 1 або 2 

атомів оксигену. 

22. Сполука за будь-яким одним з пп. 2 та 4-18 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій X3 являє со-

бою О, та L' являє собою С4-6 алкілен або C4-6 гетеро-

алкілен, при цьому C4-6 гетероалкілен містить 1 атом 

оксигену. 

23. Сполука за будь-яким одним з пп. 2 та 4-18 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій X3 являє со-

бою О, та L' являє собою С4-6 алкілен. 

24. Сполука за будь-яким одним з пп. 2-3 та 5-18 або 

її фармацевтично прийнятна сіль, в якій X3 являє со-

бою СH2, та L' являє собою С4-6 алкілен. 

25. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 

сіль, в якій сполука формули (I) являє собою сполуку 

формули (IB):  
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в якій:  

L" являє собою С4-6 алкілен, C4-6 алкенілен, C4-6 гете-

роалкілен або C4-6 гетероалкенілен, кожен з яких є 

необов'язково заміщений 1 або 2 групами, незалеж-

но вибраними з галогену та C1-6алкілу, та при цьому 

гетероалкілен та гетероалкенілен містять 1-2 атомів 

оксигену; 

Кільце В" є вибраним з  
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при цьому * позначає зв'язок з L"; X4 являє собою 

СR5, CH або N; Кільце В" є заміщене -(R5)n де n є 0, 1, 

2, або 3; та кожен R5 незалежно являє собою гало-

ген, C1-4 алкіл або C1-4 алкілокси; за умови, що кільце 

не являє собою 

4

N

NN*

. 

26. Сполука за пунктом 25 або її фармацевтично 

прийнятна сіль, в якій Кільце В" являє собою  
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, при цьому * позначає зв'язок з L"; X4 являє 
собою N; Кільце В є заміщеним -(R5)n, де n дорівнює 
0, 1 або 2; та кожен R5 незалежно являє собою гало-
ген, C1-4 алкіл, або C1-4 алкілокси. 
27. Сполука за п. 25, або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій X4 являє собою СH. 
28. Сполука за п. 25 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій X4 являє собою N. 
29. Сполука за п. 25 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій X4 являє собою СR5. 
30. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-29 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій n є 2. 
31. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-29 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій n є 1. 
32. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-31 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R5 неза-
лежно являє собою C1-4 алкіл або C1-4 алкілокси. 
33. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-32 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R5 неза-
лежно являє собою метил або метокси. 
34. Сполука за будь-яким одним з пп. 25, 26, 28 або 29 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій n є 0. 
35. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-34 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій L" являє собою 
С4-6 алкілен, C4-6 алкенілен, C4-6 гетероалкілен або C4-6 

гетероалкенілен, при цьому гетероалкілен та гетеро-
алкенілен містять 1-2 атомів оксигену. 
36. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-35 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій L" являє со-
бою С4-6 алкенілен або C4-6 гетероалкенілен, при цьо-
му гетероалкенілен містить 1 атом оксигену, та при 
цьому C4-6 алкенілен та C4-6 гетероалкілен містять 
один ненасичений зв'язок. 
37. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-35 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій L" являє со-
бою С4-6 алкілен або C4-6гетероалкілен, при цьому C4-

6 гетероалкілен містить 1 або 2 атомів оксигену. 
38. Сполука за будь-яким одним з пуп. 25-35 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій L" являє со-
бою С4-6 алкілен. 
39. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-38 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R5 неза-
лежно являє собою галоген, C1-4 алкіл або C1-4 алкіло-
кси.  
40. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-39 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R5 неза-
лежно являє собою F, Cl або метил. 
41. Сполука за будь-яким одним з пп. 25-40 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій Кільце А являє со-
бою фенілен, індолілен, піролопіридинілен, піридині-
лен, піразинілен, піримідинілен, піридазинілен, нафта-
ленілен, хінолінілен, бензоімідазолілен або бензофу-
ранілен. 
42. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-41 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій Кільце А являє 
собою  
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або 

N *

, при цьому 
* позначає зв'язок з L, L' або L", Кільце А є заміщене 
-(R4)m, де m є 1, 2, 3 або 4; та кожен R4 незалежно 
являє собою Н, галоген, C1-6 алкіл або C1-6 алкокси, 
при цьому C1-6 алкільна та C1-6 алкокси групи є необо-
в'язково заміщеними 1-3 групами, незалежно вибра-
ними з галогену, C1-6 алкілокси, амідо та N,N-диме-
тиламідо групи.  
43. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-42 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій Кільце А являє 
собою  
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або 

N *

, при цьо-
му * позначає зв'язок з L, L' або L", Кільце А є замі-
щене -(R4)m, де m є 1 або 2; та кожен R4 незалежно 
являє собою Н, галоген, C1-4 алкіл або C1-4 алкокси, 
при цьому C1-4 алкільна та C1-4 алкокси групи є не-
обов'язково заміщеними 1-3 групами, незалежно ви-
браними з галогену, C1-4 алкілокси, амідо та N,N-
диметиламідо групи.  
44. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-42 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій Кільце А являє 

собою 

N

N
R

4

*

 or 

N
R

4

*

, при цьому * позначає 
зв'язок з L, L', або L", Кільце А є заміщене -(R4)m, де m 
є 1 або 2; та кожен R4 незалежно являє собою Н, га-
логен, C1-4 алкіл або C1-4 алкокси, при цьому C1-4 алкіл 
та C1-4 алкокси групи є необов'язково заміщеними 1-3 
групами, незалежно вибраними з галогену, C1-4 алкі-
локси, амідо та N,N-диметиламідо групи. 
45. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-42 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій Кільце А являє 
собою  
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*

 or 

*

, та при цьому * позначає зв'язок з L, 
L' або L", Кільце А є заміщене -(R4)m, де m є 1, 2, 3 
або 4; та кожен R4 незалежно являє собою Н, гало-
ген, C1-4 алкіл або C1-4 алкокси, при цьому C1-4 алкіль-
на та C1-4 алкокси групи є необов'язково заміщеними 
1-3 групами, незалежно вибраними з галогену, C1-4 

алкілокси, амідо та N,N-диметиламідо групи. 
46. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-45 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R4 неза-
лежно є вибраним з H, галогену, C1-4 алкілу та C1-4 ал-
кокси, при цьому C1-4 алкільна та C1-4 алкокси групи є 
необов'язково заміщеними 1-3 групами, незалежно 
вибраними з галогену, C1-4 алкілокси, амідо та N,N-
диметиламідо.  
47. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-46 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R4 незалеж-
но є вибраним з H, галогену, C1-4 алкілу та C1-4 алкок-
си, при цьому кожен C1-4 алкіл та C1-4 алкокси група є 
необов'язково заміщеною 1-3 групами, незалежно ви-
браними з F, Cl, метокси, амідо та N,N-диметиламідо. 
48. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-47 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R4 неза-
лежно є вибраним з H, метилу, ізобутилу, F, Cl, трифлу-
орметилу, метокси, дифлуорметокси, трифлуорме-
токси, N,N-диметиламідо, 3,3,3-трифлуорпропіл, 2,2-
дифлуоретилу, 3-флуорпропілу та метоксіетилу.  
49. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-48 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R являє собою Н, 
метил, етил, 2-гідроксіетил або бензил. 
50. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-49 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R являє собою Н. 
51. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-50 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R1 являє собою 
Н або C1-4 алкіл. 
52. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-51 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R1 являє собою 
Н або метил. 
53. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-52 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R1 являє собою Н. 
54. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-53 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R2 являє собою 
Н або C1-4 алкіл. 
55. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-54 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R2 являє собою 
Н або метил. 
56. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-55 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R3 являє собою 
Н або C1-4 алкіл.  
57. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-56 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R3 являє собою 
Н або метил. 
58. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-54 та 56 або 
її фармацевтично прийнятна сіль, в якій один з R2 та 
R3 являє собою Н та інший являє собою С1-4 алкіл. 
59. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-58 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій один з R2 та R3 
являє собою Н, та інший являє собою метил. 
60. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-57 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R2 та R3 кожен 
являє собою Н. 
61. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-57 або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, в якій R2 та R3 кожен 
являє собою метил. 

62. Сполука, вибрана зі сполук в таблиці 2a, або її 
фармацевтично прийнятна сіль.  
63. Сполука, вибрана зі сполук в таблиці 3, або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль.  
64. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким одним з пп. 1-63 або її фармацевтично 
прийнятну сіль та фармацевтично прийнятний екс-
ципієнт. 
65. Спосіб активації Nrf2, який включає контактуван-
ня ефективної кількості сполуки за будь-яким одним 
з пп. 1-63 або її фармацевтично прийнятної солі, або 
фармацевтичної композиції за п. 64, з Nrf2.  
66. Спосіб лікування серповидноклітинної анемії у 
суб'єкта, який цього потребує, що полягає у введенні 
суб'єкту терапевтично ефективної кількості сполуки за 
будь-яким одним з пп. 1-63 або її фармацевтично при-
йнятної солі, або фармацевтичної композиції за п. 64. 
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(57) 1. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль, яка 
має структуру формули Iа: 
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де A являє собою необов'язково заміщений 3-6-член-
ний циклоалкілен, необов'язково заміщений 3-6-член-
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ний гетероциклоалкілен, необов'язково заміщений 6-
членний арилен, необов'язково заміщений 5-6-член-
ний гетероарилен, необов'язково заміщений C2-C4 ал-
кілен або необов'язково заміщений C2-C4 алкенілен; 
Y являє собою  
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W являє собою гідроген, C1-C4 алкіл, необов'язково 
заміщений C1-C3 гетероалкіл, необов'язково заміще-
ний 3-10-членний гетероциклоалкіл, необов'язково 
заміщений 3-10-членний циклоалкіл, необов'язково 
заміщений 6-10-членний арил або необов'язково за-
міщений 5-10-членний гетероарил; 
кожен X1 і X4 кожен незалежно являє собою CH2 або 
NH; 
R1 являє собою необов'язково заміщений C1-C6 ал-
кіл, необов'язково заміщений C1-C6 гетероалкіл, не-
обов'язково заміщений 3-6-членний циклоалкіл, не-
обов'язково заміщений 3-6-членний циклоалкеніл, не-
обов'язково заміщений 3-15-членний гетероциклоал-
кіл, необов'язково заміщений 6-10-членний арил або 
необов'язково заміщений 5-10-членний гетероарил; 
R2 являє собою гідроген, необов'язково заміщений 
C1-C6 алкіл, необов'язково заміщений C2-C6 алкеніл, 
необов'язково заміщений C2-C6 алкініл, необов'язко-
во заміщений 3-6-членний циклоалкіл, необов'язково 
заміщений 3-7-членний гетероциклоалкіл, необов'яз-
ково заміщений 6-членний арил, необов'язково за-
міщений 5- або 6-членний гетероарил; і 
R10 являє собою гідроген, гідрокси, необов'язково 
заміщений C1-C3 алкіл або необов'язково заміщений 
C1-C6 гетероалкіл. 
2. Сполука за п. 1 або його фармацевтично прийнят-
на сіль, де R1 являє собою необов'язково заміщений 
6-10-членний арил або необов'язково заміщений 5-
10-членний гетероарил. 
3. Сполука за п. 2 або його фармацевтично прийнят-
на сіль, де R1 являє собою необов'язково заміщений фе-
ніл або необов'язково заміщений піридин. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 або його фармаце-
втично прийнятна сіль, де A являє собою необов'яз-
ково заміщений тіазол, необов'язково заміщений три-
азол, необов'язково заміщений морфоліно, необов'я-
зково заміщений піперидиніл, необов'язково заміще-
ний піридин або необов'язково заміщений феніл. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 або його фармаце-
втично прийнятна сіль, де A не являє собою необов'-
язково заміщений феніл або бензімідазол. 
6. Сполука за п. 5 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де A не являє собою гідроксифеніл. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-6 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де сполука не являє собою спо-
луку з таблиці 2. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-7 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де сполука не являє собою спо-
луку з таблиці 3. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-8 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, де Y являє собою -NHC(O)- або    
-NHC(O)NH-. 

10. Сполука за п. 9 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, яка має структуру формули IIa: 
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 Формула IIa, 
 
де a дорівнює 0 або 1. 
11. Сполука за п. 10 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули II-1a: 
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(R3)n  Формула II-1a, 
де X2 являє собою N або CH; 
кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-
рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-
во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-C6 
алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, 
необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, 
необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкені-
лу, необов'язково заміщеного 3-11-членного гетероци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-членного ари-
лу або необов'язково заміщеного 5-10-членного ге-
тероарилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
12. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-2: 
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(R3)n  Формула IIa-2. 
13. Сполука за п. 12 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-3: 
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 Формула IIa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гете-
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роалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членно-
го гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-
10-членного арилу або необов'язково заміщеного 5-
10-членного гетероарилу.  
14. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-4: 
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 Формула IIa-4. 
15. Сполука за п. 14 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-5: 
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 Формула IIa-5, 
де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'яз-
ково заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-
обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 
R6 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
16. Сполука за п. 15 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-6: 
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 Формула IIa-6. 

17. Сполука за п. 15 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-7: 
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 Формула IIa-7. 
18. Сполука за п. 16 або п. 17, де R6 являє собою метил. 
19. Сполука за п. 15 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IIa-8 або форму-
ли IIa-9: 
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 Формула IIa-8, 
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O  Формула IIa-9. 
20. Сполука за п. 9 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, яка має структуру формули IІIa: 
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 Формула IIIa, 
де a дорівнює 0 або 1. 
21. Сполука за п. 20 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-1: 
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(R3)n  Формула IIIa-1, 
де X2 являє собою N або CH; 
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кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-
рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-
во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-
C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероал-
кілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоа-
лкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цикло-
алкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного ге-
тероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-член-
ного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-член-
ного гетероарилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
22. Сполука за п. 21 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-2: 
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(R3)n  Формула IIIa-2. 
23. Сполука за п. 22 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-3: 
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 Формула IIIa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гете-
роалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членно-
го гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-
членного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-
членного гетероарилу.  
24. Сполука за п. 23 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-4: 
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 Формула IIIa-4. 
25. Сполука за п. 24 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-5: 
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 Формула IIIa-5, 

де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'яз-
ково заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-
обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 
R6

 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
26. Сполука за п. 25 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-6: 
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 Формула IIIa-6. 
27. Сполука за п. 25 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-7: 
 

N

R
2

O

N
N
H

O

N
H

O

N
H

W

O

a

 

N

O

N

N

R
6

 Формула IIIa-7. 
28. Сполука за п. 26 або п. 27, де R6 являє собою метил. 
29. Сполука за п. 25 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IІIa-8 або форму-
ли IІIa-9: 
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 Формула IIIa-8, 
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O  Формула IIIa-9. 

30. Сполука за п. 9 або її фармацевтично прийнятна 

сіль, яка має структуру формули IVa: 
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 Формула IVa, 

де R9 являє собою H або C1-C6 алкіл; і 

a дорівнює 0 або 1. 

31. Сполука за п. 30 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули IVa-1: 
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(R3)n  Формула IVa-1, 

де X2 являє собою N або CH; 

кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-

рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-

во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-

C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероал-

кілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоа-

лкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цикло-

алкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного 

гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-

членного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-

членного гетероарилу; і 

n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 

32. Сполука за п. 31 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули IVa-2: 
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(R3)n  Формула IVa-2. 

33. Сполука за п. 32 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули IVa-3: 
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 Формула IVa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гете-
роалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цик-
лоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного 
гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-
членного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-
членного гетероарилу.  
34. Сполука за п. 33 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IVa-4: 
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 Формула IVa-4. 
35. Сполука за п. 34 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IVa-5: 
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 Формула IVa-5, 
де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'язко-
во заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-
обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 
R6

 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
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36. Сполука за п. 35 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IVa-6: 
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 Формула IVa-6. 
37. Сполука за п. 35 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IVa-7: 
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 Формула IVa-7. 
38. Сполука за п. 36 або п. 37, де R6 являє собою ме-
тил. 
39. Сполука за п. 35 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IVa-8 або фор-
мули IVa-9: 
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 Формула IVa-8, 
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40. Сполука за будь-яким із пп. 30-39 або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, де R9 являє собою метил. 
41. Сполука за будь-яким із пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де Y являє собою -NHS(O)2- 
або -NHS(O)2NH-. 

42. Сполука за п. 41 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Va: 
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 Формула Va, 
 
де a дорівнює 0 або 1. 
43. Сполука за п. 42 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Va-1: 
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(R3)n  Формула Va-1, 
 
де X2 являє собою N або CH; 
кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гідро-
кси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язково 
заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-C6 ал-
кілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, не-
обов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, 
необов'язково заміщеного 3-11-членного гетероцик-
лоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-членного арилу 
або необов'язково заміщеного 5-10-членного гетеро-
арилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
44. Сполука за п. 43 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Va-2: 
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(R3)n  Формула Va-2. 
45. Сполука за п. 44 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Va-3: 
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 Формула Va-3, 
 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
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в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщеного 
C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гете-
роалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цик-
лоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного 
гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-член-
ного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-член-
ного гетероарилу.  
46. Сполука за п. 45 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Va-4: 
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 Формула Va-4. 
47. Сполука за п. 46 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Va-5: 
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 Формула Va-5, 
де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'яз-
ково заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-
обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 
R6

 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-
членного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 
3-8-членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-
членного гетероциклоалкілу. 
48. Сполука за п. 41 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIa: 
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 Формула VIa, 
де a дорівнює 0 або 1. 

49. Сполука за п. 48 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIa-1: 
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(R3)n  Формула VIa-1, 
де X2 являє собою N або CH; 
кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-
рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-
во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-C6 ал-
кілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, не-
обов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, 
необов'язково заміщеного 3-11-членного гетероцик-
лоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-членного арилу 
або необов'язково заміщеного 5-10-членного гетеро-
арилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
50. Сполука за п. 49 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIa-2: 

N

R
2

O

N
N
H

O

N
H

O

S
N
H

W

O

a

 

N

O

(R3)n  Формула VIa-2. 
51. Сполука за п. 50 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIa-3: 
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 Формула VIa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гете-
роалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членно-
го гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-
10-членного арилу або необов'язково заміщеного 5-
10-членного гетероарилу.  
52. Сполука за п. 51 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIa-4: 
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 Формула VIa-4. 
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53. Сполука за п. 52 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIa-5: 
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 Формула VIa-5, 
де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'яз-
ково заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-
обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 
R6

 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-
членного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 
3-8-членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
54. Сполука за п. 41 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIa: 
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 Формула VIIa, 
де R9 являє собою H або C1-C6 алкіл; і  
a дорівнює 0 або 1. 
55. Сполука за п. 54 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIa-1: 
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(R3)n  Формула VIIa-1, 
де X2 являє собою N або CH; 
кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-
рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-
во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-
C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероал-

кілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоа-
лкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цикло-
алкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного ге-
тероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-член-
ного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-чле-
нного гетероарилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
56. Сполука за п. 55 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIa-2: 
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57. Сполука за п. 56 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIa-3: 
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 Формула VIIa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 ге-
тероалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членно-
го гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-
10-членного арилу або необов'язково заміщеного 5-
10-членного гетероарилу.  
58. Сполука за п. 57 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIa-4: 
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 Формула VIIa-4. 
59. Сполука за п. 58 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIa-5: 
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де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 
заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'яз-
ково заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-
обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 
R6

 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
60. Сполука за будь-яким із пп. 54-59 або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, де R9 являє собою метил. 
61. Сполука за будь-яким із пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де Y являє собою -NHS(O)- 
або -NHS(O)NH-. 
62. Сполука за п. 61 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIIa: 
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 Формула VIIIa, 
де a дорівнює 0 або 1. 
63. Сполука за п. 62 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIIa-1: 
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(R3)n  Формула VIIIa-1, 
де X2 являє собою N або CH; 
кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-
рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-
во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-
C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероал-
кілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоа-
лкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цикло-
алкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного ге-
тероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-член-
ного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-членного 
гетероарилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
64. Сполука за п. 63 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIIa-2: 
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(R3)n  Формула VIIIa-2. 
65. Сполука за п. 64 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIIa-3: 
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 Формула VIIIa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-
в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 ге-
тероалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного 
циклоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного 
циклоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-член-
ного гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-
10-членного арилу або необов'язково заміщеного 5-
10-членного гетероарилу.  
66. Сполука за п. 65 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIIa-4: 
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 Формула VIIIa-4. 
67. Сполука за п. 66 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули VIIIa-5: 
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Формула VIIIa-5, 
де X3 являє собою N або CH; 
m дорівнює 1 або 2. 
кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-
ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'яз-
ково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково за-
міщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково за-
міщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'язково за-
міщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, необов'язко-
во заміщеного 6-10-членного арилу або необов'язково 
заміщеного 5-10-членного гетероарилу; або 
R6

 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член- 
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ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7

 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
68. Сполука за п. 61 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IXa: 
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 Формула IXa, 
де a дорівнює 0 або 1. 
69. Сполука за п. 68 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IXa-1: 
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(R3)n  Формула IXa-1, 
де X2 являє собою N або CH; 
кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гід-
рокси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язко-
во заміщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-C6 
алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, 
необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, 
необов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкені-
лу, необов'язково заміщеного 3-11-членного гетеро-
циклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-членно-
го арилу або необов'язково заміщеного 5-10-членно-
го гетероарилу; і 
n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 
70. Сполука за п. 69 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IXa-2: 
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(R3)n  Формула IXa-2. 
71. Сполука за п. 70 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули IXa-3: 
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 Формула IXa-3, 
де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-
но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-

в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-
го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гете-
роалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-
клоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членно-
го гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-
10-членного арилу або необов'язково заміщеного 5-
10-членного гетероарилу.  
72. Сполука за п. 71 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули IXa-4: 
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 Формула IXa-4. 

73. Сполука за п. 72 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули IXa-5: 
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 Формула IXa-5, 

де X3 являє собою N або CH; 

m дорівнює 1 або 2. 

кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-

ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-

зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 

заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 

заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'яз-

ково заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-

обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-

обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 

або 

R6
 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-

нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-

ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-

членного гетероциклоалкілу; або 

R7
 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-

нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-
членного гетероциклоалкілу; або 
R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-
ного гетероциклоалкілу. 
74. Сполука за п. 61 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Xa: 
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 Формула Xa, 
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де R9 являє собою H або C1-C6 алкіл; і  

a дорівнює 0 або 1. 

75. Сполука за п. 74 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули Xa-1: 
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(R3)n  Формула Xa-1, 

 

де X2 являє собою N або CH; 

кожен R3 незалежно вибраний із галогену, ціано, гідро-

кси, необов'язково заміщеного аміну, необов'язково за-

міщеного амідо, необов'язково заміщеного C1-C6 ал-

кілу, необов'язково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, не-

обов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, не-

обов'язково заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, 

необов'язково заміщеного 3-11-членного гетероцик-

лоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-членного арилу 

або необов'язково заміщеного 5-10-членного гетеро-

арилу; і 

n дорівнює цілому числу від 1 до 4. 

76. Сполука за п. 75 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули Xa-2: 
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(R3)n  Формула Xa-2. 

77. Сполука за п. 76 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули Xa-3: 
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 Формула Xa-3, 

 

де кожен R4 і R5 незалежно вибраний з галогену, ціа-

но, гідрокси, необов'язково заміщеного аміну, необо-

в'язково заміщеного амідо, необов'язково заміщено-

го C1-C6 алкілу, необов'язково заміщеного C1-C6 ге-

тероалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного ци-

клоалкілу, необов'язково заміщеного 3-6-членного цик-

лоалкенілу, необов'язково заміщеного 3-11-членного 

гетероциклоалкілу, необов'язково заміщеного 6-10-

членного арилу або необов'язково заміщеного 5-10-

членного гетероарилу.  

78. Сполука за п. 77 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, яка має структуру формули Xa-4: 
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 Формула Xa-4. 
79. Сполука за п. 78 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка має структуру формули Xa-5: 
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 Формула Xa-5, 
де X3 являє собою N або CH; 

m дорівнює 1 або 2. 

кожен R6, R7, R8 і R11 незалежно вибраний із гідроге-

ну, необов'язково заміщеного C1-C6 алкілу, необов'я-
зково заміщеного C1-C6 гетероалкілу, необов'язково 

заміщеного 3-6-членного циклоалкілу, необов'язково 

заміщеного 3-6-членного циклоалкенілу, необов'язко-
во заміщеного 3-6-членного гетероциклоалкілу, не-

обов'язково заміщеного 6-10-членного арилу або не-

обов'язково заміщеного 5-10-членного гетероарилу; 
або 

R6
 і R7 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-

нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-
ного циклоалкілу або необов'язково заміщеного 3-8-

членного гетероциклоалкілу; або 

R7
 і R8 об'єднуються з атомом, до якого вони приєд-

нані, з утворенням необов'язково заміщеного 3-8-член-

ного гетероциклоалкілу; або 

R7 і R11 об'єднуються з атомами, до яких вони приєд-
нані, з утворенням необов'язково заміщеного 4-8-член-

ного гетероциклоалкілу. 

80. Сполука за будь-яким із пп. 74-79 або її фарма-

цевтично прийнятна сіль, де R9 являє собою метил. 
81. Сполука за будь-яким із пп. 10-40, 42-60 або 62-

80, або її фармацевтично прийнятна сіль, де a дорів-

нює 0. 
82. Сполука за будь-яким із пп. 10-40, 42-60 або 62-

80, або її фармацевтично прийнятна сіль, де a дорів-

нює 1. 
83. Сполука за будь-яким із пп. 1-82 або його фарма-

цевтично прийнятна сіль, де R2 являє собою необо-

в'язково заміщений C1-C6 алкіл. 
84. Сполука за п. 83 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, де R2 вибраний із -CH2CH3 або -CH2CF3.  

85. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де W являє собою C1-C4 ал-

кіл. 

86. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або його фарма-
цевтично прийнятна сіль, де W являє собою необо-

в'язково заміщений циклопропіл, необов'язково за-

міщений циклобутил, необов'язково заміщений цик-
лопентил або необов'язково заміщений циклогексил, 
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необов'язково заміщений піперидин, необов'язково 
заміщений піперазин, необов'язково заміщений піри-

дин або необов'язково заміщений феніл. 
87. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або його фарма-
цевтично прийнятна сіль, де W являє собою необо-
в'язково заміщений 3-10-членний гетероциклоалкіл, 
необов'язково заміщений 3-10-членний циклоалкіл, 
необов'язково заміщений 6-10-членний арил або не-
обов'язково заміщений 5-10-членний гетероарил. 
88. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або його фарма-
цевтично прийнятна сіль, де W являє собою необо-
в'язково заміщений 3-10-членний гетероциклоалкіл. 
89. Сполука за п. 88 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, де W вибраний із наведеного нижче, або її 
стереоізомер: 
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90. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або його фарма-
цевтично прийнятна сіль, де W являє собою необо-
в'язково заміщений 3-10-членний циклоалкіл. 
91. Сполука за п. 90 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, де W вибраний із наведеного нижче, або її 
стереоізомер: 

, CH
3 , OH , F , F

F

, CH
3

CH
3

,  
 

, , , , 

F

,  
 

NH
2

, 

OH

, 

NH
2

, 

CN

, 

O
OH

, 

NH
2

, 

 

F

F

, 
F

,
F

F

, 
F

F
F

, 

F

F

, 
OH

, 
O

, 

CN

, 

OH

, O

O

, 

O

O

, 

, 

N

, 

N

, ,  
 

F

, , , 

NH
2

,  
 

OH , O , 

CN

, , 

CN

, 
 

 , 

F

F

, 

F F

, 

F

F

, 

CHF
2

,  
 

N

, , OH , 

NH
2

, 
 

 
F

F , 

NH
2

 або 
NH

2 . 
92. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або її фармаце-
втично прийнятну сіль, де W являє собою необов'яз-
ково заміщений 5-10-членний гетероарил. 
93. Сполука за п. 92 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, де W вибраний із наведеного нижче, або її 
стереоізомер: 
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N

, N  або 

N

. 
94. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або його фарма-
цевтично прийнятна сіль, де W являє собою необо-
в'язково заміщений 6-10-членний арил. 
95. Сполука за п. 94 або його фармацевтично при-
йнятна сіль, де W являє собою необов'язково замі-
щений феніл. 
96. Сполука за будь-яким із пп. 1-84 або його фарма-
цевтично прийнятна сіль, де W являє собою необо-
в'язково заміщений C1-C3 гетероалкіл. 
97. Сполука за п. 96 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, де W вибраний із наведеного нижче, або її 
стереоізомер: 
 

OH , O  або 

O

. 
 
98. Сполука за п. 85 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, де W вибраний із такого: 
 

 або . 
99. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль з 
таблиці 1а. 
100. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким із 
пп. 1-99 і фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
101. Спосіб лікування раку у суб'єкта, який цього пот-
ребує, що включає введення суб'єкту терапевтично 
ефективної кількості сполуки або її фармацевтично 
прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-99 або фарма-
цевтичної композиції за п. 100.  
102. Спосіб за п. 101, який відрізняється тим, що рак 
містить мутацію Ras. 
103. Спосіб за п. 102, який відрізняється тим, що му-
тація Ras знаходиться в положенні 12, 13 або 61. 
104. Спосіб за п. 102 або 103, де мутація Ras пере-
буває в положенні 12. 
105. Спосіб за п. 103, де мутація Ras перебуває в по-
ложенні, вибраному з групи, що складається з G12C, 
G12D, G12V, G12R, G13C, G13D і Q61K або їхньої 
комбінації. 
106. Спосіб за п. 105, де мутація Ras перебуває в по-
ложенні, вибраному з групи, що складається з G12D, 
G12V і G12R, або їхньої комбінації. 
107. Спосіб за п. 106, де мутація Ras перебуває в поло-
женні, вибраному з групи, що складається з G12D і 
G12V, або їхньої комбінації. 
108. Спосіб за будь-яким із пп. 101-107, який відріз-
няється тим, що рак являє собою рак підшлункової 
залози. 
109. Спосіб за будь-яким із пп. 101-107, який відріз-
няється тим, що рак являє собою рак легені. 
110. Спосіб за будь-яким із пп. 101-107, який відріз-
няється тим, що рак являє собою колоректальний рак. 
111. Спосіб лікування розладу, пов'язаного з білком 
Ras, у суб'єкта, який потребує цього, що включає 
введення суб'єкту терапевтично ефективної кількості 
сполуки або її фармацевтично прийнятної солі за 
будь-яким із пп. 1-99 або фармацевтичної композиції 
за п. 100. 

112. Спосіб інгібування білка Ras в клітині, який 
включає приведення клітини в контакт з ефективною 
кількістю сполуки або її фармацевтично прийнятною 
сіллю за будь-яким із пп. 1-99, або фармацевтичною 
композицією за п. 100. 
113. Спосіб за п. 112, який відрізняється тим, що в 
клітині інгібується більше одного білка Ras. 
114. Спосіб за п. 112 або 113, який відрізняється тим, 
що клітина являє собою ракову клітину. 
115. Спосіб за п. 114, який відрізняється тим, що ра-
кова клітина являє собою ракову клітину підшлунко-
вої залози. 
116. Спосіб за п. 114, який відрізняється тим, що ра-
кова клітина являє собою ракову клітину легені. 
117. Спосіб за п. 114, який відрізняється тим, що ра-
кова клітина являє собою колоректальну ракову клі-
тину. 
118. Спосіб за будь-яким із пп. 101-117, яка відрізня-
ється тим, що білок Ras являє собою KRAS. 
119. Спосіб або застосування за будь-яким із пп. 101-
118, який відрізняється тим, що спосіб додатково 
включає введення протипухлинної терапії. 
120. Спосіб за п. 119, який відрізняється тим, що до-
даткова протипухлинна терапія являє собою інгібітор 
EGFR, другий інгібітор Ras, інгібітор SHP2, інгібітор 
SOS1, інгібітор Raf, інгібітор MEK, інгібітор ERK, інгі-
бітор PI3K, інгібітор PTEN, інгібітор AKT, інгібітор 
mTORC1, інгібітор BRAF, інгібітор PD-L1, інгібі-
тор PD-1, інгібітор CDK4/6, інгібітор HER2 або їхню 
комбінацію. 
121. Спосіб за п. 119 або 120, який відрізняється тим, 
що додаткова протиракова терапія являє собою інгі-
бітор SHP2. 
122. Спосіб за п. 119 або 120, який відрізняється тим, 
що додаткова протиракова терапія містить інгібітор 
SHP2 та інгібітор PD-L1. 
123. Спосіб за п. 119 або 120, який відрізняється тим, 
що додаткова терапія містить другий інгібітор Ras та 
інгібітор PD-L1. 
124. Спосіб за п. 120 або 123, який відрізняється тим, 
що другий інгібітор Ras являє собою інгібітор 
KRASG12C. 
125. Спосіб за п. 123 або 124, який відрізняється тим, 
що другий інгібітор Ras являє собою інгібітор 
KRASG12C(УВІМКНЕНО). 
126. Спосіб за п. 123 або 124, який відрізняється тим, 
що другий інгібітор Ras являє собою інгібітор 
KRASG12C(ВИМКНЕНО). 
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де 

R1 вибирають із групи, що складається з C1-4-алкілу, 

необов'язково заміщеного 1-3 атомами F, і C3-4-цик-
лоалкілу; 

R2 вибирають із групи, що складається з F, Cl, Br, I, 

C1-4-алкілу, необов'язково заміщеного 1-3 атомами F 
або необов'язково заміщеного 1-CN, 1 OH або 1 -O-

C1-4-алкілом, крім того, що складається з C3-4-цикло-

алкілу, -CN, -CONH2, -CONH(C1-4-алкілу), -CON(C1-4-
алкілу)2, -COOH, -COO-C1-4-алкілу, OH, -O-C1-4-ал-

кілу, необов'язково заміщеного 1-3 атомами F, і що 

складається з -S(O)r-C1-4-алкілу, де r=0, 1 або 2; 
n вибирають із групи, що складається з 0, 1, 2 і 3; 

R3 вибирають із групи, що складається з H і C1-4-

алкілу, необов'язково заміщеного 1-5 атомами F; і 

R4 вибирають із групи, що складається з C1-6-алкілу, 
необов'язково заміщеного 1-3 атомами F, і 

необов'язково заміщеного 1-2 замісниками, незале-

жно вибраними із -CN, -CONH2, -CONH(C1-4-алкілу), 
-CON(C1-4-алкілу)2, -COOH, -COO-C1-4-алкілу, C1-3-ал-

кіл-CO-NH-, C1-3-алкіл-S(=O)2-NH-, OH і -O-C1-3-алкілу, 

необов'язково заміщеного 1-3 атомами F; 
або 

R4 вибирають із групи, що складається з -C0-3-алкі-

лен-C3-10-циклоалкілу і -C0-3-алкілен-C3-10-гетероцик-
лілу, 

де зазначений алкілен необов'язково заміщений 1-2 

замісниками, вибраними із F і CH3, 
де 2 атоми H 1 групи >CH2 зазначеного алкілену 

необов'язково замінені на етиленовий (-CH2-CH2-) 

місток з утворенням циклопропіленового фрагмен-
та >C(-CH2-CH2-), 

де зазначені циклоалкіл і гетероцикліл являють со-

бою насичені моно- або біциклічні кільцеві системи, 
де зазначений гетероцикліл містить від 1 до 2 кіль-

цевих членів, незалежно вибраних із N, NH, >N(C1-4-

алкілу), >NCO(C1-4-алкілу), >NS(=O)2(C1-4-алкілу) і O, 

і необов'язково 1 кільцевий член, вибраний з >C=O і 
>S(=O)r, де r=0, 1 або 2, 

за умови, що зазначений гетероцикліл не містить 

між кільцевими членами будь-яких зв'язків гетероа-
том-гетероатом, інших, ніж N-N, N-O і N-S(=O)r=1,2, і 

де зазначені циклоалкіл і гетероцикліл необов'язко-

во заміщені 1-2 атомами F і необов'язково заміщені 
1-2 замісниками, незалежно вибраними із Cl, -CN, 

-CONH2, -CONH(C1-4-алкілу), -CON(C1-4-алкілу)2, 

-COOH, -COO-C1-4-алкілу, OH, -O-C1-3-алкілу, необо-
в'язково заміщеного 1-3 атомами F, і із C1-4-алкілу, 

необов'язково заміщеного 1-3 атомами F або 1 за-

місником, вибраним із -CN, OH, -O-C1-4-алкілу; 
або 

R4 вибирають із групи, що складається з -C0-3-алкіл-
енфенілу і -C0-3-алкіленгетероарилу, 
де зазначений алкілен необов'язково заміщений 1-2 
замісниками, вибраними із F і CH3, 
де 2 атоми H 1 групи >CH2 зазначеного алкілену не-
обов'язково замінені на етиленовий (-CH2-CH2-) міс-
ток з утворенням циклопропіленового фрагмента 
>C(-CH2-CH2-), 
де зазначений гетероарил являє собою 5-членний 
моноцикл, який містить 1 кільцевий член, вибраний 
з N, NH, O і S, і який необов'язково додатково міс-
тить від 1 до 2 кільцевих членів N, або 6-членний 
моноцикл, який містить від 1 до 2 кільцевих членів 
N, і 
де зазначені феніл і гетероарил необов'язково за-
міщені 1-3 замісниками, незалежно вибраними із F, 
Cl, Br, C3-4-циклоалкілу, -CN, -CONH2, -CONH(C1-4-ал-
кілу), -CON(C1-4-алкілу)2, -COOH, -COO-C1-4-алкілу, 
-NHCO-C1-4-алкілу, -NHS(=O)2-C1-4-алкілу, -S(=O)r-
C1-4-алкілу, де r=0, 1 або 2, із -O-C1-4-алкілу, необо-
в'язково заміщеного 1-3 атомами F, і із C1-4-алкілу, 
необов'язково заміщеного 1-3 атомами F або 1 за-
місником, вибраним із -CN, OH і -O-C1-4-алкілу; 
або 
R3 і R4 вибирають із групи, в якій R3 і R4, разом з 
амідним атомом N, до якого вони приєднані, утво-
рюють насичений 3-8-членний моноциклічний гете-
роцикліл, 
який необов'язково додатково містить від 1 до 2 кіль-
цевих членів, незалежно вибраних із >NH, >N(C1-4-
алкілу), >(CO-C1-3-алкілу), >N(S(=O)2-C1-3-алкілу) і O, і 
який необов'язково містить 1 кільцевий член, вибра-
ний з >C=O і >S(=O)r, де r=0, 1 або 2, 
за умови, що зазначений гетероцикліл не містить 
між кільцевими членами будь-яких зв'язків гетероа-
том-гетероатом, інших, ніж N-N, N-O і N-S(=O)r=1,2, 
де зазначений гетероцикліл необов'язково заміще-
ний 1-4 атомами F, 
необов'язково заміщений 1-4 C1-3-алкільними група-
ми, необов'язково заміщеними 1-3 атомами F, і 
необов'язково заміщений 1-2 замісниками, вибрани-
ми із Cl, -CN, -CONH2, -CONH(C1-4-алкілу), -CON(C1-4-
алкілу)2, -COOH, -COO-C1-4-алкілу, HO-C1-3-алкілену-, 
C1-3-алкіл-O-C1-3-алкілену-, C1-3-алкіл-CO-NH-, C1-3-
алкіл-S(=O)2-NH-, OH і C1-3-алкіл-O-, необов'язково 
заміщеного 1-3 атомами F; 
або 
R3 і R4 вибирають із групи, в якій R3 і R4, разом з 
амідним атомом N, до якого вони приєднані, утво-
рюють насичений 5-12-членний біциклічний гетеро-
цикліл, 
який необов'язково додатково містить від 1 до 3 кіль-
цевих членів, незалежно вибраних із >N-, >NH, >N(C1-4-
алкілу), >N(CO-C1-3-алкілу), >N(S(=O)2-C1-3-алкілу) і 
O, і 
який необов'язково містить 1 кільцевий член, вибра-
ний з >C=O і >S(=O)r, де r=0, 1 або 2, 
за умови, що зазначений гетероцикліл не містить між 
кільцевими членами будь-яких зв'язків гетероатом-
гетероатом, інших, ніж N-N, N-O і N-S(=O)r=1,2, 
де зазначений гетероцикліл необов'язково заміщений 
1-6 атомами F, 
необов'язково заміщений 1-4 C1-3-алкільними гру-
пами, необов'язково заміщеними 1-3 атомами F, і 
необов'язково заміщений 1-2 замісниками, вибрани-
ми із Cl, -CN, -CONH2, -CONH(C1-4-алкілу), -CON(C1-4-
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алкілу)2, -COOH, -COO-C1-4-алкілу, HO-C1-3-алкілену-, 
C1-3-алкіл-O-C1-3-алкілену-, C1-3-алкіл-CO-NH-, C1-3-ал-
кіл-S(=O)2-NH-, OH і C1-3-алкіл-O-; 
або 
R3 і R4 вибирають із групи, в якій R3 і R4, разом з 
амідним атомом N, до якого вони приєднані, утво-
рюють 7-12-членну конденсовану біциклічну кільце-
ву систему, 
де зазначена біциклічна кільцева система являє со-
бою гетероцикліл або гетероарил, який складається 
із 
одного неароматичного кільця, яке містить зазначе-
ний амідний атом N і яке необов'язково додатково 
містить від 1 до 2 кільцевих членів, незалежно виб-
раних із =N-, >N-, >NH, >N(C1-4-алкілу), >N(CO-C1-3-
алкілу), >N(S(=O)2-C1-3-алкілу) і O, і 
який необов'язково містить 1 кільцевий член, вибра-
ний з >C=O і >S(=O)r, де r=0, 1 або 2, за умови, що 
між членами зазначеного неароматичного кільця від-
сутні будь-які зв'язки гетероатом-гетероатом, інші, 
ніж N-N, N-O і N-S(=O)r=1,2, 
і 
одного ароматичного кільця, вибраного із 5-членних 
моноциклів, які містять 1 кільцевий член, вибраний 
з NH, N, O і S, і які необов'язково додатково містять 
від 1 до 2 кільцевих членів N, і 6-членних моноцик-
лів, які містять 0, 1 або 2 кільцевих члени N, 
де зазначена біциклічна кільцева система необов'я-
зково заміщена 1-4 атомами F, 
необов'язково заміщена 1-4 C1-3-алкільними групами, 
необов'язково заміщеними 1-3 атомами F, і 
необов'язково заміщена 1-2 замісниками, вибрани-
ми із Cl, -CN, -CONH2, -CONH(C1-4-алкілу), -CON(C1-4-
алкілу)2, -COOH, -COO-C1-4-алкілу, HO-C1-3-алкілену-, 
C1-3-алкіл-O-C1-3-алкілену-, C1-3-алкіл-CO-NH-, C1-3-ал-
кіл-S(=O)2-NH-, OH і C1-3-алкіл-O-, необов'язково за-
міщеного 1-3 атомами F; 
або її сіль. 
2. Сполука за пунктом 1, де 
R3 і R4, разом з амідним атомом N, до якого вони 
приєднані, утворюють гетероцикліл, вибраний із гру-
пи, що складається з 

O

*(N) , 

O

*(N) , 

O

*(N) , 

O

*(N) , 

O

*(N)  і 

O

*(N) . 
або її сіль. 
3. Сполука за пунктом 1 або 2, де 
R1 вибирають із групи, що складається з CH3, CH2CH3, 
CH2CH2CH3, CHF2, CF3 і циклопропілу; 
або її сіль. 
4. Сполука за пунктом 1 або 2, де 
R1 вибирають із групи, що складається з CH3, CH2CH3, 
CH2CH2CH3 і циклопропілу; 
або її сіль. 
5. Сполука за пунктом 1 або 2, де 
R1 означає CH3; 
або її сіль. 
6. Сполука за будь-яким з пунктів 1-5, де 
R2 вибирають із групи, що складається з 
F, Cl, Br, C1-3-алкілу, необов'язково заміщеного 2 або 
3 атомами F, крім того, що складається з циклопро-
пілу, -CN, -C1-3-алкілен-OH, -C1-2-алкілен-O-C1-2-алкі-
лу, OH, -O-C1-3-алкілу, необов'язково заміщеного 2 
або 3 атомами F, і що складається з -S-C1-3-алкілу; і 

n вибирають із групи, що складається з 0, 1 і 2; 
або її сіль. 
7. Сполука за будь-яким з пунктів 1-5, де 
R2 вибирають із групи, що складається з 
F, Cl, Br, CH3, CH2CH3, циклопропілу, CF3, CH2OH, 
OH, OCH3 і S-CH3; і 
n вибирають із групи, що складається з 0, 1 і 2; 
або її сіль. 
8. Сполука за пунктом 2, де 
R1 означає CH3; 
R2 означає Cl; 
n означає 1; 
або її сіль. 
9. Сполука за будь-яким з пунктів 1-8, де 
стереохімія сполуки відповідає формулі (I.1) 
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N
H

S

R
1

N

O

R
4

R
3

(R2)n

(I.1) , 
або її сіль. 
10. Сполука за пунктом 2, де зазначену сполуку ви-
бирають із: 

1 

N

N

N

NH

S

N

O

O

CI

 

2 

N

N

N

NH

S

N

O

O

CI

 

3 

N

N

N

NH

S

N

O

O

CI

 

4 
N
H

N

N

N

S

CI

N

O

O

 

5 
N

O

O

NH

N

N

N

CI

S

 

6 
N

O

O

NH

N

N

N

CI

S

 

26 N

O

O

NH

N

N

N

CI

S

 

27 N

O

O

NH

N

N

N

CI

S

 

52 

CI

S

NH

N
N

N

CH
3

O

N

O

 

53 

S

NH

N
N

N

CH
3

O

N

OCH
3

 

54 

S

NH

N
N

N

CH
3

O

N

O

O

CH
3

 

55 

S

NH

N
N

N

CH
3

O

N

O

F
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56 

S

NH

N
N

N

CH
3

O

N

O

F
3
C

 

57 

S

NH

N
N

N

CH
3

O

N

O

Br

 

58 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

F

F

 

59 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

 

60 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

OH

 

61 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

OH

 

62 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

CI O

CH
3

 

63 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

CH
3

 

64 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

CH
3

 

67 

N

O

O

S

NH

N
N

N

CI

CH
3  

68 

N

O

O

S

NH

N
N

N

CI

CH
3  

69 

N

O

O

S

NH

N
N

N

CI

CH
3  

70 

N

O

O

S

NH

N
N

N

CI

CH
3  

71 

N

O

O

S

NH

N
N

N

CI

CH
3  

74 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

 

75 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

 

76 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

 

78 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

 

79 

S

NH

N
N

N

CH
3

N

O

O

S

CH
3

 

80 

CI

S

NH

N
N

N

N

O

O

CH
3  

81 

CI

S

NH

N
N

N

N

O

O

 

  

або її сіль. 
11. Сполука за пунктом 10, де зазначена сполука 
являє собою 

CI

S

NH

N
N

N

N

O

O

. 
12. Сполука за пунктом 10, де зазначена сполука 
являє собою 

S
N

O

N
H

CI

N

N

N

O

. 
13. Сполука за пунктом 10, де зазначена сполука 
являє собою 

N

O

O

NH

CI

N

N

N

S

. 
14. Сполука за пунктом 10, де зазначена сполука 
являє собою 

N

O

O

NH

CI

N

N

N

S

. 
15. Сполука за пунктом 10, де зазначена сполука 
являє собою 

N

O

O

NH

CI

N

N

N

S

. 
16. Сполука за пунктом 1, де 
R3 вибирають із групи, що складається з H і C1-3-ал-
кілу, необов'язково заміщеного 1-3 атомами F; і 
R4 вибирають із групи, що складається з C1-4-алкілу, 
необов'язково заміщеного 1 замісником, вибраним 
із F, OH і OCF3; 



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

2.92 

або 

R4 вибирають із групи, що складається з -C0-1-алкілен-
C3-6-циклоалкілу, 
де зазначений циклоалкіл являє собою насичену 
моно- або біциклічну кільцеву систему, і 
де зазначений циклоалкіл необов'язково заміщений 
1-2 атомами F і необов'язково заміщений 1 CH3 або 
CH2CH3; 
або 
R4 вибирають із групи, що складається з -C0-2-алкі-
ленфенілу і -C0-2-алкіленгетероарилу, 
де зазначений алкілен необов'язково заміщений 1-2 
групами CH3, 
де 2 атоми H 1 групи >CH2 зазначеного алкілену не-
обов'язково замінені на етиленовий (-CH2-CH2-) міс-
ток з утворенням циклопропіленового фрагмента 
>C(-CH2-CH2-), 
де зазначений гетероарил являє собою 5-членний 
моноцикл, який містить 1 кільцевий член, вибраний 
з N, NH, O і S, і який необов'язково додатково міс-
тить 1 кільцевий член N, або 6-членний моноцикл, 
який містить від 1 до 2 кільцевих членів N, і 
де зазначені феніл і гетероарил необов'язково замі-
щені 1-3 замісниками, незалежно вибраними із F, Cl, 
Br, -CN, -O-C1-3-алкілу, необов'язково заміщеного 1-
3 атомами F, і із C1-3-алкілу, необов'язково заміще-
ного 1-3 атомами F або 1 замісником, вибраним із 
-CN і -O-C1-2-алкілу; 
або 
R3 і R4 вибирають із групи, в якій R3 і R4, разом з 
амідним атомом N, до якого вони приєднані, утво-
рюють гетероцикліл, вибраний із групи, що склада-
ється з 

*(N) , *(N) ,

F

F

*(N) , 

O

*(N) , 

O

*(N) , *(N) , 

*(N)  і 

N
N

*(N) ; 
або її сіль. 
17. Сполука за пунктом 17, де 
R1 означає CH3; 
R2 вибирають із групи, що складається з F, Cl і Br; 
n означає 1; 
R3 вибирають із групи, що складається з H, CH3 і 
CH2CH2CH3; і 
R4 вибирають із групи, що складається з 

* , 

F

*

, 

OH

*

, 
O

*

F
F

F

, * , 

*

, 
F

F

*

, 

F

F

*

, 
*

, 

*

, 

*

N

S

, *

N

S

, *

S

N

, *

S

N

, 

N

O

*

, 

* , *

F
F

F

, 

F
F

F

*

N

, 

F

F

F *

N

, 

F

F

F *

N

, 
F

F F

*

N

, *

N

CI

, 
*

N

CI

,  

F
F

F

N

* , 

F

F

F *

N

, 

N

*

O

, 

N

*

O
F

F

, 

F

F

F *

N

, *

N
N

, 

N

*

N

 і 

*

N

N

F
F

F

; 
або 
R3 і R4 вибирають із групи, в якій R3 і R4, разом з 
амідним атомом N, до якого вони приєднані, утво-
рюють гетероцикліл, вибраний із групи, що склада-
ється з 

*(N) , *(N) ,

F

F

*(N) , 

O

*(N) , 

O

*(N) , *(N) , 

*(N)  і 

N
N

*(N) ; 
або її сіль. 
18. Сполука за пунктом 17, де 
R2, n і схему заміщення фенілу вибирають таким 
чином, щоби одержане в результаті заміщене фе-
нільне кільце, показане у формулі (I.0), було вибра-
не із групи, що складається з 

*

CI ; 
або її сіль. 
19. Сполука за пунктом 16, де зазначену сполуку 
вибирають із: 

7 N

N
H

NH

NN

N

S

F

F

F

O

CI  

8 N
H O
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O

CI

NH

SN

N

N
F

F

 

9 N
H
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H

N

N
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O
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O

F
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12 N

N
H

NH
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N

S

O

CI

O

F

F

 

13 

N
H

NH

NN

N

S

O

CI

F

F

F

 

14 

N
H

NH

NN

N

S

O

CI

F

F

F

 

15 NH

O

NH

CI

N

N

N

S

 

16 NH

O

NH

CI

N

N

N

S F

F
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17 NH

O

NH

CI

N

N

N

S

O

F

F

F

 

19 NH

O

NH

CI

N

N

N

S

 

20 NH

O

NH

CI

N

N

N
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O

NH

CI

N

N
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S
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O
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N

N
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O
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CI

N

N

N

S

 

24 N
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N

N
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S
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O
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N

N

N

S

N
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O
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N

S

 

29 

NH
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O
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N

N
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S

O

CI
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N

N

N
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H

S
O
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O

N

N

N
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S
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H

O

N

N
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O

N

N
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H

S
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F
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O
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N

N
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F

F

N

O
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H
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N

N

N S

F

F

F

N
O
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H
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N

N

N S

S
N

O
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CI

N

N

N S

N

S
O
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N

N

N S

N
O

O
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CI

N

N

N S

N

N

O

NH

 

43 
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H

CI

N

N

N S

N

O

NH

F

F

F

 

44 
N
H

CI

N

N

N S

N

N

O

NH
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N
H

CI

N

N

N S

F

F

F

N
O
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46 
N
H

CI

N

N

N S
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F

N

N
O
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47 
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H

CI

N

N

N S

O

NH

N
S

 

48 N
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N

N

N S

N
S

O
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49 
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CI

N

N

N S

N

CI

O

NH

 

50 

O

N
H

N

N

N

NH

S

CI

 

51 
O

N
H

N

N

N

NH

S

CI

 

65 

O

N
H

N

N

N

NH

S

CH
3

CI

OH

CH
3

CH
3

 

66 
N

O

N

N

N

NH

S

CH
3

CI

 

72 

O

N

N

N

N

NH

S

CH
3

CI

CH
3

CH
3

 

73 

O

N

N

N

N

NH

S

CH
3

CI

CH
3

CH
3

 

або її сіль. 
20. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 
являє собою 

N

N
H

NH

NN

N

S

O

CI

F

F

F

. 
21. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 
являє собою 

N

N
H

NH

NN

N

S

O

CI

O

F

F

. 
22. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 
являє собою 

NH

O

NH

CI

N

N

N

S F

F

. 
23. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 
являє собою 
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NH

O

NH

CI

N

N

N

S

O

F

F

F

. 

24. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 

являє собою 

NH

O

NH

CI

N

N

N

S

. 

25. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 

являє собою 

N
H

CI

N

N

N S

FF

F

N
O

NH

. 

26. Сполука за пунктом 19, де зазначена сполука 

являє собою 

N
H

CI

N

N

N S

FF

F

N

N
O

NH

. 

27. Сполука за будь-яким з пунктів 1-26, де стерео-

хімія сполуки відповідає формулі (I.1) 

N

N

N

N
H

S

R
1

N

O

R
4

R
3

(R2)n

(I.1) , 

або її сіль. 

28. Фармацевтично прийнятна сіль сполуки за будь-

яким з пунктів 1-27. 

29. Фармацевтична композиція, яка містить одну 

або декілька сполук за будь-яким з пунктів 1-27 або 

їх фармацевтично прийнятних солей, необов'язково 

разом з одним або декількома інертними носіями і/або 

розріджувачами. 

30. Фармацевтична композиція, яка містить одну або 

декілька сполук за будь-яким з пунктів 1-27 або їх 

фармацевтично прийнятних солей, і один або декіль-

ка додаткових терапевтичних засобів, необов'язково 

разом з одним або декількома інертними носіями і/або 

розріджувачами. 

31. Фармацевтична композиція за пунктом 30, де 

один або декілька додаткових терапевтичних засо-

бів вибирають із групи, що складається з протидіа-

бетичних засобів, засобів для лікування надлишко-

вої маси тіла і/або ожиріння, засобів для лікування 

високого артеріального тиску, серцевої недостатно-

сті і/або атеросклерозу, засобів для лікування хвороб 

очей, і засобів для лікування алергій і станів і захво-

рювань, пов'язаних із запаленням. 

32. Сполука за будь-яким з пунктів 1-27 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль для застосування як лі-

карський засіб. 

33. Спосіб лікування хвороб очей, краще діабетич-
ного набряку жовтої плями, сухої та вологої вікової 

дегенерації жовтої плями, географічної атрофії і не-

ексудативної хоріоїдальної неоваскуляризації, і лі-

кування алергій і станів і захворювань, пов'язаних із 
запаленням, краще уртикарії і НАСГ, у пацієнта, який 

цього потребує, який включає введення пацієнту од-

нієї або декількох сполук за будь-яким з пунктів 1-27 
або їх фармацевтично прийнятних солей. 

34. Сполука за будь-яким з пунктів 1-27 або її фарма-

цевтично прийнятна сіль для застосування в спосо-
бі лікування хвороб очей, краще діабетичного набря-

ку жовтої плями, сухої та вологої вікової дегенерації 

жовтої плями, географічної атрофії і неексудативної 
хоріоїдальної неоваскуляризації, і лікування алергій 

і станів і захворювань, пов'язаних із запаленням, кра-

ще уртикарії і НАСГ. 
35. Застосування сполуки за будь-яким з пунктів 1-

27 або її фармацевтично прийнятної солі для при-

готування лікарського засобу для лікування хвороб 
очей, краще діабетичного набряку жовтої плями, су-

хої та вологої вікової дегенерації жовтої плями, гео-

графічної атрофії і неексудативної хоріоїдальної нео-
васкуляризації, і для лікування алергій і станів і за-

хворювань, пов'язаних із запаленням, краще урти-

карії і НАСГ. 
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Y-X1-E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I-X2-L-Xaa15-K-I-A-Xaa19-

X3-Xaa21-F-V-Xaa24-W-L-X4-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-

P-S-X5-X6-X7-X8-X9-X10-X11 (Seq. ID 1), 

де X1 являє собою Aib, (L)-норвалін або (D)-норва-

лін; 

X2 вибраний з Aib, Leu, (D)-Leu, Val, (D)-Val, Ile, (D)-Ile 

і L- або D-ізомерів амінокислоти формули 
O

R

NH(

, де " " являє собою точку приєднання 

до Leu, і R вибраний з C2-5алкілу, C3-7циклоалкілу, 

C3-7циклоалкіл-C1-3алкіл-, C3-5алкенілу, C3-5алкінілу, 

C5-7 циклоалкеніл-CH2- і C1-3галогеналкіл-; або R ра-

зом із атомом вуглецю, до якого він приєднаний, 

утворює C3-6циклоалкільне кільце. 

X3 являє собою Gln або Lys; де якщо X3 являє со-

бою Lys, то аміногрупа (Ɛ-аміногрупа) бічного лан-

цюга Lys ацильована фрагментом  

{-U-W-Y-Z, 

де U являє собою -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-}, 

де } являє собою точку приєднання до групи W; 

W вибрана з групи, що складається з -C(O)-NH-

(CH2)p-NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] і -C(O)-CH2-O-(CH2)2-

O-(CH2)2-NH-], де p дорівнює 3 або 4, і де ] являє 

собою точку приєднання до групи Y; 

Y являє собою -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH--, і -- яв-

ляє собою точку приєднання до групи Z; 

Z являє собою -C(O)-(CH2)n-COOH або -C(O)-(CH2)n-

CH3, де n являє собою ціле число від 14 до 20; 

X4 являє собою Leu, Ile або Glu; 

X5 відсутній, являє собою Arg або Lys; де якщо X5 

являє собою Lys, то аміногрупа (Ɛ-аміногрупа) біч-

ного ланцюга Lys ацильована фрагментом 

{-U'-W'-Y'-Z', 

де U' являє собою -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-}, 

де } являє собою точку приєднання до групи W'; 

W' вибрана з групи, що складається з -C(O)-NH-

(CH2)q-NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] і -C(O)-CH2-O-(CH2)2-

O-(CH2)2-NH-], де q дорівнює 3 або 4, і де ] являє со-

бою точку приєднання до групи Y'; 

Y' являє собою -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH--, і -- яв-

ляє собою точку приєднання до групи Z'; 

Z' являє собою -C(O)-(CH2)m-COOH або -C(O)-(CH2)m-

CH3, де m являє собою ціле число від 14 до 20; 

X6 відсутній або являє собою Lys; 

X7 відсутній або являє собою Lys; 

X8 відсутній або являє собою Lys; 

X9 відсутній або являє собою Lys; 

X10 відсутній або являє собою Lys; 

X11 відсутній або являє собою Lys; 

Xaa15 являє собою Asp або Glu; 

Xaa19 являє собою Gln або Ala; 

Xaa21 являє собою Ala або Glu; 

Xaa24 являє собою Gln або Asn; 

при цьому кислотна група C-кінцевої амінокислоти 

являє собою групу вільної карбонової кислоти або є 

амідованою у вигляді C-кінцевого первинного аміду, 

і щонайменше один із X3 і X5 являє собою Lys; і 

за умови, що якщо X1 являє собою Aib, то X2 не яв-

ляє собою Aib. 

2. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 1, де X1 являє собою Aib. 

3. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 1, де X1 являє собою (L)-норвалін. 

4. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 1, де X2 являє собою Aib, Leu, Ile або L- 

або D-ізомер амінокислоти формули 
O

R

NH(

, де " " являє собою точку приєднання 
до Leu, і R вибраний з C2-5алкілу, C3-7циклоалкілу, 

C3-7циклоалкіл-C1-3алкіл-, C3-5алкенілу, C3-5алкінілу, 

C5-7циклоалкеніл-CH2- і C1-3галогеналкіл-; або R ра-
зом із атомом вуглецю, до якого він приєднаний, 

утворює C3-6циклоалкільне кільце. 

5. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 4, де R являє собою C2-5алкіл. 

6. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 5, де R являє собою етил. 
7. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 5, де R являє собою н-пропіл. 

8. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 5, де R являє собою н-бутил. 

9. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 2, де X2 являє собою L- або D-ізомер амі-
нокислоти формули 

O

R

NH(

, де R являє собою н-пропіл. 
10. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 3, де X2 являє собою L- або D-ізомер амі-

нокислоти формули 
O

R

NH(

, де R являє собою н-пропіл. 

11. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 2, де X2 являє собою L- або D-ізомер амі-
нокислоти формули 

O

R

NH(

, де R являє собою н-бутил. 
12. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 2, де X2 являє собою L- або D-ізомер амі-

нокислоти формули 
O

R

NH(

, де R являє собою етил. 

13. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 3, де X2 являє собою Aib. 
14. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 2, де X2 являє собою Leu. 
15. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 2, де X2 являє собою Ile. 

16. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-15, де X5, X6, X7, X8, X9, 
X10 і X11 відсутні. 

17. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 2, де X2 являє собою L- або D-ізомер амі-
нокислоти формули 

O

R

NH(

, де R являє собою н-пропіл, і X5 являє 
собою Arg. 
18. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 1, що містять амінокислотну послідовність 

Y-Aib-E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I-X2-L-D-K-I-A-Q-X3-A-F-V-
Q-W-L-X4-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-X5-X6-X7-X8-
X9-X10-X11 (Seq. ID 2), 
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де X2 являє собою Leu, Ile, (L)-норвалін, (L)-гомоала-
нін або (L)-норлейцин; 
X3 являє собою Lys, де аміногрупа (Ɛ-аміногрупа) 
бічного ланцюга Lys ацильована фрагментом: 

{-U-W-Y-Z, 
де U являє собою -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-}, 
де } являє собою точку приєднання до групи W; 
W вибрана з групи, що складається з -C(O)-NH-(CH2)p-
NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] і -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-
NH-], де p дорівнює 3 або 4, і де ] являє собою точку 
приєднання до групи Y; 
Y являє собою -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH--, і -- яв-
ляє собою точку приєднання до групи Z; 
Z являє собою -C(O)-(CH2)n-COOH або -C(O)-(CH2)n-
CH3, де n являє собою ціле число від 14 до 20; 
X4 являє собою Ile; 
X5 відсутній або являє собою Arg; 
X6 відсутній або являє собою Lys; 
X7 відсутній або являє собою Lys; 
X8 відсутній або являє собою Lys; 
X9 відсутній або являє собою Lys; 
X10 відсутній або являє собою Lys; 
X11 відсутній або являє собою Lys; 
де кислотна група C-кінцевої амінокислоти являє 
собою групу вільної карбонової кислоти або є амідо-
ваною у вигляді C-кінцевого первинного аміду. 
19. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 18, де X2 являє собою (L)-норвалін. 
20. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 18, де X2 являє собою (L)-норлейцин. 
21. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 18, де X2 являє собою (L)-гомоаланін. 
22. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 18, де X2 являє собою Leu. 
23. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 18, де X2 являє собою Ile. 
24. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 18-23, де X5, X6, X7, X8, X9, 
X10 і X11 відсутні. 
25. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 19, де X5 являє собою Arg. 
26. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 19, де X4 являє собою Ile; 
X5, X6, X7, X8, X9, X10 і X11 відсутні; 
W являє собою -C(O)-C(CH3)2-NH-]; і 
Z являє собою -C(O)-(CH2)n-COOH, де n дорівнює 18. 
27. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 1, що містять амінокислотну послідовність 
Y-X1-E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I-X2-L-D-K-I-A-Q-X3-A-F-V-
Q-W-L-X4-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S (Seq. ID 3), 
де X1 являє собою Aib або (L)-норвалін; X2 являє 
собою Aib, Leu, Ile, (L)-норвалін, (L)-гомоаланін або 
(L)-норлейцин; 
X4 являє собою Ile; 
X3 являє собою Lys, де аміногрупа (Ɛ-аміногрупа) 
бічного ланцюга Lys ацильована фрагментом: 

{-U-W-Y-Z, 
де U являє собою -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-}, 
де } являє собою точку приєднання до групи W; 
W вибрана з групи, що складається з -C(O)-NH-(CH2)p-
NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] і -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-
NH-], де p дорівнює 3 або 4, і де ] являє собою точку 
приєднання до групи Y; 
Y являє собою -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH--, і -- яв-
ляє собою точку приєднання до групи Z; 

Z являє собою -C(O)-(CH2)n-COOH або -C(O)-(CH2)n-
CH3, де n являє собою ціле число від 14 до 20; 

і де кислотна група C-кінцевої амінокислоти являє 

собою групу вільної карбонової кислоти або є амідо-
ваною у вигляді C-кінцевого первинного аміду; 

за умови, що якщо X1 являє собою Aib, то X2 не яв-

ляє собою Aib. 

28. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib. 

29. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою (L)-норвалін. 
30. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X2 являє собою Aib. 

31. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 27, де X2 являє собою Leu. 

32. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X2 являє собою Ile. 
33. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X2 являє собою (L)-норвалін. 

34. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 27, де X2 являє собою (L)-норлейцин. 

35. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X2 являє собою (L)-гомоаланін. 
36. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib, і X2 являє собою 

(L)-норвалін. 
37. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 і X2 являють собою (L)-норвалін. 

38. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib, і X2 являє со-
бою (L)-норлейцин. 

39. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib, і X2 являє со-
бою (L)-гомоаланін. 

40. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою (L)-норвалін, і X2 
являє собою Aib. 

41. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib, і X2 являє со-
бою Leu. 

42. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib, і X2 являє со-
бою Ile. 

43. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за п. 27, де X1 являє собою Aib; 
X2 являє собою (L)-норвалін; 

W являє собою -C(O)-C(CH3)2-NH-]; і 

Z являє собою -C(O)-(CH2)n-COOH, де n дорівнює 18. 
44. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за будь-яким із пп. 1-43, де W і/або W' являють 

собою -C(O)-C(CH3)2-NH-] або -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-
(CH2)2-NH-]. 

45. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за будь-яким із пп. 1-43, де Z і/або Z' являють 

собою -C(O)-(CH2)n-COOH і/або -C(O)-(CH2)m-COOH, і 
n або m дорівнює 16 або 18. 

46. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за будь-яким із пп. 1-43, де W і/або W' являють 
собою -C(O)-C(CH3)2-NH-], Z і/або Z' являють собою 

-C(O)-(CH2)n-COOH і/або -C(O)-(CH2)m-COOH, і n або 

m дорівнює 18. 
47. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 

сіль за будь-яким із пп. 1-43, де W і/або W' являють 

собою -C(O)-C(CH3)2-NH-], Z і/або Z' являють собою 
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-C(O)-(CH2)n-COOH і/або -C(O)-(CH2)m-COOH, і n або 
m дорівнює 16. 

48. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-25 і пп. 27-42, де W і/або 
W' являють собою -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], 
Z і/або Z' являють собою -C(O)-(CH2)n-COOH і/або 
-C(O)-(CH2)m-COOH, і n або m дорівнює 16. 
49. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-25 і пп. 27-42, де W і/або 
W' являють собою -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], 
Z і/або Z' являють собою -C(O)-(CH2)n-COOH і/або 
-C(O)-(CH2)m-COOH, і n або m дорівнює 18. 
50. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за п. 1, що містять амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з: 
i.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile L-
норвалін Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val Gln 
Trp Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro Pro 
Pro Ser-NH2 (Seq ID: 04); 
ii.) Tyr L-норвалін Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr 
Ser Ile Aib Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val Gln 
Trp Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro Pro 
Pro Ser-NH2 (Seq ID: 05); 
iii.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile 
Leu Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val Gln Trp 
Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro Pro Pro 
Ser-NH2 (Seq ID: 06); 
iv.) Tyr L-норвалін Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr 
Ser Ile L-норвалін Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe 
Val Gln Trp Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro 
Pro Pro Ser-NH2 (Seq ID: 07); 
v.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile L-
норвалін Leu Glu Lys Ile Ala Ala Gln Glu Phe Val Asn 
Trp Leu Leu Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro Pro 
Pro Ser Lys-NH2 (Seq ID: 08); 
vi.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile L-
норвалін Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val Gln 
Trp Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro Pro 
Pro Ser Arg (Seq ID: 09); 
vii.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile L-
гомоаланін Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val 
Gln Trp Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro 
Pro Pro Ser-NH2 (Seq ID: 10); 
viii.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile L-
норлейцин Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val 
Gln Trp Leu Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro 
Pro Pro Ser-NH2 (Seq ID: 11); 
ix.) Tyr Aib Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Ile Ile 
Leu Asp Lys Ile Ala Gln Lys Ala Phe Val Gln Trp Leu 
Ile Ala Gly Gly Pro Ser Ser Gly Ala Pro Pro Pro Ser-
NH2 (Seq ID: 12). 
51. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-50, де -U-W-Y-Z і/або -U'-
W'-Y'-Z' вибрані із групи, що складається з: 
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Фрагмент D 

52. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-51, де C-кінцева амінокис-
лота є амідованою у вигляді C-кінцевого первинно-
го аміду. 
53. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-51, де C-кінцева амінокис-
лота являє собою вільну карбонову кислоту. 
54. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль, вибрані з групи, що складається з: 
сполуки 1: 
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NH

E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент А ; 
сполуки 2: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент А ; 
сполуки 3: 
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NH

E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I-L-L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент А ; 
сполуки 4: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент А ; 
сполуки 5: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент C ; 
сполуки 6: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент D ; 
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сполуки 7: 
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NH

E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент B ; 
сполуки 8: 
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NH

E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-E-K-I-A-A-Q- E-F-V-N-W-L-L-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S

Фрагмент A , 
сполуки 9: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-R-COOH

Фрагмент A ; 
сполуки 10: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент A ; 
сполуки 11: 
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E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент A  і  
сполуки 12: 
 

N
H

Y

O

N
H

O

NH

E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I-I-L-D-K-I-A-Q A-F-V-Q-W-L-I-A-G-G-P-S-S-G-A-P-P-P-S-NH2

Фрагмент A ; 
де фрагмент А являє собою 
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фрагмент В являє собою 
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фрагмент С являє собою 
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фрагмент D являє собою 
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. 
55. Фармацевтична композиція, яка містить поліпеп-
тид або його фармацевтично прийнятну сіль за будь-
яким із пп. 1-54 і одну або більше фармацевтично 
прийнятних допоміжних речовин. 
56. Фармацевтична композиція за п. 55 для засто-
сування як лікарського препарату. 
57. Фармацевтична композиція за п. 55 для засто-
сування у лікуванні або попередженні захворювання 
у пацієнта. 
58. Фармацевтична композиція для застосування за 
п. 57, де вказане захворювання вибране з групи, що 
складається з гіперглікемії, діабету 2 типу, порушен-
ня переносимості глюкози, діабету 1 типу, ожиріння, 
гіпертензії, гіперліпідемії, синдрому X, дисліпідемії, ко-
гнітивних розладів, атеросклерозу, інфаркту міокар-
да, коронарного захворювання серця, інсульту, запа-
льного захворювання кишечнику, диспепсії, алкоголь-
ної залежності та виразки шлунка. 
59. Фармацевтична композиція для застосування за 
будь-яким із пп. 56-58, де вказана фармацевтична 
композиція надається одночасно, окремо або послідо-
вно в комбінації з ефективною кількістю одного або 
більше додаткових терапевтичних засобів. 
60. Спосіб лікування або попередження гіпергліке-
мії, діабету 2 типу, порушення переносимості глюко-
зи, діабету 1 типу, ожиріння, гіпертензії, гіперліпіде-
мії, синдрому X, дисліпідемії, когнітивних розладів, 
атеросклерозу, інфаркту міокарда, коронарного захво-
рювання серця, інсульту, запального захворювання 
кишечнику, диспепсії, алкогольної залежності та ви-
разки шлунка у пацієнта, де вказаний спосіб включає 
введення пацієнтові, що потребує цього, ефективної 
кількості фармацевтичної композиції за п. 55.  
61. Спосіб за п. 60, який додатково включає введен-
ня одночасно, окремо або послідовно в комбінації з 
ефективною кількістю одного або більше терапевти-
чних засобів. 
62. Фармацевтична композиція за п. 55 для застосу-
вання в одержанні лікарського препарату, призначе-
ного для лікування або попередження гіперглікемії, 
діабету 2 типу, порушення переносимості глюкози, 
діабету 1 типу, ожиріння, гіпертензії, синдрому X, ди-
сліпідемії, когнітивних розладів, атеросклерозу, ін-
фаркту міокарда, коронарного захворювання серця, 
інсульту, запального захворювання кишечника, ди-
спепсії, алкогольної залежності та виразки шлунка. 
63. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-54 для застосування як лі-
карського препарату. 
64. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-54 для застосування у лі-
куванні або попередженні захворювання у пацієнта. 
65. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування за п. 64, де вказане захворю-
вання вибране з групи, що складається з гіпергліке-
мії, діабету 2 типу, порушення переносимості глю-
кози, діабету 1 типу, ожиріння, гіпертензії, гіперліпіде-
мії, синдрому X, дисліпідемії, когнітивних розладів, 



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

2.99 

атеросклерозу, інфаркту міокарда, коронарного за-
хворювання серця, інсульту, запального захворюван-
ня кишечнику, диспепсії, алкогольної залежності та 
виразки шлунка. 
66. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 63-65, де вказаний поліпеп-
тид або його фармацевтично прийнятна сіль нада-
ються одночасно, окремо або послідовно в комбіна-
ції з ефективною кількістю одного або більше дода-
ткових терапевтичних засобів. 
67. Спосіб лікування або попередження гіпергліке-
мії, діабету 2 типу, порушення переносимості глюко-
зи, діабету 1 типу, ожиріння, гіпертензії, гіперліпідемії, 
синдрому X, дисліпідемії, когнітивних розладів, ате-
росклерозу, інфаркту міокарда, коронарного захворю-
вання серця, інсульту, запального захворювання ки-
шечнику, диспепсії, алкогольної залежності та вира-
зки шлунка у пацієнта, який включає введення паці-
єнтові, що потребує цього, ефективної кількості по-
ліпептиду або його фармацевтично прийнятної солі 
за будь-яким із пп. 1-54. 
68. Спосіб за будь-яким із пп. 67, який додатково 
включає введення одночасно, окремо або послідов-
но в комбінації з ефективною кількістю одного або 
більше терапевтичних засобів. 
69. Поліпептид або його фармацевтично прийнятна 
сіль за будь-яким із пп. 1-54 для застосування в оде-
ржанні лікарського препарату, призначеного для лі-
кування або попередження гіперглікемії, діабету 2 ти-
пу, порушення переносимості глюкози, діабету 1 ти-
пу, ожиріння, гіпертензії, синдрому X, дисліпідемії, ко-
гнітивних розладів, атеросклерозу, інфаркту міокар-
да, коронарного захворювання серця, інсульту, за-
пального захворювання кишечнику, диспепсії, алко-
гольної залежності та виразки шлунка. 
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(54) ГЛІКОФОРМИ FAB З ВИСОКИМ ВМІСТОМ МА-
НОЗИ 

(57) 1. Композиція, яка містить глікозильоване монокло-

нальне антитіло, причому вказане антитіло являє со-
бою антитіло до A-бета людини, біспецифічне ан-
титіло, що містить антитіло до A-бета людини, або 
фрагмент антитіла до A-бета людини, що містить глі-
козильовану Fab-ділянку та здатний зв'язуватися з 
A-бета, антитіло, що має N-глікозилювання у Fab-ді-
лянці (ділянках), при цьому із загальної кількості глі-
козильованого Fab у композиції приблизно 20 % або 
менше Fab-ділянок у композиції мають N-зв'язаний 
глікан з високим вмістом манози. 

2. Композиція за п. 1, яка являє собою фармацев-
тичну композицію або супернатант клітинної культу-
ри, отримуваний під час або після рекомбінантного 
отримання антитіла. 
3. Спосіб зменшення швидкості, з якою глікозильо-
ване моноклональне антитіло, де вказане антитіло 
являє собою антитіло до A-бета людини, біспецифі-
чне антитіло, що містить антитіло до A-бета людини, 
або фрагмент антитіла до A-бета людини, що міс-
тить глікозильовану Fab-ділянку та здатний зв'язува-
тися з A-бета, виводиться з кровообігу тварини, якій 
було введено антитіло, при цьому вказаний спосіб 
включає регуляцію відносного вмісту глікоформ Fab 
з високим вмістом манози глікозильованого моно-
клонального антитіла в композиції, що містить анти-
тіло. 
4. Спосіб за п. 3, причому регуляція відносного вмі-
сту глікоформ Fab з високим вмістом манози гліко-
зильованого моноклонального антитіла в компози-
ції, що містить антитіло, включає підтримання сере-
дньої концентрації глюкози в культуральному сере-
довищі, використовуваному для отримання глікози-
льованого моноклонального антитіла шляхом фер-
ментації в ній еукаріотичної клітини, що експресує 
моноклональне антитіло, під час усієї або частини 
виробничої фази ферментації. 
5. Спосіб регуляції відносного вмісту глікоформ Fab 
з високим вмістом манози глікозильованого монокло-
нального антитіла в композиції, де вказане антитіло 
являє собою антитіло до A-бета людини, біспецифі-
чне антитіло, що містить антитіло до A-бета людини, 
або фрагмент антитіла до A-бета людини, що міс-
тить глікозильовану Fab-ділянку та здатний зв'язу-
ватися з A-бета, при цьому спосіб включає, під час 
виробничої фази ферментації, оптимізацію концен-
трації джерела вуглеводів для еукаріотичної клітини 
в культуральному середовищі, використовуваному 
для отримання глікозильованого моноклонального 
антитіла шляхом ферментації в ньому еукаріотич-
ної клітини, що експресує моноклональне антитіло. 
6. Спосіб за п. 5, який включає підтримання сере-
дньої концентрації глюкози в культуральному сере-
довищі під час усієї або частини виробничої фази. 
7. Спосіб за п. 5 або п. 6, який додатково включає 
крок виділення антитіла з культурального середо-
вища. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 3-7, причому глікофор-
ми Fab з високим вмістом манози становлять при-
близно 20 % або менше від загальної кількості глі-
коформ Fab моноклонального антитіла. 
9. Композиція за п. 1 або п. 2 або спосіб за будь-
яким пп. 3-8, причому відсоток Fab-ділянок, що ма-
ють N-зв'язаний глікан з високим вмістом манози, 
становить приблизно 0-20 %, приблизно 0-15 %, при-
близно 0-12 % або приблизно 0-10 %, необов'язково 
при цьому відсоток Fab-ділянок, що мають N-зв'язаний 
глікан з високим вмістом манози, становить прибли-
зно 2-20 %, приблизно 2-15 %, приблизно 2-12 %, або 
приблизно 2-10 %, або приблизно 4-10 %, приблиз-
но 4-12 %, приблизно 4-15 % або приблизно 4-20 %. 
10. Композиція або спосіб за п. 9, причому глікан з 
високим вмістом манози являє собою одну з гліко-
форм Man5, Man6 і Man7 або їх суміш, необов'язко-
во при цьому залишки манози в глікані з високим 
вмістом манози являють собою Man5, Man 6 і Man7. 
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11. Композиція або спосіб за будь-яким з пп. 1-10, 
причому моноклональне антитіло являє собою ган-
тенерумаб і містить: 
(а) амінокислотні послідовності CDR VH і VL, наве-
дені в SEQ ID NO: 1-6 вище, амінокислотні послідо-
вності доменів VH і VL з SEQ ID NO: 7 і SEQ ID NO: 
8, або важкий і легкий ланцюги, що містять аміно-
кислотні послідовності SEQ ID NO: 9 і 10; 
(б) CDR1 VH, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 1; CDR2 VH, що містить амінокис-
лотну послідовність SEQ ID NO: 2; CDR3 VH, що 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 3; 
CDR1 VL, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 4; CDR2 VL, що містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO: 5; і CDR3 VL, що містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 6; 
(в) домен VH, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 7; і домен VL, що містить аміноки-
слотну послідовність SEQ ID NO: 8; або 
(г) важкий ланцюг, що містить амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 9; і легкий ланцюг, що містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 10; 
при цьому вказана композиція містить 20 % або ме-
нше глікоформи вказаного антитіла з високим вмі-
стом манози відносно загальної кількості VH-глікози-
льованого антитіла в композиції, при цьому вказане 
глікозилювання являє собою N-глікозилювання в 
Asn52 у SEQ ID NO: 9. 
12. Композиція або спосіб за п. 11, причому, якщо 
моноклональне антитіло являє собою біспецифічне 
антитіло, одна зі специфічностей зв'язування спря-
мована на A-бета людини, а інша специфічність спря-
мована на рецептор трансферину. 
13. Композиція або спосіб за п. 12, причому моно-
клональне антитіло являє собою біспецифічне анти-
тіло, що містить: 
- важкий ланцюг з амінокислотною послідовністю 
SEQ ID NO: 9; 
- легкий ланцюг з амінокислотною послідовністю 
SEQ ID NO: 10; 
- Fab-фрагмент важкого ланцюга з амінокислотною 
послідовністю SEQ ID NO: 11; і 
- легкий ланцюг з амінокислотною послідовністю 
SEQ ID NO: 12. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 3-13, причому середня 
концентрація глюкози в культуральному середови-
щі впродовж виробничої фази під час рекомбінант-
ного отримання моноклонального антитіла стано-
вить від приблизно 0,5 г/л до приблизно 18 г/л. 
15. Спосіб за п. 14, причому концентрацію глюкози 
усереднено за періодом від дня -7 до дня 0 вироб-
ничої фази. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 3-15, причому концен-
трацію глюкози відстежують і контролюють у культу-
ральному середовищі для забезпечення її серед-
ньої концентрації впродовж усієї або частини виро-
бничої фази, необов'язково впродовж періоду від дня 
-7 до дня 0 виробничої фази. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 3-16, причому: 
(а) необхідний відносний вміст глікоформ Fab з ви-
соким вмістом манози глікозильованого моноклона-
льного антитіла в результаті ферментації становить 
приблизно 3 %, середня концентрація глюкози в 
культуральному середовищі приблизно від дня -7 до 
дня 0 становить від приблизно 0 г/л до приблизно 3 г/л; 

(б) необхідний відносний вміст глікоформ Fab з ви-
соким вмістом манози глікозильованого моноклона-
льного антитіла в результаті ферментації становить 

приблизно 7 %, середня концентрація глюкози в 
культуральному середовищі приблизно від дня -7 
до дня 0 становить від приблизно 3 г/л до приблиз-

но 6 г/л; 
(в) необхідний відносний вміст глікоформ Fab з ви-
соким вмістом манози глікозильованого моноклона-

льного антитіла в результаті ферментації становить 
приблизно 10,5 %, середня концентрація глюкози в 
культуральному середовищі приблизно від дня -7 

до дня 0 становить від приблизно 6 г/л до приблиз-
но 9 г/л; 
(г) необхідний відносний вміст глікоформ Fab з ви-

соким вмістом манози глікозильованого моноклона-
льного антитіла в результаті ферментації становить 
приблизно 13 %, середня концентрація глюкози в 

культуральному середовищі приблизно від дня -7 
до дня 0 становить від приблизно 9 г/л до приблиз-
но 11 г/л; або 
(д) необхідний відносний вміст глікоформ Fab з ви-

соким вмістом манози глікозильованого моноклона-
льного антитіла в результаті ферментації становить 
приблизно 15 %, середня концентрація глюкози в 

культуральному середовищі приблизно від дня -7 
до дня 0 становить від приблизно 11 г/л до прибли-
зно 14 г/л. 

18. Композиція моноклонального антитіла, яку мож-
на отримувати способом за будь-яким з пп. 3-17. 
19. Композиція за будь-яким з пп. 1-13 для застосу-

вання в діагностиці або лікуванні захворювання в 
індивіда, у якого воно підозрюється або є присутнім, 
необов'язкове при цьому захворювання являє собою 

деменцію, хворобу Альцгеймера, моторну нейропа-
тію, хворобу Паркінсона, бічний аміотрофічний скле-
роз (БАС), почесуху, пов'язану з ВІЛ деменцію, хво-

робу Крейцфельда - Якоба (ХКЯ), спадковий внутрі-
шньомозковий крововилив, синдром Дауна і нейро-
нальні розлади, пов'язані зі старінням; і рак, такий як 

метастатичний колоректальний рак, метастатичний 
недрібноклітинний рак легені, рак яєчника та рак го-
лови та шиї. 

20. Композиція або спосіб за будь-яким з пп. 1-19, 
причому відносну кількість N-зв'язаного глікану з ви-
соким вмістом манози в Fab-ділянці (ділянках) від-

носно загальної кількості глікозильованого Fab в ком-
позиції аналізують за допомогою хроматографії з гі-
дрофільною взаємодією у поєднанні з ультрависоко-
ефективною рідинною хроматографією (ХГВ-УВЕРХ) 

з подальшим виявленням флуоресценції мічених 2-
амінобензамідом гліканів. 
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(54) ПРОСОЧУВАЛЬНИЙ СКЛАД ДЛЯ ВИГОТОВЛЕН-
НЯ НЕТКАНИХ ГОЛКОПРОБИВНИХ МАТЕРІАЛІВ, 
СПОСІБ ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ І НЕТКАНИЙ 
МАТЕРІАЛ, ОТРИМАНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЗАЗНАЧЕНОГО ПРОСОЧУВАЛЬНОГО СКЛАДУ 

(57) 1. Просочувальний склад для виготовлення нетка-

них голкопробивних матеріалів, що містить розчин 
стирол-акрилової дисперсії та водний розчин термо-
реактивного зшиваючого агента, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково містить водний розчин ку-

курудзяного декстрину, приготований з кукурудзяно-
го декстрину кислотного жовтого, що має наступні 
характеристики: 
- масова частка вологи, % не більше 5, 
- масова частка загальної золи в перерахунку на 
абсолютно суху речовину, % не більше 0,4, 
- кислотність, витрата розчину гідроксиду натрію мо-
лярною концентрацією 0,1 моль/дм3 на нейтраліза-
цію 100г абсолютно сухого декстрину, см3 не біль-
ше 50, 
- ступінь розчинності декстрину в перерахунку на 
абсолютно суху речовину при 20 °C, % не менше 95, 
- кількість вкраплень, шт на 1 дм2 не більше 300, 
причому, просочувальний склад має концентрацію 
15-30 % по сухих речовинах. 
2. Просочувальний склад для виготовлення нетка-
них голкопробивних матеріалів по п.1, який відріз-
няється тим, що він має концентрацію 20±2 % по су-
хих речовинах. 
3. Просочувальний склад для виготовлення нетка-
них голкопробивних матеріалів по п.2, який відрізня-
ється тим, що він має наступну рецептуру 20±2 % 

складу по сухих речовинах: 
- розчин декстрину 25±2 % концентрації - 40±2 % 
- дисперсія Акронал S 888 S 49,5±1 % концентрації - 
14±1 % 
- зшиваючий агент Садурен163 69-72 % концентра-
ції - 4,3±0,3 % 
- вода - решта до 100 % 
4. Спосіб приготування просочувального складу для 
виготовлення нетканих голкопробивних матеріалів, 
відповідно до якого готують суміш розчину стирол-
акрилової дисперсії і водного розчину термореакти-
вного зшиваючого агента, який відрізняється тим, 
що в нього додають розчин кукурудзяного декстри-
ну, приготований з кукурудзяного декстрину кислот-
ного жовтого, що має наступні характеристики: 
- масова частка вологи, % не більше 5, 
- масова частка загальної золи в перерахунку на 
абсолютно суху речовину, % не більше 0,4, 
- кислотність, витрата розчину гідроксиду натрію 
молярною концентрацією 0,1 моль/дм3 на нейтралі-
зацію 100г абсолютно сухого декстрину, см3 не біль-
ше 50, 
- ступінь розчинності декстрину в перерахунку на 
абсолютно суху речовину при 20°С, % не менше 95, 
- кількість вкраплень, шт. на 1 дм2, не більше 300, 
причому, просочувальний склад має концентрацію 
15-30 % по сухих речовинах. 
5. Спосіб приготування просочувального складу для 
виготовлення нетканих голкопробивних матеріалів 
за п.4, який відрізняється тим, що в ньому викори-
стовують просочувальний склад з концентрацією 
20±2 % сухих речовин. 
6. Нетканий голкопробивний матеріал, що містить 
волокнисту основу, скріплену просочувальним скла-

дом зі зв'язуючим, який відрізняється тим, що він 
просочений складом, виготовленим відповідно до 
пп. 1-5. 
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Патрік (CH), Григоренко Ніколай (CH), Освальд Ан-

дре (DE) 
(54) ЗДАТНІ ДО ТВЕРДІННЯ ПІД ВПЛИВОМ ВИПРО-

МІНЮВАННЯ В УФ І ВИДИМІЙ ОБЛАСТІ ЗАХИС-

НІ ФАРБИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДИХРОЇЧНИХ ЗА-

ХИСНИХ ОЗНАК 

(57) 1. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-

ня в УФ і видимій області захисна фарба для одер-

жання захисної ознаки, що проявляє синій колір при 

розгляді у пропускному світлі та металевий жовтий 

колір при розгляді у падаючому світлі, при цьому вка-

зана фарба містить: 

a) від приблизно 7,5 мас. % до приблизно 20 мас. % 

срібних нанопластинок, середній діаметр яких ста-

новить у діапазоні 50-150 нм зі стандартним відхи-

ленням менше 60 %, середня товщина яких стано-

вить у діапазоні 5-30 нм зі стандартним відхиленням 

менше 50 %, та середнє аспектне співвідношення 

яких перевищує 2,0, при цьому середній діаметр ви-

значений трансмісійною електронною мікроскопією, 

та середня товщина визначена трансмісійною елек-

тронною мікроскопією, та 

при цьому срібні нанопластинки містять стабіліза-

тор поверхні загальної формули (I) 
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N

S

S

RB

RA

Cat+

 (I), 
де  

залишок RA являє собою C2-C4алкільну групу, замі-
щену гідроксигрупою; 
залишок RB вибраний з C1-C4алкільної групи та C2-

C4алкільної групи, заміщеної гідроксигрупою; та 
Cat+ являє собою катіон, вибраний із групи, що скла-
дається з Na+, K+, Cs+ та Rb+; 

b) перфторполіетерну поверхнево-активну речовину, 
функціоналізовану щонайменше гідроксигрупою; 
c) від приблизно 3 мас. % до приблизно 12 мас. % 

співполімеру полівінілхлориду, що містить щонай-
менше 69 мас. % вінілхлориду;  
d) d1) від приблизно 25 мас. % до приблизно 55 мас. % 

циклоаліфатичного епоксиду та від приблизно 1 мас. % 
до приблизно 10 мас. % катіонного фотоініціатора; 
або  

d2) від приблизно 30 мас. % до приблизно 65 мас. % 
суміші циклоаліфатичного епоксиду та здатної до ра-
дикального твердіння сполуки, від приблизно 1 мас. % 
до приблизно 6 мас. % катіонного фотоініціатора та 

від приблизно 1 мас. % до приблизно 6 мас. % віль-
норадикального фотоініціатора; та необов'язково  
e) здатну до катіонного твердіння сполуку, вибрану 

із групи, що складається з: 
e1) вінілового етеру із двома залишками вінілокси у 
кількості менше 50 % масового відсоткового вмісту 

(мас. %) циклоаліфатичного епоксиду d);  
e2) вінілового етеру з одним залишком вінілокси у 
кількості менше приблизно 5 мас. %; 

e3) епоксиду, відмінного від циклоаліфатичного епо-
ксиду, у кількості менше приблизно 10 мас. %; 
e4) оксетану із двома залишками оксетанілу у кіль-

кості менше приблизно 20 мас. %;  
e5) оксетану з одним залишком оксетанілу у кілько-
сті менше приблизно 3,5 мас. %; та 

e6) суміші e1), та/або e2), та/або e3), та/або e4), та/або 
e5); 
причому масовий відсотковий вміст розрахований 

виходячи із загальної маси здатної до твердіння під 
впливом випромінювання в УФ і видимій області 
захисної фарби. 

2. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-
ня в УФ і видимій області захисна фарба за п. 1, де 
захисна фарба вибрана із захисної фарби для тра-

фаретного друку, захисної фарби для ротаційного гли-
бокого друку та захисної фарби для флексографіч-
ного друку. 
3. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-

ня в УФ і видимій області захисна фарба за п. 1 або 
2, де середній діаметр срібних нанопластинок ста-
новить у діапазоні 70-120 нм зі стандартним відхи-

ленням менше 50 %, середня товщина срібних нано-
пластинок становить у діапазоні 8-25 нм зі стандарт-
ним відхиленням менше 30 %, та середнє аспект-

не співвідношення срібних нанопластинок переви-
щує 2,5. 
4. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-

ня в УФ і видимій області захисна фарба за будь-
яким із пп. 1-3, де стабілізатор поверхні загальної 
формули (I) є присутнім у кількості від приблизно 

0,4 % до приблизно 5 % масового відсоткового вмі-
сту (мас. %) срібних нанопластинок a). 

5. Здатна до твердіння під впливом випромінювання 
в УФ і видимій області захисна фарба за будь-яким із 
пп. 1-4, де залишки RA та RB незалежно один від од-
ного являють собою C2-C4алкільну групу, заміщену 
гідроксигрупою. 
6. Здатна до твердіння під впливом випромінювання 
в УФ і видимій області захисна фарба за будь-яким із 
пп. 1-5, де срібні нанопластинки містять додатковий 
стабілізатор поверхні загальної формули (II)  

k1 k2 k3 k4
k5

(II), 
де  

вказує на зв'язок зі сріблом; 
R1 являє собою H, C1-C18алкіл, феніл, C1-C8алкіл-
феніл або CH2COOH; 
R2, R3, R4, R5, R6 та R7 незалежно один від одного 
являють собою H, C1-C8алкіл або феніл; 
Y являє собою O або NR8;  
R8 являє собою H або C1-C8алкіл; 
k1 є цілим числом у діапазоні від 1 до 500; 
k2 та k3 незалежно один від одного дорівнюють 0 
або є цілими числами у діапазоні від 1 до 250; 
k4 дорівнює 0 або 1; та 
k5 є цілим числом у діапазоні від 1 до 5. 
7. Здатна до твердіння під впливом випромінювання 
в УФ і видимій області захисна фарба за будь-яким із 
пп. 1-6, де срібні нанопластинки містять додатковий 
стабілізатор поверхні загальної формули (III) 

O

O

N

O

O

 

Ph  

 

R17a

R18a

R19a

R17c

R18b

R17b

R19b

R19c

y1

y2

y3

 (III), 
де 
R17a, R17b та R17c незалежно один від одного явля-
ють собою H або метил; 
R18a та R18b являють собою H або метил;  
R19a являє собою насичений або ненасичений алкіл 
із прямим або розгалуженим ланцюгом з 1 - 22 ато-
мами вуглецю; 
R19b являє собою Rc-[O-CH2-CH2-]c-O-; 
R19c являє собою  

N

, 
NH+ An-

, 

N

, 

NH+

An-

, 

N

N

, 
N

+

N

H An- , 

-C(=O)-NH-
(CH2)yNR15R16 

або 

-C(=O)-NH-(CH2)yN+HR15R16An-; 
де 

An- являє собою аніон моновалентної органічної або 
неорганічної кислоти; 
y є цілим числом від 2 до 10; 
R15 являє собою насичений або ненасичений алкіл 
із прямим або розгалуженим ланцюгом з 1 - 22 ато-
мами вуглецю, 
R16 являє собою насичений або ненасичений алкіл 
із прямим або розгалуженим ланцюгом з 1 - 22 ато-
мами вуглецю, 
Rc являє собою насичений або ненасичений алкіл із 
прямим або розгалуженим ланцюгом з 1 - 22 атома-
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ми вуглецю, або алкіларил, або диалкіларил з аж до 
24 атомів вуглецю та c дорівнює 1-150, та 
y1, y2 та y3 незалежно один від одного є цілими 
числами від 1 до 200. 
8. Здатна до твердіння під впливом випромінювання 
в УФ і видимій області захисна фарба за будь-яким із 
пп. 1-7, де срібні нанопластинки містять додатковий 
стабілізатор поверхні загальної формули (IV) 

N

N

N

R9

R10

 (IV), 
де 
R9 являє собою атом водню або групу формули 
-CHR11-N(R12)(R13); 
R10 являє собою атом водню, атом галогену, C1-C8ал-
коксигрупу або C1-C8алкільну групу; 
R11 являє собою H або C1-C8алкіл; та 
R12 та R13 незалежно один від одного являють со-
бою C1-C8алкіл, гідрокси-C1-C8алкільну групу або гру-
пу формули -[(CH2CH2)-O]n1-CH2CH2-OH, де n1 дорі-
внює від 1 до 5. 
9. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-
ня в УФ і видимій області захисна фарба за будь-яким 
із пп. 1-8, де здатна до твердіння під впливом ви-
промінювання в УФ і видимій області захисна фар-
ба містить перфторполіетерну поверхнево-активну 
речовину у кількості від приблизно 0,025 мас. % до 
приблизно 5 мас. %, при цьому масовий відсотковий 
вміст розрахований виходячи із загальної маси зда-
тної до твердіння під впливом випромінювання в УФ і 
видимій області захисної фарби. 
10. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-
ня в УФ і видимій області захисна фарба за будь-
яким із пп. 1-9, де захисна фарба містить d1) від 
приблизно 25 мас. % до приблизно 55 мас. % цик-
лоаліфатичного епоксиду та від приблизно 1 мас. % 
до приблизно 10 мас. % катіонного фотоініціатора. 
11. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-
ня в УФ і видимій області захисна фарба за будь-
яким із пп. 1-9, де захисна фарба містить d2) від при-
близно 30 мас. % до приблизно 65 мас. % суміші ци-
клоаліфатичного епоксиду та здатної до радикаль-
ного твердіння сполуки, від приблизно 1 мас. % до 
приблизно 6 мас. % катіонного фотоініціатора та від 
приблизно 1 мас. % до приблизно 6 мас. % вільно-
радикального фотоініціатора; та при цьому здатна 
до радикального твердіння сполука вибрана зі здат-
ного до радикального твердіння мономеру, здатно-
го до радикального твердіння олігомеру та їхніх су-
мішей. 
12. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-
ня в УФ і видимій області захисна фарба за будь-
яким із пп. 1-11, де здатний до катіонного твердіння 
мономер являє собою e1) вініловий етер із двома 
залишками вінілокси у кількості менше 50 % масо-
вого відсоткового вмісту (мас. %) циклоаліфатично-
го епоксиду d). 
13. Здатна до твердіння під впливом випромінюван-
ня в УФ і видимій області захисна фарба за будь-
яким із пп. 1-12, яка додатково містить:  
g) аж до приблизно 25 мас. % органічного розчинни-
ка, причому масовий відсотковий вміст розрахова-
ний виходячи із загальної маси здатної до твердін-
ня під впливом випромінювання в УФ і видимій об-
ласті захисної фарби. 

14. Спосіб одержання захисної ознаки для захисту 
цінного документа, який відрізняється тим, що вка-
зана захисна ознака проявляє синій колір при розгля-
ді у пропускному світлі та металевий жовтий колір 
при розгляді у падаючому світлі, причому вказаний 
спосіб включає наступні етапи: 
A) друк, переважно за допомогою трафаретного, 
ротаційного глибокого або флексографічного друку, 
здатної до твердіння під впливом випромінювання в 
УФ і видимій області захисної фарби за будь-яким із 
пп. 1-13 на прозорій або частково прозорій області 
підкладки цінного документа для забезпечення ша-
ру фарби; та  
B) твердіння під впливом випромінювання в УФ і ви-
димій області шару фарби, одержаного на етапі A), 
для утворення захисної ознаки. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що цін-
ний документ вибраний з банкнот, юридичних доку-
ментів, квитків, чеків, ваучерів, гербових марок, угод, 
документів, що засвідчують особу, таких як паспорти, 
посвідчення особи, візи, водійські посвідчення, бан-
ківських карт, кредитних карт, транзакційних карт, до-
кументів або карт для доступу, вхідних квитків, квит-
ків на проїзд у суспільному транспорті, атестата про 
вищу освіту й учених звань. 
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МІСТИТЬ ММА 
(57) 1. Двокомпонентна система, яка містить 

(i) перший компонент, що містить суміш мономерів, 
яка містить наступні або в основному складається із 
наступних: 
- мономер формули (a): H2C=CR-C(=O)-O-C2-C14-
алкіл-OH; 
і додатково щонайменше два мономера, незалежно 
один від іншого вибраних серед наступних: 
- інший мономер формули (a): H2C=CR-C(=O)-O-C2-
C14-алкіл-OH; 
- мономер формули (b): H2C=CR-C(=O)-OH; 
- мономер формули (c): H2C=CR-C(=O)-O-C2-C18-
алкіл; 
- мономер формули (d): H2C=CR-C(=O)-O-C1-C6-ал-
кіл-(гетеро-)арил, де (гетеро-)-арильний фрагмент 
необов'язково містить 1, 2 або 3 замісника, незале-
жно один від іншого вибраних серед -C1-C6-алкілів; 
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- мономер формули (e): H2C=CR-C(=O)-O-C2-C14-ал-
кіл-O-P(=O)(OH)2; 
- мономер формули (f): H2C=CR-C(=O)-O-C2-C14-ал-
кіл-O-C(=O)-C1-C6-алкіл-C(=O)-C1-C6-алкіл; 
- мономер формули (g): H2C=CR-C(=O)-[O-CH2-CH2]n-
OH, де індекс n означає ціле число, що знаходиться 
в діапазоні від 1 до 12; 
- мономер формули (h): H2C=CR-C(=O)-[O-CH2-CH2]n-
O-C1-C6-алкіл, де індекс n означає ціле число, що 
знаходиться в діапазоні від 1 до 12; 
- мономер формули (i): H2C=CR-C(=O)-[O-CH2-
CH(CH3)]n-OH, де індекс n означає ціле число, що 
знаходиться в діапазоні від 1 до 12; 
- мономер формули (j): H2C=CR-C(=O)-[O-CH2-
CH(CH3)]n-O-C1-C6-алкіл, де індекс n означає ціле 
число, що знаходиться в діапазоні від 1 до 12; 
- мономер формули (k): H2C=CR-C(=O)-O-C2-C14-(ге-
теро-)циклоалкіл, де (гетеро-)циклоалкільний фраг-
мент необов'язково містить 1, 2 або 3 замісника, не-
залежно один від іншого вибраних серед -C1-C6-ал-
кілів; 
- мономер формули (l): H2C=CR-C(=O)-O-C1-C6-ал-
кіл-C2-C14-(гетеро-)циклоалкіл, де (гетеро-)циклоал-
кільний фрагмент необов'язково містить 1, 2 або 3 
замісника, незалежно один від іншого вибраних се-
ред -C1-C6-алкілів; 
- мономер формули (m): H2C=CR-C(=O)-O-C7-C14-бі- 
або три-циклоалкіл, де бі- або три-циклоалкільний 
фрагмент необов'язково містить 1, 2 або 3 замісника, 
незалежно один від іншого вибраних серед -C1-C6-
алкілів; 
- мономер формули (n): H2C=CR-C(=O)-O-C1-C6-ал-
кіл-C7-C14-бі- або три-циклоалкіл, де бі- або три-цик-
лоалкільний фрагмент необов'язково містить 1, 2 або 
3 замісника, незалежно один від іншого вибраних се-
ред -C1-C6-алкілів; 
- мономер формули (o): H2C=CR-C(=O)-O-(гетеро-)арил, 
де (гетеро-)-арильний фрагмент необов'язково міс-
тить 1, 2 або 3 замісника, незалежно один від іншо-
го вибраних серед -C1-C6-алкілів; 
- мономер формули (p): H2C=CR-C(=O)-O-C2-C14-
алкіл-O-C(=O)-CR=CH2; 
- мономер формули (q): H2C=CR-C(=O)-[O-CH2-CH2]n-
O-C(=O)-CR=CH2; де індекс n означає ціле число, 
що знаходиться в діапазоні від 1 до 12; 
- мономер формули (r): H2C=CR-C(=O)-O-C7-C14-бі- 
або три-циклоалкіл-O-C(=O)-CR=CH2, де бі- або три-
циклоалкільний фрагмент необов'язково містить 1, 
2 або 3 замісника, незалежно один від іншого виб-
раних серед -C1-C6-алкілів; 
- мономер формули (s): H2C=CR-C(=O)-O-C1-C6-ал-
кіл-C7-C14-бі- або три-циклоалкіл-C1-C6-алкіл-O-C(=O)-
CR=CH2, де бі- або три-циклоалкільний фрагмент 
необов'язково містить 1, 2 або 3 замісника, незале-
жно один від іншого вибраних серед -C1-C6-алкілів; 
- мономер формули (t): H2C=CR-C(=O)-[O-CH2-CH2]n-
O-феніл-CR'R''-феніл-O-[CH2-CH2-O]n-C(=O)-
CR=CH2, де R' і R'' незалежно один від іншого озна-
чають -H або -C1-C6-алкіл; де індекс n означає ціле 
число, що знаходиться в діапазоні від 1 до 16; і 
- мономер формули (u): [H2C=CR-C(=O)-O-C1-C6-ал-
кіл]3-C2-C14-(гетеро-)циклоалкіл, де (гетеро-)циклоал-
кільний фрагмент необов'язково містить 1, 2 або 3 за-
місника =O; де у кожному випадку R незалежно один 
від іншого означають -H або -CH3; і 
(ii) другий компонент, що містить 

- ініціатор полімеризації; 
де двокомпонентна система містить не більше 
5,0 мас. % метилметакрилату у перерахунку на пов-
ну масу двокомпонентної системи, або зовсім не міс-
тить метилметакрилат; 
де перший компонент і другий компонент просторо-
во відокремлені один від іншого; і 
де реакція, яка протікає після змішування першого 
компонента і другого компонента, забезпечує оде-
ржання акрилатного конструкційного клею. 
2. Двокомпонентна система за п. 1, де суміш моно-
мерів містить мономер формули (a), мономер фор-
мули (b), мономер формули (d) і мономер формули 
(e), або в основному складається із них. 
3. Двокомпонентна система за п. 1 або 2, де двоком-
понентна система не містить ані метилметакрилат, 
ані тетрагідрофурфурилметакрилат, ані гліцерин-
формальметакрилат, ані феноксіетилметакрилат. 
4. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де двокомпонентна система не містить 
ані метилакрилат, ані метилметакрилат, ані тетрагі-
дрофурфурилметакрилат, ані гліцеринформальмета-
крилат, ані феноксіетилметакрилат. 
5. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де вміст мономера формули (a) стано-
вить не менше 3,0 мас. % у перерахунку на повну ма-
су суміші мономерів. 
6. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
(a), мономер (b) і щонайменше один мономер, виб-
раний із групи, яка містить: (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), 
(j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), або в ос-
новному складається із них. 
7. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
(a), мономер (d) і щонайменше один мономер, виб-
раний із групи, яка містить: (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), 
(j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), або в ос-
новному складається із них. 
8. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
(a), мономер (b), мономер (d) і щонайменше один мо-
номер, вибраний із групи, яка містить: (c), (e), (f), (g), 
(h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), 
або в основному складається із них. 
9. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де суміш мономерів містить мономери 
(a) і два або більшу кількість мономерів, незалежно 
один від іншого вибраних із групи, яка містить: (b), 
(c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), 
(q), (r), (s) і (t), або в основному складається із них. 
10. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономе-
ри (a) і два або більшу кількість мономерів, незале-
жно один від іншого вибраних із групи, яка містить: 
(b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (k), (l), (m), (p), (q), (s), (t) і 
(u), або в основному складається із них. 
11. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономе-
ри (a) і два або більшу кількість мономерів, незале-
жно один від іншого вибраних із групи, яка містить: 
(b), (d), (e), (f), (h), (k), (m), (p), (q), (s), (t) і (u), або в 
основному складається із них. 
12. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономе-
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ри (a) і два або більшу кількість мономерів, незале-
жно один від іншого вибраних із групи, яка містить: 
(b), (d), (e), (f), (h), (k), (m), (p), (q), (s) і (t), або в ос-
новному складається із них. 
13. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить щонай-
менше 2 мономера, що мають температуру кипіння, 
що дорівнює не нижче 110 °C; переважно не нижче 
120 °C, більш переважно не нижче 130 °C, ще більш 
переважно не нижче 140 °C, ще більш переважно не 
нижче 150 °C, ще більш переважно не нижче 160 °C, 
найбільш переважно не нижче 170 °C і особливо пе-
реважно не нижче 180 °C або в основному склада-
ється із таких мономерів. 
14. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить щонай-
менше 2 мономера, які мають температуру спала-
ху, що дорівнює не нижче 20 °C; переважно не ниж-
че 30 °C, більш переважно не нижче 40°C, ще більш 
переважно не нижче 50 °C, ще більш переважно не 
нижче 60 °C, ще більш переважно не нижче 70 °C, 
найбільш переважно не нижче 80 °C і особливо пе-
реважно не нижче 90 °C або в основному складаєть-
ся із таких мономерів. 
15. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (a) вибраний із 
групи, яка містить: гідроксіетил(мет)акрилат, гідрок-
сипропіл(мет)акрилат і гідроксибутил(мет)акрилат; 
переважним є гідроксіетилакрилат, гідроксіетилме-
такрилат, гідроксипропілакрилат або гідроксипропі-
лметакрилат. 
16. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (a) ста-
новить 
- не менше 3,0 мас. %, переважно не менше 3,5 мас. %, 
більш переважно не менше 4,0 мас. %, ще більш 
переважно не менше 4,5 мас. %, ще більш перева-
жно не менше 5,0 мас. %, ще більш переважно не 
менше 5,5 мас. %, найбільш переважно не менше 
6,0 мас. % і особливо переважно не менше 6,5 мас. %; 
і/або 
- не більше 35 мас. %, переважно не більше 32 мас. %, 
більш переважно не більше 29 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 26 мас. %, ще більш переважно 
не більше 23 мас. %, ще більш переважно не більше 
20 мас. %, найбільш переважно не більше 17 мас. % 
і особливо переважно не більше 14 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу 
першого компонента. 
17. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономером формули (b) є (мет)ак-
рилова кислота, переважно метакрилова кислота. 
18. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (b) ста-
новить 
- не менше 1,6 мас. %, переважно не менше 2,0 мас. %, 
більш переважно не менше 2,4 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,8 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,2 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,6 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,4 мас. %; і/або 
- не більше 10,6 мас. %, переважно не більше 
10,2 мас. %, більш переважно не більше 9,8 мас. %, 
ще більш переважно не більше 9,4 мас. %, ще більш 
переважно не більше 9,0 мас. %, ще більш переваж-

но не більше 8,6 мас. %, найбільш переважно не 
більше 8,2 мас. % і особливо переважно не більше 
7,8 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
19. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (c) вибраний 
із групи, яка містить: н-пропіл(мет)акрилат, ізопро-
піл(мет)акрилат, н-бутил(мет)акрилат, трет-бутил(мет)ак-
рилат, втор-бутил(мет)акрилат, ізобутил(мет)акрилат, 
2-етилгексил(мет)акрилат, октил(мет)акрилат, ізоок-
тил(мет)акрилат, децил(мет)акрилат, ізодецил(мет)ак-
рилат, ундецил(мет)акрилат, додецил(мет)акрилат, 
тридецил(мет)акрилат, тетрадецил(мет)акрилат, гек-
садецил(мет)акрилат і октадецил(мет)акрилат; пере-
важним є трет-бутилакрилат, трет-бутилметакрилат, 
ізобутилакрилат, ізобутилметакрилат, 2-етилгексил-
акрилат, 2-етилгексилметакрилат, додецилакрилат, 
додецилметакрилат, тетрадецилакрилат або тетра-
децилметакрилат. 
20. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (c) ста-
новить 
- не менше 2,0 мас. %, переважно не менше 4,0 мас. %, 
більш переважно не менше 6,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 8,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 10 мас. %, ще більш переважно не менше 
12 мас. %, найбільш переважно не менше 14 мас. % 
і особливо переважно не менше 16 мас. %; і/або 
- не більше 36 мас. %, переважно не більше 34 мас. %, 
більш переважно не більше 32 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 30 мас. %, ще більш переважно 
не більше 28 мас. %, ще більш переважно не більше 
26 мас. %, найбільш переважно не більше 24 мас. % 
і особливо переважно не більше 22 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу 
першого компонента. 
21. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (d) вибраний 
із групи, яка містить: бензил(мет)акрилат, 2-феніл-
етил(мет)акрилат, 3-фенілпропіл(мет)акрилат і фур-
фурил(мет)акрилат; переважним є бензилакрилат 
або бензилметакрилат. 
22. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (d) ста-
новить 
- не менше 2,0 мас. %, переважно не менше 3,0 мас. %, 
більш переважно не менше 4,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 5,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 6,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
7,0 мас. %, найбільш переважно не менше 8,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 9,0 мас. %; і/або 
- не більше 24 мас. %, переважно не більше 22 мас. %, 
більш переважно не більше 20 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 18 мас. %, ще більш переважно 
не більше 16 мас. %, ще більш переважно не більше 
14 мас. %, найбільш переважно не більше 12 мас. % 
і особливо переважно не більше 10 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
23. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (e) вибраний із 
групи, яка містить: 2-(мет)акрилоїлоксіетилфосфат, 
4-(мет)акрилоїлоксибутилфосфат і 10-(мет)акрилоїл-
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оксидецилфосфат; переважним є 2-акрилоїлоксі-
етилфосфат або 2-метакрилоїлоксіетилфосфат. 
24. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (e) ста-
новить 
- не менше 1,5 мас. %, переважно не менше 1,7 мас. %, 
більш переважно не менше 1,9 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,1 мас. %, ще більш переважно 
не менше 2,3 мас. %, ще більш переважно не менше 
2,5 мас. %, найбільш переважно не менше 2,7 мас. % і 
особливо переважно не менше 2,9 мас. %; і/або 
- не більше 10,5 мас. %, переважно не більше 10 мас. %, 
більш переважно не більше 9,5 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 9,0 мас. %, ще більш переважно 
не більше 8,5 мас. %, ще більш переважно не більше 
8,0 мас. %, найбільш переважно не більше 7,5 мас. % 
і особливо переважно не більше 7,0 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
25. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (f) вибраний із 
групи, яка містить: 2-(мет)акрилоїлоксіетилацетоаце-
тат, 3-(мет)акрилоїлоксипропілацетоацетат, 3-(мет)ак-
рилоїлокси-2,2-диметилпропілацетоацетат і 3-(мет)ак-
рилоїлокси-2,2,4-триметилпентилацетоацетат; пере-
важним є 2-акрилоїлоксіетилацетоацетат або 2-ме-
такрилоїлоксіетилацетоацетат. 
26. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (f) стано-
вить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 2,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,5 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,5 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,5 мас. %; і/або 
- не більше 9,0 мас. %, переважно не більше 8,5 мас. %, 
більш переважно не більше 8,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 7,5 мас. %, ще більш переважно 
не більше 7,0 мас. %, ще більш переважно не більше 
6,5 мас. %, найбільш переважно не більше 6,0 мас. % 
і особливо переважно не більше 5,5 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
27. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономером формули (g) є гідрок-
сиполіетиленгліколь(мет)акрилат, де індекс n дорів-
нює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 або 11; переважно гід-
роксидіетиленглікольметакрилат. 
28. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (g) ста-
новить 
- не менше 1,2 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 1,8 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,1 мас. %, ще більш переважно 
не менше 2,4 мас. %, ще більш переважно не менше 
2,7 мас. %, найбільш переважно не менше 3,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 3,3 мас. %; і/або 
- не більше 19 мас. %, переважно не більше 18 мас. %, 
більш переважно не більше 17 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 16 мас. %, ще більш переважно 
не більше 15 мас. %, ще більш переважно не більше 
14 мас. %, найбільш переважно не більше 13 мас. % 
і особливо переважно не більше 12 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 

29. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (h) вибраний із 
групи, яка містить: метилполіетиленгліколь(мет)ак-
рилат, де індекс n дорівнює 1, 2, 3, 4 або 11, етил-
поліетиленгліколь(мет)акрилат, де індекс n дорів-
нює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 або 11, пропілполіети-
ленгліколь(мет)акрилат, де індекс n дорівнює 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 або 11, і бутилполіетиленглі-
коль(мет)акрилат, де індекс n дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 або 11; переважним є метилполіетиле-
нглікольметакрилат, де індекс n дорівнює 11, метил-
поліетиленглікольакрилат, де індекс n дорівнює 11, 
бутилдіетиленглікольакрилат або бутилдіетиленглі-
кольметакрилат. 
30. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (h) ста-
новить 
- не менше 1,2 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 1,8 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,1 мас. %, ще більш переважно 
не менше 2,4 мас. %, ще більш переважно не менше 
2,7 мас. %, найбільш переважно не менше 3,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 3,3 мас. %; і/або 
- не більше 19 мас. %, переважно не більше 18 мас. %, 
більш переважно не більше 17 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 16 мас. %, ще більш переважно 
не більше 15 мас. %, ще більш переважно не більше 
14 мас. %, найбільш переважно не більше 13 мас. % 
і особливо переважно не більше 12 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
31. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономером формули (i) є гідрок-
сиполіпропіленгліколь(мет)акрилат, де індекс n до-
рівнює 2, 3, 4, 5, 6 або 7; переважно гідроксиполіп-
ропіленглікольакрилат, де індекс n дорівнює 5, гід-
роксиполіпропіленглікольметакрилат, де індекс n до-
рівнює 5, гідроксиполіпропіленглікольакрилат, де ін-
декс n дорівнює 6, або гідроксиполіпропіленгліколь-
метакрилат, де індекс n дорівнює 6. 
32. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (i) стано-
вить 
- не менше 2,0 мас. %, переважно не менше 4,0 мас. %, 
більш переважно не менше 6,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 8,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 10 мас. %, ще більш переважно не менше 
12 мас. %, найбільш переважно не менше 14 мас. % 
і особливо переважно не менше 16 мас. %; і/або 
- не більше 36 мас. %, переважно не більше 34 мас. %, 
більш переважно не більше 32 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 30 мас. %, ще більш переважно 
не більше 28 мас. %, ще більш переважно не більше 
26 мас. %, найбільш переважно не більше 24 мас. % 
і особливо переважно не більше 22 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
33. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (j) вибраний із 
групи, яка містить: метилполіпропіленгліколь(мет)ак-
рилат, де індекс n дорівнює 2, 3, 4, 5, 6 або 7, етил-
поліпропіленгліколь(мет)акрилат, де індекс n дорі-
внює 2, 3, 4, 5, 6 або 7, пропілполіпропіленглі-
коль(мет)акрилат, де індекс n дорівнює 2, 3, 4, 5, 6 
або 7, і бутилполіпропіленгліколь(мет)акрилат, де 
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індекс n дорівнює 2, 3, 4, 5, 6 або 7; переважним є 
метилтрипропіленглікольакрилат або метилтрипро-
піленглікольметакрилат. 
34. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (j) ста-
новить 
- не менше 2,0 мас. %, переважно не менше 4,0 мас. %, 
більш переважно не менше 6,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 8,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 10 мас. %, ще більш переважно не менше 
12 мас. %, найбільш переважно не менше 14 мас. % 
і особливо переважно не менше 16 мас. %; і/або 
- не більше 36 мас. %, переважно не більше 34 мас. %, 
більш переважно не більше 32 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 30 мас. %, ще більш переважно 
не більше 28 мас. %, ще більш переважно не більше 
26 мас. %, найбільш переважно не більше 24 мас. % 
і особливо переважно не більше 22 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
35. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (k) вибраний із 
групи, яка містить: циклогексил(мет)акрилат, метил-
циклогексил(мет)акрилат, диметилциклогексил(мет)ак-
рилат, триметилциклогексил(мет)акрилат і трет-бу-
тилциклогексил(мет)акрилат; переважним є цикло-
гексилакрилат, циклогексилметакрилат, триметил-
циклогексилакрилат, триметилциклогексилметакри-
лат, трет-бутилциклогексилакрилат або трет-бутил-
циклогексилметакрилат. 
36. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (k) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 2,0 мас. %, 
більш переважно не менше 3,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 4,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 5,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
6,0 мас. %, найбільш переважно не менше 7,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 8,0 мас. %; і/або 
- не більше 24 мас. %, переважно не більше 23 мас. %, 
більш переважно не більше 22 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 21 мас. %, ще більш переважно 
не більше 20 мас. %, ще більш переважно не більше 
19 мас. %, найбільш переважно не більше 18 мас. % 
і особливо переважно не більше 17 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
37. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (l) вибраний із 
групи, яка містить: циклічний триметилолпропанформ-
аль(мет)акрилат, 2-циклогексилетил(мет)акрилат і 3-
циклогексилпропіл(мет)акрилат; переважним є цик-
лічний триметилолпропанформальакрилат або ци-
клічний триметилолпропанформальметакрилат 
38. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (l) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 2,0 мас. %, 
більш переважно не менше 3,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 4,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 5,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
6,0 мас. %, найбільш переважно не менше 7,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 8,0 мас. %; і/або 
- не більше 24 мас. %, переважно не більше 23 мас. %, 
більш переважно не більше 22 мас. %, ще більш пе-

реважно не більше 21 мас. %, ще більш переважно 
не більше 20 мас. %, ще більш переважно не більше 
19 мас. %, найбільш переважно не більше 18 мас. % 
і особливо переважно не більше 17 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
39. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (m) вибраний 
із групи, яка містить: ізоборніл(мет)акрилат, адама-
нтил(мет)акрилат і норборніл(мет)акрилат; перева-
жним є ізоборнілакрилат або ізоборенілметакрилат. 
40. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (m) ста-
новить 
- не менше 1,8 мас. %, переважно не менше 2,1 мас. %, 
більш переважно не менше 2,4 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,7 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,3 мас. %, найбільш переважно не менше 3,6 мас. % і 
особливо переважно не менше 3,9 мас. %; і/або 
- не більше 10 мас. %, переважно не більше 9,7 мас. %, 
більш переважно не більше 9,4 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 9,1 мас. %, ще більш переважно 
не більше 8,8 мас. %, ще більш переважно не більше 
8,5 мас. %, найбільш переважно не більше 8,2 мас. % 
і особливо переважно не більше 7,9 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
41. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономером формули (n) є 2-(1-
окса-4-азаспиро(4.5)дец-4-ил)етил(мет)акрилат; пе-
реважно 2-(1-окса-4-азаспиро(4.5)дец-4-ил)етилме-
такрилат. 
42. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (n) ста-
новить 
- не менше 1,8 мас. %, переважно не менше 2,1 мас. %, 
більш переважно не менше 2,4 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,7 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,3 мас. %, найбільш переважно не менше 3,6 мас. % і 
особливо переважно не менше 3,9 мас. %; і/або 
- не більше 10 мас. %, переважно не більше 9,7 мас. %, 
більш переважно не більше 9,4 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 9,1 мас. %, ще більш переважно 
не більше 8,8 мас. %, ще більш переважно не більше 
8,5 мас. %, найбільш переважно не більше 8,2 мас. % 
і особливо переважно не більше 7,9 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
43. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономером формули (o) є фе-
ніл(мет)акрилат; переважно фенілметакрилат. 
44. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (o) ста-
новить 
- не менше 3,0 мас. %, переважно не менше 4,0 мас. %, 
більш переважно не менше 5,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 6,0 мас. %, ще більш переважно 
не менше 7,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
8,0 мас. %, найбільш переважно не менше 9,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 10 мас. %; і/або 
- не більше 27 мас. %, переважно не більше 26 мас. %, 
більш переважно не більше 25 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 24 мас. %, ще більш переважно 
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не більше 23 мас. %, ще більш переважно не більше 
22 мас. %, найбільш переважно не більше 21 мас. % 
і особливо переважно не більше 20 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
45. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (p) вибраний із 
групи, яка містить: 1,4-бутандиолди(мет)акрилат, 1,6-
гександиолди(мет)акрилат і 1,10-декандиолди(мет)ак-
рилат; переважним є 1,6-гександиолдиакрилат або 
1,6-гександиолдиметакрилат. 
46. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (p) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 2,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,5 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,5 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,5 мас. %; і/або 
- не більше 9,0 мас. %, переважно не більше 8,5 мас. %, 
більш переважно не більше 8,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 7,5 мас. %, ще більш переважно 
не більше 7,0 мас. %, ще більш переважно не більше 
6,5 мас. %, найбільш переважно не більше 6,0 мас. % 
і особливо переважно не більше 5,5 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
47. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (q) вибраний 
серед поліетиленглікольди(мет)акрилатів, де індекс 
n дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 або 12; пе-
реважним є триетиленглікольдиакрилат, триетилен-
глікольдиметакрилат, поліетиленглікольдиакрилат, 
де індекс n дорівнює 4 або поліетиленглікольдиме-
такрилат, де індекс n дорівнює 4. 
48. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (q) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 2,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,5 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,5 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,5 мас. %; і/або 
- не більше 9,0 мас. %, переважно не більше 8,5 мас. %, 
більш переважно не більше 8,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 7,5 мас. %, ще більш переважно 
не більше 7,0 мас. %, ще більш переважно не більше 
6,5 мас. %, найбільш переважно не більше 6,0 мас. % 
і особливо переважно не більше 5,5 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
49. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономером формули (s) є трицик-
лодекандиметанолди(мет)акрилат; переважно три-
циклодекандиметанолдиметакрилат. 
50. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (s) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 2,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,5 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,5 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,5 мас. %; і/або 

- не більше 9,0 мас. %, переважно не більше 8,5 мас. %, 
більш переважно не більше 8,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 7,5 мас. %, ще більш переважно 
не більше 7,0 мас. %, ще більш переважно не більше 
6,5 мас. %, найбільш переважно не більше 6,0 мас. % 
і особливо переважно не більше 5,5 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
51. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (t) вибраний із 
групи, що складається з бісфенол-A-поліетоксилат-
ди(мет)акрилатів, де індекс n дорівнює 1,5, 2, 5 або 
15; переважним є бісфенол-A-етоксилатдиакрилат, 
де індекс n дорівнює 2, або бісфенол-A-етоксилат-
диметакрилат, де індекс n дорівнює 2. 
52. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (t) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 2,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,5 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,5 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,5 мас. %; і/або 
- не більше 9,0 мас. %, переважно не більше 8,5 мас. %, 
більш переважно не більше 8,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 7,5 мас. %, ще більш переважно 
не більше 7,0 мас. %, ще більш переважно не більше 
6,5 мас. %, найбільш переважно не більше 6,0 мас. % 
і особливо переважно не більше 5,5 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
53. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де мономер формули (u) вибраний 
із групи, яка містить: трис(2-гідроксіетил)ізоціанурат-
три(мет)акрилат і 1,3,5-триазин-2,4,6-трис(2-гідроксі-
етил)три(мет)акрилат; переважним є трис(2-гідроксі-
етил)ізоціанураттриакрилат або трис(2-гідроксіетил)ізо-
ціанураттриметакрилат. 
54. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст мономера формули (u) ста-
новить 
- не менше 1,0 мас. %, переважно не менше 1,5 мас. %, 
більш переважно не менше 2,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не менше 2,5 мас. %, ще більш переважно 
не менше 3,0 мас. %, ще більш переважно не менше 
3,5 мас. %, найбільш переважно не менше 4,0 мас. % і 
особливо переважно не менше 4,5 мас. %; і/або 
- не більше 9,0 мас. %, переважно не більше 8,5 мас. %, 
більш переважно не більше 8,0 мас. %, ще більш пе-
реважно не більше 7,5 мас. %, ще більш переважно 
не більше 7,0 мас. %, ще більш переважно не більше 
6,5 мас. %, найбільш переважно не більше 6,0 мас. % 
і особливо переважно не більше 5,5 мас. %; 
у кожному випадку у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
55. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b) і мономер фор-
мули (d), або в основному складається із них. 
56. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a) і щонайменше три мономера, незале-
жно один від іншого вибраних із групи, яка містить: 
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), 
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(o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), або в основному склада-
ється із них. 
57. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b), мономер фор-
мули (d) і мономер формули (e), або в основному 
складається із них. 
58. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a) і щонайменше чотири мономера, не-
залежно один від іншого вибраних із групи, яка міс-
тить: (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), 
(n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), або в основному скла-
дається із них. 
59. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b), мономер фор-
мули (d) і мономер формули (e), і мономер форму-
ли (h), або в основному складається із них. 
60. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить моно-
мер формули (a), мономер формули (b), мономер 
формули (d) і мономер формули (e), і мономер фо-
рмули (m), або в основному складається із них. 
61. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b), мономер фор-
мули (d) і мономер формули (e), і мономер форму-
ли (k), або в основному складається із них. 
62. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a) і щонайменше п'ять мономерів, неза-
лежно один від іншого вибраних із групи, яка містить: 
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), 
(o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), або в основному склада-
ється із них. 
63. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b), мономер фор-
мули (d) і мономер формули (e), мономер формули 
(h) і мономер формули (k), або в основному склада-
ється із них. 
64. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b), мономер фор-
мули (d) і мономер формули (e), мономер формули 
(h) і мономер формули (m), або в основному скла-
дається із них. 
65. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a) і щонайменше шість мономерів, неза-
лежно один від іншого вибраних із групи, яка містить: 
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), 
(o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), або в основному склада-
ється із них. 
66. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономер 
формули (a), мономер формули (b), мономер фор-
мули (d) і мономер формули (e), мономер формули 
(h), мономер формули (k) і мономер формули (m), 
або в основному складається із них. 
67. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів містить мономе-
ри, в которих у кожному випадку R означає -CH3, або 
в основному складається із них. 

68. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка не містить метилакрилат, або, як-

що двокомпонентна система містить метилакрилат, 

то його вміст становить не більше 5,0 мас. % у пе-
рерахунку на повну масу двокомпонентної системи. 

69. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-

редніх пунктів, яка не містить метилметакрилат, або, 

якщо двокомпонентна система містить метилмета-
крилат, то його вміст становить не більше 5,0 мас. % 

у перерахунку на повну масу двокомпонентної сис-

теми. 
70. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-

редніх пунктів, яка не містить тетрагідрофурфурил-

метакрилат, або, якщо двокомпонентна система мі-
стить тетрагідрофурфурилметакрилат, то його вміст 

становить не більше 0,3 мас. % у перерахунку на 

повну масу двокомпонентної системи. 
71. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-

редніх пунктів, яка не містить феноксіетилметакри-

лат, або, якщо двокомпонентна система містить фе-
ноксіетилметакрилат, то його вміст становить не бі-

льше 3,0 мас. % у перерахунку на повну масу дво-

компонентної системи. 
72. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-

редніх пунктів, яка не містить гліцеринформальмета-

крилат, або, якщо двокомпонентна система містить 
гліцеринформальметакрилат, то його вміст становить 

не більше 3,0 мас. % у перерахунку на повну масу 

двокомпонентної системи. 

73. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка не містить речовину, яка класи-

фікована, як канцерогенна, мутагенна або яка має 

репродуктивну токсичність (речовину КМТ), або, якщо 
двокомпонентна система містить речовину КМТ, то 

його вміст становить не більше 5 мас. % у перера-

хунку на повну масу двокомпонентної системи. 
74. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-

редніх пунктів, яка не містить, речовину, яка класифі-

кована, як токсична, або, якщо двокомпонентна сис-
тема містить токсичну речовину, то його вміст ста-

новить не більше 10 мас. % у перерахунку на повну 

масу двокомпонентної системи. 
75. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-

редніх пунктів, де ініціатором полімеризації є перо-

ксидний ініціатор полімеризації; переважно вибра-
ний із групи, яка містить: бензоїлпероксид, трет-бутил-

гідропероксид, ди-трет-бутилпероксид, гідропероксид 

кумола, пероксид дикумола, трет-бутилперацетат, 
трет-бутилпербензоат і ди-трет-бутилперфталат; пе-

реважним є бензоїлпероксид. 

76. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де перший компонент і/або другий ком-

понент додатково містять щонайменше одну, перева-

жно щонайменше дві, більш переважно щонаймен-

ше три і найбільш переважно все чотири наступні: 
- перша добавка, що збільшує ударну в'язкість; 

- друга добавка, що збільшує ударну в'язкість, яка 
відрізняється від першої добавки, що збільшує уда-
рну в'язкість; 
- перша модифікуюча добавка, що збільшує ударну 

міцність; і 
- друга модифікуюча добавка, що збільшує ударну 
міцність, яка відрізняється від першої модифікуючої 

добавки, що збільшує ударну міцність. 
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77. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де першою добавкою, що збільшує 
ударну в'язкість, є рідка добавка, що збільшує удар-
ну в'язкість; переважно вибрана із групи, яка містить: 
аліфатичний і ароматичний уретан(мет)акрилат, епо-
кси(мет)акрилат, складний поліефір(мет)акрилат і 
співполімер бутадієн-акрилонітрил, що містить кінце-
ву (мет)акрилову групу. 
78. Двокомпонентна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, де вміст першої добавки, що збільшує ударну 
в'язкість, знаходиться в діапазоні 20±15 мас. %; пере-
важно 15±10 мас. %, більш переважно 15±8,0 мас. %, 
ще більш переважно 15±6,0 мас. %, ще більш перева-
жно 15±4,0 мас. %, ще більш переважно 15±2,0 мас. %, 
найбільш переважно 10±8,0 мас. % і особливо пере-
важно 10±4,0 мас. % у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
79. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де другою добавкою, що збільшує 
ударну в'язкість, є тверда добавка, що збільшує уда-
рну в'язкість; переважно вибрана із групи, яка міс-
тить: блок-співполімери стирол-бутадієн-стирол (СБС), 
блок-співполімери стирол-ізопрен-стирол (СІС), 
блок-співполімери стирол-етилен-пропілен (СЕП), 
блок-співполімери стирол-етилен-бутадієн-стирол 
(СЕБС), етилен-пропіленові каучуки (ЕПК), акрилоні-
трил-бутадієнові (НБК), етилен-пропілен-дієнові кау-
чуки (ЕПДК), бутадієнові каучуки (БК), натуральні ка-
учуки (НЛ), стирол-бутадієнові каучуки (СБР), тер-
мопластичні поліолефінові еластомери (ПОЕ), спів-
полімери етилен-акрилова кислота (ЕАК), співполі-
мер етилен-вінілацетат або суміш деяких етилен-
вмісних співполімерів (ЕВА); переважним є блок-спів-
полімер стирол-бутадієн-стирол (СБС). 
80. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст другий добавки, що збільшує 
ударну в'язкість, знаходиться в діапазоні 7,0±5,0 мас. %, 
переважно 7,0±4,0 мас. %, більш переважно 7,0±3,0 
мас. %, ще більш переважно 7,0±2,0 мас. % і найбільш 
переважно 7,0±1,0 мас. % у перерахунку на повну ма-
су першого компонента. 
81. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка не містить хлоровану добавку, 
що збільшує ударну в'язкість, або, якщо двокомпо-
нентна система містить хлоровану добавку, що збі-
льшує ударну в'язкість, то її вміст становить не біль-
ше 5,0 мас. % у перерахунку на повну масу двоком-
понентної системи. 
82. Двокомпонентна система за п. 69, де хлорова-
ною добавкою, що збільшує ударну в'язкість, є хлор-
сульфований поліетилен або хлорований поліети-
лен. 
83. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де першою модифікуючою добавкою, 
що збільшує ударну міцність є перша модифікуюча 
добавка, що збільшує ударну міцність, типу ядро-обо-
лонка; переважно модифікуюча добавка, що збіль-
шує ударну міцність, типу ядро-оболонка, на основі 
співполімера (метил)метакрилат-бутадієн-стирол 
(МБС). 
84. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст першої модифікуючої доба-
вки, що збільшує ударну міцність, знаходиться в ді-
апазоні 25±20 мас. %; переважно 25±15 мас. %, 
більш переважно 25±10 мас. % і найбільш перева-

жно 25±4,0 мас. % у перерахунку на повну масу пер-
шого компонента. 
85. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де другою модифікуючою добавкою, 
що збільшує ударну міцність, є друга модифікуюча 
добавка, що збільшує ударну міцність, типу ядро-обо-
лонка; переважно модифікуюча добавка, що збіль-
шує ударну міцність, типу ядро-оболонка, що містить 
повністю акрилову структуру типу ядро-оболонка на 
основі бутилакрилатного каучуку. 
86. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст другої модифікуючої добав-
ки, що збільшує ударну міцність, знаходиться в діа-
пазоні від 5,0±4,0 мас. % у перерахунку на повну ма-
су першого компонента. 
87. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де повний вміст першої модифікую-
чої добавки, що збільшує ударну міцність, і другої мо-
дифікуючої добавки, що збільшує ударну міцність, 
становить не менше 10 мас. %; переважно не менше 
15 мас. % і більш переважно не менше 20 мас. % у 
перерахунку на повну масу першого компонента. 
88. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де повний вміст першої модифікуючої 
добавки, що збільшує ударну міцність, і другої моди-
фікуючої добавки, що збільшує ударну міцність, ста-
новить не менше 25 мас. % у перерахунку на повну 
масу першого компонента. 
89. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де перший компонент додатково містить 
прискорювач; переважно ди(мет)акрилат металу; більш 
переважно ди(мет)акрилат металу, вибраний серед 
наступних: ди(мет)акрилат цинку, ди(мет)акрилат алю-
мінію і ди(мет)акрилат магнію; найбільш переважним 
є диметакрилат цинку. 
90. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст прискорювача знаходиться 
в діапазоні 1,0±0,8 мас. %; переважно в діапазоні від 
1,0±0,6 мас. %, більш переважно 1,0±0,4 мас. % і 
найбільш переважно 1,0±0,3 мас. % у перерахунку 
на повну масу першого компонента. 
91. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де перший компонент додатково міс-
тить затверджувач; переважно затверджувач, вибра-
ний серед наступних: N,N-диметил-пара-толуїдин 
(ДМПТ), N-(2-гідроксіетил)-N-метил-пара-толуїдин 
(ГМПТ), N-метил-N-(2-гідроксипропіл)-п-толуїдин (2-
ГПМТ) і N-етил-N-(2-гідроксіетил)-п-толуїдин (ЕГПТ); 
більш переважним є N-(2-гідроксіетил)-N-метил-па-
ра-толуїдин. 
92. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст затверджувача знаходиться 
в діапазоні 1,5±1,4 мас. %; переважно в діапазоні 
1,5±1,2 мас. %, більш переважно в діапазоні 1,5±1,0 
мас. % у перерахунку на повну масу першого ком-
понента. 
93. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де перший компонент і/або другий ком-
понент додатково містить стабілізатор; переважно 
стабілізатор, вибраний із групи, яка містить: феноли, 
хінони, гідрохінони, тіазини, фенотіазини, N-оксили, 
ароматичні аміни, фенілендіаміни, сульфонаміди, ок-
сими, гідроксиламіни, похідні сечовини, фосфорвміс-
ні сполуки, сірковмісні сполуки і солі металів; більш 
переважним є моно-трет-бутилгідрохінон (МТБГХ) 
і/або 10H-фенотіазин. 
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94. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст стабілізатора знаходиться в 
діапазоні 0,025±0,015 мас. %; переважно в діапазо-
ні 0,025±0,01 мас. % і більш переважно в діапазоні 
0,025±0,005 у перерахунку на повну масу першого 
компонента. 
95. Двокомпонентна система за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де перший компонент і/або другий ком-
понент додатково містить наповнювач; переважно 
неорганічний наповнювач; більш переважно напов-
нювач, вибраний серед наступних: каолін, діоксид 
кремнію, тальк, карбонат кальцію, сажа, оксиди тита-
ну і пігменти, які використовують для фарбування 
матеріалу; найбільш переважним є діоксид кремнію. 
96. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст наповнювача знаходиться в 
діапазоні 5,0±4,8 мас. % у перерахунку на повну масу 
першого компонента. 
97. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де перший компонент і/або другий ком-
понент додатково містить полімер; переважно епок-
сидну смолу. 
98. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вміст полімеру знаходиться в діа-
пазоні 3,0±2,5 мас. % у перерахунку на повну масу 
двокомпонентної системи. 
99. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де відношення маси першого компо-
нента до маси другого компонента знаходиться в 
діапазоні від 20:1 до 1:1, переважно від 15:1 до 1:1 і 
більш переважно від 10:1 до 1:1. 
100. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка не має запаху. 
101. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка є негорючою. 
102. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка є нерозширювальною. 
103. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка забезпечує заповнення зазору роз-
міром аж до 100 мм без закипання, переважно при 
відкритому часі, що знаходиться в діапазоні лише від 
4 до 6 хв, де заповнення зазору переважно визна-
чають згідно зі стандартом ASTM, методика D3931-
8(2015). 
104. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка забезпечує подовження при роз-
риві, що дорівнює 
- не менше 40 %, переважно при модулі Юнга, що 
дорівнює не менше 400 МПа, переважно не менше 
500 МПа, більш переважно не менше 600 МПа і 
найбільш переважно не менше 700 МПа; 
- не менше 50 %, переважно при модулі Юнга, що 
дорівнює не менше 400 МПа, переважно не менше 
500 МПа, більш переважно не менше 600 МПа і най-
більш переважно не менше 700 МПа; 
- не менше 70 %, переважно при модулі Юнга, що 
дорівнює не менше 400 МПа, переважно не менше 
500 МПа, більш переважно не менше 600 МПа і най-
більш переважно не менше 700 МПа; 
- не менше 75 %, переважно при модулі Юнга, що 
дорівнює не менше 400 МПа, переважно не менше 
500 МПа, більш переважно не менше 600 МПа і 
найбільш переважно не менше 700 МПа; 
- що знаходиться в діапазоні від 5 до 50 %, переваж-
но при модулі Юнга, що дорівнює не менше 800 МПа, 
більш переважно не менше 900 МПа і найбільш пе-
реважно не менше 1 ГПа; або 

- що знаходиться в діапазоні від 10 до 40 %, переваж-
но при модулі Юнга, що дорівнює не менше 800 МПа, 
більш переважно не менше 900 МПа і найбільш пе-
реважно не менше 1 ГПа; 
де модуль Юнга і подовження при розриві перева-
жно визначають згідно зі стандартом ASTM, мето-
дика D638-14. 
105. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка забезпечує 
- межу міцності при розтягуванні, що дорівнює не 
менше 5,0 МПа, переважно не менше 7,5 МПа, більш 
переважно не менше 10 МПа, ще більш переважно 
не менше 12,5 МПа і ще більш переважно не мен-
ше 15 МПа; де межу міцності при розтягуванні пе-
реважно визначають згідно зі стандартом EN ISO 
DIN 53504:2017-03; і/або 
- міцність при розшаровуванні Т-подібного з'єднан-
ня, що дорівнює не менше 8 Н/мм, переважно не 
менше 9 Н/мм, більш переважно не менше 10 Н/мм 
і найбільш переважно не менше 11 Н/мм, де міцність 
при розшаровуванні Т-подібного з'єднання перева-
жно визначають згідно зі стандартом ASTM, мето-
дика D1876-08(2015)e1. 
106. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка забезпечує міцність при зрушенні 
з'єднання нахлистом, що дорівнює не менше 10 МПа, 
переважно не менше 15 МПа, де міцність при зрушен-
ні з'єднання нахлистом переважно визначають згідно 
зі стандартом ASTM, методика D1002-10(2019). 
107. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка має ступінь усадки, визначений з 
використанням реометра або пікнометра, що стано-
вить не більше 18 об. %, переважно не більше 17 об. %, 
більш переважно не більше 16 об. %, ще більш пе-
реважно не більше 15 об. %, ще більш переважно 
не більше 14 об. %, ще більш переважно не більше 
13 об. %, найбільш переважно не більше 12 об. % і осо-
бливо переважно не більше 10 об. %. 
108. Двокомпонентна система за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка забезпечує відкритий час, що 
знаходиться в діапазоні від 1 до 90 хв; переважно 
10±5 хв або 15±10 хв, або 15±5 хв, або 20±15 хв, або 
20±10 хв, або 20±5 хв, або 25±20 хв, або 25±15 хв, або 
25±10 хв, або 25±5 хв, або 30±25 хв, або 30±20 хв, або 
30±15 хв, або 30±10 хв, або 30±5 хв, або 35±30 хв, або 
35±25 хв, або 35±20 хв, або 35±15 хв, або 35±10 хв, 
або 35±5 хв, або 40±35 хв, або 40±30 хв, або 40±25 хв, 
або 40±20 хв, або 40±15 хв, або 40±10 хв, або 40±5 хв, 
або 45±40 хв, або 45±35 хв, або 45±30 хв, або 45±25 хв, 
або 45±20 хв, або 45±15 хв, або 45±10 хв, або 45±5 хв, 
або 50±40 хв, або 50±35 хв, або 50±30 хв, або 50±25 хв, 
або 50±20 хв, або 50±15 хв, або 50±10 хв, або 50±5 хв, 
або 55±35 хв, або 55±30 хв, або 55±25 хв, або 55±20 хв, 
або 55±15 хв, або 55±10 хв, або 55±5 хв, або 60±30 хв, 
або 60±25 хв, або 60±20 хв, або 60±15 хв, або 60±10 хв, 
або 60±5 хв, або 65±25 хв, або 65±20 хв, або 65±15 хв, 
або 65±10 хв, або 65±5 хв, або 70±20 хв, або 70±15 хв, 
або 70±10 хв, або 70±5 хв, або 75±15 хв, або 75±10 хв, 
або 75±5 хв, або 80±10 хв, або 80±5 хв, або 85±5 хв; 
переважно в діапазоні 5,0±2,5 хв або 7,5±5,0 хв, або 
7,5±2,5 хв, або 10±7,5 хв, або 10±5,0 хв, або 10±2,5 хв, 
або 12,5±10 хв, або 12,5±7,5 хв, або 12,5±5,0 хв, або 
12,5±2,5 хв. 
109. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка забезпечує час забезпечення від-
пускної міцності, що знаходиться в діапазоні від 7 до 
28 хв, переважно від 8 до 27 хв, більш переважно 
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від 8 до 25 хв, ще більш переважно від 8 до 20 хв, 
найбільш переважно від 8 до 10 хв. 
110. Застосування двокомпонентної системи за будь-
яким із попередніх пунктів як акрилатного конструк-
ційного клею. 
111. Спосіб з'єднання двох підкладок, що містить 
стадії 
(a) змішування першого компонента, визначеного у 
будь-якому із попередніх пунктів, і другого компоне-
нта, визначеного у будь-якому із попередніх пунктів, 
один з одним з одержанням таким чином об'єднаних 
першого компонента і другого компонента; 
(b) нанесення об'єднаних першого компонента і дру-
гого компонента, одержаних на стадії (a), на першу 
підкладку і/або другу підкладку; 
(c) необов'язково, вичікування протягом деякого про-
міжку часу, що завершується до закінчення відкри-
того часу, наприклад, для здійснення деякої іншої дії; 
(d) склеювання першої підкладки і другої підкладки 
одна з іншою; і 
(e) забезпечення можливості затвердіння об'єднаних 
першого компонента і другого компонента з одержан-
ням таким чином затверділого акрилатного констру-
кційного клею. 
112. Двокомпонентна система за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де суміш мономерів не містить мо-
номер формули (a) або містить лише його незначні 
кількості. 
113. Двокомпонентна система за п. 112, де двоком-
понентна система містить 
(i) перший компонент, що містить суміш мономерів, 
яка містить один, два, три або більшу кількість моно-
мерів, незалежно один від іншого вибраних серед мо-
номерів (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), 
(m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) і (u), визначених у 
будь-якому із попередніх пунктів; і 
(ii) другий компонент, що містить ініціатор полімери-
зації; 
де двокомпонентна система містить не більше 
5,0 мас. % метилметакрилату у перерахунку на по-
вну масу двокомпонентної системи або зовсім не 
містить метилметакрилат; 
де перший компонент і другий компонент просторо-
во відокремлені один від іншого; і 
де реакція, яка протікає після змішування першого 
компонента і другого компонента, забезпечує одер-
жання акрилатного конструкційного клею. 
114. Двокомпонентна система за п. 113, яка містить 
не більше 5,0 мас. % метилакрилату у перерахунку 
на повну масу двокомпонентної системи або зовсім 
не містить метилакрилат. 

 

 

C 12 

(21) a 2022 01419  

(22) 03.05.2022  

(51) МПК (2023.01)  
C12F 3/08 (2006.01) 
C12C 11/00 
C12M 1/00 

(71) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ (UA) 

(72) Стадник Ігор Ярославович (UA), Піддубний Володи-

мир Антонович (UA), Красножон Світлана Володи-
мирівна (UA), Нагірна Юлія Василівна (UA) 

(54) БРОДИЛЬНИЙ АПАРАТ 
(57) Бродильний апарат, що складається з циліндрично-

го корпусу, конічного днища, технічного люка, патруб-
ка підведення і відведення середовища, запобіжно-
го клапана та клапана санітарної обробки, який від-
різняється тим, що з'єднання бродильного апарату 

устатковане циркуляційним контуром у складі трубо-
проводу, компресора і коноїдального сопла, діаметр 
якого залежить від його перерізу і визначається ви-
разом: 

 /F4d  

d - діаметр сопла, мм; 
F - площа перерізу сопла по якому транспортується 
насичене середовище діоксиду вуглецю, мм2. Пло-
ща залежить від об'єму насиченого середовища 

діоксиду вуглецю V, м3, часу його утворення , хв і 

швидкості транспортування по трубопроводу , м/с. 
Визначається виразом: 

)/(VF  . 
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(85) 19.06.2023 
(86) PCT/IB2020/060815, 17.11.2020 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Карраскаль Дієґо (ES), Альварес Діес Девід (ES), 

Аранкон Альварес Хосе (ES), Солано Альварес Віл-
берт (ES) 

(54) РЕЙКОВА СТАЛЬ І СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ З 
НЕЇ РЕЙОК 

(57) 1. Рейкова сталь, яка містить такі елементи, у масо-

вих відсотках: 
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0,25 % ≤ С ≤ 0,8 %; 
1,0 % ≤ Mn ≤ 2,0 %; 
1,40 % ≤ Si ≤ 2 %; 
0,01 % ≤ Al ≤ 1 %; 
0,8 % ≤ Cr ≤ 2 %; 
0 ≤ Р ≤ 0,09 %; 
0 ≤ S ≤ 0,09 %; 
0 % ≤ N ≤ 0,09 %; 
і може містити один або декілька наступних необо-
в'язкових елементів 
0 % ≤ Ni ≤ 1 % 
0 % ≤ Мо ≤ 0,5 %; 
0 % ≤ V ≤ 0,2 %; 
0 % ≤ Nb ≤ 0,1 %; 
0 % ≤ Ti ≤ 0,1 %; 
0 % ≤ Cu ≤ 0,5 %; 
0 % ≤ В ≤ 0,008 %; 
0 % ≤ Sn ≤ 0,1 %; 
0 % ≤ Се ≤ 0,1 %; 
0 % ≤ Mg ≤ 0,10 %; 
0 % ≤ Zr ≤ 0,10 %; 
решта складу складається із заліза і неминучих до-
мішок, які утворюються в результаті обробки, при 
цьому мікроструктура зазначеної сталі включає у 
відсотках площі 2-10 % доевтектоїдного фериту, ре-
шта складається з перліту, причому перліт має між-
пластинчасту відстань 100-250 нм. 
2. Рейкова сталь за пп. 1 або 2 склад якої містить 
0,27-0,75 % вуглецю. 
3. Рейкова сталь за пп. 1 або 2 склад якої містить 
0,02-0,9 % алюмінію. 
4. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-3, склад якої 
містить 0,9-1,9 % хрому. 
5. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-4, в якій вміст 
перліту становить 93-99 %. 
6. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-5, в якій між-
пластинчаста відстань перліту становить 110-230 нм. 
7. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-6, у якої грани-
ця міцності на розтяг при 180 °C перевищує 900 МПа. 
8. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-7, яка має тве-
рдість не менше 310Hv. 
9. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-8, яка має пи-
томий опір понад 40 Ωмм2/м. 
10. Рейкова сталь за будь-яким з пп. 1-9, яка має 
максимальну проникність виміряну при 4000 А/м не 
менше 165. 
11. Спосіб виготовлення рейки зі сталі, який вклю-
чає такі послідовні стадії: 
забезпечення напівфабрикату із сталі зі складом за 
будь-яким з пп. 1-4; 
нагрівання зазначеного напівфабрикату до темпе-
ратури від Ac3 до Ac3+500 °C і витримування 5-
1200 с; 
виконання одного або більше проходів гарячої про-
катки зазначеного напівфабрикату в аустенітному 
діапазоні, при цьому температура гарячої прокатки 
становить від Ac3 до Ac3+300 °C для одержання га-
рячої рейки; 
охолодження гарячої рейки при двоступінчастому охо-
лодженні, при цьому на першій стадії гарячу рейку 
охолоджують зі швидкістю охолодження 0,1-5 °C/с 
від температури в діапазоні Ас3 - Ас3+300 °C до 
температури Т1 в діапазоні 480-550 °C, 
після цього на другій стадії гарячу рейку охолоджу-
ють зі швидкістю охолодження менше 5 °C/с від тем-

ператури T1 до кімнатної температури для одержан-
ня рейки. 

12. Спосіб за п. 11, в якому температура нагріван-
ня напівфабрикату становить від Ас3+30 °C до 
Ас3+450 °C. 
13. Спосіб за пп. 11 або 12, в якому температура Т1 
становить 490-530 °C. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 11-13, в якому швид-
кість охолодження CR1 вище, ніж CR2. 
15. Застосування рейкової сталі за будь-яким із пп. 1-
10 або рейки зі сталі, одержаної відповідно до спо-
собу за будь-яким з пп. 11-14 для виготовлення кон-
структивних або відповідальних деталей залізнично-
го вагона. 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВОГО ЛИСТА З 

ПОКРИТТЯМ ZnAlMg, ВІДПОВІДНИЙ СТАЛЕВИЙ 
ЛИСТ З ПОКРИТТЯМ, ДЕТАЛЬ І ТРАНСПОРТНИЙ 
ЗАСІБ 

(57) 1. Спосіб виготовлення сталевого листа з покриттям, 

яке містить 0,80-1,40 % мас. Al, 0,80-1,40 % мас. Mg, 
неминучі домішки і необов'язково один або декілька 
додаткових елементів, вибраних з Si, Sb, Pb, Ti, Ca, 
Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr або Bi, причому масовий вміст 
кожного додаткового елемента в покритті не пере-
вищує 0,3 %, а решту становить Zn, при цьому цей 
спосіб включає такі послідовні стадії: 
A. забезпечення сталевого листа, 
B. холодну прокатку сталевого листа, при цьому, що-
найменше на останньому проході зазначеної прокат-
ки використовують робочі валки, які є обробленими і 
непротруєними, поверхня яких має шорсткість не 
більше Ra2,5 0,5 мкм, 
C. відпал сталевого листа на лінії безперервного 
відпалу, 
D. нанесення зазначеного покриття шляхом зану-
рення зазначеного сталевого листа у ванну з розпла-
вом, 
E. пропускання сталевого листа з покриттям через зо-
ну локалізації, яка містить форсунки, що викидають 
очищувальний газ через, щонайменше один випу-
скний отвір на кожній стороні листа вздовж основно-
го напрямку викидання (E), при цьому зазначене очи-
щення задовольняє щонайменше одному з таких рів-
нянь: 
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де: 

V - швидкість руху сталевого листа навпроти фор-
сунки, м/с, 

P - тиск очищувального газу в форсунці, Па, 

Z - відстань між сталевим листом і форсункою 
вздовж основного напрямку викидання (Е), мм, 

D - середня висота вихідного отвору форсунки 

вздовж напрямку руху (S) сталевого листа навпроти 

форсунки, мм, 
pO2 - парціальний тиск кисню в зоні локалізації, 

F. затвердіння покриття, 

G. прокатку зазначеного сталевого листа з покрит-
тям у дресирувальній кліті з робочими валками, що 

мають шорсткість Ra2,5 менше 5 мкм. 

2. Спосіб за п. 1, в якому прокатку зазначеного ста-
левого листа з покриттям в дресирувальній кліті здій-

снюють з робочими валками, що мають електронно-

розрядну текстуру і шорсткість Ra2,5, яка становить 
1,70-2,95 мкм. 

3. Спосіб за пп. 1 або 2, в якому додатково викону-

ється, щонайменше одне з таких рівнянь: 
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4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому зазначе-

не покриття містить 1,0-1,40 % мас. Al і 1,0-1,40 % 
мас. Mg. 

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому зазначений 

очищувальний газ є азотом. 
6. Сталевий лист з покриттям, який може бути одер-

жаний способом за будь-яким з пп. 1-5, при цьому 

покриття зазначеного сталевого листа містить 0,80-
1,40 % Al, 0,80-1,40 % Mg, неминучі домішки і, не-

обов'язково, один або кілька додаткових елементів, 

вибраних із Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr 
або Bi, при цьому масовий вміст кожного додатко-

вого елемента в покритті не перевищує 0,3 %, реш-

ту становить Zn, при цьому зовнішня поверхня ста-
левого листа з покриттям має хвилястість Wa0,8 до 

дресирування, яка не перевищує 0,50 мкм, причому 

зазначена хвилястість виміряна в режимі 5 % рівно-

двовісного розтягування на пристрої Марциньяка. 
7. Сталевий лист за п. 6, в якому зовнішня поверхня 

сталевого листа з покриттям перед дресируванням 

має хвилястість Wa0,8, яка не перевищує 0,40 мкм, 
причому зазначена хвилястість виміряна в режимі 

5 % рівнодвовісного розтягування на пристрої Мар-

циньяка. 
8. Сталевий лист за пп. 6 або 7, в якому покриття 

містить 1,0-1,40 % мас. Al і 1,0-1,40 % мас. Mg. 

9. Деталь, одержана деформацією сталевого листа 
з покриттям за будь-яким з пп. 6-8, причому зовніш-

ня поверхня сталевого листа з покриттям має хви-

лястість Wa0,8, яка не перевищує 0,50 мкм, причому 
зазначена хвилястість виміряна в режимі 5 % рівно-

двовісного розтягування на пристрої Марциньяка. 

10. Деталь за п. 9, в якій зовнішня поверхня стале-

вого листа з покриттям має хвилястість Wa0,8, яка 
не перевищує 0,45 мкм, причому зазначена хвиляс-

тість виміряна в режимі 5 % рівнодвовісного розтя-

гування на пристрої Марциньяка. 
11. Деталь за п. 10, яка додатково містить плівку фа-

рби на сталевому листі з покриттям. 

12. Деталь за п. 11, в якій товщина плівки фарби не 
перевищує 120 мкм. 

 

 
 

 

(21) a 2023 02964  

(22) 19.06.2023  

(51) МПК  
C23C 10/02 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Стецько Андрій Євгенович (UA) 

(54) СПОСІБ ЦЕМЕНТАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб цементації деталей, що включає двохступе-

неву термообробку в сумішах, що містять деревову-
гільний карбюризатор і сполуку фтору, який відрізня-

ється тим, що додатково перед термообробкою здій-

снюється хімічне осадження у водному розчині (г/л): 

вуглекислий кобальт  10-20, 

вуглекислий нікель  25-35, 
оцтовокислий натрій  80-100, 

гіпофосфіт натрію  25-35, 

хлористий амоній  40-50, 
аміак  40-60 мл, 

при температурі 90-95 °C протягом 60 хвилин та при 

рН середовища 9-10, після чого проводиться хіміко-
термічна обробка в порошковій суміші при темпе-

ратурі 950 °C - 980 °C протягом 3 год., де як сполука 

фтору є фторид калію і вона додатково містить кріо-
літ, із таким співвідношенням, ваг. %: 

фторид калію KF  7-2, 

кріоліт Na3- AlF6  9-3, 

деревний карбюризатор  84-95, 
де під час нагрівання при досягненні температури 

780 °C проводиться ізотермічна витримка 60 хвилин. 
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(21) a 2023 01899  

(22) 24.04.2023  

(51) МПК (2023.01)  
C23C 14/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Глушкова Діана Борисівна (UA), Плахтій Євген Геор-

гійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОКРИСТАЛІВ ВИДУ 

ZnSxSe1-x ТА ZnSxSe1-x:Mn МЕТОДОМ САМО-
ПОШИРЮВАНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
СИНТЕЗУ 

(57) 1. Спосіб отримання нанокристалів виду ZnSxSe1-x 

ТА ZnSxSe1-x:Mn розмірами 50-80 нм методом са-
мопоширюваного високотемпературного синтезу, який 
відрізняється тим, що синтез проводиться в квар-

цових оболонках, розміщених у герметичному стале-
вому реакторі, причому порошки Zn, S і Se високої 
чистоти беруть з надлишком Se у кількості 5 % над 
стехіометричним складом, попереднє перемішуван-
ня шихти проводиться з додаванням етилового спи-
рту протягом 1 години, потім суміш сушиться протя-
гом 30 хвилин при T ~ 350 K, реакція синтезу ініцію-
ється імпульсом струму з амплітудою ~ 40A, який 
забезпечується ніхромовою спіраллю, розташова-
ною у верхній частині реактора при атмосферному 
тиску в повітряному середовищі, легування нанок-
ристалів ZnSxSe1-x іонами Mn2+ проводиться до-
даванням солі MnCl2 до вихідної шихти у кількості 
10-2 мас. %. 
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що при не-

обхідності отримання нанокристалів розмірами до 
4 нм синтезований порошок ZnSxSe1-x додатково 
протравлюють в 1 % водному розчині суміші HNO3 і 
H2O2 протягом 20 хвилин, причому у процесі трав-
лення маса обробленої речовини зменшується на 
20-40 % відносно початкового порошку. 

 

 

C 25 

(21) a 2023 02758  

(22) 15.11.2021  

(51) МПК (2023.01)  
C25B 1/04 (2021.01) 
C25B 9/00 

C25B 9/23 (2021.01) 
C25B 9/65 (2021.01) 

(31) 20208730.0 
(32) 19.11.2020 
(33) EP 
(85) 07.06.2023 
(86) PCT/IB2021/060544, 15.11.2021 
(71) ВС СЛОТ СА (CH) 
(72) Куартеро Гарсіа-Морато Рікардо (CH) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ВИРОБНИЦ-

ТВА ВОДНЮ 
(57) 1. Пристрій для електролітичного виробництва вод-

ню, що містить:  
- першу камеру (26), заповнену водою;  
- нижню частину (23);  
- верхню частину (28);  
- блок (1) виробництва газу, який розташований в 
нижній частині (23) і містить електролітичну комірку, 

водневе сопло (4) і кисневе сопло (3), причому оби-
два сопла відокремлені один від одного таким чи-
ном, щоб їх відповідні гази не мали можливості змі-
шування;  
- електрогенератор (12), розташований у верхній час-
тині (28);  
- перший привідний механізм (5-9), розташований в 
першій камері (26);  
- водневий випускний отвір (18), розташований у вер-
хній частині першої камери (26); 
причому перша камера (26) розташована між ниж-
ньою і верхньою частинами (23, 28) і сполучається з 
блоком (1) виробництва газу через водневе сопло 
(4) таким чином, щоб бульбашки водню могли утворю-
ватися у воді першої камери (26) і направлятися у 
напрямку вгору внаслідок виштовхувальної сили, що 
діє на бульбашки; 
причому перший привідний механізм (5-9) викона-
ний з можливістю його приведення в дію за допомо-
гою бульбашок, що піднімаються; 
причому генератор (12) виконаний з можливістю йо-
го приведення в дію за допомогою першого привід-
ного механізму (5-9); і  
при цьому електролітична комірка з'єднана з елект-
рогенератором (12). 
2. Пристрій за п. 1, що додатково містить:  
- другу камеру (27), заповнену водою, сполучену з 
верхньою частиною (28), але відокремлену від першої 
камери (26);  
- другий привідний механізм (5-9), розташований 
усередині другої камери (27); 
- щонайменше один кисневий випускний отвір (24), 
розташований у верхній камері (28),  
причому друга камера (27) сполучається з блоком 
(1) виробництва газу через кисневе сопло (3) таким 
чином, щоб бульбашки кисню могли утворюватися 
у воді другої камери (27) і направлятися вгору за ра-
хунок виштовхувальної сили, що діє на бульбашки; 
причому другий привідний механізм (5-9) виконаний 
з можливістю його приведення в дію за допомогою 
бульбашок, що піднімаються; 
при цьому генератор (12) виконаний з можливістю 
його приведення в дію за допомогою привідного ме-
ханізму (5-9).  
3. Пристрій за п. 1 або 2, в якому блок (1) виробниц-
тва газу занурений у воду. 
4. Пристрій за п. 3, в якому обидві камери (26, 27) 
сполучаються через канал, розташований у нижній 
частині (23), під соплами (3, 4), щоб уникнути змішу-
вання бульбашок водню та кисню. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 2, 3 і 4, в якому гене-
ратор (12) виконаний з можливістю його приведення 
в дію за допомогою обох привідних механізмів (5-9). 
6. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му привідний механізм містить вертикальний ланцюг 
або ремінь (5), що утворюють замкнутий контур, який 
обертається навколо верхнього та нижнього зубча-
стих коліс (6), і декілька чаш (7', 7''), прикріплених до 
ланцюга або ременя (5). 
7. Пристрій за п. 6, в якому кожна чаша (7', 7'') міс-
тить виїмку (8), яка розташована зовні на стороні 
чаші, протилежній внутрішній стороні чаші, що кон-
тактує з ланцюгом або ременем (5). 
8. Пристрій за п. 6 або 7, що містить два привідні 
механізми, які використовують єдиний однаковий лан-
цюг або ремінь (5). 
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9. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів 5-7, в 
якому ланцюг або ремінь (5) нахилений відносно вер-
тикалі таким чином, щоб збільшити кількість бульба-
шок, що уловлюються чашами (7', 7"). 
10. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів 1-4, 
в якому привідний механізм містить колесо та декіль-
ка чаш, закріплених на колесі. 
11. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, що 
містить пусковий акумулятор. 
12. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, що 
містить детектор рідини, виконаний щонайменше з 
одного нижнього датчика (21) та одного верхнього 
датчика (22). 
13. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, що 
містить ряд з'єднаних між собою модулів, причому 
перший модуль ідентичний пристрою за будь-яким 
з попередніх пунктів, а кожний наступний модуль 
також ідентичний, але не містить блоку виробниц-
тва газу. 
14. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му перша камера являє собою колодязь, басейн, 
озеро, море або будь-який інший подібний резерву-
ар для рідини.  
15. Спосіб виробництва водню, що включає в себе 
наступні етапи: 
- вироблення водню у воді за допомогою електролізу, 

- приведення в дію спрямованого вгору привідного 
механізму за допомогою водневих бульбашок, що 
утворюються під час зазначеного електролізу, 
- перетворення механічної енергії привідного меха-
нізму на електричну енергію, 
- використання зазначеної електричної енергії для 
вказаного електролізу. 
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(21) a 2023 02623  

(22) 08.11.2021  

(51) МПК  
E04F 15/02 (2006.01) 
E04F 15/10 (2006.01) 

(31) 2026858 
(32) 09.11.2020 
(33) NL 
(85) 30.05.2023 
(86) PCT/EP2021/080947, 08.11.2021 
(71) І4Ф ЛАЙЦЕНЗІНГ НВ (BE) 
(72) Боуке Едді Алберік (BE) 
(54) ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ І ПОКРИТТЯ З ТАКИХ ДЕ-

КОРАТИВНИХ ПАНЕЛЕЙ 
(57) 1. Декоративна панель така як панель для підлоги, па-

нель для стіни або панель для стелі, що містить 
щонайменше на першій парі протилежних граней 
першу з'єднувальну частину і другу з'єднувальну ча-
стину, що дозволяє з'єднати декілька таких панелей 
одна з одною, при цьому ці з'єднувальні частини в 
сполученому стані двох таких панелей забезпечують 
фіксацію в першому напрямку (R1), перпендикуляр-
ному площині панелей, а також у другому напрямку 
(R2), перпендикулярному відповідним граням і пара-
лельному площині панелей, 
при цьому вказана перша з'єднувальна частина міс-
тить спрямований вбік язичок, причому вказаний 
спрямований вбік язичок містить передню область і 
задню область, при цьому верхня поверхня і/або біч-
на поверхня вказаної передньої області закруглені 
щонайменше частково, причому верхня поверхня 
передньої області щонайменше частково нахилена 
вниз у напрямку від задньої області, і при цьому нижня 
поверхня та/або бічна поверхня задньої області вка-
заного спрямованого вбік язичка визначає першу 
контактну частину, і при цьому спрямований вбік язи-
чок містить нижню пасивну поверхню, розташовану 
поруч з першою контактною частиною, при цьому вка-
зана нижня пасивна поверхня визначена вирізаною 
ділянкою на нижній стороні спрямованого вбік язичка, 
при цьому вказана друга з'єднувальна частина міс-
тить заглиблення для розміщення щонайменше ча-
стини спрямованого вбік язичка додаткової панелі, 
при цьому вказане заглиблення утворене верхньою 
губою і нижньою губою, при цьому нижня губа прохо-
дить за межі верхньої губи, і при цьому нижня губа за-
безпечена виступаючим вверх буртиком, який визна-
чає другу контактну частину, виконану з можливістю 
активної взаємодії із вказаною першою контактною 
частиною іншої панелі в з'єднаному стані вказаних 
панелей, так що ці панелі притиснуті з силою натягу 
(Т1), щонайменше у поперечному напрямку одна до 
одної, при цьому верхня поверхня вказаної нижньої 
губи плавно вигнута щонайменше частково і викона-
на у вигляді поверхні ковзання для щонайменше 
частково закругленої нижньої поверхні та/або бічної 
поверхні передньої області спрямованого вбік язичка 

іншої панелі під час з'єднання, і при цьому вказана 
щонайменше частково вигнута верхня поверхня 
нижньої губи і вказана пасивна нижня поверхня спря-
мованого вбік язичка взаємно розташовані таким чи-
ном, що в з'єднаному стані двох панелей є проміж-
ний простір поряд з активно взаємодіючими першою 
та другою контактними частинами, і при цьому нижня 
поверхня верхньої губи щонайменше частково нахи-
лена та виконана з можливістю упиратися у щонай-
менше частину верхньої поверхні передньої області 
спрямованого вбік язичка іншої панелі, при цьому 
нижня поверхня та/або бічна поверхня передньої 
області спрямованого вбік язичка виконані з можли-
вістю взаємодії з нижньою губою в з'єднаному стані 
двох панелей і разом утворюють нижню передню 
контактну поверхню, при цьому шов, утворений двома 
панелями в з'єднаному стані визначає вертикальну 
площину (VP), при цьому вказана вертикальна пло-
щина підрозділяє нижню губу на внутрішню частину 
нижньої губи і зовнішню нижню частину нижньої губи, 
і при цьому вся нижня передня контактна поверхня, і 
перша і друга контактні частини розташовані на одній 
стороні вертикальної площини.  
2. Панель за п. 1, яка відрізняється тим, що пасивна 
нижня поверхня спрямованого вбік язичка є по суті 
плоскою.  
3. Панель за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що паси-
вна нижня поверхня щонайменше частково нахиле-
на вниз у напрямку до передньої області.  
4. Панель за п. 3, яка відрізняється тим, що нахилена 
верхня поверхня спрямованого вбік язичка і нахиле-
на нижня пасивна поверхня сходяться в напрямку від 
задньої області спрямованого вбік язичка.  
5. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що верхня поверхня нижньої губи виз-
начає найглибшу точку заглиблення, і при цьому в 
з'єднаному стані двох панелей вказана найглибша 
точка розташована на відстані від пасивної нижньої 
поверхні.  
6. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що верхня поверхня нижньої губи визна-
чає найглибшу точку заглиблення, при цьому буртик 
нижньої губи визначає найвищу точку нижньої губи, 
при цьому вказані найглибша точка і найвища точка 
визначають глибину нижньої губи (LLD), і при цьому 
перша і друга контактні частини повністю розташовані 
вище половини глибини нижньої губи.  
7. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що верхня поверхня нижньої губи визна-
чає найглибшу точку заглиблення, при цьому буртик 
нижньої губи визначає найвищу точку нижньої губи, 
при цьому вказані найглибша точка і найвища точка 
визначають (LLD), і при цьому найменша товщина 
(STD) спрямованого вбік язичка, виміряна між щонай-
менше частково нахиленою верхньою поверхнею і 
пасивною нижньою поверхнею спрямованого вбік язич-
ка, перевищує глибину нижньої губи.  
8. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що перша контактна частина нахилена 
вверх в напрямку від передньої області спрямовано-
го вбік язичка, при цьому перша нахилена контактна 
частина і площина панелі переважно становлять кут 
щонайменше 45 градусів, і при цьому друга контакт-
на частина нахилена вверх у напрямку від верхньої 
губи, при цьому нахилена друга контактна частина і 
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площина панелі переважно становлять кут щонаймен-
ше 45 градусів.  
9. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що перша контактна частина і друга кон-
тактна частина проходять у по суті паралельному на-
прямку.  
10. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що по суті вся верхня поверхня нижньої 
губи плавно вигнута по суті з постійним радіусом.  
11. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що верхня поверхня нижньої губи міс-
тить вигнуту задню верхню поверхню і вигнуту перед-
ню верхню поверхню, при цьому задня верхня по-
верхня і передня верхня поверхня розташовані в 
зміщеному порядку відносно одна одної, і при цьому 
передня верхня поверхня переважно поглиблена від-
носно задньої верхньої поверхні.  
12. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що вся нижня передня контактна по-
верхня розташована нижче рівня першої та другої 
контактних частин.  
13. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що нижня передня контактна поверхня 
на одній стороні і контактна поверхня, утворена пер-
шою і другою контактними частинами на іншій сто-
роні, утворюють кут між 70 і 110 градусами, переважно 
між 80 і 100 градусами.  
14. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що бічна поверхня передньої області 
спрямованого вбік язичка і звернена до неї частина 
верхньої поверхні нижньої губи мають по суті компле-
ментарну форму і переважно по суті комплементар-
но вигнуті.  
15. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що верхня поверхня передньої обла-
сті спрямованого вбік язичка перетинає (VP).  
16. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що вся верхня поверхня нижньої губи, 
що проходить між вказаною (VP) і другою контактною 
частиною, являє собою гладку вигнуту поверхню.  
17. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що верхня поверхня нижньої губи за-
безпечена зміщеною вирізаною частиною, яка щонай-
менше частково розташована під верхньою губою і 
яка виконана з можливістю розміщення кінцевої ча-
стини спрямованого вбік язичка іншої панелі.  
18. Панель за п. 17, яка відрізняється тим, що верхня 
губа і зміщена вирізана частина нижньої губи мають 
конфігурацію, що дозволяє затискання кінцевої части-
ни спрямованого вбік язичка.  
19. Панель за одним із пп. 17-18, яка відрізняється тим, 
що зміщена вирізана частина повністю розташована 
під верхньою губою.  
20. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що визначає верхню поверхню і ниж-
ню поверхню, що визначають товщину панелі (PT), і 
при цьому товщина буртика (ST), виміряна від ниж-
ньої поверхні панелі до найвищої точки буртика пе-
ревищує 30 %, переважно 50 % товщини панелі (PT).  
21. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що в з'єднаному стані панелей верх-
ня поверхня буртика розташована на відстані від зве-
рненої до неї нижньої поверхні першої з'єднувальної 
частини.  

22. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що верхня поверхня буртика по суті 
паралельна площині панелі.  
23. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що шов, утворений двома панелями 
в з'єднаному стані або між ними, визначає (VP), в якій 
вказана вертикальна площина поділяє нижню губу 
на внутрішню частину нижньої губи і зовнішню нижню 
частину нижньої губи, і при цьому в з'єднаному стані вся 
нижня поверхня та вся бічна поверхня внутрішньої 
частини нижньої губи розташовані на відстані від 
другої з'єднувальної частини.  
24. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що нижня губа повністю розташована 
під верхньою губою.  
25. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що верхня поверхня передньої об-
ласті спрямованого вбік язичка і бічна поверхня пе-
редньої області спрямованого вбік язичка з'єднані за 
допомогою опуклої перехідної поверхні.  
26. Панель за одним із попередніх пунктів, яка відріз-
няється тим, що нижня поверхня верхньої губи і біч-
на поверхня верхньої губи з'єднані за допомогою опу-
клої перехідної поверхні.  
27. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що перша з'єднувальна частина і 
друга з'єднувальна частина можуть бути також пе-
редбачені щонайменше на другій парі протилежних 
граней.  
28. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що містить щонайменше на додат-
ковій, зокрема другій, парі протилежних граней третю 
з'єднувальну частину і четверту з'єднувальну части-
ну, що дозволяє з'єднати кілька таких панелей одна з 
одною за допомогою опускання або вертикального 
руху, при цьому ці з'єднувальні частини у з'єднаному 
стані двох таких панелей забезпечують фіксацію в 
першому напрямку (R1), перпендикулярному площині 
панелей, а також у другому напрямку (R2), перпенди-
кулярному відповідним граням і паралельному пло-
щині панелей, 
при цьому третя з'єднувальна частина містить спря-
мований вверх язичок, щонайменше одну спрямова-
ну вверх бічну поверхню, що лежить на відстані від 
спрямованого вверх язичка, і спрямовану вверх ка-
навку, утворену між спрямованим вверх язичком і 
спрямованою вверх бічною поверхнею, при цьому 
спрямована вверх канавка виконана з можливістю 
прийому щонайменше частини спрямованого вниз 
язичка четвертої з'єднувальної частини іншої панелі, 
при цьому сторона спрямованого вверх язичка, зве-
рнена до спрямованої вверх бічної поверхні, є вну-
трішньою стороною спрямованого вверх язичка, а сто-
рона спрямованого вверх язичка, звернена від спрямо-
ваної вверх бічної поверхні, є зовнішньою стороною 
спрямованого вверх язичка, 
при цьому четверта з'єднувальна частина містить 
спрямований вниз язичок, щонайменше одну спрямо-
вану вниз бічну поверхню, розташовану на відстані 
від спрямованого вниз язичка, і спрямовану вниз ка-
навку, утворену між спрямованим вниз язичком і 
спрямованою вниз бічною поверхнею, при цьому спря-
мована вниз канавка виконана з можливістю прийому 
щонайменше частини спрямованого вверх язичка 
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третьої з'єднувальної частини іншої панелі, при цьо-
му сторона спрямованого вниз язичка, звернена до 
спрямованої вниз бічної поверхні, є внутрішньою сто-
роною спрямованого вниз язичка, а сторона спрямо-
ваного вниз язичка, звернена від спрямованої вниз біч-
ної поверхні, є зовнішньою стороною спрямованого 
вниз язичка.  
29. Панель за п. 28, яка відрізняється тим, що внут-
рішня сторона спрямованого вверх язичка і внутріш-
ня сторона виконані з можливістю взаємодії з вну-
трішньою стороною спрямованого вниз язичка іншої 
панелі в з'єднаному стані вказаних панелей, так що 
панелі притискаються з силою натягу (Т2) щонайме-
нше збоку одна від одної.  
30. Панель за п. 28 або 29, яка відрізняється тим, що 
щонайменше частина внутрішньої сторони спрямо-
ваного вверх язичка нахилена до спрямованої вверх 
бічної поверхні, і при цьому щонайменше частина внут-
рішньої сторони спрямованого вниз язичка нахилена до 
спрямованої вниз бічної поверхні, дозволяючи двом па-
нелям бути зафіксованими у першому напрямку (R1).  
31. Панель за одним із пп. 28-30, яка відрізняється 
тим, що зовнішня сторона спрямованого вверх язич-
ка забезпечена першим фіксуючим елементом, і при 
цьому спрямована вниз бічна поверхня забезпечена 
другим фіксуючим елементом, виконаним з мож-
ливістю взаємодії з першим фіксуючим елементом 
іншої панелі, дозволяючи двом панелям бути зафіксо-
ваними у першому напрямку (R1).  
32. Панель за п. 31, яка відрізняється тим, що перший 
фіксуючий елемент містить зовнішню опуклість, і при 
цьому другий фіксуючий елемент містить заглиблен-
ня, при цьому зовнішня частина зовнішньої опуклості 
містить верхню частину і примикаючу нижню частину, 
при цьому нижня частина містить нахилену фіксуючу 
поверхню, а верхня частина містить, переважно виг-
нуту, напрямну поверхню, при цьому вказане заглиб-
лення містить верхню частину і примикаючу нижню 
частину, при цьому нижня частина містить нахилену 
фіксуючу поверхню, при цьому в з'єднаному стані 
сусідніх панелей нахилена фіксуюча поверхня ниж-
ньої частини зовнішньої опуклості і нахилена фіксую-
ча поверхня нижньої частини заглиблення знахо-
дяться в контакті для реалізації вказаного фіксуючого 
ефекту між панелями та/або при цьому, у з'єднаному 
стані сусідніх панелей, верхні частини першого фік-
суючого елемента і другого фіксуючого елемента пе-
реважно рознесені щонайменше частково.  
33. Панель за п. 32, яка відрізняється тим, що довжи-
на нахиленої фіксуючої поверхні нижньої частини 
зовнішньої опуклості більша, переважно щонайменше 
в 1,5 рази більша, ніж нахилена фіксуюча поверхня 
нижньої частини заглиблення.  
34. Панель за п. 32 або 33, яка відрізняється тим, що 
верхня частина проходить над більшою вертикаль-
ною секцією порівняно з нижньою частиною, при 
цьому висота верхньої частини переважно щонай-
менше в три рази перевищує висоту нижньої частини.  
35. Панель за одним із пп. 28-34, яка відрізняється 
тим, що спрямована вверх бічна поверхня і зовнішня 
сторона спрямованого вниз язичка визначають, по 
суті, вертикальні верхні контактні поверхні панелі, і 
при цьому примикаючі верхні контактні поверхні як 
спрямованого вниз язичка, так і спрямованої вверх 

бічній поверхні містять нахилену контактну поверхню, 
при цьому нахилена контактна поверхня спрямовано-
го вниз язичка вказаної панелі виконана з можли-
вістю зачеплення з нахиленою контактною поверх-
нею спрямованої вверх бічної поверхні сусідньої па-
нелі, в з'єднаному стані вказаних панелей, при цьому 
по суті вертикальна верхня контактна поверхня і 
кожна примикаюча нахилена поверхня взаємно ста-
новлять кут (α) від 100 до 175 градусів.  
36. Панель за одним із пп. 28-35, яка відрізняється тим, 
що зовнішня сторона спрямованого вниз язичка за-
безпечена третім фіксуючим елементом, і при цьому 
спрямована вверх бічна поверхня забезпечена чет-
вертим фіксуючим елементом, виконаним з можли-
вістю взаємодії з третім фіксуючим елементом іншої 
панелі, дозволяючи двом панелям бути зафіксовани-
ми у першому напрямку (R1).  
37. Панель за п. 35 або 36, яка відрізняється тим, що 
третій фіксуючий елемент щонайменше частково виз-
начався верхньої контактної поверхнею спрямовано-
го вниз язичка, і при цьому четвертий фіксуючий еле-
мент щонайменше частково визначався верхньою по-
верхнею контактної спрямованої вверх бічної поверхні.  
38. Панель за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що щонайменше частина кожної із 
з'єднувальних частин становила невід'ємну частину 
внутрішнього шару панелі.  
39. Панель за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що містить щонайменше один серце-
винний шар і щонайменше одну декоративну верхню 
частину, безпосередньо або опосередковано прикріп-
лену до вказаного серцевого шару, при цьому верхня 
секція визначає верхню поверхню панелі.  
40. Панель за п. 39, яка відрізняється тим, що верхня 
частина містить друкований декоративний шар і що-
найменше один зносостійкий шар, що покриває вказа-
ний декоративний шар.  
41. Панель за п. 39 або 40, яка відрізняється тим, що 
щонайменше один серцевинний шар містить чутли-
вий до вологи матеріал, такий як деревина.  
42. Панель за одним із пп. 39-41, яка відрізняється тим, 
що щонайменше один серцевинний шар щонаймен-
ше частково складається з деревноволокнистої пли-
ти середньої щільності (MDF) або деревноволокнистої 
плити високої щільності (HDF).  
43. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що має прямокутну або шестикутну 
форму.  
44. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що має вертикальну товщину в діапа-
зоні від 3,0 мм до 20,0 мм, переважно в діапазоні від 4,0 
мм до 12,0 мм.  
45. Панель за одним із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що максимальна відстань a між біч-
ною поверхнею передньої області спрямованого вбік 
язичка і зверненою до нього частиною верхньої повер-
хні нижньої губи менше, ніж максимальна відстань b 
між пасивною нижньою поверхнею спрямованого вбік 
язичка і зверненою до нього частиною верхньої повер-
хні нижньої губи.  
46. Декоративне покриття для підлоги, стелі або стіни, 
що складається з однієї або більшої кількості з'єдна-
них між собою декоративних панелей згідно з одним 
із попередніх пунктів.  
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(57) 1. Панель для покриття поверхні приміщення, яка 

включає в себе елемент (12) панелі, що простягається 
у поздовжньому напрямку (14) та у поперечному на-
прямку для передачі робочих навантажень, прикла-
дених до верхньої сторони (18) елемента (12) панелі, 
на нижню сторону (20) елемента (12) панелі, зверне-
ну до поверхні приміщення, причому верхня сторона 
(18) віддалена від нижньої сторони (20) у напрямку 
(16) товщини; крім того, фіксуючий гачок (24) висту-
пає від елемента (12) панелі в поздовжньому напря-
мку (14) для запирання у приймальному пазі (44) ін-
шої, додаткової, панелі (10), яка відрізняється тим, 

що базова площина (40) торцевої поверхні (30) еле-
мента (12) панелі, що простягається від фіксуючого 
гачка (24), нахилена у напрямку товщини, формуючи 
тупий кут з фіксуючим гачком (24). 
2. Панель за п. 1, яка відрізняється тим, що тупий кут 

між фіксуючим гачком (24) і базовою площиною (40) 
торцевої поверхні є постійним або змінюється з пос-
тійним нахилом у поперечному напрямку. 
3. Панель за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що не-

суча поверхня (39) фіксуючого гачка (24), звернена до 
іншої, додаткової, панелі (10), переходить у торцеву 
поверхнею (30) через округлення. 
4. Панель за п. 3, яка відрізняється тим, що округ-

лення (38) формує частину 25 приймального карма-
ну (32), що простягається від базової площини (40) 
торцевої поверхні для прийому виступаючого запір-
ного виступу (34) іншої, додаткової, панелі. (10). 
5. Панель за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється 

тим, що торцева поверхня (30) включає в себе, що-
найменше, три приймальних кармани (32), що про-
стягаються від базової площини (40) торцевої повер-
хні для відповідного прийому виступаючого запірного 
виступу (34) іншої, додаткової, панелі (10), причому, 
зокрема, торцева поверхня (30) включає в себе при-
наймні два запірних виступи (34), що тягнуться від 
базової площини (40) торцевої поверхні для відпові-

дного зачеплення у відповідному приймальному кар-
мані (32) іншої, додаткової, панелі. 
6. Панель за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється 

тим, що торцева поверхня (30) включає в себе прий-
мальні кармани (32), розташовані почергово у напря-
мку (16) товщини і простягаються від базової площи-
ни (40) торцевої поверхні для отримання, відповідно, 
виступаючого запірного виступу (34) іншої, додатко-
вої, панелі (10) і запірних виступів (34), що простяга-
ються від базової площини (40) торцевої поверхні 
для зачеплення з відповідним приймальним карма-
ном (32) іншої, додаткової, панелі (10), при цьому 
щонайменше в одній площині поперечного перерізу 
в поперечному напрямку приймальні кармани (32) 
переходять безпосередньо в запірні виступи (34), зо-
крема, лише через одну точку перегину профілю по-
перечного перерізу торцевої поверхні (30), що ле-
жить в базовій площині торцевої поверхні (40). 
7. Панель за будь-яким із пп.1-6, яка відрізняється 

тим, що тупий кут  становить 90°<≤115°, зокрема 

91°≤≤105°, переважно 92°≤≤100° і особливо перева-

жно =95°±2°. 
8. Панель за будь-яким із пп. 1-7, яка відрізняється 

тим, що тіло (42) шпунта, яке виступає від елемента 
(12) панелі у поздовжньому напрямку (14), призначе-
но для прийому, зокрема без люфту, фіксуючого гач-
ка (24) іншої, додаткової, панелі (10), який може бути 
зафіксовано в приймальному пазі (50), сформовано-
му за допомогою тіла (42) шпунта та/або елемента 
(12) панелі, при цьому базова площина (58) торцевої 
поверхні шпунта торцевої поверхні (54) шпунта тіла 
(42) шпунта, відверненого від елемента (12) панелі, 
простягається під нахилом у напрямку (16) товщини, 
утворюючи гострий кут з контактною поверхнею (52) ті-
ла (42) шпунта, повернутого до фіксуючого гачка (24). 
9. Панель для покриття поверхні приміщення, яка 
включає в себе елемент (12) панелі, що простягаєть-
ся у поздовжньому напрямку (14) та у поперечному 
напрямку для передачі робочих навантажень, прик-
ладених до верхньої сторони (18) елемента (12) пане-
лі, на нижню сторону (20) елемента (12) панелі, звер-
неного до поверхні приміщення, причому верхня сто-
рона (18) віддалена від нижньої сторони (20) у напря-
мку (16) товщини; крім того, тіло (42) шпунта висту-
пає від елемента (12) панелі у поздовжньому напря-
мку (14) для приймання, зокрема без люфту, фіксую-
чого гачка (24) іншої, додаткової, панелі (10), який мо-
же запиратися у приймальному пазі (44), сформова-
ному за допомогою тіла (42) шпунта та/або елемента 
(12) панелі, яка характеризується тим, що базова пло-
щина (58) торцевої поверхні (54) тіла (42) шпунта, від-
вернена від елемента (12) панелі, простягається під 
нахилом відносно напрямку (16) товщини, формуючи 
гострий кут з контактною поверхнею (52) тіла (42) шпу-
нта, зверненою до фіксуючого гачка (24). 
10. Панель за п. 8 або п. 9, яка відрізняється тим, що 

контактна поверхня (52) тіла (42) шпунта переходить 
у торцеву поверхню (54) шпунта через зустрічне окру-
глення (56). 
11. Панель за будь-яким із пп. 8-10, яка відрізняється 

тим, що гострий кут  становить 65°≤<90°, зокрема 

75°≤≤89°, переважно 75°≤≤88° і особливо переваж-

но =85°±2°. 
12. Панель за будь-яким із пп. 8-11, яка відрізняється 

тим, що торцева поверхня (54) шпунта включає в себе 
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подовження внахлест (60), яке виступає від базової 
площини (58) торцевої поверхні шпунта для покриття 
з'єднання, сформованого між торцевою поверхнею 
(54) шпунта і торцевою поверхню зафіксованої іншої, 
додаткової, панелі (10), і простягається між подов-
женням внахлест (60) і фіксуючим гачком (24) іншої, 
додаткової, панелі (10). 
13. Панель за п. 12, яка відрізняється тим, що еле-

мент (12) панелі включає в себе серцевину та декора-
тивний шар, який утворює верхню сторону (18) і з'єд-
наний з серцевиною, причому серцевина та декора-
тивний шар виготовлені з різних матеріалів, при цьому 
подовження внахлест (60) сформоване, щонайменше 
частково, зокрема повністю, з декоративного шару. 
14. Панель за п. 12 або п. 13, яка відрізняється тим, 

що подовження внахлест (60) конфігуровано у такий 
спосіб, що подовження внахлест (60) притискається 
до іншої, додаткової, панелі (10) з силою тиснення у 
стані, при якому панель (10) зчеплена з іншою, дода-
тковою, панеллю (10). 
15. Панель за будь-яким із пп. 12-14, яка відрізня-
ється тим, що подовження внахлест (60) конфігурова-

но у такий спосіб, що подовження внахлест (60) фо-
рмує манжетне ущільнення у стані, при якому панель 
(10) зчеплена з іншою, додатковою, панеллю (10). 
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НИЦТВА, КОНСТРУКЦІЯ РИШТУВАННЯ ТА КОМ-
ПЛЕКТ ЧАСТИН ДЛЯ КОНСТРУКЦІЇ РИШТУВАН-
НЯ 

(57) 1. Елемент риштування (100) з ізоляцією, при цьому 

зазначений елемент риштування (100) містить кар-

кас (110) із металевих розпірок (111) і комплект крі-

пильних засобів (120), що розміщений для прикріп-

лення елемента риштування (100) до опорної конс-

трукції (20), яка є частиною конструкції риштування (10), 
який відрізняється тим, що елемент риштування (100) 

додатково містить блок (130) ізоляційного матеріалу, при 

цьому ізоляційний матеріал блока (130) розташований 

так, що він повністю покриває каркас (110), а кріпильні 

засоби (120) виступають назовні з простору, який зай-

має зазначений ізоляційний матеріал. 
2. Елемент риштування (100) за п. 1, який відрізня-

ється тим, що блок (130) має по суті форму паралеле-

піпеда. 
3. Елемент риштування (100) за п. 2, який відрізня-

ється тим, що блок (130) має ширину (W) і висоту (H), 

які по суті відповідають ширині (W) та висоті (H) ка-

ркаса (110). 
4. Елемент риштування (100) за п. 3, який відрізня-

ється тим, що блок (130) має глибину (D) щонайме-

нше 20 см. 

5. Елемент риштування (100) за будь-яким із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що ізоляційний 

матеріал являє собою розширений або спінений пла-

стиковий матеріал, наприклад, PIR піну. 

6. Елемент риштування (100) за будь-яким із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що ізоляційний 

матеріал покритий щонайменше з однієї сторони ме-

талевим або жорстким пластиковим фольгованим ма-

теріалом (141). 
7. Елемент риштування (100) за п. 6, який відрізня-

ється тим, що ізоляційний матеріал заключений у 

металевий короб (140), при цьому зазначений метале-

вий короб (140) жорстко прикріплений до кріпильних 

засобів (120). 

8. Елемент риштування (100) за будь-яким із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що елемент ри-

штування (100) являє собою елемент стінки, а кріпи-

льні засоби (120) містять чотири кріпильних елемен-

та для прикріплення елемента стінки до вертикальної 

опорної конструкції (21), наприклад, вертикальної стій-

ки, зазначеної конструкції риштування (10). 
9. Елемент риштування (100) за пп. 1-7, який відріз-

няється тим, що елемент риштування (100) являє со-

бою елемент підлоги, а кріпильні засоби (120) містять 

чотири кріпильних елемента для прикріплення еле-

мента підлоги до горизонтальної опорної конструкції 

(22), наприклад, вертикальної поперечної балки, за-

значеної конструкції риштування (10). 
10. Конструкція риштування (10), яка відрізняється 

тим, що конструкція риштування (10) містить щонай-

менше один елемент риштування (100) за будь-яким 

із попередніх пунктів. 
11. Конструкція риштування (10) за п. 10, яка відрізня-

ється тим, що конструкція риштування (10) містить 

щонайменше одну стінку (30), яка, у свою чергу, міс-

тить декілька елементів риштування (100) за п. 8. 

12. Конструкція риштування (10) за п. 10 або п. 11, яка 
відрізняється тим, що конструкція риштування (10) 

містить щонайменше одну підлогу (40), яка, у свою чер-

гу, містить декілька елементів риштування (100) за п. 9. 

13. Конструкція риштування (10) за п. 11 або п. 12, яка 
відрізняється тим, що конструкція риштування (10) 

додатково містить щонайменше одну проміжну ізо-

льовану частину (50), передбачену між двома послі-

довними елементами риштування (100) за будь-яким 

із пп. 1-8, при цьому зазначена проміжна частина (50) 

розташована з можливістю прикріплення до циліндри-

чної опорної конструкції (60), яка є частиною констру-
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кції риштування (10), і з'єднання із зазначеними дво-

ма послідовними елементами риштування (100), та-

ким чином створюючи з'єднану ізольовану стінку або 

підлогу разом із зазначеними двома послідовними 

елементами риштування (100). 
14. Конструкція риштування (10) за п. 13, яка відріз-

няється тим, що проміжна частина (50) містить наскріз-

ний канал (51) для труб або кабелів. 

15. Спосіб виробництва ізольованого елемента риш-
тування (100), який відрізняється тим, що включає 

етапи, на яких: 

а) забезпечують форму (200); 

б) забезпечують перший елемент риштування (100), 

який, у свою чергу, містить каркас (110) із металевих 

розпірок (111) і комплект кріпильних засобів (120), що 

розміщений для прикріплення елементу риштування 

(100) до опорної конструкції (20), яка є частиною кон-

струкції риштування (10); 

в) розміщують перший елемент риштування (100) у 

формі (200) таким чином, щоб каркас (110) повністю 

знаходився у формі (200), а його кріпильні засоби (120) 

виступали назовні з форми (200); 

г) заповнюють форму (200) ізоляційним матеріалом; і 

ґ) витримують ізоляційний матеріал, щоб він застиг і 

набув твердого стану. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що фор-

ма (200) відкрита зверху, а ізоляційний матеріал по-

міщають у форму (200) у вигляді рідкого пінного ма-

теріалу. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що спосіб 

додатково включає етап, на якому покривають верх-

ню частину форми (200), утворюючи закриту констру-

кцію для заключення ізоляційного матеріалу. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 15-17, який відрізня-

ється тим, що форма (200) являє собою порожній ме-

талевий короб (140), а спосіб додатково включає 

етап, на якому металевий короб (140) жорстко при-

кріплюють до першого елемента риштування (100). 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що ме-

талевий короб (140) виконаний із нержавіючої сталі 

або алюмінієвого листового матеріалу, що має товщи-

ну від 0,5 мм до 5 мм. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 15-19, який відрізняється 

тим, що перший елемент риштування (100) має ста-

ндартні розміри відносно розташування зазначених 

кріпильних засобів (120). 

21. Комплект частин для конструкції риштування (10), 
який відрізняється тим, що комплект частин містить 

щонайменше два елементи риштування (100) за будь-

яким із пп. 1-9. 
22. Комплект частин за п. 21, який відрізняється тим, 

що комплект частин додатково містить щонайменше 

одну проміжну ізольовану частину (50), виконану з 

можливістю розміщення між зазначеними двома по-

слідовними елементами риштування (100) у зазна-

ченій конструкції риштування (10), при цьому зазна-

чена проміжна частина (50) розташована з можливі-

стю прикріплення до циліндричної опорної конструк-

ції (60), яка є частиною конструкції риштування (10), і 

з'єднання із зазначеними двома послідовними еле-

ментами риштування (100), таким чином створюючи 

з'єднану ізольовану стінку або підлогу разом із за-

значеними двома послідовними елементами ришту-

вання (100). 

 
 

 

(21) a 2023 02147  

(22) 05.05.2023  

(51) МПК (2023.01)  
E04H 1/00 
E04B 1/38 (2006.01) 
E04B 2/00 
E04B 2/74 (2006.01) 

(71) ЗЛОТНІКОВ ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ (UA) 
(72) Злотніков Владислав Маркович (UA) 
(54) ПАНЕЛЬНИЙ БУДИНОК-КОНСТРУКТОР 
(57) 1. Панельний будинок-конструктор, в якому стінові па-

нелі виконані з однаковими розмірами по периметру, 
у робочому стані встановлені через проміжні елеме-
нти, та який включає покрівельні панелі, панелі пере-
криття, який відрізняється тим, що покрівельні па-

нелі та панелі перекриття виконані єдиного типороз-
міру, стінові панелі виконані свого єдиного типороз-
міру по висоті і довжині, панелі перегородок виконані 
свого єдиного типорозміру по висоті, що дорівнює ви-
соті стінової панелі, та із довжиною, що дорівнює або 
є кратною довжині стінової панелі, при цьому стінові 
панелі та панелі перегородок виконані із заповненим 
внутрішнім простором, причому стінові панелі, панелі 
перегородок, покрівельні панелі та панелі перекриття 
виконані із можливістю прилягання щонайменше їх 
бокових сторін до проміжних елементів, та/або одних 
до інших, та/або одних до одних у робочому поло-
женні, проміжні елементи виконані із теплоізолюючим 
та/або утеплювальним наповненням та із можливіс-
тю у робочому положенні прилягання до бокових 
сторін стінових панелей та/або панелей перегородок, 
до покрівельних панелей, панелей перекриття, що-
найменше стінові панелі, панелі перегородок, покрі-
вельні панелі, панелі перекриття виконані із можли-
вістю багаторазового жорсткого з'єднання та зафік-
совані жорстким з'єднанням у робочому положенні, 
при цьому покрівельні панелі та панелі перекриття 
виконані із можливістю розташування на встановле-
них у робочому положенні на стінових панелях та/або 
щонайменше одній панелі перегородок по їх ширині 
та під ними по їх ширині відповідно із перекриттям 
частини їх ширини. 
2. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що покрівельні панелі виконані із мож-

ливістю встановлення на них або на утвореній з них 
покрівлі наступного поверху будинку. 
3. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який відріз-
няється тим, що стінові панелі та панелі перегоро-

док мають єдині розміри щонайменше по висоті. 



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

2.123 

4. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який відріз-
няється тим, що панель перегородок розділена на 

з'єднувані роз'ємним з'єднанням частини з однако-
вими розмірами по периметру, які виконані з можли-
вістю їх збирання з утворенням довжини, що відпові-
дає довжині стінової панелі.  
5. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що бокові сторони стінових панелей, 

панелей перегородок та проміжні елементи виконані 
із можливістю прилягання бокових сторін стінових 
панелей, панелей перегородок до проміжних елеме-
нтів у робочому положенні по всій боковій поверхні 
стінових панелей та панелей перегородок включно із 
поверхнями встановлених на бокових поверхнях еле-
ментів з'єднання. 
6. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який відріз-
няється тим, що стінові панелі та панелі перегоро-

док виконані із заповненим внутрішнім простором ша-
рами складових елементів та/або матеріалу, та/або 
теплоізолюючим, та/або утеплювальним, та/або зву-
коізоляційним матеріалом.  
7. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що щонайменше стінові панелі, па-

нелі перегородок виконані із можливістю багаторазо-
вого жорсткого з'єднання кутовими, та/або П-подіб-
ними, та/або пласкими елементами з'єднання. 
8. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що стінові панелі, панелі перегоро-

док виконані суцільними або з дверними та/або віко-
нними отворами, або з встановленими з дверима 
та/або вікнами.  
9. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що щонайменше стінові панелі, па-

нелі перегородок виконані із готовими до експлуата-
ції щонайменше передньою та задньою поверхнями. 
10. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що стінові панелі, встановлені у ро-

бочому положенні, виконані із додатковим зовнішнім 
покриттям або шаром. 
11. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що проміжні елементи виконані вер-

тикальними подовженими, у робочому положенні по-
стачені захисним та/або декоративним зовнішнім ко-
жухом.  
12. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що проміжні елементи виконані із 

можливістю фіксації у робочому положенні. 

13. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що щонайменше один проміжний еле-

мент містить зливний канал. 
14. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що у розташованих під кутом 90° сті-

нових панелей внутрішні ребра з боків стінових пане-
лей прилягають або наближені одне до іншого, а їх 
бокові поверхні сполучені із проміжним елементом. 
15. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що у розташованих під кутом 90° сті-

нових панелей та панелі перегородок внутрішні реб-
ра з боків стінових панелей та панелі перегородок 
прилягають або наближені одні до інших, а їх бокові 
поверхні сполучені із проміжним елементом. 
16. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що покрівельні панелі виконані пла-

скими. 
17. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що містить пласку покрівлю з покрі-

вельних панелей, виконану із щонайменше одним гі-
дроізоляційним шаром. 
18. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що уверху будинку-конструктору по 

периметру утвореної покрівельними панелями або 
панеллю покрівлі встановлені горизонтальні елемен-
ти із зливними заглибинами, сполучені із встановле-
ними у проміжних елементах зливними каналами. 
19. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що включає щонайменше один схо-

довий проліт. 
20. Панельний будинок-конструктор за п. 1, який від-
різняється тим, що виконаний із можливістю утво-

рення веранди та/або ганку, та/або оглядового май-
данчику. 
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(72) Ліебе Тімоті М. (US) 
(54) УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ РОЛИКОВОГО ПІД-

ШИПНИКА 
(57) 1. Ротор для ущільнювального вузла залізничного 

роликового підшипника, причому зазначений ротор 
містить:  
кільцевий корпус, що обертається навколо централь-
ної осі;  
базову ділянку кільцевого корпусу;  
зовнішнє у радіальному напрямку кільце кільцевого 
корпусу, що продовжується в першому осьовому нап-
рямку від базової ділянки і включає в себе першу ві-
льну кінцеву ділянку;  
внутрішнє у радіальному напрямку кільце кільцевого 
корпусу, що продовжується в першому осьовому на-
прямку від базової ділянки і включає в себе другу ві-
льну кінцеву ділянку, причому зазначене внутрішнє у 
радіальному напрямку кільце рознесене із зовнішнім 
у радіальному напрямку кільцем для прийняття між 
ними ділянки корпусу ущільнення;  
проміжну ділянку кільцевого корпусу, яка з'єднує вну-
трішнє у радіальному напрямку кільце і зовнішнє у ра-
діальному напрямку кільце і забезпечує просторове 
рознесення внутрішнього у радіальному напрямку кі-
льця і базової ділянки в першому напрямку;  
гніздо кільцевого корпусу, утворене щонайменше час-
тково проміжною ділянкою; і  
замкову ділянку кільцевого корпусу, розташовану між 
базовою ділянкою кільцевого корпусу та другою віль-
ною кінцевою ділянкою внутрішнього у радіальному 
напрямку кільця в осьовому напрямку, при цьому зам-
кова ділянка кільцевого корпусу виконана з можли-
вістю утворення замкового з'єднання із замковим еле-
ментом оливовідбійного кільця, який продовжується у 
зазначене гніздо.  
2. Ротор за п. 1, в якому замкова ділянка кільцевого кор-
пусу включає в себе сполучення проміжної ділянки 
та внутрішнього у радіальному напрямку кільця.  
3. Ротор за п. 1, в якому зазначена замкова ділянка 
включає в себе заплічик кільцевого корпусу.  
4. Ротор за п. 1, в якому зазначена замкова ділянка 
кільцевого корпусу включає в себе поверхню, що про-
довжується перпендикулярно відносно центральної 

осі та виконана з можливістю зчеплення із замковою 
ділянкою оливовідбійного кільця.  
5. Ротор за п. 1, в якому зазначена замкова ділянка про-
довжується без розривів навколо кільцевого корпусу.  
6. Ротор за п. 1, в якому базова ділянка кільцевого 
корпусу включає в себе першу поверхню, виконану з 
можливістю розташування суміжно з внутрішнім кіль-
цем підшипникового вузла;  
причому замкова ділянка кільцевого корпусу включає 
в себе другу поверхню, що продовжується в напрям-
ку, поперечному до центральної осі, для зчеплення із 
замковим елементом оливовідбійного кільця, причому 
перша і друга поверхні є розділеними в осьовому нап-
рямку першою відстанню; і  
причому перша та друга вільні кінцеві ділянки внут-
рішнього та зовнішнього у радіальному напрямку кі-
лець розділені в осьовому напрямку другою відстан-
ню, яка практично дорівнює першій відстані або пере-
вищує її.  
7. Ротор за п. 1, в якому проміжна ділянка включає в 
себе стінку у формі усіченого конуса, що з'єднує внут-
рішнє та зовнішнє у радіальному напрямку кільця.  
8. Ротор за п. 1, в якому другий вільний кінець вну-
трішнього у радіальному напрямку кільця в осьовому 
напрямку перебуває за першим вільним кінцем зов-
нішнього у радіальному напрямку кільця в першому 
напрямку.  
9. Ротор за п. 1, в якому другий вільний кінець внутрі-
шнього у радіальному напрямку кільця включає в се-
бе конічну поверхню, що продовжується в напрямку, 
поперечному до центральної осі.  
10. Ротор за п. 1, в якому кільцевий корпус має моноліт-
ну суцільну конструкцію.  
11. Оливовідбійне кільце для ущільнювального вузла 
залізничного роликового підшипника, причому зазначе-
не оливовідбійне кільце містить:  
кільцевий корпус, що обертається навколо централь-
ної осі;  
внутрішнє у радіальному напрямку кільце кільцевого 
корпусу, що має отвір, розмір якого дозволяє прий-
мати компенсаційне кільце;  
зовнішнє у радіальному напрямку кільце кільцевого 
корпусу, віддалене від внутрішнього у радіальному 
напрямку кільця для приймання ділянки ротора 
між внутрішнім і зовнішнім у радіальному напрямку 
кільцями;  
проміжну ділянку кільцевого корпусу, яка з'єднує вну-
трішнє і зовнішнє у радіальному напрямку кільця;  
щонайменше, один виступ внутрішнього у радіаль-
ному напрямку кільця, що продовжується назовні у 
радіальному напрямку і виконаний з можливістю утво-
рення замкового зчеплення з ротором.  
12. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому щонайме-
нше один виступ включає в себе щонайменше один 
зубець.  
13. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому зазначе-
ний виступ включає в себе похилу напрямну поверх-
ню, що продовжується у напрямку, поперечному до 
центральної осі, і упорну поверхню, що продов-
жується під кутом до похилої напрямної поверхні.  
14. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому внутрішнє 
кільце включає в себе множину язичків, що продов-
жуються практично в осьовому напрямку; і  
причому щонайменше один виступ включає в себе 
множину виступів, що продовжуються назовні у радіа-
льному напрямку від зазначених язичків.  
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15. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому кільцевий кор-
пус включає в себе щонайменше одну упорну поверхню, 
віддалену в осьовому напрямку від щонайменше одного 
виступу вздовж внутрішнього у радіальному напрямку 
кільця для приймання між ними ділянки ротора.  
16. Оливовідбійне кільце за п. 15, в якому щонаймен-
ше одна упорна поверхня є проміжною між проміж-
ною ділянкою та щонайменше одним виступом у пер-
шому осьовому напрямку.  
17. Оливовідбійне кільце за п. 15, в якому щонаймен-
ше одна упорна поверхня включає в себе множину 
упорних поверхонь, а корпус включає в себе множину 
виступів, що включають в себе упорні поверхні, висту-
пи, рознесені під кутом навколо проміжної ділянки.  
18. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому щонаймен-
ше один виступ включає в себе множину виступів 
внутрішнього у радіальному напрямку кільця; і  
причому зазначений корпус включає в себе множину 
упорних поверхонь, рознесених в осьовому напрямку 
із зубцями для приймання ділянки ротора між зубця-
ми та упорними поверхнями.  
19. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому щонаймен-
ше один виступ включає в себе множину зубців, роз-
несених навколо внутрішнього у радіальному напрям-
ку кільця кільцевого корпусу.  
20. Оливовідбійне кільце за п. 11, в якому внутрішнє 
у радіальному напрямку кільце містить ділянку конус-
ної шийки; і  
причому зазначена ділянка конусної шийки включає 
в себе щонайменше один виступ.  
21. Оливовідбійне кільце за п. 11, яке додатково міс-
тить бурт корпусу на стороні проміжної ділянки, яка є 
протилежною внутрішньому кільцю, причому зазначе-
ний бурт виконаний з можливістю обмеження радіа-
льного переміщення іншого оливовідбійного кільця, 
встановленого стосом на проміжну ділянку.  
22. Ущільнювальний вузол залізничного роликового 
підшипника, причому зазначений ущільнювальний ву-
зол містить:  
корпус ущільнення;  
ротор і оливовідбійне кільце, виконані з можливістю 
обертання навколо центральної осі відносно корпусу 
ущільнення;  
взаємодіючі ділянки ротора і оливовідбійного кільця, 
які обмежують осьове переміщення ротора і оли-
вовідбійного кільця одне відносно одного в першому 
осьовому напрямку;  
кільця ротора і оливовідбійного кільця, які входять у 
щільний контакт один з одним на роторі і оливовід-
бійному кільці, приймаючи компенсаційне кільце так, 
що ротор і оливовідбійне кільце обертаються разом 
із компенсаційним кільцем; і  
вільну кінцеву ділянку одного з кілець і щонайменше 
одну упорну поверхню іншого кільця, яка перешкод-
жає осьовому переміщенню ротора і оливовідбійного 
кільця один відносно одного у другому осьовому напря-
мку, яке є протилежним першому осьовому напрямку.  
23. Ущільнювальний вузол за п. 22, в якому взаємо-
діючі ділянки включають в себе щонайменше один 
виступ, пов'язаний з іншим кільцем, і зазначене одне 
кільце приймається між щонайменше одним виступом 
і щонайменше однією упорною поверхнею.  
24. Ущільнювальний вузол за п. 23, в якому взаємо-
діючі ділянки включають в себе заплічик, пов'язаний 
з одним кільцем.  
25. Ущільнювальний вузол за п. 22, в якому інше кіль-
це включає в себе радіальну поверхню взаємодіючих 

ділянок, віддалену від щонайменше однієї упорної 
поверхні на другу осьову відстань, розмір якої дозво-
ляє одному кільцю щільно сідати між радіальною по-
верхнею та щонайменше однією упорною поверхнею.  
26. Ущільнювальний вузол за п. 22, в якому щонай-
менше одна упорна поверхня включає в себе мно-
жину упорних поверхонь, рознесених в кутовому по-
ложенні навколо іншого кільця. 27. Ущільнювальний ву-
зол за п. 22, в якому ротор включає в себе одне кіль-
це, а оливовідбійне кільце включає в себе інше кільце.  
28. Ущільнювальний вузол за п. 27, в якому ротор 
включає в себе зовнішнє кільце та проміжну ділянку, 
що з'єднує зовнішнє кільце та зазначене одне кільце, 
і яка продовжується похило до зовнішнього кільця та 
зазначеного одного кільця; і  
причому взаємодіючі ділянки включають в себе спо-
лучення між проміжною ділянкою та зазначеним од-
ним кільцем.  
29. Ущільнювальний вузол за п. 22, в якому взаємо-
діючі ділянки включають в себе щонайменше одне за-
мкове з'єднання між ротором і оливовідбійним кільцем.  
30. Ущільнювальний вузол за п. 22, в якому кільця 
включають в себе множину язичків, а взаємодіючі діля-
нки включають в себе виступи зазначених язичків.  
31. Спосіб складання ущільнювального вузла заліз-
ничного роликового підшипника, причому зазначений 
спосіб містить:  
розташування ротора та оливовідбійного кільця на 
протилежних сторонах корпусу ущільнення;  
розташування кільця одного з ротора або оливові-
дбійного кільця між упорними поверхнями іншого з 
ротора або оливовідбійного кільця; і  
зчеплення замкового з'єднання ротора та корпусу ущі-
льнення, яке фіксує кільце між упорними поверхнями 
та дозволяє ротору та оливовідбійному кільцю обер-
татися відносно корпусу ущільнення.  
32. Спосіб за п. 31, в якому розташування кільця одно-
го з ротора та оливовідбійного кільця між упорними по-
верхнями іншого з ротора та оливовідбійного кільця 
включає в себе контакт вільного кінця кільця з щонай-
менше однією упорною поверхнею іншого з ротора 
та оливовідбійного кільця.  
33. Спосіб за п. 31, в якому розташування кільця одно-
го з ротора та оливовідбійного кільця між упорними 
поверхнями іншого з ротора та оливовідбійного кільця 
включає в себе розташування зазначеного кільця між 
зубцями та упорами іншого з ротора та оливовідбійно-
го кільця, причому зазначені зубці та упори включають 
в себе зазначені упорні поверхні.  
34. Спосіб за п. 31, в якому зчеплення замкового 
з'єднання включає в себе зчеплення щонайменше 
одного виступу із заплічиком.  
35. Спосіб за п. 34, в якому щонайменше один виступ 
включає в себе щонайменше одну з упорних поверхонь.  
36. Спосіб за п. 31, в якому зчеплення замкового 
з'єднання включає в себе зчеплення множини зубців 
з ободом.  
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(57) Спосіб дистанційного визначення діелектричної про-

никності нижньої поверхні залізобетонних мостових 
споруд, яку опромінюють електромагнітною хвилею, 
а на поверхні попередньо встановлюють вторинні 
випромінювачі на однакових відстанях один від одно-
го, що створюють передавальну антенну решітку, 
потім вимірюють сумарну амплітуду відбитих елект-
ромагнітних хвиль у визначених просторових точках, 
які розміщені не обов'язково в дальній зоні антенної 
решітки, але й у ближній теж, а для вимірювання ви-
користовують приймальну лінійну антенну решітку, 
на виходах кожного з елементів решітки вимірюють 
сумарну амплітуду поля хвиль, що випромінюються 
елементами передавальної антенної решітки, а для 
побудови функціоналу використовують модуль різ-
ниці залежностей нормованої амплітуди електромаг-
нітного поля від лінійної координати положення еле-
ментів приймальної решітки при навантаженій і не-
навантаженій мостових спорудах, мінімізують фун-
кціонал методами глобального випадкового пошуку і 
при цьому визначають прогин мостової споруди або 
іншого великогабаритного об'єкта, які є функціями 
положення вторинних випромінювачів який відріз-
няється тим, що з метою зменшення похибок вимірю-

вання прогину мостової споруди за рахунок враху-
вання інформації про діелектричну проникність ниж-
ньої поверхні мостової споруди використовують тіль-
ки один вторинний випромінювач, розміри якого є 
близькими до довжини хвилі, що перетворює його в 
резонансний випромінювач, який віддаляють від по-
верхні мостової споруди у вертикальному напрямку 
на відстань в сантиметри чи десятки сантиметрів, а 
розміри всіх інших вторинних випромінювачів виби-
рають так, щоб вони відрізнялись від резонансного 
діапазону і випромінювали слабкі сигнали в напрямку 
на приймальну решітку, в якій використовують тільки 
два приймальних елементи, що створюють два прий-
мальні канали, в кожному з них сигнали приймальних 
елементів підсилюють у підсилювачі, вимірюють фа-
зу і амплітуду вихідного сигналу підсилювача в фа-
зометрі і вимірювачі амплітуди, а вихідні сигнали фа-
зометру і вимірювача амплітуди подають в кожному 
каналі на відповідно перший і другий помножувачі, 
вихідні сигнали яких спрямовують на перший поділь-

ник, з виходу якого знімають сигнал, що є відношен-
ням комплексних амплітуд напруженостей полів з 
виходів першого і другого приймального елементів і 
цей сигнал подають на перші входи відповідно тре-
тього і четвертого помножувачів, на другий вхід 
третього помножувача надсилають сигнал, що опи-
сує фазовий множник, який являє собою експонен-
ту в степені з комплексною фазою, яка визначається 
добутком хвильового числа на відстань між другим 
приймальним елементом та дзеркальним відносно 
нижньої поверхні мостової споруди віртуальним ви-
промінювачем, на другий вхід четвертого помножу-
вача подають сигнал, що є фазовим множником, фа-
за якого визначається відстанню між другим прийма-
льним елементом та реальним вторинним випромі-
нювачем, вихідний сигнал третього помножувача 
відправляють на перший вхід першого суматора, на 
другий вхід якого надсилають сигнал, що описує від'-
ємний фазовий множник, який залежить від відстані 
між першим приймальним елементом і дзеркальним 
віртуальним випромінювачем, вихідний сигнал чет-
вертого помножувача через інвертор подають на пе-
рший вхід другого суматора, на другий вхід якого 
надсилають сигнал у вигляді фазового множника, 
фаза якого визначається відстанню між першим прий-
мальним елементом і реальним випромінювачем, 
вихідні сигнали обох суматорів подають відповідно 
на перший і другий входи другого подільника, в яко-
му сигнал з виходу другого суматора ділять на сиг-
нал з виходу першого суматора, а вихідний сигнал 
другого подільника подають на перший вхід розв'я-
зувача, на другий вхід якого надсилають вираз для 
коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль в зага-
льному вигляді для горизонтальної чи вертикальної 
поляризації електромагнітної хвилі і в розв'язувачі 
вирішують нелінійне рівняння з невідомою діелек-
тричною проникністю залізобетону, внаслідок чого 
отримують комплексне значення цієї діелектричної 
проникності. 
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(72) Плантросе Тьєррі (FR), Батт Еммануель (FR), Фабре 

Джульєтт (FR), Гешоу Карім (FR), Греньяк Сіріль (FR) 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДОПОМОГИ В ДОГЛЯДІ ЗА 

ТІЛОМ 

(57) 1. Спосіб допомоги в догляді за тілом користувача, ре-

алізований за допомогою підключеного дзеркала (10), 

який містить етапи: 

і - отримання підбірки (О-В) принаймні одного догляду, 

який буде здійснений над користувачем за допомо-

гою пристрою для догляду (20), через інтерфейс керу-

вання (11) підключеного дзеркала (10), 

ii - фіксування плану використання (3-3а) пристрою для 

догляду (20), який використовує користувач, на базі 

засобів фіксації (12), 

iii - визначення (В-Ет), за допомогою засобів обробки 

(13), конкретного етапу догляду, вибраного з зафік-

сованого плану використання пристрою для догляду 

(20), який використовує користувач,  

iv - порівняння (По-Ру), за допомогою засобів оброб-

ки (13), даних плану використання пристрою для до-

гляду (20), який використовує користувач, для досяг-

нення щонайменше одного цільового плану, що від-

повідає щонайменше одному еталонному плану, 

vi - надсилання на екран підключеного дзеркала (10) 

повідомлення: 

- що стосується коригування (В-Ко) визначеного пла-

ну використання та застосування щодо попередньо 

виконаного плану використання, щоб досягти еталон-

ного плану, якщо заданий рівень точності не досягну-

то, або 

- що вказує на те, що попередньо виконаний план ви-

користання досяг заданого рівня точності (С-ОК). 
2. Спосіб допомоги за попереднім пунктом, який від-

різняється тим, що етапи з ii- по vi- повторюються 

доти, доки не досягається рівень заданої точності. 
3. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-2, який ві-

дрізняється тим, що план використання пристрою 

для догляду (20), який використовує користувач, ви-

значається на основі щонайменше одного поперед-

ньо визначеного кінематичного критерію. 
4. Спосіб допомоги за попереднім пунктом, який від-

різняється тим, що попередньо визначений кінема-

тичний критерій вибирають із положення, та/або на-

правлення, та/або 

швидкості, та/або прискорення пристрою догляду 

(20), який використовує користувач, на початку та/або 

в кінці та/або під час збереженого плану використання. 
5. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-4, який від-

різняється тим, що запис плану використання при-

ладу для догляду (2 0), який використовує користувач, 

здійснюється на основі: 

- даних зображень, отриманих через блок фіксування 

зображень засобами фіксування та/або 

- даних про рух, отриманих блоком вимірювання прис-

корення або пози засобами фіксування. 
6. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-5, який відріз-

няється тим, що блок обробки, 

що розташований на підключеному дзеркалі (10), 

та/або на пристрої для догляду (20), та/або на відда-

леному сервері, засоби фіксування встановлені на 

підключеному дзеркалі (10) та/або на пристрої для 

догляду (20), причому спосіб допомоги містить етап 

обміну даними між засобами фіксування та блоком 

обробки. 
7. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-6, який відрі-

зняється тим, що містить початковий етап, що полягає 

в ідентифікації користувача та перевірці сумісності ви-

браного догляду з ідентифікованим користувачем. 
8. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-7, який від-

різняється тим, що заданий рівень точності в спосо-

бі допомоги досягається, якщо одна характеристика 

фіксованого плану використання перевищує або до-

рівнює принаймні 80 % значення відповідної харак-

теристики еталонного плану або якщо декілька хара-

ктеристик фіксованого плану використання переви-

щують або дорівнюють принаймні 60 % значення ві-

дповідної характеристики еталонного плану. 
9. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-8, який від-

різняється тим, що етап відображення повідомлен-

ня, що стосується коригування плану використання, 

передбачає відображення принаймні одного зобра-

ження на екрані дисплея. 
10. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що етап відображення повідомлен-

ня, що стосується коригування плану використання, 

передбачає відображення принаймні одного відео на 

екрані дисплея. 
11. Спосіб допомоги за будь яким з пп. 1-10, який ві-

дрізняється тим, що етап відображення повідом-

лення, що стосується коригування плану викорис-

тання, передбачає відображення щонайменше однієї 

інструкції або зображення, або відео, або анімації, 

накладених на зображення користувача, відправлене 

підключеним дзеркалом (10). 
12. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-11, який ві-

дрізняється тим, що щонайменше етапи v- і vi- ви-

конуються одночасно або принаймні частково перед 

закінченням плану використання пристрою для до-

гляду (20), який використовується користувачем. 
13. Спосіб допомоги за будь-яким з пп. 1-12, який ві-

дрізняється тим, що план використання містить да-

ні, що стосуються руху пристрою для догляду та/або 

жестів користувача, пов’язаних з використанням за-

значеного пристрою для догляду та/або дії, викона-

ної над зазначеним пристроєм для догляду. 

14. Система допомоги в догляді за тілом користувача, 

спеціально адаптована для реалізації способу згідно 

з одним із попередніх пунктів формули, яка містить: 

- підключене дзеркало (10),  

- пристрій для догляду (20), 

- база даних догляду. 
15. Система допомоги за п. 14, який відрізняється 

тим, що: 

- підключене дзеркало (10) містить щонайменше інте-

рфейс керування, екран дисплея та, можливо, блок 

з'єднання, призначений для встановлення з'єднання 

з базою даних, 

- блок обробки (13), встановлений на підключеному 

дзеркалі (10), на пристрої для догляду (20) або на від-

даленому сервері, 

засоби фіксування встановлені на підключеному дзер-

калі та/або на пристрої для догляду (20). 
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(54) СПОСІБ ДОПОМОГИ В ДОГЛЯДІ ЗА ТІЛОМ 
(57) 1. Спосіб допомоги в догляді за тілом користувача 

(100), реалізований за допомогою підключеного дзер-
кала (10), який містить етапи: 
- ідентифікації (Ід) користувача (100) через 
інтерфейс керування (11) та/або пристрій фіксування 
зображення (12), і 
профіль користувача (100), що зберігається в базі да-
них профілів користувачів, 
- фіксування щонайменше одного зображення (Ф-З) 
користувача (100) за допомогою пристрою фіксування 
зображення (12), 
- виведення з зображення щонайменше однієї фізич-
ної характеристики (В-ФХ) 
користувача (100) за допомогою засобів обробки (13), 
- збереження або оновлення (О-ФХ) в базі даних про-
філів користувачів профілю користувача (100) із зоб-
раженням та/або фізичними характеристиками, ви-
веденими з зображення, з датою та часом фіксування 
зображення, 
- ідентифікації (В-Ре) в базі даних догляду за тілом 
на основі однієї чи декількох фізичних характеристик, 
виведених з останнього зафіксованого зображення з 
міткою часу, рекомендацій щодо догляду за тілом 
та/або пристрою для догляду (20) та/або викори-
стання пристрою для догляду за тілом (20), 
- надсилання (Н-Ре) користувачеві (100 на екран дисп-
лея підключеного дзеркала (10) повідомлень (Пов), 
що стосуються рекомендацій щодо догляду за тілом 
та/або пристрою для догляду (20) та/або викори-
стання пристрою для догляду (20), ідентифікованого 
на основі фізичних характеристик останнього зафік-
сованого зображення та з позначкою часу. 
2. Спосіб допомоги в догляді за тілом за п. 1, який від-
різняється тим, що містить: 

- етап, що полягає в отриманні підбірки догляду за 
тілом з боку користувача (100) через інтерфейс ке-
рування (11), 
- етап перевірки сумісності вибраного догляду за ті-
лом із профілем користувача (100) та/або фізичними 

характеристиками останнього зафіксованого зобра-
ження з міткою часу, 
- і водночас етап надсилання повідомлення стосовно 
рекомендацій, що передбачає надсилання інфор-
мації щодо сумісності вибраного догляду за тілом. 
3. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1 чи 2, 
який відрізняється тим, що містить етап ідентифі-

кації в базі даних догляду за тілом усіх засобів до-
гляду за тілом, сумісних з однією або рядом фізичних 
характеристик, виведених з зафіксованого зобра-
ження, і в якому повідомлення, надіслане користува-
чеві (100), містить рекомендацію щонайменше одно-
го з сумісних засобів догляду за тілом. 
4. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що містить етап, що полягає в 

відображенні однієї або декількох виведених фізич-
них характеристик та в підтвердженні або виправ-
ленні (П/В) однієї або декількох виведених фізичних 
характеристик перед оновленням чи збереженням 
профілю користувача (100) в базі даних профілів ко-
ристувачів. 
5. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що якщо щонайменше два набо-

ри зображень користувача (100) фіксуються в щонай-
менше два послідовних моменти, тоді спосіб допомо-
ги в догляді за тілом містить етапи, що передбачають: 
- виведення принаймні однієї однакової фізичної ха-
рактеристики користувача (100) з кожного з зафіксо-
ваних зображень, 
- оцінку динаміки однієї або декількох фізичних ха-
рактеристик, виведених з зафіксованих зображень, 
- збереження або оновлення в базі даних профілів 
користувачів профілю користувача (100) з зафіксова-
ними зображеннями з часовими мітками та/або ди-
наміки однієї або декількох фізичних характеристик, 
виведених з зафіксованих зображень, 
і в якому, принаймні частково на основі динаміки фізи-
чних характеристик, отриманих із зафіксованих зоб-
ражень, визначаються рекомендації щодо догляду за 
тілом та/або пристрою для догляду (20) та/або вико-
ристання пристрою для догляду (20). 
6. Спосіб допомоги в догляді за тілом за п. 5, який 
відрізняється тим, що етап надсилання повідом-

лення, пов'язаного з рекомендацією, передбачає над-
силання інформації, що стосується динаміки однієї 
або декількох фізичних характеристик, виведених з 
зафіксованих зображень. 
7. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-6, який 
відрізняється тим, що зображення користувача (100) 
систематично фіксується під час ідентифікації кори-
стувача (100), якщо остання зафіксована позначка 
часу давніша за попередньо визначений період часу, 
наприклад один день. 
8. Спосіб надання допомоги в догляді за тілом за пп. 
1-7, який відрізняється тим, що містить етап пере-

вірки виконання догляду за тілом через: 
- ідентифікацію завершення етапу догляду за допо-
могою фіксування або отримання підтвердження від 
користувача (100) через інтерфейс керування (11), 
- фіксування щонайменше одного зображення кори-
стувача (100), 
- виведення з зафіксованого зображення щонаймен-
ше однієї фізичної характеристики користувача (100), 
- порівняння однієї або декількох виведених фізичних 
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характеристик з однією або декількома фізичними ха-
рактеристиками, виведеними з принаймні одного ра-
ніше зафіксованого зображення, щоб визначити, чи 
результат виконаного догляду досяг очікуваного рівня, 
- надсилання повідомлення користувачеві (100): 
щоб завершити догляд або перейти до наступного 
етапу догляду, якщо досягнуто очікуваного рівня, 
щоб повторити етап догляду, якщо очікуваного рівня 
не було досягнуто. 
9. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-8, який 
відрізняється тим, що містить початковий етап реєст-

рації користувача (100), що складається з: 
- отримання хоча б однієї характеристики профілю, 
заявленої користувачем (100) в інтерфейсі керу-
вання (11), 
- фіксування щонайменше одного початкового зоб-
раження, 
- створення профілю користувача (100) в базі даних 
профілів користувачів, зберігаючи принаймні одну 
або декілька заявлених характеристик і початкове 
зображення, зафіксоване з міткою часу. 
10. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-9, 
який відрізняється тим, що: 

- щонайменше дві фізичні характеристики виводять-
ся з зафіксованого зображення, 
- база даних догляду за тілом містить рівень пріори-
тетності, пов'язаний з кожною фізичною характери-
стикою, зокрема параметризований користувачем, 
причому 
спосіб також містить етап, що полягає у відображенні 
насамперед рекомендацій, визначених для однієї 
або декількох фізичних характеристик найвищого 
пріоритету. 
11. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-10, 
який відрізняється тим, що: 

- щонайменше два набори зображень користувача 
(100) фіксуються принаймні в два послідовних мо-
менти, 
- щонайменше дві різні фізичні характеристики виво-
дяться з кожного зафіксованого зображення, 
- розраховується динаміка кожної фізичної характери-
стики виведеної з зафіксованих зображень, причому 
спосіб до того ж містить етап, що полягає в відобра-
женні насамперед або виключно рекомендації, визна-
ченої для фізичної характеристики, що зазнала най-
більше змін. 
12. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що профіль користувача 

(100) містить категорії з попередньо визначеними кри-
теріями і одну або декілька фізичних характеристик, 
виведених з зафіксованого зображення, які оброб-
ляються для присвоєння попередньо визначеного 
критерію. 
13. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-12, 
який відрізняється тим, що містить етап, який про-

понує користувачеві (100) прийняти певну позу перед 
зафіксуванням зображення. 
14. Спосіб допомоги в догляді за тілом за пп. 1-13, 
який відрізняється тим, що щонайменше один із 

засобів обробки (13), засобів фіксування, і/або база 
даних профілів користувачів, і/або база даних догля-
ду за тілом, і/або інтерфейс керування (11) принай-
мні частково встановлено або розміщено в електро-
нному пристрої, окремому від підключеного дзеркала 
(10), спосіб допомоги в догляді за тілом містить етап 

обміну даними між підключеним дзеркалом (10) і 
окремим електронним пристроєм. 

 
 

 

G 21 

(21) a 2023 02274  

(22) 16.11.2020  

(51) МПК (2023.01)  
G21C 19/307 (2006.01) 
B01D 19/00 

(85) 18.08.2023 
(86) PCT/EP2020/082288, 16.11.2020 
(71) ФРАМАТОМ ГМБХ (DE) 
(72) Бенеке Мартін (DE), Бевер Марко (DE), Нідермайєр 

Йорг (DE) 
(54) АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ СИ-

СТЕМУ ДЛЯ ДЕГАЗАЦІЇ ГАЗОВАНОЇ РІДИНИ 
(57) 1. Атомна електростанція, яка включає систему для де-

газації (1) газованої рідини (2), система (1), яка включає: 
- розділювальну ємність (4), яка має щонайменше 
одну зовнішню стінку (6), яка визначає межі внутрі-
шнього об'єму (8), та є виконаною з можливістю відо-
кремлення газу (18) від газованої рідини (2),  
- щонайменше один вхідний отвір (10), пристосований 
до введення газованої рідини (2) у внутрішній об'єм (8), 
- щонайменше одну лінію всмоктування газу (20), 
приєднану до розділювальної ємності (4), та пристосо-
вану для видалення відокремленого газу (18) з внут-
рішнього об'єму (8), та  
- щонайменше один вихідний отвір (12), пристосо-
ваний для видалення дегазованої рідини (14) з 
внутрішнього об'єму (8), 
- сонотродний кластер (16), виконаний з можливістю 
піддавати газовану рідину (2) дії ультразвукових 
хвиль, яка характеризується тим, що 
сонотродний кластер (16) містить щонайменше один 
сонотрод (24), який простягається від зовнішньої 
стінки (6) розділювальної ємності (4) у внутрішній 
об'єм (8). 
2. Атомна електростанція за пунктом 1, в якій газова-
на рідина (2) містить воду та щонайменше один газ 
та відповідні нукліди, при цьому газ є вибраним з пе-
реліку, який складається з: 
- водню;  
- кисню;  
- азоту; 
- ксенону, та  
- криптону. 
3. Атомна електростанція за пунктом 1 або 2, яка до-
датково включає первинний контур теплоносія реак-
тора та вторинний контур теплоносія реактора, при 
цьому щонайменше вхідний отвір (10) є з'єднаним 
текучим середовищем з первинним контуром тепло-
носія реактора або із вторинним контуром теплоносія 
реактора. 
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4. Атомна електростанція за будь-яким одним з по-
передніх пунктів, в якій щонайменше один сонотрод 
(24) простягається перпендикулярно по відношенню 
до зовнішньої стінки (6) від зовнішньої стінки (6) у 
внутрішній об'єм (8). 
5. Атомна електростанція за будь-яким одним з по-
передніх пунктів, в якій зовнішня стінка (6) містить 
бічну стінку (19), та містить додатково верхню стінку 
(21) та нижню стінку (23), з'єднані бічною стінкою (19). 
6. Атомна електростанція за пунктом 5, в якій щонай-
менше один сонотрод (24) простягається від бічної 
стінки (19). 
7. Атомна електростанція за пунктом 5 або 6, в якій 
вхідний отвір (10) та вихідний отвір (12) є розташова-
ними тангенціально по відношенню до бічної стінки 
(19) розділювальної ємності 
(4) таким чином, щоб створити відцентровий потік га-
зованої рідини (2) в розділювальній ємності (4). 
8. Атомна електростанція за будь-яким одним з пун-
ктів 1-6, в якій вхідний отвір (10) містить щонайменше 
одну розпилювальну форсунку (52), виконану з можли-
вістю диспергування газованої рідини (2) у вигляді кра-
пель у внутрішньому об'ємі (8). 
9. Атомна електростанція за пунктом 8, в якій щонай-
менше один сонотрод (24) є розташованим щонай-
менше частково всередині розпилювальної форсун-
ки (52). 
10. Атомна електростанція за пунктом 8, в якій щонай-
менше одна розпилювальна форсунка (52) утворює 
щонайменше один сонотрод (24). 
11. Атомна електростанція за будь-яким одним з по-
передніх пунктів, в якій система дегазації (1) містить 
сітчасту структуру (40), розташовану у внутрішньому 
об'ємі (8) розділювальної ємності (4). 
12. Атомна електростанція за будь-яким одним з по-
передніх пунктів, в якій система дегазації (1) містить 
пристрій для відпарювання газу (44), виконаний з мож-
ливістю введення відпарного газу (46) у внутрішній 
об'єм (8). 
13. Атомна електростанція за будь-яким одним з по-

передніх пунктів, в якій система дегазації (1) містить 

рекомбінатор (34), виконаний з можливістю прийому 

відокремленого газу (18), та повторного введення що-

найменше частини відокремленого газу (18) в розді-

лювальну ємність (4), наприклад, у поєднанні з іншим 

газом (36). 

14. Атомна електростанція за будь-яким одним з по-

передніх пунктів, в якій сонотродний кластер (16) є 

розташованим таким чином, що газована рідина (2) у 

внутрішньому об'ємі (8) є однорідно проникною. 

15. Атомна електростанція, яка включає систему для 

дегазації (1) газованої рідини (2), при цьому система (1) 

включає: 

 
 

- розділювальну ємність (4), яка має щонайменше 
одну зовнішню стінку (6), яка визначає межі внутрі-
шнього об'єму (8),  
- щонайменше один вхідний отвір (10), пристосований 
до введення газованої рідини (2) у внутрішній об'єм (8), 
- щонайменше одну лінію всмоктування газу (20), 
приєднану до розділювальної ємності (4), та пристосо-
вану для видалення відокремленого газу (18) з внут-
рішнього об'єму (8), та  
- щонайменше один вихідний отвір (12), пристосова-
ний для видалення дегазованої рідини (14) з внутріш-
нього об'єму (8), 
- сонотродний кластер (16), виконаний з можливістю 
піддавати газовану рідину (2) дії ультразвукових хвиль, 
щонайменше один вхідний отвір (10), яка включає 
щонайменше одну розпилювальну 
форсунку (52), виконану з можливістю диспергування 
газованої рідини (2) у вигляді крапель у внутрішньому 
об'ємі (8). 
16. Атомна електростанція за пунктом 15, в якій соно-
тродний кластер (16) містить щонайменше один со-
нотрод (24), розташований вище за течією від розді-
лювальної ємності (4). 
17. Атомна електростанція за пунктом 15 або 16, в якій 
сонотродний кластер (16) містить щонайменше один 
сонотрод (24), який простягається від зовнішньої стін-
ки (6) розділювальної ємності (4) у внутрішній об'єм (8). 
18. Атомна електростанція за пунктом 17, в якій щонай-
менше один сонотрод (24), який простягається від зов-
нішньої стінки (6) розділювальної ємності (4), є розта-
шованим щонайменше частково всередині розпилю-
вальної форсунки (52). 
19. Атомна електростанція за пунктом 17, в якій що-
найменше одна розпилювальна форсунка (52) утво-
рює щонайменше один сонотрод (24), який простя-
гається від зовнішньої стінки (6) розділювальної єм-
ності (4). 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2022 01394  
(22) 02.05.2022  

(51) МПК  
H01M 50/509 (2021.01) 

(71) ШИМКІВ СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ (UA) 
(72) Шимків Сергій Богданович (UA) 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРИЧНОГО З'ЄДНАННЯ ДЖЕРЕЛ ЖИ-

ВЛЕННЯ В БАТАРЕЮ 
(57) 1. Спосіб електричного з'єднання джерел живлення в 

батарею, який виконаний за паралельною схемою, 
коли позитивні полюси окремих елементів з'єднані в 
один вузол, а негативні - в інший, який відрізняється 
тим, що в електричній схемі з'єднання додатково ви-
конують з'єднання позитивного полюсу першого еле-
менту живлення з негативним полюсом другого, між 
позитивним полюсом першого елементу і позитивним 
полюсом вузлової точки батареї під'єднують елемент 
з односторонньою асиметричною провідністю, пози-
тивний вивід якого під'єднують до позитивного полю-
су елемента живлення, а негативний вивід якого 
під'єднують до позитивного полюса вузлової батареї, 
між негативним полюсом другого елемента живлення 
і негативним полюсом вузлової точки батареї під'єд-
нують елемент з односторонньою асиметричною про-
відністю, негативний вивід якого під'єднують до нега-
тивного полюсу елемента живлення, а позитивний 
вивід якого під'єднують до негативного полюсу батареї.  
2. Спосіб електричного з'єднання джерел живлення в 
батарею за п.1, який відрізняється тим, що негатив-
ний полюс першого елемента живлення з'єднують з 
позитивним полюсом другого, між негативним полю-
сом першого елемента і негативним полюсом вузло-
вої точки батареї під'єднують елемент з односторон-
ньою асиметричною провідністю, негативний вивід 
якого під'єднують до негативного полюсу елемента 
живлення, а позитивний вивід якого під'єднують до 
негативного полюса вузлової батареї, між позитив-
ним полюсом другого елемента живлення і позитив-
ним полюсом вузлової точки батареї під'єднують еле-
мент з односторонньою асиметричною провідністю, 
позитивний вивід якого під'єднують до позитивного 
полюсу елемента живлення, а негативний вивід якого 
під'єднують до позитивного полюсу батареї. 
3. Спосіб електричного з'єднання джерел живлення в 
батарею за пп. 1-2, який відрізняється тим, що з'єд-
нання додаткових елементів живлення виконують за 
тим самим принципом. 

 
 

 

H 02 

(21) a 2022 04821  

(22) 19.12.2022  

(51) МПК  
H02J 3/26 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗ-
НИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Нерубацький Володимир Павлович (UA), Плахтій 

Олександр Андрійович (UA), Гордієнко Денис Ана-
толійович (UA), Ловська Альона Олександрівна (UA) 

(54) КОМПЕНСАТОР ВИЩИХ ГАРМОНІК ВИХІДНОЇ НА-
ПРУГИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(57) Компенсатор вищих гармонік вихідної напруги пере-

творювача електричної енергії, який у своєму складі 
має перетворювач, суматор, та датчик напруги, який 
відрізняється тим, що складається з перетворювача 

компенсатора, який підключено послідовно між пере-
творювачем і навантаженням, та системою керуван-
ня компенсатора, яка складається з датчика напруги, 
блоку визначення постійної складової сигналу напру-
ги та суматора, при цьому датчик напруги підключе-
но паралельно лініям передачі енергії від перетво-
рювача до навантаження, датчик напруги визначає 
миттєве значення вихідної напруги перетворювача 
та подає свій вихідний сигнал до блоку визначення 
постійної складової сигналу напруги та на позитив-
ний вхід суматора, а вихідний сигнал блоку визна-
чення постійної складової, який визначає постійну 
складову сигналу вихідної напруги перетворювача 
та може бути реалізовано як фільтр низьких частот 
або на основі іншого математичного апарату або 
фізичного явища, подає свій вихідний сигнал до ві-
д'ємного (мінусового) входу суматора, при чому ви-
хідний сигнал суматора, який визначає змінну скла-
дову сигналу вихідної напруги перетворювача, по-
дається на вхід перетворювача компенсатора, а пе-
ретворювач компенсатора реалізує форму напруги, 
що є тотожною сигналу суматора, а саме сигналу 
змінної складової вихідної напруги перетворювача 
за рахунок того, що причому перетворювач компен-
сатора підключено зі зворотною полярністю напруги 
відносно полярності напруги перетворювача, на на-
вантаженні відбувається компенсація змінної скла-
дової напруги перетворювача і навантаження, при-
чому навантаження отримує лише постійну скла-
дову, а компенсація пульсаційної складової та ви-
щих гармонік напруги, що підключена до наванта-
ження. 

 
 

 

(21) a 2023 03135  

(22) 30.11.2021  
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(31) 2018945.2 
(32) 01.12.2020 
(33) GB 
(85) 27.06.2023 
(86) PCT/GB2021/053114, 30.11.2021 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Корус Антон (GB) 
(54) РОЗРАХУНОК ВІДСТАНІ 
(57) 1. Спосіб, який включає: 

застосування фронту імпульсу до резонансної схе-
ми, яка містить індукційний елемент для індукційного 
нагрівання струмоприймача і конденсатор, причому 
застосований фронт імпульсу викликає імпульсний 
відгук між конденсатором та індукційним елементом 
резонансної схеми, при цьому імпульсний відгук має 
резонансну частоту; 
визначення періоду або частоти резонансної частоти 
вказаного імпульсного відгуку; і 
перетворення визначених періоду або частоти у від-
стань на основі, щонайменше частково, градієнта від-
стані та першого калібрувального виміру, при цьому 
відстань основана на відокремленні між індукційним 
елементом і струмоприймачем, а перший калібрува-
льний вимір містить відокремлення між індукційним 
елементом і струмоприймачем при калібрувальній 
температурі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що градієнт 

відстані містить швидкість зміни відстані відносно наоч-
ної температури. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 

калібрувальна температура являє собою кімнатну 
температуру. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 

тим, що перетворення визначених періоду або часто-
ти в розрахунок відстані включає: 
перетворення визначених періоду або частоти в наоч-

ну температуру на основі градієнта температури та 

калібрувального виміру температури, і. 

перетворення наочної температури в розрахунок відс-

тані на основі градієнта відстані та першого калібру-

вального виміру. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що вказаний 

градієнт температури містить швидкість зміни резо-

нансної частоти вказаного імпульсного відгуку відно-

сно температури. 
6. Спосіб за п. 4 або п. 5, який відрізняється тим, що 

вказаний калібрувальний вимір температури визна-

чає перший період резонансної частоти вказаного 

імпульсного відгуку і першу температуру. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 4-6, який відрізняється 

тим, що вказаний калібрувальний вимір температури 

отримують через віднімання добутку вказаного гра-

дієнта та калібрувальної температури від періоду 

або частоти вказаного імпульсного відгуку при вказа-

ній калібрувальній температурі. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 

тим, що додатково включає отримання вказаного пер-

шого калібрувального виміру. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 

тим, що додатково включає визначення вказаного гра-

дієнта відстані. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється 

тим, що фронт імпульсу утворює частину нерезонанс-

ного імпульсу. 

11. Апарат, який містить: 
резонансну схему, яка містить індукційний елемент і 
конденсатор, при цьому індукційний елемент призна-
чений для індукційного нагрівання струмоприймача; 
схему для застосування фронту імпульсу до вказаної 
резонансної схеми, причому застосований фронт ім-
пульсу викликає імпульсний відгук між конденсато-
ром та індукційним елементом резонансної схеми, 
при цьому імпульсний відгук має резонансну частоту; 
і 
процесор для: визначення періоду або частоти резо-
нансної частоти вказаного імпульсного відгуку і пере-
творення визначених періоду або частоти у відстань 
на основі, щонайменше частково, градієнта відстані 
та першого калібрувального виміру, при цьому відстань 
основана на відокремленні між індукційним елемен-
том і струмоприймачем, а перший калібрувальний 
вимір містить відокремлення між індукційним еле-
ментом і струмоприймачем при калібрувальній тем-
пературі. 
12. Апарат за п. 11, який відрізняється тим, що гра-

дієнт відстані містить швидкість зміни відстані відно-
сно наочної температури. 
13. Апарат за п. 11 або п. 12, який відрізняється тим, 

що процесор призначений для: 
перетворення визначених періоду або частоти в нао-
чну температуру на основі градієнта температури та 
калібрувального виміру температури; і 
перетворення наочної температури в розрахунок відс-
тані на основі градієнта відстані та першого каліб-
рувального виміру. 
14. Апарат за будь-яким із пп. 11-13, який відріз-
няється тим, що вказаний процесор призначений для 

визначення вказаного градієнта відстані. 
15. Апарат за будь-яким із пп. 11-14, який відріз-
няється тим, що вказаний індукційний елемент і вка-

заний конденсатор з'єднані послідовно. 
16. Апарат за будь-яким із пп. 11-14, який відріз-
няється тим, що вказаний індукційний елемент і вка-

заний конденсатор з'єднані паралельно. 
17. Апарат за будь-яким із пп. 11-16, який відріз-
няється тим, що вказана схема являє собою H-мос-

тову схему. 
18. Пристрій, що генерує аерозоль без спалювання, 
який містить апарат за будь-яким із пп. 10-17. 
19. Пристрій, що генерує аерозоль без спалювання, 
за п. 18, який відрізняється тим, що пристрій, що 

генерує аерозоль, виконаний із можливістю вміщен-
ня знімного виробу, який містить матеріал, що гене-
рує аерозоль. 
20. Пристрій, що генерує аерозоль без спалювання, 
за п. 19, який відрізняється тим, що вказаний мате-

ріал, що генерує аерозоль, містить субстрат, що гене-
рує аерозоль, і матеріал, що утворює аерозоль. 
21. Пристрій, що генерує аерозоль без спалювання, 
за п. 19 або п. 20, який відрізняється тим, що вказа-

ний знімний виріб містить струмоприймальний вузол. 
22. Набір частин, який містить виріб для використання 
в системі, що генерує аерозоль без спалювання, при 
цьому система, що генерує аерозоль без спалювання, 
містить апарат за будь-яким із пп. 11-17 або пристрій, 
що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 18-21. 
23. Набір частин за п. 22, який відрізняється тим, 
що виріб є знімним виробом, який містить матеріал, 
що генерує аерозоль. 
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24. Комп'ютерна програма, яка містить команди для 
спричинення виконання апаратом щонайменше нас-
тупного: 
застосування фронту імпульсу до резонансної схеми, 
яка містить індукційний елемент для індукційного нагрі-
вання струмоприймача і конденсатор, причому за-
стосований фронт імпульсу викликає імпульсний від-
гук між конденсатором та індукційним елементом ре-
зонансної схеми, при цьому імпульсний відгук має 
резонансну частоту; 
визначення періоду або частоти резонансної частоти 
вказаного імпульсного відгуку; і 
перетворення визначених періоду або частоти у від-
стань на основі, щонайменше частково, градієнта від-
стані та першого калібрувального виміру, при цьому 
відстань основана на відокремленні між індукційним 
елементом і струмоприймачем, а перший калібру-
вальний вимір містить відокремлення між індукцій- 
 

ним елементом і струмоприймачем при калібруваль-
ній температурі. 
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(54) КОНСТРУКЦІЯ СТРІЛИ ДЛЯ ОБПРИСКУВАННЯ АБО 

РОЗПИЛЮВАННЯ ТА МАШИНА, ЯКА МІСТИТЬ ТА-

КУ СТРІЛУ 

(57) 1. Конструкція (1) стріли для обприскування або роз-

пилювання, що містить центральну секцію (2) і дві бічні 

штанги (3, 3'), розташовані з одного і з іншого боків 

від центральної секції (2) і утворені, кожна, принаймні 

однією бічною секцією, 

при цьому єдина секція (4), кожна секція (4) або при-

наймні одна з секцій (4) кожної бічної штанги (3, 3') 

має призматичну форму трикутного перерізу з ви-

сотою (h), що поступово зменшується від одного 

кінця до іншого даної секції (4), 

при цьому єдина секція (4), кожна секція (4) або при-

наймні одна з секцій (4) кожної бічної штанги (3, 3') 

утворена збіркою трубчастих елементів, що містить, 

з одного боку, вершинну подовжню трубку (5) і дві ни-

жні подовжні трубки (6), утворюючі три ребра приз-

ми і три вершини трикутного перерізу, та, з іншого 

боку, подовжені сполучні елементи (7, 7'), переваж-

но трубчасті, утворюючі підкоси і розпірки, що про-

ходять між вершинною трубкою (5) і двома нижніми 

трубками (6) і утворюють дві ґратчасті бічні сторони 

(4') призми, утвореної даною секцією (4) і сторонами 

трикутника, якщо розглядати в перерізі, 

при цьому проміжок між двома нижніми трубками (6), 

тобто ширина (1) основи трикутника і призми, міняє-

ться аналогічно висоті (h) від одного подовжнього 

кінця до іншого даної секції (4), при цьому кінець бі-

льшого перерізу кожної секції (4) сполучений з або 

направлений до центральної секції (2), 

причому засоби (8) з'єднання між зазначеними спо-
лучними елементами (7, 7') і вказаними трубками 
(5, 6) утворюють точки кріплення з поворотним спо-
лученням (8'), яке переважно є роз'ємним, 
яка відрізняється тим, що на рівні кожної точки (8') 

кріплення з поворотним сполученням зістиковані кін-
ці двох сполучних елементів (7, 7') сполучені між со-
бою за допомогою одного і того самого поворотного 
сполучення (11, 12, 12'), яке забезпечує також з'єднан-
ня цих сполучних елементів (7 і 7') з відповідною по-
довжньою трубкою, вершинною (5) або нижньою (6). 
2. Конструкція стріли за п. 1, яка відрізняється тим, 

що всі сполучні елементи (7, 7'), що сполучають ве-
ршинну трубку (5) з однією з двох нижніх трубок (6), 
знаходяться в одній площині (Р, Р'), утворюючій од-
ну з двох бічних сторін (4') призми і одну з двох 
сторін трикутника. 
3. Конструкція стріли за п. 1, яка відрізняється тим, 

що принаймні один із засобів (8) з'єднання містить 
корпус або частину (9), яка принаймні частково або 
навіть повністю оточує зовні подовжню трубку (5, 6), 
з якою вона сполучена. 
4. Конструкція стріли за будь-яким з пп. 1-3, яка від-
різняється тим, що трикутна форма, яку мають в по-

перечному перерізі зазначені секції (4) бічних штанг 
(3, 3'), є формою рівнобедреного трикутника. 
5. Конструкція стріли за будь-яким з пп. 1-4, яка від-
різняється тим, що засіб (8) з'єднання кожної точки 

кріплення сполучного елемента (7, 7') з однією з по-
довжніх трубок (5, 6) є деталлю скріплення з корпу-
сом (9) у вигляді кільцевого хомута або півхомута, 
встановленого на відповідній трубці (5 або 6) і осна-
щеного принаймні однією бічною лапкою (10), що 
проходить радіально назовні і має вушко (11), утво-
рюючи опору поворотного сполучення. 
6. Конструкція стріли за будь-яким з пп. 1-5, яка від-
різняється тим, що сполучні елементи (7, 7'), які 
сполучають вершинну трубку (5) з однією з нижніх 
трубок (6), розташовані з нахилом відносно двох тру-
бок (5, 6), що сполучаються ними, під гострим кутом, 
стикуються між двома послідовними сполучними 
елементами (7 і 7') і сполучені між собою на рівні своїх 
зістикованих кінців і з вершинною (5) або відповід-
ною нижньою (6) трубкою за допомогою одного і то-
го ж поворотного сполучення (8'), утворюючи, таким 
чином, разом трикутну фігуру на рівні кожної бічної 
сторони (4') даної призматичної секції (4). 
7. Конструкція стріли за п. 6, яка відрізняється тим, 

що засіб (8) з'єднання кожної точки кріплення спо-
лучного елемента (7, 7') з однією з подовжніх трубок 
(5, 6) є деталлю скріплення з корпусом (9) у вигляді 
кільцевого хомута або півхомута, встановленого 
на відповідній трубці (5 або 6) і оснащеного принаймні 
однією бічною лапкою (10), яка проходить радіа-
льно назовні і має вушко (11), утворюючи опору по-
воротного сполучення, при цьому деталь скріплення 
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кожного засобу (8) з'єднання з вершинною труб-
кою (5) містить корпус (9), забезпечений двома біч-
ними лапками (10), що мають відповідні вушка (11) і 
розташовані, кожна, в одній з площин (Р, Р'), утво-
рених бічними сторонами даної призматичної сек-
ції (4), при цьому кожне вушко (11) утворює опору 
скріплення за допомогою одного поворотного спо-
лучення (8') між двома сполучними елементами (7 і 
7') із вершинною трубкою (5), при цьому осі (8'') 
двох поворотних сполучень (8'), відповідних вушкам 
(11) двох лапок (10) корпусу (9), переважно є пере-
січними і компланарними. 
8. Конструкція стріли за будь-яким з пп. 1-7, яка від-
різняється тим, що кожне поворотне сполучення (8') 

для з'єднання точок кріплення (8) є з'єднанням типу 
гвинт (12)/гайка (12') . 
9. Конструкція стріли за будь-яким з пп. 1-8, яка від-
різняється тим, що кожна бічна штанга (3, 3') скла-

дається принаймні з двох секцій (4), сполучених між 
собою встик за допомогою шарнірного або нешарнір-
ного з'єднання, при цьому принаймні одна з зазначе-
них секцій (4) має проміжок між своїми нижніми труб-
ками (6), який зменшується, переважно рівномірно. 
10. Конструкція стріли за п. 9, яка відрізняється тим, 

що проміжок між нижніми трубками (6) зменшується 
з коефіцієнтом зменшення, аналогічним коефіцієнту 
зменшення висоти (h), у міру віддалення від центра-
льної секції (2). 
11. Конструкція стріли за будь-яким з пп. 1-10, яка 
відрізняється тим, що кожна бічна штанга (3, 3') 

сполучена з центральною секцією (2) за допомогою 
шарнірного з'єднання (13), що забезпечує повер-
тання зазначених штанг (3, 3') між піднятим поло-
женням і опущеним положенням та/або між розгор-
неним в бічному напрямку положенням і складеним 
положенням. 
12. Машина для обприскування або розбризкування 
причіпного, навісного або самохідного типу, що міс-
тить, зокрема, принаймні один резервуар, засоби пе-
рекачування речовини, один або декілька контурів 
розподілу і стрілу, на якій встановлені засоби розпи-
лювання речовини, при цьому машина (1''), яка від-
різняється тим, що стріла має конструкцію стріли за 

будь-яким з пп. 1-11. 
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(54) ПРЕПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ВВЕДЕННЯ ДЛЯ 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПАРАЗИТІВ У 
ТВАРИН 

(57) 1. Рідкий препарат, що містить фторвмісну проти-

паразитарну активну сполуку та триетилфосфат, де 
препарат являє собою гомогенний розчин і фтор-
вмісна активна сполука являє собою сполуку фор-
мули (I): 

T

A
1

A
2 A

3

A
4

N

W

R
1 Q

B
1

B
2

B
3

B
4 B

5

, (I) 
в якій 
R1 являє собою H, в кожному випадку необов'язко-
во заміщений C2-C6-алкеніл, C2-C6-алкініл, C3-C7-цик-
лоалкіл, C1-C6-алкілкарбоніл, C1-C6-алкоксикарбоніл, 
арил-(C1-C3)-алкіл, гетероарил-(C1-C3)-алкіл або яв-
ляє собою необов'язково заміщений C1-C6-алкіл, 
переважно H або переважно C1-C2-алкіл, дуже осо-
бливо переважно H або метил, зокрема H фрагме-
нти є наступними:   
A1 являє собою CR2 або N,  
A2 являє собою CR3 або N,  
A3 являє собою CR4 або N,  
A4 являє собою CR5 або N,  
B1 являє собою CR6 або N,  
B2 являє собою CR7 або N,  
B3 являє собою CR8 або N,  
B4 являє собою CR9 або N та 
B5 являє собою CR10 або N,  
але не більше трьох фрагментів від А1 до А4 явля-
ють собою N та не більше трьох фрагментів від B1 
до B5 являють собою N; 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9 та R10, кожен незалежно 
один від одного, являють собою H, галоген, ціано, 
нітро, у кожному випадку необов'язково заміщений 
C1-C6-алкіл, C3-C6-циклоалкіл, C1-C6-алкокси, N-C1-C6-
алкоксііміно-C1-C3-алкіл, C1-C6-алкілсульфаніл, C1-C6-
алкілсульфініл, C1-C6-алкілсульфоніл, N-C1-C6-алкіл-
аміно, N,N-ді-C1-C6-алкіламіно або N-C1-C3-алкоксі-
C1-C4-алкіламіно або 1-піролідиніл; 
якщо жоден з фрагментів A2 та A3 не являє собою 

N, R3 та R4 разом з атомом вуглецю, до якого вони 

приєднані, можуть утворювати 5- або 6-членне кі-

льце, що містить 0, 1 або 2 атоми азоту та/або 0 або 

1 атом кисню, та/або 0 або 1 атом сірки; або 

якщо жоден з фрагментів A1 та A2 не являє собою 

N, R2 та R3 разом з атомом вуглецю, до якого вони 

приєднані, можуть утворювати 6-членне кільце, що 

містить 0, 1 або 2 атоми азоту; 

R8 являє собою галоген, ціано, нітро, у кожному ви-

падку необов'язково заміщений C1-C6-алкіл, C3-C6-

циклоалкіл, C1-C6-алкокси, N-C1-C6-алкоксііміно-C1-C3-

алкіл, C1-C6-алкілсульфаніл, C1-C6-алкілсульфініл, 

C1-C6-алкілсульфоніл, N-C1-C6-алкіламіно або N,N-

ді-C1-C6-алкіламіно; 

W являє собою O або S,  
Q являє собою H, форміл, гідроксил, аміно або в кож-
ному випадку необов'язково заміщений C1-C6-алкіл, 
C2-C6-алкеніл, C2-C6-алкініл, C3-C6-циклоалкіл, C1-
C5-гетероциклоалкіл, C1-C4-алкокси, C1-C6-алкіл-C3-
C6-циклоалкіл, C3-C6-циклоалкіл-C1-C6-алкіл, C6-,C10-
C14-арил, C1-C5-гетероарил, C6-,C10-,C14-арил-(C1-C3)-
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алкіл, C1-C5-гетероарил-(C1-C3)-алкіл, N-C1-C4-алкіл-
аміно, N-C1-C4-алкілкарбоніламіно або N,N-ді-C1-C4-
алкіламіно; або 
являє собою необов'язково полі-V-заміщений нена-
сичений 6-членний карбоцикл; або 
являє собою необов'язково полі-V-заміщене нена-
сичене 4-, 5- або 6-членне гетероциклічне кільце, де 
V незалежно один від одного являє собою галоген, 
ціано, нітро, у кожному випадку необов'язково за-
міщений C1-C6-алкіл, C1-C4-алкеніл, C1-C4-алкініл, C3-
C6-циклоалкіл, C1-C6-алкокси, N-C1-C6-алкоксііміно-
C1-C3-алкіл, C1-C6-алкілсульфаніл, C1-C6-алкілсуль-
фініл, C1-C6-алкілсульфоніл або N,N-ді-(C1-C6-ал-
кіл)аміно; 
T являє собою необов'язково заміщену 5-членну ге-

тероароматичну систему, що містить не більше 2 

гетероатомів (1 або 2 гетероатоми), такі як чотири 

атоми вуглецю та один (1) гетероатом, переважно 

один (1) азот, один (1) кисень або один (1) атом сір-

ки або три атоми вуглецю і два гетероатоми, пере-

важно два атоми азоту, один (1) атом азоту і один 

(1) атом кисню або один (1) атом азоту та один (1) 

атом сірки, або 

солі, N-оксиди та таутомерні форми сполук формули 

(I) або вибрані з групи, що складається з тиголане-

ру, флураланеру, афоксоланару (WO2009126668), са-

роланеру, лотіланеру, флуксаметаміду, пірипролу 

та фіпронілу. 

2. Рідкий препарат за п. 1, де фторвмісна активна спо-

лука містить принаймні один атом фтору на 200 од., 

переважно на 160 од., переважно на 100 од. моле-

кулярної маси. 

3. Рідкий препарат за будь-яким з пп. 1 або 2, де фтор-

вмісна активна сполука містить принаймні одну три-

фторметилову групу на 500 од. молекулярної маси. 

4. Рідкий препарат за п. 1, де фторвмісна активна спо-

лука вибрана з групи, що складається з: 

2-хлор-N-циклопропіл-5-[1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-гептафтор-

пропан-2-іл)-2-метил-6-(трифторметил)феніл]-1H-

піразол-4-іл]бензаміду, 2-хлор-N-(1-ціаноциклопро-

піл-5-[1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан-2-іл)-2-ме-

тил-6-(трифторметил)феніл]-1H-піразол-4-іл]бенза-

міду, 2-хлор-N-циклопропіл-5-[4-[2,6-диметил-4-[1,2,2,2-

тетрафтор-1-(трифторметил)етил]феніл]піразол-1-

іл]бензаміду, 2-хлор-N-(1-ціаноциклопропіл)-5-[4-

[2,6-дихлор-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторме-

тил)етил]феніл]піразол-1-іл]бензаміду, 2-хлор-5-[3-

[2-хлор-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)етил]-

6-(трифторметил)феніл]ізоксазол-5-іл]-N-циклопро-

пілбензаміду, 2-хлор-N-(1-ціаноциклопропіл)-5-[3-[2-

метил-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)етил]-

6-(трифторметил)феніл]ізоксазол-5-іл]бензаміду, 2-

хлор-N-(1-ціаноциклопропіл)-5-[1-[2,6-дихлор-4-[1,2,2,2-

тетрафтор-1-(трифторметил)етил]феніл]пірол-3-

іл]бензаміду,  

2-хлор-5-[3-[2-хлор-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифтор-

метил)етил]-6-(трифторметил)феніл]пірол-1-іл]-N-

циклопропілбензаміду, 2-хлор-5-[1-[2-хлор-4-[1,2,2,2-

тетрафтор-1-(трифторметил)етил]-6-(трифторметок-

си)феніл]-1H-піразол-4-іл]-N-циклопропіл-3-піридин-

карбоксаміду (Сполука 1),  

2-хлор-5-[1-[2-хлор-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторме-

тил)етил]-6-(трифторметил)феніл]-1H-піразол-4-іл]-

N-циклопропіл-3-піридинкарбоксаміду (Сполука 2),  

тиголанеру, флураланеру, афоксоланеру 
(WO2009126668), сароланеру, лотиланеру, флук-
саметаміду, пірипролу, фіпронілу.  
5. Рідкий препарат за будь-яким з попередніх пунктів, 
що має вміст активної сполуки від 1 до 60 % (мас./мас.). 
6. Рідкий препарат за будь-яким з попередніх пунктів, 
що містить принаймні 10 % (мас./мас.) триетилфо-
сфату. 
7. Рідкий препарат за п. 6, що містить від 10 до 95 % 
(мас./мас.) триетилфосфату. 
8. Рідкий препарат за будь-яким з попередніх пунк-
тів, що містить співрозчинник. 
9. Рідкий препарат за п. 8, що містить співрозчин-

ник, вибраний з: 1-метокси-2-пропілацетату, 2-меток-

си-1,3-діоксолану, 1-метокси-2-бутанолу, 3,4-гексан-

діону, 2-гептанону, 2,3-пентадіону, 3-гексанону, аце-

тону, лаурокапраму, етилацетату, 1-додецил-2-піро-

лiдону, 2-пентанону, 3-пентанону, 3-метил-2-бута-

нону, циклогексанону, пропілeнгліколю, поліетилен-

гліколю, триацетину, лимонену, тригліцериду з серед-

ньою довжиною ланцюга, етилолеату, триетилцит-

рату, етилeнгліколю, 6-метил-2,4-гептандіону, 2-ме-

токси-1-пропанoлу, трет-бутанолу, 1-бутанолу, тетра-

гліколю, ізопропанoлу, 2-аміно-6-метилгептану, ізосо-

рбіддиметилового простого ефіру, діетилeнгліколь-

моноетилового простого ефіру, солькеталю, діетил-

карбонату, 3,5-гептандіону, 2,3-гептандіону, етано-

лу, 2-феноксіетанолу, діетилфталату, трибутил-2-

ацетилцитрату, 2,6-диметилпіридину, тріс-(2-етилгек-

сил)фосфату, 4-метил-2-пентанону, пропіленгліколь-

моноетилового простого ефіру ацетату, октилдоде-

канолу, 6-метил-3,5-гептандієн-2-ону. 

10. Рідкий препарат за будь-яким з пп. 8 або 9, що 

містить від 1 до 85 % (мас./мас.) співрозчинника. 

11. Рідкий препарат за будь-яким з попередніх пунк-

тів для застосування у боротьбі з паразитами у тварин.  
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(54) ПРИСТРІЙ ДОСТАВКИ АЕРОЗОЛЮ З ВБУДОВА-
НИМИ ЗАСОБАМИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ 
КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ 

(57) 1. Пристрій доставки аерозолю, який містить:  

щонайменше один кожух, що включає в себе резе-
рвуар, який виконаний з можливістю втримання ком-
позиції попередника аерозолю;  
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нагрівальний елемент, який виконаний керованим 
для активації та випаровування компонентів компо-
зиції попередника аерозолю;  
датчик температури, який виконаний з можливістю 
вимірювання температури нагрівального елемента 
або вимірювання характеристики датчика темпера-
тури, на підставі якої можливе визначення темпера-
тури нагрівального елемента; і 
мікроконтролерний блок, що з'єднаний з датчиком 
температури і містить вбудований інтерфейс зв'яз-
ку, який виконаний з можливістю з'єднання з бездро-
товою локальною мережею та зв'язку із сервісною 
платформою через щонайменше одну мережу, вклю-
чаючи бездротову локальну мережу,  
причому мікроконтролерний блок виконаний з мож-
ливістю передачі інструкцій на сервісну платформу 
для того, щоб обчислювальний пристрій, пов'яза-
ний із сервісною платформою та віддалений від мік-
роконтролерного блока, мав можливість дистанцій-
ного прийому та забезпечення сприйманого корис-
тувачем зворотного зв'язку, який показує темпера-
туру нагрівального елемента, виміряну або визначе-
ну на підставі зазначеної характеристики, вимірю-
ваної за допомогою датчика температури,  
при цьому мікроконтролерний блок виконаний з мож-
ливістю реагування на сигнали, одержувані від обчис-
лювального пристрою і виконані з можливістю бути 
дистанційно керованими за допомогою обчислюва-
льного пристрою для керування щонайменше одним 
функціональним елементом пристрою доставки аеро-
золю, причому керування зазначеним щонайменше 
одним функціональним елементом включає зміну 
заблокованого стану пристрою доставки аерозолю.  
2. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, в якому мік-
роконтролерний блок, який виконаний з можливістю 
реагування на сигнали, одержувані від обчислюва-
льного пристрою, включає мікроконтролерний блок, 
який виконаний з можливістю реагування на сигна-
ли, одержувані від обчислювального пристрою, для 
керування зазначеним щонайменше одним функціо-
нальним елементом, включаючи зміни стану живлен-
ня пристрою доставки аерозолю.  
3. Пристрій доставки аерозолю за п. 2, в якому мік-
роконтролерний блок, який виконаний з можливістю 
реагування на сигнали, одержувані від обчислюва-
льного пристрою, включає мікроконтролерний блок, 
який виконаний з можливістю реагування на сигна-
ли, одержувані від обчислювального пристрою, для 
керування зазначеним щонайменше одним функціо-
нальним елементом, включаючи зміну стану живлен-
ня або заблокованого стану на підставі температу-
ри нагрівального елемента.  
4. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, в якому сер-
вісна платформа містить базу даних, а мікроконтро-
лерний блок, який виконаний з можливістю передачі 
інструкцій на сервісну платформу, включає в себе мік-
роконтролерний блок, який виконаний з можливістю 
передачі інструкцій на сервісну платформу для збе-
реження значень температури у базі даних.  
5. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, що також міс-
тить датчик руху, який виконаний з можливістю вияв-
лення руху пристрою доставки аерозолю, причому  
мікроконтролерний блок також з'єднаний з датчиком 
руху та виконаний з можливістю зв'язку із сервісною 
платформою для того, щоб обчислювальний прист-
рій мав можливість дистанційного прийому та забез-

печення сприйманого користувачем зворотного зв'я-
зку, який показує рух, що виявлений датчиком руху.  
6. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, в якому мік-
роконтролерний блок також виконаний з можливіс-
тю керування індикатором для забезпечення сприй-
маного користувачем зворотного зв'язку, який пока-
зує температуру нагрівального елемента.  
7. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, в якому мік-
роконтролерний блок також виконаний з можливіс-
тю керування щонайменше одним функціональним 
елементом пристрою доставки аерозолю для зміни 
стану живлення або заблокованого стану пристрою 
доставки аерозолю на підставі температури нагріва-
льного елемента.  
8. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, що також міс-
тить датчик руху, який виконаний з можливістю вияв-
лення руху пристрою доставки аерозолю, причому  
мікроконтролерний блок також з'єднаний з датчи-
ком руху та виконаний з можливістю керування ін-
дикатором для забезпечення сприйманого користу-
вачем зворотного зв'язку, який показує рух, що ви-
являється за допомогою датчика руху.  
9. Пристрій доставки аерозолю за п. 1, в якому ком-
позиція попередника аерозолю містить гліцерин і 
нікотин.  
10. Керуючий корпус, який з'єднаний або виконаний 
з можливістю з'єднання з картриджем з утворенням 
пристрою доставки аерозолю, причому картридж мі-
стить резервуар, який виконаний з можливістю втри-
мання композиції попередника аерозолю, нагріваль-
ний елемент, який виконаний керованим для актива-
ції та випаровування компонентів композиції попе-
редника аерозолю, і датчик температури, який вико-
наний з можливістю вимірювання температури на-
грівального елемента або визначення характерис-
тики датчика температури, на підставі якої можливе 
визначення температури нагрівального елемента; при 
цьому керуючий корпус містить:  
кожух і розташований всередині кожуха мікроконт-
ролерний блок, що з'єднаний з датчиком темпера-
тури при з'єднанні керуючого корпусу з картриджем 
і містить вбудований інтерфейс зв'язку, який викона-
ний з можливістю забезпечення зв'язку з бездрото-
вою локальною мережею та зв'язку із сервісною плат-
формою, що включає базу даних, через щонаймен-
ше одну мережу зв'язку, включаючи бездротову ло-
кальну мережу,  
причому мікроконтролерний блок виконаний з мож-
ливістю передачі інструкцій на сервісну платформу 
для збереження значень температури нагрівального 
елемента у базі даних і для того, щоб обчислюваль-
ний пристрій, пов'язаний із сервісною платформою, 
мав можливість дистанційного прийому та забезпе-
чення сприйманого користувачем зворотного зв'яз-
ку, який показує температуру нагрівального елеме-
нта, вимірювану або визначену на підставі характе-
ристики, вимірюваної за допомогою датчика темпе-
ратури.  
11. Керуючий корпус за п. 10, у якому мікроконтро-
лерний блок виконаний з можливістю реагування на 
сигнали, одержувані від обчислювального пристрою, 
для керування щонайменше одним функціональним 
елементом пристрою доставки аерозолю.  
12. Керуючий корпус за п. 11, у якому мікроконтро-
лерний блок виконаний з можливістю реагування на 
сигнали, одержувані від обчислювального пристрою, 
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для керування щонайменше одним функціональним 
елементом для зміни стану живлення або заблоко-
ваного стану пристрою доставки аерозолю.  
13. Керуючий корпус за п. 12, у якому мікроконтро-
лерний блок виконаний з можливістю реагування на 
сигнали, одержувані від обчислювального пристрою, 
для керування щонайменше одним функціональним 
елементом для зміни стану живлення або заблоко-
ваного стану на основі температури нагрівального 
елемента.  
14. Керуючий корпус за п. 10, що також містить дат-
чик руху, який виконаний з можливістю виявлення 
руху керуючого корпусу, причому  
мікроконтролерний блок також з'єднаний з датчи-
ком руху та виконаний з можливістю зв'язку із серві-
сною платформою для того, щоб обчислювальний 
пристрій мав можливість дистанційного прийому та 
забезпечення сприйманого користувачем зворотно-
го зв'язку, який показує рух, що виявляється за до-
помогою датчика руху.  
15. Керуючий корпус за п. 10, у якому мікроконтро-
лерний блок також виконаний з можливістю керуван-
ня індикатором для забезпечення сприйманого ко-
ристувачем зворотного зв'язку, який показує темпе-
ратуру нагрівального елемента.  
16. Керуючий корпус за п. 10, у якому мікроконтро-
лерний блок також виконаний з можливістю керу-
вання щонайменше одним функціональним елеме-
нтом пристрою доставки аерозолю для зміни стану 
живлення або заблокованого стану пристрою дос-
тавки аерозолю на підставі температури нагріваль-
ного елемента.  
17. Керуючий корпус за п. 10, що також містить дат-
чик руху, який виконаний з можливістю виявлення 
руху пристрою доставки аерозолю.  
18. Керуючий корпус за п. 10, у якому мікроконтро-
лерний блок також з'єднаний з датчиком руху та ви-
конаний з можливістю керування індикатором для 
забезпечення сприйманого користувачем зворотно-
го зв'язку, який показує рух, що виявляється за допо-
могою датчика руху. 
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(54) ЗБИРАННЯ ДАНИХ НА ПРИСТРОЯХ 
(57) 1. Спосіб для пристрою надання аерозолю, який 

включає: 
застосування інтерфейсу бездротового зв'язку прист-
рою надання аерозолю в режимі прослуховування; 

під час роботи режиму прослуховування, отриман-
ня даних з інтерфейсу бездротового зв'язку іншого 
пристрою надання аерозолю; 
зберігання отриманих даних у пам'яті пристрою на-
дання аерозолю; 
створення, з використанням інтерфейсу бездротово-
го зв'язку пристрою надання аерозолю, пакета спо-
віщення без організації з'єднання, який містить ін-
формацію, що стосується ідентифікації та стану спо-
віщення пристрою надання аерозолю; 
передавання пакета сповіщення за допомогою ін-
терфейсу бездротового зв'язку; 
отримання пакета запиту без організації з'єднання з 
віддаленого бездротового пристрою за допомогою 
інтерфейсу бездротового зв'язку; 
створення, з використанням інтерфейсу бездрото-
вого зв'язку, пакета відповіді без організації з'єд-
нання у відповідь на отримання пакета запиту; і 
передавання пакета відповіді за допомогою інтерфей-
су бездротового зв'язку; 
при цьому щонайменше один з пакета сповіщення і 
пакета відповіді містить отримані дані з пам'яті та дані, 
які генеруються пристроєм надання аерозолю і збе-
рігаються в пам'яті; 
при цьому спосіб додатково включає: 
визначення, перед зберіганням отриманих даних в 
пам'яті пристрою надання аерозолю, кількості при-
строїв надання аерозолю, з яких дані раніше були 
отримані та збережені в пам'яті пристрою надання 
аерозолю; і 
якщо кількість пристроїв надання аерозолю, з яких да-
ні були отримані раніше, є більшою, ніж задана кіль-
кість або дорівнює їй, видалення щонайменше най-
давніших даних перед зберіганням даних, отрима-
них з іншого пристрою надання аерозолю. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отри-

мані дані включають інформацію, що описує харак-
теристики використання відповідного пристрою на-
дання аерозолю. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що хара-

ктеристики використання відповідного пристрою 
надання аерозолю включають одне або більше зна-
чень, вибраних із групи, що включає: властивості аку-
мулятора, властивості генерування аерозолю, влас-
тивості аерозольного середовища, властивості подій 
генерування аерозолю та властивості помилкової 
або аномальної роботи. 
4. Спосіб за п. 2 або 3, який відрізняється тим, що 
характеристики використання відповідного пристрою 
надання аерозолю записують і зберігають в пам'яті 
під час використання відповідного пристрою надан-
ня аерозолю. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що щонайменше один з пакета сповіщення і па-
кета відповіді, який містить отримані дані з пам'яті 
та дані, які генеруються пристроєм надання аерозо-
лю і зберігаються в пам'яті, містить вибірку отрима-
них даних, які зберігаються в пам'яті, і всі дані, які 
генеруються пристроєм надання аерозолю і збері-
гаються в пам'яті. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 

тим, що щонайменше один з пакета сповіщення і па-
кета відповіді, який містить отримані дані з пам'яті 
та дані, які генеруються пристроєм надання аерозо-
лю і зберігаються в пам'яті, містить вибірку отрима-
них даних, які зберігаються в пам'яті, і даних, які ге-
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неруються пристроєм надання аерозолю і зберігаю-
ться в пам'яті. 
7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що 

вибірка містить інформацію, що стосується конкрет-
ної характеристики використання відповідного при-
строю надання аерозолю. 
8. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що 

вибірка включає зберігання менш ніж всіх отрима-
них даних. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що додатково включає: 

видалення, перед зберіганням отриманих даних в 
пам'яті пристрою надання аерозолю, будь-яких да-
них, які раніше були отримані з іншого пристрою на-
дання аерозолю та збережені у пам'яті пристрою на-
дання аерозолю. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, який відрізня-
ється тим, що дані, які генеруються пристроєм на-

дання аерозолю, і/або дані, отримані з іншого при-
строю надання аерозолю, включають дані про роз-
ташування для відповідного пристрою надання аеро-
золю. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізня-
ється тим, що щонайменше один з пакета сповіщен-

ня і пакета відповіді, що містить отримані дані з па-
м'яті та дані, які генеруються пристроєм надання ае-
розолю і зберігаються в пам'яті, містить часову мітку. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняє-
ться тим, що додатково включає: 

видалення, після заданого періоду часу, отриманих 
даних, які зберігаються в пам'яті пристрою надання 
аерозолю. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, який відрізняє-
ться тим, що інтерфейс бездротового зв'язку являє 

собою інтерфейс зв'язку Bluetooth з низьким енер-
госпоживанням. 
14. Пристрій надання аерозолю, який містить: 
процесор, 
інтерфейс бездротового зв'язку; 
пам'ять, що містить команди, які при їх виконанні про-
цесором здійснюють спосіб за будь-яким з пп. 1-13. 
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(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ 

(57) 1. Подовжений курильний виріб, що має підпалюва-

ний кінець та протилежний мундштучний кінець, який 
містить: 
частину мундштучного кінця, розташовану на мунд-
штучному кінці; 
тепловиробляючу частину, розташовану на підпалю-
ваному кінці; 
зовнішній обгортковий матеріал, що обгорнутий що-
найменше навколо тепловиробляючої частини і про-
ходить до частини мундштучного кінця таким чином, 
щоб утворювати циліндричний стрижень; та 
частину, що генерує аерозоль, розташовану всере-
дині зовнішнього обгорткового матеріалу між тепло-
виробляючою частиною та частиною мундштучного 
кінця й яка містить елемент, що генерує аерозоль, 
обгорнутий обгортковим матеріалом, розташованим 
між елементом, що генерує аерозоль, та зовнішнім 
обгортковим матеріалом, й який проходить від теп-
ловиробляючої частини до частини, що генерує аеро-
золь, яка виконана з можливістю генерування аеро-
золю при отриманні тепла від тепловиробляючої час-
тини, 
причому обгортковий матеріал вибраний з групи, що 
містить наступне: шаруватий аркуш папір-фольга-
тютюн, нетканий графітовий аркуш, що введений у 
контакт з аркушем фольги, графеновий аркуш, що 
введений у контакт з аркушем фольги, шаруватий 
аркуш графен-фольга, шаруватий аркуш графен-
фольга-тютюн, шаруватий аркуш папір-графен, що 
введений у контакт з аркушем фольги, графенові чор-
нила, що надруковані на аркуші паперу, введеному 
в контакт з аркушем фольги, графенові чорнила, що 
надруковані на аркуші фольги, вуглецеві нанотруб-
ки, що введені у контакт з аркушем паперу, введе-
ним у контакт з аркушем фольги, вуглецеві нанот-
рубки, що введені у контакт з аркушем фольги, фу-
лерени, що введені в контакт з аркушем паперу, вве-
деним у контакт з аркушем фольги, фулерени, що 
введені в контакт з аркушем фольги, графен, що вве-
дений у контакт з аркушем паперу, введеним у кон-
такт з аркушем фольги, і елементи графену, що вве-
дені у контакт з аркушем фольги, 
при цьому обгортковий матеріал виконаний з мож-
ливістю розподілу тепла від тепловиробляючої час-
тини, убік від зовнішнього обгорткового матеріалу, 
так що забезпечений напрямок тепла від теплови-
робляючої частини до частини, яка генерує аерозоль, 
для запобігання обгоранню зовнішнього обгортково-
го матеріалу. 
2. Виріб за п. 1, у якому частина, що генерує аеро-
золь, містить стрижнеподібний елемент, що має дов-
жину та максимальний діаметр, 
причому стрижнеподібний елемент має площу по-
верхні, що перевищує площу поверхні прямого ци-
ліндра, який має довжину та максимальний діаметр, 
що дорівнюють відповідно довжині та максимально-
му діаметру стрижнеподібного елемента. 
3. Виріб за п. 1, у якому частина, що генерує аеро-
золь, містить жолобчастий стрижнеподібний елемент. 
4. Виріб за п. 3, у якому жолобчастий стрижнеподіб-
ний елемент утворює канал, що проходить крізь ньо-
го у поздовжньому напрямку. 
5. Виріб за п. 3, у якому жолобчастий стрижнеподі-
бний елемент екструдований з суміші, що містить 
подрібнений тютюн, карбонат кальцію, сполучне, глі-
церин, воду й ароматичні добавки. 
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6. Виріб за п. 1, у якому графенові чорнила надру-
ковані безперервним візерунком або переривчастим 
візерунком на аркуші паперу або аркуші фольги. 
7. Виріб за п. 1, у якому аркуш паперу містить тю-
тюновий обгортковий лист, а тютюновий лист міс-
тить екструдований тютюновий лист, відлитий тю-
тюновий лист або відновлений тютюновий лист. 
8. Виріб за п. 1, у якому аркуш фольги містить без-
перервний аркуш фольги або окремі смужки фольги. 
9. Виріб за п. 1, який додатково містить тютюнову 
частину, розташовану всередині зовнішнього обго-
рткового матеріалу між тепловиробляючою части-
ною та частиною, що генерує аерозоль. 
10. Виріб за п. 1, який додатково містить тютюнову 
частину, розташовану всередині зовнішнього обго-
рткового матеріалу між частиною, що генерує аеро-
золь, та частиною мундштучного кінця. 
11. Виріб за п. 1, який додатково містить нетканий 
графітовий лист або нетканий складовий лист графі-
ту та графену, обгорнутий навколо частини тепло-
виробляючої частини і навколо частини генеруючої 
аерозоль частини всередині зовнішнього обгортко-
вого матеріалу та проходить у напрямку до частини 
мундштучного кінця. 
12. Виріб за п. 11, у якому на нетканий графітовий 
лист нанесений шар зовнішнього обгорткового ма-
теріалу. 
13. Виріб за п. 1, який додатково містить аркуш ме-
талевої фольги, що нанесений шаром на зовнішній 
обгортковий матеріал за допомогою адгезивного ма-
теріалу, розташованого між ними, що включає час-
тину гідроксиду алюмінію, 
причому аркуш металевої фольги обгорнутий на-
вколо тепловиробляючої частини і навколо частини 
генеруючої аерозоль частини всередині зовнішньо-
го обгорткового матеріалу та проходить у напрямку 
до частини мундштучного кінця. 
14. Виріб за п. 1, у якому зовнішній обгортковий ма-
теріал включає частину гідроксиду алюмінію, частину 
гідроксиду магнію або частину карбонату кальцію. 
15. Виріб за п. 1, який додатково містить скловоло-
конний лист, що обгорнутий навколо тепловироб-
ляючої частини і навколо частини генеруючої аеро-
золь частини, всередині зовнішнього обгорткового 
матеріалу та проходить у напрямку до частини мунд-
штучного кінця. 
16. Виріб за п. 1, який додатково містить теплопро-
відний матеріал, що взаємодіє із зовнішнім обгорт-
ковим матеріалом, який розташований всередині зов-
нішнього обгорткового матеріалу та проходить для 
обгортання у радіальному напрямку щонайменше ча-
стково навколо тепловиробляючої частини й у поз-
довжньому напрямку від тепловиробляючої частини 
до частини, що генерує аерозоль. 
17. Виріб за п. 16, у якому теплопровідний матеріал 
містить теплопровідні чорнила, що нанесені на зов-
нішній обгортковий матеріал, металевий шар, що роз-
ташований на вибраній частині зовнішнього обгорт-
кового матеріалу, графен, що введений у контакт із 
зовнішнім обгортковим матеріалом, або вуглецевий 
матеріал, що введений у контакт з вибраною части-
ною зовнішнього обгорткового матеріалу. 
18. Виріб за п. 1, у якому частина, що генерує аеро-
золь, містить матеріал, який вибраний з групи, що 
містить наступне: відлитий лист тютюнового матеріа-
лу у вигляді різаного наповнювача, лист відновлено-

го тютюнового матеріалу у вигляді різаного напов-
нювача, тютюновий матеріал у вигляді різаного на-
повнювача, що оброблений гліцерином, аерозолеу-
творюючі гранули, керамічний матеріал, що містить 
гліцерин, відлитий лист нетютюнового матеріалу у 
вигляді різаного наповнювача, скловолоконний мат, 
що містить нікотин, одержаний з тютюну, аркуш фо-
льги, що містить нанесений на нього аерозолеутво-
рюючий матеріал, збірний папір, що містить одер-
жаний з тютюну нікотин, нетютюновий матеріал, що 
містить одержаний з тютюну нікотин, та їх поєднання. 
19. Виріб за п. 18, у якому тютюновий матеріал у виг-
ляді різаного наповнювача, що оброблений гліце-
рином, включає приблизно від 5 до 25 % гліцерину. 
20. Виріб за п. 18, у якому частина, що генерує ае-
розоль, містить першу частину та другу частину, які 
послідовно розташовані між тепловиробляючою час-
тиною та частиною мундштучного кінця. 
21. Виріб за п. 18, у якому частина, що генерує аеро-
золь, містить першу частину та другу частину, 
причому перша частина генеруючої аерозоль части-
ни складається з матеріалу, що відрізняється від ма-
теріалу другої частини генеруючої аерозоль частини. 
22. Виріб за п. 18, у якому частина, що генерує аеро-
золь, містить першу частину та другу частину, які змі-
шані одна з одною з утворенням єдиного елемента, 
що генерує аерозоль. 
23. Виріб за п. 1, у якому частина, що генерує аеро-
золь, містить пористий керамічний стрижнеподібний 
елемент, що утворює щонайменше один прохід, який 
проходить крізь нього у поздовжньому напрямку. 
24. Виріб за п. 23, у якому пористий керамічний стриж-
неподібний елемент містить аерозолеутворювач, аро-
матичні добавки або тютюновий екстракт, що взаємо-
діє з ними. 
25. Виріб за п. 24, у якому аерозолеутворювач міс-

тить гліцерин, а тютюновий екстракт містить одержа-

ний з тютюну нікотин. 

26. Виріб за п. 23, у якому пористий керамічний стриж-

неподібний елемент утворює множину відкритих ка-

налів, що проходять у поздовжньому напрямку, які 

рознесені у кутовому напрямку навколо його зовні-

шньої поверхні. 
27. Виріб за п. 1, у якому частина, що генерує аеро-

золь, містить аерозолеутворюючі гранули, які розта-

шовані послідовно відносно тепловиробляючої час-

тини, і включає нетютюновий фільтруючий елемент, 

що розташований між зазначеними гранулами і час-

тиною мундштучного кінця. 

28. Виріб за п. 1, у якому частина, що генерує аеро-

золь, містить множину стрижнеподібних елементів, 

що проходять паралельно один одному, які містять 

тютюновий матеріал, нетютюновий матеріал або ке-

рамічний матеріал. 

29. Виріб за п. 1, у якому тепловиробляюча частина 

містить нагрівальний елемент, що виконаний з кар-

бонізованого матеріалу або піролізованого матері-

алу, включаючи матеріал, що підвищує займистість, 

який вибраний з групи, що містить наступне: вуглець, 

бавовняні короткі волокна, скляні мікросфери, ката-

лізатор або їх поєднання. 

30. Виріб за п. 1, який додатково містить обгортковий 
матеріал, що обгорнутий щонайменше навколо зо-
внішнього обгорткового матеріалу, який обгорнутий 
щонайменше навколо тепловиробляючої частини, 
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причому обгортковий матеріал підданий тисненню та-
ким чином, щоб щонайменше частково знаходитися 
на відстані від зовнішнього обгорткового матеріалу. 
31. Виріб за п. 1, який додатково містить термохро-
мні чорнила, що взаємодіють із зовнішнім обгортко-
вим матеріалом і виконані з можливістю забезпечен-
ня візуальної ознаки при перевищенні температур-
ного порога зовнішнього обгорткового матеріалу. 
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(54) ПРИСТРІЙ ВИДАЧІ ТОВАРУ ТОРГОВОГО АПАРАТА 
(57) 1. Пристрій видачі товару торгового апарата, що міс-

тить корпус, в якому розміщено електродвигун та ме-
ханізм виштовхування одиниці товару, який відріз-
няється тим, що корпус пристрою складається з пер-

шої та другої частин, між якими розміщено механізм 
виштовхування товару, що включає перший та дру-
гий шківи, а між ними натягнутий пас, на якому рівно-
віддалено один від одного встановлені перший та 
другий виштовхуючі елементи, перший шків з'єдна-
ний із валом електродвигуна та приводиться в рух 
шляхом подачі сигналу від плати управління до елек-
тродвигуна, а другий шків встановлений на осі, що 
виходить з першої частини корпусу, при цьому на 
першій частині корпусу встановлені електродвигун з 
редуктором, плата та датчик контролю наявності то-
вару, а на другій частині корпусу встановлені плата 
управління роботою пристрою та датчик проходжен-
ня виштовхуючого елемента. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що при-

стрій встановлюють під кожною секцією апарата, які 
утворюються множиною перегородок, а в кожній з 
них розміщено стіс товарів. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пасо-

ва передача виконана зубчастою, а пас - армованим. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пер-

ший шків є ведучим та розміщений у задній частині 
корпусу, а другий шків є веденим та розміщений у 
передній частині корпусу. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дат-
чик контролю наявності товару є оптичним й вста-
новлений у першій частині корпусу у задній верхній 
його частині та передає сигнал до плати контролю 
наявності товару, що встановлена у задній частині 
першої частини корпусу. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пла-

та управління роботою електродвигуна встановле-
на у боковій частині другої частини корпусу та пере-
дає сигнал електродвигуну, що монтується до пер-
шої частини корпусу за допомогою притискної план-

ки та спеціальних пазів, електродвигун через редук-
тор передає крутний момент валу, на якому встанов-
лено ведучий шків. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пер-

ша та друга частини корпусу з'єднуються між собою 
за допомогою зачепів, виконаних на першій частині 
корпусу. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пер-

ша та друга частини корпусу у задній своїй частині 
містять систему зачепів для кріплення пристрою до 
рейки торгового апарата. 
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(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ 
АЦЕКЛОФЕНАК 

(57) 1. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонгова-

ним вивільненням, що містить: шар з швидким виві-
льненням, що містить ацеклофенак, допоміжну речо-
вину і ковзну речовину, і шар з пролонгованим вивіль-
ненням, що містить ацеклофенак, допоміжну речо-
вину, солюбілізатор, речовину, що сповільнює виві-
льнення, і ковзну речовину, де масове співвідношен-
ня ацеклофенаку, що міститься в шарі з швидким 
вивільненням і в шарі з пролонгованим вивільнен-
ням, становить від 1:1 до 1,5:1, зв'язуюча речовина 
міститься в кількості від 3 до 5 мас. % від загальної 
маси двошарової таблетки ацеклофенаку з пролон-
гованим вивільненням, розпушувач міститься в кі-
лькості від 1 до 3 мас. % від загальної маси двоша-
рової таблетки ацеклофенаку з пролонгованим ви-
вільненням, солюбілізатор не міститься в шарі зі шви-
дким вивільненням, і ковзна речовина є стеарилфу-
маратом натрію або сумішшю стеарилфумарату нат-
рію та колоїдного діоксиду кремнію, речовина, що 
уповільнює вивільнення, міститься в кількості від 15 
до 30 мас. % від загальної маси частини з пролон-
гованим вивільненням.  
2. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонго-
ваним вивільненням за п. 1, в якій ковзна речовина 
міститься в кількості від 2 до 6 мас. % від загальної 
маси двошарової таблетки ацеклофенаку з пролон-
гованим вивільненням.  
3. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонго-
ваним вивільненням за п. 1, в якій солюбілізатор є од-
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ним або сумішшю з двох і більше солюбілізаторів, ви-
браних з групи, що складається з полоксамеру, то-
коферилполіетиленглікольсукцинату, лабразолу, лаб-
рафілу, лапрафаку, полісорбату, касторової олії, тран-
скутолу, лаурилсульфату натрію, поліетиленгліколю, 
макроголу 15 гідроксистеарату, Солюплюсу і Гелю-
циру.  
4. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонго-
ваним вивільненням за п. 1, в якій солюбілізатор міс-
титься в кількості від 0,5 до 1,5 мас. % від загальної 
маси двошарової таблетки ацеклофенаку з пролон-
гованим вивільненням.  
5. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонгова-
ним вивільненням за п. 1, в якій речовина, що упо-
вільнює вивільнення, є одною або сумішшю двох і 
більше речовин, вибраних з групи, що складається 
з гідроксипропілметилцелюлози, етилцелюлози, по-
лівінілового спирту, карбомеру, ксантанової камеді і 
Колідону SR.  
6. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонгова-
ним вивільненням за п. 1, в якій речовина, що упові-
льнює вивільнення, є сумішшю гідроксипропілме-
тилцелюлози, що має в'язкість від 75000 до 140000 
мПа, і карбомеру в співвідношенні від 10:1 до 20:1.  
7. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонгова-
ним вивільненням за п. 1, в якій допоміжна речови-
на є одною або сумішшю двох і більше речовин, ви-
браних з групи, що складається з мікрокристалічної 
целюлози, лактози, маніту, целюлози в порошку і 
алюмосилікату магнію.  
8. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонгова-
ним вивільненням за п. 1, де двошарова таблетка 
ацеклофенаку з пролонгованим вивільненням містить 
один або два, або більше розпушувачів, вибраних з 
групи, що складається з кроскармелози натрію, нат-
рію гліколяту крохмалю, прежелатинізованого крох-
малю і кросповідону.  
9. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонгова-
ним вивільненням за п. 1, де двошарова таблетка 
ацеклофенаку з пролонгованим вивільненням міс-
тить одну або дві, або більше зв'язуючих речовин, 
вибраних з групи, що складається з гідроксипропіл-
целюлози, повідону, ацетат-поліетиленгліколевого 
щепленого кополімеру і кополімеру поліетилену і ві-
нілацетату.  
10. Двошарова таблетка ацеклофенаку з пролонго-
ваним вивільненням за п. 1, в якій шар з швидким ви-
вільненням і шар з пролонгованим вивільненням при-
готовлені способом вологого гранулювання. 

 

 

(11) 127632  (51) МПК  
A61K 31/185 (2006.01) 
A61K 31/19 (2006.01) 
A61K 31/191 (2006.01) 
A61K 33/04 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(21) a 2021 01331  

(24) 09.11.2023  

(22) 28.08.2019  

(31) 18191289.0 
(32) 28.08.2018 
(33) EP 
(86) PCT/EP2019/072926, 28.08.2019 

(72) Фукс Норберт (AT) 

(73) ЗЕЛО МЕДІКАЛ ГМБХ 

Moosham 29, 5585 Unternberg, Austria (AT) 

(54) ТЕРАПІЯ ПАПІЛОМАВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ЛЮДИ-

НИ ВИСОКОГО РИЗИКУ 

(57) 1. Застосування фармацевтичної композиції, яка мі-

стить селенітвмісну сполуку і фармацевтично прий-

нятну кислоту, вибрану з лимонної кислоти, оцтової 

кислоти, яблучної кислоти, вугільної кислоти, сірчаної 

кислоти, азотної кислоти, соляної кислоти, фрукто-

вих кислот і їх сумішей, для запобігання або лікування 

інфекції внутрішнього репродуктивного органа паці-

єнта-жінки щонайменше одним вірусом папіломи 

людини (ВПЛ), вибраним з ВПЛ16, ВПЛ18, ВПЛ31, 

ВПЛ33 і ВПЛ58, причому зазначену композицію за-

стосовують інтравагінально. 

2. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, 

яке відрізняється тим, що зазначений пацієнт є p16-

позитивним, краще p16-позитивним і Ki-67-позитивним 

щонайменше в області внутрішнього репродуктив-

ного органа, при цьому краще, що композицію за-

стосовують доти, доки зазначений пацієнт не стає 

p16-негативним, переважно p16-негативним і Ki-67-

негативним у зазначеній області. 

3. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1 

або 2, яке відрізняється тим, що загальний вміст 

селену становить 0,01-1,25 мг, краще 0,025-1,00 мг, 

більш краще 0,05-0,75 мг, ще більш краще 0,10-

0,50 мг, ще навіть більш краще 0,15-0,40 мг, особ-

ливо 0,20-0,30 мг на 5 мл композиції. 

4. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким з пп. 1-3, яке відрізняється тим, що загальна 

доза селену становить 0,01-1,25 мг, краще 0,025-

1,00 мг, більш краще 0,05-0,75 мг, ще більш краще 

0,10-0,50 мг, ще навіть більш краще 0,15-0,40 мг, 

особливо 0,20-0,30 мг на одне застосування. 

5. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким з пп. 1-4, яке відрізняється тим, що компози-

цію застосовують щонайменше один раз на день, кра-

ще протягом щонайменше 30 днів, більш краще що-

найменше 60 днів, ще більш краще щонайменше 

90 днів, причому за необхідності застосування при-

пиняють під час менструації зазначеного пацієнта. 

6. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким з пп. 1-5, яке відрізняється тим, що компози-

цію застосовують один раз на день, причому за не-

обхідності застосування припиняють під час менст-

руації зазначеного пацієнта. 

7. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким з пп. 1-6, яке відрізняється тим, що застосу-

вання припиняють під час менструації зазначеного па-

цієнта. 

8. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким з пп. 1-7, яке відрізняється тим, що компози-

цію застосовують доти, доки інфекція внутрішнього 

репродуктивного органа більше не буде виявлятися. 

9. Застосування фармацевтичної композиції за будь-
яким з пп. 1-8, яке відрізняється тим, що компози-

ція представлена у формі гелю, суспензії, емульсії, 

супозиторія, такого як желатинові капсули або кап-

сули без желатину, спрею або порошку. 

10. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким з пп. 1-9, яке відрізняється тим, що компози-
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ція додатково містить діоксид кремнію, переважно 

високодисперсний діоксид кремнію. 

11. Застосування фармацевтичної композиції за будь-
яким з пп. 1-10, яке відрізняється тим, що компо-

зиція має pH менше 7,0, краще менше 5,0, зокрема 
від 4,0 до 2,5. 
12. Застосування фармацевтичної композиції за будь-
яким з пп. 1-11, яке відрізняється тим, що фарма-

цевтично прийнятна кислота є лимонною кислотою. 
13. Застосування фармацевтичної композиції за будь-
яким з пп. 1-12, яке відрізняється тим, що селенітвмі-

сна сполука являє собою селеніт натрію. 

14. Застосування фармацевтичної композиції за будь-
яким з пп. 1-13, яке відрізняється тим, що внутріш-

ній репродуктивний орган являє собою піхву або 
шийку матки зазначеного пацієнта. 
15. Застосування фармацевтичної композиції за будь-
яким з пп. 1-14, яке відрізняється тим, що у зазна-

ченого пацієнта немає раку і/або хронічного вірус-
ного захворювання, відмінного від ВПЛ-інфекції, і/або 
у зазначеного пацієнта не спостерігається імуносу-
пресії. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 127635  (51) МПК  
C01B 32/30 (2017.01) 
C01B 32/312 (2017.01) 

(21) a 2021 03629  

(24) 09.11.2023  

(22) 24.06.2021  

(73) БУНЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Горького, 91, м. Красноград, Красноградсь-
кий р-н, Харківська обл., 63304 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АКТИВОВАНОГО БІОВУ-
ГІЛЛЯ 

(57) Спосіб одержання активованого біовугілля, що вклю-
чає сушіння і піроліз ксилемних тканин органічних біо-
полімерів, причому піроліз здійснюють при темпера-
турі 500-550 °C топковими газами, що утворюються 
при горінні пірогазу, відведеного із зони піролізу в 
топку, активацію одержаного піролізного вугілля та 
охолодження одержаного продукту, який відрізня-
ється тим, що активацію піролізного вугілля здійс-
нюють нагріванням до температури 600-1000 °C шля-
хом продування крізь піролізне вугілля повітря з нав-
колишнього середовища і зануренням розігрітого ву-
гілля у воду. 

 

 

(11) 127634  (51) МПК (2023.01)  
C01B 32/182 (2017.01) 
C01B 32/158 (2017.01) 
C01B 32/166 (2017.01) 
C25B 1/135 (2021.01) 
B82Y 30/00 
B82B 3/00 

(21) a 2021 02263  

(24) 09.11.2023  

(22) 28.04.2021  

(72) Семенцов Юрій Іванович (UA), Махно Станіслав Ми-

колайович (UA), Картель Микола Тимофійович (UA), 
Гождзінський Сергій Мартинович (UA), Іваненко Ка-
терина Олексіївна (UA), Гребельна Юлія Валеріївна 
(UA), Дін Анг (CN), Ван Бо (CN), Ван Дунсин (CN), Ли 
Тяньцзюнь (CN) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.О. ЧУЙКА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ-164, 03164 (UA) 
  

НІНБО ЧЖУН У СІНЬ ЦАЙ ЛЯО ЧАНЬ Є ЦІ ШУ ЯНЬ 
ЦЮ ЮАНЬ Ю СЯНЬ ГУН СІ 
315200, 

中国浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号15

楼 (CN) 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОДЕРЖАННЯ СУС-
ПЕНЗІЇ ГРАФЕНУ З ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБ-
КАМИ 

(57) 1. Спосіб електрохімічного одержання суспензії гра-
фену з вуглецевими нанотрубками, що включає еле-

ктролітичне диспергування графітового матеріалу, 
який відрізняється тим, що як графітовий матеріал 
для анода беруть фольгу, виготовлену з модифіко-
ваного вуглецевими нанотрубками терморозшире-
ного графіту насипної густини 1,5-6,0 г/дм3, фольгу 
переміщують зі швидкістю 2-200 мм/год через розчин 
електроліту, який пропускають через електролітич-
ну ванну в електричному полі з напруженістю 2-60 
В/см і при цьому регулюють швидкість його пропус-
кання, в електролітичній ванні анодний простір від-
діляють від катодів чохлами із мембранної тканини, в 
анодному просторі розміщують пористу фільтруючу 
перегородку, яка затримує грубодисперсну суспензію 
терморозширеного графіту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фоль-
га, виготовлена з модифікованого вуглецевими на-
нотрубками терморозширеного графіту, містить 0,1-
3,0 % мас. вуглецевих нанотрубок. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що швид-
кість пропускання розчину електроліту регулюють, 
контролюючи оптичну густину суспензії графену з 
вуглецевими нанотрубками, що утворюється. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ро-
зчин електроліту використовують водний розчин ка-
лію гідроксиду або натрію гідроксиду, або сульфатів 
лужних металів. 

 

 

C 07 

(11) 127628  (51) МПК (2023.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
A01N 43/42 (2006.01) 
C07D 221/20 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 401/06 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 405/06 (2006.01) 
C07D 409/06 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 413/06 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 417/06 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) a 2020 06372  

(24) 09.11.2023  

(22) 06.03.2019  

(31) 1803736.6 
(32) 08.03.2018 
(33) GB 
(86) PCT/EP2019/055570, 06.03.2019 
(72) Хеннессі Алан Джозеф (GB), Джонс Елізабет Перл 

(GB), Хачісу Сюдзі (GB), Уіллетс Найджел Джеймс 
(GB), Дейл Сюзанна (GB), Грегорі Александер Уіль-
ям (GB), Холсбі Іан Томас Тінмут (GB), Бхоноах Юнас 
(GB), Комас-Барсело Хулія (GB) 

(73) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ 
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland (CH) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ СПОЛУКИ 
(57) 1. Сполука формули (I): 
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де 
R1 являє собою метил; 
R2 являє собою метил або метокси;  
R3 являє собою метил або метокси;   
R4 вибраний із групи, що складається з -S(O)nC1-C6ал-
кілу, -S(O)nC1-C6галогеналкілу, -S(O)n-(CH2)n-C3-C6цик-
лоалкілу, -S(O)nC(R11)R12R13, -C(O)H, -C(O)-(CH2)n-
C3-C6циклоалкілу, -C(O)C2-C4алкенілу, -C(O)(CR9R10)CN, 
-C(O)(CR9R10)(CR9R10)CN,  
-C(O)CH2C(O)-C1-C6алкілу, -C(O)CH2OC(O)-C1-C6ал-
кілу, -C(O)OC1-C6алкілу,  
-C(O)OC1-C6галогеналкілу, -C(O)(CR9R10)nS(O)nC1-C6-
алкілу, -C(O)C1-C3алкоксіC1-C6алкілу, -C(O)C1-C3ал-
коксіC2-C6алкенілу, -C(O)C1-C3алкоксіC2-C6алкінілу,  
-C(O)C1-C3алкоксиC1-C6галогеналкілу, -C(O)C1-C3ал-
коксиC3-C6циклоалкілу,  
-C(O)OC1-C3алкоксіC1-C6алкілу, -C(O)C1-C3алкок-
сіC1-C3алкоксіC1-C6алкілу,  
-C(O)(CH2)nNR5R6, -C(O)-(CH2)n-NR7C(O)R8, -C(O)-
(CH2)n-O-N=CR5R5, -CN,  
-(CH2)n-фенілу, -C(O)-(CH2)n-фенілу, -S(O)n-(CH2)n-
фенілу, -гетероциклілу, -C(O)-(CH2)n-гетероциклілу, 
-C(O)(CH2)nO-(CH2)n-гетероциклілу, -S(O)n-(CH2)n-ге-
тероциклілу, де кожний гетероцикліл являє собою 5- 
або 6-членний гетероцикліл, який може бути арома-
тичним, насиченим або частково насиченим та може 
містити від 1 до 4 гетероатомів, кожний із яких неза-
лежно вибраний із групи, що складається з кисню, 
азоту та сірки, і при цьому вказані гетероциклільні або 
фенільні групи необов'язково заміщені одним, дво-
ма або трьома замісниками, незалежно вибраними 
з групи, що складається з C1-C3алкілу, C1-C3галоген-
алкілу, C1-C3алкокси, C2-C3алкенілу, C2-C3алкінілу, 
галогену, ціано та нітро; 
R5 вибраний із групи, що складається з водню та 
C1-C6алкілу; 
R6 вибраний із групи, що складається з водню, C1-C6-
алкілу, C2-C6алкенілу, C2-C6алкінілу, C1-C6галоген-
алкілу, гідроксил-, C1-C6алкокси, C3-C6циклоалкілу, 
-C1-C4алкоксіC1-C6алкілу, -C1-C3алкоксиC1-C6галогенал-
кілу, -(CR9R10)C1-C6галогеналкілу, -(CR9R10)C(O)NR5R5, 
фенілу, -піридилу, де феніл і піридил необов'язково 
заміщені одним, двома або трьома замісниками, не-
залежно вибраними з групи, що складається з C1-C3ал-
кілу, C1-C3галогеналкілу, C1-C3алкокси, C2-C3алке-
нілу, C2-C3алкінілу, галогену, ціано та нітро; або 
R5 і R6 разом утворюють -CH2CH2OCH2CH2-; та 

R7 вибраний із групи, що складається з водню та 

C1-C6алкілу; 

R8 вибраний із групи, що складається з водню, C1-C6-

алкілу, C1-C6алкокси, C3-C6циклоалкілу, фенілу, -пі-

ридилу, де феніл і піридил необов'язково заміщені 

одним, двома або трьома замісниками, незалежно 

вибраними з групи, що складається з C1-C3алкілу, C1-C3-

галогеналкілу, C1-C3алкокси, C2-C3алкенілу, C2-C3ал-

кінілу, галогену, ціано та нітро; 

R9 являє собою водень або метил; 

R10 являє собою водень або метил; або 

R9 і R10 разом утворюють -CH2CH2-; та 

R11 являє собою водень або метил; 

R12 вибраний із групи, що складається з водню, C1-C6-

алкілу, гідроксилу та C1-C6алкокси-; 

R13 вибраний із групи, що складається з водню, C1-C6-

алкілу, гідроксилу та C1-C6алкокси; або 

R12 і R13 разом утворюють -CH2-X-CH2-; та 

X вибраний із групи, що складається з O, S і N-R14; 
R14 вибраний із групи, що складається з водню, C1-C3-
алкілу та C1-C3алкокси-; 
n дорівнює 0, 1 або 2;  
G вибраний із групи, що складається з водню, -(CH2)n-
Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)n-S-
Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra і C1-C8алкоксі-C1-C3алкіл-; 
Ra незалежно вибраний із групи, що складається з 
водню, C1-C8алкілу, C1-C3галогеналкілу, C2-C8алке-
нілу, C2-C8алкінілу, C3-C6циклоалкілу, гетероциклілу 
та фенілу, де вказані гетероциклільні та фенільні гру-
пи необов'язково заміщені одним, двома або трьо-
ма замісниками, незалежно вибраними з групи, що 
складається з C1-C3алкілу, C1-C3галогеналкілу, C1-C3ал-
кокси, C2-C3алкенілу, C2-C3алкінілу, галогену, ціано та 
нітро; 
Rb вибраний із групи, що складається з C1-C8алкілу, 
C1-C3галогеналкілу, C2-C8алкенілу, C2-C8алкінілу, 
C3-C6циклоалкілу, гетероциклілу та фенілу, де вка-
зані гетероциклільні та фенільні групи необов'язко-
во заміщені одним, двома або трьома замісниками, 
незалежно вибраними з групи, що складається з C1-C3-
алкілу, C1-C3галогеналкілу, C1-C3алкокси, C2-C3ал-
кенілу, C2-C3алкінілу, галогену, ціано та нітро;  
Rc являє собою водень або C1-C3алкіл; та 
Rd являє собою водень або C1-C3алкіл;  
або її прийнятна з погляду сільського господарства 
сіль. 
2. Сполука за п. 1, де R2 являє собою метил. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де R3 являє собою метил. 
4. Сполука за п. 1 або 2, де R3 являє собою метокси.  
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де R4 являє со-
бою -C(O)OC1-C6алкіл. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де R4 являє со-
бою -C(O)NR5R6. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де R4 являє со-
бою -C(O)NR7C(O)R8. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, де G являє со-
бою водень. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, де G являє со-
бою -C(O)C1-C6алкіл. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, де G являє со-
бою -C(O)-O-C1-C6алкіл. 
11. Гербіцидна композиція, яка містить сполуку фор-
мули (I) за будь-яким із пп. 1-10 і прийнятний з погля-
ду сільського господарства допоміжний засіб для 
складання. 
12. Гербіцидна композиція за п. 11, яка додатково 
містить щонайменше один додатковий пестицид. 
13. Гербіцидна композиція за п. 12, де додатковий пе-
стицид являє собою гербіцид або антидот гербіциду. 
14. Спосіб контролю бур'янів у місці зростання, який 
передбачає застосування щодо місця зростання 
достатньої для контролю бур'янів кількості компо-
зиції за будь-яким із пп. 11-13. 
15. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
із пп. 1-10 як гербіциду. 
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(57) 1. Сполука формули (I) 
 

m

n

A

 (I) 

або її фармацевтично прийнятна сіль, 

де: 

(i) X являє собою C-R3; m дорівнює 0 або 1; n виби-

рають з 0, 1 і 2; і L вибирають з -(CH2)p-, -O-, -OCH2-, 

-CH2OCH2-, -CF2CH2-, -CH=CH-, -(CR16R17)q-CH2O- і -

CH2CF2-; або 

(ii) X являє собою N; m дорівнює 1; n дорівнює 1 або 

2; і L являє собою -(CH2)p- або -CF2CH2-; 

p вибирають з 1, 2 і 3; 

q дорівнює 0 або 1; 

A вибирають з: 

(i) C6-C14-арилу, заміщеного R4, R5 і R6; 

(ii) 5-14-членного гетероарилу, заміщеного R7, R8 і R9; і 

(iii) 3-14-членного гетероциклоалкілу, заміщеного R10, 

R11 і R12; 

R1 являє собою гідроген або C1-6-алкіл; 

R2 вибирають з гідрогену, C1-6-алкілу та гідроксі-C1-6-

алкілу; 

R3 вибирають з гідрогену, галогену, гідрокси, C1-6-

алкокси, C1-6-алкілу та галоген-C1-6-алкілу; 

кожен R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 і R12 незалежно 

вибирають з гідрогену, галогену, ціано, гідрокси, C1-6-

алкілу, галоген-C1-6-алкілу, гідроксі-C1-6-алкілу, C1-6-

алканоїлу, галоген-C1-5-алкіл-CH(OH)-, C1-6-алкокси, 

галоген-C1-6-алкокси, SF5, CH3SO2, C3-10-циклоалкі-

лу, C3-10-циклоалкілу, заміщеного R13, 3-14-членно-

го гетероциклоалкілу, 3-14-членного гетероциклоа-

лкілу, заміщеного R14 і R15, 5-14-членного гетеро-

арилу, C6-C14-арилу, C6-C14-арилокси, галоген-C6-C14-

арилу і галоген-C6-C14-арилокси; 

кожен R13, R14 і R15 незалежно вибирають з C1-6-

алкілу, C1-6-алкокси, галоген-C1-6-алкілу, галоген-C1-6-

алкокси, галогену і гідрокси; і 

R16 і R17, взяті разом з атомом карбону, до якого во-

ни приєднані, утворюють C3-10-циклоалкіл. 

2. Сполука формули (I) за п. 1 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де сполука формули (I) являє 
собою сполуку формули (Ia): 

m

n

A

, (Ia) 
де A, L, X, m, n, R1 і R2 є такими, як визначено в п. 1. 
3. Сполука формули (I) за п. 1 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де сполука формули (I) являє 
собою сполуку формули (Ib): 

m

n

A

, (Ib) 
де A, L, X, m, n, R1 і R2 є такими, як визначено в п. 1. 
4. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-3 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
(i) X являє собою C-R3; m дорівнює 0 або 1; n виби-
рають з 0, 1 і 2; і L вибирають з -(CH2)p-, -O-, -OCH2-, 
-CF2CH2-, -CH=CH-, -(CR16R17)q-CH2O- і -CH2OCH2-; 
або 
(ii) X являє собою N; обидва m і n дорівнюють 1; і L 
являє собою -(CH2)p-. 
5. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-4 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
X являє собою C-R3; 
обидва m і n дорівнюють 0; або 
обидва m і n дорівнюють 1; і 
L вибирають з -(CH2)p-, -O-, -OCH2- і -CH2O-. 
6. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-5 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій p до-
рівнює 1 або 2. 
7. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-5 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій p до-
рівнює 2. 
8. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-7 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій q до-
рівнює 0 або 1. 
9. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-7 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій q до-
рівнює 0. 
10. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
9 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій A ви-
бирають з: 
(i) C6-C14-арилу, заміщеного R4, R5 і R6; і 
(ii) 5-14-членного гетероарилу, заміщеного R7, R8 і R9. 
11. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
9 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій A ви-
бирають з: 
(i) фенілу, заміщеного R4, R5 і R6; 
(ii) оксазолілу, заміщеного R7, R8 і R9; та 
(iii) піридилу, заміщеного R7, R8 і R9. 
12. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
11 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R1 
являє собою гідроген. 
13. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
12 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R2 
являє собою гідроген або C1-6-алкіл. 
14. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
12 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R2 
являє собою гідроген або метил. 
15. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
14 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R3 
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вибирають з гідрогену, галогену, C1-6-алкілу і гало-
ген-C1-6-алкілу. 
16. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
14 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R3 
вибирають з гідрогену, галогену і C1-6-алкілу. 
17. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
14 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R3 
вибирають з гідрогену, флюору та метилу. 
18. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
17 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R4 
вибирають з гідрогену, галогену, гідрокси, ціано, C1-6-
алкілу, C1-6-алканоїлу, SF5, C1-6-алкокси, галоген-C1-6-
алкокси, галоген-C1-6-алкілу, C3-10-циклоалкілу, 3-14-
членного гетероциклілу, 3-14-членного гетероцик-
лоалкілу, заміщеного R14 і R15, 5-14-членного гете-
роарилу, C6-C14-арилокси і галоген-C6-C14-арилу. 
19. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
17 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R4 
вибирають з галогену, SF5, C1-6-алкілу, C1-6-алкокси, 
галоген-C1-6-алкокси, галоген-C1-6-алкілу, C3-10-цик-
лоалкілу і 3-14-членного гетероциклоалкілу. 
20. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
17 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R4 
вибирають з хлору, SF5, метилу, метокси, OCF3, CF3, 
циклопропілу і 2-азаспіро[3.3]гептан-2-ілу. 
21. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
20 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R5 
вибирають з гідрогену, ціано, галогену, C1-6-алкілу, 
галоген-C1-6-алкілу, C1-6-алкокси, 3-14-членного гете-
роциклоалкілу, C3-10-циклоалкілу, 5-14-членного ге-
тероарилу і галоген-C6-C14-арилу. 
22. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
20 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R5 
вибирають з гідрогену, ціано, галогену, C1-6-алкілу, 
галоген-C1-6-алкілу, 3-14-членного гетероциклоалкі-
лу, C3-10-циклоалкілу і галоген-C6-C14-арилу. 
23. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
20 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R5 
вибирають з гідрогену, ціано, флюору, хлору, метилу, 
CF3, піролідинілу, циклопентилу, циклопропілу і хлор-
фенілу. 
24. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
23 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R6 
являє собою гідроген або галоген. 
25. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
23 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R6 
являє собою гідроген. 
26. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

25 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R7 

вибирають з гідрогену, C1-6-алкілу, C6-C14-арилу, га-

логен-C6-C14-арилу, галоген-C6-C14-арилокси і гало-

ген-C1-6-алкілу. 

27. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

25 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R7 

являє собою C1-6-алкіл або галоген-C1-6-алкіл. 

28. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

25 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R7 

являє собою трет-бутил або CF3. 

29. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

28 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R8 

вибирають з гідрогену, галогену, C1-6-алкілу і гало-

ген-C1-6-алкілу. 

30. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

28 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R8 

являє собою гідроген або галоген-C1-6-алкіл. 

31. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
28 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R8 
являє собою гідроген або CF3. 
32. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
31 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R9 
являє собою гідроген. 
33. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
32 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R10 
являє собою галоген. 
34. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
33 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R11 
являє собою галоген. 
35. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
34 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R12 
являє собою гідроген. 
36. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
35 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R14 
вибирають з C1-6-алкілу, C1-6-алкокси і галогену. 
37. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
36 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R15 
являє собою гідроген або галоген. 
38. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
3 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
(i) X являє собою C-R3; m дорівнює 0 або 1; n виби-
рають з 0, 1 і 2; і L вибирають з -(CH2)p-, -O-, -OCH2-, 
-(CR16R17)q-CH2O-, -CH2OCH2-, -CF2CH2- і -CH=CH-; 
або 
(ii) X являє собою N; обидва m і n дорівнюють 1; і L 
являє собою -(CH2)p-; 
p дорівнює 1 або 2; 
q дорівнює 0 або 1; 
A вибирають з: 
(i) C6-C14-арилу, заміщеного R4, R5 і R6; 
(ii) 5-14-членного гетероарилу, заміщеного R7, R8 і R9; і 
(iii) 3-14-членного гетероциклоалкілу, заміщеного R10, 
R11 і R12; 
R1 являє собою гідроген або C1-6-алкіл; 
R2 являє собою гідроген або C1-6-алкіл; 
R3 вибирають з гідрогену, галогену, C1-6-алкілу та га-
логен-C1-6-алкілу; 
R4 вибирають з гідрогену, галогену, ціано, SF5, C1-6-
алкілу, C1-6-алканоїлу, C1-6-алкокси, галоген-C1-6-ал-
кокси, галоген-C1-6-алкілу, C3-10-циклоалкілу, 3-14-
членного гетероциклоалкілу, 3-14-членного гетеро-
циклоалкілу, заміщеного R14 і R15, 5-14-членного ге-
тероарилу, галоген-C6-C14-арилу і C6-C14-арилокси; 
R5 вибирають з гідрогену, ціано, галогену, C1-6-ал-
кілу, галоген-C1-6-алкілу, C1-6-алкокси, 3-14-членного 
гетероциклоалкілу, C3-10-циклоалкілу, 5-14-членно-
го гетероарилу і галоген-C6-C14-арилу; 
R6 являє собою гідроген або галоген; 
R7 вибирають з гідрогену, C1-6-алкілу, C6-C14-арилу, 
галоген-C6-C14-арилу, галоген-C6-C14-арилокси і га-
логен-C1-6-алкілу; 
R8 вибирають з гідрогену, галогену, C1-6-алкілу та 
галоген-C1-6-алкілу; 
R9 являє собою гідроген; 
R10 являє собою галоген; 
R11 являє собою галоген; 
R12 являє собою гідроген; 
R14 вибирають з галогену, C1-6-алкілу та C1-6-алкокси; 
R15 являє собою гідроген або галоген; і 
R16 і R17, взяті разом з атомом карбону, до якого 
вони є приєднаними, утворюють C3-10-циклоалкіл. 
39. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
3 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій: 
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X являє собою C-R3;  
обидва m і n дорівнюють 0; або 
обидва m і n дорівнюють 1; 
L вибирають з -(CH2)p-, -O-, -OCH2- і -CH2O-; 
p дорівнює 1 або 2; 
A вибирають з: 
(i) C6-C14-арилу, заміщеного R4, R5 і R6; і 
(ii) 5-14-членного гетероарилу, заміщеного R7, R8 і R9; 
R1 являє собою гідроген; 
R2 являє собою гідроген або C1-6-алкіл; 
R3 вибирають з гідрогену, галогену і C1-6-алкілу; 
R4 вибирають з галогену, SF5, C1-6-алкілу, C1-6-ал-
кокси, галоген-C1-6-алкокси, галоген-C1-6-алкілу, C3-10-
циклоалкілу і 3-14-членного гетероциклоалкілу; 
R5 вибирають з гідрогену, ціано, галогену, C1-6-алкі-
лу, галоген-C1-6-алкілу, 3-14-членного гетероцикло-
алкілу, C3-10-циклоалкілу і галоген-C6-C14-арилу; 
R6 являє собою гідроген; 
R7 являє собою C1-6-алкіл або галоген-C1-6-алкіл; 
R8 являє собою гідроген або галоген-C1-6-алкіл; і 
R9 являє собою гідроген. 
40. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
3, в якій: 
X являє собою C-R3;  
обидва m і n дорівнюють 0; або 
обидва m і n дорівнюють 1; 
L вибирають з -(CH2)p-, -O-, -OCH2- і -CH2O-; 
p дорівнює 1 або 2; 
A вибирають з: 
(i) фенілу, заміщеного R4, R5 і R6; 
(ii) оксазолілу, заміщеного R7, R8 і R9; та 
(iii) піридилу, заміщеного R7, R8 і R9; 
R1 являє собою гідроген; 
R2 являє собою гідроген або метил; 
R3 вибирають з гідрогену, флюору і метилу; 
R4 вибирають з хлору, SF5, метилу, метокси, OCF3, 
CF3, циклопропілу і 2-азаспіро[3.3]гептан-2-ілу; 
R5 вибирають з гідрогену, ціано, флюору, хлору, 
метилу, CF3, піролідинілу, циклопентилу, циклопро-
пілу та хлорфенілу; 
R6 являє собою гідроген; 
R7 вибирають з трет-бутилу, метилу і CF3; 
R8 являє собою гідроген або CF3; і 
R9 являє собою гідроген. 
41. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

40 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка виб-

рана з:  

(+)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трет-бутил)тіазол-2-іл)метил)пі-

перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трет-бутил)оксазол-2-іл)ме-

тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-[4-[(4-трет-бутилтіазол-2-іл)метил]пі-

перидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трет-бутил)оксазол-2-іл)ме-

тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(-)-(4aS,8aR)-6-(4-((4-(трет-бутил)тіазол-2-іл)метил)пі-

перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

(-)-(4aS,8aR)-6-(4-((4-(трет-бутил)оксазол-2-іл)ме-

тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенокси)ме-
тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[4-[[4-(трифлюорметил)феніл]ме-
тил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-(4-((4-хлорфенокси)метил)піперидин-
1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-
3(4H)-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-(4-(4-хлорбензил)піперидин-1-карбо-
ніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-[4-[[4-(трифлюорметил)феніл]ме-
тил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(4-(трифлюорметил)фенок-

си)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-(4-(трифлюорметил)фенокси)пі-

перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

(+)-(4aS,8aS))-6-(4-(4-(трифлюорметил)бензил)піпе-

ридин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aRS,8aS)-6-[4-(феноксиметил)піперидин-1-кар-

боніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]окса-

зин-3-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-((5,6-дигідро-4H-циклопента[d]тіа-

зол-2-іл)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-

піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aS,8aS)-6-(4-(4-(трифлюорметил)бензил)піпе-

ридин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-((3-феніл-1,2,4-оксадіазол-5-іл)ме-

тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(-)-(4aR,8aR)-6-(4-(4-(трифлюорметил)бензил)піпери-

дин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]окса-

зин-3(4H)-ону; 

(-)-(4aS,8aR)-6-[4-[[4-(трифлюорметил)феніл]метил]пі-

перидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-(4-(трифлюорметил)бензил)піпе-

разин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(4-(4-хлорбензил)піперазин-1-карбо-

ніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(-)-(4aS,8aR)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенокси)метил)пі-

перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенокси)метил)пі-

перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-[4-[[5-(трифлюорметил)-2-піридил]ме-

тил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-

ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трифлюорметил)-1H-піразол-1-

іл)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-

до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

рац-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюорметил)бен-

зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-флюорбензил)ок-

сі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3(4H)-ону; 
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(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюорме-
тил)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-пі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aS,8aR)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюор-
метил)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(4-(трифлюорметокси)бен-
зил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2,4-дифлюорфенокси)ме-
тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(4-хлор-3-флюорбензил)пі-
перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-4-[[1-[(4aR,8aS)-3-оксо-4,4a,5,7,8,8a-гек-
сагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл]-4-піпери-
дил]метил]бензонітрилу; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(4-хлорбензил)піперидин-
1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-
3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-[3-[[4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4,4-дифлюорпіперидин-
1-іл)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((5-(трет-бутил)оксазол-2-
іл)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[(2-флюор-4-метоксифенок-
си)метил]піперидин-1-карбоніл]гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)фенокси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-пі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aS,8aR)-6-(4-(((6-(трифлюорметил)пі-
ридин-3-іл)окси)метил)піперидин-1-карбоніл)гекса-
гідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(((6-(трифлюорметил)пі-
ридин-3-іл)окси)метил)піперидин-1-карбоніл)гекса-
гідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(3-(трифлюорметил)фе-
нокси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aS,8aR)-6-[4-[[2-хлор-4-(трифлюорметок-
си)фенокси]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[[2-хлор-4-(трифлюорметок-
си)фенокси]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюор-
метил)фенокси)метил)азетидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aS,8aR)-6-[4-[(2-хлор-4-флюор-фенок-
си)метил]-4-метил-піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aS,8aR)-6-(4-((2,4-дифлюорфенок-
си)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-хлор-2-флюорфенок-
си)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-флюор-2-(трифлюорме-
тил)фенокси)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-флюор-4-(трифлюор-
метил)фенокси)метил)піперидин-1-карбоніл)гекса-
гідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(2-(піролідин-1-іл)-4-(три-
флюорметил)бензил)піперидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)фенокси)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону;  
(+)- або (-)-2-[[1-[(4aR,8aS)-3-оксо-4,4a,5,7,8,8a-гек-
сагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл]-4-піпе-
ридил]метокси]-5-флюорбензонітрилу; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(2-(піролідин-1-іл)-4-(три-
флюорметил)бензил)піперазин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-флюорфенок-
си)метил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[[2-циклопентил-4-(трифлюор-
метил)феніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-3-хлор-4-((1-((4aR,8aS)-3-оксооктагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл)піперидин-4-
іл)метокси)бензонітрилу; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трифлюорметил)-1H-
імідазол-1-іл)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-флюор-2-метилфенок-
си)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)фенокси)метил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенокси)ме-
тил)-4-флюорпіперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-пі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трет-бутил)-1H-піра-
зол-1-іл)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(2R,4aR,8aS)-2-метил-6-[4-[[4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(бензо[d]оксазол-2-ілметил)пі-
перидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4',6-дихлор-[1,1'-біфеніл]-
3-іл)окси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(cis-4-((2-хлор-4-флюорфенок-
си)метил)-3-метилпіперидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((4-(трифлюорметил)бен-
зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюор-
метокси)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенок-
си)метил)-4-метилпіперидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(2-(1H-піразол-4-іл)-4-(три-
флюорметил)бензил)піперидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
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(4aR,8aS)-6-[3-[(2,4-дихлорфеніл)метоксі]азетидин-
1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[3-метокси-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[5-метил-6-(трифлюорметил)піридин-
3-іл]оксиметил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(3-хлорфенокси)метил]піролідин-1-
карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(2-хлорфенокси)метил]піролідин-1-
карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(2-хлорфеніл)метокси]піролідин-1-кар-
боніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]окса-
зин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(3-хлорфеніл)метокси]піролідин-1-кар-
боніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]окса-
зин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-циклопропіл-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(4-хлорфенокси)метил]піролідин-1-
карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(4-хлорфеніл)метокси]піролідин-1-
карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-метил-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-хлор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-
тил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[4-(трифлюорметил)феніл]метил]пі-
ролідин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[3-флюор-5-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-6-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксиметил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[3-хлор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(2-хлор-4-флюорфенокси)метил]-3-
флюоразетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токси]-3-(трифлюорметил)азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токси]-3-метилазетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гек-
сагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2,4-дифлюор-5-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-5-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[3-флюор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-метокси-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[4-хлор-2-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[4-(трифлюорметил)феноксі]азети-
дин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[4-хлор-3-(трифлюорметил)фенокси]пі-
перидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-(4-хлор-3-циклопропілфенокси)піпе-
ридин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-(4-хлор-3-морфолін-4-ілфенокси)піпе-
ридин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[2-метил-4-(трифлюорметил)фенок-
си]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
2-[1-[(4aR,8aS)-3-оксо-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл]піперидин-4-іл]окси-
5-(трифлюорметил)бензонітрилу; 
(4aR,8aS)-6-[4-(оксазол[5,4-c]піридин-2-ілметил)піпе-
ридин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-флюор-6-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[(2-хлор-4-флюорфенокси)метил]азе-
пан-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[4-(трифлюорметил)феніл]метил]азе-
пан-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[3-піразол-1-іл-5-(трифлюорметил)фе-
нокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-(2,2,2-трифлюоретокси)-4-(три-
флюорметил)феніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[3-(1,2,4-триазол-1-іл)-5-(трифлюор-
метил)фенокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[4-хлор-3-(трифлюорметил)феноксі]азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-(4-хлор-3-піразол-1-іл-фенокси)піпе-
ридин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-(4-(3-морфолінo-4-(трифлюорметил)фе-
нокси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[4-хлор-3-(1,2,4-триазол-1-іл)фенок-
си]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
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(4aR,8aS)-6-[4-[3-циклопропіл-4-(трифлюорметил)фе-
нокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[3-піразол-1-іл-4-(трифлюорметил)фе-
нокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-(4-хлорфенокси)піперидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2,6-дифлюор-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[4-хлор-3-(4-хлорфеніл)-2-флюор-фе-
нокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-4-(трифлюорметил)феноксі]азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-6-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-флюор-4-метил-феніл)етил]азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-метокси-2-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[4-метил-2-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-метокси-6-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-метил-2-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-ацетил-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-бром-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[6-флюор-4-(трифлюорметил)-2-піри-

дил]оксиметил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[[6-флюор-5-(трифлюорметил)-2-піри-

дил]оксиметил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[(3,4-дихлорфеніл)метоксі]азетидин-

1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[(2,5-дихлорфеніл)метоксі]азетидин-

1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-

сазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[[3-(трифлюорметокси)феніл]меток-

сі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-

до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[4-метил-3-(трифлюорме-

тил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[4-метил-3-(трифлюорме-

тил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[4-метил-3-(трифлюорме-

тил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[[5-(трифлюорметил)-2-піридил]окси-
метил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[rel-(3R,4R)-3-метил-4-[[5-метил-6-(три-
флюорметил)-3-піридил]оксиметил]піперидин-1-кар-
боніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]окса-
зин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[rel-(3S,4S)-3-метил-4-[[5-метил-6-(три-
флюорметил)-3-піридил]оксиметил]піперидин-1-кар-
боніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]окса-
зин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метокси]-2-метилазетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[4,5-біс(трифлюорметил)-2-піридил]ок-
симетил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксиметил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метокси]-2-метилазетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(4-хлор-2-фенокси-феніл)метоксі]азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(пентафлюор-лямбда-6-
сульфаніл)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[1-(2,4-дихлорфеніл)циклопропіл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[6-(4-флюорфенокси)-4-(трифлюор-
метил)-2-піридил]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[6-(4-флюорфенокси)-5-(трифлюор-
метил)-2-піридил]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[4-(4-флюорфеніл)тіазол-2-іл]меток-
сі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-

токси]-3-(трифлюорметил)піролідин-1-карбоніл]-

4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[рац-(2R,3S)-3-[2-бром-5-(трифлюор-

метил)фенокси]-2-метил-піролідин-1-карбоніл]-

4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[відн-(2R,3S)-3-[2-бром-5-(трифлюор-

метил)фенокси]-2-метил-піролідин-1-карбоніл]-

4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[відн-(2S,3R)-3-[2-бром-5-(трифлюор-

метил)фенокси]-2-метил-піролідин-1-карбоніл]-

4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[[2,4-біс(трифлюорметил)феніл]ме-

токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-

ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-метил-3-(трифлюорметил)бен-

зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-(3-((4-метил-2-(трифлюорметокси)бен-

зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[2-метил-4-(трифлюорметок-

си)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
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(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[2-метил-3-(трифлюорме-
тил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[4-[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-
нокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[4-[3-хлор-4-(трифлюорметил)фенок-
си]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-(4-хлор-3-циклопропілфеноксі)азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[4-[2-хлор-3-(трифлюорметил)фенок-
си]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-(3-бром-2-хлор-феноксі)азетидин-
1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-(2-хлор-3-циклопропіл-феноксі)азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-циклопропіл-4-(трифлюорме-
тил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гек-
сагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-хлор-4-(трифлюорметил)фенок-
сі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-5-[[1-[(4aR,8aS)-3-оксо-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл]-4-піперидил]ок-
си]-2-(трифлюорметил)бензонітрилу; 
(+)-5-[1-[(4aR,8aS)-3-оксо-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл]азетидин-3-іл]окси-
2-(трифлюорметил)бензонітрилу; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-(3-бром-4-хлорфеноксі)азетидин-
1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл)-4-
(трифлюорметил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(3-метилазетидин-1-іл)-4-(три-
флюорметил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(3,3-дифлюоразетидин-1-іл)-4-
(трифлюорметил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(3-флюор-3-метилазетидин-1-
іл)-4-(трифлюорметил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(6,6-дифлюор-2-азаспіро[3.3]геп-
тан-2-іл)-4-(трифлюорметил)феноксі]азетидин-1-
карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(5-окса-2-азаспіро[3.5]нонан-2-
іл)-4-(трифлюорметил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл)-2-
хлор-феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гек-
сагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-3-(3-метилазетидин-1-іл)фе-
ноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-3-(3-флюор-3-метилазети-
дин-1-іл)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-(3-(3-(3-(трет-бутоксі)азетидин-1-іл)-
2-хлорфеноксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-3-(5-окса-2-азаспіро[3.4]ок-
тан-2-іл)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-3-(5-окса-2-азаспіро[3.5]но-

нан-2-іл)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-[3-[3-(2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл)-5-

chloro-феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гек-

сагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(+)-(4aR,8aS)-6-[3-(3-хлор-5-піролідин-1-іл-феноксі)азе-

тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-

ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-

ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[[4-флюор-2-(трифлюорметил)фе-

ніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-

гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[2,2-дифлюор-2-[4-(трифлюорметил)фе-

ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-

ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[[3-(трифлюорметокси)феніл]метил]азе-

тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[2-флюор-5-(трифлюорметил)pheno-

xy]піролідин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-

до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-5-(трифлюорметил)фенокси-

]піролідин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-

до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[(3R або 3S)-3-[2-флюор-5-(трифлюор-

метил)фенокси]піролідин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[(3S або 3R)-3-[2-флюор-5-(трифлюор-

метил)фенокси]піролідин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-

гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-[3-[(E)-2-(2-флюор-4-метил-феніл)ві-

ніл]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-

до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-((3-флюор-4-(трифлюорметокси)бен-

зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-((E)-2-флюор-6-(трифлюорметил)сти-

рил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-((2,3-диметилбензил)оксі)азетидин-

1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-

3(4H)-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-((2,4-диметилбензил)оксі)азетидин-

1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-

3(4H)-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-((2-метил-4-(трифлюорметил)бен-

зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-(4-гідрокси-2-(трифлюорметил)фене-

тил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; і 

(4aR,8aS)-6-[3-[[4-метил-3-(трифлюорметил)феніл]ме-

токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропі-

ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону. 

42. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-

40 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка виб-

рана з: 
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(+)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-(трет-бутил)оксазол-2-іл)ме-
тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-[4-[[4-(трифлюорметил)феніл]метил]пі-
перидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенокси)ме-
тил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюорметил)бен-
зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-флюорбензил)ок-
сі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюор-
метил)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(4-(трифлюорметокси)бен-
зил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(4-хлор-3-флюорбен-
зил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)фенокси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-пі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(3-(трифлюорметил)фе-
нокси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[[2-хлор-4-(трифлюор-
метокси)фенокси]метил]піперидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюор-
метил)фенокси)метил)азетидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-хлор-2-флюорфенок-
си)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-флюор-2-(трифлюорме-
тил)фенокси)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-флюор-4-(трифлюор-
метил)фенокси)метил)піперидин-1-карбоніл)гекса-
гідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-(2-(піролідин-1-іл)-4-(три-
флюорметил)бензил)піперидин-1-карбоніл)гекса-
гідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)фенокси)метил)піперидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[[2-циклопентил-4-(три-
флюорметил)феніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-
4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(+)- або (-)-3-хлор-4-((1-((4aR,8aS)-3-оксооктагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-6-карбоніл)піперидин-
4-іл)метокси)бензонітрилу; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)фенокси)метил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенок-
си)метил)-4-флюорпіперидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4',6-дихлор-[1,1'-біфеніл]-
3-іл)окси)піперидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піри-
до[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 

(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(цис-4-((2-хлор-4-флюорфе-
нокси)метил)-3-метилпіперидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-хлор-4-(трифлюорме-
тил)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюор-
метокси)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагід-
ро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(+)- або (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2-хлор-4-флюорфенок-
си)метил)-4-метилпіперидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(2,4-дихлорфеніл)метоксі]азетидин-
1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-b][1,4]ок-
сазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-флюор-4-(трифлюорметил)фе-
ніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[[2-циклопропіл-4-(трифлюорме-
тил)феніл]метил]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[3-хлор-4-(трифлюорметил)феніл]ме-
токсі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідро-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[[2-флюор-5-(трифлюорметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-флюор-6-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-(2-флюор-4-(трифлюорметил)фене-
тил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
6-(3-((2,4-біс(трифлюорметил)бензил)оксі)азетидин-
1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-
3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[3-хлор-4-(трифлюорметил)фенокси]пі-
перидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-метил-4-(((5-метил-6-(трифлюорме-
тил)піридин-3-іл)окси)метил)піперидин-1-карбоніл)гек-
сагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-((3,4-дихлорбензил)оксі)азетидин-1-
карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-
3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-((2,5-дихлорбензил)оксі)азетидин-1-
карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-
3(4H)-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-(2-метил-3-((4-метил-3-(трифлюор-
метил)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-
2H-піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-(((4,5-біс(трифлюорметил)піридин-2-
іл)окси)метил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-пі-
ридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(трифлюорметил)бен-
зил)окси)-2-метилазетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-((2-флюор-4-(пентафлюор-6-сульфа-
ніл)бензил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-
піридо[4,3-b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-((4-метил-2-(трифлюорметокси)бен-
зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[3-циклопропіл-4-(трифлюорметил)фе-
нокси]піперидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
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(4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-флюор-4-метилфеніл)етил]азе-
тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-метокси-2-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гекса-
гідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[3-(2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл)-4-(три-
флюорметил)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-метил-2-(трифлюорметил)фе-
ніл]етил]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-((4-метил-3-(трифлюорметил)бен-
зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
(4aR,8aS)-6-(3-((2-метил-3-(трифлюорметил)бен-
зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[2-метил-4-(трифлюор-
метокси)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
рац-(4aR,8aS)-6-[2-метил-3-[[2-метил-3-(трифлюор-
метил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-(4-хлор-3-циклопропілфеноксі)азети-
дин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[4-[2-хлор-3-(трифлюорметил)фенокси]пі-
перидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-(2-хлор-3-циклопропілфеноксі)азети-
дин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-
b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[3-(2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл)-2-хлор-
феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагід-
ропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[2-хлор-3-(5-окса-2-азаспіро[3.5]но-
нан-2-іл)феноксі]азетидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-
гексагідропіридо[4,3-b][1,4]оксазин-3-ону; 
(4aR,8aS)-6-[3-[(E)-2-(2-флюор-4-метилфеніл)вініл]азе-

тидин-1-карбоніл]-4,4a,5,7,8,8a-гексагідропіридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3-ону; 

(4aR,8aS)-6-(3-((E)-2-флюор-6-(трифлюорметил)сти-

рил)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону; і 

(4aR,8aS)-6-(3-((4-метил-3-(трифлюорметил)бен-

зил)оксі)азетидин-1-карбоніл)гексагідро-2H-піридо[4,3-

b][1,4]оксазин-3(4H)-ону. 

43. Сполука формули (I) за п. 1, яка являє собою: 

, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 
44. Сполука формули (I) за п. 1, яка являє собою: 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

45. Сполука формули (I) за п. 1, яка являє собою: 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
46. Сполука формули (I) за пунктом 1, яка являє собою: 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
47. Сполука формули (I) за пунктом 1, яка являє собою: 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
48. Сполука формули (I) за п. 1, яка являє собою: 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
49. Спосіб отримання сполук формули (I) за будь-яким 
одним з пп. 1-48 або їх фармацевтично прийнятних 
солей, який включає: 
взаємодію першого аміну формули 1, де R1 є таким, 
як описано в будь-якому з пп. 1-48, 

1  
з другим аміном формули 2, де A, L, m, n, X і R2 є 
такими, як описано в будь-якому з пп. 1-48, 

2

m

n

A

 
у присутності основи та реагенту, що утворює се-
човину, 
з утворенням вказаної сполуки формули (I). 
50. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
48 або її фармацевтично прийнятна сіль, отримана 
відповідно до способу за п. 49. 
51. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
48 і 50 або її фармацевтично прийнятна сіль, де вка-
зана сполука формули (I) має IC50 відносно моно-
ацилгліцеролліпази нижче 10 мкМ. 
52. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
48, 50 і 51 або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування як терапевтично активної речовини. 
53. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
48, 50 і 51 або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування в лікуванні або профілактиці нейроза-
палення, нейродегенеративних захворювань, болю, 
раку та/або психічних розладів у ссавця. 
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54. Сполука формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-
48, 50 і 51 або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування в лікуванні або профілактиці розсія-
ного склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Пар-
кінсона, бічного аміотрофічного склерозу, травматич-
ного пошкодження головного мозку, нейротоксичнос-
ті, інсульту, епілепсії, тривожності, мігрені, депресії, 
гепатоцелюлярної карциноми, канцерогенезу товстої 
кишки, раку яєчників, нейропатичного болю, нейро-
патії, викликаної хіміотерапією, гострого болю, хро-
нічного болю та/або спастичності, зв'язаної з болем, 
у ссавця. 
55. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
формули (I) за будь-яким одним з пп. 1-48, 50 і 51 або 
її фармацевтично прийнятну сіль і терапевтично інер-
тний носій. 
56. Фармацевтична композиція за п. 55 для засто-
сування в лікуванні або профілактиці нейрозапален-
ня, нейродегенеративних захворювань, болю, раку 
та/або психічних розладів у ссавця. 
57. Фармацевтична композиція за п. 55 для застосу-
вання в лікуванні або профілактиці розсіяного скле-
розу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, біч-
ного аміотрофічного склерозу, травматичного пош-
кодження головного мозку, нейротоксичності, інсу-
льту, епілепсії, тривожності, мігрені, депресії, гепато-
целюлярної карциноми, канцерогенезу товстої киш-
ки, раку яєчників, нейропатичного болю, нейропатії, 
викликаної хіміотерапією, гострого болю, хронічно-
го болю та/або спастичності, зв'язаної з болем, у 
ссавця. 
58. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним з пп. 1-48, 50 і 51 або її фармацевтично при-
йнятної солі або фармацевтичної композиції за п. 
55 для лікування або профілактики нейрозапален-
ня, нейродегенеративних захворювань, болю, раку 
та/або психічних розладів у ссавця. 
59. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним з пп. 1-48, 50 і 51 або її фармацевтично при-
йнятної солі або фармацевтичної композиції за п. 
55 для лікування або профілактики розсіяного 
склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркін-
сона, бічного аміотрофічного склерозу, травматич-
ного пошкодження головного мозку, нейротоксично-
сті, інсульту, епілепсії, тривожності, мігрені, депре-
сії, гепатоцелюлярної карциноми, канцерогенезу 
товстої кишки, раку яєчників, нейропатичного болю, 
нейропатії, викликаної хіміотерапією, гострого бо-
лю, хронічного болю та/або спастичності, зв'язаної 
з болем, у ссавця. 
60. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 

одним з пп. 1-48, 50 і 51 або її фармацевтично при-

йнятної солі для виготовлення лікарського препа-

рату для лікування або профілактики нейрозапа-

лення, нейродегенеративних захворювань, болю, 

раку та/або психічних розладів у ссавця. 

61. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним з пп. 1-48, 50 і 51 або її фармацевтично при-
йнятної солі для виготовлення лікарського препара-
ту для лікування або профілактики розсіяного скле-
розу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, бі-
чного аміотрофічного склерозу, травматичного по-
шкодження головного мозку, нейротоксичності, інсу-
льту, епілепсії, тривожності, мігрені, депресії, гепато-
целюлярної карциноми, канцерогенезу товстої киш-

ки, раку яєчників, нейропатичного болю, нейропатії, 
викликаної хіміотерапією, гострого болю, хронічного бо-
лю та/або спастичності, зв'язаної з болем, у ссавця. 
62. Спосіб лікування або профілактики нейрозапа-
лення, нейродегенеративних захворювань, болю, ра-
ку та/або психічних розладів у ссавця, який включає 
введення ссавцю ефективної кількості сполуки фор-
мули (I) за будь-яким одним з пп. 1-48, 50 і 51 або її 
фармацевтично прийнятної солі або фармацевтич-
ної композиції за п. 55. 
63. Спосіб лікування або профілактики розсіяного 
склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсо-
на, бічного аміотрофічного склерозу, травматичного 
пошкодження головного мозку, нейротоксичності, ін-
сульту, епілепсії, тривожності, мігрені, депресії, ге-
патоцелюлярної карциноми, канцерогенезу товстої 
кишки, раку яєчників, нейропатичного болю, нейропа-
тії, викликаної хіміотерапією, гострого болю, хронічно-
го болю та/або спастичності, зв'язаної з болем, у сса-
вця, причому спосіб включає введення ссавцю ефе-
ктивної кількості сполуки формули (I) за будь-яким 
одним з пп. 1-48, 50 і 51 або її фармацевтично прийня-
тної солі, або фармацевтичної композиції за п. 55. 

 

 

C 12 

(11) 127633  (51) МПК (2023.01)  
C12C 13/00 
C12C 11/00 
C12M 1/00 

(21) a 2021 01496  

(24) 09.11.2023  

(22) 22.03.2021  

(72) Кашурін Олексій Миколайович (UA), Прибильський 

Віталій Леонідович (UA), Удодов Сергій Олексан-
дрович (UA), Пеший Валерій Анатолійович (UA) 

(73) КАШУРІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Десятинна, 7, кв. 4, м. Київ, 01001 (UA) 
  

ПРИБИЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Голосіївська, 16, кв. 96, м. Київ, 03039 (UA) 
  

УДОДОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. В. Порика, 17, кв. 74, м. Київ, 04208 (UA) 
  

ПЕШИЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Незалежності, 75, смт Гостомель, Київсь-
ка обл., 08289 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА 
(57) Апарат для зброджування сусла, що являє собою 

ємність, яка кріпиться на опори та оснащена злив-
ним патрубком, який відрізняється тим, що ємність 
має форму паралелепіпеда, відкрита зверху, днище - 
напівсферичне або еліптичне, по довжині апарата пе-
редбачені перегородки висотою 0,5-0,7 висоти апа-
рата, що поділяють його на відсіки, для кожного від-
сіку передбачена вкладна сітчаста корзина висотою 
2/3 від висоти апарата для завантаження-виванта-
ження культури мікроорганізмів, дві з чотирьох ви-
носних опор виконані з можливістю регулювання 
апарата за висотою, а саме забезпечувати нахил в 
сторону патрубка зливу продукту 5°-10°. 
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C 22 

(11) 127636  (51) МПК  
C22C 29/02 (2006.01) 
C23C 4/10 (2016.01) 
B22F 1/12 (2022.01) 
B22D 19/08 (2006.01) 
C10M 103/06 (2006.01) 

(21) a 2021 04728  

(24) 09.11.2023  

(22) 18.08.2021  

(72) Бабак Віталій Павлович (UA), Щепетов Віталій Во-

лодимирович (UA), Харченко Олена Василівна (UA), 

Харченко Сергій Дмитрович (UA), Земляний Андрій 

Олександрович (UA), Назарчук Валерія Валеріївна 

(UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІО-

НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

вул. Марії Капніст, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA) 

(54) АНТИФРИКЦІЙНИЙ САМОЗМАЩУВАЛЬНИЙ НА-

НОМАТЕРІАЛ 

(57) Антифрикційний самозмащувальний наноматеріал 

на основі карбіду кремнію, який відрізняється тим, 

що додатково містить нікель, алюміній, мідь, кремній, 

карбід магнію та фторид кальцію, у такому співвідно-

шенні, мас. %: 

карбід кремнію 40 

нікель 15 

алюміній 8 

мідь 11 

кремній 5 

карбід магнію 12 

фторид кальцію 9. 
 

 

C 23 

(11) 127640  (51) МПК (2023.01)  
C23C 24/08 (2006.01) 
C23C 2/00 

C23C 2/06 (2006.01) 
C04B 14/02 (2006.01) 
C04B 28/26 (2006.01) 

(21) a 2022 01786  
(24) 09.11.2023  

(22) 29.10.2020  

(31) PCT/IB2019/059255 
(32) 29.10.2019 
(33) IB 
(86) PCT/IB2020/060138, 29.10.2020 
(72) Ву Тхі Тан (ES), Меґідо Фернандес Лаура (ES), Домін-

ґес Фернандес Карлота (ES), Родріґес Ґарсіа Хорхе 

(ES), Норьєґа Перес Давід (ES), Суарес Санчес Ро-

берто (ES), Бланко Ролдан Крістіна (ES) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 

Luxembourg (LU) 

(54) СТАЛЕВА ПІДКЛАДКА З ПОКРИТТЯМ 
(57) 1. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям, яка 

має покриття, що містить нанографіти і сполучну ре-
човину, яка являє собою силікат натрію, при цьому 

підкладка з нержавіючої сталі має такий склад, у ма-
сових відсотках: 
C≤1,2, 

Cr11,0, 

Ni8,0, 
решта - залізо і неминучі домішки, отримані в резу-
льтаті переробки.  
2. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за п. 1, 
де склад сталі в масових відсотках підкладки з нер-
жавіючої сталі містить один або декілька елементів, 
а саме: 
Nb≤6,0, 
B≤1,0,  
Ti≤3,0, 
Cu≤5,0,  
Co≤3,0, 
N≤1,0, 
V≤3,0, 
Si≤4,0, 
Mn≤5,0,  
P≤0,5,  
S≤0,5,  
Mo≤6,0,  
Ce≤1,0. 
3. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за п. 1 
або 2, в якій поперечний розмір нанографітів знахо-
диться в діапазоні між 1 і 65 мкм. 
4. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-3, в якій розмір за шириною нанографітів 
знаходиться в діапазоні між 2 і 15 мкм.  
5. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-4, в якій товщина нанографітів знахо-
диться в діапазоні між 1 і 100 нм. 
6. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-5, в якій концентрація нанографітів в 
покритті знаходиться в діапазоні між 5 і 70 мас. %. 
7. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-5, в якій концентрація силікату натрію в 
покритті знаходиться в діапазоні між 35 і 75 мас. %.  
8. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-7, в якій масове співвідношення між на-
нографітами і сполучною речовиною знаходиться в 
діапазоні між 0,05 і 0,9. 
9. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-8, в якій товщина покриття знаходиться 
в діапазоні між 10 і 250 мкм.  
10. Підкладка з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-9, в якій покриття додатково містить 
глину, кремнезем, кварц, каолін, оксид алюмінію, ок-
сид магнію, діоксид кремнію, діоксид титану, оксид 
ітрію, оксид цинку, титанат алюмінію, карбіди або їх 
суміші.  
11. Спосіб виготовлення підкладки з нержавіючої сталі 
з покриттям, який включає такі послідовні стадії: 
А) надання підкладки з нержавіючої сталі, яка містить, 
у масових відсотках, не більше 1,2 % C, не менше 
11,0 % Cr і не менше 8,0 % Ni, решту складає залізо 
і неминучі домішки, які виникають в результаті об-
робки, 
В) осадження на щонайменше частині підкладки з 
нержавіючої сталі водної суміші, яка містить нано-
графіти і сполучну речовину, яка є силікатом натрію, 
для формування покриття. 
12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етап С), 
на якому здійснюють сушіння покриття, одержаного 
на стадії В). 
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13. Спосіб за п. 11 або 12, в якому на стадії В) вод-
на суміш містить від 40 до 110 г/л нанографітів і від 
40 до 80 г/л сполучної речовини. 
14. Спосіб за п. 12 або 13, в якому на стадії С) су-
шіння проводять за температури в діапазоні між 50 і 
150 °С. 
15. Спосіб нанесення покриття на сталеву смугу за-
нуренням у розплав, який включає стадію прохо-
дження сталевої смуги через ванну з розплавленим 
металом, яка включає частину обладнання, щонай-
менше частково зануреного у ванну, при цьому що-
найменше частина деталі обладнання виготовлена 
з підкладки з нержавіючої сталі з покриттям за будь-
яким з пп. 1-10. 
16. Установка для нанесення покриття зануренням у 
розплав, яка включає ванну з розплавленим мета-
лом, яка включає частину обладнання, щонаймен-
ше частково зануреного у ванну, при цьому щонай-
менше частина обладнання виготовлена з підклад-
ки з нержавіючої сталі з покриттям за будь-яким з 
пп. 1-10. 
17. Установка за п. 16, в якій частина обладнання  
вибрана з носка печі, розташованої перед ванною, 
занурюваного ролика, стабілізуючого ролика, опори 
ролика, фланця ролика, трубопроводу або елемен-
та насоса. 

 

 

(11) 127639  (51) МПК (2023.01)  
C23F 14/02 (2006.01) 
C01F 7/06 (2022.01) 
C02F 5/08 (2023.01) 
B01D 21/00 

(21) a 2022 00482  

(24) 09.11.2023  

(22) 07.02.2022  

(72) Гордієнко Віктор Олегович (UA), Болгар Денис Ми-

хайлович (UA), Острейко Євген Олегович (UA) 
(73) ІТС ВАТЕР ГРУП СА 

Quai de lꞌIle 13, 1204 Genèva, Confédération Suis-
se, Switzerland (CH) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГІБІТОРУ ВІДКЛАДЕНЬ ГІДРО-
АЛЮМОСИЛІКАТУ НАТРІЮ НА ПОВЕРХНЯХ ОБ-
ЛАДНАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ГЛИНО-
ЗЕМУ СПОСОБОМ БАЙЄРА 

(57) Композиція інгібітору відкладень гідроалюмосиліка-

ту натрію на поверхнях обладнання в процесі виро-
бництва глинозему способом Байєра, що містить: 
- біфункціональний органосилановий підсилювач ад-
гезії з реактивною епоксидною та здатною до гідро-
лізу метоксильною групами,  
- промоутер поверхні у вигляді суміші модифікова-

них та немодифікованих розгалужених поліамінів; 

- гліцидиловий естер синтетичної насиченої розга-

луженої третинної монокарбонової кислоти як гідро-

фобізуючий агент; 

- суміш неіоногенних поверхнево-активних речовин 

(ПАР), представлених групою С4-С12алкілполіглюко-

зидів, та катіонних ПАР, вибраних з класу алкілди-

метиламіноксидів з радикалом С10-С18, що викорис-

товується як гідротропи та диспергатори; 

- поліаміновий естер органічної фосфонової кисло-

ти, що використовується як хелатоутворювач; 

- полярний розчинник; 
при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
підсилювач адгезії  3,0-8,0 
промоутер поверхні  7,0-18,0 
гідрофобізуючий агент  1,0-6,0 
гідротропи та диспергатори  1,0-10,0 
хелатоутворювач  0,5-3,0 
полярний розчинник  решта. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

3.25 

Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 127626  (51) МПК (2023.01)  
F02P 3/055 (2006.01) 
F02P 3/08 (2006.01) 
F02P 9/00 
F02P 15/00 
F02P 17/12 (2006.01) 
F02P 23/04 (2006.01) 

(21) a 2020 05052  

(24) 09.11.2023  

(22) 04.08.2020  

(72) Бабенко Павло Григорович (UA), Лінник Євген Ва-
сильович (UA), Маєнко Віктор Федорович (UA), Ма-
нойло Володимир Максимович (UA), Середа Вале-
нтина Гордіївна (UA), Щербаков Юрій Анатолійович 
(UA) 

(73) БАБЕНКО ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ 
вул. Василя Мельникова, б. 6/1, кв. 57, м. Харків, 
61082 (UA) 
  

ЛІННИК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 
пров. Болгарський, б. 3, кв. 64, м. Харків, 61064 
(UA) 
  

МАЄНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 
вул. 23 Серпня, б. 13, кв. 4, м. Харків, 61001 (UA) 
  

МАНОЙЛО ВОЛОДИМИР МАКСИМОВИЧ 
вул. Дунайська, 32а, кв. 1, м. Харків, 61029 (UA) 
  

СЕРЕДА ВАЛЕНТИНА ГОРДІЇВНА 
просп. Гагаріна, б. 49-А, кв. 229, м. Харків, 61001 
(UA) 
  

ЩЕРБАКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Боротьби, б. 5, м. Харків, 61082 (UA) 

(54) СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ ВИСОКОЇ ЕНЕРГІЇ 
(57) Система запалювання високої енергії, що містить 

джерело бортової напруги живлення, N котушок-свічок 
запалювання і електронний блок управління, до скла-
ду якого входять: підвищувальний імпульсний пере-
творювач постійної напруги в постійну, вхідний ін-
терфейс для прийому сигналів датчика моментів іс-
кроутворення двигуна внутрішнього згоряння, фор-
мувач сигналів управління електронним блоком уп-
равління за сигналами бортового датчика моментів 
іскроутворення, формувач сигналів тривалості серії 
імпульсів запалювання, генератор сигналів управлін-
ня, селектор командних сигналів з входами рахунку 
(С), скидання (R) і модуляції (М), N драйверів і N сило-
вих елементів управління запалюванням, і в якому 
виходи селектора командних сигналів з'єднані з од-
нойменними входами драйверів, відповідно, виходи 
драйверів з'єднані з входами управління силових еле-
ментів управління запалюванням, відповідно, входи 
живлення силових елементів управління запалюван-
ням включені паралельно і пов'язані з виходом під-
вищувального імпульсного перетворювача постій-
ної напруги в постійну з одного боку, і з негативним 

виводом джерела бортової напруги живлення - з ін-
шого, виходи силових елементів управління запалю-
ванням утворюють N вихідних виводів електронного 
блока управління, пов'язаних з первинними обмотка-
ми однойменних котушок запалювання, до вторин-
них обмоток яких підключені електроди N свічок за-
палювання, відповідно, яка відрізняється тим, що 
в неї введені додатково N конденсаторів, роздільні 
котушки запалювання і свічки, всі драйвери мають 
прямий і інверсний виходи, генератор сигналів уп-
равління оснащений входом управління включен-
ням, всі силові елементи управління запалюванням 
виконані у вигляді півмостових інверторів напруги, 
входи управління верхнім і нижнім ключами кожного 
інвертора з'єднані з виходами драйвера прямим і 
інверсним, відповідно, конденсатори включені між 
однойменними виходами силових елементів управ-
ління запалюванням і вихідними виводами елект-
ронного блока управління, і утворюють разом з пе-
рвинними обмотками котушок запалювання послідо-
вні коливальні контури; формувач сигналів управ-
ління за сигналами вхідного інтерфейсу формує си-
гнали нульового відліку і кутових імпульсів, а селек-
тор командних сигналів оснащений входами рахун-
ку, скидання і модуляції, при цьому сигнали нульо-
вого відліку і кутових імпульсів надходять безпосе-
редньо на входи скидання і рахунку селектора ко-
мандних сигналів, відповідно, а сигнали кутових ім-
пульсів також надходять на вхід модуляції селекто-
ра командних сигналів через послідовні формувач 
сигналів тривалості серії імпульсів запалювання і ге-
нератор сигналів управління; причому формувач сиг-
налів тривалості серії імпульсів запалювання містить 
з'єднані послідовно між його входом для сигналів 
кутових імпульсів і виходом : формувач сигналів ви-
бірки, формувач сигналів скидання генератора пил-
коподібної напруги, генератор пилкоподібної напру-
ги, пристрій вибірки-зберігання (інформаційний вхід), 
дільник напруги і прямий вхід компаратора, інверс-
ний вхід якого з'єднаний з виходом генератора пил-
коподібної напруги, а вхід пристрою вибірки-збері-
гання для команди вибірки з'єднаний з виходом фор-
мувача сигналів вибірки. 

 

 

F 21 

(11) 127637  (51) МПК (2023.01)  
F21L 4/00 
F21V 9/40 (2018.01) 
F21V 19/00 
F21V 29/50 (2015.01) 
H05B 45/10 (2020.01) 

(21) a 2021 04775  
(24) 09.11.2023  

(22) 20.08.2021  

(72) Гончаренко Григорій Володимирович (UA) 
(73) ГОНЧАРЕНКО ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Шевельова, 48, кв. 4, м. Київ, 02099 (UA) 
(54) КИШЕНЬКОВИЙ ЛІХТАР 
(57) 1. Кишеньковий ліхтар, який має корпус (1), розділе-

ний на відсік (26) для джерела живлення (2) та від-
сік (27) об'єктива (5) за допомогою знімного блока, 
який містить корпус (3) знімного блока, в якому вста-
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новлено електронний блок (24), який містить друко-
вану плату, на якій розташовано елементи дистан-
ційного управління (25, 35), DC/DC-перетворювач 
напруги (36), схему управління (38) і регулятор на-
пруги живлення (37), де елементами дистанційного 
управління (25, 35) є геркон (25) і феромагнітний 
екран (35), при цьому на корпусі (1) розташовано 
вимикач, який складається з корпусу вимикача (16), 
плоскої пружини (19), магніту (18), повзунка вимика-
ча (17), який виконаний з можливістю переміщення 
разом з магнітом (18) вперед, у бік об'єктива (5), та-
ким чином, щоб геркон (25) з феромагнітним екра-
ном (35) опинились у магнітному полі магніту (18) 
для дистанційного вмикання чи вимикання; 
корпус (3) знімного блока має виступ (29), який роз-
ташований у пазу (28) корпусу (1) кишенькового ліх-
таря та зафіксований фіксатором (4) знімного бло-
ка, а відсік об'єктива (27) - об'єктив (5), лінзу (6), реф-
лектор, металічний контактор (10), електроди (12, 13) 
для підключення джерела живлення (2), при цьому 
корпус (3) знімного блока, лінза (6), об'єктив (5) ущі-
льнені; 
на торці корпусу (3) знімного блока з боку лінзи (6) 
прикріплено захисну кришку (33), плату-комутатор 
(14), радіатор (15), теплопровідну еластичну прокла-
дку (30) та плату-радіатор (31), на якій розміщено 
щонайменше один світлодіод (34), при цьому плату-
радіатор (31) через провідники і плату-комутатор (14) 
з'єднано з електронним блоком (24); 
схема управління (38) складається з накопичувача 
заряду, лічильника імпульсів, дешифратора та клю-
чів вмикання світлових елементів або схема управ-
ління (38) зібрана на базі мікропроцесора, викона-
ного з можливістю забезпечення управлінням світ-
ловими елементами шляхом вмикання, вимикання 
та наступного вмикання кишенькового ліхтаря. 
2. Кишеньковий ліхтар за п. 1, який відрізняється тим, 
що всі елементи знімного блока захищені теплопровід-
ним герметиком. 

 

 

F 25 

(11) 127625  (51) МПК  
F25D 17/06 (2006.01) 

(21) a 2020 04992  

(24) 09.11.2023  

(22) 03.08.2020  

(72) Стручаєв Микола Іванович (UA), Паламарчук Ігор 

Павлович (UA), Кюрчев Сергій Володимирович (UA), 

Верхоланцева Валентина Олександрівна (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-

різька обл., 72312 (UA) 

(54) СЕМІФЛЮЇДИЗАЦІЙНИЙ ВІБРОХВИЛЬОВИЙ ПРИ-

СТРІЙ 

(57) Семіфлюїдизаційний віброхвильовий пристрій, що 

містить гнучку вантажонесучу стрічку, з'єднану з ви-

парником холодильного агрегату через канали пові-

тророзподілу низькотемпературного повітря, венти-

лятор, опорні котки, живильний лоток, розвантажу-

вальний лоток для вивантаження продукції, що об-

робляється, який відрізняється тим, що опорні ко-

тки закріплено на пружинних опорах на рухомих ва-

лах, на яких встановлено дебалансні віброзбуджу-

вачі, гнучку вантажонесучу стрічку обладнано натя-

жним пристроєм, закріпленим на пружинному еле-

менті натяжного пристрою з регулювальною гайкою 

натяжного пристрою, живильний лоток обладнано 

генератором маси снігової шуби або тонкоподрібненої 

криги, розвантажувальний лоток оснащено лотком 

для відведення часток снігової шуби або тонкопо-

дрібненої криги з вібраційним просіювачем для від-

ділення від продукції часток снігової шуби або тон-

коподрібненої криги. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 06 
 
  

(11) 127627  (51) МПК (2023.01)  

G06F 7/57 (2006.01) 

G01S 13/66 (2006.01) 

F41G 7/00 

(21) a 2020 05183  

(24) 09.11.2023  

(22) 11.08.2020  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Кудь Дмитро Єв-

генович (UA), Фіщук Андрій Леонідович (UA), Конд-

ратюк Юрій Сергійович (UA) 

 
 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 (UA) 

(54) БЛОК ЦИФРОВОГО ОБЧИСЛЮВАЧА АКТИВНОЇ РА-
ДІОЛОКАЦІЙНОЇ ГОЛОВКИ САМОНАВЕДЕННЯ 

(57) Блок цифрового обчислювача активної радіолока-
ційної головки самонаведення, що містить плату PC-
104 та плату аналого-цифрового перетворювача -
цифро-аналогового перетворювача, які функціона-
льно пов'язані між собою, який відрізняється тим, 
що додатково містить плату цифрового процесора з 
програмованим логічним інтегрованим модулем, який 
виконаний з можливістю підвищувати тактову час-
тоту, швидкодію процесора та підвищувати рівень 
радіокорекції активної радіолокаційної головки са-
монаведення керованих ракет класу "земля-повітря" 
та "повітря-повітря", пов'язану двостороннім зв'язком 
з платою аналого-цифрового перетворювача - циф-
ро-аналогового перетворювача. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 04 
 
  

(11) 127630  (51) МПК (2023.01)  
H04B 1/06 (2006.01) 
F41G 7/00 

(21) a 2021 01182  

(24) 09.11.2023  

(22) 10.03.2021  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Кудь Дмитро 
Євгенович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 
(UA) 

(54) МОДУЛЬ ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АК-
ТИВНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ГОЛОВКИ САМОНА-
ВЕДЕННЯ 

(57) Модуль приймально-передавальний активної радіо-
локаційної головки самонаведення, який містить мо-
дуль прийому та формування надвисокочастотного 
сигналу, функціонально поєднаний з синтезатором 
частот, підсилювач потужності з циркулятором та 
джерело живлення, який відрізняється тим, що до-
датково містить високочастотний модем, поєднаний 
з синтезатором частот та модулем прийому та фор-
мування надвисокочастотного сигналу, та плату ке-
рування, яка виконана з можливістю забезпечувати 
завадозахищеність в процесі прийому і передачі си-
гналів для комбінованого наведення ракети на ціль, 
які функціонально поєднані між собою двостороннім 
зв'язком. 

 

 

(11) 127631  (51) МПК (2023.01)  
H04B 1/06 (2006.01) 
F41G 7/00 

(21) a 2021 01188  

(24) 09.11.2023  

(22) 10.03.2021  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Танигін Всево-

лод Юрійович (UA), Чигрин Сергій Іванович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 

Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 

(UA) 

(54) ПРИЙМАЮЧИЙ МОДУЛЬ АКТИВНИХ РАДІОЛОКА-

ЦІЙНИХ ГОЛОВОК САМОНАВЕДЕННЯ 

(57) Приймаючий модуль активних радіолокаційних го-

ловок самонаведення, що має аналогову частину, 

яка складається з трьох комутаторів, трьох підсилю-

вачів, трьох квадратурних детекторів, трьох фільтрів 

низької частоти (ФНЧ), з'єднаних послідовно, при цьо-

му між першим підсилювачем та першим квадрату-

рним детектором підключено з'єднані між собою 

відгалужувач та логарифмічний детектор, містить 

дільник і джерело вторинного живлення та цифрову 

схему, до складу якої входять чотири аналого-циф-

рові перетворювачі (АЦП) і сигнальний процесор, 

який відрізняється тим, що виходи першого, друго-

го та третього ФНЧ відповідно з'єднані з входами 

першого, другого та третього АЦП, які своїми вихо-

дами підключені до входу сигнального процесора, 

що додатково містить вузол розділення відбитих си-

гналів від землі і від цілі, вузол заглушення сигналів 

за ознакою дальності та вузол заглушення сигналів 

за шириною спектра частот, виконані з можливістю 

функціонально підвищувати виявлення та обробку 

відбитих сигналів при одночасній дії потужних сиг-

налів, що відбиваються від землі. 
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A 01 
 
  

(11) 154328  (51) МПК (2023.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2022 03036  
(24) 09.11.2023  

(22) 22.08.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Любич 

Віталій Володимирович (UA), Накльока Юрій Івано-
вич (UA), Накльока Ольга Петрівна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ МЕЛІОРАТИВНОГО ОБРОБІТКУ ДЛЯ ПО-
ЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ОРНОГО ШАРУ ҐРУНТУ 

(57) Спосіб меліоративного обробітку для поліпшення 

родючості орного шару ґрунту, що включає проведен-
ня основного обробітку ґрунту восени, який відрізняє-
ться тим, що проводять меліоративну оранку на гли-

бину 40 см на одному полі сівозміни один раз у п'ять 
років. 

 

 

(11) 154381  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02363  
(24) 09.11.2023  

(22) 17.05.2023  

(72) М'ялковський Руслан Олександрович (UA), Бончик 

Віталій Семенович (UA) 
(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕР-

ЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32316 (UA) 

(54) ГРЯДОВИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 
(57) 1. Грядовий спосіб вирощування картоплі, що вклю-

чає посадку бульб у попередньо сформовані грядки 
і догляд за посадками, який відрізняється тим, що 

грядку формують переміщенням ґрунту із зони між-
рядь в зону грядки одночасно з процесом передпо-
сівного рихлення ріллі, утворюючи борозни з відс-
танню одна від одної 1,4 або 1,8 м, що дорівнює ши-
рині енергетичного засобу, потім ґрунт в зоні грядки 
сепарюють, а виділені великі грудки одночасно з се-
парацією руйнують на дрібні і насипають на поверх-
ню грядки. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під 

час посадки бульби картоплі розміщують у грядці на 
глибині 18-20 см три- або чотирирядно з відстанню 
25-35 см між рядами і 20-25 см між бульбами в ряду. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 

нарізання борозн опорні колеса енергетичних засо-
бів і сільськогосподарських машин і знарядь розмі-
щують в борознах між грядками на всіх операціях 
вирощування і збирання картоплі, не порушуючи пер-
шопочаткового профілю грядки і структурного стану 
у ній ґрунту. 

 

 

(11) 154337  (51) МПК  
A01C 7/20 (2006.01) 

(21) u 2023 00082  

(24) 09.11.2023  

(22) 09.01.2023  

(72) Артеменко Дмитро Юрійович (UA), Онопа Володи-
мир Анатолійович (UA), Шепілова Тамара Петрівна 
(UA), Мажара Віталій Анатолійович (UA), Скриннік 
Іван Олександрович (UA), Кісільов Руслан Вікторо-
вич (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПРУЖИННИЙ ЗАГОРТАЧ 
(57) Пружинний загортач, який виконаний прутковим з 

кутом нахилу робочої частини у вертикальній площи-
ні та комбінованою робочою частиною, який відріз-
няється тим, що в верхній частині має пружину кру-
чення і стрижень, в нижній частині якого розміщена 
робоча поверхня у вигляді дворівневої прямокутної 
тригранної похилої призми, причому верхній рівень 
робочої поверхні в два рази довший, ніж нижній, а 
кут установки робочої поверхні менший кута тертя 
ґрунту по сталі. 

 

 

(11) 154324  (51) МПК (2023.01)  
A01C 21/00 
C05C 11/00 
C05B 21/00 
C05D 1/00 

(21) u 2022 02428  

(24) 09.11.2023  

(22) 11.07.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Карпенко 

Віктор Петрович (UA), Полторецький Сергій Петро-
вич (UA), Любич Віталій Володимирович (UA), При-
туляк Руслан Миколайович (UA), Сіліфонов Тарас Во-
лодимирович (UA) 
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(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД РАННЬО-
СТИГЛІ СОРТИ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИ-
РОЩУВАННЯ ПІСЛЯ СОЇ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ 

(57) Спосіб застосування добрив під ранньостиглі сорти 

пшениці м'якої озимої за вирощування після сої у 
польовій сівозміні, що включає внесення мінераль-
них добрив після збирання сої, який відрізняється 

тим, що вносять фосфорно-калійні добрива в дозі 
Р30K30, потім проводять обробіток ґрунту, в оптима-
льні строки проводять сівбу пшениці м'якої озимої, а 
в І-ІІІ декадах лютого проводять підживлення посівів 
азотними добривами у дозі N75. 

 

 

(11) 154325  (51) МПК (2023.01)  
A01C 21/00 
C05B 21/00 
C05D 1/00 
C05C 11/00 

(21) u 2022 02429  
(24) 09.11.2023  

(22) 11.07.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Карпенко 

Віктор Петрович (UA), Полторецький Сергій Петро-

вич (UA), Любич Віталій Володимирович (UA), При-

туляк Руслан Миколайович (UA), Сіліфонов Тарас 

Володимирович (UA) 
(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-

ДІВНИЦТВА 

вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 

20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД ПІЗНЬО-

СТИГЛІ СОРТИ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИ-

РОЩУВАННЯ ПІСЛЯ СОЇ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ 

(57) Спосіб застосування добрив під пізньостиглі сорти 

пшениці м'якої озимої за вирощування після сої у по-

льовій сівозмінні, що включає внесення мінераль-
них добрив після збирання сої, який відрізняється 

тим, що вносять фосфорно-калійні добрива в дозі 

Р60K80, потім проводять обробіток ґрунту, в оптима-

льні строки проводять сівбу пшениці м'якої озимої, а 

в І-ІІІ декадах лютого проводять підживлення посівів 

азотними добривами у дозі N150. 

 

 

(11) 154326  (51) МПК (2023.01)  
A01C 21/00 

C05B 21/00 

C05C 11/00 

C05D 1/00 

(21) u 2022 02430  

(24) 09.11.2023  

(22) 11.07.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Карпенко 

Віктор Петрович (UA), Любич Віталій Володимиро-

вич (UA), Притуляк Руслан Миколайович (UA), Ка-

лантир Вячеслав Олександрович (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ УДОБРЕННЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИ-
МОЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПІСЛЯ СОЇ 

(57) Спосіб удобрення пшениці твердої озимої за виро-

щування після сої, що включає збирання поперед-
ника - сої - та внесення добрив, який відрізняється 

тим, що спочатку вносять фосфорно-калійні добри-
ва в дозі P30K40, потім проводять обробіток ґрунту, в 
оптимальні строки проводять сівбу пшениці твердої 
озимої, а в І-IIІ декадах лютого проводять піджив-
лення посівів азотними добривами у дозі N75. 

 

 

(11) 154376  (51) МПК (2023.01)  
A01D 41/12 (2006.01) 
A01D 75/00 

(21) u 2023 02159  
(24) 09.11.2023  

(22) 08.05.2023  

(72) Бончик Віталій Семенович (UA), Комарніцький Сер-

гій Миколайович (UA), Мельник Віталій Антонович 

(UA), Слободян Сергій Борисович (UA), Фірман Юрій 

Петрович (UA) 
(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕР-

ЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницька обл., 32316 (UA) 

(54) КАМЕНЕУЛОВЛЮВАЧ ДО ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО 

КОМБАЙНА 

(57) 1. Каменеуловлювач до зернозбирального комбай-

на, що містить розташовану над транспортною дош-

кою з гребенями і ущільнюючим елементом між по-

хилою камерою жатки і декою каменезбиральну ка-

меру і щиток, який виконаний у вигляді підпружине-
них пластин, який відрізняється тим, що підпружи-

нені пластини і задня стінка каменезбиральної ка-

мери закріплені на передній планці деки, а передній 

брус каменезбиральної камери обладнаний упора-

ми, розташованими над пластинами. 
2. Каменеуловлювач за п. 1, який відрізняється тим, 

що на нижній кромці задньої стінки каменезбиральної 

камери виконані прорізи з можливістю розташуван-

ня у них гребенів транспортної дошки очистки. 
3. Каменеуловлювач за п. 1, який відрізняється тим, 

що днище каменезбиральної камери виконане у ви-

гляді криволінійної поверхні, форма якої відповідає 

траєкторії руху ущільнюючого елемента транспорт-

ної дошки. 

 

 

(11) 154332  (51) МПК (2023.01)  
A01N 25/00 

A01N 65/00 

(21) u 2022 04297  

(24) 09.11.2023  

(22) 14.11.2022  

(72) Коломбар Тетяна Михайлівна (UA), Бригадиренко 

Віктор Васильович (UA) 
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4.3 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СЛИМАКАМИ - ШКІДНИ-

КАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЛІСОВИХ 

КУЛЬТУР 

(57) Спосіб боротьби зі слимаками - шкідниками сільсь-

когосподарських та лісових культур, що включає за-

стосування ароматичних речовин в місцях скупчень 

слимаків під час їх активного живлення в агроцено-

зах закритого та відкритого ґрунтів, який відрізня-

ється тим, що використовують ґрунтові пастки з ба-

вовняною кулькою, змоченою однією краплиною ат-

рактанту диметилсульфоксиду чи екстракту Cucumis 

sativus, а як репеленти - оприскування поверхні ґрун-

ту водним розчином -іонону, chrysalide oil, mousse 

de babassu, cocamidopropyl betaine або екстрактів 

Quillaja saponaria, Aesculus hippocastanum чи Cap-

sicum frutescens. 

 

 

(11) 154336  (51) МПК (2023.01)  
A01N 27/00 

(21) u 2022 04961  

(24) 09.11.2023  

(22) 23.12.2022  

(72) Мошкін Володимир Сергійович (UA), Бригадиренко 

Віктор Васильович (UA), Коломбар Тетяна Михай-

лівна (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ХИЖИХ 

КЛІЩІВ 

(57) Спосіб регулювання активності хижих кліщів, що вклю-

чає застосування ароматичних речовин за умов ма-

сового розмноження на рослинах шкідників-фітофа-

гів, який відрізняється тим, що для приваблюван-

ня хижих видів кліщів рослини обприскують водним 

розчином одного з атрактантів: бензальдегіду, орток-

силолу, триптофану, ортофосфорної кислоти, цикло-

гексилметанолу, цистеїну гідрохлориду, щавлевої ки-

слоти, 2-метилбутанової кислоти, алілацетоацета-

ту, ізопропілового спирту, 3-амінобензойної кисло-

ти, метилацетоацетату, циклогексанолу, циклопен-

танолу, евгенолу, фітолу; для відлякування викори-

стовують розчин одного з репелентів: етилацетату, 

бурштинової кислоти, 2-пентанону, трет-бутилкар-

бонової кислоти, ванілінового спирту; для гальму-

вання пошукової активності хижих кліщів використо-

вують розчин: цетилового спирту, арахілового спир-

ту, 2-пентанону, гідроксибутандіонової кислоти, 3-

метил-2-бутанону, ізовалеріанової кислоти, бутан-

1-аміну; для прискорення пошукової активності ви-

користовують розчин: бензальдегіду, циклогексану, 

бурштинового ангідриду, малеїнового ангідриду, ме-

танолу, 2-гідроксибутандіонової кислоти, дифеніло-

вого ефіру, дифенілу оксиду, тимолу. 

 

 

A 21 

(11) 154359  (51) МПК (2023.01)  
A21D 2/00 

A21D 2/10 (2006.01) 
A21D 2/26 (2006.01) 
A23L 7/10 (2016.01) 

(21) u 2023 01478  
(24) 09.11.2023  

(22) 05.04.2023  

(72) Соц Сергій Михайлович (UA), Кустов Ігор Олексан-

дрович (UA), Жигунов Дмитро Олександрович (UA), 
Волошенко Ольга Сергіївна (UA), Йігуо Ліу (CN), 
Фенгченг Ванг (CN) 

(73) МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ МОРСЬКИХ НАУК, 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ 
вул. Бузніка, 5, оф. 111, м. Миколаїв, 54038 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СУХОЇ БОРОШНЯНОЇ СУ-
МІШІ 

(57) Спосіб виробництва сухої борошняної суміші, що пе-

редбачає дозування компонентів сухої борошняної 

суміші, змішування борошна ячмінного з борошном 

пшеничним, яке в своєму складі містить клітковинні 

білки, та наступне перемішування компонентів до од-
норідної маси, який відрізняється тим, що борош-

но пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку змі-

шують з борошном із голозерного ячменю та боро-

шном з пшениці спельти і фасують, при цьому вка-

зані компоненти беруть за наступним співвідношен-

ням, мас. %: 

борошно із голозерного ячменю 10…15 
борошно з пшениці спельти 10…15 
борошно пшеничне хлібопекарсь-
ке вищого ґатунку 70…80. 

 

 

(11) 154323  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 13/02 (2006.01) 
A21D 13/80 (2017.01) 

(21) u 2022 02421  

(24) 09.11.2023  

(22) 11.07.2022  

(72) Любич Віталій Володимирович (UA), Желєзна Ва-

лерія Валеріївна (UA), Новіков Володимир Вікторо-
вич (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПІКАННЯ КЕКСІВ З ПАСТОЮ ГАРБУ-
ЗОВОЮ 

(57) Спосіб випікання кексів з пастою гарбузовою, що 

включає спочатку приготування тіста, яке містить: бо-
рошно - 70 г, цукор - 50 г, маргарин (вміст жиру 72 %) - 
50 г, яйця - 50 г, сіль - 0,2 г, розпушувач (сода харчо-
ва + фосфат натрію) - 2,5 г, цукор ванільний - 0,3 г, 
при якому до маргарину кімнатної температури до-
бавляють сіль і цукор ванільний, потім його збива-
ють 5-7 хв у тістомісильній машині з обертами 60-65 
за 1 хв, після цього добавляють цукор і збивають ще 
5-7 хв, потім добавляють яйця і збивають 10 хв, до-
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бавляють борошно пшеничне вищого сорту й пере-
мішують у міксері 3-5 хв, після цього пасту гарбузо-
ву добавляють у приготовлене тісто кількістю 20 % 
від маси тіста, виливають у форми і випікають за 
температури 180-185 °С. 

 

 

A 23 

(11) 154401  (51) МПК  
A23C 13/16 (2006.01) 

(21) u 2023 02855  

(24) 09.11.2023  

(22) 13.06.2023  

(73) КОРОЛЬ ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА 
вул. Миколи Коперника, буд. 11, кв. 10, м. Львів, 
79005 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СМЕТАНИ 

(57) 1. Спосіб виробництва сметани, що включає насту-

пні стадії: 

а) очищення сирого незбираного молока, включаю-

чи його фільтрацію, підігрів та сепарування з одер-

жанням знежиреного молока та вершків, 

б) охолодження у потоці одержаних на стадії а) ве-

ршків до температури 4-8 °С; 

в) резервування охолоджених на стадії б) вершків з 

наступним їх зберіганням до 12 годин; 

г) нормалізація резервованих на стадії в) вершків по 

масовій частці жиру; 

д) гомогенізація нормалізованих на стадії г) вершків 

при температурі 60-80 °С та тиску 9-15 МПа; 

е) пастеризація при температурі 90±5 °С з витрим-

кою протягом 12 хвилин;  

є) охолодження у потоці гомогенізованих та пасте-

ризованих на стадіях д) і е) вершків до температури 

заквашування 30±4 °С з наступним їх подаванням в 

ємності для сквашування; 

ж) сквашування охолоджених на стадії є) вершків 

закваскою на основі мезофільних молочнокислих бак-

терій з розрахунку 50-75 U при температурі 30±4 °С 

протягом 6-12 годин; та  

і) фасування сквашеної сметани з наступним охо-

лодженням до температури зберігання 4±2 °С, 
який відрізняється тим, що на стадії ж) додатково 

вносять закваску на основі термофільних молочно-

кислих бактерій з розрахунку 50-75 U на 1000 кг сме-

тани. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ста-

дію ж) проводять у термостатній камері. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ста-

дію ж) проводять у резервуарі з наступним охоло-

дженням до температури 20-27 °С.  

 

 

(11) 154349  (51) МПК (2023.01)  
A23L 23/00 
A23L 27/10 (2016.01) 

(21) u 2023 00808  

(24) 09.11.2023  

(22) 01.03.2023  

(72) Антоненко Артем Васильович (UA), Баль-Прилипко 

Лариса Вацлавівна (UA), Ніколаєнко Микола Станіс-
лавович (UA), Толок Галина Арсенівна (UA), Сло-
бодянюк Наталія Михайлівна (UA), Бровенко Тетя-
на Вікторівна (UA), Неіленко Сергій Михайлович 
(UA), Толок Семен Володимирович (UA), Стукаль-
ська Наталія Миколаївна (UA), Земліна Юлія Воло-
димирівна (UA), Тонких Олексій Григорович (UA), 
Ніколайко Галина Василівна (UA), Полуда Вікторія 
Володимирівна (UA), Коваленко Наталія Олександ-
рівна (UA), Ратушенко Антоніна Тарасівна (UA), Мя-
кінченко Ірина Олександрівна (UA), Лебеденко Те-
тяна Євгеніївна (UA), Приходько Ксенія Олександ-
рівна (UA), Пересічна Світлана Михайлівна (UA), Дья-
ченко Роксолана Вікторівна (UA), Горкун Артем Олек-
сандрович (UA) 

(73) АНТОНЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Паркова, 1, кв. 68, смт Бородянка, Бородян-
ський р-н, Київська обл., 07801 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ СЛИВОВО-СМО-
РОДИНОВОГО 

(57) Спосіб виробництва соусу сливово-смородинового, 

при якому свіжу сливу розрізають навпіл і відварю-
ють, видаляють шкірку і кісточки, масу перетирають 
до пюреподібної консистенції, додають подрібнений 
часник, кріп, коріандр, м'яту, перець, сіль, який відріз-
няється тим, що додають пюре з смородини і про-

варюють протягом 30 хв, додають композиційну су-
міш на основі соєвого зернопродукту ЄСО "Супер", 
харчових волокон "Fibregum" і "Litesse", пектину 
"GRINDSTED YF 738", лактату кальцію Е327, масу 
прогрівають протягом 5 хв, проціджують. 

 

 

(11) 154345  (51) МПК (2023.01)  
A23L 23/00 
A23L 27/10 (2016.01) 

(21) u 2023 00804  

(24) 09.11.2023  

(22) 01.03.2023  

(72) Антоненко Артем Васильович (UA), Баль-Прилипко 
Лариса Вацлавівна (UA), Ніколаєнко Микола Станіс-
лавович (UA), Толок Галина Арсенівна (UA), Слобо-
дянюк Наталія Михайлівна (UA), Бровенко Тетяна 
Вікторівна (UA), Неіленко Сергій Михайлович (UA), 
Толок Семен Володимирович (UA), Стукальська На-
талія Миколаївна (UA), Земліна Юлія Володимирів-
на (UA), Тонких Олексій Григорович (UA), Ніколайко 
Галина Василівна (UA), Полуда Вікторія Володи-
мирівна (UA), Коваленко Наталія Олександрівна (UA), 
Ратушенко Антоніна Тарасівна (UA), Мякінченко Іри-
на Олександрівна (UA), Лебеденко Тетяна Євгеніїв-
на (UA), Приходько Ксенія Олександрівна (UA), Пе-
ресічна Світлана Михайлівна (UA), Дьяченко Рок-
солана Вікторівна (UA), Горкун Артем Олександро-
вич (UA) 

(73) АНТОНЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Паркова, 1, кв. 68, смт Бородянка, Бучансь-
кий р-н, Київська обл., 07801 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ СЛИВОВО-АБ-
РИКОСОВОГО 

(57) Спосіб виробництва соусу сливово-абрикосового, 

при якому свіжу сливу розрізають навпіл і відварю-
ють, видаляють шкірку і кісточки, масу перетирають 
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до пюреподібної консистенції, додають подрібнений 
часник, кріп, коріандр, м'яту, перець, сіль, який відріз-
няється тим, що додають пюре з абрикосів і прова-

рюють протягом 30 хв, додають композиційну суміш 
на основі соєвого зернопродукту ЄСО "Супер", хар-
чових волокон "Fibregum" і "Litesse", пектину "GRIND-
STED YF 738", лактату кальцію Е327, масу прогріва-
ють протягом 5 хв, проціджують. 

 

 

(11) 154348  (51) МПК (2023.01)  
A23L 23/00 
A23L 27/10 (2016.01) 

(21) u 2023 00807  

(24) 09.11.2023  

(22) 01.03.2023  

(72) Антоненко Артем Васильович (UA), Баль-Прилипко 

Лариса Вацлавівна (UA), Ніколаєнко Микола Станіс-
лавович (UA), Толок Галина Арсенівна (UA), Сло-
бодянюк Наталія Михайлівна (UA), Бровенко Тетя-
на Вікторівна (UA), Неіленко Сергій Михайлович 
(UA), Толок Семен Володимирович (UA), Стукаль-
ська Наталія Миколаївна (UA), Земліна Юлія Во-
лодимирівна (UA), Тонких Олексій Григорович (UA), 
Ніколайко Галина Василівна (UA), Полуда Вікторія 
Володимирівна (UA), Коваленко Наталія Олександрів-
на (UA), Ратушенко Антоніна Тарасівна (UA), Мякін-
ченко Ірина Олександрівна (UA), Лебеденко Тетяна 
Євгеніївна (UA), Приходько Ксенія Олександрівна 
(UA), Пересічна Світлана Михайлівна (UA), Дьячен-
ко Роксолана Вікторівна (UA), Горкун Артем Олек-
сандрович (UA) 

(73) АНТОНЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Паркова, 1, кв. 68, смт Бородянка, Бучансь-
кий р-н, Київська обл., 07801 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ СЛИВОВО-МА-
ЛИНОВОГО 

(57) Спосіб виробництва соусу сливово-малинового, при 

якому свіжу сливу розрізають навпіл і відварюють, 
видаляють шкірку і кісточки, масу перетирають до 
пюреподібної консистенції, додають подрібнений час-
ник, кріп, коріандр, м'яту, перець, сіль, який відріз-
няється тим, що додають пюре з малини і проварю-

ють протягом 30 хв, додають композиційну суміш на 
основі соєвого зернопродукту ЄСО "Супер", харчо-
вих волокон "Fibregum" і "Litesse", пектину "GRIND-
STED YF 738", лактату кальцію Е327, масу прогріва-
ють протягом 5 хв, проціджують. 

 

 

(11) 154347  (51) МПК (2023.01)  
A23L 23/00 

(21) u 2023 00806  

(24) 09.11.2023  

(22) 01.03.2023  

(72) Антоненко Артем Васильович (UA), Баль-Прилипко 

Лариса Вацлавівна (UA), Ніколаєнко Микола Станіс-
лавович (UA), Толок Галина Арсенівна (UA), Слобо-
дянюк Наталія Михайлівна (UA), Бровенко Тетяна 
Вікторівна (UA), Неіленко Сергій Михайлович (UA), 
Толок Семен Володимирович (UA), Стукальська На-
талія Миколаївна (UA), Земліна Юлія Володимирів-

на (UA), Тонких Олексій Григорович (UA), Ніколайко 
Галина Василівна (UA), Полуда Вікторія Володими-
рівна (UA), Коваленко Наталія Олександрівна (UA), 
Ратушенко Антоніна Тарасівна (UA), Мякінченко Іри-
на Олександрівна (UA), Лебеденко Тетяна Євгені-
ївна (UA), Приходько Ксенія Олександрівна (UA), 
Пересічна Світлана Михайлівна (UA), Дьяченко Рок-
солана Вікторівна (UA), Горкун Артем Олександро-
вич (UA) 

(73) АНТОНЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Паркова, 1, кв. 68, смт Бородянка, Бучансь-
кий р-н, Київська обл., 07801 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ СЛИВОВО-ВИШ-
НЕВОГО 

(57) Спосіб виробництва соусу сливово-вишневого, що 

включає розрізання свіжої сливи навпіл і відварю-
вання, видалення шкірки і кісточки, перетирання ма-
си до пюреподібної консистенції, додавання подріб-
неного часнику, кропу, коріандру, м'яти, перцю, солі, 
який відрізняється тим, що додають пюре з вишні і 

проварюють протягом 30 хв, додають композиційну 
суміш на основі соєвого зернопродукту ЄСО "Су-
пер", харчових волокон "Fibregum" і "Litesse", пекти-
ну "GRINDSTED YF 738", лактату кальцію Е327, ма-
су прогрівають протягом 5 хв, проціджують. 

 

 

(11) 154346  (51) МПК (2023.01)  
A23L 23/00 
A23L 27/00 

(21) u 2023 00805  

(24) 09.11.2023  

(22) 01.03.2023  

(72) Антоненко Артем Васильович (UA), Баль-Прилипко 

Лариса Вацлавівна (UA), Ніколаєнко Микола Ста-

ніславович (UA), Толок Галина Арсенівна (UA), Сло-

бодянюк Наталія Михайлівна (UA), Бровенко Тетяна 

Вікторівна (UA), Неіленко Сергій Михайлович (UA), 

Толок Семен Володимирович (UA), Стукальська На-

талія Миколаївна (UA), Земліна Юлія Володимирів-

на (UA), Тонких Олексій Григорович (UA), Ніколайко 

Галина Василівна (UA), Полуда Вікторія Володи-

мирівна (UA), Коваленко Наталія Олександрівна (UA), 

Ратушенко Антоніна Тарасівна (UA), Мякінченко Іри-

на Олександрівна (UA), Лебеденко Тетяна Євгеніїв-

на (UA), Приходько Ксенія Олександрівна (UA), Пе-

ресічна Світлана Михайлівна (UA), Дьяченко Рок-

солана Вікторівна (UA), Горкун Артем Олександро-

вич (UA) 
(73) АНТОНЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Паркова, 1, кв. 68, смт Бородянка, Бучансь-

кий р-н, Київська обл., 07801 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ СЛИВОВО-АҐ-

РУСОВОГО 

(57) Спосіб виробництва соусу сливово-аґрусового, що 

включає розрізання свіжої сливи навпіл і відварюван-
ня, видалення шкірки і кісточок, перетирання маси 
до пюреподібної консистенції, додавання подрібне-
ного часнику, кропу, коріандру, м'яти, перцю, солі, 
який відрізняється тим, що додають пюре з аґрусу 

і проварюють протягом 30 хв, додають композиційну 
суміш на основі соєвого зернопродукту ЄСО "Су-
пер", харчових волокон "Fibregum" і "Litesse", пекти-
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ну "GRINDSTED YF 738", лактату кальцію Е327, ма-
су прогрівають протягом 5 хв, проціджують. 

 

 

(11) 154357  (51) МПК (2023.01)  
A23L 33/00 
A23L 5/20 (2016.01) 

(21) u 2023 01337  
(24) 09.11.2023  

(22) 30.03.2023  

(72) Дубова Галина Євгеніївна (UA), Чернявська Олена 

Валеріївна (UA), Поєдинок Наталія Леонідівна (UA), 
Галкін Олександр Юрійович (UA), Будник Ніна Ва-
силівна (UA), Кайнаш Алла Петрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
0РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 
АРОМАТУ ЦИБУЛІ 

(57) 1. Спосіб ферментативного перетворення аромату 

цибулі, в якому проводять попередню обробку ци-
булі, а саме очищення і промивання, потім додають 
рослинну сировину, а саме гірчицю у вигляді поро-
шку або у вигляді водної суспензії, здатну вплинути 
на реакції між субстратом і ферментами цибулі під 
час подрібнення цибулі в блендері (або машині по-
дібного типу) до стану утворення пюре.  
2. Спосіб ферментативного перетворення аромату 
цибулі за п. 1, який відрізняється тим, що орієнтов-

не співвідношення кількості гірчичного порошку або 
водної суспензії і кількості цибулі складає від 1:20 
до 1:50 частин по масі. 

 

 

A 41 

(11) 154400  (51) МПК  
A41B 9/08 (2006.01) 

(21) u 2023 02852  

(24) 09.11.2023  

(22) 12.06.2023  

(72) Яременко Аліна Володимирівна (UA) 
(73) ЯРЕМЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Ю. Кондратюка, 2, кв. 64, м. Київ, 04202 (UA) 

(54) БОДІ 

(57) Боді, що складається з виконаних за одне ціле ста-

нової частини і нижньої частини, що закриває пахвин-

ну область і верхню частину сідниць і переходить з 

передньої сторони виробу у цільнокроєну ластовицю, 

на вільному кінці якої виконаний елемент застібки, 

відповідний елемент застібки розташований у зоні 
куприка, яке відрізняється тим, що до цільнокроє-

ної ластовиці приєднано кільце/рамку, на якому/якій 

закріплено вузьку еластичну смужку (резинку) з ре-

гулятором довжини та з петлею на кінці, а як відпо-

відний елемент застібки використовується білизня-

ний гачок, закріплений у зоні куприка.  

 

 

A 61 

(11) 154379  (51) МПК (2023.01)  
A61B 1/313 (2006.01) 
A61B 17/00 

(21) u 2023 02248  

(24) 09.11.2023  

(22) 12.05.2023  

(72) Тарасов Тарас Анатолійович (UA) 
(73) ТАРАСОВ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Павлівська, 4-8, кв. 24, м. Київ, 01054 (UA) 
(54) ЛАПАРОСКОПІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
(57) Лапароскопічний інструментарій, виконаний у вигля-

ді порожнистого циліндра з розміщеним всередині 
рухомим штоком, обладнаним на проксимальному 
кінці рукояткою, який відрізняється тим, що рухомий 

шток на дистальному кінці має вимірювальне присто-
сування у вигляді лінійки, встановлене з можливіс-
тю зміни кута нахилу до 90 градусів. 

 

 

(11) 154368  (51) МПК  
A61B 5/05 (2021.01) 

(21) u 2023 01812  

(24) 09.11.2023  

(22) 18.04.2023  

(72) Пісоцька Людмила Анатоліївна (UA), Мінцер Озар 

Петрович (UA), Глухова Наталія Вікторовна (UA), 

Ханюков Олексій Олександрович (UA) 
(73) ПІСОЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Героїв Крут, 10, кв. 60, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТА-

НУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

(57) Спосіб моніторингу фізіологічного стану організму 

людини, що включає отримування цифрового півто-

нового зображення газорозрядного світіння навколо 

пальців рук людини, за яким за допомогою програм-

ного забезпечення розраховують нормовані значен-

ня яскравості пікселів зображення і за експеримен-

тально встановленими діапазонами визначають типи 

газорозрядного світіння, які відображають нормаль-

ний стан організму та наявність інтоксикаційних, диз-

регуляторних, деструктивних процесів, визначають 

загальну інтенсивність світіння за кількістю пікселів 
всього зображення, який відрізняється тим, що нор-

моване значення яскравості Kі для кожного пікселя 

розраховують відносно максимальної яскравості зоб-

раження, потім класифікують пікселі за експеримен-

тально встановленими діапазонами значень Kі, які 

відповідають чотирьом типам газорозрядного світін-

ня, а саме: Kі<0,1 - інтоксикаційній, 0,1<Kі<0,8 - нор-

мальний; 0,8<Kі<0,9 - деструктивний, 0,9<Kі<1,0 - диз-

регуляторний, визначають значення інтенсивності 

кожного типу світіння Ni за відсотковою кількістю 

пікселів у відповідному діапазоні відносно загальної 

кількості, а моніторинг здійснюють на основі ди-

наміки значень Ni, які автоматично зберігають та 

візуалізують на екрані монітора у вигляді таблиці та 

діаграми. 
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(11) 154334  (51) МПК (2023.01)  
A61B 17/34 (2006.01) 
A61M 5/32 (2006.01) 
A61M 5/34 (2006.01) 
A61M 31/00 

(21) u 2022 04628  

(24) 09.11.2023  

(22) 07.12.2022  

(72) Оліфіренко Олексій Іванович (UA), Мовчан Олек-

сандр Степанович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДО-

РОВ'Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 
  

ОЛІФІРЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
Харківське шосе, буд. 182, кв. 217, м. Київ, 02121 
(UA) 

(54) КІСТКОВОМОЗКОВА ГОЛКА 
(57) Кістковомозкова голка, що містить стальні - внутріш-

ню та зовнішню - частини стилета з пластиковими руч-
ками, яка відрізняється тим, що на нижній частині 

ручки виконано вигини, на зовнішній поверхні голки 
з двох сторін нанесена міліметрова шкала, на бічній 
поверхні голки виконано додаткові бічні отвори, на 
пластиковій частині троакара та голки розміщено два 
дублюючі замки для надійної фіксації між ними. 

 

 

(11) 154387  (51) МПК  
A61B 17/3205 (2006.01) 
A61B 17/52 (2006.01) 

(21) u 2023 02544  
(24) 09.11.2023  

(22) 26.05.2023  

(72) Хорошун Едуард Миколайович (UA), Макаров Віталій 

Володимирович (UA), Негодуйко Володимир Воло-
димирович (UA), Великодний Олексій Миколайович 
(UA), Ковтун Костянтин Васильович (UA), Шипілов 
Сергій Анатолійович (UA), Риженко Андрій Петрович 
(UA), Купріянчук Володимир Володимирович (UA), 
Юшко Андрій Борисович (UA), Отт Олександр Юрі-
йович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) ІНСТРУМЕНТ МАГНІТНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ 
ПОШУКУ ТА ВИДАЛЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ СТО-
РОННІХ ТІЛ З РАН ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ 

(57) Інструмент магнітний універсальний для пошуку та 

видалення феромагнітних сторонніх тіл з ран вели-
ких розмірів, який містить магнітну частину та ручку, 
який відрізняється тим, що виконаний у вигляді ци-

ліндра діаметром 20 мм, має магнітну частину, ший-
ку та ручку; загальна довжина інструмента складає 
245 мм; довжина ручки - 85 мм; довжина шийки - 
130 мм, довжина магнітної частини - 30 мм; при цьому 
ручка інструмента має 5 циркулярних насічок. 

 

 

(11) 154404  (51) МПК  
A61C 13/007 (2006.01) 
A61C 13/225 (2006.01) 

(21) u 2023 03157  

(24) 09.11.2023  

(22) 29.06.2023  

(72) Краснов Володимир Юрійович (UA) 
(73) ПРАТ "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІО-

НАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" 
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039 (UA) 

(54) ЧАСТКОВИЙ ЗНІМНИЙ ЗУБНИЙ ПРОТЕЗ 
(57) Частковий знімний зубний протез, що містить мета-

левий каркас, пластмасовий базис, штучні зуби та 
виконаний з можливістю фіксації за допомогою зам-
кових кріплень на опорних зубах, який відрізняєть-
ся тим, що поверхні патриці замкового кріплення, 

що контактують з твердими тканинами зуба, оброб-
лені електролітичним або кислотним травленням до 
утворення на них мікрошорсткості.  

 

 

(11) 154361  (51) МПК  
A61F 5/04 (2006.01) 

(21) u 2023 01501  
(24) 09.11.2023  

(22) 06.04.2023  

(72) Левченко Валерій Анатолійович (UA), Вакалюк Ігор 

Петрович (UA), Кутура Мар'яна Вікторівна (UA), Фаб-
рика Роберт Романович (UA), Овчар Анна Ігорівна 
(UA), Ханенко Олександр Богданович (UA) 

(73) ЛЕВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Січових Стрільців, буд. 38, кв. 2, м. Івано-
Франківськ, 76018 (UA) 
  

ВАКАЛЮК ІГОР ПЕТРОВИЧ 
вул. Сахарова, буд. 28, м. Івано-Франківськ, 76018 
(UA) 
  

КУТУРА МАР'ЯНА ВІКТОРІВНА 
вул. Пасічна, буд. 41, кв. 89, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 
  

ФАБРИКА РОБЕРТ РОМАНОВИЧ 
вул. Київська, буд. 6А, м. Івано-Франківськ, 76018 
(UA) 
  

ОВЧАР АННА ІГОРІВНА 
вул. Грушевського, буд. 28, смт Єзупіль, Івано-
Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 77411 
(UA) 
  

ХАНЕНКО ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ 
вул. Хотинська, буд. 12, кв. 167, м. Івано-Фран-
ківськ, 76010 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК 
(57) Пристрій для транспортної іммобілізації ушкодже-

них нижніх кінцівок, що складається з внутрішньої і 
зовнішньої розсувних милиць, планки-підошви та ре-
менів для фіксування кінцівки, який відрізняється 

тим, що пристрій виконаний у вигляді розсувної ім-
мобілізаційної шини, зовнішня і внутрішня розсувні 
милиці якої виконані у вигляді сегментів з наскріз-
ними прорізами-пазами з фіксацією регульованої дов-
жини милиць сегментами один до одного болтами-
фіксаторами, при цьому внутрішня милиця викона-
на 3-сегментною, два сегменти з яких виконані з на-
скрізними прорізами-пазами, а нижній - з отвором, 
зовнішня милиця виконана 5-сегментною, чотири сег-
менти із яких виконані з прорізами-пазами, а нижній - 
з отвором, і додатково оснащена 4 ременями, за-
фіксованими у місці фіксації сегментів один з одним 
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для фіксації 3-ма із них ушкодженої кінцівки між ми-
лицями, а четвертим - зовнішньої милиці до поясної 
частини травмованого, крім того планка-підошва ви-
конана у вигляді пластини, що має 4 наскрізні про-
різи, два із яких - для фіксації у них зовнішньої і внут-
рішньої милиць, а два інші - для фіксації планки-пі-
дошви до ступні бинтом, і додатково пристрій осна-
щений фіксаційною паличкою, що фіксується в от-
ворах нижніх сегментів зовнішньої і внутрішньої ми-
лиць.  

 

 

(11) 154365  (51) МПК  
A61N 1/44 (2006.01) 
C02F 1/78 (2023.01) 

(21) u 2023 01647  

(24) 09.11.2023  

(22) 12.04.2023  

(72) Кравцов Олексій Віталійович (UA), Козін Юрій Іва-
нович (UA), Кравцова Олена Олександрівна (UA), 
Лебідь Петро Борисович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т. ЗАЙЦЕВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЗОНУВАННЯ РІДИНИ 
(57) 1. Пристрій для озонування рідини, що містить стійкі 

до дії озону послідовно з'єднані трубопроводами блок 
підготовки робочої суміші з озонатором та джерелом 
кисневмісного газу, процедурний блок, що містить 
ємність змішування робочої рідини з озоном та вузол 
барботажу, а також вузол дегазації і деструктор озо-
ну, який відрізняється тим, що в блоці підготовки 
робочої суміші джерело кисневмісного газу викона-
но як кисневий балон з редуктором, озонатор виго-
товлений у вигляді автоматизованого медичного озо-
натора, а ємність змішування герметично закрива-
ється і містить перфоровані голки для озонування 
та евакуації рідини, вузол дегазації містить щонай-
менше одну ємність з перфорованими голками для 
озонування та евакуації рідини, причому в голках, що 
подають озоно-кисневу суміш, співвідношення площі 
внутрішнього перерізу 5:1, а в евакуюючих голках 8:1. 
2. Пристрій для озонування рідини за п. 1, який від-
різняється тим, що голки для озонування рідини 

розміщені перфорацією в придонній частині ємності 
змішування, а перфорація голок для евакуації - над 
рідиною. 

 

 

(11) 154354  (51) МПК (2023.01)  
A61N 1/44 (2006.01) 
A61B 17/00 

A61H 33/14 (2006.01) 
A61H 35/00 

(21) u 2023 01143  

(24) 09.11.2023  

(22) 20.03.2023  

(72) Кравцов Олексій Віталійович (UA), Козін Юрій Іва-

нович (UA), Кравцова Олена Олександрівна (UA), 
Лебідь Петро Борисович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т. ЗАЙЦЕВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЗОНУВАННЯ ТКАНИННИХ ТРАНС-
ПЛАНТАТІВ 

(57) 1. Пристрій для озонування тканинних трансплан-

татів, який містить послідовно зв'язані трубопровода-
ми генератор озону, блок отримання лікувальної су-
міші, процедурний блок та вузол відведення відпра-
цьованої лікувальної суміші, притому блок отриман-
ня лікувальної суміші включає герметичний корпус з 
голкою подачі суміші, який відрізняється тим, що 

блок отримання лікувальної суміші та процедурний 
блок суміщені в блоці озонування тканинних струк-
тур і виконані у вигляді коробчастого корпусу з роз-
сікачем в його кришці та змінними перфорованими 
процедурними столиками з ніжками висотою 5-6 см 
і фіксаторами по периметру, також додатково введе-
но не менше двох перфорованих по всій довжині го-
лок з відстанню одна від одної та бокових стінок 27-
30 мм, а вузол відведення відпрацьованої лікуваль-
ної суміші містить клапан граничного тиску, з'єдна-
ний з розсікачем, камеру піногасіння та деструктор 
озону, притому діаметри перфораційних отворів го-
лок дорівнюють 0,9±0,1 мм. 
2. Пристрій для озонування тканинних трансплан-
татів за п. 1, який відрізняється тим, що процедур-

ний столик виконано з перфораційними отворами 
діаметром 5,0±0,1 мм, розташованими у шашковому 
порядку. 
3. Пристрій для озонування тканинних трансплан-
татів за п. 1, який відрізняється тим, що процедур-

ний столик виконано у вигляді решітчастого каркаса. 
 

 

(11) 154375  (51) МПК (2023.01)  
A61N 5/00 
A61N 5/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02081  
(24) 09.11.2023  

(22) 02.05.2023  

(72) Постол Юлія Олександрівна (UA), Орел Олександр 

Миколайович (UA), Прус Андрій Юрійович (UA), Орел 

Микола Олександрович (UA), Носань Сергій Вікто-

рович (UA) 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-

різька обл., 72312 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТЕРАПІЇ КІСТ-

КОВОГО ТРАВМАТИЗМУ 

(57) Пристрій надвисокочастотної (НВЧ) терапії кістково-

го травматизму, що містить джерело живлення, НВЧ-

генератор, НВЧ-тракт, антену-випромінювач, поверх-
ню-опромінювач для контакту з тканиною, який від-

різняється тим, що встановлено блок електронно-

го регулювання частоти НВЧ-генератора за допо-

могою варикапів. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 23 
 
  

(11) 154382  (51) МПК (2023.01)  
B23C 3/00 
B23C 5/06 (2006.01) 

(21) u 2023 02364  

(24) 09.11.2023  

(22) 17.05.2023  

(72) Виговський Георгій Миколайович (UA), Балицька 

Наталія Олександрівна (UA), Глембоцька Лариса Єв-

геніївна (UA), Громовий Олексій Андрійович (UA), 

Мельник Олександр Леонідович (UA), Отаманський 

Валентин Владиславович (UA), Плисак Микола Ми-

колайович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖИТОМИРСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА 

вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005 (UA) 

(54) ПЛАНЕТАРНА КОМБІНОВАНА ФРЕЗЕРНА СИС-

ТЕМА 

(57) Планетарна комбінована фрезерна система, що міс-

тить встановлене у шпинделі верстата водило з роз-

міщеними додатковими шпинделями, які кінематич-

но з'єднані за допомогою сателітних зубчастих коліс 

з закріпленим на корпусі верстата сонячним зубча-

стим колесом, з розташуванням у додаткових шпин-

делях торцевих фрез, розміщених у радіальному 

напрямі на різній відстані від осі фрезерної системи 

та зі зменшенням осьової відстані від торця водила 

при збільшенні їх радіального розташування, яка 
відрізняється тим, що симетрично навпроти відпо-

відних торцевих фрез на однаковій радіальній відс-

тані від осі фрезерної системи в додаткових шпин-

делях встановлені дискові фрези із діаметром, бі-

льшим діаметра торцевих фрез на величину подачі 

на оберт, а в осьовому напрямі дискові фрези роз-

міщені зі збільшеною осьовою відстанню відносно 

торцевих фрез на величину ширини дискових фрез, 

при цьому різальні елементи торцевих фрез вико-

нані з головним кутом у плані, який дорівнює 90°. 

 

 

B 27 

(11) 154342  (51) МПК (2023.01)  
B27L 7/00 

(21) u 2023 00653  

(24) 09.11.2023  

(22) 20.02.2023  

(72) Овчарова Галина Олексіївна (UA) 
(73) ОВЧАРОВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА 

вул. Гагаріна, 183, с. Ольгопіль, Гайсинський р-н, 
Вінницька обл., 24830 (UA) 

(54) ВЕРСТАТ ДЛЯ РОЗКОЛЮВАННЯ ДРОВ 

(57) 1. Верстат для розколювання дров, що містить ра-

му, щонайменше один ніж, щонайменше один ре-
дуктор та щонайменше один двигун, який відрізня-
ється тим, що додатково містить основу з отвора-

ми, щонайменше один маховик, щонайменше одну 
напрямну, щонайменше один штовхач, щонаймен-
ше одну додаткову ланку; на рамі розміщена осно-
ва, на якій встановлено щонайменше один ніж, що-
найменше один редуктор; щонайменше одна нап-
рямна з'єднана з редуктором через додаткову ланку 
та з щонайменше одним штовхачем, який розташо-
ваний в отворах основи з можливістю руху в них; 
щонайменше один маховик розташовано на редук-
торі та з'єднано з двигуном; щонайменше один реду-
ктор через маховик з'єднано з двигуном; рама міс-
тить щонайменше два упорні елементи та щонай-
менше один допоміжний елемент.  
2. Верстат для розколювання дров за п. 1, який від-
різняється тим, що маховик з'єднано з двигуном за 

допомогою ремінної передачі. 
3. Верстат для розколювання дров за п. 1, який від-
різняється тим, що двигун може бути електричний, 

бензиновий або ін. 
4. Верстат для розколювання дров за п. 1, який від-
різняється тим, що упорними елементами рами 

можуть бути колеса, ролики, ніжки або ін. 
5. Верстат для розколювання дров за п. 1, який від-
різняється тим, що допоміжними елементами ра-

ми можуть бути крючки або ін. 
6. Верстат для розколювання дров за п. 1, який від-
різняється тим, що отвори основи можуть мати 

квадратну, прямокутну або іншу форму. 
 

 

B 29 

(11) 154371  (51) МПК (2023.01)  
B29C 48/00 
B29C 48/78 (2019.01) 
B29C 64/209 (2017.01) 
B33Y 30/00 

(21) u 2023 01885  

(24) 09.11.2023  

(22) 21.04.2023  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Возіянов Віктор Сте-

панович (UA), Курносов Сергій Анатолійович (UA), 
Стаднічук Микола Миколайович (UA), Макеєв Сер-
гій Юрійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) ЕКСТРУДЕР БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ 3D-
ПРИНТЕРА 

(57) Екструдер будівельної суміші для 3D-принтера, що 

забезпечений корпусом, пристроєм завантаження 
будівельного матеріалу, шнеком, розташованим усе-
редині корпусу і кінематично з'єднаним з двигуном, 
соплом з вихідним отвором для суміші, що екстру-
дується, вузлом нагріву суміші, термодатчиком кон-
тролю температури суміші, комунікаціями у вигляді 
штуцерів, який відрізняється тим, що корпус вико-

наний у вигляді гільзи з ін'єкційними отворами, а при-
стрій завантаження будівельного матеріалу осна-
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щений вузлом подачі сухої суміші, вузлом подачі 
рідкого полімерного сполучного та вузлом подачі 
отверджувача, розташованих по довжині гільзи зве-
рху вниз, та шнеком-дозатором, вал якого виконаний 
у вигляді конуса, що розширюється донизу, розмі-
щеного в межах вузла подачі сухої суміші і вузла по-
дачі рідкого полімерного сполучного, при цьому ву-
зол подачі сухої суміші виконаний у вигляді лійки і 
розташований зверху на кінці гільзи вище витків шне-
ка-дозатора, а вузол подачі рідкого полімерного спо-
лучного, виконаний у вигляді поворотної втулки, - на 
початку конусної частини вала шнека-дозатора в 
зоні ін'єкційних отворів гільзи, утворюючи разом із 
нею порожнину, причому вузол подачі отверджува-
ча розташований внизу на кінці гільзи, нижче шне-
ка-дозатора, перед соплом з вихідним отвором, та 
оснащений змішувачем у вигляді нерухомого шне-
ка, установленого на одній осі зі шнеком-дозатором, 
та забезпечений форсунками подачі отверджувача. 

 

 

(11) 154352  (51) МПК  
B29D 30/54 (2006.01) 

(21) u 2023 00940  
(24) 09.11.2023  

(22) 08.03.2023  

(72) Іванишин Володимир Васильович (UA), Панцир Юрій 

Іванович (UA), Дуганець Василь Іванович (UA), Під-
лісний Віталій Володимирович (UA), Федірко Павло 
Петрович (UA), Бончик Віталій Семенович (UA) 

(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕР-
ЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32316 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ШИН 
(57) Спосіб відновлення шин, при якому виготовляють 

кільцевий протектор із внутрішнім діаметром, рівним 
або меншим зовнішнього діаметра каркаса віднов-
люваної шини, на зовнішню поверхню каркаса нано-
сять шар зв'язуючого каучуку, а потім на каркас вста-
новлюють протектор, який попередньо розтягують в 
коловому напрямку до діаметра, що перевищує зо-
внішній діаметр каркаса і забезпечує безпосеред-
ньо після зняття розтягуючого зусилля залишкове 
тимчасове подовження протектора, достатнє для ві-
льного встановлення його на каркас відновлюваної 
шини, причому залишкове подовження протектора 
безпосередньо після зняття розтягуючого зусилля 
складає 3-4 %, і кільцевий протектор перед встано-
вленням на каркас має внутрішній діаметр, на 1 % 
менший від зовнішнього діаметра каркаса віднов-
люваної шини. 

 

 

B 60 

(11) 154390  (51) МПК  
B60B 9/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02624  
(24) 09.11.2023  

(22) 30.05.2023  

(72) Порфенюк Ігор Анатолійович (UA) 
(73) ПОРФЕНЮК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. 600-річчя 42, кв. 78, м. Вінниця, Вінниць-
ка обл., 21000 (UA) 

(54) КОЛЕСО 
(57) 1. Колесо, яке містить обід, ступицю та пружні еле-

менти, яке відрізняється тим, що додатково вве-

дено щонайменше один обід та щонайменше одну 
ступицю, які з'єднані між собою та мають щонайме-
нше одне місце контакту; ступиці розташовані на 
одній вісі, а пружні елементи встановлені щонайме-
нше в одному місці контакту ободу та ступиці.  
2. Колесо за п. 1, яке відрізняється тим, що пруж-

ними елементами можуть бути пружини, пневмона-
копичувачі, гідронакопичувачі або ресори.  
3. Колесо за п. 1, яке відрізняється тим, що ободи 

можуть бути з'єднані між собою. 
 

 

(11) 154369  (51) МПК (2023.01)  
B60K 6/00 
H02P 23/08 (2006.01) 
H02P 23/26 (2016.01) 
H02P 25/30 (2006.01) 
H02P 27/00 

(21) u 2023 01849  

(24) 09.11.2023  

(22) 20.04.2023  

(72) Дзюбенко Олександр Андрійович (UA), Двадненко 

Володимир Якович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ІНВЕРТОРНИМ ТЯГОВИМ 
ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ В М'ЯКОМУ ГІБРИДНОМУ 
АВТОМОБІЛІ 

(57) Спосіб керування інверторним тяговим електродви-

гуном в м'якому гібридному автомобілі, асинхронним 
або синхронним, в якому при рівномірному русі ав-
томобіля на електроприводі зі швидкістю 30-60 км/год 
використовують канал управління частотою, за до-
помогою якого вибирають частоту, пропорційну шви-
дкості автомобіля, а за допомогою каналу управлін-
ня напругою фаз вибирають таку трифазну змінну 
напругу, при подачі якої на всі три фази на одній з 
них забезпечується заданий коефіцієнт потужності, 
який відрізняється тим, що при запуску з місця і 

низькій швидкості автомобіля обмотки електродви-
гуна переключають в режим зі збільшеним числом 
пар полюсів на статорі і на роторі, а при русі з висо-
кою швидкістю обмотки електродвигуна перемика-
ють в режим зі зменшеним числом пар полюсів на 
статорі і на роторі. 

 

 

(11) 154351  (51) МПК (2023.01)  
B60S 9/00 

(21) u 2023 00936  

(24) 09.11.2023  

(22) 08.03.2023  

(72) Іванишин Володимир Васильович (UA), Панцир Юрій 

Іванович (UA), Дуганець Василь Іванович (UA), Під-



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

4.11 

лісний Віталій Володимирович (UA), Федірко Павло 
Петрович (UA), Бончик Віталій Семенович (UA) 

(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕР-
ЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32316 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕМОНТУ РАДІАТОРІВ АВТОМО-
БІЛІВ 

(57) Пристрій для ремонту радіаторів автомобілів, що міс-

тить каркас, встановлений на основі, у верхній частині 
якого змонтовані обойма, кронштейн і рукоятка, який 
відрізняється тим, що пристрій обладнаний напрям-

ними, що вмонтовані в обойму, тягою, Г-подібними 
захватами, один з яких встановлений в напрямних і 
сполучений тягою з рукояткою для забезпечення 
переміщення по останніх, а інший жорстко закріпле-
ний на кронштейні, і відкидними упорами, що змон-
товані на протилежних сторонах каркаса. 

 

 

B 61 

(11) 154353  (51) МПК  
B61F 5/52 (2006.01) 

(21) u 2023 01081  

(24) 09.11.2023  

(22) 16.03.2023  

(72) Довгань Андрій Володимирович (UA), Кузнецов Єв-

ген Миколайович (UA), Якубовський Владислав Бо-

леславович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УКРАЇНСЬКА ВАГОНОБУДІВНА КОМПАНІЯ" 

провулок Рильський, 4, м. Київ, 01125 (UA) 

(54) БІЧНА РАМА ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ЗАЛІЗНИЧ-

НОГО ВАГОНА 

(57) 1. Бічна рама візка вантажного залізничного вагона, 

що містить верхній горизонтальний пояс, сполуче-

ний з внутрішніми зовнішніми консолями, що утво-

рюють щелепні отвори, нижній горизонтальний по-

яс, з'єднаний з верхнім поясом за допомогою верти-

кальних колонок і похилих поясів, при цьому кожен 

похилий пояс виконано з двох вертикальних стінок, 

з'єднаних між собою поперечною похилою стінкою, 

причому поперечна похила стінка має ширину "а" і 

з'єднана з внутрішніми консолями буксових прорізів, 
яка відрізняється тим, що в місці з'єднання з похи-

лим поясом ширина внутрішньої консолі біля верху 

щелеп складає 0,55-0,65а, у зоні округлення внутріш-

нього кута буксового отвору - 0,25-0,33а. 
2. Бічна рама за п. 1, яка відрізняється тим, що 

частина ребра, що підсилює, розташована на похи-

лому поясі та виконана під кутом 15°-25° до нахилу 

пояса. 

 

 

B 64 

(11) 154364  (51) МПК  
B64F 5/40 (2017.01) 

(21) u 2023 01600  

(24) 09.11.2023  

(22) 11.04.2023  

(72) Сафонов Ігор Євгенович (UA), Коротін Сергій Ми-

хайлович (UA), Радько Олег Віталійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УК-

РАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 
просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049 
(UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВЕР-
ТОЛЬОТА 

(57) Спосіб контролю технічного стану вертольота, при 

якому реєструють параметри, накопичують та узага-
льнюють інформацію за допомогою бортового ава-
рійно-експлуатаційного реєстратора польотної ін-
формації, списують інформацію з борту літального 
апарата, проводять аналіз, моделюють та прогнозу-
ють варіанти оптимізації процесу технічної експлуа-
тації вертольота, коригують стратегію технічного обс-
луговування та ремонту, який відрізняється тим, 

що інформацію накопичують та зберігають в режимі 
польоту і під час технічного обслуговування та ремон-
ту, списують інформацію за допомогою пристроїв з 
WiFi-модулем за рахунок введення до комплекту 
бортового аварійно-експлуатаційного реєстратора 
польотної інформації модуля накопичення та об-
міну технічної інформації, моделюють та прогнозу-
ють варіанти оптимізації процесу технічної експлуа-
тації вертольота. 

 

 

B 65 

(11) 154380  (51) МПК  
B65G 33/08 (2006.01) 

(21) u 2023 02288  

(24) 09.11.2023  

(22) 15.05.2023  

(72) Гевко Іван Богданович (UA), Коваль Сергій Олек-

сандрович (UA), Дячун Андрій Євгенович (UA), Гевко 
Богдан Романович (UA), Довбуш Тарас Анатолійо-
вич (UA), Довбуш Анатолій Дмитрович (UA), Ткачен-
ко Ігор Григорович (UA), Радик Дмитро Леонідович 
(UA), Стібайло Олег Юрійович (UA), Брикса Андрій 
Олегович (UA) 

(73) ГЕВКО ІВАН БОГДАНОВИЧ 
вул. Крушельницької, 6, с. Гаї-Гречинські, Тер-
нопільський р-н, Тернопільська обл., 46016 (UA) 
  

КОВАЛЬ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Шевченка, 3, кв. 12, смт Гусятин, Тер-
нопільський р-н, Тернопільська обл., 48201 (UA) 
  

ДЯЧУН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Сонячна, 3, с. Нижчі Луб'янки, Тернопільсь-
кий р-н, Тернопільська обл., 47361 (UA) 
  

ГЕВКО БОГДАН РОМАНОВИЧ 
вул. Сірка, 10, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 
46020 (UA) 
  

ДОВБУШ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Березова, 14-а, кв. 25, м. Тернопіль, 46003 
(UA) 
  

ДОВБУШ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ 
вул. Броварна, 25, кв. 30, м. Тернопіль, 46003 (UA) 
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ТКАЧЕНКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ 
бул. Дмитра Вишневецького, 2, кв. 47, м. Тер-
нопіль, Тернопільська обл., 46016 (UA) 
  

РАДИК ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Симоненка, 5, кв. 208, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

СТІБАЙЛО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Лесі Українки, 3, кв. 8, м. Львів, 49008 (UA) 
  

БРИКСА АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 
вул. Митрополита Шептицького, 15, кв. 10, м. Тер-
нопіль, 46008 (UA) 

(54) ГВИНТОВИЙ КОНВЕЄР-ЗМІШУВАЧ З ОБЕРТОВИМ 
КОЖУХОМ 

(57) Гвинтовий конвеєр-змішувач з обертовим кожухом, 

який виконано у вигляді вала з гвинтом, що знахо-
диться в циліндричному кожусі з можливістю круго-
вого провертання, верхню частину якого жорстко з'єд-
нано з двигуном, який закріплено на нерухомій верх-
ній частині циліндричного кожуха, де розташовуєть-
ся вивантажувальний патрубок, рухомої нижньої ча-
стини циліндричного кожуха та регулювальної опори, 
закріпленої до нерухомої верхньої частини кожуха, 
який відрізняється тим, що гвинт виконано у вигляді 

спіралеподібних елементів, які закріплено по гвинто-
вій лінії відомим способом на валу з певною відстан-
ню один від одного, яка забезпечує просипання ма-
теріалів при їх змішуванні, крім того, нижній кінець 
вала з гвинтом та рухому нижню частину циліндри-
чного кожуха встановлено з можливістю колового 
обертання у завантажувальному бункері, крім того, 
до завантажувального бункера закріплено механізм 
пригальмовування рухомої нижньої частини цилін-
дричного кожуха, який складається з кронштейна, у 
якому розташовано гвинт з лівою та правою части-
нами різі, на яких встановлено ліву та праву щоки з 
гальмівними накладками, крім того, на кінці однієї час-
тини гвинта закріплено важіль обертання. 

 

 

(11) 154398  (51) МПК (2023.01)  
B65G 47/02 (2006.01) 
B65G 47/18 (2006.01) 
B65G 21/00 

(21) u 2023 02761  
(24) 09.11.2023  

(22) 07.06.2023  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Возіянов Віктор 

Степанович (UA), Курносов Сергій Анатолійович 
(UA), Круковський Олександр Петрович (UA), Ма-
кеєв Сергій Юрійович (UA), Клюєв Едуард Сергійо-
вич (UA), Новіков Леонід Андрійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМЕНІ М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАНТАЖОНЕСУЧОЇ ГІЛ-
КИ СТРІЧКИ КОНВЕЄРА 

(57) 1. Пристрій для захисту вантажонесучої гілки стріч-

ки конвеєра, що містить бункер завантаження, ван- 

тажонесучу гілку стрічкового конвеєра, кільцеву сму-

гу з робочою і холостою гілками, що охоплює об-

відні барабани, один з яких підпружинений, а другий - 
фіксований, який відрізняється тим, що кільцева сму-

га, як захисна, розміщена над вантажонесучою гілкою 

стрічки конвеєра в місці її завантаження та обладна-

на еластичними фартухами, додатковим обертовим 

приводом і механізмом регулювання кута нахилу сму-

ги, кільцева смуга обладнана із зношених великога-

баритних автомобільних шин, розміщена з гаранто-

ваним проміжком між нею і вантажонесучою гілкою 

стрічки конвеєра та відокремлена від навколишньо-

го середовища еластичними фартухами, при цьому 

смуга оснащена щонайменше двома кільцевими про-

текторними частинами шин, зістикованими бічними 

торцями, розтягнутими між обвідними барабанами, 

і установлена з можливістю зміни кута нахилу ро-

бочої гілки смуги відносно до вантажонесучої гілки 

стрічки конвеєра з боку підпружиненого обвідного 

барабана. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що при 

транспортуванні дрібної фракції завантажувальної 

гірської маси фіксований обвідний барабан захисної 

смуги з'єднується з додатковим обертовим приво-

дом, а смуга розміщується паралельно до вантажо-

несучої гілки стрічки конвеєра без зіткнення з нею. 

 

 

(11) 154403  (51) МПК  
B65H 3/08 (2006.01) 

(21) u 2023 02942  

(24) 09.11.2023  

(22) 16.06.2023  

(72) Кармаліта Анатолій Костянтинович (UA), Пундик 

Сергій Іванович (UA) 
(73) КАРМАЛІТА АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

вул. Молодіжна, 2/3 г, кв. 3, м. Хмельницький, 
29016 (UA) 
  

ПУНДИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Прибузька, 24, кв. 31, м. Хмельницький, 
29001 (UA) 

(54) СПОСІБ ОРІЄНТОВАНОЇ ПОДАЧІ НА ОБРОБКУ 
ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ З РІЗНОЮ ШОРСТКІСТЮ ПО-
ВЕРХОНЬ 

(57) Спосіб орієнтованої подачі на обробку плоских де-

талей з різною шорсткістю поверхонь, що полягає в 
орієнтації деталей залежно від шорсткості повер-
хонь, який відрізняється тим, що плоску деталь, 

яка подається із вібробункера і може бути в різних 
положеннях, встановлюють ребром між двома па-
ралельними камерами, з поверхонь яких через 
отвори виходить стиснуте повітря під кутом до по-
верхонь деталі в протилежні сторони на різні пове-
рхні, повітря виштовхує деталь вліво на позицію 
обробки чи вправо на позицію переорієнтування, 
залежно від шорсткості її поверхні. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 154367  (51) МПК (2023.01)  
C02F 1/00 
C02F 1/74 (2023.01) 

(21) u 2023 01798  

(24) 09.11.2023  

(22) 18.04.2023  

(72) Боровий Ярослав Анатолійович (UA), Андрєєв Олек-

сандр Анатолійович (UA), Борова Валентина Євге-

нівна (UA), Віднічук Микола Антонович (UA), Бара-

новський Андрій Андрійович (UA) 
(73) ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВ-

ЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕ-

МІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ РМАНУМ 

вул. С. Петлюри, 17, м. Рівне, 33028 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ЗВАЖЕ-

НИХ І ЗАВИСЛИХ РЕЧОВИН 

(57) Пристрій для очищення води від зважених і завис-

лих речовин, що містить корпус, пінополістирольне 

завантаження, утримуючу решітку, трубопровід по-

дачі води, трубопровід відводу очищеної води і про-
мивний трубопровід, який відрізняється тим, що в 

корпусі під пінополістирольним завантаженням за-

кріплений перевернутий стакан, при цьому до дна ста-

кана підведений трубопровід подачі води, з можливіс-

тю подачі та відведення повітря, крім того корпус, 

стакан і трубопроводи оснащені елементами систе-

ми автоматичного управління очищення води. 

 

 

(11) 154389  (51) МПК  
C02F 1/469 (2023.01) 
C02F 1/66 (2023.01) 

(21) u 2023 02599  

(24) 09.11.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Корф Євген Анатолійович (UA) 
(73) КОРФ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ 

101 квартал, 10, кв. 57, м. Кременчук, Полтавсь-

ка обл., 39600 (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ, ЩО УТ-

ВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ЛУЖНІЙ РАФІНАЦІЇ ЖИРІВ 

(57) 1. Спосіб утилізації водних розчинів, що утворюють-

ся при лужній рафінації жирів, а саме попередньо 

знежиреної лужної промивної води і кислої сульфа-

тної води, що включає змішування і нейтралізацію, 
який відрізняється тим, що перед змішуванням зі 

знежиреною лужною промивною водою кислу су-

льфатну воду піддають електродіалізу з регенера-

цією гідроксиду натрію і сірчаної кислоти та отри-

манням дилюату, а змішуванням знежиреної лужної 

промивної води та дилюату проводять їх взаємну ней-

тралізацію. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нейт-
ралізацію ведуть до рН суміші 6,5-8,5. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нейт-
ралізацію ведуть до рН суміші 6,5-8,5 шляхом до-
давання у суміш регенерованого гідроксиду натрію 
або регенерованої сірчаної кислоти. 

 

 

C 05 

(11) 154329  (51) МПК (2023.01)  
C05C 3/00 
C05C 11/00 

(21) u 2022 03039  
(24) 09.11.2023  

(22) 22.08.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Карпенко 
Віктор Петрович (UA), Полторецький Сергій Петро-
вич (UA), Любич Віталій Володимирович (UA), При-
туляк Руслан Миколайович (UA), Сіліфонов Тарас 
Володимирович (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ТИМЧАСОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТ-
НИХ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ М'ЯКУ ОЗИМУ ЗА 
ВИРОЩУВАННЯ ПІСЛЯ СОЇ У ПОЛЬОВІЙ СІВО-
ЗМІНІ 

(57) Спосіб тимчасового застосування азотних добрив 
під пшеницю м'яку озиму за вирощування після сої 
у польовій сівозміні, що включає збирання сої, потім 
проводять обробіток ґрунту, в оптимальні строки про-
водять сівбу пшениці м'якої озимої, який відрізняє-
ться тим, що в І-ІІІ декадах лютого проводять піджив-
лення посівів лише азотними добривами у дозі N150. 

 

 

(11) 154330  (51) МПК (2023.01)  
C05C 3/00 
C05C 11/00 

(21) u 2022 03040  
(24) 09.11.2023  

(22) 22.08.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Карпенко 
Віктор Петрович (UA), Любич Віталій Володимиро-
вич (UA), Притуляк Руслан Миколайович (UA), Ка-
лантир Вячеслав Олександрович (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, 20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ТИМЧАСОВОГО УДОБРЕННЯ ПШЕНИЦІ 
ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПІСЛЯ СОЇ 

(57) Спосіб тимчасового удобрення пшениці твердої ози-
мої за вирощування після сої, що включає збирання 
попередника, потім проводять обробіток ґрунту, в 
оптимальні строки проводять сівбу пшениці твердої 
озимої, який відрізняється тим, що в І-ІІІ декадах 
лютого проводять підживлення посівів лише азот-
ними добривами у дозі N75. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

4.14 

C 07 

(11) 154358  (51) МПК (2023.01)  
C07D 295/00 
A01N 43/00 
A01P 21/00 

(21) u 2023 01441  

(24) 09.11.2023  

(22) 04.04.2023  

(72) Лихолат Юрій Васильович (UA), Пальчиков Віталій 

Олександрович (UA), Хромих Ніна Олександрівна 
(UA), Дідур Олег Олексійович (UA), Оковитий Сер-
гій Іванович (UA), Маренков Олег Миколайович (UA), 
Лихолат Тетяна Юріївна (UA), Коптєва Світлана 
Дмитрівна (UA), Аніщенко Андрій Олександрович 
(UA), Борисенко Ірина Олександрівна (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 2-БЕНЗИЛ-3-ОКСО-6-ЕНДО-
ГІДРОКСІ-2-АЗАБІЦИКЛО[2.2.2]ОКТАНУ, ЩО СТИ-
МУЛЮЄ РІСТ І РОЗВИТОК ПАРОСТКІВ КУКУРУДЗИ 

(57) Спосіб одержання 2-бензил-3-оксо-6-ендо-гідроксі-

2-азабіцикло[2.2.2]октану формули: 

N

OH
O

Вn

, 
при якому як вихідну речовину застосовують амін у 
спиртовому середовищі, який відрізняється тим, 

що використовують цис/транс-метил-7-оксабіцик-
ло[4.1.0]гептан-3-карбоксилат, а реакцію проводять 
за температури 145-150 °C протягом 2 год і далі за 
температури 185-190 °C протягом 1 год, обробля-
ють сумішшю метанолу та водного гідроксиду натрію 
з одночасним кип'ятінням протягом 1 год. 

 

 

C 09 

(11) 154355  (51) МПК  
C09D 133/08 (2006.01) 
C09D 125/04 (2006.01) 

(21) u 2023 01147  
(24) 09.11.2023  

(22) 20.03.2023  

(72) Миронюк Олексій Володимирович (UA), Баклан Де-

нис Віталійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОБ'ЄМНОГО СУПЕРГІДРО-
ФОБНОГО ПОКРИТТЯ 

(57) Спосіб отримання об'ємного супергідрофобного по-

криття, що включає підготовку наповнювача, його 
змішування з розчинником та нанесення на основу, 
який відрізняється тим, що для створення компо-

зиції використовують підготовлений поліфракційний 
гідрофобний наповнювач з різним середнім розмі-
ром частинок, а покриття отримують введенням цьо-
го наповнювача у суміш плівкоутворювача та орга-

нічного розчинника з подальшим нанесенням на ос-
нову в один прохід, причому покриття містить ком-
поненти у наступному співвідношенні, мас. %: 
плівкоутворювач (в перерахунку на 100 %-й сухий 
залишок) - 10,0-20,0; 
модифікований карбонатний наповнювач (фракція з 
середнім розміром частинок 15,0-25,0 мкм) - 30,0-
60,0; 
модифікований карбонатний наповнювач (фракція з 
середнім розміром частинок 2,0-5,0 мкм) - 10,0-50,0; 
модифікований силікатний наповнювач - 3,0-15,0; 
органічний розчинник - 15,0-40,0. 

 

 

C 11 

(11) 154333  (51) МПК (2023.01)  
C11D 7/00 
A61L 9/00 
A61L 2/00 

(21) u 2022 04457  

(24) 09.11.2023  

(22) 28.11.2022  

(72) Касяненко Оксана Іванівна (UA), Нагорна Людмила 

Володимирівна (UA), Касяненко Сергій Михайлович 
(UA), Нестеренко Олена Миколаївна (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021 (UA) 

(54) СПОСІБ САНАЦІЇ СИСТЕМИ ВОДОПРОВІДНОЇ 
МЕРЕЖІ ПТАХОГОСПОДАРСТВА 

(57) Спосіб санації системи водопровідної мережі птахо-

господарства, що включає проведення обробки де-
зінфікуючим засобом, який відрізняється тим, що як 

дезінфікуючий засіб використовують 1,5 %-й розчин 
ʺСандезʺ, яким заповнюють труби на 4 години, по-
тім зливають і промивають трубопроводи чистою во-
допровідною водою. 

 

 

C 12 

(11) 154362  (51) МПК (2023.01)  
C12F 3/00 

C12G 3/08 (2006.01) 
C07C 31/08 (2006.01) 

(21) u 2023 01522  

(24) 09.11.2023  

(22) 07.04.2023  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA), Шафаренко Ми-

кола Васильович (UA), Остапенко Жанна Ігорівна 
(UA), Коробийчук Ігор Вацлавович (UA), Косова Віра 
Петрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ 
(57) 1. Спосіб очищення етилового спирту, що включає 

підготовчий етап та два основні етапи, на одному з 
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яких спирт очищають від частини домішок у вигляді 
альдегідів, кислот та складних ефірів з отриманням 
спирту-сирцю, на іншому етапі спирт очищають від 
сивушних масел з отриманням спирту-етанолу з 
високими показниками очищення, з подальшою під-
готовкою сорбенту до нового циклу очищення, який 
відрізняється тим, що підготовчий етап складаєть-

ся з завантаження неочищеного спирту у реакційну 
ємність та прокачування його через теплообмінник 
для прогріву до температури 40-50 °С, далі на етапі 
очищання від частини домішок у вигляді альдегідів, 
кислот та складних ефірів спирт пропускають через 
первапораційний мембранний апарат, в якому вста-
новлені мембрани у вигляді трубочок, по яких спирт 
протікає всередині трубок, а домішки дифундують 
на їх зовнішню поверхню, після чого конденсуються 
у вигляді пари на стінці апарата та виводяться ззо-
вні у вигляді рідини, а на другому основному етапі 
для очищення від сивушних масел отриманий спирт-
сирець подають у адсорбційний мембранний апарат, 
де до спирту додають сорбент у вигляді мембран з 
робочою поверхнею 0,2 м2, який збирає на себе до-
мішки, що залишились, проводять очищення протя-
гом часу, необхідного для очищення всього об'єму 
спирту-сирця до майже чистого етанолу, із апарата 
виводять очищений етанол, а далі сорбент у адсорб-
ційному мембранному апараті і сам апарат готують 
до нового циклу очищення шляхом продувки повітрям 
із температурою 80-85 °С протягом (30±5) хвилин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 

очищення у адсорбційному мембранному апараті на 
1 л спирту додають 0,05 кг±1 % мембран. 

 

 

(11) 154360  (51) МПК  
C12G 3/02 (2019.01) 
C12N 11/12 (2006.01) 

(21) u 2023 01497  

(24) 09.11.2023  

(22) 06.04.2023  

(72) Кашурін Олексій Миколайович (UA), Прибильський 

Віталій Леонідович (UA), Дулька Ольга Степанівна 
(UA) 

(73) КАШУРІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Десятинна, 7, кв. 4, м. Київ, 01001 (UA) 
  

ПРИБИЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Голосіївська, 16, кв. 96, м. Київ, 03039 (UA) 
  

ДУЛЬКА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА 
вул. Ранкова, 3, м. Винники, 82125 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕНТОВАНОГО НА-
ПОЮ ПОДОВЖЕНОГО ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ 

(57) Спосіб виробництва ферментованого напою подо-

вженого терміну зберігання, що включає стадії при-
готування поживного розчину та його зброджування 
культурою чайного гриба Medusomyces gisevii для 
одержання збродженої рідини визначених значень 
вмісту сухих речовин та кислотності, фасування, кор-
кування, доброджування та дозрівання напою у спо-
живчій тарі, який відрізняється тим, що фасування 

напою здійснюють у споживчу тару при залишковій 
кількості сухих речовин 2,5-10,5 %, кислотності 2,0-
8,0 см3 розчину NaOH концентрацією 1 моль/дм3 на 
100 см3, а споживча тара містить іммобілізаційний 

матеріал, розміщений по висоті напою у співвідно-
шенні його об'єму і об'єму матеріалу як 1 і 1×10-2-
1×10-4. 

 

 

C 21 

(11) 154322  (51) МПК  
C21D 9/08 (2006.01) 

(21) u 2022 01367  

(24) 09.11.2023  

(22) 28.04.2022  

(72) Балев Андрій Євгенович (UA), Дудка Олеся Олек-

сандрівна (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТ-

РАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 
пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровсь-
ка обл., 53201 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ТРУБ ІЗ ЖАРО-
МІЦНИХ СТАЛЕЙ МАРТЕНСИТНО-ФЕРИТНОГО 
КЛАСУ МАРКИ 08Х14МФ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕ-
ЧАХ СВІТЛОГО ВІДПАЛУ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕ-
ДОВИЩІ ВОДНЮ 

(57) Спосіб термічної обробки труб із жароміцної високо-

легованої сталі мартенситно-феритного класу марки 
сталі 08X14МФ шляхом проведення термічної об-
робки в печах світлого відпалу у захисному середо-
вищі водню, що забезпечує додаткове скорочення 
часу термічної обробки на 10 % за рахунок уніфіка-
ції режиму при проведенні однієї обробки - відпуску, 
та виключення додаткової операції травлення для 
видалення окалини. 

 

 

C 23 

(11) 154372  (51) МПК (2023.01)  
C23C 14/00 

(21) u 2023 01900  

(24) 09.11.2023  

(22) 24.04.2023  

(72) Глушкова Діана Борисівна (UA), Плахтій Євген Ге-

оргійович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОКРИСТАЛІВ ВИДУ 
ZnSxSe1-x та ZnSxSe1-x:Mn на ZnSx МЕТОДОМ СА-
МОПОШИРЮВАНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНО-
ГО СИНТЕЗУ 

(57) 1. Спосіб отримання нанокристалів виду ZnSxSe1-x 

та ZnSxSe1-x:Mn розмірами 50-80 нм методом само-
поширюваного високотемпературного синтезу, який 
відрізняється тим, що синтез проводять в кварцо-

вих оболонках, розміщених у герметичному стале-
вому реакторі, причому порошки Zn, S і Se високої 
чистоти беруть з надлишком Se у кількості 5 % по-
над стехіометричний склад, попереднє перемішуван-
ня шихти проводиться з додаванням етилового спир-
ту протягом 1 години, потім суміш сушиться протя-
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гом 30 хвилин при T~350 K, реакція синтезу ініціює-
ться імпульсом струму з амплітудою ~ 40A, який за-
безпечується ніхромовою спіраллю, розташованою 
у верхній частині реактора при атмосферному тиску 
в повітряному середовищі, легування нанокристалів 
ZnSxSe1-x іонами Mn2+ проводять додаванням солі 
MnCl2 до вихідної шихти у кількості 10-2 мас. %. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у разі 

необхідності отримання нанокристалів розмірами до 
4 нм синтезований порошок ZnSxSe1-x додатково про-
травлюють в 1 % водному розчині суміші HNO3 і H2O2 
протягом 20 хвилин, причому у процесі травлення 
маса обробленої речовини зменшується на 20-40 % 
відносно початкового порошку. 

 

 

(11) 154350  (51) МПК  
C23C 14/24 (2006.01) 

(21) u 2023 00899  

(24) 09.11.2023  

(22) 07.03.2023  

(72) Глушкова Діана Борисівна (UA), Багров Валерій 
Анатолійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ БАГАТОКОМПО-
НЕНТНИХ ПОКРИТТІВ 

(57) Пристрій для осадження багатокомпонентних пок-
риттів, що містить вакуумну камеру, усередині якої 
розташовані катод, анод і тримач виробу, який від-
різняється тим, що катод виконаний складеним з 
декількох частин - катодів з різних матеріалів, кож-
ний з яких виконаний з матеріалу розпорошуваного 
компонента; які рівномірно розташовані усередині 
вакуумної камери на її бічних фланцях та повернені 
поверхнею випарування до тримачів з виробами; на 
краю катода є виступ 1,5÷2 мм, який додатково ста-
білізує катодні плями на робочій поверхні; пристрій 
містить чотири катоди для отримання багатокомпо-
нентних покриттів, два з яких містять молібден (Мо), 
а два інших - хром (Cr). 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 06 
 
  

(11) 154383  (51) МПК (2023.01)  
D06F 35/00 
D06F 37/02 (2006.01) 
D06F 39/12 (2006.01) 
D06F 39/14 (2006.01) 

(21) u 2023 02407  

(24) 09.11.2023  

(22) 19.05.2023  

(72) Раснянський Анатолій Анатолійович (UA) 
(73) РАСНЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Дизельна, 6, кв. 6, м. Харків, 61036 (UA) 
(54) ВУЗЬКА ПОБУТОВА ПРАЛЬНА МАШИНА УНІВЕР-

САЛЬНОГО ТИПУ ЗАВАНТАЖЕННЯ 
(57) 1. Вузька побутова пральна машина універсального 

типу завантаження, що містить корпус, виконаний у 
формі паралелепіпеда з робочою поверхнею, в якій 
розташовано завантажувальне вікно, що має відпо-
відно закриватися кришкою, встановленою на ро-
бочій поверхні, циліндричний барабан з завантажу-
вальним вікном, встановлений в корпусі на принай-
мні одному горизонтальному валу, при цьому зава-
нтажувальне вікно виконано на бічній поверхні ци-

ліндричного барабана, запірний пристрій, що забез-
печує можливість зчеплення і розчеплення кришки 
з поверхнею корпусу, зовнішній пристрій управління 
запірним пристроєм, розміщений на відповідній ча-
стині поверхні завантажувальної кришки, яка відрі-
зняється тим, що корпус має додаткову другу по-

верхню, яка має завантажувальне вікно, що закри-
вається, причому ці робочі поверхні виконані таким 
чином, що одна робоча поверхня розташована на 
вертикальній фронтальній поверхні корпусу, а друга 
робоча поверхня розташована на верхній горизон-
тальній поверхні корпусу. 
2. Вузька побутова пральна машина універсального 
типу завантаження за п. 1, яка відрізняється тим, 

що містить корпус, виконаний у формі паралелепі-
педа з двома робочими поверхнями, в яких розта-
шовано по одному завантажувальному вікну, що ма-
ють закриватися принаймні однією знімною заванта-
жувальною кришкою та однією знімною заглушкою, 
які можуть взаємно замінюватися. 
3. Вузька побутова пральна машина універсального 
типу завантаження за п. 1, яка відрізняється тим, 

що містить корпус, в якому розміщено циліндричний 
барабан з завантажувальним вікном, встановлений 
в корпусі на двох горизонтально розташованих валах. 
4. Вузька побутова пральна машина універсального 
типу завантаження за п. 1, яка відрізняється тим, 

що робочі поверхні корпусу виконані на найбільш ву-
зьких гранях корпусу. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 03 
 
  

(11) 154341  (51) МПК  
E03D 1/30 (2006.01) 

(21) u 2023 00545  

(24) 09.11.2023  

(22) 13.02.2023  

(72) Титар Володимир Антонович (UA), Чернюк Воло-

димир Васильович (UA) 
(73) ТИТАР ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 

c. Лопушанка, Старосамбірський р-н, Львівсь-
ка обл., 82092 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМНОЇ ВИТ-
РАТИ ВОДИ ВИПУСКНИМИ АРМАТУРАМИ КНОП-
КОВИХ І ШТОКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗЛИВНИХ 
БАЧКІВ УНІТАЗІВ 

(57) Пристрій для підвищення економної витрати води 

випускними арматурами зливних бачків, що склада-
ється із випускної арматури бачка, до якої входить 
поршень, на якому у нижній частині знаходиться ви-
пускний клапан, що закриває випускний отвір бачка 
унітаза, який відрізняється тим, що випускний кла-

пан є притиснутий до випускного отвору за допомо-
гою пружини, а під пружину встановлено шайбу. 

 

 

E 04 

(11) 154373  (51) МПК  
E04B 1/82 (2006.01) 
E04C 2/36 (2006.01) 

(21) u 2023 02024  

(24) 09.11.2023  

(22) 28.04.2023  

(72) Бурдейна Наталія Борисівна (UA), Глива Валентин 

Анатолійович (UA), Петруньок Тетяна Броніславів-

на (UA), Богатов Олег Ігорович (UA), Левченко Ла-

риса Олексіївна (UA), Тихенко Оксана Миколаївна 

(UA) 
(73) БУРДЕЙНА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА 

вул. Ахматової, 15, кв. 160, м. Київ, 02068 (UA) 
  

ГЛИВА ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 

бул. Р. Роллана, 7-б, кв. 127, м. Київ, 03170 (UA) 
  

ПЕТРУНЬОК ТЕТЯНА БРОНІСЛАВІВНА 

вул. Ахматової, 8, кв. 68, м. Київ, 02068 (UA) 
  

БОГАТОВ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 

вул. Цілиноградська, 48-в, кв. 7, м. Харків, 61202 
(UA) 
  

ЛЕВЧЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА 
бул. Р. Роллана, 7-б, кв. 127, м. Київ, 03170 (UA) 
  

ТИХЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Л. Українки, 20, кв. 199, с. Софіївська Бор-
щагівка, Києво-Святошинський р-н, 08138 (UA) 

(54) НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ АКУСТИЧНИЙ ЕКРАН 
(57) Низькочастотний захисний екран, який складається 

з двох панелей, налаштованих на різні резонансні 
частоти, проміжок між якими заповнений шумопо-
глинальним матеріалом, який відрізняється тим, що 

внутрішня панель, прилегла до поверхні, на якій мон-
тується екран, є перфорованою. 

 

 

E 06 

(11) 154388  (51) МПК (2023.01)  
E06C 1/12 (2006.01) 
E06C 7/48 (2006.01) 
A62B 5/00 

(21) u 2023 02571  

(24) 09.11.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Белюченко Дмитро Юрійович (UA), Рагімов Сергій 

Юсубович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-

ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ВИСУВНА БАГАТОСЕКЦІЙНА ПОЖЕЖНА ДРАБИНА 
(57) Висувна багатосекційна пожежна драбина, яка міс-

тить три телескопічних коліна, що складаються з тя-
тив та щаблів, виконаних з легкого металу, стале-
вих башмаків, стінових упорів, поліамідного каната, 
сталевого троса, блоків-роликів, яка відрізняється 

тим, що додатково містить металеву платформу зу-
пинки з внутрішнім протиковзким рифленням. 

 

 

E 21 

(11) 154356  (51) МПК  
E21B 4/14 (2006.01) 

(21) u 2023 01192  

(24) 09.11.2023  

(22) 22.03.2023  

(72) Гулівець Олександр Антонович (UA), Бондарець Анд-

рій Олександрович (UA), Олійник Світлана Юріївна 
(UA) 

(73) КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Віталія Матусевича, буд. 11, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) ЗАГЛИБНИЙ ПНЕВМОУДАРНИК 
(57) Заглибний пневмоударник, що містить цілісний ци-

ліндричний корпус з камерами прямого та зворот-
ного ходу, в яких на внутрішніх поверхнях корпусу 
виконані кільцеві розточки, розміщений в ньому пор-
шень-ударник зі ступінчастим центральним цилінд-
ричним каналом, в якому виконані верхня та нижня 
кільцеві розточки, а на зовнішній поверхні поршня-
ударника виконані глухі поздовжні пази, які радіа-
льними каналами гідравлічно сполучені з верхньою 
кільцевою розточкою центрального каналу, а нижня 
кільцева розточка центрального каналу гідравлічно 
сполучена каналами з камерою прямого ходу, сту-
пінчасту повітророзподільну трубку з виконаними в 
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ній нижніми та верхніми радіальними вікнами і роз-
міщеною в ній на вільному кінці заглушкою, а на про-
тилежному - виконаним фланцем, яким повітророз-
подільна трубка закріплена в корпусі, кільцеву каме-
ру, яка утворена поверхнею верхнього ступеня цен-
трального каналу поршня-ударника і нижнім ступе-
нем повітророзподільної трубки, з кільцевими пло-
щадками, демпфер, зворотний клапан, перехідник, 
коронку з вихлопною трубкою, упорне кільце та бук-
су, який відрізняється тим, що канали, якими гід-

равлічно сполучається камера прямого ходу з ниж-
ньою кільцевою розточкою центрального каналу, 
виконані у вигляді поздовжніх пазів на зовнішній по-
верхні поршня-ударника, які гідравлічно сполучені з 
камерою прямого ходу, та циліндричних каналів, які 
гідравлічно сполучені з нижньою кільцевою розточ-
кою центрального каналу поршня-ударника. 

 

 

(11) 154374  (51) МПК (2023.01)  
E21D 9/00 
E21D 13/00 

(21) u 2023 02080  

(24) 09.11.2023  

(22) 02.05.2023  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Возіянов Віктор Сте-

панович (UA), Курносов Сергій Анатолійович (UA), 

Круковський Олександр Петрович (UA), Бабій Кате-

рина Василівна (UA), Макеєв Сергій Юрійович (UA), 

Клюєв Едуард Сергійович (UA), Шейко Анатолій Ва-

сильович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

вул. Сімферопольська, 2а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРА-

СТРУКТУРИ ГОСПОДАРЧОГО ТА СПЕЦІАЛЬНО-

ГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) 1. Спосіб захисту об'єктів критичної інфраструктури 

господарчого та спеціального призначення, що вклю-

чає виконання підземних виробок, сполучених між 
собою, який відрізняється тим, що в містах зі склад-

ним геологічним ландшафтом, як-то пагорби та хреб-

ти великої протяжності, в кожному з яких заклада-

ють на рівні денної поверхні підземні магістральні 

виробки, магістральні виробки виконують з великим 

перерізом, з можливістю пересування в них транс-

порту різного призначення, які перетинають пагор-

би ландшафту вздовж їх найбільшої осі та споруд-

жують у підземному просторі розгалужену мережу 

великих камер, в яких розміщують об'єкти критичної 

інфраструктури та з'єднують їх допоміжними вироб-

ками з магістральними. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-

лежно від кількості об'єктів критичної інфраструкту-
ри та їх функціонального призначення магістральні 
виробки споруджують в декілька ярусів вище або 
нижче рівня денної поверхні. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється 

тим, що для оперативного укриття об'єктів інфра-
структури, що знаходяться на мобільному транспорті, 
магістральні виробки з'єднують з мережами залізнич-
ного, автомобільного транспорту і метрополітену, ви-
робки проводять з можливістю виїзду на денну по-
верхню в різних місцях пагорба. 

 

 

(11) 154340  (51) МПК (2023.01)  
E21F 15/00 

(21) u 2023 00271  

(24) 09.11.2023  

(22) 26.01.2023  

(72) Куліш Станіслав Андрійович (UA), Щокін Вадим Пет-

рович (UA) 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніп-
ропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗАКЛАДНОЇ СУМІШІ 
(57) Спосіб отримання закладної суміші, що включає змі-

шування в'яжучого, інертного заповнювача та води, 
який відрізняється тим, що готують комплексне в'я-
жуче з мелених гранульованого та відвального до-
менних шлаків і готують інертний заповнювач, який 
складається з подрібнених гірських порід від прохо-
дки гірничих виробок, а також відвального доменно-
го шлаку, в який додають вапняково-доломітний від-
сів, при цьому мелений гранульований шлак вико-
ристовують з вмістом частинок менше 0,074 мм не 
менше 55 %, а мелений відвальний шлак викорис-
товують також з вмістом частинок менше 0,074 мм 
не менше 55 %; інертний заповнювач містить подріб-
нені гірські породи від проходки гірничих виробок 
фракції 0…20 мм, відвальний доменний шлак фра-
кції 0…10 мм, при цьому у інертний заповнювач до-
дають вапняково-доломітний відсів фракції 0…5 мм, 
при цьому додержуються наступного співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
мелений гранульований доменний шлак - 12-15; 
мелений відвальний доменний шлак - 12-15;  
подрібнені гірські породи від проходки гірничих ви-
робок фракції 0…20 мм - 27-30;  
відвальний доменний шлак фракції 0…10 мм - 12-14;  
вапняково-доломітний відсів фракції 0…5 мм - 12-14;  
вода - решта. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 154343  (51) МПК (2023.01)  
F01D 1/00 
F01D 1/32 (2006.01) 

(21) u 2023 00738  

(24) 09.11.2023  

(22) 24.02.2023  

(72) Корольов Сергій Костянтинович (UA), Золотоноша 

Олексій Олексійович (UA), Алєксєєв Сергій Олек-
сандрович (UA), Ванєєв Сергій Михайлович (UA), 
Мелейчук Станислав Станиславович (UA) 

(73) КОРОЛЬОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Герасима Кондратьєва, 50, кв. 4, м. Суми, 
40014 (UA) 

(54) СТРУМЕНЕВО-РЕАКТИВНА ТУРБІНА 
(57) 1. Струменево-реактивна турбіна, що містить ротор, 

який має вал щонайменше з одним осьовим кана-
лом, і щонайменше одне робоче колесо, що має на 
периферії щонайменше одне тягове сопло, сполу-
чене з торцевим входом осьового каналу газовим 
трактом, і щонайменше один ущільнювальний газо-
динамічний підвідний пристрій, виконаний у вигляді 
недорозширеного підвідного сопла, встановленого 
співвісно з валом з осьовим зазором між перерізом 
по його зрізу і перерізом по торцевому входу вала, 
підвідне сопло виконано з рухомим по осі централь-
ним тілом, вихідна частина якого виконана з конусо-
подібною поверхнею, внутрішня поверхня корпусу ви-
конана на виході також конусоподібною, яка відріз-
няється тим, що межа закінчення конусоподібної 

поверхні на виході центрального тіла виконана та-
кою, що збігається з перерізом зрізу сопла в поло-
женні центрального повного відкриття, причому кор-
пус розташовано відносно перерізу торцевого входу 
вала з осьовим зазором, що задовольняє умові: 

δ<δmax=(R4-4-R3-3)/tg(γ3), 
де δmax - максимальна величина осьового зазору, 

що відповідає торканню зовнішньої поверхні над-

звукового струменя внутрішньої кільцевої кромки в 

перерізі торцевого входу; 

R3-3 - радіус поперечного перерізу зрізу підвідного 

сопла; 

γ3 - кут повороту межі струменя на кромці сопла 

відносно осі сопла, величина якого знаходиться в 

прямій залежності від наявного відношення тисків у 

соплі П0 і від кута півконуса βкр (βкр=γ1) критичної 

поверхні при повному зміщенні центрального тіла 

на відкриття; 

R4-4 - радіус поперечного перерізу торцевого входу, 
величина якого більше радіуса R3-3 зрізу підвідного 
сопла і менше радіуса R10-10 максимального попереч-
ного перерізу надзвукового струменя, що розширю-
ється, на максимальному режимі по потужності при 
повному зміщенні центрального тіла на відкриття і 

максимальному можливому відношенні тисків на соплі 
П0, якому відповідає максимальний кут повороту стру-
меня γ3 і відповідно максимальний радіус струменя 
R10-10 у першій бочці в перерізі. 
2. Струменево-реактивна турбіна за п. 1, яка відріз-
няється тим, що конусоподібна поверхня централь-
ного тіла виконана по увігнутій криволінійній твірній, 
що переходить до виходу в поверхню прямого конуса 
з кутом півконуса від 10 до 30 градусів 10°=<γ1=<30°, 
конусоподібна поверхня корпусу виконана по опук-
лій криволінійній твірній, що переходить до виходу в 
увігнуту поверхню, що сходить по дотичній до кром-
ки зрізу підвідного сопла під кутом γ2, рівним або 
більшим кута півконуса γ1 центрального тіла на йо-
го виході γ2=>γ1. 
3. Струменево-реактивна турбіна за п. 1, яка відріз-
няється тим, що увігнута поверхня підвідного соп-
ла виконана такою, що сходить по дотичній до кро-
мки зрізу сопла під кутом γ2, рівним куту півконуса 
γ1 центрального тіла на його виході γ2=γ1, при 
цьому кут півконуса βкр критичної поверхні дорів-
нює куту півконуса γ1 центрального тіла на його ви-
ході βкр=γ1=γ2. 
4. Струменево-реактивна турбіна за п. 1, яка відріз-
няється тим, що конусоподібна поверхня центра-
льного тіла і конусоподібна поверхня корпусу вико-
нані по кривих твірних другого порядку. 
5. Струменево-реактивна турбіна за п. 1, яка відріз-
няється тим, що підвідний пристрій забезпечено за-
хідною ділянкою, розміщеною в осьовому каналі ва-
ла за торцевим входом, що складається з вхідної ци-
ліндричної ділянки, яка переходить в звужувальну 
ділянку у напрямку потоку до мінімального перерізу, 
радіус якого R5-5 менше радіуса зрізу R3-3 підвідного 
сопла, і далі переходить у дифузор, що розширює-
ться, розташований перед робочим колесом. 
6. Струменево-реактивна турбіна за п. 1, яка відріз-
няється тим, що тягові сопла, сполучені газовим 
трактом з входом вала, виконані із сумарною площею 
S8-8 їх мінімальних критичних перерізів у співвідно-
шенні з площею Sкр.пс критичної поверхні підвідного 
сопла в положенні центрального тіла повного відкрит-
тя, що задовольняє умові: 

1>Sкр.пс/S8-8>=σ, 
де Sкр.пс - площа критичної поверхні підвідного соп-
ла при повному зміщенні центрального тіла на від-
криття; 
S8-8 - сума площ мінімальних (критичних) перерізів 
усіх тягових сопел; 
R4-4 - радіус поперечного перерізу торцевого входу,  
σ - коефіцієнт відновлення повного тиску на ділянці 
від входу в підвідне сопло до входу в тягове сопло, 
відповідний розташуванню стрибка або системи стри-
бків ущільнення в переріз торцевого входу в канал 
підвідного пристрою у валу. 
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(72) Сандлер Альберт Кирилович (UA), Опришко Мари-

на Олегівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-

СЬКА АКАДЕМІЯ" 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65052 (UA) 
  

САНДЛЕР АЛЬБЕРТ КИРИЛОВИЧ 
вул. Бреуса, 26/2, кв. 231, м. Одеса, 65017 (UA) 
  

ОПРИШКО МАРИНА ОЛЕГІВНА 
вул. Космонавтів, 53, м. Одеса, 65074 (UA) 

(54) ЛОПАТЕВИЙ АПАРАТ ВІТРОГЕНЕРАТОРНОЇ УС-
ТАНОВКИ 

(57) Лопатевий апарат вітрогенераторної установки, що 

складається з маточини, в якій змонтовано меха-
нізм зміни кута атаки лопаті, і лопатей, який відріз-
няється тим, що кожна лопать має закрилок, який 

приводиться в дію п'єзоелектричним приводом, та 
азимутальний датчик вітру, що зв'язані з централь-
ним процесором установки. 

 

 

F 16 

(11) 154335  (51) МПК (2023.01)  
F16F 3/00 

(21) u 2022 04852  

(24) 09.11.2023  

(22) 19.12.2022  

(72) Шпилька Микола Миколайович (UA), Іванов Олег 

Миколайович (UA), Арендаренко Володимир Мико-
лайович (UA), Сімонов Кирило Вікторович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36000 (UA) 

(54) СПОСІБ УБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД УДАРНИХ НАВАН-
ТАЖЕНЬ ВАНТАЖНИХ ДОКІВ, РАМП, ТРАНСПОР-
ТНИХ ПЛАТФОРМ 

(57) Спосіб убезпечення від ударних навантажень ван-

тажних доків, рамп, транспортних платформ, який пе-
редбачає амортизацію ударного навантаження за ра-
хунок деформації роликових буферів, який відрізня-
ється тим, що ударне навантаження додатково амор-

тизують пружною деформацією демпфуючої подушки. 

 

 

F 21 

(11) 154366  (51) МПК (2023.01)  
F21V 8/00 

(21) u 2023 01669  

(24) 09.11.2023  

(22) 13.04.2023  

(72) Овчаренко Олександр Євгенійович (UA), Вашковсь-

кий Костянтин (US) 
(73) ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ 

вул. Січеславська, 17, кв. 10, м. Кривий Ріг, 50031 
(UA) 

(54) СВІТЛОДИНАМІЧНА ПАНЕЛЬ 
(57) 1. Світлодинамічна панель, що містить матрицю з n-

світлодіодів і пов'язаних з ними оптичних світлово-

дів, при цьому входи світловодів розташовані навпро-
ти світлодіодів, а виходи світловодів - в лицьовій час-
тині декоративної панелі, яка відрізняється тим, що 

над матрицею зі світлодіодів розміщена металева 
фіксуюча решітка, комірки якої співвісні світлодіо-
дам, а над фіксуючою решіткою розміщена напрям-
на решітка, комірки якої співвісні коміркам фіксуючої 
решітки, при цьому через співвісні осередки фіксу-
ючої та напрямної решіток проведені стрижні світ-
ловодів у вигляді скляних або полімерних проводів, 
при цьому кінці проводів, які розташовані над світ-
лодіодами, закріплені за допомогою суміші, що тве-
рдіє, а простір між решітками, а також простір над 
напрямною решіткою до рівня торців стрижнів про-
водів заповнено сумішшю, що твердіє. 
2. Світлодинамічна панель за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що в просторі між фіксуючою і направляю-
чою решітками розміщена армуюча решітка, комір-
ки яких співвісні коміркам фіксуючої та напрямної ре-
шіток. 
3. Світлодинамічна панель за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що світлодинамічна панель забезпечена ізо-
люючою мембраною, виконаною з можливістю гер-
метизації електропровідних елементів та запобіган-
ня їх замиканню.  

 

 

F 23 

(11) 154405  (51) МПК (2023.01)  
F23G 5/027 (2006.01) 
F24H 1/00 
F24H 9/00 

(21) u 2023 03206  

(24) 09.11.2023  

(22) 30.06.2023  

(72) Наньєв Вадим Степанович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "НАВАСТ" 
вул. Хімічна, 1, м. Одеса, 65031 (UA) 

(54) ПІРОЛІЗНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБІГРІВУ 
(57) 1. Піролізний пристрій для обігріву, що містить піро-

лізну камеру і камеру згоряння піролізних газів, спо-
лучені проходом для піролізних газів, засоби приму-
сової подачі повітря, що включають вентилятор, і ви-
хід для газів-продуктів згоряння, який відрізняється 
тим, що камера згоряння піролізних газів виконана 
циліндричною, видовженою і має нижню частину і 
верхню частину, піролізна камера розташована на-
вколо нижньої частини камери згоряння піролізних 
газів, засоби примусової подачі повітря містять трубу 
з отворами, що сполучається з вентилятором і про-
ходить по центру камери згоряння піролізних газів. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що міс-
тить засоби для розігріву піролізної камери до тем-
ператури піролізу. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пі-
ролізна камера містить теплоізоляційну оболонку. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що містить засоби для регулювання інтен-
сивності горіння в камері згоряння піролізних газів. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що має основу, яка має центральний отвір і 

примикає зверху до кришки. 
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6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняє-
ться тим, що камера згоряння піролізних газів утво-

рена трьома трубами: трубою піролізної камери, яка 
відходить вгору від дна піролізної камери, трубою 
кришки, яка прикріплена до кришки по краях вико-
наного в ній отвору так, що одна її частина відходить 
вниз від кришки, а інша частина дещо виступає над 
кришкою, і трубою основи, яка прикріплена до осно-
ви по краях її центрального отвору, при цьому прохід 
для піролізних газів розташований між верхнім кра-
єм труби піролізної камери і нижнім краєм труби криш-
ки, а частина кришки, що виступає над кришкою, вхо-
дить у нижній кінець труби основи. 
7. Пристрій за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняє-
ться тим, що містить теплообмінник. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що те-

плообмінник містить верхній кільцевий канал, ниж-
ній кільцевий канал і трубчасті кільцеві канали для 
проходження газів-продуктів згоряння, при цьому вер-
хній кільцевий канал сполучається з верхнім кінцем 
камери згоряння піролізних газів, нижній кільцевий 
канал розташований над основою і оточує частину 
камери згоряння піролізних газів, а трубчасті канали 
з'єднують верхній кільцевий канал і нижній кільце-
вий канал.  
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що ви-
хід газів-продуктів згоряння приєднаний до нижньо-
го кільцевого каналу. 
10. Пристрій за будь-яким з пп. 7-9, який відрізня-
ється тим, що теплообмінник містить водяну соро-
чку, що контактує з каналами для проходження га-
зів-продуктів згоряння.  
11. Пристрій за будь-яким з пп. 8-10, який відрізня-
ється тим, що засоби для регулювання інтенсивно-

сті горіння в піролізній камері містять розташований 
над верхнім кільцевим каналом відсік-повітропровід, 
за допомогою якого вентилятор з'єднано з трубою 
для подачі повітря, труба для подачі повітря має на 
верхньому кінці кінцевий елемент, що її закриває, і 
нижче нього отвори для проходження повітря з від-
сіку-повітропроводу, труба для подачі повітря міс-
тить внутрішню трубу, коаксіально встановлену в тру-
бі для подачі повітря з утворенням між ними видов-
женого кільцевого простору, верхній кінець якого ві-
дкрито для проходження повітря, а нижній кінець за-
крито для проходження повітря, нижній кінець внут-
рішньої труби відкритий і знаходиться на рівні вище 
проходу для піролізних газів, верхній кінець внутрі-
шньої труби відкритий і розташований на рівні отво-
рів для проходження повітря на верхньому кінці тру-
би для подачі повітря, в кінцевому елементі труби 
для подачі повітря навпроти верхнього кінця внут-
рішньої труби встановлений з можливістю перемі-
щення вгору-вниз клапан для регулювання кількості 
повітря, що подається у внутрішню трубу і далі в ни-
жню частину камери згоряння піролізних газів. 
12. Пристрій за будь-яким з пп. 6-11, який відрізня-
ється тим, що засоби для розігріву піролізної каме-

ри до температури піролізу включають ємність для 
горючої рідини, яка верхніми краями прикріплена до 
дна піролізної камери біля виконаного в дні отвору 
навпроти нижнього кінця камери згоряння піроліз-
них газів, при цьому з периферійної частини ємності 
для горючої рідини відходить вгору в піролізну каме-
ру трубка, кінець якої розташований нижче проходу 

для піролізних газів, і ємність з'єднана з каналом 
для подачі горючої рідини із зовнішнього джерела і 
з каналом для введення запальнички для підпалю-
вання горючої рідини. 
13. Пристрій за будь-яким з пп. 5-12, який відрізня-

ється тим, що основа встановлена на ніжках. 

14. Пристрій за будь-яким з пп. 5-13, який відрізня-

ється тим, що піролізна камера і основа містять за-

соби для приєднання піролізної камери до основи 

та від'єднання піролізної камери від основи. 
15. Пристрій за будь-яким з пп. 5-14, який відрізня-

ється тим, що піролізна камера встановлена на ко-

ліщатках. 
16. Пристрій за будь-яким з пп. 1-15, який відрізня-

ється тим, що має оглядове вікно для спостере-

ження за процесом горіння в камері згоряння піро-

лізних газів, розташоване поруч з входом труби для 

подачі повітря. 

 

 

F 41 

(11) 154377  (51) МПК (2023.01)  
F41A 17/00 

B65D 6/00 

(21) u 2023 02188  

(24) 09.11.2023  

(22) 09.05.2023  

(72) Грод Михайло Степанович (UA), Капустинський Сте-

пан Олександрович (UA) 
(73) ГРОД МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 

вул. Новий Світ Бічна, 8, кв. 7, м. Тернопіль, 46000 

(UA) 
  

КАПУСТИНСЬКИЙ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. 15 Квітня, буд. 15, кв. 116, м. Тернопіль, 46000 

(UA) 

(54) ЗАПОБІЖНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГРАНАТИ 

(57) Запобіжний контейнер для гранати, що містить пус-

тотілий всередині корпус, який відрізняється тим, 

що контейнер має вертикальний корпус і містить дві 

однакові частини, що симетрично стикаються бокови-

ми гранями по контуру і утворюють ємність для роз-

міщення всередині корпусу гранати, зовнішня повер-

хня контейнера має чотири плоскі грані, а внутрішня 

поверхня виконана овальної форми, по краях кож-

ної частини корпусу виконана виїмка у вигляді півко-

ла з переходом у горловину, по зовнішньому конту-

ру якої виконана заглибина з можливістю розміщен-

ня в ній фіксуючого пружинного кільця, причому в 

одній горловині і верхній частині корпусу виконаний 

прямокутний наскрізний отвір, а під ним на внутріш-

ній поверхні - глухий паз для розміщення спускового 

важеля гранати, крім цього на бокових гранях частин 

корпусу діаметрально протилежно виконані цилінд-

ричні штирі і глухі отвори з можливістю жорсткої фі-

ксації одних в одних при стиканні частин корпусу під 

час зборки. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 45, 2023 

4.23 

F 42 

(11) 154393  (51) МПК (2023.01)  

F42B 15/00 

(21) u 2023 02723  

(24) 09.11.2023  

(22) 05.06.2023  

(72) Коростельов Олег Петрович (UA), Кудін Володимир 

Борисович (UA), Сироватко Віктор Володимирович 

(UA), Паламар Максим Миколайович (UA), Дворник 

Юрій Володимирович (UA), Чернецова Юлія Олек-

сандрівна (UA), Яковенко Петро Олексійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ КИЇВ-

СЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛУЧ" 

вул. Юрія Іллєнка, 2, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) КЕРОВАНА РАКЕТА 

(57) Керована ракета, до складу якої входять система 

керування, маршовий твердопаливний двигун, кри-

ла і керма, що розкриваються в польоті, та обтікач 

конусної носової частини, яка відрізняється тим, що 

на обтікачеві конусної носової частини виконані поз-

довжні заглиблення в кількості від 4 до 12, шириною і 

глибиною від 0,5 до 2 міліметрів. 

 

 

(11) 154363  (51) МПК  

F42D 5/02 (2006.01) 

F42D 5/04 (2006.01) 

(21) u 2023 01524  

(24) 09.11.2023  

(22) 07.04.2023  

(72) Гевко Іван Богданович (UA), Сокіл Мрія Богданівна 

(UA), Дмитрів Олена Романівна (UA), Дунець Василь 

Любомирович (UA), Дуда Сергій Петрович (UA), Мар-

ценюк Анатолій Сергійович (UA), Паляниця Юрій 

Богданович (UA), Химич Григорій Петрович (UA), Бу-

чинський Володимир Михайлович (UA), Стрембіць-

кий Михайло Олексійович (UA) 

 

(73) ГЕВКО ІВАН БОГДАНОВИЧ 
вул. Крушельницької, 6, с. Гаї-Гречинські, Тер-
нопільський р-н, Тернопільська обл., 46016 (UA) 
  

СОКІЛ МРІЯ БОГДАНІВНА 
вул. Війтовича, 16, кв. 19, м. Львів, 79016 (UA) 
  

ДМИТРІВ ОЛЕНА РОМАНІВНА 
вул. Бережанська, 53, кв. 54, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 
  

ДУНЕЦЬ ВАСИЛЬ ЛЮБОМИРОВИЧ 
вул. Лисенка, 8, кв. 24, м. Тернопіль, 46002 (UA) 
  

ДУДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Львівська, 7, кв. 49, м. Тернопіль, 46009 (UA) 
  

МАРЦЕНЮК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Замонастирська, 18, м. Тернопіль, 46008 (UA) 
  

ПАЛЯНИЦЯ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ 
вул. Тарнавського, 7а/9, м. Тернопіль, 46024 (UA) 
  

ХИМИЧ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Симоненка, 6, кв. 287, м. Тернопіль, 46020 
(UA) 
  

БУЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Карпенка, 9, кв. 15, м. Тернопіль, 46018 (UA) 
  

СТРЕМБІЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Яреми, 14, кв. 136, м. Тернопіль, 46016 (UA) 

(54) ДРОН З БЛОКОМ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ДЛЯ 
ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОВИХ 
ПРИСТРОЇВ ТА МІН 

(57) Дрон з блоком надвисоких частот для виявлення та 
знешкодження вибухових пристроїв та мін, який міс-
тить детонаційний модуль для знешкодження мін, 
що знаходяться на мінному полі, який відрізняєть-
ся тим, що детонаційний модуль для знешкоджен-
ня мін, що знаходяться на мінному полі, закріплено 
у нижній частині безпілотного літаючого апарата з 
однієї його сторони, а опромінювач, який забезпе-
чує подачу модульованого сигналу надвисоких ча-
стот пошуку мін, з іншої сторони, крім того, на без-
пілотному літаючому апараті закріплено блок по-
дачі модульованого сигналу надвисоких частот по-
шуку мін та їх детонації. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 154394  (51) МПК  
G01B 3/02 (2020.01) 

(21) u 2023 02730  

(24) 09.11.2023  

(22) 05.06.2023  

(72) Іохов Олександр Юрійович (UA), Козлов Валентин 

Євгенович (UA), Козлов Юрій Валентинович (UA), 
Малюк Віктор Григорович (UA), Новикова Олена 
Олександрівна (UA), Оленченко Віктор Тимофійо-
вич (UA) 

(73) ІОХОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
Профспілковий б-р, 64-а, кв. 110, м. Харків, 61064 
(UA) 
  

КОЗЛОВ ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ 
просп. Архітектора Альошина, 5, кв. 150, м. Хар-
ків, 61007 (UA) 
  

КОЗЛОВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
просп. Архітектора Альошина, 5, кв. 150, м. Хар-
ків, 61007 (UA) 
  

МАЛЮК ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 
вул. Профспілкова, 50, смт Високий, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62459 (UA) 
  

НОВИКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Сергія Борзенка, 2, кв. 14, м. Харків, 61177 
(UA) 
  

ОЛЕНЧЕНКО ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ 
площа Захисників України, 3, м. Харків, 61001 
(UA) 

(54) ІQ-ЛІНІЙКА 
(57) IQ-лінійка, яка складається з корпусу, що містить 

шкалу з поділками від двох до п'яти, шкалу з поділ-
ками від нуля до одиниці, IQ-шкалу з поділками від 
дев'яноста до ста п'ятдесяти, шкалу з позначкою 
134 і поділками від шести до двадцяти восьми, бігу-
нок з прозорого матеріалу, на якому нанесена візи-
рна лінія, відповідні реперні точки усіх шкал сумі-
щені, яка відрізняється тим, що містить шкалу з поз-
начкою 25 і поділками від шести до тридцяти чоти-
рьох, шкалу з позначкою Сл і поділками від нуля до 
двадцяти чотирьох, шкалу з позначкою Ч і поділка-
ми від семи до тридцяти двох, шкалу з позначкою 
ПЗ і поділками від шести до п'ятдесяти.  

 

 

(11) 154385  (51) МПК  
G01B 3/20 (2006.01) 

(21) u 2023 02500  

(24) 09.11.2023  

(22) 24.05.2023  

(72) Крамаренко Сергій Борисович (UA) 
(73) КРАМАРЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 

вул. Маршала Бажанова, буд. 10, кв. 16, м. Хар-
ків, 61002 (UA) 

(54) ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
(57) Штангенциркуль універсальний, що складається з 

вимірювальної штанги з нерухомою губкою, з рухо-
мою рамкою разом з відліковим пристроєм та з ру-
хомою губкою, з надставками та з вузлами кріплен-
ня, який відрізняється тим, що вузли кріплення скла-

даються з корпусів, з цанг, з гайок, також надставки 
мають хвостовики. 

 

 

(11) 154391  (51) МПК  
G01B 15/06 (2006.01) 

(21) u 2023 02652  

(24) 09.11.2023  

(22) 31.05.2023  

(72) Лебединський Андрій Володимирович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ВИМІРЮВАЛЬ-
НОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПОРОГОВО-
ГО ПРОГИНУ ДЕФОРМОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МОС-
ТОВИХ СПОРУД 

(57) Спосіб визначення цінності вимірювальної інформа-

ції при розрахунку порогового прогину деформова-
ної поверхні мостових споруд, який полягає в тому, 
що на нижній поверхні мостової споруди поперед-
ньо встановлюють вторинні випромінювачі на одна-
кових відстанях один від одного, які створюють пе-
редавальну антенну решітку, опромінюють цю по-
верхню електромагнітною хвилею, вимірюють су-
марну амплітуду відбитих електромагнітних хвиль у 
визначених просторових точках на будь-яких відста-
нях від мостової споруди, що є зручними для опера-
тора, а для вимірювання використовують приймаль-
ну лінійну антенну решітку, на виходах кожного з еле-
ментів решітки вимірюють сумарну амплітуду на-
пруженості поля хвиль, що випромінюються елеме-
нтами передавальної антенної решітки, а для виз-
начення прогинів мостової споруди здійснюють гло-
бальну мінімізацію функціоналу, що являє собою мо-
дуль різниці залежностей нормованої амплітуди на-
пруженості електричного поля від лінійної коорди-
нати положення елементів приймальної решітки для 
навантаженої і ненавантаженої мостової споруди, і 
після мінімізації функціоналу визначають прогини мо-
стової споруди, що є функціями положення вторинних 
випромінювачів, який відрізняється тим, що амплі-

туди сигналів, які описують прогини, з виходів блока 
мінімізації функціоналу порівнюють між собою в бло-
ці порівняння амплітуд і визначають максимальний 
сигнал прогину, що надходить на перший та другий 
вимірювачі щільності ймовірностей прогинів, з вихо-
ду першого вимірювача сигнал подають на багато-
канальний перший інтегратор, кожний канал якого 
відрізняється нижньою межею інтегрування, а вихі-
дний сигнал кожного каналу цього інтегратора пом-
ножують в багатоканальному першому помножувачі 
на відносну вагу хибної тривоги та апріорну ймовір-
ність роботи мостової споруди в нормальному ре-
жимі і надсилають на перші входи багатоканально-
го першого суматора, на другі входи якого подають 
сигнали, що надходять з виходу другого вимірюва-
ча щільності ймовірностей прогинів через багатока-
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нальний другий інтегратор, кожний канал якого від-
різняється верхньою межею інтегрування, через ба-
гатоканальний другий помножувач сигналів на від-
носну вагу пропуску дефекту мостової споруди та 
багатоканальний третій помножувач на апріорну ймо-
вірність роботи мостової споруди в аномальному ре-
жимі, з виходу якого сигнали надходять на відповід-
ні другі входи першого суматора, а з виходів першо-
го суматора сигнали надсилають на блок визначен-
ня мінімальної амплітуди сигналу, що пропорційна 
порогу прийняття рішення, і цей сигнал відправляють 
на другий вхід одноканального третього інтеграто-
ра, на перший вхід якого подають сигнал з виходу 
другого вимірювача щільності ймовірностей проги-
нів, а з виходу третього інтегратора сигнал надсила-
ють на перший вхід другого суматора, на другий вхід 
якого подають сигнал, пропорційний апріорній ймо-
вірності роботи мостової споруди в аномальному ре-
жимі, що пройшов через інвертор, і цей же сигнал над-
силають на перший вхід третього суматора, на дру-
гий вхід якого надходить сигнал, амплітуда якого 
пропорційна одиниці, а з виходу третього суматора 
сигнал направляють на перший вхід подільника, на 
другий вхід якого подають вихідний сигнал другого су-
матора, а вихідний сигнал подільника є пропорцій-
ним відносному значенню цінності інформації. 

 

 

(11) 154331  (51) МПК (2023.01)  
G01F 11/00 
G01F 11/32 (2006.01) 
B65D 43/00 
B65D 47/00 

(21) u 2022 03559  

(24) 09.11.2023  

(22) 23.09.2022  

(72) Молчанов Олег Володимирович (UA) 
(73) МОЛЧАНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Приморська, буд. 38А, кв. 15, м. Світловодськ, 
Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., 
27500 (UA) 

(54) РІДИННИЙ ДОЗАТОР 
(57) 1. Рідинний дозатор, що містить розташовані спів-

вісно горловині тари та концентрично відносно один 
одного циліндричні елементи: циліндричний корпус 
з кришкою, мірний циліндр та градуйований поршень, 
при цьому мірний циліндр і градуйований корпус ви-
конано з можливістю осьового переміщення за допо-
могою важеля, виконаного на боковій поверхні мір-
ного циліндра, а у мірному циліндрі виконано отво-
ри, які почергово суміщають з впускним і випускним 
отворами циліндричного корпусу при переміщенні 
мірного циліндра, при цьому мірний циліндр містить 
продовження циліндричної стінки, утворюючи злив-
ний стік над виливними отворами своєї циліндрич-
ної поверхні, а також ущільнюючий елемент у ви-
гляді циліндричної стінки у місці контакту з градуйо-
ваним поршнем, при цьому кришка циліндричного 
корпусу містить фіксуючий елемент, що забезпечує 
щільний контакт з горловиною тари, який відрізня-
ється тим, що продовження циліндричної стінки 

мірного циліндра, яке утворює зливний стік над ви-
ливними отворами своєї циліндричної поверхні, має 
збільшену висоту, яка перевищує висоту циліндрич-

ного корпусу, коли мірний циліндр знаходиться в 
нижньому робочому положенні, а зверху над продо-
вженням циліндричної стінки мірного циліндра ви-
конано додатковий виступ, що утворює додаткову по-
верхню над продовженням циліндричної стінки мір-
ного циліндра.  
2. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що додатковий виступ подовження циліндричної сті-
нки розташований до неї під гострим або прямим ку-
том у напрямку зовнішньої поверхні пристрою та мо-
же дотикатися до градуйованого поршня. 
3. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що на зовнішній поверхні мірного циліндра виконані 
ущільнюючі виступи різної конфігурації. 
4. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що на зовнішній поверхні циліндричного корпусу ви-
конані ущільнюючі виступи колової та вертикальної 
орієнтації. 

 

 

(11) 154327  (51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2022 03035  

(24) 09.11.2023  

(22) 22.08.2022  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Любич 

Віталій Володимирович (UA) 
(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-

ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТУ 
(57) Спосіб біотестування якості ґрунту, що включає від-

бирання зразків ґрунту, який відрізняється тим, що 

відбирають 1,5-2,0 кг ґрунту, який необхідно проте-
стувати, у посудину, зволожують і поміщають 10 по-
передньо зважених особин черв'яка дощового зви-
чайного (Lumbricus terrestris L.) або іншого виду роду 
Lumbricus, потім витримують у лабораторних умо-
вах упродовж 10 діб, при цьому підтримують ґрунт у 
вологому стані та розпушують, після закінчення тер-
міну життєдіяльності черв'яків виймають і зважують 
та визначають їх кількість. 

 

 

(11) 154402  (51) МПК  
G01S 11/04 (2006.01) 
G01S 17/42 (2006.01) 

(21) u 2023 02932  

(24) 09.11.2023  

(22) 15.06.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Полтавсь-

кий Едуард Михайлович (UA), Оленченко Віктор Ти-
мофійович (UA), Новикова Олена Олександрівна 
(UA), Майборода Ігор Миколайович (UA), Глущенко 
Микола Олександрович (UA), Ткаченко Кирило Ми-
колайович (UA), Флорін Олександр Павлович (UA), 
В'ясков Володимир Михайлович (UA), Літвінов Олек-
сій Володимирович (UA), Пархомчук Олександр Ва-
сильович (UA), Марценяк Олександр Петрович (UA), 
Власов Костянтин Валерійович (UA), Воронін Олек-
сандр Іванович (UA), Лазарев Віктор Дмитрович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-
ДІЇ УКРАЇНИ 
майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ АВТОБРОНЕТАНКО-
ВОЇ ТЕХНІКИ З МОЖЛИВІСТЮ ОБМІНУ ІНФОР-
МАЦІЄЮ 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей перспектив-

них зразків автобронетанкової техніки з можливістю 
обміну інформацією, що містить керуючий елемент, 
блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, 
модифікований селектор подовжніх мод, блок деф-
лекторів, передавальну оптику, радіолокаційний мо-
дуль, який складається з антени, приймально-пере-
давальної апаратури і апаратури захисту від завад, 
приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий 
підсилювач, резонансні підсилювачі, настроєні на 
відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі ім-
пульсів, тригери, реверсивні лічильники, схеми "і", 
схеми порівняння, блок з розширеними можливос-
тями із введенням б, електронну обчислювальну ма-

шину, гіростабілізовану платформу та vм oп-введен-
ня опорних сигналів з частотами міжмодових биттів 

(vм оп, 2vм оп, 3vм оп 6vм оп) від передавального 
лазера, б-введення сигналу від каналу вимірювання 
кутових швидкостей зразка автобронетанкової тех-
ніки, який відрізняється тим, що додатково містить 

апаратуру обміну даними. 

 

 

(11) 154384  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 02448  
(24) 09.11.2023  

(22) 22.05.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта 

Костянтин Станіславович (UA), Левагін Геннадій Анд-

рійович (UA), Комаров Володимир Олександрович 

(UA), Балабуха Олексій Сергійович (UA), Дейнеко 

Сергій Олександрович (UA), Дукін Геннадій Юрійо-

вич (UA), Лазарєв Олексій Владленович (UA), Піску-

нов Станіслав Миколайович (UA), Попова Наталія 

Олексіївна (UA), Самоквіт Віталій Іванович (UA), Сот-

ник Василь Олександрович (UA), Сухотеплий Вла-

дислав Миколайович (UA), Третяк В'ячеслав Федо-

рович (UA), Шаповалова Тетяна Володимирівна (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-

ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ 

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З РАДІОЛОКАЦІЙНИМ МО-

ДУЛЕМ ТА ГІРОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОБІЛЬ-

НОЇ ОДНОПУНКТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮ-

ВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості літальних 

апаратів з радіолокаційним модулем та гіростабілі-
зацією для мобільної однопунктної інформаційно-
вимірювальної системи, що містить керуючий еле-
мент, блок керування дефлекторами, лазер з накач-
кою (Лн), модифікований селектор подовжніх мод 
(МСПМ), блок дефлекторів, передавальну оптику, ра-

діолокаційний модуль, який складений з антени, прий-
мально-передавальної апаратури і апаратури захисту 
від завад, приймальну оптику, фотодетектор, широ-
космуговий підсилювач, інформаційний блок, резо-
нансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти 
міжмодових биттів, змішувачі, формувачі імпульсів, 
фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодо-
вих биттів, керуючий генератор, опорний генератор 

з частотою підставки п, фільтр, схему "і", лічиль-
ник, формувач мірних імпульсів, дешифратор, еле-

ктронну обчислювальну машину та 6м-введення 

опорної частоти (6м оп) від передавального лазе-
ра (Лн+МСПМ), який відрізняється тим, що додат-

ково введено гіростабілізовану платформу. 
 

 

(11) 154406  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 03315  

(24) 09.11.2023  

(22) 06.07.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта 

Костянтин Станіславович (UA), Хмелевська Ольга 

Олександрівна (UA), Дрібниця Сергій Сергійович 

(UA), Дзюба Олексій Васильович (UA), Каліновсь-

кий Дмитро Олександрович (UA), Катунін Альберт 

Миколайович (UA), Кітов Вадим Станіславович (UA), 

Литвиненко Михайло Іванович (UA), Лютов Віктор 

Володимирович (UA), Нікора Ігор Васильович (UA), 

Пархоменко Данило Олексійович (UA), Третяк В'яче-

слав Федорович (UA), Чистов Валерій Ігорович (UA), 

Шульга Владислав Васильович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-

ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 

ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З КІБЕРНЕТИЧНИМ 

ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОД-

НОПУНКТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 

апаратів з кібернетичним захистом інформації для 
мобільної однопунктної інформаційно-вимірювальної 
системи (МОІВС), який містить керуючий елемент, 
блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, мо-
дифікований селектор подовжніх мод, призми для 

частоти міжмодових биттів м, модифікований блок 
дефлекторів, перемикач для частот міжмодових бит-

тів м і 2м, передавальну оптику, радіолокацій-
ний модуль, який складений з антени, приймально-
передавальної апаратури і апаратури захисту від 
завад, приймальну оптику, фотодетектори, широко-
смуговий підсилювач, інформаційний блок з розши-
реними можливостями з б-введенням сигналу від 
каналу вимірювання кутових швидкостей літального 
апарата, резонансні підсилювачі, настроєні на відпо-
відні частоти міжмодових биттів, формувач імпуль-
сів, тригер, схему "і", лічильники, фільтр із заданою 
смугою пропускання, диференційовані ланцюжки, вип-
рямлячі, детектор, диференційовану оптику, підси-
лювач, фільтр, спеціалізовану електронну обчислю-
вальну машину та гіростабілізовану платформу, який 
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відрізняється тим, що додатково введено апарату-

ру обміну даними. 

 

 

(11) 154396  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 02733  

(24) 09.11.2023  

(22) 05.06.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта 

Костянтин Станіславович (UA), Звєрєв Олексій Олек-
сійович (UA), Кирпенко Віталій Миколайович (UA), 
Алєксєєв Владислав Олексійович (UA), Беспалько 
Олена Валеріївна (UA), Воїнов Валерій Вікторович 
(UA), Гурін Олексій Петрович (UA), Качуровський 
Георгій Миколайович (UA), Коробецький Олександр 
Валерійович (UA), Марченко Олександр Михайло-
вич (UA), Нечитайло Сергій Вячеславович (UA), 
Смик Руслан Сергійович (UA), Федченко Сергій 
Іванович (UA), Хроль Леонід Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-
ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З КІБЕРНЕТИЧНИМ ЗА-
ХИСТОМ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГІРОСТА-
БІЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОІВС 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей літальних 

апаратів з кібернетичним захистом отриманої інфо-
рмації та гіростабілізацією для мобільної однопунк-
тної інформаційно-вимірювальної системи (МОІВС), 
що містить керуючий елемент, блок керування де-
флекторами, лазер з накачкою, модифікований се-
лектор подовжніх мод, блок дефлекторів, переда-
вальну оптику, радіолокаційний модуль, який скла-
дається з антени, приймально-передавальної апара-
тури і апаратури захисту від завад, приймальну оп-
тику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, ін-
формаційний блок, резонансні підсилювачі, настро-
єні на відповідні частоти міжмодових биттів, форму-
вачі імпульсів, тригери, схеми "і", реверсивні лічиль-
ники, схеми порівняння, спеціалізовану електронну 
обчислювальну машину та Δνм oп-введення опорних 
сигналів з частотами міжмодових биттів (Δνм oп, 2Δνм 

oп, 3Δνм oп, 6Δνм oп) від передавального лазера, який 
відрізняється тим, що додатково містить гіроста-

білізовану платформу. 

 

 

(11) 154395  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 02732  

(24) 09.11.2023  

(22) 05.06.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта 

Костянтин Станіславович (UA), Звєрєв Олексій Олек-
сійович (UA), Карлов Дмитро Володимирович (UA), 
Кирпенко Віталій Миколайович (UA), Алєксєєв Вла-
дислав Олексійович (UA), Воїнов Валерій Вікторо-
вич (UA), Качуровський Георгій Миколайович (UA), 

Крук Богдан Миронович (UA), Луценко Антон Сер-
гійович (UA), Максимов Максим Олександрович (UA), 
Нечитайло Сергій Вячеславович (UA), Смик Сергій 
Іванович (UA), Федченко Сергій Іванович (UA), Хроль 
Леонід Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-
ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-
ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З КІБЕР-
НЕТИЧНИМ ЗАХИСТОМ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМА-
ЦІЇ ТА ГІРОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОД-
НОПУНКТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних апа-

ратів за напрямком з кібернетичним захистом отри-
маної інформації та гіростабілізацією для мобільної 
однопунктної інформаційно-вимірювальної системи, 
що містить керуючий елемент, блок керування де-
флекторами, лазер з накачкою, модифікований се-
лектор подовжніх мод, блок дефлекторів, переда-
вальну оптику, радіолокаційний модуль, який скла-
дений з антени, приймально-передавальної апара-
тури і апаратури захисту від завад, приймальну оп-
тику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, ін-
формаційний блок, резонансні підсилювачі, настроє-
ні на відповідні частоти міжмодових биттів, детекто-
ри, фільтри, формувачі імпульсів, тригери, схеми "і", 
лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові пере-
творювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (філь-
три) сигналу похибки, виконавчі механізми, спеціалі-
зовану електронну обчислювальну машину та а-вве-
дення опорного сигналу з частотою Δνм від переда-
вального лазера, б-введення сигналу від каналу 
вимірювання кутових швидкостей літального апа-
рата, який відрізняється тим, що додатково введе-

но гіростабілізовану платформу. 
 

 

(11) 154397  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 02734  

(24) 09.11.2023  

(22) 05.06.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта Ко-

стянтин Станіславович (UA), Звєрєв Олексій Олек-
сійович (UA), Кирпенко Віталій Миколайович (UA), 
Воїнов Валерій Вікторович (UA), Галузінський Андрій 
Георгійович (UA), Губін Сергій Дмитрович (UA), За-
кутін Костянтин Валерійович (UA), Кириченко Ма-
рина Ігорівна (UA), Коломієць Олександр Леонідо-
вич (UA), Котляр Максим Олександрович (UA), Куд-
рявцев Андрій Федорович (UA), Федченко Сергій Іва-
нович (UA), Шевченко Юрій Андрійович (UA), Ясин-
ський Олександр Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-
ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 
ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З КІБЕРНЕТИЧНИМ 
ЗАХИСТОМ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГІРО-
СТАБІЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
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(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 
апаратів з кібернетичним захистом отриманої інфо-
рмації та гіростабілізацією для мобільної однопунк-
тної інформаційно-вимірювальної системи, який мі-
стить керуючий елемент, блок керування дефлек-
торами, лазер з накачкою, модифікований селектор 
подовжніх мод, призми для частоти міжмодових 

биттів м, блок дефлекторів, перемикач для частот 

міжмодових биттів м і 2м, передавальну оптику, 
радіолокаційний модуль, який складений з антени, 
приймально-передавальної апаратури і апаратури 
захисту від завад, приймальну оптику, фотодетек-
тори, широкосмуговий підсилювач, інформаційний 
блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відпові-
дні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, 
тригер, схему "і", лічильники, фільтр із заданою сму-
гою пропускання, диференційовані ланцюжки, ви-
прямлячі, детектор, диференційовану оптику, підси-
лювач, фільтр та спеціалізовану електронну обчис-
лювальну машину, який відрізняється тим, що до-
датково введено гіростабілізовану платформу. 

 

 

G 06 

(11) 154370  (51) МПК (2023.01)  
G06Q 30/00 
G06F 17/00 

(21) u 2023 01878  
(24) 09.11.2023  

(22) 21.04.2023  

(72) Голіков Віталій Володимирович (UA), Полежака Дмит-
ро Іванович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ИНФОРМ-СЕРВИС" 
вул. Суздальські Ряди, буд. 12, м. Харків, 61012 
(UA) 

(54) ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТОР-
ГІВЛІ ТОВАРАМИ ОБМЕЖЕНОГО ОБІГУ 

(57) 1. Програмно-апаратний комплекс для торгівлі то-
варами, де зазначений комплекс містить торговель-
ний апарат, налаштований видавати товар, вибра-
ний потенційним споживачем, який відрізняється тим, 
що торговельний апарат має: 
платіжний термінал, виконаний з можливістю вико-
нувати безготівкові розрахунки, 
ідентифікаційний сканер, який налаштований для 
сканування інформації і вбудований в блок платіж-
ного терміналу, 
відеокамеру, виконану з можливістю одержання та 
захоплення відеоданих в зоні огляду камери, 
множину полиць для розміщення щонайменше од-
ного продукту, що має механізм переміщення това-
ру на полиці та до відсіку видачі товару споживачу, 
процесорний блок, сполучений з механізмом пере-
міщення товару на полиці та з платіжним терміна-
лом, причому процесорний блок містить пам'ять зі 
збереженими інструкціями, які пов'язані з керуван-
ням торговельним апаратом,  
сенсорний монітор з програмним інтерфейсом, при-
значений для ініціації та супроводу сесії в межах цик-
лу взаємодії між торговельним апаратом та спожи-
вачем,  
корпус, який характеризується лицьовою, задньою, 
першою та другою бічними сторонами, 

мікрофон для введення вхідних мовленнєвих сиг-
налів в межах сесії та динамік для відтворення мо-
вленнєвих сигналів, пов'язаних з виконанням сесії, 
причому програмно-апаратний комплекс додатково 
має 
блок приймання/передачі даних через бездротовий 
канал зв'язку, поєднаний з торговельним апаратом,  
лицьова сторона корпусу має ряд вирізів, а саме: 
- виріз для перегляду наявних продуктів на полиці, 
де зазначений отвір перекрито прозорим матеріалом, 
- виріз для платіжного термінала, через який забез-
печено зчитування даних щодо безготівкової опла-
ти та сканування інформації,  
- виріз для відеокамери,  
- виріз для сенсорного монітора, 
причому перша бічна сторона містить дверцята для 
доступу до множини полиць всередині корпусу, а 
множина полиць містить висувний механізм для що-
найменше часткового висування множини полиць з 
корпусу. 
2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що от-
римані за допомогою відеокамери відеодані пере-
даються до блока приймання/передачі даних для 
подальшого відправлення каналами зв'язку. 
3. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що блок 
приймання/передачі даних виконано з можливістю 
одержання каналом бездротового зв'язку керуючої 
команди на завершення сесії з видачею товару або 
без видачі товару споживачеві. 

 

 

G 09 

(11) 154392  (51) МПК  
G09F 3/03 (2006.01) 

(21) u 2023 02707  
(24) 09.11.2023  

(22) 05.06.2023  

(72) Недоспасов Ігор Юрійович (UA) 
(73) НЕДОСПАСОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ 

вул. Січових Стрільців, 59-А, кв. 34, м. Київ, 04053 
(UA) 

(54) ПЛОМБУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Пломбуючий пристрій, що містить корпус з глу-

хою порожниною, фронтальна та протилежна по-
верхні якого містять два наскрізні отвори, та засувку 
з кришкою, яка містить пружні зубці, а прилегла до 
зубців поверхня порожнини корпусу містить висту-
пи, сукупність яких утворює запірний орган, який ві-
дрізняється тим, що засувка виконана П-подібної 
форми та має перекладину та дві стійки, з торцевих 
сторін яких виконані симетричні пружні зубці, на пе-
рекладині засувки виконано вертикальну перегоро-
дку, а глуха порожнина корпусу додатково містить 
вертикальний паз, який відповідає розташуванню вер-
тикальної перегородки, на стійках засувки виконано 
вертикальні заглиблення, на нижніх кінцях яких ви-
конані півотвори, центри яких при знаходженні засув-
ки у верхньому положенні співпадають з центрами 
наскрізних отворів корпусу, а верхні кінці вертика-
льних заглиблень виконані у вигляді півкіл, центри 
яких при знаходженні засувки у нижньому положен-
ні співпадають з центрами наскрізних отворів кор-
пусу, при цьому наскрізні отвори виконані з висту-
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пами колоподібної форми, а кришка засувки викона-
на з напусками та нижня частина корпусу виконана 
з упорною площадкою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ви-

конаний з полікарбонату. 
 

 

G 11 

(11) 154378  (51) МПК  
G11C 17/10 (2006.01) 

(21) u 2023 02202  

(24) 09.11.2023  

(22) 09.05.2023  

(72) Матіїшен Руслан Васильович (UA) 
(73) МАТІЇШЕН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Вацлава Гавела, 38 В, кв. 54, м. Київ, 03126 
(UA) 

(54) ПОСТІЙНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИЛАД 
(57) Постійний запам'ятовуючий прилад, що містить кор-

пус, комутаційні роз'єми, постійний запам'ятовую-
чий пристрій, до складу якого введено плату друко-
вану, діоди, конденсатори, резистори та інтегральні 
мікросхеми, який відрізняється тим, що додатково 

містить буферний каскад, при цьому до складу постій-
ного запам'ятовуючого пристрою введено програ-
мовану вентильну матрицю, також прилад додатко-
во містить конвертор логічних рівнів. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(11) 154339  (51) МПК  
H02N 2/18 (2006.01) 

(21) u 2023 00133  

(24) 09.11.2023  

(22) 13.01.2023  

(72) Светницький Сергій Олексійович (UA) 
(73) СВЕТНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

пр. Романа Шухевича, 12 А, кв. 91, м. Київ, 02223 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
СИГНАЛУ З МЕХАНІЧНОГО 

(57) Пристрій для вироблення електричного сигналу з 
механічного, що містить п'єзоелемент, який відріз-
няється тим, що п'єзоелемент складається з двох 

пласких тонких металевих електродів, які з'єднані 
механічно по всій площі діелектриком малої товщи-
ни (який електрично ізолює електроди) і утворюють 
єдиний плаский стержень. 

 

 

H 03 

(11) 154344  (51) МПК  
H03B 19/14 (2006.01) 

(21) u 2023 00785  

(24) 09.11.2023  

(22) 28.02.2023  

(72) Поплавко Юрій Михайлович (UA), Діденко Юрій Вік-

торович (UA), Татарчук Дмитро Дмитрович (UA), 
Ткаченко Нікіта Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) МІКРОСМУЖКОВИЙ РЕЗОНАТОР ЗІ СВІТЛОВИМ 
КЕРУВАННЯМ 

(57) Мікросмужковий резонатор зі світловим керуванням, 

що містить основу із світлосприймаючим модулем, 
який містить приймач світла та розташований на ок-
ремій підкладці, та світлогенеруючим модулем, який 
містить джерело світла та розташований на окремій 
підкладці, які не пов'язані між собою електрично, який 
відрізняється тим, що приймачем світла у світло-

сприймаючому модулі служить сама напівпровідни-
кова підкладка мікросмужкового резонатора, а дже-

релом світла у світлогенеруючому модулі служить 
лазер. 

 

 

(11) 154338  (51) МПК (2023.01)  
H03H 7/00 

(21) u 2023 00126  

(24) 09.11.2023  

(22) 13.01.2023  

(72) Батигін Юрій Вікторович (UA), Чаплигін Євген Олек-

сандрович (UA), Шиндерук Світлана Олександрівна 
(UA), Болюх Володимир Федорович (UA), Кочерга 
Олександр Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕЗОНАНСНОГО ПОСИЛЕННЯ АКТИВ-
НОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ ДВОХ ПОСЛІДОВНИХ КОНТУРІВ З ОКРЕ-
МИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ГАРМОНІЙНОЇ НАПРУГИ 

(57) Спосіб резонансного посилення активної електрич-

ної потужності за допомогою двох активно-реактивних 
послідовних контурів з окремими джерелами гармо-
нійних напруг, який відрізняється тим, що контури 

підключають до загальних активного і індуктивного 
елементів так, що кожен з них, по черзі, генерує в на-
вантаженні гармонійний сигнал, це приводить до по-
силення електричної потужності. 

 

 

(11) 154386  (51) МПК (2023.01)  
H03H 7/00 

(21) u 2023 02501  

(24) 09.11.2023  

(22) 25.05.2023  

(72) Батигін Юрій Вікторович (UA), Чаплигін Євген Олек-

сандрович (UA), Шиндерук Світлана Олександрівна 
(UA), Двадненко Володимир Якович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕЗОНАНСНОГО ПОСИЛЕННЯ АКТИВ-
НОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ, ЩО СКЛАДАЄ-
ТЬСЯ З ДВОХ ПОСЛІДОВНИХ АКТИВНО-РЕАК-
ТИВНИХ КОНТУРІВ 

(57) Спосіб резонансного посилення активної електрич-

ної потужності, що складається з двох послідовних 
активно-реактивних контурів, що об'єднані загальним 
ємнісним накопичувачем енергії, який відрізняєть-
ся тим, що в розрядному контурі послідовно підк-

лючають випрямляч електричного струму і зовніш-
ній акумулятор електричної енергії. 

 

 
 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

79444  УОРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНІ ЛЛСІ, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, 
United States of America (US)  

85706  УОРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНІ ЛЛСІ, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, 
United States of America (US)  

88599  УАЙТ ХОЛДІНГЗ ЛЛС, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States 
of America (US)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
80468  31.10.2023  
89941  29.10.2023  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
110822  БІОПРОЖЕ, 

30, rue des Francs Bourgeois, F-75003 
Paris, France (FR), 
САН ФАРМА ЕДВАНСД РІСЬОЧ 
КОМПАНІ ЛТД, 
17/B, Mahal Industrial Estate Mahakali 
Caves Road Andheri (E), Mumbai, India 
(IN)  

САН ФАРМА ЕДВАНСД РІСЬОЧ КОМПАНІ 
ЛТД, 
17/B, Mahal Industrial Estate Mahakali Caves 
Road Andheri (E), Mumbai, India (IN)  

4943 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

94834  СПОРТ ЕНД ФЕШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД., 6 Shenton Way, No. 18-11 OUE Downtown 2, 
Singapore 068809 (SG)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

87273  28.10.2023  
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