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ОФІЦІЙНІ  ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 
 

 1.1                     

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
(Мінекономрозвитку) 

 
 

Н А К А З 
 

 
 

28.03.2018                          м. Київ                                    № 431 
 
 
 

Про введення в дію версії 2018 року 
Міжнародної патентної класифікації у перекладі українською мовою 
 
 
У зв'язку із запровадженням з 01.01.2018 Всесвітньою організацією інтелектуальної власності 

версії 2018 року Міжнародної патентної класифікації (далі – МПК-2018.01), з метою забезпечення за-
стосування МПК-2018.01 у перекладі українською мовою в державній системі правової охорони інте-
лектуальної власності 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Увести в дію МПК-2018.01 у перекладі українською мовою. 
 2. Запровадити формат представлення індексів МПК (за основними групами та/або за повним 

текстом МПК) відповідно до МПК-2018.01 у табличній формі під час здійснення державної реєстрації 
патентів України на винаходи і корисні моделі, публікації відомостей про це в офіційному бюлетені 
"Промислова власність" та публікації описів до патентів України на винаходи і корисні моделі.  

 3. Генеральному директору державного підприємства "Український інститут інтелектуальної 
власності" (Укрпатент) Кудіну А. В. забезпечити: 

 розміщення інформаційно-довідкової системи "Міжнародна патентна класифікація" для МПК-
2018.01 на веб-сайті Укрпатенту та її інтеграцію в АС "Винаходи"; 

 застосування МПК-2018.01 у перекладі українською мовою під час проведення експертизи 
заявок на винаходи і корисні моделі; 

 представлення індексів МПК-2018.01 під час публікації відомостей стосовно прийнятих до розгля-
ду заявок або виданих патентів України на винаходи і корисні моделі в офіційному бюлетені "Промис-
лова власність" за зразком формату представлення класифікаційних індексів МПК-2018.01 під час пуб-
лікації національної патентної документації, що додається; 

 технічне адміністрування державних реєстрів патентів на винаходи і корисні моделі та підготовку 
оригінал-макетів офіційного бюлетеня "Промислова власність" з урахуванням формату представлення 
індексів за основними групами та/або за повним текстом МПК-2018.01;   

 публікацію цього наказу в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
 
Перший віце-прем'єр-міністр  
України – Міністр економічного  
розвитку і торгівлі України         С. І. Кубів 
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1.2 

 

  
 Додаток  

до наказу Міністерства  
економічного розвитку і торгівлі України  
від 28.03.2018 № 431 

 
  

 
Зразок формату 

представлення класифікаційних індексів МПК-2018.01  
під час публікації національної патентної документації 

 
МПК (2018.01) 
A62B 7/00 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
основними групами, що надає інформацію про винахід 

МПК (2018.01) 
H01H 33/00 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
основними групами, що надає додаткову інформацію 

МПК 
H04L 31/07 (2015.01) 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
повним текстом МПК, що надає інформацію про винахід 

МПК 
H01L 33/02 (2013.01) 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
повним текстом МПК, що надає додаткову інформацію 

 
 
 
 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ЗАЯВКИ НА ВИНАХОДИ 
 

 

2.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2017 06083  
(22) 16.06.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A01B 76/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Чаусов Ми-
кола Георгійович (UA), Адамчук Валерій Васильович 
(UA), Кюрчев Володимир Миколайович (UA), Нади-
кто Володимир Трохимович (UA), Кувачов Володи-
мир Петрович (UA), Головач Іван Володимирович 
(UA) 

(54) ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ПОСТІЙНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ АБО МЕХАНІЧНОГО 
ВПЛИВУ НА НЕЇ В СИСТЕМАХ КОЛІЙНОГО ТА 
МОСТОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

(21) a 2017 11267  
(22) 26.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A01C 7/00 
A01C 7/02 (2006.01) 

(71) ДЕЙНЕКА СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), АНІ-
СКЕВИЧ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), КУШ-
НАРЬОВ СЕРГІЙ АРТУРОВИЧ (UA) 

(72) Дейнека Станіслав Миколайович (UA), Аніскевич 
Леонід Володимирович (UA), Кушнарьов Сергій Ар-
турович (UA) 

(54) ГІДРОСІВАЛКА "ІННА" 

 

(21) a 2017 08045  
(22) 06.06.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A01C 9/00 
A01C 5/06 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01) 
A01C 9/08 (2006.01) 

(31) 62/230,779 
(32) 15.06.2015 
(33) US 
(85) 01.08.2017 
(86) PCT/CA2016/000163, 06.06.2016 
(71) МАККЛОСКІ РОБЕРТ КРЕЙГ (CA) 
(72) МакКлоскі Роберт Крейг (CA) 
(54) СИСТЕМА ЗБИРАННЯ ДАНИХ ДЛЯ САДЖАЛЬ-

НОЇ МАШИНИ 

 

(21) a 2018 01576  
(22) 15.07.2016  

(51) МПК  
A01C 15/04 (2006.01) 
A01C 7/08 (2006.01) 

(31) 102015000037114 
(32) 22.07.2015 
(33) IT 
(85) 16.02.2018 
(86) PCT/IB2016/054223, 15.07.2016 
(71) МАТЕРМАКК С.П.А. (IT) 
(72) Бедості Андреа (IT), Бортолуссі Клаудіо (IT) 
(54) ПРИСТРІЙ РОЗПОДІЛУ ДОБРИВ 

 

(21) a 2017 10999  
(22) 10.11.2017  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Адамчук Ва-
лерій Васильович (UA), Калетнік Григорій Миколайо-
вич (UA), Головач Іван Володимирович (UA), Ружило 
Зіновій Володимирович (UA), Бандура Валентина 
Миколаївна (UA), Середа Леонід Павлович (UA), 
Кувачов Володимир Петрович (UA), Ігнатьєв Євген 
Ігоревич (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

(21) a 2018 01611  
(22) 13.07.2016  

(51) МПК  
A01N 25/10 (2006.01) 
A01N 25/24 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/10 (2006.01) 
A01N 37/40 (2006.01) 
A01N 57/20 (2006.01) 
C08F 220/56 (2006.01) 
C08F 283/06 (2006.01) 

(31) 15177851.1 
(32) 22.07.2015 
(33) EP 
(85) 19.02.2018 
(86) PCT/EP2016/066589, 13.07.2016 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Бітнер Крістіан (DE), Ціммерманн Тобіас (DE), Айс-

манн Діана (DE), Ранфт Майк (DE), Моран Пуенте 
Діана Вестфалія (DE), Губбельс Ерік (DE) 

(54) АГРОСКЛАД ІЗ СПІВПОЛІМЕРАМИ, ЯКІ МІСТЯТЬ 
ПРОСТИЙ ГІДРОКСИБУТИЛВІНІЛОВИЙ ЕФІР ЯК 
АСОЦІАТИВНИЙ ЗАГУСНИК 
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(21) a 2018 01060  
(22) 30.06.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A01N 43/90 (2006.01) 
A01N 43/50 (2006.01) 
A01P 13/00 

(31) 62/190,766 
(32) 10.07.2015 
(33) US 
(31) 15191722.6 
(32) 27.10.2015 
(33) EP 
(85) 12.02.2018 
(86) PCT/EP2016/065367, 30.06.2016 
(71) БАСФ АГРО Б.В. (NL) 
(72) Краус Гельмут (US), Зіферніх Бернд (DE), Етчеверрі 

Маріано (UA), Еванс Річард Р. (US), Нілсон Райан 
Луіс (DE), Цагар Сірілл (US), Лібль Рекс А. (US) 

(54) ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ЦИН-
МЕТИЛІН І ІМАЗАМОКС 

 

(21) a 2018 00782  
(22) 23.06.2016  

(51) МПК  
A01N 63/02 (2006.01) 
A61K 35/742 (2015.01) 
C07K 14/325 (2006.01) 
C12N 15/31 (2006.01) 
C12N 15/32 (2006.01) 

(31) 62/187,468 
(32) 01.07.2015 
(33) US 
(85) 29.01.2018 
(86) PCT/US2016/038947, 23.06.2016 
(71) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ (CH) 
(72) Брамлетт Метью Річард (BE), Сегуін Кетрін (US), Роуз 

Марк Скотт (US) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ШКІД-

НИКІВ РОСЛИН 

 

A 23 

(21) a 2016 10626  
(22) 21.10.2016  

(51) МПК  
A23G 3/48 (2006.01) 

(71) РЕВУЦЬКА ЛЮБОВ ЯКІВНА (UA), РОМАНОВСЬ-
КА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА (UA) 

(72) Ревуцька Любов Яківна (UA), Романовська Ольга 
Леонідівна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЦУКЕРОК 

 

A 24 

(21) a 2018 02698  
(22) 12.09.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A24F 47/00 
A61M 11/04 (2006.01) 
A61M 15/06 (2006.01) 

(31) 1516792.7 
(32) 22.09.2015 

(33) GB 
(85) 16.03.2018 
(86) PCT/GB2016/052808, 12.09.2016 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Лідлі Девід (GB), Хепуорт Річард (GB), Чан Мі-Лінь 

(GB) 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ З ВІДДАЛЕ-

НИМ ОТВОРОМ ДЛЯ ВПУСКУ ПОВІТРЯ 

 

A 41 

(21) a 2018 00950  
(22) 12.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A41D 13/012 (2006.01) 
A41D 13/02 (2006.01) 
B63C 9/087 (2006.01) 
A41D 31/00 
A41D 27/10 (2006.01) 

(31) 01072/15 
(32) 23.07.2015 
(33) CH 
(85) 22.02.2018 
(86) PCT/EP2016/066491, 12.07.2016 
(71) Г-НІУС ПТЕ. ЛТД. (SG) 
(72) Беіелер Патрік Ґ. (CH) 
(54) ГІДРОКОСТЮМ СУХОГО ТИПУ 

 

A 45 

(21) a 2016 10376  
(22) 12.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A45D 29/00 

(71) ТІТАРЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (UA) 
(72) Тітаренко Сергій Леонідович (UA) 
(54) ЗАКЛЕПКА КУСАЧОК МАНІКЮРНИХ 

 

(21) a 2018 01012  
(22) 06.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A45D 34/04 (2006.01) 
A61M 35/00 

(31) 2015902652 
(32) 06.07.2015 
(33) AU 
(85) 06.02.2018 
(86) PCT/AU2016/050587, 06.07.2016 
(71) МІТЧЕЛЛ ТЕРРАСЕ ПІТІВАЙ. ЛТД. (AU) 
(72) МакМахон Ентоні Домінік (AU) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПРОДУКТУ 

 

A 47 

(21) a 2017 09755  
(22) 06.10.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A47F 5/00 

(31) P.419185 
(32) 20.10.2016 
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(33) PL 
(71) МАГО С.А. (PL) 
(72) Якубовскі Павєл (PL) 
(54) ВІТРИНА, ЗОКРЕМА, ДЛЯ МАГАЗИНІВ 

 

(21) a 2017 10238  
(22) 23.10.2017  

(51) МПК  
A47J 37/04 (2006.01) 

(71) ПЛИСКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA) 
(72) Плиско Анатолій Григорович (UA) 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗКЛАДНИЙ МАНГАЛ 

 

(21) a 2016 10707  
(22) 25.10.2016  

(51) МПК  
A47L 13/58 (2006.01) 

(71) ГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Гнатенко Віталій Іванович (UA) 
(54) ВІДРО ІЗ ЗАСОБАМИ ВІДЖИМАННЯ ДЛЯ ШВАБРИ 

 

A 61 

(21) a 2017 11808  
(22) 04.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 5/00 
A61K 35/00 
A61Q 19/00 

(71) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Михай-

ло Іванович (UA) 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ВІКОВИХ ЗМІН ШКІРИ ОБЛИЧ-

ЧЯ ТОЧНИМИ МІКРОДОЗАМИ ІН'ЄКЦІЙНИХ ПРЕ-
ПАРАТІВ ЗА ІНДРІКСОНОМ 

 

(21) a 2017 07944  
(22) 31.07.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 5/00 
A61B 10/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Степаненко Олександр Юрійович (UA), Мар'єнко На-
талія Іванівна (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МОЗОЧКА ЛЮДИНИ 

 

(21) a 2017 12157  
(22) 11.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 5/103 (2006.01) 
A61B 6/03 (2006.01) 
A61B 10/00 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Шармазанова Олена Петрівна (UA), Суїссі Хамза 
(UA), Демидова Олена Олександрівна (UA), Наст-
радін Анастасія Іванівна (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 
ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОГО УСКЛАДНЕННЯ В ХВО-
РИХ НА МАСТОЇДИТ 

 

(21) a 2016 10411  
(22) 13.10.2016  

(51) МПК  
A61B 5/1473 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Сокол Євген Іванович (UA), Караченцев Юрій Іва-
нович (UA), Кравчун Нонна Олександрівна (UA), 
Лапта Станіслав Сергійович (UA), Соловйова Оль-
га Ігорівна (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНО-
СТИКИ ЛАТЕНТНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
2 ТИПУ 

 

(21) a 2017 02207  
(22) 09.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/49 (2006.01) 
G01N 24/10 (2006.01) 
G01N 33/574 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Євтушенко Олег Іванович (UA), Саган Данута Люці-
анівна (UA), Кухар Ігор Володимирович (UA), Разу-
мейко Ірина Володимирівна (UA), Трацевський Во-
лодимир Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РЕЦИДИВУ ЗАХВОРЮ-
ВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК ОБОДОВОЇ КИШКИ 

 

(21) a 2017 09488  
(22) 28.09.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61K 31/728 (2006.01) 
A61P 31/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Фелештинський Ярослав Петрович (UA), Демкович 
Олександр Павлович (UA), Сміщук Віталій Володи-
мирович (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЛАВАЖУ ПРИ ЗА-
ГАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ 

 

(21) a 2017 11865  
(22) 04.12.2017  

(51) МПК  
A61B 17/58 (2006.01) 

(71) БОДНЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Бодня Олександр Іванович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЧЕРЕЗКІСТКОВОГО ОСТЕОСИН-

ТЕЗУ ПЕРЕЛОМІВ П'ЯТКОВОЇ КІСТКИ 

 

(21) a 2016 10528  
(22) 17.10.2016  

(51) МПК  
A61B 17/94 (2006.01) 
A61B 18/12 (2006.01) 
A61B 17/22 (2006.01) 

(71) КОТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Котов Олександр Володимирович (UA), Семенов 

Володимир Русланович (UA), Семенов Руслан Геор-
гійович (UA), Кос'янчук Ніна Івановна (UA) 
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(54) ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ БІПОЛЯРНИЙ ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ СФІНКТЕРОТОМІЇ 

 

(21) a 2017 12681  
(22) 19.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 9/00 
A61K 9/107 (2006.01) 
A61K 9/113 (2006.01) 

(31) 62/165,097 
(32) 21.05.2015 
(33) US 
(31) 62/324,450 
(32) 19.04.2016 
(33) US 
(85) 20.12.2017 
(86) PCT/IB2016/052955, 19.05.2016 
(71) ГЛАКСОСМІТКЛАЙН ІНТЕЛЛЕКТЬЮЕЛ ПРОПЕРТІ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Бедард Мері (US), Доерті Майкл Квін (US), Ленн 

Джон Д. (US), Сантос Леандро Л. (US), Сонті Суджа-
та Д. (US), Томас Джоуї Роджер (US), Вайтмен Джа-
стін І. (US) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ МІСЦЕВО-
ГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2018 01014  
(22) 13.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 9/00 
A61K 8/67 (2006.01) 
A61K 9/12 (2006.01) 

(31) 62/191,937 
(32) 13.07.2015 
(33) US 
(85) 13.02.2018 
(86) PCT/US2016/042168, 13.07.2016 
(71) ДР. РЕДДІ'С ЛАБОРАТОРІЗ ЛТД. (IN) 
(72) Кандавіллі Сатіш (US), Банкар Маніш М. (IN), Долаі 

Суджіт Кумар (IN), Окуму Франклін (US) 
(54) РЕТИНОЇДНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗА-

СТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2017 02903  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61K 47/00 
A61K 31/205 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Давтян Лена Левонівна (UA), Хомич Олена Олексії-
вна (UA) 

(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ У ФОРМІ СИРОПУ ДЛЯ ОРАЛЬ-
НОГО ЗАСТОСУВАННЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЇ 

 

(21) a 2018 00429  
(22) 14.07.2016  

(51) МПК  
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 47/36 (2006.01) 
A61K 33/26 (2006.01) 
A61P 7/06 (2006.01) 

(31) 102015000035481 
(32) 17.07.2015 
(33) IT 
(85) 16.01.2018 
(86) PCT/IB2016/054199, 14.07.2016 
(71) ЛАБОРАТОРІ БАЛДАЧЧІ С.П.А. (IT) 
(72) Балдаччі Массімо (IT) 
(54) ПРОДУКТ НА ОСНОВІ ХЕЛАТУ БІСГЛІЦИНАТУ 

ЗАЛІЗА ТА АЛЬГІНОВОЇ КИСЛОТИ І/АБО ЇЇ ВО-
ДОРОЗЧИННИХ СОЛЕЙ, ЇХНІ КОМПОЗИЦІЇ, ТА 
ЇХНЄ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2017 12344  
(22) 13.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 31/33 (2006.01) 
C07D 207/40 (2006.01) 
A61P 35/00 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Шабликіна Ольга Валентинівна (UA), Москвіна Вік-
торія Сергіївна (UA), Мілохов Демид Сергійович (UA), 
Савченко Вікторія Віталіївна (UA) 

(54) ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ПОХІДНІ ДЕЗОКСИБЕНЗО-
ЇН-2'-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА СПОСІБ ЇХ ОТРИ-
МАННЯ 

 

(21) a 2016 10521  
(22) 17.10.2016  

(51) МПК  
A61K 31/185 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Єрмоленко Тамара Іванівна (UA), Карнаух Елла Во-
лодимирівна (UA), Александрова Аліна В'ячеславі-
вна (UA), Гордійчук Дар'я Олександрівна (UA), Онаш-
ко Юлія Миколаївна (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ НАТРІЄВОЇ СОЛІ [ПОЛІ-(2,5-
ДИГІДРОКСИФЕНІЛЕН)]-4-ТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ 
ЯК ПРЕПАРАТУ З НЕФРОПРОТЕКТОРНОЮ АК-
ТИВНІСТЮ 

 

(21) a 2017 10080  
(22) 18.10.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 31/282 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 43/00 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Машуков Артем Олексійович (UA), Максимовський 
В'ячеслав Євгенович (UA), Ткаченко Олександр Іва-
нович (UA), Четверіков Сергій Геннадійович (UA), 
Осадчий Дмитро Миколайович (UA), Заволока Світ-
лана Олександрівна (UA), Роша Лариса Григорівна 
(UA), Пирогов Вадим Вячеславович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИБОРУ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧ-
НИКІВ, УСКЛАДНЕНОГО КАНЦЕРОМАТОЗОМ 
ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ 

 

(21) a 2017 12155  
(22) 11.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 31/282 (2006.01) 
A61P 35/00 
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(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Запорожан Валерій Миколайович (UA), Ткаченко 
Олександр Іванович (UA), Рибін Андрій Ігорович (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВО-
РИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ ІІІ-ІV СТАДІЙ З ПРОГНО-
ЗОВАНОЮ ПЛАТИНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ 

 

(21) a 2017 12668  
(22) 21.06.2013  

(51) МПК  
A61K 31/295 (2006.01) 
A61P 13/12 (2006.01) 
A61P 7/06 (2006.01) 

(31) 61/662,565 
(32) 21.06.2012 
(33) US 
(31) 61/757,229 
(32) 28.01.2013 
(33) US 
(31) 61/801,050 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(31) 61/800,618 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(62) a 2015 00437, 21.06.2013 
(71) КЕРІКС БАЙОФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК. (US) 
(72) Порадосу Енріке (US), Бентсур Рон (US), Олів'єро ІІІ 

Джеймс Ф. (US) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЛИМОННОКИСЛОГО ЗАЛІЗА 

ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ НИ-
РКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

(21) a 2017 12360  
(22) 17.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 31/567 (2006.01) 
A61P 15/00 

(31) 15001475.1 
(32) 18.05.2015 
(33) EP 
(85) 13.12.2017 
(86) PCT/EP2016/061037, 17.05.2016 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Зайц Крістіан (DE), Кнауте Рудольф (DE), Цойн Зу-

зан (DE) 
(54) РЕЖИМ ПРИЙОМУ СЕЛЕКТИВНОГО МОДУЛЯТО-

РА РЕЦЕПТОРА ПРОГЕСТЕРОНУ (SPRM) 

 

(21) a 2017 06757  
(22) 29.06.2017  

(51) МПК  
A61K 35/16 (2015.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Білоклицька Галина Федорівна (UA), Копчак Оксана 
Вікторівна (UA), Дєєв Валерій Аркадійович (UA), 
Роздобудько Надія Іванівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ТРОМБОЦИТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ 
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ (РRР) ТА ВИЗНАЧЕН-

НЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБ'ЄМУ ПРИ ЛІКУВАННІ 
ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВО-
РЮВАНЬ 

 

(21) a 2017 12102  
(22) 08.12.2017  

(51) МПК  
A61K 35/62 (2006.01) 
A61P 37/04 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 

(71) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(UA) 

(72) Амінов Руслан Флузович (UA), Фролов Олександр Ки-
рилович (UA), Федотов Євген Рудольфович (UA) 

(54) СПОСІБ ІМУНОСТИМУЛЯЦІЇ ТВАРИН 

 

(21) a 2017 12737  
(22) 23.05.2016  

(51) МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 31/496 (2006.01) 
A61K 31/40 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

(31) 15169199.5 
(32) 26.05.2015 
(33) EP 
(85) 21.12.2017 
(86) PCT/EP2016/061517, 23.05.2016 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH) 
(72) Кляйн Крістіан (CH), Хертінг Франк (DE), Дангль 

Маркус (DE) 
(54) КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ НА ОСНОВІ АНТИТІЛА 

ДО CD20 В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ Bcl-2 ТА 
ІНГІБІТОРОМ MDM2 

 

(21) a 2018 00567  
(22) 19.07.2016  

(51) МПК  
A61K 47/18 (2017.01) 
A61K 47/24 (2006.01) 
A61K 47/28 (2006.01) 
A61K 9/127 (2006.01) 

(31) 62/194,355 
(32) 20.07.2015 
(33) US 
(85) 08.02.2018 
(86) PCT/US2016/042882, 19.07.2016 
(71) ЗОЕТІС СЕРВІСІЗ ЛЛС (US) 
(72) Доміновскі Пол Джозеф (US), Мвангі Дункан (US), 

Раі Шарат К. (US), Фосс Денніс Л. (US), Годбі Трейсі К. 
(US), Слай Лаурель Мері (US), Махан Суман (US), 
Вора Шонак (US) 

(54) ЛІПОСОМАЛЬНІ АД'ЮВАНТНІ КОМПОЗИЦІЇ 

 

(21) a 2017 10730  
(22) 05.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61M 15/06 (2006.01) 
A61M 11/04 (2006.01) 
A24F 47/00 

(31) 62/157,496 
(32) 06.05.2015 
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(33) US 
(31) 62/260,793 
(32) 30.11.2015 
(33) US 
(31) 62/260,761 
(32) 30.11.2015 
(33) US 
(85) 05.12.2017 
(86) PCT/US2016/030957, 05.05.2016 
(71) ОЛТРІА КЛАЙЄНТ СЕРВІСИЗ ЛЛК (US) 
(72) Лі Сан (US), Олеґаріо Ракель (US), Джюп Річард (US), 

Такер Крістофер С. (US), Сміт Барі С. (US), Кадйо 
Едмонд Дж. (US), Беннет Дейвід (US), Карлес Ґео-
рґіос Д. (US), Раґлан Бен (US) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПАЛІННЯ БЕЗ ГОРІННЯ І ЙОГО 
ЕЛЕМЕНТИ 

 

 

(21) a 2018 00649  
(22) 06.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61N 1/04 (2006.01) 
A61N 1/36 (2006.01) 
A61N 2/00 
A61N 2/06 (2006.01) 

(31) PV 2015-467 
(32) 06.07.2015 
(33) CZ 
(31) PV 2015-468 
(32) 06.07.2015 
(33) CZ 
(85) 02.02.2018 
(86) PCT/CZ2016/000074, 06.07.2016 
(71) ТЕСЛА МЕДІКАЛ, С.Р.О. (CZ) 
(72) Доскочіл Лукаш (CZ), Весели Томаш (CZ) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ 

 

(21) a 2016 10560  
(22) 19.10.2016  

(51) МПК  
A61N 2/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ (UA) 
(72) Орел Валерій Еммануїлович (UA), Головко Тетяна 

Сергіївна (UA), Ганіч Олександр Володимирович (UA), 
Романов Андрій Вікторович (UA), Орел Ірина Вале-
ріївна (UA) 

(54) СПОСІБ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ НАНОТЕРА-
НОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2016 10632  
(22) 24.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
B01D 53/00 
B01D 53/14 (2006.01) 
B01D 53/34 (2006.01) 
B01D 53/60 (2006.01) 
F25J 3/00 
F25J 3/08 (2006.01) 

(71) БУГАЄНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ (UA) 
(72) Бугаєнко Іван Вікторович (UA) 
(54) СПОСІБ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2017 09629  
(22) 02.10.2017  

(51) МПК  
B01D 53/26 (2006.01) 
B01J 20/30 (2006.01) 

(31) BE2016/5804 
(32) 25.10.2016 
(33) BE 
(71) АТЛАС КОПКО ЕІРПАУЕР, НААМЛОЗЕ ВЕННО-

ТШАП (BE) 
(72) Геллеманс Ґерт (BE), Вертріст Данні (BE) 
(54) КОМПРЕСОРНА УСТАНОВКА З СУШИЛЬНИМ 

ПРИСТРОЄМ ДЛЯ СТИСНУТОГО ГАЗУ ТА СПО-
СІБ СУШІННЯ СТИСНУТОГО ГАЗУ 

 

(21) a 2017 12359  
(22) 13.05.2016  

(51) МПК  
B01J 21/08 (2006.01) 
B01J 23/28 (2006.01) 
B01J 23/882 (2006.01) 
B01J 23/883 (2006.01) 
B01J 35/10 (2006.01) 
B01J 37/04 (2006.01) 
B01J 37/02 (2006.01) 
B01J 37/08 (2006.01) 
B01J 37/20 (2006.01) 
B01D 53/86 (2006.01) 
B01J 37/03 (2006.01) 
B01J 21/06 (2006.01) 
B01J 35/02 (2006.01) 

(31) DE 10 2015 107 664.0 
(32) 15.05.2015 
(33) DE 
(85) 13.12.2017 
(86) PCT/EP2016/060840, 13.05.2016 
(71) ХАНТСМАН П ЕНД А ДЖЕМЕНІ ГМБХ (DE) 
(72) Гроте Сонья (DE), Тіде Тобіас (DE) 
(54) ПОРОШКОПОДІБНИЙ ОКСИД ТИТАНУ, СПОСОБИ 

ЙОГО ОДЕРЖАННЯ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2018 00045  
(22) 02.01.2018  

(51) МПК (2018.01)  
B01J 27/00 
B01J 32/00 
B01J 37/02 (2006.01) 
C07C 45/00 
C07C 41/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Небесний Роман Володимирович (UA), Піх Зорян 
Григорович (UA), Шпирка Ірина Іванівна (UA), Івасів 
Володимир Васильович (UA), Сидорчук Володимир 
Васильович (UA), Халамейда Світлана В'ячеславі-
вна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА СУМІСНО-
ГО СИНТЕЗУ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА МЕТИЛА-
КРИЛАТУ У ГАЗОВІЙ ФАЗІ 

 

B 03 

(21) a 2016 10534  
(22) 17.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
B03B 5/00 

(71) БОНДАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA) 
(72) Бондаренко Андрій Олексійович (UA) 
(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

(21) a 2017 10534  
(22) 31.10.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B03C 3/00 
B08B 6/00 
H05B 7/16 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Жигуц Юрій Юрійович (UA), Опачко Іван Іванович (UA) 
(54) СПОСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ, ЗБИРАННЯ ТА СКЛА-

ДУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ЗАРЯДЖЕНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

 

B 07 

(21) a 2017 10620  
(22) 01.11.2017  

(51) МПК  
B07B 1/40 (2006.01) 
B07B 1/42 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Виноградов Борис Володимирович (UA), Залюбов-
ський Владислав Ігорович (UA) 

(54) ГРОХОТ ВІБРАЦІЙНИЙ 

 

B 21 

(21) a 2017 09944  
(22) 13.10.2017  

(51) МПК  
B21K 1/08 (2006.01) 
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(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Чухліб Віталій Леонідович (UA), Клемешов Євген Сер-
гійович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОКОВОК КОЛІНЧАС-
ТИХ ВАЛІВ 

 

B 22 

(21) a 2017 12490  
(22) 15.04.2016  

(51) МПК  
B22D 18/04 (2006.01) 

(31) 2015122307 
(32) 11.06.2015 
(33) RU 
(85) 15.12.2017 
(86) PCT/RU2016/000218, 15.04.2016 
(71) ЄЛІСЄЄВ АНДРЄЙ ВІТАЛЬЄВІЧ (RU), РАШЕВ 

ЦОЛО В'ЛКОВ (BG) 
(72) Єлісєєв Андрєй Вітальєвіч (RU), Рашев Цоло В'лков 

(BG) 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАГО-

ТОВОК, ФАСОННОГО ЛИТТЯ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

 

(21) a 2016 10697  
(22) 24.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
B22D 41/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТРУБО-
СТАЛЬ" (UA) 

(72) Клименко Микола Олексійович (UA), Фельдман Олек-
сандр Ісакович (UA), Фельдман Юрій Олександро-
вич (UA), Бобух Олександр Анатолійович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СУШКИ ФУТЕРІВКИ СТАЛЕРОЗ-
ЛИВНИХ КОВШІВ 

 

 

(21) a 2017 08013  
(22) 01.08.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B22F 3/14 (2006.01) 
C04B 35/00 

(71) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ (UA), ПРІХНА ТЕТЯНА ОЛЕ-
КСІЇВНА (UA), КОЗИРЄВ АРТЕМ В'ЯЧЕСЛАВО-
ВИЧ (UA), МОШІЛЬ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ (UA), 
СВЕРДУН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ (UA), СЕР-
БЕНЮК ТЕТЯНА БОГДАНІВНА (UA) 

(72) Пріхна Тетяна Олексіївна (UA), Козирєв Артем В'я-
чеславович (UA), Мошіль Віктор Євгенович (UA), Све-
рдун Володимир Богданович (UA), Сербенюк Тетя-
на Богданівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАДПРОВІДНОГО МАТЕ-
РІАЛУ НА ОСНОВІ ДИБОРИДУ МАГНІЮ З КАР-
БІДОМ КРЕМНІЮ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 

 

 

B 23 

(21) a 2017 13060  
(22) 13.06.2016  

(51) МПК  
B23K 26/08 (2014.01) 
B23K 26/38 (2014.01) 

(31) 102015000024194 
(32) 16.06.2015 
(33) IT 
(85) 11.01.2018 
(86) PCT/IB2016/053464, 13.06.2016 
(71) ЕДІЖ С.П.А. (IT) 
(72) Гальваньїні Паоло (IT), Мікелі Карло (IT), Ніколетті 

Серджіо (IT), ван Опберген Мартейн (IT) 
(54) ВЕРСТАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ ПРОФІЛІВ І 

СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ РІЗАННЯ ПІД 
НАХИЛОМ НА ПРОФІЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЬО-
ГО ВЕРСТАТА 

 

B 31 

(21) a 2017 11500  
(22) 24.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B31B 50/00 
B26F 1/38 (2006.01) 
F16H 21/34 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Регей Іван Іванович (UA), Радіховський Ігор Андрі-

йович (UA), Книш Олег Богданович (UA), Млинко 
Оксана Іванівна (UA) 

(54) ПРЕС ШТАНЦЮВАЛЬНОГО АВТОМАТА 

 

B 32 

(21) a 2018 00571  
(22) 22.06.2016  

(51) МПК  
B32B 7/02 (2006.01) 
B32B 13/02 (2006.01) 
B32B 13/04 (2006.01) 
B32B 13/08 (2006.01) 
B32B 13/14 (2006.01) 
E04C 2/04 (2006.01) 
C04B 28/14 (2006.01) 
C04B 111/00 (2006.01) 

(31) 62/184,060 
(32) 24.06.2015 
(33) US 
(31) 62/290,361 
(32) 02.02.2016 
(33) US 
(31) 15/186,176 
(32) 17.06.2016 
(33) US 
(31) 15/186,212 
(32) 17.06.2016 
(33) US 
(31) 15/186,232 
(32) 17.06.2016 
(33) US 
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(31) 15/186,257 
(32) 17.06.2016 
(33) US 
(85) 19.01.2018 
(86) PCT/US2016/038737, 22.06.2016 
(71) ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНІ (US) 
(72) Лі Альфред С. (US), Сун Вейсінь Д. (US), Сан Іцзюн 

(US), Діфенбахер Грегг Г. (US), Вілінская Аннамарія 
(US), Кріст Брайан Дж. (US), Джонс Фредерік Т. (US), 
Тодд Бредлі В. (US) 

(54) КОМПОЗИТНА ГІПСОВА ПЛИТА ТА СПОСІБ ЇЇ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ 

 

 

(21) a 2016 10542  
(22) 18.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
B32B 17/00 

(71) ПОТЕТНЯ КИРИЛО ВІКТОРОВИЧ (UA) 
(54) ЛЕГКОСКИДНА ОГОРОДЖУЮЧА ВІКОННА КОН-

СТРУКЦІЯ 
 

 

(21) a 2018 01300  
(22) 06.07.2016  

(51) МПК  
B32B 27/08 (2006.01) 
B32B 27/18 (2006.01) 
B32B 27/32 (2006.01) 
B32B 27/34 (2006.01) 
B32B 1/08 (2006.01) 
F16L 9/12 (2006.01) 

(31) 1041400 
(32) 14.07.2015 
(33) NL 
(85) 12.02.2018 
(86) PCT/EP2016/065960, 06.07.2016 
(71) ВАВІН Б.В. (NL) 
(72) Раймел Мартін (CZ), Крбек Давід (CZ) 
(54) БАГАТОШАРОВА ТРУБА ТА СПОСІБ ЇЇ ВИРОБ-

НИЦТВА 
 

 

B 44 

(21) a 2018 01520  
(22) 21.06.2016  

(51) МПК (2018.01)  
B44C 5/04 (2006.01) 
B27N 7/00 

(31) 15177033.6 
(32) 16.07.2015 
(33) EP 
(85) 15.02.2018 
(86) PCT/EP2016/064291, 21.06.2016 
(71) ФЛУРІНГ ТЕКНОЛОДЖИС ЛТД. (MT) 
(72) Кальва Норберт (DE) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАМІНАТА, ЯКИЙ СКЛА-

ДАЄТЬСЯ З НЕСНОЇ ПЛИТИ І ДЕКОРАТИВНОГО 
ПАПЕРУ 

 

 

B 61 

(21) a 2017 11425  
(22) 22.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B61F 7/00 

(71) ХУДОЛІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), СЕРГІЄН-
КО МИКОЛА ЄГОРОВИЧ (UA) 

(72) Худолій Олександр Іванович (UA), Сергієнко Мико-
ла Єгорович (UA) 

(54) СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ КОЛІСНИХ ПАР З 
ОДНІЄЇ КОЛІЇ НА ІНШУ 

 

B 63 

(21) a 2017 11731  
(22) 30.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B63H 11/00 

(71) КАТРЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), 
ПАНЧЕНКО АРКАДІЙ АНДРІЙОВИЧ (UA) 

(72) Катренко Михайло Олександрович (UA), Панченко 
Аркадій Андрійович (UA) 

(54) ПРЯМОТОЧНИЙ ГІДРОРЕАКТИВНИЙ ДВИГУН 

 

B 64 

(21) a 2018 01162  
(22) 07.02.2018  

(51) МПК  
B64C 11/04 (2006.01) 

(71) КІРЧУ ФЕДІР ІВАНОВИЧ (UA), БОГДАНОВ МИКО-
ЛА ЮРІЙОВИЧ (UA), ХАНЕШ ХУССЕЙН (UA) 

(72) Кірчу Федір Іванович (UA), Богданов Микола Юрійо-
вич (UA), Ханеш Хуссейн (UA) 

(54) КОМЛЕВА ЧАСТИНА ЛОПАТІ ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА 
 

 

(21) a 2018 01161  
(22) 07.02.2018  

(51) МПК  
B64C 11/18 (2006.01) 

(71) КІРЧУ ФЕДІР ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Кірчу Федір Іванович (UA) 
(54) ДВОРЯДНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ГВИНТ З ОБ'ЄДНА-

НИМИ ЛОПАТЯМИ 
 

 

(21) a 2017 11242  
(22) 17.11.2017  

(51) МПК  
B64D 1/16 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Маранда Сергій Олександрович (UA) 
(54) ДОЗУЮЧО-РОЗПОВСЮДЖУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

РОЗСЕЛЕННЯ ТРИХОГРАМИ З ПОВІТРЯ 
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B 65 

(21) a 2018 00826  
(22) 30.01.2018  

(51) МПК (2018.01)  
B65H 19/00 
B65H 19/22 (2006.01) 

(71) КВАШНІН ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), ПОЛІЩУК 
МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Квашнін Євгеній Григорович (UA), Поліщук Михайло 
Миколайович (UA) 

(54) БАРАБАН ДЛЯ НАМОТУВАННЯ РУЛОНІВ БЕЗ 
ОСЕРДЯ З ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ 

 

(21) a 2017 13136  
(22) 29.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B65H 35/00 
B65H 27/00 

(71) КВАШНІН ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), ПОЛІЩУК 
МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Квашнін Євгеній Григорович (UA), Поліщук Михайло 
Миколайович (UA) 

(54) ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОНІВ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ 
ПЛІВКИ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2017 12565  
(22) 04.05.2016  

(51) МПК  
C01C 1/04 (2006.01) 
C01B 3/02 (2006.01) 
B01D 3/38 (2006.01) 

(31) 15168757.1 
(32) 21.05.2015 
(33) EP 
(85) 18.12.2017 
(86) PCT/EP2016/059967, 04.05.2016 
(71) КАСАЛЕ СА (CH) 
(72) Панца Серджіо (IT), Паско Лука (IT) 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УСТА-

НОВКИ СИНТЕЗУ АМІАКУ 

 

(21) a 2017 11639  
(22) 28.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C01G 25/00 
B82B 3/00 
B82Y 40/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Сліпкань Анастасія Валеріївна (UA), Китова Діна Єв-
геніївна (UA), Штеменко Наталія Іванівна (UA), Ште-
менко Олександр Васильович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОЧАСТОК ЦИРКОНІЙ 
ГІДРОФОСФАТУ, НАВАНТАЖЕНИХ ДИХЛОРО-
ТЕТРА--КАРБОКСИЛАТАМИ ДИРЕНІЮ (ІІІ) 

 

C 02 

(21) a 2017 12640  
(22) 19.12.2017  

(51) МПК  
C02F 1/461 (2006.01) 
C02F 1/62 (2006.01) 
C02F 101/20 (2006.01) 
C02F 103/00 (2006.01) 

(71) МИКИТЮК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Микитюк Олександр Юрійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПРІСНИХ, МІШАНИХ ТА СО-

ЛЬОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД РАДІОАКТИВНИХ ТА 
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

 

C 05 

(21) a 2017 12566  
(22) 13.04.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C05C 3/00 
C05G 3/00 

(31) 15168758.9 
(32) 21.05.2015 
(33) EP 
(85) 18.12.2017 
(86) PCT/EP2016/058054, 13.04.2016 
(71) КАСАЛЕ СА (CH) 
(72) Руньоне Лука (IT) 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОМБІНОВАНИХ ДОБ-

РИВ 

 

(21) a 2017 12597  
(22) 25.04.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C05C 5/04 (2006.01) 
C05D 9/00 
C05D 3/02 (2006.01) 
C01F 11/18 (2006.01) 
C01B 21/06 (2006.01) 

(31) P.412427 
(32) 20.05.2015 
(33) PL 
(85) 18.12.2017 
(86) PCT/PL2016/000045, 25.04.2016 
(71) ФЕРІН СП. З О.О. (PL) 
(72) Мєрка Влодзімеж (PL) 
(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ФОСФОГІПСУ 

 

(21) a 2017 11636  
(22) 04.06.2015  

(51) МПК (2018.01)  
C05F 1/00 
C05F 11/02 (2006.01) 

(31) PP50024-2015 
(32) 13.05.2015 
(33) SK 
(85) 28.11.2017 
(86) PCT/SK2015/050007, 04.06.2015 
(71) СЗОКЕ ШТЕФАН (SK), ВИСОКИ РОБЕРТ (SK), КО-

ЦАК ЯРОСЛАВ (SK) 
(72) Сзоке Штефан (SK), Високи Роберт (SK), Коцак Яро-

слав (SK) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КЕРАТИНОВОГО ДОБРИ-

ВА З ДОБАВКОЮ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ У КОЛО-
ЇДНІЙ ФОРМІ ТА КЕРАТИНОВІ ДОБРИВА З ДО-
БАВКОЮ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ 

 

C 07 

(21) a 2018 01770  
(22) 25.07.2016  

(51) МПК  
C07D 235/30 (2006.01) 

(31) 15178413.9 
(32) 27.07.2015 
(33) EP 
(85) 22.02.2018 
(86) PCT/EP2016/067614, 25.07.2016 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Шірмер Хайко (DE) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 3-

(2-АНІЛІНО-1-ЦИКЛОГЕКСИЛ-1H-БЕНЗІМІДА-
ЗОЛ-5-ІЛ)ПРОПАНОВОЇ КИСЛОТИ 
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(21) a 2018 01772  
(22) 22.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 235/30 (2006.01) 
A61K 31/4184 (2006.01)
A61P 35/00 

(31) 15178419.6 
(32) 27.07.2015 
(33) EP 
(85) 22.02.2018 
(86) PCT/EP2016/067477, 22.07.2016 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Шірмер Хайко (DE) 
(54) ІНГІБІТОР МУТОВАНОЇ ІЗОЦИТРАТДЕГІДРОГЕНА-

ЗИ IDH1 R132H 

 

(21) a 2017 12868  
(22) 30.05.2016  

(51) МПК  
C07D 257/02 (2006.01) 
C07C 229/16 (2006.01) 
A61K 49/10 (2006.01) 

(31) 15170658.7 
(32) 04.06.2015 
(33) EP 
(85) 04.01.2018 
(86) PCT/EP2016/062105, 30.05.2016 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Бергер Маркус (DE), Лорке Джессіка (DE), Хільгер 

Крістоф-Штефан (DE), Йост Грегор (DE), Френцель 
Томас (DE), Зюльцле Детлеф (DE), Платцек Йоган-
нес (DE), Панкнін Олаф (DE), Піч Хубертус (DE) 

(54) НОВІ ХЕЛАТНІ СПОЛУКИ ГАДОЛІНІЮ ДЛЯ ЗА-
СТОСУВАННЯ В МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНІЙ ВІ-
ЗУАЛІЗАЦІЇ 

 

(21) a 2018 01612  
(22) 18.07.2016  

(51) МПК  
C07D 401/04 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 

(31) 15178246.3 
(32) 24.07.2015 
(33) EP 
(85) 26.02.2018 
(86) PCT/EP2016/067039, 18.07.2016 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Грамменос Вассіліос (DE), Вінтер Крістіан (DE), Мюл-

лер Бернд (DE), Вольф Антьє (DE), Ескрібано Куес-
та Ана (DE), Кембіс Еріка (DE), Ломанн Ян Клаас (DE), 
Гроте Томас (DE), Кречмер Мануель (US), Рідігер 
Надіне (DE), Крейг Ієн Роберт (DE), Вібе Крістіне (DE), 
Тертерян-Зайзер Віолєта (DE), Кох Андреас (DE), Фер 
Маркус (DE) 

(54) ПІРИДИНОВІ СПОЛУКИ, ПРИДАТНІ ДЛЯ БОРОТЬ-
БИ З ФІТОПАТОГЕННИМИ ГРИБАМИ 

 

(21) a 2018 01133  
(22) 11.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 401/10 (2006.01) 
C07D 471/10 (2006.01) 
C07D 487/10 (2006.01) 
C07D 491/107 (2006.01)
C07D 491/20 (2006.01) 

  A61K 31/527 (2006.01) 
A61P 25/00 

(31) 15176854.6 
(32) 15.07.2015 
(33) EP 
(85) 06.02.2018 
(86) PCT/EP2016/066393, 11.07.2016 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH) 
(72) Біманс Барбара (CH), Губа Вольфганг (CH), Єшкє 

Гєорг (CH), Ліндеманн Лотар (CH), О'Хара Фіонн (CH), 
Річчі Антоніо (CH), Рюхер Даніель (CH), Віейра Ерік 
(CH) 

(54) ПОХІДНІ ЕТИНІЛУ ЯК МОДУЛЯТОРИ МЕТАБОТ-
РОПНОГО РЕЦЕПТОРА ГЛУТАМАТУ 

 

(21) a 2017 11848  
(22) 10.05.2016  

(51) МПК  
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 237/20 (2006.01) 

(31) 62/159,392 
(32) 11.05.2015 
(33) US 
(31) 15169166.4 
(32) 26.05.2015 
(33) EP 
(85) 04.12.2017 
(86) PCT/EP2016/060461, 10.05.2016 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Клаубер Ерік Георге (DE), Ракк Міхаель (DE), Гьотц 

Роланд (DE), Зьоргель Себастіан (DE) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 4-АМІНО-ПІРИДАЗИНІВ 

 

(21) a 2017 12492  
(22) 18.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 9/00 

(31) 62/164,106 
(32) 20.05.2015 
(33) US 
(85) 18.12.2017 
(86) PCT/US2016/033088, 18.05.2016 
(71) ЕМДЖЕН ІНК. (US) 
(72) Чень Нін (US), Чень Сяоці (US), Чень Іньгун (US), 

Чен Алан К. (US), Коннорс Річард В. (US), Дейґнан 
Джеффрі (US), Дренсфілд Пол Джон (US), Ду Сяо-
хой (US), Фу Цзіце (US), Хіт Джулі Енн (US), Горн 
Деніел Б. (US), Гаузе Джонатан (US), Келлер Мет-
тью Р. (US), Кгакоо Ааріф Юсуф (US), Копескі Девід 
Джон (US), Лай Су-Джень (US), Ма Чжигуа (US), 
МакҐі Лоуренс Р. (US), Медіна Хуліо К. (US), Мігалік 
Джеффрі Т. (US), Нісімура Нобуко (US), Олсон Сті-
вен Г. (US), Паттаропонґ Ватее (US), Свамінат Ґая-
трі (US), Ван Сяодун (US), Ян Кевін (US), Ех Вень-
Чень (US), Дебенедетто Міккель В. (US), Фаррел 
Роберт П. (US), Гедлі Саймон Дж. (US), Джадд Тед 
К. (US), Кайзер Франк (US) 

(54) ТРИАЗОЛОВІ АГОНІСТИ РЕЦЕПТОРА APJ 
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(21) a 2018 01903  
(22) 18.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 405/12 (2006.01) 
A01N 43/12 (2006.01) 
C07D 409/12 (2006.01) 
A01P 21/00 

(31) 15178186.1 
(32) 24.07.2015 
(33) EP 
(85) 23.02.2018 
(86) PCT/EP2016/067035, 18.07.2016 
(71) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Якобі Харальд (DE), Мінн Клеменс (DE), Бускато 

Арсекуелл Естелла (DE), Дітріх Хансйорг (DE), Гат-
цвайлер Ельмар (DE), Росінгер Крістофер Хью (DE), 
Шмутцлер Дірк (DE) 

(54) ЗАМІЩЕНІ ПОХІДНІ ФУРАНО-/ТІЄНОЦИКЛОАЛКІЛ-
АМІНО-2-ПІРИМІДИНУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
БОРОТЬБИ З НЕБАЖАНИМ РОСТОМ РОСЛИН 

 

(21) a 2018 01493  
(22) 15.07.2016  

(51) МПК  
C07K 14/54 (2006.01) 
A61K 38/20 (2006.01) 

(31) 1512486.0 
(32) 16.07.2015 
(33) GB 
(31) 1517649.8 
(32) 06.10.2015 
(33) GB 
(31) 1521470.3 
(32) 04.12.2015 
(33) GB 
(85) 15.02.2018 
(86) PCT/EP2016/066979, 15.07.2016 
(71) ФІЛОДЖЕН С.П.А. (IT) 
(72) Бутц Франциска Софі (CH), Нері Даріо (CH) 
(54) ІМУНОКОН'ЮГАТИ НА ОСНОВІ IL22 

 

(21) a 2017 11510  
(22) 06.05.2013  

(51) МПК  
C07K 16/30 (2006.01) 

(31) PCT/EP2012/001991 
(32) 09.05.2012 
(33) EP 
(62) a 201 4 13190, 08.12.2014 
(71) ҐАНІМЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ АҐ (DE), ТРОН- 

ТРАНСЛАТІОНАЛЕ ОНКОЛОҐІ АН ДЕР ЙОХА-
НЕС ҐУТЕНБЕРҐ-УНІВЕРСІТАТ МАЙНЦ ҐЕМАЙН-
НЮЕЦІҐЕ ҐМБХ (DE) 

(72) Сахін Угур (DE), Тюречі Езлем (DE), Мітнахт-Краус 
Ріта (DE), Вьоль Штефан (DE) 

(54) АНТИТІЛА ПРОТИ CLAUDIN 18.2, КОРИСНІ ПРИ 
ДІАГНОСТИЦІ РАКУ 

 

(21) a 2018 00536  
(22) 04.08.2009  

(51) МПК  
C07K 16/36 (2006.01) 
C12P 21/08 (2006.01) 

(31) 61/085,980 
(32) 04.08.2008 

(33) US 
(62) a 2016 03041, 04.08.2009 
(71) БАЄР ХЕЛСКЕР ЛЛСІ (US) 
(72) Ванг Жуожі (CN), Пан Джунлянг (US), Джянг Хейян 

(US), Ліу Бінг (US), Мерфі Джон Е. (US) 
(54) МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА ПРОТИ ІНГІБІТОРА 

ШЛЯХУ ТКАНИННОГО ФАКТОРА (TFPI) 

 

C 08 

(21) a 2017 12045  
(22) 20.05.2011  

(51) МПК (2018.01)  
C08B 1/00 
C02F 103/06 (2006.01) 
C12P 7/00 

(31) 61/347,692 
(32) 24.05.2010 
(33) US 
(62) a 2015 09139, 20.05.2011 
(71) КСІЛЕКО, ІНК. (US) 
(72) Медофф Маршалл (US), Медофф Харрісон (US) 
(54) ПЕРЕРОБКА БІОМАСИ 

 

(21) a 2018 01233  
(22) 13.07.2016  

(51) МПК  
C08K 7/14 (2006.01) 
C08L 23/12 (2006.01) 

(31) 15176672.2 
(32) 14.07.2015 
(33) EP 
(85) 09.02.2018 
(86) PCT/EP2016/066665, 13.07.2016 
(71) БОРЕАЛІС АҐ (AT) 
(72) Жерабек Міхаель (AT), Стокрейтер Вольфґанґ (AT), 

Люммерсторфер Томас (AT) 
(54) АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ КОМПОЗИТ 

 

(21) a 2017 12972  
(22) 27.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C08L 77/00 

(71) БУРЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Буря Олександр Іванович (UA), Єрьоміна Катерина 

Андріївна (UA), Лисенко Олександр Борисович (UA), 
Томіна Анна-Марія Вадимівна (UA), Носенко Віктор 
Костянтинович (UA) 

(54) ПОЛІМЕРНА ТЕРМОПЛАСТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ 

 

(21) a 2016 10658  
(22) 24.10.2016  

(51) МПК  
C08L 83/04 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Ярина Ігор Миколайович (UA), Янішен Ігор Володи-
мирович (UA), Федотова Олена Леонідівна (UA), Со-
хань Микола Васильович (UA) 

(54) МАТЕРІАЛ ВІДБИТКОВИЙ СИЛІКОНОВИЙ СТО-
МАВИД БАЗА 
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C 09 

(21) a 2017 10237  
(22) 23.10.2017  

(51) МПК  
C09K 3/32 (2006.01) 
C02F 101/32 (2006.01) 

(71) МИКИТЮК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Микитюк Олександр Юрійович (UA) 
(54) РЕЧОВИНА НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ ВИДА-

ЛЕННЯ НАСИЧЕНИХ ТА НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРІВ, 
НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ З ВОДНОЇ ПОВЕ-
РХНІ ТА/АБО ВОДНОЇ ЕМУЛЬСІЇ 

 

(21) a 2017 09784  
(22) 09.10.2017  

(51) МПК  
C09K 19/58 (2006.01) 
H01M 6/18 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Студеняк Ігор Петрович (UA), Ковальчук Олександр 
Васильович (UA), Ізай Віталій Юрійович (UA), Візен-
ко Микола Олексійович (UA), Копчанський Петер (SK), 
Тімко Мілан (SK) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІД-
НОСТІ РІДКОГО КРИСТАЛА 6СВ ШЛЯХОМ ВНЕ-
СЕННЯ В НЬОГО НАНОЧАСТИНОК СУПЕРІОН-
НОГО ПРОВІДНИКА Cu7PS6 

 

C 10 

(21) a 2016 10544  
(22) 18.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C10G 7/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 
(72) Ледовських Володимир Михайлович (UA), Степанов 

Микола Борисович (UA), Давиденко Олександр Ми-
колайович (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТУВАННЯ НАФТИ 

 

(21) a 2017 11530  
(22) 24.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C10L 11/00 

(71) ДОВГАЛЮК СВЯТОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 
(72) Довгалюк Святослав Васильович (UA) 
(54) РОЗПАЛЮВАЧ ТВЕРДОГО ПАЛИВА 

 

C 11 

(21) a 2018 01807  
(22) 28.07.2016  

(51) МПК  
C11D 3/37 (2006.01) 

(31) 15178776.9 
(32) 29.07.2015 
(33) EP 
(85) 22.02.2018 

(86) PCT/EP2016/067988, 28.07.2016 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Нізел Сімон (DE), Клоке Філіпп (DE), Шумер Мартіна 

(DE), Сатхіанараяна Шиам Сундар (DE) 
(54) ОЧИЩАЮЧІ ЧАСТИНКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

C 12 

(21) a 2017 11544  
(22) 27.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C12N 1/00 
A01C 1/00 

(71) ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗА-
БОЛОТНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Патика Володимир Пилипович (UA), Пасічник Лідія 
Анатоліївна (UA), Житкевич Наталія Всеволодівна 
(UA), Гуляєва Ганна Борисівна (UA), Гнатюк Тетяна 
Тарасівна (UA) 

(54) ГЕЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ "РИЗОБОФІТ" НА ОСНОВІ 
АЗОТФІКСУЮЧИХ БАКТЕРІЙ BRADYRHIZOBIUM 
JAPONICUM M-8 ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРО-
БКИ НАСІННЯ СОЇ 

 

(21) a 2017 12706  
(22) 20.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C12N 15/09 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 25/04 (2006.01) 
A61P 29/00 
C07K 16/22 (2006.01) 
C12N 1/15 (2006.01) 
C12N 1/19 (2006.01) 
C12N 1/21 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 
C12P 21/08 (2006.01) 

(31) 2015-104806 
(32) 22.05.2015 
(33) JP 
(85) 21.12.2017 
(86) PCT/JP2016/065099, 20.05.2016 
(71) АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК. (JP) 
(72) Танака Хіроцугу (JP), Фудзіта Хіротада (JP), Аокі Тосі-

акі (JP) 
(54) НОВИЙ FAB-ФРАГМЕНТ АНТИТІЛА ДО ЛЮДСЬ-

КОГО NGF 

 

(21) a 2017 11492  
(22) 13.05.2016  

(51) МПК  
C12N 15/82 (2006.01) 
C07K 14/195 (2006.01) 

(31) 62/163,837 
(32) 19.05.2015 
(33) US 
(85) 12.12.2017 
(86) PCT/US2016/032273, 13.05.2016 
(71) ПІОНІР ХАЙ-БРЕД ІНТЕРНЕШНЛ, ІНК. (US) 
(72) Коузі Хізер (US), Орал Джаред (US), Шеленбергер 

Уте (US), Вей Цзюнь-Чжи (US), Се Вейпін (US), Чжун 
Сяохун (US), Чжу Геньхай (US) 
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(54) ІНСЕКТИЦИДНІ БІЛКИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАСТО-
СУВАННЯ 

 

(21) a 2017 12048  
(22) 27.05.2016  

(51) МПК  
C12N 15/82 (2006.01) 
C12N 15/113 (2010.01) 
C07K 14/435 (2006.01) 
A01H 5/10 (2018.01) 

(31) 62/168,606 
(32) 29.05.2015 
(33) US 
(85) 07.12.2017 
(86) PCT/US2016/034515, 27.05.2016 
(71) ДАУ АҐРОСАЄНСИЗ ЕЛЕЛСІ (US), ФРАУНГОФЕР-

ҐЕЗЕЛЬШАФТ ЦУР ФЕРДЕРУНҐ ДЕР АНҐЕВАН-
ДТЕН ФОРШУНҐ ЕВ (DE) 

(72) Нарва Кенет І. (US), Ворден Сара І. (US), Фрей Ме-
ґан (US), Ранґасамі Муруґесан (US), Ґандра Прем-
чанд (US), Ло Уенді (US), Фішилевіч Елейн (US), Філь-
цинскас Андреас (DE), Кнор Айлен (DE) 

(54) МОЛЕКУЛИ НУКЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ SPT6 ДЛЯ 
КОНТРОЛЮ КОМАХ-ШКІДНИКІВ 

 

(21) a 2017 12011  
(22) 27.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C12N 15/82 (2006.01) 
C07K 14/435 (2006.01) 
A01H 5/00 
A01H 5/10 (2018.01) 

(31) 62/168,613 
(32) 29.05.2015 
(33) US 
(85) 07.12.2017 
(86) PCT/US2016/034524, 27.05.2016 
(71) ДАУ АҐРОСАЄНСИЗ ЕЛЕЛСІ (US), ФРАУНГОФЕР-

ҐЕЗЕЛЬШАФТ ЦУР ФЕРДЕРУНҐ ДЕР АНҐЕВАН-
ДТЕН ФОРШУНҐ ЕВ (DE) 

(72) Нарва Кенет Е. (US), Ворден Сара І. (US), Фрей Ме-
ґан (US), Ґандра Премчанд (US), Ло Уенді (US), Фі-
шилевіч Елейн (US), Ранґасамі Муруґесан (US), Ґен 
Чаосянь (US), Фільцинскас Андреас (DE), Кнор Ай-
лен (DE) 

(54) МОЛЕКУЛИ НУКЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ SPT5 ДЛЯ 
КОНТРОЛЮ КОМАХ-ШКІДНИКІВ 

 

(21) a 2018 00406  
(22) 11.02.2011  

(51) МПК  
C12P 7/08 (2006.01) 
C12P 7/14 (2006.01) 

(31) 61/305,281 
(32) 17.02.2010 
(33) US 
(62) a 2015 12289, 11.02.2011 
(71) КСІЛЕКО, ІНК. (US) 
(72) Медофф Маршалл (US) 
(54) ПЕРЕРОБКА БІОМАСИ 

 

(21) a 2018 00601  
(22) 07.03.2014  

(51) МПК  
C12P 19/02 (2006.01) 
C12P 7/14 (2006.01) 
C12N 1/22 (2006.01) 

(31) 61/774,684 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,773 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,731 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,735 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,740 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,744 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,746 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,750 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,752 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,754 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,775 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,780 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,761 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,723 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/793,336 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(62) a 2015 08095, 07.03.2014 
(71) КСІЛЕКО, ІНК. (US) 
(72) Медофф Маршалл (US), Мастерман Томас Крейг (US) 
(54) ОБРОБКА БІОМАСИ 

 

C 21 

(21) a 2018 01224  
(22) 20.07.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C21D 8/00 
C07C 273/04 (2006.01) 
C21D 9/08 (2006.01) 
C22C 33/04 (2006.01) 
C22C 38/00 
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/44 (2006.01) 
C21D 6/00 
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  B01J 19/02 (2006.01) 
F28F 21/08 (2006.01) 
B01D 1/06 (2006.01) 
C22C 38/58 (2006.01) 

(31) 15177441.1 
(32) 20.07.2015 
(33) EP 
(85) 08.02.2018 
(86) PCT/NL2016/050542, 20.07.2016 
(71) СТАМІКАРБОН Б.В. (NL) 
(72) Гульберг Даніель (SE), Харальдсон Крістіна (SE), 

Вільсон Андерс (SE), Шердер Александер Алейда 
Антоніус (NL), Офей Кірк Ангуах (NL) 

(54) ДУПЛЕКСНА НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ І ЇЇ ВИКОРИ-
СТАННЯ 

 

(21) a 2018 01163  
(22) 10.06.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C21D 8/02 (2006.01) 
C21D 1/673 (2006.01) 
C22C 38/32 (2006.01) 
C22C 38/38 (2006.01) 
B32B 15/01 (2006.01) 
C22C 21/02 (2006.01) 
C22C 38/54 (2006.01) 
C22C 38/50 (2006.01) 
C22C 38/48 (2006.01) 
C22C 38/46 (2006.01) 
C22C 38/44 (2006.01) 
C22C 38/28 (2006.01) 
C22C 38/26 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/00 

(31) PCT/IB2015/001156 
(32) 09.07.2015 
(33) IB 
(85) 07.02.2018 
(86) PCT/IB2016/000788, 10.06.2016 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Дрійє Паскаль (FR), Пуарьє Маріа (FR), Саркар Суд-

жай (FR) 
(54) СТАЛЬ ДЛЯ ЗАГАРТУВАННЯ В ШТАМПІ Й ЗАГАР-

ТОВАНА В ШТАМПІ ДЕТАЛЬ, ВИГОТОВЛЕНА З 
ТАКОЇ СТАЛІ 

 

C 22 

(21) a 2017 11264  
(22) 18.07.2016  

(51) МПК  
C22B 3/08 (2006.01) 
C22B 3/22 (2006.01) 
C22B 34/12 (2006.01) 
C22B 3/44 (2006.01) 

(31) 15002178.0 
(32) 23.07.2015 
(33) EP 
(85) 22.02.2018 
(86) PCT/EP2016/001251, 18.07.2016 
(71) КРОНОС ІНТЕРНАЦЬЙОНАЛЬ, ІНК. (DE) 
(72) Клаусет Ян (NO), Рууд Ейстейн (NO), Дал Асборн (NO), 

Медвед Мітя (DE), Тоен Пер (NO), Піерау Томас (DE) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІ-
ЗА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДІОКСИДУ ТИТАНУ СУЛЬ-
ФАТНИМ СПОСОБОМ 

 

(21) a 2017 11886  
(22) 04.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C22B 7/00 
C22B 13/00 
C22B 3/00 

(31) PCT/IB2015/000617 
(32) 05.05.2015 
(33) IB 
(85) 04.12.2017 
(86) PCT/IB2016/000578, 04.05.2016 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Жіордана Северін (FR) 
(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЗАЛІЗОВМІСНОГО ШЛАМУ 

 

(21) a 2017 11300  
(22) 20.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C22C 38/00 

(71) САВІНКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 
(72) Савінкін Олександр Олександрович (UA) 
(54) СТАЛЬ 

 

C 23 

(21) a 2017 10799  
(22) 06.11.2017  

(51) МПК  
C23C 8/60 (2006.01) 
C23C 22/05 (2006.01) 
C23C 22/60 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (UA) 

(72) Гладишевський Роман Євгенович (UA), Стецько Анд-
рій Євгенович (UA) 

(54) СПОСІБ ТИТАНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 

 

(21) a 2018 00801  
(22) 29.01.2018  

(51) МПК  
C23C 10/02 (2006.01) 
C23C 10/32 (2006.01) 
C23C 10/40 (2006.01) 
C23C 22/05 (2006.01) 

(71) СТЕЦЬКО АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ (UA) 
(72) Стецько Андрій Євгенович (UA) 
(54) СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО ХРОМУВАННЯ СТАЛЕ-

ВИХ ВИРОБІВ 

 

(21) a 2017 09723  
(22) 05.10.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C23C 14/06 (2006.01) 
B23B 27/00 

(71) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ (UA), КЛИМЕНКО СЕРГІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), БЕРЕСНЄВ В'ЯЧЕСЛАВ 
МАРТИНОВИЧ (UA), МАНОХІН АНДРІЙ СЕРГІЙО-
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ВИЧ (UA), АЗАРЄНКОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(UA), ЛИТОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(UA), СРЕБНЮК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), 
НАЙДЕНКО АРТЕМ ГРИГОРОВИЧ (UA), МАНО-
ВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (UA), РИ-
ЖОВ ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ (UA), КОГАЙ ОЛЕНА 
ІГОРЕВНА (UA) 

(72) Клименко Сергій Анатолійович (UA), Береснєв В'я-
чеслав Мартинович (UA), Манохін Андрій Сергійо-
вич (UA), Азарєнков Микола Олексійович (UA), Ли-
товченко Сергій Володимирович (UA), Сребнюк Пав-
ло Анатолійович (UA), Найденко Артем Григорович 
(UA), Мановицький Олександр Степанович (UA), Ри-
жов Юрій Едуардович (UA), Когай Олена Ігоревна (UA) 

(54) РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ НА ОСНОВІ КУБІЧНО-
ГО НІТРИДУ БОРУ З ДВОШАРОВИМ ПОКРИТТЯМ 

 

C 25 

(21) a 2017 12366  
(22) 13.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C25C 1/18 (2006.01) 
C25C 7/06 (2006.01) 
C25C 7/00 
C25C 7/02 (2006.01) 
C25C 7/04 (2006.01) 
H01M 10/54 (2006.01) 
H01M 10/06 (2006.01) 

(31) 62/161,068 
(32) 13.05.2015 
(33) US 
(31) 62/161,062 
(32) 13.05.2015 
(33) US 
(31) 62/160,849 
(32) 13.05.2015 
(33) US 
(85) 13.12.2017 
(86) PCT/US2016/032334, 13.05.2016 
(71) АКВА МЕТАЛС ІНК. (US) 
(72) Кларк Стівен Р. (US), Кларк Роберт Льюіс (US), Дау-

ерті Брайан (US) 
(54) СИСТЕМИ ІЗ ЗАМКНУТИМ КОНТУРОМ І СПОСО-

БИ РЕЦИКУЛЯЦІЇ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНИХ БА-
ТАРЕЙ 

 

(21) u 2016 10434  
(22) 13.10.2016  

(51) МПК  
C25D 3/12 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Будьонний Анатолій Іванович (UA), Проскуріна Ва-
лерія Олегівна (UA), Смирнов Олександр Олексан-
дрович (UA), Пилипенко Олексій Іванович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ Nі-Со СПЛАВУ 
 

 

(21) a 2017 08706  
(22) 28.08.2017  

(51) МПК  
C25D 3/56 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Савчук Олександра Олександрівна (UA), Скнар Юрій 
Євгенович (UA), Скнар Ірина Володимирівна (UA), 
Данилов Фелікс Йосипович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО НАНЕ-
СЕННЯ ЦЕРІЙВМІСНИХ НІКЕЛЕВИХ КОМПОЗИ-
ЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ 

 

C 30 

(21) a 2017 01393  
(22) 14.02.2017  

(51) МПК  
C30B 9/04 (2006.01) 
C30B 9/06 (2006.01) 
G02B 1/08 (2006.01) 
C30B 11/06 (2006.01) 
G02B 5/30 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ІВАНА ФРАНКА (UA) 

(72) Франів Андрій Васильович (UA), Франів Володимир 
Андрійович (UA), Морозов Леонід Михайлович (UA), 
Футей Олександр Володимирович (UA), Соловйов 
Володимир Васильович (UA), Соловйов Микола Во-
лодимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КРИСТАЛІВ ПОДВІЙНОГО 
ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 05 
 
  

(21) a 2018 00179  
(22) 04.01.2018  

(51) МПК  
D05B 87/02 (2006.01) 

 (71) ПЄТУХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Пєтухов Сергій Володимирович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАВЕДЕННЯ НИТКИ В ШВЕЙНУ  

ГОЛКУ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(21) a 2018 01527  
(22) 16.02.2018  

(51) МПК  
E02F 3/08 (2006.01) 
E02F 5/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(UA) 

(72) Дмитриченко Микола Федорович (UA), Білякович Ми-
кола Олексійович (UA), Мусійко Володимир Дани-
лович (UA), Коваль Андрій Борисович (UA), Гончар 
Михайло Олександрович (UA), Лазарук Юрій Воло-
димирович (UA) 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ 
 

 

(21) a 2017 11713  
(22) 30.11.2017  

(51) МПК  
E02F 5/08 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-
ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (UA) 

(72) Пелевін Леонід Євгенійович (UA), Азенко Артем Ві-
талійович (UA), Горбатюк Євгеній Володимирович (UA), 
Фомін Анатолій Вікторович (UA) 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ 
 

 

E 21 

(21) a 2017 11617  
(22) 28.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
E21B 43/00 
F16F 9/00 

(71) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДЕМПФІРУВАННЯ ЗАГЛИБ-

НОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ З ЛІНІЙНИМ ВЕН-
ТИЛЬНИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ 

 

(21) a 2016 10698  
(22) 24.10.2016  

(51) МПК  
E21C 41/32 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Дриженко Анатолій Юрійович (UA), Нікіфорова Ната-
лія Анатоліївна (UA), Гаврилов Євген Анатолійович 
(UA), Заєць Валерій Григорович (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕМЕЛЬ, 
ЩО ПОРУШЕНІ ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ РОБО-
ТАМИ 

 

(21) a 2017 08953  
(22) 08.09.2017  

(51) МПК (2018.01)  
E21F 5/00 
E21F 7/00 

(71) БАГРІЙ ІГОР ДМИТРОВИЧ (UA), КІРЮЩЕНКО ІГОР 
ГЕОРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Багрій Ігор Дмитрович (UA), Кірющенко Ігор Георгі-
йович (UA) 

(54) СПОСІБ ПОТОЧНОГО ПРОГНОЗУ РАПТОВИХ ВИ-
КИДІВ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ І ГАЗУ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2017 10998  
(22) 10.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F02M 27/04 (2006.01) 
B01J 10/00 
C10G 70/00 
C10G 70/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Есаулов Анатолій Олексійович (UA), Радіонов Ігор 
Павлович (UA), Ружило Зіновій Володимирович (UA), 
Коваленко Сергій Дмитрович (UA), Максименко Олек-
сандр Григорович (UA), Котречко Олексій Олексійо-
вич (UA), Гречаніков Олександр Петрович (UA), Ан-
дрієвський Андрій Петрович (UA), Нищун Роман Ана-
толійович (UA) 

(54) СИСТЕМА ПРИГОТУВАННЯ АКТИВНОЇ ПАЛИВО-
ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРАННЯ 

 

F 04 

(21) a 2018 00500  
(22) 29.01.2018  

(51) МПК (2018.01)  
F04B 17/00 
E21B 34/00 

(71) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(54) ЛІНІЙНА ЕЛЕКТРОЗАГЛИБНА НАСОСНА УСТА-

НОВКА ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ ТА СПОСІБ ЇЇ РО-
БОТИ 

 

(21) a 2018 01710  
(22) 22.07.2016  

(51) МПК  
F04D 29/42 (2006.01) 
F04D 29/66 (2006.01) 

(31) 2015220 
(32) 24.07.2015 
(33) NL 
(85) 22.02.2018 
(86) PCT/NL2016/050551, 22.07.2016 
(71) ІНТЕРГЕС ХІТІНҐ ЕСЕТС Б.В. (NL) 
(72) Кол Петер Ян (NL) 
(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР І НАГРІВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ ТАКИМ ВІДЦЕНТРО-
ВИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 

 

F 16 

(21) a 2018 00245  
(22) 06.07.2016  

(51) МПК  
F16L 27/111 (2006.01) 
C21B 7/20 (2006.01) 
F27B 1/20 (2006.01) 
F16L 51/02 (2006.01) 
F27D 3/10 (2006.01) 

(31) 92 766 
(32) 09.07.2015 
(33) LU 
(85) 11.01.2018 
(86) PCT/EP2016/066027, 06.07.2016 
(71) ПАУЛЬ ВЮРТ С.А. (LU) 
(72) Мучлер Клаус (DE), Токерт Пауль (LU), Клознер Жан-

Поль (LU), де Ґрутер Крістіан (LU), Шлессер Ніколя 
(FR) 

(54) СИЛЬФОННИЙ КОМПЕНСАТОР 

 

F 23 

(21) a 2016 10701  
(22) 25.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
F23N 1/00 
F23G 5/00 
C21B 7/00 

(71) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (UA), ЧОРНО-
МИЗ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ (UA) 

(72) Сирота Анатолій Васильович (UA), Чорномиз Мико-
ла Дмитрович (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В ШАХТНИХ ПЕЧАХ 
ТИПУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ АБО ВАГРАНКИ 

 

F 24 

(21) a 2016 10421  
(22) 13.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
F24D 3/00 

(71) ДЖЕЖЕРЯ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ (UA), ПАШКЕВИЧ 
ЛЕОНІД ПОЛІКАРПОВИЧ (UA), ХАРИТОНОВ 
ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ (UA) 

(72) Джежеря Юрій Іванович (UA), Пашкевич Леонід По-
лікарпович (UA), Харитонов Петро Михайлович (UA) 

(54) УСТАНОВКА ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ-
МІЩЕНЬ "ЕКОГЕОТЕРМ-1" 

 

(21) a 2017 11441  
(22) 23.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F24F 12/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Халатов Артем Артемович (UA), Коваленко Гліб Ва-
сильович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПРИ-
МІЩЕНЬ 
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(21) a 2017 09547  
(22) 29.09.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F24H 9/00 

(71) КРИВЧИКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ (UA), ПОЛОВИН-
ЧУК ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ (UA) 

(72) Кривчиков Віктор Іванович (UA), Половинчук Вале-
рій Павлович (UA) 

(54) БАТАРЕЯ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ 

 

F 27 

(21) a 2018 00247  
(22) 23.06.2016  

(51) МПК (2018.01)  
F27B 9/12 (2006.01) 
F23D 14/32 (2006.01) 
F27B 9/36 (2006.01) 
F27D 19/00 
F27D 99/00 

(31) 10 2015 009 194.8 
(32) 16.07.2015 
(33) DE 
(85) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/064575, 23.06.2016 
(71) МЕССЕР АУСТРІЯ ҐМБГ (AT) 
(72) Потессер Мікаель (AT), Раух Йоганнес (AT), Свобода 

Матіас (AT) 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАГРІ-

ВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 

 

F 28 

(21) a 2017 08218  
(22) 07.08.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F28D 5/02 (2006.01) 
F24F 1/00 

(71) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (UA), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТ-СЕРВІС" (UA) 

(72) Дорошенко Олександр Вікторович (UA), Дем'яненко 
Юрій Іванович (UA), Колодяжний Віктор Володими-
рович (UA) 

(54) ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА НА ОСНОВІ СОНЯЧ-
НОГО АБСОРБЦІЙНОГО ЦИКЛУ 

 

 

(21) a 2017 08217  
(22) 07.08.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F28D 5/02 (2006.01) 
F24F 1/00 

(71) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (UA), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТ-СЕРВІС" (UA) 

(72) Дорошенко Олександр Вікторович (UA), Дем'яненко 
Юрій Іванович (UA), Колодяжний Віктор Володими-
рович (UA) 

(54) УСТАНОВКА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2016 10596  
(22) 20.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
G01C 9/00 

(71) БУРАЧЕК ВСЕВОЛОД ГЕРМАНОВИЧ (UA), ХО-
МУШКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 

(72) Бурачек Всеволод Германович (UA), Хомушко Дми-
тро Валерійович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОВІРКИ ЦИФРОВОГО НІВЕЛІРА 

 

(21) a 2017 13031  
(22) 28.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G01C 21/00 
G01P 3/00 

(71) КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИ-
ЛАДОБУДУВАННЯ "АРСЕНАЛ" (UA) 

(72) Лихоліт Микола Іванович (UA), Вахлаков Олександр 
Юрьевич (UA), Сладкий Анатолій Михайлович (UA), 
Горелов Євгеній Михайлович (UA), Янкелевич Григо-
рій Євсійович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ 
РОЗВОРОТУ ОБ'ЄКТА 

 

(21) a 2017 12101  
(22) 08.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G01D 9/42 (2006.01) 
G06T 5/00 

(71) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 
(72) Гороховський Єгор Юрійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МІКРОПРЕ-

ПАРАТУ 

 

(21) a 2017 12900  
(22) 26.12.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G01F 25/00 

(71) СЕРЕДЮК ОРЕСТ ЄВГЕНОВИЧ (UA), ВОЩИНСЬ-
КИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ (UA), СЕРЕДЮК 
ДЕНИС ОРЕСТОВИЧ (UA), МАЛІСЕВИЧ НАТАЛІЯ 
МИКОЛАЇВНА (UA) 

(72) Середюк Орест Євгенович (UA), Вощинський Віктор 
Станіславович (UA), Середюк Денис Орестович (UA), 
Малісевич Наталія Миколаївна (UA) 

(54) КАЛІБРУВАЛЬНА ПОРШНЕВА УСТАНОВКА ДЛЯ 
ЛІЧИЛЬНИКІВ І ВИТРАТОМІРІВ ГАЗУ 

 

(21) a 2017 12343  
(22) 13.12.2017  

(51) МПК  
G01L 1/22 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Ноздренко Дмитро Миколайович (UA), Заводовський 
Данило Олександрович (UA) 

(54) СЕРВОКЕРОВАНА ТЕНЗОМЕТРИЧНА УСТАНОВ-
КА ДЛЯ ОДНОЧАСНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНИ СИЛИ 
ТА ДОВЖИНИ ОКРЕМОГО М'ЯЗОВОГО ВОЛОКНА 

 

(21) a 2017 11362  
(22) 20.11.2017  

(51) МПК  
G01M 17/04 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA), ДИТЯТЬЄВ ОЛЕК-
САНДР ВАСИЛЬОВИЧ (UA), ВОЛКОВ ВОЛОДИ-
МИР ПЕТРОВИЧ (UA) 

(72) Дитятьєв Олександр Васильович (UA), Волков Воло-
димир Петрович (UA) 

(54) ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 
АМОРТИЗАТОРІВ В ПІДВІСЦІ АВТОМОБІЛЯ 

 

(21) a 2017 11360  
(22) 20.11.2017  

(51) МПК  
G01M 17/04 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA), ДИТЯТЬЄВ ОЛЕК-
САНДР ВАСИЛЬОВИЧ (UA), ВОЛКОВ ВОЛОДИ-
МИР ПЕТРОВИЧ (UA) 

(72) Дитятьєв Олександр Васильович (UA), Волков Воло-
димир Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ПОРТАТИВНОЇ ОЦІНКИ ДЕМПФУЮЧОЇ 
ЗДАТНОСТІ АМОРТИЗАТОРІВ В ПІДВІСЦІ АВТО-
МОБІЛЯ 

 

(21) a 2018 00325  
(22) 11.01.2018  

(51) МПК  
G01N 21/17 (2006.01) 
G01N 21/55 (2014.01) 
G01N 21/05 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛА-
ШКАРЬОВА НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Дорожинська Ганна Василівна (UA), Дорожинський 
Гліб Вячеславович (UA), Коломзаров Юрій Вікторо-
вич (UA), Гриценко Костянтин Петрович (UA), Уше-
нін Юрій Валентинович (UA), Маслов Володимир 
Петрович (UA) 

(54) ПРИЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ РІДКИХ ТА ГАЗОПОДІБ-
НИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

(21) a 2017 12342  
(22) 13.12.2017  

(51) МПК  
G01N 21/64 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Макеєв Анатолій Миколайович (UA), Шемеген Русла-
на Володимирівна (UA), Мілохов Демид Сергійович 
(UA), Кеда Тетяна Євгенівна (UA), Хиля Ольга Во-
лодимирівна (UA), Запорожець Ольга Антонівна (UA), 
Воловенко Юліан Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ PH 
ШЛУНКОВОГО СОКУ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

2.23 

(21) a 2017 00826  
(22) 30.01.2017  

(51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Євтушенко Олег Іванович (UA), Саган Данута Люці-
анівна (UA), Приймак Віктор Васильович (UA), Яце-
нко Людмила Дмитрівна (UA), Кухар Ігор Володими-
рович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННОСТІ 
ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ОБОДОВОЇ КИШКИ 

 

(21) a 2017 10826  
(22) 06.11.2017  

(51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(UA) 

(72) Бичко Михайло Васильович (UA), Рішко Микола Ва-
сильович (UA), Матчук Марія Федорівна (UA), Матій 
Вікторія Василівна (UA), Логойда Василь Васильо-
вич (UA), Алвейс Мохамад Абдулрахман (UA), Ко-
невич Ніколетта Євгенівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ НІ-
СОЛДИПІНОМ ХВОРИХ ІЗ ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕР-
ТЕНЗІЄЮ НА ФОНІ ДЕФЕКТУ ІШЕМІЧНОЇ ХВО-
РОБИ СЕРЦЯ 

 

(21) a 2017 10438  
(22) 30.10.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G01N 33/49 (2006.01) 
A61B 10/00 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Холодкова Олена Леонідівна (UA), Ромак Олег Ігоро-
вич (UA), Кожухаренко Тетяна Іванівна (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАДІЇ ТОКСИЧНОГО ГЕ-
ПАТИТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 

(21) a 2016 10666  
(22) 24.10.2016  

(51) МПК  
G01R 11/56 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Валентин 
Володимирович (UA), Николаєнко Віталій Вікторо-
вич (UA), Охов Владислав Володимирович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЕНЕ-
РГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ ВІТРОВИМ КОЛЕСОМ 

 

(21) a 2017 12171  
(22) 10.05.2016  

(51) МПК (2018.01)  
G01R 33/28 (2006.01) 
G01R 33/563 (2006.01) 
A61B 5/00 
G01F 1/00 
G06F 19/00 

(31) 15167568.3 

(32) 13.05.2015 
(33) EP 
(85) 11.12.2017 
(86) PCT/EP2016/060371, 10.05.2016 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Рорер Мартін (DE), Йост Грегор (DE), Піч Хубертус (DE), 

Райзінгер Клаус-Петер (DE), Крамер Харальд (DE) 
(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИЗНА-

ЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТ-
РАЦІЇ КОНТРАСТНОГО АГЕНТА ПРИ ДІАГНОС-
ТИЧНІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МА-
ГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ СИСТЕМИ 

 

G 05 

(21) a 2017 09778  
(22) 09.10.2017  

(51) МПК  
G05B 11/01 (2006.01) 
H03K 7/08 (2006.01) 

(71) ЧЕПКУНОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ (UA) 
(72) Чепкунов Роман Анатолійович (UA) 
(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ МОСТОВИМ ШИРОТНО-

ІМПУЛЬСНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ПОСТІЙНОЇ 
НАПРУГИ 

 

G 06 

(21) a 2017 11116  
(22) 13.11.2017  

(51) МПК  
G06F 7/496 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Аль-Дабі Мо-
хаммед Мохаммед Салех (YE), Положаєнко Сергій 
Анатолійович (UA), Дрозд Мирослав Олександрович 
(UA), Бондар Марина Олександрівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 

 

(21) a 2017 11372  
(22) 20.11.2017  

(51) МПК  
G06F 7/496 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Аль-Дабі Мо-
хаммед Мохаммед Салех (YE), Дрозд Мирослав Олек-
сандрович (UA), Шаповалов Євгеній Ігорович (UA), Мак-
сименко Віктор Дмитрович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 

 

(21) a 2017 08696  
(22) 28.08.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Антощук Світ-
лана Григорівна (UA), Дрозд Мирослав Олександро-
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вич (UA), Ларіонова Оксана Сергіївна (UA), Андрієв-
ський Руслан Олександрович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ 

 

(21) a 2017 08694  
(22) 28.08.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Нестеренко 
Сергій Анатолійович (UA), Дрозд Юлія Володими-
рівна (UA), Кадацький Максим Анатолійович (UA), 
Столяр Ганна Ігорівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ 
НА ДВА 

 

(21) a 2017 08700  
(22) 28.08.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Антощук Сві-
тлана Григорівна (UA), Дрозд Юлія Володимирівна 
(UA), Молчанов Максим Миколайович (UA), Бодна-
раш Сергій Ігорович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 

 

(21) a 2017 08701  
(22) 28.08.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Антощук Сві-
тлана Григорівна (UA), Дрозд Мирослав Олександ-
рович (UA), Адамович Павло Ігорович (UA), Завго-
родній Роман Павлович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЇ 

 

(21) a 2017 08988  
(22) 11.09.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Нестеренко 
Сергій Анатолійович (UA), Дрозд Мирослав Олек-
сандрович (UA), Бакликов Ігор Васильович (UA), Го-
ловко Тетяна Дмитрівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЇ НА САМОДВО-
ЇСТІСТЬ 

 

(21) a 2017 09425  
(22) 26.09.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Аль-Дабі Мо-
хаммед Мохаммед Салех (YE), Дрозд Мирослав 

Олександрович (UA), Карповець Андрій Анатолійо-
вич (UA), Фатєєв Олексій Євгенович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 

 

(21) a 2017 08702  
(22) 28.08.2017  

(51) МПК  
G06F 7/552 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Дрозд Олександр Валентинович (UA), Антощук Світ-
лана Григорівна (UA), Дрозд Мирослав Олександ-
рович (UA), Решетнік Олексій Олександрович (UA), 
Холовчук Олексій Олегович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОШУКУ МАКСИМАЛЬНИХ (МІ-
НІМАЛЬНИХ) З N=2R ЧИСЕЛ 

 

(21) a 2017 08622  
(22) 23.08.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G06F 17/00 
G06K 9/80 (2006.01) 

(31) 10 2016 115 837.2 
(32) 25.08.2016 
(33) DE 
(71) ШОЛЬЦЕН ВЕРНЕР (DE) 
(72) Шольцен Вернер (DE) 
(54) СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОРСТВА КАРТИН, 

А ТАКОЖ ВІДПОВІДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

G 09 

(21) a 2017 04204  
(22) 27.04.2017  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Гончар Володимир Володимирович (UA), Корсак 
Аліна Вадимівна (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНА-
ЛЬНИХ ТА СТРУКТУРНИХ РОЗЛАДІВ АНОРЕК-
ТАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРЯ-
МОЇ КИШКИ У ЩУРІВ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ 
ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН, ЯКІ ВИКЛИКАНІ АНАМА-
ЛІЄЮ ОРГАНІВ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ SPINA 
BIFIDA (В ЕКСПЕРИМЕНТІ) 

 

(21) a 2018 00860  
(22) 30.01.2018  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 
A61B 5/02 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Кабанов Олександр Віталійович (UA), Моргун Анд-
рій Степанович (UA), Берегова Тетяна Володими-
рівна (UA), Остапченко Людмила Іванівна (UA), Сухо-
доля Анатолій Іванович (UA), Нікітіна Наталія Сергі-
ївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВНУТРІШНЬООЧЕРЕ-
ВИННОГО ТИСКУ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

2.25 

G 21 

(21) a 2017 10607  
(22) 07.03.2014  

(51) МПК  
G21K 5/04 (2006.01) 
G01T 7/08 (2006.01) 
C10L 9/08 (2006.01) 

(31) 61/774,773 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,731 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,735 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,740 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,744 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,746 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,750 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,752 

(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,754 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,775 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,780 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,761 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,723 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/774,684 
(32) 08.03.2013 
(33) US 
(31) 61/793,336 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(62) a 2015 08066, 07.03.2014 
(71) КСІЛЕКО, ІНК. (US) 
(72) Медофф Маршалл (US), Мастерман Томас Крейг 

(US), Парадіс Роберт (US) 
(54) ОБОЛОНКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗІ ЗМІНЮВАНОЮ 

КОНФІГУРАЦІЄЮ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2017 09966  
(22) 17.10.2017  

(51) МПК  
H01B 17/02 (2006.01) 
H01B 17/20 (2006.01) 
H01B 17/22 (2006.01) 
H02G 7/05 (2006.01) 

(31) 1660093 
(32) 18.10.2016 
(33) FR 
(71) СЕДІВЕР СА (FR) 
(72) Мепль Фабріс (FR), Куллудон Франсуа (FR) 
(54) ІЗОЛЯТОР ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДА-

ЧІ ІЗ ЗАХИСНИМ ПРИЛАДОМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 
СТРУМУ ВИТОКУ 

 

(21) a 2018 00918  
(22) 01.02.2018  

(51) МПК  
H01C 17/06 (2006.01) 

(71) РОТНЕР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (UA) 
(72) Ротнер Сергій Михайлович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУЦІЛЬНОГО РЕЗИСТИВ-

НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕН-
ТІВ 

 

(21) a 2016 10456  
(22) 17.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
H01F 29/00 
H02K 53/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

H 02 

(21) a 2018 00310  
(22) 11.01.2018  

(51) МПК (2018.01)  
H02K 41/00 
F04B 47/06 (2006.01) 

(71) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(54) СПОСІБ ЦЕНТРУВАННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ РУХО-

МОЇ ЧАСТИНИ ЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОЗАГЛИБНОЇ 
НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ 

 

(21) a 2016 10617  
(22) 21.10.2016  

(51) МПК  
H02P 3/24 (2006.01) 

(71) БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), ПО-
ПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ (UA), ЧУМАК 
ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), ШАРАВАРА СЕР-
ГІЙ ПАВЛОВИЧ (UA), ШАРАВАРА ПАВЛО МИКО-
ЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Богаєнко Микола Володимирович (UA), Попков Во-
лодимир Сергійович (UA), Чумак Вадим Володими-
рович (UA), Шаравара Сергій Павлович (UA), Шара-
вара Павло Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОПУСКАННЯ 
ВАНТАЖУ ЕЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ 

 

 

(21) a 2016 10619  
(22) 21.10.2016  

(51) МПК  
H02P 7/06 (2006.01) 

(71) БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), 
ПОПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ (UA), ЧУ-
МАК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), ШАРАВА-
РА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ (UA), ШАРАВАРА ПАВ-
ЛО МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Богаєнко Микола Володимирович (UA), Попков Во-
лодимир Сергійович (UA), Чумак Вадим Володимиро-
вич (UA), Шаравара Сергій Павлович (UA), Шарава-
ра Павло Миколайович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОПРИВОД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
 

 

(21) a 2017 12703  
(22) 26.05.2015  

(51) МПК  
H02S 40/34 (2014.01) 
H02S 40/36 (2014.01) 

(85) 21.12.2017 
(86) PCT/IB2015/000755, 26.05.2015 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Віньяль Рено (FR), Жерон Лоран (BE) 
(54) ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО З'ЄДНАННЯ ФОТО-

ГАЛЬВАНІЧНОЇ УСТАНОВКИ 
 

 

H 05 

(21) a 2018 00129  
(22) 03.01.2018  

(51) МПК (2018.01)  
H05B 3/20 (2006.01) 
F24H 3/04 (2006.01) 
F24D 13/00 

(71) БЕЛІМЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ (UA) 
(54) КЕРАМІЧНА НАГРІВАЛЬНА ПАНЕЛЬ З ВУГЛЕЦЕ-

ВИМ НАГРІВАЧЕМ 
 

 
 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 116736  (51) МПК  
A01C 11/02 (2006.01) 

(21) a 2017 03012  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.03.2017  

(72) Коновал Олег Олександрович (UA), Дешко Віталій 
Іванович (UA), Присяжний Віктор Григорович (UA), Ку-
сайко В'ячеслав Савелійович (UA), Рихлівський Пе-
тро Антонович (UA), Гузік Іван Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ МЕ-
ХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОС-
ПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРА-
РНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) АГРЕГАТ ДЛЯ САДІННЯ РИЗОМІВ МІСКАНТУСУ 
(57) 1. Агрегат для садіння ризомів міскантусу, який вклю-

чає раму з бункером, садильну секцію, що має боро-
зноутворювач та садильний пристрій, виконаний у виг-
ляді вертикальної направляючої труби та подава-
льного стрічкового транспортера, загортачів канав-
ки та прикочувального колеса, причому подавальний 
стрічковий транспортер має закріплені на ньому кі-
вшики напівциліндричної форми без бокових сторін 
та наділений прикріпленими до бункера направля-
ючими планками, які розміщені по боках від ківшиків 
і є продовженням бокових стінок бункера, причому ви-
сота зачерпувальної сторони ківшика дорівнює тов-
щині ризома, а довжина ківшика дорівнює полуторній 
довжині ризома, вертикальна ж направляюча труба 
садильного пристрою має в перерізі прямокутну фо-
рму, причому як одна із ширших стінок є зворотна стрі-
чка подавального транспортера, а одна із вужчих сті-
нок цієї труби виконана зі скосом, звужуючи трубу в 
нижній частині, причому днище зачерпувального кі-
вшика встановлено з нахилом до горизонту. 
2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що на-
хил днища зачерпувального ківшика складає 50-
60°. 

 

 

(11) 116720  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 

(21) a 2016 11131  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.11.2016  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Чаусов Ми-
кола Георгійович (UA), Ноздровицьки Ладислав (SK) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому основними плоскими еластич-
ними очисними елементами, вільні кінці яких зв'я-
зані з валом очисника за допомогою гнучких в'язів, 
а також розташовані діаметрально протилежно дода-
ткові очисні елементи, який відрізняється тим, що 
кожний з додаткових очисних елементів, який вико-
наний у вигляді частини еліпса, містить усередині за-
кріплену такої ж форми матрицю, до зовнішньої сто-
рони якої закріплені з кроком еластичні петлі подов-
женої форми різної довжини, розташовані з зазором 
одна до одної, зігнуті кінці яких утворюють разом зов-
нішню хвилеподібну поверхню, при цьому всі верхні 
частини петель зв'язані між собою за допомогою гну-
чкої нерозтяжної в'язі, яка через ролики зв'язана з 
обома кінцями додаткових очисних елементів пружи-
нами розтягу, спрямованими усередину. 

 

 

(11) 116746  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 

(21) a 2017 04464  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.05.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИ-

РОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому еластичними очисними лопа-
тями, вільні кінці яких сполучені з привідним валом за 
допомогою гнучких в'язей, який відрізняється тим, 
що еластичні очисні лопаті утворені консольно за-
кріпленими витими пружинами, з обох боків яких та-
кож консольно закріплені на привідному валу круглі 
еластичні прутки, що утворюють собою відносно пру-
жин бічні похилі площини, при цьому консольні кінці 
витих пружин і круглих еластичних прутків закріпле-
ні на плоскій пружині коритоподібної форми, яка вста-
новлена на верхніх кінцях гнучких в'язей. 
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(11) 116744  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 

(21) a 2017 04462  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.05.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому еластичними очисними лопа-
тями, вільні кінці яких сполучені з привідним валом 
за допомогою гнучких в'язей, який відрізняється тим, 
що еластичні очисні лопаті утворені окремими оваль-
ними прутками, які закріплені консольно на привід-
ному валу і разом утворюють на кінцях площину, яка 
у поперечному перерізі має хвилеподібну поверхню, 
при цьому консольні кінці кожного прутка зв'язані між 
собою пружиною, яка також має хвилеподібну фор-
му, а зовнішні робочі частини овальних прутків мають 
гребінчасті насічки з гострими краями. 

 

 

(11) 116743  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 

(21) a 2017 04461  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.05.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому еластичними очисними лопа-
тями, вільні кінці яких сполучені з привідним валом 
за допомогою гнучких в'язей, який відрізняється тим, 
що еластичні очисні лопаті утворені окремими круг-
лими гнучкими прутками, які консольно закріплені на 
горизонтальному валу поруч один з одним і разом 
утворюють площину, яка в поперечному перерізі має 
дугоподібну форму, що спрямована угнутою части-
ною назовні, а гнучкі в'язі з'єднують кожний вільний 
кінець круглих прутків додатковою плоскою пружи-
ною такої ж дугоподібної форми, при цьому зовніш-
ні поверхні кожного прутка мають виступи трикутної 
форми у поздовжньому розрізі. 

 

 

(11) 116742  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 

(21) a 2017 04459  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.05.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому еластичними очисними лопа-
тями, вільні кінці яких сполучені з привідним валом за 
допомогою гнучких в'язей, який відрізняється тим, 
що еластичні очисні лопаті складаються з окремих 
плоских призматичних еластичних прутків, які консо-
льно закріплені на плоскій пружині і разом утворю-
ють, у поперечному перерізі, поверхню ступінчастої 
форми, при цьому на зовнішній робочий поверхні 
еластичних прутків закріплені короткі прутки цилін-
дричної форми. 

 

 

(11) 116745  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 
A01D 33/02 (2006.01) 
A01D 27/04 (2006.01) 

(21) a 2017 04463  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.05.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому еластичними очисними лопа-
тями, вільні кінці яких сполучені з привідним валом 
за допомогою гнучких в'язей, який відрізняється тим, 
що еластичні очисні лопаті утворені декількома плос-
кими еластичними стрічками, накладеними одна на 
одну, які мають на зовнішніх кінцях загнуті зачепи 
гакоподібної форми різного радіуса, що зменшуєть-
ся у напрямі до місця їх закріплення, при цьому кож-
на еластична стрічка на своєму консольному кінці за-
кріплена на плоскій пружині, один кінець якої також 
встановлений на привідному валу, а інший закріп-
лений на гнучкій в'язі. 

 

 

(11) 116713  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/08 (2006.01) 
B08B 1/02 (2006.01) 
B08B 1/04 (2006.01) 

(21) a 2016 09503  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.09.2016  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ібатуллін 
Ільдус Ібатуллович (UA), Адамчук Олег Валерійович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
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(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ КО-
РЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очищення коренебуль-
боплодів, що включає транспортування вороху, йо-
го вібраційне перетрушування, подачу в зону очищен-
ня та взаємодію з активними і пасивними елемен-
тами очисних робочих органів та подальше виванта-
ження, який відрізняється тим, що після вібрацій-
ного перетрушування вороху тіла коренебульбопло-
дів індивідуально спрямовують на повне відділення 
від них домішок й налиплого ґрунту примусовим при-
тисканням та протягуванням вздовж еластичної хви-
лястої поверхні змінного конічного профілю з одно-
часним наданням коливальних та обертальних ру-
хів, за допомогою комбінованого вібраційного очисни-
ка, далі тіла коренебульбоплодів збирають і спрямо-
вують на остаточне відведення дрібних домішок. 
2. Пристрій для транспортування і очищення коре-
небульбоплодів, який включає раму, подавальний 
транспортер, встановлену над його вихідним кінцем 
відбивну щітку, перетрушувач вороху вібраційної дії 
з нижнім вихідним отвором, утвореним щітками з ко-
роткими еластичними прутками і з попарно зустріч-
но-обертальним рухом, сепаруючі органи у вигляді 
очисної гірки та вивантажувального транспортера, який 
відрізняється тим, що під кожними двома парами 
привідних щіток нижньої вихідної частини перетру-
шувача вібраційної дії, що має прямолінійну форму, 
встановлений комбінований вібраційний очисник у 
вигляді порожнистого зрізаного конуса, внутрішні біч-
ні поверхні якого містять закріплені еластичні стріч-
ки хвилястої форми, розміри хвиль яких збільшують-
ся у напрямі донизу, а у середину конусів встановле-
ні по три привідні щітки малих діаметрів, що утво-
рюють таку ж саму конічну форму, при цьому верхні 
вхідні частини зрізаних конусів комбінованого очис-
ника встановлені на прямолінійній балці, що зв'яза-
на з рамою обома кінцями за допомогою механізмів 
зміни і фіксації їх положення у вертикальній площи-
ні, а кронштейн, на якому встановлені по три приві-
дні щітки очисника кінематично зв'язані з механіз-
мом вібраційної дії. 

 

 

(11) 116712  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/08 (2006.01) 
B08B 1/02 (2006.01) 
B08B 1/04 (2006.01) 

(21) a 2016 09502  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.09.2016  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ібатуллін Іль-
дус Ібатуллович (UA), Адамчук Олег Валерійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ КО-
РЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очищення коренебуль-
боплодів, що включає транспортування вороху, йо-
го вібраційне перетрушування, подачу в зону очи-

щення та взаємодію з активними і пасивними елеме-
нтами очисних робочих органів та подальше виван-
таження, який відрізняється тим, що перетрушуван-
ня вороху коренебульбоплодів відбувається з одно-
часним наданням йому колових і прямолінійних ру-
хів у повздовжньо-вертикальній площині, завдяки пе-
ретрушувачу комбінованої дії, після цього тіла ко-
ренебульбоплодів уловлюють на м'яку стрічку, далі 
остаточно спрямовують на сепарування дрібних до-
мішок. 
2. Пристрій для транспортування і очищення корене-
бульбоплодів, який включає подавальний транспор-
тер, встановлену над його вихідним кінцем відбивну 
щітку, перетрушувач вороху вібраційної дії з нижнім 
вихідним отвором, утвореним щітками з короткими 
еластичними прутками і з попарно зустрічно-обер-
тальним рухом, сепаруючі органи у вигляді очисної 
гірки та вивантажувального транспортера, який відріз-
няється тим, що перетрушувач вібраційної дії вста-
новлений поворотно, за допомогою циліндричного 
шарніра, розташованого у його середині, і кінематич-
но приєднаний до механізму коливальних поворот-
них рухів, при цьому шарнір і механізм поворотних 
рухів розміщені усередині рухомої рамки, що вста-
новлена на пружних опорах і кінематично приєдна-
на до механізму коливальних рухів у повздовжньо-
вертикальній площині, а під нижнім вихідним кінцем 
перетрушувача встановлені дві еластичні стрічки 
угнутої форми, нижні кінці яких утворюють вихідний 
отвір і зв'язані з пружинами стиснення.  

 

 

(11) 116619  (51) МПК  
A01F 12/28 (2006.01) 
A01F 12/26 (2006.01) 

(21) a 2013 15170  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.12.2013  

(31) 10 2013 100 057.6 
(32) 04.01.2013 
(33) DE 
(72) Хольтманн Бернд (DE), Ескен Дірк (DE), Кріфт Ма-

нфред (DE), Будденкотте Франц (DE), Буссманн Ральф 
(DE) 

(73) КЛААС ЗЕЛЬБСТФАРЕНДЕ ЕРНТЕМАШІНЕН ГМБХ 
Münsterstrasse 33, D-33428 Harsewinkel, Germany (DE) 

(54) МОЛОТИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Молотильний пристрій (3), що містить перший мо-

лотильний барабан (4) та другий молотильний ба-
рабан (5), які розташовані один за одним, перше під-
барабання (7), яке частково охоплює перший моло-
тильний барабан (4) та другий молотильний бара-
бан (5) в окружному напрямку, та друге підбарабання 
(8), яке частково охоплює другий молотильний бара-
бан (5) в окружному напрямку, які є регульованими 
у радіальному напрямку молотильних барабанів (4, 
5), а також щонайменш один пристрій для обробки вро-
жаю (29, 34, 35), який розташовано на першому під-
барабанні (7), який відрізняється тим, що перше 
підбарабання (7) та друге підбарабання (8) виконані з 
можливістю повороту навколо спільної осі (17b), яка 
поєднує підбарабання (7, 8), та тим, що охоплення дру-
гого молотильного барабана (5) першим підбара-
банням (7) та другим підбарабанням (8) є приблиз-
но однаковим. 
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2. Молотильний пристрій (3) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що щонайменш перше підбарабання (7) 
має раму (14), у якій розташовано щонайменш два сег-
менти підбарабання (26, 27) в окружному напрямку, 
які щонайменш частково є замінними. 
3. Молотильний пристрій (3) за п. 2, який відрізня-
ється тим, що сегменти підбарабання (26, 27) відно-
сно рами першого підбарабання (7) виконані з мож-
ливістю піднімання, а також є рухливими у попереч-
ному напрямку. 
4. Молотильний пристрій (3) за п. 2 або 3, який відріз-
няється тим, що у осьовому напрямку першого під-
барабання (7) поряд один із одним розташовано що-
найменш два замінні сегменти підбарабання (26, 27). 
5. Молотильний пристрій (3) за пп. 2-4, який відрізня-
ється тим, що на рамі першого підбарабання (7) 
розташовані напрямні планки. 
6. Молотильний пристрій (3) за пп. 2-5, який відрізня-
ється тим, що у рамі підбарабання (14) першого під-
барабання (7) та у сегментах підбарабання (26, 27), 
що знаходяться у ній, із зміщенням відносно одна од-
ної розташовані виїмки у формі пазів (33). 
7. Молотильний пристрій (3) за пп. 1-6, який відрізняє-
ться тим, що перше підбарабання (7) має першу (14а) 
та другу (14b) дугоподібні ділянки, які розташовані 
під кутом одна до одної та створюють клиноподібну 
перехідну зону (15) між обома ділянками (14а, 14b). 
8. Молотильний пристрій (3) за п. 7, який відрізняє-
ться тим, що щонайменш один пристрій для оброб-
ки врожаю (29) виконаний у вигляді щитків шусталки 
(34), що виконанні з можливістю встановлення під пер-
шим підбарабанням (7) перед перехідною зоною (15). 
9. Молотильний пристрій (3) за пп. 7-8, який відрізня-
ється тим, що щонайменш один пристрій для обро-
бки врожаю (29) виконаний у вигляді щитків шустал-
ки (35), що виконані з можливістю встановлення під пер-
шим підбарабанням (7) за перехідною зоною (15) на 
другій ділянці (14b). 
10. Молотильний пристрій (3) за пп. 7-9, який відрізня-
ється тим, що щонайменш один пристрій для об-
робки врожаю (29) виконаний у вигляді рейки (31), що 
розташована у перехідній зоні (15) паралельно осям 
молотильних барабанів (4, 5) та виконана з можли-
вістю повороту навколо обертальної осі (30) та про-
стягається по ширині молотильних барабанів (4, 5). 
11. Молотильний пристрій (3) за п. 10, який відрізня-
ється тим, що рейка (31) має закрите основне тіло 
(36) із по суті U-подібним профілем. 
12. Молотильний пристрій (3) за п. 11, який відріз-
няється тим, що рейка (31) має щонайменш один 
елемент (37), що простягається через ширину рейки 
(31), що виступає над основним тілом (36) у попереч-
ному напрямку. 
13. Молотильний пристрій (3) за пп. 1-12, який відрі-
зняється тим, що перше підбарабання (7) та друге 
підбарабання (8) мають накладки (20а, 20b, 20с), за 
допомогою яких перше підбарабання (7) та друге під-
барабання (8) з'єднуються із колінчастими важеля-
ми (21а, 21b, 21с), які виконані з можливістю поворо-
ту навколо відповідної стаціонарної осі (18, 19, 22). 
14. Молотильний пристрій (3) за пп. 1-12, який відріз-
няється тим, що пристрої для обробки врожаю (29, 
31, 34, 35) виконані з можливістю приводу незалежно 
один від одного. 
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Дж. (US), Лі Хуажун (US), Хей Тімоті Д. (US), Вуслі 
Аарон Т. (US), Олсон Моніка Брітт (US) 

(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, Uni-
ted States of America (US) 

(54) ТРАНСГЕННА РОСЛИНА КУКУРУДЗИ, ЯКА ПРОДУ-
КУЄ БІЛКИ Cry34Ab1, Cry35Ab1 І Cry6Aa1 ДЛЯ ЗА-
ПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ СТІЙКОСТІ У КУКУРУДЗЯ-
НОГО КОРЕНЕВОГО ЖУКА (Diabrotica spp.) 

(57) 1. Трансгенна рослина кукурудзи, яка продукує бі-
лок Cry34Ab1, білок Cry35Ab1 і інсектицидний білок 
Cry6Aa1, де зазначений білок Cry35Ab1 має послі-
довність, яка складається з SEQ ID NO:1, і зазначе-
ний інсектицидний білок Cry6Aa1 має послідовність, 
яка складається з SEQ ID NO:4, і зазначений білок 
Cry34Ab1 має послідовність, яка складається з SEQ 
ID NO:3, і де зазначений білок Cry35Ab1 та зазна-
чений інсектицидний білок Cry6Aa1 мають різні сай-
ти зв'язування у кишечнику кукурудзяного корене-
вого жука. 
2. Насінина трансгенної рослини кукурудзи за п. 1, 
де зазначена насінина містить ДНК, яка кодує зазна-
чений білок Cry34Ab1, білок Cry35Ab1 і білок 
Cry6Aa1. 
3. Множина трансгенних рослин кукурудзи за п. 1, 
яка додатково містить резервні рослини, що не міс-
тять білки Bt, де зазначені резервні рослини скла-
дають менше ніж 40 % зазначеної множини рослин. 
4. Множина трансгенних рослин кукурудзи за п. 3, 
де зазначені резервні рослини складають менше 
ніж 30 % всіх культур зазначеної множини рослин. 
5. Множина трансгенних рослин кукурудзи за п. 3, 
де зазначені резервні рослини складають менше 
ніж 20 % всіх культур зазначеної множини рослин. 
6. Множина трансгенних рослин кукурудзи за п. 3, 
де зазначені резервні рослини складають менше 
ніж 10 % всіх культур зазначеної множини рослин. 
7. Множина трансгенних рослин кукурудзи за п. 3, 
де зазначені резервні рослини складають менше ніж 
5 % всіх культур зазначеної множини рослин. 
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8. Множина трансгенних рослин кукурудзи за п. 3, 
де зазначені резервні рослини розташовані блока-
ми або смугами. 
9. Суміш трансгенного насіння кукурудзи, яка містить 
резервне насіння від резервних рослин, які не міс-
тять Bt-білки, і множину насіння за п. 2, де зазначене 
насіння містить ДНК, що кодує білок Cry34Ab1, білок 
Cry35Ab1 і зазначений білок Cry6Aa1, де зазначене 
резервне насіння складає менше ніж 40 % усього 
насіння у суміші. 
10. Суміш трансгенного насіння кукурудзи за п. 9, де 
зазначене резервне насіння складає менше ніж 30 % 
усього насіння у суміші. 
11. Суміш трансгенного насіння кукурудзи за п. 9, де 
зазначене резервне насіння складає менше ніж 20 % 
усього насіння у суміші. 
12. Суміш трансгенного насіння кукурудзи за п. 9, де 
зазначене резервне насіння складає менше ніж 10 % 
усього насіння у суміші. 
13. Суміш трансгенного насіння кукурудзи за п. 9, де 
зазначене резервне насіння складає менше ніж 5 % 
усього насіння у суміші. 
14. Спосіб керування розвитком стійкості до Cry-біл-
ка в кукурудзяного коренеревого жука, який включає 
висівання насіння за будь-яким з пп. 9-13 для одер-
жання множини рослин за будь-яким з пп. 3-7 і кон-
тактування зазначеного кукурудзяного кореневого жу-
ка із зазначеною множиною трансгенних рослин ку-
курудзи. 
15. Множина трансгенних рослин кукурудзи за будь-
яким з пп. 3-8, де зазначені рослини займають біль-
ше ніж 10 акрів (40,5 га). 
16. Рослинна клітина трансгенної рослини кукурудз-
зи за п. 1, де зазначений білок Cry35Ab1 має послідов-
ність, яка складається з SEQ ID NO:1, зазначений 
інсектицидний білок Cry6Aa1 має послідовність, яка 
складається з SEQ ID NO:4, і зазначений білок Cry34Ab1 
має послідовність, яка складається з SEQ ID NO:3. 
17. Спосіб одержання рослинної клітини трансгенної 
рослини кукурудзи за п. 16, який включає трансфо-
рмацію рослинної клітини трансгенної рослини ку-
курудзи ДНК, що кодує інсектицидний білок Cry6Aa1, 
ДНК, що кодує білок Cry34Ab1, і ДНК, що кодує білок 
Cry35Ab1. 
18. Спосіб боротьби з кукурудзяним кореневим жу-
ком приведенням у контакт зазначеного кукурудзяно-
го кореневого жука з білком Cry34Ab1, білком Cry35Ab1 
і інсектицидним білком Cry6Aa1, охарактеризовани-
ми в п. 1, де зазначений білок Cry35Ab1 та зазначе-
ний інсектицидний білок Cry6Aa1 мають різні сайти 
зв'язування у кишечнику кукурудзяного кореневого 
жука. 
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(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-
1054, United States of America (US) 

(54) ТЕРМОСТАБІЛЬНІ ВОДНІ КОМПОЗИЦІЇ КЛОКВІ-
НТОСЕТ-МЕКСИЛУ 

(57) 1. Спосіб зменшення росту кристалів водної суспен-
зії гідратованого клоквінтосет-мексилу, який вклю-
чає: 
приведення в контакт водної суспензії гідратованого 
клоквінтосет-мексилу із поверхнево-активною речо-
виною, вибраною із групи, яка складається із талова-
міну алкоксилату, кокоаміну алкоксилату і їх сумішей, 
із отриманням стабілізованої композиції. 
2. Спосіб стабілізування водної суспензії гідратова-
ного клоквінтосет-мексилу, який включає: 
приведення в контакт водної суспензії гідратованого 
клоквінтосет-мексилу із поверхнево-активною речо-
виною, вибраною із групи, яка складається із талова-
міну алкоксилату, кокоаміну алкоксилату і їх сумішей, 
із отриманням стабілізованої композиції, 
у якому стабілізована композиція є стабільною при 
температурі 30 °C або вище. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, у якому стабілізована компо-
зиція є стабільною при температурі від 30 °C до 45 °C. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, у якому стабілізо-
вана композиція є стабільною при підвищеній темпе-
ратурі протягом щонайменше одного року. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, у якому поверх-
нево-активна речовина є етоксилованою. 
6. Спосіб за п. 5, у якому поверхнево-активна речови-
на містить у середньому від 10 до 20 моль етилено-
ксиду. 
7. Спосіб за п. 6, у якому поверхнево-активна речови-
на містить у середньому від 12 до 15 моль етиленок-
сиду. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, у якому стабілізова-
на композиція додатково містить пестицид. 
9. Спосіб за п. 8, у якому пестицид вибраний із гру-
пи, яка складається із клодинафоп-пропаргілу, флупір-
сульфурону, піроксуламу і гербіцидів на основі 4-амі-
нопіколінової кислоти. 
10. Спосіб за п. 8, у якому пестицид включає пірок-
сулам. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 8-10, у якому масове від-
ношення гідратованого клоквінтосет-мексилу до пе-
стициду становить від 1:1 до 9:1. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, у якому стабілі-
зована композиція містить від 150 г/л до 225 г/л гід-
ратованого клоквінтосет-мексилу. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, у якому стабілі-
зована композиція додатково містить додаткову по-
верхнево-активну речовину в ефективній кількості 
для сприяння фізичній стабільності і диспергуванню 
стабілізованої композиції. 
14. Спосіб отримання стабілізованої водної компози-
ції гідратованого клоквінтосет-мексилу, який вклю-
чає: 
змішування безводного клоквінтосет-мексилу із во-
дною композицією, яка містить воду і зволожуючу по-
верхнево-активну речовину, із утворенням водної ком-
позиції клоквінтосет-мексилу; 
перетворення щонайменше 95 % безводного клок-
вінтосет-мексилу до гідратованого клоквінтосет-ме-
ксилу; 
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змішування стабілізуючої поверхнево-активної ре-
човини, яка містить таловаміну алкоксилат, кокоамі-
ну алкоксилат або їх комбінацію, із водною компози-
цією гідратованого клоквінтосет-мексилу; і 
розмелювання продукту, що утворюється. 
15. Спосіб за п. 14, у якому стабілізуюча поверхне-
во-активна речовина є етоксилованою. 
16. Спосіб за п. 15, у якому стабілізуюча поверхнево-
активна речовина містить у середньому від 10 до 20 
моль етиленоксиду. 
17. Спосіб за п. 16, у якому стабілізуюча поверхне-
во-активна речовина містить у середньому від 12 до 
15 моль етиленоксиду. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 14-17, у якому пести-
цид поєднують із продуктом, який утворюється. 
19. Спосіб за п. 18, у якому пестицид вибраний із гру-
пи, яка складається із клодинафоп-пропаргілу, флупір-
сульфурону, піроксуламу і гербіцидів на основі 4-амі-
нопіколінової кислоти. 
20. Спосіб за п. 18, у якому пестицид включає піро-
ксулам. 
21. Спосіб за будь-яким із пп. 18-20, у якому масове від-
ношення гідратованого клоквінтосет-мексилу до пе-
стициду становить від 1:1 до 9:1. 
22. Спосіб за будь-яким із пп. 18-21, у якому стабілі-
зована композиція містить від 150 г/л до 225 г/л гід-
ратованого клоквінтосет-мексилу. 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 14-22, який додатково 
включає додавання додаткової поверхнево-актив-
ної речовини в ефективній кількості для сприяння 
фізичній стабільності і диспергуванню композиції. 
24. Термостабільна водна композиція, яка містить: 
гідратований клоквінтосет-мексил; 
поверхнево-активну речовину, яка містить талова-
міну алкоксилат, кокоаміну алкоксилат або їх комбі-
націю, де вказана поверхнево-активна речовина є ето-
ксилованою і містить в середньому від 10 до 30 моль 
етиленоксиду; і  
воду. 
25. Композиція за п. 24, де композиція являє собою 
концентрат суспензії. 
26. Композиція за п. 24, у якій поверхнево-активна ре-
човина містить у середньому від 10 до 20 моль ети-
леноксиду. 
27. Композиція за п. 24, у якій поверхнево-активна ре-
човина містить у середньому від 12 до 15 моль етиле-
ноксиду. 
28. Композиція за будь-яким із пп. 24-27, яка додат-
ково містить пестицид. 
29. Композиція за п. 28, у якій пестицид вибраний із 
групи, яка складається із клодинафоп-пропаргілу, флу-
пірсульфурону, піроксуламу і гербіцидів на основі 4-
амінопіколінової кислоти. 
30. Композиція за п. 28, у якій пестицид включає пі-
роксулам. 
31. Композиція за будь-яким із пп. 28-30, у якій масо-
ве відношення гідратованого клоквінтосет-мексилу до 
пестициду становить від 1:1 до 9:1. 
32. Композиція за будь-яким із пп. 28-31, де компо-
зиція містить від 150 г/л до 225 г/л гідратованого 
клоквінтосет-мексилу. 
33. Композиція за будь-яким із пп. 24-32, де компози-
ція додатково містить додаткову поверхнево-активну 

речовину в ефективній кількості для сприяння фізи-
чній стабільності і диспергуванню композиції. 

 

 

(11) 116734  (51) МПК (2018.01)  
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(21) a 2017 00931  
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(86) PCT/PL2014/000090, 30.07.2014 
(72) Свєнтославскі Януш (PL), Гаврон Анна (PL), Лішка 

Давід (PL) 
(73) АЙСІБІ ФАРМА СПУЛКА ЯВНА 

Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski, ul. Moź-
dzierzowców 6a, 43-602 Jaworzno, Poland (PL) 

(54) РІДКІ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО РОЗПОДІЛЯЮТЬСЯ, З АН-
ТИЕКТОПАРАЗИТАРНОЮ АКТИВНІСТЮ, СПОСІБ 
БОРОТЬБИ З ЕКТОПАРАЗИТАМИ ТА ЇХНЄ ЗАСТО-
СУВАННЯ В МЕДИЦИНІ ТА ВЕТЕРИНАРІЇ, А ТА-
КОЖ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, САДІВНИЦ-
ТВІ ТА/АБО РОСЛИННИЦТВІ 

(57) 1. Рідка композиція, що розподіляється, для боро-
тьби з ектопаразитами, яка відрізняється тим, що 
вона містить ізопропілміристат й ізогексадекан, при 
цьому масове відношення ізопропілміристату до ізо-
гексадекану перебуває в межах від 1:9 до 7:3, і при 
цьому зазначена композиція не містить силоксанових 
сполук. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що во-
на додатково містить щонайменше одну поверхнево-
активну речовину, переважно в кількості до 10 % за 
масою. 
3. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що вона додатково містить що-
найменше один додатковий агент, вибраний з групи, 
яка складається з інертного фармацевтично або ко-
сметично прийнятного носія, ароматизатора, інсек-
тициду, регулятора росту комах, такого як (S)-метопрен 
або пірипроксифен, й/або інсектициду проти дорос-
лих особин, такого як перметрин, D-фенотрин або 
ефірні олії. 
4. Спосіб лікування зараження ектопаразитами в ор-
ганізмі-хазяїна, який включає місцеве нанесення на 
зазначеного хазяїна ефективної кількості антиектопа-
разитарної рідкої композиції, що розподіляється, за 
будь-яким із пп. 1-3. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що зазна-
чений хазяїн являє собою рослину, тварину або лю-
дину. 
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що зазна-
чені ектопаразити вибрані з групи, яка складається з 
вошей, кліщів і бліх. 
7. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-3 для 
боротьби з ектопаразитами в людей та у ветеринарії. 
8. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-3 для 
боротьби з ектопаразитами в сільському господарс-
тві, садівництві та/або рослинництві. 
9. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-3, яка 
містить щонайменше один косметично прийнятний до-
датковий агент, у косметиці. 
10. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-3, 
яка містить щонайменше один агент для боротьби з 
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шкідниками, для боротьби із зазначеними шкідникА-
ми, у тому числі комахами, і боротьби з гризунами. 

 

 

(11) 116646  (51) МПК (2018.01)  
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 25/32 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) a 2015 07886  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.01.2014  

(31) 61/751,017 
(32) 10.01.2013 
(33) US 
(86) PCT/US2014/010847, 09.01.2014 
(72) Дегенхардт Рорі (CA), Сачіві Норберт М. (US), Мак-

Грегор Білл (CA), Уеймер Монте Р. (US) 
(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, Uni-
ted States of America (US) 

(54) ЗАХИСТ ВІД 4-АМІНО-3-ХЛОР-6-(4-ХЛОР-2-ФТОР-
3-МЕТОКСИФЕНІЛ)ПІРИДИН-2-КАРБОНОВОЇ КИС-
ЛОТИ І ЇЇ ПОХІДНИХ НА ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУРАХ 

(57) 1. Спосіб захисту злакових рослин від шкідливих 
ефектів першого гербіциду, який являє собою спо-
луку формули (І) 

OH

Cl

F

N

O
Cl

NH2

OCH3  (І) 
або її сільськогосподарсько прийнятне сольове, скла-
дноефірне або амідне похідне, який включає засто-
сування супутнім чином першого гербіциду й фло-
расуламу на злакову рослину або на площу, при-
значену для культивування злакових рослин. 
2. Спосіб за п. 1, у якому перший гербіцид застосо-
вують у дозі від приблизно 2,5 до приблизно 35 г ке/га, 
і флорасулам застосовують у дозі від приблизно 2,5 
до приблизно 10 г аі/га. 
3. Спосіб за п. 1, у якому перший гербіцид застосо-
вують у дозі від приблизно 5 до приблизно 35 г ке/га, 
і флорасулам застосовують у дозі від приблизно 5 
до приблизно 10 г аі/га. 
4. Спосіб за будь-яким пп. 1-3, у якому перший гер-
біцид являє собою метиловий складний ефір або 
триетиламінну (TEA) сіль сполуки формули (І). 
5. Спосіб за п. 4, у якому метиловий складний ефір 
або ТЕА-сіль застосовують у дозі від приблизно 2,5 до 
приблизно 10 г ке/га. 
6. Спосіб за п. 4, у якому метиловий складний ефір 
або ТЕА-сіль застосовують у дозі від приблизно 5 
до приблизно 10 г ке/га. 
7. Спосіб за будь-яким одним з пп. 1-6, у якому зла-
кова рослина являє собою пшеницю, ячмінь або ку-
льтивовані види вівса. 
8. Спосіб за будь-яким одним з пп. 1-6, у якому пер-
ший гербіцид і флорасулам застосовують разом. 
9. Композиція для захисту злакових рослин від шкід-
ливих ефектів першого гербіциду, який являє собою 
сполуку формули (І) 

OH

Cl

F

N

O
Cl

NH2

OCH3  (І) 
або її сільськогосподарсько прийнятне сольове, скла-
дноефірне або амідне похідне, яка містить: зазначе-
ний перший гербіцид у комбінації з флорасуламом у 
масовому відношенні від приблизно 2:1 до прибли-
зно 1:2. 
10. Композиція за п. 9, у якій масове відношення за-
значеного першого гербіциду до флорасуламу ста-
новить приблизно 1:1. 
11. Композиція за п. 9 або 10, у якій гербіцид являє 
собою метиловий складний ефір або ТЕА-сіль спо-
луки формули (І). 

 

 

(11) 116653  (51) МПК  
A01N 63/02 (2006.01) 

(21) a 2015 11132  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.11.2015  

(72) Лисенко Олександр Миколайович (UA), Лисенко Олек-
сандр Олександрович (UA) 

(73) ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ак. Вільямса, 59-б, кв. 104, м. Одеса, 65122 
(UA) 
  

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ак. Вільямса, 59-б, кв. 104, м. Одеса, 65122 
(UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З ЖОВЧІ ДОМАШНІХ 
ПТАХІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ КОМАХАМИ-ШКІДНИ-
КАМИ 

(57) Застосування водного розчину водно-спиртового 
екстракту або 50 % пасти жовчі домашніх птахів як за-
собу для боротьби з комахами-шкідниками. 

 

 

(11) 116677  (51) МПК (2018.01)  
A01P 13/00 
A01N 43/88 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 

(21) a 2016 03319  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.03.2016  

(72) Горбань Роман Олександрович (UA), Головенець Ка-
терина Віталіївна (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "АДАМА УКРАЇНА" 
вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, офіс 4А/41,        
м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ РОСЛИНАМИ 
ТА СИНЕРГІЧНА ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 

(57) 1. Спосіб боротьби зі шкідливими рослинами, у яко-
му обробляють шкідливі рослини ефективною кількі-
стю комбінації сполуки А і сполуки В, який відрізня-
ється тим, що сполукою А є активна діюча речовина 
бентазон, а сполукою В - активна діюча речовина 
кломазон, причому зазначені шкідливі рослини при-
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сутні разом із корисними рослинами, а корисними 
рослинами є соя. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шкід-
ливі рослини є однорічними дводольними та одно-
річними злаковими рослинами. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що масо-
ве відношення сполук А:В становить від приблизно 
8:1 до приблизно 10:1. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-2, який відрізняєть-
ся тим, що використовують від 564 до 1439 г/га спо-
луки А і від 97 до 292 г/га сполуки В. 
5. Синергічна гербіцидна композиція для боротьби 
зі шкідливими рослинами, що містить сполуку А і спо-
луку В, яка відрізняється тим, що сполука А є ак-
тивною діючою речовиною бентазон, а сполука В -
активною діючою речовиною кломазоном, причому 
вказана композиція містить приблизно від 0,01 до 
приблизно 99,99 % за масою вказаних активних спо-
лук, приблизно від 0 до приблизно 20 % припусти-
мих у сільському господарстві поверхнево-активних ре-
човин, а також від приблизно 5 до 99,99 % твердих або 
рідких розріджувачів; при тому, що масове відношен-
ня сполук А:В становить від приблизно 8:1 до 10:1.  
6. Композиція за п. 5, яка відрізняється тим, що спо-
лука А і сполука В присутні у формі, вибраній із гру-
пи, що охоплює готові розчини, концентрати, що ему-
льгуються, емульсії, суспензії, змочувальні порош-
ки, розчинні порошки, гранули, розчинні гранули, дис-
персійні гранули, мікроемульсії, суспензії мікрокап-
сул, олії у воді, водні емульсії в олії, масляні диспер-
сії, розчинні концентрати, суспоемульсії, капсульні су-
спензії, та їх суміші. 
7. Композиція за будь-яким із пп. 5-6, яка відрізняє-
ться тим, що зазначені шкідливі рослини присутні ра-
зом із корисними рослинами, а корисними рослина-
ми є соя. 

 

 

A 21 

(11) 116739  (51) МПК  
A21D 2/36 (2006.01) 
A21D 13/062 (2017.01) 

(21) a 2017 04159  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.04.2017  

(72) Дробот Віра Іванівна (UA), Шевченко Анастасія Оле-
ксандрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ДІАБЕТИЧНИЙ БУЛОЧНИЙ ВИРІБ 
(57) Діабетичний булочний виріб, що містить борошно 

пшеничне, дріжджі, сіль, олію, фруктозу, який відрі-
зняється тим, що як олію містить олію кукурудзяну, 
додатково містить казеїн, клітковину висівок гречки, 
суміш цитратів кальцію, магнію, цинку, заліза, при 
наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: 
борошно пшеничне 50,0-55,0 
дріжджі 1,0-2,0 
сіль 0,5-1,5 
фруктоза 1,5-3,5 

олія кукурудзяна 1,0-2,0 
казеїн 2,0-6,0 
клітковина висівок гречки 2,0-6,0 
суміш цитратів 0,2-0,8 
вода 41,8-23,2. 

 

 

(11) 116747  (51) МПК  
A21D 13/066 (2017.01) 
A21D 13/80 (2017.01) 

(21) a 2017 05072  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.05.2017  

(72) Різник Анастасія Олександрівна (UA), Кирпіченкова 
Оксана Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СКЛАД ШОКОЛАДНОГО КЕКСУ "ГЛЮТЕН-ФРІ" 
(57) Склад шоколадного кексу, що містить борошно, какао-

порошок, яйця, маргарин, цукор, молоко, арахіс та 
гідрокарбонат натрію, який відрізняється тим, що 
як борошно містить кокосове борошно та борошно з 
коричневого рису, при такому співвідношенні ком-
понентів, %: 
борошно кокосове 6-7,5 
борошно з коричневого рису 7,5-9 
какао-порошок 9-10,5 
яйця 9-10,5 
маргарин 16-18 
цукор 19-21 
молоко 9-11,5 
арахіс 16,5-18 
гідрокарбонат натрію 1. 
 

 

A 23 

(11) 116617  (51) МПК  
A23B 7/026 (2006.01) 
F26B 17/10 (2006.01) 

(21) a 2013 06412  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.05.2013  

(72) Юдін Олександр Ілларіонович (UA) 
(73) ЮДІН ОЛЕКСАНДР ІЛЛАРІОНОВИЧ 

вул. Полтавський Шлях, 148/2, кв. 344, м. Хар-
ків, 61034 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОПОДІБНОГО ПРО-
ДУКТУ ТА УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб отримання порошкоподібного продукту з ро-
слинної сировини, згідно з яким попередньо підгото-
влену рослинну сировину подають у камеру сушін-
ня, в нижній частині якої її подрібнюють за допомогою, 
щонайменше одного активатора до одержання за-
даного розміру частинок і сушать у потоці газоподі-
бного, нагрітого за допомогою щонайменше одного 
теплогенератора, теплоносія при температурі 80-
165 °C, що рухається в камері сушіння у висхідному 
напрямку зі швидкістю (Vкс), що становить 1,0-1,5 
швидкості вільного падіння частинок, які потім ви-
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носяться з камери сушіння в циклон для збору по-
рошкоподібного продукту разом з потоком газоподіб-
ного теплоносія, який відрізняється тим, що пото-
ки газоподібного теплоносія, що формують на ви-
ході кожного теплогенератора, вводять в нижню ча-
стину камери сушіння опозитно один до одного, а шви-
дкість потоку газоподібного теплоносія, що надходить 
у циклон з камери сушіння, встановлюють в межах 
18-25 м/с, залежно від параметрів вихідної рослин-
ної сировини. 
2. Спосіб отримання порошкоподібного продукту з рос-
линної сировини за п. 1, який відрізняється тим, що 
швидкість потоку (Vвп) газоподібного теплоносія у 
вивідному патрубку камери сушіння розраховують 
за наступною формулою: 

Vвп=Qгт/Sвп3600, (1) 
де 
Vвп - швидкість потоку газоподібного теплоносія у ви-
відному патрубку камери сушіння, м/с; 
Qгт - сумарна величина витрат газоподібного тепло-
носія, що подається в камеру сушіння від кожного з теп-
логенераторів, м3/ч; 
Sвп - площа прохідного перерізу вивідного патрубка, м

2. 
3. Спосіб отримання порошкоподібного продукту з рос-
линної сировини за п. 2, який відрізняється тим, що 
величину площі прохідного перерізу вивідного пат-
рубка камери сушіння у процесі регулювання вста-
новлюють виходячи із наступної залежності: 

0,15Sкс<Sвп<0,35Sкс, (2) 
де 
Sкс - середня площа прохідного перерізу камери су-
шіння, м2; 
Sвп - площа прохідного перерізу вивідного патрубка, м

2. 
4. Установка для отримання порошкоподібного продук-
ту з рослинної сировини, що містить вузол попере-
дньої підготовки рослинної сировини, щонайменше 
один теплогенератор з вихідним патрубком, камеру 
сушіння, в нижній частині якої встановлено, щонайме-
нше один подрібнювач, виконаний у вигляді актива-
тора, а у верхній - встановлений вивідний патрубок, 
з'єднаний із циклоном для збору порошкоподібного 
продукту, яка відрізняється тим, що в нижній час-
тині камери сушіння встановлений додатковий по-
дрібнювач у вигляді додаткового активатора, розмі-
щений опозитно вищезазначеному активатору, при цьо-
му вихідний патрубок кожного теплогенератора при-
микає до нижньої частини камери сушіння з тильної 
сторони відповідного активатора, а сопла вихідних 
патрубків кожного теплогенератора орієнтовані опо-
зитно один до одного, при цьому вивідний патрубок ка-
мери сушіння забезпечений клапаном для регулю-
вання прохідного перерізу вивідного патрубка. 
5. Установка для отримання порошкоподібного проду-
кту з рослинної сировини за п. 4, яка відрізняється 
тим, що вона додатково забезпечена вологовідділю-
вачем, приєднаним до вихідного патрубка циклона 
для збору порошкоподібного продукту і забезпече-
ним ємністю для збору конденсату, пов'язаною з насо-
сом, вихід якого оснащений вузлом розпилювання кон-
денсату, розміщеним у вихідному патрубку згадано-
го циклона. 
6. Установка для отримання порошкоподібного проду-
кту з рослинної сировини за одним з пунктів 4 або 5, 
яка відрізняється тим, що вона забезпечена комп-

ресором розрядження, пов'язаним з газонаповненою 
порожниною вологовідділювача. 
7. Установка для отримання порошкоподібного проду-
кту з рослинної сировини за п. 6, яка відрізняється 
тим, що компресор розрядження оснащений витяж-
ною трубою. 
 

 

(11) 116709  (51) МПК (2018.01)  
A23C 23/00 
A23L 3/36 (2006.01) 
A23L 13/40 (2016.01) 
A23L 13/60 (2016.01) 

(21) a 2016 08956  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.08.2016  

(72) Крамаренко Дмитро Павлович (UA), Гіренко Наталія 
Ігорівна (UA), Товма Лідія Федорівна (UA), Дуб Во-
лодимир Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 
пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 
92703 (UA) 
  

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХА-
РЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, Харківська обл., 
61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФАРШУ З МОЛОЧНИМ БІЛ-
КОМ ДЛЯ МЛИНЦІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РАЦІО-
НУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

(57) Спосіб одержання фаршу з молочним білком для млин-
ців, який включає пропускання кислого сиру крізь про-
тиральну машину, додавання компонентів фаршу та 
ретельне перемішування, який відрізняється тим, 
що під час перемішування додають перець чорний 
мелений, суху цистозіру і рис відварний, цибулю рі-
пчасту, обсмажену на шпику свинячому, з додаванням 
печериць та подрібненого котлетного м'яса і висівок 
пшеничних, після перемішування шприцюють у це-
лофанову оболонку, охолоджують до температури 
3-5 °C або заморожують до досягнення температу-
ри в центрі батона -17…-19 °C, при цьому рецептурні 
компоненти використовують при наступних співвід-
ношеннях, мас. %: 
сир кислий нежирний 23,45-46,55 
котлетне м'ясо 18,00-22,00 
печериці 8,00-12,00 
цибуля ріпчаста очищена 8,00-12,00 
шпик свинячий 8,00-12,00 
висівки пшеничні 4,00-6,00 
рис відварний 6,00-10,00 
цистозіра суха 1,00-2,00 
перець чорний мелений 0,45-0,55. 

 

 

(11) 116638  (51) МПК  
A23D 7/015 (2006.01) 
A23D 7/02 (2006.01) 

(21) a 2015 01860  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.08.2013  
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(31) 12179149.5 
(32) 03.08.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/066198, 01.08.2013 
(72) Пііспа Ейя (FI), Карловітш Дьйордь (PL) 
(73) БУНГЕ НЬЙОВЕНЬОЛАЙІПАРІ ЗАРТКЬЙОРУЕН 

МУКЬЙОДО РЕСВЕНЬТАРШАШАГ 
Vaci ut 33, 1134 Budapest, Hungary (HU) 

(54)  КОМПОЗИЦІЯ ЖИРОВОЇ СУМІШІ 
(57) 1. Композиція жирової суміші, що включає 20 % або 

менше насичених жирних кислот, в числі яких: 
38 % або менше пальмітинової кислоти (С16: 0), і 
20 % або більше стеаринової кислоти (С18: 0), 
де зазначену жирову суміш одержують з твердої 
жирової основи, що складає від 5 % до 100 %, що 
включає від 5 % до 100 % одного або більше твер-
дого жиру і щонайменше 5 % стеаринової кислоти. 
2. Композиція жирової суміші за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що 32 % або менше насичених жирних 
кислот є пальмітиновою кислотою. 
3. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1 
або 2, яка відрізняється тим, що 28 % або більше 
насичених жирних кислот є стеариновою кислотою. 
4. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що 3 % або менше насиче-
них жирних кислот є лауриновою кислотою. 
5. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що 1,5 % або менше наси-
чених жирних кислот є міристиновою кислотою. 
6. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що жирову суміш одержу-
ють з твердої жирової основи, що складає від 5 % 
до 45 %. 
7. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-6, 
яка відрізняється тим, що твердий жир вибирають 
з повністю гідрогенізованої олії, фракціонованої олії 
або жиру, переетерифікованої олії або жиру, або їх 
суміші. 
8. Композиція жирової суміші за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що твердий жир вибраний з повністю гі-
дрогенізованої ріпакової олії з низьким вмістом еру-
кової кислоти, повністю гідрогенізованої ріпакової олії 
з високим вмістом ерукової кислоти, повністю гідро-
генізованої соняшникової олії, фракціонованої со-
няшникової олії з високим вмістом стеаринової кис-
лоти, фракціонованої олії ши, олії какао або їх су-
міші. 
9. Композиція жирової суміші будь-яким з пп. 1-8, яка 
відрізняється тим, що тверда жирова основа дода-
тково включає до 80 % однієї або більше природної 
олії або жиру, що обрана з канолової олії, соняшни-
кової олії, рапсової олії з низьким вмістом ерукової ки-
слоти, соняшникової олії з високим вмістом олеїно-
вої кислоти, соєвої олії, кукурудзяної олії, арахісової 
олії, олії волоського горіха, олії лісового горіха, оли-
вкової олії, рижикової олії, лляної олії, конопляної олії, 
сафлорової олії, канолової олії з високим вмістом 
олеїнової кислоти, соєвої олії з низьким вмістом лі-
ноленової кислоти або соняшникової олії з високим 
вмістом стеаринової кислоти, причому вказану при-
родну олію або жир змішують і/або переетерифіко-
вують з твердим жиром. 
10. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-
6, яка відрізняється тим, що тверду жирову основу 
одержують з: 

від 60 % до 100 % однієї або більше повністю гідроге-
нізованої олії, або фракціонованої олії, або жиру, що 
включає більше 40 % стеаринової кислоти, обраної 
з повністю гідрогенізованої ріпакової олії з низьким 
вмістом ерукової кислоти, повністю гідрогенізованої 
ріпакової олії з високим вмістом ерукової кислоти, по-
вністю гідрогенізованої соняшникової олії, повністю 
гідрогенізованої соєвої олії, фракціонованої соняш-
никової олії з високим вмістом стеаринової кислоти, 
фракціонованої олії какао, і/або фракціонованої олії 
ши; 
переетерифікованої з однією або більше природ-
ною або фракціонованою олією або жиром, що взя-
тий в кількості до 40 %, що вибраний з канолової 
олії, соняшникової олії, рапсової олії з низьким вмі-
стом ерукової кислоти, соняшникової олії з високим 
вмістом олеїнової кислоти, соєвої олії, кукурудзяної 
олії, арахісової олії, оливкової олії, канолової олії з 
високим вмістом олеїнової кислоти, соєвої олії з ни-
зьким вмістом ліноленової кислоти, соняшникової 
олії з високим вмістом стеаринової кислоти, пальмо-
ядрової олії, фракціонованої пальмоядрової олії, олії 
ши, фракціонованої олії ши, олії какао, кокосового жи-
ру і/або фракціонованого кокосового жиру. 
11. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-
6, яка відрізняється тим, що тверда жирова основа 
містить: 
від 20 % до 100 % одного або більше твердого жиру, 
що обраний з повністю гідрогенізованої олії, фракціо-
нованої олії або жиру і/або переетерифікованої олії 
або жиру, що містить більше 15 % стеаринової кис-
лоти, і 
до 80 % однієї або більше природної або фракціоно-
ваної олії або жиру, що вибраний з канолової олії, 
соняшникової олії, рапсової олії з низьким вмістом 
ерукової кислоти, соняшникової олії з високим вміс-
том олеїнової кислоти, соєвої олії, кукурудзяної олії, 
арахісової олії, оливкової олії, канолової олії з висо-
ким вмістом олеїнової кислоти, соєвої олії з низьким 
вмістом ліноленової кислоти, соняшникової олії з ви-
соким вмістом стеаринової кислоти, пальмоядрової 
олії, олії ши, олії какао і кокосового жиру, причому, 
вказану природну або фракціоновану олію або жир 
змішують і/або переетерифіковують з твердим жи-
ром, 
причому зазначена тверда жирова основа не вклю-
чає пальмову олію та її фракції. 
12. Композиція жирової суміші за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що тверда жирова основа не включає 
пальмоядрову олію та її фракції. 
13. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-
12, яка відрізняється тим, що додатково містить 
від 65 % до 95 % однієї або більше додаткової олії. 
14. Композиція жирової суміші за п. 13, яка відрізня-
ється тим, що вказана додаткова олія, що містить-
ся в жировій суміші, вибрана з канолової олії, соняш-
никової олії, рапсової олії з низьким вмістом еруко-
вої кислоти, соняшникової олії з високим вмістом олеї-
нової кислоти, соєвої олії, кукурудзяної олії, арахі-
сової олії, оливкової олії, канолової олії з високим 
вмістом олеїнової кислоти або соєвої олії з низьким 
вмістом ліноленової кислоти. 
15. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-
14, яка відрізняється тим, що вона не включає па-
льмову олію та її фракції. 
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16. Композиція жирової суміші за п. 15, яка відріз-
няється тим, що вона не включає пальмоядрову олію 
та її фракції. 
17. Композиція жирової суміші за будь-яким з пп. 1-16, 
яка відрізняється тим, що вона містить менше 5 % 
транс-жирних кислот. 
18. Композиція жирового спреду, що містить від 10 % 
до 90 % жирової суміші, як визначено у будь-якому 
з пп. 1-17. 

 

 

(11) 116696  (51) МПК  
A23L 3/3463 (2006.01) 
A23L 3/40 (2006.01) 
A23L 19/10 (2016.01) 
A23B 7/02 (2006.01) 
A23B 7/06 (2006.01) 

(21) a 2016 06536  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.06.2016  

(72) Бандуренко Галина Михайлівна (UA), Бессараб Оле-
ксандр Семенович (UA), Малежик Іван Федорович (UA), 
Левківська Тетяна Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ВІТАМІНІЗОВАНИХ СУ-
ШЕНИХ ФРУКТІВ АБО ОВОЧІВ 

(57) Спосіб виробництва вітамінізованих сушених фрук-
тів або овочів, який передбачає сортування, калібру-
вання, миття, інспекцію, очищення та доочищення, рі-
зання, відсів дріб'язку, бланшування, сушіння, інспек-
цію, сортування, дозування, упакування, зберігання, 
який відрізняється тим, що очищення від неїстів-
них частин проводять в атмосфері пари, нарізані шма-
точками фрукти або овочі після відсіву дріб'язку на-
правляють у розчин, що містить 0,02-0,5 % лимонної 
та аскорбінової кислот у співвідношенні 10:1-1:10 з 
температурою 4-20 °С, після чого їх бланшують 0,5-
2 хвилини у розчині лимонної кислоти та ізоаскорбі-
нату натрію концентрацією 0,01-0,1 % у співвідно-
шенні 10:1-1:10 при температурі 85-99 °С, а потім до-
датково витримують у розчині водорозчинних вітамі-
нів з вмістом сухих речовин 0,01-1,0 % при темпе-
ратурі 4-20 °С протягом 1-30 хвилин і сушать фрукти 
до вмісту сухих речовин 80-90 %, а овочі до вмісту 
сухих речовин 93-94 %, підтримуючи температуру си-
ровини у межах 30-60 °С. 

 

 

(11) 116706  (51) МПК  
A23L 13/20 (2016.01) 
A23L 13/40 (2016.01) 
A23L 13/60 (2016.01) 

(21) a 2016 08240  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.07.2016  

(72) Пешук Людмила Василівна (UA), Горбач Олександр 
Ярославович (UA), Леонідова Тетяна Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) КОВБАСА З БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЮ ДОБАВКОЮ 
(57) Ковбаса, що містить шпик боковий, свинину жилова-

ну, сухе молоко знежирене, меланж, сіль кухонну харчо-
ву, натрію нітрит, цукор-пісок, хітозан, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить м'ясо птиці зі шку-
рою, білково-вуглеводну добавку, воду, як свинину жи-
ловану містить свинину жиловану напівжирну та як 
хітозан містить хітозан водорозчинний у сухому ви-
гляді, при наступному співвідношенні компонентів, %: 
м'ясо птиці зі шкурою 35,0-38,0 
свинина жилована напівжирна 30,0-35,0 
шпик боковий 12,0-14,0 
сухе молоко знежирене 2,0-3,0 
меланж 2,0-3,2 
сіль кухонна харчова 1,5-2,5 
цукор-пісок 0,02-0,04 
нітрит натрію 0,004-0,006 
білково-вуглеводна добавка 2,0-3,0 
хітозан водорозчинний 0,05-0,15 
вода решта. 
 

 

(11) 116737  (51) МПК  
A23L 23/10 (2016.01) 

(21) a 2017 03278  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.04.2017  

(72) Петрова Жанна Олександрівна (UA), Снєжкін Юрій 
Федерович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Желябова, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA) 

(54) ХАРЧОВИЙ КОНЦЕНТРАТ СУПУ ШВИДКОГО ПРИ-
ГОТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Харчовий концентрат супу швидкого приготування фу-
нкціонального призначення, що містить картоплю 
сушену, цибулю сушену, перець чорний мелений, який 
відрізняється тим, що додатково містить екструдат 
рисової крупи, гранульоване сушене м'ясо, кріп, пе-
трушку, зіру, морську сіль, як картоплю сушену містить 
функціональний порошок картоплі, як цибулю суше-
ну містить функціональний порошок цибулі та додат-
ково містить функціональні порошки моркви, селе-
ри, солодкого перцю, причому функціональні поро-
шки мають дисперсність 0,5 мм, при такому співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
екструдат рисової крупи 67,5 
м'ясо сушене гранульоване 12,5 
порошок картоплі 11 
порошок селери 0,5 
порошок моркви 3 
порошок солодкого перцю 1 
порошок цибулі 2 
зіра, перець чорний мелений 0,5 
кріп, петрушка 0,5 
сіль морська 2,5. 
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(11) 116724  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 8/06 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

(21) a 2016 12040  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.11.2016  

(72) Кополовець Іван Іванович (UA), Штефаніч Петер (SK), 
Болдіжар Патріція Олександрівна (UA), Русин Ва-
силь Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ РОЗВИ-
ТКУ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРО-
ВООБІГУ "ІНСУЛЬТ-STOP" У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АСИМ-
ПТОМАТИЧНИМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕН-
НЯМ СОННИХ АРТЕРІЙ 

(57) Спосіб визначення вірогідності розвитку гострого по-
рушення мозкового кровообігу "Інсульт-Stop" у паці-
єнтів із асимптоматичним атеросклеротичним ура-
женням сонних артерій, який включає клінічні та па-
раклінічні дослідження, визначення ступеня стенозу 
сонних артерій, який відрізняється тим, що розра-
ховують вірогідність можливого розвитку гострого 
порушення мозкового кровообігу за формулою: 

бляшкиотичноїатеросклерщільностікоефіцієнт

2PLALpрівень*
ВСАшвидкістьадіастолічн
ВСАшвидкістьсистолічна

"StopІнсульт"


 , 

де в чисельнику - співвідношення систолічної та ді-
астолічної швидкостей внутрішньої сонної артерії, 
помножене на показник концентрації в крові факто-
ра ліпопротеїн-асоційованої фосфоліпази ,PLALp 2 а 

в знаменнику: коефіцієнт щільності "5" - при м'якій гі-
поехогенній атеросклеротичній бляшці, коефіцієнт 
щільності "10" - при змішаній атеросклеротичній бляш-
ці, коефіцієнт щільності "15" - при щільній гіперехоген-
ній атеросклеротичній бляшці, та коефіцієнт щільно-
сті "15" - при змішаній структурі атеросклеротичної бля-
шки у пацієнтів, що приймають статини, і при показ-
нику менше 50 балів вірогідність розвитку гострого 
порушення мозкового кровообігу - низька, від 50 до 
100 балів - середня, більше 100 балів - висока. 

 

 

(11) 116702  (51) МПК  
A61B 5/05 (2006.01) 
A61B 5/16 (2006.01) 

(21) a 2016 07360  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.07.2016  

(72) Пісоцька Людмила Анатоліївна (UA), Глухова Ната-
лія Вікторівна (UA), Третяк Тетяна Олегівна (UA) 

(73) ПІСОЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Фурманова, 10, кв. 60, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПРОЯВУ ТИПУ 
МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ 

(57) Спосіб визначення ступеня прояву типу мислення 
людини, що включає вплив на подушечки пальців 
рук імпульсним струмом високої частоти, візуаліза-
цію на рентгенівській плівці виникаючого газорозря-

дного випромінювання у вигляді корон зі стримера-
ми та визначення характеру їх розбіжності, який від-
різняється тим, що проводять сканування зафіксо-
ваних на рентгенівській плівці зображень газороз-
рядного випромінювання пальців правої руки лю-
дини після послідовного проведення трьох психоло-
гічних тестів на образне, логічне та інтуїтивне мислен-
ня, потім за допомогою програмного забезпечення здій-
снюють цифрову обробку зображень шляхом їх бі-
наризації по рівню яскравості і розраховують площі 
корон третього і четвертого пальців S3, S4, виділяю-
чи максимальне із цих значень як Sмax, і визначають 
ступені прояву різних типів мислення за абсолют-
ними значеннями параметра b=(S4-S3)/Sмax з ураху-
ванням віку людини, як молодших осіб - до 20 років, 
і як старших - після, а саме: 
високий ступінь прояву образного мислення при 0<b< 
0,05, середній - при 0,05<b<0,07, низький - при 0,07<b< 
0,1 для осіб будь-якого віку; 
високий ступінь прояву логічного або інтуїтивного 
мислення при b>0,3, середній - при 0,2<b<0,3, низь-
кий - при 0,1<b<0,2, при цьому при логічному типу мис-
лення у старших осіб S4<S3, а у молодших S4>S3, і 
навпаки при інтуїтивному типу мислення у старших 
осіб S4>S3, а у молодших S4<S3. 

 

 

(11) 116729  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) a 2016 13656  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.12.2016  

(72) Когутич Антон Іванович (UA), Галамба Андріана Ан-
тонівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ 
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В 

(57) Спосіб визначення причини формування хронічного 
гепатиту В, що включає визначення імуноглобулінів кла-
су G до вірусу гепатиту А, який відрізняється тим, 
що у пацієнтів, які перенесли гепатит А у клінічно-ма-
ніфестній або інапарантній формі, при захворюван-
ні на гострий гепатит В формується його хронічна 
форма. 

 

 

(11) 116722  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
G01N 21/31 (2006.01) 

(21) a 2016 11694  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.11.2016  

(72) Костєв Федір Іванович (UA), Самунжи Георгій Пана-
сович (UA), Рачок Ігор Васильович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИННОГО ЗАХВОРЮ-
ВАННЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА КОСТЄ-
ВИМ Ф.І., САМУНЖИ Г.П., РАЧКОМ І.В. 
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(57) Спосіб діагностики пухлинного захворювання пе-
редміхурової залози (ПЗ), який полягає у виконанні 
дослідження мікроелементної системи гомеостазу в 
тканині ПЗ шляхом атомно-абсорбційного методу у 
порівнянні досліджуваних мікроелементів з рефе-
рентними значеннями, а саме: при вмісті нижче 0,029 мг/кг 
для Рb та вище 0,90 мг/кг для Сu, 10,36 мг/кг для Fe 
і 0,068 мг/кг для Se, що свідчить про злоякісне пух-
линне захворювання. 

 

 

(11) 116727  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) a 2016 12377  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2016  

(72) Каніковський Олег Євгенійович (UA), Павлик Ігор Ва-
сильович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНО-
ГО ПАНКРЕАТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО ДУОДЕНАЛЬ-
НОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ 

(57) Спосіб оперативного лікування хронічного панкреа-
титу, ускладненого дуоденальною непрохідністю, який 
відрізняється тим, що проводять відсічення дванад-
цятипалої кишки від шлунка, розсічення головної про-
токи підшлункової залози на всьому протязі, вико-
нують висічення паренхіми підшлункової залози в 
області головки, тіла та хвоста з висіченням вірсунго-
вої протоки, після чого проводять холецистектомію і 
дренування загальної жовчної протоки, висікають 
паренхіму підшлункової залози з стриктурою до ве-
ликого дуоденального соска з його розсіченням, ви-
конують папілосфінктеротомію з накладанням швів в 
області великого дуоденального сосочка через про-
світ кукси дванадцятипалої кишки з наступним її ушиван-
ням, після чого накладають гастроєюноанастомоз на 
короткій петлі і формують панкреатоєюноанастомоз 
на виключеній по Ру петлі з ентеро-ентероанастомо-
зом за Брауном. 

 

 

(11) 116731  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) a 2017 00101  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2017  

(72) Грубнік Володимир Володимирович (UA), Параняк 
Микола Романович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ФУН-
ДОПЛІКАЦІЇ ЗА НІССЕНОМ 

(57) Спосіб виконання лапароскопічної фундоплікації за Ніс-
сеном, що полягає у формуванні повної манжети з 
фундального відділу шлунка навколо абдомінально-
го відділу стравоходу, який відрізняється тим, що 
здійснюють додаткову фіксацію нижньої частини ман-

жети до тіла шлунка двома вузловими швами, по 
одному в правому та лівому відділах. 

 

 

(11) 116661  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/22 (2006.01) 

(21) a 2016 00562  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.01.2016  

(72) Кутовий Олександр Борисович (UA), Соколов Олек-
сандр Володимирович (UA), Кисілевський Дмитро Оле-
ксійович (UA) 

(73) КУТОВИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
вул. Генерала Пушкіна, 37-д, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 
  

СОКОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. К. Лібкнехта, 1, корп. 1, кв. 33, м. Дніпропе-
тровськ, 49000 (UA) 
  

КИСІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Тітова, 20, кв. 49, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНОЇ ВИРАЗКИ ГОМІ-
ЛКИ 

(57) Спосіб лікування трофічної виразки гомілки, що вклю-
чає хірургічне втручання у поверхневі вени нижніх кін-
цівок, видалення виразки, підготовку ураженої ділянки до 
пластики, висічення, перфорування клаптя, сануван-
ня і пластику ділянки виразкового дефекту, який від-
різняється тим, що додатково видаляють стовбур 
великої підшкірної вени, розрізають його у поздовж-
ньому напрямі та поперечним чином на частини, за-
лучають їх до пластики як клапті, де накладають їх ен-
дотеліальною поверхнею на виразку, при цьому, як-
що площа виразки сягає <50 см2, клапті накладають 
за принципом складання "черепиці", якщо площа ви-
разки становить >50 см2, їх накладають циркулярним 
чином, від периферії до центра. 

 

 

(11) 116741  (51) МПК  
A61B 17/62 (2006.01) 
A61B 17/64 (2006.01) 

(21) a 2017 04385  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.05.2017  

(72) Бодня Олександр Іванович (UA), Славов Вячеслав 
Христофорович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЧЕРЕЗКІСТКОВОГО ОСТЕОСИН-
ТЕЗУ ПОЗАСУГЛОБОВИХ ДИСТАЛЬНИХ ПЕРЕЛО-
МІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ 

(57) Пристрій для черезкісткового остеосинтезу дисталь-
них метафізарних переломів плечової кістки, що міс-
тить стабілізуючу і репонуючу опори у вигляді балки 
та двох півкілець, з'єднаних між собою гвинтовими 
шпильками, який відрізняється тим, що до півкіль-
ця (2) репонуючої опори за допомогою одноотвірних 
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кронштейнів (7) фіксується наскрізний різьбовий стри-
жень (8) та репонуючий вузол, що складається із трьо-
хотвірного кронштейна (9) і різьбової штанги (10), 
на кінці якої за допомогою одноотвірного кронштей-
на (11) фіксується різьбовий стрижень (12) з можливіс-
тю здійснення репозиції дистального уламка плечо-
вої кістки. 

 

 

(11) 116636  (51) МПК (2018.01)  
A61K 9/00 
A61K 47/32 (2006.01) 
A61K 31/415 (2006.01) 

(21) a 2015 01715  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.07.2013  

(31) 13/562,686 
(32) 31.07.2012 
(33) US 
(86) PCT/HU2013/000080, 31.07.2013 
(72) Мікулашік Ендре (HU), Шпаітш Тамаш (HU), Сакай-

не Шінка Агота (HU) 
(73) ЕГІШ ДЬЙОДЬСЕРДЬЯР ЗРТ. 

30-38 Keresztúri út, Budapest, H-1106, Hungary (HU) 
(54) ТРАНСДЕРМАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ, ЩО МІСТИТЬ ІН-

ГІБІТОРИ COX 
(57) 1. Фармацевтична композиція у формі суспензій-

ного гелю для нанесення на шкіру, що включає: 
селективний інгібітор COX-2, який утворює множину 
твердих частинок, 
солюбілізатор, який є блок-співполімером поліети-
ленгліколь-поліпропіленгліколь-поліетиленгліколю, 
зволожуючий агент, 
гелеутворюючий агент, 
щонайменше один леткий силоксановий агент, що по-
криває селективний інгібітор COX-2, 
агент, що підсилює проникнення, який є ментолом, 
яка відрізняється тим, що тверді частинки диспер-
говані в композиції. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що кон-
центрація солюбілізатора становить 5-10 мас. %. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що кон-
центрація селективного інгібітора COX-2 становить 
0,5-10 % композиції. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що се-
лективний інгібітор COX-2 є целекоксибом. 
5. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що зна-
чення ГЛБ солюбілізатора становить від 14 до 20. 
6. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що зво-
ложуючий агент є поліетиленгліколем. 
7. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що зво-
ложуючий агент є поліетиленгліколем 1000 в кілько-
сті 10 мас. %. 
8. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що геле-
утворюючий агент є полімерним складним ефіром 
проп-2-енової кислоти. 
9. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що ге-
леутворюючий агент нейтралізований розчином гі-
дроксиду натрію. 
10. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що лет-
кий силоксановий агент включає гексаметилдисилок-
сан або декаметилциклопентасилоксан. 

11. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кількість леткого силоксанового агента становить при-
близно від 4 до 10 % композиції. 
12. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що агент, 
що підсилює проникнення, становить 1,0-2,0 % ком-
позиції. 
13. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
гель по суті водний. 
14. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що лет-
кий силоксановий агент є гексаметилдисилоксаном 
в кількості 5 % композиції і декаметилциклопентасило-
ксаном в кількості 5 % композиції. 

 

 

(11) 116755  (51) МПК (2018.01)  
A61K 9/02 (2006.01) 
A61K 31/14 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01) 
A61P 17/02 (2006.01) 
A61P 29/00 
A61P 31/04 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 

(21) a 2017 09793  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.10.2017  

(72) Мазур Іван Антонович (UA), Кучеренко Людмила Іва-
нівна (UA), Бєленічев Ігор Федорович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАР-
МАТРОН" 
вул. Івана Гутніка-Залужного, 23, Дніпровський 
район, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69096 (UA) 
  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "МОБІЛЬ МЕДІКАЛ" 
пров. 1-го Травня, 17-а, с. Нові Петрівці, Вишго-
родський р-н, Київська обл., 07354 (UA) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМІ СУПО-
ЗИТОРІЇВ З РАНОЗАГОЮЮЧОЮ, АНТИЕРОЗІЙНОЮ, 
ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ, АНТИМІКРОБНОЮ, ПРОТИ-
ГРИБКОВОЮ, ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЮ ТА АНТИ-
ОКСИДАНТНОЮ ДІЄЮ 

(57) 1. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв 
з ранозагоюючою, антиерозійною, протизапальною, 
антимікробною, протигрибковою, імуномодулюючою 
та антиоксидантною дією, що містить активну речови-
ну тіотриазолін та основу, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить активну речовину декамето-
ксин, при цьому співвідношення активних речовин є 
наступним: декаметоксин в межах від 0,5 до 5,0 ма-
сових часток на 100 масових часток тіотриазоліну. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що її лікарською формою є вагінальні 
супозиторії, ректальні супозиторії, палички. 
3. Фармацевтична композиція за пп. 1 та 2, яка від-
різняється тим, що вона містить ліпофільну або гі-
дрофільну основу. 
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(11) 116660  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/138 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01) 
A61K 35/64 (2015.01) 
A61K 36/738 (2006.01) 
A23L 2/02 (2006.01) 
A23L 17/00 
A23L 13/00 
A61P 9/00 

(21) a 2016 00309  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.01.2016  

(72) Конєв Віталій Іванович (UA), Завроцький Олександр 
Іванович (UA) 

(73) КОНЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Гастелло, 10/5, кв. 19, м. Хмельницький, 29009 
(UA) 
  

ЗАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Чорновола, 122, м. Хмельницький, 29000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ОСІБ З ВАЖКИ-
МИ БОЙОВИМИ УРАЖЕННЯМИ 

(57) Спосіб збереження життя військовослужбовцям з важ-
кими бойовими ураженнями, який полягає в заходах 
по боротьбі зі всіма видами шоку шляхом лікування 
основного захворювання, в даному випадку хірургі-
чними методами, який відрізняється тим, що додат-
ково з перших годин поступлення вводиться Тіотри-
азолін - 4 мл (25 мг/мл) на фізіологічному розчині 200 мл 
внутрішньовенно крапельно повільно щоденно, всьо-
го № 10 з наступним переходом на Предуктал МР 
по 1 таблетці 2 рази на добу щоденно протягом 2-х мі-
сяців, вживаючи Квадевіт по 2 таблетки після вечері 
і екстракт елеутерококу по 20 крапель щоденно про-
тягом місяця, корегується добовий раціон харчуван-
ня шляхом введення до 70 г риби північних морів у 
готовому вигляді, жмені любих горіхів, жмені темних 
родзинок, склянки соку яблучного, морквяного, гар-
бузового або у вигляді суміші, 100 г сиру кисломоло-
чного із зубчиком часнику, 1 десертної ложки меду 
після вечері, а у випадку анемії - заливного язика тва-
рини (м'яса), попередньо випивши 50 г міцного на-
стою шипшини. 

 

 

(11) 116740  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/568 (2006.01) 
A61K 36/31 (2006.01) 
A61K 36/82 (2006.01) 
A61P 15/00 

(21) a 2017 04209  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.04.2017  

(72) Педаченко Наталія Юріївна (UA), Головчак Ігор Сте-
панович (UA), Воробій Володимир Дмитрович (UA), Ше-
мелько Тарас Любомирович (UA), Литвин Наталія Ва-
силівна (UA) 

(73) ПЕДАЧЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 
вул. Тимошенка, 18/29, м. Київ, 04210 (UA) 
  

ГОЛОВЧАК ІГОР СТЕПАНОВИЧ 
вул. Пилипа Орлика, 5/3, м. Івано-Франківськ, 
76010 (UA) 
  

ВОРОБІЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 
вул. Чорновола, 117а/20, м. Івано-Франківськ, 
76018 (UA) 

ШЕМЕЛЬКО ТАРАС ЛЮБОМИРОВИЧ 
вул. Січових Стрільців, 17, кв. 10, м. Бурштин, Га-
лицький р-н, Івано-Франківська обл., 77111 (UA) 
  

ЛИТВИН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 
вул. Галицька, 167, кв. 45, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕГРА-
ВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІС-
ТЮ НА ТЛІ ЕНДОМЕТРІОЗУ 

(57) Спосіб підвищення ефективності прегравідарної під-
готовки у жінок із безплідністю на тлі ендометріозу пе-
ред програмою допоміжних репродуктивних техноло-
гій, що передбачає діагностику та медикаментозне лі-
кування, який відрізняється тим, що проведення го-
рмональної та імунологічної корекції шляхом призна-
чення протягом 84 днів препарату дієногест по одній 
таблетці один раз на день в один і той же час доби 
та одночасно індол-3-карбінол та епігалокатехін-3-
галат по одній капсулі двічі на день. 

 

 

(11) 116622  (51) МПК  
A61K 31/575 (2006.01) 
A61P 27/02 (2006.01) 

(21) a 2014 06244  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2012  

(31) 61/558,775 
(32) 11.11.2011 
(33) US 
(86) PCT/US2012/064293, 09.11.2012 
(72) Едельман Джеффрі Л. (US), Нехме Аліссар (US), 

Малоне Томас С. (US) 
(73) АЛЛЕРГАН, ІНК. 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United 
States of America (US) 

(54) ПОХІДНІ 4-ПРЕГЕНЕН-11SS-17-21-ТРІОЛ-3,20-ДІ-
ОНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ОЧЕЙ 

(57) 1. Сполука, що має Формулу І, або її фармацевти-
чно прийнятні солі: 
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O
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H H

O R 1
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, Формула І 
де: R1 є 
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2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що R1 є 

Br

; 
S

O

O ; 

O

; 

OH

; Br  або 
N
H

N

. 
3. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
структуру 

O

OH

H

O

OH

H

H

O

O

S
O

O

. 
4. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
структуру 

O

OH

H

O

OH

H H

O

O Br

. 
5. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
структуру 

O

CH3

OH

H

H H

O

CH3

O
OH

O

O

. 
6. Фармацевтична композиція, що містить як актив-
ний інгредієнт терапевтично ефективну кількість спо-
луки за п. 1 і фармацевтично прийнятний ад'ювант, 
розчинник або носій. 
7. Фармацевтична композиція за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що сполука вибрана з: 
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H H
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O
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H H

O

O Br

. 
8. Спосіб лікування розладу, пов'язаного з модулю-
ванням глюкокортикоїдного рецептора, який вклю-
чає введення пацієнтові, який потребує цього, фар-
мацевтичної композиції, що містить терапевтично ефе-
ктивну кількість щонайменше однієї сполуки Форму-
ли І: 
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O
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H H
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O
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, Формула І 
 
де: R1 є 
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або 

N
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. 
9. Спосіб лікування розладу, пов'язаного з модулюван-
ням мінералокортикоїдного рецептора, який вклю-
чає введення пацієнтові, який потребує цього, фарма-
цевтичної композиції, що містить терапевтично ефе-
ктивну кількість щонайменше однієї сполуки Форму-
ли І: 
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, Формула І 
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. 
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що вка-
зане очне захворювання вибране з групи, що склада-
ється з підвищеного внутрішньоочного тиску, глауко-
ми, увеїту, оклюзії вени сітківки, дегенерації жовтої 
плями, діабетичної ретинопатії, різних форм маку-
лярного набряку, післяопераційного запалення, за-
пальних станів кон'юнктиви вій і кон'юнктиви очного 
яблука, рогівки і переднього сегмента очного яблу-
ка, таких як алергічні кон'юнктивіти, рожеві вугри на 
очах, сухість очей, блефарити, відшарування сітків-
ки, дисфункції мейбомієвої залози, точкового пове-
рхневого кератиту, кератиту з оперізувальним гер-
песом, іриту, цикліту, деяких інфекційних кон'юнкти-
вітів, травми рогівки через хімічний, радіаційний або 
термічний опік, проникнення чужорідних тіл, алергії 
або їх комбінацій. 
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11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що вказа-
не очне захворювання вибране з: сухості очей, бле-
фариту, рожевих вугрів на очах, дисфункції мейбо-
мієвої залози, увеїту і дегенерації жовтої плями. 
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що вка-
зане очне захворювання вибране з групи, що склада-
ється з підвищеного внутрішньоочного тиску, глау-
коми, увеїту, оклюзії вени сітківки, дегенерації жов-
тої плями, діабетичної ретинопатії, різних форм ма-
кулярного набряку, післяопераційного запалення, за-
пальних станів кон'юнктиви вій і кон'юнктиви очного 
яблука, рогівки і переднього сегменту очного яблука, 
таких як алергічні кон'юнктивіти, рожеві вугри на очах, 
сухість очей, блефарити, відшарування сітківки, ди-
сфункції мейбомієвої залози, точкового поверхнево-
го кератиту, кератиту з оперізувальним герпесом, іриту, 
цикліту, деяких інфекційних кон'юнктивітів, травми ро-
гівки через хімічний, радіаційний або термічний опік, 
проникнення чужорідних тіл, алергії або їх комбіна-
цій. 
13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що вказа-
не очне захворювання вибране з: сухості очей, блефа-
риту, рожевих вугрів на очах, дисфункції мейбомієвої 
залози, увеїту і дегенерації жовтої плями. 

 

 

(11) 116675  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/4745 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 277/30 (2006.01) 
A61P 35/00 

(21) a 2016 03203  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.08.2014  

(86) PCT/US2014/053215, 28.08.2014 
(72) Чакраварті Сарваїт (US), Рей Рупа (US), Фам Сон 

Мінх (US), Пуяла Брахмам (IN), Янгір Рамнівас (IN), 
Гугулот Рамбабу (IN), Шарма Віяй Кумар (IN) 

(73) МЕДІВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІС ЛЛК 
525 Market Street, 36th Floor, San Francisco, CA 
94105, United States of America (US) 

(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗА-
СТОСУВАННЯ 

(57) 1. Сполука формули (Іа) або (Іb) 

,  
або її фармацевтично прийнятна сіль, де  
А являє собою: 
і) арил або гетероарил, кожен з яких містить тільки 
одне кільце, заміщений 1, 2 або 3 замісниками, ви-
браними з групи, що складається з галогену, CN, 
CF3, ОН, С1-С6 лінійного або розгалуженого алкілу, 
С3-С6-циклоалкілу, С3-С6-циклоалкенілу, С1-С6 лі-
нійного або розгалуженого гідроксіалкілу, С1-С3 лі-
нійного або розгалуженого алкокси, С3-С6-циклоал-
кілметилу, -(CH2)mCF3, =O, -СН2ОСН3, -ОВn, -СО2Н, -СО2-
алкілу, -NR10R11 і -CONR10R11; або 

іі) арил або гетероарил, кожен з яких містить більше 
одного кільця, необов'язково заміщений 1, 2 або 3 за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, CN, CF3, ОН, С1-С6 лінійного або розгалуже-
ного алкілу, С3-С6-циклоалкілу, С3-С6-циклоалкенілу, 
С1-С6 лінійного або розгалуженого гідроксіалкілу, С1-
С3 лінійного або розгалуженого алкокси, С3-С6-цик-
лоалкілметилу, -(CH2)mCF3, =O, -СН2ОСН3, -СН2ОН, 
-ОВn, -СО2Н, -СО2-алкілу, -NR10R11 і -CONR10R11; 
кожний RC4, RC5 і RC6 незалежно являє собою во-
день, галоген, CN, CF3, ОН, С1-С3 лінійний або роз-
галужений алкіл, С2-С3-алкеніл, С2-С3-алкініл, С3-
С6-циклоалкіл, С3-С6-циклоалкеніл, С1-С3 лінійний або 
розгалужений алкокси, -СО2Н, -CONR10R11 або 
-NHCONH2 або сумісно з RC7 утворює фрагмент 

 
RC7 являє собою водень, С1-С6 лінійний або розга-
лужений алкіл, С1-С6 лінійний або розгалужений гід-
роксіалкіл, -(CR9aR9b)mNR10R11, -СО2-алкіл, -(CR9aR9b)mO-
алкіл, -(CR9aR9b)mOPO3Na2, -(CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO-aл-
кіл, -(CR9aR9b)mO(C=O)-aлкіл, -(CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO(C=O)-
алкіл, (C=O)CH=CH2, -SO2RС8' або сумісно з одним 

із RC4, RC5 і RC6 yтворює фрагмент  
RC8 являє собою лінійний або розгалужений С1-С6-
пергалогеналкіл, лінійний або розгалужений С2-С6-
пергалогеналкеніл, лінійний або розгалужений С2-
С6-пергалогеналкініл, лінійний або розгалужений С1-
С6-алкіл, що містить щонайменше один атом гало-
гену, лінійний або розгалужений С2-С6-алкеніл, що 
містить щонайменше один атом галогену, або лі-
нійний або розгалужений С2-С6-алкініл, що містить 
щонайменше один атом галогену;  
RС8' являє собою лінійний або розгалужений С1-С6-
алкіл, лінійний або розгалужений С1-С6-пергалогена-
лкіл, лінійний або розгалужений С2-С6-пергалогенал-
кеніл, лінійний або розгалужений С2-С6-пергалогенал-
кініл, лінійний або розгалужений С1-С6-алкіл, що мі-
стить щонайменше один атом галогену, лінійний або 
розгалужений С2-С6-алкеніл, що містить щонайме-
нше один атом галогену, або лінійний або розгалу-
жений С2-С6-алкініл, що містить щонайменше один 
атом галогену; 
кожний R9a і R9b, якщо присутній, незалежно являє 
собою водень або С1-С6 лінійний або розгалуже-
ний алкіл; 
R10 і R11 нeзaлeжнo являють собою водень, -SO2RС8', 
C1-C6 лінійний або розгалужений алкіл, С2-С6 лі-
нійний або розгалужений алкеніл, С3-С6-циклоалкіл 
або С3-С6-циклоалкеніл або сумісно з атомом N, до 
якого вони приєднані, утворюють С3-С6-гетероцикл, 
піролідинон, піперидинон, оксазолідинон, оксазина-
нон, імідазолідинон, тетрагідропіримідин-2(1H)-он, 
16,2-тіазолідин-1,1-діон, 1,26,3-оксатіазолідин-2,2-
діон або 16,2,5-тіадіазолідин-1,1-діон; 
X являє собою гетероатом, вибраний з S, О; або NRB, 
де RB являє собою водень, С1-С6 лінійний або роз-
галужений алкіл або С3-С6-циклоалкіл; і кожний m і 
n дорівнює 1, 2 або 3.  
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що спо-
лука має формулу (IIа) або (IIb): 
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, , 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де 
А являє собою фрагмент, вибраний з групи, що 
складається з: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

причому кільце, що містить X, приєднане до кільця 
А через будь-яке доступне положення при кільці А; 
кожний RC4, RC5 і RC6 незалежно являє собою во-
день, галоген, CN, CF3, ОН, С1-С3 лінійний або розга-
лужений алкіл, С2-С3-алкеніл, С2-С3-алкініл, С3-С6-
циклоалкіл, С3-С6-циклоалкеніл, С1-С3 лінійний або 
розгалужений алкокси, -СО2Н, -CONR10R11 або 
-NHCONH2 або сумісно з RC7 yтворює фрагмент  

 
RC7 являє собою водень, С1-С6 лінійний або розга-
лужений алкіл, С1-С6 лінійний або розгалужений гі-
дроксіалкіл, -(CR9aR9b)mNR10R11, -СО2-алкіл, -(CR9aR9b)mO-
алкіл, -(CR9aR9b)mOPO3Na2, -(CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO-aл-
кіл, -(CR9aR9b)mO(C=O)-aлкіл, -(CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO(C=O)-
алкіл, (C=O)CH=CH2, -SO2RС8' або сумісно з одним 

із RC4, RC5 або RC6 yтворює фрагмент  
RС8 являє собою лінійний або розгалуженийС1-С6-
пергалогеналкіл, лінійний або розгалужений С2-С6-
пергалогеналкеніл, лінійний або розгалужений С2-
С6-пергалогеналкініл, лінійний або розгалужений С1-
С6-алкіл, що містить щонайменше один атом гало-
гену, лінійний або розгалуженийС2-С6-алкеніл, що мі-
стить щонайменше один атом галогену, або ліній-
ний або розгалужений С2-С6-алкініл, що містить що-
найменше один атом галогену; 
RС8' являє собою лінійний або розгалужений С1-С6-
алкіл, лінійний або розгалужений С1-С6-пергалогена-
лкіл, лінійний або розгалужений С2-С6-пергалогенал-
кеніл, лінійний або розгалужений С2-С6-пергалогенал-
кініл, лінійний або розгалужений С1-С6-алкіл, що міс-
тить щонайменше один атом галогену, лінійний або 
розгалужений С2-С6-алкеніл, що містить щонайме-
нше один атом галогену, або лінійний або розгалу-
жений С2-С6-алкініл, що містить щонайменше один 
атом галогену; 
кожний R9a і R9b, якщо присутній, незалежно являє 
собою водень або С1-С6 лінійний або розгалуже-
ний алкіл; 
R10 і R11 незалежно являють собою водень, -SO2RС8', 
C1-C6 лінійний або розгалужений алкіл, С2-С6 лі-
нійний або розгалужений алкеніл, С3-С6-циклоалкіл 
або С3-С6-циклоалкеніл або сумісно з атомом N, до 
якого вони приєднані, утворюють С3-С6-гетероцикл, 
піролідинон, піперидинон, оксазолідинон, оксазина-
нон, імідазолідинон, тетрагідропіримідин-2(1Н)-он, 16,2-
тіазолідин-1,1-діон, 1,26,3-оксатіазолідин-2,2-діон або 
16,2,5-тіадіазолідин-1,1-діон; 
X являє собою гетероатом, вибраний з S, О; або 
NRB, де RB являє собою водень, С1-С6 лінійний або 
розгалужений алкіл або С3-С6-циклоалкіл; і 
кожний m і n дорівнює 1, 2 або 3. 
3. Сполука за п. 2, яка відрізняється тим, що А яв-
ляє собою фрагмент, вибраний з групи, що склада-
ється з: 
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4. Сполука за п. 3, яка відрізняється тим, що А яв-
ляє собою фрагмент, вибраний з групи, що склада-
ється з: 

 

5. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що А яв-
ляє собою фрагмент, вибраний з групи, що склада-
ється з: 

 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що X являє собою S. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що X являє собою NRB, де RB являє со-
бою лінійний або розгалужений С1-С6-алкіл. 
8. Сполука за п. 7, яка відрізняється тим, що RB 
являє собою лінійний С1-С6-алкіл, вибраний з ме-
тилу, етилу, н-пропілу, н-бутилу, н-пентилу або н-
гексилу. 
9. Сполука за п. 7, яка відрізняється тим, що RB 
являє собою розгалужений С1-С6-алкіл, вибраний з 
ізопропілу, ізопентилу і трет-бутилу. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, яка відрізня-
ється тим, що фенільне кільце, що містить групи 
RC4, RC5, RC6 і -NRC7SO2RC8, являє собою фрагмент, 
вибраний з: 

 

 і . 
11. Сполука за п. 10, яка відрізняється тим, що фе-
нільне кільце, що містить групи RC4, RC5, RC6 і 
-NRC7SO2RC8, являє собою фрагмент, вибраний з: 

 і . 
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-11, яка відрізня-
ється тим, що кожний RC4, RC5 і RC6 незалежно яв-
ляє собою водень, галоген, CN, CF3, ОН, С1-С3 лі-
нійний або розгалужений алкіл, С2-С3-алкеніл, С2-
С3-алкініл, С3-С6-циклоалкіл, С3-С6-циклоалкеніл, 
С1-С3 лінійний або розгалужений алкокси, -СО2Н,           
-CONR10R11 або -NHCONH2 або разом із RC7 утво-

рює фрагмент  
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізняє-
ться тим, що щонайменше один із RC4, RC5 і RC6 яв-
ляє собою водень. 
14. Сполука за п. 13, яка відрізняється тим, що два 
з RC4, RC5 і RC6 являють собою водень. 
15. Сполука за п. 13, яка відрізняється тим, що ко-
жний RC4, RC5 і RC6 являє собою водень. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізняє-
ться тим, що щонайменше один із RC4, RC5 і RC6 яв-
ляє собою галоген. 
17. Сполука за п. 16, яка відрізняється тим, що два 
з RC4, RC5 і RC6 являють собою атоми галогенів. 
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18. Сполука за п. 16, яка відрізняється тим, що ко-
жний RC4, RC5 і RC6 являє собою галоген. 
19. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізня-
ється тим, що один із RC4, RC5 і RC6 являє собою 
водень, а інші два з RC4, RC5 і RC6 являють собою 
атоми галогенів. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізня-
ється тим, що два з RC4, RC5 і RC6 являють собою 
водень, а один із RC4, RC5 і RC6, що залишився, яв-
ляє собою галоген. 
21. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізня-
ється тим, що кожний RC4, RC5 і RC6 являє собою 
галоген. 
22. Сполука за будь-яким із пп. 1 або 6-21, яка від-
різняється тим, що А являє собою фрагмент, виб-
раний з: 

 

 і  
X являє собою S, і 
фенільне кільце, що містить групи RC4, RC5, RC6 і          
-NRC7SO2RC8, являє собою фрагмент, вибраний з:  

 і . 
23. Сполука за будь-яким із пп. 1 або 6-21, яка від-
різняється тим, що А являє собою фрагмент, виб-
раний з 

, 
X являє собою S, і 
фенільне кільце, що містить групи RC4, RC5, RC6 і           
-NRC7SO2RC8, являє собою фрагмент, вибраний з  

 i . 
24. Сполука за будь-яким із пп. 1-23, яка відрізня-
ється тим, що: 

А являє собою  
X являє собою S, і 
фенільне кільце, що містить групи RC4, RC5, RC6 і             
-NRC7SO2RC8, вибране з  

 i . 

25. Сполука за будь-яким із пп. 1-24, яка відрізня-
ється тим, що сполука має формулу (IIа). 
26. Сполука за будь-яким із пп. 1-24, яка відрізня-
ється тим, що сполука має формулу (IIb). 
27. Сполука за будь-яким із пп. 1-25, яка відрізня-
ється тим, що сполука має формулу (IIа), де 

А являє собою  
X являє собою S; 
фенільне кільце, що містить групи RC4, RC5, RC6 і               
-NRC7SO2RC8, вибране з 

 i . 
28. Сполука, вибрана з групи, що складається з: 
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(3-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(1-ізобутил-1Н-піразол-5-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(1,2-диметил-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду; 
N-(3-xлop-4-(2-(1-пропіл-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-
іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2,3-диметил-3Н-імідазо[4,5-b]піридин-
7-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(3-хлор-4-(2-(3-пропіл-3Н-імідазо[4,5-b]піридин-7-
іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(4-(2-(3Н-імідазо[4,5-b]піридин-7-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(1,2-дипропіл-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(4-(2-(6-(бутиламіно)-2-ізобутилпіримідин-4-іл)тіазол-
4-іл)-3-хлорфеніл)-1,1,1-трифторметансульонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(6-(дибутиламіно)-2-ізобутилпіримідин-
4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульона-
міду;  
N-(4-(2-(6-аміно-2-ізобутилпіримідин-4-іл)тіазол-4-іл)-
3-хлорфеніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-амінопіримідин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлорфе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-(пропіламіно)піримідин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-(дибутиламіно)піримідин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-(3-хлор-4-(2'-пропіл-2,4'-бітіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-
трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(5-пропіл-1,2,4-тіадіазол-3-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(5-пропіл-1,2,4-оксадіазол-3-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-(3-хлор-4-(2'-пропіл-2,5'-бітіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-
трифторметансульфонаміду;  
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N-(3-хлор-4-(2-(5-пропіл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(5-пропіл-1,3,4-оксадіазол-2-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(1-ізобутил-6-оксо-1,6-дигідропіридин-
3-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду; 
N-(3-хлор-4-(2-(4-фтор-3-ізобутилфеніл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3,5-дихлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)-2-(трифторметил)-феніл)метансульфонаміду;  
N-(2-циклопропіл-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)-2-метилфеніл)-метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)-2-ізопропілфеніл)-метансульфонаміду;  
N-(2-етиніл-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бpoм-3-етиніл-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-6-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-6-
метилфеніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-(4-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)-1-метил-1Н-іміда-
зол-2-іл)-3-хлорфеніл)-1,1,1-трифторметансульфо-
наміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(1-метил-2-(2-пропілпіридин-4-іл)-1Н-імі-
дазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-3-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)-1Н-імі-
дазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-5-хлор-4-(1-метил-2-(2-пропілпіридин-4-іл)-
1Н-імідазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфо-
наміду;  
N-(4-(4-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)оксазол-2-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)оксазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-(диметиламіно)піридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
N-(трифторметилсульфоніл)акриламіду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-(метилсульфонамідо)піридин-4-іл)ті-
азол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-(3,3,3-трифторпропіл)піридин-4-іл)тіа-
зол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(2-гідроксі-4-(2-(2-ізобутилпіридин-
4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(2-гідрокси-4-(2-(2-пропілпіридин-4-
іл)тіазол-4-іл)феніл)-метансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-2-гідро-
ксифеніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(2-метокси-4-(2-(2-пропілпіридин-4-
іл)тіазол-4-іл)феніл)-метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)-2-метоксифеніл)-метансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-2-мето-
ксифеніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  

1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)-3-(трифторметил)-феніл)метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-неопентилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
6-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-(трифтор-
метилсульфоніл)-бензо[d]оксазол-2(3Н)-ону;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,2,2,2-пентафторетансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(2-метокси-4-{2-[2-(2-метилпропіл)пі-
ридин-4-іл]-1,3-тіазол-4-іл}феніл)метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-{2-метокси-4-[2-(2-пропілпіридин-4-
іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}метансульфонаміду; 
N-{4-[2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-2-ме-
токсифеніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{4-[2-(2-бензилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хло-
рфеніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{4-[2-(2-амінопіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хлорфе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(2-метансульфонамідопіридин-4-іл)-1,3-
тіазол-4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-{2-гідрокси-4-[2-(2-пропілпіридин-4-
іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(3,3,3-трифторпропіл)піридин-4-іл]-
1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(4-{2-[2-(2,2-диметилпропіл)піридин-4-іл]-1,3-тіазол-
4-іл}-2-метоксифеніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-{3-хлор-4-[2-(2-трифторметансульфонамідопіридин-
4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансуль-
фонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(4-(піперидин-1-карбоніл)феніл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[1-(3-метилбутил)-1Н-піразол-5-іл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-{4-[5-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіофен-3-іл]-3-хлор-
феніл}метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(циклогексилметил)піридин-4-іл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(нафталін-1-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-6-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-{2-[3-(бензилокси)-4-(трифторметил)феніл]-1,3-
тіазол-4-іл}-3-хлорфеніл)-1,1,1-трифторметансульфо-
наміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(2-фенілфеніл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(ізохінолін-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)піридин-4-іл]-
1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду; 
N-{3-хлор-4-[2-(диметил-1,2-оксазол-4-іл)-1,3-тіазол-
4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-[4-(2-хлор-4-трифторметансульфонамідофеніл)-
1,3-тіазол-2-іл]феніл}-4-метилбензол-1-сульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(3,4-диметоксифеніл)-1,3-тіазол-4-іл]фе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(2,3-дигідро-1-бензофуран-5-іл)-1,3-ті-
азол-4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
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N-(3-хлор-4-{2-[3-(гідроксиметил)феніл]-1,3-тіазол-4-
іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(гідроксиметил)феніл]-1,3-тіазол-4-
іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(піперидин-1-іл)піридин-4-іл]-1,3-тіа-
зол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(3-метилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]фе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-[3-хлор-4-(2-{1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл}-1,3-тіа-
зол-4-іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[3-(піперидин-1-іл)феніл]-1,3-тіазол-4-
іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-[3-хлор-4-(2-{5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл}-
1,3-тіазол-4-іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-{4-[2-(1-бензотіофен-3-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хлорфе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[4-фтор-2-(піролідин-1-ілметил)феніл]-
1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(циклопентиламіно)піридин-4-іл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-3-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(хінолін-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-
трифторметансульфонаміду; 
N-(3-хлор-4-(2-(2-хлорпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-
3-хлорфеніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)-1Н-імідазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-
3-хлорфеніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-гідроксіетил)метан-
сульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хло-
рфеніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-(2-оксопіролідин-1-іл)етил)ме-
тансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилтридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-(2-оксооксазолідин-3-іл)етил)ме-
тансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хло-
рфеніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-(2-оксоімідазолідин-1-
іл)етил)метансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(2-(2-(піперидин-1-іл)піридин-4-іл)-1Н-імі-
дазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
2-(N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметилсульфонамідо)етилаце-
тату;  
(2-(N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметилсульфонамідо)етокси)ме-
тилацетату; 
N-{4-[2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-
хлорфеніл}-N-(2-{[4-(3-хлорфеніл)-2-оксо-1,3,25-ді-
оксафосфінан-2-іл]оксі}етил)-1,1,1-трифторметансу-
льфонаміду;  
(N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметилсульфонамідо)метилаце-
тату;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифтор-N-(метоксиметил)метансульфо-
наміду; 
N-{4-[2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-
хлорфеніл}-N-({[4-(3-хлорфеніл)-2-оксо-1,3,25-діок-
сафосфінан-2-іл]окси}метил)-1,1,1-трифторметан-
сульфонаміду;  

метил-4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл(трифторметилсульфоніл)карбамату;  
(N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметилсульфонамідо)метилфос-
фату натрію;  
1-(N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметилсульфонамідо)етилізобути-
рату;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-(2-оксооксазолідин-3-іл)етил)ме-
тансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-гідроксіетил)метансульфо-
наміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-(піролідин-1-іл)етил)метансу-
льфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-N-(2-(діетиламіно)етил)-1,1,1-трифторметансуль-
фонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-N-(2-(диметиламіно)етил)-1,1,1-трифторметан-
сульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(3-фтор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіа-
зол-4-іл)феніл)метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)-1Н-імідазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифтор-N-(2-гідроксіетил)метансульфона-
міду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
1,1,1-трифтор-N-метилметансульфонаміду; 
1,1,1-трифтор-N-(3-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)метансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-метил-N-(4-(2-(2-пропілпіридин-4-
іл)тіазол-4-іл)феніл)метансульфонаміду; 
N-(4-(2-(2-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-
трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-(метоксиметил)піридин-4-
іл)тіазол-4-іл)феніл)метансульфонаміду;  
N-(4-(2-(4,6-дипропілпіридин-2-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(4-пропілпіридин-2-іл)тіазол-4-
іл)феніл)метансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2,6-дипропілпіридин-3-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-(циклогексилметил)піридин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-
4-іл)-3-метоксифеніл)метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-((трифторметилсульфоніл)метил)пі-
ридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансуль-
фонаміду;  
N-(4-(2-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-пропіл-3Н-імідазо[4,5-b]піридин-7-
іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
5-(4-(2-хлор-4-(трифторметилсульфонамідо)феніл)ті-
азол-2-іл)-N-циклопропіл-2-фторбензаміду;  
5-(4-(2-хлор-4-(трифторметилсульфонамідо)феніл)ті-
азол-2-іл)-N-циклогексил-2-фторбензаміду; 
N-(4-(2-(1Н-індол-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлорфеніл)-1,1,1-
трифторметансульфонаміду;  
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N-(3-хлор-4-(2-(3-(піперидин-1-іл)феніл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-(піперидин-1-іл)піридин-4-іл)тіазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)-1Н-імідазол-
4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-(2-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)-1Н-імідазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(2-бром-5-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)-1Н-імі-
дазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду і  
N-(2-бром-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду. 
29. Сполука за п. 28, яка відрізняється тим, що спо-
лука вибрана з групи, що складається з: 
1,1,1-трифтор-N-(4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(3-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-
іл)феніл)метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(1-ізобутил-1Н-піразол-5-іл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хлор-
феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(2-метокси-4-{2-[2-(2-метилпропіл)пі-
ридин-4-іл]-1,3-тіазол-4-іл}феніл)метансульфонаміду;  
1,1,1-трифтор-N-(2-метокси-4-[2-(2-пропілпіридин-4-
іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}метансульфонаміду;  
N-{4-[2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-2-ме-
токсифеніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{4-[2-(2-бензилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хло-
рфеніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{4-[2-(2-амінопіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хлор-
феніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(2-метансульфоніламінопіридин-4-іл)-
1,3-тіазол-4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
1,1,1-трифтор-N-{2-гідрокси-4-[2-(2-пропілпіридин-4-
іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}метансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(3,3,3-трифторпропіл)піридин-4-іл]-
1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду; 
N-(4-{2-[2-(2,2-диметилпропіл)піридин-4-іл]-1,3-тіазол-
4-іл}-2-метоксифеніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-{3-xлop-4-[2-(2-тpифтopмeтaнcyльфoнaмiдoпipидин-
4-iл)-1,3-тiaзoл-4-iл]фeнiл}-1,1,1-трифторметансуль-
фонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(4-(піперидинкарбоніл)феніл)тіазол-4-
іл)феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[1-(3-метилбутил)-1Н-піразол-5-іл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-{4-[5-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіофен-3-іл]-3-хлор-
феніл}метансульфонаміду;  
N-(3-xлop-4-{2-[2-(циклогексилметил)піридин-4-іл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(нафталін-1-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-6-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-{2-[3-(бензилокси)-4-(трифторметил)феніл]-1,3-
тіазол-4-іл}-3-хлорфеніл)-1,1,1-трифторметансульфо-
наміду;  

N-{3-хлор-4-[2-(2-фенілфеніл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(ізохінолін-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)піридин-4-
іл]-1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансуль-
фонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(диметил-1,2-оксазол-4-іл)-1,3-тіазол-
4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-[4-(2-хлор-4-трифторметансульфонамідофеніл)-
1,3-тіазол-2-іл]феніл}-4-метилбензол-1-сульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(3,4-диметоксифеніл)-1,3-тіазол-4-іл]фе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(2,3-дигідро-1-бензофуран-5-іл)-1,3-тіа-
зол-4-іл]феніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-(3-хлор-4-{2-[3-(гідроксиметил)феніл]-1,3-тіазол-4-
іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(гідроксиметил)феніл]-1,3-тіазол-4-
іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(піперидин-1-іл)піридин-4-іл]-1,3-тіа-
зол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(3-метилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]фе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-[3-хлор-4-(2-{1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл}-1,3-тіа-
зол-4-іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[3-(піперидин-1-іл)феніл]-1,3-тіазол-4-
іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-[3-хлор-4-(2-{5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл}-
1,3-тіазол-4-іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-{4-[2-(1-бензотіофен-3-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хлорфе-
ніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[4-фтор-2-(піролідин-1-ілметил)феніл]-
1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(циклопентиламіно)піридин-4-іл]-1,3-
тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-3-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду і  
N-(3-хлор-4-(2-(хінолін-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-три-
фторметансульфонаміду. 
30. Сполука за п. 29, яка відрізняється тим, що спо-
лука вибрана з групи, що складається з: 
N-(3-хлор-4-(2-(2-пропілпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(4-(2-(2-трет-бутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)-3-хло-
рфеніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобутилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)фе-
ніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-{4-[2-(2-бензилпіридин-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]-3-хло-
рфеніл}-1,1,1-трифторметансульфонаміду; 
N-(3-хлор-4-{2-[2-(3,3,3-трифторпропіл)піридин-4-іл]-
1,3-тіазол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфона-
міду;  
N-{3-хлор-4-[2-(1Н-індол-4-іл)-1,3-тіазол-4-іл]феніл}-
1,1,1-трифторметансульфонаміду;  
N-(3-хлор-4-{2-[2-(піперидин-1-іл)піридин-4-іл]-1,3-тіа-
зол-4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду і  
N-(3-хлор-4-{2-[3-(піперидин-1-іл)феніл]-1,3-тіазол-
4-іл}феніл)-1,1,1-трифторметансульфонаміду. 
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31. Сполука, яка являє собою N-(3-хлор-4-(2-(2-ізобу-
тилпіридин-4-іл)тіазол-4-іл)феніл)-1,1,1-трифторметан-
сульфонамід. 
32. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-31 і фармацевтично прийнятний 
наповнювач. 
33. Спосіб лікування метаболічного порушення, який 
включає введення індивідуумові, що має потребу в 
цьому, терапевтично ефективної кількості сполуки за 
будь-яким із пп. 1-31. 
34. Спосіб лікування гіперпроліферативного порушен-
ня, який включає введення індивідуумові, що має по-
требу в цьому, терапевтично ефективної кількості спо-
луки за будь-яким із пп. 1-31. 
35. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що гіпер-
проліферативне порушення являє собою рак. 
36. Спосіб за п. 35, який відрізняється тим, що рак яв-
ляє собою рак грудей, рак простати або рак яєчників. 
37. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-31 для 
одержання лікарського засобу для лікування мета-
болічного порушення або гіперпроліферативного по-
рушення. 
38. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-31 для 
лікування метаболічного порушення або гіперпроліфе-
ративного порушення. 
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І/АБО ЇХ АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ ДЛЯ ПРОФІ-
ЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОР-
НИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І ГРИПУ 

(57) Застосування адсорбованого гомогенату трутне-
вого розплоду від 150 до 1000 мг на добу й вітамінів 
групи D і/або їх активних метаболітів від 50 до 100 000 
МО на добу, спільно, для профілактики та лікування 
гострих респіраторних захворювань і грипу. 

 

 

(11) 116735  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/00 
A61N 1/32 (2006.01) 
A61F 5/00 

(21) a 2017 02830  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.03.2017  

(72) Якименко Олена Олександрівна (UA), Богдан Ната-
лія Михайлівна (UA), Кравчук Ольга Євгенівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАР-
ТРОЗУ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ЖІНОК В МЕНОПА-
УЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

(57) Спосіб комплексного лікування остеоартрозу колінно-
го суглоба у жінок в менопаузальному періоді шляхом 
застосування фізіотерапевтичного впливу на ура-
жену ділянку на тлі стандартної медикаментозної про-
тизапальної та знеболюючої терапії, який відрізня-
ється тим, що призначають хондропротектор Піаскле-
дин по 1 таблетці 300 мг на добу перорально, упро-
довж трьох місяців на тлі впливу електрофорезу з 
протеолітичним ферментом Неокарипазим-400 си-
нусоїдальним модульованим струмом у випрямле-
ному режимі глибиною 50 %, частотою 50 Гц, інтенси-
вністю 0,04-0,06 мА/см2, тривалістю 10-15 хв щоден-
но, курсом 14-16 процедур, додатково завершують 
комплекс застосуванням пресотерапії на колінні су-
глоби з використанням апарата Doctor Life, тиск 80-
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100 мм рт. ст., тривалість процедури 20-30 хв протя-
гом 8-10 днів, з повторенням курсу за показаннями 
через 3-4 місяці. 

 

 

(11) 116616  (51) МПК  
A61K 38/21 (2006.01) 

(21) a 2013 05119  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.09.2011  

(31) 61/385,058 
(32) 21.09.2010 
(33) US 
(31) 61/499,994 
(32) 22.06.2011 
(33) US 
(31) 61/504,616 
(32) 05.07.2011 
(33) US 
(86) PCT/US2011/052304, 20.09.2011 
(72) Ор Ят Сунь (US), Ма Цзюнь (US), Ван Гоцян (US), 

Лун Цзян (US), Ван Бінь (US) 
(73) ЕНАНТА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК. 

500 Arsenal Street, Watertown, MA 02472, United 
States of America (US) 

(54) ІНГІБІТОРИ HCV СЕРИНОВОЇ ПРОТЕАЗИ, ОТРИ-
МАНІ З МАКРОЦИКЛІЧНОГО ПРОЛІНУ 

(57) 1. Сполука формули I 

 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Фармацевтична композиція, що містить ефекти-
вну кількість сполуки за п. 1 з фармацевтично при-
йнятним носієм або допоміжною речовиною. 
3. Застосування сполуки за п. 1 в одержанні лікар-
ського засобу для лікування вірусної інфекції. 
4. Застосування за п. 3, де вірусна інфекція є віру-
сом гепатиту C. 
5. Сполука за п. 1, придатна для лікування вірусної 
інфекції. 
6. Сполука за п. 5, де вірусна інфекція є вірусом ге-
патиту C. 

 

 

(11) 116632  (51) МПК (2018.01)  
A61K 38/37 (2006.01) 
C07K 14/755 (2006.01) 
C12N 15/11 (2006.01) 
C07K 16/00 

(21) a 2015 00228  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.07.2013  

(31) 61/827,158 
(32) 24.05.2013 
(33) US 

(31) 61/840,811 
(32) 28.06.2013 
(33) US 
(31) 61/670,401 
(32) 11.07.2012 
(33) US 
(31) 61/759,819 
(32) 01.02.2013 
(33) US 
(31) 61/801,504 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(31) 61/801,544 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(86) PCT/US2013/049989, 10.07.2013 
(72) Чхабра Екта Сет (IN/US), Лю Туняо (US), Чан Пей-

юнь (US), Петерс Роберт Т. (US), Кульман Джон (US) 
(73) АМУНІКС ОПЕРЕЙТІНГ ІНК. 

500 Ellis Street, Mountain View, CA 94043-2206, Una-
ted States of America (US) 
  

БАЙОВЕРАТІВ ТЕРАПЬЮТІКС ІНК. 
225 Second Avenue, Waltham, MA 02451, United 
States of America (US) 

(54) ХИМЕРНИЙ БІЛОК, ЯКИЙ МІСТИТЬ ФАКТОР VIII 
ТА ФАКТОР ВІЛЛЕБРАНДА, І ЙОГО ЗАСТОСУВА-
ННЯ 

(57) 1. Химерний білок, який містить: (і) фрагмент факто-
ра Віллебранда (ФВ), що містить домен D' і домен 
D3 ФВ, (іі) подовжену поліпептидну послідовність (XTEN) 
і (ііі) білок фактора VIII (FVIII), в якому послідовність 
XTEN зв'язана з фрагментом ФВ білка FVIII опціо-
нальним лінкером, а фрагмент ФВ зв'язаний або асо-
ційований з білком FVIII ковалентним зв'язком. 
2. Химерний білок за п. 1, який містить: 
(a) один поліпептидний ланцюг, що містить фрагмент 
ФВ, послідовність XTEN і білок FVIII; 
(b) два поліпептидні ланцюги, що включають перший 
поліпептидний ланцюг і другий поліпептидний лан-
цюг, причому перший поліпептидний ланцюг містить 
білок FVIII, а другий поліпептидний ланцюг містить 
фрагмент ФВ і послідовність XTEN; або 
(c) два поліпептидні ланцюги, що включають перший 
поліпептидний ланцюг і другий поліпептидний лан-
цюг, причому перший поліпептидний ланцюг містить 
білок FVIII і послідовність XTEN, а другий поліпепти-
дний ланцюг містить фрагмент ФВ. 
3. Химерний білок за п. 1 або 2, який додатково міс-
тить (iv) константну область імуноглобуліну (Ig) або 
її частину, зв'язану з фрагментом ФВ, послідовністю 
XTEN, білком FVIII або будь-якою їх комбінацією. 
4. Химерний білок, який описується формулою, що 
включає: 
(a) V-X-FVIII; 
(b) FVIII-X-V; 
(c) V-X:FVIII; 
(d) X-V:FVIII;  
(e) FVIII:V-X; 
(f) FVIII:X-V; 
(g) V-L2-X-L1-F1:FVIII-L3-F2;  
(h) V-L2-X-L1-F1:F2-L3-FVIII;  
(i) F1-L1-X-L2-V:FVIII-L3-F2;  
(j) F1-L1-X-L2-V:F2-L3-FVIII;  
(k) V-L2-X-L1-F1-L4-FVIII-L3-F2;  
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(l) F2-L3-FVIII-L4-F1-L1-X-L2-V;  
(m) FVIII-L3-F2-L4-V-L2-X-L1-F1; або 
(n) F1-L1-X-L2-V-L4-F2-L3-FVIII, 
де V містить фрагмент ФВ; 
кожен з елементів L1, L2 та L3 містить опціональ-
ний лінкер; 
L4 являє собою опціональний лінкер; 
FVIII містить білок FVIII; 
X містить одну чи більше послідовностей XTEN; 
F1 містить опціональну константну область Ig або її 
частину; 
F2 містить опціональну додаткову константну об-
ласть Ig або її частину; 
(-) являє собою пептидний зв'язок або одну чи бі-
льше амінокислот; і 
(:) являє собою ковалентний зв'язок. 
5. Химерний білок за п. 3 або 4, який відрізняється 
тим, що константна область Ig або її частина містить 
першу Fc-область, яка зв'язана з послідовністю XTEN 
або фрагментом ФВ. 
6. Химерний білок за будь-яким із пп. 3-5, який від-
різняється тим, що константна область Ig або її 
частина зв'язана з послідовністю XTEN лінкером, а 
послідовність XTEN зв'язана з фрагментом ФВ. 
7. Химерний білок за п. 6, який відрізняється тим, 
що лінкер між константною областю Ig або її части-
ною та послідовністю XTEN являє собою відщеп-
люваний лінкер. 
8. Химерний білок за будь-яким із пп. 3-7, який до-
датково містить додаткову константну область Ig 
або її частину. 
9. Химерний білок за п. 8, який відрізняється тим, 
що додаткова константна область Ig або її частина 
містить другу Fc-область. 
10. Химерний білок за п. 8 або 9, який відрізня-
ється тим, що додаткова константна область Ig або 
її частина зв'язана з білком FVIII. 
11. Химерний білок за п. 9 або 10, який відрізня-
ється тим, що друга Fc-область додатково зв'язана 
з першою Fc-областю лінкером. 
12. Химерний білок за п. 9 або 10, який відрізня-
ється тим, що додаткова константна область Ig або 
її частина асоційована з першою константною об-
ластю Ig або її частиною. 
13. Химерний білок за п. 12, який відрізняється тим, 
що додаткова константна область Ig або її частина 
асоційована з першою константною областю Ig або 
її частиною за допомогою ковалентного зв'язку. 
14. Химерний білок за п. 13, який відрізняється тим, 
що ковалентний зв'язок є дисульфідним зв'язком. 
15. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-14, який від-
різняється тим, що час напівжиття білка FVIII по-
довжено у порівнянні з білком FVIII без фрагмента 
ФВ або у порівнянні з FVIII дикого типу. 
16. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-15, який до-
датково містить другу послідовність XTEN, яка вбу-
дована безпосередньо нижче від одного чи більше 
інсерційних сайтів білка FVIII. 
17. Химерний білок за п. 1, що описується формулою, 
вибраною із: 
(1) FVIII(X1)-L1-F1:V-L2-X2-L3-F2; 
(2) FVIII(X1)-L1-F1:F2-L3-X2-L2-V; 
(3) Fl-L1-FVIII(X1):V-L2-X2-L3-F2; 
(4) Fl-L1-FVIII(X1):F2-L3-X2-L2-V; 

(5) FVIII(X1)-L1-F1-L4-V-L2-X2-L3-F2; 
(6) FVIII(X1)-L1-F1-L4-F2-L3-X2-L2-V; 
(7) F1-L1-FVIII(X1)-L4- V-L2-X2-L3-F2 або 
(8) F1-L1-FVIII(X1)-L4- F2-L3-X2-L2-V, 
де FVIII(X1) являє собою білок FVIII і послідовність 
XTEN, причому послідовність XTEN зв'язана з N-кі-
нцем або С-кінцем білка FVIII або вбудована безпо-
середньо нижче від однієї чи більше амінокислот 
("одного чи більше інсерційних сайтів") білка FVIII; 
кожен з елементів L1, L2 або L3 містить опціональ-
ний лінкер; 
L4 являє собою лінкер; 
Х2 містить одну або більше послідовностей XTEN; 
F1 містить константну область Ig або її частину, 
F2 містить опціональну додаткову константну об-
ласть Ig або її частину та 
V містить фрагмент ФВ; 
(-) являє собою пептидний зв'язок або одну чи бі-
льше амінокислот; і 
(:) являє собою ковалентний зв'язок. 
18. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-17, який від-
різняється тим, що фрагмент ФВ не зв'язується з клі-
ренс-рецептором або здатен захищати білок FVIII від 
розщеплення однією чи більше протеазами, захи-
щати білок FVIII від активації, стабілізувати важкий ла-
нцюг і/або легкий ланцюг білка FVIII або запобігати 
виведенню білка FVIII одним чи більше фагоцитар-
ними рецепторами. 
19. Химерний білок за будь-яким із пп. 8-18, який від-
різняється тим, що константна область Ig або її час-
тина та додаткова константна область Ig або її час-
тина є однаковими або різними. 
20. Химерний білок за п. 1, який містить перший по-
ліпептидний ланцюг і другий поліпептидний ланцюг, 
причому перший поліпептидний ланцюг містить фра-
гмент ФВ, XTEN і першу константну область Ig або її 
частину, а другий поліпептидний ланцюг містить білок 
FVIII і другу константну область Ig або її частину, 
причому перший поліпептидний ланцюг зв'язаний 
або асоційований з другим поліпептидним ланцюгом 
ковалентним зв'язком. 
21. Химерний білок за п. 1, який містить перший полі-
пептидний ланцюг і другий поліпептидний ланцюг, 
причому перший поліпептидний ланцюг містить фраг-
мент ФВ, послідовність XTEN і першу константну об-
ласть Ig або її частину, а другий поліпептидний ла-
нцюг містить білок FVIII, другу послідовність XTEN і 
другу константну область Ig або її частину, причому 
перший поліпептидний ланцюг зв'язаний або асоці-
йований з другим поліпептидним ланцюгом ковале-
нтним зв'язком, а другий XTEN зв'язаний із С-кінцем 
або N-кінцем білка FVIII або вбудований безпосе-
редньо нижче від одного чи більше інсерційних сай-
тів білка FVIII. 
22. Химерний білок за п. 1, який містить перший по-
ліпептидний ланцюг і другий поліпептидний ланцюг, 
причому перший поліпептидний ланцюг містить фраг-
мент ФВ і першу константну область Ig або її части-
ну, а другий поліпептидний ланцюг містить білок FVIII, 
послідовність XTEN і другу константну область Ig 
або її частину, причому перший поліпептидний лан-
цюг зв'язаний або асоційований з другим поліпеп-
тидним ланцюгом за допомогою ковалентного зв'я-
зку, a XTEN зв'язаний із С-кінцем або N-кінцем білка 
FVIII або вбудований безпосередньо нижче від од-
ного чи більше інсерційних сайтів білка FVIII. 
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23. Химерний білок за п. 1, який містить перший по-
ліпептидний ланцюг, другий поліпептидний ланцюг і 
третій поліпептидний ланцюг, причому перший по-
ліпептидний ланцюг містить фрагмент ФВ, послідо-
вність XTEN та першу константну область Ig або її 
частину, другий поліпептидний ланцюг містить лег-
кий ланцюг білка FVIII та другу константну область 
Ig або її частину, а третій поліпептидний ланцюг міс-
тить важкий ланцюг білка FVIII, причому перший 
поліпептидний ланцюг зв'язаний або асоційований з 
другим поліпептидним ланцюгом ковалентним зв'я-
зком, а другий поліпептидний ланцюг зв'язаний або 
асоційований з третім поліпептидним ланцюгом. 
24. Химерний білок за п. 1, який містить перший полі-
пептидний ланцюг, другий поліпептидний ланцюг і 
третій поліпептидний ланцюг, причому перший по-
ліпептидний ланцюг містить фрагмент ФВ та першу 
константну область Ig або її частину, другий поліпе-
птидний ланцюг містить легкий ланцюг білка FVIII 
та другу константну область Ig або її частину, а тре-
тій поліпептидний ланцюг містить важкий ланцюг 
білка FVIII та послідовність XTEN, причому перший 
поліпептидний ланцюг зв'язаний або асоційований з 
другим поліпептидним ланцюгом ковалентним зв'я-
зком, а послідовність XTEN зв'язана з С-кінцем або 
N-кінцем важкого ланцюга FVIII або вбудована без-
посередньо нижче від одного чи більше інсерційних 
сайтів білка FVIII. 
25. Химерний білок за п. 1, який містить перший полі-
пептидний ланцюг, другий поліпептидний ланцюг і 
третій поліпептидний ланцюг, причому перший по-
ліпептидний ланцюг містить фрагмент ФВ та першу 
константну область Ig або її частину, другий поліпе-
птидний ланцюг містить легкий ланцюг білка FVIII, 
послідовність XTEN та другу константну область Ig 
або її частину, а третій поліпептидний ланцюг містить 
важкий ланцюг білка FVIII, причому перший поліпе-
птидний ланцюг зв'язаний або асоційований з дру-
гим поліпептидним ланцюгом ковалентним зв'язком, 
послідовність XTEN зв'язана з С-кінцем або N-кін-
цем легкого ланцюга FVIII або вбудована безпосеред-
ньо нижче від одного чи більше інсерційних сайтів 
білка FVIII, а другий поліпептидний ланцюг зв'язаний 
або асоційований з третім поліпептидним ланцюгом. 
26. Химерний білок за п. 1, який містить перший по-
ліпептидний ланцюг, другий поліпептидний ланцюг і 
третій поліпептидний ланцюг, причому перший по-
ліпептидний ланцюг містить фрагмент ФВ, послідо-
вність XTEN та першу константну область Ig або її 
частину, другий поліпептидний ланцюг містить лег-
кий ланцюг білка FVIII та другу константну область 
Ig або її частину, а третій поліпептидний ланцюг міс-
тить важкий ланцюг білка FVIII і другу послідовність 
XTEN, причому перший поліпептидний ланцюг зв'я-
заний або асоційований з другим поліпептидним лан-
цюгом ковалентним зв'язком, друга послідовність 
XTEN зв'язана з С-кінцем або N-кінцем важкого ла-
нцюга FVIII або вбудована безпосередньо нижче від 
одного чи більше інсерційних сайтів білка FVIII, a 
другий поліпептидний ланцюг зв'язаний або асоці-
йований з третім поліпептидним ланцюгом. 
27. Химерний білок за будь-яким із пп. 20-26, який від-
різняється тим, що білок FVIII зв'язаний із щонай-
менше двома послідовностями XTEN, щонайменше 
трьома послідовностями XTEN, щонайменше чоти-
рма послідовностями XTEN, щонайменше п'ятьма 

послідовностями XTEN або щонайменше шістьма 
послідовностями XTEN. 
28. Химерний білок за будь-яким з пп. 20-27, який 
відрізняється тим, що друга послідовність XTEN 
вбудована в один чи більше інсерційних сайтів бі-
лка FVIII, вибраних із групи, що складається із амі-
нокислотних залишків, наведених у Таблиці 7, Таб-
лиці 8, Таблиці 9 та Таблиці 10. 
29. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-28, який від-
різняється тим, що білок FVIII містить В-домен або 
його частину або не містить В-домен. 
30. Химерний білок за п. 29, який відрізняється тим, 
що білок FVIII являє собою SQ FVIII із видаленим В-
доменом. 
31. Химерний білок за п. 29 або 30, який відрізняєть-
ся тим, що послідовність XTEN у другому поліпептид-
ному ланцюзі або третьому поліпептидному ланцю-
зі вбудована в В-домен або його частину. 
32. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-31, який ві-
дрізняється тим, що білок FVIII являє собою од-
ноланцюговий FVIII або дволанцюговий FVIII. 
33. Химерний білок за п. 32, який відрізняється тим, 
що одноланцюговий FVIII містить щонайменше од-
ну амінокислотну заміну в залишку, що відповідає за-
лишку 1645, залишку 1648 або їм обом повнорозмір-
ного зрілого поліпептиду FVIII (SEQ ID NO: 4) або за-
лишку 751, залишку 754 або їм обом SQ BDD FVIII 
(SEQ ID NO: 6). 
34. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-33, який від-
різняється тим, що фрагмент ФВ є мономером. 
35. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-33, який міс-
тить щонайменше два фрагменти ФВ, щонайменше 
три фрагменти ФВ, щонайменше чотири фрагменти 
ФВ, щонайменше п'ять фрагментів ФВ або щонай-
менше шість фрагментів ФВ. 
36. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-35, який від-
різняється тим, що фрагмент ФВ містить аміно-
кислотну послідовність, щонайменше на 90, 95, 96, 
97, 98, 99 або 100 % ідентичну амінокислотам від 
764 до 1240 із SEQ ID NO: 2. 
37. Химерний білок за п. 36, який відрізняється тим, 
що фрагмент ФВ складається або переважно скла-
дається з амінокислот від 764 до 1240 із SEQ ID 
NO: 2. 
38. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-37, який 
відрізняється тим, що фрагмент ФВ містить аміно-
кислоту, відмінну від цистеїну, що заміщує залишок, 
що відповідає залишку 1099, залишку 1142 або обом 
залишкам 1099 і 1142 із SEQ ID NO: 2. 
39. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-38, який від-
різняється тим, що фрагмент ФВ складається або 
переважно складається із: (1) доменів D' та D3 ФВ; 
(2) доменів D1, D' та D3 ФВ; (3) доменів D2, D' та D3 
ФВ; (4) доменів D1, D2, D' та D3; або (5) доменів D1, 
D2, D', D3 тa A1 ФВ. 
40. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-39, який від-
різняється тим, що одна або більше послідовнос-
тей XTEN містять щонайменше один мотив, вибраний 
із Таблиці 2А. 
41. Химерний білок за будь-яким із пп. 1-40, який від-
різняється тим, що одну або більше послідовностей 
XTEN вибрано із групи, що складається із АЕ42, АЕ72, 
АЕ144, AG144, АЕ288, AG288, АЕ576, AG576, АЕ864, 
AG864 та будь-яких їх комбінацій. 
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42. Химерний білок за п. 41, який відрізняється тим, 
що послідовність XTEN вибрано із групи, що скла-
дається із SEQ ID NO: 36; SEQ ID NO: 37; SEQ ID 
NO: 38; SEQ ID NO: 39; SEQ ID NO: 40; SEQ ID NO: 
41; SEQ ID NO: 42; SEQ ID NO: 43, SEQ ID NO: 44, 
SEQ ID NO: 127, SEQ ID NO: 128, SEQ ID NO: 129, 
SEQ ID NO: 130, SEQ ID NO: 131, SEQ ID NO: 132, 
SEQ ID NO: 133, SEQ ID NO: 134, SEQ ID NO: 135, 
SEQ ID NO: 136, SEQ ID NO: 137 та будь-яких їх 
комбінацій. 
43. Химерний білок за п. 42, який відрізняється тим, 
що послідовність XTEN являє собою АЕ144 або АЕ288. 
44. Полінуклеотид або група полінуклеотидів, які коду-
ють химерний білок за будь-яким із пп. 1-43. 
45. Вектор, який містить полінуклеотид або групу по-
лінуклеотидів за п. 44 та один чи більше промоторів, 
функціонально зв'язаних з полінуклеотидом або гру-
пою полінуклеотидів. 
46. Клітина-хазяїн, яка містить полінуклеотид або гру-
пу полінуклеотидів за п. 44 або вектор за п. 45. 
47. Фармацевтична композиція, яка містить химер-
ний білок за будь-яким із пп. 1-43, полінуклеотид або 
групу полінуклеотидів за п. 44, вектор за п. 45 або 
клітину-хазяїна за п. 46 та фармацевтично прийнят-
ний носій. 
48. Спосіб запобігання або інгібування зв'язування бі-
лка FVIII з ендогенним ФВ, подовження або збільшен-
ня часу напівжиття білка FVIII або запобігання або 
інгібування виведення білка FVIII із клітини, який вклю-
чає введення суб'єкту, що цього потребує, ефекти-
вної кількості химерного білка за будь-яким із пп. 1-
43, полінуклеотиду або групи полінуклеотидів за п. 44, 
вектора за п. 45, клітини-хазяїна за п. 46 або компо-
зиції за п. 47, причому фрагмент ФВ зв'язується з біл-
ком FVIII. 
49. Спосіб лікування захворювання або порушення, 
пов'язаного з кровотечею, у суб'єкта, що цього по-
требує, який включає введення ефективної кількості 
химерного білка за будь-яким із пп. 1-43, поліну-
клеотиду або групи полінуклеотидів за п. 44, век-
тора за п. 45, клітини-хазяїна за п. 46 або композиції 
за п. 47. 
50. Спосіб отримання химерного білка, який включає 
культивування клітини-хазяїна за п. 46 у належному 
середовищі та експресію химерного білка в клітині-
хазяїні. 
51. Спосіб за п. 50, який додатково включає виді-
лення химерного білка. 
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(21) a 2016 06616  
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(86) PCT/CN2013/087599, 21.11.2013 
(72) Лінь Цзюнь-Хун (CN), Ван Чжи-Пен (CN), Чень Цзен-

Вен (CN), Фан Чіень-Юй (CN), Се Мін-Вей (CN), Ян 
Пін-Чен (CN) 

(73) АГРІКАЛЧЕРАЛ ТЕКНОЛОДЖИ РІСЬОЧ ІНСТІТЬЮТ 
No. 1, Ln. 51, Dahu Road, Xiangshan Dist., Hsinchu 
City, Taiwan 300, China (CN) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАРАЖЕННЮ 
ВИДАМИ РОДУ MYCOPLASMA 

(57) 1. Композиція для запобігання зараженню видами ро-
ду Mycoplasma, що містить: перший активний компо-
нент, що містить Tuf; та фармацевтично прийнятний 
ад'ювант, де вказаний перший активний компонент 
має амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 02.  
2. Композиція за п. 1, яка додатково містить другий ак-
тивний компонент, що містить білок P46, MHP30, NrdFC 
або їх комбінацію, де вказаний P46 має амінокислот-
ну послідовність SEQ ID NO: 01, вказаний MHP30 
має амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 03, вка-
заний NrdFC має амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 04.  
3. Композиція за п. 2, де вказаний перший активний 
компонент та/або вказаний другий активний компо-
нент незалежно має концентрацію від 20 до 2000 мкг/мл 
з урахуванням загального об'єму вказаної композиції.  
4. Композиція за п. 1, де вказаний фармацевтично при-
йнятний ад'ювант являє собою повний ад'ювант Фрей-
нда, неповний ад'ювант Фрейнда, гель оксиду алюмі-
нію, поверхнево-активну речовину, поліаніонний ад'ю-
вант, пептид, олійну емульсію або їх комбінацію.  
5. Композиція за п. 1, яка додатково містить фар-
мацевтично прийнятну добавку.  
6. Композиція за п. 5, де вказана фармацевтично при-
йнятна добавка являє собою розчинник, стабілізатор, 
розріджувач, консервант, антибактеріальний засіб, про-
тигрибковий засіб, ізотонічний засіб, засіб для затри-
мання абсорбції або їх комбінацію.  
7. Композиція за п. 2, де вказаний активний компонент 
являє собою P46, Tuf, MHP30 та NrdFC.  
8. Вектор експресії, який включає в себе плазміду; де 
вказана плазміда містить: нуклеотидну послідовність, 
яка містить послідовність SEQ ID NO: 06; ген, який 
кодує партнера для злиття, та який являє собою 
MsyB з E. Coli; Tuf; та регуляторний елемент.  
9. Вектор експресії за п. 8, де вказаний регуляторний 
елемент містить промотор та сайт зв'язування ри-
босом.  
10. Вектор експресії за п. 8, де вказана плазміда являє 
собою pET-MSY, pET-YjgD, pET-GroS17, pET-GroES, 
pET-TrxA, pET-SUMO або pET-Vgb.  
11. Вектор експресії за п. 8, який призначений для 
застосування у системі експресії генів E. coli.  
12. Спосіб отримання розчинного антигену, який пере-
дбачає використання вказаного вектора експресії за 
п. 8; де вказаний антиген являє собою Tuf. 
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(31) 2012126328 
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(33) RU 
(86) PCT/RU2013/000525, 21.06.2013 
(72) Суворов Алєксандр Ніколаєвіч (RU), Духовлінов Ілья 

Владіміровіч (RU), Орлов Антон Іосіфовіч (RU), Бай-
гузін Євгєній Яковлєвіч (RU) 

(73) ЕПІТОП ЛІМІТЕД (ЕПІТОП ЛТД) 
Каntеmіrоvskаjа strееt, 39, St. Реtеrsburg, 194100, 
Russian Federation (RU) 

(54) ВАКЦИНА ПРОТИ ПНЕВМОНІЇ, ВИКЛИКУВАНОЇ STRE-
PTOCOCCUS PNEUMONIAE, НА ОСНОВІ ГІБРИ-
ДНОГО БІЛКА 

(57) Вакцина проти пневмонії, яка містить гібридний бі-
лок, викладений як SEQ ID NO: 1, що включає фраг-
менти білків Streptococcus pneumoniae PspA, Spr1895, 
PsaA, компоненти флагеліну, з'єднані гнучкими містка-
ми, де компоненти флагеліну виконують функцію ад'ю-
ванту. 
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(72) Голендер Володимир Артемович (UA), Кірєєв Олек-
сандр Олександрович (UA), Сенчихін Юрій Мико-
лайович (UA), Росоха Сергій Володимирович (UA), 
Остапов Костянтин Михайлович (UA), Ткачов Анд-
рій Федорович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НПП "СПЕЦПОЖТЕ-
ХНІКА" 
вул. Кокчетавська, 37, м. Харків, 61017 (UA) 

(54) СПОСІБ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 
(57) Спосіб гасіння пожеж, який полягає у тому, що у осе-

редок пожежі подають вогнегасну речовину, яку фор-
мують шляхом змішування двох розчинів гелеутво-
рюючих складових, однією з яких є водний розчин 
силікату лужного металу, а другою є коагулятор та 
каталізатор гелеутворення, який відрізняється тим, 
що при пожежогасінні вогнегасну речовину форму-
ють одночасним поданням у вогнище пожежі двох 
незалежних розпорошених струменів потоку гелеу-
творюючих складових стволами-розпилювачами, на- 

 

        ціленими на вогнище під різними кутами підвищен-
ня і/або рискання у відповідності за заздалегідь роз-
рахованими траєкторіями їх руху до вогнища зі що-
найменше одної точки базування стволів-розпилювачів. 
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(72) Вахітова Любов Миколаївна (UA), Бессарабов Во-
лодимир Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІ-
МІЇ ІМ. Л.М. ЛИТВИНЕНКА НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 50, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) ДЕКОНТАМІНАЦІЙНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ УТИЛІ-
ЗАЦІЇ ФОСФОР- ТА СІРКООРГАНІЧНИХ ТОКСИ-
ЧНИХ РЕЧОВИН 

(57) 1. Деконтамінаційна композиція для утилізації фосфор- 
та сіркоорганічних токсичних речовин, що містить 
четвертинну амонійну сіль, пероксидний інгредієнт, 
яка відрізняється тим, що як четвертинну амонійну 
сіль композиція містить сіль, вибрану з ряду: одну з 
солей, що мають загальну структурну формулу R3R'NBr(Cl), 
де R=СН3, С2Н5, R'=СnН2n+1, n10; цетилпіридинію 
хлорид, а як пероксидний інгредієнт містить перок-
сосольват карбаміду та додатково гідроксид натрію 
й активатор, при наступному співвідношенні інгреді-
єнтів, мас. %: 
пероксосольват карбаміду 71,2-80,7 
четвертинна амонійна сіль 4,6-8,1 
активатор 8,8-18,5 
гідроксид натрію 0,1-14,3. 
2. Деконтамінаційна композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що як активатор вона містить інгредієнт, 
вибраний з ряду: гідрокарбонат амонію, суміш бор-
ної кислоти з її сіллю у співвідношенні 93-97:7-3. 
3. Деконтамінаційна композиція за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що як сіль борної кислоти вибирають спо-
луку з ряду: метаборат натрію, тетраборат натрію. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 116733  (51) МПК  
B01D 3/14 (2006.01) 
C12P 7/06 (2006.01) 

(21) a 2017 00613  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.01.2017  

(72) Булій Юрій Володимирович (UA), Шиян Петро Лео-
нідович (UA), Дмитрук Аркадій Павлович (UA), Дми-
трук Павло Аркадійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ РЕКТИФІКОВАНОГО СПИРТУ 
(57) 1. Спосіб отримання ректифікованого спирту, що пе-

редбачає виварювання спирту з бражки в бражній 
колоні з переходом етилового спирту і супутніх домі-
шок в бражний дистилят з парою цієї колони, очищен-
ня бражного дистиляту від головних і проміжних до-
мішок в епюраційній колоні, ректифікацію епюрату в 
спиртовій колоні з відбором фракцій сивушного ма-
сла, сивушного спирту і непастеризованого спирту, очи-
щення ректифікованого спирту від метилового спи-
рту і головних домішок в метанольній колоні з відбо-
ром метанольної фракції із конденсатора цієї колони, 
розгонку фракцій, що містять головні і проміжні домі-
шки, в розгінній колоні з подачею фракції з конденса-
торів бражної та епюраційної колон на тарілку жив-
лення розгінної колони, а гарячої технологічної води 
та метанольної фракції на її верхню тарілку, який 
відрізняється тим, що сивушну фракцію відбира-
ють з нижньої частини спиртової колони нижче та-
рілки живлення і в паровій фазі подають в кубову 
частину додаткової колони, на верхню її тарілку по-
дають кубову рідину спиртової колони, причому ку-
бову рідину додаткової колони направляють на 3-5-
ту тарілки, рахуючи зверху, розгінної колони, а ку-
бову рідину розгінної колони направляють у верхню 
зону концентраційної частини епюраційної колони. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фрак-
ції, збагачені домішками спирту з конденсаторів епю-
раційної, спиртової та додаткової колон, направля-
ють на тарілку живлення розгінної колони. 

 

 

(11) 116705  (51) МПК  
B01D 11/02 (2006.01) 

(21) a 2016 08236  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.07.2016  

(72) Мисюра Тарас Григорович (UA), Зав'ялов Володи-
мир Леонідович (UA), Денисюк Владислав Сергійо-

вич (UA), Попова Наталія Вікторівна (UA), Бодров Вік-
тор Семенович (UA), Запорожець Юлія Владисла-
вівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ ЕКСТРАКТОР 
(57) Вібраційний екстрактор, який містить вертикальний ко-

рпус з пристроями введення та виведення твердої та 
рідкої фаз, в корпус встановлено штоки з можливіс-
тю поздовжнього зворотно-поступального переміщен-
ня з закріпленими на них тарілками з бортом по пе-
риферії та з однонаправленими елементами, що ма-
ють різний гідравлічний опір перетіканню через них 
середовища у взаємно протилежних напрямках і роз-
ташованими таким чином, що гідравлічний опір руху 
середовища у бік розвантаження твердої фази є ме-
ншим, а також протилежно направленими аналогіч-
ними елементами, закритими фільтруючими випук-
лими сітками, встановленими з боку меншого гідра-
влічного опору елементів, який відрізняється тим, 
що пристрій введення твердої фази виконаний у ви-
гляді внутрішньої завантажувальної труби, що встано-
влена всередині, по осі корпусу, проходить через от-
вір в центрі тарілок та закінчується розтрубом на дні 
екстрактора, при цьому співвідношення діаметра внут-
рішньої завантажувальної труби та діаметра корпу-
су, знаходяться у межах 1:2,5-1:3. 

 

 

B 02 

(11) 116689  (51) МПК (2018.01)  
B02C 19/18 (2006.01) 
F42D 1/00 

(21) a 2016 04871  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.04.2016  

(72) Оршанський Юрій Романович (UA), Рудика Віктор Іва-
нович (UA), Федак Сергій Павлович (UA), Абдуллін Се-
ргій Юрійович (UA), Деркач Дмитро Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНС-
ТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОК-
СОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 
вул. Сумська, 60, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ОРШАНСЬКИЙ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ 
пр. Правди, 7, кв. 76, м. Харків, 61058 (UA) 
  

РУДИКА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Космічна, 12-а, кв. 3, м. Харків, 61145 (UA) 
  

ФЕДАК СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Танкопія, 32, кв. 27, м. Харків, 61100 (UA) 
  

АБДУЛЛІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Дарвіна, 16, кв. 24, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДЕРКАЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
бул. І. Лепсе, 34-г, кв. 75, м. Київ, 01133 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ТОНКОГО ЗДРІ-
БНЮВАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНОЇ СИРОВИНИ УДАР-
НИМИ ХВИЛЯМИ 

(57) Пристрій для безперервного тонкого здрібнювання 
твердопаливної сировини ударними хвилями, що 
має корпус, який складається із двох рознімних час-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

3.31 

тин, що мають суцільні параболоїдальні порожнини, 
що утворюють при вертикальному зустрічному спо-
лученні замкнуту камеру здрібнювання, до якої по 
всій її довжині приєднані камери вибуху, виконані та-
кож у формі параболоїдів, всередині кожного парабо-
лоїда встановлено джерело вибуху, при цьому каме-
ра здрібнювання оснащена транспортним, заванта-
жувальним і розвантажувальним пристроями, який 
відрізняється тим, що в кожній камері вибуху є за-
соби підведення води та відведення повітря, а як дже-
рело вибуху, що генерує ударні хвилі, встановлено еле-
ктровибухорозрядний пристрій, для забезпечення ре-
жиму гідроудару, утворений шнуром з електропрові-
дної пасти, з’єднаним з джерелом імпульсного струму. 
 

 

B 05 

(11) 116704  (51) МПК  
B05D 5/06 (2006.01) 
B42D 25/30 (2014.01) 
H01F 1/01 (2006.01) 
C09D 5/23 (2006.01) 
C09D 11/02 (2014.01) 

(21) a 2016 07649  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.11.2014  

(31) 13197160.8 
(32) 13.12.2013 
(33) EP 
(86) PCT/EP2014/074630, 14.11.2014 
(72) Шмід Матьє (CH), Деспланд Клод-Ален (CH), Логі-

нов Євгеній (CH), Амерасінгхе Седрік (CH), Дего 
П’єр (CH) 

(73) СІКПА ХОЛДІНГ СА 
Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzer-
land (CH) 

(54) СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ШАРІВ З ЕФЕКТАМИ 
(57) 1. Спосіб одержання шару з оптичним ефектом (OEL) 

на підкладці, причому вказаний спосіб включає ста-
дії: 
a) нанесення на поверхню підкладки складу покрит-
тя, що містить і) пластинчасті магнітні або намагнічу-
вані частинки пігменту, які є тривимірними структу-
рами, причому розміри X та Y є більшими, ніж розмір 
Z, та іі) зв'язувальний матеріал, причому вказаний 
склад покриття перебуває у рідкому стані, 
b) впливу на склад покриття динамічним магнітним 
полем першого пристрою, що генерує магнітне по-
ле, з орієнтуванням двовісно щонайменше частини 
пластинчастих магнітних або намагнічуваних час-
тинок пігменту, 
c) впливу на склад покриття, одержаний на стадії b), 
статичним магнітним полем другого пристрою, що 
генерує магнітне поле, з переорієнтуванням однові-
сно щонайменше частини пластинчастих магнітних 
або намагнічуваних частинок пігменту, а також 
d) забезпечення затвердіння складу покриття, одер-
жаного на стадії с), до твердого стану з фіксацією плас-
тинчастих магнітних або намагнічуваних частинок піг-
менту у прийнятих ними положеннях та з прийнятими 
ними орієнтаціями. 

2. Спосіб за п. 1, де стадію b) здійснюють таким чином, 
щоб забезпечити двовісне орієнтування щонайменше 
частини пластинчастих магнітних або намагнічува-
них частинок пігменту, щоб як їхня вісь X, так і їхня вісь 
Y були паралельними поверхні підкладки. 
3. Спосіб за п. 1, де стадію b) здійснюють таким чи-
ном, щоб забезпечити двовісне орієнтування щонай-
менше частини пластинчастих магнітних або нама-
гнічуваних частинок пігменту, щоб перша вісь у ме-
жах площини X-Y була паралельною поверхні під-
кладки, а друга вісь була перпендикулярною до вказа-
ної першої осі за ненульового кута нахилу до пове-
рхні підкладки. 
4. Спосіб за п. 1, де стадію b) здійснюють таким чи-
ном, щоб забезпечити двовісне орієнтування щонай-
менше частини пластинчастих магнітних або нама-
гнічуваних частинок пігменту, щоб їхня площина X-
Y була паралельною уявлюваній поверхні сферо-
їда. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де стадію 
нанесення а) здійснюють способом друку, переваж-
но вибраним із групи, що включає трафаретний друк, 
ротаційний глибокий друк, флексографічний друк та 
глибокий друк. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де стадію 
затвердіння d) здійснюють шляхом радіаційного твер-
діння за допомогою УФ та видимого світла. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де стадію 
затвердіння d) частково здійснюють одночасно зі ста-
дією с). 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де що-
найменше частина пластинчастих магнітних або на-
магнічуваних частинок пігменту утворена пластин-
частими магнітними або намагнічуваними частинками 
оптично змінного пігменту. 
9. Спосіб за п. 8, де пластинчасті магнітні або намагні-
чувані частинки оптично змінного пігменту вибрані з 
групи, що включає пластинчасті магнітні частинки тон-
коплівкового інтерференційного пігменту, пластин-
часті магнітні частинки холестеричного рідкокристаліч-
ного пігменту, пластинчасті частинки інтерференцій-
ного пігменту з покриттям, які містять магнітний ма-
теріал, а також суміші двох або більше з них. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
щонайменше частина пластинчастих магнітних або 
намагнічуваних частинок пігменту містить магнітний 
метал, магнітний сплав, магнітний оксид або суміш 
двох або більше з них, де магнітний метал вибраний 
із групи, що включає кобальт (Co), залізо (Fe), гадо-
ліній (Gd) та нікель (Ni); 
магнітний сплав являє собою магнітний сплав залі-
за, марганцю, кобальту, нікелю або суміші двох або 
більше з них; 
магнітний оксид являє собою магнітний оксид хро-
му, марганцю, кобальту, заліза, нікелю або суміші 
двох або більше з них. 
11. Спосіб за п. 9, де магнітні тонкоплівкові інтерферен-
ційні лусочки містять п'ятишарову структуру Фабрі-
Перо поглинач/діелектрик/відбивач/діелектрик/погли-
нач, де відбивач та/або поглинач являють собою ма-
гнітний шар, що містить нікель, залізо, кобальт або су-
міш двох або більше з них, або магнітний сплав, що 
містить нікель, залізо, кобальт або суміш двох або бі-
льше з них, або магнітний оксид, що містить нікель 
(Ni), залізо (Fe), кобальт (Co) або суміш двох або бі-
льше з них. 
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12. Спосіб за п. 9, де магнітні тонкоплівкові інтерфе-
ренційні лусочки містять семишарову структуру Фа-
брі-Перо поглинач/діелектрик/відбивач/магнітний мате-
ріал/відбивач/діелектрик/поглинач або шестишаро-
ву структуру Фабрі-Перо поглинач/діелектрик/відби-
вач/магнітний матеріал/діелектрик/поглинач, 
де магнітний шар містить нікель, залізо, кобальт або 
суміш двох або більше з них; або магнітний сплав, 
що містить нікель, залізо, кобальт або суміш двох або 
більше з них, або магнітний оксид, що містить нікель, 
залізо та/або кобальт або суміш двох або більше з 
них. 
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, де шари відбивача неза-
лежно виконані з одного або більше матеріалів, ви-
браних з групи, що включає алюміній, хром, нікель та 
їхні сплави; шари діелектрика незалежно виконані з 
одного або більше матеріалів, вибраних із групи, що 
включає фторид магнію та діоксид кремнію; шари 
поглинача незалежно виконані з одного або більше 
матеріалів, вибраних з групи, що включає хром, ні-
кель та їхні сплави. 
14. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де склад 
покриття містить пластинчасті магнітні або намагні-
чувані частинки пігменту у кількості від приблизно 
2 ваг. % до приблизно 40 ваг. %, при цьому вагові 
відсотки основані на загальній вазі складу покриття. 
15. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де під-
кладка вибрана з групи, що включає види паперу, ін-
ші волокнисті матеріали, матеріали, які містять папір, 
види скла, метали, кераміку, пластмаси, полімери, 
металізовані пластмаси, металізовані полімери, ком-
позиційні матеріали та суміші або їхні комбінації. 
16. Шар з оптичним ефектом (OEL), одержаний за 
допомогою способу за будь-яким із пп. 1-15. 
17. Документ, який підлягає захисту, або декоратив-
ні елемент або об'єкт, що містять один або більше ша-
рів з оптичним ефектом (OEL) за п. 16. 
18. Спосіб виготовлення документа, який підлягає за-
хисту, або декоративних елемента або об'єкта, що вклю-
чає: 
забезпечення документа, який підлягає захисту, або 
декоративних елемента або об'єкта, а також 
створення шару з оптичним ефектом згідно зі спосо-
бом за будь-яким із пп. 1-15 так, щоб він входив до скла-
ду документа, який підлягає захисту, або декорати-
вного елемента або об'єкта. 

 

 

B 07 

(11) 116711  (51) МПК (2018.01)  
B07B 4/02 (2006.01) 
B02B 1/02 (2006.01) 
B08B 5/00 

(21) a 2016 09204  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.09.2016  

(72) Стельмах Володимир Миколайович (UA), Самчук 
Юрій Юрійович (UA) 

(73) СТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Фещенко-Чопівського, 29, гурт. № 4, кім. 86, 
м. Житомир, 10002 (UA) 

(54) ПОВІТРЯНИЙ СЕПАРАТОР 
(57) 1. Повітряний сепаратор, що складається з заванта-

жувального бункера з механізмом регулювання по-
дачі продукту, приймального бункера з одною, і бі-
льше, скатною направляючою полицею для продукту, 
пневмосепаруючого каналу, отворами для надхо-
дження повітряного потоку в зони сепарації з меха-
нізмами регулювання його подачі, осаджувальної ка-
мери з механізмом вивантаження продуктів сепара-
ції (відходів) і вентилятора з механізмами регулюван-
ня параметрів повітряного потоку, який відрізня-
ється тим, що один отвір розміщений в середній ча-
стині приймального бункера навпроти зони сходжен-
ня продукту з нижньої скатної направляючої полиці, 
інший отвір знаходиться в нижній частині каналу се-
парації навпроти трикутної призми нижче її верши-
ни на відстань s, яка завжди: 

s0,1d, де: 
s - відстань від вершини призми до верхньої кромки 
отвору; 
d - висота отвору. 
2. Повітряний сепаратор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що в нижній частині каналу сепарації по всій йо-
го ширині з протилежної сторони до отвору розміще-
но трикутну призму з кутами, параметри яких зна-
ходяться в межах: 
- кут при вершині =80°…135°; 
- верхній кут призми =40°…70°, 
причому висота призми залежить від товщини ка-
налу сепарації і знаходиться в межах: 
h=(0,25…0,65)b, де: 
h - висота призми; 
b - товщина каналу сепарації. 
3. Повітряний сепаратор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що скатні направляючі полиці розміщені під ку-
том  до горизонту, який не перевищує кут тертя про-
дукту по матеріалу, з якого виконані полиці. 

 

 

B 21 

(11) 116688  (51) МПК (2018.01)  
B21B 21/00 
B21B 31/02 (2006.01) 
B21B 13/18 (2006.01) 

(21) a 2016 04734  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.04.2016  

(72) Рахманов Сулейман Рахманович (UA), Вишинський 
Валерій Трохимович (UA), Лисенко Олександр Ва-
сильович (UA), Кагаловський Віктор Михайлович (UA), 
Поворотній Віктор Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ-5, 49600 (UA) 

(54) РОБОЧА КЛІТЬ СТАНА ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ 
ТРУБ 

(57) Робоча кліть стана холодної прокатки труб, що міс-
тить рухому станину з двома овалоподібними стійка-
ми, в якій змонтовані комплект робочих валків, клино-
вий механізм переміщення верхнього валка та два 
повзуни з планками, яка відрізняється тим, що з 
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кожного боку станина додатково оснащена рівною кіль-
кістю пластин однакової товщини і форми, які скріп-
лені між собою і з'єднані зі стійками станини зверху крі-
пильними болтами, а знизу - бічними планками повзу-
нів, причому твірні пластин за профілем відповідають 
твірним стійок станини. 

 

 

(11) 116672  (51) МПК  
B21D 37/12 (2006.01) 

(21) a 2016 02824  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.03.2016  

(72) Матвійчук Віктор Андрійович (UA), Явдик Віта Вікто-
рівна (UA), Штуць Андрій Анатолійович (UA) 

(73) МАТВІЙЧУК ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 
вул. Келецька, 84/67, м. Вінниця, 21030 (UA) 
  

ЯВДИК ВІТА ВІКТОРІВНА 
вул. Келецька, 106/67, м. Вінниця, 21030 (UA) 
  

ШТУЦЬ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Сонячна, 2/221, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ВИ-
РОБІВ З ДНИЩАМИ І ГОРЛОВИНАМИ ШТАМПУ-
ВАННЯМ ОБКОЧУВАННЯМ 

(57) Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з дни-
щами і горловинами шляхом обкочування фасонним 
валком трубної заготовки, розміщеної на оправці в 
матриці, що обертається від приводу, при цьому ва-
лок з вільним обертанням навколо своєї осі перемі-
щують вздовж осі заготовки, формуючи фасонною по-
верхнею необхідний профіль, який відрізняється 
тим, що спосіб здійснюють штампуванням обкочува-
нням з використанням циліндричного валка, вісь яко-
го розміщена перпендикулярно до осі обертання за-
готовки і зміщена від осі поперечного перерізу заго-
товки у напрямі обертання заготовки, крім того цилін-
дричний валок розміщений з поворотом його осі до 
осі поперечного перерізу заготовки на кут  у на-
прямі, протилежному напряму обертання заготовки. 

 

 

B 22 

(11) 116732  (51) МПК  
B22D 11/04 (2006.01) 
B22D 11/055 (2006.01) 

(21) a 2017 00426  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.01.2017  

(72) Лантух Ігор Анатолійович (UA), Писаренко Вадим Юрі-
йович (UA), Моцний Валерій Васильович (UA), Мах-
лай Юрій Павлович (UA), Мирошніченко Ольга Мико-
лаївна (UA) 

(73) ЛАНТУХ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Миколи Лисенка, 20-2, м. Кам'янське, 51911 
(UA) 
  

ПИСАРЕНКО ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Данила Галицького, 9в-62, м. Дніпро, 49102 
(UA) 

(54) ГІЛЬЗА КРИСТАЛІЗАТОРА ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
РОЗЛИВАННЯ МЕТАЛУ 

(57) 1. Гільза кристалізатора для безперервного розли-
вання металу, кути якої скруглені, а зовнішня пове-
рхня плоскої частини кожної бокової стінки містить 
вертикальні охолоджувальні канавки, в яких дно спо-
лучене з прилеглими стінками канавок радіусом спо-
лучення, яка відрізняється тим, що охолоджуваль-
ні канавки об'єднані в розвантажувальні поля, іденти-
чні в площині поперечного перерізу гільзи, при цьо-
му вздовж технологічної осі кожної бокової стінки ви-
конано не менше двох розвантажувальних полів, роз-
ділених між собою поясом жорсткості і розташова-
них на відстані не менше 10 мм від найближчого тор-
ця гільзи, причому одне з розвантажувальних полів 
має форму трапеції, решта мають форму трапеції 
і/або прямокутника, а основи трапецій паралельні по-
ясу жорсткості, при цьому залишкова товщина стін-
ки гільзи в місцях розташування розвантажуваль-
них полів становить не менше 0,5 її максимальної 
товщини, а пояс жорсткості являє собою замкнутий 
в єдиний контур периметр зовнішньої поверхні гіль-
зи висотою не менше 5 мм, в якому площа попе-
речного перерізу стінки гільзи максимальна. 
2. Гільза за п. 1, яка відрізняється тим, що площа ок-
ремо взятого верхнього розвантажувального поля 
становить не більше 50 % від загальної площі кож-
ної з бокових стінок гільзи. 
3. Гільза за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що про-
філь поперечного перерізу охолоджувальних кана-
вок має трикутний, прямокутний або трапецієподіб-
ний вигляд. 
4. Гільза за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, 
що в межах кожної з бокових стінок гільзи профіль і 
геометричні розміри охолоджувальних канавок ок-
ремо взятого розвантажувального поля однакові і не 
залежать від профілю і геометричних розмірів охо-
лоджувальних канавок інших розвантажувальних 
полів. 

 

 

(11) 116640  (51) МПК  
B22F 3/23 (2006.01) 
C22C 1/04 (2006.01) 
C22B 34/24 (2006.01) 

(21) a 2015 04701  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.02.2014  

(31) 13/844,457 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(86) PCT/US2014/018632, 26.02.2014 
(72) Феджардо Арнел М. (US), Фолц IV Джон У. (US) 
(73) ЕЙТІАЙ ПРОПЕРТІЗ ЕЛЕЛСІ 

1600 N. E. Old Salem Road, Albany, OR 97321, 
USA (US) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ТАНТАЛОВИХ СПЛАВІВ 
(57) 1. Спосіб виробництва танталового сплаву, що 

включає:  
формування суміші реагентів, яка містить: 
порошок пентаоксиду танталу; 
порошок оксиду заліза (III); 
порошок оксиду міді (II); 
порошок пероксиду барію; 
порошок металевого алюмінію; і 
порошок металевого вольфраму; 
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вміщення шару порошку оксиду магнію на що-
найменше поверхню дна графітової реакційної єм-
ності; 

вміщення суміші реагентів в графітову реак-
ційну ємність зверху шару порошку оксиду магнію; 

приведення проводу запалювання з танталу 
або танталового сплаву в контакт із сумішшю реа-
гентів; 

герметизацію реакційної ємності всередині ре-
акційної камери; 

утворення вакууму всередині реакційної камери; 
заживлювання проводу запалювання для ініці-

ювання алюмінотермічних реакцій між компонента-
ми суміші реагентів, внаслідок чого отримують проду-
кти реакцій, які містять: 

монолітний і повністю консолідований корольок 
сплаву, який містить тантал і вольфрам; і 

окрему шлакову фазу, яка містить оксид алю-
мінію і оксид барію; 

охолоджування продуктів реакції до температури 
навколишнього середовища; 

видалення продуктів реакції з реакційної ємності; і 
розділення шлаку і королька. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вихід 
танталу в корольок становить щонайменше 90 %, з 
розрахунку на масу металу, від вихідного танталу, 
представленого реагентом пентаоксидом танталу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вихід 
танталу в корольок становить щонайменше 93 %, з 
розрахунку на масу металу, від вихідного танталу, 
представленого реагентом пентаоксидом танталу. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коро-
льок містить щонайменше 1,0 % вольфраму, з роз-
рахунку на загальну масу королька. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коро-
льок містить щонайменше 80 % танталу, з розраху-
нку на загальну масу королька. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що суміш 
реагентів містить, з розрахунку на загальну масу 
суміші реагентів: 
від 55,1 % до 57,1 % порошку пентаоксиду танталу; 
від 2,0 % до 3,5 % порошку оксиду заліза (III); 
від 1,7 % до 3,2 % порошку оксиду міді (II); 
від 21,5 % до 23,5 % порошку пероксиду барію; 
від 14,7 % до 16,7 % порошку металевого алюмінію; 
і 
від 0,5 % до 15 % порошку металевого вольфраму. 
7. Спосіб за п. 1, який додатково включає електрон-
но-променеве плавлення королька. 
8. Спосіб виробництва танталового сплаву, який вклю-
чає: 

вміщення суміші реагентів в реакційну ємність, 
причому суміш реагентів містить: 

порошок пентаоксиду танталу; 
щонайменше один з порошку оксиду заліза (III) 

і порошку оксиду міді (II); 
порошок пероксиду барію; 
порошок металевого алюмінію; і 
щонайменше один з порошку пентаоксиду ніо-

бію, порошку металевого вольфраму і порошку три-
оксиду вольфраму; і 

ініціювання алюмінотермічних реакцій між ком-
понентами суміші реагентів. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що суміш 
реагентів містить:  

порошок пентаоксиду танталу; 
порошок оксиду заліза (III); 
порошок оксиду міді (II);  
порошок пероксиду барію;  
порошок металевого алюмінію; і  
порошок металевого вольфраму. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що су-
міш реагентів містить, з розрахунку на загальну ма-
су суміші реагентів: 
від 55,1 % до 57,1 % порошку пентаоксиду танталу;  
від 2,0 % до 3,5 % порошку оксиду заліза (III); 
від 1,7 % до 3,2 % порошку оксиду міді (II); 
від 21,5 % до 23,5 % порошку пероксиду барію; 
від 14,7 % до 16,7 % порошку металевого алюмінію; 
і 
від 0,5 % до 15 % порошку металевого вольфраму. 
11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що суміш 
реагентів містить:  
порошок пентаоксиду танталу; 
порошок пентаоксиду ніобію;  
порошок оксиду заліза (III);  
порошок оксиду міді (II); 
порошок пероксиду барію; і  
порошок металевого алюмінію. 
12. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що реак-
ційна ємність включає графітову поверхню дна. 
13. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що реа-
кційна ємність включає графітові бічні стінки. 
14. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що що-
найменше на поверхню дна реакційної ємності вміщу-
ють шар оксиду магнію. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що 
шар оксиду магнію містить щонайменше один з: 
шару порошку оксиду магнію; 
термічно напиленого шару покриття з оксиду маг-
нію; 
нанесеного фарбуванням шару покриття з оксиду 
магнію; або 
листа або обшивальної пластини з оксиду магнію, яка 
безпосередньо прилягає до поверхні дна реакційної 
ємності. 
16. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що іні-
ціювання алюмінотермічних реакцій між компонен-
тами суміші реагентів включає заживлювання прово-
ду запалювання, який знаходиться в контакті з суміш-
шю реагентів. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що про-
від запалювання є одним з: 
зануреного в суміш реагентів в реакційній ємності; 
або 
розташованого всередині стартового пакета, вмі-
щеного зверху суміші реагентів в реакційній ємно-
сті, причому стартовий пакет додатково містить по-
рошок, який включає: 
порошок металевого алюмінію; і 
другий порошок, вибраний з групи, яка складається з 
порошку пентаоксиду танталу, порошку пентаоксиду 
ніобію, порошку оксиду заліза (III), порошку оксиду мі-
ді (II), порошку пероксиду барію і комбінацій будь-яких 
з них. 
18. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що зажив-
лювання проводу запалювання включає пропускан-
ня струму щонайменше 60 А через провід запалюва-
ння протягом щонайменше 1 секунди. 
19. Спосіб за п. 8, який додатково включає перед 
ініціюванням алюмінотермічних реакцій герметиза-
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цію реакційної ємності всередині реакційної камери 
і утворення вакууму всередині реакційної камери. 
20. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що алю-
мінотермічними реакціями отримують продукти ре-
акцій, які містять: 
монолітний і повністю консолідований корольок спла-
ву, який містить тантал і один з вольфраму або ніобію; і 
окрему шлакову фазу, яка містить оксид алюмінію і 
оксид барію. 
21. Спосіб за п. 20, який додатково включає охоло-
джування продуктів реакції до температури навко-
лишнього середовища; видалення продуктів реакції 
з реакційної ємності; і розділення шлаку і королька. 
22. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що ви-
хід танталу в корольок становить щонайменше 90 %, 
з розрахунку на масу металу, від вихідного танталу, 
представленого реагентом пентаоксидом танталу. 
23. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що ви-
хід танталу в корольок становить щонайменше 93 %, з 
розрахунку на масу металу, від вихідного танталу, пре-
дставленого реагентом пентаоксидом танталу. 
24. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що ко-
рольок містить щонайменше 1,0 % вольфраму, з 
розрахунку на загальну масу королька. 
25. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що ко-
рольок містить щонайменше 80 % танталу, з розра-
хунку на загальну масу королька. 
26. Спосіб за п. 20, який додатково включає елект-
ронно-променеве плавлення королька. 
27. Спосіб виробництва танталового сплаву, який 
включає: 
проведення алюмінотермічних реакцій з використан-
ням суміші реагентів, що містить: 

порошок пентаоксиду танталу; 
щонайменше один з порошку оксиду заліза (III) 

і порошку оксиду міді (II); 
порошок пероксиду барію; 
порошок металевого алюмінію; і 
щонайменше один з порошку пентаоксиду ніо-

бію, порошку металевого вольфраму і порошку триок-
сиду вольфраму. 
28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що су-
міш реагентів містить:  
порошок пентаоксиду танталу; 
порошок оксиду заліза (III); 
порошок оксиду міді (II); 
порошок пероксиду барію; 
порошок металевого алюмінію; і  
порошок металевого вольфраму. 
29. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що су-
міш реагентів містить, з розрахунку на загальну ма-
су суміші реагентів: 
від 55,1 % до 57,1 % порошку пентаоксиду танталу; 
від 2,0 % до 3,5 % порошку оксиду заліза (III); 
від 1,7 % до 3,2 % порошку оксиду міді (II); 
від 21,5 % до 23,5 % порошку пероксиду барію; 
від 14,7 % до 16,7 % порошку металевого алюмінію; 
і 
від 0,5 % до 15 % порошку металевого вольфраму. 
30. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що су-
міш реагентів містить: 
порошок пентаоксиду танталу; 
порошок пентаоксиду ніобію; 
порошок оксиду заліза (III); 

порошок оксиду міді (II); 
порошок пероксиду барію; і 
порошок металевого алюмінію. 

 

 

B 23 

(11) 116681  (51) МПК (2018.01)  
B23C 1/06 (2006.01) 
B23B 35/00 
B23B 39/14 (2006.01) 

(21) a 2016 03787  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.04.2016  

(72) Кузнєцов Юрій Миколайович (UA), Дмитрієв Дмитро 
Олексійович (UA), Півень Сергій Миколайович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон-8, 73008 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИ-
ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) БАГАТОКООРДИНАТНИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ 
(57) Багатокоординатний фрезерний верстат, що міс-

тить нижню нерухому основу, на якій прикріплено 
шість напрямних з механізмами поступального руху 
і рухомими каретками, які з'єднані шарнірно через 
відповідні штанги постійної довжини з рухомою пла-
тформою, на якій розташований інструментальний 
виконавчий орган з приводом обертання інструме-
нта, який відрізняється тим, що верстат конструкти-
вно виконано з двох опозитно розташованих модулів, 
кожен з яких містить по три напрямні разом з рухо-
мими каретками і шарнірами, паралельні одна до дру-
гої горизонтальні осі обертання в нижній нерухомій 
основі з можливістю змінювати кут нахилу модулів 
за допомогою двох окремих штанг змінної довжини, 
які з одного боку шарнірно з'єднані з нерухомою ниж-
ньої основою, а з другого боку шарнірно з'єднані з мо-
дулями. 

 

 

(11) 116693  (51) МПК (2018.01)  
B23H 7/26 (2006.01) 
B23H 1/00 

(21) a 2016 05301  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.05.2016  

(72) Одосій Зіновій Михайлович (UA), Шиманський Воло-
димир Ярославович (UA), Смаглюк Арсен Костянти-
нович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) БАГАТОЕЛЕКТРОДНА ГОЛОВКА ДЛЯ ЕЛЕКТРОІС-
КРОВОГО ЛЕГУВАННЯ 

(57) 1. Багатоелектродна головка для електроіскрового 
легування, яка містить несучий диск, легуючі елект-
роди, які встановлені на несучому диску з можливі-
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стю повороту відносно осей паралельних осі обер-
тання несучого диска, оправку, на якій встановлено не-
сучий диск, привід обертання оправки у вигляді елек-
тродвигуна, та струмознімач, яка відрізняється тим, 
що додатково містить обмежувально-захисний диск, 
жорстко закріплений на оправці, пружину, розміще-
ну між несучим та обмежувально-захисним диском, сам 
несучий диск встановлений на оправці з можливіс-
тю провертання та осьового переміщення відносно 
неї, головка містить також кільцевий електромагніт, 
закріплений на торцевій кришці електродвигуна, втул-
ку з феромагнітного матеріалу, встановлену співві-
сно оправці з можливістю осьового переміщення на 
напрямних стрижнях, закріплених на торцевій кри-
шці електродвигуна, крім того головка оснащена обме-
жувачами, закріпленими на обмежувально-захисно-
му диску з можливістю взаємодії із легуючими елек-
тродами, а втулка із феромагнітного матеріалу вста-
новлена із можливістю взаємодії із торцевою пове-
рхнею несучого диска. 
2. Багатоелектродна головка для електроіскрового 
легування за п. 1, яка відрізняється тим, що дода-
тково містить накладку із фрикційного матеріалу, на-
приклад ретинаксу, жорстко закріплену на торцевій 
поверхні несучого диска. 
 

 

(11) 116701  (51) МПК  
B23K 9/095 (2006.01) 
B23K 9/10 (2006.01) 
B23K 9/127 (2006.01) 

(21) a 2016 07319  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.07.2016  

(72) Лобанов Леонід Михайлович (UA), Махлин Наум 
Мордухович (UA), Коротинський Олександр Євтихі-
йович (UA), Буряк Владислав Юрійович (UA), Сіпа-
ренко Олександр Григорович (UA), Скопюк Михайло 
Іванович (UA), Водолазський Валерій Євгенович (UA), 
Оліяненко Дмитро Сергійович (UA) 

(73) ЛОБАНОВ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Володимирська, 92/39, кв. 3, м. Київ, 01033 
(UA) 
  

МАХЛИН НАУМ МОРДУХОВИЧ 
пров. Бехтерєвський, 4-а, кв. 31, м. Київ, 04053 
(UA) 
  

КОРОТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВТИХІЙОВИЧ 
вул. Горького, 94-96, кв. 14, м. Київ, 03150 (UA) 
  

БУРЯК ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Солом'янська, 23, кв. 21, м. Київ, 03141 (UA) 
  

СІПАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
вул. Верховинна, 18, кв. 49, м. Київ, 03115 (UA) 
  

СКОПЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 
вул. 40 років Жовтня, 53, кв. 95, м. Боярка, Київ-
ська обл., 08154 (UA) 
  

ВОДОЛАЗСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Радунська, 36, кв. 179, м. Київ, 02097 (UA) 
  

ОЛІЯНЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Ак. Білецького, 20, кв. 23, м. Київ, 03126 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ПОЛО-
ЖЕННЯ ЕЛЕКТРОДА ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАН-
НІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

(57) 1. Спосіб визначення просторового положення еле-
ктрода при дуговому зварюванні, за яким перед по-
чатком зварювання заздалегідь встановлюють або 
програмують значення параметрів режиму зварю-
вання залежно від просторового положення зварно-
го шва або осі електрода зварювального інструмен-
та та алгоритм змін цих параметрів при змінах про-
сторового положення, а під час зварювання викорис-
товують інформацію про поточні значення кутів на-
хилу осі електрода зварювального інструмента, яка 
у вигляді аналогових сигналів надходить з інформа-
ційних виходів вбудованого в зварювальний інстру-
мент тривісного акселерометра (інклінометра), отри-
мані аналогові сигнали спрямовують до інформацій-
них входів системи керування джерела зварюваль-
ного струму, де виконують їх частотну корекцію, но-
рмування і автоматичну математичну обробку, який 
відрізняється тим, що довільне просторове поло-
ження осі електрода зварювального інструмента у 
діапазонах кутів нахилу вимірювальної осі z аксе-
лерометра (інклінометра) відносно вектора гравіта-
ції від 0° до /4, від 3/4 до 5/4 та від 7/4 до 2 ви-
значають за значеннями проекцій вектора гравітації 
на цю вимірювальну вісь, рівні яких залежно від про-
сторового положення електрода зварювального ін-
струмента змінюються за законом косинуса, і за зна-
ченнями проекцій вектора гравітації на вимірюваль-
ні осі х або у, рівні яких залежно від просторового по-
ложення електрода зварювального інструменту зміню-
ються за законом синуса, за умови, що ці рівні по 
модулю складають від 0,250 до 0,707 їх максима-
льно можливого амплітудного значення, а у діапа-
зонах кутів нахилу вимірювальної осі z від /4 до 3/4 
та від 5/4 до 7/4 - за значеннями проекцій вектора 
гравітації на вимірювальні осі х або у, рівні яких змі-
нюються за законом синуса, і за значеннями проек-
ції вектора гравітації на вимірювальну вісь z, за 
умови, що рівні по модулю цієї проекції складають 
від 0,250 до 0,707 їх максимально можливого ампулі-
тудного значення, обчислені значення кутів нахилу 
осі електрода порівнюють із значеннями, заздале-
гідь запрограмованими відповідно до алгоритму, що 
враховує залежності параметрів режиму зварюван-
ня від просторового положення зварного шва або 
осі електрода зварювального інструмента, і за ре-
зультатами порівняння автоматично здійснюють змі-
ни параметрів режиму зварювання шляхом відпові-
дного впливу на виконавчий силовий регулюючий еле-
мент джерела зварювального струму. 
2. Пристрій для дугового зварювання, який містить 
джерело зварювального струму, виконане у вигляді 
джерела живлення з електронним силовим регуля-
тором параметрів зовнішніх вольт-амперних харак-
теристик та системою керування, до складу якої при-
наймні входять контролер циклу зварювання, конт-
ролер широтно-імпульсної модуляції (ШІМ-контролер), 
обчислювально-програмний блок та багатоканальний 
блок первинної обробки інформаційних сигналів, да-
вач вихідної напруги пристрою (напруги дуги) та ключ 
комутатор його вихідного інформаційного сигналу, 
давач зварювального струму та зварювальний інстру-
мент з вбудованим в нього багатовісним давачем 
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кутів нахилу електрода, при цьому один з вихідних 
полюсів джерела живлення через електронний си-
ловий регулятор і давач зварювального струму під-
ключено до зварювального електрода, інший вихід-
ний полюс джерела живлення - до виробу, що зва-
рюється, один вихід контролера циклу зварювання 
підключено до одного входу керування ШІМ-контро-
лера, вихід якого з'єднано з входом керування елек-
тронного силового регулятора, другий вихід конт-
ролера циклу зварювання підключено до входу ке-
рування обчислювально-програмного блока, третій 
вихід контролера циклу зварювання - до входу ке-
рування ключа - комутатора вихідного інформацій-
ного сигналу давача вихідної напруги пристрою (напру-
ги дуги), один вхід багатоканального блока первин-
ної обробки інформаційних сигналів підключено до 
інформаційного виходу давача зварювального стру-
му, другий, третій та четвертий входи блока первин-
ної обробки інформаційних сигналів з'єднано з інфор-
маційними виходами каналів х, у та z акселеромет-
ра (інклінометра) відповідно, п'ятий вхід блока пер-
винної обробки інформаційних сигналів підключено 
до інформаційного виходу давача вихідної напруги 
пристрою (напруги дуги), кожний з п'яти виходів бло-
ка первинної обробки інформаційних сигналів під-
ключено до відповідного інформаційного входу обчис-
лювально-програмного блока, один вихід якого під-
ключено до другого входу керування ШІМ-контроле-
ра, а другий вихід обчислювально-програмного блока - 
до входу керування контролера циклу зварювання, 
ключ-комутатор підключено паралельно інформацій-
ному виходу давача вихідної напруги пристрою (на-
пруги дуги), який відрізняється тим, що до складу 
блока первинної обробки інформаційних сигналів або 
ж вхідної аналогової частини обчислювально-програ-
много блока додатково введено багатоканальний 
вузол аналогових ключів і контролер багатоканаль-
ного вузла аналогових ключів, при цьому інформа-
ційні виходи каналів х, у та z акселерометра (інклі-
нометра) підключено до відповідних входів контро-
лера багатоканального вузла аналогових ключів, 
один вихід якого з'єднано з входом керування ана-
логового ключа каналу z, а два інші - до відповідних 
входів керування аналогових ключів каналів х та у. 
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(54) РОЗПОДІЛЬНИК СУСПЕНЗІЇ З ВИТИРАЮЧИМ СУ-
СПЕНЗІЮ МЕХАНІЗМОМ, СИСТЕМА ТА СПОСІБ ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ 

(57) 1. Розподільник суспензії, який містить: 
розподільний трубопровід, що у цілому проходить уз-
довж поздовжньої осі та містить вхідну частину, ви-
пускний розподільний отвір, що сполучається за те-
кучим середовищем із вхідною частиною, і нижню по-
верхню, що проходить між вхідною частиною та ви-
пускним розподільним отвором, причому випускний 
розподільний отвір проходить на задану відстань 
уздовж поперечної осі, яка по суті перпендикулярна 
поздовжній осі; 
витираючий суспензію механізм, який містить вико-
нане з можливістю переміщення очищувальне лезо 
в контакті з нижньою поверхнею розподільного тру-
бопроводу, причому очищувальне лезо виконане з 
можливістю зворотно-поступального переміщення 
уздовж шляху очищення між першим положенням і 
другим положенням, при цьому шлях очищення роз-
ташований поряд із випускним розподільним отво-
ром; 
при цьому випускний розподільний отвір розподіль-
ного трубопроводу містить випускний отвір, що має 
ширину, виміряну уздовж поперечної осі, причому 
очищувальне лезо витираючого суспензію механі-
зму проходить на задану другу відстань уздовж по-
перечної осі, і ширина випускного отвору менша, ніж 
друга відстань уздовж поперечної осі, таким чином, 
що очищувальне лезо ширше, ніж випускний отвір. 
2. Розподільник суспензії за п. 1, у якому випускний 
розподільний отвір містить випускний отвір, що має 
ширину, виміряну уздовж поперечної осі, і висоту, ви-
міряну уздовж вертикальної осі, яка взаємно пер-
пендикулярна поздовжній осі та поперечній осі, 
причому відношення ширини до висоти випускного 
отвору становить приблизно 4 або більше. 
3. Розподільник суспензії за будь-яким із пп. 1-2, у 
якому очищувальне лезо робить зворотно-поступа-
льне переміщення у поздовжньому напрямку уздовж 
шляху очищення, причому перше положення очищу-
вального леза розташоване у поздовжньому напрям-
ку вище по ходу потоку випускного розподільного от-
вору, і друге положення розташоване у поздовжньо-
му напрямку нижче по ходу потоку випускного роз-
подільного отвору. 
4. Розподільник суспензії за будь-яким із пп. 1-3, у яко-
му витираючий суспензію механізм містить виконав-
чо-привідний механізм, у робочому положенні з'єд-
наний з очищувальним лезом для вибіркового зво-
ротно-поступального переміщення очищувального 
леза. 
5. Розподільник суспензії за п. 4, у якому виконавчо-
привідний механізм містить пневматичний циліндр, 
що містить поршень, виконаний з можливістю зворот-
но-поступального переміщення, причому поршень 
з'єднаний з очищувальним лезом. 
6. Розподільник суспензії за п. 4 або п. 5, у якому 
витираючий суспензію механізм містить електрон-
ний керуючий пристрій, виконаний з можливістю вибір-
кового керування виконавчо-привідним механізмом 
для зворотно-поступального переміщення очищу-
вального леза. 
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7. Розподільник суспензії за п. 6, у якому електронний 
керуючий пристрій виконаний з можливістю пере-
міщення очищувального леза у напрямку очищення 
з першого положення у друге положення протягом 
циклу очищення, причому електронний керуючий прис-
трій виконаний з можливістю переміщення очищува-
льного леза у протилежному, зворотному напрямку 
з другого положення у перше положення протягом 
циклу зворотного ходу, при цьому електронний ке-
руючий пристрій виконаний з можливістю перемі-
щення очищувального леза таким чином, що час 
циклу очищення по суті дорівнює часу циклу зворо-
тного ходу. 
8. Розподільник суспензії за будь-яким із пп. 1-7, у яко-
му електронний керуючий пристрій виконаний з мо-
жливістю переміщення очищувального леза у на-
прямку очищення з першого положення у друге по-
ложення протягом циклу очищення, і електронний 
керуючий пристрій виконаний з можливістю перемі-
щення очищувального леза у протилежному, зворот-
ному напрямку з другого положення у перше положен-
ня протягом циклу зворотного ходу, причому елект-
ронний керуючий пристрій виконаний з можливістю 
зворотно-поступального переміщення очищуваль-
ного леза між першим положенням і другим положен-
ням у циклі, що має період витирання, при цьому пе-
ріод витирання включає час витирання, що включає 
час виконання циклу очищення, час повернення, що 
включає час виконання циклу зворотного ходу, і на-
копичувальний час затримки, що включає заданий 
проміжок часу, протягом якого очищувальне лезо 
залишається у першому положенні. 
9. Розподільник суспензії за п. 8, у якому час вити-
рання по суті дорівнює часу повернення. 
10. Розподільник суспензії за п. 8 або пункт 9, у яко-
му накопичувальний час затримки є регульованим. 
11. Розподільник суспензії за будь-яким із пп. 1-10, який 
додатково містить: подавальний трубопровід, що 
містить першу вхідну частину з першим впускним 
подавальним отвором і другу вхідну частину з дру-
гим впускним подавальним отвором, розташованим 
на відстані від першого впускного подавального от-
вору; 
причому вхідна частина сполучається за текучим 
середовищем із першим і другим впускними пода-
вальними отворами подавального трубопроводу. 
12. Розподільник суспензії за п. 11, у якому перший і 
другий впускні подавальні отвори та перша і друга 
вхідні частини розташовані під відповідним кутом по-
дачі в діапазоні до приблизно 135° відносно поздов-
жньої осі. 
13. Змішуючий та розподіляючий в'язку суспензію ву-
зол, який включає: 
змішувач, виконаний з можливістю змішування води 
та в'язкого матеріалу для формування водної в'язкої 
суспензії; 
розподільник суспензії, що сполучається за текучим 
середовищем зі змішувачем і містить: 
розподільний трубопровід, що у цілому проходить 
уздовж поздовжньої осі та містить вхідну частину, 
випускний розподільний отвір, що сполучається за 
текучим середовищем із вхідною частиною, і нижню 
поверхню, що проходить між вхідною частиною та 
випускним розподільним отвором, при цьому випус-
кний розподільний отвір проходить на задану від-

стань уздовж поперечної осі, яка по суті перпенди-
кулярна поздовжній осі; та 
витираючий суспензію механізм, що містить вико-
нане з можливістю переміщення очищувальне лезо 
в контакті з нижньою поверхнею розподільного тру-
бопроводу, причому очищувальне лезо виконане з 
можливістю зворотно-поступального переміщення 
уздовж шляху очищення між першим положенням і 
другим положенням, при цьому шлях очищення роз-
ташований поряд із випускним розподільним отво-
ром. 
14. Змішуючий та розподіляючий в'язку суспензію ву-
зол за п. 13, у якому випускний розподільний отвір 
містить випускний отвір, що має ширину, виміряну уз-
довж поперечної осі, причому очищувальне лезо про-
ходить на задану другу відстань уздовж поперечної осі 
та робить зворотно-поступальне переміщення у по-
здовжньому напрямку уздовж шляху очищення. 
15. Змішуючий та розподіляючий в'язку суспензію ву-
зол за п. 14, який додатково містить: 
нижній підтримуючий елемент, що підтримує нижню 
поверхню розподільного трубопроводу, причому ниж-
ній підтримуючий елемент має периметр, при цьо-
му випускний розподільний отвір зміщений у поздов-
жньому напрямку від нижнього підтримуючого еле-
мента таким чином, що далека частина вихідного 
отвору розподільного трубопроводу проходить від 
периметра нижнього підтримуючого елемента; 
причому очищувальне лезо підтримує далеку час-
тину вихідного отвору розподільника суспензії, коли 
очищувальне лезо перебуває у першому положенні. 
16. Змішуючий та розподіляючий в'язку суспензію ву-
зол за будь-яким із пп. 13-15, який додатково містить: 
подавальний трубопровід, що розташований між 
змішувачем і розподільником суспензії та сполуча-
ється за текучим середовищем з ними; 
елемент, що змінює потік, який сполучений з пода-
вальним трубопроводом і виконаний з можливістю 
керування потоком водної в'язкої суспензії зі змішу-
вача; 
подавальний трубопровід для водної піни, що спо-
лучається за текучим середовищем щонайменше з 
одним зі змішувача та подавального трубопроводу. 
17. Змішуючий та розподіляючий в'язку суспензію ву-
зол за будь-яким із пп. 13-16, у якому розподільник 
суспензії містить подавальний трубопровід, що міс-
тить першу вхідну частину з першим впускним по-
давальним отвором і другу вхідну частину з другим 
впускним подавальним отвором, розташованим на 
відстані від першого впускного подавального отво-
ру, причому вхідна частина розподільного трубопро-
воду сполучається за текучим середовищем із пе-
ршим і другим впускними подавальними отворами 
подавального трубопроводу, при цьому перший впу-
скний подавальний отвір виконаний з можливістю 
приймання першого потоку водної в'язкої суспензії 
зі змішувача, другий впускний подавальний отвір ви-
конаний з можливістю приймання другого потоку вод-
ної в'язкої суспензії зі змішувача, і випускний розпо-
дільний отвір сполучається за текучим середови-
щем із першим і другим впускними подавальними 
отворами та виконаний таким чином, що перший і 
другий потоки водної в'язкої суспензії випускаються 
з розподільника суспензії крізь випускний розподі-
льний отвір. 
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18. Змішуючий та розподіляючий гіпсову суспензію ву-
зол за п. 17, який додатково містить: 
подавальний трубопровід, що розташований між 
змішувачем і розподільником суспензії та сполуча-
ється за текучим середовищем з ними, причому по-
давальний трубопровід містить основний подава-
льний магістральний трубопровід і перше та друге 
подавальні відгалуження; 
дільник потоку, з'єднаний з основним подавальним 
магістральним трубопроводом і першим і другим по-
давальними відгалуженнями, при цьому дільник по-
току розташований між основним подавальним ма-
гістральним трубопроводом і першим подавальним 
відгалуженням, а також між основним подавальним 
магістральним трубопроводом і другим подаваль-
ним відгалуженням; 
причому перше подавальне відгалуження сполуча-
ється за текучим середовищем із першим впускним 
подавальним отвором розподільника суспензії, і дру-
ге подавальне відгалуження сполучається за теку-
чим середовищем із другим впускним подавальним 
отвором розподільника суспензії. 
19. Спосіб підготовки в'язкого продукту, що включає 
етапи, згідно з якими: 
випускають водну в'язку суспензію зі змішувача, 
забезпечують протікання водної в'язкої суспензії крізь 
вхідну частину розподільного трубопроводу розподі-
льника суспензії, 
випускають водну в'язку суспензію з випускного роз-
подільного отвору розподільника суспензії на поло-
тно з матеріалу покриття, що просувається уздовж 
машинного напрямку, 
викликають зворотно-поступальне переміщення очи-
щувального леза за шляхом очищення уздовж ниж-
ньої поверхні розподільного трубопроводу між пер-
шим положенням і другим положенням для вити-
рання з неї водної в'язкої суспензії, причому шлях очи-
щення розташований поряд із випускним розподіль-
ним отвором. 
20. Спосіб підготовки в'язкого продукту за п. 19, згі-
дно з яким розподільний трубопровід у цілому про-
ходить уздовж поздовжньої осі між вхідною части-
ною та випускним розподільним отвором, причому 
очищувальне лезо робить зворотно-поступальне пе-
реміщення у поздовжньому напрямку уздовж шляху 
очищення. 
21. Спосіб підготовки в'язкого продукту за п. 19 або 
п. 20, згідно з яким очищувальне лезо переміщаєть-
ся у напрямку очищення з першого положення у дру-
ге положення протягом циклу очищення, та очищу-
вальне лезо переміщається у протилежному, зво-
ротному напрямку з другого положення у перше по-
ложення протягом циклу зворотного ходу, причому 
очищувальне лезо робить зворотно-поступальне 
переміщення таким чином, що час виконання циклу 
очищення по суті дорівнює часу виконання циклу зво-
ротного ходу. 
22. Спосіб підготовки в'язкого продукту за будь-яким 
із пп. 19-21, згідно з яким очищувальне лезо робить 
переміщення у напрямку очищення з першого по-
ложення у друге положення протягом циклу очищен-
ня, та очищувальне лезо робить переміщення у про-
тилежному, зворотному напрямку з другого поло-
ження у перше положення протягом циклу зворот-
ного ходу, причому очищувальне лезо робить зво-
ротно-поступальне переміщення між першим поло-

женням і другим положенням у циклі, що містить пе-
ріод витирання, при цьому період витирання вклю-
чає час витирання, що включає час виконання цик-
лу очищення, час повернення, що включає час ви-
конання циклу зворотного ходу, і накопичувальний 
час затримки, що включає заданий проміжок часу, про-
тягом якого очищувальне лезо залишається у пер-
шому положенні. 
23. Спосіб підготовки в'язкого продукту за п. 22, згід-
но з яким час витирання по суті дорівнює часу пове-
рнення. 
24. Спосіб підготовки в'язкого продукту за п. 22, згі-
дно з яким накопичувальний час затримки є регульо-
ваним. 
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(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РУ-
ХОМОГО СКЛАДУ НА СТРІЛОЧНІЙ КОЛІЙНІЙ ДІ-
ЛЯНЦІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ 

(57) 1. Спосіб контролю місцезнаходження рухомого скла-
ду на стрілочній колійній ділянці залізничної станції, 
при якому системою електричної централізації отри-
мують у реальному часі інформацію про фактичне 
місцезнаходження рухомого складу у зоні гранично-
го стовпчика на стрілочній колійній ділянці й, у разі 
його небезпечного перебування, на світлофорах бло-
кують рух, який відрізняється тим, що встановлю-
ють точкові колійні датчики, які розміщують на від-
стані не менше 3,5 м від граничного стовпчика у ко-
жному напрямку руху по стрілочному переводу, а 
після отримання інформації про кількість проходів 
осей рухомого складу, що зафіксовані кожним дат-
чиком, її направляють до системи електричної цен-
тралізації, при цьому на основі отриманої інформа-
ції за допомогою підсистеми забезпечення безпеки 
визначають вільність/зайнятість колійних ділянок та 
пристроєм сполучення з об'єктами залізничної ін-
формації включають на світлофорах відповідне по-
казання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у разі 
фактичної відсутності рухомого складу у зоні грани-
чного стовпчика виконують переміщення поїздів по 
протилежному положенню стрілочного переводу. 
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(54) СПОСІБ КОНСТРУЮВАННЯ ТАНКЕРА 
(57) 1. Спосіб конструювання танкера, переважно парцель-

ного танкера, у якому: 
передбачають корпус, який має головну палубу і роз-
ташований у ньому принаймні один відсік, до якого 
можна отримати доступ крізь завантажувальний от-
вір в головній палубі; 
передбачають автономний резервуарний модуль, 
який містить ряд вантажних резервуарів; 
встановлюють у відсік автономний резервуарний мо-
дуль для надання танкера, при цьому 
резервуарний модуль встановлюють у відсіку таким 
чином, що резервуарний модуль і корпус є констру-
кційно незалежними, і таким чином, що резервуар-
ний модуль може видалятися крізь згаданий заванта-
жувальний отвір відсіку після періоду використання 
танкера; 
розміри і форма резервуарного модуля є такими, 
що, після встановлення у відсік, частина резервуа-
рного модуля, яка розташована у відсіку, відповідає 
розміру і формі відсіку; і 
завантажувальний отвір відсіку закривають за до-
помогою резервуарного модуля; при цьому у спо-
собі додатково: 
встановлюють на головній палубі обладнання, яке 
містить трубопроводи для завантаження транспор-
тованої рідини у вантажні резервуари резервуар-
ного модуля і для розвантаження рідини з вантаж-
них резервуарів після транспортування; при цьому 
після встановлення у відсіку резервуарний модуль 
виступає із завантажувального отвору; 
опорні елементи резервуарного модуля розташо-
вують між відсіком та резервуарним модулем для ут-
римування резервуарного модуля у відсіку, при цьо-
му опорні елементи резервуарного модуля пристосо-
вують для надання можливості переміщення резерву-
арного модуля відносно відсіку; і 
між резервуарним модулем і периферією заванта-
жувального отвору передбачають водостійку конс-
трукцію, яка дозволяє переміщення резервуарного 
модуля відносно периферії завантажувального от-
вору. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що корпус 
є корпусом попередньо збудованого балкера, який 
має розташований у ньому згаданий принаймні один 
відсік, до якого можна отримати доступ крізь заван-
тажувальний отвір, при цьому згаданий резервуар-
ний модуль встановлюють у згаданий відсік крізь зга-
даний завантажувальний отвір. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що, при на-
данні корпусу, який має розташований в ньому при-
наймні один відсік, до якого можна отримати доступ 
крізь завантажувальний отвір, у якому: 
перетворюють вантажний корабель, сконструйова-
ний для транспортування великого об'єму сухого ван-
тажу, такий як балкер, таким чином, що він містить 
принаймні один відсік, до якого можна отримати до-
ступ крізь завантажувальний отвір, і який пристосо-
ваний для встановлення у згаданому відсіку крізь зга-
даний завантажувальний отвір автономного резер-
вуарного модуля для надання танкера; при цьому 
переважно перетворюваний вантажний корабель міс-
тить корпус, який має розташований в ньому при-
наймні один відсік, до якого можна отримати доступ 
крізь завантажувальний отвір, і при цьому, при пе-
ретворенні згаданого вантажного корабля, розши-
рюють завантажувальний отвір відсіку перетворю-
ваного вантажного корабля таким чином, що пери-
ферія розширеного завантажувального отвору по 
суті розташована врівень з бічними стінами відсіку. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що у ньому після періоду використання танке-
ра додатково видаляють крізь завантажувальний от-
вір резервуарний модуль; 
у ньому переважно додатково, після видалення ре-
зервуарного модуля, крізь завантажувальний отвір 
встановлюють у відсік заміняючий резервуарний мо-
дуль. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що у ньому 
корпус має розташовані в ньому відсіки; і 
один резервуарний модуль встановлюють в кожно-
му з відсіків. 
6. Танкер, переважно парцельний танкер, який є ван-
тажним кораблем, який містить корпус, який має го-
ловну палубу і розташований в ньому принаймні один 
відсік, до якого можна отримати доступ крізь заван-
тажувальний отвір в головній палубі, і містить: 
автономний резервуарний модуль, який містить ряд 
вантажних резервуарів, при цьому 
резервуарний модуль розташований у відсіку таким 
чином, що він і корпус є конструкційно незалежни-
ми, і таким чином, що резервуарний модуль здатен 
видалятися крізь згаданий завантажувальний отвір 
згаданого відсіку після періоду використання танкера; 
розмір і форма резервуарного модуля є такими, що, 
після встановлення у відсіку, частина резервуарно-
го модуля, яка розташована у відсіку, відповідає роз-
міру і формі відсіку; і 
завантажувальний отвір відсіку здатен закриватися 
за допомогою резервуарного модуля; 
при цьому танкер додатково містить: 
розташоване зверху на головній палубі обладнан-
ня, яке містить трубопроводи для завантаження тран-
спортованої рідини у вантажні резервуари резерву-
арного модуля і для розвантаження рідини з ванта-
жних резервуарів після транспортування, який від-
різняється тим, що 
резервуарний модуль виступає із завантажуваль-
ного отвору; 
опорні елементи резервуарного модуля розташо-
вані між відсіком та резервуарним модулем для утри-
мування резервуарного модуля у відсіку, при цьому 
опорні елементи резервуарного модуля пристосов-
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ані для надання можливості переміщення резерву-
арного модуля відносно відсіку; і 
між резервуарним модулем і периферією заванта-
жувального отвору передбачено водостійку конс-
трукцію, яка дозволяє переміщення резервуарного 
модуля відносно периферії завантажувального от-
вору. 
7. Танкер за п. 6, який відрізняється тим, що пери-
ферія завантажувального отвору розташована по 
суті врівень з бічними стінами відсіку. 
8. Танкер за п. 6 або п. 7, який відрізняється тим, що 
водостійка конструкція містить пружне ущільнення, 
яке виконане з можливістю герметизації зазору між 
верхньою частиною резервуарного модуля і перифе-
рією завантажувального отвору. 
9. Танкер за будь-яким із пп. 6-8, який відрізняється 
тим, що обладнання містить 
ряд жорстких трубопроводів, міцно встановлених 
на головній палубі і розташованих поруч з принай-
мні одним відсіком або над резервуарним модулем, 
розташованим у принаймні одному відсіку; і 
ряд гнучких трубопроводів між резервуарним моду-
лем і жорсткими трубопроводами для забезпечення 
гідравлічного з'єднання між резервуарним модулем 
і жорсткими трубопроводами; 
при цьому переважно 
принаймні один з жорстких трубопроводів гідравлі-
чно з'єднаний із завантажувальним/розвантажуваль-
ним колектором корабля, розташованим на голо-
вній палубі на відстані від принаймні одного відсіку. 
10. Танкер за п. 9, який відрізняється тим, що ко-
лектор відсіку розташований на головній палубі біля 
згаданого завантажувального отвору згаданого при-
наймні одного відсіку, при цьому згаданий колектор 
відсіку містить ряд з'єднувальних елементів для з'є-
днання з ним згаданих гнучких трубопроводів, при 
цьому кожен з'єднувальний елемент колектору відсі-
ку гідравлічно з'єднаний з одним із згаданих жорст-
ких трубопроводів; при цьому переважно 
резервуарний модуль, розташований у відсіку, міс-
тить колектор, розташований біля згаданого колек-
тору відсіку, при цьому згаданий колектор резерву-
арного модуля містить ряд з'єднувальних елементів 
для з'єднання з колектором відсіку згаданих гнучких 
трубопроводів. 
11. Танкер за п. 9 або п. 10, який відрізняється тим, 
що принаймні один з жорстких трубопроводів з'єдна-
ний з обслуговуючим блоком, віддаленим від принай-
мні одного відсіку. 
12. Танкер за будь-яким із пп. 6-11, який відрізняєть-
ся тим, що обладнання містить для обслуговування: 
принаймні один палубний вміщувальний модуль, пе-
реважно знімний, розташований на головній палубі; 
принаймні один трубопровід, який виконаний з мо-
жливістю забезпечення гідравлічного з'єднання між 
палубним вміщувальним модулем і резервуарним 
модулем. 
13. Танкер за будь-яким із пп. 6-12, який відрізняє-
ться тим, що резервуарний модуль має автономну 
конструкцію, яка містить зовнішній каркас, який пе-
реважно містить поздовжні і поперечні елементи. 
14. Танкер за будь-яким із пп. 6-13, який відрізняєть-
ся тим, що резервуарний модуль містить стінки, які 
оточують внутрішній простір, при цьому переважно 

внутрішній простір поділений на резервуари, пере-
важно за допомогою внутрішніх стінок; при цьому пе-
реважно стінки резервуарного модуля виготовлені з 
нержавіючої сталі. 
15. Танкер за будь-яким із пп. 6-14, який відрізняє-
ться тим, що корпус має розташовані в ньому ряд 
відсіків; і 
один резервуарний модуль розташований в кожно-
му з відсіків. 
16. Вантажний корабель, переважно перетворений бал-
кер, який містить корпус, який має головну палубу і роз-
ташований в ньому принаймні один відсік, до якого 
можна отримати доступ крізь завантажувальний отвір 
в головній палубі; при цьому 
відсік пристосований для встановлення в ньому крізь 
завантажувальний отвір автономного резервуарно-
го модуля для надання танкера таким чином, що ре-
зервуарний модуль і корпус є конструкційно неза-
лежними, і таким чином, що резервуарний модуль 
здатен видалятися крізь завантажувальний отвір від-
сіку після періоду використання танкера; і при цьо-
му розмір і форма резервуарного модуля є такими, 
що, після встановлення у відсіку, частина резерву-
арного модуля, яка розташована у відсіку, відпові-
дає розміру і формі відсіку, при цьому резервуарний 
модуль виступає із завантажувального отвору, і за-
вантажувальний отвір відсіку здатен закриватися за 
допомогою резервуарного модуля; при цьому 
розташоване на головній палубі обладнання міс-
тить трубопроводи для завантаження транспортова-
ної рідини у вантажні резервуари резервуарного мо-
дуля і для розвантаження рідини з вантажних ре-
зервуарів після транспортування; при цьому 
опорні елементи резервуарного модуля розташо-
вані між відсіком та резервуарним модулем для утри-
мування резервуарного модуля у відсіку, при цьому 
опорні елементи резервуарного модуля пристосо-
вані для надання можливості переміщення резервуар-
ного модуля відносно відсіку; і при цьому 
периферія завантажувального отвору пристосо-
вана для надання можливістю розміщення між нею 
і резервуарним модулем водостійкої конструкції, яка 
дозволяє переміщення резервуарного модуля від-
носно периферії завантажувального отвору. 
17. Автономний резервуарний модуль, який містить ряд 
вантажних резервуарів і пристосований для вста-
новлення у відсіку корпусу вантажного корабля за  
п. 16 крізь завантажувальний отвір для надання тан-
кера таким чином, що резервуарний модуль і кор-
пус є конструкційно незалежними, і таким чином, що 
резервуарний модуль здатен вийматися крізь зава-
нтажувальний отвір відсіку після періоду використан-
ня танкера, при цьому розмір і форма резервуарно-
го модуля є такими, що, після встановлення у відсі-
ку, частина резервуарного модуля, яка розташова-
на у відсіку, відповідає розміру і формі відсіку, при цьо-
му резервуарний модуль виступає із завантажува-
льного отвору і завантажувальний отвір відсіку зда-
тний закриватися за допомогою резервуарного мо-
дуля; 
при цьому 
резервуарний модуль пристосований для утриму-
вання опорними елементами, які розташовані між 
ним та відсіком для утримування резервуарного мо-
дуля у відсіку таким чином, що надається можливість 
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переміщення резервуарного модуля відносно відсіку; 
і при цьому 
резервуарний модуль пристосований для надання 
можливості розміщення між ним і периферією зава-
нтажувального отвору водостійкої конструкції, яка доз-
воляє переміщення резервуарного модуля відносно 
периферії завантажувального отвору. 
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(54) ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПАЧКА 
(57) 1. Спосіб демонстрації виробу, який включає насту-

пні етапи: 
формування конструкції коробки, яка має бічну час-
тину; 
розділення зазначеної бічної частини на нижню ут-
римуючу частину, верхню утримуючу частину, а також 
частину вікна ніші, розташованої між зазначеними вер-
хньою та нижньою утримуючими частинами, при-
чому зазначене розділення включає 
формування першої панелі ніші, розташованої вздовж 
бічної панелі зазначеної конструкції коробки; 
формування другої панелі ніші вздовж передньої 
панелі зазначеної конструкції коробки, причому зазна-
чена друга панель ніші прилягає до першої панелі 
ніші; і 
формування зазначеної частини вікна ніші згинан-
ням зазначеної першої панелі ніші та другої панелі 
ніші в коробчасту конструкцію та з'єднанням зовніш-
ньої поверхні зазначеної першої панелі ніші з прилег-
лою внутрішньою поверхнею задньої панелі зазна-
ченої конструкції коробки, так, що 
панель вікна ніші, зазначена верхня утримуюча ча-
стина та зазначена нижня утримуюча частина вза-
ємно пов'язані із можливістю утримання зазначено-
го виробу вздовж зазначеної бічної частини, причо-
му частина зазначеного виробу видна вздовж зазна-
ченого вікна частини ніші. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чені, утримуючі, частини перешкоджають демонстра-
ції заданої частини зазначеного виробу. 
3. Пачка, призначена для демонстрації заданої час-
тини виробу, яка містить 
конструкцію коробки, яка має бічну частину, яка роз-
ділена на нижню утримуючу частину, верхню утриму-
ючу частину та частину вікна ніші, яка знаходиться 

між зазначеними верхньою та нижньою утримую-
чими частинами і містить 
першу панель ніші, розташовану вздовж бічної па-
нелі зазначеної конструкції коробки, і 
другу панель ніші вздовж передньої панелі зазна-
ченої конструкції коробки, причому зазначена друга 
панель ніші прилягає до першої панелі ніші, а пе-
рша та друга панелі ніші складені в зазначену конс-
трукцію коробки, 
задню сторону зазначеної першої панелі ніші, яка 
скріплена з прилеглою внутрішньою поверхнею біч-
ної панелі зазначеної конструкції коробки, причому, 
зазначена частина вікна ніші, зазначена верхня ут-
римуюча частина і зазначена нижня утримуюча час-
тина взаємно розташовані з можливістю утримання 
зазначеного виробу вздовж зазначеної бічної час-
тини, так, що частина зазначеного виробу демонст-
рується вздовж зазначеної частини вікна ніші. 
4. Пачка за п. 3, яка відрізняється тим, що зазна-
чені верхня та нижня утримуючі частини перешко-
джають демонстрації заданої частини зазначеного 
виробу. 
5. Пачка, призначена для демонстрації заданої час-
тини виробу, яка містить 
трубчасту деталь, призначену для демонстрації ви-
робу, який міститься в ній, конструкцію коробки, яка 
має бічну частину, розділену на нижню утримуючу 
частину, верхню утримуючу частину та частину ві-
кна ніші, яка розташована між зазначеними верх-
ньою та нижньою утримуючими частинами і містить 
першу панель ніші, розташовану вздовж бічної па-
нелі зазначеної конструкції коробки, причому зовні-
шня поверхня зазначеної першої панелі ніші при-
кріплена до прилеглої внутрішньої поверхні задньої 
панелі зазначеної конструкції коробки, і 
другу панель ніші вздовж передньої панелі зазна-
ченої конструкції коробки, причому друга панель ні-
ші прилягає до зазначеної першої панелі ніші, і пер-
ша і друга панелі ніші зігнуті в зазначену конструк-
цію коробки, так, що 
зазначена частина вікна ніші, зазначена верхня ут-
римуюча частина і зазначена нижня утримуюча ча-
стина, спільно з'єднані з можливістю утримання за-
значеної трубчастої деталі вздовж зазначеної бічної 
частини, так, що частина зазначеного виробу видна 
через зазначену трубчасту деталь вздовж зазначе-
ної частини вікна ніші. 
6. Пачка за п. 5, яка відрізняється тим, що зазначені 
утримуючі частини перешкоджають демонстрації за-
даних частин зазначеного виробу. 
7. Пачка за п. 5, яка відрізняється тим, що вказана 
трубчаста деталь є циліндричною. 
8. Пачка за п. 5, яка відрізняється тим, що вказана 
трубчаста деталь має овальний переріз. 
9. Пачка за п. 5, яка відрізняється тим, що вказана 
трубчаста деталь має квадратний переріз. 
10. Пачка за п. 5, яка відрізняється тим, що вка-
зана трубчаста деталь має багатогранний переріз. 
11. Заготовка для формування прямокутної коробки, 
призначеної для зберігання подовженої деталі, яка 
містить 
бічну панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
першої лінії згину, перша лінія згину проходить вздовж 
першої бічної кромки передньої панелі; 
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бічну панель заглибини, з'єднану з передньою па-
неллю вздовж другої лінії згину, друга лінія згину про-
ходить вздовж другої бічної кромки передньої панелі; 
задню панель, з'єднану з бічною панеллю заглиби-
ни вздовж третьої лінії згину, третя лінія згину прохо-
дить вздовж першої бічної кромки задньої панелі; 
першу клейову панель, з'єднану з задньою панеллю 
вздовж четвертої лінії згину, четверта лінія згину про-
ходить вздовж другої бічної кромки задньої панелі; 
першу ущільнюючу панель, з'єднану з бічною па-
неллю вздовж верхньої кромки бічної панелі; 
верхню панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
п'ятої лінії згину, п'ята лінія згину проходить вздовж 
верхньої кромки передньої панелі, верхню панель, 
яка має панель верхнього клапана та кінцеву панель, 
та панель верхнього клапана, з'єднану з кінцевою 
панеллю вздовж шостої лінії згину; 
другу ущільнюючу панель, з'єднану з бічною панел-
лю заглибини вздовж верхньої кромки бічної панелі 
заглибини; 
нижню панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
сьомої лінії згину, сьома лінія згину проходить вздовж 
нижньої кромки передньої панелі; 
другу клейову панель, з'єднану із задньою панеллю 
вздовж восьмої лінії згину, восьма лінія згину про-
ходить вздовж нижньої кромки задньої панелі; і 
верхню та нижню лінії обрізу, які проходять через ве-
рхню частину та нижню частину передньої панелі, які 
прилеглі до бічної панелі заглибини та проходять че-
рез бічну панель заглибини, відповідно, утворюючи 
першу панель заглибини та другу панель заглибини, 
одну або більше зовнішню поверхню зазначеної дру-
гої панелі заглибини або зовнішню поверхню зазна-
ченої задньої панелі з нанесеним клеєм для прикрі-
плення другої панелі заглибини до задньої панелі, 
так, що 
після складання прямокутної коробки перша панель 
заглибини та друга панель заглибини розташовані 
перпендикулярно передній панелі та бічній панелі 
заглибини відповідно, утворюючи заглибину для роз-
міщення в ній подовженої деталі. 
12. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
містить 
дев'яту лінію згину, яка з'єднує внутрішню кромку вер-
хньої лінії обрізу та внутрішню кромку нижньої лінії 
обрізу на передній панелі. 
13. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
містить заглибину всередині верхньої кромки задньої 
панелі. 
14. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
перша та друга ущільнюючі панелі мають зовнішні 
кромки з дещо поглибленими частинами, і 
обрізи зовнішніх кромок протилежні бічній та пе-
редній панелям. 
15. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
передня панель та задня панель мають по суті од-
накову ширину. 
16. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що бі-
чна панель та бічна панель заглибини мають по суті 
однакову ширину. 
17. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що во-
на виготовлена з матеріалу з групи, яка включає щі-
льний папір, паперовий картон, пластик, метал та їх 
комбінації. 
18. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
вона виготовлена з картону вагою в діапазоні від бли-

зько 100 грамів на квадратний метр до близько 350 
грамів на квадратний метр. 
19. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що во-
на включає один або більше видів обробки: набиван-
ня, безкольорове тиснення, блінтове тиснення, де-
коративне зображення або їх комбінацію, нанесені 
на лицеву поверхню заготовки. 
20. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що пе-
рша або друга клейова панель прикріплена до біч-
ної панелі або до нижньої панелі самоклеючою стріч-
кою. 
21. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що вер-
хня та нижня лінії обрізу проходять через передню 
панель на відстані, рівній ширині бічної панелі за-
глибини. 
22. Спосіб упаковки подовженої деталі, який вклю-
чає 
часткову збірку коробки із заготовки для формуван-
ня отвору внизу коробки та отвори вгорі коробки, при-
чому зазначена заготовка містить 
бічну панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
першої лінії згину, перша лінія згину проходить вздовж 
першої бічної кромки передньої панелі; 
бічну панель заглибини, з'єднану з передньою па-
неллю вздовж другої лінії згину, друга лінія згину про-
ходить вздовж другої бічної кромки передньої панелі; 
задню панель, з'єднану з бічною панеллю заглиби-
ни вздовж третьої лінії згину, третя лінія згину про-
ходить вздовж першої бічної кромки задньої панелі; 
клейову панель, з'єднану із задньою панеллю вздовж 
четвертої лінії згину, четверта лінія згину проходить 
вздовж другої бічної кромки задньої панелі; і 
верхню та нижню лінії обрізу, які проходять через 
верхню та нижню частини передньої панелі, приле-
глі до бічної панелі заглибини і проходять через біч-
ну панель заглибини, відповідно, для утворення пер-
шої панелі заглибини та другої панелі заглибини; 
попереднє складання заготовки вздовж другої лінії 
згину та четвертої лінії згину; 
згинання заготовки вздовж першої лінії згину та тре-
тьої лінії згину таким чином, щоб бічна панель та пер-
ша клейова панель перекривалися; 
нанесення клею на одну або обидві поверхні: зов-
нішню поверхню бічної панелі заглибини або зовні-
шню поверхню задньої панелі і притиснення бічної 
панелі заглибини до задньої панелі; і 
нанесення клею на одну або обидві поверхні: бічну 
панель або перший клейову панель для кріплення бі-
чної панелі до першої клейової панелі шляхом склею-
вання. 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що вклю-
чає згинання заготовки вздовж сьомої лінії згину та 
восьмої лінії згину таким чином, щоб нижня панель 
та друга клейова панель перекривалися; і 
нанесення клейкого матеріалу на одну або обидві по-
верхні: нижню панель та другу клейову панель для 
прикріплення нижньої панелі до другої клейової па-
нелі. 
24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що клей-
кий матеріал являє собою самоклеючу стрічку. 
25. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що 
включає 
установку подовженої деталі у заглибину зібраної ко-
робки таким чином, що подовжена деталь утримува-
лася всередині заглибини і залишається видимою 
споживачеві; і 
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закриття панелі верхнього клапана у внутрішній ча-
стині задньої панелі. 
26. Пачка, призначена для розташування подовже-
ної деталі, яка містить 
прямокутну коробчасту частину, яка має бічну куто-
ву заглибину, утворену між передньою панеллю та бі-
чною панеллю заглибини, 
бічну кутову заглибину, яка містить першу панель 
заглибини та другу панель заглибини, утворені зов-
нішньою частиною передньої панелі та бічною па-
неллю заглибини, відповідно, 
зовнішню поверхню зазначеної другої панелі загли-
бини, прикріплену до прилеглої внутрішньої поверх-
ні задньої панелі зазначеної прямокутної коробча-
стої частини, і 
прямокутну коробчасту частину, першу панель за-
глибини та другу панель заглибини, які перпенди-
кулярні до передньої панелі та бічної панелі загли-
бини, відповідно. 
27. Пачка за п. 26, яка відрізняється тим, що пря-
мокутна коробчаста частина виконана з заготовки, 
яка містить 
бічну панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
першої лінії згину, зазначена перша лінія згину про-
ходить вздовж першої бічної кромки передньої па-
нелі; 
бічну панель заглибини, з'єднану з передньою панел-
лю вздовж другої лінії згину, друга лінія згину проходить 
вздовж другої бічної кромки передньої панелі; 
бічну панель, з'єднану з бічною панеллю заглибини 
вздовж третьої лінії згину, третя лінія згину прохо-
дить вздовж першої бічної кромки задньої панелі; 
задню панель, з'єднану з бічною панеллю заглиби-
ни вздовж третьої лінії згину, третя лінія згину прохо-
дить вздовж першої бічної кромки задньої панелі; 
першу клейову панель, з'єднану з задньою панеллю 
вздовж четвертої лінії згину, четверта лінія згину про-
ходить вздовж другої бічної кромки задньої панелі; 
першу ущільнюючу панель, з'єднану з бічною па-
неллю вздовж верхньої кромки бічної панелі; 
верхню панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
п'ятої лінії згину, п'ята лінія згину проходить вздовж 
верхньої кромки передньої панелі, верхня панель 
має панель верхнього клапана та кінцеву панель, 
де панель верхнього клапана з'єднана з кінцевою па-
неллю вздовж шостої лінії згину; 
другу ущільнюючу панель, з'єднану з бічною панел-
лю заглибини вздовж верхньої кромки бічної панелі 
заглибини; 
нижню панель, з'єднану з передньою панеллю вздовж 
сьомої лінії згину, сьома лінія згину проходить вздовж 
нижньої кромки передньої панелі; 
другу клейову панель, з'єднану із задньою панеллю 
вздовж восьмої лінії згину, восьма лінія згину про-
ходить вздовж нижньої кромки задньої панелі; і 
верхню та нижню лінії обрізу, які проходять через 
верхню частину та нижню частину передньої пане-
лі, прилеглі до бічної панелі заглибини та проходять 
через бічну панель заглибини, відповідно, для утво-
рення першої панелі заглибини та другої панелі за-
глибини, 
так, що 
після складання прямокутної коробки перша панель 
заглибини та друга панель заглибини розташовані пер-

пендикулярно передній панелі та бічній панелі за-
глибини, відповідно, для формування першої загли-
бини, призначеної для прийому подовженою деталі. 
28. Пачка за п. 26, яка відрізняється тим, що по-
довжена деталь виконана у вигляді прозорої труб-
частої деталі, розташованої всередині бічної куто-
вої заглибини, так, що вона видна споживачеві все-
редині бічної кутової заглибини. 
29. Пачка за п. 27, яка відрізняється тим, що пря-
мокутна трубчаста частина містить другу заглибину, 
призначену для розміщення предметів, невидимих 
споживачеві. 
30. Пачка за п. 26, яка відрізняється тим, що дов-
жина бічної кутової заглибини менша довжини тру-
бчастої деталі. 
31. Пачка за п. 26, яка відрізняється тим, що дов-
жина трубчастої деталі, по суті, дорівнює довжині 
передньої панелі, а кінці трубчастої деталі закриті 
частинами передньої панелі. 
32. Пачка за п. 26, яка відрізняється тим, що діа-
метр трубчастої деталі приблизно дорівнює ширині 
бічної кутової заглибини. 
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(54) ЗАГОТОВКА І ВИГОТОВЛЕНА З НЕЇ УПАКОВКА 
(57) 1. Заготовка з фальцьованого матеріалу, такого як 

гофрований картон, картон або легкий картон, для 
виготовлення упаковки шляхом її складання ма-
шинним способом, перш за все лотка, причому за-
готовка має днище (3) і шарнірно з'єднані з ним дві 
бічні стінки (4), задню стінку (6) і передню стінку (5), 
а також дві шарнірно з'єднані з передньою стінкою 
(5) і дві шарнірно з'єднані з задньою стінкою (6) з'єд-
нувальні накладки (7, 8) для з'єднання бічних стінок 
(4) з передньою стінкою (5) і задньою стінкою (6), яка 
відрізняється тим, що на шарнірно з'єднаних з пе-
редньою стінкою (5) з'єднувальних накладках (7) 
закріплений ненатягнутий еластичний елемент (15). 
2. Заготовка за п. 1, яка відрізняється тим, що елас-
тичний елемент (15) є щонайменше ділянками стрі-
чки, яка перекриває передню стінку (5), з оборотно 
розтяжного матеріалу, такого як гума або латекс, 
яка має два вільні кінці, кожний з яких закріплений 
на одній з обох з'єднувальних накладок (7). 
3. Заготовка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
в передній стінці (5) виконаний забірний проріз (14), 
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причому еластичний елемент (15) щонайменше ді-
лянками перекриває забірний проріз. (14). 
4. Заготовка за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що з задньою стінкою (6) на на-
правленій від днища (3) крайці шарнірно з'єднана фі-
ксуюча накладка (9), обмежена вільними крайками 
або лініями біговки чи згину, ширина якої менша, ніж 
ширина днища (3) між розташованими одна навпро-
ти одної бічними стінками (4). 
5. Заготовка за п. 4, яка відрізняється тим, що з 
фіксуючою накладкою (9) на розташованих одна на-
впроти одної крайках шарнірно з'єднані відворотні на-
кладки (10). 
6. Заготовка за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що в днищі (3) за допомогою 
надрізів або вирізів (12, 13) виконаний підпірний язи-
чок (11), який з одного боку шарнірно з'єднаний з дни-
щем (3). 
7. Заготовка за п. 4 або п. 6, яка відрізняється тим, 
що вільна крайка підпірного язичка (11) зміщена на-
зад від крайки днища (3), з якою шарнірно з'єднана 
задня стінка (6), щонайменше на одну, перш за все 
щонайменше на дві, товщини матеріалу. 
8. Заготовка за п. 7, яка відрізняється тим, що на 
фіксуючій накладці (9) та/або на підпірному язичку 
(11) передбачені стопорні засоби. 
9. Упаковка, перш за все лоток, яка із заготовки (1) 
за будь-яким з попередніх пунктів машинним спосо  бом 
зібрана із плоско лежачого транспортувального ста-
ну в складений експлуатаційний стан, яка відрізняє-
ться тим, що еластичний елемент (15) закріплений 
між шарнірно з'єднаними з передньою стінкою (5) 
з'єднувальними (7) і бічними стінками (4). 
10. Упаковка за п. 9, яка додатково має кришку з роз-
ташованою навпроти днища (3) покривною поверх-
нею і з шарнірно з'єднаними з нею щонайменше ді-
лянками, які перекривають бічні стінки (4), задню стін-
ку (6) та/або передню стінку (5) периферійними стінка-
ми, причому на покривній поверхні передбачений об-
межений послаблюючою лінією відривний язичок. 
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(54) СТРІЧКА ТРАНСПОРТЕРА 
(57) 1. Стрічка транспортера, яка складається з несучого 

покривного шару, шару прошаркової гуми, який роз-
ташований безпосередньо нижче несучого покрив-
ного шару, зміцнювального шару, який включає ста-
леві корди, закладені в поліхлоропрен, і який розта-
шований безпосередньо нижче шару прошаркової 
гуми, і тяговий покривний шар, який розташований бе-

зпосередньо нижче зміцнювального шару, при цьо-
му шар прошаркової гуми являє собою суміш, яка скла-
дається з від 40 phr (мас. частин на 100 мас. частин 
каучуку) до 90 phr полівінілхлориду і від 10 phr до 60 
phr акрилонітрильного каучуку, тяговий покривний 
шар складається з гумового полімеру, і несучий по-
кривний шар складається зі здатного до вальцюван-
ня уретанового каучуку, причому здатний до валь-
цювання уретановий каучук являє собою уретано-
вий каучук на основі простих поліефірів, і здатний до 
вальцювання уретановий каучук включає місця для 
утворення поперечного зв'язку. 
2. Стрічка транспортера за п. 1, в якій шар прошар-
кової гуми складається з від 48 phr до 60 phr поліві-
нілхлориду і від 40 phr до 52 phr нітрильного кау-
чуку. 
3. Стрічка транспортера за п. 2, в якій шар прошарко-
вої гуми додатково складається з від 5 phr до 30 phr 
щонайменше одного посилювального наповнювача, 
вибраного з групи, яка складається з вуглецевої сажі і 
діоксиду кремнію. 
4. Стрічка транспортера за п. 3, в якій посилюваль-
ний наповнювач складається з від 5 phr до 15 phr 
вуглецевої сажі і від приблизно 5 phr до приблизно 
15 phr діоксиду кремнію. 
5. Стрічка транспортера за п. 1, в якій здатний до 
вальцювання уретановий каучук має в'язкість за Муні 
МL(1+4), яка знаходиться всередині інтервалу від 
35 до 65, і твердість за Шором А, яка знаходиться все-
редині інтервалу від 40 до 90. 
6. Стрічка транспортера за п. 5, в якій здатний до 
вальцювання уретановий каучук має в'язкість за 
Муні ML(l+4), яка знаходиться всередині інтервалу від 
40 до 60, і твердість за Шором А, яка знаходиться все-
редині інтервалу від 55 до 75. 
7. Стрічка транспортера за п. 5, в якій здатний до 
вальцювання уретановий каучук має еластичність, 
яка знаходиться всередині інтервалу від 40 % до 60 %. 
8. Стрічка транспортера за п. 5, в якій здатний до ва-
льцювання уретановий каучук має відносну щіль-
ність, яка знаходиться в інтервалі від 1,03 до 1,05. 
9. Стрічка транспортера за п. 1, в якій несучий по-
кривний шар додатково складається з підсилюваль-
ного кремнійвмісного наповнювача, який присутній в 
несучому покривному шарі на рівні, який знаходить-
ся всередині інтервалу від 5 phr до 30 phr. 
10. Стрічка транспортера за п. 9, в якій підсилюва-
льний кремнійвмісний наповнювач присутній в не-
сучому покривному шарі на рівні, який знаходиться 
в інтервалі від 10 phr до 20 phr. 
11. Стрічка транспортера за п. 10, в якій несучий пок-
ривний шар додатково складається з від 1 phr до 5 
phr силанової сполучної речовини. 
12. Стрічка транспортера за п. 11, в якій несучий пок-
ривний шар додатково складається з пластифікАто-
ра із силіконового масла, який присутній на рівні, який 
знаходиться в інтервалі від 1 phr до 10 phr. 
13. Стрічка транспортера за п. 12, в якій пластифі-
катор із силіконового масла присутній на рівні, який 
знаходиться всередині інтервалу від 3 phr до 8 phr. 
14. Стрічка транспортера за п. 12, в якій гумовий шар 
складається з елемента, вибраного з групи, яка скла-
дається з бутадієн-стирольного каучуку, природного 
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каучуку, синтетичного поліізопренового каучуку, полі-
бутадієнового каучуку, поліхлоропренового каучуку і 
бутадієн-нітрильного каучуку. 
15. Стрічка транспортера за п. 1, в якій шар проша-
ркової гуми додатково складається з від 4 phr до 20 
phr пластифікатора. 
16. Стрічка транспортера за п. 1, в якій пластифіка-
тор вибраний з групи, яка складається із фталатних 
пластифікаторів, галогенованих парафінових плас-
тифікаторів і фосфатних пластифікаторів. 

17. Стрічка транспортера за п. 15, в якій пластифі-
катор являє собою фосфатний пластифікатор. 
18. Стрічка транспортера за п. 1, в якій шар проша-
ркової гуми додатково складається з від 6 phr до 15 
phr пластифікатора. 
19. Стрічка транспортера за п. 18, в якій пластифі-
катор являє собою фосфатний пластифікатор. 
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ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО ГІДРАТО-
ВАНОГО КАРБАМІДОФОСФАТУ МІДІ 

(57) Спосіб одержання кристалічного гідратованого кар-
бамідофосфату міді загальної формули 2Сu3(РО4)2 
1СО(NН2)24Н2О взаємодією у розчині солей міді з 
карбамідом, який полягає в тому, що для одержан-
ня кристалічної комплексної сполуки заданого скла-
ду одержують карбамідний розчин ацетату міді, до 
якого додають по краплям при перемішуванні 0,2 Μ 
Η3ΡΟ4 до встановлення рН реакційної маси на рівні 
5,5-6 з подальшим відділенням осаду фільтруванням 
та висушують продукт на повітрі при 15-25 °C до до-
сягнення постійної маси. 

 

 

C 02 

(11) 116728  (51) МПК  
C02F 1/44 (2006.01) 
C02F 1/66 (2006.01) 
B01D 61/38 (2006.01) 
B01D 69/10 (2006.01) 

(21) a 2016 12692  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2016  

(72) Гончарук Владислав Володимирович (UA), Деремеш-
ко Людмила Аркадіївна (UA), Дульнева Тетяна Юрі-
ївна (UA), Кучерук Дмитро Дмитрович (UA), Баранов 
Олександр Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ          
ІМ. А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕ-
МІЇ НАУК УКРАЇНИ 
б-р Вернадського, 42, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНДИЦІЮВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ФТО-
РОМ 

(57) 1. Спосіб кондиціювання питної води за фтором, що 
включає формування на поруватій підкладці шару 
мембраноутворюючої речовини з наступним фільт-
руванням води, який відрізняється тим, що як по-

рувату підкладку використовують керамічну мембра-
ну, шар мембраноутворюючої речовини формують 
із розчину гідроксосполук алюмінію з рН 6,4-6,6 під 
тиском 0,75-1,0 МПа протягом 1,5-2,0 год. і процес 
фільтрування води здійснюють при зазначених ви-
ще параметрах рН і тиску. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують розчин гідросполук алюмінію з концент-
рацією 58-68 мг/дм3 в перерахунку на алюміній. 

 

 

(11) 116716  (51) МПК (2018.01)  
C02F 1/64 (2006.01) 
C02F 1/24 (2006.01) 
C02F 1/28 (2006.01) 
C02F 1/52 (2006.01) 
C02F 1/48 (2006.01) 
C02F 9/04 (2006.01) 
C02F 9/08 (2006.01) 
B01D 21/00 
B01D 24/00 
B01D 25/00 

(21) a 2016 10751  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.10.2016  

(72) Квартенко Олександр Миколайович (UA) 
(73) КВАРТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

просп. Миру, 9, кв. 78, м. Рівне, 33028 (UA) 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
(57) Установка для комплексного очищення багатокомпо-

нентних підземних вод, що містить насосне облад-
нання водозабірної свердловини, підсмоктуючий прис-
трій, ударне сопло, кільцевий горизонтальний пере-
городчастий змішувач, контактну колону, освітлю-
вальний пінополістирольний фільтр із баком про-
мивної води, сифон для гідроавтоматичної промивки 
фільтра, реагентне господарство із витратними ба-
ками для кальцинованої соди, коагулянту, флокулян-
ту, насосами-дозаторами, блок знезараження, яка від-
різняється тим, що на напірному трубопроводі роз-
міщено підсмоктуючий пристрій у вигляді гідродинаміч-
ного кавітатора, а закритий кожухом кільцевий гори-
зонтальний перегородчастий змішувач, який на ви-
ході має перепускний отвір, розташований по доти-
чній до вертикального гідравлічного змішувача, облад-
наного по периметру бокових стінок системою по-
стійних магнітів, а в своїй нижній частині переходить 
в гіперболічну воронку, що створює в ньому верти-
кальний вихровий потік, який перетинає магнітні 
силові лінії від блоків постійних магнітів, дозволяю-
чи прискорювати процес коагуляції, вертикальний 
гідравлічний змішувач, вище гіперболічної воронки, 
обладнано системою спіралеподібних направляю-
чих, які входять в нижню звужену її частину, контак-
тна колона із пінополістирольним завантаженням в 
її середній частині, у нижній конусній частині облад-
нана гідроавтоматичним пристроєм - сифоном для 
видалення осаду, що виконує подвійну функцію - 
прискорює створення вертикального вихрового по-
току на початку фільтроциклу та видаляє осад із 
конічного ущільнювача осаду контактної колони. 
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C 07 

(11) 116648  (51) МПК  
C07C 219/08 (2006.01) 
C07C 229/16 (2006.01) 
C07C 309/18 (2006.01) 
C07C 229/12 (2006.01) 
A61K 31/221 (2006.01) 

(21) a 2015 09885  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.03.2014  

(31) 61/782,445 
(32) 14.03.2013 
(33) US 
(31) 61/934,365 
(32) 31.01.2014 
(33) US 
(86) PCT/US2014/027401, 14.03.2014 
(72) Зейдан Тарек А. (LB/US), Данкен Скот (US), Хенкен 

Крістофер П. (US), Уін Томас Ендрю (US), Санраме 
Карлос Н. (AR/US) 

(73) АЛКЕРМЕС ФАРМА АЙЕРЛЕНД ЛІМІТЕД 
Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin, Ire-
land (IE) 

(54) ФУМАРАТИ ЯК ПРОЛІКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРИ ЛІКУВАННІ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Сполука формули (III) або її фармацевтично при-
йнятна сіль: 

, (III) 
у якій: 
R1 є незаміщеним С1-С6алкілом; 

: 

; 
m є 0, 1, 2 або 3; 
t є 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10; 
R6, R7, R8 і R9 кожний, незалежно, є Н, заміщеним 
або незаміщеним С1-С6алкілом, заміщеним або не-
заміщеним С2-С6алкенілом, заміщеним або незамі-
щеним С2-С6алкінілом або C(O)ORa; 
Ra є Н або заміщеним або незаміщеним С1-С6алкі-
лом; і кожний R10 є, незалежно, Н, галогеном, заміще-
ним або незаміщеним С1-С6алкілом, заміщеним або 
незаміщеним С2-С6алкенілом, заміщеним або неза-
міщеним С2-С6алкінілом, заміщеним або незаміще-
ним С3-С10карбоциклом, заміщеним або незаміще-
ним гетероциклом, який містить одне або два 5- або 
6-членних кільця й 1-4 гетероатоми, вибрані з-поміж 
N, О і S, або заміщеним або незаміщеним гетеро-
арилом, який містить одне або два 5- або 6-членних 
кільця й 1-4 гетероатоми, вибрані з-поміж N, O і S; 
або, альтернативно, два R10, приєднані до одного і то-
го ж атома вуглецю, разом з атомом вуглецю, до яко-
го вони приєднані, утворюють карбоніл, заміщений 
або незаміщений С3-С10карбоциклом, заміщений або 

незаміщений гетероцикл, який містить одне або два 
5- або 6-членних кільця й 1-4 гетероатоми, вибрані 
з-поміж N, O і S, або заміщений або незаміщений ге-
тероарил, який містить одне або два 5- або 6-членних 
кільця й 1-4 гетероатоми, вибрані з-поміж N, O і S; 
або, альтернативно, два R10, приєднані до різних ато-
мів, разом з атомами, до яких вони приєднані, утворю-
ють заміщений або незаміщений С3-С10карбоцикл, за-
міщений або незаміщений гетероцикл, який містить 
одне або два 5- або 6-членних кільця й 1-4 гетеро-
атоми, вибрані з-поміж N, O і S, або заміщений або 
незаміщений гетероарил, який містить одне або два 
5- або 6-членних кільця й 1-4 гетероатоми, вибрані 
з-поміж N, O і S. 
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що R1 є 
метилом. 
3. Сполука за пунктом 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що R6, R7, R8 і R9 являють собою кожен Н. 
4. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що m являє собою 2 або 3. 
5. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що t являє собою 0, 1, 2, 3 або 4. 
6. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що два R10, приєднані до одного і 
того ж атома вуглецю, разом з атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, утворюють карбоніл. 
7. Сполука за п. 1, яка являє собою: 
 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
8. Сполука за п. 1, яка являє собою: 
 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
9. Сполука за п. 1, яка являє собою: 
 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
10. Сполука за п. 1, яка вибрана з групи, що скла-
дається з: 

, 
 

, 

, 

 та 
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або їх фармацевтично прийнятних солей. 
11. Сполука за п. 1, яка вибрана з групи, що скла-
дається з: 

, 

, 

, 
 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

 та 

 
або їх фармацевтично прийнятних солей. 
12. Фармацевтична композиція, яка містить: 
(і) сполуку формули (III) або її фармацевтично при-
йнятну сіль за будь-яким з пунктів 1-11; та 
(іі) фармацевтично прийнятний носій. 
13. Сполука формули (III) або її фармацевтично прий-
нятна сіль за будь-яким з пунктів 1-11 або компози-
ція за п. 12 для застосування в лікуванні неврологічно-
го захворювання. 
14. Сполука або композиція для застосування за п. 13, 
де неврологічне захворювання являє собою розсія-
ний склероз. 

15. Сполука або композиція для застосування за п. 13, 
де неврологічне захворювання вибране з рецидивую-
чо-ремітуючого розсіяного склерозу, вторинного про-
гресуючого розсіяного склерозу, первинного прогре-
суючого розсіяного склерозу або прогресуючого ре-
цидивуючого розсіяного склерозу. 

 

 

(11) 116628  (51) МПК  
C07D 213/34 (2006.01) 
C07D 277/26 (2006.01) 
C07D 285/02 (2006.01) 
A01N 43/10 (2006.01) 

(21) a 2014 10166  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.02.2013  

(31) 61/599,489 
(32) 16.02.2012 
(33) US 
(86) PCT/US2013/026377, 15.02.2013 
(72) Адауей Тімоті Дж. (US) 
(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, Uni-
ted States of America (US) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУЛЬФІЛІМІНОВИХ СПО-
ЛУК 

(57) 1. Спосіб отримання сульфілімінового похідного, що 
включає в себе: сполучення сульфідної сполуки, ці-
анаміду, сполуки гіпохлориту і основи; і окиснення су-
льфідної сполуки із отриманням сульфілімінової спо-
луки, в якій сульфідна сполука має хімічну структуру: 

Het L
S

R 1

R 2

R 3

n

 

, 
у якій Het являє собою функціональну групу, виб-
рану із групи, яка складається з: 

S

N

X
Y

,

S

N
N

X

,

N
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X
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,
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,
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, NX

Y

; 
X являє собою функціональну групу, вибрану із гру-
пи, яка складається із галогену, С1-С4алкілу, С1-С4га-
логеналкілу, С2-С4алкенілу, С2-С4алкінілу, С2-С4гало-
геналкенілу, С1-С4алкокси, С1-С4галогеналкокси, CN, 
NO2, SOmR6, де m являє собою ціле число від 0-2, 
COOR4 і CONR4R5; 
Y являє собою функціональну групу, вибрану із гру-
пи, яка складається із водню, галогену, С1-С4алкілу, 
С1-С4галогеналкілу, С2-С4алкенілу, С2-С4алкінілу, С2-
С4галогеналкенілу, С1-С4алкокси, С1-С4галогеналкок-
си, CN, NO2, SOmR1, де m являє собою ціле число 
від 0-2, COOR4, CONR4R5, арил і гетероарил; 
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n являє собою ціле число від 0-3; 
L являє собою або одинарний зв'язок, -СН(СН2)р-, 
де R1, S і L взяті разом являють собою 4-, 5- або 6-
членний цикл, і р являє собою ціле число від 1-3, 
-СH(СН2ОСН2)-, де R1, S і L взяті разом являють со-
бою 6-членний цикл, або -СН-, де L, R2 і загальний атом 
вуглецю, із яким вони зв'язані, являють собою 4-, 5- 
або 6-членний цикл, який містить не більше 1 гете-
роатома; 
R1 являє собою функціональну групу, вибрану із гру-
пи, яка складається із С1-С4алкілу, С1-С4галогеналкі-
лу, С3-С6алкенілу, С3-С6алкінілу, С3-С6галогеналкені-
лу, арилалкілу, гетероарилалкілу або -СН2- у випа-
дках, коли R1, S і L взяті разом являють собою 4-, 5- 
або 6-членний цикл; 
кожний із R2 і R3 незалежно вибирають із групи, яка 
складається із водню, галогену, С1-С4алкілу, С1-С4га-
логеналкілу, С2-С4алкенілу, С2-С4алкінілу, С2-С4галоген-
алкенілу, С1-С4алкокси, С1-С4галогеналкокси, CN, 
SOmR6, де m являє собою ціле число від 0-2, COOR4, 
CONR4R5, арилалкілу, гетероарилалкілу, або R2 і R3 
і загальний атом вуглецю, із яким вони зв'язані, утво-
рюють 3-6-членний цикл; 
кожний із R4 і R5 незалежно вибирають із групи, яка 
складається із водню, С1-С4алкілу, С1-С4галогенал-
кілу, С3-С6алкенілу, С3-С6алкінілу, С3-С6галогеналке-
нілу, арилу, гетероарилу, арилалкілу або гетероарил-
алкілу; і 
R6 являє собою функціональну групу, вибрану із гру-
пи, яка складається із С1-С4алкілу, С1-С4галогенал-
кілу, С3-С6алкенілу, С3-С6алкінілу, С3-С6галогеналке-
нілу, арилалкілу і гетероарилалкілу. 
2. Спосіб за п. 1, який включає додатково додавання 
буферної сполуки до сульфідної сполуки, ціанаміду, 
сполуки гіпохлориту й основи. 
3. Спосіб за п. 1, у якому сполучення сульфідної спо-
луки, ціанаміду, сполуки гіпохлориту і основи вклю-
чає в себе сполучення сульфідної сполуки, ціанамі-
ду, сполуки гіпохлориту і основи, вибраної із групи, яка 
складається із гідроксиду лужного металу, фосфату 
лужного металу, карбонату лужного металу і їх по-
єднання. 
4. Спосіб за п. 1, у якому сполучення сульфідної спо-
луки, ціанаміду, сполуки гіпохлориту і основи із от-
риманням сульфілімінової сполуки включає в себе 
взаємодію сульфідної сполуки, ціанаміду, сполуки гі-
похлориту і основи при температурі від близько              
-40 °C до близько 30 °C. 
5. Спосіб отримання сульфілімінової сполуки, який 
включає в себе сполучення ціанаміду, сполуки гіпо-
хлориту і основи з сульфідною сполукою із отри-
манням сульфілімінової сполуки, де сульфідна спо-
лука має наступну формулу: 

NF3C

R 8

R 7

S
R 9

, 
у якій кожний із R7 і R8 незалежно вибирають із гру-
пи, яка складається із водню, С1-С4алкілу, або будь-
який із R7 або R8 взятий разом із R9 утворює 4-6-член-
ний насичений цикл, або R7 взятий разом із R8 яв-
ляє собою 3-6-членний насичений цикл, необов'язко-
во заміщений О або N атомом, і R9 являє собою С1-
С4алкіл, або R9 взятий разом із будь-яким із R7 або 
R8 являє собою 4-6-членний насичений цикл. 

6. Спосіб за п. 5, у якому сполучення ціанаміду, спо-
луки гіпохлориту і основи з сульфідною сполукою вклю-
чає в себе сполучення сульфідної сполуки, ціанамі-
ду, розчину сполуки гіпохлориту, який містить від бли-
зько 2 масових % до близько 20 масових % солі ме-
талу із хлорнуватистою кислотою, і основи. 
7. Спосіб за п. 5, у якому сполучення ціанаміду, спо-
луки гіпохлориту і основи з сульфідною сполукою вклю-
чає в себе сполучення сульфідної сполуки, водного 
розчину ціанаміду, водного розчину сполуки гіпохло-
риту і основи. 
8. Спосіб за п. 5, у якому сполучення ціанаміду, спо-
луки гіпохлориту і основи з сульфідною сполукою вклю-
чає в себе сполучення сульфідної сполуки, ціанамі-
ду, сполуки гіпохлориту і основи, вибраної з гідро-
ксиду лужного металу, карбонату лужного металу або 
їх поєднання. 
9. Спосіб за п. 5, у якому сполучення ціанаміду, спо-
луки гіпохлориту і основи з сульфідною сполукою вклю-
чає в себе сполучення 5-[(1-метилтіо)етил]-2-трифтор-
метилпіридину, ціанаміду, гіпохлориту натрію і гідро-
ксиду натрію із отриманням сульфілімінової сполуки. 
10. Спосіб за п. 5, у якому сполучення ціанаміду, спо-
луки гіпохлориту і основи з сульфідною сполукою 
включає в себе сполучення 5-[(1-метилтіо)етил]-2-три-
фторметилпіридину, ціанаміду, гіпохлориту натрію і 
карбонату натрію із отриманням сульфілімінової спо-
луки. 
11. Спосіб за п. 5, який включає в себе також додаван-
ня фосфатного буфера до потоку сировини. 
12. Спосіб отримання N-ціано-S-метил-S-[1-(6-трифто-
рметил-3-піридиніл)етил]сульфіліміну, який включає 
в себе: 
надавання потоку сировини, який містить 5-[1-(метил-
тіо)етил]-2-трифторметилпіридин і кислотні домішки; 
сполучення водного розчину ціанаміду, водного роз-
чину гіпохлориту натрію, водного розчину гідрокси-
ду натрію і ацетонітрилу із потоком сировини; і 
відділення органічної фази, яка містить N-ціано-S-
метил-S-[1-(6-трифторметил-3-піридиніл)етил]сульфі-
лімін, від водної фази. 
13. Спосіб за п. 12, у якому надавання потоку сирови-
ни, що містить 5-[1-(метилтіо)етил]-2-трифторметил-
піридин і кислотні домішки, включає в себе надаван-
ня потоку сировини, що містить 5-[1-(метилтіо)етил]-
2-трифторметилпіридин і від близько 1×10-5 моль ки-
слотних домішок до близько 1×10-4 моль кислотних 
домішок на грам сировини. 
14. Спосіб за п. 12, у якому сполучення водного роз-
чину ціанаміду, водного розчину гіпохлориту натрію, 
водного розчину гідроксиду натрію і ацетонітрилу із 
потоком сировини включає в себе сполучення вод-
ного розчину ціанаміду, водного розчину гіпохлори-
ту натрію, що містить від близько 12,5 масових % до 
близько 17 масових % гіпохлориту натрію, водного роз-
чину гідроксиду натрію і ацетонітрилу із потоком си-
ровини. 
15. Спосіб за п. 12, у якому сполучення водного роз-
чину ціанаміду, водного розчину гіпохлориту натрію, 
водного розчину гідроксиду натрію і ацетонітрилу із 
потоком сировини включає в себе сполучення вод-
ного розчину ціанаміду, водного розчину гіпохлориту 
натрію, що містить від близько 12,5 масових % до бли-
зько 20 масових % гіпохлориту натрію, водного роз-
чину гідроксиду натрію і ацетонітрилу із потоком си-
ровини. 
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16. Спосіб за п. 12, у якому сполучення водного роз-
чину ціанаміду, водного розчину гіпохлориту натрію, 
водного розчину гідроксиду натрію і ацетонітрилу із 
потоком сировини включає в себе сполучення ціа-
наміду у кількості від близько 1,0 молярного еквіва-
лента до близько 1,6 молярного еквівалента відно-
сно 5-[1-(метилтіо)етил]-2-трифторметилпіридину, від 
близько 1,0 до близько 1,2 молярного еквівалента гі-
похлориту натрію відносно 5-[1-(метилтіо)етил]-2-три-
фторметилпіридину, водного розчину гідроксиду нат-
рію і ацетонітрилу із потоком сировини. 
17. Спосіб за п. 16, у якому молярне співвідношення 
ціанаміду до гіпохлориту натрію становить прибли-
зно 1,2. 
18. Спосіб за п. 1, в якому сполучення сульфідної спо-
луки, ціанаміду, сполуки гіпохлориту і основи про-
водять при температурі від близько -40 °C до бли-
зько 30 °C, і в якому сполука гіпохлориту являє со-
бою розчин сполуки гіпохлориту, який містить від 
близько 2 масових % до близько 20 масових % солі 
металу із гіпохлорною кислотою. 
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(54) УДОСКОНАЛЕНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 1-АРИЛ-
ПІРАЗОЛОВИХ СПОЛУК 

(57) 1. Спосіб одержання 1-арилпіразолової сполуки фор-
мули (IB): 

W

N
N

R1bR2b

R4b

R5b

R3b

R7b

R6b , (ІВ) 
у якій: 
R1b є воднем, ціано, галогеном, R8b, формілом, -СО2Н, 
-C(O)R8b, -C(O)OR8b, -C(O)NR9bR10b або -C(S)NH2; 
R2b позначає R8b або -S(O)mR11b; 
R3b є алкілом, галоїдалкілом, гідроксіалкілом, цикло-
алкілом, галоїдциклоалкілом, алкенілом, алкінілом, 
арилом, гетероциклілом, гетероарилом, R8bO, R8bS 
aбo R8bC(O)CH2-, де кожний алкіл, циклоалкіл, алке-
ніл, алкініл, арил, гетероцикліл або гетероарил необо-
в'язково може бути заміщеним одним або декількома 
атомами галогену, гідрокси, алкокси, алкоксіалкокси, 
аміно, алкіламіно, діалкіламіно, нітро, ціано або          
-C(S)NH2; 
кожний R4b, R5b, R7b і R13b незалежно є воднем, гало-
геном, алкілом, галоїдалкілом, ціано або нітро; 

R6b позначає галоген, алкіл, галоїдалкіл, алкокси, га-
лоїдалкокси, ціано, нітро, -C(O)R12b, -S(O)nR

12b або SF5; 
W є азотом або C-R13b; 
R8b позначає алкіл, галоїдалкіл, гідроксіалкіл, цикло-
алкіл, галоїдциклоалкіл, алкеніл, галоїдалкеніл, алкі-
ніл, галоїдалкініл, арил, гетероцикліл або гетероарил; 
R9b і R10b незалежно означають водень, алкіл, галої-
далкіл, гідрокси або алкокси; 
R11b є алкілом, галоїдалкілом, алкенілом, галоїдалке-
нілом, алкінілом, галоїдалкінілом, циклоалкілом або 
галоїдциклоалкілом; 
R12b є алкілом або галоїдалкілом; 
m дорівнює 0, 1 або 2; і 
n дорівнює 0, 1 або 2; 
який включає стадії, на яких: 
(і) сполуку формули (ІIB): 

W

N
N

Q

R1bR2b

R4b

R5bR7b

R6b , (ІIВ) 
у якій R1b, R2b, R4b, R5b, R6b, R7b і W є такими, як ви-
значено вище для сполуки формули (IB), і Q є йодом, 
бромом, хлором або галоїдалкілсульфонатною гру-
пою; 
уводять у реакцію із сполукою формули (ІІс) або (IId): 

R M , (ІІс) 

O

B
O

B

O
B

R3d

R1d

R2d , (IId) 
де R, R1d, R2d і R3d незалежно є алкілом, галоїдалкі-
лом, циклоалкілом, галоїдциклоалкілом, алкенілом, 
алкінілом, арилом, гетероарилом або гетероциклі-
лом, де кожний алкіл, циклоалкіл, алкеніл, алкініл, арил, 
гетероарил або гегероцикліл необов'язково може 
бути заміщено одним або декількома атомами га-
логену, гідрокси, алкокси, алкоксіалкокси, аміно, ал-
кіламіно, діалкіламіно, нітро, ціано або -C(S)NH2 
групами; Μ є MgX, ZnX, RZn, BY2 або BF3; X позна-
чає йод, бром або хлор; та Υ є ОН або алкокси, або 
кожний Υ може бути алкоксигрупою, яка є частиною 
похідного гліколю Υ-(CR''R''')a-Y, де R" і R'" незалеж-
но означають водень або С1-С3алкіл і а дорівнює 2, 
3 або 4;  
або 
сполуку формули (ІІВ) уводять у реакцію з R8bOH, 
R8bSH або енолятним аніоном R8bC(O)CH2-, де ра-
дикал R8b є таким, як визначено вище для сполуки 
формули (ІВ); 
у присутності каталізатора на основі перехідного 
металу з утворенням сполуки формули (IB); 
(іі) причому, якщо R1b у сполуці формули (IB) є -C(O)OR8b 

або -C(O)NR9bR10b, то групу -C(O)OR8b або -С(O)NR9bR10b 

необов'язково перетворюють на ціано, гідроксіалкіл, 
аміноалкіл, діалкіламіноалкіл, форміл, -C(O)R8b або 
-C(S)NH2, де R8b, R9b і R10b є такими, як визначено ви-
ще для сполуки формули (IB), шляхом модифікації 
функціональної групи; і 
(ііі) якщо R2b є -S(O)mR11b, то групу -S(O)mR11b, де m 
позначає 0 або 1, необов'язково окислюють із утво-
ренням сполуки формули (IB); 
причому послідовність здійснення стадій іі) і ііі) мо-
же змінюватися. 
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2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (ІІВ), у якій Q є І, Br або Сl, одер-
жують шляхом взаємодії сполуки формули (ІІІВ): 

W

N
N

NH2

R1bR2b

R4b

R5bR7b

R6b , (ІIIВ) 
де R1b, R2b, R4b, R5b, R6b, R7b і W є такими, як визна-
чено в пункті 1 для сполуки формули (IB), із джере-
лом Br, Сl або I та нітритною сполукою T-ONO, де Τ 
позначає водень або алкіл, або її сіллю. 
3. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
каталізатор на основі перехідного металу є паладі-
євим каталізатором. 
4. Спосіб за пунктом 2, який відрізняється тим, що 
Т-ONO є нітритом натрію, ізопентилнітритом або 
трет-бутилнітритом. 
5. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
Q позначає бром. 
6. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
Μ є ΖnΧ або RZn. 
7. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
Μ позначає ВY2. 
8. Спосіб за пунктом 7, який відрізняється тим, що 
Υ є гідрокси. 
9. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (ІIB) уводять у реакцію із сполу-
кою формули (IId). 
10. Спосіб за пунктом 9, який відрізняється тим, 
що сполука формули (IId) є триметилбороксином. 
11. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
на стадії (і) сполуку (ІІВ) уводять у реакцію із сполу-
кою формули (IIс), у якій Μ позначає ВY2, або із спо-
лукою формули (IId), причому спосіб додатково вклю-
чає додавання основи в реакційну суміш. 
12. Спосіб за пунктом 11, який відрізняється тим, що 
основа є гідроксидом лужного металу або карбона-
том лужного металу. 
13. Спосіб за пунктом 3, який відрізняється тим, що 
паладієвий каталізатор вибирають з-поміж (Рh3Р)4Рd, 
(Ph3P)2PdCl2, (CH3CN)2PdCl2, Pd2(dba)3 aбo (dppf)PdCl2. 
14. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що на стадії (і) сполуку формули (ІІВ) уводять у реак-
цію із сполукою формули (IId) у присутності Рd2(dba)3 і 
карбонату калію. 
15. Спосіб за пунктом 2, який відрізняється тим, що 
сполука формули (ІІІВ) є фіпронілом. 
16. Спосіб за пунктом 4, який відрізняється тим, що 
Τ-ΟΝΟ позначає нітрит натрію, а джерелом Br є HBr. 
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(54) ПОХІДНІ ТЕТРАГІДРОХІНАЗОЛІНУ ЯК ІНГІБІТОРИ 
TANK ТА PARP 

(57) 1. Сполука вибрана із групи, що включає 
"А5" 2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-тет-

рагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А6" 2-[4-(4-фторфеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-тет-

рагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А8" 2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-тет-

рагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А9" 2-[4-(2-хлорфеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-тет-

рагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А10" 2-(4-трифторметилпіперидин-1-іл)-5,6,7,8-

тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А11" 2-[4-(3-хлорфеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-тет-

рагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А13" 2-(4-трет-бутилпіперазин-1-іл)-5,6,7,8-тетра-

гідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А14" 2-[4-(4-метоксифеніл)-3-оксопіперазин-1-іл]-

5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А15" 2-[4-(піперидин-1-карбоніл)піперазин-1-іл]-5, 

6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А16" 2-[4-(6-гідроксипіридин-2-іл)піперазин-1-іл]-

5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A18" N-піридин-2-іл-2-[4-(4-оксо-3,4,5,6,7,8-гекса-

гідрохіназолін-2-іл)піперазин-1-іл]ацетамід 
"A19" 2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)-5,6,7,8-тетрагідро-

3Н-хіназолін-4-он 
"A20" 2-[4-(морфолін-4-карбоніл)піперазин-1-іл]-5, 

6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A21" 2-[4-(3-амінопропаноїл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-

тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A22" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-

2-іл)піперазин-1-іл]піридин-3-карбоксамід 
"A23" 2-[4-(4-оксо-3,4,5,6,7,8-гексагідрохіназолін-

2-іл)піперазин-1-іл]-N-піридин-3-ілацетамід 
"A24" 2-[4-(2,2-диметилпропаноїл)піперазин-1-іл]-

5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A25" 2-[4-(2-гідроксіетил)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-те-

трагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A26" 2-[4-[2-(2-піридил)етил]піперазин-1-іл]-5,6,7, 

8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A27" 2-[4-(піперидин-2-карбоніл)піперазин-1-іл]-5, 

6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"A28" 4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-2-

іл)піперазин-2-карбоксамід 
"A29" 2-[3-(гідроксиметил)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-те-

трагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А30" (2R)-1-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназо-

лін-2-іл)піперазин-2-карбоксамід 
"А31" 2-[(2R)-2-(гідроксиметил)піперазин-1-іл]-5,6,7, 

8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 
"А32" 2-[4-(3-піридил)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-тетра-

гідро-3Н-хіназолін-4-он 
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"А33" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-
2-іл)піперазин-1-іл]бензонітрил 

"А34" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-
2-іл)піперазин-1-іл]бензамід 

"А35" 2-(4-гідрокси-4-феніл-1-піперидил)-5,6,7,8-те-
трагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"А36" 2-[4-(4-фтор-2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"А37" 2-[4-(2,4-диметоксифеніл)піперазин-1-іл]-5,6, 
7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"А38" 2-[4-(2-хлор-4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"А39" 2-[4-(2-хлор-4-фторфеніл)піперазин-1-іл]-5,6, 
7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"А40" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-
2-іл)піперазин-1-іл]ацетамід 

"A41" 2-(3-фенілпіперазин-1-іл)-5,6,7,8-тетрагідро-
3Н-хіназолін-4-он 

"A42" 2-[4-(2-ізопропоксифеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7, 
8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A43" 2-[4-[2-(трифторметокси)феніл]піперазин-1-
іл]-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A44" 2-[4-(6-метоксипіридазин-3-іл)піперазин-1-іл]-
5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A45" 4-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-
2-іл)піперазин-1-іл]бензонітрил 

"A46" 2-[4-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназо-
лін-2-іл)піперазин-1-іл]феніл]ацетонітрил 

"A47" 2-[4-[4-(трифторметокси)феніл]піперазин-1-
іл]-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A48" 2-[4-(4-етоксифеніл)піперазин-1-іл]-5,6,7,8-
тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A49" 2-[4-(4-ізопропоксифеніл)піперазин-1-іл]-5,6, 
7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A50" 2-[4-(4-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]-
5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A51" 2-[4-(6-метокси-3-піридил)піперазин-1-іл]-5,6, 
7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A52" 2-[4-(5-метокси-2-піридил)піперазин-1-іл]-5,6, 
7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A53" 2-[4-гідрокси-4-(4-метоксифеніл)піперидин-1-
іл]-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A54" 2-[4-(2-метоксифеніл)піперидин-1-іл]-5,6,7,8-
тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A55" 2-[4-(4-метоксифеніл)піперидин-1-іл]-5,6,7,8-
тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A56" 2-[4-(2-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]-
5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

"A57" 2-[4-[2-(1-гідрокси-1-метилетил)феніл]піпера-
зин-1-іл]-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-он 

і її фармацевтично прийнятні солі, сольвати. 
2. Лікарський засіб, що містить принаймні одну спо-
луку за пунктом 1 та/або її фармацевтично прийнят-
ну сіль, сольват і необов'язково фармацевтично прий-
нятний носій, наповнювач або допоміжну речовину. 
3. Застосування сполуки за пунктом 1 і її фармаце-
втично прийнятних солей, сольватів для лікування та/або 
запобігання злоякісному новоутворенню, розсіяно-
му склерозу, серцево-судинним захворюванням, ура-
женням центральної нервової системи й різним фор-
мам запалення. 
4. Застосування за пунктом 3 для лікування та/або за-
побігання захворюванням, вибраним із раку голови, 
шиї, очей, рота, горла, стравоходу, бронхів, гортані, 
глотки, грудей, кісток, легенів, товстої кишки, прямої 

кишки, шлунка, передміхурової залози, сечового мі-
хура, матки, шийки матки, молочної залози, яєчників, 
яєчок або інших репродуктивних органів, шкіри, щи-
товидної залози, крові, лімфатичних вузлів, нирок, пе-
чінки, підшлункової залози, головного мозку, цент-
ральної нервової системи, солідних пухлин і злоякі-
сного переродження крові. 
5. Сполука за пунктом 1, що являє собою 2-(4-трет-бу-
тилпіперазин-1-іл)-5,6,7,8-тетрагідро-3Н-хіназолін-4-
он ("А13") та/або його фармацевтично прийнятні солі, 
сольвати. 
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 (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
Ζ1 являє собою О, S, S(=O) aбo SO2; 
Ζ2 являє собою Ν, S або CRa, де Ra являє собою Η, 
галоген, С1-4алкіл або С1-4галогеналкіл; 
R1 являє собою CN, галоген, ОН, С1-4алкокси або 
С1-4алкіл, які необов'язково заміщені від однієї до трьох 
групами, вибраними з галогену, С1-4алкокси, CN та 
гідроксилу; 
кільце В вибране з фенілу, піридину, піримідину, піра-
зину, піридазину, піридону, піримідону, піразинону, 
піридазинону та тіазолу, кожен з яких необов'язково 
заміщений аж до двох групами, вибраними з гало-
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гену, ОН, CN, С1-4алкілу, С2-4алкенілу, -О-(С1-4алкіл), 
ΝΗ2, NH-(С1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -SO2R

2, NHSO2R
2, 

NHC(O)R2, NHCO2R
2, C3-6циклоалкілу, 5-6-членного 

гетероарилу, -О-С3-6циклоалкілу, -О-(5-6-членного гете-
роарилу), С4-8гетероциклоалкілу та -О-(4-8-членного 
гетероциклоалкілу), де кожен гетероциклоалкіл та 
гетероарил містить аж до трьох гетероатомів, виб-
раних з Ν, Ο та S, як кільцевих членів, 
де кожен С1-4алкіл, С2-4алкеніл, С3-6циклоалкіл, 5-6-
членний гетероарил та 4-8-членний гетероциклоал-
кіл необов'язково заміщений групами у кількості аж 
до трьох, вибраними з оксо, гідроксилу, галогену, С1-4ал-
кілу, С1-4галогеналкілу, С1-4алкокси та -(CH2)1-2Q, де 
Q являє собою ОН, С1-4алкокси, -CN, NH2, -NHR3,     
-N(R3)2, -SO2R

3, NHSO2R
3, NHC(O)OR3 або NHC(O)R3; 

кожен R2 та R3 незалежно являє собою С1-4алкіл; та 
кільце В необов'язково конденсоване з 5-6-членним 
ароматичним або неароматичним кільцем, що міс-
тить аж до двох гетероатомів, вибраних з Ν, Ο та S, 
де 5-6-членне кільце може бути заміщене галоге-
ном, С1-4алкілом, С1-4галогеналкілом або С1-4алкокси, 
та, якщо конденсоване кільце являє собою неаро-
матичне кільце, тоді варіанти замісника можуть до-
датково включати оксогрупу; 
кожен Υ незалежно вибраний з С1-4алкілу, С1-4ал-
кокси, CN, галогену, оксо, -(CH2)pOR4, -(СН2)рN(R4)2,                
-(CH2)pNHC(O)R4, -(CH2)pNHCOO(C1-4алкіл) та іміда-
золу, 
або дві групи Υ на кільці А необов'язково взяті разом 
утворюють кільце, конденсоване з або зв'язане міс-
тковим зв'язком з кільцем А, де зазначене конденсо-
ване або зв'язане містковим зв'язком кільце необо-
в'язково містить гетероатом, вибраний з Ν, О та S, 
як член кільця, та необов'язково заміщене групами 
у кількості аж до двох, вибраними з С1-4алкілу, С1-4ал-
кокси, CN, галогену, оксо, -(CH2)pOR4, -(CH2)pN(R4)2, 
-(CH2)рNHC(O)R4 та -(CH2)pNHCOO(C1-4алкіл); 
кожен R4 незалежно являє собою Η або С1-4алкіл; 
кожен p незалежно дорівнює 0, 1 або 2; 
q дорівнює 0, 1 або 2; 
Ζ3, Ζ4 та Z5 незалежно вибрані з СН та N та необов'я-
зково NO; 
L являє собою -C(=O)-NR4-[CY] або -NR4-C(=O)-[CY], 
де [CY] вказує, який атом L приєднаний до CY; та 
CY являє собою ароматичне кільце, вибране з фе-
нілу, піридину, піримідину, піразину, піридазину, пі-
ридону, тіазолу, ізотіазолу, оксазолу, піразолу та ізо-
ксазолу, де кільце необов'язково конденсоване з тіо-
феном, імідазолом, оксазолоном або пірольним кі-
льцем; 
та CY заміщений групами у кількості аж до двох, виб-
раними з галогену, CN, R5, OR5, SO2R

5, -S(=NH)(=O)R5, 
OH, NH2, NHR5 тa -N(R5)2, 
де кожен R5 незалежно являє собою С1-4алкіл, С2-4ал-
кеніл, С4-6гетероцикліл, 5-членний гетероарил, який 
містить аж до трьох гетероатомів, вибраних з Ν, Ο 
та S, як члени кільця, або С3-8циклоалкіл, та R5 необо-
в'язково заміщений групами, у кількості аж до чоти-
рьох, вибраними з оксо, галогену, CN, R6, OH, OR6, 
SO2R

6, NH2, NHR6, N(R6)2, NHSO2R
6, NHCOOR6, NHC(=O)R6, 

-CH2OR7, -CH2N(R7)2, де кожен R6 незалежно являє 
собою С1-4алкіл, та кожен R7 незалежно являє со-
бою Η або С1-4алкіл; 
та два R4, R5, R6 або R7 на одному і тому ж атомі азо-
ту можуть бути взяті разом з утворенням 5-6-член-
ного гетероциклічного кільця, що необов'язково міс-

тить додаткові Ν, Ο або S як члени кільця, та необо-
в'язково заміщені групами у кількості аж до двох, 
вибраними з С1-4алкілу, оксо, галогену, ОН та С1-4ал-
коксигрупи. 
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де Ζ1 являє собою О. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де Z2 являє собою СН. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де СΥ вибраний з фенілу, піри-
дину, піримідину, піразину, піридазину, піридону, ті-
азолу, ізотіазолу, оксазолу та ізоксазолу. 
5. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R1 являє собою ме-
тил або CF3. 
6. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де кільце В являє 
собою піридин або піримідин, або піридон. 
7. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де CY являє собою 
заміщений феніл або заміщений піридин-4-іл. 
8. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де CY заміщений 
щонайменше однією групою, вибраною з CF3, OCF3, 
трет-бутилу, -C(Me)2CN та -SO2Me. 
9. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її фа-
рмацевтично прийнятна сіль, де Z4 являє собою СН. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де Z4 являє собою N. 
11. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де L являє собою         
-C(=O)-NH-[CY], де [CY] вказує, який атом L приєд-
наний до CY-кільця. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де L являє собою -NH-C(=O)-
[CY], де [CY] вказує, який атом L приєднаний до CY-
кільця. 
13. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де Z3 являє собою 
N або СН. 
14. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де 
кільце В вибране з 

N

R
15

O

[Z1] [Z3]

, 

N

R
16

[Z1] [Z3]

, 

N

O

[Z1] [Z3]

R16

, N

[Z1] [Z3]

R16

, 

N

N

R
17

[Z1] [Z3]

, N
N

[Z1] [Z3]

R
16

, 
N

N

R
15

O

[Z1] [Z3]

, 

N N

R
18

[Z1] [Z3]

 

та 

N

N

N

[Z1] [Z3]

, та необов'язково 
N N

N

[Z1] [Z3]

, 
де [Z1] вказує, де кільце, яке містить Z1, приєднане 
до кільця В, та [Z3] вказує, де кільце, яке містить Z3, 
приєднане до кільця В, 
та кожен R15, R16, R17 тa R18 вибраний з R20, CN, гало-
гену, -N(R20)2, -OR20 та С4-8гетероциклоалкілу, необо-
в'язково заміщеного групами у кількості до двох, виб-
раними з гідроксилу, С1-4алкілу, оксо та галогену; де 
кожен R20 незалежно являє собою Η або С1-4алкіл, 
необов'язково заміщений групами у кількості до 
трьох, незалежно вибраними з галогену, оксо, С1-4ал-
кокси, гідроксилу, аміно та CN, або 5-6-членне гете-
роциклічне кільце, необов'язково заміщене групами 
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аж до двох, незалежно вибраними з галогену, оксо, 
С1-4алкілу, С1-4алкокси, гідроксилу, аміно та CN. 
15. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де q 
дорівнює 0. 
16. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де 
кільце В вибране з 
 

N

[Z1] [Z3]

R16

, 

N

R
16

[Z1] [Z3]

, 
N

R
15

O

[Z1] [Z3]

 та 

N

N

N

[Z1] [Z3]

. 
17. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де 
обидва Z3 та Z5 являють собою СН. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 10-17, де Z4 являє 
собою N, та R1 являє собою метил. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 11-17, де Z4 являє 
собою СН, та R1 являє собою метил. 
20. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де L 
являє собою -NH-C(=O)-[CY], та CY являє собою 
феніл або 4-піридиніл, та CY заміщений однією або 
двома групами, вибраними з галогену, CF3, CF2H, 
CFH2, CFMe2 та -CH2NMe2. 
21. Сполука за п. 1, яка вибрана із групи сполук 
Прикладів 1-1175 та групи сполук таблиці А, або її 
фармацевтично прийнятна сіль. 
22. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з попередніх пунктів або її фармацев-
тично прийнятну сіль та один або декілька фарма-
цевтично прийнятних носіїв. 
23. Комбінація, яка містить терапевтично ефективну 
кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-21 або її фар-
мацевтично прийнятної солі та один або декілька 
терапевтично активних співзасобів. 
24. Спосіб лікування проліферативного розладу, 
який включає введення індивідууму, який цього по-
требує, терапевтично ефективної кількості сполуки 
за будь-яким з пп. 1-21 або її фармацевтично прий-
нятної солі. 
25. Сполука за будь-яким з пп. 1-21 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для застосування як лікарсь-
кого засобу. 
26. Сполука за будь-яким з пп. 1-21 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для застосування для ліку-
вання злоякісної пухлини. 
27. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-21 
або її фармацевтично прийнятної солі для одержан-
ня лікарського засобу для лікування злоякісної пух-
лини. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАМІЩЕНИХ 5-ФТОР-1H-
ПІРАЗОЛОПІРИДИНІВ 

(57) 1. Спосіб одержання сполуки формули (VI) 

NN

N

F

F

CN , (VI) 
який відрізняється тим, що сполуку формули (V) 

NN

N

F

F

O
NH2

, (V) 
одержують шляхом взаємодії складного ефіру фо-
рмули (IVa) 

NN

N

F

F

O
O

T 1

, (IVa) 
в якій 
Т1 означає (С1-С4)-алкіл, з формамідом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що скла-
дний ефір формули (IVa) одержують циклізацією по-
хідного 5-амінопіразолу (IIа) 

F

N
N

O

O

T 1

NH2

, (IIа) 
в якій 
Т1 означає (С1-С4)-алкіл,  
в присутності солі лужного металу і кислоти з аль-
дегідом формули (III) 

H

F

N

R 1

O

R 2

, (III) 
в якій R1 і R2 незалежно один від іншого означають 
метил, етил, ізопропіл, феніл або, разом з атомом 
азоту, з яким вони зв'язані, 

N

, 
N N

, 
N

 або 
N O

. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що як 
альдегід в реакції циклізації застосовують сполуку 
формули (ІІІа) 

H

F

N

O

O

 (ІІІа). 
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4. Спосіб одержання сполуки формули (І) 
 

N
N

NN

N

F

F

NH2

O

CH3

O

N R 1

NH2

, (I) 
який відрізняється тим, що застосовують сполуку 
формули (VI) 
 

NN

N

F

F

CN , (VI) 
яку одержують зі сполуки формули (V) 
 

NN

N

F

F

O
NH2

, (V) 
в інертному розчиннику із засобом дегідратації,  
причому одержують сполуку формули (V) шляхом 
взаємодії складного ефіру формули (IVa) 
 

NN

N

F

F

O
O

T 1 , (IVa) 
де 
Т1 означає (С1-С4)-алкіл, 
з формамідом, 
причому у разі необхідності одержану сполуки фор-
мули (І) при необхідності з відповідними (і) розчинни-
ками і/або (іі) кислотами або основами перетворю-
ють у її сольвати, солі і/або сольвати солей. 
5. Спосіб за п. 4 одержання сполуки формули (І), 
який відрізняється тим, що застосовують сполуку 
формули (VI) 
 

NN

N

F

F

CN , (VI) 
що її одержують способом за пп. 1 і 2 і у разі необ-
хідності одержану сполуку формули (І) при необхід-
ності з відповідними (і) розчинниками і/або (іі) кис-
лотами або основами перетворюють у її сольвати, 
солі і/або сольвати солей. 
6. Спосіб за п. 4 одержання сполуки формули (І), 
який відрізняється тим, що застосовують сполуку 
формули (VI) 

NN

N

F

F

CN , (VI) 
що її одержують способом за пп. 1-3, й у разі необ-
хідності одержану сполуку формули (І) при необхід-
ності з відповідними (і) розчинниками і/або (іі) кис-
лотами або основами перетворюють у її сольвати, 
солі і/або сольвати солей. 
7. Спосіб за п. 4 одержання сполуки (І), який відріз-
няється тим, що застосовують сполуку формули (VI), 
яку одержують способом за пп. 1-3, перетворенням 
сполуки формули (VI) на сполуку формули (VII) 

NN

N

F

F

NH2

NH

, (VII) 
після чого остання вступає в реакцію в інертному 
розчиннику в присутності придатної основи зі спо-
лукою формули (VIIIa) 

N
N

CNNC

, (VIIIa) 
з одержанням сполуки формули (VIII) 

N
N

NN

N

F

F

NH2

N

N

NH2

, (VIII) 
і потім останню відновлюють в інертному розчинни-
ку в присутності придатного відновника з одержанням 
сполуки (IX) 

N
N

NN

N

F

F

NH2 NH2

NH2

, (IX) 
і після цього остання вступає в реакцію з метилхло-
рформіатом або з диметилдикарбонатом в присут-
ності придатної основи з або без розчинника з оде-
ржанням сполуки формули (І), і при необхідності оде-
ржану сполуку формули (І) з відповідними (і) розчин-
никами і/або (іі) кислотами або основами перетворю-
ють на її сольвати, солі і/або сольвати солей. 
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(54) ПОХІДНІ ПУРИНУ ЯК АГОНІСТИ КАНАБІНОЇДНО-
ГО РЕЦЕПТОРА СВ2 

(57) 1. Сполука формули (І) 

N

N N

N

N
R 3

R 2

A
R

4

R1

, (I) 
де 
А позначає СН2, СН2СН2, СН2СО або відсутній; 
R1 позначає трет-бутил, трет-бутиламіно, 2,2-диме-
тилпропокси або галоген; 
R2 і R3 разом з атомом азоту, до якого вони приєдна-
ні, утворюють піролідиніл, заміщений піролідиніл, тіа-
золідин, алкілпіперазиніл, 2-окса-7-азаспіро[3,4]октил, 
2-окса-6-азаспіро[3,3]гептил, азетидиніл, заміщений 
азетидиніл, 2,2-діоксо-26-тіа-6-азаспіро[3,3]гептил або 
гало-5-азаспіро[2,4]гептил, де заміщений піроліди-
ніл є піролідинілом, заміщеним одним-чотирма заміс-
никами, незалежно вибраними з галогену, гідрокси-
лу, алкілу, гідроксіалкілу, ціано, алкілкарбоніламіно, 
алкілкарбонілокси і галоалкілу, і де заміщений азе-
тидиніл є азетидинілом, заміщеним одним або дво-
ма замісниками з одним або більше замісниками, 
вибраними з галогену, гідроксилу, алкілу і галоалкі-
лу; і 
R4 позначає водень, феніл, галофеніл, алкілфеніл, га-
лоалкілфеніл, піридиніл, галопіридиніл, циклоалкіл, 
алкіл, алкілоксадіазоліл, оксоланіл, алкілтетразоліл, ал-
кокси, алкілсульфонілфеніл, галоалкіл, алкоксифеніл, 
діоксотіетаніл, циклоалкілтетразоліл, галоалкіл-1Н-
піразоліл або циклоалкілалкілтетразоліл; 
або її фармацевтично прийнятна сіль або складний 
ефір, за умови, що 
2-хлор-6-(1-піролідиніл)-9Н-пурин, 
2-хлор-9-(фенілметил)-6-(1-піролідиніл)-9Н-пурин і 
1-[2-хлор-9-(1-метилетил)-9Н-пурин-6-іл]-3-піроліди-
нол виключені. 
2. Сполука за п. 1, де А позначає СН2. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де R1 позначає трет-бутил 
або 2,2-диметилпропокси. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R1 позначає 
трет-бутил. 

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де R2 і R3 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють тіа-
золідиніл, заміщений піролідиніл або заміщений азе-
тидиніл, де заміщений піролідиніл є піролідинілом, за-
міщеним одним або двома замісниками, незалежно 
вибраними з галогену, гідроксилу, гідроксіалкілу і ціа-
но, де заміщений азетидиніл є азетидинілом, замі-
щеним одним або двома замісниками, вибраними з 
галогену, гідроксилу і галоалкілу. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де R2 і R3 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
тіазолідиніл, заміщений піролідиніл або заміщений 
азетидиніл, де заміщений піролідиніл є піролідинілом, 
заміщеним одним або двома замісниками, незалеж-
но вибраними з фтору, гідроксилу, гідроксиметилу і 
ціано, і де заміщений азетидиніл є азетидинілом, за-
міщеним одним або двома замісниками, вибраними 
з фтору, гідроксилу і трифторметилу. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де R2 і R3 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
тіазолідиніл, дифторпіролідиніл, гідроксипіролідиніл, 
гідроксиметилпіролідиніл, ціанопіролідиніл, дифто-
разетидиніл або (гідроксил)(трифторметил)азетиди-
ніл. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де R4 позначає га-
лофеніл, галоалкілфеніл, галопіридиніл, оксоланіл, 
алкілсульфонілфеніл, піридиніл або циклоалкілтет-
разоліл. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, де R4 позначає хлор-
феніл, хлорфторфеніл, трифторметилфеніл, хлор-
піридиніл, оксоланіл, метилсульфонілфеніл, піридиніл 
або циклопропілтетразоліл. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, вибрана з 
2-трет-бутил-9-[(4-хлорфеніл)метил]-6-(3,3-дифтор-
піролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(3,3-дифтор-
піролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(4-метил-
феніл)метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(2-хлор-4-фторфеніл)метил]-6-(3,3-ди-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[[2-(три-
фторметил)феніл]метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]-6-(3,3-ди-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
5-[[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]метил]-3-метил-1,2,4-оксадіазолу; 
2-трет-бутил-9-(циклогексилметил)-6-(3,3-дифторпі-
ролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-етилпу-
рину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-пропілпу-
рину; 
2-[[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]метил]-5-метил-1,3,4-оксадіазолу; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(оксолан-
3-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(2-фені-
летил)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(1-метил-
тетразол-5-іл)метил]пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(2-меток-
сіетил)пурину; 
3-[[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-
9-іл]метил]-4-метил-1,2,5-оксадіазолу; 
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2-[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]-1-(2-хлорфеніл)етанону; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(2-метил-
сульфонілфеніл)метил]пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(3,3,3-три-
фторпропіл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(4-меток-
сифеніл)метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-6-(3,3-ди-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]піро-
лідин-3-олу; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(2-піридин-
3-ілетил)пурину; 
2-[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]-1-піридин-2-ілетанону; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]пі-
ролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(4-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]пі-
ролідин-3-олу; 
3-[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]тіетану 1,1-діоксиду; 
1-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-метил-1,2,4-оксадіазол-5-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(1-метилтетразол-5-іл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(4-метоксифеніл)метил]пурин-6-іл]пі-
ролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-метилсульфонілфеніл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-(2-трет-бутил-9-етилпурин-6-іл)піролідин-3-олу; 
1-(2-трет-бутил-9-пропілпурин-6-іл)піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(2-метоксіетил)пурин-6-іл]піролідин-
3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(2-фенілетил)пурин-6-іл]піролідин-
3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(4-метилфеніл)метил]пурин-6-іл]пі-
ролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(циклогексилметил)пурин-6-іл]піро-
лідин-3-олу; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[[3-(три-
фторметил)-1Н-піразол-4-іл]метил]пурину; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлор-4-фторфеніл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[[3-(трифторметил)-1Н-піразол-4-
іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(3,3,3-трифторпропіл)пурин-6-іл]пі-
ролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(оксолан-3-іл)пурин-6-іл]піролідин-
3-олу; 
2-[2-трет-бутил-6-(3-гідроксипіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]-1-(2-хлорфеніл)етанону; 
N-{(S)-1-[2-трет-бутил-9-(2-хлорбензил)-9Н-пурин-6-
іл]-піролідин-3-іл}ацетаміду; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[(4-хлорфеніл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 

N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-метилсульфонілфеніл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-
іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
7-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]-2-
окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]-2-
окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-[(4-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]-2-
окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]метил]пу-
рин-6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-[(2-метилсульфонілфеніл)метил]пу-
рин-6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пурин-
6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
7-[2-трет-бутил-9-(2-метоксіетил)пурин-6-іл]-2-окса-7-
азаспіро[3,4]октану; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]-3-
метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]-3-
метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(4-хлорфеніл)метил]пурин-6-іл]-3-
метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]метил]пу-
рин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пурин-
6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(2-метоксіетил)пурин-6-іл]-3-метил-
піролідин-3-олу; 
2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(3,3,4,4-тетра-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]-6-(3,3,4,4-тетра-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-метилсульфонілфеніл)метил]пу-
рин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[[3-(трифторметил)-1Н-піра-
зол-4-іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
7-[2-трет-бутил-9-[[3-(трифторметил)-1Н-піразол-4-
іл]метил]пурин-6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
N-[(S)-1-[2-трет-бутил-9-[[4-(трифторметил)-1Н-піра-
зол-3-іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
7-[2-трет-бутил-9-[[4-(трифторметил)-1Н-піразол-3-
іл]метил]пурин-6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
2-[[2-трет-бутил-6-(3,3,4,4-тетрафторпіролідин-1-іл)пу-
рин-9-іл]метил]-5-метил-1,3,4-оксадіазолу; 
5-[[2-трет-бутил-6-(3,3,4,4-тетрафторпіролідин-1-іл)пу-
рин-9-іл]метил]-3-метил-1,2,4-оксадіазолу; 
2-трет-бутил-9-[(1-метилтетразол-5-іл)метил]-6-(3,3,4, 
4-тетрафторпіролідин-1-іл)пурину; 
3-[[2-трет-бутил-6-(3,3,4,4-тетрафторпіролідин-1-іл)пу-
рин-9-іл]метил]-4-метил-1,2,5-оксадіазолу; 
2-трет-бутил-9-(2-метоксіетил)-6-(3,3,4,4-тетрафто-
рпіролідин-1-іл)пурину; 
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1-[2-трет-бутил-9-[[3-(трифторметил)-1Н-піразол-4-
іл]метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[[4-(трифторметил)-1Н-піразол-3-
іл]метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]пурин-6-
іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(4-хлорфеніл)метил]пурин-6-
іл]піролідин-3-олу; 
7-[2-трет-бутил-9-(3,3,3-трифторпропіл)пурин-6-іл]-2-
окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-метилсульфонілфеніл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
2-трет-бутил-6-(3,3,4,4-тетрафторпіролідин-1-іл)-9-(3, 
3,3-трифторпропіл)пурину; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-(2-метоксіетил)пурин-6-іл]піро-
лідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-метилтетразол-5-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-
іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]пурин-6-
іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[[3-(трифторметил)-1Н-піразол-
4-іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-(3,3,3-трифторпропіл)пурин-6-
іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[[4-(трифторметил)-1Н-піразол-
3-іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-метил-1,2,4-оксадіазол-5-
іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-(3,3,3-трифторпропіл)пурин-6-іл]-
3-метилпіролідин-3-олу; 
N-[(3S)-1-[2-трет-бутил-9-(3,3,3-трифторпропіл)пурин-
6-іл]піролідин-3-іл]ацетаміду; 
7-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-2-окса-7-азаспіро[3,4]октану; 
2-трет-бутил-6-(3,3,4,4-тетрафторпіролідин-1-іл)-9-[[2-
(трифторметил)феніл]метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(2-метилсульфонілфеніл)метил]-6-
(3,3,4,4-тетрафторпіролідин-1-іл)пурину; 
N-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(3,3-дифто-
рпіролідин-1-іл)пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[[2-(три-
фторметил)феніл]метил]пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(5-ме-
тил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)метил]пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(3,3,3-три-
фторпропіл)пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(4-метил-
1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-6-(3,3-ди-
фторпіролідин-1-іл)пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(1-мети-
лтетразол-5-іл)метил]пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(2-метил-
сульфонілфеніл)метил]пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(3-метил-
1,2,4-оксадіазол-5-іл)метил]пурин-2-аміну; 
(3S)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(2-хлорфеніл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 

(3S)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[[2-(трифторметил)фе-
ніл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(38)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(4-метил-1,2,5-оксаді-
азол-3-іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(2-хлорофеніл)метил]пурин-
6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[[2-(трифторметил)феніл]ме-
тил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[[3-(трифторметил)-1Н-
піразол-4-іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-
3-іл)метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-
2-(2,2-диметилпропокси)пурину; 
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпропокси)-
9-[[2-(трифторметил)феніл]метил]пурину; 
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпропок-
си)-9-[(2-метилсульфонілфеніл)метил]пурину; 
2-[[6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпро-
покси)пурин-9-іл]метил]-5-метил-1,3,4-оксадіазолу; 
5-[[6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпро-
покси)пурин-9-іл]метил]-3-метил-1,2,4-оксадіазолу; 
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпропо-
кси)-9-[(1-метилтетразол-5-іл)метил]пурину; 
(3S)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-(3,3,3-трифторпропіл)пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[9-[(2-хлорфеніл)метил]-2-(2,2-диметилпропокси)пу-
рин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-(2,2-диметилпропокси)-9-[[2-(трифторметил)фе-
ніл]метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-(2,2-диметилпропокси)-9-[(2-метилсульфонілфе-
ніл)метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-2-(2,2-диметилпро-
покси)пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-(2,2-диметилпропокси)-9-[(4-метил-1,2,5-оксаді-
азол-3-іл)метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-олу; 
1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[[3-(трифторметил)-1Н-піра-
зол-4-іл]метил]пурин-6-іл]-3-метилпіродин-3-олу; 
N-трет-бутил-6-(2-окса-6-азаспіро[3,3]гептан-6-іл)-9-
[[2-(трифторметил)феніл]метил]пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(2-окса-6-аза-
спіро[3,3]гептан-6-іл)пурин-2-аміну; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-циклопропілтетразол-5-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
3-[[6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпро-
покси)пурин-9-іл]метил]-4-метил-1,2,5-оксадіазолу; 
N-трет-бутил-9-[(3-метил-1,2,4-оксадіазол-5-іл)метил]-
6-(2-окса-6-азаспіро[3,3]гептан-6-іл)пурин-2-аміну; 
N-трет-бутил-6-(2-окса-6-азаспіро[3,3]гептан-6-іл)-9-
(3,3,3-трифторпропіл)пурин-2-аміну; 
6-[9-[(2-хлорфеніл)метил]-2-(2,2-диметилпропокси)пу-
рин-6-іл]-2-окса-6-азаспіро[3,3]гептану; 
3-[[2-трет-бутил-6-(4-метилпіперазин-1-іл)пурин-9-іл]ме-
тил]-4-метил-1,2,5-оксадіазолу; 
[(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-
іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-2-іл]метанолу; 
[(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-циклопропілтетразол-5-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-2-іл]метанолу; 
(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-циклопропілтетразол-5-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-2-карбонітрилу; 
(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-
іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-2-карбонітрилу; 
6-[2-трет-бутил-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]-2-окса-6-азаспіро[3,3]гептану; 
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3-[[2-трет-бутил-6-(1,3-тіазолідин-3-іл)пурин-9-іл]ме-
тил]-4-метил-1,2,5-оксадіазолу; 
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпропокси)-
9Н-пурину; 
[(3S)-1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(4-метил-1,2,5-оксаді-
азол-3-іл)метил]пурин-6-іл]піролідин-3-іл]ацетату; 
[1-[2-(трет-бутиламіно)-9-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-
3-іл)метил]пурин-6-іл]-3-метилпіролідин-3-іл]ацетату; 
9-бензил-2-хлор-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурину; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-пропан-2-ілтетразол-5-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
2-трет-бутил-9-[(1-циклопропілтетразол-5-іл)метил]-
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурину; 
[(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-2-іл]метанолу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-пропілтетразол-5-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(2R,3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]-2-(гідроксиметил)піролідин-3-олу; 
2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-6-(3,3-ди-
фторазетидин-1-іл)пурину; 
3-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-1,3-тіазолідину; 
6-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-26-тіа-6-азаспіро[3,3]гептан-2,2-діоксиду; 
(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-2-карбонітрилу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[[1-(циклопропілметил)тетра-
зол-5-іл]метил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-3-(трифторметил)піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(1-трет-бутилтетразол-5-іл)ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-3-(трифторметил)азетидин-3-олу; 
2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-6-(2,2-дифтор-
5-азаспіро[2,4]гептан-5-іл)пурину і 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-3-метилазетидин-3-олу. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10, вибрана з 
2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(3,3-дифтор-
піролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-9-[(2-хлор-4-фторфеніл)метил]-6-(3,3-ди-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[[2-(три-
фторметил)феніл]метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]-6-(3,3-диф-
торпіролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(оксолан-
3-іл)пурину; 
2-[2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурин-9-
іл]-1-(2-хлорфеніл)етанону; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-[(2-метил-
сульфонілфеніл)метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-6-(3,3-ди-
фторпіролідин-1-іл)пурину; 
2-трет-бутил-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-9-(2-піри-
дин-3-ілетил)пурину; 
1-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 
1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлор-4-фторфеніл)метил]пурин-
6-іл]піролідин-3-олу; 

(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[[2-(трифторметил)феніл]ме-
тил]пурин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорфеніл)метил]пурин-6-
іл]піролідин-3-олу; 
(3)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорпіридин-3-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-3-олу; 
(3S)-1-[2-трет-бутил-9-[(2-хлорфеніл)метил]пурин-6-
іл]піролідин-3-олу; 
9-[(2-хлорфеніл)метил]-6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-
2-(2,2-диметилпропокси)пурину; 
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-2-(2,2-диметилпропокси)-
9-[[2-(трифторметил)феніл]метил]пурину; 
2-трет-бутил-9-[(1-циклопропілтетразол-5-іл)метил]-
6-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)пурину; 
[(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-2-іл]метанолу; 
2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]-6-(3,3-ди-
фторазетидин-1-іл)пурину; 
3-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-1,3-тіазолідину; 
(2R)-1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пу-
рин-6-іл]піролідин-2-карбонітрилу і 
1-[2-трет-бутил-9-[(3-хлорпіридин-2-іл)метил]пурин-
6-іл]-3-(трифторметил)азетидин-3-олу. 
12. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з пп. 1-
11, який передбачає реакцію сполуки формули (А) 
 

N

N N
H

N

N
R 3

R 2

R1

 (A) 
 

у присутності Y-A-R4, де Y позначає групу, що замі-
щується, і де А і R1-R4 визначені в будь-якому з пп. 1-9. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-11, у разі, коли во-
на одержана згідно із способом за п. 12. 
14. Сполука за будь-яким з пп. 1-11 для застосу-
вання як терапевтично активної речовини. 
15. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-11 і терапевтично інертний но-
сій. 
16. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-11 
для лікування або профілактики болю, атеросклеро-
зу, вікової дегенерації макули, діабетичної ретинопа-
тії, глаукоми, оклюзії вен сітківки, ретинопатії недоно-
шених, ішемічного синдрому очей, географічної атро-
фії, цукрового діабету, запалення, запального захво-
рювання кишечнику, ішемічно-реперфузійного пошко-
дження, гострої печінкової недостатності, фіброзу пе-
чінки, фіброзу легенів, фіброзу нирок, системного фі-
брозу, гострого відторгнення алотрансплантата, хро-
нічної нефропатії алотрансплантата, діабетичної неф-
ропатії, гломерулонефропатії, кардіоміопатії, серце-
вої недостатності, ішемії міокарда, інфаркту міокар-
да, системного склерозу, термічного пошкодження, опі-
ку, гіпертрофічного рубця, келоїду, лихоманки при 
гінгівіті, цирозу або пухлин печінки, регуляції кістко-
вої маси, аміотрофічного латерального склерозу, мно-
жинного склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Па-
ркінсона, інсульту, скороминущої ішемічної атаки або 
увеїту. 
17. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-11 для 
одержання лікарського препарату для лікування або 
профілактики болю, атеросклерозу, вікової дегенера-
ції макули, діабетичної ретинопатії, глаукоми, оклю-
зії вен сітківки, ретинопатії недоношених, ішемічно-
го синдрому очей, географічної атрофії, цукрового 
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діабету, запалення, запального захворювання кишеч-
нику, ішемічно-реперфузійного пошкодження, гострої 
печінкової недостатності, фіброзу печінки, фіброзу 
легенів, фіброзу нирок, системного фіброзу, гостро-
го відторгнення алотрансплантата, хронічної неф-
ропатії алотрансплантата, діабетичної нефропатії, гло-
мерулонефропатії, кардіоміопатії, серцевої недоста-
тності, ішемії міокарда, інфаркту міокарда, системно-
го склерозу, термічного пошкодження, опіку, гіпер-
трофічного рубця, келоїду, лихоманки при гінгівіті, 
цирозу або пухлин печінки, регуляції кісткової маси, 
аміотрофічного латерального склерозу, множинно-
го склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркін-
сона, інсульту, скороминущої ішемічної атаки або уве-
їту. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-11 для лікування або 
профілактики болю, атеросклерозу, вікової дегенера-
ції макули, діабетичної ретинопатії, глаукоми, оклюзії 
вен сітківки, ретинопатії недоношених, ішемічного син-
дрому очей, географічної атрофії, цукрового діабе-
ту, запалення, запального захворювання кишечни-
ку, ішемічно-реперфузійного пошкодження, гострої пе-
чінкової недостатності, фіброзу печінки, фіброзу ле-
генів, фіброзу нирок, системного фіброзу, гострого від-
торгнення алотрансплантата, хронічної нефропатії 
алотрансплантата, діабетичної нефропатії, гломеру-
лонефропатії, кардіоміопатії, серцевої недостатнос-
ті, ішемії міокарда, інфаркту міокарда, системного скле-
розу, термічного пошкодження, опіку, гіпертрофічно-
го рубця, келоїду, лихоманки при гінгівіті, цирозу або 
пухлин печінки, регуляції кісткової маси, аміотрофі-
чного латерального склерозу, множинного склеро-
зу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, інсу-
льту, скороминущої ішемічної атаки або увеїту. 
19. Спосіб лікування або профілактики болю, атеро-
склерозу, вікової дегенерації макули, діабетичної ре-
тинопатії, глаукоми, оклюзії вен сітківки, ретинопатії 
недоношених, ішемічного синдрому очей, географіч-
ної атрофії, цукрового діабету, запалення, запаль-
ного захворювання кишечнику, ішемічно-реперфузій-
ного пошкодження, гострої печінкової недостатності, 
фіброзу печінки, фіброзу легенів, фіброзу нирок, сис-
темного фіброзу, гострого відторгнення алотранс-
плантата, хронічної нефропатії алотрансплантата, 
діабетичної нефропатії, гломерулонефропатії, кар-
діоміопатії, серцевої недостатності, ішемії міокарда, 
інфаркту міокарда, системного склерозу, термічного 
пошкодження, опіку, гіпертрофічного рубця, келоїду, 
лихоманки при гінгівіті, цирозу або пухлин печінки, 
регуляції кісткової маси, аміотрофічного латераль-
ного склерозу, множинного склерозу, хвороби Альц-
геймера, хвороби Паркінсона, інсульту, скоромину-
щої ішемічної атаки або увеїту, що включає вве-
дення ефективної кількості сполуки за будь-яким з 
пп. 1-11 пацієнту, що потребує цього. 
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(54) ГІБРИДНИЙ БІЛОК, ЩО МІСТИТЬ ОБЛАСТЬ ФА-
КТОРА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА РОСТУ 15 (GDF-15) 

(57) 1. Гібридний білок, що містить область фактора ди-
ференціації й росту 15 (GDF-15), що з'єднана за до-
помогою поліпептидного лінкера з Fc-доменом по-
слідовності SEQ ID NO: 220 або Fc-доменом послі-
довності SEQ ID NO: 220, що включає мутацію тиро-
зину до цистеїну в позиції 113. 
2. Гібридний білок за п. 1, де Fc-домен містить амі-
нокислоту послідовність SEQ ID NO: 227. 
3. Гібридний білок за будь-яким з попередніх пунк-
тів, де область GDF-15 містить амінокислоту послідо-
вність, яка щонайменше приблизно на 85 відсотків 
ідентична SEQ ID NO: 4, 8 або 12. 
4. Гібридний білок за п. 3, де область GDF-15 міс-
тить амінокислоту послідовність, яка щонайменше 
приблизно на 85 відсотків ідентична SEQ ID NO: 12 
і включає мутацію в позиції 3. 
5. Гібридний білок за п. 4, де мутація в позиції 3 є му-
тацією N3Q. 
6. Гібридний білок за будь-яким з попередніх пунк-
тів, де область GDF-15 містить амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 4, 8, 12, 25, 52 або 55. 
7. Гібридний білок за п. 3, де гібридний білок містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 222, 225, 
229 або 232. 
8. Гібридний білок за п. 3, де поліпептидний лінкер мі-
стить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 18, 
30, 34, 40, 58, 61, 64, 69, 72, 75, 78, 113, 116, 119, 122, 
125 або 128. 
9. Димер, який містить (і) перший білок, який містить 
гібридний білок за будь-яким з пп. 1-8, і (іі) другий 
білок, який містить Fc-домен. 
10. Димер за п. 9, де другий білок містить амінокис-
лотну послідовність SEQ ID NO: 219, 226, 301 або 302. 
11. Димер за п. 9 або 10, де перший білок і другий 
білок є нековалентно зв'язаними. 
12. Димер за п. 9 або 10, де перший білок і другий 
білок є ковалентно зв'язаними. 
13. Димер за п. 9 або 10, де перший білок і другий 
білок зв'язані дисульфідним зв'язком. 
14. Тетрамер, який включає а) перший димер за 
будь-яким з пп. 9-13 і б) другий димер за будь-яким 
з пп. 9-13. 
15. Тетрамер за п. 14, де перший димер і другий ди-
мер є нековалентно зв'язаними. 
16. Тетрамер за п. 14, де перший димер і другий ди-
мер є ковалентно зв’язаними. 
17. Тетрамер за п. 14, де перший димер і другий ди-
мер зв'язані дисульфідним зв'язком. 
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18. Тетрамер за п. 17, де перший димер і другий ди-
мер зв'язані за допомогою міжланцюгового дисуль-
фідного зв'язку області GDF-15 першого димеру і об-
ласті GDF-15 другого димеру. 
19. Злитий білок за будь-яким з пп. 1-8 або димер 
за будь яким з пп. 9-13, або тетрамер за будь-яким 
з пп. 14-18 для застосування в терапії. 
20. Злитий білок, димер або тетрамер за п. 19, де те-
рапія призначена для лікування метаболічного по-
рушення. 
21. Злитий білок, димер або тетрамер за п. 20, де те-
рапія призначена для лікування діабету, ожиріння, 
дисліпідемії або діабетичної нефропатії. 
22. Застосування злитого білка за будь-яким з пп. 1-
8 або димеру за будь-яким з пп. 9-13, або тетраме-
ру за будь-яким з пп. 14-18 при виготовленні лікарсь-
кого засобу для лікування метаболічного порушення. 
23. Застосування злитого білка за будь-яким з пп. 1-
8 або димеру за будь-яким з пп. 9-13, або тетраме-
ру за будь-яким з пп. 14-18 при виготовленні лікарсь-
кого засобу для лікування діабету, ожиріння, дислі-
підемії або діабетичної нефропатії. 
24. Застосування злитого білка за будь-яким з пп. 1-
8 або димеру за будь-яким з пп. 9-13, або тетрамеру 
за будь-яким з пп. 14-18 при виготовленні лікарсько-
го засобу для зниження споживання їжі, маси тіла, рів-
ня інсуліну, рівня тригліцеридів, рівня холестерину 
або рівня глюкози у суб'єкта. 
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(54) СКОНСТРУЙОВАНЕ НА ОСНОВІ ЦИСТЕЇНУ АН-
ТИТІЛО ПРОТИ CD79b 

(57) 1. Анти-СD79b антитіло, сконструйоване на основі 
цистеїну, яке містить один або декілька сконструйо-

ваних цистеїнів, де антитіло містить важкий ланцюг 
і легкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить послідовність А1-А15, де А1-
А15 являє собою KASQSVDYDGDSFLN (SEQ ID 
NO: 131), KASQSVDYEGDSFLN (SEQ ID NO: 194) 
або KASQSVDYSGDSFLN (SEQ ID NO: 213); 
(ii) HVR-L2, що містить послідовність B1-B7, де В1-
В7 являє собою AASNLES (SEQ ID NО: 132), і 
(ііі) HVR-L3, що містить послідовність С1-С9, де С1-
С9 являє собою QQSNEDPLT (SEQ ID NO: 133), і 
де важкий ланцюг містить: 
(iv) HVR-H1, що містить послідовність D1-D10, де 
D1-D10 являє собою GYTFSSYWIE (SEQ ID NО: 134), 
(v) HVR-H2, що містить послідовність Е1-Е18, де 
Е1-Е18 являє собою GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ 
ID NO: 135), і 
(vi) HVR-Н3, що містить послідовність F1-F10, де F1-
F10 являє собою TRRVPIRLDY (SEQIDNO: 138). 
2. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 1, де легкий ланцюг містить: 
(і) НVR-L1, що містить послідовність А1-А15, де А1-
А15 являє собою KASQSVDYDGDSFLN (SEQ ID NO: 
131); 
(ii) НVR-L2, що містить послідовність B1-B7, де В1-
В7 являє собою AASNLES (SEQ ID NO: 132), і 
(ііі) HVR-L3, що містить послідовність С1-С9, де С1-
С9 являє собою QQSNEDPLT (SEQ ID NO: 133), і 
де важкий ланцюг містить: 
(iv) HVR-H1, що містить послідовність D1-D10, де 
D1-D10 являє собою GYTFSSYWIE (SEQ ID NO: 134), 
(v) HVR-H2, що містить послідовність E1-E18, де 
E1-E18 являє собою GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ 
ID NO: 135), і 
(vi) НVR-H3, що містить послідовність F1-F10, де 
F1-F10 являє собою TRRVPIRLDY (SEQ ID NO: 138). 
3. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 2, де легкий ланцюг містить послідовність SEQ ID 
NО: 188 і важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 189. 
4. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 1, де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить послідовність А1-А15, де А1-
А15 являє собою KASQSVDYEGDSFLN (SEQ ID NO: 
194), 
(ii) HVR-L2, що містить послідовність В1-В7, де В1-
В7 являє собою AASNLES (SEQ ID NO: 132), і 
(ііі) HVR-L3, що містить послідовність С1-С9, де С1-
С9 являє собою QQSNEDPLT (SEQ ID NO: 133), і 
де важкий ланцюг містить: 
(iv) HVR-H1, що містить послідовність D1-D10, де 
D1-D10 являє собою GYTFSSYWIE (SEQ ID NO: 134), 
(v) HVR-H2, що містить послідовність Е1-Е18, де 
Е1-Е18 являє собою GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ 
ID NO: 135), і 
(vi) HVR-Н3, що містить послідовність F1-F10, де F1-
F10 являє собою TRRVPIRLDY (SEQ ID NO: 138). 
5. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 4, де легкий ланцюг містить послідовність SEQ ID 
NО: 207 і важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 208. 
6. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 1, де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить послідовність А1-А15, де А1-
А15 являє собою KASQSVDYSGDSFLN (SEQ ID 
NO: 213), 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

3.63 

(ii) HVR-L2, що містить послідовність В1-В7, де В1-
В7 являє собою AASNLES (SEQ ID NO: 132), і 
(ііі) HVR-L3, що містить послідовність С1-С9, де С1-
С9 являє собою QQSNEDPLT (SEQ ID NO: 133), і 
де важкий ланцюг містить: 
(iv) HVR-Н1, що містить послідовність D1-D10, де 
D1-D10 являє собою GYTFSSYWIE (SEQ ID NO: 134), 
(v) HVR-H2, що містить послідовність Е1-Е18, де 
Е1-Е18 являє собою GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ 
ID NO: 135), і 
(vi) HVR-H3, що містить послідовність F1-F10, де 
F1-F10 являє собою TRRVPIRLDY (SEQ ID NO: 138). 
7. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 6, де легкий ланцюг містить послідовність SEQ ID 
NO: 226 і важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 227. 
8. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 1-7, де один або декілька сконстру-
йованих цистеїнів мають величину реакційної здат-
ності їх тіогруп в межах від 0,6 до 1,0. 
9. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 1-8, де легкий ланцюг містить вка-
зані один або декілька цистеїнів. 
10. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 9, де один або декілька сконструйованих цистеї-
нів знаходяться в одному або декількох положен-
нях, вибраних з положень 15, 110, 114, 121, 127, 168 і 
205 легкого ланцюга відповідно до нумерації по Ка-
бату. 
11. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 10, де легкий ланцюг містить послідовність, яка виб-
рана з SEQ ID NО: 278, SEQ ID NO: 279, SEQ ID 
NO: 280, SEQ ID NO: 281, SEQ ID NO: 282, SEQ ID 
NO: 283 і SEQ ID NO: 284. 
12. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 9-11, де легкий ланцюг містить ско-
нструйований цистеїн в положенні 205 легкого лан-
цюга відповідно до нумерації по Кабату. 
13. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 12, де легкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 284. 
14. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 1-13, де важкий ланцюг містить один 
або декілька сконструйованих цистеїнів. 
15. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 14, де один або декілька сконструйованих цистеї-
нів знаходяться в одному або декількох положеннях, 
вибраних з положень 5, 23, 84, 112 важкого ланцюга 
відповідно до нумерації по Кабату і положень 118, 
120, 282, 375 і 400 важкого ланцюга відповідно до 
нумерації по EU. 
16. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 15, де важкий ланцюг містить послідовність, вибра-
ну з SEQ ID NO: 251, SEQ ID NO: 252, SEQ ID NO: 
253, SEQ ID NO: 254, SEQ ID NO: 255 , SEQ ID NO: 
256, SEQ ID NO: 257, SEQ ID NO: 258 і SEQ ID NO: 259. 
17. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за будь-
яким з пп. 14-16, де важкий ланцюг містить сконст-
руйований цистеїн в положенні 118 важкого ланцю-
га відповідно до нумерації до нумерації по EU. 
18. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 17, де важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 255. 
19. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 14-18, де важкий ланцюг містить 

сконструйований цистеїн в положенні 400 важкого 
ланцюга відповідно до нумерації до нумерації по EU. 
20. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 19, де важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NO: 259. 
21. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 1, де легкий ланцюг містить послідовність SEQ ІD 
NО: 231 і важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 230. 
22. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 1, де легкий ланцюг містить послідовність SEQ ID 
NO: 233 і важкий ланцюг містить послідовність SEQ 
ID NО: 232. 
23. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 1-22, де антитіло вибране з монок-
лонального антитіла, біспецифічного антитіла, хи-
мерного антитіла, людського антитіла і гуманізова-
ного антитіла. 
24. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 1-23, де антитіло являє собою фра-
гмент антитіла. 
25. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
п. 24, де фрагмент антитіла являє собою Fab-фра-
гмент. 
26. Полінуклеотид, який кодує антитіло за будь-
яким з пп. 1-25. 
27. Вектор, який містить полінуклеотид за п. 26. 
28. Клітина-хазяїн, яка містить вектор за п. 27. 
29. Клітина-хазяїн за п. 28, де клітина-хазяїн являє 
собою прокаріотичну клітину. 
30. Імунокон'югат, який містить антитіло, що сконст-
руйоване на основі цистеїну, за будь-яким з пп. 1-
25, ковалентно зв'язане з цитотоксичним засобом. 
31. Імунокон'югат за п. 30, де цитотоксичний засіб ви-
браний з токсину, хіміотерапевтичного засобу, моле-
кули лікарського засобу, антибіотика, радіоактивно-
го ізотопу і нуклеолітичного ферменту. 
32. Імунокон'югат, що містить антитіло за будь-яким 
з пп. 1-25, ковалентно зв'язане з міткою для захоплен-
ня, детектуючою міткою або з твердим носієм. 
33. Імунокон'югат за п. 32, де антитіло ковалентно 
зв'язане з міткою для захоплення, і мітка для захо-
плення містить біотинову мітку для захоплення. 
34. Імунокон'югат за п. 32, де антитіло ковалентно зв'я-
зане з детектуючою міткою, що містить флуоресцен-
тний барвник. 
35. Імунокон'югат за п. 34, де флуоресцентний барв-
ник вибраний з флуоресцеїну, родаміну, данзилу, лі-
саміну, ціаніну, фікоеритрину, техаського червоного 
і їх аналогів. 
36. Імунокон'югат за п. 32, де антитіло ковалентно зв'я-
зане з детектуючою міткою, і детектуюча мітка міс-
тить радіонуклідну детектуючу мітку, вибрану з 3Н, 
11С, 14С, 18F, 32Р, 35S, 64Cu, 68Ga, 86Y, 99Тс, 111Іn, 
123І, 124І, 125І, 131І, 133Хе, 177Lu, 211At i 213Bi. 
37. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 32-36, де анти-
тіло ковалентно зв'язане з детектуючою міткою, і 
антитіло ковалентно зв'язане з детектуючою міткою 
за допомогою хелатоутворювального ліганду. 
38. Імунокон'югат за п. 37, де хелатоутворювальний 
ліганд вибраний з DOTA, DOTP, DOTMA, DTPA і 
ТЕТА. 
39. Антитіло, сконструйоване на основі цистеїну, за 
будь-яким з пп. 1-25, що містить альбумінзв'язува-
льний пептид. 
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40. Антитіло за п. 39, де альбумінзв'язувальний пептид 
вибраний з SEQ ID NО: 246-250. 
41. Імунокон'югат, що має формулу: Ab-(L-D)р, де: 
(a) Аb являє собою антитіло за будь-яким з пп. 1-25; 
(b) L являє собою лінкер; 
(c) D являє собою молекулу лікарського засобу; і 
(d) p має значення від 1 до 8. 
42. Імунокон'югат за п. 41, де L містить лінкер, вибра-
ний з 6-малеімідокапроїлу (МС), малеімідопропаноїлу 
(MP), валіну-цитруліну (val-cit), аланіну-фенілаланіну (ala-
phe), п-амінобензилоксикарбонілу (РАВ), N-сукцинімідил-
4-(2-піридилтіо)пентаноату (SPP), N-cyкцинiмідил-4-(N-
малеімідометил)циклогексан-1-карбоксилату 
(SMCC), 2-(4-піридилдитіо)масляна кислотa-N-гiдpoк-
cиcyкцинiмiд ефір (SPDB) і N-cyкцинiмiдил-(4-йoдaцe-
тил) амінобензоату (SIAB). 
43. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 41-42, де D ви-
браний з групи, яка складається з майтанзиноїду, аури-
статину і долостатину. 
44. Імунокон'югат за п. 43, де D являє собою ауриста-
тин або долостатин, і де D являє собою молекулу лі-
карського засобу формули DE або DF: 

, 

, 
і де кожен з R2 і R6 являє собою метил; кожен з R3 і 
R4 являє собою ізопропіл; R7 являє собою втор-бу-
тил; R8 незалежно вибраний з СН3, О-СН3, ОН і Н; 
R9 являє собою Н; R10 являє собою арил; Z являє со-
бою -О- або -NH-; R11 являє собою Н, С1-С8алкіл, або 
-(СН2)2-О-(СН2)2-О-(СН2)2-О-СН3; і R18 являє собою  
-C(R8)2-C(R8)2-apил. 
45. Імунокон'югат за п. 41 або п. 42, де D вибраний з 
ММАЕ і MMAF. 
46. Імунокон'югат за п. 41 або п. 42, причому імуно-
кон'югат має формулу Аb-(L-MMAE)р, де р знаходи-
ться в діапазоні від 2 до 5. 
47. Імунокон'югат за п. 41 або п. 42, причому імуноко-
н'югат має формулу Аb-(L-MMAF)р, де р знаходить-
ся в діапазоні від 2 до 5. 
48. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 41-47, де L вклю-
чає val-cit, МС, РАВ і/або MC-PAB. 
49. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 41-48, де L вклю-
чає MC-val-cit-PAB. 
50. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 41-43, де D яв-
ляє собою майтанзиноїд. 
51. Імунокон'югат за п. 50, де майтанзиноїд вибра-
ний з DM1, DM3 і DM4. 
52. Імунокон'югат за п. 41 або п. 42, де імунокон'югат має 
структуру, вибрану з групи, яка складається з:  
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де Val являє собою валін; Cit являє собою цитрулін; 
р дорівнює 1, 2, 3 або 4. 
53. Імунокон'югат за п. 52, де імунокон'югат має струк-
туру 

. 
54. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 41-53, де р до-
рівнює 1 або 2. 
55. Фармацевтична композиція, яка містить антитіло 
за будь-яким з пп. 1-25 або імунокон'югат за будь-
яким з пп. 41-54 і фармацевтично прийнятний носій. 
56. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-25 або 
імунокон'югата за будь-яким з пп. 41-54 в приготуван-
ні лікарського засобу для інгібування росту клітин, які 
експресують CD79b. 
57. Застосування за п. 56, де лікарський засіб додат-
ково містить ефективну кількість іншого терапевтич-
ного агента. 
58. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-25 або 
імунокон'югата за будь-яким з пп. 41-54 в приготуван-
ні лікарського засобу для лікування проліферативно-
го розладу. 
59. Застосування за п. 58, де проліферативний роз-
лад являє собою рак. 
60. Застосування за п. 59, де вказаний рак являє со-
бою В-клітинний проліферативний розлад. 
61. Застосування за п. 60, де вказаний В-клітинний про-
ліферативний розлад вибраний з лімфоми, мієло-
ми, неходжкінської лімфоми (NНL), дифузної великок-
літинної В-клітинної лімфоми (DLBCL), агресивної 
NHL, безсимптомної лімфоми, фолікулярної лімфоми (FL), 
рецидивуючої агресивної NHL, рецидивуючої безсимп-
томної NHL, NHL, яка не піддається лікуванню, безсим-
птомної NHL, яка не піддається лікуванню, хронічного лім-
фоцитарного лейкозу (CLL), дрібноклітинної лімфо-
цитарної лімфоми, лейкозу, ретикулоендогеліозу (HCL), 
гострого лімфоцитарного лейкозу (ALL) і лімфоми клі-
тин кори головного мозку. 
62. Застосування за п. 61, де В-клітинний проліфера-
тивний розлад являє собою неходжкінську лімфому 
(NHL). 
63. Застосування за п. 61, де В-клітинний проліфера-
тивний розлад являє собою дифузну великоклітинну 
В-клітинну лімфому (DLBCL). 
64. Застосування за п. 61, де В-клітинний проліфера-
тивний розлад являє собою рецидивуючу NHL або 
безсимптомну NНL. 
65. Застосування за п. 61, де В-клітинний проліфера-
тивний розлад являє собою фолікулярну лімфому 
(FL). 
66. Застосування за будь-яким з пп. 58-65, де лікарсь-
кий засіб додатково містить ефективну кількість ін-
шого терапевтичного агента. 
67. Застосування за п. 66, де терапевтичний агент ви-
браний з групи, що складається з антитіла, хіміотера-
певтичного засобу, цитотоксичного засобу, антиан-
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гіогенного засобу, імунодепресанту, проліків, цитокі-
ну, антагоніста цитокіну, цитотоксичної радіотерапії, кор-
тикостероїду, вакцини проти раку і інгібуючого ріст за-
собу. 
68. Застосування за п. 66, де терапевтичний агент ви-
браний з групи, яка складається з тамоксифену, ле-
трозолу, екземестану, анастрозолу, іринотекану, це-
туксимабу, фулвестранту, винорелбіну, ерлотинібу, 
бевацизумабу, вінкристину, мезилату іматинібу, со-
рафенібу, лапатинібу, трастузумабу, цисплатину, гем-
цитабіну, метотрексату, вінбластину, карбоплатину, па-
клітакселу, 5-фторурацилу, доксорубіцину, бортезомі-
бу, мелфалану, преднізолону і доцетакселу. 
69. Застосування за п. 66, де терапевтичний агент яв-
ляє собою анти-CD20 антитіло. 
70. Застосування за п. 66, де терапевтичний агент 
являє собою анти-СD20 антитіло, і де проліферати-
вний розлад являє собою В-клітинний проліфера-
тивний розлад. 
71. Застосування за п. 66, де терапевтичний агент яв-
ляє собою анти-СD20 антитіло, і де проліферати-
вний розлад являє собою дифузну великоклітинну 
В-клітинну лімфому (DLBCL). 
72. Застосування за п. 66, де терапевтичний агент яв-
ляє собою анти-CD20 антитіло, і де проліфератив-
ний розлад являє собою фолікулярну лімфому (FL). 
73. Застосування за п. 70, де анти-СD20 антитіло яв-
ляє собою ритуксимаб. 
74. Застосування за п. 67, де терапевтичний агент яв-
ляє собою хіміотерапевтичний засіб. 
75. Застосування за п. 74, де терапевтичний агент вклю-
чає один або декілька з циклофосфаміду, гідроксида-
унорубіцину, вінікристину і преднізону. 
76. Застосування за п. 74, де хіміотерапевтичний за-
сіб включає циклофосфамід, доксорубіцин і предні-
зон. 
77. Застосування за п. 69, що додатково включає вве-
дення індивідууму хіміотерапевтичного засобу. 
78. Застосування за п. 77, де хіміотерапевтичний за-
сіб включає циклофосфамід, доксорубіцин і предні-
зон. 
79. Застосування за п. 78, де проліферативний роз-
лад являє собою неходжкінську лімфому (NHL). 
80. Застосування за п. 79, де анти-СD20 антитіло яв-
ляє собою ритуксимаб. 
81. Застосування за п. 78, де проліферативний роз-
лад являє собою дифузну великоклітинну В-клітин-
ну лімфому (DLBCL). 
82. Застосування за п. 78, де анти-CD20 антитіло яв-
ляє собою ритуксимаб. 
83. Спосіб in vitro визначення присутності CD79b в бі-
ологічному зразку, що імовірно містить CD79b, де вка-
заний спосіб включає контактування in vitro вказано-
го зразка з антитілом за будь-яким з пп. 1-25, і визна-
чення рівня зв'язування вказаного антитіла з CD79b 
у вказаному зразку, де зв'язування вказаного анти-
тіла з CD79b у вказаному зразку є показником при-
сутності вказаного білка у вказаному зразку. 
84. Спосіб одержання імунокон'югата, що містить ан-
ти-СD79b антитіло за будь-яким з пп. 1-25 і моле-
кулу ауристатинового або майтанзиноїдного лікарсь-
кого засобу (D), де вказане антитіло зв'язане через 
один або кілька сконструйованих цистеїнів за допо-
могою лінкерних молекул (L) з D, де вказане з'єд-
нання має формулу І: 

Ab-(L-D)p, І 
де р дорівнює 1, 2, 3 або 4, і де вказаний спосіб 
включає стадії: 
(a) реакції взаємодії сконструйованого цистеїну анти-
тіла з лінкерним реагентом з утворенням проміжної 
сполуки антитіло-лінкер Ab-L; і 
(b) реакції взаємодії Ab-L з активованою молекулою 
лікарського засобу D з утворенням кон'югата; 
або включає стадії: 
(c) реакції взаємодії нуклеофільної групи молекули лі-
карського засобу з лінкерним реагентом з утворенням 
проміжної сполуки D-L; і 
(d) реакції взаємодії D-L зі сконструйованим цистеї-
ном антитіла з утворенням кон'югата. 
85. Спосіб за п. 84, що додатково включає стадію ек-
спресії антитіла в клітинах яєчника китайського хо-
м'ячка (СНО). 
86. Спосіб за будь-яким з пп. 84-85, який також вклю-
чає стадію обробки антитіла, яке експресується, від-
новником. 
87. Спосіб за п. 86, де вказаний відновник вибраний 
з ТСЕР і DTT. 
88. Спосіб за будь-яким з пп. 86-87, який також вклю-
чає стадію обробки антитіла, яке експресується, окис-
ником, а потім відновником. 
89. Спосіб за п. 88, де вказаний окисник вибраний з 
сульфату міді, дегідроаскорбінової кислоти і пові-
тря. 
90. Імунокон'югат, що містить анти-CD79b антитіло, 
сконструйоване на основі цистеїну, яке містить один 
або декілька сконструйованих цистеїнів, легкий ла-
нцюг і важкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 194, 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 135, і 
(iii) HVR-H3, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NО: 138. 
91. Імунокон'югат, що містить анти-CD79b антитіло, 
сконструйоване на основі цистеїну, що містить один 
або декілька сконструйованих цистеїнів, легкий ла-
нцюг і важкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 131, 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 135, і 
(ііі) HVR-Н3, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NО: 138. 
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92. Імунокон'югат, що має формулу Ab-(L-D)р, де: 
(a) Аb являє собою анти-CD79b антитіло, сконструйо-
ване на основі цистеїну, що містить один або де-
кілька сконструйованих цистеїнів, легкий ланцюг і 
важкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 194, 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 135, і 
(ііі) HVR-H3, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 138; 
(b) L являє собою лінкер, де лінкером є MC-val-cit-PAB; 
(c) D являє собою молекулу лікарського засобу, де мо-
лекулою лікарського засобу є ММАЕ; і 
(d) р дорівнює 1, 2, 3 або 4. 
93. Імунокон'югат за п. 92, де важкий ланцюг містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 208 і легкий 
ланцюг містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NО: 207. 
94. Імунокон'югат за п. 92, де важкий ланцюг містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 232 і лег-
кий ланцюг містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 233. 
95. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 92-94, де р до-
рівнює 1 або 2. 
96. Імунокон'югат, що має формулу Аb-(L-D)р, де: 
(а) Аb являє собою анти-СD79b антитіло, сконструйо-
ване на основі цистеїну, що містить один або декіль-
ка сконструйованих цистеїнів, легкий ланцюг і важ-
кий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 131; 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 135, і 
(ііі) HVR-H3, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NО: 138; 
(b) L являє собою лінкер, де лінкером є MC-val-cit-
PAB; 
(c) D являє собою молекулу лікарського засобу, де 
молекулою лікарського засобу є ММАЕ; і 
(d) р дорівнює 1, 2, 3 або 4. 
97. Імунокон'югат за п. 96, де важкий ланцюг міс-
тить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 189 і 
легкий ланцюг містить амінокислотну послідовність 
SEQIDNO: 188. 
98. Імунокон'югат за п. 96, де важкий ланцюг міс-
тить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 230 і 
легкий ланцюг містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 231. 

99. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 96-98, де р до-
рівнює 1 або 2. 

 

 

(11) 116614  (51) МПК  
C07K 16/36 (2006.01) 
A61P 27/02 (2006.01) 
C12P 21/08 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
C12N 15/13 (2006.01) 

(21) a 2012 14158  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.10.2007  

(31) 60/856,505 
(32) 02.11.2006 
(33) US 
(62) a 2009 05597, 31.10.2007 
(72) Ву Херрен (US), Сінгх Санджая (US), Фунг Сек Чунг 

(US), Ан Лінг-лінг (US), Лоуман Генрі Б. (US), Келлі 
Роберт Ф. (US) 

(73) ДЖЕНЕНТЕК, ІНК. 
1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, 
USA (US) 

(54) АНТИТІЛО ДО ФАКТОРА D І ЙОГО ЗАСТОСУВА-
ННЯ 

(57) 1. Антитіло до фактора D або його фрагмент, який зв'я-
зує фактор D, де антитіло містить: 
(і) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
CDR-H1, що має послідовність SEQ ID NO: 13; CDR-
H2, що має послідовність SEQ ID NO: 14; і CDR-H3, 
що має послідовність SEQ ID NO: 20; і 
(іі) варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
послідовність варіабельного домену SEQ ID NO: 7, 
де амінокислота в положенні 104 SEQ ID NO: 7 яв-
ляє собою валін. 
2. Антитіло до фактора D або його фрагмент, яким зв'я-
зує фактор D за п. 1, де фрагмент, який зв'язує фактор 
D, являє собою Fab, Fab', F(ab')2 або Fv-фрагмент. 
3. Виділена нуклеїнова кислота, що кодує варіабе-
льну ділянку важкого ланцюга, варіабельну ділянку ле-
гкого ланцюга або як варіабельну ділянку важкого ла-
нцюга, так і варіабельну ділянку легкого ланцюга ан-
титіла до фактора D або його фрагмента, який зв'я-
зує фактор D, за п. 1 або п. 2. 
4. Вектор, що включає нуклеїнову кислоту за п. 3. 
5. Клітина-хазяїн, що включає вектор за п. 4. 
6. Композиція, яка включає антитіло до фактора D або 
його фрагмент, який зв'язує фактор D, за п. 1 або п. 2. 
7. Застосування композиції за п. 6 для лікування по-
рушень, опосередкованих системою комплементу, та-
ких як очне захворювання. 
8. Застосування за п. 7, де очне захворювання являє 
собою вікову дегенерацію жовтої плями або діабети-
чну ретинопатію. 
9. Спосіб отримання антитіла до фактора D або йо-
го фрагмента, який зв'язує фактор D, що включає: 
(і) культивування клітини-хазяїна за п. 5; і 
(іі) очищення антитіла до фактора D або його фраг-
мента, який зв'язує фактор D, екепресованих у вказа-
ній клітині-хазяїні. 
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(11) 116655  (51) МПК  
C08F 220/06 (2006.01) 
C05G 3/04 (2006.01) 
C08F 2/44 (2006.01) 
C09K 17/18 (2006.01) 

(21) a 2015 11704  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.04.2014  

(31) 13165864.3 
(32) 29.04.2013 
(33) EP 
(86) PCT/EP2014/058540, 28.04.2014 
(72) Лопес Вільануева Франсіско Хав'єр (DE), Марк Тіна 

(DE), Відеманн Александра (DE), Віссемайер Алекса-
ндер (DE), Зойферт Міхаель (DE), Санс-Гомес Хор-
хе (DE), Глазер Альбан (DE) 

(73) БАСФ СЕ 
67056 Ludwigshafen, Germany (DE) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПО-
ЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИСОКОЮ ЗДАТНІСТЮ 
ДО НАБУХАННЯ 

(57) 1. Спосіб виготовлення полімерного композиційного 
матеріалу, що підходять для поглинання та накопи-
чення водних рідин, що включає: 
вільнорадикальну полімеризацію мономерної ком-
позиції М, яка містить: 
а) 50-100 % за масою, із розрахунку загальної кілько-
сті мономерів А і Б, принаймні одного мономера А, 
який має один етиленовий подвійний зв'язок і при-
наймні одну здатну до нейтралізації кислотну групу, 
б) 0-50 % за масою необов'язково одного або біль-
шої кількості співмономерів Б, які відрізняються від 
мономерів А, і мають один етиленовий подвійний 
зв'язок, і 
в) 0-10 % за масою, із розрахунку загальної кількості 
мономерів А і Б, принаймні одного зшиваючого аге-
нта В, 
у водній суспензії не розчинного у воді матеріалу S 
у вигляді часточок, що містить целюлозу або лігно-
целюлозу, при цьому співвідношення маси мономер-
ної композиції М і маси матеріалу S перебуває у ді-
апазоні від 9:1 до 1:9; 
де мономери А, що застосовуються для полімери-
зації, присутні у водній суспензії в аніонній формі у 
кількості, яка становить принаймні 10 мол. %. 
2. Спосіб за п. 1, де мономер А, що застосовується для 
полімеризації, присутній у водній суспензії в аніон-
ній формі, у кількості, що становить 30-80 мол. %. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де водна 
суспензія під час полімеризації містить сечовину. 
4. Спосіб за п. 3, де кількість сечовини становить від 
5 до 50 % за масою, із розрахунку загальної кількості 
мономерів А і Б. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де мате-
ріал S у вигляді часточок містить лігноцелюлозний ма-
теріал. 
6. Спосіб за п. 5, де матеріал S вибирають із пилу ко-
ноплі, пилу льону, деревної тирси, зернових відходів, 
меленої соломи, мелених кісточок оливок, меленої 
кори дерев, браку від виробництва целюлози, шкір-
ки цукрового буряка, відходів обробки цукрового оче-
рету, рисового лушпиння, лушпиння зернових, ме-
лених волокон коноплі, мелених волокон льону, ме-

лених волокон китайської срібної трави, мелених ко-
косових волокон, мелених волокон кенафу або ме-
лених деревних волокон, а також відходів виготов-
лення біогазу, у кількості, яка становить принаймні 
50 % за масою, із розрахунку загальної кількості ма-
теріалу S. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спів-
відношення маси матеріалу S у вигляді часточок і 
загальної кількості мономерів у мономерній компо-
зиції М становить від 1:9 до 9:1, зокрема від 2:8 до 
8:2, зокрема від 7:3 до 3:7. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де при-
наймні 90 % за масою матеріалу S має максимальні 
розміри часточок нижче 1000 мкм, зокрема від 10 до 
800 мкм, що встановлено за допомогою ситового ана-
лізу. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де моно-
мери А вибирають із моноетиленненасичених С3-С8-
монокарбонових кислот, їх сумішей і сумішей, що скла-
даються принаймні з однієї моноетиленненасиченої 
С3-С8-монокарбонової кислоти із однією або біль-
шою кількістю моноетиленненасичених С4-С8-дикар-
бонових кислот. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де мо-
номери А складають принаймні 90 % за масою, із ро-
зрахунку загальної кількості мономерів А і Б. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де мо-
номерна композиція містить принаймні один зшиваю-
чий агент В, який має принаймні дві етиленненасиче-
ні групи. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де во-
дна суспензія містить принаймні два різних ініціато-
ри полімеризації. 
13. Спосіб за п. 12, де водна суспензія містить перший 
ініціатор полімеризації, який вибирають із групи, що 
складаються із азоініціаторів та окисно-відновних іні-
ціаторів, і другий ініціатор, який вибирають із солей 
пероксодисірчаної кислоти. 
14. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де по-
лімер після полімеризації піддають стадії сушіння. 
15. Спосіб за п. 14, де стадія сушіння включає (І) пе-
ршу стадію, де одержаний після полімеризації полі-
мер піддають сушінню при зниженому тиску, який ста-
новить менше ніж 100 мбар, і температурах нижче 
100 °C, і (II) наступну другу стадію, де полімер сушать 
при температурах вище 100 °C. 
16. Полімерний композиційний матеріал, що підхо-
дить для поглинання та накопичення водних рідин, який 
можна одержати за допомогою способу за будь-яким 
із попередніх пунктів. 
17. Застосування полімерного композиційного мате-
ріалу за п. 16 для покращення якості ґрунту для рос-
лин, ґрунту саду, ґрунту лугу, ґрунту газону, лісового 
ґрунту або ґрунту поля, для підготовки ґрунту для сі-
льськогосподарських рослин, для рекультивації площ, 
які стали неродючими, для втримання та накопи-
чення вологи на посівних площах для сільськогос-
подарських рослин, як матеріалу-носія для покра-
щувачів структури ґрунту та розпушувачів ґрунту, як 
матеріалу-носія для біологічно активних речовин, як 
матеріалу-носія для діючих речовин для композицій 
для захисту рослин, мінералів або добрив, зокрема 
для контрольованого вивільнення діючих речовин, 
мінералів і добрив, як ґрунтової добавки для змен-
шення пилоутворення, для зв'язування тваринних 
екскрементів і неприємних запахів, як зв'язучої ре-
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човини в зелених покриттях, як вогнегасної добавки 
для гасіння пожеж, для контрольованого вивільнен-
ня водних рідин, для виготовлення ємностей, що бі-
ологічно розкладаються, або розчинних ємностей для 
квітів або рослин, або в гігієнічних товарах. 

 

 

(11) 116751  (51) МПК (2018.01)  
C08J 3/00 
C08J 3/20 (2006.01) 
B82B 3/00 
B82Y 30/00 

(21) a 2017 06665  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.06.2017  

(72) Демченко Валерій Леонідович (UA), Гончаренко Люд-
мила Андріївна (UA), Рябов Сергій Володимирович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛОНАПОВНЕНИХ ПО-
ЛІМЕРНИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб одержання металонаповнених полімерних 
нанокомпозитних матеріалів сорбцією іонів металу 
з 0,1М розчину солі металу за кімнатної темпера-
тури протягом 24 год. полімерною матрицею складу 
поліетиленімін/пектин, промиванням і сушінням за 
кімнатної температури протягом 24 год. до сталої 
маси, відновленням іонів металу нагріванням з ви-
тримуванням протягом 30 хв. і охолодженням полі-
мерної матриці до кімнатної температури протягом 
30 хв., який відрізняється тим, що як сіль металу ви-
користовують 0,1М розчин нітрату срібла, як полі-
мерну матрицю використовують матрицю складу по-
ліетиленімін/пектин = 3/1, відновлення іонів металу 
здійснюють нагріванням до температури 150-160 °C. 

 

 

(11) 116666  (51) МПК  
C08K 5/04 (2006.01) 
C08L 67/02 (2006.01) 
C08L 77/06 (2006.01) 
C08L 77/10 (2006.01) 
C08K 5/053 (2006.01) 
C08K 5/092 (2006.01) 
C08K 3/24 (2006.01) 
B32B 1/02 (2006.01) 
B32B 27/36 (2006.01) 

(21) a 2016 02268  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.09.2014  

(31) 13185529.8 
(32) 23.09.2013 
(33) EP 
(86) PCT/EP2014/070179, 23.09.2014 
(72) Пірсман Даніель (BE), Валлес Ванесса (BE), Ґодара 

Аджей (BE) 
(73) АНГОЙЗЕР-БУШ ІНБЕВ СА 

Grand Place 1, B-1000 Brussels, Belgium (BE) 
(54) ТЕРМОПЛАСТИЧНИЙ ПОЛІЕСТЕР З ПОКРАЩЕНИ-

МИ БАР'ЄРНИМИ ТА УДАРНИМИ ВЛАСТИВОС-
ТЯМИ 

(57) 1. Композиція на основі поліестеру, придатна для упа-
кування харчових продуктів і напоїв, при цьому вка-
зана композиція на основі поліестеру одержана змі-
шуванням: 
(a) 90-97 ваг. % термопластичного поліестеру, виб-
раного з поліетилентерефталату, поліетиленнафта-
лату та їх сумішей, 
(b) 2-6 ваг. % MXD6, 
(c) 1-5000 ррm солі кобальту, 
(d) 0,1-1000 ppm етиленгліколю (EG) і 
(e) 0,1-1000 ррm піромелітового діангідриду (PMDA). 
2. Композиція на основі поліестеру за п. 1, яка додат-
ково містить вуглецеву сажу в кількості, що стано-
вить від 1 до 50 ррm, переважно від 5 до 40 ррm, більш 
переважно від 10 до 30 ррm. 
3. Композиція на основі поліестеру за п. 1 або п. 2, 
яка має характеристичну в'язкість, що становить від 
0,4 до 0,7 дл/г, переважно від 0,5 до 0,65 дл/г, вимі-
ряну за ASTM D4603. 
4. Композиція на основі поліестеру за будь-яким з по-
передніх пунктів, що має динамічну в'язкість розпла-
ву менше 100 Па·с, виміряну за 265 °C, за швидкості 
зсуву 1 рад/с між двома паралельними плитами, які обе-
ртаються. 
5. Композиція на основі поліестеру за будь-яким з по-
передніх пунктів, де кількість однієї або декількох спо-
лук (а)-(e), які застосовуються в суміші, міститься в 
кількості: 
(a) 91-94 ваг. % термопластичного поліестеру, вибра-
ного з поліетилентерефталату, поліетиленнафтала-
ту та їх сумішей, 
(b) 3,0-5,5 ваг. % MXD6, 
(c) 1000-3500 ррm солі кобальту, 
(d) 50-300 ppm етиленгліколю (EG) та/або 
(e) 50-300 ррm піромелітового діангідриду (PMDA). 
6. Композиція на основі поліестеру за будь-яким з по-
передніх пунктів, де співвідношення вмісту етиленг-
ліколю до піромелітового діангідриду (EG/PMDA) ста-
новить від 0,05 до 2,0, більш переважно від 0,08 до 
1,5, найбільш переважно від 0,2 до 1,3. 
7. Одно- або багатошарова попередньо відформована 
заготовка для формування контейнера видуванням, 
при цьому вказана попередньо відформована заго-
товка має подовжене тіло, яке визначає внутрішній 
об'єм, і на одному кінці вказаного подовженого тіла 
отвір, що визначає шийку, яка відрізняється тим, що 
щонайменше один шар вказаної попередньо від-
формованої заготовки виготовлений з композиції на 
основі поліестеру за будь-яким з пп. 1-6, причому 
вказана попередньо відформована заготовка пере-
важно одержана формуванням литтям. 
8. Одно- або багатошаровий контейнер, який одержа-
но формуванням видуванням, що містить щонайме-
нше один шар, виготовлений з композиції на основі 
поліестеру за будь-яким з пп. 1-6, і одержано форму-
ванням видуванням попередньо відформованої за-
готовки за п. 7. 
9. Контейнер за п. 8, який характеризується тиском 
розриву відносно ваги та місткості вказаного контей-
нера, що перевищує або дорівнює такому для кон-
тейнера, виготовленого з 100 ваг. % PET (а), і який 
переважно становить більш ніж 0,15 бар/г/л. 
10. Контейнер за п. 8 або п. 9, який характеризуєть-
ся проникністю для кисню менш ніж 1 % від проникно-
сті для кисню у контейнера, виготовленого з 100 ваг. % 
PET (a). 
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11. Спосіб одержання композиції на основі поліес-
теру за будь-яким з пп. 1-6, що включає змішування 
в екструдері наступних компонентів і утворення гра-
нул: 
(a) 90-97 ваг. % термопластичного поліестеру, вибра-
ного з поліетилентерефталату, поліетиленнафтала-
ту та їх сумішей, 
(b) 2-6 ваг. % полі-м-ксилілену (MXD6), 
(c) 0,1-1000 ррm етиленгліколю, 
(d) 1-5000 ppm солі кобальту та 
(e) 0,1-1000 ррm піромелітового діангідриду (PMDA), 
який відрізняється тим, що компоненти (с), (d) і (e) 
змішують з утворенням концентрату, який додають 
в екструдер окремо від компонента (а). 
12. Спосіб за п. 11, де MXD6 також змішують з ком-
понентами (с)-(e) з утворенням концентрату. 
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, де одержану таким чи-
ном композицію формують литтям із одержанням по-
передньо відформованої заготовки за п. 7. 
14. Спосіб за п. 13, де одержану таким чином попе-
редньо відформовану заготовку формують видуван-
ням із одержанням контейнера за будь-яким з пп. 8-10. 

 

 

C 10 

(11) 116658  (51) МПК  
C10B 39/02 (2006.01) 
C10B 39/12 (2006.01) 
F27D 15/02 (2006.01) 

(21) a 2015 12589  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.05.2014  

(31) MI2013A 000826 
(32) 21.05.2013 
(33) IT 
(86) PCT/IB2014/061577, 21.05.2014 
(72) Череа Джузеппіна (IT) 
(73) АМБЬЄНТЕ Е НУТРІЦІОНЕ С.Р.Л. 

Via Curiel, 252, I-20089 Rozzano (Milano), Italy (IT) 
(54) СПОСІБ ГАСІННЯ КОКСУ І УСТАНОВКА ДЛЯ ЗДІЙ-

СНЕННЯ СПОСОБУ 
(57) 1. Спосіб гасіння коксу, отриманого сухою перегонкою 

вугілля, що має температуру 900 °С або вище, який 
передбачає наступні етапи: 
а) зниження температури коксу до 700-300 °С в ре-
зультаті теплообміну з текучим середовищем, яке 
проходить крізь стінки з теплопровідного матеріалу, 
розташовані між коксом і текучим середовищем; 
б) подачу безперервним потоком коксу з температу-
рою 700-300 °С в турбохолодильник (Т), що має цилін-
дричний порожнистий корпус (18), закритий на про-
тилежних кінцях відповідними торцевими пластина-
ми (19, 20), охолодну оболонку (21) для його внутріш-
ньої стінки, принаймні один впускний отвір (9) для ко-
ксу, принаймні один впускний отвір (10, 15, 16) для 
води, принаймні один випускний отвір (11, 12) і ро-
тор, який установлений з можливістю обертання в 
згаданому циліндричному корпусі (18) і являє собою 
вал (13) з радіально виступаючими з нього елемен-
тами (14), призначеними для перекидання та про-
сування коксу; 

в) подачу безперервним потоком води з температу-
рою 100 °С або менше в турбохолодильник (Т) через 
згаданий принаймні один впускний отвір (10, 15, 16) 
і піддання потоку коксу та води дії ротора, який про-
суває кокс до принаймні одного випускного отвору 
(11); 
г) безперервний випуск із згаданого принаймні од-
ного випускного отвору (11, 12) потоку коксу з тем-
пературою 200 °С або менше, та потоку водяної пари. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що згада-
ним текучим середовищем, застосовуваним для теп-
лообміну з коксом на етапі а), є діатермічне масло. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що згада-
ним текучим середовищем, застосовуваним для теп-
лообміну з коксом на етапі а), є вода, яка в результа-
ті теплообміну перетворюється на пару з високою те-
мпературою. 
4. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-3, який відрізняє-
ться тим, що безперервний потік води подають в тур-
бохолодильник (Т) по трубі (17), яка проходить вздовж 
та зовні циліндричного порожнистого корпусу (18), і 
згаданий принаймні один впускний отвір для води 
включає принаймні один отвір (10), розташований 
на одному кінці труби (17), та декілька сопел (16), що 
відгалужуються від труби (17) і проходять до внут-
рішньої стінки циліндричного порожнистого корпусу 
(18) по всій його довжині. 
5. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-4, який відрізняє-
ться тим, що згаданий принаймні один впускний от-
вір для води також включає ряд сопел (15), виконаних 
на валу (13) ротора, для введення води. 
6. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що включає 
етап подачі високотемпературної пари, утвореної 
на етапі а), в генератор (GT) для рекуперації енергії. 
7. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що включає 
етап подачі діатермічного масла, яке нагрівається 
до високої температури в результаті теплообміну з 
коксом, в генератор (GT) для рекуперації енергії. 
8. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-7, який відрізняє-
ться тим, що включає етап здійснення теплообміну між 
водяною парою, що виходить з турбохолодильника 
(Т) на етапі г) і має температуру 600-200 °С, та водою, 
яка має температуру нижче 70 °С, у кращому варіа-
нті 10-50 °С, і отримання гарячої води (з температу-
рою менше 100 °С) для застосування в технології 
отримання енергії з використанням відходів, і пари з 
температурою вище 100°С, як правило, 400-120 °С. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що пару з те-
мпературою вище 100 °С, яку отримують в резуль-
таті теплообміну з водою, піддають промиванню та 
конденсації, отримуючи таким чином воду, яку мож-
на знову подавати в турбохолодильник (Т) на етап 
в), та шлам, який висушують. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що шлам, 
який має практично такий самий хімічний склад, що 
і кокс, запускають у цикл відновлення. 
11. Спосіб за будь-яким з пунктів 1, 3 і 6, який відрізня-
ється тим, що етап а) зниження температури коксу 
до 700-300 °С здійснюють поетапно наступним чином: 
- забезпечують наявність теплопровідного котла (С), 
який має основу з багатокутним перерізом, корпус зі 
стінками (1), виконаними з теплопровідного матеріа-
лу, краще металу, та ряд перегородок з теплопровід-
ного матеріалу, краще металу, установлених одна 
біля одної і вертикально відносно основи, причому 
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до стінок (1) і перегородок (3) примикають труби (2) 
з теплопровідного матеріалу, краще металу, які ви-
ступають вертикально відносно основи, при цьому 
ці труби сполучаються одна з одною і утворюють 
свого роду змійовик, який має впускний отвір (5) для 
води та випускний отвір (6) для пари; і 
- вводять кокс, що має температуру 900 °С або вище, 
в котел, в проміжки між перегородками (3) та між 
перегородками (3) і стінками (1) для передачі тепла 
коксу воді, яка циркулює в трубах (2), і вироблення 
на виході пари високої температури. 
12. Спосіб за будь-яким з пунктів 1, 2 і 7, який відріз-
няється тим, що етап а) зниження температури ко-
ксу до 700-300 °С здійснюють поетапно наступним чи-
ном: 
- забезпечують наявність теплопровідного котла (С), 
який має основу з багатокутним перерізом, корпус зі 
стінками (1), виконаними з теплопровідного матеріа-
лу, краще металу, та ряд перегородок з теплопровід-
ного матеріалу, краще металу, установлених одна 
біля одної і вертикально відносно основи, причому 
до стінок (1) і перегородок (3) примикають труби (2) 
з теплопровідного матеріалу, краще металу, які ви-
ступають вертикально відносно основи, при цьому 
ці труби сполучаються одна з одною і утворюють сво-
го роду змійовик, який має впускний отвір (5) і випу-
скний отвір (6) для діатермічного масла; та 
- вводять кокс, що має температуру 900 °С або вище, 
в котел, в проміжки між перегородками (3) та між 
перегородками (3) і стінками (1), щоб передавати те-
пло коксу діатермічному маслу, яке циркулює в тру-
бах (2), і отримувати на виході діатермічне масло ви-
сокої температури. 
13. Спосіб за будь-яким з пунктів 11, 12, який відріз-
няється тим, що включає етап подачі в теплопро-
відний котел (С) потоку інертного газу у протитечії з 
потоком коксу. 
14. Установка для здійснення способу за будь-яким 
з пунктів 11-13, яка включає: теплопровідний котел 
(С), який має основу з багатокутним перерізом, кор-
пус зі стінками (1), виконаними з теплопровідного ма-
теріалу, краще металу, та ряд перегородок з теплопро-
відного матеріалу, краще металу, установлених од-
на біля одної і вертикально відносно основи, причому 
до стінок (1) і перегородок (3) примикають труби (2) 
з теплопровідного матеріалу, краще металу, які ви-
ступають вертикально відносно основи, при цьому 
ці труби сполучені одна з одною і утворюють свого 
роду змійовик з впускним отвором (5) для текучого 
середовища, вибраного з води та діатермічного ма-
сла, і випускним отвором (6) для текучого середови-
ща, вибраного з водяної пари та діатермічного мас-
ла; та турбохолодильник (Т), що має циліндричний по-
рожнистий корпус (18), закритий на протилежних кі-
нцях відповідними торцевими пластинами (19, 20), 
охолодну оболонку (21) для його внутрішньої стінки, 
принаймні один впускний отвір (9) для коксу, принай-
мні один впускний отвір (10, 15, 16) для води, при-
наймні один випускний отвір (11, 12) і ротор, уста-
новлений з можливістю обертання в циліндричному 
порожнистому корпусі (18), і який являє собою вал 
(13) з радіально виступаючими з нього елементами 
(14), призначеними для перекидання та просування 
коксу. 
15. Установка за п. 14, яка відрізняється тим, що 
турбохолодильник (Т) включає ряд труб (17), розта-

шованих вздовж і зовні циліндричного порожнистого 
корпусу (18), і згаданий принаймні один впускний от-
вір для води турбохолодильника має принаймні один 
отвір (10), розташований на одному кінці труби (17), 
і ряд сопел (16), що відгалужуються від труби (17) і про-
ходять у внутрішню стінку циліндричного порожнис-
того корпусу(18) по всій його довжині. 
16. Установка за п. 15, яка відрізняється тим, що зга-
даний принаймні один впускний отвір для води та-
кож включає ряд сопел (15), виконаних на валу (13) 
лопатевого ротора, для введення води. 

 

 

(11) 116723  (51) МПК  
C10L 1/19 (2006.01) 
C10L 1/08 (2006.01) 

(21) a 2016 11955  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.11.2016  

(72) Шевченко Олена Борисівна (UA), Черваков Олег Ві-
кторович (UA), Утєшев Ігор Вікторович (UA), Данілов 
Алєксандр Міхайловіч (RU), Герасименко Костянтин 
Олегович (UA), Каменєва Валерія Миколаївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ОКИСНЕННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 
(57) Спосіб окиснення біодизельного палива, який від-

різняється тим, що окиснення біодизелю з утворен-
ням непрозорого осаду здійснюють барботуванням 
через нього кисню протягом 1-7 годин при 60-70 °C 
в присутності каталізатора діоксиду титану в аната-
зній (гексагональній) формі з наступним відстоюван-
ням реакційної маси та фільтруванням через вакуум-
ний фільтр. 

 

 

(11) 116663  (51) МПК (2018.01)  
C10L 5/44 (2006.01) 
C10L 9/08 (2006.01) 
C10B 49/02 (2006.01) 
C10B 53/02 (2006.01) 
C10F 7/00 

(21) a 2016 01166  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.02.2016  

(72) Снєжкін Юрій Федорович (UA), Корінчук Дмитро Ми-
колайович (UA), Безгін Микола Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Булаховського, 2, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОКАЛОРІЙНОГО БІО-
ПАЛИВА 

(57) Спосіб одержання висококалорійного біопалива, який 
включає подрібнення, сушіння, термічну обробку, охо-
лодження та пресування сировини, який відрізня-
ється тим, що сировиною біопалива є суміш торфу 
та рослинної біомаси у рівному масовому співвід-
ношенні, яку обробляють топковими газами та витри-
мують за температури сировини 300 °C до 10-15 % 
масових втрат сухої речовини, охолоджують техні-
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чною водою до температури 145 °C та пресують під 
тиском 30-40 МПа в присутності водяної пари. 
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(11) 116753  (51) МПК  
C12N 15/63 (2006.01) 
C12N 15/70 (2006.01) 
C12N 15/77 (2006.01) 
C12P 13/04 (2006.01) 

(21) a 2017 07693  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.01.2016  

(31) 10-2015-0014587 
(32) 29.01.2015 
(33) KR 
(86) PCT/KR2016/000444, 15.01.2016 
(72) Лі Син Пін (KR), Пе Хьюн Е (KR), Лі Чі Х'є (KR), Ян Юн 

Реаль (KR) 
(73) ЧХ-Ч ЧХЕЙЛЧЕТАН КОРП. 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 
04560, Republic of Korea (KR) 

(54)  ПРОМОТОР І СПОСІБ ПРОДУКУВАННЯ ЦІЛЬО-
ВОГО ПРОДУКТУ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ 

(57) 1. Промотор, що містить нуклеотидну послідовність, 
представлену під SEQ ID NO: 1. 
2. Послідовність, що регулює експресію, яка містить 
промотор за п. 1. 
3. Вектор, який містить послідовність, що регулює ек-
спресію, за п. 2 і цільовий ген, функціонально пов'я-
заний із послідовністю, що регулює експресію. 
4. Клітина-хазяїн, яка містить вектор за п. 3. 
5. Клітина-хазяїн за п. 4, де клітина-хазяїн являє со-
бою клітину бактерії, що належить до роду Coryneba-
cterium або роду Escherichia. 
6. Спосіб продукування цільового продукту, що включає: 
культивування клітини-хазяїна за п. 4 або п. 5 та 
виділяння цільового продукту з клітини-хазяїна або 
культурального середовища, яке містить культиво-
вану клітину-хазяїна. 
7. Спосіб за п. 6, де цільовий продукт являє собою 
амінокислоту. 

 

 

(11) 116613  (51) МПК  
C12N 15/82 (2006.01) 
C12N 15/87 (2006.01) 
C12N 5/02 (2006.01) 
C12N 5/04 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 

(21) a 2012 13968  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.05.2011  

(31) 61/345,537 
(32) 17.05.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2011/036869, 17.05.2011 
(72) Уолш Теренс А. (US), Мерло Анн Оуенс (US), Гашот 

Деніел (FR/US), Ресслер Пол Гордон (US), Біван 
Скотт (US), Кюнер Джеррі М. (US), Метц Джеймс Г. (US) 

(73) ДОУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЛЛК 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 
United States of America (US) 
  

ДСМ ІП АССЕТС Б.В. 
Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, The Nether-
lands (NL) 

(54) ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА КЛІТИНА BRASSI-
CA ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОДУКУВАННЯ 
ОЛІЇ ЗІ ЗБІЛЬШЕНИМ ВМІСТОМ ПОЛІНЕНАСИЧЕ-
НИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ 

(57) 1. Генетично модифікована клітина Brassica, яка мі-
стить: 
полінуклеотид, що кодує перший поліпептид систе-
ми синтази поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), 
яка продукує щонайменше одну ПНЖК, де перший 
поліпептид містить SEQ ID NO: 1; 
полінуклеотид, що кодує другий поліпептид системи 
синтази ПНЖК, де другий поліпептид містить SEQ 
ID NO: 2; 
полінуклеотид, що кодує третій поліпептид системи 
синтази ПНЖК, де третій поліпептид містить SEQ ID 
NO: 3; 
полінуклеотид, що кодує фосфопантетеїнілтрансфе-
разу (ФПТазу), яка переносить кофактор фосфопан-
тетеїніл на домен АСР системи синтази ПНЖК, де 
кодована ФПТаза містить SEQ ID NO: 5; та 
полінуклеотид, що кодує ацил-KоА-синтетазу (АКС), 
яка каталізує перетворення вільних жирних кислот 
(ВЖК) ПНЖК з довгим ланцюгом в ацил-KоА, де АКС 
містить SEQ ID NO: 4, 
причому всі з зазначених полінуклеотидів функціо-
нально зв'язані з промотором, функціональним у клі-
тині рослини, та 
де клітина продукує олію, що містить від 0,01 до 15 % 
ДГК (докозагексаєнової кислоти (С22:6, n-3)), від 
0,01 до 5 % ДПК (С22:5, n-6 або n-3) або від 0,01 до 
5 % ЕПК (ейкозапентаєнової кислоти (С20:5, n-3)). 
2. Генетично модифікована клітина Brassica за п. 1, 
де клітина являє собою Brassica парus або Brassica 
juncea. 
3. Генетично модифікована клітина Brassica за п. 1 
або п. 2, у якій полінуклеотид, який кодує синтазу ПНЖК 
за SEQ ID NO: 1, містить послідовність нуклеїнової 
кислоти SEQ ID NO: 6. 
4. Генетично модифікована клітина Brassica за п. 1 
або п. 2, у якій полінуклеотид, який кодує синтазу ПНЖК 
за SEQ ID NO: 2, містить послідовність нуклеїнової 
кислоти SEQ ID NO: 7. 
5. Генетично модифікована клітина Brassica за п. 1 
або п. 2, у якій полінуклеотид, який кодує синтазу ПНЖК 
за SEQ ID NO: 3, містить послідовність нуклеїнової 
кислоти SEQ ID NO: 8. 
6. Генетично модифікована клітина Brassica за п. 1, 
у якій полінуклеотиди, які кодують систему синтази 
ПНЖК, містять послідовності нуклеїнових кислот 
SEQ ID NO: 6-8. 
7. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, у якій полінуклеотид, який 
кодує ФПТазу, являє собою SEQ ID NO: 10. 
8. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, у якій полінуклеотид, що 
кодує АКС, містить SEQ ID NO: 9. 
9. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, у якій полінуклеотид, що 
кодує АКС, містить SEQ ID NO: 34. 
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10. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 
що полінуклеотиди, які кодують систему синтази ПНЖК, 
ФПТазу і АКС, знаходяться в одній рекомбінантній 
молекулі нуклеїнової кислоти. 
11. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що 
полінуклеотиди, які кодують систему синтази ПНЖК, 
ФПТазу і АКС, кожен функціонально зв'язаний з про-
мотором, вибраним з групи, що складається з: PvDlec2, 
LfKCS3 та FAE 1. 
12. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, яка додатково містить по-
лінуклеотид, що кодує ацетил-KоА-карбоксилазу (АККа-
зу), та/або полінуклеотид, що кодує діацилгліцерола-
цилтрансферазу 2 типу (DGAT2). 
13. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 
що клітина містить 0,01-15 % ДГК. 
14. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 
що клітина містить 0,01-5 % ЕПК. 
15. Генетично модифікована клітина Brassica за будь-
яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 
що клітина містить 0,01-5 % ДПК. 
16. Насіння, отримане з генетично модифікованої ро-
слини Brassica, яка складається з множини генетич-
но модифікованих клітин Brassica за будь-яким з пп. 1-15, 
причому насіння включає 
полінуклеотиди, що кодують перший, другий і третій 
поліпептиди системи синтази ПНЖК; 
полінуклеотид, що кодує ФПТазу; та 
полінуклеотид, що кодує АКС. 
17. Застосування насіння за п. 16, для одержання олії, 
яка має в складі жирних кислот >70 % олеїнової ки-
слоти і <3,5 % альфа-ліноленової кислоти, за масою. 
18. Спосіб одержання олії з насіння Brassica, що мі-
стить щонайменше одну ПНЖК, який включає: 
виділення олії з насіння генетично модифікованої 
рослини Brassica за п. 16. 
19. Олія, отримана з насіння за п. 16, де олія містить 
від 0,01 до 15 % ДГК, від 0,01 до 5 % ДПК та від 
0,01 до 5 % ЕПК. 
20. Олія за п. 19, яка має в складі жирних кислот >70 % 
олеїнової кислоти, за масою. 
21. Олія за п. 19, яка має в складі жирних кислот <3,5 % 
альфа-ліноленової кислоти, за масою. 
22. Функціональний продукт харчування, що містить 
олію за будь-яким з пп. 19-21, де функціональний про-
дукт містить від 0,01 до 15 % ДГК, від 0,01 до 5 % 
ДПК або від 0,01 до 5 % ЕПК. 
23. Спосіб одержання генетично модифікованої ро-
слини Brassica парus, клітини, тканини, насінини або 
частини зазначеної рослини, що містить від 0,01 до 
15 % ДГК (докозагексаєнової кислоти (С22:6, n-3)), 
від 0,01 до 5 % ДПК (С22:5, n-6 або n-3) або від 0,01 
до 5 % ЕІІК (ейкозапентаєнової кислоти (С20:5, n-3)), 
де спосіб включає трансформацію рослини або ро-
слинної клітини Brassica парus принаймні однією касе-
тою (касетами) експресії, що разом містить(ять): 
полінуклеотид(и), що кодує(ють) систему синтази ПНЖК, 
яка продукує щонайменше одну поліненасичену жи-
рну кислоту (ПНЖК), де кодована система синтази 
ПНЖК містить поліпептиди за SEQ ID NO: 1-3; 
полінуклеотид, що кодує ацил-KоА-синтетазу (АКС), 
яка каталізує перетворення вільних жирних кислот 

(ВЖК) ПНЖК з довгим ланцюгом в ацил-KоА, де АКС 
містить поліпептид за SEQ ID NO: 4; та 
полінуклеотид, що кодує фосфопантетеїнілтрансфе-
разу (ФПТазу), яка активує домен АСР системи си-
нтази ПНЖК, де кодована ФПТаза містить поліпептид 
за SEQ ID NO: 5. 
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(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ АЛЬПОРТА 
(57) 1. Застосування модифікованого олігонуклеотиду в 

одержанні лікарського засобу для застосування в спо-
собі лікування синдрому Альпорта, який включає введ-
ення суб'єкту, що має синдром Альпорта або з підо-
зрою на нього, модифікованого олігонуклеотиду, де 
модифікований олігонуклеотид складається з 12-25 
зв'язаних нуклеозидів, і де нуклеотидна послідовність 
модифікованого олігонуклеотиду комплементарна 
miR-21. 
2. Застосування за п. 1, де перед введенням модифі-
кованого олігонуклеотиду суб'єкту був поставлений 
діагноз синдрому Альпорта. 
3. Застосування за п. 1, де у суб'єкта перед введенням 
модифікованого олігонуклеотиду була визначена ная-
вність підвищеного рівня miR-21 у нирці, сечі або кро-
ві суб'єкта. 
4. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де 
введення: 
a) поліпшує функцію нирок; 
b) дозволяє відстрочити початок розвитку терміна-
льної стадії ниркової недостатності; 
с) дозволяє відстрочити час діалізу; 
d) дозволяє відстрочити час трансплантації нирки 
і/або 
e) збільшує очікувану тривалість життя. 
5. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де введення: 
a) знижує ступінь гематурії; 
b) дозволяє відстрочити початок розвитку гематурії;  
с) знижує ступінь протеїнурії; 
d) дозволяє відстрочити початок розвитку протеїнурії; 
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e) знижує ступінь фіброзу нирок; 
f) сповільнює подальше прогресування фіброзу і/або 
g) припиняє подальше прогресування фіброзу. 
6. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де 
суб'єкт має мутацію, вибрану з мутації гена, який ко-
дує ланцюг альфа-3 колагену IV типу, мутацію гена, 
який кодує ланцюг альфа-4 колагену IV типу, або му-
тацію гена, який кодує ланцюг альфа-5 колагену IV 
типу. 
7. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де 
суб'єктом є чоловік. 
8. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де суб'єктом є жінка. 
9. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де суб'єкта ідентифікують як такого, що має гемату-
рію і/або протеїнурію. 
10. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де суб'єкт має знижену функцію нирок. 
11. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де суб'єкт потребує поліпшеної функції нирок. 
12. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де спосіб включає: 
a) вимірювання рівня азоту сечовини в крові суб'єкта; 
b) вимірювання рівня креатиніну в крові суб'єкта; 
с) вимірювання у суб'єкта кліренсу креатиніну; 
d) вимірювання у суб'єкта ступеня протеїнурії; 
e) вимірювання у суб'єкта співвідношення альбумін:кре-
атинін; 
f) вимірювання у суб'єкта швидкості клубочкової фі-
льтрації; 
g) вимірювання у суб'єкта рівня цистатину С; 
h) вимірювання рівня білка β-trace protein (BTP) в кро-
ві суб'єкта; 
і) вимірювання рівня 2-мікроглобуліну в крові суб'єкта; 
j) вимірювання рівня білка N-ацетил--D-глюкозамі-
нідаза (NAG) у сечі суб'єкта; 
k) вимірювання рівня білка нейтрофільний желати-
наза-асоційований ліпокалін (NGAL) у сечі суб'єкта; 
l) вимірювання рівня білка молекула ушкодження ни-
рок-1 (KІМ-1) у сечі суб'єкта; 
m) вимірювання рівня білка інтерлейкін-18 (IL-18) у се-
чі суб'єкта; 
n) вимірювання рівнів моноцитарного хемоатракта-
нтного білка (МСР1) у сечі суб'єкта; 
о) вимірювання рівнів фактора росту сполучної тка-
нини (CTGF) у сечі суб'єкта; 
р) вимірювання рівня фрагментів колагену IV у сечі 
суб'єкта; 
q) вимірювання рівня фрагментів колагену III у сечі 
суб'єкта і/або 
r) вимірювання рівнів білка подоцитів у сечі суб'єкта, 
при цьому білок подоцитів вибраний з нефрину і подо-
цину. 
13. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де введення поліпшує у суб’єкта один або декілька 
маркерів функції нирок, що вибрані з: 
a) зниженого рівня азоту сечовини в крові суб'єкта; 
b) зниженого рівня креатиніну в крові суб'єкта; 
с) поліпшеного кліренсу креатиніну у суб'єкта; 
d) зниженого ступеня протеїнурії у суб'єкта; 
e) зниженого співвідношення альбумін:креатинін у су-
б'єкта; 
f) збільшеної швидкості клубочкової фільтрації у су-
б'єкта; 
g) зниженого рівня цистатину С в крові суб'єкта; 

h) зниженого рівня білка -trace protein (BTP) в крові 
суб'єкта; 
і) зниженого рівня 2-мікроглобуліну (В2М) в крові су-
б'єкта; 
j) зниженого рівня білка NAG у сечі суб'єкта; 
k) зниженого рівня білка NGAL у сечі суб'єкта; 
l) зниженого рівня білка KІМ-1 у сечі суб'єкта; 
m) зниженого рівня білка IL-18 у сечі суб'єкта; 
n) знижених рівнів моноцитарного хемоатрактантно-
го білка (МСР1) у сечі суб'єкта; 
о) знижених рівнів фактора росту сполучної тканини 
(CTGF) у сечі суб'єкта; 
р) зниженого рівня фрагментів колагену IV у сечі 
суб'єкта; 
q) зниженого рівня фрагментів колагену III у сечі су-
б'єкта і/або 
r) знижених рівнів білка подоцитів у сечі суб'єкта, де 
білок подоцитів вибраний з нефрину та подоцину. 
14. Застосування за будь-яким з пп. 5, 9, 12 або 13, де 
протеїнурією є альбумінурія. 
15. Застосування за п. 14, де альбумінурія являє со-
бою альбумінурію з верхньою межею норми, мікро-
альбумінурію або макроальбумінурію. 
16. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де 
синдром Альпорта являє собою Х-зчеплену форму 
синдрому Альпорта. 
17. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де синдром Альпорта являє собою аутосомну форму 
синдрому Альпорта. 
18. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де спосіб включає застосування щонайменше одно-
го додаткового типу терапії, вибраного із інгібітора ан-
гіотензин-ІІ-перетворюючого ферменту (АСЕ), бло-
катора рецепторів ангіотензину II (ARB), антигіпер-
тензивного засобу, аналога вітаміну D, перорально-
го засобу, що зв'язує фосфати, діалізу та трансплан-
тації нирки. 
19. Застосування за п. 18, де інгібітори ангіотензин-
II-перетворюючого ферменту (АСЕ) вибирають з ка-
птоприлу, еналаприлу, лізиноприлу, беназеприлу, хі-
наприлу, фозиноприлу і раміприлу. 
20. Застосування за п. 18, де блокатори рецепторів 
ангіотензину II (ARB) вибирають з кандесартану, ір-
бесартану, олмесартану, лозартану, валсартану, тел-
місартану і епросартану. 
21. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де нуклеотидна послідовність модифікованого олі-
гонуклеотиду щонайменше на 90 % комплемента-
рна, щонайменше на 95 % комплементарна або на 
100 % комплементарна нуклеотидній послідовності miR-
21 (SEQ ID NO: 1). 
22. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де модифікований олігонуклеотид складається з 15-
25 зв'язаних нуклеозидів. 
23. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де модифікований олігонуклеотид складається з 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 або 22 зв'язаних нуклеозидів. 
24. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де модифікований олігонуклеотид містить щонай-
менше один модифікований нуклеозид. 
25. Застосування за п. 24, де модифікований нуклео-
зид вибирають із S-cEt-нуклеозиду, 2'-О-метоксіе-
тилнуклеозиду і LNA-нуклеозиду. 
26. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де модифікований олігонуклеотид містить щонай-
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менше один модифікований міжнуклеозидний зв'я-
зок. 
27. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де кожний міжнуклеозидний зв'язок модифікованого 
олігонуклеотиду являє собою модифікований між-
нуклеозидний зв'язок. 
28. Застосування за п. 26 або п. 27, де модифікова-
ний міжнуклеозидний зв'язок являє собою фосфо-
ротіоатний міжнуклеозидний зв'язок. 
29. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де модифікований олігонуклеотид має структуру 5'-
AECSATCSAGTCSTGAUSAAGCSTAE-3', де нуклеози-
ди без подальшого нижнього індексу означають -D-
дезоксирибонуклеозиди; нуклеозиди з подальшим 
нижнім індексом "Е" означають 2'-МОЕ-нуклеозиди; 
нуклеозиди з подальшим нижнім індексом "S" озна-
чають S-cEt-нуклеозиди; і кожний міжнуклеозидний 
зв'язок являє собою фосфоротіоатний міжнуклео-
зидний зв'язок. 
30. Застосування модифікованого олігонуклеотиду стру-
ктури 5'-AECSATCSAGTCSTGAUSAAGCSTAE-3' в одер-
жанні лікарського засобу для застосування в спосо-
бі лікування синдрому Альпорта, що включає вве-
дення суб'єкту, який має синдром Альпорта або з 
підозрою на нього, модифікованого олігонуклеотиду 
структури 5'-AECSATCSAGTCSTGAUSAAGCSTAE-3', де 
нуклеозиди без подальшого нижнього індексу озна-
чають -D-дезоксирибонуклеозиди; нуклеозиди з по-
дальшим нижнім індексом "Е" означають 2'-МОЕ-ну-
клеозиди; нуклеозиди з подальшим індексом "S" оз-
начають S-cEt-нуклеозиди, і кожний міжнуклеозидний 
зв'язок являє собою фосфоротіоатний міжнуклео-
зидний зв'язок. 
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(54) СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦУКРУ НА ФУРФУРИ-

ЛОВИЙ СПИРТ 
(57) 1. Спосіб перетворення цукру на фурфуриловий спирт, 

який полягає в тому, що хімічно перетворюють кси-
лозу на фурфурол, а потім відновлюють фурфурол 
до фурфурилового спирту, причому ксилозу одер-
жують шляхом обробки біомаси опроміненням для 
зниження стійкості біомаси та шляхом оцукрювання 
біомаси одним або декількома ферментами з оде-
ржанням цукрів, включаючи ксилозу і глюкозу, при-
чому цукри піддають ферментації для ферментації 
цукрів, що не являють собою ксилозу, до більшого 
ступеня, ніж ксилози, і де ксилозу відділяють від глю-
кози за допомогою хроматографії з псевдорухомим 
шаром. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хімічне 
перетворення додатково включає перетворення кси-
лози за допомогою кислотного каталізатора, причому, 
необовꞌязково, кислотний каталізатор вибраний з гру-
пи, що складається з підкислених цеолітів, підкисле-
ного діоксиду кремнію, поверхнево прищепленого 
діоксиду кремнію, функціоналізованого мезопорис-
того діоксиду кремнію, полікислот, кислотно-функціо-
налізованих полімерів, полісульфонових кислот, полі-
оцтових кислот, поліфосфонових кислот, полістирол-
сульфононових кислот, тетраортосилікатів, 3-(меркап-
топропіл)-триметоксисилану, кислот Льюїса, мікро-
пористого кремнійалюмофосфату, оксидів металів, 
ZrCb, Al2O3, ТiО2, SiO2, V2O3, солей сірчаної кислота, 
(NH4) 2SO4, галогенідів металів, MgCb, LaCl3, FeC3, 
карбонатів металів, Cs2CO3, іонних рідин, оксидів воль-
фраму, вольфраматів, фосфорної кислоти, фосфоно-
вої кислоти, сірчаної кислоти, хлористоводневої ки-
слоти, азотної кислоти, перфторсульфонової смоли 
та їх комбінації. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що пе-
ретворення включає застосування тиску більше ат-
мосферного до ксилози, або перетворення включає 
нагрівання ксилози до температури від більше 50 до 
320 °C. 
4. Спосіб за п. 1, що додатково включає виділення фур-
фурилового спирту або фурфуролу. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що один 
або декілька ферментів являють собою фермент-
ний комплекс, що містить ксиланазу. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що біома-
са містить геміцелюлозу, яка додатково містить ксилан, 
глюкороноксилан, арабіноксилан, глюкоманан і/або 
ксилоглюкан. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що опромінення включає дозу опро-
мінення від 10 до 200 Мрад. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що опромі-
нення здійснюють пучком електронів, причому потуж-
ність пучка електронів становить від 0,5 до 10 МеВ. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що біомаса вибрана з групи, що 
складається з паперу, паперових виробів, паперових 
відходів, деревини, пресованої деревини, тирси, сіль-
ськогосподарських відходів, стічних вод, силосу, тра-
ви, пшеничної соломи, рисового лушпиння, багасу, ба-
вовни, джуту, пеньки, льону, бамбука, сизалю, аба-
ки, соломи, кукурудзяних качанів, кукурудзяної соло-
ми, люцерни, сіна, кокосових волокон, морських водо-
ростей, водоростей та їх суміші. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦУКРІВ ТА СПОСІБ ОДЕ-

РЖАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО ПРОДУКТУ З ЛІГНО-
ЦЕЛЮЛОЗНОЇ БІОМАСИ 

(57) 1. Спосіб одержання цукрів, який включає оцукрю-
вання лігноцелюлозної біомаси зі зменшеною стій-
кістю однією або декількома целюлазами та кислотою 
на підкладці в присутності ксилозоізомерази при тем-
пературі від 30 до 65 °С з одержанням суміші, що 
містить цукри, де кислота на підкладці є сильною кис-
лотою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що цукри вклю-
чають глюкозу, фруктозу та ксилозу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кси-
лозоізомеразу одержують із Pseudomonas hydrophi-
lia, Escherichia coli, Bacillus megaterium, Paracolobacte-
rium aerogenoides або їх комбінацій. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тем-
пература знаходиться в діапазоні від 60 до 65 °С. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зна-
чення рН становить 7 або нижче. 
6. Спосіб за п. 1 або 5, який відрізняється тим, що 
зазначене оцукрювання для одержання суміші від-
бувається в умовах при значенні рН в діапазоні від 
3 до 7. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оцук-
рювання для одержання суміші відбувається в умо-
вах при значенні рН в діапазоні від 7 до 9. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
центрація ксилозоізомерази знаходиться в діапа-
зоні від 0,1 до 500 од./г целюлози. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що біома-
са зі зменшеною стійкістю була попередньо обробле-
на способом обробки, вибраним із групи, що скла-
дається з бомбардування електронами, обробки ульт-
развуком, окислення, піролізу, обробки парою, хімі-
чної обробки, механічної обробки та подрібнення за-
морожуванням. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що лігно-
целюлозна біомаса вибрана з групи, що складаєть-
ся з дерева, пресованої деревини, деревних відходів, 
тирси, осичняку, деревної стружки, трави, прутови-
дного проса, міскантуса, спартини витонченої, дво-
китичника тростиновидного, зернових залишків, ри-
сового лушпиння, вівсяного лушпиння, пшеничного 
лушпиння, ячмінного лушпиння, відходів сільського 
господарства, силосу, соломи каноли, пшеничної со-
ломи, ячмінної соломи, вівсяної соломи, рисової со-
ломи, джуту, конопель, льону, бамбука, сизалю, аба-
ки, стрижнів кукурудзяного качана, кукурудзяної соло-
ми, соєвої соломи, кукурудзяних волокон, люцерни, 
сіна, кокосового ворсу, залишків обробки цукру, ви-
чавків, бурякової стружки, вичавків агави, водоростей, 
морської водорості, добрива, стічних вод, субпроду-
ктів, сільськогосподарських або промислових відходів, 
аракчі, гречки, банана, ячменю, маніоки, кудзу, оки, 
саго, сорго, томата, солодкого томата, таро, бататів, бо-
бів, звичайних бобів, сочевиці, гороху і будь-яких їх су-
мішей. 

11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кис-
лота на підкладці являє собою полістиролсульфоно-
ву кислоту. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що кисло-
та на підкладці є макропористою полімерною смо-
лою сульфонової кислоти, яка заснована на зшитих 
співполімерах стирол-дивінілбензолу. 
13. Спосіб одержання метаболічного продукту, який 
включає оцукрювання лігноцелюлозної біомаси зі 
зменшеною стійкістю однією або декількома целю-
лазами та кислотою на підкладці в присутності ксило-
зоізомерази при температурі від 30 до 65 °С з оде-
ржанням суміші, що містить цукри, що включають 
глюкозу, ксилозу та фруктозу, де зазначена кислота 
на підкладці є сильною кислотою, та інокуляцію глю-
кози, ксилози та фруктози з мікроорганізмом, що ме-
таболізує глюкозу, але не ксилозу, з утворенням ме-
таболічного продукту. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що мета-
болічний продукт являє собою етанол, бутанол, ма-
сляну кислоту, оцтову кислоту, ацетон або їх комбі-
націю. 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що кисло-
та на підкладці являє собою полістиролсульфонову 
кислоту. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що кис-
лота на підкладці є макропористою полімерною смо-
лою сульфонової кислоти, яка заснована на зшитих 
співполімерах стирол-дивінілбензолу. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ ОНДАНСЕТРОНУ У ЛІКУВАННІ 
ХВОРОБИ ЧИ РОЗЛАДУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З АЛКОГО-
ЛЕМ 

(57) 1. Застосування ондансетрону у лікуванні хвороби 
чи розладу, пов'язаних з алкоголем, у пацієнта, де 
відомо, що ген HTR3А та/або ген HTR3B пацієнта 
мають: 

a) AG генотип rs1150226; 
b) AC генотип rs17614942; чи 
c) GG генотип rs1176713. 

2. Застосування відповідно до п. 1, де відомо, що 
пацієнт має: 

(а) генотип, вибраний з набору (а): 
a) AG генотип rs1150226; 
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b) AG генотип rs1150226 та AC генотип rs17614942; 
c) AG генотип rs1150226, LL генотип 5-HTTLPR 

та ТТ генотип rs 1042173; 
d) AG генотип rs1150226, AC генотип rs17614942, 

LL генотип 5-HTTLPR та TT генотип rs1042173; 
e) AC генотип rs17614942; або 
f) AC генотип rs17614942, LL генотип 5-HTrLPR 

та TT генотип rs1042173; 
(b) GG генотип rs1176713; 
(c) AC генотип rs17614942 та LL генотип 5-HTTLPR; 
(d) AG генотип rs1150226 та принаймні один з ге-

нотипів, вибраний з: 
і) АС генотипу rs17614942; та 
іі) LL генотипу 5-HTTLPR; 
(e) АС генотип rs17614942 та принаймні один з 

генотипів, вибраний з: 
і) АА генотипу rs1176719; 
іі) LL генотипу 5-HTTLPR; та 
ііі) ТТ генотипу rs1042173; 
(f) GG генотип rs1176713 та принаймні один з 

генотипів, вибраний з: 
і) LL генотипу 5-HTTLPR; та 
іі) TT генотипу rs1042173; 
(g) GG генотип rs1176713 та принаймні один з 

генотипів, вибраний з: 
і) АС генотипу rs17614942; та  
іі) LL генотипу 5-HTTLPR; 
(h) GG генотип rs1176713 та принаймні один з 

генотипів, вибраний з: 
i) АС генотипу rs17614942; та 
іі) ТТ генотипу rs1042173; або 
(і) GG генотип rs1176713 та принаймні один з 

генотипів, вибраний з: 
і) AG генотипу rs1150226; та 
ii) ТТ генотипу rs1042173. 

3. Застосування відповідно до п. 2, де відомо, що па-
цієнт має: 

(а) генотип набору (а); або 
(b) генотип (і) набору (а); або 
(с) генотип (іі) набору (а); або 
(d) генотип (ііі) набору (а); або 
(е) генотип (iv) набору (а); або 
(f) генотип (v) набору (а); або 
(g) генотип (vi) набору (а); або 
(h) GG генотип rs1176713. 

4. Застосування відповідно до будь-якого одного з по-
передніх пунктів, де ондансетрон вводять у дозу-
ваннях 1 мкг/кг, 2 мкг/кг, 3 мкг/кг, 4 мкг/кг, 5 мкг/кг, 6 мкг/кг, 
7 мкг/кг, 8 мкг/кг, 9 мкг/кг або 10 мкг/кг на застосування. 
5. Застосування відповідно до будь-якого одного з по-
передніх пунктів, де ондансетрон вводять у дозуван-
нях 3,0 мкг/кг на застосування або 4,0 мкг/кг на за-
стосування. 
6. Застосування відповідно до п. 1, де хвороба або 
розлад, що пов'язані з алкоголем, є вибраними з гру-
пи, що включає ранній та пізній алкоголізм, виклика-
ний алкоголем психотичний розлад з мареннями, зло-
вживання алкоголем, тяжке пияцтво, надмірне пия-
цтво, алкогольну інтоксикацію, алкогольний похміль-
ний синдром, білу гарячку з алкогольною інтоксика-
цією, білу гарячку з похмільним синдромом, викликану 
алкоголем стійку деменцію, викликаний алкоголем 
стійкий амнестичний розлад, алкогольну залежність, 
викликаний алкоголем психотичний розлад з галю-
цинаціями, викликаний алкоголем розлад настрою, 
викликаний алкоголем або пов'язаний з ним біполя-

рно афективний розлад, викликаний алкоголем або 
асоційований посттравматичний стресовий розлад, 
викликаний алкоголем тривожний розлад, виклика-
на алкоголем сексуальна дисфункція, викликане ал-
коголем порушення сну, викликаний алкоголем або 
асоційований розлад, пов'язаний із схильністю до аза-
ртних ігор, викликаний алкоголем або асоційований 
сексуальний розлад, пов'язаний з алкоголем розлад, 
відмінний від вказаних, алкогольну інтоксикацію, ал-
когольний похмільний синдром. 
7. Застосування відповідно до будь-якого одного з по-
передніх пунктів, де відповідь на лікування включає: 
зниження схильності до пияцтва. 
8. Спосіб відбору пацієнтів з хворобою або розладом, 
що викликають залежність, які є чутливими до лікуван-
ня ондансетроном, який включає: 

визначення, чи має пацієнт ген HTR3A та/або ген 
HTR3B: 

a) AG генотипу rs1150226; 
b) AC генотипу rs17614942; або 
c) GG генотипу rs1176713. 

9. Застосування ондансетрону у виробництві лікарсь-
кого засобу для лікування хвороби або розладу, що 
викликають залежність, у пацієнта, де відомо, що 
ген HTR3A та/або ген HTR3B пацієнта має: 

a) AG генотип rs1150226; 
b) AC генотип rs17614942; або 
c) GG генотип rs1176713. 

 

 

C 21 

(11) 116703  (51) МПК (2018.01)  
C21B 9/00 

(21) a 2016 07409  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.07.2014  

(31) 2013156426 
(32) 18.12.2013 
(33) RU 
(86) PCT/RU2014/000488, 03.07.2014 
(72) Прокофьєв Боріс Ніколаєвіч (RU), Субботін Антон Ана-

тольєвіч (RU), Івлєв Сєргєй Артємьєвіч (RU) 
(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "КАЛУ-

ГІН" 
ул. Мира, 33, г. Екатеринбург, 620078, Российская 
Федерация (RU) 

(54) БЕЗШАХТНИЙ ПОВІТРОНАГРІВАЧ 
(57) Безшахтний повітронагрівач, який включає цилінд-

ричну камеру з насадкою, розташований над насад-
кою купол, який має циліндричну частину, а також роз-
ташовану над циліндричною частиною звужену ча-
стину, і розташовану над звуженою частиною цилін-
дричну горловину, сполучену з розташованою над 
куполом форкамерою, у бічних стінках форкамери ро-
зміщені канали подання повітря і газу, який відріз-
няється тим, що безшахтний повітронагрівач вико-
наний з відношенням діаметра циліндричної горло-
вини до діаметра циліндричної частини купола в ме-
жах від 0,31 до 0,41. 
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C 22 

(11) 116754  (51) МПК (2018.01)  
C22C 30/00 
C22C 27/06 (2006.01) 
C22C 1/04 (2006.01) 
B22D 3/00 
B82Y 30/00 

(21) a 2017 08007  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.08.2017  

(72) Бабак Віталій Павлович (UA), Щепетов Віталій Воло-
димирович (UA), Супрун Тетяна Тарасівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Желябова, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA) 

(54) АНТИФРИКЦІЙНИЙ НАНОМАТЕРІАЛ 
(57) Антифрикційний наноматеріал, до складу якого вхо-

дять хром та кремній, який відрізняється тим, що до-
датково містить ванадій, цирконій, алюміній та бор, 
у такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
хром 40-60 
ванадій 10-25 
цирконій 10-25 
алюміній 10-20 
кремній 10-20 
бор 2-9. 

 

 

(11) 116726  (51) МПК  
C22C 37/08 (2006.01) 
C22C 37/10 (2006.01) 

(21) a 2016 12102  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2016  

(72) Іванова Людмила Харитонівна (UA), Колотило Євген 
Вікторович (UA), Хричиков Валерій Євгенович (UA), 
Семенов Олександр Дмитрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 

(54) ЧАВУН ДЛЯ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 
(57) Чавун для прокатних валків, що містить вуглець, кре-

мній, марганець, хром, нікель, мідь, ванадій, ітрій, це-
рій та залізо, який відрізняється тим, що він додатко-
во містить гадоліній, при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
вуглець  2,8-3,2 
кремній  1,5-2,5 
марганець  0,4-0,6 
хром  0,3-0,5 
нікель  0,8-1,2 
мідь  0,8-1,5 
ванадій  0,15-0,30 
ітрій  0,05-0,08 
церій  0,05-0,08 
гадоліній  0,06-0,18 
залізо  решта. 

 

 

(11) 116725  (51) МПК  
C22C 37/10 (2006.01) 

(21) a 2016 12100  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2016  

(72) Іванова Людмила Харитонівна (UA), Колотило Єв-
ген Вікторович (UA), Хричиков Валерій Євгенович 
(UA), Семенов Олександр Дмитрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 

(54) ЧАВУН 
(57) Чавун, що містить вуглець, кремній, марганець, ла-

нтан, самарій та залізо, який відрізняється тим, що він 
додатково містить гадоліній, при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
вуглець   2,8-3,4 
кремній   0,8-1,8 
марганець   0,5-0,8 
лантан   0,04-0,06 
самарій   0,04-0,06 
гадоліній   0,05-0,14 
залізо  решта. 

 

 

(11) 116699  (51) МПК  
C22C 38/22 (2006.01) 
C22C 38/28 (2006.01) 
C22C 38/34 (2006.01) 
C22C 38/40 (2006.01) 
C22C 38/54 (2006.01) 
C21D 9/46 (2006.01) 

(21) a 2016 07309  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2013  

(86) PCT/US2013/074399, 11.12.2013 
(72) Сун Жуньцзе (US), Поторе Нараян (US), Фонштейн 

Ніна (US) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembo-
urg, Luxembourg (LU) 

(54) ЛИСТ З МАРТЕНСИТНОЇ СТАЛІ І СПОСІБ ЙОГО ОТ-
РИМАННЯ, А ТАКОЖ ДЕТАЛЬ І КОНСТРУКТИВНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ВИКОНА-
НІ З ВКАЗАНОГО ЛИСТА, І САМ ТРАНСПОРТНИЙ 
ЗАСІБ 

(57) 1. Лист з мартенситної сталі, отриманий за допомо-
гою холодної прокатки, відпалу та охолоджування і 
який містить в масових відсотках: 
0,30С0,5 %; 
0,2Мn1,5 %; 
0,5Si3,0 %; 
0,02Ті0,05 %; 
0,001N0,008 %; 
0,0010В0,0030 %; 
0,01Nb0,1 %; 
0,2Сr2,0 %; 
Р0,02 %; 
S0,005 %; 
А11 %; 
Мо1 %; і 
Ni0,5 %; 
інша частина - залізо і неминучі домішки, що утворю-
ються при плавленні; 
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при цьому мікроструктура вказаного листа є 100 об. % 
мартенситною; 
з розміром колишнього аустенітного зерна менше 20 мкм; 
а сталевий лист характеризується стійкістю до спо-
вільненого руйнування принаймні 24 годин протя-
гом випробування на U-вигин при зануренні в кис-
лоту. 
2. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що містить 01Nb0,05 мас. %. 
3. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що містить 0,2Сr1,0 мас. %. 
4. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що містить Ni0,2 мас. %. 
5. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що містить Ni0,05 мас. %. 
6. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що містить Ni0,03 мас. %. 
7. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що містить 1Si2 мас. %. 
8. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що межа міцності на розтягування скла-
дає принаймні 1700 МПа, межа текучості складає 
принаймні 1300 МПа і загальне подовження скла-
дає принаймні 3 %. 
9. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що стійкість до сповільненого руйнування скла-
дає принаймні 100 годин протягом випробування на 
U-вигин зануренням в кислоту. 
10. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізня-
ється тим, що стійкість до сповільненого руйнуван-
ня складає принаймні 300 годин протягом випробува-
ння на U-вигин зануренням в кислоту. 
11. Лист з мартенситної сталі за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що стійкість до сповільненого руйнування 
складає принаймні 600 годин протягом випробуван-
ня на U-вигин зануренням в кислоту. 
12. Спосіб виготовлення холоднокатаного і відпале-
ного листа з мартенситної сталі за п. 1, що включає 
етапи, на яких: 
розливають сталь для отримання слябу; 
повторно нагрівають сляб до температури Treheat, ви-
щої 1150 °C; 
піддають повторно нагрітий сляб гарячій прокатці при 
температурі вище 850 °C для отримання гарячека-
таної сталі; 
охолоджують гарячекатану сталь до температури 
намотування Тнамотки 500-660 °C; 
намотують гарячекатану сталь охолодженою до Тнамотки; 
очищають гарячекатану сталь від окалини; 
піддають сталь холодній прокатці так, щоб отрима-
ти холоднокатаний сталевий лист нагрівають до тем-
ператури Твідпалу між Ас3 °C і 950 °С, проводять від-
пал при Твідпалу протягом 40-600 секунд, щоб мати 100 % 
аустенітну мікроструктуру з розміром зерна, меншим 
20 мкм; та 
охолоджують холоднокатану сталь до кімнатної те-
мператури або температури відпуску із швидкістю охо-
лоджування CRquench принаймні 100 °C/с. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що швид-
кість охолоджування CRquench складає принаймні 200 °C/с. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що шви-
дкість охолоджування CRquench складає принаймні 
500 °C/с. 
15. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що роз-
мір аустенітного зерна, що сформувалося під час від-
палу при Твідпалу протягом 40-600 секунд, складає ме-
нше 15 мкм. 

16. Деталь транспортного засобу, виготовлена з холод-
нокатаного відпаленого листа з мартенситної сталі 
за п. 1. 
17. Конструктивний елемент транспортного засобу, ви-
готовлений з використанням холоднокатаного від-
паленого листа з мартенситної сталі за п. 1. 
18. Транспортний засіб, що містить деталь, виготов-
лену з холоднокатаної і відпаленої мартенситної ста-
лі за п. 1. 
19. Спосіб виготовлення холоднокатаного і відпале-
ного листа з мартенситної сталі за п. 12, додатково 
включаючий етап охолоджування холоднокатаної ста-
лі від температури відпалу до температури Т1 при-
наймні 820 °C із швидкістю охолоджування принай-
мні 1 °C/с. 
20. Спосіб виготовлення холоднокатаного і відпалено-
го листа з мартенситної сталі за п. 12, додатково вклю-
чаючий етап відпуску холоднокатаної сталі при те-
мпературі 180-300 °C протягом принаймні 40 секунд. 
21. Спосіб виготовлення холоднокатаного і відпале-
ного листа з мартенситної сталі за п. 12, в якому ета-
пи виконують послідовно. 
22. Деталь транспортного засобу, виготовлена з холод-
нокатаного відпаленого листа з мартенситної сталі, 
виготовленого способом за п. 12. 
23. Конструктивний елемент транспортного засобу, ви-
готовлений з використанням холоднокатаного від-
паленого листа з мартенситної сталі, виготовленого 
способом за п. 12. 
24. Транспортний засіб, що містить деталь, виготовле-
ну з холоднокатаної і відпаленої мартенситної ста-
лі, виготовленої способом за п. 12. 

 

 

C 23 

(11) 116692  (51) МПК  
C23C 8/68 (2006.01) 
C23C 10/30 (2006.01) 
C23C 22/60 (2006.01) 

(21) a 2016 05051  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.05.2016  

(72) Стецько Андрій Євгенович (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 (UA) 
(54) СПОСІБ БОРУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
(57) Спосіб борування деталей машин, що складається 

з нанесення на поверхню деталі обмазки, до складу 
якої входять карбід бору, кріоліт і зв'язуюче, сушіння 
і нагрівання, який відрізняється тим, що поперед-
ньо наносять хімічне покриття з водного розчину 
складу, г/л: 
хлористий кобальт 18-20 
хлористий нікель 35-40 
лимоннокислий натрій 60-80 
гіпофосфіт калію 12-18 
хлористий амоній 30-40 
кислота яблучна 10-20 мл 
аміак 30-50 мл 
вода решта, 
при температурі 90-95 °C протягом 45 хвилин при рН 
розчину 9-10, і після того наносять обмазку, у якій як 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

3.79 

зв'язуюче використовують розчин клею БФ в ацетоні, 
і вона додатково містить оксид заліза, рідке скло та 
активатор - фторид натрію, при такому співвідношен-
ні компонентів, мас. %: 
карбід бору 51-45 
кріоліт 18-15 
оксид заліза 6-3 
фторид натрію 5-2 
рідке скло 5-15 
розчин 90 % клею БФ і 10 %  
ацетону 

 
 5-30, 

а нагрівання проводять при температурі 1100-1200 °C 
протягом 30-40 секунд струмами високої частоти. 

 

 

(11) 116738  (51) МПК  
C23C 22/05 (2006.01) 
C23C 22/60 (2006.01) 

(21) a 2017 03629  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.04.2017  

(72) Гладишевський Роман Євгенович (UA), Стецько Ан-
дрій Євгенович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗМІЦНЕНОГО ПОКРИТТЯ 
ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ 

(57) Спосіб отримання зміцненого покриття поверхонь 
деталей з металевих сплавів, за яким осаджують на 
поверхню хімічне покриття при температурі 90-95 °C 
протягом 45 хвилин з водного розчину натрію гіпо-
фосфіту, аміаку водного, солей натрію, кобальту та ні-
келю, після чого термічно обробляють при темпера-
турі 400 °C, який відрізняється тим, що покриття тер-
мічно обробляють упродовж 60 хвилин, причому як 
солі використовують кобальту(II) нітрат, нікелю(II) ні-
трат, натрію сукцинат і додатково уводять гліцин, за 
такого складу водневого розчину, г/л: 
кобальту(ІІ) нітрат 20-25 
нікелю(II) нітрат 25-35 
натрію сукцинат 90-110 
натрію гіпофосфіт 25-35 
амонію хлорид 40-50 
гліцин 10-20 
аміак водний 40-60 мл 
вода решта. 

 

 

C 30 

(11) 116748  (51) МПК (2018.01)  
C30B 1/06 (2006.01) 
C30B 13/04 (2006.01) 
C30B 13/00 

(21) a 2017 05616  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.06.2017  

(72) Погодін Артем Ігорович (UA), Кохан Олександр Па-
влович (UA), Соломон Андрій Михайлович (UA), Ізай 
Віталій Юрійович (UA), Студеняк Ігор Петрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ СКЛА-
ДУ (Cu1-xAgx)GeS5I МЕТОДОМ СПРЯМОВАНОЇ КРИС-
ТАЛІЗАЦІЇ З РОЗПЛАВУ-РОЗЧИНУ 

(57) Спосіб вирощування твердих розчинів складу (Cu1-x- 

Agx)GeS5I методом спрямованої кристалізації з роз-
плаву-розчину, який включає ступінчастий нагрів ва-
куумованих кварцових ампул, з попередньо синте-
зованих тетрарних галогенхалькогенідів Cu7GeS5I та 
Ag7GeS5I, взятих у стехіометричних співвідношеннях, 
який відрізняється тим, що нагрівання проводять до 
максимальної температури, яка на 50 K вище темпе-
ратури плавлення, і шихту витримують при цій тем-
пературі протягом 72 год. та здійснюють подальше 
вирощування монокристалів зі швидкістю 0,4-0,5 мм/год. 
у вакуумованих кварцових контейнерах. 

 

 

(11) 116651  (51) МПК (2018.01)  
C30B 7/08 (2006.01) 
C30B 29/46 (2006.01) 
C01B 19/04 (2006.01) 
C01G 11/00 
C09K 11/88 (2006.01) 

(21) a 2015 11009  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2015  

(72) Будзуляк Сергій Іванович (UA), Капуш Ольга Анато-
ліївна (UA), Тріщук Любомир Іванович (UA), Томашик 
Василь Миколайович (UA), Томашик Зінаїда Федорі-
вна (UA), Корбутяк Дмитро Васильович (UA), Курик Ан-
дрій Онуфрійович (UA), Єрмаков Валерій Миколайо-
вич (UA), Демчина Любомир Андрійович (UA), Борук 
Сергій Дмитрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛА-
ШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
пр. Науки, 41, м. Київ-28, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШ-
КІВ КАДМІЮ ТЕЛУРИДУ 

(57) Спосіб синтезу нанодисперсних порошків кадмію те-
луриду з розчину халькогеновмісних прекурсорів та 
прекурсорів, що містять метал II групи, з використан-
ням модифікатора поверхні, який відрізняється тим, 
що спочатку здійснюють синтез нанокристалів кад-
мію телуриду в колоїдному розчині з прекурсорів кад-
мію, телуру та модифікатора поверхні, утворених нано-
кристалів - тіогліколевої кислоти в деіонізованій воді 
з концентрацією 4,6·10-2-1,15·10-1 моль/л у реакторі 
повного змішування напівперіодичної дії, а потім, до-
датково, проводять осадження нанодисперсних поро-
шків нанокристалів кадмію телуриду шляхом змішу-
вання колоїдного розчину з насиченим розчином ка-
лію хлориду у співвідношенні (5±0,2):(1±0,2) об'ємних 
частин; витримування суміші впродовж 10-30 днів при 
кімнатній температурі за відсутності освітлення; ви-
далення з цієї суміші нанодисперсних порошків на-
нокристалів кадмію телуриду шляхом промивання 
деіонізованою водою та висушування. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 03 
 
  

(11) 116676  (51) МПК (2018.01)  
D03D 1/04 (2006.01) 
B65D 30/00 
B32B 27/00 

(21) a 2016 03228  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.03.2016  

(72) Чуйко Ірина Юріївна (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "МЕГА ПАК ЛТД" 
вул. Мала Гончарівська, 28/30, м. Харків, 61052 
(UA) 

(54) МІШОК ІЗ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ РУКАВНОЇ ТКА-
НИНИ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Мішок із поліпропіленової рукавної тканини, що 
включає бічну сторону з поліпропіленової рукавної 
тканини і прошите дно, який відрізняється тим, що 
мішок виконаний з поліпропіленової рукавної тка-
нини, яка містить плоскі поліпропіленові нитки ши-
риною 2,7-2,9 мм і щільністю 660-680 ден, причому 
кількість плоских поліпропіленових ниток основи ру-
кавної тканини складає 112-118 % щодо розрахун-
кової максимальної кількості плоских поліпропіле-
нових ниток заданої ширини, що помістяться на за-
даній ширині основи рукавної тканини, а кількість 
плоских поліпропіленових ниток утоку складає 111-
126 % щодо розрахункової максимальної кількості  

 

        плоских поліпропіленових ниток заданої ширини, 
що помістяться на заданій ширині утоку рукавної 
тканини. 
2. Мішок за п. 1, який відрізняється тим, що полі-
пропіленова рукавна тканина містить плоскі полі-
пропіленові нитки, які мають питоме розривне на-
вантаження не менше 5,0 г/ден, переважно 6,0 г/ден, 
ширину, переважно, 2,8 мм і щільність, переважно, 
670 ден. 
3. Спосіб виготовлення мішків із поліпропіленової ру-
кавної тканини, що включає екструдування поліпро-
піленового полотна, охолоджування поліпропіле-
нового полотна, виготовлення плоских поліпропіле-
нових ниток, розтягування ниток і намотування їх на 
бобіни, виготовлення поліпропіленової рукавної ткани-
ни, розрізання її на заготовки мішків і прошивання 
дна мішків, який відрізняється тим, що охолоджу-
вання поліпропіленового полотна після екструдуван-
ня здійснюють при 42-45 °C, для виготовлення поліп-
ропіленової рукавної тканини використовують плос-
кі поліпропіленові нитки шириною 2,7-2,9 мм, потім 
здійснюють їх розтягування в канальній печі при по-
вітряному нагріві до 150-160 °C з коефіцієнтом роз-
тяжки, рівним 5,5-5,7, причому при виготовленні по-
ліпропіленової рукавної тканини необхідну кількість 
плоских поліпропіленових ниток основи збільшують 
на 12-18 % щодо розрахункової максимальної кіль-
кості плоских поліпропіленових ниток заданої ши-
рини, що помістяться на заданій ширині основи ру-
кавної тканини, а необхідну кількість плоских полі-
пропіленових ниток утоку збільшують на 11-26 % 
щодо розрахункової максимальної кількості плоских 
поліпропіленових ниток заданої ширини, що поміс-
тяться на заданій ширині утоку рукавної тканини. 
 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

3.81 

Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 116647  (51) МПК (2018.01)  
E01B 2/00 
E01D 19/06 (2006.01) 

(21) a 2015 09535  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.03.2014  

(31) 10 2013 205 573.0 
(32) 28.03.2013 
(33) DE 
(86) PCT/EP2014/056252, 28.03.2014 
(72) Браун Крістіан (DE) 
(73) МАУРЕР ЗОНЕ ЕНЖІНЕЕРІНГ ГМБХ & КО. КГ 

Frankfurter Ring 193, 80807 München, Germany (DE) 
(54) ПЕРЕХІДНА КОНСТРУКЦІЯ СТИКУ ТА ЗАЛІЗНИЧ-

НИЙ МІСТ З ТАКОЮ ПЕРЕХІДНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ 
(57) 1. Перехідна конструкція стику (1) для підтримки 

принаймні однієї рейки (2) в області стику (3) заліз-
ничного мосту (4), що має принаймні два опорні ру-
хомі поперечні з'єднувальні елементи (5, 6, 7), при-
наймні одну стикову шпалу (8), прикріплену до по-
перечних з'єднувальних елементів (5, 6, 7) для під-
тримки принаймні однієї рейки (2) в області стику 
(3), та принаймні один регулюючий механізм (14) для 
налаштування положення стикової шпали (8) у пе-
рехідній конструкції стику (1), в якій принаймні одна 
стикова шпала (8) має рейкове кріплення (13), яким 
стикова шпала (8) може бути рухомо прикріплена 
до рейки (2), при цьому поперечні з'єднувальні еле-
менти (5, 6, 7) та регулюючий механізм (14) розміще-
ні під принаймні однією стиковою шпалою (8), а пе-
рехідна конструкція стику (1) на своїх бічних кінцях 
має принаймні одну коробку для поперечних з'єд-
нувальних елементів (15, 16, 17, 18) для підтримки 
принаймні одного кінця поперечного з'єднувального 
елемента (5, 6, 7), яка відрізняється тим, що попе-
речні з'єднувальні елементи (5, 6, 7) та принаймні 
одна стикова шпала (8) або кілька стикових шпал 
(8, 9, 10) з'єднані шляхом встановлення у відповідних 
точках кріплення підпружинених елементів (25), на-
приклад, виконаних з еластомеру, з обмеженням сту-
пенів свободи, в свою чергу, поперечні з'єднувальні 
елементи (5, 6, 7) підтримуються за допомогою сфе-
ричних підшипників (24), зокрема кулькових підши-
пників, вставлених у коробки для поперечних з'єдну-
вальних елементів (15, 16, 17, 18). 
2. Перехідна конструкція стику за пунктом 1, яка ві-
дрізняється тим, що регулюючий механізм (14) спро-
ектовано таким чином, щоб відстань між шпалами 
(8, 9, 10, 11, 12) була меншою або дорівнювала мі-
німальному значенню, а саме 650 мм. 
3. Перехідна конструкція стику за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що як мінімум один 
поперечний з'єднувальний елемент (6, 7) має висо-
ту (товщину), що варіюється у повздовжньому напря-
мку, і, переважно, вказана висота (товщина) повинна 

зростати у напрямку центра поперечного з'єднува-
льного елемента. 
4. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що висота при-
наймні однієї коробки для поперечних з'єднувальних 
елементів (16, 17, 18) є меншою, ніж найбільша ви-
сота (товщина) поперечного елемента (6, 7). 
5. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що коробки для 
поперечних з'єднувальних елементів (15, 16, 17, 18) 
вбудовані до відповідних елементів опори мосту (21, 
22), що формують стик (3), над ущільнювачем еле-
ментів опори (21, 22) залізничного мосту (4). 
6. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що регулюючий 
механізм (14) виконаний у вигляді рухомо-шанірної 
конструкції поперечних з'єднувальних елементів, у 
якій, в свою чергу, принаймні один поперечний елемент 
(6, 7) являє собою рухомий поперечний з'єднуваль-
ний елемент, що на шарнірах утримується у короб-
ках для поперечних з'єднувальних елементів (16, 17, 
18) і що підтримує принаймні одну стикову шпалу (8, 
9, 10) з можливістю повертання на шарнірах відносно 
рухомого поперечного з'єднувального елемента (6, 7). 
7. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що регулюючий 
механізм (14) виконаний у вигляді рухомо-шанірної 
конструкції поперечних з'єднувальних елементів, у 
якій, в свою чергу, принаймні один поперечний з'єд-
нувальний елемент (6, 7) є рухомим поперечним 
з'єднувальним елементом, що на шарнірах утриму-
ється у коробках для поперечних з'єднувальних еле-
ментів (16, 17, 18) і що підтримує принаймні одну сти-
кову шпалу (8, 9, 10) з можливістю зміщення та обер-
тання на шарнірах відносно рухомого поперечного 
з'єднувального елемента (6, 7). 
8. Перехідна конструкція за будь-яким з пунктів 6 чи 
7, яка відрізняється тим, що на додаток до рухомо-
го поперечного з'єднувального елемента (6, 7) під, 
як мінімум однією стиковою шпалою (8, 9, 10), на шар-
нірах встановлено регулюючий поперечний з'єдну-
вальний елемент (5), висота (товщина) якого збільшу-
ється паралельно як мінімум одній рейці (2) і який 
призначений для налаштування положення стико-
вої шпали (шпал) (8, 9, 10). 
9. Перехідна конструкція за пунктом 8, яка відрізняє-
ться тим, що регулюючий поперечний з'єднувальний 
елемент (5) з'єднаний з як мінімум однією стиковою 
шпалою (8, 9, 10) з можливістю запобігання зсуву шля-
хом утворення між ними зазору, що за можливості 
не піддається навантаженню на вертикальне стис-
кання від стикової шпали (шпал) (8, 9, 10). 
10. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що принайм-
ні одна стикова шпала (8, 9, 10) прикріплена до регу-
люючого поперечного з'єднувального елемента (5) 
за допомогою притискаючого кронштейна (23) із опо-
ром на розрив таким чином, щоб стикова шпала (8, 
9, 10) була затиснута регулюючим поперечним з'єдну-
вальним елементом (5). 
11. Перехідна конструкція стику за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що при-
наймні одна стикова шпала (8) за нормальної експлу-
атації утримується у положенні з можливістю пове-
ртання, але без можливості зміщення, лише на од-
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ному поперечному з'єднувальному елементі (5, 6, 7), 
бажано на регулюючому поперечному з'єднувально-
му елементі (5) рухомо-шарнірної конструкції попе-
речних з'єднувальних елементів. 
12. Перехідна конструкція стику за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що при-
наймні одна з інших стикових шпал (9, 10) за норма-
льної експлуатації утримується у положенні з мож-
ливістю повертання та зміщення на одному попереч-
ному з'єднувальному елементі (5, 6, 7), переважно 
на регулюючому поперечному з'єднувальному еле-
менті (5) рухомо-шарнірної конструкції поперечних з'єд-
нувальних елементів. 
13. Перехідна конструкція стику за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що перехі-
дна конструкція стику підтримує дві рейки (2), при цьо-
му два рухомі поперечні з'єднувальні елементи (6, 7) 
встановлені у перехідній конструкції стику (1) таким 
чином, щоб у змонтованому стані вони розширюва-
лись під відповідною рейкою (2) та по діагоналі пе-
ретинали повздовжню вісь перехідної конструкції сти-
ку (1) таким чином, щоб рухомі поперечні з'єднуваль-
ні елементи (6, 7) у плані "вигляд зверху" перетина-
ли рейки (2) приблизно по центру стику (3). 
14. Перехідна конструкція стику за пунктом 13, яка від-
різняється тим, що між двома рухомими попереч-
ними з'єднувальними елементами (6, 7) розміщений 
регулюючий поперечний з'єднувальний елемент (5), 
висота (товщина) якого збільшується у повздовж-
ньому напрямку осі перехідної конструкції стику (1). 
15. Перехідна конструкція стику за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що має па-
рну кількість стикових шпал (8, 9), але не менше 
двох, при цьому принаймні одна з цих стикових шпал 
(8), що знаходиться поряд з центром стику, розміщена 
та закріплена на поперечних з'єднувальних елеме-
нтах без можливості зміщення, а інша стикова шпала 
(шпали) (9) закріплена (закріплені) з можливістю змі-
щення у повздовжньому напрямі до поперечних з'єд-
нувальних елементів (5, 6, 7). 
16. Перехідна конструкція стику за будь-яким з по-
передніх пунктів 1-14, яка відрізняється тим, що 
має непарну кількість стикових шпал (8, 9, 10), але 
не менше трьох, при цьому принаймні одна з цих сти-
кових шпал (8), що знаходиться у центрі поперечно-
го з'єднувального елемента (5) або по центру стику 
відповідно, розміщена та закріплена там без можли-
вості зміщення, а інші стикові шпали (9, 10) закріп-
лені з можливістю зміщення у повздовжньому напря-
мі до поперечних з'єднувальних елементів (5, 6, 7). 
17. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що крайня 
шпала (11, 12) встановлена без можливості зміщення 
на коробці для поперечних з'єднувальних елементів 
(18) або коробках для поперечних елементів (15, 16, 
17) відповідної сторони стику, що, в свою чергу, має 
принаймні одне рейкове кріплення (13), при цьому 
рейка (2) може зміщуватися у повздовжньому напрямі 
відносно крайньої шпали (11, 12). 
18. Перехідна конструкція стику за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що гнучкі 
ущільнювальні елементи (26) для ущільнення стику 
(3) встановлюються між шпалами (8, 9, 10, 11, 12). 
19. Перехідна конструкція стику за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що пере-

хідна конструкція стику (1) виконана як повністю змо-
нтована збірна структура, встановлена однією де-
таллю на залізничний міст (4). 
20. Залізничний міст (4), який має стик (3) між дво-
ма елементами опори мосту (21, 22), що рухаються ві-
дносно один до одного, причому над стиком (3) прохо-
дить шляхове полотно, що складається принаймні з 
однієї рейки (2), який відрізняється тим, що пере-
хідна конструкція стику (1) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів встановлена на залізничному мосту (4) в 
області стику (3), причому коробки для поперечних 
з'єднувальних елементів (15, 16, 17, 18) перехідної 
конструкції стику (1) прикріплені до елементів спо-
руди (21, 22 та, відповідно, 31, 32, 33) мосту (4), що фор-
мують стик (3), та, як правило, вставлені у нього. 
21. Залізничний міст за пунктом 20, який відрізняє-
ться тим, що залізничний міст (4) має канал для тех-
нічного обслуговування в області стику (3), що з'єд-
нує перехідна конструкція стику (1). 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ СТИКІВ 
(57) 1. Пристрій (1) в центральній несучій конструкції для 

перекриття стику (2) між двома конструктивними еле-
ментами (3, 4), який має щонайменше дві крайні балки 
(10, 11) та щонайменше одну центральну балку (12), що 
розміщена між крайніми балками (10, 11) та що-
найменше одну поперечну балку (5; 6), що з'єднує 
стик (2), кожна з яких має опорний елемент (16; 17) 
поперечної балки (5; 6) на бічних кінцях (14; 15) від-
повідних конструктивних елементів (3, 4), який від-
різняється тим, що поперечна балка (5; 6) має що-
найменше два сегменти поперечної балки (7, 8; 20), 
які розташовані у напрямі повздовжньої осі (9) по-
перечної балки (5; 6) та які розташовані із можливі-
стю зміщення один відносно іншого у напрямку по-
вздовжньої осі (9) таким чином, що довжина попе-
речної балки (5, 6) може бути змінена. 
2. Пристрій для перекриття стику (1) за пунктом 1, 
який відрізняється тим, що щонайменше один се-
гмент поперечної балки (7; 8) виконано як напрям-
ний сегмент (7), а інший сегмент поперечної балки 
(7; 8) виконано як стрижневий сегмент (8), при цьому 
напрямний сегмент (7) направляє стрижневий сег-
мент щонайменше у напрямку повздовжньої осі (9) 
поперечної балки (5; 6). 
3. Пристрій для перекриття стику (1) за пунктом 2, 
який відрізняється тим, що напрямний сегмент (7) 
щонайменше частково має форму трубки, що утри-
мує стрижневий сегмент (8), який щонайменше час-
тково може рухатися у ній. 
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4. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким з 
пунктів 2-3, який відрізняється тим, що напрямний 
сегмент (7) має щонайменше один виступ (25), який 
проходить паралельно повздовжній осі (9) попере-
чної балки (5; 6) та який входить у паз (26) у стриж-
невому сегменті (8) чи у протилежному напрямку. 
5. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким з 
пунктів 2-4, який відрізняється тим, що напрямний 
сегмент (7) має у горизонтальній проекції П-подібну 
форму затискача або Н-подібну форму подвійного за-
тискача, що щонайменше частково з боків охоплює 
стрижневий сегмент (8) та щонайменше утримує йо-
го перпендикулярно до повздовжньої осі (9) попе-
речної балки (5; 6). 
6. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким з 
пунктів 2-5, який відрізняється тим, що стрижне-
вий сегмент (8) щонайменше частково виконаний як 
суцільна та/або порожниста балка, зокрема як Т-по-
дібна балка, подвійна Т-подібна балка та/або короб-
часта трубка. 
7. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-
стрій для перекриття стику (1) містить щонайменше 
дві центральні балки (12), при цьому верхні поверх-
ні (18) центральних балок (12) розташовані на од-
ному рівні. 
8. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким з пун-
ктів 2-7, який відрізняється тим, що центральна ба-
лка (центральні балки) (12) розміщена (розміщені) 
на напрямному сегменті (7) та/або стрижневому се-
гменті (8) поперечної балки (5; 6). 
9. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що що-
найменше одна центральна балка (12) розташова-
на з можливістю зміщення на поперечній балці (5; 6) 
щонайменше у напрямку її повздовжньої осі (9). 
10. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
з пунктів 2-9, який відрізняється тим, що щонай-
менше одна центральна балка (12) має опору (13; 
21), що дозволяє утримувати центральну балку (12) на 
однаковій висоті як над напрямним сегментом (7), 
так і над стрижневим сегментом (8). 
11. Пристрій для перекриття стику (1) за пунктом 10, 
який відрізняється тим, що щонайменше одну опо-
ру (13; 21) центральної балки (12) виконано таким чи-
ном, що вказана опора (13; 21) спирається лише на 
один стрижневий сегмент (8) або на один напрям-
ний сегмент (7) та не торкається прилеглих сегментів 
поперечної балки (7; 8) та має П-подібну форму. 
12. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із пунктів 10-11, який відрізняється тим, що опора 
центральної балки (13; 21), дозволяє поперечній ба-
лці (5; 6) обертатися під центральною балкою (12). 
13. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
з пунктів 2-12, який відрізняється тим, що попере-
чна балка (5; 6) встановлена під непрямим кутом у 
пристрої для перекриття стику (1) таким чином, що 
усуває можливість переміщення центральної балки 
(центральних балок) (12) між стрижневим сегментом 
(8) та напрямним сегментом (7) поперечної балки 
(5; 6). 
14. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що що-
найменше один опорний елемент (16; 17) або оби-
два опорні елементи (16; 17) поперечної балки (5; 
6), виконано у формі опори з шаровим шарніром. 

15. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 
пристрій для перекриття стику (1) містить кілька по-
перечних балок (5, 6), розміщених на відстані одна 
від одної, попарно у пристрої для перекриття стику (1). 
16. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що у 
горизонтальній проекції сусідні поперечні балки (5, 
6) розміщені істотно паралельно на відстані та/або 
навпроти одна до одної. 
17. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із пунктів 2-16, який відрізняється тим, що щонай-
менше одна центральна балка (12) або кілька цент-
ральних балок (12) встановлені чи прикріплені до 
одного сегмента поперечної балки (7; 8) або кількох 
подібних сегментів поперечної балки (7; 8), а саме 
на напрямних сегментах (7). 
18. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що один 
або обидва опорні елементи (16; 17) кожної попереч-
ної балки (5; 6) виконані таким чином, що дозволя-
ють поперечній балці або поперечним балкам (5;6) 
внаслідок деформації рухатися під центральною 
балкою або центральними балками (12) так, що по-
перечна балка або поперечні балки (5; 6) виконують 
роль поворотних балок або розподільного механіз-
му для регулювання відстані між центральною бал-
кою (12) і крайніми балками (10; 11) або між централь-
ними балками (12) і крайніми балками (10; 11) від-
повідно. 
19. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що між 
крайніми балками та центральною балкою (центра-
льними балками) розміщені пружини як механізм 
регулювання для регулювання відстаней між цент-
ральною балкою (12) та крайніми балками (10; 11) 
або, відповідно, між центральними балками (12) та кра-
йніми балками (10; 11). 
20. Пристрій для перекриття стику (1) за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 
опора центральної балки (13; 21) або сегмент попе-
речної балки (7; 8) має щонайменше один опорний 
елемент для обмеження руху центральної балки 
(12) по поперечній балці (поперечних балках) (5; 6). 

 

 

E 02 

(11) 116708  (51) МПК  
E02B 3/20 (2006.01) 
E02B 3/24 (2006.01) 
E02B 3/26 (2006.01) 

(21) a 2016 08640  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.08.2016  

(72) Дубровський Михайло Павлович (UA), Добров Ігор 
Юрійович (UA), Геращенко Андрій Валерійович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Мечнікова, 34, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) ШВАРТОВНО-ВІДБІЙНИЙ ПАЛ 
(57) 1. Швартовно-відбійний пал, що включає опорну ко-

лону, що складається з внутрішньої палі-сердечника 
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і зовнішньої трубчастої палі, який відрізняється тим, 
що всередині опорної колони в зоні її верхнього кін-
ця в просторі між внутрішньою бічною поверхнею па-
лі більшого поперечного розміру і зовнішньою біч-
ною поверхнею суміжної палі меншого поперечного 
розміру розміщені пружні елементи, що контакту-
ють із зазначеними поверхнями, причому на верх-
ньому кінці внутрішньої палі-сердечника закріплені 
відбійний і швартовний пристрої. 
2. Швартовно-відбійний пал у п. 1, який відрізня-
ється тим, що згинальна жорсткість паль в опорній 
колоні зростає в міру віддалення в радіальному на-
прямку від палі-сердечника. 

 

 

E 04 

(11) 116633  (51) МПК  
E04B 1/84 (2006.01) 
E04B 1/86 (2006.01) 
E04B 9/04 (2006.01) 
B32B 3/24 (2006.01) 

(21) a 2015 00419  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.06.2013  

(31) 13/534,454 
(32) 27.06.2012 
(33) US 
(31) 13/832,107 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(86) PCT/US2013/047280, 24.06.2013 
(72) Дуган Ерін (US), Мікльош Марк (US), Барі Рафаель 

(US), Йєунг Лі К. (US), Франк Вільям А. (US) 
(73) ЮСДЖ ІНТЕРІОРС, ЕЛЕЛСІ 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-
3676, United States of America (US) 

(54) ГІПСОВА ПАНЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧНОЇ МОНОЛІТ-
НОЇ СТЕЛІ 

(57) 1. Акустична панель для формування стелі або стін, 
яка проходить поперек прямокутної ділянки з номі-
нальною товщиною щонайменше 1/2 дюйма (12,7 
мм) та має сердечник, виготовлений з гіпсу, що є по 
суті однаковим за довжиною з ділянкою панелі та-
ким чином, що має дві протилежні сторони, причому 
площа кожної зі сторін по суті дорівнює площі панелі, 
при цьому сердечник має множину отворів, що про-
ходять у цілому між його сторонами, при цьому отво-
ри розподілені по суті однорідно за всією ділянкою 
сердечника й є відкритими з лицьової та задньої сто-
рін сердечника, причому лицьова сторона сердечни-
ка закрита по суті візуально неперфорованим пори-
стим пофарбованим шаром, при цьому отвори є 
обмеженими тільки пористим покриттям або відкри-
тими з задньої сторони сердечника, а шар на ли-
цьовій стороні сердечника є придатним для адгезії з 
традиційною композицією для обробки стиків для 
гіпсокартону та фарбою на водній основі. 
2. Акустична панель за п. 1, що має номінальну ши-
рину 4 фути (10,16 см) і номінальну довжину що-
найменше 8 футів (20,32 см). 
3. Акустична панель за п. 1, в якій задня сторона мі-
стить пористий акустичний нетканий матеріал, по 
суті обмежуючий отвори сердечника. 

4. Акустична монолітна стеля або стіна, що містить 
у цілому плоскі ґрати рознесених паралельних опор-
них елементів, множину акустичних панелей, при-
кріплених своїми задніми сторонами до зазначених 
опорних елементів таким чином, що кожна з пане-
лей перекриває проміжки між опорними елемента-
ми, причому суміжні панелі утворюють між собою сти-
ки, що лежать над відповідними опорними елемента-
ми, при цьому кожна панель має гіпсовий сердечник, 
що є основною частиною товщини панелі, який має 
множину рознесених отворів, розподілених по суті 
за всією ділянкою сердечника, причому пористий 
шар закриває отвори на лицьовій стороні сердечни-
ка, а стики між панелями на їх лицьових сторонах зак-
риті стрічкою та композицією для обробки стиків по-
верх пористого шару і безперервним неблокуючим 
покриттям з фарби по всіх лицьових сторонах пане-
лей, включаючи стрічку та композицію для обробки 
стиків на їх стиках. 
5. Акустична стеля за п. 4, в якій загальна попереч-
на площа отворів на панелі становить між 9 і 28 % по-
вної площі лицьової сторони панелі. 
6. Акустична стеля за п. 4, що містить акустичну не-
ткану пористу тканину, ламіновану на задній стороні 
кожної панелі. 
7. Акустична панель, що містить лист гіпсокартону тов-
щиною, рівною щонайменше 1/2 дюйма (12,7 мм) або 
метричному промисловому еквіваленту, що містить 
сердечник на гіпсовій основі та паперові передній і 
задній лицьові шари, при цьому лист гіпсокартону про-
перфорований наскрізними отворами, що проходять 
крізь вказані лицьові шари та сердечник, діаметром 
щонайменше 1/8 дюйма (3,17 мм) і в достатній кіль-
кості для складання щонайменше 9 % площі лицьо-
вої сторони панелі, при цьому передня лицьова сто-
рона закрита пористим нетканим скловолокнистим 
полотном, що має прозорість, яка забезпечує його нез-
датність до повного приховування отворів, причому 
зазначене полотно закрите не утворюючим пере-
мички покриттям таким чином, що комбінація за-
значених полотна та покриття по суті забезпечує 
приховування отворів з одночасним збереженням 
достатньої наскрізної пористості для забезпечення 
коефіцієнта звукопоглинання (NRC) панелі щонай-
менше 0,55, при цьому задній лицьовий шар покри-
тий акустичним нетканим матеріалом. 
8. Акустична панель за п. 7, з'єднана близько впритул 
або з упором з ідентичними панелями, що формують 
стіну або стелю, причому стики між суміжними пане-
лями закриті стрічкою, покритою зазначеним не утво-
рюючим перемички покриттям. 
9. Акустична панель за п. 8, де стрічка, що закриває 
зазначені стики, виготовлена з того ж самого мате-
ріалу, що й матеріал зазначеного полотна. 
10. Акустична панель за п. 8, де зазначене покриття 
являє собою продукт на водній основі, що містить 
частинки, які утворюють помірну текстуру після ви-
сихання. 
11. Акустична монолітна стеля або стіна, що містить 
у цілому плоскі ґрати рознесених паралельних опо-
рних елементів, множину акустичних панелей, при-
кріплених своїми задніми сторонами до зазначених 
опорних елементів таким чином, що кожна з пане-
лей перекриває проміжки між опорними елемента-
ми, причому суміжні панелі утворюють між собою сти-
ки, що лежать над відповідними опорними елемен-
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тами, при цьому кожна панель має гіпсовий сердеч-
ник, що є основною частиною товщини панелі, який 
має множину рознесених отворів, розподілених по 
суті за всією ділянкою сердечника, причому порис-
тий шар закриває отвори на лицьовій стороні сер-
дечника, а акустична неткана пориста тканина, ла-
мінована на задній стороні кожної панелі, формує 
задню сторону панелі, причому стики між панелями 
на їх лицьових сторонах закриті безперервним небло-
куючим покриттям з фарби по всіх лицьових сторо-
нах панелей, включаючи їх стики. 

 

 

E 06 

(11) 116624  (51) МПК  
E06B 3/663 (2006.01) 
E06B 3/673 (2006.01) 

(21) a 2014 07797  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.04.2009  

(62) a 2011 11840, 07.04.2009 
(72) Ганс Рудольф Мадер (CH/CH) 
(73) ЛІЗЕК АВСТРІЯ ГМБХ 

Peter Lisec Strasse 1, 3353 Seitenstetten, Austria (AT) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОПАКЕТА 
(57) 1. Спосіб виготовлення склопакета (6) з двома зов-

нішніми стеклами (4, 4') та принаймні одним серед-
нім склом (5) на технологічній лінії, яка включає мий-
не відділення (12) та пункт обрамлення (14), який вклю-
чає: 
підготовку принаймні одного середнього скла (5) та 
однієї прокладки (1), 
миття принаймні одного середнього скла (5), 
обрамлення кожного середнього скла (5) проклад-
кою (1) таким чином, щоб кожне середнє скло (5) по 
краях приймалося приймальним профілем (7) про-
кладки (1), 
підготовку та миття двох зовнішніх стекол (4, 4'), і 
посадку двох зовнішніх стекол (4, 4') на прокладку (1), 
який відрізняється тим, що підготування та миття 
зовнішніх стекол (4, 4') здійснюють одночасно з обрам-
ленням принаймні одного середнього скла (5), при-
чому пункт обрамлення (14) для обрамлення централь-
ного скла (5) прокладкою (1) відвертають або відсу-
вають від технологічної лінії таким чином, що насту-
пний лист скла транспортують на наступний пункт, ми-
наючи пункт обрамлення (14). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково включає введення висушувального агента (3) 
в або на прокладку (1). 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що вве-
дення висушувального агента (3) в або на прокла-
дку (1) проводять безпосередньо перед або одночасно 
з обрамленням принаймні одного середнього скла (5). 
4. Спосіб за одним з пп. 2-3, який відрізняється тим, 
що прокладка (1) має для кожної пари сусідніх сте-
кол (4, 4', 5) відповідну порожнину (2, 2', 2") для розмі-
щення висушувального агента (3), причому висушува-
льним агентом (3) заповнюють принаймні одну по-
рожнину (2, 2', 2") прокладки (1). 
5. Спосіб за одним з пп. 2-4, який відрізняється тим, 
що висушувальний агент (3) при введенні в або на 

прокладку (1) контролюють за допомогою аналітич-
ного пристрою для вимірювання ступеня активності 
висушувального агента (3). 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вимірю-
ють адсорбційну здатність висушувального агента (3). 
7. Спосіб за одним з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що при обрамленні кожне середнє скло (5) фі-
ксують у приймальному профілі (7) прокладки (1) за 
допомогою первинного ущільнення (9). 

 

 

E 21 

(11) 116715  (51) МПК  
E21B 43/263 (2006.01) 

(21) a 2016 10400  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.10.2016  

(72) Войтенко Юрій Іванович (UA), Дорошенко Вячеслав 
Петрович (UA), Островський Олександр Іонович (UA), 
Пунтус Володимир Андрійович (UA), Туманов Воло-
димир Михайлович (UA), Шовковський Вадим Семе-
нович (UA) 

(73) ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІОНОВИЧ 
вул. Мироносицька, 75, кв. 20, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИЛАТАНСІЙНОГО ТОРПЕДУВАННЯ СВЕР-
ДЛОВИНИ 

(57) Спосіб дилатансійного торпедування свердловини, 
який включає розміщення в свердловині в межах про-
дуктивного пласта торпеди, що містить розосеред-
жений заряд вибухової речовини, який складається 
з n  точкових зарядів )2n(  , масу яких визначають з ана-
лізу діаграми об'ємного деформування породи про-
дуктивного пласта за умови досягнення максима-
льного радіуса зони дилатансійного розущільнення, 
і підривання їх з заданим часом затримки, що визна-
чається за умови збігу фаз стиснення у вибухових 
хвилях від сусідніх зарядів, при підриванні яких утво-
рюються вибухові гази, і щонайменше один невибу-
ховий газовиділяючий елемент, що утворює при під-
риванні точкових зарядів додатковий об'єм газів, який 
підсумовується з об'ємом вибухових газів, отрима-
ним від підривання точкових зарядів вибухової ре-
човини і забезпечує збільшення радіуса зони дила-
тансійного розущільнення )r( q , який відрізняється 

тим, що для отримання необхідного дебіту свердло-
вини )q( н  в розрахунковому інтервалі значень коефі-

цієнта приросту дебіту свердловини 155,1  , який 
визначається залежністю: 

qq он , (1) 

де 
  - коефіцієнт приросту дебіту свердловини; 

оq  - початковий дебіт свердловини до торпедування, 

м3/доб.; 

нq  - необхідний дебіт свердловини після торпедуван-

ня, м3/доб.; 
розраховують довжину вибухової хвилі е  наступним 

чином: 
1

опсqве )qк(rr  , (2) 

де 
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е  - ефективна довжина вибухової хвилі в продук-

тивному пласті, що збільшена за рахунок використан-
ня додаткового невибухового газовиділяючого еле-
мента, м; 

в  - довжина вибухової хвилі для даного виду вибу-

хової речовини в продуктивному пласті, м; 
  - збільшення довжини вибухової хвилі, за раху-

нок встановлення в торпеді щонайменше одного не-
вибухового газовиділяючого елемента, м; 

сr  - радіус свердловини, м; 

qr  - радіус зони дилатансійного розущільнення, м; 

пк  - експериментальний коефіцієнт, що враховує ха-

рактеристики продуктивного пласта і стан породи в 
привибійній зоні свердловини, м3/доб., 
а масу невибухового газовиділяючого елемента ви-
значають за такою формулою: 

kk5,2m]1)qk(r[nmkk5,3 нгвврнгв
1

опвстнгввр    

]1)qk(r[nm 1
опвст   , (3) 

де 

нгвm  - маса невибухового газовиділяючого елеме-

нта, кг; 

тm  - маса точкового заряду, кг; 

n  - кількість точкових зарядів, шт.; 

врk  - ступінь розширення робочого тіла вибухової 

речовини, що застосовується при підриванні точко-
вих зарядів, л/кг; 

нгвk  - ступінь розширення робочого тіла невибухово-

го газовиділяючого елемента при підриванні точко-
вих зарядів, л/кг; 

в  - довжина вибухової хвилі для даного виду ви-

бухової речовини в продуктивному пласті, м; 

сr  - радіус свердловини, м; 

пk  - експериментальний коефіцієнт, що враховує ха-

рактеристики продуктивного пласта і стан породи в 
привибійній зоні свердловини, м3/доб; 

оq  - початковий дебіт свердловини до торпедування, 

м3/доб. 
 

 

(11) 116657  (51) МПК (2018.01)  
E21C 41/00 
F03D 1/04 (2006.01) 
F03D 9/34 (2016.01) 
F03D 9/43 (2016.01) 
F03D 9/48 (2016.01) 
E02F 1/00 
E02D 17/20 (2006.01) 

(21) a 2015 12497  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.12.2015  

(72) Шапар Аркадій Григорович (UA), Копач Павло Іва-
нович (UA), Якубенко Леонід Вікторович (UA), Петре-
нко Валерій Степанович (UA), Шматков Григорій Гри-
горович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ТА ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Московська, 6, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ВІДВАЛІВ ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
(ВЕУ) 

(57) Спосіб формування зовнішніх відвалів для розміщен-
ня вітроенергетичних установок (ВЕУ), що включає 
поярусне відсипання на денній поверхні розкривних 
порід відповідно до чинних норм технологічного про-
ектування кар'єрів, який відрізняється тим, що піс-
ля завершення їх будівництва відповідно до пере-
важаючого напряму переміщення повітряних пото-
ків ("рози вітрів") для забезпечення обдування ло-
патей ВЕУ найбільш енергетично потужним ламінар-
ним повітряним потоком здійснюють відпрацювання 
екскаватором нижнього черпання верхньої кромки 
відвалу з формуванням опуклого профілю укосу йо-
го верхнього ярусу висотою, що дорівнює 

hв.я.=(0,2÷0,3)·Н0, м, 
де Н0 - висота відвалу розкривних порід, м, 
і плавною зміною параметрів кута його укосу від 32-
36° (кут природного укосу розкривних порід у відвалах) 
до 0°, а для виключення негативного впливу припо-
верхневого турбулентного повітряного потоку з гір-
ничої породи, що вилучається, відбудовують насип 
куполоподібної форми для монтажу вітроенергетич-
ної установки. 
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Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 116707  (51) МПК  
F03D 3/06 (2006.01) 
F03D 7/06 (2006.01) 

(21) a 2016 08604  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.08.2016  

(72) Свищ Володимир Митрофанович (UA), Субота Ана-
толій Максимович (UA), Симонов Володимир Федо-
рович (UA), Андрєєв Віктор Вікторович (UA), Пет-
ренко Василь Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ВІТРОСИЛОВА УСТАНОВКА 
(57) 1. Вітросилова установка, що містить ротор з верти-

кально розташованим валом, з яким за допомогою 
траверс зв'язані вертикальні лопаті, які споряджені 
вертикальними осями, за допомогою яких вони закріп-
лені на траверсах з можливістю повороту навколо 
цих осей, механізм керування положенням лопатей, 
апаратуру керування вітросиловою установою, яка 
відрізняється тим, що лопаті встановлені з мож-
ливістю повороту на 360° навколо своїх осей, механіч-
но зв'язаних з осями електродвигунів повороту лопа-
тей, встановлених на траверсах, в гніздах кріплення 
осей лопатей в перпендикулярному траверсі напря-
мку встановлені датчики сили тиску осі лопаті на тра-
версу, при цьому установка містить мікроконтроле-
ри, входи яких з'єднані з датчиками сили тиску осі 
лопаті на траверсу, а виходи - з входами управлін-
ня відповідних електродвигунів повороту лопатей. 
2. Вітросилова установка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що на лопатях за допомогою силових шарнірів 
в накладках закріплені закрилки, які є продовжен-
ням профілю лопатей, з можливістю їх кутового по-
вороту на 180° відносно своєї осі. 
3. Вітросилова установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що на кріпленні траверс до вала встановлено ко-
нтролер, з'єднаний з апаратурою керування вітро-
силовою установою, а також з 2n входами з відповід-
ними датчиками сили тиску осей лопатей та n вхо-
дами управління відповідних електродвигунів пово-
роту лопатей і n входами управління відповідних елек-
тродвигунів повороту закрилків. 
4. Вітросилова установка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що у верхній опорі кріплення вала ротора встано-
влено чотири датчики сили тиску вала на опору в 
площині його обертання по взаємно перпендикуляр-
них напрямках, з'єднаних з входами апаратури ке-
рування вітросиловою установкою. 

 

 

F 04 

(11) 116730  (51) МПК (2018.01)  
F04D 27/00 

(21) a 2017 00019  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2017  

(72) Попов Віктор Васильович (UA), Кононихін Олександр 
Володимирович (UA), Юфарєв Вадім Алєксандровіч 
(RU), Онацький Сергій Вікторович (UA) 

(73) ПОПОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Шевченка, 96, с. Черкаська Лозова, Дергачів-
ський р-н, Харківська обл., 62340 (UA) 
  

КОНОНИХІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Валентинівська, 35/81, кв. 81, м. Харків, 61146 
(UA) 
  

ЮФАРЄВ ВАДІМ АЛЄКСАНДРОВІЧ 
ул. Екатерининская, 169, кв. 45, г. Пермь, 614068, 
Россия (RU) 
  

ОНАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Амосова, 23, кв. 140, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗАЦІЄЮ КОМПРЕСО-
РА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА 

(57) Спосіб керування механізацією компресора газоту-
рбінного двигуна, що включає визначення приведен-
ня частоти обертання турбокомпресора (ТК) двигу-
на, по приведеній частоті обертання ТК двигуна за 
заданими законами керування положенням регульо-
ваних направляючих апаратів (РНА) і клапанів пе-
репускання повітря (КПП) компресора розраховують 
задані положення РНА і КПП, вимірюють фактичні 
положення РНА і КПП, порівнюють задані і фактичні 
положення РНА і КПП, по величині неузгодженості 
формують дії, що управляють, на приводи РНА і КПП 
доти, поки фактичні положення РНА і КПП стануть 
рівні заданим, який відрізняється тим, що визнача-
ють частоту обертання ТК по приведеній дросельній 
характеристиці двигуна, використовуючи величину 
витрати палива в камері згорання двигуна, приведе-
ну по тиску повітря на вході в двигун, порівнюють її з 
виміряною частотою обертання ТК, по величині не-
узгодженості з врахуванням режиму роботи двигуна 
розраховують величину корекції знайденої частоти, 
підсумовують величину корекції з частотою, знайде-
ною по приведеній дросельній характеристиці двигу-
на, отримують приведену частоту обертання ТК і ви-
користовують її для розрахунку заданих положень 
елементів механізації компресора двигуна. 

 

 

F 16 

(11) 116687  (51) МПК (2018.01)  
F16J 15/16 (2006.01) 
F16J 15/34 (2006.01) 
B23H 9/00 
C23C 8/20 (2006.01) 
C23C 28/00 
C23C 4/04 (2006.01) 
C23C 4/06 (2016.01) 
C23C 4/08 (2016.01) 
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(21) a 2016 04505  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.04.2016  

(72) Тарельник В'ячеслав Борисович (UA), Марцинковсь-
кий Василь Сігізмундович (UA), Білоус Андрій Ва-
лерійович (UA), Жуков Олексій Миколайович (UA) 

(73) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
вул. Березова, 2, с. Сад, Сумський р-н, Сум-
ська обл., 42343 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ КОНТАКТУЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ 
УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ЖАРОМІЦНИХ 
СПЛАВІВ ІМПУЛЬСНОГО ТОРЦЕВОГО УЩІЛЬНЕН-
НЯ, ЯКЕ ПРАЦЮЄ В КРІОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩАХ 
(ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Спосіб обробки контактуючих поверхонь ущільню-
вальних елементів імпульсного торцевого ущільнен-
ня, що працює в кріогенних середовищах, який вклю-
чає електроерозійне легування поверхонь із засто-
суванням графітового електрода, перед яким що-
найменше на одну з контактуючих поверхонь нано-
сять електроерозійне покриття з міді, який відріз-
няється тим, що перед електроерозійним легуван-
ням графітовим електродом на одну з контактуючих 
поверхонь з жароміцного сплаву ЭК61 (ХН58МБЮД) 
наносять електроерозійне покриття або з міді, або 
нікелю при енергії розряду Wu=0,03-0,04 Дж, а на 
іншу контактуючу поверхню з жароміцного сплаву ЭК61 
(ХН58МБЮД) наносять електроерозійне покриття з 
міді при енергії розряду Wu=0,02 Дж, причому легу-
вання графітовим електродом виконують при енер-
гії розряду Wu=0,05-0,2 Дж. 
2. Спосіб обробки контактуючих поверхонь ущільню-
вальних елементів імпульсного торцевого ущільнен-
ня, що працює в кріогенних середовищах, який вклю-
чає електроерозійне легування поверхонь із засто-
суванням графітового електрода, перед яким що-
найменше на одну з контактуючих поверхонь нано-
сять електроерозійне покриття з міді, який відріз-
няється тим, що перед електроерозійним легуван-
ням графітовим електродом поверхонь з берилієвої 
бронзи БрБ2 на одну з контактуючих поверхонь з 
берилієвої бронзи наносять електроерозійне по-
криття з міді при енергії розряду Wu=0,08 Дж, при-
чому легування графітовим електродом виконують 
при енергії розряду Wu=0,05-0,2 Дж. 

 

 

(11) 116635  (51) МПК  
F16J 15/32 (2016.01) 
F16J 9/28 (2006.01) 

(21) a 2015 01379  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.02.2015  

(72) Мостовий Віталій Олександрович (UA) 
(73) МОСТОВИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Грушевського, 2, корп. 4, кв. 30, м. Полтава, 
36021 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНА УЩІЛЬНЮЮЧА МАНЖЕТА ПО-
РШНЯ БУРОВОГО НАСОСА 

(57) Комбінована ущільнююча манжета поршня бурово-
го насоса, що складається з двох концентрично роз-
міщених зовнішнього жорсткого і внутрішнього ела-
стичного кілець, яка відрізняється тим, що з метою 

збільшення компенсаційної здатності вузла ущіль-
нення, зовнішнє кільце виготовляється із зносостійко-
го антифрикційного полімерного матеріалу і має роз-
різ, виконаний у вигляді замка, конструкція якого зале-
жить від робочого тиску і прийнятної герметичності, 
а внутрішнє кільце виготовляється із високоеласти-
чного еластомеру і має об'єм, достатній для компе-
нсації зміни радіального розміру вузла ущільнення 
в певному діапазоні, причому обидва кільця гермети-
чно з'єднані між собою. 

 

 

F 24 

(11) 116686  (51) МПК (2018.01)  
F24H 1/22 (2006.01) 
F23B 80/04 (2006.01) 
F24H 9/14 (2006.01) 
F23J 13/00 

(21) a 2016 04444  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.04.2016  

(72) Асаулов Олександр Євгенійович (UA) 
(73) АСАУЛОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ 

вул. Індустріальна, 18, м. Білгород Дністровсь-
кий, Одеська обл., 67703 (UA) 

(54) ВОДОГРІЙНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ 
(57) 1. Водогрійний твердопаливний котел, що містить 

корпус у вигляді зовнішнього та внутрішнього баків 
теплообмінника, простір між якими заповнено теп-
лоносієм, топкову камеру з дверцятами, багатокана-
льний теплообмінник на основі димогарних труб, ди-
мохідний прохід, який відрізняється тим, що ба-
гатоканальний теплообмінник на основі димогарних 
труб виконаний у вигляді двох послідовних багато-
канальних ходів димогарних труб 4 і 6, що з'єднані 
між собою за допомогою проміжної камери 5, яка 
обмежується з одного боку екраном 15 дверцят 9, а 
топкова камера 2 має крізний прохід, який забезпе-
чує потрапляння полум'яно-димових газів, утворе-
них в процесі згоряння палива в пальнику 12, через 
перехідну камеру 3 до багатоканальних ходів димо-
гарних труб, крім того, дверцята 9 котла обладнані 
контуром ущільнення 13 топкової камери 2 і конту-
ром ущільнення 14 проміжної камери 5, що інтегро-
вані у вогнетривкий екран 15 та зачиняють одноча-
сно топкову камеру 2 і проміжну камеру 5, відокре-
млюючи їх одна від одної. 
2. Водогрійний твердопаливний котел за п. 1, який 
відрізняється тим, що отвір димохідного проходу 8 
знаходиться на одному горизонтальному рівні з па-
льником котла. 
3. Водогрійний твердопаливний котел за п. 1, який 
відрізняється тим, що топкова камера 2 обладна-
на висувною шухлядою 16 для збору попелу. 
4. Водогрійний твердопаливний котел за п. 1, який від-
різняється тим, що містить димозбірну камеру 7 з 
висувною шухлядою 17 для збору попелу та сажі. 
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F 26 

(11) 116691  (51) МПК  
F26B 3/04 (2006.01) 
F26B 3/14 (2006.01) 
F23G 5/027 (2006.01) 

(21) a 2016 04994  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.05.2016  

(72) Маркіна Людмила Миколаївна (UA), Рижков Сергій 
Сергійович (UA), Рудюк Микола Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 
  

МАРКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
вул. 8 Березня, 39, кв. 135, м. Миколаїв, 54008 (UA) 
  

РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
провулок Палубний, 42, м. Миколаїв, 54024 (UA) 
  

РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Миру, 42, кв. 136, м. Миколаїв, 54056 (UA) 

(54) СПОСІБ СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ ВОЛОГИХ ТВЕР-
ДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ "ХВОСТІВ" ТА ЇХ ГА-
ЗИФІКАЦІЇ ПО ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ 

(57) Спосіб сушіння подрібнених вологих твердих побу-
тових відходів "хвостів" та газифікації їх по енерго-
незалежній технології, який включає попередній пі-
дігрів матеріалу, що оброблюється, свіжим теплоно-
сієм, підсушування проводять відпрацьованим теп-
лоносієм, охолодженим зовнішнім повітрям, регулю-
вання об'єму зовнішнього повітря і відпрацьованого 
теплоносія забезпечують засувками, а далі викону-
ють кінцеве досушування, який відрізняється тим, 
що процес сушіння "хвостів" з вологістю 50-80 % про-
водять з використанням процесу багатоконтурного 
циркуляційного піролізу полімерів в піролізному ре-
акторі і процесу газифікації сухих "хвостів" в дво-
зонному газогенераторі, а процес сушіння прово-
дять в три етапи: перший і другий етапи сушіння - по-
передній підігрів "хвостів" і їх підсушування, прово-
дять в обертовій сушарці до вологості 12-18 %, а тре-
тій етап - кінцеве досушування, проводять в верхній 
частині двозонного газогенератора без доступу по-
вітря, змішуючи "хвости" з гарячим пірокарбоном або 
коксом з температурою 250-350 °С, який надходить 
із реактора багатоконтурного циркуляційного піролі-
зу і тим самим знижують вологість "хвостів" до 8-12 %, 
а далі їх подають в першу зону газифікації двозон-
ного газогенератора з одержанням генераторного 
газу, при цьому свіжий теплоносій утворюють за до-
помогою нагріву вхідного повітря до температури 
150-250 °С, наприклад в калорифері, гарячими димо-
вими газами з температурою 450-650 °С, які вихо-
дять із системи обігріву реактора багатоконтурного 
циркуляційного піролізу, швидкість руху свіжого те-
плоносія, який безпосередньо контактує з вологими 
"хвостами", забезпечують в границях 0,9-1,1 м/с і 
тим самим на першому етапі знижують вологість "хвостів" 
до 20-40 %, в кінці першого етапу - підігріву, частину 
2/3 відпрацьованого теплоносія у вигляді забрудне-
ного вологого і зловонного повітря відбирають і спа-
люють разом з генераторним газом в топковому при-
строї обігріву піролізного реактора багатоконтурного 
циркуляційного піролізу полімерів, а на початку дру-

гого етапу підсушування до залишкового відпра-
цьованого теплоносія підмішують сухе холодне по-
вітря і тим самим знижують температуру теплоносія 
до 95-120 °С і знижують його швидкість до 0,4-0,6 
м/с і тим самим на другому етапі знижують воло-
гість "хвостів", до 12-18 %, в кінці другого етапу під-
сушування весь відпрацьований теплоносій у ви-
гляді забрудненого вологого і зловонного повітря спа-
люють в активній зоні газифікації двозонного газо-
генератора. 

 

 

(11) 116631  (51) МПК  
F26B 3/30 (2006.01) 
A23L 3/40 (2006.01) 
A23B 7/02 (2006.01) 

(21) a 2014 14170  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.12.2014  

(72) Болтенко Володимир Ілліч (UA) 
(73) БОЛТЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 

Червоношкільна наб., 26, кв. 181, м. Харків, 61125 
(UA) 

(54) СПОСІБ ІНФРАЧЕРВОНО-КОНВЕКТИВНОГО СУШІН-
НЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ І УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння ово-
чів та фруктів, який характеризується тим, що сушін-
ня ведуть в сушильній камері, з встановленим у ній 
щонайменше одним піддоном для розміщення рос-
линної сировини, в імпульсному режимі нагрівання-
охолодження, при цьому нагрівання здійснюють ІЧ-
випромінюванням, який відрізняється тим, що спо-
сіб сушіння ведуть циклічно, по черзі піддаючи рослин-
ну сировину впливу зниженого тиску (Рн) при вели-
чині Рн=0,5-0,99 атм, і підвищеного тиску (Рв) при ве-
личині Рв=1,01-1,5 атм, при цьому після зниження ти-
ску в камері до величини (Рн) її заповнюють сушиль-
ним агентом, у вигляді інертного газу або суміші інер-
тних газів, яким витісняють повітря, що насичене па-
рами, яке виділилося з рослинної сировини та запов-
нює камеру, в пароконденсуючий пристрій. 
2. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння ово-
чів і фруктів за п. 1, який відрізняється тим, що як 
сушильний агент використовують один з наступних 
інертних газів - СО2 або N2. 
3. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння ово-
чів та фруктів, який відрізняється тим, що як су-
шильний агент використовують суміш інертних газів, 
при наступному співвідношенні інгредієнтів, %: 

СО2 - 1,0-99,0, 
N2 - 1,0-99,0. 

4. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння ово-
чів і фруктів за п. 1, який відрізняється тим, що на 
шар рослинної сировини впливають енергією ІЧ-ви-
промінювання в діапазоні 2,5-3,5 мкм. 
5. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння ово-
чів і фруктів за п. 1, який відрізняється тим, що ім-
пульсний режим нагрівання-охолодження рослинної 
сировини здійснюють протягом 0,5-6,0 год. при тем-
пературі 30-100 °C. 
6. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння ово-
чів і фруктів за п. 1, який відрізняється тим, що ім-
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пульсний режим нагрівання-охолодження рослинної 
сировини здійснюють при одночасному змінюванні 
величини зони ІЧ-випромінювання в автоматичному 
режимі. 
7. Спосіб інфрачервоно-конвективного сушіння овочів 
і фруктів за п. 1, який відрізняється тим, що імпу-
льсний режим нагрівання-охолодження рослинної си-
ровини забезпечують за рахунок обертання в суши-
льній камері стелажа, забезпеченого щонайменше 
одним сітчастим піддоном для розміщення рослинної 
сировини, із змінною швидкістю від 1 об./хв до 
60 об./хв. 
8. Установка для інфрачервоно-конвективного сушін-
ня овочів і фруктів, яка містить герметично ущільне-
ну вертикально розташовану сушильну камеру капсу-
льно-циліндричної форми, в якій встановлено що-
найменше один нагрівальний блок і один сітчастий 
піддон для розміщення рослинної сировини, систе-
му циркуляції сушильного агента, що забезпечує цир-
куляцію сушильного агента в сушильній камері, на-
сос для зміни тиску в сушильній камері, пароконден-
суючий пристрій, що служить для конденсування во-
логи, що виділилася з висушуваної рослинної сиро-
вини, систему управління, яка містить датчики тем-
ператури і тиску, яка відрізняється тим, що уста-
новка забезпечена стелажем, на якому встановлені 
вищезазначені сітчасті піддони, виконаним у вигляді 
візка з колесами, для забезпечення швидкої устано-
вки і вилучення останнього з сушильної камери, при 
цьому стелаж забезпечений приводною вертикаль-
ною віссю, яка встановлена з можливістю обертан-
ня від приводу, змонтованого над сушильною каме-
рою, і оснащена прикріпленими до осі сітчастими під-
донами, що мають секторальну форму і встановле-
ними з заданим кроком (t) вздовж вертикальної осі, 
а нагрівальний блок виконаний у вигляді групи ІЧ-вип-
ромінювачів, розташованих в проміжках між вказа-
ними піддонами вздовж згаданої вертикальної осі, при 
цьому установка забезпечена ємністю з інертним га-
зом, що приєднана до системи циркуляції сушиль-
ного агента, а насос для зміни тиску в сушильній ка-
мері, що забезпечує в циклічному режимі отримання 

в сушильній камері зниженого тиску (Рн) і підвище- 
ного тиску (Рв), вбудований в систему циркуляції су-
шильного агента. 
9. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що си-
стема управління забезпечена керуючим блоком, 
встановленим зовні сушильної камери і пов'язаним 
із засувками і автоматичними клапанами. 
10. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що що-
найменше одна група ІЧ-випромінювачів радіально 
встановлена вздовж периферійної зони нагрівально-
го блока. 
11. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що що-
найменше одна група ІЧ-випромінювачів виконана у 
вигляді сектора, що являє собою пірамідальну струк-
туру, прикріплену своєю основою до периферійної зо-
ни нагрівального блока. 
12. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що паро-
конденсуючий пристрій забезпечений насосом для 
подачі охолоджуючої рідини в пароконденсуючий при-
стрій, а в нижній частині пароконденсуючого пристрою 
встановлений патрубок для відбору конденсату. 
13. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що си-
стема циркуляції сушильного агента включає тру-
бопровід підведення сушильного агента, що зв'язує 
сушильну камеру з насосом для зміни тиску в сушиль-
ній камері, і трубопровід відведення сушильного аге-
нта, що насичений парами, які виділилися з рослинної 
сировини, що зв'язує сушильну камеру з пароконден-
суючим пристроєм, при цьому згадані трубопрово-
ди примикають до бічних стінок сушильної камери і 
оснащені соплами підведення і відведення, відпові-
дно. 
14. Установка за п. 13, яка відрізняється тим, що соп-
ла підведення і відведення, встановлені в бокових 
стінках сушильної камери опозитно один одному між 
кожним із сітчастих піддонів з заданим кроком (t) 
вздовж вертикальної осі сушильної камери, при цьому 
сопла підведення виконані з регульованим прохід-
ним перерізом для змінювання потоку сушильного 
агента. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 116714  (51) МПК (2018.01)  
G01C 3/30 (2006.01) 
G01S 7/497 (2006.01) 
G01M 11/02 (2006.01) 
G01B 11/00 

(21) a 2016 09828  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.09.2016  

(72) Хомушко Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХОМУШКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Жабинського, 2, кв. 46, м. Чернігів, 14017 (UA) 
(54) ОПТОВОЛОКОННО-ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИЙ ЛІНІЙНИЙ 

БАЗИС ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТОЧНОСТІ ЛАЗЕРНИХ 
ВІДДАЛЕМІРІВ 

(57) Оптоволоконно-інтерференційний лінійний базис 
для контролю точності лазерних віддалемірів, що міс-
тить послідовно встановлені на стабільній основі: 
штатне місце для встановлення контрольованого ла-
зерного віддалеміра, рухомий оптичний блок, вста-
новлений з можливістю переміщення вздовж напря-
мку вимірювання, на якому закріплені два відбивачі 
і лазерний інтерферометр, при цьому оптична сис-
тема контрольованого лазерного віддалеміра і пе-
рший відбивач утворюють вимірювальний оптичний 
канал, а оптична система лазерного інтерферомет-
ра і другий відбивач - контрольний оптичний канал, 
який відрізняється тим, що до пристрою додано 
оптоволоконній блок з набором оптичних волокон 
різної довжини та пристроями вводу-виводу світло-
вого випромінювання контрольованого лазерного 
віддалеміра в (із) оптичні(их) волокна(он), які вста-
новлені у вимірювальному каналі, при цьому пер-
ший пристрій вводу-виводу світлового випромінюван-
ня направлений в сторону контрольованого лазер-
ного віддалеміра, а другий - в сторону першого від-
бивача. 

 

 

(11) 116674  (51) МПК (2018.01)  
G01N 3/56 (2006.01) 
G01N 19/00 

(21) a 2016 03089  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.03.2016  

(72) Бурда Мирослав Йосипович (UA), Присяжнюк Пав-
ло Миколайович (UA), Процюк Володимир Васильо-
вич (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИМІРЮВАННЯ 
ЗНОСУ 

(57) Пристрій для безперервного вимірювання зносу, 
який містить корпус, встановлений у ньому утриму-

вач циліндричного зразка з робочою та вимірюва-
льною поверхнями, привід обертання утримувача ци-
ліндричного зразка, контрзразок у вигляді вкладки, 
встановлений у корпусі з можливістю взаємодії із ро-
бочою поверхнею циліндричного зразка, механізм 
для створення нормального навантаження між зра-
зком і контрзразком, кронштейн, закріплений на то-
рцевій стороні контрзразка, давач лінійних переміщень, 
який виконаний у вигляді пари колодок, встановле-
них опозитно на протилежних кінцях кронштейна з 
можливістю переміщення вздовж його вертикальної 
осі, і двох чутливих елементів, закріплених на відпо-
відних колодках з можливістю взаємодії із вимірюва-
льною поверхнею циліндричного зразка, та відліко-
во-реєструючий блок, який відрізняється тим, що 
давач лінійних переміщень містить додаткову коло-
дку із закріпленим на ній чутливим елементом, ця до-
даткова колодка встановлена на кронштейні навпро-
ти робочої поверхні циліндричного зразка опозитно 
контрзразку, таким чином, що її чутливий елемент має 
можливість взаємодії із робочою поверхнею цилін-
дричного зразка, у самому зразку на його торцевій 
поверхні навпроти кронштейна виконана кільцева ка-
навка прямокутного перерізу, яка співвісна із робо-
чою поверхнею циліндричного зразка, причому ци-
ліндричні поверхні цієї канавки є вимірювальними, а 
пара колодок встановлена на кронштейні таким чи-
ном, що їх чутливі елементи розміщені у порожнині 
кільцевої канавки із можливістю взаємодії із однією 
із циліндричних вимірювальних поверхонь торцевої 
кільцевої канавки. 

 

 

(11) 116637  (51) МПК (2018.01)  
G01N 15/14 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 
F15D 1/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) a 2015 01725  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.07.2013  

(31) 61/676,391 
(32) 27.07.2012 
(33) US 
(86) PCT/NZ2013/000135, 29.07.2013 
(72) Сімпсон Міріам Катер (NZ), Рохде Чарльз Алан (US) 
(73) ІНДЖЕНДЕР ТЕКНОЛОДЖИС ЛІМІТЕД 

Equinox House, Shed 20, Princes Wharf, 139, Quay 
Street, Auckland 1010, New Zealand (NZ) 

(54) МІКРОФЛЮЇДНА СИСТЕМА ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ 
І/АБО СОРТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЧАСТОК 

(57) 1. Мікрофлюїдна система для сортування часток, 
що містить: 
на мікрофлюїдній підкладці щонайменше один канал, 
придатний для потоку рідини у каналі, що містить що-
найменше одне впускне джерело та щонайменше 
два випускних джерела, та декілька блоків, розта-
шованих уздовж каналу; 
на мікрофлюїдній підкладці блок орієнтування, роз-
ташований за щонайменше одним впускним джере-
лом та у сполученні з ним, при цьому блок орієнту-
вання містить щонайменше один оптичний світловод, 
виконаний з можливістю впливу тиском випромінюван-
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ня на частки для забезпечення встановлення пев-
ної орієнтації щонайменше більшості часток у пото-
ці рідини; 
на мікрофлюїдній підкладці оптичний блок виявлен-
ня, розташований за блоком орієнтування та у рідин-
ному сполученні з ним, при цьому блок виявлення ви-
конаний з можливістю дискримінації між частками в 
потоці рідини на блоці виявлення, і 
на мікрофлюїдній підкладці блок зміни напрямку, що 
містить декілька оптичних світловодів, виконаних та-
ким чином, щоб частки проходили через кожен сві-
тловод у послідовності, при цьому вказані світлово-
ди виконані з можливістю впливу тиском випроміню-
вання на частки для забезпечення зміни в напрямку 
переміщення відібраних часток у потоці рідини для 
сортування відібраних часток в одне з щонайменше 
двох випускних джерел на основі вхідних даних від 
блока виявлення, та пристрій для керування. 
2. Система за п. 1, у якій світловоди проходять че-
рез канал мікрофлюїдної системи або примикають до 
каналу мікрофлюїдної системи. 
3. Система за п. 1, у якій пристрій для керування ви-
конаний з можливістю активації тиску випромінюван-
ня від оптичних світловодів. 
4. Система за п. 1, яка додатково містить перед бло-
ком орієнтування блок фокусування у рідинному спо-
лученні з щонайменше одним впускним джерелом 
для фокусування часток на конкретній ділянці у рі-
дині. 
5. Система за п. 2, у якій декілька оптичних світлово-
дів примикають до каналу зверху, знизу або уздовж 
бічних стінок каналу. 
6. Система за п. 1, яка додатково містить блок охо-
лодження, виконаний з можливістю охолодження рі-
дини та часток у рідині. 
7. Система за п. 1, у якій щонайменше один канал має 
ширину від приблизно 10 мкм до приблизно 500 мкм. 
8. Система за п. 1, у якій щонайменше один канал має 
глибину від приблизно 5 мкм до приблизно 500 мкм. 
9. Система за п. 1, у якій частки являють собою сі-
м'яну рідину. 

 

 

(11) 116694  (51) МПК  
G01N 21/55 (2014.01) 

(21) a 2016 05325  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.05.2016  

(72) Маслов Володимир Петрович (UA), Дорожинський 
Гліб Вячеславович (UA), Циганов Артем Леонідович 
(UA) 

(73) МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01033 (UA) 
  

ДОРОЖИНСЬКИЙ ГЛІБ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Олега Ольжича, 19/28, кв. 31, м. Київ, 04060 (UA) 
  

ЦИГАНОВ АРТЕМ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Виборзька, 55/13, кв. 142, м. Київ, 03067 (UA) 

(54) СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОН-
ЦЕНТРАЦІЇ БІОМОЛЕКУЛ ТА МОЛЕКУЛЯРНИХ 
КОМПЛЕКСІВ 

(57) Спосіб детектування та визначення концентрації біо-
молекул та молекулярних комплексів, що включає 

опромінення р-поляризованою електромагнітною хви-
лею, переважно видимого діапазону хвиль, межі по-
ділу оптично більш щільного середовища, за резуль-
татами вимірювання відбитого випромінювання за-
лежно від кутового положення будують відповідний 
графік, який математично обробляють та визнача-
ють кут, який відповідає мінімальній інтенсивності від-
битого випромінювання, який відрізняється тим, що 
кутове положення мінімуму інтенсивності відбитої 
від межі поділу р-поляризованої електромагнітної хви-
лі визначають як точку перетину координатної осі 
кутів падіння та прямої, утвореної серединами від-
різків, котрі сполучають точки з однаковою інтенси-
вністю на лівому і правому схилах графіка залежно-
сті інтенсивності відбитої від межі поділу р-поляри-
зованої електромагнітної хвилі від кута її падіння. 

 

 

(11) 116684  (51) МПК (2018.01)  
G01N 25/20 (2006.01) 
G01J 5/00 

(21) a 2016 04361  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.04.2016  

(72) Яцишин Святослав Петрович (UA), Стадник Богдан 
Іванович (UA), Яцишин Марта Святославівна (UA), 
Сегеда Олег Валерієвич (UA), Микитин Ігор Петро-
вич (UA), Скоропад Пилип Ізидорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИПРОМІ-
НЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛУ 

(57) Спосіб визначення коефіцієнта випромінювальної 
здатності поверхні матеріалу, що ґрунтується на за-
коні Стефана-Больцмана і полягає у вимірюванні ін-
тенсивності променистого теплообміну, вираженого 
у радіаційній температурі, що приписується позначкам 
шкали засобу вимірювання під час градуювання, 
між поверхнею та чутливим елементом засобу при 
відомій температурі останнього, який відрізняється 
тим, що вимірювання інтенсивності здійснюють дві-
чі, причому другий раз за іншої температури чутли-
вого елемента, а отримані результати вимірювань ін-
тенсивності віднімають один від другого, отримуючи 
зміну інтенсивності, виражену у одиницях радіаційної 
температури, паралельно з вимірюванням інтенси-
вності здійснюють вимірювання 2-х почергових зна-
чень температури чутливого елемента, визначаючи 
за їх різницею приріст температури чутливого еле-
мента, за значенням якого, як і за значенням зміни 
радіаційної температури, обчислюють коефіцієнт 
випромінювальної здатності матеріалу поверхні. 
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(31) 13/791,917 
(32) 09.03.2013 
(33) US 
(72) Бломендаал Брент Дж. (US) 
(73) СТБ, ІНК. 

611 North Higbee Street, Milford, Indiana 46542, USA 
(US) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КАБЕЛЮ З ДАТЧИКАМИ 
ДЛЯ ЗЕРНОСХОВИЩА (ВАРІАНТИ) ТА ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАБЕЛЮ З ДАТЧИКАМИ 
ДЛЯ ЗЕРНОСХОВИЩА 

(57) 1. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища, який включає: 
- розміщення попередньо сформованого кабелю, що 
має пару дротів у зовнішній оболонці з пластичного 
матеріалу, у порожнині прес-форми, яка має поро-
жнину торцевої заглушки, 
- нагрів зовнішньої оболонки попередньо сформо-
ваного кабелю, 
- стиснення порожнини прес-форми в нагрітій зов-
нішній оболонці попередньо сформованого кабелю, 
з витисненням маси пластичного матеріалу попе-
редньо сформованого кабелю у порожнину торце-
вої заглушки, для отримання пост-сформованого ка-
белю. 
2. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища за п. 1, який відрізняється тим, що сти-
снення порожнини прес-форми включає створення 
заглиблення у зовнішній оболонці, щоб відкрити ча-
стину кожної пари дротів, і у якому об'єм витисненої 
маси пластичного матеріалу включає пластичний 
матеріал, що був витиснений під час формування 
заглиблення. 
3. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища за п. 1, який відрізняється тим, що 
стиснення порожнини прес-форми включає змен-
шення загальної товщини зовнішньої оболонки по 
довжині, і в якому об'єм витисненої маси пластично-
го матеріалу включає пластичний матеріал, що був 
витиснений у результаті зменшення загальної тов-
щини. 
4. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища за п. 1, який відрізняється тим, що об'-
єм пластичного матеріалу дорівнює об'єму порожни-
ни торцевої заглушки. 
5. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища за п. 1, який відрізняється тим, що 
додатково включає з'єднання пакета датчиків з по-
ст-сформованим кабелем, що суміжний з торцевою 
заглушкою, та герметизацію корпуса навколо дано-
го пост-сформованого кабелю і пакета датчиків. 
6. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища за п. 5, який відрізняється тим, що 
з'єднання пакета датчиків включає вирівнювання кон-
тактів із заглибленнями та зчеплення кожного кон-
такту з одним з пари дротів. 
7. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково включає забезпечення додаткового об'єму 
пластичного матеріалу, щоб доповнити об'єм, що був 
витиснений, для заповнення порожнини торцевої заг-
лушки. 
8. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища, який включає: 
- розміщення попередньо сформованого кабелю, 
що має пару дротів живлення та пару сигнальних 

дротів у зовнішній оболонці з пластичного матеріа-
лу, у порожнині прес-форми, яка має пару порожнин 
торцевих заглушок, 
- нагрів зовнішньої оболонки попередньо сформо-
ваного кабелю, 
- стиснення порожнини прес-форми в нагрітій зовні-
шній оболонці попередньо сформованого кабелю, з 
витисненням маси пластичного матеріалу поперед-
ньо сформованого кабелю у пару порожнин торце-
вих заглушок, для отримання пост-сформованого ка-
белю. 
9. Спосіб формування кабелю з датчиками для зе-
рносховища за п. 8, який відрізняється тим, що сти-
снення порожнини прес-форми включає створення 
великої кількості заглиблень у зовнішній оболонці, 
щоб відкрити частину кожної з пар дротів, і в якому 
об'єм витисненої маси пластичного матеріалу міс-
тить пластичний матеріал, що був витиснений під 
час формування даної кількості заглиблень. 
10. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища за п. 8, який відрізняється тим, що сти-
снення порожнини прес-форми включає зменшення 
загальної товщини зовнішньої оболонки по довжині, 
і в якому об'єм витисненої маси пластичного мате-
ріалу містить пластичний матеріал, що був витис-
нений у результаті зменшення загальної товщини. 
11. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища за п. 8, який відрізняється тим, що об'-
єм пластичного матеріалу дорівнює об'єму порож-
нин торцевих заглушок. 
12. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища за п. 8, який відрізняється тим, що до-
датково включає з'єднання пакета датчиків з пост-
сформованим кабелем, розташованих між торцевих 
заглушок, та герметизацію корпуса навколо даного 
пост-сформованого кабелю і пакета датчиків. 
13. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища за п. 12, який відрізняється тим, що з'єд-
нання пакета датчиків включає вирівнювання кон-
тактів із заглибленнями та зчеплення кожного конта-
кту з однією з пар дротів. 
14. Спосіб формування кабелю з датчиками для зер-
носховища за п. 8, який відрізняється тим, що до-
датково включає забезпечення додаткового об'єму 
пластичного матеріалу, щоб доповнити об'єм, що був 
витиснений, для заповнення порожнини торцевої заг-
лушки. 
15. Пристрій для формування кабелю з датчиками 
для зерносховища, що містить: 
- велику кількість елементів прес-форми, що визна-
чають порожнину прес-форми, при цьому порож-
нина прес-форми містить витягнуту порожнину, що 
призначена для прийому відрізку попередньо сфо-
рмованого кабелю, та порожнину торцевої заглуш-
ки, при цьому велика кількість елементів прес-форми, 
має позицію нагріву та позицію охолодження відно-
сно один одного, 
- нагрівач, що з'єднаний з одним з елементів прес-фо-
рми, для нагріву цього одного з елементів прес-
форми, 
- термостат, що з'єднаний з нагрівачем, для контро-
лю нагріву вказаного елемента прес-форми, 
в якому вказаний елемент прес-форми призначений 
для нагріву пластичного матеріалу зовнішньої обо-
лонки відрізку попередньо сформованого кабелю у 
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позиції нагріву, та в якому елементи прес-форми приз-
начені для стиснення у зовнішній оболонці попере-
дньо сформованого кабелю для витиснення об'єму 
пластичного матеріалу зовнішньої оболонки відрізку 
попередньо сформованого кабелю у порожнину то-
рцевої заглушки, коли елементи прес-форми пере-
ходять з позиції нагріву у позицію охолодження. 
16. Пристрій для формування кабелю з датчиками 
для зерносховища за п. 15, який відрізняється тим, 
що відрізок попередньо сформованого кабелю містить 
пару дротів у зовнішній оболонці, та в якому один з 
елементів прес-форми додатково містить штирко-
вий елемент, який вирівняний та налаштований бу-
ти у контакті з кожним із дротів, коли порожнина 
прес-форми знаходиться у позиції охолодження. 
17. Пристрій для формування кабелю з датчиками 
для зерносховища за п. 15, який відрізняється тим, 
що штирковий елемент підпружинений. 
18. Пристрій для формування кабелю з датчиками 
для зерносховища за п. 15, який відрізняється тим, 
що пара дротів містить пару дротів живлення та па-
ру сигнальних дротів, а штирковий елемент містить 
велику кількість штиркових елементів. 
19. Пристрій для формування кабелю з датчиками 
для зерносховища за п. 15, який відрізняється тим, 
що порожнина торцевої заглушки складається з двох 
порожнин торцевої заглушки. 
20. Пристрій для формування кабелю з датчиками 
для зерносховища за п. 15, який відрізняється тим, 
що елемент прес-форми містить канал, що налашто-
ваний постачати додатковий пластичний матеріал у 
порожнину прес-форми для поповнення витиснено-
го об'єму при заповненні порожнини торцевої заглу-
шки. 

 

 

(11) 116719  (51) МПК  
G01N 27/48 (2006.01) 
G01N 27/49 (2006.01) 
G01N 27/333 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01) 
G01N 33/20 (2006.01) 

(21) a 2016 11112  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.11.2016  

(72) Копілевич Володимир Абрамович (UA), Суровцев 
Ігор Вікторович (UA), Галімова Валентина Михайлів-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ АМОНІЮ У ВОДНИХ 
РОЗЧИНАХ 

(57) Спосіб визначення іонів амонію у водних розчинах 
через потенціал NH4

+-іонселективного електрода у 
порівнянні з хлорсрібним електродом, який відріз-
няється тим, що вимірювання потенціалу викону-
ють способом прямої хронопотенціометрії з часто-
тою 4 кГц, за методом багаторазових добавок в інтер-
валі зростання і стабілізації потенціалу від +320 до 
+520 мВ. 

 

 

(11) 116717  (51) МПК  
G01N 27/48 (2006.01) 
G01N 27/49 (2006.01) 
G01N 27/333 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01) 
G01N 33/20 (2006.01) 

(21) a 2016 11106  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.11.2016  

(72) Копілевич Володимир Абрамович (UA), Галімова Ва-
лентина Михайлівна (UA), Суровцев Ігор Вікторо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИ-
РОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НІТРАТ-ІОНІВ У ВОДНИХ 
РОЗЧИНАХ 

(57) Спосіб визначення нітрат-іонів у водних розчинах шля-
хом вимірювання потенціалу NO3

--іонселективного еле-
ктрода у порівнянні з хлорсрібним електродом, який 
відрізняється тим, що вимірювання потенціалу ви-
конують способом прямої хронопотенціометрії з ча-
стотою 4 кГц, за методом багаторазових добавок в ін-
тервалі зростання і стабілізації потенціалу від +310 
до +450 мВ. 

 

 

(11) 116718  (51) МПК  
G01N 27/48 (2006.01) 
G01N 27/49 (2006.01) 
G01N 27/333 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01) 
G01N 33/20 (2006.01) 

(21) a 2016 11109  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.11.2016  

(72) Копілевич Володимир Абрамович (UA), Суровцев 
Ігор Вікторович (UA), Галімова Валентина Михайлів-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФТОРИД-ІОНІВ У ВОДНИХ 
РОЗЧИНАХ 

(57) Спосіб визначення фторид-іонів у водних розчинах 
через потенціал F-іонселективного електрода у по-
рівнянні з хлорсрібним електродом, який відрізня-
ється тим, що вимірювання потенціалу виконують спо-
собом прямої хронопотенціометрії з частотою 4 кГц, 
за методом багаторазових добавок в інтервалі зро-
стання і стабілізації потенціалу від -218 до -470 мВ. 

 

 

(11) 116643  (51) МПК  
G01N 29/024 (2006.01) 
G01N 29/07 (2006.01) 
G01N 29/44 (2006.01) 
G01N 29/22 (2006.01) 
G01N 29/34 (2006.01) 

(21) a 2015 07536  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.07.2015  
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(72) Погребенник Володимир Дмитрович (UA), Пташник 
Вадим Вікторович (UA), Крайківський Ростислав Сте-
панович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОМІШОК 
У РЕЧОВИНІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб вимірювання концентрації домішок у речо-
вині, який полягає у визначенні часів поширення ульт-
развукових сигналів від ультразвукового випроміню-
вача через контрольовану та еталонну речовину до 
ультразвукового приймача, який відрізняється тим, 
що ультразвуковий сигнал з ультразвукового випромі-
нювача через контрольовану та еталонну речовину 
подають на ультразвуковий відбивач, приймають 
багаторазово відбиті ультразвукові сигнали від уль-
тразвукового випромінювача та відбивача в кожній 
речовині, визначають після однакової кількості n  
відбивань часи поширення ультразвукових сигналів 
та їх різницю в еталонній та контрольованій речови-
ні, а концентрацію C  домішок у речовині визначають 
за формулою: 

knen

xn

TT

T
KLC


 , 

де K  - коефіцієнт пропорційності; L  - відстань між по-
верхнями ультразвукового відбивача та ультразву-
кового випромінювача-приймача; enT , knT  і xnT , від-

повідно, часи поширення звуку та їх різниця в ета-
лонному та контрольованому середовищах після n  
відбивань. 
2. Пристрій для вимірювання концентрації домішок 
у речовині, який містить два вимірювальних канали 
з контрольованою та еталонною речовиною, кожний 
з них містить послідовно з'єднані генератор та уль-
тразвуковий випромінювач, ультразвуковий прий-
мач послідовно з'єднаний з підсилювачем, детекто-
ром та блоком вимірювання часу поширення ульт-
развукових сигналів в кожній речовині, який відріз-
няється тим, що додатково кожен з вимірювальних 
каналів обладнано ультразвуковим відбивачем, вста-
новленим на протилежній стороні вимірювального ка-
налу, комутатором, блоком вимірювання різниці ча-
сів поширення ультразвукових сигналів в обох ре-
човинах, лічильниками імпульсів, генератором ета-
лонної частоти та мікроконтролером, причому на дру-
гій стороні кожного вимірювального каналу встанов-
лено суміщений ультразвуковий випромінювач-прий-
мач, який через комутатор з'єднано з генератором зон-
дування та послідовно з підсилювачем та детекто-
ром, вихід якого приєднано до першого входу блока 
вимірювання різниці часів поширення ультразвуко-
вих сигналів в обох речовинах, першого входу бло-
ків вимірювання часів поширення ультразвуку в ета-
лонній речовині та часів поширення ультразвуку в ко-
нтрольованій речовині, виходи яких з'єднано з пер-
шими входами лічильників імпульсів, другі входи яких 
з'єднано з генератором еталонної частоти, а другий 
вхід блоків вимірювання часів поширення ультра-
звуку в еталонній та контрольованій речовині при-
єднано до генератора зондування, який через ко-
мутатори приєднано до ультразвукових випроміню-
вачів-приймачів, другий вхід блока вимірювання рі-
зниці часів поширення ультразвукових сигналів при-
єднано до детектора вимірювального каналу з кон-

трольованою речовиною, а виходи лічильників ім-
пульсів приєднано до входів мікроконтролера. 

 

 

(11) 116752  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) a 2017 06819  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.06.2017  

(72) Сухіна Олена Миколаївна (UA), Сухін Владислав Се-
ргійович (UA), Немальцова Катерина Володимирівна 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РА-
ДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ РЕЦИ-
ДИВІВ У ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ 

(57) Спосіб прогнозування виникнення рецидивів у хво-
рих на рак яєчників шляхом імуноферментного ви-
значення рівня онкомаркера в крові, який відрізня-
ється тим, що як онкомаркер використовують НЕ-4, 
визначають його рівень у крові хворого до лікування - x1 
та після проведення оперативного втручання - х2, ро-
зраховують коефіцієнт співвідношення - К рівнів мАр-
кера за формулою: К=х1/х2 та при значенні К>10 про-
гнозують наявність рецидиву захворювання до 12 
місяців після початку лікування, а при К < 10 прогно-
зують рецидив захворювання через 24 місяців після 
початку лікування. 

 

 

(11) 116652  (51) МПК  
G01N 33/53 (2006.01) 
C07K 16/16 (2006.01) 
C07K 16/18 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 13/08 (2006.01) 
A61P 15/08 (2006.01) 

(21) a 2015 11062  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.11.2015  

(72) Драннік Георгій Миколайович (UA), Горпинченко Ігор 
Іванович (UA), Порошина Тетяна Вікторівна (UA), Ну-
ріманов Каміль Раїсович (UA), Савченко Вікторія Ста-
ніславівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ НА-
МН УКРАЇНИ" 
вул. Ю. Коцюбинського, 9-а, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ ІМУНОЛОГІ-
ЧНОЇ СУПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРО-
СТАТИТ 

(57) Спосіб визначення порушень імунологічної супресії 
у хворих на хронічний простатит, що полягає у ви-
значенні супресивного ефекту біологічних рідин пе-
редміхурової залози під впливом фітогемаглютені-
ну в реакції бласттрансформації лімфоцитів крові, з 
можливістю визначення кількості бластів у культурі 
лімфоцитів з фітогемаглютеніном, який відрізняєть-
ся тим, що як кров для визначення порушень імуно-
логічної супресії застосовують периферичну кров, при 
цьому додатково для отримання додаткової проби 
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на неї впливають фітогемаглютеніном в присутності 
аутологічної сім'яної плазми в розведенні 1:22, з мо-
жливістю визначення кількості бластів у культурі лі-
мфоцитів з фітогемаглютеніном та аутологічною сі-
м'яною плазмою, після чого всі проби витримують 
72 години в СО2-інкубаторі при t=37 °C, при цьому 
для визначення супресивного ефекту, з можливістю 
свідчення про порушення імунологічної супресії у 
хворих на хронічний простатит та зниження імуно-
супресивної властивості сім'яної плазми, викорис-
товують показник індексу супресії (IС) у відсотках, 
який визначають на підставі співвідношення показни-
ків проліферативної активності Т-лімфоцитів перифе-
ричної крові під впливом фітогемаглютеніну та про-
ліферативної активності Т-лімфоцитів периферич-
ної крові під впливом фітогемаглютеніну в присутно-
сті аутологічної сім'яної плазми, за наступною фор-
мулою: 

100
ФГА

СПФГАФГА
IC 


 , 

де ФГА  - число бластів у культурі лімфоцитів з фіто-
гемаглютеніном,  

СПФГА  - число бластів у культурі лімфоцитів з фіто-
гемаглютеніном та сім'яною плазмою, з можливістю 
свідчення про зниження імуносупресивної власти-
вості сім'яної плазми в разі отримання значення пока-
зника індексу супресії нижче за 70 %. 

 

 

(11) 116621  (51) МПК  
G01R 21/08 (2006.01) 
G01R 27/26 (2006.01) 
G01N 27/22 (2006.01) 
H01H 50/02 (2006.01) 
B65B 1/48 (2006.01) 
A01D 41/133 (2006.01) 

(21) a 2014 02335  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.03.2014  

(31) 13/791,916 
(32) 09.03.2013 
(33) US 
(72) Муллен Брандон Стефен (US), Бломендаал Брент 

Дж. (US) 
(73) СТБ, ІНК. 

611 North Higbee Street Milford, Indiana 46542, USA 
(US) 

(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗЕРНА НА ЕФЕКТІ 
ХОЛЛА ТА ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР З ЦИМ ПРИСТ-
РОЄМ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Пристрій контролю рівня зерна на ефекті Холла, 
що містить: 
корпус, що містить генератор напруги Холла та маг-
ніт, причому один з генераторів напруги Холла і ма-
гніт жорстко з'єднані з корпусом у певному положен-
ні у межах корпуса, 
витягнутий елемент, який має проксимальний кінець 
та дистальний кінець, а також інший генератор на-
пруги Холла та магніт, які є змонтованими суміжно з 
проксимальним кінцем цього витягнутого елемента, 
який шарнірно з'єднаний з корпусом для поворотно-
го руху навколо осі обертання перпендикулярно по-
здовжній осі витягнутого елемента, 

контактний елемент, що контактує з зерном, з'єдна-
ний з витягнутим елементом у дистальному кінці цьо-
го витягнутого елемента, 
у якому даний витягнутий елемент налаштований на 
поворот навколо осі обертання до вихідного поло-
ження, коли зерно не стикається з даним контактним 
елементом, та у якому генератор напруги Холла і 
магніт розташовані на першій відстані один від од-
ного, для забезпечення першого стану вихідного сиг-
налу, та 
у якому даний витягнутий елемент обертається на-
вколо осі обертання у включене положення, коли зер-
но досягає даного контактного елемента, і у якому 
генератор напруги Холла та магніт розташовані на 
другій відстані один від одного, забезпечуючи, та-
ким чином, другий стан вихідного сигналу. 
2. Пристрій контролю рівня зерна на ефекті Холла 
за п. 1, який відрізняється тим, що генератор на-
пруги Холла жорстко з'єднаний з корпусом у пев-
ному положенні у корпусі, і магніт змонтовано сумі-
жно з проксимальним кінцем витягнутого елемента. 
3. Пристрій контролю рівня зерна на ефекті Холла 
за п. 1, який відрізняється тим, що корпус з'єднує-
ться з зерновим бункером у положенні, що дозво-
ляє витягнутому елементу простягатися вертикально 
у вихідному положенні. 
4. Пристрій контролю рівня зерна на ефекті Холла 
за п. 1, який відрізняється тим, що кульовий шар-
нір з'єднує витягнутий елемент з корпусом. 
5. Пристрій контролю рівня зерна на ефекті Холла 
за п. 1, який відрізняється тим, що контактний еле-
мент, що контактує з зерном, містить велику кількість 
лопатей, що відходять радіально назовні від витяг-
нутого елемента. 
6. Пристрій контролю рівня зерна на ефекті Холла 
за п. 1, який відрізняється тим, що витягнутий еле-
мент повертається приблизно на 10 градусів або мен-
ше між своїм вихідним положенням та включеним по-
ложенням. 
7. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зер-
на на ефекті Холла, що містить: 
отвір для завантаження зерна, що розташований у 
верхній частині зернового бункера, 
корпус, що розташований поруч з цим отвором для 
завантаження зерна, даний корпус містить генера-
тор напруги Холла та магніт, один з цих генераторів 
напруги Холла та магніт жорстко з'єднані з корпусом 
у певному положенні у корпусі, 
витягнутий елемент, який має проксимальний кі-
нець та дистальний кінець, а також інший генератор 
напруги Холла та магніт, які є змонтованими сумі-
жно з проксимальним кінцем цього витягнутого еле-
мента, який шарнірно з'єднаний з корпусом для пово-
ротного руху навколо осі обертання перпендикуляр-
но поздовжній осі витягнутого елемента, 
контактний елемент, що контактує з зерном, з'єдна-
ний з витягнутим елементом у дистальному кінці цьо-
го витягнутого елемента, 
у якому генератор напруги Холла і магніт розташо-
вані на першій відстані один від одного, для забез-
печення першого стану вихідного сигналу, коли ви-
тягнутий елемент у вихідному положенні, у якому зе-
рно не стикається з даним контактним елементом, та 
у якому генератор напруги Холла і магніт розташо-
вані на другій відстані один від одного, забезпечу-
ючи, таким чином, другий стан вихідного сигналу, ко-
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ли витягнутий елемент обертається навколо осі обе-
ртання у включене положення у відповідь на ко-
нтакт зерна з даним контактним елементом, що сві-
дчить про те, що рівень зерна у зерновому бункері 
досягає контактного елемента. 
8. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється тим, 
що генератор напруги Холла жорстко з'єднаний з ко-
рпусом, а магніт змонтований суміжно з проксима-
льним кінцем даного витягнутого елемента. 
9. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється 
тим, що витягнутий елемент у вихідному положенні 
простягається вертикально. 
10. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зер-
на на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється тим, 
що витягнутий елемент шарнірно з'єднується з корпу-
сом. 
11. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється тим, 
що контактний елемент, що контактує з зерном, мі-
стить щонайменше три лопаті, що радіально відхо-
дять назовні від витягнутого елемента. 
12. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зер-
на на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється тим, 
що витягнутий елемент повертається приблизно на 
10 або менше градусів між своїм вихідним положен-
ням та включеним положенням. 
13. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється тим, 
що додатково містить контролер у сполученні з да-
тчиком рівня зерна на ефекті Холла та пристрій для 
засипки зерна, що налаштований транспортувати зе-
рно до завантажувального отвору, у якому такий конт-
ролер зупиняє пристрій для засипки зерна після ви-
явлення другого стану вихідного сигналу датчика 
рівня зерна на ефекті Холла. 
14. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня 
зерна на ефекті Холла за п. 7, який відрізняється 
тим, що даний зерновий бункер є зерносушаркою. 
15. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла, що містить: 
отвір для завантаження зерна, що розташований у 
верхній частині зернового бункера, 
корпус, що розташований поруч з цим отвором для 
завантаження зерна, де корпус містить генератор на-
пруги Холла та магніт, а генератор напруги Холла 
жорстко з'єднаний з корпусом у певному положенні 
у корпусі, 
витягнутий елемент, який має проксимальний кінець 
та дистальний кінець, а також магніт, який є змон-
тованим суміжно з проксимальним кінцем цього ви-
тягнутого елемента, який шарнірно з'єднаний з кор-
пусом для поворотного руху навколо осі обертання 
перпендикулярно поздовжній осі витягнутого еле-
мента, 
контактний елемент, що контактує з зерном, з'єдна-
ний з витягнутим елементом у дистального кінця цьо-
го витягнутого елемента, 
у якому генератор напруги Холла і магніт розташо-
вані на першій відстані один від одного, для забез-
печення першого стану вихідного сигналу, коли ви-
тягнутий елемент у вихідному положенні проходить 
вертикально, та 
у якому генератор напруги Холла і магніт розташо-
вані на другій відстані один від одного, забезпечую-

чи, таким чином, другий стан вихідного сигналу, коли 
витягнутий елемент обертається навколо осі обер-
тання від вертикального положення до невертикА-
льного включеного положення у відповідь на кон-
такт зерна з даним контактним елементом, що свід-
чить про те, що рівень зерна у зерновому бункері до-
сягає контактного елемента. 
16. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 15, який відрізняється 
тим, що кульовий шарнір з'єднує витягнутий елемент 
з корпусом. 
17. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зер-
на на ефекті Холла за п. 15, який відрізняється тим, 
що контактний елемент, що контактує з зерном, мі-
стить щонайменше три лопаті, що радіально відхо-
дять назовні від витягнутого елемента. 
18. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня 
зерна на ефекті Холла за п. 15, який відрізняється 
тим, що такий витягнутий елемент повертається при-
близно на 10 або менше градусів між своїм вихід-
ним положенням та включеним положенням. 
19. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 15, який відрізняється 
тим, що додатково містить контролер у сполученні з 
датчиком рівня зерна на ефекті Холла, та пристрій 
для засипки зерна, що налаштований транспорту-
вати зерно до завантажувального отвору, 
у якому контролер налаштований зупиняти пристрій 
для засипки зерна після виявлення другого стану 
вихідного сигналу датчика рівня зерна на ефекті Хол-
ла, та 
у якому зерновий бункер є зерносховищем. 
20. Зерновий бункер з пристроєм контролю рівня зе-
рна на ефекті Холла за п. 15, який відрізняється тим, 
що додатково містить контролер у сполученні з да-
тчиком рівня зерна на ефекті Холла та пристрій для 
засипки зерна, що налаштований транспортувати 
зерно до завантажувального отвору, 
у якому контролер налаштований зупиняти пристрій 
для засипки зерна після виявлення другого стану 
вихідного сигналу датчика рівня зерна на ефекті 
Холла, та 
у якому зерновий бункер є зерносушаркою. 

 

 

(11) 116749  (51) МПК (2018.01)  
G01T 1/00 

(21) a 2017 05985  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.06.2017  

(72) Студеняк Ігор Петрович (UA), Ізай Віталій Юрійович 
(UA), Бендак Андрій Васильович (UA), Соломон Анд-
рій Михайлович (UA), Куш Петер (SK), Мікула Маріан 
(SK) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ТОНКОЇ ПЛІВКИ НА ОСНОВІ ЙО-
ДИД-ПЕНТАТІОФОСФАТУ МІДІ Cu6PS5I ЯК МА-
ТЕРІАЛУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Застосування йодид-пентатіофосфату міді Cu6PS5I 
як матеріалу для тонкої плівки, що проявляє чутли-
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вість до рентгенівського випромінювання, для сен-
сора рентгенівського випромінювання. 

 

 

(11) 116680  (51) МПК  
G01T 1/203 (2006.01) 
C09K 11/06 (2006.01) 
C08L 25/06 (2006.01) 

(21) a 2016 03373  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.04.2016  

(72) Гуркаленко Юрій Олександрович (UA), Жмурін Пе-
тро Миколайович (UA), Лебедєв Валентин Миколайо-
вич (UA), Переймак Віталій Миколайович (UA), Сви-
дло Оксана Володимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) РАДІАЦІЙНО СТІЙКИЙ ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИН-
ТИЛЯТОР 

(57) Радіаційно стійкий пластмасовий сцинтилятор на 
основі полістиролу, який містить первинну люміне-
сцентну добавку, який відрізняється тим, що як пер-
винну люмінесцентну добавку містить 2-([1,1'-біфеніл]-
4-іл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-он, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
2-([1,1'-біфеніл]-4-іл)-3-гідрокси-4Н-
хромен-4-он 1-2 
полістирол решта. 
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(11) 116700  (51) МПК  
G02B 27/18 (2006.01) 
G03B 21/10 (2006.01) 

(21) a 2016 07318  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.07.2016  

(72) Галяшинський Антон Геннадійович (UA) 
(73) УАЙДЕР ЕЛЕЛСІ 

9E Loockerman Street., Suite 215, Dover, DE 19901, 
USA (US) 

(54) ПРОЕКЦІЙНА СИСТЕМА 
(57) 1. Проекційна система, що включає корпус, проектор, 

екран, підтримуючу конструкцію, яка відрізняється 
тим, що містить розбірне шасі, яке виконане у вигля-
ді опорної кутової конструкції на колесах і склада-
ється з передньої та задньої частин, в шасі вбудо-
вані пристрої налаштування дзеркал, на які встано-
влені дзеркала для відображення на плівку проекцій-
ного екрана проекційного світла, на шасі встанов-
лено корпус проекційної системи, що являє собою 
моноблок з шести граней, чотири з яких виготовлені 
під кутом 90° один до одного, а дві верхні грані роз-
міщені під кутом, корпус оснащено передньою па-
неллю приладів і підключення зовнішніх пристроїв, 
акустичними розніманнями для підключення мікро-
фонів, навушників, музичних інструментів, пристро-

їв програвання, панеллю HDMI для підключення до-
даткових джерел відображення, панеллю увімкнен-
ня/живлення/Інтернету, на верхню частину корпусу 
встановлено проекційний екран з вбудованою сис-
темою підсвічування, при цьому каркас для плівки 
екрана складено з чотирьох Г-подібних деталей та 
зафіксовано двома підтримуючими напрямними, в 
корпус вбудовані колонки, з'єднані з аудіопідсилю-
вачем, комп'ютер, з'єднаний з двома проекторами, які 
також сполучені з джерелом безперебійного живлен-
ня, з'єднаним з джерелом напруги, системою підсвічу-
вання екрана, аудіопідсилювачем і блоком живлен-
ня, що з'єднано з комп'ютером. 
2. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що співвідношення сторін екрана становить 2,75:1. 
3. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що кожна колонка має номінальну потужність 
125 Вт. 
4. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що як зовнішні пристрої застосовані ноутбуки, ігрові 
консолі, відеокодеки. 
5. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що як додаткові джерела відображення використані 
сервісні монітори, панелі, проектори. 
6. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що чотири Г-подібні деталі проекційного екрана - це 
нижня ліва, нижня права, верхня ліва, верхня права 
частини каркаса. 
7. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що передня панель має три кришки - основну 
середню, ліву та праву, які утворюють цільну конс-
трукцію захисного та декоративного призначення. 
8. Проекційна система за п. 7, яка відрізняється тим, 
що основна середня кришка має поличку централь-
ну, яка розміщена під панеллю приладів і підключен-
ня та призначена для розміщення пристроїв, які підк-
лючаються - програвачів, зовнішніх дисків, кодеків, 
консолей. 
9. Проекційна система за п. 7, яка відрізняється 
тим, що ліва та права кришки оснащені розкладними 
секціями-поличками для розміщення додаткових при-
ладів та аксесуарів - пультів, джойстиків, накопичува-
чів інформації. 
10. Проекційна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що в корпус вбудовані система контурного під-
свічування екрана та аудіосистема. 

 

 

(11) 116679  (51) МПК  
G02F 1/13 (2006.01) 

(21) a 2016 03329  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.03.2016  

(72) Студеняк Ігор Петрович (UA), Ковальчук Олександр 
Васильович (UA), Бендак Андрій Васильович (UA), 
Студеняк Віктор Ігорович (UA), Копчанський Петер 
(SK), Тімко Мілан (SK) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ 
НЕМАТИЧНОГО РІДКОГО КРИСТАЛА 6СНВТ 
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(57) Спосіб отримання композиту на основі нематичного 
рідкого кристала 6СНВТ, який відрізняється тим, що 
в гомогенний нематичний рідкий кристал 6СНВТ 
вносять наночастинки суперіонного провідника Cu6PS5I. 

 

 

(11) 116650  (51) МПК  
G02F 1/1339 (2006.01) 
H01J 9/02 (2006.01) 
H01J 9/24 (2006.01) 

(21) a 2015 10150  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.10.2015  

(72) Родіонов Валерій Євгенович (UA), Шека Галина Ко-
стянтинівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛА-
ШКАРЬОВА НАН УКРАЇНИ 
пр-т Науки, 41 м. Київ-28, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СПЕЙСОРІВ У РІДКОКРИ-
СТАЛІЧНІЙ СТРУКТУРІ НА ГНУЧКІЙ ПОЛІМЕРНІЙ 
ПІДКЛАДЦІ 

(57) Спосіб одержання спейсорів у рідкокристалічній стру-
ктурі на гнучкій полімерній підкладці, що полягає в 
створенні по всій площі елементів однакового розмі-
ру з органічного або неорганічного матеріалу, що фік-
сують відстань між електродами комірки рідкокриста-
лічної структури, який відрізняється тим, що спей-
сори сформовані з матеріалу гнучкої полімерної під-
кладки у вигляді суцільних гребінок, однієї або декі-
лькох, між та вздовж усіх електродних растрів рід-
кокристалічної структури, при цьому гребінку утво-
рюють за допомогою методики лазерного скрайбу-
вання нанесеної плівкової структури на гнучку полі-
мерну плівку глибиною 5-10 мкм, при цьому за ра-
хунок розплавленої плівки створюють двосторонню 
гребінку по відношенню до поверхні підкладки. 
 

 

G 05 

(11) 116671  (51) МПК (2018.01)  
G05D 16/06 (2006.01) 
F24D 19/00 
G05D 16/16 (2006.01) 

(21) a 2016 02675  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.03.2016  

(31) PA 2015 00189 
(32) 26.03.2015 
(33) DK 
(72) Рустья Бозідар (SI), Дробез Беньямін (SI), Загар То-

маз (SI), Облак Урос (SI), Подрзай Грегор (SI) 
(73) ДАНФОСС А/С 

Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Denmark (DK) 
(54) ПРИВОД КЛАПАНА З НАСТРОЮВАЛЬНИМ ПРИ-

ВОДОМ ТА СПОСІБ ЙОГО КЕРУВАННЯ 
(57) 1. Привод (1) клапана для балансувального клапа-

на (12) перепаду тиску, приєднаного до системи пото-
ку, причому балансувальний клапан (12) виконаний 
з можливістю настроювання на регульовану уставку 
перепаду тиску, причому настроювальний привод 

(8) встановлений з приєднанням до приводу (1) кла-
пана і пристосований для регулювання згаданої ус-
тавки, при цьому до зазначеної системи потоку та-
кож приєднаний контрольний клапан (24), який від-
різняється тим, що настроювальний привод (8) 
з'єднаний з можливістю обміну даними з контроле-
ром, який також має можливість обміну даними із заз-
наченим контрольним клапаном (24), причому за-
значений контролер пристосований для зміни за-
значеної уставки при роботі зазначеного контроль-
ного клапана (24) нижче критичного порогового зна-
чення. 
2. Привод (1) клапана за п. 1, який відрізняється тим, 
що регульована уставка регулюється шляхом зміни 
напруги натискного елемента (4), що впливає на 
зміщуючий елемент (2). 
3. Привод (1) клапана за п. 2, який відрізняється тим, 
що зміщуючий елемент (2) приєднаний до клапан-
ного елемента (14), що працює спільно з сідлом (15) 
клапана для контролю потоку через клапан (12). 
4. Привод (1) клапана за п. 3, який відрізняється тим, 
що зміщуючий елемент (2) є мембраною, а натиск-
ний елемент (4) є пружиною. 
5. Спосіб керування роботою приводу (1) клапана 
за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що 
в способі уставку регулюють відносно зазначеного 
контрольного клапана (24), що приєднаний до тієї ж 
системи потоку, що і згаданий балансувальний кла-
пан (12), який працює нижче критичного порогового 
значення. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що порогове 
значення стосується відкриття контрольного клапа-
на (24). 
7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що 
уставку змінюють, коли відкриття згаданого контро-
льного клапана (24) стає нижче критичного порого-
вого значення. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 5-7, який відрізняється 
тим, що уставку змінюють відповідно до попередньо 
заданої дати і/або часу. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 5-8, який відрізняється 
тим, що згаданий балансувальний клапан (12) і кон-
трольний клапан (24) під'єднані до системи нагріву, 
яка забезпечується теплом від централізованого 
теплопостачання з використанням текучого сере-
довища, що має температуру подачі, при цьому на-
строювання регулюють відповідно до згаданої тем-
пературної подачі. 

 

 

(11) 116656  (51) МПК  
G05F 1/70 (2006.01) 
H02J 3/18 (2006.01) 
H02J 3/38 (2006.01) 
H02P 9/46 (2006.01) 

(21) a 2015 11808  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2015  

(72) Вишневський Леонід Вікторович (UA), Муха Микола 
Йосифович (UA), Тумольський Олександр Петро-
вич (UA) 

(73) ВИШНЕВСЬКИЙ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ 
вул. Розумовського, 10/12, кв. 365, м. Одеса, 65029 
(UA) 
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МУХА МИКОЛА ЙОСИФОВИЧ 
вул. Дідріхсона, 27, кв. 52, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

ТУМОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Академіка Корольова, 74-б, кв. 71, м. Оде-
са, 65104 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНОЮ ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб управління автономною електроенергети-
чною системою, що включає регулювання відхилен-
ня напруги шляхом зміни струму збудження синхрон-
ного генератора для активної складової навантажен-
ня, що підключається, і шляхом компенсації реакти-
вної індуктивної складової навантаження ємнісною, 
який відрізняється тим, що компенсацію реактив-
ної індуктивної складової здійснюють одночасно з під-
ключенням навантаження пропорційно цьому нава-
нтаженню. 
2. Пристрій управління автономною електроенерге-
тичною системою, яка включає синхронний генера-
тор, статорні обмотки якого електрично пов'язані з 
силовими шинами розподільного пристрою, до яко-
го за допомогою своїх комутуючих елементів принд-
нуються споживачі, а вхід його обмотки збудження 
підключений до виходу системи збудження, на вхід якої 
з виходу регулятора напруги підключено перший 
керуючий вихід пристрою управління, входи якого 
пов'язані з виходами датчиків напруги, струму і реа-
ктивної потужності, входи яких з'єднані з силовими 
шинами розподільного пристрою, а другий керую-
чий вихід пристрою управління з'єднаний зі входом 
регулятора реактивної потужності, вихід якого по-
в'язаний з комутатором ступенів конденсаторних ба-
тарей, пов'язаних із силовими шинами розподільно-
го пристрою, який відрізняється тим, що він дода-
тково містить двонаправлений канал зв'язку, що по-
в'язує споживачів з пристроєм управління. 

 

 

G 08 

(11) 116678  (51) МПК  
G08G 1/09 (2006.01) 

(21) a 2016 03326  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.03.2016  

(72) Денисенко Олег Васильович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДЕНИСЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Московський, 202, кв. 21, м. Харків, 61082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА-
СИЧЕННЯ ТА ПОПРАВОЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ 
РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ 

(57) Спосіб визначення ідеальних потоків насичення та 
поправочних коефіцієнтів для регульованих пере-
хресть, заснований на скануванні двома гостроспря-
мованими лазерними променями зони перехрестя з 
точки над його геометричним центром конусним ви-
дом розгортки, причому оптична вісь одного з поло-
жень розгортки першого променя вибирається так, 

щоб він описував коло на проїжджій частині перехре-
стя в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге 
положення розгортки відповідало відхиленню лазе-
рного променя, при якому радіус другого концент-
ричного кола на поверхні проїзної частини зменшу-
ється на певну задану величину, при цьому зміна 
положень розгортки здійснюється в реперній точці з 
високою швидкістю по черзі через кожен період ска-
нування, а другий промінь розгортки формується у од-
ній площині з першим, але зі зміщенням на півпері-
од по колу розгортки, подальшому прийомі відо-
бражених оптичних сигналів фотоприймачами і на-
далі перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові 
коди, за якими визначаються швидкість, тип та час 
пересування транспортних засобів (ТЗ) в зоні стоп-
лінії, напрямки їх руху по смугах, кількість ТЗ у черзі, 
час пересування черги зони стоп-ліній по всіх смугах 
руху упродовж окремих тактів одного циклу світло-
форного регулювання, та послідовно визначити ре-
альні значення коефіцієнтів приведення до легково-
го автомобіля та кількість транспортних ТЗ у черзі у 
приведених одиницях, який відрізняється тим, що 
кути нахилу оптичної осі другого променя, як і пер-
шого, змінюють по черзі у реперній точці через ко-
жен період сканування так, щоб радіус другого кон-
центричного кола на вході контрольованої зони змен-
шувався на певну задану величину, для чіткого ви-
значення моменту в'їзду, швидкості, довжини, типу, 
кількості, послідовності ТЗ, значення коефіцієнтів 
приведення до легкового автомобіля та кількості ТЗ 
у черзі у приведених одиницях, що реально в'їхали 
в контрольовану зону по кожній смузі руху за період 
вимірювань, при цьому відстань між вхідною та ви-
хідною межами контрольованої зони вибирають за 
умови, щоб вона перевищувала найбільш можливу 
чергу ТЗ, яка може збиратися по одній із смуг руху 
на червоний сигнал світлофора, а за результатами 
сканування першим променем в зоні "стоп-ліній" уп-
родовж одного циклу регулювання послідовно визна-
чають часові інтервали руху роз'їзду всіх ТЗ у черзі 
по кожній смузі руху на відповідний зелений сигнал 
світлофора, так при вимірі часових інтервалів руху 
момент, починаючи з якого черга ТЗ роз'їжджається 
з інтервалами насичення, при цьому період наси-
чення для кожної смуги руху формується з моменту 
перетину кола сканування першого променя перед-
нім бампером ТЗ, що формує перший інтервал на-
сичення і закінчується моментом перетину цього 
кола сканування переднім бампером останнього ТЗ 
насиченої черги, визначають значення середніх ча-
сових інтервалів насичення, як відношення величи-
ни періоду насичення до кількості легкових або 
приведених ТЗ, що входять в черги, що розгляда-
ється, значення ідеального потоку насичення для 
смуг руху прямих напрямків, як величини, зворотної 
значенню середнього часового інтервалу насичен-
ня, а потім значення загальних поправочних коефі-
цієнтів потоків насичення для інших смуг руху цього 
підходу, які за будь-яких умов відрізняються від іде-
альних, як відношення потоків насичення цих смуг 
до ідеального потоку насичення цього підходу. 
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G 21 

(11) 116667  (51) МПК  
G21C 1/03 (2006.01) 

(21) a 2016 02285  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.03.2014  

(31) 2013143712 
(32) 30.09.2013 
(33) RU 
(86) PCT/RU2014/000171, 19.03.2014 
(72) Мартинов Пєтр Нікіфоровіч (RU), Асхадуллін Радо-

мір Шамільєвіч (RU), Іванов Константін Дмітрієвіч 
(RU), Лєгкіх Алєксандр Юрьєвіч (RU), Сторожєнко Алє-
ксєй Ніколаєвіч (RU), Філін Алєксандр Івановіч (RU), 
Булавкін Сєргєй Вікторовіч (RU), Шарікпулов Саід Мір-
фаісовіч (RU), Боровіцкій Стєпан Артємовіч (RU) 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АКМЕ-ІН-
ЖІНІРІНГ" 
ул. Пятницкая, 13, стр. 1, г. Москва, 115035, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) СПОСІБ ВНУТРІШНЬОКОНТУРНОЇ ПАСИВАЦІЇ СТА-
ЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

(57) 1. Спосіб внутрішньоконтурної пасивації сталевих по-
верхонь ядерного реактора, який полягає у тому, що 
створюють захисну плівку на поверхні елементів пер-
шого контуру ядерного реактора за рахунок введен-
ня у теплоносій першого контуру речовини, взаємо-
діючої з матеріалом елементів першого контуру з ут-
воренням захисної плівки, при цьому при монтажі 
ядерного реактора до заповнення його теплоносієм 
першого контуру на місце, яке призначене для роз-
міщення активної зони, встановлюють імітатор ак-
тивної зони, заповнюють реактор теплоносієм, розі-
грівають теплоносій до температур, що забезпечу-
ють умови пасивації, після чого видаляють імітатор 
активної зони і монтують на його місце штатну ак-
тивну зону. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як те-
плоносій першого контуру використовується рідкоме-
талевий теплоносій. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що внут-
рішньоконтурну пасивацію проводять у два етапи, 
причому перший етап проводиться в режимі ізоте-
рмічної пасивації, при якій у рідкометалевий тепло-
носій вводять кисень, а другий етап проводиться в 
режимі неізотермічної пасивації. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що режим 
ізотермічної пасивації проводиться при температурі 
Т=300-330 °С. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що у рід-
кометалевий теплоносій вводять кисень з термоди-
намічною активністю а=10-1-10-3. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що тер-
модинамічну активність кисню а=10-1-10-3 і темпера-
туру Т=300-330 °С підтримують впродовж часу t=220 
(±20) годин. 
7. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що ре-
жим неізотермічної пасивації проводиться при ввім-
кненому насосі або насосах. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що рівень 
потужності насоса або насосів дорівнює 30 і більше 
відсоткам від номінального. 

9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що під-
тримують концентрацію кисню на рівні Со2=(1-4)* 
10-6 % мас. 
10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що тер-
модинамічну активність кисню а підвищують до 
а=10-2÷10-4. 
11. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що рівень 
потужності насоса або насосів, який дорівнює 30 і 
більше відсоткам від номінального, концентрацію кис-
ню на рівні Со2=(1-4)*10-6 % мас. і термодинамічну ак-
тивність кисню а=10-2-10-4 підтримують впродовж ча-
су t=550(±50) годин. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що імі-
татор активної зони являє собою макет активної зо-
ни, який моделює її форму, взаємне розташування 
елементів активної зони, а також їх масогабаритні 
характеристики. 

 

 

(11) 116669  (51) МПК  
G21C 3/58 (2006.01) 

(21) a 2016 02300  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.11.2014  

(31) 2013152247 
(32) 26.11.2013 
(33) RU 
(86) PCT/RU2014/000882, 21.11.2014 
(72) Куріна Іріна Сємьоновна (RU), Попов Вячєслав Ва-

сільєвіч (RU), Румянцев Владімір Ніколаєвіч (RU), 
Русанов Алєксандр Євгєньєвіч (RU), Рогов Стєпан 
Сєргєєвіч (RU), Шарікпулов Саід Мірфаісовіч (RU) 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АКМЕ-
ІНЖІНІРІНГ" 
ул. Пятницкая, 13, стр. 1, г. Москва, 115035, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) ТАБЛЕТКА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА З ПІДВИЩЕНОЮ 
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Таблетка ядерного палива з підвищеною тепло-
провідністю, яка містить структуру зі спресованого і 
спеченого порошку діоксиду урану, яка відрізняє-
ться тим, що структура таблетки виконана із рівномі-
рно розподілених по межах зерен і всередині зерен 
пор, при цьому всередині зерен розташовані нано-
пори, а також металокластери хімічних сполук ура-
ну з валентністю 0 і 2+. 
2. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що нано-
пори виконані розміром від 1 до 200 нм і становлять 
не менше 50% загальної пористості. 
3. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що ме-
талокластери суміші хімічних сполук урану з вален-
тністю 0 і 2+ оточені UО2. 
4. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що зага-
льний вміст металокластерів у вигляді суміші хімічних 
сполук урану з валентністю 0 і 2+ складає від 0,01 
до 2 мас. %. 
5. Спосіб виготовлення таблетки ядерного палива з 
підвищеною теплопровідністю за п. 1, який включає 
осадження гідроксидів металу у дві стадії, які мають 
рН, прожарювання, спікання порошку суміші діокси-
ду урану і пресування, використання рентгенівського 
фотонного спектроскопа, який відрізняється тим, що 
осадження проводять одночасним зливанням роз-
чинів уранілнітрату і аміаку в буфер при темпера-
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турі 55-60±2 °С у дві стадії: на першій стадії підтри-
мують рівень рН, рівний від 6,5 до 6,7 одиниць, на дру-
гій стадії проводять досадження поліуранату амонію 
(ПУА) при рівні рН, рівному від 9,0 до 10,5 одиниць, 
прожарювання здійснюють при температурі від 600 
до 680 °С до відновлення UО2, металевий уран розп-
лавляють при температурі вище 1150 °С, здійсню-
ють спікання у незначній кількості рідкої фази при тем-
пературі від 1600 до 2200 °С у воднево-азотному се-
редовищі, до утворення металокластерів. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що оса-
дження проводять одночасним зливанням азотно-
кислого розчину, який містить уран і добавку металу, 
і аміаку в буфер при температурі 55-60±2 °С у дві 
стадії: на першій стадії підтримують рівень рН, рів-
ний від 7,0 до 7,2 одиниць, на другий стадії проводять 
досадження поліуранату амонію (ПУА) при рівні рН, 
рівному від 8,0 до 8,5 одиниць. 
7. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вводять 
механічним змішуванням в порошок UО2 добавку у 
кількості від 0,01 до 0,5%, яка містить аміак. 
8. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як доба-
вку, яка містить аміак, використовують: карбонат або 
бікарбонат амонію, парафенілендіамін, триазол та ін. 

 

 

(11) 116668  (51) МПК  
G21C 17/025 (2006.01) 

(21) a 2016 02295  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.05.2014  

(31) 2013150258 
(32) 12.11.2013 
(33) RU 
(86) PCT/RU2014/000331, 08.05.2014 
(72) Асхадуллін Радомір Шамільєвіч (RU), Іванов Конс-

тантін Дмітрієвіч (RU), Мартинов Петр Нікіфоровіч (RU), 
Стороженко Алєксєй Ніколаєвіч (RU) 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АКМЕ-
ІНЖІНІРІНГ" 
ул. Пятницкая, 13, стр. 1, г. Москва, 115035, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР З РІДКОМЕТАЛЕВИМ ТЕПЛО-
НОСІЄМ, СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕРМОДИ-
НАМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ КИСНЮ В ТАКИХ РЕА-
КТОРАХ І СПОСІБ КОНТРОЛЮ ТЕРМОДИНАМІЧ-
НОЇ АКТИВНОСТІ КИСНЮ 

(57) 1. Ядерний реактор з рідкометалевим теплоносієм, 
який включає корпус із розміщеною під рівнем теп-
лоносія активною зоною, парогенератори, циркуля-
ційні насоси і систему контролю за станом рідкоме-
талевого теплоносія, яка містить розміщений в реа-
кторі контролюючий елемент, під'єднаний до вимі-
рювального блока, який відрізняється тим, що ко-
нтролюючий елемент системи являє собою розміще-
ні в центральній і периферійній частинах корпусу ре-
актора датчики термодинамічної активності кисню, чут-
ливі елементи яких знаходяться в шарі рідкомета-
левого теплоносія, і додатковий датчик термодинаміч- 

 

        ної активності кисню, розміщений над рівнем рідко-
металевого теплоносія і встановлений з можливіс-
тю періодичного занурення його в теплоносій. 
2. Реактор за п. 1, який відрізняється тим, що кіль-
кість датчиків термодинамічної активності кисню, чут-
ливі елементи яких знаходяться в шарі рідкоме-
талевого теплоносія, становить не менше двох. 
3. Реактор за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тковий датчик термодинамічної активності кисню, роз-
міщений над рівнем теплоносія, забезпечений ме-
ханізмом вертикального переміщення. 
4. Реактор за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тковий датчик термодинамічної активності кисню ро-
зміщений в центральній частині корпусу реактора. 
5. Реактор за п. 1, який відрізняється тим, що як да-
тчики термодинамічної активності кисню використо-
вують датчики на твердих електролітах. 
6. Система контролю за станом рідкометалевого теп-
лоносія в ядерних реакторах, яка включає розміщений 
в реакторі контролюючий елемент, під'єднаний до 
вимірювального блока, яка відрізняється тим, що 
контролюючий елемент являє собою розміщені в 
центральній і периферійній частинах корпусу реакто-
ра датчики термодинамічної активності кисню, чут-
ливі елементи яких знаходяться в шарі рідкомета-
левого теплоносія, і додатковий датчик термодинаміч-
ної активності кисню, розміщений над рівнем рідко-
металевого теплоносія і встановлений з можливіс-
тю періодичного занурення у теплоносій. 
7. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що кіль-
кість датчиків термодинамічної активності кисню, чут-
ливі елементи яких знаходяться в шарі рідкомета-
левого теплоносія, становить не менше двох. 
8. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що до-
датковий датчик термодинамічної активності кисню, 
розміщений над рівнем теплоносія, забезпечений 
механізмом вертикального переміщення. 
9. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що дода-
тковий датчик термодинамічної активності кисню роз-
міщений в центральній частині корпусу реактора. 
10. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що як 
датчики термодинамічної активності кисню викори-
стовують датчики на твердих електролітах. 
11. Спосіб контролю термодинамічної активності кис-
ню в ядерному реакторі з рідкометалевим теплоно-
сієм за п. 1, здійснюваний шляхом вимірювання тер-
модинамічної активності кисню в теплоносії і пере-
дачі показань на вимірювальний блок, який харак-
теризується тим, що постійно здійснюють вимірю-
вання в центральній "гарячій" і периферійній "холо-
дній" частинах корпусу реактора і додатково періоди-
чно здійснюють вимірювання термодинамічної актив-
ності кисню в центральній "гарячій" частині реактора. 
12. Спосіб контролю за п. 11, який відрізняється тим, 
що додаткові вимірювання термодинамічної активно-
сті кисню в центральній частині реактора здійсню-
ють 1-2 рази на місяць. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 116690  (51) МПК  
H01J 25/34 (2006.01) 
H03B 9/08 (2006.01) 

(21) a 2016 04980  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.05.2016  

(72) Кириченко Олександр Якович (UA), Кривенко Олена 
Владиславівна (UA), Луценко Владислав Іванович (UA), 
Тіщенко Анатолій Семенович (UA), Завертанний Ві-
ктор Васильович (UA), Мільчо Михайло Васильович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ                 
ІМ. О.Я. УСИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НА-
УК УКРАЇНИ 
вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085 (UA) 

(54) КЛІНОТРОН 
(57) 1. Клінотрон, який містить вакуумнощільний корпус, 

електронно-оптичну систему, що формує параксіа-
льний стрічковий електронний пучок, періодичну 
сповільнювальну систему, поверхня взаємодії якої 
розташована під гострим кутом до осі параксіаль-
ного стрічкового електронного пучка товщиною, що 
дорівнює або перевищує λ, де λ - середня по робо-
чому діапазону довжина сповільненої хвилі, та ви-
хідний хвилевід, який відрізняється тим, що пері-
одична сповільнювальна система являє собою від-
бивну дифракційну або стрічкову металеву решітку, 
на якій розташовано один чи декілька шарів покрит-
тя з різними провідностями. 
2. Клінотрон за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ріодична сповільнювальна система являє собою від-
бивну дифракційну металеву решітку, на верхній по-
верхні якої розташований шар діелектрика. 
3. Клінотрон за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ріодична сповільнювальна система являє собою від-
бивну дифракційну металеву решітку, розташовану 
на поверхні діелектричної підкладки, ізолюючої її від 
вакуумнощільного корпусу, при цьому між відбив-
ною дифракційною металевою решіткою і вакуумно-
щільним корпусом включені паралельно з'єднані опір 
витоку і ємність. 
4. Клінотрон за п. 1, який відрізняється тим, що пері-
одична сповільнювальна система являє собою від-
бивну дифракційну металеву решітку, на верхній та 
бокових поверхнях якої розташовано шар діеле-
ктрика, поверх якого на верхній поверхні розташо-
вано додатковий шар металу, а на бокових поверх-
нях шар резистивного матеріалу. 
5. Клінотрон за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ріодична сповільнювальна система являє собою стріч-
кову металеву решітку, яка розташована на шарі ді-
електрика товщиною h=λ1/4+nλ1/2, де λ1 - довжина хвилі 
в діелектрику, а n=0, 1, 2…, під яким знаходиться ме-
талевий екран, при цьому всі елементи стрічкової ме-
талевої решітки електрично з'єднані між собою і че-
рез паралельно включені опір витоку і ємність з'єд-

нані з металевим екраном та вакуумнощільним ко-
рпусом. 

 

 

(11) 116683  (51) МПК  
H01Q 3/02 (2006.01) 
G01S 19/23 (2010.01) 
G01S 19/36 (2010.01) 

(21) a 2016 03925  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.04.2016  

(72) Глотов Володимир Миколайович (UA), Третяк Кор-
нилій Романович (UA), Яхторович Роман Іванович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІЩЕНЬ 
АНТЕНИ ПРИЙМАЧІВ ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙ-
НОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб оцінки точності визначення зміщень антени 
приймача глобальної навігаційної супутникової сис-
теми згідно з яким антену приймача розташовують в 
початковому положенні і записують вибірки даних з 
отриманих супутникових сигналів, потім антену пе-
реміщають в робоче положення і записують анало-
гічні вибірки даних супутникових сигналів, далі повер-
тають антену в початкове положення і записують 
додаткові вибірки даних, а також записують вибірки 
даних супутникового сигналу з допоміжної антени, 
яку розташовують на відстані 1000 м від антени, оці-
нюють різниці фаз хвиль між початковим і робочим 
положеннями антени, визначають фазовий центр ан-
тени через диференціювання інтерпольованих оцінок, 
який відрізняється тим, що визначають чутливість 
зміщення антени приймача через диференціюван-
ня інтерпольованих оцінок, яку пересувають лінійно 
за допомогою мікрометричних гвинтів вимірного при-
строю в просторі відносно допоміжної антени роз-
ташованої на відстані 1000 м. 

 

 

H 02 

(11) 116721  (51) МПК (2018.01)  
H02H 1/06 (2006.01) 
H02H 3/02 (2006.01) 
H02H 3/20 (2006.01) 
H02H 9/04 (2006.01) 
H02H 11/00 

(21) a 2016 11595  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.02.2015  

(31) 2014/05546 
(32) 16.05.2014 
(33) TR 
(86) PCT/TR2015/000062, 20.02.2015 
(72) Кая Фехмі (TR), Йігіт Алпаслан (TR), Ялвач Ердінч 
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(54) ЗАХИСТ ВХОДУ, НА ЯКИЙ ПОДАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРО-
ЖИВЛЕННЯ, СУМІСНИЙ ЗІ СТАНДАРТАМИ MIL-
STD-1275 ТА MIL-STD-704 

(57) 1. Захист (1) входу, який включає в себе, перш за 
все: 
- щонайменше один захист (2) входу від подання не-
правильної полярності, який забезпечує захист при 
поданні напруги зі зворотною полярністю, 
- щонайменше один захист (3) від змін напруги при 
перехідних процесах, який компенсує коливання 
напруги при перехідних процесах, 
- щонайменше один датчик (4) низької напруги, який 
виявляє низькі рівні подаваної напруги, 
- щонайменше один датчик (5) високої напруги, який 
виявляє високі рівні подаваної напруги, 
- щонайменше один обмежувач (6) напруги рівнем 
24 В, який дозволяє забезпечити на виході напругу 
24 В шляхом зменшення напруги на вході, 
- щонайменше один генератор (7) імпульсів, який 
генерує прямокутні імпульси, 
- щонайменше один перетворювач (8) високої на-
пруги, який зменшує напругу, отримувану ним від об-
межувача (6) напруги рівнем 24 В, для задоволення 
потреб в живленні датчика (4) низької напруги, дат-
чика (5) високої напруги та генератора (7) імпульсів, 
- щонайменше один блок (9) керування, який керує 
генератором (7) імпульсів у відповідності до інфор-
мації щодо напруги, отримуваної ним від датчика (5) 
високої напруги, 
- щонайменше один перетворювач (10) низької напру-
ги, який зменшує напругу, отримувану ним від пере-
творювача (8) високої напруги, для задоволення пот-
реб в живленні блока (9) керування, 
- щонайменше одну множину (11) польових МОН-тран-
зисторів, які забезпечують плавне зниження напру-
ги у випадку, якщо подавана напруга перевищує пев-
ний заздалегідь визначений рівень, та які приво-
дяться в дію генератором (7) імпульсів, 
який відрізняється тим, що 
- захист (2) входу від подання неправильної поляр-
ності складається здебільшого із чотирьох р-кана-
льних польових МОН-транзисторів, 
- датчик (4) низької напруги включає в себе опера-
ційний підсилювач, 
- датчик (5) високої напруги включає в себе опера-
ційний підсилювач, 
- перетворювач (8) високої напруги включає в себе 
щонайменше один лінійний регулятор напруги, 
- перетворювач (10) низької напруги включає в себе 
щонайменше один лінійний регулятор напруги. 
2. Захист (1) входу за п. 1, який відрізняється тим, 
що при тривалості сигналу високого рівня більше 1 се-
кунди блок (9) керування вимикає генератор (7) ім-
пульсів, чим запобігає приведенню в дію множини 
(11) польових МОН-транзисторів і, таким чином, за-
побігає подаванню живлення на вихід. 
3. Захист (1) входу за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що при нижчій певного за-
здалегідь визначеного рівня напрузі, що подається, 
блок (9) керування вимикає генератор (7) імпульсів, 
чим запобігає приведенню в дію множини (11) польо-

вих МОН-транзисторів і, таким чином, запобігає по-
даванню живлення на вихід. 
4. Захист (1) входу за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що перетворювач (8) ви-
сокої напруги зменшує напругу, отримувану ним від 
обмежувача напруги рівнем 24 В, до 10 В. 
5. Захист (1) входу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що перетворювач (10) 
низької напруги зменшує напругу, отримувану ним 
від перетворювача (8) високої напруги, до 5 В. 
6. Захист (1) входу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що захист (3) від змін 
напруги при перехідних процесах включає в себе 
два діоди, які підключені послідовно у зворотній по-
лярності один до одного. 
7. Захист (1) входу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що обмежувач напруги 
рівнем 24 В обмежує напругу за допомогою напів-
провідникових стабілітронів. 
8. Захист (1) входу за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що множина (11) польових 
МОН-транзисторів включає в себе щонайменше 
три групи польових МОН-транзисторів, кожна з яких 
включає в себе щонайменше чотири польові МОН-
транзистори, і які підключені паралельно, щоб зме-
ншити кількість тепла, яке вони розсіюють, та па-
діння напруги, яке відбувається на них. 
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(72) Яськів Володимир Іванович (UA), Марценюк Анато-
лій Сергійович (UA), Яськів Анна Володимирівна 
(UA), Мишковець Олександр Пилипович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) ІМПУЛЬСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НА-
ПРУГИ 

(57) Імпульсний перетворювач постійної напруги, що ви-
конаний у вигляді двотактного транзисторного авто-
генератора по напівмостовій схемі із зворотними 
зв'язками по струму та по напрузі, що містить два тран-
зисторні ключі, силовий високочастотний трансфо-
рматор з первинною обмоткою та обмоткою кола до-
датного зворотного зв'язку по напрузі, трансформа-
тор керування з обмотками керування транзистор-
ними ключами та обмотками зворотних зв'язків по 
струму на напрузі, дросель насичення та баластний 
резистор кола додатного зворотного зв'язку по на-
прузі, по два діоди, резистори, конденсатори та дві 
шунтуючі RC-ланки в базових колах транзисторних 
ключів, два конденсатори ємнісного подільника, чо-
тири шунтуючі діоди, ввімкнутих по мостовій схемі, 
який відрізняється тим, що в коло додатного зво-
ротного зв'язку по напрузі ввімкнено додатковий 
понижуючий трансформатор.  
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(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович (UA), 
Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ СЕ-
РІЙ ІМПУЛЬСІВ З ПРОГРАМОВАНИМИ ЧАСОВИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ І КІЛЬКІСТЮ ІМПУЛЬСІВ У СЕРІЇ 

(57) Формувач періодичної послідовності серій імпульсів 
з програмованою кількістю імпульсів у серії і про-
грамованими часовими параметрами, що містить: 
два реверсивні двійкові лічильники, кожен з яких 
має вхід подачі імпульсів синхронізації, вхід налаго-
дження на режим підсумовування/віднімання, вхід 
дозволу синхронного паралельного завантаження і 
входи подачі даних, вхід дозволу режиму рахуван-
ня, вхід асинхронної установки у нульовий стан, вихід 
переповнювання; перший і другий елементи АБО; 
інвертор; ланцюжок, що складається з послідовно 
поєднаних резистора і конденсатора; синхронний 
D-тригер зі входом асинхронної установки у нульовий 
стан, перший і другий двовходові елементи І, при 
цьому спільна точка послідовно сполучених резисто-
ра і конденсатора поєднана з інформаційним вхо-
дом D-тригера, зі входами першого та другого дво-
входових елементів І; другий вхід першого елемен-
та І створює вхід подачі імпульсів зупинки (Stop) фор-
мування імпульсів на виході; вихід D-тригера з'єд-
нано зі входом першого елемента АБО, вихід якого 
з'єднано з другим входом другого елемента І; вихід 
першого двовходового елемента І з'єднано зі вхо-
дом асинхронної установки D-тригера у нульовий стан; 
вихід другого елемента АБО з'єднано зі входом до-
зволу синхронного паралельного завантаження пер-
шого лічильника; вихід переповнювання першого 
лічильника, який утворює вихід формувача, з'єдна-
но зі входом інвертора, вихід якого з'єднано зі входом 
дозволу режиму лічби першого лічильника; значен-
ня сигналів на входах паралельного завантаження 
даних першого лічильника визначають тривалість 
імпульсів на виході формувача; входи паралельно-
го завантаження другого лічильника утворюють входи 
програмування формувача на задану паузу між ім-
пульсами; вихід другого елемента І з'єднано зі вхо-
дом асинхронної установки у нульовий стан першо-
го лічильника; тактові входи першого та другого лі-
чильників сполучені між собою, створюючи вхід фо-
рмувача - вхід подачі безперервної періодичної по-
слідовності імпульсів з виходу зовнішнього генера-
тора; тактовий вхід D-тригера створює вхід подачі 
імпульсів запуску (Start), який відрізняється тим, 
що введено: третій і четвертий реверсивні двійкові 
лічильники, налагоджені на режим віднімання, ко-
жен з яких має вхід подачі імпульсів синхронізації, 
вхід налагодження на режим підсумовування/відніман-
ня, вхід дозволу синхронного паралельного заван-

таження і входи подачі даних, вхід дозволу режиму 
рахування, вхід асинхронної установки у нульовий 
стан, вихід переповнювання; другий і третій інверто-
ри; перший і другий елементи І-НІ; третій елемент 
АБО; третій елемент І; вихід переповнення першого 
лічильника з'єднано з першим входом другого еле-
мента АБО, вихід якого з'єднано зі входом дозволу 
режиму лічби другого лічильника; вихід перепов-
нення другого лічильника з'єднано зі входом друго-
го інвертора, вихід якого з'єднано з другим входом 
другого елемента АБО, першим входом третього 
елемента АБО, першими входами першого і друго-
го елементів І-НІ; вихід переповнення третього лі-
чильника з'єднано з другим входом третього еле-
мента АБО, другим входом першого елемента І-НІ і 
входом третього інвертора, вихід якого з'єднано з 
другим входом другого елемента І-НІ; вихід першо-
го елемента І-НІ з'єднано зі входом дозволу режиму 
лічби третього лічильника, входами дозволу режи-
му завантаження другого і першого лічильників; ви-
хід третього елемента АБО з'єднано зі входом тре-
тього елемента І, другий вхід якого з'єднано з вихо-
дом другого елемента І, вихід - зі входом асинхрон-
ної установки у нульовий стан другого лічильника; 
вихід переповнення четвертого лічильника з'єднано 
з другим входом першого елемента АБО, входами 
дозволу режиму завантаження третього і четверто-
го лічильників; входи паралельного завантаження 
третього лічильника утворюють входи програму-
вання формувача на задану кількість імпульсів у 
серії; входи паралельного завантаження четвертого 
лічильника утворюють входи програмування фор-
мувача на задану паузу між серіями імпульсів; вхо-
ди асинхронної установки у нульовий стан третього 
і четвертого лічильників з'єднано з виходом другого 
елемента І; тактові входи третього і четвертого лі-
чильників з'єднано зі входом формувача. 
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(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ БА-
ГАТОФАЗНИХ СЕРІЙ З ПРОГРАМОВАНОЮ ТРИ-
ВАЛІСТЮ ІМПУЛЬСІВ І КІЛЬКІСТЮ ФАЗ 

(57) Формувач періодичної послідовності багатофазних 
серій з програмованою тривалістю імпульсів і кількі-
стю фаз, що містить: синхронний D-тригер зі входом 
асинхронної установки у нульовий стан, перший і дру-
гий реверсивні двійкові лічильники, налагоджені на 
режим віднімання, що мають вхід подачі імпульсів 
синхронізації, вхід дозволу режиму лічби, вхід асин-
хронної установки у нульовий стан, вихід перепов-
нювання, вхід дозволу режиму синхронного пара-
лельного завантаження і входи завантаження, де-
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мультиплексор, синхронний D-тригер зі входом асин-
хронної установки у нульовий стан, перший і другий 
елементи АБО, перший і другий елементи І, деши-
фратор зі входом дозволу, що є демультиплексо-
ром, ланцюжок, що складається з послідовно з'єд-
наних резистора і конденсатора, при цьому загаль-
на точка послідовно з'єднаних резистора і конденса-
тора з'єднана з інформаційним входом D-тригера та 
зі входами першого і другого елементів І, при цьому 
другий вхід першого елемента І утворює вхід подачі 
імпульсів зупинки формування вихідних імпульсів, 
вихід першого елемента І з'єднано зі входом асинх-
ронної установки D-тригера у нульовий стан, вихід 
D-тригера з'єднано з першим входом першого еле-
мента АБО, вихід якого з'єднано з другим входом 
другого елемента І, вихід другого елемента І з'єд-
нано зі входами асинхронної установки лічильників 
у нульовий стан, виходи другого лічильника з'єдна-
но з адресними входами демультиплексора, виходи 
якого утворюють виходи формувача, вихід перепо-
внення другого лічильника з'єднано з першим вхо-
дом другого елемента АБО, вихід якого з'єднано зі 
входом дозволу синхронного завантаження другого 
лічильника, входи завантаження якого утворюють 
входи програмування формувача на задану кіль-
кість фаз, входи завантаження першого лічильника 
утворюють входи програмування формувача на за-
дану тривалість імпульсів на виході, виходи розря-
дів другого лічильника з'єднано з адресними вхо-
дами демультиплексора, де виходи демультиплек-
сора утворюють виходи формувача, а поєднані так-
тові входи лічильників утворюють вхід формувача - 
вхід подачі періодичної послідовності імпульсів з 
виходу зовнішнього генератора, тактовий вхід D-
тригера утворює вхід подачі імпульсів запуску, який 
відрізняється тим, що додатково введено інвер-
тор, третій і четвертий елементи АБО, при цьому ви-
хід переповнювання першого лічильника з'єднано зі 
входом інвертора і входом дозволу демультиплек-
сора, вихід інвертора з'єднано з першим входом тре-
тього елемента АБО, виходи другого, третього і че-
твертого розрядів першого лічильника з'єднано зі 
входами четвертого елемента АБО, вихід якого з'єд-
нано з другим входом третього елемента АБО і вхо-
дом дозволу режиму синхронного паралельного за-
вантаження першого лічильника, вихід третього еле-
мента АБО з'єднано з другим входом другого еле-
мента АБО і входом дозволу режиму лічби другого 
лічильника, вихід переповнювання другого лічиль-
ника з'єднано з другим входом першого елемента 
АБО.  
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(54) ФОРМУВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ТРИ-
ФАЗНИХ СЕРІЙ ІМПУЛЬСІВ З ПРОГРАМОВАНОЮ 
ТРИВАЛІСТЮ 

(57) Формувач періодичної послідовності трифазних се-
рій імпульсів з програмованою тривалістю, що міс-
тить: синхронний D-тригер зі входом асинхронної ус-
тановки у нульовий стан, реверсивний двійковий лі-
чильник, налагоджений на режим віднімання, що має 
вхід подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу 
режиму лічби, вхід асинхронної установки у нульо-
вий стан, вихід переповнювання, вхід дозволу режи-
му синхронного паралельного завантаження і входи 
завантаження, перший і другий елементи АБО, пе-
рший і другий двовходові елементи І, ланцюжок, що 
складається з послідовно з'єднаних резистора і кон-
денсатора, при цьому загальна точка послідовно з'єд-
наних резистора і конденсатора з'єднана з інфор-
маційним входом D-тригера, зі входами першого і 
другого елементів І, причому другий вхід першого 
елемента І утворює вхід подачі імпульсів зупинки фо-
рмування вихідних імпульсів, вихід першого елеме-
нта І з'єднано зі входом асинхронної установки D-три-
гера у нульовий стан, вихід D-тригера з'єднано з пер-
шим входом першого елемента АБО, вихід якого 
з'єднано з другим входом другого елемента І, а ви-
хід другого елемента І з'єднано зі входом асинхрон-
ної установки лічильника у нульовий стан, де такто-
вий вхід лічильника утворює вхід формувача - вхід 
подачі періодичної послідовності імпульсів з виходу 
зовнішнього генератора, а тактовий вхід D-тригера 
утворює вхід подачі імпульсів запуску, входи пара-
лельного завантаження лічильника утворюють вхо-
ди налагодження формувача на задану тривалість 
вихідних імпульсів, який відрізняється тим, що до-
датково введено: інвертор, третій, четвертий і п'я-
тий елементи І, елемент АБО-НІ, перший і другий 
JK-тригери зі входами асинхронної установки у ну-
льовий стан, які утворюють циклічний пристрій, що 
є другим лічильником, з послідовністю переходів 
00-11-10-00/0-3-2-0, перший JK-тригер має один вхід 
K і два входи J, об'єднаних по І, другий JK-тригер 
має один вхід J і два входи K, об'єднаних по І, при 
цьому інверсний вихід першого JK-тригера з'єднано 
з одним зі входів K другого JK-тригера і входом чет-
вертого елемента І, а прямий вихід першого JK-
тригера з'єднано з першим входом п'ятого елемен-
та І, інверсний вихід другого JK-тригера з'єднано з од-
ним зі входів J першого JK-тригера і з одним зі вхо-
дів третього елемента I, вихід якого з'єднано з дру-
гим входом першого елемента АБО, а прямий вихід 
другого JK-тригера з'єднано з другими входами че-
твертого і п'ятого елементів І, виходи другого, тре-
тього і четвертого розрядів першого лічильника з'єд-
нано зі входами другого елемента АБО, вихід якого 
з'єднано з першим входом елемента АБО-НІ і вхо-
дом дозволу режиму синхронного паралельного за-
вантаження першого лічильника, а вихід перепов-
нення першого лічильника з'єднано з другим вхо-
дом третього елемента І і входом інвертора, вихід 
якого з'єднано з другим входом елемента АБО-НІ, а 
вихід елемента АБО-НІ з'єднано зі входом K і дру-
гим входом J першого JK-тригера, входом J другим 
входом K другого JK-тригера, при цьому вихід тре-
тього елемента І утворює вихід нульової фази, ви-
хід четвертого елемента І утворює вихід третій фа-
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зи, вихід п'ятого елемента І утворює вихід другої 
фази, а тактові входи JK-тригерів з'єднано зі входом 
формувача, де входи установки у нульовий стан 
JK-тригерів з'єднано з виходом другого елемента І.  
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(54) СИГНАЛІЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВИТЯГАННЯ ТА-
КТІВ СИНХРОСИГНАЛУ ДЛЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ВІ-
ДЕО ПРИ КОДУВАННІ ВІДЕО 

(57) 1. Спосіб обробки відеоданих, при цьому спосіб вклю-
чає етапи, на яких: 
приймають кодовану відеопослідовність, що містить 
кодовані зображення відеопослідовності; і 
 приймають параметри синхронізації для кодованої 
відеопослідовності, які включають в себе перший еле-
мент синтаксису в синтаксичній структурі набору па-
раметрів відео (VPS), до якої звертається кодована 
відеопослідовність, який надає часову шкалу, і другий 
елемент синтаксису в синтаксичній VPS-структурі, 
який надає число одиниць в такті синхросигналу, при-
чому перший і другий елементи синтаксису в синта-
ксичній VPS-структурі включені безпосередньо, і най-
більше один раз, в синтаксичну VPS-структуру і є за-
стосовними до всіх шарів, точно визначуваних за 
допомогою синтаксичної VPS-структури, 
 при цьому параметри синхронізації для кодованої 
відеопослідовності включають в себе перший еле-
мент синтаксису в частині інформації застосовності 
відео (VUI) синтаксичної структури набору параме-
трів послідовності (SPS), до якої звертається кодо-
вана відеопослідовність, який надає часову шкалу, і 
другий елемент синтаксису в VUI-частині синтакси-
чної SPS-структури, який надає число одиниць в та-
кті синхросигналу, причому перший і другий елеме-
нти синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-стру-
ктури включені безпосередньо, і найбільше один раз, 
в VUI-частину синтаксичної SPS-структури і є засто-
совними до всіх шарів, які знаходяться в кодованій ві-
деопослідовності і які звертаються до синтаксичної 
SPS-структури. 

2. Спосіб за п. 1, в якому прийом параметрів син-
хронізації для кодованої відеопослідовності вклю-
чає етап, на якому приймають часову шкалу і число 
одиниць в такті синхросигналу в синтаксичній VPS-
структурі. 
3. Спосіб за п. 2, в якому перший елемент синтак-
сису в синтаксичній VPS-структурі містить елемент 
vps_time_scale синтаксису, а другий елемент синта-
ксису в синтаксичній VPS-структурі містить елемент 
vps_num_units_in_tick синтаксису. 
4. Спосіб за п. 1, в якому прийом параметрів синхро-
нізації для кодованої відеопослідовності включає 
етап, на якому приймають часову шкалу і число оди-
ниць в такті синхросигналу в VUІ-частині синтаксич-
ної SPS-структури. 
5. Спосіб за п. 4, в якому перший елемент синтаксису 
в VUI-частині синтаксичної SPS-структури містить еле-
мент sps_time_scale синтаксису, а другий елемент 
синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структури 
містить елемент sps_num_units_in_tick синтаксису. 
6. Спосіб за п. 1, в якому перший і другий елементи 
синтаксису в синтаксичній VPS-структурі не сигналі-
зуються в синтаксичній структурі параметрів гіпоте-
тичного еталонного декодера (HRD), включеній в 
синтаксичну VPS-структуру. 
7. Спосіб за п. 1, в якому перший і другий елементи 
синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-струк-
тури не сигналізуються в синтаксичній структурі па-
раметрів гіпотетичного еталонного декодера (HRD), 
включеній в VUI-частину синтаксичної SPS-струк-
тури. 
8. Спосіб за п. 1, в якому прийом кодованої відеопо-
слідовності включає етап, на якому приймають ко-
дований потік бітів, що містить послідовність бітів, 
яка формує представлення кодованих зображень, 
причому спосіб додатково включає етап, на якому: 
 верифікують відповідність потоку бітів моделі бу-
феризації відео буфера кодованих зображень і бу-
фера декодованих зображень, заданій, щонайменше 
частково, за допомогою часової шкали і числа оди-
ниць в такті синхросигналу. 
9. Спосіб за п. 1, в якому параметри синхронізації мі-
стять параметри синхронізації для операцій гіпоте-
тичного еталонного декодування. 
10. Спосіб за п. 1, в якому синтаксична VPS-струк-
тура точно визначає множину шарів. 
11. Спосіб кодування відеоданих, при цьому спосіб 
включає етапи, на яких: 
кодують зображення відеопослідовності для того, щоб 
генерувати кодовану відеопослідовність, що містить 
кодовані зображення; і 
сигналізують параметри синхронізації для кодова-
ної відеопослідовності за допомогою щонайменше 
часткового сигналізування першого елемента син-
таксису в синтаксичній структурі набору параметрів 
відео (VPS), до якої звертається кодована відеопослі-
довність, який надає часову шкалу, і другого елемн-
та синтаксису в синтаксичній VPS-структурі, який на-
дає число одиниць в такті синхросигналу, причому 
перший і другий елементи синтаксису в синтаксич-
ній VPS-структурі включені безпосередньо, і найбі-
льше один раз, в синтаксичну VPS-структуру і є за-
стосовними до всіх шарів, точно визначуваних за до-
помогою синтаксичної VPS-структури, і за допомо-
гою щонайменше часткового сигналізування пер-
шого елемента синтаксису в частині інформації за-
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стосовності відео (VUI) синтаксичної структури на-
бору параметрів послідовності (SPS), до якої звер-
тається кодована відеопослідовність, який надає 
часову шкалу, і другого елемента синтаксису в VUI-
частині синтаксичної SPS-структури, який надає чи-
сло одиниць в такті синхросигналу, причому пер-
ший і другий елементи синтаксису в VUI-частині син-
таксичної SPS-структури включені безпосередньо, і 
найбільше один раз, в VUI-частину синтаксичної SPS-
структури і є застосовними до всіх шарів, які знахо-
дяться в кодованій відеопослідовиості і які звертають-
ся до синтаксичної SPS-структури. 
12. Спосіб за п. 11, в якому перший елемент синта-
ксису в синтаксичній VPS-структурі містить елемент 
vps_time_scale синтаксису, а другий елемент синта-
ксису в синтаксичній VPS-структурі містить елемент 
vps_num_units_in_tick синтаксису. 
13. Спосіб за п. 11, в якому перший елемент синтак-
сису в VUI-частині синтаксичної SPS-структури міс-
тить елемент sps_time_scale синтаксису, а другий еле-
мент синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-стру-
ктури містить елемент sps_num_units_in_tick синта-
ксису. 
14. Спосіб за п. 11, в якому перший і другий елеме-
нти синтаксису в синтаксичній VPS-структурі не сиг-
налізуються в синтаксичній структурі параметрів гі-
потетичного еталонного декодера (HRD), включеній 
в синтаксичну VPS-структуру. 
15. Спосіб за п. 11, в якому перший і другий елемен-
ти синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-стру-
ктури не сигналізуються в синтаксичній структурі па-
раметрів гіпотетичного еталонного декодера (HRD), 
включеній в синтаксичну SPS-структуру. 
16. Спосіб за п. 11, який додатково включає етап, 
на якому: 
генерують кодований потік бітів, що містить послі-
довність бітів, яка формує представлення кодованих 
зображень, 
при цьому параметри синхронізації задають, щонай-
менше частково, модель буферизації відео буфера 
кодованих зображень і буфера декодованих зобра-
жень для верифікації відповідності потоку бітів. 
17. Спосіб за п. 11, в якому параметри синхронізації 
містять параметри синхронізації для операцій гіпо-
тетичного еталонного декодування. 
18. Спосіб за п. 11, в якому синтаксична VPS-струк-
тура точно визначає множину шарів. 
19. Пристрій для обробки відеоданих, при цьому при-
стрій містить: 
пам'ять, виконану з можливістю зберігання відео-
даних; і 
процесор, пов'язаний з пам'яттю, виконаний з мож-
ливістю: 
приймати кодовану відеопослідовність, що містить 
кодовані зображення відеопослідовності; і 
приймати параметри синхронізації для кодованої ві-
деопослідовності, які включають в себе перший еле-
мент синтаксису в синтаксичній структурі набору па-
раметрів відео (VPS), до якої звертається кодована 
відеопослідовність, який надає часову шкалу, і дру-
гий елемент синтаксису в синтаксичній VPS-струк-
турі, який надає число одиниць в такті синхросигна-
лу, причому перший і другий елементи синтаксису в 
синтаксичній VPS-структурі включені безпосередньо, 
і найбільше один раз, в синтаксичну VPS-структуру і 

є застосовними до всіх шарів, точно визначуваних 
за допомогою синтаксичної VPS-структури, 
при цьому параметри синхронізації для кодованої 
відеопослідовності включають в себе перший еле-
мент синтаксису в частині інформації застосовності 
відео (VUI) синтаксичної структури набору параметрів 
послідовності (SPS), до якої звертається кодована 
відеопослідовність, який надає часову шкалу, і дру-
гий елемент синтаксису в VUI-частині синтаксичної 
SPS-структури, який надає число одиниць в такті 
синхросигналу, причому перший і другий елементи 
синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структу-
ри включені безпосередньо, і найбільше один раз, в 
VUI-частину синтаксичної SPS-структури і є застосов-
ними до всіх шарів, які знаходяться в кодованій від-
еопослідовності і які звертаються до синтаксичної 
SPS-структури. 
20. Пристрій за п. 19, в якому, для того, щоб прийма-
ти параметри синхронізації для кодованої відеопо-
слідовності, процесор додатково виконаний з мож-
ливістю приймати часову шкалу і число одиниць в 
такті синхросигналу в синтаксичній VPS-структурі. 
21. Пристрій за п. 20, в якому перший елемент синта-
ксису в синтаксичній VPS-структурі містить елемент 
vps_time_scale синтаксису, а другий елемент синта-
ксису в синтаксичній VPS-структурі містить елемент 
vps_num_units_in_tick синтаксису. 
22. Пристрій за п. 19, в якому, для того, щоб прий-
мати параметри синхронізації для кодованої відеопо-
слідовності, процесор додатково виконаний з мож-
ливістю приймати часову шкалу і число одиниць в 
такті синхросигналу в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури. 
23. Пристрій за п. 22, в якому перший елемент син-
таксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структури мі-
стить елемент sps_time_scale синтаксису, а другий 
елемент синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури містить елемент sps_num_units_in_tick син-
таксису. 
24. Пристрій за п. 19, в якому перший і другий елеме-
нти синтаксису в синтаксичній VPS-структурі не сиг-
налізуються в синтаксичній структурі параметрів гі-
потетичного еталонного декодера (HRD), включеній 
в синтаксичну VPS-структуру. 
25. Пристрій за п. 19, в якому перший і другий еле-
менти синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури не сигналізуються в синтаксичній структу-
рі параметрів гіпотетичного еталонного декодера (HRD), 
включеній в VUI-частину синтаксичної SPS-структури. 
26. Пристрій за п. 19, в якому, для того, щоб прий-
мати кодовану відеопослідовність, процесор дода-
тково виконаний з можливістю приймати кодований 
потік бітів, що містить послідовність бітів, яка фор-
мує представлення кодованих зображень, і 
при цьому процесор додатково виконаний з можли-
вістю верифікувати відповідність потоку бітів моделі 
буферизації відео буфера кодованих зображень і бу-
фера декодованих зображень, заданій, щонаймен-
ше частково, за допомогою часової шкали і числа оди-
ниць в такті синхросигналу. 
27. Пристрій за п. 19, в якому параметри синхроні-
зації містять параметри синхронізації для операцій 
гіпотетичного еталонного декодування. 
28. Пристрій за п. 19, при цьому синтаксична VPS-
структура точно визначає множину шарів. 
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29. Пристрій для кодування відеоданих, при цьому при-
стрій містить: 
пам'ять, виконану з можливістю зберігання відео-
даних; і 
процесор, пов'язаний з пам'яттю, виконаний з мож-
ливістю: 
кодувати зображення відеопослідовності для того, 
щоб генерувати кодовану відеопослідовність, що міс-
тить кодовані зображення; і 
сигналізувати параметри синхронізації для кодова-
ної відеопослідовності за допомогою щонайменше 
часткового сигналізування першого елемента син-
таксису в синтаксичній структурі набору параметрів 
відео (VPS), до якої звертається кодована відеопо-
слідовність, який надає часову шкалу, і другого еле-
мента синтаксису в синтаксичній VPS-структурі, який 
надає число одиниць в такті синхросигналу, причо-
му перший і другий елементи синтаксису в синтак-
сичній VPS-структурі включені безпосередньо, і най-
більше один раз, в синтаксичну VPS-структуру і є 
застосовними до всіх шарів, точно визначуваних за 
допомогою синтаксичної VPS-структури, і за допо-
могою щонайменше часткового сигналізування пер-
шого елемента синтаксису в частині інформації за-
стосовності відео (VUI) синтаксичної структури на-
бору параметрів послідовності (SPS), до якої зверта-
ється кодована відеопослідовність, який надає ча-
сову шкалу, і другою елемента синтаксису в VUI-
частині синтаксичної SPS-структури, який надає чи-
сло одиниць в такті синхросигналу, причому пер-
ший і другий елементи синтаксису в VUI-частині син-
таксичної SPS-структури включені безпосередньо, і 
найбільше один раз, в VUI-частину синтаксичної SPS-
структури і є застосовними до всіх шарів, які знахо-
дяться в кодованій відеопослідовності і які зверта-
ються до синтаксичної SPS-структури. 
30. Пристрій за п. 29, в якому перший елемент син-
таксису в синтаксичній VPS-структурі містить еле-
мент vps_time_scale синтаксису, а другий елемент 
синтаксису в синтаксичній VPS-структурі містить 
елемент vps_num_units_in_tick синтаксису. 
31. Пристрій за п. 29, в якому перший елемент син-
таксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структури міс-
тить елемент sps_time_scale синтаксису, а другий 
елемент синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури містить елемент sps_num_units_in_tick син-
таксису. 
32. Пристрій за п. 29, в якому перший і другий еле-
менти синтаксису в синтаксичній VPS-структурі не 
сигналізуються в синтаксичній структурі параметрів 
гіпотетичного еталонного декодера (HRD), включе-
ній в синтаксичну VPS-структуру. 
33. Пристрій за п. 29, в якому перший і другий еле-
менти синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури не сигналізуються в синтаксичній структу-
рі параметрів гіпотетичного еталонного декодера (HRD), 
включеній в синтаксичну SPS-структуру. 
34. Пристрій за п. 29, в якому процесор додатково 
виконаний з можливістю генерувати кодований по-
тік бітів, що містить послідовність бітів, яка формує 
представлення кодованих зображень, 
при цьому параметри синхронізації задають, що-
найменше частково, модель буферизації відео бу-
фера кодованих зображень і буфера декодованих зо-
бражень для верифікації відповідності потоку бітів. 

35. Пристрій за п. 29, в якому параметри синхроні-
зації містять параметри синхронізації для операцій 
гіпотетичного еталонного декодування. 
36. Пристрій за п. 29, при цьому синтаксична VPS-
структура точно визначає множину шарів. 
37. Пристрій для обробки відеоданих, який містить: 
засіб для прийому кодованої відеопослідовності, що 
містить кодовані зображення відеопослідовності; і 
засіб для прийому параметрів синхронізації для ко-
дованої відеопослідовності, які включають в себе 
перший елемент синтаксису в синтаксичній струк-
турі набору параметрів відео (VPS), до якої зверта-
ється кодована відеопослідовність, який надає ча-
сову шкалу, і другий елемент синтаксису в синтак-
сичній VPS-структурі, який надає число одиниць в 
такті синхросигналу, причому перший і другий еле-
менти синтаксису в синтаксичній VPS-структурі вклю-
чені безпосередньо, і найбільше один раз, в синта-
ксичну VPS-структуру і є застосовними до всіх ша-
рів, точно визначуваних за допомогою синтаксичної 
VPS-структури, 
при цьому параметри синхронізації для кодованої 
відеопослідовності включають в себе перший еле-
мент синтаксису в частині інформації застосовності 
відео (VUI) синтаксичної структури набору параме-
трів послідовності (SPS), до якої звертається кодо-
вана відеопослідовність, який надає часову шкалу, і 
другий елемент синтаксису в VUI-частині синтакси-
чної SPS-структури, який надає число одиниць в та-
кті синхросигналу, причому перший і другий елеме-
нти синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-стру-
ктури включені безпосередньо, і найбільше один раз, 
в VUI-частину синтаксичної SPS-структури і є за-
стосовними до всіх шарів, які знаходяться в кодо-
ваній відеопослідовності і які звертаються до синта-
ксичної SPS-структури. 
38. Пристрій за п. 37, в якому засіб для прийому па-
раметрів синхронізації для кодованої відеопослідо-
вності містить засіб для прийому часової шкали і 
числа одиниць в такті синхросигналу в синтаксичній 
VPS-структурі. 
39. Пристрій за п. 38, в якому перший елемент син-
таксису в синтаксичній VPS-структурі містить еле-
мент vps_time_scale синтаксису, а другий елемент син-
таксису в синтаксичній VPS-структурі містить еле-
мент vps_num_units_in_tick синтаксису. 
40. Пристрій за п. 37, в якому засіб для прийому па-
раметрів синхронізації для кодованої відеопослідо-
вності містить засіб для прийому часової шкали і 
числа одиниць в такті синхросигналу в VUI-частині 
синтаксичної SPS-структури. 
41. Пристрій за п. 40, в якому перший елемент син-
таксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структури мі-
стить елемент sps_time_scale синтаксису, а другий 
елемент синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури містить елемент sps_num_units_in_tick син-
таксису. 
42. Пристрій за п. 37, при цьому синтаксична VPS-
структура точно визначає множину шарів. 
43. Постійний зчитуваний комп'ютером носій даних, 
що зберігає інструкції для обробки відеоданих, які при 
виконанні за допомогою одного або більше проце-
сорів спонукають один або більше процесорів: 
приймати кодовану відеопослідовність, що містить 
кодовані зображення відеопослідовності; і 
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приймати параметри синхронізації для кодованої ві-
деопослідовності, які включають в себе перший еле-
мент синтаксису в синтаксичній структурі набору па-
раметрів відео (VPS), до якої звертається кодована 
відеопослідовність, який надає часову шкалу, і дру-
гий елемент синтаксису в синтаксичній VPS-струк-
турі, який надає число одиниць в такті синхросигна-
лу, причому перший і другий елементи синтаксису в 
синтаксичній VPS-структурі включені безпосеред.-
ньо, і найбільше один раз, в синтаксичну VPS-струк-
туру і є застосовними до всіх шарів, точно визначу-
ваних за допомогою синтаксичної VPS-структури, 
при цьому параметри синхронізації для кодованої 
відеопослідовності включають в себе перший еле-
мент синтаксису в частині інформації застосовності 
відео (VUI) синтаксичної структури набору параметрів 
послідовності (SPS), до якої звертається кодована 
відеопослідовність, який надає часову шкалу, і дру-
гий елемент синтаксису в VUI-частині синтаксичної 
SPS-структури, який надає число одиниць в такті 
синхросигналу, причому перший і другий елементи 
синтаксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структу-
ри включені безпосередньо, і найбільше один раз, в 
VUI-частину синтаксичної SPS-структури і є засто-
совними до всіх шарів, які знаходяться в кодованій 
відеопослідовності і які звертаються до синтаксич-
ної SPS-структури. 
44. Постійний зчитуваний комп'ютером носій даних 
за п. 43, в якому, для того, щоб приймати параметри  
 

синхронізації для кодованої відеопослідовності, ін-
струкції додатково спонукають один або більше про-
цесорів приймати часову шкалу і число одиниць в 
такті синхросигналу в синтаксичній VPS-структурі. 
45. Постійний зчитуваний комп'ютером носій даних 
за п. 44, в якому перший елемент синтаксису в син-
таксичній VPS-структурі містить елемент vps_time_scale 
синтаксису, а другий елемент синтаксису в синтак-
сичній VPS-структурі містить елемент vps_num_ units_ 
in_tick синтаксису. 
46. Постійний зчитуваний комп'ютером носій даних 
за п. 43, в якому, для того, щоб приймати параме-
три синхронізації для кодованої відеопослідовності, 
інструкції додатково спонукають один або більше 
процесорів приймати часову шкалу і число одиниць 
в такті синхросигналу в VUI-частині синтаксичної SPS-
структури. 
47. Постійний зчитуваний комп'ютером носій даних 
за п. 46, в якому перший елемент синтаксису в VUI-
частині синтаксичної SPS-структури містить елемент 
sps_time_scale синтаксису, а другий елемент синта-
ксису в VUI-частині синтаксичної SPS-структури мі-
стить елемент sps_num_units_in_tick синтаксису. 
48. Постійний зчитуваний комп'ютером носій даних 
за п. 43, в якому синтаксична VPS-структура точно 
визначає множину шарів. 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 124948  (51) МПК  
A01B 1/20 (2006.01) 
A01C 7/02 (2006.01) 
A01B 35/26 (2006.01) 

(21) u 2017 11573  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Кувачов Володимир Петрович (UA), Шульга Олек-
сандр Володимирович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорі-
зька обл., 72310 (UA) 

(54) РУЧНИЙ ЗАСІБ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ 

(57) Ручний засіб механізації для сільськогосподарських 
робіт, що містить раму, опорні колеса, робочі орга-
ни, рукоятки, який відрізняється тим, що додатко-
во обладнаний мотор-колесами, джерелом їх жив-
лення та приладами їх керування, розміщеними на 
рукоятках, і гіроскутером, прикріпленим до рами, 
опорні колеса якого розміщені в площині мотор-
коліс. 

 

 

(11) 124947  (51) МПК  
A01B 1/20 (2006.01) 
A01C 7/02 (2006.01) 
A01B 35/26 (2006.01) 

(21) u 2017 11572  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Кувачов Володимир Петрович (UA), Шульга Олек-
сандр Володимирович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорі-
зька обл., 72310 (UA) 

(54) СПОСІБ РУЧНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОСІВУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) Спосіб ручного обробітку ґрунту і посіву сільського-
сподарських культур, який включає обробіток ґрун-
ту і посів відповідними засобами механізації шляхом 
створення тягового зусилля і їх переміщення люди-

ною вздовж робочої ділянки, який відрізняється тим, 
що створення тягового зусилля і переміщення за-
собів механізації здійснюють з постійною швидкістю 
за допомогою гіроскутера і мотор-коліс, рух яких 
відбувається по слідах постійної технологічної колії, 
попередньо прокладеною на ґрунті, а керування ру-
хом виконують шляхом перерозподілу ваги людини 
на площині платформи гіроскутера. 

 

 

(11) 124941  (51) МПК  
A01B 21/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11520  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.11.2017  

(72) Мандрицький Микола Юрійович (UA), Ткаченко Олек-
сій Володимирович (UA), Васильковський Олексій 
Михайлович (UA), Петренко Дмитро Іванович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ДИСКОВА БОРОНА 
(57) Дискова борона, яка включає раму, начіпний прист-

рій, передню секцію з вирізними дисками, задню сек-
цію з гладкими дисками, яка відрізняється тим, що 
вирізні і гладкі диски встановлюють почергово на 
кожній секції у шаховому порядку. 

 

 

(11) 125010  (51) МПК  
A01B 35/20 (2006.01) 

(21) u 2017 11917  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Кравцов Сергій Геннадійович (UA), Чорна Тетяна Сер-
гіївна (UA), Мовчан Віталій Федорович (UA), Ігнат-
ьєв Євген Ігорович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) КУЛЬТИВАТОР ОВОЧЕВИЙ МІЖРЯДНИЙ 
(57) Культиватор овочевий міжрядний, що містить раму, 

робочі органи, який відрізняється тим, що додат-
ково встановлені пружинні S-подібні стійки з мож-
ливістю використання плоскоріжучих робочих орга-
нів різної ширини. 
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(11) 124818  (51) МПК (2018.01)  
A01B 73/00 

(21) u 2017 10652  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Бучко Ігор Георгійович (UA), Гриненко Олексій Ана-
толійович (UA), Смородінов Сергій Михайлович (UA), 
Сімсон Едуард Альфредович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮ-
РО ТРАНСМІСІЙ І ШАСІ" 
вул. М. Батицького, 4, м. Харків, 61038 (UA) 

(54) МЕХАНІЗМ ПОНИЖЕННЯ ОПОРИ РАМИ СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКОГО АГРЕГАТУ 

(57) 1. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату, оснащеної регулювальними пла-
стинами, виконаними з можливістю регулювання за-
глиблення робочих органів, який відрізняється тим, 
що він додатково містить систему з шарнірно з'єдна-
них між собою першого та другого поворотних крон-
штейнів, виконаних з можливістю їх взаємного по-
вороту в поперечній вертикальній площині, та тяги, 
що разом забезпечують поворот і встановлення дру-
гого кронштейна в заданому фіксованому положен-
ні при переведенні сільськогосподарського агрегату 
з робочого в транспортне положення, причому пе-
рший кронштейн однією частиною шарнірно з'єдна-
но з рамою сільськогосподарського агрегату, другою 
частиною з тягою, з'єднаною її другим кінцем з при-
водом, третьою частиною з другим кронштейном, дру-
гий кронштейн виконано з можливістю, в робочому 
положенні, встановлення на опорну поверхню регу-
лювальних пластин, в транспортному положенні, віль-
ного підвішування. 
2. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за п. 1, який відрізняється тим, 
що перший кронштейн виконаний Г-подібної фор-
ми, з осями на його довгому плечі, короткому плечі 
та кутовій частині, поперечною частиною короткого 
плеча віссю з'єднаний з рамою сільськогосподарсь-
кого агрегату, бічною частиною кутової частини віс-
сю з'єднаний з тягою, поперечною частиною довго-
го плеча віссю з'єднаний з другим кронштейном та, 
в робочому положенні, верхньою опорною поверх-
нею довгого плеча контактує з рамою сільськогос-
подарського агрегату, а нижньою опорною поверх-
нею довгого плеча встановлений на другий крон-
штейн, другий кронштейн має форму, по суті, рівно-
бедреного трикутника, та, в робочому положенні, вер-
шиною контактує з першим кронштейном, а основою 
встановлений на опорну поверхню регулювальних 
пластин. 
3. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за п. 1 або п. 2, який відрізня-
ється тим, що тягу виконано у вигляді підпружине-
ного рухомого штока. 
4. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за п. 3, який відрізняється тим, 
що тягу шарнірно пов'язано з поворотним пристро-
єм сільськогосподарського агрегату, переважно, по-
воротною рамою. 
5. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за п. 1 або п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що тягу виконано у вигляді силового цилінд-
ра, корпус якого шарнірно з'єднаний з рамою сіль-

ськогосподарського агрегату, а шток шарнірно з'єд-
наний з першим кронштейном. 
6. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за будь-яким з пп. 1-5, який від-
різняється тим, що регулювальні пластини викона-
ні опорно-поворотними, з можливістю повороту на-
вколо вертикальної осі, причому регулювальні пла-
стини мають робоче положення, в якому вони кон-
тактують з опорною поверхнею другого кронштей-
на, транспортне положення, в якому вони не конта-
ктують з опорною поверхнею другого кронштейна, 
та виконані таким чином, що в будь-якому положен-
ні їх нижня опорна поверхня спирається на опорну 
поверхню проміжного елемента або безпосередньо 
ходової частини сільськогосподарського агрегату. 
7. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за будь-яким з пп. 1-6, який від-
різняється тим, що регулювальні пластини викона-
ні набірними, з можливістю регулювання їх загаль-
ної висоти, зв'язані між собою за допомогою паль-
ця, встановленого в співвісних отворах, виконаних в 
регулювальних пластинах, та фіксовані в співвісно-
му отворі в опорній поверхні проміжного елемента 
або безпосередньо ходової частини сільськогоспо-
дарського агрегату. 
8. Механізм пониження опори рами сільськогоспо-
дарського агрегату за будь-яким з пп. 1-7, який від-
різняється тим, що регулювальні пластини мають 
основну опорну поверхню та таку, що примикає до 
неї, додаткову поверхню, яка, щонайменше частко-
во, є продовженням основної опорної поверхні та 
утворює поворотний важіль, по суті ручку. 

 

 

(11) 124668  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2017 02788  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.03.2017  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМО-
ВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Пра-
вобережного Лісостепу України, що включає основ-
ний та передпосівний обробіток ґрунту після попе-
редника озимої пшениці, внесення добрив на запла-
нований урожай, сівбу, догляд за посівами та збиран-
ня врожаю, який відрізняється тим, що ріпак ози-
мий висівають у другій декаді серпня-першій декаді 
вересня (21 серпня та 05 вересня), використовуючи 
середньопізній гібрид Ексель, основне удобрення 
здійснюють під час оранки у дозі Р30K150 кг/га д. р., 
використовуючи суперфосфат подвійний і сульфат 
калію, припосівне, у дозі NPK90 кг/га д. р., викорис-
товуючи нітроамофоску, - одночасно із посівом куль-
тури, підживлення у три строки, використовуючи амі-
ачну селітру: вперше у дозі N60 кг/га д. р. - по мерз-
лоталому ґрунту, вдруге у дозі N60 кг/га д. р. - через 
два тижні (за інтенсивного росту стебла у висоту); 
втретє підживлення у дозі N30 кг/га д. р. проводять 
через два-три тижні, на початку цвітіння, що забез-
печує оптимальний ріст, розвиток рослин, форму-
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вання біометричних показників для успішної пере-
зимівлі та біологічну врожайність на рівні 5,23 та 
5,20 т/га. 

 

 

(11) 124909  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 
A01G 25/00 

(21) u 2017 11307  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дементьєва Ольга Іванівна (UA), Лавренко Сергій 
Олегович (UA) 

(73) ДЕМЕНТЬЄВА ОЛЬГА ІВАНІВНА 
вул. 200 років Херсона, 30, кв. 15, м. Херсон, 
73000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ ЗА РІЗНОЇ ЯКОС-
ТІ ПОЛИВНОЇ ВОДИ 

(57) Спосіб вирощування рису за різної якості поливної 
води, який включає основний та передпосівний об-
робіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збиран-
ня врожаю, який відрізняється тим, що зрошення 
проводять дренажно-скидними водами, змішаними 
у співвідношенні: 75 % - дніпровська вода + 25 % -
дренажно-скидні стоки. 

 

 

(11) 125039  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 
A01C 7/00 

(21) u 2017 12131  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.12.2017  

(72) Аверчев Олександр Володимирович (UA) 
(73) АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Дружби Народів, 3, сел. Приозерне, Херсон-
ська обл., 73489 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ГРЕЧКИ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб покращення якості зерна гречки при вирощу-
ванні на півдні України, який включає передпосівний 
обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, який від-
різняється тим, що сівбу проводять через 20 днів 
після збирання попередника; обробіток ґрунту вико-
нується комбінованим способом на глибину 20-22 см; 
посів проводиться широкорядним способом. 

 

 

(11) 125056  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2017 12318  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Каленська Світлана Михайлівна (UA), Гончар Любов 
Миколаївна (UA), Пилипенко Вікторія Сергіївна (UA), 
Шутий Олександр Іванович (UA), Мазуренко Богдан 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО 
В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ 

(57) Спосіб вирощування тритикале озимого в умо-
вах Північного Лісостепу, що включає основний і 
передпосівний обробіток ґрунту, внесення міне-
ральних азотних та фосфорних добрив та піджив-
лення азотними добривами, за строку сівби 15 жов-
тня, який відрізняється тим, що під оранку ґрунту 
вносять добрива в дозі N30P150K150, a позакоре-
неве підживлення проводять тритикале озимого 
в нормі N30(BBCH 25-26)+N60(BBCH 31-32)+N30(BBCH 68-69) за 
мікростадіями росту і розвитку рослин та за строку 
сівби 25 жовтня. 

 

 

(11) 124946  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 
A01B 15/00 

(21) u 2017 11571  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Шульга Олександр Володимирович (UA), Кувачов 
Володимир Петрович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ КОЛІЙНОГО 
ТА МОСТОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

(57) Ґрунтообробне знаряддя для колійного та мостово-
го землеробства, що містить стійку та робочий ор-
ган для обробітку ґрунту, яке відрізняється тим, що 
робочий орган з кожного боку додатково оснащений 
обмежувачем поперечного зсуву ґрунту, який вико-
наний у вигляді вертикально-ріжучої пластини з ро-
бочою гострою кромкою, яка кріпиться до рами та 
розміщена уздовж напрямку руху робочого органу, 
впритул до крайньої точки його леза, довжина якої 
становить не менше довжини лапи, а висота більша 
глибини обробітку щонайменше в два рази. 

 

 

(11) 125058  (51) МПК (2018.01)  
A01C 1/00 
A01C 17/00 

(21) u 2017 12322  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Каленська Світлана Михайлівна (UA), Новицька На-
талія Валеріївна (UA), Гончар Любов Миколаївна (UA), 
Пилипенко Вікторія Сергіївна (UA), Шутий Олександр 
Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СОЧЕВИЦІ В УМОВАХ 
ЛІСОСТЕПУ 

(57) Спосіб вирощування сочевиці в умовах Лісостепу, 
що включає основний та передпосівний обробіток 
ґрунту, внесення добрив, сівбу, догляд за посівами 
та збирання врожаю, який відрізняється тим, що 
оптимальна норма внесення мінеральних добрив є 
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N30Р60K60 на фоні передпосівної обробки насіння 
ризоторфіном 0,2 кг на гектарну норму насіння. 

 

 

(11) 125096  (51) МПК  
A01C 1/02 (2006.01) 
A01C 1/08 (2006.01) 

(21) u 2017 12598  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Кулик Максим Іванович (UA), Рожко Ілона Іванівна 
(UA), Галицька Марина Анатоліївна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПРО-
СА ПРУТОПОДІБНОГО 

(57) 1. Спосіб допосівної обробки насіння проса пруто-
подібного, що включає відбір насіння, стратифіка-
цію, який відрізняється тим, що попередньо про-
водять підготовку ґрунту за технологією просапних 
культур і відбір насіння та стратифікацію, зокрема 
швидке "пробудження" насіння з глибокого стану спо-
кою при оптимальних умовах t=18…22 °C, за наяв-
ності вологи 65…70 %, і наступне калібрування на-
сіння за розміром, яке проводять у сольовому роз-
чині концентрації (0,45…0,55):(0,95…1,0) з наступ-
ною обробкою за добу до сівби препаратом гуміно-
вої природи водної концентрації (1:100) та відбором 
насіння, що осіло на дно (більш крупне та виповне-
не), зі збільшенням ендосперму на 11…13 % та 
зростанням схожості пророслого насіння на 10 добу 
із збільшенням лабораторної на 35,7 % та польової 
схожості насіння - на 29,3 %. 
2. Спосіб допосівної підготовки насіння проса пруто-
подібного за п. 1, який відрізняється тим, що ваго-
ва норма висіву насіння визначається після встано-
влення відсотка посівної придатності, за формулою: 

Ппр=(ЧнСхн)/100, 
де 
Ппр - посівна придатність насіння, %,  
Чн - чистота насіння, %, 
Схн - схожість насіння, %, 
визначення норми висіву проса прутоподібного з 
урахуванням заданої густоти рослин проводиться 
за формулою: 

НВ=АВМ/С, 
НВ - фактична норма висіву насіння, кг/га, 
А - густота стояння рослин на 1 м2, шт.,  
В - коефіцієнт збільшення норми висіву насіння, 
М - маса 1000 насінин, г,  
С - фактична посівна придатність насіння, %, 
100 - перевідний коефіцієнт. 

 

 

(11) 124701  (51) МПК (2018.01)  
A01C 5/00 
A01C 5/06 (2006.01) 
A01C 5/08 (2006.01) 
A01C 7/06 (2006.01) 

(21) u 2017 08813  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.09.2017  

(72) Тарасенко Володимир Віталійович (UA) 

(73) ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Григорія Чухрая, 27, м. Мелітополь, Запорі-
зька обл., 72319 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОСАДКИ РОЗСАДИ СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) Спосіб посадки розсади сільськогосподарських куль-
тур, при якому виконують створення борозен з ущі-
льненням їх основ і створення лунок, подачу в них 
води, висаджування розсади та засипку борозен з 
ущільненням, який відрізняється тим, що борозни 
утворюють шляхом розкриття ґрунту сошниками, а 
лунки створюють одночасно з розкриттям ґрунту шля-
хом вдавлення ґрунту при ущільненні основи боро-
зен, при цьому подачу води здійснюють рівномірно 
і дозовано одночасно з висаджуванням розсади в 
лунки. 

 

 

(11) 125015  (51) МПК (2018.01)  
A01C 7/00 
A01C 14/00 

(21) u 2017 11941  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Каленська Світлана Михайлівна (UA), Юник Анато-
лій Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ САРЕПТСЬКОЇ 
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ 

(57) Спосіб вирощування гірчиці сарептської в умовах 
Лісостепу, що включає встановлення оптимальної 
норми висіву насіння та способу сівби, який відріз-
няється тим, що сівбу проводять звичайним рядко-
вим способом з нормою висіву 2,0 млн. шт./га схо-
жих насінин за температури ґрунту 6-7 °С на гли-
бині 10 см. 

 

 

(11) 125057  (51) МПК (2018.01)  
A01C 21/00 

(21) u 2017 12320  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Каленська Світлана Михайлівна (UA), Новицька На-
талія Валеріївна (UA), Гончар Любов Миколаївна 
(UA), Пилипенко Вікторія Сергіївна (UA), Шутий Олек-
сандр Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КОРІАНДРУ В УМОВАХ 
ЛІСОСТЕПУ 

(57) Спосіб вирощування коріандру в умовах Лісостепу, 
що включає основний та передпосівний обробіток 
ґрунту, внесення добрив, сівбу, догляд за посівами 
та збирання врожаю, який відрізняється тим, що 
оптимальна норма внесення мінеральних добрив в 
межах від N90P40K80 до N135P60K120 кг д. р./га за ви-
сіву насіння коріандру від 2,5 до 3,0 млн шт./га. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.5 

(11) 124945  (51) МПК (2018.01)  
A01C 21/00 
A01N 65/20 (2009.01) 
A01P 21/00 

(21) u 2017 11552  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Юла Володимир Михайлович (UA), Камінська Ва-
лентина Вікторівна (UA), Мушик Богдана Василівна 
(UA), Дудка Олена Францівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Машинобудівників, 2-Б, смт Чабани, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08162 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА ЗА ОРГАНІЧНОЇ 
СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

(57) 1. Спосіб вирощування вівса за органічної системи 
землеробства, при якому виконують заорювання си-
деральної культури гороху, на наступний рік висі-
вання вівса й обприскування його посівів органо-мі-
неральним добривом Рокогумін. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
редником даної культури є сидеральний шар, який 
утворюють шляхом подрібнення та заробляння зе-
леної маси гороху після активного росту в фазу буто-
нізації та цвітіння, і використовують його як органіч-
не добриво. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на по-
чатку фази кущіння посіви вівса обприскують орга-
но-мінеральним добривом Рокогумін в дозі 2,5 л/га. 

 

 

(11) 125136  (51) МПК  
A01D 45/06 (2006.01) 
A01D 91/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12859  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Дударєв Ігор Миколайович (UA) 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ 
(57) Спосіб збирання льону, що передбачає брання льо-

ну, формування стрічки льону з необмолочених сте-
бел та її розстилання для вилежування, під час яко-
го здійснюють обертання та ворушіння стрічки льо-
ну, крім того, після вилежування формують рулони 
зі стрічки лляної трести та транспортують їх на льо-
нозавод, де після розмотування рулонів здійснюють 
обчісування верхівкової частини стрічки лляної тре-
сти та очищення насіння, який відрізняється тим, 
що перед розстиланням стрічки льону здійснюють 
обприскування біоклеєм виключно верхівкової час-
тини стрічки льону, тобто суплідь льону. 

 

 

(11) 124731  (51) МПК (2018.01)  
A01D 85/00 

(21) u 2017 09655  (22) 03.10.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Мілько Дмитро Олександрович (UA), Бакарджиєв 

Роман Олександрович (UA), Глущенко Владислав 
Русланович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) СКИРТОУТВОРЮВАЧ 
(57) Скиртоутворювач, що містить формоутворюючу ка-

меру із шарнірно встановленою в ній ущільнюючою 
стінкою з приводом і розташованими в нижній час-
тині камери напрямними, у яких із можливістю повз-
довжнього переміщення встановлено шарніри обе-
ртання ущільнюючої стінки, який відрізняється тим, 
що ущільнююча стінка виконана із двох частин: вер-
хньої і нижньої, причому верхня частина стінки ви-
конана з можливістю повороту в горизонтальне по-
ложення. 

 

 

(11) 125012  (51) МПК  
A01G 9/14 (2006.01) 

(21) u 2017 11922  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Мураль Євген Андрійович (UA), Лисенко Дмитро 
Михайлович (UA), Чорна Тетяна Сергіївна (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) ПРИВОД ДЛЯ ПІДЙОМУ КВАТИРКИ В ТЕПЛИЦІ 
(57) 1. Привод для підйому кватирки, що містить раму, 

на якій закріплено вигнуту рейку та електродвигун, 
на валу якого встановлено шестірню, який відрізня-
ється тим, що рейка виконана у вигляді прямої шток-
рейки. 
2. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що до 
прямої шток-рейки прикріплені додаткові важелі. 

 

 

(11) 124843  (51) МПК  
A01G 9/24 (2006.01) 

(21) u 2017 10808  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Зубченко Олександр Миколайович (UA), Басараб 
Володимир Аксенійович (UA), Андрющенко Андрій 
Миколайович (UA), Левченко Владислав Віталійович 
(UA), Федорчук Владислав Олександрович (UA), Дро-
бот Владислав Ярославович (UA) 

(73) ЗУБЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Богуна, 2, м. Тальне, Черкаська обл., 20401 
(UA) 

(54) КОМПОСТНО-ТРАНШЕЙНА ТЕПЛИЦЯ 
(57) Теплиця траншейного типу з світлопрозорим покрит-

тям та компостною ямою з утепленням, що розта-
шовується по периметру теплиці, яка містить зану-
рені в компост вертикальні стрижні, що з'єднуються 
з горизонтальною порожнистою металевою труб-
кою, яка жорстко з'єднана з теплопровідною сіткою, 
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яка передає теплову енергію компосту на ґрунт від 
перфорованої трубки. 

 

 

(11) 124727  (51) МПК  
A01G 9/24 (2006.01) 

(21) u 2017 09620  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.10.2017  

(72) Осінкін Михайло Дем'янович (UA) 
(73) ОСІНКІН МИХАЙЛО ДЕМ'ЯНОВИЧ 

пров. Перекопський, 11, смт Нова Маячка, Олеш-
ківський р-н, Херсонська обл., 75120 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ І ПІДТРИМКИ МІК-
РОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦЯХ 

(57) Пристрій для створення і підтримки мікроклімату в 
теплицях, що містить систему водяних трубопрово-
дів, розташованих в ґрунті, який відрізняється тим, 
що водяні трубопроводи розташовані в повітряних 
трубопроводах, які виконані з дренажними отвора-
ми, причому повітряні трубопроводи мають виштов-
хуючі та втягуючі виходи, а виштовхуючі виходи за-
безпечені витяжними вентиляторами. 

 

 

(11) 124923  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 11345  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Чайка Володимир Миколайович (UA), Міняйло Ана-
толій Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ФІТОСАНІТАРНОГО МОНІТОРИНГУ ПРО-
ГНОЗУ ЧИСЕЛЬНОСТІ САРАНОВИХ В АГРОЦЕ-
НОЗАХ 

(57) Спосіб фітосанітарного моніторингу прогнозу чисе-
льності саранових в агроценозах, що включає під-
рахунок личинок старших віків та імаго на маршруті 
екотону та їх облік, який відрізняється тим, що за 
допомогою GPS-навігації встановлюють координа-
ти та визначають площу екотону, на якій розрахо-
вують чисельність личинок в кулізі на 1 м2, причому 
при перевищенні порогу їх шкодочинності визна-
чають швидкість поширення саранових на агроцено-
зи та розраховують втрати урожаю. 

 

 

(11) 125068  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12378  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗНЕЗАРА-
ЖЕННЯ ҐРУНТУ ВІД ФІТОПАРАЗИТИЧНИХ НЕ-
МАТОД 

(57) Спосіб екологічно безпечного знезараження ґрунту 
від фітопаразитичних нематод, що включає знеза-
раження ґрунту від шкідливих організмів, який від-
різняється тим, що використовують чорну поліети-
ленову плівку, між якою розміщують шар ґрунту тов-
щиною до 20 см, а над робочою зоною встановлю-
ють накриття висотою 50-100 см із прозорої поліети-
ленової плівки і з експозицією протягом 15-20 діб. 

 

 

(11) 125067  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12375  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA), Білявська Людмила Олексіїв-
на (UA), Іутинська Галина Олександрівна (UA), Стат-
кевич Артем Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA) 
  

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ 
ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ 
вул. Акад. Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ОЗДОРОВ-
ЛЕННЯ РОЗСАДИ СУНИЦІ ВІД ФІТОПАРАЗИТИЧ-
НИХ НЕМАТОД 

(57) Спосіб екологічно безпечного оздоровлення розса-
ди суниці від фітопаразитичних нематод, що вклю-
чає попередню обробку садивного матеріалу шля-
хом занурення в рідину, який відрізняється тим, що 
перед висадкою суниць у відкритий ґрунт розсаду 
занурюють в робочий розчин Аверком-нова з екс-
позицією 20 хвилин, висаджують і поливають рос-
лини робочим розчином Аверком-нова з нормою 
витрати 0,2 л/га, причому через 10-15 днів висадже-
ні рослини поливають повторно. 

 

 

(11) 125073  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12383  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA), Білявська Людмила Олексіїв-
на (UA), Іутинська Галина Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA) 
  

ІНСТИТУТ  МІКРОБІОЛОГІЇ  І  ВІРУСОЛОГІЇ  
ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ 
вул. Акад. Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРВИННОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
ПРОТИ ҐРУНТОВИХ ФІТОФАГІВ 

(57) Спосіб первинної оцінки ефективності мікробіологі-
чних і хімічних препаратів проти ґрунтових фітофа-
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гів, який включає облік шкідників в польових умовах, 
який відрізняється тим, що відбирають і формують 
середні зразки ґрунту, яким заповнюють лізиметри 
з мікровічками, вкопують їх у ґрунт та висаджують 
насіння рослин - живителів, після чого вносять пре-
парат для зниження чисельності шкідливих органі-
змів, причому заселеність кореневої системи фіто-
фагами визначають на 3-7-15 день після внесення 
препарату. 

 

 

(11) 125071  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12381  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA), Білявська Людмила Олексіїв-
на (UA), Іутинська Галина Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA) 
  

ІНСТИТУТ  МІКРОБІОЛОГІЇ  І  ВІРУСОЛОГІЇ  
ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ 
вул. Акад. Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) СПОСІБ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ 
САДИВНО-ДЕКОРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ВІД 
КОМПЛЕКСУ ҐРУНТОВИХ ФІТОФАГІВ 

(57) Спосіб мікробіологічного знезараження садивно-де-
коративного матеріалу від комплексу ґрунтових фі-
тофагів, що включає занурення кореневої системи ро-
слин в робочу суміш, який відрізняється тим, що в 
робочу суміш з мікробіологічним препаратом Авер-
ком-нова, додають клей ПВА з розрахунку 100 мл/10 л 
води, в яку занурюють кореневу систему саджанців. 

 

 

(11) 125069  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12379  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРОФОАТРАК-
ТАНТНОЇ РЕЦЕПЦІЇ ЛИЧИНОК ЦИСТОУТВОРЮЮ-
ЧИХ НЕМАТОД 

(57) Пристрій для діагностування трофоатрактантної ре-
цепції личинок цистоутворюючих нематод, що вклю-
чає жолоби, який відрізняється тим, що містить 
центральну камеру для розміщення цист, 4 жолоби, 
розділені дрібносітчастими перегородками на секції, 
які заповнюють простерилізованим ґрунтом з воло-
гістю 60-70 %. 

 

 

(11) 125070  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12380  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA), Білявська Людмила Олексіїв-
на (UA), Іутинська Галина Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA) 
  

ІНСТИТУТ  МІКРОБІОЛОГІЇ  І  ВІРУСОЛОГІЇ  
ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ 
вул. Акад. Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) СПОСІБ ФІТОТЕСТУВАННЯ ҐРУНТУ НА ЗАСЕЛЕ-
НІСТЬ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИМИ НЕМАТОДАМИ В 
ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

(57) Спосіб фітотестування ґрунту на заселеність цисто-
утворюючими нематодами в польових умовах, що 
включає відбір зразків ґрунту, заповнення ним одна-
кових за об'ємом ємностей, висів насіння тестових 
культур, підрахунок новоутворених самиць на коре-
невій системі, який відрізняється тим, що як ємності 
використовують сітчасті лізиметри, обгорнуті фільт-
рувальним папером, які розміщують у викопані ямки 
в польових умовах та заповнюють досліджуваним 
ґрунтом, причому заселеність кореневої системи са-
мицями цистоутворюючих нематод визначають че-
рез 40-50 діб після з'явлення сходів. 

 

 

(11) 125072  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2017 12382  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-
лій Григорович (UA), Білявська Людмила Олексіїв-
на (UA), Іутинська Галина Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
  

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗА-
БОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ 
вул. Акад. Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО КОНТРОЛЮ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗОЛОТИСТОЇ КАРТОПЛЯНОЇ НЕ-
МАТОДИ 

(57) Спосіб екологічно-безпечного контролю чисельності 
золотистої картопляної нематоди, що включає пе-
редпосадкову обробку бульб стійких сортів картоп-
лі, який відрізняється тим, що садивний матеріал 
картоплі стійкого сорту розміщують на поліетилено-
вій плівці, після чого обробляють робочим розчином 
Аверком-нова 40 мл/20 л води з розрахунку на 1 т 
садивного матеріалу, який перед висаджуванням 
підсушують. 

 

 

(11) 125016  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 
A01K 67/04 (2006.01) 
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(21) u 2017 11945  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ООГЕНЕЗУ САМИЦЬ ЛАБО-
РАТОРНОЇ КУЛЬТУРИ ТРИХОГРАМИ - ПАРАЗИТА 
ЯЄЦЬ ЛУСКОКРИЛИХ ФІТОФАГІВ 

(57) Спосіб активізації оогенезу самиць лабораторної 
культури трихограми - паразита яєць лускокрилих фі-
тофагів, що включає розведення паразита в яйцях 
комах-хозяїнів, з використанням вуглеводнево-білко-
вої дієти для імаго, який відрізняється тим, що ла-
бораторну культуру трихограми виду Trichogramma 
evanescens Westw., паразита яєць лускокрилих фі-
тофагів, вирощують в лабораторних умовах в яйцях 
вітчизняної моновольтинної породи дубового шов-
копряду Поліський тасар (Antheraea pernyi G.-М.), 
при цьому, режим фотоперіоду становить 19 годин 
темрява, 5 годин світло, при цьому в період розвит-
ку трихограми в яйцях дубового шовкопряду підтри-
мують температуру повітря вдень 25-26 °C, вночі 
17-18 °C, відносну вологість повітря 65-75 %, крім то-
го, зразу після відродження дорослих особин трихо-
грами, їм згодовують вуглеводневу дієту у вигляді 
композиції, у складі 15 %-ного водного розчину меду, 
сумісно з 0,02-0,05 %-ною нативною ДНК (дезокси-
рибонуклеїновою кислотою), крім того одразу після 
спаровування, імаго трихограми згодовують білкову 
дієту у вигляді гемолімфи гусениць 3-4-го віку дубо-
вого шовкопряду. 

 

 

(11) 125014  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 
A01M 1/00 
A01G 23/00 

(21) u 2017 11932  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Карпович Ма-
рина Сергіївна (UA), Гойчук Анатолій Федорович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ХВОЙНИХ ЛІСІВ ВІД ЛУСКО-
КРИЛИХ ФІТОФАГІВ 

(57) Спосіб захисту хвойних лісів від лускокрилих фіто-
фагів, що включає прийоми винищувальної дії по 
відношенню до різних стадій розвитку лускокрилих 
фітофагів, який відрізняється тим, що в період ве-
сняної реактивації популяцій лускокрилих фітофагів 
з соснових насаджень відбирають зразки листково-
го опаду, крім того, в лабораторних умовах виділя-
ють діапаузуючі гусениці фітофагів, визначають їх 
чисельність та проводять видову ідентифікацію, при 
цьому встановлюють рівень їх домінування, крім то-
го, на початку масової яйцекладки самиць сосново-
го шовкопряда (Dendrolimus ріnі L.) проводять два 
прийоми розселення на дерева промислової куль-

тури паразита яєць лускокрилих фітофагів - трихо-
грами виду Trichogramma pintoi Voeg., при цьому ін-
тервал між розселеннями трихограми становить 7-8 
днів, крім того, норми розселення трихограми ста-
новлять 5,5 та 6,0 тисяч особин на одне дерево ві-
ком 10-15 років і старше, при цьому через 4-5 днів 
після першого розселення на дерева трихограми 
проводять один прийом розселення на дерева па-
разита яєць лускокрилих фітофагів теленомуса-
вертицилятуса (Telenomus verticillatus Kieffer) з роз-
рахунку 220-230 особин на одне дерево, крім того, 
для розселення трихограми та теленомуса викорис-
товують лабораторні культури ентомофагів першо-
го класу якості. 

 

 

(11) 124972  (51) МПК  
A01G 13/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11723  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  

(72) Кравцов Дмитро Вікторович (UA), Якушкін Віталій Вік-
торович (UA) 

(73) КРАВЦОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 
вул. Гоголя, 134, кв. 31, м. Мелітополь, Запорі-
зька обл., 72313 (UA) 
  

ЯКУШКІН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Білгород-Дністровська, 141, кв. 27, м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 68600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ 
РОСЛИНИ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ (АГРОКОНУС) 

(57) 1. Пристрій для вирощування та захисту рослини у 
відкритому ґрунті являє собою корпус з централь-
ним отвором, виконаний з полімерного матеріалу, 
який відрізняється тим, що корпус виконаний у формі 
зрізаного конусу монолітно з периферійним жоло-
бом з отворами у нижній частині корпусу, на звуже-
ній верхній горловині виконані отвори, а по діаметру 
конусної поверхні виконані борозни. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
поверхні корпусу виконаний вертикальний розріз, 
обладнаний защіпками. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
конаний зі 100 % переробленого інертного поліети-
лену високого або низького тиску багатократного ви-
користання. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що ширина стінки корпуса становить 2 мм, 
внутрішній діаметр нижньої основи - 500 мм, внут-
рішній діаметр верхньої горловини - 150 мм, висота 
корпусу - 350 мм, ширина периферійного жолоба з 
отворами - 50 мм, зовнішній діаметр нижньої основи 
корпусу складає 640 мм. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що в нижній частині на поверхні корпусу 
виконані два отвори: входу і виходу трубки для кра-
пельного зрошення. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що він обладнаний чотирма секторами 
захисної сітки, яка закріплена знизу корпусу. 
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(11) 125171  (51) МПК (2018.01)  
A01G 22/05 (2018.01) 
A01B 79/00 
A01C 7/00 

(21) u 2018 00264  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.01.2018  

(72) Тернавський Андрій Григорович (UA) 
(73) ТЕРНАВСЬКИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 

вул. Інтернаціональна, 2, кв. 535, м. Умань, Чер-
каська обл., 20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ОГІРКА 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА ШПАЛЕРІ У ВІДКРИТО-
МУ ҐРУНТІ 

(57) Спосіб підвищення врожайності огірка при вирощу-
ванні на шпалері у відкритому ґрунті, який полягає в 
обробці ґрунту, посіві, догляду за посівами та зби-
ранням врожаю, який відрізняється тим, що висі-
вають гібрид Самородок F1; сівбу проводять з 25 
квітня. 

 

 

(11) 125142  (51) МПК (2018.01)  
A01G 22/22 (2018.01) 
A01C 7/00 

(21) u 2017 12934  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Рокочинський Анатолій Миколайович (UA), Ричко Да-
рія Михайлівна (UA), Волкова Людмила Андріївна 
(UA), Мендусь Петро Ілліч (UA), Турченюк Василь 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОСВОЄННЯ РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ 
(57) Спосіб освоєння рисової сівозміни, що має необхід-

ну схему чергування культур, яка включає в себе ви-
рощування рису, багаторічних трав та інших сільсь-
когосподарських культур та являє собою одноблоч-
ну сівозміну, який відрізняється тим, що культури 
рисової сівозміни розміщають на системі на 4-х по-
лях, приблизно рівних за площею: рис на 2-х полях 
та багаторічні трави на 3-му полі, які вирощуються 
за принципом монокультур, а на 4-му полі інші су-
путні культури, причому вирощування рису не пере-
вищує 2-х років поспіль, у свою чергу багаторічні тра-
ви вирощують 2 роки, а супутні культури не більше 
одного року, повний цикл освоєння культур здійсню-
ють за 8 років. 

 

 

(11) 124905  (51) МПК (2018.01)  
A01G 25/00 

(21) u 2017 11296  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дементьєва Ольга Іванівна (UA), Лавренко Сергій 
Олегович (UA) 

(73) ДЕМЕНТЬЄВА ОЛЬГА ІВАНІВНА 
вул. 200 років Херсона, 30, кв. 15, м. Херсон, 73000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ПРИ ПО-
ЛИВІ ДРЕНАЖНО-СКИДНИМИ ВОДАМИ 

(57) Спосіб вирощування кукурудзи при поливі дренаж-
но-скидними водами, який включає основний та пе-
редпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посі-
вами та збирання врожаю, який відрізняється тим, 
що поливи проводять змішаною водою у співвідно-
шенні - дніпровська - 75 % + дренажно-скидні стоки - 
25 %. 

 

 

(11) 124674  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2017 05276  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.05.2017  

(72) Гудим Олена Володимирівна (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
навч. містечко, п/в "Докучаєвське-2", Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62483 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІТОТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ 
В КОРІНЦЯХ АМАРАНТУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
В МУТАЦІЙНІЙ СЕЛЕКЦІЇ 

(57) Спосіб визначення мітотичних порушень в корінцях 
амаранту для використання в мутаційній селекції, який 
відрізняється тим, що насіння пророщують в тер-
мостаті при температурі 35 °С 24 години, корінці фі-
ксують в оцтовому алкоголі протягом 12 годин, по-
слідовно промивають 70 % розчином спирту і помі-
щають в бюкси з ацетоарсеїном на 1-2 доби, забар-
влений матеріал розміщують на предметному склі, 
додають 2-3 краплини 45 % оцтової кислоти, накри-
вають покривним склом, підігрівають над спиртівкою 
декілька секунд, роздавлюють сірником, при роботі 
з мікроскопом на збільшенні 100 використовують 
імерсійне масло. 

 

 

(11) 124805  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10512  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.10.2017  

(72) Левченко Тетяна Михайлівна (UA), Байдюк Тетяна 
Олександрівна (UA), Вересенко Оксана Миколаївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Машинобудівників, 2-Б, смт Чабани, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08162 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЛКАЛОЇДІВ В 
НАСІННІ І ЗЕЛЕНИХ РОСЛИНАХ ЛЮПИНУ 

(57) Спосіб визначення вмісту алкалоїдів в насінні і зе-
лених рослинах люпину, що включає нанесення на 
алкалоїдочутливий папір соку зелених рослин чи за-
мочування насіння в розчині Бухарда з подальшим 
оцінюванням інтенсивності забарвлення краплин 
соку чи оболонки насіння й інтерпретуванням отри-
маних результатів згідно зі шкалою, який відрізня-
ється тим, що шкала оцінювання виконана з кольо-
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ровою градацією забарвлень-еталонів та включає 
одночасно п'ять груп за алкалоїдністю й три групи за 
напрямом використання для зелених рослин і на-
сіння люпину. 

 

 

(11) 125079  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12422  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Галаєв Олексій Володимирович (UA) 
(73) СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ - НАЦІО-

НАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОР-
ТОВИВЧЕННЯ 
Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 (UA) 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕНІВ LR24/SR24 ТРАНС-
ЛОКАЦІЇ AMIGO-ТИПУ 1BL.1BS-3AE#1L 

(57) Спосіб ідентифікації генів Lr24/Sr24 транслокації 
Amigo-типу 1BL.1BS-3Ae#1L, у селекційному матері-
алі м'якої пшениці, який включає виділення ДНК, 
постановку ПЛР-реакції та електрофоретичну дете-
кцію фрагментів ампліфікації в агарозному чи полі-
акриламідному гелі, який відрізняється тим, що ви-
користовується кодомінантний молекулярно-генетич-
ний маркер Xbarc194 специфічний для ідентифікації 
транслокації Amigo-типу 1BL.1BS-3Ae#1L, що містить 
гени стійкості Lr24/Sr24. 

 

 

(11) 124737  (51) МПК (2018.01)  
A01H 4/00 

(21) u 2017 09682  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.10.2017  

(72) Чорнобров Оксана Юріївна (UA), Білоус Світлана Юрі-
ївна (UA), Карпук Анатолій Іванович (UA), Морозюк 
Ольга Валеріївна (UA), Марчук Юрій Миколайович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЗАРОДКІВ РОСЛИН ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUER-
CUS ROBUR L.) 

(57) Спосіб отримання асептичної культури зародків ро-
слин дуба звичайного (Quercus robur L.), який вклю-
чає відбір зародків, їх стерилізацію в асептичних умо-
вах з використанням 70 % етилового спирту впро-
довж 1 хв., промивання водою, який відрізняється 
тим, що стерилізацію після промивання продовжу-
ють у 0,1 % розчині дихлориду ртуті (HgCl2) упро-
довж 15-16 хв. з наступним 4-кратним витримуван-
ням у стерильній дистильованій воді по 10 хв., після 
чого зародки вводять на безгормональне живильне 
середовище за прописом Мурасіге і Скуга (МС). 

 

 

(11) 124810  (51) МПК (2018.01)  
A01J 5/00 

(21) u 2017 10600  (22) 01.11.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Данілін Олег Володимирович (UA) 
(73) ДАНІЛІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Сухумська, 2, м. Дніпро, 49015 (UA) 
(54) ДІЙКОВА ГУМА ДЛЯ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ 
(57) 1. Дійкова гума для доїльного апарата, що містить 

головку і трубчасту частину для прийому дійки, ко-
тра обмежує внутрішній простір, в який відкрива-
ється вакуумне з'єднання, виконане у вигляді похи-
лого кінця, і має тонкостінну область на ділянці, що 
примикає до похилого кінця, яка відрізняється тим, 
що трубчаста частина утворена тонкостінною маса-
жною стінкою і товстостінною задньою стінкою, при 
цьому тонкостінна масажна стінка забезпечена при-
наймні двома поздовжніми стабілізуючими смугами, 
з'єднаними щонайменше одним поперечним ребром. 
2. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
поперечний переріз трубчастої частини має оваль-
ну форму. 
3. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
товщина масажної стінки зменшується від головки 
дійкової гуми до області вакуумного з'єднання труб-
частої частини і знаходиться в межах від 1,0 до 3,0 мм. 
4. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
задня стінка простягається від головки дійкової гуми 
до половини трубчастої частини і збоку вакуумного 
з'єднання уздовж меншої частини. 
5. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
товщина задньої стінки знаходиться в межах від 3,5 
до 5 мм. 
6. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
задня стінка переходить в масажну стінку за допо-
могою крайок задньої стінки. 
7. Дійкова гума за п. 6, яка відрізняється тим, що 
перехідна зона між задньою і масажною стінками 
розташована по діагоналі по відношенню до поздо-
вжньої осі. 
8. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
стабілізуючі смуги закінчуються на відстані від ваку-
умного з'єднання. 
9. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
стабілізуючі смуги нахилені по діагоналі відносно 
одна одної. 
10. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кожна з двох стабілізуючих смуг проходить прибли-
зно на паралельній відстані від сусіднього краю зад-
ньої стінки. 
11. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
відстань між двома стабілізуючими смугами стано-
вить приблизно половину діаметра трубчастої час-
тини або більше, ніж відстань від стабілізуючої сму-
ги до задньої стінки. 
12. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
трубчаста частина має вентильований канал. 
13. Дійкова гума за п. 1, яка відрізняється тим, що 
в головці дійкової гуми передбачено самоочисне 
сопло. 

 

 

(11) 125004  (51) МПК  
A01K 1/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11858  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  
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(72) Іванов Володимир Олександрович (UA), Онищенко 
Андрій Олексійович (UA), Мазанько Микола Олек-
сандрович (UA), Іванова Людмила Олександрівна 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА НААН 
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) БУДИНОЧОК ДЛЯ ПАСОВИЩНОГО УТРИМАННЯ 
СВИНЕЙ 

(57) 1. Будиночок для пасовищного утримання свиней, у 
якого бокові пластикові стінки і дах виконані у ви-
гляді арки, а задня і передні стінки - із пресованої 
плити, містять двері та вікно, який відрізняється 
тим, що бокові стіни і дах будиночка виконуються у 
вигляді двох аналогічних за формою і довжиною ар-
кових щитів; в задній стінці внутрішнього щита при-
кріплено гніздовий ящик, самогодівницю для поро-
сят, кормовий апарат для свиноматки і кватирка, а 
в передній стінці зовнішнього щита розміщені двері 
з кватиркою. 
2. Будиночок для пасовищного утримання свиней за 
п. 1, який відрізняється тим, що всі стінки і кришки 
гніздового ящика виконуються із прозорого пласти-
ка, а стінка, що розміщена біля самогодівниці вико-
нується ще й перфорованою. 
3. Будиночок для пасовищного утримання свиней 
за п. 1, який відрізняється тим, що нижня кромка 
бокової стінки внутрішнього аркоподібного щита має 
полозки, в жолоби яких вставлена нижня кромка бо-
кової стінки зовнішнього аркоподібного щита. 

 

 

(11) 124856  (51) МПК (2018.01)  
A01K 1/035 (2006.01) 
A01K 1/02 (2006.01) 
A01K 67/00 

(21) u 2017 10942  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Бородаєнко Федір Андрійович (UA), Лихач Анна Ва-
силівна (UA), Лихач Вадим Ярославович (UA), Іва-
нов Володимир Олександрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА НААН 
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) СТАНОК ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДСИСНИХ СВИНО-
МАТОК 

(57) Станок для фіксованого утримання підсисних сви-
номаток, що містить відділення для свиноматки, по-
росят і обладнаний засобами годівлі, автонапуван-
ня, обігріву, який відрізняється тим, що на одній із 
перегородок фіксуючого боксу встановлено на шар-
нірах Г-подібну консоль, ширина якої дорівнює ши-
рині відділення поросят, а дверцята виконуються із 
верхньої і нижньої секцій, які для зручності відкри-
вання і закривання примикаються фіксаторами сер-
поподібної форми. 

 

 

(11) 124809  (51) МПК (2018.01)  
A01K 5/00 

(21) u 2017 10598  (22) 01.11.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Мілько Дмитро Олександрович (UA), Бакарджиєв 

Роман Олександрович (UA), Кисельов Олексій Ва-
сильович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) ЖИВИЛЬНИК СТЕБЛОВИХ КОРМІВ 
(57) Живильник стеблових кормів, який має бункер з дни-

щем в вигляді транспортера, на виході якого вста-
новлено кормовідокремлювачі, а на вході - рама для 
заїзду транспортних засобів і механізм приймання і 
подачі корму у вигляді приймальної платформи, ви-
конаної з можливістю поступально-зворотного руху 
над днищем бункера і під рамою для заїзду транс-
портних засобів, скидач корму, виконаний у вигляді 
пластини по всій ширині бункера, який відрізняєть-
ся тим, що рама для заїзду транспортних засобів 
виконана проїзною з пересувною платформою, яка 
має змогу рухатися по напрямним вздовж бункера, 
а скидач корму розміщено на пересувній платформі 
з можливістю переміщуватись по вертикалі. 

 

 

(11) 125081  (51) МПК (2018.01)  
A01K 51/00 

(21) u 2017 12452  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Петров Віктор Олексійович (UA), Пустовой Денис Олек-
сандрович (UA), Вороновський Ігор Богданович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОТИВАРРОАТОЗНОЇ ОБРОБ-
КИ БДЖІЛ 

(57) Пристрій для противарроатозної обробки бджіл, що 
включає корпус, всередині якого встановлені нагрі-
вальний елемент, датчик температури, вентилятор, 
який відрізняється тим, що корпус пристрою роз-
ділений по ширині на дві зони: всмоктування і нагні-
тальну, причому у зоні всмоктування розміщений 
електродвигун з вентилятором і равликом, які пода-
ють повітря в нагнітальну зону, де встановлені два 
нагрівальних елементи і датчик температури. 

 

 

(11) 124918  (51) МПК (2018.01)  
A01K 67/00 
A01G 13/00 

(21) u 2017 11335  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА ПРО-
ДУКТИВНОСТІ МУХИ-ФІТОМІЗИ (PHYTOMYZA ORO-
BANCHIA KALT.) КВІТКОВОГО ПАРАЗИТА - ВОВЧКА 
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(57) Спосіб підвищення життєздатності та продуктивно-
сті мухи-фітомізи (Phytomyza orobanchia Kalt.) квіт-
кового паразита - вовчка, що включає прийоми еко-
логічного та фізіологічного моніторингу з наступним 
розселенням біоматеріалу в агроценози, який від-
різняється тим, що в період реактивації лялечок 
фітомізи, у перші три дні, підтримуються наступні 
режими температури: 12 °C; 15 °C та 20 °C, віднос-
на вологість повітря: 65-70 %; 75-80 % та 82-85 %, 
при цьому, режим фотоперіоду становить 16 годин 
світлова фаза і 8 годин темрява, крім того, у пер-
ший день після відродження дорослих особин, їм 
згодовують вуглеводневу дієту у вигляді 15 %-ного 
водного розчину меду, при цьому, на другий та на-
ступні дні розвитку їм пропонують вуглеводнево-
білкову дієту у вигляді 10 %-ного водного розчину 
фруктози, сумісно з 0,02-0,03 %-ним водним розчи-
ном нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), 
крім того, на другий день після реактивації личинок 
фітомізи, відбирають зразки лялечок, не менше 30-ти 
особин і у лабораторних умовах проводять їх при-
життєве препарування, з наступним виявленням та 
ідентифікацією патогенної мікрофлори у жировому 
тілі та гонадах, крім того, за умов виявлення пато-
генної мікрофлори у 15 % та більше особин відібра-
ного зразка, проводять один прийом обробки ляле-
чок фітомізи водним розчином 0,02-0,04 %-ного пре-
парату Ізатизон, при цьому, у подальшому, біома-
теріал розселяють у марлеві садки з живою лабо-
раторною культурою квіткового паразита соняшни-
ка - вовчка (Orobanche cumana Waller). 

 

 

(11) 124920  (51) МПК (2018.01)  
A01K 67/00 

(21) u 2017 11341  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Загайко Ольга Іго-
рівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВЕС-
НЯНОГО РОЗВИТКУ ЛАБОРАТОРНОЇ КУЛЬТУРИ 
ГАБРОБРАКОНА (HABROBRACON HEBETOR SAY.) 

(57) Спосіб прогнозування інтенсивності весняного роз-
витку лабораторної культури габробракона (Habro-
bracon hebetor Say.), що включає прийоми згодову-
вання дорослим особинам вуглеводнево-білкової 
дієти, який відрізняється тим, що за 5-6 днів до по-
чатку весняної реактивації самиць габробракона, та 
зразу після відродження самиць, проводять прийом 
прижиттєвого препарування гонад, з наступним їх 
фарбуванням 0,003 %-ним водним розчином нейт-
рального червоного, крім того проводять візуальну 
оцінку морфологічних структур та функціональну ак-
тивність складових частин гонад - лігаменту, герма-
рію, вітелярію та оваріол, при цьому відсутність мор-
фологічних аномалій у цих органах свідчить про ви-
сокий рівень життєздатності та продуктивність попу-
ляцій габробракона, крім того зразу після відроджен-
ня самиць їм пропонують дієту у вигляді 15,0 %-ного 
водного розчину меду, сумісно із гемолімфою гусе-

ниць третього та старших віків листогризучих або під-
гризаючих совок, наприклад капустяної (Mamestra 
brassicae L.) або бавовникової (Helicoverpa armigera 
Hbn.), при цьому визначають рівень рухової актив-
ності самиць габробракона, крім того високожиттєз-
датними та конкурентоспроможними в агроценозах 
та екосистемах будуть лабораторні культури габро-
бракона, самиці яких долають у лабораторних умо-
вах впродовж 30 сек. відстань понад 20 м. 

 

 

(11) 124921  (51) МПК (2018.01)  
A01K 67/00 

(21) u 2017 11342  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Шевченко Влада 
Антонівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ СЕПАРАЦІЇ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ БІОМА-
ТЕРІАЛУ ЕНТОМОФАГІВ ВІД ПОПУЛЯЦІЙ ГІПЕР-
ПАРАЗИТІВ ТА ЕНТОМОПАТОГЕНІВ 

(57) Спосіб сепарації та знезараження біоматеріалу ен-
томофагів від популяцій гіперпаразитів та ентомо-
патогенів, що включає прийоми розведення енто-
мофагів у режимі тривалої доместикації з викорис-
танням яєць комах-господарів, який відрізняється 
тим, що упродовж вегетаційного періоду проводять 
збір зразків комах-господарів ентомофагів, наприк-
лад яєць та гусениць совок, листокруток, вогнівок, 
при цьому зразки відбирають з незайманих лучних 
та чагарникових екосистем, віддалених не менше 
ніж на 3,0-3,5 км від агроценозів, крім того загаль-
ний фонд біоматеріалу комах-господарів становить 
не менше 2,0-2,5 тисяч особин яєць та гусениць, 
при цьому у лабораторних умовах проводять при-
йоми виведення та видову ідентифікацію з наступ-
ним відбором імаго ентомофагів, крім того викорис-
товують наприклад види роду Trichogramma та пред-
ставника родини Braconidae, наприклад виду Habro-
bracon hebetor Say, при цьому у лабораторних умо-
вах з використанням оптичних приладів та органіч-
них барвників проводять прийоми сепарації відібра-
них популяцій ентомофагів з наступним виявлен-
ням гіперпаразитів та ентомопатогенів бактеріаль-
ної, грибної, вірусної та протозойної етіології, крім 
того уражену частину біоматеріалу вибраковують, при 
цьому встановлюють ступінь репродуктивної суміс-
ності географічно віддалених локальних популяцій 
ентомофагів, крім того стартову колонію-засновни-
цю ентомофагів формують у режимі аутбридингу з 
фізіологічно здорових та стерильних за показника-
ми наявності ентомопатогенної мікрофлори. 

 

 

(11) 124671  (51) МПК (2018.01)  
A01K 67/02 (2006.01) 
A23K 50/30 (2016.01) 
A23K 20/174 (2016.01) 
A22B 5/00 
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(21) u 2017 04546  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.05.2017  

(72) Баньковська Ірина Броніславівна (UA), Іванов Воло-
димир Олександрович (UA), Волощук Василь Михай-
лович (UA), Смислов Сергій Юрійович (UA), Рак Те-
тяна Михайлівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАР-
НИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ 
(57) Спосіб виробництва свинини, який відрізняється 

тим, що сприяє забезпеченню отримання у свиней з 
високою м'ясною продуктивністю покращеного рів-
ня якісних характеристик м'яса шляхом впроваджен-
ня сукупності послідовних технологічних дій: підбо-
ру відповідного генотипу свиней; підвищення пе-
редзабійної живої маси до 120±5 кг; застосування 
для підсвинків з 77 до 110-денного віку антиоксида-
нтної добавки вітаміну Е в раціоні на рівні 40-42 мг/кг 
корму, а за 50 днів до забою тварин - 200 мг/кг, особ-
ливо при використанні кормів з високим вмістом ро-
слинних жирів; оптимізації рівня температури утри-
мання тварин на передзабійному майданчику 15-18 °С 
для ліквідації температурного стресу; проведення 
первинної обробки туш в умовах поступового охо-
лодження з +25 до +2 °С для якісного протікання 
процесів дозрівання м'яса та мінімізації втрат. 

 

 

(11) 124919  (51) МПК  
A01K 67/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11340  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Потопальський 
Анатолій Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТИ-
ВНОСТІ ДУБОВОГО ШОВКОПРЯДА (ANTHERAEA 
PERNYI G. M.) 

(57) Спосіб оптимізації параметрів продуктивності дубо-
вого шовкопряда (Antheraea pernyi G. M.), що вклю-
чає згодовування гусеницям листя дуба черешко-
вого та використання у харчовому раціоні стимуля-
торів, який відрізняється тим, що у період весняної 
рекативації діапаузуючих лялечок дубового шовко-
пряда породи Поліський тасар у перші три дні підтри-
мують температуру повітря: 15, 17 та 19 °С, у подаль-
шому, інкубацію грени ведуть за температури 23±2 °С 
та відносної вологості повітря 75-85 %, крім того, гу-
сеницям, що відродились, згодовують листя дуба 
черешкового у вигляді зрізаних гілок, при цьому гу-
сеницям 1-2-го віків згодовують корм у два прийоми 
упродовж світлового дня, гусеницям 3-го віку - 3 при-
йоми згодовування корму: у 8, 13 та 17 годин, гусе-
ницям 4-го віку - 5 прийомів годівлі у 8, 12, 15, 18 та 
20 годин, гусеницям 5-го віку - 6 прийомів годівлі: у 
7, 9, 12, 16 та 21 годині, при цьому корисна площа 
стелажів для утримання гусениць 3-го віку стано-
вить 190-200 м2, гусениць 4-го віку 250-270 м2, п'я-
того віку - 400-420 м2, крім того, підтримують оп-

тимальні температури у період відгодівлі гусениць: 
1-го віку - 28±1 °C, 2-го віку - 25±1 °C; 3-5-го віків - 24±1 °C, 
при цьому на стадіях K та Ζ ембріонального розвит-
ку яєць шовкопряда, на початку стадії спіральної 
форми зародка - побіління грени, проводять прийом 
витримування грени у режимі іонізації негативно за-
рядженими аероіонами у концентрації 526 тис. іонів 
у 1 см3 повітря, при цьому експозиція становить 
35±5 хвилин, крім того, на другий день після пере-
линяння гусениць шовкопряда на 2-й, 3-й та 4-й ві-
ки, щоденно обробляють листя дуба 0,01-0,03 %-ним 
водним розчином марганцевокислого калію, крім 
того, на другий день після перелиняння гусениць на 
5-й вік, упродовж трьох днів їм пропонують листя 
дуба, оброблене водною сумішшю 0,05 %-ного роз-
чину лізоциму та 0,02-0,03 %-ної нативної дезокси-
рибонуклеїнової кислоти (ДНК). 

 

 

(11) 124922  (51) МПК (2018.01)  
A01K 67/033 (2006.01) 
A01G 13/00 
A01N 63/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11343  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Загайко Ольга 
Ігорівна (UA), Шевченко Влада Антонівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СТАРТОВОЇ КОЛОНІЇ ЛА-
БОРАТОРНОЇ КУЛЬТУРИ ГАБРОБРАКОНА (HAB-
ROBRACON HEBETOR SAY.) 

(57) Спосіб формування стартової колонії лабораторної 
культури габробракона (Habrobracon hebetor Say.), 
що включає вирощування культури на гусеницях 
лускокрилих фітофагів зі згодовування імаго ектопа-
разита вуглеводнево-білкової дієти, який відрізня-
ється тим, що впродовж літа, з різних регіонів Укра-
їни - Лісостепу, Полісся та Степу, з незайманих еко-
систем, на осотових, лободових та берізкових бур'я-
нах, віддалених від агроценозів та магістральних шля-
хів на 4-5 км, проводили збір гусениць листогризу-
чих та підгризаючих совок, наприклад окличної (Ag-
rotis exclamation L.), короцвітої (Agrotis coroticea Shiff.), 
бавовникової (Helicoverpa amnigera Hb.) та карад-
рини (Spodoptera exigua Hb.), при цьому збирають 
гусениці третього та старше віків, крім того, з кожно-
го регіону збирають не менше 100 особин, при цьо-
му у лабораторних умовах їх ізолюють, дорощують 
за оптимальних умов температури, вологості повіт-
ря та фотоперіоду, крім того, після відродження з 
гусениць совок імаго паразитів їх ізолюють, прово-
дять видову ідентифікацію, при цьому одразу після 
відродження їм згодовують вуглеводнево-білкову 
дієту у вигляді 15,0 %-ного водного розчину меду та 
гемолімфи гусениць, крім того, формують локальні 
популяції, при цьому визначають ступінь репродук-
тивної сумісності географічно віддалених популяцій, 
крім того, проводять спаровування в режимі аутбри-
дингу, при цьому сформовані стартові колонії габ-
робракона розводять з використанням лабораторної 
культури великої воскової вогнівки (Galleria mello-
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nella L.), при цьому у подальшому отриману коло-
нію габробракона розводять у режимі тривалої до-
местикації. 

 

 

(11) 125126  (51) МПК  
A01K 87/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12809  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Мазепа Володимир Олександрович (UA) 
(73) МАЗЕПА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Карбишева, 6, кв. 27, м. Стаханов, Луган-
ська обл., 94016 (UA) 

(54) РИБАЛЬСЬКА СНАСТЬ 
(57) Рибальська снасть, яка має збірне вудилище, що 

містить комлеву і хлистову частини, які приєднані од-
на до одної, безінерційну котушку, розташовану на 
комлевій частині вудилища, кінцеве кільце, викона-
не у вигляді "тюльпана" і встановлене на хлистовій 
частині у вершини вудилища, а також, щонаймен-
ше, чотири пропускних кільця для ліски, встановле-
них в хлистовій частині вудилища з кроком, величи-
на якого зменшується в напрямку від комля до ве-
ршини вудилища, і які мають діаметр, який також 
зменшується в напрямку від комля до вершини ву-
дилища, причому місце розміщення найближчого 
до котушки, першого по відношенню до торця ком-
ля, пропускного кільця, вибрано відповідно до нас-
тупної залежності: 

1,00Lк<b1,37Lк, (1) 
де: 
b - відстань від торця комля вудилища в зібраному 
стані до першого, по відношенню до нього, пропус-
кного кільця, м; 
Lк - довжина комлевої частини вудилища, м, 
яка відрізняється тим, що співвідношення лінійних 
розмірів комлевої і хлистової частин вудилища вста-
новлено, відповідно до наступної залежності: 

0,67<Lк/Lхл0,95, (2) 
де Lхл - довжина хлистової частини вудилища, м. 

 

 

(11) 125017  (51) МПК (2018.01)  
A01M 1/08 (2006.01) 
A01K 67/00 

(21) u 2017 11946  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Бондаренко Іло-
на Володимирівна (UA), Бондарєв Евгеній Геннаді-
йович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ СПРЯМОВАНОГО РОЗСЕЛЕННЯ ПРО-
МИСЛОВИХ КУЛЬТУР ТРИХОГРАМИ (HYMENOP-
TERA, TRICHOGRAMMATIDAE) У СКЛАДСЬКІ ПРИ-
МІЩЕННЯ 

(57) Засіб для спрямованого розселення промислових 
культур трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae) 
у складські приміщення, що включає параметри ек-

спонування біоматеріалу у спеціально сконструйо-
вані капсули з наступною їх фіксацією механічними 
пристосуваннями, який відрізняється тим, що по-
передньо спеціально виготовляють капсули коніч-
ної форми з пластику у вигляді модулів-контейне-
рів, з наступними лінійними розмірами: довжина їх 
становить 75 мм, діаметр - 50 мм, крім того у верх-
ній частині контейнера передбачено не менше 15 
отворів, діаметром 0,5 мм для аерації та міграції 
імаго у зернові насипи, крім того в середину контей-
нера монтують пристосування з цупкого паперу, що 
функціонально забезпечує фіксоване утримання 
яєць комахи-живителя, наприклад яєць комірної зе-
рнової молі - Sitotroga cerealella Oliv. (Lepidoptera, 
Gelechiidae), вік яких не перевищує 18-24 години, та 
специфічної вуглеводнево-білкової дієти, при цьому 
яйця живителя фіксують шляхом їх наклеювання 
10,0 %-ним водним розчином меду, при цьому вуг-
леводневий компонент дієти наносять на поролоно-
ву стрічку з однієї сторони, крім того білкову скла-
дову рослинного походження фіксують з протилеж-
ної сторони поролонової стрічки, у вигляді гранул 
пилку квітів, наприклад кульбаби лікарської (Taraxa-
cum officinale L.), при цьому конструкцію модуля-
контейнера з вмістом складових частин, в тому чи-
слі і біоматеріалу, закріпляють на глибині рослинно-
го субстрату від 7-10 до 12-15 см, при цьому у кон-
тейнер експонують біоматеріал з високим рівнем 
життєздатності та вираженою руховою і пошуковою 
здатністю. 

 

 

(11) 124766  (51) МПК (2018.01)  
A01M 1/10 (2006.01) 
A01M 1/14 (2006.01) 
A01M 5/00 

(21) u 2017 10129  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Чумак Петро Якович (UA), Вигера Сергій Михайло-
вич (UA), Сильчук Олександр Іванович (UA), Сикало 
Оксана Олексіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ МОНІТОРИНГУ ІМАГО МОЛІ КАШТАНО-
ВОЇ МІНУЮЧОЇ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ 

(57) Спосіб моніторингу імаго молі каштанової мінуючої 
другого покоління, при якому проводять розміщення 
на рослинах пасток, який відрізняється тим, що 
влітку, перед вильотом імаго другого покоління, стов-
бури або гілки модельних дерев каштанів на висоті 
2,5-3,5 м обмотують плівкою з нанесеними квадра-
тиками розміром 5×5 см, обробляють її липкою ре-
човиною, що складається із суміші епоксидної смо-
ли з рициновою олією, а в послідуючому з інтерва-
лом в 3-5 днів протягом 1 місяця проводять обліки 
чисельності метеликів в нанесених квадратиках. 

 

 

(11) 125172  (51) МПК (2018.01)  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 33/00 
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A01N 59/06 (2006.01) 
A01N 59/08 (2006.01) 
A01N 59/26 (2006.01) 
A01N 47/28 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) u 2018 00273  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.01.2018  

(72) Бондаренко Анатолій Миколайович (UA), Долина 
Олександр Олександрович (UA) 

(73) БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Білогорська, 73, м. Кривий Ріг-106, 50106 
(UA) 
  

ДОЛИНА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Пушкіна, 14/49, м. Кривий Ріг-02, 50002 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЩЕННЯ РОСЛИН АМБРОЗІЇ 
(57) Спосіб пригнічення життєдіяльності та селективного 

знищення амброзії полинолистої, який полягає у на-
несенні на поверхню вегетуючих рослин водних 
розчинів неорганічних або органічних речовин або 
їх комбінацій, який відрізняється тим, що викорис-
товують такі водні розчини, осмотичний тиск яких 
повинен бути вищим не менше ніж у два рази за ос-
мотично-онкотичний тиск в тканинах вегетуючої ам-
брозії, а саме не менше 40105 Н/м2, та при висихан-
ні розчину на поверхні рослини діючі речовини роз-
чину мають високу гігроскопічність. 

 

 

(11) 125059  (51) МПК (2018.01)  
A01N 63/00 

(21) u 2017 12323  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Доля Микола Миколайович (UA), Дрозда Валентин 
Федорович (UA), Іванова Катерина Олексіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВОГО СОРГО ВІД ЛУС-
КОКРИЛИХ ФІТОФАГІВ 

(57) Спосіб захисту зернового сорго від лускокрилих фі-
тофагів, що включає розселення в агроценози про-
мислової культури трихограми, який відрізняється 
тим, що на початку весняної реактивації лускокри-
лих фітофагів проводять збір зразків рослин та ґру-
нту з наступним вилученням із них діапаузуючих гу-
сениць і лялечок фітофагів з їх видовою ідентифі-
кацією, при цьому у лабораторних умовах визнача-
ють рівень домінування, чисельність та життєздат-
ність, крім того за 5-7 днів до початку льоту імаго 
фітофагів на посіви сорго експонують феромонні 
пастки, з феромонами, що приваблюють самців ку-
курудзяного стеблового метелика (Ostrinia nubilalis 
Hb.) та бавовникової совки (Helicoverpa armigera Hb.), 
крім того, за відлову на одну феромонну пастку 5-7 
самців лускокрилих фітофагів за 7 днів, через 3-4 дні, 
на початку масової яйцекладки самиць фітофагів 
проводять два прийоми ручного розселення на по-
сіви промислової культури трихограми, виду Tricho-
gramma pintoi Voeg. з розрахунку 70 та 90 тис. осо-
бин на 1 га, при цьому інтервал між розселеннями 

трихограми становить 6-7 днів, при цьому розселю-
ють трихограму тільки першого класу якості, крім 
того, на початку цвітіння сорго та зразу після цвітін-
ня, проводять два прийоми позакореневого піджив-
лення рослин 3,0 %-им водним розчином органіч-
ним добривом "Паросток". 

 

 

A 21 

(11) 125080  (51) МПК (2018.01)  
A21C 11/02 (2006.01) 
A21C 14/00 

(21) u 2017 12439  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Ярмак Олександр Миколайович (UA), Геля Євгеній 
Петрович (UA), Ткачов Олег Владиславович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН" 
вул. Межигірська, 81, м. Київ, 04080 (UA) 

(54) МАРКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ 

(57) Маркувальний пристрій хлібобулочних виробів, що 
містить несучу раму з робочою полицею, пневмо-
привід, штампуючий модуль з електронагрівними 
елементами, виконаний з можливістю вертикально-
го зворотно-поступального руху, який відрізняєть-
ся тим, що несуча рама з робочою полицею закріп-
лена на станину хлібобулочної печі на виході гото-
вої продукції, електронагрівні елементи штампую-
чого модуля мають на торці термокліше з темпера-
турою нагріву 390-400 град. 

 

 

(11) 125054  (51) МПК (2018.01)  
A21C 14/00 
G01B 9/00 
G01N 33/10 (2006.01) 

(21) u 2017 12282  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.12.2017  

(72) Махинько Валерій Миколайович (UA), Махинько В'я-
чеслав Андрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПЛИВАННЯ 
КЛЕЙКОВИНИ І ТІСТА 

(57) Пристрій для визначення розпливання клейковини і 
тіста, що має вигляд пластикової ванночки з ковпа-
ком, на дно якої налито шар води, а посередині ван-
ночки розміщено підставку для досліджуваних зраз-
ків, який відрізняється тим, що на ковпаку додатко-
во закріплено чотири взаємоперпендикулярно роз-
міщених оптичних сенсори зміщення і блок керуван-
ня та індикації. 
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(11) 124854  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 13/047 (2017.01) 

(21) u 2017 10939  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Гавриш Тетяна Володимирівна (UA), Галясний Іван 
Володимирович (UA), Шаніна Ольга Миколаївна 
(UA), Дугіна Катерина Валентинівна (UA) 

(73) ГАВРИШ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Біблика, 2-б, кв. 117, м. Харків, 61115 (UA) 
  

ГАЛЯСНИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
проїзд Стадіонний, 12, кв. 82, м. Харків, 61091 (UA) 
  

ШАНІНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 
вул. Люсинська, 22, м. Харків, 61068 (UA) 
  

ДУГІНА КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА 
в'їзд Лозівський, 37, кв. 1, м. Мерефа, 62472 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БЕЗДРІЖДЖОВИХ БЕЗ-
ГЛЮТЕНОВИХ ХЛІБЦІВ 

(57) Спосіб виробництва бездріжджових безглютенових 
хлібців, що включає підготовку сировини, замішуван-
ня тіста, формування і випікання тістових заготовок, 
охолодження хлібців, який відрізняється тим, що 
на етапі замішування тіста при збиванні яєчно-цук-
рової суміші додають білкову добавку Сканпро Т95 
в кількості 0,8-1,0 % до маси борошна та борошня-
ну суміш з внесеною рецептурною кількістю води. 

 

 

(11) 124855  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 13/047 (2017.01) 

(21) u 2017 10940  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Шаніна Ольга Миколаївна (UA), Галясний Іван Во-
лодимирович (UA), Дугіна Катерина Валентинівна 
(UA), Гавриш Тетяна Володимирівна (UA) 

(73) ШАНІНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 
вул. Люсинська, 22, м. Харків, 61068 (UA) 
  

ГАЛЯСНИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
проїзд Стадіонний, 12, кв. 82, м. Харків, 61091 (UA) 
  

ДУГІНА КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА 
в'їзд Лозівський, 37, кв. 1, м. Мерефа, 62472 (UA) 
  

ГАВРИШ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Біблика, 2-б, кв. 117, м. Харків, 61115 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БЕЗДРІЖДЖОВИХ БЕЗ-
ГЛЮТЕНОВИХ ХЛІБЦІВ 

(57) Спосіб виробництва бездріжджових безглютенових 
хлібців, що включає підготовку сировини, замішу-
вання тіста, формування і випікання тістових загото-
вок, охолодження хлібців, який відрізняється тим, 
що на етапі замішування тіста підготовлену яєчно-
цукрову масу збивають з набряклим 0,4-0,5 % вод-
ним розчином натрій карбоксиметилцелюлози та 
поєднують з борошняною рисово-кукурудзяною су-
мішшю у співвідношенні (65-75):(35-25), відповідно. 

 

 

(11) 124807  (51) МПК  
A21D 8/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10592  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.11.2017  

(72) Незвещук-Когут Тетяна Семенівна (UA) 
(73) НЕЗВЕЩУК-КОГУТ ТЕТЯНА СЕМЕНІВНА 

Центральна площа, 7, м. Чернівці, 58000 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ПШЕНИЧНО-ЖИТ-

НЬОГО З ЧОРНОСЛИВОМ БУКОВИНСЬКИМ 
(57) Спосіб виробництва хліба пшенично-житнього з чо-

рносливом буковинським, що включає приготуван-
ня сировини до виробництва, приготування опари 
та тіста та його випікання, який відрізняється тим, 
що просівають борошно пшеничне вищого ґатунку, 
миють чорнослив та видаляють кісточки, обсмажу-
ють та подрібнюють горіхи, житній солод заливають 
окропом та настоюють 10 годин; готують опару: змі-
шують борошно житнє та воду, дають настоятися 1 го-
дину в теплому місці; приготування тіста: розводять 
закваску водою, додають борошно пшеничне вищо-
го сорту та замішують тісто, залишають бродити на 
10-12 годин при температурі 27-30 °С, до готової за-
кваски додають розведений житній солод, воду, сіль 
та замішують тісто, додають нарізаний чорнослив, 
перемішують, настоюють 1 годину, тісто викладають 
на дошку, розтягують, додають обсмажені горіхи, на-
дають тісту круглої форми і залишають у посуді на 
16-18 годин при температурі 8-10 °С, після цього тіс-
то ставлять в тепле місце на 1 годину; формують 
тістовий напівфабрикат: тісто розтягують, потім на-
дають круглої форми і настоюють 2 години; випіка-
ють при температурі 240 °С протягом 40 хвилин. 

 

 

(11) 124827  (51) МПК (2018.01)  
A21D 13/00 

(21) u 2017 10751  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Кобець Олена Сергіївна (UA), Доценко Віктор Федо-
рович (UA), Арпуль Оксана Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) КЕКС "ГАРБУЗОВИЙ" 
(57) Кекс містить борошно пшеничне вищого сорту, жир, 

цукор-пісок, яйця курячі, ядра кеш'ю, вуглекислий 
амоній, есенцію ванільну, який відрізняється тим, 
що як жир використовується масло вершкове та до-
датково містить клітковину гарбузову, олію кісточок 
винограду та олію рижієву, емульгатор, у такому спів-
відношенні інгредієнтів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого сорту 26,5…30,0
клітковина гарбузова  3,3…6,4
цукор-пісок  21,6
масло вершкове  10,0…13,3
олія кісточок винограду  4,0…7,1
олія рижієва  0,5…0,8
яйця курячі 17,6
ядра кеш'ю  8,8
амоній вуглекислий  0,01
есенція ванільна  0,19
емульгатор  0,7…1,0.
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(11) 124832  (51) МПК  
A21D 13/06 (2017.01) 

(21) u 2017 10757  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Махинько Валерій Миколайович (UA), Черниш Люд-
мила Миколаївна (UA), Бережна Оксана Павлівна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ХЛІБ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗАСВОЮВАНІСТЮ БІЛКА 
(57) Хліб з підвищеною засвоюваністю білка, який міс-

тить борошно пшеничне вищого сорту, клейковину 
суху пшеничну, ізолят соєвого білка, дріжджі хлібо-
пекарські пресовані, сіль кухонну харчову, олію со-
няшникову рафіновану та воду, який відрізняється 
тим, що додатково використовується порошок коре-
ня бедринцю ломикаменевого, при наступному спів-
відношенні інгредієнтів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого сорту 41,5-41,7
суха пшенична клейковина 6,3-6,5
ізолят соєвого білка 4,7-4,9
дріжджі хлібопекарські пресовані 2,0-2,2
сіль кухонна харчова 0,5-0,7
олія соняшникова рафінована 1,4-1,6
порошок кореня бедринцю ломи-
каменевого 1,9-2,3
вода, л решта.

 

 

(11) 124833  (51) МПК  
A21D 13/06 (2017.01) 

(21) u 2017 10760  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Махинько Валерій Миколайович (UA), Черниш Люд-
мила Миколаївна (UA), Бережна Оксана Павлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ВИСОКОБІЛКОВИЙ ХЛІБ ПІДВИЩЕНОЇ ЗАСВОЮ-
ВАНОСТІ 

(57) Високобілковий хліб підвищеної засвоюваності, який 
містить борошно пшеничне вищого сорту, клейкови-
ну суху пшеничну, ізолят соєвого білка, дріжджі хлі-
бопекарські пресовані, сіль кухонну харчову, олію со-
няшникову рафіновану та воду, який відрізняється 
тим, що додатково використовується екстракт бобів-
ника трилистого, при наступному співвідношенні ін-
гредієнтів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого сорту 36,2-36,4
суха пшенична клейковина 5,4-5,6
ізолят соєвого білка 4,0-4,2
дріжджі хлібопекарські пресовані 1,7-1,9
сіль кухонна харчова 0,5-0,7
олія соняшникова рафінована 1,2-1,4
екстракт бобівника трилистого 13,2-15,4
вода решта.

 

 

(11) 124888  (51) МПК  
A21D 13/047 (2017.01) 
A21D 13/80 (2017.01) 

(21) u 2017 11205  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.11.2017  

(72) Євтушенко Наталія Володимирівна (UA), Дітріх Іри-
на Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СКЛАД ШОКОЛАДНОГО БРАУНІ СПЕЦІАЛЬНО-
ГО ПРИЗНАЧЕННЯ "ВИНОГРАДНИЙ" 

(57) Склад шоколадного брауні спеціального призначен-
ня, що містить борошно, какао-порошок, масло вер-
шкове, яйця курячі харчові та цукор білий кристаліч-
ний, який відрізняється тим, що як борошно вико-
ристовується безглютенове пшоняне борошно та по-
рошок виноградних кісточок, у такому співвідношенні 
компонентів, %: 
борошно пшоняне 8-9
порошок виноградних кісточок 4-5
какао-порошок 11-12
яйця курячі харчові 15-16
вершкове масло 34-35
цукор білий кристалічний 24-25.

 

 

(11) 124813  (51) МПК  
A21D 13/80 (2017.01) 
A21D 2/08 (2006.01) 
A21D 8/02 (2006.01) 

(21) u 2017 10646  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Лазарєва Тетяна Анатоліївна (UA), Лазарєв Микола 
Іванович (UA), Благій Ольга Сергіївна (UA), Циха-
новська Ірина Василівна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАФІНІВ ФУНКЦІОНАЛЬ-
НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Спосіб виробництва мафінів функціонального при-
значення, що включає просіювання сухих інгредієн-
тів і перемішування з рідкими, викладання у форми, 
випікання та охолодження, який відрізняється тим, 
що на стадії приготування тіста борошно пшеничне 
вищого сорту, борошно мультизернове просіюють, 
додають розпушувач і перемішують, кефір, яйця, цу-
кор, ванільний цукор та цедру лимону чи апельсину 
перемішують, отримують купаж із суміші олії гірчич-
ної, насіння гарбуза та волоського горіха, узятих у 
співвідношенні відповідно 1:1,7:1 та додають до рід-
ких інгредієнтів; поєднують рідкі інгредієнти і сухі, 
перемішуючи суміш, викладають масу у форми на 
рівні 2/3 від загальної форми та випікають 15…25 хв. 
при температурі 180…200 °C і охолоджують у фор-
мах 3…4 хв. та виймають, при цьому рецептурні ком-
поненти беруть у наступних співвідношеннях, мас. %: 
борошно пшеничне 10,8-21,4
борошно мультизернове 18,3-21,7
кефір або йогурт 17,5-19,5
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цукор-пісок 16,0-18,5
яйця курячі 13,0-15,0
купаж із суміші олій гірчичної, насіння 
гарбуза та волоського горіха, узятий у 
співвідношенні відповідно 1:1,7:1 10,0-13,0
розпушувач 0,5-1,0
ванільний цукор 0,5-1,0
цедра лимону або апельсину 0,5-1,0
сіль 0,3-0,5.

 

 

A 22 

(11) 125083  (51) МПК (2018.01)  
A22C 7/00 
A23P 30/00 

(21) u 2017 12466  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Крицак Володимир Степанович (UA) 
(73) КРИЦАК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

вул. Г. Мазепи, 52, кв. 26, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ВІДБИВНИХ 
"КАРМАНАДНИЦЯ" 

(57) Пристрій для приготування відбивних, що склада-
ється із корпуса і притискного елемента, корпус яко-
го виконано у вигляді прямокутної коробки із зріза-
ними наполовину висоти бічними краями, які одно-
часно є напрямними для притискного елемента, ви-
конаного у вигляді тачівки, оснащеної ручками, кор-
пус якої виконаний з додатковими прорізами по кра-
ях наполовину радіуса і співрозмірними із зрізаними 
бічними краями коробки, входять в них і з можливіс-
тю вільно котитися назад-вперед по цих напрямних, 
який відрізняється тим, що дно коробки виконано 
гладеньким, а тачівка оснащена ребристою поверх-
нею у вигляді чотирикутних пірамідок, встановлених 
поряд одна з одною гострими кутами вгору. 

 

 

(11) 124830  (51) МПК (2018.01)  
A22C 11/00 
A23B 4/044 (2006.01) 

(21) u 2017 10754  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Бабанов Ігор Геннадійович (UA), Бабанова Олена 
Ігорівна (UA), Доломакін Юрій Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ КОВБАС-
НИХ ВИРОБІВ 

(57) Спосіб теплового оброблення ковбасних виробів, що 
включає процеси копчення та сушіння ковбасних 
виробів, який відрізняється тим, що копчення і су-
шіння проводять одночасно в двох секціях однієї 
термокамери при пульсаційній подачі димоповітря-
ної і повітряної сумішей зі швидкістю 0,2…0,4 м/с, 
при температурі копчення 16…24 °C, відносній во-

логості 79…92 % протягом 3-х діб, при копченні три-
валість циклу пульсаційної подачі димоповітряної 
суміші складає 60…90 хв. з інтервалом 60…90 хв., а 
при температурі сушіння 11…13 °C тривалість цик-
лів подачі повітряної суміші в першому періоді су-
шіння складає 60…90 хв. з інтервалом 4…5 годин і 
відносній вологості повітря 80…90 %; в другому пе-
ріоді сушіння тривалість циклу складає 90…120 хв. 
з інтервалом 4…5 годин і відносній вологості 70…80 %; 
в третьому періоді сушіння повітряна суміш подаєть-
ся постійно з відносною вологістю 55….70 %. 

 

 

A 23 

(11) 125052  (51) МПК  
A23B 7/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12260  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Пузік Людмила Михайлівна (UA), Гордієнко Інна Ми-
колаївна (UA), Бондаренко Вероніка Анатоліївна (UA), 
Гайова Людмила Олександрівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
навч. міст. ХНАУ, п/в "Комуніст-1", Харківський р-н, 
Харківська обл., 62483 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ КАПУСТИ ЦВІТНОЇ 
(57) Спосіб зберігання капусти цвітної, що включає збе-

рігання капусти у холодильній камері, який відріз-
няється тим, що головки капусти охолоджують до 
температури зберігання, індивідуально пакують у стретч-
плівку ПВХ (полівінілхлоридну) товщиною 8 мкм, ук-
ладають у ящики і зберігають за температури 0±0,5 °С. 

 

 

(11) 124733  (51) МПК  
A23B 7/005 (2006.01) 
A23B 7/06 (2006.01) 
A23B 7/08 (2006.01) 
A23B 7/10 (2006.01) 

(21) u 2017 09658  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.10.2017  

(72) Короленко Віра Опанасівна (UA), Власенко Наталя 
Анатоліївна (UA), Корнева Алла Олександрівна (UA), 
Власенко Анна Леонідівна (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон-8, 73008 (UA) 

(54) КОНСЕРВИ "ПЕРЕЦЬ ЗАКУСОЧНИЙ" 
(57) Консерви, які містять болгарський перець, томати, 

олію соняшникову, сіль, цукор, оцтову кислоту, зелень 
петрушки та кропу, часник, чорний та духмяний пе-
рець, які відрізняються тим, що томати використо-
вують для фарширування перцю і заливають мари-
надом, при наступному співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
болгарський перець 35,0
томати 35,7
сіль 1,5
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цукор 4,0
олія соняшникова 2,0
оцтова кислота (9 %-на) 5,4
зелень петрушки та кропу 0,25
часник 0,2
чорний та духмяний перець 0,05
вода 15,9.

 

 

(11) 125024  (51) МПК  
A23C 19/076 (2006.01) 

(21) u 2017 11974  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Грек Олена Вікторівна (UA), Тимчук Алла Вікторівна 
(UA), Чубенко Лариса Михайлівна (UA), Овсієнко 
Кіра Володимирівна (UA), Михалевич Артур Петро-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СИРУ М'ЯКОГО 
(57) Спосіб виробництва сиру м'якого, що включає нор-

малізацію, пастеризацію, внесення коагулянта, ви-
тримування сирного згустку за температури коагу-
ляції, видалення сироватки, формування сиру, само-
пресування, охолодження, фасування, який відріз-
няється тим, що як коагулянт використовується сік 
наземної частини ревеню в кількості 7,5-8,5 %, за 
температури коагулювання 91…92 °C. 

 

 

(11) 124828  (51) МПК (2018.01)  
A23D 7/00 

(21) u 2017 10752  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Кобець Олена Сергіївна (UA), Доценко Віктор Федо-
рович (UA), Арпуль Оксана Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) КУПАЖОВАНА РОСЛИННА ОЛІЯ 
(57) Купажована рослинна олія, що містить купаж двох 

рослинних олій, яка відрізняється тим, що як рос-
линні олії включає олії амаранту та рижієву, у нас-
тупному співвідношенні компонентів, мас. %: 
олія амаранту 84-86 
олія рижієва 14-16. 

 

 

(11) 125111  (51) МПК (2018.01)  
A23G 3/00 

(21) u 2017 12697  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Дорохович Антонелла Миколаївна (UA), Мазур Лю-
бов Сергіївна (UA), Сакун Ірина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЛЬОДЯНИКОВА КАРАМЕЛЬ ДІЄТИЧНО-ФУНКЦІО-
НАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Льодяникова карамель дієтично-функціонального 
призначення містить підсолоджувач, структуроутво-
рювач, смакоароматичні речовини, яка відрізняєть-
ся тим, що як структуроутворювач та підсолоджу-
вач карамель містить мальтитол, фруктозу, як сма-
коароматичні речовини екстракт ромашки, аскорбі-
нову та лимонну кислоту, у такому співвідношенні 
сировинних інгредієнтів, мас. %: 
мальтитол 87-93
фруктоза 7-13
лимонна кислота 0,05-0,11
аскорбінова кислота 0,05-0,11
екстракт ромашки 7-13.

 

 

(11) 125110  (51) МПК (2018.01)  
A23G 3/00 

(21) u 2017 12696  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Дорохович Антонелла Миколаївна (UA), Мазур Лю-
бов Сергіївна (UA), Сакун Ірина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЛЬОДЯНИКОВА КАРАМЕЛЬ ДІЄТИЧНО-ФУНКЦІО-
НАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Льодяникова карамель дієтично-функціонального 
призначення містить підсолоджувач, структуроутво-
рювач, смакоароматичні речовини, яка відрізня-
ється тим, що як структуроутворювач та підсолод-
жувач містить ізомальт та фруктозу, як смакоаро-
матичні речовини містить екстракт м'яти, аскорбі-
нову та лимонну кислоту, у такому співвідношенні 
сировинних інгредієнтів, мас. %: 
ізомальт 85,0-91,0 
фруктоза 9,0-15,0 
лимонна кислота 0,05-0,11 
аскорбінова кислота 0,05-0,11 
екстракт м'яти 27,0-33,0.

 

 

(11) 124812  (51) МПК  
A23G 3/36 (2006.01) 

(21) u 2017 10645  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Лазарєва Тетяна Анатоліївна (UA), Лазарєв Микола 
Іванович (UA), Благій Ольга Сергіївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-
МІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СКЛАД МАФІНІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ 

(57) Склад мафінів функціонального призначення, що 
містить борошно пшеничне, рослинну олію, яйця ку-
рячі, сіль, розпушувач, цедру апельсина або лимо-
на, який відрізняється тим, що додатково містить 
борошно гречане, борошно горохове, патоку, олію 
гарбузову, сік столового буряку, какао-порошок, пюре 
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чорної смородини, ванільний цукор, при такому спів-
відношенні рецептурних компонентів, %: 
борошно пшеничне 12,0-15,0
борошно гречане 7,5-10,5
борошно горохове 5,8-7,5
патока 15,0-19,4
яйця курячі 14,1-16,0
олія гарбузова 10,0-12,0
сік столового буряку 12,0-14,0
какао-порошок 5,0-8,2
пюре чорної смородини 4,0-6,0
розпушувач 0,7-1,0
ванільний цукор 0,5-1,0
цедра лимона або апельсина 0,5-1,0
сіль 0,5-0,8.

 

 

(11) 124887  (51) МПК (2018.01)  
A23G 9/00 
A23G 9/42 (2006.01) 

(21) u 2017 11201  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.11.2017  

(72) Романюк Валентин Ярославович (UA), Павлюченко 
Олена Станіславівна (UA), Ковтун Юрій Анатолійо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СКЛАД МОРОЗИВА МОЛОЧНОГО "МІНЬЙОН" 
(57) Склад морозива молочного, що містить молоко, вер-

шки, молоко згущене, цукор, сухе знежирене моло-
ко, желатин, який відрізняється тим, що додатково 
містить зародки пшениці та концентрат бета-каро-
тину, у такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
молоко 35,00-40,00
вершки 34,00-38,00
молоко згущене 11,00-15,00
цукор 4,50-7,00
сухе знежирене молоко 5,00-7,00
желатин 0,50-1,00
зародки пшениці 2,00-3,00
концентрат бета-каротину 0,20-1,00.

 

 

(11) 124713  (51) МПК (2018.01)  
A23K 10/00 
A23K 10/20 (2016.01) 
A23K 10/30 (2016.01) 
A23K 20/142 (2016.01) 
A23K 20/147 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
A23K 50/90 (2016.01) 

(21) u 2017 09198  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.09.2017  

(72) Недашківський Володимир Михайлович (UA) 
(73) НЕДАШКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Гагаріна, 88, с. Бохоники, Вінницький р-н, 
Вінницька обл., 23233 (UA) 

(54) ВУГЛЕВОДНО-ПЕПТОННА КОРМОВА СУМІШ ДЛЯ 
БДЖІЛ 

(57) Вуглеводно-пептонна кормова суміш для бджіл, що 
включає цукрову пудру, яка відрізняється тим, що 
містить 5 % соєвого пептону. 

 

 

(11) 125101  (51) МПК (2018.01)  
A23K 50/90 (2016.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
A61K 35/744 (2015.01) 
A61P 1/00 
C12R 1/01 (2006.01) 

(21) u 2017 12612  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Двилюк Ігор Володимирович (UA), Стибель Володи-
мир Володимирович (UA), Кухтин Микола Дмитро-
вич (UA), Перкій Юрій Богданович (UA), Левицький 
Тарас Романович (UA), Кушнір Ігор Михайлович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) КОМПЛЕКСНИЙ ПРОБІОТИЧНИЙ ПРЕПАРАТ "АПІ-
ПРОТЕКТ-ПЛЮС" ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ОБМІНУ РЕ-
ЧОВИН ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХИСНИХ РЕАК-
ЦІЙ ОРГАНІЗМУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ 

(57) Комплексний пробіотичний препарат "Апіпротект-
плюс" для посилення обміну речовин та стимулю-
вання захисних реакцій організму медоносних бджіл, 
який включає застосування як діючу речовину бак-
теріальну культуру, який відрізняється тим, що ви-
користовують молочнокислі бактерії штамів Lacto-
bacillus casei, Lactobacillus paracasei та Lactobacillus 
rhamnosus у кількості 1×107 KУО/см3. 

 

 

(11) 124831  (51) МПК (2018.01)  
A23L 3/00 
A23L 13/00 

(21) u 2017 10755  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Пешук Людмила Василівна (UA), Грегірчак Наталія 
Миколаївна (UA), Іванова Тетяна Миколаївна (UA), 
Зусько Катерина Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСНИХ НАПІВФАБРИ-
КАТІВ ПРОЛОНГОВАНОГО ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ 

(57) Спосіб виробництва м'ясних напівфабрикатів про-
лонгованого терміну зберігання, що включає подрі-
бнення м'ясної сировини, складання фаршу, фор-
мування виробів, упаковування і замороження, який 
відрізняється тим, що на стадії складання фаршу 
додатково вносять водний упарений екстракт з лу-
шпиння цибулі у кількості 12-15 %, який отримують 
шляхом екстрагування лушпиння цибулі водою у 
співвідношенні 1:20-1:25 протягом 15-20 хв. 
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(11) 125108  (51) МПК  
A23L 3/34 (2006.01) 

(21) u 2017 12694  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Галінська Олександра Сергіївна (UA), Бессараб Олек-
сандр Семенович (UA), Точкова Оксана Василівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЛУЖНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ БУЛЬБ ТОПІНАМ-
БУРА 

(57) Лужний спосіб очищення бульб топінамбура, що 
включає обробку бульб топінамбура хімічним реа-
гентом, який відрізняється тим, що як хімічний ре-
агент використовують 2,8-3,0 % розчин гідроксиду 
натрію (NaOH), а обробку проводять при темпера-
турі 38-40 °C протягом 175-180 сек. з подальшою 
нейтралізацією 0,5 %-м розчином соляної кислоти 
(НСІ) та ополіскуванням водою. 

 

 

(11) 124783  (51) МПК (2018.01)  
A23L 13/00 
A23L 29/206 (2016.01) 

(21) u 2017 10325  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.10.2017  

(72) Міщенко Ксенія Ігорівна (UA), Мурзін Андрій Вади-
мович (UA), Романченко Наталія Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СКЛАД СУФЛЕ КУРЯЧОГО З ДОДАВАННЯМ КА-
ПУСТИ ЦВІТНОЇ 

(57) Склад суфле курячого з додавання капусти цвітної, 
що містить: куряче філе, яйця, соус молочний та мас-
ло вершкове, який відрізняється тим, що додатко-
во містить капусту цвітну, соєве борошно та насіння 
кунжуту, з таким співвідношенням компонентів, мас. %: 
капуста цвітна  21,0-30,0 
куряче філе  25,0-29,6 
масло вершкове  8,3-9,6 
насіння кунжуту  1,5-3,0 
борошно соєве  12,5-15,3 
соус молочний  8,7-11,2 
яйця  10,8-13,0. 

 

 

(11) 124829  (51) МПК (2018.01)  
A23L 23/00 

(21) u 2017 10753  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Бабенко Валерій Іванович (UA), Бахмач Володимир 
Олександрович (UA), Поросюк Оксана Віталіївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) КАЛИНОВИЙ МАЙОНЕЗНИЙ ПРОДУКТ 

(57) Калиновий майонезний продукт, що включає: жиро-
ву фазу - рафіновану дезодоровану олію рідку, та вод-
ну фазу - з додаванням яєчного порошку, гірчиці гір-
кої, цукру, кухонної солі, лимонної кислоти, який від-
різняється тим, що додатково використовують сік 
плодів калини у визначеному співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
рафінована дезодорована олія рідка 65-70
яєчний порошок 5
гірчиця гірка 3
цукор 1,5
кухонна сіль 0,9
лимонна кислота 0,1
сік плодів калини 4-5
вода решта.

 

 

(11) 124781  (51) МПК  
A23L 27/60 (2016.01) 

(21) u 2017 10322  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.10.2017  

(72) Бабенко Валерій Іванович (UA), Бахмач Володимир 
Олександрович (UA), Поросюк Оксана Віталіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЧЕРЕМШЕВИЙ МАЙОНЕЗНИЙ ПРОДУКТ 
(57) Майонезний продукт, який містить жирову фазу: ра-

фіновану дезодоровану олію рідку та водну фазу з 
додаванням яєчного порошку, гірчиці гіркої, цукру, 
кухонної солі, лимонної кислоти та смакової добав-
ки, який відрізняється тим, що як смакову добавку 
містить сік черемші, у визначеному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
рафінована дезодорована олія рідка 65-70
яєчний порошок 5
гірчиця гірка 3
цукор 1,5
кухонна сіль 0,9
лимонна кислота 0,1
сік черемші 2-3
вода решта.

 

 

(11) 125007  (51) МПК  
A23L 33/20 (2016.01) 
A61K 35/08 (2015.01) 
A61P 3/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11881  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Тютюник Ігор Михайлович (UA) 
(73) ТЮТЮНИК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 

просп. Правди, 9-а, кв. 36, м. Київ, 04108 (UA) 
(54) СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ МАСИ 

ТІЛА ЛЮДИНИ 
(57) 1. Спосіб зменшення та стабілізації маси тіла люди-

ни, що включає поєднання вживання з перекусами 
їжі і харчової паузи та очищення організму талою 
водою з контролем маси тіла людини та медичних 
показників її стану: вміст цукру в крові, серцевий пульс 
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та тиск до і після процесу зменшення маси тіла, 
який відрізняється тим, що спочатку проводять очи-
щення та біостимуляцію організму шляхом прийому 
протягом дня талої води, отриманої з попередньо 
очищеної і замороженої води, у кількості від 40 мл 
(2 ст. л.) до 250 мл води з температурою від 5 °C до 
24 °C за один прийом, та вживання чаїв на її основі, 
при цьому з наступного дня починають споживати 
раціональну їжу в кількості не більше від 250 г до 
300 г за одне вживання щонайбільше сім разів на 
добу, при цьому процес зменшення маси тіла люди-
ни проводять терміном від одного до чотирьох мі-
сяців з чередуванням поденно день за днем раці-
онального харчування і харчової паузи, причому під-
час харчової паузи проводять очищення та біости-
муляцію організму прийомом протягом дня талої во-
ди, отриманої з попередньо очищеної і замороженої 
води, у кількості від 40 мл (2 ст. л.) до 250 мл води з 
температурою від 5 °C до 24 °C за один прийом, та 
вживають чаї на її основі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тер-
мін процесу зменшення маси тіла людини вибира-
ють в залежності від її початкової маси: при надли-
шковій масі в 46 кг - один місяць, 812 кг - два мі-
сяці, 1218 кг - три місяці, 1624 кг - чотири місяці. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при на-
борі маси тіла більше 2 кг проводять повторний про-
цес зменшення маси тіла людини заявленим спосо-
бом протягом від 3-х до 5-ти днів до досягнення попе-
редньої маси і стабілізують її до попереднього рівня. 

 

 

A 41 

(11) 125166  (51) МПК (2018.01)  
A41D 13/00 
A41D 31/02 (2006.01) 
A62B 17/00 
B32B 7/00 

(21) u 2018 00159  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Скородумова Ольга Борисівна (UA), Крадожон Во-
лодимир Анатолійович (UA), Виноградов Станіслав 
Андрійович (UA), Тарахно Олена Віталіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) БОЙОВИЙ ОДЯГ ПОЖЕЖНОГО 
(57) Бойовий одяг пожежного, що складається з куртки і 

півкомбінезона, виконаний з пакета шарів, що містить 
зовнішній шар, гідроізоляційний проміжний шар зі 
склотканини з покриттям на основі полідиметилси-
локсану і теплоізоляційні проміжні шари з голкопро-
бивного полотна, що містить полінітрильні і вовняні 
волокна, а також внутрішній підкладковий шар з ба-
вовняної тканини, який відрізняється тим, що зов-
нішній термостійкий шар виконаний з бавовняної 
тканини, просоченої золем кремнійорганічних ком-
понентів. 

 

 

A 42 

(11) 125065  (51) МПК (2018.01)  
A42B 3/18 (2006.01) 
A62B 17/00 
A41D 13/00 

(21) u 2017 12363  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Костенко Тетяна Вікторівна (UA), Костенко Віктор Кли-
ментович (UA), Виноградов Анатолій Григорович (UA), 
Зав'ялова Олена Леонідівна (UA) 

(73) КОСТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 
вул. Митницька, 45, кв. 25, м. Черкаси, 18015 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБЛИЧЧЯ РЯТУВАЛЬ-
НИКА ВІД ДІЇ ТЕПЛА 

(57) Пристрій для захисту обличчя рятувальника від дії 
тепла, який включає трубки з холодоагентом, що 
приєднані за допомогою гнучкого шлангу та швид-
корознімного з'єднання до розміщеної між рукавною 
лінією і пожежним стволом вставки, та радіально 
розташовані не нижчі шиї рятувальника розприску-
вачі, який відрізняється тим, що додатково скла-
дається з виконаних з прозорого матеріалу вікон, які 
мають герметичне з'єднання між собою по периме-
тру, зазор між вікнами не менш 200 мкм, до верх-
ньої частини міжвіконної порожнечі підключені тру-
бки для подавання води, в нижній частині порожнечі 
вмонтовано розприскувачі. 

 

 

A 43 

(11) 125151  (51) МПК  
A43B 3/06 (2006.01) 

(21) u 2017 13072  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Щуцька Ганна Володимирівна (UA), Іщук Світлана 
Анатоліївна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) ВІЙСЬКОВЕ ВЗУТТЯ ДЛЯ ЖІНОК 
(57) Військове взуття для жінок, що містить верх та пі-

дошву, верх має берці, виконані із текстильного ма-
теріалу, в передній частині оснащено захисним кла-
паном, виконаним із текстильного матеріалу, задин-
ку та союзку, яке відрізняється тим, що оснащене 
заднім зовнішнім ремнем з петлею на його верх-
ньому кінці, берці мають по їх краю металеві петлі 
для швидкого шнурування, союзка має фігурний на-
строчний, язичок, виконаний суцільним із захисним 
клапаном. 

 

 

(11) 125150  (51) МПК  
A43B 3/06 (2006.01) 

(21) u 2017 13071  (22) 28.12.2017  
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(24) 25.04.2018  
(72) Щуцька Ганна Володимирівна (UA), Гончаренко Бог-

дан Олександрович (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) ВІЙСЬКОВЕ ВЗУТТЯ ДЛЯ МОРСЬКИХ ПІХОТИН-
ЦІВ 

(57) Військове взуття для морських піхотинців, що вклю-
чає верх та підошву, верх має берці, виконані із тек-
стильного матеріалу з водовідштовхувальним про-
соченням, в передній частині оснащено клапаном, 
виконаним із текстильного матеріалу, який укріпле-
но амортизатором, яке відрізняється тим, що має 
обтяжку з каучуку, розміщену між верхом та підош-
вою, берці оснащені верхнім м'яким кантом, додат-
ковими центральною вставкою в середній їх части-
ні, виконаною з тришарового текстильного матеріа-
лу, та вставкою з шкіри, розташованою в п'ятковій час-
тині берець. 

 

 

A 44 

(11) 124992  (51) МПК (2018.01)  
A44C 3/00 

(21) u 2017 11805  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Кацаєв Едуард Сергійович (UA) 
(73) КАЦАЄВ ЕДУАРД СЕРГІЙОВИЧ 

вул. І. Приходька, 17, кв. 7, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39621 (UA) 

(54) ВАЛЮТНА ПАМ'ЯТНА МЕДАЛЬ АВЕРС І РЕВЕРС 
(57) Валютна пам'ятна медаль аверс і реверс, що міс-

тить колодку і медаль, забезпечені цапфами з голов-
кою для з'єднання нероз'ємною муфтою, що забез-
печує поворот на 360°, на колодці, сторонах і ободі 
медалі виконані зображення і вислови на честь кіль-
кох подій, яка відрізняється тим, що медаль вико-
нана з композиційного матеріалу, монолітно сполу-
ченого з металевою арматурою, кінці якої виконані 
у вигляді півцапф з головкою. 

 

 

A 45 

(11) 125148  (51) МПК (2018.01)  
A45C 3/08 (2006.01) 
A45C 9/00 

(21) u 2017 13068  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Щуцька Ганна Володимирівна (UA), Коваль Анна Юрі-
ївна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 
(UA) 

(54) ПІДСУМОК ТАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ 

(57) Підсумок тактичного призначення для чоловіків, що 
включає виконані з водонепроникного текстильного 
матеріалу деталі верху з передньою та задньою стін-
ками, ботан та фальди, та застібку-блискавку, який 
відрізняється тим, що деталі верху виконані прямо-
кутної форми, вздовж якої вони прошиті стрічками, 
для навішування різних модулів чи виробів, а засті-
бка-блискавка розташована вздовж передньої пря-
мокутної стінки. 

 

 

A 47 

(11) 125020  (51) МПК (2018.01)  
A47H 2/00 

(21) u 2017 11964  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Подопригора Олена Миколаївна (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ АЖУРНОГО ЛАМБРЕ-
КЕНА 

(57) 1. Спосіб виготовлення ажурного ламбрекена, що 
включає отримання макету багатошарового матері-
алу з'єднанням шарів між собою за допомогою 
клею 
та обробляння по краю, який відрізняється тим, 
що після отримання макету його розбивають на мо-
дулі будь-якої форми, а обробляння по краю здійс-
нюють обметуванням зрізів ажурної частини щіль-
ним зигзагом в три нитки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково наносять об'ємні аплікації за допомогою тер-
моклею та різноманітну фурнітуру. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
виготовлення одного з шарів багатошарового мате-
ріалу використовують тканини із натуральних воло-
кон, а ажурну частину додатково зі зворотної сторо-
ни покривають текстильним матеріалом. 

 

 

(11) 125149  (51) МПК (2018.01)  
A47H 2/00 

(21) u 2017 13070  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Подопригора Олена Миколаївна (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЛАМБРЕ-
КЕНА ПІД НАЗВОЮ СВАГ 

(57) Спосіб виготовлення елемента ламбрекена під на-
звою сваг, при якому здійснюють розкрій по косій 
лінії, плечам надають горизонтальну орієнтацію, а 
верхній край заключають в тканинний поясок, який 
відрізняється тим, що попередньо визначають гли-
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бину свага та загальний розмір елемента по карни-
зу, після розкрою по косій лінії викладають потрібну 
кількість складок з розташуванням нижньої складки 
рівномірно по нижньому зрізу. 

 

 

(11) 125183  (51) МПК  
A47K 7/02 (2006.01) 
A47K 7/03 (2006.01) 
A47K 7/04 (2006.01) 

(21) u 2018 00696  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.01.2018  

(72) Адамян Андрій Уришмович (UA) 
(73) АДАМЯН АНДРІЙ УРИШМОВИЧ 

провулок Северина Потоцького, 8, кв. 61, м. Хар-
ків, 61115 (UA) 

(54) МОЧАЛКА ДЛЯ КУПАННЯ 
(57) 1. Мочалка для купання, що складається з об'ємно-

го матеріалу, наприклад поролону, яка відрізняєть-
ся тим, що вона складається з поролонового шару, 
скріпляючого шару, принаймні одного масажного 
тканинного шару, на який нанесене декоративне зо-
браження. 
2. Мочалка за п. 1, яка відрізняється тим, що скріп-
ляючий шар виконаний у вигляді клейового проша-
рку, а декоративний малюнок нанесений на тканину 
методом сублімації. 
3. Мочалка за п. 1, яка відрізняється тим, що поро-
лоновий шар завтовшки 1-5 см, а масажний тканин-
ний шар складається з натуральних волокон тва-
ринного походження, наприклад шовкових, таких, що 
мають коефіцієнт розтягування у вологому стані не 
менше 15-20 %. 

 

 

(11) 125133  (51) МПК  
A47L 23/20 (2006.01) 

(21) u 2017 12843  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Басок Борис Іванович (UA), Нежута Володимир Пан-
телійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ 
вул. Желябова, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA) 

(54) ВСТАВКА ДЛЯ СУШІННЯ ВЗУТТЯ В ЕКСТРЕМАЛЬ-
НИХ УМОВАХ 

(57) 1. Вставка для сушіння взуття в екстремальних умо-
вах, яка відрізняється тим, що має форму шкарпе-
тки, виготовлена із силікону і є ємністю для води, у 
верхній частині силіконової ємності є отвір для води, 
який закривається силіконовою пробкою, при цьому 
зовнішня поверхня усієї силіконової ємності має реб-
ристу поверхню. 
2. Вставка для сушіння взуття за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що висота силіконової ємності на декі-
лька сантиметрів вища за висоту взуття. 

 

 

A 61 

(11) 124989  (51) МПК (2018.01)  
A61B 1/267 (2006.01) 
A61B 5/00 
A61B 5/053 (2006.01) 
A61B 7/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11799  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Дивак Микола Петрович (UA), Пукас Андрій Васильо-
вич (UA), Тимець Володимир Іванович (UA), Дивак 
Андрій Миколайович (UA) 

(73) ДИВАК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГОРТАННОГО НЕРВА З 
ІНШИХ ТКАНИН ХІРУРГІЧНОЇ РАНИ ПРИ ПРОВЕ-
ДЕННІ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЩИТОПОДІБ-
НІЙ ЗАЛОЗІ 

(57) Спосіб ідентифікації гортанного нерва з інших тка-
нин хірургічної рани при проведенні хірургічних опе-
рацій на щитоподібній залозі, при якому подразню-
ють тканини в хірургічній рані змінним електричним 
струмом, при чому провідність електричного струму 
фіксують звуковим сенсором, що встановлений у ди-
хальній трубці розміщеній у гортані пацієнта, який 
відрізняється тим, що подразнення тканин здійсню-
ють електричними прямокутними імпульсами з ада-
птивним налаштуванням їх тривалості та частоти 
слідування з подальшою реєстрацією відповідного 
скорочення голосових зв'язок з частотою слідуван-
ня імпульсів звуковим сенсором з подальшим пере-
творенням цих скорочень в послідовність електрич-
них сигналів, а вихідний інформаційний сигнал, який 
характеризує наближеність до гортанного нерва, ви-
значають по зміні амплітуди спектральної складової 
електричних сигналів на частоті слідування прямо-
кутних імпульсів. 

 

 

(11) 125051  (51) МПК (2018.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2017 12256  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Дроздов Олексій Леонідович (UA), Сілкіна Юлія Ва-
леріївна (UA), Свіргун Ілля Степанович (UA), Аль Насір 
Ейяд (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ" 
вул. Севастопольська, 19, м. Дніпро, 49005 (UA) 
  

ДРОЗДОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49027 (UA) 
  

СІЛКІНА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49027 (UA) 
  

СВІРГУН ІЛЛЯ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49027 (UA) 
  

АЛЬ НАСІР ЕЙЯД 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49027 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАВМИРАННЯ 
ЯК ПОКАЗНИКА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ПРОЯВІВ 
ОРІЄНТОВНО-ДОСЛІДНОЇ РЕАКЦІЇ 

(57) Спосіб визначення ступеня завмирання як показни-
ка генералізованих проявів орієнтовно-дослідної ре-
акції, що включає вимірювання в камері актометра 
спонтанної рухової активності тварини за кількістю 
рухів постійного характеру протягом n сек., який від-
різняється тим, що додатково в камеру актометра 
подають комбінований світлозвуковий подразник та 
протягом n сек. визначають кількість рухів, і відпові-
дно зміні кількості рухів та їх частки в порівнянні зі 
спонтанною руховою активністю визначають ступінь 
завмирання. 

 

 

(11) 124990  (51) МПК (2018.01)  
A61B 5/00 
A61B 5/1477 (2006.01) 
A61B 5/1468 (2006.01) 

(21) u 2017 11800  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Котик Мирослава Ігорівна (UA), Шманько Володи-
мир Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ОРТОДОН-
ТИЧНИХ ХВОРИХ 

(57) Спосіб визначення ризику розвитку захворювань тка-
нин пародонта на початковій стадії у ортодонтичних 
хворих, при якому використовують брекет-систему, 
проводять індексну оцінку стану гігієни порожнини ро-
та та змін тканин пародонта, а також визначають рі-
вень вмісту лізоциму в ротовій рідині, що дозволить 
виявляти запальні захворювання пародонта на по-
чаткових стадіях. 

 

 

(11) 124662  (51) МПК (2018.01)  
A61B 5/00 
A61B 5/0205 (2006.01) 
A61B 5/107 (2006.01) 
A61B 5/16 (2006.01) 

(21) a 2017 10678  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.11.2017  

(72) Толубко Володимир Борисович (UA), Сергєєва Вік-
торія Сергіївна (UA), Гаврилко Євген Володимиро-
вич (UA), Вальченко Олександр Іванович (UA), Оле-
нєв Дмитро Геннадієвич (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
вул. Солом'янська, 7, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЧУТЛИВОСТІ ОР-
ГАНІЗМУ ДО ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІ-
НЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ 

(57) Спосіб діагностики ступеня чутливості організму лю-
дини до дії електромагнітного випромінювання ра-

діочастотного діапазону (ЕМВ-РЧ), який здійснюють 
за допомогою антропометричних, фізіологічних ме-
тодів дослідження та медичного огляду, який відрі-
зняється тим, що комплексну оцінку доповнюють 
сукупністю додаткових критеріїв щодо визначення 
генетичної схильності людини та прояву донозоло-
гічних ознак розвитку захворювання від дії ЕМВ-РЧ 
діапазону на організм, людині проводять обстежен-
ня, в ході якого отримують масо-ростові показники, 
вимірюють артеріальний тиск, частоту серцевих ско-
рочень, виконують скринінгові процедури Бейтона, 
Шмішека, ортостатичну пробу з послідуючим розра-
хунком периферичного опору судин, і при наявності 
ознак генетичної схильності та донозологічних сим-
птомів надають індивідуальні бальні оцінки, якщо 
сума балів стає (+)36-(+)72, то роблять висновок 
щодо підвищеної чутливості організму до ЕМВ-РЧ 
діапазону. 

 

 

(11) 124962  (51) МПК (2018.01)  
A61B 5/01 (2006.01) 
G01K 1/00 

(21) u 2017 11623  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.11.2017  

(72) Курганська Мирослава Миколаївна (UA), Кургансь-
кий Андрій Володимирович (UA), Березенко Сергій 
Миколайович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA) 

(54) КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНО-
ГО СТАНУ СУБ'ЄКТА В ОДЯЗІ 

(57) Комплекс для оцінювання фізіологічного стану суб'єк-
та в одязі, що містить датчики температури та воло-
гості, гіроскоп-акселерометр, що з'єднані з мікроконт-
ролером, з'єднаним з приймачем-передавачем, що 
з'єднаний з ЕОМ та елементом живлення з контро-
лером заряду, який відрізняється тим, що додат-
ково містить засіб для визначення положення су-
б'єкта відносно земної поверхні, виконаний у вигля-
ді магнітометра та з'єднаний з мікроконтролером. 

 

 

(11) 125060  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01) 

(21) u 2017 12345  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Залізна Юлія Іванівна (UA), Жарінов Олег Йосипо-
вич (UA), Міхалєв Кирило Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ УСКЛАД-
НЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВА-
НОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ 6-МІСЯЧ-
НОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ 

(57) Спосіб прогнозування виникнення ускладнень у па-
цієнтів із уперше діагностованою фібриляцією пере-
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дсердь при 6-місячному спостереженні, що включає 
клініко-інструментальне обстеження, опитування па-
цієнта, та покроковий мультиваріантний логістично 
регресійний аналіз, визначення предикторів, який від-
різняється тим, що додатково враховують такі фак-
тори, як супутні хвороби, структурно-функціональ-
ний стан міокарда, клінічні симптоми та перебіг арит-
мії у пацієнтів з уперше діагностованою фібриляці-
єю передсердь з і без тяжких серцево-судинних ус-
кладнень при 6-місячному спостереженні, та як не-
залежні предиктори виникнення ускладнень у паці-
єнтів із уперше діагностованою фібриляцією перед-
сердь при 6-місячному спостереженні використову-
ють серцеву недостатність III-IV функціональних 
класів за NYHA та мітральну регургітацію ІІ-ІII сту-
пенів, пацієнту з уперше діагностованою фібриляці-
єю передсердь, в якого одночасно є серцева недо-
статність III/IV функціональних класів та мітральна 
регургітація ІІ/ІII ступенів, прогнозують несприятли-
вий клінічний наслідок. 

 

 

(11) 124763  (51) МПК  
A61B 5/0488 (2006.01) 

(21) u 2017 10106  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.10.2017  

(72) Пашов Олексій Юрійович (UA), Пашова Олена Бо-
рисівна (UA), Лазарєва Олена Борисівна (UA) 

(73) ПАШОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
бул. Лесі Українки, 4, кв. 45, м. Київ, 01023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗДА-
ТНОСТІ КОНКРЕТНИХ МІМІЧНИХ М'ЯЗІВ ЗА ДО-
ПОМОГОЮ СТИМУЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРО-
МІОГРАФІЇ 

(57) Спосіб визначення функціональної здатності конк-
ретних мімічних м'язів за допомогою стимуляційної 
електронейроміографії, що включає проведення елек-
тронейроміографії, розміщення референтного елек-
троду на спинку носа, накладання активного електро-
ду, вимірювання м'язової відповіді від пошкодженої 
та здорової частин обличчя, який відрізняється 
тим, що стимулюють окремо кожну із шести гілок ли-
цьового нерва, визначають М-відповіді послідовно із 
шести активних електродів. 

 

 

(11) 124764  (51) МПК  
A61B 5/0488 (2006.01) 

(21) u 2017 10109  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.10.2017  

(72) Пашов Олексій Юрійович (UA), Пашова Олена Бо-
рисівна (UA), Лазарєва Олена Борисівна (UA) 

(73) ПАШОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
бул. Лесі Українки, 4, кв. 45, м. Київ, 01023 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІНИ РЕФЕРЕНТНОГО ЕЛЕКТРОДА ПІД 
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СТИМУЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРО-
НЕЙРОМІОГРАФІЇ 

(57) Спосіб заміни референтного електрода під час про-
ведення стимуляційної електронейроміографії, що 
включає проведення електронейроміографії, накла-

дання активного електроду, вимірювання м'язової 
відповіді від пошкодженої та здорової частин облич-
чя, який відрізняється тим, що використовують ак-
тивний електрод, що виконує функції референтного 
на протилежній стороні від одноіменного м'язу, який 
вимірюють. 

 

 

(11) 124968  (51) МПК (2018.01)  
A61B 6/00 

(21) u 2017 11685  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2017  

(72) Грубар Юрій Омельянович (UA), Коптюх Валерій 
Васильович (UA), Грубар Маркіян Юрійович (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ СТЕНДОВОГО ПРИСТ-
РОЮ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕН-
НЯ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 

(57) Спосіб використання стендового пристрою для рен-
тгенологічного дослідження гомілковостопного суг-
лоба, що включає встановлення під зовнішню по-
верхню нижньої третини гомілки на рентгенологіч-
ному досліджувальному столику та встановлення і 
утримання зовнішньої ротації на 15 градусів, який 
відрізняється тим, що на поверхні підошви прово-
дять орієнтовну штрих-лінію О-О1 від середини тре-
тього пальця до середини п'яти, верхню третину го-
мілки вставляють в простір півциліндра проксима-
льного фрагмента, нижню третину гомілки вставля-
ють в простір півциліндра дистального фрагмента 
таким чином, щоб орієнтовна штрих-лінія О-О1 була 
паралельна дистальному фіксаційному фрагменту 
основи внутрішньою стороною ступні доверху, а го-
мілковостопний суглоб виходить за межі краю дис-
тального фрагмента, одну частину кутоміра налаш-
товують паралельно дистальному фіксаційному фра-
гменту основи, другу частину кутоміра налаштову-
ють на ступню, згідно з орієнтовною штрих-лінією 
О-О1 від середини третього пальця до середини п'я-
ти, зовнішня ротацію на 15 градусів, отримане поло-
ження ступні фіксують: верхню третину гомілки фік-
сують лівим нижнім фіксатором гомілки, лівим верхн-
ім фіксатором гомілки, правим верхнім фіксатором 
гомілки, правим нижнім фіксатором гомілки, нижню 
третину гомілки фіксують лівим нижнім фіксатором 
дистального фіксаційного фрагмента, лівим верхнім 
фіксатором гомілки дистального фіксаційного фраг-
мента, правим верхнім фіксатором гомілки дисталь-
ного фіксаційного фрагмента, правим нижнім фікса-
тором гомілки дистального фіксаційного фрагмента, 
потім проводять діагностичне рентгенологічне дослід-
ження гомілковостопного суглоба в передньо-задній 
проекції. 

 

 

(11) 124676  (51) МПК (2018.01)  
A61B 8/00 

(21) u 2017 05834  (22) 12.06.2017  
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(24) 25.04.2018  
(72) Рябінська Оксана Сергіївна (UA), Османов Рустем 

Рамзійович (UA) 
(73) РЯБІНСЬКА ОКСАНА СЕРГІЇВНА 

вул. Чернишевського, 77, кв. 26, м. Харків, 61002 
(UA) 
  

ОСМАНОВ РУСТЕМ РАМЗІЙОВИЧ 
вул. Уборевича, 24, кв. 13, м. Харків, 61144 (UA) 

(54) СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЄДИ-
НОГО САФЕННОГО СТОВБУРА, ЯКИЙ ВПАДАЄ 
В САФЕНО-ФЕМОРАЛЬНЕ СПІВУСТЯ 

(57) Спосіб ультразвукової ідентифікації єдиного сафен-
ного стовбура, що впадає в сафено-феморальне 
співустя, який включає ультразвукове дослідження 
відділів великої підшкірної вени з встановленням 
лінійного датчика у поперечному перерізі відносно 
досліджуваної вени, вибір контрольної анатомічної 
зони і ідентифікацію судини на основі її розташуван-
ня відносно контрольної зони, який відрізняється 
тим, що додатково поліпозиційно вивчають пригир-
ловий відділ єдиного сафенного стовбура для ви-
явлення устя першої притоки, що розташована у 
задньо-медіальному напрямі, далі встановлюють лі-
нійний датчик у поздовжньому перерізі досліджува-
ної вени, як контрольну анатомічну зону вибирають 
сафенний сегмент від сафено-феморального співу-
стя до устя його першої притоки, що розташована в 
задньо-медіальному напрямі, і виконують вимірюван-
ня довжини сафенного сегмента, при цьому якщо 
довжина сегмента менше 25-35 мм, єдиний сафен-
ний стовбур, який впадає в сафено-феморальне 
співустя, ідентифікують як передню додаткову са-
фенну вену на фоні гіпоплазії великої підшкірної ве-
ни, якщо довжина сегмента більше 35 мм за відсут-
ності передньої додаткової сафенної вени як анато-
мічної одиниці - як велику підшкірну вену. 

 

 

(11) 125138  (51) МПК (2018.01)  
A61B 8/00 
G01N 33/58 (2006.01) 
A61K 31/48 (2006.01) 
A61P 5/12 (2006.01) 

(21) u 2017 12922  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Хижняк Оксана Олегівна (UA), Барабаш Надія Євге-
нівна (UA), Микитюк Мирослава Ростиславівна (UA), 
Гогітідзе Теона Гурамівна (UA), Манська Катерина 
Геннадіївна (UA), Завадська Наталя Володимирів-
на (UA), Тихонова Тетяна Михайлівна (UA), Воропай 
Тетяна Іванівна (UA), Ніколаєв Роман Сергійович (UA), 
Червенко Олена Леонідівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Алчевських, 10, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТАКТИ-
КИ У ХВОРИХ НА ПРОЛАКТИНОМИ 

(57) 1. Спосіб визначення терапевтичної тактики у хво-
рих на пролактиноми щодо призначення початкових 
доз каберголіну, який відрізняється тим, що визна-

чають такі критерії як вік хворого, розмір аденоми 
гіпофіза, рівень пролактину в сироватці крові, наяв-
ність попереднього хірургічного лікування, промене-
вої терапії та/або терапії агоністами дофаміну, ви-
разність клінічної симптоматики та в залежності від 
їх значення призначають режим поступового наро-
щування дози препарату або режим високих доз су-
пресивної терапії. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ре-
жим поступового нарощування дози починають з мі-
німальної дози каберголіну 0,5 мг на тиждень протя-
гом 4 тижнів з подальшим контролем рівня пролак-
тину і при необхідності, збільшенням тижневої до-
зи на 0,25-0,5 мг з інтервалом в 4 тижні. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тиж-
нева доза при режимі високих доз супресивної те-
рапії, визначається з розрахунку: кількість таблеток 
каберголіну по 0,5 мг є кратною підвищенню рівня 
пролактину в крові по відношенню до верхньої межі 
вікової норми, потім доза каберголіну поступово 
зменшується під контролем рівня пролактину, який 
визначається щомісяця.  

 

 

(11) 124677  (51) МПК  
A61B 8/13 (2006.01) 

(21) u 2017 06255  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.06.2017  

(72) Таращенко Юрій Миколайович (UA), Коваленко Ан-
дрій Євгенович (UA), Яковенко Олена Володимирі-
вна (UA), Тронько Микола Дмитрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСАРЕН-
КА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114 (UA) 
  

ТАРАЩЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Миру, 18, кв. 13, м. Ірпінь, Київська обл., 
08202 (UA) 
  

КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Прирічна, 5, кв. 230, м. Київ, 04213 (UA) 
  

ЯКОВЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Ентузіастів, 11, кв. 15, м. Київ, 02154 (UA) 
  

ТРОНЬКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. Тарасівська, 36-а, кв. 31, м. Київ, 01032 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН 
ЩИТОПОДІБНОЇ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ 

(57) Спосіб диференційної діагностики пухлин щитопо-
дібної та прищитоподібних залоз, який включає про-
ведення внутрішньовенного контрастування шляхом 
введення пацієнту радіофармакологічного препара-
ту, проведення багатофазної мультиспіральної ком-
п'ютерної томографії, який відрізняється тим, що 
додатково проводять комп'ютерне ремоделювання 
досліджуваних структур. 

 

 

(11) 124882  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/52 (2006.01) 
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(21) u 2017 11162  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.11.2017  

(72) Красносельський Микола Віллєнович (UA), Білий 
Олександр Миколайович (UA), Мітряєва Наталія 
Андріївна (UA), Насонова Алла Миколаївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ 
РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕЦИДИ-
ВІВ ВТОРИННО-НАБРЯКОВОГО РАКУ ГРУДНОЇ 
ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку рецидивів вторинно-
набрякового раку грудної залози після комплекс-
ного лікування, що включає клініко-інструментальне 
обстеження хворої раз на 3 місяці та імунофермен-
тне щоквартальне дослідження рівня експресії мар-
кера СА 15-3 в сироватці крові, який відрізняється 
тим, що визначають двічі поспіль рівень експресії 
СА 15-3 і коефіцієнт співвідношення (К) подальшого 
значення рівня СА 15-3 до попереднього та, коли рі-
вень маркера становить понад 30 Од/мл в обох ви-
падках, а значення К1,15 проводять оцінку рівня 
маркерів PEA і Тu-РК-М2 у крові хворого, та при рів-
ні PEA більше 6 мкг/л, а Тu-РК-М2 більше 15 Од/мл 
прогнозують розвиток рецидиву. 

 

 

(11) 125130  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/50 (2006.01) 
A61K 31/00 
C12N 15/10 (2006.01) 
A61P 11/00 

(21) u 2017 12830  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Речкіна Олена Олександрівна (UA), Стриж Віра Олек-
сандрівна (UA), Горовенко Наталія Григорівна (UA), 
Руденко Сергій Миколайович (UA), Костроміна Вік-
торія Павлівна (UA), Россоха Зоя Іванівна (UA), Кир'я-
ченко Світлана Петрівна (UA), Ільїнська Ірина Федо-
рівна (UA), Промська Наталія Вікторівна (UA), Крав-
цова Оксана Миколаївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 10, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕРСИСТУЮЧОЇ БРОНХІАЛЬ-
НОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМИ ФЕНОГЕНОТИ-
ПАМИ 

(57) Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у 
дітей із різними феногенотипами, який полягає у при-
значенні базисної терапії, що включає інгаляційний 
глюкокортикостероїд або його одночасне призначен-
ня з бета2-агоністом пролонгованої дії та/або антаго-
ністом лейкотрієнових рецепторів, об'єм якої визна-
чають за покроковою стратегією в залежності від рів-
ня контролю за симптомами хвороби, який відрізня-
ється тим, що визначають феногенотип дитини за 
геном рецептора ангіотензину II типу 1-AT2R1 і вміс-
том загального IgE у сироватці крові та при генотипі 

AT2R1-1166СС і вмісті загального IgE≥400 МО/л 
додатково до інгаляційного глюкокортикостероїду при-
значають бета2-агоніст пролонгованої дії одночасно 
з антагоністом лейкотрієнових рецепторів, при гено-
типі AT2R1-1166СС і вмісті загального IgE не вище 
400 МО/л до інгаляційного глюкокортикостероїду при-
значають тільки бета2-агоніст пролонгованої дії, при 
генотипі AT2R1-1166AC і вмісті загального IgE≥400 МО/л - 
тільки антагоніст лейкотрієнових рецепторів, а при 
генотипі AT2R1-1166АС і вмісті загального IgE не 
вище 400 МО/л - призначають лише інгаляційний 
глюкокортикостероїд. 

 

 

(11) 125123  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2017 12760  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Волоха Алла Петрівна (UA), Чернишова Людмила 
Іванівна (UA), Раус Ірина Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВ-
ЦЯ У ДІТЕЙ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ 

(57) Спосіб імунопрофілактики дифтерії та правця у ді-
тей з ВІЛ-інфекцією шляхом вакцинації, який відрі-
зняється тим, що призначають введення додатко-
вої дози вакцини проти цих збудників в залежності 
від терміну початку антиретровірусної терапії, а саме 
ВІЛ-інфікованим дітям з пізнім початком антиретро-
вірусної терапії у віці >2 років призначають введен-
ня додаткової дози вакцини проти дифтерії і правця 
у віці 9-11 років. 

 

 

(11) 124655  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/24 (2006.01) 

(21) a 2016 02519  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.03.2016  

(72) Маланчук Владислав Олександрович (UA), Єфисько 
Наталія Анатоліївна (UA), Єфисько Вадим Микола-
йович (UA), Логвіненко Ірина Петрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВИЛИЦЕВОГО 
КОМПЛЕКСУ З ПОШКОДЖЕННЯМ ГОРБА ВЕРХ-
НЬОЇ ЩЕЛЕПИ 

(57) Спосіб лікування переломів вилицевого комплексу з 
пошкодженням горба верхньої щелепи, при якому 
виконують гайморотомію, санацію верхньощелепної 
пазухи, репозицію кісткових стінок верхньощелепно-
го синусу та фіксацію уламків за допомогою накіст-
них пластинок, який відрізняється тим, що під час 
операції жирову тканину із щоки та м'які тканини під-
скроневої ділянки репонують та ізолюють від верхньо-
щелепного синусу за допомогою поліпропіленової не-
резорбуючої сітки для відновлювальної хірургії, на-
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приклад РРМ602, в порожнину пазухи вводять кате-
тер, кінець якого виводять через сформований на-
зогаймороанастомоз у нижній носовий хід на відпо-
відній стороні для подальшого промивання пазухи 
розчинами антисептиків. 

 

 

(11) 124741  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 09714  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.10.2017  

(72) Шаповалюк Володимир Владиславович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕ-

ДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДО-
РОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49074 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОМЕНТЕКТОМІЇ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ 
СЕПСИСІ 

(57) 1. Спосіб оментектомії при абдомінальному сепсисі, 
при якому видаляють великий сальник з утворенням 
короткої кукси видаленого сальника, який відрізня-
ється тим, що перед видаленням сальника накла-
дають затискачі, після резекції куксу обгортають сіт-
кою, що розсмоктується, і накладають механічний 
шов по усій довжині сітки, з подальшим багатофо-
кальним дренуванням черевної порожнини біля ді-
лянки кукси видаленого великого сальника. 
2. Спосіб оментектомії при абдомінальному сепсисі 
за п. 1, який відрізняється тим, що затискачі нак-
ладають на відстані 10 мм від основи сальника. 
3. Спосіб оментектомії при абдомінальному сепсисі 
за п. 1, який відрізняється тим, що сітка, що розсмо-
ктується, виконана із поліглактинових волокон. 
4. Спосіб оментектомії при абдомінальному сепсисі за 
п. 1, який відрізняється тим, що як сітку, що розсмок-
тується, застосовують вікрилову сітку "ВикрилVМ95", 
фірми "ETHICON". 

 

 

(11) 124755  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 10019  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Шепетько Євген Миколайович (UA), Гармаш Денис 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРО-
КРОВОТОЧИВОГО РАКУ КАРДІАЛЬНОГО ВІД-
ДІЛУ ШЛУНКА 

(57) Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивого 
раку кардіального відділу шлунка, що включає прок-
симальну резекції шлунка зі створенням апаратного 
езофагогастроанастомозу, який відрізняється тим, 
що тіло шлунка перетинають з боку великої кривиз-
ни лінійним зшивачем Proximat-100, виконують гаст-
ротомію по передній стінці кардіального відділу шлун-
ка і через неї формують езофагогастроанастомоз 

циркулярним зшивачем Ethicon-25, відсікають резе-
ковану частину шлунка з пухлиною лінійним зшива-
чем Proximat-100, виконують позаслизову пілороп-
ластику. 

 

 

(11) 124780  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10292  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.10.2017  

(72) Теплий Валерій Віталійович (UA), Гребченко Кате-
рина Миколаївна (UA), Корольова Христина Олек-
сандрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ТА ГІПЕР-
ТРОФІЇ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО РУБЦЯ 

(57) Спосіб попередження розширення та гіпертрофії пі-
сляопераційного рубця, що включає зведення під-
шкірного шару обох країв рани за допомогою одино-
чних швів, адаптацію дермального шару країв рани 
шляхом накладання рідких інвертованих вертикаль-
них швів, який відрізняється тим, що на відстані 3 см 
від краю рани шкіру проколюють обоюдогострою гол-
кою довжиною 7 см, до середини якої прикріплена 
нитка, по глибокому дермальному шару голку про-
водять в напрямку рани, біля краю якої переводять 
в субдермальний шар, положення кінчика голки ко-
нтролюють через незашиту рану, дерму протилеж-
ного краю рани проколюють знизу в декількох мілі-
метрах від зрізу і проводять в її глибоких шарах го-
лку на протязі 3 см, проколюють шкіру і виводять 
голку назовні, залишаючи всередині кінчик довжи-
ною 3 мм, розвертають голку на 90° і проводять в 
глибокій частині дерми вздовж рани на довжину 3 см 
вперед кінчиком, який не виймали з-під шкіри, знову 
виводять голку назовні, залишаючи всередині 3 мм, 
розвертають на 90° і таким же чином проводять по-
етапно на другий край рани, в 3-х см від нього ви-
водять назовні, розвертають на 90° і в дермі прово-
дять до першого проколу шкіри, через який виводять 
голку повністю назовні, затягують вузол, зводячи шкі-
ру без суттєвої деформації її поверхні в напрямку 
рани, беручи шкіру в складку - між першим і остан-
нім проколами, зміщують вузол на середину відста-
ні між ними, кінці нитки відрізають, а вузол через от-
вір опускають під шкіру, накладають безперервний 
інтрадермальний шов на рану. 

 

 

(11) 124794  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 10425  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Хлопушин Євген Юрійович (UA), Рашевська Анаста-
сія Анатоліївна (UA), Смірнов Віталій Миколайович 
(UA), Сєдаков Ігор Євгенович (UA) 

(73) ХЛОПУШИН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 
пр-т Ілліча, 68, кв. 6, м. Донецьк, 83001 (UA) 
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РАШЕВСЬКА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА 
вул. Ударна, 39, м. Донецьк, 83077 (UA) 

(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ШВА ПРИ 
ЛІКУВАННІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ПУХ-
ЛИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб накладання хірургічного шва при лікуванні 
доброякісних і злоякісних пухлин раку молочної за-
лози, що включає деепідермізацію шкіри з наступ-
ним її відновленням, який відрізняється тим, що 
відновлення дерми і шкіри виконують за допомогою 
накладання неперервного дворядного шва, при цьо-
му кінцеві лігатури занурюють під шкіру, зав'язують 
вузлом і зрізують. 

 

 

(11) 124759  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 10035  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Шепетько Євген Миколайович (UA), Гармаш Денис 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОКРО-
ВОТОЧИВОГО СТЕНОЗУЮЧОГО РАКУ СТРАВО-
ХОДУ 

(57) Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивого 
стенозуючого раку стравоходу, що включає резек-
цію стравоходу з пухлиною і кардіофундальним від-
ділом шлунка, накладання езофагогастроанастомо-
зу в правій плевральній порожнині, який відрізня-
ється тим, що перетинають кардіофундальний від-
діл шлунка під кутом 45° по відношенню до великої 
кривизни шлунка лінійним зшивачем "Proximat-100", 
вкривають езофагогастроанастомоз трикутним клап-
тем кукси шлунка з фіксацією його вузловими шва-
ми до стравоходу і передньої стінки кукси шлунка в 
зоні езофагогастроанастомозу. 

 

 

(11) 124851  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 10923  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Шаповалюк Володимир Владиславович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49044 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУ-
ВАННЯ ХВОРИХ НА АБДОМІНАЛЬНИЙ СЕПСИС 

(57) 1. Спосіб комплексного хірургічного лікування хво-
рих на абдомінальний сепсис, що включає прове-
дення хірургічного лікування із ліквідацією первин-
ного вогнища запалення, санації та мультифокаль-
ного дренування черевної порожнини для прове-
дення перитонеального діалізу, який відрізняється 
тим, що проводять оцінку компенсації синдрому си-

стемної запальної реакції та макроскопічну інтраопе-
раційну оцінку патологічних змін великого сальника. 
2. Спосіб комплексного хірургічного лікування хво-
рих на абдомінальний сепсис за п. 1, який відріз-
няється тим, що при діагностуванні у пацієнта де-
компенсованого синдрому системної запальної від-
повіді та інтраопераційно визначеному фіброзно-
гнійному або гнійно-некротичному оментиті викону-
ється видалення великого сальника. 
3. Спосіб комплексного хірургічного лікування хво-
рих на абдомінальний сепсис за п. 1, який відрізня-
ється тим, що перитонеальний діаліз проводиться 
озонованим гіпохлоридом натрію в об'ємі 20 літрів 
на добу. 

 

 

(11) 124957  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 11597  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Власов Василь Володимирович (UA), Бабій Ігор Во-
лодимирович (UA), Левчук Богдан Олександрович 
(UA), Гурніцький Артем Едуардович (UA), Юрчик 
Дмитро Сергійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КОВЗНОЇ 
ПАХВИННОЇ ГРИЖІ 

(57) Спосіб хірургічного лікування пахвинної ковзної гри-
жі, що включає пошаровий розтин структур пахвин-
ного каналу, виділення та обробку грижового мішка, 
доступ та мобілізацію передочеревинного простору, 
встановлення та фіксацію сітчастого імплантату в пе-
редочеревинному просторі в межах пахвинного про-
міжку, який відрізняється тим, що відірвані від па-
хвинної зв'язки внутрішній косий і поперечний м'язи 
живота вище глибокого пахвинного кільця підшива-
ються 3-ма вузловими швами до пахвинної зв'язки з 
подальшим відновленням стінок пахвинного каналу. 

 

 

(11) 124959  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 11603  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Власов Василь Володимирович (UA), Бабій Ігор Во-
лодимирович (UA), Левчук Богдан Олександрович 
(UA), Гурніцький Артем Едуардович (UA), Юрчик 
Дмитро Сергійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДІАСТАЗУ ПРЯ-
МИХ М'ЯЗІВ ЖИВОТА 

(57) Спосіб хірургічної корекції діастазу прямих м'язів 
живота, що включає поперечний розріз шкіри і під-
шкірної жирової клітковини, поперечний розріз білої 
лінії живота до внутрішніх країв прямих м'язів жи-
вота, передньої пластинки піхви прямих м'язів жи-
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вота з обох сторін, аж до зовнішніх країв прямих 
м'язів живота, відведення прямих м'язів живота гач-
ками вбік, відшарування передочеревинної клітко-
вини від білої лінії живота по всій її довжині, відти-
нання задньої пластинки піхви прямих м'язів живота 
позаду місця переходу в білу лінію живота з обох 
сторін по довжині діастазу, відшарування задньої 
пластинки піхви прямих м'язів живота до зовнішньо-
го краю прямих м'язів живота з обох сторін, із нас-
тупним їх зшиванням неперервним швом в стик, по-
становкою сітчастого імплантату в ретромускуляр-
ний простір sublay, який відрізняється тим, що сіт-
частий імплантат фіксується поодинокими швами 
до лінії шва зшитих країв задньої пластинки піхви 
прямих м'язів живота, з наступним зшиванням вну-
трішніх країв прямих м'язів живота, передньої плас-
тинки піхви прямих м'язів живота і білої лінії живота 
неперервним швом зі сторони передочеревинного 
простору в стик. 

 

 

(11) 125087  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 12478  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Пятночка Володимир Іванович (UA), Кохан Роман Сте-
панович (UA), Малко Марія Володимирівна (UA), 
Кміта Віктор Вікторович (UA), Коптюх Валерій Васил-
ьович (UA) 

(73) КОХАН РОМАН СТЕПАНОВИЧ 
вул. Вільхова, 6, кв. 45, м. Тернопіль, 46302 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОТЕЗУ З ПОЛІПРОПІ-
ЛЕНОВОЇ СІТКИ ПРИ ВИКОНАННІ ПАХОВОЇ ГЕР-
НІОПЛАСТИКИ ЗА ЛІХТЕНШТЕЙНОМ 

(57) Спосіб формування протезу з поліпропіленової сіт-
ки при виконанні пахової герніопластики за Ліхтен-
штейном, що включає виділення грижового мішка, 
його перев'язка з прошиванням кисетним шовковим 
2/0 швом з висіченням з подальшою пластикою та 
реконструкцією пахового канала, поліпропіленова 
сітка розсікається для проходження елементів сім’я-
ного канатика в ділянці внутрішнього пахового кіль-
ця та фіксується швами, який відрізняється тим, 
що поліпропіленову сітку вкладають в поперечному 
напрямку. 

 

 

(11) 124904  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61K 35/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11295  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Студеняк Тарас Олександрович (UA), Боровик Оле-
ся Ігорівна (UA), Орос Михайло Михайлович (UA), 
Смоланка Володимир Іванович (UA), Цьома Євге-
нія Іванівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОВТОРНИХ СУДОМ-
НИХ НАПАДІВ У ПАЦІЄНТІВ В ГОСТРОМУ ПЕ-
РІОДІ СУБАРАХНОЇДАЛЬНОГО КРОВОВИЛИВУ 
ВНАСЛІДОК РОЗРИВУ АНЕВРИЗМИ СУДИН ГО-
ЛОВНОГО МОЗКУ 

(57) 1. Спосіб профілактики повторних судомних нападів 
у пацієнтів в гострому періоді субарахноїдального 
крововиливу внаслідок розриву аневризми судин 
головного мозку, що включає клінічні та параклінічні 
дослідження, який відрізняється тим, що пацієнтам 
одразу призначають високі дози леветирацетаму в 
діапазоні 2000-3000 мг на добу з першої доби від 
виникнення судом, в два прийоми на добу, уникаю-
чи періоду титрації, проводять паралельний моніто-
ринг біохімічних показників крові (загальний біліру-
бін, креатинін, сечовина, АсАТ, АлАТ, амілаза) та кон-
тролюють психічний стан пацієнта. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тера-
пію продовжують до закриття аневризми мікрохіру-
ргічним шляхом або ендоваскулярно, при цьому від-
міну леветирацетаму здійснюють не раніше, ніж че-
рез 7 днів після оперативного втручання. 

 

 

(11) 125033  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 12030  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.12.2017  

(72) Колосович Ігор Володимирович (UA), Ганоль Ігор Ва-
сильович (UA), Кроль Олександр Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАХОВИХ 
ГРИЖ 

(57) Спосіб хірургічного лікування пахових гриж, що вклю-
чає розсічення шкіри і підшкірної жирової клітковини 
на 2 см вище і паралельно паховій зв'язці, розсі-
чення апоневрозу зовнішнього косого м'яза живота, 
виділення сім'яного канатика, взяття його на трима-
чі, занурення грижового мішка в черевну порожни-
ну, підшивання сітчастого протезу та укладання на 
нього сім'яного канатика, ушивання апоневрозу зов-
нішнього косого м'яза живота, контроль гемостазу та 
ушивання рани, який відрізняється тим, що після 
занурення грижового мішка в черевну порожнину 
виконують підшивання до пахової зв'язки внутріш-
нього косого, поперечного м'язів живота та попере-
чної фасції 2-3 швами. 

 

 

(11) 125085  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 12476  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Пятночка Володимир Іванович (UA), Кохан Роман Сте-
панович (UA), Малко Марія Володимирівна (UA), 
Кміта Віктор Вікторович (UA), Коптюх Валерій Васи-
льович (UA) 

(73) КОХАН РОМАН СТЕПАНОВИЧ 
вул. Вільхова, 6, кв. 45, м. Тернопіль, 46302 (UA) 
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(54) СПОСІБ УКРІПЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПАХОВО-
ГО КІЛЬЦЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ЛІХ-
ТЕНШТЕЙНОМ 

(57) Спосіб укріплення внутрішнього пахового кільця при 
виконанні операції за Ліхтенштейном, що включає 
виділення грижового мішка, його перев'язку з про-
шиванням кисетним шовковим 2/0 швом з висічен-
ням з послідуючою пластикою та реконструкцією 
пахового канала, поліпропіленова сітка розсікається 
для проходження елементів сім'яного канатика в 
ділянці внутрішнього пахового кільця та вкладаєть-
ся в повздовжньому напрямку та фіксується швами, 
який відрізняється тим, що висікають пасмо внут-
рішнього м'яза живота по латеральному краю на 
ніжці з наступним обгортанням ним сім'яного кана-
тика в ділянці внутрішнього пахового кільця і фіксу-
ють окремими вузлуватими швами. 

 

 

(11) 125043  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2017 12184  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Лоскутов Олег Анатолійович (UA), Дружина Олек-
сандр Миколайович (UA), Костюкова Марина Олек-
сандрівна (UA), Тодуров Борис Михайлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІС-
ТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Братиславська, 5-а, м. Київ, 02166 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ІЗОЛЬОВАНОЇ ЦЕРЕБРА-
ЛЬНОЇ ПЕРФУЗІЇ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ КОРЕКЦІЇ ГІ-
ПОПЛАЗІЇ ДУГИ АОРТИ У ДІТЕЙ ТА НОВОНАРОД-
ЖЕНИХ 

(57) Спосіб проведення ізольованої церебральної пер-
фузії при операціях корекції гіпоплазії дуги аорти у 
дітей та новонароджених, у якому після виконання 
доступу через серединну стернотомію, підключають 
апарат штучного кровообігу (ШК) за схемою "аорта - 
порожнисті вени", розпочинають охолодження хво-
рого до +24 °C, перетискують висхідну аорту, про-
качують кардіоплегію, виконують "циркуляторний 
арешт", який відрізняється тим, що армовану аор-
тальну канюлю, проводять в брахіоцефальний стов-
бур, обтискають її турнікетом і виконують ізольова-
ну церебробрахіальну перфузію, при цьому об'ємну 
швидкість перфузії встановлюють у межах 9-11 % 
від розрахункового індексу перфузії, швидкість це-
ребрального кровотоку забезпечують продуктивніс-
тю апарата штучного кровообігу, яку встановлюють, 
виходячи з рівня артеріального тиску, вимірюва-
ного на правій променевій артерії, та підтримують 
його в межах 20-25 мм рт. ст., і від насичення кисню 
в лобних долях головного мозку, рівень якого вимі-
рюють за допомогою церебрального оксиметра, 
підтримуючи дані показники в межах від 67 до 80 %; 
на етапі охолодження, відповідно до температури, 
виконують зниження FiO2 газової суміші до 30 %, 
підтримуючи рівень рО2 венозної крові в межах 
40-45 мм рт. ст., а рСО2 - на рівні 30-35 мм рт. ст. 

 

 

(11) 125086  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61L 24/00 

(21) u 2017 12477  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Пятночка Володимир Іванович (UA), Кохан Роман 
Степанович (UA), Малко Марія Володимирівна (UA), 
Кміта Віктор Вікторович (UA), Коптюх Валерій Васи-
льович (UA) 

(73) КОХАН РОМАН СТЕПАНОВИЧ 
вул. Вільхова, 6, кв. 45, м. Тернопіль, 46302 (UA) 

(54) СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ СІТКИ ПРИ 
ВИКОНАННІ ПАХОВОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ 

(57) Спосіб фіксації поліпропіленової сітки при виконанні 
пахової герніопластики, що включає виділення гри-
жового мішка, його перев'язку з прошиванням кисет-
ним шовковим 2/0 швом з висіканням з подальшою 
пластикою та реконструкцією пахового канала, полі-
пропіленову сітку розсікають для проходження еле-
ментів сім'яного канатика в ділянці внутрішнього па-
хового кільця та укладають в повздовжньому нап-
рямку, та фіксують швами, який відрізняється тим, 
що поліпропіленову сітку фіксують стерильним ад-
гезивом для тканин КАТСИЛ. 

 

 

(11) 125162  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/14 (2006.01) 

(21) u 2018 00101  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.01.2018  

(72) Барков Кирило Аркадійович (UA), Іващенко Олек-
сандр Леонідович (UA), Світличний Юрій Володи-
мирович (UA) 

(73) ІВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Листопрокатників, 14, кв. 46, м. Донецьк, 83009 
(UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТОКСИЧНО-
ГО ДИФУЗНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ НИЖНЬОЇ ЩЕ-
ЛЕПИ 

(57) Спосіб хірургічного лікування токсичного дифузного 
остеомієліту нижньої щелепи, що включає розтин 
м'яких тканин нижньої щелепи, остеотомію нижньої 
щелепи, видалення ураженого фрагмента нижньої 
щелепи з екзартикуляцією, який відрізняється тим, 
що розтин м'яких тканин, остеотомію і видалення 
ураженого фрагмента нижньої щелепи з екзартику-
ляцією виконують з боку порожнини рота. 

 

 

(11) 125032  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/03 (2006.01) 
A61M 1/00 

(21) u 2017 12028  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.12.2017  

(72) Теплий Валерій Віталійович (UA), Гребченко Кате-
рина Миколаївна (UA), Корольова Христина Олек-
сандрівна (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИСКОРЕННЯ ЗАКРИТТЯ РАНИ ТА ПРО-
ФІЛАКТИКИ ПАТОЛОГІЧНОГО РУБЦЮВАННЯ ПРИ 
ЗАГОЄННІ РАН ВТОРИННИМ НАТЯГОМ 

(57) Спосіб прискорення закриття рани та профілактики 
патологічного рубцювання при загоєнні ран вторин-
ним натягом, що включає зближення країв рани та 
їх фіксацію стерильною адгезивною плівкою, який 
відрізняється тим, що повне зведення країв здійс-
нюють за 2-3 етапи, при цьому на кожному етапі краї 
рани вкривають плівкою на 3-4 см, під яку вздовж 
ранового кратера проводять дренажну трубку з бо-
ковими отворами і під'єднують її до джерела ство-
рення негативного тиску, вкривають рану прозорою 
еластичною стерильною пластиковою пластиною, 
якою на 1-2 см в кожний бік перекривають краї рани, 
на 2 см не доходячи до краю плівки, пластину фік-
сують наклеюванням зверху ще одного шару стери-
льної адгезивної плівки, не виходячи за межі ниж-
нього шару плівки, підтримують в рані негативний 
тиск 120 мм рт. ст. до повного зведення її країв, ви-
конуючи ревізію рани кожні 5 діб, після чого зніма-
ють всі шари плівки, зведені краї рани фіксують за 
допомогою стерильної адгезивної плівки з 1-3 отво-
рами вздовж осі рани, виймають дренажну трубку з 
ранового кратера, нову дренажну трубку розміщу-
ють поверх плівки вздовж лінії отворів і герметично 
фіксують зверху стерильною адгезивною плівкою із 
створенням в рані негативного тиску 80 мм рт. ст. до 
її повного закриття. 

 

 

(11) 125115  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2017 12745  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Барков Олександр Васильович (UA), Барков Олек-
сандр Олександрович (UA) 

(73) БАРКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Андріївська, буд. 16, кв. 137, м. Кіровоград, 
25009, Україна (UA) 
  

БАРКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Андріївська, буд. 16, кв. 137, м. Кіровоград, 
25009, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ В КОЛІН-
НОМУ СУГЛОБІ ПРИ РОЗГИНАЛЬНИХ КОНТРА-
КТУРАХ 

(57) Спосіб відновлення рухливості в колінному суглобі 
при розгинальних контрактурах, що передбачає вве-
дення періартикулярно в суглобову порожнину пре-
паратів, що сприяють зменшенню жорсткості та роз-
м'якшенню сполучно-тканинних вузлів чи внутрішньо 
суглобових спайок, який відрізняється тим, що до-
датково препарат вводять у місця чітко визначеного 
анатомічного розташування навколосуглобових сли-
зових сумок (бурс), попередньо визначають місце вве-
дення препарату, керуючись власним відчуттям па-
цієнта при виникненні перешкоди подальшого руху 
згинання при виконанні серії згинань-розгинань 
колінного суглобу та висновком лікаря в результаті 
пальпації вузлів натяжіння-напруження навколо су-

глобу та по ходу сухожилків і м'язів розгиначів під 
час активних згинань-розгинань колінного суглобу, у 
день введення препарату фізичні навантаження на 
колінний суглоб зменшують, а з наступного дня фі-
зичні та механічні навантаження збільшують, при від-
новленні згинання в колінному суглобі повторно вво-
дять препарат через 7-10 днів, попередньо аналогіч-
но визначаючи нове місце введення препарату, пе-
ріодично відстежують зміни об'єму рухів в колінно-
му суглобі, при позитивній динаміці після 2-3 вве-
день препарату процедуру виконують до максималь-
но можливого відновлення згинання в колінному су-
глобі, при цьому за відсутності позитивної динаміки 
або у разі зміни об'єму рухів у колінному суглобі не 
більше ніж на 5˚-10˚ протягом 3-4 тижнів (тобто 2-3-х 
введень препаратів) приймають рішення про віднов-
лення рухливості в колінному суглобі хірургічним 
способом.  

 

 

(11) 124758  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2017 10032  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Бур'янов Олександр Анатолійович (UA), Кваша Во-
лодимир Петрович (UA), Чекушин Дмитро Антоно-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ АУТОПЛАСТИКИ ДЕФЕКТУ АХІЛЛОВОГО 
СУХОЖИЛКУ 

(57) Спосіб аутопластики дефекту ахіллового сухожилку, 
що включає розтин сухожилку короткого малогоміл-
кового м'яза та проведення його через канал в п'ят-
ковій кістці, який відрізняється тим, що канал в п'ят-
ковій кістці виконують вертикально, дистальний кінець 
мобілізованого аутосухожилка проводять у верти-
кальний канал і здійснюють його натяг та фіксацію 
гвинтом. 

 

 

(11) 124880  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2017 11139  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.11.2017  

(72) Сергієнко Олександр Афанасійович (UA), Можаров-
ський Юрій Сергійович (UA), Панчишин Віктор Фе-
дорович (UA) 

(73) СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР АФАНАСІЙОВИЧ 
вул. Радивилівська, 91/2, кв. 1, м. Житомир, 10006 
(UA) 
  

МОЖАРОВСЬКИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
пров. 1-й П. Мирного, 4, с. Вереси, Житомирсь-
кий р-н, Житомирська обл., 12401 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВАЛЬГУС-
НОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРШОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ У 
ДІТЕЙ 

(57) Спосіб оперативного лікування вальгусної дефор-
мації першого пальця стопи у дітей, який відрізня-
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ється тим, що спочатку в першому міжпальцевому 
проміжку виконують прокол шкіри, через який за-
безпечують доступ до першого плюсно-фалангово-
го суглобу і до сухожилля привідного м'яза першого 
пальця, пересікають сухожилля привідного м'яза 
першого пальця біля сесамовидної кістки та викону-
ють капсулотомію першого плюсно-фалангового суг-
лобу, після чого накладають асептичну гіпсову по-
в'язку з вставкою між 1-м та 2-м пальцями. 

 

 

(11) 124721  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2017 09326  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.11.2017  

(72) Бур'янов Олександр Анатолійович (UA), Кваша Воло-
димир Петрович (UA), Марцьоха Андрей Володими-
рович (UA), Чекушин Дмитро Антонович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) ПОЗАСУГЛОБОВИЙ ДИНАМІЧНИЙ ФІКСАТОР ПРИ 
ВИВИХАХ АКРОМІАЛЬНОГО КІНЦЯ КЛЮЧИЦІ 

(57) Позасуглобовий динамічний фіксатор при вивихах 
акроміального кінця ключиці, що містить дугоподіб-
ну частину з різьбовим отвором під блокуючий гвинт 
та власне блокуючий гвинт, горизонтальну частину, 
який відрізняється тим, що горизонтальна частина 
виконана з отворами під фіксуючі гвинти і з'єднана з 
дугоподібною частиною за допомогою рухомого 
замка. 

 

 

(11) 125128  (51) МПК  
A61B 17/58 (2006.01) 

(21) u 2017 12822  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Бодня Олександр Іванович (UA) 
(73) БОДНЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

пров. Іспанський, 1/2, кв. 151, м. Одеса, 65031 (UA) 
(54) СПОСІБ МАЛОІНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ 

ПЕРЕЛОМІВ П'ЯТКОВОЇ КІСТКИ 
(57) Спосіб малоінвазивного остеосинтезу переломів 

п'яткової кістки шляхом одномоментної закритої ін-
струментальної репозиції, який відрізняється тим, 
що в залежності від типу перелому п'яткової кістки 
через прокол шкіри по задній поверхні п'яти у сагіта-
льній площині проводять шило (1) в п'ятковий бугор 
у положенні еквінусу стопи, далі репозицію викону-
ють за допомогою мануального низведення вільно-
го кінця шила в напрямку зверху вниз та бічної де-
віації на потрібний кут, потім уламки п'яткової кістки 
фіксують черезшкірно двома паралельно проведе-
ними спицями Ілізарова (3) із задньопідошовної по-
верхні п'яти трансартикулярно через таранно-п'ят-
ковий суглоб та із задньої поверхні п'яти трансар-
тикулярно проводять паралельно також дві спиці Ілі-
зарова через п'ятково-кубоподібний суглоб, після 
чого шило видаляють. 

 

 

(11) 124885  (51) МПК  
A61B 18/08 (2006.01) 
A61B 17/94 (2006.01) 
A61N 1/18 (2006.01) 

(21) u 2017 11167  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.11.2017  

(72) Сорокін Богдан Вікторович (UA), Опарін Сергій Оле-
ксандрович (UA), Опарін Олексій Сергійович (UA), 
Худецький Ігор Юліанович (UA), Пироговський Во-
лодимир Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ШЛУНКОВО-
КИШКОВОЮ КРОВОТЕЧЕЮ 

(57) Спосіб лікування хворих зі шлунково-кишковою кро-
вотечею включає використання зварювального, ви-
сокочастотного, біполярного зонду шляхом підведен-
ня електрода зонду, що проведений через інстру-
ментальний канал ендоскопу безпосередньо до су-
дини, що кровоточить, торкаються судини, експози-
ція складає від 7 до 30 секунд, в залежності від діа-
метра судини. 

 

 

(11) 124720  (51) МПК (2018.01)  
A61C 5/00 
A61C 9/00 

(21) u 2017 09315  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.09.2017  

(72) Маланчук Владислав Олександрович (UA), Будніко-
ва Аліна Володимирівна (UA), Гордійчук Максим Ар-
кадійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕПЛАНТАЦІЇ ЗУБА 
(57) Спосіб реплантації зуба, що включає анестезію, об-

робку каріозної порожнини, пульпової камери і коре-
невих каналів зуба, який відрізняється тим, що да-
лі здійснюють постійне пломбування кореневих ка-
налів та порожнини зуба, рентген-контроль пломбу-
вання, видаляють зуб, проводять резекцію недоплом-
бованих ділянок коренів з наступним ретроградним 
пломбуванням кореневих каналів, видаляють грану-
ляції в ділянці дна лунки, після чого видалений зуб 
встановлюють та фіксують в лунці на період його 
приживання. 

 

 

(11) 124690  (51) МПК (2018.01)  
A61C 9/00 

(21) u 2017 07541  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.07.2017  

(72) Семенов Євгеній Іванович (UA), Сєнніков Олег Ми-
колайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ СТОМАТОЛО-
ГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НАМН УКРА-
ЇНИ" 
вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, 65026 (UA) 
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(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ЛИТОЇ ЧАСТИНИ НЕ-
ЗНІМНОЇ НАДБУДОВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

(57) Спосіб моделювання литої частини незнімної над-
будовної конструкції, що включає відливання робо-
чої моделі, виготовлення ортопедичної конструкції, 
який відрізняється тим, що з базисного воску і стан-
дартної гарнітури виготовляють пробний протез, тим-
часово встановлюють пацієнту, визначають висоту 
прикусу, узгоджують з пацієнтом косметичні пара-
метри майбутньої реставрації, встановлюють на мо-
дель, за допомогою силіконової базисної маси здій-
снюють зняття відбитку з оклюзійної і вестибулярної 
поверхні воскової конструкції, захоплюючи при цьо-
му частину цоколя моделі - і під контролем отрима-
ного ключа здійснюють моделювання литої частини 
незнімної надбудовної конструкції, а також обох час-
тин покривної. 

 

 

(11) 124756  (51) МПК (2018.01)  
A61D 7/00 
A61K 31/00 
A61P 15/00 

(21) u 2017 10020  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Вусик Дар'я Олексіївна (UA), Пономаренко Валерій 
Павлович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРАПІЇ КІШОК ЗА ПІОМЕТРІЇ 
(57) Спосіб консервативної терапії кішок, що включає за-

стосування препаратів простогландинів F2 і анти-
біотикотерапії, який відрізняється тим, що додатко-
во використовують препарат алізин (діюча речови-
на аглепристон) для відкриття шийки матки при за-
критій формі піометрії і для зниження концентрації 
прогестерону в крові. 

 

 

(11) 124907  (51) МПК (2018.01)  
A61D 7/00 
B82Y 5/00 

(21) u 2017 11301  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Ніщеменко Микола Прокопович (UA), Ємельяненко 
Алла Анатоліївна (UA) 

(73) БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
площа Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 
09117 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗА-
ХИСТУ ТА ІМУНІТЕТУ ПЕРЕПЕЛІВ 

(57) Спосіб підвищення антиоксидантного захисту та іму-
нітету перепелів, що полягає в інкубаційній обробці 
яєць, який відрізняється тим, що їх обробляють 
комплексом наноаквахелатів селену та германію. 

 

 

(11) 124861  (51) МПК (2018.01)  
A61D 99/00 

(21) u 2017 11003  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Грушанська Наталія Геннадіївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДБОРУ ВМІСТУ РУБЦЯ У ВЕЛИ-
КОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

(57) Пристрій для відбору вмісту рубця у великої рогатої 
худоби, який включає ємність для відбору вмісту руб-
ця, уведену через стравохід в рубець, який відріз-
няється тим, що пристрій виконаний у вигляді мета-
левого чохла циліндричної форми, стінки якого виго-
товлені у вигляді сітчастої структури з обтяжувачем у 
формі конусу з нижнього краю та рухливим верхнім 
краєм, який змикається для фіксації пробірки. 

 

 

(11) 124917  (51) МПК (2018.01)  
A61D 99/00 

(21) u 2017 11334  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Грушанська Наталія Геннадіївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЇ РУБЦЯ 
У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

(57) Пристрій для діагностики патології рубця у великої 
рогатої худоби, що містить корпус, реєструючий блок 
та три фіксатори, які кріплять в ділянці лівої голод-
ної ямки тварини, який відрізняється тим, що прис-
трій додатково містить еластичний балон з краном, 
з'єднаний з корпусом самого пристрою і датчиком 
тиску, який сполучається з комп'ютером. 

 

 

(11) 124967  (51) МПК  
A61F 5/01 (2006.01) 
G03C 5/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11684  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2017  

(72) Грубар Юрій Омельянович (UA), Коптюх Валерій Ва-
сильович (UA), Грубар Маркіян Юрійович (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СТЕНДОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНО-
ГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГ-
ЛОБА 

(57) Стендовий пристрій для рентгенологічного дослід-
ження гомілковостопного суглоба, що містить підста-
вку, що встановлено під зовнішню поверхню нижньої 
третини гомілки на рентгенологічному досліджува-
льному столику з встановленням і утриманням зов-
нішньої ротації на 15 градусів суглоба, який відріз-
няється тим, що пристрій містить основу, яка умов-
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но розділена на проксимальний фіксаційний фраг-
мент, що містить півциліндр з лівим і правим фікса-
торами півциліндра, лівий нижній фіксатор гомілки, 
лівий верхній фіксатор гомілки, правий верхній фік-
сатор гомілки, правий нижній фіксатор гомілки, дис-
тальний фіксаційний фрагмент, що містить півциліндр, 
який має менший діаметр відносно проксимального 
півциліндра, з лівим і правим фіксаторами півцилін-
дра, лівий нижній фіксатор гомілки, лівий верхній 
фіксатор гомілки, правий верхній фіксатор гомілки, 
правий нижній фіксатор гомілки. 

 

 

(11) 125159  (51) МПК (2018.01)  
A61F 7/00 
H01L 35/00 
F25B 21/02 (2006.01) 

(21) u 2017 13192  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Кобилянський Роман 
Романович (UA), Каденюк Тетяна Ярославівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРА-
ЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОСМЕТО-
ЛОГІЇ 

(57) Термоелектричний пристрій для косметології, що 
складається з корпусу, термоелектричного модуля 
Пельтьє та системи теплообміну, який відрізняєть-
ся тим, що містить автономне джерело живлення, 
терморегулятор з цифровим дисплеєм та перемикач 
полярності електричного струму, що подається на 
термоелектричний модуль Пельтьє. 

 

 

(11) 124883  (51) МПК (2018.01)  
A61F 9/00 
G02B 5/00 

(21) u 2017 11165  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.11.2017  

(72) Риков Сергій Олександрович (UA), Мелліна Вікторія 
Борисівна (UA), Петренко Оксана Василівна (UA), 
Акіменко Олена Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) МЕТОДИКА ПІДБОРУ ПРИЗМОВИХ ОКУЛЯРІВ 
(57) Методика підбору призмових окулярів, що включає 

визначення кута косоокості та проведення адапта-
ційної проби (30 хв.) за допомогою призм, яка від-
різняється тим, що застосовують модифіковані при-
зми Френеля, які дають можливість визначити кут 
косоокості від 0,5 до 60 ПД за рахунок того, що на-
бір призмових компенсаторів косоокості КК-42 має 
подвоєну лінійку призм від 0,5 Д до 30 Д. 

 

 

(11) 125019  (51) МПК (2018.01)  
A61F 9/00 

(21) u 2017 11962  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Соболєва Ірина Анатоліївна (UA), Борисенко Юрій 
Юрійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ 

(57) Спосіб проведення офтальмологічного моніторингу у 
недоношених дітей, який здійснюють шляхом прове-
дення офтальмоскопії та визначення неонатальних 
факторів ризику розвитку ретинопатії, який відрізня-
ється тим, що додатково проводять транскутанну 
пульсоксиметрію, здійснюють оцінку якості оксигена-
ції артеріальної крові, при цьому зміни показників пуль-
соксимерії розцінюють як маркер фактора ризику роз-
витку активних стадій РН, а також прогресування ак-
тивних стадій до порогових при виконанні офтальмо-
логічного моніторингу даного захворювання. 

 

 

(11) 125041  (51) МПК (2018.01)  
A61F 9/00 
A61B 3/00 
A61B 8/10 (2006.01) 
A61B 8/00 

(21) u 2017 12154  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Ульянова Надія Анатоліївна (UA), Шакун Костянтин 
Сергійович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАН-
НЯ ПЕРЕБІГУ МІОПІЧНОГО ФОВЕОШИЗИСУ 

(57) Спосіб експериментального прогнозування перебігу 
міопічного фовеошизису шляхом визначення мор-
фометричних параметрів оболонок очного яблука, 
який відрізняється тим, що додатково виконують 
спектральну оптичну когерентну томографію сітківки, 
на отриманих сканограмах вимірюють середню відс-
тань між мікропорожнинами і визначають ризик про-
гресування фовеошизису за формулою 1l/l  , 
де: l  - лінійний розмір області пластичного напру-
ження, який розраховують аналітично з усередне-
них значень лінійних розмірів мікропорожнин та внут-
рішньоочного тиску, l  - середня відстань між мік-
ропорожнинами, і при значеннях 1l/l   визнача-
ють високий ризик прогресування фовеошизису, а 
при значеннях 1l/l   констатують низький ри-
зик прогресування фовеошизису. 

 

 

(11) 124657  (51) МПК  
A61F 13/15 (2006.01) 
A61L 15/34 (2006.01) 
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(21) a 2016 05879  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.05.2016  

(72) Дубравський Леонід Станіславович (UA), Ритіков Пав-
ло Павлович (UA) 

(73) ДУБРАВСЬКИЙ ЛЕОНІД СТАНІСЛАВОВИЧ 
вул. Ворошилова, 34, м. Бориспіль, Київська обл., 
08300 (UA) 
  

РИТІКОВ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ 
вул. Звьоздная, 17, м. Луганськ, 91006 (UA) 

(54) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ПРОКЛАДКА-ТАМ-
ПОН PTL 

(57) Лікувально-профілактичний гігієнічний тампон, який 
містить внутрішній шар у вигляді ватної кульки, вкри-
тої марлевою оболонкою, яка складається з декіль-
кох повітропроникних шарів, який відрізняється тим, 
що додатково містить герметичну ємкість у вигляді 
тампона, яка містить у своєму складі фітотерапев-
тичні препарати, як фітотерапевтичні препарати ви-
користано аромомасло не менш ніж однієї рослини, 
жарознижуючі вітаміни та віск, розташовані у верх-
ньому шарі оболонки. 

 

 

(11) 125165  (51) МПК (2018.01)  
A61G 1/00 
A61G 1/013 (2006.01) 

(21) u 2018 00158  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Ковальов Павло Анатолійович (UA), Пономаренко 
Роман Володимирович (UA), Бородич Павло Юрі-
йович (UA), Ковальов Олександр Олександрович (UA), 
Максимов Андрій Віталійович (UA), Міньков Воло-
димир Олександрович (UA), Чабанов Андрій Олексі-
йович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) НОШІ РЯТУВАЛЬНІ 
(57) Ноші рятувальні, що містять жорстку основу, які від-

різняються тим, що виконані з полегшеної метале-
вої основи, яка являє собою дві металеві пластини, 
по краях яких по контуру закріплений несучий кар-
кас, для зручності перенесення між пластинами вста-
новлений механізм для складання нош навпіл та ви-
готовлені чотири ручки, які є продовженням каркаса 
по кутах металевої основи, а для фіксації постраж-
далого на ношах передбачено чотири ремені (по два 
на кожній пластині), з застібками, що швидко розми-
каються. 

 

 

(11) 125040  (51) МПК (2018.01)  
A61H 39/00 

(21) u 2017 12132  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.12.2017  

(72) Калініченко Олексій Іванович (UA), Ткач Олександр 
Миколайович (UA) 

(73) КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
бульвар Шевченка, 250, кв. 18, м. Черкаси, 18000 (UA) 
  

ТКАЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 89, кв. 15, м. Черкаси, 18021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БІОРЕЗОНАНС-
НОЇ ТЕРАПІЇ 

(57) 1. Пристрій проведення біорезонансної терапії, що 
містить корпус, плату, на якій розташовані та підклю-
чені між собою мікропроцесор, модуль пам'яті, мо-
дуль зарядки із зовнішнім роз'ємом для підключен-
ня зарядного пристрою, роз'єм для підключення зо-
внішнього індуктора, дисплей, акумуляторну бата-
рею, кнопки управління, який відрізняється тим, 
що модуль пам'яті містить лікувальні режими для 
знищення за короткий час всіх відомих на сьогодні-
шній день вірусів, бактерій, найпростіших, парази-
тів, грибків, кліщів і всіх їх мутацій, що складається з 
11 частотних енергоінформаційних режимів (1 режим 
проти вірусів, 1 режими проти бактерій, 1 режим про-
ти найпростіших, 1 режимів проти круглих паразитів, 
1 режимів проти стрічкових паразитів, 1 режим про-
ти грибків, одночасно від дріжджових та цвілевих, 
1 режим проти кліщів, включаючи пилові, коростяві, 
фолікулярні, пилові, пташині, злакові, оленячі кліщі), 
так само в пам'яті є 1 режим для виведення токси-
нів після загибелі патогенних мікроорганізмів, 1 ре-
жим для виведення іонів важких металів, 1 режим 
для зняття електромагнітних і геопатогенних наван-
тажень, а також протидіє патогенним інформацій-
ним впливам, 1 режим для виведення радіоактив-
них металів, що являють собою суму енергоінфор-
маційних копій частот патогенних мікроорганізмів 
та/або токсинів, та/або іонів важких металів, та/або 
електромагнітного і геопатогенного навантаження, 
та/або радіоактивних металів і суму енергоінформа-
ційних копій частот масел і препаратів рослинного 
походження, також пристрій має блок котушок/ін-
дукторів (не менше 4 одиниць), через які здійснено 
випромінювання електромагнітного терапевтичного 
сигналу, зовнішній роз'єм для підключення приладу 
до персонального комп'ютера для запису або поно-
влення терапевтичних програм, роз'єм для з'єднан-
ня пристрою з зовнішніми терапевтичними індукто-
рами. 
2. Пристрій для здійснення способу проведення біо-
резонансної терапії за п. 1, який відрізняється тим, 
що зовнішній терапевтичний індуктор виконаний у 
вигляді навушників (головних телефонів) і з'єднаний 
з пристроєм кабелем, через роз'єм або за допомо-
гою бездротового зв'язку за технологією Bluetooth. 
3. Пристрій для здійснення способу проведення біо-
резонансної терапії за п. 2, який відрізняється тим, 
що має компактні розміри та працює автономно від 
вбудованого акумулятора, що дозволяє використо-
вувати його для профілактики і лікування під час пі-
шохідних прогулянок, бігу або заняття спортом, робо-
ти в офісі. 

 

 

(11) 124903  (51) МПК (2018.01)  
A61K 6/00 
A61K 31/00 
A61P 23/00 

(21) u 2017 11290  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  
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(72) Гелей Назарій Іванович (UA), Гелей Віра Михайлів-
на (UA), Костенко Євген Якович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМ МІСЦЕВОГО ЗНЕ-
БОЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗА-
ХВОРЮВАННЯМИ 

(57) Спосіб застосування схем місцевого знеболення у 
пацієнтів із онкологічними захворюваннями різного 
ґенезу, що включає премедикацію та потенційоване 
знеболення, який відрізняється тим, що викорис-
товують ін'єкції препарату Диклоберл в/м 3 мл (75 мг) 
за 1 годину перед проведенням оперативного втру-
чання в щелепно-лицевій ділянці, через 2 години піс-
ля хірургічного втручання призначають Німесил 100 мг 
перорально 2 рази на добу протягом 3-х днів.  

 

 

(11) 124985  (51) МПК (2018.01)  
A61K 6/00 
A61K 45/08 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) u 2017 11794  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Котик Мирослава Ігорівна (UA), Шманько Володи-
мир Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПА-
РОДОНТА У ОРТОДОНТИЧНИХ ХВОРИХ 

(57) Спосіб лікування запальних захворювань тканин па-
родонта, зокрема катарального гінгівіту у ортодонтич-
них хворих, при якому застосовують брекет-техніку, 
проводять професійну гігієну ротової порожнини та 
призначають ополісувач Listerine Expert для захисту 
ясен та препарат Холісал, який відрізняється тим, 
що ефективність призначеного лікування визнача-
ють за такими критеріями: оцінка стану гігієни поро-
жнини рота і тканин пародонта за допомогою індек-
сів Green-Vermillin, PMA, пародонтального індексу 
Russel, індексу кровоточивості Мюлемана-Коуелла 
та визначають вміст лізоциму в ротовій рідині. 

 

 

(11) 125008  (51) МПК (2018.01)  
A61K 6/02 (2006.01) 
A61C 5/77 (2017.01) 
A61C 9/00 

(21) u 2017 11896  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(73) БОКОЧ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Осипенко, 26, кв. 32, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЕТАПНОЇ ФІКСАЦІЇ СУЦІЛЬНОКЕРА-
МІЧНИХ КОРОНОК У ФРОНТАЛЬНИХ ВІДДІЛАХ 
ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП ІЗ ЗАСТОСУ-
ВАННЯМ ТРАНСФЕР-ШАБЛОНА 

(57) Спосіб поетапної фіксації суцільнокерамічних коро-
нок у фронтальних відділах верхньої та нижньої ще-
леп із застосуванням прозорого трансфер-шабло-
на, який включає підготовку опорних зубів шляхом 
препарування, зняття відбитків із відпрепарованих 
зубів, відливання гіпсової моделі по отриманих від-
битках, моделювання конструкцій коронок із воску 
на моделі із подальшим пресуванням моделі у опо-
ку, витравлення воску та гаряче пресування суціль-
нокерамічних коронок із керамічних заготовок, який 
відрізняється тим, що моделювання конструкції про-
зорого трансфер-шаблона проводять з використан-
ням пластинки прозорої м'якої пластмаси, яку обти-
скають по контуру одиночних коронок, після чого по-
лімеризують у полімеризаційній камері та обрізають 
строго по приясенному контуру коронок, потім про-
водять фіксацію суцільнокерамічних коронок лип-
ким воском безпосередньо у прозорому трансфері-
шаблоні, після чого проводять адгезивну обробку 
опорних зубів та внутрішньої поверхні суцільноке-
рамічних реставрацій за класичними алгоритмами, 
забезпечують видалення надлишку фіксаційного ма-
теріалу із пришийкової області первинно зафіксова-
них коронок за допомогою скальпеля, здійснюють по-
лімеризацію області попередньо зафіксованих суці-
льнокерамічних коронок за допомогою фотополімер-
ної лампи окремо біля кожної із ортопедичних конс-
трукцій, після чого проводять видалення конструкції 
прозорого трансфер-шаблона із ротової порожнини, 
контроль за якістю зафіксованих суцільнокераміч-
них коронок та їх фінішну обробку. 

 

 

(11) 125023  (51) МПК (2018.01)  
A61K 8/06 (2006.01) 
A61K 8/96 (2006.01) 
A61K 8/92 (2006.01) 
A61Q 5/00 

(21) u 2017 11973  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Приходько Ксенія Сергіївна (UA), Носенко Тамара Ти-
хонівна (UA), Реверук Валерія Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) БАЛЬЗАМ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ ВО-
ЛОССЯ 

(57) Бальзам для стимулювання росту волосся, що міс-
тить ніпагін, ефірну олію, рослинні екстракти, воду, 
який відрізняється тим, що як ефірну олію містить 
олію чайного дерева, як рослинні екстракти містить 
екстракти женьшеню та вівса та додатково містить 
цетилстеариловий спирт, бегентримоніум хлорид, це-
тримоніум хлорид, емульсійний віск, олію чорного 
кмину, кризалідну олію, прокопіл, стовбурові клітини 
зеленого яблука, з наступними рецептурними спів-
відношеннями, мас. %: 
цетилстеариловий спирт 3,5-4
бегентримоніум хлорид 0,5-1
цетримоніум хлорид 4-4,5
емульсійний віск 2-2,5
олія чорного кмину 3-3,5
ефірна олія чайного дерева 0,15
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кризалідна олія 0,5
прокопіл 1,5
стовбурові клітини зеленого яблука 1
екстракт женьшеню 2-2,5
екстракт вівса 2-2,5
ніпагін 0,2-0,3
вода решта.

 

 

(11) 125026  (51) МПК  
A61K 8/18 (2006.01) 
A61K 8/19 (2006.01) 
A61K 8/92 (2006.01) 

(21) u 2017 11978  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Реверук Валерія Миколаївна (UA), Носенко Тамара 
Тихонівна (UA), Приходько Ксенія Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ШАМПУНЬ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА СЕБОРЕЙ-
НИЙ ДЕРМАТИТ СУХОГО ТИПУ ШКІРИ ГОЛОВИ 

(57) Шампунь для підлітків, хворих на себорейний дер-
матит сухого типу шкіри голови, який включає: мий-
ну основу, водно-гліцериновий екстракт шипшини, вод-
но-гліцериновий екстракт обліпихи, ефірне масло чай-
ного дерева, сіль кухонну, гермабен, ароматизатор, 
воду питну, який відрізняється тим, що як мийну 
основу використовують оксіетилований натрію лау-
ретсульфат 70 %, кокамідопропілбетаїн 30 %, діе-
таноламід жирних кислот кокосової олії та додатко-
во вводять гліцерин, кетокеназол та антисеборей-
ний комплекс, в наступних масових %: 
оксіетилований натрію лауретсульфат 70 % 14-16
кокамідопропілбетаїн 30 % 10-8
діетаноламід жирних кислот кокосової олії 1,5-2
гліцерин 1
антисеборейний комплекс 0,5
водно-гліцериновий екстракт шипшини 0,5
водно-гліцериновий екстракт обліпихи 0,5
ефірне масло чайного дерева 0,15
кетокеназол 1
сіль кухонна 2
гермабен 0,8
ароматизатор 0,5
вода питна решта.

 

 

(11) 125177  (51) МПК (2018.01)  
A61K 9/02 (2006.01) 
A61K 35/644 (2015.01) 
A61K 31/00 
A61K 47/44 (2017.01) 

(21) u 2018 00487  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.01.2018  

(72) Йолкін Віктор Анатолійович (UA), Кніженко Валенти-
на Анатоліївна (UA) 

(73) ЙОЛКІН ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Тракторобудівників, 100, кв. 33, м. Харків, 61118 
(UA) 
  

КНІЖЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Героїв Праці, 12-є, кв. 70, м. Харків, 61186 (UA) 

(54) КОМПЛЕКСНИЙ СУПОЗИТОРІЙ НА ОСНОВІ КОМ-
ПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(57) Комплексний супозиторій на основі компонентів при-
родного походження, який містить натуральний ро-
слинний компонент, продукт бджільництва та допо-
міжні речовини, який відрізняється тим, що як про-
дукт бджільництва містить ліофілізований трутневий 
гомогенат, як натуральний рослинний компонент міс-
тить олію зародків пшениці, а як допоміжні речови-
ни містить ланолін безводний та поліетиленгліколь 
1500, при наступному співвідношенні інгредієнтів, 
мас. %: 
ліофілізований трутневий гомогенат 1,3-3,3
олія зародків пшениці 3-10
ланолін безводний 3-10
поліетиленгліколь 1500 80-90.

 

 

(11) 125084  (51) МПК  
A61K 9/06 (2006.01) 
A61K 35/644 (2015.01) 
A61K 36/61 (2006.01) 
A61P 17/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12472  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Гришков Володимир Павлович (UA) 
(73) ГРИШКОВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 

вул. Клинова, 17/1, м. Марганець, Дніпропетров-
ська обл., 53407 (UA) 

(54) МАЗЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ, ОПІКІВ, ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК І 
РАН, ЩО ТРИВАЛО НЕ ЗАГОЮЮТЬСЯ 

(57) 1. Мазь для лікування гнійно-запальних захворю-
вань, опіків, трофічних виразок і ран, що тривало не 
загоюються, що включає бджолиний віск і оливкову 
олію, яка відрізняється тим, що як бджолиний віск 
містить забрусний бджолиний віск, крім того додатко-
во включає вітамін А, вітаміни групи В, хлорофіліпт, 
ефірну олію чайного дерева, ефірну олію сандалово-
го дерева, при співвідношенні компонентів, мас. %: 
забрусний бджолиний віск  18-22
вітамін А  0,005-1,5
вітаміни групи В  0,005-1,5
хлорофіліпт  0,5-2,5
ефірна олія чайного дерева  0,5-1,5
ефірна олія сандалового дерева 0,5-1,5
оливкова олія  решта.
2. Мазь за п. 1, яка відрізняється тим, що як вітамі-
ни групи В містить вітаміни В1 і В12. 
3. Мазь за п. 1, яка відрізняється тим, що забрус-
ний бджолиний віск отриманий в сонячній воскотоп-
ці із запечатки весняного квіткового меду. 

 

 

(11) 125049  (51) МПК (2018.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01) 
A61P 3/00 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.40 

(21) u 2017 12250  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Бекетова Галина Володимирівна (UA), Гнатенко Те-
тяна Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОТИРЕЦИДИВНОГО ЛІКУВАННЯ СИ-
НДРОМУ АЦЕТОНЕМІЧНОЇ БЛЮВОТИ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб протирецидивного лікування синдрому аце-
тонемічної блювоти у дітей, що включає проведен-
ня базисної терапії (гіпокетогенної дієти та регідра-
тації), який відрізняється тим, що з перших днів 
ацетонемічного кризу додатково призначають ліку-
вальне високоенергетичне дитяче харчування Педіа 
Шур 1,5 по 1-2 пляшечці (200 мл) на добу протягом 
10 днів, після зникнення кетонурії призначають роз-
чин Магне В6 перорально, 10 мл 1 раз в день термі-
ном 10 днів, на 2-му місяці терапії повторюють схе-
му лікування Педіа Шур 1,5 та додають мінеральну 
воду "Донат Mg" з розрахунку 3 мл/кг маси дитини, 
Т 30 °C за 30 хвилин до їжі, тричі на день протягом 
3 тижнів, на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й місяць продовжують 
застосування нутритивної корекції Педіа Шур 1,5 по 
1-2 флакона (200 мл) на добу курсами по 10 днів. 

 

 

(11) 124849  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61P 1/00 
A61P 31/00 

(21) u 2017 10895  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.11.2017  

(72) Фещенко Юрій Іванович (UA), Мельник Василь Ми-
хайлович (UA), Опанасенко Микола Степанович (UA), 
Леванда Лариса Іванівна (UA), Терешкович Олек-
сандр Володимирович (UA), Конік Богдан Микола-
йович (UA), Калениченко Максим Іванович (UA), Кша-
новський Олексій Едуардович (UA), Шалагай Сергій 
Михайлович (UA), Демус Роман Степанович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 10, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТОК-
СИЧНОГО ГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 
ЛЕГЕНЬ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

(57) Спосіб лікування медикаментозного токсичного ге-
патиту у хворих на туберкульоз легень в післяопе-
раційному періоді, що включає застосування реам-
берину у фармакопейно допустимій дозі і режимі 
введення, який відрізняється тим, що одночасно 
призначають внутрішньовенно повільно 5 мл 40 % 
розчину глутаргіну, розчиненого в 200 мл 0,9 % роз-
чину натрію хлориду 2 рази на добу протягом 5 діб 
з подальшим переходом на пероральний прийом до-
зою 0,75 г 3 рази на добу протягом 3 тижнів, і внут-
рішньовенно повільно 400 мг гептралу, розчиненого 
відповідним розчинником та введеним в 200 мл 
0,9 % розчину натрію хлориду 2 рази на добу протя-
гом 5 діб з подальшим переходом на пероральний 

прийом дозою 400 мг 2 рази на добу протягом 3 
тижнів. 

 

 

(11) 125050  (51) МПК  
A61K 31/198 (2006.01) 
A61K 31/197 (2006.01) 
A61K 31/047 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 

(21) u 2017 12251  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Кожина Ганна Михайлівна (UA), Тєрьошина Ірина 
Федорівна (UA), Зеленська Катерина Олексіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПРОЯВІВ СИНДРОМУ ЕНДОТО-
КСИКОЗУ ПРИ ПСИХОТИЧНИХ СТАНАХ 

(57) 1. Спосіб корекції проявів синдрому ендотоксикозу при 
психотичних станах, що включає введення ентеро-
сорбентів і глутаргіну, який відрізняється тим, що 
додатково хворим вводять реамберин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що реам-
берин вводять внутрішньовенно крапельно по 400 мл 
1-2 рази на день протягом 5-7 діб поспіль, у залеж-
ності від досягнутого ефекту. 

 

 

(11) 125042  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/282 (2006.01) 
A61P 31/00 
A61P 35/00 

(21) u 2017 12156  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Запорожан Валерій Миколайович (UA), Ткаченко 
Олександр Іванович (UA), Рибін Андрій Ігорович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВО-
РИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ ІІІ-ІV СТАДІЙ З ПРОГНО-
ЗОВАНОЮ ПЛАТИНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ 

(57) Спосіб персоніфікованого лікування хворих на рак 
яєчників III-IV стадій з прогнозованою платинорези-
стентністю шляхом застосування внутрішньочерев-
ної гіпертермічної інтраопераційної хіміоперфузії на 
тлі прийому протипухлинних препаратів, який від-
різняється тим, що додатково виконують корекцію 
саногенетичних порушень організму призначення за 
7 днів до початку першого курсу платинової хіміо-
терапії L-аргініну в дозі 0,75 мг тричі на добу протя-
гом 28-30 діб і детоксикаційну терапію упродовж 
трьох днів: напередодні курсу хіміотерапії, в день 
введення цитостатиків та на другий день після хіміо-
терапії застосовують Алопурінолу по 100 мг тричі на 
добу щоденно 10-12 діб, крім того, Реосорбілакт 400 мл 
внутрішньовенно крапельно № 3, Кокарбоксилазу 
150 мг внутрішньовенно крапельно на протязі трьох 
діб, починаючи напередодні введення платини, Ре-
амбірин 200 мл внутрішньовенно крапельно протя-
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гом трьох діб, Лазекс 40 мг внутрішньом'язово че-
рез день на протязі трьох діб, соду-буфер (гідрока-
рбонат натрію 4,2 %) 100 мл внутрішньовенно кра-
пельно один раз на добу в день введення препара-
тів платини. 

 

 

(11) 124716  (51) МПК  
A61K 31/505 (2006.01) 
C07D 239/69 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

(21) u 2017 09272  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.09.2017  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) 4-(4'-ХЛОРОФЕНІЛ)СУЛЬФО-3-ЕТИЛТІО-5-АМІНО-
ПІРАЗОЛ, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ПРОТИГРИБКОВУ 
АКТИВНІСТЬ 

(57) 4-(4'-Хлорофеніл)сульфо-3-етилтіо-5-амінопіразол, 
який проявляє протигрибкову активність. 

 

 

(11) 125093  (51) МПК  
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 31/20 (2006.01) 
A61P 9/12 (2006.01) 

(21) u 2017 12579  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Гайструк Анатолій Никифорович (UA), Гайструк На-
таля Анатоліївна (UA), Мазченко Оксана Олексіївна 
(UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЛОДА У 
ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ 

(57) Спосіб корекції порушень стану плода у вагітних з гі-
пертензивними розладами, що передбачає профі-
лактику розвитку ускладнень вагітності загальноприй-
нятими препаратами, який відрізняється тим, що 
додатково вводять фолієву кислоту в дозі 1 г на до-
бу та додатково призначають препарат Омега-3 по-
ліненасичені жирні кислоти по 1 капсулі 1 раз на добу 
внутрішньо з 8 по 24 тиждень вагітності. 

 

 

(11) 124665  (51) МПК  
A61K 31/726 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(21) u 2016 13597  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2016  

(72) Орленко Валерія Леонідівна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-

ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСАРЕН-
КА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНИХ АРТРОПА-
ТІЙ У ХВОРИХ З ПІДВИЩЕНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

(57) 1. Спосіб лікування діабетичних артропатій у хворих 
на цукровий діабет 1 та 2 типу, за допомогою засто-
сування комбінованого хондропротектора 500 мг D-
глюкозаміну гідрохлориду та 400 мг натрію хондро-
їтинсульфату. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
прийомі хондропротекторів застосовують підвище-
ну дозу цукрознижуючих засобів. 

 

 

(11) 124910  (51) МПК  
A61K 35/16 (2015.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(21) u 2017 11312  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Прокопюк Володимир Юрійович (UA), Мусатова Іри-
на Борисівна (UA), Чуб Олег Володимирович (UA), 
Прокопюк Ольга Степанівна (UA), Воліна Вікторія 
Василівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИ-
ЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Переяславська, 23, м. Харків, 61016 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ 
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ В 
ПОСТМЕНОПАУЗІ 

(57) Спосіб лікування когнітивних порушень при дисцир-
куляторній енцефалопатії в постменопаузі, який вклю-
чає використання біологічно активного препарату, 
який відрізняється тим, що як біологічно активний 
препарат використовують кріоконсервований експлант 
плаценти, який вводять внутрішньом'язово в дозі, 
розрахованій у відповідності до маси тіла, двічі з ін-
тервалом в 2 тижні. 

 

 

(11) 124845  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/00 
A61K 36/84 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61P 25/20 (2006.01) 
A61K 125/00 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61K 131/00 (2006.01) 

(21) u 2017 10855  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Дячок Ірина Львівна (UA), Дячок Василь Володими-
рович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) КОМПЛЕКСНИЙ ФІТОПОЛІЕКСТРАКТ СЕДАТИВ-
НОЇ ДІЇ 

(57) Комплексний фітополіекстракт седативної дії для ви-
готовлення лікарських препаратів седативної, загаль-
нозміцнюючої дії у формі крапель, розчинів, сиропів 
або суспензій, таблеток, капсул, що містить рослин-
ні компоненти, корені і кореневища валеріани, пло-
ди глоду, траву звіробою, листя м'яти перцевої, шиш-
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ки хмелю, та/або воду, та/або етиловий спирт, який 
відрізняється тим, що містить додатково плоди ка-
лини, при цьому рослинні компоненти використано 
з рідких або густих екстрактів, при наступному спів-
відношенні компонентів, г/л: 
кореневища з коренями валеріани 34-43
плоди глоду 34-43
трава звіробою 17-22
листя м'яти перцевої 34-43
шишки хмелю 34-43
плоди калини 34-43
спирт етиловий 
та/або вода решта.

 

 

(11) 124993  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/00 
A61P 25/00 

(21) u 2017 11809  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Грицик Андрій Романович (UA), Винник Михайло 
Іванович (UA), Іваночко Василь Михайлович (UA), 
Старченко Галина Юріївна (UA) 

(73) ГРИЦИК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ 
вул. Кармелюка, 2/12, м. Івано-Франківськ, 76010 
(UA) 
  

ВИННИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 
вул. Мазепи, 72, кв. 16, м. Івано-Франківськ, 76000 
(UA) 
  

ІВАНОЧКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Хоткевича, 85, корп. 2, кв. 65, м. Івано-Фран-
ківськ, 76000 (UA) 
  

СТАРЧЕНКО ГАЛИНА ЮРІЇВНА 
вул. Коновальця, 130/41, м. Івано-Франківськ, 
76014 (UA) 

(54) ЗАСІБ ІЗ ПРОТИТРИВОЖНОЮ ТА АНТИДЕПРЕ-
СИВНОЮ АКТИВНІСТЮ 

(57) Засіб, що містить діючу субстанцію на основі рос-
линної сировини і екстрагенту, який відрізняється 
тим, що як діючу субстанцію засіб містить екстракт 
трави вересу звичайного з протитривожною і анти-
депресивною активністю, отриманий шляхом екст-
ракції 70 % етанолом у співвідношенні сировина-ек-
страгент 1:10. 

 

 

(11) 124954  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/00 
A61K 36/38 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61P 1/02 (2006.01) 
A61P 1/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11587  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Шостак Тетяна Андріївна (UA), Калинюк Тимофій Гри-
горович (UA), Білоус Світлана Богданівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) ЗАСІБ ІЗ КОМПЛЕКСНИМ ГУСТИМ ЕКСТРАКТОМ 
ТРАВИ ЗВІРОБОЮ ТА КВІТОК НАГІДОК ДЛЯ ЛІ-
КУВАННЯ РАНОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДРУГІЙ І ТРЕ-
ТІЙ ФАЗАХ ТА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЛИЗО-
ВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ФОРМІ 
ГЕЛЮ 

(57) Засіб для лікування ранових процесів у другій і тре-
тій фазах та при захворюваннях слизової оболонки 
порожнини рота, що містить як активний фармаце-
втичний інгредієнт настойку нагідок 70 %, який від-
різняється тим, що містить комплексний густий ек-
стракт трави звіробою та квіток нагідок, до складу 
якого входить настойка нагідок 70 % з додаванням 
настойки звіробою 40 % у співвідношенні 1:10, геле-
утворювач - камедь гуарова, ніпагін та ніпазол (метил- 
і пропілпарагідроксибензоат) у співвідношенні 1:3, 
пропіленгліколь та вода очищена, з наступним спів-
відношенням інгредієнтів, г: 
комплексний густий екстракт трави  
звіробою та квіток нагідок (1:10) 2,0
камедь гуарова 2,4
пропіленгліколь 5,0
ніпагін+ніпазол (1:3) 0,25
вода очищена до 100,0.

 

 

(11) 125006  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/53 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) u 2017 11879  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Шанайда Марія Іванівна (UA), Олещук Олександра 
Михайлівна (UA), Белей Наталія Миколаївна (UA), 
Шанайда Володимир Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОСЛИННОЇ СУБСТАНЦІЇ 
ІЗ ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ТА АНАЛЬГЕТИЧНОЮ ДІЄЮ 
З ТРАВИ ЧАБЕРУ САДОВОГО 

(57) Спосіб одержання рослинної субстанції з протиза-
пальною та аналгетичною дією шляхом екстракції 
рослинної сировини двома екстрагентами при нагрі-
ванні з подальшим об'єднанням екстрактів і їх вису-
шуванням, який відрізняється тим, що траву чабе-
ру садового подрібнюють до часток 0,5-1 мм, підда-
ють екстракції 70 % етанолом при температурі кипін-
ня екстрагенту у співвідношенні сировина-екстрагент 
1:13 протягом 40 хв, подальшій екстракції 50 % ета-
нолом у співвідношенні сировина-ектрагент 1:10 про-
тягом 40 хв, об'єднані витяги упарюють до 1/10 об'є-
му, відстоюють протягом 24 год. у холодильнику при 
температурі 7-10 °C з наступним відокремленням 
надосадової рідини та її випарюванням до стану 
рідкого екстракту, який сушать до густого екстракту. 

 

 

(11) 125187  (51) МПК  
A61K 38/21 (2006.01) 
A61K 9/19 (2006.01) 
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A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 

(21) u 2018 00842  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.01.2018  

(72) Андросов Євген Дмитрович (UA), Юрко Катерина Во-
лодимирівна (UA), Меркулова Ніна Федорівна (UA), 
Соломенник Ганна Олегівна (UA), Гаврилов Анато-
лій Вікторович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАГОСТРЕНЬ ВІРУСНО-
ГО ГЕПАТИТУ А У ДОРОСЛИХ ХВОРИХ 

(57) 1. Спосіб профілактики загострень вірусного гепати-
ту А у дорослих хворих, що включає введення ант-
ралю та імуноактивного препарату, який відрізня-
ється тим, що як імуноактивний препарат вводять 
альфарекін. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що альфа-
рекін вводять внутрішньом'язово по 1 млн МО 2 рази 
на день протягом 10-14 діб поспіль, у залежності від 
досягнутого ефекту. 

 

 

(11) 124792  (51) МПК (2018.01)  
A61K 39/35 (2006.01) 
A61B 10/00 
A61P 37/00 
A61P 37/08 (2006.01) 

(21) u 2017 10413  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Куртова Маріанна Миколаївна (UA), Кольцова Ірина 
Геннадіївна (UA), Боровик Альона Петрівна (UA), Та-
расов Євген Васильович (UA), Кравець Тетяна Васи-
лівна (UA), Лобанова Катерина Іванівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮ-
ВАНЬ 

(57) Спосіб діагностики алергічного захворювання шля-
хом застосування тест-системи лінійного блоту, який 
відрізняється тим, що на лінійний блот наносять 
тільки CCD-маркери аскорбат оксидазу, бромелайн 
і пероксидазу хрону окремо один від одного на від-
стані 5 мм, у концентрації 10 нг, 40 нг, 20 нг - відпо-
відно, потім проводять аналіз сироватки крові паці-
єнта за допомогою отриманого CCD-блоту і при ви-
явлені різної комбінації маркерів виконують обробку 
сироватки крові блокуючим буфером (CCD-blocker) 
до відповідного маркера або маркерів, після чого 
досліджують сироватку крові зі специфічними алер-
генами, які є предикторами алергічного захворю-
вання. 

 

 

(11) 124961  (51) МПК (2018.01)  
A61M 1/00 

(21) u 2017 11613  (22) 27.11.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Горегляд Олексій Михайлович (UA), Науменко Лео-

нід Юрійович (UA), Жердєв Іван Іванович (UA), Йо-
венко Ігор Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕ-
ДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ" 
вул. Севастопольська, 19, м. Дніпро, 49005 (UA) 
  

ГОРЕГЛЯД ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
пл. Соборна, 14, м. Дніпро, 49027 (UA) 
  

НАУМЕНКО ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧ 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49027 (UA) 
  

ЖЕРДЄВ ІВАН ІВАНОВИЧ 
пл. Соборна, 14, м. Дніпро, 49027 (UA) 
  

ЙОВЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пл. Соборна, 14, м. Дніпро, 49027 (UA) 

(54) СПОСІБ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
НАСКРІЗНИХ ПОРАНЕНЬ 

(57) Спосіб вакуумної терапії для лікування наскрізних по-
ранень, що включає герметичну фіксацію адгезивною 
плівкою в порожнині рани пористої еластичної губки 
і проксимального кінця дренажної трубки, що контак-
тують одне з одним, з'єднання дистального кінця тру-
бки з джерелом негативного тиску, і виконання дре-
нування, який відрізняється тим, що пористій елас-
тичній губці надають форму, близьку до форми рано-
вого каналу, по колу дренажної трубки уздовж серед-
ньої її частини рівної довжині ранового каналу роб-
лять отвори діаметром 1-3 мм на відстані 10-20 мм 
одне від одного і вводять трубку всередину губки так, 
щоб перфорована частина була повністю прихова-
на, після чого губку поміщають в наскрізний канал 
рани так, щоб губка заповнила його, і обидва вихо-
ди ранового каналу герметично закривають адгези-
вною плівкою, а кінці трубки через Y-подібний пере-
хідник приєднують до джерела негативного тиску. 

 

 

(11) 124692  (51) МПК (2018.01)  
A61M 1/00 
A61M 99/00 

(21) u 2017 07608  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.07.2017  

(72) Андрейчин Михайло Антонович (UA), Павлишин Анд-
рій Володимирович (UA), Шкільна Марія Іванівна (UA), 
Кліщ Іван Миколайович (UA), Корда Михайло Ми-
хайлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ КЛІЩІВ З ШКІРНИХ ПОКРИ-
ВІВ ПРИСТРОЕМ ЗІ ШКАЛОЮ 

(57) Спосіб видалення кліщів з підшкірних покривів, який 
полягає в тому, що нижньою частиною пристрою ме-
ханічно фіксують кліща на поверхні шкіри, притиска-
ють пристрій щільно до шкіри, а поршнем створю-
ють вакуум та здійснюють обертальні рухи пристро-
єм проти годинникової стрілки, який відрізняється 
тим, що за допомогою шкали, нанесеної на поверх-
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ні порожнистого футляра, контролюють силу вакуу-
му, з якою фіксують кліща на поверхні шкіри та попе-
реджають його розрив при видаленні. 

 

 

(11) 124796  (51) МПК (2018.01)  
A61M 19/00 
A61B 17/00 

(21) u 2017 10443  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Альбокрінов Андрій Анатолійович (UA), Фесенко 
Улболган Абдулхамітівна (UA), Гуз Тарас Богдано-
вич (UA), Перова-Шаронова Валентина Миколаївна 
(UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛАТЕРАЛЬНОЇ НАДВЕРТЛЮГОВОЇ БЛО-
КАДИ СІДНИЧОГО ТА СТЕГНОВОГО НЕРВІВ З ОД-
НОГО ВКОЛУ 

(57) Спосіб латеральної надвертлюгової блокади сідни-
чого та стегнового нервів з одного вколу, що включає 
введення голки з латерального боку, який відрізня-
ється тим, що сідничий та стегновий нерви блоку-
ють з одної точки, яка розташована по середній ак-
силярній лінії на межі нижньої та середньої третини 
відстані між великим вертлюгом та гребнем клубо-
вої кістки, при цьому для блокади сідничого нерва 
голку просувають перпендикулярно до сагітальної 
площини з дорзальним відхиленням від фронталь-
ної площини на 10-15°, а для блокади стегнового 
нерва голку підтягують до підшкірної клітковини та 
переспрямовують на точку, що знаходиться на 0,5-1 см 
латеральніше пульсації стегнової артерії в пахвин-
ній ділянці. 

 

 

(11) 125037  (51) МПК (2018.01)  
A61M 25/00 

(21) u 2017 12120  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.12.2017  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA), Дуве Дарія Мак-
симівна (UA), Савченко Ірина Петрівна (UA), Рябо-
конь Марія Олександрівна (UA), Рябоконь Світлана 
Степанівна (UA), Пасечко Надія Василівна (UA), Сма-
чило Ірина Володимирівна (UA), Смачило Іван Іго-
рович (UA), Сморщок Юрій Сергійович (UA), Лимар 
Євген Анатолійович (UA), Куриляк Лілія Богданівна 
(UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. М. Кривоноса, 9, кв. 55, м. Тернопіль, 46018 
(UA) 

(54) ПІДКЛЮЧИЧНИЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ТРИВАЛИХ ВЛИ-
ВАНЬ З ДВОМА РЯДАМИ ВИВІДНИХ ОТВОРІВ 

(57) Підключичний катетер для тривалих вливань з дво-
ма рядами вивідних отворів, що містить тонкостінну 
трубку, канал трубки, вивідний отвір з дистального кін-
ця, муфту з проксимального кінця в проксимальній 
частині тонкостінної еластичної трубки фрагмент бо-
кового звуження з виступом, який відрізняється тим, 

що перший ряд вивідних отворів дистального кінця 
на зовнішній поверхні тонкостінної трубки розміще-
ний на стороні виступу звуження тонкостінної труб-
ки, другий ряд локалізований по правій стороні по-
верхні тонкостінної трубки відносно першого ряду, 
діаметр каналу трубки, вивідного отвору каналу ди-
стального кінця, вивідних отворів дистального кінця 
по зовнішній поверхні тонкостінної трубки однаковий, 
отвори локалізовані спіралеподібно по зовнішній по-
верхні тонкостінної трубки. 

 

 

(11) 124969  (51) МПК  
A61N 1/30 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11707  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  

(72) Терехов Георгій Вадимович (UA), Чухраєв Микола 
Вікторович (UA), Дмитренко Ігор Петрович (UA) 

(73) ТЕРЕХОВ ГЕОРГІЙ ВАДИМОВИЧ 
вул. Лепсе, 31, кв. 184, м. Київ, 03065 (UA) 
  

ЧУХРАЄВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 
вул. Івана Пулюя, 3, кв. 282, м. Київ, 03048 (UA) 
  

ДМИТРЕНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ 
вул. Цитадельна, 5/9, кв. 52, м. Київ, 01015 (UA) 

(54) СПОСІБ ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ 
(57) Спосіб омолодження шкіри обличчя та шиї, який вклю-

чає забір аутокрові, з котрої готують плазму, багату 
тромбоцитами, та введення останньої субдермаль-
но та інтрадермально безін'єкційно за допомогою 
електрофорезу, який відрізняється тим, що в ауто-
плазму додають суміш розчинів СаСl2+, нестабілізо-
ваної гіалуронової кислоти, а також збалансованих 
пептидного та амінокислотного комплексів для ме-
зотерапії в однакових дозах у співвідношенні одна 
частина суміші та десять частин аутоплазми, а для 
введення отриманого біологічного розчину викорис-
товують імпульсний електрофорез під впливом елек-
тромагнітного поля. 

 

 

(11) 125055  (51) МПК  
A61N 5/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12287  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.12.2017  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Плакса Дарья 
Віталіівна (UA), Матвієнко Сергій Миколайович (UA), 
Стельмах Наталія Володимирівна (UA), Сорока Сер-
гій Олександрович (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

ПЛАКСА ДАРЬЯ ВІТАЛІІВНА 
вул. Академіка Янгеля, 7, кв. 1-15, м. Київ, 03056 
(UA) 
  

МАТВІЄНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Леся Курбаса, 9, кв. 578, м. Київ, 03194 (UA) 
  

СТЕЛЬМАХ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Салютна, 21, кв. 29, м. Київ, 04111 (UA) 
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СОРОКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ушинського, 14-б, кв. 79, м. Київ, 03087 (UA) 

(54) АДАПТИВНИЙ АПАРАТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ РЕЗО-
НАНСНОЇ ТЕРАПІЇ 

(57) Адаптивний апарат мікрохвильової резонансної те-
рапії, що містить послідовно з'єднані генераторний 
блок на базі активного напівпровідникового елеме-
нта і варактора, електрично-керований атенюатор 
та аплікатор, блок управління у складі панелі управ-
ління мікропроцесорного блока, входи якого під'єд-
нані до виходу панелі управління та блока живлен-
ня, а виходи з'єднані з вузлами цифрової індикації 
режимів роботи, звукової сигналізації, генераторно-
го блока та електрично-керованого атенюатора, міс-
тить два мікропроцесорні блоки, дві випромінюючі 
головки та оксиметр, причому в обох випромінюю-
чих головках між виходом генераторного блока мі-
ліметрових хвиль та входом першого електрично-
керованого р-і-n атенюатора введені другий елект-
рично-керований р-i-n атенюатор та направлений 
відгалужувач, до виходу додаткового тракту якого по-
слідовно підключені детектор та мікропроцесорний 
блок, який керує відповідними випромінюючими го-
ловками, в свою чергу, два мікропроцесорні блоки 
з'єднані з блоком управління, який виконує функцію 
загального керуючого пристрою, та з панеллю управ-
ління, індикації та сигналізації, а до блока управлін-
ня під'єднаний оксиметр, який забезпечує функцію 
синхронізації терапевтичної дії хвиль опромінювання 
з циклами фаз роботи і паузи кровотоку пацієнта з 
відліком часу, який відрізняється тим, що додатко-
во містить вимірювач температури з'єднаний з дат-
чиком температури та підключений до блока управ-
ління і вимірювач потужності випромінювання, що 
з'єднаний з блоком управління. 

 

 

(11) 124960  (51) МПК (2018.01)  
A61N 7/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11612  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Гарюк Григорій Іванович (UA), Кулікова Олена Олек-
сандрівна (UA), Чумакова Аліна Володимирівна (UA), 
Звегінцева Лариса Григорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО СЕКРЕ-
ТОРНОГО СЕРОЗНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування рецидивуючого секреторного се-
розного отиту у дітей, що здійснюють шляхом енда-
урального фонофорезу з лікарським препаратом, який 
відрізняється тим, що попередньо встановлюють 
інфікованість вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ) в сиро-
ватці крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) 
і імунограми 1-го рівня, визначають IgM до капсид-
ного комплексу (VCA) і IgG до раннього антигену (ЕА), 
і при виявленні інфікованості вірусом Епштейна-
Барр і знижених показників клітинного імунітету у 
сироватці крові проводять ендауральний фонофо-
рез з тималіном, використовують стабільну методи-

ку при інтенсивності 0,1-0,2 Вт/см при частоті ульт-
развукових коливань 2640 кГц в імпульсному режи-
мі тривалістю від 5 до 10 хв., на курс 8-10 процедур. 

 

 

A 62 

(11) 124952  (51) МПК (2018.01)  
A62C 3/00 
B25J 5/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11585  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій 
Олександрович (UA), Кривцова Валентина Іванівна 
(UA), Тищенко Євгеній Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ МОБІЛЬНИМ ПОЖЕЖ-
НИМ РОБОТОМ 

(57) Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним робо-
том, який полягає в тому, що виявляють небезпечні 
чинники пожежі, визначають координати та площу 
вогнища горіння, контролюють величину теплового 
потоку від вогнища горіння, порівнюють її із величи-
ною, яка відповідає граничним тепловим характери-
стикам мобільного пожежного робота, фіксують кут 
розпилу вогнегасної речовини у напрямку вздовж осі 
переміщення мобільного пожежного робота, який від-
різняється тим, що переміщують мобільний поже-
жний робот в сторону вогнища горіння, контролю-
ють відстань до вогнища горіння і при збігу її із мак-
симальною дальністю подачі вогнегасної речовини 
подають її до вогнища горіння, одночасно із пере-
міщенням мобільного пожежного робота змінюють 
кут подачі вогнегасної речовини до вогнища горіння 
у вертикальній площині таким чином, щоб забезпе-
чити попадання вогнегасної речовини до вогнища 
горіння, при цьому безперервно адаптують кут діаг-
рами спрямованості струменя розпилу вогнегасної 
речовини в горизонтальній площині до еквівалент-
ного радіусу вогнища горіння, а рух мобільного по-
жежного робота припиняють при збігу величини теп-
лового потоку від вогнища горіння із величиною, яка 
відповідає граничним тепловим характеристикам мо-
більного пожежного робота. 

 

 

(11) 124765  (51) МПК  
A62C 3/02 (2006.01) 

(21) u 2017 10128  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Чумак Петро Якович (UA), Вигера Сергій Михайло-
вич (UA), Сильчук Олександр Іванович (UA), Несін 
Олексій Станіславович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
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(54) СПОСІБ ГАСІННЯ ВОГНЮ В ВАЖКОДОСТУПНИХ 
ТА КОНЦЕНТРОВАНИХ ОСЕРЕДКАХ ЕКОСИСТЕМ 
АБО ДЕРЕВНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ 

(57) Спосіб гасіння вогню в важкодоступних та концент-
рованих осередках екосистем та деревних фітоце-
нозах, що включає гасіння полум'я за допомогою лі-
тальних апаратів, який відрізняється тим, що в осе-
редки екосистем або/чи деревних фітоценозів, охо-
плених вогнем, з літальних апаратів скидають лег-
корозривні контейнери чи/або мішечки масою 3-5 кг, 
які заповнені шматочками льоду розміром 1-4 см. 

 

 

(11) 125164  (51) МПК  
A62C 3/02 (2006.01) 

(21) u 2018 00157  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Сенчихін Юрій Миколайович (UA), Ромін Андрій В'я-
чеславович (UA), Тригуб Володимир Віталійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ГАСІННЯ ЛІСО-
ВИХ ПОЖЕЖ 

(57) Пристрій для локалізації та гасіння лісових пожеж 
відбитими хвилями спрямованих вибухів, що містить 
відбивний екран, який відрізняється тим, що відбив-
ний екран виконаний у вигляді синусоїдального ци-
ліндра, а шнуровий або точковий заряд вибухової 
речовини розташований в попередньо розрахова-
ній фокальній точці перед екраном, причому відбив-
ний екран виготовлений з металевого листа прямо-
кутної форми шляхом його пружного згинання поз-
довжньою силою. 

 

 

(11) 124928  (51) МПК (2018.01)  
A62C 27/00 
A62C 37/00 

(21) u 2017 11464  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій Олек-
сандрович (UA), Тищенко Євгеній Олександрович (UA), 
Хижняк Андрій Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) МОБІЛЬНА ПОЖЕЖНА УСТАНОВКА 
(57) Мобільна пожежна установка, яка включає сігвей, 

контейнери, що встановлені на крилах коліс сігвея, 
балон зі стисненим повітрям, який встановлений на 
платформі сігвея, повітряний редуктор, що установ-
лений на балоні зі стисненим повітрям і з'єднаний з 
ним, вентиль, установлений на рульовому стовпі, ор-
гани управління, установлені на кермі сігвея, запірні 
пристрої, що установлені на контейнерах, гнучкі шлан-
ги для гідравлічних з'єднань та форсунку, контейне-
ри виконані у вигляді ємностей для вогнегасної ре-
човини, вихід повітряного редуктора через вентиль 
гідравлічно з'єднаний з запірними пристроями, вихо-

ди яких гідравлічно з'єднані через органи управлін-
ня з форсункою, гнучкі шланги розміщені всередині 
платформи та в рульовому стовпі сігвея, яка відріз-
няється тим, що додатково введено обойму, шестір-
ню, електричний привід з редуктором, які установ-
лені на рульовому стовпі, при цьому на одному кінці 
обойми установлено форсунку, на другому кінці обой-
ми установлено шестірню, яка з'єднана з редукто-
ром, а обойма з форсункою та шестірнею установ-
лені на кормі сігвея таким чином, що вона має один 
кутовий ступінь свободи у вертикальній площині. 

 

 

(11) 125170  (51) МПК (2018.01)  
A62C 29/00 
B63B 49/00 

(21) u 2018 00167  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Ларін Олександр Миколайович (UA), Виноградов Ста-
ніслав Андрійович (UA), Калиновський Андрій Яко-
вич (UA), Кропивницький Віталій Станіславович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) МАЛОМІРНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ КАТЕР 
(57) Маломірний пожежно-рятувальний катер, що скла-

дається з корпусу, прохідної рубки з дверима у нап-
рямку носової та кормової частин маломірного по-
жежно-рятувального катера, енергетичної установки, 
пожежного насоса, головного пожежного ствола, роз-
ташованого на даху рубки, носового пожежного ство-
ла, двох додаткових кормових пожежних стволів та 
пожежно-рятувального оснащення, який відрізняєть-
ся тим, що додатково встановлена система динамі-
чного позиціонування. 

 

 

A 63 

(11) 124656  (51) МПК (2018.01)  
A63B 21/00 

(21) a 2016 03594  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.04.2016  

(72) Айунц Лерн Рачикович (UA) 
(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008 
(UA) 

(54) РОЗБІРНИЙ ТРЕНАЖЕР ТРИГРАННА ВИШКА ДЛЯ 
СИЛОВИХ, ГІМНАСТИЧНИХ І СИНХРОННИХ 
ВПРАВ 

(57) Розбірний тренажер тригранна вишка для силових, 
гімнастичних і синхронних вправ, що містить опорні 
стійки (1, 2, 3), які угорі нерухомо і симетрично скріп-
лені горизонтально поперечинами (12, 13, 14), який 
відрізняється тим, що додатково містить опорну 
площадку (4), обладнану розбірним на сегменти (6, 
7, 8) дерев'яним настилом (5), зовнішні краї якого 
плавно знижуються до рівня підлоги, при цьому до 
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опорної площадки (4) нерухомо і симетрично при-
кріплені гнізда (9, 10, 11), в яких нерухомо закріпле-
ні лекально вигнуті опорні стійки (1, 2, 3) нижніми кі-
нцями, при цьому посередині опорних стійок (1, 2, 
3) розміщено розсувне телескопічне з'єднання для 
регулювання висоти стійок із закріпленням замками 
(15, 16, 17), при цьому до верху кожної з опорних 
стійок (1, 2, 3) прикріплено одним кінцем дуговидні 
балки (18, 19, 20), а скріпленими зверху в центрі 
конструкції іншими кінцями дуговидних балок (18, 
19, 20) утворено купол (21). 

 

 

(11) 124739  (51) МПК (2018.01)  
A63B 24/00 
F21V 33/00 

(21) u 2017 09685  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.10.2017  

(72) Есаулов Анатолій Олексійович (UA), Коваленко Сер-
гій Дмитрович (UA), Присташ Валерій Олексійович 
(UA), Андрієвський Андрій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ КАР-
ТА-МАКЕТ КОМПЛЕКСНОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ 
ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ БОЙОВИМИ ДІЯМИ 

(57) Електронний навчально-тренувальний карта-макет 
комплексного відпрацювання завдань управління бо-
йовими діями, що містить спеціальну карту, на якій 
графічно нанесені у плоскості різними кольорами 
лінії умовних знаків рельєфу місцевості, астрономо-
геодезичних, гравіметричних та спеціальних даних, 
тактичних умовних знаків, найменування об'єктів та 
значень часу, який відрізняється тим, що додатко-
во містить пінопластовий щит з рамою, засоби кріп-
лення, пульт управління, джерело живлення, елект-
ричні проводи, комутаційні засоби, захисні короби, 
ланцюги світлового електронного підсвічування різ-
них кольорів, захисну плівку, при цьому на пульті уп-
равління закріплено джерело живлення та комута-
ційні засоби, на поверхні пінопластового щита з ра-
мою виконано канавки, у канавки укладено ланцюги 
світлового електронного підсвічування різних кольо-
рів, поверх пінопластового щита з рамою та з лан-
цюгами світлового електронного підсвічування за-
собами кріплення нерухомо закріплено спеціальну 
карту за умови відповідності кольорів та співпадан-
ня ланцюгів світлового електронного підсвічування 
з відповідними лініями умовних знаків рельєфу міс-
цевості, астрономо-геодезичних, гравіметричних та 
спеціальних даних, найменування об'єктів та значен-
нями часу, тактичними умовними знаками, наймену-
ваннями об'єктів та значеннями часу, до ланцюгів 
світлового електронного підсвічування різних кольо-
рів за допомогою електричних проводів підключено 
комутаційні засоби за умови почергового їх включен-
ня до джерела живлення залежно від потреби, за-
хисною плівкою знизу пінопластового щита закріп-
лено електричні проводи, пінопластовий щит з ра-
мою, ланцюгами світлового електронного підсвічу-
вання з електричними дротами, закріпленими захи-
сною плівкою, нахилено на кут від 5 до 30° відносно 

горизонту, причому спеціальну карту виконано із світ-
лопроникної композиційної еластичної тканини. 

 

 

(11) 124826  (51) МПК  
A63B 69/38 (2006.01) 

(21) u 2017 10748  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Крупський Георгій Михайлович (UA) 
(73) КРУПСЬКИЙ ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Ужвій, 10, кв. 65, м. Київ, 04108 (UA) 
(54) ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ УДАРІВ У 

ВЕЛИКОМУ ТЕНІСІ КРУПСЬКИХ 
(57) 1. Тренажер для відпрацювання ударів у великому 

тенісі, що складається з основи, встановленого на 
ній з можливістю переміщення по висоті поворотно-
го вузла, до якого прикріплений один кінець стійки, 
зв'язаний з пружиною її повернення в початкове по-
ложення, а на іншому вільному кінці закріплена вісь 
з розміщеним на ній з можливістю вільного обер-
тання елементом обертання, встановленим з мо-
жливістю взаємодії з ракеткою, який відрізняється 
тим, що між віссю і стійкою встановлений жорстко 
з'єднаний з ними обмежувальний обід, який з зазо-
ром охоплює елемент обертання, при цьому площи-
на обмежувального обода розташована вертикаль-
но і перпендикулярна площині коливання осі. 
2. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що осно-
ва зв'язана з поворотним вузлом за допомогою теле-
скопічно з'єднаних між собою труб для забезпечення 
переміщення по висоті поворотного вузла. 
3. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що до 
основи тренажера прикріплена горизонтально розта-
шована труба Г-подібної форми, кожна з частин якої 
виконана у вигляді телескопічно з'єднаних між со-
бою труб для фіксації ноги тенісиста різної довжини. 
4. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
нова виконана у вигляді хрестовини. 
5. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що ра-
кетка оснащена накладкою з пластику, прикріпленою 
до її робочої поверхні з можливістю знімання. 

 

 

A 99 

(11) 124704  (51) МПК (2018.01)  
A99Z 99/00 
G07C 1/00 
G01S 17/46 (2006.01) 

(21) u 2017 08899  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.09.2017  

(72) Спектор Ольга Михайлівна (UA/UA) 
(73) СЕРАФЕНЕ КОНСАЛТИНГ ЛТД. 

Quijano Chambers, P. O. Box 3159, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands (VG) 

(54) КАРТКА МІГРАНТА 
(57) 1. Картка мігранта є технічним пристроєм, яка відріз-

няється тим, що містить чіп радіопередавача низь-
кого споживання з антеною, чіп з енергонезалежною 
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пам'яттю, в якій записано інформацію для однознач-
ної ідентифікації власника картки, приймальний пе-
редавач для запису або зчитування інформації без-
печним способом з картки або на картку мігранта з 
антеною і батарею для живлення приймального пе-
редавача і забезпечення максимально можливого 
терміну експлуатації картки. 
2. Картка за п. 1, яка відрізняється тим, що її вико-
нано з пластику. 
3. Картка за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
такі розміри: довжина - 85,6±0,13 мм, ширина - 
53,98±0,06 мм, товщина - 0,76±0,08 мм. 

 

 

(11) 124703  (51) МПК (2018.01)  
A99Z 99/00 
G01S 17/46 (2006.01) 

(21) u 2017 08898  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.09.2017  

(72) Спектор Ольга Михайлівна (UA/UA) 
(73) СЕРАФЕНЕ КОНСАЛТИНГ ЛТД. 

Quijano Chambers, P. O. Box 3159, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (VG) 

(54) СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПЕРЕМІЩЕННЯ МІГРАН-
ТІВ 

(57) 1. Система контролю переміщення мігрантів, що мі-
стить картку мігранта, яка відрізняється тим, що 
картку мігранта сполучено радіозв'язком зі станці-
ями прийому сигналу, які сполучені з центром об-
робки даних, що сполучено зі споживачами. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що кар-
тка мігранта є технічним пристроєм, що містить чип 

радіопередавача низького споживання з антеною, 
чип з енергонезалежною пам'яттю, в який записано 
інформацію, що дозволяє однозначно ідентифікува-
ти власника картки, приймальний передавач для 
запису або зчитування інформації безпечним спо-
собом з картки або на картку мігранта з антеною і 
батарею для живлення приймального передавача і 
забезпечення максимально можливого терміну експ-
луатації картки. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що карт-
ку мігранта виконано з пластику з такими розміра-
ми: довжина - 85,6±0,13 мм, ширина - 53,98±0,06 мм, 
товщина - 0,76±0,08 мм. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що стан-
ції прийому сигналу розміщено у суб'єктах держави, 
включаючи громадський транспорт, в кількості, не-
обхідній для ефективного контролю знаходження 
мігрантів у тій чи іншій частині держави. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ста-
нція прийому сигналу являє собою техніко-програ-
мний пристрій з радіоінтерфейсом для приймання 
сигналу з картки мігранта і передачі його в мережу 
прийому-передачі службової та цільової інформації. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що центр 
обробки даних станів станцій прийому сигналів і ме-
реж, службової та цільової інформації є ядром систе-
ми для накопичення, безпечного зберігання і оброб-
ляння отриманої з карток мігрантів інформації. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить комплекс техніко-програмних засобів. 
8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що сторо-
нами, зацікавленими в інформації з центру обробки 
даних, є державна міграційна служба, поліція тощо. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 124881  (51) МПК  
B01D 1/06 (2006.01) 
F28D 7/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11143  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.11.2017  

(72) Шевченко Ярослав Миколайович (UA), Гулієнко Сер-
гій Валерійович (UA) 

(73) ШЕВЧЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Данькевича Костянтина, 1/79, к. 259, м. Київ-
232, 02232 (UA) 
  

ГУЛІЄНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
пр. Оболонський, 36, кв. 181, м. Київ-214, 04214 (UA) 

(54) ВИПАРНИЙ АПАРАТ 
(57) Випарний апарат, що містить корпус, теплообмінні 

труби, штуцери для входу і виходу середовищ, який 
відрізняється тим, що на теплообмінних трубах 
виконані S-подібні турбулізуючі вставки. 

 

 

(11) 125025  (51) МПК  
B01D 11/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11976  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Мисюра Тарас Григорович (UA), Зав'ялов Володимир 
Леонідович (UA), Попова Наталія Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЕКСТРАКТОР 
(57) Екстрактор, що містить циліндричний корпус з кри-

шкою та віброприводом, штуцери введення екстра-
генту і виведення екстракту та проникний для екст-
рагенту сітчастий контейнер - основний робочий ву-
зол екстрактора, який відрізняється тим, що сітча-
стий контейнер виконано у вигляді фіксованого ци-
ліндра, в якому міститься набір тарілок з конусними 
різноспрямованими елементами - соплами, дві з яких 
(крайні) закріплені через верхній та нижній фланці 
відповідно із вібруючим штоком та опорою, а внутрішні 
тарілки дистанційовані між собою демпферами. 

 

 

(11) 124684  (51) МПК (2018.01)  
B01D 39/00 
C07C 59/265 (2006.01) 
D06M 13/325 (2006.01) 

(21) u 2017 07156  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.07.2017  

(72) Еннан Алім Абдул Амідович (UA), Хома Руслан Єв-
генійович (UA), Захаренко Юлія Сергіївна (UA), Абра-
мова Наталія Миколаївна (UA) 

(73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ НАВКО-
ЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ МОН УК-
РАЇНИ ТА НАН УКРАЇНИ 
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 (UA) 
  

ЕННАН АЛІМ АБДУЛ АМІДОВИЧ 
вул. Маліновського, 16-б, кв. 176, м. Одеса, 65059 
(UA) 
  

ХОМА РУСЛАН ЄВГЕНІЙОВИЧ 
вул. Дюківська, 6, кв. 105, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

ЗАХАРЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Маліновського, 11, кв. 63, м. Одеса, 65059 
(UA) 
  

АБРАМОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
вул. Генерала Петрова, 59-а, кв. 42, м. Одеса, 65072 
(UA) 

(54) ПРОСОЧУЮЧИЙ СКЛАД ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ХЕМО-
СОРБЕНТУ-АМФОЛІТУ 

(57) Просочуючий склад для одержання хемосорбенту-
амфоліту, що містить моноетаноламін та воду, який 
відрізняється тим, що містить лимонну кислоту, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
МЕА  1,50-4,55
лимонна кислота  4,80-9,60
вода  решта.

 

 

(11) 124685  (51) МПК (2018.01)  
B01D 39/00 
D06M 13/00 

(21) u 2017 07158  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.07.2017  

(72) Еннан Алім Абдул Амідович (UA), Хома Руслан Єв-
генійович (UA), Длубовський Руслан Михайлович 
(UA), Абрамова Наталія Миколаївна (UA) 

(73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ НАВКО-
ЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ МОН УК-
РАЇНИ ТА НАН УКРАЇНИ 
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 (UA) 
  

ЕННАН АЛІМ АБДУЛ АМІДОВИЧ 
вул. Маліновського, 16-б, кв. 176, м. Одеса, 65059 (UA) 
  

ХОМА РУСЛАН ЄВГЕНІЙОВИЧ 
вул. Дюківська, 6, кв. 105, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

ДЛУБОВСЬКИЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Тополина, 28, кв. 55, м. Одеса, 65114 (UA) 
  

АБРАМОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
вул. Генерала Петрова, 59-а, кв. 42, м. Одеса, 65072 
(UA) 

(54) ПРОСОЧУЮЧИЙ СКЛАД ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ХЕ-
МОСОРБЕНТУ-АМФОЛІТУ 

(57) Просочуючий склад для одержання хемосорбенту-
амфоліту, що містить моноетаноламін, ортофосфор-
ну кислоту та воду, який відрізняється тим, що мі-
стить додатково кислотно-основні індикатори - фе-
ноловий червоний і бромкрезоловий зелений, при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
МЕА  1,50-4,55
ортофосфорна кислота  4,90-7,35
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феноловий червоний  0,03-,05
бромкрезоловий зелений  0,03-0,05
вода решта.

 

 

(11) 125109  (51) МПК (2018.01)  
B01D 45/00 

(21) u 2017 12695  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Чередніченко Дмитро Миколайович (UA), Марцинке-
вич Леся Валентинівна (UA), Удодов Сергій Олек-
сандрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ПОВІТРЯНИЙ ЦИКЛОН 
(57) Повітряний циклон, що містить циліндричний корпус 

з конічною нижньою частиною, вхідний тангенцій-
ний патрубок, вихлопну трубу, пиловипускний отвір, 
інерційний розподільник з системою пневмовідсмо-
ктування та вставку каплеподібної форми, який від-
різняється тим, що всередині конічної частини цик-
лона встановлені направляючі, які розміщені на пе-
реході з циліндричної частини циклона в конічну по 
гвинтовій лінії, причому напрямок гвинтової лінії про-
тилежний потоку запиленого повітря. 

 

 

(11) 124750  (51) МПК  
B01D 53/18 (2006.01) 

(21) u 2017 09909  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.10.2017  

(72) Гришин Олександр Юрійович (UA), Двойнос Ярослав 
Григорович (UA) 

(73) ГРИШИН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
вул. Оноре де Бальзака, 4-а, кв. 287, м. Київ, 02225 
(UA) 
  

ДВОЙНОС ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 
вул. М. Амосова, 14, кв. 7, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) АБСОРБЕР 
(57) Абсорбер, що містить корпус, нижню кришку з шту-

церами вводу газу, що очищується, та виходу абсо-
рбенту, верхню кришку з штуцерами виходу газу, що 
очищується, та входу абсорбенту, який відрізняєть-
ся тим, що в корпусі механічно закріплено рідинний 
розподільник у формі гвинта з перфорацією, крок 
гвинта може бути від 0,1 до 0,75 внутрішнього діа-
метра корпусу, коефіцієнт перфорації може бути від 
0,05 до 0,15. 

 

 

(11) 125003  (51) МПК  
B01F 3/04 (2006.01) 
C10L 3/10 (2006.01) 

(21) u 2017 11833  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Абдуллах Нашван Махмуд Табіт (UA), Кутний Богдан 
Андрійович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 
(UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГАЗОВИХ ГІДРА-
ТІВ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 

(57) Установка для отримання газових гідратів у лабора-
торних умовах, що складається з балона з газовою 
сумішшю (1); вентиля (2); допоміжного редуктора (3) 
для дроселювання газу до заданого тиску; маноме-
тра (4); газового шланга (5); прозорого стакана реа-
ктора (11); трубки для виходу відпрацьованого газу 
(12) через кран (13), яка відрізняється тим, що в ста-
кан реактора (11) подано газову суміш, яка склада-
ється з газу-гідратоутворювача та газу-холодоаген-
ту; газову суміш подано в стакан реактора за допо-
могою щілястої насадки (9); відпрацьований газ зі ста-
кана реактора видалено за допомогою мідної труб-
ки (10); установка містить кульовий кран (6) та шланг 
для зливу води (7) в ємність (8). 

 

 

(11) 124950  (51) МПК (2018.01)  
B01F 3/04 (2006.01) 
C12M 1/04 (2006.01) 
C02F 1/00 
C02F 3/02 (2006.01) 
B01D 47/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11576  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Баканов Фелікс Федорович (UA), Баканова Олекса-
ндра Феліксівна (UA) 

(73) БАКАНОВ ФЕЛІКС ФЕДОРОВИЧ 
вул. Блюхера, 20-а, кв. 123, м. Харків, 61170 (UA) 
  

БАКАНОВА ОЛЕКСАНДРА ФЕЛІКСІВНА 
вул. Блюхера, 20-а, кв. 123, м. Харків, 61170 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕМІШУВАННЯ ГАЗІВ З РІДИНОЮ 
(57) Спосіб перемішування газів з рідиною, у якому вико-

ристовують універсальний апарат для перемішуван-
ня газів із рідиною, який відрізняється тим, що рі-
дину подають у два етапи, причому під час першого 
етапу рідину подають в ємність апарата до тих пір, 
поки тиск газів, які нагнітають вентилятором, не пе-
ревищить опір рідини, після чого, або під час почат-
ку подання рідини, вмикають вентилятор, а під час 
другого етапу подають рідину до тих пір, поки тиск 
газів може подолати опір газорідинного середови-
ща, після чого автоматично припиняють подання 
рідини. 

 

 

(11) 124722  (51) МПК (2018.01)  
B01F 5/00 

(21) u 2017 09420  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.09.2017  

(72) Гузій Сергій Григорович (UA), Мартинцев Володи-
мир Сергійович (UA), Назаренко Іван Іванович (UA), 
Гузій Олена Іванівна (UA) 

(73) ГУЗІЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 
просп. М. Бажана, 7-в, кв. 7, м. Київ-121, 02121 (UA) 
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МАРТИНЦЕВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Зодчих, 4, кв. 108, м. Київ-194, 03194 (UA) 
  

НАЗАРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 
вул. Якіра, 16, кв. 19, м. Київ-119, 04119 (UA) 
  

ГУЗІЙ ОЛЕНА ІВАНІВНА 
просп. Повітрофлотський, 34, кв. 54, м. Київ-680, 
03680 (UA) 

(54) ГІДРОДИНАМІЧНА КАВІТАЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПЕРЕМІШУВАННЯ ЕМУЛЬСІЙ І СУСПЕЗІЙ 

(57) Гідродинамічна кавітаційна установка, що містить 
пульт керування установкою, реактор, у який пода-
ється оброблюване середовище, гвинтовий насос з 
двигуном/редуктором, і проточну камеру, всередині 
якої встановлена вісь з кавітатором, який має фор-
му зрізаного конуса, і розташований вздовж осі мен-
шим діаметром до входу потоку середовища, яка від-
різняється тим, що проточні камери з рухомими ка-
вітаторами встановлено послідовно одна за одною з 
можливістю регулювання інтенсивності кавітаційно-
го поля на виході з кавітатора для покращення 
процесу перемішування.  

 

 

(11) 124744  (51) МПК (2018.01)  
B01F 5/00 

(21) u 2017 09774  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.10.2017  

(72) Гузій Сергій Григорович (UA), Назаренко Іван Івано-
вич (UA), Мартинцев Володимир Сергійович (UA), 
Гузій Олена Іванівна (UA) 

(73) ГУЗІЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 
просп. М. Бажана, 7-в, кв. 7, м. Київ-121, 02121 (UA) 
  

НАЗАРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 
вул. Якіра, 16, кв. 19, м. Київ-119, 04119 (UA) 
  

МАРТИНЦЕВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Зодчих, 4, кв. 108, м. Київ-194, 03194 (UA) 
  

ГУЗІЙ ОЛЕНА ІВАНІВНА 
просп. Повітрофлотський, 34, кв. 54, м. Київ-680, 
03680 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНА КАВІТАЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПЕРЕМІШУВАННЯ ЕМУЛЬСІЙ І СУСПЕНЗІЙ 

(57) Комбінована кавітаційна установка, що містить у со-
бі пульт керування установкою, реактор, в який по-
дається оброблюване середовище, гвинтовий насос 
з двигуном/редуктором, корпус з впускним і відвід-
ним патрубками середовища, що оброблюється, і 
проточну камеру, всередині якої встановлена вісь з 
кавітатором, який має форму зрізаного конуса, і роз-
ташований вздовж осі меншим діаметром до входу 
потоку середовища, яка відрізняється тим, що в змі-
шувальній установці розташовано ультразвуковий 
випромінювач перед гідродинамічною проточною ка-
мерою з кавітатором всередині по напрямку потоку 
оброблюваного середовища для додаткової оброб-
ки суміші кавітаційним полем. 

 

 

(11) 124730  (51) МПК (2018.01)  
B01F 7/00 

(21) u 2017 09654  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.10.2017  

(72) Мілько Дмитро Олександрович (UA), Бакарджиєв Ро-
ман Олександрович (UA), Болтянський Володимир 
Олегович (UA), Тиховод Миколай Анатолійович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорі-
зька обл., 72310 (UA) 

(54) ГВИНТОВИЙ ЗМІШУВАЧ 
(57) Гвинтовий змішувач, що містить бункер, змішуваль-

ний, виконаний у вигляді двох гвинтів, завантажува-
льний і вивантажувальний пристрої та привод, який 
відрізняється тим, що гвинти змішувального прист-
рою встановлено паралельно в горизонтальній пло-
щині, активна частина гвинтів виконана конічною, при-
чому діаметр одного гвинта з довжиною осі збільшу-
ється, другого - зменшується. 

 

 

(11) 124666  (51) МПК  
B01F 7/08 (2006.01) 

(21) u 2017 00996  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.03.2017  

(72) Ляшук Олег Леонтійович (UA), Клендій Володимир Ми-
колайович (UA), Мельничук Сергій Леонідович (UA), 
Марунич Олександр Петрович (UA) 

(73) ЛЯШУК ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ 
вул. Б. Лепкого, 6/127, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

КЛЕНДІЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Тарнавського, 7-а, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

МЕЛЬНИЧУК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Шептицького, 13, м. Рівне, 33000 (UA) 
  

МАРУНИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
с. В. Омеляна, Рівненський р-н, Рівненська обл., 
35360 (UA) 

(54) ГВИНТОВИЙ ЗМІШУВАЧ З ПІДНІМАЛЬНО-ПЕРЕ-
СИПНИМ МЕХАНІЗМОМ 

(57) Гвинтовий змішувач з піднімально-пересипним ме-
ханізмом, який виконано у вигляді рами, на якій змон-
тована циліндрична труба з гвинтовим робочим ор-
ганом з валом, завантажувальними і розвантажува-
льними механізмами, з бункером і шибером, скатної 
дошки, пульта керування, приводу, механізму регу-
лювання кута нахилу встановлення конвеєра, пуль-
та керування і ємності, який відрізняється тим, що 
гвинтовий робочий орган, який встановлений в ниж-
ній частині змішувача, виконано у вигляді гвинтової 
спіралі зі звичайним профілем по зовнішньому діа-
метру, а друга верхня частина гвинтового робочого 
органа виконана у вигляді вала, до якого приварено 
гвинтову спіраль звичайного або гофрованого про-
філю, кріплення двох частин гвинтового робочого 
органа здійснюється відомою конструкцією, а по пе-
риферії привідного диска піднімально-пересипноо 
механізму перпендикулярно до його площин зі сторо-
ни верхнього кінця транспортної труби рівномірно 
по колу встановлені ємності у вигляді призм з радіу-
сними боковинами. 
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(11) 125091  (51) МПК (2018.01)  
B01J 2/00 
B01J 8/18 (2006.01) 

(21) u 2017 12494  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Борзєнкова Світлана Володимирівна (UA), Ладієва 
Леся Ростиславівна (UA) 

(73) БОРЗЄНКОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Металістів, 5, м. Київ-57, 03057 (UA) 
  

ЛАДІЄВА ЛЕСЯ РОСТИСЛАВІВНА 
вул. Уманська, 49, кв. 10, м. Київ-87, 03087 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕ-
СОМ ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВ-
ДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ 

(57) 1. Спосіб автоматичного керування процесом зне-
воднення та гранулювання у псевдозрідженому ша-
рі шляхом зміни витрат вихідного розчину на підста-
ві значень температури та вологості, який відрізня-
ється тим, що витрату центрів грануляції на вході в 
апарат регулюють за даними вимірювань середньої 
поруватості шару. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що витра-
ту готового продукту - гранул - регулюють за даними 
вимірювань рівня в апараті. 

 

 

(11) 124865  (51) МПК  
B01J 20/02 (2006.01) 
B01J 20/30 (2006.01) 

(21) u 2017 11032  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Филипчук Віктор Леонідович (UA), Гнєушев Володи-
мир Олександрович (UA), Стадник Олександр Свято-
славович (UA), Пашкевич Світлана Михайлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ ТОРФОВОГО 
МАГНІТНОГО 

(57) Спосіб отримання сорбенту торфового магнітного, що 
включає попередню підготовку фрезерного чи под-
рібненого торфу, його модифікацію, шляхом сушін-
ня при температурі 350-500 °С до вологості 18-24 %, 
та подрібнення, який відрізняється тим, що перед 
сушінням торф змішують з магнетитовим концент-
ратом класу крупності 0-0,1 мм, а після модифікації 
та подрібнення отриманий продукт знепилюють та 
виділяють магнітною сепарацією магнітну фракцію. 

 

 

(11) 124834  (51) МПК  
B01J 20/22 (2006.01) 
B01J 20/30 (2006.01) 

(21) u 2017 10761  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Крапивницька Ірина Олексіївна (UA), Самоха Юлія 
Василівна (UA), Кушнір Олена Володимирівна (UA), 
Стусь Наталія Василівна (UA), Демченко Павло Іва-
нович (UA), Барашовець Ярослав Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ З БУРЯКОВО-
ГО ЖОМУ 

(57) Спосіб отримання сорбенту з бурякового жому, що 
включає фізико-хімічну обробку сировини, висушу-
вання, який відрізняється тим, що буряковий жом 
обробляють спочатку розчином кислоти при рН 
1,5…2,2 за температури 75…85 °C протягом 60…80 
хвилин, потім розчином лугу при рН 10,0…11,0 про-
тягом 15…20 хвилин, потім повторно обробляють 
розчином кислоти при рН 1,4…1,8 протягом 5…10 
хвилин, нейтралізують розчином лугу та промива-
ють водою до рН 6,5…7,5. 

 

 

(11) 125114  (51) МПК  
B01J 27/053 (2006.01) 
B01J 31/10 (2006.01) 
C01G 25/02 (2006.01) 
C07C 41/01 (2006.01) 

(21) u 2017 12726  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Кочкін Юрій Миколайович (UA), Стружко Віра Лук'я-
нівна (UA), Власенко Ніна Василівна (UA), Серебрій 
Таміла Григорівна (UA), Стрижак Петро Євгенович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРА-
ЇНИ 
просп. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) МІНЕРАЛЬНО-ОРГАНІЧНІ КОМПОЗИТНІ КАТАЛІ-
ЗАТОРИ СИНТЕЗУ ЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЕТЕРУ 

(57) 1. Мінерально-органічний композитний каталізатор 
для синтезу етил-трет-бутилового етеру, що містить 
сульфокатіоніт, який відрізняється тим, що додат-
ково містить діоксид цирконію ZrO2, а як сульфока-
тіоніт використовується промисловий сульфокатіо-
ніт КУ-2-8. 
2. Мінерально-органічний композитний каталіза-
тор для синтезу етил-трет-бутилового етеру за п. 1, 
який відрізняється тим, що вміст КУ-2-8 в компо-
зитному мінерально-органічному каталізаторі скла-
дає 70-80 мас. %. 

 

 

B 03 

(11) 124889  (51) МПК (2018.01)  
B03B 5/00 

(21) u 2017 11208  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.11.2017  

(72) Костюк Володимир Степанович (UA), Валіулін Ген-
надій Романович (UA), Костюк Євген Володимиро-
вич (UA), Полумбрик Максим Олегович (UA), Петру-
сенко Артем Сергійович (UA), Халіман Максим Вік-
торович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) МИЙКА ДЛЯ ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕ-
РІАЛІВ 

(57) Мийка для вторинних полімерних матеріалів, що мі-
стить робочу камеру циліндричної форми, заванта-
жувальний вібробункер, пристрій для видалення ма-
теріалів, яка відрізняється тим, що робоча камера, 
діаметром D, на внутрішній поверхні має закріплені 
елементи спіралі довжиною (0,4-0,6)D, з шириною і 
величиною зміщення вздовж робочої камери (0,3-0,4)D, 
і зі сторони бункера має дві форсунки подачі води, 
діаметрально і тангенціально змонтовані під кутом 
45° до поверхні циліндра, та додатково оснащена 
вертикальними ділянками циліндричної форми: од-
на - розміщена зверху перед робочою камерою під 
бункером, що має два патрубки подачі води, діаме-
трально і тангенціально розміщені під кутом 45° до 
вертикальної осі, а друга - знизу за робочою каме-
рою, і оснащена розсікачами-ножами, поздовжньо 
радіально розміщеними із зміщенням по висоті, ро-
бочою стороною яких є гіпотенуза зорієнтованого 
до верху прямокутного трикутника з кутом 20°-30°, і в 
нижній частині має ванну із ступінчастим дном, осна-
щену вертушкою для розсіювання суміші матеріалу, 
яка встановлена співвісно до другої вертикальної 
ділянки, причому сходинки дна ванни мають пласку 
поверхню, змонтовану під кутом 3°-5° до горизонту і 
по черзі через одну оснащені поздовжньо змонто-
ваною хвилястою поверхнею з радіусом (0,2-0,3)D, 
що закінчується сіткою, виконаною під кутом 30°-45° 
до горизонту, встановленою над конусоподібним від-
стійником. 

 

 

(11) 124806  (51) МПК (2018.01)  
B03C 3/00 
B08B 6/00 

(21) u 2017 10529  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.10.2017  

(72) Жигуц Юрій Юрійович (UA), Опачко Іван Іванович 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАЛИШКОВОГО ЕЛЕК-
ТРИЧНОГО ЗАРЯДУ НА МАТЕРІАЛАХ 

(57) Спосіб нейтралізації залишкового електричного за-
ряду на матеріалах, що включає очистку верстату, 
пристосувань, інструменту, напівфабрикатів та дета-
лей, збирання відходів та відпрацьованих матеріа-
лів, який відрізняється тим, що в зону обробки по-
дають аерозоль електропровідної речовини, яка ней-
тралізує залишковий заряд із діелектричного оброб-
люваного матеріалу та дає змогу збирати позбавлені 
електростатичного заряду рештки матеріалів і скла-
дувати їх у відповідній тарі. 

 

 

B 07 

(11) 124866  (51) МПК (2018.01)  
B07B 1/00 
B03B 5/70 (2006.01) 

(21) u 2017 11052  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Учитель Олександр Давидович (UA), Соколова Ва-
лентина Петрівна (UA), Зайцев Геннадій Леонідович 
(UA), Дац Наталя Олександрівна (UA), Варава Ва-
силь Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ-5, 49600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ПУЛЬПИ 
(57) Пристрій для зневоднення пульпи, що включає жи-

вильник для подачі пульпи та похило встановлені 
поверхні із щілинами, на які подається вихідна пуль-
па, який відрізняється тим, що як живильник вико-
ристовують конгруентні циліндричні поверхні з гори-
зонтальними щілинами, а похилі поверхні виконують-
ся у вигляді зрізаних конусів, причому на жорсткій 
підставі першого конуса встановлено віброзбудники. 

 

 

(11) 124871  (51) МПК (2018.01)  
B07B 4/00 

(21) u 2017 11073  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Бакум Микола Васильович (UA), Харченко Сергій Олек-
сандрович (UA), Крекот Микола Миколайович (UA), 
Абдуєв Магомед Меджидович (UA), Майборода 
Марія Миколаївна (UA), Петрик Аліна Петрівна (UA) 

(73) БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 46, кв. 64, м. Харків, 61135 (UA) 
  

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Квартальна, 18, кв. 15, смт Пісочин, Харків-
ський р-н, Харківська обл., 62417 (UA) 
  

КРЕКОТ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 99-а, м. Південне, Харківсь-
кий р-н, 62462 (UA) 
  

АБДУЄВ МАГОМЕД МЕДЖИДОВИЧ 
вул. Молодіжна, 5, с. Першотравневе, м. Південне, 
Харківський район, 62465 (UA) 
  

МАЙБОРОДА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 
вул. Академіка Вольтера, 21, кв. 105, м. Харків, 
61106 (UA) 
  

ПЕТРИК АЛІНА ПЕТРІВНА 
вул. Харківських Дивізій, 11/2, кв. 78, м. Харків, 
61105 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕН-
НЯ НАСІННЄВИХ СУМІШЕЙ ПНЕВМАТИЧНИМИ 
СЕПАРАТОРАМИ 

(57) Спосіб підвищення ефективності очищення насіннє-
вих сумішей пневматичними сепараторами, що вклю-
чає формування повітряного потоку у сепаруваль-
ному каналі, дозовану подачу вихідного матеріалу в 
зону сепарації, розділення компонентів вихідного ма-
теріалу за різницею аеродинамічних характеристик 
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їх компонентів з наступним транспортуванням ос-
новного матеріалу до фракції очищеного насіння, а 
повітряного потоку з легкими домішками по каналу 
до пристрою для його очищення і збору домішок в 
окрему фракцію, який відрізняється тим, що шви-
дкість повітряного потоку в каналі після зони сепа-
рації, за напрямком руху повітряного потоку, плавно 
збільшують за рахунок, наприклад, плавного змен-
шення поперечного перерізу каналу. 

 

 

B 08 

(11) 124973  (51) МПК  
B08B 9/02 (2006.01) 
E21C 37/18 (2006.01) 

(21) u 2017 11724  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  

(72) Мнухін Анатолій Григорович (UA), Іорданов Ігор В'я-
чеславович (UA), Мнухіна Ніна Олексіївна (UA), Ку-
ріс Юрій Володимирович (UA), Гітуляр Анастасія 
Андріївна (UA) 

(73) МНУХІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Добролюбова, 22, кв. 15/3, м. Запоріжжя, За-
порізька обл., 69006 (UA) 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНО-
ГО ВПЛИВУ НА ПОВЕРХНЮ ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖ-
НОСТІ 

(57) 1. Робочий орган для електрогідравлічного впливу, 
який містить розділені міжелектродним проміжком 
електроди, який відрізняється тим, що електроди 
з'єднані послідовно. 
2. Робочий орган за п. 1, який відрізняється тим, 
що навпроти кожного електродного проміжку є від-
крита назовні розрядна камера. 
3. Робочий орган за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що він розташований в заповненому негорю-
чим діелектричним компаундом корпусі, і він зігну-
тий в формі спіралі. 
4. Робочий орган за будь-яким з пп. 1-3, який відрі-
зняється тим, що розрядні камери, які розташовані 
уздовж кожної пари електродів, орієнтовані своєю 
відкритою частиною убік однієї з площин робочого 
органу. 

 

 

B 21 

(11) 125030  (51) МПК  
B21B 31/10 (2006.01) 

(21) u 2017 11989  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Один Леонід Йосипович (UA), Плугатар Віктор Семе-
нович (UA), Морозько Дмитро Володимирович (UA), 
Голинко Володимир Миколаєвич (UA), Сатонін Олек-
сій Олександрович (UA), Стряпчев Олександр Воло-
димирович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАМІНИ РОБОЧИХ І ОПОРНИХ 
ВАЛКІВ КЛІТІ КВАРТО 

(57) 1. Пристрій для заміни робочих і опорних валків кліті 
кварто, що містить привід перевалки робочих і опо-
рних валків, L-подібний візок, рухомий уздовж осі про-
катки із двома парами напрямних для переміщення 
опорних валків, пару напрямних для переміщення 
робочих валків, платформу й піднімальну плиту, яка 
шарнірно закріплена на L-подібному візку та спира-
ється на рухомі кронштейни платформи, причому 
платформа і плита мають пару напрямних для пе-
реміщення робочих валків, і також дві вставки для 
перевалки верхнього опорного валка, які рухомі по 
напрямних для робочих валків, який відрізняється 
тим, що горизонтальна частина L-подібного візка ви-
конана із двох окремих балок, жорстко з'єднаних 
зверху стійкою, причому міжосьова відстань балок 
відповідає міжосьовій відстані подушок опорних ва-
лків з боку привода й з боку перевалки, при цьому 
між балками по осі перевалки встановлені стаціо-
нарні напрямні для переміщення опорних валків і 
платформи. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
ханізм переміщення кронштейнів виконаний у виг-
ляді рейкових зачеплень, шестірні яких установлені 
на одному валу із черв'ячним колесом, хвостовик 
черв'яка якого виведений на рівень напрямних для 
переміщення робочих валків. 

 

 

(11) 124775  (51) МПК  
B21C 37/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10213  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Федорінов Володимир Анатолійович (UA), Грибков 
Едуард Петрович (UA), Федоринов Михайло Воло-
димирович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОМПОЗИЦІЙНОГО ДРОТУ 
(57) Спосіб виробництва композиційного дроту на основі 

Conform-процесу, який полягає в безперервному фор-
муванні металевої оболонки дроту за допомогою 
екструдійного контейнера, башмака і каліброваного 
диска, що обертається, який відрізняється тим, що 
у екструдійному контейнері з фільєрою початково 
формується порожниста металева оболонка дроту 
круглого, овального або плоского профілю з наступ-
ною подачею у порожнину оболонки порошкового (си-
пкого) або пластичного (м'якого) композиту під тис-
ком через отвір у екструдійному контейнері, при цьо-
му швидкість подачі композиту дорівнює або пере-
вищує швидкість формування металевої оболонки. 
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(11) 124839  (51) МПК  
B21D 26/12 (2006.01) 

(21) u 2017 10797  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Старков Микола Володимирович (UA), Стрелков-
ська Людмила Іванівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ 
пр. Богоявленський, 43-А, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВ-
ЛІЧНОГО ШТАМПУВАННЯ 

(57) Пристрій для імпульсного електрогідравлічного штам-
пування, що складається з рознімної матриці, вста-
новленої на основі, розрядної камери, притискного 
кільця та ущільнювача заготовки, виконаного за фор-
мою внутрішньої поверхні заготовки, який відрізня-
ється тим, що ущільнювач заготовки виконано з 
плівки-стрейч у вигляді суцільного аркуша. 

 

 

(11) 125134  (51) МПК  
B21D 26/12 (2006.01) 

(21) u 2017 12850  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Бичков Володимир Михайлович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-

ГІЙ НАН УКРАЇНИ 
пр. Богоявленський, 43-А, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОГО 
ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ 

(57) Пристрій для електрогідроімпульсного пробивання 
отворів, що містить закріплену в рамі заповнену рі-
диною розрядну камеру з електродами, підключе-
ними до генератора імпульсних струмів, бойок з пу-
ансоном, встановлений з можливістю осьового пе-
реміщення в розрядній камері, матрицю з оброблю-
ваною заготовкою, який відрізняється тим, що він 
оснащений закріпленою в рамі другою заповненою 
рідиною розрядною камерою з електродами, підклю-
ченими послідовно з електродами першої розряд-
ної камери до генератора імпульсних струмів, вста-
новленою на відстані від першої розрядної камери 
співвісно з нею, а матриця з оброблюваною загото-
вкою розміщена з можливістю осьового переміщен-
ня в другій розрядній камері. 

 

 

(11) 124774  (51) МПК  
B21J 1/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10211  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Жбанков Ярослав Геннадійович (UA) 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ОСАДЖЕННЯ ЗЛИТКІВ 
(57) Спосіб осадження злитків, який полягає в профілю-

ванні вихідної циліндричної заготівки та її осадженні 
пласкими плитами, який відрізняється тим, що про-

філювання заготівки з пластичного металу здійсню-
ється пласкими бойками на прямокутний попереч-
ний переріз зі співвідношенням його сторін, рівним 
0,75, та уковом 1,1-1,2. 

 

 

B 22 

(11) 125005  (51) МПК (2018.01)  
B22D 23/10 (2006.01) 
B23K 25/00 
C22B 9/18 (2006.01) 
H05B 6/02 (2006.01) 
H05B 7/07 (2006.01) 

(21) u 2017 11874  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Медовар Лев Борисович (UA), Лебідь Віталій Анато-
лійович (UA), Письменний Олександр Семенович (UA), 
Пентегов Ігор Володимирович (UA), Римар Сергій 
Володимирович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТО-
НА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДІГРІВУ МАСИВНО-
ГО МЕТАЛЕВОГО ЕЛЕКТРОДА ДЛЯ ПРОЦЕСУ 
ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ МЕТАЛУ 

(57) Спосіб індукційного підігріву металевого електрода 
для процесу електрошлакового переплаву металу, 
в якому зона розплавлення електрода в процесі йо-
го плавлення додатково підігрівається індуктором, 
розташованим навколо бічної поверхні електрода в 
кристалізаторі, який відрізняється тим, що індук-
ційний підігрів зони розплавлення електрода здійс-
нюється попередньо перед подачею електрода в 
кристалізатор індуктором, розташованим паралель-
но торцевій поверхні електрода. 

 

 

(11) 124879  (51) МПК  
B22F 3/20 (2006.01) 

(21) u 2017 11128  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Пукалов Віктор Вікторович (UA), Невдаха Юрій Анд-
рійович (UA), Пирогов Володимир Васильович (UA), 
Невдаха Андрій Юрійович (UA), Конончук Сергій Ва-
сильович (UA), Сіса Олег Федорович (UA), Париська 
Марія Миколаївна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛЕВИХ ВОЛО-
КОН ПРЕСУВАННЯМ ГРАНУЛ 

(57) Пристрій для одержання металевих волокон пресу-
ванням гранул, який складається з контейнера, ма-
триці, прес-штемпеля, стержня, який відрізняється 
тим, що перед прес-штемпелем встановлюється кі-
льцеподібна прес-шайба. 
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(11) 124786  (51) МПК  
B22F 9/16 (2006.01) 
C07F 7/28 (2006.01) 

(21) u 2017 10341  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Овчинников Олександр Володимирович (UA), Янко 
Тарас Богданович (UA), Капустян Олексій Євгено-
вич (UA), Скребцов Андрій Андрійович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО 
ПОРОШКУ ТИТАНУ ДЛЯ АДИТИВНИХ ТЕХНО-
ЛОГІЙ 

(57) Спосіб отримання дрібнодисперсного порошку ти-
тану, що включає термічну активацію титану при тем-
пературі від 400 до 650 °С, гідрування початкового 
титану до вмісту водню від 440 до 468 см3 на 1 г ти-
тану з подальшим подрібненням гідриду титану, що 
утворився, термічний розклад гідриду титану в ваку-
умі щонайменше в дві стадії і подальше подрібнен-
ня титанового спека, що утворився при залишково-
му вмісті водню від 100 до 380 см3 на 1 г титану, який 
відрізняється тим, що наприкінці проводять меха-
нічну сфероїдизацію в титанових барабанах, заван-
тажених титановими кулями, в середовищі аргону 
та термічний відпал в вакуумі. 

 

 

B 23 

(11) 124814  (51) МПК (2018.01)  
B23B 5/16 (2006.01) 
B23B 51/00 

(21) u 2017 10647  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Самчук Володимир Володимирович (UA), Кучерен-
ко Наталія Сергіївна (UA), Кучеренко Сергій Михай-
лович (UA), Лях Бенгард Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ФАСОК НА КРОМ-
КАХ ОТВОРІВ, ЩО ВИКОНАНІ НА ЦИЛІНДРИЧ-
НИХ ПОВЕРХНЯХ 

(57) Пристрій для нарізання фасок на кромках отворів, 
що виконані на циліндричних поверхнях, що містить 
пружину, різальні пластини, хвостовик, робочу час-
тину, який відрізняється тим, що містить корпус, в яко-
му розміщено хвостовик та робочу частину, вздовж 
якої рівномірно по окружності встановлені на пру-
жинах стиску штоки, на кінцях яких жорстко закріп-
лено різальні пластини таким чином, що їх різальні 
кромки формують кут в плані 2, а до торця корпусу 
з можливістю обертання встановлено змінну цилін-
дричну втулку, діаметр якої становить різницю між 
діаметром отвору, що обробляється, та зазору віль-
ного ходу циліндричної втулки в цьому отворі. 

 

 

(11) 124681  (51) МПК  
B23B 19/02 (2006.01) 
F16C 35/06 (2006.01) 

(21) u 2017 06714  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.06.2017  

(72) Тарасюк Анатолій Петрович (UA), Добровольський 
Олександр Васильович (UA), Самчук Володимир Во-
лодимирович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИСОКОТОЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НА-
ДІЙНОЇ ФІКСАЦІЇ ЛЮФТІВ-НАТЯГІВ У ОПОРАХ 
КОЧЕННЯ ШПИНДЕЛЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕР-
СТАТА 

(57) Спосіб високоточного регулювання і надійної фікса-
ції люфтів-натягів у опорах кочення шпинделя ме-
талорізального верстата, що включає установку на 
вал шпинделя упорний кульковий та радіально-упор-
ний підшипники кочення, останній встановлюють 
упорною стороною в напрямку упорного кулькового 
підшипника, та між якими встановлюють базовою 
площиною до упорного кулькового підшипника дис-
танційну втулку в формі стакана, усередину якої на 
вал шпинделя встановлюють кільцевий упор, базо-
вий торець якого позиціонують в сторону радіально-
упорного підшипника, зовнішнє кільце якого через 
дистанційну втулку жорстко затискають з двох боків 
між кришкою та корпусом, загвинчують регулюва-
льну гайку, переміщуючи по валу внутрішнє кільце 
радіально-упорного підшипника і через нього одно-
часно переміщують кільцевий упор, збільшують ра-
діальний натяг у кільцевому упорі на валу шпинде-
ля до величини, що виключає його зсув під дією ек-
сплуатаційних навантажень, жорстко затискають з двох 
боків внутрішнє кільце радіально-упорного підшип-
ника, який відрізняється тим, що в першій підшип-
никовій опорі вала шпинделя демонтують першу ре-
гулювально-затискну гайку, першу кришку централь-
ного отвору та радіально-упорний підшипник кочен-
ня, після чого із натяжного кільця, першого кільце-
вого упору вигвинчують затяжні гвинти, налаштову-
ючи між упорною втулкою та поверхнею вала шпин-
деля щільну посадку, після чого зворотно встанов-
люють радіально-упорний підшипник кочення та за-
тискають його зовнішнє кільце між дистанційною 
втулкою та першою кришкою центрального отвору, і 
далі в другій підшипниковій опорі вала шпинделя 
демонтують другу регулювально-затискну гайку, піс-
ля нагвинчують першу регулювально-затискну гай-
ку на вал шпинделя, зміщуючи внутрішнє кільце ра-
діально-упорного підшипника кочення, а з ним і упор-
ну втулку першого кільцевого упору, налаштовуючи 
таким чином потрібний люфт-натяг в радіально-упор-
ному підшипнику та в упорному кульковому підшип-
нику кочення, після чого знову демонтують першу 
регулювально-затискну гайку, першу кришку центра-
льного отвору та радіально-упорний підшипник ко-
чення, та нагвинчують затяжні гвинти в натяжне кі-
льце, налаштовуючи між поверхнею вала шпинде-
ля та упорною втулкою натяг посадки, який усуне 
хід упорної втулки, першого кільцевого упору в про-
цесі експлуатації шпинделя, після зворотно встано-
влюють радіально-упорний підшипник кочення, пер-
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шу кришку центрального отвору та нагвинчують пе-
ршу регулювально-затискну гайку, жорстко фіксую-
чи внутрішнє кільце радіально-упорний підшипник 
кочення на валу шпинделя, далі в другій підшипни-
ковій опорі демонтують другу кришку центрального 
отвору, радіально-упорний підшипник кочення, піс-
ля чого із натяжного кільця, другого кільцевого упо-
ру вигвинчують затяжні гвинти, налаштовуючи між 
упорною втулкою та поверхнею вала шпинделя щіль-
ну посадку, після чого встановлюють радіально-упор-
ний підшипник кочення упорною стороною протилеж-
но щодо упора радіально-упорного підшипника пер-
шої підшипникової опори та затискають зовнішнє 
кільце між корпусом та другою кришкою централь-
ного отвору та нагвинчують другу регулювально-за-
тискну гайку на вал шпинделя зміщуючи внутрішнє 
кільце радіально-упорного підшипника кочення, а з 
ним і упорну втулку, другого кільцевого упору, нала-
штовуючи таким чином потрібний люфт-натяг у ра-
діально-упорному підшипнику, після чого знову де-
монтують другу регулювально-затискну гайку, другу 
кришку центрального отвору та радіально-упорний 
підшипник кочення, та нагвинчують затяжні гвинти в 
натяжне кільце, налаштовуючи між поверхнею вала 
шпинделя та упорною втулкою натяг посадки, який 
усуне хід упорної втулки, другого кільцевого упору в 
процесі експлуатації шпинделя, після зворотно вста-
новлюють радіально-упорний підшипник кочення, 
другу кришку центрального отвору та нагвинчують дру-
гу регулювально-затискну гайку, жорстко фіксуючи 
внутрішнє кільце радіально-упорний підшипник ко-
чення на валу шпинделя. 

 

 

(11) 124975  (51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11728  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  

(72) Дербаба Віталій Анатолійович (UA), Кравченко Юрій 
Григорович (UA), Пацера Сергій Тихонович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
проспект Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) РІЗЕЦЬ З РИФЛЕНОЮ ВИСТАВНОЮ ВСТАВКОЮ 
(57) Різець з рифленою виставною вставкою, що вклю-

чає державку, з'єднану з різальною вставкою кріпи-
льним гвинтом з можливістю їх взаємного перемі-
щення, який відрізняється тим, що контактні повер-
хні вставки і державки мають в передній частині поз-
довжнє спряження, а з тильної частини - поперечне 
спряження, та введено упор з поперечним спряжен-
ням з державкою, контактну поверхню якого з вста-
вкою виконано нахиленою в сторону вставки, крім то-
го упор з'єднано з державкою введеним затискним 
гвинтом, причому кінцеву частину гвинтів в різьбо-
вому з'єднанні розміщено в закритому пазу, що ви-
конано в нижній частині державки. 

 

 

(11) 125125  (51) МПК (2018.01)  
B23B 39/00 

(21) u 2017 12803  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Храмцов Анатолій Миколайович (UA), Боренко Ми-
кола Віталійович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро-10, 49010 (UA) 

(54) НАСТІЛЬНИЙ СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ 
(57) Настільний свердлильний верстат, що складається 

з колони, шпиндельної бабки з важелем підйому та 
затиску, електродвигуна, зубчастої рейки та стани-
ни з робочим столом, який відрізняється тим, що 
встановлено рухомий робочий стіл з ручками під-
йому та важелем затиску. 

 

 

(11) 124778  (51) МПК (2018.01)  
B23D 31/00 
B23D 33/08 (2006.01) 
B23D 33/10 (2006.01) 
B23D 36/00 

(21) u 2017 10245  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Карнаух Сергій Григорович (UA), Карнаух Дарина 
Сергіївна (UA), Літвиненко Олександр Іванович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) МЕХАНІЗМ УПОРУ ДО ШТАМПУ ДЛЯ ВІДРІЗКИ 
СОРТОВОГО ПРОКАТУ ЗСУВОМ 

(57) Механізм упору до штампа для відрізки сортового 
прокату зсувом, що містить станину, підпружинений 
упор, встановлений із можливістю обертального ру-
ху, який відрізняється тим, що в станині розміще-
но рухому раму з можливістю зворотно-поступаль-
ного руху під дією підпружинених двох клинів, які вста-
новлено з можливістю контакту по клинових повер-
хнях з відповідними поверхнями рухомої рами, а упор 
розміщено у втулці, з можливістю регулювання його 
положення відносно втулки за допомогою гайок, при-
чому втулка з одного боку зв'язана поперечиною із 
гільзою, яку встановлено на осі, що закріплена на 
корпусі штампа, а з другого - за допомогою пружини 
зі станиною. 

 

 

(11) 124822  (51) МПК (2018.01)  
B23D 31/00 
B23D 23/00 

(21) u 2017 10702  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.11.2017  

(72) Карнаух Сергій Григорович (UA) 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) ШТАМП ДЛЯ ВІДРІЗКИ ПРОКАТУ 
(57) Штамп для відрізки прокату, який містить станину, 

відрізну й затискну повзушки, встановлені з можли-
вістю контакту по клиновим поверхням з ножовими 
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вкладишами, систему затиску прокату, буфер, який 
відрізняється тим, що система затиску прокату ви-
конана у вигляді двох клинів, встановлених симет-
рично з можливістю взаємодії з відповідними клино-
вими поверхнями затискних повзушок і зворотних 
клинів, встановлених з можливістю зворотно-посту-
пального руху щодо відрізних повзушок, при цьому 
у штампі встановлено шарнір-коромисло на осі з 
можливістю контакту лівим плечем з траверсою, яка 
з'єдную між собою зворотні клини, правим - зі што-
ком прес-молоту, а нижньою циліндричною поверх-
нею - з відповідними поверхнями, виконаними у 
повзушках. 

 

 

(11) 124867  (51) МПК (2018.01)  
B23D 43/00 

(21) u 2017 11064  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Чернявський Олександр Васильович (UA), Шепеле-
нко Ігор Віталійович (UA), Посвятенко Едуард Кар-
пович (UA), Немировський Яків Борисович (UA), Сі-
ренко Олег Дем'янович (UA), Єрьомін Павло Мико-
лайович (UA), Чернявський Олег Олегович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПРОТЯЖКА 
(57) Протяжка, що складається із оправки, на якій розта-

шовані пружна передня напрямна втулка, дистанцій-
на втулка, ріжучі зубці, яка відрізняється тим, що 
пружна передня напрямна втулка має напрямний 
конус та циліндричну частину, причому діаметр нап-
рямного конуса відповідає мінімальному діаметру 
оброблюваного отвору, а діаметр його циліндричної 
частини - максимальному. 

 

 

(11) 124776  (51) МПК (2018.01)  
B23H 7/00 
B23H 9/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10241  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Ковалевський Сергій Вадимович (UA), Тулупов Во-
лодимир Іванович (UA), Онищук Сергій Григорович 
(UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ МІСЦЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ СТАЛЕВИХ 
ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей, який 
полягає у нанесенні на поверхню деталі дисперсно-
го модифікатора з поверхнево-активною речовиною 
(наприклад, дисульфіду молібдену) з подальшою ме-
ханічною обробкою вигладжуванням з одночасним 
пропусканням електричного струму через зону кон-
такту інструмента з деталлю, який відрізняється тим, 
що пропускається електричний струм прямокутної 

форми, при цьому регулюються його частота та три-
валість імпульсів. 

 

 

(11) 124777  (51) МПК (2018.01)  
B23K 11/00 
B22D 19/00 
B22D 19/06 (2006.01) 

(21) u 2017 10242  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Бережна Олена Валеріївна (UA), Гавриш Павло Ана-
толійович (UA), Кузнєцов Валерій Дмитрович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ 
ТИПУ ВАЛ 

(57) Спосіб відновлення поверхонь деталей типу вал, який 
полягає у закріпленні стрічки шляхом приварювання 
до поверхні деталі, пропусканні між наплавляючим 
роликом і деталлю імпульсів електричного струму, 
який відрізняється тим, що виконується механічна 
обробка зношених шийок вала з технологічним за-
глибленням у тіло вала вздовж всієї ширини відно-
влюваної поверхні, приварюється електроконтакт-
ним способом електродна стрічка з попередньо на-
несеним технологічним шаром порошкового мате-
ріалу та виконується місцеве пластичне деформу-
вання в місцях розташування галтелей шийок вала. 

 

 

(11) 124815  (51) МПК (2018.01)  
B23K 33/00 
B23K 9/14 (2006.01) 
B23K 103/06 (2006.01) 

(21) u 2017 10648  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Ізотова Катерина Олександрівна (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СПОСІБ ХОЛОДНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЧАВУНУ 
(57) Спосіб холодного зварювання чавуну сталевими елек-

тродами, що включає підготовку кромок під заварю-
вання з наступним заповненням розробки валика-
ми, який відрізняється тим, що попередньо прово-
дять зневуглецювання розплавленої поверхні роз-
робки біхроматом натрію. 

 

 

(11) 124772  (51) МПК  
B23K 35/365 (2006.01) 

(21) u 2017 10198  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Кабацький Володимир Іванович (UA), Кабацький Олек-
сій Володимирович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 
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(54) СКЛАД ЕЛЕКТРОДНОГО ПОКРИТТЯ 
(57) Склад електродного покриття, що містить мармур, 

плавиковий шпат, феромарганець, феросиліцій, фе-
ромолібден, польовий шпат, який відрізняється тим, 
що покриття додатково містить ферохром азотова-
ний (2 % N), ферованадій і лігатуру ФС30РЗМ30, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
мармур 50,0-60,0
плавиковий шпат 20,0-30,0
феромарганець 1,0-6,0
феросиліцій 6,0-8,0
феромолібден 0,4-1,0
польовий шпат 1,0-5,0
ферохром азотований (2 % N) 1,0-1,5
ферованадій 0,3-0,8
лігатура ФС30РЗМ30 0,1-0,3.

 

 

(11) 124816  (51) МПК  
B23K 35/365 (2006.01) 

(21) u 2017 10650  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Калін Микола Андрійович (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СКЛАД ЕЛЕКТРОДНОГО ПОКРИТТЯ 
(57) Склад електродного покриття, що містить гематит, 

феромарганець, феротитан, тальк, глину, соду, до-
ломіт і деревинне борошно, який відрізняється тим, 
що він додатково містить калій вуглекислий і чавун-
ний порошок, при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
гематит 22-25
феромарганець 10-14
феротитан 8-12
тальк 8-12
глина 4-6
сода 0,5-1,0
доломіт 27-32
деревинне борошно 1-4,5
калій вуглекислий 3-5
чавунний порошок             2-4.

 

 

(11) 125137  (51) МПК  
B23P 19/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12921  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Бойко Михайло Васильович (UA), Серкіз Орест Рома-
нович (UA), Сініцин Андрій Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ ТА УСТАНОВКИ 
СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ 

(57) Пристрій для орієнтування і установки стопорних кі-
лець, що містить станину, коаксіально розташовані 
зовнішня і внутрішня оправки, виконані з можливіс-
тю переміщень вздовж їх осі, силовий циліндр під'є-

днаний до живильника, який відрізняється тим, що 
завантажувальне вікно зовнішньої оправки викона-
не у вигляді Т-подібного паза, ширша частина, яко-
го менше діаметра стопорного кільця в межах його 
пружної деформації, висота співрозмірна діаметру 
поперечного січення стопорного кільця, при цьому 
вертикальна частина паза відповідає профілю фор-
ми шибера, при чому внутрішня твірна зовнішньої 
оправки та зовнішня твірна внутрішньої оправки ви-
конані у формі спряжених циліндрів, діаметр котрих 
по лінії спряження відповідає діаметру кільця у за-
неволеному стані. 

 

 

B 24 

(11) 124876  (51) МПК  
B24B 23/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11096  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Дебре Геннадій Вікторович (UA), Литвяк Володимир 
Андрійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ДІ-СТАР" 
вул. Маршала Бірюзова, 45-а, м. Полтава, 36007 
(UA) 

(54) ШЛІФУВАЛЬНА СТІЙКА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУ-
ВАЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) Шліфувальна стійка для кутової шліфувальної ма-
шини, що має три лапи, дві з яких опорні та опира-
ються на колеса, що мають коло повороту 360°, а на 
третій, робочій, змонтовані регулюючі болти та че-
рез закріплений кронштейн, що має вертикальні про-
різі, кріпиться кутова шліфувальна машина, а лапи 
приєднані до нижнього вузла стійки, що кріпиться до 
опори та дає можливість опорним лапам розташо-
вуватись під різними кутами одна до одної в гори-
зонтальній площині, а робочій лапі переміщуватись 
в вертикальній площині, а також до верхньої части-
ни опори прикріплені ручки управління через верх-
ній вузол стійки, який дає можливість мінятися руч-
кам між собою місцями та одна відносно одної і 
встановлюватись на будь-який кут, переміщуючись 
в горизонтальній площині, також до опори прикріп-
лений блок управління. 

 

 

(11) 125074  (51) МПК  
B24B 31/073 (2006.01) 
B24B 31/06 (2006.01) 

(21) u 2017 12400  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Фролов Володимир Костянтинович (UA), Артюшен-
ко Віктор Владиславович (UA), Зильов Микита Олек-
сандрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОГО ОБРОБЛЕННЯ 
(57) 1. Пристрій для вібраційного оброблення, що скла-

дається з вібратора, розташованого в центрі робо-
чого резервуара з зовнішньою та внутрішньою стін-
ками, який відрізняється тим, що робочий резер-
вуар виконаний у формі квазікільцевого жолоба, зо-
внішня стінка якого утворена опуклими та увігнути-
ми ділянками, які поперемінно чергуються та спів-
падають по кутовому розташуванню з опуклими та 
увігнутими ділянками, з яких утворена внутрішня 
стінка. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кі-
лькість опуклих та кількість увігнутих ділянок на ко-
жній стінці квазікільцевого жолоба складає не мен-
ше трьох. 

 

 

(11) 124900  (51) МПК (2018.01)  
B24B 33/00 

(21) u 2017 11279  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Рибалка Павло Валерійович (UA), Залога Вільям 
Олександрович (UA), Пирогов Олександр Дмитро-
вич (UA), Доценко Валерій Васильович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФІНІШНОГО ОБРОБЛЕННЯ 
ОТВОРІВ З ПЕРЕРИВЧАСТИМИ ПОВЕРХНЯМИ 

(57) Інструмент для фінішного оброблення отворів з пе-
реривчастими поверхнями, що містить конічну опра-
вку, хвостовик, корпус, розрізаний на поздовжні сег-
менти, який установлений з можливістю переміщен-
ня вздовж осі конічної оправки, розміщеної в корпу-
сі, який відрізняється тим, що сегменти корпусу 
оснащені змінними підкладками, до яких приєднані 
різальні елементи у вигляді змінних полотен з абра-
зивним (або алмазним) зерном, вибраним відповід-
но до умов оброблення отворів, закріплених на брус-
ках, виконаних шириною, яка в 1,5-2 рази більша, 
ніж ширина западини переривчастої поверхні обро-
блюваного отвору, при цьому конусна оправка ви-
конана подовженою відносно довжини корпусу. 

 

 

B 28 

(11) 124693  (51) МПК  
B28C 5/06 (2006.01) 
B28C 5/38 (2006.01) 
C04B 38/08 (2006.01) 
C04B 38/10 (2006.01) 

(21) u 2017 07614  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.07.2017  

(72) Коновалов Дмитро Сергійович (UA), Коржов Андрій 
Михайлович (UA) 

(73) КОНОВАЛОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Вузлова, 52, м. Кривий Ріг, 50059 (UA) 
  

КОРЖОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Степана Тільги, 17а, кв. 16, м. Кривий ріг, 50065 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НІЗДРЮВАТОГО 
БЕТОНУ 

(57) 1. Пристрій для одержання ніздрюватого бетону, що 
включає змішувач компонентів суміші, що твердіє, 
який зв'язаний за допомогою пристрою, що подає, з 
аератором, який відрізняється тим, що змішувач 
оснащений прийомним бункером для завантаження 
в'яжучого, наповнювачів, води і зв'язаний з усмок-
тувальним патрубком насоса, нагнітаючий патрубок 
якого пов'язаний із пневмостатичним змішувачем, 
виконаним у вигляді ємності з завантажувальним і 
розвантажувальним патрубками, при цьому усере-
дині пневмостатичного змішувача послідовно з ін-
тервалом розташовані похилі лопаті, які виконані з 
можливістю взаємодії з сумішшю, що твердіє, зміни 
її вектора руху і утворення турбулентного потоку, 
спрямованого у бік розвантажувального патрубка, 
при цьому з завантажувальним патрубком пневмо-
статичного змішувача з'єднаний розвантажувальний 
патрубок піногенератора, який виконаний у вигляді 
циліндричної ємності, порожнина якої заповнена по-
ристим матеріалом, наприклад металевою струж-
кою, а в торцевій частині піногенератора, співвісно з 
ним, розміщене сопло Лаваля, що зв'язане трубо-
проводом з аератором, який виконаний у вигляді 
повітряного компресора, причому з входом сопла Ла-
валя також зв'язаний нагнітаючий патрубок насоса 
піноутворювача, усмоктувальний патрубок якого по-
в'язаний з ємністю для розчину піноутворювача. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на-
сос подачі приготовленої суміші, що твердіє, викона-
ний з можливістю видачі суміші під тиском 0,5-2,5 МПа 
при продуктивності не менш 0,5 м3/ч. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як 
насос подачі приготовленої суміші, що твердіє, ви-
користаний героторний насос з асинхронним двигу-
ном, оснащеним частотним перетворювачем. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по-
вітряний компресор виконаний з можливістю подачі 
повітря під тиском 0,4-1,0 МПа при продуктивності 
не менш 0,2 м3/хв. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на-
сос високого тиску виконаний з можливістю подачі 
розчину піноутворювача під тиском 1,2-1,4 МПа при 
продуктивності не менш 0,2 м3/год. 

 

 

(11) 124874  (51) МПК  
B28D 1/14 (2006.01) 
B28D 7/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11083  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Дебре Геннадій Вікторович (UA), Литвяк Володимир 
Андрійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ДІ-СТАР" 
вул. Маршала Бірюзова, 45-а, м. Полтава, 36007 
(UA) 

(54) НАПРАВЛЯЮЧИЙ ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИЙ КОЛЕК-
ТОР 

(57) Направляючий пиловловлюючий колектор, що міс-
тить корпус, вікно для роботи інструмента, отвір для 
приєднання пилососу, який відрізняється тим, що 
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в корпусі зроблені канали для всмоктування пові-
тря, три вікна в передній частині, до яких приєднана 
направляюча накладка, на корпусі встановлений 
покажчик горизонтального рівня та нанесені покаж-
чики центру для свердл певного діаметра. 

 

 

B 30 

(11) 124868  (51) МПК (2018.01)  
B30B 11/00 

(21) u 2017 11065  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Пукалов Віктор Вікторович (UA), Невдаха Юрій Ан-
дрійович (UA), Пирогов Володимир Васильович (UA), 
Невдаха Андрій Юрійович (UA), Конончук Сергій 
Васильович (UA), Сіса Олег Федорович (UA), Пари-
ська Марія Миколаївна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛЕВИХ ВО-
ЛОКОН ПРЕСУВАННЯМ ГРАНУЛ 

(57) Пристрій для одержання металевих волокон пресу-
ванням гранул, який складається з контейнера, ма-
триці, прес-штемпеля, прес-шайби, стержня та діа-
фрагми, який відрізняється тим, що прес-шайба 
виконана з прямокутним в поперечному перерізі па-
зом на боковій поверхні. 

 

 

(11) 124869  (51) МПК (2018.01)  
B30B 11/00 

(21) u 2017 11066  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Пукалов Віктор Вікторович (UA), Невдаха Юрій Анд-
рійович (UA), Пирогов Володимир Васильович (UA), 
Невдаха Андрій Юрійович (UA), Златопольський Фе-
дір Йосипович (UA), Ломакін Віктор Миколайович 
(UA), Париська Марія Миколаївна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛЕВИХ ВОЛО-
КОН ПРЕСУВАННЯМ ГРАНУЛ 

(57) Пристрій для одержання металевих волокон пресу-
ванням гранул, який складається з контейнера, мат-
риці з конусоподібним отвором, прес-штемпеля, стер-
жня, діафрагми та гумового кільця, який відрізня-
ється тим, що гумове кільце має зовнішню бокову 
конусоподібну поверхню, твірна якої паралельна до 
твірної конусоподібного отвору матриці. 

 

 

B 31 

(11) 124697  (51) МПК (2018.01)  
B31B 50/00 
B31B 50/74 (2017.01) 

(21) u 2017 08179  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.08.2017  

(72) Лотошинська Наталія Дмитрівна (UA), Ізонін Іван 
Вікторович (UA), Ковальчук Анатолій Михайлович 
(UA), Маїк Людмила Ярославівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) КАРТОННА ПАЧКА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНО-
ГО ДОСТУПУ ТА ВІДКРИТТЯ 

(57) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із за-
хистом від несанкціонованого доступу та відкриття 
у вигляді розгортки, що складається з корпусу, дна 
та накривки, з'єднаних по з'єднувальному клапану, 
скріплення усіх елементів розгортки виконане неро-
з'ємним способом, яка відрізняється тим, що роз-
гортка додатково містить виносний борт з отвором 
круглої форми у вигляді "кишені" для окремого роз-
міщення інструкції до препарату та лінію перфорації 
з визначеним контуром ділянки і з передбаченим 
отвором для надання доступу всередину основної 
частини упаковки. 

 

 

(11) 125139  (51) МПК  
B31F 1/24 (2006.01) 

(21) u 2017 12924  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Бойко Михайло Васильович (UA), Серкіз Орест Рома-
нович (UA), Теличко Богдан Ігорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГОФРУВАННЯ СТРІЧКОВОГО 
МАТЕРІАЛУ 

(57) Пристрій для гофрування стрічкового матеріалу, що 
містить укладуючі штанги з валиками, пластини, 
встановлені в підпружинених напрямних, і прийма-
льну касету, укладуючі штанги обладнані розташо-
ваними по дві сторони касети напрямними і встано-
влені в них з можливістю зворотно-поступального 
переміщення паралельно пластинам, який відріз-
няється тим, що пластини виконані з пазами, а ро-
бочі поверхні валиків виконані ребристими із мож-
ливістю утворення на листовому матеріалі ребер 
жорсткості. 

 

 

B 60 

(11) 124732  (51) МПК (2018.01)  
B60B 37/00 
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(21) u 2017 09657  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.10.2017  

(72) Михайлов Євген Валентинович (UA), Горбунов Ми-
кола Іванович (UA), Семенов Станіслав Олександ-
рович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) КОЛІСНА ПАРА РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ 

(57) Колісна пара рейкового транспортного засобу, що 
містить два колеса, встановлені на вісь на ролико-
підшипниках та ущільнених з внутрішнього боку ла-
біринтовими кільцями, а з зовнішнього - кришкою, 
які кріпляться до осі корончастими гайками, яка від-
різняється тим, що гребінь кожного колеса викона-
но у вигляді фігурного диска, встановленого на осі 
колісної пари, причому між фігурним диском та від-
повідним колесом присутній зазор. 

 

 

(11) 124982  (51) МПК (2018.01)  
B60B 39/00 
B61C 15/10 (2006.01) 
E01C 11/24 (2006.01) 

(21) u 2017 11774  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Ковтанець Максим 
Володимирович (UA), Просвірова Ольга Вікторівна 
(UA), Ноженко Олена Сергіївна (UA), Щербаков Вла-
дислав Юрійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗЧЕПЛЕННЯМ В ЗОНІ КОН-
ТАКТУ КОЛЕСА З РЕЙКОЮ 

(57) Спосіб управління зчепленням в зоні контакту коле-
са з рейкою, який полягає в продавлюванні плівок 
забруднень й утворенні контакту між колесом і рей-
кою твердими абразивними частинками, що упро-
ваджуються у поверхні контактуючих тіл, який від-
різняється тим, що виконують очищення контакту-
ючих поверхонь колеса та рейки струминно-абрази-
вним методом при одночасному впливі ультразву-
кових коливань на поверхні, що очищаються. 

 

 

(11) 124838  (51) МПК (2018.01)  
B60G 13/18 (2006.01) 
F16F 3/00 

(21) u 2017 10790  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Керницький Іван Степанович (UA), Дівеєв Богдан 
Михайлович (UA), Коруняк Петро Степанович (UA), 
Горбай Орест Зенонович (UA), Нікітенко Оксана Ана-
толіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 
(54) АДАПТИВНА ПРУЖНА ПІДВІСКА ОДНОВІСНОГО 

КОЛІСНОГО ПРИЧЕПА 
(57) Адаптивна пружна підвіска одновісного колісного 

причепа, що містить ресору із змінною робочою до-
вжиною, яка відрізняється тим, що додатково об-
ладнана автоматично регульованим відповідно до 
ваги причепа амортизатором сухого тертя, встано-
вленим паралельно до ресори, яка шарнірно закрі-
плена до балки моста і жорстко з'єднана з кузовом 
причепа. 

 

 

(11) 124740  (51) МПК (2018.01)  
B60K 23/00 

(21) u 2017 09691  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.10.2017  

(72) Богомолов Віктор Олександрович (UA), Клименко Ва-
лерій Іванович (UA), Михалевич Микола Григоро-
вич (UA), Ярита Олександр Олександрович (UA) 

(73) БОГОМОЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
просп. Перемоги, 57-г, кв. 8, м. Харків, 61001 (UA) 
  

КЛИМЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
пров. Титаренковський, 1, кв. 133, м. Харків, 03680 
(UA) 

(54) ПІДСИЛЮВАЧ ПРИВОДУ ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОТРАН-
СПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Підсилювач приводу зчеплення, що містить сило-
вий циліндр, в корпусі якого розташовано поршень, 
виконаний з можливістю осьового переміщення, ут-
ворюючий робочу та атмосферну порожнини, при-
скорювальний клапан, електронний блок, що керує 
тиском повітря у керуючий порожнині прискорюва-
льного клапана через впускний і випускний елект-
ропневмоклапани, датчик положення педалі керуван-
ня підсилювачем та датчик переміщення поршня, 
який реалізує зворотній зв'язок з електронним бло-
ком керування, який відрізняється тим, що робоча 
порожнина силового циліндра та керуюча порожни-
на прискорювального клапана з'єднані каналом з 
дроселем. 

 

 

(11) 124753  (51) МПК (2018.01)  
B60K 23/00 
F16D 48/04 (2006.01) 

(21) u 2017 09996  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.10.2017  

(72) Іванов Іван Вячеславович (UA), Лопанчук Микола 
Миколайович (UA), Река Олександр Михайлович (UA), 
Лукащик Максим Анатолійович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОВ-
ЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" 
вул. Пушкіна, 2, м. Вовчанськ, Харківська обл., 
62504 (UA) 

(54) ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПРИВО-
ДУ ЗЧЕПЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення 
транспортного засобу, що має блок керування, який 
містить слідкувальний пристрій, утворюючий з кор-
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пусом блока керування гідравлічну і пневматичну 
порожнини, та силовий елемент, в якому гідропне-
вмопоршень за допомогою циліндричної втулки, що 
по зовнішньому діаметру ущільнена в корпусі сило-
вого елемента гідравлічним і пневматичним гумо-
вими кільцями, а по внутрішньому діаметру гідрав-
лічним і пневматичним гумовими кільцями складає 
ущільнення гідропневмопоршня, яка в свою чергу 
зафіксована від осьового переміщення стопорним 
кільцем, який відрізняється тим, що корпус сило-
вого елемента виконаний з можливістю безпосере-
днього ущільнення в ньому гідропневмопоршня. 

 

 

(11) 124761  (51) МПК  
B60L 3/10 (2006.01) 

(21) u 2017 10069  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕ-
ТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТЯГОВИМИ ЕЛЕКТРО-
ДВИГУНАМИ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ ПРИ 
ВИНИКНЕННІ НАДЛИШКОВОГО КОВЗАННЯ КО-
ЛІСНИХ ПАР 

(57) Пристрій керування тяговими електродвигунами по-
слідовного збудження при виникненні надлишково-
го ковзання колісних пар, який містить тягові елек-
тродвигуни послідовного збудження, увімкнені по-
слідовно-паралельно у дві групи, в кожній з яких ви-
від якірної обмотки одного з електродвигунів підклю-
чений через імпульсний перетворювач до плюсово-
го виводу мережі живлення, а вивід обмотки збуд-
ження іншого електродвигуна підключений до міну-
сового виводу мережі живлення, який відрізняєть-
ся тим, що застосовано два блоки датчиків обертів 
валів електродвигунів, підключених попарно до схем 
порівняння, точки з'єднання обмоток збудження під-
ключені до входів диференціального підсилювача, 
вихід якого та виходи схем порівняння сполучено зі 
входами мікропроцесорного контролера, виходи яко-
го підключено до керуючих електродів двооперацій-
них тиристорів, аноди яких з'єднані з плюсовим ви-
водом мережі живлення, а катоди - з обмотками 
збудження. 

 

 

(11) 124916  (51) МПК (2018.01)  
B60L 13/00 

(21) u 2017 11331  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Яровий Роман Олександрович (UA), Чернецька-Бі-
лецька Наталія Борисівна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ НАКОПИЧЕННЯ РЕКУПЕРАТИВНОЇ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ РУХОМОГО СКЛАДУ 

(57) Пристрій накопичення рекуперативної електричної 
енергії електротехнічного комплексу рухомого скла-
ду, що містить джерело електричної енергії, тяговий 
електродвигун, датчик струму силового ланцюга, да-
тчик напруги силового ланцюга, блок перемикання, 
блок перетворення електроенергії, накопичувач, блок 
управління, який відрізняється тим, що в пристрій 
додатково введені секційний блок накопичувачів та 
секційний блок гальмівних реостатів, причому кож-
на секція накопичувача має блок датчиків, який скла-
дається із датчиків напруги та температури, а кожна 
секція гальмівного реостата має блок датчиків, який 
складається із датчиків температури та струму, при 
цьому в пристрій додатково введено блок управлін-
ня збудженням тягового електродвигуна. 

 

 

(11) 124718  (51) МПК (2018.01)  
B60P 3/00 

(21) u 2017 09305  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.09.2017  

(72) Роговський Іван Леонідович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) МОБІЛЬНИЙ ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТ-
НОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

(57) Мобільний засіб відновлення працездатності сіль-
ськогосподарських машин, що містить встановлений 
на шасі кузов-фургон із задніми дверима і встанов-
леним в ньому обладнанням і вантажопідіймальний 
пристрій зі телескопічною стрілою, який відрізняєть-
ся тим, що відкидні двері (19) кузова нижньою сто-
роною шарнірно закріплені в підлозі кузова (5) з мож-
ливістю повороту навколо горизонтальної осі, на під-
лозі кузова (5) і внутрішньої поверхні відкидних две-
рей (19) жорстко закріплені профільні напрямні (11, 
20) для переміщення візка, на якому, за межі кузо-
ва, установлено обладнання, а телескопічна стріла 
(22) вантажопідйомного пристрою виконана у формі 
арки, охоплюючи двірний отвір, і закріплена на зад-
ній панелі кузова з можливістю повороту від приво-
ду навколо горизонтальної осі. 

 

 

(11) 124719  (51) МПК (2018.01)  
B60P 3/00 

(21) u 2017 09306  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.09.2017  

(72) Роговський Іван Леонідович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) МОБІЛЬНИЙ ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДА-
ТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

(57) Мобільний засіб відновлення працездатності сільсь-
когосподарських машин, що містить причіп з рамою, 
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робочі платформи, апарелі для в'їзду і виїзду ма-
шин і обладнання для технічного обслуговування і 
діагностики вузлів і систем машин, при цьому кожна 
робоча платформа закріплена на рамі причепа ша-
рнірно з можливістю повороту в вертикальній площи-
ні, який відрізняється тим, що забезпечений шар-
нірно прикріпленими до осі коліс і рами поздовжні-
ми напрямними, встановленими з можливістю пово-
роту за допомогою приводу в поздовжній вертика-
льній площині і взаємодії з опорною поверхнею. 

 

 

(11) 124705  (51) МПК (2018.01)  
B60R 25/00 

(21) u 2017 08904  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.09.2017  

(72) Тарасов Олександр Сергійович (UA), Бондар Денис 
Євгенович (UA), Тіщенко Олександр Геннадійович 
(UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГРУП" 
вул. Сумська, 57, м. Харків, Харківська обл., 
61058 (UA) 

(54) АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРЕКЕР 
(57) Автомобільний трекер, що містить розбірний кор-

пус, в якому розміщено модуль приймання і переда-
чі даних, антени, акумулятор, блок живлення, датчик 
руху, який відрізняється тим, що додатково містить 
мікроконтролер, силовий ключ, SIM-карту, вхідний 
дільник, при цьому модуль GSM/GPS приймання та 
передачі даних зв'язано з антенами GSM/GPS, ан-
теною Bluetooth, SIM-картою, мікроконтролером, який 
сполучено із силовим ключем, датчиком руху, вхід-
ним дільником і акумулятором, з'єднаним з блоком 
живлення і модулем GSM/GPS приймання та пере-
дачі даних, при цьому автомобільний трекер виго-
товлено у вигляді штатного автомобільного реле для 
прихованої установки в автомобіль. 

 

 

(11) 124820  (51) МПК (2018.01)  
B60W 30/00 
B60R 1/00 
G05D 1/00 
G05D 15/00 

(21) u 2017 10664  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Ніконов Олег Якович (UA), Полосухіна Тамара Оле-
гівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

НІКОНОВ ОЛЕГ ЯКОВИЧ 
пр. Перемоги, 72-а, кв. 86, м. Харків, 61204 (UA) 
  

ПОЛОСУХІНА ТАМАРА ОЛЕГІВНА 
пр. Правди, 7, кв. 2, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ БОР-
ТОВОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ НА ОС-
НОВІ ФАЗІ-АРХІТЕКТУРИ БЕЗПІЛОТНОГО ЕЛЕ-

КТРИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З 
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЮ УСТАНОВКОЮ 

(57) Спосіб керування інтелектуальною бортовою інфор-
маційною системою на основі фазі-архітектури без-
пілотного електричного транспортного засобу з ди-
зель-генераторною установкою, в якому за допомо-
гою датчиків, відеокамер, блока розпізнавання зна-
ків, радара, супутникового навігатора, блока збері-
гання цифрової інформації, блока нам'яті про стан 
руху транспортного засобу та приймально-переда-
вального пристрою отримують інформацію, яку пе-
редають на електронний керуючий блок, обробля-
ють і здійснюють керування безпілотним транспорт-
ним засобом, а саме швидкістю та напрямком руху, 
гальмівною системою, передавальним та приймаль-
но-передавальним пристроями, який відрізняється 
тим, що за допомогою встановленого у безпілотно-
му електричному транспортному засобі керуючого 
блока з інтелектуальною технологією на основі фа-
зі-архітектури та датчиків рівня заряду акумуляторів 
сигнали передають на керуючий блок, за допомогою 
якого здійснюють керування дизель-генераторною 
установкою для підзарядки основних акумуляторних 
батарей. 

 

 

B 61 

(11) 124804  (51) МПК (2018.01)  
B61C 15/00 
B61C 15/10 (2006.01) 

(21) u 2017 10507  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Ковтанець Максим Володимирович (UA), Горбунов 
Микола Іванович (UA), Ноженко Олена Сергіївна 
(UA), Просіврова Ольга Вікторівна (UA), Кара Сер-
гій Віталійович (UA), Семенов Станіслав Олександ-
рович (UA), Фоміна Анна Миколаївна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луган-
ська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ В ЗОНІ КОН-
ТАКТУ КОЛЕСА З РЕЙКОЮ 

(57) Спосіб підвищення зчеплення в зоні контакту коле-
са з рейкою, що здійснюють шляхом очистки рейки 
або контакту колеса з рейкою, який полягає у про-
давлюванні плівок забруднень і утворенні контакту 
між колесом і рейкою твердим абразивним матеріа-
лом, що проникає у поверхні контактуючих тіл та 
плівки забруднень, який відрізняється тим, що очист-
ку здійснюють комбінованим струминно-абразивним 
методом, при якому абразивні частинки під дією сти-
сненого повітря з високим прискоренням впровад-
жуються у поверхневий шар рейок та очищають йо-
го від різних поверхневих забруднень, при цьому у 
струминно-абразивний потік додають незначну кіль-
кість рідини, як рідину використовують чисту воду. 
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(11) 124980  (51) МПК  
B61C 15/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11767  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Ковтанець Максим 
Володимирович (UA), Ноженко Володимир Сергійо-
вич (UA), Просіврова Ольга Вікторівна (UA), Житке-
вич Владислав Дмитрович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93400 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ БУКСУВАННЮ 
КОЛІС ЛОКОМОТИВА 

(57) Пристрій для запобігання буксуванню коліс локомо-
тива, що містить бункер з сипким матеріалом, який 
з'єднаний з форсункою через трубопровід, яка в свою 
чергу через трубопровід сполучена з кінцевою тру-
бою з соплом, та повітропроводом піддування, що 
з'єднаний з форсункою, який відрізняється тим, що 
у кінцевій трубі виконано підвід стисненого повітря 
через повітропровід піддування та встановлена внут-
рішня металева перегородка, що ділить її на два 
канали, при цьому на кінці перегородки жорстко за-
кріплена хвилеподібна пластина, виконана з гнучко-
го матеріалу. 

 

 

(11) 124715  (51) МПК (2018.01)  
B61D 7/00 
B61D 3/00 

(21) u 2017 09271  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.09.2017  

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Коваленко В'яче-
слав Валерійович (UA), Ковальчук Галина Олексан-
дрівна (UA), Кульбовський Іван Іванович (UA), Гор-
бунов Микола Іванович (UA), Фоміна Анна Микола-
ївна (UA) 

(73) ФОМІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Гв. Широнінців, 63-б, кв. 13, м. Харків, 61135 
(UA) 
  

КОВАЛЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. М. Дрогомірова, 5, к. 73, м. Київ, 01103 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. 17 Вересня, 18, Сарненський р-н, Рівнен-
ська обл., 34508 (UA) 
  

КУЛЬБОВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
вул. Олександра Кошиця, 10/21, кв. 229, м. Київ, 
02058 (UA) 
  

ГОРБУНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
вул. Вєтрова, 15, кв. 9, м. Київ, 01032 (UA) 
  

ФОМІНА АННА МИКОЛАЇВНА 
вул. Гв. Широнінців, 63-б, кв. 13, м. Харків, 61135 
(UA) 

(54) КРИТИЙ ВАГОН-ХОПЕР ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІ-
НЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

(57) Критий вагон-хопер для перевезення мінеральних 
добрив, конструкція якого складається з модуля екі-
пажної частини, що містить два двовісних візки, мо-
дуля автозчепного пристрою, модуля гальмівного 

обладнання, модуля рами з хребтовою, кінцевими, 
шворневими, середньою проміжною балками, моду-
ля кузова, який містить дві бокові стіни, що мають об-
шиву і каркас, який включає обв'язку верхню і стійки 
вертикальні, та дві торцеві стіни, що мають обшиву 
і каркас, який складається з обв'язки верхньої, сті-
йок бокових та проміжних, який відрізняється тим, 
що містить хребтові, кінцеві, шворневі, середні про-
міжні балки модуля рами, обв'язки верхні і стійки 
вертикальні стін бокових, обв'язки верхні, стійки бо-
кові та проміжні стін торцевих виконані із півтруб з 
натягнутими в їх серединах тросами. 

 

 

(11) 124746  (51) МПК (2018.01)  
B61F 3/00 
B61F 5/40 (2006.01) 

(21) u 2017 09819  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.10.2017  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Кара Сергій Віталі-
йович (UA), Ноженко Олена Сергіївна (UA), Ковта-
нець Максим Володимирович (UA), Ноженко Воло-
димир Сергійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ВІЗОК ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 
(57) Візок вантажного вагона, що містить надресорну 

балку, яка спирається за допомогою ресорних еле-
ментів на бічні рами, що зв'язані з колісними пара-
ми, бічні рами діагонально з'єднані горизонтальни-
ми стрижнями, які виконані з тросів, який відрізня-
ється тим, що горизонтальні стрижні закріплено на 
кронштейнах, які поєднано з щелепами бічних рам. 

 

 

(11) 124797  (51) МПК  
B61F 5/12 (2006.01) 
B61F 5/06 (2006.01) 

(21) u 2017 10460  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Потапенко Ольга Олександрівна (UA), Горбунов 
Микола Іванович (UA), Могила Валентин Іванович 
(UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93400 (UA) 

(54) ФРИКЦІЙНИЙ КЛИНОВИЙ ГАСИТЕЛЬ КОЛИВАНЬ 
ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 

(57) Фрикційний клиновий гаситель коливань візка ван-
тажного вагона, що містить фрикційний клин з сфе-
ричним поглибленням на похилій поверхні та розта-
шований між надресорною балкою, у гніздах якої роз-
міщено змінний сферичний вкладиш, і фрикційною 
планкою бічної рами візка, технологічний отвір ниж-
нього поясу бічної рами, при цьому фрикційний клин 
спирається на внутрішню і зовнішню натискні пру-
жини ресорного підвішування і контактує похилою час-
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тиною поверхні з надресорною балкою візка, а вер-
тикальною частиною поверхні - з фрикційною план-
кою бічної рами візка, який відрізняється тим, що 
внутрішня і зовнішня натискні пружини ресорного 
підвішування виконані комбіновано з тарілчастими 
пружинами (ресорами), при цьому внутрішня натис-
кна пружина ресорного підвішування розташована 
усередині тарілчастої пружини (ресори) та закріп-
лена у технологічному отворі нижнього поясу бічної 
рами візка вантажного вагона. 

 

 

(11) 124798  (51) МПК  
B61F 5/12 (2006.01) 
B61F 5/06 (2006.01) 

(21) u 2017 10462  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Потапенко Ольга Олександрівна (UA), Могила Ва-
лентин Іванович (UA), Горбунов Микола Іванович 
(UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93400 (UA) 

(54) ФРИКЦІЙНИЙ КЛИНОВИЙ ГАСИТЕЛЬ КОЛИВАНЬ 
ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 

(57) Фрикційний клиновий гаситель коливань візка ван-
тажного вагона, що містить фрикційний клин з сфе-
ричним поглибленням на похилій поверхні та роз-
ташований між надресорною балкою, у гніздах якої 
розміщено змінний сферичний вкладиш, і фрикцій-
ною планкою бічної рами візка технологічний отвір 
нижнього поясу бічної рами, при цьому фрикційний 
клин спирається на внутрішню і зовнішню натискні 
пружини ресорного підвішування і контактує похи-
лою частиною поверхні з надресорною балкою віз-
ка, а вертикальною частиною поверхні - з фрикцій-
ною планкою бічної рами візка, який відрізняється 
тим, що внутрішня і зовнішня натискні пружини ре-
сорного підвішування виконані у вигляді тарілчастих 
пружин (ресор), закріплених жорстко торцями доти-
ку з фрикційним клином та внутрішньою поверхнею 
нижнього поясу бічної рами візка. 

 

 

(11) 124991  (51) МПК  
B61F 5/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11804  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Кацаєв Едуард Сергійович (UA) 
(73) КАЦАЄВ ЕДУАРД СЕРГІЙОВИЧ 

вул. І. Приходька, 17, кв. 7, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39621 (UA) 

(54) П'ЯТНИКОВИЙ ВУЗОЛ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 
(57) П'ятниковий вузол вантажного вагона, що містить 

надп'ятник, жорстко з'єднаний з хребтовою балкою, 
п'ятник у вигляді циліндричного диска з хвостовиком, 
запресованим в отвір надп'ятника, і підп'ятник, який 
відрізняється тим, що взаємодіючі циліндричні ча-
стини п'ятника і підп'ятника виконані діаметром, рів-

ним стандартному розміру між внутрішніми стінка-
ми хребтової балки. 

 

 

(11) 124802  (51) МПК  
B61F 5/26 (2006.01) 

(21) u 2017 10488  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Ковтанець Максим 
Володимирович (UA), Кравченко Катерина Олексан-
дрівна (UA), Ноженко Володимир Сергійович (UA), 
Кара Сергій Віталійович (UA), Кортєва Олена Вікто-
рівна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) РЕСОРНЕ ПІДВІШУВАННЯ ЛОКОМОТИВА 
(57) Ресорне підвішування локомотива, що містить вста-

новлені між корпусами букс та нижньою поверхнею 
рами візка буксові пружини, які передають наванта-
ження кузова та візка на корпуси букс, яке відрізня-
ється тим, що одну з буксових пружин кожного бук-
сового вузла подовжено у вертикальній площині, 
встановлено у нижні отвори у рамі візка і прикріпле-
но до верхньої опорної поверхні рами візка за допо-
могою стаканів, причому між подовженими буксови-
ми пружинами і верхньою опорною поверхнею ра-
ми візка розміщено гумометалеву проставку. 

 

 

(11) 124661  (51) МПК (2018.01)  
B61K 9/00 

(21) a 2017 09288  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.09.2017  

(72) Волкова Людмила Василівна (UA), Мазур Іван Пет-
рович (UA), Губанова Валентина Миколаївна (UA), 
Парфьонов Володимир Іванович (UA), Бондар Анд-
рій Павлович (UA) 

(73) КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ІН-
ФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВСЬКОЇ МО-
ЛОДІ" 
вул. Ульянова, 4, м. Дніпро, 49101 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕГРІТОГО БУКСОВО-
ГО ВУЗЛА ЗАЛІЗНИЧНОГО ВАГОНА 

(57) Спосіб виявлення перегрітого буксового вузла залі-
зничного вагона, при якому перегрітий вузол вияв-
ляють по зміні тональності звуку кришки підшипника 
буксового вузла при простукуванні, який відрізня-
ється тим, що в центрі кришки підшипника букси 
додатково встановлюють паралельно підключені еле-
мент Пельтьє і світлодіод, який засвітлюється при 
перегріві буксового вузла, при цьому елемент роз-
ташовують так, що одна сторона його охолоджуєть-
ся кришкою підшипника буксового вузла, а друга - 
нагрівається торцевою частиною шийки осі колісної 
пари. 
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(11) 125099  (51) МПК  
B61L 23/06 (2006.01) 

(21) u 2017 12610  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Дивінець Олег Леонідович (UA), Плаха Олександр 
Володимирович (UA) 

(73) ДИВІНЕЦЬ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
пр-т Льва Ландау, буд. 12, кв. 21, м. Харків, 61162 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ 
(57) 1. Система виявлення рухомого складу, яка харак-

теризується тим, що містить контролер логіки, конт-
ролер дискретний, які монтуються в спеціальних 
шафах, що розміщуються в безпосередній близько-
сті від переїзду, колійні датчики TEMS1, загороджу-
вальний комплект. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що колійні 
датчики TEMS1 розташовані всередині колії між 
шпал, в баласті, на глибині 30-50 см.   
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що колійні 
датчики TEMS1 розташовані на стовпах біля колії 
на висоті 0,5-1 метр і відстані від колії 2-3 метри. 

 

 

B 62 

(11) 124710  (51) МПК (2018.01)  
B62B 7/00 
B62B 7/06 (2006.01) 
B62B 9/00 

(21) u 2017 08978  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.09.2017  

(31) W.125879 
(32) 22.12.2016 
(33) PL 
(72) Прушко Іван Васильович (UA) 
(73) ІДЕО ГРУП СП. З.О.О. 

Julianna Smulikowskiego 1/3/1 00-389 Warszawa 
Polska (PL) 

(54) КАРКАС ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РАМИ ДИТЯЧОГО ВІ-
ЗОЧКА 

(57) 1. Каркас для зміцнення рами дитячого візочка, що 
містить з'єднані між собою трубчасті і пласкі елеме-
нти, який відрізняється тим, що додатково містить 
дві стійкі (1), які у своїй нижній частині з'єднані з труб-
кою рами (2) за допомогою болта (3), а у своїй вер-
хній частині жорстко з'єднані з поперечиною (4) у міс-
ці з'єднання (5), причому поперечина (4) по обидві 
сторони шарнірно з'єднана з металевою пластиною 
(6), а на прикріплені до трубки рами (2) розташовані 
симетрично одне до одного жолобчасті гнізда (7) 
спирається встановлений на поперечині, на обох її 
кінцях, а також на обох металевих пластинах (4) ут-
римуючий елемент (8).  
2. Каркас для зміцнення за п. 1, який відрізняється 
тим, що утримуючий елемент (8) прикріплений до 
металевої пластини (6). 
3. Каркас для зміцнення за п. 1, який відрізняється 
тим, що утримуючий елемент (8) прикріплений до 
поперечини (4). 

 

 

(11) 124709  (51) МПК (2018.01)  
B62B 7/00 
B62B 7/06 (2006.01) 
B62B 9/00 

(21) u 2017 08977  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.09.2017  

(31) W.125598 
(32) 16.09.2016 
(33) PL 
(72) Прушко Іван Васильович (UA) 
(73) ІДЕО ГРУП СП. З.О.О. 

Julianna Smulikowskiego 1/3/1 00-389 Warszawa 
Polska (PL) 

(54) КРІПИЛЬНО-СТАБІЛІЗУЮЧА СИСТЕМА ДИТЯЧО-
ГО ВІЗОЧКА 

(57) 1. Кріпильно-стабілізуюча система дитячого візочка, 
розташована у колісній базі, яка відрізняється тим, 
що вилки (1) оснащені пружинним рухомим елеме-
нтом (2) у вигляді літери С, у якому знаходяться ова-
льні заглибини (3), а відстань (А) між пружинним ру-
хомим елементом (2) і стабілізуючим болтом (4) ста-
новить від 1 мм до 3 см, а кріпильний елемент (5) 
оснащений овальними виступами (6), які рівномірно 
розташовані навколо стабілізуючого отвору (7).  
2. Кріпильно-стабілізуюча система дитячого візочка 
за п. 1, яка відрізняється тим, що вилки (1) осна-
щені овальними виступами (6), які рівномірно розмі-
щені навколо стабілізуючого болта (4), а кріпильний 
елемент (5) оснащений пружинним рухомим еле-
ментом (2) у формі літери С, у якому знаходяться 
овальні заглибини (3), а відстань (А) між пружинним 
рухомим елементом (2) і стабілізуючим отвором (7) 
становить від 1 мм до 3 см.  

 

 

(11) 124898  (51) МПК  
B62D 25/02 (2006.01) 
B62D 25/06 (2006.01) 
B60R 21/02 (2006.01) 
B60R 21/214 (2011.01) 

(21) u 2017 11260  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Дівеєв Богдан Михайлович (UA), Горбай Орест Зе-
нонович (UA), Керницький Іван Степанович (UA), Во-
лошин Володимир Іванович (UA), Березовецький Сер-
гій Андрійович (UA), Максимюк Софія Орестівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) УДАРОПОГЛИНАЮЧИЙ ДАХ АВТОБУСА 
(57) 1. Ударопоглинаючий дах автобуса, що містить 

енергопоглинаючі елементи, який відрізняється тим, 
що енергопоглинаючі елементи виконані у вигляді 
несучої просторової стержневої симетричної сис-
теми, яка складається з горизонтальних балок даху, 
шарнірно з'єднаних між собою через енергопогли-
наючі муфти з'єднувальними пластинами та компо-
зитними стержнями. 
2. Ударопоглинаючий дах автобуса за п. 1, який від-
різняється тим, що одна з горизонтальних балок 
даху жорстко з'єднана з боковою стійкою каркаса 
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автобуса, а друга горизонтальна балка даху з'єдна-
на з другою боковою стійкою каркаса автобуса шар-
нірно. 

 

 

(11) 124942  (51) МПК (2018.01)  
B62D 63/06 (2006.01) 
B27B 29/00 
B60P 3/40 (2006.01) 
F16F 15/22 (2006.01) 

(21) u 2017 11547  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Цимбалюк Юрій Іванович (UA), Борис Микола Ми-
хайлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ УКРАЇНИ" 
вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) БАЛАНСИРНИЙ МЕХАНІЗМ ДО ТРЕЛЮВАЛЬНО-
ГО ПРИЧЕПА 

(57) Балансирний механізм до трелювального причепа, 
що містить маятник, ведучі зірочки ланцюгової пе-
редачі, ведені зірочки і привідні ланцюги, який від-
різняється тим, що маятник і ведучі зірочки жорст-
ко встановлені на валу, який встановлений по сере-
дині поперечної балки П-подібної рами трелюваль-
ного причепа, а вертикальні опори рами із ходови-
ми колесами кріпляться до поперечини шарнірно і 
встановлені жорстко на окремих валах разом із ве-
деними зірочками ланцюгової передачі, що отриму-
ють крутний момент від ведучих зірочок, встановле-
них на ведучому валу. 

 

 

B 64 

(11) 124743  (51) МПК (2018.01)  
B64C 37/00 

(21) u 2017 09768  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.10.2017  

(72) Шатов Сергій Васильович (UA), Большаков Володи-
мир Іванович (UA), Савицький Микола Васильович 
(UA), Титюк Анатолій Олександрович (UA), Лисиця 
Вадим Вадимович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 
вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ 
(57) Пристрій для обстеження конструкцій, що включає 

квадрокоптер з рамою, роторами, гвинтами, опора-
ми та камерою для фото- та відеозйомки, який від-
різняється тим, що кожна опора виконана телеско-
пічною та відносно рами встановлена з можливістю 
повороту на 90°. 

 

 

(11) 125140  (51) МПК (2018.01)  
B64C 39/00 

(21) u 2017 12930  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Вамболь Олексій Олександрович (UA), Калужинов 
Ігор Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ 
(57) Безпілотний літальний апарат, що містить фюзеляж 

з корисним навантаженням і паливними баками, 
крило, силову установку, причому крило, паливні ба-
ки виконані з радіопрозорого матеріалу, фюзеляж 
виконано у вигляді тришарової конструкції зовніш-
ній шар якої виготовлено з радіопрозорого матеріа-
лу та утворює аеродинамічний контур, а внутрішній 
шар має стелс-форму з нанесеним на нього мета-
левим покриттям, який відрізняється тим, що сис-
тема зв'язку між складовими елементами безпіло-
тного літального апарата виконана з радіопрозорого 
оптичного кабелю, сервопривід органів керування 
виконано з радіонепрозорого матеріалу і встановле-
ний під стелс-чохлом і зв'язаний з відсіком фюзеля-
жу радіопрозрим оптичним кабелем, а механічні при-
води виконано з радіопрозорого матеріалу, ті відсіки 
фюзеляжу, в яких розташоване радіопрозоре обла-
днання, вкриті оболонкою з радіопрозорого матеріалу. 

 

 

B 65 

(11) 124654  (51) МПК (2018.01)  
B65B 7/28 (2006.01) 
B65D 85/72 (2006.01) 
B65D 81/24 (2006.01) 
B65D 83/00 
B67D 1/04 (2006.01) 
B05B 11/00 

(21) a 2014 10812  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.10.2014  

(72) Кулініч Вячеслав Михайлович (UA) 
(73) КУЛІНІЧ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Повздовжня, 3-а, кв. 44, м. Харків, 61085 (UA) 
(54) СПОСІБ КУЛІНІЧА ДЛЯ УПАКОВКИ РІДКОГО ПРО-

ДУКТУ В ЄМНІСТЬ 
(57) Спосіб для упаковки рідкого продукту в ємність, що 

включає етапи, на яких: розміщують в ємності розді-
лову поверхню, яка розділяє рідинне середовище 
продукту і атмосферне повітря, а її гнучку кромку 
закріпляють герметично на поверхні ємності у її от-
ворі першому; 
через отвір другий заповнюють ємність рідким про-
дуктом у простір між внутрішньою поверхнею ємно-
сті і розділовою поверхнею, який відрізняється тим, 
що усю розділову поверхню виконують у формі гну-
чкої поверхні, яку (за винятком її кромки) вільно роз-
ташовують усередині ємності, одночасно під час за-
повнення ємності рідким продуктом повітря з прос-
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тору між внутрішніми поверхнями ємності, розділо-
вої поверхні та поверхнею рідини видаляють повз 
отвір другий у ємності, а після заповнення ємності 
отвір другий герметично закривають, при цьому є 
можливість багаторазової роздачі рідкого продукту 
через отвір другий зі збереженням герметичності єм-
ності з залишком продукту. 

 

 

(11) 124782  (51) МПК (2018.01)  
B65B 31/00 

(21) u 2017 10324  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.10.2017  

(72) Соколенко Анатолій Іванович (UA), Пригодій Денис 
Віталійович (UA), Степанець Олег Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОТЯГУВАННЯ ПЛІВКИ З АВ-
ТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СТИСКАННЯ 

(57) Пристрій для протягування плівки з автоматичним 
регулюванням стискання в складі обладнання для 
пакування продукції в гнучкі матеріали, що склада-
ється із стояка і двох приводних кінематично об'єд-
наних роликів, який відрізняється тим, що він уста-
ткований проміжним роликом, об'єднаним коромис-
лом з центром обертання вихідного ролика з реалі-

зацією умови 
2

tg


  при 0 , 0 , де   - 

менший із коефіцієнтів тертя. 
 

 

(11) 125174  (51) МПК (2018.01)  
B65D 51/24 (2006.01) 
B65D 5/00 

(21) u 2018 00396  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.01.2018  

(72) Піддубна Діна Ігорівна (UA), Піддубна Юлія Юріївна 
(UA), Козлова Яна Юріївна (UA) 

(73) ПІДДУБНА ДІНА ІГОРІВНА 
вул. Нечуя-Левицького, 14, кв. 76, м. Черкаси, 18028 
(UA) 
  

ПІДДУБНА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 
пров. Семашка, 1, м. Черкаси, 18028 (UA) 
  

КОЗЛОВА ЯНА ЮРІЇВНА 
пров. Семашка, 1, м. Черкаси, 18028 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ УПАКОВКИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ НА 
ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО КОМБІНОВАНОГО 
МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ФА-
СУВАННЯ ВИКЛЮЧНО РІДКИХ ТА В'ЯЗОТЕКУ-
ЧИХ ПРОДУКТІВ, ТА МІСТИТЬ ВМОНТОВАНИЙ 
ПАТРУБОК ТИПУ ШТУЦЕР-КРИШКА ДЛЯ ЗЛИВУ 
ПРОДУКТУ, ЯК УПАКОВКИ НА ОСНОВІ БАГАТО-
ШАРОВОГО КОМБІНОВАНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ФАСУВАННЯ СИПУ-
ЧИХ ПРОДУКТІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ДОЗУВАННЯ 
ЇХ ДОЗАТОРОМ ПІДДУБНИХ, ВИГОТОВЛЕНИМ 
СУЦІЛЬНО З УПАКОВКОЮ 

(57) Застосування упаковки, виготовленої на основі ба-
гатошарового комбінованого матеріалу, що викори-
стовується для фасування виключно рідких та в'яз-
котекучих продуктів, та містить вмонтований патру-
бок типу штуцер-кришка для зливу продукту, як упа-
ковки на основі багатошарового комбінованого ма-
теріалу, що використовується для фасування сипу-
чих продуктів та можливості дозування їх дозатором 
Піддубних, виготовленим суцільно з упаковкою. 

 

 

(11) 124844  (51) МПК  
B65G 33/08 (2006.01) 

(21) u 2017 10828  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Герук Станіслав Михайлович (UA), Довбиш Андрій 
Петрович (UA), Клендій Володимир Миколайович 
(UA), Ляшук Олег Леонтійович (UA), Левкович Ми-
хайло Геннадійович (UA), Пиндус Тетяна Борисівна 
(UA) 

(73) ГЕРУК СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Щорса, 96, м. Житомир, 10005 (UA) 
  

ДОВБИШ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Підїздна, 24/32, м. Житомир, 10005 (UA) 
  

КЛЕНДІЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Тарнавського, 7-а, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ЛЯШУК ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ 
вул. Коновальця, 15/63, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ЛЕВКОВИЧ МИХАЙЛО ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 30, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ПИНДУС ТЕТЯНА БОРИСІВНА 
вул. Богуна, 12, с. Біла, Тернопільський р-н, Тер-
нопільська обл., 47707 (UA) 

(54) ТРУБЧАСТИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ТРАНСПОРТЕР 
(57) Трубчастий ланцюговий транспортер, який викона-

но у вигляді S-подібної траси з круглим поперечним 
перерізом, в який встановлено ланцюг з круглими дис-
ками з можливістю осьового переміщення, приводу, 
бункера з завантажувальними і вивантажувальними 
елементами установчих і кріпильних елементів, який 
відрізняється тим, що завантажувальний транспор-
тер встановлено на три точки опори, а бункер осна-
щений коливним приводом, який встановлений в ниж-
ній частині завантажувальної системи, а привід транс-
портера здійснюється з верхньої привідної зірочки. 

 

 

(11) 124912  (51) МПК  
B65G 33/14 (2006.01) 
B65G 53/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11317  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Гевко Іван Богданович (UA), Гудь Віктор Зиновійо-
вич (UA), Шуст Ігор Михайлович (UA), Мельничук Ан-
дрій Леонідович (UA), Круглик Олександр Андрійо-
вич (UA) 

(73) ГЕВКО ІВАН БОГДАНОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
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ГУДЬ ВІКТОР ЗИНОВІЙОВИЧ 
вул. Бережанська, 53, кв. 54, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

ШУСТ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. С. Будного, 34/178, м. Тернопіль, 46027 (UA) 
  

МЕЛЬНИЧУК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Б. Лепкого, 11, кв. 99, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

КРУГЛИК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) ГВИНТОВИЙ КОНВЕЄР З КОЖУХОМ, ЩО ПРО-
ВЕРТАЄТЬСЯ 

(57) Гвинтовий конвеєр з кожухом, що провертається, 
який виконано у вигляді вала з гвинтом, що знахо-
диться в циліндричному кожусі з можливістю круго-
вого провертання, який відрізняється тим, що ко-
жух виконано секційно, де внутрішня секція взаємо-
діє з боковими нерухомими секціями з можливістю 
відносного провертання. 

 

 

(11) 124911  (51) МПК  
B65G 33/14 (2006.01) 
B65G 53/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11316  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Гевко Іван Богданович (UA), Гудь Віктор Зиновійо-
вич (UA), Шуст Ігор Михайлович (UA), Мельничук 
Андрій Леонідович (UA), Круглик Олександр Андрі-
йович (UA) 

(73) ГЕВКО ІВАН БОГДАНОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ГУДЬ ВІКТОР ЗИНОВІЙОВИЧ 
вул. Бережанська, 53, кв. 54, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

ШУСТ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. С. Будного, 34/178, м. Тернопіль, 46027 (UA) 
  

МЕЛЬНИЧУК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Б. Лепкого, 11, кв. 99, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

КРУГЛИК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) ГВИНТОВИЙ КОНВЕЄР ЗІ ЗМІННИМ ДІАМЕТРОМ 
КОЖУХА 

(57) Гвинтовий конвеєр зі змінним діаметром кожуха, 
який виконано у вигляді вала з гвинтом, що знахо-
диться в циліндричному кожусі, який відрізняється 
тим, що кожух виконано у вигляді згорнутого листа 
в трубу, яка за допомогою розміщених на ній хому-
тів має можливість  змінювати діаметр. 

 

 

(11) 124951  (51) МПК  
B65G 33/26 (2006.01) 
B65G 33/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11583  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Гевко Роман Богданович (UA), Ткаченко Ігор Григо-
рович (UA), Гладьо Юрій Богданович (UA), Залуць-

кий Сергій Зіновійович (UA), Погріщук Борис Васи-
льович (UA) 

(73) ГЕВКО РОМАН БОГДАНОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10, кв. 4, м. Тернопіль, 46020 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ 
вул. Вишнівецького, 2, кв. 47, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

ГЛАДЬО ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ 
вул. Яремчука, 25, кв. 24, м. Тернопіль, 46009 (UA) 
  

ЗАЛУЦЬКИЙ СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ 
вул. Вишнівецького, 3, кв. 103, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

ПОГРІЩУК БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Лучаківського, 5-а, кв. 33, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 

(54) ЕЛАСТИЧНИЙ ШНЕК 
(57) Еластичний шнек, що містить центральний вал, на 

якому встановлена несуча смугова гвинтова спіраль, 
по периферії якої закріплені еластичні елементи, 
що виконані у вигляді окремих секцій з перекриттям 
між суміжними секціями, який відрізняється тим, 
що в зоні перекриття суміжних секцій край нижньої 
секції виконаний скошеним у верхній частині, а край 
верхньої секції виконаний скошеним у нижній части-
ні, причому в зоні перекриття суміжних секцій вони 
взаємодіють між собою скошеними краями. 

 

 

(11) 124788  (51) МПК  
B65G 67/24 (2006.01) 
B65G 69/20 (2006.01) 

(21) u 2017 10352  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Грицай Сергій Васильович (UA), Турпак Сергій Ми-
колайович (UA), Сидоренко Юрій Тимофійович (UA), 
Острогляд Олена Олександрівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРА-
ТУРИ ВАНТАЖІВ У ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНАХ НА 
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

(57) Система підтримання заданої температури ванта-
жів у залізничних вагонах на металургійних підпри-
ємствах, що включає камери-термоси з воротами 
та наскрізними залізничними коліями, яка відрізня-
ється тим, що вздовж вагонів з вантажем додатко-
во встановлені залізничні платформи з гарячими 
виливницями. 

 

 

(11) 124659  (51) МПК  
B65G 69/20 (2006.01) 
B65G 67/24 (2006.01) 

(21) a 2016 08603  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.08.2016  

(72) Поспєлов Леонід Андрійович (UA), Долматов Ана-
толій Іванович (UA), Третяк Володимир Васильович 
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(UA), Федорова Анастасія Сергіївна (UA), Онопчен-
ко Антон Віталійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗПУШЕННЯ ЗМЕРЗЛОГО СИПКОГО 
ВАНТАЖУ У ВАГОНІ 

(57) Спосіб розпушення змерзлого сипкого вантажу у ва-
гоні, заснований на використанні ударної хвилі для 
руйнування змерзлого сипкого вантажу за допомо-
гою передачі йому енергії від зовнішнього джерела, 
який відрізняється тим, що як енергію зовнішнього 
джерела застосовують енергію вибуху заряду, для 
чого перед завантаженням вагона на внутрішніх йо-
го поверхнях розміщують рівномірно розподілену 
систему зривників з комутаційними провідниками. 

 

 

B 66 

(11) 124936  (51) МПК  
B66C 1/20 (2006.01) 

(21) u 2017 11502  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.11.2017  

(72) Храмцов Анатолій Миколайович (UA), Щека Ігор Ми-
колайович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро-10, 49010 (UA) 

(54) ТРАВЕРСА 
(57) Траверса, що складається з металевої балки та дво-

гілкових строп, яка відрізняється тим, що в балці 
виконані отвори та встановлено фіксатор зі з'єдну-
вальними болтами та втулками і виконані в ній от-
вори для кріплення до балки фіксатора та з'єднува-
льної пластини, на кінцях балки встановлені блоки 
для пропуску підіймальної стропи. 

 

 

(11) 124926  (51) МПК  
B66C 9/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11375  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Курганов Ігор Сер-
гійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ХОДОВЕ КОЛЕСО 
(57) Ходове колесо, що містить обід, маточину, реборди 

та болти кріплення, яке відрізняється тим, що ре-
борди ходового колеса виконані з двох частин од-
накової товщини, причому зовнішні частини реборд 
виконані спільно з маточиною та ободом, а на зов-
нішніх частинах реборд на висоті, що дорівнює по-
ловині висоти реборди, по колу виконані наскрізні 
оглядові отвори. 

 

 

B 82 

(11) 124963  (51) МПК (2018.01)  
B82B 1/00 
B82Y 40/00 
C25B 3/00 
H01M 4/54 (2006.01) 

(21) u 2017 11651  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2017  

(72) Мішура Андрій Михайлович (UA), Литвиненко Антон 
Сергійович (UA), Гавриленко Костянтин Сергійович 
(UA), Колотілов Сергій Володимирович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРА-
ЇНИ 
просп. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОПОРИСТОЇ ПІНИ 
СРІБЛА 

(57) 1. Спосіб одержання нанопористої піни срібла, що 
полягає в її електрохімічному осадженні на елект-
роді з розчину електроліту в гальваностатичному 
режимі, який відрізняється тим, що як електроліт 
використовують водний розчин, що містить AgBF4 з 
концентрацією від 10-3 до 10-1 моль/л та HBF4 з кон-
центрацією від 1 до 3 моль/л, а осадження прово-
дять при значеннях густини струму від 1 до 6 А/см2. 
2. Спосіб одержання нанопористої піни срібла за 
пунктом 1, який відрізняється тим, що осадження 
проводять постадійно, причому на кожній стадії від-
бувається формування нанопористої піни срібла на 
частині поверхні електрода площею 0,5-2 см2, а реш-
ту поверхні електрода для виключення її участі в 
електрохімічному процесі покривають парафіном шля-
хом механічного нанесення його розплаву та/або 
фіксації частини електрода над розчином. 
3. Спосіб одержання нанопористої піни срібла за 
пунктом 1, який відрізняється тим, що для форму-
вання нанопористої піни срібла використовують скло-
вуглецевий електрод. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 125153  (51) МПК  
C01B 39/02 (2006.01) 
C01B 33/26 (2006.01) 
C01B 33/20 (2006.01) 

(21) u 2017 13076  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Курмач Михайло Миколайович (UA), Швець Олексій 
Васильович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВСЬ-
КОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
просп. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБСИДІАНУ АБО ПЕ-
РЛІТУ В ЦЕОЛІТИ СТРУКТУРНОГО ТИПУ MOR 

(57) 1. Спосіб перетворення обсидіану або перліту в це-
оліти структурного типу MOR, що включає обробку 
перліту чи обсидіану гідроксидом натрію, термічну 
обробку, фільтрування промивку та сушку одержа-
ного цеоліту структурного типу MOR, який відрізня-
ється тим, що обсидіан або перліт попередньо об-
робляють розчином кислоти при Т=75 °C, фільтру-
ють, промивають, розчиняють в розчині лугу, дода-
ють до реакційної суміші (PC) аеросил, витримують 
PC, проводять гідротермальну обробка одержаної 
реакційної суміші протягом 3 днів при температурі 
150 °C в тефлонованому стальному автоклаві без 
перемішування шляхом обертання автоклаву, філь-
трують, промивають та сушать, одержуючи цеоліт 
структурного типу MOR. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кис-
лотну обробку проводять розчином соляної кислоти 
з концентрацією 2-12 М та розчином азотної кисло-
ти з концентрацією 4 М. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
одержання цеоліту H-MOR отриманий цеоліт типу 
MOR обробляють розчином 1М хлориду амонію і 
потім прожарюють цеолітний зразок при 450 °C. 

 

 

(11) 124971  (51) МПК  
C01D 3/04 (2006.01) 
B08B 3/12 (2006.01) 

(21) u 2017 11717  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  

(72) Юрченко Олег Іванович (UA), Черножук Тетяна Ва-
силівна (UA), Бакланова Лариса Володимирівна (UA), 
Бакланов Олександр Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КАРОТИНОВМІСНОЇ КУХОН-
НОЇ СОЛІ 

(57) Спосіб отримання каротиновмісної кухонної солі, 
при якому її перемішують з каротиновмісною доба-

вкою, який відрізняється тим, що каротиновмісну 
добавку готують шляхом розчинення харчового 
емульгатора "Моногліцериди дистильовані" (МГД) в 
10-15 % розчині бета-каротину в олії під дією ультра-
звуку частотою 20-45 кГц, інтенсивністю 1,5-2,0 Вт/см2 
за час дії УЗ не менше, ніж 2 хв. та вводять у попе-
редньо підігріту до температури 70-75 °C кухонну сіль, 
при цьoму кількість емульгатора МГД повинна ста-
новити 1,0-1,5 г/кг кухонної солі. 

 

 

(11) 124660  (51) МПК (2018.01)  
C01G 29/00 
B82Y 25/00 

(21) a 2017 09050  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.09.2017  

(72) Скобло Тамара Семенівна (UA), Кіріченко Валерій 
Григорович (UA), Сідашенко Олександр Іванович (UA), 
Коваленко Ольга Володимирівна (UA) 

(73) СКОБЛО ТАМАРА СЕМЕНІВНА 
вул. Кооперативна, 13/2, кв. 52, м. Харків-3, 61003 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО СТАНУ 
ПЛІВКОВОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МАГНІТОВПОРЯДКОВАНОГО СТАНУ 

(57) 1. Спосіб одержання кристалічного нанопокриття 
з необхідним магнітним станом на основі гранату 
Bi2,2Gd0,8Fe4,4Ga0,6O12, який відрізняється тим, що 
після нанесення такого нанопокриття іонно-плазмо-
вим методом він має аморфну структуру, після чого 
для досягнення його кристалічного стану з відповід-
ними магнітними параметрами здійснюють термічну 
обробку з наступною іонною імплантацією. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
забезпечення магнітовпорядкованого стану термо-
обробка складається з відпалу при температурі не 
нижче 1070 K з витримкою не менше ніж 30 хвилин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
відпалу поверхня плівкового нанопокриття піддаєть-
ся іонній імплантації гелієм (Не+) за параметрами: 
енергія 26 кеВ, потік 2,251014 см-2 для зменшення 
дефектів структурного стану та забезпечення зміни 
осі легкого намагнічення =90°до нормалі поверхні. 

 

 

(11) 124825  (51) МПК (2018.01)  
C01G 49/08 (2006.01) 
C01G 49/00 

(21) u 2017 10736  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Пономар Віталій Павлович (UA), Дудченко Наталія 
Олександрівна (UA), Брик Олександр Борисович (UA), 
Пономаренко Олександр Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВО-
РЕННЯ ІМ. М.П. СЕМЕНЕНКА НАН УКРАЇНИ 
пр. Паладіна, 34, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ СЛАБОМАГНІТНОЇ ЗА-
ЛІЗОВМІСНОЇ СИРОВИНИ НА СИЛЬНОМАГНІТНУ 
СИРОВИНУ 

(57) Спосіб перетворення слабомагнітної залізовмісної 
сировини на сильномагнітну сировину для подаль-
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шої магнітної сепарації, що включає подрібнення за-
лізовмісної сировини (де залізо знаходиться у фа-
зах гетиту (FeOOH) чи гематиту (Fe2O3)) до розміру 
менше 0,07 мм з наступним додавання подрібненої 
сидеритової (Fe2O3) руди та нагріванням отриманої 
суміші, який відрізняється тим, що вихідна сирови-
на представлена високодисперсним або подрібне-
ним до розмірів менше 0,07 мм матеріалом, нагрі-
вання здійснюють до температур 400-650 °С протя-
гом 5-30 хв. до досягнення постійної намагніченості 
цільового продукту, а інертна атмосфера в реакторі 
досягається за рахунок утвореного в ході реакції ді-
оксиду вуглецю (СО2). 

 

 

C 02 

(11) 124698  (51) МПК  
C02F 1/46 (2006.01) 

(21) u 2017 08389  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.08.2017  

(72) Мовчан Сергій Іванович (UA) 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) РАДІАЛЬНИЙ БАГАТОКАМЕРНИЙ АПАРАТ 
(57) Радіальний багатокамерний апарат, що включає ци-

ліндричний корпус установки, патрубок подачі кон-
центрованої стічної води на очистку, розподілювач 
концентрованої стічної води, коаксіальні циліндри-
чні ємності, камеру електродну, електроди розчинні 
(сталеві або алюмінієві), електроди вторинної до-
очистки (нерозчинні), камеру реакції, камеру флота-
ції, плаваюче фільтрувальне завантаження, решіт-
ку, конусний збірний пристрій, трубопровід відведен-
ня шламу; ежекторний пристрій, лоток збирання шла-
му, збірник піни, насос оборотного водопостачання, 
сатуратор, клапан редукційний, патрубок підведен-
ня стиснутого повітря, трубопровід насичення ріди-
ни і патрубок скидання осаду, який відрізняється 
тим, що у корпусі апарата встановлені додаткові 
коаксіальні циліндричні секції, а блоки підведення 
стічних вод та їх перемішування з розчином елект-
роліту встановлені за межами апарата. 

 

 

(11) 124679  (51) МПК  
C02F 1/463 (2006.01) 

(21) u 2017 06649  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.06.2017  

(72) Мовчан Сергій Іванович (UA) 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ СТОКІВ ГАЛЬВАНІ-
ЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

(57) 1. Апарат для оброблення стоків гальванічного ви-
робництва, що містить корпус, нижня частина якого 
конусної форми, трубопроводи підведення, відведен-
ня, скидання рідких відходів, вертикальні колекторні 
труби із засипним анодним матеріалом, розташо-
вані через 90° по колу всередині апарата, камеру 
реакції, діелектричні прокладки, клеми підключення 
анода й катода, який відрізняється тим, що додат-
ково встановлені трубопроводи відведення обробле-
них стоків в середній і нижній частинах апарата. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що каме-
ра реакції виконана у формі круглого перерізу. 

 

 

(11) 124712  (51) МПК  
C02F 11/04 (2006.01) 
C02F 3/28 (2006.01) 

(21) u 2017 09143  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.09.2017  

(72) Карпушин Сергій Олександрович (UA), Клименко Ва-
силь Васильович (UA), Шиндер Аліна Вікторівна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) АНАЕРОБНИЙ БІОРЕАКТОР ДЛЯ ВИРОБНИЦ-
ТВА БІОГАЗУ ТА ОРГАНІЧНОГО СУБСТРАТУ 

(57) 1. Анаеробний біореактор для виробництва біогазу 
та органічного субстрату, що містить корпус - резе-
рвуар циліндричної форми з вертикальною перего-
родкою, змішувач, механізми і гідрозатвори подачі 
та виведення біомаси, підігрівач біомаси, газовий 
ковпак - газгольдер із засобами контролю та авто-
матичного керування, клапанами, вивідною газовою 
трубкою, який відрізняється тим, що корпус виго-
товлений з модифікованого ґрунтоцементу за допо-
могою струминної технології Jet Grouting виготов-
лення ґрунтоцементних елементів. 
2. Анаеробний біореактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що корпус багатокамерний, трикамерний та 
має три внутрішні вертикальні перегородки, що роз-
ташовані одна відносно одної під кутом 120° і виго-
товлюється цільним та монолітним, з армуванням 
за необхідності армокаркасом. 
3. Анаеробний біореактор за будь-яким з пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що корпус виготовлено з 
ґрунтоцементу модифікованого ферментним препа-
ратом ʺДорзинʺ в кількості 0,03…0,06 %. 
4. Анаеробний біореактор для виробництва біогазу 
та органічного субстрату за будь-яким з пп. 1, 2, який 
відрізняється тим, що поверхня дна корпусу в ни-
жніх частинах бродильних камер і збірнику зброд-
женої маси має внутрішні ухили до отворів (гідроза-
творів) для збирання осаду (субстрату). 

 

 

C 03 

(11) 125013  (51) МПК (2018.01)  
C03B 37/06 (2006.01) 
C03C 13/00 
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(21) u 2017 11927  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Кравченко Володимир Петрович (UA), Тараніна Оле-
на Володимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донець-
ка обл., 87555 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ШЛАКОВАТИ З ВОГНЯНО-
РІДКИХ ШЛАКІВ 

(57) Спосіб отримання шлаковати з вогняно-рідких шла-
ків, що включає введення коригуючих підкислюючих 
домішок в шлаковозний ківш до заливки його шла-
ковим розплавом або в струмінь шлакового розпла-
ву при подачі в шлакоприймальну піч для подаль-
шого роздування на волокно, який відрізняється 
тим, що коригуючі підкислюючі домішки вводять в 
кількості 15-20 % від маси шлаку і додатково підігрі-
вають його до температури рідкоплинного стану, ви-
користовуючи колошниковий (доменний) газ. 

 

 

C 04 

(11) 124840  (51) МПК  
C04B 7/32 (2006.01) 
C04B 7/36 (2006.01) 

(21) u 2017 10802  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Дворкін Леонід Йосипович (UA), Іщук Олександр 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗШИРНОГО ЦЕ-
МЕНТУ 

(57) Спосіб виготовлення розширного цементу, що вклю-
чає сумісний помел портландцементу, метакаоліну і 
двоводного гіпсу, який відрізняється тим, що як дво-
водний гіпс використовують фосфогіпс, який споча-
тку нейтралізують 2,5-3,0 % вапна за масою у пере-
рахунку на СаО, висушують при температурі 80-90 °С, 
а далі здійснюють сумісний помел всіх інгредієнтів 
із полікарбоксилатним пластифікатором у кількості 
0,3-0,5 % від маси в'яжучого. 

 

 

(11) 125046  (51) МПК (2018.01)  
C04B 18/00 
C04B 18/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12218  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Дворкін Леонід Йосипович (UA), Іщук Олександр 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ САМОНАПРУЖУВАНО-
ГО ФІБРОБЕТОНУ 

(57) Спосіб виготовлення самонапружуваного фібробе-
тону, що включає змішування розширного цементу, 
який складається з портландцементу (ПЦ)-71 %, 
метакоаліну (МК)-14 % та гіпсу (ГК)-15 % (цемент Ма-
тоушека) з водою, базальтовим волокном і піском, 
формування виробу та його витримування у волого-
му середовищі, який відрізняється тим, що як гіпс 
використовують фосфогіпс, який попередньо нейт-
ралізують 5-6 % цементу за масою та висушують при 
температурі 70-80 °C, а розширний цемент отриму-
ють сумісним помелом портландцементу, метакао-
ліну і фосфогіпсу (ФГ), відповідно у масових відсот-
ках: ПЦ:МК:ФГ=70:16:14-64:20:16 в присутності до-
бавки суперпластифікатора полікарбоксилатного 
типу в кількості 0,3-0,5 % від маси в'яжучого, на от-
риманому в'яжучому виготовляють бетонну суміш з 
введенням сталевої г-подібної фібри із сплющени-
ми кінцями в кількості 140-150 кг/м3 при водо-вяжу-
чому відношенні В/Вж=0,4-0,5, а витримування ви-
робу здійснюють 4-5 годин у формі при температурі 
20±2 °C з послідуючою його термообробкою. 

 

 

C 05 

(11) 125036  (51) МПК (2018.01)  
C05C 13/00 
C05F 11/02 (2006.01) 
C05G 1/00 

(21) u 2017 12111  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.12.2017  

(72) Скрильник Євген Володимирович (UA), Артем'єва 
Катерина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковська, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ РІДКИХ АЗОТОВМІСНИХ 
ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

(57) Спосіб отримання рідких азотовмісних органо-міне-
ральних добрив, який включає насичення мінера-
льних добрив препаратами гумінових речовин, який 
відрізняється тим, що додатково отримують за іс-
нуючою методикою шляхом екстрагування калій-
ним лугом наприклад низинного торфу з вологістю 
до 70 % гумат калію з рН, рівним 13, а як мінераль-
не добриво використовують 32 % розчин карбамід-
аміачної селітри (КАС) та насичують його отрима-
ним гуматом калію до співвідношення 15 % до об'є-
му КАС, що дозволяє одержати водорозчинне, рідке 
азотовмісне органо-мінеральне добриво, збалансо-
ване за вмістом гумінових речовин та азоту. 

 

 

C 06 

(11) 124848  (51) МПК (2018.01)  
C06D 3/00 

(21) u 2017 10891  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.11.2017  
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(72) Щербань Володимир Валентинович (UA), Хаптурен-
ко Сергій Миколайович (UA), Башлак Микола Мико-
лайович (UA), Горленко Натела Гугуніївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ 
Садовий бул., 59, м. Шостка, Сумська обл., 41100 
(UA) 

(54) ПІРОТЕХНІЧНИЙ СКЛАД СИГНАЛЬНОГО ВОГНЮ 
БІЛОГО КОЛЬОРУ 

(57) Піротехнічний склад сигнального вогню білого ко-
льору, що містить нітрат барію, нітрат калію, мета-
лічне пальне та додаткове пальне, який відрізня-
ється тим, що як металічне пальне введено поро-
шок магнієвий МПФ-4, а як додаткове пальне - фе-
нолоформальдегідну смолу СФ-0112А, яка також ві-
діграє роль звязуючого для забезпечення необхід-
них щільності та механічної міцності сигнальних таб-
леток при їх пресуванні, при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 
нітрат барію 65,0-71,0
нітрат калію 4,5-5,5
порошок магнієвий МПФ-4 15,5-18,5
смола фенолоформальдегідна  
СФ-0112А 9,0-11,0.

 

 

C 07 

(11) 124795  (51) МПК  
C07C 15/12 (2006.01) 
C12N 9/12 (2006.01) 
A61K 31/662 (2006.01) 

(21) u 2017 10428  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Булденко Владислав Володимирович (UA), Труш 
В'ячеслав Володимирович (UA), Кобзар Олександр 
Леонідович (UA), Драпайло Андрій Богданович (UA), 
Вишневський Сергій Григорович (UA), Кальченко Ві-
талій Іванович (UA), Вовк Андрій Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 1, м. Київ-94, 02660 (UA) 
  

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ СУЛЬФОНІЛКАЛІКС[4]АРЕНУ ТА 
ЙОГО ПОХІДНИХ ЯК АГЕНТІВ, ЩО ІНГІБУЮТЬ 
АКТИВНІСТЬ ПРОТЕЇНТИРОЗИНФОСФАТАЗ 

(57) Застосування похідних сульфонілкалікс[4]арену та 
його похідних як агентів, що інгібують активність люд-
ських протеїнтирозинфосфатаз, загальної формули 

, 

де R1=R2=R3=R4=ОН; R5=R6=R7=R8=H, t-Bu, 
Br, NHC(O)CF3, CH2P(O)(OH)2, CH2P(O)(OEt)2, 
CH2P(O)(OH)Ph, 
або де R1=R2=R3=OH, R4=ОС10Н21-н, ОС9Н19-н, 
ОС8Н17-н, ОС6Н13-н, ОС4Н9-н, ОС3Н7-н, ОСН2Р(О)(Вu-н)2; 
R5=R6=R7=t-Вu, Br, CH2P(O)(OH)2, CH2P(O)(OEt)2, 
CH2P(O)(OH)Ph; R8=H, 
і можуть бути використані при лікуванні хвороб, які 
пов'язуються з активністю цих ферментів. 

 

 

(11) 124734  (51) МПК (2018.01)  
C07C 29/00 
C07C 37/00 

(21) u 2017 09659  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.10.2017  

(72) Галстян Андрій Генрійович (UA), Галстян Генрі Ар-
шавирович (UA), Керемет Михайло Анатолійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
просп. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 4-АМІНОБЕНЗИЛОВОГО 
СПИРТУ 

(57) Спосіб одержання 4-амінобензилового спирту окис-
ленням 4-амінотолуену, який відрізняється тим, 
що окислення ведуть в розчині оцтового ангідриду і 
сульфатної кислоти озоновмісними газами при ат-
мосферному тиску, температурі 20-30 °С, в присут-
ності каталізаторів - солей мангану. 

 

 

(11) 124708  (51) МПК  
C07D 239/46 (2006.01) 

(21) u 2017 08947  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.09.2017  

(72) Єфтеньєва Рената Іллівна (UA), Кушнір Олег Васи-
льович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БРОМІДІВ 6-{[(2(3)-ГІДРО-
КСІАЛКІЛ)N,N-ДИМЕТИЛАМОНІО]МЕТИЛ}-4-
АРИЛ-5-ЕТОКСИКАРБОНІЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІ-
ДИН-2(1Н)-ОНУ 

(57) Спосіб одержання бромідів 6-{[(2(3)-гідроксіалкіл)N,N-
диметиламоніо]метил}-4-арил-5-етоксикарбоніл-3,4-
дигідропіримідин-2(1Н)-ону загальної формули: 

C2H5O

C
H2

N

N

O Ar

H

O

R

N

CH3

CH3

OH
+

(CH2)n

Br
-

  , 
де n=2, 3; R=H, CH3; 
Ar=C6H5, 4-ClC6H4, 4-BrC6H4, 4-NO2C6H4, 4-CH3OC6H4, 
2,4-(СН3О)2С6Н3, 
який відрізняється тим, що 4-арил-5-етоксикарбо-
ніл-6-бромометил-3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-они 
піддають взаємодії з 2-диметиламіноетанолом або 
3-диметиламінопропанолом-1 при нагріванні в ор-
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ганічному розчиннику в діоксані при температурі 
70-75 °C протягом 5 годин з наступним виділенням 
цільових продуктів звичайними способами. 

 

 

(11) 124687  (51) МПК (2018.01)  
C07D 243/36 (2006.01) 
C40B 80/00 
A61K 38/18 (2006.01) 
A61K 47/65 (2017.01) 
A61P 31/00 

(21) u 2017 07279  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.07.2017  

(72) Редькін Руслан Григорович (UA), Сюмка Євгенія Іго-
рівна (UA), Шемчук Леонід Антонович (UA), Черних 
Валентин Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) 1'-(ГЕКСАМЕТИЛЕН-N-МАЛЕЇНІМІДО)-2а',7а'-ДИ-
ГІДРО-1'H-СПІРО[ІНДОЛ-3,3'-ПІРОЛО[3,4-c]ПІРО-
ЛІЗИДИН]-2,2',7'(1H,3'H,5'H)-ТРІОН, ЯКИЙ МІСТИТЬ 
МАЛЕЇНІМІДНИЙ ЛІНКЕР, ПРОЯВЛЯЄ ІНГІБУЮЧІ 
ВЛАСТИВОСТІ СТОСОВНО РЕЦЕПТОРА ФАКТО-
РА РОСТУ ФІБРОБЛАСТІВ І ЧИНИТЬ ПРОТИМІК-
РОБНУ ДІЮ 

(57) 1'-(Гексаметилен-N-малеїнімідо)-2а',7а'-дигідро-1'H-
спіро[індол-3,3'-піроло[3,4-с]піролізидин]-2,2',7'(1H, 
3'H, 5'H)-тріон формули: 

N
H
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N

N

O

N

H
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O

O
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1'

2'

2a'

3'
3a' 4'
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7a'

7

6

5

4

3

2
1

, 
який містить малеїнімідний лінкер та проявляє інгі-
буючі властивості стосовно рецептора фактора ро-
сту фібробластів типу 1 і чинить протимікробну дію. 

 

 

(11) 125152  (51) МПК (2018.01)  
C07F 15/00 
B82B 3/00 
B82Y 40/00 

(21) u 2017 13075  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Колотілов Сергій Володимирович (UA), Бикова Оль-
га Сергіївна (UA), Щербань Наталія Дмитрівна (UA), 
Гавриленко Костянтин Сергійович (UA), Стрижак Пе-
тро Євгенович (UA), Калішин Евген Юрійович (UA), 
Ільїн Володимир Георгійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРА-
ЇНИ 
просп. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) КОМПОЗИТ НАНОЧАСТИНОК ПАЛАДІЮ ТА НІТ-
РИДУ ВУГЛЕЦЮ 

(57) 1. Композит наночастинок паладію та графітоподіб-
ного нітриду вуглецю g-C3N4, який відрізняється 
тим, що паладій наносять шляхом змішування по-
передньо одержаного колоїду наночастинок пала-
дію з g-C3N4 та наступного висушування одержаної 
суспензії, де середній розмір наночастинок паладію 
в колоїдному розчині визначається умовами фор-
мування таких наночастинок в такому колоїдному 
розчині і варіюється у межах від 2 до 20 нм. 
2. Композит за п. 1, який відрізняється тим, що се-
редній розмір наночастинок паладію становить 4,7, 
4,9, 5,1 або 5,9 нм. 
3. Композит за п. 1, який відрізняється тим, що мі-
стить 1 мас. % паладію. 

 

 

C 08 

(11) 124835  (51) МПК (2018.01)  
C08G 8/00 
C08G 10/00 

(21) u 2017 10768  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Соколенко Надія Михайлівна (UA), Попов Євген Ва-
димович (UA), Іса Олександр Дем'янович (UA) 

(73) СОКОЛЕНКО НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 
пр. Московський, 7, кв. 21, м. Рубіжне, Луган-
ська обл., 93011 (UA) 
  

ПОПОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 2, кв. 1, м. Рубіжне, Лу-
ганська обл., 93009 (UA) 
  

ІСА ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ 
вул. Кірова, 25, кв. 6, м. Рубіжне, Луганська обл., 
93010 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ДИСПЕРГАТОРА 
(57) Спосіб одержання диспергаторів на основі сульфо-

метильованих продуктів конденсації фенолу та його 
похідних, які застосовуються у виробництві органіч-
них барвників, текстильно-допоміжних речовин, свин-
цевих акумуляторів, пластифікуючих домішок для 
бетону та ін. в умовах міцелярного каталізу при ви-
користанні як каталізатора оксіетилованих моноал-
кілфенолів на основі тримерів пропілену (Неонолу 
АФ-9-12), а також стабілізатора водневого показни-
ка системи (моно-, ді-, триетаноламінів) в герметич-
ному апараті з мішалкою при постійному розмішу-
ванні і температурі 85-120 °С. 

 

 

(11) 125095  (51) МПК  
C08G 61/06 (2006.01) 

(21) u 2017 12591  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Присяжний Юрій Володимирович (UA), Пиш'єв Сер-
гій Вікторович (UA), Гунька Володимир Мирославо-
вич (UA), Гриценко Юрій Борисович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКАТОРА ДОРОЖ-
НІХ НАФТОВИХ БІТУМІВ 

(57) Спосіб одержання модифікатора дорожніх нафто-
вих бітумів, згідно з яким сировину піддають коолі-
гомеризації при нагріванні в присутності каталізато-
ра, який відрізняється тим, що як сировину вико-
ристовують інден-кумаронову фракцію 140-190 °C 
"важкого" бензолу, яку піддають коолігомеризації в 
присутності каталізатора хлорид титану (IV) за тем-
ператури 10-60 °C, тривалості 5-120 хв. і кількості 
хлориду титану (IV) 1,0-4,0 % мас. на сировину. 

 

 

(11) 125132  (51) МПК (2018.01)  
C08L 9/00 
C08K 3/34 (2006.01) 
C08K 3/04 (2006.01) 
A61P 15/00 

(21) u 2017 12842  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Бойко Віталій Петрович (UA), Дмитрієва Тетяна Во-
лодимирівна (UA), Мишак Володимир Дмитрович 
(UA), Козяков Павло Володимирович (UA), Грищен-
ко Володимир Костянтинович (UA), Лебедєв Євген 
Вікторович (UA), Кримовська Світлана Костянтині-
вна (UA), Невмержицька Галина Федорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Полімерна композиція, що містить гідроксилвмісний 

олігоізопрен, ізоціанатну складову, агент подовжен-
ня і зшивання ланцюга біогліцерин, наповнювач, яка 
відрізняється тим, що містить як наповнювач при-
родний органо-неорганічний мінерал таурит, за та-
кого співвідношення компонентів (мас. ч.): 
гідроксилвмісний олігоізопрен 100
2,4-толуїлендіізоціанат 13,6
біогліцерин 0,5-4
таврит 5-100.

 

 

(11) 125112  (51) МПК (2018.01)  
C08L 23/06 (2006.01) 
C08F 6/00 
C08K 5/00 

(21) u 2017 12713  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Дмитрієва Тетяна Володимирівна (UA), Рябов Сер-
гій Володимирович (UA), Кримовська Світлана Кос-
тянтинівна (UA), Бортницький Володимир Іванович 
(UA), Комлякова Олена Миколаївна (UA), Невмержи-
цька Галина Федорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) ДЕГРАДАБЕЛЬНА ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ 

(57) Деградабельна полімерна композиція, що містить 
поліетилен, природно-відновлюваний деструктую-
чий прискорювач і пластифікуючу добавку, яка від-
різняється тим, що вона як деструктуючий приско-
рювач містить сахарозу, а як пластифікуючу добав-
ку - модифіковану соєву олію, за наступного співвід-
ношення компонентів (% мас.): 
поліетилен 98-99
сахароза 0,5-1
модифікована соєва олія 0,5-1.

 

 

(11) 125000  (51) МПК  
C08L 101/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11820  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Братичак Михайло Миколайович (UA), Ріпак Ореста 
Олегівна (UA), Гунька Володимир Мирославович 
(UA), Пиш'єв Сергій Вікторович (UA), Астахова Олена 
Тарасівна (UA), Шищак Олена Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІНДЕН-КУМАРОНОВИХ СМОЛ 
З КАРБОКСИЛЬНИМИ ГРУПАМИ 

(57) Спосіб одержання інден-кумаронових смол з карбо-
ксильними групами, що включає коолігомеризацію 
суміші індену, кумарону і стиролу з рідких продуктів 
коксування кам'яного вугілля, який відрізняється 
тим, що як рідкий продукт коксування застосовують 
легку фракцію кам'яновугільної смоли, додатково ме-
такрилову кислоту і толуольний розчин 2,2'-азо-біс-
(2-метилпропіонітрилу) і реакційну суміш, при нас-
тупному співвідношенні компонентів, мас. %: 
легка фракція кам'яновугільної  
смоли  55,6-78,8
метакрилова кислота  2,5-3,5
толуольний розчин 2,2'-азо-біс-(2-
метилпропіонітрилу) (0,2 моль/л)  5,0-32,9
стирол  9,0-12,2,
за температури 60-90 °C та витримують 120-600 хв. 

 

 

C 09 

(11) 124944  (51) МПК  
C09B 67/28 (2006.01) 

(21) u 2017 11549  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Шапкін Володимир Петрович (UA), Мороз Олексій 
Валерійович (UA) 

(73) ШАПКІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Володимирська, 2, кв. 17, м. Рубіжне, Луган-
ська обл., 93009 (UA) 
  

МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
пр. Московський, 23, кв. 2, м. Рубіжне, Луган-
ська обл., 93012 (UA) 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПУСКНОЇ ФОРМИ КУБО-
ВИХ ІНДАНТРОНОВИХ БАРВНИКІВ 

(57) Спосіб отримання випускної форми кубових барв-
ників індантронового ряду, при якому проводять ди-
спергування водної пасти кубового барвника в при-
сутності шароподібних молольних тіл з поліметил-
метакрилату розміром 1,5-2 мм і диспергатора з на-
ступним сушінням в розпилюючій сушарці і змішу-
ванням з інгібітором пилення - силоксановою ріди-
ною, який відрізняється тим, що водну пасту бар-
вника перед диспергуванням гомогенізують у при-
сутності 6-30 % від маси барвника з сумішшю сечо-
вини або тіосечовини з триполіфосфатом натрію 
або з солюційною сіллю, або з сумішшю натрієвої 
солі сульфанілової кислоти з її моно- і дибензпохід-
ними, при масовому співвідношенні 1:0,1-0,5 відпо-
відно. 

 

 

(11) 124745  (51) МПК  
C09K 19/58 (2006.01) 
H01M 6/18 (2006.01) 

(21) u 2017 09785  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.10.2017  

(72) Студеняк Ігор Петрович (UA), Ковальчук Олександр 
Васильович (UA), Ізай Віталій Юрійович (UA), Візен-
ко Микола Олексійович (UA), Копчанський Петер (SK), 
Тімко Мілан (SK) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІД-
НОСТІ РІДКОГО КРИСТАЛА 6CB ШЛЯХОМ ВНЕ-
СЕННЯ В НЬОГО НАНОЧАСТИНОК СУПЕРІОН-
НОГО ПРОВІДНИКА Cu7PS6 

(57) Спосіб підвищення електричної провідності компо-
зита на основі рідкого кристала 6СВ, який відрізня-
ється тим, що в рідкий кристал 6СВ вносять нано-
частинки суперіонного провідника Cu7PS6, внаслідок 
чого отриманий композит має електричну провід-
ність, яка перевищує електричну провідність рідкого 
кристала 6СВ без наночастинок більш, ніж у два 
рази. 

 

 

C 10 

(11) 124857  (51) МПК (2018.01)  
C10J 3/00 

(21) u 2017 10979  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Гвоздевич Олег Васильович (UA), Брик Дмитро Ва-
сильович (UA), Подольський Мирослав Романович 
(UA), Бучинська Альбертина Володимирівна (UA), 
Кульчицька-Жигайло Леся Зиновіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПА-
ЛИН НАН УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРМОХІМІЧНОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІД-
ХОДІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ 

(57) Спосіб термохімічного перероблення відходів вуг-
левидобутку, який включає приготування водовугі-
льної пульпи, підогрів пульпи потоком утворених га-
рячих газів, подачу її у зону реакції, охолодження га-
зів та відвід золи, який відрізняється тим, що ниж-
че реакційної зони у протиточному водяному тепло-
обміннику проводять швидке гартування утвореного 
газу до температури 300-350 °С термічної стабілізації 
газу, при цьому підігріту у протиточному теплооб-
міннику воду додають при приготуванні водовугіль-
ної пульпи. 

 

 

(11) 125194  (51) МПК  
C10L 5/40 (2006.01) 
C10L 5/44 (2006.01) 

(21) u 2018 01467  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.02.2018  

(72) Диренко Олександр Вікторович (UA) 
(73) ДИРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Кожем'яки, буд. 9, кв. 149, м. Дніпро, 49000, 
Україна (UA) 

(54) ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З 
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

(57) 1. Лінія виробництва паливних брикетів з рослинної 
сировини, що містить встановлені по ходу техноло-
гічного процесу приймальний бункер (1) для рослин-
ної сировини і обладнання для брикетування (2), по-
в'язані між собою засобами переробки і транспорту-
вання, яка відрізняється тим, що засоби перероб-
ки і транспортування містять: 

- першу центрифугу (3), виконану з можливістю по-
ділу рослинної сировини на три фракції Ф1=0,1-4,5 мм, 
Ф2=4,6-6,5 мм і Ф3=6,6-25 мм, 

- класифікатор (4), виконаний з можливістю поді-
лу рослинної сировини в повітряному потоці фракції 
Ф1=0,1-4,5 мм, Ф2=4,6-6,5 мм на фракції Ф4=0,1-0,2 мм 
у вигляді жирного пилу і Ф5=0,3-6,5 мм, 

- відсік (5) для зберігання рослинної сировини 
для виготовлення паливних брикетів, 

- другу центрифугу (6), виконану з можливістю 
поділу рослинної сировини фракції Ф3=6,6-25 мм на 
дві фракції Ф6=6,6-9,0 мм і Ф7=9,1-25 мм, 

при цьому 
- приймальний бункер (1) пов'язаний з першою 

центрифугою (3) транспортером (7), 
- перша центрифуга (3) пов'язана з класифі-

катором (4) шнековими продуктопроводами (8,9) 
рослинної сировини фракції Ф1=0,1-4,5 мм і фракції 
Ф2=4,6-6,5 мм, а з другою центрифугою (6) - шнеко-
вим продуктопроводом (10) рослинної сировини фра-
кції Ф3=6,6-25 мм, 

- класифікатор (4) пов'язаний з відсіком (5) для 
зберігання рослинної сировини продуктопроводом 
(11) рослинної сировини фракції Ф4=0,1-0,2 мм, а 
знизу має вихідні канали (12) рослинної сировини 
фракції Ф5=0,3-6,5 мм у вигляді дробленого зерна для 
накопичення і подальшої переробки та отримання 
олії та шроту, 

- друга центрифуга (6) пов'язана з відсіком 
(5) для зберігання рослинної сировини шнековим 
продуктопроводом (13) рослинної сировини фрак-
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ції Ф6=6,6-9,0 мм і забезпечена продуктопроводом 
(14) рослинної сировини фракції Ф7=9,1-25 мм для ви-
далення її у відвал,  а відсік (5) для зберігання рослин-
ної сировини фракцій Ф4=0,1-0,2 мм і Ф6=6,6-9,0 мм 
пов'язаний транспортером (15) з обладнанням для 
брикетування (2). 
2. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що класифі-
катор (4) виконаний у вигляді батареї модулів пнев-
мосепараторів (16), розташованих в лінію. 
3. Лінія  за п. 1, яка відрізняється тим, що обладнан-
ня для брикетування (2) містить пов'язані між собою 
накопичувальний бункер (17), роздавальний конве-
єр (18), розширювальний бак (19), зворотний конве-
єр (20) і батарею модулів шнекових брикетерів (21), 
розташованих в лінію, під якими встановлено кон-
веєр (22) видачі готових паливних брикетів. 
4. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що приймаль-
ний бункер (1) забезпечений дозатором (23). 
5. Лінія за п. 2, яка відрізняється тим, що кожен мо-
дуль пневмосепаратора (16) класифікатора (4) зни-
зу забезпечений вентилятором (25) для створення 
висхідного потоку повітря. 

 

 

(11) 124938  (51) МПК (2018.01)  
C10L 11/00 
C10L 11/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11514  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.11.2017  

(72) Довгалюк Святослав Васильович (UA) 
(73) ДОВГАЛЮК СВЯТОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Огієнко, 59, кв. 29, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300 (UA) 

(54) РОЗПАЛЮВАЧ ТВЕРДОГО ПАЛИВА 
(57) 1. Розпалювач твердого палива, що містить розпа-

лювальний засіб з займачем (ініціатором горіння), який 
відрізняється тим, що розпалювальний засіб вико-
нано у вигляді пучка сухих дерев'яних рейок, які скрі-
плені щонайменше двома паперовими стрічковими 
фіксаторами, що розташовані по боках вказаного 
пучка, усередині якого співвісно та уздовж усього пуч-
ка розташовано запальник (ініціатор горіння), кінці 
якого виходять за межі пучка з обох його сторін, при 
цьому вказані дерев'яні рейки пучка з фіксаторами 
та запальником вкрито гідрофобною оболонкою на 
основі нафтових сірникових парафінів. 
2. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
дерев'яні рейки виготовлені з м'яких порід дерева, 
наприклад: тополя, осика. 
3. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
довжина пучка L та діаметр пучка D в мм мають на-
ступне співвідношення: 

1,85<L/D<1,90. 
4. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
довжини кінців запальника Lb, що виходить за межу 
пучка з обох його сторін, та діаметр пучка D в мм 
мають наступне співвідношення: 

1,00<Lb/D<1,10. 
5. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
температура плавлення гідрофобної оболонки ста-
новить 42±5 °С. 
6. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
вологість сухих дерев'яних рейок складає 20±5 %. 

7. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
займач виготовлено з плетеної бавовняної нитки. 
8. Розпалювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
фіксатори виготовлені у вигляді стрічки з листового 
картону щільністю 180-250 г/м2. 

 

 

(11) 124678  (51) МПК (2018.01)  
C10L 11/00 
C10L 11/06 (2006.01) 

(21) u 2017 06556  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.06.2017  

(72) Грибенюк Вадим Миколайович (UA) 
(73) ГРИБЕНЮК ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ 

Старокостянтинівське шосе, 3А/1, кв. 48, м. Хмель-
ницький, 29015 (UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ РОЗПАЛЮВАННЯ 
(57) 1. Засіб для розпалювання, що містить горючий ма-

теріал, покритий покращуючим горіння агентом, який 
відрізняється тим, що додатково введено корпус зі 
щонайменше двома верхніми та однією бічною сто-
роною та пакувальну оболонку; горючий матеріал 
являє собою стрічку, намотану навколо своєї осі, яка 
розміщена в корпусі та запакована в пакувальну обо-
лонку. 
2. Засіб для розпалювання за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як горючий матеріал може бути вико-
ристано папір, картон, мішковину, бавовну, чесучу. 
3. Засіб для розпалювання за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що як поліпшуючий горіння агент викорис-
тано бджолиний віск, технічний віск або парафін. 
4. Засіб для розпалювання за п. 1, який відрізня-
ється тим, що корпус може бути виготовлено з па-
перу, картону або інш. 
5. Засіб для розпалювання за п. 1, який відрізня-
ється тим, що корпус може містити інструкцію з ви-
користання, рекламну або іншу інформацію. 
6. Засіб для розпалювання за п. 1, який відрізня-
ється тим, що пакувальна оболонка може бути ви-
готовлена з поліетилену або поліпропілену. 

 

 

(11) 125160  (51) МПК  
C10M 125/10 (2006.01) 
C10N 20/00 (2006.01) 

(21) u 2018 00011  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.01.2018  

(72) Дубовик Віктор Олександрович (UA), Жулай Олек-
сандр Юрійович (UA), Невдаха Юрій Андрійович (UA), 
Пукалов Віктор Вікторович (UA), Труш Максим Ми-
хайлович (UA), Опря Олександр Вікторович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ОБРОБКИ ПАР ТЕРТЯ 
(57) Склад для обробки пар тертя, який містить оксиди 

металів та неметалів, який відрізняється тим, що 
він додатково містить складні оксиди із структурою 
шпінелі. 
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C 11 

(11) 124793  (51) МПК  
C11B 1/02 (2006.01) 
C11B 1/06 (2006.01) 

(21) u 2017 10416  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Сидоренко Олена Володимирівна (UA), Боліла На-
дія Олександрівна (UA) 

(73) СИДОРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
просп. П. Григоренка, 36, кв. 114, м. Київ, 02140 (UA) 
  

БОЛІЛА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
пр. Маяковського, 17-г, кв. 32, м. Київ, 02225 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЖИРУ З ПЕЧІНКИ АКУЛИ КА-
ТРАН 

(57) Спосіб отримання жиру з печінки акули катран, який 
не передбачає термічної обробки сировини та поля-
гає у вимочуванні, митті, подрібненні, додаванні ку-
хонної солі, гомогенізації, холодному пресуванні, ви-
тримці, центрифугуванні, фільтрації сировини, який 
відрізняється тим, що печінку попередньо вимочу-
ють протягом 30 хв., миють, подрібнюють, додають 
кухонну сіль, гомогенізують, здійснюють холодне пре-
сування, витримку отриманої маси за температури 
4-10 °С протягом 24 год. до появи чіткої межі розпо-
ділу фаз, центрифугують з подальшою фільтрацією. 

 

 

(11) 124667  (51) МПК (2018.01)  
C11D 13/00 
C11D 7/00 
C11D 17/00 

(21) u 2017 02571  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.03.2017  

(72) Ганзюк Христина Андріївна (UA), Сокол Галина Ми-
колаївна (UA), Демчук Оксана Миколаївна (UA) 

(73) ГАНЗЮК ХРИСТИНА АНДРІЇВНА 
вул. Свободи, 31/1, кв. 6, м. Хмельницький, 29000 
(UA) 
  

СОКОЛ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Ярослава Мудрого, 2, кв. 37, м. Хмельниць-
кий, 29029 (UA) 
  

ДЕМЧУК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
Старокостянтинівське шосе, 42, кв. 2, м. Шепетів-
ка, 30403 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОРГАНІЧНОГО МИЛА З ДО-
БАВКОЮ САПОНІТОВОЇ ГЛИНИ ТА РОЗМІЩЕН-
НЯМ НА НЬОМУ ОРНАМЕНТУ І ЛОГОТИПУ 

(57) Спосіб отримання органічного мила з добавкою са-
понітової глини та розміщенням на ньому логотипу, 
що включає нагрівання мильної стружки до гомоген-
ного стану, який відрізняється тим, що до нього до-
дають високодисперсний порошок сапонітової гли-
ни Ташківського родовища (фракція ≤15мкм) в кіль-
кості не менше 15 мас. %, з осадженими на його по-
верхні іонами срібла та з подальшим додаванням ек-
страктів з квітів, які розквітають виключно вночі, кіль-
кістю - не менше 5 мас. %, перемішують протягом 
5 хвилин з подальшим формуванням у 3D формі. 

 

 

C 12 

(11) 124863  (51) МПК (2018.01)  
C12G 3/00 
C12G 3/10 (2006.01) 

(21) u 2017 11018  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Адамчук Ігор Іванович (UA) 
(73) АДАМЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ 

вул. Грушевського, 47, кв. 8, м. Ужгород, Закар-
патська обл., 88000 (UA) 

(54) КВАС АЛКОГОЛЬНИЙ 
(57) Квас алкогольний, що містить продукти молочноки-

слого бродіння цукровмісних речовин та спиртового 
бродіння цукровмісних речовин, який відрізняєть-
ся тим, що як продукт спиртового бродіння введено 
алкоголь, при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
продукти молочнокислого бродіння  80-91,4
алкоголь 8,6-20.

 

 

(11) 125047  (51) МПК  
C12M 1/42 (2006.01) 
C12Q 1/06 (2006.01) 
C12R 1/725 (2006.01) 

(21) u 2017 12247  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Пантьо Валерій Валерійович (UA), Коваль Галина 
Миколаївна (UA), Данко Ельвіра Михайлівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ФУНГІЦИДНОГО ВПЛИВУ СВІТЛОДІОД-
НОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АПАРАТІВ MEDOLIGHT 
НА CANDIDA ALBICANS 

(57) Спосіб фунгіцидного впливу світлодіодного випро-
мінювання апаратів Medolight на Candida albicans, 
що включає опромінення мікроорганізмів світлодіо-
дним випромінюванням на твердому поживному се-
редовищі, який відрізняється тим, що опромінення 
мікрофлори здійснюють світлодіодним випроміню-
ванням червоно-інфрачервоного (=630 та 880 нм) 
та синьо-інфрачервоного (=470 та 880 нм) діапа-
зонів апаратів Medolight-Red та Medolight-Blu-Doc з 
щільністю потужності 26 мВт/см2 при частотах 0, 10, 
600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву 
на чашки Петрі 16-24-годинної агарової культури, 
доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарлан-
дом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мі-
кроорганізмами поміщають в термостат і витриму-
ють при температурі 37 °С протягом 24 год., отри-
мані результати порівнюють із контрольними (неоп-
роміненими) культурами, при цьому фунгіцидна дія 
найбільш виражена при світлодіодному випроміню-
ванні червоно-інфрачервоного спектра з тривалістю 
експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. 
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(11) 124736  (51) МПК (2018.01)  
C12N 1/00 
A01H 4/00 

(21) u 2017 09681  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.10.2017  

(72) Білоус Світлана Юріївна (UA), Чорнобров Оксана Юрі-
ївна (UA), Карпук Анатолій Іванович (UA), Марчук Юрій 
Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ МІКРОКЛОНА-
ЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН ДУБА ЗВИ-
ЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.) 

(57) Живильне середовище для мікроклонального роз-
множення рослин дуба звичайного (Quercus robur L.), 
яке включає добір компонентів у базове середовище 
за прописом Мурасіге і Скуга, яке відрізняється тим, 
що до базового середовища додають 6-(,-диметил-
аліламіно)пурин й аденін, у наступному співвідно-
шенні: 
базове живильне середовище 
Мурасіге і Скуга 1 л
6-(,-диметилаліламіно)пурин  1,0 мг•л-1

аденін 20 мг•л-1.
 

 

(11) 125188  (51) МПК (2018.01)  
C12N 5/00 

(21) u 2018 00896  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.01.2018  

(72) Кривошия Павло Юрійович (UA), Кривошея Кате-
рина Григорівна (UA), Рудь Олег Григорович (UA) 

(73) ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Князя Володимира, 16/18, м. Рівне, 33028 (UA) 

(54) ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАМІ-
НАЦІЇ МІКРОФЛОРОЮ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ 
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦІЇ КЛІТИН 

(57) Ефективний спосіб визначення контамінації мікро-
флорою поживних середовищ для культивації клі-
тин, що включає відбір проб з середовищ, висів їх на 
поживні середовища для мікроорганізмів та облік 
результатів, який відрізняється тим, що для визна-
чення контамінації мікрофлорою зразки відбирають-
ся в більшому об'ємі та піддають їх центрифугуван-
ню, що дає змогу більш ефективно виявити присут-
ність мікрофлори. 

 

 

(11) 124886  (51) МПК  
C12N 5/0789 (2010.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11170  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.11.2017  

(72) Сивик Тетяна Леонідівна (UA), Сивик Андрій Євста-
хович (UA), Дяченко Леонід Сидорович (UA) 

(73) БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
площа Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 
09117 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДБОРУ КОЛОНІЙ СПЕРМАТОГОНАЛЬ-
НИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 

(57) Спосіб відбору колоній сперматогональних стов-
бурових клітин, що включає зрушення за допомогою 
скляної піпетки Пастера або пластикових піпеток ін-
дивідуальних колоній клітин з підкладки і всмокту-
вання їх у канал піпетки, який відрізняється тим, 
що змиті з підкладки колонії всмоктують піпеткою із 
середовищем і зливають у 50-мл пластикову пробі-
рку, в яку попередньо вставляють сито з отворами 
40-50 мкм; сито, з відсепарованими на ньому круп-
ними колоніями клітин, із пробірки виймають, пере-
вертають догори дном і промивають середовищем 
над пластиковою тарілкою. 

 

 

(11) 124878  (51) МПК  
C12N 5/0789 (2010.01) 

(21) u 2017 11125  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Сивик Тетяна Леонідівна (UA), Сивик Андрій Евста-
хович (UA), Дяченко Леонід Сидорович (UA) 

(73) БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
площа Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 
09117 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ СТО-
ВБУРОВИХ СПЕРМАТОГОНАЛЬНИХ ЛІНІЙ КЛІ-
ТИН ПРИ СТВОРЕННІ ТРАНСГЕННИХ ТВАРИН 

(57) Спосіб відновлення модифікованих стовбурових спер-
матогональних ліній клітин при створенні трансген-
них тварин полягає в тому, що після розморожуван-
ня протягом 6-7 діб проводять желатинову селекцію 
очищення статевих стовбурових клітин від соматич-
них та інших видів клітин, який відрізняється тим, 
що клітини, промиті після кріоконсервування, упро-
довж 2-3 годин піддають желатиновій селекції і ви-
рощують на підкладці (мишачих ембріональних фі-
бробластах) у живильному середовищі, що забез-
печує розмноження і проліферацію статевих стов-
бурових клітин.  

 

 

(11) 125163  (51) МПК (2018.01)  
C12N 7/00 
A61K 39/255 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 
C12R 1/92 (2006.01) 

(21) u 2018 00152  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Стегній Марина Юріївна (UA), Стегній Борис Тимо-
фійович (UA), Грицина Наталя Валеріївна (UA), Гері-
лович Антон Павлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 
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(54) КУЛЬТУРАЛЬНА БІВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ПРОТИ 
ХВОРОБИ МАРЕКА НА ОСНОВІ ПЕРЕЩЕПЛЮ-
ВАНОЇ КУЛЬТУРИ ФІБРОБЛАСТІВ ЕМБРІОНІВ 
КУРЕЙ 

(57) Культуральна бівалентна вакцина проти хвороби 
Марека на основі культури фібробластів ембріонів 
курей, що містить суміш суспензій клітин, інфікова-
них штамом SBG вірусу герпесу курей (серотип 2) з 
біологічною активністю не нижче 1×105 ФУО/см3 і шта-
мом FC-126 вірусу герпесу індичок (серотип 3) з біо-
логічною активністю не нижче 1×105 ФУО/см3, інак-
тивовану сироватку крові ВРХ та диметилсульфоксид, 
яка відрізняється тим, що як суміш суспензій клі-
тин містить перещеплювану культуру клітин куря-
чих фібробластів (CEF), інфіковану штамом SBG 
вірусу герпесу курей (серотип 2) з біологічною акти-
вністю не нижче 1×105 ФУО/см та штамом FC-126 
вірусу герпесу індичок (серотип 3) з біологічною ак-
тивністю не нижче 1×105 ФУО/см3. 

 

 

(11) 124707  (51) МПК  
C12N 15/11 (2006.01) 
C12N 15/29 (2006.01) 

(21) u 2017 08946  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.09.2017  

(72) Волков Роман Анатолійович (UA), Панчук Ірина Іго-
рівна (UA), Буздуга Інна Миколаївна (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ 
ТРЬОХ ГЕНІВ КАТАЛАЗИ - cat1, cat2, cat3, У РОС-
ЛИН 

(57) Спосіб кількісного визначення експресії трьох генів 
каталази - cat1, cat2, cat3, у рослин з використанням 
полімеразної ланцюгової реакції в режимі реально-
го часу, що включає приготування реакційної сумі-
ші, активацію полімерази, посадку праймерів та ам-
пліфікацію, який відрізняється тим, що у відповідні 
реакційні суміші додають специфічні праймери: для 
cat1 - Cat1realA 5'-GCCATGCCGAAAAATACCCTACAA-3' 
та Cat1realB 5'-ACGAATCGTTCTTGCCTGTCTGAAT-3' 
для ампліфікації фрагменту довжиною 139 ну-
клеотидних пар (нп); для cat2 - Cat2realA 5'-
CGTCGAGGTATGACCAGGTTCGTC-3' та Cat2realB 
5'-GAATCGTTCTTGCCTCTCTGGTGTAA-3' для ам-
пліфікації фрагменту довжиною 158 нп; для cat3 - 
Cat3realA 5'-TGTCCGCTGCGCTGAGAAAGT-3' тa 
Cat3realB 5'-GCCTGTCTGGTGCCCATGATCT-3' для 
ампліфікації фрагменту довжиною 131 нп. 

 

 

C 14 

(11) 125077  (51) МПК (2018.01)  
C14C 9/00 
D06L 4/00 

(21) u 2017 12417  (22) 14.12.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Данилкович Анатолій Григорович (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ОБРОБКИ ШКІРЯНОГО НАПІВФАБ-
РИКАТУ 

(57) Склад для обробки шкіряного напівфабрикату, що 
містить жирову емульсію, оксид кремнію (II) та воду, 
який відрізняється тим, що включає акрилову емуль-
сію, при цьому компоненти взяті в такому співвідно-
шенні, мас. %: 
жирова емульсія 0,75-1,25
оксид кремнію (II) 1,5-2,5
акрилова емульсія 5,0-7,0
вода решта.

 

 

C 21 

(11) 124860  (51) МПК  
C21D 1/25 (2006.01) 
C21D 9/573 (2006.01) 

(21) u 2017 11001  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA), Ружило Зіновій 
Володимирович (UA), Андрієвський Андрій Петро-
вич (UA), Есаулов Анатолій Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ 
70С2ХА 

(57) Спосіб термомеханічної обробки сталі 70С2ХА, що 
включає гартування і відпуск, який відрізняється 
тим, що сталь 70С2ХА після деформації при темпе-
ратурі вище критичної точки Ас3 охолоджують водою 
в охолоджуючій установці до температури t=450 °C, 
після чого виконують повторну деформацію прока-
ту, чим забезпечують розпад деформованого аусте-
ніту в проміжній у   області, а в подальшому ви-
конують кінцеве охолодження штаби на повітрі з 
можливістю отримання структури троститу. 

 

 

(11) 124694  (51) МПК  
C21D 7/02 (2006.01) 

(21) u 2017 07817  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.07.2017  

(72) Тарасов Олександр Федорович (UA), Абдулов Олек-
сандр Радікович (UA), Грибков Едуард Петрович (UA), 
Алтухов Олександр Валерійович (UA), Павленко Дми-
тро Вікторович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА 
АКАДЕМІЯ 
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ ЛО-
КАЛЬНОЮ ОБРОБКОЮ ТИСКОМ 

(57) Спосіб зміцнення отворів у деталях локальною об-
робкою тиском, який включає отримання заготовки 
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з отвором, вздовж контуру якого концентрично роз-
ташований бурт, встановлення її на нерухомій опо-
рі, розміщення оправки в отворі заготовки та конце-
нтрично оправки рухомого пуансона, яким пластич-
но деформують бурт осадженням, при цьому пуан-
сон переміщує стійки отвору до оправки в радіаль-
ному напрямі, зменшуючи діаметр отвору, накопиче-
ний в бурті метал заповнює порожнини, який відріз-
няється тим, що заготовку отримують методом 3D-
друку або порошкової металургії, в процесі дефор-
мування бурта осадженням пуансон і оправку пере-
мінного діаметра повертають навколо поздовжньої 
осі, потім для формування фаски в отворі деформу-
ють зону бурта перемінним діаметром оправки шля-
хом обертання й переміщення її вздовж осі. 

 

 

C 23 

(11) 125143  (51) МПК (2018.01)  
C23C 14/00 
C23C 14/02 (2006.01) 
C23C 14/30 (2006.01) 

(21) u 2017 12947  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.12.2017  

(72) Бичков Андрій Сергійович (UA) 
(73) БИЧКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Котельникова, 35, кв. 37, м. Київ, 03115 (UA) 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИ-

ТТЯ НА ПОВЕРХНІ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТА 
(57) 1. Спосіб формування зносостійкого покриття на по-

верхні ріжучого інструмента, при якому очищують по-
верхню інструмента, його нагрівають, наносять, шля-
хом катодно-іонно бомбардування, зносостійкого ша-
ру на поверхню інструмента в середовищі робочого 
газу, який відрізняється тим, що очищення поверх-
ні інструмента здійснюють у два етапи, спершу у тлі-
ючому розряді, а вдруге на початку процесу нанесен-
ня шляхом іонного травлення. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ро-
бочий газ використовується азот або вуглекислий газ. 

 

 

(11) 125113  (51) МПК (2018.01)  
C23G 5/00 
B64G 5/00 

(21) u 2017 12720  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.12.2017  

(72) Богданова Катерина Вікторівна (UA), Гладишев Анд-
рій Михайлович (UA), Коренман Яков Ізраілович (UA), 
Мовчан Станіслав Микитович (UA), Рудниченко Єле-
на Сергіївна (UA), Трушников Микола Петрович (UA) 

(73) БОГДАНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 
вул. Високогірна, 4, кв. 63, м. Дніпро, 49062 (UA) 
  

ГЛАДИШЕВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Сарматська, 31, кв. 52, м. Дніпро, 49042 (UA) 
  

КОРЕНМАН ЯКОВ ІЗРАІЛОВИЧ 
вул. Театральна, 18, кв. 143, м. Дніпро, 49008 (UA) 
  

МОВЧАН СТАНІСЛАВ МИКИТОВИЧ 
вул. Лоцманська, 74, кв. 8, м. Дніпро, 49037 (UA) 
  

РУДНИЧЕНКО ЄЛЕНА СЕРГІЇВНА 
вул. Ціолковського, 9, кв. 25, м. Дніпро, 49050 (UA) 
  

ТРУШНИКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
вул. Будівельників, 63, кв. 24, м. Дніпро, 49089 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ, ЗА-
БРУДНЕНИХ КОМПОНЕНТАМИ РАКЕТНОГО ПА-
ЛИВА НА ОСНОВІ ГІДРАЗИНУ 

(57) Спосіб очистки металевих поверхонь, забруднених 
компонентами ракетного палива на основі гідразину, 
що включає обробку поверхні нагрітою газовим стру-
менем, який відрізняється тим, що газовий струмінь 
представляє собою продукти згоряння вуглеводне-
вого палива, а обробку проводять при температурі 
газового струменя 1300-1380 °C при коефіцієнті над-
лишку повітря по відношенню до стехіометричного 
співвідношення для палива 1,10-1,38, при швидко-
сті газового струменя 40-42 м/с і швидкості обробки 
1,80-5,76 м2/год. 

 

 

C 25 

(11) 124858  (51) МПК  
C25B 11/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10996  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Троц Адам Адамович (UA), Ружило Зіновій Володи-
мирович (UA), Новицький Андрій Валентинович (UA), 
Троц Михайло Адамович (UA), Богомолов Микола 
Федорович (UA), Гончарук Віктор Леонідович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ГЕНЕРАТОР ГАЗУ БРАУНА 
(57) Електрохімічний генератор газу Брауна, що містить 

електролізер з електродами, електричні виводи, який 
відрізняється тим, що електроди виконані із спла-
ву нікель-марганець-цинк причому електричні виво-
ди виведені на дві різнополюсові шини. 

 

 

C 30 

(11) 125078  (51) МПК (2018.01)  
C30B 23/00 
C30B 29/46 (2006.01) 

(21) u 2017 12421  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Микитюк Павло Дмитрович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УК-

РАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ОЧИСТКИ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО 
МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 
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(57) Пристрій очистки напівпровідникового матеріалу для 
термоперетворювачів, що складається з вакуумова-
ного боксу, в якому розміщений тигель із подрібне-
ним забрудненим домішками і окислами напівпро-
відниковий матеріал; нагрівний елемент для розпла-
влення матеріалу; система видалення домішок і окис-
лів матеріалу, який відрізняється тим, що у боксі один 
над одним розташовані щонайменше два термо-
стійкі тиглі, інертні до термоелектричного матеріа-
лу, причому в дні верхнього тигля зроблено капіляр-
ний отвір, діаметр якого не перевищує 0,1 мм, через 
який в нижній тигель протікає очищений матеріал 
напівпровідника, але не проходять домішки і окис-
ли, що мають вищу ніж у напівпровідниковому мате-
ріалу температуру плавлення. 

 

 

(11) 124931  (51) МПК  
C30B 29/68 (2006.01) 

(21) u 2017 11473  
 

(22) 23.11.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Боледзюк Володимир Богданович (UA), Ковалюк Ма-

р'яна Захарівна (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА, ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
вул. І. Вільде, 5, м. Чернівці, 58001 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОМАГНІТНОГО НАПІВ-
ПРОВІДНИКОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МО-
НОКРИСТАЛІВ Іn4Se3 

(57) Спосіб отримання напівпровідникового матеріалу, 
який має феромагнітні властивості при кімнатній 
температурі, що ґрунтується на методі електрохімі-
чного впровадження (інтеркалювання) іонів нікелю у 
міжшаровий простір монокристалів шаруватого на-
півпровідника In4Se3, який відрізняється тим, що 
процес впровадження іонів нікелю відбувається у 
зразки, які розташовані в постійному магнітному по-
лі, силові лінії якого взаємоперпендикулярні з нап-
рямком електричного струму. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(11) 124749  (51) МПК  
D04B 15/88 (2006.01) 

(21) u 2017 09888  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.10.2017  

(72) Олійник Олена Юріївна (UA), Рубанка Микола Мико-
лайович (UA), Піпа Борис Федорович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA) 

(54) МЕХАНІЗМ ВІДТЯГНЕННЯ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'Я-
ЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) Механізм відтягнення полотна круглов'язальної ма-
шини, що містить ведучий та два ведені відтяжні ва-
лики, кінематично зв'язані між собою за допомогою 
шестерень, встановлених на їх кінцях, який відрізня-
ється тим, що обладнаний додатковими шестерня-
ми, які встановлені на других кінцях ведучого та ве-
дених відтяжних валиків та кінематично їх зв'язують. 

 

 

D 05 

(11) 125119  (51) МПК (2018.01)  
D05B 3/00 

(21) u 2017 12749  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Манойленко Олександр Петрович (UA), Горобець Ва-
силь Андрійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 
(UA) 

(54) МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ НИТКИ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ 
ЛАНЦЮГОВОГО СТІБКА 

(57) 1. Механізм подачі нитки швейної машини ланцюго-
вого стібка, який містить кулачок, що закріплений на 
валу з можливістю здійснення обертального руху в 
корпусі, два нитконапрямники з вушками, закріпле-
них на корпусі, по обидві сторони кулачка, ниткопо-
давач з вушком, який вільно встановлений в корпусі 
та пружину, встановлену на ниткоподавачі, який від-
різняється тим, що ниткоподавач оснащений дода-
тковим вушком та виконаний у вигляді повзуна з про-
вушиною, а кулачок виконаний у вигляді кулачка-нит-
коподавача, який вільно встановлений в провушині. 
2. Механізм подачі нитки швейної машини ланцю-
гового стібка за п. 1, який відрізняється тим, що оби-
два вушка повзуна з провушиною виконані один на-
проти одного. 

 

 

(11) 125121  (51) МПК (2018.01)  
D05B 29/00 

(21) u 2017 12751  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Орловський Броніслав Вікентійович (UA), Куліш Іван 
Іванович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) ШВЕЙНО-ВИШИВАЛЬНА МАШИНА 
(57) Швейно-вишивальна машина, що має корпус, в яко-

му встановлені головний вал, датчик положення за-
кріплений на головному валу, притискна лапка, гол-
ковод з голкою, система керування та 2-координат-
ний механізм переміщення притискної лапки, що міс-
тить каретку та повзун, яка відрізняється тим, що 
2-координатний механізм переміщення притискної 
лапки додатково оснащений двома пневмоцилінд-
рами та поворотним пневмодвигуном, кожен пнев-
моциліндр оснащений штоками та пневморозподіль-
никами, 1-й пневморозподільник оснащений першим 
та другим електромагнітами, 2-й пневморозподільник 
оснащений третім та четвертим електромагнітами, 
поворотний пневмодвигун містить 3-й пневморозпо-
дільник, останній оснащений п'ятим та шостим еле-
ктромагнітами, перший і другий пневмоциліндри з 
одного боку мають першу та другу кінематичні пари, 
зв'язані з корпусом, а з другого боку їх штоки утво-
рюють третю кінематичну пару, яка з'єднана з пов-
зуном, на якому закріплений поворотний пневмо-
двигун, що утворює четверту кінематичну пару з при-
тискною лапкою, яка має державку із серповидним 
вигином із радіусом рівним діаметру голковода та 
встановленим з можливістю повороту на кут 90 гра-
дусів і на 180 градусів за стрілкою годинника через 
команди системи керування та сигналу датчика по-
ложення. 

 

 

(11) 125120  (51) МПК (2018.01)  
D05B 49/00 

(21) u 2017 12750  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Орловський Броніслав Вікентійович (UA), Полевий 
Роман Іванович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) ВИШИВАЛЬНА МАШИНА-АВТОМАТ 
(57) Вишивальна машина-автомат, що має корпус, голов-

ний вал, змонтований в корпусі, датчик кута поворо-
ту закріплений на головному валу, каретку з приво-
дом, механізм зміни кольорових ниток з голковода-
ми та голками, голководи, змонтовані в каретці, ме-
ханізм двокоординатних переміщень матеріалу, чо-
вник та систему керування з контролером, яка від-
різняється тим, що механізм зміни кольорових ни-
ток має плоский кулачок з колірним пазом, закріпле-
ним на корпусі, направляючий ролик, два шатуни і 
три пневмоциліндри зі штоками та кришками, та пне-
вморозподільники, кожен з яких містить по два елек-
тромагніти на кожен пневмоциліндр, при цьому пне-
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вмоциліндри кінематично з'єднані між собою і утво-
рюють три кінематичні пари, перший пневмоциліндр 
має два направляючі камені, перший направляю-
чий камінь шарнірно з'єднаний з кришкою першого 
пневмоциліндра та кришкою другого пневмоцилінд-
ра, другий направляючий камінь шарнірно з'єдна-
ний з штоком першого пневмоциліндра і шарнірно 
з'єднаний з кришкою третього пневмоциліндра, шток 
другого пневмоциліндра та шток третього пневмо-
циліндра шарнірно з'єднані між собою та з нижньою 
головкою першого шатуна, верхня головка першого 
шатуна кінематично з'єднана з другим шатуном, ни-
жня головка другого шатуна з'єднана з направляю-
чим роликом, а верхня головка утворює поступаль-
ну кінематичну пару, яка закріплена на каретці. 

 

 

(11) 124984  (51) МПК (2018.01)  
D05C 17/00 

(21) u 2017 11784  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Грачова Олена Анатоліївна (UA) 
(73) ГРАЧОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Гайок, буд. 180, кв. 59, м. Біла Церква, Київ-
ська область, 09100 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРОВАНОГО ПРО-
ШИВНОГО ПОЛОТНА 

(57) 1. Спосіб виготовлення декорованого прошивного 
полотна, що включає розміщення наповнювача між 
основою та лицьовим шаром з їх подальшим з'єд-
нанням наскрізними нитковими швами заданого ор-
наменту, який відрізняється тим, що як наповню-
вач використовують кольорові нитки, які виклада-
ють на основу в хаотичному порядку або у вигляді 
малюнка, а як лицьовий шар використовують про-
зорий матеріал. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як про-
зорий матеріал лицьового шару використовують про-
зору або напівпрозору тканину або сітку. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як на-
повнювач використовують нитки одного кольору. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1, 3, який відрізняєть-
ся тим, що як наповнювач використовують нитки рі-
зних кольорів. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як на-
повнювач використовують нитки, різні за товщиною 
та/або фактурою, та/або матеріалом. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1, 5 який відрізняєть-
ся тим, що як наповнювач використовують нитки, 
однакові за товщиною та/або фактурою, та/або ма-
теріалом. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що з'єдну-
ють шари наскрізними нитковими швами орнаменту 
геометричної форми. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1, 7, який відрізняєть-
ся тим, що з'єднують шари наскрізними нитковими 
швами орнаменту абстрактної форми. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що засто-
совують основу площинної форми. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1, 9, який відрізняєть-
ся тим, що застосовують основу об'ємно-площинної 
форми. 

 

 

D 06 

(11) 125122  (51) МПК (2018.01)  
D06M 15/00 
A61L 15/18 (2006.01) 
A61L 15/44 (2006.01) 
A61K 9/70 (2006.01) 
B82Y 30/00 

(21) u 2017 12752  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Власенко Вікторія Іванівна (UA), Кучеренко Вален-
тина Іванівна (UA), Березненко Сергій Миколайович 
(UA), Смертенко Петро Семенович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ТЕКС-
ТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) Спосіб одержання модифікованого текстильного ма-
теріалу просочуванням його водним розчином солі 
при додаванні гідроксиду натрію з наступним хіміч-
ним відновленням іонів металу органічним відновни-
ком до металу, який відрізняється тим, що як від-
новник використовують глюкозу, а гідроксид натрію 
вводять в декілька прийомів через кожні 10-15 хвилин. 

 

 

D 21 

(11) 125035  (51) МПК (2018.01)  
D21C 1/00 
D21C 3/02 (2006.01) 
D21C 5/00 

(21) u 2017 12058  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.12.2017  

(72) Черьопкіна Романія Іванівна (UA), Мітько Анна Ва-
лентинівна (UA) 

(73) ЧЕРЬОПКІНА РОМАНІЯ ІВАНІВНА 
вул. Курська, 13-б, кв. 23, м. Київ, 03049 (UA) 
  

МІТЬКО АННА ВАЛЕНТИНІВНА 
вул. Севастопольська, 19, кв. 133, м. Київ, 02099 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНОЇ МАСИ 
(57) Спосіб отримання целюлозної маси, що включає 

введення в реактор недеревної рослинної сировини 
і з подальшим її просоченням і мацерацією водним 
розчином NaOH за його температури 80 °C і спів-
відношенні маси розчину до маси абсолютно сухої 
січки 7:1, витримку просоченої сировини за цієї тем-
ператури протягом заданого часу, відбір всієї рідкої 
фази, яка вільно стікає, який відрізняється тим, що 
як сировину використовують стружку жому, яку про-
сочують розчином NaOH з концентрацією 12,0 г/дм3 
та 16,0 г/дм3 в од. Na2O, просочений жом витриму-
ють за заданої температури 30 хв. та 60 хв. та по за-
кінченні визначеного часу твердий залишок, після 
відбору рідкої фази, віджимають і піддають аналізу. 
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(11) 124670  (51) МПК (2018.01)  
D21F 5/00 

(21) u 2017 03066  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.03.2017  

(72) Перепелиця Дмитро Олександрович (UA), Новохат 
Олег Анатолійович (UA) 

(73) ПЕРЕПЕЛИЦЯ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Металістів, 5, кв. 10-05, м. Київ, 03057 (UA) 
  

НОВОХАТ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Княжий Затон, 4-а, кв. 110, м. Київ, 02095 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СУШІННЯ 
 
 

(57) Пристрій для сушіння волокнистого полотна, що мі-
стить зовнішню оболонку зі скріплених між собою труб, 
що зсередини нагріваються гарячим теплоносієм, який 
відрізняється тим, що труби зовнішньої оболонки 
на внутрішній поверхні через однакову відстань ма-
ють отвори, на місці яких кріпляться пустотілі кіль-
ця, що через опорні труби з'єднані з центральним пу-
стотілим валом, і всі ці конструктивні елементи ут-
ворюють єдину порожнину. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 125127  (51) МПК (2018.01)  
E01B 3/00 

(21) u 2017 12817  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Гончар Тимур Сергійович (UA), Алексеєнко Дмитро 
Володимирович (UA), Губар Олексій Васильович 
(UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) ЗАЛІЗОБЕТОННА ШПАЛА 
(57) Залізобетонна шпала, що має брус з перемінним по 

довжині трапецеїдальним поперечним перерізом, 
чотири підрейкові гнізда, яка відрізняється тим, що 
підрейкове гніздо під зовнішньою рейковою ниткою 
для руху поїзда по боковому напрямку має підви-
щення відносно інших трьох підрейкових гнізд. 

 

 

(11) 124987  (51) МПК  
E01B 7/14 (2006.01) 

(21) u 2017 11797  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Гончар Тимур Сергійович (UA), Алексеєнко Дмитро 
Володимирович (UA), Губар Олексій Васильович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) КОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ РУХОМОГО 
СКЛАДУ З ОДНІЄЇ КОЛІЇ НА ІНШУ 

(57) Конструкція для переведення рухомого складу з од-
нієї колії на іншу, яка складається з перевідного ме-
ханізму; прямолінійної рамної рейки, криволінійної 
рамної рейки, криволінійного вістряка; прямоліній-
ного вістряка, прямих рейок, зовнішніх рейок, контр-
рейки, яка відрізняється тим, що рух на бокову ко-
лію забезпечується випресованими рейками, з'єд-
нувальна рейка виконана з плавним підвищенням, 
яке забезпечується розкладкою спеціальних шпал. 

 

 

(11) 124988  (51) МПК  
E01B 9/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11798  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Алексеєнко Дмитро Володимирович (UA), Гончар Ти-
мур Сергійович (UA), Губар Олексій Васильович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) КЛЕМНО-БОЛТОВЕ БЕЗПІДКЛАДОЧНЕ ПРОМІЖ-
НЕ РЕЙКОВЕ СКРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОН-
НОЇ ОСНОВИ З ПРУЖНИМИ КЛЕМАМИ 

(57) Клемно-болтове безпідкладочне проміжне рейкове 
скріплення для залізобетонної основи з пружними кле-
мами, яке містить електроізолюючу прокладку, два 
ізолюючі вкладиші, дві пружні клеми, дві гайки, дві 
двовиткові шайби, яке відрізняється тим, що міс-
тить набір регулювальних карток, набір вкладишів 
та два закладні болти з подовженими підошвами. 

 

 

(11) 124894  (51) МПК (2018.01)  
E01C 5/00 

(21) u 2017 11253  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Ткач Дмитро Іванович (UA), Шатов Сергій Васильо-
вич (UA), Кістол Антоніна Дмитрівна (UA), Ткач Ти-
мур Дмитрович (UA), Гаврилов Іван Миколайович 
(UA), Моторний Микола Антонович (UA), Огдансь-
кий Іван Феодосійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 
вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) ЗБІРНЕ ПОКРИТТЯ ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ 
(57) Збірне покриття доріг та тротуарів, що має елеме-

нти із зовнішнім контуром квадратної форми та зам-
ковим з'єднання з сусідніми елементами, яке відрі-
зняється тим, що елементи розташовані у два ша-
ри, а у середній частині кожного елемента виконана 
виїмка квадратної форми, кути якої розташовані на 
зовнішньому контурі, причому глибина виїмки дорі-
внює половині товщини елемента. 

 

 

E 02 

(11) 124817  (51) МПК (2018.01)  
E02B 9/00 

(21) u 2017 10651  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA), Ободовський 
Олександр Григорович (UA), Хабель Міхал (PL) 

(73) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ 
вул. Саперне Поле, 28, кв. 10, м. Київ, 01042 (UA) 
  

ОБОДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
вул. Генерала Матикіна, 8, кв. 5, м. Київ, 03084 (UA) 
  

ХАБЕЛЬ МІХАЛ 
ul. Kijowska 3/4, Budgoszcz Str., 85-703, Poland (PL) 

(54) ВИСОКОЕКОЛОГІЧНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
(57) Високоекологічна гідроелектростанція, що містить в 

собі будівлю, яка знаходиться на заплаві біля русла 
або біля схилу долини, чи за дамбою обвалування, 
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біля якої поруч розміщена акумулююча ємність, в 
яку надходить річкова вода через пропускну трубу 
або напірний трубопровід, з останньої вода за до-
помогою гідравлічного сифона надходить в урівно-
важувальну ємність, розміщену на палях, з якої воду 
потім спрямовують в деривацію, яка відрізняється 
тим, що напірний трубопровід в кінцевій частині на 
довжині 10 м має подвійну обкладинку, ківшева ту-
рбіна на опорі в кільцевому басейні влаштована вер-
тикально з подвійною обкладинкою по боках на од-
ному валу з двома генераторами, а самі подвійні об-
кладинки на напірному трубопроводі, форсунці і ту-
рбіні мають простір між стінками шириною 6 мм, які 
заповнені газом аргоном при тиску 0,18 Па або не 
більше указаної величини, а стінки в них з'єднані між 
собою за допомогою системи жорстких дірчастих 
перегородок. 

 

 

(11) 125141  (51) МПК (2018.01)  
E02B 11/00 

(21) u 2017 12933  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Ткачук Микола Микитович (UA), Ткачук Руслан Ми-
колайович (UA), Кириша Руслан Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ДРЕНАЖНО-ЕКРАННО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА З 
КОЛОНКАМИ-ПОГЛИНАЧАМИ 

(57) Дренажно-екранно-модульна система з колонками-
поглиначами, що складається з суміжних дрен гли-
бокого і мілкого закладання і вертикального екрана, 
яка відрізняється тим, що на суміжній дрені мілко-
го закладання від гирла до витоку влаштовані колон-
ки-поглиначі у вигляді періодичних засипок фільтру-
ючим зернистим матеріалом. 

 

 

(11) 125044  (51) МПК (2018.01)  
E02B 13/00 
E02B 11/00 

(21) u 2017 12190  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Рокочинський Анатолій Миколайович (UA), Матус 
Світлана Костянтинівна (UA), Сингаєвич Дарія Ми-
хайлівна (UA), Мендусь Петро Ілліч (UA), Турченюк 
Василь Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА СІВОЗМІННОГО ЗЕМ-
ЛЕРОБСТВА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ 

(57) Зрошувальна система сівозмінного землеробства для 
вирощування рису, яка включає рисові поля систе-
ми, рисові карти полів, рисові чеки карт, зрошуваль-
ний канал 1-го порядку, що подає воду на систему, 
розподільчі зрошувальні канали другого порядку, що 
подають воду на поля, картові зрошувачі, водовипу-
ски з картових зрошувачів в чеки, водовипуски з че-
ків в картові скидні канали, скидні канали з полів, 

головний скидний канал у водоприймач та дренаж-
ний канал, що огороджує систему, та насосну стан-
цію, що наповнює зрошувальну мережу, яка відріз-
няється тим, що площа системи розбита на 4 при-
близно рівні частини (поля), кожна з яких складаєть-
ся з довільної кількості карт, кожна з яких, у свою чер-
гу, включає довільну кількість чеків (в залежності від 
рельєфних умов), при цьому довжина каналів 1-го і 
2-го порядків не перевищує половини довжини або 
ширини системи та полів, насосна станція обладна-
на засобами регулювання автоматизації для водо-
подачі та водовідведення, і регулює водоподачу від-
повідно до включення і виключення гідроавтоматів 
на картових і чекових водовипусках, а водовідве-
дення - при спрацюванні датчиків на водовідвідній 
мережі. 

 

 

(11) 124877  (51) МПК  
E02D 7/06 (2006.01) 

(21) u 2017 11107  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Храмцов Анатолій Миколайович (UA) 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 (UA) 

(54) ПЛАВАЮЧИЙ САМОХІДНИЙ КОПЕР 
(57) Плаваючий самохідний копер, що складається з тран-

спортера, двох напрямних стріл, двох поплавків та 
чотирьох якірних лебідок, який відрізняється тим, 
що додатково встановлені чотири гідравлічні теле-
скопічні домкрати. 

 

 

(11) 124896  (51) МПК  
E02F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11257  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Шатов Сергій Васи-
льович (UA), Федіна Віолетта Геннадіївна (UA), Трі-
фонов Іван Володимирович (UA), Еспендаров Арсен 
Ахедович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 
вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСКАВАТОРА 
(57) 1. Робоче обладнання екскаватора, що містить стрі-

лу, рукоять, робочий орган та гідроциліндри керува-
ння, яке відрізняється тим, що робочий орган до-
датково оснащений камерою спостереження, вико-
наною у вигляді корпусу та кільця з двома об'єкти-
вами, розташованими між собою під кутом 90°, при-
чому кільце відносно корпусу встановлене на вісі, 
зміщеній відносно центру кільця. 
2. Робоче обладнання екскаватора за п. 1, яке від-
різняється тим, що в корпусі камери спостережен-
ня встановлені очисники об'єктивів. 
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(11) 125062  (51) МПК  
E02F 3/76 (2006.01) 

(21) u 2017 12355  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Міщук Дмитро Олександрович (UA), Волянюк Воло-
димир Олександрович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-
ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ-37, 03037 
(UA) 

(54) ВІДВАЛ БУЛЬДОЗЕРА З РОЗПУШУВАЛЬНИМИ 
ЗУБЦЯМИ 

(57) Відвал бульдозера з розпушувальними зубцями, який 
складається з бокових стінок, штовхального бруса, 
відвального щита, повздовжніх та поперечних ре-
бер жорсткості, ріжучих ножів, кріпильних вушок та 
задньої стінки, який відрізняється тим, що на його 
задній стінці встановлено більше однієї вертикаль-
ної напрямної, в яких рухаються висувні опорні бал-
ки із шарнірно закріпленими в їхній нижній консоль-
ній частині змінними коронками розпушувачів, а на 
різальній кромці відвала в місці кріплення різально-
го ножа виконані прорізи для передніх граней коро-
нок розпушувачів, переміщення яких у вертикальній 
площині здійснюється гідроциліндрами, які шарнір-
но через кріпильні кронштейни з'єднані з висувними 
балками розпушувачів та вертикальними напрям-
ними, і при цьому коронки розпушувачів мають на 
своїх передніх гранях пірамідоподібні гребені, які ви-
конують руйнування ґрунту в напрямку робочого ру-
ху бульдозера і можуть працювати всі одночасно або 
кожний окремо залежно від кількості висунутих роз-
пушувачів. 

 

 

(11) 125061  (51) МПК (2018.01)  
E02F 5/10 (2006.01) 
A01B 35/00 

(21) u 2017 12350  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Дучев Віталій Дмитрович (UA), Соляник Микола Бо-
рисович (UA) 

(73) ДУЧЕВ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ 
вул. Гідробудівників, 75, м. Нова Каховка, Херсон-
ська обл., 74900 (UA) 
  

СОЛЯНИК МИКОЛА БОРИСОВИЧ 
вул. М. Букіна, 42, кв. 47, м. Нова Каховка, Херсон-
ська обл., 74900 (UA) 

(54) ТРУБОУКЛАДАЧ БЕЗТРАНШЕЙНИЙ 
(57) 1. Трубоукладач безтраншейний, що містить раму з 

вузлами для зчеплення з транспортним засобом, не 
менше одного ножотрубоукладника з напрямними, 
котушки для гнучких труб, який відрізняється тим, 
що рама виконана з прямокутних труб, з'єднаних між 
собою торцевими жорсткими стінками, прямокутні 
труби розташовані поперек напрямку руху, з мож-
ливістю встановлення навісного обладнання, на ниж-
ній передній трубі має закріплені колеса-обмежува-
чі, з можливістю регулювання по висоті заглиблен-
ня ножів трубоукладних, ножі трубоукладні і катки, що 
накочують, встановлені знімно на нижніх прямокут-

них трубах, розташованих паралельно передній, з 
можливістю встановлення згідно з міжрядним розмі-
ром, а на верхній прямокутній трубі закріплені шар-
нірно котушки, з можливістю розміщення для подачі 
гнучких труб. 
2. Трубоукладач за п. 1, який відрізняється тим, 
що два колеса-обмежувачі закріплені на нижній пе-
редній прямокутній трубі в напрямку переміщення, 
вузол для зчеплення з транспортним засобом за-
кріплений на передній нижній і верхній прямокутних 
трубах і має шарнірне вушко, для можливості з'єд-
нання з транспортним засобом і регулювання висо-
ти закріплення, котушки з гнучкими трубами закріп-
лені шарнірно на системі кронштейнів на верхній 
прямокутній трубі навпроти ножів трубоукладних, но-
жі закріплені на середній нижній прямокутній трубі, 
а котки, що накочують, закріплені навпроти ножів тру-
боукладних на нижній задній прямокутній трубі, вздовж 
якої також закріплена робоча площадка з леєрним 
огородженням. 
3. Трубоукладач за п. 1, який відрізняється тим, 
що трубоукладний ніж має корпус з направляючими 
роликами зверху та наскрізною порожниною з вихо-
дом знизу назад, з можливістю проходу гнучкої тру-
би, корпус закріплений шпильками на кронштейні, 
який частково охоплює периметр прямокутної рам-
ної труби з можливістю переміщення вздовж цієї тру-
би при послабленому обтиску різьбових елементів, 
та на корпусі ножів по бокових сторонах встановле-
ні броньові листи, а знизу в напрямку переміщення 
встановлений ріжучий наконечник трубоукладного 
ножа з твердосплавного матеріалу. 
4. Трубоукладач за п. 1, який відрізняється тим, 
що коток, що накочує, має корпус, який закріплений 
шпильками за допомогою кронштейна кріплення 
котка до задньої нижньої прямокутної труби, та сам 
коток закріплений шарнірно на вилці, яка шарнірно 
закріплена на цьому корпусі і вилка додатково з'єд-
нана з корпусом притискною пружиною, та на кор-
пусі закріплена пара підгортаючих дисків. 
5. Трубоукладач за п. 4, який відрізняється тим, що 
коток, що накочує, пустотілий та має ряди зовнішніх 
зубців на твірній, а на боковій стінці закритий криш-
кою лючок. 
6. Трубоукладач за п. 1, який відрізняється тим, 
що прямокутні труби рами додатково з'єднані між 
собою встановленими в проміжку між торцевими жор-
сткими стінками поперечними брикетами. 
7. Трубоукладач за п. 1, який відрізняється тим, 
що по бокових кутах на торцевих жорстких стінках 
рами встановлені чотири вертикальні штанги з мож-
ливістю фіксації та утримування рами в монтажно-
му положенні. 

 

 

(11) 124895  (51) МПК  
E02F 5/30 (2006.01) 

(21) u 2017 11254  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Шатов Сергій Васи-
льович (UA), Федіна Віолетта Геннадіївна (UA), Трі-
фонов Іван Володимирович (UA), Кобзар Микита 
Олександрович (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.91 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 
вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) РОЗПУШУВАЧ 
(57) Розпушувач, що містить опорну раму, тяги, робочу 

балку, передню і задню стійки та гідроциліндри ке-
рування, який відрізняється тим, що робоча балка 
і передня стійка оснащені кронштейнами та шарні-
рами з'єднання передньої стійки з робочою балкою і 
задньої стійки з передньою, причому кронштейни 
виконані з отворами фіксації положень стійок, а за-
дня стійка з'єднана з гідроциліндром керування. 

 

 

E 03 

(11) 125181  (51) МПК  
E03F 5/10 (2006.01) 

(21) u 2018 00572  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.01.2018  

(72) Кондрат Анджей Томаш (PL), Галай Назар Романо-
вич (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ГІДРОДИНАМІК-ЮКРЕЙН" 
вул. Залізнична, 7, оф. 15, м. Львів, 79039 (UA) 

(54) ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ГЕРМЕТИЧНИЙ МОНОЛІТ-
НИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЗБОРУ РІДКИХ ТА ТВЕР-
ДИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВІДХОДІВ 

(57) Залізобетонний герметичний монолітний резервуар, 
що являє собою залізобетонну конструкцію з при-
ставною залізобетонною кришкою із вбудованим в 
неї ревізійним металевим люком, які армовані ме-
талевою або композитною арматурою, який відріз-
няється тим, що корпус являє собою цільномонолі-
тну залізобетонну армовану конструкцію (ванну), а 
приставна залізобетонна армована кришка кріпить-
ся на нього клейовим розчином, що забезпечує по-
вну герметичність виробу, швидке його встановлен-
ня та необмежений термін експлуатації, а також - 
повне збереження екології навколишнього середо-
вища, виключаючи попадання нечистот у ґрунт та 
ґрунтові води. 

 

 

E 04 

(11) 125064  (51) МПК  
E04F 15/04 (2006.01) 
E04F 15/02 (2006.01) 
E04F 15/10 (2006.01) 

(21) u 2017 12361  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Шурко Євгеній Геннадійович (UA) 
(73) ШУРКО ЄВГЕНІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 

вул. Енергетична, буд. 5, кв. 70, смт Солоницівка, 
Харківська обл., 62370 (UA) 

(54) ПІДЛОГОВА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗА-
СТОСУВАННЯ 

(57) 1. Підлогова панель для внутрішнього застосуван-
ня, виконана з послідовно розміщених зверху вниз у 
вертикальній площині шарів, включаючи балансу-
вальний шар, несучий шар, що має лицьову сторо-
ну і тильну сторону, причому на лицьовій стороні не-
сучого шару є декоративний та захисний шари, на 
двох протилежних кромках несучий шар обладнано 
засобами з'єднання, виконаними як єдине ціле з па-
нелями, у формі паза і виступу, котрі дозволяють 
з'єднувати множину однакових панелей у паралель-
ному і перпендикулярному лицьовій стороні напря-
мках, яка відрізняється тим, що несучий шар ви-
конаний з деревинно-волокнистої плити середньої 
щільності (Medium Density Fibroboard) або деревин-
но-волокнистої плити високої щільності (High Densi-
ty Fibroboard), або з будь-якого іншого подібного ма-
теріалу, також засоби з'єднання покриваються спе-
ціальним вологостійким покриттям, панелі виконані 
прямокутними або квадратними, або багатокутними. 
2. Підлогова панель за п. 1, яка відрізняється тим, 
що декоративним шаром може бути шар декорати-
вного паперу або шар деревини, зокрема шпону або 
синтетичних, або деревинно-стружкових, деревинно-
волокнистих MDF, HDF.  
3. Підлогова панель за п. 1, яка відрізняється тим, 
що декоративний шар на поверхні є друкованим 
відбитком під деревину або керамічну плитку, або 
камінь, або корок.  

 

 

(11) 125034  (51) МПК  
E04F 21/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12054  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.12.2017  

(72) Галушко Валентина Олександрівна (UA), Галушко 
Олександр Маркович (UA), Уваров Денис Юрійович 
(UA), Уварова Анастасія Сергіївна (UA), Донченко 
Мар'яна Миколаївна (UA) 

(73) ГАЛУШКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Задніпровська, 23, кв. 195, м. Запоріжжя, 
69114 (UA) 
  

ГАЛУШКО ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 
вул. Задніпровська, 23, кв. 195, м. Запоріжжя, 
69114 (UA) 
  

УВАРОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ 
вул. Задніпровська, 23, кв. 195, м. Запоріжжя, 
69114 (UA) 
  

УВАРОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Задніпровська, 23, кв. 195, м. Запоріжжя, 
69114 (UA) 
  

ДОНЧЕНКО МАР'ЯНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Задніпровська, 23, кв. 195, м. Запоріжжя, 
69114 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗО-
ЛЯЦІЇ 

(57) 1. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції, що 
являє собою насадку - сопло, та включає корпус для 
підвода суміші, наконечник конусний, в порожнині 
корпуса є направляюча штанга, на яку насаджені 
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лопаті та яка з'єднана з приводом, що забезпечує 
подачу суміші, яка прибивається до поверхні і тужа-
віє, який відрізняється тим, що пристрій є складе-
ним і включає два елементи - основний робочий та 
додатковий допоміжний, встановлені на ковзанах. 
2. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за п. 1, 
який відрізняється тим, що основний робочий еле-
мент являє собою насадку - сопло, яка призначена 
для нанесення суміші на поверхню і закріплена на 
обтискній конструкції. 
3. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за п. 1, 
який відрізняється тим, що додатковий допоміжний 
елемент, призначений для відбору та збору надли-
шків розчину, закріплений на жорсткій пластині. 
4. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за 
п. 2, який відрізняється тим, що основний робочий 
елемент забезпечений лопатями, які насаджені на 
штангу і мають привод прямої дії, що створює над-
лишковий тиск, завдяки якому розчин вбивається в 
поверхню нанесення і тужавіє. 
5. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за 
п. 2, який відрізняється тим, що додатковий допо-
міжний елемент забезпечений лопатями, які наса-
джені на штангу і мають привод зворотної дії, що 
створює розріджений тиск, завдяки якому надлиш-
ковий розчин, який відпав від поверхні, або при роз-
гладжуванні його на поверхні, всмоктується в кор-
пус додаткового допоміжного елемента. 
6. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за 
п. 5, який відрізняється тим, що всмоктаний додат-
ковим допоміжним елементом в корпус розчин мо-
жна відразу використати завдяки суміжним отворам 
між основним робочим та додатковим допоміжним 
елементами, положення яких фіксується обмежува-
льними упорами, або (при закритих отворах) розчин 
повертається на розчинний вузол. 
7. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за 
п. 1, який відрізняється тим, що кожен із елементів 
може працювати автономно, для цього, знявши упо-
ри, їх роз'єднують, а крізний отвір перекривається в 
кожному із елементів окремо задвижками. 
8. Пристрій для нанесення зовнішньої ізоляції за 
п. 1, який відрізняється тим, що жорстка пластина 
додаткового допоміжного елемента входить в обти-
скну конструкцію основного робочого елемента, за-
вдяки чому забезпечується ковзання жорсткої плас-
тини в обтискній конструкції та взаємне переміщен-
ня додаткового допоміжного і основного робочого 
елементів. 

 

 

(11) 124695  (51) МПК  
E04H 6/12 (2006.01) 

(21) u 2017 07846  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.07.2017  

(72) Пичурин Артем Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АВТОТУЛ" 
вул. Шевченка, 327, м. Харків, Харківська обл., 
61070 (UA) 

(54) ПІДЙОМНИК АВТОМОБІЛЬНИЙ 
(57) 1. Підйомник автомобільний являє собою допоміж-

ний підйомний пристрій, що містить металеві коле-

са, які обертаються на металевій втулці за допомо-
гою підшипників кочення, ролики підпружинені та 
прикріплені до робочих опорних площин (полиць), 
які приварені до опорної стінки, зі зворотного боку 
якої розміщено два вилкоподібних пальці прямокут-
ного перерізу, що дає можливість переміщати опор-
ні площини в корпусі рами і фіксуються вони за до-
помогою блокуючих болтів, раму, що має прямокут-
ну форму, на яку встановлено підйомну балку, що 
переміщається вертикально за допомогою ножнич-
ного механізму; підйомний механізм виконано з двох 
пар металевих плоских напрямних, які одним краєм 
приєднані до підйомної балки за рахунок металево-
го стержня, з іншого боку одна пара закріплена ме-
талевим стрижнем, на одній осі між ними розташо-
вано гідравлічний підйомний циліндр, друга пара на-
прямних приварена до осі, вісь спирається на мета-
левий стрижень, який при підйомі переміщається в 
пазу з двох приварених металевих стрижнів квад-
ратного перерізу; вісь з напрямними зафіксовано за 
допомогою упора безпеки, виконаного у вигляді ме-
талевої гребінки з закругленими зубами; гідроциліндр 
являє собою металевий циліндр, усередині якого 
переміщається поршень за рахунок масла, яке по-
дається під тиском додатковою насосною станцією 
або за допомогою ручного насоса; при переміщенні 
поршня переміщається шток, зворотний край якого 
впирається в металевий стрижень, закріплений між 
однією парою напрямних пластин, тим самим вони 
піднімаються, і за допомогою центрального ножни-
чного механізму переміщається друга пара напря-
мних пластин; додатково до підйомної балки для ви-
вішування однієї з осей автомобіля і зміни відстані 
між опорними точками під різні конструкції автомо-
білів, встановлено гумові упори, які розміщено на 
металевій рухомій виделці. 
2. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що 
для обслуговування автомобілів зі збільшеним клі-
ренсом передбачено набір подовжувачів 70, 90 і 
150 мм. 
3. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що 
при підйомі автомобіля усе навантаження розподі-
лено не на ролики, а на робочі опорні площини (пол-
ки), що істотно підвищує безпеку, ефективність, зру-
чність та вантажопідйомність підіймача. 
4. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що 
для підйому опорної площини застосовано горизон-
тально розміщений насос, що робить доступнішою 
розміщення підіймача під автомобілем та зручні-
шою роботу з ним. 
5. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що для 
переміщення підіймача по канаві металеві колеса 
виконано широкими, що розширює можливість ви-
користання підіймача на плоских малопідготовле-
них поверхнях. 

 

 

E 05 

(11) 125131  (51) МПК (2018.01)  
E05G 1/00 
E05G 1/02 (2006.01) 
E05G 1/024 (2006.01) 
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(21) u 2017 12835  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Риковський Костянтин Геннадійович (UA), Риков-
ська Олена Вікторівна (UA), Риковський Олександр 
Геннадійович (UA), Дорофеєв Євген Миколайович 
(UA), Сухаревський Юрій Олександрович (UA) 

(73) РИКОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Героїв Сталінграда, буд. 16-Б, кв. 75, м. Київ, 
04210, Україна (UA) 
  

РИКОВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
вул. Героїв Сталінграда, буд. 16-Б, кв. 75, м. Київ, 
04210, Україна (UA) 
  

РИКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 
бульвар Лесі Українки, буд. 5, кв. 87, м. Київ, 01133, 
Україна  (UA) 
  

ДОРОФЕЄВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 
провулок Ковальський, буд. 11-А, кв. 11, м. Київ, 
03056, Україна (UA) 
  

СУХАРЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Русанівська набережна, буд. 8, кв. 154, м. Київ, 
02154, Україна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ДОКУМЕН-
ТІВ ТА РЕЧЕЙ 

(57) 1. Пристрій для зберігання цінних документів та ре-
чей, який містить корпус зі стінками та внутрішньою 
порожниною, закритою дверима, що обладнані за-
собом повороту дверей відносно корпусу, та зами-
кальним пристроєм, закріпленому на дверях, який 
містить щонайменше один ригель, який відрізня-
ється тим, що містить запірний засіб для ригелю, 
виконаний у вигляді кутника, та жорстко сполучений 
з боковою стінкою корпусу, а полотно дверей вико-
нане з загнутим краєм, при цьому в зачиненому ста-
ні загнутий край дверей та одна з полиць кутника 
запірного засобу для ригеля зчеплені.  
2. Пристрій для зберігання цінних документів та ре-
чей за п. 1, який відрізняється тим, що кутник спо-
лучений з боковою стінкою корпусу за допомогою 
електрозварювання.  

 

 

E 06 

(11) 125197  (51) МПК (2018.01)  
E06B 9/00 
E06B 9/52 (2006.01) 

(21) u 2018 02042  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.02.2018  

(72) Баглай Євгеній Васильович (UA) 
(73) БАГЛАЙ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Леніна, 28, с. Нова Олександрівка, Згурів-
ський р-н, Київська обл., 07623 (UA) 

(54) КОНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПРОТИМОСКІТНОЇ 
СІТКИ 

(57) 1. Конструкція безпечної протимоскітної сітки, що 
містить прямокутну основну рамку та протимоскітну 
сітку, яка відрізняється тим, що додатково містить 
прямокутну кріпильну рамку, виконану з можливістю 
кріплення до зовнішньої сторони віконного отвору, 
яка виконана із металевої профільної труби прямо-

кутного перерізу, по периметру внутрішньої частини 
кріпильної рамки виконані різьбові засоби кріплен-
ня, виконані з можливістю кріплення до неї основної 
рамки болтовим з'єднанням, при цьому внутрішні роз-
міри кріпильної рамки дорівнюють розмірам відпові-
дного віконного отвору, прямокутна основна рамка 
виконана із металевої профільної труби прямокут-
ного перерізу, по периметру внутрішньої частини якої 
виконані наскрізні отвори з можливістю кріплення 
основної рамки всередині кріпильної рамки за до-
помогою болтового з'єднання, та оснащена зовніш-
ньою прямокутною накладкою з металевої стрічки, 
виконаною з можливістю кріплення до основної ра-
мки з утворенням зовнішнього бортика по перимет-
ру основної рамки та з можливістю фіксації проти-
москітної сітки на основній рамці, при цьому внутрі-
шні розміри зовнішньої прямокутної накладки дорі-
внюють внутрішнім розмірам основної рамки, а зов-
нішні розміри зовнішньої прямокутної накладки пе-
ревищують зовнішні розміри основної рамки, все-
редині основної рамки між її довшими протилежни-
ми сторонами розміщений горизонтальний імпост, 
виконаний із металевої профільної труби, на якому 
на внутрішній стороні закріплена щонайменше одна 
монтажна ручка, а протимоскітна сітка виконана із 
металевого дроту. 
2. Конструкція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кріпильна рамка виконана із алюмінієвої профільної 
труби квадратного перерізу. 
3. Конструкція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
алюмінієва профільна труба має розміри перерізу 
20×20 мм та товщину стінки 2 мм. 
4. Конструкція за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що різьбовими засобами кріп-
лення є отвори з нарізаною різьбою. 
5. Конструкція за будь-яким з пунктів 1-3, яка відріз-
няється тим, що різьбовими засобами кріплення є 
рифлені різьбові заклепки. 
6. Конструкція за п. 5, яка відрізняється тим, що 
рифлені різьбові заклепки мають діаметр М5 мм. 
7. Конструкція за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що у кутах кріпильної рамки та 
основної рамки у внутрішніх порожнинах суміжних 
профільних труб розміщені з'єднувальні кути 90°, 
зафіксовані за допомогою заклепок. 
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(11) 124706  (51) МПК (2018.01)  
E21B 7/00 
E21C 37/00 

(21) u 2017 08920  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.09.2017  

(72) Мнухін Анатолій Григорович (UA), Мнухіна Ніна Олек-
сійовна (UA), Кожемякін Геннадій Борисович (UA), 
Бєлоконь Юрій Олександрович (UA), Гітуляр Анас-
тасія Андріївна (UA) 

(73) МНУХІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Добролюбова, 22, кв. 15/3, м. Запоріжжя, 
Запорізька обл., 69006 (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.94 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО 
УСТАТКУВАННЯ 

(57) Робочий орган для електрогідравлічного устаткуван-
ня, що містить приєднані до генератора імпульсних 
струмів позитивний і негативний електроди, який 
відрізняється тим, що забезпечений рукавом, який 
розділяється на інші рукави, які поділяють потік і 
направляють його уздовж заданої лінії розколу. 

 

 

(11) 124711  (51) МПК (2018.01)  
E21B 7/00 
E21B 44/00 

(21) u 2017 09082  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.09.2017  

(72) Векерик Василь Іванович (UA) 
(73) ВЕКЕРИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 

вул. Бельведерська, 25, кв. 9, м. Івано-Фран-
ківськ, 76010 (UA) 

(54) КЕРОВАНИЙ БУРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОНИК-
НЕННЯ З СТОВБУРА СВЕРДЛОВИНИ В ПРОДУК-
ТИВНИЙ ПЛАСТ 

(57) 1. Керований буровий пристрій для проникнення з 
стовбура свердловини в продуктивний пласт меха-
нічним способом, що включає породоруйнівний ін-
струмент ріжучого типу, вибійний двигун (турбобур, 
електробур, гвинтовий вибійний двигун, гідравлічний 
двигун або ін.), шарнірну плоску опору, багатоступе-
невий телескопічний гідроциліндр подвійної дії, дис-
танційно керовану систему управління буровим про-
цесом з поверхні Землі або бурового судна, який 
відрізняється тим, що для проникнення з стовбура 
свердловини в продуктивний пласт і утворення в 
присвердловинній зоні пласта просторово орієнто-
ваних дренажних виїмок і дренажних каналів, поро-
доруйнівний інструмент виконаний у вигляді вибій-
ного двигуна з обертовим корпусом, армованим по 
зовнішній циліндричній і торцевій поверхні твердо-
сплавними (алмазними) ріжучими елементами, спі-
ввісно встановленим в середині циліндричного кор-
пусу пристрою, на його валу, радіальної плоскої опо-
ри, вісь якої співпадає з віссю двигуна, перпендику-
лярна осі корпуса (з виїмкою), що допускає відхи-
лення осі породоруйнівного інструмента відносно 
осі пристрою, завдяки виїмці в корпусі, на кути від 
0 до 90° і більше при перетворенні лінійного пере-
міщення штока навантажуючого механізму - гідро-
циліндра, в кутове переміщення породоруйнівного 
інструмента відносно осі, що проходить через вісь 
пристрою і вісь радіальної плоскої опори, а також 
кутове переміщення пристрою навколо осі на кути від 
0 до 360° та переміщення в напрямку вздовж осі 
пристрою (свердловини), а радіальна осьова опо-
ра пристрою допускає прохід промивної рідини на 
робочі органи вибійного двигуна породоруйнівного 
інструмента. 
2. Керований буровий пристрій за п. 1, який відріз-
няється тим, що для рівномірного зношення поро-
доруйнівного озброєння по довжині інструмента при-
строю при утворенні виїмки в площині осей породо-
руйнівного інструмента і пристрою ріжучі елементи 
на корпусі двигуна розміщені по циліндричній гвин-
товій спіралі таким чином, щоб забезпечити повне 

перекриття поверхні руйнування в напрямку заглиб-
лення породоруйнівного інструмента. 
3. Керований буровий пристрій за п. 1, який відріз-
няється тим, що корпус породоруйнівного інстру-
мента приводиться в обертання гідравлічним, елек-
тричним або іншими двигунами. 
4. Керований буровий пристрій за п. 1, який відріз-
няється тим, що для глибокого радіального проник-
нення за межі стовбура свердловини в продуктивний 
пласт та утворення дренажних каналів до вала і кор-
пуса пристрою через упорний підшипник приєднано 
багатоступеневу телескопічну гідросистему подвій-
ної дії, яка забезпечує висування долота, створення 
осьового навантаження, обертання і промивання до-
лота та його повернення в початкове положення. 
5. Керований буровий пристрій за п. 1, який відріз-
няється тим, що довжина армованого твердосплав-
ними елементами корпуса породоруйнівного інстру-
мента більша за радіус зони кольматації присверд-
ловинної зони продуктивного пласта. 
6. Керований буровий пристрій за п. 1, який відрізня-
ється тим, що для контролю за його роботою вико-
ристана дистанційна телевимірна система вимірю-
вань кутів повороту, переміщень і параметрів режи-
мів буріння та інших показників роботи бурового при-
строю. 

 

 

(11) 124700  (51) МПК (2018.01)  
E21B 17/00 
F16L 58/04 (2006.01) 

(21) u 2017 08773  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.08.2017  

(72) Чернова Мирослава Євгеніївна (UA) 
(73) ЧЕРНОВА МИРОСЛАВА ЄВГЕНІЇВНА 

вул. Лугова, 41, м. Івано-Франківськ, 76494 (UA) 
(54) ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНОЇ 

КОЛОНИ 
(57) Спосіб нанесення захисного покриття на зовнішню 

поверхню елементів бурильної колони для запобіган-
ня корозії трубопровідного транспорту, який вклю-
чає покриття поверхні труби ґрунтовкою нафтополі-
меру з подальшим покриттям поверхні складником 
з бітумною мастикою, який відрізняється тим, що 
елементи бурильної колони попередньо обробляють 
піскоструминним пристроєм та обезжирюють ацето-
ном і покривають спеціальною основою - розчином 
поліізоціонату, для підвищення адгезії між покрит-
тям та металом труби, після чого встановлюють на 
обладнанні таким чином, щоб елемент міг оберта-
тися відносно головної осі обертання зі швидкістю 
~ 20 об./хв., при цьому поверхня елемента буриль-
ної колони покривається полімерно-композиційним 
матеріалом на основі фторопласту Ф4 зі стабіліза-
тором, а технологія покриття передбачає електро-
статичне напилення полімерного порошку на пове-
рхню, що обертається товщиною 3 мм, після чого 
зразок витримують у термошафі протягом 15 хв. 
при температурі 230 °С і охолоджують природнім 
шляхом до кімнатної температури. 
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4.95 

(11) 124696  (51) МПК  
E21B 17/06 (2006.01) 

(21) u 2017 07936  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.07.2017  

(72) Огородніков Петро Іванович (UA), Світлицький Вік-
тор Михайлович (UA) 

(73) ОГОРОДНІКОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 
вул. Панельна, 3, кв. 108, м. Київ, 02002 (UA) 
  

СВІТЛИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Садова-51, буд. 30, м. Київ, 02132 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО НА-
ВАНТАЖЕННЯ НА ДОЛОТО 

(57) Пристрій регулювання динамічного навантаження на 
долото, який включає в себе корпус, шпиндель і амор-
тизуючий елемент, виконаний у вигляді тросових струн, 
кінці яких скріплені відповідно з корпусом і шпинде-
лем, який відрізняється тим, що пружний елемент 
виконаний у вигляді секцій пружних пластин, жорст-
ко скріплених з гвинтами, які утворюють з гайками, 
встановленими в шпинделі (корпусі), гвинтові пари 
з баготозаходною несамогальмівною різьбою. 

 

 

(11) 125195  (51) МПК (2018.01)  
E21B 17/08 (2006.01) 
F16L 15/00 

(21) u 2018 01708  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.02.2018  

(72) Ломакін Боріс Гєоргієвіч (RU) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
вул. Писаржевського, буд. 1-А, м. Дніпро, 49005 
(UA) 

(54) МУФТОВЕ РІЗЬБОВЕ З'ЄДНАННЯ ТРУБ 
(57) 1. Муфтове різьбове з'єднання труб, що містить муф-

ту, на внутрішній поверхні якої, починаючи від тор-
ців, розташовані дві різьбові ділянки з гладкою зам-
ковою герметизуючою частиною між ними і розта-
шовані співвісно кінці двох труб, на зовнішній повер-
хні яких, починаючи від торця, в напрямку основно-
го тіла труби, послідовно розташовані гладка зам-
кова герметизуюча частина, що контактує з гладкою 
замковою герметизуючою частиною муфти, при цьо-
му гладкі замкові частини труби і муфти виконані у 
вигляді двох зістикованих ущільнювальної і упорної 
конічних поверхонь з різною конусністю, розташова-
них на трубах між різьбовою ділянкою і торцем тру-
би, а на муфті - між різьбовою ділянкою і тілом муф-
ти, і різьбову ділянку, що контактує з різьбовою ді-
лянкою муфти, яке відрізняється тим, що конічна 
різьба труб і муфти виконана з негативним кутом 
нахилу опорної поверхні профілю різьби, рівним 
3°30'-11°30', і позитивним кутом нахилу направляю-
чої поверхні профілю різьби, рівним 10°30'-18°30', на 
зовнішній поверхні труби між різьбовою ділянкою і 
гладкою замковою частиною паралельно осі труби ви-
конана циліндрична проточка довжиною 5-12 мм, із 
діаметром, рівним діаметру по денцю западини різь-
би в площині перерізу різьби з циліндричною прото-
чкою, на внутрішній поверхні муфти між різьбовою 
ділянкою і гладкою замковою частиною паралельно 

осі муфти виконана циліндрична розточка, довжи-
ною, що відповідає довжині циліндричної проточки 
на трубі, причому циліндрична розточка в муфті ут-
ворює кільцеву канавку з нахиленими бічними по-
верхнями під кутом 25-30° до лінії, перпендикуляр-
ної осі муфти, з діаметром по дну канавки, більшим 
за діаметр западини різьби муфти в площині пере-
різу різьби з канавкою на 0,7-1,5 мм, при цьому ци-
ліндрична проточка на трубі і циліндрична канавка в 
муфті в зборі утворюють кільцеву порожнину у ви-
гляді гідравлічного затвора для збирання ущільню-
вального мастила. 
2. Муфтове різьбове з'єднання труб за п. 1, яке від-
різняється тим, що кути конусності ущільнюваль-
них поверхонь гладких замкових частин труб і муф-
ти, що контактують між собою при збірці різьбового 
сполучення, складають 15-25° щодо осі з'єднання, а 
радіус сполучення між ущільнювальною поверхнею 
гладкої замкової частини труби і циліндричною про-
точкою дорівнює 3-6 мм. 
3. Муфтове різьбове з'єднання труб за будь-яким 
пп. 1-2, яке відрізняється тим, що кути конусності 
упорних поверхонь гладких замкових герметизуючих 
частин труб і муфти, що контактують між собою при 
збірці різьбового сполучення, складають 12-18° що-
до лінії, перпендикулярній осі різьбового сполучен-
ня, а на внутрішній поверхні кінців труб виконана ко-
нічна розточка з конусністю 4-8°щодо осі труби в на-
прямку її торця. 

 

 

(11) 125180  (51) МПК (2018.01)  
E21B 43/26 (2006.01) 
E21F 7/00 

(21) u 2018 00528  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.01.2018  

(72) Зберовський Василь Владиславович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ГІДРОІМПУ-
ЛЬСНОЮ ДІЄЮ НА ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ 

(57) Спосіб контролю і управління гідроімпульсною дією 
на вугільний пласт, що включає нагнітання рідини в 
порожнину свердловини у вугільному пласті через 
герметизатор свердловини та пристрій гідроімп-
ульсної дії на вугільний пласт, що має вигляд каві-
туючої трубки Вентурі, який відрізняється тим, що 
встановлюють діапазон тиску нагнітання рідини, 
відповідно до глибини залягання вугільного пласта 
0,52НРн0,75Н, де у - питома вага порід, Н - гли-
бина розробки пласта, управляють зміною рівнів 
режимів нагнітання, які залежать від значення роз-
маху автоколивань Pmах=8,41Pп+2,68, де Pmах - 
максимальне значення розмаху автоколивань, Рп - 
тиск підпору рідини в фільтраційній частині сверд-
ловини і контролюють ефективність гідророзпушу-
вання вугільного пласта за максимальним і кінце-
вим значенням тиску рідини в фільтраційній частині 
свердловини. 
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(11) 124836  (51) МПК  
E21B 43/263 (2006.01) 

(21) u 2017 10769  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Гапоненко Анатолій Леонідович (UA) 
(73) ГАПОНЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

м-н 5-й Зарічний, 40, кв. 56, м. Кривий Ріг, 50081 
(UA) 

(54) СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД 
(57) 1. Свердловинний заряд, що включає підривну свер-

дловину з розміщеними у ній вибуховою речовиною, 
засобами ініціювання і набійкою зі здрібненої гірсь-
кої маси, який відрізняється тим, що над вибухо-
вою речовиною розміщена заповнена набійкою єм-
ність у вигляді рукава з водопроникного органічного 
або полімерного матеріалу, нижня частина якого пе-
рев'язана, а діаметр перевищує діаметр порожнини 
свердловини. 
2. Свердловинний заряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що до центральної донної частини рукава 
приєднаний шнур, положення якого зафіксовано на 
поверхні уступу, при цьому донна частина рукава має 
форму конуса, висота якого становить 0,5-1,5 діа-
метра свердловини. 
3. Свердловинний заряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що донна частина рукава розташована на 
відстані від вибухової речовини з утворення повіт-
ряного проміжку. 
4. Свердловинний заряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що на буровому блоці шнур у свердловин-
ному заряді з'єднаний зі шнуром суміжно-розташо-
ваного свердловинного заряду. 
5. Свердловинний заряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що верхнє устя рукава заповненого подріб-
неною гірничою масою зав'язане шнуром. 
6. Свердловинний заряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що рукав з'єднаний з дозатором набійної 
машини при виконанні набійки свердловин. 
7. Свердловинний заряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що рукав виконаний з водопроникного тка-
ного поліпропілену. 

 

 

(11) 125155  (51) МПК  
E21B 47/12 (2012.01) 

(21) u 2017 13104  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, буд. 27, кв. 25, м. Харків, 61166 
(UA) 

(54) СВЕРДЛОВИННА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА 
ЕЛЕКТРОЗАГЛИБНОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ 

(57) Свердловинна вимірювальна система електрозаг-
либної насосної установки, яка складається із на-
земного і заглибного блоків, при цьому наземний 
блок включає джерело живлення з пристроєм при-
йому і обробки інформації і зв'язаний із вторинною 
обмоткою трифазного трансформатора, а заглиб-
ний блок, що містить набір вимірювальних датчиків, 
стабілізатор напруги з керованим пристроєм збору і 

обробки інформації, зв'язаний з обмоткою електро-
двигуна, яка підключена до обмоток трифазного тран-
сформатора через кабельну лінію системи живлен-
ня, яка відрізняється тим, що наземний блок міс-
тить фільтр низьких частот, встановлений на лінії зв'я-
зку з вторинною обмоткою трифазного трансформа-
тора і виконаний з можливістю забезпечення захис-
ту системи від високої напруги, а також комутацій-
ний пристрій, виконаний з можливістю зміни поляр-
ності напруги, що подається в лінію для вимірюван-
ня опору ізоляції, зв'язаний з резистором зняття на-
пруги, пропорційної струму лінії зв'язку, при цьому 
заглибний блок містить фільтруючо-комутаційний 
пристрій, що містить фільтр низьких частот з кому-
таційним елементом системи управління. 

 

 

(11) 124724  (51) МПК (2018.01)  
E21B 49/00 

(21) u 2017 09533  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.09.2017  

(72) Голуб Олег Григорович (UA), Голуб Петро Сергійо-
вич (UA) 

(73) ГОЛУБ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Чураївни, 5, кв. 193, м. Полтава, 36004 (UA) 
  

ГОЛУБ ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Фрунзе, 10, кв. 28, м. Полтава, 36039 (UA) 

(54) УСТАНОВКА УГКН-1 ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ДО-
СЛІДЖЕННЯ ПЛАСТОВИХ ФЛЮЇДІВ І ЗРАЗКІВ 
ПОРОДИ-КОЛЕКТОРА (КЕРНА) В ПЛАСТОВИХ 
УМОВАХ 

(57) Установка для лабораторного дослідження пласто-
вих флюїдів і зразків породи-колектора (керна) в плас-
тових умовах, що складається з камери фазової рі-
вноваги з оглядовим вікном та магнітною мішалкою, 
поршневого розділювача і системи створення тиску 
у вигляді двох пресів, яка відрізняється тим, що 
додатково містить віскозиметр та блок дослідження 
зразка породи-колектора (керна). 

 

 

(11) 125179  (51) МПК (2018.01)  
E21F 5/00 

(21) u 2018 00527  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.01.2018  

(72) Шевченко Володимир Григорович (UA), Зберовсь-
кий Василь Владиславович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ СТАНУ ВУГІЛЬНОГО ПЛАС-
ТА ПРИ ГІДРОІМПУЛЬСНІЙ ДІЇ 

(57) Спосіб контролю стану вугільного пласта при гідро-
імпульсній дії, що включає установку датчика вібра-
ції масиву, реєстрацію акустичного супроводу бурін-
ня випереджальних свердловин по вугіллю, визна-
чення параметрів, що характеризують стан масиву 
на інтервалах буріння свердловини, який відрізня-
ється тим, що у вибої виробки по вугільному плас-
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ту бурять технологічну свердловину, реєструють 
акустичну емісію (АЕ) гірського масиву і за резуль-
татами зондування вугільного пласта визначають 
зону опорного тиску та межу герметизації свердло-
вини, виконують нагнітання рідини в свердловину, 
встановлюють амплітудно-частотний спектр високо-
частотних автоколивань генератора, реєструють роз-
виток АЕ тріщиноутворення і вторинних коливань 
вугільного масиву, по зміні параметрів динамічного 
навантаження вугільного пласта ведуть контроль 
стану масиву і встановлюють зону розвантаження. 

 

 

(11) 125102  (51) МПК  
E21F 5/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12634  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.12.2017  

(72) Плєтньов Михайло Васильович (UA), Петров Олек-
сандр Геннадійович (UA), Степанов Євген Іванович 
(UA), Тугай Володимир Васильович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
просп. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
РІДИНИ, ЩО НАГНІТАЄТЬСЯ У ВУГІЛЬНИЙ МА-
СИВ ПЛАСТА ПРИ ПОПЕРЕДНЬОМУ ЙОГО ЗВО-
ЛОЖЕННІ 

(57) Спосіб визначення межі впровадження рідини, що 
нагнітається у вугільний масив пласта при поперед-
ньому його зволоженні, що включає введення в ро-
бочу рідину, яка нагнітається у вугільний масив, ін-
дикаторної речовини й наступне визначення її при-
сутності у вугільному масиві, за яким судять про ме-
жу впровадження рідини у вугільний масив, який від-
різняється тим, що як робочу рідину використову-
ють феромагнітну рідину, що є одночасно й інди-
каторною речовиною, і визначають її присутність у 
вугільному масиві пристроєм, що реагує на залиш-
кову намагніченість феромагнітного матеріалу. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 125178  (51) МПК  
F01D 25/30 (2006.01) 

(21) u 2018 00488  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.01.2018  

(72) Михайлютенко Анатолій Васильович (UA), Ковален-
ко Олександр Павлович (UA), Куліш Євген Данило-
вич (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР 
СІЧ" 
просп. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя, 69068 
(UA) 

(54) ВИХІДНИЙ ПРИСТРІЙ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИ-
ГУНА 

(57) 1. Вихідний пристрій газотурбінного двигуна, що міс-
тить кільцевий дифузор, який має осьову і радіаль-
ну частини, утворені відповідно зовнішньою й внут-
рішньою стінками, і завиток, з'єднаний з кільцевим ди-
фузором, при цьому зовнішня стінка радіальної час-
тини дифузора виконана у вигляді дуги окружності, 
який відрізняється тим, що завиток виконаний із 
двома симетричними вихідними патрубками, спря-
мованими в протилежні сторони тангенціально осьо-
вому напрямку входу потоку, причому осі патрубків 
розташовані в площинах, що мають нахил () до го-
ризонтальної площини і віддалених на рівну відс-
тань (HP) від осі вихідного пристрою, крім того, осі 
патрубків розташовані під кутом більше 90° (>90°) 
щодо осьового напрямку входу потоку. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кути 
нахилу осей патрубків становлять =11,25° та =102°, 
а відстань HP=90 мм. 
3. Пристрій за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що для радіальної частини дифузора від-
ношення R/H=2,5÷3, де R - радіус дуги окружності 
зовнішньої стінки радіальної частини дифузора, Н - 
ширина кільцевого зазору на вході в дифузор, а від-
ношення Н/Н<0,6, де Н - різниця між величинами 
ширини кільцевого зазору на виході з радіальної 
частини дифузора та вході в дифузор. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що відношення площі (S1) вхідного й пло-
щі (S2) вихідного перерізів дифузора S1/S2 знахо-
диться в інтервалі 1,5÷2,0. 

 

 

F 02 

(11) 124859  (51) МПК (2018.01)  
F02M 27/04 (2006.01) 
B01J 10/00 

C10G 70/00 
C10G 70/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11000  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Есаулов Анатолій Олексійович (UA), Радіонов Ігор 
Павлович (UA), Ружило Зіновій Володимирович (UA), 
Коваленко Сергій Дмитрович (UA), Максименко Олек-
сандр Григорович (UA), Котречко Олексій Олексійо-
вич (UA), Гречаніков Олександр Петрович (UA), Ни-
щун Роман Анатолійович (UA), Андрієвський Андрій 
Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СИСТЕМА ПРИГОТУВАННЯ АКТИВНОЇ ПАЛИВО-
ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРАННЯ 

(57) Система приготування активної паливо-повітряної 
суміші для функціонування карбюраторного двигу-
на внутрішнього згорання, яка містить паливний ре-
зервуар, паливний насос, магістралі подавання бен-
зину, магістраль подавання повітря, карбюратор, який 
складається із корпусу карбюратора з первинною та 
вторинною змішувальними камерами, корпусу дро-
сельних заслінок з дроселями первинної та вторин-
ної змішувальних камер, головної дозуючої системи 
з комплектом паливних та повітряних жиклерів, по-
вітряної заслінки, вузла холостого ходу, гвинта ре-
гулювання складу суміші на холостому ходу, гвинта 
регулювання частоти обертів колінчастого вала на 
холостому ходу, штуцера відбору розрідження до 
клапана рециркуляції відпрацьованих газів, штуце-
ра відбору розрідження економайзера примусового 
холостого ходу, штуцера регулятора випередження 
запалювання, паливного штуцера, еконостата, яка 
відрізняється тим, що додатково містить джерело 
імпульсів, електричні дроти, активатор палива, при 
цьому активатор електричними дротами електрич-
но сполучено з джерелом імпульсів системи запа-
лювання двигуна внутрішнього згорання та гідрав-
лічно сполучено з карбюратором. 

 

 

(11) 124999  (51) МПК (2018.01)  
F02N 19/10 (2010.01) 
H01L 35/00 

(21) u 2017 11819  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Максимук Микола Віталійович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРА-

ЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) АВТОМОБІЛЬНИЙ ОБІГРІВАЧ З ТЕРМОЕЛЕК-
ТРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ 

(57) 1. Автомобільний обігрівач з термоелектричним дже-
релом живлення, що містить камеру випаровування 
і згоряння палива, термоелектричні модулі, тепло-
обмінники для підведення та відведення тепла від 
термоелектричних модулів, пристрої для подачі па-
лива, повітря і рідкого теплоносія, який відрізня-
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ється тим, що містить панель керування з вбудова-
ним радіоприймачем та відокремленим радіопере-
давачем командних сигналів для дистанційного за-
пуску і програмованого керування режимами роботи. 
2. Автомобільний обігрівач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що панель керування містить вбудова-
ний GSM-контролер для віддаленого дистанційного 
запуску та керування режимами роботи через GSM-
мережу мобільного оператора зв'язку. 
3. Автомобільний обігрівач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що панель керування містить вбудова-
ний GPRS-контролер для віддаленого дистанцій-
ного запуску та керування режимами роботи через 
мережу Інтернет. 

 

 

F 03 

(11) 125075  (51) МПК  
F03D 7/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12412  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Коханевич Володимир Петрович (UA), Шихайлов 
Микола Олександрович (UA), Головко Володимир 
Михайлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Гната Хоткевича, 20-а, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) РЕГУЛЯТОР ОБЕРТІВ ТА ПОТУЖНОСТІ РОТОРА 
ВІТРОУСТАНОВКИ 

(57) 1. Регулятор частоти обертання та потужності рото-
ра, що містить вал, маточину, лопаті, пружину, який 
відрізняється тим, що кожна лопать складається з 
двох радіальних спиць, що розвернуті одна віднос-
но другої, та з'єднані між собою тонким гнучким ма-
теріалом, а нижні кінці спиць жорстко з'єднані з ма-
точиною, яка складається з двох втулок, перша з 
яких жорстко з'єднана з валом ротора, а друга ру-
хома з можливістю переміщення повздовж вала ро-
тора, при цьому друга втулка підпружинена віднос-
но першої, крім цього в другій втулці виконаний ко-
сий паз, в який входить штифт, що жорстко з'єдна-
ний з валом ротора, а також одна зі спиць жорстко 
з'єднана з першою втулкою, а інша з другою втулкою. 
2. Регулятор частоти обертання та потужності рото-
ра за п. 1, який відрізняється тим, що друга рухо-
ма втулка розміщується за першою в напрямку по-
вітряного потоку. 
3. Регулятор частоти обертання та потужності рото-
ра за п. 1, який відрізняється тим, що друга рухо-
ма втулка маточини взаємодіє з пружиною зі сторо-
ни протилежній першій втулці. 

 

 

F 04 

(11) 125154  (51) МПК (2018.01)  
F04B 47/06 (2006.01) 
H02K 41/02 (2006.01) 
F04B 49/00 

(21) u 2017 13084  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, буд. 27, кв. 25, м. Харків, 61166  
(UA) 

(54) ГІДРОКОМПЕНСАТОР ЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОЗАГЛИБ-
НОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ 

(57) 1. Гідрокомпенсатор лінійної електрозаглибної на-
сосної установки, виконаний з можливістю компен-
сації температурних розширень масла в електро-
двигуні, який містить пружну діафрагму з розміще-
ною всередині напрямною рухомої частини ліній-
ного електродвигуна, при цьому верхня і нижня ос-
нови пружної діафрагми герметично зафіксовані крі-
пильними елементами, який відрізняється тим, що 
пружна діафрагма виконана з можливістю рідинно-
го зв'язку з порожниною статора лінійного електро-
двигуна, за рахунок з'єднувального каналу, прокла-
деного крізь місця кріплення пружної діафрагми, та-
кож, вказаний канал є частиною масляної магістралі 
заправки лінійної електрозаглибної насосної устано-
вки, у порожнині якої прокладено провідники для 
підключення електрообладнання, встановленого ниж-
че гідрокомпенсатора, при цьому у місцях кріплення 
пружна діафрагма герметично зафіксована, за ра-
хунок зіставних хомутів, і захищена від механічних уш-
коджень неметалевими вставками, виконаними з мож-
ливістю обмеження деформації пружної діафрагми. 
2. Гідрокомпенсатор лінійної електрозаглибної на-
сосної установки за п. 1, який відрізняється тим, 
що пружна діафрагма розміщена ексцентрично від-
носно до осі симетрії лінійної електрозаглибної на-
сосної установки. 
3. Гідрокомпенсатор лінійної електрозаглибної на-
сосної установки за п. 1, який відрізняється тим, що 
у нижній частині корпусу гідрокомпенсатора встано-
влено гідромеханічний демпфером нижньої край-
ньої точки рухомої частини лінійного приводу. 

 

 

(11) 124949  (51) МПК  
F04C 2/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11574  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Панченко Анатолій Іванович (UA), Гуйва Сергій Дми-
трович (UA), Волошина Анжела Анатоліївна (UA), 
Панченко Ігор Анатолійович (UA), Кюрчев Сергій Во-
лодимирович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) СПОСІБ КРІПЛЕННЯ КРИШКИ ДО КОРПУСУ ГІД-
РАВЛІЧНИХ МАШИН 

(57) Спосіб кріплення кришок до корпусу гідравлічних 
машин, в якому з'єднують корпус і кришку та фіксу-
ють їх від відносного повороту навколо повздовж-
ньої осі через наскрізні різьбові отвори у кришці, 
який відрізняється тим, що виконують проточки на 
корпусі і кришці прямокутними зі зміщенням на ве-
личину буртів, ширина яких дорівнює ширині прото-
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чки, на буртах виконують шліци, а на корпусі від осі 
виступу до осі впадини шліцевого вінця вздовж се-
редини проточки виконують шпонковий паз, кріп-
лять, коли шліци кришки пройдуть шліци корпуса і 
опиняться навпроти проточки корпуса, а одне із на-
скрізних різьбових отворів у кришці співпаде зі шпо-
нковим пазом корпусу, вкручують в нього установо-
чний гвинт до входу у шпонковий паз, та відносним 
поворотом кришки і корпуса до упору нижньої час-
тини установочного гвинта у протилежну бокову по-
верхню шпонкового паза установлюють шліцеві ви-
ступи кришки і корпуса навпроти один одного, з'єд-
нуючи кришку і корпус в осьовому напрямі, та фік-
сують це положення стопорними гвинтами через 
наскрізні різьбові отвори у кришці, які проходять че-
рез середину виступу шліцевого вінця, та установо-
чним гвинтом. 

 

 

(11) 124899  (51) МПК (2018.01)  
F04D 1/00 
F04D 7/02 (2006.01) 
F04D 29/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11261  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Кушнерук Володимир Іванович (UA), Ісайченко Ва-
лерій Валентинович (UA), Прусенков Сергій Олексі-
йович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "ШТОРМ" 
вул. Терешкової, 27, м. Одеса, 65078 (UA) 

(54) ГЕРМЕТИЧНИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС ДЛЯ 
ПЕРЕКАЧУВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ 

(57) Відцентровий герметичний насос для перекачуван-
ня теплоносія, що містить корпус, встановлену в ньо-
му крильчатку та магнітну муфту з герметичною пе-
регородкою, який відрізняється тим, що магнітна 
півмуфта обтиснута обоймою, при цьому обойма 
забезпечена фланцем, який завальцьовано на кри-
льчатці насоса. 

 

 

(11) 124729  (51) МПК  
F04D 3/02 (2006.01) 

(21) u 2017 09632  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.10.2017  

(72) Пінчук Андрій Євгенович (UA), Двойнос Ярослав 
Григорович (UA) 

(73) ПІНЧУК АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
просп. Гагаріна, 9, кв. 18, м. Київ, 02105 (UA) 
  

ДВОЙНОС ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 
вул. М. Амосова, 14, кв. 7, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ ОСЬОВИЙ НАСОС 
(57) Циркуляційний осьовий насос, що містить корпус, 

обертовий вал, до якого кріпиться гвинт, який відрі-
зняється тим, що в корпусі встановлено розрізані 
навпіл вздовж труби малого діаметра, причому тру-
би розташовано по колу гвинта випуклою стороною 
до нього, на мінімальній відстані від поверхні корпу-
су, ці розрізані труби закріплені механічно або при-

варені до бандажних кілець та фланця, який меха-
нічно затискається між фланцем корпусу насоса та 
фланцем напірного трубопроводу, а діаметр труб, 
які використовуються, становить від 1/15 до 1/25 діа-
метра поверхні насоса у зоні обертання гвинта, кіль-
кість частин розрізаних труб становить від 20 до 30. 

 

 

(11) 124901  (51) МПК  
F04D 7/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11280  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Кондусь Владислав Юрійович (UA), Герман Віктор 
Федорович (UA), Котенко Олександр Іванович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) ВІЛЬНОВИХРОВИЙ НАСОС 
(57) Вільновихровий насос, що містить корпус з вільною 

камерою, всмоктувальним та напірним патрубками, 
напіввідкрите робоче колесо з лопатями, встанов-
лене в циліндричній розточці корпусу, який відріз-
няється тим, що частина S ширини b2 лопаті висту-
пає у вільну камеру, при цьому S становить від 0,2 
до 0,8 значення ширини b2 лопаті. 

 

 

F 15 

(11) 124672  (51) МПК  
F15B 9/03 (2006.01) 

(21) u 2017 04941  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.05.2017  

(72) Новік Микола Андрійович (UA), Дідовець Вячеслав 
Євгенійович (UA), Животовський Станіслав Влади-
славович (UA) 

(73) НОВІК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 
вул. Щербакова, 53-г, кв. 145, м. Київ, 04111 (UA) 
  

ДІДОВЕЦЬ ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ 
вул. Андрія Малишка, 19, кв. 66, м. Київ, 02206 (UA) 
  

ЖИВОТОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
вул. Борщагівська, 144, кв. 7-06, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) ЦИФРОВИЙ ПРИВОД ПОВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬ-
НОЇ ДІЇ 

(57) Цифровий привод поворотно-поступальної дії, що 
містить циліндр поступального переміщення, в яко-
му з утворенням поршневої і штокової порожнин роз-
міщені поршень і вихідний шток, кінематично з'єд-
наний з вихідною ланкою крокового двигуна, який від-
різняється тим, що кроковий двигун повороту вихі-
дного штока виконаний у вигляді послідовно розмі-
щених у циліндрі з утворенням штокової і розряд-
них порожнин поршнів, а поршнева порожнина ци-
ліндра поступального переміщення сполучена кана-
лом живлення з вихідним каналом об'ємних гідрав-
лічних дозаторів, а штокові порожнини циліндрів по-
воротного і поступального рухів сполучені через па-
ралельно увімкнені і зворотно орієнтовані дроселі зі 
зворотними клапанами з вихідним каналом двопо-
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зиційного чотирилінійного гідравлічного розподіль-
ника, вихідні канали якого з'єднані з вихідним кана-
лом пневмогідравлічного акумулятора. 

 

 

(11) 124760  (51) МПК  
F15B 9/03 (2006.01) 
F16H 47/02 (2006.01) 
F16H 61/42 (2010.01) 

(21) u 2017 10042  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Степанова Оксана Геннадіївна (UA), Немцов Павло 
Вікторович (UA), Грохов Данило Валерійович (UA), 
Браславська Олена Викторівна (UA), Соколов Во-
лодимир Ілліч (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) АВТОМАТИЧНИЙ ГІДРОПРИВІД 
(57) Автоматичний гідропривід, що містить робочий ор-

ган, гідромотор, механічну передачу, що сполучає 
гідромотор з робочим органом, насос з робочим об'є-
мом, що регулюється, та гідроапаратуру, який від-
різняється тим, що в гідроприводі розташовано 
датчик переміщень робочого органу, пристрій для 
регулювання робочого об'єму насоса та стохастич-
ний оптимальний регулятор, причому вхід стохас-
тичного оптимального регулятора зв'язаний з датчи-
ком переміщень робочого органу, а вихід - з прист-
роєм регулювання робочого об'єму насоса. 

 

 

(11) 124757  (51) МПК  
F15B 9/03 (2006.01) 
F16H 61/42 (2010.01) 

(21) u 2017 10026  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Степанова Оксана Геннадіївна (UA), Гриб Тетяна Сер-
гіївна (UA), Бережний Микола Олександрович (UA), 
Браславська Олена Викторівна (UA), Соколов Воло-
димир Ілліч (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) АВТОМАТИЧНИЙ ГІДРОПРИВІД 
(57) Автоматичний гідропривід, що містить робочий ор-

ган, гідромотор, механічну передачу, що сполучає 
гідромотор з робочим органом, насос з робочим об'є-
мом, що регулюється, та гідроапаратуру, який від-
різняється тим, що в гідроприводі розташовано при-
стрій для автоматичного регулювання робочого об'-
єму насоса та пристрій для автоматичного регулю-
вання частоти обертів двигуна насоса. 

 

 

F 16 

(11) 124673  (51) МПК  
F16C 43/02 (2006.01) 

(21) u 2017 05244  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.05.2017  

(72) Купріянов Олександр Володимирович (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-

МІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СКЛА-
ДАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ З'ЄДНАНЬ ТИПУ ВАЛ-
ВТУЛКА 

(57) Спосіб комплектування деталей для складання ма-
шинобудівних з'єднань типу вал-втулка, що полягає 
у вимірюванні посадочних розмірів всіх деталей, роз-
міщенні деталей в адресному накопичувачі, а саме 
в пронумерованих комірках, кількість яких дорівнює 
кількості деталей, комплектуванні, складанні, який 
відрізняється тим, що деталі сортують за збільшен-
ням або за зменшення розмірів із застосуванням 
пристрою автоматичного комплектування, запрогра-
мованого за відповідним алгоритмом, в комплект ви-
бирають деталі з однаковим порядковим номером 
посадочного розміру після сортування, після чого 
на складання відправляють всі комплекти деталей. 

 

 

(11) 124669  (51) МПК  
F16D 3/50 (2006.01) 
F16D 3/78 (2006.01) 

(21) u 2017 02894  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.03.2017  

(72) Чжоу Хуйюй (CN), Гулий Олександр Миколайович 
(UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" 
вул. 2-а Заводська, 1, м. Суми, 40022 (UA) 

(54) МУФТА ПРУЖНА 
(57) Муфта пружна, що містить дві співвісно встановлені 

півмуфти із фланцями і розміщену між ними про-
ставку із фланцями, при цьому до фланців півмуфт 
прикріплені кріпильними елементами проміжні кіль-
ця, пакети пружних елементів і кришки, причому крі-
плення виконане через отвори, які розташовані по 
колу великого діаметра, крім того фланці півмуфт ма-
ють по кільцевому виступу, кожний з яких взаємодіє 
із внутрішньою поверхнею суміжного проміжного 
кільця, а кріплення пакетів пружних елементів до 
фланців проставки здійснено за допомогою кріпиль-
них елементів, що проходять через отвори, які роз-
ташовані по колу меншого діаметра, втім зовнішній 
діаметр фланців проставки менший від зовнішнього 
діаметра фланців півмуфт, яка відрізняється тим, 
що у кришках закріплено по підшипнику ковзання. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.102 

(11) 124897  (51) МПК (2018.01)  
F16F 15/00 
F16F 9/53 (2006.01) 

(21) u 2017 11259  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Дівеєв Богдан Михайлович (UA), Керницький Іван 
Степанович (UA), Горбай Орест Зенонович (UA), Ва-
сильців Тарас Григорович (UA), Стукалець Ігор Ген-
надійович (UA), Максимюк Софія Орестівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ДИНАМІЧНИЙ ГАСНИК КОЛИВАНЬ 
(57) Динамічний гасник коливань, що містить вібропогли-

наючий інерційний елемент, виготовлений у вигляді 
криволінійної поверхні та рухомої інерційної маси, 
який відрізняється тим, що криволінійна поверхня 
виготовлена у вигляді профільованої пластини з ре-
гульованою кривизною, а вся конструкція розміще-
на у герметичному контейнері, частково заповнено-
му магнітореологічною рідиною, що дозволяє, з ура-
хуванням можливості зміни форми профільованої 
пластини, рівня та в'язкості магнітореологічної ріди-
ни у контейнері, здійснювати прецизійне налашту-
вання динамічного гасника коливань на задану ро-
бочу частоту з одночасним забезпеченням його оп-
тимальних демпфувальних властивостей. 

 

 

(11) 124908  (51) МПК (2018.01)  
F16H 7/00 
F16H 55/30 (2006.01) 

(21) u 2017 11302  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Хаусер Владімір (SK), Герліці Юрай (SK), Кравченко 
Катерина Олександрівна (UA), Лак Томаш (SK), Діжо 
Ян (SK), Горушенец Юзеф (SK), Курчік Павол (SK), 
Кравченко Олександр Петрович (UA) 

(73) ХАУСЕР ВЛАДІМІР 
ul. Priehradka, 4341/21, Martin, 03601, Slovenská 
republika (SK) 
  

ГЕРЛІЦІ ЮРАЙ 
ul. Gaštanova, 3084/29, Zilina, 01007, Slovenská repu-
blika (SK) 
  

КРАВЧЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. В. Липківського, 40, кв. 43, м. Київ, 03035 (UA) 
  

ЛАК ТОМАШ 
ul. Alexandra Rudnaya, 45, Zilina, 01001, Slovenská 
republika (SK) 
  

ДІЖО ЯН 
Kolarovice, 262, 01354, Slovenska republika (SK) 
  

ГОРУШЕНЕЦ ЮЗЕФ 
Slopná, 27, 01821, Slovenská republika (SK) 
  

КУРЧІК ПАВОЛ 
ul. Latky, 47, Latky, 98545, Slovenska republika (SK) 
  

КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Чуднівська (Черняхівського), 103-Б, корп. 2, 
кімн. 2, м. Житомир, 10005 (UA) 

(54) ЗІРОЧКА ЛАНЦЮГОВОГО ПРИВОДУ 
(57) Зірочка ланцюгового приводу, в якій нижня частина 

зуба виконана увігнутою з можливістю взаємодії з 
випуклою поверхнею ролика, біля вершини зуб має 
закруглену випуклу поверхню, а в середній частині - 
невелику прямолінійну ділянку, яка відрізняється 
тим, що профіль однієї бокової сторони зуба, на яку 
діє сила в контакті бокової поверхні зуба та ролика, 
виконаний перпендикулярно до вектора осьової си-
ли в ланцюзі. 

 

 

F 17 

(11) 124699  (51) МПК (2018.01)  
F17C 5/06 (2006.01) 
F17D 1/00 
E21B 43/00 

(21) u 2017 08511  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.08.2017  

(72) Денищенко Олександр Валерійович (UA), Барташев-
ський Станіслав Євгенович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) СИСТЕМА ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(57) Система газозабезпечення, що містить сполучені між 

собою трубопровід газової свердловини, блок під-
готовки газу, компресор, яка відрізняється тим, що 
має послідовно з'єднані блок управління, акумуля-
торну батарею, когенераційну установку, яка також 
з'єднана з блоком підготовки, та ємкості для стисне-
ного газу, з'єднані через відповідні клапани з комп-
ресором та блоком управління, який, крім того, з'єд-
наний через відповідні клапани з блоком підготовки 
та трубопроводом свердловини. 

 

 

F 21 

(11) 124789  (51) МПК (2018.01)  
F21S 8/00 
F21V 7/00 
F21V 29/00 

(21) u 2017 10365  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Ніколаєнко Юрій Єгорович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СВІТЛОДІОДНА ЛЮСТРА 
(57) 1. Світлодіодна люстра, що містить каркас, джерела 

світла, виконані у вигляді світлодіодних модулів, роз-
ташованих в розсіювачах світлового потоку, прово-
ди для електричного з'єднання світлодіодних моду-
лів з джерелом електроживлення та теплові труби з 
зонами нагріву, транспорту та охолодження, причо-
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му в зоні нагріву теплових труб встановлено вище-
згадані світлодіодні модулі, а в зоні охолодження ви-
конана розвинена поверхня теплообміну, яка відріз-
няється тим, що до каркаса жорстко прикріплено ра-
діальні несучі елементи, а теплові труби виконано 
прямими, без згинів, та закріплено на радіальних не-
сучих елементах, причому в радіальних несучих еле-
ментах виконано поздовжні канали, в яких прокла-
дено проводи для електричного з'єднання світлоді-
одних модулів з джерелом електроживлення, а ко-
жна теплова труба оснащена щонайменше одним 
радіатором, виконаним у вигляді декоративного еле-
мента, причому теплові труби та радіатори розосе-
реджено в просторі відносно вертикальної осі люс-
три на віддаленій відстані від неї. 
2. Світлодіодна люстра за п. 1, яка відрізняється 
тим, що на внутрішній поверхні корпусу теплової тру-
би в зоні нагріву виконана капілярна структура у ви-
гляді виступів та западин, що мають в перерізі три-
кутний, прямокутний або трапецієвидний профіль, 
почергово розташованих по гвинтовій лінії з дрібним 
кроком, а внутрішня поверхня корпусу теплової тру-
би в зоні охолодження виконана гладкою. 

 

 

F 22 

(11) 124977  (51) МПК (2018.01)  
F22B 1/00 
F22B 11/00 
F22B 31/00 
F22B 31/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11751  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Лєвін Моісей Маркович (UA), Грєховодов Олександр 
Миколайович (UA), Риженко Ігор Євгенович (UA), 
Бабічев Леонід Антонович (UA), Расюк Микола Іва-
нович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОТЛОТУРБОПРОМ" 
просп. Гагаріна, 1, м. Харків, Харківська обл., 
61001 (UA) 

(54) СПОСІБ РОБОТИ ПИЛОВУГІЛЬНОГО КОТЛОАГ-
РЕГАТУ 

(57) 1. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату, при 
якому готують паливо шляхом перемолу вугілля у 
вугільному млині, утворення і подачу аеросуміші на 
сепаратор, циклон, подачу пилу в бункер, подачу з 
бункера пилу готової аеросуміші у щонайменше один 
пальник, спалювання згаданого палива у щонаймен-
ше одній паливній камері, до якої примикає згада-
ний пальник, відведення продуктів спалювання з па-
ливної камери у газохід, який відрізняється тим, що 
до сушильної шафи, яку встановлюють перед вугі-
льним млином чи безпосередньо в млин, подають 
сушильний агент, який складається із гарячого пові-
тря, очищених димових газів та відпрацьованого су-
шильно-вентилюючого агента та/або холодного по-
вітря, у наступному співвідношенні мас. %: 
гаряче повітря від 8 до 40 % з температурою від 
390 до 410 °C; 
димові гази від 45 до 50 % з температурою від 280 
до 310 °C; 

відпрацьований сушильно-вентилюючий агент та/або 
холодне повітря - решта. 
2. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за п. 1, 
який відрізняється тим, що відпрацьований сушиль-
но-вентилюючий агент подають до сушильної ша-
фи, яку встановлюють перед вугільним млином чи 
безпосередньо в млин або на виході із млина, при-
чому вміст відпрацьованого сушильно-вентилюючо-
го агента складає від 0 до 30 % від складу сушиль-
ного агента в цілому, а температура відпрацьова-
ного сушильно-вентилюючого агента складає від 70 
до 100 °C. 
3. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за 
будь-яким з пунктів 1-2, який відрізняється тим, що 
вміст холодного повітря складає від 0 до 15 % від 
складу сушильного агента вцілому, а температура 
холодного повітря складає від 30 до 70 °C. 
4. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за 
будь-яким з пунктів 1-3, який відрізняється тим, що 
димові гази очищають за допомогою циклону. 
5. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за 
будь-яким з пунктів 1-4, який відрізняється тим, що 
пальник є регульованим. 

 

 

(11) 124976  (51) МПК (2018.01)  
F22B 1/00 
F22B 11/00 
F22B 31/00 
F22B 31/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11750  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Лєвін Моісей Маркович (UA), Грєховодов Олександр 
Миколайович (UA), Риженко Ігор Євгенович (UA), 
Бабічев Леонід Антонович (UA), Расюк Микола Іва-
нович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОТЛОТУРБОПРОМ" 
просп. Гагаріна, 1, м. Харків, Харківська обл., 
61001 (UA) 

(54) СПОСІБ РОБОТИ ПИЛОВУГІЛЬНОГО КОТЛОАГ-
РЕГАТУ 

(57) 1. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату, при 
якому готують паливо шляхом перемолу вугілля у ву-
гільному млині, утворення і подачу аеросуміші на се-
паратор, циклон, подачу пилу в бункер, подачу з бун-
кера пилу готової аеросуміші у щонайменше один 
пальник, спалювання згаданого палива у щонаймен-
ше одній паливній камері, до якої примикає згада-
ний пальник, відведення продуктів спалювання з па-
ливної камери у газохід, який відрізняється тим, 
що до сушильної шафи, яку встановлюють перед 
вугільним млином або безпосередньо в млин, по-
дають сушильний агент, який складається із гарячо-
го повітря з температурою від 390 до 410 °C, очище-
них димових газів з температурою від 280 до 310 °C 
та відпрацьованого сушильно-вентилюючого агента 
з температурою від 70 до 100 °C та/або холодного 
повітря з температурою від 30 до 70 °C. 
2. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за п. 1, 
який відрізняється тим, що відпрацьований сушиль-
но-вентилюючий агент подають до сушильної шафи, 
яку встановлюють перед вугільним млином або без-
посередньо в млин або на виході із млина. 
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3. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за 
будь-яким з пунктів 1-2, який відрізняється тим, що 
димові гази очищують за допомогою циклону. 
4. Спосіб роботи пиловугільного котлоагрегату за 
будь-яким з пунктів 1-3, який відрізняється тим, що 
пальник є регульованим. 

 

 

F 23 

(11) 124714  (51) МПК (2018.01)  
F23G 5/027 (2006.01) 
C10G 1/00 

(21) u 2017 09242  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.09.2017  

(72) Рудюк Микола Васильович (UA), Маркіна Людмила 
Миколаївна (UA), Новоселова Марина Миколаївна 
(UA) 

(73) РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
просп. Миру, 42, кв. 136, м. Миколаїв, 54056 (UA) 
  

МАРКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
вул. 8 Березня, 39, кв. 135, м. Миколаїв, 54008 
(UA) 
  

НОВОСЕЛОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Прибузька, 64, м. Миколаїв, 54022 (UA) 

(54) СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДЕПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СУ-
МІШІ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ З ОТРИМАННЯМ 
РІДКИХ, ГАЗОПОДІБНИХ І ТВЕРДИХ ПРОДУКТІВ 

(57) Спосіб безперервної деполімеризації суміші полі-
мерних відходів з отриманням рідких, газоподібних і 
твердих продуктів, що включає термічну деполіме-
ризацію полімерних відходів у реакторі без доступу 
повітря, отримання твердого вуглецевого залишку 
та ПГС, охолодження її в багатоконтурній циркуля-
ційній системі з розрахунковими кількістю контурів і 
їх температурами, відбір важкої рідкої фракції та от-
римання на кінцевому контурі рідкої фракції з зазна-
ченою щільністю, піролізного газу і сухого твердого 
залишку, який відрізняється тим, що полімерні від-
ходи попередньо класифікують по процентному вмі-
сту наповнювачів, після чого відходи подрібнюють і 
змішують з відсівом з фракцією до 5 мм бурого або 
кам'яного вугілля в пропорції 3-5 % від загального 
об'єму полімерних відходів, одержану суміш пода-
ють в реактор, а процес деполімеризації проводять 
в три етапи, на першому етапі відходи розплавля-
ють нагріваючи до температури 350-420 °C з швид-
кістю нагріву 4-6 градусів за хвилину, на другому ета-
пі в залежності від класифікації процентного вмісту 
наповнювачів в полімерах в розплав полімерів до-
дають каталізатор Al2O3+SiO2, який утворився в 
процесі деполімеризації бурого або кам'яного вугіл-
ля, у співвідношенні, мас. %: 

Середня кількість  
наповнювачів в суміші 

полімерів в % 

Середня кількість  
каталізатора в % 

5-20-45 0,5-0,8-1,2 
при активному перемішуванні шнеком і нагріванні 
до температури 450-600 °C з заповненням реактора 
не більше % його об'єму, процес проводять до пов-

ного видалення летких у вигляді ПГС, на третьому 
етапі твердий залишок у вигляді суміші вуглецю і 
остатків каталізатора разом з ПГС попередньо охо-
лоджують в реакторі до 420 °C, далі сухий твердий 
залишок шнеком видаляють із реактора, охолоджу-
ють до температури не більше 60 °C і добавляють 
його 8-15 % в асфальтобетонні суміші, а ПГС по-
ступенево охолоджують в багатоконтурній цирку-
ляційній системі, на першому контурі до темпера-
тури 300-350 °C, на другому контурі до температу-
ри 200-250 °C, а на третьому контурі до температу-
ри 95-135 °C, сконденсовані важкі фракції з кожного 
контуру повертають в реактор на початок третього 
етапу для більш глибокої деструкції, а частину легких 
фракцій ПГС, одержаних на третьому контурі, охо-
лоджують в вихідному конденсаторі до температури 
не більше 35 °C, при цьому, сконденсований рідкий 
продукт з щільністю 0,82-0,85 (кг/м3), відділяють від 
піролізного газу в розподільчій ємності і збирають їх 
в окремі ємності, а відділений піролізний газ стис-
кають в спеціальних ємностях до 15 МПа. 

 

 

(11) 125168  (51) МПК (2018.01)  
F23G 5/027 (2006.01) 
B09B 3/00 
C10G 1/00 

(21) u 2018 00164  
(24) 25.04.2018  

(22) 19.09.2017  

(62) u 2017 09242, 19.09.2017 
(72) Рудюк Микола Васильович (UA), Маркіна Людмила 

Миколаївна (UA), Новоселова Марина Миколаївна 
(UA) 

(73) РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
просп. Миру, 42, кв. 136, м. Миколаїв, 54056 (UA) 
  

МАРКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
вул. 8 Березня, 39, кв. 135, м. Миколаїв, 54008 
(UA) 
  

НОВОСЕЛОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Прибузька, 64, м. Миколаїв, 54022 (UA) 

(54) УСТАНОВКА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДЕПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 
СУМІШІ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ З ОТРИМАН-
НЯМ РІДКИХ, ГАЗОПОДІБНИХ І ТВЕРДИХ ПРО-
ДУКТІВ 

(57) Установка безперервної деполімеризації суміші по-
лімерних відходів з отриманням рідких, газоподіб-
них і твердих продуктів, що містить реактор зі шне-
ком і системою зовнішнього обігріву, бункери для 
завантаження та розвантаження, патрубок для від-
ведення із реактора ПГС в багатоконтурну циркуля-
ційну систему (БЦС) охолодження і повернення у ре-
актор важкої рідкої фракції, яка відрізняється тим, 
що реактор виконаний із двох секцій, перша секція 
реактора розташована під кутом =12-20° до гори-
зонту і оснащена послідовно розташованими на 
одній осі бункером завантаження з плунжерною си-
стемою подачі відходів в реактор, наконечник вико-
наний у вигляді зрізаного конусу з кутом розкриття 
=2,5-4°, більша основа якого герметично з'єднана 
з першою секцією реактора, а менша з бункером 
для завантаження, зрізаний конус з зовнішньої сто-
рони оснащений системою водяного охолодження, 
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а всередині вздовж конусу радіально розташовані 
ребра охолодження, які знаходяться в тепловому 
контакті з внутрішньою поверхнею конусу, при цьо-
му перша секція реактора також виконана у вигляді 
зрізаного конусу з кутом розкриття =1,5-3°, більша 
основа якого герметично з'єднана з другою секцією 
реактора, в середині конусу першої секції вмонто-
вані ребра нагріву, які знаходяться в тепловому ко-
нтакті з внутрішньою його поверхнею, друга секція 
реактора виконана у вигляді циліндра, який розта-
шований під кутом =20-35° відносно до першої 
секції, при цьому в другій секції, по всій її довжині 
вмонтований шнек у вигляді циліндричної пружини, 
на крайньому її витку зі сторони відкритого кінця ци-
ліндра закріплена вісь, яка герметично вмонтована 
в кришці циліндра і з'єднана з електричним оберто-
вим приводом, в верхній частині циліндра другої се-
кції розташовані два патрубки для відведення із ре-
актора ПГС, а з зворотної сторони циліндра розта-
шований бункер розвантаження з шиберами, який 
з'єднаний з ємністю для збору твердого залишку, 
кожен патрубок оснащений індивідуальною БЦС, 
яка виконана у вигляді блока, відповідно кожен пат-
рубок в перерізі виконаний одного розміру з попе-
речним розміром самого блока БЦС, який викона-
ний у вигляді трьох послідовно з'єднаних між собою 
контурів теплообмінників, перший контур - теплооб-
мінник зі сторони реактора виконаний у вигляді ко-
роба з внутрішніми і зовнішніми ребрами, другий кон-
тур - теплообмінник, виконаний у вигляді пучка труб, 
герметично вмонтованих в трубних дошках, перпе-
ндикулярно до пучка труб з однієї із сторін установ-
лений дифузор з вентилятором, а третій контур - теп-
лообмінник, виконаний у вигляді герметичного коро-
ба, розташованого над верхньою трубною дошкою 
другого теплообмінника, всередині якого розташо-
вані ряд ребер, які знаходяться в тепловому конта-
кті з боковими стінками короба, з зовнішньої сторо-
ни яких установлені камери з водяним охолоджен-
ням, герметичний об'єм третього теплообмінника з'єд-
наний трубопроводом послідовно з вихідним кон-
денсатором і розподільчою ємністю, кожна із секцій 
реактора оснащена індивідуальною системою обі-
гріву з своїм топковим пристроєм, газоходом і ши-
бером, шибер кожної секції реактора установлений 
діаметрально протилежно на димоході, всередині 
якого по центру вмонтована конусна насадка, внут-
рішній об'єм якої з'єднаний з високонапірним венти-
лятором. 

 

 

F 24 

(11) 125161  (51) МПК (2018.01)  
F24B 1/00 
F24B 5/02 (2006.01) 

(21) u 2018 00075  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.01.2018  

(72) Ткалич Сергій Олександрович (UA) 
(73) ТКАЛИЧ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Рибалка, 47-а, кв. 273, м. Харків, 61099 (UA) 

(54) БАННА ПІЧ 
(57) 1. Банна піч, що містить горизонтально орієнтовану 

металеву паливну камеру, яка в перерізі має круглу 
форму, камера оснащена завантажувальними двер-
цятами, в її порожнині встановлена колосникова ре-
шітка, під якою розташований зольник з піддувалом, 
паливна камера сполучена із вторинною метале-
вою димовою камерою, яка відрізняється тим, що 
кам'янка виконана у вигляді короба, сформованого 
з каркаса, до якого нерухомо приварена сітка, при-
чому елементи короба розташовані з усіх боків, а до 
складу конструкції додатково введена ділянка роз-
гону полум'я, виконана з листу металу, яка розта-
шована під кутом до колосникової решітки, причому 
ділянка розгону полум'я нерухому з'єднана із корпу-
сом паливної камери. 
2. Банна піч за п. 1, яка відрізняється тим, що об'єм 
паливної камери становить від 100 до 180 л в залеж-
ності від об'єму парного приміщення. 
3. Банна піч за п. 1, яка відрізняється тим, що ко-
лосникова решітка виконана знімною, а в паливній 
камері виконані виступи, на яких вільно розташова-
на колосникова решітка. 

 

 

(11) 124771  (51) МПК (2018.01)  
F24D 1/00 
H01L 25/00 

(21) u 2017 10189  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Стручаєв Микола Іванович (UA), Стьопін Юрій Оле-
ксійович (UA), Пєрова Наталія Петрівна (UA), Нетре-
ба Юлія Юріївна (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) КОНЦЕНТРУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ З ОХОЛОДЖЕН-
НЯМ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СОНЯЧНИХ МОДУЛІВ 

(57) Концентруючий пристрій з охолодженням фотоеле-
ктричних сонячних модулів, що містить один або 
декілька модулів, механічний каркас, одна з частин 
якого нерухома, а інша - рухома, який відрізняєть-
ся тим, що фотоелектричні сонячні модулі встанов-
лено на нерухомій частині каркаса, а на рухомій ча-
стині встановлено світловідбиваючі поверхні кон-
центратора сонячної енергії з можливістю їх обер-
тання, які вкрито матеріалом покриття з великим 
коефіцієнтом відбиття сонячної енергії та встанов-
лено труби підведення холодної води і відведення 
гарячої води. 

 

 

(11) 124970  (51) МПК (2018.01)  
F24D 17/02 (2006.01) 
B60L 8/00 
B60K 16/00 
H02J 15/00 

(21) u 2017 11715  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  
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(72) Шкляренко Валерій Анатолійович (UA), Василюк Юрій 
Володимирович (UA) 

(73) ШКЛЯРЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. П'ятничанська, 38, м. Вінниця, 21010 (UA) 
  

ВАСИЛЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Лугова, 6, с. Цвіжин, Вінницький р-н, Вінни-
цька обл., 23250 (UA) 

(54) АВТОНОМНА КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ГЕНЕРУ-
ВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(57) 1. Автономна комбінована система генерування те-
плової та електричної енергії, яка містить установку 
для перетворення сонячної енергії в теплову, тепло-
вий акумулятор, що зв'язаний зі споживачами елек-
тричної та теплової енергії, блок генерування елек-
тричної та теплової енергії, який підключений до теп-
лового акумулятора і зв'язаний зі споживачами еле-
ктричної та теплової енергії, яка відрізняється тим, 
що в систему додатково введено сонячну електро-
станцію та гібридну геліосистему, які зв'язані зі спо-
живачами електричної та теплової енергії; установ-
ка для перетворення сонячної енергії в теплову та 
гібридна геліосистема зв'язані з тепловим акумуля-
тором. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
блок генерування електричної та теплової енергії ви-
користовують мікро-ТЕЦ на твердій біомасі або ав-
томатизований пелетний котел. 

 

 

F 26 

(11) 124723  (51) МПК  
F26B 3/347 (2006.01) 
H05B 6/64 (2006.01) 

(21) u 2017 09509  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.09.2017  

(72) Майдан Іван Степанович (UA), Скок Сергій Микола-
йович (UA), Клименюк Володимир Іванович (UA), 
Паутов Юрій Іванович (UA), Варушко Олександр Пав-
лович (UA), Журавльов Володимир Сергійович (UA) 

(73) МАЙДАН ІВАН СТЕПАНОВИЧ 
вул. Шевченка, 32, с. Цехів, Монастириський р-н, 
Тернопільська обл., 48300 (UA) 
  

СКОК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Л. Мокієвської, 38, кв. 6, м. Дніпро, 49080 (UA) 
  

КЛИМЕНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Петрозаводська, 334, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

ПАУТОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 2, кв. 165, м. Дніпро, 49080 (UA) 
  

ВАРУШКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
вул. Передова, 419-а, м. Дніпро, 49046 (UA) 
  

ЖУРАВЛЬОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Мерзленко, 38, кв. 12, м. Дніпро, 49017 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРО-
СУШУВАННЯ ЗЕРНА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОТРИ-
ВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРМІВ 

(57) Спосіб використання мікрохвильового випроміню-
вання для забезпечення ефективного та економіч-

ного просушування з ліквідацією токсичності зерно-
вих, для знищення мікрофлори на поверхні й все-
редині будь-яких продуктів харчування, що забезпе-
чує їх довготривале зберігання, для обробки насін-
ня соняшника, що забезпечує отримання додатко-
вої олії, обробки барди для отримання додаткового 
виходу продукції та для мікронізації кормів з підви-
щенням їх ефективності й отриманням додаткового 
приросту ваги поголів'я, який відрізняється тим, 
що використовують мікрохвильове випромінювання 
з частотою, переважно наближеною до частоти ко-
ливань ядра молекули води, дозоване по потужнос-
ті та часу впливу на продукти, яке, у разі потреби, 
відповідно орієнтується хвилеводом. 

 

 

(11) 125145  (51) МПК (2018.01)  
F26B 9/00 

(21) u 2017 12982  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.12.2017  

(72) Стручаєв Микола Іванович (UA), Пацький Ігор Юрі-
йович (UA), Паляничка Надія Олександрівна (UA), 
Богданов Даниіл Олександрович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорі-
зька обл., 72310 (UA) 

(54) РЕЦИРКУЛЯЦІЙНА СУШАРКА 
(57) Рециркуляційна сушарка, що містить повітропідігрі-

вач, вентилятор, сушильну камеру з решітчастими 
основами для розміщення матеріалу, який висушу-
ється і які розміщено всередині корпусу сушильної 
камери, патрубок для під’єднання до тепловентиля-
ційного агрегата, яка відрізняється тим, що венти-
лятор розміщено перед входом встановленого охо-
лоджувача-підсушувача з патрубком відведення кон-
денсату і повітропроводом для під’єднання до пові-
тропідігрівача, повітропідігрівач виконано у вигляді 
конденсатора холодильної машини, а охолоджувач-
підсушувач виконано у вигляді випарника холодиль-
ної машини і розміщено на шляху потоку повітря до 
повітропідігрівача, патрубок відведення конденсату 
встановлено в нижній частині повітропроводу, вихід 
корпусу сушильної камери з'єднано рециркуляцій-
ним повітропроводом з входом до вентилятора, в 
холодильній машині встановлено додатковий кон-
денсатор. 

 

 

(11) 124870  (51) МПК  
F26B 17/30 (2006.01) 

(21) u 2017 11072  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Цуркан Олег Васильович (UA), Присяжнюк Дмитро 
Володимирович (UA), Гудзенко Наталія Миколаївна 
(UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 
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(54) ВІБРАЦІЙНА СУШАРКА 
(57) Вібраційна сушарка, що містить сушильну камеру 

U-подібної форми з перфорованим днищем, яка ос-
нащена пружними підвісками і вібратором, причому 
її нижня частина встановлена всередині дифузора, 
який під'єднаний до системи подачі-відбору суши-
льного агента, і газорозподільної решітки, виконаної 
як пустотілий циліндр з перфорованою боковою по-
верхнею, який розміщений по осі сушильної каме-
ри, що ущільнена пружними вставками, і на якому 
розміщені чотири лопаті-перемішувачі, дві з яких 
встановлені з можливістю рухомого контакту з повер-
хнею перфорованого днища сушильної камери, а дві 
інших - з можливістю рухомого контакту з перфоро-
ваною поверхнею пустотілого циліндра, нерухомо 
встановленого на опорах, крім того, всі лопаті-пере-
мішувачі нерухомо з'єднані з корпусами підшипни-
ків, які з'єднані з втулкою, з можливістю обертання 
втулки, яка з'єднується з маятниковими механізма-
ми з маятниками, що розміщені зовні сушильної ка-
мери, які через пружини з'єднуються між собою та 
контейнером, а пустотілий циліндр з однієї сторони 
з'єднаний з системою подачі і відбору сушильного 
агента, крім того, сушильна камера у верхній части-
ні має завантажувальний отвір, а на рівні днища 
розташований розвантажувальний лоток, яка відрі-
зняється тим, що як скребки встановлено щітки з 
ворсу. 

 

 

(11) 125146  (51) МПК (2018.01)  
F26B 21/00 

(21) u 2017 12995  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.12.2017  

(72) Стручаєв Микола Іванович (UA), Нікітіна Марина Дми-
трівна (UA), Постол Юлія Олександрівна (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) ТЕРМОСИФОННА ГЕЛІОСУШАРКА 
(57) Термосифонна геліосушарка, що містить повітропі-

дігрівач, вентилятор, сушильну камеру з решітчастою 
основою для розміщення насіння, що висушується, 
патрубок та дифузор для під'єднання до тепловен-
тиляційного агрегата, яка відрізняється тим, що вен-
тилятор розміщено перед охолоджувачем-підсушу-
вачем з патрубком відведення конденсату у загаль-
ному повітропроводі для під'єднання до підігрівача, 
охолоджувач-підсушувач виконаний у вигляді випа-
рювальної зони першого термосифона, повітропіді-
грівач виконаний у вигляді конденсаційної зони дру-
гого термосифона, яка з'єднана з випарювальною зо-
ною другого термосифона і отримує енергію від ге-
ліоконцентратора-рефлектора, загальний повітропро-
вод з'єднано патрубком та дифузором з решітчас-
тою основою сушильної камери, конденсаційну зону 
першого термосифона окремо вмонтовано на вихо-
ді з повітряного каналу з окремим вентилятором. 

 

 

F 27 

(11) 124658  (51) МПК  
F27B 1/09 (2006.01) 
F27D 11/04 (2006.01) 
H05B 7/06 (2006.01) 

(21) a 2016 07860  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.07.2016  

(72) Гасик Михайло Іванович (UA), Гріншпунт Олександр 
Григорович (UA), Цибуля Євген Ігоревич (UA), Ше-
ментов Владислав Вадимович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОКАЛЬЦИНАТОР ДЛЯ ПРОГАРТОВУВАН-
НЯ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Електрокальцинатор для прогартовування вуглеце-
вих матеріалів, що містить вертикально розташова-
ну сталеву піч-шахту, верхній і нижній струмопровідні 
електроди, що розташовані по вертикальній осі елек-
трокальцинатора, залізобетонну кришку, футерівку 
внутрішньої поверхні печі-шахти, що складається, пе-
реважно, з високоглиноземного мулітокорундового 
вогнетриву, і механізм вивантаження, який відріз-
няється тим, що нижній торець верхнього електро-
да виконаний конусним, при цьому кут β між верти-
кальною віссю верхнього електрода і твірною кону-
са становить: 

)10(180   , 
де   - кут природного укосу матеріалу, який прогар-
товується. 

 

 

(11) 124779  (51) МПК (2018.01)  
F27B 7/22 (2006.01) 
F26B 11/00 
B02C 17/00 

(21) u 2017 10289  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.10.2017  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA), Борщик Сергій Оле-
ксандрович (UA), Озява Олександр Петрович (UA) 

(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-218, 02218 (UA) 
  

БОРЩИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Матросова, 42, с. Іванівка, Ставищенсь-
кий р-н, Київська обл., 09412 (UA) 
  

ОЗЯВА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Лугова, 5, с. Кудлаївка, Новгород-Сіверсь-
кий р-н, Чернігівська обл., 16081 (UA) 

(54) ОПОРНИЙ ПРИСТРІЙ ОБЕРТОВОГО БАРАБАНА 
(57) Опорний пристрій обертового барабана, що містить 

основу з увігнутою циліндричною опорною поверх-
нею, а також зафіксовані сепаратором опорні тіла 
кочення, встановлені між основою та бандажем ба-
рабана, який відрізняється тим, що тіла кочення 
виконано у вигляді куль, а сепаратор - у вигляді шар-
нірно з'єднаних між собою секцій, кожну з яких утво-
рено сукупністю паралельно розташованих пластин 
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із западинами на бокових поверхнях для фіксації 
тіл кочення. 

 

 

(11) 124846  (51) МПК  
F27B 7/22 (2006.01) 

(21) u 2017 10868  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.11.2017  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA), Борщик Сергій Оле-
ксандрович (UA), Озява Олександр Петрович (UA) 

(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-218, 02218 (UA) 
  

БОРЩИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Матросова, 42, с. Іванівка, Ставищенський р-н, 
Київська обл., 09412 (UA) 
  

ОЗЯВА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Лугова, 5, с. Кудлаївка, Новгород-Сіверсь-
кий р-н, Чернігівська обл., 16081 (UA) 

(54) БАНДАЖ ОБЕРТОВОГО БАРАБАНА 
(57) 1. Бандаж обертового барабана, виконаний у вигля-

ді кільця із внутрішньою, зовнішньою та двома бо-
ковими поверхнями, на бокових поверхнях бандажа 
розташовано теплоізоляційне покриття, який відрі-
зняється тим, що теплоізоляційне покриття віднос-
но відповідної бокової поверхні бандажа встановле-
не із зазором. 
2. Бандаж за п. 1, який відрізняється тим, що зазор 
між теплоізоляційним покриттям і відповідною боко-
вою поверхнею бандажа утворено западиною на бо-
ковій поверхні бандажа. 
3. Бандаж за п. 1, який відрізняється тим, що зазор 
між теплоізоляційним покриттям і відповідною бо-
ковою поверхнею бандажа утворено западиною на 
теплоізоляційному покритті. 

 

 

F 28 

(11) 124728  (51) МПК (2018.01)  
F28B 1/00 

(21) u 2017 09631  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.10.2017  

(72) Рудницький Євгеній Анатолійович (UA), Двойнос Яро-
слав Григорович (UA) 

(73) РУДНИЦЬКИЙ ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
пров. Ковальський, 5, к. 315, гурт. № 14, м. Київ, 
03057 (UA) 
  

ДВОЙНОС ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Амосова, 14, кв. 7, м. Київ-038, 03038 (UA) 

(54) ДЕФЛЕГМАТОР 
(57) Дефлегматор, що містить корпус, кришку, трубну ре-

шітку, закріплену між корпусом та кришкою, U-подіб-
ні теплообмінні труби закріплені у трубній решітці, 
штуцера вводу та виводу теплоносія встановлені на 
кришці, штуцер вводу пари, штуцер виводу конден-
сату та штуцер виводу газу, який міститься у парі і 
не конденсується, встановлені на корпусі, який від-
різняється тим, що додатково на корпусі встанов-

лено штуцер подачі конденсату та перфоровану тру-
бу для зрошування труб конденсатом, яка механіч-
но закріплена на штуцері подачі конденсату, при-
чому перфорація на трубі для зрошування викона-
на таким чином, що середній ряд отворів перфора-
ції спрямовано вертикально вниз, а сусідні отвори 
розташовано під кутом 75 градусів до вертикальної 
площини по обидві сторони від середнього ряду, 
внутрішній діаметр штуцера та перфорованої труби 
для зрошування обрано 1,5 діаметра внутрішньої по-
верхні U-подібних труб, отвори перфорації виконано 
у вигляді повздовжніх щілин шириною 0,1 внутріш-
нього діаметра перфорованої труби, довжина щіли-
ни 0,5 внутрішнього діаметра перфорованої труби, 
шаг між щілинами вздовж перфорованої труби до-
рівнює внутрішньому діаметру перфорованої труби, 
довжина перфорованої труби відповідає довжині 
прямої частини теплообмінних труб у міжтрубному 
просторі дефлегматора. 

 

 

(11) 124742  (51) МПК (2018.01)  
F28B 3/00 

(21) u 2017 09735  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.10.2017  

(72) Пінчук Владислав Володимирович (UA), Двойнос 
Ярослав Григорович (UA) 

(73) ПІНЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Металістів, 6, гурт. 22, кв. 715, м. Київ, 03058 
(UA) 
  

ДВОЙНОС ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 
вул. М. Амосова, 14, кв. 7, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) КОНТАКТНИЙ ТЕПЛООБМІННИК-КОНДЕНСАТОР 
(57) Контактний теплообмінник-конденсатор, що містить 

корпус, на який встановлено штуцер подачі пари, шту-
цер виходу конденсату, штуцер виходу газів, які не 
сконденсувались, штуцери подачі/відводу теплоно-
сія для охолодження, штуцер подачі конденсату для 
зрошування, форсунку, який відрізняється тим, що 
додатково встановлено спіральний змійовик, приєд-
наний до штуцерів подачі/відводу теплоносія для охо-
лодження, причому спіральний змійовик виконано 
конічним таким чином, що плівка конденсату з вер-
хнього витка проливається на поверхню витка, роз-
ташованого нижче, послідовно обтікаючи всі витки. 

 

 

(11) 125076  (51) МПК (2018.01)  
F28D 15/00 
F28D 15/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12413  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Морозов Юрій Петрович (UA), Чалаєв Джамалутдин 
Муршидович (UA), Величко Володимир Володими-
рович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Гната Хоткевича, 20-а, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) ГРАВІТАЦІЙНА ТЕПЛОВА ТРУБА 
(57) Гравітаційна теплова труба, яка складається з ого-

ловку у вигляді ємності з розміщеною в ній теплооб-
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мінною поверхнею і корпусу у вигляді вертикальної 
труби, частково заповненої теплоносієм, при цьому 
нижній кінець труби закрито, а верхній кінець підклю-
чено до донної частини оголовка, яка відрізняєть-
ся тим, що вона додатково оснащена ще однією єм-
ністю з теплообмінною поверхнею, паровий простір 
якої сполучується через паропровід із зворотнім 
клапаном з паровим простором оголовка і з'єднано 
конденсатопроводом з нижньою частиною корпуса 
теплової труби. 

 

 

(11) 124726  (51) МПК  
F28F 3/08 (2006.01) 

(21) u 2017 09612  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.10.2017  

(72) Тищенко Катерина Віталіївна (UA), Двойнос Ярослав 
Григорович (UA) 

(73) ТИЩЕНКО КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА 
вул. Празька, 17, кв. 36, м. Київ, 02090 (UA) 
  

ДВОЙНОС ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Амосова, 14, кв. 7, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) ПЛАСТИНЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК-КОНДЕНСА-
ТОР 

(57) 1. Пластинчастий теплообмінник-конденсатор міс-
тить пластини та прокладки, які утворюють просто-
ри теплоносія та конденсації, в яких рухаються теп-
лоносій та пара і конденсат у вигляді плівки на по-
верхні пластин, який відрізняється тим, що містить 
перфоровані листи, що встановлені по одному в про-
міжки між пластинами, які утворюють простір, в яко-
му відбувається конденсація, причому перфорація 
листа виконана у вигляді насічок та деформації ли-
ста навколо насічок таким чином, що деформовані 
дільниці листа торкаються обох пластин, напрямок 
перфорації відповідає напрямку, протилежному ру-
ху плівки конденсату по поверхні пластин, ширина 
деформованої частини перфорованого листа не мен-
ше 1/10 ширини перфорованого листа, розташуван-
ня на листі рівномірне шахове з п'ятьма рядами по 
висоті і двома або трьома рядами по ширині, в оби-
два боки від лицьової поверхні. 
2. Пластинчастий теплообмінник-конденсатор за 
п. 1, який відрізняється тим, що прокладки просто-
ру теплоносія та простору конденсації однакові за 
формою та розмірами, але різні за товщиною: про-
кладка простору конденсації має товщину від 1 мм 
до 3 мм, а простору конденсації від 5 мм до 7 мм, 
для перетоків теплоносія, пари та конденсату з от-
ворів у пластинах до відповідних просторів, у прок-
ладках виконано пази шириною 1/10 діаметра от-
вору та на відстані між ними 1/10 діаметра отвору і 
глибиною 2/3 від товщини прокладки. 

 

 

F 41 

(11) 125144  (51) МПК (2018.01)  
F41A 17/22 (2006.01) 
F41A 19/00 

(21) u 2017 12970  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.12.2017  

(72) Зябрєв Сергій Анатолійович (UA), Карачун Павло Олек-
сандрович (UA), Кобзар Олександр Володимирович 
(UA) 

(73) ЗЯБРЄВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Семена Палія, 83/3, кв. 28, м. Одеса, 65123 (UA) 
  

КАРАЧУН ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Сінна, 50/22, кв. 32, м. Полтава, 36000 (UA) 
  

КОБЗАР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Армійська, 19, кв. 79, м. Одеса, 65058 (UA) 

(54) МОДЕРНІЗОВАНИЙ ПЕРЕВІДНИК РЕЖИМІВ ВОГ-
НЮ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНІЗМУ АВТО-
МАТА КАЛАШНИКОВА І ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ 

(57) 1. Модернізований перевідник режимів вогню удар-
но-спускового механізму автомата Калашникова і йо-
го модифікацій, що складається з планки перевідни-
ка режимів вогню з встановленими на ній сектором 
з цапфами, який відрізняється тим, що він має спе-
ціальний упор циліндричної форми, який за допомо-
гою гвинтового з'єднання встановлюється на планці 
перевідника режимів вогню. 
2. Модернізований перевідник режимів вогню удар-
но-спускового механізму автомата Калашникова і йо-
го модифікацій за п. 1, який відрізняється тим, що 
з внутрішнього торцевого боку упору виконується 
отвір з нарізаною в ньому різьбою, а гвинт кріплення 
вкручується в упор через спеціально просвердлений 
отвір в планці перевідника режимів вогню. 
3. Модернізований перевідник режимів вогню уда-
рно-спускового механізму автомата Калашникова і 
його модифікацій за п. 2, який відрізняється тим, 
що висота головки гвинта кріплення упору на планці 
перевідника режимів вогню, після з'єднання усіх де-
талей, забезпечує своє притоплене розташування на 
зворотному боці планки перевідника та не створює 
явища посиленої міждетальної притертості зі ство-
льною коробкою автомата. 
4. Модернізований перевідник режимів вогню удар-
но-спускового механізму автомата Калашникова і йо-
го модифікацій за п. 3, який відрізняється тим, що 
для забезпечення шорсткості поверхні упору, на ньо-
го, інструментальним методом обробки сталі, нане-
сено подвійну перехресну насічку, причому основна 
насічка нанесена під кутом 25° від вертикальної умов-
ної осі упору, а допоміжна насічка - під кутом 45° від 
горизонтальної умовної осі. 

 

 

(11) 125045  (51) МПК  
F41A 21/30 (2006.01) 

(21) u 2017 12215  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Заєць Петро Андрійович (UA), Писаренко Віктор Гри-
горович (UA), Миколюк Юрій Миколайович (UA) 

(73) КАЗЕННЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ФОРТ" МВС УКРАЇНИ 
вул. 600-річчя, 27, м. Вінниця, 21027 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВУКУ ПОСТРІЛУ 
(ПЗРЗП) 

(57) Пристрій зниження рівня звуку пострілу (ПЗРЗП), 
що містить корпус циліндричної форми з розширю-
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вальною камерою, вхідним та вихідним отворами, а 
також послідовно розташовані в корпусі газорозсію-
вальні клапани з кульовими отворами у центрі і га-
зовивідними отворами на передній стінці, який від-
різняється тим, що між кожними двома газорозсі-
ювальними клапанами передбачені розширювальні 
камери, які утворені трубчастими циліндричними 
вставками, а клапани складаються із двох конусо-
подібних дисків, які зафіксовані в корпусі циліндрич-
ними втулками і утворюють накопичувальні камери, 
при цьому передній диск газорозсіювальних клапа-
нів направлений вершиною до кульового входу при-
строю, а задній диск частково входить у задню час-
тину переднього диска і направлений вершиною до 
вихідного кульового отвору пристрою, крім того на 
поверхні заднього диска виконано по колу отвори, а 
задня частина корпусу закрита різьбовою втулкою, 
що має на торцевій поверхні поперечні пази. 

 

 

(11) 125089  (51) МПК (2018.01)  
F41G 5/00 
G01S 17/06 (2006.01) 

(21) u 2017 12487  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Бірюков Ігор Юрійович (UA), Єманов Владислав Вік-
торович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-
ДІЇ УКРАЇНИ 
пл. Захисників України, 3, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) КОМПЛЕКС УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ 
(57) Комплекс управління вогнем, що містить пульт на-

ведення, з'єднаний з пультом управління, що підклю-
чений до відеооглядового пристрою та першого при-
строю кодування, який зв'язаний з першим прийма-
льно-передавальним пристроєм, відеовихід якого з'єд-
наний з відеооглядовим пристроєм, другий прийма-
льно-передавальний пристрій підключений до дру-
гого пристрою кодування, зв'язаного з блоком управ-
ління, вихід якого з'єднаний з другим приймально-
передавальним пристроєм, стабілізатором озброєн-
ня, оптико-телевізійним прицілом, оптичним телеві-
зійним панорамним прицілом, пристроєм наведен-
ня ракети, тепловізійним прицілом, який підключений 
до комутатора телевізійного сигналу, що підключе-
ний до другого приймально-передавального прист-
рою, пристрій реєстрації акустичних сигналів, який 
підключений до блока управління, що підключений 
до другого приймально-передавального пристрою, 
з'єднаного з першим приймально-передавальним при-
строєм захищеним каналом бездротового зв'язку, 
який відрізняється тим, що введено пристрій наві-
гації, з'єднаний з пристроєм реєстрації акустичних 
сигналів, який з'єднаний з блоком управління, що під-
ключений до стабілізатора озброєння, та другого при-
строю кодування, другого приймально-передаваль-
ного пристрою, з'єднаного захищеним каналом без-
дротового зв'язку з першим приймально-передава-
льним пристроєм, при цьому пульт управління під-
ключений до першого пристрою кодування, зв'яза-
ного з першим приймально-передавальним прист-
роєм, відеовихід якого з'єднаний з відеооглядовим 
пристроєм, а другий приймально-передавальний при-

стрій зв'язаний з лазерним далекоміром, комутато-
ром телевізійного сигналу, блоком управління та 
другим пристроєм кодування, що підключений до 
блока управління, при цьому пристрій наведення ра-
кети оснащений телевізійною камерою з вузьким 
полем зору та телевізійною камерою з широким по-
лем зору, що зв'язані з комутатором телевізійного 
сигналу, а оптико-телевізійний панорамний приціл 
з'єднаний з комутатором телевізійного сигналу. 

 

 

(11) 125031  (51) МПК  
F41H 5/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12025  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.12.2017  

(72) Величко Лев Дмитрович (UA), Петрученко Оксана 
Степанівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79012 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НА-
ВАНТАЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ 

(57) Пристрій для зменшення динамічних навантажень на 
об'єкт захисту, виконаний як захисна конструкція із 
рознесеними пластинами, який відрізняється тим, 
що пластини розміщені під певними кутами до гори-
зонту та підкріплені пружними елементами, що сприяє 
збільшенню кута нутації засобу ураження і тривало-
сті його контакту з конструкцією, а відтак такий при-
стрій зменшує кінетичну енергію засобу ураження та 
змінює напрямок його швидкості руху, що зменшує 
пробивну здатність засобу ураження. 

 

 

(11) 125028  (51) МПК (2018.01)  
F41H 11/00 

(21) u 2017 11986  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Кучеренко Олександр Георгійович (UA), Кафтан Олек-
сандр Несторович (UA) 

(73) КУЧЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 
Андріївський узвіз, 34, кв. 10, м. Київ, 04070 (UA) 
  

КАФТАН ОЛЕКСАНДР НЕСТОРОВИЧ 
вул. Тимошенка, 7, кв. 92, м. Київ, 04212 (UA) 

(54) МОБІЛЬНА ФОРТИФІКАЦІЙНА СПОРУДА ШВИД-
КОГО РЕАГУВАННЯ 

(57) Мобільна фортифікаційна споруда швидкого реагу-
вання, що містить захисні стінки, виконані з габіонних 
коробів, в бічних стінках під верхнім рядом габіон-
них коробів виконані отвори-амбразури з сектором 
огляду 120°, над отворами-амбразурами укладені ста-
леві смуги з кутника, яка відрізняється тим, що по 
внутрішньому периметру габіонних коробів вистеле-
но геотекстильний матеріал підвищеної щільності, 
покритий з зовнішньої сторони камуфляжною фар-
бою, при цьому в габіонні короби в горизонтально-
му положенні до верхньої їх кромки укладено одна 
на одну відпрацьовані автомобільні шини, всі пус-
тоти заповнюють піщано-цементною сумішшю. 
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(11) 125088  (51) МПК (2018.01)  
F41H 11/00 
F41H 11/08 (2006.01) 

(21) u 2017 12486  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Орлов Микола Михайлович (UA), Ковтун Анатолій Ва-
сильович (UA), Шаповалов Олександр Ігорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ 
майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) ЗАХИСНА ЗАГОРОДЖУВАЛЬНА ПЕРЕШКОДА 
(57) Захисна загороджувальна перешкода, що містить 

пустотілі з'єднувальні блоки, які виконані з можливі-
стю заповнення рідиною та мають наливне і зливне 
пристосування, містять на верхній стороні кільцеві 
стикувальні шипи і на нижній стороні кільцеві стику-
вальні гнізда, внутрішній простір пустотілого з'єдну-
вального блока розділений металевою перегород-
кою паралельною передній стороні блока, причому 
частина блока, однією з сторін якого є передня сто-
рона блока, а другою - металева перегородка, запов-
нюється в'язко-пружним матеріалом, а висота кіль-
цевих стикувальних гнізд не менше 1/3 висоти пус-
тотілого з'єднувального блока, яка відрізняється тим, 
що тильна сторона пустотілих з'єднувальних блоків 
містить ніші та монтажні рукоятки для монтажу (де-
монтажу) захисної загороджувальної перешкоди. 

 

 

(11) 124686  (51) МПК  
F41H 11/12 (2011.01) 

(21) u 2017 07172  
(24) 25.04.2018  

(22) 07.07.2017  

(72) Таубе Андрій Борисович (UA), Перлін Станіслав Іго-
рович (UA), Шевцов Сергій Олександрович (UA), Куча 
Максим Сергійович (UA), Каракуркчі Дмитро Аркаді-
йович (UA) 

(73) ТАУБЕ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ 
вул. Основ'янська, 87, м. Харків, 61010 (UA) 

(54) САПЕРНА КІШКА ТРАВ'ЯНА ТАУБЕ 
(57) Саперна кішка трав'яна, яка містить корпус у вигляді 

пластини з виступами та отвором для шнура, яка 
відрізняється тим, що корпус виконаний з трьох 
частин у вигляді фігурних пластин - лап, а саме цен-
тральної лапи з утримувачем замка та двох однако-
вих пластин - бокових лап, при цьому пластини ма-
ють виступи замка, який призначений для з'єднання 
пластин між собою у форму "ялинка" з утворенням 
чотирьох ребер, розташованих одне до одного під 
кутом 90°, зі звуженням у головній частині та зубів 
вирізу захоплення - з протилежного боку, пластини 
бокових лап мають отвори для кріплення у компле-
ктному транспортному контейнері. 

 

 

F 42 

(11) 124862  (51) МПК  
F42B 3/198 (2006.01) 

(21) u 2017 11006  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Есаулов Анатолій Олексійович (UA), Радіонов Ігор 
Павлович (UA), Ружило Зіновій Володимирович (UA), 
Коваленко Сергій Дмитрович (UA), Максименко Олек-
сандр Григорович (UA), Котречко Олексій Олексійо-
вич (UA), Гречаніков Олександр Петрович (UA), Ни-
щун Роман Анатолійович (UA), Турлюн Олександр 
Степанович (UA), Прокоф'єв Анатолій Володими-
рович (UA), Левченко Володимир Павлович (UA), Ан-
дрієвський Андрій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) БОЄПРИПАС З ЕЛЕКТРОРОЗРЯДОВИМ ЗАПА-
ЛОМ ДЛЯ СТВОЛЬНИХ СИСТЕМ 

(57) Боєприпас з електророзрядовим запалом для ство-
льних систем, що містить гільзу з капсулем, снаряд, 
первинний і вторинний метальний заряди, при цьо-
му капсуль нерухомо закріплено у донній частині гі-
льзи, метальний заряд розміщено у гільзі та герме-
тично закрито закріпленим у гільзі снарядом, який від-
різняється тим, що гільза додатково містить термо-
стійкий електричний ізолятор, капсуль додатково міс-
тить електрод капсуля, а снаряд додатково містить 
електрод снаряда, при цьому капсуль електрично 
ізольовано від гільзи термостійким електричним ізо-
лятором, кінцівки електродів направлені парно один 
до одного, причому електроди капсуля та снаряду 
виконано із легковипарюваного металу, речовина ме-
тального заряду всередині покрита легковипарюва-
ним металом, а ззовні - негорючим матеріалом. 

 

 

(11) 125196  (51) МПК  
F42B 4/06 (2006.01) 

(21) u 2018 01926  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.02.2018  

(72) Педченко Володимир Ігорович (UA) 
(73) ПЕДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 

бульв. Шевченка, буд. 24, м. Запоріжжя, 69006 
(UA) 

(54) ФЕЄРВЕРКОВА РАКЕТА 
(57) Феєрверкова ракета, що містить обтічний корпус з 

піротехнічним оснащенням іскрофорсової дії, помі-
щений в соплі запалювальний заряд якого ініцію-
ється від стопіна, і стрижневий стабілізатор, жорст-
ко пов'язаний з корпусом, яка відрізняється тим, що 
стрижневий стабілізатор, який приклеюється у тор-
цевому осередку корпусу, виконаний з двох частин, 
з'єднаних за допомогою шарніра, забезпеченого сто-
пором, та які поміщені в його втулках конгруентної 
форми, при цьому поверх однієї з втулок шарніра 
встановлена з можливістю поздовжніх переміщень 
бандажна трубка, а на соплі, оснащеному повітряни-
ми кермами, закріплений штифт під байонетний паз 
трубчастого кожуха, розміщеного на складених стри-
жнях стабілізатора, причому на кінцях втулок шар-
ніра виконані виступи для позиціонування бандаж-
ної трубки. 
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(11) 124837  (51) МПК  
F42D 1/08 (2006.01) 

(21) u 2017 10775  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Гапоненко Анатолій Леонідович (UA) 
(73) ГАПОНЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

м-н 5-й Зарічний, 40, кв. 56, м. Кривий Ріг, 50081 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗАРЯДЖАННЯ СВЕРДЛОВИННОГО ЗА-
РЯДУ 

(57) 1. Спосіб заряджання підривної свердловини, що вклю-
чає буріння свердловини, розміщення в свердловині 
вибухової речовини і засобів ініціювання, заповнення 
простору над вибуховою речовиною набійкою зі по-
дрібненої гірської маси, який відрізняється тим, що 
після розміщення вибухової речовини і засобів ініці-
ювання в порожнину свердловини опускають до за-
даного рівня водопроникну ємність у вигляді рукава з 
полімерного або органічного матеріалу, донну части-
ну якого попередньо перев'язують і частково запов-
нюють матеріалом набійки, при цьому діаметр рука-
ва виконують перевищуючим діаметр свердловини, 
а після розміщення рукава в свердловині його запов-
нюють матеріалом набійки до рівня поверхні уступу. 
 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
редньо перед опусканням рукава в свердловину, до 
перев'язаного місця рукава кріплять шнур або трос, 
а сам рукав після цього вивертають навиворіт, опу-
скають у свердловину і частково заповнюють мате-
ріалом набійки, після чого піднімають за допомогою 
троса або шнура донну частину рукава на висоту 
0,5-1,5 діаметра свердловини і фіксують на повер-
хні уступу трос або шнур і заповнюють рукав мате-
ріалом набійки до рівня поверхні уступу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
часткового заповнення рукава матеріалом набійки, 
шнури або троси із суміжно-розташованих підривних 
свердловин з'єднують між собою. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що верх-
нє устя рукава заповненого подрібненою гірничою 
масою зав'язують шнуром. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рукав 
виконують із тканого поліпропілену. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що устя 
рукава закріплюють до розвантажувального вузла 
дозатора набійної машини. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 125022  (51) МПК (2018.01)  
G01B 9/00 
G01N 33/10 (2006.01) 

(21) u 2017 11972  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Махинько Валерій Миколайович (UA), Махинько В'я-
чеслав Андрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОБ'ЄМУ 
ТІСТА 

(57) Пристрій для визначення питомого об'єму тіста, що 
має вигляд скляного чи пластикового циліндра міст-
кістю 250 см3, який відрізняється тим, що додатко-
во пристрій оснащено оптичним сенсором зміщення 
і блоком розрахунків та індикації.  

 

 

(11) 124799  (51) МПК (2018.01)  
G01B 11/00 

(21) u 2017 10463  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Михайлов Євген Валентинович (UA), Горбунов Ми-
кола Іванович (UA), Семенов Станіслав Олександ-
рович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) КОЛІСНА ПАРА ВАГОНЕТКИ 
(57) Колісна пара вагонетки, що містить два колеса з 

гребенями, які встановлені на нерухомій осі на ро-
ликопідшипниках і прикріплені до осі корончатими 
гайками, при цьому роликопідшипники ущільнені зі 
внутрішнього боку лабіринтовими кільцями, а з зов-
нішнього - кришкою, яка відрізняється тим, що на 
осі колісної пари додатково встановлено натискний 
диск на кожне колесо, а гребінь кожного колеса ви-
конано у вигляді фігурного диска, встановленого на 
циліндричному виступі колеса з антифрикційною 
втулкою, причому між бічними поверхнями фігурно-
го диска та колеса та між бічними поверхнями фігу-
рного диска й натискного диска встановлені анти-
фрикційні прокладки у вигляді кілець. 

 

 

(11) 124824  (51) МПК (2018.01)  
G01B 11/24 (2006.01) 
A01G 23/00 

(21) u 2017 10729  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.11.2017  

(72) Бідолах Дмитро Ілліч (UA), Кузьович Василь Степа-
нович (UA), Білоус Андрій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПРО-
ЕКЦІЇ КРОН ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ 

(57) Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон 
дерев і чагарників, що включає фотозйомку об'єкта, 
обробку її матеріалів, визначення горизонтальної про-
екції крони, який відрізняється тим, що проводять 
обліт території насаджень безпілотним літальним 
апаратом за спланованим маршрутом, виконують аеро-
фотозйомку, опрацьовують інформацію за прив'яза-
ними до системи глобального позиціонування мате-
ріалами аерофотознімання у середовищі геоінфор-
маційної системи з наступним визначенням радіуса 
та площі горизонтальної проекції крони та збережен-
ням просторової та лінійної атрибутивної інформації 
в цифровому вигляді разом із фотознімками об'єкта 
дослідження. 

 

 

(11) 124821  (51) МПК (2018.01)  
G01C 3/00 
G01B 7/00 
G01B 11/00 

(21) u 2017 10698  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.11.2017  

(72) Горлова Ганна Миколаївна (UA), Беленок Вадим 
Юрійович (UA), Крячок Сергій Дмитрович (UA), Ма-
монтова Людмила Степанівна (UA) 

(73) ГОРЛОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА 
вул. Рокосовського, 26, кв. 50, м. Чернігів, Черні-
гівський р-н, Чернігівська обл., 14034 (UA) 
  

БЕЛЕНОК ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ 
просп. Перемоги, 47, кв. 40, м. Чернігів, 14017 (UA) 
  

КРЯЧОК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 
вул. Суворова, 7, кв. 1, м. Чернігів, 14017 (UA) 
  

МАМОНТОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА 
вул. Суворова, 7, кв. 1, м. Чернігів, 14017 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ВІДДАЛЕМІРА 
ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА 

(57) 1. Спосіб визначення сталої віддалеміра електро-
нного тахеометра, що включає вимірювання елек-
тронним тахеометром двох відстаней з середньо-
го пункту, розташованого поза створом двох край-
ніх пунктів, в напрямку крайніх, який відрізняється 
тим, що з середнього пункту вимірюється горизон-
тальний кут   між напрямками на центри крайніх 
пунктів у вигляді стінних знаків з відомими плано-
вими координатами X1, Y1; X3, Y3 та кути нахилу на 
центри відбивачів, а стала віддалеміра визначаєть-
ся за формулою: 
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2321 coscoscosd  , 

21D , 23D  - горизонтальні відстані від центра серед-

нього пункту 2 відповідно до центрів крайніх лівого 1 
та правого 3 пунктів, виміряні електронним тахео-
метром на відбивачі, встановлені над центрами край-
ніх пунктів, 

   231
2

3113 YYXXD  , (2) 

21 , 23  - кути нахилу до горизонту, виміряні елек-

тронним тахеометром, напрямків на центри відбив-
ної поверхні відбивачів, встановлених над центрами 
крайніх пунктів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що від-
стань між центрами крайніх пунктів вимірюється ком-
парованим мірним приладом, визначається переви-
щення між центрами крайніх пунктів та горизонта-
льне прокладення. 

 

 

(11) 124811  (51) МПК (2018.01)  
G01C 7/04 (2006.01) 
G01C 13/00 
G01C 21/20 (2006.01) 
G01C 21/30 (2006.01) 
G01C 21/34 (2006.01) 

(21) u 2017 10632  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.11.2017  

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИ-
ТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 
вул. Попудренка, 52, м. Київ, 02660 (UA) 

(54) РУХОМИЙ НАВІГАЦІЙНО-ТОПОГРАФІЧНИЙ КОМ-
ПЛЕКС 

(57) 1. Рухомий навігаційно-топографічний комплекс (РНТК), 
який складається з автомобільного шасі і містить 
кузов-фургон (КУНГ), з операторським відсіком у 
КУНГ зі стійкою для розміщення апаратури, пульта-
ми управління внутрішнім освітленням, генерато-
ром, незалежним обігрівачем і кондиціонером, ро-
бочим столом із засобами обчислювальної техніки і 
кріслом оператора, також у КУНГ встановлений ге-
нератор на базі дизельного двигуна і розміщений 
комплект запасних частин і приладдя, який відрізня-
ється тим, що використовує два безпілотні літальні 
апарати (БПЛА), у КУНГ встановлено дві станції уп-
равління БИЛЛ та обладнано два робочі місця для 
спеціалістів, на які встановлено розроблений прог-
рамно-апаратний комплекс для обробки даних аеро-
зйомки та навігації. 
2. Рухомий навігаційно-топографічний комплекс за 
п. 1, який відрізняється тим, що кожне робоче міс-
це складається з поворотних сидінь, а також з комп'ю-
терної техніки, об'єднаної у локальну мережу та зі сту-
пенями захисту оболонки не нижче ІР54, що розмі-
щуються у встановленій кліматичній шафі. 
3. Рухомий навігаційно-топографічний комплекс за 
п. 1, який відрізняється тим, що містить встанов-
лені захищений дисплей, промисловий комутатор, 
плотер кольоровий формату ЛЗ; багатофункціона-
льний друкуючий пристрій формату Л4; автомобіль-
ну цифрову радіостанцію тракінгового зв'язку; війсь-
ковий навігаційний прилад. 

 

 

(11) 124785  (51) МПК (2018.01)  
G01D 3/00 
G01D 5/251 (2006.01) 
H04B 15/00 

(21) u 2017 10340  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Піза Дмитро Макарович (UA), Семенов Дмитро Сер-
гійович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ АДАПТИВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАВАД 
(57) Пристрій адаптивної компенсації завад, що містить 

один основний канал прийому та N компенсаційних 
каналів, що містить N каскадів (group) декореляції, 
перший каскад декореляції містить N блоків (stage) 
декореляції, кожний наступний каскад містить на 
один блок декореляції менше, а останній каскад мі-
стить лише один блок декореляції, вихід якого є ви-
ходом пристрою компенсації завад, при цьому в пер-
шому каскаді декореляції до компенсаційного входу 
кожного блока декореляції під'єднано вихід одного з 
компенсаційних каналів, а до основних входів бло-
ків декореляції під'єднано або вихід основного ка-
налу прийому, або вихід одного з N-1 інших компен-
саційних каналів прийому; в інших каскадах декоре-
ляції до компенсаційного входу кожного блока де-
кореляції під'єднано вихід одного з блоків декореля-
ції попереднього каскаду декореляції, а до основ-
них входів кожного блока декореляції під'єднано ви-
хідні сигнали інших блоків декореляції попередньо-
го каскаду декореляції, причому вихід останнього кас-
каду декореляції є виходом пристрою компенсації за-
вад, який відрізняється тим, що в кожний каскад 
декореляції введено блок обчислення дисперсії за-
вади, вхід якого під'єднано до компенсаційних вхо-
дів блоків декореляції, а вихід з'єднано з нормуючим 
входом кожного блока декореляції. 

 

 

(11) 124787  (51) МПК (2018.01)  
G01H 11/00 
G01H 1/00 

(21) u 2017 10349  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Дядя Сергій Іванович (UA), Козлова Олена Борисі-
вна (UA), Колодяжний Віктор Анатолійович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВАНЬ 
ПРИ ОБРОБЦІ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕ-
ТАЛЕЙ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ 

(57) Спосіб визначення параметрів коливань при оброб-
ці тонкостінних елементів деталей кінцевими фре-
зами, при якому реєструють коливання під час об-
робки, який відрізняється тим, що коливання реєс-
трують у вигляді осцилограм, виділяють ділянки між 
точками врізання двох сусідніх зубів фрези впро-
довж часу обробки та визначають наступні параме-
три: час різання - різt , час холостого ходу - .х.хt , 
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відхилення першої хвилі автоколивань від положен-
ня рівноваги елемента -  . 

 

 

(11) 124875  (51) МПК (2018.01)  
G01J 3/12 (2006.01) 
A61K 31/365 (2006.01) 
A61K 9/00 

(21) u 2017 11089  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Альфред-Угбенбо Дейнмотей Самуел (NG), Здорик 
Олександр Анатолійович (UA), Георгіянц Вікторія 
Акопівна (UA), Бевз Наталія Юріївна (UA), Грудько 
Володимир Олексійович (UA) 

(73) ЗДОРИК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Сонячна, 11, кв. 39, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ СПЕКТРОФОТОМЕ-
ТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СПІ-
РОНОЛАКТОНУ В ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАР-
СЬКИХ ЗАСОБАХ У ФОРМІ СИРОПУ 

(57) Застосування способу спектрофотометричного ви-
значення концентрації спіронолактону, для визначен-
ня його концентрації в екстемпоральних лікарських 
засобах у формі сиропу. 

 

 

(11) 125116  (51) МПК (2018.01)  
G01K 1/00 
A61B 5/01 (2006.01) 

(21) u 2017 12746  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Курганська Мирослава Миколаївна (UA), Кургансь-
кий Андрій Володимирович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA) 

(54) СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПІДОДЯГОВОГО ПРО-
СТОРУ 

(57) Система моніторингу підодягового простору, що міс-
тить щонайменше один датчик тиску, з'єднаний з бу-
ферним підсилювачем, з'єднаним з мікроконтроле-
ром, з яким з'єднанні датчики температури, воло-
гості, гіроскоп-акселерометр та прийомопередавач, 
дистанційно з'єднаний з ЕОМ, при цьому мікроконт-
ролер та прийомопередавач з'єднані з елементом 
живлення, яка відрізняється тим, що оснащена до-
датковим буферним підсилювачем та пульсометром, 
тонометром та кардіографом, з'єднаними з додат-
ковим буферним підсилювачем, що з'єднаний з мік-
роконтролером. 

 

 

(11) 124689  (51) МПК (2018.01)  
G01L 3/00 

(21) u 2017 07418  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.07.2017  

(72) Вікулін Іван Михайлович (UA), Горбачов Віктор Едуар-
дович (UA), Веретеннік Олександр Михайлович (UA), 

Задирко Сергій Іванович (UA), Аболешкін Сергій 
Євгенович (UA), Кардашев Дмитро Леонідович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ 
ІМ. О.С. ПОПОВА 
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРУ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ КУТОВО-
ГО ПРИСКОРЕННЯ ТА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ 
ОБЕРТАННЯ ВАЛА 

(57) Спосіб виміру миттєвого значення кутового приско-
рення обертання вала акселерометричним анало-
говим методом, який відрізняється тим, що миттє-
ві значення кутового прискорення та кутової швид-
кості вимірюють в реальному часі двома триосьови-
ми акселерометрами, які рівновіддалено розміщені 
на одній осі один напроти одного для виключення 
модуляції сигналу полем земного тяжіння, при цьо-
му акселерометри, суматор, підсилювач, модулятор, 
випромінювач та антена з коловою діаграмою нап-
рямленості містяться на валу, що обертається, а прий-
мач, демодулятор та реєструючий пристрій розта-
шовуються дистанційно та стаціонарно. 

 

 

(11) 124929  (51) МПК  
G01L 11/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11466  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Кошовий Микола Дмитрович (UA), Дергачов Воло-
димир Андрійович (UA), Заболотний Олександр Ві-
талійович (UA), Костенко Олена Михайлівна (UA), 
Кошова Ірина Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ТИСКУ З ДИ-
НАМІЧНО НАЛАГОДЖУВАНИМ ДІАПАЗОНОМ 

(57) Волоконно-оптичний датчик тиску з динамічно нала-
годжуваним діапазоном, що містить джерело оптич-
ного випромінювання, чутливий елемент, який вклю-
чає в себе призму повного внутрішнього відбиття, 
відбиваючу мембрану і ізольовані прокладки з еле-
ктричними контактами, виконані з п'єзоматеріалу і 
розташовані між призмою повного внутрішнього від-
биття і відбиваючою мембраною, приймач оптично-
го випромінювання, а також світловоди, які з'єдну-
ють джерело і приймач оптичного випромінювання, 
підключений до послідовно з'єднаних блока оброб-
ки інформації і блока комутації, що своїми виходами 
під'єднаний до електричних контактів ізольованих 
прокладок, який відрізняється тим, що додатково 
введений блок порівняння, який своїми входами 
підключений до електричних контактів ізольованих 
прокладок і виходу блока обробки інформації. 

 

 

(11) 124927  (51) МПК  
G01L 11/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11453  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  
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(72) Кошовий Микола Дмитрович (UA), Дергачов Воло-
димир Андрійович (UA), Костенко Олена Михайлів-
на (UA), Кошова Ірина Іванівна (UA), Рожнова Тетя-
на Григорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ТИСКУ 
(57) Волоконно-оптичний датчик тиску, виконаний на ос-

нові оптичного волокна, що містить ділянки вводу і 
виводу випромінювання, а також ділянку, розміще-
ну в пропускному каналі гумового корпусу прямокут-
ного зрізу, при цьому ділянки вводу і виводу випро-
мінювання оптичного волокна пропущені через ме-
талевий рукав, а пропускний канал містить щонай-
менше одну ділянку для розміщення оптичного ка-
белю паралельно основі, виконану у вигляді паза, 
при цьому оптичне волокно в пазу притиснуте до гу-
мових кульок відповідного діаметра пластиною із тер-
мостійкої гуми, який відрізняється тим, що паз ви-
конано з плоскою поверхнею в основі, а кульки роз-
міщені у пазу в ряд. 

 

 

(11) 124986  (51) МПК  
G01M 1/02 (2006.01) 
G01M 1/38 (2006.01) 

(21) u 2017 11795  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Ткачук Віталій Павлович (UA), Драч Ілона Володи-
мирівна (UA), Ройзман Вілен Петрович (UA), Чолов-
ський Роман Геннадійович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) СПОСІБ БАЛАНСУВАННЯ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ 
НА РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ В УМОВАХ ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 

(57) Спосіб балансування коліс автомобіля в умовах ек-
сплуатації, при динамічному зрівноваженні коліс ав-
томобіля, який відрізняється тим, що балансуван-
ня виконують на робочій осі з використанням при-
воду від власного двигуна, який дозволяє компенсу-
вати дисбаланс ступиці і кріпильних елементів ме-
тодом обходу вантажем (методом пробних пусків із 
вантажами різної маси), та визначають, шляхом ана-
лізу рівня вібрацій, оптимальне місце положення та зна-
чення оптимальної маси балансувального вантажу. 

 

 

(11) 124983  (51) МПК (2018.01)  
G01M 13/00 
G01M 17/10 (2006.01) 

(21) u 2017 11775  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Ковтанець Максим 
Володимирович (UA), Бойко Григорій Олексійович 
(UA), Просвірова Ольга Вікторівна (UA), Абдулаєв 
В'ячеслав Володимирович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИ 
ВЗАЄМОДІЇ КОЛЕСА З РЕЙКОЮ 

(57) Стенд для дослідження процесів при взаємодії ко-
леса з рейкою, що містить жорстку зварну раму, в 
нижній частині якої закріплені букси з валом опор-
ного катка, що приводиться в обертання через му-
фту від електродвигуна, а у верхній частині рами на 
пальцях встановлено каретку, в щелепах якої роз-
ташовані з можливістю переміщення букси з віссю 
випробовуваної моделі колеса, причому з кареткою 
жорстко зв'язана арка з корпусом гідроциліндра, що 
створює за допомогою штока через комплект пру-
жин радіальне навантаження на модель колеса, який 
відрізняється тим, що у конструкцію стенда введе-
но муфту та додатковий електродвигун, що буде ство-
рювати та підводити тяговий момент до осі моделі 
випробовуваного колеса. 

 

 

(11) 125192  (51) МПК (2018.01)  
G01M 13/04 (2006.01) 
G01M 7/00 

(21) u 2018 01043  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.02.2018  

(72) Навальнєв Миколай Іванович (UA), Доценко Воло-
димир Миколайович (UA) 

(73) НАВАЛЬНЄВ МИКОЛАЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Дружби Народів, 227, кв. 19, м. Харків, 61184 
(UA) 
  

ДОЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
проспект Гагаріна, 38, кв. 168, м. Харків, 61140 (UA) 

(54) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІД-
ШИПНИКІВ КОВЗАННЯ ТА КОЧЕННЯ ЗА НАЯВ-
НІСТЮ ПРОДУКТІВ ЗНОСУ У ЗМАЩУВАЛЬНІЙ 
РІДИНІ НА ОСНОВІ МІКРОСМУГОВИХ АНТЕН 

(57) Спосіб визначення технічного стану підшипників ко-
взання та кочення за наявністю продуктів зносу у 
змащувальній рідині на основі мікросмугових антен, 
відповідно до якого змащувальну систему підшип-
ника під'єднують до вимірювальний приладу, який від-
різняється тим, що змащувальну рідину пропуска-
ють крізь вимірювальний прилад, причому на поча-
тку здійснюють торіювання електромагнітного поля 
в змащувальній рідині, після чого вимірюють складо-
ві електромагнітного поля після появи продуктів зно-
су підшипникового вузла за магнітною складовою 

xH  і зміною поточного значення вектора напруги Еу 

у неперервному режимі під час експлуатації, а та-
кож встановлюють ступінь відхилення параметрів 
змащувальної рідини від вимог нормативної доку-
ментації. 

 

 

(11) 124925  (51) МПК  
G01M 17/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11357  (22) 20.11.2017  
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(24) 25.04.2018  
(72) Дитятьєв Олександр Васильович (UA), Бєлов Вале-

нтин Іванович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДИТЯТЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
просп. Науки, 28, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
  

БЄЛОВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ 
вул. Чернишевська, 7, кв. 34, м. Харків, 61057 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОРТАТИВНОЇ ОЦІНКИ ДЕМПФУЮЧОЇ 
ЗДАТНОСТІ АМОРТИЗАТОРІВ В ПІДВІСЦІ АВТО-
МОБІЛЯ 

(57) Спосіб портативної оцінки демпфуючої здатності 
амортизаторів в підвісці автомобіля, відповідно до 
якого вимірюють статичне вертикальне наванта-
ження на колесо з тестованим амортизатором, ска-
нують підвіску цього колеса збудженням силового 
тестового сигналу в робочому діапазоні частот, ви-
значають безрозмірний коефіцієнт як відношення 
мінімального за цикл сканування вертикального на-
вантаження до статичного вертикального наванта-
ження, який відрізняється тим, що сканування тес-
товим сигналом проводять за допомогою вибігання 
автомобіля з неврівноваженою масою, заздалегідь 
встановленою на колесо з тестованим амортизато-
ром, вертикальне навантаження на колесо визнача-
ють кутом нахилу поперечного (подовжнього) важе-
ля підвіски або моста за допомогою попередньо вста-
новленого інклінометра, причому для безрозмірного 
коефіцієнта статичне вертикальне навантаження от-
римують заздалегідь через свідчення інклінометра 
для автомобіля в початковому стані, також заздале-
гідь визначають нульове вертикальне навантажен-
ня шляхом підйому автомобіля за важіль або за ко-
лесо і фіксації свідчення інклінометра у момент від-
риву шини від опорної поверхні, а мінімальне за цикл 
сканування вертикальне навантаження для безроз-
мірного коефіцієнта визначають обробкою резуль-
татів вибігання як мінімальне навантаження в діапа-
зоні значень від нульового до статичного вертика-
льного навантаження в сполученні "шина - опорна 
поверхня". 

 

 

(11) 124924  (51) МПК  
G01M 17/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11355  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Дитятьєв Олександр Васильович (UA), Мармут Ігор 
Арнольдович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДИТЯТЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
просп. Науки, 28, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
  

МАРМУТ ІГОР АРНОЛЬДОВИЧ 
вул. Руслана Плоходька, 13-а, кв. 124, м. Харків, 
61118 (UA) 

(54) ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 
АМОРТИЗАТОРІВ В ПІДВІСЦІ АВТОМОБІЛЯ 

(57) Портативний пристрій для діагностики амортизато-
рів в підвісці автомобіля, що містить пристрій збуд-
ження гармонійних коливань непідресореної части-
ни підвіски, а також пристрій вимірювання і фіксації 
поточного значення вертикального навантаження 
на колесо, який відрізняється тим, що пристрій до-
датково містить домкрат для підйому автомобіля за 
поперечний (подовжній) важіль підвіски, за міст або 
за колесо, пристрій збудження виконаний у вигляді 
додаткової маси, що вмонтовується на час випробу-
вань на обід колеса, а пристроєм вимірювання і фік-
сації є вимірник кута нахилу (інклінометр), що вмон-
товується на час випробувань на поперечний (по-
довжній) важіль підвіски або міст автомобіля. 

 

 

(11) 124930  (51) МПК  
G01M 17/04 (2006.01) 

(21) u 2017 11472  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Нємий Степан Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОЛИВАЛЬНОГО 
ІМПУЛЬСУ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ПІДВІСКИ АВ-
ТОМОБІЛЯ 

(57) Пристрій для створення коливального імпульсу при 
діагностуванні підвіски автомобіля, що містить опор-
ну для коліс поверхню, який відрізняється тим, що 
на опорній для коліс поверхні, по колії переміщення 
коліс автомобіля, виконані технологічні заглиблення 
з відкидними містками, ближній, за рухом автомобі-
ля, край заглиблень виконаний прямовисно, а даль-
ній - зі скосом. 

 

 

(11) 124717  (51) МПК (2018.01)  
G01N 1/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 09281  
(24) 25.04.2018  

(22) 21.09.2017  

(72) Іщенко Людмила Мар'янівна (UA), Музикіна Лариса 
Миколаївна (UA), Галка Ігор Васильович (UA), Спири-
донов Владислав Генадійович (UA), Мельничук Сер-
гій Дмитрович (UA), Ничик Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ДНК ВІРУСІВ РОДУ CAPRI-
POXVIRUS МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮ-
ГОВОЇ РЕАКЦІЇ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

(57) Спосіб виявлення ДНК вірусів роду Capripoxvirus 
методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі 
реального часу, який відрізняється тим, що амплі-
фікація ділянки гена вірусів роду Capripoxvirus, яка 
кодує серцевинний ДНК-зв'язуючий фосфопротеїн, 
відбувається з використанням пари оригінальних прай-
мерів (розмір ампліфікуючого фрагмента становить 
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151 п. н.) з наступною олігонуклеотидною послідов-
ністю: 

LSD For-5'-TGGCAGCATATAATTCAC-3', 
LSD Rev-5'-TCCACTTTTAAAATACATGATG-3', 
LSD Probe 5'-R6G-
CGACCAAAACCTGGAGGAGGATGGA-BHQ2-3'. 

 

 

(11) 125066  (51) МПК  
G01N 3/30 (2006.01) 
G01N 33/38 (2006.01) 

(21) u 2017 12374  
(24) 25.04.2018  

(22) 14.12.2017  

(72) Ружило Зіновій Володимирович (UA), Котречко Олек-
сій Олексійович (UA), Есаулов Анатолій Олексійо-
вич (UA), Андрієвський Андрій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ УДАРНОЇ МІЦНОСТІ ПО-
ЛІМЕРНОГО З'ЄДНАННЯ КОМПОЗИТІВ, АРМОВА-
НИХ З ОДНОНАПРАВЛЕНИМИ ВОЛОКНАМИ 

(57) Спосіб визначення ударної міцності полімерного з'єд-
нання композитів, армованих з однонаправленими 
волокнами, що включає механічний удар та вимірю-
вання наслідків удару, який відрізняється тим, що 
перед механічним ударом у виробі виконують три 
пропили вздовж полімерного з'єднання, при цьому у 
середньому пропилі виконується отвір, яким виріб 
закріплюється в оправку, двома пропилами на кінцях 
виріб закріплюється в упорах, встановлених на опо-
рах копра, внаслідок чого під час ударного наванта-
ження послідовно забезпечується розшарування та 
руйнування полімерного з'єднання за рахунок від-
ривання. 

 

 

(11) 124738  (51) МПК  
G01N 3/32 (2006.01) 
G01K 3/10 (2006.01) 

(21) u 2017 09684  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.10.2017  

(72) Войналович Олександр Володимирович (UA), Писа-
ренко Георгій Георгійович (UA), Майло Андрій Мико-
лайович (UA), Матохнюк Лев Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИСКОРЕНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИК-
ЛІЧНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОГО 
МАТЕРІАЛУ З ВРАХУВАННЯМ ГІСТЕРЕЗИСНИХ 
ВТРАТ ЕНЕРГІЇ 

(57) Спосіб прискореного прогнозування циклічної дов-
говічності конструкційного матеріалу з врахуванням 
гістерезисних втрат енергії, що передбачає прове-
дення високочастотних випробувань зразків мета-
левих матеріалів на дослідницькій випробувальній 
машині (установці), побудування кривої втоми для 
високої частоти навантажування, проведення втом-
них випробувань кількох зразків на експлуатаційній 

(низькій) частоті навантажування на малих базах та 
розрахунок положення кривої втоми для низької 
(експлуатаційної) частоти навантажування відповід-
но для співвідношення частот навантажування, який 
відрізняється тим, що окрім проведення втомних 
випробувань зразків на високій і частково на низькій 
частотах навантажування на початковому етапі вто-
мних випробувань визначають за допомогою тер-
мографа (пірометра) температуру поверхні зразка у 
зоні дії максимальних циклічних напружень, буду-
ють кінетичну діаграму розсіяння енергії у матеріалі 
зразка, визначають тангенс кута нахилу діаграми, 
як показника її степеневої залежності, та будують 
криву втоми на експлуатаційній (низькій) частоті на-
вантажування з врахуванням амплітудних параме-
трів розсіяння енергії (розігрівання поверхневого 
шару зразка) за високочастотного навантажування 
за допомогою формули 
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де N  - кількість циклів до руйнування зразка конс-
трукційного матеріалу,   - амплітуда циклічних на-

пружень; в1  - границя витривалості конструкцій-

ного матеріалу на високій частоті циклічного наван-
тажування; нf  і вf  - низька і висока частоти наван-

тажування відповідно; н
розT  і в

розТ  - середнє (стабі-

лізоване) значення температури розігрівання пове-
рхні зразка матеріалу на низькій та високій частотах 
навантажування відповідно;   і   - параметри, які 
можна визначити з амплітудних залежностей абсо-
лютного розсіяння енергії за цикл у конструкційному 
матеріалі на низькій та високій частотах навантажу-
вання;   і n  - константи. 

 

 

(11) 124803  (51) МПК  
G01N 3/50 (2006.01) 

(21) u 2017 10490  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Ковтанець Максим 
Володимирович (UA), Ноженко Олена Сергіївна (UA), 
Просіврова Ольга Вікторівна (UA), Кара Сергій Віта-
лійович (UA), Грицаєнко Ірина Іванівна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ РУЙНУВАН-
НЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ МАТЕРІАЛІВ, ДЕФОР-
МОВАНОГО ТЕРТЯМ 

(57) Спосіб оцінки енергії активації руйнування поверх-
невого шару матеріалів, деформованого тертям, що 
полягає в тому, що спочатку роблять приробку зра-
зків в умовах експлуатації при дії заданого робочого 
режиму, потім на прироблену поверхню зразків ал-
мазним індентором наносять подряпини уздовж на-
прямку текстури, вимірюють ширину подряпини і си-
лу тертя, а потім розраховують кількість витиснуто-
го матеріалу і роботу сил тертя, у результаті оціню-
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ючи енергію активації матеріалу з обліком його фа-
ктичного стану в парах, що зношуються, а також 
ураховують вплив анізотропії механічних властиво-
стей при спільній дії нормальних і дотичних напру-
жень, що діють на поверхні при терті, який відрізня-
ється тим, що на рейці залізничного шляху розмі-
щують випробувальну машину тертя, на якій безпо-
середньо за робочим колесом встановлено інден-
тор, вершина якого розміщена перпендикулярно до 
поверхні рейки та наносять подряпину індентором 
по поверхні рейки під час проходження випробува-
льної машини тертя по рейці, потім встановлюють 
положення вершини індентора перпендикулярно до 
вертикальної осі робочого колеса та наносять под-
ряпину індентором по його поверхні. 

 

 

(11) 125094  (51) МПК  
G01N 19/04 (2006.01) 

(21) u 2017 12587  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Репета Вячеслав Богданович (UA), Місюра Микола 
Олегович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ АДГЕЗІЇ ФАРБОВОГО ША-
РУ НА ВІДБИТКУ У ПРОЦЕСІ ДРУКУВАННЯ 

(57) Спосіб контролю адгезії фарбового шару на відби-
тку у процесі друкування, який включає введення в 
контакт з відбитком липкої стрічки, виведення її з 
контакту та оцінювання наявності на стрічці залиш-
ків фарби, який відрізняється тим, що результат 
взаємодії липкої стрічки з відбитком реєструють циф-
ровою камерою, а аналіз зображення і формування 
вихідного сигналу про величину адгезії відбуваєть-
ся, згідно з математичною моделлю. 

 

 

(11) 124914  (51) МПК  
G01N 21/25 (2006.01) 

(21) u 2017 11325  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Кватернюк Сергій Михайлович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СПОСІБ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНО-
ГО КОНТРОЛЮ РОЗМІРІВ РОЗСІЮВАЛЬНИХ ЧАС-
ТИНОК У НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕ-
ДОВИЩАХ 

(57) Спосіб мультиспектрального телевізійного контро-
лю розмірів розсіювальних частинок у неоднорідних 
біологічних середовищах, що включає відбір проб, 
визначення якісного та кількісного складу завислих 
частинок за допомогою проточного мультиспектра-
льного телевізійного вимірювального аналізу части-
нок неперервної дії, порівняння отриманих даних з 
нормованими значеннями, який відрізняється тим, 
що формують мультиспектральні зображення по-
верхні неоднорідних біологічних середовищ з розсі-

ювальними частинками на довжинах хвиль 300, 370, 
440, 510, 580, 650, 720, 790, 860, 930 та 1100 нм за 
допомогою широкосмугової ПЗЗ-камери, барабан-
ного вузькосмугового оптичного фільтра, що переми-
кається, та джерела освітлення з рівномірним спект-
ром випромінювання від 270 до 1200 нм, причому 
на основі отриманих даних за допомогою комп'юте-
ра проводять аналіз мультиспектральних зобра-
жень та здійснюють опосередковане вимірювання 
середніх розмірів розсіювальних частинок у кожно-
му фрагменті зображення з використанням регресій-
ного рівняння, яке пов'язує розміри частинок з резу-
льтатами мультиспектральних вимірювань. 

 

 

(11) 124915  (51) МПК  
G01N 21/25 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11330  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Кватернюк Сергій Михайлович (UA), Петрук Василь 
Григорович (UA), Петрук Роман Васильович (UA), 
Кватернюк Олена Євгенівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СПОСІБ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ 
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ 
ПУХЛИН 

(57) Спосіб мультиспектральної телевізійної вимірюваль-
ної діагностики злоякісних пухлин, що включає вве-
дення в організм флуоресцентного препарату під-
шкірно в нижню третину передпліччя, дослідження 
зникненням флюоресценції в місці введення препа-
рату та діагностування наявності пухлин, який від-
різняється тим, що здійснюють аналіз мультиспек-
тральних зображень поверхні шкіри людини в місці 
введення препарату, отриманих за допомогою ПЗЗ-
камери та перестроюваного оптичного фільтра у 
видимому оптичному діапазоні при освітленні місця 
введення препарату в ультрафіолетовому діапазо-
ні, після чого здійснюють обробку мультиспектраль-
них зображень за допомогою блока обробки муль-
тиспектральних зображень, керування та підтримки 
прийняття діагностичного рішення з отриманням чи-
сельних параметрів інтенсивності флуоресценції у 
кожному пікселі зображення в залежності від часу, 
який пройшов після введення препарату і на основі 
обробки масиву зображень інтенсивності флуорес-
ценції, отриманих у різні проміжки часу після введен-
ня препарату, за допомогою експертної системи здій-
снюють підтримку прийняття діагностичного рішен-
ня про злоякісний стан пухлини. 

 

 

(11) 124956  (51) МПК  
G01N 21/27 (2006.01) 
C04B 7/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11590  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  
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(72) Горський Михайло Петрович (UA), Максимяк Андрій 
Петрович (UA), Максимяк Петро Петрович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ТУЖАВІННЯ 
ЗРАЗКА ЦЕМЕНТНОГО ТІСТА 

(57) 1. Спосіб визначення терміну тужавіння зразка це-
ментного тіста, що включає періодичне, через рівні 
проміжки часу, вимірювання характеристик зразка 
цементного тіста, який відрізняється тим, що зра-
зок опромінюють неперервним когерентним лінійно-
поляризованим випромінюванням, вимірюють інте-
нсивність флуктуації поля, розсіяного об'ємом це-
ментного тіста, через аналізатор, що повернутий під 
кутом 90° до поляризації випромінювання джерела, 
будують залежність квадрата похідної усереднених 
значень виміряної інтенсивності від часу гідратації, 
за якою визначають динаміку процесу гідратації, що 
передує тужавінню цементного тіста та термін його 
тужавіння та динаміку процесів, що відбуваються піс-
ля тужавіння під час тверднення. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вимі-
рювання проводять через прозору підкладку, забез-
печують однакові умови освітлення зразка, вибира-
ють розмір ділянки, на якій проводиться вимірюван-
ня інтенсивності, рівний півширині функції автоко-
реляції спекл-поля, що реєструється, що забезпе-
чує відтворюваність результатів та можливість по-
рівняння їх для різних зразків. 

 

 

(11) 125002  (51) МПК  
G01N 21/43 (2006.01) 

(21) u 2017 11830  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Смалій Василь Вікторович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) РЕФРАКТОМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИ-
КА ЗАЛОМЛЕННЯ ПРОЗОРИХ РІДИН 

(57) 1. Рефрактометр для вимірювання показника зало-
млення прозорих рідин, що містить оптично з'єднані 
джерело випромінювання, кубічну кювету з дослід-
жуваною речовиною і вимірювальний пристрій, який 
відрізняється тим, що як джерела випромінювання 
використовують лазерний модуль, який нерухомо 
з'єднаний з кубічною кюветою, і які в свою чергу за-
кріплені на пластині, яка здійснює повороти у верти-
кальній площині за допомогою поворотного механіз-
му, як вимірювальний пристрій застосовують граду-
йовану шкалу з нанесеними числовими значеннями 
показника заломлення. 
2. Рефрактометр за п. 1, який відрізняється тим, 
що до складу рефрактометра додатково введено 
інклінометр для виміру кута повного внутрішнього 
відображення. 

 

 

(11) 124953  (51) МПК  
G01N 21/53 (2006.01) 

(21) u 2017 11586  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Звягін Олек-
сандр Сергійович (UA), Шутило Микола Артемович 
(UA), Савицький Антон Юрійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ГІГРОМЕТРИЧНИЙ СЕН-
СОР 

(57) Напівпровідниковий гігрометричний сенсор, який мі-
стить з'єднані між собою витоками два двозатвор-
них вологочутливих польових транзистори, на за-
творі одного з них створено гребінчасту структуру 
вологочутливого матеріалу, чотири резистори, єм-
ність, індуктивність та джерело постійної напруги, 
перший полюс якого приєднано до ємності, а через 
перший резистор підключений до першого затвора 
першого двозатворного вологочутливого польового 
транзистора, другий полюс джерела постійної нап-
руги підключений до другого вивода ємності, друго-
го вивода другого резистора, витоків першого дво-
затворного вологочутливого польового транзистора 
та другого двозатворного вологочутливого польово-
го транзистора, а через четвертий резистор джере-
ло постійної напруги з'єднане з другим затвором 
другого двозатворного вологочутливого польового 
транзистора та другого вивода третього резистора, 
який відрізняється тим, що введено біполярний тран-
зистор, п'ятий резистор та другу ємність, що утво-
рюють активну індуктивність, причому перший вивід 
п'ятого резистора та колектор біполярного транзис-
тора підключені до першого виводу джерела постій-
ної напруги, емітер біполярного транзистора сполу-
чений з першим виводом третього резистора, дру-
гий вивід п'ятого резистора через другу ємність з'єд-
наний з стоком першого двозатворного вологочут-
ливого польового транзистора. 

 

 

(11) 125082  (51) МПК (2018.01)  
G01N 21/64 (2006.01) 
G01N 19/00 
G01J 3/00 
G09B 23/26 (2006.01) 

(21) u 2017 12465  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Прокоф'єв Тихін Анатолійович (UA), Гнатушенко Во-
лодимир Володимирович (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) ФОТОЛЮМІНІСЦЕНТНИЙ СПОСІБ АНАЛІЗУ ЗМІ-
НИ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ ZnS:Mn У ПРОЦЕСІ 
ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

(57) 1. Фотолюмінісцентний спосіб аналізу зміни структу-
ри монокристалів ZnS:Mn у процесі пластичної де-
формації (ПД), що включає одержання зразків мо-
нокристалів ZnS:Mn з різним ступенем ПД, який від-
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різняється тим, що використовують одержання ін-
тегральних спектрів фотолюмінесценції зразків мо-
нокристалів ZnS:Mn з різним ступенем ПД при збуд-
женні світлом з енергією, відповідною до енергії 
збудження однієї зі смуг іонів Мn2+ в кристалах ZnS, 
та реєстрацію випромінювання ФЛ за допомогою 
пристрою підрахунку фотонів у кожній точці виміру, 
розкладають одержані інтегральні спектри ФЛ зраз-
ків монокристалів ZnS:Mn з різним ступенем ПД на 
індивідуальні смуги, випромінювання кожної з яких 
пов'язують з марганцевими центрами (МЦ) світіння 
з певним локальним оточенням та отримують інфо-
рмацію про відносні кількісні зміни між МЦ різних ти-
пів, а як моделі розкладання використовують пред-
ставлення експериментального інтегрального спек-
тра фотолюмінесценції (ФЛ) у вигляді суми розра-
хункових індивідуальних смуг, форму яких моде-
люють за допомогою нормального розподілу за 
формулою: 
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де 1A , 2A , 3A , 4A  - амплітуди; 1w , 2w , 3w , 4w  - 

півширини; max1 , max2 , max3 , max4  - абсциси 

максимумів індивідуальних смуг відповідно,  A  - 

функція помилки,  I  - функція експериментально-
го інтегрального спектра ФЛ. 
2. Фотолюмінісцентний спосіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що для оптимізації параметрів індиві-
дуальних смуг в моделі розкладання використову-
ють математичний метод найменших квадратів зі 
створенням та мінімізацією спеціальної цільової 
функції за формулами: 
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, (1.2) 

    2
i

2
maxiii w2/expAy  , (1.3) 

де  jjI   - експериментальні значення інтенсивності 

інтегрального спектра в точках вимірювання; iA , iw  - 

амплітуди та півширина індивідуальних смуг від-
повідно; m  - число точок виміру спектра ФЛ. 

 

 

(11) 124752  (51) МПК (2018.01)  
G01N 27/00 

(21) u 2017 09962  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Смірнова Ганна Вадимівна (UA) 
(73) СМІРНОВА ГАННА ВАДИМІВНА 

вул. Михайлівська, 18-а, кв. 14, м. Київ, 01001 (UA) 
(54) СПОСІБ АНАЛІЗУ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ РЕЧО-

ВИН 
(57) Спосіб аналізу елементного складу речовин, що 

включає обробку дослідної речовини змінним магні-
тним полем, визначення залежностей електрорушій-
ної сили від складу зразкової та дослідної речовин, 
аналіз елементного складу дослідної речовини, який 
відрізняється тим, що як зразкову речовину вико-
ристовують окремо кожний елемент складу дослід-
ної речовини, аналізують одержані електрорушійні 

сили, а кількісну оцінку здійснюють за формулами 
m1+m2…+…mn=1, m1U1+m2U2…+…mnUn=U1n, де 1 - 
масова частка речовини повністю заповненої вимі-
рювальної комірки; n - кількість складових елемен-
тів в дослідній речовині; m, U - відповідно невідомі 
масові частки складових елементів у відносних ве-
личинах та їх напруги на затискачах вимірювальної 
комірки; U1n - напруга дослідної речовини. 

 

 

(11) 124751  (51) МПК (2018.01)  
G01N 27/00 

(21) u 2017 09930  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.10.2017  

(72) Смірнова Ганна Вадимівна (UA) 
(73) СМІРНОВА ГАННА ВАДИМІВНА 

вул. Михайлівська, 18-а, кв. 14, м. Київ, 01001 (UA) 
(54) СПОСІБ АНАЛІЗУ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ РЕЧО-

ВИН 
(57) Спосіб аналізу елементного складу речовин вклю-

чає обробку дослідної речовини змінним магнітним 
полем, одержання електрорушійних сил двох її скла-
дових, аналіз елементного складу дослідної речо-
вини, який відрізняється тим, що одержують гра-
фік ідентифікації масових часток дослідної речови-
ни шляхом використання координатної площини, на 
абсцисі якої задають шкалу графіків масових часток 
двох складових дослідної речовини у зустрічному 
напрямку, а графіком ідентифікації для заданої шка-
ли масових часток є відрізок лінії, що з'єднує одер-
жані значення електрорушійних сил, які попередньо 
відкладають на ординатах з обох кінців графіків ма-
сових часток, аналіз елементного складу дослідної 
речовини виконують за електрорушійною силою як 
дослідної речовини, так і окремо двох її складових, 
а кількісну оцінку здійснюють за співвідношенням по-
передньо побудованих графіків масових часток до-
слідної речовини та їх ідентифікації. 

 

 

(11) 124852  (51) МПК  
G01N 27/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10925  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Мамуня Євген Петрович (UA), Паращенко Ірина Ми-
колаївна (UA), Маруженко Олексій Васильович (UA), 
Лебедєв Євген Вікторович (UA), Клименко Юрій Олек-
сандрович (UA), Яценко Віталій Олексійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA) 

(54) ПОЛІМЕРНИЙ СЕНСОРНИЙ МАТЕРІАЛ ЧУТЛИ-
ВИЙ ДО НАВАНТАЖЕННЯ 

(57) Полімерний сенсорний матеріал на основі полімер-
ного зв'язуючого і електропровідного наповнюва-
ча, який відрізняється тим, що він як полімерне 
зв'язуюче містить поліолефін, гуму подрібнену і як 
електропровідний наповнювач - порошок технічно-
го вуглецю, за наступного співвідношення компо-
нентів, об. %: 
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поліолефін 12-17
гума подрібнена 80-86
технічний вуглець 2-3.

 

 

(11) 124735  (51) МПК  
G01N 27/06 (2006.01) 

(21) u 2017 09673  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.10.2017  

(72) Смірнова Ганна Вадимівна (UA) 
(73) СМІРНОВА ГАННА ВАДИМІВНА 

вул. Михайлівська, 18-а, кв. 14, м. Київ, 01001 (UA) 
(54) СПОСІБ ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕМЕН-

ТНОГО СКЛАДУ РЕЧОВИН 
(57) Спосіб діелькометричного аналізу елементного скла-

ду речовин, що включає вимірювальний контур як 
послідовне з'єднання котушки індуктивності з вимі-
рювальним конденсатором, регулювання частоти 
напруги на генераторі, одержання ідентифікаційної 
частоти в контурі шляхом вимірювання та визна-
чення максимальної напруги на опорі, визначення 
одержаної частоти при заповненні конденсатора 
дослідною речовиною та аналіз елементного скла-
ду дослідної речовини, який відрізняється тим, що 
додатково одержують ідентифікаційні частоти при 
додатковому заповненні конденсатора окремо кож-
ною складовою дослідної речовини, аналіз елемен-
тного складу дослідної речовини виконують за оде-
ржаними ідентифікаційними частотами, а кількісну 
оцінку здійснюють за формулами m1 + m2… + …mn = 1, 
m1 f1 + m2 f2…+… mn fn=f1-n, де 1 - масова частка ре-
човини повністю заповненого вимірювального кон-
денсатора; n - кількість складових елементів в до-
слідній речовині; m, f - відповідно невідома масова 
частка складових елементів у відносних величинах 
та їх ідентифікаційні частоти; f1-n - ідентифікаційна 
частота дослідної речовини. 

 

 

(11) 124663  (51) МПК  
G01N 27/12 (2006.01) 

(21) a 2017 11080  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Осадчук Володимир Степанович (UA), Осадчук Олек-
сандр Володимирович (UA), Крилик Людмила Вікто-
рівна (UA), Жагловська Олена Миколаївна (UA), 
Селецька Олена Олександрівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ 
(57) Пристрій для вимірювання вологості, що містить дже-

рело постійної напруги, польовий транзистор, два 
резистори, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено біполярний транзистор, обмежувальний кон-
денсатор, вологочутливий конденсатор, пасивну ін-
дуктивність та третій резистор, причому перший по-
люс джерела постійної напруги з'єднаний з першим 
виводом обмежувального конденсатора, першим ви-
водом пасивної індуктивності, другий вивід пасивної 

індуктивності з'єднаний з першим виводом волого-
чутливого конденсатора, з першим виводом першо-
го резистора та зі стоком і з першим затвором по-
льового транзистора, який утворює першу вихідну 
клему; другий вивід першого резистора з'єднано з 
першим виводом другого резистора, з першим ви-
водом третього резистора та з базою біполярного 
транзистора, витік польового транзистора з'єднано 
з емітером біполярного транзистора та з другим ви-
водом другого резистора; при цьому колектор біпо-
лярного транзистора з'єднано з другим затвором по-
льового транзистора, з другим виводом третього ре-
зистора, з другим виводом вологочутливого конден-
сатора, з другим виводом обмежувального конден-
сатора та з другим виводом джерела постійної на-
пруги, які під'єднані до заземлення. 

 

 

(11) 124955  (51) МПК  
G01N 27/12 (2006.01) 

(21) u 2017 11588  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Осадчук 
Володимир Степанович (UA), Савицький Антон Юрі-
йович (UA), Осадчук Ярослав Олександрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ВИМІРЮВАЧ ГАЗУ 
(57) Вимірювач газу, який містить джерело постійної на-

пруги, що першим полюсом підключено до першого 
вивода ємності і через індуктивність з’єднано з пер-
шим виводом газочутливого опору та опір, сполуче-
ний з першим та другим біполярними транзистора-
ми, який відрізняється тим, що в нього введено дру-
гий та третій опори, причому перший вивід першого 
опору через другий опір приєднаний до колектора 
першого біполярного транзистора, бази другого бі-
полярного транзистора та другого вивода першого 
опору, перший вивід якого та колектор другого бі-
полярного транзистора з’єднані через індуктивність 
з першим полюсом джерела постійної напруги, дру-
гий полюс якого приєднано до другого вивода єм-
ності, другого вивода першого опору та емітерів пер-
шого та другого біполярних транзисторів. 

 

 

(11) 124958  (51) МПК  
G01N 27/12 (2006.01) 

(21) u 2017 11598  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Осадчук 
Володимир Степанович (UA), Савицький Антон Юрі-
йович (UA), Осадчук Ярослав Олександрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ВИМІРЮВАЧ ГАЗУ 
(57) Вимірювач газу, що містить джерело постійної нап-

руги, опір, індуктивність, з'єднану з ємністю, яка ввім-
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кнена паралельно джерелу постійної напруги, пер-
ший вивід якого через індуктивність сполучений з 
першим виводом газочутливого опору, а також біпо-
лярним транзистором, який відрізняється тим, що 
в нього введено другу ємність, другий опір та МДН-
транзистор, причому другий вивід газочутливого опо-
ру з'єднано з другим виводом другої ємності та ви-
током МДН-транзистора, стік МДН-транзистора з'єд-
нано з його другим затвором та базою біполярного 
транзистора, крім того перший затвор МДН-транзи-
стора через другий опір підключено до колектора бі-
полярного транзистора, другого виводу першої єм-
ності другого виводу джерела постійної напруги та 
через перший опір з'єднаний з другим виводом газо-
чутливого опору та другим виводом першої ємності. 

 

 

(11) 125124  (51) МПК  
G01N 27/90 (2006.01) 

(21) u 2017 12770  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Горкунов Борис Митрофанович (UA), Тищенко Анна 
Анатоліївна (UA), Львов Сергій Геннадійович (UA), 
Шібан Тамер (LB) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПАРА-
МЕТРІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРОВІДНИХ ВИРОБІВ 

(57) Спосіб безконтактного контролю параметрів цилін-
дричних провідних виробів, оснований на збудженні 
в контрольованому виробі вихрових струмів змін-
ним магнітним полем фіксованої частоти і вимірі 
амплітуди та фази електрорушійної сили (ЕРС) на 
вимірювальних обмотках перетворювача, який від-
різняється тим, що для одночасного виміру трьох 
параметрів виробу, уздовж поверхні циліндра, про-
пускають намагнічувальний струм у провідниках, 
розташованих діаметрально-протилежно над пове-
рхнею виробу, вимірюють значення ЕРС першої та 
третьої просторових гармонік магнітних потоків на-
магнічувальних струмів без виробу, а також при йо-
го наявності на вимірювальних обмотках, розташо-
ваних уздовж поверхні циліндра в місцях максиму-
му просторових гармонік магнітного поля, причому 
із залежності відношення нормованої амплітуди ЕРС 
третьої гармоніки до куба нормованої амплітуди 
ЕРС першої гармоніки (А1) від фазового кута цієї ж 
гармоніки визначають відносну магнітну проникність 
виробу, потім, використовуючи залежність фазово-
го кута від узагальненого параметра (х) визначають 
останній, а далі виходячи з залежності параметра Κ 
та нормованої амплітуди ЕРС першої гармоніки, яка 
включає форм-фактор (a/d), від узагальненого па-
раметра, знаходять радіус виробу за формулою: 

а=A1d/K, 
де d - радіус перетворювача, а далі визначають пи-
тому електричну провідність. 

 

 

(11) 125063  (51) МПК (2018.01)  
G01N 29/00 
G01N 29/04 (2006.01) 
G01N 29/07 (2006.01) 

(21) u 2017 12356  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.12.2017  

(72) Марасанов Володимир Васильович (UA), Шарко 
Артем Олександрович (UA), Погребняк Ірина Федо-
рівна (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон-8, 73028 (UA) 

(54) АКУСТИЧНИЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЮ ФІЗИКО-МЕ-
ХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Акустичний датчик контролю фізико-механічних влас-
тивостей матеріалів, що містить п'єзоелемент, демп-
фер, хвилевод, контактний пристрій, корпус випромі-
нювача, який відрізняється тим, що хвилевод ви-
конаний у вигляді рівнобедреної піраміди, а до кор-
пусу випромінювача прикріплений юстирувальний 
гвинт для отримання першого та другого критичних 
кутів. 

 

 

(11) 125027  (51) МПК (2018.01)  
G01N 29/24 (2006.01) 
A61H 7/00 
A61H 23/00 

(21) u 2017 11983  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Бондарєв Де-
нис Володимирович (UA), Яковенко Ірина Олексан-
дрівна (UA), Паткевич Ольга Іванівна (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

БОНДАРЄВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Акад. Янгеля, 7, к. 3-26, м. Київ, 03056 (UA) 
  

ЯКОВЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Металістів, 6, к. 318, м. Київ, 03057 (UA) 
  

ПАТКЕВИЧ ОЛЬГА ІВАНІВНА 
пр. Героїв Сталінграда, 48, кв. 182, м. Київ, 04213 (UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕ-
ТВОРЮВАЧ 

(57) Ультразвуковий п'єзоелектричний перетворювач, що 
містить корпус, розташовані в ньому п'єзоелемент і 
демпфер, виконаний у вигляді герметичної газона-
повненої порожнини, одна зі стінок якої утворена п'є-
зоелементом, інші стінки герметичної порожнини ви-
готовлені з матеріалу, що поглинає ультразвукові 
коливання, який відрізняється тим, що додатково 
містить узгоджуючі шари, які знаходяться між п'єзо-
елементом та корпусом, що виконаний у вигляді 
акустичної лінзи, на зовнішній стороні якої розміще-
ний захисний шар. 

 

 

(11) 124932  (51) МПК (2018.01)  
G01N 30/00 
G01N 30/02 (2006.01) 
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B01D 15/08 (2006.01) 
B01D 15/14 (2006.01) 

(21) u 2017 11474  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Логойда Лілія Святославівна (UA), Коробко Дмитро 
Борисович (UA), Коваленко Сергій Іванович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
БІСОПРОЛОЛУ ТА ЕНАЛАПРИЛУ У ПРИСУТНО-
СТІ ЕНАЛАПРИЛАТУ В ЛЮДСЬКІЙ ПЛАЗМІ 

(57) Спосіб хроматографічного визначення кількісного 
вмісту бісопрололу та еналаприлу в присутності ена-
лаприлату в людській плазмі, що включає приготу-
вання контрольних та стандартних розчинів, а також 
розчинів внутрішнього стандарту (верапамілу) з по-
дальшим їх хроматографуванням і розрахунком кі-
лькісного вмісту бісопрололу, еналаприлу, еналап-
рилату в людській плазмі, який відрізняється тим, 
що приготування контрольних та стандартних роз-
чинів проводять шляхом розчинення відповідних 
субстанцій у суміші вода-метанол (80:20), а розчи-
нів внутрішнього стандарту - у суміші ацетонітрил-
метанол (50:50); із використанням хроматографіч-
ної колонки Discovery С18,50×2,1 мм, з розміром 
часток 5 мкм. 

 

 

(11) 124934  (51) МПК (2018.01)  
G01N 30/00 
G01N 30/02 (2006.01) 
B01D 15/08 (2006.01) 
B01D 15/14 (2006.01) 

(21) u 2017 11476  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Логойда Лілія Святославівна (UA), Коробко Дмитро 
Борисович (UA), Коваленко Сергій Іванович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ВЕРАПАМІЛУ ТА ЕНАЛАПРИЛУ У ПРИСУТНОСТІ 
ЕНАЛАПРИЛАТУ В ПЛАЗМІ КРОВІ 

(57) Спосіб хроматографічного визначення кількісного вмі-
сту верапамілу та еналаприлу в присутності енала-
прилату в плазмі крові, що включає приготування 
контрольних та стандартних розчинів, а також роз-
чинів внутрішнього стандарту (бісопрололу) з пода-
льшим їх хроматографуванням і розрахунком кіль-
кісного вмісту верапамілу, еналаприлу, еналаприла-
ту в плазмі крові, який відрізняється тим, що при-
готування контрольних і стандартних розчинів про-
водять шляхом розчинення відповідних субстанцій 
у суміші вода-метанол (80:20), а розчинів внутріш-
нього стандарту - у суміші ацетонітрил-метанол (50:50), 
із використанням хроматографічної колонки Discovery 
С18,502,1 мм, з розміром часток 5 мкм. 

 

 

(11) 124842  (51) МПК  
G01N 30/02 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 

(21) u 2017 10807  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Анісімов Володимир Юрійович (UA), Гельмбольдт 
Володимир Олегович (UA), Бевз Наталія Юріївна (UA), 
Георгіянц Вікторія Акопівна (UA) 

(73) АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 
вул. Маліновського, 35/2, кв. 10, м. Одеса, 65074 
(UA) 
  

ГЕЛЬМБОЛЬДТ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Канатна, 36, кв. 6, м. Одеса, 65014 (UA) 
  

БЕВЗ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 
вул. Гв. Широнінців, 13, кв. 100, м. Харків, 61120 
(UA) 
  

ГЕОРГІЯНЦ ВІКТОРІЯ АКОПІВНА 
вул. Новгородська, 44, кв. 189, м. Харків, 61166 
(UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕТИЛПІ-
РИДИНІЮ ГЕКСАФЛУОРОСИЛІКАТУ МЕТОДОМ 
ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГ-
РАФІЇ 

(57) Спосіб кількісного визначення цетилпіридинію гек-
сафлуоросилікату методом високоефективної рідин-
ної хроматографії, який відрізняється тим, що ви-
користовується аналітична системи ВЕРХ з колон-
кою, заповненою силікагелем октадецил-силільним 
для хроматографії, як рухому фазу використовують 
перхлоратний буферний розчин рН 3,0 - ацетоніт-
рил Р (30:70), дослідження проводилися в умовах 
ізократичного елюювання: швидкість потоку рухомої 
фази 1,5 мл/хв, об'єм інжекції 20 мкл, температура 
колонки 25 °C, час хроматографування 20 хв, дете-
ктування за довжини хвилі 254 нм. 

 

 

(11) 125018  (51) МПК (2018.01)  
G01N 33/00 

(21) u 2017 11961  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Филипчук Олег Володимирович (UA), Гуров Олек-
сандр Михайлович (UA), Куценко Сергій Васильо-
вич (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СЛІДІВ МЕТАЛІВ В СУДО-
ВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

(57) Спосіб визначення слідів металів в судово-медичній 
експертизі, який здійснюють шляхом накладання па-
перу на об'єкт дослідження, який відрізняється тим, 
що попередньо білий щільний папір покривають 
шаром желатину методом поливу або розпилення, 
або опускання в розчин, до желатину додають ком-
плексон та бензотриазол з розрахунку на 100 мл рід-
кого гарячого розчину желатину вводять 10 г три-
лону Б і 2 г бензотриазолу, після отримання шару 
желатину та висушення паперу, його розмочують у 
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відповідному реактиві-розчиннику (кислота або луг) 
і після набрякання желатину накладають на об'єкт 
дослідження, експозиція під пресом протягом 5 хв. з 
наступним проявленням у звичайно застосовуваних 
розчинах реактивів, відповідно до очікуваної аналі-
тичної реакції на той або інший метал. 

 

 

(11) 124890  (51) МПК  
G01N 33/15 (2006.01) 
G01N 1/28 (2006.01) 

(21) u 2017 11216  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.11.2017  

(72) Чекман Іван Сергійович (UA), Балко Олександр Бог-
данович (UA), Воронін Євген Пилипович (UA), До-
рошенко Анна Ігорівна (UA), Дорошенко Андрій Ми-
хайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВ-
НОСТІ КОМПОЗИТУ НАНОДИСПЕРСНОГО КРЕМ-
НЕЗЕМУ ТА ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ 
ГІДРОХЛОРИДУ 

(57) Спосіб визначення протимікробної активності ком-
позиту нанодисперсного кремнезему та полігекса-
метиленгуанідину гідрохлориду, що включає готу-
вання дослідних та контрольних зразків мікроорга-
нізмів, при цьому дослідні зразки готують послідо-
вно з добових культур мікроорганізмів культивуван-
ням їх на скошеному щільному середовищі протя-
гом 18-24 годин при 37 °C з наступним отриманням 
бактеріальних та грибкових суспензій згідно зі стан-
дартом мутності 0,5 по МакФарланду, при їх розве-
денні 1:5 отримують дослідні суспензії мікрооргані-
змів, одночасно з дослідними готують зразки пози-
тивного контролю росту мікроорганізмів на пожив-
ному середовищі - без додавання композиту нано-
дисперсного кремнезему та полігексаметиленгуані-
дину гідрохлориду, зразки негативного контролю ро-
сту мікроорганізмів, які готують на поживному сере-
довищі з додаванням робочих суспензій досліджу-
ваних мікроорганізмів з витримкою протягом 24 го-
дин при 4 °C без внесення дослідного композиту, та 
зразки контролю чистоти середовища і препаратів, 
результати яких порівнюють з ростом мікроорганіз-
мів дослідних зразків, визначають мінімальну приг-
нічуючу концентрацію препарату по відношенню до 
досліджуваного мікроорганізму як першу концент-
рацію, при якій відсутній видимий ріст мікроорганіз-
мів, а мінімальну бактерицидну та фунгіцидну кон-
центрацію препарату по відношенню до досліджу-
ваного мікроорганізму визначають за першою кон-
центрацією, при якій у нанесених на щільне сере-
довище бактеріальних та грибкових суспензіях ви-
явлений ріст менше 200 колонієутворюючих одиниць. 

 

 

(11) 124688  (51) МПК  
G01N 33/15 (2006.01) 
G01J 3/12 (2006.01) 

(21) u 2017 07297  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.07.2017  

(72) Савченко Леся Петрівна (UA), Вракін Валентин Олек-
сійович (UA), Грудько Володимир Олексійович (UA), 
Георгіянц Вікторія Акопівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНА-
ЧЕННЯ ГІДРОКОРТИЗОНУ БУТИРАТУ В МАЗІ АП-
ТЕЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ В ПРИСУТНОСТІ НІ-
ТРОФУРАЛУ ТА ПРОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИДУ 

(57) Спосіб екстраційно-фотометричного визначення гід-
рокортизону бутирату в складі екстемпоральної ком-
бінованої мазі, при якому проводять екстракцію дос-
ліджуваної речовини з мазевої основи з подальшим 
приготуванням аналітичного розчину випробувано-
го зразка, його спектрофотометрування та розраху-
нок концентрації, який відрізняється тим, що до 
складу досліджуваного розчину вносять всі компо-
ненти мазі; розчин порівняння готують без додаван-
ня фенілгідразину; а оптичну густину розчинів вимі-
рюють у видимому світлі за довжини хвилі 412 нм. 

 

 

(11) 124913  (51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2017 11322  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Бігун Оксана Миколаївна (UA), Медведєв Віталій Во-
лодимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковська, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНШОЇ ВОЛОГО-
ЄМНОСТІ ҐРУНТУ 

(57) Спосіб визначення найменшої вологоємності ґрунту, 
який включає відбирання зразків, лабораторне ви-
значення їх гранулометричного складу та одержан-
ня значення найменшої вологоємності за отрима-
ним рівнянням множинної регресії, який відрізня-
ється тим, що додатково визначається вміст гуму-
су, вміст фізичної глини за способом Н.А. Качинсь-
кого (вміст фракцій гранулометричного складу роз-
міром менше за 0,01 мм) та, на основі отриманих 
даних за результатами математичної обробки, отри-
мують рівняння множинної регресії: 
Ζ = 3,8882+0,8719*х - 0,2831*у - 0,0103*х

2+0,0724*х*у - 
- 0,2917*у

2, де 
Ζ - найменша вологоємність ґрунту, %; 
x - уміст фізичної глини (гранулометричних часток 
розміром менше за 0,01 мм), %; 
у - уміст гумусу, %, 
яке дає можливість для ґрунтів із умістом фізичної 
глини ≥4,3 та ≤58,4 %, умістом гумусу ≥0,1 та ≤5,4 % 
отримати об'єктивні дані параметрів найменшої 
вологоємності для оцінювання якості ґрунту та його 
родючості з одночасним зниженням трудомісткості. 
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(11) 125092  (51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2017 12564  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Світовий Валерій Михайлович (UA), Борисенко Віта-
лій Володимирович (UA), Ляховська Неля Олексан-
дрівна (UA), Корнійчук Людмила Яківна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
САДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РУХОМИХ СПО-
ЛУК СИЛІЦІЮ, ФОСФОРУ ТА КАЛІЮ В ҐРУНТІ У 
СОЛЯНОКИСЛІЙ ВИТЯЖЦІ МЕТОДОМ АТОМНО-
ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКТИВНО ЗВ'Я-
ЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ 

(57) Спосіб визначення вмісту рухомих сполук силіцію, 
фосфору та калію в ґрунті, що базується на одер-
жанні екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н 
розчином соляної кислоти при співвідношенні ґру-
нту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізня-
ється тим, що суспензію перемішують та настою-
ють за температури 25 °C, а в одержаному екстра-
кті визначають вміст рухомих сполук силіцію фос-
фору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з 
індуктивно зв'язаною плазмою. 

 

 

(11) 125097  (51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2017 12599  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Світовий Валерій Михайлович (UA), Борисенко Віта-
лій Володимирович (UA), Ляховська Неля Олексан-
дрівна (UA), Корнійчук Людмила Яківна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
САДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РУХОМИХ СПО-
ЛУК БЕРИЛІЮ, ФОСФОРУ ТА КАЛІЮ В ҐРУНТІ У 
СОЛЯНОКИСЛІЙ ВИТЯЖЦІ МЕТОДОМ АТОМНО-
ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКТИВНО ЗВ'Я-
ЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ 

(57) Спосіб визначення вмісту рухомих сполук берилію, 
фосфору та калію в ґрунті, що базується на одер-
жані екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н 
розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрун-
ту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняєть-
ся тим, що суспензію перемішують та настоюють за 
температури 25 °C, а в одержаному екстракті ви-
значають вміст рухомих сполук берилію фосфору 
та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індук-
тивно зв'язаною плазмою. 

 

 

(11) 124819  (51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2017 10660  (22) 02.11.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Самохвалова Валентина Леонідівна (UA), Старчен-

ко Олена Іванівна (UA), Чебанова Вікторія Вікторів-
на (UA), Чабан Володимир Ілліч (UA), Подобед Ок-
сана Юріївна (UA), Самохвалова Поліна Андріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковська, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ 
ҐРУНТІВ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ ЗА ЇХ БІОХІМІЧ-
НОЮ СКЛАДОВОЮ 

(57) Спосіб визначення елементного складу ґрунтів різ-
ного генезису за їх біохімічною складовою, що вклю-
чає відбір зразків, їх аналізування та отримання да-
них, визначення елементного складу ґрунтів, їх біо-
хімічної складової та їх якості за формулою, який 
відрізняється тим, що як біохімічну складову ґрун-
ту використовують базові біохімічні показники цик-
лів сполук азоту ґрунту - несимбіотичну азотфікса-
цію, амоніфікацію та нітрифікацію ґрунту, які одер-
жують відомими методами, та за результатами ма-
тематико-статистичної обробки отриманих даних ви-
значають вміст ME/BM у ґрунтах різного генезису, зо-
крема вміст Со за фонових умов, у ґрунтах опідзо-
леного ряду (дерново-підзолисті, ясно-сірі, сірі, тем-
но-сірі, чорноземи опідзолені) за встановленим рег-
ресійним рівнянням: 

СCо = 3,82-0,069*х + 0,168*у + 0,0979*z, (1) 
де ССо - прогнозований (розрахунковий) вміст коба-
льту у ґрунті, мг/кг; 
x - несимбіотична азотфіксація, кг/га; 
у - нітрифікаційна здатність, мг/100 г ґрунту; 
z - амоніфікаційна здатність, мг/100 г ґрунту, 
з подальшим поширенням алгоритму способу на ос-
новні ME/BM та ґрунти різних типів певної природ-
но-кліматичної зони за умов техногенного забруднен-
ня і технологічного навантаження для прийняття сво-
єчасних управлінських рішень щодо управління ґрун-
товими ресурсами. 

 

 

(11) 125098  (51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2017 12602  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Світовий Валерій Михайлович (UA), Борисенко Віта-
лій Володимирович (UA), Ляховська Неля Олександ-
рівна (UA), Корнійчук Людмила Яківна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
САДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РУХОМИХ СПО-
ЛУК ВАНАДІЮ, ФОСФОРУ ТА КАЛІЮ В ҐРУНТІ У 
СОЛЯНОКИСЛІЙ ВИТЯЖЦІ МЕТОДОМ АТОМНО-
ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКТИВНО ЗВ'Я-
ЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ 

(57) Спосіб визначення вмісту рухомих сполук ванадію, 
фосфору та калію в ґрунті, що базується на одер-
жані екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н 
розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрун-
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ту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняєть-
ся тим, що суспензію перемішують та настоюють за 
температури 25 °C, а в одержаному екстракті ви-
значають вміст рухомих сполук ванадію фосфору 
та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індук-
тивно зв'язаною плазмою. 

 

 

(11) 124754  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 
B01D 15/08 (2006.01) 
A61K 36/12 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(21) u 2017 10013  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.10.2017  

(72) Соловйов Олексій Станіславович (UA), Бенюк Василь 
Олексійович (UA), Гайова Людмила Володимирівна 
(UA), Яніцька Леся Василівна (UA), Юрженко Ната-
лія Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ЕКСТ-
РАКТУ ВІВСЯНОЇ СОЛОМИ НА ЛІПІДНИЙ МЕТА-
БОЛІЗМ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

(57) Спосіб оцінки ефективності впливу екстракту вівся-
ної соломи на ліпідний метаболізм хворих на цук-
ровий діабет шляхом дослідження жирнокислотно-
го складу рослинної сировини за допомогою газової 
хроматографії, який відрізняється тим, що визнача-
ють вміст пальмітинової, лінолевої та суми поліне-
насичених вищих жирних кислот екстракту вівсяної 
соломи та в лімфоцитах крові хворих на цукровий 
діабет, порівнюють ці показники з контрольними по-
казниками в лімфоцитах крові здорових осіб і при їх 
зміні оцінюють ефективність впливу екстракту вів-
сяної соломи. 

 

 

(11) 124762  (51) МПК (2018.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61P 31/00 
A61P 35/00 

(21) u 2017 10086  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.10.2017  

(72) Машуков Артем Олексійович (UA), Максимовський 
В'ячеслав Євгенович (UA), Ткаченко Олександр Іва-
нович (UA), Четверіков Сергій Геннадійович (UA), 
Осадчий Дмитро Миколайович (UA), Заволока Світ-
лана Олександрівна (UA), Роша Лариса Григорівна 
(UA), Пирогов Вадим Вячеславович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИБОРУ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧ-
НИКІВ, УСКЛАДНЕНОГО КАНЦЕРОМАТОЗОМ ЧЕ-
РЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ 

(57) Спосіб вибору тактики лікування раку яєчників, усклад-
неного канцероматозом черевної порожнини, шля-

хом визначення безплатинового інтервалу як клініч-
ного прогностичного фактора, який відрізняється тим, 
що додатково виконують дослідження методом по-
лімеразної ланцюгової реакції мутацій гена-супре-
сора пухлинного росту BRCA1 клітин венозної крові 
або букального зішкрібу та імуногістохімічне дослід-
ження рецептора епідермального фактора росту HER2 
клітин пухлини як маркерів чутливості до хіміотера-
пії, і при наявності мутації BRCA1 та експресії HER2 
прогнозують можливість призначення внутрішньо-
черевної гіпертермічної хіміоперфузії з використан-
ням наступних комбінацій протипухлинних препара-
тів в залежності від типу мутації та виду експресії 
генів з урахуванням індивідуальної хіміочутливості 
пухлини, а саме для: 
позитивної мутації BRCА1 та позитивної експресії 
HER2 - Цисплатин 100 мг/м2 та Паклітаксел 175 мг/м2; 
позитивної мутації BRCA1 та негативної експресії 
HER2 - Цисплатин 100 мг/м2 та Доксорубіцин 35 мг/м2; 
негативної мутації BRCA1 та позитивної експресії 
HER2 - Мітоміцин С 15 мг/м2 та Паклітаксел 175 мг/м2; 
негативної мутації BRCA1 та негативної експресії 
HER2 - Мітоміцин С 15 мг/м2 та Доксорубіцин 35 мг/м2. 

 

 

(11) 124847  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 10881  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.11.2017  

(72) Гарюк Григорій Іванович (UA), Кулікова Олена Олек-
сандрівна (UA), Давиденко Вікторія Леонідівна (UA), 
Чумакова Аліна Володимирівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО СЕКРЕ-
ТОРНОГО СЕРОЗНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування рецидивуючого секреторного сероз-
ного отиту у дітей, який здійснюють шляхом адено-
томії і тимпанопункції барабанних перетинок, який 
відрізняється тим, що попередньо, перед хірургіч-
ним втручанням, для діагностики гострої фази інфі-
кованості вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ) в сироватці 
крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) і іму-
нограми 1-го рівня визначають IgM до капсидного 
комплексу (VCA) і IgG до раннього антигену (ЕА), і 
при виявленні у дитини з гіпертрофією аденоїдів і 
супутнім секреторним середнім отитом (ССО) інфі-
кованості вірусом Епштейна-Барр у передоперацій-
ному періоді проводять антигерпетичне лікування 
препаратом ацикловірового ряду, призначають ва-
ловір 500 мг 2 рази на день, протягом 10 діб, за по-
казаннями, додають імуномоделюючу терапію. 

 

 

(11) 124906  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11297  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  
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(72) Степась Юлія Михайлівна (UA), Лаповець Любов 
Євгенівна (UA), Акімова Віоріка Миколаївна (UA), 
Дем'янчук Наталія Романівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЬНО-
ГО ПРОЦЕСУ ПРИ ГОСТРОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ 

(57) Спосіб визначення активності запального процесу 
при гострому холециститі, що включає проведення 
біохімічного дослідження крові, який відрізняється 
тим, що визначають концентрацію білків гострої фа-
зи запалення, а саме С-реактивного протешу (СРП), 
а 1-антитрипсину (1-AT), 2-макроглобуліну (2-МГ) - 
у сироватці крові і фібриногену (ФГ) - у плазмі крові, 
та обчислюють значення індексу активності запа-
лення (ІАЗ) за співвідношенням: 

ІАЗ = (СРП+1-АТ+2-МГ +ФГ)/100, 
і при значеннях ІАЗ більше або дорівнює "0,2" конс-
татують активність запального процесу при локаль-
ному запаленні, а при ІАЗ більше або дорівнює "0,8" - 
формування синдрому системної запальної від-
повіді. 

 

 

(11) 124893  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 33/533 (2006.01) 

(21) u 2017 11245  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Гольцев Анатолій Миколайович (UA), Борисов Пет-
ро Олексійович (UA), Бондарович Микола Олексан-
дрович (UA), Челомбитько Ольга Василівна (UA), 
Останков Максим Вадимович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИ-
ЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Переяславська, 23, м. Харків, 61016 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ В КРІО-
КОНСЕРВОВАНИХ ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИНАХ 
ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ 

(57) Спосіб оцінки рівня експресії генів в кріоконсерво-
ваних гемопоетичних клітинах фетальної печінки, який 
включає дослідження клітин методом полімеразної 
ланцюгової реакції з використанням референсного 
гена, який відрізняється тим, що як референсний 
ген використовують ген 18S рибосомної РНК. 

 

 

(11) 124995  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2017 11813  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Шано Валентина Петрівна (UA), Гайдаш Лоліта Лео-
нідівна (UA), Демчук Олег Володимирович (UA), Гу-
менюк Ігор Васильович (UA) 

(73) ШАНО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 
вул. Набережна, 123, кв. 38, м. Донецьк-100, 83015 
(UA) 
  

ГАЙДАШ ЛОЛІТА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Широка, 3, м. Донецьк, 83045 (UA) 
  

ДЕМЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Каштанова, 1-в, м. Донецьк-14, 83014 (UA) 
  

ГУМЕНЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Туполєва, 18, кв. 9, м. Донецьк-112, 83112 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГОСТРОГО ВНУТРІОПЕ-
РАЦІЙНОГО НИРКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ 

(57) Спосіб попередження гострого внутріопераційного 
ниркового пошкодження (ГВНП), що включає епіду-
ральну анестезію, який відрізняється тим, що до-
датково досліджують показники ниркового кровото-
ку і при показниках індексу резистентності RI0,85 
проводять дискретний плазмаферез в перші 6 годин 
після операції. 

 

 

(11) 125135  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) u 2017 12856  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(73) БОРИСОВА ІННА СТАНІСЛАВІВНА 
вул. Василя Сухомлинського, 68, кв. 52, сел. Сло-
божанське, Дніпропетровська обл., 52005 (UA) 
  

ПЕРЦЕВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЙОВНА 
вул. Вернацького, 9, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

КРЯЧКОВА ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА 
пл. Соборна, 14, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

ЧУБ ДАР'Я ІГОРІВНА 
вул. Василя Сухомлинського, 44, кв. 32, сел. Сло-
божанське, Дніпропетровська обл., 52005 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУ ВИНИКНЕННЯ ПНЕВМОНІЙ 
У ХВОРИХ НА ФОНІ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОЇ ПА-
ТОЛОГІЇ 

(57) Спосіб прогнозу виникнення пневмонії у хворих на 
фоні онкогематологічної патології, який відрізня-
ється тим, що у хворих визначають кількість лейко-
цитів, кількість нейтрофілів, показники імунограми: 
В CD 19+ і фагоцитарну активність (ФА) та вирішу-
ють рівняння логістичної регресії: 
ПВП=ехр(-2,930+0,495*х1-1,892*х2+0,198*х3+0,080*х4)/ 
/[1+ехр(-2,930+0,495*х1-1,892*х2+0,198*х3+0,080*х4)], 
де - ПВП - прогноз виникнення пневмонії - резуль-
тат, що змінюється у діапазоні від 1 (є пневмонія) 
до 0 (без пневмонії); 
b0=-2,930 - вільний член регресійного рівняння; 
x1 - кількість лейкоцитів, 109/л, 
х2 - кількість нейтрофілів, 109/л; 
х3 - показник В CD 19, Г/л; 
х4 - показник ФА, од.; 
при показнику ПВП: 
0,23-0,50 - визначається помірна ймовірність розви-
тку пневмонії;  
0,51-0,92 - визначається висока ймовірність розвит-
ку пневмонії; вище за 0,92 визначається дуже висо-
ка ймовірність розвитку пневмонії. 

 

 

(11) 125182  (51) МПК (2018.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61B 5/00 

(21) u 2018 00678  (22) 24.01.2018  
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(24) 25.04.2018  
(72) Білоклицька Галина Федорівна (UA), Горголь Костя-

нтин Олегович (UA), Кир'яченко Світлана Петрівна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА РАН-
НЬОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ЕТАПІ ПЕРЕДХВОРОБИ 
ЗАПАЛЬНИХ ТА ЗАПАЛЬНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ МО-
ЛОДОГО ВІКУ (18-25 РОКІВ) 

(57) Спосіб прогнозування розвитку та ранньої діагнос-
тики на етапі передхвороби запальних та запально-
дистрофічних захворювань тканин пародонта в осіб 
молодого віку (18-25 років) шляхом визначення вмі-
сту прозапальних цитокінів - фактора некрозу пух-
лин- (ФНП-), інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) та протиза-
пального інтерлейкіну-4 (ІЛ-4), який відрізняється 
тим, що додатково здійснюють генетичний аналіз по-
ліморфізму генів АСЕ (I/D), TNF- (308G/A), та eNOS 
(894G/T) у букальному епітелію, який дозволяє ви-
значити індивідуальну генетичну схильність до роз-
витку захворювань тканин пародонта. 

 

 

(11) 124770  (51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01) 

(21) u 2017 10160  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Павлюкович Наталія Дмитрівна (UA), Павлюкович 
Олександр Васильович (UA), Ушенко Олександр Гри-
горович (UA), Ушенко Юрій Олександрович (UA), 
Ушенко Володимир Олександрович (UA), Дубола-
зов Олександр Володимирович (UA), Сахновський 
Михайло Юрійович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬ-
НИХ ЗМІН ЕРИТРОЦИТІВ ЗА УМОВ ПОЄДНАНО-
ГО ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА 
АНЕМІЇ ЗА ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМ АВТОФЛУОРЕС-
ЦЕНТНИМ КАРТОГРАФУВАННЯМ ЕРИТРОЦИТАР-
НОЇ СУСПЕНЗІЇ 

(57) Спосіб діагностики морфофункціональних змін ери-
троцитів за умов поєднаного перебігу ішемічної хво-
роби серця та анемії за поляризаційним автофлуо-
ресцентним картографуванням еритроцитарної сус-
пензії шляхом оцінки поляризаційних змін, який від-
різняється тим, що для оцінки поляризаційних змін 
автофлуоресцентного просторово-частотно відфі-
льтрованого зображення проводять опромінювання 
еритроцитарної суспензії паралельним лінійно-по-
ляризованим пучком гелій-кадмієвого лазера з дов-
жиною хвилі 0,414 мкм, за допомогою прямого і зво-
ротного фур′є перетворення виділяють дрібномас-
штабні поляризаційні автофлуоресцентні зображен-
ня шарів еритроцитарної суспензії, які проектують 
за допомогою мікрооб'єктива крізь аналізатор, вісь 
пропускання якого обертають на кути в межах від 0° 
до 180°, в площину світлочутливої площадки CCD-

камери, визначають масиви мінімальних і максималь-
них рівнів інтенсивності автофлуоресцентного зоб-
раження біологічного об'єкта для кожного окремого 
пікселя CCD-камери і, відповідні їм кути повороту, 
обчислюють розподіли азимуту і еліптичності поля-
ризації просторово-частотно відфільтрованого авто-
флуоресцентного зображення еритроцитарної сус-
пензії, за якими судять про морфофункціональні змі-
ни еритроцитів за умов поєднаного перебігу ішеміч-
ної хвороби серця та анемії. 

 

 

(11) 125048  (51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01) 

(21) u 2017 12248  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Бичко Михайло Васильович (UA), Матчук Марія Фе-
дорівна (UA), Рішко Микола Васильович (UA), Пли-
ска Олена Петрівна (UA), Алвейс Мохамад Абдул-
рахман (UA), Коневич Оксана Іванівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 
АЗЕЛНІДИПІНОМ У ХВОРИХ ІЗ ЛЕГЕНЕВОЮ ГІ-
ПЕРТЕНЗІЄЮ НА ФОНІ ДЕФЕКТУ МІЖШЛУНОЧ-
КОВОЇ ПЕРЕТИНКИ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування азелнідипіном 
у хворих із легеневою гіпертензією на фоні дефекту 
міжшлуночкової перетинки, який включає порівнян-
ня стану хворих до і після лікування, який відрізня-
ється тим, що до лікування азелнідипіном у хворо-
го під час виконання стандартного фізичного наван-
таження 25 Вт на 4 хвилині здійснюють забір 5 мл 
крові з ліктьової вени і визначають рідинні власти-
вості крові шляхом вимірювання в'язкості крові на 
ротаційному віскозиметрі при різних напругах зсуву 
від 0,02 дин/см2 до 8,8 дин/см2, далі після лікування 
азелнідипіном проводять забір 5 мл крові з ліктьової 
вени і проводять аналогічне дослідження, при цьому 
якщо в'язкість крові при напрузі зсуву 0,3 дин/см2 

зменшується на 5,4 % і більше в порівнянні з напру-
гою до лікування, то гемореологічний результат та 
клінічний ефект оцінюють як позитивні. 

 

 

(11) 125191  (51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01) 
B01D 15/08 (2006.01) 

(21) u 2018 00997  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.02.2018  

(72) Натрус Лариса Валентинівна (UA), Брюзгіна Тетяна 
Семенівна (UA), Петренко Оксана Василівна (UA), 
Таварткиладзе Каха (UA), Осадчук Юлія Сергіївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 
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(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЛІПІДНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВО-
РИХ НА ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ ПРИ ДО-
СЛІДЖЕННІ КЛІТИН КРОВІ 

(57) Спосіб оцінки ліпідних порушень у хворих на діабе-
тичну ретинопатію при дослідженні клітин крові шля-
хом визначення жирнокислотного складу ліпідів кро-
ві за допомогою газорідинної хроматографії, який 
відрізняється тим, що в еритроцитах та тромбоци-
тах крові визначають вміст пальмітинової, лінолевої 
та суми поліненасичених жирних кислот і при порів-
нянні з контрольної групою оцінюють ліпідні пору-
шення. 

 

 

(11) 124850  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 10912  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.11.2017  

(72) Глузман Данило Фішелевич (UA), Скляренко Лілія Ми-
хайлівна (UA), Іванівська Тетяна Степанівна (UA), 
Завелевич Михайло Петрович (UA), Коваль Стелла 
Володимирівна (UA), Поліщук Альона Станіславів-
на (UA), Швидка Марина Сергіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОН-
КОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО 
НАН УКРАЇНИ 
вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОПЛАСТИЧНИХ КЛІ-
ТИН У СПИННОМОЗКОВІЙ РІДИНІ 

(57) Спосіб ідентифікації неопластичних клітин у спинно-
мозковій рідині, який відрізняється тим, що встано-
влення природи атипових клітин здійснюють у пре-
паратах, отриманих за допомогою цитоцентрифугу-
вання, після зберігання препаратів при температурі 
+4 °С, швидкої фіксації в розчині формолацетону 
(рН 6,6) впродовж 25 с, трикратної промивки в забу-
ференому фізіологічному розчині, виконанні імуно-
цитохімічної реакції із застосуванням чутливих і спе-
цифічних реагентів авідин-біотинового комплексу та 
лужної фосфатази як ферментної мітки. 

 

 

(11) 124790  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 10382  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Гилюк Олександра Геннадіївна (UA), Булат Леонід 
Михайлович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПО-
КАЗНИКІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ 3-6 РОКІВ 
З ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 

(57) Спосіб діагностики гематологічних показників у дітей 
молодшого віку 3-6 років з герпесвірусною інфекцією 
передбачає визначення показників крові, у якому хво-
рим лабораторно визначають плазматичні клітини, 
мієлоцити, юні, паличкоядерні, сегментоядерні, лім-
фоцити, моноцити, еозинофіли, тромбоцити та ви-

значають лейкоцитарний індекс інтоксикації для ви-
значення ступеня інтоксикації і вираженості гнійно-
запального процесу. 

 

 

(11) 124853  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 10935  
(24) 25.04.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Гилюк Олександра Геннадіївна (UA), Булат Леонід 
Михайлович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ФУНКЦІ-
ОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ З УРАХУВАННЯМ 
БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШО-
ГО ВІКУ 3-6 РОКІВ З ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕК-
ЦІЄЮ 

(57) Спосіб діагностики та контролю функціонального 
стану печінки з урахуванням біохімічних показників 
у дітей молодшого віку 3-6 р з герпесвірусною інфе-
кцією, який включає динамічне визначення в крові 
хворих кількості загального білка та його фракцій, 
загального білірубіну та його фракцій, аланінаміно-
трансферази, аспартатамінотрансферази, гамаглута-
мінтранспептидази, лужної фосфатази, альфа-аміла-
зи, тимолової проби, сечової кислоти, фібриногену, 
протромбінового індексу, для оцінки функціонально-
го стану печінки у дітей з персистуючими внутріш-
ньоклітинними інфекціями визначають підвищення 
активності аланінамінотрансферази (70,5±7,8 од.), 
аспартатамінотрансферази (59,0±2,8 од.) і діагнос-
тують жовтяничність шкіри та слизових оболонок та 
ураження клітин печінки. 

 

 

(11) 124884  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 11166  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.11.2017  

(72) Савицька Любов Миколаївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-

ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ 
ХВОРОБИ НИРОК У ПАЦІЄНТІВ З І-ІІІ СТАДІЄЮ XXН 

(57) Спосіб оцінки прогресування хронічної хвороби ни-
рок у пацієнтів з I-III стадіями ХХН, що включає ви-
значення альбумінурії, швидкості клубочкової філь-
трації, який відрізняється тим, що додатково ви-
значають зміну концентрації сечової кислоти сиро-
ватки крові на фоні водно-сольового навантаження 
0,5 % розчином натрію хлориду із розрахунку 0,5 % 
від маси тіла і в разі її збільшення або ж зниження 
менше ніж на 5 ммоль/л прогнозують вищий ризик 
прогресування хронічної хвороби нирок, що супро-
воджується зниженням швидкості клубочкової філь-
трації. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.131 

(11) 124939  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 11515  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.11.2017  

(72) Мінченко Олександр Григорович (UA), Цимбал Да-
рія Олександрівна (UA), Рябовол Олена Олександ-
рівна (UA), Мінченко Дмитро Олександрович (UA), 
Ратушна Оксана Олександрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 01030 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НА ОРГА-
НІЗМ ОДНОСТІННИХ КАРБОНОВИХ НАНОТРУ-
БОК ЗА РІВНЕМ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА HLA-G 

(57) Спосіб визначення токсичної дії на організм одно-
стінних карбонових нанотрубок за рівнем експресії 
гена HLA-G, який включає додавання наночастинок 
одностінних карбонових нанотрубок до культури нор-
мальних астроцитів людини лінії NHA/TS, виділення 
із клітин РНК, вимірювання рівня експресії генів ме-
тодом кількісної полімеразної ланцюгової реакції та 
визначення токсичної дії за змінами в експресії ге-
нів, який відрізняється тим, що вимірюють ступінь 
експресії гена HLA-G. 

 

 

(11) 124940  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 11518  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.11.2017  

(72) Мінченко Олександр Григорович (UA), Рябовол Оле-
на Олександрівна (UA), Мінченко Дмитро Олексан-
дрович (UA), Цимбал Дарія Олександрівна (UA), 
Ратушна Оксана Олександрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 01030 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НА ОРГА-
НІЗМ НАНОЧАСТИНОК ФУЛЕРЕНІВ С60 ЗА ЕКС-
ПРЕСІЄЮ ГЕНА HLA-DRA 

(57) Спосіб визначення токсичної дії на організм наноча-
стинок фулеренів С60 за експресією гена HLA-DRA, 
який включає додавання наночастинок фулеренів 
С60 до культури нормальних астроцитів людини лі-
нії NHA/TS, виділення із клітин РНК, вимірювання 
рівня експресії генів методом кількісної полімераз-
ної ланцюгової реакції та визначення токсичної дії 
за змінами в експресії генів, який відрізняється тим, 
що вимірюють ступінь експресії гена HLA-DRA. 

 

 

(11) 124937  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2017 11513  
(24) 25.04.2018  

(22) 24.11.2017  

(72) Мінченко Олександр Григорович (UA), Ратушна Ок-
сана Олександрівна (UA), Цимбал Дарія Олександ-
рівна (UA), Мінченко Дмитро Олександрович (UA), 
Рябовол Олена Олександрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 01030 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНО-
ЧАСТИНОК ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ НА ОРГАНІЗМ 
ЗА ЕКСПРЕСІЄЮ ГЕНА HLA-DRA 

(57) Спосіб визначення токсичної дії наночастинок ди-
силіциду хрому на організм за експресією гена HLA-
DRA, який включає введення наночастинок CrSi2 в 
організм лабораторних тварин, виділення РНК із пе-
чінки мишей, вимірювання рівня експресії генів ме-
тодом кількісної полімеразної ланцюгової реакції та 
визначення токсичної дії за змінами в експресії ге-
нів, який відрізняється тим, що вимірюють ступінь 
експресії гена HLA-DRA у печінці мишей та/або в 
культурі нормальних астроцитів людини. 

 

 

(11) 125189  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) u 2018 00897  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.01.2018  

(72) Шапаренко Олександр Володимирович (UA), Крав-
чун Павло Григорович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
просп. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОГРЕСУВАННЯ 
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА АРТЕ-
РІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ОЖИ-
РІННЯМ ЗА РІВНЕМ ІРИСИНУ 

(57) Спосіб діагностики інсулінорезистентності у хворих 
з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та 
ожиріння, який включає дослідження крові хворого, 
який відрізняється тим, що для прогнозування про-
гресування інсулінорезистентності у хворих з поєд-
наним перебігом артеріальної гіпертензії й ожиріння 
в сироватці крові імуноферментним методом за до-
помогою тест-системи Human Irisin ELISA KІТ визна-
чають вміст ірисину і, якщо вміст ірисину 1,96±0,04 нг/мл 
та менше, прогнозують прогресування інсуліноре-
зистентності. 

 

 

(11) 125184  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 00715  
(24) 25.04.2018  

(22) 25.01.2018  

(72) Грицюк Тетяна Дмитрівна (UA), Михальчук Дмитро 
Степанович (UA) 

(73) ГРИЦЮК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА 
вул. Січових Стрільців, 15, м. Тисмениця, Івано-
Франківська обл., 77401 (UA) 
  

МИХАЛЬЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ 
вул. Мазепи, 167, корп. 2, кв. 153, м. Івано-Фран-
ківськ, 76026 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИС-
ФУНКЦІЇ ПРИ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ 

(57) Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хво-
рих з перенесеним ішемічним інсультом, що поля-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.132 

гає у визначенні рівня молекули міжклітинної адгезії 
sE-селектину методом імуноферментного аналізу, 
який відрізняється тим, що при концентрації sE-
селектину в сироватці крові хворого більше 50 нг/мл 
діагностується ендотеліальна дисфункція. 

 

 

(11) 124873  (51) МПК  
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) u 2017 11078  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Макєєва Наталія Іванівна (UA), Ярова Катерина Ко-
стянтинівна (UA), Головачова Вікторія Олександрів-
на (UA), Морозова Оксана Олегівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТІЇ У 
ДІТЕЙ З ВЕЗИКОУРЕТРАЛЬНИМ РЕФЛЮКСОМ 

(57) Спосіб діагностики рефлюкс-нефропатії у дітей з ве-
зикоуретральним рефлюксом, що включає визна-
чення ангіотензину II та трансформуючого фактора 
росту бета-1 в сечі, який відрізняється тим, що за 
допомогою імуноферментного аналізу в добовій се-
чі визначають профіброгенний цитокін - трансформу-
ючий фактор росту бета-1 (TGF-1), та агіогенний 
цитокін - васкулярний ендотеліальний фактор росту 
(VEGF), і при рівні TGF-1 вище ніж 105,5 пг/мл та 
при рівні VEGF нижче ніж 223,1 пг/мл діагностують 
рефлюкс-нефропатію в дітей з везикоуретральним 
рефлюксом. 

 

 

(11) 124769  (51) МПК  
G01N 33/483 (2006.01) 
G01N 33/546 (2006.01) 
G01N 21/39 (2006.01) 

(21) u 2017 10157  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Павлюкович Наталія Дмитрівна (UA), Павлюкович 
Олександр Васильович (UA), Ушенко Олександр Гри-
горович (UA), Ушенко Юрій Олександрович (UA), 
Ушенко Володимир Олександрович (UA), Дубола-
зов Олександр Володимирович (UA), Сахновський 
Михайло Юрійович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬ-
НИХ ЗМІН ЕРИТРОЦИТІВ ЗА УМОВ ПОЄДНАНО-
ГО ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА 
АНЕМІЇ ЗА ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМ КАРТОГРАФУВАН-
НЯМ ЛІНІЙНОГО ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ 
ЕРИТРОЦИТАРНОЇ СУСПЕНЗІЇ 

(57) Спосіб діагностики морфофункціональних змін ери-
троцитів за умов поєднаного перебігу ішемічної хво-
роби серця та анемії за поляризаційним картогра-
фуванням лінійного двопроменезаломлення ерит-
роцитарної суспензії, що включає оцінювання біохі-

мічних змін біологічних об'єктів, який відрізняється 
тим, що проводять опромінювання шару еритроци-
тарної суспензії низькокогерентним циркулярно по-
ляризованим випромінюванням напівпровідниково-
го лазера з довжиною хвилі 0,64 мкм, обертають пло-
щину пропускання лінійного поляризатора-аналіза-
тора під кутами від 0 до 180° відносно площини па-
діння, вимірюють максимальний  maxI  та мінімаль-

ний  minI  рівні інтенсивності у кожному пікселі ци-

фрової камери, визначають розподіл значень еліп-
тичності поляризації мікроскопічного зображення ша-
ру еритроцитарної суспензії, обчислюють величини 
набору статистичних моментів 1-4 порядків, за яки-
ми проводять діагностику морфофункціональних змін 
еритроцитів за умов поєднаного перебігу ішемічної 
хвороби серця та анемії. 

 

 

(11) 124872  (51) МПК (2018.01)  
G01N 33/497 (2006.01) 
G01N 21/00 

(21) u 2017 11074  
(24) 25.04.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Макєєва Наталія Іванівна (UA), Малахова Валерія 
Михайлівна (UA), Алексєєва Наталія Павлівна (UA), 
Бірюкова Марина Костянтинівна (UA), Яворович Ма-
рія Вадимівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
просп. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ БРОН-
ХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 6 РОКІВ З 
ПОВТОРНИМИ ЕПІЗОДАМИ БРОНХООБСТРУК-
ТИВНОГО СИНДРОМУ 

(57) Спосіб прогнозування формування бронхіальної ас-
тми у дітей віком до 6 років з повторними епізодами 
бронхообструктивного синдрому, що включає дослід-
ження конденсату повітря, що видихається, який від-
різняється тим, що за допомогою спектрофотомет-
ричного метода, шляхом тонкошарової хроматогра-
фії за стандартними методиками в конденсаті пові-
тря, що видихається, визначають рівні загальних 
фосфоліпідів і при підвищенні рівнів загальних фо-
сфоліпідів вище ніж 94,61 ммоль/л прогнозують фор-
мування бронхіальної астми у дітей віком до 6 років 
з повторними епізодами бронхообструктивного син-
дрому. 

 

 

(11) 124747  (51) МПК  
G01N 33/553 (2006.01) 
G01N 33/569 (2006.01) 
C07K 16/08 (2006.01) 

(21) u 2017 09872  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.10.2017  

(72) Ушкалов Валерій Олександрович (UA), Новгородо-
ва Олександра Юріївна (UA), Стародуб Микола Фе-
дорович (UA), Виговська Лілія Миколаївна (UA), Не-
досєков Віталій Володимирович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ЗБУДНИКІВ БАК-
ТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН ЗА ДОПОМОГОЮ 
ІМУНОСЕНСОРНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ 

(57) Спосіб експрес-діагностики збудників бактеріальних 
інфекцій тварин за допомогою імуносенсорної тест-
системи, що включає підготовку досліджуваних зраз-
ків та попередню іммобілізацію антигену на поверх-
ні трансдюсера та проведення імуноаналізу методом 
поверхневого плазмонного резонансу на базі реак-
ції антиген-антитіло, з певним діапазоном чутливості, 
який відрізняється тим, що діагностику Ps. Aerugi-
nosa, S. typhimurium, E. coli здійснюють за умов попе-
редньої підготовки зразків, причому на підготовлену 
поверхню трансдюсера наносять розчин антитіл і 
після промивки фізіологічним розчином наносять 
розчин антигену, результат інтерпретують згідно з 
графіком на екрані, чутливість відгуку від 10 мікро-
бних клітин на мл. 

 

 

(11) 125169  (51) МПК  
G01P 3/36 (2006.01) 
G02B 27/48 (2006.01) 

(21) u 2018 00166  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Виноградов Станіслав Андрійович (UA), Калиновсь-
кий Андрій Якович (UA), Баркалов Володимир Григо-
рович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ 
(57) Пристрій вимірювання швидкості, що містить два бло-

ки, які розміщені на відстані один від одного, один 
блок-передавач, який складається з двох напівпро-
відникових лазерів, струмообмежуючих резисторів, 
джерела живлення, другий блок-приймач, що містить 
два фототранзистори, кварцовий резонатор, наван-
тажувальні резистори фототранзисторів, мікроконт-
ролер, блок світлодіодних індикаторів, клавіші управ-
ління та має можливість під'єднання до персональ-
ного комп'ютера через USB інтерфейс, а також зву-
кове оповіщення основних подій взаємодії блока-
приймача з лазерами, який відрізняється тим, що 
блок-передавач та блок-приймач жорстко закріпле-
ні один навпроти одного таким чином, щоб промені 
лазерів блока-передавача було спрямовано у вхід-
ний та вихідний приймачі лазерів блока-приймача, з 
можливістю зміни відстані між блоками. 

 

 

(11) 124978  (51) МПК  
G01R 5/22 (2006.01) 

(21) u 2017 11762  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Микитюк Павло Дмитрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УК-
РАЇНИ 
(Головпоштамт, а/с 86, 58002) вул. Науки, 1, м. Чер-
нівці, Чернівецька обл., 58000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НА-
ПІВПРОВІДНИКОВОГО ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧА 

(57) Спосіб виготовлення диференційного напівпровід-
никового термоперетворювача, при якому  проводять 
підготовку заготовок з напівпровідникового термо-
електричного матеріалу із розмірами, що відповіда-
ють розмірам термоелектричної батареї термопе-
ретворювача, виготовлення із заготовок спіральної 
термоелектричної батареї з послідовно з'єднаними 
гілками термоелементів, монтаж всередині термо-
батареї двох ідентичних рознесених і ізольованих 
один від одного і від спаїв термобатареї нагрівників, 
монтаж термобатареї в корпусі термоперетворюва-
ча, розпаювання виводів термобатареї і нагрівників 
на ізольовані від корпусу виводи, який відрізняєть-
ся тим, що заготовку термобатареї виготовляють із 
напівпровідникового термоелектричного матеріалу із 
р-n-переходом, що розділяє заготовку на дві симет-
ричні частини по її поздовжній осі симетрії, вздовж 
якої роблять отвір, розміри якого не перевищують 
подвійний розмір товщини гілки термоелемента і є 
достатнім для монтажу в ньому рознесених до про-
тилежних кінців гілок термоелементів в термобата-
реї нагрівників, а формування спіральної просторо-
вої термобатареї виконують шляхом розрізання за-
готовки на багатострунному верстаті. 

 

 

(11) 124979  (51) МПК  
G01R 5/22 (2006.01) 
H01L 35/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11763  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.12.2017  

(72) Микитюк Павло Дмитрович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРАЇНИ 

вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИЙ НАПІВ-
ПРОВІДНИКОВИЙ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧ 

(57) 1. Диференційний багатоелементний напівпровід-
никовий термоперетворювач, що складається з кор-
пусу, у якому змонтована багатоелементна термо-
електрична батарея виготовлена з напівпровіднико-
вого матеріалу у вигляді просторової спіралі, всере-
дині якої розміщені два рознесені до протилежних 
кінців витків термоелементів, ідентичні, ізольовані 
один від одного і від витків термоелементів нагрів-
ники, що мають тепловий контакт з протилежними 
кінцями витків термоелементів, який відрізняється 
тим, що містить безспайну просторову спіральну тер-
мобатарею, виготовлену з термоелектричного мате-
ріалу з р-n-переходом. 
2. Диференційний багатоелементний напівпровід-
никовий термоперетворювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що нагрівники виготовлені з високоом-
ного мікропроводу в скляній ізоляції. 
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(11) 124994  (51) МПК (2018.01)  
G01R 27/00 

(21) u 2017 11812  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Лисько Валентин Ва-
лерійович (UA), Гаврилюк Микола Васильович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ 
НА ДИСКАХ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Спосіб вимірювання електропровідності на дис-
ках термоелектричних матеріалів на основі вимірю-
вання спадів напруги між зондами у вигляді коаксі-
альних циліндрів, що розміщені симетрично на про-
тилежних гранях диска, який відрізняється тим, що 
один з зондів має вищу температуру, а по виміря-
ним перепаду температур та спаду напруги між зо-
ндами, крім електропровідності визначається і кое-
фіцієнт термоЕРС матеріалу диска. 
2. Спосіб вимірювання електропровідності на дис-
ках термоелектричних матеріалів за п. 1, який від-
різняється тим, що струм через диск пропускаєть-
ся від одного струмового зонда до іншого та від стру-
мових зондів до бічної поверхні диска. 
3. Спосіб вимірювання електропровідності на дис-
ках термоелектричних матеріалів за п. 1, який від-
різняється тим, що у випадку, коли матеріал диска 
анізотропний, вимірюючи спади напруг на двох па-
рах зондів при двох напрямках пропускання струму - 
від одного струмового зонда до іншого та від стру-
мових зондів до бічної поверхні диска - визначають 
компоненти тензора електропровідності. 

 

 

(11) 124997  (51) МПК (2018.01)  
G01R 27/00 

(21) u 2017 11817  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Лисько Валентин Ва-
лерійович (UA), Гаврилюк Микола Васильович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Пристрій для визначення властивостей термоелек-
тричних матеріалів, що складається з термостата, ви-
мірювального зразка правильної геометричної фор-
ми, нагрівника зразка, антидифузійних шарів, розта-
шованих на поверхнях зразка, що примикають до 
термостата та нагрівника зразка, дисків, виконаних 
з легкоплавких металів, які встановлені між антиди-
фузійним шаром на зразку та термостатом і анти-
дифузійним шаром на зразку та нагрівником зразка, 
вимірювальних термопар зі спаями, розташовани-
ми на поверхні зразка, струмопідводів, який відріз-
няється тим, що всередині антидифузійних шарів 
розташовано мідний прошарок, а диски, які встанов-
лені між антидифузійним шаром на зразку та термо-

статом і антидифузійним шаром на зразку та нагрі-
вником зразка, виконано з вольфраму. 

 

 

(11) 125100  (51) МПК (2018.01)  
G01S 5/00 

(21) u 2017 12611  
(24) 25.04.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Любчик Віталій Романович (UA), Яновицький Олек-
сандр Костянтинович (UA), Яновицький Олександр 
Сергійович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ВИСОТИ ЛІТАКОВИХ 
ВІДПОВІДАЧІВ 

(57) Пристрій вимірювання висоти літакових відповіда-
чів, що включає потенціометричний датчик висоти, 
розміщений в барометричному висотомірі (СВС, ДВ-30 
або УВИД в залежності від типу літака), схему юс-
тирування, шину "+27 контроль", шину 14-розрядно-
го двійково-десяткового коду висоти, який відрізня-
ється тим, що до рухомого контакту потенціомет-
ричного датчика висоти, який підключений до пер-
шого входу комутатора режимів виміру і контролю, 
другий вивід підключений до виходу джерела опор-
ної напруги, третій вивід підключено до "земляної 
шини", вихід комутатора режимів виміру і контролю 
з'єднаний з першим входом схеми зрівняння, дру-
гий вхід схеми комутатора режимів виміру і контро-
лю підключений до виходу подільника напруги кон-
трольної висоти, вхід якого підключений до виходу 
джерела опорної напруги, до третього входу кому-
татора режимів виміру і контролю, а також до пер-
шого входу схеми контролю підключена шина "+27 
контроль", до четвертого входу комутатора режимів 
виміру і контролю підключений вихід джерела опо-
рної напруги, а також вихід джерела опорної напру-
ги підключений до першого входу генератора пило-
подібної напруги, а до другого та третього входу ге-
нератора пилоподібної напруги підключені другий і 
третій виходи схеми юстирування, відповідно "уста-
новка 0" і "установка 30", а вхід схеми юстирування 
підключений до джерела опорної напруги, вихід ге-
нератора пилоподібної напруги підключений до дру-
гого входу схеми зрівняння, вхід двійкового поділь-
ника на "8" підключений до виходу генератора опор-
них сигналів, вихід двійкового подільника на "8" під-
ключений до входу двійкового регістра формування 
пилоподібної напруги з перерахуванням на 4096 
відліків, до другого входу схеми тактування фронту 
імпульсів і входу двійкового подільника на "4", вихід 
якого підключений до двійкового подільника на "2" і 
першого входу комутатора масштабу, другий вхід 
якого підключений до першого контакту перемикача 
режиму максимальної висоти, а також до п'ятого 
входу комутатора режимів виміру і контролю, дру-
гий контакт перемикача максимальної висоти підклю-
чений до "земляної" шини, вихід подільника на "2" 
підключений до третього входу схеми комутації ма-
сштабу, четвертий вхід якого підключено до першо-
го виходу схеми тактування фронту імпульсів, дру-
гий вихід підключений до входу лічильника циклів, 
вихід схеми комутатора масштабу підключений до 
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першого входу 14-розрядного лічильника, вихід яко-
го підключений до першого входу комірок пам'яті, 
другий вхід яких з'єднаний з першим виходом лічи-
льника циклів, а другий вихід якого підключено до 
входу "установка 0" 14-розрядного лічильника, пе-
рший вихід комірок пам'яті підключено до шини 14-
розрядного двійково-десяткового коду висоти, дру-
гий вихід підключений до другого входу схеми конт-
ролю, вихід якої підключений до шини "Справність". 

 

 

(11) 125038  (51) МПК  
G01S 7/34 (2006.01) 

(21) u 2017 12121  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.12.2017  

(72) Севостьянов Юрій Валерійович (UA), Арасланов Ми-
хайло Римович (UA), Марченко Олександр Михай-
лович (UA), Суханов Олександр Юрійович (UA), 
Олексін Олександр Олександрович (UA), Дмитрієв 
Андрій Геннадійович (UA), Чернявський Віталій Ми-
колайович (UA), Чигрин Роман Миколайович (UA), 
Корочкін Олександр Анатолійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) АЗИМУТАЛЬНИЙ КАНАЛ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПЕ-
РЕВІРКИ БОРТОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИ-
СТЕМ З ПЕРЕПРОГРАМУВАЛЬНИМ КОНТРОЛЕ-
РОМ ТИПУ "ARDUINO" 

(57) Азимутальний канал пристрою для перевірки бор-
тових радіонавігаційних систем з перепрограмуваль-
ним контролером типу "ARDUINO", який характери-
зується тим, що містить персональну обчислюваль-
ну машину типу NOTEBOOK з відповідним програ-
мним забезпеченням, радіопередавальний пристрій, 
який містить перепрограмувальний контролер типу 
"ARDUINO", який виконує функцію імпульсного мо-
дулятора, USB-генератор, помножувач частоти ви-
сокочастотних коливань, підсилювач потужності ви-
сокочастотних коливань, передавальну антену. 

 

 

(11) 124784  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2017 10330  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.10.2017  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук Ігор 
Іванович (UA), Альошин Геннадій Васильович (UA), 
Бердочник Алла Дмитрівна (UA), Донцов Сергій 
Миколайович (UA), Запара Денис Михайлович (UA), 
Звєрєв Олексій Олексійович (UA), Кірвас Валерія 
Вікторівна (UA), Кожушко Ярослав Миколайович 
(UA), Ряполов Іван Євгенович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 
ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ ДЛЯ МОБІЛЬ-

НОЇ ОДНОПУНКТНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬО-
ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 
апаратів з використанням частот міжмодових биттів 
для мобільної однопунктної системи зовнішньотра-
єкторних вимірювань, який містить керуючий еле-
мент, блок керування дефлекторами, лазер з нака-
чкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним 
розділенням каналів, призми для частоти міжмодо-
вих биттів м , блок дефлекторів, перемикач для 

частот міжмодових биттів м  і м2  , передаваль-

ну оптику, оптико-електронний модуль, який складе-
ний з телевізійного і інфрачервоного каналів, прий-
мальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий під-
силювач, інформаційний блок, резонансні підсилю-
вачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 
биттів, формувач імпульсів, схему "і", фільтр із за-
даною смугою пропускання, диференційований ла-
нцюжок, випрямляч, тригер, детектор, диференці-
йовану оптику, підсилювач, фільтр, лічильник, елек-
тронну обчислювальну машину, апаратуру обміну 
даними та гіростабілізовану платформу, який відріз-
няється тим, що додатково введено апаратуру су-
путникових радіонавігаційних систем. 

 

 

(11) 125107  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2017 12680  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.12.2017  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук Ігор 
Іванович (UA), Звєрєв Олексій Олексійович (UA), 
Клівець Сергій Іванович (UA), Котов Олексій Бори-
сович (UA), Кулагін Костянтин Костянтинович (UA), 
Луковський Олег Ярославович (UA), Малюга Воло-
димир Геннадійович (UA), Наконечний Олександр 
Анатолійович (UA), Скорін Юрій Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ ТА МОЖЛИВІ-
СТЮ ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНО-
ПУНКТНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей літальних 
апаратів (ЛА) з використанням частот міжмодових 
биттів та можливістю формування і обробки зобра-
ження ЛА для мобільної однопунктної системи зов-
нішньотраєкторних вимірювань, який містить керую-
чий елемент, блок керування дефлекторами, лазер 
з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастот-
ним розділенням каналів, блок дефлекторів, пере-
давальну оптику, оптико-електронний модуль, який 
складений з телевізійного і інфрачервоного каналів, 
приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий 
підсилювач, модифікований інформаційний блок, 
резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні час-
тоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, триге-
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ри, реверсивні лічильники, схеми "і", схеми порівнян-
ня, електронну обчислювальну машину, апаратуру 
обміну даними, гіростабілізовану платформу та ∆νм оп - 
введення опорних сигналів з частотами міжмодових 
биттів (∆νм оп, 2∆νм оп, 3∆νм оп, 6∆νм оп) від передава-
льного лазера, який відрізняється тим, що додат-
ково введено апаратуру супутникових радіонавіга-
ційних систем. 

 

 

(11) 125104  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2017 12673  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.12.2017  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук Ігор 
Іванович (UA), Звєрєв Олексій Олексійович (UA), Клі-
вець Сергій Іванович (UA), Котов Олексій Борисо-
вич (UA), Луковський Олег Ярославович (UA), Ма-
люга Володимир Геннадійович (UA), Наконечний 
Олександр Анатолійович (UA), Подорожняк Андрій 
Олексійович (UA), Чумак Борис Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ 
ТА МОЖЛИВІСТЮ ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ 
ЗОБРАЖЕННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МО-
БІЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШ-
НЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних апа-
ратів (ЛА) за напрямком з використанням частот 
міжмодових биттів та можливістю формування і об-
робки зображення ЛА для мобільної однопунктної 
системи зовнішньотраєкторних вимірювань, який 
містить керуючий елемент, блок керування дефлек-
торами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод 
з багаточастотним розділенням каналів, блок дефле-
кторів, передавальну оптику, оптико-електронний мо-
дуль, який складений з телевізійного і інфрачерво-
ного каналів, приймальну оптику, фотодетектор, ши-
рокосмуговий підсилювач, модифікований інформа-
ційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на від-
повідні частоти міжмодових биттів, детектори, філь-
три, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", 
лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові пере-
творювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі си-
гналу похибки, виконавчі механізми, електронну об-
числювальну машину, апаратуру обміну даними, гі-
ростабілізовану платформу та а - введення опорно-
го сигналу з частотою ∆νм від передавального ла-
зера, б - введення сигналу від каналу вимірювання 
кутових (тангенціальних) швидкостей літального апа-
рата, який відрізняється тим, що додатково введе-
но апаратуру супутникових радіонавігаційних систем. 

 

 

(11) 125106  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2017 12678  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.12.2017  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук Ігор 
Іванович (UA), Звєрєв Олексій Олексійович (UA), 
Клівець Сергій Іванович (UA), Котов Олексій Бори-
сович (UA), Луковський Олег Ярославович (UA), 
Малюга Володимир Геннадійович (UA), Наконечний 
Олександр Анатолійович (UA), Обрядін Володимир 
Владиславович (UA), Романюк Михайло Михайло-
вич (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКО-
СТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ ТА МОЖЛИВІС-
ТЮ ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНО-
ПУНКТНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬО-ТРАЄКТОРНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості літальних 
апаратів (ЛА) з використанням частот міжмодових 
биттів та можливістю формування і обробки зобра-
ження ЛА для мобільної однопунктної системи зов-
нішньо-траєкторних вимірювань, який містить керу-
ючий елемент, блок керування дефлекторами, ла-
зер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з ба-
гаточастотним розділенням каналів (СПМ БРК), блок 
дефлекторів, передавальну оптику, оптико-електрон-
ний модуль, який складений з телевізійного і інфра-
червоного каналів, приймальну оптику, фотодетек-
тор, широкосмуговий підсилювач, модифікований ін-
формаційний блок, резонансні підсилювачі, настро-
єні на відповідні частоти міжмодових биттів, змішу-
вачі, фільтри, фазову автопідстройку частоти на час-
тоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опор-
ний генератор з частотою підставки п , формувач 

імпульсів, схему "і", формувач мірних імпульсів, лі-
чильник, дешифратор, електронну обчислювальну 
машину, апаратуру обміну даними, гіростабілізова-
ну платформу та м6   - введення опорної частоти 

)6( опм  від передавального лазера (Лн+СПМ БРК), 

який відрізняється тим, що додатково введено апа-
ратуру супутникових радіонавігаційних систем. 

 

 

(11) 125105  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2017 12676  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.12.2017  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук Ігор 
Іванович (UA), Звєрєв Олексій Олексійович (UA), Клі-
вець Сергій Іванович (UA), Котов Олексій Борисо-
вич (UA), Луковський Олег Ярославович (UA), Ма-
люга Володимир Геннадійович (UA), Наконечний 
Олександр Анатолійович (UA), Нос Іван Андрійович 
(UA), Садовий Костянтин Віталійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 
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(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 
ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ ТА МОЖЛИВІ-
СТЮ ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНО-
ПУНКТНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬО-ТРАЄКТОРНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 
апаратів (ЛА) з використанням частот міжмодових 
биттів та можливістю формування і обробки зобра-
ження ЛА для мобільної однопунктної системи зов-
нішньо-траєкторних вимірювань, який містить керу-
ючий елемент, блок керування дефлекторами, ла-
зер з накачкою, селектор подовжніх мод з багато-
частотним розділенням каналів, призми для часто-
ти міжмодових биттів ∆νм, блок дефлекторів, пере-
микач для частот міжмодових биттів ∆νм і 2∆νм, пе-
редавальну оптику, оптико-електронний модуль, який 
складений з телевізійного і інфрачервоного каналів, 
приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуго-
вий підсилювач, модифікований інформаційний блок, 
резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні час-
тоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, схему 
"і", фільтр із заданою смугою пропускання, дифере-
нційований ланцюжок, випрямляч, тригер, детектор, 
диференційовану оптику, підсилювач, фільтр, лічи-
льник, електронну обчислювальну машину, апара-
туру обміну даними та гіростабілізовану платфор-
му, який відрізняється тим, що додатково введено 
апаратуру супутникових радіонавігаційних систем. 

 

 

(11) 124702  (51) МПК (2018.01)  
G01S 17/46 (2006.01) 
G07C 1/00 
A99Z 99/00 

(21) u 2017 08897  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.09.2017  

(72) Спектор Ольга Михайлівна (UA) 
(73) СЕРАФЕНЕ КОНСАЛТИНГ ЛТД. 

Quijano Chambers, P. O. Box 3159, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands (VG) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПЕРЕМІЩЕННЯ МІГРАНТІВ 
(57) 1. Спосіб контролю переміщення мігрантів, що вклю-

чає видачу карток мігрантів і здійснення за їх допо-
могою контролю переміщення мігрантів, який відрі-
зняється тим, що спочатку випускають картку міг-
ранта, записують на неї інформацію про власника 
картки мігранта, здійснюють циклічну передачу іде-
нтифікатора картки з додатковою інформацією або 
без додаткової інформації про утримувача в ефір 
відповідного передавача і записаної інформації ме-
режі, мігранти, переміщаючись між суб'єктами дер-
жави, за допомогою карток мігранта, що мають при 
собі, автоматично реєструються на станціях прийо-
му сигналів з картки мігранта в зонах дій різних ста-
нцій прийому сигналів, залишаючи інформацію про 
зони, які вони відвідали, при цьому інформацію з 
карток мігрантів отримують кілька станцій прийому 
сигналів, що мають перекривальні зони прийому, да-
лі отриману інформацію передають від всіх станцій 
прийому сигналів до центру обробки даних, з якого 

інформацію передають відповідним сторонам, заці-
кавленим в даній інформації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що картка 
мігранта є технічним пристроєм, що містить чип ра-
діопередавача низького споживання з антеною, чип 
з енергонезалежною пам'яттю, в який записують ін-
формацію, що дозволяє однозначно ідентифікувати 
власника картки, приймальний передавач для запи-
су або зчитування інформації безпечним способом 
з картки або на картку мігранта з антеною і бата-
рею, що живить приймальний передавач і забезпе-
чує максимально можливий термін експлуатації 
картки. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що картку 
мігранта виконують з пластику з такими розмірами: 
довжина - 85,6±0,13 мм, ширина - 53,98±0,06 мм, 
товщина - 0,76±0,08 мм. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
картку мігранта записують інформацію як одноразо-
во, так і багаторазово. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стан-
ції прийому сигналу розміщують у суб'єктах держа-
ви, включаючи громадський транспорт, в кількості, 
необхідній для ефективного контролю знаходження 
мігрантів у тій чи іншій частині держави. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стан-
ція прийому сигналу являє собою техніко-програм-
ний пристрій з радіоінтерфейсом, що приймає сиг-
нал з картки мігранта і передає його в мережу при-
йому-передачі службової та цільової інформації. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що конт-
роль роботи картки мігранта і передача інформації 
про її стан і дані, що зберігаються на ній, здійсню-
ють за допомогою комплексу техніко-програмних за-
собів. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у цент-
рі обробки даних накопичують, безпечно зберігають 
і обробляють інформацію, отриману з карток міг-
рантів. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сторо-
нами, зацікавленими в інформації з центру обробки 
даних, є державна міграційна служба, поліція тощо. 

 

 

(11) 124943  (51) МПК (2018.01)  
G01V 1/00 
G01V 1/28 (2006.01) 

(21) u 2017 11548  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.11.2017  

(72) Нагорний Володимир В'ячеславович (UA) 
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 
(54) СПОСІБ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

КООРДИНАТ ЕПІЦЕНТРУ НАСТУПНОГО ЗЕМЛЕ-
ТРУСУ 

(57) Спосіб довгострокового прогнозування координат 
епіцентру наступного землетрусу, при якому прово-
дять спостереження за поширенням сейсмічних по 
природі пружних хвиль за допомогою сейсмографів 
з реєстрацією цих хвиль по декількох сейсмоприй-
мачах, який відрізняється тим, що реєстрацію сей-
смічних хвиль проводять протягом всього спостере-
жуваного періоду синхронно за всіма розташовани-
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ми на сейсмонебезпечній території сейсмоприйма-
чами, вимірюють ними амплітуди сейсмічних хвиль, 
фіксують час їх реєстрації та за результатами вимі-
рювань для кожного з сейсмоприймачів складають 
часовий ряд "амплітуда хвилі - час її реєстрації", су-
купність яких піддається апроксимації, як за часом 
спостереження, так і за кількістю сейсмоприймачів, 
шляхом мінімізації функціонала U  для визначення 
прогнозованих координат епіцентру землетрусу 
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2
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де:  i1 tA ,  ij tA  - амплітуди сейсмічних хвиль (скла-

дові часового ряду), зареєстровані в і-ті моменти 
часу, відповідно, першим (опорним) і кожним (j-тим) 
з сейсмоприймачів; k  - коефіцієнт загасання сейс-
мічної хвилі; m  - кількість членів часового ряду 
(число вимірювань); n  - число сейсмоприймачів, 

i1R , jiR  - відстань до епіцентру, відповідно, від пер-

шого (опорного) і від кожного (j-того) з сейсмоприй-
мачів, при цьому jR  визначають за формулою: 
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де j , E  - геодезична широта місця розташу-

вання, відповідно, сейсмоприймача і епіцентру; 

jE  - різниця геодезичної довготи місця роз-

ташування епіцентру і сейсмоприймача. 
 

 

(11) 124664  (51) МПК (2018.01)  
G01V 3/08 (2006.01) 
E21B 28/00 

(21) u 2016 08652  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.08.2016  

(72) Бабець Євген Костянтинович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНО-
ГО СТАНУ ПОРОДНОГО МАСИВУ ГІРНИЧОГО ВІД-
ВОДУ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ ЗАЛІЗИСТИХ КВАР-
ЦИТІВ В ЗОНАХ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ ГІРНИ-
ЧИХ РОБІТ ПІДЗЕМНИХ РУДНИКІВ 

(57) Спосіб визначення інженерно-геологічного стану по-
родного масиву гірничого відводу відкритої розроб-
ки залізистих кварцитів в зонах техногенного впливу 
гірничих робіт підземних рудників, який характери-
зується тим, що у масиві проводять вивчення нап-
ружено-деформованого стану породного масиву, при 
якому уздовж заданого напрямку вимірюють щіль-
ність потоку магнітної складової сигналу інтенсивно-
сті природного імпульсного електромагнітного поля 
Землі (ПІЕМПЗ) радіохвильовим індикатором у за-
даних точках спостереження, із заданим кроком, в 
заданому діапазоні частот і за результатами вимірів 
складають графіки значень щільності потоку магніт-
ної складової ПІЕМПЗ, який відрізняється тим, що 
вимірювання щільності потоку магнітної складової 

сигналу інтенсивності ПІЕМПЗ виконують у пород-
ному масиві гірничого відводу відкритої розробки за-
лізистих кварцитів в зонах техногенного впливу гір-
ничих робіт підземних рудників одночасно в трьох 
взаємно-перпендикулярних напрямках а саме: повз-
довжньому, поперечному та вертикальному, в кож-
ній заданій точці спостереження рівномірно розмі-
щених по усій площі поверхні гірничого відводу по 
квадратній сітці із кроком спостереження h рівним 
10-25 м в діапазоні частот 0,1-50,0 кГц з інтервалом 
частотної смуги рівним 0,1-10 кГц, при цьому в кож-
ній точці спостереження ПІЕМПЗ виконують також 
вивчення стану породного масиву методом акустич-
ного профілювання поперечних відображених хвиль 
(АППВХ) в режимі резонансного акустичного профі-
лювання (РАП) на глибину рівну не менше глибини 
гірничих робіт підземних рудників при частоті дис-
кредитації та ширині смуги відчислень імпульсів ре-
єструє мого акустичного сигналу відповідно рівними 
419-4115 Гц та 8192-16384 відчислень, за результа-
тами акустичного профілювання складають графіки 
значень щільності потоків резонансних акустичних 
сигналів і по наявності закономірних змін електро-
магнітних та акустичних сигналів, що реєструються, 
на графіках визначають як наявність так і положен-
ня, а також глибину та характерні особливості гео-
динамічних ділянок та осередків, а також тектонічні, 
неотектонічні порушення, тріщинуватість та обвод-
неність порід у них, обумовлених як природними, 
так і антропогенними факторами, що апроксимують 
інженерно-геологічний стан породного масиву гірни-
чого відводу відкритої розробки залізистих кварци-
тів в зонах техногенного впливу гірничих робіт під-
земних рудників. 

 

 

G 05 

(11) 124791  (51) МПК  
G05B 19/40 (2006.01) 
G05B 19/048 (2006.01) 
G05B 19/406 (2006.01) 
G05B 23/02 (2006.01) 

(21) u 2017 10386  
(24) 25.04.2018  

(22) 27.10.2017  

(72) Савченко Олег Валерійович (UA), Білюк Іван Сергі-
йович (UA), Шарейко Дмитро Юрійович (UA), Фомен-
ко Андрій Миколайович (UA), Ольшевський Сергій 
Іванович (UA), Фоменко Ліліана Андріївна (UA), Ле-
бедушко Павло Євгенійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
просп. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 
(UA) 

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КРОКОВИМИ ДВИГУНА-
МИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ-
ЛАДНАННЯ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУ-
ВАННЯМ 

(57) 1. Система керування кроковими двигунами, що міс-
тить друковану плату, на якій розташовані мікрокон-
тролер, кварцовий резонатор, кнопки керування, сиг-
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нальні світлодіоди, транзисторна збірка ULN2003, 
лінійний стабілізатор напруги L7805 та роз'ємів зов-
нішніх підключень, яка відрізняється тим, що було 
додано більш потужний мікроконтролер Atmega16, 
який має більше портів вводу та виводу та більший 
об'єм пам'яті. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що було 
додано керування мікроконтролером з ПЕОМ че-
рез інтерфейс RS-232 з використанням мікросхе-
ми FT232R. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
дано керування через паралельний порт LPT. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково виведені шість кінцевих вимикачів для осей 
X, Y, Z. 

 

 

G 06 

(11) 124691  (51) МПК (2018.01)  
G06F 3/00 
G06F 3/048 (2013.01) 

(21) u 2017 07574  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.07.2017  

(72) Бармак Олександр Володимирович (UA), Багрій Ру-
слан Олександрович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 (UA) 

(54) СПОСІБ ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ 
ЗМЕНШЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ КЕРУЮЧИХ КОМАНД 

(57) 1. Спосіб введення тексту для спілкування зменше-
ною кількістю керуючих команд, який полягає в то-
му, що текст вводять з мінімальною кількістю еле-
ментів управління шляхом групування букв в блоки, 
який відрізняється тим, що процес введення текс-
ту складається з двох етапів, де на першому етапі 
здійснюють вибір елементів управління зі згрупова-
ними буквами на основі методів вибору для безпе-
рервного та дискретного керуючого сигналу, а на дру-
гому етапі визначають найбільш ймовірні слова за ме-
тодом максимальної подібності, базуючись на да-
них корпусу слів і словосполучень, який формують 
на основі текстів діалогів для повсякденного спілку-
вання. 
2. Спосіб введення тексту за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що згруповані букви в блоках задають в ал-
фавітному, клавіатурному порядку слідування за час-
тотою використання та розподіл множини букв в еле-
ментах управління визначають залежно від кількості 
таких елементів управління. 

 

 

(11) 125173  (51) МПК (2018.01)  
G06F 7/00 

(21) u 2018 00395  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.01.2018  

(72) Дергачов Володимир Андрійович (UA) 
(73) ДЕРГАЧОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 

вул. Танкопія, 12, кв. 34, м. Харків, 61100 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Універсальний логічний пристрій, що має п'ять вхо-

дів пристрою, елемент І, вихід пристрою, елемент 
АБО, мультиплексор, причому перший вхід прист-
рою з'єднаний з першим адресним входом мульти-
плексора, другий вхід пристрою з'єднаний з другим 
адресним входом мультиплексора, четвертий вхід 
пристрою з'єднаний з першим входом елемента І, 
першим входом елемента АБО та другим інформа-
ційним входом мультиплексора, п'ятий вхід прист-
рою з'єднаний з другим входом елемента АБО та з 
другим входом елемента І, вихід елемента І з'єдна-
ний з першим інформаційним входом мультиплек-
сора, вихід елемента АБО з'єднаний з третім інфор-
маційним входом мультиплексора, четвертий інфо-
рмаційний вхід мультиплексора з'єднаний з одини-
чною шиною, який відрізняється тим, що містить 
елемент "нерівнозначність", керуючий вхід, причому 
третій вхід пристрою з'єднаний з входом синхроні-
зації мультиплексора, вихід мультиплексора з'єд-
наний з першим входом елемента "нерівнознач-
ність", керуючий вхід з'єднаний з другим входом еле-
мента "нерівнозначність", вихід якого з'єднаний з 
виходом пристрою. 

 

 

(11) 125176  (51) МПК (2018.01)  
G06F 7/00 
G06F 7/57 (2006.01) 

(21) u 2018 00422  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.01.2018  

(72) Дергачов Володимир Андрійович (UA) 
(73) ДЕРГАЧОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 

вул. Танкопія, 12, кв. 34, м. Харків, 61100 (UA) 
(54) ЛОГІЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
(57) Логічний перетворювач, що містить входи пристрою, 

вихід пристрою, суматор, дві схеми порівняння, два 
елементи нерівнозначність, елемент АБО, дві шини 
настройки, два керуючі входи, причому входи прис-
трою з'єднані з входами суматора, виходи суматора 
з'єднані з першими групами входів першої та другої 
схем порівняння, перша шина настройки з'єднана з 
другою групою входів першої схеми порівняння, дру-
га шина настройки з'єднана з другою групою входів 
другої схеми порівняння, перший керуючий вхід з'єд-
наний з першим входом першого елемента нерівно-
значність, другий керуючий вхід з'єднаний з першим 
входом другого елемента нерівнозначність, вихід 
першої схеми порівняння з'єднаний з другим вхо-
дом першого елемента нерівнозначність, вихід дру-
гої схеми порівняння з'єднаний з другим входом дру-
гого елемента нерівнозначність, вихід елемента АБО 
з'єднаний з виходом пристрою, який відрізняється 
тим, що має два елементи І, третій та четвертий ке-
руючі входи, причому третій керуючий вхід з'єдна-
ний з першим входом першого елемента І, четвер-
тий керуючий вхід з'єднаний з першим входом дру-
гого елемента І, вихід першого елемента нерівноз-
начність з'єднаний з другим входом першого еле-
мента І, вихід другого елемента нерівнозначність 
з'єднаний з другим входом другого елемента І, ви-
ходи елементів І з'єднані з відповідними входами 
елемента АБО. 
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(11) 124892  (51) МПК  
G06F 11/08 (2006.01) 

(21) u 2017 11230  
(24) 25.04.2018  

(22) 17.11.2017  

(72) Рассомахін Сергій Геннадійович (UA), Веклич Сергій 
Геннадійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ОБРОБКИ 
СКЛАДНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

(57) Спосіб лінійної алгебраїчної обробки складних сиг-
нальних конструкцій, що полягає у формуванні пе-
ревизначеної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, 
вирішення якої дозволяє знайти спектральні пара-
метри сигналу, який відрізняється тим, що для зна-
ходження спектральних параметрів сигналу тільки 
вибраної номенклатури частот формують матрицю 
коефіцієнтів амплітуд квадратурних компонент на 
інтервалі модуляції сигналу зі ступенем пере визна-
ченості  , визначають вектор значень при дискре-
тизації сигналу у цифровому вигляді на інтервалі 
модуляції сигналу, вирішують перевизначену систе-
му лінійних алгебраїчних рівнянь методом наймен-
ших квадратів. 

 

 

(11) 124966  (51) МПК  
G06F 11/30 (2006.01) 

(21) u 2017 11682  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2017  

(72) Косенко Віктор Васильович (UA), Дергачов Володи-
мир Андрійович (UA), Павлик Ганна Володимирівна 
(UA) 

(73) КОСЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Дм. Донського, 38, м. Харків, 61100 (UA) 
  

ДЕРГАЧОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 
вул. Танкопія, 12, кв. 34, м. Харків, 61099 (UA) 
  

ПАВЛИК ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА 
пр. Гагаріна, 78, кв. 81, м. Харків, 61140 (UA) 

(54) СХЕМА КОНТРОЛЮ 
(57) Схема контролю, що містить шину вхідних даних, 

об'єкт контролю, шину вихідних даних, схему порів-
няння, вихід результату, перший функціональний пе-
ретворювач, дві шини настройок, причому шина 
вхідних даних з'єднана з входами об'єкта контролю, 
виходи якого з'єднані з шиною вихідних даних, вихід 
схеми порівняння з'єднаний з виходом результату, 
шина вихідних даних з'єднана з інформаційними вхо-
дами першого функціонального перетворювача, дру-
га шина настройок з'єднана з входами настройок пер-
шого функціонального перетворювача, вихід якого 
з'єднаний з другим входом схеми порівняння, яка 
відрізняється тим, що має другий функціональний 
перетворювач, причому перша шина настройок з'єд-
нана з входами настройок другого функціонального 
перетворювача, шина вхідних даних з'єднана з ін-
формаційними входами другого функціонального пе-
ретворювача, вихід якого з'єднаний з першим вхо-
дом схеми порівняння. 

 

 

(11) 124965  (51) МПК  
G06F 11/30 (2006.01) 

(21) u 2017 11680  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2017  

(72) Павлик Ігор Олександрович (UA), Павлик Ганна Во-
лодимирівна (UA) 

(73) ПАВЛИК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Гагаріна, 78, кв. 81, м. Харків, 61140 (UA) 
  

ПАВЛИК ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА 
пр. Гагаріна, 78, кв. 81, м. Харків, 61140 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ 
(57) Автоматизована система контролю, що містить ши-

ну вхідних даних, об'єкт контролю, шину вихідних да-
них, схему порівняння, два формувачі настройок, блок 
керування, перший та другий універсальні алгорит-
мічні перетворювачі, запам'ятовуючий пристрій, при-
чому шина вхідних даних з'єднана з входами об'єк-
та контролю та з першою групою входів першого 
формувача настройок, виходи об'єкта контролю з'єд-
нані з шиною вихідних даних та з першою групою 
входів другого формувача настройок, перша група 
виходів блока керування з'єднана з другою групою 
входів першого формувача настройок, друга група 
виходів блока керування з'єднана з другою групою 
входів другого формувача настройок, виходи пер-
шого формувача настройок з'єднані з входами пер-
шого універсального алгоритмічного перетворюва-
ча, виходи якого з'єднані з першою групою входів схе-
ми порівняння, виходи другого формувача настройок 
з'єднані з входами другого універсального алгорит-
мічного перетворювача, виходи якого з'єднані з дру-
гою групою входів схеми порівняння, вихід схеми 
порівняння з'єднаний з входом запису запам'ятову-
ючого пристрою, яка відрізняється тим, що шина 
вхідних даних з'єднана з першою групою входів за-
пам'ятовуючого пристрою, шина вихідних даних з'єд-
нана з другою групою входів запам'ятовуючого при-
строю. 

 

 

(11) 125175  (51) МПК (2018.01)  
G06F 17/00 

(21) u 2018 00398  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.01.2018  

(72) Дергачов Володимир Андрійович (UA) 
(73) ДЕРГАЧОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 

вул. Танкопія, 12, кв. 34, м. Харків, 61100 (UA) 
(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ БА-

ГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
(57) Автоматизована система проведення багатофакто-

рного експерименту, що містить суматор, перший 
блок пам'яті, блок допускового контролю, керуючий 
вхід, виходи значень рівнів факторів, входи номера 
варіанта, блок керування, першу групу інформацій-
них виходів, перетворювач, блок датчиків, другий 
блок пам'яті, другу групу інформаційних виходів, при-
чому входи номера варіанта з'єднані з першою гру-
пою входів суматора, виходи якого з'єднані з входа-
ми першого блока пам'яті, виходи першого блока 
пам'яті з'єднані з виходами значень рівнів факторів, 
керуючий вхід з'єднаний з першим входом блока 
керування, перша група виходів блока керування 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.141 

з'єднана з другою групою входів суматора, друга 
група виходів блока керування з'єднана з першою 
групою інформаційних виходів, виходи першого бло-
ка пам'яті з'єднані з входами перетворювача, блок 
датчиків з'єднаний з другою групою входів блока до-
пускового контролю, виходи суматора з'єднані з вхо-
дами другого блока пам'яті, виходи якого з'єднані з 
першою групою входів блока допускового контро-
лю, виходи перетворювача з'єднані з другою гру-
пою інформаційних виходів, яка відрізняється тим, 
що містить формувач фронту, двійковий лічильник, 
третій блок пам'яті, причому вихід блока допусково-
го контролю з'єднаний з входом формувача фрон-
ту, вихід якого з'єднаний з входом двійкового лічи-
льника, виходи двійкового лічильника з'єднані з ад-
ресними входами третього блока пам'яті, виходи су-
матора з'єднані з першою групою інформаційних вхо-
дів третього блока пам'яті, виходи блока датчиків 
з'єднані з другою групою інформаційних входів тре-
тього блока пам'яті. 

 

 

(11) 124964  (51) МПК  
G06F 17/16 (2006.01) 

(21) u 2017 11679  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.11.2017  

(72) Косенко Віктор Васильович (UA), Дергачов Володи-
мир Андрійович (UA), Павлик Ганна Володимирівна 
(UA) 

(73) КОСЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Дм. Донського, 38, м. Харків, 61100 (UA) 
  

ДЕРГАЧОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 
вул. Танкопія, 12, кв. 34, м. Харків, 61099 (UA) 
  

ПАВЛИК ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА 
пр. Гагаріна, 78, кв. 81, м. Харків, 61140 (UA) 

(54) ЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕСОР 
(57) Логічний процесор, що містить першу та другу шини 

даних, вхід запуску, вихід результату, два мультип-
лексори, блок пам'яті, двійковий лічильник, вихід на-
явності рішення, блок керування, елемент рівнозна-
чність, тригер, причому перша шина даних з'єднана 
з інформаційними входами першого мультиплексо-
ра, друга шина даних з'єднана з інформаційними 
входами другого мультиплексора, вхід запуска з'єд-
наний з входом запуску блока керування, вихід бло-
ка керування з'єднаний з виходом наявності рішен-
ня, адресні виходи блока керування з'єднані з адре-
сними входами мультиплексорів та входами даних 
блока пам'яті, вихід першого мультиплексора з'єд-
наний з першим входом елемента рівнозначність, ви-
хід другого мультиплексора з'єднаний з другим вхо-
дом елемента рівнозначність, вихід якого з'єднаний 
з входом двійкового лічильника та одиничним вхо-
дом тригера, вихід тригера з'єднаний з виходом ре-
зультату, виходи двійкового лічильника з'єднані з 
адресними входами блока пам'яті, який відрізня-
ється тим, що містить елемент затримки, причому 
вихід елемента рівнозначність з'єднаний з входом 
елемента затримки, вихід якого з'єднаний з входом 
запису блока пам'яті, вихід першого мультиплексо-
ра з'єднаний з інформаційним входом блока пам'яті. 

 

 

(11) 125103  (51) МПК (2018.01)  
G06F 17/40 (2006.01) 
H04L 12/00 
G05B 19/418 (2006.01) 

(21) u 2017 12645  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.12.2017  

(72) Раптанов Алєксєй Кузьміч (RU), Кукура Богдан Ми-
хайлович (UA), Саченко Георгій Михайлович (UA), 
Гриб Дмитро Олександрович (UA), Маліборський Ігор 
Володимирович (UA), Рогозін Євгеній Вячеславо-
вич (UA), Єрмаков Юрій Олексійович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТО-
ГАЗВИДОБУВАННЯ" 
вул. Магнітогорська, 1, к. 42, м. Київ, 02660 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ НАФТО- АБО 
ГАЗОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

(57) 1. Автоматизована система оперативно-диспетчер-
ського управління нафто- або газовидобувного під-
приємства, що містить комплекс технічних засобів у 
відповідності до функціонального призначення та 
процесів діяльності підприємства, що автоматизують-
ся, поділена на функціональні підсистеми, яка від-
різняється тим, що як функціональні підсистеми за-
стосовано підсистему обробки, збереження та відо-
браження даних, підсистему моніторингу технологіч-
них параметрів (технологічних установок, свердло-
вин, дотискуючих компресорних станцій, пропаново-
холодильних установок, вузлів переключення шлей-
фів, трансформаторних підстанцій, геолого-техніч-
них станцій), підсистему відеоспостереження та під-
систему GPS-моніторингу рухомих об'єктів, причому 
інтеграцію зазначених функціональних підсистем ав-
томатизованої системи оперативно-диспетчерсько-
го управління реалізовано шляхом підключення ком-
п'ютерного обладнання до існуючої єдиної диспет-
черської мережі підприємства із використанням стан-
дартних інтерфейсів та протоколів обміну даними, 
рівним доступом програмно-технічних засобів до ін-
формаційних та технологічних баз даних та підтри-
мки технологій для інтеграції окремого програмного 
забезпечення, крім того автоматизована система 
оперативно-диспетчерського управління виконана з 
можливістю надавати інформацію іншим користу-
вачам та системам за умови наявності необхідних 
прав доступу до того чи іншого виду інформації за 
допомогою АРМів працівників та/або мобільних те-
лефонів, та/або смартфонів, та/або нетбуків, та/або 
ноутбуків, при цьому як технічні засоби система мі-
стить серверне обладнання, що включає резерво-
вані сервери додатків у центральному оперативно-
диспетчерському пункті, сервер історії (баз даних) у 
центральному оперативно-диспетчерському пункті, 
сервер GPS та відеоспостереження у центрально-
му оперативно-диспетчерському пункті та сервери 
локальної диспетчерської мережі у кожному опера-
тивно-диспетчерському пункті відповідних устано-
вок, причому автоматизована система у центрально-
му оперативно-диспетчерському пункті містить та-
кож такі технічні засоби відображення інформації як: 
відеостіна, що складається з 6-ти моніторів, та ін-
формаційне табло, що складається з двох моніто-
рів, при цьому серверне обладнання об'єднано у 
відокремлену локальну диспетчерську мережу. 
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2. Автоматизована система за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що на серверному обладнанні системи 
встановлено базове та прикладне програмне за-
безпечення, при цьому як основу прикладного про-
грамного забезпечення використано пакет програм 
Wonderware System Platform (системна платформа 
Wonderware). 

 

 

(11) 124801  (51) МПК  
G06G 7/122 (2006.01) 
G06G 7/02 (2006.01) 

(21) u 2017 10472  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Федорович Олег Євгенович (UA), Губка Сергій Оле-
ксійович (UA), Лещенко Олександр Борисович (UA), 
Губка Олексій Сергійович (UA), Дергачов Володи-
мир Андрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ 
МЕТОДОМ ГОЛОВНОГО КРИТЕРІЮ 

(57) Пристрій для вибору оптимальних рішень методом 
головного критерію, що містить дві групи елементів 
пам'яті показників по Μ елементів у кожній групі, Μ 
блоків порівняння, дві групи ключів по М-1 елемен-
тів у кожній, два елементи АБО, три індикатори, М-1 
елементів І, причому вихід першого елемента па-
м'яті показників першої групи з'єднаний з першим 
входом першого блока порівняння, вихід першого 
елемента пам'яті показників другої групи з'єднаний 
із другим входом першого блока порівняння, вихід і-
го елемента пам'яті показників першої групи з'єдна-
ний з інформаційним входом (і-1)-го ключа першої 
групи (і=2, …, М), вихід і-го елемента пам'яті показ-
ників другої групи з'єднаний з інформаційним вхо-
дом (і-1)-го ключа другої групи (і=2, …, М), вихід j-го 
ключа першої групи з'єднаний з першим входом 
(j+l)-го блока порівняння (j=l, …, M-l), вихід j-го клю-
ча другої групи з'єднаний із другим входом (j+l)-го 
блока порівняння (j=l, …, M-l), перші виходи всіх 
блоків порівняння підключені до входів першого 
елемента АБО, вихід якого підключений до входу 
першого індикатора, другі виходи всіх блоків порів-
няння підключені до входів другого елемента АБО, 
вихід якого підключений до входу другого індикато-
ра, третій вихід першого блока порівняння з'єднаний 
з керуючими входами перших ключів першої й дру-
гої груп, третій вихід (j+l)-го блока порівняння з'єд-
наний з першим входом j-го елемента І (j=l, …, M-l), 
третій вихід першого блока порівняння з'єднаний із 
другим входом першого елемента І, вихід k-го еле-
мента І з'єднаний з керуючими входами (k+1)-их клю-
чів першої й другої груп, і другим входом (k+1)-го 
елемента І, (k=1, …, М-2), вихід (М-1)-го елемента І 
підключений до входу третього індикатора, який від-
різняється тим, що містить третій елемент АБО, 
четвертий індикатор, причому вихід першого елемен-
та АБО підключений до першого входу третього еле-
мента АБО, вихід другого елемента АБО підключе-
ний до другого входу третього елемента АБО, вихід 

(М-1)-го елемента І підключений до третього входу 
третього елемента АБО, вихід якого підключений до 
четвертого індикатора. 

 

 

(11) 124683  (51) МПК  
G06K 9/36 (2006.01) 
G06K 9/42 (2006.01) 
G06K 9/60 (2006.01) 

(21) u 2017 07000  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.07.2017  

(72) Пелешко Дмитро Дмитрович (UA), Ізонін Іван Вікто-
рович (UA), Веретеннікова Наталія Вячеславівна (UA), 
Березко Олександр Леонідович (UA), Зуб Христина 
Віталіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ СПОСІБ ЗМІНИ РОЗДІЛЬ-
НОЇ ЗДАТНОСТІ У ВИПАДКУ ДВОХ ВХІДНИХ ЗО-
БРАЖЕНЬ 

(57) Автоматизований спосіб зміни роздільної здатності 
у випадку двох вхідних зображень, згідно з яким но-
рмалізують два вхідні зображення, на їх основі фо-
рмують нові операції кросинговеру, далі формують 
нові рядки/стовпці за ітераційною процедурою, згід-
но з ознаками, отриманими з матричного операто-
ра, і синтезують зображення збільшеної/зменшеної 
роздільної здатності, який відрізняється тим, що 
на етапі формування нового зображення з двох вхі-
дних застосовують процедуру автоматичного визна-
чення коефіцієнта операції кросинговеру, визнача-
ють вектори-ознаки шляхом псевдообертання Му-
ра-Пенроуза, використовуючи агрегатний матрич-
ний оператор дивергенцій. 

 

 

(11) 124680  (51) МПК  
G06K 9/36 (2006.01) 

(21) u 2017 06713  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.06.2017  

(72) Ткаченко Роман Олексійович (UA), Ізонін Іван Вікто-
рович (UA), Веретеннікова Наталія Вячеславівна (UA), 
Березко Олександр Леонідович (UA), Ковалишин 
Олег Степанович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІНИ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ НАБОРУ 
СЦЕНАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

(57) Спосіб зміни роздільної здатності набору сценарних 
зображень, згідно з яким здійснюють попереднє пе-
ретворення навчальної пари зображень до форми 
фреймів, процедуру навчання здійснюють з викори-
станням нейроподібної структури моделі геометри-
чних перетворень, вхідне зображення перетворюють 
до зображення низької чи високої роздільної здат-
ності, який відрізняється тим, що синтез зображен-
ня високої чи низької роздільної здатності здійсню-
ють шляхом застосування матричного оператора кое-
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фіцієнтів ваг синаптичних зв'язків, отриманого в ре-
зультатів навчання нейроподібної структури моделі 
геометричних перетворень. 

 

 

G 07 

(11) 124748  (51) МПК (2018.01)  
G07C 5/08 (2006.01) 
B60P 3/00 

(21) u 2017 09876  
(24) 25.04.2018  

(22) 12.10.2017  

(72) Воронков Олексій Андрійович (UA), Роговський Іван 
Леонідович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ І КОНТРОЛЮ РЕЙСІВ 
МОБІЛЬНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(57) Система реєстрації і контролю рейсів мобільних ав-
тотранспортних засобів, що містить на кожному ко-
нтрольованому рухомому об'єкті послідовно вклю-
чені датчик тиску, елемент І, блок кодування, фазо-
вий маніпулятор, підсилювач проміжної частоти, пе-
ремножувач, вузькосмуговий фільтр, фільтр нижніх 
частот, дешифратор, блок реєстрації і формувач три-
валості імпульсів, корелятор, пороговий блок, часто-
томір, яка відрізняється тим, що додатково забез-
печена радіочастотними мітками, що встановлюють-
ся в контрольних точках по маршруту руху рухомого 
об'єкта, який забезпечений мікросмуговою прийма-
льно-передавальною антеною, циркулятором, під-
силювачем високої частоти, фазовим детектором, 
суматором, формувачем коду і таймером, причому 
до виходу підсилювача потужності послідовно під-
ключені циркулятор, вхід-вихід якого пов'язаний з прий-
мально-передавальною антеною. 

 

 

(11) 125193  (51) МПК (2018.01)  
G07C 13/00 
H04L 9/08 (2006.01) 
H04L 9/30 (2006.01) 
H04L 9/32 (2006.01) 

(21) u 2018 01231  
(24) 25.04.2018  

(22) 08.02.2018  

(72) Янковський Ігор Миколайович (UA), Цапко Денис Пет-
рович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
пров. Охтирський, 7, корп. 3, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИЩЕНОГО 
ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб криптографічного захищеного електронно-
го голосування, що включає генерування ключової 
пари відкритого та публічного ключа виборця, який 
відрізняється тим, що містить етапи, на яких: пе-
ред початком голосування до бази даних виборців 
заносять персональні дані зареєстрованих виборців 

за допомогою сервера реєстратора, за допомогою 
сервера організатора генерують ключову пару від-
критого та закритого ключів виборів, здійснюють роз-
ділення закритого ключа виборів на частини між ав-
торизованими органами відповідно до порогової схе-
ми розділення секрету і публікують відкритий ключ 
виборів, здійснюють авторизацію виборців на при-
строї голосування на основі їх персональних даних і 
у разі успішної авторизації за допомогою пристрою 
голосування для кожного із зареєстрованих вибор-
ців на основі їх персональних даних генерують уні-
кальні ключові пари приватного та публічного клю-
чів виборця і додатково генерують секретний ключ, 
пов'язаний з приватним ключем виборця і ініціюють 
процес голосування, при якому здійснюють вибір із 
множини варіантів голосування і на основі здійсне-
ного вибору створюють електронний ідентифікатор 
голосу і здійснюють його криптографічне шифруван-
ня за допомогою пристрою голосування, 
після здійснення вибору, за допомогою пристрою пе-
ревірки здійснюють перевірку автентичності зашиф-
рованого електронного ідентифікатора голосу, ство-
реного на попередньому етапі пристроєм голосу-
вання, для чого до пристрою перевірки вводять пу-
блічний ключ виборця або персональні дані вибор-
ця та відображають вміст зашифрованого електрон-
ного ідентифікатора голосу і у разі неуспішної пере-
вірки автентичності електронного ідентифікатора го-
лосу пристрій голосування, на якому було створено 
електронний ідентифікатор голосу, блокують і ініці-
юють повторний процес голосування за допомогою 
іншого пристрою голосування, у разі успішної пере-
вірки автентичності електронного ідентифікатора го-
лосу здійснюють його підтвердження, для чого вво-
дять до пристрою голосування приватний ключ ви-
борця і ініціюють процес створення імітованих до-
казів голосування за допомогою пристрою голосу-
вання, для чого до пристрою голосування вводять 
секретний ключ і генерують імітований електронний 
ідентифікатор голосу, який відрізняється від елект-
ронного ідентифікатора голосу, після чого відправ-
ляють автентифікований електронний ідентифікатор 
голосу на сервер розпорядника, де здійснюють його 
обробку та перевірку і у разі успішної перевірки ав-
тентифікованого електронного ідентифікатора голо-
су, його передають на сервер розпорядника та за-
писують у вигляді транзакції голосування до  в лан-
цюжку блоків голосування (блокчейні) та зберігають 
у розподіленій базі даних переліку голосів, а у разі 
неуспішної перевірки автентифікованого електрон-
ного ідентифікатора голосу ланцюжок блоків голо-
сування (блокчейн) у розподіленій базі даних пере-
ліку голосів на сервері розпорядника залишають не-
змінним та відправляють повідомлення про цю по-
дію на пристрій голосування, і за допомогою серве-
ра організатора здійснюють відновлення закритого 
ключа виборів із його частин, розділених між авто-
ризованими органами і у разі успішного відновлен-
ня закритого ключа виборів результат електронного 
голосування визнають дійсним і здійснюють оброб-
ку вмісту автентифікованих електронних ідентифі-
каторів голосів, записаних у ланцюжок блоків голо-
сування (блокчейн) у розподіленій базі даних пере-
ліку голосів, здійснюють їх підрахунок та публікацію 
переліку голосів на сервері розпорядника, а у разі 
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неуспішного відновлення закритого ключа виборів 
результат електронного голосування визнають не-
дійсним. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
етапу публікації автентифікованого електронного 
ідентифікатора голосу у переліку голосів на сервері 
розпорядника активують можливість перевірки на-
явності автентифікованого електронного ідентифі-
катора голосу у переліку голосів на сервері розпо-
рядника. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що для підтвердження електронно-
го ідентифікатора голосу додатково вводять секрет-
ний ключ. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що сек-
ретний ключ додатково захищають паролем та збе-
рігають у зашифрованому контейнері. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що криптографічним шифруванням 
є криптографічне шифрування за схемою Ель-Га-
маля з доказом випадковості шифрування, який ба-
зується на алгоритмі Шнорра. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пороговою схемою розді-
лення секрету є схема розділення секрету Шаміра, 
відповідно до якої закритий ключ виборів може бути 
відновлений із частин за умови наявності поперед-
ньо встановленої більшості його частин. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що авторизацію виборців на при-
строї голосування здійснюють за допомогою персо-
нальних даних виборця, або персонального елект-
ронного сертифіката виборця, виданого акредито-
ваним центром сертифікації ключів (АЦСК), або за 
допомогою їх комбінації. 

 

 

G 08 

(11) 125167  (51) МПК (2018.01)  
G08B 13/18 (2006.01) 
G08B 17/00 

(21) u 2018 00161  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Катунін Альберт Миколайович (UA), Кулаков Олег 
Вікторович (UA), Д'яков Андрій Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯ-
МКУ І КУТОВОГО РОЗМІРУ ЗАГОРЯНЬ 

(57) Спосіб виявлення та визначення напрямку і кутово-
го розміру загорянь, що полягає в оцінюванні осла-
блення інфрачервоного випромінювання на трасі 
при виникненні загорянь, при цьому випромінюван-
ня генерується лазерним випромінювачем та роз-
повсюджується по лінійній трасі, наприкінці траси 
воно відбивається від світлоповертального покрит-
тя та спрямовується на фотоприймач, який суміще-
но із лазерним випромінювачем, для аналізу прий-
нятого сигналу, який відрізняється тим, що додат-

ково вводять схему сканування та металізоване світ-
лоповертальне покриття розміщують по периметру 
зони охорони для забезпечення кутового обзору. 

 

 

(11) 124675  (51) МПК (2018.01)  
G08B 25/00 
G08B 29/00 

(21) u 2017 05348  
(24) 25.04.2018  

(22) 31.05.2017  

(72) Баканов Володимир Вікторович (UA), Губченко Ігор 
Гаврилович (UA), Кисельов Андрій Юрійович (UA), 
Кисельов Юрій Павлович (UA), Мисевич Ігор Заха-
рович (UA) 

(73) МИСЕВИЧ ІГОР ЗАХАРОВИЧ 
вул. Білоусова, 22, м. Чернівці, 58000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПОЖЕЖ-
НИЙ 

(57) 1. Пристрій приймально-контрольний пожежний, що 
має блок управління та контролю, блок живлення, 
драйвери ліній зв'язку, клеми ліній зв'язку та загаль-
ну шину, що з'єднує між собою перші входи живлен-
ня драйверів ліній зв'язку, блока управління та кон-
тролю, а також перший вихід блока живлення, дру-
гий вихід якого через блок управління та контролю 
з'єднаний з другими входами живлення драйверів лі-
ній зв'язку, до перших двох виходів яких підключені 
клеми ліній зв'язку, перша група виходів блока уп-
равління та контролю з'єднані з першими входами 
драйверів ліній зв'язку, який відрізняється тим, що 
другі входи драйверів ліній зв'язку підключені до 
другої групи виходів блока управління та контролю, 
другий вихід кожного драйверу ліній зв'язку з'єдна-
ний через нелінійний дільник напруги з загальною 
шиною, а виходи нелінійних дільників напруги з'єд-
нані з аналоговими входами блока управління та 
контролю. 
2. Пристрій приймально-контрольний пожежний за 
п. 1, який відрізняється тим, що перший вхід драй-
вера ліній зв'язку через перший резистор підключе-
ний до бази першого транзистора, колектор якого 
з'єднаний з колектором другого транзистора, база 
якого через другий резистор з'єднана з другим вхо-
дом драйвера ліній зв'язку та першим виводом тре-
тього резистора, другий вивід якого підключений до 
бази третього транзистора, емітер якого з'єднаний з 
першим входом живлення драйверів ліній зв'язку та 
першими виводами четвертого, п'ятого, шостого та 
сьомого резисторів, колектор третього транзистора 
підключений до другого вивода сьомого резистора 
та через восьмий резистор підключений до емітера 
першого транзистора, база якого з'єднана з другим 
виводом четвертого резистора, база другого тран-
зистора підключена до другого вивода п'ятого рези-
стора, а другий вивід шостого резистора з'єднаний 
з емітером другого транзистора, колектор якого че-
рез дев'ятий резистор підключений до першого ви-
ходу драйвера ліній зв'язку, який через самовіднов-
лювальний запобіжник підключений до другого ви-
воду живлення драйвера ліній зв'язку, другий вихід 
якого підключений до колектора першого транзи-
стора. 
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3. Пристрій приймально-контрольний пожежний за 
п. 1, який відрізняється тим, що нелінійний дільник 
напруги містить послідовно з'єднані десятий та 
одинадцятий резистори та стабілітрон так, що вхід 
нелінійного дільника напруги через десятий резис-
тор підключений до катоду стабілітрона й виходу 
дільника напруги, а анод стабілітрона через одина-
дцятий резистор з'єднаний з загальною шиною. 

 

 

(11) 124682  (51) МПК (2018.01)  
G08C 17/00 

(21) u 2017 06965  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.07.2017  

(72) Банкет Віктор Леонідович (UA), Манаков Сергій Юрі-
йович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ 
ІМ. О.С. ПОПОВА 
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) ДЕМОДУЛЯТОР ОПТИМАЛЬНОЇ НЕКОГЕРЕНТНОЇ 
ДЕМОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛІВ ЧАСТОТНОЇ МОДУЛЯ-
ЦІЇ З НЕПЕРЕРВНОЮ ФАЗОЮ 

(57) Демодулятор оптимальної некогерентної демодуля-
ції сигналів частотної модуляції з неперервною фа-
зою, який містить вирішальний пристрій, який відріз-
няється тим, що в структуру демодулятора вклю-
чені некогерентний генератор ортогональних опор-
них коливань  tsin,tcos 00  , та блоки обчислен-

ня проекцій прийнятого сигнала на опорні коливан-
ня, кожен з яких містить послідовно включені пере-
множники прийнятого сигнала на відповідне опорне 
коливання, інтегратор на термін тривалості посилки 
сигнала та блок затримки результату інтегрування 
на такт. 

 

 

(11) 125156  (51) МПК  
G08G 1/14 (2006.01) 
H04N 5/225 (2006.01) 

(21) u 2017 13183  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Дивінець Олег Леонідович (UA), Моісеєнко Олег Во-
лодимирович (UA), Ченцов Віталій Георгійович (UA), 
Колодяжний Єгор Вадимович (UA), Десятниченко 
Олександр Васильович (UA) 

(73) ДИВІНЕЦЬ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. 50 років СРСР, 12, кв. 21, м. Харків 61162 (UA) 

(54) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛЬ-
НИХ ПАРКУВАЛЬНИХ МІСЦЬ В ПАРКУВАЛЬНИХ 
ОБ'ЄКТАХ 

(57) Інформаційна система для виявлення вільних пар-
кувальних місць в паркувальному об'єкті, що має мно-
жину паркувальних місць, декілька з яких не можуть 
бути виявлені користувачем візуально, централь-
ний сервер для розміщення інформації щодо стану 
зайнятості паркувальних місць, принаймні одну смарт-
камеру, яка може надавати висновок про стан на-
явності паркувальних місць щодо зайнятості, яка має 
провідний або безпровідний зв'язок з центральним 
сервером, яка відрізняється тим, що в ній встанов-

лена смарт-камера, в якій додатково встановлений 
обчислювальний блок з комплексом програмного 
забезпечення з застосуванням нейронної мережі 
глибокого навчання. 

 

 

G 09 

(11) 124891  (51) МПК (2018.01)  
G09B 23/28 (2006.01) 
G01N 33/15 (2006.01) 
B82Y 30/00 

(21) u 2017 11217  
(24) 25.04.2018  

(22) 16.11.2017  

(72) Чекман Іван Сергійович (UA), Воронін Євген Пили-
пович (UA), Дорошенко Анна Ігорівна (UA), Доро-
шенко Андрій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ 
КОМПОЗИТУ НАНОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ 
ТА ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ ГІДРОХЛО-
РИДУ 

(57) Спосіб визначення гострої токсичності композиту ви-
сокодисперсного кремнезему та полігексаметилен-
гуанідину гідрохлориду, що включає одноразове внут-
рішньошлункове введення вранці натщесерце ком-
позиту високодисперсного кремнезему та полігекса-
метиленгуанідину гідрохлориду самкам білих мишей 
в дозі 2000 мг/кг, подальшу оцінку функціональних 
змін органів тварин, маси тварин на 3, 7, 14 добу піс-
ля введення композиту та оцінку гострої токсичності 
композиту за значенням LD50. 

 

 

(11) 124933  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2017 11475  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Гнатюк Михайло Степанович (UA), Татарчук Людми-
ла Василівна (UA), Монастирська Наталія Яросла-
вівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАБОРУ ТА ФІКСАЦІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ 
ШЛЯХІВ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН 

(57) Спосіб забору та фіксації жовчовивідних шляхів у 
експериментальних тварин, що включає забір, фік-
сацію їх у 10 % нейтральному розчині формаліну, який 
відрізняється тим, що жовчовивідні шляхи заповню-
ють з проксимального кінця загальної жовчної про-
токи фіксуючим розчином, дистальний кінець якої пе-
рев'язують лігатурою, виділяють жовчовивідні шля-
хи разом з печінкою, підшлунковою залозою і два-
надцятипалою кишкою та повністю занурюють вка-
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заний комплекс органів у фіксуючий розчин і через 
певний період після фіксації забирають необхідну 
частину органа для дослідження. 

 

 

(11) 124864  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2017 11019  
(24) 25.04.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Сергієнко Лоріана Юріївна (UA), Соколова Світлана 
Сергіївна (UA), Гєворкян Аіда Рубенівна (UA), Бон-
даренко Тетяна Вікторівна (UA), Черевко Ганна Ми-
колаївна (UA), Толмачова Любов Миколаївна (UA), 
Волохов Ігор Вікторович (UA), Селюкова Наталія 
Юріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Алчевських, 10, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ 
НЕДОСТАТНОСТІ ЗА УМОВ ПАСИВНОГО ТЮТЮ-
НОПАЛІННЯ ВАГІТНИХ 

(57) 1. Спосіб моделювання фетоплацентарної недоста-
тності за умов пасивного тютюнопаління вагітних як 
негативного чинника навколишнього середовища, який 
відрізняється тим, що самиць щурів щоденно з пер-
шого дня вагітності піддають дії нікотину протягом 
всього періоду гестації двічі на добу тривалістю 8-10 
хвилин. 
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що дію ні-
котину відтворюють у герметичній прозорій камері 
розміром 95×80×65 см при температурі 23±1 °C та 
відносній вологості 50-60 %, де знаходяться по 4 ва-
гітні самиці, та спалюється без додаткового доступу 
повітря одна сигарета. 

 

 

(11) 124768  (51) МПК (2018.01)  
G09B 23/28 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 21/00 

(21) u 2017 10156  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Грицюк Марьяна Василівна (UA), Бойчук Тарас Ми-
колайович (UA), Ушенко Олександр Григорович (UA), 
Ушенко Юрій Олександрович (UA), Ушенко Воло-
димир Олександрович (UA), Дуболазов Олександр 
Володимирович (UA), Сахновський Михайло Юрі-
йович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ДИ-
ФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ДІАГ-
НОСТИКИ ДІАБЕТУ 

(57) Спосіб поляризаційно-кореляційної диференціаль-
ної автофлуоресцентної діагностики діабету за стокс-
параметричним картографуванням лазерно-індуко-
ваної флуоресценції гістологічних зрізів внутрішніх 
органів (нирка, печінка, селезінка, підшлункова) па-
цюка, що включає оцінку кореляційних змін, який 
відрізняється тим, що для оцінки таких змін прово-
дять опромінювання гістологічних зрізів внутрішніх 
органів пацюка право-циркулярно поляризованим 
випромінюванням з довжиною хвилі 0,405 мкм, за 
допомогою мікрооб'єктива проектують флуоресцен-
тне зображення крізь смуговий інтерференційний 
світлофільтр та аналізатор, вісь пропускання якого 
для кожного зображення обертають на кути 45°, 135° 
відносно площини падіння, вимірюють відповідні рі-
вні інтенсивності, за якими визначають розподіли 
величини орієнтаційного параметра вектора Стокса 
флуоресцентних зображень гістологічних зрізів вну-
трішніх органів пацюка, обчислюють автокореляцій-
ні функції та визначають статистичні моменти 2-го і 
4-го порядків, які характеризують такі функції, згідно 
з якими судять про наявність та важкість перебігу 
діабету. 

 

 

(11) 125053  (51) МПК (2018.01)  
G09F 13/00 
F21V 13/00 
H01L 27/28 (2006.01) 
G02F 1/13 (2006.01) 

(21) u 2017 12273  
(24) 25.04.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Микитюк Зіновій Матвійович (UA), Фечан Андрій Ва-
сильович (UA), Кремер Ірина Петрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДСВІЧУВАННЯ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ 
ДИСПЛЕЇВ 

(57) Спосіб підсвічування рідкокристалічних дисплеїв, 
згідно з яким між скляними пластинами з провідним 
та орієнтуючим покриттям розташовують холесте-
ричний рідкий кристал, який відрізняється тим, що 
з двох сторін на торцях нижньої скляної пластини 
встановлюють світлодіоди. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 124808  (51) МПК (2018.01)  
H01B 19/00 
F27B 9/30 (2006.01) 

(21) u 2017 10593  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.11.2017  

(72) Марченко Олександр Миколайович (UA), Денисенко 
Людмила Анатоліївна (UA) 

(73) ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ФОЛЬ-
ГОВАНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ 
вул. Інститутська, 6, м. Шостка, 41100 (UA) 

(54) ПІЧ ДЛЯ СУШІННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЇ 
(57) 1. Піч для сушіння електроізоляції, що містить суши-

льну камеру, нагрівачі, які розташовані на стінках ка-
мери, яка відрізняється тим, що сушильна камера 
виконана, наприклад, циліндричної форми, принай-
мні з трьох секцій, нагрівачі розташовані на стінках 
камери зовні і мають регулятори температури, при 
цьому кожна секція має незалежне регулювання тем-
ператури, а всередині сушильної камери розміщена 
частина безкінечної металевої стрічки, друга части-
на якої знаходиться зовні камери і встановлена во-
на на роликах, які кінематично зв'язані, з можливістю 
регулювання синхронізації переміщення стрічки, з об-
ладнанням для нанесення на виріб, наприклад ізоля-
ційну трубку, ізоляції. 
2. Піч для сушіння електроізоляції за п. 1, яка відріз-
няється тим, що сушильна камера виконана, наприк-
лад, або з керамічного, або з металевого матеріалу. 
3. Піч для сушіння електроізоляції за будь-яким 
з пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що секції печі ма-
ють різну температуру. 

 

 

(11) 125190  (51) МПК  
H01C 17/06 (2006.01) 

(21) u 2018 00920  
(24) 25.04.2018  

(22) 01.02.2018  

(72) Ротнер Сергій Михайлович (UA) 
(73) РОТНЕР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ж/м Райдужний, 6, кв. 149, Овідіопольський р-н, 
Одеська обл., 65125 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУЦІЛЬНОГО РЕЗИСТИВ-
НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕН-
ТІВ 

(57) 1.Спосіб отримання суцільного резистивного мате-
ріалу для нагрівальних елементів шляхом нанесен-
ня на діелектричну підкладку у вакуумі з одночас-
ним легуванням карбонвмісної сполуки металом в 
умовах впливу високочастотного поля з наступною 
металізацією контактів на поверхні резистивного по-

криття, який відрізняється тим, що перед нанесен-
ням резистивного покриття на діелектричну підкла-
дку напилюють острівцеву плівку металу, а синтез 
резистивного покриття здійснюють у вакуумній каме-
рі при наступних параметрах: тиск (2×10-3-1×10-1) Па, 
струм дуги (3-10) А, напруга високочастотного поля 
(0,3-1,6) кВ таким чином, щоб ці параметри протя-
гом синтезу були постійними, а металізацію контак-
тів на поверхні резистивного покриття здійснюють 
в два етапи: перший шар металу наносять на чисту 
діелектричну підкладку, другий шар металу нано-
сять на поверхню резистивного покриття, таким чи-
ном, щоб нижній і верхній шари металізації замика-
лися між собою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
кладання карбонвмісної сполуки у вакуумі проводять 
при температурі вище 1000 °C. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стабі-
лізацію резистивного покриття здійснюють відпалом 
безпосередньо у вакуумній камері після синтезу. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нане-
сення резистивного покриття проводять два та біль-
ше разів з промиванням резистивного матеріалу піс-
ля кожного синтезу перед нанесенням другого шару 
металу на поверхню резистивного матеріалу. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, что як ле-
гуючий метал використовують, наприклад, Сr Ті, W, 
Ва, Та, Аl, Nb, Zr, Mo. 

 

 

(11) 124974  (51) МПК (2018.01)  
H01H 39/00 

(21) u 2017 11725  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.11.2017  

(72) Мнухін Анатолій Григорович (UA), Іорданов Ігор В'я-
чеславович (UA), Мнухіна Ніна Олексіївна (UA), Гіту-
ляр Анастасія Андріївна (UA) 

(73) МНУХІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Добролюбова, 22, кв. 15/3, м. Запоріжжя, 
Запорізька обл., 69006 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОПІДРИВНИЙ ВИМИКАЧ-ЗАКОРОЧУВАЧ 
(57) 1. Електрогідравлічний вимикач-закорочувач, що 

складається з порожнистого корпусу з верхньою та 
нижньою кришками, причому через верхню в корпус 
введені 2 електроди, перемкнуті всередині корпусу 
плавкою вставкою, сам корпус заповнений негорю-
чим рідким діелектриком, який відрізняється тим, 
що нижня кришка корпусу забезпечена направляю-
чою. 
2. Електрогідравлічний вимикач-закорочувач за п. 1, 
який відрізняється тим, що з боку нижньої кришки 
він має контактну частину з кількістю незалежних кон-
тактів по числу фаз захищеної мережі. 
3. Електрогідравлічний вимикач-закорочувач за п. 1 
або 2, який відрізняється тим, що корпус пристрою 
в своїй нижній частині має кільцеву радіальну про-
точку для забезпечення його розриву в зазначено-
му місці. 
4. Електрогідравлічний вимикач-закорочувач за будь-
яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що направля-
юча нижньої кришки забезпечена фіксатором, а кон-
тактна частина - внутрішньою радіальною проточкою. 
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5. Електрогідравлічний вимикач-закорочувач за будь-
яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що нижня 
частина кожного з елементів контактної частини ви-
конана з стоншенням для підпружинювання. 

 

 

(11) 124841  (51) МПК  
H01H 83/20 (2006.01) 

(21) u 2017 10805  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.11.2017  

(72) Токар Максим Миколайович (UA), Павленко Тетяна 
Павлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ РОЗЧІПЛЮВАЧ ІЗ СТРУ-
МОВИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НА ОСНОВІ 
АМОРФНОГО СПЛАВУ 

(57) Напівпровідниковий розчіплювач, який складається 
із струмових трансформаторів як вимірювальних 
елементів, аналізуючого елемента, каналу переван-
таження, що містить блокінг-генератори, реле пере-
вантаження, одновібратор та магнітний накопичува-
льний лічильник, каналу короткого замикання, що міс-
тить реле короткого замикання та елемент витрим-
ки часу, релейного підсилювача, виконавчого еле-
мента, блока дистанційного відключення та блока жив-
лення, який відрізняється тим, що використано стру-
мові трансформатори на основі аморфного сплаву. 

 

 

(11) 124767  (51) МПК (2018.01)  
H01L 21/324 (2006.01) 
H01L 31/00 

(21) u 2017 10155  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Махній Віктор Петрович (UA), Мельник Володимир 
Васильович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОДІОДА МЕТАЛ-
ZnSe 

(57) Спосіб виготовлення фотодіода метал-ZnSe, що 
включає механічне та хімічне полірування низько-
омних підкладинок n-ZnSe, створення омічного та 
випрямляючого контактів, який відрізняється тим, 
що перед нанесенням контактів проводять додат-
ковий відпал низькоомних підкладинок n-ZnSe у ва-
куумі ~10-2 Торр при температурі 700±100 °C протя-
гом 10±5 хв. 

 

 

(11) 124981  (51) МПК (2018.01)  
H01L 21/471 (2006.01) 
B82B 3/00 

(21) u 2017 11768  (22) 01.12.2017  

(24) 25.04.2018  
(72) Бахтінов Анатолій Петрович (UA), Водоп'янов Во-

лодимир Миколайович (UA), Іванов Володимир Іго-
рович (UA), Ковалюк Захар Дмитрович (UA), Куд-
ринський Захар Русланович (UA), Ткачук Іван Гео-
ргійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 
ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА , ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
вул. І. Вільде, 5, м. Чернівці, 58001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИХ 
ФОТОПРИЙМАЧІВ НА ОСНОВІ АНІЗОТРОПНОГО 
ШАРУВАТОГО НАПІВПРОВІДНИКА InSe І НАНО-
СТРУКТУРОВАНОГО ГРАФІТУ 

(57) Спосіб виготовлення поляриметричних фотоприйма-
чів на основі анізотропного шаруватого напівпровід-
ника InSe і наноструктурованого графіту, що ґрунтує-
ться на методі вирощування графітових нанострук-
тур на вандерваальсівській поверхні (0001) шарува-
того напівпровідникового кристала InSe з іонного дже-
рела у вакуумі, який відрізняється тим, що процес 
осадження матеріалу проводять на поверхню сколю-
вання (0001) кристала InSe, який має n-тип провідно-
сті, при температурах підкладки 300 °C<ТП<400 °C і 
при опроміненні зони росту вуглецевих наноструктур 
високоенергетичним ультрафіолетовим оптичним ви-
промінюванням. 

 

 

(11) 124725  (51) МПК (2018.01)  
H01L 31/042 (2014.01) 
F24D 1/00 

(21) u 2017 09595  
(24) 25.04.2018  

(22) 02.10.2017  

(72) Кравець Василь Анатолійович (UA), Колесніченко 
Сергій Володимирович (UA), Точонов Ігор Вікторо-
вич (UA), Шарабарін Олександр Герасимович (UA), 
Гололобов Борис Дмитрович (UA), Попаденко Анд-
рій Олександрович (UA), Котлярова Анастасія Дми-
трівна (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВ-
НИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 14, м. Краматорськ, 
84333 (UA) 

(54) АВТОНОМНА СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТА-
НОВКА 

(57) Автономна сонячна енергетична установка, яка вклю-
чає концентратор, світловодну трубу, розсіювач та 
віддзеркалювач сонячної енергії, фотоелектричні па-
нелі, акумулятор, інвертор, контролер, сонячні колек-
тори, бак-акумулятор теплоносія, теплообмінник, на-
сос для прокачування теплоносія, трубопровід тепло-
носія, контрольно-вимірювальні прилади, що вста-
новлені на скатному даху та горищі будівлі, яка від-
різняється тим, що виконана у вигляді пустотілої 
піраміди з концентраторами сонячного випроміню-
вання, які встановлені на гранях піраміди, гібридни-
ми сонячними колекторами, що розташовані на зо-
внішніх та внутрішніх поверхнях граней піраміди, світ-
ловодною трубою, розсіювачем і віддзеркалювачем 
сонячної енергії, акумулятором, інвертором, контро-
лером, баком-акумулятором теплоносія, теплообмін-
ником, насосом для прокачування теплоносія, трубо-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

4.149 

проводом теплоносія, контрольно-вимірювальними 
приладами, які розміщені у внутрішньому просторі 
піраміди, при цьому кут нахилу граней до основи пі-
раміди складає 45°-60°. 

 

 

(11) 124902  (51) МПК (2018.01)  
H01L 33/00 

(21) u 2017 11289  
(24) 25.04.2018  

(22) 20.11.2017  

(72) Пархоменко Григорій Петрович (UA), Солован Ми-
хайло Миколайович (UA), Мар'янчук Павло Дмит-
рович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 (UA) 

(54) ФОТОДІОД НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ 
p-NiO/n-CdTe 

(57) Фотодіод на основі гетероструктури p-NiO/n-CdTe, 
що містить поглинач оптичного випромінювання n-
CdTe, просвітлюючу плівку, нанесену на нього ме-
тодом реактивного магнетронного розпилення, ти-
ловий та фронтальний омічні контакти, який відріз-
няється тим, що просвітлюючою плівкою є NiO, а 
фронтальний контактом є шар нікелю, напилений 
на неї. 

 

 

(11) 125158  (51) МПК (2018.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2017 13190  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Микитюк Павло Дмитрович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРА-

ЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
ПЕРЕТВОРЮВАЧ 

(57) Напівпровідниковий термоелектричний перетворю-
вач, що містить корпус з розташованою в ньому тер-
мобатареєю, виготовленою у вигляді ряду послідов-
но з'єднаних термопар і щонайменше один нагрів-
ник, що електрично ізольований від корпусу і від тер-
мобатареї, але має тепловий контакт з її гарячими 
спаями, а холодні спаї термопар розміщені на тер-
мостабілізуючому корпусі і мають тепловий контакт 
з ним, який відрізняється тим, що гілки термопар у 
термобатареї мають меншу площу перерізу, що на-
грівається, і більшу площу перерізу, що охолоджу-
ється і розташована на комутаційному теплопере-
ході, котрий має тепловий контакт з термостабілі-
зуючим корпусом термоперетворювача, а нагрівник 
змонтований на іншому теплопереході, що забезпе-
чує комутацію гілок термопари в термобатареї по 
стороні, що нагрівається, і має тепловий контакт з 
нагрівником. 

 

 

(11) 124996  (51) МПК (2018.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2017 11815  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Кобилянський Роман 
Романович (UA), Джал Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРА-
ЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОР З ТЕРМОЕЛЕКТ-
РИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ 

(57) Електрокардіостимулятор, який складається з ком-
плекту ендокардіальних електродів, конекторного бло-
ка, мікропроцесора, корпусу та джерела живлення, 
який відрізняється тим, що як джерело живлення 
використовують термоелектричний перетворювач, 
який як джерело тепла використовує внутрішні теп-
лові потоки тіла людини. 

 

 

(11) 124998  (51) МПК (2018.01)  
H01L 35/00 
A61N 1/362 (2006.01) 

(21) u 2017 11818  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Кобилянський Роман 
Романович (UA), Джал Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРА-
ЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОР З КОМБІНОВАНИМ 
ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ 

(57) Електрокардіостимулятор, який складається з комп-
лекту ендокардіальних електродів, коннекторного бло-
ка, мікропроцесора, корпусу та джерела живлення, 
який відрізняється тим, що як основне джерело жи-
влення використовують термоелектричний перетво-
рювач, джерелом тепла якого є внутрішні теплові 
потоки тіла людини, а як резервне джерело живлен-
ня - п'єзоелектричний елемент. 

 

 

(11) 125157  (51) МПК (2018.01)  
H01L 35/00 
A61N 1/362 (2006.01) 

(21) u 2017 13188  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Кобилянський Роман 
Романович (UA), Джал Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УКРА-
ЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОР З ДИСТАНЦІЙНОЮ 
ПЕРЕДАЧЕЮ ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Електрокардіостимулятор, що складається з комп-
лекту ендокардіальних електродів, коннекторного бло-
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ка, мікропроцесора, корпусу та джерела живлення, 
який відрізняється тим, що містить запам'ятовую-
чий пристрій, вбудований радіопередавач виміря-
них значень серцевого ритму і електрокардіограми 
пацієнта та відокремлений радіоприймач, який че-
рез USB-інтерфейс з'єднаний з персональним ком-
п'ютером для обробки і відображення результатів ви-
мірювань. 

 

 

(11) 125129  (51) МПК  
H01L 35/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12826  
(24) 25.04.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Лобунець Юрій Миколайович (UA) 
(73) ЛОБУНЕЦЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Лютеранська, 9/9, кв. 15, м. Київ, 01024 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ ДОБ-

РОТНОСТІ 
(57) Спосіб визначення термоелектричної добротності, 

оснований на непрямих методах вимірювання, який 
відрізняється тим, що скрізь зразок пропускають 
контрольований тепловий потік Q, виміряють тем-
ператури на його поверхнях Th, Tc, електрорушійну 
силу зразка в режимі холостого ходу E, а також 
електричний опір зразка R, з подальшим обчислен-
ням критерію термоелектричної добротності за фо-
рмулою  

z T=   · · . 
 

 

(11) 124823  (51) МПК  
H01L 35/28 (2006.01) 

(21) u 2017 10712  
(24) 25.04.2018  

(22) 03.11.2017  

(72) Кравчина Віталій Вікторович (UA) 
(73) ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 

просп. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО 

МІКРОЕЛЕМЕНТА З ДІЕЛЕКТРИЧНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 
(57) 1. Спосіб виготовлення термоелектричного мікро-

елемента з діелектричною ізоляцією, що включає 
формування набору на основі напівпровідників еле-
ктрично з'єднаних гілок термоелектродів різного ти-
пу провідності, які формують та ізолюють за допо-
могою процесів окислення, фотолітографії, дифузії, 
термоміграції алюмінію, осадження шарів матеріалу, 
відкривання контактних площинок, скрайбування 
пластин на окремі мікротермоелементи, який відрі-
зняється тим, що на пластинах напівпровідника у 
вікнах діелектричної плівки формують шар із сплаву 
сурми та проводять відпал, осаджують діелектрич-
ну плівку, у наступних вікнах діелектричної плівки 
формують шар алюмінію та проводять відпал, про-
водять термоміграцію двох домішок та формують 
гілки n- та р-типу провідності, пластину шліфують та 
окислюють, почергово з кожної сторони пластин, від-
кривають попарно гілки n- та р-типу провідності, про-
водять легування одночасно домішками р- і n-типу 
провідності, пластини окислюють та проводять дво-
сторонню фотолітографію, де на одній стороні фо-

рмують мітки суміщення, на другій стороні пластин 
у вікнах під ізоляцію проводять анізотропне іонно-
плазмове травлення ямок на глибину на 10-45 % мен-
шу від товщини пластини, канавки окислюють та за-
повнюють плівкою полікристалічного кремнію, яку ви-
лучають з поверхні спаїв, пластини окислюють, на 
окислені поверхні рельєфної приладової пластини 
та опорної пластини кремнію наносять сполучний 
шар діелектрика, пластини з'єднують та зрощують в 
процесі термічної обробки під тиском, на приладову 
пластину наносять плівку металу, в плівці металу та 
окислу відкривають вікна ізоляції, які, відповідно до 
міток, суміщають з канавками ізоляції протилежної 
сторони, наносять плівку іншого металу та форму-
ють вікна, які відкривають вікна ізоляції тільки в об-
ласті ізоляції між гілками спаїв протилежної сторони 
пластини, проводять анізотропне іонно-плазмове трав-
лення канавок, видаляють одну плівку металу, прово-
дять анізотропне іонно-плазмове травлення канавок, 
відкривають окисел ізоляції в об'ємі пластини, кана-
вки окислюють та осаджують плівку полікристаліч-
пого кремнію, яку вилучають з поверхні спаїв, плас-
тини окислюють. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
крайньої операції окислення відкривають спаї та кон-
тактні площинки, осаджують епітаксійну плівку лего-
ваного кремнію, в областях ізоляції епітаксійну плів-
ку кремнію вилучають та окислюють, пластини оки-
слюють. 

 

 

(11) 125001  (51) МПК (2018.01)  
H01R 24/00 

(21) u 2017 11821  
(24) 25.04.2018  

(22) 04.12.2017  

(72) Нечай Роман Іванович (UA) 
(73) НЕЧАЙ РОМАН ІВАНОВИЧ 

вул. Потьомкінська, 141, кв. 117, м. Миколаїв, 
54001 (UA) 

(54) ШТЕКЕР ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ 
(57) 1. Штекер зарядного пристрою з виступаючим з тор-

ця штекера контактом, що призначений для встав-
ляння у гніздо для зарядки заряджуваного пристрою, 
і розташованим біля цього контакту джерелом світ-
ла, який відрізняється тим, що джерело світла ви-
конано у вигляді світловипромінювального діода, 
розташованого на поверхні торця штекера, з якого 
виступає контакт, що призначений для вставляння 
у гніздо для зарядки заряджуваного пристрою. 
2. Штекер за п. 1, який відрізняється тим, що на 
його бічній поверхні корпусу штекера розташований 
пристрій для вмикання/вимикання світловипроміню-
вального діода. 

 

 

H 02 

(11) 125185  (51) МПК  
H02K 41/02 (2006.01) 

(21) u 2018 00723  (22) 25.01.2018  
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(24) 25.04.2018  
(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, буд. 27, кв. 25, м. Харків, 61166 
(UA) 

(54) СТАТОР ЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОЗАГЛИБНОЇ НАСОС-
НОЇ УСТАНОВКИ 

(57) 1. Статор лінійної електрозаглибної насосної уста-
новки, виконаний з набору секцій, які містять вста-
новлені навколо порожнистої направляючої, рухо-
мої частини лінійного приводу, кільцеві опорні еле-
менти, що розділяють групи котушок, зафіксованих 
від поздовжніх переміщень і вкритих ізолюючим ма-
теріалом, який відрізняється тим, що елементи 
статора і рухомої частини лінійного приводу вико-
нані з матеріалів з однаковим температурним роз-
ширенням, секції статора містять котушки, об'єднані 
в блоки і розділені кільцевими опорними елемен-
тами, у вигляді С-подібних феромагнітних вставок з 
радіальними виступами, при цьому кожна секція мі-
стить щонайменше один блок, сформований з пари 
котушок, розділених феромагнітною вставкою, і з’єд-
нана із суміжною секцією, утворюючи єдину жорстку 
конструкцію, елементи якої з'єднані секційними і між-
секційними напрямними, виконаними із можливістю 
забезпечення сталої величини полюсного ділення 
статора з точним позиціонуванням елементів стато-
ра відносно один одного. 
2. Статор лінійної електрозаглибної насосної уста-
новки за п. 1, який відрізняється тим, що секційні і 
міжсекційні напрямні виконані у вигляді пластинчас-
тих перфорованих елементів, встановлених у заче-
пленні з радіальними виступами кільцевих опорних 
елементів з фіксацією за рахунок періодично вста-
новлених замкових елементів, при цьому кільцеві 
опорні елементи містять поперечний проріз, вико-
наний з поступовим переходом по дузі і при форму-
ванні секцій статора утворюють поздовжній жолоб 
під укладку з'єднуваних кінців котушок. 
3. Статор лінійної електрозаглибної насосної уста-
новки за п. 1, який відрізняється тим, що принайм-
ні одна з пари котушок принаймні одного блока пер-
шої секції статора, яка належить одній із фаз, зв'я-
зана з відповідними котушками в блоках наступних 
секцій, що належать до інших фаз, забезпечуючи 
чергування і просторовий зсув фаз напруги мережі 
живлення. 

 

 

(11) 125009  (51) МПК (2018.01)  
H02M 1/00 

(21) u 2017 11916  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Петров Віктор Олексійович (UA), Вороновський Ігор 
Богданович (UA), Попова Ірина Олексіївна (UA), Ті-
щенко Володимир Миколайович (UA), Пачев Віталій 
Вікторович (UA), Лисенко Ольга Валеріївна (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОВІТРЯНИХ 
ПОТОКІВ В ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ 

(57) 1. Пристрій для перетворення повітряних потоків в 
електричну енергію, що містить вітроелектричну ко-
мірку, аеродинамічний профіль, який відрізняєть-
ся тим, що на вхідній кромці профілю розташована 
іонізуюча речовина та неодимові магніти, а на боко-
вих поверхнях профілю розташовані струмознімаю-
чі пластини. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що аеро-
динамічний профіль встановлено нерухомо. 

 

 

(11) 125029  (51) МПК (2018.01)  
H02N 11/00 

(21) u 2017 11988  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Шабайкович Віктор Антонович (UA), Григор'єва Ната-
лія Сергіївна (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) АТМОСФЕРНИЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 
(57) Атмосферний електрогенератор, що містить сукуп-

ність послідовно розміщених елементів, а саме ко-
рпус, приймальні штирі, електричний блок та блок 
управління з живленням, який відрізняється тим, 
що герметичний корпус зсередини викладений ме-
талевими екранами з встановленими на них прий-
мальними штирями електророзрядів та оснащений 
охолоджувальними і підігрівальними подавачами 
вологого повітря та повітряними пульсуючими пом-
пами, а електричний блок має високовольтний тран-
сформатор, первинна обмотка якого з'єднана через 
високовольтний розрядник з приймальними штиря-
ми електророзрядів і закорочена високовольтним 
підлаштовуваним конденсатором, а вторинні обмо-
тки трансформатора закорочені конденсаторами і 
через діоди з'єднані з акумуляторами, які під'єднані 
до загального акумулятора. 

 

 

(11) 125021  (51) МПК (2018.01)  
H02P 9/00 

(21) u 2017 11968  
(24) 25.04.2018  

(22) 06.12.2017  

(72) Каплун Віктор Володимирович (UA), Бобровник Во-
лодимир Миколайович (UA), Артеменко Михайло 
Юхимович (UA), Поліщук Микола Сергійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИМ АКТИВНИМ 
ФІЛЬТРОМ ЧОТИРИПРОВІДНОЇ ТРИФАЗНОЇ МЕ-
РЕЖІ 

(57) 1. Спосіб керування паралельним активним фільт-
ром чотирипровідної трифазної мережі, при якому 
вектор миттєвих значень струмів трифазного джерела 
формують пропорційним вектору миттєвих значень 
фазних напруг з частково послабленою складовою 
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нульової послідовності та визначають коефіцієнт 
пропорційності з умови рівності нулю осередненої 
потужності на затискачах паралельного активного 
фільтра відповідно до декількох стратегій керуван-
ня з використанням осереднених значень миттєвої 
потужності навантаження та скалярного добутку век-
тора миттєвих значень фазних напруг на вектор мит-
тєвих значень фазних напруг з частково послабле-
ною складовою нульової послідовності, який відріз-
няється тим, що створюють додатковий канал авто-
матичного регулювання зазначеним коефіцієнтом 
пропорційності за відхиленням, віднімаючи від його 
значення, розрахованого відповідно до заданої стра-
тегії керування, величину, пропорційну виміряній мит-
тєвій потужності паралельного активного фільтра, 
що осереднена так само, як і в заданій стратегії ке-
рування. 
2. Спосіб керування паралельним активним фільт-
ром чотирипровідної трифазної мережі за п. 1, який 
відрізняється тим, що інтервал осереднення мит-
тєвих потужностей навантаження і паралельного 
активного фільтра та скалярного добутку зазначе-
них векторів напруг приймають рівним періоду змі-
ни потужності навантаження. 

 

 

(11) 124773  (51) МПК  
H02P 13/06 (2006.01) 
H01F 29/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10202  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.10.2017  

(72) Єгоров Андрій Володимирович (UA), Маслєнніков 
Андрій Михайлович (UA), Дунєв Олексій Олександ-
рович (UA), Юхимчук Володимир Данилович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРИВІД ДВОСТУЛКОВИХ 
ВОРІТ 

(57) Автоматизований привід двостулкових воріт, який 
містить блок керування, приймач радіосигналів, ме-
ханічні упори та важіль, який відрізняється тим, що 
його доповнено електродвигуном з ротором, що ко-
титься, який безпосередньо з'єднано з важелем, для 
безредукторного автоматизованого відкривання чи 
закривання стулок воріт. 

 

 

(11) 125118  (51) МПК  
H02P 27/04 (2016.01) 

(21) u 2017 12748  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Шавьолкін Олександр Олексійович (UA), Становський 
Євген Юрійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 
(UA) 

(54) ОДНОФАЗНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ 
ДЛЯ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВ-

ЛЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ З ФОТОЕЛЕКТ-
РИЧНОЮ СОНЯЧНОЮ БАТАРЕЄЮ 

(57) Однофазний перетворювальний агрегат для комбі-
нованих систем електроживлення локальних об'єк-
тів з фотоелектричною сонячною батареєю, який міс-
тить мережевий інвертор, входи постійного струму 
якого підключено до конденсатору і виходів перетво-
рювача постійної напруги, входи якого підключено 
до фотоелектричної сонячної батареї, перший вихід 
мережевого інвертора через реактор, а другий ви-
хід безпосередньо підключаються до першого і дру-
гого виводів однофазної мережі змінного струму, 
паралельно яким підключено RC-фільтр, другий ви-
від навантаження з'єднано з другим виводом мере-
жевого інвертора, входи керування мережевого ін-
вертора підключено до перших виходів системи ке-
рування, другі виходи якої підключено до входів ке-
рування перетворювача постійної напруги, система 
керування має вхід завдання струму фотоелектри-
чної сонячної батареї, контролер максимальної по-
тужності, входи якого з'єднані з датчиками напруги і 
струму фотоелектричної сонячної батареї, у вихід-
ному колі мережевого інвертора, а також у колі на-
вантаження встановлено датчики струму, до входу 
постійного струму мережевого інвертора і виводів 
мережі підключено датчики напруги, виходи датчи-
ків струму та напруги підключено до вимірювальних 
входів системи керування, який відрізняється тим, 
що в нього введені інвертор, додатковий RC-фільтр 
і реактор, блок керування, блок завдання напруги, 
вольтододатний трансформатор та перемикач, до-
датковий вхід системи керування для завдання на-
пруги на вході мережевого інвертора, датчик напру-
ги навантаження, перший вивід первинної обмотки 
вольтододатного трансформатора підключено до 
першого виходу інвертора, а другий вивід підключе-
но до другого виходу інвертора через реактор, до 
виводів первинної обмотки підключено додатковий 
RC-фільтр, перший вивід навантаження через вто-
ринну обмотку вольтододатного трансформатора 
з'єднано з першим виводом однофазної мережі змін-
ного струму, входи постійного струму мережевого 
інвертора з'єднані з входами постійного струму ін-
вертора, входи керування якого підключено до ви-
ходів блока керування, перший вхід якого з'єднано з 
виходом датчика напруги навантаження, а другий з 
першим виходом блока завдання напруги, вхід яко-
го з'єднано з виходом датчика напруги мережі, дру-
гий і третій виходи блока завдання напруги з'єднано 
відповідно з додатковим входом системи керування 
для завдання напруги на вході мережевого інверто-
ра і входом керування перемикача, вихід якого з'єд-
нано з входом завдання струму фотоелектричної 
сонячної батареї системи керування, перший вхід 
перемикача з'єднано з виходом контролера макси-
мальної потужності, а другий вхід призначено для 
завдання мінімального значення струму. 

 

 

(11) 125117  (51) МПК  
H02P 27/04 (2016.01) 

(21) u 2017 12747  
(24) 25.04.2018  

(22) 22.12.2017  
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(72) Шавьолкін Олександр Олексійович (UA), Становсь-
кий Євген Юрійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) ОДНОФАЗНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ 
ДЛЯ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВ-
ЛЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ З ФОТОЕЛЕКТ-
РИЧНОЮ СОНЯЧНОЮ БАТАРЕЄЮ 

(57) Однофазний перетворювальний агрегат для комбі-
нованих систем електроживлення локальних об'єк-
тів з фотоелектричною сонячною батареєю, який 
містить мережевий інвертор, входи постійного стру-
му якого підключено до конденсатора і виходів фо-
тоелектричної сонячної батареї, перший вихід ме-
режевого інвертора через реактор, а другий вихід 
безпосередньо підключаються до виводів однофаз-
ної мережі змінного струму і навантаження, парале-
льно яким підключено конденсатор фільтра, входи 
керування мережевого інвертора підключено до ви-
ходів регулятора струму, другий вхід якого підклю-
чено до виходу датчика струму у вихідному колі ме-
режевого інвертора, у вихідному колі фотоелектри-
чної сонячної батареї, а також у колі навантаження 
встановлено датчики струму, до входу постійного 
струму мережевого інвертора і виводів мережі під-
ключено датчики напруги, виходи датчиків струму 
та напруги підключено до вимірювальних входів си-
стеми керування, який відрізняється тим, що в ньо-
го введені пропорційно-інтегральний регулятор на-
пруги, генератор синусоїдальної напруги, переми-
кач, додатковий датчик напруги, контактор, для сис-
теми керування додатковий вимірювальний вхід і 
додатковий вихід, який підключено до входів керу-
вання перемикача та контактору, що встановлений 
послідовно з однофазною мережею в точці підклю-
чення перетворювального агрегату, вихід переми-
кача підключено до першого входу регулятора стру-
му, перший вхід перемикача з'єднано з виходом си-
стеми керування, а другий вхід з виходом пропор-
ційно-інтегрального регулятора напруги, перший вхід 
якого з'єднано з виходом генератора синусоїдаль-
ної напруги, а другий вхід з виходом датчика напру-
ги мережі, додатковий датчик напруги підключено 
перед контактором безпосередньо до однофазної 
мережі, його вихід з'єднано з додатковим вимірюва-
льним входом системи керування. 

 

 

H 03 

(11) 124800  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2017 10471  
(24) 25.04.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Васілій Грігорьєвіч 
(RU), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ДВОІМПУЛЬСНОЇ КОДОВОЇ СЕРІЇ З 
ПЕРЕНАСТРОЮВАНИМИ ЧАСОВИМИ ПАРАМЕ-
ТРАМИ 

(57) Формувач одиночної двоімпульсної кодової серії з 
перенастроюваними часовими параметрами, який 
містить: реверсивний двійковий лічильник, налагод-
жений на режим віднімання, що має вхід подачі ім-
пульсів синхронізації, вхід дозволу синхронного па-
ралельного завантаження і входи подачі даних при 
завантаженні, вхід дозволу режиму лічби, вхід асин-
хронної установки у нульовий стан, вихід перепов-
нювання; перший і другий синхронні DL-тригери зі 
входом дозволу переходу L і входом асинхронної 
установки у нульовий стан; перший, другий і третій 
елементи АБО; стартостопний пристрій, який міс-
тить: синхронний D-тригер зі входом асинхронної ус-
тановки у нульовий стан, ланцюжок, що складаєть-
ся з послідовно з'єднаних резистора і конденсато-
ра, підключеного до джерела живлення, перший і 
другий елементи І, при цьому перший вхід першого 
елемента АБО з'єднано з виходом D-тригера, вихід 
першого елемента АБО з'єднано з першим входом 
другого елемента І; загальна точка послідовно спо-
лучених резистора і конденсатора з'єднана з інфо-
рмаційним входом D-тригера, з одним входом пер-
шого та другим входом другого елементів І; вихід 
першого елемента І сполучений зі входом асинх-
ронної установки D-тригера в нульовий стан; вихід 
другого елемента І з'єднаний зі входами асинхрон-
ної установки лічильників у нульовий стан; тактові 
входи лічильників утворюють вхід формувача - вхід 
подачі періодичної послідовності імпульсів з виходу 
зовнішнього кварцового генератора; тактовий вхід 
D-тригера утворює вхід подачі імпульсів запуску; 
входи паралельного завантаження першого лічиль-
ника утворюють входи налагодження формувача на 
задані часові параметри вихідних імпульсів, який 
відрізняється тим, що другий вхід першого елеме-
нта АБО з'єднано з прямим виходом першого DL-
тригера, третій вхід першого елемента АБО з'єд-
нано з прямим виходом другого DL-тригера, прямий 
вихід першого DL-тригера, що утворює вихід фор-
мувача, з'єднано зі входом подачі тактових імпуль-
сів другого DL-тригера, інверсний вихід першого DL-
тригера з'єднано з його входом D і другим входом 
першого елемента І, інверсний вихід другого DL-
тригера з'єднано з його входом D, виходи другого 
третього і четвертого розрядів лічильника з'єднано 
зі входами другого елемента АБО, вихід якого з'єд-
нано зі входом дозволу паралельного завантажен-
ня лічильника і входом дозволу переходу першого 
DL-тригера; настроювання формувача на задані ча-
сові параметри вихідної послідовності імпульсів за-
безпечується значенням сигналів на входах пара-
лельного завантаження лічильника, які у залежності 
від заданих часових параметрів серії можуть бути 
з'єднано з виходом переповнення лічильника, з ви-
ходом першого розряду лічильника, з виходами пер-
шого DL-тригера, з рівнем логічного нуля, або оди-
ниці, при настроюванні формувача на формування 
одиночної кодової серії, тривалість першого імпуль-
су у якій дорівнює десяти періодам тактових імпуль-
сів (що подаються на вхід формувача з виходу зов-
нішнього кварцового генератора), тривалість паузи 
дорівнює чотирнадцяти періодам, тривалість другого 
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імпульсу дорівнює двом періодам, перший вхід па-
ралельного завантаження лічильника з'єднано з рі-
внем логічного нуля, другий вхід паралельного за-
вантаження з'єднано з рівнем логічної одиниці, тре-
тій вхід паралельного завантаження з'єднано з ін-
версним виходом першого DL-тригера, четвертий вхід 
паралельного завантаження лічильника з'єднано з 
виходом третього елемента АБО, перший вхід яко-
го з'єднано з прямим виходом першого DL-тригера, 
а другий - з виходом переповнення лічильника. 

 

 

(11) 124935  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2017 11480  
(24) 25.04.2018  

(22) 23.11.2017  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Олена 
Миколаївна (UA), Дужий В'ячеслав Ігорович (UA), 
Бабешко Євген Васильович (UA), Желтухін Олек-
сандр Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ ДВОІМПУЛЬСНОЇ КОДО-
ВОЇ СЕРІЇ З ПЕРЕНАСТРОЮВАНИМИ ЧАСОВИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 

(57) Формувач одиночної двоімпульсної кодової серії з 
перенастроюваними часовими параметрами, який 
містить: реверсивний двійковий лічильник, налагод-
жений на режим віднімання, що має вхід подачі ім-
пульсів синхронізації, вхід дозволу синхронного па-
ралельного завантаження і входи подачі даних при 
завантаженні, вхід дозволу режиму лічби, вхід асин-
хронної установки у нульовий стан, вихід перепов-
нювання; перший і другий синхронні DL-тригери зі 
входом дозволу переходу L і входом асинхронної 
установки у нульовий стан; перший, другий і третій 
елементи АБО; стартостопний пристрій, який міс-
тить: синхронний D-тригер зі входом асинхронної 
установки у нульовий стан, ланцюжок, що склада-
ється з послідовно з'єднаних резистора і конденса-
тора, підключеного до джерела живлення, перший і 
другий елементи І, причому перший вхід першого 
елемента АБО з'єднано з виходом D-тригера, вихід 
першого елемента АБО з'єднано з першим входом 
другого елемента І; загальна точка послідовно спо-
лучених резистора і конденсатора з'єднана з інфор-
маційним входом D-тригера, з одним входом пер-
шого та другим входом другого елементів І; вихід 
першого елемента І сполучений зі входом асинх-
ронної установки D-тригера в нульовий стан; вихід 
другого елемента І з'єднаний зі входами асинхрон-
ної установки лічильників у нульовий стан; тактові 
входи лічильників утворюють вхід формувача - вхід 
подачі періодичної послідовності імпульсів з виходу 
зовнішнього кварцового генератора; тактовий вхід 
D-тригера утворює вхід подачі імпульсів запуску; 
входи паралельного завантаження першого лічиль-
ника утворюють входи налагодження формувача на 
задані часові параметри вихідних імпульсів, який 
відрізняється тим, що введено елемент АБО-НІ, ін-

вертор, причому другий вхід першого елемента АБО 
з'єднано з прямим виходом першого DL-тригера, 
третій вхід першого елемента АБО з'єднано з пря-
мим виходом другого DL-тригера, прямий вихід пер-
шого DL-тригера, що утворює вихід формувача, з'єд-
нано зі входом подачі тактових імпульсів другого 
DL-тригера, інверсний вихід першого DL-тригера 
з'єднано з його входом D і другим входом першо-
го елемента І, інверсний вихід другого DL-тригера 
з'єднано з його входом D, виходи другого третього і 
четвертого розрядів лічильника з'єднано зі входами 
другого елемента АБО, вихід якого з'єднано зі вхо-
дом дозволу паралельного завантаження лічильни-
ка і входом дозволу переходу першого DL-тригера; 
настроювання формувача на задані часові параме-
три вихідної послідовності імпульсів забезпечується 
значенням сигналів на входах паралельного заван-
таження лічильника, які у залежності від заданих 
часових параметрів серії можуть бути з'єднані з 
виходом переповнення лічильника або з виходом 
першого розряду лічильника, з виходами першого 
DL-тригера, з рівнем логічного нуля або одиниці; при 
настроюванні формувача на формування одиноч-
ної кодової серії, тривалість першого імпульсу у якій 
дорівнює десяти періодам тактових імпульсів (що 
подаються на вхід формувача з виходу зовнішнього 
кварцового генератора), тривалість паузи дорівнює 
чотирнадцяти періодам, тривалість другого імпуль-
су дорівнює трьом періодам, перший вхід парале-
льного завантаження лічильника з'єднано з вихо-
дом елемента АБО-НІ, перший вхід якого з'єднано з 
прямим виходом першого DL-тригера, а другий - з 
виходом переповнення лічильника, другий вхід па-
ралельного завантаження з'єднано з рівнем логіч-
ної одиниці, третій вхід паралельного завантаження 
з'єднано з прямим виходом першого DL-тригера, 
четвертий вхід паралельного завантаження лічиль-
ника з'єднано виходом інвертора, вхід якого з'єдна-
но з виходом елемента АБО-НІ. 

 

 

(11) 125147  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2017 13058  
(24) 25.04.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Нечаусов Артем Сергійович 
(UA), Нечаусов Сергій Миколайович (UA), Тарасюк 
Ольга Михайлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ ДВОІМПУЛЬСНОЇ КО-
ДОВОЇ СЕРІЇ З ПЕРЕНАСТРОЮВАНИМИ ЧАСО-
ВИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

(57) Формувач одиночної двоімпульсної кодової серії з 
перенастроюваними часовими параметрами, який 
містить реверсивний двійковий лічильник, налагод-
жений на режим віднімання, що має вхід подачі ім-
пульсів синхронізації, вхід дозволу синхронного па-
ралельного завантаження і входи подачі даних при 
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завантаженні, вхід дозволу режиму лічби, вхід асин-
хронної установки у нульовий стан, вихід перепов-
нювання; перший і другий синхронні DL-тригери зі 
входом дозволу переходу і входом асинхронної ус-
тановки у нульовий стан; перший, другий і третій 
елементи АБО; стартостопний пристрій, який міс-
тить: синхронний D-тригер зі входом асинхронної 
установки у нульовий стан, ланцюжок, що склада-
ється з послідовно з'єднаних резистора і конденса-
тора, підключених до джерела живлення, перший і 
другий елементи І, при цьому перший вхід першого 
елемента АБО з'єднано з виходом D-тригера, вихід 
першого елемента АБО з'єднано з першим входом 
другого елемента І; загальна точка послідовно спо-
лучених резистора і конденсатора з'єднана з інфо-
рмаційним входом D-тригера, з одним входом пер-
шого та другим входом другого елементів І; вихід 
першого елемента І сполучений зі входом асинх-
ронної установки D-тригера в нульовий стан; вихід 
другого елемента І з'єднаний зі входами асинхрон-
ної установки лічильників у нульовий стан; тактові 
входи лічильників утворюють вхід формувача - вхід 
подачі періодичної послідовності імпульсів з виходу 
зовнішнього генератора; тактовий вхід D-тригера 
утворює вхід подачі імпульсів запуску; входи пара-
лельного завантаження першого лічильника утворю-
ють входи налагодження формувача на задані ча-
сові параметри вихідних імпульсів, який відрізня-
ється тим, що другий вхід першого елемента АБО 
з'єднано з прямим виходом першого DL-тригера, 
третій вхід першого елемента АБО з'єднано з пря-
мим виходом другого DL-тригера, вхід дозволу пе-
реходу якого з'єднано з рівнем логічного нуля, пря-
мий вихід першого DL-тригера, що утворює вихід 
формувача, з'єднано зі входом подачі тактових ім-
пульсів другого DL-тригера, вхід дозволу переходу 
якого з'єднано з рівнем логічного нуля, інверсний 
вихід першого DL-тригера з'єднано з його входом D 
і другим входом першого елемента І, інверсний ви-
хід другого DL-тригера з'єднано з його входом D, 
виходи другого, третього і четвертого розрядів лічи-
льника з'єднано зі входами другого елемента АБО, 
вихід якого з'єднано зі входом дозволу паралельно-
го завантаження лічильника і входом дозволу пере-
ходу першого DL-тригера; настроювання формува-
ча на задані часові параметри вихідної послідовно-
сті імпульсів забезпечується значенням сигналів на 
входах паралельного завантаження лічильника, які 
у залежності від заданих часових параметрів серії, 
можуть бути з'єднані з виходом переповнення лічи-
льника або з виходом першого розряду лічильника, 
з виходами першого DL-тригера, з рівнем логічного 
нуля або одиниці; при настроюванні формувача на 
формування одиночної кодової серії, тривалість пер-
шого імпульсу у якій дорівнює десяти періодам так-
тових імпульсів (що подаються на вхід формувача з 
виходу зовнішнього кварцового генератора), трива-
лість паузи дорівнює дев'яти періодам, тривалість 
другого імпульсу дорівнює трьом періодам, перший 
вхід паралельного завантаження лічильника з'єдна-
но з першим його виходом, другий вхід паралельно-
го завантаження з'єднано з інверсним виходом пер-
шого DL-тригера, третій вхід паралельного заванта-
ження з'єднано з рівнем логічного нуля, четвертий 
вхід паралельного завантаження лічильника з'єдна-

но з виходом третього елемента АБО, перший вхід 
якого з'єднано з прямим виходом першого DL-триге-
ра, а другий - з виходом переповнення лічильника. 

 

 

H 04 

(11) 125090  (51) МПК (2018.01)  
H04B 7/00 
H01Q 21/00 
H01Q 19/00 

(21) u 2017 12488  
(24) 25.04.2018  

(22) 15.12.2017  

(72) Майборода Ігор Миколайович (UA), Белокурський 
Юрій Павлович (UA), Козлов Валентин Євгенович 
(UA), Щербина Олександр Олексійович (UA), Фло-
рін Олександр Павлович (UA), Казіміров Олександр 
Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-
ДІЇ УКРАЇНИ 
пл. Захисників України, 3, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) АНТЕННИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Антенний пристрій, який складається із основного 

рефлектора (куткового дзеркала), утвореного дво-
ма пласкими металевими пластинами, містить ша-
рнірно приєднану усередині вершини дзеркала лі-
нійку, розташовану у площині бісектриси кута дзер-
кала, з повзунком, який з обох боків з'єднаний шар-
нірно з пластинами дзеркала, містить закріплені на 
лінійці у площині бісектриси кута дзеркала на визна-
ченій відстані від вершини дзеркала вібратор або 
систему колінеарних вібраторів, містить оптичний віз-
ир, розташований зверху рефлектора у площині бі-
сектриси його кута, на лінійці нанесені лінійна шка-
ла та шкала кута розкриву дзеркала, на одному з 
боків повзунка нанесена шкала кута нахилу рефле-
ктора відносно вертикалі та розміщена на осі стріл-
ка-висок, який відрізняється тим, що з обох боків 
рефлектора приєднані пласкі металеві пластини з 
кутом розкриву 180°, що утворюють із суміжними плас-
тинами основного рефлектора два додаткових реф-
лектори, кожний з яких містить шарнірно приєднану 
усередині вершини дзеркала лінійку, розташовану у 
площині бісектриси кута дзеркала, з повзунком, який 
з обох боків з'єднаний шарнірно з пластинами дзер-
кала, містить закріплені на лінійці у площині бісект-
риси кута дзеркала на визначеній відстані від вер-
шини дзеркала вібратор або систему колінеарних 
вібраторів. 

 

 

(11) 125186  (51) МПК (2018.01)  
H04L 12/02 (2006.01) 
H04L 9/14 (2006.01) 
G06Q 30/00 

(21) u 2018 00813  
(24) 25.04.2018  

(22) 29.01.2018  

(72) Павленко Ігор Петрович (UA) 
(73) ПАВЛЕНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ 
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Старокостянтинівське шосе, 26/1, кв. 63, м. Хмель-
ницький, 29015 (UA) 

(54) ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА 
МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

(57) 1. Інформаційно-телекомунікаційна система мікро-
сервісної архітектури, яка містить щонайменше один 
мобільний термінал користувача, щонайменше один 
настільний термінал користувача та фронтенд-сер-
вер, яка відрізняється тим, що фронтенд-сервер, 
виконаний з можливістю надання користувацького 
інтерфейсу для щонайменше одного настільного тер-
мінала користувача, а інформаційно-телекомуніка-
ційна система мікросервісної архітектури виконана 
з можливістю незалежної підтримки в режимі реа-
льного часу множини незалежних серверів із вста-
новленими на них сервісними службами і додатко-
во включає: 
- сервер клієнтів, що містить базу даних користу-
вачів, 
- сервер організацій, що містить базу даних органі-
зацій, 
- сервер статистики, що містить базу даних статис-
тики, 
- шлюз балансування навантаження, виконаний з 
можливістю рівномірного розподілу потоків даних, 
що надходять від щонайменше одного мобільного 
термінала користувача та фронтенд-сервера до сер-
вера клієнтів, сервера організацій та сервера стати-
стики залежно від їх завантаженості, та додатково 
виконаний з можливістю підключення до нього мно-
жини незалежних серверів із встановленими на них 
сервісними службами, 
- сервер авторизації, виконаний з можливістю:  
- обробки запитів на авторизацію та автентифікацію 
щонайменше одного мобільного та щонайменше од-
ного настільного терміналів користувачів та серве-
рів клієнтів, організацій, статистики та фронтенд-сер-
вера,  
- генерування токену доступу та автентифікації що-
найменше одного мобільного та щонайменше одно-
го настільного терміналів користувача, при цьому то-
кен доступу включає електронний цифровий підпис, 
що зашифрований відповідно до алгоритму шифру-
вання RSA,  
- обробки запиту перевірки, чи токен доступу вида-
ний саме даним сервером авторизації за допомо-
гою перевірки електронного цифрового підпису, та  
- дешифрування токену доступу та зчитування з ньо-
го ідентифікаційних даних користувача, причому, 
щонайменше один мобільний термінал користувача 
з'єднаний зі шлюзом балансування навантаження 
каналами зв'язку за допомогою REST_API, щонай-
менше один настільний термінал користувача з'єд-
наний з фронтенд-сервером каналами зв'язку за до-
помогою HTTP-з'єднання, фронтенд-сервер з'єдна-
ний зі шлюзом балансування навантаження канала-
ми зв'язку за допомогою REST_API, шлюз балансу-
вання навантаження з'єднаний із сервером клієнтів, 
сервером організацій та сервером статистики за до-
помогою REST_API, а сервер клієнтів, сервер орга-
нізацій, сервер статистики та фронтенд-сервер ви-
конані з можливістю генерування запиту перевірки 

токену доступу та відправлення його до сервера 
авторизації. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що кана-
лами зв'язку є дротові та бездротові Інтернет-кана-
ли зв'язку. 
3. Система за будь-яким з пп. 1-2, яка відрізняєть-
ся тим, що токеном доступу є Self-encoded JWT Access 
Token. 
4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що ши-
фрування токену доступу алгоритмом RSA викона-
но відповідно до специфікації JWT - RS512 - RSA 
PKCS#1 signature with SHA-512. 
5. Система за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняєть-
ся тим, що запити на авторизацію та автентифікацію 
здійснюють за протоколом OAUTH 2.0. 
6. Система за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняєть-
ся тим, що ідентифікаційними даними користувача 
є email користувача або логін користувача.  

 

 

(11) 125011  (51) МПК  
H04L 29/02 (2006.01) 

(21) u 2017 11920  
(24) 25.04.2018  

(22) 05.12.2017  

(72) Волков Сергій Леонідович (UA), Асабашвілі Суліко 
Дмитрович (UA), Балан Микола Макарович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ 
ІМ. О.С. ПОПОВА 
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА З РОЗПОДІЛЕНИМ ОБ-
РОБЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ 

(57) Автоматична система з розподіленим обробленням 
інформації для формування баз даних інформацій-
но-вимірювальних комплексів, що містить сніфер, до 
якого підключено блок програмного забезпечення, а 
вихід даних сніфера через інтерфейс доступу під-
ключено до мережевого контролера, яка відрізня-
ється тим, що для інтеграції в працюючу систему з 
метою збору, контролю і оброблення даних на базі 
мережі RS-485, з включеними на її кінцях терміна-
торами, підключеним до мережі RS-485 Slave 1 пе-
ршим давачем з вбудованим інтерфейсом та підклю-
ченим до мережі RS-485 Slave n n-ним давачем з 
вбудованим інтерфейсом, додатково введено Mas-
ter - ведучий пристрій, підключений до мережі RS-
485, конвертер, підключений до мережі RS-485 та 
сніфера, пристрій індикації, підключений до сніфера, 
кнопка управління, підключена до сніфера, комп'ю-
тер, підключений до сніфера, перший вихід мере-
жевого контролера підключено до мережі Ethernet, 
до якої підключено маршрутизатор, а вихід марш-
рутизатора підключено до першого блока доступу 
до бази даних, другий вихід мережевого контроле-
ра підключено до модуля Wi-Fi, вихід приймального 
пристрою Wi-Fi підключено до другого блока досту-
пу до бази даних. 
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6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
A01B 76/00  a 2017 06083 
A01C 1/00  a 2017 11544 
A01C 5/06 (2006.01)  a 2017 08045 
A01C 7/00  a 2017 11267 
A01C 7/02 (2006.01)  a 2017 11267 
A01C 7/08 (2006.01)  a 2018 01576 
A01C 7/20 (2006.01)  a 2017 08045 
A01C 9/00  a 2017 08045 
A01C 9/08 (2006.01)  a 2017 08045 
A01C 15/04 (2006.01)  a 2018 01576 
A01D 33/08 (2006.01)  a 2017 10999 
A01H 5/00  a 2017 12011 
A01H 5/10 (2018.01)  a 2017 12011 
A01H 5/10 (2018.01)  a 2017 12048 
A01N 25/10 (2006.01)  a 2018 01611 
A01N 25/24 (2006.01)  a 2018 01611 
A01N 37/40 (2006.01)  a 2018 01611 
A01N 43/10 (2006.01)  a 2018 01611 
A01N 43/12 (2006.01)  a 2018 01903 
A01N 43/40 (2006.01)  a 2018 01612 
A01N 43/50 (2006.01)  a 2018 01060 
A01N 43/653 (2006.01)  a 2018 01611 
A01N 43/90 (2006.01)  a 2018 01060 
A01N 57/20 (2006.01)  a 2018 01611 
A01N 63/02 (2006.01)  a 2018 00782 
A01P 13/00  a 2018 01060 
A01P 21/00  a 2018 01903 
A23G 3/48 (2006.01)  a 2016 10626 
A24F 47/00  a 2017 10730 
A24F 47/00  a 2018 02698 
A41D 13/012 (2006.01)  a 2018 00950 
A41D 13/02 (2006.01)  a 2018 00950 
A41D 27/10 (2006.01)  a 2018 00950 
A41D 31/00  a 2018 00950 
A45D 29/00  a 2016 10376 
A45D 34/04 (2006.01)  a 2018 01012 
A47F 5/00  a 2017 09755 
A47J 37/04 (2006.01)  a 2017 10238 
A47L 13/58 (2006.01)  a 2016 10707 
A61B 5/00  a 2017 07944 
A61B 5/00  a 2017 11808 
A61B 5/00  a 2017 12171 
A61B 5/02 (2006.01)  a 2018 00860 
A61B 5/103 (2006.01)  a 2017 12157 
A61B 5/1473 (2006.01)  a 2016 10411 
A61B 6/03 (2006.01)  a 2017 12157 
A61B 10/00  a 2017 02207 
A61B 10/00  a 2017 07944 
A61B 10/00  a 2017 10438 

A61B 10/00  a 2017 12157 
A61B 17/00  a 2017 09488 
A61B 17/22 (2006.01)  a 2016 10528
A61B 17/58 (2006.01)  a 2017 11865 
A61B 17/94 (2006.01)  a 2016 10528 
A61B 18/12 (2006.01)  a 2016 10528 
A61K 8/67 (2006.01)  a 2018 01014 
A61K 9/00  a 2017 12681 
A61K 9/00  a 2018 01014 
A61K 9/08 (2006.01)  a 2017 02903 
A61K 9/107 (2006.01)  a 2017 12681 
A61K 9/113 (2006.01)  a 2017 12681 
A61K 9/12 (2006.01)  a 2018 01014 
A61K 9/127 (2006.01)  a 2018 00567 
A61K 9/16 (2006.01)  a 2018 00429 
A61K 31/00  a 2017 02903 
A61K 31/185 (2006.01)  a 2016 10521 
A61K 31/205 (2006.01)  a 2017 02903 
A61K 31/282 (2006.01)  a 2017 10080 
A61K 31/282 (2006.01)  a 2017 12155 
A61K 31/295 (2006.01)  a 2017 12668 
A61K 31/33 (2006.01)  a 2017 12344 
A61K 31/40 (2006.01)  a 2017 12737 
A61K 31/4184 (2006.01) a 2018 01772 
A61K 31/4196 (2006.01) a 2017 12492 
A61K 31/4439 (2006.01) a 2017 12492 
A61K 31/496 (2006.01)  a 2017 12737 
A61K 31/527 (2006.01)  a 2018 01133 
A61K 31/567 (2006.01)  a 2017 12360 
A61K 31/728 (2006.01)  a 2017 09488 
A61K 33/26 (2006.01)  a 2018 00429 
A61K 35/00  a 2017 11808 
A61K 35/16 (2015.01)  a 2017 06757 
A61K 35/62 (2006.01)  a 2017 12102 
A61K 35/742 (2015.01)  a 2018 00782 
A61K 38/20 (2006.01)  a 2018 01493 
A61K 39/395 (2006.01)  a 2017 12706 
A61K 39/395 (2006.01)  a 2017 12737 
A61K 47/00  a 2017 02903 
A61K 47/18 (2017.01)  a 2018 00567 
A61K 47/24 (2006.01)  a 2018 00567 
A61K 47/28 (2006.01)  a 2018 00567 
A61K 47/36 (2006.01)  a 2018 00429 
A61K 49/10 (2006.01)  a 2017 12868 
A61M 11/04 (2006.01)  a 2017 10730 
A61M 11/04 (2006.01)  a 2018 02698 
A61M 15/06 (2006.01)  a 2017 10730 
A61M 15/06 (2006.01)  a 2018 02698 
A61M 35/00  a 2018 01012 
A61N 1/04 (2006.01)  a 2018 00649 
A61N 1/36 (2006.01)  a 2018 00649 

A61N 2/00  a 2018 00649 
A61N 2/06 (2006.01)  a 2018 00649 
A61N 2/08 (2006.01)  a 2016 10560 
A61P 7/06 (2006.01)  a 2017 12668 
A61P 7/06 (2006.01)  a 2018 00429 
A61P 9/00  a 2017 12492 
A61P 13/12 (2006.01)  a 2017 12668 
A61P 15/00  a 2017 12360 
A61P 25/00  a 2018 01133 
A61P 25/04 (2006.01)  a 2017 12706 
A61P 29/00  a 2017 12706 
A61P 31/02 (2006.01)  a 2017 09488 
A61P 35/00  a 2017 10080 
A61P 35/00  a 2017 12155 
A61P 35/00  a 2017 12344 
A61P 35/00  a 2018 01772 
A61P 35/02 (2006.01)  a 2017 12737 
A61P 37/02 (2006.01)  a 2017 12102 
A61P 37/04 (2006.01)  a 2017 12102 
A61P 43/00  a 2017 10080 
A61Q 19/00  a 2017 11808 
B01D 1/06 (2006.01)  a 2018 01224 
B01D 3/38 (2006.01)  a 2017 12565 
B01D 53/00  a 2016 10632 
B01D 53/14 (2006.01)  a 2016 10632 
B01D 53/26 (2006.01)  a 2017 09629
B01D 53/34 (2006.01)  a 2016 10632 
B01D 53/60 (2006.01)  a 2016 10632 
B01D 53/86 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 10/00  a 2017 10998 
B01J 19/02 (2006.01)  a 2018 01224 
B01J 20/30 (2006.01)  a 2017 09629 
B01J 21/06 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 21/08 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 23/28 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 23/882 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 23/883 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 27/00  a 2018 00045 
B01J 32/00  a 2018 00045 
B01J 35/02 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 35/10 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 37/02 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 37/02 (2006.01)  a 2018 00045 
B01J 37/03 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 37/04 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 37/08 (2006.01)  a 2017 12359 
B01J 37/20 (2006.01)  a 2017 12359 
B03B 5/00  a 2016 10534 
B03C 3/00  a 2017 10534 
B07B 1/40 (2006.01)  a 2017 10620 
B07B 1/42 (2006.01)  a 2017 10620 
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Індекс МПК  Номер заявки  
 
B08B 6/00  a 2017 10534 
B21K 1/08 (2006.01)  a 2017 09944 
B22D 18/04 (2006.01)  a 2017 12490 
B22D 41/00  a 2016 10697 
B22F 3/14 (2006.01)  a 2017 08013 
B23B 27/00  a 2017 09723 
B23K 26/08 (2014.01)  a 2017 13060 
B23K 26/38 (2014.01)  a 2017 13060 
B26F 1/38 (2006.01)  a 2017 11500 
B27N 7/00  a 2018 01520 
B31B 50/00  a 2017 11500 
B32B 1/08 (2006.01)  a 2018 01300 
B32B 7/02 (2006.01)  a 2018 00571 
B32B 13/02 (2006.01)  a 2018 00571 
B32B 13/04 (2006.01)  a 2018 00571 
B32B 13/08 (2006.01)  a 2018 00571 
B32B 13/14 (2006.01)  a 2018 00571 
B32B 15/01 (2006.01)  a 2018 01163 
B32B 17/00  a 2016 10542 
B32B 27/08 (2006.01)  a 2018 01300 
B32B 27/18 (2006.01)  a 2018 01300 
B32B 27/32 (2006.01)  a 2018 01300 
B32B 27/34 (2006.01)  a 2018 01300 
B44C 5/04 (2006.01)  a 2018 01520 
B61F 7/00  a 2017 11425 
B63C 9/087 (2006.01)  a 2018 00950 
B63H 11/00  a 2017 11731 
B64C 11/04 (2006.01)  a 2018 01162 
B64C 11/18 (2006.01)  a 2018 01161 
B64D 1/16 (2006.01)  a 2017 11242 
B65H 19/00  a 2018 00826 
B65H 19/22 (2006.01)  a 2018 00826 
B65H 27/00  a 2017 13136 
B65H 35/00  a 2017 13136 
B82B 3/00  a 2017 11639 
B82Y 40/00  a 2017 11639 
C01B 3/02 (2006.01)  a 2017 12565 
C01B 21/06 (2006.01)  a 2017 12597 
C01C 1/04 (2006.01)  a 2017 12565 
C01F 11/18 (2006.01)  a 2017 12597 
C01G 25/00  a 2017 11639 
C02F 1/461 (2006.01)  a 2017 12640 
C02F 1/62 (2006.01)  a 2017 12640 
C02F 101/20 (2006.01)  a 2017 12640 
C02F 101/32 (2006.01)  a 2017 10237 
C02F 103/00 (2006.01)  a 2017 12640 
C02F 103/06 (2006.01)  a 2017 12045 
C04B 28/14 (2006.01)  a 2018 00571 
C04B 35/00  a 2017 08013 
C04B 111/00 (2006.01)  a 2018 00571 
C05C 3/00  a 2017 12566 
C05C 5/04 (2006.01)  a 2017 12597 
C05D 3/02 (2006.01)  a 2017 12597 
C05D 9/00  a 2017 12597 
C05F 1/00  a 2017 11636 
C05F 11/02 (2006.01)  a 2017 11636 
C05G 3/00  a 2017 12566 
C07C 41/00  a 2018 00045 
C07C 45/00  a 2018 00045 
C07C 229/16 (2006.01)  a 2017 12868 
C07C 273/04 (2006.01)  a 2018 01224 

C07D 207/40 (2006.01)  a 2017 12344 
C07D 235/30 (2006.01)  a 2018 01770 
C07D 235/30 (2006.01)  a 2018 01772 
C07D 237/20 (2006.01)  a 2017 11848 
C07D 257/02 (2006.01)  a 2017 12868 
C07D 401/04 (2006.01)  a 2017 12492 
C07D 401/04 (2006.01)  a 2018 01612 
C07D 401/10 (2006.01)  a 2018 01133 
C07D 401/12 (2006.01)  a 2017 11848 
C07D 401/14 (2006.01)  a 2017 12492 
C07D 405/12 (2006.01)  a 2018 01903 
C07D 409/12 (2006.01)  a 2018 01903 
C07D 413/04 (2006.01)  a 2017 12492 
C07D 471/10 (2006.01)  a 2018 01133 
C07D 487/10 (2006.01)  a 2018 01133 
C07D 491/107 (2006.01) a 2018 01133 
C07D 491/20 (2006.01)  a 2018 01133 
C07K 14/195 (2006.01)  a 2017 11492 
C07K 14/325 (2006.01)  a 2018 00782 
C07K 14/435 (2006.01)  a 2017 12011 
C07K 14/435 (2006.01)  a 2017 12048 
C07K 14/54 (2006.01)  a 2018 01493 
C07K 16/22 (2006.01)  a 2017 12706 
C07K 16/28 (2006.01)  a 2017 12737 
C07K 16/30 (2006.01)  a 2017 11510 
C07K 16/36 (2006.01)  a 2018 00536 
C08B 1/00  a 2017 12045 
C08F 220/56 (2006.01)  a 2018 01611 
C08F 283/06 (2006.01)  a 2018 01611 
C08K 7/14 (2006.01)  a 2018 01233 
C08L 23/12 (2006.01)  a 2018 01233 
C08L 77/00  a 2017 12972 
C08L 83/04 (2006.01)  a 2016 10658 
C09K 3/32 (2006.01)  a 2017 10237 
C09K 19/58 (2006.01)  a 2017 09784 
C10G 7/00  a 2016 10544 
C10G 70/00  a 2017 10998 
C10G 70/04 (2006.01)  a 2017 10998 
C10L 9/08 (2006.01)  a 2017 10607 
C10L 11/00  a 2017 11530 
C11D 3/37 (2006.01)  a 2018 01807 
C12N 1/00  a 2017 11544 
C12N 1/15 (2006.01)  a 2017 12706 
C12N 1/19 (2006.01)  a 2017 12706 
C12N 1/21 (2006.01)  a 2017 12706 
C12N 1/22 (2006.01)  a 2018 00601 
C12N 5/10 (2006.01)  a 2017 12706 
C12N 15/09 (2006.01)  a 2017 12706 
C12N 15/113 (2010.01)  a 2017 12048 
C12N 15/31 (2006.01)  a 2018 00782 
C12N 15/32 (2006.01)  a 2018 00782 
C12N 15/82 (2006.01)  a 2017 11492 
C12N 15/82 (2006.01)  a 2017 12011 
C12N 15/82 (2006.01)  a 2017 12048 
C12P 7/00  a 2017 12045 
C12P 7/08 (2006.01)  a 2018 00406 
C12P 7/14 (2006.01)  a 2018 00406 
C12P 7/14 (2006.01)  a 2018 00601 
C12P 19/02 (2006.01)  a 2018 00601 
C12P 21/08 (2006.01)  a 2017 12706 
C12P 21/08 (2006.01)  a 2018 00536 
C21B 7/00  a 2016 10701 
C21B 7/20 (2006.01)  a 2018 00245 

C21D 1/673 (2006.01)  a 2018 01163 
C21D 6/00  a 2018 01224 
C21D 8/00  a 2018 01224 
C21D 8/02 (2006.01)  a 2018 01163 
C21D 9/08 (2006.01)  a 2018 01224 
C22B 3/00  a 2017 11886 
C22B 3/08 (2006.01)  a 2017 11264 
C22B 3/22 (2006.01)  a 2017 11264 
C22B 3/44 (2006.01)  a 2017 11264 
C22B 7/00  a 2017 11886 
C22B 13/00  a 2017 11886 
C22B 34/12 (2006.01)  a 2017 11264 
C22C 21/02 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 33/04 (2006.01)  a 2018 01224 
C22C 38/00  a 2017 11300 
C22C 38/00  a 2018 01163 
C22C 38/00  a 2018 01224 
C22C 38/02 (2006.01)  a 2018 01224 
C22C 38/04 (2006.01)  a 2018 01224 
C22C 38/06 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/26 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/28 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/32 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/38 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/44 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/44 (2006.01)  a 2018 01224 
C22C 38/46 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/48 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/50 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/54 (2006.01)  a 2018 01163 
C22C 38/58 (2006.01)  a 2018 01224 
C23C 8/60 (2006.01)  a 2017 10799 
C23C 10/02 (2006.01)  a 2018 00801 
C23C 10/32 (2006.01)  a 2018 00801 
C23C 10/40 (2006.01)  a 2018 00801 
C23C 14/06 (2006.01)  a 2017 09723 
C23C 22/05 (2006.01)  a 2017 10799 
C23C 22/05 (2006.01)  a 2018 00801 
C23C 22/60 (2006.01)  a 2017 10799 
C25C 1/18 (2006.01)  a 2017 12366 
C25C 7/00  a 2017 12366 
C25C 7/02 (2006.01)  a 2017 12366 
C25C 7/04 (2006.01)  a 2017 12366 
C25C 7/06 (2006.01)  a 2017 12366 
C25D 3/12 (2006.01)  u 2016 10434 
C25D 3/56 (2006.01)  a 2017 08706 
C30B 9/04 (2006.01)  a 2017 01393 
C30B 9/06 (2006.01)  a 2017 01393 
C30B 11/06 (2006.01)  a 2017 01393 
D05B 87/02 (2006.01)  a 2018 00179 
E02F 3/08 (2006.01)  a 2018 01527 
E02F 5/02 (2006.01)  a 2018 01527 
E02F 5/08 (2006.01)  a 2017 11713 
E04C 2/04 (2006.01)  a 2018 00571 
E21B 34/00  a 2018 00500 
E21B 43/00  a 2017 11617 
E21C 41/32 (2006.01)  a 2016 10698 
E21F 5/00  a 2017 08953 
E21F 7/00  a 2017 08953 
F02M 27/04 (2006.01)  a 2017 10998 
F04B 17/00  a 2018 00500 
F04B 47/06 (2006.01)  a 2018 00310 
F04D 29/42 (2006.01)  a 2018 01710 
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Індекс МПК  Номер заявки  

 
F04D 29/66 (2006.01)  a 2018 01710 
F16F 9/00  a 2017 11617 
F16H 21/34 (2006.01)  a 2017 11500 
F16L 9/12 (2006.01)  a 2018 01300 
F16L 27/111 (2006.01)  a 2018 00245 
F16L 51/02 (2006.01)  a 2018 00245 
F23D 14/32 (2006.01)  a 2018 00247 
F23G 5/00  a 2016 10701 
F23N 1/00  a 2016 10701 
F24D 3/00  a 2016 10421 
F24D 13/00  a 2018 00129 
F24F 1/00  a 2017 08217 
F24F 1/00  a 2017 08218 
F24F 12/00  a 2017 11441 
F24H 3/04 (2006.01)  a 2018 00129 
F24H 9/00  a 2017 09547 
F25J 3/00  a 2016 10632 
F25J 3/08 (2006.01)  a 2016 10632 
F27B 1/20 (2006.01)  a 2018 00245 
F27B 9/12 (2006.01)  a 2018 00247 
F27B 9/36 (2006.01)  a 2018 00247 
F27D 3/10 (2006.01)  a 2018 00245 
F27D 19/00  a 2018 00247 
F27D 99/00  a 2018 00247 
F28D 5/02 (2006.01)  a 2017 08217 
F28D 5/02 (2006.01)  a 2017 08218 
F28F 21/08 (2006.01)  a 2018 01224 
G01C 9/00  a 2016 10596 

G01C 21/00  a 2017 13031 
G01D 9/42 (2006.01)  a 2017 12101 
G01F 1/00  a 2017 12171 
G01F 25/00  a 2017 12900 
G01L 1/22 (2006.01)  a 2017 12343 
G01M 17/04 (2006.01)  a 2017 11360 
G01M 17/04 (2006.01)  a 2017 11362 
G01N 21/05 (2006.01)  a 2018 00325 
G01N 21/17 (2006.01)  a 2018 00325 
G01N 21/55 (2014.01)  a 2018 00325 
G01N 21/64 (2006.01)  a 2017 12342 
G01N 24/10 (2006.01)  a 2017 02207 
G01N 33/49 (2006.01)  a 2017 00826 
G01N 33/49 (2006.01)  a 2017 02207 
G01N 33/49 (2006.01)  a 2017 06757 
G01N 33/49 (2006.01)  a 2017 10438 
G01N 33/49 (2006.01)  a 2017 10826 
G01N 33/574 (2006.01)  a 2017 02207 
G01P 3/00  a 2017 13031 
G01R 11/56 (2006.01)  a 2016 10666 
G01R 33/28 (2006.01)  a 2017 12171 
G01R 33/563 (2006.01)  a 2017 12171 
G01T 7/08 (2006.01)  a 2017 10607 
G02B 1/08 (2006.01)  a 2017 01393 
G02B 5/30 (2006.01)  a 2017 01393 
G05B 11/01 (2006.01)  a 2017 09778 
G06F 7/496 (2006.01)  a 2017 11116 
G06F 7/496 (2006.01)  a 2017 11372 
G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 08694 
G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 08696 
G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 08700 

G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 08701 
G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 08702 
G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 08988 
G06F 7/552 (2006.01)  a 2017 09425 
G06F 17/00  a 2017 08622 
G06F 19/00  a 2017 12171 
G06K 9/80 (2006.01)  a 2017 08622 
G06T 5/00  a 2017 12101 
G09B 23/28 (2006.01)  a 2017 04204 
G09B 23/28 (2006.01)  a 2018 00860 
G21K 5/04 (2006.01)  a 2017 10607 
H01B 17/02 (2006.01)  a 2017 09966 
H01B 17/20 (2006.01)  a 2017 09966 
H01B 17/22 (2006.01)  a 2017 09966 
H01C 17/06 (2006.01)  a 2018 00918 
H01F 29/00  a 2016 10456 
H01M 6/18 (2006.01)  a 2017 09784 
H01M 10/06 (2006.01)  a 2017 12366 
H01M 10/54 (2006.01)  a 2017 12366 
H02G 7/05 (2006.01)  a 2017 09966 
H02K 41/00  a 2018 00310 
H02K 53/00  a 2016 10456 
H02P 3/24 (2006.01)  a 2016 10617 
H02P 7/06 (2006.01)  a 2016 10619 
H02S 40/34 (2014.01)  a 2017 12703 
H02S 40/36 (2014.01)  a 2017 12703 
H03K 7/08 (2006.01)  a 2017 09778 
H05B 3/20 (2006.01)  a 2018 00129 
H05B 7/16 (2006.01)  a 2017 10534 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 
a 2016 10376  A45D 29/00  
a 2016 10411  A61B 5/1473 (2006.01)  
a 2016 10421  F24D 3/00  
u 2016 10434  C25D 3/12 (2006.01)  
a 2016 10456  H01F 29/00  
a 2016 10456  H02K 53/00  
a 2016 10521  A61K 31/185 (2006.01)  
a 2016 10528  A61B 17/22 (2006.01)  
a 2016 10528  A61B 17/94 (2006.01)  
a 2016 10528  A61B 18/12 (2006.01)  
a 2016 10534  B03B 5/00  
a 2016 10542  B32B 17/00  
a 2016 10544  C10G 7/00  
a 2016 10560  A61N 2/08 (2006.01)  
a 2016 10596  G01C 9/00  
a 2016 10617  H02P 3/24 (2006.01)  
a 2016 10619  H02P 7/06 (2006.01)  
a 2016 10626  A23G 3/48 (2006.01)  
a 2016 10632  B01D 53/00  
a 2016 10632  B01D 53/14 (2006.01)  
a 2016 10632  B01D 53/34 (2006.01)  
a 2016 10632  B01D 53/60 (2006.01)  
a 2016 10632  F25J 3/00  
a 2016 10632  F25J 3/08 (2006.01)  
a 2016 10658  C08L 83/04 (2006.01)  

a 2016 10666  G01R 11/56 (2006.01)  
a 2016 10697  B22D 41/00  
a 2016 10698  E21C 41/32 (2006.01)  
a 2016 10701  C21B 7/00  
a 2016 10701  F23G 5/00  
a 2016 10701  F23N 1/00  
a 2016 10707  A47L 13/58 (2006.01)  
a 2017 00826  G01N 33/49 (2006.01)  
a 2017 01393  C30B 9/04 (2006.01)  
a 2017 01393  C30B 9/06 (2006.01)  
a 2017 01393  C30B 11/06 (2006.01)  
a 2017 01393  G02B 1/08 (2006.01)  
a 2017 01393  G02B 5/30 (2006.01)  
a 2017 02207  A61B 10/00  
a 2017 02207  G01N 24/10 (2006.01)  
a 2017 02207  G01N 33/49 (2006.01)  
a 2017 02207  G01N 33/574 (2006.01)  
a 2017 02903  A61K 9/08 (2006.01)  
a 2017 02903  A61K 31/00  
a 2017 02903  A61K 31/205 (2006.01)  
a 2017 02903  A61K 47/00  
a 2017 04204  G09B 23/28 (2006.01)  
a 2017 06083  A01B 76/00  
a 2017 06757  A61K 35/16 (2015.01)  
a 2017 06757  G01N 33/49 (2006.01)  
a 2017 07944  A61B 5/00  
a 2017 07944  A61B 10/00  

a 2017 08013  B22F 3/14 (2006.01)  
a 2017 08013  C04B 35/00  
a 2017 08045  A01C 5/06 (2006.01)  
a 2017 08045  A01C 7/20 (2006.01)  
a 2017 08045  A01C 9/00  
a 2017 08045  A01C 9/08 (2006.01)  
a 2017 08217  F24F 1/00  
a 2017 08217  F28D 5/02 (2006.01)  
a 2017 08218  F24F 1/00  
a 2017 08218  F28D 5/02 (2006.01)  
a 2017 08622  G06F 17/00  
a 2017 08622  G06K 9/80 (2006.01)  
a 2017 08694  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 08696  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 08700  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 08701  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 08702  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 08706  C25D 3/56 (2006.01)  
a 2017 08953  E21F 5/00  
a 2017 08953  E21F 7/00  
a 2017 08988  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 09425  G06F 7/552 (2006.01)  
a 2017 09488  A61B 17/00  
a 2017 09488  A61K 31/728 (2006.01)  
a 2017 09488  A61P 31/02 (2006.01)  
a 2017 09547  F24H 9/00  
a 2017 09629  B01D 53/26 (2006.01)  
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Номер заявки  Індекс МПК  
 
a 2017 09629  B01J 20/30 (2006.01)  
a 2017 09723  B23B 27/00  
a 2017 09723  C23C 14/06 (2006.01)  
a 2017 09755  A47F 5/00  
a 2017 09778  G05B 11/01 (2006.01)  
a 2017 09778  H03K 7/08 (2006.01)  
a 2017 09784  C09K 19/58 (2006.01)  
a 2017 09784  H01M 6/18 (2006.01)  
a 2017 09944  B21K 1/08 (2006.01)  
a 2017 09966  H01B 17/02 (2006.01)  
a 2017 09966  H01B 17/20 (2006.01)  
a 2017 09966  H01B 17/22 (2006.01)  
a 2017 09966  H02G 7/05 (2006.01)  
a 2017 10080  A61K 31/282 (2006.01)  
a 2017 10080  A61P 35/00  
a 2017 10080  A61P 43/00  
a 2017 10237  C02F 101/32 (2006.01)  
a 2017 10237  C09K 3/32 (2006.01)  
a 2017 10238  A47J 37/04 (2006.01)  
a 2017 10438  A61B 10/00  
a 2017 10438  G01N 33/49 (2006.01)  
a 2017 10534  B03C 3/00  
a 2017 10534  B08B 6/00  
a 2017 10534  H05B 7/16 (2006.01)  
a 2017 10607  C10L 9/08 (2006.01)  
a 2017 10607  G01T 7/08 (2006.01)  
a 2017 10607  G21K 5/04 (2006.01)  
a 2017 10620  B07B 1/40 (2006.01)  
a 2017 10620  B07B 1/42 (2006.01)  
a 2017 10730  A24F 47/00  
a 2017 10730  A61M 11/04 (2006.01)  
a 2017 10730  A61M 15/06 (2006.01)  
a 2017 10799  C23C 8/60 (2006.01)  
a 2017 10799  C23C 22/05 (2006.01)  
a 2017 10799  C23C 22/60 (2006.01)  
a 2017 10826  G01N 33/49 (2006.01)  
a 2017 10998  B01J 10/00  
a 2017 10998  C10G 70/00  
a 2017 10998  C10G 70/04 (2006.01)  
a 2017 10998  F02M 27/04 (2006.01)  
a 2017 10999  A01D 33/08 (2006.01)  
a 2017 11116  G06F 7/496 (2006.01)  
a 2017 11242  B64D 1/16 (2006.01)  
a 2017 11264  C22B 3/08 (2006.01)  
a 2017 11264  C22B 3/22 (2006.01)  
a 2017 11264  C22B 3/44 (2006.01)  
a 2017 11264  C22B 34/12 (2006.01)  
a 2017 11267  A01C 7/00  
a 2017 11267  A01C 7/02 (2006.01)  
a 2017 11300  C22C 38/00  
a 2017 11360  G01M 17/04 (2006.01)  
a 2017 11362  G01M 17/04 (2006.01)  
a 2017 11372  G06F 7/496 (2006.01)  
a 2017 11425  B61F 7/00  
a 2017 11441  F24F 12/00  
a 2017 11492  C07K 14/195 (2006.01)  
a 2017 11492  C12N 15/82 (2006.01)  
a 2017 11500  B26F 1/38 (2006.01)  
a 2017 11500  B31B 50/00  
a 2017 11500  F16H 21/34 (2006.01)  
a 2017 11510  C07K 16/30 (2006.01)  

a 2017 11530  C10L 11/00  
a 2017 11544  A01C 1/00  
a 2017 11544  C12N 1/00  
a 2017 11617  E21B 43/00  
a 2017 11617  F16F 9/00  
a 2017 11636  C05F 1/00  
a 2017 11636  C05F 11/02 (2006.01)  
a 2017 11639  B82B 3/00  
a 2017 11639  B82Y 40/00  
a 2017 11639  C01G 25/00  
a 2017 11713  E02F 5/08 (2006.01)  
a 2017 11731  B63H 11/00  
a 2017 11808  A61B 5/00  
a 2017 11808  A61K 35/00  
a 2017 11808  A61Q 19/00  
a 2017 11848  C07D 237/20 (2006.01)  
a 2017 11848  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2017 11865  A61B 17/58 (2006.01)  
a 2017 11886  C22B 3/00  
a 2017 11886  C22B 7/00  
a 2017 11886  C22B 13/00  
a 2017 12011  A01H 5/00  
a 2017 12011  A01H 5/10 (2018.01)  
a 2017 12011  C07K 14/435 (2006.01)  
a 2017 12011  C12N 15/82 (2006.01)  
a 2017 12045  C02F 103/06 (2006.01)  
a 2017 12045  C08B 1/00  
a 2017 12045  C12P 7/00  
a 2017 12048  A01H 5/10 (2018.01)  
a 2017 12048  C07K 14/435 (2006.01)  
a 2017 12048  C12N 15/113 (2010.01)  
a 2017 12048  C12N 15/82 (2006.01)  
a 2017 12101  G01D 9/42 (2006.01)  
a 2017 12101  G06T 5/00  
a 2017 12102  A61K 35/62 (2006.01)  
a 2017 12102  A61P 37/02 (2006.01)  
a 2017 12102  A61P 37/04 (2006.01)  
a 2017 12155  A61K 31/282 (2006.01)  
a 2017 12155  A61P 35/00  
a 2017 12157  A61B 5/103 (2006.01)  
a 2017 12157  A61B 6/03 (2006.01)  
a 2017 12157  A61B 10/00  
a 2017 12171  A61B 5/00  
a 2017 12171  G01F 1/00  
a 2017 12171  G01R 33/28 (2006.01)  
a 2017 12171  G01R 33/563 (2006.01)  
a 2017 12171  G06F 19/00  
a 2017 12342  G01N 21/64 (2006.01)  
a 2017 12343  G01L 1/22 (2006.01)  
a 2017 12344  A61K 31/33 (2006.01)  
a 2017 12344  A61P 35/00  
a 2017 12344  C07D 207/40 (2006.01)  
a 2017 12359  B01D 53/86 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 21/06 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 21/08 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 23/28 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 23/882 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 23/883 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 35/02 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 35/10 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 37/02 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 37/03 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 37/04 (2006.01)  

a 2017 12359  B01J 37/08 (2006.01)  
a 2017 12359  B01J 37/20 (2006.01)  
a 2017 12360  A61K 31/567 (2006.01)  
a 2017 12360  A61P 15/00  
a 2017 12366  C25C 1/18 (2006.01)  
a 2017 12366  C25C 7/00  
a 2017 12366  C25C 7/02 (2006.01)  
a 2017 12366  C25C 7/04 (2006.01)  
a 2017 12366  C25C 7/06 (2006.01)  
a 2017 12366  H01M 10/06 (2006.01)  
a 2017 12366  H01M 10/54 (2006.01)  
a 2017 12490  B22D 18/04 (2006.01)  
a 2017 12492  A61K 31/4196 (2006.01) 
a 2017 12492  A61K 31/4439 (2006.01) 
a 2017 12492  A61P 9/00  
a 2017 12492  C07D 401/04 (2006.01)  
a 2017 12492  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2017 12492  C07D 413/04 (2006.01)  
a 2017 12565  B01D 3/38 (2006.01)  
a 2017 12565  C01B 3/02 (2006.01)  
a 2017 12565  C01C 1/04 (2006.01)  
a 2017 12566  C05C 3/00  
a 2017 12566  C05G 3/00  
a 2017 12597  C01B 21/06 (2006.01)  
a 2017 12597  C01F 11/18 (2006.01)  
a 2017 12597  C05C 5/04 (2006.01)  
a 2017 12597  C05D 3/02 (2006.01)  
a 2017 12597  C05D 9/00  
a 2017 12640  C02F 1/461 (2006.01)  
a 2017 12640  C02F 1/62 (2006.01)  
a 2017 12640  C02F 101/20 (2006.01)  
a 2017 12640  C02F 103/00 (2006.01)  
a 2017 12668  A61K 31/295 (2006.01)  
a 2017 12668  A61P 7/06 (2006.01)  
a 2017 12668  A61P 13/12 (2006.01)  
a 2017 12681  A61K 9/00  
a 2017 12681  A61K 9/107 (2006.01)  
a 2017 12681  A61K 9/113 (2006.01)  
a 2017 12703  H02S 40/34 (2014.01)  
a 2017 12703  H02S 40/36 (2014.01)  
a 2017 12706  A61K 39/395 (2006.01)  
a 2017 12706  A61P 25/04 (2006.01)  
a 2017 12706  A61P 29/00  
a 2017 12706  C07K 16/22 (2006.01)  
a 2017 12706  C12N 1/15 (2006.01)  
a 2017 12706  C12N 1/19 (2006.01)  
a 2017 12706  C12N 1/21 (2006.01)  
a 2017 12706  C12N 5/10 (2006.01)  
a 2017 12706  C12N 15/09 (2006.01)  
a 2017 12706  C12P 21/08 (2006.01)  
a 2017 12737  A61K 31/40 (2006.01)  
a 2017 12737  A61K 31/496 (2006.01)  
a 2017 12737  A61K 39/395 (2006.01)  
a 2017 12737  A61P 35/02 (2006.01)  
a 2017 12737  C07K 16/28 (2006.01)  
a 2017 12868  A61K 49/10 (2006.01)  
a 2017 12868  C07C 229/16 (2006.01)  
a 2017 12868  C07D 257/02 (2006.01)  
a 2017 12900  G01F 25/00  
a 2017 12972  C08L 77/00  
a 2017 13031  G01C 21/00  
a 2017 13031  G01P 3/00  
a 2017 13060  B23K 26/08 (2014.01)  
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a 2017 13060  B23K 26/38 (2014.01)  
a 2017 13136  B65H 27/00  
a 2017 13136  B65H 35/00  
a 2018 00045  B01J 27/00  
a 2018 00045  B01J 32/00  
a 2018 00045  B01J 37/02 (2006.01)  
a 2018 00045  C07C 41/00  
a 2018 00045  C07C 45/00  
a 2018 00129  F24D 13/00  
a 2018 00129  F24H 3/04 (2006.01)  
a 2018 00129  H05B 3/20 (2006.01)  
a 2018 00179  D05B 87/02 (2006.01)  
a 2018 00245  C21B 7/20 (2006.01)  
a 2018 00245  F16L 27/111 (2006.01)  
a 2018 00245  F16L 51/02 (2006.01)  
a 2018 00245  F27B 1/20 (2006.01)  
a 2018 00245  F27D 3/10 (2006.01)  
a 2018 00247  F23D 14/32 (2006.01)  
a 2018 00247  F27B 9/12 (2006.01)  
a 2018 00247  F27B 9/36 (2006.01)  
a 2018 00247  F27D 19/00  
a 2018 00247  F27D 99/00  
a 2018 00310  F04B 47/06 (2006.01)  
a 2018 00310  H02K 41/00  
a 2018 00325  G01N 21/05 (2006.01)  
a 2018 00325  G01N 21/17 (2006.01)  
a 2018 00325  G01N 21/55 (2014.01)  
a 2018 00406  C12P 7/08 (2006.01)  
a 2018 00406  C12P 7/14 (2006.01)  
a 2018 00429  A61K 9/16 (2006.01)  
a 2018 00429  A61K 33/26 (2006.01)  
a 2018 00429  A61K 47/36 (2006.01)  
a 2018 00429  A61P 7/06 (2006.01)  
a 2018 00500  E21B 34/00  
a 2018 00500  F04B 17/00  
a 2018 00536  C07K 16/36 (2006.01)  
a 2018 00536  C12P 21/08 (2006.01)  
a 2018 00567  A61K 9/127 (2006.01)  
a 2018 00567  A61K 47/18 (2017.01)  
a 2018 00567  A61K 47/24 (2006.01)  
a 2018 00567  A61K 47/28 (2006.01)  
a 2018 00571  B32B 7/02 (2006.01)  
a 2018 00571  B32B 13/02 (2006.01)  
a 2018 00571  B32B 13/04 (2006.01)  
a 2018 00571  B32B 13/08 (2006.01)  
a 2018 00571  B32B 13/14 (2006.01)  
a 2018 00571  C04B 28/14 (2006.01)  
a 2018 00571  C04B 111/00 (2006.01)  
a 2018 00571  E04C 2/04 (2006.01)  
a 2018 00601  C12N 1/22 (2006.01)  
a 2018 00601  C12P 7/14 (2006.01)  
a 2018 00601  C12P 19/02 (2006.01)  

a 2018 00649  A61N 1/04 (2006.01)  
a 2018 00649  A61N 1/36 (2006.01)  
a 2018 00649  A61N 2/00  
a 2018 00649  A61N 2/06 (2006.01)  
a 2018 00782  A01N 63/02 (2006.01)  
a 2018 00782  A61K 35/742 (2015.01)  
a 2018 00782  C07K 14/325 (2006.01)  
a 2018 00782  C12N 15/31 (2006.01)  
a 2018 00782  C12N 15/32 (2006.01)  
a 2018 00801  C23C 10/02 (2006.01)  
a 2018 00801  C23C 10/32 (2006.01)  
a 2018 00801  C23C 10/40 (2006.01)  
a 2018 00801  C23C 22/05 (2006.01)  
a 2018 00826  B65H 19/00  
a 2018 00826  B65H 19/22 (2006.01)  
a 2018 00860  A61B 5/02 (2006.01)  
a 2018 00860  G09B 23/28 (2006.01)  
a 2018 00918  H01C 17/06 (2006.01)  
a 2018 00950  A41D 13/012 (2006.01)  
a 2018 00950  A41D 13/02 (2006.01)  
a 2018 00950  A41D 27/10 (2006.01)  
a 2018 00950  A41D 31/00  
a 2018 00950  B63C 9/087 (2006.01)  
a 2018 01012  A45D 34/04 (2006.01)  
a 2018 01012  A61M 35/00  
a 2018 01014  A61K 8/67 (2006.01)  
a 2018 01014  A61K 9/00  
a 2018 01014  A61K 9/12 (2006.01)  
a 2018 01060  A01N 43/50 (2006.01)  
a 2018 01060  A01N 43/90 (2006.01)  
a 2018 01060  A01P 13/00  
a 2018 01133  A61K 31/527 (2006.01)  
a 2018 01133  A61P 25/00  
a 2018 01133  C07D 401/10 (2006.01)  
a 2018 01133  C07D 471/10 (2006.01)  
a 2018 01133  C07D 487/10 (2006.01)  
a 2018 01133  C07D 491/107 (2006.01) 
a 2018 01133  C07D 491/20 (2006.01)  
a 2018 01161  B64C 11/18 (2006.01)  
a 2018 01162  B64C 11/04 (2006.01)  
a 2018 01163  B32B 15/01 (2006.01)  
a 2018 01163  C21D 1/673 (2006.01)  
a 2018 01163  C21D 8/02 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 21/02 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/00  
a 2018 01163  C22C 38/06 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/26 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/28 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/32 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/38 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/44 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/46 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/48 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/50 (2006.01)  
a 2018 01163  C22C 38/54 (2006.01)  

a 2018 01224  B01D 1/06 (2006.01)  
a 2018 01224  B01J 19/02 (2006.01)  
a 2018 01224  C07C 273/04 (2006.01)  
a 2018 01224  C21D 6/00  
a 2018 01224  C21D 8/00  
a 2018 01224  C21D 9/08 (2006.01)  
a 2018 01224  C22C 33/04 (2006.01)  
a 2018 01224  C22C 38/00  
a 2018 01224  C22C 38/02 (2006.01)  
a 2018 01224  C22C 38/04 (2006.01)  
a 2018 01224  C22C 38/44 (2006.01)  
a 2018 01224  C22C 38/58 (2006.01)  
a 2018 01224  F28F 21/08 (2006.01)  
a 2018 01233  C08K 7/14 (2006.01)  
a 2018 01233  C08L 23/12 (2006.01)  
a 2018 01300  B32B 1/08 (2006.01)  
a 2018 01300  B32B 27/08 (2006.01)  
a 2018 01300  B32B 27/18 (2006.01)  
a 2018 01300  B32B 27/32 (2006.01)  
a 2018 01300  B32B 27/34 (2006.01)  
a 2018 01300  F16L 9/12 (2006.01)  
a 2018 01493  A61K 38/20 (2006.01)  
a 2018 01493  C07K 14/54 (2006.01)  
a 2018 01520  B27N 7/00  
a 2018 01520  B44C 5/04 (2006.01)  
a 2018 01527  E02F 3/08 (2006.01)  
a 2018 01527  E02F 5/02 (2006.01)  
a 2018 01576  A01C 7/08 (2006.01)  
a 2018 01576  A01C 15/04 (2006.01)  
a 2018 01611  A01N 25/10 (2006.01)  
a 2018 01611  A01N 25/24 (2006.01)  
a 2018 01611  A01N 37/40 (2006.01)  
a 2018 01611  A01N 43/10 (2006.01)  
a 2018 01611  A01N 43/653 (2006.01)  
a 2018 01611  A01N 57/20 (2006.01)  
a 2018 01611  C08F 220/56 (2006.01)  
a 2018 01611  C08F 283/06 (2006.01)  
a 2018 01612  A01N 43/40 (2006.01)  
a 2018 01612  C07D 401/04 (2006.01)  
a 2018 01710  F04D 29/42 (2006.01)  
a 2018 01710  F04D 29/66 (2006.01)  
a 2018 01770  C07D 235/30 (2006.01)  
a 2018 01772  A61K 31/4184 (2006.01) 
a 2018 01772  A61P 35/00  
a 2018 01772  C07D 235/30 (2006.01)  
a 2018 01807  C11D 3/37 (2006.01)  
a 2018 01903  A01N 43/12 (2006.01)  
a 2018 01903  A01P 21/00  
a 2018 01903  C07D 405/12 (2006.01)  
a 2018 01903  C07D 409/12 (2006.01)  
a 2018 02698  A24F 47/00  
a 2018 02698  A61M 11/04 (2006.01)  
a 2018 02698  A61M 15/06 (2006.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01C 11/02 (2006.01)  116736 
A01D 17/08 (2006.01)  116712 
A01D 17/08 (2006.01)  116713 
A01D 23/02 (2006.01)  116720 
A01D 23/02 (2006.01)  116742 
A01D 23/02 (2006.01)  116743 
A01D 23/02 (2006.01)  116744 
A01D 23/02 (2006.01)  116745 
A01D 23/02 (2006.01)  116746 
A01D 27/04 (2006.01)  116720 
A01D 27/04 (2006.01)  116742 
A01D 27/04 (2006.01)  116743 
A01D 27/04 (2006.01)  116744 
A01D 27/04 (2006.01)  116745 
A01D 33/02 (2006.01)  116720 
A01D 33/02 (2006.01)  116742 
A01D 33/02 (2006.01)  116743 
A01D 33/02 (2006.01)  116744 
A01D 33/02 (2006.01)  116745 
A01D 33/02 (2006.01)  116746 
A01D 33/08 (2006.01)  116712 
A01D 33/08 (2006.01)  116713 
A01D 41/133 (2006.01)  116621 
A01F 12/26 (2006.01)  116619 
A01F 12/28 (2006.01)  116619 
A01H 5/00  116612 
A01N 25/00  116642 
A01N 25/14 (2006.01)  116642 
A01N 25/32 (2006.01)  116646 
A01N 27/00  116734 
A01N 37/02 (2006.01)  116734 
A01N 43/10 (2006.01)  116628 
A01N 43/40 (2006.01)  116646 
A01N 43/80 (2006.01)  116677 
A01N 43/88 (2006.01)  116677 
A01N 63/02 (2006.01)  116612 
A01N 63/02 (2006.01)  116653 
A01P 7/02 (2006.01)  116734 
A01P 7/04 (2006.01)  116612 
A01P 13/00  116642 
A01P 13/00  116646 
A01P 13/00  116677 
A21D 2/36 (2006.01)  116739 
A21D 13/062 (2017.01)  116739 
A21D 13/066 (2017.01)  116747 
A21D 13/80 (2017.01)  116747 
A23B 7/02 (2006.01)  116631 
A23B 7/02 (2006.01)  116696 
A23B 7/026 (2006.01)  116617 
A23B 7/06 (2006.01)  116696 
A23C 23/00  116709 
A23D 7/015 (2006.01)  116638 
A23D 7/02 (2006.01)  116638 
A23L 2/02 (2006.01)  116660 

A23L 3/3463 (2006.01)  116696 
A23L 3/36 (2006.01)  116709 
A23L 3/40 (2006.01)  116631 
A23L 3/40 (2006.01)  116696 
A23L 13/00  116660 
A23L 13/20 (2016.01)  116706 
A23L 13/40 (2016.01)  116706 
A23L 13/40 (2016.01)  116709 
A23L 13/60 (2016.01)  116706 
A23L 13/60 (2016.01)  116709 
A23L 17/00  116660 
A23L 19/10 (2016.01)  116696 
A23L 23/10 (2016.01)  116737 
A47F 1/12 (2006.01)  116695 
A47F 5/11 (2006.01)  116695 
A61B 5/02 (2006.01)  116724 
A61B 5/05 (2006.01)  116702 
A61B 5/16 (2006.01)  116702 
A61B 5/16 (2006.01)  116750 
A61B 8/06 (2006.01)  116724 
A61B 10/00  116722 
A61B 10/00  116729 
A61B 17/00  116661 
A61B 17/00  116727 
A61B 17/00  116731 
A61B 17/22 (2006.01)  116661 
A61B 17/62 (2006.01)  116741 
A61B 17/64 (2006.01)  116741 
A61F 5/00  116735 
A61K 9/00  116636 
A61K 9/02 (2006.01)  116755 
A61K 31/138 (2006.01)  116660 
A61K 31/14 (2006.01)  116755 
A61K 31/221 (2006.01)  116648 
A61K 31/415 (2006.01)  116636 
A61K 31/4196 (2006.01)  116660 
A61K 31/4196 (2006.01)  116755 
A61K 31/4745 (2006.01)  116675 
A61K 31/506 (2006.01)  116623 
A61K 31/517 (2006.01)  116627 
A61K 31/52 (2006.01)  116654 
A61K 31/568 (2006.01)  116740 
A61K 31/575 (2006.01)  116622 
A61K 31/593 (2006.01)  116659 
A61K 31/7068 (2006.01)  116750 
A61K 31/7088 (2006.01)  116639 
A61K 31/7125 (2006.01)  116639 
A61K 35/64 (2015.01)  116659 
A61K 35/64 (2015.01)  116660 
A61K 36/00  116735 
A61K 36/31 (2006.01)  116740 
A61K 36/738 (2006.01)  116660 
A61K 36/82 (2006.01)  116740 
A61K 38/18 (2006.01)  116665 
A61K 38/21 (2006.01)  116616 
A61K 38/37 (2006.01)  116632 

A61K 39/02 (2006.01)  116697 
A61K 39/09 (2006.01)  116634 
A61K 39/112 (2006.01)  116634 
A61K 39/395 (2006.01)  116614 
A61K 39/395 (2006.01)  116618 
A61K 39/395 (2006.01)  116652 
A61K 45/06 (2006.01)  116639 
A61K 47/32 (2006.01)  116636 
A61N 1/32 (2006.01)  116735 
A61P 1/00  116654 
A61P 3/00  116654 
A61P 3/00  116665 
A61P 3/08 (2006.01)  116665 
A61P 3/10 (2006.01)  116665 
A61P 9/00  116623 
A61P 9/00  116654 
A61P 9/00  116660 
A61P 11/00  116697 
A61P 13/08 (2006.01)  116652 
A61P 13/12 (2006.01)  116639 
A61P 15/00  116740 
A61P 15/08 (2006.01)  116652 
A61P 17/02 (2006.01)  116755 
A61P 25/00  116627 
A61P 25/00  116654 
A61P 25/00  116750 
A61P 27/02 (2006.01)  116614 
A61P 27/02 (2006.01)  116622 
A61P 29/00  116627 
A61P 29/00  116654 
A61P 29/00  116755 
A61P 31/04 (2006.01)  116634 
A61P 31/04 (2006.01)  116755 
A61P 31/10 (2006.01)  116755 
A61P 31/12 (2006.01)  116659 
A61P 35/00  116627 
A61P 35/00  116675 
A61P 37/02 (2006.01)  116755 
A61P 39/06 (2006.01)  116755 
A62C 5/033 (2006.01)  116757 
A62C 31/00  116757 
A62D 3/30 (2007.01)  116710 
A62D 3/36 (2007.01)  116710 
A62D 3/38 (2007.01)  116710 
A62D 101/26 (2007.01)  116710 
A62D 101/28 (2007.01)  116710 
B01D 3/14 (2006.01)  116733 
B01D 11/02 (2006.01)  116705 
B01D 21/00  116716 
B01D 24/00  116716 
B01D 25/00  116716 
B01D 61/38 (2006.01)  116728 
B01D 69/10 (2006.01)  116728 
B02B 1/02 (2006.01)  116711 
B02C 19/18 (2006.01)  116689 
B05C 5/02 (2006.01)  116641 
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Індекс МПК  Номер патенту  

 
B05D 5/06 (2006.01)  116704 
B07B 4/02 (2006.01)  116711 
B08B 1/02 (2006.01)  116712 
B08B 1/02 (2006.01)  116713 
B08B 1/04 (2006.01)  116712 
B08B 1/04 (2006.01)  116713 
B08B 5/00  116711 
B21B 13/18 (2006.01)  116688 
B21B 21/00  116688 
B21B 31/02 (2006.01)  116688 
B21D 37/12 (2006.01)  116672 
B22D 3/00  116754 
B22D 11/04 (2006.01)  116732 
B22D 11/055 (2006.01)  116732 
B22F 3/23 (2006.01)  116640 
B23B 35/00  116681 
B23B 39/14 (2006.01)  116681 
B23C 1/06 (2006.01)  116681 
B23H 1/00  116693 
B23H 7/26 (2006.01)  116693 
B23H 9/00  116687 
B23K 9/095 (2006.01)  116701 
B23K 9/10 (2006.01)  116701 
B23K 9/127 (2006.01)  116701 
B28B 19/00  116641 
B29C 43/18 (2006.01)  116620 
B32B 1/02 (2006.01)  116666 
B32B 3/24 (2006.01)  116633 
B32B 27/00  116676 
B32B 27/36 (2006.01)  116666 
B42D 25/30 (2014.01)  116704 
B61L 1/16 (2006.01)  116664 
B61L 7/10 (2006.01)  116664 
B61L 25/00  116664 
B63B 25/08 (2006.01)  116662 
B65B 1/48 (2006.01)  116621 
B65D 5/22 (2006.01)  116695 
B65D 5/42 (2006.01)  116649 
B65D 5/50 (2006.01)  116649 
B65D 5/52 (2006.01)  116695 
B65D 5/72 (2006.01)  116695 
B65D 30/00  116676 
B65D 85/20 (2006.01)  116649 
B65G 15/36 (2006.01)  116626 
B82B 3/00  116751 
B82Y 30/00  116751 
B82Y 30/00  116754 
C01B 19/04 (2006.01)  116651 
C01B 25/26 (2006.01)  116685 
C01G 3/00  116685 
C01G 11/00  116651 
C02F 1/24 (2006.01)  116716 
C02F 1/28 (2006.01)  116716 
C02F 1/44 (2006.01)  116728 
C02F 1/48 (2006.01)  116716 
C02F 1/52 (2006.01)  116716 
C02F 1/64 (2006.01)  116716 
C02F 1/66 (2006.01)  116728 
C02F 9/04 (2006.01)  116716 
C02F 9/08 (2006.01)  116716 
C05C 9/00  116685 

C05G 3/04 (2006.01)  116655 
C07C 219/08 (2006.01)  116648 
C07C 229/12 (2006.01)  116648 
C07C 229/16 (2006.01)  116648 
C07C 273/02 (2006.01)  116685 
C07C 309/18 (2006.01)  116648 
C07D 213/34 (2006.01)  116628 
C07D 213/74 (2006.01)  116644 
C07D 213/75 (2006.01)  116644 
C07D 231/18 (2006.01)  116629 
C07D 233/88 (2006.01)  116644 
C07D 237/20 (2006.01)  116644 
C07D 239/42 (2006.01)  116644 
C07D 239/95 (2006.01)  116627 
C07D 241/20 (2006.01)  116644 
C07D 277/26 (2006.01)  116628 
C07D 277/30 (2006.01)  116675 
C07D 285/02 (2006.01)  116628 
C07D 401/04 (2006.01)  116627 
C07D 401/04 (2006.01)  116644 
C07D 401/12 (2006.01)  116627 
C07D 401/12 (2006.01)  116644 
C07D 401/14 (2006.01)  116644 
C07D 403/04 (2006.01)  116644 
C07D 403/12 (2006.01)  116627 
C07D 403/12 (2006.01)  116644 
C07D 405/04 (2006.01)  116644 
C07D 405/12 (2006.01)  116644 
C07D 405/14 (2006.01)  116644 
C07D 413/14 (2006.01)  116644 
C07D 417/04 (2006.01)  116675 
C07D 471/04 (2006.01)  116623 
C07D 471/04 (2006.01)  116675 
C07D 473/16 (2006.01)  116654 
C07D 473/18 (2006.01)  116654 
C07D 473/34 (2006.01)  116654 
C07D 487/04 (2006.01)  116675 
C07D 519/00  116654 
C07H 21/02 (2006.01)  116639 
C07H 21/04 (2006.01)  116639 
C07K 14/30 (2006.01)  116697 
C07K 14/315 (2006.01)  116634 
C07K 14/325 (2006.01)  116612 
C07K 14/495 (2006.01)  116665 
C07K 14/755 (2006.01)  116632 
C07K 16/00  116632 
C07K 16/16 (2006.01)  116652 
C07K 16/18 (2006.01)  116652 
C07K 16/28 (2006.01)  116618 
C07K 16/36 (2006.01)  116614 
C07K 19/00  116634 
C08F 2/44 (2006.01)  116655 
C08F 220/06 (2006.01)  116655 
C08J 3/00  116751 
C08J 3/20 (2006.01)  116751 
C08K 3/24 (2006.01)  116666 
C08K 5/04 (2006.01)  116666 
C08K 5/053 (2006.01)  116666 
C08K 5/092 (2006.01)  116666 
C08L 25/06 (2006.01)  116680 
C08L 67/02 (2006.01)  116666 
C08L 77/06 (2006.01)  116666 
C08L 77/10 (2006.01)  116666 
C09D 5/23 (2006.01)  116704 

C09D 11/02 (2014.01)  116704 
C09K 11/06 (2006.01)  116680 
C09K 11/88 (2006.01)  116651 
C09K 17/18 (2006.01)  116655 
C10B 39/02 (2006.01)  116658 
C10B 39/12 (2006.01)  116658 
C10B 49/02 (2006.01)  116663 
C10B 53/02 (2006.01)  116663 
C10F 7/00  116663 
C10L 1/08 (2006.01)  116723 
C10L 1/19 (2006.01)  116723 
C10L 5/44 (2006.01)  116663 
C10L 9/08 (2006.01)  116663 
C12N 5/02 (2006.01)  116613 
C12N 5/04 (2006.01)  116612 
C12N 5/04 (2006.01)  116613 
C12N 5/10 (2006.01)  116613 
C12N 15/11 (2006.01)  116632 
C12N 15/113 (2010.01)  116639 
C12N 15/13 (2006.01)  116614 
C12N 15/13 (2006.01)  116618 
C12N 15/31 (2006.01)  116697 
C12N 15/62 (2006.01)  116665 
C12N 15/62 (2006.01)  116697 
C12N 15/63 (2006.01)  116634 
C12N 15/63 (2006.01)  116753 
C12N 15/70 (2006.01)  116697 
C12N 15/70 (2006.01)  116753 
C12N 15/77 (2006.01)  116753 
C12N 15/82 (2006.01)  116612 
C12N 15/82 (2006.01)  116613 
C12N 15/87 (2006.01)  116613 
C12P 1/04 (2006.01)  116625 
C12P 7/06 (2006.01)  116733 
C12P 7/10 (2006.01)  116625 
C12P 13/04 (2006.01)  116753 
C12P 19/02 (2006.01)  116630 
C12P 19/14 (2006.01)  116630 
C12P 19/24 (2006.01)  116625 
C12P 21/08 (2006.01)  116614 
C12Q 1/68 (2018.01)  116615 
C12Q 1/68 (2018.01)  116639 
C12R 1/145 (2006.01)  116625 
C12R 1/225 (2006.01)  116625 
C13K 1/02 (2006.01)  116625 
C21B 9/00  116703 
C21D 9/46 (2006.01)  116699 
C22B 34/24 (2006.01)  116640 
C22C 1/04 (2006.01)  116640 
C22C 1/04 (2006.01)  116754 
C22C 27/06 (2006.01)  116754 
C22C 30/00  116754 
C22C 37/08 (2006.01)  116726 
C22C 37/10 (2006.01)  116725 
C22C 37/10 (2006.01)  116726 
C22C 38/22 (2006.01)  116699 
C22C 38/28 (2006.01)  116699 
C22C 38/34 (2006.01)  116699 
C22C 38/40 (2006.01)  116699 
C22C 38/54 (2006.01)  116699 
C23C 4/04 (2006.01)  116687 
C23C 4/06 (2016.01)  116687 
C23C 4/08 (2016.01)  116687 
C23C 8/20 (2006.01)  116687 
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6.2.3 

Індекс МПК  Номер патенту  

 
C23C 8/68 (2006.01)  116692 
C23C 10/30 (2006.01)  116692 
C23C 22/05 (2006.01)  116738 
C23C 22/60 (2006.01)  116692 
C23C 22/60 (2006.01)  116738 
C23C 28/00  116687 
C30B 1/06 (2006.01)  116748 
C30B 7/08 (2006.01)  116651 
C30B 13/00  116748 
C30B 13/04 (2006.01)  116748 
C30B 29/46 (2006.01)  116651 
D03D 1/04 (2006.01)  116676 
E01B 2/00  116647 
E01D 19/06 (2006.01)  116647 
E01D 19/06 (2006.01)  116698 
E02B 3/20 (2006.01)  116708 
E02B 3/24 (2006.01)  116708 
E02B 3/26 (2006.01)  116708 
E02D 17/20 (2006.01)  116657 
E02F 1/00  116657 
E04B 1/84 (2006.01)  116633 
E04B 1/86 (2006.01)  116633 
E04B 9/04 (2006.01)  116633 
E06B 3/663 (2006.01)  116624 
E06B 3/673 (2006.01)  116624 
E21B 43/263 (2006.01)  116715 
E21C 41/00  116657 
F03D 1/04 (2006.01)  116657 
F03D 3/06 (2006.01)  116707 
F03D 7/06 (2006.01)  116707 
F03D 9/34 (2016.01)  116657 
F03D 9/43 (2016.01)  116657 
F03D 9/48 (2016.01)  116657 
F04D 27/00  116730 
F15D 1/00  116637 
F16J 9/28 (2006.01)  116635 
F16J 15/16 (2006.01)  116687 
F16J 15/32 (2016.01)  116635 
F16J 15/34 (2006.01)  116687 
F23B 80/04 (2006.01)  116686 
F23G 5/027 (2006.01)  116691 
F23J 13/00  116686 
F24D 19/00  116671 

F24H 1/22 (2006.01)  116686 
F24H 9/14 (2006.01)  116686 
F26B 3/04 (2006.01)  116691 
F26B 3/14 (2006.01)  116691 
F26B 3/30 (2006.01)  116631 
F26B 17/10 (2006.01)  116617 
F27D 15/02 (2006.01)  116658 
F42D 1/00  116689 
G01B 11/00  116714 
G01C 3/30 (2006.01)  116714 
G01J 5/00  116684 
G01M 11/02 (2006.01)  116714 
G01N 3/56 (2006.01)  116674 
G01N 15/14 (2006.01)  116637 
G01N 19/00  116674 
G01N 21/31 (2006.01)  116722 
G01N 21/55 (2014.01)  116694 
G01N 21/64 (2006.01)  116637 
G01N 25/20 (2006.01)  116684 
G01N 27/22 (2006.01)  116620 
G01N 27/22 (2006.01)  116621 
G01N 27/333 (2006.01)  116717 
G01N 27/333 (2006.01)  116718 
G01N 27/333 (2006.01)  116719 
G01N 27/48 (2006.01)  116717 
G01N 27/48 (2006.01)  116718 
G01N 27/48 (2006.01)  116719 
G01N 27/49 (2006.01)  116717 
G01N 27/49 (2006.01)  116718 
G01N 27/49 (2006.01)  116719 
G01N 29/024 (2006.01)  116643 
G01N 29/07 (2006.01)  116643 
G01N 29/22 (2006.01)  116643 
G01N 29/34 (2006.01)  116643 
G01N 29/44 (2006.01)  116643 
G01N 33/18 (2006.01)  116717 
G01N 33/18 (2006.01)  116718 
G01N 33/18 (2006.01)  116719 
G01N 33/20 (2006.01)  116717 
G01N 33/20 (2006.01)  116718 
G01N 33/20 (2006.01)  116719 
G01N 33/48 (2006.01)  116637 
G01N 33/48 (2006.01)  116752 
G01N 33/49 (2006.01)  116724 
G01N 33/53 (2006.01)  116652 

G01N 33/53 (2006.01)  116729 
G01N 33/531 (2006.01)  116618 
G01R 21/08 (2006.01)  116621 
G01R 27/26 (2006.01)  116621 
G01S 7/497 (2006.01)  116714 
G01S 19/23 (2010.01)  116683 
G01S 19/36 (2010.01)  116683 
G01T 1/00  116749 
G01T 1/203 (2006.01)  116680 
G02B 27/18 (2006.01)  116700 
G02F 1/13 (2006.01)  116679 
G02F 1/1339 (2006.01)  116650 
G03B 21/10 (2006.01)  116700 
G05D 16/06 (2006.01)  116671 
G05D 16/16 (2006.01)  116671 
G05F 1/70 (2006.01)  116656 
G08G 1/09 (2006.01)  116678 
G21C 1/03 (2006.01)  116667 
G21C 3/58 (2006.01)  116669 
G21C 17/025 (2006.01)  116668 
H01F 1/01 (2006.01)  116704 
H01H 50/02 (2006.01)  116621 
H01J 9/02 (2006.01)  116650 
H01J 9/24 (2006.01)  116650 
H01J 25/34 (2006.01)  116690 
H01Q 3/02 (2006.01)  116683 
H02H 1/06 (2006.01)  116721 
H02H 3/02 (2006.01)  116721 
H02H 3/20 (2006.01)  116721 
H02H 9/04 (2006.01)  116721 
H02H 11/00  116721 
H02J 3/18 (2006.01)  116656 
H02J 3/38 (2006.01)  116656 
H02M 3/335 (2006.01)  116670 
H02P 9/46 (2006.01)  116656 
H03B 9/08 (2006.01)  116690 
H03K 3/78 (2006.01)  116673 
H03K 3/78 (2006.01)  116682 
H03K 3/78 (2006.01)  116756 
H04N 19/149 (2014.01)  116645 
H04N 19/44 (2014.01)  116645 
H04N 19/46 (2014.01)  116645 
H04N 19/70 (2014.01)  116645 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2012 13337  116612 
a 2012 13968  116613 
a 2012 14158  116614 
a 2013 00520  116615 
a 2013 05119  116616 
a 2013 06412  116617 
a 2013 10107  116618 
a 2013 15170  116619 
a 2014 02334  116620 
a 2014 02335  116621 
a 2014 06244  116622 

a 2014 06974  116623 
a 2014 07797  116624 
a 2014 08105  116625 
a 2014 08743  116626 
a 2014 09705  116627 
a 2014 10166  116628 
a 2014 12417  116629 
a 2014 13291  116630 
a 2014 14170  116631 
a 2015 00228  116632 
a 2015 00419  116633 
a 2015 00499  116634 
a 2015 01379  116635 

a 2015 01715  116636 
a 2015 01725  116637 
a 2015 01860  116638 
a 2015 04453  116639 
a 2015 04701  116640 
a 2015 05067  116641 
a 2015 07307  116642 
a 2015 07536  116643 
a 2015 07596  116644 
a 2015 07855  116645 
a 2015 07886  116646 
a 2015 09535  116647 
a 2015 09885  116648 
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6.2.4 

Номер заявки  Номер патенту  

 
a 2015 10056  116649 
a 2015 10150  116650 
a 2015 11009  116651 
a 2015 11062  116652 
a 2015 11132  116653 
a 2015 11398  116654 
a 2015 11704  116655 
a 2015 11808  116656 
a 2015 12497  116657 
a 2015 12589  116658 
a 2015 13026  116659 
a 2016 00309  116660 
a 2016 00562  116661 
a 2016 00627  116662 
a 2016 01166  116663 
a 2016 01793  116664 
a 2016 01817  116665 
a 2016 02268  116666 
a 2016 02285  116667 
a 2016 02295  116668 
a 2016 02300  116669 
a 2016 02383  116670 
a 2016 02675  116671 
a 2016 02824  116672 
a 2016 02894  116673 
a 2016 03089  116674 
a 2016 03203  116675 
a 2016 03228  116676 
a 2016 03319  116677 
a 2016 03326  116678 
a 2016 03329  116679 
a 2016 03373  116680 
a 2016 03787  116681 
a 2016 03919  116682 
a 2016 03925  116683 

a 2016 04361  116684 
a 2016 04417  116685 
a 2016 04444  116686 
a 2016 04505  116687 
a 2016 04734  116688 
a 2016 04871  116689 
a 2016 04980  116690 
a 2016 04994  116691 
a 2016 05051  116692 
a 2016 05301  116693 
a 2016 05325  116694 
a 2016 06271  116695 
a 2016 06536  116696 
a 2016 06616  116697 
a 2016 06787  116698 
a 2016 07309  116699 
a 2016 07318  116700 
a 2016 07319  116701 
a 2016 07360  116702 
a 2016 07409  116703 
a 2016 07649  116704 
a 2016 08236  116705 
a 2016 08240  116706 
a 2016 08604  116707 
a 2016 08640  116708 
a 2016 08956  116709 
a 2016 09130  116710 
a 2016 09204  116711 
a 2016 09502  116712 
a 2016 09503  116713 
a 2016 09828  116714 
a 2016 10400  116715 
a 2016 10751  116716 
a 2016 11106  116717 
a 2016 11109  116718 
a 2016 11112  116719 
a 2016 11131  116720 
a 2016 11595  116721 

a 2016 11694  116722 
a 2016 11955  116723 
a 2016 12040  116724 
a 2016 12100  116725 
a 2016 12102  116726 
a 2016 12377  116727 
a 2016 12692  116728 
a 2016 13656  116729 
a 2017 00019  116730 
a 2017 00101  116731 
a 2017 00426  116732 
a 2017 00613  116733 
a 2017 00931  116734 
a 2017 02830  116735 
a 2017 03012  116736 
a 2017 03278  116737 
a 2017 03629  116738 
a 2017 04159  116739 
a 2017 04209  116740 
a 2017 04385  116741 
a 2017 04459  116742 
a 2017 04461  116743 
a 2017 04462  116744 
a 2017 04463  116745 
a 2017 04464  116746 
a 2017 05072  116747 
a 2017 05616  116748 
a 2017 05985  116749 
a 2017 06632  116750 
a 2017 06665  116751 
a 2017 06819  116752 
a 2017 07693  116753 
a 2017 08007  116754 
a 2017 09793  116755 
u 2015 10936  116756 
u 2016 02864  116757 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
116612  A01H 5/00  
116612  A01N 63/02 (2006.01)  
116612  A01P 7/04 (2006.01)  
116612  C07K 14/325 (2006.01)  
116612  C12N 5/04 (2006.01)  
116612  C12N 15/82 (2006.01)  
116613  C12N 5/02 (2006.01)  
116613  C12N 5/04 (2006.01)  
116613  C12N 5/10 (2006.01)  
116613  C12N 15/82 (2006.01)  
116613  C12N 15/87 (2006.01)  
116614  A61K 39/395 (2006.01)  
116614  A61P 27/02 (2006.01)  
116614  C07K 16/36 (2006.01)  
116614  C12N 15/13 (2006.01)  
116614  C12P 21/08 (2006.01)  
116615  C12Q 1/68 (2018.01)  
116616  A61K 38/21 (2006.01)  

116617  A23B 7/026 (2006.01)  
116617  F26B 17/10 (2006.01)  
116618  A61K 39/395 (2006.01)  
116618  C07K 16/28 (2006.01)  
116618  C12N 15/13 (2006.01)  
116618  G01N 33/531 (2006.01)  
116619  A01F 12/26 (2006.01)  
116619  A01F 12/28 (2006.01)  
116620  B29C 43/18 (2006.01)  
116620  G01N 27/22 (2006.01)  
116621  A01D 41/133 (2006.01)  
116621  B65B 1/48 (2006.01)  
116621  G01N 27/22 (2006.01)  
116621  G01R 21/08 (2006.01)  
116621  G01R 27/26 (2006.01)  
116621  H01H 50/02 (2006.01)  
116622  A61K 31/575 (2006.01)  
116622  A61P 27/02 (2006.01)  
116623  A61K 31/506 (2006.01)  
116623  A61P 9/00  

116623  C07D 471/04 (2006.01)  
116624  E06B 3/663 (2006.01)  
116624  E06B 3/673 (2006.01)  
116625  C12P 1/04 (2006.01)  
116625  C12P 7/10 (2006.01)  
116625  C12P 19/24 (2006.01)  
116625  C12R 1/145 (2006.01)  
116625  C12R 1/225 (2006.01)  
116625  C13K 1/02 (2006.01)  
116626  B65G 15/36 (2006.01)  
116627  A61K 31/517 (2006.01)  
116627  A61P 25/00  
116627  A61P 29/00  
116627  A61P 35/00  
116627  C07D 239/95 (2006.01)  
116627  C07D 401/04 (2006.01)  
116627  C07D 401/12 (2006.01)  
116627  C07D 403/12 (2006.01)  
116628  A01N 43/10 (2006.01)  
116628  C07D 213/34 (2006.01)  
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6.2.5 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
116628  C07D 277/26 (2006.01)  
116628  C07D 285/02 (2006.01)  
116629  C07D 231/18 (2006.01)  
116630  C12P 19/02 (2006.01)  
116630  C12P 19/14 (2006.01)  
116631  A23B 7/02 (2006.01)  
116631  A23L 3/40 (2006.01)  
116631  F26B 3/30 (2006.01)  
116632  A61K 38/37 (2006.01)  
116632  C07K 14/755 (2006.01)  
116632  C07K 16/00  
116632  C12N 15/11 (2006.01)  
116633  B32B 3/24 (2006.01)  
116633  E04B 1/84 (2006.01)  
116633  E04B 1/86 (2006.01)  
116633  E04B 9/04 (2006.01)  
116634  A61K 39/09 (2006.01)  
116634  A61K 39/112 (2006.01)  
116634  A61P 31/04 (2006.01)  
116634  C07K 14/315 (2006.01)  
116634  C07K 19/00  
116634  C12N 15/63 (2006.01)  
116635  F16J 9/28 (2006.01)  
116635  F16J 15/32 (2016.01)  
116636  A61K 9/00  
116636  A61K 31/415 (2006.01)  
116636  A61K 47/32 (2006.01)  
116637  F15D 1/00  
116637  G01N 15/14 (2006.01)  
116637  G01N 21/64 (2006.01)  
116637  G01N 33/48 (2006.01)  
116638  A23D 7/015 (2006.01)  
116638  A23D 7/02 (2006.01)  
116639  A61K 31/7088 (2006.01)  
116639  A61K 31/7125 (2006.01)  
116639  A61K 45/06 (2006.01)  
116639  A61P 13/12 (2006.01)  
116639  C07H 21/02 (2006.01)  
116639  C07H 21/04 (2006.01)  
116639  C12N 15/113 (2010.01)  
116639  C12Q 1/68 (2018.01)  
116640  B22F 3/23 (2006.01)  
116640  C22B 34/24 (2006.01)  
116640  C22C 1/04 (2006.01)  
116641  B05C 5/02 (2006.01)  
116641  B28B 19/00  
116642  A01N 25/00  
116642  A01N 25/14 (2006.01)  
116642  A01P 13/00  
116643  G01N 29/024 (2006.01)  
116643  G01N 29/07 (2006.01)  
116643  G01N 29/22 (2006.01)  
116643  G01N 29/34 (2006.01)  
116643  G01N 29/44 (2006.01)  
116644  C07D 213/74 (2006.01)  
116644  C07D 213/75 (2006.01)  
116644  C07D 233/88 (2006.01)  
116644  C07D 237/20 (2006.01)  
116644  C07D 239/42 (2006.01)  
116644  C07D 241/20 (2006.01)  
116644  C07D 401/04 (2006.01)  

116644  C07D 401/12 (2006.01)  
116644  C07D 401/14 (2006.01)  
116644  C07D 403/04 (2006.01)  
116644  C07D 403/12 (2006.01)  
116644  C07D 405/04 (2006.01)  
116644  C07D 405/12 (2006.01)  
116644  C07D 405/14 (2006.01)  
116644  C07D 413/14 (2006.01)  
116645  H04N 19/149 (2014.01)  
116645  H04N 19/44 (2014.01)  
116645  H04N 19/46 (2014.01)  
116645  H04N 19/70 (2014.01)  
116646  A01N 25/32 (2006.01)  
116646  A01N 43/40 (2006.01)  
116646  A01P 13/00  
116647  E01B 2/00  
116647  E01D 19/06 (2006.01)  
116648  A61K 31/221 (2006.01)  
116648  C07C 219/08 (2006.01)  
116648  C07C 229/12 (2006.01)  
116648  C07C 229/16 (2006.01)  
116648  C07C 309/18 (2006.01)  
116649  B65D 5/42 (2006.01)  
116649  B65D 5/50 (2006.01)  
116649  B65D 85/20 (2006.01)  
116650  G02F 1/1339 (2006.01)  
116650  H01J 9/02 (2006.01)  
116650  H01J 9/24 (2006.01)  
116651  C01B 19/04 (2006.01)  
116651  C01G 11/00  
116651  C09K 11/88 (2006.01)  
116651  C30B 7/08 (2006.01)  
116651  C30B 29/46 (2006.01)  
116652  A61K 39/395 (2006.01)  
116652  A61P 13/08 (2006.01)  
116652  A61P 15/08 (2006.01)  
116652  C07K 16/16 (2006.01)  
116652  C07K 16/18 (2006.01)  
116652  G01N 33/53 (2006.01)  
116653  A01N 63/02 (2006.01)  
116654  A61K 31/52 (2006.01)  
116654  A61P 1/00  
116654  A61P 3/00  
116654  A61P 9/00  
116654  A61P 25/00  
116654  A61P 29/00  
116654  C07D 473/16 (2006.01)  
116654  C07D 473/18 (2006.01)  
116654  C07D 473/34 (2006.01)  
116654  C07D 519/00  
116655  C05G 3/04 (2006.01)  
116655  C08F 2/44 (2006.01)  
116655  C08F 220/06 (2006.01)  
116655  C09K 17/18 (2006.01)  
116656  G05F 1/70 (2006.01)  
116656  H02J 3/18 (2006.01)  
116656  H02J 3/38 (2006.01)  
116656  H02P 9/46 (2006.01)  
116657  E02D 17/20 (2006.01)  
116657  E02F 1/00  
116657  E21C 41/00  
116657  F03D 1/04 (2006.01)  
116657  F03D 9/34 (2016.01)  
116657  F03D 9/43 (2016.01)  

116657  F03D 9/48 (2016.01)  
116658  C10B 39/02 (2006.01)  
116658  C10B 39/12 (2006.01)  
116658  F27D 15/02 (2006.01)  
116659  A61K 31/593 (2006.01)  
116659  A61K 35/64 (2015.01)  
116659  A61P 31/12 (2006.01)  
116660  A23L 2/02 (2006.01)  
116660  A23L 13/00  
116660  A23L 17/00  
116660  A61K 31/138 (2006.01)  
116660  A61K 31/4196 (2006.01)  
116660  A61K 35/64 (2015.01)  
116660  A61K 36/738 (2006.01)  
116660  A61P 9/00  
116661  A61B 17/00  
116661  A61B 17/22 (2006.01)  
116662  B63B 25/08 (2006.01)  
116663  C10B 49/02 (2006.01)  
116663  C10B 53/02 (2006.01)  
116663  C10F 7/00  
116663  C10L 5/44 (2006.01)  
116663  C10L 9/08 (2006.01)  
116664  B61L 1/16 (2006.01)  
116664  B61L 7/10 (2006.01)  
116664  B61L 25/00  
116665  A61K 38/18 (2006.01)  
116665  A61P 3/00  
116665  A61P 3/08 (2006.01)  
116665  A61P 3/10 (2006.01)  
116665  C07K 14/495 (2006.01)  
116665  C12N 15/62 (2006.01)  
116666  B32B 1/02 (2006.01)  
116666  B32B 27/36 (2006.01)  
116666  C08K 3/24 (2006.01)  
116666  C08K 5/04 (2006.01)  
116666  C08K 5/053 (2006.01)  
116666  C08K 5/092 (2006.01)  
116666  C08L 67/02 (2006.01)  
116666  C08L 77/06 (2006.01)  
116666  C08L 77/10 (2006.01)  
116667  G21C 1/03 (2006.01)  
116668  G21C 17/025 (2006.01)  
116669  G21C 3/58 (2006.01)  
116670  H02M 3/335 (2006.01)  
116671  F24D 19/00  
116671  G05D 16/06 (2006.01)  
116671  G05D 16/16 (2006.01)  
116672  B21D 37/12 (2006.01)  
116673  H03K 3/78 (2006.01)  
116674  G01N 3/56 (2006.01)  
116674  G01N 19/00  
116675  A61K 31/4745 (2006.01)  
116675  A61P 35/00  
116675  C07D 277/30 (2006.01)  
116675  C07D 417/04 (2006.01)  
116675  C07D 471/04 (2006.01)  
116675  C07D 487/04 (2006.01)  
116676  B32B 27/00  
116676  B65D 30/00  
116676  D03D 1/04 (2006.01)  
116677  A01N 43/80 (2006.01)  
116677  A01N 43/88 (2006.01)  
116677  A01P 13/00  
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116678  G08G 1/09 (2006.01)  
116679  G02F 1/13 (2006.01)  
116680  C08L 25/06 (2006.01)  
116680  C09K 11/06 (2006.01)  
116680  G01T 1/203 (2006.01)  
116681  B23B 35/00  
116681  B23B 39/14 (2006.01)  
116681  B23C 1/06 (2006.01)  
116682  H03K 3/78 (2006.01)  
116683  G01S 19/23 (2010.01)  
116683  G01S 19/36 (2010.01)  
116683  H01Q 3/02 (2006.01)  
116684  G01J 5/00  
116684  G01N 25/20 (2006.01)  
116685  C01B 25/26 (2006.01)  
116685  C01G 3/00  
116685  C05C 9/00  
116685  C07C 273/02 (2006.01)  
116686  F23B 80/04 (2006.01)  
116686  F23J 13/00  
116686  F24H 1/22 (2006.01)  
116686  F24H 9/14 (2006.01)  
116687  B23H 9/00  
116687  C23C 4/04 (2006.01)  
116687  C23C 4/06 (2016.01)  
116687  C23C 4/08 (2016.01)  
116687  C23C 8/20 (2006.01)  
116687  C23C 28/00  
116687  F16J 15/16 (2006.01)  
116687  F16J 15/34 (2006.01)  
116688  B21B 13/18 (2006.01)  
116688  B21B 21/00  
116688  B21B 31/02 (2006.01)  
116689  B02C 19/18 (2006.01)  
116689  F42D 1/00  
116690  H01J 25/34 (2006.01)  
116690  H03B 9/08 (2006.01)  
116691  F23G 5/027 (2006.01)  
116691  F26B 3/04 (2006.01)  
116691  F26B 3/14 (2006.01)  
116692  C23C 8/68 (2006.01)  
116692  C23C 10/30 (2006.01)  
116692  C23C 22/60 (2006.01)  
116693  B23H 1/00  
116693  B23H 7/26 (2006.01)  
116694  G01N 21/55 (2014.01)  
116695  A47F 1/12 (2006.01)  
116695  A47F 5/11 (2006.01)  
116695  B65D 5/22 (2006.01)  
116695  B65D 5/52 (2006.01)  
116695  B65D 5/72 (2006.01)  
116696  A23B 7/02 (2006.01)  
116696  A23B 7/06 (2006.01)  
116696  A23L 3/3463 (2006.01)  
116696  A23L 3/40 (2006.01)  
116696  A23L 19/10 (2016.01)  
116697  A61K 39/02 (2006.01)  
116697  A61P 11/00  
116697  C07K 14/30 (2006.01)  
116697  C12N 15/31 (2006.01)  
116697  C12N 15/62 (2006.01)  

116697  C12N 15/70 (2006.01)  
116698  E01D 19/06 (2006.01)  
116699  C21D 9/46 (2006.01)  
116699  C22C 38/22 (2006.01)  
116699  C22C 38/28 (2006.01)  
116699  C22C 38/34 (2006.01)  
116699  C22C 38/40 (2006.01)  
116699  C22C 38/54 (2006.01)  
116700  G02B 27/18 (2006.01)  
116700  G03B 21/10 (2006.01)  
116701  B23K 9/095 (2006.01)  
116701  B23K 9/10 (2006.01)  
116701  B23K 9/127 (2006.01)  
116702  A61B 5/05 (2006.01)  
116702  A61B 5/16 (2006.01)  
116703  C21B 9/00  
116704  B05D 5/06 (2006.01)  
116704  B42D 25/30 (2014.01)  
116704  C09D 5/23 (2006.01)  
116704  C09D 11/02 (2014.01)  
116704  H01F 1/01 (2006.01)  
116705  B01D 11/02 (2006.01)  
116706  A23L 13/20 (2016.01)  
116706  A23L 13/40 (2016.01)  
116706  A23L 13/60 (2016.01)  
116707  F03D 3/06 (2006.01)  
116707  F03D 7/06 (2006.01)  
116708  E02B 3/20 (2006.01)  
116708  E02B 3/24 (2006.01)  
116708  E02B 3/26 (2006.01)  
116709  A23C 23/00  
116709  A23L 3/36 (2006.01)  
116709  A23L 13/40 (2016.01)  
116709  A23L 13/60 (2016.01)  
116710  A62D 3/30 (2007.01)  
116710  A62D 3/36 (2007.01)  
116710  A62D 3/38 (2007.01)  
116710  A62D 101/26 (2007.01)  
116710  A62D 101/28 (2007.01)  
116711  B02B 1/02 (2006.01)  
116711  B07B 4/02 (2006.01)  
116711  B08B 5/00  
116712  A01D 17/08 (2006.01)  
116712  A01D 33/08 (2006.01)  
116712  B08B 1/02 (2006.01)  
116712  B08B 1/04 (2006.01)  
116713  A01D 17/08 (2006.01)  
116713  A01D 33/08 (2006.01)  
116713  B08B 1/02 (2006.01)  
116713  B08B 1/04 (2006.01)  
116714  G01B 11/00  
116714  G01C 3/30 (2006.01)  
116714  G01M 11/02 (2006.01)  
116714  G01S 7/497 (2006.01)  
116715  E21B 43/263 (2006.01)  
116716  B01D 21/00  
116716  B01D 24/00  
116716  B01D 25/00  
116716  C02F 1/24 (2006.01)  
116716  C02F 1/28 (2006.01)  
116716  C02F 1/48 (2006.01)  
116716  C02F 1/52 (2006.01)  
116716  C02F 1/64 (2006.01)  
116716  C02F 9/04 (2006.01)  

116716  C02F 9/08 (2006.01)  
116717  G01N 27/333 (2006.01)  
116717  G01N 27/48 (2006.01)  
116717  G01N 27/49 (2006.01)  
116717  G01N 33/18 (2006.01)  
116717  G01N 33/20 (2006.01)  
116718  G01N 27/333 (2006.01)  
116718  G01N 27/48 (2006.01)  
116718  G01N 27/49 (2006.01)  
116718  G01N 33/18 (2006.01)  
116718  G01N 33/20 (2006.01)  
116719  G01N 27/333 (2006.01)  
116719  G01N 27/48 (2006.01)  
116719  G01N 27/49 (2006.01)  
116719  G01N 33/18 (2006.01)  
116719  G01N 33/20 (2006.01)  
116720  A01D 23/02 (2006.01)  
116720  A01D 27/04 (2006.01)  
116720  A01D 33/02 (2006.01)  
116721  H02H 1/06 (2006.01)  
116721  H02H 3/02 (2006.01)  
116721  H02H 3/20 (2006.01)  
116721  H02H 9/04 (2006.01)  
116721  H02H 11/00  
116722  A61B 10/00  
116722  G01N 21/31 (2006.01)  
116723  C10L 1/08 (2006.01)  
116723  C10L 1/19 (2006.01)  
116724  A61B 5/02 (2006.01)  
116724  A61B 8/06 (2006.01)  
116724  G01N 33/49 (2006.01)  
116725  C22C 37/10 (2006.01)  
116726  C22C 37/08 (2006.01)  
116726  C22C 37/10 (2006.01)  
116727  A61B 17/00  
116728  B01D 61/38 (2006.01)  
116728  B01D 69/10 (2006.01)  
116728  C02F 1/44 (2006.01)  
116728  C02F 1/66 (2006.01)  
116729  A61B 10/00  
116729  G01N 33/53 (2006.01)  
116730  F04D 27/00  
116731  A61B 17/00  
116732  B22D 11/04 (2006.01)  
116732  B22D 11/055 (2006.01)  
116733  B01D 3/14 (2006.01)  
116733  C12P 7/06 (2006.01)  
116734  A01N 27/00  
116734  A01N 37/02 (2006.01)  
116734  A01P 7/02 (2006.01)  
116735  A61F 5/00  
116735  A61K 36/00  
116735  A61N 1/32 (2006.01)  
116736  A01C 11/02 (2006.01)  
116737  A23L 23/10 (2016.01)  
116738  C23C 22/05 (2006.01)  
116738  C23C 22/60 (2006.01)  
116739  A21D 2/36 (2006.01)  
116739  A21D 13/062 (2017.01)  
116740  A61K 31/568 (2006.01)  
116740  A61K 36/31 (2006.01)  
116740  A61K 36/82 (2006.01)  
116740  A61P 15/00  
116741  A61B 17/62 (2006.01)  
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116741  A61B 17/64 (2006.01)  
116742  A01D 23/02 (2006.01)  
116742  A01D 27/04 (2006.01)  
116742  A01D 33/02 (2006.01)  
116743  A01D 23/02 (2006.01)  
116743  A01D 27/04 (2006.01)  
116743  A01D 33/02 (2006.01)  
116744  A01D 23/02 (2006.01)  
116744  A01D 27/04 (2006.01)  
116744  A01D 33/02 (2006.01)  
116745  A01D 23/02 (2006.01)  
116745  A01D 27/04 (2006.01)  
116745  A01D 33/02 (2006.01)  
116746  A01D 23/02 (2006.01)  
116746  A01D 33/02 (2006.01)  
116747  A21D 13/066 (2017.01)  

116747  A21D 13/80 (2017.01)  
116748  C30B 1/06 (2006.01)  
116748  C30B 13/00  
116748  C30B 13/04 (2006.01)  
116749  G01T 1/00  
116750  A61B 5/16 (2006.01)  
116750  A61K 31/7068 (2006.01)  
116750  A61P 25/00  
116751  B82B 3/00  
116751  B82Y 30/00  
116751  C08J 3/00  
116751  C08J 3/20 (2006.01)  
116752  G01N 33/48 (2006.01)  
116753  C12N 15/63 (2006.01)  
116753  C12N 15/70 (2006.01)  
116753  C12N 15/77 (2006.01)  
116753  C12P 13/04 (2006.01)  
116754  B22D 3/00  

116754  B82Y 30/00  
116754  C22C 1/04 (2006.01)  
116754  C22C 27/06 (2006.01)  
116754  C22C 30/00  
116755  A61K 9/02 (2006.01)  
116755  A61K 31/14 (2006.01)  
116755  A61K 31/4196 (2006.01)  
116755  A61P 17/02 (2006.01)  
116755  A61P 29/00  
116755  A61P 31/04 (2006.01)  
116755  A61P 31/10 (2006.01)  
116755  A61P 37/02 (2006.01)  
116755  A61P 39/06 (2006.01)  
116756  H03K 3/78 (2006.01)  
116757  A62C 5/033 (2006.01)  
116757  A62C 31/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01B 1/20 (2006.01)  124947 
A01B 1/20 (2006.01)  124948 
A01B 15/00  124946 
A01B 21/08 (2006.01)  124941 
A01B 35/00  125061 
A01B 35/20 (2006.01)  125010 
A01B 35/26 (2006.01)  124947 
A01B 35/26 (2006.01)  124948 
A01B 73/00  124818 
A01B 79/00  124668 
A01B 79/00  124909 
A01B 79/00  124946 
A01B 79/00  125039 
A01B 79/00  125056 
A01B 79/00  125171 
A01C 1/00  125058 
A01C 1/02 (2006.01)  125096 
A01C 1/08 (2006.01)  125096 
A01C 5/00  124701 
A01C 5/06 (2006.01)  124701 
A01C 5/08 (2006.01)  124701 
A01C 7/00  125015 
A01C 7/00  125039 
A01C 7/00  125142 
A01C 7/00  125171 
A01C 7/02 (2006.01)  124947 
A01C 7/02 (2006.01)  124948 
A01C 7/06 (2006.01)  124701 
A01C 14/00  125015 
A01C 17/00  125058 
A01C 21/00  124945 
A01C 21/00  125057 
A01D 45/06 (2006.01)  125136 
A01D 85/00  124731 
A01D 91/04 (2006.01)  125136 
A01G 9/14 (2006.01)  125012 
A01G 9/24 (2006.01)  124727 
A01G 9/24 (2006.01)  124843 
A01G 13/00  124918 
A01G 13/00  124922 
A01G 13/00  124923 
A01G 13/00  125014 
A01G 13/00  125016 
A01G 13/00  125067 
A01G 13/00  125068 
A01G 13/00  125069 
A01G 13/00  125070 
A01G 13/00  125071 
A01G 13/00  125072 
A01G 13/00  125073 
A01G 13/02 (2006.01)  124972 
A01G 22/05 (2018.01)  125171 
A01G 22/22 (2018.01)  125142 
A01G 23/00  124824 

A01G 23/00  125014 
A01G 25/00  124905 
A01G 25/00  124909 
A01H 1/04 (2006.01)  124674 
A01H 1/04 (2006.01)  124805 
A01H 1/04 (2006.01)  125079 
A01H 4/00  124736 
A01H 4/00  124737 
A01J 5/00  124810 
A01K 1/02 (2006.01)  124856 
A01K 1/02 (2006.01)  125004 
A01K 1/035 (2006.01)  124856 
A01K 5/00  124809 
A01K 51/00  125081 
A01K 67/00  124856 
A01K 67/00  124918 
A01K 67/00  124920 
A01K 67/00  124921 
A01K 67/00  125017 
A01K 67/02 (2006.01)  124671 
A01K 67/033 (2006.01)  124922 
A01K 67/04 (2006.01)  124919 
A01K 67/04 (2006.01)  125016 
A01K 87/04 (2006.01)  125126 
A01M 1/00  125014 
A01M 1/08 (2006.01)  125017 
A01M 1/10 (2006.01)  124766 
A01M 1/14 (2006.01)  124766 
A01M 5/00  124766 
A01N 25/02 (2006.01)  125172 
A01N 33/00  125172 
A01N 47/28 (2006.01)  125172 
A01N 59/06 (2006.01)  125172 
A01N 59/08 (2006.01)  125172 
A01N 59/26 (2006.01)  125172 
A01N 63/00  125059 
A01N 63/02 (2006.01)  124922 
A01N 65/20 (2009.01)  124945 
A01P 13/00  125172 
A01P 21/00  124945 
A21C 11/02 (2006.01)  125080 
A21C 14/00  125054 
A21C 14/00  125080 
A21D 2/08 (2006.01)  124813 
A21D 8/02 (2006.01)  124813 
A21D 8/02 (2006.01)  124854 
A21D 8/02 (2006.01)  124855 
A21D 8/04 (2006.01)  124807 
A21D 13/00  124827 
A21D 13/047 (2017.01)  124854 
A21D 13/047 (2017.01)  124855 
A21D 13/047 (2017.01)  124888 
A21D 13/06 (2017.01)  124832 
A21D 13/06 (2017.01)  124833 
A21D 13/80 (2017.01)  124813 
A21D 13/80 (2017.01)  124888 

A22B 5/00  124671 
A22C 7/00  125083 
A22C 11/00  124830 
A23B 4/044 (2006.01)  124830 
A23B 7/005 (2006.01)  124733 
A23B 7/04 (2006.01)  125052 
A23B 7/06 (2006.01)  124733 
A23B 7/08 (2006.01)  124733 
A23B 7/10 (2006.01)  124733 
A23C 19/076 (2006.01)  125024 
A23D 7/00  124828 
A23G 3/00  125110 
A23G 3/00  125111 
A23G 3/36 (2006.01)  124812 
A23G 9/00  124887 
A23G 9/42 (2006.01)  124887 
A23K 10/00  124713 
A23K 10/20 (2016.01)  124713 
A23K 10/30 (2016.01)  124713 
A23K 20/142 (2016.01)  124713 
A23K 20/147 (2016.01)  124713 
A23K 20/163 (2016.01)  124713 
A23K 20/174 (2016.01)  124671 
A23K 50/30 (2016.01)  124671 
A23K 50/90 (2016.01)  124713 
A23K 50/90 (2016.01)  125101 
A23L 3/00  124831 
A23L 3/34 (2006.01)  125108 
A23L 13/00  124783 
A23L 13/00  124831 
A23L 23/00  124829 
A23L 27/60 (2016.01)  124781 
A23L 29/206 (2016.01)  124783 
A23L 33/20 (2016.01)  125007 
A23P 30/00  125083 
A41D 13/00  125065 
A41D 13/00  125166 
A41D 31/02 (2006.01)  125166 
A42B 3/18 (2006.01)  125065 
A43B 3/06 (2006.01)  125150 
A43B 3/06 (2006.01)  125151 
A44C 3/00  124992 
A45C 3/08 (2006.01)  125148 
A45C 9/00  125148 
A47H 2/00  125020 
A47H 2/00  125149 
A47K 7/02 (2006.01)  125183 
A47K 7/03 (2006.01)  125183 
A47K 7/04 (2006.01)  125183 
A47L 23/20 (2006.01)  125133 
A61B 1/267 (2006.01)  124989 
A61B 3/00  125041 
A61B 5/00  124662 
A61B 5/00  124989 
A61B 5/00  124990 
A61B 5/00  125051 
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A61B 5/00  125182 
A61B 5/01 (2006.01)  124962 
A61B 5/01 (2006.01)  125116 
A61B 5/02 (2006.01)  125060 
A61B 5/0205 (2006.01)  124662 
A61B 5/0402 (2006.01)  125060 
A61B 5/0488 (2006.01)  124763 
A61B 5/0488 (2006.01)  124764 
A61B 5/053 (2006.01)  124989 
A61B 5/107 (2006.01)  124662 
A61B 5/1468 (2006.01)  124990 
A61B 5/1477 (2006.01)  124990 
A61B 5/16 (2006.01)  124662 
A61B 6/00  124968 
A61B 7/04 (2006.01)  124989 
A61B 8/00  124676 
A61B 8/00  125041 
A61B 8/00  125138 
A61B 8/10 (2006.01)  125041 
A61B 8/13 (2006.01)  124677 
A61B 10/00  124792 
A61B 10/00  124882 
A61B 10/00  125123 
A61B 10/00  125130 
A61B 17/00  124655 
A61B 17/00  124741 
A61B 17/00  124755 
A61B 17/00  124759 
A61B 17/00  124780 
A61B 17/00  124794 
A61B 17/00  124796 
A61B 17/00  124851 
A61B 17/00  124904 
A61B 17/00  124957 
A61B 17/00  124959 
A61B 17/00  125033 
A61B 17/00  125043 
A61B 17/00  125085 
A61B 17/00  125086 
A61B 17/00  125087 
A61B 17/00  125162 
A61B 17/03 (2006.01)  125032 
A61B 17/04 (2006.01)  124780 
A61B 17/14 (2006.01)  125162 
A61B 17/24 (2006.01)  124655 
A61B 17/56 (2006.01)  124721 
A61B 17/56 (2006.01)  124758 
A61B 17/56 (2006.01)  124880 
A61B 17/56 (2006.01)  125115 
A61B 17/58 (2006.01)  125128 
A61B 17/94 (2006.01)  124885 
A61B 18/08 (2006.01)  124885 
A61C 5/00  124720 
A61C 5/77 (2017.01)  125008 
A61C 9/00  124690 
A61C 9/00  124720 
A61C 9/00  125008 
A61D 7/00  124756 
A61D 7/00  124907 
A61D 99/00  124861 
A61D 99/00  124917 

A61F 5/01 (2006.01)  124967 
A61F 7/00  125159 
A61F 9/00  124883 
A61F 9/00  125019 
A61F 9/00  125041 
A61F 13/15 (2006.01)  124657 
A61G 1/00  125165 
A61G 1/013 (2006.01)  125165 
A61H 7/00  125027 
A61H 23/00  125027 
A61H 39/00  125040 
A61K 6/00  124903 
A61K 6/00  124985 
A61K 6/02 (2006.01)  125008 
A61K 8/06 (2006.01)  125023 
A61K 8/18 (2006.01)  125026 
A61K 8/19 (2006.01)  125026 
A61K 8/92 (2006.01)  125023 
A61K 8/92 (2006.01)  125026 
A61K 8/96 (2006.01)  125023 
A61K 9/00  124845 
A61K 9/00  124875 
A61K 9/00  124954 
A61K 9/02 (2006.01)  125177 
A61K 9/06 (2006.01)  124842 
A61K 9/06 (2006.01)  125084 
A61K 9/08 (2006.01)  125049 
A61K 9/19 (2006.01)  125187 
A61K 9/70 (2006.01)  125122 
A61K 31/00  124756 
A61K 31/00  124762 
A61K 31/00  124849 
A61K 31/00  124903 
A61K 31/00  125130 
A61K 31/00  125177 
A61K 31/047 (2006.01)  125050 
A61K 31/197 (2006.01)  125050 
A61K 31/198 (2006.01)  125050 
A61K 31/20 (2006.01)  125093 
A61K 31/282 (2006.01)  125042 
A61K 31/365 (2006.01)  124875 
A61K 31/44 (2006.01)  124842 
A61K 31/4415 (2006.01) 125049 
A61K 31/48 (2006.01)  125138 
A61K 31/505 (2006.01)  124716 
A61K 31/519 (2006.01)  125093 
A61K 31/662 (2006.01)  124795 
A61K 31/726 (2006.01)  124665 
A61K 33/06 (2006.01)  125049 
A61K 35/00  124904 
A61K 35/08 (2015.01)  125007 
A61K 35/16 (2015.01)  124910 
A61K 35/644 (2015.01)  125084 
A61K 35/644 (2015.01)  125177 
A61K 35/744 (2015.01)  125101 
A61K 36/00  124845 
A61K 36/00  124954 
A61K 36/00  124993 
A61K 36/12 (2006.01)  124754 
A61K 36/38 (2006.01)  124954 
A61K 36/53 (2006.01)  125006 
A61K 36/61 (2006.01)  125084 
A61K 36/84 (2006.01)  124845 
A61K 38/18 (2006.01)  124687 

A61K 38/21 (2006.01)  125187 
A61K 39/255 (2006.01)  125163 
A61K 39/35 (2006.01)  124792 
A61K 45/08 (2006.01)  124985 
A61K 47/44 (2017.01)  125177 
A61K 47/65 (2017.01)  124687 
A61K 125/00 (2006.01)  124845 
A61K 127/00 (2006.01)  124845 
A61K 131/00 (2006.01)  124845 
A61L 15/18 (2006.01)  125122 
A61L 15/34 (2006.01)  124657 
A61L 15/44 (2006.01)  125122 
A61L 24/00  125086 
A61M 1/00  124692 
A61M 1/00  124961 
A61M 1/00  125032 
A61M 19/00  124796 
A61M 25/00  125037 
A61M 99/00  124692 
A61N 1/18 (2006.01)  124885 
A61N 1/30 (2006.01)  124969 
A61N 1/362 (2006.01)  124998 
A61N 1/362 (2006.01)  125157 
A61N 5/02 (2006.01)  125055 
A61N 7/00  124960 
A61P 1/00  124849 
A61P 1/00  125101 
A61P 1/02 (2006.01)  124954 
A61P 1/04 (2006.01)  124954 
A61P 1/16 (2006.01)  124754 
A61P 1/16 (2006.01)  125187 
A61P 3/00  125049 
A61P 3/04 (2006.01)  125007 
A61P 3/10 (2006.01)  124665 
A61P 5/12 (2006.01)  125138 
A61P 9/12 (2006.01)  125093 
A61P 11/00  125130 
A61P 15/00  124756 
A61P 15/00  125132 
A61P 17/02 (2006.01)  125084 
A61P 23/00  124903 
A61P 25/00  124993 
A61P 25/18 (2006.01)  125050 
A61P 25/20 (2006.01)  124845 
A61P 25/28 (2006.01)  124910 
A61P 29/00  124985 
A61P 29/00  125006 
A61P 31/00  124687 
A61P 31/00  124762 
A61P 31/00  124849 
A61P 31/00  125042 
A61P 31/10 (2006.01)  124716 
A61P 31/12 (2006.01)  125163 
A61P 31/12 (2006.01)  125187 
A61P 35/00  124762 
A61P 35/00  125042 
A61P 37/00  124792 
A61P 37/02 (2006.01)  125187 
A61P 37/08 (2006.01)  124792 
A61Q 5/00  125023 
A62B 17/00  125065 
A62B 17/00  125166 
A62C 3/00  124952 
A62C 3/02 (2006.01)  124765 
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A62C 3/02 (2006.01)  125164 
A62C 27/00  124928 
A62C 29/00  125170 
A62C 37/00  124928 
A63B 21/00  124656 
A63B 24/00  124739 
A63B 69/38 (2006.01)  124826 
A99Z 99/00  124702 
A99Z 99/00  124703 
A99Z 99/00  124704 
B01D 1/06 (2006.01)  124881 
B01D 11/02 (2006.01)  125025 
B01D 15/08 (2006.01)  124754 
B01D 15/08 (2006.01)  124932 
B01D 15/08 (2006.01)  124934 
B01D 15/08 (2006.01)  125191 
B01D 15/14 (2006.01)  124932 
B01D 15/14 (2006.01)  124934 
B01D 39/00  124684 
B01D 39/00  124685 
B01D 45/00  125109 
B01D 47/02 (2006.01)  124950 
B01D 53/18 (2006.01)  124750 
B01F 3/04 (2006.01)  124950 
B01F 3/04 (2006.01)  125003 
B01F 5/00  124722 
B01F 5/00  124744 
B01F 7/00  124730 
B01F 7/08 (2006.01)  124666 
B01J 2/00  125091 
B01J 8/18 (2006.01)  125091 
B01J 10/00  124859 
B01J 20/02 (2006.01)  124865 
B01J 20/22 (2006.01)  124834 
B01J 20/30 (2006.01)  124834 
B01J 20/30 (2006.01)  124865 
B01J 27/053 (2006.01)  125114 
B01J 31/10 (2006.01)  125114 
B02C 17/00  124779 
B03B 5/00  124889 
B03B 5/70 (2006.01)  124866 
B03C 3/00  124806 
B05B 11/00  124654 
B07B 1/00  124866 
B07B 4/00  124871 
B08B 3/12 (2006.01)  124971 
B08B 6/00  124806 
B08B 9/02 (2006.01)  124973 
B09B 3/00  125168 
B21B 31/10 (2006.01)  125030 
B21C 37/04 (2006.01)  124775 
B21D 26/12 (2006.01)  124839 
B21D 26/12 (2006.01)  125134 
B21J 1/04 (2006.01)  124774 
B22D 19/00  124777 
B22D 19/06 (2006.01)  124777 
B22D 23/10 (2006.01)  125005 
B22F 3/20 (2006.01)  124879 
B22F 9/16 (2006.01)  124786 
B23B 5/16 (2006.01)  124814 
B23B 19/02 (2006.01)  124681 

B23B 27/16 (2006.01)  124975 
B23B 39/00  125125 
B23B 51/00  124814 
B23D 23/00  124822 
B23D 31/00  124778 
B23D 31/00  124822 
B23D 33/08 (2006.01)  124778 
B23D 33/10 (2006.01)  124778 
B23D 36/00  124778 
B23D 43/00  124867
B23H 7/00  124776 
B23H 9/04 (2006.01)  124776 
B23K 9/14 (2006.01)  124815 
B23K 11/00  124777 
B23K 25/00  125005 
B23K 33/00  124815 
B23K 35/365 (2006.01)  124772 
B23K 35/365 (2006.01)  124816 
B23K 103/06 (2006.01)  124815 
B23P 19/04 (2006.01)  125137 
B24B 23/02 (2006.01)  124876 
B24B 31/06 (2006.01)  125074 
B24B 31/073 (2006.01)  125074 
B24B 33/00  124900 
B25J 5/02 (2006.01)  124952 
B27B 29/00  124942 
B28C 5/06 (2006.01)  124693 
B28C 5/38 (2006.01)  124693 
B28D 1/14 (2006.01)  124874 
B28D 7/02 (2006.01)  124874 
B30B 11/00  124868 
B30B 11/00  124869 
B31B 50/00  124697 
B31B 50/74 (2017.01)  124697 
B31F 1/24 (2006.01)  125139 
B32B 7/00  125166 
B60B 37/00  124732 
B60B 39/00  124982 
B60G 13/18 (2006.01)  124838 
B60K 16/00  124970 
B60K 23/00  124740 
B60K 23/00  124753 
B60L 3/10 (2006.01)  124761 
B60L 8/00  124970 
B60L 13/00  124916 
B60P 3/00  124718 
B60P 3/00  124719 
B60P 3/00  124748 
B60P 3/40 (2006.01)  124942 
B60R 1/00  124820 
B60R 21/02 (2006.01)  124898 
B60R 21/214 (2011.01)  124898 
B60R 25/00  124705 
B60W 30/00  124820 
B61C 15/00  124804 
B61C 15/08 (2006.01)  124980 
B61C 15/10 (2006.01)  124804 
B61C 15/10 (2006.01)  124982 
B61D 3/00  124715 
B61D 7/00  124715 
B61F 3/00  124746 
B61F 5/06 (2006.01)  124797 
B61F 5/06 (2006.01)  124798 
B61F 5/12 (2006.01)  124797 

B61F 5/12 (2006.01)  124798 
B61F 5/16 (2006.01)  124991 
B61F 5/26 (2006.01)  124802 
B61F 5/40 (2006.01)  124746 
B61K 9/00  124661 
B61L 23/06 (2006.01)  125099 
B62B 7/00  124709 
B62B 7/00  124710 
B62B 7/06 (2006.01)  124709 
B62B 7/06 (2006.01)  124710 
B62B 9/00  124709 
B62B 9/00  124710 
B62D 25/02 (2006.01)  124898 
B62D 25/06 (2006.01)  124898 
B62D 63/06 (2006.01)  124942 
B63B 49/00  125170 
B64C 37/00  124743 
B64C 39/00  125140 
B64G 5/00  125113 
B65B 7/28 (2006.01)  124654 
B65B 31/00  124782 
B65D 5/00  125174 
B65D 51/24 (2006.01)  125174 
B65D 81/24 (2006.01)  124654 
B65D 83/00  124654 
B65D 85/72 (2006.01)  124654 
B65G 33/08 (2006.01)  124844 
B65G 33/14 (2006.01)  124911 
B65G 33/14 (2006.01)  124912 
B65G 33/16 (2006.01)  124951 
B65G 33/26 (2006.01)  124951 
B65G 53/48 (2006.01)  124911 
B65G 53/48 (2006.01)  124912 
B65G 67/24 (2006.01)  124659 
B65G 67/24 (2006.01)  124788 
B65G 69/20 (2006.01)  124659 
B65G 69/20 (2006.01)  124788 
B66C 1/20 (2006.01)  124936 
B66C 9/08 (2006.01)  124926 
B67D 1/04 (2006.01)  124654 
B82B 1/00  124963 
B82B 3/00  124981 
B82B 3/00  125152 
B82Y 5/00  124907 
B82Y 25/00  124660 
B82Y 30/00  124891 
B82Y 30/00  125122 
B82Y 40/00  124963 
B82Y 40/00  125152 
C01B 33/20 (2006.01)  125153 
C01B 33/26 (2006.01)  125153 
C01B 39/02 (2006.01)  125153 
C01D 3/04 (2006.01)  124971 
C01G 25/02 (2006.01)  125114 
C01G 29/00  124660 
C01G 49/00  124825 
C01G 49/08 (2006.01)  124825 
C02F 1/00  124950 
C02F 1/46 (2006.01)  124698 
C02F 1/463 (2006.01)  124679 
C02F 3/02 (2006.01)  124950 
C02F 3/28 (2006.01)  124712 
C02F 11/04 (2006.01)  124712 
C03B 37/06 (2006.01)  125013 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 8, 2018 

6.3.4 

Індекс МПК  Номер патенту  

 
C03C 13/00  125013 
C04B 7/02 (2006.01)  124956 
C04B 7/32 (2006.01)  124840 
C04B 7/36 (2006.01)  124840 
C04B 18/00  125046 
C04B 18/04 (2006.01)  125046 
C04B 38/08 (2006.01)  124693 
C04B 38/10 (2006.01)  124693 
C05C 13/00  125036 
C05F 11/02 (2006.01)  125036 
C05G 1/00  125036 
C06D 3/00  124848 
C07C 15/12 (2006.01)  124795 
C07C 29/00  124734 
C07C 37/00  124734 
C07C 41/01 (2006.01)  125114 
C07C 59/265 (2006.01)  124684 
C07D 239/46 (2006.01)  124708 
C07D 239/69 (2006.01)  124716 
C07D 243/36 (2006.01)  124687 
C07F 7/28 (2006.01)  124786 
C07F 15/00  125152 
C07K 16/08 (2006.01)  124747 
C08F 6/00  125112 
C08G 8/00  124835 
C08G 10/00  124835 
C08G 61/06 (2006.01)  125095 
C08K 3/04 (2006.01)  125132 
C08K 3/34 (2006.01)  125132 
C08K 5/00  125112 
C08L 9/00  125132 
C08L 23/06 (2006.01)  125112 
C08L 101/08 (2006.01)  125000 
C09B 67/28 (2006.01)  124944 
C09K 19/58 (2006.01)  124745 
C10G 1/00  124714 
C10G 1/00  125168 
C10G 70/00  124859 
C10G 70/04 (2006.01)  124859 
C10J 3/00  124857 
C10L 3/10 (2006.01)  125003 
C10L 5/40 (2006.01)  125194 
C10L 5/44 (2006.01)  125194 
C10L 11/00  124678 
C10L 11/00  124938 
C10L 11/04 (2006.01)  124938 
C10L 11/06 (2006.01)  124678 
C10M 125/10 (2006.01)  125160 
C10N 20/00 (2006.01)  125160 
C11B 1/02 (2006.01)  124793 
C11B 1/06 (2006.01)  124793 
C11D 7/00  124667 
C11D 13/00  124667 
C11D 17/00  124667 
C12G 3/00  124863 
C12G 3/10 (2006.01)  124863 
C12M 1/04 (2006.01)  124950 
C12M 1/42 (2006.01)  125047 
C12N 1/00  124736 
C12N 1/20 (2006.01)  125101 
C12N 5/00  125188 

C12N 5/0789 (2010.01)  124878 
C12N 5/0789 (2010.01)  124886 
C12N 7/00  125163 
C12N 9/12 (2006.01)  124795 
C12N 15/10 (2006.01)  125130 
C12N 15/11 (2006.01)  124707 
C12N 15/29 (2006.01)  124707 
C12Q 1/06 (2006.01)  125047 
C12R 1/01 (2006.01)  125101 
C12R 1/725 (2006.01)  125047 
C12R 1/92 (2006.01)  125163 
C14C 9/00  125077 
C21D 1/25 (2006.01)  124860 
C21D 7/02 (2006.01)  124694 
C21D 9/573 (2006.01)  124860 
C22B 9/18 (2006.01)  125005 
C23C 14/00  125143 
C23C 14/02 (2006.01)  125143 
C23C 14/30 (2006.01)  125143 
C23G 5/00  125113 
C25B 3/00  124963 
C25B 11/04 (2006.01)  124858 
C30B 23/00  125078 
C30B 29/46 (2006.01)  125078 
C30B 29/68 (2006.01)  124931 
C40B 80/00  124687 
D04B 15/88 (2006.01)  124749 
D05B 3/00  125119 
D05B 29/00  125121 
D05B 49/00  125120 
D05C 17/00  124984 
D06L 4/00  125077 
D06M 13/00  124685 
D06M 13/325 (2006.01) 124684 
D06M 15/00  125122 
D21C 1/00  125035 
D21C 3/02 (2006.01)  125035 
D21C 5/00  125035 
D21F 5/00  124670 
E01B 3/00  125127 
E01B 7/14 (2006.01)  124987 
E01B 9/48 (2006.01)  124988 
E01C 5/00  124894 
E01C 11/24 (2006.01)  124982 
E02B 9/00  124817 
E02B 11/00  125044 
E02B 11/00  125141 
E02B 13/00  125044 
E02D 7/06 (2006.01)  124877 
E02F 3/04 (2006.01)  124896 
E02F 3/76 (2006.01)  125062 
E02F 5/10 (2006.01)  125061 
E02F 5/30 (2006.01)  124895 
E03F 5/10 (2006.01)  125181 
E04F 15/02 (2006.01)  125064 
E04F 15/04 (2006.01)  125064 
E04F 15/10 (2006.01)  125064 
E04F 21/02 (2006.01)  125034 
E04H 6/12 (2006.01)  124695 
E05G 1/00  125131 
E05G 1/02 (2006.01)  125131 
E05G 1/024 (2006.01)  125131 
E06B 9/00  125197 
E06B 9/52 (2006.01)  125197 

E21B 7/00  124706 
E21B 7/00  124711 
E21B 17/00  124700 
E21B 17/06 (2006.01)  124696 
E21B 17/08 (2006.01)  125195 
E21B 28/00  124664 
E21B 43/00  124699 
E21B 43/26 (2006.01)  125180 
E21B 43/263 (2006.01)  124836 
E21B 44/00  124711 
E21B 47/12 (2012.01)  125155 
E21B 49/00  124724 
E21C 37/00  124706 
E21C 37/18 (2006.01)  124973 
E21F 5/00  125179 
E21F 5/02 (2006.01)  125102 
E21F 7/00  125180 
F01D 25/30 (2006.01)  125178 
F02M 27/04 (2006.01)  124859 
F02N 19/10 (2010.01)  124999 
F03D 7/04 (2006.01)  125075 
F04B 47/06 (2006.01)  125154 
F04B 49/00  125154 
F04C 2/08 (2006.01)  124949 
F04D 1/00  124899 
F04D 3/02 (2006.01)  124729 
F04D 7/02 (2006.01)  124899 
F04D 7/04 (2006.01)  124901 
F04D 29/08 (2006.01)  124899 
F15B 9/03 (2006.01)  124672 
F15B 9/03 (2006.01)  124757 
F15B 9/03 (2006.01)  124760 
F16C 35/06 (2006.01)  124681 
F16C 43/02 (2006.01)  124673 
F16D 3/50 (2006.01)  124669 
F16D 3/78 (2006.01)  124669 
F16D 48/04 (2006.01)  124753 
F16F 3/00  124838 
F16F 9/53 (2006.01)  124897 
F16F 15/00  124897 
F16F 15/22 (2006.01)  124942 
F16H 7/00  124908 
F16H 47/02 (2006.01)  124760 
F16H 55/30 (2006.01)  124908 
F16H 61/42 (2010.01)  124757 
F16H 61/42 (2010.01)  124760 
F16L 15/00  125195 
F16L 58/04 (2006.01)  124700 
F17C 5/06 (2006.01)  124699 
F17D 1/00  124699 
F21S 8/00  124789 
F21V 7/00  124789 
F21V 13/00  125053 
F21V 29/00  124789 
F21V 33/00  124739 
F22B 1/00  124976 
F22B 1/00  124977 
F22B 11/00  124976 
F22B 11/00  124977 
F22B 31/00  124976 
F22B 31/00  124977 
F22B 31/08 (2006.01)  124976 
F22B 31/08 (2006.01)  124977 
F23G 5/027 (2006.01)  124714 
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F23G 5/027 (2006.01)  125168 
F24B 1/00  125161 
F24B 5/02 (2006.01)  125161 
F24D 1/00  124725 
F24D 1/00  124771 
F24D 17/02 (2006.01)  124970 
F25B 21/02 (2006.01)  125159 
F26B 3/347 (2006.01)  124723 
F26B 9/00  125145 
F26B 11/00  124779 
F26B 17/30 (2006.01)  124870 
F26B 21/00  125146 
F27B 1/09 (2006.01)  124658 
F27B 7/22 (2006.01)  124779 
F27B 7/22 (2006.01)  124846 
F27B 9/30 (2006.01)  124808 
F27D 11/04 (2006.01)  124658 
F28B 1/00  124728 
F28B 3/00  124742 
F28D 7/16 (2006.01)  124881 
F28D 15/00  125076 
F28D 15/02 (2006.01)  125076 
F28F 3/08 (2006.01)  124726 
F41A 17/22 (2006.01)  125144 
F41A 19/00  125144 
F41A 21/30 (2006.01)  125045 
F41G 5/00  125089 
F41H 5/04 (2006.01)  125031 
F41H 11/00  125028 
F41H 11/00  125088 
F41H 11/08 (2006.01)  125088 
F41H 11/12 (2011.01)  124686 
F42B 3/198 (2006.01)  124862 
F42B 4/06 (2006.01)  125196 
F42D 1/08 (2006.01)  124837 
G01B 7/00  124821 
G01B 9/00  125022 
G01B 9/00  125054 
G01B 11/00  124799 
G01B 11/00  124821 
G01B 11/24 (2006.01)  124824 
G01C 3/00  124821 
G01C 7/04 (2006.01)  124811 
G01C 13/00  124811 
G01C 21/20 (2006.01)  124811 
G01C 21/30 (2006.01)  124811 
G01C 21/34 (2006.01)  124811 
G01D 3/00  124785 
G01D 5/251 (2006.01)  124785 
G01H 1/00  124787 
G01H 11/00  124787 
G01J 3/00  125082 
G01J 3/12 (2006.01)  124688 
G01J 3/12 (2006.01)  124875 
G01K 1/00  124962 
G01K 1/00  125116 
G01K 3/10 (2006.01)  124738 
G01L 3/00  124689 
G01L 11/02 (2006.01)  124927 
G01L 11/02 (2006.01)  124929 
G01M 1/02 (2006.01)  124986 

G01M 1/38 (2006.01)  124986 
G01M 7/00  125192 
G01M 13/00  124983 
G01M 13/04 (2006.01)  125192 
G01M 17/04 (2006.01)  124924 
G01M 17/04 (2006.01)  124925 
G01M 17/04 (2006.01)  124930 
G01M 17/10 (2006.01)  124983 
G01N 1/00  124717 
G01N 1/28 (2006.01)  124890 
G01N 3/30 (2006.01)  125066 
G01N 3/32 (2006.01)  124738 
G01N 3/50 (2006.01)  124803 
G01N 19/00  125082 
G01N 19/04 (2006.01)  125094 
G01N 21/00  124768 
G01N 21/00  124872 
G01N 21/25 (2006.01)  124914 
G01N 21/25 (2006.01)  124915 
G01N 21/27 (2006.01)  124956 
G01N 21/39 (2006.01)  124769 
G01N 21/43 (2006.01)  125002 
G01N 21/53 (2006.01)  124953 
G01N 21/64 (2006.01)  125082 
G01N 27/00  124751 
G01N 27/00  124752 
G01N 27/04 (2006.01)  124852 
G01N 27/06 (2006.01)  124735 
G01N 27/12 (2006.01)  124663 
G01N 27/12 (2006.01)  124955 
G01N 27/12 (2006.01)  124958 
G01N 27/90 (2006.01)  125124 
G01N 29/00  125063 
G01N 29/04 (2006.01)  125063 
G01N 29/07 (2006.01)  125063 
G01N 29/24 (2006.01)  125027 
G01N 30/00  124932 
G01N 30/00  124934 
G01N 30/02 (2006.01)  124842 
G01N 30/02 (2006.01)  124932 
G01N 30/02 (2006.01)  124934 
G01N 33/00  125018 
G01N 33/10 (2006.01)  125022 
G01N 33/10 (2006.01)  125054 
G01N 33/15 (2006.01)  124688 
G01N 33/15 (2006.01)  124890 
G01N 33/15 (2006.01)  124891 
G01N 33/24 (2006.01)  124819 
G01N 33/24 (2006.01)  124913 
G01N 33/24 (2006.01)  125092 
G01N 33/24 (2006.01)  125097 
G01N 33/24 (2006.01)  125098 
G01N 33/38 (2006.01)  125066 
G01N 33/48 (2006.01)  124717 
G01N 33/48 (2006.01)  124754 
G01N 33/48 (2006.01)  124762 
G01N 33/48 (2006.01)  124768 
G01N 33/48 (2006.01)  124847 
G01N 33/48 (2006.01)  124886 
G01N 33/48 (2006.01)  124893 
G01N 33/48 (2006.01)  124904 
G01N 33/48 (2006.01)  124906 
G01N 33/48 (2006.01)  124915 
G01N 33/48 (2006.01)  124960 

G01N 33/48 (2006.01)  124969 
G01N 33/48 (2006.01)  124995 
G01N 33/48 (2006.01)  125135 
G01N 33/48 (2006.01)  125182 
G01N 33/483 (2006.01)  124769 
G01N 33/49 (2006.01)  124770 
G01N 33/49 (2006.01)  125048 
G01N 33/49 (2006.01)  125191 
G01N 33/497 (2006.01)  124872 
G01N 33/50 (2006.01)  124790 
G01N 33/50 (2006.01)  124850 
G01N 33/50 (2006.01)  124853 
G01N 33/50 (2006.01)  124884 
G01N 33/50 (2006.01)  124937 
G01N 33/50 (2006.01)  124939 
G01N 33/50 (2006.01)  124940 
G01N 33/50 (2006.01)  125130 
G01N 33/50 (2006.01)  125184 
G01N 33/50 (2006.01)  125189 
G01N 33/52 (2006.01)  124882 
G01N 33/53 (2006.01)  124873 
G01N 33/53 (2006.01)  125135 
G01N 33/53 (2006.01)  125189 
G01N 33/533 (2006.01)  124893 
G01N 33/546 (2006.01)  124769 
G01N 33/553 (2006.01)  124747 
G01N 33/569 (2006.01)  124747 
G01N 33/58 (2006.01)  125138 
G01P 3/36 (2006.01)  125169 
G01R 5/22 (2006.01)  124978 
G01R 5/22 (2006.01)  124979 
G01R 27/00  124994 
G01R 27/00  124997 
G01S 5/00  125100 
G01S 7/34 (2006.01)  125038 
G01S 17/06 (2006.01)  125089 
G01S 17/42 (2006.01)  124784 
G01S 17/42 (2006.01)  125104 
G01S 17/42 (2006.01)  125105 
G01S 17/42 (2006.01)  125106 
G01S 17/42 (2006.01)  125107 
G01S 17/46 (2006.01)  124702 
G01S 17/46 (2006.01)  124703 
G01S 17/46 (2006.01)  124704 
G01S 17/66 (2006.01)  124784 
G01S 17/66 (2006.01)  125104 
G01S 17/66 (2006.01)  125105 
G01S 17/66 (2006.01)  125106 
G01S 17/66 (2006.01)  125107 
G01V 1/00  124943 
G01V 1/28 (2006.01)  124943 
G01V 3/08 (2006.01)  124664 
G02B 5/00  124883 
G02B 27/48 (2006.01)  125169 
G02F 1/13 (2006.01)  125053 
G03C 5/16 (2006.01)  124967 
G05B 19/048 (2006.01)  124791 
G05B 19/40 (2006.01)  124791 
G05B 19/406 (2006.01)  124791 
G05B 19/418 (2006.01)  125103 
G05B 23/02 (2006.01)  124791 
G05D 1/00  124820 
G05D 15/00  124820 
G06F 3/00  124691 
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Індекс МПК  Номер патенту  

 
G06F 3/048 (2013.01)  124691 
G06F 7/00  125173 
G06F 7/00  125176 
G06F 7/57 (2006.01)  125176 
G06F 11/08 (2006.01)  124892 
G06F 11/30 (2006.01)  124965 
G06F 11/30 (2006.01)  124966 
G06F 17/00  125175 
G06F 17/16 (2006.01)  124964 
G06F 17/40 (2006.01)  125103 
G06G 7/02 (2006.01)  124801 
G06G 7/122 (2006.01)  124801 
G06K 9/36 (2006.01)  124680 
G06K 9/36 (2006.01)  124683 
G06K 9/42 (2006.01)  124683 
G06K 9/60 (2006.01)  124683 
G06Q 30/00  125186 
G07C 1/00  124702 
G07C 1/00  124704 
G07C 5/08 (2006.01)  124748 
G07C 13/00  125193 
G08B 13/18 (2006.01)  125167 
G08B 17/00  125167 
G08B 25/00  124675 
G08B 29/00  124675 
G08C 17/00  124682 
G08G 1/14 (2006.01)  125156 

G09B 23/26 (2006.01)  125082 
G09B 23/28 (2006.01)  124768 
G09B 23/28 (2006.01)  124864 
G09B 23/28 (2006.01)  124891 
G09B 23/28 (2006.01)  124933 
G09F 13/00  125053 
H01B 19/00  124808 
H01C 17/06 (2006.01)  125190 
H01F 29/04 (2006.01)  124773 
H01H 39/00  124974 
H01H 83/20 (2006.01)  124841 
H01L 21/324 (2006.01)  124767 
H01L 21/471 (2006.01)  124981 
H01L 25/00  124771 
H01L 27/28 (2006.01)  125053 
H01L 31/00  124767 
H01L 31/042 (2014.01)  124725 
H01L 33/00  124902 
H01L 35/00  124996 
H01L 35/00  124998 
H01L 35/00  124999 
H01L 35/00  125157 
H01L 35/00  125158 
H01L 35/00  125159 
H01L 35/02 (2006.01)  125129 
H01L 35/16 (2006.01)  124979 
H01L 35/28 (2006.01)  124823 
H01M 4/54 (2006.01)  124963 
H01M 6/18 (2006.01)  124745 
H01Q 19/00  125090 

H01Q 21/00  125090 
H01R 24/00  125001 
H02J 15/00  124970 
H02K 41/02 (2006.01)  125154 
H02K 41/02 (2006.01)  125185 
H02M 1/00  125009 
H02N 11/00  125029 
H02P 9/00  125021 
H02P 13/06 (2006.01)  124773 
H02P 27/04 (2016.01)  125117 
H02P 27/04 (2016.01)  125118 
H03K 3/78 (2006.01)  124800 
H03K 3/78 (2006.01)  124935 
H03K 3/78 (2006.01)  125147 
H04B 7/00  125090 
H04B 15/00  124785 
H04L 9/08 (2006.01)  125193 
H04L 9/14 (2006.01)  125186 
H04L 9/30 (2006.01)  125193 
H04L 9/32 (2006.01)  125193 
H04L 12/00  125103 
H04L 12/02 (2006.01)  125186 
H04L 29/02 (2006.01)  125011 
H04N 5/225 (2006.01)  125156 
H05B 6/02 (2006.01)  125005 
H05B 6/64 (2006.01)  124723 
H05B 7/06 (2006.01)  124658 
H05B 7/07 (2006.01)  125005 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2014 10812  124654 
a 2016 02519  124655 
a 2016 03594  124656 
a 2016 05879  124657 
a 2016 07860  124658 
a 2016 08603  124659 
a 2017 09050  124660 
a 2017 09288  124661 
a 2017 10678  124662 
a 2017 11080  124663 
u 2016 08652  124664 
u 2016 13597  124665 
u 2017 00996  124666 
u 2017 02571  124667 
u 2017 02788  124668 
u 2017 02894  124669 
u 2017 03066  124670 
u 2017 04546  124671 
u 2017 04941  124672 
u 2017 05244  124673 
u 2017 05276  124674 
u 2017 05348  124675 
u 2017 05834  124676 
u 2017 06255  124677 
u 2017 06556  124678 
u 2017 06649  124679 

u 2017 06713  124680 
u 2017 06714  124681 
u 2017 06965  124682 
u 2017 07000  124683 
u 2017 07156  124684 
u 2017 07158  124685 
u 2017 07172  124686 
u 2017 07279  124687 
u 2017 07297  124688 
u 2017 07418  124689 
u 2017 07541  124690 
u 2017 07574  124691 
u 2017 07608  124692 
u 2017 07614  124693 
u 2017 07817  124694 
u 2017 07846  124695 
u 2017 07936  124696 
u 2017 08179  124697 
u 2017 08389  124698 
u 2017 08511  124699 
u 2017 08773  124700 
u 2017 08813  124701 
u 2017 08897  124702 
u 2017 08898  124703 
u 2017 08899  124704 
u 2017 08904  124705 
u 2017 08920  124706 
u 2017 08946  124707 

u 2017 08947  124708 
u 2017 08977  124709 
u 2017 08978  124710 
u 2017 09082  124711 
u 2017 09143  124712 
u 2017 09198  124713 
u 2017 09242  124714 
u 2017 09271  124715 
u 2017 09272  124716 
u 2017 09281  124717 
u 2017 09305  124718 
u 2017 09306  124719 
u 2017 09315  124720 
u 2017 09326  124721 
u 2017 09420  124722 
u 2017 09509  124723 
u 2017 09533  124724 
u 2017 09595  124725 
u 2017 09612  124726 
u 2017 09620  124727 
u 2017 09631  124728 
u 2017 09632  124729 
u 2017 09654  124730 
u 2017 09655  124731 
u 2017 09657  124732 
u 2017 09658  124733 
u 2017 09659  124734 
u 2017 09673  124735 
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Номер заявки  Номер патенту  

 
u 2017 09681  124736 
u 2017 09682  124737 
u 2017 09684  124738 
u 2017 09685  124739 
u 2017 09691  124740 
u 2017 09714  124741 
u 2017 09735  124742 
u 2017 09768  124743 
u 2017 09774  124744 
u 2017 09785  124745 
u 2017 09819  124746 
u 2017 09872  124747 
u 2017 09876  124748 
u 2017 09888  124749 
u 2017 09909  124750 
u 2017 09930  124751 
u 2017 09962  124752 
u 2017 09996  124753 
u 2017 10013  124754 
u 2017 10019  124755 
u 2017 10020  124756 
u 2017 10026  124757 
u 2017 10032  124758 
u 2017 10035  124759 
u 2017 10042  124760 
u 2017 10069  124761 
u 2017 10086  124762 
u 2017 10106  124763 
u 2017 10109  124764 
u 2017 10128  124765 
u 2017 10129  124766 
u 2017 10155  124767 
u 2017 10156  124768 
u 2017 10157  124769 
u 2017 10160  124770 
u 2017 10189  124771 
u 2017 10198  124772 
u 2017 10202  124773 
u 2017 10211  124774 
u 2017 10213  124775 
u 2017 10241  124776 
u 2017 10242  124777 
u 2017 10245  124778 
u 2017 10289  124779 
u 2017 10292  124780 
u 2017 10322  124781 
u 2017 10324  124782 
u 2017 10325  124783 
u 2017 10330  124784 
u 2017 10340  124785 
u 2017 10341  124786 
u 2017 10349  124787 
u 2017 10352  124788 
u 2017 10365  124789 
u 2017 10382  124790 
u 2017 10386  124791 
u 2017 10413  124792 
u 2017 10416  124793 
u 2017 10425  124794 
u 2017 10428  124795 
u 2017 10443  124796 

u 2017 10460  124797 
u 2017 10462  124798 
u 2017 10463  124799 
u 2017 10471  124800 
u 2017 10472  124801 
u 2017 10488  124802 
u 2017 10490  124803 
u 2017 10507  124804 
u 2017 10512  124805 
u 2017 10529  124806 
u 2017 10592  124807 
u 2017 10593  124808 
u 2017 10598  124809 
u 2017 10600  124810 
u 2017 10632  124811 
u 2017 10645  124812 
u 2017 10646  124813 
u 2017 10647  124814 
u 2017 10648  124815 
u 2017 10650  124816 
u 2017 10651  124817 
u 2017 10652  124818 
u 2017 10660  124819 
u 2017 10664  124820 
u 2017 10698  124821 
u 2017 10702  124822 
u 2017 10712  124823 
u 2017 10729  124824 
u 2017 10736  124825 
u 2017 10748  124826 
u 2017 10751  124827 
u 2017 10752  124828 
u 2017 10753  124829 
u 2017 10754  124830 
u 2017 10755  124831 
u 2017 10757  124832 
u 2017 10760  124833 
u 2017 10761  124834 
u 2017 10768  124835 
u 2017 10769  124836 
u 2017 10775  124837 
u 2017 10790  124838 
u 2017 10797  124839 
u 2017 10802  124840 
u 2017 10805  124841 
u 2017 10807  124842 
u 2017 10808  124843 
u 2017 10828  124844 
u 2017 10855  124845 
u 2017 10868  124846 
u 2017 10881  124847 
u 2017 10891  124848 
u 2017 10895  124849 
u 2017 10912  124850 
u 2017 10923  124851 
u 2017 10925  124852 
u 2017 10935  124853 
u 2017 10939  124854 
u 2017 10940  124855 
u 2017 10942  124856 
u 2017 10979  124857 
u 2017 10996  124858 
u 2017 11000  124859 
u 2017 11001  124860 

u 2017 11003  124861 
u 2017 11006  124862 
u 2017 11018  124863 
u 2017 11019  124864 
u 2017 11032  124865 
u 2017 11052  124866 
u 2017 11064  124867 
u 2017 11065  124868 
u 2017 11066  124869 
u 2017 11072  124870 
u 2017 11073  124871 
u 2017 11074  124872 
u 2017 11078  124873 
u 2017 11083  124874 
u 2017 11089  124875 
u 2017 11096  124876 
u 2017 11107  124877 
u 2017 11125  124878 
u 2017 11128  124879 
u 2017 11139  124880 
u 2017 11143  124881 
u 2017 11162  124882 
u 2017 11165  124883 
u 2017 11166  124884 
u 2017 11167  124885 
u 2017 11170  124886 
u 2017 11201  124887 
u 2017 11205  124888 
u 2017 11208  124889 
u 2017 11216  124890 
u 2017 11217  124891 
u 2017 11230  124892 
u 2017 11245  124893 
u 2017 11253  124894 
u 2017 11254  124895 
u 2017 11257  124896 
u 2017 11259  124897 
u 2017 11260  124898 
u 2017 11261  124899 
u 2017 11279  124900 
u 2017 11280  124901 
u 2017 11289  124902 
u 2017 11290  124903 
u 2017 11295  124904 
u 2017 11296  124905 
u 2017 11297  124906 
u 2017 11301  124907 
u 2017 11302  124908 
u 2017 11307  124909 
u 2017 11312  124910 
u 2017 11316  124911 
u 2017 11317  124912 
u 2017 11322  124913 
u 2017 11325  124914 
u 2017 11330  124915 
u 2017 11331  124916 
u 2017 11334  124917 
u 2017 11335  124918 
u 2017 11340  124919 
u 2017 11341  124920 
u 2017 11342  124921 
u 2017 11343  124922 
u 2017 11345  124923
u 2017 11355  124924 
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u 2017 11357  124925 
u 2017 11375  124926 
u 2017 11453  124927 
u 2017 11464  124928 
u 2017 11466  124929 
u 2017 11472  124930 
u 2017 11473  124931 
u 2017 11474  124932 
u 2017 11475  124933 
u 2017 11476  124934 
u 2017 11480  124935 
u 2017 11502  124936 
u 2017 11513  124937 
u 2017 11514  124938 
u 2017 11515  124939 
u 2017 11518  124940 
u 2017 11520  124941 
u 2017 11547  124942 
u 2017 11548  124943 
u 2017 11549  124944 
u 2017 11552  124945 
u 2017 11571  124946 
u 2017 11572  124947 
u 2017 11573  124948 
u 2017 11574  124949 
u 2017 11576  124950 
u 2017 11583  124951 
u 2017 11585  124952 
u 2017 11586  124953 
u 2017 11587  124954 
u 2017 11588  124955 
u 2017 11590  124956 
u 2017 11597  124957 
u 2017 11598  124958 
u 2017 11603  124959 
u 2017 11612  124960 
u 2017 11613  124961 
u 2017 11623  124962 
u 2017 11651  124963 
u 2017 11679  124964 
u 2017 11680  124965 
u 2017 11682  124966 
u 2017 11684  124967 
u 2017 11685  124968 
u 2017 11707  124969 
u 2017 11715  124970 
u 2017 11717  124971 
u 2017 11723  124972 
u 2017 11724  124973 
u 2017 11725  124974 
u 2017 11728  124975 
u 2017 11750  124976 
u 2017 11751  124977 
u 2017 11762  124978 
u 2017 11763  124979 
u 2017 11767  124980 
u 2017 11768  124981 
u 2017 11774  124982 
u 2017 11775  124983 
u 2017 11784  124984 
u 2017 11794  124985 

u 2017 11795  124986 
u 2017 11797  124987 
u 2017 11798  124988 
u 2017 11799  124989 
u 2017 11800  124990 
u 2017 11804  124991 
u 2017 11805  124992 
u 2017 11809  124993 
u 2017 11812  124994 
u 2017 11813  124995 
u 2017 11815  124996 
u 2017 11817  124997 
u 2017 11818  124998 
u 2017 11819  124999 
u 2017 11820  125000 
u 2017 11821  125001 
u 2017 11830  125002 
u 2017 11833  125003 
u 2017 11858  125004 
u 2017 11874  125005 
u 2017 11879  125006 
u 2017 11881  125007 
u 2017 11896  125008 
u 2017 11916  125009 
u 2017 11917  125010 
u 2017 11920  125011 
u 2017 11922  125012 
u 2017 11927  125013 
u 2017 11932  125014 
u 2017 11941  125015 
u 2017 11945  125016 
u 2017 11946  125017 
u 2017 11961  125018 
u 2017 11962  125019 
u 2017 11964  125020 
u 2017 11968  125021 
u 2017 11972  125022 
u 2017 11973  125023 
u 2017 11974  125024 
u 2017 11976  125025 
u 2017 11978  125026 
u 2017 11983  125027 
u 2017 11986  125028 
u 2017 11988  125029 
u 2017 11989  125030 
u 2017 12025  125031 
u 2017 12028  125032 
u 2017 12030  125033 
u 2017 12054  125034 
u 2017 12058  125035 
u 2017 12111  125036 
u 2017 12120  125037 
u 2017 12121  125038 
u 2017 12131  125039 
u 2017 12132  125040 
u 2017 12154  125041 
u 2017 12156  125042 
u 2017 12184  125043 
u 2017 12190  125044 
u 2017 12215  125045 
u 2017 12218  125046 
u 2017 12247  125047 
u 2017 12248  125048 
u 2017 12250  125049 

u 2017 12251  125050 
u 2017 12256  125051 
u 2017 12260  125052 
u 2017 12273  125053 
u 2017 12282  125054 
u 2017 12287  125055 
u 2017 12318  125056 
u 2017 12320  125057 
u 2017 12322  125058 
u 2017 12323  125059 
u 2017 12345  125060 
u 2017 12350  125061 
u 2017 12355  125062 
u 2017 12356  125063 
u 2017 12361  125064 
u 2017 12363  125065 
u 2017 12374  125066 
u 2017 12375  125067 
u 2017 12378  125068 
u 2017 12379  125069 
u 2017 12380  125070 
u 2017 12381  125071 
u 2017 12382  125072 
u 2017 12383  125073 
u 2017 12400  125074 
u 2017 12412  125075 
u 2017 12413  125076 
u 2017 12417  125077 
u 2017 12421  125078 
u 2017 12422  125079 
u 2017 12439  125080 
u 2017 12452  125081 
u 2017 12465  125082 
u 2017 12466  125083 
u 2017 12472  125084 
u 2017 12476  125085 
u 2017 12477  125086 
u 2017 12478  125087 
u 2017 12486  125088 
u 2017 12487  125089 
u 2017 12488  125090 
u 2017 12494  125091 
u 2017 12564  125092 
u 2017 12579  125093 
u 2017 12587  125094 
u 2017 12591  125095 
u 2017 12598  125096 
u 2017 12599  125097 
u 2017 12602  125098 
u 2017 12610  125099 
u 2017 12611  125100 
u 2017 12612  125101 
u 2017 12634  125102 
u 2017 12645  125103 
u 2017 12673  125104 
u 2017 12676  125105 
u 2017 12678  125106 
u 2017 12680  125107 
u 2017 12694  125108 
u 2017 12695  125109 
u 2017 12696  125110 
u 2017 12697  125111 
u 2017 12713  125112 
u 2017 12720  125113 
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u 2017 12726  125114 
u 2017 12745  125115 
u 2017 12746  125116 
u 2017 12747  125117 
u 2017 12748  125118 
u 2017 12749  125119 
u 2017 12750  125120 
u 2017 12751  125121 
u 2017 12752  125122 
u 2017 12760  125123 
u 2017 12770  125124 
u 2017 12803  125125 
u 2017 12809  125126 
u 2017 12817  125127 
u 2017 12822  125128 
u 2017 12826  125129 
u 2017 12830  125130 
u 2017 12835  125131 
u 2017 12842  125132 
u 2017 12843  125133 
u 2017 12850  125134 
u 2017 12856  125135 
u 2017 12859  125136 
u 2017 12921  125137 
u 2017 12922  125138 
u 2017 12924  125139 
u 2017 12930  125140 

u 2017 12933  125141 
u 2017 12934  125142 
u 2017 12947  125143 
u 2017 12970  125144 
u 2017 12982  125145 
u 2017 12995  125146 
u 2017 13058  125147 
u 2017 13068  125148 
u 2017 13070  125149 
u 2017 13071  125150 
u 2017 13072  125151 
u 2017 13075  125152 
u 2017 13076  125153 
u 2017 13084  125154 
u 2017 13104  125155 
u 2017 13183  125156 
u 2017 13188  125157 
u 2017 13190  125158 
u 2017 13192  125159 
u 2018 00011  125160 
u 2018 00075  125161 
u 2018 00101  125162 
u 2018 00152  125163 
u 2018 00157  125164 
u 2018 00158  125165 
u 2018 00159  125166 
u 2018 00161  125167 
u 2018 00164  125168 
u 2018 00166  125169 

u 2018 00167  125170 
u 2018 00264  125171 
u 2018 00273  125172 
u 2018 00395  125173 
u 2018 00396  125174 
u 2018 00398  125175 
u 2018 00422  125176 
u 2018 00487  125177 
u 2018 00488  125178 
u 2018 00527  125179 
u 2018 00528  125180 
u 2018 00572  125181 
u 2018 00678  125182 
u 2018 00696  125183 
u 2018 00715  125184 
u 2018 00723  125185 
u 2018 00813  125186 
u 2018 00842  125187 
u 2018 00896  125188 
u 2018 00897  125189 
u 2018 00920  125190 
u 2018 00997  125191 
u 2018 01043  125192 
u 2018 01231  125193 
u 2018 01467  125194 
u 2018 01708  125195 
u 2018 01926  125196 
u 2018 02042  125197 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
124654  B05B 11/00  
124654  B65B 7/28 (2006.01)  
124654  B65D 81/24 (2006.01)  
124654  B65D 83/00  
124654  B65D 85/72 (2006.01)  
124654  B67D 1/04 (2006.01)  
124655  A61B 17/00  
124655  A61B 17/24 (2006.01)  
124656  A63B 21/00  
124657  A61F 13/15 (2006.01)  
124657  A61L 15/34 (2006.01)  
124658  F27B 1/09 (2006.01)  
124658  F27D 11/04 (2006.01)  
124658  H05B 7/06 (2006.01)  
124659  B65G 67/24 (2006.01)  
124659  B65G 69/20 (2006.01)  
124660  B82Y 25/00  
124660  C01G 29/00  
124661  B61K 9/00  
124662  A61B 5/00  
124662  A61B 5/0205 (2006.01)  
124662  A61B 5/107 (2006.01)  
124662  A61B 5/16 (2006.01)  
124663  G01N 27/12 (2006.01)  
124664  E21B 28/00  
124664  G01V 3/08 (2006.01)  
124665  A61K 31/726 (2006.01)  

124665  A61P 3/10 (2006.01)  
124666  B01F 7/08 (2006.01)  
124667  C11D 7/00  
124667  C11D 13/00  
124667  C11D 17/00  
124668  A01B 79/00  
124669  F16D 3/50 (2006.01)  
124669  F16D 3/78 (2006.01)  
124670  D21F 5/00  
124671  A01K 67/02 (2006.01)  
124671  A22B 5/00  
124671  A23K 20/174 (2016.01)  
124671  A23K 50/30 (2016.01)  
124672  F15B 9/03 (2006.01)  
124673  F16C 43/02 (2006.01)  
124674  A01H 1/04 (2006.01)  
124675  G08B 25/00  
124675  G08B 29/00  
124676  A61B 8/00  
124677  A61B 8/13 (2006.01)  
124678  C10L 11/00  
124678  C10L 11/06 (2006.01)  
124679  C02F 1/463 (2006.01)  
124680  G06K 9/36 (2006.01)  
124681  B23B 19/02 (2006.01)  
124681  F16C 35/06 (2006.01)  
124682  G08C 17/00  
124683  G06K 9/36 (2006.01)  
124683  G06K 9/42 (2006.01)  

124683  G06K 9/60 (2006.01)  
124684  B01D 39/00  
124684  C07C 59/265 (2006.01)  
124684  D06M 13/325 (2006.01) 
124685  B01D 39/00  
124685  D06M 13/00  
124686  F41H 11/12 (2011.01)  
124687  A61K 38/18 (2006.01)  
124687  A61K 47/65 (2017.01)  
124687  A61P 31/00  
124687  C07D 243/36 (2006.01)  
124687  C40B 80/00  
124688  G01J 3/12 (2006.01)  
124688  G01N 33/15 (2006.01)  
124689  G01L 3/00  
124690  A61C 9/00  
124691  G06F 3/00  
124691  G06F 3/048 (2013.01)  
124692  A61M 1/00  
124692  A61M 99/00  
124693  B28C 5/06 (2006.01)  
124693  B28C 5/38 (2006.01)  
124693  C04B 38/08 (2006.01)  
124693  C04B 38/10 (2006.01)  
124694  C21D 7/02 (2006.01)  
124695  E04H 6/12 (2006.01)  
124696  E21B 17/06 (2006.01)  
124697  B31B 50/00  
124697  B31B 50/74 (2017.01)  
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124698  C02F 1/46 (2006.01)  
124699  E21B 43/00  
124699  F17C 5/06 (2006.01)  
124699  F17D 1/00  
124700  E21B 17/00  
124700  F16L 58/04 (2006.01)  
124701  A01C 5/00  
124701  A01C 5/06 (2006.01)  
124701  A01C 5/08 (2006.01)  
124701  A01C 7/06 (2006.01)  
124702  A99Z 99/00  
124702  G01S 17/46 (2006.01)  
124702  G07C 1/00  
124703  A99Z 99/00  
124703  G01S 17/46 (2006.01)  
124704  A99Z 99/00  
124704  G01S 17/46 (2006.01)  
124704  G07C 1/00  
124705  B60R 25/00  
124706  E21B 7/00  
124706  E21C 37/00  
124707  C12N 15/11 (2006.01)  
124707  C12N 15/29 (2006.01)  
124708  C07D 239/46 (2006.01)  
124709  B62B 7/00  
124709  B62B 7/06 (2006.01)  
124709  B62B 9/00  
124710  B62B 7/00  
124710  B62B 7/06 (2006.01)  
124710  B62B 9/00  
124711  E21B 7/00  
124711  E21B 44/00  
124712  C02F 3/28 (2006.01)  
124712  C02F 11/04 (2006.01)  
124713  A23K 10/00  
124713  A23K 10/20 (2016.01)  
124713  A23K 10/30 (2016.01)  
124713  A23K 20/142 (2016.01)  
124713  A23K 20/147 (2016.01)  
124713  A23K 20/163 (2016.01)  
124713  A23K 50/90 (2016.01)  
124714  C10G 1/00  
124714  F23G 5/027 (2006.01)  
124715  B61D 3/00  
124715  B61D 7/00  
124716  A61K 31/505 (2006.01)  
124716  A61P 31/10 (2006.01)  
124716  C07D 239/69 (2006.01)  
124717  G01N 1/00  
124717  G01N 33/48 (2006.01)  
124718  B60P 3/00  
124719  B60P 3/00  
124720  A61C 5/00  
124720  A61C 9/00  
124721  A61B 17/56 (2006.01)  
124722  B01F 5/00  
124723  F26B 3/347 (2006.01)  
124723  H05B 6/64 (2006.01)  
124724  E21B 49/00  
124725  F24D 1/00  
124725  H01L 31/042 (2014.01)  

124726  F28F 3/08 (2006.01)  
124727  A01G 9/24 (2006.01)  
124728  F28B 1/00  
124729  F04D 3/02 (2006.01)  
124730  B01F 7/00  
124731  A01D 85/00  
124732  B60B 37/00  
124733  A23B 7/005 (2006.01)  
124733  A23B 7/06 (2006.01)  
124733  A23B 7/08 (2006.01)  
124733  A23B 7/10 (2006.01)  
124734  C07C 29/00  
124734  C07C 37/00  
124735  G01N 27/06 (2006.01)  
124736  A01H 4/00  
124736  C12N 1/00  
124737  A01H 4/00  
124738  G01K 3/10 (2006.01)  
124738  G01N 3/32 (2006.01)  
124739  A63B 24/00  
124739  F21V 33/00  
124740  B60K 23/00  
124741  A61B 17/00  
124742  F28B 3/00  
124743  B64C 37/00  
124744  B01F 5/00  
124745  C09K 19/58 (2006.01)  
124745  H01M 6/18 (2006.01)  
124746  B61F 3/00  
124746  B61F 5/40 (2006.01)  
124747  C07K 16/08 (2006.01)  
124747  G01N 33/553 (2006.01)  
124747  G01N 33/569 (2006.01)  
124748  B60P 3/00  
124748  G07C 5/08 (2006.01)  
124749  D04B 15/88 (2006.01)  
124750  B01D 53/18 (2006.01)  
124751  G01N 27/00  
124752  G01N 27/00  
124753  B60K 23/00  
124753  F16D 48/04 (2006.01)  
124754  A61K 36/12 (2006.01)  
124754  A61P 1/16 (2006.01)  
124754  B01D 15/08 (2006.01)  
124754  G01N 33/48 (2006.01)  
124755  A61B 17/00  
124756  A61D 7/00  
124756  A61K 31/00  
124756  A61P 15/00  
124757  F15B 9/03 (2006.01)  
124757  F16H 61/42 (2010.01)  
124758  A61B 17/56 (2006.01)  
124759  A61B 17/00  
124760  F15B 9/03 (2006.01)  
124760  F16H 47/02 (2006.01)  
124760  F16H 61/42 (2010.01)  
124761  B60L 3/10 (2006.01)  
124762  A61K 31/00  
124762  A61P 31/00  
124762  A61P 35/00  
124762  G01N 33/48 (2006.01)  
124763  A61B 5/0488 (2006.01)  
124764  A61B 5/0488 (2006.01)  
124765  A62C 3/02 (2006.01)  

124766  A01M 1/10 (2006.01)  
124766  A01M 1/14 (2006.01)  
124766  A01M 5/00  
124767  H01L 21/324 (2006.01)  
124767  H01L 31/00  
124768  G01N 21/00  
124768  G01N 33/48 (2006.01)  
124768  G09B 23/28 (2006.01)  
124769  G01N 21/39 (2006.01)  
124769  G01N 33/483 (2006.01)  
124769  G01N 33/546 (2006.01)  
124770  G01N 33/49 (2006.01)  
124771  F24D 1/00  
124771  H01L 25/00  
124772  B23K 35/365 (2006.01)  
124773  H01F 29/04 (2006.01)  
124773  H02P 13/06 (2006.01)  
124774  B21J 1/04 (2006.01)  
124775  B21C 37/04 (2006.01)  
124776  B23H 7/00  
124776  B23H 9/04 (2006.01)  
124777  B22D 19/00  
124777  B22D 19/06 (2006.01)  
124777  B23K 11/00  
124778  B23D 31/00  
124778  B23D 33/08 (2006.01)  
124778  B23D 33/10 (2006.01)  
124778  B23D 36/00  
124779  B02C 17/00  
124779  F26B 11/00  
124779  F27B 7/22 (2006.01)  
124780  A61B 17/00  
124780  A61B 17/04 (2006.01)  
124781  A23L 27/60 (2016.01)  
124782  B65B 31/00  
124783  A23L 13/00  
124783  A23L 29/206 (2016.01)  
124784  G01S 17/42 (2006.01)  
124784  G01S 17/66 (2006.01)  
124785  G01D 3/00  
124785  G01D 5/251 (2006.01)  
124785  H04B 15/00  
124786  B22F 9/16 (2006.01)  
124786  C07F 7/28 (2006.01)  
124787  G01H 1/00  
124787  G01H 11/00  
124788  B65G 67/24 (2006.01)  
124788  B65G 69/20 (2006.01)  
124789  F21S 8/00  
124789  F21V 7/00  
124789  F21V 29/00  
124790  G01N 33/50 (2006.01)  
124791  G05B 19/048 (2006.01)  
124791  G05B 19/40 (2006.01)  
124791  G05B 19/406 (2006.01)  
124791  G05B 23/02 (2006.01)  
124792  A61B 10/00  
124792  A61K 39/35 (2006.01)  
124792  A61P 37/00  
124792  A61P 37/08 (2006.01)  
124793  C11B 1/02 (2006.01)  
124793  C11B 1/06 (2006.01)  
124794  A61B 17/00  
124795  A61K 31/662 (2006.01)  
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124795  C07C 15/12 (2006.01)  
124795  C12N 9/12 (2006.01)  
124796  A61B 17/00  
124796  A61M 19/00  
124797  B61F 5/06 (2006.01)  
124797  B61F 5/12 (2006.01)  
124798  B61F 5/06 (2006.01)  
124798  B61F 5/12 (2006.01)  
124799  G01B 11/00  
124800  H03K 3/78 (2006.01)  
124801  G06G 7/02 (2006.01)  
124801  G06G 7/122 (2006.01)  
124802  B61F 5/26 (2006.01)  
124803  G01N 3/50 (2006.01)  
124804  B61C 15/00  
124804  B61C 15/10 (2006.01)  
124805  A01H 1/04 (2006.01)  
124806  B03C 3/00  
124806  B08B 6/00  
124807  A21D 8/04 (2006.01)  
124808  F27B 9/30 (2006.01)  
124808  H01B 19/00  
124809  A01K 5/00  
124810  A01J 5/00  
124811  G01C 7/04 (2006.01)  
124811  G01C 13/00  
124811  G01C 21/20 (2006.01)  
124811  G01C 21/30 (2006.01)  
124811  G01C 21/34 (2006.01)  
124812  A23G 3/36 (2006.01)  
124813  A21D 2/08 (2006.01)  
124813  A21D 8/02 (2006.01)  
124813  A21D 13/80 (2017.01)  
124814  B23B 5/16 (2006.01)  
124814  B23B 51/00  
124815  B23K 9/14 (2006.01)  
124815  B23K 33/00  
124815  B23K 103/06 (2006.01)  
124816  B23K 35/365 (2006.01)  
124817  E02B 9/00  
124818  A01B 73/00  
124819  G01N 33/24 (2006.01)  
124820  B60R 1/00  
124820  B60W 30/00  
124820  G05D 1/00  
124820  G05D 15/00  
124821  G01B 7/00  
124821  G01B 11/00  
124821  G01C 3/00  
124822  B23D 23/00  
124822  B23D 31/00  
124823  H01L 35/28 (2006.01)  
124824  A01G 23/00  
124824  G01B 11/24 (2006.01)  
124825  C01G 49/00  
124825  C01G 49/08 (2006.01)  
124826  A63B 69/38 (2006.01)  
124827  A21D 13/00  
124828  A23D 7/00  
124829  A23L 23/00  
124830  A22C 11/00  

124830  A23B 4/044 (2006.01)  
124831  A23L 3/00  
124831  A23L 13/00  
124832  A21D 13/06 (2017.01)  
124833  A21D 13/06 (2017.01)  
124834  B01J 20/22 (2006.01)  
124834  B01J 20/30 (2006.01)  
124835  C08G 8/00  
124835  C08G 10/00  
124836  E21B 43/263 (2006.01)  
124837  F42D 1/08 (2006.01)  
124838  B60G 13/18 (2006.01)  
124838  F16F 3/00  
124839  B21D 26/12 (2006.01)  
124840  C04B 7/32 (2006.01)  
124840  C04B 7/36 (2006.01)  
124841  H01H 83/20 (2006.01)  
124842  A61K 9/06 (2006.01)  
124842  A61K 31/44 (2006.01)  
124842  G01N 30/02 (2006.01)  
124843  A01G 9/24 (2006.01)  
124844  B65G 33/08 (2006.01)  
124845  A61K 9/00  
124845  A61K 36/00  
124845  A61K 36/84 (2006.01)  
124845  A61K 125/00 (2006.01)  
124845  A61K 127/00 (2006.01)  
124845  A61K 131/00 (2006.01)  
124845  A61P 25/20 (2006.01)  
124846  F27B 7/22 (2006.01)  
124847  G01N 33/48 (2006.01)  
124848  C06D 3/00  
124849  A61K 31/00  
124849  A61P 1/00  
124849  A61P 31/00  
124850  G01N 33/50 (2006.01)  
124851  A61B 17/00  
124852  G01N 27/04 (2006.01)  
124853  G01N 33/50 (2006.01)  
124854  A21D 8/02 (2006.01)  
124854  A21D 13/047 (2017.01)  
124855  A21D 8/02 (2006.01)  
124855  A21D 13/047 (2017.01)  
124856  A01K 1/02 (2006.01)  
124856  A01K 1/035 (2006.01)  
124856  A01K 67/00  
124857  C10J 3/00  
124858  C25B 11/04 (2006.01)  
124859  B01J 10/00  
124859  C10G 70/00  
124859  C10G 70/04 (2006.01)  
124859  F02M 27/04 (2006.01)  
124860  C21D 1/25 (2006.01)  
124860  C21D 9/573 (2006.01)  
124861  A61D 99/00  
124862  F42B 3/198 (2006.01)  
124863  C12G 3/00  
124863  C12G 3/10 (2006.01)  
124864  G09B 23/28 (2006.01)  
124865  B01J 20/02 (2006.01)  
124865  B01J 20/30 (2006.01)  
124866  B03B 5/70 (2006.01)  
124866  B07B 1/00  
124867  B23D 43/00  

124868  B30B 11/00  
124869  B30B 11/00  
124870  F26B 17/30 (2006.01)  
124871  B07B 4/00  
124872  G01N 21/00  
124872  G01N 33/497 (2006.01)  
124873  G01N 33/53 (2006.01)  
124874  B28D 1/14 (2006.01)  
124874  B28D 7/02 (2006.01)  
124875  A61K 9/00  
124875  A61K 31/365 (2006.01)  
124875  G01J 3/12 (2006.01)  
124876  B24B 23/02 (2006.01)  
124877  E02D 7/06 (2006.01)  
124878  C12N 5/0789 (2010.01)  
124879  B22F 3/20 (2006.01)  
124880  A61B 17/56 (2006.01)  
124881  B01D 1/06 (2006.01)  
124881  F28D 7/16 (2006.01)  
124882  A61B 10/00  
124882  G01N 33/52 (2006.01)  
124883  A61F 9/00  
124883  G02B 5/00  
124884  G01N 33/50 (2006.01)  
124885  A61B 17/94 (2006.01)  
124885  A61B 18/08 (2006.01)  
124885  A61N 1/18 (2006.01)  
124886  C12N 5/0789 (2010.01)  
124886  G01N 33/48 (2006.01)  
124887  A23G 9/00  
124887  A23G 9/42 (2006.01)  
124888  A21D 13/047 (2017.01)  
124888  A21D 13/80 (2017.01)  
124889  B03B 5/00  
124890  G01N 1/28 (2006.01)  
124890  G01N 33/15 (2006.01)  
124891  B82Y 30/00  
124891  G01N 33/15 (2006.01)  
124891  G09B 23/28 (2006.01)  
124892  G06F 11/08 (2006.01)  
124893  G01N 33/48 (2006.01)  
124893  G01N 33/533 (2006.01)  
124894  E01C 5/00  
124895  E02F 5/30 (2006.01)  
124896  E02F 3/04 (2006.01)  
124897  F16F 9/53 (2006.01)  
124897  F16F 15/00  
124898  B60R 21/02 (2006.01)  
124898  B60R 21/214 (2011.01)  
124898  B62D 25/02 (2006.01)  
124898  B62D 25/06 (2006.01)  
124899  F04D 1/00  
124899  F04D 7/02 (2006.01)  
124899  F04D 29/08 (2006.01)  
124900  B24B 33/00  
124901  F04D 7/04 (2006.01)  
124902  H01L 33/00  
124903  A61K 6/00  
124903  A61K 31/00  
124903  A61P 23/00  
124904  A61B 17/00  
124904  A61K 35/00  
124904  G01N 33/48 (2006.01)  
124905  A01G 25/00  
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124906  G01N 33/48 (2006.01)  
124907  A61D 7/00  
124907  B82Y 5/00  
124908  F16H 7/00  
124908  F16H 55/30 (2006.01)  
124909  A01B 79/00  
124909  A01G 25/00  
124910  A61K 35/16 (2015.01)  
124910  A61P 25/28 (2006.01)  
124911  B65G 33/14 (2006.01)  
124911  B65G 53/48 (2006.01)  
124912  B65G 33/14 (2006.01)  
124912  B65G 53/48 (2006.01)  
124913  G01N 33/24 (2006.01)  
124914  G01N 21/25 (2006.01)  
124915  G01N 21/25 (2006.01)  
124915  G01N 33/48 (2006.01)  
124916  B60L 13/00  
124917  A61D 99/00  
124918  A01G 13/00  
124918  A01K 67/00  
124919  A01K 67/04 (2006.01)  
124920  A01K 67/00  
124921  A01K 67/00  
124922  A01G 13/00  
124922  A01K 67/033 (2006.01)  
124922  A01N 63/02 (2006.01)  
124923  A01G 13/00  
124924  G01M 17/04 (2006.01)  
124925  G01M 17/04 (2006.01)  
124926  B66C 9/08 (2006.01)  
124927  G01L 11/02 (2006.01)  
124928  A62C 27/00  
124928  A62C 37/00  
124929  G01L 11/02 (2006.01)  
124930  G01M 17/04 (2006.01)  
124931  C30B 29/68 (2006.01)  
124932  B01D 15/08 (2006.01)  
124932  B01D 15/14 (2006.01)  
124932  G01N 30/00  
124932  G01N 30/02 (2006.01)  
124933  G09B 23/28 (2006.01)  
124934  B01D 15/08 (2006.01)  
124934  B01D 15/14 (2006.01)  
124934  G01N 30/00  
124934  G01N 30/02 (2006.01)  
124935  H03K 3/78 (2006.01)  
124936  B66C 1/20 (2006.01)  
124937  G01N 33/50 (2006.01)  
124938  C10L 11/00  
124938  C10L 11/04 (2006.01)  
124939  G01N 33/50 (2006.01)  
124940  G01N 33/50 (2006.01)  
124941  A01B 21/08 (2006.01)  
124942  B27B 29/00  
124942  B60P 3/40 (2006.01)  
124942  B62D 63/06 (2006.01)  
124942  F16F 15/22 (2006.01)  
124943  G01V 1/00  
124943  G01V 1/28 (2006.01)  
124944  C09B 67/28 (2006.01)  

124945  A01C 21/00  
124945  A01N 65/20 (2009.01)  
124945  A01P 21/00  
124946  A01B 15/00  
124946  A01B 79/00  
124947  A01B 1/20 (2006.01)  
124947  A01B 35/26 (2006.01)  
124947  A01C 7/02 (2006.01)  
124948  A01B 1/20 (2006.01)  
124948  A01B 35/26 (2006.01)  
124948  A01C 7/02 (2006.01)  
124949  F04C 2/08 (2006.01)  
124950  B01D 47/02 (2006.01)  
124950  B01F 3/04 (2006.01)  
124950  C02F 1/00  
124950  C02F 3/02 (2006.01)  
124950  C12M 1/04 (2006.01)  
124951  B65G 33/16 (2006.01)  
124951  B65G 33/26 (2006.01)  
124952  A62C 3/00  
124952  B25J 5/02 (2006.01)  
124953  G01N 21/53 (2006.01)  
124954  A61K 9/00  
124954  A61K 36/00  
124954  A61K 36/38 (2006.01)  
124954  A61P 1/02 (2006.01)  
124954  A61P 1/04 (2006.01)  
124955  G01N 27/12 (2006.01)  
124956  C04B 7/02 (2006.01)  
124956  G01N 21/27 (2006.01)  
124957  A61B 17/00  
124958  G01N 27/12 (2006.01)  
124959  A61B 17/00  
124960  A61N 7/00  
124960  G01N 33/48 (2006.01)  
124961  A61M 1/00  
124962  A61B 5/01 (2006.01)  
124962  G01K 1/00  
124963  B82B 1/00  
124963  B82Y 40/00  
124963  C25B 3/00  
124963  H01M 4/54 (2006.01)  
124964  G06F 17/16 (2006.01)  
124965  G06F 11/30 (2006.01)  
124966  G06F 11/30 (2006.01)  
124967  A61F 5/01 (2006.01)  
124967  G03C 5/16 (2006.01)  
124968  A61B 6/00  
124969  A61N 1/30 (2006.01)  
124969  G01N 33/48 (2006.01)  
124970  B60K 16/00  
124970  B60L 8/00  
124970  F24D 17/02 (2006.01)  
124970  H02J 15/00  
124971  B08B 3/12 (2006.01)  
124971  C01D 3/04 (2006.01)  
124972  A01G 13/02 (2006.01)  
124973  B08B 9/02 (2006.01)  
124973  E21C 37/18 (2006.01)  
124974  H01H 39/00  
124975  B23B 27/16 (2006.01)  
124976  F22B 1/00  
124976  F22B 11/00  
124976  F22B 31/00  

124976  F22B 31/08 (2006.01)  
124977  F22B 1/00  
124977  F22B 11/00  
124977  F22B 31/00  
124977  F22B 31/08 (2006.01)  
124978  G01R 5/22 (2006.01)  
124979  G01R 5/22 (2006.01)  
124979  H01L 35/16 (2006.01)  
124980  B61C 15/08 (2006.01)  
124981  B82B 3/00  
124981  H01L 21/471 (2006.01)  
124982  B60B 39/00  
124982  B61C 15/10 (2006.01)  
124982  E01C 11/24 (2006.01)  
124983  G01M 13/00  
124983  G01M 17/10 (2006.01)  
124984  D05C 17/00  
124985  A61K 6/00  
124985  A61K 45/08 (2006.01)  
124985  A61P 29/00  
124986  G01M 1/02 (2006.01)  
124986  G01M 1/38 (2006.01)  
124987  E01B 7/14 (2006.01)  
124988  E01B 9/48 (2006.01)  
124989  A61B 1/267 (2006.01)  
124989  A61B 5/00  
124989  A61B 5/053 (2006.01)  
124989  A61B 7/04 (2006.01)  
124990  A61B 5/00  
124990  A61B 5/1468 (2006.01)  
124990  A61B 5/1477 (2006.01)  
124991  B61F 5/16 (2006.01)  
124992  A44C 3/00  
124993  A61K 36/00  
124993  A61P 25/00  
124994  G01R 27/00  
124995  G01N 33/48 (2006.01)  
124996  H01L 35/00  
124997  G01R 27/00  
124998  A61N 1/362 (2006.01)  
124998  H01L 35/00  
124999  F02N 19/10 (2010.01)  
124999  H01L 35/00  
125000  C08L 101/08 (2006.01)  
125001  H01R 24/00  
125002  G01N 21/43 (2006.01)  
125003  B01F 3/04 (2006.01)  
125003  C10L 3/10 (2006.01)  
125004  A01K 1/02 (2006.01)  
125005  B22D 23/10 (2006.01)  
125005  B23K 25/00  
125005  C22B 9/18 (2006.01)  
125005  H05B 6/02 (2006.01)  
125005  H05B 7/07 (2006.01)  
125006  A61K 36/53 (2006.01)  
125006  A61P 29/00  
125007  A23L 33/20 (2016.01)  
125007  A61K 35/08 (2015.01)  
125007  A61P 3/04 (2006.01)  
125008  A61C 5/77 (2017.01)  
125008  A61C 9/00  
125008  A61K 6/02 (2006.01)  
125009  H02M 1/00  
125010  A01B 35/20 (2006.01)  
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125011  H04L 29/02 (2006.01)  
125012  A01G 9/14 (2006.01)  
125013  C03B 37/06 (2006.01)  
125013  C03C 13/00  
125014  A01G 13/00  
125014  A01G 23/00  
125014  A01M 1/00  
125015  A01C 7/00  
125015  A01C 14/00  
125016  A01G 13/00  
125016  A01K 67/04 (2006.01)  
125017  A01K 67/00  
125017  A01M 1/08 (2006.01)  
125018  G01N 33/00  
125019  A61F 9/00  
125020  A47H 2/00  
125021  H02P 9/00  
125022  G01B 9/00  
125022  G01N 33/10 (2006.01)  
125023  A61K 8/06 (2006.01)  
125023  A61K 8/92 (2006.01)  
125023  A61K 8/96 (2006.01)  
125023  A61Q 5/00  
125024  A23C 19/076 (2006.01)  
125025  B01D 11/02 (2006.01)  
125026  A61K 8/18 (2006.01)  
125026  A61K 8/19 (2006.01)  
125026  A61K 8/92 (2006.01)  
125027  A61H 7/00  
125027  A61H 23/00  
125027  G01N 29/24 (2006.01)  
125028  F41H 11/00  
125029  H02N 11/00  
125030  B21B 31/10 (2006.01)  
125031  F41H 5/04 (2006.01)  
125032  A61B 17/03 (2006.01)  
125032  A61M 1/00  
125033  A61B 17/00  
125034  E04F 21/02 (2006.01)  
125035  D21C 1/00  
125035  D21C 3/02 (2006.01)  
125035  D21C 5/00  
125036  C05C 13/00  
125036  C05F 11/02 (2006.01)  
125036  C05G 1/00  
125037  A61M 25/00  
125038  G01S 7/34 (2006.01)  
125039  A01B 79/00  
125039  A01C 7/00  
125040  A61H 39/00  
125041  A61B 3/00  
125041  A61B 8/00  
125041  A61B 8/10 (2006.01)  
125041  A61F 9/00  
125042  A61K 31/282 (2006.01)  
125042  A61P 31/00  
125042  A61P 35/00  
125043  A61B 17/00  
125044  E02B 11/00  
125044  E02B 13/00  
125045  F41A 21/30 (2006.01)  

125046  C04B 18/00  
125046  C04B 18/04 (2006.01)  
125047  C12M 1/42 (2006.01)  
125047  C12Q 1/06 (2006.01)  
125047  C12R 1/725 (2006.01)  
125048  G01N 33/49 (2006.01)  
125049  A61K 9/08 (2006.01)  
125049  A61K 31/4415 (2006.01) 
125049  A61K 33/06 (2006.01)  
125049  A61P 3/00  
125050  A61K 31/047 (2006.01)  
125050  A61K 31/197 (2006.01)  
125050  A61K 31/198 (2006.01)  
125050  A61P 25/18 (2006.01)  
125051  A61B 5/00  
125052  A23B 7/04 (2006.01)  
125053  F21V 13/00  
125053  G02F 1/13 (2006.01)  
125053  G09F 13/00  
125053  H01L 27/28 (2006.01)  
125054  A21C 14/00  
125054  G01B 9/00  
125054  G01N 33/10 (2006.01)  
125055  A61N 5/02 (2006.01)  
125056  A01B 79/00  
125057  A01C 21/00  
125058  A01C 1/00  
125058  A01C 17/00  
125059  A01N 63/00  
125060  A61B 5/02 (2006.01)  
125060  A61B 5/0402 (2006.01)  
125061  A01B 35/00  
125061  E02F 5/10 (2006.01)  
125062  E02F 3/76 (2006.01)  
125063  G01N 29/00  
125063  G01N 29/04 (2006.01)  
125063  G01N 29/07 (2006.01)  
125064  E04F 15/02 (2006.01)  
125064  E04F 15/04 (2006.01)  
125064  E04F 15/10 (2006.01)  
125065  A41D 13/00  
125065  A42B 3/18 (2006.01)  
125065  A62B 17/00  
125066  G01N 3/30 (2006.01)  
125066  G01N 33/38 (2006.01)  
125067  A01G 13/00  
125068  A01G 13/00  
125069  A01G 13/00  
125070  A01G 13/00  
125071  A01G 13/00  
125072  A01G 13/00  
125073  A01G 13/00  
125074  B24B 31/06 (2006.01)  
125074  B24B 31/073 (2006.01)  
125075  F03D 7/04 (2006.01)  
125076  F28D 15/00  
125076  F28D 15/02 (2006.01)  
125077  C14C 9/00  
125077  D06L 4/00  
125078  C30B 23/00  
125078  C30B 29/46 (2006.01)  
125079  A01H 1/04 (2006.01)  
125080  A21C 11/02 (2006.01)  
125080  A21C 14/00  

125081  A01K 51/00  
125082  G01J 3/00  
125082  G01N 19/00  
125082  G01N 21/64 (2006.01)  
125082  G09B 23/26 (2006.01)  
125083  A22C 7/00  
125083  A23P 30/00  
125084  A61K 9/06 (2006.01)  
125084  A61K 35/644 (2015.01)  
125084  A61K 36/61 (2006.01)  
125084  A61P 17/02 (2006.01)  
125085  A61B 17/00  
125086  A61B 17/00  
125086  A61L 24/00  
125087  A61B 17/00  
125088  F41H 11/00  
125088  F41H 11/08 (2006.01)  
125089  F41G 5/00  
125089  G01S 17/06 (2006.01)  
125090  H01Q 19/00  
125090  H01Q 21/00  
125090  H04B 7/00  
125091  B01J 2/00  
125091  B01J 8/18 (2006.01)  
125092  G01N 33/24 (2006.01)  
125093  A61K 31/20 (2006.01)  
125093  A61K 31/519 (2006.01)  
125093  A61P 9/12 (2006.01)  
125094  G01N 19/04 (2006.01)  
125095  C08G 61/06 (2006.01)  
125096  A01C 1/02 (2006.01)  
125096  A01C 1/08 (2006.01)  
125097  G01N 33/24 (2006.01)  
125098  G01N 33/24 (2006.01)  
125099  B61L 23/06 (2006.01)  
125100  G01S 5/00  
125101  A23K 50/90 (2016.01)  
125101  A61K 35/744 (2015.01)  
125101  A61P 1/00  
125101  C12N 1/20 (2006.01)  
125101  C12R 1/01 (2006.01)  
125102  E21F 5/02 (2006.01)  
125103  G05B 19/418 (2006.01)  
125103  G06F 17/40 (2006.01)  
125103  H04L 12/00  
125104  G01S 17/42 (2006.01)  
125104  G01S 17/66 (2006.01)  
125105  G01S 17/42 (2006.01)  
125105  G01S 17/66 (2006.01)  
125106  G01S 17/42 (2006.01)  
125106  G01S 17/66 (2006.01)  
125107  G01S 17/42 (2006.01)  
125107  G01S 17/66 (2006.01)  
125108  A23L 3/34 (2006.01)  
125109  B01D 45/00  
125110  A23G 3/00  
125111  A23G 3/00  
125112  C08F 6/00  
125112  C08K 5/00  
125112  C08L 23/06 (2006.01)  
125113  B64G 5/00  
125113  C23G 5/00  
125114  B01J 27/053 (2006.01)  
125114  B01J 31/10 (2006.01)  
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125114  C01G 25/02 (2006.01)  
125114  C07C 41/01 (2006.01)  
125115  A61B 17/56 (2006.01)  
125116  A61B 5/01 (2006.01)  
125116  G01K 1/00  
125117  H02P 27/04 (2016.01)  
125118  H02P 27/04 (2016.01)  
125119  D05B 3/00  
125120  D05B 49/00  
125121  D05B 29/00  
125122  A61K 9/70 (2006.01)  
125122  A61L 15/18 (2006.01)  
125122  A61L 15/44 (2006.01)  
125122  B82Y 30/00  
125122  D06M 15/00  
125123  A61B 10/00  
125124  G01N 27/90 (2006.01)  
125125  B23B 39/00  
125126  A01K 87/04 (2006.01)  
125127  E01B 3/00  
125128  A61B 17/58 (2006.01)  
125129  H01L 35/02 (2006.01)  
125130  A61B 10/00  
125130  A61K 31/00  
125130  A61P 11/00  
125130  C12N 15/10 (2006.01)  
125130  G01N 33/50 (2006.01)  
125131  E05G 1/00  
125131  E05G 1/02 (2006.01)  
125131  E05G 1/024 (2006.01)  
125132  A61P 15/00  
125132  C08K 3/04 (2006.01)  
125132  C08K 3/34 (2006.01)  
125132  C08L 9/00  
125133  A47L 23/20 (2006.01)  
125134  B21D 26/12 (2006.01)  
125135  G01N 33/48 (2006.01)  
125135  G01N 33/53 (2006.01)  
125136  A01D 45/06 (2006.01)  
125136  A01D 91/04 (2006.01)  
125137  B23P 19/04 (2006.01)  
125138  A61B 8/00  
125138  A61K 31/48 (2006.01)  
125138  A61P 5/12 (2006.01)  
125138  G01N 33/58 (2006.01)  
125139  B31F 1/24 (2006.01)  
125140  B64C 39/00  
125141  E02B 11/00  
125142  A01C 7/00  
125142  A01G 22/22 (2018.01)  
125143  C23C 14/00  
125143  C23C 14/02 (2006.01)  
125143  C23C 14/30 (2006.01)  
125144  F41A 17/22 (2006.01)  

125144  F41A 19/00  
125145  F26B 9/00  
125146  F26B 21/00  
125147  H03K 3/78 (2006.01)  
125148  A45C 3/08 (2006.01)  
125148  A45C 9/00  
125149  A47H 2/00  
125150  A43B 3/06 (2006.01)  
125151  A43B 3/06 (2006.01)  
125152  B82B 3/00  
125152  B82Y 40/00  
125152  C07F 15/00  
125153  C01B 33/20 (2006.01)  
125153  C01B 33/26 (2006.01)  
125153  C01B 39/02 (2006.01)  
125154  F04B 47/06 (2006.01)  
125154  F04B 49/00  
125154  H02K 41/02 (2006.01)  
125155  E21B 47/12 (2012.01)  
125156  G08G 1/14 (2006.01)  
125156  H04N 5/225 (2006.01)  
125157  A61N 1/362 (2006.01)  
125157  H01L 35/00  
125158  H01L 35/00  
125159  A61F 7/00  
125159  F25B 21/02 (2006.01)  
125159  H01L 35/00  
125160  C10M 125/10 (2006.01) 
125160  C10N 20/00 (2006.01)  
125161  F24B 1/00  
125161  F24B 5/02 (2006.01)  
125162  A61B 17/00  
125162  A61B 17/14 (2006.01)  
125163  A61K 39/255 (2006.01)  
125163  A61P 31/12 (2006.01)  
125163  C12N 7/00  
125163  C12R 1/92 (2006.01)  
125164  A62C 3/02 (2006.01)  
125165  A61G 1/00  
125165  A61G 1/013 (2006.01)  
125166  A41D 13/00  
125166  A41D 31/02 (2006.01)  
125166  A62B 17/00  
125166  B32B 7/00  
125167  G08B 13/18 (2006.01)  
125167  G08B 17/00  
125168  B09B 3/00  
125168  C10G 1/00  
125168  F23G 5/027 (2006.01)  
125169  G01P 3/36 (2006.01)  
125169  G02B 27/48 (2006.01)  
125170  A62C 29/00  
125170  B63B 49/00  
125171  A01B 79/00  
125171  A01C 7/00  
125171  A01G 22/05 (2018.01)  
125172  A01N 25/02 (2006.01)  

125172  A01N 33/00  
125172  A01N 47/28 (2006.01)  
125172  A01N 59/06 (2006.01)  
125172  A01N 59/08 (2006.01)  
125172  A01N 59/26 (2006.01)  
125172  A01P 13/00  
125173  G06F 7/00  
125174  B65D 5/00  
125174  B65D 51/24 (2006.01)  
125175  G06F 17/00  
125176  G06F 7/00  
125176  G06F 7/57 (2006.01)  
125177  A61K 9/02 (2006.01)  
125177  A61K 31/00  
125177  A61K 35/644 (2015.01)  
125177  A61K 47/44 (2017.01)  
125178  F01D 25/30 (2006.01)  
125179  E21F 5/00  
125180  E21B 43/26 (2006.01)  
125180  E21F 7/00  
125181  E03F 5/10 (2006.01)  
125182  A61B 5/00  
125182  G01N 33/48 (2006.01)  
125183  A47K 7/02 (2006.01)  
125183  A47K 7/03 (2006.01)  
125183  A47K 7/04 (2006.01)  
125184  G01N 33/50 (2006.01)  
125185  H02K 41/02 (2006.01)  
125186  G06Q 30/00  
125186  H04L 9/14 (2006.01)  
125186  H04L 12/02 (2006.01)  
125187  A61K 9/19 (2006.01)  
125187  A61K 38/21 (2006.01)  
125187  A61P 1/16 (2006.01)  
125187  A61P 31/12 (2006.01)  
125187  A61P 37/02 (2006.01)  
125188  C12N 5/00  
125189  G01N 33/50 (2006.01)  
125189  G01N 33/53 (2006.01)  
125190  H01C 17/06 (2006.01)  
125191  B01D 15/08 (2006.01)  
125191  G01N 33/49 (2006.01)  
125192  G01M 7/00  
125192  G01M 13/04 (2006.01)  
125193  G07C 13/00  
125193  H04L 9/08 (2006.01)  
125193  H04L 9/30 (2006.01)  
125193  H04L 9/32 (2006.01)  
125194  C10L 5/40 (2006.01)  
125194  C10L 5/44 (2006.01)  
125195  E21B 17/08 (2006.01)  
125195  F16L 15/00  
125196  F42B 4/06 (2006.01)  
125197  E06B 9/00  
125197  E06B 9/52 (2006.01)  

 
 



 
 
СПОВІЩЕННЯ 

 
 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  
86384  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
89809  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
90507  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
90881  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
97108  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  

105775  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
107208  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
107542  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХІНВЕСТ-ЕКО",  

вул. Звіринецька, 63, м. Київ, 01014  
107687  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
110212  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
110633  ДІДЖІТЕЛ КЕУДІНГ ЕНД ТРАКІНГ ЕСЕУСІЕЙШН, c/o KBT Treuhand AG Zürich Zimmergasse 

16 8008 Zürich, Switzerland (CH)  
111231  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
111972  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
112182  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
114482  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  
114512  Альфасігма С.п.А., Viale Sarca n. 223, Milano (MI), Italy (IT)  

 
Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
42089  08.04.2018  
48192  06.04.2018  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
52738  31.03.2018  
73073  02.04.2018  

 
Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
44295  27.06.2016  
55553  18.06.2016  
61962  24.06.2016  
65885  20.06.2016  
66341  24.06.2016  
71033  28.06.2016  
72632  25.06.2016  
73178  22.06.2016  
73335  25.06.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
73621  19.06.2016  
74855  17.06.2016  
76129  17.06.2016  
76166  25.06.2016  
76260  29.06.2016  
76695  21.06.2016  
77722  29.06.2016  
77723  29.06.2016  
79121  23.06.2016  
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7.1.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
79289  25.06.2016  
79584  18.06.2016  
79656  21.06.2016  
80925  26.06.2016  
81754  25.06.2016  
82137  19.06.2016  
82788  16.06.2016  
82824  18.06.2016  
83602  19.06.2016  
84262  24.06.2016  
84281  30.06.2016  
84672  18.06.2016  
85173  29.06.2016  
85316  21.06.2016  
85535  25.06.2016  
85632  18.06.2016  
86024  22.06.2016  
86073  16.06.2016  
86181  29.06.2016  
86627  23.06.2016  
86725  17.06.2016  
87806  25.06.2016  
88964  30.06.2016  
89046  23.06.2016  
89306  17.06.2016  
89450  26.06.2016  
89475  23.06.2016  
89486  23.06.2016  
89497  16.06.2016  
89580  17.06.2016  
89654  19.06.2016  
89802  22.06.2016  
90288  18.06.2016  
90442  27.06.2016  
91887  26.06.2016  
91946  22.06.2016  
93341  30.06.2016  
93411  25.06.2016  
93475  22.06.2016  
93646  30.06.2016  
93647  30.06.2016  
94681  30.06.2016  
96157  22.06.2016  
96201  18.06.2016  
96263  16.06.2016  
96298  22.06.2016  
96299  22.06.2016  
96588  27.06.2016  
96815  27.06.2016  
97186  18.06.2016  
97188  23.06.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
97250  28.06.2016  
97263  30.06.2016  
97715  30.06.2016  
98331  16.06.2016  
98363  29.06.2016  
98400  19.06.2016  
98901  17.06.2016  
98903  25.06.2016  
98966  26.06.2016  
99064  22.06.2016  
99257  27.06.2016  
99580  23.06.2016  

100164  18.06.2016  
100321  22.06.2016  
100519  30.06.2016  
100899  16.06.2016  
100903  25.06.2016  
101393  26.06.2016  
101707  30.06.2016  
102542  27.06.2016  
103484  23.06.2016  
103642  23.06.2016  
103835  25.06.2016  
103959  22.06.2016  
104000  16.06.2016  
104473  22.06.2016  
104785  22.06.2016  
104895  30.06.2016  
105794  24.06.2016  
105818  22.06.2016  
105903  18.06.2016  
106004  27.06.2016  
106380  24.06.2016  
106622  29.06.2016  
106685  18.06.2016  
106723  22.06.2016  
107042  20.06.2016  
107522  17.06.2016  
107716  24.06.2016  
107816  22.06.2016  
107874  18.06.2016  
107909  16.06.2016  
108005  25.06.2016  
108380  27.06.2016  
108405  19.06.2016  
108719  18.06.2016  
108759  21.06.2016  
108852  29.06.2016  
109062  19.06.2016  
109234  16.06.2016  
109235  24.06.2016  
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7.1.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
109367  16.06.2016  
109867  17.06.2016  
109868  17.06.2016  
110074  26.06.2016  
110777  25.02.2016  
110781  25.02.2016  
110807  25.02.2016  
110814  25.02.2016  
110829  25.02.2016  
110832  25.02.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
110835  25.02.2016  
110856  07.04.2016  
110858  25.02.2016  
110870  25.02.2016  
110876  25.02.2016  
110884  25.02.2016  
110901  25.02.2016  
110909  25.02.2016  
110913  25.02.2016  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 
власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

91031,  
103763,  
112742  

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А., 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, 
Switzerland (CH)  

ІНЕКСТО СА, 
Avenue Edouard-Dapples 7, 1006 Lausanne, 
Switzerland (CH)  

4240 

106965  АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО 
"МЄДІМЕКС", 
пр. Конституции, 1, г. Курган, 640008, 
Российская Федерация (RU), 
Пшенічнікова Татьяна Івановна, 
ул. Зоологическая, д. 28, стр. 2, кв. 54, 
г. Москва, 123056, Российская 
Федерация (RU)  

А.С. "Мадміт трейд", 
Zamocka Str., 12, Bratislava, 81101, 
Slovenská Republika (SK)  

4241 

110004  ХАЛЬБАХ УНД БРАУН 
ІНДУСТРІАНЛАГЕН ГМБХ УНД КО., 
Am Stahlwerk 11, 45527 Hattingen, 
Germany (DE)  

Хальбах унд Браун Машіненфабрік ГмбХ 
унд Ко., 
Am Stahlwerk 11, DE-45527 Hattingen, 
Germany (DE)  

4242 

112679  ЛЮПІН АТЛАНТІС ХОЛДІНГС СА, 
Landis + Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
Switzerland (CH)  

ЛЮПІН ЛІМІТЕД, 
Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off Western 
Express Highway, Santacruz (East), Mumbai 
400 055, State of Maharashtra, India (IN)  

4243 

110633  ДІДЖІТЕЛ КЕУДІНГ ЕНД ТРАКІНГ 
ЕСЕУСІЕЙШН, 
c/o KBT Treuhand AG Zürich 
Zimmergasse 16 8008 Zürich, 
Switzerland (CH)  

ІНЕКСТО СА, 
Avenue Edouard-Dapples 7, 1006 Lausanne, 
Switzerland (CH)  

4244 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на 
винаходи 

 (11) Номер патенту  Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

115960  25.01.2018, 
Бюл. № 2 

(72) Уайлд Кеннет Д. (US), Трінор Джеймс Дж. С. (US), Хуань Хайчунь (US),  
Іну Хезер (US), Чжан Тай Дж. (US), Мартін Френк (US) 

 
Видача дубліката патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  
66801  
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 

 
 

7.2.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  
79737  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ 

СИСТЕМИ", проспект Степана Бандери, 9, корпус 5, офіс 501, м. Київ, 04073, Україна  
80046  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ 

СИСТЕМИ", проспект Степана Бандери, 9, корпус 5, офіс 501, м. Київ, 04073, Україна  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
33302  28.03.2018  
33599  07.04.2018  
34158  28.03.2018  
34178  03.04.2018  
34182  09.04.2018  
34533  07.04.2018  
34545  08.04.2018  
34548  09.04.2018  
34549  09.04.2018  
34885  31.03.2018  
34922  04.04.2018  
35222  31.03.2018  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
35243  07.04.2018  
35833  10.04.2018  
35834  10.04.2018  
35835  10.04.2018  
36294  10.04.2018  
36295  10.04.2018  
36296  10.04.2018  
36704  07.04.2018  
37173  09.04.2018  
38018  10.04.2018  
41242  02.04.2018  
56551  04.04.2018  

 
Припинення дії патенту на корисну модель на підставі заяви власника 
повністю 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
116944  25.04.2018  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
25684  26.06.2016  
26358  20.06.2016  
26598  08.06.2016  
26942  07.06.2016  
27057  22.06.2016  
27619  18.06.2016  
28327  08.06.2016  
30255  20.06.2016  
36180  11.06.2016  
36554  17.06.2016  
36945  04.06.2016  
37330  02.06.2016  
37412  18.06.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
37737  04.06.2016  
37807  27.06.2016  
38696  11.06.2016  
39098  26.06.2016  
39099  26.06.2016  
39291  13.06.2016  
45165  02.06.2016  
45219  15.06.2016  
45410  01.06.2016  
45468  09.06.2016  
45494  15.06.2016  
45535  24.06.2016  
45537  25.06.2016  
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7.2.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
45752  04.06.2016  
45768  09.06.2016  
45857  30.06.2016  
46074  01.06.2016  
46075  02.06.2016  
46156  16.06.2016  
46186  22.06.2016  
46195  23.06.2016  
46205  26.06.2016  
46222  30.06.2016  
46462  19.06.2016  
46773  09.06.2016  
46839  26.06.2016  
52614  07.06.2016  
52943  09.06.2016  
54216  23.06.2016  
54900  07.06.2016  
54901  07.06.2016  
54951  18.06.2018  
54957  21.06.2016  
55579  21.06.2016  
55747  01.06.2016  
55781  07.06.2016  
55785  08.06.2016  
55800  14.06.2016  
55811  14.06.2016  
55859  24.06.2016  
55881  29.06.2016  
55889  29.06.2016  
55890  30.06.2016  
56242  01.06.2016  
56293  11.06.2016  
56322  17.06.2016  
56669  15.06.2016  
56672  17.06.2016  
57309  21.06.2016  
57559  04.06.2016  
58155  21.06.2016  
58156  22.06.2016  
61731  21.06.2016  
65755  14.06.2016  
65786  24.06.2016  
66153  01.06.2016  
66180  06.06.2016  
66288  24.06.2016  
66289  24.06.2016  
66536  06.06.2016  
66671  29.06.2016  
66872  07.06.2016  
66908  20.06.2016  
67167  06.06.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
67178  14.06.2016  
67736  07.06.2016  
67737  07.06.2016  
67738  07.06.2016  
67739  07.06.2016  
67740  07.06.2016  
67741  07.06.2016  
67742  07.06.2016  
67743  07.06.2016  
68222  07.06.2016  
68237  23.06.2016  
68238  29.06.2016  
68645  30.06.2016  
68646  30.06.2016  
70240  20.06.2016  
72914  19.06.2016  
75751  06.06.2016  
75764  11.06.2016  
75766  12.06.2016  
75767  12.06.2016  
75787  13.06.2016  
75788  13.06.2016  
75795  18.06.2016  
75797  18.06.2016  
75809  20.06.2016  
75810  20.06.2016  
75811  20.06.2016  
76125  01.06.2016  
76126  01.06.2016  
76137  05.06.2016  
76185  13.06.2016  
76186  14.06.2016  
76232  20.06.2016  
76243  22.06.2016  
76245  25.06.2016  
76256  26.06.2016  
76528  01.06.2016  
76554  11.06.2016  
76597  19.06.2016  
76654  27.06.2016  
76956  19.06.2016  
77229  18.06.2016  
77230  18.06.2016  
77559  05.06.2016  
77562  06.06.2016  
77572  18.06.2016  
77573  18.06.2016  
77589  25.06.2016  
77590  25.06.2016  
77591  25.06.2016  
77592  25.06.2016  
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7.2.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
78847  05.06.2016  
80212  08.06.2016  
80527  18.06.2016  
81010  09.06.2016  
83848  03.06.2016  
84319  03.06.2016  
84320  03.06.2016  
84749  03.06.2016  
84753  04.06.2016  
84755  05.06.2016  
84773  11.06.2016  
84774  11.06.2016  
84775  11.06.2016  
84815  05.06.2016  
85250  06.06.2016  
85263  10.06.2016  
85272  14.06.2016  
85275  14.06.2016  
85276  14.06.2016  
85287  17.06.2016  
85681  07.06.2016  
85696  11.06.2016  
85700  11.06.2016  
85703  11.06.2016  
85709  13.06.2016  
85711  13.06.2016  
85752  25.06.2016  
85758  25.06.2016  
86000  05.06.2016  
86001  05.06.2016  
86002  05.06.2016  
86003  05.06.2016  
86009  06.06.2016  
86013  06.06.2016  
86030  11.06.2016  
86039  13.06.2016  
86040  13.06.2016  
86073  25.06.2016  
86265  10.06.2016  
86276  11.06.2016  
86285  17.06.2016  
86298  21.06.2016  
86629  05.06.2016  
86660  17.06.2016  
86666  17.06.2016  
86670  17.06.2016  
86716  25.06.2016  
87013  05.06.2016  
87074  12.06.2016  
87086  17.06.2016  
87091  18.06.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
87353  06.06.2016  
87365  17.06.2016  
87377  25.06.2016  
88179  14.06.2016  
88501  17.06.2016  
88840  18.06.2016  
89910  01.06.2016  
89911  10.06.2016  
91373  15.06.2016  
92465  17.06.2016  
92758  17.06.2016  
93053  19.06.2016  
93081  10.06.2016  
93082  10.06.2016  
93083  10.06.2016  
93084  10.06.2016  
93813  05.06.2016  
93842  04.06.2016  
94113  02.06.2016  
94123  04.06.2016  
94129  05.06.2016  
94142  11.06.2016  
94149  17.06.2016  
94371  02.06.2016  
94385  02.06.2016  
94388  02.06.2016  
94389  02.06.2016  
94390  02.06.2016  
94439  10.06.2016  
94460  13.06.2016  
94461  13.06.2016  
94479  16.06.2016  
94481  16.06.2016  
94487  16.06.2016  
94498  20.06.2016  
94502  23.06.2016  
94507  26.06.2016  
94660  02.06.2016  
94661  02.06.2016  
94664  02.06.2016  
94669  03.06.2016  
94674  04.06.2016  
94676  05.06.2016  
94677  05.06.2016  
94683  06.06.2016  
94684  06.06.2016  
94690  10.06.2016  
94697  11.06.2016  
94705  12.06.2016  
94709  16.06.2016  
94712  16.06.2016  
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7.2.4 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
94713  16.06.2016  
94749  25.06.2016  
94987  05.06.2016  
95000  06.06.2016  
95035  16.06.2016  
95040  16.06.2016  
95050  16.06.2016  
95067  19.06.2016  
95080  23.06.2016  
95109  27.06.2016  
95340  02.06.2016  
95350  05.06.2016  
95351  05.06.2016  
95356  10.06.2016  
95394  16.06.2016  
95414  23.06.2016  
95439  27.06.2016  
95440  27.06.2016  
95755  06.06.2016  
95776  20.06.2016  
95781  23.06.2016  
95794  27.06.2016  
95795  27.06.2016  
95796  27.06.2016  
96191  11.06.2016  
96197  23.06.2016  
96199  23.06.2016  
96201  24.06.2016  
96383  06.06.2016  
96388  10.06.2016  
96398  19.06.2016  
96827  10.06.2016  
97520  23.06.2016  
98652  16.06.2016  
99408  04.06.2016  
99704  23.06.2016  
99980  20.06.2016  
99981  20.06.2016  
99995  20.06.2016  

100627  20.06.2016  
100628  20.06.2016  
100629  20.06.2016  
100630  20.06.2016  
100631  20.06.2016  
100632  20.06.2016  
100633  20.06.2016  
100958  02.06.2016  
101274  04.06.2016  
101275  08.06.2016  
101288  23.06.2016  
101289  23.06.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
101292  25.06.2016  
101294  26.06.2016  
102717  12.06.2016  
102723  23.06.2016  
102965  03.06.2016  
102966  03.06.2016  
102967  03.06.2016  
102968  03.06.2016  
102969  03.06.2016  
102970  03.06.2016  
102974  05.06.2016  
102975  05.06.2016  
102976  05.06.2016  
102977  05.06.2016  
102995  09.06.2016  
103013  19.06.2016  
103031  26.06.2016  
103036  26.06.2016  
103037  30.06.2016  
103251  02.06.2016  
103274  05.06.2016  
103275  05.06.2016  
103280  08.06.2016  
103284  08.06.2016  
103287  08.06.2016  
103314  16.06.2016  
103339  24.06.2016  
103346  25.06.2016  
103347  25.06.2016  
103348  25.06.2016  
103358  30.06.2016  
103359  30.06.2016  
103559  02.06.2016  
103563  02.06.2016  
103567  02.06.2016  
103575  02.06.2016  
103588  05.06.2016  
103589  05.06.2016  
103590  05.06.2016  
103607  08.06.2016  
103622  12.06.2016  
103626  15.06.2016  
103631  15.06.2016  
103633  15.06.2016  
103634  15.06.2016  
103637  15.06.2016  
103660  19.06.2016  
103685  25.06.2016  
103925  04.06.2016  
103928  05.06.2016  
103934  09.06.2016  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
103935  09.06.2016  
103936  09.06.2016  
103937  09.06.2016  
103939  11.06.2016  
103940  11.06.2016  
103955  15.06.2016  
103968  16.06.2016  
103971  16.06.2016  
104001  23.06.2016  
104003  23.06.2016  
104004  23.06.2016  
104287  22.06.2016  
104294  24.06.2016  
104299  25.06.2016  
104305  26.06.2016  
104306  26.06.2016  
104467  10.02.2016  
104468  10.02.2016  
104469  10.02.2016  
104471  10.02.2016  
104472  24.06.2016  
104473  10.02.2016  
104477  10.02.2016  
104478  10.02.2016  
104480  10.02.2016  
104481  10.02.2016  
104482  10.02.2016  
104483  10.02.2016  
104484  10.02.2016  
104486  10.02.2016  
104487  10.02.2016  
104488  10.02.2016  
104489  10.02.2016  
104490  10.02.2016  
104496  10.02.2016  
104497  10.02.2016  
104502  10.02.2016  
104503  10.02.2016  
104505  10.02.2016  
104506  10.02.2016  
104507  10.02.2016  
104509  10.02.2016  
104510  24.06.2016  
104515  10.02.2016  
104517  10.02.2016  
104526  10.02.2016  
104527  10.02.2016  
104528  10.02.2016  
104529  10.02.2016  
104530  10.02.2016  
104532  10.02.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
104534  10.02.2016  
104535  10.02.2016  
104536  10.02.2016  
104537  10.02.2016  
104539  10.02.2016  
104540  10.02.2016  
104541  10.02.2016  
104542  10.02.2016  
104543  10.02.2016  
104544  10.02.2016  
104545  10.02.2016  
104546  10.02.2016  
104547  10.02.2016  
104548  10.02.2016  
104549  10.02.2016  
104550  10.02.2016  
104551  10.02.2016  
104552  10.02.2016  
104553  10.02.2016  
104554  10.02.2016  
104564  10.02.2016  
104565  10.02.2016  
104567  10.02.2016  
104568  10.02.2016  
104569  10.02.2016  
104572  10.02.2016  
104573  10.02.2016  
104579  10.02.2016  
104581  10.02.2016  
104582  10.02.2016  
104583  10.02.2016  
104584  10.02.2016  
104585  10.02.2016  
104586  10.02.2016  
104587  10.02.2016  
104588  10.02.2016  
104589  10.02.2016  
104590  10.02.2016  
104600  10.02.2016  
104601  10.02.2016  
104603  10.02.2016  
104608  10.02.2016  
104614  10.02.2016  
104615  10.02.2016  
104625  10.02.2016  
104626  10.02.2016  
104627  10.02.2016  
104628  10.02.2016  
104630  10.02.2016  
104633  10.02.2016  
104634  10.02.2016  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
104636  10.02.2016  
104639  10.02.2016  
104640  10.02.2016  
104641  10.02.2016  
104642  10.02.2016  
104648  10.02.2016  
104650  10.02.2016  
104656  10.02.2016  
104669  10.02.2016  
104670  10.02.2016  
104671  10.02.2016  
104672  10.02.2016  
104673  10.02.2016  
104676  10.02.2016  
104677  10.02.2016  
104686  10.02.2016  
104693  10.02.2016  
104694  10.02.2016  
104695  10.02.2016  
104696  10.02.2016  
104697  10.02.2016  
104705  10.02.2016  
104715  10.02.2016  
104716  10.02.2016  
104719  10.02.2016  
104727  10.02.2016  
104732  10.02.2016  
104734  10.02.2016  
104735  10.02.2016  
104736  10.02.2016  
104741  10.02.2016  
104742  10.02.2016  
104767  25.02.2016  
104772  24.06.2016  
104776  25.02.2016  
104777  25.02.2016  
104778  25.02.2016  
104779  25.02.2016  
104780  25.02.2016  
104783  25.02.2016  
104784  25.02.2016  
104785  25.02.2016  
104789  25.02.2016  
104791  25.02.2016  
104792  25.02.2016  
104793  25.02.2016  
104802  25.02.2016  
104805  25.02.2016  
104806  25.02.2016  
104807  25.02.2016  
104808  25.02.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
104813  25.02.2016  
104814  26.06.2016  
104815  25.02.2016  
104817  25.02.2016  
104824  25.02.2016  
104836  25.02.2016  
104837  25.02.2016  
104838  25.02.2016  
104839  25.02.2016  
104840  25.02.2016  
104846  25.02.2016  
104847  21.07.2016  
104848  25.02.2016  
104858  25.02.2016  
104859  25.02.2016  
104862  25.02.2016  
104867  25.02.2016  
104868  25.02.2016  
104869  25.02.2016  
104870  25.02.2016  
104871  25.02.2016  
104872  25.02.2016  
104873  25.02.2016  
104874  25.02.2016  
104875  25.02.2016  
104876  25.02.2016  
104886  25.02.2016  
104888  25.02.2016  
104891  25.02.2016  
104896  25.02.2016  
104898  25.02.2016  
104899  25.02.2016  
104905  25.02.2016  
104910  25.02.2016  
104918  25.02.2016  
104919  25.02.2016  
104921  25.02.2016  
104924  25.02.2016  
104929  25.02.2016  
104930  25.02.2016  
104931  25.02.2016  
104933  25.02.2016  
104934  25.02.2016  
104935  25.02.2016  
104936  25.02.2016  
104938  25.02.2016  
104939  25.02.2016  
104940  25.02.2016  
104944  25.02.2016  
104945  25.02.2016  
104947  25.02.2016  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
104949  25.02.2016  
104957  25.02.2016  
104962  25.02.2016  
104964  25.02.2016  
104966  25.02.2016  
104967  25.02.2016  
104968  25.02.2016  
104969  25.02.2016  
104985  25.02.2016  
104986  25.02.2016  
104989  25.02.2016  
104990  25.02.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
104991  25.02.2016  
104992  25.02.2016  
104996  25.02.2016  
104997  25.02.2016  
104998  25.02.2016  
104999  25.02.2016  
105002  25.02.2016  
105014  25.02.2016  
105019  25.02.2016  
105026  25.02.2016  
105039  25.02.2016  

 
Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу 
на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер патенту  (46) Дата 
публікації  
та номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту  
та адреса для листування  

95070  10.12.2014,
Бюл. № 23 

СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 
 
НТУУ "КПІ" Відділ з питань інтелектуальної 
власності та трансферу технологій,  
пр-кт Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056  

101963  12.10.2015,
Бюл. № 19 

СВІТЛОДІОДНА ЛЮСТРА З 
КОМБІНОВАНИМ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 
 
НТУУ "КПІ" Відділ з питань інтелектуальної 
власності, пр-кт Перемоги, 37, м. Київ-56, 
03056  

114783  27.03.2017,
Бюл. № 6 

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ 
КОМБІНОВАНОГО 
СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ 
ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ (ВР) 
КУМУЛЯТИВНОЇ ДІЇ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49000, 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ  
ІМ. М.С. ПОЛЯКОВА, 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпропет-
ровськ, 49005 
 
Державний вищий навчальний заклад 
"Національний гірничий університет",  
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49005  

115372  10.04.2017,
Бюл. № 7 

ОБ'ЄМНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
МОДУЛЬ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 
 
НТУУ "КПІ" Відділ з питань інтелектуальної 
власності, пр-кт Перемоги, 37, м. Київ-56, 
03056  
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