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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2018 06424  
(22) 08.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A01C 15/00 
A01C 17/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Адамчук Валерій Васильович (UA), Вожик Юлій Гри-
горович (UA) 

(54) ВИСІВНИЙ АПАРАТ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

(21) a 2017 04626  
(22) 13.05.2017  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 25/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Адамчук 
Валерій Васильович (UA), Калетнік Григорій Мико-
лайович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), 
Ігнатьєв Євген Ігоревич (UA), Івановс Сємйонс (LV), 
Бєлоєв Хрісто Іванов (BG), Кангалов Пламєн Ган-
чєв (BG), Пєнчєва Вєлізара Іванова (BG) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИЩЕН-
НЯ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

(21) a 2017 11251  
(22) 17.11.2017  

(51) МПК  
A01D 78/10 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Кондратюк Дмитро Гнатович (UA), Холодюк Олександр 
Володимирович (UA), Григоришен Валентин Михай-
лович (UA) 

(54) СІНОВОРУШИЛКА 

 

(21) a 2018 07965  
(22) 20.01.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A01G 9/14 (2006.01) 
B32B 27/00 

(31) 1650077-9 
(32) 22.01.2016 
(33) SE 

(85) 21.08.2018 
(86) PCT/EP2017/051231, 20.01.2017 
(71) АБ ЛЮДВІҐ СВЕНССОН (SE) 
(72) Хольґерсон Пер (SE), Асплунд Даніель (SE) 
(54) ВКРИТТЯ ТЕПЛИЦЬ 

 

(21) a 2018 02348  
(22) 04.08.2016  

(51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 
C12Q 1/68 (2018.01) 
C12N 15/82 (2006.01) 

(31) 15306287.2 
(32) 11.08.2015 
(33) EP 
(85) 07.03.2018 
(86) PCT/EP2016/068612, 04.08.2016 
(71) ЛІМАҐРЕН ЕРОП (FR) 
(72) Абель Стефан (DE), Аннетон Лоран (FR), Ґеґас Ва-

сіліс (GB), Комадран Хорді (FR), Мартінан Жан-Пьєр 
(FR) 

(54) РОСЛИНИ BRASSICA ЗІ СТІЙКІСТЮ ДО РОЗТРІС-
КУВАННЯ СТРУЧКІВ 

 

(21) a 2017 00499  
(22) 28.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A01K 47/00 

(71) СОКОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Соколенко Олександр Іванович (UA) 
(54) ВУЛИК СОКОЛЕНКА 

 

(21) a 2018 08716  
(22) 16.01.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A01K 67/033 (2006.01) 
A01N 63/00 
A01G 13/00 

(31) 2016103 
(32) 15.01.2016 
(33) NL 
(85) 14.08.2018 
(86) PCT/NL2017/050022, 16.01.2017 
(71) КОППЕРТ Б.В. (NL) 
(72) Гроот Томас Волкерт Марія (NL), Ауде Ленферінк 

Кірстен Ева Елізабет (NL), ван Хаутен Івонне Марія 
(NL), ван Бааль Аделмар Еммануель (NL), Хоогер-
брюге Ханс (NL) 

(54) СИСТЕМА ВИВІЛЬНЕННЯ КОРИСНИХ КЛІЩІВ ТА 
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2017 03463  
(22) 10.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A01K 85/00 
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(71) ПОЛІЩУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA)  
(54) ШТУЧНА ПРИМАНКА ДЛЯ РИБОЛОВЛІ 

 

(21) a 2018 04409  
(22) 23.04.2018  

(51) МПК  
A01K 85/14 (2006.01) 

(71) СИДОРОВ ІГОР ФЕДОРОВИЧ (UA), СЕЛЯНИН 
ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Сидоров Ігор Федорович (UA), Селянин Юрій Васи-
льович (UA) 

(54) ЕКОЛОГІЧНА БЛЕШНЯ 

 

(21) a 2018 07481  
(22) 09.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A01N 25/04 (2006.01) 
A01N 25/12 (2006.01) 
A01N 43/707 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
A01N 47/04 (2006.01) 
A01N 51/00 
A01N 25/30 (2006.01) 
C09D 5/00 
C09D 11/00 

(31) 62/265,725 
(32) 10.12.2015 
(33) US 
(85) 04.07.2018 
(86) PCT/IB2016/001863, 09.12.2016 
(71) АДАМА МАХТЕШІМ ЛТД. (IL), РОДІА ОПЕРЕЙШНЗ 

(FR) 
(72) Сілберт Гілад (IL), Берковіч Майкл (IL), Вілсон Девід 

Джеймс (FR) 
(54) БЛОК-СПІВПОЛІМЕРИ, ЩО УТВОРЮЮТЬ ПОЛІ-

ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ШАР, А ТАКОЖ КОМПОЗИЦІЇ 
НА ЇХ ОСНОВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2018 08593  
(22) 09.01.2017  

(51) МПК  
A01N 33/22 (2006.01) 
A01N 43/82 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 25/04 (2006.01) 
A01N 25/22 (2006.01) 
A01N 25/30 (2006.01) 

(31) 16151491.4 
(32) 15.01.2016 
(33) EP 
(85) 08.08.2018 
(86) PCT/EP2017/050313, 09.01.2017 
(71) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Краузе Єнс (DE), Декквер Роланд (DE) 
(54) ВОДНІ ДИСПЕРСІЇ, ЩО МІСТЯТЬ АКЛОНІФЕН І 

ФЛУФЕНАЦЕТ 

 

(21) a 2018 06291  
(22) 25.06.2014  

(51) МПК (2018.01)  
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 63/00 
A01N 63/02 (2006.01) 

  A01N 63/04 (2006.01) 
A01P 3/00 

(31) 13175463.2 
(32) 08.07.2013 
(33) EP 
(62) a 2016 00849, 25.06.2014 
(71) БАСФ АГРО Б.В. (NL) 
(72) Менгес Фредерік (DE), Земар Мартін (DE), Рідігер 

Надіне (DE), Брам Лутц (DE), Клаппах Крістін (DE), 
Мертоглу Мурат (DE), Майер Вінфрід (DE), Хаден 
Егон (DE), Ломанн Ян Клаас (DE), Буде Надеж (DE), 
Шустер Аннетте (DE) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ТРИАЗОЛЬНУ СПО-
ЛУКУ І БІОПЕСТИЦИД 

 

A 22 

(21) a 2018 05879  
(22) 27.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A22B 5/00 
A22B 7/00 

(31) 2015904389 
(32) 27.10.2015 
(33) AU 
(85) 29.05.2018 
(86) PCT/AU2016/000366, 27.10.2016 
(71) ФЕЛТРІМ ПЕСТОРАЛ КОМПАНІ ПІТІУАЙ ЛТД 

(AU) 
(72) Стотон Саймон (AU) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ОРГАНІЧНОГО МА-

ТЕРІАЛУ 

 

A 23 

(21) a 2018 05573  
(22) 21.05.2018  

(51) МПК  
A23C 1/12 (2006.01) 
A23C 9/20 (2006.01) 
A23C 11/06 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Авдєєва Леся Юріївна (UA), Шаркова Надія Олексіїв-
на (UA), Жукотський Едуард Костянтинович (UA), 
Декуша Ганна Валеріївна (UA), Отт Валентина Дми-
трівна (UA), Миснік Валентина Петрівна (UA) 

(54) СУМІШ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 
ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ 

 

(21) a 2018 07754  
(22) 14.12.2016  

(51) МПК  
A23C 13/16 (2006.01) 

(31) 2015154321 
(32) 17.12.2015 
(33) RU 
(85) 10.07.2018 
(86) PCT/RU2016/000875, 14.12.2016 
(71) АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ДАНОН РОССІЯ" 

(RU) 
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(72) Авєтікян Ніколай Міхайловіч (RU), Воропаєва Ольга 
Валєрьєвна (RU), Конрад Корчак Здзіслав (PL), Аков-
бян Ніна Алєксандровна (RU) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СМЕТАНИ З ПРЯЖЕ-
НОГО МОЛОКА 

 

(21) a 2018 03578  
(22) 03.04.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A23G 3/00 
A23G 3/34 (2006.01) 

(31) 100167 
(32) 10.04.2017 
(33) LU 
(71) СОРЕМАРТЕК С.А. (LU) 
(72) Маццетті Марко (LU), Павезі Енріко (IT), Мансуіно 

Серджіо (IT) 
(54) ПОРОЖНИСТИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ВИРІБ 

 

(21) a 2017 03138  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A23L 2/00 
A23L 2/10 (2006.01) 
A23L 35/00 
A23P 10/47 (2016.01) 

(71) ТАТАРЧЕНКО СЕРГІЙ ІГОРЕВИЧ (UA) 
(72) Татарченко Сергій Ігоревич (UA) 
(54) СУМІШ ХАРЧОВА СУХА СИПУЧА "ТУРБО-СУМІШ" 

 

A 24 

(21) a 2018 06274  
(22) 19.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A24D 1/02 (2006.01) 
A24F 47/00 

(31) 15203245.4 
(32) 31.12.2015 
(33) EP 
(85) 14.06.2018 
(86) PCT/EP2016/081783, 19.12.2016 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Батіста Руі Нуно (CH), Карраро Андреа (CH) 
(54) ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ІЗ ЗОНОЮ 

ВЕНТИЛЯЦІЇ 

 

(21) a 2018 06275  
(22) 21.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A24D 3/06 (2006.01) 
A24F 47/00 

(31) 15203131.6 
(32) 30.12.2015 
(33) EP 
(85) 14.06.2018 
(86) PCT/EP2016/082244, 21.12.2016 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Лаванан Лоран (FR), Жорділь Ів (CH) 
(54) ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІС-

ТИТЬ ЕЛЕМЕНТ ДОСТАВКИ РІДИНИ 

 

(21) a 2018 06684  
(22) 22.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A24F 47/00 

(31) 15203277.7 
(32) 31.12.2015 
(33) EP 
(85) 20.07.2018 
(86) PCT/EP2016/082351, 22.12.2016 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Лаванши Фредерік (CH), Мальга Александр (CH) 
(54) ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ЩО МІСТИТЬ 

ТЕПЛОПРОВІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ І ПОВЕРХНЮ, ПІД-
ДАНУ ОБРОБЦІ 

 

(21) a 2018 07875  
(22) 15.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A24F 47/00 
A61M 15/00 

(31) 15201281.1 
(32) 18.12.2015 
(33) EP 
(85) 16.07.2018 
(86) PCT/EP2016/081231, 15.12.2016 
(71) ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ. (CH) 
(72) Джеймс Алед (GB), Томас Річард (GB), Мей Джеймс 

(GB) 
(54) ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВИПАРНИЙ ПРИСТРІЙ 

 

A 43 

(21) a 2017 02972  
(22) 29.03.2017  

(51) МПК  
A43B 7/06 (2006.01) 

(71) БУЛАШ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Булаш Микола Володимирович (UA) 
(54) ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ БАЛОН ДЛЯ ВЗУТТЯ 

 

A 61 

(21) a 2018 07301  
(22) 27.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 5/00 
A61B 5/04 (2006.01) 

(71) ЧЕРНОГУБОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Черногубов Володимир Анатолійович (UA) 
(54) СПОСІБ ДОЛІКАРСЬКОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СТА-

НУ ЛЮДИНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕЛЕКТРООПО-
РУ ШКІРИ ТА ДОЛІКАРСЬКОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕ-
РАПІЇ НА ОСНОВІ "ЕЛЕКТРОННОГО АНАМНЕЗУ" 
НА КОМПЛЕКСІ "WEB WELLNESS" 

 

(21) a 2018 02859  
(22) 21.03.2018  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 
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(72) Камінський Вячеслав Володимирович (UA), Воро-
бей Людмила Ігнатьєвна (UA), Ткачук Рома Романів-
на (UA), Яцишин Роман Іванович (UA), Герич Петро 
Романович (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУ-
НКЦІЇ ТА КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ У ВА-
ГІТНИХ У ТРЕТЬОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ 

 

(21) a 2018 05689  
(22) 22.05.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61K 31/00 
G01N 33/49 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Бичка Ярослав Михайлович (UA), Бичко Михайло Ва-
сильович (UA), Рішко Микола Васильович (UA), Киш-
ко Микола Максимович (UA), Алвейс Мохамад Аб-
дулрахман (UA), Матчук Марія Федорівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРОМБОЛІЗИ-
СУ ТЕНЕКТЕПЛАЗОЮ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 
Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА 

 

(21) a 2018 04939  
(22) 05.05.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 8/06 (2006.01) 
A61N 7/00 
A61K 35/16 (2015.01) 
A61P 15/10 (2006.01) 

(71) ЗАСЄДА ЮРІЙ ІГОРОВИЧ (UA) 
(72) Засєда Юрій Ігорович (UA) 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 

СУДИННОГО ГЕНЕЗУ 

 

(21) a 2018 03187  
(22) 27.03.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Шуляренко Олег Володимирович (UA) 
(54) СПОСІБ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ІНТРААБДОМІНАЛЬ-

НОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ 

 

(21) a 2018 03188  
(22) 27.03.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Шуляренко Олег Володимирович (UA) 
(54) СПОСІБ ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОЇ ПРЕПЕРИТО-

НЕАЛЬНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ 

 

(21) a 2018 06489  
(22) 11.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61B 1/313 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Запорожченко Борис Сергійович (UA), Муравйов Пе-
тро Тадеушович (UA), Горбунов Анатолій Анатолі-
йович (UA), Бородаєв Ігор Євгенович (UA), Колодій 
Валентин Валентинович (UA), Шарапов Ігор Воло-
димирович (UA), Гомонюк Ігор Володимирович (UA), 
Бондарець Дмитро Андрійович (UA), Шевченко Ва-
лерія Геннадіївна (UA), Зубков Олег Борисович (UA), 
Кравець Костянтин Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПРЕС-ДЕТОКСИКАЦІЇ В ХВОРИХ ІЗ 
СИНДРОМОМ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ПРИ 
ПІДГОТОВЦІ ДО ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ 
РЕЗЕКЦІЇ 

 

(21) a 2018 06432  
(22) 08.06.2018  

(51) МПК  
A61F 13/15 (2006.01) 
A61F 5/44 (2006.01) 

(71) ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Присяжний Олександр Володимирович (UA) 
(54) МЕНСТРУАЛЬНИЙ КОНТЕЙНЕР 

 

(21) a 2017 02968  
(22) 29.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61H 33/00 
A61H 9/00 

(71) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХЕРСОНСЬКА АСО-
ЦІАЦІЯ ПСОРІАЗУ" (UA), ДЕРЖАВНА НАУКОВА 
УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРО-
ФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕР-
ЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (UA) 

(72) Рибалко Микола Федорович (UA), Шахова Лілія Сер-
гіївна (UA), Дячук Михайло Дмитрович (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ РОПИ ОЗЕРА СОЛЯНЕ ХЕРСОН-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І КОРЕКЦІЇ 
ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

 

(21) a 2018 07156  
(22) 25.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 33/08 (2006.01) 
A61K 33/38 (2006.01) 
A61P 31/00 

(71) ГРОМИКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (UA), 
ВАСИЛЕЧКО ВОЛОДИМИР ОРЕСТОВИЧ (UA), 
ГРИЩУК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА (UA), КАЛИЧАК 
ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ФЕДОРЕНКО ВІ-
КТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Громико Олександр Миколайович (UA), Василечко 
Володимир Орестович (UA), Грищук Галина Васи-
лівна (UA), Каличак Ярослав Михайлович (UA), Фе-
доренко Віктор Олександрович (UA) 

(54) АНТИМІКРОБНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2018 08101  
(22) 23.12.2016  

(51) МПК  
A61K 9/28 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 
A61K 31/215 (2006.01) 

(31) 15460146.2 
(32) 31.12.2015 
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(33) EP 
(85) 26.07.2018 
(86) PCT/EP2016/002175, 23.12.2016 
(71) ЗАКЛАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПОЛЬФАРМА С.А. 

(PL) 
(72) Скочен Пшемислав (PL), Дрозд Александра (PL), Сі-

чокі Марек (PL) 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПОКРИТОГО ЕНТЕРО-

СОЛЮБІЛЬНОЮ ОБОЛОНКОЮ ГРАНУЛЯТУ, ЩО 
МІСТИТЬ ДИМЕТИЛФУМАРАТ 

 

(21) a 2018 08100  
(22) 23.12.2016  

(51) МПК  
A61K 9/50 (2006.01) 
A61K 9/28 (2006.01) 
A61K 31/215 (2006.01) 

(31) 15460145.4 
(32) 31.12.2015 
(33) EP 
(85) 26.07.2018 
(86) PCT/EP2016/002176, 23.12.2016 
(71) ЗАКЛАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПОЛЬФАРМА С.А. 

(PL) 
(72) Дрозд Александра (PL), Скочен Пшемислав (PL), Сі-

чокі Марек (PL) 
(54) ПОКРИТИЙ ЕНТЕРОСОЛЮБІЛЬНОЮ ОБОЛОН-

КОЮ ПЕРОРАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРЕ-
ПАРАТ, ЩО МІСТИТЬ ДИМЕТИЛФУМАРАТ 

 

(21) a 2017 12741  
(22) 19.01.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 9/51 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 
B82B 1/00 
B82Y 5/00 
B82Y 30/00 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA), ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПО-
ВЕРХНІ ІМЕНІ О.О. ЧУЙКА НАН УКРАЇНИ (UA), 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" (UA) 

(72) Горбик Петро Петрович (UA), Петрановська Алла 
Леонідівна (UA), Абрамов Микола Віталієвич (UA), 
Туранська Світлана Петрівна (UA), Пилипчук Євген 
Володимирович (UA), Опанащук Наталія Михайлів-
на (UA), Куліш Микола Полікарпович (UA), Дмитре-
нко Оксана Петрівна (UA), Буско Тетяна Олегівна 
(UA), Павленко Олена Леонідівна (UA), Горобець 
Світлана Василівна (UA), Захарчук Наталія Костян-
тинівна (UA) 

(54)  НАНОКОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

(21) a 2018 05693  
(22) 22.05.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61P 31/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Сирова Ганна Олегівна (UA), Лук'янова Лариса Во-
лодимирівна (UA), Козуб Світлана Миколаївна (UA), 
Завада Оксана Олександрівна (UA), Краснікова Юлія 
Миколаївна (UA), Шапошник Віктор Сергійович (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ПРОТИБОЛЬОВОЇ АКТИ-
ВНОСТІ ПЕРИФЕРИЧНОГО ГЕНЕЗУ МЕЛОКСИ-
КАМУ 

 

(21) a 2018 05730  
(22) 10.10.2016  

(51) МПК  
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/51 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 

(31) 2015145777 
(32) 23.10.2015 
(33) RU 
(85) 22.05.2018 
(86) PCT/RU2016/050049, 10.10.2016 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "НОРМОФАРМ" (RU) 
(72) Расташанскій Вячєслав Валєрієвіч (RU), Острєнко 

Константін Сєргєєвіч (RU) 
(54) ЗАСІБ З АНТИСТРЕСОВОЮ, АНКСИОЛІТИЧНОЮ 

ТА АНТИДЕПРЕСИВНОЮ АКТИВНІСТЮ І КОМ-
ПОЗИЦІЯ НА ЙОГО ОСНОВІ 

 

(21) a 2018 08829  
(22) 20.01.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 17/00 

(31) 16152215.6 
(32) 21.01.2016 
(33) EP 
(85) 20.08.2018 
(86) PCT/EP2017/051133, 20.01.2017 
(71) ЛЕО ФАРМА А/С (DK) 
(72) Веннберг Теро (DK), Соренсен Андерс Пер (DK) 
(54) ЛІКУВАННЯ ЕКЗЕМИ КИСТЕЙ 

 

(21) a 2018 05153  
(22) 29.07.2014  

(51) МПК  
A61K 31/519 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 

(31) 61/860,197 
(32) 30.07.2013 
(33) US 
(62) a 2016 01036, 29.07.2014 
(71) ГІЛІАД КОННЕКТІКУТ, ІНК. (US) 
(72) Фанг Пітер Чжи-чу (US), Стефанідіс Дімітріос (US), 

Візітіу Драгос (US), Елфорд Тім Г. (US), Харрей Майкл 
Лейард (US) 

(54) ПОЛІМОРФ ІНГІБІТОРІВ SYK ТА СПОСІБ ЙОГО 
ОДЕРЖАННЯ, ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, 
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РАКУ ТА АУТОІМУННИХ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ 
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(21) a 2017 12722  
(22) 23.06.2016  

(51) МПК  
A61K 31/585 (2006.01) 
A61P 15/18 (2006.01) 

(31) 201510348953.1 
(32) 23.06.2015 
(33) CN 
(31) 15305965.4 
(32) 23.06.2015 
(33) EP 
(85) 21.12.2017 
(86) PCT/EP2016/064574, 23.06.2016 
(71) ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА СА (ES) 
(72) Друен Домінік (FR), Буайє-Жубер Сесіль (FR), Пер-

рен Філіпп (FR) 
(54) КОНТРАЦЕПТИВНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ДРОС-

ПІРЕНОНУ ДЛЯ ПАЦІЄНТКИ, ЩО СТРАЖДАЄ НА 
НАДЛИШКОВУ МАСУ ТІЛА 

 

(21) a 2018 05003  
(22) 07.05.2018  

(51) МПК  
A61K 31/4196 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01) 
A61P 1/18 (2006.01) 

(71) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), ПАНАСЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), ПАРЧЕНКО ВО-
ЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олександр 
Іванович (UA), Парченко Володимир Володимиро-
вич (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПІПЕРИДИНІЮ 2-[5-(2-ФУРИЛ)-
4-ФЕНІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІО]АЦЕТАТУ ЯК ПАН-
КРЕОПРОТЕКТОРНОГО ЗАСОБУ 

 

(21) a 2018 08048  
(22) 05.12.2016  

(51) МПК  
A61K 31/7048 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01) 

(31) 201511030787.7 
(32) 31.12.2015 
(33) CN 
(85) 19.07.2018 
(86) PCT/CN2016/108502, 05.12.2016 
(71) ШЕНЬЯН ФУЯН ФАРМАСЬЮТІКАЛ ТЕКНОЛО-

ДЖИ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Ван Їґуан (CN), Цзян Ян (CN), Чжао Сяофен (CN), Хе 

Вейцін (CN) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ КАРИМІЦИНУ ПРИ СТІЙКОСТІ 

ІНФЕКЦІЇ МYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

(21) a 2017 03268  
(22) 05.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 33/00 
A61K 33/18 (2006.01) 
C07C 57/155 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСАРЕН-
КА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Тронько Микола Дмитрович (UA), Кравченко Віктор 
Іванович (UA), Сімуров Олексій Володимирович (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СУХОЇ ШВИДКО-
РОЗЧИННОЇ ФОРМИ ЛІКАРСЬКОГО ТА/АБО БІО-
ЛОГІЧНО АКТИВНОГО ЗАСОБУ 

 

(21) a 2017 03379  
(22) 07.04.2017  

(51) МПК  
A61K 35/34 (2015.01) 
C07K 14/80 (2006.01) 

(71) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМ-
СТАНДАРТ-БІОЛІК" (UA) 

(72) Кузіна Валентина Анатоліївна (UA), Жлудько Олена 
Валеріївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЦИТОХРОМУ-С 

 

(21) a 2017 03376  
(22) 07.04.2017  

(51) МПК  
A61K 35/34 (2015.01) 
B01D 15/08 (2006.01) 

(71) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАР-
МСТАНДАРТ-БІОЛІК" (UA) 

(72) Кузіна Валентина Анатоліївна (UA), Жлудько Олена 
Валеріївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЦИТОХРОМУ-С 

 

(21) a 2017 03366  
(22) 07.04.2017  

(51) МПК  
A61K 35/34 (2015.01) 
B01D 15/08 (2006.01) 

(71) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМ-
СТАНДАРТ-БІОЛІК" (UA) 

(72) Кузіна Валентина Анатоліївна (UA), Жлудько Олена 
Валеріївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦИТОХРОМУ-С 

 

(21) a 2018 00755  
(22) 03.08.2016  

(51) МПК  
A61K 38/36 (2006.01) 
A61P 7/04 (2006.01) 
A61K 38/16 (2006.01) 
A61K 47/42 (2017.01) 
A61L 15/32 (2006.01) 

(31) 62/200,590 
(32) 03.08.2015 
(33) US 
(31) 62/281,993 
(32) 22.01.2016 
(33) US 
(85) 26.01.2018 
(86) PCT/US2016/045401, 03.08.2016 
(71) БІОВЕРАТІВ ТЕРАПЕУТІКС ІНК. (US) 
(72) Лью Чжицянь (US), ван дер Флєр Аржан (US), Лайт 

Девід Р. (US), Чхабра Екта Сет (US), Лью Тонгяо (US), 
Питерс Роберт Т. (US), Кулман Джон (US), Ісмаіл 
Айман (US) 

(54) ЗЛИТІ БІЛКИ ФАКТОРА ІХ, СПОСОБИ ЇХ ОТРИ-
МАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ 
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(21) a 2018 05272  
(22) 14.11.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 47/12 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61K 47/26 (2006.01) 
A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 31/00 

(31) 15194661.3 
(32) 16.11.2015 
(33) EP 
(85) 14.05.2018 
(86) PCT/EP2016/077566, 14.11.2016 
(71) КЬЄЗІ ФАРМАЧЕУТІЧІ С.П.А. (IT) 
(72) Кафієро Клаудіо (IT), Ортензі Леонардо (IT) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СУХОЇ ПОРОШКОВОЇ КОМ-

ПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ АНТИХОЛІНЕРГІЧНИЙ ЗА-
СІБ, КОРТИКОСТЕРОЇД І БЕТА-АДРЕНЕРГІЧНИЙ 
ЗАСІБ 

 

 

(21) a 2018 05271  
(22) 14.11.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61K 47/12 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61K 47/26 (2006.01) 
A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 31/00 

(31) 15194660.5 
(32) 16.11.2015 
(33) EP 
(85) 14.05.2018 
(86) PCT/EP2016/077558, 14.11.2016 
(71) КЬЄЗІ ФАРМАЧЕУТІЧІ С.П.А. (IT) 
(72) Кафієро Клаудіо (IT), Ортензі Леонардо (IT), Скья-

ретті Франческа (IT) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СУХОЇ ПОРОШКОВОЇ КОМ-

ПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ АНТИХОЛІНЕРГІЧНИЙ ЗА-
СІБ, КОРТИКОСТЕРОЇД І БЕТА-АДРЕНЕРГІЧНИЙ 
ЗАСІБ 

 

 

(21) a 2017 03317  
(22) 06.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
A61M 29/00 
A61F 2/26 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІ-
НІЧНОЇ МЕДИЦИНИ "ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ СПРАВАМИ" (UA) 

(72) Бойко Микола Іванович (UA), Чорнокульський Ігор 
Сергійович (UA) 

(54) ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 
ПОРОЖНИНИ ТА ДИЛЯТАЦІЇ КАВЕРНОЗНИХ ТІЛ 
ПРИ ЕНДОФАЛОПРОТЕЗУВАННІ 

 

(21) a 2018 07113  
(22) 22.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
A61M 37/00 
B81C 1/00 
C09J 201/00 
C08L 101/16 (2006.01) 
B29C 39/02 (2006.01) 

(31) 10-2015-0187700 
(32) 28.12.2015 
(33) KR 
(85) 25.06.2018 
(86) PCT/KR2016/015137, 22.12.2016 
(71) ЕНДОДЕРМА КО., ЛТД. (KR) 
(72) Квон Сун Чанг (KR), Парк Сан Джін (KR), Кім Чже Су 

(KR) 
(54) МІКРОСТРУКТУРА ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ АБ-

СОРБЦІЇ ТА СПОСІБ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА 

 

(21) a 2018 03101  
(22) 26.03.2018  

(51) МПК (2018.01)  
A61N 5/06 (2006.01) 
A61H 11/00 
A61H 39/00 

(71) ЛІЩЕНКО СЕРГІЙ ФЕЛІКСОВИЧ (UA) 
(72) Ліщенко Сергій Феліксович (UA) 
(54) МОДУЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2018 05676  
(22) 28.10.2016  

(51) МПК  
B01D 53/86 (2006.01) 

(31) 15191816.6 
(32) 28.10.2015 
(33) EP 
(85) 22.05.2018 
(86) PCT/EP2016/076152, 28.10.2016 
(71) КАСАЛЕ СА (CH) 
(72) Гранже Жан Франсуа (CH) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ NOx І N2O 

З ГАЗУ 

 

(21) a 2018 07973  
(22) 23.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
B01L 3/00 
A01N 1/02 (2006.01) 
A61D 19/02 (2006.01) 
G06K 19/07 (2006.01) 
H01Q 1/22 (2006.01) 

(31) 15202525.0 
(32) 23.12.2015 
(33) EP 
(85) 17.07.2018 
(86) PCT/EP2016/082514, 23.12.2016 
(71) ВІКІНГ ГЕНЕТІКС ФМБА (DK) 
(72) Педерсен Герт Фрьолунд (DK), Міккельсен Йан Вол-

горд (DK) 
(54) СИСТЕМА РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРІОПРОБІРОК 

 

B 02 

(21) a 2018 07086  
(22) 23.06.2018  

(51) МПК  
B02C 19/16 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Ярошенко Леонід Вікторович (UA), Гончарук Інна Вік-
торівна (UA), Гончарук Тетяна Вікторівна (UA), Руба-
ненко Олена Олександрівна (UA) 

(54) СФЕРИЧНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ МЛИН ІЗ КІНЕМА-
ТИЧНИМ ПРИВОДОМ 

 

B 21 

(21) a 2018 06394  
(22) 16.12.2016  

(51) МПК  
B21D 26/14 (2006.01) 
B21D 51/44 (2006.01) 

(31) 15202580.5 

(32) 23.12.2015 
(33) EP 
(85) 16.07.2018 
(86) PCT/EP2016/081426, 16.12.2016 
(71) ГУАЛА КЛОУЖЕС С.П.А. (IT) 
(72) Віале Лука (IT), Джованніні Марко (LU), Поцці Андреа 

(IT) 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАКРИВАЛЬНОГО ЕЛЕ-

МЕНТА 

 

(21) a 2018 04490  
(22) 24.04.2018  

(51) МПК (2018.01)  
B21D 51/24 (2006.01) 
F17C 1/00 
F17C 1/06 (2006.01) 
F17C 1/16 (2006.01) 
F16J 12/00 
B23K 101/04 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Савицький Михайло Михайлович (UA), Савицький 
Олександр Михайлович (UA), Кулик Віктор Михайло-
вич (UA), Ващенко Володимир Миколайович (UA), 
Шкрабалюк Юрій Миколайович (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ БАЛОН ВИСОКОГО ТИСКУ 

 

B 23 

(21) a 2017 03450  
(22) 10.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B23H 1/00 
B23H 5/02 (2006.01) 
B23H 5/04 (2006.01) 
B23P 6/00 
C23C 28/00 

(71) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ (UA) 
(72) Тарельник В'ячеслав Борисович (UA), Марцинков-

ський Василь Сігізмундович (UA), Павлов Олександр 
Григорович (UA), Саржанов Богдан Олександрович 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ПОВЕРХОНЬ 
МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ 

 

(21) a 2017 08834  
(22) 04.09.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B23K 9/18 (2006.01) 
B23P 6/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Щетинін Сергій Вікторович (UA), Щетиніна Віра Іва-
нівна (UA) 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ 
ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ 

 

(21) a 2018 06671  
(22) 13.06.2018  

(51) МПК  
B23K 35/365 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 
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(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Вовк Руслан 
Володимирович (UA), Тимофеєва Лариса Андріївна 
(UA), Тимофеєв Сергій Сергійович (UA), Цап Олек-
сандр Іванович (UA), Воскобойников Дмитро Генна-
дійович (UA) 

(54) СКЛАД ЕЛЕКТРОДУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ЧАВУНУ 

 

B 25 

(21) a 2017 02906  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B25J 15/00 

(71) ГЛУЩЕНКО АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ (UA) 
(72) Глущенко Артем Олегович (UA) 
(54) БАГАТОЛАНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ТИПУ ЛАПА ПА-

ВУКА 

 

B 27 

(21) a 2017 03166  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B27N 3/00 
B27N 3/02 (2006.01) 
B27N 3/06 (2006.01) 

(71) ЛЮТИЙ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), БЕХТА 
ПАВЛО АНТОНОВИЧ (UA) 

(72) Лютий Павло Володимирович (UA), Бехта Павло Ан-
тонович (UA) 

(54) ЛЕГКИЙ ДЕРЕВИННО-ПОЛІМЕРНИЙ МАТЕРІАЛ І 
СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2018 05964  
(22) 02.01.2017  

(51) МПК  
B27N 3/02 (2006.01) 
B27N 3/04 (2006.01) 
B27N 3/06 (2006.01) 
B27N 3/10 (2006.01) 
B27N 3/12 (2006.01) 

(31) 16150612.6 
(32) 08.01.2016 
(33) EP 
(31) 62/302,232 
(32) 02.03.2016 
(33) US 
(85) 10.07.2018 
(86) PCT/EP2017/050001, 02.01.2017 
(71) ОМІА ІНТЕРНЕШНЛ АГ (CH) 
(72) Шрул Крістофер (CH), Хунцікер Філіпп (US) 
(54) ПЛИТА НА ДЕРЕВНІЙ ОСНОВІ З ПОКРИТТЯМ, 

НАНЕСЕНИМ У ПОТОКОВІЙ ЛІНІЇ 

 

B 32 

(21) a 2018 05335  
(22) 15.05.2018  

(51) МПК  
B32B 1/02 (2006.01) 
B32B 1/08 (2006.01) 

  B32B 15/08 (2006.01) 
B29C 53/38 (2006.01) 

(71) ЗАГОРУЙКО ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ (UA) 
(72) Загоруйко Геннадій Євгенович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЛАМІНАТНИХ ТУБ 

 

B 41 

(21) a 2018 02975  
(22) 23.03.2018  

(51) МПК (2018.01)  
B41F 9/00 
B41F 9/14 (2006.01) 
B41F 13/187 (2006.01) 

(31) 17 163 948.7 
(32) 30.03.2017 
(33) EP 
(71) МАЙР-МЕЛЬНХОФ КАРТОН АГ (AT) 
(72) Шрекенбах Дірк (DE), Воренкамп Харман (DE) 
(54) ДРУКАРСЬКА МАШИНА 

 

(21) a 2017 03105  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B41F 19/00 
B41M 1/28 (2006.01) 
B41C 1/16 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Чехман Ярослав Іванович (UA), Шустикевич Андрій 

Іванович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДРУКУВАННЯ АРКУШЕВОЇ ПРО-

ДУКЦІЇ ФОЛЬГОЮ 

 

B 60 

(21) a 2018 06295  
(22) 14.12.2016  

(51) МПК  
B60C 11/03 (2006.01) 

(31) 1562380 
(32) 15.12.2015 
(33) FR 
(85) 08.06.2018 
(86) PCT/FR2016/053426, 14.12.2016 
(71) КОМПАНІ ЖЕНЕРАЛЬ ДЕЗ ЕТАБЛІССМАН МІШ-

ЛЕН (FR) 
(72) Верва Патрік (FR), Матіас Іштван (FR), Шарассон Брю-

но (FR), Гандійє Марк (FR), Ропар Олівьє (FR) 
(54) ПРОТЕКТОР ШИНИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗА-

СОБУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ 

 

B 61 

(21) a 2017 03413  
(22) 10.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B61L 7/00 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА (UA) 
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(72) Романцев Іван Олегович (UA) 
(54) СПОСІБ ВАРІАТИВНОГО КЕРУВАННЯ СТРІЛКОЮ 

 

(21) a 2017 03414  
(22) 10.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B61L 25/00 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА (UA) 

(72) Романцев Іван Олегович (UA), Гаврилюк Володимир 
Ілліч (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ РОЗГАЛУЖЕНОГО РЕЙКО-
ВОГО КОЛА ОДНИМ КОЛІЙНИМ ПРИЙМАЧЕМ 

 

B 62 

(21) a 2017 02985  
(22) 29.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
B62K 17/00 
B62K 19/00 
B62M 1/00 

(71) ХРЕБТАНЬ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), ХРЕБ-
ТАНЬ ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ (UA), ХРЕБТАНЬ 
АНАТОЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ (UA) 

(72) Хребтань Геннадій Анатолійович (UA), Хребтань Пав-
ло Геннадійович (UA), Хребтань Анатолій Геннаді-
йович (UA) 

(54) КОЛІСНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ З М'ЯЗОВИМ 
ПРИВОДОМ (ВАРІАНТИ), М'ЯЗОВИЙ ПРИВІД, 
ПРИЧІП ДО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (ВАРІА-
НТИ) ТА МЕХАНІЗМ НАХИЛУ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ 

 

B 64 

(21) a 2018 05896  
(22) 27.10.2016  

(51) МПК  
B64D 17/34 (2006.01) 

(31) 14/928,886 
(32) 30.10.2015 
(33) US 
(85) 29.05.2018 
(86) PCT/US2016/059168, 27.10.2016 
(71) ЕРБОРН СІСТЕМЗ НОРТ АМЕРІКА ОФ НДЖ ІНК. 

(US) 
(72) Данкер Герретт Сторм (US) 
(54) СЛАЙДЕР ПАРАШУТА З ЕЛЕМЕНТАМИ ЖОРСТ-

КОСТІ 

 

B 65 

(21) a 2018 03747  
(22) 31.10.2012  

(51) МПК (2018.01)  
B65D 47/00 
A61M 15/00 

(31) 1118842.2 
(32) 01.11.2011 
(33) GB 
(62) a 2014 05933, 31.10.2012 

(71) ЕРО-СЕЛТІК С.А. (LU) 
(72) Дуігнан Катхал (IE), Прайор Пітер (IE) 
(54) КОНСТРУКЦІЯ КОВПАЧКА ДОЗАТОРА 

 

(21) a 2018 06669  
(22) 12.12.2016  

(51) МПК  
B65D 49/04 (2006.01) 
B65D 47/12 (2006.01) 

(31) 102015000089503 
(32) 31.12.2015 
(33) IT 
(85) 13.06.2018 
(86) PCT/IB2016/057545, 12.12.2016 
(71) ЕЙЧЕСАЙЕЛ ЛІМІТЕД (IN) 
(72) Фабіано Нікола (IT) 
(54) ЗАКРИВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШОК ІЗ 

ЗДАТНОЮ ДО ЛЕГКОГО ВИДАЛЕННЯ СМУЖ-
КОЮ, ЯКА ЗАПОБІГАЄ НЕДОЗВОЛЕНОМУ ВІД-
КРИВАННЮ 

 

(21) a 2018 07902  
(22) 17.11.2016  

(51) МПК  
B65D 77/04 (2006.01) 

(31) 10 2015 016 814.2 
(32) 23.12.2015 
(33) DE 
(85) 23.07.2018 
(86) PCT/EP2016/077984, 17.11.2016 
(71) ПРОТЕХНА С.А. (CH) 
(72) Шюц Удо (DE) 
(54) ЄМНІСТЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІ-

ГАННЯ РІДИН 

 

(21) a 2018 05711  
(22) 05.01.2017  

(51) МПК  
B65D 85/10 (2006.01) 
B65D 85/12 (2006.01) 
B65D 5/42 (2006.01) 

(31) 16150646.4 
(32) 08.01.2016 
(33) EP 
(85) 07.08.2018 
(86) PCT/EP2017/050172, 05.01.2017 
(71) РЕЄМТСМА СІГАРЕТТЕНФАБРІКЕН ГМБХ (DE) 
(72) Новак Славомір (DE), Гердінг-Раймерс Клаас (DE) 
(54) УПАКОВКА З ІНФОРМАЦІЙНИМ КОДОВИМ ЗОБ-

РАЖЕННЯМ 

 

(21) a 2018 07468  
(22) 05.01.2017  

(51) МПК  
B65D 85/10 (2006.01) 
B65D 5/42 (2006.01) 

(31) 16150634.0 
(32) 08.01.2016 
(33) EP 
(85) 07.08.2018 
(86) PCT/EP2017/050171, 05.01.2017 
(71) РЕЄМТСМА СІГАРЕТТЕНФАБРІКЕН ГМБХ (DE) 
(72) Новак Славомір (DE) 
(54) УПАКОВКА, ЩО МІСТИТЬ RFID-МІТКУ 
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B 67 

(21) a 2018 06953  
(22) 20.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
B67B 3/00 

(71) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕН-
ЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" (UA) 

(72) Груздєв Володимир Феодосійович (UA), Дзугань Гри-
горій Васильович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКУПОРЮВАННЯ СКЛЯНИХ 
БАНОК МЕТАЛЕВИМИ КРИШКАМИ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2018 07964  
(22) 19.01.2017  

(51) МПК  
C01F 5/10 (2006.01) 
C01F 5/30 (2006.01) 
C07C 51/02 (2006.01) 
C01B 7/03 (2006.01) 

(31) 16151922.8 
(32) 19.01.2016 
(33) EP 
(85) 20.08.2018 
(86) PCT/EP2017/051087, 19.01.2017 
(71) ПУРАК БІОКЕМ БВ (NL) 
(72) де Вріс Йоханнес Ейхінус (NL), Фредіансях Раймон 

(NL) 
(54) ВДОСКОНАЛЕНИЙ СПОСІБ ОБРОБКИ РОЗЧИНІВ 

ХЛОРИДУ МАГНІЮ ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

 

(21) a 2018 07266  
(22) 02.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C01F 7/47 (2006.01) 
C01F 7/14 (2006.01) 
B01D 37/03 (2006.01) 
B01D 21/01 (2006.01) 
C08L 5/00 
C08L 43/00 

(31) 14/960,129 
(32) 04.12.2015 
(33) US 
(85) 27.06.2018 
(86) PCT/US2016/064602, 02.12.2016 
(71) ЕКОЛАБ ЮЕСЕЙ ІНК. (US) 
(72) Ван Цзин (US), О'Брайєн Кевін (US), Вей Мінлі (US), 

Чен Вейго (US), Ван Цзиньфен (US), МакДональд 
Кевін (US), Хуан Сіньюй Ч. (US) 

(54) ОТРИМУВАННЯ ПРОДУКТУ ГІРНИЧОРУДНОГО 
ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕ-
РІВ, ЩО МІСТЯТЬ БОРОНОВУ КИСЛОТУ 

 

C 02 

(21) a 2018 07084  
(22) 23.06.2018  

(51) МПК  
C02F 1/48 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕ-
ТОВА (UA) 

(72) Душкін Станіслав Станіславович (UA), Душкін Стані-
слав Сергійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ДИСПЕРСНИХ ДО-
МІШОК 

 

C 03 

(21) a 2017 03096  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК  
C03C 8/02 (2006.01) 
C03C 8/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Саввова Оксана Вікторівна (UA), Фесенко Олексій 
Ігорович (UA), Бабіч Олена Вікторівна (UA) 

(54) КОМПЛЕКСНЕ БІОАКТИВНЕ КАЛЬЦІЙФОСФАТО-
СИЛІКАТНЕ СКЛОКРИСТАЛІЧНЕ ПОКРИТТЯ 

 

C 04 

(21) a 2017 03492  
(22) 10.04.2017  

(51) МПК  
C04B 33/22 (2006.01) 
C04B 35/10 (2006.01) 

(71) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГ-
НЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (UA) 

(72) Примаченко Володимир Васильович (UA), Бабкіна 
Ліна Олексіївна (UA), Хончик Інна Володимирівна (UA), 
Нікуліна Людмила Миколаївна (UA), Тінігін Андрій 
Станіславович (UA) 

(54) ВОГНЕТРИВКА НАБИВНА МАСА 

 

C 05 

(21) a 2018 08259  
(22) 16.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C05C 9/00 

(31) 62/273,385 
(32) 30.12.2015 
(33) US 
(31) 15/380,838 
(32) 15.12.2016 
(33) US 
(85) 30.07.2018 
(86) PCT/US2016/067336, 16.12.2016 
(71) ТЕССЕНДЕРЛО КЕРЛІ, ІНК. (US) 
(72) Ходжайті Майкл Массуд (US), Локхарт Констанс Лінн 

Франк (US), Дімітріадіс Александрос (US), Кларксон 
Марк П. (US), Комінскі Гаррі Чарльз (US), ван Кау-
венберг Йєрун (US), Шульт Ніколас С. (US), Голдсміт 
Адам Т. (US) 

(54) ПРОЦЕС ОКИСНЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТІОСУЛЬ-
ФАТУ КАЛІЮ 

 

(21) a 2018 06630  
(22) 12.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
C05F 3/00 
C05G 1/00 
C05F 15/00 

(71) ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУ-
ВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ (UA) 
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(72) Мінералов Олег Іванович (UA), Коцовська Катерина 
Василівна (UA), Свалявчук Лариса Іванівна (UA), Тер-
тична Ольга Василівна (UA), Ільчук Валерія Олек-
сандрівна (UA), Свинченко Оксана Михайлівна (UA), 
Марченко Олексій Андрійович (UA), Бородай Віта-
лій Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА 

 

C 07 

(21) a 2018 08545  
(22) 05.01.2017  

(51) МПК  
C07C 29/141 (2006.01) 
C07C 29/145 (2006.01) 
C07C 29/60 (2006.01) 
C07C 31/20 (2006.01) 

(31) PA 2016 00008 
(32) 07.01.2016 
(33) DK 
(85) 07.08.2018 
(86) PCT/EP2017/050183, 05.01.2017 
(71) ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С (DK) 
(72) Хольм Мартін Спангсберг (DK), Осмундсен Крістіан 

Моруп (DK), Торнінг Есбен (DK), Сьолвхей Аманда Бір-
гітта (DK), Ларсен Мортен Боберг (DK) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ З ЦУКРІВ 

 

(21) a 2018 08546  
(22) 05.01.2017  

(51) МПК  
C07C 29/141 (2006.01) 
C07C 31/20 (2006.01) 

(31) PA 2016 00006 
(32) 07.01.2016 
(33) DK 
(85) 07.08.2018 
(86) PCT/EP2017/050215, 05.01.2017 
(71) ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С (DK) 
(72) Осмундсен Крістіан Моруп (DK), Торнінг Есбен (DK), 

Ларсен Мортен Боберг (DK) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ З ЦУК-

РІВ 

 

(21) a 2018 07778  
(22) 12.12.2016  

(51) МПК  
C07C 233/47 (2006.01) 
A61K 31/216 (2006.01) 

(31) PV 2015-891 
(32) 11.12.2015 
(33) CZ 
(31) PV 2015-896 
(32) 14.12.2015 
(33) CZ 
(85) 11.07.2018 
(86) PCT/CZ2016/000130, 12.12.2016 
(71) ЗЕНТІВА, К.С. (CZ) 
(72) Галама Алес (CZ), Зватора Павел (CZ), Вослар Мі-

хал (CZ), Стах Ян (CZ), Западло Міхал (CZ), Даммер 
Ондрей (CZ), Крейцік Лукас (CZ), Дворакова Лєнка 
(CZ), Резанкова Маркета (CZ), Віслоузіл Ростіслав 
(CZ) 

(54) ТВЕРДІ ФОРМИ ЕТИЛОВОГО СКЛАДНОГО ЕФІ-
РУ (2R,4S)-5-(БІФЕНІЛ-4-ІЛ)-4-[(3-КАРБОКСИПРО-
ПІОНІЛ)АМІНО]-2-МЕТИЛПЕНТАНОВОЇ КИСЛОТИ, 
ЇЇ СОЛЕЙ ТА СПОСІБ ОТРИМАННЯ 

 

(21) a 2018 03307  
(22) 04.03.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 231/00 
C07C 22/04 (2006.01) 
C07C 23/08 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 25/00 
A01P 13/00 

(31) 201511030167.3 
(32) 31.12.2015 
(33) CN 
(85) 30.07.2018 
(86) PCT/CN2016/075577, 04.03.2016 
(71) ЦІНДАО КІНҐАҐРООТ КЕМІКАЛ КОМПАУНДС КО., 

ЛТД (CN) 
(72) Лянь Лей (CN), Чжен ЮЖун (CN), Лі Сун (CN), Пен 

СюеҐан (CN), Цзінь Тао (CN), Цуй Ці (CN) 
(54) СПОЛУКА ПІРАЗОЛУ АБО ЇЇ СІЛЬ, СПОСІБ ЇЇ ОТ-

РИМАННЯ, ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ ТА ЇЇ ЗА-
СТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2018 02994  
(22) 04.03.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 231/20 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01P 13/00 

(31) 201511030154.6 
(32) 31.12.2015 
(33) CN 
(85) 30.07.2018 
(86) PCT/CN2016/075578, 04.03.2016 
(71) ЦІНДАО КІНҐАҐРООТ КЕМІКАЛ КОМПАУНДС КО., 

ЛТД (CN) 
(72) Лянь Лей (CN), Чжен ЮЖун (CN), Лі Сун (CN), Пен 

СюеҐан (CN), Цзінь Тао (CN), Цуй Ці (CN) 
(54) СПОЛУКА ПІРАЗОЛУ АБО ЇЇ СІЛЬ, СПОСІБ ЇЇ ОТ-

РИМАННЯ, ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ ТА ЇЇ ЗА-
СТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2018 07512  
(22) 15.12.2016  

(51) МПК  
C07D 249/08 (2006.01) 

(31) 15201269.6 
(32) 18.12.2015 
(33) EP 
(85) 04.07.2018 
(86) PCT/EP2016/081113, 15.12.2016 
(71) БАСФ АГРО Б.В. (NL) 
(72) Гебхардт Йоахім (DE), Зелінгер Даніель (DE), Ерес-

манн Манфред (DE), Гьоц Роланд (DE) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 2-[4-(4-ХЛОРФЕНОКСИ)-2-

(ТРИФТОРМЕТИЛ)ФЕНІЛ]-1-(1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-
ІЛ)ПРОПАН-2-ОЛУ 
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(21) a 2017 11160  
(22) 15.06.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 409/14 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01) 

(31) 62/175,756 
(32) 15.06.2015 
(33) US 
(85) 15.01.2018 
(86) PCT/US2016/037697, 15.06.2016 
(71) АСАНА БАЙОСАЙЄНСІЗ, ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Вєнкатесан Аранапакам М. (US), Томпсон Скотт К. 

(US), Сміт Роджер А. (US), Редді Санджива П. (US), 
Деванг Пурушоттам М. (IN), Халлур Гурулінгаппа (IN), 
Мулакала Чандріка (IN), Кетхірі Рагхава Редді (IN), 
Муллангі Рамеш (IN), Заінуддін Мохд (IN) 

(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ ІНГІБІТОРИ ERK1 І ERK2 І ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНО-
ГО НОВОУТВОРЕННЯ 

 

 

(21) a 2018 07242  
(22) 16.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 3/06 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
A61P 25/02 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 25/30 (2006.01) 
A61P 9/00 
A61P 37/00 
A61P 7/02 (2006.01) 

(31) 62/272,598 
(32) 29.12.2015 
(33) US 
(31) 62/423,549 
(32) 17.11.2016 
(33) US 
(85) 26.07.2018 
(86) PCT/IB2016/057728, 16.12.2016 
(71) ПФАЙЗЕР ІНК. (US) 
(72) Даулінг Меттью (US), Фернандо Діліні (US), Футатсугі 

Кентаро (US), Хард Кім (US), Магі Томас Віктор (US), 
Раймер Брайан (US), Шавня Андре (US), Сміт Аарон 
(US), Тума Бенджамін (US), Цай Енді (US), Ту Мей-
хуа (US) 

(54) ЗАМІЩЕНІ 3-АЗАБІЦИКЛО[3.1.0]ГЕКСАНИ ЯК ІН-
ГІБІТОРИ КЕТОГЕКСОКІНАЗИ 

 

 

(21) a 2018 08632  
(22) 10.01.2017  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 409/14 (2006.01) 
C07D 451/02 (2006.01) 
C07D 451/06 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 491/044 (2006.01)
C07D 491/048 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 35/00 

(31) 62/277,009 
(32) 11.01.2016 
(33) US 
(31) 62/363,534 
(32) 18.07.2016 
(33) US 
(85) 10.08.2018 
(86) PCT/US2017/012844, 10.01.2017 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ (BE) 
(72) Біньян Жиль (US), Конноллі Пітер Дж. (US), Гіксон 

Іан (US), Мерпул Лівен (BE), Панде Вінет (BE), Чжан 
Чжумін (US), Бренч Джонатан (US), Рокебой Крис-
тіан (ES), Трабалон Есколар Луіс Б. (ES) 

(54) ПОХІДНІ ЗАМІЩЕНОГО ТІОГІДАНТОЇНУ ЯК АНТА-
ГОНІСТИ АНДРОГЕННИХ РЕЦЕПТОРІВ 

 

(21) a 2018 05740  
(22) 21.10.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61P 3/12 (2006.01) 
A61P 7/00 
A61P 25/00 
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01) 
A61K 31/4355 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/4375 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01) 
A61K 31/4985 (2006.01)
A61K 31/501 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01) 

(31) 15191176.5 
(32) 23.10.2015 
(33) EP 
(31) 15191179.9 
(32) 23.10.2015 
(33) EP 
(85) 23.05.2018 
(86) PCT/EP2016/075306, 21.10.2016 
(71) ВІФОР (ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ) АҐ (CH) 
(72) Дюренберґер Франц (CH), Бурґерт Міхаель (DE), 

Буркхардт Сюзана (CH), Бур Вільм (DE), Калоґера-
кіс Аріс (CH), Райм Штефан (CH), Манолова Ваніа 
(CH), Бойс Сюзан (DE), Ярнольд Крістофер Джон 
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(GB), Пена Пола (GB), Шепард Джон (GB), Лечі Кріс-
тіна (GB), Джарьєс-Пайк Річард (GB), Скот Джон (GB) 

(54) НОВІ ІНГІБІТОРИ ФЕРОПОРТИНУ 

 

(21) a 2018 04985  
(22) 07.05.2018  

(51) МПК  
C07D 413/14 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01) 

(71) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), ПАНАСЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), ПАРЧЕНКО ВОЛО-
ДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олек-
сандр Іванович (UA), Парченко Володимир Володи-
мирович (UA) 

(54) ПАНКРЕОПРОТЕКТОРНИЙ ЗАСІБ 

 

(21) a 2018 06062  
(22) 02.11.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 11/00 

(31) 62/250,113 
(32) 03.11.2015 
(33) US 
(85) 01.06.2018 
(86) PCT/US2016/059999, 02.11.2016 
(71) ТЕРЕВАНС БАЙОФАРМА АР ЕНД ДІ АЙПІ, ЕЛЕЛСІ 

(US) 
(72) Фазері Пол Р. (US), Джекобсен Джон Р. (US), Босо-

лей Анн-Марі (US), Брандт Гарі І.Л. (US), Флері Ме-
лісса (US), Дзян Лань (US), Сміт Камерон (US), 
Салліван Стівен Д.Е. (US), ван Орден Лорі Джин (US), 
Кольсон П'єр-Жан (US), Фесс Джин Тімоті (US), Ра-
пта Мірослав (US), Бенджамін Ноа (US), Деброс 
Марта (US), Талладі Венкат Р. (US) 

(54) СПОЛУКИ ІНГІБІТОРУ JAK-КІНАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАН-
НЯ РЕСПІРАТОРНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

(21) a 2018 07026  
(22) 01.08.2012  

(51) МПК  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/444 (2006.01) 
A61P 31/16 (2006.01) 

(31) 61/513,793 
(32) 01.08.2011 
(33) US 
(62) a 2014 02082, 01.08.2012 
(71) ВЕРТЕКС ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ІНКОРПОРЕЙТЕД 

(US) 
(72) Чаріфсон Пол С. (US), Кларк Майкл П. (US), Банда-

радже Упул К. (US), Бетіл Ренді С. (US), Бойд Майкл 
Дж. (US), Дейвіс Іоана (US), Ден Хунбо (US), Даффі 
Джон П. (US), Фармер Люк Дж. (CA), Гао Хуай (US), 
Гу Веньсінь (US), Кеннеді Джозеф М. (US), Ледфорд 
Брайан (US), Ледебур Марк В. (US), Мальте Фран-
суа (US), Перола Емануеле (US), Ван Тяньшен (US) 

(54) ІНГІБІТОРИ РЕПЛІКАЦІЇ ВІРУСІВ ГРИПУ 

 

(21) a 2018 06167  
(22) 04.11.2016  

(51) МПК  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61P 31/14 (2006.01) 
A61P 31/20 (2006.01) 

(31) 201510744651.6 
(32) 05.11.2015 
(33) CN 
(85) 04.06.2018 
(86) PCT/CN2016/104644, 04.11.2016 
(71) ЧІА ТАЙ ТЯНЬЦИН ФАРМАСЬЮТІКАЛ ГРУП КО., 

ЛТД. (CN) 
(72) Дін Чжаочжун (CN), Сунь Фей (CN), У Ліфан (CN), У Хао 

(CN), Чень Шухой (CN), Ян Лін (CN) 
(54) 7-(ТІАЗОЛ-5-ІЛ)ПІРОЛОПІРИМІДИНУ ЯК АГОНІСТ 

РЕЦЕПТОРА TLR7 

 

(21) a 2018 08595  
(22) 05.01.2017  

(51) МПК  
C07D 487/04 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 

(31) 16150757.9 
(32) 11.01.2016 
(33) EP 
(85) 08.08.2018 
(86) PCT/EP2017/050181, 05.01.2017 
(71) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Вілке Девід (DE), Фішер Рюдігер (DE), Хагер Домінік 

(DE), Хоффмейстер Лаура (DE), Кауш-Бусес Ніна 
(DE), Ільг Керстін (DE), Віллот Матьо (DE), Мосрін 
Марк (DE), Гьоргенс Ульріх (DE), Портц Даніела (DE), 
Айльмус Саша (DE), Турберг Андреас (DE) 

(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ ПОХІДНІ ЯК ЗАСОБИ БОРОТЬ-
БИ ЗІ ШКІДНИКАМИ 

 

(21) a 2018 04486  
(22) 09.11.2016  

(51) МПК (2018.01)  
C07D 491/147 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01) 
A61K 31/497 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
A61P 21/02 (2006.01) 
A61P 25/00 
A61P 25/04 (2006.01) 
A61P 25/08 (2006.01) 
A61P 25/14 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 
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(51) МПК (2018.01)  
C30B 9/00 
C30B 13/00 
C30B 13/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Погодін Артем Ігорович (UA), Кохан Олександр Пав-
лович (UA), Філеп Михайло Йосипович (UA), Студе-
няк Ігор Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ Ag7SiS5I МЕТОДОМ СПРЯ-
МОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ З РОЗПЛАВУ 

 

(21) a 2018 05704  
(22) 22.05.2018  

(51) МПК (2018.01)  
C30B 9/00 
C30B 13/00 
C30B 13/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Погодін Артем Ігорович (UA), Кохан Олександр Пав-
лович (UA), Філеп Михайло Йосипович (UA), Студе-
няк Ігор Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ 
СКЛАДУ (Cu1-XAgX)7SiS5I МЕТОДОМ СПРЯМОВА-
НОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ З РОЗПЛАВУ-РОЗЧИНУ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

2.20 

Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 01 
 
  

(21) a 2017 10608  
(22) 01.11.2017  

(51) МПК (2018.01)  
D01D 5/04 (2006.01) 
D01D 5/22 (2006.01) 
D01F 2/06 (2006.01) 
D01F 2/22 (2006.01) 
D01B 7/00 

(31) a 2017/04579 
(32) 27.03.2017 
(33) TR 
(71) ЮНТЕКС ТЕКСТІЛ САНАЙІ ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД 

ШІРКЕТІ (TR) 
(72) Мехмет Абдуллах Шенсопур (TR) 
(54) НИТКА З ПЕТЛЯМИ ТА СПОСІБ В'ЯЗАННЯ З ВИ-

КОРИСТАННЯМ НИТКИ З ПЕТЛЯМИ 

 

D 06 

(21) a 2018 08004  
(22) 22.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
D06P 5/00 
D06P 5/30 (2006.01) 
D06P 1/52 (2006.01) 

(31) 102015000089200 
(32) 30.12.2015 
(33) IT 
(85) 18.07.2018 
(86) PCT/EP2016/082328, 22.12.2016 
(71) МАНІФАТТУРА ДЕЛЬ СЕВЕЗО С.П.А. (IT) 
(72) Болонья Франко (IT) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТКАНИНИ З ВИСОКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ДРУКУ 
ТА ВІДПОВІДНА ТКАНИНА 

 

D 21 

(21) a 2018 06238  
(22) 11.11.2016  

(51) МПК (2018.01)  
D21H 21/30 (2006.01) 
B41M 3/14 (2006.01) 
D21H 21/48 (2006.01) 
B41M 7/00 

(31) 15196143.0 
(32) 24.11.2015 
(33) EP 
(31) 62/261,352 
(32) 01.12.2015 
(33) US 
(85) 04.06.2018 
(86) PCT/EP2016/077407, 11.11.2016 
(71) ОМІА ІНТЕРНЕШНЛ АГ (CH) 
(72) Боллштрем Роджер (CH), Гейн Патрік А.К. (CH), Шол-

копф Йоахім (CH) 
(54) НАДРУКОВАНИЙ ВОДЯНИЙ ЗНАК 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(21) a 2017 03212  
(22) 04.04.2017  

(51) МПК  
E02F 3/64 (2006.01) 

(71) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ (UA), ГОЛУБЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), РУДИЙ АНДРІЙ ЯКО-
ВИЧ (UA) 

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Голубченко Олек-
сандр Іванович (UA), Рудий Андрій Якович (UA) 

(54) КОВШОВА ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНСПОРТНА МА-
ШИНА 

 

 

E 03 

(21) a 2018 09219  
(22) 10.09.2018  

(51) МПК  
E03B 3/06 (2006.01) 
G06K 19/06 (2006.01) 
B67D 7/30 (2010.01) 

(71) ПАЛІЄНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA)  
(54) СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІД ДЖЕ-

РЕЛ РОДОВИЩ ДО СПОЖИВАЧІВ ЛІКУВАЛЬ-
НИХ ВОД, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗІ ЗМІННИМИ ВЛАС-
ТИВОСТЯМИ ПОЗА ПРИРОДНИМИ УМОВАМИ 

 

 

E 04 

(21) a 2018 08097  
(22) 23.12.2015  

(51) МПК (2018.01)  
E04F 15/02 (2006.01) 
B32B 27/00 
B32B 3/10 (2006.01) 
B32B 3/30 (2006.01) 

(85) 20.07.2018 
(86) PCT/EP2015/081137, 23.12.2015 
(71) КРОНОПЛЮС ТЕКНІКАЛ АГ (CH) 
(72) Дйорінг Дітер (DE) 
(54) ПІДЛОГОВА ПАНЕЛЬ З ДРЕНАЖНИМИ ВИСТУ-

ПАМИ 

 

(21) a 2018 07657  
(22) 16.12.2016  

(51) МПК  
E04F 15/10 (2006.01) 
E04F 15/02 (2006.01) 

(31) 62/274,021 
(32) 31.12.2015 
(33) US 
(31) BE2016/5011 
(32) 08.01.2016 
(33) BE 
(31) 20 2016 102 034.4 
(32) 18.04.2016 
(33) DE 
(31) 62/398,589 
(32) 23.09.2016 
(33) US 
(85) 31.07.2018 
(86) PCT/IB2016/057706, 16.12.2016 
(71) ФЛОРІНҐ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД, САРЛ (LU) 
(72) де Рік Ян Едді (BE), Девос Пітер (BE) 
(54) ПАНЕЛЬ ПІДЛОГИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТ-

ТЯ ПІДЛОГИ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2017 02882  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК  
F02B 75/28 (2006.01) 
F02D 15/04 (2006.01) 

(71) МАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (UA) 
(72) Маленко Олександр Федорович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ СТИ-

СКУ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРАННЯ 

 

(21) a 2017 02843  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F02K 3/00 
F02K 3/02 (2006.01) 

(71) СВИЩ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ (UA) 
(72) Свищ Володимир Митрофанович (UA) 
(54) ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИЙ МАГНІТОГАЗОДИНА-

МІЧНИЙ ДВОКОНТУРНИЙ ДВИГУН 

 

F 03 

(21) a 2018 01282  
(22) 09.02.2018  

(51) МПК (2018.01)  
F03D 1/02 (2006.01) 
F03D 13/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЗГОДА" (UA) 

(72) Голубенко Микола Степанович (UA), Соловчук Єв-
геній Вікторович (UA), Кувшинов Вячеслав Іванович 
(UA), Кувшинов Кирило Вячеславович (UA) 

(54) БАГАТОРОТОРНИЙ ВІТРОДВИГУН 

 

F 04 

(21) a 2018 05237  
(22) 14.05.2018  

(51) МПК (2018.01)  
F04F 7/00 
F04F 99/00 

(71) ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ (UA) 
(72) Литвиненко Андрій Павлович (UA) 
(54) ВИБУХОВО-ХВИЛЬОВА КОМПРЕСОРНА УСТА-

НОВКА 

 

F 16 

(21) a 2018 04442  
(22) 23.04.2018  

(51) МПК (2018.01)  
F16C 19/00 
F16C 19/02 (2006.01) 
F16C 33/72 (2006.01) 
F16C 33/76 (2006.01) 
F16C 33/78 (2006.01) 
F16C 33/80 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХ-
НОЛОГІЧНЕ БЮРО ПІДШИПНИКОВОЇ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ" (UA) 

(72) Семикін Сергій Іванович (UA), Сімсон Едуард Аль-
фредович (UA), Федорченко Володимир Олександ-
рович (UA) 

(54) ПІДШИПНИК КОЧЕННЯ З УЩІЛЬНЮВАЛЬНИМ 
ВУЗЛОМ 

 

(21) a 2017 02884  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК  
F16D 3/50 (2006.01) 
F16D 3/78 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (UA) 

(72) Чжоу Хуйюй (CN), Гулий Олександр Миколайович 
(UA) 

(54) МУФТА ПРУЖНА 

 

(21) a 2017 03338  
(22) 07.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F16D 41/00 
F16D 41/36 (2006.01) 
B60B 27/00 
B62K 25/00 
B62M 9/00 

(71) БОГДАНОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), 
ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Богданов Костянтин Володимирович (UA), Іванов 
Олександр Олександрович (UA) 

(54) МЕХАНІЗМ ЗЧЕПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА АБО 
ВЕЛОСИПЕДА З ДОДАТКОВИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
ПРИВОДОМ 

 

(21) a 2018 03167  
(22) 27.03.2018  

(51) МПК  
F16H 57/10 (2006.01) 
F16H 3/44 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (UA) 

(72) Амбарцумянц Роберт Вачаганович (UA), Амбарцу-
мянц Карен Робертович (UA) 

(54) ШЕСТИШВИДКІСНА ПЛАНЕТАРНА КОРОБКА ПЕ-
РЕДАЧ 
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(21) a 2018 04332  
(22) 20.04.2018  

(51) МПК (2018.01)  
F16J 1/00 
F02F 3/00 

(71) БОНДАРЕВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), РЕБРІЙ 
АЛЛА МИКОЛАЇВНА (UA), РИБЕНКО ІРИНА ОЛЕК-
САНДРІВНА (UA), РЯСНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (UA) 

(72) Бондарев Сергій Григорович (UA), Ребрій Алла Ми-
колаївна (UA), Рибенко Ірина Олександрівна (UA), 
Рясна Ольга Василівна (UA) 

(54) ШАТУН ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

 

(21) a 2018 03615  
(22) 05.04.2018  

(51) МПК  
F16L 11/08 (2006.01) 

(31) 17 165 005.4 
(32) 05.04.2017 
(33) EP 
(71) АПД ШЛАУХТЕХНІК ГМБХ (DE) 
(72) Сковронек Роланд (DE), Хупертц Ральф (DE) 
(54) НАВИВАЛЬНИЙ РУКАВ 

 

(21) a 2018 08022  
(22) 16.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
F16L 15/04 (2006.01) 
C23C 22/18 (2006.01) 
C23C 28/00 
C25D 5/26 (2006.01) 
C25D 7/00 

(31) 2015-254026 
(32) 25.12.2015 
(33) JP 
(85) 19.07.2018 
(86) PCT/JP2016/087610, 16.12.2016 
(71) НІППОН СТІЛ ЕНД СУМІТОМО МЕТАЛ КОРПО-

РЕЙШН (JP), ВАЛЛУРЕК ОЙЛ ЕНД ҐЕС ФРАНС 
(FR) 

(72) Ґото Куніо (JP), Кімото Масанарі (JP) 
(54) НАРІЗНЕ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ТРУБИ АБО ТРУБО-

ПРОВОДУ І СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРІЗНО-
ГО З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ТРУБИ АБО ТРУБОПРОВОДУ 

 

(21) a 2018 08102  
(22) 28.12.2016  

(51) МПК  
F16L 55/124 (2006.01) 

(31) 14/985,038 
(32) 30.12.2015 
(33) US 
(85) 26.07.2018 
(86) PCT/US2016/068921, 28.12.2016 
(71) ТДВ ДЕЛАВЕР, ІНК. (US) 
(72) Одорі Мауро (IT) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ 

 

F 17 

(21) a 2017 03187  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F17C 1/00 
F17C 1/02 (2006.01) 

  F17C 5/06 (2006.01) 
F17C 13/04 (2006.01) 
B65D 88/12 (2006.01) 
B65D 90/00 

(71) ХАМДО АБДУЛ КАРІМ (SY), АХМЕД МІАВАД ЕЛЬ-
САІД ХАССАН (RU), ТРОЯН ОЛЕКСАНДР ВАСИ-
ЛЬОВИЧ (UA), МОРОЗОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ (UA), ФАТЄЄВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(UA), ШУСТИК ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA) 

(72) Хамдо Абдул Карім (SY), Ахмед Міавад Ель-Саід 
Хассан (RU), Троян Олександр Васильович (UA), Мо-
розов Валерій Миколайович (UA), Фатєєв Микола 
Володимирович (UA), Шустик Олексій Григорович (UA) 

(54) ТРАНСПОРТНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТИСНЕНОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

F 24 

(21) a 2016 08907  
(22) 18.08.2016  

(51) МПК (2018.01)  
F24F 13/00 
F24F 13/06 (2006.01) 

(71) ДУДНІКОВ ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ (UA), ДОВГА-
ЛЮК ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ (UA), СИТНИ-
ЦЬКА АННА КОСТЯНТИНІВНА (UA) 

(72) Дудніков Олексій Андрійович (UA), Довгалюк Воло-
димир Борисович (UA), Ситницька Анна Костянти-
нівна (UA) 

(54) ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК 

 

(21) a 2018 07913  
(22) 14.01.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F24F 13/28 (2006.01) 
F24F 3/16 (2006.01) 
F24F 7/00 
F24F 12/00 

(31) 10 2016 100 551.7 
(32) 14.01.2016 
(33) DE 
(85) 02.08.2018 
(86) PCT/DE2017/100020, 14.01.2017 
(71) ШМІЦ ОЛІВЕР (DE) 
(72) Шміц Олівер (DE) 
(54) ФІЛЬТР У ЗБОРІ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ДЕ-

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ ЖИ-
ТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, ЯКА МІСТИТЬ ФІЛЬТР У 
ЗБОРІ ДАНОГО ТИПУ, І ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ БЛОК 

 

(21) a 2018 06750  
(22) 14.06.2018  

(51) МПК  
F24H 1/08 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО "АТЕМ-ФРАНК" (UA) 

(72) Тер-Тумасов Артур Олегович (UA) 
(54) КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ 
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F 41 

(21) a 2018 04275  
(22) 19.04.2018  

(51) МПК  
F41A 21/30 (2006.01) 

(71) БАЛАБАНОВ ГЕОРГІЙ АДРІЙОВИЧ (UA), СКОПЕН-
КО АРТУР АНАТОЛІЙОВИЧ (UA) 

(72) Балабанов Георгій Адрійович (UA), Cкопенко Артур 
Анатолійович (UA) 

(54) ГЛУШНИК СИСТЕМИ БАЛАБАНОВА-СКОПЕНКА 
"ГСБС" 

 

(21) a 2017 03259  
(22) 05.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F41H 11/13 (2011.01) 
G08B 13/00 
G08B 21/00 

(71) ФІЛІПЧУК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ (UA) 
(72) Філіпчук Степан Павлович (UA) 
(54) ПРИЛАД, ЩО СИГНАЛІЗУЄ ПРО НАЯВНІСТЬ МІНИ 

ПІД ШАСІ АВТОМОБІЛЯ, СТЕПАНА ФІЛІПЧУКА 

 

F 42 

(21) a 2017 03380  
(22) 07.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
F42B 7/00 

(71) НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA) 

(72) Нестеренко Андрій Вікторович (UA) 
(54) СИСТЕМА АМОРТИЗАЦІЇ "CROSS-WAD" ПИЖІВ-

КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ НАБОЇВ ДО ГЛАДКОСТОВ-
БУРНОЇ ЗБРОЇ 

 

(21) a 2017 02809  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК  
F42C 15/28 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ КИЇВ-
СЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛУЧ" (UA) 

(72) Пащинський Валентин Петрович (UA) 
(54) ЗАПОБІЖНО-ВИКОНАВЧИЙ ПРИСТРІЙ ДЕТОНА-

ЦІЇ 

 

(21) a 2018 06121  
(22) 01.06.2018  

(51) МПК  
F42D 5/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Толкунов Ігор Олександрович (UA), Стецюк Євген Іго-
рович (UA), Іванець Григорій Володимирович (UA), 
Попов Іван Іванович (UA), Стрілець Віктор Марко-
вич (UA), Бевз Андрій Михайлович (UA), Виногра-
дов Станіслав Андрійович (UA), Калиновський Анд-
рій Якович (UA) 

(54) ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗНИЩЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕД-
МЕТІВ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2017 12730  
(22) 21.12.2017  

(51) МПК  
G01C 3/08 (2006.01) 
G01S 17/08 (2006.01) 

(71) БУРАЧЕК ВСЕВОЛОД ГЕРМАНОВИЧ (UA), МАЛІК 
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (UA), ШУЛЬЦ РОМАН ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Бурачек Всеволод Германович (UA), Малік Тетяна 
Миколаївна (UA), Шульц Роман Володимирович (UA) 

(54) СВІТЛОВІДДАЛЕМІР-РЕФРАКТОМЕТР 

 

(21) a 2017 12727  
(22) 21.12.2017  

(51) МПК  
G01C 3/08 (2006.01) 
G01S 17/08 (2006.01) 

(71) БУРАЧЕК ВСЕВОЛОД ГЕРМАНОВИЧ (UA), МАЛІК 
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (UA), ШУЛЬЦ РОМАН ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Бурачек Всеволод Германович (UA), Малік Тетяна 
Миколаївна (UA), Шульц Роман Володимирович (UA) 

(54) СВІТЛОВІДДАЛЕМІРНИЙ СПОСІБ БУРАЧЕКА 

 

(21) a 2018 06588  
(22) 11.06.2018  

(51) МПК (2018.01)  
G01N 1/00 

(71) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УК-
РАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧ-
НА АКАДЕМІЯ" (UA) 

(72) Таряник Катерина Анатоліївна (UA), Литвиненко На-
талія Володимирівна (UA) 

(54) СПОСІБ ПЛР-ПДРФ АНАЛІЗУ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕ-
НА СИНУКЛЕЇНУ SNCA RS 2583988 

 

(21) a 2018 06985  
(22) 21.06.2018  

(51) МПК  
G01N 19/02 (2006.01) 

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA) 

(72) Бурда Мирослав Йосипович (UA), Бурда Юрій Миро-
славович (UA), Богатчук Іван Михайлович (UA) 

(54) МАШИНА ТЕРТЯ 

 

(21) a 2017 03077  
(22) 31.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G01N 21/00 

(71) ПІСОЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА (UA) 
(72) Пісоцька Людмила Анатоліївна (UA), Мінцер Озар 

Петрович (UA), Повстяний Віталій Анатолійович (UA), 

Глухова Наталія Вікторівна (UA), Мішалов Володи-
мир Дем'янович (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РІДИНИ 

 

(21) a 2018 01784  
(22) 22.02.2018  

(51) МПК (2018.01)  
G01N 27/00 
C25D 15/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Ковальов Станіслав В'ячеславович (UA), Гірін Олег 
Борисович (UA), Міщенко Владислава Ігорівна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ГАЛЬВАНІЧНОГО 
ПОКРИТТЯ 

 

(21) a 2018 04436  
(22) 23.04.2018  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Тиш Оріяна Богданівна (UA), Матюха Лариса Федо-
рівна (UA), Тиш Ігор Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА НОРМИ ЛА-
КТОБАКТЕРІЙ ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ В БРОНХО-
АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ЛАВАЖІ У ЛЮДЕЙ МОЛО-
ДОГО ВІКУ БЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ 
ШЛЯХІВ 

 

(21) a 2018 04124  
(22) 16.04.2018  

(51) МПК (2018.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
C07D 239/553 (2006.01)
A61K 33/00 
A61P 35/00 
A61B 17/00 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ 
РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Красносельський Микола Віллєнович (UA), Мовчан 
Олексій Володимирович (UA), Граматюк Светлана 
Миколаївна (UA), Вербицький Максим Володимиро-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ 
ШЛУНКА 

 

(21) a 2018 03185  
(22) 27.03.2018  

(51) МПК (2018.01)  
G01N 33/50 (2006.01) 
A61B 10/00 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Запорожченко Борис Сергійович (UA), Муравйов 
Петро Тадеушович (UA), Горбунов Анатолій Ана-
толійович (UA), Бородаєв Ігор Євгенович (UA), Ко-
лодій Валентин Валентинович (UA), Шевченко Ва-
лерія Генадіївна (UA), Бондарець Дмитро Андрійо-
вич (UA), Кравець Костянтин Володимирович (UA) 
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(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВИ-
КОНАННЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕК-
ЦІЇ В ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ГОЛІВКИ ПІД-
ШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, УСКЛАДНЕНОЮ СИНД-
РОМОМ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ 

 

(21) a 2018 06260  
(22) 04.06.2018  

(51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Мінухіна Діана Валеріївна (UA), Бабаджан Володимир 
Данилович (UA), Кравчун Павло Григорович (UA), Ар-
сен'єв Олександр Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОВТОР-
НОГО Q-ПОЗИТИВНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У 
ХВОРИХ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 
ТИПУ 

 

(21) a 2017 02886  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G01R 33/00 
A62B 33/00 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA), ПРІМІН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ 
(UA), НЕДАЙВОДА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Прімін Михайло Андрійович (UA), Недайвода Ігор Во-
лодимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
ОБ'ЄКТА 

 

(21) a 2018 01415  
(22) 26.04.2016  

(51) МПК  
G01W 1/10 (2006.01) 
G06F 17/18 (2006.01) 

(31) 14/798,256 
(32) 13.07.2015 
(33) US 
(85) 13.02.2018 
(86) PCT/US2016/029388, 26.04.2016 
(71) ЗЕ КЛАЙМЕТ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Кліман Алекс (US), Смол Тодд (US) 
(54) ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АТМО-

СФЕРНИХ ОПАДІВ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗАСТО-
СУВАННІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

 

G 06 

(21) a 2018 08508  
(22) 03.01.2017  

(51) МПК  
G06F 3/0362 (2013.01) 
H03K 17/968 (2006.01) 

  F24D 19/10 (2006.01) 
H03K 17/96 (2006.01) 

(31) 2016064 
(32) 07.01.2016 
(33) NL 
(85) 06.08.2018 
(86) PCT/NL2017/050002, 03.01.2017 
(71) ІНТЕРГЕС ХІТІНҐ ЕСЕТС Б.В. (NL) 
(72) Кол Петер Ян (NL) 
(54) ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ ТА ОСНАЩЕНИЙ НИМ 

ПРИЛАД 

 

(21) a 2017 03169  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
G06F 9/00 
G06F 9/305 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кургаєв Олександр Пилипович (UA), Григор'єв Сер-
гій Миколайович (UA) 

(54) МЕРЕЖЕВИЙ ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ 
 

 

(21) a 2017 03175  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК  
G06F 15/16 (2006.01) 
G06F 13/42 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Палагін Олександр Васильович (UA), Яковлєв Юрій 
Сергійович (UA), Боюн Віталій Петрович (UA) 

(54) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА ПА-
М'ЯТІ ІЗ СЕКЦІЙОВАНИМИ МОДУЛЯМИ НА ПЛІС 

 

 

(21) a 2018 08276  
(22) 27.07.2018  

(51) МПК (2018.01)  
G06Q 50/00 
G06F 1/20 (2006.01) 
H05K 7/20 (2006.01) 

(71) КАБАНОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), 
КУЗЬМЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), 
ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Кабанов Олександр Анатолійович (UA), Кузьменко 
Андрій Олександрович (UA), Приймак Олександр Ва-
сильович (UA) 

(54) ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА З ПРИМУСОВИМ 
ВІДВЕДЕННЯМ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2017 03196  
(22) 03.04.2017  

(51) МПК  
H01J 37/06 (2006.01) 

(71) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА 
СПЛАВІВ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Ладохін Сергій Васильович (UA), Лапшук Тамара Во-
лодимирівна (UA), Дрозд Євген Олександрович (UA) 

(54) ГАЗОРОЗРЯДНА ЕЛЕКТРОННА ГАРМАТА 

 

(21) a 2018 04136  
(22) 16.04.2018  

(51) МПК  
H01M 6/18 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Студеняк Ігор Петрович (UA), Лучинець Михайло Ми-
хайлович (UA), Студеняк Віктор Ігорович (UA), Кохан 
Олександр Павлович (UA), Погодін Артем Ігорович 
(UA), Сусліков Леонід Михайлович (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО ЙОДИД-ПЕН-
ТАТІОГЕРМАНАТУ МІДІ Cu7GeS5I, ВИРОЩЕНОГО 
КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ З РОЗЧИНУ-РОЗПЛАВУ, ЯК 
МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТВЕРДОЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО 
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 

H 02 

(21) a 2018 05282  
(22) 06.10.2016  

(51) МПК  
H02K 19/26 (2006.01) 
H02K 23/62 (2006.01) 

(31) 1518249.6 
(32) 15.10.2015 
(33) GB 
(85) 14.05.2018 
(86) PCT/IL2016/051086, 06.10.2016 
(71) ВАСТЕЧ ХОЛДІНГС ЛТД. (GB) 
(72) Мостовой Олександр (IL), Шлахецкі Віктор (IL) 
(54) ЕЛЕКТРОДВИГУН 

 

(21) a 2017 02796  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК (2018.01)  
H02K 21/24 (2006.01) 
F03D 9/00 

(71) АЛЄЄВ АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ (UA) 
(72) Алєєв Анатолій Максимович (UA), Алєєва Наталя Ана-

толіївна (UA), Алєєва Тетяна Анатоліївна (UA) 
(54) ЕЛЕКТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОР 

 

(21) a 2017 02794  
(22) 27.03.2017  

(51) МПК  
H02K 23/68 (2006.01) 
F25B 30/02 (2006.01) 

(71) ГАРНИЦЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Гарницький Микола Петрович (UA) 
(54) ЕНЕРГОГЕНЕРАТОР ГАРНИЦЬКИХ 

 

(21) a 2017 03420  
(22) 10.04.2017  

(51) МПК (2018.01)  
H02N 1/00 

(71) ЩЕГЛЮК ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ (UA), ЩЕГЛЮК 
РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Щеглюк Василь Романович (UA), Щеглюк Роман Ва-
сильович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВИБУХОВИХ 
ХВИЛЬ ТА ВИБУХОВИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙ-
СНЕННЯ (ВАРІАНТИ) 

 

H 04 

(21) a 2018 08317  
(22) 26.12.2016  

(51) МПК (2018.01)  
H04M 3/22 (2006.01) 
H04W 12/12 (2009.01) 
H04M 15/00 

(31) 2015/17657 
(32) 31.12.2015 
(33) TR 
(85) 30.07.2018 
(86) PCT/TR2016/000210, 26.12.2016 
(71) ТУРКДЖЕЛЛ ТЕКНОЛОЖИ АРАСТІРМА ВЕ ГЕЛІ-

СТІРМЕ АНОНІМ ШИРКЕТІ (TR) 
(72) Деліоглу Мехмет Ялчін (TR), Дева Мерт (TR) 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТРИВАЛИХ ВИ-

КЛИКІВ 

 

(21) a 2018 06682  
(22) 17.11.2016  

(51) МПК (2018.01)  
H04S 3/00 

(31) 62/256,462 
(32) 17.11.2015 
(33) US 
(31) 15199854.9 
(32) 14.12.2015 
(33) EP 
(85) 14.06.2018 
(86) PCT/US2016/062497, 17.11.2016 
(71) ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН 

(US), ДОЛБІ ІНТЕРНЕШНЛ АБ (NL) 
(72) Бребарт Дірк Ерун (AU), Купер Девід Меттью (AU), 

Девіс Марк Ф. (US), МакГрат Девід С. (AU), Черлінг 
Крістофер (SE), Мундт Харальд (DE), Уілсон Ронда 
Дж. (US) 

(54) СИСТЕМА І СПОСІБ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РУ-
ХОМ ГОЛОВИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПАРАМЕТРИЧ-
НОГО БІНАУРАЛЬНОГО ВИХІДНОГО СИГНАЛУ 
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(21) a 2018 08189  
(22) 23.12.2016  

(51) МПК  
H04W 12/12 (2009.01) 
H04M 3/22 (2006.01) 

(31) 2015/16919 
(32) 25.12.2015 
(33) TR 
(85) 24.07.2018 
(86) PCT/TR2016/000203, 23.12.2016 
(71) ТУРКДЖЕЛЛ ТЕКНОЛОЖИ АРАСТІРМА ВЕ ГЕЛІ-

СТІРМЕ АНОНІМ ШИРКЕТІ (TR) 
(72) Деліоглу Мехмет Ялчін (TR), Дева Мерт (TR) 
(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ФРОДУ 

РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ МІЖ ОПЕРАТОРАМИ РІ-
ЗНИХ КРАЇН 

 

H 05 

(21) a 2017 03391  
(22) 07.04.2017  

(51) МПК  
H05H 1/24 (2006.01) 

(71) ПАВЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ (UA), ПА-
ВЛОВСЬКИЙ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), ЛУКІ-
НЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Павловський Анатолій Іванович (UA), Павловський 
Іван Анатолійович (UA), Лукінюк Михайло Васильо-
вич (UA) 

(54) ПЛАЗМОВЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ ПАВЛОВСЬКОГО 

 

(21) a 2017 10850  
(22) 06.11.2017  

(51) МПК  
H05H 1/34 (2006.01) 
C23C 16/513 (2006.01) 
C23C 16/515 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Чабак Юлія Геннадіївна (UA), Єфременко Василь 
Георгійович (UA), Зурнаджі Вадим Іванович (UA), Фе-
дун Віктор Іванович (UA), Пастухова Тетяна Василі-
вна (UA) 

(54) АКСІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОД ДЛЯ ІМПУЛЬСНО-ПЛАЗ-
МОВОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ 

 
 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 117851  (51) МПК (2018.01)  
A01B 49/02 (2006.01) 
A01B 61/04 (2006.01) 
A01B 29/00 

(21) a 2016 07782  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.07.2016  

(72) Василенко Михайло Олександрович (UA), Буслаєв Дми-
тро Олександрович (UA), Єранкін Олександр Ники-
форович (UA), Калінін Олександр Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТ-
КУ ҐРУНТУ 

(57) Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту, 
який містить раму, обладнану переднім опорним і 
двома задніми ущільнюючими котками, встановле-
ними на коромислах, шарнірно з'єднаних з рамою, а 
до рами на паралелограмній шарнірній підвісці при-
єднана рамка, на якій закріплені стояки лап, причо-
му підвіска обладнана гвинтовим механізмом для 
регулювання глибини обробітку ґрунту, який відрі-
зняється тим, що коромисла нерухомо з'єднані між 
собою валом, шарнірно закріпленим до рами куль-
тиватора. 
 

 

(11) 117866  (51) МПК  
A01B 63/02 (2006.01) 
A01B 63/10 (2006.01) 
A01B 63/112 (2006.01) 
A01B 35/10 (2006.01) 
A01B 59/06 (2006.01) 
B60D 1/48 (2006.01) 

(21) a 2016 12657  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.12.2016  

(72) Брагінець Микола Володимирович (UA), Поляков Бог-
дан Анатолійович (UA), Фесенко Григорій Васильо-
вич (UA), Поляков Анатолій Миколайович (UA) 

(73) БРАГІНЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Ювілейний, 48/1, кв. 1, м. Харків, 45, 61153 
(UA) 
  

ПОЛЯКОВ БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Гвардійців Широнінців, 43-б, кв. 18/3, м. Хар-
ків, 61170 (UA) 
  

ФЕСЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Тракторобудівників, 103-б, кв. 37, м. Харків, 
61129 (UA) 
  

ПОЛЯКОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Гвардійців Широнінців, 43-б, кв. 18/3, м. Хар-
ків, 61170 (UA) 

(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ АГРЕГАТ 
(57) Сільськогосподарський агрегат, що містить начіпне 

сільськогосподарське знаряддя та колісний трактор 
з механізмом навіски, в якому передні шарніри ус-
тановлені на кожусі вала коліс трактора, горизонта-
льна вісь симетрії яких та вісь вала з кожухом роз-
ташовані в одній площині, нижні і верхні тяги рухомо 
з'єднані із передніми шарнірами, а механізм регу-
лювання нижніх тяг навіски виконано шляхом поєд-
нання їх задніх частин з кріпленням нижніх задніх 
шарнірів в одному з отворів в начіпному сільського-
сподарському знарядді на його ближчій до трактора 
частині, який відрізняється тим, що рухоме з'єднан-
ня із передніми шарнірами кожної з нижньої і верх-
ньої тяг навіски виконано за рахунок жорсткого з'єд-
нання кожної з них своєю передньою частиною з до-
датково оснащеним її кронштейном, який своїми ок-
руглими шипами, додатково встановленими всере-
дині нього рухомо, приєднаний до відповідного йо-
му переднього шарніра з розташуванням сумісної осі 
симетрії округлих шипів в одній площині з віссю ва-
ла коліс трактора з кожухом, при цьому нижні і вер-
хні тяги своїми задніми частинами закріплені до на-
чіпного сільськогосподарського знаряддя за допомо-
гою встановлених на його ближчій до трактора час-
тині нижніх та відповідно верхніх задніх шарнірів. 

 

 

(11) 117811  (51) МПК  
A01B 63/114 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01) 
F15B 15/20 (2006.01) 

(21) a 2015 01623  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.07.2013  

(31) 61/675,678 
(32) 25.07.2012 
(33) US 
(86) PCT/US2013/051968, 25.07.2013 
(72) Столлер Джейсон (US), Леві Кент (US), Свенсон 

Тодд (US) 
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(73) ПРЕСІЖН ПЛЕНТІНГ ЕЛЕЛСІ 
23207 Townline Road, Tremont, IL 61568, United Sta-
tes of America (US) 

(54) ІНТЕГРОВАНИЙ ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ-
ТИСКНОГО ЗУСИЛЛЯ ЗНАРЯДДЯ 

(57) 1. Регулятор притискного зусилля для сільськогоспо-
дарського знаряддя, який містить: 
гідравлічний циліндр подвійної дії, що має першу ка-
меру і другу камеру, при цьому вказаний циліндр з'єд-
наний з першою сільськогосподарською висівною сек-
цією і сільськогосподарським брусом для навішу-
вання робочих органів для передачі результуючого 
притискного зусилля між вказаним сільськогоспо-
дарським брусом для навішування робочих органів і 
вказаною першою сільськогосподарською висівною 
секцією, при цьому перший тиск у вказаній першій 
камері і другий тиск у вказаній другій камері нада-
ють здійснюють ефекти на вказане результуюче 
притискне зусилля, який відрізняється тим, що 
колектор з'єднаний з вказаним циліндром, при цьо-
му вказаний колектор знаходиться в сполученні по 
текучому середовищу з вказаною першою камерою; а 
клапан регулювання тиску підтримується вказаним 
колектором, причому вказаний клапан регулювання 
тиску знаходиться в сполученні по текучому сере-
довищу з вказаним колектором і з вказаною пер-
шою камерою, 
при цьому вказаний клапан регулювання тиску міс-
тить впускний порт, випускний порт і порт керуван-
ня, причому вказаний клапан регулювання тиску ви-
конаний з можливістю встановлення і підтримки не-
обхідного тиску в порту керування. 
2. Регулятор притискного зусилля за п. 1, в якому вка-
заний клапан регулювання тиску виконаний з мож-
ливістю підтримки будь-якого з безперервного діа-
пазону тиску у вказаній першій камері. 
3. Регулятор притискного зусилля за п. 1, в якому вка-
заний колектор містить подавальний канал в сполу-
ченні по текучому середовищу з вказаним впускним 
портом, при цьому вказаний колектор містить зво-
ротний канал в сполученні по текучому середовищу 
з вказаним випускним портом. 
4. Регулятор притискного зусилля за п. 3, в якому 
вказаний колектор містить канал керування в спо-
лученні по текучому середовищу з вказаним портом 
керування, при цьому вказаний канал керування та-
кож знаходиться в сполученні по текучому середо-
вищу з вказаною першою камерою. 
5. Регулятор притискного зусилля за п. 2, в якому 
вказаний колектор містить з'єднувальний канал в спо-
лученні по текучому середовищу з вказаною другою 
камерою. 
6. Регулятор притискного зусилля за п. 5, в якому 
вказаний з'єднувальний канал знаходиться в сполу-
ченні по текучому середовищу з клапаном регулюван-
ня протидіючого тиску, при цьому вказаний клапан 
регулювання протидіючого тиску встановлений зо-
вні вказаної першої висівної секції. 
7. Регулятор притискного зусилля за п. 1, в якому 
вказаний клапан регулювання тиску є по суті пара-
лельним вказаному циліндру. 
8. Комбінація регулятора притискного зусилля за           
п. 4 з другим регулятором притискного зусилля, що міс-
тить: 
другий циліндр подвійної дії, що має третю камеру і 
четверту камеру, при цьому вказаний другий циліндр 

з'єднаний з другою сільськогосподарською висівною 
секцією; 
другий колектор, з'єднаний з вказаним другим цилі-
ндром, причому вказаний другий колектор знахо-
диться в сполученні по текучому середовищу з вка-
заною третьою камерою; і 
другий клапан регулювання тиску, що підтримуєть-
ся вказаним другим колектором і колектором і вка-
заною третьою камерою; 
при цьому вказаний другий клапан регулювання ти-
ску містить другий впускний порт, другий випускний 
порт і другий порт керування, причому вказаний дру-
гий клапан регулювання тиску виконаний з можли-
вістю встановлення і підтримки необхідного тиску у 
другому порту керування; 
причому комбінація додатково містить: 
третій клапан регулювання тиску в сполученні по 
текучому середовищу з вказаною другою камерою 
вказаного циліндра вказаного регулятора притиск-
ного зусилля вказаної першої висівної секції і вка-
заною четвертою камерою вказаного другого цилі-
ндра вказаного другого регулятора притискного зу-
силля вказаної другої висівної секції; і 
електронний контролер в електричному сполученні 
з вказаним клапаном регулювання тиску вказаного 
регулятора притискного зусилля вказаної першої 
висівної секції, вказаним другим клапаном регулюва-
ння тиску вказаного другого регулятора притискного 
зусилля вказаної другої висівної секції і вказаним 
третім клапаном регулювання тиску, при цьому вка-
заний електронний контролер виконаний з можли-
вістю генерування першого сигналу, відповідного не-
обхідному тиску у вказаному клапані регулювання 
тиску вказаного регулятора притискного зусилля вка-
заної першої висівної секції, другого сигналу, відпо-
відного необхідному тиску у вказаному другому кла-
пані регулювання тиску вказаного другого регулято-
ра притискного зусилля вказаної другої висівної се-
кції, і третього сигналу, відповідного необхідному ти-
ску у вказаному третьому клапані регулювання тиску. 
9. Комбінація за п. 8, в якій вказаний третій клапан 
регулювання тиску встановлений окремо від вказа-
ного регулятора притискного зусилля вказаної пер-
шої висівної секції і окремо від вказаного другого 
регулятора притискного зусилля вказаної другої ви-
сівної секції. 
10. Комбінація за п. 9, яка додатково містить міжря-
дний живильний шланг, що продовжується між вка-
заним регулятором притискного зусилля вказаної 
першої висівної секції і вказаним другим регулято-
ром притискного зусилля вказаної другої висівної 
секції, при цьому вказаний міжрядний живильний шланг 
підтримується на першому кінці вказаним регулято-
ром притискного зусилля вказаної першої висівної 
секції, а на другому кінці - вказаним другим регуля-
тором притискного зусилля вказаної другої висівної 
секції. 
11. Комбінація за п. 10, в якій вказаний подавальний 
канал вказаного колектора регулятора притискного 
зусилля першої висівної секції знаходиться в спо-
лученні по текучому середовищу з вказаним другим 
подавальним каналом вказаного другого колектора 
вказаного другого регулятора притискного зусилля 
вказаної другої висівної секції. 
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12. Комбінація за п. 11, в якій вказаний зворотний ка-
нал вказаного колектора вказаного регулятора при-
тискного зусилля вказаної першої висівної секції 
знаходиться в сполученні по текучому середовищу 
з вказаним другим зворотним каналом вказаного дру-
гого колектора вказаного другого регулятора прити-
скного зусилля вказаної другої висівної секції. 
13. Комбінація за п. 12, в якій вказаний міжрядний 
живильний шланг знаходиться в сполученні по те-
кучому середовищу з вказаним клапаном регулюван-
ня тиску вказаного регулятора притискного зусилля 
вказаної першої висівної секції і вказаним другим 
клапаном регулювання тиску вказаного другого ре-
гулятора притискного зусилля вказаної другої висі-
вної секції. 

 

 

(11) 117894  (51) МПК (2018.01)  
A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 37/00 
A01P 21/00 

(21) a 2017 11115  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Кретинін Сергій Володимирович (UA), Кравець Во-
лодимир Степанович (UA), Блюм Ярослав Борисо-
вич (UA), Хрипача Володимира Олександровича (UA), 
Жабінського Володимира Миколайовича (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 1, м. Київ-94, 02660 (UA) 
  

ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЕНО-
МІКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Осиповського, 2-а, м. Київ-123, 04123 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РИЖІЮ В УМОВАХ ХЛО-
РИДНОГО ЗАСОЛЕННЯ 

(57) Спосіб вирощування рижію в умовах хлоридного 
засолення з використанням фітогормону 24-епібра-
синоліду, який відрізняється тим, що насіння ри-
жію обробляють розчином 24-епібрасиноліду з кон-
центрацією 2×10-7 М (80 дм3 водного розчину на 103 кг 
насіння) з додаванням 2,5 мас. % сухого тонкодиспер-
сного тальку та обприскують вегетативну масу рос-
лин у фазі цвітіння розчином 24-епібрасиноліду з кон-
центрацією 2×10-8 М (300 дм3 водного розчину на 
гектар).  

 

 

(11) 117803  (51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 
A01C 7/08 (2006.01) 
A01C 7/10 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01) 
A01C 7/12 (2006.01) 
A01C 19/02 (2006.01) 

(21) a 2013 10950  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.09.2013  

(31) 13/619,076 
(32) 14.09.2012 
(33) US 
(72) Ліу Джеймз З. (US), Лендфаір Доналд К. (US) 

(73) ДІР ЕНД КОМПАНІ 
One John Deere Place, Moline, IL 61265, United Sta-
tes of America (US) 

(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮ-
ВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ МАШИНИ ДЛЯ РОЗПО-
ДІЛУ ПРОДУКТУ 

(57) 1. Машина для розподілу продукту для переміщен-
ня по землі, що містить:  
бункер, пристосований для утримання розподілю-
ваного продукту;  
вимірювальний пристрій кількості продукту для ке-
рування випусканням вказаного продукту з бункера;  
канал потоку продукту, по якому продукт проходить 
далі за межі вимірювального пристрою кількості про-
дукту;  
датчик потоку маси, пристосований для вимірюван-
ня швидкості потоку продукту, що проходить по ка-
налу потоку продукту, при цьому датчик пристосо-
ваний для генерації вихідного сигналу, що вказує на 
швидкість потоку продукту, що проходить повз дат-
чик;  
привід вимірювального пристрою кількості продукту 
зі змінною швидкістю; та  
пристрій керування, пристосований для змінювання 
швидкості приводу вимірювального пристрою кіль-
кості продукту в ході процесу калібрування вимірю-
вального пристрою з першої швидкості вимірюва-
льного пристрою кількості продукту на другу швид-
кість вимірювального пристрою кількості продукту, 
при цьому на другій швидкості вимірювального при-
строю кількості продукту точність датчика вища, ніж 
на першій швидкості вимірювального пристрою кі-
лькості продукту.  
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що при-
стрій керування пристосований для надсилання си-
гналу про зміну швидкості переміщення машини 
для її відповідності зміні швидкості вимірювального 
пристрою кількості продукту в ході процесу калібру-
вання.  
3. Машина за п. 2, яка відрізняється тим, що сиг-
нал про зміну швидкості переміщення машини є ві-
зуальним сигналом оператору вручну змінити шви-
дкість переміщення машини.  
4. Машина за п. 2, яка відрізняється тим, що сиг-
нал про зміну швидкості переміщення машини є елек-
тронним сигналом до пристрою керування швидкіс-
тю переміщення тягача.  
5. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що дат-
чик потоку маси є оптичним датчиком.  
6. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що дат-
чик потоку маси є датчиком динамічної дії.  
7. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить як оптичний датчик потоку маси, так і датчик 
динамічної дії потоку маси в одному каналі потоку 
продукту.  
8. Машина для розподілу продукту для переміщен-
ня по землі, що містить:  
бункер, пристосований для утримання розподілю-
ваного продукту;  
вимірювальний пристрій кількості продукту для ке-
рування випусканням вказаного продукту з бункера;  
щонайменше один канал потоку продукту, по якому 
продукт проходить далі за межі вимірювального 
пристрою кількості продукту;  
щонайменше два датчики потоку маси, пристосо-
вані для вимірювання швидкості потоку продукту, 
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що проходить по каналу потоку продукту, при цьому 
кожний датчик пристосований для генерації вихід-
ного сигналу, що вказує на швидкість потоку проду-
кту, що проходить повз датчик; 
привід вимірювального пристрою кількості продукту 
зі змінною швидкістю; 
пристрій керування, пристосований для змінювання 
швидкості приводу вимірювального пристрою кіль-
кості продукту в ході процесу калібрування вимірю-
вального пристрою з першої швидкості вимірюва-
льного пристрою кількості продукту на другу швид-
кість вимірювального пристрою кількості продукту, при 
цьому на другій швидкості вимірювального пристрою 
кількості продукту точність одного з датчиків вища, 
ніж на першій швидкості вимірювального пристрою 
кількості продукту; та 
контрольний пристрій, що пристосований для при-
ймання вихідних сигналів від датчиків потоку маси, 
при цьому контрольний пристрій пристосований для 
використання вихідного сигналу того з датчиків, що 
має найбільшу точність у вимірюванні окремої швид-
кості потоку маси в заданий час.  
9. Машина для розподілу продукту за п. 8, яка від-
різняється тим, що два датчики в каналі потоку про-
дукту є двома датчиками різних типів.  
10. Машина для розподілу продукту за п. 8, яка відріз-
няється тим, що один датчик є оптичним датчиком 
потоку маси, а інший є датчиком динамічної дії по-
току маси.  
11. Спосіб калібрування вимірювального пристрою 
машини для розподілу продукту, при цьому машина 
містить бункер, пристосований для утримання роз-
поділюваного продукту, вимірювальний пристрій кі-
лькості продукту для керування випусканням вказа-
ного продукту з бункера, канал потоку продукту, по 
якому продукт проходить далі за межі вимірюваль-
ного пристрою кількості продукту, датчик потоку ма-
си, пристосований для вимірювання швидкості по-
току продукту, що проходить по каналу потоку про-
дукту, при цьому датчик генерує вихідний сигнал, що 
вказує на швидкість потоку продукту, що проходить 
повз датчик, привід вимірювального пристрою кіль-
кості продукту зі змінною швидкістю; пристрій керу-
вання, пристосований для змінювання швидкості 
приводу вимірювального пристрою кількості проду-
кту, при цьому спосіб включає етапи, на яких:  
експлуатують машину шляхом переміщення маши-
ни по землі на швидкості переміщення машини під 
час експлуатації вимірювального пристрою кількості 
продукту на першій швидкості вимірювального при-
строю кількості продукту;  
змінюють швидкість приводу вимірювального при-
строю кількості продукту на другу швидкість вимі-
рювального пристрою кількості продукту;  
вимірюють швидкість потоку продукту, що прохо-
дить по каналу потоку продукту, під час експлуата-
ції вимірювального пристрою кількості продукту на 
другій швидкості;  
після вимірювання швидкості потоку продукту роз-
раховують швидкість потоку маси за один оберт ви-
мірювального пристрою кількості продукту;  
експлуатують вимірювальний пристрій кількості про-
дукту на третій швидкості вимірювального пристрою 
кількості продукту, визначеній на основі розрахова-
ної швидкості потоку маси за один оберт вимірюва-
льного пристрою кількості продукту та швидкості 

переміщення машини для отримання необхідної шви-
дкості потоку на одиницю площі, вкриваної за до-
помогою машини.  
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
друга швидкість вимірювального пристрою кількості 
продукту є швидкістю, на якій швидкість потоку маси 
знаходиться в межах більшої точності датчика, ніж шви-
дкість потоку маси на першій швидкості вимірюва-
льного пристрою кількості продукту.  
13. Машина для розподілу продукту, пристосована 
для здійснення способу за п. 11, при цьому машина 
для розподілу продукту містить:  
бункер, пристосований для утримання розподілюва-
ного продукту;  
вимірювальний пристрій кількості продукту для ке-
рування випусканням вказаного продукту з бункера;  
канал потоку продукту, по якому продукт проходить 
далі за межі вимірювального пристрою кількості про-
дукту;  
датчик потоку маси, пристосований для вимірюван-
ня швидкості потоку продукту, що проходить по ка-
налу потоку продукту, при цьому датчик генерує ви-
хідний сигнал, що вказує на швидкість потоку про-
дукту, що проходить повз датчик;  
привід вимірювального пристрою кількості продукту 
зі змінною швидкістю; та  
пристрій керування, пристосований для змінювання 
швидкості приводу вимірювального пристрою кіль-
кості продукту в ході процесу калібрування вимірю-
вального пристрою з першої швидкості вимірюва-
льного пристрою кількості продукту на другу швид-
кість вимірювального пристрою кількості продукту, 
при цьому на другій швидкості вимірювального при-
строю кількості продукту точність датчика вища, ніж 
на першій швидкості вимірювального пристрою кі-
лькості продукту. 

 

 

(11) 117844  (51) МПК (2018.01)  
A01C 17/00 
A01C 15/04 (2006.01) 
A01C 7/00 

(21) a 2016 06338  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.06.2016  

(72) Адамчук Валерій Васильович (UA), Ратушний Воло-
димир Васильович (UA), Мойсеєнко Володимир Кос-
тянтинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківський 
р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОҐРУ-
НТОВОГО ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

(57) 1. Пневматична сівалка для внутрішньоґрунтового 
внесення мінеральних добрив, яка містить раму, на 
котрій закріплений бункер, в нижній частині якого 
виконані вікна, в котрих встановлені висівні апара-
ти, під якими закріплені ежектори, конфузори котрих 
повітропроводами з'єднані з нагнітальним патруб-
ком вентилятора, а дифузори матеріалопроводами 
з'єднані з патрубками сполучених з рамою сошників 
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для спрямування добрив у ґрунт, яка відрізняєть-
ся тим, що осі ежекторів спрямовані в напрямку па-
трубків сошників, з якими вони з'єднані. 
2. Пневматична сівалка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що діаметри вихідних отворів конфузорів збі-
льшуються відповідно до збільшення кутів між ося-
ми ежекторів і вертикальними площинами, парале-
льними напрямку руху сівалки. 

 

 

(11) 117890  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/16 (2006.01) 

(21) a 2017 10987  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Адамчук 
Валерій Васильович (UA), Калетнік Григорій Мико-
лайович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), 
Ружило Зіновій Володимирович (UA), Бандура Ва-
лентина Миколаївна (UA), Середа Леонід Павлович 
(UA), Янович Віталій Петрович (UA), Борис Микола 
Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

(57) Пристрій для транспортування і очистки коренебу-
льбоплодів, що містить раму, подавальний транс-
портер, відбивну щітку, порожнистий очисник, зв'я-
заний з приводом у обертальний рух і утворений вста-
новленими з зазорами круглими прутками, що має 
форму сплюснутого еліпсоїда обертання, усередині 
якого зверху встановлений привідний конусний ро-
зосереджувач вороху, на нижній суцільній конічній 
поверхні якого розташовані чотири привідні цилінд-
ричні щітки з довгими еластичними прутками, які ви-
конані з можливістю незалежного обертання за до-
помогою додаткового привідного вала, розташова-
ного усередині консольного вала, і зубчастих коліс, 
а також очисної гірки й вивантажувального транс-
портера, який відрізняється тим, що привідний вал 
конусного розосереджувача вороху у верхній час-
тині кінематично зв'язаний з механізмом його коли-
вальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині, 
а кожна з чотирьох привідних циліндричних щіток 
має на других кінцях зубчасті колеса, які зв'язані з 
відповідними бічними щітками з короткими еласти-
чними прутками, привідні вали яких паралельні по-
перечній осі розосереджувача. 

 

 

(11) 117891  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/06 (2006.01) 

(21) a 2017 10990  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Адамчук 
Валерій Васильович (UA), Калетнік Григорій Мико-
лайович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), 
Ружило Зіновій Володимирович (UA), Бандура Ва-

лентина Миколаївна (UA), Середа Леонід Павлович 
(UA), Борис Микола Михайлович (UA), Янович Ві-
талій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

(57) Пристрій для транспортування і очистки коренебу-
льбоплодів, що містить раму, подавальний транспор-
тер, відбивну щітку, порожнистий очисник, зв'язаний 
з приводом у обертальний рух і утворений встанов-
леними з зазорами круглими прутками, що має фо-
рму сплюснутого еліпсоїда обертання, усередині яко-
го зверху встановлений привідний конусний розосе-
реджувач вороху, на нижній суцільній конічній пове-
рхні якого розташовані чотири привідні щітки з дов-
гими еластичними прутками, а також очисної гірки й 
вивантажувального транспортера, який відрізня-
ється тим, що кожна з привідних щіток, яка складає-
ться з двох окремих розташованих поруч щіток ко-
нічної форми, спрямованих назустріч одна одної, зв'я-
зана з приводом за допомогою планетарної переда-
чі, при цьому нижня частина сплюснутого еліпсоїда 
обертання, яка розташована навпроти щіток, має вну-
трішню поверхню, що утворена розташованими з від-
повідним кроком і закріпленими на прутках виступа-
ми, що мають форми півкуль. 

 

 

(11) 117892  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/06 (2006.01) 

(21) a 2017 10991  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Адамчук 
Валерій Васильович (UA), Калетнік Григорій Мико-
лайович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), 
Ружило Зіновій Володимирович (UA), Бандура Ва-
лентина Миколаївна (UA), Середа Леонід Павлович 
(UA), Мельник Віктор Іванович (UA), Лисиченко Ми-
кола Леонідович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

(57) Пристрій для транспортування і очистки коренебу-
льбоплодів, який складається з рами, подавального 
транспортера, відбивної щітки, порожнистого очис-
ника, зв'язаного з приводом у обертальний рух і ут-
вореного встановленими з зазорами круглими прут-
ками, що має форму сплюснутого еліпсоїда обертан-
ня, усередині якого зверху встановлений, на кінці кон-
сольного вала, привідний конусний розосереджувач 
вороху, на нижній суцільній конічній поверхні якого 
розташовані чотири привідні циліндричні щітки з до-
вгими еластичними прутками, причому усередині кон-
сольного вала розташований верхній привідний вал, 
а також очисної гірки й вивантажувального транс-
портера, який відрізняється тим, що нижня суціль-
на конічна поверхня розосереджувача вороху вико-
нана окремо від верхньої його частини і зв'язана з 
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нею за допомогою нижнього рухомого вала, який спо-
лучений з верхнім привідним внутрішнім валом ру-
хомим шліцьовим з'єднанням з обмежувачами ве-
личини осьового зміщення, при цьому між верхньою і 
нижньою частинами розосереджувача встановлена 
пружина стиснення. 

 

 

(11) 117893  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/06 (2006.01) 

(21) a 2017 10999  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.11.2017  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Адамчук Ва-
лерій Васильович (UA), Калетнік Григорій Микола-
йович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), Ру-
жило Зіновій Володимирович (UA), Бандура Вален-
тина Миколаївна (UA), Середа Леонід Павлович (UA), 
Кувачов Володимир Петрович (UA), Ігнатьєв Євген 
Ігоревич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

(57) Пристрій для транспортування і очистки коренебу-
льбоплодів, який складається з рами, подавального 
транспортера, відбивної щітки, порожнистого очис-
ника, зв'язаного з приводом у обертальний рух і ут-
вореного встановленими з зазорами круглими прут-
ками, що має форму сплюснутого еліпсоїда обертан-
ня, усередині якого зверху встановлений, на кінці кон-
сольного вала, привідний конусний розосереджувач 
вороху, на нижній суцільній конічній поверхні якого 
розташовані чотири привідні циліндричні щітки з 
довгими еластичними прутками, причому усередині 
консольного вала розташований верхній привідний 
вал, який за допомогою зубчастих коліс кінематич-
но зв'язаний з привідними циліндричними щітками з 
довгими еластичними прутками, а також очисної гір-
ки й вивантажувального транспортера, який відріз-
няється тим, що кожна з циліндричних щіток має 
обидва опорні кінці, які зв'язані з корпусом розосе-
реджувача за допомогою сферичних шарнірів, один 
з яких є нерухомим, а інший рухомий, при цьому ко-
жна щітка кінематично з'єднана з привідним зубчас-
тим колесом гнучким валом, а рухомий сферичний шар-
нір зв'язаний з корпусом розосереджувача пружи-
ною стиску. 

 

 

(11) 117853  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/08 (2006.01) 
B08B 1/02 (2006.01) 
B08B 1/04 (2006.01) 

(21) a 2016 09511  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.09.2016  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ібатуллін 
Ільдус Ібатуллович (UA), Адамчук Олег Валерійо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ КО-
РЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очищення коренебуль-
боплодів, що включає транспортування вороху, йо-
го вібраційне перетрушування, подачу в зону очи-
щення та взаємодію з активними і пасивними еле-
ментами очисних робочих органів та подальшого 
вивантаження, який відрізняється тим, що після 
основного перетрушування тіла коренебульбопло-
дів індивідуально захоплюють і відразу спрямову-
ють на повторне захоплення, яке здійснюється з бі-
льшою кутовою швидкістю захоплення і подальшо-
го транспортування, ніж аналогічна кутова швид-
кість під час основного перетрушування, очищуючи 
їх бічні поверхні від налиплого ґрунту, далі спрямо-
вують на наступне вібраційне перетрушування з бі-
льшою частотою коливань, ніж основне перетрушу-
вання, яке відбувається за допомогою додаткового 
вібраційного перетрушувача, остаточно в кінці по-
двійного перетрушування коренебульбоплоди ще 
раз захоплюють і транспортують, з кутовою швидкі-
стю, яка більша, ніж кутова швидкість повторного 
захоплення, і остаточно очищують від налиплого 
ґрунту. 
2. Пристрій для транспортування і очищення коре-
небульбоплодів, який включає подавальний транс-
портер, перетрушувач вороху вібраційної дії з ниж-
нім вихідним отвором, утвореним щітками з корот-
кими еластичними прутками і з попарно зустрічно-
обертальним рухом, сепаруючі органи у вигляді по-
хило встановленої очисної гірки та вивантажуваль-
ного транспортера, який відрізняється тим, що під 
нижнім вихідним отвором основного перетрушувача 
вібраційної дії, який має прямолінійну форму і свої-
ми кінцями встановлений у напрямні, знизу з зазо-
ром розташований додатковий перетрушувач, що 
має верхній вхідний отвір такої ж прямолінійної фо-
рми і також встановлений своїми кінцями у напрям-
ні, які розташовані знизу напрямних основного пе-
ретрушувача, таким чином, що його пари захоплю-
ючих щіток знаходяться безпосередньо знизу ана-
логічних пар щіток основного перетрушувача, а їх 
кутові швидкості більші, ніж аналогічні кутові швид-
кості щіток основного перетрушувача, при цьому 
додатковий перетрушувач кінематично приєднаний 
до механізму коливальних рухів, який забезпечує 
більшу частоту коливальних рухів, ніж аналогічна 
частота коливань основного перетрушувача, нижній 
вихідний отвір додаткового перетрушувача має 
угнуту дугоподібну форму і також утворений парами 
привідних захоплюючих щіток, кутові швидкості яких 
більші, ніж аналогічні кутові швидкості щіток його 
верхнього отвору, а напрямні, в які встановлені кінці 
обох перетрушувачів, з'єднані між собою механіз-
мами зміни і фіксації відстаней між ними. 

 

 

(11) 117802  (51) МПК  
A01D 41/127 (2006.01) 
G06F 3/0486 (2013.01) 
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G06F 3/0485 (2013.01) 
G06F 3/0484 (2013.01) 

(21) a 2013 09738  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.08.2013  

(31) 10 2012 107550.6 
(32) 17.08.2012 
(33) DE 
(72) Гревінга Маркуш (DE), Лош Мікаель (DE) 
(73) КЛААС ЗЕЛЬБСТФАРЕНДЕ ЕРНТЕМАШІНЕН ГМБХ 

Münsterstrasse 33, D-33428 Harsewinkel, Germany 
(DE) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЇ 
(57) 1. Електронний блок керування та індикації зі що-

найменше одним дисплеєм та щонайменше одним 
органом керування, причому дисплей містить вели-
ку кількість областей візуалізації, який відрізняєть-
ся тим, що дисплей (18) працює на рівнях навігації 
(19, 20), причому дисплей (18) всередині одного рі-
вня навігації (19, 20) є розділеним на області візуа-
лізації (32, 33, 37, 38, 46, 47) та принаймні частина 
областей візуалізації (32, 33, 37, 38, 46, 47) є рухли-
вою відносно одна до одної, причому частина дисп-
лея та областей візуалізації (26, 28, 33) є видимими 
на кожному рівні навігації (19, 20), де область візуа-
лізації (32) на першому рівні навігації має можли-
вість горизонтального прокручування та область ві-
зуалізації (37, 38) на другому рівні навігації (20) має 
можливість вертикального прокручування (35). 
2. Електронний блок керування та індикації за п. 1, 
який відрізняється тим, що рухливість областей 
візуалізації (32, 33, 37, 38, 46, 47) відносно одна до 
одної включає горизонтальне та/або вертикальне 
прокручування (34, 35) відповідної області візуалі-
зації (32, 33, 37, 38, 46, 47). 
3. Електронний блок керування та індикації за п. 2, 
який відрізняється тим, що дисплей (18) на пер-
шому рівні навігації (19) містить щонайменше об-
ласть візуалізації "Робоча фаза" (32) та область ві-
зуалізації "Меню інструментів" (33), причому область 
візуалізації "Робоча фаза" (32) має можливість го-
ризонтального прокручування (34), а область візуа-
лізації "Меню інструментів" (33) має можливість ве-
ртикального прокручування (35). 
4. Електронний блок керування та індикації за п. 3, 
який відрізняється тим, що під час прокручування 
(34) області візуалізації "Робоча фаза" (32) стає ви-
димим поле індикації (36), яке демонструє усі робо-
чі фази (27; 42-45), які доступні для вибору, причо-
му кожна активована робоча фаза (27; 42-45) виді-
ляється кольором. 
5. Електронний блок керування та індикації за п. 3 
або 4, який відрізняється тим, що область візуалі-
зації "Робоча фаза" (32) містить робочі фази "Підго-
тування" (42), "Рух вулицею" (43), "Рух полем" (44) 
та "Поворотна смуга" (45), причому область візуалі-
зації (32) кожної робочої фази (42-45) містить об-
ласть візуалізації "Зміст робочої фази" (46) та що-
найменше одну область візуалізації "Огляд інстру-
ментів" (47). 
6. Електронний блок керування та індикації за п. 5, 
який відрізняється тим, що зміст областей візуалі-
зації "Зміст робочої фази" (46) та "Огляд інструмен-
тів" (47) поєднані таким чином, що вибір конкретно-
го змісту в області візуалізації "Зміст робочої фази" 
(46) призводить до автоматичної адаптації вмісту в 

області візуалізації "Огляд інструментів" (47) та на-
впаки, вибір конкретного змісту в області візуаліза-
ції "Огляд інструментів" (47) призводить до автома-
тичної адаптації вмісту області візуалізації "Зміст 
робочої фази" (46). 
7. Електронний блок керування та індикації за п. 2, 
який відрізняється тим, що дисплей (18) на друго-
му рівні навігації (20) містить щонайменше область 
візуалізації "Зміст інструментів" (37), область візуа-
лізації "Меню інструментів" (33), а також область ві-
зуалізації "Підменю інструментів" (38) та всі області 
візуалізації (33, 37, 38), виконані з можливістю вер-
тикального прокручування (35). 
8. Електронний блок керування та індикації за будь-
яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що дисплей (18) має вигляд сенсорного монітора 
(21) та рухливість областей візуалізації (32, 33, 37, 
38, 46, 47) на відповідному рівні навігації (19, 20) здій-
снюється за допомогою доторкання до сенсорного 
монітора (21) та за допомогою активації підпоряд-
кованих дисплею (18) органів керування (39). 
9. Електронний блок керування та індикації за п. 8, який 
відрізняється тим, що дисплею (18) на всіх рівнях 
навігації (19, 20) підпорядковане поле відображення 
(28), яке містить принаймні поле відображення "Ви-
бране" (29) та поле відображення "Гарячі клавіші" (30), 
причому поле відображення "Вибране" (29) візуалі-
зує системоутворюючу інформацію, а в полі відобра-
ження "Гарячі клавіші" (30) візуалізовано інформацію 
з навігації при активації цього поля відображення 
(30). 
10. Електронний блок керування та індикації за п. 9, 
який відрізняється тим, що при активації поля відоб-
раження "Гарячі клавіші" (30) відкривається сплива-
юче вікно "Зміст" (72), яке принаймні частково перекри-
ває область візуалізації "Робоча фаза" (32), та вміст 
цього спливаючого вікна "Зміст" (72) візуалізується 
та редагується за допомогою вертикального прокру-
чування (35) або при використанні органів керуван-
ня (39). 
11. Електронний блок керування та індикації за одним 
із вищезазначених пунктів, який відрізняється тим, 
що дисплею (18) на всіх рівнях навігації (19, 20) під-
порядковується візуалізований рядок головного ме-
ню (25), при активації якого активується безпосере-
дньо область візуалізації "Робочі фази" (32). 
12. Електронний блок керування та індикації за од-
ним із вищезазначених пунктів, який відрізняється 
тим, що щонайменше частина доступних областей 
візуалізації (32, 33, 37, 38, 46, 47) кожного рівня на-
вігації (19, 20) дисплея (18) пов'язана одна з одною 
таким чином, що редагування однієї області візуалі-
зації (32, 33, 37, 38, 46, 47) викликає автоматичну 
адаптацію вмісту однієї чи кількох відповідних об-
ластей візуалізації (32, 33, 37, 38, 46, 47). 
13. Електронний блок керування та індикації за п. 12, 
який відрізняється тим, що доторкання до активо-
ваної області візуалізації (32, 33, 37, 38, 46, 47) поза 
іконками, які відображають області візуалізації (32, 
33, 37, 38, 46, 47), призводить до закриття активо-
ваного вікна меню (70) та/або спливаючого вікна 
(50, 63, 78) чи до відміни здійснених змін. 
14. Електронний блок керування та індикації за од-
ним із вищезазначених пунктів, який відрізняється 
тим, що конфігурація дисплея (18) підлягає редагу-
ванню на щонайменше одному з наявних рівнів на-
вігації (19, 20). 
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15. Електронний блок керування та індикації за п. 14, 
який відрізняється тим, що на першому рівні наві-
гації (19) області візуалізації "Зміст робочої фази" 
(46) та "Огляд інструментів" (47) містять велику кіль-
кість конфігурованих підобластей (46 а, б; 47 а-в), а 
кожна з підобластей (46 а, б; 47 а-в) редагується таким 
чином, що зміст інструмента (50) в області візуалі-
зації "Меню інструментів" (33) може бути переміще-
ний до відповідної підобласті (46 а, б; 47 а-в). 
16. Електронний блок керування та індикації за п. 15, 
який відрізняється тим, що вибраний інструмент 
(50) містить велику кількість опцій редагування (54, 
55), які є доступними для вибору при відкритті спли-
ваючого вікна "Зміст" (53), яке частково перекриває 
дисплей (18). 
17. Електронний блок керування та індикації за п. 16, 
який відрізняється тим, що відкриття та закриття 
спливаючого вікна "Зміст" (53) здійснюється шляхом 
горизонтального переміщення (52) спливаючого вік-
на "Зміст" (53) дисплеєм (18), у той час як навігація між 
опціями редагування, які є доступними для вибору 
(54, 55) здійснюється за допомогою вертикального 
прокручування (35). 
18. Електронний блок керування та індикації за будь-
яким з пп. 3-17, який відрізняється тим, що після ак-
тивації робочої фази (27) в області візуалізації "Ро-
боча фаза" (27) демонструється велика кількість іко-
нок (57), які відображають робочі фази, та навігація 
всередині цієї робочої фази (27) та/або змінення пер-
шого рівня навігації (19) на другий рівень навігації 
(20) здійснюється щонайменше шляхом активації ікон-
ки (57). 
19. Електронний блок керування та індикації за п. 18, 
який відрізняється тим, що при активації іконки 
(57) відкривається спливаюче вікно "Зміст", яке при-
наймні частково перекриває дисплей (18), та вміст 
цього спливаючого вікна "Зміст" (53) візуалізується 
та редагується за допомогою вертикального прокру-
чення (35). 
20. Електронний блок керування та індикації за п. 19, 
який відрізняється тим, що спливаюче вікно "Зміст" 
(53), яке частково перекриває дисплей, візуалізуєть-
ся до області візуалізації дисплея (18) за допомогою 
горизонтального переміщення (52). 
21. Електронний блок керування та індикації за п. 20, 
який відрізняється тим, що спливаюче вікно "Зміст" 
(53), що його було переміщено, містить одну чи кіль-
ка іконок (57) та шляхом активації однієї з іконок на 
спливаюче вікно "Зміст" (53), що його вже відкрито, нак-
ладається щонайменше ще одне спливаюче вікно 
"Зміст" (63), причому вміст цього спливаючого вікна "Зміст" 
(63) візуалізується та редагується шляхом вертика-
льного прокручування (35). 
22. Електронний блок керування та індикації за п. 21, 
який відрізняється тим, що активується велика кі-
лькість інших спливаючих вікон "Зміст" (63), причо-
му кожне наступне спливаюче вікно "Зміст" (63) на-
кладається на спливаюче вікно "Зміст" (63), що його 
було активовано раніше, шляхом горизонтального 
переміщення (52) до області візуалізації дисплея 
(18). 
23. Електронний блок керування та індикації за пп. 18-
22, який відрізняється тим, що іконка (57) від ображає 
параметр (64) робочої машини (1) та шляхом акти-
вації іконки (57) на дисплеї (18) демонструється що-
найменше один поворотний перемикач (69), при-

чому віртуальний поворотний перемикач (69) реда-
гується для змінення параметра (64) робочої ма-
шини (1). 
24. Електронний блок керування та індикації за п. 
23, який відрізняється тим, що редагування вірту-
ального поворотного перемикача (69) здійснюється 
лінійним чи кругоподібним переміщенням графічно-
го маркера (65), а активація графічного маркера (65) 
відбувається за допомогою функції сенсорного ке-
рування або за допомогою підпорядкованих дисп-
леєві (18) органів керування (39), насамперед пово-
ротної кнопки (40). 
25. Електронний блок керування та індикації за п. 23, 
який відрізняється тим, що робоча машина має 
вигляд сільськогосподарської робочої машини (1) та 
редаговані параметри (64) можуть включати пара-
метри машини, якісні параметри сільськогосподар-
ської робочої машини (1), якісні параметри культу-
ри, що її збирають, та параметри збирання врожаю. 
26. Електронний блок керування та індикації за п. 25, 
який відрізняється тим, що область візуалізації "Ме-
ню інструментів" (33) включає всі інструменти (50), 
які є доступними на сільськогосподарській машині (1). 
27. Електронний блок керування та індикації за будь-
яким з пп. 3-26, який відрізняється тим, що область 
візуалізації "Меню інструментів" (33) включає ін-
струмент "Вказівки з експлуатації та налаштування" 
(77). 
28. Електронний блок керування та індикації за одним 
із вищезазначених пунктів, який відрізняється тим, 
що дисплей (18) має вигляд сенсорного монітора (21), 
області якого можуть бути збільшені. 
29. Електронний блок керування та індикації за од-
ним із вищезазначених пунктів, який відрізняється 
тим, що дисплей (18) має вигляд сенсорного моні-
тора (21) та містить велику кількість візуалізованих 
іконок (57), а кругоподібне доторкання (75) за допо-
могою двох пальців (74) до монітора з функцією се-
нсорного керування (21) призводить до дзеркально-
го відображення відповідних іконок (57), причому 
вихідне відображення іконок (57) зберігається. 
30. Електронний блок керування та індикації за од-
ним із вищезазначених пунктів, який відрізняється 
тим, що дисплей (18) має вигляд сенсорного моніто-
ра (21) та горизонтальне чи вертикальне прокручу-
вання (34, 35) за допомогою двох пальців (74) відпо-
відної області візуалізації (32, 33, 37, 38, 46, 47) при-
водить до збільшення швидкості прокручування. 

 

 

(11) 117870  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 
A01H 1/06 (2006.01) 
A01H 6/20 (2018.01) 

(21) a 2016 13671  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.12.2016  

(73) ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР'ЄВА НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Московський, 142, м. Харків, 61060 (UA) 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ СТЕРИЛЬНОЇ ФОРМИ РІПАКУ 
(57) Спосіб створення стерильних форм ріпаку, який 

відрізняється тим, що рослини ріпаку сорту Сена-
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тор Люкс обробляють хімічним мутагеном 1,4-бісді-
азоацетилбутаном (ДАБ) в концентрації 0,1 % при 
експозиції 12 годин з отриманням химери за стери-
льністю, на основі якої шляхом селекції методом бек-
кросів з контролем стерильності створюють лінії з 
ознаками стерильності та ідентифікують відповідні 
закріплювачі стерильності та відновники фертиль-
ності. 

 

 

(11) 117872  (51) МПК  
A01K 47/02 (2006.01) 

(21) a 2017 00441  
(24) 10.10.2018  

(22) 17.01.2017  

(72) Кошлатий Ярослав Анатолійович (UA) 
(73) КОШЛАТИЙ ЯРОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Пашутінська, 22, кв. 33, м. Кропивницький, 
25006 (UA) 

(54) ВУЛИКОВА РАМКА 
(57) 1. Вуликова рамка, що містить з'єднані між собою 

горизонтальні та вертикальні планки, яка відрізня-
ється тим, що рамка виконана розбірною, складеною 
щонайменше з двох частин - нижньої та верхньої, при-
чому верхня частина виконана з можливістю зняття 
або заміни верхньої частини без виймання вулико-
вої рамки з вулика, причому співвідношення площі вер-
хньої частини та площі нижньої частини вуликової 
рамки становить не більше 1:2. 
2. Вуликова рамка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що висота верхньої частини вуликової рамки скла-
дає від 20 мм до 150 мм. 
3. Вуликова рамка за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що у верхній частині розміщена вощина для отри-
мання монофлорного меду. 
4. Вуликова рамка за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що у верхній частині розміщені секції, які при-
значені для збору стільникового меду. 

 

 

(11) 117820  (51) МПК (2018.01)  
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 63/00 
A01N 65/00 
A01P 3/00 

(21) a 2015 06296  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.11.2013  

(31) 12195174.3 
(32) 30.11.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/074813, 27.11.2013 
(72) Савада Харуко (DE), Вахендорфф-Нойманн Ульріке 

(DE), Хелльвеге Ельке (DE), Рік Хайко (DE), Херр-
манн Штефан (DE) 

(73) БАЙЄР КРОПСАЙЄНС АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhe-
in, Germany (DE) 

(54) ПОДВІЙНА ФУНГІЦИДНА АБО ПЕСТИЦИДНА СУ-
МІШ 

(57) 1. Фунгіцидна композиція, що містить: 

(1) принаймні одну сполуку загальної формули (І-1) 

N
H

O

N

N

HF2C

, (I-1) 
і 
(2) принаймні один агент біологічної боротьби, який 
являє собою (1.53) Bacillus subtilis, штам QST713/AQ713, 
реєстраційний номер NRRL В-21661. 
2. Композиція за п. 1, в якій сполука формули (І-1) пре-
дставлена формулою (I-1(R)) 

N
H

O

N

N
CH3 H

HF2C

 (I-1(R)). 
3. Спосіб боротьби зі шкідливими грибами, який вклю-
чає введення зазначених грибів або середовища їх 
існування в контакт з композицією за п. 1 або 2. 
4. Спосіб обробки насіння, який включає введення 
зазначеного насіння в контакт з композицією за п. 1 
або 2. 
5. Спосіб одержання фунгіцидної композиції, який вклю-
чає змішування композиції за п. 1 або 2 з придат-
ним з точки зору сільського господарства допоміжним 
засобом, розчинником, носієм, поверхнево-активною 
речовиною або наповнювачем або їх комбінацією. 
6. Насіння, яке містить композицію за п. 1 або 2 вна-
слідок обробки. 
 

 

(11) 117819  (51) МПК (2018.01)  
A01N 43/56 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 

(21) a 2015 06291  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.11.2013  

(31) 12195172.7 
(32) 30.11.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/074810, 27.11.2013 
(72) Савада Харуко (DE), Херрманн Штефан (DE), Рік 

Хайко (DE), Дюбо Крістоф (FR) 
(73) БАЙЄР КРОПСАЙЄНС АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhe-
in, Germany (DE) 

(54) ПОДВІЙНІ ПЕСТИЦИДНІ І ФУНГІЦИДНІ СУМІШІ 
(57) 1. Фунгіцидна композиція, що містить: 

(1) сполуку формули (І-1) 

N
H

O

N

N

HF2C

, (I-1) 
і 
(2) 1-(3-хлорпіридин-2-іл)-N-[4-ціано-2-метил-6-(метил-
карбамоїл)феніл]-3-{[5-(трифторметил)-2Н-тетразол-
1-іл]метил}-1Н-піразол-5-карбоксамід. 
2. Спосіб боротьби зі шкідливими грибами, який вклю-
чає введення зазначених грибів або середовища їх 
існування в контакт з композицією за п. 1. 
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3. Спосіб обробки насіння, який включає введення 
зазначеного насіння в контакт з композицією за пун-
ктом 1. 
4. Спосіб одержання композиції, який включає змі-
шування синергетично ефективної суміші за п. 1 з 
наповнювачем, поверхнево-активною речовиною або 
їх комбінацією. 
5. Насіння, яке містить композицію за п. 1 внаслідок 
обробки. 

 

 

(11) 117810  (51) МПК (2018.01)  
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 
A01N 43/707 (2006.01) 
A01N 43/70 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/10 (2006.01) 
A01N 41/10 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01N 59/20 (2006.01) 
A01N 33/22 (2006.01) 
A01N 43/66 (2006.01) 
A01N 43/76 (2006.01) 
A01N 37/40 (2006.01) 
A01N 39/04 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) a 2014 13664  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2013  

(31) 12169189.3 
(32) 24.05.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/060468, 22.05.2013 
(72) ван Алмсік Андреас (DE), Гацвайлер Ельмар (DE), 

Хаккер Ервін (DE), Браун Ральф (DE), Менне Гу-
берт (DE), Трабольд Клаус (DE), Вальдрафф Кріс-
тіан (DE) 

(73) БАЙЄР КРОПСАЙЄНС АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, 
Germany (DE) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ N-(ТЕТ-
РАЗОЛ-5-ІЛ)АРИЛКАРБОКСАМІДИ 

(57) 1. Гербіцидна композиція, яка містить: 
(A) одну або декілька сполук формули (І) (компо-
нент А) або їх солі: 
 

A

X

W

O

N

H

NB

N

N

R

Z

, (I) 
 
в якій символи й індекси мають наведені нижче 
значення: 
А являє собою CY, 
В являє собою N, 
X являє собою хлор, 
Y являє собою SO2CH3, SOCH3 або SO2Et, 
Z являє собою водень або метил, 
W являє собою водень, і 
R являє собою метил, 
а також 

(B) один або декілька гербіцидів (компонент В), ви-
браних із груп В1-В11: 
В1 - клетодим, мезотріон, біциклопірон, піноксаден, 
B2 - бефлубутамід, диметенамід-Р, дифлуфенікан, флу-
фенацет, піколінафен, метолахлор, просульфокарб, 
амідосульфурон, форамсульфурон, йодсульфурон-
метил-натрій, мезосульфурон-метил, нікосульфурон, 
римсульфурон, сульфосульфурон, трибенурон-ме-
тил, флукарбазон-натрій, пропоксикарбазон-натрій, 
тієнкарбазон-метил, флоразулам, 
В3 - бромоксиніл, 
В4 - піроксасульфон, топрамезон, пірасульфотол, 
В5 - амінопіралід, бентазон, флуміоксазин, флуртамон, 
паракват-дихлорид, пендиметалін, трифлуралін, 
В6 - дикамба, флуроксипір, хінклорак, 
В7 - глюфосинат-амоній, гліфосат-ізопропіл-амоній, 
В8 - аклоніфен, 2,4-D, MCPA, клодинафоп-пропаргіл, 
феноксапроп-Р-етил, квізалафоп-Р, 
В9 - ленацил, 
В10 - хлортолурон, дифлуфензопір, ізопротурон, 
В11 - атразин, метрибузин. 
2. Гербіцидна композиція за п. 1, яка містить як ком-
понент В один або декілька гербіцидів, вибраних із 
груп В1-В11: 
В1 - клетодим, мезотріон, біциклопірон і піноксаден, 
В2 - диметенамід-Р, дифлуфенікан, флуфенацет, пі-
колінафен, метолахлор, просульфокарб, амідосуль-
фурон, форамсульфурон, йодсульфурон-метил-нат-
рій, мезосульфурон-метил, нікосульфурон, римсуль-
фурон, флукарбазон-натрій, пропоксикарбазон-нат-
рій, тієнкарбазон-метил, флоразулам, сульфосуль-
фурон і трибенурон-метил, 
В3 - бромоксиніл, 
В4 - топрамезон і пірасульфотол, 
В5 - амінопіралід, бентазон, флуміоксазин, флурта-
мон, пендиметалін і трифлуралін, 
В6 - дикамба, флуроксипір і хінклорак, 
В7 - глюфосинат-амоній і гліфосат-ізопропіл-амоній, 
В8 - аклоніфен, 2,4-D, MCPA, клодинафоп-пропаргіл, 
феноксапроп-Р-етил і квізалофоп-Р, 
В9 - ленацил, 
В10 - ізопротурон і дифлуфензопір, 
В11 - атразин і метрибузин. 
3. Гербіцидна композиція за п. 1 або 2, яка містить 
як компонент В один або декілька гербіцидів, виб-
раних із груп В1, В2, В4, В5, В8 і В11: 
В1 - клетодим, біциклопірон і піноксаден, 
В2 - диметенамід-Р, дифлуфенікан, флуфенацет, про-
сульфокарб, амідосульфурон, форамсульфурон, йод-
сульфурон-метил-натрій, мезосульфурон-метил, флу-
карбазон-натрій, пропоксикарбазон-натрій, тієнкар-
базон-метил і флоразулам, 
B4 - пірасульфотол, 
В5 - амінопіралід і флуртамон, 
В8 - аклоніфен, феноксапроп-Р-етил, МСРА і 2,4-D, 
В11 - метрибузин. 
4. Гербіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-3, яка 
додатково містить як компонент С один або декіль-
ка антидотів із групи, яка включає беноксакор, кло-
хінтоцет-мексил, ципросульфамід, дихлормід, фен-
клорим, фенхлоразол, фурилазол, ізоксадифен-етил, 
мефенпір-діетил, 4-(дихлорацетил)-1-окса-4-азаспі-
ро[4.5]декан, 2,2,5-триметил-3-(дихлорацетил)-1,3-ок-
сазолідин. 
5. Спосіб боротьби зі шкідливими рослинами в сіль-
ськогосподарських культурах, який відрізняється тим, 
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що гербіцидно активну кількість гербіцидної компо-
зиції за будь-яким з пп. 1-4 застосовують до шкід-
ливих рослин, рослин, насіння рослин або площ, на 
яких вирощують рослини. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що рос-
лини являють собою рослини із групи: цукровий оче-
рет, кукурудза, пшениця, жито, ячмінь, овес, рис, со-
рго, бавовник і соя. 
7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що 
рослини є генетично модифікованими. 

 

 

(11) 117816  (51) МПК  
A01N 43/707 (2006.01) 
A01N 43/70 (2006.01) 
A01N 41/10 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 
A01N 43/08 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 

(21) a 2015 05464  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.11.2013  

(31) 12191459.2 
(32) 06.11.2012 
(33) EP 
(31) 12191464.2 
(32) 06.11.2012 
(33) EP 
(31) 12191473.3 
(32) 06.11.2012 
(33) EP 
(31) 12191443.6 
(32) 06.11.2012 
(33) EP 
(31) 12191450.1 
(32) 06.11.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/072924, 04.11.2013 
(72) Вальдрафф Крістіан (DE), Трабольд Клаус (DE), Гац-

вайлер Ельмар (DE), Поре Фаб'єн (DE), Бегвелл 
Ральф Дейл (DE) 

(73) БАЙЄР КРОПСАЙЄНС АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhe-
in, Germany (DE) 

(54) ГЕРБІЦИДНА КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ТОЛЕРАНТНИХ 
СОЄВИХ КУЛЬТУР 

(57) 1. Гербіцидна комбінація, яка містить:  
(А) сполуку формули А1-85 

N

ON
N

N

N

CH3

H

Cl

SCH3

CF3  (А1-85) 
та 
(В1) метрибузин. 
2. Гербіцидна комбінація за пунктом 1, де масове 
співвідношення між (А) і (В1) становить 1:50 до 50:1. 
3. Гербіцидна комбінація за пунктом 1, де масове 
співвідношення між (А) і (В1) становить 1:10 до 10:1. 

 

 

A 23 

(11) 117869  (51) МПК  
A23G 3/34 (2006.01) 

(21) a 2016 13510  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.12.2016  

(72) Неклеса Ольга Павлівна (UA), Вовк Валерія Сергії-
вна (UA), Пивоваров Євген Павлович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХА-
РЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАЧИНОК ДЛЯ БОРОШ-
НЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ТА КУЛІНАРНИХ ВИ-
РОБІВ 

(57) Спосіб отримання начинки для борошняних конди-
терських та кулінарних виробів, що передбачає ува-
рювання рослинної складової, цукру з отриманням 
варення, який відрізняється тим, що у рослинну 
складову додають молочну сироватку у формі кап-
сул за співвідношення капсулирослинна складова, 
як 20-8080-20 мас. % з отриманням суміші, а як 
рослинну сировину використовують пюре фруктів, 
некрохмалевмісних овочів та ягід, суміш всередині 
капсул містить 1,0-18,0 % сухої молочної сироватки, 
30,0-45,0 % цукру, 2,0-5,0 % загусників та 0,2-0,7 % 
хлориду кальцію, а оболонка, утворена на основі аль-
гінату кальцію, та суміш рослинних складових і кап-
сул уварюють до вмісту сухих речовин 66,0-80,0 % з 
отриманням начинки для борошняних кондитерсь-
ких та кулінарних виробів. 

 

 

(11) 117804  (51) МПК  
A23J 1/14 (2006.01) 
A23J 3/14 (2006.01) 

(21) a 2013 11230  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.02.2012  

(31) 61/445,426 
(32) 22.02.2011 
(33) US 
(86) PCT/US2012/025975, 21.02.2012 
(72) К'юбік Томас Джеймс (CA), Джинджера Грегорі Р. (CA), 

Ріплі Ван Леонард (CA), Беаіт Мішелль Е. (CA), 
Паттерсон Томас Г. (US) 

(73) АГРІДЖЕНЕТІКС, ІНК. 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 
United States of America (US) 

(54) ТЕМНЕ КОРМОВЕ БОРОШНО КАНОЛИ ЗІ ЗБІ-
ЛЬШЕНОЮ ХАРЧОВОЮ ЦІННІСТЮ 

(57) 1. Темне кормове борошно каноли, отримане з те-
много насіння каноли, причому темне кормове бо-
рошно каноли містить від 43 до 44 % сирого білка і 
від 12 до 15 % кислотно-детергентної клітковини (ADF) 
з розрахунку на 88 % сухої речовини, 3 % олії. 
2. Темне кормове борошно каноли за п. 1, що міс-
тить від 1,1 до 1,4 % фосфору з розрахунку на 88 % 
сухої речовини, 3 % олії. 
3. Темне кормове борошно каноли за п. 1, що міс-
тить від 3 до 5 % об'єднаних лігніну і поліфенолу з 
розрахунку на 88 % сухої речовини, 3 % олії.  
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4. Темне кормове борошно каноли за п. 1, що міс-
тить від 17 до 22 % нейтральних детергентних во-
локон (NDF) з розрахунку на 88 % сухої речовини, 3 % 
олії. 
5. Темне кормове борошно каноли за п. 1, причому 
кормове борошно каноли має середню обмінну ене-
ргію у домашньої птиці щонайменше 2200 ккал/кг. 
6. Темне кормове борошно каноли за п. 1, причому 
кормове борошно каноли має середню корисну 
енергію у свиней щонайменше 1800 ккал/кг. 
7. Темне кормове борошно каноли за п. 1, причому вка-
зане кормове борошно каноли включає перетрав-
люваність амінокислот щонайменше приблизно 90 % 
від такої для соєвого кормового борошна. 
8. Темне кормове борошно каноли за п. 1, причому 
вказане кормове борошно каноли включає пере-
травлювану енергію або обмінну енергію щонайме-
нше приблизно 80 % від такої для соєвого кормово-
го борошна. 
 

 

(11) 117886  (51) МПК  
A23J 3/04 (2006.01) 
A23L 33/18 (2016.01) 
A23L 29/10 (2016.01) 
A23D 7/02 (2006.01) 

(21) a 2017 09598  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.10.2017  

(72) Крамаренко Дмитро Павлович (UA), Гіренко Наталія 
Ігорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХА-
РЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 
  

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНА-
ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 
пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 
92703 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЕМУЛЬСІЙНОЇ СИСТЕ-
МИ З ГІДРОЛІЗАТОМ КОЛАГЕНУ З РИБИ 

(57) Спосіб виробництва емульсійної системи з білком, 
який включає додавання води до підготовленого бі-
лка і витримування за періодичного перемішування 
до отримання однорідної суміші, додавання жиро-
вого компонента і здійснення емульгування, який 
відрізняється тим, що як білок використовують гі-
дролізат колагену з риби, як жировий компонент ви-
користовують суміш олії соняшникової і жиру сви-
нячого, в якому як емульгатор розчиняють дисти-
льовані моногліцериди жирних кислот, а емульгу-
вання проводять при температурі 40-70 °C, при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
олія соняшникова 30,0-60,0 
жир свинячий 10,0-20,0 
дистильовані моногліцериди            
жирних кислот (Е 471)  

 
2,0-3,0 

гідролізат колагену з риби 1,0-6,0 
вода питна 17,0-51,0. 

 

A 24 

(11) 117836  (51) МПК (2018.01)  
A24B 15/30 (2006.01) 
A24D 1/00 
A24F 47/00 

(21) a 2016 03792  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.11.2014  

(31) 61/907,441 
(32) 22.11.2013 
(33) US 
(31) 13194143.7 
(32) 22.11.2013 
(33) EP 
(86) PCT/IB2014/066172, 19.11.2014 
(72) Хуфнагель Ян Карлос (SG), Глабаснія Аннеке (CH), 

Араменди Флавьє (CH) 
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Switzer-
land (CH) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ КУРІННЯ, ЯКА МІСТИТЬ ПО-
ПЕРЕДНИК АРОМАТИЗУВАЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) 1. Курильний виріб, який містить: 
субстрат, який утворює аерозоль; 
нагрівальний елемент, виконаний з можливістю нагрі-
вання, але без горіння субстрату, який утворює ае-
розоль; 
ароматизувальну сполуку-попередник, додану до суб-
страту, який утворює аерозоль, де ароматизуваль-
на сполука-попередник вивільняє тіолвмісну арома-
тизувальну сполуку при нагріванні субстрату, який 
утворює аерозоль, за допомогою нагрівального 
елемента. 
2. Курильний виріб за п. 1, де тіолвмісна ароматизу-
вальна сполука являє собою сульфід водню або ме-
тантіол. 
3. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизува-
льна сполука-попередник має наступну структуру: 

S
R 3R 4

NH
R 1

OR 2

[CH2]x

 , (I) 
де: 
R1 являє собою ОН або залишок амінокислоти, 
R2 являє собою Н, С(О)СН3 або залишок амінокис-
лоти, 
R3 являє собою Η або незаміщений С1-С3-алкіл, 
R4 є необов'язковим та, якщо присутній, являє со-
бою незаміщений С1-С3-алкіл, та 
x являє собою ціле число від 1 до 3. 
4. Курильний виріб за п. 3, де R1 являє собою ОН 
або залишок гліцину, R2 являє собою Н, С(О)СН3 
або залишок глутамату, R3 являє собою Η або СН3, 
R4 відсутній, та x дорівнює 1 або 2. 
5. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизува-
льна сполука-попередник має наступну структуру: 

S
R

3

NH
R 1

OR
2

[CH2]x

 , (II) 
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де: 
R1 являє собою ОН або залишок амінокислоти, 
R2 являє собою Н, С(О)СН3 або залишок амінокис-
лоти, 
R3 являє собою Н, незаміщений С1-С3-алкіл або за-
лишок цистеїну, та 
x являє собою ціле число від 1 до 3. 
6. Курильний виріб за п. 5, де R1 являє собою ОН або 
залишок гліцину, R2 являє собою Н, С(О)СН3 або 
залишок глутамату, R3 являє собою Η або СН3, та x 
дорівнює 1 або 2. 
7. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизува-
льна сполука-попередник має наступну структуру: 
 

SH

NH
R 1

OR
2

[CH2]x

 , (III) 
 
де: 
R1 являє собою ОН або залишок амінокислоти, 
R2 являє собою Н, С(О)СН3 або залишок амінокис-
лоти, та 
x являє собою ціле число від 1 до 3. 
8. Курильний виріб за п. 7, де R1 являє собою ОН 
або залишок гліцину, R2 являє собою Н, С(О)СН3 
або залишок глутамату, та x дорівнює 1 або 2. 
9. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизува-
льна сполука-попередник має наступну структуру: 
 

NH
R 1

OR2

SH  , (IV) 
 
де: 
R1 являє собою ОН або залишок амінокислоти, та 
R2 являє собою Н, С(О)СН3 або залишок амінокис-
лоти. 
10. Курильний виріб за п. 9, де R1 являє собою ОН 
або залишок гліцину, та R2 являє собою Н, С(О)СН3 
або залишок глутамату. 
11. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизу-
вальна сполука-попередник містить залишок цисте-
їну. 
12. Курильний виріб за п. 11, де ароматизувальна спо-
лука-попередник вибрана з групи, яка складається з 
цистеїну, глутатіону, N-ацетилцистеїну, S-метилцис-
теїну та цистину. 
13. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизу-
вальна сполука-попередник вибрана з групи, яка скла-
дається з цистеїну, цистину, глутатіону, метіоніну, 
DL-метіоніну метилсульфонію, N-ацетилцистеїну, S-
метилцистеїну, DL-гомоцистеїну, N-ацетилметіоніну, 
фарнезил-Met-Ome, альбуміну та 2-гідрокси-4-(метил-
тіо)масляної кислоти. 
14. Курильний виріб за п. 13, де ароматизувальна 
сполука-попередник являє собою цистеїн або глу-
татіон. 
15. Курильний виріб за п. 1 або п. 2, де ароматизу-
вальна сполука-попередник являє собою цистеїн. 
16. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, де субстрат, який утворює аерозоль, містить тю-
тюн. 

17. Курильний виріб за п. 16, де нагрівання тютюну 
та ароматизувальної сполуки-попередника приво-
дить до утворення фурфурилтіолу. 
18. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, де ароматизувальна сполука-попередник може 
вивільняти сульфід водню або метантіол при тем-
пературі від приблизно 200 °C до приблизно 450 °C. 
19. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який додатково містить нікотин або джерело ні-
котину. 

 

 

(11) 117839  (51) МПК  
A24D 3/04 (2006.01) 

(21) a 2016 04467  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.10.2014  

(31) 13187706.0 
(32) 08.10.2013 
(33) EP 
(86) PCT/EP2014/071453, 07.10.2014 
(72) Роган Андрю Роберт Джон (GB), Сміт Арлєн Дебо-

рах (GB) 
(73) ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ. 

8, rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneve, Switzerland 
(CH) 

(54) ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ АЕРОЗОЛЮ 
ВІД АЕРОЗОЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ТА СПОСІБ 
ПЕРЕМІЩЕННЯ АЕРОЗОЛЮ В АЕРОЗОЛЬНОМУ 
ГЕНЕРАТОРІ 

(57) 1. Мундштук (10b) для аерозольного генератора 
(100), що включає:  
щонайменше два відсіки (9а; 9b; 9c; 9d), відокрем-
лені один від одного в плані рідини, які проходять, 
кожен, від щонайменше одного вхідного отвору (5а) 
мундштука до щонайменше одного вихідного отво-
ру (8) мундштука, і з'єднувальна частина (5) мундштука, 
розміщена навколо вхідного отвору (5а) мундштука, 
причому з'єднувальна частина (5) мундштука має 
таку форму, щоб її можна було рівно з'єднати з ае-
розольним генератором (100), який відрізняється 
тим, що щонайменше один зі щонайменше двох 
відсіків (9а; 9b; 9c; 9d) мундштука містить аромати-
затор, а з'єднувальна частина (5) мундштука може бу-
ти вирівняна таким чином, щоб спрямовувати потік 
повітря на вибір в один із щонайменше двох відсіків 
(9а; 9b; 9c; 9d) мундштука для керування ароматом 
аерозолю. 
2. Мундштук (10b) за п. 1, який відрізняється тим, 
що щонайменше один зі щонайменше двох відсіків 
(9а; 9b; 9c; 9d) включає матеріал фільтра як сере-
довище для модифікації аерозолю. 
3. Мундштук (10b) за п. 1, який відрізняється тим, 
що щонайменше один зі щонайменше двох відсіків 
(9а; 9b; 9c; 9d) включає зволожуючу/осушувальну по-
душечку. 
4. Мундштук (10b) за одним з пунктів 1-3, який відріз-
няється тим, що щонайменше два з відсіків (9а; 9b; 
9c; 9d) включають розміщені в них різні середовища 
для модифікації аерозолю. 
5. Перехідник для переміщення аерозолю (10) від 
аерозольного генератора (100), що включає: 
компонент для зберігання рідини (10а), що включає: 
ємність з рідиною (11) для утримання рідини (11а), 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

3.14 

використовуваної для створення аерозолю, повіт-
ряний канал (2), який проходить від ємності з ріди-
ною (11), і з'єднувач (3) з'єднувальної частини, роз-
міщений навколо повітряного каналу (2); і 
мундштук (10b) за одним з пунктів 1-4, причому з'єд-
нувальна частина (5) мундштука має таку форму, 
щоб її можна було рівно з'єднати із з'єднувачем (3) з'є-
днувальної частини компонента для зберігання рі-
дини (10а). 
6. Перехідник для переміщення аерозолю (10) за п. 5, 
який відрізняється тим, що включає: 
щонайменше одне кільце ущільнювача (4), встано-
влене між з'єднувачем (3) з'єднувальної частини і з'єд-
нувальною частиною (5) мундштука для герметиза-
ції в плані рідини поверхні розділу між компонентом 
для зберігання рідини (10а) і мундштуком (10b) від 
впливу навколишнього середовища. 
7. Перехідник для переміщення аерозолю (10) за 
одним з пунктів 5 і 6, який відрізняється тим, що 
з'єднувач (3) з'єднувальної частини і з'єднувальна 
частина (5) мундштука включають взаємодоповню-
ючі деталі, що защіпуються, або зазори, що блоку-
ються. 
8. Перехідник для переміщення аерозолю (10) за 
одним з пунктів 5-7, який відрізняється тим, що мун-
дштук (10b) може повертатися відносно компонента 
для зберігання рідини (10а), причому таке обертан-
ня призводить до з'єднання повітряного каналу (2) з 
іншим відсіком зі щонайменше двох відсіків (9а; 9b 
9с; 9d), в залежності від поворотного положення 
мундштука (10b). 
9. Перехідник для переміщення аерозолю (10) за 
п. 10, який відрізняється тим, що включає: 
одну або декілька міток для суміщення (7а; 7b) зовні 
корпусу мундштука (10b) і/або компонента для збе-
рігання рідини (10а), призначених для вказування по-
воротного положення мундштука (10b) користува-
чеві аерозольного генератора (100). 
10. Аерозольний генератор (100), що включає: 
перехідник для переміщення аерозолю (10) за од-
ним з пунктів 5-9; і нагрівальний елемент (102), по-
в'язаний з ємністю з рідиною (11) на поверхні розді-
лу (1) рідини і призначений для нагріву рідини (11а) 
в ємності з рідиною (11), в результаті чого в повіт-
ряному каналі (2) створюється аерозоль. 
11. Аерозольний генератор (100) за п. 10, який від-
різняється тим, що включає джерело електрожив-
лення (101), пов'язане з нагрівальним елементом 
(102) і призначене для подачі електричної енергії на 
нагрівальний елемент (102). 
12. Аерозольний генератор (100) за п. 11, який від-
різняється тим, що включає корпус (103), що за-
криває щонайменше нагрівальний елемент (102) і 
джерело електроживлення (101). 
13. Спосіб (20) для переміщення аерозолю в аеро-
зольному генераторі (100), що включає: 
створення (21) аерозолю шляхом випаровування 
сполук рідкої композиції в ємності з рідиною (11) 
аерозольного генератора (100); 
напрямлення (22) створеного аерозолю в мундштук 
(10b) аерозольного генератора (100), причому мунд-
штук (10b) включає щонайменше два відсіки (9а; 9b; 
9c; 9d), відокремлені один від одного в плані рідини 
і які проходять, кожен, від вхідного отвору (5а) мун-
дштука до вихідного отвору мундштука, який відрі-
зняється тим, що включає 

вирівнювання (23) положення мундштука (10b) від-
носно ємності з рідиною (11) і 
напрямлення (24) створеного аерозолю через що-
найменше один з відсіків (9а; 9b; 9c; 9d) мундштука, 
в залежності від вирівняного положення мундштука 
(10b) відносно ємності з рідиною (11), причому що-
найменше один зі щонайменше двох відсіків (9а; 9b; 
9c; 9d) мундштука містить ароматизатор. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ 
(57) 1. Пристрій (14) для регулювання потоку для кури-

льного виробу, при цьому пристрій містить першу та 
другу частини (18, 19) перемикача для регулювання 
потоку через ряд здатних до регулювання каналів 
(43, 44) потоку диму, де перша частина (18) пере-
микача виконана з можливістю осьового перемі-
щення відносно другої частини (19) перемикача для 
визначення кількості здатних до регулювання кана-
лів потоку диму, через які може втягуватись потік. 
2. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 1, 
де перша та друга частини (18, 19) перемикача ви-
конані з можливістю регулювати потік через при-
стрій для регулювання потоку у відповідь на дію ко-
ристувача. 
3. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 1 
або 2, де всі із здатних до регулювання каналів (43, 
44) потоку диму можуть відкриватися або закрива-
тися за допомогою осьового переміщення першої 
частини (18) перемикача відносно другої частини 
(19) перемикача. 
4. Пристрій для регулювання потоку за будь-яким із 
пунктів 1-3, де перша частина однієї із частин (18, 
19) перемикача містить перший канал (42а) та дру-
га частина однієї із частин перемикача містить дру-
гий канал (42b), де перший канал (42а) простяга-
ється в осьовому напрямку вздовж пристрою для 
регулювання потоку далі, ніж другий канал (42b), де 
у першому положенні взаємного осьового перемі-
щення першої та другої частин (18, 19) перемикача 
потік диму може втягуватись через перший (42а), а 
не другий канал (42b), та у другому положенні вза-
ємного осьового переміщення першої та другої час-
тин (18, 19) перемикача, потік диму може втягува-
тись через перший та другий канали (42а, 42b). 
5. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 4, 
де перша частина перемикача містить першу пове-
рхню (41) та друга частина перемикача містить дру-
гу поверхню (42), та де здатні до регулювання ка-
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нали (43, 44) потоку диму містять потік між першою 
та другою поверхнями (41, 42) та не містять потік че-
рез отвір, що оточений або першою, або другою по-
верхнею (41, 42). 
6. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 5, 
де перша та друга поверхні (41, 42) контактують у 
всіх взаємних положеннях осьового переміщення 
першої та другої частин (18, 19) перемикача. 
7. Пристрій для регулювання потоку за будь-яким із 
пунктів 4-6, де перша частина (18) перемикача міс-
тить циліндричну частину (25) та перша поверхня 
(41) містить зовнішню периферійну поверхню цилі-
ндричної частини (25), де друга частина (19) пере-
микача містить трубчасту частину та друга поверх-
ня (42) містить циліндричну внутрішню поверхню 
трубчастої частини, де циліндрична частина (25) пе-
ршої частини (18) перемикача вставляється у вхід-
ний отвір трубчастої частини другої частини (19) 
перемикача. 
8. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 7, 
де друга поверхня (42) містить перший та другий ка-
нали (42а, 42b), де вказані канали відкриваються на 
вхідному отворі другої поверхні (42) та простягають-
ся від нього, та де перший канал (42а) простягаєть-
ся далі від вхідного отвору, ніж другий канал (42b). 
9. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 8, 
де у першому взаємному положенні осьового пере-
міщення першої та другої частин (18, 19) перемика-
ча, під час застосування потік диму може втягува-
тись між першою та другою поверхнями (41, 42) че-
рез перший канал (42а), а не другий канал (42b). 
10. Пристрій для регулювання потоку за пунктом 9, 
де у другому взаємному положенні осьового перемі-
щення першої та другої частин (18, 19) перемикача, 
під час застосування, потік диму може втягуватись 
між першою та другою поверхнями (41, 42) як через 
перший канал (42а), так і через другий канал (42b). 
11. Фільтр (11) для курильного виробу, що містить 
пристрій (14) для регулювання потоку за будь-яким 
із попередніх пунктів. 
12. Фільтр (11) за пунктом 11, де фільтр містить пер-
шу та другу частини (15, 16) фільтра, де перша час-
тина (15) фільтра містить модифікуючу дим добав-
ку, де потік диму через першу частину (15) фільтра 
регулюється за допомогою пристрою (14) для регу-
лювання потоку. 
13. Курильний виріб (10), що містить пристрій (14) 
для регулювання потоку за будь-яким із пунктів 1-10 
або фільтр (11) за будь-яким із пунктів 11 або 12. 
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(54) СТОПА СКЛАДЕНОГО ГАРМОШКОЮ ТОНКОЛИ-
СТОВОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКА МАЄ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШОЇ СТОПИ 

(57) 1. Стопа (1) матеріалу, який використовується в фо-
рмі гігієнічних виробів в роздавальному пристрої, що 
містить щонайменше один безперервний тонколис-
товий матеріал (2, 3), складений гармошкою вздовж 
поперечних ліній згину (4), і в результаті цього утво-
рюються панелі, що мають довжину (L) і ширину 
(W), причому згадані панелі укладені одна на одну, ут-
ворюючи висоту (Н) згаданої стопи, що проходить 
між першою торцевою поверхнею (5) і другою тор-
цевою поверхнею (6) згаданої стопи (1), і згадана 
перша торцева поверхня (5) має перший з'єднуваль-
ний пристрій (11а), а згадана друга торцева повер-
хня (6) має другий з'єднувальний пристрій (11b), яка 
відрізняється тим, що щонайменше один зі згада-
них першого і другого з'єднувальних пристроїв (11а, 
11b) має першу механічну з'єднувальну конструкцію 
(51) і другу механічну з'єднувальну конструкцію (52), 
причому згадані перша і друга механічні з'єднува-
льні конструкції (51, 52) являють собою дві відпові-
дні конструкції, причому кожна з яких здатна утво-
рювати взаємне механічне з'єднання з іншою зга-
даною конструкцією і не здатна утворювати взаєм-
не механічне з'єднання з ідентичною конструкцією, 
внаслідок чого згаданий щонайменше один зі зга-
даних першого і другого з'єднувальних пристроїв 
(11а, 11b) здатний утворювати механічне з'єднання 
з іншим з'єднувальним пристроєм іншої стопи тон-
колистового матеріалу, причому згаданий інший з'єд-
нувальний пристрій містить згадані першу і/або дру-
гу механічні з'єднувальні конструкції. 
2. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен зі 
згаданих першого і другого з'єднувальних пристроїв 
(11a, 11b) містить згадану першу механічну з'єдну-
вальну конструкцію (51) і згадану другу механічну 
з'єднувальну конструкцію (52). 
3. Стопа за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
перший і другий з'єднувальні пристрої (11а, 11b) є 
різними. 
4. Стопа за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
перший і другий з'єднувальні пристрої (11а, 11b) є 
ідентичними. 
5. Стопа за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що зга-
дана перша механічна з'єднувальна конструкція (51) 
і згадана друга механічна з'єднувальна конструкція 
(52) розташовуються на згаданому щонайменше од-
ному зі згаданих першого і другого з'єднувальних 
пристроїв (11а, 11b) довільним чином. 
6. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані 
перша і друга з'єднувальні конструкції (51, 52) роз-
ташовуються на щонайменше одному зі згаданих 
з'єднувальних пристроїв (11а, 11b), утворюючи ма-
люнок. 
7. Стопа за п. 6, яка відрізняється тим, що згада-
ний малюнок виконаний таким чином, що згаданий 
щонайменше з'єднувальний пристрій (11а) здатний 
механічно з'єднуватися з ідентичним з'єднувальним 
пристроєм (11b) іншої стопи тонколистового мате-
ріалу. 
8. Стопа за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, що 
кожна зі згаданих першої і другої торцевих повер-
хонь (5, 6) утворює подовжню центральну вісь (X), 
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що проходить паралельно згаданій довжині (L) і по 
центру до згаданої ширини (W) згаданої стопи, і для 
згаданого щонайменше одного з першого і другого 
з'єднувальних пристроїв (11а, 11b) згаданий малю-
нок, який утворюють перша і друга з'єднувальні кон-
струкції (51, 52), є асиметричним відносно згаданої 
подовжньої центральної осі (X). 
9. Стопа за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, що 
кожна згадана перша і друга торцеві поверхні (5, 6) 
утворюють поперечну центральну вісь (Y), що про-
ходить паралельно ширині (W) і по центру довжини 
(L) згаданої стопи, і для згаданого щонайменше од-
ного з першого і другого з'єднувальних пристроїв (11а, 
11b) згаданий малюнок, який утворюють згадана пер-
ша і згадана друга з'єднувальні конструкції (51, 52), 
є асиметричним відносно згаданої поперечної цент-
ральної осі (Y). 
10. Стопа за п. 6, яка відрізняється тим, що згада-
ний малюнок, утворений першою і другою з'єднува-
льними конструкціями (51, 52), є таким, що щонай-
менше частина першої конструкції (51) з одного бо-
ку від подовжньої центральної осі (X) є дзеркаль-
ним відображенням частини другої конструкції (52) з 
іншого боку від подовжньої центральної осі (X), 
причому переважно всі частини першої конструкції 
(51) з одного боку від подовжньої центральної осі (X) 
є дзеркальними відображеннями частин другої конс-
трукції (52) з іншого боку від подовжньої централь-
ної осі (X). 
11. Стопа за п. 6, яка відрізняється тим, що згада-
ний малюнок, утворений першою і другою з'єднува-
льними конструкціями (51, 52), є таким, що щонай-
менше частина першої конструкції (51) з одного бо-
ку від поперечної центральної осі (Y), є дзеркаль-
ним відображенням частини другої конструкції (52) з 
іншого боку від поперечної центральної осі (Y), при-
чому переважно всі частини першої конструкції (51) 
з одного боку від поперечної центральної осі (Y) є 
дзеркальними відображеннями частин другої конс-
трукції (52) з іншого боку від поперечної централь-
ної осі (Y). 
12. Стопа за п. 10 або 11, яка відрізняється тим, 
що згадана щонайменше одна частина першої кон-
струкції (51), розташована з одного боку від подовж-
ньої центральної осі (X) і з одного боку від попере-
чної центральної осі (Y), є дзеркальним відображен-
ням частини другої конструкції (52), розташованої з 
іншого боку від подовжньої центральної осі (X), і ін-
шої частини другої конструкції (52), розташованої з 
іншого боку від поперечної центральної осі (Y). 
13. Стопа за п. 12, яка відрізняється тим, що тіль-
ки одна з першої і другої з'єднувальних конструкцій 
(51, 52) розташована з одного боку від подовжньої 
центральної осі (X). 
14. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані 
перший і другий з'єднувальні пристрої (11а, 11b) є іден-
тичними. 
15. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен 
з першого і другого з'єднувальних пристроїв (11a, 
11b) займає центральне положення відносно що-
найменше одного і переважно обох з довжини (L) і 
ширини (W) відповідної торцевої поверхні (5, 6). 
16. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що одна з 
першої і другої з'єднувальних конструкцій (51, 52) 
містить гачки, а інша з першої і другої з'єднувальних 
конструкцій (51, 52) містить петлі. 

17. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен 
зі згаданих першого з'єднувального пристрою (11а) і 
другого з'єднувального пристрою (11b) має висоту, 
яка становить менше ніж 2 мм, переважно менше 
ніж 1 мм і найбільш переважно 0,6 мм. 
18. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що в зга-
даному першому і/або згаданому другому з'єднува-
льних пристроях (11а, 11b) перша з'єднувальна кон-
струкція (51) виготовлена з матеріалу (51') першого 
з'єднувального пристрою, і друга з'єднувальна конс-
трукція (52) виготовлена з матеріалу (52') другого з'єд-
нувального пристрою. 
19. Стопа за п. 18, яка відрізняється тим, що для 
згаданого першого і/або згаданого другого з'єднуваль-
ного пристрою (11а, 11b) згаданий матеріал (51') пе-
ршого з'єднувального пристрою прикріплений до ма-
теріалу (52) другого з'єднувального пристрою, і зга-
даний матеріал (52') другого з'єднувального прист-
рою прикріплений до відповідної торцевої поверхні (5, 
6) згаданої стопи. 
20. Стопа за п. 18 або 19, яка відрізняється тим, що 
згадані перший і/або другий з'єднувальні пристрої 
(11а, 11b) містять підкладковий матеріал (53), на який 
прикріплюються згадані матеріали (51', 52') першо-
го і/або другого з'єднувальних пристроїв, причому 
згаданий підкладковий матеріал (53) прикріплю-
ється до відповідної торцевої поверхні (5, 6) зга-
даної стопи. 
21. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що в зга-
даних першому і/або другому з'єднувальних прист-
роях (11а, 11b) згадана перша з'єднувальна констру-
кція (51) і згадана друга з'єднувальна конструкція (52) 
виготовляються з єдиного безперервного матеріалу 
(54) з'єднувального пристрою. 
22. Стопа за п. 18 або 19, яка відрізняється тим, 
що перший матеріал (51') з'єднувального пристрою, 
другий матеріал (52') з'єднувального пристрою, під-
кладковий матеріал (53) або єдиний безперервний 
матеріал (54) з'єднувального пристрою, відповідно, 
є стрічкоподібним, причому згаданий стрічкоподіб-
ний матеріал переважно розташований по всій до-
вжині (L) згаданої стопи. 
23. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що згада-
ний безперервний тонколистовий матеріал (2, 3) 
має лінії відриву (12), переважно перфораційні лінії, 
що розділяють згаданий тонколистовий матеріал (2, 
3) на індивідуальні листи. 
24. Стопа за п. 1, яка відрізняється тим, що згада-
на стопа (1) містить перший безперервний тонколи-
стовий матеріал (2), що розділяється на індивідуа-
льні листи за допомогою ліній відриву (12), і другий 
тонколистовий матеріал (3), що розділяється на ін-
дивідуальні листи за допомогою ліній відриву (12), 
причому згадані перший і другий тонколистові ма-
теріали (2, 3) складаються один з одним, утворюю-
чи згадану стопу (1), і згадані перший і другий тон-
колистові матеріали (2, 3) розташовані таким чи-
ном, що згадані лінії відриву (12) першого тонколис-
тового матеріалу (2) і лінії відриву (12) другого тон-
колистового матеріалу (3) зміщені одна відносно 
одної вздовж тонколистових матеріалів (2, 3). 
25. Стопа за п. 24, яка відрізняється тим, що зга-
даний з'єднувальний пристрій (11а, 11b) прикріпле-
ний до згаданої стопи (1) за допомогою кріплення, 
яке одночасно здійснює взаємне з'єднання першого 
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і другого тонколистових матеріалів (2, 3) на з'єдну-
вальному пристрої (11а, 11b). 
26. Упаковка, яка містить стопу за будь-яким з пп. 1-
25 і обгортку (52), яка проходить щонайменше у 
всьому згаданому напрямку висоти (Н), щоб збере-
гти цілісність згаданої стопи (1) при її транспорту-
ванні і зберіганні. 
27. Групова упаковка, яка включає множину стоп за 
будь-яким з пп. 1-25, переважно, що містить більше 
ніж три стопи і, найбільш переважно, що включає 
більше ніж п'ять стоп. 
28. Групова упаковка за п. 27, в якій згадані перший 
і другий з'єднувальні пристрої (11а, 11b) множини 
стоп виконані таким чином, що середня імовірність 
взаємного з'єднання двох стоп, які довільно вибрані 
з множини стоп і довільно орієнтовані з'єднуваль-
ним пристроєм однієї стопи для суміщення зі з'єд-
нувальним пристроєм іншої стопи, складає більше 
75 %, переважно більше 90 % і найбільш переваж-
но по суті 100 %. 
29. Групова упаковка за п. 27, в якій щонайменше 
деякі зі згаданих першого і другого з'єднувальних 
пристроїв (11a, 11b) стоп, які містяться в упаковці, є 
різними, і переважно всі зі згаданих першого і дру-
гого з'єднувальних пристроїв (11а, 11b) є різними. 
30. Групова упаковка за п. 27 або 29, в якій щонай-
менше деякі зі згаданих першого і другого з'єднува-
льних пристроїв є ідентичними. 
31. Складена стопа, яка містить множину стоп за 
будь-яким з пп. 1-22, причому згадані стопи з'єднані 
одна з одною за допомогою своїх відповідних пер-
ших і других з'єднувальних пристроїв (11а, 11b). 
32. Застосування стопи за будь-яким з пп. 1-25 в роз-
давальному пристрої, що містить корпус, який має 
простір для зберігання згаданої стопи. 
33. Роздавальний пристрій, що містить корпус, який 
має простір для зберігання, в якому міститься стопа 
за будь-яким з пп. 1-25, причому згаданий простір 
для зберігання переважно розташований в розда-
вальному пристрої таким чином, що тонколистовий 
матеріал подається з верхньої торцевої поверхні (5) 
стопи (1). 
34. Роздавальний пристрій за п. 33, що містить скла-
дену стопу за п. 31. 
35. Спосіб завантаження стоп в роздавальний при-
стрій, що включає корпус, який має простір для збе-
рігання щонайменше двох стоп, причому згаданий 
простір для зберігання містить щонайменше части-
ну первинної стопи, і згідно зі способом: 
подають стопу за будь-яким з пунктів 1-25, 
вміщують згадану стопу, щонайменше частково, все-
редині згаданого простору для зберігання і 
з'єднують одну з одною згадану стопу і первинну сто-
пу за допомогою згаданих першого або другого з'єд-
нувальних пристроїв (11а, 11b). 
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(72) Аврунін Олег Григорович (UA), Носова Яна Віталіїв-
на (UA), Кононенко Тетяна Сергіївна (UA), Журавльов 
Анатолій Семенович (UA), Шушляпіна Наталія Оле-
гівна (UA), Калашник Юлія Михайлівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РА-
ДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Науки, 14, м. Харків, 61166 (UA) 
  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПО-
РУШЕНЬ НОСОВОГО ДИХАННЯ 

(57) Спосіб діагностики функціональних порушень носо-
вого дихання, що включає процедури динамічної 
риноманометрії при форсованому диханні, попере-
дньої обробки та аналізу риноманометричних даних, 
який відрізняється тим, що до процедури аналізу 
риноманометричних даних вводять визначення гра-
ничного значення витрати повітря QT при переході 
до квадратичного режиму аеродинамічного носово-
го опору, визначення коефіцієнта основного режиму 
течії повітря в носовій порожнині за формулою 
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де Qmax - максимальна витрата повітря, QT - гранич-
на витрата повітря при переході до квадратичного 
режиму течії, 
та додатково проводять інспіраторну спірометрію при 
форсованому ротовому диханні для визначення ви-
трати повітря при ротовому диханні Qm max та ви-
значають коефіцієнт ефективності носового дихан-
ня за формулою 

  ,%100 Q/Qk max mmaxE   

де Qmax - максимальна витрата повітря при форсо-
ваному диханні носом, Qm max - максимальна витра-
та повітря при форсованому диханні ротом, 
та формують діагностичні висновки за критеріями 
енергетичної ефективності носового дихання, де 
відповідно при kT<30 % ефективність низька, при               
30 %kT60 % - середня, при kT>70 % - енергетична 
ефективність носового дихання висока, та пропуск-
ної здатності носової порожнини, де при kЕ<40 % - 
пропускна здатність знижена, в діапазоні 40 % 
kЕ60 % - знаходиться у нормі, а при kЕ>60 % про-
пускна здатність носової порожнини підвищена. 
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Леонідівна (UA), Бабіч Павло Миколайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА" НАМН УКРАЇНИ 
вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНЕСЕННЯ ДО ГРУПИ ВИСОКОГО РИ-
ЗИКУ ЖІНОК З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДО-
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СТАТНІСТЮ ТА ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИ-
ДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб віднесення до групи високого ризику жінок з 
хронічною серцевою недостатністю та зниженою 
фракцією викиду лівого шлуночка, що включає біо-
хімічне дослідження сироватки крові та структурно-
функціональне обстеження серця, який відрізня-
ється тим, що при здійсненні досліджень додатково 
визначають товщину стінки правого шлуночка, уда-
рний об'єм лівого шлуночка, рівень сечової кислоти, 
індекс маси тіла, рівень глюкози крові, рівень креа-
тиніну крові, швидкість клубочкової фільтрації, та у 
випадку, якщо товщина стінки правого шлуночка бі-
льше 0,7 см, ударний об'єм лівого шлуночка менше 
37 мл, рівень сечової кислоти більше 234 ммоль/л, ін-
декс маси тіла менше 30 кг/м2, рівень глюкози крові 
більше 6,7 ммоль/л, рівень креатиніну крові більше 
70 мкмоль/л, швидкість клубочкової фільтрації ме-
нше 46 мл/хв./1,73 м2, відносять пацієнта жіночої ста-
ті з хронічною серцевою недостатністю до групи ви-
сокого ризику виникнення несприятливих кардіологі-
чних подій, таких як госпіталізація з серцево-судинних при-
чин або смерть з серцево-судинних причин протя-
гом найближчих 36 місяців. 

 

 

(11) 117889  (51) МПК  
A61B 5/029 (2006.01) 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) a 2017 10951  
(24) 10.10.2018  

(22) 09.11.2017  

(72) Воронков Леонід Георгійович (UA), Філатова Олена 
Леонідівна (UA), Бабіч Павло Миколайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА" НАМН УКРАЇНИ 
вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНЕСЕННЯ ДО ГРУПИ ВИСОКОГО РИ-
ЗИКУ ЧОЛОВІКІВ З ХОРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕ-
ДОСТАТНІСТЮ ТА ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИ-
КИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб віднесення до групи високого ризику чолові-
ків з хронічною серцевою недостатністю та зниже-
ною фракцією викиду лівого шлуночка, що включає 
біохімічне дослідження сироватки крові та структур-
но-функціональне обстеження серця, зокрема ви-
значення індексованих об'ємів лівого шлуночка, який 
відрізняється тим, що при здійсненні досліджень 
додатково визначають товщину стінки правого шлу-
ночка, ударний об'єм лівого шлуночка, рівень калію 
крові, рівень сечової кислоти, та у випадку, якщо тов-
щина стінки правого шлуночка більше 0,6 см, удар-
ний об'єм лівого шлуночка менше 64 мл, рівень ка-
лію крові більше 4,4 ммоль/л, індекс кінцево-діастоліч-
ного об'єму (ІКДО) лівого шлуночка більше 118 мл/м2, 
індекс кінцево-систолічного об'єму (ІКСО) лівого 
шлуночка більше 87 мл/м2, рівень сечової кислоти 
більше 597 ммоль/л, відносять пацієнта з хронічною 
серцевою недостатністю до групи високого ризику 
виникнення несприятливих кардіологічних подій, та-
ких як госпіталізація з серцево-судинних причин або 

смерть з серцево-судинних причин протягом най-
ближчих 36 місяців. 

 

 

(11) 117884  (51) МПК  
A61B 5/103 (2006.01) 

(21) a 2017 08159  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.08.2017  

(72) Костєв Федір Іванович (UA), Савчук Руслан Валері-
йович (UA), Жуковський Дмитро Олександрович (UA), 
Шматкова Наталія Володимирівна (UA), Мончак Ігор 
Леонідович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 4, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ВПЛИВУ СПОЛУКИ ГРУПИ ГІДРАЗОНІВ N,N-ДИ-
МЕТИЛКАРБАМІЛГІДРАЗОНУ 4-(ДИМЕТИЛАМІ-
НО)БЕНЗАЛЬДЕГІДУ НА СКОРОТЛИВУ АКТИВ-
НІСТЬ ТОНКОГО КИШКІВНИКА СВИНІ ІN VITRO 

(57) Спосіб визначення впливу сполуки групи гідразонів 
N,N-диметилкарбамілгідразону 4-(диметиламіно)бе-
нзальдегіду на скоротливу активність ізольованої сму-
жки тонкого кишківника свині в експерименті in vitro, 
яку підготовлюють за стандартною методикою в роз-
чині Кребса-Хенслейта, поміщають у робочу камеру 
і прикріплюють до стаціонарного гачка з одного кін-
ця, а з іншого - до штока тензодатчика, розтягують 
смужку під дією пасивного розтягнення до 800 мг, 
після чого впливають сполукою N,N-диметилкарбаміл-
гідразону 4-(диметиламіно)бензальдегіду, стабілізо-
ваною твіном-80 в концентрації 10-4 моль/л, об'ємом 
20 мл протягом 3-5 хвилин, і при показах тензодат-
чика вище 950 мг судять про підвищення скоротли-
вої активності ізольованої смужки тонкого кишківни-
ка свині під впливом сполуки N,N-диметилкарбамілгід-
разону 4-(диметиламіно)бензальдегіду. 

 

 

(11) 117883  (51) МПК  
A61B 5/103 (2006.01) 

(21) a 2017 08157  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.08.2017  

(72) Костєв Федір Іванович (UA), Савчук Руслан Валері-
йович (UA), Жуковський Дмитро Олександрович (UA), 
Шматкова Наталія Володимирівна (UA), Мончак 
Ігор Леонідович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 4, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СПОЛУКИ ГРУ-
ПИ ГІДРАЗОНІВ 2-ГІДРОКСИБЕНЗОЇЛГІДРАЗОН-
ПІРОЛ-2-КАРБАЛЬДЕГІДУ НА СКОРОТЛИВУ АКТИВ-
НІСТЬ ТОНКОГО КИШЕЧНИКУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 
ІN VITRO 

(57) Спосіб визначення впливу сполуки групи гідразонів 
2-гідроксибензоїлгідразонпірол-2-карбальдегіду на 
скоротливу активність тонкого кишечнику в експери-
менті in vitro виконують шляхом підготовки ізольо-
ваної смужки за стандартною методикою в розчині 
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Кребса-Хенслейта, яку прикріплюють у робочій ка-
мері до стаціонарного гачка з одного кінця, а з іншо-
го - до штока тензодатчика, і розтягнутої під дією пасив-
ного розтягнення до 1150 мг, після чого на тлі пре-
констрикції досліджуваної смужки розчином KСl у 
концентрації 60 ммоль/л до 1300 мг впливають спо-
лукою 2-гідроксибензоїлгідразонпірол-2-карбальдегі-
ду в концентрації 10-4 моль/л, стабілізованої твіном-
80, об'ємом 20 мл протягом 3-5 хвилин, і при пока-
зах тензодатчика нижче 750 мг, судять про знижен-
ня скоротливої активності ізольованої смужки тон-
кого кишечнику свині під впливом сполуки 2-гідрокси-
бензоїлгідразонпірол-2-карбальдегіду. 

 

 

(11) 117887  (51) МПК (2018.01)  
A61B 8/00 
A61B 5/145 (2006.01) 
A61B 10/00 

(21) a 2017 10415  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.10.2017  

(72) Ігнатьєв Олександр Михайлович (UA), Єрмоленко 
Тетяна Олексіївна (UA), Мацко Олександр Михайло-
вич (UA), Прутіян Тетяна Леонідівна (UA), Турчин Ми-
кола Іванович (UA), Добровольська Олена Олекса-
ндрівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ОСТЕОПО-
РОЗУ В ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
ТА ОЖИРІННЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ШКІДЛИВИХ 
УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА 

(57) Спосіб оцінки ступеня тяжкості остеопорозу в жінок 
з артеріальною гіпертензією та ожирінням, які пра-
цюють у шкідливих умовах виробництва, шляхом 
денситометричного дослідження кісткової тканини, 
який відрізняється тим, що додатково проводять 
кластерний аналіз показників індексу маси тіла (ІМТ) 
пацієнтки, рівня систолічного артеріального тиску (CAT), 
тривалості артеріальної гіпертензії (ТАГ) і рівня 25-
гідроксивітаміну D3 (25(OH)D3) у сироватці крові і за 
формулою:  
тяж=0,7689×IМТ-1,163×25(OH)D3-10,536×Т-критерій+ 
0,21×ТАГ+0,1433/САТ 
визначають ступінь тяжкості тяж кісткової тканини, при 
значеннях його від 0 до 25 включно судять про за-
довільний стан кісткової тканини, від 26 до 50 - про 
середній ступінь важкості, від 51 до 75 констатують 
важкий ступінь, а при значеннях тяж вище 75 оціню-
ють як вкрай важкий ступінь остеопорозу. 

 

 

(11) 117882  (51) МПК  
A61B 18/20 (2006.01) 
A61K 31/185 (2006.01) 
A61K 31/19 (2006.01) 
A61K 31/25 (2006.01) 
A61P 9/14 (2006.01) 

(21) a 2017 07231  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.07.2017  

(72) Чехлов Михайло Володимирович (UA), Чехлова Оле-
на Викторівна (UA), Лукьянчук Олег Валерйович (UA), 
Булатова Людмила Володимирівна (UA), Рябоконь 
Андрій Михайлович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖ-
НІХ КІНЦІВОК 

(57) Спосіб лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок 
шляхом лазерного впливу на судину в сполученні з 
чинником, який викликає венозний спазм, який від-
різняється тим, що спочатку проводять лазерний сві-
тловод у велику або малу підшкірну вену, роблять 
тумесцентну анестезію та вводять 1 % розчин По-
лідоканолу в дозі 1 мл у вигляді піни за методикою 
Монфре і після виникнення стійкого венозного спа-
зму виконують ендовенозну лазерну коагуляцію ве-
ликої або малої підшкірної вени. 

 

 

(11) 117852  (51) МПК (2018.01)  
A61F 13/00 
A61K 38/43 (2006.01) 
A61P 7/04 (2006.01) 

(21) a 2016 08443  
(24) 10.10.2018  

(22) 01.08.2016  

(72) Комісаренко Сергій Васильович (UA), Луговськой 
Едуард Віталійович (UA), Ніколаєв Володимир Гри-
горович (UA), Платонова Тетяна Миколаївна (UA), До-
сенко Віктор Євгенович (UA), Сахно Лариса Олексі-
ївна (UA), Снежкова Єлізавета Олександрівна (UA), 
Чернишенко Тамара Мартинівна (UA), Корольова 
Дар'я Сергіївна (UA), Чернишенко Володимир Оле-
ксандрович (UA), Горницька Ольга Володимирівна 
(UA), Коротич Валентина Григорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) ГЕМОСТАТИЧНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ 
ПРИПИНЕННЯ МАСИВНИХ КРОВОТЕЧ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ЗА ГЕМОФІЛІЇ 

(57) 1. Гемостатичний комбінований засіб для припи-
нення масивних кровотеч, у тому числі за гемофілії, 
що включає в себе перев'язувальний матеріал із ім-
мобілізованим на ньому активатором системи згор-
тання крові, який відрізняється тим, що перев'язу-
вальним матеріалом, на якому іммобілізовано фе-
рментний активатор згортання крові, є активований 
волокнистий вуглецевий матеріал медичного при-
значення або спанлейс-тканина медичного призна-
чення, а активатором системи згортання крові є ен-
зимний активатор системи згортання крові, виділе-
ний із отрути ефи багатолускової (Echis multsqua-
matus). 
2. Гемостатичний комбінований засіб за п. 1, який 
відрізняється тим, що його компоненти знаходять-
ся у співвідношенні: на 1 см2 поверхні перев'язува-
льного матеріалу (спанлейс-тканини або активова-
ного волокнистого вуглецевого матеріалу) іммобілі-
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зовано 2-8 мкг ензимного активатора системи згор-
тання крові та 2•10-4М кальцію хлориду. 

 

 

(11) 117806  (51) МПК (2018.01)  
A61J 1/03 (2006.01) 
B32B 5/02 (2006.01) 
B65D 75/32 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61K 39/00 

(21) a 2014 06318  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.11.2012  

(31) 11188099.3 
(32) 07.11.2011 
(33) EP 
(31) 61/630,005 
(32) 02.12.2011 
(33) US 
(86) PCT/EP2012/072029, 07.11.2012 
(72) Вільке Юрген (DE), Кайзер Крістіан (DE), Шустер 

Петер (DE) 
(73) ІДТ БІОЛОГІКА ГМБХ 

Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Germany 
(DE) 

(54) ПЛІВКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНИХ БІО-
ПРЕПАРАТІВ 

(57) 1. Герметизуюче формоване тіло для пакування 
пероральних препаратів, зокрема пероральних ва-
кцин, яке відрізняється тим, що воно сформоване 
з композитної плівки, завдяки чому композитна плі-
вка містить принаймні два шари, при цьому один із 
шарів сформований як герметизуючий шар або ба-
р'єрний шар, або несучий шар, а інший шар є зов-
нішнім шаром герметизуючого формованого тіла і 
має шорстку або неоднорідну, або мікроструктуро-
вану поверхню, або містить принаймні нетканий ма-
теріал, адгезивний матеріал, тягучий матеріал, або 
їх комбінацію, при цьому шар оточує пероральний 
біопрепарат, а зовнішній шар повернутий назовні. 
2. Герметизуюче формоване тіло за п. 1, яке відрі-
зняється тим, що композитна плівка містить при-
наймні три шари, при цьому один із зовнішніх шарів 
сформований як герметизуючий шар, інший зовні-
шній шар містить нетканий матеріал і принаймні 
один середній шар є бар'єрним і/або несучим ша-
ром. 
3. Герметизуюче формоване тіло за п. 1 або п. 2, яке 
відрізняється тим, що композитна плівка здатна 
до біологічного розкладання. 
4. Герметизуюче формоване тіло за пп. 1, 2 або 3, 
яке відрізняється тим, що прилягаючі шари з'єдна-
ні між собою адгезивним шаром. 
5. Герметизуюче формоване тіло за п. 4, яке відрі-
зняється тим, що адгезивний шар є ламінувальним 
адгезивним шаром або екструдованим адгезивним 
шаром, або комбінацією згаданих адгезивних ша-
рів. 
6. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із по-
передніх пунктів, яке відрізняється тим, що герме-
тизуючий шар, бар'єрний шар, адгезивний шар, не-
тканий матеріал, адгезивний матеріал і/або тягучий 
матеріал одержані з природного біополімеру, який 

включає полімер на біологічній основі, полімер на 
основі нафти або їх суміші. 
7. Герметизуюче формоване тіло за п. 6, яке відрі-
зняється тим, що природний біополімер вибраний 
серед целюлоз, похідних целюлози, крохмалів і по-
хідних крохмалю; полімер на біологічній основі виб-
раний серед поліактидів, полігідрокисбутиратів, тер-
мопластиків на основі лігніну, етоксіакрилатів на ос-
нові нафти; і полімер на основі нафти вибраний се-
ред поліестерів, поліуретанів, полівінілових спиртів, 
полібутиленадипаттерефталатів, полібутиленсукцина-
тів, полікапролактонів і полігліколідів. 
8. Герметизуюче формоване тіло за п. 6 або п. 7, 
яке відрізняється тим, що полімер металізований. 
9. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із пп. 4-
8, яке відрізняється тим, що адгезив є здатним до 
біологічного розкладання поліуретановим адгези-
вом. 
10. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із по-
передніх пунктів, яке відрізняється тим, що бар'є-
рний шар здатний до біологічного розкладання і мі-
стить металізоване похідне целюлози або похідне 
целюлози, яке містить діоксид кремнію і/або оксид 
алюмінію. 
11. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із 
попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що не-
тканий матеріал включає фліс, який має середню 
довжину волокна 1-10 см, переважно 2-8 см і особ-
ливо переважно 4 см. 
12. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із 
попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що ба-
р'єрний шар має блокувальний ефект відносно те-
кучих субстанцій, зокрема води, повітря, кисню і ді-
оксиду вуглецю. 
13. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із 
попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що гер-
метизуючий шар має середню товщину 10-100 мкм, 
переважно 30-70 мкм і особливо переважно 50 мкм, 
адгезивний шар має товщину 1-10 мкм, переважно 
2-5 мкм і особливо переважно 3 мкм, зовнішній шар 
нетканого матеріалу має товщину 0,1-1 мм, пере-
важно 0,2-0,5 мм і особливо переважно 0,3 мм, і 
принаймні один бар'єрний шар має товщину 5-50 мкм, 
переважно 10-30 мкм і особливо переважно пере-
важно 20 мкм. 
14. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із 
попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що ком-
позитна плівка містить 1-5, переважно 3 і особливо 
переважно 2 бар'єрні шари. 
15. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із 
попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що ком-
позитна плівка є термоформівною. 
16. Герметизуюче формоване тіло за будь-яким із 
попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що ком-
позитна плівка має межу міцності на розрив більше 
ніж 50 Ньютон, опір розриву - більше ніж 10 Ньютон, 
міцність адгезивного зчеплення - більше ніж 1,7 
Ньютон, проникність - максимум 10 г/м2/24 год. во-
дяної пари при температурі 38 °C і відносній воло-
гості 90 %, проникність - максимум 3 см3/м2/24 год. 
діоксиду вуглецю при температурі 23 °C і відносній 
вологості 50 %, і/або проникність - максимум               
1,5 см3/м2/24 год. кисню при температурі 23 °C і відно-
сній вологості 50 %. 
17. Застосування герметизуючого формованого ті-
ла за будь-яким із пп. 1-16 для герметизації фарма-
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цевтичних препаратів, зокрема пероральних біопре-
паратів і пероральних вакцин. 
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(54) СТАБІЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ АЕРОЗОЛЬНОГО РОЗ-
ЧИНУ ПІД ТИСКОМ КОМБІНАЦІЇ ГЛІКОПІРОНІЮ-
БРОМІДУ ТА ФОРМОТЕРОЛУ 

(57) 1. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну, призначена для застосування у дозуючому інга-
ляторі під тиском, яка містить: 
(a) глікопіронію бромід з дозуванням 5-26 мкг/спра-
цьовування; 
(b) формотерол або його сіль або сольват цієї солі з 
дозуванням 1-25 мкг/спрацьовування; 
(c) HFA пропелент; 
(d) співрозчинник; 
(e) стабілізуючу кількість неорганічної кислоти; 
та знаходиться у аерозольному контейнері з клапа-
ном-дозатором, що має принаймні бутилкаучукову 
прокладку. 
2. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, яка відрізняється тим, що кількість про-
дукту деградації N-(3-бром)-[2-гідрокси-5-[1-гідрокси-
2-[1-(4-метоксифеніл)пропан-2-іламіно]етил]феніл]фо-
рмаміду є меншою ніж 0,10 % у масовому відно-
шенні стосовно теоретичного вмісту формотеролу 
фумарату у 6 мкг/спрацьовування, у разі зберігання 
цієї композиції протягом принаймні 6 міс. в умовах 
прискореної деградації з температурою 25 °C та з 
60 % відносною вологістю (RH). 
3. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1 або 2, в якій стабілізуючою кількістю неор-
ганічної кислоти є кількість кислоти, еквівалентна 
0,15-0,28 мкг/мкл 1М НСl. 
4. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 3, в якій кількістю неорганічної кислоти є кі-
лькість кислоти, еквівалентна 0,22 мкг/мкл 1М НСl. 
5. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за будь-яким з пп. 1-4, в якій співрозчинником є 
етанол. 
6. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, в якій сіллю формотеролу є формотеролу 
фумарат. 
7. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, в якій сольватною формою солі формо-
теролу є дигідрат формотеролу фумарату. 

8. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, яка додатково містить один або більше 
фармацевтично активних інгредієнтів, вибраних з 
групи, що складається з бета-2-агоністів, інгаляцій-
них кортикостероїдів, антимускаринових агентів та 
інгібіторів фосфодіестерази-4. 
9. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 8, в якій інгаляційний кортикостероїд вибра-
но з групи, що складається з беклометазону дипро-
піонату, будесоніду або його 22R-епімеру, цеклезо-
ніду, флунізоліду, флутиказону пропіонату, флутика-
зону фуроату, мометазону фуроату, бутиксокорту, 
триамцинолону ацетоніду, триамцинолону, метил-
преднізолону, преднізону, лотепреднолу та рофле-
поніду. 
10. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 9, в якій інгаляційний кортикостероїд бек-
лометазону дипропіонат є присутнім у кількості 50-
250 мкг/спрацьовування. 
11. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 9, в якій інгаляційний кортикостероїд бу-
десонід є присутнім у кількості 50-250 мкг/спрацьо-
вування. 
12. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, в якій рівень продуктів деградації формо-
теролу є меншим ніж 10 % у масовому співвідношен-
ні стосовно до теоретичного вмісту формотеролу 
фумарату у 6 мкг/спрацьовування, та залишковий 
рівень формотеролу фумарату перевищує 90 % у 
масовому відношенні стосовно початкового вмісту 
цієї сполуки. 
13. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 12, в якій загальний рівень продуктів де-
градації формотеролу є меншим ніж 2 % у масово-
му відношенні стосовно теоретичного вмісту фор-
мотеролу фумарату у 6 мкг/спрацьовування, та за-
лишковий рівень формотеролу фумарату переви-
щує 95 % у масовому відношенні стосовно початко-
вого вмісту цієї сполуки. 
14. Аерозольний контейнер, з клапаном-дозатором, 
що має принаймні бутилкаучукову прокладку для 
застосування з фармацевтичною композицією ае-
розольного розчину, призначеною для застосуван-
ня у дозуючому інгаляторі під тиском, яка містить: 
(a) глікопіронію бромід з дозуванням 5-26 мкг/спра-
цьовування; 
(b) формотерол або його сіль або сольват цієї солі, 
з дозуванням 1-25 мкг/спрацьовування; 
(c) HFA пропелент; 
(d) співрозчинник; 
(e) стабілізуючу кількість неорганічної кислоти; та, 
вибірково, 
(f) інгаляційний кортикостероїд. 
15. Спосіб зниження кількості продукту деградації 
N-(3-бром)-[2-гідрокси-5-[1-гідрокси-2-[1-(4-метоксифе-
ніл)пропан-2-іламіно]етил]феніл]формаміду (DP3) про-
тягом строку зберігання фармацевтичної композиції 
аерозольного розчину, призначеної для застосуван-
ня у дозуючому інгаляторі під тиском, яка містить: 
(a) глікопіронію бромід з дозуванням 5-26 мкг/спра-
цьовування; 
(b) формотерол або його сіль або сольват цієї солі, 
з дозуванням 1-25 мкг/спрацьовування; 
(c) HFA пропелент; 
(d) співрозчинник; 
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(e) стабілізуючу кількість неорганічної кислоти; та, 
вибірково, 
(f) інгаляційний кортикостероїд, 
причому цей спосіб полягає у розміщенні цієї ком-
позиції у аерозольному контейнері з клапаном-доза-
тором, який має принаймні бутилкаучукову прокла-
дку. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що фа-
ктичний загальний рівень продуктів деградації фор-
мотеролу є меншим ніж 10 % у масовому відношен-
ні стосовно теоретичного вмісту формотеролу фума-
рату у 6 мкг/спрацьовування, та залишковий рівень 
формотеролу фумарату перевищує 90 % у масо-
вому відношенні стосовно початкового вмісту цієї 
сполуки. 
17. Спосіб за п. 15 або 16, який відрізняється тим, 
що фактичний загальний рівень продуктів деграда-
ції формотеролу є меншим ніж 2 % у масовому від-
ношенні стосовно теоретичного вмісту формотеро-
лу фумарату у 6 мкг/спрацьовування, та залишковий 
рівень формотеролу фумарату перевищує 95 % у ма-
совому відношенні стосовно початкового вмісту цієї 
сполуки. 
18. Застосування фармацевтичної композиції аеро-
зольного розчину за будь-яким з пп. 1-13 у профіла-
ктиці та/або лікуванні обструктивного респіраторно-
го захворювання, вибраного з бронхіальної астми 
та ХОЗЛ. 
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(54) КОМПОЗИЦІЯ СТІЙКОГО АЕРОЗОЛЬНОГО РОЗ-
ЧИНУ ПІД ТИСКОМ КОМБІНАЦІЇ ГЛІКОПІРОНІЮ 
БРОМІДУ ТА ФОРМОТЕРОЛУ 

(57) 1. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну, призначена для застосування у дозуючому інга-
ляторі під тиском, яка містить: 
(a) глікопіронію бромід з дозуванням 5-26 мкг/спра-
цьовування; 
(b) формотерол або його сіль або сольват зазначе-
ної солі з дозуванням 1-25 мкг/спрацьовування; 
(c) HFA пропелент; 
(d) співрозчинник; 

(е) стабілізуючу кількість неорганічної кислоти; 
причому ця композиція знаходиться в аерозольно-
му контейнері з внутрішнім гумовим покриттям, що 
містить кополімер тетрафторетилену та гексафтор-
пропілену (FEP). 
2. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, яка відрізняється тим, що кількість про-
дукту деградації N-(3-бром)-[2-гідрокси-5-[1-гідрокси-
2-[1-(4-метоксифеніл)пропан-2-іламіно]етил]феніл]фо-
рмаміду (DP3) є меншою ніж 0,10 % у масовому спів-
відношенні відносно теоретичного вмісту формоте-
ролу фумарату у 6 мкг/спрацьовування, у разі збері-
гання цієї композиції протягом принаймні 6 місяців в 
умовах прискореної деградації з температурою 25 °C 
та 60 % відносною вологістю. 
3. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1 або п. 2, в якій стабілізуючою кількістю 
неорганічної кислоти є кількість кислоти, еквівален-
тна 0,15-0,28 мкг/мкл 1М НСl. 
4. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 3, в якій стабілізуючою кількістю неорганіч-
ної кислоти є кількість кислоти, еквівалентна 0,200-
0,240 мкг/мкл 1М НСl. 
5. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 4, в якій стабілізуючою кількістю неорганіч-
ної кислоти є кількість кислоти, еквівалентна 0,200-
0,227 мкг/мкл 1М НСl. 
6. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за будь-яким з пп. 1-5, в якій співрозчинником є 
етанол. 
7. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, в якій сіллю формотеролу є формотеролу 
фумарат. 
8. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, в якій сольватною формою солі формо-
теролу є дигідрат формотеролу фумарату. 
9. Фармацевтична композиція аерозольного розчи-
ну за п. 1, яка додатково містить один або кілька 
фармацевтично активних інгредієнтів, вибраних з 
групи, що складається з бета-2-агоністів, інгаляцій-
них кортикостероїдів, антимускаринових агентів та 
інгібіторів фосфодіестерази-4. 
10. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 9 в якій інгаляційний кортикостероїд виб-
рано з групи, що складається з беклометазону дип-
ропіонату, будесоніду або його 22R-епімеpy, цекле-
зоніду, флунізоліду, флутиказону пропіонату, флу-
тиказону фуроату, мометазону фуроату, бутиксоко-
рту, триамцинолону ацетоніду, триамцинолону, ме-
тилпреднізолону, преднізону, лотепреднолу та ро-
флепоніду. 
11. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 10, в якій інгаляційний кортикостероїд бе-
клометазону дипропіонат є присутнім у кількості 50-
250 мкг/спрацьовування. 
12. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 10, в якій інгаляційний кортикостероїд бу-
десонід є присутнім у кількості 50-250 мкг/спрацьо-
вування. 
13. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 1, в якій загальний рівень продуктів де-
градації формотеролу є меншим ніж 10 % у масо-
вому співвідношенні відносно теоретичного вмісту 
формотеролу фумарату у 6 мкг/спрацьовування, та 
залишковий рівень формотеролу фумарату пере-
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вищує 90 % у масовому співвідношенні відносно по-
чаткового вмісту цієї сполуки. 
14. Фармацевтична композиція аерозольного роз-
чину за п. 13, в якій загальний рівень продуктів де-
градації формотеролу є меншим ніж 2 % у масово-
му співвідношенні відносно теоретичного вмісту фор-
мотеролу фумарату у 6 мкг/спрацьовування, та за-
лишковий рівень формотеролу фумарату переви-
щує 95 % у масовому співвідношенні відносно по-
чаткового вмісту цієї сполуки. 
15. Аерозольний контейнер з внутрішнім гумовим по-
криттям, що містить кополімер тетрафторетилену 
та гексафторпропілену (FEP), призначений для за-
стосування з фармацевтичною композицією аеро-
зольного розчину, призначеною для застосування у 
дозуючому інгаляторі під тиском, яка містить: 
(a) глікопіронію бромід з дозуванням 5-26 мкг/спра-
цьовування; 
(b) формотерол або його сіль або сольват зазначе-
ної солі з дозуванням 1-25 мкг/спрацьовування; 
(c) HFA пропелент; 
(d) співрозчинник; 
(е) стабілізуючу кількість неорганічної кислоти; та, 
вибірково,  
(f) інгаляційний кортикостероїд. 
16. Спосіб зниження кількості продукту деградації N-
(3-бром)-[2-гідрокси-5-[1-гідрокси-2-[1-(4-метоксифе-
ніл)пропан-2-іламіно]етил]феніл]формаміду (DP3) про-
тягом строку зберігання фармацевтичної композиції 
аерозольного розчину, призначеної для застосуван-
ня у дозуючому інгаляторі під тиском, яка містить: 
(a) глікопіронію бромід з дозуванням 5-26 мкг/спра-
цьовування; 
(b) формотерол або його сіль або сольват зазначе-
ної солі з дозуванням 1-25 мкг/спрацьовування; 
(c) HFA пропелент; 
(d) співрозчинник; 
(e) стабілізуючу кількість неорганічної кислоти; та, 
вибірково, 
(f) інгаляційний кортикостероїд, 
причому цей спосіб полягає у розміщенні вищеза-
значеної композиції в аерозольному контейнері з внут-
рішнім гумовим покриттям, що містить кополімер тет-
рафторетилену та гексафторпропілену (FEP). 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що фа-
ктичний загальний рівень продуктів деградації фор-
мотеролу є меншим ніж 10 % у масовому співвідно-
шенні відносно теоретичного вмісту формотеролу фу-
марату у 6 мкг/спрацьовування, та залишковий рі-
вень формотеролу фумарату перевищує 90 % у 
масовому співвідношенні відносно початкового вмі-
сту цієї сполуки. 
18. Спосіб за п. 16 або п. 17, який відрізняється 
тим, що фактичний загальний рівень продуктів де-
градації формотеролу є меншим ніж 2 % у масово-
му співвідношенні відносно теоретичного вмісту фор-
мотеролу фумарату у 6 мкг/спрацьовування, та за-
лишковий рівень формотеролу фумарату переви-
щує 95 % у масовому співвідношенні відносно по-
чаткового вмісту цієї сполуки. 
19. Застосування фармацевтичної композиції аеро-
зольного розчину за будь-яким з пп. 1-14 в профіла-
ктиці та/або лікуванні обструктивного респіраторно-

го розладу, вибраного з бронхіальної астми та 
ХОЗЛ.  
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ТИЛЦИСТЕЇНУ 
(57) 1. Таблетка, призначена для ковтання, що містить 

принаймні 80 % за масою N-ацетилцистеїну та при-
наймні одну фармацевтично прийнятну допоміжну 
речовину, вибрану з групи, яка включає зв'язувальні 
речовини, розріджувачі, дезінтегратори, змащувачі 
та гліданти, яка відрізняється тим, що вищезгада-
на таблетка є виготовленою з використанням гра-
нуляту, приготовленого із застосуванням процесу су-
хого гранулювання лише одного N-ацетилцистеїну, 
при цьому вказана таблетка містить гранулят лише 
одного N-ацетилцистеїну, принаймні одну зв'язува-
льну речовину у кількості 5 % або більше, принаймні 
один розріджувач у кількості 5 % або більше, при-
наймні один дезінтегратор у кількості 5 % або біль-
ше, принаймні один змащувач у кількості 1 % або 
менше, принаймні один глідант у кількості 1 % або 
менше за масою відносно загальної маси таблетки. 
2. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що вище-
згадані зв'язувальні речовини вибрані з групи, яка 
включає гідроксипропілцелюлозу (НРС), гідроксипро-
пілметилцелюлозу (НРМС), поліетиленгліколь (PEG), 
метилцелюлозу (МС), повідон (PVP) та модифікова-
ні крохмалі. 
3. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що вище-
згадані дезінтегратори вибрані з групи, яка включає 
кросповідон, кроскармелозу натрію, натрію крохмаль 
гліколят та частково пептизований крохмаль. 
4. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що ви-
щезгадані змащувачі вибрані з групи, яка включає 
стеарат кальцію, стеарат магнію, стеарилфумарат 
натрію та стеаринову кислоту. 
5. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що ви-
щезгадані гліданти вибрані з групи, яка включає 
безводний колоїдний кремнезем і тальк. 
6. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що ви-
щезгадані розріджувачі вибрані з групи, яка вклю-
чає мікрокристалічну целюлозу (МСС), безводну лак-
тозу та моногідрат лактози, пептизований крохмаль, 
маніт, ізомальтозу, сорбіт та подібні вуглеводи, без-
водний дикальційфосфат або дикальцій фосфат ди-
гідрат та мальтодекстрин. 
7. Таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, що ви-
щезгадана таблетка включає принаймні одну зв'я-
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зувальну речовину, вибрану з групи, яка включає гі-
дроксипропілцелюлозу, гідроксипропілметилцелюло-
зу та поліетиленгліколь; принаймні один розріджувач, 
вибраний з групи, яка включає мікрокристалічну це-
люлозу, маніт, ізомальтозу та сорбіт; принаймні один 
дезінтегратор, вибраний з групи, яка включає крос-
повідон та кроскармелозу натрію; принаймні один зма-
щувач, вибраний з групи, яка включає стеарат каль-
цію, стеарат магнію та стеарилфумарат натрію і при-
наймні один глідант, вибраний з групи, яка включає 
безводний колоїдний кремнезем і тальк. 
8. Таблетка за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняєть-
ся тим, що вищезгадана таблетка включає N-ацетил-
цистеїн у кількості від 400 мг до 600 мг. 
9. Таблетка за п. 8, яка відрізняється тим, що ви-
щезгадана таблетка включає N-ацетилцистеїн у кі-
лькості 600 мг. 
10. Таблетка за п. 8 або 9 для застосування у ліку-
ванні пацієнтів, які страждають від СВ та/або COPD. 
11. Таблетка за п. 10, яка відрізняється тим, що 
призначена для лікування пацієнток жіночої статі. 
12. Спосіб приготування таблетки, призначеної для 
ковтання, за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
щезгаданий спосіб включає стадію (а) гранулюван-
ня, на якій гранулят N-ацетилцистеїну одержують шля-
хом сухого гранулювання лише одного N-ацетилци-
стеїну, стадію (b) змішування, на якій гранулят N-аце-
тилцистеїну, одержаний на стадії (а), змішують зі зв'я-
зувальними речовинами, розріджувачами, дезінтег-
раторами, змащувачами та глідантами та стадію (с) 
пресування, на якій суміш, одержану на стадії (b), 
пресують у таблетувальному пресі. 
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(54) СКЛАД З ВІДСТРОЧЕНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ, ЩО 
МІСТИТЬ ГРАНУЛИ ЦИСТЕАМІНУ, І СПОСОБИ 
ЙОГО ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Фармацевтична лікарська форма, що містить 
множину гранул цистеаміну з відстроченим вивіль-
ненням, причому вказані гранули містять: 
(і) ядро, що містить цистеамін або його фармацев-
тично прийнятну сіль і зв'язуюче, і 
(іі) ентеросолюбільне покриття, яке оточує вказане 
ядро, причому вказана множина гранул характери-
зується розподілом за розмірами частинок в діапа-
зоні від приблизно 0,7 мм до приблизно 2,8 мм, 
де ентеросолюбільне покриття починає розчиняти-
ся при рН між приблизно 4,5 і приблизно 5,5, 

де ентеросолюбільне покриття присутнє в кількості 
в діапазоні від приблизно 25 % до приблизно 35 % 
за масою в перерахунку на масу ядер гранули, і 
де вказана фармацевтична лікарська форма, при 
введенні натщесерце здоровим суб'єктам в капсулі 
з 600 мг вільної основи цистеаміну, забезпечує: 
(a) середнє значення Сmах після перорального 
прийому в діапазоні 2,3±0,6 мг/л або в діапазоні від 
80 до 125 % від еталонних значень Сmах; і 
(b) середнє значення AUC (0-inf_D) після перораль-
ного прийому в діапазоні 0,84±0,19 хв*мг/л/мг або в 
діапазоні від 80 до 125 % від еталонних значень 
AUC (0-inf_D). 
2. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розміри частинок гранул зна-
ходяться в діапазоні від приблизно 0,7 до приблиз-
но 2,5 мм. 
3. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що щонайменше 80 % за 
масою гранул мають розмір частинок в діапазоні від 
приблизно 850 до приблизно 1180 мкм. 
4. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що 5 % або менше за масою гра-
нул затримуються на #12 меш (1,68 мм) ситі і 10 % 
або менше за масою проходять через #20 меш 
(0,84 мм) сито. 
5. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що менше 5 % за масою 
гранул затримуються на 1400 мкм ситі. 
6. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що менше 30 % за масою 
гранул затримуються на 1180 мкм ситі. 
7. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що менше 70 % за масою 
гранул затримуються на 1000 мкм ситі. 
8. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що менше 20 % за масою 
гранул затримуються на 850 мкм ситі. 
9. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що щонайменше 15 % за 
масою гранул затримуються на 1180 мкм ситі. 
10. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка 
відрізняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що щонайменше 50 % за 
масою гранул затримуються на 1000 мкм ситі. 
11. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка 
відрізняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що щонайменше 10 % за 
масою гранул затримуються на 850 мкм ситі. 
12. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що розподіл за розміром гранул 
характеризується тим, що середній розмір частинок 
знаходиться в діапазоні від приблизно 850 мкм до 
приблизно 1180 мкм. 
13. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що ядро гранули додатково міс-
тить наповнювач. 
14. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що цистеамін (у вигляді вільної ос-
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нови) присутній в ядрі гранули в кількості щонайме-
нше 10 мас. %. 
15. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що цистеамін або його фармацев-
тично прийнятна сіль являє собою цистеаміну біта-
ртрат. 
16. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що 5 % або менше ядер гранули 
за масою затримуються на #12 меш (1,68 мм) ситі і 
10 % або менше масою проходять через #20 меш 
(0,84 мм) сито. 
17. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що гранули з ентеросолюбільним 
покриттям характеризуються кислотною стійкістю, 
такою що не більше 10 % цистеаміну в гранулах 
розчиняються після двогодинного періоду часу в 
розчині 0,1 н НСl. 
18. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, яка від-
різняється тим, що гранули з ентеросолюбільним 
покриттям характеризуються розчиненням, таким 
що 80 % цистеаміну або його фармацевтично прий-
нятної солі вивільняється протягом 20 хвилин в бу-
ферному розчині при рН 6,8. 
19. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, що до-
датково містить оболонку капсули, яка оточує мно-
жину гранул. 
20. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, де гра-
нули при пероральному введенні натщесерце, коли 
вводяться в капсулі з оболонкою, забезпечують се-
реднє значення Сmах і середнє значення AUC (0-
inf_D), які є біоеквівалентними відносно середнього зна-
чення Сmах і середнього значення AUC (0-inf_D), 
що забезпечується при пероральному введенні гра-
нул натщесерце, коли гранули вводяться без обо-
лонки капсули. 
21. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, причо-
му вказана фармацевтична лікарська форма, при вве-
денні натщесерце здоровим суб'єктам в капсулі з 
600 мг вільної основи цистеаміну, забезпечує: 
(a) середнє значення Сmах після перорального при-
йому в діапазоні 2,3±0,6 мг/л, і 
(b) середнє значення AUC (0-inf_D) після перораль-
ного прийому в діапазоні 0,84±0,19 хв*мг/л/мг. 
22. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, де ен-
теросолюбільне покриття містить ентеросолюбіль-
ний матеріал, який починає розчинятися у водному 
розчині при рН приблизно 5,5. 
23. Фармацевтична лікарська форма за п. 1, причо-
му вказана фармацевтична лікарська форма, при вве-
денні натщесерце здоровим суб'єктам в капсулі з 
600 мг вільної основи цистеаміну, забезпечує: 
(a) середнє значення Сmах після перорального при-
йому 2,3 мг/л або в діапазоні від 80 до 125 % від 
еталонних значень Сmах, і 
(b) середнє значення AUC (0-inf D) після перораль-
ного прийому в діапазоні 0,84 хв*мг/л/мг або в діа-
пазоні від 80 до 125 % від еталонних значень AUC 
(0-inf_D). 

 

 

(11) 117847  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61P 17/00 

(21) a 2016 07076  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.06.2016  

(72) Фоміна Людмила Володимирівна (UA), Дащук Анд-
рій Михайлович (UA), Добржанська Євгенія Ігорівна 
(UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРУ ЕКЗЕ-
МУ ТА ХРОНІЧНУ ЕКЗЕМУ В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕН-
НЯ, ЯКА СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ПРОЯВАМИ ДИС-
БІОЗУ КИШЕЧНИКУ 

(57) Спосіб лікування хворих на гостру екзему та хроніч-
ну екзему в стадії загострення, який включає призна-
чення комплексу лікарських засобів, який відрізня-
ється тим, що хворому на екзему, яка супроводжу-
ється проявами дисбіозу кишечнику, під контролем 
показників СD3+лімфоцити, інтерферону гамма (ІФН-), 
інтерлейкіну-4 (ІЛ-4), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) та імуно-
глобуліну І (IgA) при гострій та хронічній екземі в 
стадії загострення призначають терапевтичний комп-
лекс, який включає реосорбілакт 200 мл внутріш-
ньовенно 1 раз на добу, курсом 10 діб, 30 % натрію 
тіосульфат 5 мл внутрішньовенно 1 раз на добу, ку-
рсом 10 діб, лоратадин 1 таблетка на ніч, курсом 10 
діб, при хронічному перебігу захворювання додат-
ково призначають зовнішній засіб з діючими речо-
винами бетаметазон та саліцилова кислота за до-
помогою фонофорезу чи під оклюзійну пов'язку, ку-
рсом 10 аплікацій, та додатково до терапевтичного 
комплексу призначають дермаПРО по 2 капсули на 
добу в перебігу 10 діб при гострій екземі та в пере-
бігу 16 діб при хронічній екземі в стадії загострення, 
при цьому при понижені рівнів СD3+лімфоцитів на 
10 % і більше, ІФН- на 30 % і більше, IgA на 30 % і 
більше та збільшені рівнів ІЛ-4 на 130 % і більше, 
ІЛ-6 на 110 % і більше у порівнянні із здоровими 
особами, при попередніх вимірах, курс дермаПРО в 
дозі 1 капсула 1 раз на добу при гострій та хронічній 
екземі в стадії загострення продовжують ще на 16 
діб з контролем крові на імунологічні показники че-
рез 3 тижні після закінчення лікування. 
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(54) 4-ГІДРОКСИ-2-МЕТИЛ-5-(ПРОПАН-2-ІЛІДЕН)ЦИК-
ЛОГЕКС-3-ЕНЕКАРБАЛЬДЕГІД У ПРОФІЛАКТИЦІ 
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ТА ЛІКУВАННІ КОГНІТИВНИХ, НЕЙРОДЕГЕНЕРА-
ТИВНИХ АБО НЕЙРОННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Сполука, що має формулу (1): 
CH3 O

CH3

OH

CH3  Формула (1). 
2. Фармакологічний склад, який містить сполуку, що 
має хімічну формулу (1): 

CH3 O

CH3

OH

CH3 , Формула (1) 
або фармацевтично прийнятну сіль, застосовну як 
лікарський засіб. 
3. Застосування фармакологічного складу, який мі-
стить сполуку, що має хімічну формулу (1): 

CH3 O

CH3

OH

CH3 , Формула (1) 
або фармацевтично прийнятну сіль, призначеного 
для лікування хвороби Альцгеймера. 
4. Фармакологічний склад за п. 2, в якому фарма-
цевтично прийнятний носій являє собою базове ма-
сло, вибране з групи, що включає олії: асаї, мигда-
льну, амарантову, насіння яблука, кісточок абрико-
са, арганії, артишоків, авокадо, бабасу, бен, насіння 
чорної смородини, насіння огірочника, ілліпе (твер-
дий рослинний жир Борнео), насіння гарбуза пляш-
кового (лагенарії), насіння гарбуза буфало, насіння 
гарбуза [Уолтхем] батернатсквош, каштана дикого, 
ріжкового дерева, насіння стручків ріжкового дере-
ва, кеш'ю, касії, рицинову, нетреби, какао, кокосову, ко-
хунову, коріандру, кукурудзяну, бавовняну, діка (на-
сіння манго), примули вечірньої, лляну, насіння льо-
ну хибного, виноградних кісточок, горіха лісового, ко-
нопляну, насіння капка, кенафу, лялеманції, мака-
дамії, марули, лімнантеса альба (пінника лугового), 
Монгонгу (манкеті), гірчичну, горіха мускатного, на-
сіння дині та гарбуза, бамії, оливкову, пальмову, па-
пайї, арахісову, пекану, печу (печі), перили, кедрову, 
фісташкову, насіння маку, кісточок чорносливу, на-
сіння гарбуза, кіноа, насіння редиски, рамтили, рап-
сову, рисову, [UTILIS] Royle [Prinsepia], сача інчі, 
сафлорову, Salicornia, кунжутну, соєву, соняшнико-
ву, насіння чаю, розторопші чуфи (тигрового горіха), 
насіння томата, тунгову, горіха волоського, насіння 
кавуна, зародків пшениці. 
5. Фармакологічний склад за п. 2, в якому базове 
масло являє собою жирну кислоту, вибирану з гру-
пи, що включає кислоти: лауринову, міристинову, па-
льмітинову, каприлову, капринову, стеаринову, кап-
ріонову, олеїнову, лінолеву, арахідонову, бегенову, 
лігноцеринову, пальмітолеїнову, лінолеву, сапієно-
ву, альфа-ліноленову, арахідонову, ерусапентенову, 
ерукову, докозагексагенову, церотинову. 
6. Фармакологічний склад за п. 4, в якому фарма-
цевтично прийнятний носій вибирають з базового 
масла за п. 5 або води, або цукру, або гліцерину, або 
суміші базового масла за п. 5 і води і цукру та/або 
гліцерину. 

7. Фармакологічний склад за п. 2 і за п. 3, де ефек-
тивним добовим дозуванням для приймання люди-
ною є від 0,1 мг до 50 мг на 1 кг маси тіла. 
8. Фармакологічний склад за п. 2 і за п. 3, де ефек-
тивним добовим дозуванням для приймання люди-
ною є від 1 мг до 40 мг на 1 кг маси тіла. 
9. Фармакологічний склад за п. 2 і за п. 3, де ефек-
тивним добовим дозуванням для приймання люди-
ною є від 5 мг до 30 мг на 1 кг маси тіла. 
10. Фармакологічний склад за п. 2 і за п. 3, де ефек-
тивним добовим дозуванням для приймання люди-
ною є від 7 мг до 25 мг на 1 кг маси тіла. 
11. Фармакологічний склад за п. 2 і за п. 3, де ефек-
тивним добовим дозуванням для приймання люди-
ною є від 8 мг до 20 мг на 1 кг маси тіла або від 9 мг 
до 15 мг на 1 кг маси тіла. 
12. Фармакологічний склад за п. 2 і за п. 3, зазначе-
не ефективне дозування якого вводять перорально 
або локально, або парентерально, або ректально, або 
ін'єкційно, або інгаляційно, або за допомогою плас-
тиру. 
13. Спосіб одержання фармакологічного складу, що 
включає: 
змішування сполуки формули (1) за п. 3 з базовим 
маслом у відношенні від 5 % до 20 % за масою, при 
температурі від 5 °С до 15 °С. 
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на Валеріївна (UA), Ліпіна Ольга Василівна (UA), Шев-
ченко Марія Володимирівна (UA), Прокопюк Ольга 
Степанівна (UA), Гулевський Олександр Кирилович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИ-
ЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Переяславська, 23, м. Харків, 61016 (UA) 

(54) СПОСІБ КУПІРУВАННЯ СИНДРОМІВ ТОКСИЧНО-
ГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ 

(57) 1. Спосіб купірування синдромів токсичного уражен-
ня печінки, який включає використання природного 
біологічного матеріалу, який відрізняється тим, що 
як такий природний біологічний матеріал використо-
вують кріоконсервовану пульовану сироватку пла-
центарної крові, яка містить рівні об'єми сироватки пла-
центарної крові, взятої щонайменше від 10 поро-
діль. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують кріоконсервовану пульовану сироватку 
плацентарної крові, яка містить сироватку плацен-
тарної крові, виділену з плацентарної крові, отри-
маної після нормальних пологів, народження здо-
рової дитини і відділення її від матері. 
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Сколуцька Кароліна (PL), Пясковський Сильвестер 
(PL) 

(73) ЦЕЛЬТХЕР ПОЛЬСЬКА СП. З О.О. 
Ostrzykowizna 14A, PL-5-170 Zakroczym, Poland 
(PL) 

(54) АКТИВНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ШАР, ВИГОТОВЛЕНИЙ 
З ПОХІДНИХ ХІТИНУ, ОСОБЛИВО ДЛЯ ПОВ'Я-
ЗОК, І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Активний полімерний шар (1), для пов'язок на ра-
ни, який відрізняється тим, що має неволокнисту 
структуру, отриманий методом виливання на непо-
глинаючу поверхню розчиненої в розчиннику щона-
йменше однієї з похідних хітину, отриманих в реак-
ції етерифікації хітину в присутності нерозгалуже-
них насичених аліфатичних ангідридів з довжиною 
ланцюга від С2 до С8, та ангідридів, переважно та-
ких як оцтово-пропіоновий ангідрид, бутаново-пропіо-
новий ангідрид, розгалужених ненасичених ангідри-
дів, переважно таких як метакриловий ангідрид, 2-
бутеновий ангідрид, і циклічних ангідридів, перева-
жно таких, як малеїновий ангідрид, бурштиновий 
ангідрид, фталевий ангідрид, та гідроксикислот, пе-
реважно молочної кислоти, гліколевої кислоти. 
2. Активний полімерний шар (1) за п. 1, який відріз-
няється тим, що похідні хітину, отримані реакцією 
етерифікації хітину в присутності нерозгалужених 
насичених аліфатичних ангідридів з ланцюгом від 
С2 до С8, розгалужених ненасичених або циклічних 
вибраних гідроксикислот, є моно- або дизаміщеними. 
3. Активний полімерний шар (1) за п. 2, який відріз-
няється тим, що дизаміщені похідні хітину містять 
замінники з однаковою довжиною ланцюга. 
4. Активний полімерний шар (1) за п. 2, який відріз-
няється тим, що дизаміщені похідні хітину містять 
замінники з відмінною довжиною ланцюга. 
5. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 1-
4, який відрізняється тим, що він виготовлений з од-
нієї похідної хітину, у співвідношенні від 0,1 до 100 %, 
або з суміші щонайменше двох похідних хітину. 
6. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що він є пористим. 
7. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що він є непористим. 
8. Активний полімерний шар (1) за п. 6, який відріз-
няється тим, що він має пори від 0,1 мм до 4,0 мм 
в діаметрі, прямі або спіральні, залежно від типу 
рани, або пори різних розмірів, в одній пов'язці про-
центне співвідношення пор знаходиться в діапазоні 
1-90 %. 
9. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 1-
6, який відрізняється тим, що він отриманий шля-
хом вилуговування. 

10. Активний полімерний шар (1) за п. 9, який відрі-
зняється тим, що в способі вилуговування водо-
розчинна пороутворююча речовина рівномірно роз-
поділяється, з кристалами від 100 до 800 мкм у фо-
рмі для відливання,  
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а потім застосовується розчин полімеру, вибраний з 
групи похідних хітину або суміші похідних хітину, 
розчинених в органічному розчиннику, і потім роз-
чинник випарюють при температурі 24-80 °C, протя-
гом 3-20 год., в той час як процес вимивання пороу-
творюючих речовин і залишків розчинника викону-
ється водою, протягом 1-24 годин. 
11. Активний полімерний шар (1) за п. 10, який від-
різняється тим, що як пороутворюючу речовину 
використовують хлорид натрію (NaCl). 
12. Активний полімерний шар (1) за п. 10, який від-
різняється тим, що як органічний розчинник вико-
ристовують кетони, алкілові спирти. 
13. Активний полімерний шар (1) за пп. 10 і 12, який 
відрізняється тим, що концентрація похідної хіти-
ну/суміші похідних хітину в розчиннику становить 
0,01-0,4 г/мл, переважно 0,001-0,15 г/мл. 
14. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 1-
8, який відрізняється тим, що він виготовляється 
шляхом розчинення (0,1-99 %) похідної хітину або їх 
суміші у розчині хлориду літію (LiCl) (5-6 %) - N,N-ди-
метилацетаміду (ДМАА), з додаванням карбонату 
кальцію і перемішуванням при зниженій температу-
рі, і подальшим заливанням цієї готової суміші у 
форму для відливання, випарюванням розчинника і 
промиванням з розчином соляної кислоти, водою, і 
сушінням. 
15. Активний полімерний шар (1) за п. 14, який від-
різняється тим, що карбонат кальцію (СаСО3) ви-
користовують в кількості 0,1-5 %, переважно 1-3,5 %, 
причому отримують пори з різним розташуванням і 
розмірами 100-1000 мкм. 
16. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що він 
насичений наповнювачами. 
17. Активний полімерний шар (1) за п. 16, який від-
різняється тим, що як наповнювачі використову-
ють іони срібла Аg+ (0,01-5 %) та/або іони калію K+ 
(0,01-2 %), та/або іони кальцію Са2+ (0,01-2 %), та/або 
іони Zn2+ (0,01-1,5 %), і/або лимонну кислоту (0,001-
5 %), і/або солі бісмуту (0,001-5 %). 
18. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що він 
насичений антисептичними речовинами. 
19. Активний полімерний шар (1) за п. 18, який від-
різняється тим, що як антисептичні речовини ви-
користовують: неоміцин, поліміксин В, бацитрацин, 
ванкоміцин, гентаміцин, цефалоспорини та інші ан-
тибіотики широкого спектра дії. 
20. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що він на-
сичений метронідазолом. 
21. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 1-
8, який відрізняється тим, що він розподіляється на 
гідрогелі. 
22. Активний полімерний шар (1) за п. 21, який від-
різняється тим, що як гідрогель (5) використовують 
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желатин, агар, поліетиленгліколь, поліакрилову ки-
слоту. 
23. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з пп. 21-
22, який відрізняється тим, що він розміщується 
всередині структури гідрогелю (5) або на поверхні 
гідрогелю (5) в кількості 0,01-98 % маси на об'єм гі-
дрогелю (5), товщиною 0,01-1,5 мм. 

24. Активний полімерний шар (1) за будь-яким з по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що він 
містить фібробласти (7) і/або кератиноцити (6). 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 117837  (51) МПК (2018.01)  
B01F 5/00 
B04C 5/08 (2006.01) 
B04C 3/06 (2006.01) 

(21) a 2016 03980  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.04.2016  

(72) Бабенко Віктор Віталійович (UA), Турик Володимир 
Миколайович (UA), Кочін Віктор Олександрович (UA), 
Кочіна Марія Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ІНТЕНСИВНІСТЮ ЗМІШУ-
ВАННЯ ПОТОКІВ У ВИХРОВІЙ КАМЕРІ 

(57) 1. Спосіб керування інтенсивністю змішування пото-
ків у вихровій камері циліндричної форми із тангенці-
ально розташованим впускним соплом, який відрі-
зняється тим, що у впускному соплі камери встано-
влюють тонке прямокутне крило малого видовжен-
ня, яке формує керувальні вихрові структури, та, в за-
лежності від швидкості потоку у вихровій камері та 
заданого впливу на окремі вихрові структури потоку 
у вихровій камері, розташовують під відповідним до-
датним або від'ємним кутом атаки відносно до век-
тора швидкості рідини та/або газу на вході до сопла. 
2. Спосіб керування інтенсивністю змішування по-
токів у вихровій камері за п. 1, який відрізняється 
тим, що крило малого видовження формує за зад-
ньою кромкою вихрові джгути, які, обертаючись на-
зустріч один одному, при взаємодії зі вже сформо-
ваними вихровими структурами у порожнині вихро-
вої камери інтенсифікують тепломасообмін. 

 

 

(11) 117881  (51) МПК (2018.01)  
B01J 19/24 (2006.01) 
C01B 33/00 
C01B 33/023 (2006.01) 

(21) a 2017 06242  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.06.2017  

(72) Євдокименко Віталій Олександрович (UA), Камен-
ських Дмитро Сергійович (UA), Кашковський Воло-
димир Ілліч (UA), Вахрін Володимир Вікторович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 1, м. Київ-94, 02094 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АМОРФНОГО ДІОКСИДУ 
КРЕМНІЮ ІЗ РИСОВОГО ЛУШПИННЯ 

(57) 1. Спосіб одержання аморфного кремнезему із ри-
сового лушпиння, який включає обробку вихідного 
рисового лушпиння шляхом його нагрівання при 

температурі 900-1100 °C в умовах швидкого нагріву 
до заданої температури зі швидкістю 0,03-0,05°/сек. 
без доступу кисню з утворенням горючого газу, а 
діоксид кремнію утвореного зольного залишку об-
робляють фторидом (біфторидом) амонію при тем-
пературі 140-175 °C і витримують протягом 1 годи-
ни при температурі 290-500 °C з утворенням гекса-
фторсилікату амонію, який потім розчиняють у дис-
тильованій воді та додають до утвореного розчину 
15-35 %-ий розчин аміаку і доводять до рН 10,0-
12,0; а утворений нерозчинний гідрогель піддають 4-
8-кратному промиванню для видалення залишків фто-
ридів, відфільтрований продукт висушують при 100-
120 °C до постійної маси та прожарюють при 550-
750 °C. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що поперед-
ньо профтороване лушпиння при 140-175 °С додат-
ково обробляють в НВЧ-полі. 

 

 

(11) 117896  (51) МПК (2018.01)  
B01J 37/02 (2006.01) 
B01J 37/08 (2006.01) 
B01J 27/186 (2006.01) 
B01J 32/00 
B01J 21/00 

(21) a 2018 00045  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.01.2018  

(72) Небесний Роман Володимирович (UA), Піх Зорян 
Григорович (UA), Шпирка Ірина Іванівна (UA), Івасів 
Володимир Васильович (UA), Сидорчук Володимир 
Васильович (UA), Халамейда Світлана В'ячеславі-
вна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА СУМІСНО-
ГО СИНТЕЗУ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА МЕТИЛАК-
РИЛАТУ У ГАЗОВІЙ ФАЗІ 

(57) Спосіб отримання каталізатора сумісного синтезу 
акрилової кислоти та метилакрилату у газовій фазі, 
що включає введення до носія - оксиду силіцію ак-
тивної фази, а саме водних розчинів сполук бору та 
фосфору, а також перехідного металу, висушуван-
ня та прожарювання, який відрізняється тим, що 
носій попередньо піддають гідротермальній оброб-
ці, як носій додатково використовують оксид алюмі-
нію, титану, стануму, цирконію, цезію, ніобію або їх 
суміш, до активної фази вводять водночас оксиди 
двох перехідних металів - ванадію і вольфраму, до 
отримання каталізатора з атомним співвідношен-
ням компонентів B:P:V:W=3:1:(0,05-0,25):(0,05-0,25) 
та розміром мезопор 10-20 нм. 

 

 

B 05 

(11) 117879  (51) МПК  
B05B 17/06 (2006.01) 
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(21) a 2017 02783  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.03.2017  

(72) Луговський Олександр Федорович (UA), Мовчанюк 
Андрій Валерійович (UA), Ткалич Володимир Воло-
димирович (UA), Орешніков Олег Віталійович (UA), 
Гришко Ігор Анатолійович (UA), Фесіч Володимир 
Петрович (UA), Зілінський Андрій Іванович (UA) 

(73) ЛУГОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
бул. Вацлава Гавела, 31, кв. 24, м. Київ, 03065 (UA) 
  

МОВЧАНЮК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Грушевського, 9, кв. 40, м. Вишгород, Київ-
ська обл., 07300 (UA) 
  

ТКАЛИЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
просп. Яворницького, 100, кв. 99, м. Дніпро, 49000 
(UA) 
  

ОРЕШНІКОВ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Єрмака, 2-г, м. Дніпро, 49018 (UA) 
  

ГРИШКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пров. Ковальський, 22-а, кв. 306, м. Київ, 03056 (UA) 
  

ФЕСІЧ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Володимирська, 55, с. Білогородка, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08140 (UA) 
  

ЗІЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Виборзька, 1, кв. 212, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ РОЗПИЛЮВАЧ 
(57) 1. Ультразвуковий розпилювач, що містить ультра-

звуковий складений резонансний привід поздовжніх 
переміщень, до складу якого входить трансформа-
тор коливальної швидкості, на вихідному торці яко-
го створена розпилююча поверхня з системою під-
ведення рідини, що розпилюється, який відрізня-
ється тим, що трансформатор коливальної швидко-
сті виконано ножеподібним, до вихідного торця тран-
сформатора коливальної швидкості жорстко приєд-
наний зовнішньою циліндричною поверхнею здовж 
твірної лінії, вертикально встановлений, трубчатий 
вібратор, резонансна частота радіальної моди ко-
ливань якого дорівнює резонансній частоті ультра-
звукового приводу поздовжніх переміщень, система 
підведення рідини виконана у вигляді багатоточко-
вого колектора, розміщеного з боку верхнього торця 
трубчатого вібратора з можливістю рівномірного 
змочування тонким шаром внутрішньої циліндрич-
ної поверхні трубчатого вібратора, а з боку нижньо-
го торця трубчатого вібратора електрично ізольо-
вано від нього встановлено кільцевий електрод, ді-
аметр якого більший за діаметр трубчатого вібра-
тора, причому між трубчатим вібратором та кільце-
вим електродом утворено електричне поле за ра-
хунок під'єднання їх до електричної напруги. 
2. Ультразвуковий розпилювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що над верхнім торцем трубчатого ві-
братора нормально до його осі розміщена пластина 
з поверхнею, що відбиває ультразвукові хвилі в на-
прямку протилежного вільного торця трубчатого ві-
братора і розташована від середини трубчатого ві-
братора на відстані, що дорівнює непарній кількості 
чвертей довжини хвилі тиску на резонансній частоті 
коливань трубчатого вібратора. 
3. Ультразвуковий розпилювач за п. 2, який відрізня-
ється тим, що поверхня, що відбиває ультразвукові 
хвилі, виконана плоскою. 
4. Ультразвуковий розпилювач за п. 2, який відріз-
няється тим, що поверхня, що відбиває ультразву-

кові хвилі, виконана нахиленою у вигляді окремих 
послідовно нахилених по кругу сегментів або су-
цільної гвинтової поверхні. 

 

 

B 08 

(11) 117827  (51) МПК  
B08B 1/02 (2006.01) 
A01D 17/08 (2006.01) 
A01D 33/08 (2006.01) 
B08B 1/04 (2006.01) 

(21) a 2015 10173  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.10.2015  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ КО-
РЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очищення коренебуль-
боплодів, що включає транспортування вороху, йо-
го вібраційне перетрушування, подачу в зону очи-
щення та взаємодію з активними і пасивними еле-
ментами очисних робочих органів та подальшого ви-
вантаження, який відрізняється тим, що одночас-
но з вібраційним перетрушуванням вороху корене-
бульбоплодів, попередньо поділеному на два пото-
ки, надаються окремі, для кожної частини потоку, і 
спрямовані під кутами, вершини яких спрямовані до-
низу, періодичні розосереджувально-притискні зусил-
ля, за допомогою розосереджувача-притискача ва-
жільного типу, надалі потоки вороху коренебульбо-
плодів затискуються, потім з'єднуються і транспор-
туються з прискоренням на очисні робочі органи. 
2. Пристрій для транспортування і очищення коре-
небульбоплодів, який включає подавальний транс-
портер, перетрушувач вороху вібраційної дії з ниж-
нім дугоподібним вихідними отвором, утвореним 
щітками з короткими еластичними прутками і з по-
парно зустрічно-обертальним рухом, очисні робочі 
органи у вигляді очисної гірки та вивантажувально-
го транспортера з поперечним шнеком, який відрі-
зняється тим, що усередину нижньої частини пе-
ретрушувача вібраційної дії встановлений притис-
кач вібраційної дії важільного типу, який утворений 
дугоподібним стержнем, середина якого встанов-
лена у нерухомому шарнірі, а на обох плечах одна-
кової довжини розташовані привідні щітки з корот-
кими еластичними прутками, напрями обертальних 
рухів яких з кожної сторони спрямовані усередину, а 
одне з пліч дугоподібного стержня кінематично при-
єднане до механізму коливальних рухів, при цьому 
вихідний отвір перетрушувача утворений двома при-
відними щітками з довгими еластичними прутками, 
які мають зустрічно обертальний рух, спрямований 
донизу. 
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B 23 

(11) 117867  (51) МПК (2018.01)  
B23H 1/00 
B23H 9/02 (2006.01) 
C23C 8/64 (2006.01) 
B23H 5/02 (2006.01) 
C23C 8/66 (2006.01) 

(21) a 2016 13145  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.12.2016  

(72) Тарельник В'ячеслав Борисович (UA), Марцинков-
ський Василь Сігізмундович (UA), Білоус Андрій Ва-
лерійович (UA), Жуков Олексій Миколайович (UA), 
Гапонова Оксана Павлівна (UA), Коноплянченко Єв-
ген Владиславович (UA) 

(73) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
вул. Березова, 2, сел. Сад, Сумський р-н, Сум-
ська обл., 42343 (UA) 

(54) СПОСІБ СУЛЬФОЦЕМЕНТАЦІЇ ПОВЕРХНІ СТАЛЕ-
ВОЇ ДЕТАЛІ 

(57) 1. Спосіб сульфоцементації поверхні сталевої де-
талі, що включає електроерозійне  легування пове-
рхні сталевої деталі графітовим електродом, який 
відрізняється тим, що безпосередньо перед елек-
троерозійним легуванням на поверхню сталевої де-
талі наносять сірчану пасту і/або сірчану мазь, а 
електроерозійне легування проводять при енергії 
розряду Wp=0,13-3,4 Дж. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в сір-
чану пасту і/або сірчану мазь додають колоїдну сірку. 

 

 

(11) 117815  (51) МПК  
B23K 1/012 (2006.01) 
B23K 10/02 (2006.01) 
H01L 31/05 (2014.01) 

(21) a 2015 02842  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.08.2013  

(31) 10 2012 107 896.3 
(32) 28.08.2012 
(33) DE 
(86) PCT/EP2013/067478, 22.08.2013 
(72) Шірінов Елшад (DE) 
(73) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ 

Falkensteinstraße 8, 93059 Regensburg, Germany 
(DE) 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ З'ЄДНУВАННЯ ПРОВІ-
ДНИКІВ З ПІДКЛАДКАМИ 

(57) 1. Спосіб з'єднування провідників (10) з підкладка-
ми, який включає такі етапи: 
- позиціонування провідника (10) в секції контакту 
(32) на підкладці (20) за допомогою механізму по-
зиціонування (40); 
- генерування плазми (51) в принаймні одному дже-
релі плазми (50) і подання з'єднувального матеріа-
лу (30) у плазму (51), причому з'єднувальний матері-
ал (30) активують, принаймні частково змінюючи йо-
го фізичні та/або хімічні властивості; 
- направлення плазмового струменя (52) і активо-
ваного з'єднувального матеріалу (31), який містить-
ся в струмені, через принаймні одне сопло (53) 

принаймні одного джерела плазми (50) на секцію 
контакту (32); і 
- нанесення активованого з'єднувального матеріалу 
(31) на секцію контакту (32) так, щоб наплавлення 
(33) з'єднувального матеріалу (30) приєднало про-
відник (10) до підкладки (20) за допомогою сполуч-
ного матеріалу; 
- відведення теплової енергії з провідника (10) за 
допомогою приєднання тепловідводу (41), який роз-
міщують біля секції контакту (32) або з'єднують з про-
відником (10) через теплопровідне з'єднання з ме-
ханізмом позиціонування (40). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відно-
сний рух між секцією контакту (32) і принаймні од-
ним джерелом плазми (50) виконують вздовж з'єд-
нувального шляху (34) на підкладці (20). 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що з'єднувальний матеріал (30), який подають в 
джерело плазми (50), містить декілька компонентів 
матеріалу (36, 37). 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що ком-
поненти матеріалу (36, 37) та їх співвідношення в 
складі наплавлення (33) змінюють уздовж з'єднува-
льного шляху (34). 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що після плазмового джерела (50) у напря-
мку просування (R) розміщують принаймні одне до-
даткове джерело плазми (501), за допомогою якого 
наносять додаткове наплавлення (331) з додатко-
вого з'єднувального матеріалу (301) принаймні в 
частині області разом з наплавленням (33) або на 
наплавлення (33). 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що за допомогою механізму позиціонування 
(40) на провідник (10) відносно підкладки (20) при-
кладають силу тиску (F1) та/або силу розтягування 
(F2) у напрямку просування (R). 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що сполучний матеріал (30) містить принаймні 
один тип порошку, який змішують і гомогенізують за 
допомогою газу-носія (35) або рідини-носія. 
8. Пристрій (1) для з'єднування провідників (10) з 
підкладками (20): 
- з механізмом позиціонування (40) для позиціону-
вання провідника (10) в секції контакту (32); 
- з принаймні одним джерелом плазми (50) для ге-
нерування плазми (51); 
- з принаймні однією лінією живлення (55) для по-
дання з'єднувального матеріалу (30) у плазму (51) 
джерела плазми (50), який відрізняється тим, що: 
- джерело плазми (50) містить принаймні одне соп-
ло (53) для подання плазмового струменю (52) з ак-
тивованим з'єднувальним матеріалом (31) на сек-
цію контакту (32); 
- принаймні один тепловідвід (41) для з’єднання з 
провідником (10) біля секції контакту (32) або біля 
механізму позиціонування (40). 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що міс-
тить принаймні одну систему регулювання (60), яка 
виконана з можливістю генерування тривимірного 
відносного руху підкладки (20) щодо принаймні од-
ного джерела плазми (50) і механізму позиціону-
вання (40) уздовж з'єднувального шляху (34). 
10. Пристрій за будь-яким із пп. 8-9, який відрізня-
ється тим, що кожне принаймні одне джерело пла-
зми (50) містить принаймні одну лінію живлення (55) 
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для подання з'єднувального матеріалу (30) у плаз-
му (51). 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
кожна лінія живлення (55) містить механізм дозуван-
ня (56), виконаний з можливістю регулювання пода-
чею газу-носія (35) та відповідного принаймні одно-
го компонента матеріалу (36, 37) з'єднувального ма-
теріалу (30). 
12. Пристрій за будь-яким із пп. 8-11, який відрізня-
ється тим, що попереду та/або після принаймні од-
ного джерела плазми (50) у напрямку просування (R) 
передбачено принаймні ще одне додаткове джере-
ло плазми (501). 

 

 

B 27 

(11) 117817  (51) МПК (2018.01)  
B27N 1/00 
B27N 3/00 

(21) a 2015 05465  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.11.2013  

(31) 12191376.8 
(32) 06.11.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/073090, 06.11.2013 
(72) Хаш Иоахім (DE), Боровка Юля (PL) 
(73) СВІСС КРОНО ТЕК АГ 

Museggstrasse 14, 6004 Luzern, Switzerland (CH) 
(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ВИДІЛЕННЯ ЛЕТКИХ ОРГА-

НІЧНИХ СПОЛУК З ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ І ДЕ-
РЕВНІ МАТЕРІАЛИ 

(57) 1. Спосіб виготовлення деревно-стружкової плити з 
упорядкованим розташуванням стружки (ОСБ-пли-
ти) з лігноцелюлози, який включає стадії: 
а) підготовки продуктів здрібнювання, що містять лі-
гноцелюлозу, 
б) введення в продукти здрібнювання, що містять ліг-
ноцелюлозу, добавки, що являє собою активований 
вуглець, 
в) пресування змішаних з добавкою продуктів здріб-
нювання, що містять лігноцелюлозу, разом із клеєм 
при тепловій обробці з одержанням ОСБ-плити. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що активо-
ваний вуглець додають до продуктів здрібнювання, 
що містять лігнонелюлозу, у твердій формі у вигля-
ді порошку, переважно з діаметром часток менше 
1 мм, і/або у вигляді гранулята з розміром гранул 
менше 4 мм. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
активований вуглець має внутрішню питому повер-
хню в межах від 300 до 2000 г/м2 і/або щільність у 
межах від 0,2 до 0,6 г/см3 і розмір пор у середньому 
від 1 мм до 50 нм. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що активований вуглець вводять у кількості 
від 0,1 до 20 мас. %, зокрема від 0,1 до 5 мас. %, у 
перерахуванні на абсолютно суху лігноцелюлозу. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що як клей використовують клей, що не міс-
тить формальдегід, такий як клей на основі ізоціа-
натів, або клей, що містить формальдегід, насампе-

ред феноло-формальдегідний клей, карбамідо-фор-
мальдегідний клей, меламіно-карбамідо-формальде-
гідний клей, меламіно-карбамідо-феноло-формаль-
дегідний клей, танін-формальдегідний клей або їхню 
суміш. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що продукти здрібнювання, що містять ліг-
ноцелюлозу, вибирають із групи, що включає дере-
вну стружку й деревні волокна. 
7. Спосіб за одним із пп. 1-6, який відрізняється тим, 
що активований вуглець вводять як добавку в про-
дукти здрібнювання, що містять лігноцелюлозу, які 
утворюють щонайменше зовнішній шар. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що активований вуглець вводять як добавку 
в продукти здрібнювання, що містять лігноцелюло-
зу, які утворюють щонайменше середній шар. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що активований вуглець вводять перед те-
пловою обробкою й/або після неї, й/або при нане-
сенні клею, й/або до або після нанесення клею. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що активований вуглець додають у вигляді 
порошку, гранулята, суспензії й/або дисперсії, пе-
реважно у вигляді порошкового гранулята у твердій 
формі. 
11. Застосування активованого вуглецю як добавки 
при виготовленні ОСБ-плит для зниження виділен-
ня летких органічних сполук. 
12. ОСБ-плита, що виготовлена способом за одним 
із пп. 1-10. 

 

 

B 29 

(11) 117848  (51) МПК  
B29C 65/02 (2006.01) 
B65D 85/67 (2006.01) 
B65B 11/02 (2006.01) 
B65B 13/32 (2006.01) 
B65B 51/10 (2006.01) 
A01F 15/07 (2006.01) 

(21) a 2016 07192  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.07.2016  

(72) Дешко Віталій Іванович (UA), Братішко Вячеслав Вя-
чеславович (UA), Гребенюк Олександр Леонідович 
(UA), Старіков Сергій Миколайович (UA), Квітка Ана-
толій Володимирович (UA) 

(73) ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Вокзальна, 19, кв. 47, смт Глеваха, Василь-
ківський р-н, Київська обл., 08631, Україна (UA) 
  

БРАТІШКО ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Вокзальна, 14, кв. 16, смт Глеваха, Василь-
ківський р-н, Київська обл., 08631 (UA) 
  

ГРЕБЕНЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
пер. Короткий, 3, м. Новоград-Волинськ, Жито-
мирська обл., 04141 (UA) 
  

СТАРІКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Шулявська, 7, м. Київ, 04116 (UA) 
  

КВІТКА АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. М. Василенка, 23-а, кв. 16, м. Київ, 04215 (UA) 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ, НАТЯГУВАННЯ ТА 
ЗВАРЮВАННЯ КІНЦІВ ЕЛАСТИЧНОГО ПОЛОТ-
НИЩА НАВКОЛО РУЛОНУ КОМБІСИЛОСУ 

(57) Пристрій для затискання, натягування та зварюван-
ня кінців еластичного полотнища навколо рулону 
комбісилосу, поміщеного в оснащений кришкою за-
сіб для його упаковки, що має встановлені на кінцях 
половинок кришки, наділені робочою поверхнею 
бруски з затискачами кінців полотнища, та біля од-
ного бруска індукційну установку для нагріву і зва-
рювання кінців полотнища, а другий брусок наділе-
ний натяжним пристроєм, який відрізняється тим, 
що брусок натяжного пристрою розділено вздовж 
на дві половинки - задню та передню, поміж якими 
встановлено пружини, при цьому передня половина 
бруска встановлена з можливістю контакту при пе-
реміщенні з нерухомим бруском, на поверхні ж зад-
ньої половинки бруска встановлений затискач дру-
гого кінця полотнища, на кінцях цієї ж задньої поло-
винки бруска закріплені планки з можливістю пере-
міщення їх в напрямних, прикріплених зверху по 
сторонах даної половинки кришки, а на одному кінці 
планок встановлено валик, на кінцях якого закріп-
лені шестерні, що контактують із зубчатими рейка-
ми, прикріпленими до кришки, а вздовж стінок на-
прямних виконано пази для переміщення в них ви-
ступаючих кінців валика, на яких встановлено при-
відні рукоятки. 
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(11) 117812  (51) МПК  
B65D 47/06 (2006.01) 
B65D 25/48 (2006.01) 

(21) a 2015 01705  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.07.2013  

(31) MI2012A001498 
(32) 10.09.2012 
(33) IT 
(31) MI2012A001499 
(32) 10.09.2012 
(33) IT 
(86) PCT/IB2013/055756, 12.07.2013 
(72) Теста Фабіо (IT), Джованніні Марко (IT), Віале Лука 

(IT) 
(73) ГУАЛА КЛОУЖЕС С.П.А. 

Via Rana 12, Frazione Spinetta Marengo, I-15122 
Alessandria, Italy (IT) 

(54) РОЗЛИВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З ВТЯЖНИМ НОСИ-
КОМ 

(57) 1. Розливальний пристрій (10) для вмістища (1) для 
рідини, причому вищезгаданий розливальний прист-
рій (10) має подовжню вісь, яка простягається у по-
довжньому напрямку (Х-Х), і вищезгаданий розли-
вальний пристрій (10) включає: 
- трубчастий корпус (20), виконаний з можливістю 
приєднання до вмістища (1), причому вищезгаданий 
трубчастий корпус (20) простягається у подовжньо-
му напрямку між нижньою частиною (21) та верх-
ньою частиною (22), 

- розливальний носик (40), розташований у трубчас-
тому корпусі (20) і виконаний рухомим для реверси-
вного ковзання відносно трубчастого корпусу (20) у 
подовжньому напрямку (Х-Х) між втягнутою позиці-
єю, в якій розливальний пристрій (10) закритий ков-
пачком (100), та витягнутою позицією, в якій розли-
вальний пристрій (10) призначений для розливання 
рідини, яка міститься у вмістищі (1), через розлива-
льний носик (40),  
причому 
- вищезгаданий трубчастий корпус (20) включає у 
нижній частині (21): 
- стінку (30), яка простягається у площині, по суті 
перпендикулярній подовжньому напрямкові (Х-Х), 
для перехоплення рідини, яка тече з вмістища (1) 
до верхньої частини (22) трубчастого корпусу (20), та 
принаймні один отвір (31) для проходження рідини, 
утворений на стороні трубчастого корпусу (20), над 
стінкою (30), для забезпечення можливості потоку 
рідини до верхньої частини (22) трубчастого корпу-
су (20), причому 
вищезгаданий розливальний носик (40) має розли-
вальний обід (45), який має таку форму, щоб визна-
чати орієнтацію розливання, 
- вищезгаданий трубчастий корпус (20) та вищезга-
даний розливальний носик (40) з'єднані між собою 
з'єднувальними засобами (46), здатними спрямову-
вати переміщення розливального носика (40) від-
носно трубчастого корпусу (20) між втягнутою та 
витягнутою позиціями і запобігати обертанню роз-
ливального носика (40) відносно трубчастого корпу-
су (20) для утримання відносної кутової позиції роз-
ливального ободу (45) відносно вищезгаданого при-
наймні одного отвору (31) для проходження рідини, 
- вищезгадані з'єднувальні засоби (46) включають при-
наймні один перший напрямний елемент (47), утво-
рений всередині на трубчастому корпусі (20), та при-
наймні один другий напрямний елемент (48), утво-
рений ззовні на розливальному носику (40) і функ-
ціонально з'єднаний з принаймні одним першим на-
прямним елементом (47) для забезпечення можли-
вості ковзання розливального носика (40) відносно 
трубчастого корпусу (20), 
- вищезгаданий трубчастий корпус (20) включає вну-
трішню муфту (26), зовнішню муфту (27) та з'єдну-
вальний фланець (28) для з'єднання внутрішньої та 
зовнішньої муфт (26, 27), та вищезгадана стінка (30) 
розташована у нижній частині (26а) внутрішньої муф-
ти (26) для закривання дна вищезгаданої внутрі-
шньої муфти (26), і вищезгаданий принаймні один 
отвір (31) для проходження рідини є утвореним у внут-
рішній муфті (26). 
2. Розливальний пристрій (10) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що вищезгаданий принаймні один пер-
ший напрямний елемент (47) включає множину по-
довжніх ребер (47), розташованих з кутовими інтер-
валами і утвореними всередині на трубчастому ко-
рпусі (20), і вищезгаданий принаймні один другий 
напрямний елемент (48) включає відповідну мно-
жину заглиблень (48), розташованих з кутовими ін-
тервалами і утворених ззовні на розливальному но-
сику (40), причому кожне ребро (47) входить у від-
повідне заглиблення (48) для спрямування подовж-
нього переміщення розливального носика (40) між 
втягнутою та витягнутою позиціями та запобігання 
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обертанню розливального носика (40) відносно труб-
частого корпусу (20). 
3. Розливальний пристрій (10) за п. 2, який відрізня-
ється тим, що вищезгадані заглиблення (48) утво-
рені у кільцевому фланці (49), розташованому на 
нижньому кінці розливального носика (40) і висту-
паючому від розливального носика (40) перпенди-
кулярно подовжньому напрямкові (Х-Х). 
4. Розливальний пристрій (10) за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що вищезгаданий принай-
мні один отвір (31) для проходження рідини є окре-
мим від вищезгаданих з'єднувальних засобів (46). 
5. Розливальний пристрій (10) за будь-яким з пп. 1-
4, який відрізняється тим, що вищезгадана внут-
рішня муфта (26) простягається між нижньою час-
тиною (26а) та верхньою частиною (26b), і вищезга-
даний принаймні один отвір (31) для проходження 
рідини є утвореним у нижній частині (26а) внутрі-
шньої муфти (26). 
6. Розливальний пристрій (10) за будь-яким з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що вищезгаданий прина-
ймні один отвір (31) для проходження рідини безпо-
середньо межує зі стінкою (30). 
7. Розливальний пристрій (10) за п. 5 або п. 6, який від-
різняється тим, що вищезгаданий принаймні один 
отвір (31) для проходження рідини включає множи-
ну отворів (31) для проходження рідини, розташо-
ваних з кутовими інтервалами. 
8. Розливальний пристрій (10) за будь-яким з пп. 1-
7, який відрізняється тим, що вищезгаданий роз-
ливальний обід (45) проходить під кутом між двома 
кінцями (45b, 45с) уздовж окружної частини розли-
вального носика (40), в оптимальному варіанті - від 
120° до 180°, і має середню ділянку (45а) між вище-
згаданими двома кінцями (45b, 45с). 
9. Розливальний пристрій (10) за п. 8, який відрізня-
ється тим, що отвір (31) для проходження рідини та 
вищезгадана середня ділянка (45а) розливального 
ободу (45) мають однакову кутову орієнтацію. 
10. Розливальний пристрій (10) за п. 8 або п. 9, який 
відрізняється тим, що вищезгадана середня діля-
нка (45а) розливального ободу (45) розташована 
навпроти прохідного каналу (33) відносно подовж-
ньої осі (Х-Х) розливального пристрою (10). 
11. Розливальний пристрій (10) за будь-яким з пп. 1-
10, який відрізняється тим, що вищезгаданий тру-
бчастий корпус (20) має прохідний канал (33) для 
забезпечення можливості рідинного сполучення між 
внутрішнім простором та зовнішньою частиною вмі-
стища (1) для утворення проходу для повітря з зов-
нішньої частини до внутрішнього простору вмісти-
ща (1) під час розливання. 
12. Розливальний пристрій (10) за п. 11, який відрі-
зняється тим, що вищезгаданий прохідний канал 
(33) простягається у подовжньому напрямку, з по-
довжньою віссю (Х'-Х'), паралельною подовжній осі 
(Х-Х) розливального пристрою (10), між одним ниж-
нім отвором (33а) та одним верхнім отвором (33b). 
13. Розливальний пристрій (10) за п. 12, який відрі-
зняється тим, що нижній отвір (33а) прохідного ка-
налу (33) розташований врівень з нижньою части-
ною (21) трубчастого корпусу (20). 
14. Розливальний пристрій (10) за будь-яким з пп. 1-
13, який відрізняється тим, що вищезгаданий роз-
ливальний носик (40), у його верхній частині (42), 
має кільцевий край (43), який визначає розливаль-
ний отвір (44), причому частина кільцевого краю (43) 

проходить у радіальному напрямку, поперечно подо-
вжній осі (Х-Х), для утворення розливального краю (45). 

 

 

(11) 117832  (51) МПК  
B65D 85/804 (2006.01) 

(21) a 2015 12739  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.05.2014  

(31) 10 2013 210 031.0 
(32) 29.05.2013 
(33) DE 
(31) 10 2014 100 689.5 
(32) 22.01.2014 
(33) DE 
(31) 10 2013 225 779.1 
(32) 12.12.2013 
(33) DE 
(86) PCT/EP2014/060954, 27.05.2014 
(72) Емпль Гюнтер (DE), Крюгер Марк (DE) 
(73) К-ФЕЕ ЗЮСТЕМ ГМБХ 

Senefelder Str. 44, 51469 Bergisch Gladbach, 
Germany (DE) 

(54) ПОРЦІЙНА КАПСУЛА, ЩО МІСТИТЬ РОЗПОДІ-
ЛЬНИК РІДИНИ 

(57) 1. Порційна капсула (1), що містить корпус (3) кап-
сули, стінка (9) і основа (5) якого обмежують внут-
рішній простір (10), в якому передбачена речовина 
(11) для одержання напою і/або продукту харчуван-
ня, яка розчиняється і/або екстрагується за допомо-
гою рідини, що вводиться в порційну капсулу, при 
цьому у внутрішньому просторі, нижче за потоком 
від підведення (7) рідини, передбачений розподіль-
ник (6) рідини, який має декілька прорізів і щонай-
менше частково розподіляє підведення рідини по 
поперечному перерізу порційної капсули, яка відрі-
зняється тим, що по периметру зовнішнього конту-
ру розподільника (6) рідини передбачене контакту-
юче зі стінкою корпуса капсули ущільнення (24), при 
цьому ущільнення передбачене у вигляді гнучкої 
ущільнювальної стрічки, здатної еластично дефор-
муватися при введенні в корпус капсули і у резуль-
таті попередньо напружуватися в напрямку стінки 
капсули, при цьому розподільник рідини встановле-
ний з можливістю зміщення в напрямку речовини 
для одержання напою, коли рідина тече всередину 
і/або коли засіб, який відкриває порційну капсулу, 
переміщується. 
2. Порційна капсула (1) за п. 1, яка відрізняється 
тим, що розподільник (6) рідини має ділянку (16) 
основи з прорізами (14), через які рідина протікає й 
розподіляється в процесі. 
3. Порційна капсула (1) за п. 1 або 2, яка відрізняє-
ться тим, що ділянка основи розподільника рідини роз-
ташована на відстані від тієї поверхні речовини (11) 
для одержання напою і/або продукту харчування, 
яка спрямована до зазначеної ділянки основи, і/або 
від кришки (2). 
4. Порційна капсула (1) за п. 1, яка відрізняється 
тим, що бічна стінка або ділянки бічної стінки, що 
переважно проходить або проходять по суті пара-
лельно стінці (9) корпусу (3) капсули, передбачена 
або передбачені по периметру ділянки (16) основи. 
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5. Порційна капсула (1) за п. 4, яка відрізняється 
тим, що бічна стінка або ділянка бічної стінки спря-
мована до або спрямована від речовини для одер-
жання напою і/або продукту харчування. 
6. Порційна капсула (1) за п. 4, яка відрізняється 
тим, що на бічній стінці або частині бічної стінки пе-
редбачений засіб (17) з'єднання з геометричним 
замиканням і/або засіб (18) фрикційного з'єднання, 
які взаємодіють за допомогою з'єднання з геомет-
ричним замиканням і/або фрикційного з'єднання зі 
стінкою (9) корпусу (3) капсули. 
7. Порційна капсула (1) за п. 1, яка відрізняється 
тим, що розподільник рідини має ділянки (20, 21), що 
складаються з різних матеріалів і/або матеріалу з 
різною товщиною. 
8. Порційна капсула (1) за п. 1, яка відрізняється 
тим, що розподільник рідини стиснуто. 
9. Порційна капсула (1) за п. 1, яка відрізняється тим, 
що ущільнення (24) взаємодіє з опорою (19) на сті-
нці (9) капсули. 
 

 

(11) 117840  (51) МПК (2018.01)  
B65G 23/04 (2006.01) 
B65G 39/08 (2006.01) 
G05F 1/14 (2006.01) 
G05F 7/00 
G01N 19/02 (2006.01) 

(21) a 2016 04521  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.04.2016  

(72) Ширін Леонід Никифорович (UA), Коптовець Олек-
сандр Миколайович (UA), Расцвєтаєв Валерій Оле-
ксандрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІП-
РОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗЧЕПЛЕННЯ БАРАБАНА ІЗ СТРІЧКОЮ 
КОНВЕЄРА 

(57) Спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра, 
що включає формування магнітного поля в процесі 
транспортування, регулювання сили взаємодії гнуч-
кого тягового органа з приводом, який відрізняєть-
ся тим, що попередньо формують електромагнітну 
систему вільним розташуванням нерухомої котушки 
індуктивності на осі барабана, задають величину 
сили зчеплення барабана із стрічкою конвеєра (гну-
чким тяговим органом), а в процесі транспортуван-
ня визначають поточне значення сили зчеплення, 
порівнюють із заданим та корегують в умовах сфо-
рмованого магнітного поля на поверхні барабана, 
що обертається. 
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(11) 117828  (51) МПК  
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(21) a 2015 11341  
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(31) TO2013A000322 
(32) 22.04.2013 
(33) IT 
(86) PCT/IT2014/000081, 26.03.2014 
(72) Іпполіто Массімо (IT) 
(73) КАЙТ ДЖЕН РЕСЬОРЧ С.Р.Л. 

Corso Lombardia 63/D Area Produttiva Pescarito I-
10099 San Mauro Torinese (TO), Italy (IT) 

(54) ПОЛІПШЕНИЙ ШКІВ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ 
ЛЕБІДКИ 

(57) 1. Шків (2) для лебідки, що перебуває в контакті 
щонайменше з однією ділянкою троса (1), яка міс-
титься між вхідною ділянкою (11), з'єднаною з ро-
бочим навантаженням, і вихідною ділянкою (12), 
з'єднаною з навантаженням опору, що містить ряд 
периферійних опор (4), що деформуються залеж-
но від зміни довжини зазначеної ділянки троса (1), 
при цьому кожна із зазначених периферійних опор 
(4) містить щонайменше одну відповідну до неї 
конструкцію (41), виконану з можливістю підтриму-
вати щонайменше одну відповідну до неї призма-
тичну вкладку (42), що зчіплюється із зазначеною 
ділянкою троса (1), який відрізняється тим, що 
зазначену конструкцію (41) складено щонайменше 
з однієї похилої пари U-подібно вигнутих гармоній-
них дротів, виконаних з можливістю радіального 
вирівнювання завдяки пружному деформуванню 
щодо свого закріпленого кінця. 
2. Шків (2) за п. 1, який відрізняється тим, що кож-
на із конструкцій (41) має форму, що служить для 
втримання зазначеної призматичної вкладки (42) 
для пересування відповідно до комбінації напрямку 
по дотичній і радіального напрямку. 
3. Шків (2) за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що кожна із периферійних опор (4) пов'язана з дво-
ма із суміжних периферійних наскрізних амортиза-
торів (43), для утворення пружного ланцюжка. 
4. Шків (2) за будь-яким із пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що кожна із периферійних опор (4) по-
в'язана з датчиком навантаження, який виконаний з 
можливістю вимірювання стану деформації й обчи-
слення лінії навантаження, створеного зазначеним 
тросом (1). 
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(DE) 

(73) ХЕМІШЕ ФАБРІК БУДЕНХАЙМ КГ 
Rheinstraße 27, 55257 Budenheim, Germany (DE) 

(54) ПОЖИВНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ СИС-
ТЕМ 

(57) 1. Поживний продукт для біологічних систем, таких 
як люди, тварини, рослини і мікроорганізми, який 
містить щонайменше один фосфат одного металу ти-
пу (M1, M2, М3, … Мх)3(РО4)2 аН2О, де 0≤а≤9, де (M1, 
M2, М3, … Мх) являють собою один метал фосфа-
ту одного металу і вони вибрані з групи, що включає 
Mn, Fe, Co та Ni, причому щонайменше один фосфат 
можна одержати або одержують шляхом: 
a) приготування водного розчину (І), який містить 
щонайменше один або більшу кількість металів Mn, 
Fe, Co і/або Ni у вигляді двовалентних катіонів шля-
хом введення оксидних сполук металу (II), металу (III) 
та/або металу (IV) або сумішей, або їх сполук, що міс-
тять змішані стани окислення, вибраних з групи, що 
включає гідроксиди, оксиди, оксигідроксиди, гідрати 
оксидів, карбонати і гідроксикарбонати щонайменше 
одного з металів Mn, Fe, Co і/або Ni разом з елеме-
нтарними формами або сплавами щонайменше од-
ного з металів Mn, Fe, Co і/або Ni, у водне середо-
вище, що містить фосфорну кислоту, і реакцію оксид-
них сполук металів з елементарними формами або 
сплавами металів (окисно-відновну реакцію) з утво-
ренням двовалентних іонів металів, 
b) відділення всіх твердих речовин, що містяться у 
водному розчині фосфорної кислоти (І), 
c) приготування початкового завантажувального роз-
чину (II), що має значення рН, що дорівнює від 5 до 
8, одержаного з водного розчину фосфорної кисло-
ти шляхом нейтралізації водним розчином гідро-
ксиду лужного металу або одержаного з водного роз-
чину одного або більшої кількості фосфатів лужних 
металів, 
d) дозування водного розчину (І) в початковий за-
вантажувальний розчин (II) і одночасно дозування в 

лужний водний розчин гідроксиду лужного металу 
так, що значення рН одержаної реакційної суміші 
підтримується в діапазоні від 5 до 8, краще від 6 до 
7, і осаджується фосфат типу (M3, M2, М3, … 
Мх)3(РО4)2 аН2О, і 
e) відділення від розчину реакційної суміші фосфа-
ту, який осів, де фосфат, осаджений на стадії e), має 
пластинчасту морфологію первинних кристалітів, 
причому товщина пластини первинних кристалітів, 
причому товщина пластини первинних кристалітів 
знаходяться в діапазоні від 30 до 50 нм. 
2. Поживний продукт за п. 1, який відрізняється тим, 
що фосфат, який осаджений і відділений з розчину 
реакційної суміші, сушать, краще до ступеня гідра-
тації (M1, M2, М3, … Мх)3(РО4)2 аН2О, де 0≤а≤8, 
особливо краще до ступеня гідратації (М1, М2, М3, … 
Мх)3(РО4)2 аН2О, де 0≤а≤3. 
3. Поживний продукт за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що осадження фосфату типу (M1, M2, 
М3, … Мх)3(РО4)2 аН2О на стадії d) здійснюють при 
температурі, що знаходиться в діапазоні від 5 до 
105 °С, краще в діапазоні від 10 до 40 °C. 
4. Поживний продукт за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що початкове завантажен-
ня розчину (II) містить фосфатні іони в перерахунку 
на Р2О5 в концентрації, що знаходиться в діапазоні 
від 0,35 до 1,85 моль/л. 
5. Поживний продукт за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що щонайменше один фо-
сфат одного металу містить марганець (Мn) і на по-
рошковій рентгенограмі, одержаній з використанням 
випромінювання СuK, містяться піки, розташовані 
при 10,96±0,05, 12,78±0,17, 14,96±0,13, 17,34±0,15, 
18,98±0,18, 21,75±0,21, 22,07±0,11, 22,97±0,10, 
25,93±0,25, 26,95±0,30, 27,56±0,10, 29,19±0,12, 
29,84±0,21, 30,27±0,12, 34,86±0,21, 35,00±0,20, 
35,33±0,30, 35,58±0,10, 35,73±0,12, 42,79±0,45, 
43,37±0,45, 44,70±0,15 і 44,93±0,20 градусах 2-тета. 
6. Поживний продукт за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що цей щонайменше один 
фосфат одного металу містить марганець (Мn) і має 
орторомбічну елементарну комірку з параметрами 
решітки, що дорівнюють 13,2±0,2, 8,6±0,2 і 8,1±0,2 Å. 
7. Поживний продукт за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що водне середовище, що 
містить фосфорну кислоту, призначене для одер-
жання водного розчину (I) містить фосфорну кисло-
ту в кількості молей в надлишку відносно до суми 
кількостей молей катіонів металів, які необхідно 
ввести в розчин, оксидних сполук металів і металів, 
що вводяться в елементарній формі або у вигляді 
сплаву. 
8. Поживний продукт за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що реакцію оксидних спо-
лук металів з елементарними формами або сплава-
ми металів на стадії а) здійснюють при температурі, 
що знаходиться в діапазоні від 5 до 105 °С, краще в 
діапазоні від 10 до 75 °C, особливо краще в діапа-
зоні від 20 до 50 °С, і/або при ретельному енергій-
ному перемішуванні та/або протягом періоду часу, 
такого, що дорівнює від 1 хв. до 240 хв., краще від 5 хв. 
до 120 хв., особливо краще від 30 хв. до 90 хв. 
9. Поживний продукт за одним з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація фосфорної 
кислоти у водному розчині (І) дорівнює від 5 до 
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85 %, краще від 10 до 40 %, особливо краще від 15 
до 30 %, ще більш краще від 20 до 25 % в перера-
хунку на масу водного розчину (І). 
10. Поживний продукт для біологічних систем, таких 
як люди, тварини, рослини і мікроорганізми, який 
містить щонайменше один змішаний фосфат мета-
лів типу (M1, M2, М3, … Мх)3(РО4)2 аН2О, де 0≤а≤9, 
де (M1, M2, М3, … Мх) являють собою декілька ме-
талів змішаного фосфату металів і вони вибрані з 
групи, що включає Na, K, Mg, Ca, Cr, Mo, W, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn і B, за умови, що щонайменше один з 
металів в фосфаті вибраний з групи, що включає 
Mn, Fe, Co і Ni, де цей щонайменше один фосфат 
можна одержати або одержують шляхом: 
a) приготування водного розчину (І), який містить 
щонайменше один або більшу кількість металів Mn, 
Fe, Co і/або Ni у вигляді двовалентних катіонів, 
шляхом введення оксидних сполук металу (II), ме-
талу (III) та/або металу (IV) або сумішей, або їх спо-
лук, що містять змішані стани окислення, вибраних 
з групи, що включає гідроксиди, оксиди, оксигідрок-
сиди, гідрати оксидів, карбонати і гідроксикарбонати 
щонайменше одного з металів Mn, Fe, Co і/або Ni 
разом з елементарними формами або сплавами 
щонайменше одного з металів Mn, Fe, Co і/або Ni, у 
водне середовище, що містить фосфорну кислоту, і 
реакцію оксидних сполук металів з елементарними 
формами або сплавами металів (окисно-відновну 
реакцію) з утворенням двовалентних іонів металів, 
b) відділення всіх твердих речовин, що містяться у 
водному розчині фосфорної кислоти (І), 
с) додаткового додавання до водного розчину (I) 
щонайменше однієї сполуки щонайменше одного з 
металів (M1, M2, М3, … Мх) у вигляді твердої речо-
вини у формі солі, де ця щонайменше одна сполука 
краще вибрана з групи, що включає гідроксиди, ок-
сиди, оксигідроксиди, гідрати оксидів, карбонати, гі-
дроксикарбонати, карбоксилати, сульфати, хлориди 
або нітрати металів, 
d) приготування початкового завантажувального роз-
чину (II), що має значення рН, що дорівнює від 5 до 
8, одержаного з водного розчину фосфорної кислоти 
шляхом нейтралізації водним розчином гідроксиду 
лужного металу або одержаного з водного розчину 
одного або більшої кількості фосфатів лужних ме-
талів, 
e) дозування водного розчину (І) в початковий за-
вантажувальний розчин (II) і одночасно дозування в 
лужний водний розчин гідроксиду лужного металу 
так, що значення рН одержаної реакційної суміші під-
тримується в діапазоні від 5 до 8, краще від 6 до 7, і 
осаджується фосфат типу (M1, M2, М3, … Мх)3(РО4)2 
аН2О, і 
f) відділення від розчину реакційної суміші фосфа-
ту, який осів, де фосфат, осаджений на стадії f) має 
пластинчасту морфологію первинних кристалітів, при-
чому товщина пластини первинних кристалітів, при-
чому товщина пластини первинних кристалітів зна-
ходяться в діапазоні від 30 до 50 нм. 
11. Поживний продукт за п. 10, який відрізняється 
тим, що фосфат, який осаджений і відділений з роз-
чину реакційної суміші, сушать, краще до ступеня гід-
ратації (M1, M2, М3, … Мх)3(РО4)2 аН2О, де 0≤а≤8, 
особливо краще до ступеня гідратації (М1, М2, М3, 
… Мх)3(РО4)2 аН2О, де 0≤а≤3. 

12. Поживний продукт за п. 10 або 11, який відріз-
няється тим, що змішаний фосфат металів містить 
щонайменше 2 різних метали (M1, M2, М3, … Мх), 
де фосфат краще містить не більше 10 різних ме-
талів (M1, M2, М3, … Мх). 
13. Поживний продукт за п. 10 або 11, який відріз-
няється тим, що осадження фосфату типу (M1, M2, 
М3, … Мх)3(РО4)2 аН2О на стадії e) здійснюють при 
температурі, що знаходиться в діапазоні від 5 до 
105 °С, краще в діапазоні від 10 до 40 °C. 
14. Поживний продукт за будь-яким з пп. 10-13, який 
відрізняється тим, що початкове завантаження роз-
чину (II) містить фосфатні іони в перерахунку на 
Р2О5 в концентрації, що знаходиться в діапазоні від 
0,35 до 1,85 моль /л. 
15. Поживний продукт за будь-яким з пп. 10-14, який 
відрізняється тим, що щонайменше один зміша-
ний фосфат металів містить марганець (Мn) і на по-
рошковій рентгенограмі, одержаній з використанням 
випромінювання СuK, містяться піки, розташовані 
при 10,96±0,05, 12,78±0,17, 14,96±0,13, 17,34±0,15, 
18,98±0,18, 21,75±0,21, 22,07±0,11, 22,97±0,10, 
25,93±0,25, 26,95±0,30, 27,56±0,10, 29,19±0,12, 
29,84±0,21, 30,27±0,12, 34,86±0,21, 35,00±0,20, 
35,33±0,30, 35,58±0,10, 35,73±0,12, 42,79±0,45, 
43,37±0,45, 44,70±0,15 і 44,93±0,20 градусах 2-тета. 
16. Поживний продукт за будь-яким з пп. 10-16, який 
відрізняється тим, що цей щонайменше один змі-
шаний фосфат металів містить марганець (Мn) і має 
орторомбічну елементарну комірку з параметрами 
решітки, що дорівнюють 13,2±0,2, 8,6±0,2 і 8,1±0,2 Å. 
17. Поживний продукт за будь-яким з пп. 10-16, який 
відрізняється тим, що водне середовище, що міс-
тить фосфорну кислоту, призначене для одержання 
водного розчину (I) містить фосфорну кислоту в кі-
лькості молей в надлишку відносно до суми кількос-
тей молей катіонів металів, які необхідно ввести в 
розчин, оксидних сполук металів і металів, що вво-
дяться в елементарній формі або у вигляді сплаву. 
18. Поживний продукт за будь-яким з пп. 10-17, який 
відрізняється тим, що реакцію оксидних сполук 
металів з елементарними формами або сплавами 
металів на стадії а) здійснюють при температурі, що 
знаходиться в діапазоні від 5 до 105 °С, краще в ді-
апазоні від 10 до 75 °C, особливо краще в діапазоні 
від 20 до 50 °С, і/або при ретельному енергійному 
перемішуванні та/або протягом періоду часу, тако-
го, що дорівнює від 1 хв. до 240 хв., краще від 5 хв. 
до 120 хв., особливо краще від 30 хв. до 90 хв. 
19. Поживний продукт за будь-яким з пп. 10-18, який 
відрізняється тим, що концентрація фосфорної 
кислоти у водному розчині (І) дорівнює від 5 до 
85 %, краще від 10 до 40 %, особливо краще від 15 
до 30 %, ще більш краще від 20 до 25 % в перера-
хунку на масу водного розчину (І). 
20. Застосування поживного продукту за будь-яким 
з попередніх пунктів для забезпечення поживними 
речовинами зернових, коренеплідних культур, фру-
ктів, овочів, декоративних рослин, газонів, зелених 
територій та енергетичних рослин, для додавання 
поживних речовин у їжу або корм для худоби, спор-
тивних або домашніх тварин, або як поживні речо-
вини у біополімерній продукції, в мікробіологічному 
виробництві продуктів харчування, в поживних та 
культуральних середовищах для клітин і мікроорга-
нізмів, при бродінні, при мікробіологічному очищен-
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ні, у поводженні з відходами та в мікробіологічному 
виробництві засобів охорони здоров'я. 
21. Спосіб одержання поживного продукту для біо-
логічних систем, таких як люди, тварини, рослини і 
мікроорганізми, який полягає в одержанні поживно-
го продукту, який має ознаки, вказані в будь-якому з 
пп. 1-19, шляхом стадій, визначених в будь-якому з 
пп. 1-19. 
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(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ОБРОБКИ ВОДИ, ПЕРЕ-
ВАЖНО ШЛЯХОМ ЗАМІЩЕННЯ, З ВИКОРИСТАН-
НЯМ ДИНАМІЧНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 

(57) 1. Пристрій, який має: 
одну або більше комірок для пропускання водного по-
току, що містить множину позитивно заряджених іо-
нів кальцію та множину негативно заряджених іонів 
карбонату, причому кожна комірка має пару елект-
родів для прикладання змінної електричної напруги 
з утворенням електричного поля у водному потоці, 
та щонайменше один із пари електродів містить 
металевий магній; при цьому один або більше з 
множини позитивно заряджених іонів кальцію у во-
дному потоці здатен заміщуватись у водному потоці 
одним або більше позитивно заряджених іонів маг-
нію, а один або більше позитивно заряджених іонів 
магнію походять із щонайменше одного з пари еле-
ктродів, що містить металевий магній. 
2. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше одну пару 
електродів для утворення електричного поля вико-
нано з можливістю уведення одного або більше з 
множини негативно заряджених іонів карбонату во-
дного потоку у реакцію з одним або більше позити-
вно зарядженими іонами магнію металевого магнію 
з утворенням карбонату магнію. 
3. Пристрій за п. 2, в якому щонайменше одну пару 
електродів для утворення електричного поля вико-
нано з можливістю уведення одного або більше з 
множини позитивно заряджених іонів кальцію вод-
ного потоку, які не спричинились до заміщення од-
ного або більше позитивно заряджених іонів магнію 
металевого магнію, у реакцію з іще одним або бі-

льше з множини негативно заряджених іонів карбо-
нату водного потоку з утворенням карбонату каль-
цію. 
4. Пристрій за п. 3, який додатково містить сепара-
тор для відділення карбонату магнію та будь-якого 
карбонату кальцію з водного потоку. 
5. Спосіб обробки води, в якому: 
забезпечують водний потік, що містить множину по-
зитивно заряджених іонів кальцію і негативно заря-
джених іонів карбонату; 
пропускають водний потік між першим електродом і 
другим електродом, щонайменше один із яких міс-
тить металевий магній; 
генерують електричне поле через водний потік 
шляхом подачі змінної електричної напруги між пе-
ршим і другим електродами; і 
заміщують у водному потоці один або більше з 
множини позитивно заряджених іонів кальцію вод-
ного потоку одним або більше позитивно зарядже-
ними іонами магнію, причому один або більше по-
зитивно заряджених іонів магнію походять із що-
найменше одного з першого електрода та другого 
електрода, що містить металевий магній. 
6. Спосіб за п. 5, у якому додатково здійснюють ре-
акцію одного або більше з множини негативно за-
ряджених іонів карбонату водного потоку з одним 
або більше позитивно зарядженими іонами магнію 
металевого магнію з утворенням карбонату магнію. 
7. Спосіб за п. 6, у якому додатково здійснюють ре-
акцію одного або більше з множини позитивно за-
ряджених іонів кальцію водного потоку, які не спри-
чинились до заміщення одного або більше позити-
вно заряджених іонів магнію металевого магнію з 
іще одним або більше з множини негативно заря-
джених іонів карбонату водного потоку з утворен-
ням карбонату кальцію. 
8. Спосіб за п. 7, у якому додатково видаляють кар-
бонат магнію та будь-який карбонат кальцію з вод-
ного потоку. 
9. Спосіб за п. 5, у якому змінна електрична напруга 
характеризується формою, що являє собою будь-
яку з наступних: синусоїдальна, прямокутна, трапе-
цієподібна та будь-яка їхня комбінація. 
10. Система обробки води, яка містить пристрій, що 
має: 
одну або більше комірок для пропуску водного по-
току, що містить множину позитивно заряджених іо-
нів кальцію та множину негативно заряджених іонів 
карбонату, причому кожна комірка має пару елект-
родів для прикладання змінної електричної напруги 
з утворенням електричного поля у водному потоці, 
та щонайменше один із пари електродів містить ме-
талевий магній; при цьому один або більше з множи-
ни позитивно заряджених іонів кальцію у водному 
потоці здатен заміщуватись у водному потоці одним 
або більше позитивно заряджених іонів магнію, а один 
або більше позитивно заряджених іонів магнію похо-
дять із щонайменше одного з пари електродів, що 
містить металевий магній. 
11. Система за п. 10, яку виконано з можливістю уве-
дення одного або більше з множини негативно за-
ряджених іонів карбонату водного потоку у реакцію 
з одним або більше позитивно зарядженими іонами 
магнію металевого магнію з утворенням карбонату 
магнію. 
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12. Система за п. 11, яку виконано з можливістю 
уведення одного або більше з множини позитивно 
заряджених іонів кальцію водного потоку, які не спри-
чинились до заміщення одного або більше позити-
вно заряджених іонів магнію металевого магнію, у 
реакцію зі ще одним або більше з множини негати-
вно заряджених іонів карбонату водного потоку з ут-
воренням карбонату кальцію. 
13. Система за п. 12, що додатково містить сепара-
тор для відділення карбонату магнію та будь-якого 
карбонату кальцію з водного потоку. 
14. Пристрій за п. 1, в якому напруженість електри-
чного поля складає приблизно 30-50 кВ/м. 
15. Спосіб за п. 5, в якому напруженість електрич-
ного поля складає приблизно 30-50 кВ/м. 
16. Система за п. 10, в якій напруженість електрич-
ного поля складає приблизно 30-50 кВ/м. 

 

 

C 04 

(11) 117826  (51) МПК (2018.01)  
C04B 35/04 (2006.01) 
C04B 35/043 (2006.01) 
C04B 35/626 (2006.01) 
C04B 38/00 

(21) a 2015 09084  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.03.2014  

(31) 13171234.1 
(32) 10.06.2013 
(33) EP 
(86) PCT/EP2014/055810, 24.03.2014 
(72) Екштайн Вільфрід (AT) 
(73) РЕФРЕКТОРІ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ & 

КО. КГ 
Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien, Austria (AT) 

(54) СКЛАД ЗАМІСУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НЕФОРМОВА-
НОГО ВОГНЕТРИВКОГО КЕРАМІЧНОГО ПРО-
ДУКТУ, СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОБПАЛЕНОГО ВОГ-
НЕТРИВКОГО КЕРАМІЧНОГО ПРОДУКТУ, ОБПА-
ЛЕНИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ПРОДУКТ 
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАМІСУ 

(57) 1. Заміс для одержання неформованого вогнетрив-
кого керамічного продукту, який містить: 
1.1 55-95 % за масою щонайменше одного сиро-
винного матеріалу на основі магнезії, 
1.2 5-45 % за масою щонайменше одного сировин-
ного матеріалу на основі магнезиту у вигляді сирого 
магнезиту, та 
1.3 менше ніж 10 % за масою додаткових компоне-
нтів, кожного відносно загальної маси замісу; де 
1.4 загальна частка карбонату кальцію сировинних 
матеріалів на основі магнезиту становить менше 10 % 
за масою, відносно загальної маси сировинних мате-
ріалів на основі магнезиту. 
2. Заміс за п. 1, де сировинний матеріал на основі 
магнезії знаходиться у вигляді спеченої магнезії. 
3. Заміс за п. 1 або 2, в якому щонайменше один із 
наступних оксидів має вміст, який вказаний у кож-
ному випадку: 
СаО <5 % за масою; 
Fе2О3 <3,5 % за масою; 

Аl2О3 <3,0 % за масою; 
відносно загальної маси замісу у кожному випадку. 
4. Спосіб одержання обпаленого вогнетривкого ке-
рамічного продукту, що включає наступні стадії: 
4.1 забезпечення замісу за щонайменше одним із 
згаданих вище пунктів; 
4.2 нанесення замісу на бажане місце застосування; 
4.3 випалювання нанесеного замісу до одержання 
обпаленого вогнетривкого керамічного продукту. 
5. Продукт, виготовлений із застосуванням способу 
за пунктом 4, який має щонайменше одну із наступ-
них фаз з вмістом, який вказаний у кожному випадку: 
форстерит: >5 % за масою; 
мервініт: <0,5 % за масою; 
відносно загальної маси продукту у кожному випадку. 
6. Продукт, виготовлений із застосуванням способу 
за пунктом 4, в якому щонайменше один із наступ-
них оксидів має вміст, який вказаний у кожному ви-
падку: 
СаО <5 % за масою; 
Fе2О3 <3,5 % за масою; 
Аl2О3 <3,0 % за масою; 
відносно загальної маси продукту у кожному випадку. 
7. Застосування замісу за щонайменше одним із 
пунктів 1-3 як маси для впорскування, маси для ви-
стилання розливного пристрою, маси для набивки 
або маси для засипки. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 3-ЗАМІЩЕНИХ СКЛАДНИХ 
ЕФІРІВ (ІНДОЛ-1-ІЛ)-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

(57) 1. Спосіб одержання сполуки загальної формули (І): 

N

R1

R 3

CO2R2 , (I) 
де R1 - фтор, хлор або бром; 
R2 - алкіл С1-С6 або бензил; а 
R3 - арил або гетероарил, необов'язково заміщений 
одним або більше замісниками, вибраними з гало-
групи, ОН, CN, R4, COR4, CH2R

4, OR4, SR4, SO2R
4 

або SO2YR4; 
R4 - алкіл С1-С6, циклоалкіл С3-C8, гетероцикліл, арил 
або гетероарил, будь-який з котрих може бути не-
обов'язково заміщений одним або більше замісни-
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ками, вибраними з гало-групи, ОН, CN, NO2, алкілу 
С1-С6 або О(алкілу С1-С6); а 
Y-NH або нерозгалужений або розгалужений лан-
цюг алкілену С1-С4; 
причому спосіб включає: 
і) введення в реакцію сполуки загальної формули (II): 

N

R1

CO2R2 , (II) 
де R1 і R2 - як це визначено для загальної формули 
(І); із сполукою загальної формули (III): 

H

O

R
3

, (III) 
де R3 - як це визначено для загальної формули (І); 
в придатному розчиннику в присутності тетрахло-
риду титану, де співвідношення між сполукою зага-
льної формули (II) і розчинником становить від 1:8 
до 1:20 (маса/об'єм); і 
іі) введення в реакцію продукту, одержаного на ета-
пі (і), з відновним агентом з метою одержання спо-
луки загальної формули (І). 
2. Спосіб за п. 1, де в сполуці загальної формули (І), 
незалежно або в комбінації: 
R1 - фтор; 
R2 - алкіл С1-С4; а 
R3 - хінолін, хіноксалін, ізохінолін, тіазол, феніл, на-
фталін, тіофен, пірол або піридин, будь-який з кот-
рих може бути необов'язково заміщений, як це за-
значено в п. 1. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, де в сполуці загальної фо-
рмули (І) R2 - метил або етил. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, де в сполуці зага-
льної формули (І) R3 - хінолін, ізохінолін, феніл, на-
фталін, тіофен, пірол або піридин, будь-який з кот-
рих може бути необов'язково заміщений, як це за-
значено в п. 1. 
5. Спосіб за п. 4, де в сполуці загальної формули (І) 
R3 - хінолін або ізохінолін, кожний з яких може бути 
незаміщений або заміщений одним або більше га-
ло-замісниками. 
6. Спосіб за п. 4, де в сполуці загальної формули (І) 
R3 - феніл, нафталін, тіофен, пірол або піридин, 
будь-який з котрих може бути необов'язково замі-
щений одним або більше замісниками, вибраними з 
OR4, SO2R

4 або SO2YR4; де R4 і Y, як це визначено 
в п. 1. 
7. Спосіб за п. 1 для одержання сполук формули (Іа): 

N

N

R1

S

O

O

R 5

CO2R2 , (Ia) 
де R1 і R2 - як це визначено в п. 1; а 
R5 - водень, галогрупа, -СN, алкілС1-С6, -SOR7, -SO2R

7,  
-SO2N(R6)2, -N(R6)2, -NR6C(O)R7, -CO2R

6, -CONR6R7, 
-NO2, -OR6, -SR6, -O(CH2)POR6, і -O(CH2)pO(CH2)qOR6, 
де 
кожний R6 - незалежно водень, алкіл-С1-С6, циклоа-
лкіл-С3-С8, арил або гетероарил; 

кожний R7 - незалежно, алкіл-С1-С6, циклоалкіл-С3-
С8, арил або гетероарил; 
р і q - кожний незалежно ціле число від 1 до 3. 
8. Спосіб за п. 7, де в сполуці загальної формули 
(Іа), незалежно або в комбінації: 
R1 - фтор; і 
R2 - метил або етил; і 
R5 - водень, фтор або хлор. 
9. Спосіб за п. 1 для одержання С1-С6-алкіл- або 
бензилового ефіру: 
{3-[1-(4-хлор-феніл)-етил]-5-фтор-2-метиліндол-1-іл}-
оцтової кислоти; 
{5-фтор-2-метил-3-[1-(4-трифторметил-феніл)-етил]-
індол-1-іл}-оцтової кислоти; 
{3-[1-(4-третбутилфеніл)-етил]-5-фтор-2-метиліндол-
1-іл}-оцтової кислоти; 
{5-фтор-3-[1-(4-метансульфонілфеніл)-етил]-2-мети-
ліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(1-нафталін-2-ілетил)-індол-1-іл]-
оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-хінолін-2-ілметиліндол-1-іл)-оцто-
вої кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-нафталін-2-ілметиліндол-1-іл)-оц-
тової кислоти; 
[5-фтор-3-(8-гідроксихінолін-2-ілметил)-2-метиліндол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(хіноксалін-2-ілметил)індол-1-іл]-
оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-(4-метоксибензил)-2-метиліндол-1-іл]-оц-
тової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(1,3-тіазол-2-ілметил)індол-1-іл]-
оцтової кислоти; 
[3-(4-хлорбензил)-5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової 
кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(4-трифторметилбензил)-індол-1-
іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(4-третбутилбензил)-індол-1-іл]-оц-
тової кислоти; 
{5-фтор-2-метил-3-[(4-фенілфеніл)метил]індол-1-іл}-
оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-(4-метансульфонілбензил)-2-метиліндол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
{5-фтор-3-[(6-фторхінолін-2-іл)метил]-2-метиліндол-
1-іл}-оцтової кислоти; 
(2-метил-3-хінолін-2-ілметиліндол-1-іл)-оцтової кис-
лоти; 
(5-хлор-2-метил-3-хінолін-2-ілметиліндол-1-іл)-оцто-
вої кислоти; 
(3-{[1-(бензолсульфоніл)пірол-2-іл]метил}-5-фтор-2-
метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-({1-[(4-метилбензол)сульфоніл]пі-
рол-2-іл}метил)індол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[3-({1-[(2,4-дифторбензол)сульфоніл]пірол-2-іл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(бензолсульфоніл)феніл]метил}-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[3-({2-[(4-хлорбензол)сульфоніл]феніл}метил)-5-фтор-
2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({2-[(4-фторбензол)сульфоніл]феніл}метил)-
2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(бензолсульфоніл)піридин-3-іл]метил}-5-фтор-
2-метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({2-[(4-фторбензол)сульфоніл]піридин-3-іл}ме-
тил)-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[3-({2-[(4-хлорбензол)сульфоніл]піридин-3-іл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
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2-(3-(4-(бензилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(4-(4-хлорбензилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-
метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(3-(бензилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(5-фтор-3-(3-(4-фторбензилсульфоніл)бензил)-2-
метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(2-(бензилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(4-(4-фторбензилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-
метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(2-(циклогексилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(5-фтор-2-метил-3-(2-(піперидин-1-ілсульфоніл)бен-
зил)-індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(2-(циклопентилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(5-фтор-2-метил-3-(3-(піперидин-1-ілсульфоніл)бен-
зил)-індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(5-фтор-2-метил-3-(2-(піролідин-1-ілсульфоніл)бе-
нзил)-індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(4-(циклогексилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(4-(циклопентилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(3-(2-(циклобутилсульфоніл)бензил)-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(5-фтор-2-метил-3-(3-(піролідин-1-ілсульфоніл)бен-
зил)-індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
2-(5-фтор-2-метил-3-(4-(піперидин-1-ілсульфоніл)бен-
зил)-індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-феноксибензил)-індол-1-іл]-оц-
тової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(4-метоксифенокси)бензил)-ін-
дол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(4-метилфенокси)бензил)-індол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(2,4-дихлорфенокси)бензил)-ін-
дол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(4-фторфенокси)бензил)-індол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(3,4-дифторфенокси)бензил)-
індол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(4-ціанофенокси)бензил)-індол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(4-хлорфенокси)бензил)-індол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(2-(2-цианофенокси)бензил)-індол-
1-іл]-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(4-метилфенокси)піридин-3-іл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
{5-фтор-3-[(3-метансульфонілнафталін-2-іл)метил]-
2-метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
{5-фтор-3-[(1-метансульфонілнафталін-2-іл)метил]-
2-метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
{5-фтор-3-[(6-метансульфонілнафталін-2-іл)метил]-
2-метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(хінолін-3-ілметил)індол-1-іл]-оцто-
вої кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(хіноксалін-6-ілметил)індол-1-іл]-
оцтової кислоти; 
[5-фтор-2-метил-3-(хінолін-7-ілметил)індол-1-іл]-оц-
тової кислоти; 
{5-фтор-3-[(6-метансульфонілхінолін-2-іл)метил]-2-
метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 

{5-фтор-3-[(4-метансульфонілхінолін-2-іл)метил]-2-
метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{піразоло[1,5-а]піридин-3-ілме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-3-{імідазо[1,2-а]піридин-2-ілметил}-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(метилсульфаніл)феніл]метил}ін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[3-(метилсульфаніл)феніл]метил}ін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(етилсульфаніл)феніл]метил}ін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[4-(етилсульфаніл)феніл]метил}-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(n-пропілсульфаніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(і-пропілсульфаніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(t-бутилсульфаніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(пентан-3-ілсульфаніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[3-({4-[(циклопропілметил)сульфаніл]феніл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
{3-[(4,4-диметил-2,3-дигідро-1-бензотіопіран-6-іл)ме-
тил]-5-фтор-2-метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(етансульфоніл)феніл]метил}-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(пропан-1-сульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(пропан-2-сульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(бутан-1-сульфоніл)феніл]метил}-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(бутан-2-сульфоніл)феніл]метил}-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(2-метилпропан-2-сульфоніл)фе-
ніл]метил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(пентан-1-сульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(циклопропілметан)сульфонілфеніл]метил}-5-
фтор-2-метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(пропілсульфамоїл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(бутилсульфамоїл)феніл]метил}-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[3-(пропілсульфамоїл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[3-(бутилсульфамоїл)феніл]метил}-5-фтор-2-ме-
тиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(трифторметан)сульфоналфе-
ніл]метил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[4-(етансульфоніл)феніл]метил}-5-фтор-2-мети-
ліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(пропан-1-сульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(пропан-2-сульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[4-(бутан-1-сульфоніл)феніл]метил}-5-фтор-2-мети-
ліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(2-метилпропан-2-сульфоніл)фе-
ніл]метил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(пентан-1-сульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

3.42 

(5-фтор-2-метил-3-{[4-(пентан-3-ілсульфоніл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[3-({4-[(циклопропілметил)сульфоніл]феніл}метил)-5-
фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(пропілсульфамоїл)феніл]ме-
тил}індол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[4-(бутилсульфамоїл)феніл]метил}-5-фтор-2-мети-
ліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[4-(трифторметокси)феніл]метил}ін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-3-{[4-метансульфоніл-3-(трифторметил)фе-
ніл]метил}-2-метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-3-{[4-метансульфоніл-3-(трифторметокси)фе-
ніл]метил}-2-метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
{5-фтор-3-[(5-метансульфонілтіофен-2-іл)метил]-2-
метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
{3-[(4,4-диметил-1,1-діоксо-2,3-дигідро-16-бензотіопі-
ран-6-іл)метил]-5-фтор-2-метиліндол-1-іл}-оцтової 
кислоти; 
[3-({1-[(4-хлорбензол)сульфоніл]пірол-2-іл}метил)-5-
фтор-2-метиліндол-1іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({1-[(4-фторбензол)сульфоніл]пірол-2-іл}ме-
тил)-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({1-[(4-метоксибензол)сульфоніл]пірол-2-
іл}метил)-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
{3-[1-(2,4-дихлорбензолсульфоніл)пірол-2-ілметил]-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл}-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({1-[(4-метансульфонілбензол)сульфоніл]пі-
рол-2-іл}метил)-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
{5-фтор-2-метил-3-[(2-фенілфеніл)метил]індол-1-іл}-
оцтової кислоти; 
(3-{[1-(бензолсульфоніл)індол-2-іл]метил}-5-фтор-2-
метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(4-хлорфеніл)феніл]метил}-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
(5-фтор-2-метил-3-{[2-(4-метилфеніл)феніл]метил}ін-
дол-1-іл)-оцтової кислоти; 
{5-фтор-2-метил-3-[(3-феноксифеніл)метил]індол-1-
іл}-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({4-[(4-фторфеніл)карбоніл]-1-метилпірол-
2-іл}метил)-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
{5-фтор-2-метил-3-[(6-{[3-(трифторметил)феніл]ме-
тил}піридин-3-іл)метил]індол-1-іл}-оцтової кислоти; 
{5-фтор-2-метил-3-[(3-фенокситіофен-2-іл)метил]ін-
дол-1-іл}-оцтової кислоти; 
(3-{[2-(бензолсульфоніл)-1,3-тіазол-5-іл]метил}-5-фтор-
2-метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
{3-[(1-бензилпіразол-4-іл)метил]-5-фтор-2-метилін-
дол-1-іл}-оцтової кислоти; 
(3-{[5-(4-хлорфенокси)-1-метил-3-(трифторметил)піра-
зол-4-іл]метил}-5-фтор-2-метиліндол-1-іл)-оцтової 
кислоти; 
[3-({5-[(4-хлорбензол)сульфоніл]фуран-2-іл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[3-({5-[(4-хлорбензол)сульфоніл]тіофен-2-іл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
[3-({3-[(4-хлорбензол)сульфоніл]тіофен-2-іл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 
{3-[(2-бензилфеніл)метил]-5-фтор-2-метиліндол-1-
іл}-оцтової кислоти. 
10. Спосіб за п. 1 для одержання складного алкіло-
вого С1-С6 або бензилового ефіру: 
(3-{[2-(бензолсульфоніл)піридин-3-іл]метил}-5-фтор-
2-метиліндол-1-іл)-оцтової кислоти; 
[5-фтор-3-({2-[(4-фторбензол)сульфоніл]піридин-3-
іл}метил)-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти; 

[3-({2-[(4-хлорбензол)сульфоніл]піридин-3-іл}метил)-
5-фтор-2-метиліндол-1-іл]-оцтової кислоти. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, де розчинник яв-
ляє собою галогенезований розчинник. 
12. Спосіб за п. 11, де розчинник являє собою дих-
лорметан. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де спів-
відношення між сполукою загальної формули (II) і роз-
чинником становить від 1:10 до 1:12 (маса/об'єм). 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
молярне співвідношення між тетрахлоридом титану 
і сполукою формули (II) становить від 1:1 до 3:1. 
15. Спосіб за п. 14, де молярне співвідношення між 
тетрахлоридом титану і сполукою формули (II) ста-
новить приблизно від 1,8:1 до 2,2:1. 
16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де те-
мпература реакції на етапі (і) становить від -10 до 
25 °C. 
17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де на 
етапі (і), після додавання сполук загальних формул 
(II) і (III), реакційну суміш перемішують протягом 
приблизно від 12 до 18 годин. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де на 
етапі (іі) відновлення здійснюють з використанням 
триетилсилану. 
19. Спосіб за п. 19, де молярне співвідношення між 
триетилсиланом і сполукою загальної формули (II) 
становить від приблизно 2:1 до 4:1. 
20. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
додатково включає етап: 
(ііі) відокремлення і очистки сполуки загальної фор-
мули (І). 
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
додатково включає етап: 
(iv) перетворення сполуки формули (І) у сполуку за-
гальної формули (V): 

R
3

N

R1

CO2H , (V) 
де R1 і R3 - як це визначено в п. 1; причому спосіб 
включає гідроліз сполуки формули (І). 
22. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
додатково включає, перед етапом (і), процес одер-
жання сполуки формули (II), який включає: 
введення в реакцію 5-фтор-2-метиліндолу зі сполу-
кою формули (VI): 

X-CH2-COOR1
, (VI) 

де X - група, що відщеплюється, наприклад гало-
група, така як бром, a R1 - як це визначено для фо-
рмули (І). 
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(54) ПОХІДНІ БЕНДАМУСТИНУ, СПОРІДНЕНІ СПОЛУ-
КИ ТА ЇХНЄ МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІ-
КУВАННЯ РАКУ 

(57) 1. Сполука формули IX або її сіль 
 

N

N

Y2

Y1

H

N

Cl

Cl

R2

R1

, (IX) 
 

де R1 являє собою алкіл; R2 являє собою алкандіїл; 
Y1 і Y2 являють собою кисень, причому біс(2-хлор-
етил)аміногрупа приєднана у положенні 6 бензімі-
дазольної кільцевої структури. 
2. Сполука формули IX за п. 1, яка відрізняється 
тим, що вказана сполука знаходиться у формі солі, 
зокрема у формі гідрату. 
3. Сполука формули IX за п. 2, яка відрізняється тим, 
що вказана сіль містить від 0,6 до 1,4 моль води на 
1 моль сполуки, зокрема від 0,8 до 1,2 моль води на 
1 моль сполуки. 
4. Сполука формули IX за п. 1, яка відрізняється 
тим, що вказана сполука знаходиться у вигляді солі 
приєднання основи, в якій основа вибрана з групи, 
що складається з гідроксиду магнію, гідроксиду каль-
цію, гідроксиду цинку, гідроксиду калію, гідроксиду 
натрію, карбонату калію, карбонату натрію, гідрока-
рбонату калію, гідрокарбонату натрію, діетиламіну, 
триетиламіну, етаноламіну (2-аміноетанолу), діета-
ноламіну (2,2'-імінобіс(етанолу)), триетаноламіну (2,2',2"-
нітрилотрис(етанолу)), етилендіаміну, піперазину, 
піперидину, піролідину, піридину, морфоліну, 1Н-імі-
дазолу, N-метилглюкаміну, L-лізину, холіну, L-аргіні-
ну, бенетаміну, 4-(2-гідроксіетил)морфоліну, тромета-
міну, 2-(диметиламіно)етанолу (деанолу), 1-(2-гідрок-
сіетил)піролідину, 2-(діетиламіно)етанолу, бензати-
ну, гідрабаміну і бетаїну. 
5. Сполука формули IX за п. 1, яка характеризуєть-
ся щонайменше однією із структурних особливос-
тей від (А) до (С): 
(A) R1 являє собою С1-С6алкіл, R2 являє собою С1-
С6алкандіїл; і, зокрема, R1 являє собою С1-С4алкіл, 
R2 являє собою С1-С4алкандіїл; 
(B) R1 являє собою С1-С3алкіл, R2 являє собою С1-
С3алкандіїл; і 
(C) R1 являє собою метил, R2 являє собою пропан-
діїл. 
6. Сполука формули VIII або її сіль 
 

N

N

Y2

Y1

N

Cl

Cl

R2

R1

R3

 (VIII) 
 

або сполука формули VII або її сіль приєднання ки-
слоти 

N

N

Y2

Y1

N

OH

OH

R2

R1

R3

, (VII) 
де R1 і R3 незалежно один від одного являють со-
бою алкіл; R2 являє собою алкандіїл; Y1 і Y2 явля-
ють собою кисень, при цьому біс(2-хлоретил)аміно-
група у сполуці формули VIII або біс(2-гідроксіетил)амі-
ногрупа у сполуці формули VII приєднана у поло-
женні 6 бензімідазольної кільцевої структури;  R3 не-
обов'язково заміщений амінним фрагментом -NR5R6, 
в якому R5 і R6 незалежно один від одного являють 
собою заміщений або незаміщений алкіл, або R5 і 
R6 спільно являють собою С3-С7алкільний ланцюг, 
який спільно з атомом азоту, розташованим між R5 і 
R6, утворює 4-8-членну кільцеву структуру, при цьо-
му один або більше атомів вуглецю у зазначеній кіль-
цевій структурі необов'язково замінений(і) на гете-
роатом(и), вибраний(і) з групи, що складається з 
азоту (N), кисню (О) або сірки (S). 
7. Сполуки формули VIII і VII за п. 6, які характери-
зуються щонайменше однією зі структурних особ-
ливостей від (А) до (D): 
(A) R1 являє собою С1-С6алкіл, R2 являє собою С1-
С6алкандіїл; і, зокрема, R1 являє собою С1-С4алкіл, 
R2 являє собою С1-С4алкандіїл; 
(B) R1 являє собою С1-С3алкіл, R2 являє собою С1-
С3алкандіїл; 
(C) R1 являє собою метил, R2 являє собою пропан-
диіїл; і 
(D) у сполуках формули VIII і VII R3 являє собою С1-
С3алкіл, зокрема етил. 
8. Сполуки формули VIII і VII за п. 6 або п. 7, де R3 
заміщений амінним фрагментом -NR5R6 у вигляді 
кільцевої структури, утвореної R5 і R6 спільно з ато-
мом азоту, розташованим між R5 і R6, при цьому за-
значена кільцева структура характеризується що-
найменше однією із структурних особливостей від 
(і) до (v): 
(і) один атом вуглецю замінений одним атомом азо-
ту або одним атомом кисню, зокрема одним атомом 
кисню; 
(іі) інший атом азоту заміщений (-NR7-) або незамі-
щений (-NH-), зокрема заміщений R7, вибраним з 
групи, що складається з алкілу, арилу, алкіларилу 
або арилалкілу, зокрема алкілом; 
(ііі) кільцева структура знаходиться у вигляді 5- або 
6-членного кільця, зокрема 6-членного кільця; 
(iv) кільцева структура вибрана з групи, що склада-
ється з піролідину, піперидину, піперазину і морфо-
ліно, зокрема піперазину або морфоліно, і більше 
конкретно морфоліно; 
(v) атоми в кільцевій структурі можуть бути незамі-
щеними або заміщеними замісником, вибраним з 
групи, що складається з С1-С4алкілу, С1-С4алкокси, 
С1-С4алкілсульфіду, незаміщених аміно (-NH2), діа-
лкіламіно, в якому алкіл являє собою С1-С4алкіл; 
переважно С1-С4алкіл або С1-С4алкокси; і більше 
конкретно кільцева структура є незаміщеною. 
9. Сполуки формули IX, VIII або VII за п. 1 або п. 6, 
які відрізняються тим, що вказані сполуки знахо-
дяться у вигляді солі приєднання кислоти, в якій ки-
слота вибрана з групи, що складається з хлористо-
водневої кислоти, бромистоводневої кислоти, сір-
чаної кислоти, ортофосфорної кислоти, глутаміно-
вої кислоти, (+)-L-винної кислоти, лимонної кислоти, 
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(-)-L-яблучної кислоти, DL-молочної кислоти, L-аскор-
бінової кислоти, янтарної кислоти, адипінової кис-
лоти, оцтової кислоти, стеаринової кислоти, вугіль-
ної кислоти, тіоціанової кислоти, гліцеринфосфор-
ної кислоти, L-аспарагінової кислоти, малеїнової ки-
слоти, фумарової кислоти, галактарової кислоти, D-
глюкуронової кислоти, гліколевої кислоти, D-глюко-
гептонової кислоти, гіпурової кислоти, D-глюконової 
кислоти, глутарової кислоти, себацинової кислоти, 
капринової (деканової) кислоти, лауринової кислоти, 
пальмітинової кислоти, альгінової кислоти, бензол-
ної кислоти, нікотинової кислоти, пропіонової кисло-
ти, каприлової (октанової) кислоти, нафталін-1,5-ди-
сульфонової кислоти, етан-1,2-дисульфонової кис-
лоти, цикламової кислоти, п-толуолсульфонової ки-
слоти, метансульфонової кислоти, додецилсірчаної 
кислоти, нафталін-2-сульфонової кислоти, бензо-
лсульфонової кислоти, щавлевої кислоти, 2-гідрок-
сіетансульфонової кислоти, етансульфонової кисло-
ти, памової (ембонової) кислоти, 2-оксоглутарової 
кислоти, 1-гідрокси-2-нафтойної кислоти, малонової 
кислоти, гентизинової кислоти, лактобіонової кисло-
ти, (-)-L-піроглутамінової кислоти, олеїнової кисло-
ти, (+)-камфорної кислоти, ізомасляної кислоти і 
оротової кислоти. 
10. Спосіб отримання сполуки формули V або її со-
лі приєднання кислоти: 

N

N

Y2

Y1

O2N R2

R1

R3

, (V) 
де R1 являє собою алкіл; R2 являє собою алкандіїл; 
і R3 являє собою Н або алкіл; Y1 і Y2 являють собою 
кисень, при цьому нітрогрупа приєднана у поло-
женні 6 бензімідазольної кільцевої структури, або її 
солі приєднання кислоти, згідно з яким сполуку фо-
рмули II 

NH2

N
H

O2N

R1 , (ІІ) 
де R1 такий, як зазначено вище, і нітрогрупа приєд-
нана за будь-яким із положень 3, 4 і 6 анілінового 
фрагмента, у випадку, коли R3 являє собою алкіл, 
піддають взаємодії зі сполукою формули III1 

Y1 Y2

Y1

R2

R3`

R4

, (III1) 
де R2, Y1 і Y2 такі, як зазначено вище, R3` являє со-
бою алкіл, арил або алкіларил і R4 вибраний з гру-
пи, що складається з -Y2-H, хлору (-Сl) і -Y2-CY1-R2-
CY1-Y2-R3, або, у випадку, коли R3` являє собою Н, 
сполуку формули II піддають взаємодії зі сполукою 
формули III2 або сполукою формули III3 

Y2

Y1

Y1

R2

 (III2) або 

Y1

Y1

R4

R2

R4 `

`

, (III3) 
де R2, Y1 і Y2 такі, як зазначено вище, і R4` незалеж-
но один від одного являють собою -Y2-H або хлор  
(-Сl), зокрема обидва R4` являють собою -Y2-H або 
один R4` являє собою -Y2-H та інший R4` являє со-
бою хлор (-Сl), і більше конкретно обидва R4` явля-
ють собою -Y2-H, за умови, що у випадку сполуки 
формули III3, в якій обидва R4` являють собою хлор, 

зазначену групу, що являє собою хлор, яка  не утво-
рила амід з амінною сполукою формули II, піддають 
гідролізу з метою перетворення зазначеної групи у 
гідроксильну групу (-ОН). 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що йо-
го здійснюють без виділення проміжної сполуки фор-
мули IV 

NH

N
H

Y1

Y2Y1

O2N

R3

R1

R2

, (IV) 
де R1 являє собою алкіл, арил або алкіларил; R2 
являє собою алкандіїл, арилен, алкіларилен або 
арилалкандіїл; і R3 являє собою Н, алкіл, арил або 
алкіларил; Y1 і Y2 незалежно один від одного явля-
ють собою кисень або сірку, або її солі приєднання 
кислоти. 
12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що R1 
являє собою С1-С3алкіл, R2 являє собою С1-
С3алкандіїл, R3 являє собою Н або С1-С3алкіл і Y1 і 
Y2 являють собою кисень, зокрема R1 являє собою 
метил, R2 являє собою пропандіїл, R3 являє собою 
Н або етил і Y1 і Y2 являють собою кисень; та/або у 
сполуці формули III1, IIІ2 і III3 Y1 і Y2 являють собою 
кисень; та/або у сполуці формули III1 R4 являє со-
бою -Y2-CY1-R2-CY1-Y2-R3`. 
13. Спосіб отримання сполуки формули IX, VIII або 
VII за п. 1 або п. 6, який включає етапи: 
a) отримання сполуки формули V згідно зі способом 
за будь-яким з пп. 10-12 і 
b) наступного перетворення сполуки формули V у 
будь-яку зі сполук формули IX, VIII або VII за допо-
могою відновлення нітрогрупи, N-алкілування аміну 
до третинного аміну, хлорування й/або ефірного роз-
щеплення. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить сполуки 
формули IX та/або VIII за п. 1 або п. 6 у вигляді їхніх 
вільних кислот/основ або їхньої фармацевтично 
прийнятної солі як фармацевтично активного(их) 
агента(ів) і щонайменше одну фармацевтично при-
йнятну допоміжну речовину для лікування захворю-
вань, вибраних з групи, що складається з гострого 
Т-клітинного лейкозу, еритролейкозу, остеосаркоми 
Юїнга, (гормонозалежного) раку молочної залози, 
раку шийки матки, колоректального раку, медулоб-
ластоми, гліобластоми і астроцитоми, злоякісної ме-
ланоми, гістоцитарної лімфоми, раку підшлункової 
залози, раку передміхурової залози (метастаз під-
ключичного лімфатичного вузла), бронхіального ве-
ликоклітинного раку, колоректальної аденокарци-
номи і остеосаркоми; і, зокрема, захворювань, виб-
раних з групи, що складається з гострого Т-клітин-
ного лейкозу, еритролейкемії, остеосаркоми Юінга, 
злоякісної меланоми, гістоцитарної лімфоми, раку 
підшлункової залози, раку передміхурової залози 
(метастаз підключичного лімфатичного вузла), бро-
нхіального великоклітинного раку, колоректальної аде-
нокарциноми і остеосаркоми; більш переважно за-
хворювання вибране з групи, що складається з ос-
теосаркоми Юїнга, злоякісної меланоми, раку під-
шлункової залози, раку передміхурової залози (ме-
тастаз підключичного лімфатичного вузла), колоре-
ктальної аденокарциноми і остеосаркоми. 
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15. Фармацевтична композиція за п. 14 для перо-
рального та/або парентерального введення. 

 

 

(11) 117800  (51) МПК  
C07D 239/22 (2006.01) 
C07D 239/54 (2006.01) 
C07D 401/10 (2006.01) 
C07D 403/10 (2006.01) 
C07D 409/10 (2006.01) 
C07D 413/10 (2006.01) 
C07D 417/10 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61K 31/513 (2006.01) 

(21) a 2013 02816  
(24) 10.10.2018  

(22) 17.09.2008  

(31) 60/972,877 
(32) 17.09.2007 
(33) US 
(31) 61/096,791 
(32) 13.09.2008 
(33) US 
(62) a 2010 04147, 17.09.2008 
(72) Вагнер Рольф (US/US), Туфано Майкл Д. (US/US), 

Стюарт Кент Д. (US/US), Роквей Тодд У. (US/US), 
Рендольф Джон Т. (US/US), Претт Джон К. (US/US), 
Моттер Крістофер Е. (US/US), Мейрінг Клеренс Дж. 
(US/US), Лондженекер Кентон Л. (US/US), Ліу Йайа 
(US/US), Ліу Дейчунь (CN/US), Крюгер Аллен К. 
(US/US), Кейті Уоррен М. (US/US), Хатчінсон Дуг-
лас К. (US/US), Хуанг Пеггі П. (US/US), Флентдж Чарльз 
А. (US/US), Доннер Памела Л. (US/US), Дегуй Девід 
А. (US/US), Бітебеннер Девід А. (US/US), Барнес Де-
від М. (US/US), Чен Шуанг (CA/US), Франчік ІІ Таді-
ус С. (US/US), Гао Йі (US/US), Хайт Ентоні Р. (US/US), 
Хенгевельд Джон І. (US/US), Генрі Роджер Ф. (US/US), 
Котекі Брайєн Дж. (US/US), Лоу Сяочунь (CN/US), 
Сарріс Кеті (US/US), Жанг Джефф Г. З. (CN/US) 

(73) ЕББВІ АЙРЛЕНД АНЛІМІТЕД КОМПАНІ 
c/o Codan Services Limited, Clarendon House, 2 
Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda (BM)  

(54) ПОХІДНІ УРАЦИЛУ АБО ТИМІНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ГЕПАТИТУ С 

(57) 1. Сполука, яка являє собою N-(6-(3-трет-бутил-5-
(2,4-діоксо-3,4-дигідропіримідин-1(2Н)-іл)-2-метокси-
феніл)нафтален-2-іл)метансульфонамід, або її сіль. 
2. Сполука за п. 1, яка являє собою N-(6-(3-трет-бу-
тил-5-(2,4-діоксо-3,4-дигідропіримідин-1(2Н)-іл)-2-ме-
токсифеніл)нафтален-2-іл)метансульфонамід, натріє-
ву сіль. 
3. Сполука за п. 1, яка являє собою N-(6-(3-трет-бу-
тил-5-(2,4-діоксо-3,4-дигідропіримідин-1(2Н)-іл)-2-ме-
токсифеніл)нафтален-2-іл)метансульфонамід, моно-
натрієву сіль. 
4. Фармацевтична композиція, яка включає N-(6-(3-
трет-бутил-5-(2,4-дiоксо-3,4-дигідропіримідин-1(2Н)-
іл)-2-метоксифеніл)нафтален-2-іл)метансульфонамід; 
та один чи більше ексципієнтів. 
5. Фармацевтична композиція, яка включає N-(6-(3-
трет-бутил-5-(2,4-діоксо-3,4-дигідропіримідин-1(2Н)-
іл)-2-метоксифеніл)нафтален-2-іл)метансульфона-
мід, мононатрієву сіль; та один чи більше ексципієнтів. 

6. Застосування N-(6-(3-трет-бутил-5-(2,4-діоксо-3,4-
дигідропіримідин-1(2Н)-іл)-2-метоксифеніл)нафтален-
2-іл)метансульфонаміду для інгібування реплікації 
вірусу рибонуклеїнової кислоти (РНК). 
7. Застосування N-(6-(3-трет-бутил-5-(2,4-діоксо-3,4-
дигідропіримідин-1(2Н)-іл)-2-метоксифеніл)нафтален-
2-іл)метансульфонаміду для лікування гепатиту С у 
ссавця, який потребує такого лікування. 
8. Кристал мононатрієвої солі N-(6-(3-трет-бутил-5-
(2,4-діоксо-3,4-дигідропіримідин-1(2Н)-іл)-2-метокси-
феніл)нафтален-2-іл)метансульфонамід, де вказа-
ний кристал має порошкову рентгенограму, яка вклю-
чає 5,4±0,2, 10,8±0,2, 14,4±0,2, 16,3±0,2, 17,0±0,2, 18,8± 
0,2, 19,2±0,2, 19,6±0,2, 21,6±0,2, 22,1±0,2, 23,7±0,2, 
28,8±0,2, 29,1±0,2 та 31,8±0,2 градусів 2. 

 

 

(11) 117814  (51) МПК  
C07D 239/42 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
A61K 31/505 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(21) a 2015 02548  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.08.2013  

(31) 61/692,641 
(32) 23.08.2012 
(33) US 
(86) PCT/US2013/056347, 23.08.2013 
(72) Лорі Франко (US), Кері Дьєрдь (HU), Шафулеа Джеймс 

(CA), де Форні Давіде (IT), Солінас Антоніо (IT), Ва-
рга Зольтан (HU), Грефф Зольтан (померлий) (HU), 
Орфі Ласло (HU) 

(73) ВІРОСТЕТІКС СРЛ 
Porto Conte Ricerche, S.P.55 Porto Conte/Capo 
Caccia Km 8.400, I-07041 Alghero (SS), Italy (IT) 

(54) 4,6-ДИЗАМІЩЕНІ АМІНОПІРИМІДИНОВІ ПОХІДНІ 
(57) 1. Сполука, представлена формулою (І): 

 

N N

NH

R 2

R 3

zY

R 1

X

2

3

4

Кільце 1 Кільце 3Кільце 2 , (І) 
 
де X, Y і Z являють собою Н, F, Сl; 
R1 являє собою OR, де R являє собою водень або гру-
пу, вибрану з прямого або розгалуженого С1-С6алкі-
лу, С2-С6алкенілу, С2-С6алкінілу, С3-С6циклоалкілу і ге-
тероциклілу, CF3, ССl3 і арилу в положеннях 2, 3 і 4;  
R2 являє собою ОН, алкокси, арилокси, CH2OR (де 
R являє собою Н, лінійний або розгалужений арил, 
циклоалкіл або алкіл), CH2NR'R" (де R' і R" незале-
жно являють собою Н, лінійний або розгалужений 
арил, циклоалкіл або алкіл), СНО, OCOW (де W яв-
ляє собою лінійний або розгалужений арил або ал-
кіл або С-(галоген)3), CONR'R" (де R' і R" незалежно 
являють собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), COOR 
(де R являє собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), 
CH2NHSO2R (де R являє собою Н, алкіл, циклоалкіл 
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і арил), Сl, Br, F, СН2-N-бензімідазол, CONHNR'R" 
(де R' і R" незалежно являють собою Н, алкіл, цик-
лоалкіл і арил), NRCOOR' (де R і R' незалежно яв-
ляють собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), NH2, NR'R" 
(де R' і R" незалежно являють собою алкіл, циклоа-
лкіл і арил), NHCOR (де R являє собою Н, алкіл, ци-
клоалкіл і арил), нітро, ОСН2СН2-гетероцикл, OCOR 
(де R являє собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), 
OCONR'R" (де R' і R" незалежно являють собою Н, 
алкіл, циклоалкіл і арил), OCOOR (де R являє со-
бою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), NНСООСН2С-
(галоген)3, NRCONR'R" (де R, R' і R" незалежно яв-
ляють собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), NHSO2R 
(де R являє собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), 
NHSO2NR'R" (де R' і R" незалежно являють собою 
Н, алкіл, циклоалкіл і арил); 
 

N

O

O , 

N
H

O

, 

N

N
H

O
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N
H

; 
 
R3 являє собою ОН, алкокси, арилокси, NR'R" (де R' 
і R" незалежно являють собою Н), NHCOR (де R 
являє собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил) і CONR'R" 
(де R' і R" незалежно являють собою Н, алкіл, цик-
лоалкіл і арил). 
2. Сполука за пунктом 1, де R1=OR, де R=Н, Me, 
ізопропіл, Et. 
3. Сполука за пунктом 1, де R1=2'-OR, де R=Н, Me, 
Et, ізопропіл. 
4. Сполука за пунктом 1, де Z=Н, F. 
5. Сполука за пунктом 1, де R2=ОН, лінійний або роз-
галужений алкокси, CH2OR (де R являє собою ал-
кіл), NH2, CH2NH2, OCOC(CH3)3, CONH2, Сl, Вr, CH2-
N-бензімідазол, NHSO2R (де R являє собою алкіл 
або арил) і NHSO2NR'R" (де R' і R" незалежно явля-
ють собою Н, алкіл, арил), ОСН2СН2-гетероцикл, OCOR 
(де R являє собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил), 
OCONR'R" (де R' і R" незалежно являють собою Н, ал-
кіл, циклоалкіл і арил). 
6. Сполука за пунктом 1, де R3=ОН, лінійний або 
розгалужений алкокси, NR'R" (де R' і R" незалежно 
являють собою Н), CONR'R" (де R' і R" незалежно 
являють собою Н, алкіл, циклоалкіл і арил). 
7. Сполука за пунктом 1, де R2=ОН, лінійний або 
розгалужений алкокси, CONH2, ОСОС(СН3)3, Сl, CH2-
N-бензімідазол, і R3=алкокси. 
8. Сполука за пунктом 1, де X, Y і Z=Н або F, R2=лі-
нійний або розгалужений алкокси, CONH2, ОСОС(СН3)3, 
Сl, CH2-N-бензімідазол, і R3=алкокси. 
9. Сполука за пунктом 1, де X, Y і Z=Н або F, R1=ОМе 
або OEt, R2=лінійний або розгалужений алкокси, 
CONH2, Сl, Вr, СН2-N-бензімідазол, і R3=алкокси. 
10. Сполука за пунктом 1, де X, Y=4'-F, 5'-F або -Н, і 
Z=2'-F або -Н, R1=2'-OR, де R=Н, Me, Et або ізопро-

піл, R2=лінійний або розгалужений алкокси, CONH2, Сl, 
Вr, CH2-N-бензімідазол, і R3=OR' (де R' являє собою 
алкіл). 
11. Фармацевтична композиція, яка містить фарма-
цевтично прийнятний ексципієнт, розріджувач або 
носій і терапевтично ефективну кількість сполуки за 
будь-яким з пп. 1-10. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-10, вибрана з на-
ступних:  
2-метокси-N4-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]бен-
зол-1,4-діамін; 
метил-2-метокси-5-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл-
аміно]бензоат; 
N1-[6-(4-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]-4-меток-
сибензол-1,3-діамін; 
4-фтор-6-метокси-N3-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-
іл]бензол-1,3-діамін; 
4-фтор-5-[6-(5-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іла-
міно]-2-метоксибензамід; 
2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)фе-
нілпівалат; 
5-[6-(4-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно]-2-
метоксифенол;  
N-(3-(бензилокси)-4-метоксифеніл)-6-(2-метоксифе-
ніл)піримідин-4-амін;  
N-(3-(фтор-4-метоксифеніл)-6-(2-метоксифеніл)піри-
мідин-4-амін;  
2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)фе-
нол; 
4-метокси-N1-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл)бен-
зол-1,3-діамін; 
2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)бе-
нзамід; 
метиловий ефір {2-метокси-5-[6-(2-метоксифеніл)піри-
мідин-4-іламіно]феніл}карбамінової кислоти; 
(2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)фе-
ніл)(метилсульфамоїл)амін; 
N-бензил-2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-
4-іламіно)бензамід; 
(2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламі-
но)феніл)метанол; 
2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)-
N-метилбензамід; 
N-(4-метокси-3-нітрофеніл)-6-(2-метоксифеніл)піри-
мідин-4-амін; 
N1-[6-(2-ізопропоксифеніл)піримідин-4-іл]-4-метоксибен-
зол-1,3-діамін; 
N-(3-((диметиламіно)метил)-4-метоксифеніл)-6-(2-ме-
токсифеніл)піримідин-4-амін; 
N-(4-метокси-3-((феніламіно)метил)феніл)-6-(2-ме-
токсифеніл)піримідин-4-амін; 
2-(2-метокси-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламі-
но)бензил)ізоіндолін-1,3-діон; 
4-фтор-5-[6-(4-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іл-
аміно]-2-метоксибензамід; 
5-[6-(4-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно]-2-
метоксибензамід; 
4-фтор-2-метокси-5-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-
іламіно]бензамід; 
5-[6-(2-етоксифеніл)піримідин-4-іламіно]-4-фтор-2-ме-
токсибензамід; 
5-[6-(2-етокси-4-фторфеніл)піримідин-4-іламіно]-4-
фтор-2-метоксибензамід; 
4-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)-2-нітрофе-
нол; 
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N-(3-((бензиламіно)метил)-4-метоксифеніл)-6-(2-мето-
ксифеніл)піримідин-4-амін; 
N-(3-(амінометил)-4-метоксифеніл)-6-(2-метоксифе-
ніл)піримідин-4-амін; 
3-фтор-5-[6-(4-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іламі-
но]-2-метоксибензамід; і 
3-фтор-5-[6-(5-фтор-2-метоксифеніл)піримідин-4-іла-
міно]-2-метоксибензамід. 
13. Сполука, вибрана з наступних: 
2-диметиламіно-5-[6-(4-фтор-2-метоксифеніл)піримі-
дин-4-іламіно]бензамід; 
2-(2-хлор-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)бен-
зил)ізоіндолін-1,3-діон; 
етил-2-хлор-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламі-
но)бензоат; 
2-фтор-N4-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]-N1,N1-
диметилбензол-1,4-діамін; 
2-диметиламіно-5-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл-
аміно]фенол; 
2-диметиламіно-5-[6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл-
аміно]бензамід; 
етил-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)-2-мор-
фолінобензоат; 
2-хлор-5-(6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іламіно)бен-
замід; і  
N-(3-((1Н-бензо[d]імідазол-1-іл)метил)-4-(4-метилпіпе-
разин-1-іл)феніл)-6-(2-метоксифеніл)піримідин-4-амін. 
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(54) ГЕРБІЦИДНО АКТИВНІ АМІДИ АРИЛКАРБОНО-
ВИХ КИСЛОТ 

(57) 1. Бензамід формули (І) або його сіль 

 
де символи і індекси кожен визначені в такий спосіб: 
Q являє собою Q1, Q2, Q3 або Q4 радикал: 

 
X являє собою (С1-С6)-алкіл або (С3-С6)-циклоалкіл, 
Z являє собою (С3-С6)-циклоалкіл, 
R являє собою (С1-С6)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл, (С3-
С6)-циклоалкіл-(С1-С6)-алкіл, (С1-С6)-алкіл-О-(С1-С6)-
алкіл, 
RX являє собою метил, етил, н-пропіл, проп-2-ен-1-
іл, метоксіетил, етоксіетил або метоксіетоксіетил, 
RY являє собою метил, етил, н-пропіл, хлор або аміно, 
RZ являє собою метил, етил, н-пропіл або метокси-
метил, 
n являє собою 0, 1 або 2. 
2. Бензамід за п. 1, в якому 
Q являє собою Q1, Q2, Q3 або Q4 радикал: 
 

 
 

X являє собою метил, етил або циклопропіл, 
Z являє собою циклопропіл або циклобутил, 
R являє собою метил, етил, циклопропіл, циклоп-
ропілметил або метоксіетил, 
RX являє собою метил, етил, н-пропіл, проп-2-ен-1-
іл, метоксіетил, етоксіетил або метоксіетоксіетил, 
RY являє собою метил, етил, н-пропіл, хлор або аміно, 
RZ являє собою метил, етил, н-пропіл або метокси-
метил, 
n являє собою 0, 1 або 2. 
3. Гербіцидна композиція, яка відрізняється тим, 
що містить гербіцидно активну кількість принаймні 
однієї сполуки формули (І), як визначено в будь-
якому з пп. 1 і 2. 
4. Гербіцидна композиція за п. 3 в суміші з допоміж-
ними речовинами складу. 
5. Спосіб боротьби з небажаними рослинами, який 
відрізняється тим, що ефективну кількість при-
наймні однієї сполуки формули (І), як визначено за 
п. 1 або 2, або гербіцидної композиції, як визначено 
за п. 3 або 4, наносять на рослини або на місце не-
бажаної рослинності. 
6. Застосування сполук формули (1), як визначено 
за п. 1 або 2, або гербіцидної композиції, як визна-
чено за п. 3 або 4, для боротьби з небажаними рос-
линами. 
7. Застосування за п. 6, яке характеризується тим, 
що сполуки формули (І) застосовуються для бороть-
би з небажаними рослинами в сільськогосподарсь-
ких культурах корисних рослин. 
8. Застосування за п. 7, яке характеризується тим, 
що корисні рослини являють собою трансгенні кори-
сні рослини. 
9. Бензойна кислота формули (II): 
 

 
 

в якій X, R, Z і n є такими, як визначено в п. 1 або 2. 
10. Бензоїлхлорид формули (III): 
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в якій X, R, Z і n є такими, як визначено в п. 1 або 2. 
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(54) ГЕРБІЦИДНО АКТИВНІ АМІДИ N-(1-МЕТИЛТЕТРА-
ЗОЛ-5-ІЛ)БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ 

(57) 1. N-(1-метилтетразол-5-іл)бензамід формули (І) 
або його солі 

 
де символи й індекси мають значення кожний, як 
вказано нижче: 
X являє собою (С1-С6)-алкіл або (С3-С6)-циклоалкіл, 
Z являє собою (С1-С6)-алкіл, 
R являє собою (С1-С6)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл, (С3-
С6)-циклоалкіл-(С1-С6)-алкіл, (С1-С6)-алкіл-О-(С1-С6)-
алкіл, 
n являє собою 1 або 2. 
2. N-(1-метилтетразол-5-іл)бензамід, як заявлено в 
п. 1, у якому 
X являє собою метил, етил або циклопропіл, 
Z являє собою метил, етил, н-пропіл або ізопропіл, 
R являє собою метил, етил, циклопропіл, циклоп-
ропілметил або метоксіетил, 
n являє собою 1 або 2. 
3. Гербіцидна композиція, яка характеризується тим, 
що вона містить принаймні одну гербіцидно активну 
сполуку формули (І), як заявлено в будь-якому з  
пп. 1 і 2. 
4. Гербіцидна композиція, як заявлено в п. 3, у су-
міші з допоміжними речовинами для приготування 
препаратів. 
5. Спосіб боротьби з небажаними рослинами, який 
характеризується тим, що ефективну кількість при-
наймні одного сполуки формули (І), як заявлено в  
п. 1 або 2, або гербіцидної композиції, як заявлено в 
п. 3 або 4, застосовують на рослинах або на ділянці 
небажаної рослинності. 

6. Застосування сполук формули (І), як заявлено в 
п. 1 або 2, або гербіцидної композиції, як заявлено в 
п. 3 або 4, для боротьби з небажаними рослинами. 
7. Застосування, як заявлено в п. 6, яке відрізня-
ється тим, що сполуки формули (І) використовують 
для боротьби з небажаними рослинами в культурах 
корисних рослин. 
8. Застосування, як заявлено в п. 7, яке відрізняє-
ться тим, що корисні рослини являють собою транс-
генні корисні рослини. 
9. Бензойна кислота формули (II) 

 
у якій X, R, Z і n мають значення, як визначено в п. 1 
або 2. 
10. Бензоїлхлорид формули (III) 

 
у якій X, R, Z і n мають значення, як визначено в п. 1 
або 2. 
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(57) 1. Сполука формули І: 

 , I 
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де 
Y позначає N або C-R1'; 
R1' позначає водень або F; 
R1 позначає водень, галоген або С1-7алкіл, заміще-
ний галогеном; 
R2 позначає водень або С1-7алкіл; 
або R2 утворює разом з R4 6-членне гетероциклічне 
кільце, що містить -СН2-СН2-О-СН2- або -CH2-CH2-
NR-C(O)-; 
R позначає водень, С1-7алкіл, феніл або бензил; 
R3 позначає феніл або піридиніл, де N атом в піри-
динільній групі може бути в різних положеннях; 
R4' позначає водень, С1-7алкіл або С1-7алкоксіалкіл; 
R4 позначає водень, С1-7алкіл, феніл, можливо за-
міщений галогеном, або С1-7алкокси, або позначає 
циклоалкіл, або позначає піридиніл, можливо заміще-
ний галогеном, C1-7алкілом, С1-7алкокси або =O, або 
позначає піримідиніл, можливо заміщений С1-7алкі-
лом, С1-7алкокси або =O, або позначає і-С1-7алкілпіри-
диніл, або позначає піразиніл, або позначає пірида-
зиніл, можливо заміщений С1-7алкілом, С1-7алкокси 
або =O, або позначає 1-метилпіроло[2,3-b]піридин-
5-іл, або позначає 6-імідазо[1,2-b]піридазин-6-іл; 
або R4 утворює разом з R4' 4-, 5- або 6-членне гете-
роциклічне кільце, що містить -(СН2)5-, -СН2-СН2-О-
СН2-СН2-, -СН2-СН2-СН2-, -СН2-СН2-СН2-СН2-, -СН2-
О-СН2-СН2- або СН2-СН2-СН2-О-СН2; 
R5 і R5' позначають водень або С1-7алкіл; 
або R4 утворює разом з R5 насичене 5-членне кіль-
це, що містить -СН2-СН2-СН2-; 
або її фармацевтично прийнятні солі, або кислотно-
адитивні солі, рацемічні суміші або її відповідні ена-
нтіомери та/або оптичні ізомери, та/або стереоізо-
мери. 
2. Сполука формули ІА за п. 1: 

, IA 
де 
Y позначає N або C-R1'; 
R1' позначає водень або F; 
R1 позначає водень, галоген або С1-7алкіл, заміще-
ний галогеном; 
R2 позначає водень або С1-7алкіл; 
R3 позначає феніл або піридиніл, де N атом в піри-
динільній групі може бути в різних положеннях; 
R4' позначає водень, С1-7алкіл або С1-7алкоксіалкіл; 
R4 позначає водень, С1-7алкіл, феніл, можливо за-
міщений галогеном або С1-7алкокси, або позначає ци-
клоалкіл, або позначає піридиніл, можливо заміще-
ний галогеном, С1-7алкілом, С1-7алкокси або =O, або по-
значає піримідиніл, можливо заміщений С1-7алкілом, 
С1-7алкокси або =O, або позначає 1-С1-7алкілпіриди-
ніл, або позначає піразиніл, або позначає піридази-
ніл, можливо заміщений С1-7алкілом, С1-7алкокси або 
=O, або позначає 1-метилпіроло[2,3-b]піридин-5-іл, 
або позначає 6-імідазо[1,2-b]піридазин-6-іл; 
R5 i R5' позначають водень або С1-7алкіл; 
або її фармацевтично прийнятні солі, або кислотно-
адитивні солі, рацемічні суміші або її відповідні ена-
нтіомери та/або оптичні ізомери, та/або стереоізо-
мери. 

3. Сполука формули ІА за п. 2, де сполуки являють 
собою: 
3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6,6-триметил-
гексагідропіримідин-2,4-діон,  
3-[2-хлор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6,6-триметилгек-
сагідропіримідин-2,4-діон,  
(5RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,5,6,6-
тетраметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
3-[2-хлор-6-фтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-1,6,6-
триметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
3-[2-хлор-6-фтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-1-етил-
6,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-1-
етил-6-метил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-етил-
1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6R)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6,6-діетилгек-
сагідропіримідин-2,4-діон, 
3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6,6-діетил-1-
метилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-1,6-диметил-6-феніл-3-[5-(2-фенілетиніл)-2-піри-
дил]гексагідропіримідин-2,4-дюн, 
(6RS)-1,6-диметил-6-феніл-3-[4-(2-фенілетиніл)фе-
ніл]гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-ізопро-
піл-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(2-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(4-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-ди-
метил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(меток-
симетил)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-6-циклогексил-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)ети-
ніл]феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[3-хлор-5-(2-фенілетиніл)-2-піридил]-1,6-ди-
метил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2-хлор-6-фтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-
1,6-диметил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2-хлор-6-фтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-
1,6-диметил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-6-(3-хлорфеніл)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)ети-
ніл]феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-6-(2-хлорфеніл)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піри-
дил)етиніл]феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-
2,4-діон, 
(6RS)-6-(4-хлорфеніл)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)ети-
ніл]феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-6-
(3-метоксифеніл)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6RS)-6-трет-бутил-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)фе-
ніл]-б-метилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-6-трет-бутил-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)фе-
ніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[3-фтор-5-(2-фенілетиніл)-2-піридил]-1,6-ди-
метил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
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(6RS)-1,6-диметил-6-феніл-3-[5-(2-фенілетиніл)-3-(три-
фторметил)-2-піридил]гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2-хлор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диметил-
6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6РЗ)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-6-
етил-1-метил-6-фенілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[3-фтор-5-(2-фенілетиніл)-2-піридил]-1,6-диме-
тил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-6-(6-хлор-3-піридил)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фені-
летиніл)феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1-етил-6-
метил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-1,6-
диметил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(6-метил-3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-ди-
метил-6-піримідин-4-ілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[216-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-піримідин-5-ілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-піразин-2-ілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-піридазин-3-ілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(5-фтор-
3-піридил)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-6-(2-хлор-4-піридил)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілети-
ніл)феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-піридазин-4-ілгексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(2-метил-4-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(6-ме-
токси-3-піридил)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-6-(2-хлор-4-піридил)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піри-
дил)етиніл]феніл]-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(6-оксо-1Н-піридин-3-іл)гексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(1-метил-6-оксо-3-піридил)гексагідропіримідин-
2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(1-етил-
6-оксо-3-піридил)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(1-ізо-
пропіл-6-оксо-3-піридил)-1,6-диметилгексагідропіри-
мідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(6-ізо-
пропокси-3-піридил)-1,6-диметилгексагідропіримідин-
2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1-ізопро-
піл-6-метил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2-хлор-6-фтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-ди-
метил-6-(3-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-[2-(3-піридил)етиніл]феніл]-1-
метил-6-феніл-6-(трифторметил)гексагідропіримідин-
2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(2-метокси-
4-піридил)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-діон, 

(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(2-оксо-1Н-піридин-4-іл)гексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(1-метил-2-оксо-4-піридил)гексагідропіримідин-
2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(2-метилпіримідин-4-іл)гексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1-етил-6-
метил-6-(2-метил-4-піридил)гексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(4-піридил)гексагідропіримідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(2-меток-
сипіримідин-5-іл)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-
диметил-6-(2-оксо-1Н-піримідин-5-іл)гексагідропіри-
мідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-(6-метокси-
піридазин-3-іл)-1,6-диметилгексагідропіримідин-2,4-
діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(6-оксо-1Н-піридазин-3-іл)гексагідропіримідин-
2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(1-метил-6-оксо-піридазин-3-іл)гексагідропіри-
мідин-2,4-діон, 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1,6-диме-
тил-6-(1-метилпіроло[2,3-b]піридин-5-іл)гексагідро-
піримідин-2,4-діон або 
(6S)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-іміда-
зо[1,2-b]піридазин-6-іл-1,6-диметилгексагідропіримі-
дин-2,4-діон. 
4. Сполука формули ІВ-1 або ІВ-2 за п. 1: 

, IB-1 або 

, IB-2 
де 
Y позначає N або C-R1'; 
R1' позначає водень або F; 
R1 позначає водень, галоген або С1-7алкіл, заміще-
ний галогеном; 
R позначає водень, С1-7алкіл, феніл або бензил; 
R3 позначає феніл або піридиніл, де N атом в піри-
динільній групі може бути в різних положеннях; 
R4' позначає водень, С1-7алкіл або С1-7алкоксіалкіл; 
R5 i R5' позначають водень або С1-7алкіл; 
або її фармацевтично прийнятні солі, або кислотно-
адитивні солі, рацемічні суміші або її відповідні ена-
нтіомери та/ або оптичні ізомери, та/ або стереоізо-
мери. 
5. Сполука формули ІВ-1 або ІВ-2 за п. 4, де сполу-
ки являють собою: 
(9aRS)-7-[2,6-дифтop-4-(2-фeнiлeтинiл)фeнiл]-3,4,9,9a-
тeтpaгiдpo-1Н-піримідо[6,1-с][1,4]оксазин-6,8-діон, 
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(9aRS)-7-[2,6-дифтop-4-(2-фeнiлeтинiл)фeнiл]-9a-мe-
тил-2,3,4,9-тeтpaгiдpoпipaзинo[1,2-с]піримідин-1,6,8-
тріон, 
(9aRS)-7-[2,6-дифтop-4-(2-фeнiлeтинiл)фeнiл]-2,9a-
димeтил-4,9-дигiдpo-3H-пipaзинo[1,2-с]піримідин-1,6,8-
тріон, 
(9aRS)-7-[2,6-дифтop-4-(2-фeнiлeтинiл)фeнiл]-2-iзo-
пpoпiл-9a-мeтил-4,9-дигiдpo-3H-піразино[1,2-с]піри-
мідин-1,6,8-тріон, 
(9аRS)-2-бензил-7-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)фе-
ніл]-9а-метил-4,9-дигідро-3Н-піразино[1,2-с]піримідин-
1,6,8-тріон, 
(9аRS)-7-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-9а-ме-
тил-2-феніл-4,9-дигідро-3Н-піразино[1,2-с]піримідин-
1,6,8-тріон або 
(9аRS)-7-[2-хлор-6-фтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-9а-
метил-2,3,4,9-тетрагідропіразино[1,2-с]піримідин-1,6, 
8-тріон. 
6. Сполука формул ІС-1, ІС-2, ІС-3, ІС-4, ІС-5 і ІС-6 
за п. 1: 

, IC-1 

, IC-2 

, IC-3 

, IC-4 

, IC-5 

, IC-6 
де 
Y позначає N або C-R1'; 
R1' позначає водень або F; 
R1 позначає водень, галоген або С1-7алкіл, заміще-
ний галогеном; 

R2 позначає водень або С1-7алкіл; 
R3 позначає феніл або піридиніл, де N атом в піри-
динільній групі може бути в різних положеннях; 
R5 i R5' позначають водень або С1-7алкіл; 
або її фармацевтично прийнятні солі, або кислотно-
адитивні солі, рацемічні суміші або її відповідні ена-
нтіомери та/або оптичні ізомери, та/або стереоізо-
мери. 
7. Сполука формул ІС-1, ІС-2, ІС-3, ІС-4, ІС-5 і ІС-6 
за п. 6, де сполуки являють собою:  
3-[2-хлор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1-метил-1,3-діа-
заспіро[5.5]ундекан-2,4-діон,  
3-[2-хлор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1-метил-9-окса-1,3-
діазаспіро[5.5]ундекан-2,4-діон,  
7-[2-хлор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-5-метил-5,7-діаза-
спіро[3.5]нонан-6,8-діон,  
8-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-метил-6,8-
діазаспіро[4.5]декан-7,9-діон,  
(5RS)-8-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-6-метил-
2-окса-6,8-діазаспіро[4.5]декан-7,9-діон або 
(6RS)-3-[2,6-дифтор-4-(2-фенілетиніл)феніл]-1-метил-
8-окса-1,3-діазаспіро[5.5]ундекан-2,4-діон. 
8. Сполука формули ID за п. 1: 

, ID 
де 
Y позначає N або C-R1'; 
R1' позначає водень або F; 
R1 позначає водень, галоген або С1-7алкіл, заміще-
ний галогеном; 
R2 позначає водень або С1-7алкіл; 
R3 позначає феніл або піридиніл, де N атом в піри-
динільній групі може бути в різних положеннях; 
R5' позначає водень або C1-7алкіл; 
або її фармацевтично прийнятні солі, або кислотно-
адитивні солі, рацемічні суміші або її відповідні ена-
нтіомери та/або оптичні ізомери, та/або стереоізо-
мери. 
9. Сполука формули ID за п. 8, де сполуки являють 
собою:  
(4aRS,7aSR)-3-[2,6-дифтop-4-(2-фeнiлeтинiл)фeнiл]-
1-мeтил-5,6,7,7a-тeтpaгiдpo-4aH-циклопента[d]піри-
мідин-2,4-діон або 
(4aRS,7aRS)-3-[2,6-дифтop-4-(2-фeнiлeтинiл)фeнiл]-
1,7a-димeтил-4a,5,6,7-тетрагідроциклопента[d]піри-
мідин-2,4-діон. 
10. Спосіб одержання сполуки формули І, як визна-
чено в будь-якому з пп. 1-9, за яким  
а) проводять алкілування сполуки формули 

 
за допомогою R2-l в присутності NaH або Cs2CO3 в 
ДМФ з одержанням сполуки формули 

, I 
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де замісники описані в п. 1, або, 
якщо необхідно, конвертують одержані сполуки в 
фармацевтично прийнятні кислотно-адитивні солі. 
11. Сполука формули І за будь-яким з пп. 1-9 для 
застосування як терапевтично активних речовин. 
12. Сполука формули І за будь-яким з пп. 1-9 для за-
стосування для лікування хвороби Паркінсона, три-
вожності, блювоти, обсесивно-компульсивного роз-
ладу, аутизму, нейропротекції, раку, депресії і цукро-
вого діабету 2-го типу. 
13. Фармацевтичена композиція, яка містить сполу-
ку формули І за будь-яким з пп. 1-9 і фармацевтич-
но прийнятні ексципієнти. 
14. Застосування сполуки формули І за будь-яким з 
пп. 1-9 для одержання лікарського засобу для лікуван-
ня хвороби Паркінсона, тривожності, блювоти, обсе-
сивно-компульсивного розладу, аутизму, нейропро-
текції, раку, депресії і цукрового діабету 2-го типу. 
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(57) 1. Сполука Формули І 
 

NN

NH N

Y

N

N

O
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R1

R2

R7 R8

R9 R10

 I 
 

або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
Су1 являє собою феніл, піридил, піримідиніл, піра-
зиніл або піридазиніл, кожний з яких необов'язково 
заміщений 1, 2, 3 або 4 групами, незалежно вибра-
ними з R3, R4, R5 і R6; 
Y являє собою N або СН; 
R1 являє собою С1-6алкіл, С1-6галогеналкіл, С3-7цикло-
алкіл, С3-7циклоалкіл-С1-3алкіл, 4-7-членний гетеро-
циклоалкіл, 4-7-членний гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, 
феніл, феніл-С1-3алкіл, 5-6-членний гетероарил або 
5-6-членний гетероарил-С1-3алкіл, кожний з яких 
необов'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, 
незалежно вибраними з фтору, хлору, С1-3алкілу, -ОН, 

-О(С1-3алкіл), -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH(C1-3ал-
кіл), -N(C1-3алкіл)2, -C(=O)N(C1-3алкіл)2, -C(=O)NH(C1-3ал-
кіл), -C(=O)NH2, -С(=О)О(С1-3алкіл), -S(=O)2(C1-3алкіл), 
-S(=O)2(C3-6циклоалкіл), -С(=О)(С3-6циклоалкіл) і         
-С(=О)(С1-3алкіл); 
R2 являє собою Н або С1-3алкіл, де зазначений С1-3ал-
кіл необов'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, 
незалежно вибраними з фтору, хлору, -ОН, -О(С1-3ал-
кіл), -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, NH2, -NH(C1-3алкіл) і             
-N(C1-3алкіл)2; або 
R1 і R2 разом з атомом азоту, до якого вони приєд-
нані, утворюють 4-, 5- або 6-членне гетероциклоал-
кільне кільце, яке необов'язково заміщене 1, 2 або 3 за-
місниками, незалежно вибраними з F, Сl, -ОН, -О(С1-3ал-
кіл), -CN, С1-3алкілу, С1-3галогеналкілу, -NH2, -NH(C1-3ал-
кіл), -N(C1-3алкіл)2, -CH2CN і -СН2ОН; 
R3 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл, С1-3фторалкіл, 
-О(С1-3алкіл) або -О(С1-3фторалкіл); 
R4 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл, С1-3фторал-
кіл, -О(С1-3алкіл) або -ОС(С1-3фторалкіл); 
R5 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл, С1-3фторалкіл, 
-О(С1-3алкіл) або -ОС(С1-3фторалкіл); 
R6 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл, С1-3фторал-
кіл, -О(С1-3алкіл) або -ОС(С1-3фторалкіл); 
R7 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл, С1-3галогеналкіл, 
-NR17R17a, -NHC(=O)R17b, -C(=O)NR17aR17b, -NHS(=O)2R

17b 
або -S(=O)2NR17aR17b, де зазначений С1-3алкіл не-
обов'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, виб-
раними з F, Сl, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH(CH3), 
-N(CH3)2, ОН, -ОСН3, -OCF3, -OCHF2 і -OCH2F; 
R8 являє собою H, F, Сl, С1-3алкіл або С1-3галоген-
алкіл; 
R9 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл, С1-3галогеналкіл, 
циклопропіл, -CN, -NH2, -NH(C1-3алкіл) або -N(C1-3ал-
кіл)2, де зазначений С1-3алкіл необов'язково замі-
щений 1, 2 або 3 замісниками, вибраними з F, хло-
ру, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2 і ОН; 
R10 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл, С1-3галогеналкіл, 
циклопропіл, -CN, -NH2, -NH(C1-3алкіл) або -N(C1-3ал-
кіл)2, де зазначений С1-3алкіл необов'язково замі-
щений 1, 2 або 3 замісниками, вибраними з F, хло-
ру, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2 і ОН; 
R17 являє собою С1-6алкіл, феніл або 5-6-членний 
гетероарил, кожний з яких необов'язково заміщений 
1, 2, 3 або 4 незалежно вибраними замісниками R27; 
R17a являє собою Н або С1-3алкіл; 
R17b являє собою С1-3алкіл, необов'язково заміще-
ний 1, 2 або 3 замісниками, вибраними з F, хлору, -CN, 
-CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, OH, -ОСН3 
і -OCF3, -OCHF2 і -OCH2F; і 
кожний R27 незалежно вибраний з галогену, -ОН, NO2, 
-CN, С1-3алкілу, С2-3алкенілу, С2-3алкінілу, С1-3галоген-
алкілу, ціано-С1-3алкілу, НО-С1-3алкілу, CF3-C1-3гідрок-
сіалкілу, С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С3-7циклоалкілу, С1-3ал-
кокси, С1-3галогеналкокси, H2N-, (C1-3алкіл)NН-, (С1-3ал-
кіл)2N-, HS-, С1-3алкіл-S-, С1-3алкіл-S(=O)-, C1-3алкіл-
S(=O)2, карбамілу, С1-3алкілкарбамілу, ді(С1-3алкіл)кар-
бамілу, карбокси, С1-3алкіл-С(=О)-, С1-4алкокси-С(=О)-, 
С1-3алкіл-С(=О)О-, С1-3алкіл-C(=O)NH-, С1-3aлкіл-S(=O)2NH-, 
H2N-SO2-, С1-3алкіл-NH-S(=O)2-, (С1-3алкіл)2N-S(=O)2-, 
H2N-S(=O)2NH-, С1-3алкіл-NH-S(=О)2NH-, (С1-3ал-
кіл)2N-S(=O)2NH-, H2N-C(=O)NH-, C1-3алкіл-NHC(=O)NH- 
і (С1-3алкіл)2N-С(=О)NH-. 
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2. Сполука за п. 1, що має Формулу Іа: 
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N
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R3

, Ia 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
3. Сполука за п. 1, що має Формулу Іа: 
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, Ia 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
X являє собою N або CR4; 
W являє собою N або CR6; 
Y являє собою N або СН; 
R1 являє собою С1-6алкіл, С1-6галогеналкіл, С3-6цикло-
алкіл, С3-6циклоалкіл-С1-3алкіл, 4-6-членний гетеро-
циклоалкіл або 4-6-членний гетероциклоалкіл-С1-3ал-
кіл, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2 або 
3 замісниками, незалежно вибраними з фтору, хло-
ру, С1-3алкілу, -ОН, -О(С1-3алкіл), -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, 
-NH2, -NH(C1-3алкіл), -N(C1-3алкіл)2, -C(O)N(C1-3ал-
кіл)2, -C(=O)NH(C1-3алкіл), -C(=O)NH2, -С(=О)О(С1-3ал-
кіл), -S(=O)2(C1-3алкіл), -S(=O)2(C3-6циклоалкіл), -С(=О)(С3-6ци-
клоалкіл) і -С(=О)(С1-3алкіл); 
R2 являє собою Н або С1-3алкіл, де зазначений С1-3ал-
кіл необов'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, 
незалежно вибраними з фтору, хлору, -ОН, -О(С1-3алкіл), 
-CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, NH2, -NH(C1-3алкіл) і -N(C1-3ал-
кіл)2; або 
R1 і R2 разом з атомом азоту, до якого вони приєд-
нані, утворюють 4-, 5- або 6-членне гетероциклоал-
кільне кільце, яке необов'язково заміщене 1, 2 або 3 
замісниками, незалежно вибраними з фтору, -ОН, 
-О(С1-3алкіл), -CN, С1-3алкілу, С1-3галогеналкілу, -NH2, 
-NH(C1-3алкіл), -N(C1-3алкіл)2 і -CH2CN; 
R3 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл, -OCF3, -CF3 або 
-О(С1-3алкіл); 
R4 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл або -О(С1-3алкіл); 
R5 являє собою Н, F, Сl, -CN, С1-3алкіл або -О(С1-3ал-
кіл); 
R6 являє собою Н, F, Сl, -CN або С1-3алкіл; 
R7 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл, С1-3галогеналкіл, 
-NR17R17a, -NHC(=O)R17b, -C(=O)NR17aR17b, -NHS(=O)2R

17b 
або -S(=O)2NR17aR17b, де зазначений С1-3алкіл не-
обов'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, виб-
раними з F, Сl, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2 і ОН; 
R8 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл або С1-3галоген-
алкіл; 
R9 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл, С1-3галогеналкіл, 
циклопропіл, -CN, -NH2, -NH(C1-3алкіл) або -N(C1-3ал-
кіл)2, де зазначений С1-3алкіл необов'язково замі-
щений 1, 2 або 3 замісниками, вибраними з F, хло-
ру, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2 і ОН; 
R10 являє собою Н, F, Сl, С1-3алкіл, С1-3галогеналкіл, 
циклопропіл, -CN, -NH2, -NH(C1-3алкіл) або -N(C1-3ал-
кіл)2, де зазначений С1-3алкіл необов'язково замі-
щений 1, 2 або 3 замісниками, вибраними з F, хло-
ру, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2 і ОН; 

R17 являє собою С1-6алкіл, феніл або 5-6-членний ге-
тероарил, кожний з яких необов'язково заміщений 
1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з R27; 
R17a являє собою Н або С1-3алкіл; 
R17b являє собою С1-3алкіл, необов'язково заміщений 
1, 2 або 3 замісниками, вибраними з F, хлору, -CN, -CF3, 
-CHF2, -CH2F, -NH2 і ОН, і 
кожний R27 незалежно вибраний з галогену, -ОН, 
NO2, -CN, С1-3алкілу, С2-3алкенілу, С2-3алкінілу, С1-3гало-
геналкілу, ціано-С1-3алкілу, НО-С1-3алкілу, CF3-C1-3гід-
роксіалкілу, С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С3-7циклоалкілу, 
С1-3алкокси, С1-3галогеналкокси, H2N-, (С1-3алкіл)NН-, 
(С1-3алкіл)2N-, HS-, С1-3алкіл-S-, С1-3алкіл-S(=O)-, С1-3ал-
кіл-S(=О)2-, карбамілу, С1-3алкілкарбамілу, ді(С1-3ал-
кіл)карбамілу, карбокси, С1-3алкіл-С(=О)-, С1-4алко-
кси-С(=О)-, С1-3алкіл-С(=О)О-, С1-3алкіл-C(=O)NH-, С1-3ал-
кіл-S(=О)2NH-, H2N-SO2-, С1-3алкіл-NH-S(=O)2-, (С1-3ал-
кіл)2N-S(=O)2-, H2N-S(=O)2NH-, С1-3алкіл-NHS(=О)2NН-, 
(С1-3алкіл)2N-S(=О)2NН-, H2N-C(=O)NH-, С1-3алкіл-
NHС(=О)NН- і (С1-3aлкіл)2N-C(=O)NH-. 
4. Сполука за п. 3 або фармацевтично прийнятна сіль 
зазначеної сполуки, де: 
R1 являє собою С1-6алкіл, С1-6галогеналкіл, С3-6цик-
лоалкіл або С3-6циклоалкіл-С1-3алкіл, де кожний за-
значений С1-6алкіл, С3-6циклоалкіл і С3-6циклоалкіл-
С1-3алкіл необов'язково заміщений 1, 2 або 3 заміс-
никами, незалежно вибраними з фтору, -CF3 і ме-
тилу; 
R2 являє собою Н або метил; 
R3 являє собою Н, F або Сl; 
R4 являє собою Н або F; 
R5 являє собою Н або F; 
R6 являє собою Н або F; 
R7 являє собою Н, метил, етил або НО-СH2-; 
R8 являє собою Н або метил; 
R9 являє собою Н, метил або етил; і 
R10 являє собою Н, метил, етил або НО-СH2-. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 2-4 або фармацевти-
чно прийнятна сіль зазначеної сполуки, де Y являє 
собою N. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 2-4 або фармацевти-
чно прийнятна сіль зазначеної сполуки, де Y являє 
собою СН. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 2-6 або фармацевти-
чно прийнятна сіль зазначеної сполуки, де X являє 
собою N. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 2-6 або фармацевти-
чно прийнятна сіль зазначеної сполуки, де X являє 
собою CR4. 
9. Сполука за п. 8 або фармацевтично прийнятна 
сіль зазначеної сполуки, де R4 являє собою Н або F. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 2-9 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де W яв-
ляє собою N. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 2-9 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де W яв-
ляє собою CR6. 
12. Сполука за п. 11 або фармацевтично прийнятна 
сіль зазначеної сполуки, де R6 являє собою Н, F 
або Сl. 
13. Сполука за п. 11 або фармацевтично прийнятна 
сіль зазначеної сполуки, де R6 являє собою Н або F. 
14. Сполука за п. 11 або фармацевтично прийнятна 
сіль зазначеної сполуки, де R6 являє собою Н. 
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15. Сполука за будь-яким із пп. 2-14 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R3 яв-
ляє собою Н або F. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 2-15 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R5 яв-
ляє собою Н або F. 
17. Сполука за будь-яким із пп. 1-16 або фармацевтич-
но прийнятна сіль зазначеної сполуки, у якій R2 яв-
ляє собою Н або метил. 
18. Сполука за будь-яким із пп. 1-16 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R2 яв-
ляє собою Н. 
19. Сполука за будь-яким із пп. 1-18 або фармацевти-
чно прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R1 являє 
собою С1-6алкіл, С1-6галогеналкіл, С3-6циклоалкіл або 
С3-6циклоалкіл-С1-3алкіл, де кожний зазначений С1-6ал-
кіл, С3-6циклоалкіл і С3-6циклоалкіл-С1-3алкіл необов'я-
зково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, незалежно 
вибраними з фтору, -CF3 і метилу. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-18 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R1 яв-
ляє собою ізопропіл, етил, 1-метилпропіл, 2,2,2-три-
фтор-1-метилетил, 1-циклопропілетил, циклопропіл, 
1-трифторметилциклопропіл, циклопропіл-2,2,2-три-
фторетил, 2,2,2-трифторетил або 2,2-дифторетил. 
21. Сполука за будь-яким із пп. 1-18 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R1 яв-
ляє собою ізопропіл, етил, 1-метилпропіл або 2,2,2-
трифтор-1-метилетил. 
22. Сполука за будь-яким із пп. 1-21 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R7 яв-
ляє собою Н, метил, етил або НО-СH2-. 
23. Сполука за будь-яким із пп. 1-22 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R8 яв-
ляє собою Н або метил. 
24. Сполука за будь-яким із пп. 1-22 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R8 яв-
ляє собою Н. 
25. Сполука за будь-яким із пп. 1-24 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R9 яв-
ляє собою Н, метил або етил. 
26. Сполука за будь-яким із пп. 1-24 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R9 яв-
ляє собою Н. 
27. Сполука за будь-яким із пп. 1-24 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R9 яв-
ляє собою метил. 
28. Сполука за будь-яким із пп. 1-27 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R10 
являє собою Н, метил, етил або НО-СH2-. 
29. Сполука за будь-яким із пп. 1-27 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R10 
являє собою Н. 
30. Сполука за будь-яким із пп. 1-27 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R10 
являє собою метил. 
31. Сполука за будь-яким із пп. 1-27 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R10 
являє собою етил. 
32. Сполука за будь-яким із пп. 1-27 або фармацев-
тично прийнятна сіль зазначеної сполуки, де R10 
являє собою НО-СН2-. 
33. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, 8-9 і 11-32 або 
фармацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки, 
що має Формулу II: 

N

O

NN

NH N

N

N

R7 R8

R9 R10

R1

R2

R5

R3

R6

R4

, II 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
34. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, 8-10 і 15-32 або 
фармацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки, 
що має Формулу III: 

N

O

NNN

NH N

N

N

R7 R8

R9 R10

R1

R2

R5

R3

R6

, III 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
35. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, 7, 10 і 15-32 або 
фармацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки, 
що має Формулу IV: 

N

O

N

N

NN

NH N

N

N

R7 R8

R9 R10

R1

R2

R5

R3

, IV 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
36. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, 8-9 і 11-32 або 
фармацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки, 
що має Формулу IIа: 

N

O

NN

NH N

N

R7 R8

R9 R10

R1

R2

R5

R3

R6

R4

, IIa 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
37. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, 8-10 і 15-32 або 
фармацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки, 
що має Формулу ІІІа: 

N

O

NNN

NH N

N

R7 R8

R9 R10

R1

R2

R5

R3

R6

, IIIa 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
38. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, 7, 10 і 15-32 або 
фармацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки, 
що має Формулу IVa: 

N

O

N

N

NN

NH N

N

R7 R8

R9 R10

R1

R2

R5

R3

, IVa 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
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39. Сполука за п. 1, вибрана з: 
5-[3-(ціанометил)-3-(3'-метил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-
іл)азетидин-1-іл]-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метиле-
тил]піразин-2-карбоксаміду; 
5-[3-(ціанометил)-3-(3'-метил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-
іл)азетидин-1-іл]-N-ізопропілпіразин-2-карбоксаміду; 
4-[3-(ціанометил)-3-(3'-метил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-
1-іл)азетидин-1-іл]-N-ізопропілбензаміду; 
4-[3-(ціанометил)-3-(3'-метил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-
1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-
1-метилетил]бензаміду; 
4-[3-(1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-іл)-3-(ціанометил)азети-
дин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метиле-
тил]бензаміду; 
5-[3-(ціанометил)-3-(3,3'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпіра-
зол-1-іл)азетидин-1-іл]-Н-ізопропілпіразин-2-карбок-
саміду; 
4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпіра-
зол-1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-три-
фтор-1-метилетил]бензаміду; 
5-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпіра-
зол-1-іл)азетидин-1-іл]-N-ізопропілпіразин-2-карбокса-
міду; 
5-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-
1-іл)азетидин-1-іл]-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метиле-
тил]піразин-2-карбоксаміду; 
5-[3-(ціанометил)-3-(3-метил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-
іл)азетидин-1-іл]-N-ізопропілпіразин-2-карбоксаміду; 
5-[3-ціанометил)-3-(3'-етил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-
іл)азетидин-1-іл]-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метиле-
тил]піразин-2-карбоксаміду; 
4-{3-(ціанометил)-3-[3'-(гідроксиметил)-1Н,1'Н-4,4'-бі-
піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-
трифтор-1-метилетил]бензаміду; 
4-{3-(ціанометил)-3-[3-(гідроксиметил)-3'-метил-1Н,1'Н-
4,4'-біпіразол-1-іл]азетидин-1-іл}-2,5-дифтор-N-[(1S)-
2,2,2-трифтор-1-метилетил]бензаміду; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
40. Сполука за п. 1, яка являє собою 4-[3-(ціанометил)-
3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-іл)азетидин-
1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метиле-
тил]бензамід його фармацевтично прийнятну сіль. 
41. Сіль, вибрана з: 
солі 4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпі-
разол-1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-три-
фтор-1-метилетил]бензаміду та фосфорної кислоти; 
солі 4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпі-
разол-1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-три-
фтор-1-метилетил]бензаміду та хлористоводневої 
кислоти; 
солі 4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпі-
разол-1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-три-
фтор-1-метилетил]бензаміду та бромистоводневої 
кислоти та 
солі 4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпі-
разол-1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-три-
фтор-1-метилетил]бензаміду та сірчаної кислоти. 
42. Композиція, яка містить сполуку або сіль за будь-
яким із пп. 1-41 і фармацевтично прийнятний носій. 
43. Спосіб лікування автоімунного захворювання, 
ракового захворювання, мієлопроліферативного по-
рушення, запального захворювання, захворювання 
з резорбцією кістки, відторгнення трансплантовано-
го органа у пацієнта, склеродерми, анкілозуючого спон-
диліту, вульгарної пухирчатки, саркоїдозу, риніту, 
синуситу, хронічної обструктивної хвороби легенів, 

запальної міопатії, блефариту, синдрому системної за-
пальної відповіді (SIRS), септичного шоку, остеопо-
розу, кон'юктивіту, увеїту, склериту, іриту або кахек-
сії  у пацієнта, який потребує цього, що включає вве-
дення вказаному пацієнту терапевтично ефективної 
кількості сполуки або солі за будь-яким із пп. 1-41. 
44. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що вка-
зане автоімунне захворювання являє собою захворю-
вання шкіри, розсіяний склероз, ревматоїдний арт-
рит, псоріатичний артрит, ювенільний артрит, діабет 
І типу, вовчак, системний червоний вовчак, запаль-
ну хворобу кишечнику, виразковий коліт, астму, хво-
робу Крона, важку міастенію, імуноглобулінові неф-
ропатії, міокардит або автоімунне порушення щито-
видної залози. 
45. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що зазна-
чене автоімунне захворювання являє собою ревма-
тоїдний артрит. 
46. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що заз-
начене автоімунне захворювання являє собою за-
хворювання шкіри. 
47. Спосіб за п. 46, який відрізняється тим, що за-
значене захворювання шкіри являє собою атопіч-
ний дерматит, псоріаз, збільшення чутливості шкіри, 
подразнення шкіри, шкірний висип, контактний дер-
матит або сенсибілізацію, обумовлену контактом з але-
ргеном. 
48. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що зазна-
чене ракове захворювання являє собою солідну пу-
хлину. 
49. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що вка-
зане ракове захворювання являє собою рак проста-
ти, рак нирок, рак печінки, рака молочної залози, рак 
легені, рак щитовидної залози, саркому Капоші, хво-
робу Кастлемана, гострий лімфобластний лейкоз 
(ГЛЛ), гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ), шкірну Т-
клітинну лімфому, грибоподібний мікоз, рак товстої 
кишки, колоректальний рак або рак підшлункової 
залози. 
50. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що за-
значене ракове захворювання являє собою лімфо-
му, лейкоз або множинну мієлому. 
51. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що за-
значене мієлопроліферативне захворювання являє 
собою справжню поліцитемію (СП), есенційну тром-
боцитемію (ЕТ), первинний мієлофіброз (ПМФ), хроніч-
ний мієлогенний лейкоз (ХМЛ), хронічний мієломо-
ноцитарний лейкоз (ХММЛ), гіпереозинофільний 
синдром (ГЕС), ідіопатичний мієлофіброз (ІМФ) або 
системний мастоцитоз (СМЦ). 
52. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що за-
значене мієлопроліферативне захворювання являє 
собою мієлофіброз. 
53. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що за-
значене мієлопроліферативне захворювання являє 
собою первинний мієлофіброз (ПМФ). 
54. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що за-
значене мієлопроліферативне захворювання являє 
собою мієлофіброз, викликаний справжньою полі-
цитемією (пост-СП/ЕТ МФ). 
55. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що за-
значене мієлопроліферативне захворювання являє 
собою мієлофіброз, викликаний есенційною тром-
боцитемією (пост-ЕТ МФ). 
56. Спосіб за п. 43, який відрізняється тим, що від-
торгнення трансплантованого органа у пацієнта яв-
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ляє собою відторгнення алотрансплантата або хво-
робу "трансплантат проти хазяїна". 
57. Спосіб лікування мієлодиспластичного синдро-
му (МДС) у пацієнта, який цього потребує, що включає 
введення вказаному пацієнту терапевтично ефектив-
ної кількості сполуки або солі за будь-яким із пп. 1-41. 
58. Спосіб за п. 57, який відрізняється тим, що за-
значений мієлодиспластичний синдром вибраний з 
рефрактерної цитопенії з однолінійною дисплазією 
(RCUD), рефрактерної анемії з кільцевими сидеро-
бластами (RARS), рефрактерної цитопенії з муль-
тилінійною дисплазією, рефрактерної анемії з над-
лишком бластів-1 (RAEB-1), рефрактерної анемії з 
надлишком бластів-2 (RAEB-2), мієлодиспластично-
го синдрому некласифікованого (MDS-U) і міслоди-
спластичного синдрому, асоційованого з ізольова-
ною делецією (5q). 
59. Спосіб очищення солі 4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-ди-
метил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-ди-
фтор-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метилетил]бензаміду 
та фосфорної кислоти, що включає: 
(a) розчинення зазначеної солі 4-[3-(ціанометил)-3-
(3',5'-диметил-1Н,1'Н-4,4'-біпіразол-1-іл)азетидин-1-
іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-1-метилетил]бен-
заміду й фосфорної кислоти в метанолі при темпе-
ратурі від приблизно 40 °C до приблизно 70 °C з 
утворенням першої суміші; 
(b) додавання до першої суміші н-гептану при тем-
пературі від приблизно 40 °C до приблизно 70 °C з 
утворенням другої суміші; і 
(c) охолодження другої суміші із забезпеченням солі 
4-[3-(ціанометил)-3-(3',5'-диметил-1Н, 1'Н-4,4'-біпіразол-
1-іл)азетидин-1-іл]-2,5-дифтор-N-[(1S)-2,2,2-трифтор-
1-метилетил]бензаміду та фосфорної кислоти. 
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(57) 1. Сполука формули (IVa) 

 , (IVa) 
в якій 

L являє собою -(С4-С10циклоалкіл)-, необов'язково за-
міщений одним-трьома замісниками, вибраними з гру-
пи, яка складається з галогену, ціано, С1-С4алкілу, 
гідрокси та С1-С4алкокси; 
R1 являє собою водень, С1-С4алкіл, С3-С6циклоалкіл, 
-C(O)R10a або 5-6-членний гетероарил, де С3-С6цик-
лоалкіл та 5-6-членний гетероарил є незалежно необо-
в'язково заміщеними однією або двома групами R15; 
R2 являє собою водень, С1-С4алкіл, С3-С6циклоалкіл, 
-C(O)R10b або 5-6-членний гетероарил, де С3-С6цикло-
алкіл та 5-6-членний гетероарил є незалежно необо-
в'язково заміщеними однією або двома R15-групами; 
R3 та R4 кожна незалежно являє собою водень, га-
логен, С1-С4алкіл, С1-С4алкокси або С3-С6циклоалкіл; 
кожен R7 та R8 незалежно являє собою водень, гало-
ген, ціано, С1-С2алкіл, гідрокси, С1-С2алкокси або           
-N(R11)(R12), де С1-С2алкіл та С1-С2алкокси кожен не-
залежно необов'язково є заміщеним галогеном або 
гідрокси; 
R10a та R10b кожен незалежно являє собою водень, 
С1-С4алкіл, -[C(R13)(R14)]z-(C4-C10циклоалкіл), -[C(R13)(R14)]z-
(4-6-членний гетероциклоалкіл), -[C(R13)(R14)]z-(C6-
C10арил) або -[C(R13)(R14)]z-(5-10-членний гетероарил), 
де С1-С4алкіл, С4-С10циклоалкіл, 4-6-членний гете-
роциклоалкіл, С6-С10арил та 5-10-членний гетеро-
арил в R10a та R10b кожен незалежно необов'язково 
є заміщеним одним, двома або трьома галогенами, 
ціано, С1-С6алкілами, гідрокси, С1-С6алкокси, -(CH2)w-
N(R11)(R12), -(CH2)w-C(O)N(R11)(R12), -C(O)OR11, 
-N(R11)C(O)R12, -S(O)2R

11 або -S(O)N(R11)(R12) гру-
пами; 
кожен R11, R12, R13, R14 та R15 незалежно являє собою 
водень, С1-С4алкіл, С1-С4алкокси, С3-С6циклоалкіл 
або 3-6-членний гетероциклоалкіл, де С1-С4алкіл, С3-
С6циклоалкіл та 3-6-членний гетероциклоалкіл ко-
жен незалежно необов'язково є заміщеним одним, 
двома або трьома замісниками, вибраними з групи, 
яка складається з галогену, ціано, гідрокси та мето-
кси; 
w дорівнює 0, 1, 2 або 3; 
х дорівнює 1; 
та 
z дорівнює 0, 1, 2 або 3; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука або сіль за пунктом 1, в якій L являє собою 

, , , 

, , 

 або , 
необов'язково заміщений одним-трьома замісника-
ми, вибраними з групи, яка складається з галогену, 
ціано, С1-С4алкілу, гідрокси та С1-С4алкокси. 
3. Сполука або сіль за пунктом 2, в якій L являє собою 
 

,  
або 

, 
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необов'язково заміщений одним-трьома замісника-
ми, вибраними з групи, яка складається з галогену, 
ціано, С1-С4алкілу, гідрокси та С1-С4алкокси. 
4. Сполука або сіль за пунктом 3, в якій L являє собою 
 

. 
5. Сполука або сіль за пунктом 1, в якій 
R1 являє собою -C(O)R10a, та R2 являє собою водень, 
С1-С4алкіл, С3-С6циклоалкіл, -C(O)R10b, або 5-6-член-
ний гетероарил, де С3-С6циклоалкіл та 5-6-членний 
гетероарил є незалежно необов'язково заміщеними 
однією або двома групами R15; або 
R2 являє собою -C(O)R10b, та R1 являє собою водень, 
С1-С4алкіл, С3-С6циклоалкіл, -C(O)R10b або 5-6-член-
ний гетероарил, де С3-С6циклоалкіл та 5-6-членний 
гетероарил є незалежно необов'язково заміщеними 
однією або двома групами R15; або 
R1 являє собою -C(O)R10a, та R2 являє собою             
-C(O)R10b. 
6. Сполука або сіль за пунктом 5, в якій R1 являє 
собою -C(O)R10a, та R2 являє собою -C(O)R10b. 
7. Сполука або сіль за пунктом 6, в якій R10a являє 
собою -[C(R13)(R14)]z-(С4-С10циклоалкіл), -[C(R13)(R14)]z-
(4-6-членний гетероциклоалкіл), -[C(R13)(R14)]z-(С6-
С10арил) або -[C(R13)(R14)]z-(5-10-членний гетероарил), 
та R10b являє собою -[C(R13)(R14)]z-(C4-C10циклоал-
кіл), -[C(R13)(R14)]z-(4-6-членний гетероциклоалкіл), 
-[C(R13)(R14)]z-(C6-C10арил) або -[C(R13)(R14)]z-(5-10-
членний гетероарил), де С4-С10циклоалкіл, 4-6-член-
ний гетероциклоалкіл, С6-С10арил та 5-10-членний ге-
тероарил в R10a та R10b кожен незалежно необов'я-
зково є заміщеним одним, двома або трьома гало-
генами, ціано, С1-С6алкілами, гідрокси, С1-С6алкок-
си, -(CH2)w-N(R11)(R12), -(CH2)w-C(O)N(R11)(R12), -C(O)OR11, 
-N(R11)C(O)R12,  -S(O)2R

11 або -S(O)N(R11)(R12) групами. 
8. Сполука або сіль за пунктом 7, в якій R10a являє 
собою -[C(R13)(R14)]z-(С6арил) або -[C(R13)(R14)]z-(5-6-
членний гетероарил), та R10b являє собою -[C(R13)(R14)]z-
(C6арил) або -[C(R13)(R14)]z-(5-6-членний гетероарил), 
де С6арил та 5-6-членний гетероарил в R10a та R10b 
кожен незалежно необов'язково є заміщеним одним 
або двома галогенами або С1-С4алкільними групами. 
9. Сполука або сіль за пунктом 8, в якій R10a являє 
собою -[C(R13)(R14)]z-(5-6-членний гетероарил), та 
R10b являє собою -[C(R13)(R14)]z-(5-6-членний гетеро-
арил), де 5-6-членний гетероарил в R10a та R10b кожен 
незалежно необов'язково є заміщеним однією або 
двома С1-С4алкільними групами. 
10. Сполука або сіль за пунктом 9, в якій кожен R13 
та R14 являє собою водень та кожен z дорівнює 1. 
11. Сполука або сіль за пунктом 10, в якій R10a яв-
ляє собою -СН2-піридиніл, та R10b являє собою -СН2-
піридиніл, де кожен піридиніл є необов'язково замі-
щеним однією або двома С1-С4алкільними групами. 
12. Сполука за пунктом 1, яка являє собою 
 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

13. Сполука за пунктом 1, яка являє собою 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
14. Сполука за пунктом 1, яка являє собою 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
15. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з попередніх пунктів або її фармацев-
тично прийнятну сіль та фармацевтично прийнят-
ний носій або розріджувач. 
16. Комбінація сполуки за будь-яким з пунктів 1-14 
або її фармацевтично прийнятної солі з протипух-
линним агентом або з радіаційною терапією для лі-
кування раку. 
17. Спосіб лікування ненормального клітинного рос-
ту у ссавців, за яким ссавцю вводять таку кількість 
сполуки за будь-яким з пунктів 1-14 або її фармаце-
втично прийнятної солі, яка є ефективною в ліку-
ванні зазначеного ненормального клітинного росту. 
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(54) ВИДІЛЕНИЙ ПЕПТИДНИЙ АНТАГОНІСТ KV1.3 ТА 
СПОСІБ ПРИГНІЧЕННЯ Т-КЛІТИННОЇ АКТИВАЦІЇ 
У СУБ'ЄКТА 

(57) 1. Виділений пептидний антагоніст Kv1.3, що має 
амінокислотну послідовність, яка містить: послідов-
ність 
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GVPXaa1Xaa2VKCXaa3ISRQCXaa4Xaa5PCKDAGMR
FGKCMNGKCHCTPK (SEQ ID NO: 426); де 
a) Xaa1 являє собою І або T, Q або Е; 
b) Xaa2 являє собою N або D; 
c) Хаа3 являє собою K або R, Е, А або Q; 
d) Хаа4 являє собою І, Е, L, D, Q, Н, V, K або А;  
e) Хаа5 являє собою Е, K, L, Q, D, V або Н. 
2. Антагоніст за п. 1, який являє собою злитий білок, 
що містить пептидний антагоніст Kv1.3, кон'югова-
ний з фрагментом, що збільшує період напівжиття, 
причому пептидний антагоніст Kv1.3 містить послі-
довність 
GVPXaa1Xaa2VKCXaa3ISRQCXaa4Xaa5PCKDAGMR
FGKCMNGKCHCTPK (SEQ ID NO: 426); причому 
a) Xaa1 являє собою І або T, Q або Е; 
b) Xaa2 являє собою N або D; 
c) Хаа3 являє собою K або R, Е, А або Q; 
d) Хаа4 являє собою І, Е, L, D, Q, Н, V, K або А;  
e) Хаа5 являє собою Е, K, L, Q, D, V або Н; і 
пептидний антагоніст Kv1.3 має необов'язкове С-
кінцеве подовження з чотирьох амінокислот. 
3. Антагоніст за п. 1 або 2, в якому: 
a) Xaa1 являє собою І або T; 
b) Xaa2 являє собою N або D; 
c) Хаа3 являє собою K або R; 
d) Хаа4 являє собою І або Е; 
є) Хаа5 являє собою Е або K; і 
пептидний антагоніст Kv1.3 має необов'язкове С-
кінцеве подовження з чотирьох амінокислот. 
4. Антагоніст за будь-яким із пп. 1, 2, або 3, причому 
пептидний антагоніст Kvl.3 містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NО: 42, 3, 13, 21, 22, 24, 26, 
29, 30, 32, 34, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 59, 63, 
65, 69, 71, 73, 76, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 92, 96, 
101, 103, 104 і 108. 
5. Антагоніст за п, 4, в якому пептидний антагоніст 
Kv1.3 містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NО: 3, 22, 34 або 42. 
6. Антагоніст за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4 або 5, в 
якому С-кінцеве подовження містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NО: 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 або 268. 
7. Антагоніст за п. 6, в якому С-кінцеве подовження 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 
128, 143, 155, 188, 206-210, 212, 214, 216, 219, 223, 
224, 227, 230, 232-235, 237, 239, 240, 243, 252, 261, 
262, 263 або 268. 
8. Антагоніст за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7, 
в якому фрагмент, що збільшує період напівжиття, 
являє собою людський сироватковий альбумін, 
альбумін-зв'язувальний домен (ADB) або поліети-
ленгліколь (ПЕГ). 
9. Антагоніст за п. 8, в якому фрагмент, який збіль-
шує період напівжиття, являє собою людський си-
роватковий альбумін. 

10. Антагоніст за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
або 9, в якому фрагмент, що збільшує період на пів-
життя, кон'югований з пептидним антагоністом Kv1.3 
за допомогою лінкера. 
11. Антагоніст за п. 10, в якому лінкер містить амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NО: 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 або 428. 
12. Антагоніст за п. 11, в якому: 
а) пептидний антагоніст Kv1.3 містить амінокислот-
ну послідовність SEQ ID NO: 3, 22, 34 або 42; 
b) необов'язково С-кінцеве подовження містить амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NО: 128, 143, 155, 
188, 206-210, 212, 214, 216, 219, 223, 224, 227, 230, 
232-235, 237, 239, 240, 243, 252, 261, 262, 263 або 
268; 
с) лінкер містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 116 або SEQ ID NO: 119; і 
d) фрагмент, який збільшує період напівжиття, яв-
ляє собою людський сироватковий альбумін. 
13. Антагоніст за п. 11, в якому: 
а) пептидний антагоніст Kv1.3 містить амінокислот-
ну послідовність 
SEQ ID NO: 42; 
b) лінкер містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 116; і 
с) фрагмент, який збільшує період напівжиття, яв-
ляє собою людський сироватковий альбумін. 
14. Антагоніст за п. 11, в якому: 
а) пептидний антагоніст Kv1.3 містить амінокислот-
ну послідовність SEQ ID NО: 42; 
b) С-кінцеве подовження містить амінокислотну по-
слідовність SEQ ID NО: 209; 
с) лінкер містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 116; і 
d) сироватковий альбумін напівжиття. 
15. Антагоніст за п. 11, в якому: 
а) пептидний антагоніст Kvl.3 містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NО: 3; 
b) С-кінцеве подовження містить амінокислотну по-
слідовність SEQ ID NО: 235; 
с) лінкер містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 116; і 
d) фрагмент, що збільшує період напівжиття, являє 
собою людський сироватковий альбумін. 
16. Антагоніст за п. 11, в якому: 
а) пептидний антагоніст Kvl.3 містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NО: 42; 
b) С-кінцеве подовження містить амінокислотну по-
слідовність SEQ ID NО: 235; 
c) лінкер містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 116; і 
d) фрагмент, що збільшує період напівжиття, являє 
собою людський сироватковий альбумін. 
17. Антагоніст за пп. 2-16, який є щонайменше в 100 
разів більш селективним до людського Kv1.3, ніж до 
людського Kv1.1, коли селективність вимірюють у 
вигляді співвідношення значення ІС50 виділеного 
злитого білка для Kv1.1 і значення ІС50 виділеного 
злитого білка для Kv1.3 в аналізі фіксації потенціалу 
в клітинах, трансфікованих Kv1.1 і Kv1.3 відповідно. 
18. Антагоніст за пп. 2-17, який інгібує калієві потоки 
зі значенням IС50 щонайменше приблизно в 10 разів 
меншим, ніж значення IС50 для материнського зли-
того білка KV1C2 з SEQ ID NО: 425 в аналізі фікса-
ції потенціалу в клітинах, трансфікованих Kv1.3. 
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19. Антагоніст за пп. 2-18, в якому злитий білок інгі-
бує потоки, маючи значенням IС50 приблизно 1,5× 
10-8 М або менше в аналізі фіксації потенціалу в клі-
тинах, трансфікованих людським Kv1.3. 
20. Антагоніст за пп. 2-19, в якому злитий білок інгі-
бує потік талію in vitro, маючи значенням IС50 при-
близно 2,2×10-8 М або менше в клітинах, трансфіко-
ваних людським Kv1.3. 
21. Виділений полінуклеотид, що кодує антагоніст 
за будь-яким із попередніх пунктів. 
22. Вектор, що містить виділений полінуклеотид за 
п. 21. 
23. Клітина-хазяїн, що містить вектор за п. 22.  
24. Спосіб отримання виділеного злитого білка за 
пп. 1-20, що включає культивування клітини-хазяїна 
за п. 23 і отримання злитого білка, експресованого 
клітиною-хазяїном. 
25. Фармацевтична композиція, що містить антаго-
ніст за пп. 1-20 і фармацевтично прийнятий носій. 
26. Спосіб пригнічення Т-клітинної активації у суб'єк-
та, що має стан, пов'язаний з небажаною Т-клітинною 
активацією, що включає введення суб'єктові ефек-
тивної кількості виділеного злитого білка за пп. 1-20 
для пригнічення Т-клітинної активації. 
27. Спосіб за п. 26, в якому стан, пов'язаний з неба-
жаною активацією Т-клітин, являє собою запальний 
стан, імунне й проліферативне порушення, ревма-
тоїдний артрит (РА), анкілозивний спондилоартрит, 
псоріатичний артрит, остеоартрит, остеопороз, уве-
їт, запальний фіброз, склеродермію, фіброз легень, 
цироз печінки, запальні захворювання кишечнику, 
хворобу Крона, виразковий коліт, астму, алергічну 
астму, алергії, хронічні обструктивні захворювання ле-
гень (ХОЗЛ), розсіяний склероз, псоріаз, контактний 
дерматит, системний червоний вовчак (СЧВ) і інші 
форми вовчака, цукровий діабет, цукровий діабет І 
типу, ожиріння, рак, вовчак, рестеноз, системний скле-
роз, склеродермію, гломерулонефрит, синдром Ше-
грена, запальну резорбцію кісток, відторгнення тран-
сплантата або захворювання "трансплантат-проти-
хазяїна". 
28. Антагоніст за пп. 1-20 для застосування у тера-
пії. 
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(54) МОНОКЛОНАЛЬНЕ АНТИТІЛО, СПЕЦИФІЧНЕ ДО 
КЛАУДИНУ 6 (CLDN6) 

(57) 1. Моноклональне антитіло, яке зв'язується з CLDN6, 
де антитіло містить набір легких ланцюгів антитіла 
(LCDRs) і набір важких ланцюгів антитіла (HCDRs), 
які вибрані з групи, що містить: 
(a) HCDR1 амінокислотної послідовності GYSFTGYT, 
визначеної SEQ ID NО: 34, 
HCDR2 амінокислотної послідовності INPYNGGT, ви-
значеної SEQ ID NО: 34, 
HCDR3 амінокислотної послідовності ARDYGYVLDY, 
визначеної SEQ ID NО: 34, 
LCDR1 амінокислотної послідовності SSVSY, ви-
значеної SEQ ID NО: 35, 
LCDR2 амінокислотної послідовності STS, визначе-
ної SEQ ID NО: 35, 
LCDR3 амінокислотної послідовності QQRSIYPPWT, 
визначеної SEQ ID NО: 35; 
(b) HCDR1 амінокислотної послідовності GYSFTGYT, 
визначеної SEQ ID NO: 36, 
HCDR2 амінокислотної послідовності INPYNGGT, 
визначеної SEQ ID NO: 36, 
HCDR3 амінокислотної послідовності ARDYGYVLDY, 
визначеної SEQ ID NO: 36, 
LCDR1 амінокислотної послідовності SSVSY, ви-
значеної SEQ ID NO: 37, 
LCDR2 амінокислотної послідовності STS, визначе-
ної SEQ ID NO: 37, 
LCDR3 амінокислотної послідовності QQRSIYPPWT, 
визначеної SEQ ID NO: 37; 
(c) HCDR1 амінокислотної послідовності GYSFTGYT, 
визначеної SEQ ID NO: 38, 
HCDR2 амінокислотної послідовності INPYNGGT, 
визначеної SEQ ID NO: 38, 
HCDR3 амінокислотної послідовності ARDYGYVLDY, 
визначеної SEQ ID NO: 38, 
LCDR1 амінокислотної послідовності SSVSY, ви-
значеної SEQ ID NO: 39, 
LCDR2 амінокислотної послідовності STS, визначе-
ної SEQ ID NO: 39, 
LCDR3 амінокислотної послідовності QQRSIYPPWT, 
визначеної SEQ ID NO: 39; 
(d) HCDR1 амінокислотної послідовності GYSFTGYT, 
визначеної SEQ ID NO: 40, 
HCDR2 амінокислотної послідовності INPYNGGT, 
визначеної SEQ ID NO: 40, 
HCDR3 амінокислотної послідовності ARDYGYVLDY, 
визначеної SEQ ID NO: 40, 
LCDR1 амінокислотної послідовності SSVSY, ви-
значеної SEQ ID NO: 41, 
LCDR2 амінокислотної послідовності STS, визначе-
ної SEQ ID NO: 41, 
LCDR3 амінокислотної послідовності QQRSIYPPWT, 
визначеної SEQ ID NO: 41, 
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де антитіло не зв'язується детектованим чином з 
CLDN9, з'єднаним з поверхнею клітини, яка експре-
сує CLDN9. 
2. Антитіло за п. 1, яке відрізняється тим, що не 
зв'язується детектованим чином з CLDN4, з'єдна-
ним з поверхнею клітини, яка експресує CLDN4, або 
яке не зв'язується детектованим чином з CLDN3, з'єд-
наним з поверхнею клітини, яка експресує CLDN3.  
3. Антитіло за п. 1 або п. 2, яке відрізняється тим, 
що вказана клітина є інтактною клітиною.  
4. Антитіло за будь-яким з пп. 1-3, яке відрізняєть-
ся тим, що воно зв'язується з епітопом, розташова-
ним в позаклітинній частині CLDN6. 
5. Антитіло за п. 4, яке відрізняється тим, що вка-
зана позаклітинна частина CLDN6 містить амінокис-
лотну послідовність SEQ ID NО: 6 або SEQ ID NО: 7. 
6. Антитіло за будь-яким з пп. 1-5, яке відрізняється 
тим, що зв'язування антитіла з CLDN6 включає зв'я-
зування з епітопом, розташованим в межах аміно-
кислотної послідовності SEQ ID NО: 6 або SEQ ID 
NО: 7. 
7. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізняється 
тим, що CLDN6 має амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 2 або амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 8. 
8. Антитіло за будь-яким з пп. 1-7, яке відрізняєть-
ся тим, що зв'язується з CLDN6, що має амінокис-
лотну послідовність SEQ ID NО: 2, і яке зв'язується 
з CLDN6, що має амінокислотну послідовність SEQ 
ID NО: 8. 
9. Антитіло за будь-яким з пп. 1-8, яке відрізняєть-
ся тим, що має наступну активність:  
(і) знищення клітини, яка експресує CLDN6, 
(іі) інгібування проліферації клітини, яка експресує 
CLDN6, 
(ііі) інгібування колонієутворення клітини, яка екс-
пресує CLDN6, 
(iv) опосередкування ремісії розвинутих пухлин, 
(v) запобігання утворенню або повторному утво-
ренню пухлин, і 
(vi) інгібування метастазування клітини, яка експре-
сує CLDN6. 
10. Антитіло за будь-яким з пп. 1-8, яке відрізня-
ється тим, що проявляє імунні ефекторні функції 
проти клітини, яка несе CLDN6, в нативній конфор-
мації. 
11. Антитіло за п. 10, яке відрізняється тим, що 
імунні ефекторні функції вибираються із групи, яка 
складається з комплементзалежної цитотоксичності 
(CDC), антитілозалежної клітинно-опосередкованої 
цитотоксичності (ADCC), індукції апоптозу та інгібу-
вання проліферації. 
12. Антитіло за будь-яким з пп. 9-11, яке відрізня-
ється тим, що вказана активність або імунна ефек-
торна функція індукуються зв'язуванням вказаного 
антитіла з епітопом, розташованим в межах поза-
клітинної частини CLDN6. 
13. Антитіло за п. 12, яке відрізняється тим, що 
вказана позаклітинна частина CLDN6 містить амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NО: 6 або SEQ ID 
NО: 7. 
14. Антитіло за будь-яким з пп. 1-13, яке відрізняє-
ться тим, що вказана клітина, яка експресує CLDN6, 
або клітина, яка несе CLDN6, в нативній конформа-
ції, є пухлинною клітиною. 

15. Антитіло за будь-яким з пп. 2-14, яке відрізняєть-
ся тим, що вказана клітина, яка експресує CLDN6, або 
клітина, яка несе CLDN6, в нативній конформації, є 
раковою клітиною. 
16. Антитіло за п. 15, яке відрізняється тим, що 
ракова клітина належить до раку, вибраного із гру-
пи, яка складається з раку яєчника, аденокарцино-
ми яєчника, тератокарциноми яєчника, раку легенів, 
дрібноклітинного раку легень (SCLC), недрібноклі-
тинного раку легенів (NSCLC), плоскоклітинного ра-
ку легень, аденокарциноми, раку шлунка, раку молоч-
ної залози, раку печінки, раку підшлункової залози, 
раку шкіри, базальноклітинної карциноми і плоскок-
літинної карциноми, злоякісної меланоми, раку го-
лови і шиї, злоякісної плеоморфної аденоми, сар-
коми, синовіальної саркоми і карциносаркоми, раку 
жовчної протоки, раку сечового міхура, перехідно-
клітинної карциноми, папілярного раку, раку нирки, 
нирковоклітинного раку, світлоклітинного раку нир-
ки, папілярну карциному нирки, раку товстої кишки, ра-
ку тонкої кишки, раку клубової кишки, аденокарцино-
ми тонкої кишки і аденокарциноми клубової кишки, 
ембріональної карциноми яєчка, плацентарної хо-
ріокарциноми, раку шийки матки, раку яєчка, семі-
номи яєчка, тератоми яєчка, ембріонального раку 
яєчка, раку матки, герміноми, тератокарциноми, ембріо-
нальної карциноми, ембріонально-клітинної пухли-
ни яєчка та їх метастатичних форм. 
17. Антитіло за будь-яким з пп. 1-16, яке відрізня-
ється тим, що є химерним, людським або гуманізо-
ваним антитілом, або фрагментом антитіла. 
18. Антитіло за будь-яким з пп. 1-17, яке відрізняє-
ться тим, що зв'язується з одним або більше епіто-
пами CLDN6 в нативній конформації. 
19. Гібридома Mus Musculus, депонована під реєст-
раційним номером DSM АСС3067 (GT512muMAB 
59А), DSM АСС3068 (GT512muMAB 60А), DSM АСС3069 
(GT512muMAB 61D), DSM ACC3070 (GT512muMAB 
64A), DSM ACC3071 (GT512muMAB 65A), DSM 
ACC3072 (GT512muMAB 66B), DSM ACC3073 
(GT512muMAB 67A), або DSM ACC3090 (GT512muMAB 
89A) в DSMZ - Німецькій колекції мікроорганізмів та 
клітинних культур, де антитіло зв'язується з CLDN6 і 
не зв'язується з CLDN9, з'єднаним з поверхнею клі-
тини, яка експресує CLDN9. 
20. Кон'югат, який містить антитіло за будь-яким з 
пп. 1-18, сполучене з терапевтичним засобом. 
21. Кон'югат за п. 20, який відрізняється тим, що 
терапевтичний засіб є токсином, радіоізотопом, лі-
карським засобом або цитотоксичним засобом. 
22. Фармацевтична композиція, яка містить антиті-
ло за будь-яким з пп. 1-18 або кон'югат за п. 20 або 
п. 21 і фармацевтично прийнятний носій. 
23. Спосіб інгібування росту клітини, яка експресує 
CLDN6 і характеризується зв'язуванням CLDN6 з 
клітинною поверхнею, який передбачає контакт клі-
тини з антитілом за будь-яким з пп. 1-18 або кон'ю-
гатом за п. 20 або п. 21. 
24. Спосіб знищення клітини, яка експресує CLDN6 і 
характеризується зв'язуванням CLDN6 з клітинною 
поверхнею, який передбачає контакт клітини з ан-
титілом за будь-яким з пп. 1-18 або кон'югатом за п. 
20 або п. 21. 
25. Спосіб лікування або запобігання хворобі або 
порушенню у суб'єкта, при яких задіяна клітина, яка 
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експресує CLDN6 і характеризується зв'язуванням 
CLDN6 з клітинною поверхнею, який передбачає вве-
дення вказаному суб'єктові антитіла за будь-яким з 
пп. 1-18, кон'югата за п. 20 або п. 21 або фармацев-
тичної композиції за п. 22. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що 
хвороба або порушення є хворобою, пов'язаною з 
пухлиною. 
27. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що хво-
роба, пов'язана з пухлиною, є раком. 
28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що рак 
вибирають з групи, яка складається з раку яєчника, 
аденокарциноми яєчника і тератокарциноми яєчни-
ка, раку легень, дрібноклітинного раку легень (SCLC) 
і недрібноклітинного раку легень (NSCLC), плоскок-
літинного раку легень, аденокарциноми, раку шлун-
ка, раку молочної залози, раку печінки, раку підлун-
кової залози, раку шкіри, базальноклітинної карци-
номи, плоскоклітинної карциноми, злоякісної мела-
номи, раку голови і шиї, злоякісної плеоморфної аде-
номи, саркоми, синовіальної саркоми, карциносар-
коми, раку жовчної протоки, раку сечового міхура, 
перехідно-клітинної карцином, папілярного раку, ра-
ку нирки, нирковоклітинного раку, світлоклітинного 
раку нирки, папілярної карциноми нирки, раку товс-
тої кишки, раку тонкої кишки, раку клубової кишки, аде-
нокарциноми тонкої кишки і аденокарциноми клу-
бової кишки, ембріональної карциноми яєчка, пла-
центарної хоріокарциноми, раку шийки матки, раку 
яєчка, семіноми яєчка, тератоми яєчка і ембріона-
льного раку яєчка, раку матки, герміноми, тератока-
рциноми, ембріональної карциноми, ембріонально-
клітинної пухлини яєчка та їх метастатичних форм. 
29. Спосіб інгібування метастатичного поширення 
клітини, яка експресує CLDN6 і характеризується 
зв'язуванням CLDN6 з клітинною поверхнею, який 
передбачає контакт клітини з антитілом за будь-
яким з пп. 1-18 або кон'югатом за п. 20 або п. 21. 
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(54) ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНОГО ПОРУШЕННЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ АНТИТІЛА, ЯКЕ МАЄ НИЗЬКУ АФІН-
НІСТЬ ДО РЕЦЕПТОРА ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНО-
ГО БАР'ЄРУ 

(57) 1. Спосіб лікування неврологічного порушення, виб-
раного з групи, що складається з хвороби Альцгейме-
ра (AD), удару, деменції, м'язової дистрофії (MD), роз-
сіяного склерозу (MS), аміотрофічного бічного скле-
розу (ALS), муковісцидозу, синдрому Ангельмана, 
синдрому Ліддла, хвороби Паркінсона, хвороби Пі-
ка, хвороби Педжета, раку і травматичного ушкодже-
ння головного мозку у ссавця, за допомогою агента, 
причому агент містить антитіло, яке зв'язується з 
рецептором трансферину (TfR) та є зв'язаним з лі-
карським препаратом для лікування неврологічного 
порушення або візуалізуючою сполукою, де антиті-
ло вибране так, що має IC50 від 100 нМ до 100 мкМ 
відносно TfR і таким чином збільшує доставку в 
ЦНС антитіла та зв'язаного з ним лікарського препа-
рату або візуалізуючої сполуки через гематоенце-
фалічний бар'єр.  
2. Спосіб за п. 1, у якому антитіло не зменшує зв'я-
зування трансферину з TfR.  
3. Спосіб лікування неврологічного порушення, ви-
браного з групи, що складається з хвороби Альц-
геймера (AD), удару, деменції, м'язової дистрофії (MD), 
розсіяного склерозу (MS), аміотрофічного бічного скле-
розу (ALS), муковісцидозу, синдрому Ангельмана, син-
дрому Ліддла, хвороби Паркінсона, хвороби Піка, хво-
роби Педжета, раку і травматичного ушкодження 
головного мозку у ссавця, за допомогою агента, 
причому агент являє собою поліспецифічне антиті-
ло, що включає перший антигензв'язувальний сайт, 
який зв'язується з TfR, що має IC50 від 100 нМ до 
100 мкМ і таким чином збільшує доставку в ЦНС 
антитіла через гематоенцефалічний бар'єр, і другий 
антигензв'язувальний сайт, який зв'язується з анти-
геном головного мозку.  
4. Спосіб за п. 3, у якому антитіло не зменшує зв'я-
зування трансферину з TfR.  
5. Спосіб за будь-яким з пп. 3-4, у якому антиген го-
ловного мозку вибраний із групи, яка складається з 
бета-секретази 1 (BACE1), Aβ, рецептора епідерма-
льного фактора росту (EGFR), рецептора 2 епідер-
мального фактора росту людини (HER2), Tau, апо-
ліпопротеїну E4 (ApoE4), альфа-синуклеїну, CD20, 
хантінгтину, пріонного білка (PrP), кінази 2 з багати-
ми лейцином повторами (LRRK2), паркіну, пресені-
ліну 1, пресеніліну 2, гамма-секретази, рецептора 6 смер-
ті (DR6), білка-попередника амілоїду (APP), рецеп-
тора нейротрофіну p75 (p75NTR) і каспази 6. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, у якому поліспеци-
фічне антитіло зв'язується як з TfR, так і з BACE1. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, у якому поліспеци-
фічне антитіло зв'язується як з TfR, так і з Aβ. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 3-7, у якому поліспеци-
фічне антитіло є повнорозмірним антитілом або фраг-
ментом антитіла.  
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(54) ІМУНОКОН'ЮГАТ, ЩО МІСТИТЬ РЕКОМБІНАНТ-
НЕ АНТИТІЛО ДО РЕЦЕПТОРА ЕПІДЕРМАЛЬНО-
ГО ФАКТОРА РОСТУ ЛЮДИНИ (hEGFR), ТА ФАР-
МАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА ЙОГО МІС-
ТИТЬ 

(57) 1. Імунокон'югат, що містить рекомбінантне антитіло 
проти рецептора епідермального фактора росту лю-
дини (hEGFR), яке ковалентно приєднане до цито-
токсичного агента, де антитіло являє собою антиті-
ло IgGl, що проявляє одну афінність зв'язування з 
hEGFR, містить варіабельну ділянку важкого ланцю-
га, яка містить амінокислотну послідовність, предста-
влену в SEQ ID NO: 164, і містить варіабельну діля-
нку легкого ланцюга, яка містить амінокислотну по-
слідовність, представлену в SEQ ID NO: 166. 
2. Імунокон'югат за п. 1, де антитіло отримують в 
експресійній системі ссавців. 
3. Імунокон'югат за п. 2, де експресійною системою 
ссавців є клітини яєчника китайського хом'ячка (СНО) 
або клітини NSO. 
4. Спосіб лікування раку у суб'єкта, який включає вве-
дення суб'єкту імунокон'югата за будь-яким з пп. 1-3. 
5. Спосіб за п. 4, в якому рак вибраний з групи, що 
складається з гліобластоми, медулобластоми, ме-
нінгіоми, неопластичного астроциту і неопластичних 
артеріовенозних мальформацій. 
6. Спосіб за п. 4, в якому раком є солідна пухлина. 
7. Спосіб за п. 6, в якому солідною пухлиною є гліома. 
8. Спосіб за п. 6, в якому солідна пухлина вибрана з 
групи, що складається з епітеліальної пухлини, пух-
лини молочної залози, пухлини легені, пухлини пе-
редміхурової залози, пухлини сечового міхура, пух-
лини голови, пухлини ободової кишки, пухлини під-
шлункової залози і пухлини шиї. 
9. Спосіб за п. 4, який додатково включає застосу-
вання терапевтичного агента для послідовного або 
одночасного використання з імунокон'югатом. 
10. Спосіб за п. 9, в якому терапевтичний агент є ін-
гібітором тирозинкінази, доксорубіцином, цисплати-
ном, карбоплатином, нітрозосечовиною, прокарба-
зином, вінкристином, гідроксисечовиною, 5-фторура-
цилом, цитозинарабінозидом, циклофосфамідом, епі-
подофілотоксином, кармустином або ломустином. 
11. Спосіб за п. 9, в якому терапевтичний агент є 
темозоломідом. 
12. Спосіб за п. 6, в якому солідна пухлина включає 
ампліфікації EGFR. 
13. Спосіб за п. 6, в якому солідна пухлина включає 
ампліфікації EGFR дикого типу. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить ефек-
тивну кількість імунокон'югата за будь-яким з пп. 1-3 
і фармацевтично прийнятний носій, де фармацев-

тична композиція придатна для ін'єкції суб'єкту, що 
є людиною. 
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(54) БІТУМ/ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МАЄ ПО-

КРАЩЕНІ МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ НИ-
ЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

(57) 1. Бітум/полімерна композиція, що містить бітум, ела-
стомер та олефіновий полімерний ад'ювант, функ-
ціоналізований за допомогою щонайменше гліци-
дилових функціональних груп, яка відрізняється 
тим, що бітум містить щонайменше: 
- першу бітумну основу, що має внутрішню стійкість 
S більше ніж 2,5 та/або ступінь пептизації Sa більше 
ніж 0,60, і 
- другу бітумну основу, що має внутрішню стійкість 
S менше ніж або дорівнює 2,50 та/або ступінь пеп-
тизації Sa менше ніж або дорівнює 0,60, 
причому вказані значення S і Sa виміряні відповідно 
до стандарту ASTM D 7157-12. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що бі-
тум містить щонайменше: 
- першу бітумну основу, що має внутрішню стійкість 
S більше ніж 3,0 та/або ступінь пептизації Sa більше 
ніж 0,65 і 
- другу бітумну основу, що має внутрішню стійкість 
S менше ніж або дорівнює 3,0 та/або ступінь пепти-
зації Sa менше ніж або дорівнює 0,65, 
причому вказані значення S і Sa виміряні відповідно 
до стандарту ASTM D 7157-12. 
3. Композиція за будь-яким з пп. 1 і 2, яка відрізня-
ється тим, що масовий відсоток другої бітумної ос-
нови відносно загальної маси вказаної композиції є 
меншим або дорівнює 50 мас. %, переважно між 25 
і 50 мас. % і переважніше між 25 і 40 мас. %. 
4. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що першу бітумну основу вибирають із 
залишків від безпосередньої та/або вакуумної дис-
тиляції нафти, причому вказані залишки необов'яз-
ково можуть бути видуті та/або деасфальтовані. 
5. Композиція за п. 4, яка відрізняється тим, що 
першу бітумну основу вибирають із залишків (VR) 
від вакуумної дистиляції атмосферних залишків, 
одержаних від безпосередньої дистиляції нафти. 
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6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що другу бітумну основу вибирають з про-
дуктів, одержаних після вісбрекінгу залишків від ва-
куумної дистиляції (VR зі зниженою в'язкістю), при-
чому вказані залишки від вакуумної дистиляції (VR) 
одержані від вакуумної дистиляції атмосферних за-
лишків, одержаних у свою чергу від безпосередньої 
дистиляції нафти. 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізня-
ється тим, що містить між 0,05 і 15 мас. % олефіно-
вого полімерного ад'юванту відносно загальної ма-
си вказаної композиції. 
8. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняє-
ться тим, що олефіновий полімерний ад'ювант ви-
бирають з групи, що складається з: 
(a) рандомізованих або блочних співполімерів етиле-
ну та мономеру, вибраних із гліцидилакрилату і глі-
цидилметакрилату, що містять від 50 до 99,7 мас. % 
етилену; 
(b) рандомізованих або блочних терполімерів ети-
лену, мономеру А, вибраного з вінілацетату і С1-С6ал-
кілакрилатів або метакрилатів, і мономеру В, виб-
раного з гліцидилакрилату і гліцидилметакрилату, 
що містять від 0,5 до 40 мас. % залишків, що утво-
рюються від мономеру А, та від 0,5 до 15 мас. % 
залишків, що утворюються від мономеру В, а решта 
утворюється із залишків від етилену; та 
(c) співполімерів, що утворюються від щеплення мо-
номеру В, вибраного з гліцидилакрилату і гліциди-
лметакрилату, до основи, що складається з поліме-
ру, вибраного з поліетиленів, поліпропіленів, ран-
домізованих або блочних співполімерів етилену і 
вінілацетату і рандомізованих або блочних співпо-
лімерів етилену і C1-С6алкілакрилату або метакри-
лату, що містить від 40 до 99,7 мас. % етилену, при-
чому вказані привиті співполімери містять від 0,5 до 
15 мас. % привитих залишків, що утворюються від мо-
номеру В. 
9. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що 
олефіновий полімерний ад'ювант вибирають з ран-
домізованих або блочних, терполімерів етилену, мо-
номеру А, вибраного з вінілацетату і С1-С6алкілакри-
латів або метакрилатів, і мономеру В, вибраного з 
гліцидилакрилату і гліцидилметакрилату, що міс-
тять від 0,5 до 40 мас. % залишків, що утворюються 
від мономеру А, та від 0,5 до 15 мас. % залишків, 
що утворюються від мономеру В, а решта утворю-
ється із залишків від етилену. 
10. Композиція за п. 9, яка відрізняється тим, що 
олефіновий полімерний ад'ювант вибирають з ран-
домізованих терполімерів етилену, мономеру А, виб-
раного з С1-С6алкілакрилатів або метакрилатів, і мо-
номеру В, вибраного з гліцидилакрилату і гліцидил-
метакрилату, що містять від 0,5 до 40 мас. % залиш-
ків, що утворюються від мономеру А, та від 0,5 до 15 
мас. % залишків, що утворюються від мономеру В, а 
решта утворюється із залишків від етилену. 
11. Композиція за будь-яким з пп. 1-10, яка відріз-
няється тим, що містить між 0,5 і 10 мас. % елас-
томеру відносно загальної маси вказаної композиції. 
12. Композиція за будь-яким з пп. 1-11, яка відріз-
няється тим, що еластомер вибирають із рандомі-
зованих або блочних співполімерів моновініларо-
матичного вуглеводню та кон'югованого дієну. 
13. Композиція за п. 12, яка відрізняється тим, що 
еластомер містить між 5 і 50 мас. % моновініларо-
матичного вуглеводню. 

14. Композиція за будь-яким з пп. 12 і 13, яка відрі-
зняється тим, що еластомер вибирають із рандо-
мізованих або блочних співполімерів стиролу та кон'ю-
гованого дієну. 
15. Композиція за будь-яким з пп. 12-14, яка відріз-
няється тим, що середньозважена молекулярна ма-
са еластомеру становить між 10 000 і 600 000 даль-
тонів. 
16. Композиція за будь-яким з пп. 1-15, яка відріз-
няється тим, що еластомер вибирають із перехре-
сно зшитих сіркою еластомерів. 
17. Спосіб одержання бітум/полімерної композиції, від-
повідно до якого, при температурах між 100 і 200 °C 
і з перемішуванням протягом періоду часу щонай-
менше 10 хвилин, приводять у контакт наступне: 
- бітум, 
- між 0,5 і 10 мас. % еластомеру, 
- між 0,05 і 15 мас. % олефінового полімерного ад'ю-
ванту, 
причому вказаний бітум, вказаний еластомер і вка-
заний олефіновий полімерний ад'ювант є такими, як 
вказано у будь-якому з пп. 1-16. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що ела-
стомер вибирають із перехресно зшитих сіркою елас-
томерів, а спосіб додатково включає перехресне зши-
вання еластомеру за допомогою зшивної речовини, 
що віддає сірку, яка додається в кількості, спромо-
жній забезпечити від 0,1 до 20 мас. % вільної сірки 
відносно загальної маси перехресно зшитого сіркою 
еластомеру у вказаній композиції. 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що зши-
вну речовину, що віддає сірку, вибирають із групи, 
що складається з вільної сірки, гідрокарбілполісу-
льфідів, прискорювачів вулканізації, що віддають 
сірку, та сумішей таких продуктів один з іншим та/або 
з прискорювачами вулканізації, що не віддають сірку. 
20. Застосування бітум/полімерної композиції за будь-
яким з пп. 1-16 для одержання герметичного по-
криття, плівки або захисного шару. 
21. Бітум/полімерний в'яжучий матеріал, що містить 
бітум/полімерну композицію за будь-яким з пп. 1-16. 
22. Асфальт, що містить бітум/полімерний в'яжучий 
матеріал за п. 21 і неорганічні та/або синтетичні на-
повнювачі. 
23. Бітумна суміш, що містить бітум/полімерний в'яжу-
чий матеріал за п. 21, наповнювачі і, за необхіднос-
ті, неорганічні та/або синтетичні наповнювачі. 
24. Застосування бітум/полімерного в'яжучого мате-
ріалу за п. 21 для одержання поверхневого покрит-
тя, гарячої бітумної суміші, холодної бітумної суміші, 
холоднокатаної бітумної суміші, асфальту або до-
рожнього покриття, причому вказаний в'яжучий ма-
теріал поєднують із заповнювачами та/або переро-
бленими меленими продуктами. 

 

 

(11) 117859  (51) МПК  
C08L 83/04 (2006.01) 
A61C 13/08 (2006.01) 
A61K 6/08 (2006.01) 

(21) a 2016 10658  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.10.2016  
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(72) Ярина Ігор Миколайович (UA), Янішен Ігор Володи-
мирович (UA), Федотова Олена Леонідівна (UA), Со-
хань Микола Васильович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) МАТЕРІАЛ ВІДБИТКОВИЙ СИЛІКОНОВИЙ СТО-
МАВИД БАЗА 

(57) Матеріал відбитковий силіконовий, який включає си-
ліконовий каучук, синтетичний каучук, мікросфери 
скляні, пігмент та олію м'яти, який відрізняється тим, 
що матеріал відбитковий силіконовий додатково мі-
стить кварцове борошно та олію рицинову в таких 
кількостях, мас. %: 
каучук силіконовий  26,57 
каучук синтетичний  13,28 
кварцове борошно 21,26 
мікросфери скляні 31,89 
олія рицинова 4,25 
олія м'яти 0,09 
пігмент 2,66. 

 

 

C 09 

(11) 117843  (51) МПК  
C09K 8/03 (2006.01) 
C09K 8/74 (2006.01) 

(21) a 2016 05397  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.05.2016  

(72) Потернак Олександр Анатолійович (UA), Сеньків 
Іван Олексійович (UA), Михайленко Валерій Івано-
вич (UA), Карпенко Олексій Юрійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" 
вул. Харчовиків, 27, м. Полтава, 36014 (UA) 

(54) МАСТИЛЬНА ДОБАВКА ДЛЯ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ 
(57) Мастильна добавка на вуглеводневій основі для 

бурових розчинів, що має в своєму складі жирні ки-
слоти, яка відрізняється тим, що як основу містить 
гліцерин технічний, отриманий як кубовий залишок 
продукту етерифікації жирних кислот рапсового ма-
сла, та олеїн технічний Б-18 (ТУ У 30926690-005-99), 
а також додатково містить гідрофобну емульсію "Bio-
nafta ЕО" та колоїдний графіт марки С-1 (ТУ 113-08-
48-63-90), при таких кількостях компонентів, мас. %: 
гліцерин технічний                                         75,0-80,0  
олеїн технічний Б-18  
(ТУ У 30926690-005-99)                                 10,0-15,0  
гідрофобна емульсія  
"Bionafta ЕО"                                                        3,0-5,0 
колоїдний графіт марки С-1  
(ТУ 113-08-48-63-90)                                          1,5-4,0. 

 

 

C 12 

(11) 117821  (51) МПК (2018.01)  
C12N 15/82 (2006.01) 
A01H 3/04 (2006.01) 

  
A01H 4/00 
A01H 6/02 (2018.01) 

(21) a 2015 06881  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.12.2013  

(31) 12196858.0 
(32) 13.12.2012 
(33) EP 
(31) 61/736,817 
(32) 13.12.2012 
(33) US 
(86) PCT/EP2013/076618, 13.12.2013 
(72) Вейєнс Гі (BE), Лефебвр Марк (BE), Хайн Рюдігер 

(DE), Йоганн Герхард (DE) 
(73) СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В. 

Industriepark, Soldatenplein Zone 2, No. 15, B-3300 
Tienen, Belgium (BE) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МУТАНТНОЇ РОСЛИНИ ЦУК-
РОВОГО БУРЯКУ, ЩО СТІЙКА ДО ГЕРБІЦИДІВ 
ІНГІБІТОРІВ ALS 

(57) 1. Спосіб одержання мутантної рослини цукрового 
буряку, що стійка до одного або більше інгібіторів фе-
рменту синтази ацетогідроксикислоти (ALS), що вклю-
чає стадії: 
одержання протопластів із замикаючих клітин устя, 
які виділено з рослини цукрового буряку; 
застосування щодо культури in vitro зазначених про-
топластів композиції, що містить один або більше 
інгібіторів ALS в концентрації, яка є смертельною 
для більш ніж 99 % культивованих in vitro клітин; і 
регенерації рослин цукрових буряків із зазначених 
культивованих in vitro клітин, що вижили, 
при цьому зазначені протопласти замикаючих клі-
тин устя попередньо відбирають за їх здатності ре-
генерувати в рослину цукрового буряку, при цьому 
зазначений(і) інгібітор(и) ALS застосовують віднос-
но більш ніж 20000000 зазначених протопластів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стадія 
відбору протопластів замикаючих клітин устя, що 
здатні регенерувати в рослину цукрового буряку, 
включає підстадії виділення протопластів замикаю-
чих клітин устя з рослин цукрових буряків різних ге-
нотипів і вимірювання для кожного генотипу частки 
зазначених протопластів, що ростуть при розмі-
щенні зазначених протопластів в культуру in vitro. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що додатково включає стадію секвенування генома 
рослин, що регенеровані з тих, що вижили культи-
вованих in vitro клітин. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що додатково включає стадію секвенування 
гена ALS для ідентифікації мутації в гені ALS. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що додатково включає стадію відбору регене-
рованих рослин цукрових буряків, що мають мута-
цію в гені ALS. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, який відрізняється 
тим, що регенерована рослина цукрового буряку 
має одну або декілька мутацій в гені ALS в позиціях, 
що кодують амінокислоти, що вибрані з групи, яка 
складається з гліцину 112, аланіну 113, метіоніну 
115, аргініну 133, валіну 187, аргініну 190, аланіну 196, 
фенілаланіну 197, лізину 247, метіоніну 346, гістиди-
ну 347, аргініну 368, аспартату 370, аспартату 371, 
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аргініну 372, метіоніну 565, валіну 566, фенілалані-
ну 573, серину 648 і гліцину 649. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, який відрізняється 
тим, що регенерована рослина цукрового буряку має 
одну мутацію в гені ALS в позиціях, що кодують 
пролін 188, і одну або декілька мутацій в гені ALS в 
позиціях, що кодують гліцин 112, аланін 113, метіо-
нін 115, аргінін 133, валін 187, аргінін 190, аланін 196, 
фенілаланін 197, лізин 247, метіонін 346, гістидин 
347, аргінін 368, аспартат 370, аспартат 371, аргінін 
372, метіонін 565, валін 566, триптофан 569, фені-
лаланін 573, серин 648 і гліцин 649. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, який відрізняється 
тим, що регенерована рослина цукрового буряку 
має одну мутацію в гені ALS в позиціях, що кодують 
триптофан 569, і одну або декілька мутацій в гені 
ALS в позиціях, що кодують гліцин 112, аланін 113, 
метіонін 115, аргінін 133, валін 187, пролін 188, аргі-
нін 190, аланін 196, фенілаланін 197, лізин 247, ме-
тіонін 346, гістидин 347, аргінін 368, аспартат 370, 
аспартат 371, аргінін 372, метіонін 565, валін 566, 
фенілаланін 573, серин 648 і гліцин 649. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, який відрізняється 
тим, що регенерована рослина цукрового буряку 
має одну або декілька мутацій в гені ALS, при цьо-
му зазначену(і) мутацію(ї) вибирають з групи, що 
складається з аланіну 113, проліну 188, аланіну 
196, аспартату 371, аргініну 372, триптофану 569, се-
рину 648 і гліцину 649, при цьому зазначений аланін 
113 мутований до валіну або треоніну, зазначений 
пролін 188 мутований до треоніну, аргініну, лейци-
ну, глутаміну або аланіну, зазначений аланін 196 
мутований до валіну, зазначений аспартат 371 му-
тований до глутамату, зазначений аргінін 372 муто-
ваний до гістидину, зазначений триптофан 569 му-
тований до гліцину, зазначений серин 648 мутова-
ний до треоніну, і вказаний гліцин 649 мутований до 
аспартату. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 3-5, який відрізняєть-
ся тим, що регенерована рослина цукрового буряку 
має одну мутацію в гені ALS в позиції, що кодує 
пролін 188, і одну мутацію в гені ALS в позиції, що 
кодує триптофан 569, 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізня-
ється тим, що включає попередню стадію визна-
чення концентрації, при якій композиція, яка містить 
один або більше інгібіторів ALS, смертельна для 
щонайменше 99 % культивованих in vitro клітин. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізня-
ється тим, що один або більше інгібіторів ALS за-
стосовують щодо клітинної in vitro культури більше 
ніж 50000000 протопластів замикаючих клітин устя. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що композиція, яка містить один або бі-
льше інгібіторів ALS, містить форамсульфурон. 
14. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що 
форамсульфурон застосовують у концентрації в ді-
апазоні від 10-9 моль/л до 10-6 моль/л. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, який відрізня-
ється тим, що композиція, яка містить один або бі-
льше інгібіторів ALS, містить етоксисульфурон. 
16. Спосіб одержання мутантної рослини цукрового 
буряку, що стійка до гербіциду, який включає стадії: 
одержання протопластів із замикаючих клітин устя, 
що виділені з рослини цукрового буряку; 

застосування щодо культури in vitro зазначених 
протопластів композиції, яка містить зазначений ге-
рбіцид в концентрації, яка є смертельною для більш 
ніж 99 % культивованих in vitro клітин; 
регенерації рослин цукрових буряків із зазначених 
культивованих in vitro клітин, що вижили; і 
відбору регенерованих рослин цукрових буряків, що 
мають мутацію в гені, який кодує пептид, що є мі-
шенню зазначеного гербіциду, 
при цьому зазначені протопласти замикаючих клі-
тин устя попередньо відбирають за їх здатності ре-
генерувати в рослину цукрового буряку, і вказаний 
гербіцид застосовують відносно більш ніж 20000000 
зазначених протопластів, та гербіцид вибирають з 
групи, яка складається з інгібіторів 4-HPPD (4-
гідроксифенілпіруватдіоксигенази), інгібіторів біоси-
нтезу каротиноїдів, інгібіторів синтази EPSPS (5-
енолпірувілшикімат-3-фосфат), інгібіторів фотосис-
теми II, інгібіторів фотосистеми І, інгібіторів клітин-
ного поділу, інгібіторів збірки мікротрубочок, інгібі-
торів протопорфіриногеноксидази, інгібіторів аце-
тил KоА карбоксилази, інгібіторів синтезу клітинної 
стінки, інгібіторів глутамінсинтетази і синтетичного 
ауксину. 
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(11) 117865  (51) МПК  
C21D 8/02 (2006.01) 
C23C 2/02 (2006.01) 
C21D 9/46 (2006.01) 
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/26 (2006.01) 
C22C 38/28 (2006.01) 
C22C 38/38 (2006.01) 
B32B 15/01 (2006.01) 
C23C 2/06 (2006.01) 

(21) a 2016 12388  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.06.2015  

(31) PCT/IB2014/000991 
(32) 06.06.2014 
(33) IB 
(86) PCT/IB2015/000819, 03.06.2015 
(72) Фань Дунвей (US), Цзюнь Хунь Цзо (US), Ротоул 

Джон А. (US) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) ВИСОКОМІЦНА БАГАТОФАЗНА СТАЛЬ, СПОСІБ 
ЇЇ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Холоднокатана листова сталь з покриттям, нане-
сеним зануренням у розплав, яка має границю міц-
ності щонайменше 980 МПа, границю плинності, рі-
вну або більшу 500 МПа, повне подовження, яке до-
рівнює чи перевищує 8 %, при цьому сталь у масових 
відсотках містить: 
0,05С0,15, 
2Мn3, 
Аl  0,1, 
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0,3Si1,5, 
0,01Nb0,05, 
N0,02, 
0,1Cr+Mo1, 
0,0001В<0,0025, 
Ті0,5, 
V<0,01, 
S0,01, 
Р0,05, 
решта - залізо і неминучі домішки, які утворюються 
при плавленні, при цьому мікроструктура сталі скла-
дається у частках поверхні: від 50 до 95 % мартен-
ситу, від 5 до 50 % сумарно фериту і бейніту, причо-
му розмір зерна фериту становить менше 10 мкм, а 
співвідношення сторін зерна фериту становить від 1 
до 3, при цьому глибина внутрішнього окислення ста-
новить щонайменше 200 нм і менше 100 мкм, і міс-
тить один або декілька з оксидів Si, Mn, Al, Ті, при-
сутніх під покриттям, яке наноситься зануренням у 
розплав. 
2. Листова сталь за п. 1, в якій 0,09С0,14. 
3. Листова сталь за п. 1 або 2, у якій 2,2Мn2,7. 
4. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-3, у якій Аl 
0,05. 
5. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-4, у якій 0,6 
Si1,3. 
6. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-5, у якій Nb 
0,03. 
7. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-6, у якій 0,1 
Сr+Мо0,7. 
8. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-7, у якій 
0,001В0,0022. 
9. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-8, у якій 
0,02Ті0,05. 
10. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-9, в якій су-
марна частка поверхні фериту і бейніту становить 
від 20 до 40 %, при цьому середній розмір зерна 
фериту нижчий 3 мкм. 
11. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-10, у якої 
границя міцності становить щонайменше 980 МПа, 
границя плинності становить щонайменше 500 МПа, 
повне подовження становить щонайменше 8 % і збіль-
шення отвору становить щонайменше 20 %. 
12. Листова сталь за п. 11, у якій границя міцності ста-
новить щонайменше 1180 МПа, границя плинності 
становить щонайменше 780 МПа, повне подовжен-
ня становить щонайменше 8 % і збільшення отвору 
становить щонайменше 20 %. 
13. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-12, у якої 
сталь є оцинкованою або має відпалене цинкове по-
криття. 
14. Спосіб виготовлення холоднокатаної листової ста-
лі з покриттям, одержаним зануренням у розплав, 
за будь-яким з пп. 1-13, який включає наступні по-
слідовні етапи: 
розливання сталі, яка має склад згідно будь-якого з 
пп. 1-9, для одержання сляба, 
повторне нагрівання сляба вище температури по-
вторного нагрівання Treheat 1180 °C, 
гаряче вальцювання повторно нагрітого сляба при 
температурі вище 800 °C для одержання гарячека-
таної сталі, 
охолодження гарячекатаної сталі зі звичайною швид-
кістю охолодження до температури намотування в 
рулон Тcoiling від 500 до 800 °C, потім  

намотування в рулон гарячекатаної сталі, охоло-
дженої до Tcoiling, 
видалення окалини з гарячекатаної сталі, 
холодне вальцювання сталі для отримання холод-
нокатаної листової сталі, причому ступінь обтискан-
ня при холодному вальцюванні знаходиться між 40 і 
60 %, 
відпал холоднокатаної листової сталі, який вклю-
чає: 
нагрівання холоднокатаної листової сталі у печі від-
критого полум'я в атмосфері з надлишком кисню, 
який становить в об'ємних відсотках від 0,2 до 4 %, 
при цьому етап окислення здійснюють при темпе-
ратурі від 500 до 750 °C, причому на поверхні лис-
тової сталі утворюють шар оксиду заліза, в той час 
як під зазначеним оксидом заліза утворюють внут-
рішнє окислення, 
нагрівання від зазначеної температури печі відкри-
того полум'я до температури відпалу у трубчастій 
печі з радіаційним нагріванням зі швидкістю нагрі-
вання від 0,5 до 2,5 °C/с, при цьому точка роси ат-
мосфери в зазначеній трубчастій печі з радіаційним 
нагріванням дорівнює або нижче 25 °C, 
при цьому зазначена температура нагрівання при 
відпалі Тanneal знаходиться між 750 і 950 °C, 
витримування сталі при вказаній температурі нагрі-
вання при відпалі Тanneal протягом щонайменше 30 
секунд або протягом 300 секунд або менше, 
охолодження холоднокатаної сталі до температури 
ТОA від 440 до 470 °C, 
витримування холоднокатаної сталі при ТОA протя-
гом часу від 30 секунд до 180 секунд, 
при цьому в ході зазначених етапів нагрівання, ви-
тримування при Тanneal і охолодження поверхні хо-
лоднокатану сталь окислюють і далі відновлюють, 
причому, шар оксиду заліза повністю відновлюють 
таким чином, щоб забезпечити внутрішнє окислен-
ня до глибини щонайменше 200 нм і менш 100 мкм 
із забезпеченням вмісту одного або декількох з ок-
сидів Si, Mn, Аl, Ті, 
нанесення на холоднокатану сталь покриття спосо-
бом занурення у розплав для одержання холодно-
катаної сталі з покриттям, 
охолодження холоднокатаної сталі, яка має покрит-
тя, що одержане зануренням у розплав, до кімнат-
ної температури зі швидкістю охолодження щонай-
менше 1 °C/с. 
15. Спосіб за п. 14, в якому 500 °CTcoiling750 °C. 
16. Спосіб за п. 14 або 15, в якому для холодного 
вальцювання гарячекатану сталь піддають відпалу 
при температурі проміжного відпалу ТIA вище 300 °C 
протягом більше 20 хвилин. 
17. Спосіб за п. 16, в якому 500 °CТІА650 °C, при-
чому гарячекатану сталь відпалюють при темпера-
турі проміжного відпалу ТІА протягом часу від 30 до 
100 г. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 14-17, в якому гаряче-
катану сталь розміщують під ковпаком, причому 
температура гарячекатаної сталі перед входом в 
ковпак становить більше 400 °C, а швидкість охо-
лодження гарячекатаної сталі під ковпаком повинна 
становити менше або дорівнювати 1 °C/хв і більше 
або дорівнювати 0,01 °C/хв. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 14-18, в якому після 
нанесення покриття зануренням в розплав холод-
нокатану сталь з покриттям, нанесеним зануренням 
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в розплав, відпалюють гарячим цинкуванням для 
досягнення вмісту заліза в покритті холоднокатаної 
сталі від 7 до 15 мас. %. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 14-19, в якому поверх-
ню холоднокатаної сталі відновлюють в зазначеній 
трубчастій печі з радіаційним нагріванням у зміша-
ній газовій атмосфері, яка має точку роси нижче 0 °C. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 14-20, в якому 775 °C 
Тanneal860 °C. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 14-21, в якому нане-
сення покриття зануренням у розплав виконують у 
ванні з рідким Zn з одержанням оцинкованого або 
відпаленого цинкового покриття холоднокатаної ви-
сокоміцної сталі. 
23. Застосування листової сталі за будь-яким з пп. 1-
13 для виробництва деталей для автомобілів. 

 

 

C 22 

(11) 117850  (51) МПК (2018.01)  
C22F 1/18 (2006.01) 
B21B 23/00 
B21C 37/06 (2006.01) 
B21B 3/00 

(21) a 2016 07688  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.11.2014  

(31) 2013155642 
(32) 13.12.2013 
(33) RU 
(86) PCT/RU2014/000890, 26.11.2014 
(72) Полудін Алєксандр Вітальєвіч (RU), Бєлобородова Єв-

генія Анатольєвна (RU), Крохін Боріс Глєбовіч (RU), 
Калінін Владімір Сєргєєвіч (RU), Шушаков Сєргєй 
Вікторовіч (RU) 

(73) ПУБЛІЧНОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "КОР-
ПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА" 
ул. Парковая, 1, г. Верхняя Салда, Свердловская обл., 
624760, Российская Федерация (RU) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДНОПРОКАТАНИХ 
ТРУБ ІЗ -І ПСЕВДО--СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ТИ-
ТАНУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення холоднопрокатаних труб із 
- і псевдо--сплавів на основі титану, який вклю-
чає виплавляння виливка, кування виливка в цилін-
дричну заготовку за кілька переходів з чергуванням 
деформації в - і (+)-областях, причому останній 
перехід кування здійснюють в (+)-області, меха-
нічну обробку, отримання трубної заготовки дефо-
рмуванням, правку, відпалювання, обробку поверх-
ні трубної заготовки, холодне прокатування з про-
міжними операціями обробки і фінішну правку, який 
відрізняється тим, що кування виливка в цилінд-
ричну заготовку завершують з уковуванням від 2 до 
3 після нагрівів в (+)-області, прошивку і прокату-
вання проводять з одного встановлення, прошивку 
здійснюють при температурі на 30-50 °C вище тем-
ператури поліморфного перетворення Тпп багато-
конусними валками, при цьому кут нахилу твірної 
вхідного конуса дорівнює 5-1°, калібрувальної ділян-
ки 3-1°, ділянки сходження 2-1°, на водоохолоджува-
ній оправці з обтискним конусом, що складається із 
конічної і сферичної ділянок, з твірним радіусом R 
сферичної ділянки оправки, обчисленим за форму-
лою: 

)3
140

669,23d
arctgsin(2

)669,23d(4900
R

0

2
0





 , 

де d0 - катаючий діаметр оправки, мм, 
діаметром носика оправки 20±10 мм, в носику є 
отвір, із якого в зону деформації подають воду під 
тиском 1,0-2,0 МПа, при цьому між поверхнями ме-
талу, який деформують, і оправки утворюється па-
рова "сорочка", наступну розкатку трубної заготовки 
здійснюють після підстуджування на повітрі до тем-
ператури на 10-90° нижче Тпп, правку трубної заго-
товки проводять при температурі 400-450 °C, на-
ступне окислювальне відпалювання при темпера-
турі 600±20 °C, холодне прокатування виконують з 
коефіцієнтом витягу 1,5-4,5 за кілька етапів, чергу-
ючи з проведенням проміжних відпалювань при те-
мпературі в інтервалі 600-750 °C і термообробки на 
готовому розмірі у вакуумній печі опору при темпе-
ратурі 700-780 °C. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 21 
 
  

(11) 117835  (51) МПК  
E21C 41/26 (2006.01) 

(21) a 2016 03525  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.04.2016  

(72) Анісімов Олег Олександрович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІ-

ПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ КРУТОСПАДНИХ 
РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

(57) Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ 
корисних копалин, що включає формування кар'єру, 
відпрацювання порід розкриву крутонахиленими ша-
рами, транспортування корисних копалин на денну по-
верхню, який відрізняється тим, що попередньо ка-
р'єрне поле розділяють на черги послідовного відпра-
цювання, притому спочатку в процесі відробки пер-
шої черги формують кар'єр в проектних контурах із 
з'їдами на одному з бортів, а площадок майбутньо-
го відвалу на інших, з проходкою центральної випе-
реджувальної траншеї уздовж лінії простягання ро-
довища для відпрацювання корисної копалини, від-
носно якої далі ведуть відробку крутонахиленими 
шарами кар'єру другої черги, з переміщенням порід 
розкриву у внутрішній відвал кар'єру першої черги. 

 

 

(11) 117860  (51) МПК  
E21C 41/32 (2006.01) 
E21C 41/26 (2006.01) 

(21) a 2016 10698  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.10.2016  

(72) Дриженко Анатолій Юрійович (UA), Нікіфорова На-
талія Анатоліївна (UA), Гаврилов Євген Анатолійо-
вич (UA), Заєць Валерій Григорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІ-
ПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕ-
МЕЛЬ, ЩО ПОРУШЕНІ ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ 
РОБОТАМИ 

(57) Спосіб відновлення продуктивності земель, що по-
рушені відкритими гірничими роботами, що включає 
відпрацювання порід розкриву, засипку вироблено-
го простору, визначення потужності й розташування 
підземних водоносних горизонтів у масиві за глиби-
ною від шару корисної копалини до денної поверхні, 
який відрізняється тим, що попередньо визначають 
напрямок руху підземних вод у межах кар'єрного по-
ля, а відпрацювання його ведуть від однієї із поздовж-
ніх границь із більшою інтенсивністю водопоста-
чання до протилежної границі, притому останню 
добувну екскаваторну західку на всю її довжину на 
протилежній поздовжній границі кар'єру проходять 
по корисній копалині, із залишенням ємності на всю 
її довжину для природного накопичення прісної во-
ди та можливості перетікання її у звичайному режи-
мі за межі відкритої розробки, починаючи від торце-
вої поперечної границі кар'єрного поля, на якій роз-
ташовано виїзну траншею, зі складуванням на дні 
виробленого простору водонепроникних порід роз-
криву, наприклад глин, з перекриттям ними засоле-
них водоносних горизонтів та наступною засипкою 
на висоту потужності прісних водоносних горизонтів 
дренуючими породами розкриву, наприклад різно-
зернистими пісками та суглинками, з подальшим 
перекриттям їх зверху потенційно родючими поро-
дами та чорноземом до рівня непорушеного довкіл-
ля з урахуванням остаточної їх усадки. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 117897  (51) МПК  
F03D 5/04 (2006.01) 
F03D 5/02 (2006.01) 

(21) a 2018 01108  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.02.2018  

(72) Приймак Олександр Васильович (UA) 
(73) ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Шевченка, 18, с. Москалівка, Лановецький р-н, 
Тернопільська обл., 47454 (UA) 

(54) ВІТРОГЕНЕРАТОР 
(57) 1. Вітрогенератор, що містить опору з валом обер-

тання, з'єднуючі елементи, генератор та направля-
ючу раму, в якій з можливістю руху встановлені ло-
паті, що з'єднані з ланцюговою складовою, яка кон-
тактує не менш ніж з одним колесом передавання 
обертового моменту на генератор, який відрізня-
ється тим, що опора з валом обертання виконана у 
вигляді вертикальної щогли (49), у верхній частині 
(50) якої вмонтований вертикальний вал обертання 
(51), за допомогою якого здійснюється рух верхньої 
частини (50) щогли (49) навколо її вертикальної осі 
в межах від 0° до 360°, і у верхній частині (50) щог-
ли (49) встановлений горизонтальний вал (52), до 
якого приєднана еліпсовидна направляюча рама 
(1), яка виконана з трьох жорстких замкнутих еліп-
совидних утворюючих контурів, а саме - із зовніш-
нього утворюючого контуру (2), центрального утво-
рюючого контуру (5), та внутрішнього утворюючого 
контуру (8), які з'єднані між собою жорсткими реб-
рами (11) та чотирма фермами (12), (13), (14), (16), і 
ці три еліпсовидні утворюючі контури (2), (5), (8) 
розташовані паралельно один до одного, і кожен з 
цих трьох еліпсовидних утворюючих контурів (2), 
(5), (8) виконаний з можливістю вставляння в нього 
та обертання і прокочування роликів по всьому за-
мкнутому контуру кожного з цих еліпсовидних утво-
рюючих контурів (2), (5), (8), при цьому дві ферми 
(12), (13) еліпсовидної направляючої рами (1) вико-
нані чотирикутними та розташовані симетрично і на 
одній лінії вздовж відповідної частини великої осі 
еліпсовидної направляючої рами (1), а дві інші фе-
рми (14), (15) виконані трикутними та розташовані 
симетрично і паралельно одна до другої та парале-
льно відносно малої осі еліпсовидної направляючої 
рами (1) та перпендикулярно до двох чотирикутних 
ферм (12), (13), і на вершині кожної трикутної фер-
ми (14), (15) розташований кріпильний відповідний 
елемент (27), (34) з відповідними отворами (28), 
(35) для приєднання до горизонтального вала (52), 
який встановлений у верхній частині (50) щогли 
(49), а по всьому контуру еліпсовидної направляю-
чої рами (1) за допомогою кареток (36) з можливіс-
тю руху радіально закріплені та розташовані в одній 

площині лопаті (47), де кожна із кареток (36) утво-
рена з'єднувальною ланкою (37) та монтажною 
рейкою (38), які розташовані та з'єднані між собою 
хрестовидно, і на протилежних кінцях монтажної рей-
ки (38) встановлені два крайніх ролики (39), (40), а в 
центральній частині монтажної рейки (38) встанов-
лений один центральний ролик (41), і кожен з роли-
ків (39), (40), (41) встановлений з можливістю обер-
тання навколо власної осі, при цьому крайні ролики 
(39), (40) розташовані паралельно один відносно од-
ного, а центральний ролик (41) розташований пер-
пендикулярно відносно крайніх роликів (39), (40), 
крім того на протилежних кінцях з'єднувальної лан-
ки (37) виконані отвори (44), (45) для шарнірних з'єд-
нань, за допомогою яких кожна з кареток (36) з'єд-
нана з розташованими поруч з нею іншими карет-
ками (36), і кожен отвір (44), (45) відповідних з'єдну-
вальних ланок (37) з розташованими поруч з нею 
іншими каретками (36), і всі з'єднані між собою по-
слідовно каретки (36) утворюють ланцюгову скла-
дову у вигляді замкнутого ланцюга (46) з цих каре-
ток (36), при цьому кожна з кареток (36), в тому чи-
слі каретки (36) з прикріпленими лопатями (47), у скла-
ді замкнутого ланцюга (46) встановлені в утворюючі 
контури (2), (5), (8) еліпсовидної направляючої рами 
(1) таким чином, що один крайній ролик (39) кожної 
каретки (36) розташований у зовнішньому утворюю-
чому контурі (2), другий крайній ролик (40) кожної ка-
ретки (36) розташований у внутрішньому утворюю-
чому контурі (8), а центральний ролик (41) кожної 
каретки (36) розташований в центральному утво-
рюючому контурі (5), крім того кожна з лопатей (47) 
виконана у вигляді подовженої пластини, що має 
аеродинамічний несиметричний профіль і прикріп-
лена до однієї відповідної монтажної рейки (38) ка-
ретки (36) за допомогою відповідних тримачів (48) з 
можливістю попереднього регулювання розташу-
вання кожної лопаті (47) в межах від 5° до 70° віднос-
но площини еліпсовидної направляючої рами (1), 
при цьому вся конструкція еліпсовидної направляю-
чої рами (1) разом із встановленими лопатями (47) 
прикріплена до горизонтального вала (52) у верхній 
частині (50) щогли (49) за допомогою отворів (28, 
35) кріпильних елементів (27), (34) трикутних ферм 
(14), (15) відповідно, крім того генератор (53) встано-
влений у складі еліпсовидної направляючої рами 
(1) таким чином, що обертова частина генератора 
(53) у вигляді колеса (54) передавання обертового 
моменту на генератор (53) контактує з каретками 
(36), які рухаються по контуру еліпсовидної направ-
ляючої рами (1) у складі ланцюга (46). 
2. Вітрогенератор за п. 1, який відрізняється тим, 
що кріплення лопаті (47) до монтажної рейки (38) 
каретки (36) виконане шарнірно або нерухомо в од-
ному або в декількох місцях за допомогою одного 
або декількох тримачів (48). 
3. Вітрогенератор за п. 1, який відрізняється тим, 
що лопаті (47) виконані із полімерного або із компо-
зитного матеріалу. 
4. Вітрогенератор за п. 1, який відрізняється тим, 
що він містить не менш ніж чотири лопаті (47), які 
прикріплені до чотирьох кареток (36), а всі інші ка-
ретки (36), які утворюють ланцюг (46), виконані та 
встановлені в утворюючі контури (2), (5), (8) еліпсо-
видної направляючої рами (1) без прикріплених до 
них лопатей (47). 
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5. Вітрогенератор за п. 1, який відрізняється тим, 
що кожен з трьох утворюючих контурів (2), (5), (8) 
еліпсовидної направляючої рами (1) виконаний у 
вигляді жорсткого замкнутого еліпсовидного еле-
мента, який виготовлений з П-подібного швелера, 
поперечний переріз якого має П-подібний профіль, 
який утворює паз для роликів, при цьому зовнішній 
утворюючий контур (2) розташований перпендику-
лярно відносно площини еліпсовидної направляю-
чої рами (1) і розташований П-подібним профілем 
до центра еліпсовидної направляючої рами (1), а 
центральний утворюючий контур (5) розташований 
паралельно до площини еліпсовидної направляю-
чої рами (1) і розташований П-подібним профілем в 
сторону до лопатей (47), і внутрішній утворюючий 
контур (8) розташований перпендикулярно відносно 
площини еліпсовидної направляючої рами (1) і роз-
ташований П-подібним профілем назовні від центра 
еліпсовидної направляючої рами (1). 
6. Вітрогенератор за п. 1, який відрізняється тим, 
що кожен з трьох утворюючих контурів (2), (5), (8) ви-
конаний з двох паралельно розташованих і з'єдна-
них між собою рейок, а саме - зовнішній утворюючий 
контур (2) виконаний з двох паралельних рейок (3), 
(4), центральний утворюючий контур (5) виконаний 
з двох паралельних рейок (6), (7), і внутрішній утво-
рюючий контур (8) виконаний з двох паралельних 
рейок (9), (10), при цьому дві паралельні рейки (6, 7) 
центрального утворюючого контуру (5) розташовані 
в площині, яка є перпендикулярною до площини, 
яку утворюють дві паралельні рейки (3), (4) зовніш-
нього утворюючого контуру (2), і до площини, яку ут-
ворюють дві паралельні рейки (9), (10) внутрішньо-
го утворюючого контуру (8), і, відповідно, площина, 
що утворена двома паралельними рейками (3), (4) 
зовнішнього утворюючого контуру (2), і площина, 
що утворена двома паралельними рейками (9), (10) 
внутрішнього утворюючого контуру (8), розташовані 
паралельно одна відносно одної. 
7. Вітрогенератор за п. 1 або за п. 5, або за п. 6, який 
відрізняється тим, що кожна з кареток (36) вста-
новлена в утворюючі контури (2), (5), (8) еліпсовид-
ної направляючої рами (1) таким чином, що кожен 
крайній ролик (39) кожної каретки (36) розташова-
ний в пазу П-подібного швелера або між двома рей-
ками (3), (4) зовнішнього утворюючого контуру (2), а 
інший крайній ролик (40) кожної каретки (36) розта-
шований в пазу П-подібного швелера або між дво-
ма рейками (9), (10) внутрішнього утворюючого кон-
туру (8), при цьому кожний центральний ролик (41) ко-
жної каретки (36) розташований в пазу П-подібного 
швелера або між двома рейками (6, 7) центрально-
го утворюючого контуру (5) еліпсовидної направля-
ючої рами (1). 
8. Вітрогенератор за п. 1, який відрізняється тим, 
що еліпсовидна направляюча рама (1) з лопатями 
(47) прикріплена до однієї щогли (49) або до кількох 
щогл (49) у горизонтальному або у вертикальному 
положенні. 
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(54) СПОСІБ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА, У ПО-
БУТОВОМУ ТВЕРДОПАЛИВНОМУ ОПАЛЮВАЛЬ-
НОМУ ПРИСТРОЇ, ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛОСНИКО-
ВОЇ РЕШІТКИ, І КОЛОСНИКОВА РЕШІТКА ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО СПОСОБУ 

(57) 1. Спосіб спалювання твердого палива, у побутово-
му твердопаливному опалювальному пристрої, за 
допомогою колосникової решітки, котрий включає 
завантаження твердого палива у встановлений об'-
єм побутового твердопаливного опалювального при-
строю, який пристосований для повного спалюван-
ня твердого палива, подавання повітря через верх-
ні основні отвори колосникової решітки до твердого 
палива, повне спалювання твердого палива у вста-
новленому об'ємі побутового твердопаливного опа-
лювального пристрою, який пристосований для по-
вного спалювання твердого палива, після чого ви-
далення золи із встановленого об'єму побутового 
твердопаливного опалювального пристрою, який при-
стосований для повного спалювання твердого па-
лива через завантажувальні дверці, та видалення ди-
мових газів із встановленого об'єму побутового тве-
рдопаливного опалювального пристрою, який при-
стосований для повного спалювання твердого па-
лива, при згорянні твердого палива, через димохід-
ний отвір, який відрізняється тим, що повітря, не-
обхідне для повного спалювання твердого палива, 
додатково подають до поверхні твердого палива, 
через щонайменше один канал колосникової решіт-
ки та через щонайменше один боковий додатковий 
отвір колосникової решітки, при згорянні твердого 
палива, при цьому забезпечують верхнє горіння тве-
рдого палива та/чи спалювання піролізного газу у 
встановленому об'ємі побутового твердопаливного 
опалювального пристрою, який пристосований для 
повного спалювання твердого палива, а співвідно-
шення об'ємів повітря, котре подають через верхні 
основні отвори колосникової решітки та через що-
найменше один боковий додатковий отвір колосни-
кової решітки, в одиницю часу, у встановлений об'-
єм побутового твердопаливного опалювального при-
строю, який пристосований для повного спалюван-
ня твердого палива, при згорянні твердого палива, 
регулюють у самому встановленому об'ємі побуто-
вого твердопаливного опалювального пристрою, який 
пристосований для повного спалювання твердого 
палива. 
2. Колосникова решітка, яка містить паливоутриму-
ючу плиту та додаткові виступи, де паливоутриму-
юча плита колосникової решітки містить верхні ос-
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новні отвори колосникової решітки для проходжен-
ня повітря, а додаткові виступи колосникової решіт-
ки, разом з паливоутримуючою плитою колоснико-
вої решітки, утворюють канали колосникової решіт-
ки для проходження повітря, яка відрізняється тим, 
що додаткові виступи колосникової решітки разом з 
паливоутримуючою плитою колосникової решітки 
або тільки паливоутримуюча плита колосникової ре-
шітки утворюють щонайменше один канал колосни-
кової решітки для проходження повітря до поверхні 
твердого палива у встановленому об'ємі побутово-
го твердопаливного опалювального пристрою, при-
стосованому для повного спалювання твердого па-
лива, при згорянні твердого палива, та частково чи 
повністю утворюють щонайменше один додатковий 
боковий отвір колосникової решітки для проходжен-
ня повітря до поверхні твердого палива у встанов-
леному об'ємі побутового твердопаливного опалю-
вального пристрою, пристосованому для повного спа-
лювання твердого палива, при згорянні твердого 
палива. 
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(54) РЕКУПЕРАТИВНИЙ УТИЛІЗАТОР ТЕПЛОТИ 
(57) Рекуперативний утилізатор теплоти, який містить 

вхідний і вихідний колектори, до яких приєднані те-
плообмінні труби з коаксіально встановленими вну-
трішніми вторинними випромінювачами, який відрі-
зняється тим, що теплообмінні труби розміщено у 
шаховому порядку та згруповано у секції по два ря-
ди, а між секціями труб встановлено зовнішні адіаба-
тні випромінювачі у вигляді гофрованих теплооб-
мінних елементів, виконаних з термостійкого мате-
ріалу. 
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(54) ЗАСКЛЕНІ ВІКНА І ДВЕРІ, В ЯКИХ ВСТАВЛЕНО 
РЯД ЕЛЕМЕНТІВ ПЕЛЬТЬЄ 

(57) 1. Засклені вікна і/або двері, в яких встановлено ряд 
елементів Пельтьє, які містять раму (2), в якій вста-
новлений, як мінімум один подвійний засклений блок 
(3), які відрізняються тим, що у проміжному прос-
торі в подвійному заскленому блоці на одному або 
більше його краях, розміщених у рамі, встановлено ряд 
елементів Пельтьє (11), які розміщені в контакті з 
тепловідвідним елементом (12) для розсіювання те-
пла назовні, який виконаний з матеріалу з високою 
теплопровідністю і має зовнішню ділянку (12'), роз-
ташовану на зовнішній поверхні вікна або дверей, 
при цьому зверху на кожному елементі Пельтьє уста-
новлений лист матеріалу з високою теплопровідніс-
тю, що діє як тепловідвід (13) для розсіювання тепла 
всередину простору подвійного заскленого блока, 
елементи Пельтьє з'єднані з електричним ланцю-
гом (4), що призначений для живлення електроенер-
гією елементів Пельтьє, який має контакти (20', 20"), 
що встановлені, відповідно, в нерухомій і рухомій ра-
мах (2', 2") вікон і дверей, при цьому зазначений еле-
ктричний ланцюг містить пристрій (9) для переми-
кання полярності джерела електроживлення зазна-
чених елементів, щоб здійснювати інверсію режиму 
роботи нагрівання/охолодження між двома поверх-
нями цих елементів відповідно до потреб користу-
вача. 
2. Засклені вікна і/або двері за п. 1, які відрізняють-
ся тим, що електричний ланцюг (4), що призначений 
для живлення електроенергією елементів Пельтьє 
(11), з'єднаний для живлення електроенергією з бло-
ком (6) живлення, що перетворює змінний струм, який 
надходить від електромагістралі (7), в постійний 
струм.  
3. Засклені вікна і/або двері за п. 1, які відрізняють-
ся тим, що джерелом електроживлення електрично-
го ланцюга (4) служить батарея фотоелектричних 
панелей (10), в якій встановлений регулятор заряду 
(11), призначений для живлення електричного лан-
цюга (4) постійним струмом з точно регульованою 
напругою, зазначений регулятор заряду у свою чер-
гу підключений безпосередньо відомим способом 
до акумулятора (12) постійного струму. 
4. Засклені вікна і/або двері за п. 1, які відрізняють-
ся тим, що для подавання електричного струму до еле-
ментів Пельтьє (11) використовують електричні ко-
нтакти, в яких частини (20') встановлені на нерухо-
мих рамах (2'), що входять в контакт з частинами 
(20"), встановленими на рухомих рамах (2"), останні 
мають контакти (21), призначені для ковзання в їх 
місцях (22), відносно контактів, утворених між вищеза-
значеними і відповідними частинами (20'), встанов.-
леними на нерухомих рамах (2'). 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАБОРУ ТЕПЛООБМІН-
НИХ БЛОКІВ ТА НАБІР ТЕПЛООБМІННИХ БЛО-
КІВ, ОТРИМАНИЙ ТАКИМ СПОСОБОМ 

(57) 1. Спосіб виготовлення набору теплообмінних бло-
ків (1a-1d), що мають теплову потужність в межах за-
даного діапазону від мінімального до максимально-
го значень, причому кожний теплообмінний блок (1a-
1d) містить щонайменше один теплообмінник (2), вста-
новлений у відповідну оболонку (5), який включає 
такі стадії: 
a) забезпечують єдину оболонку (5) для безлічі те-
плообмінних блоків (1a-1d) набору, причому зазна-
чена оболонка (5) має постійну аксіальну протяжність 
при зміні теплової потужності блока (la-1d) в межах 
зазначеного діапазону значень теплової потужності, 
яка дорівнює аксіальній протяжності блока, що має 
мінімальну теплову потужність в межах зазначеного 
діапазону значень теплової потужності; 
b) забезпечують безліч спіральних теплообмінників 
(2), кожний з яких має теплову потужність в межах заз-
наченого діапазону від мінімального до максималь-
ного значень, і кожний з яких містить щонайменше 
один трубопровід (3) для протікання першого теп-
лопередавального середовища, звитий у безліч ви-
тків навколо поздовжньої осі (Х-Х) спіралі; 
c) встановлюють в єдину оболонку (5) щонайменше 
один спіральний теплообмінник (2) із зазначеної без-
лічі теплообмінників (2) набору; 
причому зазначена безліч теплообмінників (2) на-
бору має внутрішній діаметр, який, по суті, залишає-
ться постійним при зміні теплової потужності тепло-
обмінника в межах зазначеного діапазону значень 
теплової потужності; і 
причому зазначений щонайменше один трубопро-
від (3) зазначеного щонайменше одного теплообмін-
ника (2) має радіальну протяжність витків, пропорцій-
ну тепловій потужності теплообмінника (2), так що 
аксіальна протяжність теплообмінника (2) при зміні 
його теплової потужності залишається, по суті, по-
стійною та дорівнює аксіальній протяжності тепло-
обмінника (2), який має мінімальну теплову потуж-
ність в межах зазначеного діапазону значень теп-
лової потужності набору. 
2. Спосіб за п. 1, у якому зазначений набір тепло об-
мінних блоків (1a-1d) містить від двох до восьми те-
плообмінних блоків (1a-1d), які мають теплову по-
тужність, що збільшується в межах зазначеного діапа-
зону від мінімального до максимального значень. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому стадію а) забезпе-
чення єдиної оболонки (5) зазначеної безлічі тепло-
обмінних блоків (1a-1d) набору виконують шляхом 

забезпечення оболонки (5), що має задані та постійні 
розміри при зміні теплової потужності блока (1a-1d) 
в межах зазначеного діапазону від мінімального до 
максимального значень теплової потужності. 
4. Спосіб за п. 3, у якому поперечна протяжність за-
значеної єдиної оболонки (5) набору теплообмінних 
блоків (1a-1d) є такою, щоб усередині оболонки (5) 
було утворене гніздо, здатне вміщувати теплооб-
мінник (2) з максимальними радіальними розмірами 
в наборі блоків (1a-1d). 
5. Спосіб за п. 1, у якому зазначений щонайменше 
один трубопровід (3) теплообмінника (2) має попе-
речний переріз витків, пропорційний тепловій поту-
жності теплообмінника (2). 
6. Спосіб за п. 1, у якому стадія b) забезпечення зазна-
ченої безлічі спіральних теплообмінників (2) вклю-
чає такі стадії: 
і) забезпечують трубопровід (3), що має поперечний пе-
реріз потоку текучого середовища із заданим зна-
ченням, пропорційним тепловій потужності, що має 
вироблятися; 
іі) надають зазначеному трубопроводу (3) спіраль-
ної форми з одержанням безлічі витків. 
7. Спосіб за п. 1 або 6, у якому витки із зазначеної без-
лічі витків зазначеного щонайменше одного трубо-
проводу (3) теплообмінника (2) із зазначеної безлічі 
теплообмінників мають сплощений поперечний пе-
реріз, довга вісь якого, по суті, є перпендикулярною 
зазначеній поздовжній осі (Х-Х) спіралі або утворює 
з даною віссю (Х-Х) гострий кут (α). 
8. Спосіб за п. 6 або 7, у якому стадія b) забезпечен-
ня зазначеної безлічі спіральних теплообмінників (2) 
додатково включає стадію, на якій витки пластично 
деформують в радіальному або аксіально/радіально-
му напрямку, одержуючи зазначену безліч витків, що 
мають сплощений поперечний переріз, довга вісь 
якого, по суті, є перпендикулярною поздовжній осі (X-
X) спіралі або утворює з даною віссю (Х-Х) гострий 
кут (α), 
причому зазначену стадію пластичної деформації 
виконують так, щоб і поперечний переріз потоку те-
кучого середовища в трубопроводі (3), і аксіальна 
протяжність теплообмінника (2) із зазначеної безлічі 
теплообмінників залишалися, по суті, постійними. 
9. Спосіб за п. 7, у якому стадія b) забезпечення за-
значеної безлічі спіральних теплообмінників (2) вклю-
чає такі стадії: 
ііі) забезпечують трубопровід (3), що має сплоще-
ний поперечний переріз потоку текучого середови-
ща, який має задане значення, пропорційне тепло-
вій потужності; 
iv) надають зазначеному трубопроводу (3) спіраль-
ної форми з одержанням безлічі витків, що мають 
сплощений поперечний переріз, довга вісь якого, по 
суті, є перпендикулярною поздовжній осі (Х-Х) спіра-
лі або утворює з даною віссю (Х-Х) гострий кут (α). 
причому зазначену стадію надання спіральної фо-
рми виконують так, щоб при зміні теплової потуж-
ності аксіальна протяжність теплообмінника (2) із 
зазначеної безлічі теплообмінників залишалася, по 
суті, постійною. 
10. Спосіб за п. 7, у якому відношення внутрішньої 
ширини (W) до внутрішньої висоти (Н) кожного вит-
ка спіральних теплообмінників (2) зазначеної безлічі 
теплообмінників (2), вимірюваних, відповідно, пара-
лельно довгій та короткій осям поперечного перері-
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зу зазначеного трубопроводу (3), має значення, про-
порційне тепловій потужності теплообмінника. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, у якому стадія а) 
забезпечення єдиної оболонки (5) для зазначеної 
безлічі теплообмінних блоків (1a-1d) набору вклю-
чає забезпечення щонайменше однієї пари втулок 
(18, 19), які відходять від периферійної бічної стінки 
(5с) єдиної оболонки (5) та мають постійну міжосьову 
відстань при зміні теплової потужності блока (1a-1d) 
в межах зазначеного діапазону значень теплової 
потужності; а стадія с) встановлення усередині за-
значеної оболонки (5) зазначеного щонайменше 
одного спірального теплообмінника (2) із зазначеної 
безлічі теплообмінників (2) набору включає розмі-
щення протилежних кінців зазначеного щонаймен-
ше одного трубопроводу (3) у відповідній втулці (18, 
19) із зазначеної пари втулок (18, 19). 
12. Набір теплообмінних блоків (1a-1d), що мають теп-
лову потужність в межах заданого діапазону від мі-
німального до максимального значень, причому ко-
жний теплообмінний блок (1a-1d) містить щонайме-
нше один спіральний теплообмінник (2) з безлічі те-
плообмінників (2) набору та має теплову потужність 
в межах зазначеного діапазону від мінімального до 
максимального значень; 
причому набір містить єдину оболонку (5) для без-
лічі теплообмінних блоків (1a-1d) набору, у якій 
встановлений зазначений щонайменше один спіра-
льний теплообмінник (2) із зазначеної безлічі теп-
лообмінників (2); 
причому кожний спіральний теплообмінник (2) із за-
значеної безлічі теплообмінників (2) набору містить 
щонайменше один трубопровід (3) для протікання 
першого теплопередавального середовища, звитий 
у безліч витків навколо поздовжньої осі (Х-Х) спіралі; 
причому зазначена безліч теплообмінників (2) на-
бору мають внутрішній діаметр, який залишається, 
по суті, постійним при зміні теплової потужності те-
плообмінника (2) в межах зазначеного діапазону зна-
чень теплової потужності; 
причому зазначений щонайменше один трубопро-
від (3) теплообмінника (2) із зазначеної безлічі теп-
лообмінників (2) набору має радіальну протяжність 
витків, пропорційну тепловій потужності теплооб-
мінника (2), при цьому аксіальна протяжність теп-
лообмінника (2) при зміні теплової потужності остан-
нього залишається, по суті, постійною та дорівнює 
аксіальній протяжності теплообмінника (2), що має 
мінімальну теплову потужність в межах зазначеного 
діапазону значень теплової потужності; і 
причому зазначена єдина оболонка (5) набору має 
аксіальну протяжність, яка залишається постійною 
при зміні теплової потужності блока (1a-1d) і дорів-
нює аксіальній протяжності блока, що має мініма-
льну теплову потужність в межах зазначеного діа-
пазону значень теплової потужності. 
13. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 12, який 
містить від двох до восьми теплообмінних блоків (1a-
1d), що мають теплову потужність, яка збільшується 
в межах зазначеного заданого діапазону від мініма-
льного до максимального значень. 
14. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 12 або 13, 
у якому зазначена єдина оболонка (5) зазначеної бе-
злічі теплообмінних блоків (1a-1d) набору має зада-
ні та постійні розміри при зміні теплової потужності 
блока (1a-1d) в межах зазначеного діапазону від мі-

німального до максимального значень теплової по-
тужності. 
15. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 14, у яко-
му поперечна протяжність зазначеної єдиної оболон-
ки (5) набору є такою, щоб усередині оболонки (5) 
було утворене гніздо, здатне вміщувати теплооб-
мінник (2) з максимальними радіальними розмірами 
в наборі блоків (1а-1d). 
16. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 12, у яко-
му зазначений щонайменше один трубопровід (3) 
теплообмінника (2) із зазначеної безлічі теплооб-
мінників має поперечний переріз витків, пропорцій-
ний тепловій потужності теплообмінника (2). 
17. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 12, у яко-
му витки зазначеної безлічі витків зазначеного що-
найменше одного трубопроводу (3) теплообмінника 
(2) із зазначеної безлічі теплообмінників мають спло-
щений поперечний переріз, довга вісь якого, по суті, 
є перпендикулярною зазначеній поздовжній осі (Х-
Х) спіралі або утворює з даною віссю (Х-Х) гострий 
кут (α). 
18. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 17, у яко-
му відношення внутрішньої ширини (W) до внутрі-
шньої висоти (Н) кожного витка спіральних тепло-
обмінників (2) зазначеної безлічі теплообмінників, 
вимірюваних, відповідно, паралельно довгій та ко-
роткій осям поперечного перерізу зазначеного тру-
бопроводу (3), має значення, пропорційне тепловій 
потужності теплообмінника. 
19. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за п. 18, у яко-
му відношення внутрішньої ширини (W) до внутрі-
шньої висоти (Н) кожного витка теплообмінників (2) 
із зазначеної безлічі теплообмінників має значення, 
що перевищує 2,5, яке є функцією теплової потуж-
ності теплообмінника (2). 
20. Набір теплообмінних блоків (1a-1d) за будь-яким 
з пп. 12-19, у якому зазначена єдина оболонка (5) на-
бору містить щонайменше одну пару втулок (18, 19), 
які відходять від периферійної бічної стінки (5с) єди-
ної оболонки (5) та мають постійну міжосьову відс-
тань при зміні теплової потужності блока (1a-1d) в 
межах зазначеного діапазону значень теплової по-
тужності; при цьому протилежні кінці зазначеного 
щонайменше одного трубопроводу (3) зазначеного 
щонайменше одного спірального теплообмінника 
(2) із зазначеної безлічі теплообмінників поміщені у 
відповідні втулки (18, 19) із зазначеної пари втулок 
(18, 19). 
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(54) ТЕПЛООБМІННИЙ БЛОК ТА СПОСІБ ЗДІЙСНЕН-
НЯ ТЕПЛООБМІНУ 

(57) 1. Теплообмінний блок (10), який містить: 
оболонку (11), яка містить задню стінку (11d), перед-
ню стінку (22) і периферійну бокову стінку (11с); 
спіралеподібний теплообмінник (13), який містить що-
найменше один трубопровід для протікання першо-
го теплопередавального рідкого середовища, зви-
тий у множину витків навколо подовжньої осі спіра-
лі; причому вказаний теплообмінник (13) встанов-
лений у зазначеній оболонці (11); 
зону подачі другого теплопередавального рідкого се-
редовища, призначеного для теплообміну з вказа-
ним першим теплопередавальним рідким середови-
щем, утвореним в оболонці (11) коаксіально і все-
редині відносно зазначеного теплообмінника (13); 
першу збірну камеру (15) другого теплопередава-
льного рідкого середовища, утворену зовні відносно 
зазначеного теплообмінника (13) між радіально зо-
внішньою стінкою теплообмінника (13) і периферій-
ною боковою стінкою (11с) оболонки (11); і 
другу збірну камеру (16) другого теплопередаваль-
ного рідкого середовища, щонайменше частково, від-
межовану щонайменше одним роздільним елемен-
том (14), встановленим в аксіально зовнішньому по-
ложенні відносно зазначеного теплообмінника (13); 
причому периферійна бокова стінка (11с) оболонки 
(11) оточує і поперечно відмежовує теплообмінник (13) і 
першу збірну камеру (15) другого теплопередавань-
ного рідкого середовища, по суті, на всій їх аксіаль-
ній протяжності; 
причому зазначена друга збірна камера (16) утворе-
на в аксіально зовнішньому положенні відносно за-
значеного теплообмінника (13) між зазначеним що-
найменше одним роздільним елементом (14), пе-
риферійною боковою стінкою (11c) і задньою стін-
кою (11d) або передньою стінкою (22) оболонки (11); 
причому зазначені перша (15) і друга (16) збірні ка-
мери другого теплопередавального рідкого середо-
вища відокремлені одна від одної зазначеним що-
найменше одним роздільним елементом (14) і з'єд-
нуються одна з одною по рідкому середовищу че-
рез щонайменше один перший канал (17а, 17а', 17b-
17g; 14e), який забезпечує протікання другого тепло-
передавального рідкого середовища з першої збір-
ної камери (15) у другу збірну камеру (16), по суті, па-
ралельно зазначеній периферійній боковій стінці (11с) 
і поблизу неї; 
причому вказаний роздільний елемент (14) містить 
теплообмінну частину, яка контактує з щонайменше 
однією частиною кінцевого витка теплообмінника (13) і 
призначена для забезпечення теплообміну між що-
найменше однією зазначеною однією витковою ча-
стиною теплообмінника (13) і зазначеною другою 
збірною камерою (16); і 
причому теплообмінний блок (10) додатково містить 
щонайменше один другий канал (35), який забезпе-
чує вихід рідкого середовища з другої збірної каме-
ри (16), при цьому зазначений другий канал (35) ут-
ворений по периферії у зазначеній другій збірній 
камері (16) між аксіальним кінцем (11g) периферій-
ної бокової стінки (11с) і задньою стінкою (11d) або 
передньою стінкою (22) оболонки (11). 
2. Теплообмінний блок (10) за п. 1, в якому вказаний 
щонайменше один перший канал (17а, 17а'; 17b-
17g; 14e) виконаний між периферійним краєм за-

значеного щонайменше одного роздільного елеме-
нта (14) і периферійною боковою стінкою (11с) обо-
лонки (11) і/або в периферійній ділянці зазначеного 
щонайменше одного роздільного елемента (14). 
3. Теплообмінний блок (10) за п. 1 або 2, який містить 
множину перших каналів (17а, 17а', 17b-17g), вико-
наних між периферійним краєм зазначеного що-
найменше одного роздільного елемента (14) і пери-
ферійною боковою стінкою (11с) оболонки (11) і/або 
периферійною ділянкою зазначеного щонайменше 
одного роздільного елемента (14). 
4. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-3, в 
якому сумарна площа поперечного перерізу потоку 
рідкого середовища, яка визначається щонайменше 
одним першим каналом або зазначеною множиною 
перших каналів (17а, 17a', 17b-17g; 14e), становить 
приблизно від 5 до 30 % повного внутрішнього по-
перечного перерізу оболонки (11). 
5. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-4, в яко-
му площа поперечного перерізу потоку рідкого се-
редовища, яка визначається зазначеним щонайме-
нше одним першим каналом або зазначеною мно-
жиною перших каналів (17а, 17а', 17b-17g; 14e), рів-
номірно розподілена вздовж периметра зазначеної 
периферійної бокової стінки (11с). 
6. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-4, в 
якому площа поперечного перерізу потоку рідкого 
середовища, яка визначається зазначеним щонай-
менше одним першим каналом або зазначеною 
множиною перших каналів (17а, 17а', 17b-17g; 14e), 
збільшується уздовж периметра зазначеної пери-
ферійної бокової стінки (11с) із збільшенням відста-
ні від зазначеного щонайменше одного другого ка-
налу (35), який забезпечує вихід рідкого середови-
ща з другої збірної камери (16). 
7. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-6, в яко-
му вказаний роздільний елемент (14) містить, по су-
ті, пластинчасте або, по суті, кільцеподібне тіло. 
8. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-7, в 
якому вказаний роздільний елемент (14) включає в 
себе щонайменше один проставний виступ (14f), 
що відходить убік від периферійного краю розділь-
ного елемента (14) і з упиранням взаємодіє з пери-
ферійною боковою стінкою (11с) оболонки (11). 
9. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-8, який 
додатково містить третю збірну камеру (18) другого 
теплопередавального рідкого середовища, утворе-
ну нижче за потоком від зазначеної другої збірної 
камери (16); причому третя збірна камера (18) з'єд-
нується по рідкому середовищу із зазначеним що-
найменше одним каналом (35), який забезпечує ви-
хід рідкого середовища з другої збірної камери (16), 
і з утвореним нижче за потоком від збірної камери 
(18) отвором (12а) для випуску другого теплопере-
давального рідкого середовища з блока (10). 
10. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-9, який 
додатково містить щонайменше одну перегороджу-
вальну стінку (14d), що проходить між периферій-
ною боковою стінкою (11с) оболонки (11) і частиною 
периферійного краю зазначеного щонайменше од-
ного роздільного елемента (14), причому зазначена 
перегороджувальна стінка (14d) призначена для 
обмеження прямого сполучення по рідкому середо-
вищу між першою збірною камерою (15) і другою збір-
ною камерою (16). 
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11. Теплообмінний блок (10) за п. 10, в якому зазна-
чена щонайменше одна перегороджувальна стінка 
(14d) відходить від зазначеної частини периферій-
ного краю зазначеного щонайменше одного розді-
льного елемента (14) або від периферійної бокової 
стінки (11с) оболонки (11). 
12. Теплообмінний блок (10) за п. 10 або 11, в якому 
зазначена щонайменше одна перегороджувальна 
стінка (14d) відходить від зазначеної частини пери-
ферійного краю зазначеного щонайменше одного 
роздільного елемента (14) або від периферійної бо-
кової стінки (11с) оболонки (11) на зазначеному що-
найменше одному другому каналі (35), який забез-
печує вихід рідкого середовища з другої збірної ка-
мери (16). 
13. Теплообмінний блок (10) за п. 9, в якому зазначе-
на третя збірна камера (18) другого теплопередача-
льного рідкого середовища утворена в кришці (11е), 
що відходить від периферійної бокової стінки (11с) 
оболонки (11), і розташована нижче за потоком від заз-
наченого щонайменше одного другого каналу (35), 
який забезпечує вихід рідкого середовища з другої 
збірної камери (16). 
14. Теплообмінний блок (10) за п. 10 або 13, в якому 
зазначена кришка (11е) відходить від периферійної 
бокової стінки (11с) оболонки (11) на внутрішньому 
отворі (11f), виконаному, щонайменше, частково, в 
товщі периферійної бокової стінки (11с) оболонки 
(11), причому зазначений роздільний елемент (14) до-
датково містить пластинчасту частину (14с), що від-
ходить від зазначеної щонайменше однієї перего-
роджувальної стінки (14d) паралельно периферій-
ній боковій стінці (11с) оболонки (11), і розміщену зі 
стикуванням геометричних форм у вказаний внут-
рішній отвір (11f). 
15. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 10-14, 
в якому щонайменше одна перегороджувальна сті-
нка (14d) містить щонайменше один перший канал 
(14е), що забезпечує можливість протікання другого 
теплопередавального рідкого середовища з вказа-
ної першої збірної камери (15) до зазначеного що-
найменше одного другого каналу (35), який забез-
печує вихід рідкого середовища з другої збірної ка-
мери (16), по суті, паралельно зазначеній периферій-
ній боковій стінці (11с) оболонки (11) і поблизу неї. 
16. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-15, 
в якому друга збірна камера (16) другого теплопе-
редавального рідкого середовища має, по суті, кі-
льцеву конфігурацію. 
17. Теплообмінний блок (10) за п. 7, в якому вказаний 
роздільний елемент (14) містить, по суті, пластин-
часте тіло і по центру забезпечений теплоізоляцій-
ним диском (19), поверненим до зазначеної зони по-
дачі другого теплопередавального рідкого середо-
вища. 
18. Теплообмінний блок (10) за п. 17, в якому вказа-
ний теплоізоляційний диск (19) розміщений у відпо-
відному гнізді (14а), виконаному по центру в тілі роз-
дільного елемента (14). 
19. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 7, 
17, 18, в якому тіло роздільного елемента (14) має, 
по суті, пластинчасту форму, а зазначена теплооб-
мінна частина роздільного елемента (14) містить 
периферійний вінець (14b) зазначеного тіла. 
20. Теплообмінний блок (10) за п. 18, в якому гніздо 
(14а) теплоізоляційного диска (19) містить нижню 

стінку, зовні оснащену щонайменше одним проста-
вним рельєфом (14j), який відходить до задньої сті-
нки (11d) оболонки (11). 
21. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 18-
20, в якому гніздо (14а) теплоізоляційного диска (19), 
по суті, контактує із задньою стінкою (11d) оболонки 
(11). 
22. Теплообмінний блок (10) за п. 1 або 7, який міс-
тить, по суті, кільцевий теплоізоляційний елемент (33), 
зв'язаний з передньою стінкою (22) оболонки (11) і 
повернений до зазначеної зони (21) подачі другого 
теплопередавального рідкого середовища. 
23. Теплообмінний блок (10) за п. 22, в якому вказаний, 
по суті, кільцевий теплоізоляційний елемент (33) роз-
міщений у відповідному гнізді (34), виконаному в 
передній стінці (22) оболонки (11). 
24. Теплообмінний блок (10) за п. 17 або 22, в якому 
друга збірна камера (16) другого теплопередаваль-
ного рідкого середовища утворена щонайменше, час-
тково, коаксіально і зовні відносно зазначеного теп-
лоізоляційного диска (19) або зазначеного, по суті, 
кільцевого теплоізоляційного елемента (33). 
25. Теплообмінний блок (10) за п. 7, в якому тіло роз-
дільного елемента (14), є, по суті, кільцеподібним, 
причому зазначена теплообмінна частина розділь-
ного елемента (14) виконана у вигляді частини да-
ного тіла. 
26. Теплообмінний блок (10) за п. 19, в якому вказаний 
периферійний вінець (14b) тіла роздільного елеме-
нта (14) щонайменше, частково, проходить спірале-
подібно, по суті, з тим самим кроком витків, що і у вит-
ків теплообмінника (13). 
27. Теплообмінний блок (10) за п. 25, в якому вказа-
не, по суті, кільцеподібне тіло роздільного елемента 
(14) щонайменше, частково, проходить спіралепо-
дібно, по суті, з тим самим кроком витків, що і у вит-
ків теплообмінника (13). 
28. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 16, 
26, 27, в якому зазначена друга збірна камера (16) 
другого теплопередавального елемента має площу 
поперечного перерізу потоку рідкого середовища, 
що змінюється в обводовому напрямку. 
29. Теплообмінний блок (10) за п. 1, в якому вказаний 
роздільний елемент (14) містить множину теплооб-
мінних виступів (23; 23'), що відходять від задньої 
поверхні зазначеної теплообмінної частини зазна-
ченого роздільного елемента (14), поверненої до 
задньої стінки (11d) оболонки (11), або від перед-
ньої поверхні зазначеної теплообмінної частини за-
значеного роздільного елемента (14), поверненої 
до передньої стінки (22) оболонки (11). 
30. Теплообмінний блок (10) за п. 29, в якому вказа-
на множина теплообмінних виступів (23; 23') розподі-
лена так, щоб утворювати щонайменше один про-
хід (25) для протікання другого теплопередавально-
го рідкого середовища, що проходить в, по суті, ра-
діальному напрямку і/або в напрямку, нахиленому 
відносно зазначеного, по суті, радіального напрямку. 
31. Теплообмінний блок (10) за п. 29 або 30, в якому 
зазначені теплообмінні виступи (23; 23') виконані, по 
суті, у вигляді пальців і/або ребер. 
32. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-
31, в якому вказаний роздільний елемент (14) міс-
тить множину відхиляючих ребер (24), що відходять 
від зазначеного периферійного краю роздільного 
елемента (14), причому зазначені відхиляючі ребра 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

3.76 

(24) мають розвиток в радіальному напрямку до пе-
риферійної бокової стінки (11с) оболонки 11 і, опцій-
но, в аксіальному напрямку до задньої стінки (11d) 
або до передньої стінки (22) оболонки (11). 
33. Теплообмінний блок (10) за п. 17 або 22, в якому 
вказаний щонайменше один роздільний елемент 
(14) додатково містить щонайменше один, по суті, 
щілиноподібний наскрізний паз (26), розташований 
поруч із зазначеним диском (19) або із зазначеним, 
по суті, кільцевим теплоізоляційним елементом (33). 
34. Теплообмінний блок (10) за будь-яким з пп. 1-
33, в якому вказаний теплообмінний блок (10) є те-
плообмінним блоком-конденсатором або рекупера-
тором тепла. 
35. Спосіб теплообміну між першим теплопереда-
вальним рідким середовищем і другим теплопере-
давальним рідким середовищем в теплообмінному 
блоці (10), який містить: 
оболонку (11), яка містить задню стінку (11d), перед-
ню стінку (22) і периферійну бокову стінку (11с); 
спіралеподібний теплообмінник (13), який містить 
щонайменше один трубопровід для протікання пер-
шого теплопередавального рідкого середовища, зви-
тий в множину витків навколо подовжньої осі спіра-
лі; причому вказаний теплообмінник (13) встанов-
лений у зазначеній оболонці (11); 
зону подачі другого теплопередавального рідкого се-
редовища, призначеного для теплообміну з вказа-
ним першим теплопередавальним рідким середо-
вищем, утвореним в оболонці (11) коаксіально і все-
редині відносно зазначеного теплообмінника (13); 
першу збірну камеру (15) другого теплопередавань-
ного рідкого середовища, утворену зовні відносно 
зазначеного теплообмінника (13) між радіально зо-
внішньої стінкою теплообмінника (13) і периферій-
ною боковою стінкою (11с) оболонки (11); і 
другу збірну камеру (16) другого теплопередавально-
го рідкого середовища щонайменше, частково, від-
межовану щонайменше одним роздільним елемен-
том (14), встановленим в аксіально зовнішньому по-
ложенні відносно зазначеного теплообмінника (13); 
причому периферійна бокова стінка (11с) оболонки 
(11) оточує і поперечно відмежовує теплообмінник 
(13) і першу збірну камеру (15) другого теплопере-
давального рідкого середовища, по суті, по всій їх 
аксіальній протяжності; 
причому зазначені перша (15) і друга (16) збірні ка-
мери другого теплопередавального рідкого середо-
вища відокремлені одна від одної зазначеним що-
найменше одним роздільним елементом (14) з 
утворенням зазначеної другої збірної камери (16) 
між зазначеним щонайменше одним роздільним еле-
ментом (14), периферійною боковою стінкою (11с) і 
задньою (11d) або передньою (22) стінками оболон-
ки (11); 
причому вказаний роздільний елемент (14) містить 
теплообмінну частину, яка контактує з, щонаймен-
ше однією частиною кінцевого витка теплообмінни-
ка (13), і виконану із забезпеченням можливості те-
плообміну між щонайменше однією зазначеною од-
нією витковою частиною теплообмінника (13) і за-
значеною другою збірною камерою (16); 
причому спосіб включає наступні кроки: 
подають друге теплопередавальне рідке середо-
вище в зазначену зону подачі; 
збирають друге теплопередавальне рідке середо-
вище в зазначеній першій збірній камері (15); 

подають друге теплопередавальне рідке середо-
вище з вказаної першої збірної камери (15) в зазна-
чену другу збірну камеру (16), по суті, паралельно пе-
риферійній боковій стінці (11с) оболонки і поблизу 
неї через щонайменше один перший канал (17а, 17а', 
17b-17g; 14e), передбачений між периферійним кра-
єм зазначеного щонайменше одного роздільного 
елемента (14) і периферійною боковою стінкою (11с) 
оболонки (11) і/або в периферійній ділянці зазначе-
ного щонайменше одного роздільного елемента (14); 
здійснюють теплообмін між другим теплопередава-
льним рідким середовищем, яке протікає у зазна-
ченій другій збірній камері (16), і першим теплопе-
редавальним рідким середовищем, яке протікає в 
кінцевому витку теплообмінника (13), за допомогою 
зазначеної теплообмінної частини роздільного еле-
мента (14); і 
випускають друге теплопередавальне рідке сере-
довище з другої збірної камери (16) в напрямку, по 
суті, перпендикулярному подовжній осі теплообмін-
ного блока (10), через щонайменше один другий кА-
нал (35), який забезпечує вихід рідкого середовища, 
утворений по периферії в другій збірній камері (16) 
між аксіальним кінцем (11g) периферійної бокової 
стінки (11с) і задньою стінкою (11d) або передньою 
стінкою (22) оболонки (11). 
36. Спосіб за п. 35, який додатково включає крок, на 
якому обмежують прямий прохід другого теплопе-
редавального рідкого середовища з вказаної пер-
шої збірної камери (16) в зазначену другу збірну ка-
меру (16) за допомогою щонайменше однієї пере-
городжувальної стінки (14d), яка проходить між пе-
риферійною боковою стінкою (11с) оболонки (11) і 
зазначеним роздільним елементом (14). 
37. Спосіб за п. 35 або 36, який додатково включає 
крок, на якому друге теплопередавальне рідке сере-
довище подають з вказаної другої збірної камери 
(16) в третю збірну камеру (18), утворену нижче за 
потоком від зазначеної другої збірної камери (16), і 
яка з'єднується по рідкому середовищу із зазначе-
ним щонайменше одним другим каналом (35), який 
забезпечує вихід рідкого середовища з другої збір-
ної камери (16), і отвором (12а) для випуску другого 
теплопередавального рідкого середовища з блока 
(10). 
38. Спосіб за будь-яким з пп. 35-37, який додатково 
включає крок, на якому частину другого теплопере-
давального рідкого середовища подають із зазна-
ченої першої збірної камери (15) до щонайменше 
одного другому каналу (35), який забезпечує вихід 
рідкого середовища з другої збірної камери (16). 
39. Спосіб за будь-яким з пп. 35-38, який додатково 
включає крок, на якому потік другого теплопереда-
вального рідкого середовища пропускають через мно-
жину теплообмінних виступів (23; 23'), що відходять 
від задньої поверхні зазначеної теплообмінної час-
тини зазначеного роздільного елемента (14), пове-
рненої до задньої стінки (11d) оболонки, або від пе-
редньої поверхні зазначеної теплообмінної частини 
роздільного елемента (14), поверненої до перед-
ньої стінки (22) оболонки (11). 
40. Спосіб за будь-яким з пп. 35-39, який додатково 
включає крок, на якому потік другого теплопереда-
вального рідкого середовища пропускають в радіа-
льному напрямку до центральної частини другої збір-
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ної камери (16) і/або в напрямку, нахиленому відно-
сно зазначеного радіального напрямку. 
41. Спосіб за будь-яким з пп. 35-40, який додатково 
включає крок, на якому потік другого теплопереда-
вального рідкого середовища відхиляють за допо-
могою множини відхиляючих ребер (24), що відхо-
дять від зазначеного периферійного краю розділь-
ного елемента (14), і мають розвиток в радіальному 
напрямку до периферійної бокової стінки (11с) обо-
лонки (11) і, опційно, в аксіальному напрямку до за-
дньої стінки (11d) або передньої стінки (22) оболон-
ки (11). 
42. Спосіб за будь-яким з пп. 35-41, який додатково 
включає крок, на якому регулюють динаміку другого 
теплопередавального рідкого середовища, що по-
дають до другої збірної камери (16), шляхом регу-
лювання сумарної площі поперечного перерізу по-
току рідкого середовища зазначеного щонайменше 
одного першого каналу (17а, 17а', 17b-17g; 14e), сфо-
рмованого між периферійним краєм щонайменше 
одного роздільного елемента (14) і периферійною 
боковою стінкою (11с) оболонки (11) і/або в пери-
ферійній зоні зазначеного щонайменше одного роз-
дільного елемента (14). 
43. Спосіб за п. 42, в якому зазначений крок регулю-
вання включає рівномірний розподіл витрат другого 
теплопередавального рідкого середовища, що по-
дається до другої збірної камери (16), за периметром 
зазначеної периферійної бокової стінки (11с). 
44. Спосіб за п. 42, в якому зазначений крок регу-
лювання включає рівномірний розподіл потоку дру-
гого теплопередавального рідкого середовища, що 
подається до другої збірної камери (16), за периме-
тром зазначеної периферійної бокової стінки (11с) 
таким чином, щоб збільшувати витрату даного рід-
кого середовища із збільшенням відстані від щонай-
менше одного другого каналу (35), який забезпечує 
вихід рідкого середовища з другої збірної камери (16). 
45. Нагрівальний пристрій або пристрій для конди-
ціонування повітря, який містить теплообмінний блок 
за будь-яким з пп. 1-34. 
46. Пристрій за п. 45, в якому теплообмінний блок роз-
ташований горизонтально всередині оболонки вка-
заного пристрою. 
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(54) СПОСІБ ТА СИСТЕМА ВИБІРКОВОГО ВИСУШУ-
ВАННЯ ЗЕРНА В ЗЕРНОСХОВИЩІ 

(57) 1. Система висушування зерна у зерносховищі, яка 
містить: 
велику кількість датчиків вологості, що розташовані 
усередині зерносховища в різних місцях і окремо 
один від одного, по усьому об'єму зерносховища; 
велику кількість датчиків вологості, що з'єднані з ко-
нтролером, налаштованим визначати рівень воло-
гості зерна поряд з кожним датчиком вологості; 
контролер, що налаштований порівнювати кожний з 
рівнів вологості зерна із заданим максимально до-
пустимим рівнем вологості; 
контролер, що з'єднаний з одним із пристроїв: з роз-
подільником зерна, налаштованим вибірково розпо-
діляти зерно, що надходить в зерносховище; зі шне-
ком для відбору зерна, налаштованим вибірково ви-
даляти зерно зі зерносховища; або з'єднаний з обо-
ма такими пристроями; 
контролер, що налаштований керувати роботою: роз-
подільника зерна, шнека для відбору зерна, або 
обох пристроїв для утворення скороченого шляху 
потоку повітря, який охоплює датчики вологості, які 
мають визначений рівень вологості зерна, вищий за 
заданий максимально допустимий рівень вологості; 
контролер, з'єднаний з вентилятором, який об'єд-
наний зі зерносховищем та забезпечує потік повітря 
крізь зерно у зерносховищі; 
контролер, що налаштований керувати роботою вен-
тилятора, де більший потік повітря подається крізь 
зерно впродовж скороченого шляху потоку повітря, 
у порівнянні зі шляхом потоку повітря крізь зерно за 
межами скороченого шляху потоку повітря. 
2. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 1, де один з пристроїв: розподільник зерна, 
налаштований вибірково розподіляти зерно, що 
надходить у зерносховище, або шнек для відбору 
зерна, налаштований вибірково видаляти зерно зі 
зерносховища; або обидва являють собою розподі-
льник зерна, що містить двигун змінної швидкості 
обертання, який поєднаний з контролером, щоб ви-
бірково розподіляти зерно, що надходить у зерно-
сховище. 
3. Система висушування зерна у зерносховищі за пу-
нктом 2, у якій контролер додатково з'єднаний зі 
шнеком, налаштованим видаляти зерно із зерно-
сховища через центральний відстійник. 
4. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 1, у якій датчики вологості є ємнісними да-
тчиками вологості, що розташовані через інтервали 
по довжині щонайменше одного кабелю з ємнісни-
ми датчиками вологості. 
5. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 1, у якій велика кількість датчиків вологості 
з'єднана з контролером через бездротовий інтер-
фейс. 
6. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 1, яка додатково містить нагрівач, який ви-
користовується для нагріву потоку повітря, створе-
ного вентилятором, перед проходженням даного 
потоку повітря крізь зерно в зерносховищі, та у якій 
контролер з'єднаний з нагрівачем і керує роботою 
цього нагрівача. 
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7. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 1, у якій контролер налаштований визнача-
ти стан, коли поруч з датчиками вологості зерно від-
сутнє, на підставі даних датчиків, якщо їх значення 
за межами заданого допустимого діапазону, та в 
якій контролер може оцінювати форму та положен-
ня поверхні зерна в зерносховищі. 
8. Система висушування зерна у зерносховищі, яка 
містить: 
велику кількість ємнісних датчиків вологості, що роз-
ташовані усередині зерносховища в різних місцях і 
окремо один від одного, по усьому об'єму зерно-
сховища; 
велику кількість ємнісних датчиків вологості, що з'єд-
нані з контролером, налаштованим визначати рівень 
вологості зерна поряд з кожним датчиком вологості; 
контролер, що налаштований порівнювати кожний з 
рівнів вологості зерна з заданим максимально до-
пустимим рівнем вологості; 
контролер, що з'єднаний з розподільником зерна з 
регульованою швидкістю, який налаштований вибі-
рково розподіляти зерно, що надходить в зерносхо-
вище; 
контролер, що налаштований керувати роботою 
розподільника зерна для створення однієї з повер-
хонь; поверхні зерна у формі зворотного конуса або 
поверхні зерна у формі конуса; де скорочений шлях 
потоку повітря охоплює датчики вологості, які ма-
ють визначений рівень вологості зерна, вищий за 
заданий максимально допустимий рівень вологості; 
контролер, який з'єднаний з вентилятором, що об'-
єднаний зі зерносховищем, щоб забезпечити потік 
повітря крізь зерно у зерносховищі; 
контролер, налаштований керувати роботою венти-
лятора, де більший потік повітря подається крізь зе-
рно впродовж скороченого шляху потоку повітря, в 
порівнянні з шляхом потоку повітря крізь зерно за 
межами скороченого шляху потоку повітря. 
9. Система висушування зерна у зерносховищі за пун-
ктом 8, у якій велика кількість датчиків вологості з'є-
днана з контролером через бездротовий інтерфейс. 
10. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 8, яка додатково містить нагрівач, який ви-
користовується для нагріву потоку повітря, створе-
ного вентилятором, перед проходженням даного по-
току повітря крізь зерно в зерносховищі, та у якій кон-
тролер з'єднаний з нагрівачем і керує роботою цьо-
го нагрівача. 
11. Система висушування зерна у зерносховищі за пу-
нктом 8, у якій контролер налаштований визначати 
стан, коли поруч з датчиками вологості зерно відсу-
тнє, на підставі даних датчиків, якщо їх значення за 
межами заданого допустимого діапазону, та в якій 
контролер налаштований оцінювати форму повер-
хні зерна в зерносховищі. 
12. Система висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 8, у якій контролер керує роботою розподі-
льника зерна на високій швидкості для створення 
поверхні зерна у формі зворотного конуса. 
13. Спосіб висушування зерна у зерносховищі, який 
включає: 
з'єднання контролера з великою кількістю датчиків 
вологості, які розташовані усередині зерносховища 
в різних місцях і окремо один від одного, по усьому 
об'єму зерносховища; 

визначення за допомогою контролера рівня волого-
сті зерна поряд з кожним датчиком вологості; 
порівняння за допомогою контролера рівня волого-
сті зерна з заданим максимально допустимим рів-
нем вологості; 
з'єднання контролера з розподільником зерна, що 
налаштований вибірково розподіляти зерно, що 
надходить в зерносховище; 
розподілення зерна, що надходить, за допомогою 
розподільника зерна, яким управляє контролер для 
створення скороченого шляху потоку повітря крізь 
зерно у зерносховищі, який охоплює датчики воло-
гості, що мають визначений рівень вологості зерна, 
вищий за заданий максимально допустимий рівень 
вологості; 
з'єднання контролера з вентилятором, який об'єд-
наний зі зерносховищем та забезпечення потоку 
повітря крізь зерно у зерносховищі за допомогою 
вентилятора; 
керування роботою вентилятора за допомогою кон-
тролера, для забезпечення більшого потоку повітря 
крізь зерно впродовж скороченого шляху потоку по-
вітря, у порівнянні з шляхом потоку повітря крізь зе-
рно за межами скороченого шляху потоку повітря. 
14. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за пун-
ктом 13, в якому розподільник зерна має двигун змін-
ної швидкості обертання, поєднаний з контролером 
та управляється цим контролером. 
15. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 13, який додатково включає: 
з'єднання контролера зі шнеком, налаштованим ви-
даляти зерно із зерносховища через центральний від-
стійник; 
видалення зерна із зерносховища через централь-
ний відстійник за допомогою шнека, який керується 
контролером. 
16. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за 
пунктом 15, який додатково включає повторне заван-
таження такого видаленого зерна у зерносховище та 
вибіркове розподілення цього видаленого зерна че-
рез розподільник зерна. 
17. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за пун-
ктом 13, в якому датчики вологості є ємнісними дат-
чиками вологості, що розташовані через інтервали 
по довжині щонайменше одного кабелю з ємнісни-
ми датчиками вологості. 
18. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за пун-
ктом 13, у якому з'єднання контролера з великою кіль-
кістю датчиків вологості забезпечується через без-
дротовий інтерфейс. 
19. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за пун-
ктом 13, який додатково включає з'єднання контро-
лера з нагрівачем, нагрівання потоку повітря, ство-
реного вентилятором, перед проходженням даного 
потоку повітря крізь зерно в зерносховищі за допо-
могою нагрівача, який керується контролером. 
20. Спосіб висушування зерна у зерносховищі за пун-
ктом 13, який додатково включає визначення за до-
помогою контролера відсутності зерна поруч з дат-
чиками вологості на підставі даних датчиків, зна-
чення яких знаходяться поза межами заданого до-
пустимого діапазону; та оцінку форми та положення 
поверхні зерна в зерносховищі. 
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F 27 

(11) 117878  (51) МПК  
F27B 7/02 (2006.01) 
F27B 7/24 (2006.01) 

(21) a 2017 02730  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2017  

(72) Крот Ольга Петрівна (UA), Ровенський Олександр Іва-
нович (UA) 

(73) КРОТ ОЛЬГА ПЕТРІВНА 
вул. Гвардійців Широнінців, 59-В, кв. 89, м. Хар-
ків, 61135 (UA) 

(54) ОБЕРТОВА ПІЧ З БАГАТОСЕКЦІЙНИМ КОРПУСОМ 
(57) 1. Обертова піч, що містить пристрій для спалю-

вання та циліндричний корпус печі, встановлений на  

        опорних роликах, серед яких є такі, що зв'язані з при-
водом, яка відрізняється тим, що корпус виконано 
з двох або більше співвісних барабанів різного діаме-
тра, кожний з яких встановлений на двох парах опор-
них роликів і стикується з наступним барабаном, час-
тково входячи в нього, а місце їх стикування охоп-
люється ущільнюючим пристроєм, що містить кіль-
цевий порожнистий кожух, приєднані до нього з обох 
боків дві пружні стрічки, кожна з яких охоплює один 
з барабанів з можливістю його вільного обертання. 
2. Обертова піч за п. 1, яка відрізняється тим, що 
порожнистий кожух приєднується до пристрою, що 
створює необхідний тиск повітря у його порожнині. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 117841  (51) МПК  
G01B 7/14 (2006.01) 
G01D 5/24 (2006.01) 

(21) a 2016 04728  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.04.2016  

(72) Левицький Анатолій Станіславович (UA), Зайцев Єв-
ген Олександрович (UA), Кромпляс Богдан Антоно-
вич (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 56, м. Київ-57, 03680 (UA) 

(54) ЄМНІСНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОВІ-
ТРЯНОГО ЗАЗОРУ МІЖ СТАТОРОМ ТА РОТОРОМ 
В ГЕНЕРАТОРАХ 

(57) Ємнісний сенсор для вимірювання повітряного за-
зору між статором та ротором в генераторі, який вклю-
чає високопотенціальний електрод, низькопотенці-
альний електрод та додатковий електрод, причому 
ширина високопотенціального електрода рівна ши-
рині низьпотенціального електрода, додатковий елек-
трод розташований навколо високопотенціального 
та низькопотенціального електродів, всі електроди 
розташовані в одній площині і закріплені на розточенні 
осердя статорі через діелектричну підкладку, який 
відрізняється тим, що частина додаткового елект-
рода розміщена поміж високопотенціальним та низь-
копотенціальним електродами і ширина s  цієї час-
тини додаткового електрода вибрана із умови  

         6h2s/b  ,   10h2s/dmax  , де b  - ширина ви-

сокопотенціального та низькопотенціального елект-
родів, maxd  - максимальний зазор між загальною по-

верхнею електродів та полюсом ротора, h  - шири-
на зазорів між високопотенціальним або низькопо-
тенціальним та додатковим електродами, причому 
ширина h  вибрана мінімально можливою з ураху-
ванням напруги між високопотенціальним та низь-
копотенціальним електродами і технології виготов-
лення електродів. 

 

 

(11) 117863  (51) МПК  
G01L 9/16 (2006.01) 

(21) a 2016 11665  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.11.2016  

(72) Архієреєва Олена Георгіївна (UA), Ларіна Катерина 
Юріївна (UA), Ларін Віталій Юрійович (UA), Розорі-
нов Георгій Миколайович (UA), Чичикало Ніна Іва-
нівна (UA) 

(73) АРХІЄРЕЄВА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА 
вул. Пироговського, 3, кв. 12, м. Київ, 03110 (UA) 
  

ЛАРІНА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА 
бул. Р. Ролана, 5/8, кв. 402, м. Київ, 03162 (UA) 

ЛАРІН ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 
бул. Р. Ролана, 5/8, кв. 402, м. Київ, 03162 (UA) 
  

РОЗОРІНОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Пироговського, 3, кв. 12, м. Київ, 03110 (UA) 
  

ЧИЧИКАЛО НІНА ІВАНІВНА 
бул. Р. Ролана, 5/8, кв. 402, м. Київ, 03162 (UA) 

(54) ДАТЧИК ТИСКУ 
(57) Датчик тиску, що містить чутливий елемент у вигля-

ді перетворювача зусилля в електричний сигнал, ви-
мірювальну обмотку, яка підключена до підсилюва-
ча, і обмотку збудження, при цьому вимірювальна 
обмотка і обмотка збудження поміщені перпендику-
лярно одна до іншої усередині чотирьох симетрич-
но розташованих отворів в чутливому елементі, а 
площини обмоток розташовані під кутом 45° до на-
пряму зусилля, який відрізняється тим, що додат-
ково введений генератор змінного струму, до вихо-
ду якого підключена обмотка збудження, перетво-
рювач зусилля виконаний у вигляді набірного паке-
та з пластин трансформаторної сталі, складених так, 
щоб пластини, штамповані уподовж лінії прокату, чер-
гувалися з пластинами, штампованими упоперек 
лінії прокату, а пакет поміщений в обойму, яка скла-
дається з двох П-подібних скоб, що стягують пакет 
так, щоб були відсутні повітряні зазори між пластина-
ми і обоймою, при цьому скоби обойми не стикаю-
ться між собою. 

 

 

(11) 117838  (51) МПК (2018.01)  
G01N 25/18 (2006.01) 
G01N 27/16 (2006.01) 
G01N 33/00 

(21) a 2016 04452  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.09.2014  

(31) 10 2013 219 294.0 
(32) 25.09.2013 
(33) DE 
(86) PCT/EP2014/070408, 24.09.2014 
(72) Хілль Аксель (DE) 
(73) АРЕВА ГМБХ 

Paul-Gossen-Strasse 100, 91052 Erlangen, Germa-
ny (DE) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ СКЛАДУ ГАЗОВОЇ 
СУМІШІ І ВІДПОВІДНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИ-
СТРІЙ 

(57) 1. Спосіб кількісного аналізу складу газової суміші, 
зокрема атмосфери в захисній оболонці (4) атомної 
установки, за допомогою вимірювального пристрою 
(2), що містить: 
детектор (16) теплопровідності із першою вимірю-
вальною мостовою схемою, 
детектор (14) тепловиділення каталітичної реакції з 
другою вимірювальною мостовою схемою, і 
спільний блок (26) оцінки результатів вимірювань, 
причому в блоці (26) оцінки результатів вимірювань 
на підставі напруг, наявних в обох вимірювальних 
мостах, визначають вміст водню (Н2) і одночасно 
вміст кисню (О2). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в бло-
ці (26) оцінки результатів вимірювань на підставі напруг, 
наявних в обох вимірювальних мостах, за принци-
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пом просторового рознесення визначають два ви-
міряних значення для вмісту водню (Н2). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
при концентрації водню переважно >10 об. % вміст 
кисню (О2) визначають безпосередньо за допомо-
гою емпірично визначених калібрувальних кривих для 
напруги вимірювального моста детектора (14) теп-
ловиділення каталітичної реакції. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що при концентрації водню переважно <2,5 
об. % концентрацію кисню визначають на підставі: 
теплопровідності газової суміші, виміряної детекто-
ром (16) теплопровідності, 
концентрації водню в газовій суміші, визначеної за 
допомогою калібрування у детекторі (14) теплови-
ділення каталітичної реакції, і 
температури газової суміші, визначеної за допомо-
гою температурного датчика (30), причому для оці-
нки тиск наявної у газовій суміші водяної пари за 
припущенням умов насичення визначають на під-
ставі температури. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що при концентрації водню <10 об. % вміст ки-
сню (О2) за принципом надлишковості визначають 
шляхом вимірювання гальванічного потенціалу на 
виконаній з діоксиду цирконію, нагріваній вимірюва-
льній комірці (92). 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що нагріван-
ня виконаної із діоксиду цирконію вимірювальної 
комірки (92) відключають, якщо визначена за допо-
могою детектора (16) теплопровідності і/або детек-
тора (14) тепловиділення каталітичної реакції кон-
центрація водню становить >10 об. %. 
7. Вимірювальний пристрій (2) для кількісного аналізу 
складу газової суміші, зокрема атмосфери в захис-
ній оболонці (4) атомної установки, що містить: 
детектор (16) теплопровідності із першою вимірю-
вальною мостовою схемою, 
детектор (14) тепловиділення каталітичної реакції з 
другою вимірювальною мостовою схемою, і 
спільний блок (26) оцінки результатів вимірювань, при-
чому блок (26) оцінки результатів вимірювань вико-
наний з можливістю здійснення способу за будь-
яким із пп. 1-4. 
8. Вимірювальний пристрій (2) за п. 7, що містить: 
дві омивані аналізованим газом каталітично активні 
вимірювальні комірки (62, 62а), які разом із двома 
омиваними аналізованим газом каталітично неак-
тивними комірками (66, 66а) утворюють вимірюва-
льний міст детектора (14) тепловиділення каталіти-
чної реакції, 
дві ізольовані від аналізованого газу каталітично не-
активні вимірювальні комірки (70, 70а), які разом із 
вказаними двома омиваними аналізованим газом ка-
талітично неактивними комірками (66, 66а) утворю-
ють вимірювальний міст детектора (16) теплопрові-
дності. 
9. Вимірювальний пристрій (2) за п. 7 або 8, що містить 
нагрівану вимірювальну комірку (92) із діоксиду ци-
рконію для визначення вмісту кисню (О2) за прин-
ципом надлишковості і просторового рознесення у 
блоці (26) оцінки результатів вимірювання при кон-
центрації водню <10 об. %. 

10. Система контролю атмосфери в захисній обо-
лонці (4) атомної електростанції (6) при тяжких ава-
ріях, яка містить вимірювальний пристрій (2) за 
будь-яким із пп. 7-9. 

 

 

(11) 117877  (51) МПК  
G01N 27/61 (2006.01) 
G01N 27/90 (2006.01) 

(21) a 2017 01266  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.02.2017  

(72) Баженов Віктор Григорович (UA), Гльойнік Костян-
тин Анатолійович (UA) 

(73) БАЖЕНОВ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 
просп. Перемоги, 37-г, буд. 4, кв. 5, м. Київ, 03056 
(UA) 

(54) ЦИФРОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИХРО-
СТРУМОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП 

(57) Цифровий багатофункціональний вихрострумовий 
дефектоскоп, що містить аналого-цифровий пере-
творювач, який підключений до мікроконтролера, та 
послідовно з'єднані генератор опорних імпульсів, 
синтезатор частот з програмною зміною частоти та 
фази, що також підключений до мікроконтролера, ви-
хрострумовий перетворювач і інформаційний вхід 
програмованого синхронного демодулятора, який від-
різняється тим, що другий опорний вхід програмо-
ваного синхронного демодулятора підключено до ви-
ходу генератора опорних імпульсів, а його вхід про-
грамування підключено до мікроконтролера, а ана-
логовий вихід програмованого синхронного демоду-
лятора підключено до входу аналого-цифрового пе-
ретворювача, при цьому вхід запуску аналого-циф-
рового перетворювача підключено до синхровиходу 
програмованого синхронного демодулятора.  

 

 

(11) 117862  (51) МПК  
G01T 3/06 (2006.01) 
G01T 1/20 (2006.01) 

(21) a 2016 11057  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.11.2016  

(72) Рижиков Володимир Діомидович (UA), Гриньов Бо-
рис Вікторович (UA), Найдьонов Сергій Вячеславо-
вич (UA), Онищенко Геннадій Михайлович (UA), Пі-
вень Леонід Олексійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАН 
УКРАЇНИ 
пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ ШВИДКИХ НЕЙТРОНІВ ТА 
КОМБІНОВАНИЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб реєстрації швидких нейтронів, що включає 
перетворення каскаду гамма-квантів, які утворюють 
в результаті непружного розсіювання нейтронів у 
конверторі, що містить неорганічний сцинтилятор з 
високим ефективним атомним номером, у серію світ-
лових спалахів, обробку сигналів, одержаних при 
реєстрації світлових спалахів шляхом їхнього інтег-
рування, формування лічильних імпульсів з часто-
тою, пропорційною потоку нейтронів, і реєстрацію 
лічильних імпульсів, який відрізняється тим, що 
попередньо сповільнюють швидкі нейтрони до ре-
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зонансних і теплових енергій та пружно розсіюють 
їх під різними кутами у матеріалі світловоду, погли-
нають резонансні та теплові нейтрони в матеріалі 
конвертора; при цьому світловоди та конвертори 
встановлюють так, щоб вони чергувалися між со-
бою, кількість конверторів була не менше за 6 і спів-
відношення товщин конвертора та світловоду було 
обернено пропорційне співвідношенню ефективних 
атомних номерів сцинтилятора та світловоду і зна-
ходилося в межах від 1:5 до 1:10; додатково оброб-
ляють сигнали, що виникли від перетворення каска-
ду гамма-квантів, які утворюються у матеріалі конвер-
тора в результаті резонансного розсіювання та ра-
діаційного захоплення попередньо сповільнених та 
пружно розсіяних під різними кутами нейтронів, об-
робку сигналів здійснюють зі сталою інтегрування 1-
30 мкс відповідно до матеріалу сцинтилятора, а фор-
мування лічильних імпульсів здійснюють в енерге-
тичному діапазоні, еквівалентному 10-1000 кеВ. 
2. Комбінований детектор для реєстрації швидких ней-
тронів, що містить конвертори, товщиною 1-2 мм, 
виконані з оптично прозорого полімерного матеріа-
лу, що містить частки неорганічного сцинтилятора з 
високим ефективним атомним номером, які чергу-
ються зі світловодами з іншого полімерного матері-
алу з низьким ефективним атомним номером, і від-
бивач світла, при цьому конвертори та світловоди 
боковими сторонами обернені до фотоприймача, 
причому всі елементи оптично з'єднані між собою 
та фотоприймачем, який відрізняється тим, що 
неорганічний сцинтилятор містить важкі ядра з пе-
ретином резонансного розсіювання нейтронів біль-
ше за 150 барн, співвідношення товщин конвертора 
та світловоду обернено пропорційне співвідношен-
ню ефективних атомних номерів сцинтилятора та 
світловоду й знаходиться в межах від 1:5 до 1:10, 
кількість конверторів становить не менше за 6, кон-
вертори з'єднано зі світловодами з оптичним узго-
дженням, а зовнішні поверхні детектора вкрито від-
бивачем світла. 

 

 

G 07 

(11) 117823  (51) МПК  
G07F 17/32 (2006.01) 
G06F 3/0481 (2013.01) 
G06F 3/0485 (2013.01) 

(21) a 2015 07425  
(24) 10.10.2018  

(22) 31.01.2014  

(31) 1301718.1 
(32) 31.01.2013 
(33) GB 
(86) PCT/EP2014/051910, 31.01.2014 
(72) Бартосік Олівер (AT) 
(73) НОВОМАТІК АҐ 

Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, 
Austria (AT) 

(54) ІНТЕРФЕЙС ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК 
(57) 1. Інтерфейс для встановлення ставок в ході гри, 

що має екран дисплея для відображення щонайме-
нше частини гри, в яку грають, і щонайменше один 

повзунок, який виконано з можливістю переміщу-
вання по смужці для повзунка, причому смужка для 
повзунка має множину розподілених на ній відміток, 
а щонайменше один повзунок виконаний з можли-
вістю переміщення до місця розташування відмітки, 
що розміщена поряд з ним таким чином, щоб що-
найменше один повзунок зміг здолати порогову від-
стань до місця розташування сусідньої відмітки, при 
цьому щонайменше один повзунок має перший по-
взунок, який виконаний з можливістю переміщення 
вздовж першої смужки, що орієнтована так, щоб про-
ходити від нижньої частини дисплея до верхньої 
частини дисплея, і другий повзунок, який виконаний 
з можливістю переміщення вздовж другої смужки, 
що орієнтована так, щоб проходити від нижньої ча-
стини дисплея до верхньої частини дисплея, і 
в якому ставка, що встановлена під час гри, зале-
жить від положення щонайменше одного повзунка 
вздовж смужки. 
2. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що ек-
ран дисплея являє собою сенсорний екран, а що-
найменше один повзунок і смужка для повзунка ма-
ють візуальне зображення повзунка і смужки для пов-
зунка на екрані. 
3. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що 
щонайменше один повзунок і смужка для повзунка 
являють собою фізичний повзунок, встановлений для 
ковзання вздовж фізичної смужки для повзунка. 
4. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково має контролер для керування відображен-
ням щонайменше одного повзунка і смужки для по-
взунка на екрані дисплея. 
5. Інтерфейс за п. 4, який відрізняється тим, що 
контролер має процесор для визначення положен-
ня щонайменше одного повзунка на смужці для по-
взунка, щоб визначити ставку. 
6. Інтерфейс за п. 4, який відрізняється тим, що 
контролер виконано з можливістю зміни масштабу 
та/або розміру щонайменше частини гри, що відо-
бражується, в залежності від положення щонайме-
нше одного повзунка на смужці для повзунка. 
7. Інтерфейс за п. 4, який відрізняється тим, що 
контролер виконано з можливістю зміни положення 
екрана дисплея відносно гравця в залежності від 
положення щонайменше одного повзунка на смужці 
для повзунка. 
8. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що 
перший повзунок, перша смужка для повзунка, дру-
гий повзунок і друга смужка для повзунка розміще-
но на протилежних сторонах екрана дисплея. 
9. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що сму-
жка для повзунка являє собою суттєво прямолінійну 
смужку. 
10. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що 
протилежні кінці смужки для повзунка призначені 
для індикації мінімального і максимального значення. 
11. Інтерфейс за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково має щонайменше один виконавчий меха-
нізм для генерування тактильного відчуття для гра-
вця при переміщенні щонайменше одного повзунка. 
12. Інтерфейс за п. 11, який відрізняється тим, що 
тактильне відчуття, створене щонайменше одним 
виконавчим механізмом, залежить від місцезнахо-
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дження щонайменше одного повзунка на смужці для 
повзунка. 
13. Гральний пристрій, який має  
корпус та встановлений в корпусі інтерфейс, що 
має  
екран дисплея для відображення щонайменше час-
тини гри, в яку грають, і щонайменше один повзунок, 
який виконано з можливістю переміщування по смужці 
для повзунка, причому смужка для повзунка має мно-
жину розподілених на ній відміток, а щонайменше 
один повзунок виконаний з можливістю переміщен-
ня до місця розташування відмітки, що розміщена по-
ряд з ним таким чином, щоб щонайменше один по-
взунок зміг здолати порогову відстань до місця роз-
ташування сусідньої відмітки, при цьому щонайме-
нше один повзунок має перший повзунок, який ви-
конаний з можливістю переміщення вздовж першої 
смужки, що орієнтована так, щоб проходити від ни-
жньої частини дисплея до верхньої частини дисплея, 
і другий повзунок, який виконаний з можливістю пе-
реміщення вздовж другої смужки, що орієнтована 
так, щоб проходити від нижньої частини дисплея до 
верхньої частини дисплея, і 
в якому ставка, що встановлена під час гри, зале-
жить від положення щонайменше одного повзунка 
вздовж смужки. 
14. Машинозчитуваний носій інформації, що містить 
програмний код для здійснення встановлення ста-
вок під час гри, що відображено на екрані дисплея, який 
включає переміщення щонайменше одного повзун-
ка по смужці для повзунка, що має множину розпо-
ділених на ній відміток, здолання порогової відстані 
між щонайменше одним повзунком і місцем розта-
шування відмітки, що розміщена поряд з ним, щоб 
щонайменше один повзунок рухався до місця роз-
ташування сусідньої відмітки, при цьому щонайме-
нше один повзунок має перший повзунок, який ви-
конаний з можливістю переміщення вздовж першої 
смужки, що орієнтована так, щоб проходити від ни-
жньої частини дисплея до верхньої частини дисп-
лея, і другий повзунок, який виконаний з можливістю 
переміщення вздовж другої смужки, що орієнтована 
так, щоб проходити від нижньої частини дисплея до 
верхньої частини дисплея, і в якому ставка, що вста-
новлена під час гри, залежить від положення щонай-
менше одного повзунка вздовж смужки. 
15. Машинозчитуваний носій інформації за п. 14, 
який відрізняється тим, що програмний код додат-
ково включає генерування тактильного відчуття для 
гравця при переміщенні щонайменше одного пов-
зунка. 
16. Машинозчитуваний носій інформації за п. 14, який 
відрізняється тим, що програмний код додатково 
включає зміну масштабу та/або розміру щонайме-
нше частини гри, що відображається, в залежності 
від положення щонайменше одного повзунка на сму-
жці для повзунка. 
17. Машинозчитуваний носій інформації за п. 14, який 
відрізняється тим, що програмний код додатково 
включає зміну положення екрана дисплея відносно 
гравця в залежності від положення щонайменше од-
ного повзунка на смужці для повзунка. 
 

 

G 11 

(11) 117871  (51) МПК  
G11B 5/024 (2006.01) 
G06F 12/14 (2006.01) 
G11B 33/12 (2006.01) 

(21) a 2017 00360  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.01.2017  

(72) Болюх Володимир Федорович (UA), Лучук Володи-
мир Феодосійович (UA), Щукін Ігор Сергійович (UA) 

(73) БОЛЮХ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
вул. Гвардійців Широнінців, 18-г, кв. 82, м. Хар-
ків-120, 61120 (UA) 
  

ЛУЧУК ВОЛОДИМИР ФЕОДОСІЙОВИЧ 
пров. Ногіна, 11, кв. 5, м. Харків-93, 61093 (UA) 
  

ЩУКІН ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Бучми, 30-в, кв. 147, м. Харків-136, 61136 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗМІЩЕНОЇ 
НА ТВЕРДОТІЛЬНОМУ ЦИФРОВОМУ SSD НА-
КОПИЧУВАЧІ 

(57) Пристрій знищення інформації, розміщеної на твер-
дотільному цифровому SSD накопичувачі інформа-
ції, який містить: збуджуваний від ємнісного накопи-
чувача енергії індуктор, поверхня якого подібна 
зверненій до неї поверхні цифрового накопичувача інфор-
мації, який виконаний у вигляді щонайменше одної 
котушки та зафіксований відносно цифрового нако-
пичувача інформації, розташований біля індуктора 
щонайменше один рухомий електропровідний якір, 
плоска поверхня якого прилягає до індуктора за до-
помогою фіксуючого елемента, і ряд упорядковано 
розташованих ударних елементів, кожний з яких 
виконаний у формі цвяха, плоска поверхня якого звер-
нена до електропровідного якоря, а загострений кі-
нець направлений в бік цифрового накопичувача 
інформації, при цьому електропровідний якір і уда-
рні елементи виконані з можливістю роз'єднання, який 
відрізняється тим, що зазначений індуктор вико-
наний у вигляді двох встановлених навпроти одна 
одної однакових котушок у формі овалу з двома па-
ралельними прямолінійними ділянками, які зами-
каються закругленими ділянками, і розташованої 
між котушками індукторної неметалевої пластини, 
до якої за допомогою епоксидної смоли прикріплені 
котушки, при цьому котушки намотані відповідно до 
напрямку збуджуваного магнітного поля з єдиного 
стрічкового провідника з розташованим на прямолі-
нійній ділянці внутрішнім вигином, що проходить 
через проріз в індукторній пластині з одної котушки 
в іншу, а електричні виводи від кожної котушки роз-
ташовані на одному боці індуктора з закругленими 
ділянками котушок, на протилежних сторонах індук-
торної пластини закріплені встановлені навпроти 
один одного намотувальні каркаси котушок у формі 
овалу з двома паралельними прямолінійними діля-
нками, які замикаються закругленими ділянками, бі-
ля індуктора розміщені два рухомі електропровідні 
якорі - верхній, плоскою поверхнею прилягає до вер-
хньої котушки індуктора, нижній, плоскою поверх-
нею прилягає до нижньої котушки індуктора, індук-
тор зафіксований відносно плоского цифрового на-
копичувача інформації за допомогою фіксуючих 
скоб, що охоплюють їх прямолінійні ділянки так, що 
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нижня скоба охоплює цифровий накопичувач, а вер-
хня скоба охоплює верхній електропровідний якір, 
ударна пластина, розташована між цифровим на-
копичувачем інформації і нижнім якорем, верхній і 
нижній електропровідні якорі, індукторна і ударна 
пластини виконані у формі прямокутників, причому 
нижній електропровідний якір і ударна пластина з'єд-
нані між собою за допомогою кріпильних елементів, 
розташованих в їх кутових ділянках, плоска поверх-
ня кожного ударного елемента у вигляді цвяха роз-
ташована між нижнім електропровідним якорем і 
ударною пластиною, а стрижні ударних елементів 
зафіксовані в отворах ударної пластини, а перпен-
дикулярно закріплені в кутових ділянках індукторної 
пластини напрямні стійки проходять через напрямні 
отвори якорів і ударної пластини, фіксуючий еле-
мент виконаний у вигляді плоскої пружини, середня 
частина якої взаємодіє з ударною пластиною, а її 
кінці закріплені відносно фіксуючих скоб.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
сота намотувальних каркасів котушок відповідає їх 
висоті. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що на-
мотувальні каркаси виконані з магнітодіелектрика. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ударні елементи у вигляді цвяхів виконані загарто-
ваними, а їх стрижні виконані у формі загостреного 
конуса. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ударна пластина виконана з немагнітного металу. 
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сандровіч (RU), Подін Алєксєй Івановіч (RU), Усма-
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(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АКМЕ-
ІНЖІНІРІНГ" 
ул. Пятницкая, 13, стр. 1, г. Москва, 115035, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) ПРИВОД СТРИЖНЯ АВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ 
(57) 1. Привод стрижня аварійного захисту ядерного ре-

актора, який включає електропривод, редуктор і 
механізм рейковий, при цьому на валу електропри-
вода встановлене електромагнітне гальмо норма-
льно-закритого типу і редуктор, електропривод міс-
тить безконтактний електродвигун, виконаний на пос-
тійних магнітах, при цьому як безконтактний датчик 
положення ротора електродвигуна виконано безко-
нтактний синусно-косинусний обертовий трансфор-
матор, по осі механізму рейкового встановлена рей-
ка зубчаста для забезпечення зворотно-поступально-
го переміщення з'єднаного з нею поглинаючого 
стрижня системи управління і захисту за допомогою 
шестерні рейкової, на внутрішньому валу механізму 
рейкового встановлена зчіпна зубчаста електрома-
гнітна муфта з безконтактним струмопідводом із 
забезпеченням можливості жорсткого і синхронного 
механічного зчеплення півмуфт, при цьому привод 
містить обгінну муфту, кінематично пов'язану з ше-
стірнею рейковою для виключення підскоку рейки 
при скиданнях, пружину скидання рейки і датчики 
положення рейки зубчастої. 
2. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що як 
датчики положення рейки зубчастої використано 
безконтактні датчики індуктивного типу. 
3. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що для 
подачі сигналу положення рейки зубчастої з погли-
наючим стрижнем системи управління і захисту на 
кінцеві індуктивні вимикачі, встановлені зовні корпу-
су механізму рейкового, у верхній частині рейки зу-
бчастої встановлений висококоерцитивний магніт. 
4. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що пру-
жина скидання рейки установлена над рейкою зу-
бчастою. 
5. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що пру-
жина скидання рейки виконана складеною. 
6. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що вісь 
електроприводу паралельна осі рейки зубчастої. 
7. Привод за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішня порожнина привода аварійного захисту вико-
нана герметичною. 
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(54) КОЖУХ КАБЕЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ 
(57) 1. Кабельна коробка, що містить: 

торцеву поверхню, через яку проходить кабель з 
двома сегментами, відповідно які входять в кабель-
ну коробку і виходять з неї; 
першу гідроізольовану конструкцію, яка містить: 
стійку, що складається з: 
корпусу стійки з принаймні двома поздовжніми ка-
налами, діаметр отвору X кожного з яких розрахова-
ний на прокладку одного з двох сегментів кабелю; 
поздовжньої поверхні, принаймні з двома поздовж-
німи прорізами, ширина робочої щілини Y кожної з 
яких більше або дорівнює X, відповідає одному з 
принаймні двох поздовжніх каналів і утворює з ним 
проріз; 
і принаймні двох поздовжніх пружних фіксаторів, 
кожен з яких розташований на одному краю одного 
з принаймні двох поздовжніх прорізів; 
і порожнистої циліндричної трубки, закріпленої на 
торцевій поверхні, що має зовнішню поверхню і за-
безпечує з'єднання проміжного розгалуження, при-
чому перша гідроізольована конструкція містить зо-
внішню частину, виведену з порожнистої циліндри-
чної трубки; 
і другої гідроізольованої конструкції, що містить ела-
стичну ізоляційну манжету, яка обтискає зовнішню 
частину та частину зовнішньої поверхні порожнис-
тої циліндричної трубки, яка примикає до зовніш-
ньої частини, причому еластична ізоляційна манже-
та створює радіальний стискуючий тиск на зовніш-
ню частину, щоб постійно підтримувати герметич-
ність між стійкою та двома кабельними сегментами, 
що входять у першу гідроізольовану конструкцію, і 
принаймні два поздовжніх пружних фіксатори вста-
новлені перед і після формування першої та другої 
гідроізольованих конструкцій. 
2. Кабельна коробка за п. 1, в якій зовнішні поверхні 
принаймні двох поздовжніх пружних фіксаторів спі-
льно і роздільно визначають поздовжню поверхню. 
3. Кабельна коробка за п. 1, в якій стійка є пружним 
тілом. 
4. Кабельна коробка за п. 1, в якій діаметр отвору X 
є одним з мінімальних і максимальних діаметрів 
кожного з принаймні двох поздовжніх каналів. 

5. Кабельна коробка за п. 1, в якій: 
кожен з принаймні двох поздовжніх пружних фікса-
торів має два подовження, що визначають два краї 
кожного з принаймні двох поздовжніх прорізів, ко-
жен з яких містить початкову ширину прорізу, виби-
рається з групи, що складається з W1 - меншої ніж 
X, але більшої ніж нуль, W2 - рівної нулю, і W3, що не 
вимірюється в результаті часткового збігання двох 
подовжень. 
6. Кабельна коробка за п. 1, в якій водостійкий клей 
з адгезійними і пружними властивостями нанесений 
між одним з принаймні двох поздовжніх каналів і од-
ним з двох сегментів кабелю, що проходить через 
нього. 
7. Кабельна коробка за п. 1, в якій поперечний пере-
різ першої гідроізольованої конструкції має круглу або 
еліпсоїдну форму. 
8. Кабельна коробка, що складається з: 
торцевої поверхні, через яку проходить кабель з 
двома сегментами, відповідно які входять в кабель-
ну коробку і виходять з неї, середнім діаметром ка-
белю Z і мінімальним діаметром кабелю; 
першої гідроізольованої конструкції, що містить: 
стійку, що складається з: 
корпусу стійки з двома поздовжніми каналами, ко-
жен з яких має перший діаметр отвору X, незначно 
більший другого діаметра отвору Z, а другий діаметр 
отвору X1 незначно більший мінімального діаметра 
кабелю, і призначений для прокладки одного з двох 
сегментів кабелю; 
поздовжньої поверхні з принаймні двома поздовж-
німи прорізами, ширина робочої щілини Y кожної з 
яких більше або дорівнює X, відповідає одному з двох 
поздовжніх каналів і утворює з ним проріз; 
і принаймні двох поздовжніх пружних фіксаторів, 
кожен з яких розташований на одному краю одного 
з принаймні двох поздовжніх прорізів; 
і порожнистої циліндричної трубки, закріпленої на 
торцевій поверхні, що має зовнішню поверхню і за-
безпечує з'єднання проміжного відгалуження, при-
чому перша гідроізольована конструкція містить зо-
внішню частину, виведену з порожнистої циліндри-
чної трубки; 
і другої гідроізольованої конструкції, що містить 
еластичну ізоляційну манжету, яка обтискає зовні-
шню частину та частину зовнішньої поверхні поро-
жнистої циліндричної трубки, яка примикає до зов-
нішньої частини, причому еластична ізоляційна ма-
нжета створює радіальний стискуючий тиск на зов-
нішню частину, щоб постійно підтримувати герме-
тичність між стійкою та двома кабельними сегмен-
тами, що входять у першу гідроізольовану констру-
кцію, і принаймні два поздовжніх пружних фіксатори 
встановлені перед і після формування першої та 
другої гідроізольованих конструкцій. 
9. Кабельна коробка за п. 8, в якій зовнішні поверхні 
принаймні двох поздовжніх пружних фіксаторів спі-
льно і роздільно утворюють поздовжню поверхню, 
стійка є пружним тілом, поперечний переріз першої 
гідроізольованої конструкції має круглу або еліпсої-
дну форму. 
10. Кабельна коробка за п. 8, в якій діаметр отвору 
X є одним з мінімальних і максимальних діаметрів 
кожного з принаймні двох поздовжніх каналів. 
11. Кабельна коробка за п. 8, в якій: 
кожен з принаймні двох поздовжніх пружних фікса-
торів має два подовження, що визначають два краї 
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кожного з принаймні двох поздовжніх прорізів, ко-
жен з яких містить початкову ширину прорізу та ви-
бирається з групи, що складається з W1 - меншої 
ніж X, але більшої ніж нуль, W2 - рівної нулю, і W3, 
що не вимірюється в результаті часткового збігання 
двох подовжень. 
12. Кабельна коробка за п. 8, в якій водостійкий клей 
з адгезійними і пружними властивостями нанесений 
між одним з принаймні двох поздовжніх каналів і 
одним з двох сегментів кабелю, які проходять через 
нього. 
13. Гідроізольована кабельна коробка, яка склада-
ється з: 
торцевої поверхні, через яку проходить кабель з 
двома сегментами, відповідно які входять в кабель-
ну коробку і виходять з неї; 
першої гідроізольованої конструкції, яка містить: 
стійку, що складається з: 
корпусу стійки з принаймні двома поздовжніми ка-
налами, діаметр кожного з яких підходить для укла-
дання сегмента кабелю; 
поздовжньої поверхні з принаймні двома поздовж-
німи прорізами, ширина робочої щілини Y кожної з 
яких більше або дорівнює X, відповідає одному з двох 
поздовжніх каналів і утворює з ним проріз; 
і двох поздовжніх пружних фіксаторів, кожен з яких 
розташований на одному з принаймні двох поздов-
жніх прорізів для утримання сегмента кабелю у від-
повідному поздовжньому каналі; 
порожнистої циліндричної трубки, закріпленої на тор-
цевій поверхні, що містить зовнішню поверхню і за-
безпечує з'єднання проміжного розгалуження, при-
чому перша гідроізольована конструкція містить зо-
внішню частину, виведену з порожнистої циліндри-
чної трубки; 
і другої гідроізольованої конструкції, що містить елас-
тичну ізоляційну манжету, яка обтискає зовнішню 
частину та частину зовнішньої поверхні порожнис-
тої циліндричної трубки, яка примикає до зовніш-
ньої частини, причому еластична ізоляційна манже-
та створює радіальний стискуючий тиск на зовніш-
ню частину, щоб постійно підтримувати герметич-
ність між стійкою та двома кабельними сегментами, 
що входять у першу гідроізольовану конструкцію. 
14. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в 
якій зовнішні поверхні принаймні двох поздовжніх 
пружних фіксаторів спільно і роздільно визначають 
поздовжню поверхню, а стійка має пружне тіло. 
15. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в 
якій два поздовжніх пружних фіксатори встановлені 
перед і після формування першої та другої гідроізо-
льованих конструкцій, а радіальний стискуючий тиск 
забезпечується щільним приляганням відповідного 
поздовжнього каналу до сегментів кабелю. 
16. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в якій 
діаметр отвору X є одним з мінімальних і максима-
льних діаметрів кожного з принаймні двох поздовж-
ніх каналів. 
17. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в 
якій: 
кожен з принаймні двох поздовжніх пружних фікса-
торів має два подовження, що визначають два краї 
кожного з принаймні двох поздовжніх прорізів, ко-
жен з яких містить початкову ширину прорізу та ви-
бирається з групи, що складається з W1 - меншої 
ніж X, але більшої ніж нуль, W2 - рівної нулю, і W3, 

що не вимірюється в результаті часткового збігання 
двох подовжень. 
18. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в 
якій стійка спільно з еластичною ізоляційною манже-
тою утворює гідроізольовану кабельну коробку. 
19. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в 
якій водостійкий клей з адгезійними і пружними влас-
тивостями нанесений між одним з принаймні двох 
поздовжніх каналів і одним з двох сегментів кабе-
лю, що проходять через неї. 
20. Гідроізольована кабельна коробка за п. 13, в 
якій поперечний переріз першої гідроізольованої кон-
струкції має круглу або еліпсоїдну форму. 
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(54) СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ПІДРОБКАМИ, ОСНО-
ВАНА НА ФІЗИЧНО НЕ КЛОНОВАНІЙ ФУНКЦІЇ 

(57) 1. Пристрій (200) для зчитування для визначення 
справжніх та підроблених товарів, у якому застосо-
вують пари запит-відповідь (CRP) на основі фізично 
не клонованої функції (PUF), при цьому вказаний 
пристрій (200) для зчитування містить: одну або бі-
льшу кількість антен (300) для випромінювання ря-
ду перших електромагнітних сигналів як запитів на 
товар (ПО), що включає PUF, та для отримання ря-
ду других електромагнітних сигналів як відповідей від 
товару, який включає вказану PUF, при цьому запит 
та відповідь разом формують пару запит-відповідь 
відносно вказаного товару, що включає вказану 
PUF, де принаймні одна із антен (300) є широкосму-
говою антеною, блок (250) програмно-обумовленої 
радіосистеми (SDR), здатної отримувати та пере-
давати за допомогою різних технологій радіозв'язку 
в різних частотах, пристосований для випроміню-
вання вказаного першого електромагнітного сигна-
лу або сигналів як запиту або запитів, та пристосо-
ваний для отримання вказаного другого електрома-
гнітного сигналу або сигналів як відповіді або відпо-
відей, де перший електромагнітний сигнал або сиг-
нали визначають за допомогою здатних до програ-
мування алгоритмів (120) перевірки відповідності 
PUF, які підлягають виконанню блоком (250) програ-
мно-обумовленої радіосистеми в різних частотах,  
пристрій (200) для зчитування, який при цьому мо-
же налаштовуватись відповідно до оновленої пари 
запит-відповідь,  
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засоби бездротового зв'язку із віддаленим серве-
ром оновлень для оновлення програмного забезпе-
чення блока (250) програмно-обумовленої радіоси-
стеми, та  
блок (240-270) оцінки пари запит-відповідь для ана-
лізу вказаної пари запит-відповідь або пар, та для за-
безпечення результату визначення того, чи товар, 
що включає вказану PUF, є справжнім чи підробле-
ним. 
2. Пристрій для зчитування за пунктом 1, де пристрій 
для зчитування додатково містить засоби бездрото-
вого зв'язку із віддаленим сервером оновлень для 
оновлення здатних до програмування алгоритмів 
(120) PUF. 
3. Пристрій за пунктом 1 або 2, де пристрій для зчи-
тування додатково містить засоби бездротового 
зв'язку із віддаленим сервером оновлень для онов-
лення даних встановлення ідентичності пари запит-
відповідь. 
4. Пристрій для зчитування за будь-яким із пунктів 1-
3, де пристрій (200) для зчитування пристосований 
для централізованого застосування, та де блок (240-
270) оцінки пари запит-відповідь передає оцінку па-
ри запит-відповідь або пар на віддалений сервер 
(500) встановлення ідентичності на основі даних 
встановлення ідентичності пар запит-відповідь, що 
зберігаються на вказаному віддаленому сервері вста-
новлення ідентичності. 
5. Пристрій для зчитування за будь-яким із пунктів 1-
4, де пристрій пристосований для децентралізова-
ного встановлення ідентичності, та де блок (240-
270) оцінки пари запит-відповідь здійснює оцінку па-
ри запит-відповідь або пар на основі даних встанов-
лення ідентичності, що зберігаються в пристрої (200) 
для зчитування. 
6. Пристрій для зчитування за будь-яким із попере-
дніх пунктів, що додатково містить засоби сигналі-
зації (140) для повідомлення результату, забезпе-
ченого блоком оцінки пари запит-відповідь, перева-
жно при цьому засоби сигналізації містять дисплей 
або екран. 
7. Пристрій для зчитування за будь-яким із попере-
дніх пунктів, де пристрій (200) для зчитування в про-
цесі роботи може з'єднуватись із смартфоном (140) 
або в процесі роботи включається у смартфон (140). 
8. Спосіб визначення справжніх та підроблених то-
варів, у якому застосовують пари запит-відповідь 
(CRP), засновані на фізично не клонованій функції 
(PUF), застосовуючи пристрій (200) для зчитування, 
при цьому пристрій (200) для зчитування включає 
блок (250) програмно-обумовленої радіосистеми 
(SDR), і при цьому вказаний спосіб включає стадії: 
аа) встановлення бездротового зв'язку із віддале-
ним сервером оновлень для оновлення програмно-
го забезпечення блока (250) програмно-обумовленої 
радіосистеми, 
а) випромінювання із пристрою (200) для зчитуван-
ня першого електромагнітного сигналу як запиту на 
товар, що включає PUF, де перший електромагніт-
ний сигнал виробляється блоком (250) програмно-
обумовленої радіосистеми, здатної отримувати та 
передавати за допомогою різних технологій радіо-
зв'язку в різних частотах, і випромінюється за допо-
могою широкосмугової антени, де перший електро-
магнітний сигнал або сигнали визначаються здат-
ними до програмування алгоритмами (120) перевір-

ки відповідності PUF, які підлягають виконанню бло-
ком (250) програмно-обумовленої радіосистеми в різ-
них частотах, 
б) отримання на пристрій (200) для зчитування дру-
гого електромагнітного сигналу як відповіді, де вка-
заний другий електромагнітний сигнал отримують 
вказаним блоком (250) програмно-обумовленої ра-
діосистеми за допомогою широкосмугової антени, 
де запит та відповідь разом формують пару запит-від-
повідь, при цьому вказана пара запит-відповідь є оно-
влюваною, 
в) оцінки вказаної пари запит-відповідь для визна-
чення того, чи товар, що включає вказану PUF, є 
справжнім чи підробленим, та 
г) забезпечення результату визначення стадії (в). 
9. Спосіб за пунктом 8, де перший електромагнітний 
сигнал або сигнали визначаються за допомогою зда-
тних до програмування алгоритмів (120) PUF, які під-
лягають виконанню блоком (250) програмно-обумо-
вленої радіосистеми. 
10. Спосіб за пунктом 8 або 9, де стадії (а)-(г) здійс-
нюють в одному пристрої (200) для зчитування на 
основі апаратних засобів, програмного забезпечення 
та даних, що зберігаються в ньому. 
11. Спосіб за пунктом 8 або 9, де стадії (а)-(б) здійс-
нюють в одному пристрої (200) для зчитування на 
основі апаратних засобів, програмного забезпечен-
ня та даних, що зберігаються в ньому, при цьому 
стадію (в) здійснюють віддалено на віддаленому сер-
вері (500) встановлення ідентичності, та при цьому 
результат стадії (г) передають на пристрій (200) для 
зчитування. 
12. Машинозчитуваний носій, який зберігає в собі 
дані, що являють собою команди, виконувані програ-
мованим процесором, при цьому машинозчитува-
ний носій містить команди для приведення здатного 
до програмування пристрою, переважно пристрою 
за будь-яким із пунктів 1-7, до здійснення способу 
за будь-яким із пунктів 8-11. 
13. Компонування, що містить пристрій (200) для зчи-
тування за будь-яким із пунктів 1-7, віддалений сер-
вер оновлень, сервер (500) встановлення ідентич-
ності та/або смартфон (140), де пристрій, сервер(и) 
та/або смартфон з'єднані разом та пристосовані 
для здійснення способу за будь-яким із пунктів 8-11. 
14. Застосування пристрою за пунктами 1-7 або спо-
собу за пунктами 8-11 для виявлення відомих під-
роблених товарів та для відстеження таких підроб-
лених товарів. 
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(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehou-
se Drive, San Diego, California 92121-1714, United 
States of America (US) 

(54) ПАРАЛЕЛЬНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК ПО ЛІ-
ЦЕНЗОВАНОМУ ТА НЕЛІЦЕНЗОВАНОМУ СПЕК-
ТРАХ 

(57) 1. Спосіб бездротового зв'язку, який включає етапи, 
на яких: 
передають за допомогою першого бездротового ву-
зла перший зв'язний сигнал множинного доступу з 
ортогональним частотним розділенням (OFDMA) в 
другий бездротовий вузол в ліцензованому спектрі; і 
паралельно передачі першого зв'язного сигналу 
OFDMA передають за допомогою першого бездро-
тового вузла другий зв''язний сигнал OFDMA в дру-
гий бездротовий вузол в неліцензованому спектрі, 
причому передача другого зв'язного сигналу OFDMA 
в неліцензованому спектрі синхронізована у часі з 
першим зв'язним сигналом OFDMA в ліцензовано-
му спектрі з фіксованим зміщенням між структурою 
кадру першого зв'язного сигналу OFDMA і структу-
рою кадру другого зв'язного сигналу OFDMA. 
2. Спосіб за п. 1, в якому фіксоване зміщення дорів-
нює нулю. 
3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому: 
паралельно передачі першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA приймають перший зв'язний сигнал 
множинного доступу з частотним розділенням на од-
ній несучій (SC-FDMA) від другого бездротового ву-
зла в ліцензованому спектрі. 
4. Спосіб за п. 3, який додатково включає етап, на 
якому: 
паралельно передачі першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA приймають другий зв'язний сигнал SC-
FDMA від другого бездротового вузла в неліцензо-
ваному спектрі. 
5. Спосіб за п. 3, в якому перший зв'язний сигнал SC-
FDMA, що приймається від другого бездротового ву-
зла в ліцензованому спектрі, несе сигналізацію або 
іншу керуючу інформацію, зв'язану з другим зв'яз-
ним сигналом OFDMA, що передається в неліцен-
зованому спектрі. 
6. Спосіб за п. 5, який додатково включає етап, на 
якому: 
паралельно передачі першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA приймають другий зв'язний сигнал 
SC-FDMA від другого бездротового вузла в неліце-
нзованому спектрі. 
7. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому: 
паралельно передачі першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA приймають перший зв'язний сигнал 
SC-FDMA від другого бездротового вузла в ліцен-
зованому спектрі і другий зв'язний сигнал SC-FDMA 
від другого бездротового вузла в неліцензованому спе-
ктрі. 

8. Спосіб за п. 1, в якому другий бездротовий вузол 
містить абонентський пристрій (UE). 
9. Спосіб за п. 1, в якому перший бездротовий ву-
зол містить вдосконалений вузол В (вузол eNB). 
10. Спосіб за п. 1, в якому кожний з першого і друго-
го зв'язних сигналів OFDMA містить сигнал станда-
рту "Довгостроковий розвиток систем зв'язку" (LTE). 
11. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для передачі за допомогою першого бездро-
тового вузла першого зв'язного сигналу множинного 
доступу з ортогональним частотним розділенням 
(OFDMA) на другий бездротовий вузол в ліцензо-
ваному спектрі; і 
засіб для передачі за допомогою першого бездро-
тового вузла паралельно передачі першого зв'язно-
го сигналу OFDMA другого зв'язного сигналу OFDMA 
на другий бездротовий вузол в неліцензованому спе-
ктрі; 
причому передача другого зв'язного сигналу OFDMA 
в неліцензованому спектрі синхронізована у часі з 
першим зв'язним сигналом OFDMA в ліцензовано-
му спектрі з фіксованим зміщенням між структурою 
кадру першого зв'язного сигналу OFDMA і структу-
рою кадру другого зв'язного сигналу OFDMA. 
12. Пристрій за п. 11, в якому фіксоване зміщення 
дорівнює нулю. 
13. Пристрій за п. 11, який додатково містить: 
засіб для прийому паралельно передачі першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного 
сигналу множинного доступу з частотним розділен-
ням на одній несучій (SC-FDMA) від другого бездро-
тового вузла в ліцензованому спектрі. 
14. Пристрій за п. 13, який додатково містить: 
засіб для прийому паралельно передачі першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного 
сигналу SC-FDMA від другого бездротового вузла в 
неліцензованому спектрі. 
15. Пристрій за п. 13, в якому перший зв'язний сиг-
нал SC-FDMA, що приймається від другого бездро-
тового вузла в ліцензованому спектрі, несе сигналі-
зацію або іншу керуючу інформацію, зв'язану з дру-
гим зв'язним сигналом OFDMA, що передається в 
неліцензованому спектрі. 
16. Пристрій за п. 15, який додатково містить: 
засіб для прийому паралельно передачі першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного 
сигналу SC-FDMA від другого бездротового вузла в 
неліцензованому спектрі. 
17. Пристрій за п. 11, який додатково містить: 
засіб для прийому паралельно передачі першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного 
сигналу SC-FDMA від другого бездротового вузла в 
ліцензованому спектрі і другого зв'язного сигналу SC-
FDMA від другого бездротового вузла в неліцензо-
ваному спектрі. 
18. Пристрій за п. 11, в якому другий бездротовий 
вузол містить абонентський пристрій (UE). 
19. Пристрій за п. 11, в якому перший бездротовий 
вузол містить вдосконалений вузол В (вузол eNB). 
20. Пристрій за п. 11, в якому кожний з першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA містить сигнал ста-
ндарту "Довгостроковий розвиток систем зв'язку" 
(LTE). 
21. Пристрій для бездротового зв'язку, причому при-
стрій є першим бездротовим вузлом, при цьому при-
стрій містить: 
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процесор; 
пам'ять в електронному з'єднанні з процесором; і 
інструкції, збережені в пам'яті, причому інструкції 
виконані з можливістю виконання процесором для: 
передачі першого зв'язного сигналу множинного дос-
тупу з ортогональним частотним розділенням (OFDMA) 
на другий бездротовий вузол в ліцензованому спек-
трі; і 
передачі паралельно передачі першого зв'язного 
сигналу OFDMA другого зв'язного сигналу OFDMA 
на другий бездротовий вузол в неліцензованому спе-
ктрі; 
причому передача другого зв'язного сигналу OFDMA 
в неліцензованому спектрі синхронізована у часі з 
першим зв'язним сигналом OFDMA в ліцензовано-
му спектрі з фіксованим зміщенням між структурою 
кадру першого зв'язного сигналу OFDMA і структу-
рою кадру другого зв'язного сигналу OFDMA. 
22. Пристрій за п. 21, в якому фіксоване зміщення 
дорівнює нулю. 
23. Пристрій за п. 21, в якому інструкції виконані з 
можливістю виконання процесором для: 
прийому паралельно передачі першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного сигналу 
множинного доступу з частотним розділенням на 
одній несучій (SC-FDMA) від бездротового вузла в лі-
цензованому спектрі. 
24. Пристрій за п. 23, в якому інструкції виконані з 
можливістю виконання процесором для: 
прийому паралельно передачі першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного сигналу 
SC-FDMA від другого бездротового вузла в неліце-
нзованому спектрі. 
25. Пристрій за п. 23, в якому перший зв'язний сиг-
нал SC-FDMA, що приймається від другого бездро-
тового вузла в ліцензованому спектрі, несе сигналі-
зацію або іншу керуючу інформацію, зв'язану з дру-
гим зв'язним сигналом OFDMA, що передається в 
неліцензованому спектрі. 
26. Пристрій за п. 25, в якому інструкції виконані з 
можливістю виконання процесором для: 
прийому паралельно передачі першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного сигналу 
SC-FDMA від другого бездротового вузла в неліце-
нзованому спектрі. 
27. Пристрій за п. 21, в якому інструкції виконані з мо-
жливістю виконання процесором для: 
прийому паралельно передачі першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного сигналу 
SC-FDMA від другого бездротового вузла в ліцен-
зованому спектрі і другого зв'язного сигналу SC-FDMA 
від другого бездротового вузла в неліцензованому 
спектрі. 
28. Пристрій за п. 21, в якому другий бездротовий 
вузол містить абонентський пристрій (UE). 
29. Пристрій за п. 21, в якому перший бездротовий 
вузол містить вдосконалений вузол В (вузол eNB). 
30. Пристрій за п. 21, в якому кожний з першого і дру-
гого зв'язних сигналів OFDMA містить сигнал стан-
дарту "Довгостроковий розвиток систем зв'язку" (LTE). 
31. Машинозчитуваний носій, що зберігає інструкції, 
які виконані з можливістю виконання процесором 
для спонукання першого бездротового вузла: 
передавати перший зв'язний сигнал множинного до-
ступу з ортогональним частотним розділенням (OFDMA) 
на другий бездротовий вузол в ліцензованому спек-
трі; і 

паралельно передачі першого зв'язного сигналу 
OFDMA передавати другий зв'язний сигнал OFDMA 
на другий бездротовий вузол в неліцензованому спе-
ктрі; 
причому передача другого зв'язного сигналу OFDMA 
в неліцензованому спектрі синхронізована у часі з 
першим зв'язним сигналом OFDMA в ліцензовано-
му спектрі з фіксованим зміщенням між структурою 
кадру першого зв'язного сигналу OFDMA і структу-
рою кадру другого зв'язного сигналу OFDMA. 
32. Машинозчитуваний носій за п. 31, в якому фік-
соване зміщення дорівнює нулю. 
33. Машинозчитуваний носій за п. 31, в якому ін-
струкції виконані з можливістю виконання процесо-
ром для спонукання першого бездротового вузла: 
паралельно передачі першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA приймати перший зв'язний сигнал 
SC-FDMA від другого бездротового вузла в ліцен-
зованому спектрі і другого зв'язного сигналу SC-
FDMA від другого бездротового вузла в неліцензо-
ваному спектрі. 
34. Машинозчитуваний носій за п. 31, в якому дру-
гий бездротовий вузол містить абонентський прист-
рій (UE). 
35. Спосіб бездротового зв'язку, який включає ета-
пи, на яких:  
приймають за допомогою другого бездротового ву-
зла перший зв'язний сигнал множинного доступу з 
ортогональним частотним розділенням (OFDMA) від 
першого бездротового вузла в ліцензованому спек-
трі; і 
паралельно прийому першого зв'язного сигналу 
OFDMA приймають за допомогою другого бездро-
тового вузла другий зв'язний сигнал OFDMA від пер-
шого бездротового вузла в неліцензованому спектрі; 
причому другий зв'язний сигнал OFDMA в неліцен-
зованому спектрі синхронізований у часі з першим 
зв'язним сигналом OFDMA в ліцензованому спектрі 
з фіксованим зміщенням між структурою кадру пер-
шого зв'язного сигналу OFDMA і структурою кадру 
другого зв'язного сигналу OFDMA. 
36. Спосіб за п. 35, який додатково включає етап, 
на якому: 
паралельно прийому першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA передають перший зв'язний сигнал 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в ліцензо-
ваному спектрі. 
37. Спосіб за п. 36, який додатково включає етап, 
на якому: 
паралельно прийому першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA передають другий зв'язний сигнал 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в неліцен-
зованому спектрі. 
38. Спосіб за п. 36, в якому перший зв'язний сигнал 
SC-FDMA, що передається на перший бездротовий 
вузол в ліцензованому спектрі, несе сигналізацію або 
іншу керуючу інформацію, зв'язану з другим сигна-
лом OFDMA, який приймається в неліцензованому 
спектрі. 
39. Спосіб за п. 38, який додатково включає етап, 
на якому: 
паралельно прийому першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA передають другий зв'язний сигнал 
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SC-FDMA на перший бездротовий вузол в неліцен-
зованому спектрі. 
40. Спосіб за п. 35, який додатково включає етап, 
на якому: 
паралельно прийому першого і другого зв'язних си-
гналів OFDMA передають перший зв'язний сигнал 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в ліцензо-
ваному спектрі, і другий зв'язний сигнал SC-FDMA 
на перший бездротовий вузол в неліцензованому 
спектрі. 
41. Спосіб за п. 35, в якому перший бездротовий 
вузол містить вдосконалений вузол В (вузол eNB). 
42. Спосіб за п. 35, в якому другий бездротовий ву-
зол містить абонентський пристрій (UE). 
43. Спосіб за п. 35, в якому кожний з першого і дру-
гого зв'язних сигналів OFDMA містить сигнал стан-
дарту "Довгостроковий розвиток систем зв'язку" (LTE). 
44. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для прийому за допомогою другого бездрото-
вого вузла першого зв'язного сигналу множинного 
доступу з ортогональним частотним розділенням 
(OFDMA) від першого бездротового вузла в ліцен-
зованому спектрі; і 
засіб для прийому за допомогою другого бездрото-
вого вузла паралельно прийому першого зв'язного 
сигналу OFDMA другого зв'язного сигналу OFDMA 
від першого бездротового вузла в неліцензованому 
спектрі; 
причому другий зв'язний сигнал OFDMA в неліцен-
зованому спектрі синхронізований у часі з першим 
зв'язковим сигналом OFDMA в ліцензованому спек-
трі з фіксованим зміщенням між структурою кадру 
першого зв'язного сигналу OFDMA і структурою ка-
дру другого зв'язного сигналу OFDMA. 
45. Пристрій за п. 44, який додатково містить: 
засіб для передачі паралельно прийому першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного 
сигналу SC-FDMA на перший бездротовий вузол в 
ліцензованому спектрі. 
46. Пристрій за п. 45, який додатково містить: 
засіб для передачі паралельно прийому першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного 
сигналу SC-FDMA на перший бездротовий вузол в 
неліцензованому спектрі. 
47. Пристрій за п. 45, в якому перший зв'язний сиг-
нал SC-FDMA, що передається на перший бездро-
товий вузол в ліцензованому спектрі, несе сигналі-
зацію або іншу керуючу інформацію, зв'язану з дру-
гим сигналом OFDMA, який приймається в неліцен-
зованому спектрі. 
48. Пристрій за п. 47, який додатково містить: 
засіб для передачі паралельно прийому першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного 
сигналу SC-FDMA на перший бездротовий вузол в 
неліцензованому спектрі. 
49. Пристрій за п. 44, який додатково містить: 
засіб для передачі паралельно прийому першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного 
сигналу SC-FDMA на перший бездротовий вузол в 
ліцензованому спектрі і другого зв'язного сигналу 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в неліцен-
зованому спектрі. 
50. Пристрій за п. 44, в якому перший бездротовий 
вузол містить вдосконалений вузол В (вузол eNB). 

51. Пристрій за п. 44, в якому другий бездротовий 
вузол містить абонентський пристрій (UE). 
52. Пристрій за п. 44, в якому кожний з першого і 
другого зв'язних сигналів OFDMA містить сигнали 
LTE. 
53. Пристрій для бездротового зв'язку, причому при-
стрій є другим бездротовим вузлом, причому при-
стрій містить: 
процесор; 
пам'ять в електронному з'єднанні з процесором; і 
інструкції, збережені в пам'яті, причому інструкції 
виконані з можливістю виконання процесором для: 
прийому першого зв'язного сигналу множинного до-
ступу з ортогональним частотним розділенням (OFDMA) 
від першого бездротового вузла в ліцензованому спек-
трі; і 
прийому паралельно прийому першого зв'язного 
сигналу OFDMA другого зв'язного сигналу OFDMA 
від першого бездротового вузла в неліцензованому 
спектрі; 
причому другий зв'язний сигнал OFDMA в неліцен-
зованому спектрі синхронізований у часі з першим 
зв'язковим сигналом OFDMA в ліцензованому спек-
трі з фіксованим зміщенням між структурою кадру 
першого зв'язкового сигналу OFDMA і структурою 
кадру другого зв'язкового сигналу OFDMA. 
54. Пристрій за п. 53, в якому інструкції виконані з 
можливістю виконання процесором для: 
передачі паралельно прийому першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного сигналу 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в ліцензо-
ваному спектрі. 
55. Пристрій за п. 54, в якому інструкції виконані з мо-
жливістю виконання процесором для: 
передачі паралельно прийому першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного сигналу 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в неліцен-
зованому спектрі. 
56. Пристрій за п. 54, в якому перший зв'язний сиг-
нал SC-FDMA, що передається на перший бездро-
товий вузол в ліцензованому спектрі, несе сигналі-
зацію або іншу керуючу інформацію, зв'язану з дру-
гим сигналом OFDMA, який приймається в неліцен-
зованому спектрі. 
57. Пристрій за п. 56, в якому інструкції виконані з 
можливістю виконання процесором для: 
передачі паралельно прийому першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA другого зв'язного сигналу 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в неліцен-
зованому спектрі. 
58. Пристрій за п. 53, в якому інструкції виконані з 
можливістю виконання процесора для: 
передачі паралельно прийому першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA першого зв'язного сигналу 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в ліцензо-
ваному спектрі і другого зв'язного сигналу SC-FDMA 
на перший бездротовий вузол в неліцензованому 
спектрі. 
59. Пристрій за п. 53, в якому перший бездротовий 
вузол містить вдосконалений вузол В (вузол eNB). 
60. Пристрій за п. 53, в якому другий бездротовий 
вузол містить абонентський пристрій (UE). 
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61. Пристрій за п. 53, в якому кожний з першого і дру-
гого зв'язних сигналів OFDMA містить сигнали LTE. 
62. Машинозчитуваний носій, що зберігає інструкції, 
які виконані з можливістю виконання процесором 
для спонукання другого бездротового вузла: 
приймати перший зв'язний сигнал множинного до-
ступу з ортогональним частотним розділенням (OFDMA) 
від першого бездротового вузла в ліцензованому 
спектрі; і 
приймати паралельно прийому першого зв'язного 
сигналу OFDMA другий зв'язний сигнал OFDMA від 
першого бездротового вузла в неліцензованому 
спектрі; 
причому другий зв'язний сигнал OFDMA в неліцен-
зованому спектрі синхронізований у часі з першим 
зв'язним сигналом OFDMA в ліцензованому спектрі 
з фіксованим зміщенням між структурою кадру пер-
шого зв'язного сигналу OFDMA і структурою кадру 
другого зв'язкового сигналу OFDMA. 
63. Машинозчитуваний носій за п. 62, в якому ін-
струкції виконані з можливістю виконання процесо-
ром для спонукання другого бездротового вузла: 
передавати паралельно прийому першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA перший зв'язний сигнал 
SC-FDMA на перший бездротовий вузол в ліцензо-
ваному спектрі. 
64. Машинозчитуваний носій за п. 63, в якому ін-
струкції виконані з можливістю виконання процесо-
ром для спонукання другого бездротового вузла: 
передавати паралельно прийому першого і другого 
зв'язних сигналів OFDMA другий зв'язний сигнал SC-
FDMA на перший бездротовий вузол в неліцензо-
ваному спектрі. 
65. Машинозчитуваний носій за п. 64, в якому пер-
ший бездротовий вузол містить вдосконалений ву-
зол В (вузол eNB). 
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(57) Спосіб охолодження силових напівпровідникових 
приладів, відповідно до якого вказані прилади вста-
новлюють на поверхні охолоджувачів, розміщених 
на шляху руху спрямованого потоку повітря, який від-
різняється тим, що охолоджувачі розносять по до-
вжині повітропроводу електротехнічного пристрою, 
який містить напівпровідникові прилади, формуючи 
у просторі, утвореному між ними, зону змішування 
повітряних потоків з частковим використанням їх 
внутрішнього об'єму, при цьому, для здійснення роз-
ділення потоків, влаштовують обвідний повітряний 
канал, який виконують з можливістю регулювання 
руху повітряного потоку, за рахунок часткового пе-
рекривання вхідного отвору, регульованою заслін-
кою, забезпечуючи подачу необхідного об'єму хо-
лодного повітря в обхід першого охолоджувача без 
змішування потоків холодного і підігрітого повітря 
до зони змішування повітряних потоків, і знижують 
температуру охолоджуючого повітря на вході у на-
ступний за напрямком руху повітряного потоку охо-
лоджувач. 
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A 01 
 
  

(11) 129003  (51) МПК (2018.01)  
A01B 23/00 

(21) u 2018 08182  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.07.2018  

(72) Чудна Ольга Олександрівна (UA), Пєлих Тетяна Ми-
колаївна (UA), Кравченко Роман Вікторович (UA) 

(73) ЧУДНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Юркевича, 31, м. Дніпро, 49015 (UA) 
  

ПЄЛИХ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Вознюка, 7, кв. 11, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

КРАВЧЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пролетарська, 36, с. Лутовинівка, Козель-
щинський р-н, Полтавська обл., 39132 (UA) 

(54) ОПОРНО-ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОГО АГРЕГАТУ 

(57) 1. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату, що містить елемент кріплення до не-
сучої конструкції сільськогосподарського агрегату і 
основне колесо, яке встановлене на елементі кріп-
лення односторонньо, який відрізняється тим, що 
додатково містить гідроциліндр зі штоком, а основ-
не колесо виконане з віссю, яка виступає з однієї 
сторони цього основного колеса, при цьому еле-
мент кріплення виконаний як кронштейн, що містить 
горизонтальний трубчатий елемент та щонаймен-
ше одну вертикальну стінку, яка чи кожна з яких вста-
новлена на горизонтальний трубчатий елемент, при 
цьому вертикальна стінка чи одна з вертикальних 
стінок є основною вертикальною стінкою кронштей-
на, і до цієї основної вертикальної стінки ортогона-
льно прикріплені щонайменше одне верхнє вухо і 
щонайменше одне нижнє вухо, кожне з яких містить 
наскрізні отвори, при цьому нижнє вухо чи кожне з 
нижніх вух встановлене із забезпеченням виступу 
відносно основної вертикальної стінки, а наскрізний 
отвір нижнього вуха чи кожного з нижніх вух вико-
наний у зоні виступу, і до нижнього вуха чи кожного 
з нижніх вух у зоні наскрізного отвору нижнього вуха 
чи кожного з нижніх вух приєднаний шток гідроцилі-
ндра, при цьому вісь основного колеса, яка висту-
пає, встановлена нерухомо у горизонтальний труб-
чатий елемент кронштейна. 
2. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 1, який відрізняється тим, що 

додатково містить друге колесо з віссю, яка висту-
пає з однієї сторони цього другого колеса. 
3. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 1, який відрізняється тим, що 
вісь основного колеса виступає з лівої або з правої 
сторони цього основного колеса. 
4. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 2, який відрізняється тим, що вісь 
другого колеса виступає з лівої або з правої сторони 
цього другого колеса. 
5. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 2, який відрізняється тим, що вісь 
другого колеса встановлена нерухомо у горизонта-
льний трубчатий елемент кронштейна з протилеж-
ної сторони від основного колеса. 
6. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 1 або за п. 2, який відрізняється 
тим, що додатково містить щонайменше одне до-
даткове колесо без осі, але з наскрізним отвором 
для осі основного колеса або для осі другого коле-
са, при цьому таке щонайменше одне додаткове ко-
лесо встановлено на вісь основного колеса або на 
вісь другого колеса з лівої або з правої сторони від 
кронштейна. 
7. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 1, який відрізняється тим, що еле-
менти кронштейна з'єднані за допомогою зварю-
вання. 
8. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 1, який відрізняється тим, що еле-
менти кронштейна з'єднані за допомогою лиття. 
9. Опорно-транспортний вузол сільськогосподарсь-
кого агрегату за п. 1 або за п. 2, який відрізняється 
тим, що вісь основного колеса або вісь другого ко-
леса зафіксована у горизонтальному трубчатому 
елементі болтами. 

 

 

(11) 128954  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 
A01C 7/00 

(21) u 2018 05236  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.05.2018  

(72) Томчук Раїса Вікторівна (UA), Трофименко Ольга Вік-
торівна (UA), Порудєєва Тетяна Володимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "МИКОЛАЇВСЬКА ДЕР-
ЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА 
СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕ-
РОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
c. Полігон, Вітовський р-н, Миколаївська обл., 
57217 (UA) 
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(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БАГА-
ТОРІЧНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ У 
ПЕРШИЙ РІК ВИКОРИСТАННЯ 

(57) Спосіб підвищення продуктивності багаторічних бо-
бово-злакових травостоїв у перший рік використан-
ня, що включає основний обробіток ґрунту, внесен-
ня мінеральних добрив, передпосівну культивацію, 
сівбу трав та збирання їх зеленої маси при досяг-
ненні укісної стиглості, який відрізняється тим, що 
висівають один з найбільш урожайних та адаптова-
них до посушливих умов півдня України видів бага-
торічних трав: бобових - лядвенець рогатий, еспар-
цет піщаний, люцерну посівну або злакових: стоко-
лос прибережний, регнерію шорсткостеблову, гряс-
тицю збірну, кострицю очеретяну, як покривну куль-
туру висівають ячмінь ярий звичайним рядковим 
способом поперек посіву багаторічних трав та зби-
рають зелену масу при досягненні укісної стиглості. 

 

 

(11) 128942  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/00 
A01C 7/00 
A01H 6/46 (2018.01) 

(21) u 2018 05015  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Іванів Микола Олександрович (UA), Сидякіна Олена 
Вікторівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ ГІБРИДІВ КУ-
КУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ У РІЗНИХ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПРИ ЗРОШЕННІ 

(57) Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різ-
них груп стиглості у різних агроекологічних умовах 
при зрошенні, який включає основний та передпосі-
вний обробіток ґрунту, сівбу, догляд за посівами та 
збирання врожаю, який відрізняється тим, що сів-
бу кукурудзи в різних ґрунтово-екологічних умовах 
проводять: 
середньораннім гібридом Подільський 274СВ; 
середньопізнім гібридом Борисфен 433МВ. 

 

 

(11) 128968  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2018 05635  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Федорчук Михайло Іванович (UA), Федорчук Вален-
тина Григорівна (UA), Федорчук Олександр Михай-
лович (UA), Філіпова Інна Михайлівна (UA), Кова-
ленко Олег Анатолійович (UA) 

(73) МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЮ НАСІННЯ ША-
ВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АГРОТЕХ-
НОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ 

(57) Спосіб підвищення урожаю насіння шавлії лікарсь-
кої в залежності від агротехнологічних прийомів ви-
рощування, який включає обробіток ґрунту, посів, 
догляд за посівами та збирання врожаю, який від-
різняється тим, що проводиться оранка на глибину 
28-30 см; вносяться добрива дозою 40 т/га гною 
+ N60P60: сівба проводиться з міжряддям 70 см. 

 

 

(11) 128972  (51) МПК (2018.01)  
A01B 79/02 (2006.01) 
A01C 7/00 
A01H 6/46 (2018.01) 

(21) u 2018 05653  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Іванів Микола Олександрович (UA), Сидякіна Олена 
Вікторівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ ГІБРИДІВ КУ-
КУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ У РІЗНИХ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПРИ ЗРОШЕННІ 

(57) Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різ-
них груп стиглості у різних агроекологічних умовах 
при зрошенні, який включає основний та передпосі-
вний обробіток ґрунту, сівбу, догляд за посівами та 
збирання врожаю, який відрізняється тим, що сів-
бу кукурудзи в різних ґрунтово-екологічних умовах 
проводять: 
ранньостиглим гібридом Кремінь 200СВ; 
середньостиглим гібридом ВЦ 380МВ; 
пізньостиглим гібридом Перекоп СВ. 

 

 

(11) 128831  (51) МПК (2018.01)  
A01C 7/00 
A01C 21/00 
C05B 1/00 

(21) u 2018 03813  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.04.2018  

(72) Аверчев Олександр Володимирович (UA) 
(73) АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Дружби Народів, 3, сел. Приозерне, Херсон-
ська обл., 73489 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ГРЕЧКИ І ЙО-
ГО ЕКОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ В УМОВАХ РИЗИ-
КОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

(57) Спосіб формування врожаю гречки і його екологіч-
ної надійності в умовах ризикованого землеробст-
ва, що включає основний та передпосівний обро-
біток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання 
врожаю, який відрізняється тим, що висівають сорт 
гречки Шатилівська 5; добриво вносять нормою 
N45Р30. 
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(11) 128739  (51) МПК  
A01C 7/20 (2006.01) 

(21) u 2018 02445  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.03.2018  

(72) Артеменко Дмитро Юрійович (UA), Онопа Володи-
мир Анатолійович (UA), Батраков Олексій Юрійо-
вич (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) СОШНИК 
(57) Сошник, що складається наральника з гострим ку-

том входження в ґрунт і двох щік, який відрізняєть-
ся тим, що наральник виконано як криволінійний з 
гострим кутом входження в ґрунт, в передній части-
ні загострений під кутом меншим за кут тертя ґрунту 
по сталі, на кінці якого горизонтально розміщено за-
гострену пластину, а в задній частині наральника 
розміщено змінну п'яту клинового типу. 

 

 

(11) 128943  (51) МПК (2018.01)  
A01C 21/00 
A01N 25/00 
C05F 11/00 

(21) u 2018 05017  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Гамаюнова Валентина Василівна (UA), Шин Катери-
на Микитівна (UA) 

(73) МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54000 (UA) 

(54) СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИ-
ЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб удосконалення агротехнічних прийомів ви-
рощування сої в умовах Півдня України, який вклю-
чає основний, передпосівний обробіток ґрунту, сів-
бу, догляд за посівами та збирання врожаю, який 
відрізняється тим, що живлення рослин забезпе-
чують шляхом проведення позакореневих піджив-
лень посіву рослин сучасними біопрепаратами на 
основі органічних мікродобрив як окремо: листкове 
підживлення - Еколайн Бобовий Хелати (2 л/га); ли-
сткове підживлення - Еколайн Бор Преміум (1 л/га), 
так і за різних варіантів поєднань: листкове піджив-
лення - Еколайн Бобовий Хелати (2 л/га) + Бор Пре-
міум (1 л/га); листкове підживлення - Еколайн Моліб-
ден Комплексний (1 л/га); листкове підживлення - 
Еколайн Бор Преміум (1 л/га) + Еколайн Молібден 
Комплексний (1 л/га); листкове підживлення - Еко-
лайн Бобовий Хелати (2 л/га) + Еколайн Молібден 
Комплексний (1 л/га); листкове підживлення - Еко-
лайн Бобовий Хелати (2 л/га) + Еколайн Бор Премі-
ум (1 л/га) + Еколайн Молібден Комплексний (1 л/га). 

 

 

(11) 128894  (51) МПК (2018.01)  
A01F 25/00 

A01K 67/033 (2006.01) 
A01N 63/04 (2006.01) 

(21) u 2018 04373  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Бондаренко Іло-
на Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ДОМІНУЮ-
ЧИХ ФІТОФАГІВ ЗАПАСІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

(57) Спосіб дестабілізації структури домінуючих фітофа-
гів запасів зернових культур, що включає розселен-
ня в складські приміщення лабораторної культури 
ларіофагуса та обробку зерна ентомопатогенним 
препаратом Боверином, який відрізняється тим, 
що після завантаження складів на початку піку ак-
тивності популяцій фітофагів, у липні-вересні про-
водять відбір з наступним аналізом зразків зерна, 
при цьому за умов виявлення від 15,3 до 18,5 екз. 
на 1 кг зерна життєздатних особин фітофагів, на-
приклад довгоносиків - рисового (Sitophilus oryzae L.) 
та комірного (Sitophilus granarius L.), булавовусого 
хрущака (Tribolium castaneum Herbst), суринамсько-
го борошноїда (Oryzaephilus surinamensis L.), зерно-
вого шашеля (Rhyzopertha dominica F.), південної ко-
мірної (Plodia interpunctella Hb.) та зернової (Ephes-
tia ellutela Hb.) вогнівок, проводять у два прийоми з 
інтервалом 5-6 днів розселення на зерно лаборатор-
ної культури ектопаразита ларіофагуса (Lariophagus 
distinguendus Forst), з розрахунку 12-15 особин на 
1 м2 площі, при цьому під час другого прийому імаго 
розселяють у товщу зерна на глибину від 30 до 40 см, 
крім того через 12-14 днів проводять у два прийоми, 
з інтервалом 8-10 днів, обробку зерна 5 %-ним вод-
ним розчином біологічного препарату Боверин, с. п. 
(сухим порошком), при цьому титр спор гриба Beau-
veria bassiana Bals.Vuil., діючої речовини препарату, 
становить не менше 4 млрд. у 1 г., крім того у цю 
суспензію додають живу культуру ентомопатогенної 
нематоди Steinernema feltiae Filipjev, з розрахунку 
2 млн. інвазійних личинок на 1 г, крім того через 8-
10 днів проводять у два прийоми розселення у то-
вщу зерна на глибину 15-20 см лабораторної культури 
ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.), 
з розрахунку 5-7 імаго на 1 м2 площі складу. 

 

 

(11) 128919  (51) МПК (2018.01)  
A01G 7/00 

(21) u 2018 04577  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Гойчук Анатолій Федорович (UA), Дрозда Валентин 
Федорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИ-
ЧАЙНОГО (QUERCUS REBUR L.) 

(57) Спосіб вирощування сіянців дуба звичайного (Quer-
cus rebur L.), що включає прийоми виявлення, іден-
тифікації та утилізації фітопатогенів, який відрізня-
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ється тим, що після збору жолудів проводять про-
цедуру їх якісного візуального відбору, за оцінками - 
лінійним розміром, забарвленням та масою, при 
цьому відбирають жолуді без ознак пошкоджен-
ня комахами-фітофагами, а також збудниками хво-
роб, механічних травм, крім того, весною за 10-12 
днів до висадки жолудів у ґрунт їх змочують у вод-
ному розчині таких препаратів, як Бактофіт та Три-
ходермін у співвідношенні 1:1, при цьому у водний 
розчин цієї суміші додають 0,01-0,03 %-ний водний 
розчин нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), крім того, у робочому розчині змочують та 
витримують відібрані жолуді дуба звичайного упро-
довж 10-12 годин, з наступним висівом жолудів у 
відкритий ґрунт, крім того, через 8-10 днів після по-
яви сходів проводять три прийоми кореневого під-
живлення рослин, з інтервалом 7-8 днів, водним роз-
чином органічного добрива Паросток, при цьому за 
появи на листі дуба перших ознак ураження їх гри-
бними та супутніми фітопатогенами проводять два 
прийоми сумісного обприскування рослин 3,0 %-
ним водним розчином біологічного фунгіциду Алі-
рин-С з інтервалом 7-8 днів. 

 

 

(11) 128918  (51) МПК (2018.01)  
A01G 7/06 (2006.01) 
A01N 65/00 

(21) u 2018 04576  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Гойчук Анатолій 
Федорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ШКІДЛИ-
ВОСТІ ЖОЛУДЕВИХ ДОВГОНОСИКІВ (COLEOP-
TERA, CURCULIONIDAE) 

(57) Спосіб контролю чисельності та шкідливості жолу-
девих довгоносиків (Coleoptera, Curculionidae), що 
включає прийоми, котрі пов'язані з виявленням та 
ідентифікацією домінуючих фітофагів, а також суці-
льним обприскування дерев інсектицидами, який 
відрізняється тим, що у весняно-літній період, на 
початку масової реактивації імаго довгоносиків із 
місць зимівлі, проводять візуальний їх моніторинг, з 
наступним відбором зразків, об'єм зразків - від п'ят-
десяти дорослих особин довгоносиків, у лабора-
торних умовах проводять їх видову ідентифікацію 
та встановлюють рівень домінування, упродовж ве-
гетаційного періоду візуально фіксують ритм міфа-
ційної активності імаго та місця їх концентрації на 
різноманітних деревах та чагарниках, на початку ма-
сової міграції та скупчення імаго на плодоносних ду-
бах у кінці липня, на початку серпня, до початку яй-
цекладки самиць, проводять один прийом обприс-
кування крон дерев 2,5 %-ним водним розчином біо-
логічного препарату Актофіт, к. е. (концентрат ему-
льсії), у кінці липня на початку міграції личинок дов-
гоносиків із крон дерев на діапаузування та зимів-
лю, до проникнення їх у рослинні рештки та ґрунт, 
проводять один прийом осередкової обробки рос-
линних решток та поверхні ґрунту 5,0 %-ним вод-

ним розчином ентомопатогенного препарату Мета-
ризин с. п. (сухий порошок), при цьому титр спор 
гриба Metarrhisium anisopliae (Metsch.) Sorok., діючої 
речовини препарату становить не менше 6 млрд. у 
1 г препарату. 

 

 

(11) 128842  (51) МПК (2018.01)  
A01G 13/00 

(21) u 2018 03985  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.04.2018  

(72) Вигера Сергій Михайлович (UA), Сикало Оксана Олек-
сіївна (UA), Лісовий Микола Михайлович (UA), Мед-
відь Яна Андріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ НАВОДНЕННЯ СОНЕЧОК СЕМИТОЧКО-
ВИХ В НАСАДЖЕННЯ КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

(57) Спосіб наводнення сонечок семиточкових в насад-
ження калини звичайної, що включає знищення ко-
мах-фітофагів, який відрізняється тим, що на калині 
звичайній, навесні за декілька днів до відродження їх 
личинок із зимуючих яєць, що відповідає встановлен-
ню середньодобової температури повітря +9-11 °C, 
безпосередньо під кущами рослин виставляють єм-
кості із сходами пшениці озимої, на яких живляться 
злакові попелиці та відповідно розвиваються підсад-
жені імаго сонечок семикрапкових, які в подальшо-
му мігрують в місця відродження личинок-фітофа-
гів на калині звичайній та знищують їх. 

 

 

(11) 128841  (51) МПК (2018.01)  
A01G 22/00 

(21) u 2018 03984  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.04.2018  

(72) Забалуєв Віктор Олексійович (UA), Забалуєв Сергій 
Вікторович (UA), Вигера Сергій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ РІВНОВІДДАЛЕНОГО РОЗМІЩЕННЯ РОС-
ЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ 

(57) Спосіб рівновіддаленого розміщення рослин при ви-
рощуванні, що включає посів або посадку, який від-
різняється тим, що посівний або посадковий мате-
ріал рослин розміщують на рівновіддаленій відста-
ні, із заданими місце визначеними координатами та 
параметрами відстані між окремими рослинами, за 
принципом посіву насіння або посадки саджанців на 
вершинах рівносторонніх трикутників, причому три-
кутники в свою чергу утворюють відповідні шести-
кутники. 

 

 

(11) 128997  (51) МПК (2018.01)  
A01G 25/00 
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A01G 25/02 (2006.01) 
A01G 25/06 (2006.01) 

(21) u 2018 06146  
(24) 10.10.2018  

(22) 01.06.2018  

(72) Добруцький Ігор Ігорович (UA) 
(73) ДОБРУЦЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ 

вул. Інститутська, 16, кв. 13, м. Київ, 01021 (UA) 
(54) ІНДИВІДУАЛЬНА СИСТЕМА КРАПЕЛЬНОГО ЗРО-

ШЕННЯ 
(57) Індивідуальна система крапельного зрошення, що 

містить джерело зрошення, накопичувальну ємність 
з водовипуском та крапельний пристрій, яка відріз-
няється тим, що додатково містить ревізійний ко-
лодязь, накопичувальна ємність виконана у вигляді 
замкненої труби, а отвір-горловина додатково міс-
тить сітку та кришку, а водовипуск виконаний у ви-
гляді поліетиленової труби із внутрішнім діаметром 
16 мм та містить інжектори крапельного поливу і за-
пірний кран. 

 

 

(11) 128676  (51) МПК (2018.01)  
A01H 1/00 
A01H 3/00 

(21) a 2017 11026  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Кириленко Віра Вікторівна (UA), Демидов Олександр 
Анатолійович (UA), Гуменюк Олександр Володими-
рович (UA), Дубовик Наталія Сергіївна (UA), Близнюк 
Богдана Валеріївна (UA), Лісова Галина Михайлів-
на (UA) 

(73) МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В.М. 
РЕМЕСЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ 
вул. Центральна, 68, корп. 2, с. Центральне, Ми-
ронівський р-н, Київська обл., 08853 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОБОРУ ЗА КОМПЛЕКСНОЮ СТІЙКІСТЮ 
ПРОТИ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ПШЕ-
НИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

(57) Спосіб добору за комплексною стійкістю селекцій-
ного матеріалу пшениці м'якої озимої у гібридних по-
коліннях обумовлений інфекційною дією стресового 
чинника, спрямованого проти ураження нестійких 
форм, який відрізняється тим, що добори окремих 
генотипів проводять на штучному комплексному ін-
фекційному фоні збудників основних хвороб пшени-
ці на одному і тому селекційному матеріалі. 

 

 

(11) 128674  (51) МПК (2018.01)  
A01H 1/00 
A01H 3/00 

(21) a 2017 11023  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Булавка Наталія Василівна (UA), Демидов Олександр 
Анатолійович (UA), Кириленко Віра Вікторівна (UA), 
Юрченко Тетяна Василівна (UA), Гуменюк Олександр 
Володимирович (UA) 

(73) МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В.М. РЕ-
МЕСЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НА-
УК УКРАЇНИ 
вул. Центральна, 68, корп. 2, с. Центральне, Ми-
ронівський р-н, Київська обл., 08853 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОБОРУ МОРОЗОСТІЙКОГО СЕЛЕКЦІЙ-
НОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

(57) Спосіб добору морозостійкого селекційного матері-
алу пшениці м'якої озимої у гібридних поколіннях, 
що обумовлений дією стресового низькотемператур-
ного чинника, спрямованого проти виживання нестій-
ких форм, який відрізняється тим, що добори ге-
нотипів проводять за проморожування проростків при 
дії підібраних диференціюючих температур протя-
гом підібраного часового проміжку з наступним до-
рощуванням у відкритому ґрунті. 

 

 

(11) 128675  (51) МПК (2018.01)  
A01H 1/00 
A01H 3/00 

(21) a 2017 11025  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Кириленко Віра Вікторівна (UA), Демидов Олександр 
Анатолійович (UA), Гуменюк Олександр Володими-
рович (UA), Дубовик Наталія Сергіївна (UA), Близ-
нюк Богдана Валеріївна (UA) 

(73) МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ 
В.М. РЕМЕСЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРА-
РНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Центральна, 68, корп. 2, с. Центральне, Ми-
ронівський р-н, Київська обл., 08853 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОБОРУ ЖАРОСТІЙКОГО СЕЛЕКЦІЙНО-
ГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

(57) Спосіб добору жаростійкого селекційного матеріалу 
пшениці м'якої озимої у гібридних та гібридно-мутант-
них поколіннях обумовлений термічною дією стре-
сового температурного чинника, спрямованого про-
ти виживання нестійких форм, який відрізняється 
тим, що добори генотипів проводять за дії підвище-
ного штучного температурного режиму прогрівання 
насіння +57 °С...+58 °С. 

 

 

(11) 128680  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2017 10152  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.10.2017  

(72) Верещагін Ігор Володимирович (UA), Йотка Ольга 
Юріївна (UA), Кривошеєва Лариса Михайлівна (UA), 
Чучвага Василь Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР НААН 
вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСУХОСТІЙКОСТІ СОР-
ТОЗРАЗКІВ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ 

(57) Спосіб оцінки посухостійкості сортозразків льону-
довгунця, який включає відбирання від насіння до-
сліджуваного сортозразка контрольних та експери-
ментальних порцій, пророщування їх на фільтрува-
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льному папері у термостаті та підрахунок середньо-
го відсотка пророслого насіння в контрольних та ек-
спериментальних порціях, який відрізняється тим, 
що пророщування контрольних порцій проводять на 
фільтрувальному папері, що змочений дистильова-
ною водою, а пророщування експериментальних пор-
цій проводять на фільтрувальному папері, що змо-
чений водним розчином сахарози з концентрацією 
0,33 М. 

 

 

(11) 128759  (51) МПК (2018.01)  
A01K 5/00 
A01K 5/02 (2006.01) 

(21) u 2018 02945  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2018  

(72) Грицун Анатолій Васильович (UA), Яропуд Віталій 
Миколайович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) МОБІЛЬНИЙ КОРМОРОЗДАВАЧ 
(57) Мобільний кормороздавач, що містить двигун внут-

рішнього згорання, бункер, ходову частину, який від-
різняється тим, що містить передню і задню секції 
рами, з'єднані подвійним шарнірним механізмом, гі-
дравлічний циліндр рульового керування, кормовий 
насос, вивантажувальний рукав, резервуар гідрав-
лічної рідини, гідравлічний насос, гідромотор та пе-
даль керування гідравлічним механізмом. 

 

 

(11) 128699  (51) МПК (2018.01)  
A01K 45/00 
A61D 19/00 
A01K 41/00 

(21) u 2018 00315  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.01.2018  

(72) Міленін Дмитро Миколайович (UA), Лисиченко Ми-
кола Леонідович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТ-
РА ВАСИЛЕНКА 
вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ 
(57) Спосіб обробки інкубаційних яєць, при якому яйця 

розміщують на стрічці транспортера у спеціальних 
отворах, які дозволяють опромінювати поверхню шка-
ралупи яйця матрицями напівпровідникових лазе-
рів, який відрізняється тим, що для активізації роз-
витку зародка яйця додатково опромінюють лазер-
ним променем, для цього швидкість обертання яєць 
на стрічці транспортера вибирають за умови мож-
ливості повернення жовтка, який прикріплений зуст-
річно закрученими джгутиками, у попереднє ста-
новище - коли зародок знаходиться у його верхній 
частині. 

 

 

(11) 128843  (51) МПК (2018.01)  
A01K 67/00 

(21) u 2018 03994  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.04.2018  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОЗВЕДЕННЯ 
ЛАБОРАТОРНОЇ КУЛЬТУРИ ЗЕРНОВОЇ МОЛІ (SI-
TOTROGA CEREALELLA OLIV.) 

(57) Спосіб оптимізації режимів розведення лаборатор-
ної культури зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.), 
що включає підтримання культури з використанням 
зерна ячменю та ферменту лізоциму, який відріз-
няється тим, що зразу після відродження дорослих 
особин зернової молі, у період їх спаровування, зго-
довують вуглеводневу дієту у вигляді 15,0 %-ного вод-
ного розчину мальтози, сумісно з 0,03-0,04 %-ним 
водним розчином модифікованої рибонуклеїнової 
кислоти (РНК), крім того зразу після яйцекладки са-
миць молі, зібрані яйця калібрують, видаляють фі-
зіологічно неповноцінні та травмовані, причому на 
третій день ембріонального розвитку, яйця молі ут-
римують у режимі аероіонізації негативно заряджени-
ми іонами, з концентрацією 435000 у 1 см3 повітря, 
експозиція становить 42-45 хвилин, крім того сеанс 
аероіонізації відбувається при температурі повітря 
22-24 °C, відносної вологості повітря 73-75 %, та 
розсіяним світлом, при цьому через 4,5-5,0 годин на 
яйця зернової молі наносять 0,02-0,03 %-ний спир-
товий розчин лізоциму (фермент - мурамідаза), от-
риманого із білка курячих яєць, крім того для зара-
ження гусеницями зерна ячменю підтримують тем-
пературу повітря 23-25 °C - удень, та 17-19 °C - уночі, 
відносна вологість повітря становить 73-76 %, режим 
фотоперіоду - розсіяне світло - 12 годин, темрява 
12 годин, вологість зерна 15,5-16,2 %. 

 

 

(11) 129005  (51) МПК  
A01M 1/02 (2006.01) 
A01M 1/06 (2006.01) 

(21) u 2018 08393  
(24) 10.10.2018  

(22) 01.08.2018  

(72) Романова Анастасія Романівна (UA), Мушаков Анд-
рій Валерійович (UA) 

(73) РОМАНОВА АНАСТАСІЯ РОМАНІВНА 
вул. Зелена, 9-а, с. Гора, Бориспільський р-н, 
Київська обл., 08324 (UA) 
  

МУШАКОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
Кіндійське шосе, 32, кв. 32, м. Херсон, Херсон-
ська обл., 73035 (UA) 

(54) ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МОСКІТІВ 
(57) Екологічна система контролю москітів, що містить 

корпус, нагрівач, вентилятор, сітки і засоби поши-
рення летючого атрактанта, яка відрізняється тим, 
що додатково містить світлові випромінювачі, сопло 
розпилення газової суміші і пари, ємність для одо-
ранту, панель управління з екраном, захисні сітки, 
елементи сонячної батареї, колеса, нагрівач у ви-
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гляді електронних елементів, інтерактивну панель, 
камеру панорамного виду, LTE/GSM і Wi-Fi модулі, 
кріплення для муніципальних ліхтарних стовпів. 

 

 

(11) 128775  (51) МПК (2018.01)  
A01M 7/00 
A01G 13/00 

(21) u 2018 03153  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Тодосійчук Віктор Іванович (UA), Тодосійчук Богдан 
Вікторович (UA) 

(73) ТОДОСІЙЧУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Головна 42, с. Недобоївці, Хотинський р-н, 
Чернівецька обл., 60035 (UA) 
  

ТОДОСІЙЧУК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Головна 42, с. Недобоївці, Хотинський р-н, 
Чернівецька обл., 60035 (UA) 

(54) ТУНЕЛЬНИЙ ОБПРИСКУВАЧ "ТОДОС" 
(57) Тунельний обприскувач, який складається з причіп-

ного обладнання та насосної станції, який відріз-
няється тим, що причіпне обладнання являє собою 
п-подібну металеву конструкцію тунельного типу з 
двома опорними колесами, що кріпиться до тракто-
ра з правого боку, права частина конструкції вико-
нана розсувною по ширині, а насосна станція являє 
собою блок гідравлічної системи, зокрема гідравлі-
чного компресора з електричним генератором, яка 
змонтована в дишлі загальної несучої рами мета-
левої конструкції, а також містить розподільний щит, 
по три електровентилятори, розміщені з двох сторін 
металевої конструкції, та бак для розчину, який вмон-
тований в конструкцію рами з лівого боку з кришкою 
та отвором для проходу повітря до нагнітаючого 
вентилятора в шахту, а всередині тунелю розміщені 
форсунки. 

 

 

(11) 128895  (51) МПК (2018.01)  
A01N 25/00 
A01N 63/00 

(21) u 2018 04374  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Бондаренко Іло-
на Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ СПРЯМОВАНОЇ АГРЕГАЦІЇ ІМАГО ГАБ-
РОБРАКОНА (HABROBRACON HEBETOR SAY.) НА 
БІОЛОГІЧНОМУ СУБСТРАТІ 

(57) Спосіб спрямованої агрегації імаго габробракона 
(Habrobracon hebetor Say.) на біологічному субстра-
ті, що включає прийоми візуального та інструмен-
тального моніторингу фітосанітарного стану зерна, 
з наступним розселенням у приміщення лаборатор-
ної культури габробракона, який відрізняється тим, 
що на 5-6-й день, після завантаження зерносховищ 
зерном або зернопродуктами, проводять візуальний 
та феромонний моніторинг - з виявленням та видо-

вою ідентифікацією відловлених імаго лускокрилих-
фітофагів, визначають рівень домінування фітофа-
гів, крім того із відловлених дорослих особин луско-
крилих-фітофагів відокремлюють крила та хітинізо-
ване черевце, відібрані хітинові зразки комах рете-
льно розтирають в фарфоровій ступці у 15,0 %-но-
му органічному розчиннику гексані, гексановим екс-
трактом обробляли гусениць лускокрилих та супут-
ніх фітофагів, наприклад зернову міль (Sitotroga ce-
realella Oliv.), екстракт наносять на смужки цупкого 
паперу розміром 15×2 см, котрі розташовують у на-
сипи зерна на глибину 15-30 см, на 1 м2 поверхні зер-
на розташовують дві смужки оброблені гексаном, у 
зерносховища розселяють лабораторну культуру габ-
робракона, з розрахунку 5-7 імаго на 1м2 площі, пе-
ред розселенням ектопаразитів, їм згодовують вуг-
леводневу дієту у вигляді 20 %-ного водного розчи-
ну меду та білкову, у вигляді гемолімфи гусениць со-
вок старших віків, наприклад, капустяної (Mamestra 
brassica Ζ.) або бавовникової (Helicoverpa armigera Hb.), 
розселяють лабораторну культуру габробракона тіль-
ки першого класу якості. 

 

 

(11) 128810  (51) МПК (2018.01)  
A01N 43/00 
A01N 57/02 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) u 2018 03470  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Полторецький Сергій Петрович (UA), Рарок Антон 
Васильович (UA), Білоножко Володимир Якович (UA), 
Яценко Анатолій Олексійович (UA), Полторецька 
Наталія Миколаївна (UA), Слободяник Галина Яків-
на (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
САДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБОРУ ВРОЖАЮ ЗЕРНА ГРЕЧКИ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ ДЕСИКАЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕ-
ПУ ЗАХІДНОГО УКРАЇНИ 

(57) Спосіб збору врожаю, який полягає в тому, що в умо-
вах Лісостепу Західного для формування найвищої 
врожайності високоякісного зерна гречки вносять 
для середньостиглих сортів на 85-ту, а для пізньо-
стиглих - на 90-ту добу після появи сходів 3,5 л/га 
десиканту Ураган Форте з наступним (через п'ять діб) 
прямим обмолотом посіву. 

 

 

(11) 128920  (51) МПК (2018.01)  
A01N 63/00 
A01G 13/00 

(21) u 2018 04578  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Дрозда Валентин Федорович (UA), Загайко Ольга Іго-
рівна (UA), Шевченко Влада Антонівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
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(54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТОМАТІВ ВІД 
ЛУСКОКРИЛИХ ФІТОФАГІВ 

(57) Спосіб біологічного захисту томатів від лускокрилих 
фітофагів, що включає прийоми розселення в агро-
ценози лабораторних культур паразитичних комах, 
який відрізняється тим, що культуру томатів повер-
тають на попереднє місце тільки через чотири роки, 
крім того весною проводять збір діапаузуючих ста-
дій совок - лялечки, наприклад бавовникової (Helico-
verpa amnigera Hb.) та помідорної (карадрина) (Spo-
doptera exigua Hb.), з підготовленої до висадки роз-
сади площі, при цьому визначають рівень заражен-
ня їх ентомофагами та ентомопатогенами, як осно-
ву, для прийняття рішення про доцільність прийомів 
захисту, при цьому, якщо рівень чисельності життє-
здатних лялечок совок перевищує пороговий пока-
зник, існує реальна загроза шкідливості, крім того на 
початку масової яйцекладки самиць совок першого 
покоління, проводять два прийоми, з інтервалом 5-6 
днів, розселення промислової культури трихограми, 
виду Trichogramma evanescens Westw., при цьому 
трихограму розселяють по периметру агроценозу то-
матів, на дику рослинність та бур'яни, що оточують 
агроценоз, стрічкою, шириною 17-20 м, норма роз-
селення трихограми становить 50 та 60 тисяч осо-
бин на 1 га, крім того наступні два прийоми розсе-
лення трихограми проводять в період початку ма-
сової яйцекладки самиць совок другого та третього 
поколінь, при цьому розселяють трихограму на то-
мати з нормою витрати 80 та 70 тисяч особин на 
1 га, крім того в період масової появи на томатах гу-
сениць совок другого та третього поколінь, старше 
другого віку, проводять два прийоми розселення на 
рослини лабораторної культури ектопаразита габ-
робракона (Habrobracon hebetor Say.) з розрахунку 
650 та 700 імаго на 1 га, крім того в період масової 
яйцекладки та за появи гусениць совок, проводять 
два прийоми розселення на рослини лабораторної 
культури золотоочки звичайної (Chrysopa саrnеа St.) 
з розрахунку 12-15 тис. особин на 1 га, при цьому 
розселяють личинок та дорослих особин хижака. 

 

 

A 21 

(11) 129001  (51) МПК  
A21B 03/13 (2006.01) 

(21) u 2018 07285  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.08.2018  

(72) Ільгова Оксана Петрівна (UA) 
(73) ІЛЬГОВА ОКСАНА ПЕТРІВНА 

вул. Пушкінська, 65, кв. 10, м. Харків, 61024 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУХАРИКІВ ХВИ-

ЛЕПОДІБНОЇ ФОРМИ "ТЕЩИН ЯЗИК" 
(57) Пристрій для виробництва сухариків хвилеподібної 

форми, що складається з двох частин: нижньої - 
прямокутної пластини з похилими пласкими стриж-
нями, та верхньої - решітки, за допомогою якої між 
похилими стрижнями нижньої частини фіксуються 
скибки хліба, який відрізняється тим, що на нижній 
пластині по довгих боках прямокутника під кутом 

20-70° розміщені попарно на відстані 50-150 мм з кро-
ком 30-100 мм похилі пласкі стрижні шириною 5-15 мм, 
висотою 50-150 мм, а верхня частина - це решітка 
на ніжках висотою 10-50 мм з трьох паралельних прут-
ків, довжина якої дорівнює довжині нижньої плас-
тини, а ширина перевищує ширину пластини на 50-
200 мм.  

 

 

(11) 128820  (51) МПК  
A21D 2/36 (2006.01) 

(21) u 2018 03646  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.04.2018  

(72) Кравченко Михайло Федорович (UA), Ярошенко На-
таля Юріївна (UA), Михайлик Віталій Сергійович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПЕЧИВА 
(57) Спосіб приготування пісочного печива, який вклю-

чає підготовку сировини і напівфабрикатів до виро-
бництва, приготування емульсії, приготування тіста, 
формування та випікання виробів, який відрізняєть-
ся тим, що під час замішування пісочного тіста до 
нього додають кукурудзяний шрот. 

 

 

(11) 128764  (51) МПК (2018.01)  
A21D 13/00 
A21D 2/00 

(21) u 2018 02978  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2018  

(72) Дубініна Антоніна Анатоліївна (UA), Попова Тетяна 
Миколаївна (UA), Ленерт Світлана Олександрівна 
(UA), Іванніков Павло Васильович (UA), Гершун Ва-
лерія Сергіївна (UA), Холодна Анна Вікторівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) ГРЕЧАНИЙ ХЛІБ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ТА БІО-
ЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 

(57) Гречаний хліб підвищеної харчової та біологічної 
цінності, що містить борошно пшеничне 1-го сорту, 
дріжджі, сіль кухонну, який відрізняється тим, що 
як збагачувальний компонент використовується бо-
рошно гречане та борошно житнє обдирне, як дріж-
джі використовується суха закваска O-tentic Slovian, 
додатково вноситься ферментний препарат Пенто-
пан 500 BG з геміцелюлолітичною активністю, при 
цьому рецептурні компоненти беруть у наступних 
співвідношеннях, мас. %: 
борошно пшеничне 1-го ґатунку 40,0
борошно гречане 30,0-40,0
борошно житнє обдирне 13,2-23,5
закваска O-tentic Slovian 4,0
сіль кухонна 1,5-1,8
ферментний препарат Пентопан 
500 BG 0,004-0,008.
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A 23 

(11) 128700  (51) МПК  
A23F 5/02 (2006.01) 
A23F 5/04 (2006.01) 

(21) u 2018 00338  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.01.2018  

(72) Душко Ігор Михайлович (UA) 
(73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТЕЙЛ ГРУП" 

Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103 (UA) 
  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФУДКОМ" 
Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103 (UA) 

(54) КАВОВИЙ КУПАЖ - БЛЕНД № 8 
(57) 1. Кавовий купаж, що містить суміш кавових зерен 

сортів арабіка та робуста, який відрізняється тим, 
що сорти кавових зерен сортів арабіка та робуста 
вибирають з India Robusta Kaapi Royal Scr. 18, India 
Robusta Malabar AA, India Malabar AAA Arabica та 
Brasil Santos NY 2/3, Scr. 17-18. ss. Gc, при наступному 
співвідношенні сортів, мас. %: 
India Robusta Kaapi Royal Scr. 18 10-30
India Robusta Malabar AA 5-15
India Malabar AAA Arabica 10-30
Brasil Santos NY 2/3, Scr. 17-18. ss. gc 40-60.
2. Кавовий купаж за п. 1, який відрізняється тим, 
що сорти кавових зерен India Robusta Kaapi Royal 
Scr. 18, India Robusta Malabar AA, India Malabar AAA 
Arabica та Brasil Santos NY 2/3, Scr. 17-18. ss. gc при-
сутні при наступному співвідношенні, мас. %: 
India Robusta Kaapi Royal Scr. 18 20
India Robusta Malabar AA 10
India Malabar AAA Arabica 20
Brasil Santos NY 2/3, Scr. 17-18. ss. gc 50.

 

 

(11) 128931  (51) МПК  
A23K 10/10 (2016.01) 
A23K 10/30 (2016.01) 

(21) u 2018 04878  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.05.2018  

(72) Бондар Алла Олександрівна (UA) 
(73) МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СПОЛУК РТУТІ В ОРГАНІЗМІ 
ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ 

(57) Спосіб зниження сполук ртуті в організмі овець ас-
канійської тонкорунної породи, за рахунок викорис-
тання різних хімічних компонентів та хелатів, який 
відрізняється тим, що речовина, яка містить пек-
тиновмісний препарат, додається до основного ра-
ціону при годівлі овець в дозі 0,5 г на 1 кг живої ма-
си в поєднанні з подрібненим ячменем. 

 

 

(11) 128926  (51) МПК  
A23K 30/10 (2016.01) 
A23K 30/15 (2016.01) 

(21) u 2018 04800  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.05.2018  

(72) Седіло Григорій Михайлович (UA), Чумаченко Сер-
гій Петрович (UA), Федак Наталія Миколаївна (UA), 
Кравченко Наталія Олександрівна (UA), Передерій 
Марія Григорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАР-
ПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ 
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино, Пустомитів-
ський р-н, Львівська обл., 81115 (UA) 
  

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРО-
БІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИ-
ЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НА-
УК УКРАЇНИ 
вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНСЕРВУВАННЯ ВОЛОГОГО ЗЕРНО-
ФУРАЖУ 

(57) Спосіб консервування вологого зернофуражу, що 
включає обробку вологого зернофуражу пробіотич-
ним препаратом, який відрізняється тим, що як про-
біотичний препарат використовують препарат Суб-
тікон, причому його вносять дозою 10 мл на 1 кг си-
ровини для максимального збереження поживних 
речовин. 

 

 

(11) 128898  (51) МПК (2018.01)  
A23K 50/75 (2016.01) 
B82Y 30/00 

(21) u 2018 04414  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Патрєва Людмила Семенівна (UA), Гроза Варвара 
Ігорівна (UA) 

(73) МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЖИВОЇ МАСИ ПЕРЕПЕЛІВ 
(57) Спосіб підвищення живої маси перепелів при виро-

щуванні до 49-добового віку, який відрізняється тим, 
що включає використання 0,02 % розчину препара-
ту наносрібла "Аргенвіт" впродовж 21 доби життя. 

 

 

A 45 

(11) 129008  (51) МПК (2018.01)  
A45D 29/00 
A45D 31/00 

(21) u 2018 08599  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.08.2018  

(72) Коновалова-Амеліна Анна Володимирівна (UA) 
(73) КОНОВАЛОВА-АМЕЛІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Курська, 18, кв. 7, м. Київ, 03049 (UA) 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМИ ШТУЧНОГО 

НІГТЯ "MONROE" 
(57) 1. Спосіб моделювання форми штучного нігтя, який 

полягає у тому, що проводять дезінфекцію рук анти-
септиком, зсувають та прибирають кутикулу нігтя та 
птеригій, пилкою обезжирюють поверхню натураль-
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ного нігтя та формують вільний край натурального 
нігтя, зневоднюють поверхню натурального нігтя, пен-
злем наносять ґрунтовку або праймер на натураль-
ний ніготь, впритул до лінії "посмішки" натурального 
нігтя щільно підкладають одноразову підтримуючу 
форму або шаблон з піднятим догори вільним кра-
єм, на форму наносять пензлем штучне покриття та 
формують з нього край подовження штучного нігтя, 
при цьому утворюють його товщину, довжину та ши-
рину, обробляють ділянки кутикули та стресу, коли 
покриття почне застигати, забирають форму, стис-
кають з боків край подовження штучного нігтя, од-
ночасно надаючи штучному нігтю форму у площині 
його поперечної арки, обпилюють штучний ніготь, 
покривають ніготь захисним шаром, наносять олію 
на кутикулу, а як матеріал для процесу полімериза-
ції при штучному покритті використовують акрил 
або гель, який відрізняється тим, що вільний край 
штучного нігтя звужують та закінчують рівно перпе-
ндикулярно росту натуральних нігтів, та під час за-
тиснення створюють поперечну арку у вигляді під-
кови. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шири-
ну вільного краю штучного нігтя роблять меншою за 
ширину нігтьового ложа натурального нігтя. 

 

 

A 47 

(11) 128998  (51) МПК (2018.01)  
A47B 41/00 

(21) u 2018 06304  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.06.2018  

(72) Храпач Олександр Васильович (UA) 
(73) ХРАПАЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Тарасівська, 36-а, кв. 65, м. Київ, 01033 (UA) 
(54) СТІЛ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОБІЛЬНИЙ З РЕГУЛЮ-

ВАННЯМ ВИСОТИ ТА НАХИЛУ СТІЛЬНИЦІ 
(57) Стіл універсальний мобільний, який має стільницю, 

розділену на нерухому частину та рухому частину, 
що регулюється за кутом нахилу, металевий каркас 
з чотирма ніжками, які регулюються за висотою, який 
відрізняється тим, що каркас є звуженим до однієї 
сторони, за рахунок чого стільниця, що повторює 
його форму, нагадує заокруглену на кутах трапецію; 
причому конструкція має дві пари ніжок: на кінцях 
першої пари ніжок з вужчої сторони стільниці роз-
міщені коліщатка, друга пара в противагу першій 
парі розташована ширше відносно до каркасу та 
обладнана пластиковими заглушками замість колі-
щаток, підвищуючи стійкість конструкції та зберіга-
ючи її мобільність; каркас під стільницею має пово-
ротну скобу, виконану з можливістю підняття та за-
кріплення стільниці під кутом 8°, а також гачок для 
речей; додатково стільниця має пюпітр для підтри-
мки книг і підручників та "стаканчик" для зберігання 
канцелярського приладдя; при цьому, телескопічні 
ніжки конструкції обладнані посередині отворами та 
гвинтовими стяжками для регулювання загальної 
висоти каркасу та стільниці відносно до площини 
підлоги. 

 

 

(11) 128671  (51) МПК (2018.01)  
A47G 23/00 
A47J 47/00 

(21) a 2015 08964  
(24) 10.10.2018  

(22) 17.09.2015  

(72) Гейко Віталій Михайлович (UA) 
(73) ГЕЙКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

проспект Правди, 76, кв. 88, м. Київ, 04208 (UA) 
(54)  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА ВЖИВАННЯ ХАР-

ЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
(57) Пристрій для обробки та вживання харчових проду-

ктів, який містить ручку та пучок шпиць, що вихо-
дять з ручки, та виконані з можливістю їх згинання 
або згортання, від часткового до повного, при цьому 
ручка містить знімні джерела світла, звуку, живлен-
ня, а на пучку спиць розміщені виконаний з можли-
вістю руху вздовж спиць знімний сепаратор-зчищу-
вач, знімний колектор крихт і крапель та знімне сто-
порне кільце. 

 

 

(11) 128825  (51) МПК  
A47K 10/16 (2006.01) 

(21) u 2018 03680  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.04.2018  

(72) Акмен Вікторія Олександрівна (UA), Сорокіна Світ-
лана Вікторівна (UA), Латка Сергій Юрійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ЦІКАВИХ АРОМАТИЧНИХ 
СЕРВЕТОК 

(57) Спосіб обробки цікавих ароматичних серветок, що 
включає нанесення на поверхню серветок слів, які 
мають тематичний зміст, який відрізняється тим, 
що здійснюється просочування ароматичними ком-
позиціями на основі натуральних ефірних олій. 

 

 

A 61 

(11) 129009  (51) МПК  
A61B 5/16 (2006.01) 

(21) u 2018 08617  
(24) 10.10.2018  

(22) 09.08.2018  

(72) Болтивець Сергій Іванович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ НАВ-

ЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ" 
вул. Вавілових, 10-а, м. Київ, 04060 (UA) 
  

СУББОТІН В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Драгоманова, 2-а, кв. 831, м. Київ, 02068 (UA) 
  

СВИСТОВИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧ 
просп. Бажана, 26, кв. 94, м. Київ, 02140 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИ-
ХОЛОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І АКТУАЛЬНОГО ПСИ-
ХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 
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(57) 1. Спосіб визначення індивідуальних психологічних 
здібностей і актуального психофізіологічного стану 
людини, що включає визначення комплексу інфор-
мативних психофізіологічних показників людини 
шляхом реєстрації параметрів її психофізіологічних 
реакцій за допомогою апаратурно-програмного ком-
плексу, що складається щонайменше із окремого 
вимірювального приладу, з'єднаного із комп'ютером 
інформаційним шнуром, та встановленої на комп'ю-
тері програми для обробки отриманих психодіагно-
стичних даних, який відрізняється тим, що визна-
чають комплекс з наступних трьох інформативних 
показників функціонального стану людини: показни-
ка лабільності нервової системи, яку досліджують 
шляхом вимірювання критичної частоти злиття сві-
тлових спалахів різного кольору за допомогою що-
найменше трьох різнокольорових світлодіодів, роз-
ташованих на лицьовій панелі вимірювального при-
ладу, здійснюють комп'ютерну обробку отриманих 
даних, за кожним із досліджуваних кольорів, визна-
чають середній показник критичної частоти за усіма 
кольорами та визначають пильність сприймання час-
тоти світлових мерехтінь (Гц) за п'ятьма рівнями її 
вираженості: наявна (1-11); підвищена (12-22); вира-
жена (23-29); достатня (30-46); значна (47-58 і біль-
ше); показника швидкості реагування, яку досліджу-
ють шляхом вимірювання часу простої сенсомотор-
ної реакції на світловий та/або звуковий сигнал-по-
дразник окремо правої та лівої рук людини, правої 
та лівої ніг людини, за допомогою відповідних сві-
тлодіодів та кнопок керування, розташованих на 
лицьовій панелі вимірювального приладу, та за до-
помогою додаткової педалі для ніг, підключеної до 
вимірювального приладу, здійснюють комп'ютерну 
обробку отриманих даних щодо кожного з видів об-
стеження, та визначають швидкість реагування (t, 
мс), за сімома рівнями її вираженості: значна (t=1-
132); достатня (t=133-160); виражена (161-180); 
прийнятна (t=181-289); помірна (t=290-340); упові-
льнена (t=341-380); знижена (t не менше 381); показ-
ника здатності до психомоторної саморегуляції, яку 
досліджують шляхом вимірювання параметрів ди-
намічного тремору окремо лівої та правої рук при 
виконанні точних рухів, за допомогою розташова-
ного на лицьовій панелі вимірювального приладу 
тремометричного поля з лабіринтом, бічні поверх-
ні якого виконані електропровідними, та стрижнем, 
здійснюють комп'ютерну обробку отриманих да-
них щодо кількості торкань стрижнем бічних повер-
хонь лабіринту за час проходження усієї його дов-
жини, визначають показник вираженості психомо-
торної саморегуляції (ПВПС) як: ПВПС=1/К, де: 
К=кількість торкань (n)/час проходження лабіринту (t, 
с), та визначають здатність до психомоторної само-
регуляції, за п'ятьма рівнями її вираженості: знач-
ний (ПВПС=0-0,7); достатній (ПВПС=0,71-1,2); ви-
ражений (ПВПС=1,21-1,75); помірний (ПВПС=1,76-
2,3); первинний (ПВПС не менше 2,31); та, на основі 
отриманих інформативних показників функціона-
льного стану людини, формують узагальнений ви-
сновок щодо наявних задатків її здібностей і потен-
ційних індивідуальних психофізіологічних особли-
востей. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вимірю-
ють час простої сенсомоторної реакції людини на 

появу та/або на зникнення світлового та/або звуко-
вого сигналу-подразника. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вимі-
рюють час простої сенсомоторної реакції людини 
на серію щонайменше з десяти світлових та/або зву-
кових сигналів-подразників та визначаюсь середній 
показник. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дослі-
дження здатності до психомоторної саморегуляції 
здійснюють за трьома варіантами темпу проведення 
людиною стрижня впродовж усієї довжини лабірин-
ту: природний темп, оптимальній для досліджува-
ного, або найшвидший з можливих для досліджува-
ного темп, або можливий для досліджуваного темп, 
що забезпечує найменшу кількість торкань стриж-
нем бічних поверхонь лабіринту. 

 

 

(11) 128929  (51) МПК  
A61B 5/024 (2006.01) 

(21) u 2018 04824  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.05.2018  

(72) Барна Іван Євгенович (UA), Кірімов Вячеслав Івано-
вич (UA), Барна Іванна Богданівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ КОМ-
ПРЕСІЇ ПІДКЛЮЧИЧНОЇ АРТЕРІЇ ПРИ СИНДРОМІ 
ГРУДНОГО ВИХОДУ 

(57) Спосіб діагностики екстравазальної компресії під-
ключичної артерії при синдромі грудного виходу, при 
якому виконують позиційні проби з відведенням верх-
ньої кінцівки вгору, який відрізняється тим, що, при 
виконанні позиційних проб з відведенням верхньої 
кінцівки вгору, виконують вимірювання показників 
сатурації киснем на пальцях кисті за допомогою 
пульсоксиметра та при показниках, що є нижчими 
90 %, діагностують екстравазальну компресію під-
ключичної артерії при синдромі грудного виходу. 

 

 

(11) 128896  (51) МПК  
A61B 5/0205 (2006.01) 
A61B 5/0452 (2006.01) 

(21) u 2018 04412  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Атаман Юрій Олександрович (UA), Бріжата Ірина 
Анатоліївна (UA), Моісеєнко Ірина Олегівна (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОГЛИБЛЕНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІЯЛЬ-
НОСТІ СЕРЦЯ СПОРТСМЕНІВ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 

(57) Спосіб поглибленого обстеження серця спортсменів 
легкоатлетів, що включає проведення кожні шість 
місяців електрокардіографії (ЕКГ) в спокої та після 
навантаження, ехокардіографії та ритмографії після 
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проведення велоергометричного тесту PWC-170 або 
бігу на тредбані до відмови від роботи, який відріз-
няється тим, що додатково проводять 6-годиний 
запис електрокардіограми за методом Холтерівсь-
кого моніторування в денний час при звичайній ак-
тивності спортсмена поза тренуваннями. 

 

 

(11) 128996  (51) МПК (2018.01)  
A61B 8/00 
A61K 31/00 
A61P 29/00 

(21) u 2018 06023  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.05.2018  

(72) Синицин Максим Миколайович (UA), Бубнов Рости-
слав Володимирович (UA) 

(73) СИНИЦИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Шолуденка, 6, кв. 40, м. Київ, 01135 (UA) 
  

БУБНОВ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Глушкова, 22, кв. 82, м. Київ, 03187 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕБОЛЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ 
(57) Спосіб знеболення грудної клітки, що включає про-

ведення паравертебральної блокади трансторака-
льним доступом з використанням променевої наві-
гації, який відрізняється тим, що проводять введен-
ня знеболюючих препаратів (місцевоанестезуючого 
засобу) в паравертебральний простір під динаміч-
ним контролем ультразвукового дослідження з ви-
користанням датчиків частотою понад 10 МГц, що 
включає використання спеціальних режимів (допп-
лерографії, визначення руху тканин, спеціальних сис-
тем навігації, введення контрастних препаратів то-
що) для запобігання ускладненням (потрапляння в 
епідуральну плевральну порожнину) та з наступною 
постановкою катетера не глибше 25 мм від кінця 
голки для пролонгованої блокади тривалістю що-
найменше 3 діб, при цьому застосовують превенти-
вне призначення нестероїдного протизапального за-
собу та мінімальних доз наркотичного анальгетика. 

 

 

(11) 128771  (51) МПК (2018.01)  
A61B 8/08 (2006.01) 
A61M 5/178 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61P 5/00 

(21) u 2018 03087  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Маріна Володимир Нуцувич (UA), Коломійцев Ва-
силь Іванович (UA), Лукавецький Олексій Васильо-
вич (UA), Костюк Оксана Василівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КІСТОЗНИМ СО-
ЛІТАРНИМ ВУЗЛОМ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб лікування хворих з кістозним солітарним ву-
злом щитоподібної залози, що включає проведення 
склеротерапії 96 % розчином етанолу, який відріз-
няється тим, що проводять ультрасонографію щи-

топодібної залози та стратифікацію, згідно зі шкалою 
TIRADS (The Thyroid Imaging Reporting and Data Sys-
tem), і при виявленні кістозного солітарного вузла 
не менше 25 мм, перевищенні рідинним компонен-
том 50 % об'єму вузла та за умови приналежності 
вузла щитоподібної залози до TIRADS 2 або 3 ви-
конують тонкоголкову аспіраційну біопсію тканинно-
го компонента кістозного вузла, потім проводять 
максимальну аспірацію рідини, виконують цитологі-
чне дослідження пунктату за системою BETHESDA 
(The Bethesda System For Reporting Thyroid Cytopa-
thology), і при віднесенні цитологічному висновку до 
II класу за BETHESDA через 2 тижні після аспірації 
здійснюють склеротерапію 96 % розчином етанолу. 

 

 

(11) 128673  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
G01N 23/083 (2018.01) 
A61B 6/02 (2006.01) 

(21) a 2017 01334  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.02.2017  

(72) Терешкін Костянтин Ігорович (UA), Пасієшвілі Людми-
ла Михайлівна (UA), Терешкіна Олена Ігорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
просп. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПО-
РУШЕНЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТА-
НУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІ-
КУ З ОСТЕОАРТРОЗОМ 

(57) Спосіб оцінки структурно-функціонального стану кі-
сткової тканини у хворих на остеоартроз, який вклю-
чає клініко-лабораторні та інструментальні виміри, 
який відрізняється тим, що для прогнозування фор-
мування порушень структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини у осіб молодого віку з остеоар-
трозом попередньо визначають наявність перела-
мів кісток в анамнезі, сімейний анамнез остеоарт-
розу, варіант генотипу за геном VDR та за геном LCT, 
вік маніфестації остеоартрозу та рентгенологічну 
стадію остеоартрозу, потім визначають прогностич-
не значення одержаних вимірів за попередньо скла-
деною таблицею прогностичних коефіцієнтів (ПК) із 
застосуванням дисперсійного аналізу за умови, що 
максимальна прогностична сума (ПСмах) дорівнює 
15,0, при цьому мінімальний ризик формування по-
рушень структурно-функціонального стану кісткової 
тканини у осіб молодого віку з остеоартрозом про-
гнозують при ПСmin-15, високий ризик формування 
порушень структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини у осіб молодого віку з остеоартрозом 
прогнозують при ПСмах+15. 

 

 

(11) 128780  (51) МПК (2018.01)  
A61B 10/00 
A61B 1/273 (2006.01) 

(21) u 2018 03189  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  
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(72) Багіров Мамед Мансурович (UA), Васильківський Ві-
талій Вікторович (UA), Гетьман Вадим Григорович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 
  

БАГІРОВ МАМЕД МАНСУРОВИЧ 
вул. О. Гончара, 59, кв. 13, м. Київ, 01054 (UA) 
  

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Подільська, 78, кв. 35, м. Хмельницький, 29000 
(UA) 
  

ГЕТЬМАН ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Богданівська, 4, кв. 61, м. Київ, 03049 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОПСІЇ ПІДСЛИЗОВИХ УТВОРЕНЬ СТРА-
ВОХОДУ 

(57) Спосіб біопсії підслизових утворень стравоходу, що 
включає застосування ендоскопічних інструменталь-
них методів, який відрізняється тим, що перед про-
веденням процедури біопсії визначають розміри но-
воутворення та його структуру, далі за допомогою 
ригідного езофагоскопа візуалізують утворення стра-
воходу, відтісняють його вниз й фіксують в просвіті 
тубуса, під візуальним контролем за допомогою ав-
томатичної системи з trucut голкою 18G 30 см вво-
дять біопсійну голку, глибину проникнення вистав-
ляють відповідно до діаметра утворення, визначе-
ного за допомогою проведених комп'ютерної томо-
графії органів грудної клітки з пероральним контра-
стуванням та ендосонографії стравоходу, та отриму-
ють матеріал для гістологічного дослідження з декіль-
кох місць. 

 

 

(11) 128730  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2018 02265  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.03.2018  

(72) Мельник Володимир Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИБОРУ ТОНКОКИШКОВОГО РЕЗЕР-
ВУАРА 

(57) Спосіб вибору тонкокишкового резервуара шляхом 
створення анатомічних вигинів з петель тонкої киш-
ки за допомогою серозно-м'язових швів проксима-
льніше ілеоректального, ілеоанального анастомо-
зів, який відрізняється тим, що вибір тонкокишко-
вого резервуара здійснюють залежно від обсягу ра-
дикального етапу хірургічного втручання: після ко-
лектомії формують лише один анатомічний вигин в 
термінальній ділянці тонкої кишки та ілеоректаль-
ний анастомоз за типом кінець в бік; після колекто-
мії з низькою передньою резекцією прямої кишки 
створюють систему вигинів тонкої кишки та систему 
утримуючих клапанів, ілеоректальний анастомоз за 
типом кінець в кінець; після колектомії з наднизькою 
передньою резекцією прямої кишки формують ана-
томічні вигини тонкої кишки за типом циклорезерву-
ара та ілеоендоанальний анастомоз. 

 

 

(11) 128947  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2018 05061  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Смецков Дмитро Олексійович (UA), Велігоцький Олек-
сій Миколайович (UA), Велигоцький Микола Мико-
лайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИБОРУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ 
ПРИ ПЕРФОРАТИВНІЙ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНІЙ 
ВИРАЗЦІ 

(57) Спосіб вибору хірургічного втручання при перфора-
тивній пілородуоденальній виразці дванадцятипа-
лої кишки, який здійснюють шляхом візуалізації ви-
разки під час операції, який відрізняється тим, що 
при визначенні перфорації до 5 мм здійснюють її 
ушивання, при визначенні виразкового інфільтрату 
розмірами більше 5-10 мм вибором хірургічної так-
тики є висічення кальозних перфоративних пілоро-
дуоденальних виразок з розширюючими пілороду-
оденопластиками. 

 

 

(11) 128836  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2018 03907  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.04.2018  

(72) Щербина Микола Олександрович (UA), Ліпко Окса-
на Петрівна (UA), Щербина Ірина Миколаївна (UA), 
Курічова Наталія Юріївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОДВІЙНОЇ ТАМПОНАДИ ПРИ НИЖНЬО-
СЕГМЕНТАРНІЙ МАТКОВІЙ КРОВОТЕЧІ 

(57) Спосіб зупинки плацентарної нижньосегментарної 
післяпологової кровотечі, який включає призначен-
ня окситоцину 10 Од/500 мл фізіологічного розчину 
внутрішньовенно із швидкістю 60 крапель/хвилину, 
при цьому інфузію окситоцину виконують в перебігу 
24 годин, пабал 100 мкг внутрішньовенно за 1 хви-
лину, зовнішній масаж матки, ручне обстеження по-
рожнини матки та стискання судин матки за допомо-
гою балонування, який відрізняється тим, що для 
подвійної тампонади через шийку в порожнину мат-
ки вводять катетер Фолея латексний 2-ходовий (Fr26) 
таким чином, щоб балон був розташований на рівні 
нижнього сегмента матки, балон роздувають за до-
помогою введення стерильного фізіологічного роз-
чину температурою 36-37 °C у кількості 50,0 мл, пі-
сля цього у піхву вводять стерильну рукавичку, яку 
також заповнюють стерильним фізіологічним розчи-
ном температурою 36-37 °C у кількості 250,0 мл, че-
рез 24 години після пологів балон поступово звіль-
няють від фізіологічного розчину, катетер та рукавич-
ку видаляють. 
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(11) 128758  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2018 02861  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.03.2018  

(72) Мельник Володимир Михайлович (UA), Пойда Олек-
сандр Іванович (UA), Абдулрахман Абдул Кадир (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТОНКОКИШКОВОГО ТА-
ЗОВОГО РЕЗЕРВУАРА 

(57) Спосіб формування тонкокишкового тазового резе-
рвуару шляхом створення фіксованих вигинів тер-
мінального відділу тонкої кишки за типом циклорезе-
рвуару, який відрізняється тим, що проксимальніше 
фіксованих вигинів формують утримуючий клапан. 

 

 

(11) 128808  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 
A61M 25/00 

(21) u 2018 03466  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Шевчук Ігор Михайлович (UA), Сніжко Сергій Степа-
нович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІВА-
НО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО МЕДІ-
АСТИНІТУ 

(57) Спосіб лікування гострого гнійного медіастиніту, який 
включає його діагностику, операційне втручання з ви-
користанням доступу відповідно до локалізації гній-
ника і дренування, який відрізняється тим, що од-
разу після операційного втручання проводять пунк-
цію передньо-верхнього середостіння за В.І. Казан-
ським і встановлюють поліхлорвініловий катетер за 
Сельдінгером, через який крапельно вводять цефа-
лоспорин або тієнам у кількості 1 г, розведений у 
200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, двічі 
на добу впродовж 10-12 діб. 

 

 

(11) 128917  (51) МПК (2018.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2018 04563  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Бойко Валерій Володимирович (UA), Лихман Віктор 
Миколайович (UA), Шевченко Олександр Микола-
йович (UA), Кулик Ігор Анатолійович (UA), Акименко 
Артем Володимирович (UA), Поліков Георгій Оле-
гович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т. ЗАЙЦЕВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОСТСПЛЕНЕКТОМІЧ-
НОГО СИНДРОМУ 

(57) 1. Спосіб профілактики постспленектомічного синд-
рому, що включає спленектомію та корекцію імуно-
логічних показників в післяопераційному періоді, який 
відрізняється тим, що додатково виконують ауто-
лієнтрансплантацію з максимально можливим об’є-
мом селезінкової тканини, а корекцію імунологічних 
показників виконують шляхом сорбційної та імуно-
моделюючої терапії за результатами динамічних іму-
нологічних досліджень крові, які починають з 3 тиж-
ня з інтервалом 5 діб, при цьому як імунологічні по-
казники вибирають субпопуляції Т- та В-лімфоцитів, 
що диференціюються в селезінці, кількості лімфо-
цитів в периферичній крові, які несуть маркери CD3, 
CD4, CD8, CD16, CD20, співвідношення CD4/CD8, а 
також загальний вміст основних класів імуноглобу-
лінів (IgG, IgA, IgM, IgE). 
2. Спосіб профілактики постспленектомічного синд-
рому за п. 1, який відрізняється тим, що сорбційну 
терапію виконують реополіглюкіном, а імуномоде-
люючу - імуноглобулінами. 

 

 

(11) 128992  (51) МПК (2018.01)  
A61C 3/00 
A61C 19/00 

(21) u 2018 05979  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.05.2018  

(72) Базилевський Андрій Сергійович (UA) 
(73) БАЗИЛЕВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Промислова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50055 (UA) 

(54) ДОПОМІЖНИЙ ПРИЛАД СТОМАТОЛОГА 
(57) 1. Допоміжний прилад стоматолога, що містить вста-

новлену на несучому елементі ємність з просоче-
ною знезаражувальним засобом поролоновою по-
душкою, інструментами і кришкою, який відрізня-
ється тим, що несучий елемент виконаний у вигля-
ді полімерного браслета для розміщення на зап'ясті 
руки, який складається з фігурної з відкритим магні-
том підставки, замонолічуваної в тілі верхньої час-
тини полімерного браслета, і елементів застібки в 
його нижній частині, при цьому ємність має метале-
ве днище і розміщена своїм металевим днищем на 
поверхні фігурної підставки з відкритим магнітом, 
верхня частина фігурної підставки і нижня частина 
ємності виконані конічної форми з можливістю ут-
ворення між собою з'єднання конус, а кришка зафі-
ксована на ємності за допомогою відповідно вико-
наних на них елементів засувки. 
2. Допоміжний прилад стоматолога за п. 1, який від-
різняється тим, що торцева робоча поверхня ємно-
сті виконана похилою щодо горизонталі. 

 

 

(11) 129000  (51) МПК (2018.01)  
A61C 5/00 

(21) u 2018 06770  
(24) 10.10.2018  

(22) 15.06.2018  
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(72) Оболонська Ганна Олександрівна (UA), Удод Олек-
сандр Анатолійович (UA), Оболонська Єлизавета 
Олександрівна (UA), Вороніна Ганна Сергіївна (UA) 

(73) ОБОЛОНСЬКА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. М. Донця, 19-б, кв. 21, м. Київ, 03126 (UA) 
  

УДОД ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
бул. Машинобудивників, 39, м. Краматорськ, 
84313 (UA) 
  

ОБОЛОНСЬКА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. М. Донця, 19-б, кв. 21, м. Київ, 03126 (UA) 
  

ВОРОНІНА ГАННА СЕРГІЇВНА 
вул. Хабаровська, 36, кв. 100, м. Краматорськ, 84320 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ КОНТАКТНИХ ПОВЕР-
ХОНЬ ЗУБІВ 

(57) Спосіб відновлення контактних поверхонь зубів у 
хворих на генералізований пародонтит, що включає 
препарування каріозної порожнини на контактній по-
верхні зуба, встановлення матричної системи, про-
травлення та адгезивну підготовку твердих тканин, 
які складають стінки та дно каріозної порожнини, від-
новлення ураженої карієсом контактної поверхні зу-
ба за допомогою пошарового внесення фотокомпо-
зиційного матеріалу зі світловою полімеризацію ко-
жного шару світловим потоком стоматологічного 
фотополімеризатора, який відрізняється тим, що 
після попереднього вимірювання відстані між еква-
тором зуба, який є сусіднім до зуба, що відновлю-
ють, та верхівкою міжкоміркової перегородки за до-
помогою введення в ясенну борозну біля сусіднього 
до того зуба, що відновлюють, спредера з гладкою 
робочою частиною та безпечним кінчиком діамет-
ром 0,15 мм, у разі, якщо отриманий показник біль-
ше 5 мм, переміщують майбутній контактний пункт 
нижче в апікальному напрямку таким чином, щоб 
відстань від нижньої точки майбутнього контактного 
пункту між контактною поверхнею зуба, що віднов-
люють, та сусіднім зубом до верхівки міжкоміркової 
перегородки дорівнювала 5 мм. 

 

 

(11) 128712  (51) МПК (2018.01)  
A61D 19/00 

(21) u 2018 01354  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.02.2018  

(72) Галатюк Олександр Євстафійович (UA), Антонюк 
Анатолій Анатолійович (UA), Калнаус Олег Робер-
тович (UA) 

(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТАТЕВОЇ АКТИВНОСТІ У 
ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ 

(57) Спосіб підвищення статевої активності у жеребців-
плідників, що включає застосування інактивованої 
сироватки крові великої рогатої худоби, а також мік-
ро- та макроелементів, який відрізняється тим, що 
в раціон годівлі тварин вводять препарат "Мікро-
амін" з розрахунку 20 см3 один раз на добу, через 
день, протягом місяця, що дозволяє інтенсивне ви-
користання жеребців-плідників. 

 

 

(11) 128818  (51) МПК (2018.01)  
A61D 99/00 

(21) u 2018 03592  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.04.2018  

(72) Мазуркевич Анатолій Йосипович (UA), Малюк Ми-
кола Олексійович (UA), Харкевич Юрій Олександ-
рович (UA), Дем'янцева Юлія Валеріївна (UA), Сав-
чук Тарас Любомирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИЖИТТЄВОГО ОТРИМАННЯ КІСТКО-
ВОГО МОЗКУ У ДРІБНИХ ТВАРИН 

(57) Спосіб прижиттєвого отримання кісткового мозку у 
дрібних тварин, який включає відбір кісткового моз-
ку у ділянці проксимальних та дистальних епіфізів 
відповідних кісток плечової і стегнової, проведення 
седації тварини та знеболення тканин у ділянці опе-
ративного доступу, вибривання шкіри та її обробка 
5 % розчином йоду, у ділянці проксимальних та ди-
стальних епіфізів відповідних кісток, який відрізня-
ється тим, що після підготовки та обробки опера-
ційного поля аспірацію кісткового мозку проводять 
за допомогою медичної голки для спінальної анес-
тезії та діагностичної пункції зі зрізом типу "Пенсіл" 
із мандреном. 

 

 

(11) 128834  (51) МПК  
A61F 2/60 (2006.01) 
A61B 5/103 (2006.01) 

(21) u 2018 03837  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.04.2018  

(72) Брік Євгеній Юрійович (UA) 
(73) БРІК ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ 

бульвар Давидова, 12, кв. 184, м. Київ, 02154 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ КУКСИ СТЕГНА 
(57) Спосіб виготовлення гіпсової моделі кукси стегна, 

що включає знімання розмірів кукси, відмітку місць, 
що потребують розавантажень, накладання на кук-
су зволожених гіпсових бинтів, моделювання пове-
рхні негативу - місця розміщення привідного м'яза, 
переднього пелота та області сідничної площадки, 
заливання негативу розчином гіпсу та корекцію 
одержаної моделі, який відрізняється тим, що при 
виконанні корекції гіпсової моделі, спочатку в зоні 
переднього пелоту, розташованого в проксимальній 
частині, формують плоску поверхню, яку в дисталь-
ному напрямку поступово переводять в округлу фор-
му, що відповідає природному контуру кукси; про-
водять корекцію кута нахилу передньої стінки до по-
довжньої осі кукси в сагітальній площині, який пови-
нен становити (2-6)° та одержують вентральну стін-
ку моделі кукси; формують латеральну стінку гіпсо-
вої моделі паралельно стегновій кістці та виконують 
плавний перехід вентральної стінки на латеральну, 
гіпсову модель виконують з розбірних елементів, які 
стикуються в дорсальній площині, причому кожен з 
цих елементів в подальшому може коригуватися 
окремо (паралельно), що збільшує продуктивність 
праці, для чого рівномірно знімають зайвий об'єм гі-
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псу на моделі по дорсальній, вентральній, латера-
льній і медіальній поверхнях, не змінюючи одержа-
ної її форми; на зони кукси, що підлягають розван-
таженню, накладають шари гіпсу завтовшки 5-10 мм; 
контролюють довжину моделі відповідно до довжи-
ни кукси. 

 

 

(11) 128957  (51) МПК  
A61F 5/10 (2006.01) 

(21) u 2018 05314  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.05.2018  

(72) Науменко Леонід Юрійович (UA), Костриця Костян-
тин Юрійович (UA), Арбузов Максим Анатолійович 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ" 
вул. Севастопольська, 19, м. Дніпро, 49005 (UA) 
  

НАУМЕНКО ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧ 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49027 (UA) 
  

КОСТРИЦЯ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ 
вул. Гетьманська, 238, м. Новомосковськ, 51200 (UA) 
  

АРБУЗОВ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ДИНАМІЧНА ШИНА ДЛЯ МІЖФАЛАНГОВИХ СУ-
ГЛОБІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ 

(57) Динамічна шина для міжфалангових суглобів паль-
ців кисті, що містить ложементи середньої та прок-
симальної фаланг пальця, що з'єднуються між со-
бою рухомо за допомогою шарніра, яка відрізня-
ється тим, що ложементи середньої та проксима-
льної фаланг являють собою жолоби, з'єднані з бо-
ковими пластинами, що розташовані по бокових по-
верхнях пальця, з можливістю переміщення і фікса-
ції гвинтами в повздовжніх пазах бокових пластин, 
причому ложемент середньої фаланги розташова-
но на долонній стороні пальця, а ложемент прокси-
мальної фаланги - на дорсальній, дистальні краї бо-
кових пластин ложемента середньої фаланги утво-
рюють кут з петлею в центрі, з'єднаною змінною гу-
мовою тягою з гачком на кінці опорного металевого 
штока, встановленим зверху ложемента проксима-
льної фаланги, і містить на долонній стороні пальця 
додатковий ложемент проксимальної фаланги, що 
являє собою плоску пластину, нерухомо з'єднаний з 
ложементом проксимальної фаланги на дорсальній 
поверхні пальця. 

 

 

(11) 128714  (51) МПК (2018.01)  
A61F 9/00 
A61B 6/03 (2006.01) 
A61B 8/08 (2006.01) 
A61B 8/10 (2006.01) 
A61B 8/13 (2006.01) 

(21) u 2018 01699  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.02.2018  

(72) Риков Сергій Олександрович (UA), Петренко Оксана 
Василівна (UA), Петренко Ілля Миколайович (UA), 
Зінченко Валерій Леонідович (UA) 

(73) ПЕТРЕНКО ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. В. Лобановського, 26, корп. 2, кв. 128, с. Чай-
ки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130 
(UA) 
  

ЗІНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Виборзька, 81/83, кв. 71, м. Київ, 03067 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УВЕАЛЬНОЇ МЕЛАНОМИ 
З ВИЗНАЧЕННЯМ ЇЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

(57) Спосіб діагностики увеальної меланоми з визначен-
ням її локалізації, який включає МРТ сканування ока 
в трьох проекціях з подальшою комп'ютерною оброб-
кою даних та побудовою об'ємного 3D-зображення 
з аналізом отриманих результатів відносно інтраоку-
лярних та екстраокулярних структур ока, який від-
різняється тим, що додатково, виконують УЗД і за 
його показниками визначають точні розміри очного 
яблука пацієнта, створюють еліптичну модель - ко-
пію ока пацієнта, на яку наносять "сітку" побудовану 
з меридіанів та паралелей з встановленою градаці-
єю, що створена на основі кератотопографії, співс-
тавляють дану модель та модель ока на основі МРТ, 
отримують об'ємне зображення з проекцією пухли-
ни на поверхню склери та можливістю визначення її 
координат та розмірів. 

 

 

(11) 128698  (51) МПК (2018.01)  
A61F 9/007 (2006.01) 
C12N 5/00 
A61K 35/00 
A61P 27/00 

(21) u 2018 00174  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.01.2018  

(72) Цепколенко Володимир Олександрович (UA), Пих-
тєєв Дмитро Михайлович (UA), Усов Володимир Яко-
вич (UA), Попова Юлія Вікторівна (UA) 

(73) ЦЕПКОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Французький бульвар, 43, кв. 16, м. Одеса, 
65044 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПТЕРИГІ-
УМУ 

(57) Спосіб комплексного лікування птеригіуму, який по-
лягає у відсепаруванні голівки і тіла птеригіуму, який 
відрізняється тим, що відсепарування кон'юнктиви 
виконують донизу до рівня нижньої границі лімба, 
після чого голівку птеригіуму переміщують донизу і 
фіксують епісклерально безпосередньо біля лімба 
рогівки, покривають її відсепарованою кон'юнктивою, 
проводять додаткову шовну фіксацію в ділянці тіла 
птеригіуму і інстилюють краплі індивідуалізованого 
аутологічного препарату стовбурових клітин. 

 

 

(11) 128950  (51) МПК (2018.01)  
A61F 17/00 

(21) u 2018 05108  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.05.2018  
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(72) Лєбєдєва Світлана Юріївна (UA), Оніщенко Наталія 
Вікторівна (UA), Тімченко Олександр Володимиро-
вич (UA), Христенко Віталій Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ВАЛІЗА ЕКСТРЕНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
(57) Валіза екстреної психологічної допомоги, що вклю-

чає переносну валізу з тканини з застібкою, яка міс-
тить 34 предмети для надання першої психологічної 
допомоги, яка відрізняється тим, що містить набори 
для діагностики психоемоційного стану постражда-
лих, впізнання тіл загиблих в морзі, роботи з дітьми, 
які постраждали від надзвичайної ситуації, роботи з 
постраждалим, в поведінці якого присутній аутоагре-
сивний компонент, облаштуванні місця для скорбо-
ти, інформаційної терапії, мінімізації негативних пси-
хічних станів різноманітних верств постраждалого 
населення, при цьому предмети в її складі диферен-
ціюються в комплекти в залежності від групи ре-
ципієнтів або характеру травмуючої події. 

 

 

(11) 128776  (51) МПК (2018.01)  
A61H 39/00 

(21) u 2018 03154  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Огородник Ігор Миколайович (UA), Крутов Василь 
Васильович (UA), Семенов Валерій Петрович (UA), 
Тернюк Микола Емануілович (UA) 

(73) ОГОРОДНИК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Вишнева, 12, кв. 1, смт Мізоч, Здолбунівсь-
кий р-н, Рівненська обл., 35704 (UA) 
  

КРУТОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 
бул. Лесі Українки, 30-б, кв. 48, м. Київ, 01133 (UA) 
  

СЕМЕНОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Микільсько-Слобідська, 2-в, кв. 33, м. Київ, 
02002 (UA) 
  

ТЕРНЮК МИКОЛА ЕМАНУІЛОВИЧ 
пров. Забайкальський, 13, кв. 32, м. Харків, 61105 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ФІЗІО-
ЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

(57) 1. Спосіб відновлення функціонально-фізіологічного 
стану людини шляхом квантово-хвильового впливу, 
що передбачає бінарну ідентифікацію виду загаль-
ного стану людини і стану її органів та здійснення їх 
корекції шляхом дії на органи електромагнітними по-
лями, який відрізняється тим, що створюють інфо-
рмаційний еталон загального функціонально-фізич-
ного стану людини шляхом визначення поточного 
електричного опору між детермінованими точками 
її організму, одна з яких повинна бути біоактивною, 
маркери подають сигнали-запити відносно бінарної 
характеристики стану її органів, значень параметрів 
частоти, часу та кількості сеансів потрібного елект-
ромагнітного впливу на організм, використовуючи 
інформаційні маркери, отримують відповіді по від-
хиленнях зворотних сигналів від інформаційного 
еталону, після чого проводять відновлення функці-
онально-фізіологічного стану шляхом періодичної 
квантово-хвильової дії на організм електромагніт-

ними полями з визначеними частотними, часовими 
характеристиками та кількістю сеансів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують інформаційні маркери у вигляді ранжи-
руваних біопольових, звукових або контактно-текс-
тових семантичних конструкцій. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отри-
мують відповіді на запити маркерів по відхиленнях 
зворотних сигналів від інформаційного еталона шля-
хом ідентифікації електричного опору організму у 
ланцюгу, що включає біоактивну точку, відносно якої 
сформований інформаційний еталон. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що періо-
дичну квантово-хвильову дію на організм людини 
електромагнітними полями здійснюють на частотах, що 
знаходяться у межах верхньої половини (від 500 МГц) 
мегагерцевого та нижньої половини (як правило, до 
70 ГГц) гігагерцового діапазонів, при максимальній 
амплітуді напруги, яка не перевищує 10 вольт, напри-
клад, що дорівнює 2-м вольтам. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тер-
мін періодичної квантово-хвильової дії на один ор-
ган людини електромагнітними полями з визначе-
ними частотними характеристиками не перевищує 
3-х годин, а кількість дій на різні органи протягом 
одного сеансу не перевищує 4-х. 

 

 

(11) 128737  (51) МПК (2018.01)  
A61K 6/00 
A61C 7/00 
A61P 1/02 (2006.01) 

(21) u 2018 02397  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.03.2018  

(72) Соколова Ірина Іванівна (UA), Слинько Юлія Олек-
сандрівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗВИТКУ ГІНГІВІТУ У 
ДІТЕЙ, МАТЕРІ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЛИ У СТАНІ ГІ-
ПОКІНЕЗІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 

(57) Спосіб профілактики гінгівіту у дітей, який включає 
регулярне відвідування стоматолога, ретельний гігі-
єнічний догляд, повноцінне лікування карієсу та його 
ускладнень, вчасне виявлення та лікування анома-
лій зубних рядів, який відрізняється тим, що дітям, 
матері яких знаходилися у стані гіпокінезії під час 
вагітності, додатково раз на місяць протягом 10 днів 
3 рази на день - вранці, вдень та ввечері - з повто-
ренням курсу через 5 місяців призначають розсмок-
тування таблеток, активною речовиною яких є лізо-
цим і які мають протизапальні та імуностимулюючі 
властивості в поєднанні з антисептиком деквалінію 
хлоридом або вітаміном піридоксин. 

 

 

(11) 128835  (51) МПК (2018.01)  
A61K 8/00 
A61Q 19/00 

(21) u 2018 03901  (22) 11.04.2018  
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(24) 10.10.2018  
(72) Захаренко Віталій Олександрович (UA), Полупан 

Валентин Вадимович (UA), Колесник Вікторія Ва-
лентинівна (UA), Пенкіна Наталя Михайлівна (UA), 
Сопіна Каріна Олександрівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СКРАБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ 
(57) Скраб для очищення шкіри, що містить толокно, ла-

нолін, силком, соняшникову олію, стеарат ПЕГ-400, 
олеат ПЕГ-400, консерванти, трилон Б, триетана-
ноламін, емульсійний віск, гідровану касторову олію 
ПЕГ-40, полімінерал, воду, який відрізняється 
тим, що додатково містить подрібнені до розмірів 
(0,1…0,2)10-3 м перетинки волоського горіха кількіс-
тю 5…25 мас. %. 

 

 

(11) 128814  (51) МПК (2018.01)  
A61K 8/00 
A61Q 9/00 
A61Q 19/00 

(21) u 2018 03484  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Пенкіна Наталя Михайлівна (UA), Колесник Вікторія 
Валентинівна (UA), Вішталюк Тетяна Михайлівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НЕБА-
ЖАНОГО ВОЛОССЯ 

(57) Косметичний засіб для видалення небажаного во-
лосся, що містить патоку, етиловий спирт та органі-
чну кислоту, який відрізняється тим, що як органі-
чну кислоту використовують - молочну, додатково 
вносять куркуму мелену та олійний розчин вітамінів 
А і Е. 

 

 

(11) 128754  (51) МПК (2018.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 47/44 (2017.01) 
A61K 33/18 (2006.01) 
A61P 43/00 

(21) u 2018 02770  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Миронюк Світлана Васильївна (UA), Заріпов Іл'яс 
Ахметшаєвич (UA), Заріпов Дмитро Іл'ясович (UA), 
Бондарев Євген Ілліч (UA) 

(73) МИРОНЮК СВІТЛАНА ВАСИЛЬЇВНА 
вул. Фрітаун, 155, кв. 16, м. Херсон, 73011 (UA) 
  

ЗАРІПОВ ІЛ'ЯС АХМЕТШАЄВИЧ 
вул. І. Вазова, 1, кв. 1, м. Херсон, 73028 (UA) 
  

ЗАРІПОВ ДМИТРО ІЛ'ЯСОВИЧ 
вул. І. Вазова, 1, кв. 1, м. Херсон, 73028 (UA) 
  

БОНДАРЕВ ЄВГЕН ІЛЛІЧ 
вул. І. Кулика, 21-а, кв. 33, м. Херсон, 73026 (UA) 

(54) КОМПЛЕКСНИЙ СПОСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГА-
НІЗМУ ЛЮДИНИ - СПОСІБ С.В. МИРОНЮК 

(57) Комплексний спосіб оздоровлення організму люди-
ни, що включає медикаментозне лікування, призна-
чене лікарем відповідно до діагнозу захворювання, 
згідно з клінічною настановою лікування, який від-
різняється тим, що додатково вживають натураль-
ну рослинну олію ТМ "Eco Olio" та рідкий продукт з 
радіопротекторними властивостями "ЙОДІС-КОН-
ЦЕНТРАТ"; при цьому рослинну олію ТМ "Eco Olio", 
що виготовлена за технологією холодного віджиму, 
наприклад, з насіння гарбуза або з насіння гірчиці, 
або з насіння кунжуту, або з насіння льону, або з 
насіння розторопші, або з насіння коноплі, або з на-
сіння амаранту, або з ядер волоського горіха, вжи-
вають окремими курсами, відповідно до діагнозу за-
хворювання, згідно з рекомендаціями виробника; при 
цьому продукт "ЙОДІС-КОНЦЕНТРАТ" вживають по-
стійно, незалежно від діагнозу захворювання, за нор-
мою, яку рекомендовано виробником продукту, в 
залежності від його концентрації; при цьому, термін 
оздоровлення для кожного захворювання та кожної 
конкретної людини встановлюють індивідуально. 

 

 

(11) 128876  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61K 35/747 (2015.01) 
A61K 31/7016 (2006.01)
A61P 15/00 

(21) u 2018 04258  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.04.2018  

(72) Юр'єва Ліля Миколаївна (UA) 
(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВАГІНАЛЬНОЇ АТРОФІЇ У 
ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ 

(57) Спосіб лікування вагінальної атрофії у жінок в пост-
менопаузі шляхом місцевого застосування лікарсь-
кого засобу, який відрізняється тим, що признача-
ють комбінований препарат - вагінальні таблетки гі-
нофлор внутрішньопіхвово по одній таблетці 1 раз 
на день протягом 12 днів, далі підтримуючу дозу - 
одна вагінальна таблетка 1-2 рази на тиждень, зага-
льна тривалість лікування - 12 тижнів. 

 

 

(11) 128873  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/5575 (2006.01)
A61P 3/00 
A61P 25/00 

(21) u 2018 04155  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Бекетова Галина Володимирівна (UA), Мозгова Га-
лина Петрівна (UA), Гнатенко Тетяна Миколаївна 
(UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КО-
РЕКЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ 
ТА ПІДЛІТКІВ 

(57) Спосіб метаболічної та психологічної корекції пси-
хосоматичної патології у дітей та підлітків, що вклю-
чає застосування психотерапії і метаболічної тера-
пії в міжрецидивному періоді захворювання, який 
відрізняється тим, що додатково у лікувальному ком-
плексі тричі проводять психокорекційний сеанс на 
1,7 і 14 день за проективною методикою "Моє май-
бутнє", "Добро і зло", з колірною асоціацією, та од-
ночасно призначають препарат "Стимол®" по 1 па-
кетику 2 рази на добу протягом 14 днів. 

 

 

(11) 128797  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61P 31/06 (2006.01) 

(21) u 2018 03312  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.03.2018  

(72) Тукало Михайло Арсентійович (UA), Волинець Га-
лина Петрівна (UA), Бджола Володимир Григоро-
вич (UA), Ярмолюк Сергій Миколайович (UA), Дер-
кач Наталія Миколаївна (UA), Гуменюк Микола Іва-
нович (UA), Деркач Дмитро Іванович (UA), Гуменюк 
Галина Львівна (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЮРІЯ-ФАРМ" 
вул. М. Амосова, 10, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ З ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ 
(57) 1. Композиція з протитуберкульозною дією, що міс-

тить як активний інгредієнт низькомолекулярну ор-
ганічну сполуку, яка відрізняється тим, що як акти-
вний інгредієнт містить похідне ізонікотингідразиду 
структурної формули: 

N
CH3

N

NHO

N . 
2. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 1, 
яка відрізняється тим, що додатково містить один 
або більше фармацевтично прийнятних допоміжних 
інгредієнтів. 
3. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 2, 
яка відрізняється тим, що фармацевтично прийн-
ятним допоміжним інгредієнтом є наповнювач, зв'я-
зувальний агент, змащувальний агент, дезінтегратор, 
глідант, антиоксидант, підсолоджувач, барвник, аро-
матизатор, консервант, хелатуючий агент, агент для 
маскування смаку, суспендуючий агент, емульгую-
чий агент, змочувальний агент, мукоадгезивний агент, 
ізотонуючий агент, консервант, агент для регулюван-
ня значення рівня рН. 
4. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 3, 
яка відрізняється тим, що як агент для регулюван-

ня значення рівня рН містить принаймні одну речо-
вину, яка вибрана з групи таких речовин, що вклю-
чає буферний агент, фармацевтично прийнятну ки-
слоту, фармацевтично прийнятну основу. 
5. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 2, 
яка відрізняється тим, що вона виготовлена у лі-
карській формі, прийнятній для перорального засто-
сування. 
6. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 5, 
яка відрізняється тим, що лікарськими формами 
для перорального застосування є таблетки, капсу-
ли, мікрокапсули, пілюлі, драже, порошки, розчини, 
суспензії, сиропи, емульсії, гранули, краплі, гумки, 
каплети, плівки, спансули або форми з керованим 
вивільненням активної речовини. 
7. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 2, 
яка відрізняється тим, що вона виготовлена у лі-
карській формі, прийнятній для інгаляційного засто-
сування. 
8. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 7, 
яка відрізняється тим, що містить фармацевтично 
прийнятний носій, в якому суспендують або розчи-
няють активний інгредієнт. 
9. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 2, 
яка відрізняється тим, що вона виготовлена у лі-
карській формі, прийнятній для ін'єкційного застосу-
вання. 
10. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 9, 
яка відрізняється тим, що як фармацевтично при-
йнятні носії містить воду для ін'єкцій та принаймні 
один співрозчинник або солюбілізатор. 
11. Композиція з протитуберкульозною дією за п. 3, 
яка відрізняється тим, що містить від 0,001 до 90 % 
мас. однієї або більше допоміжної речовини, вибра-
ної з групи наповнювач, зв'язувальний агент, змащу-
вальний агент, дезінтегратор, глідант, антиоксидант, 
підсолоджувач, барвник, ароматизатор, консервант, 
хелатуючий агент, агент для маскування смаку, су-
спендуючий агент, емульгуючий агент, змочуваль-
ний агент, мукоадгезивний агент, ізотонуючий агент, 
консервант, агент для регулювання значення рівня рН. 

 

 

(11) 128817  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/593 (2006.01) 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61Q 11/00 
A61P 31/00 

(21) u 2018 03492  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Федін Роман Михайлович (UA), Костура Вікторія Лю-
бомирівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИ-
КИ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У 
ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

(57) Ополіскувач для лікування і профілактики хронічно-
го катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою 
тіла, що містить кальцію лактат, вітамін С, ментол, 
пропіленгліколь і воду очищену, який відрізняєть-
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ся тим, що додатково містить вітамін D3, олію чай-
ного дерева, емульгатор ОС-20, ксилітол, сахарин, 
метилпарабен за наступного співвідношення інгре-
дієнтів, мас. %: 
кальцію лактат 0,04-0,06
вітамін С 0,08-0,12
вітамін D3 0,6-1,0
олія чайного дерева 0,04-0,06
емульгатор ОС-20 0,3-0,5
ксилітол 0,8-1,2
сахарин 0,01-0,03
ментол 0,01-0,03
пропіленгліколь 18,0-22,0
метилпарабен 0,08-0,12
вода очищена до 100,0.

 

 

(11) 128850  (51) МПК (2018.01)  
A61K 31/00 
A61K 36/00 
A61P 15/00 

(21) u 2018 04089  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шарапова Олена Миколаївна (UA) 
(73) ШАРАПОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

просп. Гагаріна, 3, кв. 30, м. Дніпро, 49005 (UA) 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЧОЛО-

ВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 
(57) 1. Спосіб профілактики захворювань чоловічих ста-

тевих органів, що включає прийом суміші ехінацеї 
пурпурової з вітамінами С і В6 і препарату, що покра-
щує кровопостачання органів, який відрізняється 
тим, що як препарат, що покращує кровопостачан-
ня органів, суміш містить пігулки Gingko biloba та 
30 % масляний розчин вітаміну Е, при цьому ехіна-
цею пурпурову використовують у вигляді 7 % спир-
тової настоянки, крім того застосовують екран із тка-
нини, до складу якої входить вуглецева нитка. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що суміш 
у вигляді 7 % спиртової настоянки ехінацеї пурпу-
рової приймають по 20 крапель, 40 мг Gingko biloba 
та 20 крапель 30 % масляного розчину вітаміну Е 
тричі на добу не більше 8 тижнів. 

 

 

(11) 128985  (51) МПК (2018.01)  
A61K 33/00 
A61K 33/06 (2006.01) 

(21) u 2018 05829  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.05.2018  

(72) Житницький Олександр Леонідович (UA), Портни-
ченко Алла Георгіївна (UA), Портніченко Володи-
мир Ілліч (UA) 

(73) ЖИТНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
бул. І. Лепсе, 29, кв. 41, м. Київ, 03124 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТАНЦІЇ ПРИРОДНОГО МА-
ТЕРІАЛУ ПАЛИГОРСЬКІТУ ЯК СОРБЕНТУ ТА ГІ-
ПОГЛІКЕМІЧНОГО ЧИННИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАК-
ТИЦІ 

(57) Застосування субстанції природного матеріалу па-
лигорськіту як сорбенту та гіпоглікемічного чинника 
в клінічній практиці. 

 

 

(11) 128986  (51) МПК (2018.01)  
A61K 33/06 (2006.01) 
A61K 36/00 
A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 

(21) u 2018 05830  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.05.2018  

(72) Житницький Олександр Леонідович (UA), Портни-
ченко Алла Георгіївна (UA), Портніченко Володи-
мир Ілліч (UA) 

(73) ЖИТНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
бул. І. Лепсе, 29, кв. 41, м. Київ, 03124 (UA) 

(54) ДІЄТИЧНА ДОБАВКА "ГРІНСОРБ" 
(57) 1. Дієтична добавка, що містить мінеральні та рос-

линні компоненти, яка відрізняється тим, що як мі-
неральний компонент містить палигорськіт дрібно-
дисперсний, а як рослинний - порошок топінамбуру, 
у наступному співвідношенні, мас. %: 
палигорськіт дрібнодисперсний 55-75 
порошок топінамбуру 25-45. 
2. Дієтична добавка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що отримана композиція поміщується в желатинову 
капсулу. 

 

 

(11) 128781  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/00 

(21) u 2018 03190  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Камінський Вячеслав Володимирович (UA), Воробей 
Людмила Ігнатьєвна (UA), Ткачук Рома Романівна (UA), 
Яцишин Роман Іванович (UA), Герич Петро Романо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВЕГЕТАТИВ-
НОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ 

(57) Спосіб лікування вагітних із вегетативною дисфунк-
цією, що включає проведення базової терапії, який 
відрізняється тим, що додатково вагітним із веге-
тативною дисфункцією призначають фармакологіч-
ний препарат Цефавора у дозі 20 крапель 3 рази на 
день протягом одного місяця, починаючи з 6-8-го тиж-
ня вагітності, повторюючи 2 рази в першій та другій 
половинах вагітності з інтервалом 4-6 тижнів, а та-
кож комплекс психофізичних заходів, раціональної 
психотерапії у вигляді регламентації режиму дня, збіль-
шення тривалості сну й денного відпочинку, вклю-
чення ранкової зарядки та інших засобів фізичної 
реабілітації, таких як ЛФК, масаж, гідротерапія, гол-
корефлексотерапія, методи психологічної допомоги 
включають раціоналізацію сприйняття жінкою її осо-
бистого стану та стану майбутньої дитини. 
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(11) 128987  (51) МПК (2018.01)  
A61K 36/00 
A61K 9/48 (2006.01) 
A23L 29/00 
A23L 31/00 
A23L 33/20 (2016.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(21) u 2018 05831  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.05.2018  

(72) Житницький Олександр Леонідович (UA), Портни-
ченко Алла Георгіївна (UA), Портніченко Володи-
мир Ілліч (UA) 

(73) ЖИТНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
бул. І. Лепсе, 29, кв. 41, м. Київ, 03124 (UA) 

(54) ДІЄТИЧНА ДОБАВКА "ГРІНСОРБ F" 
(57) Дієтична добавка, що містить мінеральні та рослин-

ні компоненти, яка відрізняється тим, що як міне-
ральний компонент використовують палигорськіт 
дрібнодисперсний, а як рослинний - порошок топі-
намбура, порошок плодового тіла гриба глива зви-
чайна (Pleurotus ostereftus), порошок плодового тіла 
гриба шиітаке (Lentinus edodes (Berk.)), у наступно-
му співвідношенні, мас. %: 
палигорськіт дрібнодисперсний  35-55 
порошок топінамбура  13-20 
порошок плодового тіла гриба глива 
звичайна (Pleurotus ostereftus)  10-15 
порошок плодового тіла гриба  
шиітаке (Lentinus edodes (Berk.))  5-10. 
2. Дієтична добавка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що отримана композиція поміщується в желатинову 
капсулу. 

 

 

(11) 128720  (51) МПК (2018.01)  
A61K 39/00 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 35/76 (2015.01) 
G01N 33/531 (2006.01) 

(21) u 2018 01966  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.02.2018  

(72) Горбатенко Станіслав Кіндратович (UA), Стегній Бо-
рис Тимофійович (UA), Шаповалова Ольга Вікторів-
на (UA), Кузнецова Олена Валеріївна (UA), М'ягких 
Ніна Василівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИГЕНУ ДЛЯ ДІАГНОС-
ТИКИ ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВРХ В РЕАКЦІЇ ІМУНО-
ДИФУЗІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ВОДОРОЗ-
ЧИННИХ ПОЛІМЕРІВ 

(57) Спосіб отримання антигену для діагностики вірусу 
лейкозу великої рогатої худоби в реакції імуноди-
фузії за допомогою системи водорозчинних поліме-
рів, що включає культивування перещеплюваних клі-
тин на суміші ростових середовищ, які містять си-
роватку ВРХ, заморожування та відтаювання куль-
туральної рідини, освітлення її за допомогою цен-
трифугування, концентрацію культуральної рідини, 

осадження концентрату, отримання антигену, який 
відрізняється тим, що концентрацію культуральної 
рідини або її 10- кратного концентрату проводять за 
допомогою міжфазового розподілу на фракції в си-
стемі з двох водорозчинних полімерних компонен-
тів Декстран-ПЕГ (0,2 % декстрану та 7,0 % ПЕГ) та 
отримують специфічні антигенні білки за допомогою 
центрифугування. 

 

 

(11) 128703  (51) МПК  
A61K 39/108 (2006.01) 
A61K 39/112 (2006.01) 
C12N 1/02 (2006.01) 
C12R 1/19 (2006.01) 

(21) u 2018 00524  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.01.2018  

(72) Айшпур Олена Євгенівна (UA), Шеремет Наталія 
Олександрівна (UA), Сушицька Світлана Олексіїв-
на (UA), Муштук Ірина Юріївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) ВАКЦИНА АСОЦІЙОВАНА "ГЕМОЕНТЕРОТОК-
САЛ" ПРОТИ ГЕМОФІЛЬОЗНОГО ПОЛІСЕРОЗИ-
ТУ, САЛЬМОНЕЛЬОЗУ І НАБРЯКОВОЇ ХВОРОБИ 
СВИНЕЙ 

(57) Вакцина асоційована проти гемофільозного полісе-
розиту, сальмонельозу і набрякової хвороби свиней, 
що містить штами Haemophilus parasuis, Salmonella 
typhimurium, Salmonella choleraesuis, гемолітичні Es-
cherichia coli, інактивант та ад'ювант, яка відрізня-
ється тим, що в вакцині використані корпускулярні 
еталонні і епізоотичні штами збудників хвороб в рі-
вних співвідношеннях для створення імунного захи-
сту поросят в період їх дорощування від найбільш 
небезпечних бактеріальних інфекцій та позитивного 
впливу на репродуктивну систему свиноматок. 

 

 

(11) 128701  (51) МПК  
A61K 39/108 (2006.01) 
C12N 1/02 (2006.01) 
C12R 1/19 (2006.01) 

(21) u 2018 00519  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.01.2018  

(72) Айшпур Олена Євгенівна (UA), Шеремет Наталія Олек-
сандрівна (UA), Сушицька Світлана Олексіївна (UA), 
Муштук Ірина Юріївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА ПОЛІВАЛЕНТНА ПРО-
ТИ КОЛІБАКТЕРІОЗУ ТВАРИН З МІСЦЕВИХ ШТА-
МІВ ЗБУДНИКА 

(57) Вакцина інактивована полівалентна проти колібак-
теріозу тварин з місцевих штамів збудника, що вклю-
чає культури ешерихій, виділені від загиблих та ви-
мушено забитих тварин безпосередньо на певній 
території (господарстві), які ідентифіковані і викори-
стані для виготовлення препарату. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.22 

(11) 128702  (51) МПК  
A61K 39/108 (2006.01) 
C12N 1/02 (2006.01) 
C12R 1/19 (2006.01) 

(21) u 2018 00520  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.01.2018  

(72) Айшпур Олена Євгенівна (UA), Шеремет Наталія Олек-
сандрівна (UA), Сушицька Світлана Олексіївна (UA), 
Муштук Ірина Юріївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) ШТАМ БАКТЕРІЙ Е.COLI O157:K-88 ДЛЯ ВИГО-
ТОВЛЕННЯ ФОРМОЛВАКЦИНИ ПОЛІВАЛЕНТНОЇ 
ГІДРООКИСАЛЮМІНІЄВОЇ ПРОТИ ЕШЕРИХІОЗУ 
(КОЛІБАКТЕРІОЗУ) ПОРОСЯТ 

(57) Штам E.coli O157:K-88 для виготовлення формо-
лвакцини полівалентної гідроокисалюмінієвої проти 
ешерихіозу (колібактеріозу), задепонований в коле-
кції мікроорганізмів Державного науково-контроль-
ного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 
і має реєстраційний номер 496, що має високу іму-
ногенність, має стабільні морфологічні та культура-
льно-біохімічні властивості. 

 

 

(11) 128933  (51) МПК (2018.01)  
A61K 45/06 (2006.01) 
A61P 31/00 

(21) u 2018 04901  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.05.2018  

(72) Назарчук Олександр Адамович (UA), Назарчук Га-
лина Григорівна (UA), Кулаков Олександр Іванович 
(UA) 

(73) НАЗАРЧУК ОЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ 
вул. Дачна, 7, кв. 138, м. Вінниця, 21037 (UA) 
  

НАЗАРЧУК ГАЛИНА ГРИГОРІВНА 
вул. Дачна, 7, кв. 138, м. Вінниця, 21037 (UA) 
  

КУЛАКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Зарічанська, 18, кв. 1, м. Хмельницький, 29019 
(UA) 

(54) АНТИМІКРОБНА КОМПОЗИЦІЯ "АЛЬГІДЕК" 
(57) Антимікробна композиція, що виготовлена на основі 

антисептика групи четвертинних амонієвих сполук - 
декаметоксину, яка відрізняється тим, що додатко-
во має альгінат кальцію, полівініловий спирт та дис-
тильовану воду, при наступному кількісному співвід-
ношенні (мас. %): 
декаметоксин 0,03-0,07
альгінат кальцію 2,8-3,0
полівініловий спирт 1,0-1,2
вода дистильована до 100.

 

 

(11) 128967  (51) МПК (2018.01)  
A61L 15/48 (2006.01) 
A61N 1/30 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61P 17/02 (2006.01) 

(21) u 2018 05630  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Павлишин Андрій Володимирович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОФОРЕЗУ РАНОВИХ ПОВЕРХОНЬ ВІ-
ТАМІНОМ В3 ДОЗУЮЧИМИ ПЛАСТИНАМИ З СРІБ-
НО-ГЕРМАНІЄВИМИ ПІВКУЛЯМИ 

(57) Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В3 
дозуючими пластинами з срібно-германієвими пів-
кулями, який відрізняється тим, що ранові дефек-
ти обробляють сухими стерильними серветками, 
адсорбуючи рановий вміст, потім рану обробляють 
стерильними серветками з розчином хлоргексиди-
ну, рану накривають стерильною серветкою і по-
верх неї накладають тонку силіконову пластинку з 
срібно-германієвими півкулями порами донизу, без-
посередньо в порожнину силіконової пластини за 
допомогою трубки вводиться водорозчинний вітамін 
В3, після введення вітаміну В3 в силіконову пласти-
нку одну трубку залишають з'єднаною з шприцом, а 
другу закривають заглушкою, зверху на пластину на-
кладають електрод (анод), а катод (негативний еле-
ктрод) розміщують під ураженою ділянкою (кінців-
кою), сила струму, яка діє на ранові дефекти, стано-
вить від 5 до 80 мкА, струм іонізує вітамін В3, при-
дає іонам односпрямований рух в рану з лікуваль-
ною дією. 

 

 

(11) 128966  (51) МПК (2018.01)  
A61L 15/48 (2006.01) 
A61N 1/30 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61P 17/02 (2006.01) 

(21) u 2018 05626  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Павлишин Андрій Володимирович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОФОРЕЗУ РАНОВИХ ПОВЕРХОНЬ ВІ-
ТАМІНОМ В4 ДОЗУЮЧИМИ ПЛАСТИНАМИ З СРІБ-
НО-ГЕРМАНІЄВИМИ ПІВКУЛЯМИ 

(57) Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В4 
дозуючими пластинами з срібно-германієвими пів-
кулями, який відрізняється тим, що ранові дефе-
кти обробляють сухими стерильними серветками, 
адсорбуючи рановий вміст, потім рану обробляють 
стерильними серветками з розчином хлоргексиди-
ну, рану накривають стерильною серветкою і поверх 
неї накладають тонку силіконову пластинку з сріб-
но-германієвими півкулями порами донизу, безпосе-
редньо в порожнину силіконової пластини за допо-
могою трубки вводиться водорозчинний вітамін В4, 
після введення вітаміну В4 в силіконову пластинку 
одна трубка залишається під'єднаною до шприца, а 
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друга закривається заглушкою, зверху на пластину 
накладається електрод (анод), а катод (негативний 
електрод) розміщують під ураженою ділянкою (кін-
цівкою), сила струму, яка діє на ранові дефекти, 
становить від 5 до 80 мкА, струм іонізує вітамін В4, 
придає іонам односпрямований рух в рану з лікува-
льною метою. 

 

 

(11) 128944  (51) МПК (2018.01)  
A61L 15/48 (2006.01) 
A61N 1/30 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61P 17/02 (2006.01) 

(21) u 2018 05044  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Павлишин Андрій Володимирович (UA), Запорожан 
Степан Йосипович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОФОРЕЗУ РАНОВИХ ПОВЕРХОНЬ ВІ-
ТАМІНОМ В9 ДОЗУЮЧИМИ ПЛАСТИНАМИ ЗІ СРІ-
БНО-МАГНІЄВИМИ ПІВКУЛЯМИ 

(57) Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В9 
дозуючими пластинами зі срібно-магнієвими півку-
лями, який відрізняється тим, що ранові дефекти 
обробляють сухими стерильними серветками, ад-
сорбуючи рановий вміст, потім рану обробляють 
стерильними серветками з розчином хлоргексиди-
ну, рану накривають стерильною серветкою і по-
верх неї накладають тонку силіконову пластинку зі 
срібно-магнієвими півкулями порами донизу, безпо-
середньо в порожнину силіконової пластини, за до-
помогою трубки, вводиться водорозчинний вітамін 
В9, після введення вітаміну В9 в силіконову пласти-
нку одна трубка залишається під'єднаною до шпри-
ца, а друга закривається заглушкою, зверху на пла-
стину накладається електрод (анод), а катод (нега-
тивний електрод) розміщують під ураженою ділян-
кою (кінцівкою), сила струму, яка діє на ранові де-
фекти, становить від 5 до 80 мкА, струм іонізує ві-
тамін В9, придає іонам односпрямований рух в ра-
ну з лікувальною метою. 

 

 

(11) 128736  (51) МПК (2018.01)  
A61M 5/00 

(21) u 2018 02363  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.03.2018  

(72) Гуменюк Микола Іванович (UA) 
(73) ГУМЕНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

вул. Клінічна, 23-25, кв. 173, м. Київ, 03110 (UA) 
(54) БЕЗПЕЧНА ІН'ЄКЦІЙНА ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ПО-

РТ-СИСТЕМ, ЩО ІМПЛАНТОВАНІ 
(57) 1. Безпечна ін'єкційна голка для пункції порт-систем, 

що імплантовані, яка містить в себе корпус, який 
виконано видовженої форми, зігнуту металеву тру-
бку, яка проходить через корпус, причому пряма 

частина зігнутої металевої трубки з'єднана із корпу-
сом та проходить приблизно уздовж умовної поздо-
вжньої осі корпусу, зігнута частина зігнутої метале-
вої трубки виконана із вістрям на кінці та зігнутою 
під кутом приблизно 90 градусів до умовної поздо-
вжньої осі корпусу, два крила, які з'єднані із корпу-
сом та які розташовані відносно корпусу по різні бо-
ки, яка відрізняється тим, що включає додатково 
дві гнучкі перемички, за допомогою яких крила з'єд-
нані із корпусом та які дозволяють крилам здійсню-
вати обертальний рух відносно корпусу із первин-
ного положення, при якому зігнута частина зігнутої 
металевої трубки та вістря металевої трубки є від-
критими для дотику людини до них, у захисне поло-
ження, при якому крила закривають зігнуту частину 
зігнутої металевої трубки та вістря металевої труб-
ки від дотику людини до них, при цьому крила вико-
нані такими, що на поверхні кожного крила, яка кон-
тактує із шкірою людини при пункції порт-системи, 
що імплантована, виконані поздовжній паз, принай-
мні одне заглиблення та принаймні один виступ, при-
чому крила виконані та розташовані відносно кор-
пусу і зігнутої частини зігнутої металевої трубки так, 
що при повертанні крил у захисне положення та 
при натискуванні на поверхню крил у захисному по-
ложенні виступ на поверхні одного крила заходить у 
заглиблення на поверхні другого крила, при знахо-
дженні крил у захисному положенні зігнута частина 
зігнутої металевої трубки знаходиться у щілині між 
крилами і поздовжні пази розташовані приблизно 
уздовж зігнутої частини зігнутої металевої трубки. 
2. Безпечна ін'єкційна голка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що геометричні форми і розміри висту-
пів та геометричні форми і розміри заглиблень на 
поверхні крил підібрані такими, що при докладені 
зусилля до поверхні крил виступи заходять у загли-
блення та після зникнення цього зусилля сила тер-
тя не дає виступам вийти із заглиблень. 
3. Безпечна ін'єкційна голка за будь-яким із пп. 1-2, 
яка відрізняється тим, що на поверхні кожного кри-
ла, що контактує із шкірою людини при пункції порт-
системи, що імплантована, виконані два виступи та 
два заглиблення. 
4. Безпечна ін'єкційна голка за будь-яким із пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що на поверхні крил, що кон-
тактують із шкірою людини при пункції порт-систе-
ми, що імплантована, виконані рельєфні виступи. 
5. Безпечна ін'єкційна голка за будь-яким із пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що корпус, гнучкі перемички 
та крила виконані із полімерного матеріалу мето-
дом лиття. 
6. Безпечна ін'єкційна голка за будь-яким із пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що безпечна ін'єкційна гол-
ка для пункції порт-систем, що імплантовані, додат-
ково включає в себе захисний ковпачок, який надя-
гають на зігнуту частину зігнутої металевої трубки. 
7. Безпечна ін'єкційна голка за будь-яким із пп. 1-7, 
яка відрізняється тим, що безпечна ін'єкційна гол-
ка для пункції порт-систем, що імплантовані, додат-
ково включає в себе прокладку, яку розташовують 
на поверхні корпусу та крил, що контактують із шкі-
рою людини при здійсненні пункції порт-систем, що 
імплантовані. 
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A 62 

(11) 128681  (51) МПК (2018.01)  
A62B 33/00 
G01S 5/00 

(21) u 2017 10553  
(24) 10.10.2018  

(22) 31.10.2017  

(72) Заікіна Дар'я Павлівна (UA), Швагер Наталія Юріїв-
на (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОШУКУ ГІРНИКІВ У ШАХТАХ ПІД ЧАС 
ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 

(57) Спосіб пошуку гірників у шахтах під час виникнення 
аварійних ситуацій, що включає реєстрацію положен-
ня міток, що належать гірникам, за допомогою мере-
жі зчитувачів з відомими координатами, що включає 
зчитування ідентифікаційних кодів радіоміток і ха-
рактеристик сигналів зчитувачів, передачу характе-
ристик сигналів радіоміток і кодів зчитувачів по дво-
провідному напівдуплексному багатоточковому по-
слідовному симетричному каналу зв'язку за допо-
могою мережі зчитувачів на автоматизоване робо-
че місце диспетчера, який відрізняється тим, що в 
світильник (спецодяг) кожного гірника вбудовують 
радіомітки, а по всій шахті розставляють безконтак-
тні радіочастні зчитувачі для роботи у вибухонебез-
печних середовищах, що забезпечують читання мі-
ток на відстані до 10 метрів, безконтактні радіочас-
тотні зчитувачі пов'язують з радіомітками за допо-
могою локальної обчислювальної мережі, що здійс-
нює передачу кодів прочитаних міток контролеру в 
системах контролю доступу, комутатором переда-
ють коди прочитаних міток, які записують в базу да-
них ідентифікаційних сигналів, безпосередньо на сер-
віс, автоматизоване робоче місце диспетчера з'єд-
нують з сервером, виконують визначення місця роз-
ташування гірників в залежності від характеристик 
радіосигналів і положення зчитувачів в зонах по ме-
тоду модульованого зворотного розсіювання, кон-
тролюють знаходження гірників на робочих місцях 
згідно з їх нарядами. 

 

 

(11) 128973  (51) МПК (2018.01)  
A62C 3/02 (2006.01) 
G01V 3/16 (2006.01) 
G01V 8/00 

(21) u 2018 05655  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Вамболь Сергій Олександрович (UA), Вамболь Віо-
ла Владиславівна (UA), Резніченко Ганна Михайлів-
на (UA), Кондратенко Олександр Миколайович (UA), 
Колосков Володимир Юрійович (UA), Рашкевич Ні-
на Владиславівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖ НА ПОЛІГОНАХ 
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

(57) Спосіб виявлення пожеж на полігонах твердих по-
бутових відходів, який полягає в тому, що цілодобо-
во спостерігають за територією у оптичному та інф-
рачервоному діапазонах, при цьому засоби спосте-
реження встановлені на безпілотний літальний апа-
рат, виявляють осередки спалахування та переда-
ють дані до наземного центру спостереження, який 
відрізняється тим, що безпілотний літальний апа-
рат в автоматичному режимі переміщують до вияв-
леного осередку спалахування, розміщують безпо-
середньо над поверхнею з прив'язкою до точки спо-
стереження, визначають за допомогою мікрохвильо-
вої радіометрії межі, глибину та температуру зони 
горіння, виявляють наявність пустот і прогарів та в 
оперативному режимі контролюють розвиток поже-
жі у виявленому осередку спалахування. 

 

 

(11) 128951  (51) МПК (2018.01)  
A62C 37/00 
A61B 5/16 (2006.01) 

(21) u 2018 05111  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.05.2018  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій Олек-
сандрович (UA), Тищенко Євгеній Олександрович (UA), 
Хижняк Андрій Анатолійович (UA), Хмиров Ігор Ми-
хайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РО-
БОТА 

(57) Пристрій для визначення характеристик оператора 
мобільного пожежного робота, який включає блок 
тес-впливу, датчик, аналізатор та блок обробки ін-
формації, який виконаний двоканальним, причому в 
кожний канал включено компаратор, який відрізня-
ється тим, що в блок обробки інформації включено 
два елементи НІ, два елементи І, два лічильники ім-
пульсів, RS тригер та генератор імпульсів, вихід яко-
го з'єднаний із першими входами елементів І, треті 
входи яких з'єднані із виходом RS тригера, вихід 
кожного елемента І через лічильник імпульсів з'єд-
наний із відповідним входом аналізатора, вихід да-
тчика з'єднаний із першими входами компараторів, 
вихід кожного із яких через елемент НІ з'єднаний із 
другим входом відповідного елемента І, другі входи 
компараторів підключені до джерела опорної елек-
тричної напруги, а вхід аналізатора та R-вхід RS три-
гера з'єднані із шиною ПУСК. 

 

 

(11) 128742  (51) МПК (2018.01)  
A62C 37/36 (2006.01) 
A62C 3/00 

(21) u 2018 02544  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.03.2018  
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(72) Александрова Анна Вадимівна (UA), Десяткін Олек-
сій Олександрович (UA), Кириченко Владислав Юрі-
йович (UA), Москвін Едуард Вольфович (UA), Расс-
казова Тетяна Миколаївна (UA), Ханов Вазиль Хани-
фович (UA) 

(73) АЛЕКСАНДРОВА АННА ВАДИМІВНА 
вул. Макарова, 35, кв. 41, м. Дніпро, 49008 (UA) 
  

ДЕСЯТКІН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Виконавча, 10, кв. 9, м. Дніпро, 49054 (UA) 
  

КИРИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Павлова, 21, кв. 7, м. Дніпро, 49062 (UA) 
  

МОСКВІН ЕДУАРД ВОЛЬФОВИЧ 
пр. Слави, 93, кв. 38, м. Дніпро, 49062 (UA) 
  

РАССКАЗОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Корсунська, 17, кв. 90, м. Дніпро, 49062 (UA) 
  

ХАНОВ ВАЗИЛЬ ХАНИФОВИЧ 
вул. Хорватська, 52, кв. 74, м. Дніпро, 49037 (UA) 

(54) ЗАТВОР БАЛОНА ВИСОКОГО ТИСКУ 
(57) Затвор балона високого тиску, що містить затвор ба-

лона високого тиску, який містить корпус, випускний 
канал, перекритий розривною мембраною, котра кон-
тактує у робочому положенні з опорним елементом, 
виконаним у вигляді поршня зі штоком з ущільнен-
ням, і замкнену порожнину з пусковим пристроєм, ви-
конаним у вигляді піропатрона і радіальної втулки, 
котра контактує з опорним елементом, який відріз-
няється тим, що на торцевих поверхнях поршня і ра-
діальної втулки, котрі взаємодіють з корпусом у не-
робочому положенні, змонтовані амортизаційні шай-
би, а радіальна втулка контактує з вільним торцем 
штока, при цьому на радіальній втулці змонтоване 
додаткове ущільнення. 

 

 

A 63 

(11) 128784  (51) МПК  
A63B 21/065 (2006.01) 
A63B 23/04 (2006.01) 

(21) u 2018 03227  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Черепов Олексій Володимирович (UA), Пивоваров 
Андрій Анатолійович (UA), Гамов В’ячеслав Геор-
гійович (UA), Короп Михайло Юрійович (UA), Мазур 
Олег Олексійович (UA) 

(73) ЧЕРЕПОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Шолом-Алейхема, 19, кв. 145, м. Київ, 02156 
(UA) 
  

ПИВОВАРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Шевченка, 4-а, кв. 77, м. Бровари, 07401 (UA) 
  

ГАМОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Симоненка, 17, м. Бровари, 07401 (UA) 

(54) ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РОЗВИТКУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ М'Я-
ЗІВ ТА СУГЛОБІВ НІГ 

(57) Тренажер для розвитку і реабілітації м'язів та сугло-
бів ніг, який складається з опорної площини стопи, 
ременів фіксації стопи та засобів їх кріплення, ру-
хомих елементів, який відрізняється тим, що міс-
тить змінні додаткові обтяження з засобами їх кріп-

лення, а подвоєна колісна пара рухомих елементів 
опорної площини стопи виконана з можливістю обер-
тання на 360 градусів. 

 

 

(11) 128999  (51) МПК (2018.01)  
A63B 69/00 
A63B 69/20 (2006.01) 
A63B 69/32 (2006.01) 

(21) u 2018 06631  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.06.2018  

(72) Бріскін Юрій Аркадійович (UA), Пітин Мар'ян Петро-
вич (UA), Задорожна Ольга Романівна (UA), Хомяк 
Іван Іванович (UA) 

(73) БРІСКІН ЮРІЙ АРКАДІЙОВИЧ 
вул. Гнатюка, 4, кв. 1, м. Львів, 79007 (UA) 
  

ПІТИН МАР'ЯН ПЕТРОВИЧ 
вул. Під Голоско, 25, м. Львів, 79000 (UA) 
  

ЗАДОРОЖНА ОЛЬГА РОМАНІВНА 
вул. Патона, 36, кв. 25, м. Львів, 79040 (UA) 
  

ХОМЯК ІВАН ІВАНОВИЧ 
вул. І. Франка, 81 А, с. Острів, Сокальський р-н, 
Львівська обл., 80051 (UA) 

(54) СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО 
КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-
ЄДИНОБОРЦІВ 

(57) Спосіб удосконалення та комплексного контролю 
підготовленості спортсменів-єдиноборців, який ха-
рактеризується тим, що у поверхню боксерського 
снаряда вбудовують датчики, які дозволяють нано-
сити удари у різні зони уражуваної поверхні, фіксу-
вати характеристики різних сторін підготовленості і 
здійснювати радіометричну передачу даних на ци-
фрове забезпечення. 

 

 

(11) 128753  (51) МПК (2018.01)  
A63B 69/00 
A63B 65/00 

(21) u 2018 02741  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Есаулов Анатолій Олексійович (UA), Радіонов Ігор 
Павлович (UA), Радченко Анатолій Миколайович (UA), 
Ружило Зіновій Володимирович (UA), Коваленко Сер-
гій Дмитрович (UA), Снаровкін Євгеній Едуардович 
(UA), Демиденко Олексій Павлович (UA), Омельчук 
Владислав Анатолійович (UA), Шаблій Анастасія 
Едуардівна (UA), Максименко Олександр Григоро-
вич (UA), Машталір Вадим Віталійович (UA), Андрі-
євський Андрій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) РУХОМА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА СТЕНД-МІ-
ШЕНЬ ДЛЯ МЕТАННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 

(57) Рухома навчально-тренувальна стенд-мішень для 
метання холодної зброї, яка містить раму, обмежу-
вальний щит, захисні засоби, упори, при цьому обме-
жувальний щит закріплено у рамі, упори закріплено 
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до рами під кутом а, обмежувальний щит закріпле-
но у рамі, до обмежувального щита з рамою приту-
лено мішень, мішень виконано знімною із матеріа-
лу, у якому застрягає холодна зброя, та виконано у 
вигляді людського силуету, що стоїть, з умовою не-
допущення вильоту холодної зброї у будь-який бік 
фронту, флангів або вверх за захисний засіб, яка від-
різняється тим, що додатково містить обмежуваль-
ні балки, засоби захоплення, ходові засоби, анкери, 
засоби кріплення, при цьому раму виконано із ба-
лок, обмежувальні балки встановлено на балки рами, 
захисні засоби закріплено на обмежувальних бал-
ках спереду, з боків та зверху обмежувального щи-
та, засоби захоплення встановлено на балки рами 
зверху з кожних боків, а на задній частині балок ра-
ми знизу встановлено ходові засоби, обмежуваль-
ний щит встановлено на обмежувальні балки, на об-
межувальний щит встановлено знімну мішень для 
швидкого розбирання-збирання загальної конструк-
ції, анкери встановлено у нижній частині балок рами. 

 

 

(11) 129007  (51) МПК (2018.01)  
A63J 17/00 
F21S 2/00 
G02B 6/04 (2006.01) 
G09F 9/00 
G09F 9/30 (2006.01) 

 

 

G09F 9/46 (2006.01) 
G09F 13/00 
G09F 13/10 (2006.01) 
G09F 13/44 (2006.01) 

(21) u 2018 08493  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.08.2018  

(72) Дуденко Світлана Іванівна (UA) 
(73) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ІНФОР-

МАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 
проспект Науки, буд. 38, м. Харків, 61166, Украї-
на (UA) 

(54) СВІТЛОВА ДЕКОРАТИВНА ФОРМА "КРИСТАЛ" 
(57) Світлова декоративна форма, що включає несучу 

конструкцію (каркас), яка виконана із нержавіючої 
сталі, комплект лайтбоксів та елементи механічного 
кріплення, та внутрішнє обладнання, яке включає світ-
ловий елемент із монолітного полікарбонату і/або 
світлодіодну стрічку, контролер, з'єднувальні елект-
ричні проводи, засоби провідного і/або безпровідно-
го електронного зв'язку та програмне забезпечення, 
яка відрізняється тим, що несуча конструкція світ-
лової декоративної форми містить щонайменше чо-
тири лайтбокси, а внутрішнє обладнання світлової 
декоративної форми містить щонайменше чотири 
світлових елементи із монолітного полікарбонату і/або 
щонайменше шість світлодіодних реберних стрічок. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 128749  (51) МПК  
B01D 11/02 (2006.01) 

(21) u 2018 02722  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA), Андрук Микола 
Миколайович (UA), Ружинська Людмила Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНО-АКУСТИЧНИЙ ЕКСТРАКТОР 
(57) Вібраційно-акустичний екстрактор періодичної дії, 

який складається з циліндричного корпусу з плос-
кою кришкою, штуцерів для підведення екстрагента 
та виведення екстракту, який відрізняється тим, 
що вібропривід з'єднаний зі штоком, на якому закріп-
лені корзини з сітчастими днищами, а в нижній час-
тині циліндричного корпусу екстрактора встановле-
ний генератор ультразвукових коливань. 

 

 

(11) 128837  (51) МПК  
B01D 21/06 (2006.01) 

(21) u 2018 03912  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.04.2018  

(72) Полєвода Юрій Алікович (UA), Янович Віталій Пет-
рович (UA), Спірін Анатолій Володимирович (UA), 
Твердохліб Ігор Вікторович (UA), Борисюк Дмитро 
Вікторович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКОЇ СИРОВИНИ 
(57) Машина для очищення рідкої сировини, що містить 

встановлений на рамі за допомогою пружних еле-
ментів корпус із розміщеним у ньому перфорованим 
барабаном, привідним механізмом перфорованого 
барабана для створення обертового руху, порож-
нистим валом для подачі рідини та пристроєм для 
відокремлення фракцій рідини, яка відрізняється 
тим, що містить віброзбуджувач горизонтальних ко-
ливань. 

 

 

(11) 128819  (51) МПК (2018.01)  
B01D 29/56 (2006.01) 
B01D 61/00 
B01D 33/04 (2006.01) 
B01D 71/10 (2006.01) 

C02F 9/00 
C02F 101/20 (2006.01) 
C02F 103/06 (2006.01) 

(21) u 2018 03604  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.04.2018  

(72) Згуровський Михайло Захарович (UA), Гомеля Мико-
ла Дмитрович (UA), Дуда Богдан Іванович (UA), Мов-
чанюк Ольга Михайлівна (UA), Радовенчик Ярослав 
Вячеславович (UA), Вембер Валерія Володимирів-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ФІЛЬТР ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 
(57) 1. Фільтр для глибокого очищення води, що містить 

фільтрувальні елементи, прикріплені до корпусу, ко-
лектор для збору фільтрату, шланг для відведення 
води, який відрізняється тим, що як фільтрувальні 
елементи використовуються вологоміцні целюлозні 
мембрани. 
2. Фільтр для глибокого очищення води за п. 1, який 
відрізняється тим, що для очищення води викорис-
товується композиційний фільтрувальний матеріал. 

 

 

(11) 128799  (51) МПК (2018.01)  
B01D 53/00 

(21) u 2018 03338  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.03.2018  

(72) Періжок Денис Дмитрович (UA), Долгов Володимир 
Владиславович (UA), Ружинська Людмила Іванівна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) АБСОРБЕР ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ БІОГАЗУ 
(57) Абсорбер для збагачення біогазу, що містить кор-

пус з штуцерами, вертикальний вал з мішалкою, 
який відрізняється тим, що мішалка розміщена в 
нижній частині циркуляційного циліндра з кільцевим 
каналом для підведення теплоносія над газорозпо-
дільним пристроєм, виконаним у вигляді згорнутої в 
тор перфорованої трубки. 

 

 

(11) 128751  (51) МПК  
B01F 7/16 (2006.01) 

(21) u 2018 02728  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДИН 
(57) 1. Пристрій для перемішування рідин, що містить 

вал, а також встановлені на ньому два кільцеві дис-
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ки, з'єднані між собою за допомогою закріплених на 
них своїми кінцями поздовжніх елементів, розташо-
ваних на однаковій відстані від поздовжньої осі ва-
ла, який відрізняється тим, що він містить співвіс-
ний з основним валом додатковий вал із щонайме-
нше однією мішалкою, розташованою у просторі між 
кільцевими дисками й поздовжніми елементами. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
новний і додатковий вали виконані з можливістю обер-
тання в протилежних напрямках. 

 

 

(11) 128838  (51) МПК (2018.01)  
B01F 11/00 

(21) u 2018 03913  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.04.2018  

(72) Полєвода Юрій Алікович (UA), Янович Віталій Пет-
рович (UA), Твердохліб Ігор Вікторович (UA), Миха-
льова Юлія Олександрівна (UA), Волинець Євгеній 
Олександрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) ЗМІШУВАЧ СИПКИХ МАС 
(57) Змішувач сипких мас, що містить завантажувальну 

та розвантажувальну горловини, вібропривод, під-
пружинену раму і горизонтально розміщений кон-
тейнер, всередині якого міститься спіралеподібний 
інтенсифікатор та привод для його обертання, який 
відрізняється тим, що в конструкцію встановлений 
додатковий вібропривод для створення коливань у 
горизонтальній площині, що дозволяє інтенсифіку-
вати процес змішування. 

 

 

(11) 128684  (51) МПК (2018.01)  
B01J 21/00 
B01J 23/00 

(21) u 2017 11093  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Лєонов Валерій Євгенович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ КАТАЛІЗАТОРІВ 
(57) Спосіб приготування каталізаторів, що містять ок-

сиди металів, який відрізняється тим, що як оксиди 
металів використовують вторинні матеріальні ресур-
си і відходи техногенних систем, виключаючи при 
цьому використання оксидів дорогоцінних і рідкозе-
мельних металів, що підлягають наступним стадіям 
обробки: подрібненню, збагаченню, фракціонуван-
ню вторинних матеріалів і відходів виробництва, при-
готуванню маточного розчину для обробки зазначе-
них відходів з урахуванням реакцій спільного осаду 
за рахунок реакцій спільного осаду, просушці одер-
жаного маточного осаду при температурі 100-150 °C, 
гартуванню маточного осаду при температурі 200-
450 °C з наступним подрібненням цього осаду до дис-
персності 1500-1700 м-1 та піддають таблетуванню 

одержані при цьому порошки каталізатора фракці-
ями 5×5, 9×9 мм. 

 

 

B 02 

(11) 128922  (51) МПК  
B02C 18/06 (2006.01) 

(21) u 2018 04595  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.04.2018  

(72) Дешко Віталій Іванович (UA), Братішко Вячеслав Вя-
чеславович (UA) 

(73) ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Вокзальна, 19, кв. 47, смт Глеваха, Василь-
ківський р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) ПОДРІБНЮВАЧ МІНЕРАЛІВ 
(57) Подрібнювач мінералів, який включає розміщений 

на рамі-підставці глухий корпус з днищем і знімною 
кришкою, оснащеною подвійним ободком по її пери-
метру, розміщений в нижній частині корпуса на валу 
ротор з плоскими ножами, до кінців яких приєднано 
Т-подібні молотки, та знизу симетрично прикріплені 
пластини-відкидачі матеріалу, деку, прикріплену все-
редині корпуса в зоні дії молотків, закріплену на ра-
мі-підставці додаткову площадку, до якої приєдна-
ний зверху корпус, електродвигун приводу ротора, 
який відрізняється тим, що електродвигун кріпить-
ся стаціонарно до рами-підставки, причому його вал 
та вал ротора з'єднані клинопасовою передачею, 
а бокова частина корпусу оснащена водяною со-
рочкою. 

 

 

(11) 128833  (51) МПК  
B02C 18/30 (2006.01) 
B02C 18/06 (2006.01) 

(21) u 2018 03832  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.04.2018  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Гончарова Оле-
на Вікторівна (UA), Пугач Андрій Миколайович (UA), 
Миколенко Світлана Юріївна (UA), Кошулько Віта-
лій Сергійович (UA), Гезь Яна Василівна (UA), Крикун 
Людмила Юріївна (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпро, 49125 (UA) 
  

ГОНЧАРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
вул. Дружби, 84, м. Синельникове, Дніпропет-
ровська обл., 52500 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, к. 78, м. Дніпро, 49070 (UA) 

(54) ДИСПЕРГАТОР 
(57) Диспергатор, що містить корпус із струбциною, в 

якому розташовані шнек з рухомим ножем і вихідна 
решітка, на шнеку встановлена ручка для обертан-
ня шнека, виконана з можливістю зняття/встановлен-
ня на шнек, який виконано порожнистим, при цьому 
всередині нього розміщений вал, на одному кінці 
якого встановлена вихідна решітка, виконана з мож-
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ливістю обертання, на іншому - ручка для обертан-
ня; між шнеком і валом встановлена кінематична 
передача, виконана у вигляді декількох циліндричних 
зубчастих коліс, основних і проміжних, що забез-
печують обертання шнека з рухомим ножем в одну 
сторону, а вихідної решітки - в протилежну; ручка 
виконана з можливістю встановлення як на кінець 
вала, так і на вал проміжних зубчастих коліс, вихід-
ною частиною шнек спирається на допоміжну реші-
тку, виконану з можливістю осьового переміщення 
шляхом обертання гайки і притискання вихідної ре-
шітки до рухомого ножа, який відрізняється тим, що 
навивка шнека має змінний крок і утворює три зони 
з відстанню між гілками S1, S2, S3, що зменшують-
ся в напрямку рухомого ножа. 

 

 

B 04 

(11) 128716  (51) МПК (2018.01)  
B04B 3/00 

(21) u 2018 01736  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.02.2018  

(72) Кичак Руслан Віталійович (UA) 
(73) КИЧАК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. Березняківська, 38, кв. 119, м. Київ, 02098 
(UA) 

(54) ЦЕНТРИФУГА ФІЛЬТРУЮЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 
(57) 1. Центрифуга фільтруюча безперервної дії, що мі-

стить перфорований барабан з фільтруючою пере-
городкою та рухомим поршнем-штовхачем, корпус, 
що має камери та штуцери для виходу фугату та 
осаду, яка відрізняється тим, що корпус розділено 
перегородкою на дві камери, які містять штуцери 
для виходу фугату та осаду, та закривається кришкою, 
а барабан складається з двох частин - зовнішньої та 
рухомої внутрішньої. 
2. Центрифуга фільтруюча безперервної дії за п. 1, 
яка відрізняється тим, що в корпусі разом з пере-
городкою розташовані направляючі доріжки та про-
міжки між ними в шаховому порядку, які продовжені 
направляючими доріжками кришки, що виконані у ви-
гляді ребер та розташовані послідовно, а барабан в 
зовнішній його частині містить зовнішні ребра та от-
вори для вивантаження фугату та осаду, а у внутріш-
ній - внутрішні ребра, перфоровані кільцеві проточ-
ки та отвори для вивантаження осаду. 

 

 

B 05 

(11) 128778  (51) МПК (2018.01)  
B05B 3/02 (2006.01) 
B01F 3/00 

(21) u 2018 03179  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ДИСПЕРГАТОР 
(57) 1. Диспергатор, що виконаний у вигляді порожнис-

того перфорованого прямого зрізаного конуса із зо-
внішніми кільцевими ребрами, встановленого з мо-
жливістю обертання навколо горизонтальної осі, який 
відрізняється тим, що більшу основу зрізаного ко-
нуса та периферійну частину кожного з кільцевих ре-
бер виконано зубчастими. 
2. Диспергатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
щонайменше одне кільцеве ребро виконано з від-
бортовкою в бік меншої основи конуса. 

 

 

B 07 

(11) 128738  (51) МПК (2018.01)  
B07B 1/00 
B06B 1/04 (2006.01) 

(21) u 2018 02444  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.03.2018  

(72) Боровець Володимир Михайлович (UA), Ланець Олек-
сій Степанович (UA), Шенбор Владислав Станісла-
вович (UA), Боровець Надія Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ КЛАСИФІКАТОР 
(57) Вібраційний класифікатор, що містить основу, вер-

тикальний електромагнітний віброзбудник, пружні 
елементи, до яких кріпитися тримач сит з розміще-
ними одне над одним ситами, оснащеними розван-
тажувальними жолобами, який відрізняється тим, 
що додатково містить горизонтальні електромагніт-
ні віброзбудники, проміжну масу, на якій встановле-
но вертикальний електромагнітний віброзбудник, пло-
скі горизонтальні пружні елементи, що з'єднують 
проміжну масу з основою, та платформу, на якій 
встановлена основа через віброізолятори, причому 
пружні елементи виконані вертикальними стержне-
вими. 

 

 

(11) 129011  (51) МПК  
B07B 7/10 (2006.01) 

(21) u 2018 08757  
(24) 10.10.2018  

(22) 15.08.2018  

(72) Лесюк Віктор Володимирович (UA) 
(73) ЛЕСЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

проспект Гагаріна, буд. 195, кв. 61, м. Харків, 61080 
(UA) 

(54) АЕРОДИНАМІЧНА СЕПАРАТОРНА МАШИНА 
(57) 1. Аеродинамічна сепараторна машина, яка склада-

ється з корпусу, завантажувального бункера із за-
слінкою, нагнітального вентилятора, камери генера-
ції повітряного потоку, повітророзподільника, каме-
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ри сепарації, лотків для виводу сировини, яка від-
різняється тим, що додатково містить вирівнювач 
повітряного потоку, який встановлений після нагні-
тального вентилятора та являє собою розташовані 
на конусі листки металу, які вигнуті по дузі, на вихо-
ді з камери сепарації встановлена додаткова фор-
муюча площина, що повторює кут нахилу верхньої 
кришки камери сепарації, а заслінка завантажуваль-
ного бункера містить консоль із прутками-розпушу-
вачами. 
2. Аеродинамічна сепараторна машина за п. 1, яка 
відрізняється тим, що прутки-розпушувачі розта-
шовані по дузі кола заслінки завантажувального бу-
нкера. 
3. Аеродинамічна сепараторна машина за п. 1, яка 
відрізняється тим, що повітророзподільник викона-
ний у вигляді чарункової решітки. 
4. Аеродинамічна сепараторна машина за п. 3, яка 
відрізняється тим, що чарунки повітророзподільни-
ка встановлені під кутом 21,3° до горизонталі. 
5. Аеродинамічна сепараторна машина за будь-яким 
із пп. 3-4, яка відрізняється тим, що в чарунковій 
решітці повітророзподільника пропорції розмірів ча-
рунок вибрані у співвідношенні від 1:20 до 1:25 від-
носно розміру отвору подачі повітря, а глибина чару-
нок повітророзподільника вибрана у співвідношенні 
1:3 відносно поперечного розміру чарунок. 

 

 

B 08 

(11) 128719  (51) МПК (2018.01)  
B08B 3/00 
B64G 5/00 

(21) u 2018 01947  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.02.2018  

(72) Величанський Володимир Леонідович (UA), Зібров 
Сергій Олександрович (UA), Кудряшов Сергій Іва-
нович (UA), Мовін Ілля Митрофанович (UA), Сафо-
нов Валентин Володимирович (UA), Шишурін Сер-
гій Олександрович (UA) 

(73) ВЕЛИЧАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Виконавча, 5, кв. 16, м. Дніпро, 49054 (UA) 
  

ЗІБРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Передова, 41, кв. 72, м. Дніпро, 49050 (UA) 
  

КУДРЯШОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Гончара, 18, кв. 213, м. Дніпро, 49037 (UA) 
  

МОВІН ІЛЛЯ МИТРОФАНОВИЧ 
вул. Троїцька, 9, кв. 4, м. Дніпро, 49024 (UA) 
  

САФОНОВ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Шнеєрсона, 29, кв. 51, м. Дніпро, 49065 (UA) 
  

ШИШУРІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Воскресенська, 64, кв. 27, м. Дніпро, 49065 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ КРІОГЕННИХ СИСТЕМ 
(57) Спосіб очистки кріогенних систем, що включає захо-

лодження системи, виконаної у вигляді виробу, за-
повнення його внутрішньої порожнини рідким азо-
том з наземної ємності і зливання азоту з викорис-

танням клапанів подачі і зливання рідкого азоту, який 
відрізняється тим, що виріб розміщують у камері на-
грівання і після захолодження заповнюють його внут-
рішню порожнину рідким азотом з наземної ємності в 
об'ємі Va=(0,38-0,4)Vc м3, де Vc - об'єм внутрішньої 
порожнини виробу, м3, а після заповнення ізолюють 
внутрішню порожнину виробу закриттям клапанів по-
дачі і зливання рідкого азоту, підвищують температу-
ру виробу до значення Т125,25 K, контролюючи при 
цьому підвищення тиску до Р34 кгс/см2, таким чином 
приводячи рідину у надкритичний стан, виконують 
витримку у такому стані для розчинювально-очищу-
вальної дії і наступне зливання рідкого азоту. 

 

 

(11) 128812  (51) МПК  
B08B 9/08 (2006.01) 

(21) u 2018 03476  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(73) НІКОЛАЄВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Покровська, 151, кв. 93, м. Житомир, 10031 
(UA) 
  

НІКОЛАЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Газопровідна, 21-а, кв. 48, м. Бердичів, 13307 
(UA) 
  

ПРИЩЕПО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Радунська, 2/18, кв. 150, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ЖДАНЮК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Героїв Десантників, 3, кв. 4, м. Житомир, 10004 
(UA) 
  

ШТЕЙНБЕРГ ЛЕОН ЯКОВИЧ 
вул. Гагаріна, 77, кв. 24, м. Черкаси, Черкаська обл., 
18007 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЄМНОСТЕЙ-СХОВИЩ 
ОДОРАНТІВ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ТА ЗРІДЖЕНИХ 
ГАЗІВ 

(57) 1. Спосіб знешкодження ємностей-сховищ одоран-
тів для природного газу і зріджених газів (пропан-
бутани), що містять залишки одоранту на основі сір-
коорганічних сполук і домішки, який відрізняється 
тим, що знешкодження здійснюють шляхом заливки 
вище названих ємностей-сховищ підготовленою су-
мішшю, на основі неорганічного (мінерального) в'я-
жучого гідравлічного типу, заповнювача, води, і ви-
тримки до повного затвердіння такої суміші. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як за-
повнювач використовують, наприклад, пісок, верми-
куліт, щебінь гранітний, щебінь перлітовий, щебінь 
шлаковий, цеоліт природний, бентоніт, діатоміт тощо. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що части-
на рідких залишків одорантів може бути вилучена з 
ємності-сховища будь-яким способом перед залив-
кою в ємність суміші на основі неорганічного (міне-
рального) в'яжучого гідравлічного типу. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в разі 
присутності в ємності-сховищі відносно великої кіль-
кості сірчаної кислоти або алкансульфокислот їх ней-
тралізують лужними агентами, наприклад гідрокси-
дами або карбонатами лужних або лужноземельних 
металів, або їх сумішшю, що додаються до суміші на 
основі гідравлічних в'яжучих. 
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5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у склад 
суміші (мінерального) в'яжучого гідравлічного типу, 
заповнювача і води можуть додаватися пластифіка-
тори і/або суперпластифікатори, добавки, що втягу-
ють повітря, пористі заповнювачі, добавки для до-
даткового армування бетону, активні мінеральні до-
бавки. 

 

 

(11) 128770  (51) МПК  
B08B 9/027 (2006.01) 

(21) u 2018 03083  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Горін Петро Вікторович (UA), Тимків Дмитро Федоро-
вич (UA), Грудз Володимир Ярославович (UA) 

(73) ГОРІН ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ 
вул. Садова, 8, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 
78400 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОРОЖНИНИ 
ТРУБОПРОВОДУ 

(57) Спосіб очищення внутрішньої порожнини трубопро-
воду, що включає проштовхування уздовж внутріш-
ньої порожнини трубопроводу гелеподібного в'язко-
пружного поршня, який відрізняється тим, що по-
ршень формують з двох частин, які мають різні гус-
тину, шляхом їх послідовної подачі у внутрішню по-
рожнину трубопроводу, при цьому спочатку подають 
рідинну складову густиною, рівною густині забруд-
нень, що видаляються, після чого подають гелепо-
дібну складову, що містить пружно-полімерну компо-
зицію, яка виштовхує із порожнини трубопроводу рі-
динну складову разом із забрудненнями. 

 

 

B 21 

(11) 128924  (51) МПК (2018.01)  
B21C 5/00 
B21D 19/00 

(21) u 2018 04637  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.04.2018  

(72) Лихошва Валерій Петрович (UA), Каричковський Пет-
ро Микитович (UA), Пелікан Олег Анатолійович (UA), 
Глушков Дмитро Володимирович (UA), Рейнталь 
Олена Олександрівна (UA), Тимошенко Андрій Ми-
колайович (UA), Шматко Олександр Володимирович 
(UA), Надашкевич Роман Сергійович (UA) 

(73) ЛИХОШВА ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 
просп. Маяковського, 89, кв. 289, м. Київ, 03232 
(UA) 
  

КАРИЧКОВСЬКИЙ ПЕТРО МИКИТОВИЧ 
пр. Леся Курбаса, 14-а, кв. 64, м. Київ, 03162 (UA) 
  

ПЕЛІКАН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Печенігівська, 35/43, кв. 47, м. Київ, 04107 (UA) 
  

ГЛУШКОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Велика Кільцева, 5, кв. 132, м. Київ, 03134 
(UA) 
  

РЕЙНТАЛЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Заболотного, 148, кв. 308, м. Київ, 03143 (UA) 
  

ТИМОШЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ежена Потьє, 9, к. 7, м. Київ, 03057 (UA) 
  

ШМАТКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Пушкіна, 1, с. В. Булатець, Лубенський р-н, 
Полтавська обл., 37544 (UA) 
  

НАДАШКЕВИЧ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Лазаревського, 8, кв. 53, м. Конотоп, Сум-
ська обл., 61040 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ БІМЕТА-
ЛЕВИХ ПЛОСКИХ ВИЛИВКІВ 

(57) 1. Спосіб одержання зносостійких біметалевих пло-
ских виливків, що включає рівномірне розміщення 
на дні ливарної форми оптимальної кількості екзо-
термічної суміші, установку на ній плоскої стальної 
заготівки товщиною від 1 мм до 12 мм, нагрівання за-
готівки та дощоподібне заливання зносостійкого ле-
гованого чавуну, який відрізняється тим, що опти-
мальна масова кількість екзотермічної суміші вста-
новлена в процентному співвідношенні від 70±5 % до 
90±5 % від маси плоскої стальної заготівки, при цьо-
му склад екзотермічної суміші встановлений в так-
ому розрахунковому процентному співвідношенні ре-
акційних компонентів: 70±7 % - Fe2O3 і 30±3 % - Αl. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ливар-
на форма виготовлена за СО2-процесом, при цьому 
виконана роз'ємною по горизонтальній площині А-А 
і обладнана заливальною чашею та випірним пат-
рубком, розташованими на її діаметрально проти-
лежних частинах. 

 

 

(11) 128989  (51) МПК (2018.01)  
B21D 37/00 
B30B 15/28 (2006.01) 

(21) u 2018 05962  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.05.2018  

(72) Глазко Владислав Володимирович (UA), Кухар Во-
лодимир Валентинович (UA), Аніщенко Олександр 
Сергійович (UA), Присяжний Андрій Григорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87555 (UA) 

(54) ВУЗОЛ КОМПЕНСАЦІЇ ПОХИБОК НАПРЯМУ ПЕ-
РЕМІЩЕННЯ ПОВЗУНА ПРЕСА 

(57) Вузол компенсації похибок напряму переміщення 
повзуна преса, що містить пружний елемент у виг-
ляді шнура, накрученого з різними радіусами криви-
ни між опорними поверхнями верхньої плити штам-
па та повзуна, який відрізняється тим, що поверхні 
шнура, які контактують з опорними поверхнями верх-
ньої плити штампа та повзуна, виконані плоско-па-
ралельними, а шнур накручений з різною щільністю 
витків відносно вертикальної осі преса. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.32 

(11) 128777  (51) МПК  
B21D 53/02 (2006.01) 

(21) u 2018 03174  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Дорощук Марина Миколаївна (UA), Шибецький Вла-
дислав Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ТЕПЛООБМІННИК ПЛАСТИНЧАСТИЙ 
(57) Пластинчастий теплообмінник, що виконаний у ви-

гляді пакета паралельно розташованих теплообмін-
них пластин та ущільнювальних прокладок, при цьо-
му кожна пластина має круглі отвори в кутових її 
частинах для підведення та відведення теплоносіїв, 
який відрізняється тим, що штампування на пове-
рхні пластини виконано у формі кола зі впадинами і 
виступами. 

 

 

B 22 

(11) 128994  (51) МПК  
B22D 11/08 (2006.01) 

(21) u 2018 05987  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.05.2018  

(72) Лоза Аркадій Васильович (UA), Шишкін Володимир 
Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87555 (UA) 

(54) ГОЛОВКА ЗАПАЛУ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ЛИТВА СЛЯБІВ 

(57) 1. Головка запалу машини безперервного литва сля-
бів, що містить замкову порожнину з широкою і дво-
ма бічними стінками і розміщений усередині порож-
нини замковий виступ, яка відрізняється тим, що 
замковий виступ виконано у вигляді прямого бруса, 
який поєднується з широкою і бічними стінками по-
рожнини роз'ємним з'єднанням. 
2. Головка за п. 1, яка відрізняється тим, що зам-
ковий виступ виконано з жароміцного тріщиностій-
кого матеріалу. 
3. Головка за п. 1, яка відрізняється тим, що роз'єм-
не з'єднання між замковим виступом і стінками по-
рожнини містить один або декілька пазів, орієнтова-
них перпендикулярно осі запалу. 

 

 

(11) 128717  (51) МПК (2018.01)  
B22D 15/00 
B22D 30/00 

(21) u 2018 01806  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.02.2018  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ЛИВАРНА ФОРМА 
(57) 1. Ливарна форма, що містить корпус і днище, утво-

рене кінцевими ділянками сукупності металевих стри-
жнів, стягнутих між собою у пакет з контактом по бо-
кових поверхнях, яка відрізняється тим, що кож-
ний зі стрижнів виконано з поздовжнім отвором для 
руху в ньому холодоагенту. 
2. Ливарна форма за п. 1, яка відрізняється тим, 
що кожний зі стрижнів оформлено у вигляді тепло-
вої труби. 
3. Ливарна форма за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що кожний зі стрижнів виконано з поперечним 
перерізом у вигляді правильного шестикутника. 

 

 

(11) 128982  (51) МПК (2018.01)  
B22D 19/10 (2006.01) 
B23P 6/04 (2006.01) 
C23C 8/00 
B29C 41/16 (2006.01) 

(21) u 2018 05772  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.05.2018  

(72) Скобло Тамара Семенівна (UA), Нанка Олександр 
Володимирович (UA), Сідашенко Олександр Івано-
вич (UA), Омельченко Леонід Віталійович (UA), Ро-
манюк Світлана Павлівна (UA), Гончаренко Олек-
сандр Олексійович (UA), Сатановський Євген Абра-
мович (UA), Олійник Олександр Купріянович (UA), 
Марков Олександр Вікторович (UA) 

(73) СКОБЛО ТАМАРА СЕМЕНІВНА 
вул. Кооперативна, 13/2, кв. 52, м. Харків-3, 61003 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ДИСПЕРСНО-
ЗМІЦНЕНИХ АБО ЗІ ЗНАЧНИМ СКУПЧЕННЯМ 
НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ СТАЛЕЙ 

(57) 1. Спосіб відновлення деталей з дисперснозміцне-
них або зі значними скупченнями неметалевих вклю-
чень сталей, який характеризується тим, що техно-
логія відновлення робочої поверхні включає прове-
дення наплавлення з введенням модифікуючої до-
мішки магнітної складової детонаційної шихти від 
утилізації боєприпасів з забезпеченням необхідних 
властивостей, якості та гальмування переходу вклю-
чень до відновленого шару, подрібнення структури 
у зоні термічного впливу, зменшення її розміру.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для за-
побігання створенню дефектів при наплавленні 
з використанням магнітної частки детонаційної ши-
хти з включеннями нано- та мікроалмазів, які не роз-
чинюються у рідкій ванні, її піддають попередньому 
відпалу при t=500-550 °C з витримкою =20-25 хв. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
створення локальних напружень у зоні сплавлення, 
гальмування переходу включень з основного мета-
лу до відновленого шару, вводять модифікуючу до-
мішку у вигляді шлікерного покриття, частка якої 
складає 5-7 % від частки дроту. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.33 

(11) 128678  (51) МПК (2018.01)  
B22F 7/02 (2006.01) 
B22F 1/00 
B22D 13/00 

(21) u 2017 09374  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.09.2017  

(72) Клименко Леонід Павлович (UA), Прищепов Олег 
Федорович (UA), Андрєєв Вячеслав Іванович (UA), 
Случак Олександр Ігорович (UA), Шугай Віктор Ва-
сильович (UA) 

(73) ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 
вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003 (UA) 

(54) ФУТЕРУВАЛЬНІ ВКЛАДКИ ДЛЯ КОКІЛІВ ВІДЦЕНТ-
РОВОГО ЛИТТЯ НА ОСНОВІ ШЛІФУВАЛЬНОГО 
КОРУНДУ 

(57) Футерувальні вкладки для кокілів відцентрового лит-
тя на основі відходів шліфувального корунду, що 
містять жаростійку основу та наповнювач, з'єднані 
за рахунок силікатної матриці, які відрізняються тим, 
що як армуючий наповнювач застосовано органіч-
ний пластифікатор у вигляді торфу, а як жаростійку 
основу застосовано суміш шліфувального корунду, 
торфу та базальтової смоли в силікатній матриці із 
спіканням готової суміші при температурі 800 °С і 
являє собою каменеподібний черепок з водопогли-
нанням менше 5 %.  

 

 

(11) 128839  (51) МПК (2018.01)  
B22F 9/22 (2006.01) 
C01B 6/00 

(21) u 2018 03920  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.04.2018  

(72) Янко Тарас Богданович (UA), Овчинников Олександр 
Володимирович (UA) 

(73) ЯНКО ТАРАС БОГДАНОВИЧ 
пр. Інженера Преображенського, 33, кв. 75, м. За-
поріжжя, 69114 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГІДРУВАННЯ ТА ДЕГІДРУВАННЯ 
ТИТАНВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Пристрій для гідрування та дегідрування титанвміс-
них матеріалів, що містить об'єднану систему апа-
ратів гідрування та дегідрування з використанням об-
ладнання для рециклу водню, який відрізняється тим, 
що апарати гідрування та дегідрування поєднані 
один з одним газопроводом для передачі водню на-
пряму з виключенням з об'єднаної системи ємності 
для накопичування водню (ресивера) та вакуумних 
насосів й інших пристроїв, що забезпечують роботу 
ресивера. 

 

 

B 23 

(11) 128803  (51) МПК (2018.01)  
B23K 9/00 

(21) u 2018 03455  (22) 02.04.2018  

(24) 10.10.2018  
(72) Сітніков Борис Валентинович (UA), Ситников Павло 

Андрійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 
(57) Спосіб дугового зварювання, при якому розплав зва-

рювальної ванни перемішують електромагнітними 
силами, які створюють за рахунок взаємодії зварю-
вального струму, що розтікається по розплаву зва-
рювальної ванни, з магнітним полем, який відрізня-
ється тим, що магнітне поле генерують, пропускаю-
чи частину зварювального струму по стрижню, який 
розміщують зі зворотної сторони шва, в площині сти-
ку, що зварюється, перпендикулярно електроду. 

 

 

(11) 128766  (51) МПК  
B23K 26/08 (2014.01) 
B23K 26/10 (2006.01) 
B23K 103/00 (2006.01) 

(21) u 2018 02985  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Синюченко Володимир Вікторович (UA), Бабич Віта-
лій Анатолійович (UA), Шостачук Юрій Олександро-
вич (UA), Котляров Валерій Павлович (UA) 

(73) СИНЮЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Борщагівська, 144, п. 512, м. Київ-56, 03056 
(UA) 
  

БАБИЧ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Чубинського, 19, с. Гоголів, Броварський р-н, 
Київська обл., 07452 (UA) 
  

ШОСТАЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Шота Руставелі, 12, кв. 6, м. Київ-001, 01001 
(UA) 
  

КОТЛЯРОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Г. Андрущенка, 7/19, кв. 59, м. Київ 135, 01135 
(UA) 

(54) РІЗАК ДЛЯ ВИРІЗАННЯ ЛАЗЕРНИМ ПРОМЕНЕМ 
З АСИМЕТРИЧНОЮ КАУСТИКОЮ 

(57) Різак для вирізання лазерним променем з асимет-
ричною каустикою, що утримує лінзу, встановлену 
ексцентрично в оправі, яку розташовано співвісно з 
віссю лазерного променя та встановлено в корпусі 
різака зі сторони надходження лазерного променя, 
а з іншої його сторони співвісно з лінзою розташо-
вано сопло для формування струменя газу, що ви-
тікає із її порожнини, куди він подається через шту-
цер в бічній стінці корпусу, причому різак також має 
упор, який закріплений на корпусі сопла та спира-
ється на поверхню заготовки, який відрізняється 
тим, що як упор використано пару роликів із загаль-
ною віссю їх обертання, розташованою перпенди-
кулярно до осі лінзи та ексцентрично відносно неї з 
можливістю їх вільного обертання навколо своїх осей 
та разом з оправкою лінзи навколо осі променя, до 
того ж застосовано плоску пружину для їх підвішу-
вання та створення зусилля притиску до поверхні, 
що опромінюється. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.34 

(11) 128765  (51) МПК  
B23K 26/08 (2014.01) 
B23K 26/10 (2006.01) 
B23K 103/00 (2006.01) 

(21) u 2018 02984  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Синюченко Володимир Вікторович (UA), Бабич Віта-
лій Анатолійович (UA), Шостачук Юрій Олександ-
рович (UA), Котляров Валерій Павлович (UA) 

(73) СИНЮЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Борщагівська, 144, п. 512, м. Київ-56, 03056 
(UA) 
  

БАБИЧ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Чубинського, 19, с. Гоголів, Броварський р-н, 
Київська обл., 07452 (UA) 
  

ШОСТАЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Шота Руставелі, 12, кв. 6, м. Київ-001, 01001 
(UA) 
  

КОТЛЯРОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Г. Андрущенка, 7/19, кв. 59, м. Київ 135, 01135 
(UA) 

(54) РІЗАК ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ЛИСТОВИХ ЗАГОТО-
ВОК ЗБІЛЬШЕНОЇ ТОВЩИНИ ЛАЗЕРНИМ ПРО-
МЕНЕМ 

(57) Різак для розрізання листових заготовок збільшеної 
товщини лазерним променем, який складається з 
лінзи в оправці, співвісної з віссю лазерного проме-
ня та розташованої в корпусі різаку зі сторони, обер-
нутої в бік заготовки, співвісно з лінзою в оправці роз-
ташовано сопло для формування струменя газу, що 
витікає із її порожнини куди він подається через шту-
цер в бічній стінці корпусу, а також містить упор, 
який закріплений на корпусі сопла та спирається на 
поверхню заготовки, який відрізняється тим, що як 
упор використано пару роликів асиметричної фор-
ми, встановлених ексцентрично відносно осі оправ-
ки з можливістю їх взаємного обертання навколо своєї 
осі та разом з оправкою лінзи навколо осі променя 
та сумісного з нею поворотно поступального перемі-
щення вздовж останньої, використовуючи пружину, 
встановлену в корпусі різака перед оправкою лінзи, 
для створення зусилля зчеплення роликів з повер-
хнею, що опромінюється. 

 

 

(11) 128790  (51) МПК (2018.01)  
B23P 15/14 (2006.01) 
B23F 21/12 (2006.01) 
B23F 15/00 
B23F 9/00 

(21) u 2018 03256  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Грицай Ігор Євгенович (UA), Яцюк Василь Антоно-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ПЛАНЕТАРНИХ ЗУБ-
ЧАСТИХ КОЛІС 

(57) Пристрій для нарізання планетарних зубчастих ко-
ліс з внутрішнім зачепленням і синусоїдальним про-
філем зубців, дисковою фрезою, закріпленою на ек-
сцентричній втулці інструментальної оправки, причо-
му пристрій прикріплений до інструментального су-
порта зубофрезерного верстату, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить корпус кронштейна, 
ведучу, проміжну і ведену зірочки, з'єднані двома лан-
цюгами, а ведуча зірочка встановлена на оправці в 
шпинделі інструментального супорта і ланцюговою 
передачею з'єднана з дисковою фрезою. 

 

 

B 24 

(11) 128946  (51) МПК (2018.01)  
B24B 1/00 

(21) u 2018 05053  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Пижов Іван Миколайович (UA), Федорович Володи-
мир Олексійович (UA), Волошкіна Ірина Віталіївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ТАНГЕНЦІАЛЬНОЇ СИЛИ РІЗАННЯ 

(57) Спосіб визначення ефективної складової тангенціа-
льної сили різання, що включає шліфуваня полікри-
сталічних надтвердих матеріалів алмазними круга-
ми на органічних зв'язках в режимі самозаточуван-
ня останніх, згідно з яким безпосереднім виміром, 
наприклад динамометром, спочатку визначають мак-
симальну величину значення тангенціальної сили 
різання, для чого за допомогою вибраного фактора 
примусового впливу на стан різальної поверхні кру-
га періодично в часі змінюють величину тангенціа-
льної сили різання, фіксують її максимальне значен-
ня, потім процес примусового впливу на стан різаль-
ної поверхні круга переривають, а шліфування над-
твердого матеріалу продовжують до трансформації 
процесу різання в процес тертя зносостійкої пари 
"надтвердий матеріал - алмазні зерна круга", причо-
му фіксують стале мінімальне значення тангенціаль-
ної сили різання, після чого розраховують ефектив-
ну складову тангенціальної сили різання як різницю 
встановлених максимального та мінімального зна-
чень, який відрізняється тим, що як фактор при-
мусового впливу на стан різальної поверхні круга 
обирають поперечну подачу на глибину обробки, а 
її величину визначають за емпіричною залежністю: 

03,1
k

16,1
зв

06,3
ПНТМnon SНH04,13S   , 

де nonS  - поперечна подача, мм/подв. хід; ПНТМH  - 

мікротвердість полікристалічного надтвердого мате-

ріалу, ГПа; звН  - твердість зв'язки круга; kS  - площа 

контакту полікристалічного надтвердого матеріалу з 
різальною поверхнею круга, м2. 
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(11) 128991  (51) МПК  
B24B 5/06 (2006.01) 
B24B 55/02 (2006.01) 

(21) u 2018 05974  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.05.2018  

(72) Чухно Сергій Іванович (UA), Шаповал Ярослав Оле-
ксандрович (UA), Чернишов Олександр Васильо-
вич (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, Дніпро-
петровська обл., 51918 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ВИРОБУ МАС-
ТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЮ РІДИНОЮ ПРИ 
ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННІ 

(57) Пристрій для охолодження виробу мастильно-охо-
лоджувальною рідиною при внутрішньому шліфу-
ванні, що містить осьовий отвір для подачі масти-
льно-охолоджувальної рідини в шпинделі виробу, 
ущільнення з боку шпинделя виробу і підпружинену 
заслінку з боку шпинделя інструменту, який відріз-
няється тим, що підпружинена заслінка оснащена 
ущільненням і встановлена на підшипнику з можли-
вістю обертання спільно з виробом. 

 

 

(11) 128773  (51) МПК  
B24D 3/14 (2006.01) 

(21) u 2018 03103  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Стрельчук Роман Михайлович (UA), Іщенко Григорій 
Іванович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-
МІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ВИСОКОСТРУКТУРНИЙ АБРАЗИВНИЙ ІНСТРУ-
МЕНТ 

(57) Високоструктурний абразивний інструмент, що міс-
тить електрокорундові абразивні зерна, керамічну 
зв'язку і наповнювач, який відрізняється тим, що 
наповнювач додатково містить компоненти з алю-
мосилікатних мікросфер і порошків окислів металів, 
в кількості 20-40 % від загальної абразивної маси, 
причому компоненти наповнювача складають в ма-
совому співвідношенні 1:1. 

 

 

B 25 

(11) 128696  (51) МПК (2018.01)  
B25B 1/00 
B25B 1/10 (2006.01) 

(21) u 2017 13129  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.12.2017  

(72) Тимчик Григорій Семенович (UA), Подолян Олек-
сандр Олександрович (UA), Прихожа Діана Володи-
мирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ЛЕЩАТА З КОНТРОЛЕМ СИЛИ ЗАТИСКУ 
(57) Лещата з контролем сили затиску, що містять в собі 

нерухому губку і з'єднану з нею рухому губку з мож-
ливістю переміщення рухомої губки, засіб для за-
безпечення можливості вказаного переміщення ру-
хомої губки відносно нерухомої губки, гвинт і прист-
рій обертання, причому гвинт з'єднаний з рухомою 
губкою з можливістю обертання і взаємодіє з вказа-
ним засобом для забезпечення можливості зміщен-
ня рухомої губки відносно нерухомої губки, який з'єд-
наний з нерухомо губкою, які відрізняються тим, 
що пристрій обертання сполучений через блок ке-
рування та обробки з тензометричним перетворю-
вачем, який закріплений до рухомої або нерухомої 
губки. 

 

 

B 29 

(11) 128757  (51) МПК (2018.01)  
B29C 47/00 
B29C 47/70 (2006.01) 
B29C 47/12 (2006.01) 

(21) u 2018 02856  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.03.2018  

(72) Сацердотов Андрій Олегович (UA), Двойнос Яро-
слав Григорович (UA) 

(73) САЦЕРДОТОВ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 
вул. Металістів, 6, гурт. 22, кв. 715, м. Київ, 03057 
(UA) 
  

ДВОЙНОС ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 
вул. М. Амосова, 14, кв. 7, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) ФОРМУЮЧА ГОЛОВКА ЕКСТРУДЕРА 
(57) Формуюча головка екструдера, що містить корпус, 

проміжну матрицю, матрицю, решітку та дорн, яка 
відрізняється тим, що дорн виконано з центральним 
отвором і перфорацією. 

 

 

(11) 128960  (51) МПК  
B29C 47/64 (2006.01) 

(21) u 2018 05456  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.05.2018  

(72) Івіцький Ігор Ігорович (UA), Сідоров Дмитро Едуар-
дович (UA), Сівецький Володимир Іванович (UA), Ус-
тенко Олександр Олегович (UA), Сокольський Оле-
ксандр Леонідович (UA) 

(73) ІВІЦЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ 
прос. Відрадний, 22А, кв. 38, м. Київ, 03061 (UA) 

(54) ЧЕРВ'ЯЧНИЙ ПРЕС ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІА-
ЛІВ 

(57) 1. Черв'ячний прес для полімерних матеріалів, що 
містить корпус і встановлений в ньому з можливіс-
тю обертання черв'як з гвинтовою різьбою, причому 
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корпус і черв'як забезпечені щонайменше однією 
секцією з порожниною і отворами для впускання і 
випуску розплаву полімеру, розміщені по різні боки 
підпірних елементів, встановлених на черв'яку і ко-
рпусі, а в порожнині секції черв'яка встановлений 
статичний змішувач, який відрізняється тим, що, з 
метою підвищення ефективності змішування і зни-
ження металоємності і габаритів черв'ячного преса, 
він забезпечений додатковим статичним змішува-
чем, встановленим щонайменше в одній порожнині 
секції корпусу, на корпусі і черв'яку виконані висту-
пи, розташовані навпроти отворів для впуску роз-
плаву полімеру відповідно в порожнинах секцій че-
рв'яка і корпусу, причому в гвинтовій різьбі черв'яка 
в зоні розташування виступів і отворів для впуску 
розплаву полімеру виконані кільцеві прорізи, при 
цьому виступи корпусу зміщені вздовж осі черв'яч-
ного преса щодо виступів черв'яка, а отвори для 
впуску розплаву полімеру в порожнину секції корпу-
су зміщені вздовж осі черв'ячного преса щодо отво-
рів для впуску розплаву полімеру в порожнині сек-
цій черв'яка. 
2. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що на чер-
в'яку між гвинтовою різьбою і підпірним елементом 
в зоні розташування отворів для випуску розплаву 
полімеру з порожнин секцій черв'яка і корпусу вико-
нані клинові виступи, між якими розміщені отвори 
для випуску розплаву полімеру. 
3. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що в гвин-
товій різьбі черв'яка виконано додатковий кільцевий 
проріз, розташований в зоні отворів для випуску роз-
плаву полімеру з порожнини секції черв'яка, а в чер-
в'яку і на корпусі виконані профільні виступи, розмі-
щені в кільцевих прорізах, з утворенням між ними 
профільних каналів, сполучених з отворами черв'я-
ка і корпусу для впускання і випуску розплаву полі-
меру. 
4. Прес за п. 3, який відрізняється тим, що перед 
профільними виступами з боку входу розплаву по-
лімеру в кільцевому і додатковому кільцевому прорі-
зах і на корпусі виконані клини, розміщені з утворен-
ням між ними додаткових каналів для проходу роз-
плаву полімеру. 
5. Прес за будь-яким з пп. 3, 4, який відрізняється 
тим, що профільні виступи та клини на черв'яку і от-
вори для впуску і випуску розплаву полімеру черв'я-
ка розташовані навпроти відповідних профільних 
виступів і клинів на корпусі і отворів для впускання і 
випуску розплаву полімеру корпусу. 

 

 

B 44 

(11) 128791  (51) МПК  
B44C 5/04 (2006.01) 
G09F 9/37 (2006.01) 
G09F 13/16 (2006.01) 

(21) u 2018 03265  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Сагідуллін Дєніс Сєргєєвіч (RU) 
(73) САГІДУЛЛІН ДЄНІС СЄРГЄЄВІЧ 

ул. Каляева, 99, г. Краснодар, 350004, Российская 
Федерация (RU) 

(54) СВІТЛОВІДБИВНА ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ 
(57) 1. Світловідбивна декоративна панель, яка містить 

основу, засоби кріплення відбивних елементів у ви-
гляді стрижнів змінного повздовжнього перерізу, на 
яких одягнуті рухливі світловідбивальні елементи, 
яка відрізняється тим, що основа виконана у виг-
ляді ґратчастого каркасу із пластику, який складаєть-
ся з рами та повздовжніх і поперечних несучих смуг, 
при цьому на повздовжніх смугах каркасу в місцях 
кріплення встановлені засоби кріплення відбивних 
елементів. 
2. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка від-
різняється тим, що містить з'єднувальні елементи 
на сторонах каркасу для з'єднання з іншими карка-
сами. 
3. Світловідбивна декоративна панель за п. 2, яка 
відрізняється тим, що з'єднувальні елементи ви-
конані з можливістю з'єднання їх між собою внах-
льост кріпленням "шип-отвір" і є парами: замко-
вий з'єднувальний елемент-приймаючий з'єднува-
льний елемент, причому замковий з'єднувальний 
елемент виконаний східчасто вигнутим і містить на 
верхньому кінці шип, а приймаючий з'єднувальний 
елемент містить на вільному кінці отвір. 
4. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що каркас виконаний із гнучкого 
пластику. 
5. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що каркас виконаний із прозо-
рого пластику. 
6. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що опорний елемент засобу кріп-
лення виконаний суцільнолитим, із пластику, такого 
як ударостійкий полістирол або акрилове скло, або 
монолітний полікарбонат. 
7. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що засіб кріплення на ділянці 
контакту зі світловідбивним елементом має попе-
речний переріз у формі кола. 
8. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що засіб кріплення на ділянці кон-
такту зі світловідбивним елементом має попереч-
ний переріз у формі прямокутника. 
9. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що місця кріплення стрижнів для 
світловідбивних елементів виконані у вигляді посад-
кових отворів. 
10. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що повздовжні несучі смуги мі-
стять додаткові посадкові отвори. 
11. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що поперечні несучі смуги міс-
тять посадкові отвори для кріплення світловідбив-
них елементів зі зворотньої сторони панелі. 
12. Світловідбивна декоративна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що рухливий відбивний елемент 
виконаний з листового пластику, містить отвір для 
надягання на кріпильний елемент, а лицьова поверх-
ня РВЕ має металізований шар і виконана з насіч-
кою. 
13. Світловідбивна декоративна панель за п. 10, яка 
відрізняється тим, що рухливий відбивний елемент 
виконаний у формі кола. 
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14. Світловідбивна декоративна панель за п. 10, яка 
відрізняється тим, що рухливий відбивний елемент 
виконаний у формі прямокутника. 
15. Світловідбивна декоративна панель за п. 10, яка 
відрізняється тим, що рухливий відбивний елемент 
виконаний у формі багатокутника. 
16. Світловідбивна декоративна панель за п. 10, яка 
відрізняється тим, що рухливий відбивний елемент 
має опуклу форму. 
17. Світловідбивна декоративна панель за п. 10, яка 
відрізняється тим, що рухливий відбивний еле-
мент виконаний із двостороннім металізованим ша-
ром і насічкою як з лицьової, так і зі зворотньої сто-
рони. 

 

 

B 60 

(11) 128682  (51) МПК (2018.01)  
B60C 23/00 
B60C 17/00 
B60T 8/34 (2006.01) 
B60T 8/1763 (2006.01) 

(21) u 2017 10701  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.11.2017  

(72) Почужевський Олег Дмитрович (UA), Почужевський 
Віталій Дмитрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніп-
ропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН 

(57) 1. Система охолодження та регулювання внутріш-
нього тиску пневматичних шин, яка включає комп-
ресор з механічним (електричним) приводом, з'єд-
наний магістраллю через ресивер, інтегральний елек-
тричний клапан подачі та внутрішню (зовнішню) си-
стему підкачки коліс, яка відрізняється тим, що си-
стема включає встановлений в шині додатковий ні-
пель випуску повітря в атмосферу з інтегральним 
електричним клапаном, датчик температури і дат-
чик тиску, які підключені разом з клапаном подачі 
до блока управління. 
2. Система охолодження та регулювання внутріш-
нього тиску пневматичних шин за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що в повітряну магістраль після інтегра-
льного електричного клапана подачі встановлена 
система охолодження стисненого повітря. 

 

 

(11) 128878  (51) МПК (2018.01)  
B60D 1/00 
B60D 1/01 (2006.01) 

(21) u 2018 04262  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.04.2018  

(72) Дачковський Володимир Олександрович (UA), Овча-
ренко Ігор Володимирович (UA), Ярошенко Олександр 
Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРА-
ЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 
пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Підіймально-транспортний пристрій, що містить штангу, 

кронштейн штанги, балку, при цьому штангу однією 
стороною шарнірно з'єднано з кронштейном штан-
ги, а іншою жорстко з'єднано з балкою, який відріз-
няється тим, що додатково містить платформу крі-
плення, гідросистему підіймання, пульт управління, 
пристрій стопоріння вантажу, при цьому платформа 
кріплення містить два майданчики кріплення, кожен 
з яких містить дві поздовжніх направляючі, дві по-
перечини, гідросистема підіймання містить крон-
штейн кріплення, кронштейн гідроциліндра підійман-
ня, гідроциліндр підіймання, гідроциліндр подовжен-
ня штанги, гідравлічний розподілювач, гідравлічний 
насос, гідравлічний бак, трубопровід високого тиску, 
трубопровід низького тиску, причому штанга вико-
нана з двох розсувних частин і містить корпус штан-
ги та висувну секцію, при цьому корпус штанги з'єд-
нано з кронштейном штанги, а висувна секція жорс-
тко з'єднана з балкою, майданчик кріплення розмі-
щено на балці, причому кожна з поздовжніх напра-
вляючих жорстко з'єднана з балкою, а поперечини 
розміщені на поздовжніх направляючих з можливіс-
тю регулювання, кронштейн гідроциліндра підійман-
ня розміщено на корпусі штанги, причому гідроци-
ліндр підіймання однією стороною з'єднано з крон-
штейном гідроциліндра підіймання, а іншою з крон-
штейном кріплення, гідроциліндр подовження штан-
ги розміщено в середині штанги та з'єднано однією 
стороною з корпусом штанги, а іншою з висувною 
секцією, гідравлічний розподілювач розміщено на 
пульті управління та з'єднано з гідравлічним насо-
сом, який розміщено на гідравлічному баку, та гід-
роциліндром підіймання і гідроциліндром подовжен-
ня штанги за допомогою трубопроводу високого ти-
ску, також гідравлічний розподілювач з'єднано з гід-
равлічним баком за допомогою трубопроводу низь-
кого тиску. 

 

 

(11) 128755  (51) МПК (2018.01)  
B60S 5/00 

(21) u 2018 02827  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.03.2018  

(72) Тюрін Віталій Вікторович (UA), Сачук Ігор Іванович 
(UA), Опенько Павло Вікторович (UA), Дачковський 
Володимир Олександрович (UA), Авраменко Олек-
сандр Васильович (UA), Рєзнік Дмитро Вікторович 
(UA), Салій Анатолій Григорович (UA), Майстров 
Олексій Олексійович (UA), Дранник Павло Анатолі-
йович (UA), Степанов Григорій Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРА-
ЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 
просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) ПЕРЕСУВНА МАЙСТЕРНЯ РЕМОНТУ ОЗБРОЄН-
НЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З МОЖЛИВІСТЮ РОЗ-
ГОРТАННЯ ДОДАТКОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 
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(57) Пересувна майстерня ремонту озброєння і військо-
вої техніки з можливістю розгортання додаткових 
робочих місць, яка містить самохідне шасі, що скла-
дається із силової установки, кран-стрілу, раму, при-
стрій для евакуації пошкодженої автомобільної тех-
ніки, джерело нагнітання стисного повітря високого 
тиску, кузов-фургон, який містить робочі місця для 
ремонту, стелажі для робочих інструментів, пневмо-
інструмент, електроінструмент, роз'єм для підключен-
ня зовнішнього електроживлення, роз'єм для підклю-
чення пневможивлення, балони накопичення стис-
ного повітря високого тиску, яка відрізняється тим, 
що електроагрегат розміщений позаду кузова-фур-
гона. 

 

 

B 61 

(11) 128693  (51) МПК (2018.01)  
B61K 9/00 
B61K 9/12 (2006.01) 

(21) u 2017 12944  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.12.2017  

(72) Зуб Євген Петрович (UA), Сапронова Світлана Юрі-
ївна (UA), Ткаченко Віктор Петрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Кирилівська, 9, м. Київ, 04071 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПА-
РАМЕТРІВ КОЛІС ВАГОНІВ ТА ЛОКОМОТИВІВ ПІД 
ЧАС РУХУ 

(57) Пристрій для контролю геометричних параметрів ко-
ліс вагонів та локомотивів під час руху, який містить 
комплект лазерних сканерів, швидкісні камери з ос-
вітленням, датчик швидкості руху вагона, датчик тем-
ператури навколишнього середовища, комутуючий 
пристрій та магістраль живлення, який відрізняєть-
ся тим, що комутуючий пристрій виконаний з можли-
вістю запису та збереження інформації від датчика 
швидкості руху вагона, лазерних сканерів та швид-
кісних відеокамер. 

 

 

B 62 

(11) 128961  (51) МПК  
B62D 55/06 (2006.01) 

(21) u 2018 05457  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.05.2018  

(72) Бородакевич Ігор Васильович (UA) 
(73) БОРОДАКЕВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Колгоспна, 13, с. Бортники, Тлумацький р-н, 
Івано-Франківська обл., 78033 (UA) 

(54) МОТОВСЮДИХІД ГУСЕНИЧНИЙ 
(57) 1. Мотовсюдихід гусеничний, на рамі якого закріпле-

ні двигун внутрішнього згоряння, гальмівна система, 
пара гусениць, який відрізняється тим, що в ньому 
встановлено рульовий вал із закріпленим на ньому 

метеликом і зв'язаним з ним упорами важелем, при 
цьому важіль тросом з'єднаний з гідроциліндром при-
воду супорта на тормозному диску. 
2. Мотовсюдихід за п. 1, який відрізняється тим, 
що він додатково оснащений гумовими подушками, 
встановленими під його платформою. 

 

 

(11) 128800  (51) МПК (2018.01)  
B62K 3/00 
B62K 15/00 

(21) u 2018 03351  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.03.2018  

(72) Крикун Геннадій Павлович (UA), Федотов Сергій Олек-
сійович (UA) 

(73) КРИКУН ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ 
пров. Копиловський, буд. 5, м. Харків, 61017, 
Україна (UA) 
  

ФЕДОТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Сіриківська, буд. 7, кв. 1, м. Харків, 61017, 
Україна (UA) 

(54) КОЛІСНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ 
(57) 1. Колісний транспортний засіб, що містить раму та 

встановлені на рамі елементи транспортного засо-
бу, які містять привідне колесо, поворотне колесо, 
кермо та хитні натискні важелі, зв'язані з привідним 
колесом за допомогою тяг, які проходять через ру-
хому втулку, встановлену на валу привідного коле-
са, та поєднані одним кінцем із елементом поверне-
ня тяги, який закріплений всередині рами, який від-
різняється тим, що рама являє собою збірну раму, 
утворену модулями, де частина модулів забезпече-
на засобами для з'єднання з елементами транспорт-
ного засобу. 
2. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що засіб для з'єднання з елементом 
транспортного засобу включає напрямну втулку, яка 
виконана за одне ціле з модулем. 
3. Колісний транспортний засіб за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що засіб для з'єднання з еле-
ментом транспортного засобу включає наскрізний 
отвір. 
4. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що модулі пов'язані за допомогою роз-
німного з'єднання.  
5. Колісний транспортний засіб за п. 4, який відрі-
зняється тим, що рознімне з'єднання являє собою 
з'єднання типу шип-паз. 
6. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що рама забезпечена елементами жор-
сткості, які проходять вздовж неї. 
7.  Колісний транспортний засіб за п. 6, який відріз-
няється тим, що модулі рами забезпечені наскріз-
ними співвісними отворами для проходу елементів 
жорсткості. 
8. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що модулі рами забезпечені наскріз-
ними співвісними отворами для проходу тяг з еле-
ментом повернення тяги. 
9. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що включає встановлений на рамі еле-
мент у вигляді сідла. 
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10. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що модулі виготовлені методом лиття. 
11. Колісний транспортний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що модулі виготовлені методом 3D-
друку. 

 

 

B 63 

(11) 128726  (51) МПК (2018.01)  
B63B 35/28 (2006.01) 
B63B 38/00 

(21) u 2018 02181  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.03.2018  

(72) Морозов Олег Валерійович (UA), Кузь Олег Євгено-
вич (UA) 

(73) МОРОЗОВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Єлизавети Чавдар, 13, кв. 47, м. Київ, 02140 
(UA) 
  

КУЗЬ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 
проспект Петра Григоренка, 14, кв. 143, м. Київ, 
02068 (UA) 

(54) ПЛАВЗАСІБ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПУЧИХ 
ВАНТАЖІВ 

(57) 1. Плавзасіб для транспортування сипучих вантажів 
водними шляхами на основі щонайменше одного 
герметичного в робочому положенні світло- і водо-
непроникного м'якого трубчастого контейнера, осна-
щеного армуючою поздовжньою й поперечною об-
в'язкою й щонайменше одним засобом для запи-
рання й буксирування, який відрізняється тим, що 
трубчастий контейнер виготовлений з полімерного 
матеріалу у вигляді цілісного рукава, а зазначена 
обв'язка виконана у вигляді щонайменше двох роз-
ташованих на рівних кутових відстанях пружних по-
здовжніх тяжів, які зв'язані між собою на кінцевих 
частинах зазначеного рукава, і щонайменше двох пру-
жних обручів, що охоплюють зазначений рукав і по-
в'язані з тяжами. 
2. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значені тяжі й обручі виготовлені з термопластич-
них полімерних матеріалів. 
3. Плавзасіб за п. 2, який відрізняється тим, що тер-
мопластичні полімерні матеріали для виготовлення 
зазначених тяжів і обручів узяті у вигляді напівфаб-
рикатів, вибраних із групи, що складається із тросів, 
смуг і комбінацій тросів і смуг. 
4. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що що-
найменше деякі тяжі й обручі оснащені петлями. 
5. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що у 
вихідному положенні він має округлий або прямоку-
тний поперечний переріз. 
6. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що він 
має вигляд одиничного трубчастого контейнера. 
7. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що він 
має вигляд зчепу щонайменше двох трубчастих кон-
тейнерів, оснащених спільним засобом для буксиру-
вання. 
8. Плавзасіб за п. 7, який відрізняється тим, що за-
сіб для буксирування включає перемичку, закріпле-
ну в передній частині зчепу, і щонайменше два по-
в'язані із цією перемичкою буксирні троси. 

9. Плавзасіб за п. 7, який відрізняється тим, що за-
сіб для буксирування включає жорсткий упор, закрі-
плений у задній частині зчепу й оснащений механі-
змом зчеплення з буксиром штовхачем, з боків зче-
пу закріплені поздовжні фіксатори трубчастих кон-
тейнерів, а в передній частині зчепу встановлений 
обтічник. 

 

 

B 64 

(11) 128718  (51) МПК (2018.01)  
B64D 5/00 
B64G 5/00 

(21) u 2018 01946  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.02.2018  

(72) Бутуханов Володимир Лаврентійович (UA), Гости-
щев Віктор Володимирович (UA), Ковков Ілля Вале-
рійович (UA), Лобашова Марина Михайлівна (UA), 
Мялін Альберт Никодимович (UA), Хромцова Єлена 
Вікторівна (UA) 

(73) БУТУХАНОВ ВОЛОДИМИР ЛАВРЕНТІЙОВИЧ 
вул. Бурденка, 23, кв. 4, м. Дніпро, 49050 (UA) 
  

ГОСТИЩЕВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Партизанська, 14, кв. 5, м. Дніпро, 49050 (UA) 
  

КОВКОВ ІЛЛЯ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яблунева, 32, кв. 47, м. Дніпро, 49062 (UA) 
  

ЛОБАШОВА МАРИНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Телевізійна, 19, кв. 124, м. Дніпро, 49042 (UA) 
  

МЯЛІН АЛЬБЕРТ НИКОДИМОВИЧ 
вул. Промислова, 11, кв. 69, м. Дніпро, 49016 (UA) 
  

ХРОМЦОВА ЄЛЕНА ВІКТОРІВНА 
вул. Лоцманська, 6, кв. 74, м. Дніпро, 49037 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ І ПУСКУ РАКЕТИ З АВІА-
ЦІЙНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 

(57) Спосіб підготовки і пуску ракети з авіаційного ракет-
ного комплексу, що включає закріплення рідинної 
багатоступінчастої ракети на платформі, розміщен-
ня платформи з ракетою на поздовжніх напрямних 
у вантажному відсіку літака, фіксацію платформи, 
заправлення ракети компонентами палива, політ лі-
така у точку старту, розфіксацію платформи за ко-
мандою апаратури керування, розміщеною у літаку, 
десантування платформи з ракетою, відкріплення 
ракети від платформи за командою системи керу-
вання ракети, політ ракети і відділення головного 
блока від верхнього ступеня ракети, а у випадку ви-
никнення аварійної ситуації під час польоту ракети - 
відділення головного блока від верхнього ступеня 
ракети з наступним підривом ступенів ракети за ко-
мандою системи керування ракети, який відрізня-
ється тим, що перед розміщенням платформи з ра-
кетою у вантажному відсіку літака, на початку поз-
довжніх напрямних у вантажному відсіку літака мо-
нтують поворотні захоплювачі, а у випадку вини-
кнення аварійної ситуації під час польоту літака у 
точку старту - за командами апаратури керування 
послідовно виконують підведення поворотних захоп-
лювачів до головного блока, відділення головного 
блока від верхнього ступеня ракети і розфіксацію 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.40 

платформи, після чого десантують платформу зі 
ступенями ракети і підривають ступені ракети за ко-
мандою системи керування ракети. 
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(21) u 2018 05549  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.05.2018  

(72) Баран Володимир Володимирович (UA), Баран Во-
лодимир Євгенович (UA) 

(73) БАРАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Сокальська, 18, кв. 9, м. Червоноград, Львів-
ська обл., 80100 (UA) 
  

БАРАН ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Степана Бандери, 2-а, кв. 52, м. Червоно-
град, Львівська обл., 80100 (UA) 

(54) ЛІТАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ В 
КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ БЕЗ ВИКИДУ МАСИ 

(57) 1. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси, який містить гермети-
чний корпус, всередині якого знаходиться відділен-
ня управління літального пристрою, персональні па-
сажирські відділення, рослинна оранжерея із спіль-
ним місцем перебування пасажирів та пілотів, зві-
рине господарство, вантажні та технічні відділення, 
відділення автономного генератора електроенергії 
та антигравітаційне відділення, який відрізняється 
тим, що антигравітаційне відділення має прикріпле-
ні до корпусу співвісно його осі симетрії два однако-
вих електродвигуни, на валах кожного з яких, пер-
пендикулярно до їх осі обертання, рівномірно при-
єднано однакову кількість направляючих ламелей, 
але не менше двох ламелей, а на кінці кожної ламе-
лі прикріплено гіроскоп, вісь обертання якого пер-
пендикулярна осі обертання вала відповідного еле-
ктродвигуна; напрямок обертання усіх гіроскопів на-
вколо своєї осі на валу першого електродвигуна про-
тилежний напрямку обертання усіх гіроскопів навко-
ло своєї осі на валу другого електродвигуна, а нап-
рямок обертання самої осі першого електродвигуна 
протилежний напрямку обертання осі другого елек-
тродвигуна, при тому що перший та другий електро-
двигуни, обертаючись із відповідними направляю-
чими ламелями з гіроскопами на кінцях, становлять 
гіроскопічну систему основної рушійної сили, а гіро-
скопічні сили, які виникають при примусовій прецесії 
даної системи, становлять основну рушійну силу лі-
тального пристрою в просторі, яка направлена вздовж 
осі симетрії корпусу літального пристрою; рівновід-
далено від осі симетрії корпусу літального прист-
рою, по його периметру, рівномірно один від одного 
відносно осі симетрії корпусу, а також паралельно 
осі симетрії корпусу літального пристрою, розміщені 
гіроскопічні системи управління, але не менше двох, 
які становлять рушійну силу для зміни напрямку ру-
ху в просторі літального пристрою, при тому що гі-
роскопічні системи управління мають таку ж будову 
та принцип дії, що і гіроскопічна система основної 
рушійної сили літального пристрою, лише зменшені 
в розмірах. 

2. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що створення у ньому рушійної сили за-
безпечується без неперервного відкидання частини 
маси його тіла, а саме без використання реактивних 
двигунів, без використання витоку будь-яких приско-
рених заряджених частинок, електромагнітних хвиль 
тощо. 
3. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що його переміщення в просторі відбу-
вається завдяки використанню гіроскопічних сил, які 
виникають при примусовій прецесії гіроскопів, прин-
цип дії якої полягає в тому, що, коли на гіроскоп, який 
швидко обертається навколо своєї осі симетрії, по-
діє момент зовнішніх сил, який намагається повер-
нути гіроскоп навколо іншої осі, то даний гіроскоп по-
вернеться навколо ще іншої третьої осі, перпенди-
кулярної до двох перших. 
4. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що у ньому кожна гіроскопічна система, 
яка складається із двох співвісних однакових елект-
родвигунів, які обертаються із відповідними напра-
вляючими ламелями з гіроскопами на кінцях, є єди-
ною та нероздільною одиницею, при тому дані два 
електродвигуни, а саме їх статори, слугують один 
одному точкою опори в просторі, без якої виникнен-
ня примусової прецесії гіроскопів, а відповідно й ви-
никнення керованої результуючої рушійної сили лі-
тального пристрою, не є можливим. 
5. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що, збільшуючи або зменшуючи швид-
кість обертання вала одного двигуна відносно дру-
гого двигуна окремої гіроскопічної системи, можна 
стабілізувати або змінювати відносно осі симетрії 
орієнтацію корпусу літального пристрою в просторі. 
6. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кутова швидкість власного обертан-
ня його гіроскопів навколо своєї осі симетрії значно 
більша їх примусової кутової швидкості прецесії, а 
тому потенціальна енергія гіроскопів в полі сили 
тяжіння певної планети буде досить мала, в порів-
нянні з їх кінетичною енергією обертання. 
7. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що результуюча величина основної ру-
шійної сили літального пристрою буде прямо зале-
жати від максимальної швидкості обертання гіро-
скопів навколо своєї осі симетрії, від моменту інер-
ції самих гіроскопів, а також від максимальної швид-
кості обертання валів першого та другого електро-
двигунів, тобто від максимальної швидкості примусо-
вої прецесії гіроскопів. 
8. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що сила обертання першого та другого 
електродвигунів, яка породжує примусовий гіроско-
пічний ефект, знаходиться перпендикулярно до на-
прямку основної рушійної сили, а враховуючи третій 
закон Ньютона, ці сили не будуть протидіяти одна 
одній, оскільки вони знаходяться не на одній прямій, 
а тому дані електродвигуни, а також електродвигу-
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ни, які обертають гіроскопи навколо своєї осі, бу-
дуть працювати в режимі холостого ходу, без сут-
тєвого навантаження на джерело їх живлення та 
незалежно від величини основної рушійної сили. 
9. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що його відносна швидкість в космічно-
му просторі може досягати набагато більшої вели-
чини в порівнянні із швидкостями існуючих на сьо-
годні літальних апаратів. 
10. Літальний пристрій для переміщення в косміч-
ному просторі без викиду маси за п. 1, який відріз-
няється тим, що на ньому забезпечується штучна 
гравітація завдяки неперервній почерговій зміні три-
валого руху із рівномірним прискоренням, яке може 
бути рівне прискоренню вільного падіння на планеті 
Земля, та тривалого руху із рівномірним сповіль-
ненням. 
11. Літальний пристрій для переміщення в косміч-
ному просторі без викиду маси за п. 1, який відріз-
няється тим, що, при зміні напрямку обертання пер-
шого та другого електродвигунів та зміні напрямку 
обертання усіх їхніх гіроскопів, зміниться напрям 
основної рушійної сили відносно осі симетрії корпу-
су літального пристрою, тобто зміниться напрям ру-
ху літального пристрою на протилежний без пово-
роту його корпусу, що важливо для успішного наб-
лиження літального пристрою до поверхні будь-яко-
го небесного тіла, а також для забезпечення у літа-
льному пристрої односторонньої орієнтації при штуч-
ній гравітації. 
12. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що залежно від напрямку рушійної сили 
гіроскопічної системи управління з однієї сторони 
літального пристрою та напрямку рушійної сили гі-
роскопічної системи управління з діаметрально-про-
тилежної сторони літального пристрою, можна роз-
вертати літальний пристрій в просторі відносно його 
осі симетрії, тим самим змінювати напрям руху лі-
тального пристрою, а у разі співпадіння напрямку 
усіх рушійних сил гіроскопічних систем управління із 
напрямком основної рушійної сили літального при-
строю, підсилювати останню. 
13. Літальний пристрій для переміщення в косміч-
ному просторі без викиду маси за п. 1, який відріз-
няється тим, що завдяки застосуванню для його 
рушійної сили в просторі гіроскопів та використання 
примусової прецесії гіроскопів забезпечується ста-
ла орієнтація літального пристрою в космічному про-
сторі, яка не потребує жодного коректування з часом. 
14. Літальний пристрій для переміщення в косміч-
ному просторі без викиду маси за п. 1, який відріз-
няється тим, що гіроскопи виконані із ємності буб-
ликоподібної форми, всередині якої знаходиться елек-
тропровідний магнітний рідкий хімічний елемент з 
низькою температурою плавлення та високою пито-
мою вагою (ртуть тощо), або поєднання двох і біль-
ше хімічних елементів, який швидко обертається на-
вколо осі всередині цієї ємності за принципом робо-
ти уніполярного двигуна Майкла Фарадея на основі 
закону електромагнітної індукції. 
15. Літальний пристрій для переміщення в косміч-
ному просторі без викиду маси за п. 1, який відріз-
няється тим, що в гіроскопі при швидкому обертан-

ні електропровідного магнітного рідкого хімічного 
елемента навколо осі відбувається його самобала-
нсування, завдяки чому уникається будь-яка вібра-
ція гіроскопів та корпусу літального пристрою. 
16. Літальний пристрій для переміщення в косміч-
ному просторі без викиду маси за п. 1, який відріз-
няється тим, що при під'єднанні джерела живлення 
до клем гіроскопа відбувається безінерційний шви-
дкий розгін його тіла, електропровідного магнітного 
рідкого хімічного елемента, а також розгін його тіла 
до значних оборотів, що зменшує час підготовки лі-
тального пристрою до експлуатації, а сам літальний 
пристрій робить високоманевреним. 
17. Літальний пристрій для переміщення в космічно-
му просторі без викиду маси за п. 1, який відрізня-
ється тим, що завдяки бубликоподібній формі гіро-
скопа, при незмінній його масі, маємо вищий момент 
інерції гіроскопа, який залежить не тільки від кутової 
швидкості обертання гіроскопа навколо своєї осі та 
маси гіроскопа, а також і від величини радіуса обер-
тання гіроскопа навколо своєї осі симетрії. 

 

 

(11) 128743  (51) МПК (2018.01)  
B64G 5/00 
F17C 6/00 

(21) u 2018 02545  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.03.2018  

(72) Вагапов Руслан Адгамович (UA), Глотов Олександр 
Гаврилович (UA), Лащев Анатолій Якович (UA), Міш-
кин Петро Олексійович (UA), Сологуб Ірина Василі-
вна (UA), Фесін Михайло Ілліч (UA) 

(73) ВАГАПОВ РУСЛАН АДГАМОВИЧ 
вул. Старокозацька, 19, кв. 103, м. Дніпро, 49050 
(UA) 
  

ГЛОТОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
вул. Глухівська, 4, кв. 48, м. Дніпро, 49050 (UA) 
  

ЛАЩЕВ АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ 
вул. Сікорського, 12, кв. 83, м. Дніпро, 49053 (UA) 
  

МІШКИН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
пр. Слави, 15, кв. 39, м. Дніпро, 49062 (UA) 
  

СОЛОГУБ ІРИНА ВАСИЛІВНА 
вул. Лоцманська, 21, кв. 64, м. Дніпро, 49037 (UA) 
  

ФЕСІН МИХАЙЛО ІЛЛІЧ 
вул. Коксохімічна, 2, кв. 33, м. Дніпро, 49018 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАПРАВКИ ТЕПЛОНОСІЄМ ГІДРАВЛІЧ-
НОЇ СИСТЕМИ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧ-
НОГО АПАРАТА 

(57) Спосіб заправки теплоносієм гідравлічної системи 
терморегулювання космічного апарата, що включає 
заповнення попередньо вакуумованої гідромагіст-
ралі системи з гідропневматичним компенсатором 
деаерованим теплоносієм шляхом витиснення його 
тиском газу з бака заправника, який відрізняється 
тим, що перед витисненням теплоносія у гідромагі-
страль системи створюють у газовій порожнині гід-
ропневматичного компенсатора тиск більше, ніж тиск 
газу, що витісняється, над дзеркалом теплоносія у 
баку заправника, а після витиснення теплоносія у 
гідромагістраль системи сполучають газову порож-
нину гідропневматичного компенсатора з навколи-
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шньою атмосферою і заповнюють рідинну порож-
нину гідропневматичного компенсатора теплоносі-
єм, після чого навантажують систему максимально 
допустимим технологічним тиском, котрий вибира-
ють з умови зберігання характеристик міцності і 
створюється газом над дзеркалом теплоносія у ба-
ку заправника, а потім вимірюють мінімальний віль-
ний об'єм газової порожнини гідропневматичного 
компенсатора і при збігу величини об'єму, що вимі-
рюють, з відповідним паспортним значенням роб-
лять висновок щодо повної заправки теплоносієм 
рідинної порожнини гідропневматичного компенса-
тора і усієї системи в цілому. 

 

 

B 65 

(11) 128713  (51) МПК (2018.01)  
B65B 1/36 (2006.01) 
B65B 69/00 

(21) u 2018 01589  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.02.2018  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA), Клітна Анастасія 
Вячеславівна (UA) 

(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 
вул. Пушкіна, 87а, с. Петропавлівська Борщагів-
ка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130 
(UA) 
  

КЛІТНА АНАСТАСІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 
вул. Борщагівська, 30а, кв. 119, с. Петропавлів-
ська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08130 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОЗОВАНОГО РОЗВАНТАЖЕН-
НЯ М'ЯКИХ КОНТЕЙНЕРІВ З СИПКИМ МАТЕРІА-
ЛОМ 

(57) 1. Пристрій для дозованого розвантаження м'яких 
контейнерів з сипким матеріалом, що містить кор-
пус, виконаний у вигляді порожнистого циліндра, а 
також ніж, причому у бічну стінку циліндра корпусу 
вбудовано щонайменше два пластинчаті фіксатори, 
а ніж виконаний із щонайменше трьох повздовжніх 
пластин, кожна з яких нижнім кінцем сполучена із 
верхньою крайкою циліндра корпусу, а верхнім - з 
рештою верхніх кінців тотожних пластин, причому 
у нижній основі циліндра корпусу виконана пласка 
розсувна заслінка з двох півкругів із двома ручками 
на кінці кожного півкруга, який відрізняється тим, 
що на кінцях півкругів з боку ручок виконані зустріч-
но спрямовані клиноподібні виступи, які сполуча-
ються між собою у закритому стані заслінки, а також 
на нижньому фланці корпусу пристрою виконані ді-
аметрально розташовані виступи з радіальними па-
зами з похилими крайками пазів для оперативного 
приєднання до нижнього фланця напрямного гнуч-
кого рукава. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
горловині гнучкого рукава розташований фланець з 
діаметрально протилежними виступами, у яких ви-
конані отвори під гвинти з конічними голівками. 

 

 

(11) 128906  (51) МПК  
B65B 11/06 (2006.01) 
B65B 25/14 (2006.01) 

(21) u 2018 04509  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.04.2018  

(72) Шустикевич Андрій Іванович (UA), Коломієць Андрій 
Борисович (UA), Терницький Сергій Вікторович (UA), 
Ватуляк Юрій Володимирович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПАКУВАННЯ СТОСУ ПЛОСКИХ 
ПРЕДМЕТІВ У ПАКЕТ 

(57) Пристрій для пакування стосу плоских предметів у 
пакет, що містить засіб подачі обгортувального ма-
теріалу, стіл для укладання стосу продукції, притиск-
ну плиту, загортувальну камеру з привідним і неру-
хомими загиначами, механізм штовхача, транспор-
тувальний пристрій та клейовий апарат, який відрі-
зняється тим, що засіб подачі обгортувального ма-
теріалу складається із рулону, розмотувальних ва-
ликів, ножа для розрізання стрічки на аркуші та по-
давальних валиків для дискретної подачі аркушів 
обгортувального матеріалу на стіл, а пристрій до-
датково містить транспортер для подавання стосу 
плоских предметів на стіл, а також два упори для ви-
рівнювання обгортувального матеріалу і стосу пред-
метів. 

 

 

(11) 129010  (51) МПК  
B65D 1/04 (2006.01) 
B65D 41/26 (2006.01) 

(21) u 2018 08636  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.08.2018  

(72) Климець Павло Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ОЛІМП-КОНСАЛТ" 
пр-т Перемоги, 53 А, м. Київ, 03680, Україна (UA) 

(54) ПЛЯШКА З ЄМНІСТЮ ДЛЯ ВЖИВАННЯ НАПОЮ 
(57) 1. Пляшка з ємністю для вживання напою, яка яв-

ляє собою пляшку, що має корпус з горловиною, за-
критою герметизуючою кришкою, з розміщеною і 
закріпленою на ній днищем вгору ємністю для вжи-
вання напою, яка відрізняється тим, що на горло-
вині пляшки розміщено опорний елемент для ємно-
сті для вживання напою, ємність для вживання на-
пою закріплена на пляшці оболонкою, що охоплює 
частину зовнішньої поверхні пляшки і частину зов-
нішньої поверхні ємності для вживання напою. 
2. Пляшка з ємністю для вживання напою за п. 1, 
яка відрізняється тим, що як матеріал для опорно-
го елемента використовують матеріал, придатний 
для використання у харчовій промисловості. 
3. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-2, 
яка відрізняється тим, що опорний елемент викона-
ний у формі профільованого кільця, зовнішній діа-
метр якого наближений до зовнішнього діаметра вер-
хнього краю ємності для вживання напою. 
4. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що опорний елемент вико-
наний у формі профільованого кільця з фігурною 
рельєфною насадкою, розмір і форма якої відпові-
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дає розміру і формі внутрішньої поверхні ємності для 
вживання напою.  
5. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що оболонка, яка охоплює 
частину зовнішньої поверхні пляшки і частину зов-
нішньої поверхні ємності для вживання напою, ви-
готовлена з обгорткового синтетичного матеріалу, 
що дає усадку і придатний для використання у хар-
човій промисловості. 
6. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що ємність для вживання 
напою має форму тіла обертання. 
7. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що ємність для вживання на-
пою має циліндричну форму.  
8. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що ємність для вживання на-
пою має форму призми щонайменше з трьома гра-
нями. 
9. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що ємність для вживання 
напою має форму зрізаного конуса, менша основа 
якого є дном ємності. 
10. Пляшка з ємністю для вживання напою за пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що ємність для вживання 
напою має форму, наближену до зрізаної піраміди 
щонайменше з трьома гранями, менша основа якої 
є дном ємності. 

 

 

(11) 128705  (51) МПК (2018.01)  
B65D 49/00 
B65D 39/00 
B65D 41/00 

(21) u 2018 00760  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.01.2018  

(72) Забелло Алексейс (UA), Карєтний Дмітрій Міхайло-
віч (RU) 

(73) ЗАБЕЛЛО АЛЕКСЕЙС 
вул. І. Франка, 1-а, с. Млиниська, Жидачівський 
район, Львівська обл., 81772 (UA) 
  

КАРЄТНИЙ ДМІТРІЙ МІХАЙЛОВІЧ 
ул. Леонова, 9Б, кв. 2, г. Калининград, 237010, 
Российская Федерация (RU) 

(54) ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ 
(57) Закупорювальний пристрій для пляшки, що містить 

пробку з кришкою, які виконані у вигляді однієї дета-
лі, втулку, встановлену на пробку до упору з торце-
вою поверхнею кришки з можливістю осьової та ку-
тової фіксації та зверху одягнену на кришку оболон-
ку, який відрізняється тим, що втулка нижче ниж-
нього торця кришки містить відривну стрічку з осла-
бленими ділянками та в нижній частині містить за-
соби для фіксації на горловині пляшки, а втулка та 
оболонка сполучені між собою за допомогою захлоп-
ки або адгезивно. 

 

 

(11) 128846  (51) МПК (2018.01)  
B65D 53/00 
B63B 25/06 (2006.01) 

(21) u 2018 04042  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.04.2018  

(72) Бєлобров Євген Петрович (UA), Курбанов Відадін 
Мірадін огли (UA), Рангаєв Олександр Васильович 
(UA), Сидоренко Олег Вікторович (UA), Рангаєва Ган-
на Олександрівна (UA), Андрєєв Валерій Володи-
мирович (UA) 

(73) БЄЛОБРОВ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ 
вул. Генерала Петрова, 49/2, кв. 50, м. Одеса, 
65072 (UA) 
  

КУРБАНОВ ВІДАДІН МІРАДІН ОГЛИ 
вул. Набережна Дніпровська, 14, кв. 2106, м. Київ, 
02095 (UA) 
  

РАНГАЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
просп. Миру, 39/1, кв. 67, м. Чорноморськ, Оде-
ська обл., 68003 (UA) 
  

СИДОРЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Спаська, 14, кв. 6, м. Миколаїв, 54030 (UA) 
  

РАНГАЄВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА 
просп. Миру, 39/1, кв. 67, м. Чорноморськ, Оде-
ська обл., 68003 (UA) 
  

АНДРЄЄВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Приморська, 22, м. Чорноморськ, Одеська 
обл., 68004 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ І ЗЛИВУ КОНДЕН-
САТУ З ДРЕНАЖНОГО НЕПОВОРОТНОГО КЛА-
ПАНА І ДРЕНАЖНОЇ ТРУБКИ КОМІНГСА ТРЮМУ 
ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ФУМІГОВАНИХ ВАНТА-
ЖІВ НА СУДНАХ 

(57) 1. Пристрій для герметизації і зливу конденсату з 
дренажного неповоротного клапана і дренажної 
трубки комінгса трюму під час перевезення фуміго-
ваних вантажів на суднах, що містить ємність з про-
зорого міцного еластичного матеріалу, в донній ча-
стині якої виконано зливний отвір із спеціальним 
клапаном у вигляді липкої міцної стрічки, одна час-
тина якого закріплена на зовнішній поверхні ємності 
в безпосередній близькості від зливного отвору, а 
друга частина спеціального клапана вільна, з можли-
вістю щільно закривати і відкривати зливний отвір. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що єм-
ність виконана у вигляді пакета з поліхлорвінілової 
плівки товщиною 0,3-0,5 мм, щільністю 30-150 мм, 
міцністю 5-7 кг і об'ємом 2,5-3,0 л. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що діа-
метр зливного отвору дорівнює 5,0-7,0 мм. 

 

 

(11) 128689  (51) МПК (2018.01)  
B65F 1/00 
B65D 1/00 
B65D 1/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12757  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛЯШКИ З ПРОБ-
КОЮ "ПІД ХЛОПОК" ЯК КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗБИ-
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РАННЯ НЕПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИ-
КОРИСТАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ГАЛЬВАНІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ТА/АБО АКУМУЛЯТОРІВ 

(57) Застосування полімерної пляшки з пробкою "під 
хлопок" як контейнера для збирання непридатних 
для подальшого використання циліндричних галь-
ванічних елементів живлення та/або акумуляторів. 

 

 

B 67 

(11) 128792  (51) МПК (2018.01)  
B67D 1/00 
B67D 1/08 (2006.01) 

(21) u 2018 03276  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.03.2018  

(31) 2017140906 
(32) 23.11.2017 
(33) RU 
(72) Князєв Сєргєй Владіміровіч (RU) 
(73) КНЯЗЄВ СЄРГЄЙ ВЛАДІМІРОВІЧ 

ул. Дубравная, д. 105, кв. 51, г. Казань, 420138, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) КЕГ ІЗ ФІТИНГОМ 
(57) 1. Кег із фітингом, що містить дно, основу, плечову 

частину, горловину з наріззю й юбкою, трубку для 
видачі напою і нарізний фітинг, що включає кришку 
з бортиком, який має внутрішню нарізь для з'єднання 

з горловиною посудини, кільцеву прокладку між 
кришкою та торцем горловини, який відрізняється 
тим, що на частині юбки горловини виконана що-
найменше одна стопорна підпора, яка входить у за-
чеплення зі щонайменше однією стопорною канав-
кою, виконаною на нижньому торці бортика кришки, 
при цьому стопорна підпора виконана у вигляді ра-
діального виступу, а канавка виконана прямокутною 
з напівовальними вирізами. 
2. Кег із фітингом за п. 1, який відрізняється тим, 
що стопорна підпора у поздовжньому перерізі має 
форму трапеції. 
3. Кег із фітингом за п. 1, який відрізняється тим, 
що стопорна підпора виконана під кутом менше 90°, 
переважно 30-75 градусів до горловини. 
4. Кег із фітингом за п. 1, який відрізняється тим, 
що стопорна підпора виконана під кутом 90° і біль-
ше до горловини. 
5. Кег із фітингом за п. 1, який відрізняється тим, 
що містить не більше 4-х стопорних підпор і 4-х сто-
порних канавок. 
6. Кег із фітингом за п. 1, який відрізняється тим, 
що основа кришки фітинга може бути виконана як у 
вигляді кола, так і у вигляді зрізаного рівносторонньо-
го трикутника, вершини якого обмежені колом. 
7. Кег із фітингом за п. 1, який відрізняється тим, 
що зовнішня поверхня кришки виконана з уступами 
для підвищення технологічності її установки на гор-
ловину з наріззю. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 128779  (51) МПК (2018.01)  
C01B 32/00 
H05B 3/00 

(21) u 2018 03181  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Жученко Олексій Анатолійович (UA), Волощук Ма-
рія Григорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ГРАФІТУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ 
(57) Спосіб графітування виробів з вуглецевих матеріа-

лів, у якому вуглецеві електроди завантажують в 
електричну піч, підводять струм, опосередковано че-
рез пересилку нагрівають заготовки і витримують їх 
при температурі графітування, який відрізняється 
тим, що момент припинення подачі живлення ви-
значають відповідно до прогнозованого ступеня гра-
фітування, якого набули вироби після відключення 
живлення. 

 

 

(11) 128687  (51) МПК (2018.01)  
C01B 33/00 
C01B 33/14 (2006.01) 

(21) u 2017 12755  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Руда Анастасія Олексіївна (UA), Мацепа Євген Оле-
гович (UA), Іваненко Ірина Миколаївна (UA), Донцо-
ва Тетяна Анатоліївна (UA), Астрелін Ігор Михайло-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ СИЛІКАГЕЛЮ З РІДКОГО СКЛА 
(57) Спосіб синтезу силікагелю з рідкого скла, при якому 

отримують гель кремнієвої кислоти, який відрізня-
ється тим, що розчин рідкого скла змішують з роз-
чином цитринової кислоти за температури 20 °С, 
формують кульки золю, висушують їх при 100 °С, 
промивають спочатку уайт-спіритом, потім слабким 
розчином цитринової кислоти для видалення інтер-
міцелярної рідини, підлужують та прожарюють от-
римані гранули гелю при 400 °С протягом 1 години. 

 

 

C 02 

(11) 128932  (51) МПК  
C02F 11/04 (2006.01) 

(21) u 2018 04886  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.05.2018  

(72) Скалига Микола Миколайович (UA), Рудинець Мико-
ла Віталійович (UA) 

(73) СКАЛИГА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Даньшина, 8, кв. 417, м. Луцьк, 43018 (UA) 
  

РУДИНЕЦЬ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ 
пр. Грушевського, 15, кв. 33, м. Луцьк, 43005 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОДІЛУ БІОГАЗУ НА КОМПОНЕНТИ 
(57) Спосіб поділу біогазу на компоненти, що включає 

контакт біогазу з водою, розподіл на фракції з мета-
новою фракцією включно, причому контакт біогазу з 
водою здійснюють у проточному режимі, а метано-
ву фракцію спрямовують споживачеві, який відріз-
няється тим, що водне середовище розташовують 
у двох ємностях, першу з яких виконують у вигляді 
гідрозатвору, в який вводять магістраль з неподіле-
ним на компоненти біогазом, а другу - у вигляді роз-
ширювального бака, при цьому останній споряджу-
ють збірником діоксиду вуглецю та інших газових до-
мішок для подальшого використання цих речовин 
споживачами. 

 

 

C 04 

(11) 128725  (51) МПК (2018.01)  
C04B 7/00 

(21) u 2018 02178  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.03.2018  

(72) Марущак Уляна Дмитрівна (UA), Саницький Мирос-
лав Андрійович (UA), Позняк Оксана Романівна (UA), 
Кіракевич Ірина Ільківна (UA), Солтисік Роман Анд-
рійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ЗВ'ЯЗУЮЧЕ 
(57) Зв'язуюче, що містить портландцементний клінкер, 

гіпс, полікарбоксилат, електроліт, вапняковий мікро-
наповнювач, яке відрізняється тим, що воно додат-
ково містить базальтові дисперсні волокна, при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
вапняковий мікронаповнювач 5,0-10,0
гіпс 3,5-4,0
полікарбоксилат 1,5-2,0
електроліт 1,0-2,0
базальтові волокна 1,0-2,0
портландцементний клінкер решта.

 

 

C 05 

(11) 128806  (51) МПК (2018.01)  
C05F 5/00 

(21) u 2018 03463  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  
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(72) Брощак Іван Станіславович (UA), Гуйван Микола Дми-
трович (UA), Хом'як Ірина Вікторівна (UA) 

(73) БРОЩАК ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ 
бул. Д. Галицького, 10, кв. 11, м. Тернопіль, 46013 
(UA) 
  

ГУЙВАН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. Сонячна, 8-а, с. Добрівляни, Заліщицький 
р-н, Тернопільська обл., 48674 (UA) 
  

ХОМ'ЯК ІРИНА ВІКТОРІВНА 
вул. В. Великого, 6, кв. 9, м. Тернопіль, 46016 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА 
(57) Спосіб отримання органічного добрива, що включає 

змішування органічних відходів тваринного і рослин-
ного походження, який відрізняється тим, що суміш 
містить 25 % подрібнених і зневоднених нехарчових 
відходів тваринництва і 75 % відходів рослинного 
походження з використанням методу біологічної фер-
ментації. 

 

 

C 07 

(11) 128938  (51) МПК (2018.01)  
C07D 277/06 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
A01P 21/00 

(21) u 2018 04937  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.05.2018  

(72) Циганкова Вікторія Анатоліївна (UA), Андрусевич Яро-
слав Володимирович (UA), Штомпель Олександра 
Ігорівна (UA), Копіч Віктор Миколайович (UA), Ключ-
ко Світлана Вікторівна (UA), Гуренко Артем Олего-
вич (UA), Соломянний Роман Миколайович (UA), Бро-
варець Володимир Сергійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 1, м. Київ-94, 02094 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ, ПІРА-
ЗОЛУ ТА ПІРАЗОЛОТРИАЗИНУ ЯК РЕГУЛЯТОРІВ 
РОСТУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ 

(57) Застосування похідних піримідину А, Б та В, похід-
них піразолу Г та похідних піразолотриазину Д як 
ефективних регуляторів росту рослин кукурудзи (Zea 
mays L.), з загальною формулою похідних піриміди-
ну, піразолу та піразолотриазину 

, А  
R1=Me, Et, Рг, Вu, Ph, 2-МеС6Н4, 3-МеС6Н4, 4-МеС6Н4, 
2-МеОС6Н4, 3-МеОС6Н4, 4-МеОС6Н4, 2-СlС6Н4, 3-
СlС6Н4, 4-СlС6Н4, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 2-O2NC6H4, 
3-O2NC6H4, 4-O2NC6H4; 
R2=Me, Et, Pr, Вu, Ph, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4, 
2-MeOC6H4, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, 2-СlС6Н4, 3-
СlС6Н4, 4-СlС6H4, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 2-O2NC6H4, 
3-О2NC6H4, 4-O2NC6H4; 
R3=Me, Ph 

, Б 

R=Me, Et, Pr, Вu, Ph, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4, 
2-MeOC6H4, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, 2-СlС6Н4, 3-
СlС6H4, 4-СlС6Н4, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 2-О2NС6Н4, 
3-O2NC6H4, 4-O2NC6H4; 

, B 
R1=Ph, 2-МеСбН4, 3-МеС6Н4, 4-МеС6Н4, 2-МеОС6Н4, 
3-МеОС6Н4, 4-МеОС6Н4 2-СlС6Н4, 3-СlС6Н4, 4-СlС6Н4, 
2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 2-O2NC6H4, 3-O2NC6H4, 
4-O2NC6H4; 
R2=Me, Et, Pr, Bu, Ph, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4, 
2-MeOC6H4, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, 2-ClC6H4, 3-
ClC6H4, 4-ClC6H4, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 2-O2NC6H4, 
3-O2NC6H4, 4-O2NC6H4; 

, Г , Д 
 

R=R1=Me, Et, Pr, Bu, Ph, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4, 
2-СlС6Н4, 3-СlС6Н4, 4-СlС6H4, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 
2-O2NC6H4, 3-O2NC6H4, 4-O2NC6H4; 
R2=H, Me, Et, Pr, i-Pr, Bu, t-Bu, t-Bu, OH, Cl, SH, NH2, 
NMe2, N(CH2)5, C(O)OH, C(O)OMe, C(O)OEt, C(O)OPr, 
C(O)Oi-Pr, C(O)OBu, C(O)Oi-Bu, C(O)NH2, C(O)NMe2, 
C(O)NEt2, C(O)NHNH2, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4, 
2-СlС6Н4, 3-СlС6Н4, 4-СlС6H4, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 
2-O2NC6H4, 3-O2NC6H4, 4-O2NC6H4. 

 

 

(11) 128723  (51) МПК  
C07D 311/88 (2006.01) 
C07D 335/12 (2006.01) 
C07D 335/10 (2006.01) 
C07D 335/14 (2006.01) 

(21) u 2018 02147  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.03.2018  

(72) Супрунович Сергій Васильович (UA), Кормош Жолт 
Олександрович (UA), Кормош Андрій Жолтович (UA) 

(73) СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
пр-т Волі, 13, м. Луцьк, 43025 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЛІЛТІОСЕЧОВИН НА ОС-
НОВІ ГІДРАЗОПОХІДНОГО ФЛУОРЕСЦЕЇНУ 

(57) 1. Спосіб одержання алілтіосечовин на основі спі-
роциклічного гідразопохідного флуоресцеїну, що пе-
редбачає операцію алкілування вихідного продукту 
алілізотіоціанатом в толуолі при нагріванні, який від-
різняється тим, що до суспензії спіроциклічного гід-
разопохідного флуоресцеїну в толуолі додають алі-
лізотіоціанат у співвідношенні 1:1,1 до вихідної спо-
луки, здійснюють синтез при енергійному перемі-
шуванні та кип'ятінні, а по закінченні реакції (конт-
роль за допомогою ТШХ, елюєнт:етанол) розчин ви-
парюють досуха, залишок кип'ятять з етанолом та 
ідентифікують одержану речовину як 1-{3',6'-дигід-
роксі-3-оксо-2,3-дигідроспіро[ізоіндол-1,9'-ксантен]-2-
іл}-3-(проп-2-ен-1-іл)-тіосечовину. 
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2. Спосіб одержання 1-{3',6'-дигідроксі-3-оксо-2,3-ди-
гідроспіро[ізоіндол-1,9'-ксантен]-2-іл}-3-(проп-2-ен-1-
іл)-тіосечовини за п. 1, який відрізняється тим, що 
синтез проводять в середовищі киплячого толуолу, 
час витримки реакційної суміші при перемішуванні 
та кип'ятінні складає 4 год. 
3. Спосіб одержання 1-{3',6'-дигідроксі-3-оксо-2,3-ди-
гідроспіро[ізоіндол-1,9'-ксантен]-2-іл}-3-(проп-2-ен-1-
іл)-тіосечовини за п. 1, який відрізняється тим, що 
виділення чистої речовини з реакційної суміші про-
водять шляхом кип'ятіння з етанолом, час витримки 
реакційної суміші при перемішуванні та кип'ятінні 
складає 30 хв. 

 

 

(11) 128962  (51) МПК  
C07D 413/14 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01) 

(21) u 2018 05495  
(24) 10.10.2018  

(22) 17.05.2018  

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олександр 
Іванович (UA), Парченко Володимир Володимиро-
вич (UA) 

(73) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Дніпровські пороги, 35, кв. 146, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ПАНАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Дніпровські пороги, 35, кв. 152, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ПАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Новоросійська, 177, м. Запоріжжя, 69060 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПІПЕРИДИНІЮ 2-[5-(2-ФУРИЛ)-
4-ФЕНІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІО]АЦЕТАТУ ЯК ПАН-
КРЕОПРОТЕКТОРНОГО ЗАСОБУ 

(57) Застосування піперидинію 2-[5-(2-фурил)-4-феніл-
1,2,4-триазол-3-ілтіо]ацетату як панкреопротекторно-
го засобу. 

 

 

(11) 128963  (51) МПК  
C07D 413/14 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01) 

(21) u 2018 05504  
(24) 10.10.2018  

(22) 17.05.2018  

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олександр 
Іванович (UA), Парченко Володимир Володимиро-
вич (UA) 

(73) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Дніпровські пороги, 35, кв. 146, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ПАНАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Дніпровські пороги, 35, кв. 152, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ПАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Новоросійська, 177, м. Запоріжжя, 69060 (UA) 

(54) ПАНКРЕОПРОТЕКТОРНИЙ ЗАСІБ 

(57) 1. Панкреопротекторний засіб, що містить активну 
речовину та фармацевтично прийнятні допоміжні 
речовини, який відрізняється тим, що як активну 
речовину засіб містить піперидиній 2-[5-(2-фурил)-4-
феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо]ацетат в терапевтичних 
дозах. 
2. Панкреопротекторний засіб за п. 1, який відріз-
няється тим, що засіб виготовлений у лікарській фор-
мі пігулки, пігулки, покритої оболонкою, капсули, сте-
рильного розчину. 

 

 

C 08 

(11) 128802  (51) МПК  
C08F 2/48 (2006.01) 

(21) u 2018 03453  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Римша Христина Володимирівна (UA), Євчук Ірина 
Юріївна (UA), Демчина Оксана Ігорівна (UA), Іващи-
шин Федір Олегович (UA), Кочубей Вікторія Віталії-
вна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 
  

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН 
ІНСТИТУТУ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕ-
ХІМІЇ ІМ. Л.М. ЛИТВИНЕНКА НАН УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ ПРОТОНОПРОВІДНОГО ПО-
ЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПАЛИВНИХ КОМІ-
РОК 

(57) Спосіб синтезу протонопровідного полімерного 
матеріалу для паливних комірок, що включає 
кополімеризацію акрилових мономерів - калієвої 
солі 3-сульфопропілакрилату (СПАК), акрилової 
кислоти (АК) та акрилонітрилу (АН) у присутнос-
ті зшивального агента (ЗА), який відрізняєть-
ся тим, що кополімеризацію суміші водорозчин-
них мономерів у наступному співвідношенні: 
АК:АН:СПАК:ЗА=41,1:48,6:6,8:3,5 моль % здійсню-
ють шляхом фотозатвердження під дією УФ-опромі-
нення у присутності фотоініціатора. 

 

 

(11) 128672  (51) МПК (2018.01)  
C08L 63/00 
C09D 163/00 

(21) a 2017 00099  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.01.2017  

(72) Браїло Микола Володимирович (UA), Букетов Андрій 
Вікторович (UA), Марущак Павло Орестович (UA), 
Сапронов Олександр Олександрович (UA), Акімов 
Олександр Вікторович (UA), Якущенко Сергій Ві-
кторович (UA), Литвиненко Ярослав Володимиро-
вич (UA), Яцюк Віталій Миколайович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
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(54) ЕПОКСИДНЕ ЗВ'ЯЗУЮЧЕ З ПОЛІПШЕНИМИ ФІ-
ЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Епоксидне зв'язуюче з поліпшеними фізико-меха-
нічними властивостями, що містить епоксидну смо-
лу і отверджувач, яке відрізняється тим, що як от-
верджувач містить дві речовини різної природи з на-
ступним співвідношенням компонентів, мас. ч.: 
епоксидний олігомер CHS-Epoxy 525 100
отверджувач поліетиленполіамін 4…6
отверджувач Telalit 410 4…6.

 

 

(11) 128827  (51) МПК (2018.01)  
C08L 63/00 

(21) u 2018 03716  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.04.2018  

(72) Сапронов Олександр Олександрович (UA), Букетов 
Андрій Вікторович (UA), Стухляк Данило Петрович 
(UA), Якущенко Сергій Вікторович (UA), Сметанкін 
Сергій Олексійович (UA), Амелін Максим Юрійович 
(UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) МОДИФІКОВАНИЙ ЕПОКСИДНИЙ КОМПОЗИТ 
(57) Модифікований епоксидний композит, що містить 

епоксидну діанову смолу, модифікатор, отверджувач 
ізо-метилтетрагідрофталевий ангідрид і наповнювач 
тетраетоксисилан, який відрізняється тим, що ком-
позит як модифікатор містить 3,31-(1,4-фенілен)біс(2-
хлоропропіонітрил), отверджувач поліетиленполіа-
мін, а як дисперсний наповнювач - пічну сажу ПМ-
75, при наступному співвідношенні компонентів, 
мас. ч.: 
епоксидна діанова смола  100 
поліетиленполіамін  10-12 
модифікатор 3,31-(1,4-фенілен)біс(2-
хлоропропіонітрил)  0,01-0,03 
дисперсний наповнювач:  
пічна сажа ПМ-75, 8…12 мкм  20-30. 

 

 

(11) 128774  (51) МПК  
C08L 97/02 (2006.01) 
C08L 23/12 (2006.01) 

(21) u 2018 03109  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Карєв Артем Ігорович (UA), Данченко Юлія Михай-
лівна (UA), Лебедєв Володимир Володимирович (UA), 
Саєнко Наталія Вячеславівна (UA), Биков Роман 
Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕ-
РІАЛ 

(57) Целюлозовмісний композиційний матеріал, що міс-
тить термопластичне зв'язуюче у вигляді вторинно-
го поліпропілену та рослинний наповнювач, який 
відрізняється тим, що як рослинний наповнювач 
містить гречане лушпиння, при співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 

вторинний поліпропілен  30-50 
гречане лушпиння  50-70. 

 

 

C 09 

(11) 128830  (51) МПК (2018.01)  
C09D 5/08 (2006.01) 
C09D 5/16 (2006.01) 
C09D 163/00 
C08L 63/00 

(21) u 2018 03754  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.04.2018  

(72) Букетов Андрій Вікторович (UA), Сапронов Олек-
сандр Олександрович (UA), Якущенко Сергій Вікто-
рович (UA), Сметанкін Сергій Олексійович (UA), Стух-
ляк Данило Петрович (UA), Негруца Роман Юрійо-
вич (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) ЕПОКСИДНИЙ КОМПОЗИТ З НАНОДИСПЕРСНИМ 
НАПОВНЮВАЧЕМ 

(57) Епоксидний композит з нанодисперсним наповню-
вачем, виконаний з композиції, яка містить епоксид-
ну діанову смолу, твердник поліетиленполіамін, який 
відрізняється тим, що композиція як нанодисперс-
ний наповнювач містить фулерен С60 5…8 нм і дис-
персний конвертерний шлак 60…63 мкм, при наступ-
ному співвідношенні компонентів, мас. ч.: 
епоксидна діанова смола 100
поліетиленполіамін 10-12
нанодисперсний наповнювач: 
фулерен С60, 5…8 нм 0,04-0,06
дисперсний наповнювач: 
конвертерний шлак, 60…63 мкм 20-60.

 

 

C 10 

(11) 128760  (51) МПК (2018.01)  
C10G 25/05 (2006.01) 
C10G 71/00 
B01D 15/00 
G01N 33/28 (2006.01) 

(21) u 2018 02946  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2018  

(72) Тюріна Євгенія Олександрівна (UA), Ярощук Люд-
мила Дем'янівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕ-
СОМ ОЧИЩЕННЯ ОЛИВ ТА МАСТИЛ АДСОР-
БЕНТАМИ 

(57) 1. Спосіб автоматичного керування процесом очи-
щення олив та мастил, при якому проводять очи-
щення оливи або мастила від ароматичних вугле-
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воднів в адсорбері, вимірювання концентрації аро-
матичних вуглеводнів на виході з адсорбера та ре-
гулювання витрати адсорбенту, який відрізняється 
тим, що вимірюють концентрацію сірки в оливі або 
мастилі на виході з адсорбера та коригують витрату 
адсорбенту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вимі-
рюють в'язкість оливи або мастила на виході з ад-
сорбера та коригують температуру в адсорбері. 

 

 

(11) 128801  (51) МПК  
C10M 107/18 (2006.01) 
C10M 107/28 (2006.01) 

(21) u 2018 03448  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Свідерській Владислав Петрович (UA), Константі-
нова Тетяна Євгенівна (UA), Даніленко Ігор Анато-
лійович (UA), Кириченко Людмила Мефодіївна (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ МАТЕРІАЛ ТРИ-
БОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Композиційний полімерний матеріал триботехнічно-
го призначення, що містить політетрафторетилен і 
кокс, який відрізняється тим, що матеріал містить 
наномодифікатор ZrO2+3 % Y2O3, оксид, активований 
у високооборотному млинку МРП-1 протягом 6 хви-
лин, при наступному співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
кокс 18,0-19,5 
нанопорошок ZrO2+3 %Y2O3 (оксид) 0,5-2,0 
політетрафторетилен решта. 

 

 

C 11 

(11) 128772  (51) МПК  
C11D 17/08 (2006.01) 

(21) u 2018 03091  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Полупан Валентин Вадимович (UA), Колесник Вікто-
рія Валентинівна (UA), Полупан Ярослава Ігорівна 
(UA), Бакіров Мюшфік Панах огли (UA), Сенатосен-
ко Альона Геннадіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) РІДКЕ МИЛО-СКРАБ 
(57) Рідке мило-скраб, що містить мильну основу, три-

етаноламін, гліцерин, полігексаметиленгуанідин фос-
фат, натрію лаурилсульфат, барвник, віддушку, во-
ду, яке відрізняється тим, що як компонент мильної 
основи використовується олеїнова кислота, додатко-
во містить подрібнені до розмірів (0,5…3,0) 10-3 м пе-
ретинки грецького горіха кількістю 2…10 мас. %. 

 

 

C 12 

(11) 128715  (51) МПК (2018.01)  
C12C 7/00 
C12C 11/00 
C12G 1/00 
C12G 3/00 

(21) u 2018 01717  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.02.2018  

(72) Гарновдій Олександр-Василь Васильович (UA) 
(73) ГАРНОВДІЙ ОЛЕКСАНДР-ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Миру, 47, с. Ключарки, Мукачівський р-н, 
Закарпатська обл., 89626 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ ПРОЦЕ-
СУ БРОДІННЯ 

(57) Спосіб температурного контролю процесу бродін-
ня, що передбачає зброджування суміші в апараті 
для зброджування, у вигляді циліндричного корпу-
су з мідним хомутом і закріпленим на ньому не 
менше ніж одним термоелектричним модулем Пе-
льтьє, електричним реле та датчиком температу-
ри, який відрізняється тим, що встановлюють мі-
німальне та максимальне значення температур 
та/або діапазон температур dT бродіння суміші і, в 
залежності від виду суміші для зброджування, на 
апарат встановлюють кількість N термоелектрич-
них модулів Пельтьє, яку розраховують в залеж-
ності від необхідної кількості потужності для про-
цесу бродіння суміші та об’єму корпусу апарата за 
формулою N=Q/Qm, де кількість теплоти розрахо-
вують як  Q=dT*(Cm*Mm+Cп*Мп), де Q - кількість 
теплоти, dT - різниця температур, Сm - питома теп-
лоємність матеріалу, що зброджується, Мm - вага 
матеріалу, що зброджується, Сп - питома теплоєм-
ність посудини, Мп - вага посудини. 

 

 

(11) 128688  (51) МПК (2018.01)  
C12M 1/00 
C12M 1/06 (2006.01) 
C12M 3/00 
B01F 3/00 

(21) u 2017 12756  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДИН 
(57) 1. Апарат для перемішування рідин, що містить вер-

тикальний корпус, днище, кришку, барботер, техно-
логічні патрубки, змонтований вздовж осі корпуса 
вертикальний вал з розміщеною на ньому з можли-
вістю зворотно-поступального руху втулкою, на якій 
закріплено круговий диск з отворами, паралельну 
валу напрямну для взаємодії з диском й запобіган-
ня його обертанню, а також реверсивний привод 
обертання вала, який відрізняється тим, що диск 
по товщині виконано з двох частин, встановлених з 
можливістю взаємного повороту й фіксації в потріб-
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ному положенні, при цьому отвори кожної частини 
диска розташовані по концентричних колах з кро-
ком в коловому напрямку, не меншим від двох діа-
метрів отвору. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що отво-
ри, розташовані в межах різних концентричних кіл, 
виконані різного діаметра. 

 

 

(11) 128793  (51) МПК (2018.01)  
C12N 7/00 

(21) u 2018 03284  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.03.2018  

(72) Стегній Борис Тимофійович (UA), Солодянкін Олек-
сій Сергійович (UA), Герілович Антон Павлович (UA), 
Рудова Наталія Генадіївна (UA), Кіт Марина Юріїв-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДНК ВІРУСУ 
АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ "Sui-
DNA-test-ASF virus" 

(57) 1. Тест-система для виявлення ДНК вірусу АЧС за 
допомогою полімеразної ланцюгової реакції "Sui-
DNA-test-ASF virus", що включає два етапи: виді-
лення нуклеїнових кислот з набором реактивів (на-
бір № 1) та проведення ампліфікації з набором реа-
ктивів (набір № 2), яка відрізняється тим, що для 
виділення нуклеїнових кислот використовують набір 
реактивів (набір № 1), до складу якого входить лі-
зуючий буфер та розчин для відмивки № 1 на осно-
ві гуанідину тіоціанату, розчин для відмивки № 3 на 
основі етанолу, розчин для фінальної відмивки на 
основі хлороформу та ізопропанолу, ТЕ-буфер, роз-
чин сорбенту; для проведення ампліфікації викори-
стовують набір реактивів (набір № 2), до складу яко-
го входять розчини праймерів та зонду, розчин "RT-
PCR MasterMix", деіонізована вода. 
2. Тест-система для виявлення ДНК вірусу АЧС за 
допомогою полімеразної ланцюгової реакції "Sui-DNA-
test-ASF virus" за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить рекомбінантний позитивний конт-
рольний зразок. 

 

 

C 22 

(11) 128939  (51) МПК  
C22B 1/14 (2006.01) 
C22B 1/243 (2006.01) 
C22B 1/244 (2006.01) 

(21) u 2018 04984  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Сидорський Олександр Володимирович (UA), Гоген-
ко Олег Олександрович (UA), Гогенко Олег Олего-
вич (UA), Толстун Олег Іванович (UA) 

(73) СИДОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Севастопольська, 26-а, кв. 34, м. Дніпропет-
ровськ, 49005 (UA) 
  

ГОГЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Рогальова, 9, кв. 167, м. Дніпропетровськ, 
49044 (UA) 
  

ГОГЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 
просп. К. Маркса, 41, кв. 12, м. Дніпропетровськ, 
49044 (UA) 
  

ТОЛСТУН ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 
вул. 8 Марта, 19, кв. 78, с. Ювілейне, Дніпропет-
ровський р-н, Дніпропетровська обл., 52005 (UA) 

(54) СПОСІБ КУСКУВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ МАТЕРІ-
АЛІВ 

(57) Спосіб кускування залізорудних матеріалів, при яко-
му проводять підготовку компонентів шихти до спі-
кання, складання, змішування з її зволоженням до 
3-4 % водою, грудкування шихти у барабані з її зво-
ложенням до 6-10 % пульпою, що містить бентоніт 
розміром не більше 0,1 мм, і з витратою бентоніту 
2-18 кг/т, та її подальша термічна обробка, який 
відрізняється тим, що при грудкуванні шихти в пуль-
пу додатково вводять екстракт гуматовий торф'яний 
з вмістом 6+10 % на суху вагу бентоніту. 

 

 

(11) 128679  (51) МПК (2018.01)  
C22B 1/24 (2006.01) 
C22B 1/02 (2006.01) 
H05B 7/00 

(21) u 2017 09933  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.10.2017  

(72) Лобова Карина Віталіївна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніп-
ропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ВИПАЛЕНИХ ЗАЛІЗОРУД-
НИХ КОТУНІВ НА ВИПАЛЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ 

(57) Спосіб зміцнення випалених залізорудних котунів 
на випалювальній машині, що включає виконання 
технологічних процесів сушіння, попереднього на-
грівання, випалювання і охолодження в кінці зони 
випалювання з забезпеченням фізико-хімічних про-
цесів за рахунок оптимального управління виготов-
ленням залізорудних котунів з концентратів різного 
хімічного складу, ступеня окислення та з добавка-
ми, і після охолодження випалені залізорудні котуни 
зміцнюють імпульсним магнітним полем, який від-
різняється тим, що залізорудні котуни поміщають у 
робочу зону магнітного поля, що створюється від 
джерела змінного струму, та в процесі зміцнення 
залізорудних котунів змінюють інтенсивність імпу-
льсного магнітного поля шляхом регулювання час-
тоти струму у функції зміни висоти шару залізоруд-
них котунів і швидкості їх переміщення упродовж 
робочої зони магнітного поля або змінюють техно-
логічний процес роботи випалювальної машини. 
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(11) 128695  (51) МПК  
C22C 21/02 (2006.01) 
C22C 21/06 (2006.01) 
C22C 21/10 (2006.01) 
C22C 23/02 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 

(21) u 2017 13011  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Роїк Тетяна Анатоліївна (UA), Віцюк Юлія Юріївна 
(UA) 

(73) РОЇК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Кільцева дорога, 1-а, кв. 9, м. Київ, 03134 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗНОСОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ НА 
ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ 

(57) Композиційний зносостійкий матеріал на основі 
алюмінію, який містить кремній, магній, цинк, залізо 
і титан, який відрізняється тим, що він додатково 
містить берилій, які разом з означеними елемента-
ми містяться у шліфувальних відходах алюмінієвого 
сплаву АМг 11, при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
кремній 0,80-1,20
магній 10,5-13,0
цинк 0,05-0,10
залізо 0,40-0,90
титан 0,05-0,15
берилій 0,03-0,07
алюміній решта.

 

 

(11) 128694  (51) МПК  
C22C 33/02 (2006.01) 
C22C 38/22 (2006.01) 
C22C 38/24 (2006.01) 
C22C 38/38 (2006.01) 
C22C 38/08 (2006.01) 
C22C 38/16 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 
C22C 38/36 (2006.01) 

(21) u 2017 13010  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.12.2017  

(72) Роїк Тетяна Анатоліївна (UA), Гавриш Олег Анатолі-
йович (UA), Віцюк Юлія Юріївна (UA) 

(73) РОЇК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Кільцева дорога, 1-а, кв. 9, м. Київ, 03134 (UA) 

(54) АНТИФРИКЦІЙНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 
НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЛЕГОВАНОЇ 
СТАЛІ 

(57) Антифрикційний композиційний матеріал на основі 
інструментальної легованої сталі, що містить фто-
рид кальцію та хімічні елементи - вуглець, марга-
нець, хром, кремній, ванадій і молібден, який відріз-
няється тим, що він додатково містить нікель, мідь 
та титан, які разом з означеними хімічними елемен-
тами містяться у відходах інструментальної легова-
ної сталі 05X12Н6Д2МФСГТ, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
фторид кальцію 4,00-8,00
вуглець 0,01-0,08
марганець 0,20-1,20
хром 11,50-13,50

кремній 0,60-1,20
ванадій 0,20-0,50
молібден 0,20-0,40
нікель 5,50-6,50
мідь 1,40-2,20
титан 0,40-0,80
залізо решта.

 

 

C 23 

(11) 128948  (51) МПК (2018.01)  
C23C 2/00 
C23C 2/36 (2006.01) 

(21) u 2018 05099  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.05.2018  

(72) Алєєв Анатолій Максимович (UA), Алєєва Наталя 
Анатоліївна (UA), Алєєва Тетяна Анатоліївна (UA) 

(73) АЛЄЄВ АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ 
вул. Тамбовська, 8, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50023 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАХИСНОЇ ПЛІВ-
КИ НА ПОВЕРХНІ СТАЛЕВОГО ПРОКАТУ 

(57) 1. Установка для отримання захисної плівки на по-
верхні сталевого прокату, що включає пристрій, що 
подає, у вигляді чистової групи клітей, вузол підго-
товки поверхні сталевого прокату, пристрій для без-
перервного отримання захисної плівки на поверхні 
сталевого прокату, що містить камеру нанесення по-
криття з патрубком, що відводить, для створення 
розрідження, вузлом підведення рідкого інгібітора 
корозії і з напрямними для проходження оброблю-
ваного прокату, і пристрій охолодження на повітрі 
виробленого сталевого прокату, яка відрізняється 
тим, що вузол підготовки поверхні сталевого прока-
ту виконаний у вигляді горизонтальної камери пря-
мокутного або круглого перерізу, забезпеченою вхі-
дним і вихідним розтрубами, що направляють, для 
проходження оброблюваного прокату, вузлами вве-
дення охолоджуючої води, системою підведення 
охолоджуючої води і системою відводу нагрітої во-
ди, а пристрій для безперервного отримання захис-
ної плівки на поверхні сталевого прокату - у вигляді 
горизонтальної камери прямокутного або круглого 
перерізу, забезпеченою вхідним і вихідним розтру-
бами, напрямними для проходження оброблювано-
го прокату, вузлом формування і введення крапель-
но-рідких факелів інгібітора корозії, системою під-
ведення стисненого газу, системою підведення рід-
кого інгібітора корозії, системою відводу й уловлю-
вання прореагованих компонентів, що прореагува-
ли, інгібітора корозії. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що вуз-
ли введення охолоджуючої води розміщені в пере-
дній і задній по ходу руху прокату частинах горизон-
тальної камери і включають кожен одну форкамеру 
з принаймні двома форсунками і одним патрубком, 
що підводить. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що в сис-
тему підведення охолоджуючої води, що змонтова-
на у верхній частині горизонтальної камери, входять 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.52 

трубопроводи подачі охолоджуючої води, регулю-
вальний вентиль і витратомір на кожному з вузлів 
вводу охолоджуючої води. 
4. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
систему відводу нагрітої води, змонтовану в нижній 
частині горизонтальної камери, входять вертикаль-
ний патрубок, корито, забезпечене патрубком, що від-
водить, і насос для відкачування нагрітої води. 
5. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ву-
зол формування і введення крапельно-рідких факе-
лів інгібітора корозії розміщений в передній по ходу 
руху прокату частини горизонтальної камери і вклю-
чає форкамеру з принаймні двома форсунками і од-
ним підвідним патрубком. 
6. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
систему підведення стисненого газу, змонтовану у 
верхній передній частині горизонтальної камери, вхо-
дять трубопровід подачі стисненого газу, регулюва-
льний вентиль і витратомір. 
7. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що в сис-
тему підведення рідкого інгібітора корозії, що змон-
тована у верхній передній частині горизонтальної ка-
мери, входять накопичувальна ємність для вихідно-
го рідкого інгібітора корозії з завантажувальним і ви-
хідним патрубками, запірний вентиль, насос, що на-
гнітає, фільтр тонкої очистки рідкого інгібітора коро-
зії, трубопровід подачі рідкого інгібітора корозії, ре-
гулювальний вентиль і витратомір. 
8. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що в си-
стему відводу й уловлювання компонентів, що про-
реагували, інгібітора корозії входять патрубок і тру-
бопровід відведення компонентів, що прореагували, 
рідкого інгібітора корозії; пристрій уловлювання ком-
понентів, що прореагували, рідкого інгібітора корозії; 
трубопровід подачі, регулювальний вентиль і витра-
томір рециркуляційного потоку рідкого інгібітора ко-
розії; вентилятор і трубопровід відведення відпра-
цьованого газу. 
9. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
пристрій уловлювання компонентів, що прореагува-
ли, рідкого інгібітора корозії утворює через нижній 
патрубок з накопичувальною ємністю для вихідного 
рідкого інгібітора корозії сполучені посудини. 
10. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
пристрій уловлювання компонентів, що прореагува-
ли, рідкого інгібітора корозії включає корпус з пат-
рубком підведення компонентів, що прореагували, 
рідкого інгібітора корозії, з патрубком підведення 
рециркуляційного потоку рідкого інгібітора корозії і з 
патрубком відведення відпрацьованого газу. 
11. Установка за п. 10, яка відрізняється тим, що 
корпус обладнаний у верхній частині над рівнем рід-
кого інгібітора корозії просіченою тарілкою з пере-
ливними стаканами. 

 

 

(11) 128750  (51) МПК (2018.01)  
C23C 10/00 

(21) u 2018 02726  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Хижняк Віктор Гаврилович (UA), Лоскутова Тетяна 
Володимирівна (UA), Погребова Інна Сергіївна (UA), 

Бобіна Марина Миколаївна (UA), Пилявська Ілона 
Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО ТИТАНОАЛІТУВАННЯ ВОЛЬ-
ФРАМО-КОБАЛЬТОВОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ 

(57) Спосіб дифузійного титаноалітування вольфрамо-
кобальтового твердого сплаву ВК6, в якому заван-
тажують вироби в контейнер з сумішшю порошків 
інтерметаліду титану та алюмінію ТіАl, алюмінію Аl, 
оксиду алюмінію Аl2О3, хлориду амонію NH4Cl, ви-
конують титаноалітування при температурі 1050 °C 
впродовж 4 годин та охолоджують, який відрізня-
ється тим, що перед титаноалітуванням на поверх-
ню вольфрамо-кобальтового твердого сплаву нано-
сять шар нітриду титану TiN товщиною 4,5-5,0 мкм 
та проводять титаноалітування. 

 

 

(11) 128735  (51) МПК  
C23C 10/52 (2006.01) 

(21) u 2018 02346  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.03.2018  

(72) Лоскутова Тетяна Володимирівна (UA), Хижняк Вік-
тор Гаврилович (UA), Погребова Інна Сергіївна (UA), 
Бобіна Марина Миколаївна (UA), Аршук Марина Ві-
талівна (UA), Пилявська Ілона Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ 
(57) Спосіб нанесення дифузійних покриттів, в якому за-

вантажують деталі в реакційну камеру з порошками 
карбідоутворюючих елементів, вакуумують, нагріва-
ють до температури насичення, витримують, повтор-
но вакуумують, заповнюють реакційну камеру чоти-
рихлористим вуглецем, витримують та охолоджу-
ють, який відрізняється тим, що спосіб нанесення 
дифузійних покриттів проводять в одному техноло-
гічному циклі нанесенням карбідоутворюючих еле-
ментів в два етапи послідовно: на першому етапі 
проводять процес насичення карбідоутворюючим 
елементом Сr, при цьому здійснюють вакуумування 
до тиску 0,1 мм рт. ст., нагрівають до температури 
насичення 1050 °C і проводять ізотермічну витримку 
протягом 2,0-2,5 год., після чого проводять при тих 
же параметрах ізотермічного процесу насичення кар-
бідоутворюючим елементом V протягом 3,5-4 год. 

 

 

(11) 128740  (51) МПК (2018.01)  
C23C 24/04 (2006.01) 
B24B 39/00 

(21) u 2018 02454  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.03.2018  

(72) Чернявський Олександр Васильович (UA), Шепеле-
нко Ігор Віталійович (UA), Посвятенко Едуард Кар-
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пович (UA), Немировський Яків Борисович (UA), 
Єрьомін Павло Миколайович (UA), Сіренко Олег Де-
м'янович (UA), Мохамед Р.Ф. Будар (UA), Чернявсь-
кий Олег Олегович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФРИКЦІЙНО-МЕХАНІЧНОГО НА-
НЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ 

(57) Пристрій для фрикційно-механічного нанесення по-
криттів, який складається з корпуса, регулювально-
го гвинта, пружини, борштанги, головки, прутка з ан-
тифрикційного матеріалу, який відрізняється тим, 
що корпус розділений поперечним пазом на дві час-
тини, які з'єднані регулювальним гвинтом, що спира-
ється на пружину і забезпечує її попередній натяг. 

 

 

(11) 128969  (51) МПК (2018.01)  
C23G 5/00 
C23G 5/02 (2006.01) 
B08B 3/12 (2006.01) 

(21) u 2018 05641  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Чернишов Олександр Васильович (UA), Чернишов 
Олександр Олександрович (UA), Чухно Сергій Іва-
нович (UA), Баюл Костянтин Васильович (UA), Лу-
кань Тетяна Володимирівна (UA), Музичка Діана Ген-
надіївна (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, Дніпро-
петровська обл., 51918 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ МИТТЯ МЕТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ 
(57) Машина для миття металевої стружки, що містить 

мийну камеру у вигляді нахиленого жолоба з бага-
тогвинтовим шнековим перегрібачем стружки, у вер-
хній частині якого закріплені розпилювачі-дощовики, 
яка відрізняється тим, що мийна камера поперек 
розділена вертикальною перегородкою на два від-
сіки: відсік інтенсивного миття та відсік доочищення 
у співвідношенні 2:1, при цьому верхній край пере-
городки розташований на рівні верхнього краю ка-
мери, а нижній край доходить до рівня шнеків, у від-
сіку інтенсивного миття встановлені ультразвукові 
гідродинамічні вібратори, а привід шнекового пере-
грібача розміщений з верхнього торця нахиленого 
жолоба. 

 

 

C 25 

(11) 128756  (51) МПК (2018.01)  
C25B 1/00 
C25B 1/26 (2006.01) 

(21) u 2018 02855  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.03.2018  

(72) Грищук Валерій Павлович (UA), Мягченко Юрій Олек-
сандрович (UA) 

(73) ГРИЩУК ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 
Повітрофлотський пр., буд. 36, кв. 25, м. Київ, 03186 
(UA) 
  

МЯГЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Молодіжна, буд. 72а, кв. 34, м. Боярка, Киє-
во-Святошинський район, 08153 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НЕЙТРАЛЬ-
НОГО АНОЛІТУ 

(57) 1. Електролізер для одержання нейтрального ано-
літу, який містить електролізну камеру (3), блок жи-
влення з таймером (8), електродний блок (1) з тита-
новими пластинами, вольтметр та амперметр, який 
відрізняється тим, що електролізер додатково міс-
тить електродний блок (2) з графітовими пластина-
ми, причому титанові пластини електродного блока 
(1) з'єднані електричним дротом між собою парале-
льним електричним з'єднанням, графітові пластини 
електродного блока (2) також з'єднані електричним 
дротом між собою паралельним електричним з'єд-
нанням, при цьому титанові та графітові пластини 
розміщені паралельно одна одній, а кожна із титано-
вих пластин розташована навпроти графітової пла-
стини, причому пластини електродного блока (1) та 
пластини електродного блока (2) встановлені з мо-
жливістю регулювання відстані між ними, при цьому 
пластини кожного електродного блока розташовані 
перпендикулярно до дна електролізної камери (3), а 
електродні блоки (1) та (2) підключені до клем (4) і 
(5) відповідно, та з'єднані зі штангою (10) за допо-
могою електричних дротів, які розміщені всередині 
штанги і підключені з одного кінця до клем (4) та(5), 
а з другого кінця підключені до виходів блока жив-
лення з таймером (8), причому вольтметр 6 підклю-
чений до клем (4) та (5), а амперметр (7) підключе-
ний до клеми (4) та блока живлення з таймером (8). 
2. Електролізер для одержання нейтрального ано-
літу за п. 1, який відрізняється тим, що містить до-
затор (9), виконаний у вигляді пустотілої комірки. 
3. Електролізер для одержання нейтрального ано-
літу за п. 1, який відрізняється тим, що розмір еле-
ктролізної камери більший за розмір електродних 
блоків. 

 

 

(11) 128768  (51) МПК (2018.01)  
C25D 3/12 (2006.01) 
B82Y 30/00 

(21) u 2018 03033  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Сахненко Микола Дмитрович (UA), Ведь Марина Ві-
таліївна (UA), Овчаренко Ольга Олександрівна (UA), 
Проскуріна Валерія Олегівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ 
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА АЛЮМІНІЇ ТА 
ЙОГО СПЛАВАХ 

(57) Спосіб отримання нанокомпозиційних електрохіміч-
них покриттів Ni на алюмінії та його сплавах, який 
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включає: попередню підготовку поверхні металу 
і наступне електроосадження покриття з сульфама-
тного електроліту нікелювання при густині струму 
0,3-9 А/дм2, рН електроліту 2,5-3,5, який відрізня-
ється тим, що попередньо проводять термооброб-
ку матеріалу, електроосадження покриття відбува-
ється при температурі 25-30 °C, а до складу елект-
роліту додатково додають гідрозоль оксиду алюмі-
нію, у наступному співвідношенні компонентів, г/дм3: 
сульфамат нікелю 80-350
хлорид нікелю 7,0-20
борна кислота 25-40
гідрозоль Аl2О3 4,0-4,6.

 

 

(11) 128892  (51) МПК (2018.01)  
C25F 1/00 

(21) u 2018 04331  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Яковлев Валерій Анатолійович (UA), Сердечний Сер-
гій Анатолійович (UA) 

(73) ЯКОВЛЕВ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Остапа Вишні, б. 7, кв. 70, м. Київ, 01103 (UA) 
  

СЕРДЕЧНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Ковальська, б. 20/22, кв. 16, м. Одеса, 65020 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВІД-
ХОДІВ І ХВОСТІВ ПІСЛЯ ПРОЦЕСУ ЧАНОВОГО, 
КУПЧАСТОГО ВИЛУГОВУВАННЯ (РУД, КОНЦЕН-
ТРАТІВ) ТА ПІДГОТОВКИ ОЧИЩЕНОЇ СИРОВИ-
НИ ДО ЗБАГАЧЕННЯ ТА (АБО) ВИЛУЧЕННЯ МЕ-
ТАЛІВ 

(57) Спосіб знешкодження техногенних відходів і хвостів 
після чанового, купчастого вилуговування (руд, кон-
центратів) та підготовки очищеної сировини до зба-
гачення та (або) вилучення металів, що полягає в змі-
шуванні сировини техногенних відходів і хвостів після 

процесу чанового, купчастого вилуговування (руд та 
концентратів) з водою до отримання водно-рудної 
маси (пульпи) з співвідношенням твердих фракцій 
до рідини від 1 до 10, впливу на водно-рудну масу 
(пульпу) електрогідроударом з енергією на канал 
від 0,1 до 5 кДж та частотою впливу в реакторі від 
0,1 Гц до 100  Гц. 

 

 

C 30 

(11) 128769  (51) МПК  
C30B 33/10 (2006.01) 
C25F 3/02 (2006.01) 
C30B 29/16 (2006.01) 

(21) u 2018 03056  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Богданов Ігор Тимофійович (UA), Сичікова Яна Олек-
сандрівна (UA), Вамболь Сергій Олександрович (UA), 
Вамболь Віола Владиславівна (UA) 

(73) БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 
71100 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БЛОКОВИХ НАНОСТРУК-
ТУР НА ПОВЕРХНІ ФОСФІДУ ІНДІЮ 

(57) Спосіб отримання блокових наноструктур на поверхні 
фосфіду індію, що включає обробку поверхні моно-
кристалічного ІnР шляхом електрохімічного травлен-
ня, який відрізняється тим, що електрохімічне тра-
влення проводять обробкою монокристалу ІnР р-ти-
пу у нагрітому до температури (50-80 °C) водному роз-
чині соляної і бромистої кислот (12Н2О+2НСl+1НВr) 
протягом 10 хвилин, при щільності струму j=100 mA/cm2. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 128815  (51) МПК (2018.01)  
E01C 5/00 
E01C 11/24 (2006.01) 
E02D 17/20 (2006.01) 

(21) u 2018 03487  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Буряк Микола Васильович (UA), Вітровий Андрій 
Орестович (UA), Добіжа Наталія Володимирівна (UA), 
Любезна Ірина Василівна (UA) 

(73) БУРЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Л. Курбаса, 9-а, кв. 14, м. Тернопіль, 46016 (UA) 
  

ВІТРОВИЙ АНДРІЙ ОРЕСТОВИЧ 
вул. Чумацька, 13, м. Тернопіль, 46009 (UA) 
  

ДОБІЖА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Хмельницьке шосе, 75, кв. 37, м. Вінниця, 21008 
(UA) 
  

ЛЮБЕЗНА ІРИНА ВАСИЛІВНА 
вул. Лучаківського, 15, кв. 50, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 

(54) ПОКРИТТЯ ДЛЯ СХИЛІВ ЗЕМЛЯНИХ СПОРУД І 
СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТУ 

(57) Покриття для схилів земляних споруд і стоянок ав-
тотранспорту, що виконане у вигляді плит, які міс-
тять дві плоскі робочі поверхні, яке відрізняється 
тим, що плити виконані з наскрізними отворами і за-
повнені ґрунтово-рослинним матеріалом. 

 

 

(11) 129013  (51) МПК  
E01C 7/10 (2006.01) 

(21) u 2018 08782  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.08.2018  

(72) Єршов Сергій Анатолійович (UA), Васянович Михай-
ло Петрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФОМАЛЬГАУТ" 
площа Солом'янська, 2, м. Київ, 03035 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОШКУ МІНЕРАЛЬ-
НОГО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДОРІГ 

(57) Спосіб виготовлення порошку мінерального для бу-
дівництва доріг, за яким, на першому етапі беруть 
карбонатні та кремнеземисті компоненти, у наступ-
ному співвідношенні, мас. %: 
карбонатний компонент 20-40
кремнеземистий компонент 60-80,
причому кремнеземистим компонентом є золовід-
ходи, на другому етапі висушують кремнеземистий 
та карбонатний компоненти в сушильних агрегатах, 
на третьому етапі поміщують компоненти в помо-
льний агрегат та виконують сумісний помел компо-
нентів, на четвертому етапі регулюють грануломет-

ричний склад порошку сепаратором-класифікатором, 
при якому доводять структуру гранул порошку в 
процесі інкапсуляції до розміру гранул порошку ме-
нше 1 мм, що представлені частинками карбонатної 
породи, на яких інтегровані частинки розмелених 
золовідходів, причому сепаратор-класифікатор пра-
цює з помольним агрегатом в замкнутому циклі. 

 

 

(11) 129012  (51) МПК  
E01C 7/10 (2006.01) 

(21) u 2018 08781  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.08.2018  

(72) Єршов Сергій Анатолійович (UA), Васянович Ми-
хайло Петрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФОМАЛЬГАУТ" 
площа Солом'янська, 2, м. Київ, 03035 (UA) 

(54) ПОРОШОК МІНЕРАЛЬНИЙ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
ДОРІГ 

(57) Порошок мінеральний для будівництва доріг, що вклю-
чає карбонатні та кремнеземисті компоненти, який 
відрізняється тим, що містить інгредієнти, у насту-
пному співвідношенні, мас. %: 
карбонатний компонент 20-40
кремнеземистий компонент 60-80,
причому кремнеземистим компонентом є золовід-
ходи, а структура гранул порошку представлена ча-
стинками карбонатної породи, на яких інтегровані 
частинки розмелених золовідходів, при цьому роз-
мір гранули порошку менше 1 мм. 

 

 

(11) 128828  (51) МПК (2018.01)  
E01C 19/00 
E01C 19/24 (2006.01) 

(21) u 2018 03720  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.04.2018  

(72) Лютенко Василь Єгорович (UA), Яковенко Андрій Ми-
хайлович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 
(UA) 

(54) РУЧНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ КОТОК 
(57) Ручний вібраційний коток, що містить раму, валець, 

віброзбуджувач, який відрізняється тим, що додатко-
во містить віброзбуджувач з електроприводом, який 
складається з пустотного дебалансного вала та шар-
нірно з'єднаного з ним двоплечого важеля з деба-
лансом з можливістю змінювати відстань від центра 
дебаланса до осі обертання дебалансного вала за 
допомогою рукоятки керування через натискний 
пристрій і тим самим змінювати статичний момент 
вібратора; коток переміщується оператором за до-
помогою ручки. 
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E 02 

(11) 128925  (51) МПК  
E02D 17/20 (2006.01) 

(21) u 2018 04730  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.04.2018  

(72) Розум Руслан Іванович (UA), Вітровий Андрій Орес-
тович (UA), Волошин Роман Володимирович (UA), 
Свинтух Мар'яна Богданівна (UA) 

(73) РОЗУМ РУСЛАН ІВАНОВИЧ 
вул. Громницького, 7, кв. 61, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

ВІТРОВИЙ АНДРІЙ ОРЕСТОВИЧ 
вул. Чумацька, 13, м. Тернопіль, 46009 (UA) 
  

ВОЛОШИН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Корольова, 3, кв. 121, с. Байківці, Тернопіль-
ська обл., 47711 (UA) 
  

СВИНТУХ МАР'ЯНА БОГДАНІВНА 
вул. Львівська, 1, кв. 28, м. Тернопіль, 46009 (UA) 

(54) ПОКРИТТЯ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛІВ ЗЕМЛЯ-
НИХ СПОРУД 

(57) Покриття для укріплення схилів земляних споруд, 
яке виконане зі зношених автомобільних шин, яке 
відрізняється тим, що автомобільні шини, розріза-
ні по діаметральній площині, розташовані розріза-
ною стороною вверх, в якій розміщують наповню-
вач, причому в автомобільних шинах виконані дре-
нажні отвори, крім того автомобільні шини з'єднані 
між собою, а проміжки між ними заповнені бетоном. 

 

 

(11) 128816  (51) МПК  
E02D 17/20 (2006.01) 

(21) u 2018 03489  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Розум Руслан Іванович (UA), Погріщук Борис Васи-
льович (UA), Буряк Микола Васильович (UA), Лю-
безна Ірина Василівна (UA) 

(73) РОЗУМ РУСЛАН ІВАНОВИЧ 
вул. Громницького, 7, кв. 61, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 
  

ПОГРІЩУК БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Лучаківського, 5-а, кв. 33, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 
  

БУРЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Л. Курбаса, 9-а, кв. 14, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

ЛЮБЕЗНА ІРИНА ВАСИЛІВНА 
вул. Лучаківського, 15, кв. 50, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 

(54) ПОКРИТТЯ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛІВ ЗЕМЛЯНИХ 
СПОРУД 

(57) Покриття для укріплення схилів земляних споруд, 
яке виконане у вигляді набору плит, які містять дві 
плоскі робочі поверхні, яке відрізняється тим, що 
на плоских робочих поверхнях виконані виступи у 
вигляді суцільних ребер, які розташовані паралель-
но до одної сторони плити, причому на одній робо-
чій поверхні довжина ребра дорівнює довжині пли-

ти, а на другій - довжина ребра виконана меншою, 
ніж довжина плити, крім цього ребра однієї робочої 
поверхні плити зміщені відносно ребер другої робо-
чої поверхні. 

 

 

E 03 

(11) 128923  (51) МПК  
E03C 1/266 (2006.01) 
B02C 18/30 (2006.01) 
B02C 23/08 (2006.01) 

(21) u 2018 04597  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.04.2018  

(72) Гребенюк Олександр Леонідович (UA), Дешко Віта-
лій Іванович (UA) 

(73) ГРЕБЕНЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
пер. Короткий, 3, м. Новоград-Волинський, Жито-
мирська обл., 04141 (UA) 
  

ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Вокзальна, 19, кв. 47, смт Глеваха, Василь-
ківський р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) АГРЕГАТ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ КУХОННИХ ВІДХОДІВ 
(57) 1. Агрегат для утилізації кухонних відходів, який 

включає приєднаний до кухонної раковини вхідним 
патрубком пристрій для подрібнення відходів, що 
складається з корпуса з розміщеним в ньому привод-
ним горизонтальним ротором із зубцями, що взає-
модіють із зубцями гребінки, випускного патруб-
ка, який відрізняється тим, що агрегат оснащений 
приєднаною до випускного патрубка подрібнювача 
шнековою соковижималкою з окремим реверсив-
ним електроприводом, яка включає корпус з приво-
дним валом шнека всередині та сіткою знизу, регу-
лятор щільності вичавків у вигляді гвинта, встанов-
леного перпендикулярно випускному каналу, причо-
му сітка оснащена прикріпленим до корпуса соко-
вижималки випускним патрубком, з'єднаним з кана-
лізацією, а до випускного каналу соковижималки при-
єднаний механізм подачі вичавків в еластичну обо-
лонку та її прокручування за рахунок подовження 
вала шнека соковижималки та зміщення в сторону 
від нього випускного каналу, і виконання кінця кор-
пуса з випускним каналом у вигляді чаші-гнізда з кі-
льцевою гайкою всередині, причому сам механізм 
включає закріплений на кінці подовженого вала шне-
ка диск з отворами для проходу вичавків, який розмі-
щений в чаші-гнізді, трубку з оболонкою на ній, скріп-
лену на іншому кінці з кільцем, причому диск з отво-
рами і трубка кільцем зістиковані між собою та зафі-
ксовані гайкою, з можливістю одностороннього періо-
дичного провертання трубки при реверсі вала шне-
ка та наявності в тілі кільця храповичка, який взає-
модіє з зубчиками на боковій поверхні диска з отво-
рами. 
2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що подріб-
нювач відходів оснащений системою його проми-
вання, вода з якої використовується і для промиван-
ня шнека соковижималки. 
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E 04 

(11) 128762  (51) МПК (2018.01)  
E04B 1/00 
E04G 23/02 (2006.01) 

(21) u 2018 02956  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2018  

(72) Карпюк Василій Михайлович (UA), Даниленко Денис 
Сергійович (UA), Карпюк Ірина Анатоліївна (UA), 
Даниленко Анна Віліянівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА 
ТА АРХІТЕКТУРИ 
вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДСИЛЕННЯ ПО-
ШКОДЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК 

(57) Спосіб відновлення та підсилення пошкоджених за-
лізобетонних балок, що передбачає закріплення еле-
ментів підсилення на залізобетонній балці і подаль-
ше створення попереднього напруження в поздов-
жньому напрямку, який відрізняється тим, що еле-
менти підсилення закріплюють з верхньої, нижньої, 
бокових сторін і торців пошкодженої залізобетонної 
балки, після чого створюють тристороннє обтиснен-
ня шляхом створення попереднього напруження в 
поздовжньому, поперечному вертикальному і попе-
речному горизонтальному напрямках. 

 

 

(11) 128763  (51) МПК (2018.01)  
E04B 1/00 
E04G 23/02 (2006.01) 

(21) u 2018 02960  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2018  

(72) Карпюк Василій Михайлович (UA), Даниленко Денис 
Сергійович (UA), Карпюк Ірина Анатоліївна (UA), 
Даниленко Анна Віліянівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА 
ТА АРХІТЕКТУРИ 
вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДСИЛЕННЯ 
ПОШКОДЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК 

(57) Пристрій для відновлення та підсилення пошкодже-
них залізобетонних балок, що містить з'єднані між 
собою поздовжні і вертикальні поперечні елементи 
підсилення, який відрізняється тим, що він додат-
ково містить опорні елементи, розташовані в торцях 
пошкодженої залізобетонної балки і поперечні гори-
зонтальні елементи підсилення, розташовані на вер-
хній і нижній сторонах балки і з'єднані з поздовжніми 
елементами підсилення, при цьому поздовжні еле-
менти підсилення виконані у вигляді чотирьох Г-по-
дібних металевих профілів, установлених по кутах 
пошкодженої залізобетонної балки, кінці яких з'єд-
нані з опорними елементами, а поперечні вертика-
льні і горизонтальні елементи підсилення виконані у 
вигляді стрижнів з різьбою, стягнутих різьбовими 
муфтами. 

 

 

(11) 128813  (51) МПК  
E04B 5/43 (2006.01) 
E04C 2/38 (2006.01) 

(21) u 2018 03483  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Стороженко Леонід Іванович (UA), Нижник Олек-
сандр Васильович (UA), Єрмоленко Дмитро Адоль-
фович (UA), Богоста Володимир Іванович (UA), Тегза 
Іван Іванович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 
(UA) 

(54) ЗБІРНЕ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННЕ БЕЗБАЛКОВЕ 
ПЕРЕКРИТТЯ З ПУСТОТНИМИ ПЛИТАМИ 

(57) Збірне сталезалізобетонне безбалкове перекриття 
із пустотними плитами, що складається з надколон-
них, міжколонних та пролітних плит і спирається на 
трубобетонні колони, яке відрізняється тим, що 
надколонні та міжколонні плити мають сталеве об-
рамлення із кутиків, а як пролітні використані залі-
зобетонні пустотні плити заводського виготовлення 
типу ПК. 

 

 

(11) 128990  (51) МПК  
E04C 3/30 (2006.01) 
E04B 1/18 (2006.01) 
E04B 1/28 (2006.01) 
E04H 15/34 (2006.01) 
E04H 15/60 (2006.01) 

(21) u 2018 05969  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.05.2018  

(72) Демчина Богдан Григорович (UA), Сурмай Михайло 
Ігорович (UA), Ткач Роман Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СКЛЯНА КОЛОНА 
(57) Скляна колона, що виконана у вигляді вертикально-

го стрижня, яка відрізняється тим, що вертикальний 
стрижень виконаний зі скляних шарів, склеєних між 
собою вертикально. 

 

 

(11) 128840  (51) МПК  
E04F 19/04 (2006.01) 

(21) u 2018 03955  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.04.2018  

(72) Шапран Сергій Валентинович (UA) 
(73) ШАПРАН СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

вул. Гоголя, 18-20, м. Бровари, Київська обл., 
07400 (UA) 

(54) ПЛІНТУС ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ 
(57) 1. Плінтус прихованого монтажу, що виконаний у 

вигляді планки, переважно однакового поперечного 
перерізу, має одне плече, використовуване як опо-
ра стінової панелі, а довжина цього плеча відпові-
дає товщині стінової панелі без, або з декоративним 
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покриттям, друге плече розташоване на одному із 
торців першого плеча під кутом, близьким до 90° 
відносно першого плеча, упорні елементи розташо-
вані на іншому торці першого плеча. 
2. Плінтус прихованого монтажу за п. 1, який відріз-
няється тим, що поверхні плінтуса, обернені до сті-
нової панелі та стіни, мають повздовжні канавки. 
3. Плінтус прихованого монтажу за будь-яким з пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що поверхні плінтуса, обер-
нені до декоративної вставки, виконаної із матеріа-
лу покриття підлоги, мають повздовжні канавки. 

 

 

(11) 128897  (51) МПК (2018.01)  
E04F 21/00 

(21) u 2018 04413  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Юрчишин Ігор Васильович (UA) 
(73) ЮРЧИШИН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Сагайдачного, с. Холодновідка, Пустомитів-
ський р-н, Львівська обл., 81112 (UA) 

(54) ШПАТЕЛЬ "JU-I" 
(57) Шпатель, що включає корпус, що закінчується робо-

чими поверхнями у вигляді формоутворюючих кро-
мок, виготовлений з м'якого гідрофобного матеріалу, 
який відрізняється тим, що він складається з ром-
бовидного в перерізі корпусу, двох опозитних коніч-
них в перерізі робочих поверхонь, де коротка поверх-
ня має по боках два різні виступи, де перший корот-
кий виступ оснащений ззаду заокругленням R=30-35°, 
а другий, довгий виступ, утворює ззаду кут 90±8°, 
причому друга, широка робоча поверхня, виконана 
вдвічі ширшою від вузької. 

 

 

(11) 128847  (51) МПК  
E04F 21/16 (2006.01) 

(21) u 2018 04071  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Рева Віктор Миколайович (UA) 
(73) РЕВА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Радунська, 46Б, кв. 7, м. Київ, 02097 (UA) 
(54) КУТОВИЙ ШПАТЕЛЬ 
(57) 1. Кутовий шпатель, що складається щонайменше з 

однієї робочої пластини, що має щонайменше одну 
робочу кромку, який відрізняється тим, що робочі 
кромки формують внутрішній кут. 
2. Кутовий шпатель за п. 1, який відрізняється тим, 
що має щонайменше один отвір для встановлення 
кріплення ручки. 
3. Кутовий шпатель за п. 1, який відрізняється тим, 
що має ручку. 
4. Кутовий шпатель за п. 1, який відрізняється тим, 
що має щонайменше один отвір для встановлення 
фіксуючих елементів. 
5. Кутовий шпатель за п. 1, який відрізняється тим, 
що має додаткову робочу пластину, яка має щонай-
менше одну робочу кромку, за допомогою якої ро-
бочі платини формують внутрішній кут. 

 

 

E 21 

(11) 128877  (51) МПК (2018.01)  
E21B 28/00 
E21B 43/25 (2006.01) 

(21) u 2018 04260  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.04.2018  

(72) Пеліхатий Микола Михайлович (UA), Коренний Гео-
ргій Анатолійович (UA), Чуєнко Олександр Володи-
мирович (UA), Гетманець Олег Михайлович (UA) 

(73) ПЕЛІХАТИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Осетинська, 35, м. Харків, 61016 (UA) 
  

КОРЕННИЙ ГЕОРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
просп. Гвардійський, 59, кв. 162, м. Сєвєродо-
нецьк, Луганська обл., 93400 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКУСТИЧНОГО ВПЛИВУ НА НАФ-
ТОГАЗОНОСНІ ПЛАСТИ 

(57) Пристрій для акустичного впливу на нафтогазоносні 
пласти, що містить наземну частину, що з'єднана 
кабелем зі свердловинним акустичним випроміню-
вачем, наземна частина має генератор і електрон-
ний блок керування і контролю робочих парамет-
рів, який містить з'єднані послідовно блок контролю 
робочих параметрів, блок програмного аналізатора 
та блок індикації, причому виходи блока програмно-
го аналізатора приєднані до входів генератора, а ви-
хід блока контролю робочих параметрів підключе-
ний до свердловинного акустичного випромінювача, 
який виконаний з декількох послідовно механічно 
з'єднаних п'єзокерамічних перетворювачів з накла-
дками, які є кутовими відбивачами, та забезпечений 
елементами армування, який відрізняється тим, 
що всередині з'єднувального кабелю разом з двома 
дротами електричного живлення п'єзокерамічних пе-
ретворювачів міститься третій дріт зворотного зв'яз-
ку першого п'єзокерамічного перетворювача з бло-
ком керування робочими параметрами, через нього 
цей сигнал потрапляє до блока програмного аналі-
затора та блока індикатора, програмний аналізатор 
автоматично визначає значення резонансної часто-
ти акустичних коливань в зоні перфорації свердло-
вини та змінює відповідно до цього значення часто-
ту генератора, через блок керування робочих пара-
метрів ця частота передається до свердловинного 
акустичного випромінювача, що забезпечує найбільш 
оптимальні резонансні умови акустичного опромі-
нення нафтогазоносного пласта. 

 

 

(11) 128980  (51) МПК (2018.01)  
E21B 47/00 
F04D 13/10 (2006.01) 

(21) u 2018 05742  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2018  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, 27, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
(54) СВЕРДЛОВИННИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 

З ПРОХІДНИМ ВАЛОМ 
(57) 1. Свердловинний вимірювальний пристрій з прохі-

дним валом, що складається з наземного і заглибно-
го блоків, причому наземний блок включає джерело 
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живлення з пристроєм прийому і обробки інформа-
ції і пов'язаний з вторинною обмоткою трифазного 
трансформатора, а заглибний блок із прохідним ва-
лом, взаємодія з якими здійснюється через підшип-
ники, містить блоки електроніки, що включають на-
бір вимірювальних датчиків, стабілізатор напруги з 
керованим пристроєм збору і передачі інформації, 
пов'язаний з обмоткою електродвигуна, яка підклю-
чена до обмоток трифазного трансформатора че-
рез кабельну лінію системи живлення, який відріз-
няється тим, що наземний блок містить фільтр ни-
зьких частот, встановлений на лінії зв'язку з вторин-
ною обмоткою трифазного трансформатора і вико-
наний з можливістю захисту системи від високої 
напруги, також містить комутаційний пристрій, вико-
наний з можливістю зміни полярності напруги, що 
подається в лінію для вимірювання опору ізоляції, 
пов'язаний із резистором зняття напруги пропорцій-
ного струму лінії зв'язку, при цьому заглибний блок 
містить фільтрувально-комутаційний пристрій, який 
включає фільтр низьких частот з комутаційним еле-
ментом системи управління, при цьому електронні 
елементи заглибного блока вимірювального прист-
рою розташовані між попередньо стиснутою внут-
рішньою і попередньо розтягнутою зовнішньою тру-
бами в радіальному напрямі і двома проставками в 
осьовому напрямі. 
2. Свердловинний вимірювальний пристрій з прохід-
ним валом за п. 1, який відрізняється тим, що гер-
кон, що складає комутаційний пристрій заглибного 
блока, встановлено на внутрішньому радіусі дросе-
ля, що складає фільтрувальний пристрій. 

3. Свердловинний вимірювальний пристрій з прохід-
ним валом за п. 1, який відрізняється тим, що при-
стрій включає додаткову ізоляцію фторопластового 
виконання. 

 

 

(11) 128734  (51) МПК (2018.01)  
E21D 11/00 
E21D 21/00 

(21) u 2018 02344  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.03.2018  

(72) Стовпник Станіслав Миколайович (UA), Гонтарь Пав-
ло Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ КРІПЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК 
(57) Спосіб кріплення підземних виробок, в якому встанов-

люють аркове кріплення та розкріплюють його стоя-
ки анкерами, який відрізняється тим, що парні ан-
кери стояків аркового кріплення розміщують під ку-
тами один до одного з перетинанням в шарі макси-
мальної концентрації напружень в стінках виробки 
та у шаховому порядку в кожному наступному стоя-
ку, при цьому стояки та верхняки жорстко зв'язують 
між собою. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 128811  (51) МПК  
F02C 3/04 (2006.01) 

(21) u 2018 03473  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Духовна Олена Іванівна (UA), Духовний Сергій Яко-
вич (UA) 

(73) ДУХОВНА ОЛЕНА ІВАНІВНА 
вул. Автозаводська, 20, кв. 118, м. Запоріжжя, 69118 
(UA) 
  

ДУХОВНИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 
вул. Автозаводська, 20, кв. 118, м. Запоріжжя, 
69118 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОТУРБОКОМПРЕСОР 
(57) Електротурбокомпресор, що містить компресор, тур-

біну і електродвигун з термічним вимикачем, який 
відрізняється тим, що компресор, турбіна і елек-
тродвигун розташовані на власних валах обертан-
ня, вал обертання компресора оснащений веденим 
приводом, вал обертання турбіни оснащений обгін-
ною муфтою і провідним приводом, вал обертання 
електродвигуна оснащений обгінною муфтою і про-
відним приводом. 

 

 

(11) 128952  (51) МПК (2018.01)  
F02M 26/00 

(21) u 2018 05217  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.05.2018  

(72) Духовний Сергій Якович (UA) 
(73) ДУХОВНИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 

вул. Автозаводська, 20, кв. 118, м. Запоріжжя, 
69118 (UA) 

(54) ТУРБОНАГНІТАЧ 
(57) Турбонагнітач, що містить нагнітач з приводом від 

турбіни і турбіну, який відрізняється тим, що міс-
тить балон накопичування стиснутого повітря з впуск-
ним клапаном, регульованим випускним клапаном, 
та запобіжним клапаном. 

 

 

F 15 

(11) 128704  (51) МПК (2018.01)  
F15B 15/00 

(21) u 2018 00716  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.01.2018  

(72) Торський Адріан Романович (UA), Кознарський Яро-
слав Петрович (UA), Кіт Любомира Миколаївна (UA) 

(73) ЦЕНТР МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНС-
ТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І 
МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА НАН УКРА-
ЇНИ 
вул. Дж. Дудаєва, 15, м. Львів, 79005 (UA) 

(54) ГІДРОЦИЛІНДР ПЕРЕНАЛАГОДЖУВАЛЬНИЙ 
(57) Гідроциліндр переналагоджувальний, що містить ос-

новний циліндр і основний поршень з вихідним што-
ком, додатковий циліндр і встановленим у ньому 
додатковим поршнем з можливістю їх переміщення 
відносно як основного так і додаткового циліндра та 
підпружиненими з протилежних сторін, гідроліній, 
які сполучені з порожнинами, утвореними відповід-
ними ущільненнями, який відрізняється тим, що 
має допоміжний циліндр з буртом та діаметром, що 
відмінний від додаткового, і сполучений безпосеред-
ньо з ним, два жорстко зв'язані між собою поршні, 
один з яких перепускний і встановлений у додатко-
вому циліндрі та взаємодіє з додатковим через пру-
жину, а інший суцільний - у допоміжному, напрямну 
втулку-поршень із буртом і можливістю її осьового 
переміщення повздовж основного циліндра та мож-
ливістю відносного переміщення основного поршня 
відносно неї, причому вихідний шток містить осьо-
вий канал з бічним отвором і який закінчується сід-
лом та зчленований з додатковим штоком з можли-
вістю дроселювання рідини, а також порожнину, ут-
ворену двома дисками, герметично сполученими з 
основним і додатковим циліндрами і розділені пат-
рубком з герметизуючи ми фланцями, на одному з 
них герметично встановлена клемна колодка з еле-
ктричними виводами і струмопровідними стрижня-
ми, на яких змонтована нерухома плита кільцеподі-
бної форми, крім того на них рівномірно розподілені 
по колу нерухомі частини сенсорних пристроїв ви-
міру координат, визначення параметрів руху у край-
ніх і проміжних точках робочого ходу та засоби впли-
ву на ці параметри, включаючи гальмівні, причому 
їх рухомі частини розміщено на ізолюючому кільці з 
отворами для вільного проходження нерухомих час-
тин та монтажу контактів , сполучених зі струмопро-
відними стрижнями, яке закріплене на металевому 
диску, що жорстко зчленований з додатковим што-
ком шліцьовим з'єднанням і додатково зафіксова-
ний фасонними гайками. 

 

 

F 16 

(11) 128690  (51) МПК  
F16D 3/70 (2006.01) 
F16D 3/78 (2006.01) 
F16G 11/02 (2006.01) 

(21) u 2017 12776  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Проценко Владислав Олександрович (UA), Мала-
щенко Володимир Олександрович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
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(54) МУФТА З ТОРЦЕВИМИ КАНАТНИМИ ЛАНКАМИ 
ТАНГЕНЦІАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ТА ПРО-
МІЖНИМ ДИСКОМ 

(57) Муфта з торцевими канатними ланками тангенціа-
льного розташування та проміжним диском, що міс-
тить дві півмуфти - ведучу та ведену, які сполучені 
тягами, що встановлені в півмуфтах на шарнірах, 
яка відрізняється тим, що тяги виконані як відрізки 
канатів, які одними своїми кінцями закріплені в ша-
рнірах півмуфт, а іншими кінцями в шарнірах, що 
встановлені в проміжному диску, осі шарнірів диска 
паралельні осі півмуфт, а осі шарнірів півмуфт пер-
пендикулярні осі півмуфт. 

 

 

(11) 128691  (51) МПК  
F16D 3/70 (2006.01) 

(21) u 2017 12777  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.12.2017  

(72) Проценко Владислав Олександрович (UA), Мала-
щенко Володимир Олександрович (UA), Клементь-
єва Оксана Юріївна (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) МУФТА З ТОРЦЕВИМИ КАНАТНИМИ ЛАНКАМИ 
ТАНГЕНЦІАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ТА ПРО-
МІЖНИМ ВАЛОМ 

(57) Муфта з торцевими канатними ланками тангенціа-
льного розташування та проміжним валом, що міс-
тить дві пари півмуфт: зовнішні та внутрішні, які спо-
лучені тягами, що встановлені в півмуфтах на шар-
нірах, осі шарнірів зовнішніх півмуфт паралельні осі 
півмуфт, а осі шарнірів внутрішніх півмуфт перпен-
дикулярні осі півмуфт, а внутрішні півмуфти жорстко 
сполучені проміжним валом, яка відрізняється тим, 
що тяги виконані у вигляді відрізків канатів. 

 

 

(11) 128706  (51) МПК  
F16D 3/70 (2006.01) 

(21) u 2018 00795  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.01.2018  

(72) Проценко Владислав Олександрович (UA), Мала-
щенко Володимир Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) МУФТА 
(57) Муфта, що містить ведучу та ведену півмуфти, які 

сполучені сталевими тягами, що встановлені в пів-
муфтах на шарнірах з гумометалевими втулками, 
осі шарнірів ведучої півмуфти паралельні осі пів-
муфт, а осі шарнірів веденої півмуфти перпендику-
лярні осі півмуфт, яка відрізняється тим, що тяги 
муфти виконано у вигляді відрізків сталевих канатів, 
закріплених кінцями до ведучої і веденої півмуфт. 

 

 

(11) 128874  (51) МПК  
F16F 15/30 (2006.01) 

(21) u 2018 04170  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Кіндрацький Богдан Ілліч (UA), Літвін Роман Григо-
рович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ДВОМАСОВИЙ МАХОВИК 
(57) Двомасовий маховик для передачі крутного момен-

ту в трансмісії автомобіля, який складається з кор-
пусу, первинної та вторинної мас, що з'єднані між 
собою з допомогою пружин і сепараторів, упорного 
та радіального підшипників, фланця, який відрізня-
ється тим, що на торцевій поверхні первинної маси 
виготовлено два, розташовані діаметрально проти-
лежно, концентричні пази, а в торцевій поверхні вто-
ринної маси вмонтовано два штифти, які виступами 
заходять у пази на первинній масі з можливістю 
обмеженого взаємного переміщення при відносно-
му обертанні первинної і вторинної мас маховика. 

 

 

(11) 128721  (51) МПК (2018.01)  
F16G 11/00 
F16D 3/70 (2006.01) 
B66D 1/34 (2006.01) 

(21) u 2018 01967  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.02.2018  

(72) Проценко Владислав Олександрович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ КАНАТА З РУХО-

МОЮ ВТУЛКОЮ 
(57) Пристрій для закріплення каната з рухомою втул-

кою, що містить палець, пропущений в отвір базо-
вої деталі з упором в її торець та закріплений гай-
кою з однієї сторони базової деталі, а з іншої сторо-
ни базової деталі встановлену на нього з можливіс-
тю переміщення втулку затиснену гайкою, встанов-
леною на різьбову ділянку пальця, а також канат, який 
відрізняється тим, що канат пропущений у попереч-
ні пази втулки та пальця. 

 

 

(11) 128727  (51) МПК  
F16H 59/04 (2006.01) 

(21) u 2018 02191  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.03.2018  

(72) Ковальов Віктор Дмитрович (UA), Клочко Олександр 
Олександрович (UA), Кравченко Дмитро Олександ-
рович (UA), Шелковий Олександр Миколайович (UA), 
Пермяков Олександр Анатолійович (UA), Гасанов 
Магомедємин Исамагомедович (UA), Скоркін Антон 
Олегович (UA), Кондратюк Олег Леонідович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-
МІЯ, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 
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(54) СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТАКТУВАННЯ ЗУ-
БІВ ВЕДУЧОЇ ШЕСТІРНІ З ЗУБАМИ ВЕДЕНОГО 
КОЛЕСА 

(57) Спосіб забезпечення контактування зубів ведучої 
шестірні з зубами веденого колеса, що включає за-
чеплення циліндричних зубчастих коліс, який відріз-
няється тим, що в процесі зачеплення зубчасті ци-
ліндричні передачі в яких кожний зуб ведучого ко-
леса в процесі роботи вводять в зачеплення з кож-
ним зубом веденого колеса в певній послідовності 
за рахунок створення і прогнозування відповідних 
передатних чисел, які визначають некратність зуб-
частого зачеплення і контактування зубів ведучого 
зубчастого колеса зі всіма зубами веденого зубчас-
того колеса. 

 

 

F 21 

(11) 129006  (51) МПК (2018.01)  
F21S 8/00 
F21V 99/00 
G02B 17/06 (2006.01) 
G02B 27/10 (2006.01) 
G03B 21/20 (2006.01) 
G02B 27/09 (2006.01) 
F21V 7/00 
F21W 131/406 (2006.01) 

(21) u 2018 08482  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.08.2018  

(72) Дуденко Світлана Іванівна (UA) 
(73) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ІНФОР-

МАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 
проспект Науки, буд. 38, м. Харків, 61166, Україна 
(UA) 

(54) ГІРЛЯНДА ІЗ СТРОБОСКОПІВ 
(57) 1. Гірлянда із стробоскопів, яка включає несучу кон-

струкцію (каркас) та світлодіодно-електро-комутацій-
ну конструкцію, яка складається із набору стробос-
копів, світлодіодів і/або світлодіодної матриці, плати 
струмової стабілізації і теплового захисту, мікропро-
цесорної плати управління, захисного корпусу, з'єд-
нувальних електричних проводів, елементів меха-
нічного кріплення, засобів провідного і/або безпро-
відного електронного зв'язку та програмного забез-
печення, яка відрізняється тим, що кількість стро-
боскопів складає щонайменше 240 шт. загальною 
потужністю 8100 Вт. 
2. Гірлянда із стробоскопів за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що стробоскопи розташовані в хаотичному 
порядку і працюють у імпульсному режимі. 

 

 

(11) 128677  (51) МПК  
F21V 7/09 (2006.01) 
F21V 7/18 (2006.01) 

(21) u 2017 08091  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.08.2017  

(31) u20170121 

(32) 31.03.2017 
(33) BY 
(72) Корольков Юрій Алєксандровіч (BY), Журок Олєг 

Владіміровіч (BY) 
(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "БЕЛІН-

ТЕГРА" 
ул. Михася Лынькова, 63, пом. 11, г. Минск, 220124, 
Республика Беларусь (BY) 

(54) ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Освітлювальний пристрій, що містить корпус, по-

здовжні лінійні джерела випромінювання і відбивачі, 
поздовжня вісь яких поєднана з поздовжньою віссю 
джерел випромінювання, при цьому кожен відбивач 
складений з декількох послідовно зчленованих ді-
лянок, який відрізняється тим, що відбивач в попе-
речному перетині є ламаною лінією з кутами 172°, 
164°, 166°, 172° і 175°, складену з наступних шести 
відрізків довжиною L, розташованих по обидві сторо-
ни від центральної поздовжньої осі джерела випро-
мінювання: L, L-2,5 мм, L, L, L+0,5 мм, L+11,7 мм, де 
L - відстань від центральної поздовжньої осі джере-
ла випромінювання до першого кута згину, при цьо-
му L знаходиться в межах від 8,5 до 12,5 мм. 
2. Освітлювальний пристрій за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кожен відбивач по обох краях має 
відгини для установки і кріплення в корпусі. 
3. Освітлювальний пристрій за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що джерела випромінювання з 
відбивачами встановлені в корпусі паралельно один 
до одного. 

 

 

(11) 128832  (51) МПК (2018.01)  
F21Y 101/00 (2016.01) 
F21V 17/00 
F21S 4/00 
F21S 10/00 

(21) u 2018 03824  
(24) 10.10.2018  

(22) 10.04.2018  

(72) Коваль Лідія Михайлівна (UA) 
(73) КОВАЛЬ ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА 

вул. Чарівна, 153, кв. 55, м. Запоріжжя, 69071 (UA) 
(54) СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК 
(57) 1. Світлодіодний світильник, що містить основу з 

платою зі встановленими на ній світлодіодами, до 
яких підведена живляча напруга через блок керу-
вання, а також плафон, що закріплено на основі по-
верх плати, який відрізняється тим, що основа та 
плафон виконані будь-якої простої геометричної фор-
ми та мають певну товщину по висоті (бокові части-
ни) і при з'єднанні створюють цілісну конструкцію, 
плафон має отвори для світлодіодів та плата впри-
тул прилягає до верхньої пласкої частини плафону, 
а також основа має отвори. 
2. Світлодіодний світильник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що основу виконано у вигляді скоби. 
3. Світлодіодний світильник за п. 1 або 2, який від-
різняється тим, що плафон має три або більше бо-
кових частин. 
4. Світлодіодний світильник за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що додаткові плати зі вста-
новленими світлодіодами прилягають до одної або 
усіх бокових частин плафону. 
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5. Світлодіодний світильник за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що його встановлено у світ-
лопрозорий та/або світлорозсіювальний абажур та 
закріплено там за допомогою клею. 
6. Світлодіодний світильник за п. 5, який відрізня-
ється тим, що закріплено його у абажурі за допомо-
гою фіксації положення живлячого дроту одним або 
декількома фіксаторами. 
7. Світлодіодний світильник за п. 6, який відрізня-
ється тим, що положення живлячого дроту фіксу-
ється зовнішнім фіксатором (фіксаторами). 
8. Світлодіодний світильник за п. 6, який відрізня-
ється тим, що положення живлячого дроту фіксу-
ється внутрішнім фіксатором (фіксаторами). 
9. Світлодіодний світильник за п. 6, який відрізня-
ється тим, що положення живлячого дроту фіксу-
ється зовнішнім та внутрішнім фіксатором (фіксато-
рами). 
10. Світлодіодний світильник за будь-яким з пп. 1-9, 
який відрізняється тим, що будь-яка кількість світ-
лодіодних світильників може з'єднуватися у ланцюг, 
при цьому світлодіоди у світильниках у середині цьо-
го ланцюга розташовані тільки у бокових частинах 
плафону. 
11. Світлодіодний світильник за будь-яким з пп. 1-10, 
який відрізняється тим, що світлодіоди мають будь-
який колір та інтенсивність з їх зміненням у будь-
якому ритмі за допомогою блока керування. 

 

 

F 24 

(11) 128733  (51) МПК  
F24D 19/08 (2006.01) 

(21) u 2018 02343  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.03.2018  

(72) Варламов Геннадій Борисович (UA), Барабаш Пет-
ро Олексійович (UA), Петренко Валерій Георгійович 
(UA), Соломаха Андрій Сергійович (UA), Голик Анд-
рій Віталійович (UA), Устименко Євген Вікторович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ГАЗОДИЗЕЛЬНОГО ДВИ-
ГУНА 

(57) Система живлення газодизельного двигуна, що 
включає паливний насос високого тиску, форсунки 
подачі рідкого і газового палива, кроковий двигун, блок 
підготовки газу, бак рідкого палива і газовий балон, 
яка відрізняється тим, що вона додатково оснаще-
на електронним блоком для регулювання подачі рід-
кого і газового палива з можливістю перепрограму-
вання впливу окремих факторів на режим роботи 
системи живлення, кроковий двигун пов'язаний з ва-
желем паливного насоса зупинки дизеля, а подача 
газового палива здійснюється за допомогою індиві-
дуальних форсунок до кожного циліндра дизеля. 

 

 

(11) 128732  (51) МПК (2018.01)  
F24F 12/00 
F24D 5/00 

(21) u 2018 02342  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.03.2018  

(72) Халатов Артем Артемович (UA), Ступак Олег Стані-
славович (UA), Грищук Михайло Степанович (UA), Га-
лака Олександр Іванович (UA), Згуровський Михай-
ло Захарович (UA), Ільченко Михайло Юхимович 
(UA), Проценко Вячеслав Олександрович (UA), Пе-
тренко Микола Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СИСТЕМА ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ 
(57) Система повітряного опалення, яка містить повітря-

ний тепловий насос та тепломасообмінний апарат 
Майсоценка, яка відрізняється тим, що тепломасо-
обмінний апарат непрямого випарного типу конструк-
тивно виконаний у вигляді конструкції вертикально 
розташованих пластин, що утворюють систему су-
хих і вологих каналів, а на поверхню сухих каналів 
встановлено інтенсифікатори теплообміну, при цьо-
му поверхня вологих каналів покрита капілярно-по-
ристим матеріалом, який насичується водою із під-
дона, розташованого в нижній частині апарата. 

 

 

F 28 

(11) 128748  (51) МПК (2018.01)  
F28C 3/00 

(21) u 2018 02721  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Барабаш Петро Олексійович (UA), Соломаха Анд-
рій Сергійович (UA), Куделя Петро Петрович (UA), 
Панченко Оксана Олексіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) КОНТАКТНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) Контактний теплообмінник, що містить корпус з га-

зопідвідним та газовідвідним патрубками, патрубки 
для підведення холодної рідини та відведення на-
грітої рідини, трубну дошку, яка ділить внутрішній про-
стір корпусу на вхідну та вихідну камери і в якій за-
кріплені трубчаті теплопередавальні елементи, що 
частково виступають у вхідну та вихідну камери, ре-
гулятор рівня рідини та сепаратор, який відрізня-
ється тим, що трубчаті теплопередавальні елемен-
ти виконані у вигляді конфузорів. 

 

 

(11) 128707  (51) МПК (2018.01)  
F28D 7/00 
F28D 1/00 
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(21) u 2018 00882  
(24) 10.10.2018  

(22) 31.01.2018  

(72) Кичак Руслан Віталійович (UA) 
(73) КИЧАК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. Березняківська, 38, кв. 119, м. Київ, 02098 (UA) 
(54) КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) 1. Кожухотрубний теплообмінник, який призначено 

для здійснення теплообміну між теплоносіями, одним 
з яких є гріюча пара, що містить трубчатку 1, кришку 
2 та днище 3, який відрізняється тим, що перего-
родки 9 виконано у вигляді секторів з прорізями та 
відігнутими перегородками, які утворюють спіральні 
сходи. 
2. Кожухотрубний теплообмінник, який призначено 
для здійснення теплообміну між теплоносіями, який 
відрізняється тим, що пара подається в централь-
ну трубу 4 із заглушеним нижнім зрізом, проходячи 
через концентричні отвори 8 в ній, які розташовані у 
декілька рядів по висоті, до трубчатки 1, заповнюю-
чи її міжтрубний простір між розташованими в ньо-
му перегородками 9 у вигляді секторів з прорізями 
та відігнутими ребрами, які утворюють спіральні 
сходи. 

 

 

(11) 128851  (51) МПК (2018.01)  
F28D 7/00 

(21) u 2018 04090  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Андреєв Ігор Анатолійович (UA), Мікульонок Ігор Оле-
гович (UA), Коваль Вадим Олександрович (UA) 

(73) АНДРЕЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр-кт Леся Курбаса, 18, кв. 136, м. Київ, 03162 (UA) 
  

МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ, 02218 (UA) 
  

КОВАЛЬ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Металістів, 5, кв. 913, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) 1. Кожухотрубний теплообмінник, що містить оби-

чайку корпуса, дві кришки або кришку й розподільну 
камеру, штуцери, а також дві трубні решітки із за-
кріпленими в них по вершинах рівносторонніх три-
кутників круглими теплообмінними трубами, який від-
різняється тим, що між трубними решітками, обичай-
кою й теплообмінними трубами розташовано внут-
рішню обичайку у вигляді правильної шестигранної 
призми з відкритими основами, при цьому простір 
між трубними решітками, обичайкою корпуса й внут-
рішньою обичайкою заповнено теплоізоляційним ма-
теріалом. 
2. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що простір між трубними решітками, обичайкою ко-
рпуса й внутрішньою обичайкою заповнено пінопо-
лістиролом. 

 

 

(11) 128852  (51) МПК (2018.01)  
F28D 7/00 

(21) u 2018 04092  (22) 16.04.2018  

(24) 10.10.2018  
(72) Андреєв Ігор Анатолійович (UA), Мікульонок Ігор 

Олегович (UA), Коваль Вадим Олександрович (UA) 
(73) АНДРЕЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

просп. Леся Курбаса, 18, кв. 136, м. Київ, 03162 (UA) 
  

МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ, 02218 (UA) 
  

КОВАЛЬ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Металістів, 5, кв. 913, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) Кожухотрубний теплообмінник, що містить корпус, 

дві опуклі кришки або опуклу кришку й розподільну 
камеру, штуцери, а також дві трубні решітки із закріп-
леними в них по вершинах рівносторонніх трикутни-
ків круглими теплообмінними трубами, який відріз-
няється тим, що в просторі між трубною решіткою 
й відповідною опуклою кришкою розташовано внут-
рішню обичайку, виконану у вигляді правильної зрі-
заної шестигранної піраміди, при цьому простір між 
еліптичною кришкою та внутрішньою обичайкою за-
повнено теплоізоляційним матеріалом. 

 

 

(11) 128747  (51) МПК (2018.01)  
F28F 1/00 
F28F 13/00 

(21) u 2018 02720  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(72) Письменний Євген Миколайович (UA), Багрій Петро 
Іванович (UA), Вознюк Максим Михайлович (UA), 
Семеняко Олександр Володимирович (UA), Ніщик 
Олександр Павлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ТЕПЛООБМІННА ТРУБА 
(57) Теплообмінна труба, що містить плоскоовальну ос-

нову з пластинчастими ребрами на зовнішніх плос-
ких частинах поверхні плоскоовальної основи, дов-
жина l яких не менша за довжину L прямої частини 
поперечного профілю плоскоовальної основи, яка 
відрізняється тим, що площини пластинчастих ре-
бер розміщені під кутом  від >0° до <180° відносно 
повздовжньої осі теплообмінної труби і мають фор-
му багатокутників, величини внутрішніх кутів яких 
знаходяться в інтервалі від >0° до <180°. 

 

 

F 41 

(11) 128710  (51) МПК (2018.01)  
F41H 5/00 
C21D 1/06 (2006.01) 

(21) u 2018 01195  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.02.2018  

(72) Квасницький Віктор В'ячеславович (UA), Сливінський 
Олексій Анатолійович (UA), Коваленко Владислав 
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Леонідович (UA), Стреленко Наталія Михайлівна (UA), 
Прохоренко Одарка Володимирівна (UA), Бісик Сер-
гій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ РОБОЧИХ ЕЛЕ-
МЕНТІВ ПРОТИКУМУЛЯТИВНИХ ЕКРАНІВ 

(57) Спосіб зміцнення поверхні робочих елементів захи-
сних протикумулятивних екранів стільникового типу, 
в якому екран закріплюють на деякій відстані від 
броні за допомогою кронштейнів та виконують у ви-
гляді решітки з паралельних горизонтально розта-
шованих металевих пластин, що мають форму пря-
мокутного перерізу та жорстко закріплені між собою 
вертикальними пластинами, а бічні поверхні горизон-
тальних пластин зміцнюють за рахунок загартуван-
ня поверхневих шарів робочої поверхні із збільшен-
ням їх твердості та міцності шляхом використання 
концентрованих джерел енергії в процесі плазмової 
обробки. 

 

 

(11) 128993  (51) МПК  
F41H 5/02 (2006.01) 

(21) u 2018 05986  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.05.2018  

(72) Копанєв Анатолій Олексійович (UA), Копанєв Олек-
сій Анатолійович (UA), Карпіловський Борис Семе-
нович (UA), Слюсар Олександр Миколайович (UA) 

(73) КОПАНЄВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
бульвар Старий, 10, кв. 4, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

КОПАНЄВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Ціолковського, 3, кв. 21, м. Житомир, 10025 
(UA) 
  

КАРПІЛОВСЬКИЙ БОРИС СЕМЕНОВИЧ 
вул. С. Параджанова, 80, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

СЛЮСАР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Бориспільська, 71-а, м. Київ, 02000 (UA) 

(54) ЗАХИСНА ПРОТИКУМУЛЯТИВНА ПЕРЕПОНА 
(57) 1. Захисна протикумулятивна перепона, що містить 

екрани решітчастої конструкції, кожний із яких скла-
дається з паралельних пластин, що жорстко з'єдна-
ні між собою з'єднувальними пластинами з відстан-
ню між паралельними пластинами у розмірі 70-80 % 
від максимального діаметра середньостатистичної 
реактивної гранати та зубчастою передньою кром-
кою на цих паралельних пластинах, звернутою в бік 
очікуваного удару, причому паралельні пластини 
виконані із матеріалу, механічні властивості якого 
дозволяють при контакті пошкоджувати корпус реа-
ктивної гранати шляхом пробиття захисного токоп-
ровідного конуса середньостатистичної реактивної 
гранати та товщиною з урахуванням міркувань їх 
механічної міцності до руйнування, яка відрізняєть-
ся тим, що зубчаста передня кромка на паралель-
них пластинах виконана у вигляді двох рядів зубів із 
електропровідного матеріалу в одній площині, при-
чому кожний зовнішній зуб розміщений між двох су-
міжних внутрішніх зубів на ніжці з розмірами перері-
зу, що забезпечує можливість відривання такого зо-

внішнього зуба при зіткненні з захисним токопровід-
ним конусом реактивної гранати, та виконаний за 
формою і розмірами, що дозволяють йому утриму-
ватися в тілі головної частини середньостатистич-
ної реактивної гранати після відривання від парале-
льної пластини, крім того кожний екран виконаний з 
можливістю встановлення на основній броні броне-
об'єкта на відстані від зубчастої передньої кромки 
на паралельних пластинах до основної броні, що 
дорівнює 0,8-0,9 висоти захисного токопровідного 
конуса середньостатистичної реактивної гранати, а 
в місцях бронеоб'єкта зі складною геометрією основ-
ної броні, де ця умова не може бути виконана, з мож-
ливістю встановлення на цій відстані додаткового 
екрана з тонколистового матеріалу. 
2. Захисна протикумулятивна перепона за п. 1, яка 
відрізняється тим, що кожний екран виконаний з 
можливістю встановлення на бронеоб'єкті на від-
стані від зубчастої передньої кромки на паралель-
них пластинах до основної броні та до додатково-
го екрана з тонколистового матеріалу, що дорівнює 
180-210 мм. 
3. Захисна протикумулятивна перепона за п. 1, яка 
відрізняється тим, що додатковий екран виконаний 
із рядової тонколистової сталі або органічного скла, 
а паралельні пластини та два ряди зубів на них ви-
конані із цільної смуги металу, що має електропро-
відні властивості або електропровідне покриття. 

 

 

(11) 128761  (51) МПК (2018.01)  
F41J 7/00 
G09B 25/02 (2006.01) 

(21) u 2018 02951  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.03.2018  

(72) Гераськін Володимир Миколайович (UA), Божок Ар-
кадій Михайлович (UA), Мельник Василь Андрійо-
вич (UA) 

(73) ГЕРАСЬКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Грушевського, 50, кв. 107, м. Кам'янець-Поділь-
ський, 32300 (UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 
  

МЕЛЬНИК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 28, кв. 35, м. Кам'янець-
Подільський, 32300 (UA) 

(54) ІМІТАТОР ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 
(57) Імітатор вертольота, що містить одновісний авто-

мобільний причіп з центральною частиною, розмі-
щеною на опорному шасі, який відрізняється тим, 
що в його центральній частині закріплений фюзе-
ляж вертольота МІ-8 з додатково приєднаними до ньо-
го носовою і хвостовою частинами, з можливістю їх 
висування в робоче і вкладання в нього в транспор-
тне положення, створюючи компактний телескопіч-
ний блок, причому на верхній частині фюзеляжу 
прикріплені верхня, хвостова і кінцева пневматичні 
балки, а також, у вигляді каталітичних печей, іміта-
тори двигунів вертольота, які встановлені попереду 
на верхній частині фюзеляжу, а всередині центра-
льної частини фюзеляжу встановлений імітатор ру-
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ху вертольота, у вигляді пневмопривода з акумуля-
тором стисненого повітря, зв'язаним, з можливістю 
обертатися, з нижнім кінцем вертикального порож-
нистого стояка, верхній кінець якого - з приєднани-
ми до лопатей несучого гвинта порожнистими шта-
нгами з установленими на їх периферійних ділянках 
кутниковими відбивачами, а до кінцевої балки при-
кріплені лопаті рульового гвинта, при цьому шасі 

вертольота імітуються перестановкою коліс ходової 
частини причепа з прикріпленням головного шасі до 
центральної частини фюзеляжу і передньої ноги 
шасі, шляхом пересування її по Α-подібному дишлу 
причепа вперед на необхідну величину. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 128692  (51) МПК  
G01B 3/20 (2006.01) 

(21) u 2017 12898  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.12.2017  

(72) Крамаренко Сергій Борисович (UA) 
(73) КРАМАРЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 

вул. Маршала Бажанова, 10, кв. 16, м. Харків, 61002 
(UA) 

(54) ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ "INTELLIGENT CALIPER" 
(57) Штангенциркуль, що складається з вимірювальної 

штанги з нерухомою губкою, рухомої рамки з відлі-
ково-комп'ютерним блоком та з рухомою губкою, зі 
сканера деталі, сенсорного дисплея, блока архівації 
та блока бездротового зв'язку, який відрізняється 
тим, що сканер деталі містить сканер креслень, се-
нсорний дисплей містить графічний дисплей, блок 
архівації містить бібліотеку креслень. 

 

 

(11) 128752  (51) МПК (2018.01)  
G01C 25/00 

(21) u 2018 02730  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.03.2018  

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗА-
ВОД АВТОМАТИКИ" 
вул. Старокиївська, 10, м. Київ, 04116 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИСТАВКИ ДВОКООРДИНАТНОГО ДАТ-
ЧИКА КУТА МАЛОГАБАРИТНОГО ГІРОСКОПА 

(57) Спосіб виставки двокоординатних датчиків кута ма-
логабаритного гіроскопа, який полягає у електрич-
ному аретируванні шляхом подачі напруги керуван-
ня на датчик моменту до досягнення мінімальної ви-
хідної напруги датчиків кута (нульове положення дат-
чика кута), який відрізняється тим, що попередньо 
перед встановленням датчика другого каналу вико-
нують суміщення механічним шляхом положення 
датчика кута з робочими осями гіроскопа для забез-
печення мінімальної вихідної напруги датчика кута. 

 

 

(11) 128974  (51) МПК (2018.01)  
G01F 1/20 (2006.01) 
A62C 37/00 
G05D 23/13 (2006.01) 

(21) u 2018 05656  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій Олек-
сандрович (UA), Тищенко Євгеній Олександрович 
(UA), Хряпинський Антон Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ПАРАМЕ-
ТРА ПОЖЕЖІ КЛАСУ В 

(57) Спосіб визначення динамічного параметра пожежі 
класу В, який полягає в тому, що до вогнища горін-
ня рідини подають розпилену воду, інтенсивність по-
дачі якої змінюють за гармонічним у часі законом, який 
відрізняється тим, що інтенсивність подачі розпи-
леної води змінюють за гармонічним законом у часі 
на двух апріорі заданих частотах із однаковими ам-
плітудами, вимірюють амплітуди температури повер-
хні рідини, що горить, на цих частотах, а величину 
динамічного параметра пожежі класу В визначають 
згідно з виразом: 
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де 1 , 2  - апріорі задані частоти гармонічного за-

кону зміни інтенсивності подачі розпиленої води до 
вогнища горіння рідини; kT  - температура кипіння 

рідини, що горить; m1T , m2T  - амплітуди темпера-

тури поверхні рідини, що горить, на частотах 1  та 

2 , відповідно. 

 

 

(11) 128697  (51) МПК (2018.01)  
G01F 23/00 

(21) u 2018 00140  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.01.2018  

(72) Рубан Наталія Павлівна (UA), Дубовець Олексій Ми-
колайович (UA), Бабич Тарас Петрович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-
МІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ 
(57) Сигналізатор рівня, що містить захисний кожух-кор-

пус, прапорець, встановлений на осі, постійний маг-
ніт і перемикач контактів - геркон, який відрізняєть-
ся тим, що всередині захисного бункера встанов-
лені на бічних його стінках і верхніх сторонах перед-
ньої і задньої стінок бункера відбійники, а на верхніх 
сторонах бічних стінок закріплені запобіжні карнизи, 
відбійники і запобіжні карнизи, нахилені відповідно 
до передньої, задньої і бічних стінок під певним ку-
том, довжини відбійників і карнизів, а також значен-
ня цього кута вибрані так, щоб сипучий матеріал не 
зависав між відбійниками і карнизами і без додатко-
вих впливів йшов з їх простору при спорожненні за-
хисного корпусу від сипучого матеріалу, а парамет-
ри прапорця (його висота, ширина, початкове поло-
ження) і вага контрвантажів вибрані так, щоб при 
відсутності тиску матеріалу на прапорець його про-
екція на горизонталь в площину повністю перекри-
вала можливі напрямки потоків сипучого матеріалу 
після його сходження з поверхні відбійників і запо-
біжних карнизів, верхній край захисного бункера на-
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хилений (скошений) щодо горизонталі в напрямку 
руху сипучого матеріалу під певним кутом: 

=+(1,5-2,0), 
де  - кут природного укосу сипучого матеріалу. 

 

 

(11) 128893  (51) МПК (2018.01)  
G01F 23/00 
G01F 23/30 (2006.01) 

(21) u 2018 04355  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Барибін Олексій Ігорович (UA), Розанов Іван Євге-
нович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ВАСИЛЯ СТУСА 
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 
РІВНЯ РІДИНИ НА БАЗІ ЗМІННОГО РЕЗИСТОРА 
З НЕЛІНІЙНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ХАРАКТЕРИС-
ТИКОЮ 

(57) Поплавковий пристрій для вимірювання рівня ріди-
ни на базі змінного резистора, у якому як датчик ви-
користовується змінний резистор з підковоподібним 
провідним елементом та нелінійною функціональною 
характеристикою, використання якого при режимі ро-
боти в окремих ділянках функціональної характери-
стики приводить до збільшення чутливості пристрою. 

 

 

(11) 128975  (51) МПК (2018.01)  
G01L 23/00 
B01J 7/00 

(21) u 2018 05657  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Кривцова Вален-
тина Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ГАЗОГЕНЕРАТОРІВ СИСТЕ-
МИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАЧІ ВОДНЮ 

(57) Спосіб контролю газогенераторів системи зберіган-
ня та подачі водню, який полягає в тому, що контро-
люють тиск в порожнині газогенератора системи 
зберігання та подачі водню, змінюють площу вихід-
ного отвору газогенератора за синусоїдальним зако-
ном у часі із апріорі заданою амплітудою і вимірю-
ють реакцію газогенератора на цю зміну, який від-
різняється тим, що змінюють площу вихідного отво-
ру газогенератора за синусоїдальним законом у ча-
сі на двох апріорі заданих частотах при однакових 
амплітудах, вимірюють амплітуду тиску в порожнині 
газогенератора на кожній із цих частот, а результат 
контролю газогенератора системи зберігання та по-
дачі водню визначають за допомогою виразів 

10

5,012

2

1
2

m1

m2
2

m1

m2

2 P

P

P

P
1

1















































































, (1) 

20

5,012

2

1
2

m2

m1
2

2

1

m

m1 K
P

P
11

F

P


















































































, (2) 

де 1 , 2  - апріорі задані частоти зміни площі ви-

хідного отвору газогенератора; mF  - апріорі задана 

амплітуда площі вихідного отвору газогенератора; 

m1P , m2P  - амплітуди тиску в порожнині газогене-

ратора на частотах 1 , та 2 , відповідно; 0 , 0K  - 

нормативні значення постійної часу та коефіцієнту 
передачі газогенератора; 1 , 2  - малі апріорі за-

дані числа. 
 

 

(11) 128959  (51) МПК (2018.01)  
G01M 1/00 

(21) u 2018 05452  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.05.2018  

(72) Ткачук Віталій Павлович (UA), Драч Ілона Володи-
мирівна (UA), Ройзман Вілен Петрович (UA), Чолов-
ський Роман Геннадійович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО БАЛАНСУ-
ВАННЯ 

(57) Пристрій для автоматичного балансування для зрів-
новаження гнучких роторів, який виконаний у вигля-
ді двох жорстко з'єднаних між собою торів (або кіль-
цевих камер квадратного поперечного перерізу), час-
тково заповнених кульками, який відрізняється тим, 
що одна з камер частково заповнена рідиною (мас-
тилом), об'єм якої становить 1/4 її об'єму, при цьому 
в камерах розміщені металеві кульки, діаметр яких 
менший діаметрів камер (сторін квадратів), з мож-
ливістю вільно переміщуватись, але більший 1/2 діа-
метрів камер, а кількість кульок така, що вони зай-
мають 1/3 периметру кожної камери. 

 

 

(11) 128829  (51) МПК (2018.01)  
G01M 13/00 
G01N 3/08 (2006.01) 

(21) u 2018 03737  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.04.2018  

(72) Кравчук Леонід Васильович (UA), Дзюба Віктор Сте-
панович (UA), Барило Віктор Григорович (UA), Токар-
ський Віталій Антонович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМЕНІ Г.С. ПИСА-
РЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ КІЛЬЦЕПОДІБНОГО ЕЛЕ-
МЕНТА КОНСТРУКЦІЇ НА МІЦНІСТЬ ПРИ РОЗТЯ-
ГУВАННІ 

(57) Спосіб випробування кільцеподібного елемента кон-
струкції на міцність при розтягуванні, під час якого у 
діаметрально протилежних ділянках усередині еле-
мента розміщують два однакові навантажувальні 
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напівдиски, кінематично з'єднані з навантажуваль-
ним пристроєм дослідної установки, відповідні цилі-
ндричні поверхні напівдисків суміщують з відповід-
ними внутрішніми циліндричними поверхнями еле-
мента, прикладають через напівдиски зусилля роз-
тягу до елемента і реєструють параметри випробу-
вання до руйнування елемента, який відрізняєть-
ся тим, що випробовують на розтяг кільцеподібний 
елемент конструкції з композиційного матеріалу, ви-
конаний у вигляді витягнутого по одній осі кільця, ут-
вореного з двох симетрично розташованих відносно 
меншої осі однакових ділянок у вигляді опуклих фраг-
ментів циліндричного кільця та двох однакових лі-
нійних ділянок, розташованих паралельно довшій осі, 
що співпадає з віссю навантажування, кінці лінійних 
ділянок плавно переходять у відповідні кінці ділянок 
у вигляді опуклих фрагментів циліндричного кільця і 
є робочими ділянками кільцеподібного елемента, при-
значеними для вимірювання деформації згаданих 
ділянок під час випробування кільцеподібного еле-
мента конструкції на розтяг. 

 

 

(11) 128921  (51) МПК  
G01N 3/08 (2006.01) 

(21) u 2018 04579  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA), Ружило Зіновій 
Володимирович (UA), Новицький Андрій Валентино-
вич (UA), Похиленко Геннадій Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ВОГНЕ-
ТРИВКИХ ВИРОБІВ ПРИ СТИСНЕННІ 

(57) Метод визначення межі міцності вогнетривких ви-
робів при стисненні з загальною пористістю менше 
45 %, що включає прикладання до зразків, викона-
них у формі циліндрів і кубів, рівномірного статично-
го навантаження, який відрізняється тим, що зраз-
ки виготовляють з головками, при цьому межу міц-
ності при стисненні циліндричних і кубічних зразків 
розраховують відповідно за формулами: 
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де цS  і кS  - відповідно площі поперечних перерізів 

робочих частин циліндричних і кубічних зразків, мм2, 
причому площі поперечних перерізів робочих час-
тин визначають для циліндричних зразків: 

,мм,
4

d
S 2

2
0

ц


  

кубічних:  
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де ( 0d  і 0a  - робочий діаметр циліндра і робоча 

грань куба, мм. 
 

 

(11) 128709  (51) МПК  
G01N 3/40 (2006.01) 

(21) u 2018 01193  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.02.2018  

(72) Скицюк Володимир Іванович (UA), Клочко Тетяна 
Реджинальдівна (UA), Печонка Мирослава Микола-
ївна (UA), Булик Михайло Олегович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ДЕ-
ТАЛІ 

(57) Спосіб вимірювання мікротвердості деталі, в якому 
занурюють індентор у матеріал деталі, реєструють 
величини сили та площі поверхні, переміщення, який 
відрізняється тим, що створюють стабільне за своєю 
конфігурацією та напруженістю електромагнітне по-
ле, реєструють інформаційний сигнал, що визначає 
параметри поля, встановлюють зв'язки між змінами 
електричних сигналів і змінами сили та швидкості 
занурення індентора в масу матеріалу, а також ре-
єструють моменти торкання та відходу від поверхні 
деталі, аналізують визначені сегменти електричних 
сигналів, які ідентифікують значення твердості мате-
ріалу в локальній ділянці вимірюваної деталі. 

 

 

(11) 128883  (51) МПК  
G01N 19/02 (2006.01) 

(21) u 2018 04300  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.04.2018  

(72) Диха Олександр Володимирович (UA), Вельбой Во-
лодимир Пилипович (UA), Диха Максим Олександ-
рович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНОГО КОЕФІЦІ-
ЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ 

(57) Спосіб визначення статичного коефіцієнта тертя ков-
зання, що включає фіксацію зміни геометричного 
положення контактних поверхонь під дією сили тер-
тя в зоні контакту, навантаженого перпендикуляр-
ною до поверхонь тертя нормальною силою, який 
відрізняється тим, що статичний кут тертя c  в кон-

такті циліндричного зразка і контрзразка, прикріпле-
ного до вільно посадженого на зразок жорсткого кі-
льця, розраховують за виміром кута відхилення кі-
льця від врівноваженого стану, який встановлюєть-
ся і утримується під дією сили тертя в зоні нерухо-
мого контакту після припинення руху попередньо 
зміщеного кільця в напрямі врівноваженого стану. 

 

 

(11) 128862  (51) МПК (2018.01)  
G01N 33/00 
G01N 33/50 (2006.01) 
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(21) u 2018 04105  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Кузнєцов Сергій Володимирович (UA), Колесник Яна 
Володимирівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАРІАНТІВ ПЕ-
РЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу інфекційного моно-
нуклеозу у дітей, який включає оцінку змін основних 
показників гуморального імунітету в сироватці крові, 
який відрізняється тим, що виявляють клінічні про-
яви хвороби та вимірюють рівень імуноглобуліну М - 
IgM в сироватці крові, при цьому несприятливий пе-
ребіг інфекційного мононуклеозу на ранніх етапах 
маніфестації захворювання діагностують при гене-
ралізованій лімфаденопатії з залученням до проце-
су 5-6 груп лімфатичних вузлів, з переважною реак-
цією підщелепних лімфатичних утворень розміром 
від 3 см до 4,5 см та задньо-шийних - від 1,5 до 2,5 см, 
гнійному тонзиліті, вираженому збільшенні розмірів 
печінки від 3,5 см до 5 см і селезінки - від 2,8 см до 
3,5 см та рівні IgM у сироватці крові хворих від 2,0 
до 4 г/л; гострий гладкий перебіг захворювання діа-
гностують при переважному збільшенні 2 груп лім-
фатичних вузлів, а саме - підщелепних лімфатич-
них утворень від 1,5 до 3 см та задньо-шийних - від 
0,5 до 1,5 см, збільшенні розмірів печінки від 2 см 
до 3,5 см, селезінки - від 1 до 2,8 см та рівні IgM у 
сироватці крові хворих від 1,05 до 1,9 г/л. 

 

 

(11) 128984  (51) МПК (2018.01)  
G01N 33/12 (2006.01) 
G01N 1/28 (2006.01) 
G01N 21/00 

(21) u 2018 05818  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.05.2018  

(72) Данілова Ірина Сергіївна (UA), Гетманець Олег Ми-
хайлович (UA) 

(73) ДАНІЛОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Ювілейна, 2-а, кв. 4, смт Мала Данилівка, 
Дергачівський р-н, Харківська обл., 62341 (UA) 
  

ГЕТМАНЕЦЬ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 
пр. Незалежності, 5, кв. 139, м. Харків, 61058 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СВІЖОСТІ М'Я-
СА РАВЛИКІВ ФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

(57) Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів 
фотометричним методом, що полягає в тому, що ви-
користовують м'ясо-водну витяжку, для цього до по-
дрібненої наважки м'яса доливають дистильовану 
воду, потім витяжку настоюють, фільтрують і до про-
фільтрованої м'ясо-водної витяжки додають реак-
тив Неслера, далі вимірюють оптичну густину інтен-
сивності забарвлення надосадкової рідини на фото-
електричному фотометрі в кюветі товщиною погли-
наючого світла 1,0 см, який відрізняється тим, що 
м'ясо-водну витяжку готують у співвідношеннях 1:10, 
1:15 або 1:20; для цього до 2,0 г подрібненої наваж-
ки м'яса равликів доливають 20,0, 30,0 або 40,0 см3 
дистильованої води відповідно та настоюють упро-

довж 15 хвилин, потім фільтрують і до 3,0 см3 фільт-
рату додають 0,5 см3 реактиву Неслера, надалі од-
разу вимірюють оптичну густину інтенсивності забар-
влення надосадкової рідини на фотоелектричному 
фотометрі за довжини хвилі 440 нм або 490 нм та 
за її показником визначають ступінь свіжості м'яса 
равликів. 

 

 

(11) 128928  (51) МПК  
G01N 33/12 (2006.01) 
C12Q 1/02 (2006.01) 
C12R 1/90 (2006.01) 
C12M 1/34 (2006.01) 

(21) u 2018 04813  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.05.2018  

(72) Данілова Ірина Сергіївна (UA), Яценко Іван Володи-
мирович (UA), Данилейко Сергій Вікторович (UA) 

(73) ДАНІЛОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Ювілейна, 2-а, кв. 4, смт Мала Данилівка, Дер-
гачівський р-н, Харківська обл., 62341 (UA) 
  

ЯЦЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Академічна, гурт. 3, к. 3, смт Мала Данилівка, 
Дергачівський р-н, Харківська обл., 62341 (UA) 
  

ДАНИЛЕЙКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Раїси Кириченко, 4, кв. 1, м. Полтава, 36011 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТОКСИЧНОСТІ 
М'ЯСА РАВЛИКІВ 

(57) Спосіб визначення токсичності равликів, який вклю-
чає підготовку тест-культури інфузорій Colpoda stei-
nii, відбір проби досліджуваного продукту, підготов-
ку фільтрату, його екстракцію, внесення в тест-куль-
туру інфузорій, термостатування одержаної суміші при 
температурі +28 °C і визначення токсичності дослід-
жуваного зразка під час термостатування через 3, 
10 хвилин та 3 години, який відрізняється тим, що 
відбирають проби м'яса равликів по 2,0 г кожна, ек-
страгують протягом 20 хвилин у 10,0 мл дистильо-
ваної води, фільтрують і вносять в підготовлену 
тест-культуру, потім інкубують і постійно прогляда-
ють проби під мікроскопом з термостоликом, який 
забезпечує фіксовану температуру +28 °C незалеж-
но від температури в приміщенні. 

 

 

(11) 128724  (51) МПК  
G01N 33/15 (2006.01) 

(21) u 2018 02149  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.03.2018  

(72) Кормош Андрій Жолтович (UA), Кормош Жолт Оле-
ксандрович (UA), Савчук Тетяна Іванівна (UA) 

(73) СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
пр-т Волі, 13, м. Луцьк, 43025 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СЕЛЕКТИВНОСТІ ТА ЧУТ-
ЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ САХАРИНУ ПОТЕНЦІО-
МЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

(57) Спосіб підвищення селективності та чутливості ви-
значення сахарину потенціометричним методом, 
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який включає у себе використання потенціометрич-
ного сенсора на основі полівінілхлориду, який від-
різняється тим, що як електродоактивну речовину 
використано іонний асоціат родамін 6Ж сахаринат 
та як пластифікатор - діетилфталат. 

 

 

(11) 128953  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2018 05218  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.05.2018  

(72) Зуб Лілія Олексіївна (UA), Роборчук Станіслав Воло-
димирович (UA), Кулачек Вероніка Тарасівна (UA), 
Березова Мирослава Сергіївна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕ-
ДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІ-
ГУ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ХВОРИХ НА 
РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ЗА УМОВИ ЇХ КОМОР-
БІДНОСТІ 

(57) Спосіб раннього прогнозування перебігу хронічної 
хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит (РА) 
за умови їх коморбідності шляхом визначення пока-
зника швидкості клубочкової фільтрації, який відрі-
зняється тим, що додатково визначають показники 
моноцитарного хемоатрактантного протеїну (МСП-1) 
крові та сечі; і при швидкості клубочкової фільтрації 
(ШКФ) 90 мл/хв., МСП-1 крові 116-130 пг/мл та 
МСП-1 сечі 20-28 пг/мл прогнозують початкову ста-
дію розвитку хронічної ниркової недостатності у ко-
морбідності з РА, а при ШКФ <90 мл/хв., МСП-1 
крові >130 пг/мл та МСП-1 сечі >28 пг/мл прогнозу-
ють швидке прогресування хронічної хвороби нирок 
у хворих на РА. 

 

 

(11) 128988  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2018 05864  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.05.2018  

(72) Дутка Роман Ярославович (UA), Чмир Наталія Васи-
лівна (UA), Леонт'єва Зоряна Романівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 
ХРОНІЧНОЇ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕР-
ЦЯ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ 

(57) Спосіб прогнозування ризику розвитку хронічної 
форми ішемічної хвороби серця при метаболічному 
синдромі (МС), що включає лабораторні досліджен-
ня крові, який відрізняється тим, що у пацієнта з МС 
визначають рівень пролактину, співставляють отри-
мані показники зі встановленими референтними зна-
ченнями для певної вікової та гендерної групи за спів-
відношенням: Коеф.=рівень пролактину/референтне 
значення для вікової і гендерної групи - і, за вира-
хуваним відхиленням від референтного значення, 

визначають коефіцієнт ризику розвитку хронічної 
форми ішемічної хвороби серця: якщо коефіцієнт є 
більший або дорівнює 3,1 - прогнозують низький 
ризик, якщо коефіцієнт менший або дорівнює 1,7 - 
прогнозують високий ризик. 

 

 

(11) 128708  (51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01) 
G01N 33/52 (2006.01) 
G01N 1/40 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 
G01N 21/91 (2006.01) 

(21) u 2018 01071  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.02.2018  

(72) Шевцова Алла Іванівна (UA), Гордієнко Юлія Анато-
ліївна (UA), Щукіна Олена Сергіївна (UA), Скоромна 
Анастасія Сергіївна (UA), Коваль Олена Акіндинів-
на (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 
49044 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВІЛЬНОЇ 
ДНК У ПЛАЗМІ КРОВІ 

(57) Спосіб визначення вільної ДНК у плазмі крові, що 
полягає у виділенні ДНК з клітин за допомогою двох 
типів сумішей для лізису на основі ЕДТО та тритону 
з наступним додаванням до зразків 4',6-діамідино-2-
феніліндолу (ДАФІ) у кінцевій концентрації 0,1 мкг/м 
та вимірюванням флуоресценції при Ех 357 нм/Em 
444 нм, який відрізняється тим, що поетапно здійс-
нюють сорбцію та концентрування вільної ДНК з 1 мл 
цитратної плазми крові за допомогою 50 мкл крем-
нієвого сорбенту, видалення ДНК з сорбенту з вико-
ристанням 100 мкл розчину для елюції з подаль-
шим розведенням елюату у 5 разів фізіологічним 
розчином, додавання ДАФІ у кінцевій концентрації 
40 мкмоль, вимірювання флуоресценції отриманих 
зразків при Ех 360 нм/Em 460 нм та розрахунок кі-
лькості вільної ДНК за допомогою калібрувального 
графіка, побудованого за результатами вимірювань 
ДАФІ-флуоресценції розчинів ДНК відомої концент-
рації. 

 

 

(11) 128722  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 02132  
(24) 10.10.2018  

(22) 01.03.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬ-
НИЙ КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИ-
РОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 
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(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕ-
РОЗУ 

(57) Спосіб діагностики розвитку атеросклерозу, що вклю-
чає клінічний огляд, дослідження рівнів холестерину 
ліпопротеїдів низької і високої щільності, артеріогра-
фію, який відрізняється тим, що додатково визна-
чають в сироватці крові поліморфізм генів MTHFR 
C677T, eNOS T786C, вміст ендотеліну, фолієвої ки-
слоти, піридиноліну, і при гомозиготному носійстві 
677-ТТ, 786-СС, рівнях ендотеліну >10 нг/мл, фолі-
євої кислоти <6 нг/мл, піридиноліну >8 нг/мл діагно-
стують розвиток атеросклерозу. 

 

 

(11) 128728  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 02241  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.03.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕ-
РОЗУ 

(57) Спосіб діагностики розвитку атеросклерозу, що 
включає клінічний огляд, дослідження рівнів холес-
терину ліпопротеїдів низької і високої щільності, ар-
теріографію, який відрізняється тим, що додатко-
во визначають в сироватці крові поліморфізм гена 
eNOS T786C, вміст ендотеліну, фолієвої кислоти, 
оксипроліну, ІЛ-6, гомоцистеїну і при гомозиготному 
носійстві 786-СС, рівнях ендотеліну >10 нг/мл, фо-
лієвої кислоти <6 нг/мл, оксипроліну >15 мкмоль/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л, гомоцистеїну >20 мкмоль/л діагносту-
ють розвиток атеросклерозу. 

 

 

(11) 128729  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 02251  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.03.2018  

(72) Гуменюк Оксана Віталіївна (UA), Станіславчук Ми-
кола Адамович (UA), Заічко Наталія Валентинівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАР-
МАКОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ КО-
ЛІННИХ СУГЛОБІВ 

(57) Спосіб прогнозування ефективності фармакотерапії 
у хворих на остеоартроз колінних суглобів, що вклю-
чає стандартне клініко-інструментальне досліджен-
ня, визначення індексу WOMAC, який відрізняєть-
ся тим, що визначають рівень галектину-3 в сиро-

ватці крові і при виявленні рівня галектину-3 вище 
14 нг/мл прогнозують низьку ефективність стандар-
тної схеми фармакотерапії. 

 

 

(11) 128785  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03237  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, визна-
чення в сироватці крові поліморфізму гена MTHFR 
C677T, вмісту СІСР, який відрізняється тим, що при 
гомозиготному носійстві 677-ТТ і рівні СІСР <102 нг/мл 
прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128787  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03243  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст СІСР, СРП, 
при гомозиготному носійстві 677-ТТ і рівнях СІСР 
<102 нг/мл, СРП >6 мг/л прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128789  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03247  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
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(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, вміст 
СІСР, і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС 
і рівні СІСР <102 нг/мл прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128786  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03241  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст СІСР, ІЛ-6, 
при гомозиготному носійстві 786-СС і рівнях СІСР 
<102 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128788  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03244  
(24) 10.10.2018  

(22) 28.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст СІСР, ІЛ-6, 
при гомозиготному носійстві 677-ТТ і рівнях СІСР 
<102 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128794  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03293  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст СІСР, СРП, ІЛ-6, і при гомозиготному 
носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях СІСР<102 нг/мл, 
СРП>6 мг/л, ІЛ-6>10 нг/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128795  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03294  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
оксипроліну, і при гомозиготному носійстві 677-ТТ і 
рівні оксипроліну >20 мкмоль/л прогнозують розви-
ток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128782  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 
A61B 6/03 (2006.01) 

(21) u 2018 03191  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Запорожченко Борис Сергійович (UA), Муравйов 
Петро Тадеушович (UA), Горбунов Анатолій Анато-
лійович (UA), Бородаєв Ігор Євгенович (UA), Коло-
дій Валентин Валентинович (UA), Шевченко Вале-
рія Генадіївна (UA), Бондарець Дмитро Андрійович 
(UA), Кравець Костянтин Володимирович (UA) 
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(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ 
ВИКОНАННЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕ-
ЗЕКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ГОЛІВКИ ПІД-
ШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, УСКЛАДНЕНОЮ СИНДРО-
МОМ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ 

(57) Спосіб прогнозування ступеня ризику виконання 
панкреатодуоденальної резекції у хворих із патоло-
гією голівки підшлункової залози, ускладненою син-
дромом механічної жовтяниці, що включає матема-
тичну обробку даних лабораторних досліджень си-
роватки крові, який відрізняється тим, що ступінь 
ризику виконання панкреатодуоденальної резекції 
оцінюють за результатами визначення біохімічних 
показників сироватки крові і даних комп'ютерної то-
мографії щодо щільності тканини підшлункової за-
лози, а також діаметра холедоха за розробленою фор-
мулою: 
Х=904,3+1,7(Віl)-0,2(AlcPh)-3,2(GP)-7,5(CEA) + 
13,0(СА50)-6,8(Аlb)-24,9(CD)-4,6(Dens)-83,0(INR), 

де: 
X - ступінь ризику виконання ПДР; 
Віl - рівень загального білірубіну до операції; 
AlcPh - рівень лужної фосфатази; 
GP - рівень загального білка; 
СЕА - рівень ракового ембріонального антигену; 
СА50 - онкомаркер СА50; 
Alb - рівень альбуміну сироватки; 
CD - діаметр холедоха; 
Dens - щільність тканини ПЗ в HU; 
INR - міжнародне нормалізоване співвідношення; 
і при значеннях X≥60 виконання радикального опе-
ративного втручання визначають як недоцільне і 
виконують шунтуюче декомпресійне втручання, як 
підготовчий етап до виконання панкреатодуодена-
льної резекції. 

 

 

(11) 128796  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03295  
(24) 10.10.2018  

(22) 29.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
оксипроліну, і при гомозиготному носійстві 786-СС і 
рівні оксипроліну >20 мкмоль/л прогнозують розви-
ток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128746  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 02666  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T та 
eNOS T786C і при гомозиготному носійстві 677-ТТ 
та 786-СС прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128745  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 02665  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.03.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові по-
ліморфізм гена eNOS T786C та вміст СРП, ІЛ-6, при 
гомозиготному носійстві 786-СС і рівнях СРП >6 мг/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128853  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04095  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію,  який від-
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різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
гомоцистеїну, СРП, ІЛ-6 і  при гомозиготному носій-
стві 786-СС і рівнях гомоцистеїну >20 мкмоль/л, 
СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128861  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04104  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають в си-
роватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ТФР-1, СРП при гомозиготному носійстві 786-СС і 
рівнях ТФР- <14 нг/мл, СРП >6 мг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128860  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04103  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають в си-
роватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та 
вміст ТФР-1 і при гомозиготному носійстві 786-СС і 
рівні ТФР-1 <14 нг/мл прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128856  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04099  (22) 16.04.2018  

(24) 10.10.2018  
(72) Ніколаєва Ольга Вікторівна (UA), Сіренко Віктор Ана-

толійович (UA), Кузьміна Ірина Юріївна (UA), Пав-
лова Олена Олексіївна (UA), Письменна Ольга Та-
расівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВАРІАНТІВ ПОРУШЕННЯ 
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕО-
СТАЗУ У ЩУРІВ 

(57) Спосіб діагностики варіантів порушення прооксидант-
но-антиоксидантного гомеостазу у щурів, який вклю-
чає визначення у сироватці крові рівнів дієнових 
кон'югатів - ДК , малонового діальдегіду - МДА , су-

пероксиддисмутази - СОД , каталази - КАТ , обчис-
лення індексу активації прооксидантно-антиоксидант-
ної системи - ПАСІА  за формулою: 

КАТн
КАТ

СОДн
СОД

МДАн
МДА

ДКн
ДК

ІАПАС



 , 

де ДК  - рівень дієнових кон'югатів, МДА  - рівень 

малонового діальдегіду, СОД  - рівень супероксид-

дисмутази, КАТ  - рівень каталази, ДКн , МДАн , 

СОДн , КАТн  - нормативні значення для даного 
виду та віку; та при сполученні нормального рівня 

ПОЛ (
МДАн

МДА

ДКн

ДК
 ) з нормальним або зниженим 

рівнем АОС (
КАТн

КАТ

СОДн

СОД
 ) діагностують нормаль-

ний прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз; при 
одночасному рівномірному підвищенні рівня ПОЛ і 
АОС діагностують компенсовану активацію ПОЛ; 
при підвищеному рівні ПОЛ та при незначному під-
вищенні, нормальному або зниженому рівні АОС 
діагностують некомпенсовану активацію ПОЛ; при 
нормальному рівні ПОЛ та при підвищеному рівні АОС 
діагностують псевдонормальну активацію ПОЛ; при 
зниженому рівні ПОЛ та при підвищеному рівні АОС 
діагностують псевдонизьку активацію ПОЛ; при зни-
женому рівні ПОЛ та при нормальному або зниже-
ному рівні АОС діагностують знижену активність 
ПОЛ. 

 

 

(11) 128855  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04098  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.76 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають в си-
роватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, 
eNOS T786C, вміст тромбомодуліну і при гомозиго-
тному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівні тромбомоду-
ліну >5 нг/мл прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128854  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04097  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають в си-
роватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, 
вміст тромбомодуліну, СРП і  при гомозиготному 
носійстві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, 
СРП >6 мг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128823  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03653  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково проводять визначен-
ня в сироватці крові поліморфізму гена eNOS T786C 
та вмісту піридиноліну, ІЛ-6, і при гомозиготному 
носійстві 786-СС і рівнях піридиноліну >8 нг/мл, ІЛ-6 
>10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128857  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04100  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають в си-
роватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, 
eNOS T786C, вміст гомоцистеїну, СРП і при гомози-
готному носійстві 677-ТТ, 786-СС і гомоцистеїну 
>20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л прогнозують розвиток 
остеоартрозу. 

 

 

(11) 128859  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04102  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають в си-
роватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
гомоцистеїну і при гомозиготному носійстві 786-СС і 
рівні гомоцистеїну >20 мкмоль/л прогнозують розви-
ток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128858  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04101  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.77 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд та рентгенографію, який 
відрізняється тим, що додатково визначають  в 
сироватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та 
вміст ТФР-1, СРП, ІЛ-6 і при гомозиготному носійс-
тві 786-СС і рівнях ТФР-1 <14 нг/мл, СРП >6 мг/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128849  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04086  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вмісту 
тромбомодуліну і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівні тромбомодуліну >5 нг/мл прогнозують роз-
виток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128848  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04085  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вмісту тромбомодуліну, ІЛ-6 s при гомозиго-
тному носійстві 677-ТТ, 786-СС і тромбомодуліну >5 
нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоарт-
розу. 

 

 

(11) 128955  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05298  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-
значають поліморфізм гена метилентетрагідрофо-
латредуктази (MTHFR C677T), вміст тромбомоду-
ліну, оксипроліну і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, оксипроліну 
>15 мкмоль/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128956  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05309  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-
значають поліморфізм гена синтази оксиду азоту 
(eNOS T786C) та вміст тромбомодуліну, С-кінцево-
го пропептиду колагену І типу (СІСР), гомоцистеїну, 
С-реактивного протеїну (СРП), інтерлейкіну 6 (ІЛ-6) і 
при гомозиготному носійстві 786-СС і рівнях тром-
бомодуліну >5 нг/мл, СІСР <102 нг/мл, гомоцистеїну 
>20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозу-
ють розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128971  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05652  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
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КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-
значають поліморфізм гена синтази оксиду азоту 
(eNOS T786C) та вміст тромбомодуліну, оксипролі-
ну, гомоцистеїну, С-реактивного протеїну (СРП) і 
при гомозиготному носійстві 786-СС і рівнях тром-
бомодуліну >5 нг/мл, оксипроліну >15 мкмоль/л, го-
моцистеїну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128970  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05644  
(24) 10.10.2018  

(22) 21.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-
значають поліморфізм гена метилентетрагідрофо-
латредуктази (MTHFR C677T), вміст тромбомодулі-
ну, піридиноліну, гомоцистеїну, С-реактивного про-
теїну (СРП), інтерлейкіну (ІЛ-6) і при гомозиготному 
носійстві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, 
піридиноліну >8 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л, 
СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128958  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05446  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-

значають поліморфізм гена метилентетрагідрофо-
латредуктази (MTHFR C677T), вміст тромбомодулі-
ну, оксипроліну, С-реактивного протеїну (СРП), ін-
терлейкіну (ІЛ-6) і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, оксипроліну 
>15 мкмоль/л, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозу-
ють розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128977  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05736  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-
значають поліморфізм гена метилентетрагідрофо-
латредуктази (MTHFR C677T), вміст тромбомодулі-
ну, піридиноліну, С-реактивного протеїну (СРП), ін-
терлейкіну 6 (ІЛ-6) і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, піридиноліну 
>8 нг/мл, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128976  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05723  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково в сироватці крові ви-
значають поліморфізм генів метилентетрагідрофо-
латредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту 
(eNOS T786C), вміст тромбомодуліну, піридиноліну, 
гомоцистеїну і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 
786-СС і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, піридино-
ліну >8 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л прогнозу-
ють розвиток остеоартрозу. 
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(11) 128805  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03460  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
піридиноліну, СРП і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях піридиноліну >8 нг/мл, СРП >6 мг/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128881  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04293  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст тромбомо-
дуліну, гомоцистеїну, ІЛ-6, при гомозиготному носій-
стві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, гомо-
цистеїну >20 мкмоль/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128866  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04111  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково проводять визна-
чення в сироватці крові поліморфізму гена eNOS 
T786C та вмісту тромбомодуліну, ІЛ-6, і при гомози-
готному носійстві 786-СС і рівнях тромбомодуліну 
>5 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128807  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03465  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Янчевський Олександр Валерійович (UA), Гайдаш 
Ігор Славович (UA) 

(73) ЯНЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
просп. Московський, 23/108, м. Рубіжне, 93012 (UA) 
  

ГАЙДАШ ІГОР СЛАВОВИЧ 
вул. 30 років Перемоги, 16/6, м. Рубіжне, 93012 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНДУКЦІЇ АПОПТОЗУ Т-ЛІМФОЦИТІВ 
(57) Спосіб індукції апоптозу Т-лімфоцитів, що включає 

їх виділення, активацію апоптозу та його оцінку, який 
відрізняється тим, що після виділення з крові за-
гального пулу лімфоцитів на градієнті щільності фі-
кол-верографіну, виділення Т-лімфоцитів здійснюють 
за допомогою моноклональних антитіл CD22, CD16 
і CD14, індукцію апоптозу здійснюють ліпополісаха-
ридами ентеробактерій, а рівень апоптозу оцінюють, 
застосовуючи забарвлення цитологічними барвни-
ками за методом Май-Грюнвальд-Романовський-
Гімза. 

 

 

(11) 128869  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04116  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково проводять визначен-
ня в сироватці крові поліморфізму генів MTHFR C677T, 
eNOS T786C, вмісту ТФР-1, і при гомозиготному но-
сійстві 677-ТТ, 786-СС і рівні ТФР-1 <14 нг/мл прогно-
зують розвиток остеоартрозу. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.80 

(11) 128868  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04115  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково проводять визначен-
ня в сироватці крові поліморфізму генів MTHFR C677T, 
eNOS T786C, вмісту тромбомодуліну, гомоцистеїну, 
і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і тром-
бомодуліну >5 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128867  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04112  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково проводять визна-
чення в сироватці крові поліморфізму генів MTHFR 
C677T, eNOS T786C, вмісту тромбомодуліну, СРП, і 
при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і тром-
бомодуліну >5 нг/мл, СРП >6 мг/л прогнозують роз-
виток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128864  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04109  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст тромбомо-
дуліну, СРП, ІЛ-6, при гомозиготному носійстві 786-
СС і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, СРП >6 мг/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128863  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04106  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст ТФР-1, ІЛ-6, 
при гомозиготному носійстві 786-СС і рівнях ТФР-1 
<14 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128865  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04110  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст тромбомо-
дуліну, гомоцистеїну, при гомозиготному носійстві 
786-СС і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, гомоцис-
теїну >20 мкмоль/л прогнозують розвиток остеоар-
трозу. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.81 

(11) 128822  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03652  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають по-
ліморфізм гена eNOS T786C та вміст СОМР, при го-
мозиготному носійстві 786-СС і рівні СОМР >595 нг/мл 
прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128821  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03651  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст піридинолі-
ну, СРП, ІЛ-6, при гомозиготному носійстві 786-СС і 
рівнях піридиноліну >8 нг/мл, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л 
прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128824  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 03657  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст піридиноліну, ІЛ-6, і при гомозиготному 
носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях піридиноліну >8 нг/мл, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128907  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04537  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст ендотеліну, 
гомоцистеїну, СРП, ІЛ-6, при гомозиготному носійс-
тві 677-ТТ і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, гомоцисте-
їну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогно-
зують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128911  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04541  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вмісту ендотелі-
ну, гомоцистеїну, СРП, ІЛ-6, при гомозиготному но-
сійстві 786-СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, гомо-
цистеїну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л 
прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128910  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04540  (22) 25.04.2018  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.82 

(24) 10.10.2018  
(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 

Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, вміст 
ендотеліну, гомоцистеїну, СРП, ІЛ-6, при гомозигот-
ному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях ендотеліну 
>10 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128916  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04547  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, вміст 
тромбомодуліну, ендотеліну, при гомозиготному но-
сійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях тромбомодуліну 
>5 нг/мл, ендотеліну >10 нг/мл прогнозують розви-
ток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128912  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04542  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-

різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст тромбомо-
дуліну, ендотеліну, ІЛ-6, при гомозиготному носій-
стві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, ендо-
теліну >10 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток 
остеоартрозу. 

 

 

(11) 128913  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04543  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, вміст 
тромбомодуліну, ендотеліну, СРП, при гомозиготно-
му носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях тромбомодуліну 
>5 нг/мл, ендотеліну >10 нг/мл, СРП >6 мг/л прогно-
зують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128914  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04545  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст тромбомо-
дуліну, ендотеліну, СРП, при гомозиготному носійс-
тві 786-СС і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, ендо-
теліну >10 нг/мл, СРП >6 мг/л прогнозують розвиток 
остеоартрозу. 

 

 

(11) 128915  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04546  (22) 25.04.2018  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.83 

(24) 10.10.2018  
(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 

Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст тромбомо-
дуліну, ендотеліну, СРП, при гомозиготному носійс-
тві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, ендо-
теліну >10 нг/мл, СРП >6 мг/л прогнозують розвиток 
остеоартрозу. 

 

 

(11) 128909  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04539  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вмісту тромбомо-
дуліну, ендотеліну, при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, ендотеліну 
>10 нг/мл прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128908  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04538  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-

різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст тромбомо-
дуліну, ендотеліну, при гомозиготному носійстві 786-
СС і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, ендотеліну 
>10 нг/мл прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128899  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04422  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізму генів MTHFR C677T, eNOS T786C, вміст 
ендотеліну, СРП, ІЛ-6, при гомозиготному носійстві 
677-ТТ, 786-СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, СРП 
>6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128872  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04134  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
гомоцистеїну, СРП, і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях гомоцистеїну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л 
прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128902  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04426  (22) 23.04.2018  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

4.84 

(24) 10.10.2018  
(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 

Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає проведення клінічного огляду, рентгеног-
рафії, який відрізняється тим, що в сироватці кро-
ві визначають поліморфізм генів MTHFR C677T, 
eNOS T786C, вміст ендотеліну, гомоцистеїну, ІЛ-6, і 
при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях 
ендотеліну >10 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128844  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04034  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає проведення клінічного огляду, рентгеног-
рафії, який відрізняється тим, що в сироватці крові 
визначають поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ГАГ, СРП, і при гомозиготному носійстві 786-СС і рів-
нях ГАГ >28 мкмоль/л, СРП >6 мг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128900  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04423  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-

ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст ендотеліну, гомоцистеїну і при гомози-
готному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях ендотелі-
ну >10 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л прогнозу-
ють розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128903  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04440  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ендотеліну, гомоцистеїну, ІЛ-6, і при гомозиготному 
носійстві 786-СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, го-
моцистеїну >20 мкмоль/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128871  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04130  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає проведення клінічного огляду, рентгеног-
рафії, який відрізняється тим, що в сироватці крові 
визначають поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
ТФР-1, СРП, ІЛ-6, і при гомозиготному носійстві 
677-ТТ і рівнях ТФР-1 <14 нг/мл, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 
>10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128870  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04129  
(24) 10.10.2018  

(22) 16.04.2018  
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(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає проведення клінічного огляду, рентгеног-
рафії, який відрізняється тим, що в сироватці крові 
визначають поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
гомоцистеїну, СРП, ІЛ-6, і при гомозиготному носій-
стві 677-ТТ і рівнях гомоцистеїну >20 мкмоль/л, СРП 
>6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128901  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04425  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає проведення клінічного огляду, рентгеног-
рафії, який відрізняється тим, що в сироватці крові 
визначають поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст ендотеліну, гомоцистеїну, СРП, і при 
гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях ен-
дотеліну > 10 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л, 
СРП >6 мг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128940  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05011  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, 

вміст тромбомодуліну, СІСР, СРП, при гомозигот-
ному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях тромбомоду-
ліну >5 нг/мл, СІСР <102 нг/мл, СРП >6 мг/л прогно-
зують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128936  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04922  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст тромбомо-
дуліну, остеокальцину, гомоцистеїну, ІЛ-6, при гомо-
зиготному носійстві 786-СС і рівнях тромбомодуліну 
>5 нг/мл, остеокальцину <21 нг/мл, гомоцистеїну 
>20 мкмоль/л, ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток 
остеоартрозу. 

 

 

(11) 128937  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04923  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) AСпосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена eNOS T786C та вміст тромбомо-
дуліну, остеокальцину, гомоцистеїну, СРП, ІЛ-6, при 
гомозиготному носійстві 786-СС і рівнях тромбомо-
дуліну >5 нг/мл, остеокальцину <21 нг/мл, гомоцис-
теїну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л, ІЛ-6 >10 нг/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128941  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 05012  (22) 07.05.2018  
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(24) 10.10.2018  
(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 

Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що в сироватці крові визначають 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст тромбомо-
дуліну, СІСР, при гомозиготному носійстві 677-ТТ і 
рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, СІСР <102 нг/мл 
прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128879  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04285  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст тромбомо-
дуліну, гомоцистеїну, СРП, при гомозиготному но-
сійстві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, го-
моцистеїну >20 мкмоль/л, СРП >6 мг/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128845  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04039  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.04.2018  

(72) Шевчук Віктор Іванович (UA), Шевчук Сергій Вікто-
рович (UA), Безсмертний Юрій Олексійович (UA), 
Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-

різняється тим, що визначають в сироватці крові 
поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, вміст 
ГАГ, СРП, при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-
СС і рівнях ГАГ >28 мкмоль/л, СРП >6 мг/л прогно-
зують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128904  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04443  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
ендотеліну, гомоцистеїну, і при гомозиготному но-
сійстві 677-ТТ і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, гомо-
цистеїну >20 мкмоль/л прогнозують розвиток ос-
теоартрозу. 

 

 

(11) 128934  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04911  
(24) 10.10.2018  

(22) 04.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, при 
якому проводять клінічний огляд, рентгенографію, 
який відрізняється тим, що визначають в сироват-
ці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS T786C, 
вміст тромбомодуліну, остеокальцину, гомоцисте-
їну, і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і 
рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, остеокальцину 
<21 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л прогнозують 
розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128935  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04912  (22) 04.05.2018  
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(24) 10.10.2018  
(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 

Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-

ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, при 
якому проводять клінічний огляд, рентгенографію, 
який відрізняється тим, що визначають в сироват-
ці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст тромбомодуліну, остеокальцину, гомо-
цистеїну, СРП, і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 
786-СС і рівнях тромбомодуліну >5 нг/мл, остеока-
льцину <21 нг/мл, гомоцистеїну >20 мкмоль/л, СРП 
>6 мг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128930  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04854  
(24) 10.10.2018  

(22) 03.05.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
тромбомодуліну, остеокальцину, СРП, і при гомози-
готному носійстві 677-ТТ і рівнях тромбомодуліну 
>5 нг/мл, остеокальцину <21 нг/мл, СРП >6 мг/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128885  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04319  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-

ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст ендотеліну, СРП, при гомозиготному 
носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, 
СРП >6 мг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128890  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04327  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ендотеліну, ІЛ-6 і при гомозиготному носійстві 786-
СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128884  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04318  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ендотеліну, при гомозиготному носійстві 786-СС і рів-
ні ендотеліну >10 нг/мл прогнозують розвиток остео-
артрозу. 

 

 

(11) 128886  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04320  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
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КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ендотеліну, СРП і при гомозиготному носійстві 786-
СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, СРП >6 мг/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128887  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04322  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм генів MTHFR C677T, eNOS 
T786C, вміст ендотеліну і при гомозиготному носій-
стві 677-ТТ, 786-СС і рівні ендотеліну >10 нг/мл про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128888  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04323  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена eNOS T786C та вміст 
ендотеліну, СРП, ІЛ-6 і  при гомозиготному носійстві 
786-СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, СРП >6 мг/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128889  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04324  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
ендотеліну, СРП, ІЛ-6 і при гомозиготному носійстві 
677-ТТ і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, СРП >6 мг/л, 
ІЛ-6 >10 нг/л прогнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128891  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2018 04328  
(24) 10.10.2018  

(22) 20.04.2018  

(72) Шевчук Сергій Вікторович (UA), Безсмертний Юрій 
Олексійович (UA), Безсмертна Галина Вікторівна 
(UA) 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСТЕО-
АРТРОЗУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що 
включає клінічний огляд, рентгенографію, який від-
різняється тим, що додатково визначають в сиро-
ватці крові поліморфізм гена MTHFR C677T, вміст 
ендотеліну, ІЛ-6 і при гомозиготному носійстві 677-
ТТ і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, ІЛ-6 >10 нг/л про-
гнозують розвиток остеоартрозу. 

 

 

(11) 128945  (51) МПК  
G01N 33/497 (2006.01) 
A61B 5/091 (2006.01) 

(21) u 2018 05050  
(24) 10.10.2018  

(22) 07.05.2018  

(72) Авраменко Анатолій Олександрович (UA), Аврамен-
ко Олексій Анатолійович (UA) 

(73) АВРАМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Чкалова, 118, кв. 4, м. Миколаїв, 54003 (UA) 
  

АВРАМЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Чкалова, 118, кв. 4, м. Миколаїв, 54003 (UA) 
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(54) СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕК-
ЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ХЕЛІК-ТЕСТУ 

(57) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих 
на хронічний гелікобактеріоз, що включає прове-
дення модифікованого ХЕЛІК-тесту, який відрізня-
ється тим, що після проведення первинного (база-
льного) вимірювання рівня аміаку у повітрі, яке ви-
дихає хворий у сидячому положенні, і прийняття хво-
рим 50 мл розчину сечовини (температура розчину 
+37 °C), пацієнт знаходиться у позі - лежачі на спині 
від 5 до 20 хв., що дає можливість бактеріям при 
низькому рівні обсіменіння слизової HP-інфекцією 
виробити більше аміаку і цим підвищити достовір-
ність виявлення гелікобактерної інфекції. 

 

 

(11) 128685  (51) МПК  
G01N 33/533 (2006.01) 

(21) u 2017 12182  
(24) 10.10.2018  

(22) 11.12.2017  

(72) Дикан Ірина Миколаївна (UA), Синюта Сергій Бори-
сович (UA), Гордієнко Кирил Петрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЯДЕРНОЇ МЕ-
ДИЦИНИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУН-
КОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб діагностики захворювань підшлункової зало-
зи, при якому використовують  мультидетекторну 
комп'ютерну томографію з введенням рентгенконт-
растуючої речовини, який відрізняється тим, що в 
зоні інтересу досліджуються значення коефіцієнта 
просторової автокореляції та параметра z-оцінки, до 
і після ренгенконтрастування, причому: значення 
параметра G вище 0,96 та його незначне (<0,03) по-
ниження після введення рентгенконтрастуючого пре-
парату, а також значення параметра z-оцінки до 95 і 
незначне підвищення (до 2-х разів) після введення 
рентгенконтрастуючого препарату свідчать про за-
палювальний процес (панкреатит); збереження зна-
чень параметрів G та z-оцінки до та після рентген-
контрастування у межах, відповідно, 0,96 (±0,02) та 
140 (±40) свідчать про доброякісний характер змін у 
тканині залози поряд з кістою, значення параметра 
G вище 0,95 та його значне (>0,03) пониження після 
введення рентгенконтрастуючого препарату, а також 
значення параметра z-оцінки до 110 і вище, а також 
значне підвищення (більше 2-х разів) після введен-
ня рентгенконтрастуючого препарату свідчать про 
злоякісний характер новоутворень, для рівня досто-
вірності 95 % допустимими є значення z-оцінки у ін-
тервалах (-∞; -1,96] та [1,96, ∞). 

 

 

(11) 128711  (51) МПК  
G01N 33/564 (2006.01) 

(21) u 2018 01237  
(24) 10.10.2018  

(22) 09.02.2018  

(72) Білан Андрій Валерійович (UA) 
(73) БІЛАН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Ломоносова, 10/36, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ В 
УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕ-
ЦІАЛЬНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ 

(57) 1. Спосіб визначення збудників, при якому прово-
дять посів на поживне середовище, який відрізня-
ється тим, що використовують лабораторний посуд 
з різним об'ємом від 20 мл до 20 мкл, який містить 
селективні, хромогенні та диференційно-діагностич-
ні поживні середовища, які дозволяють визначати 
збудника за утворенням пігменту колоній або зміною 
забарвлення самого середовища. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують культуральні мікроплашки на 96 лунок з 
набірними стрипами, що дозволяє готувати одно-
часно кілька специфічних середовищ та витрачати 
лише необхідну кількість лунок для діагностики. 

 

 

(11) 128744  (51) МПК (2018.01)  
G01R 31/00 
B64G 5/00 

(21) u 2018 02546  
(24) 10.10.2018  

(22) 14.03.2018  

(72) Борисова Ольга Василівна (UA), Лохин Євген Геор-
гійович (UA), Мовін Ілля Митрофанович (UA), Пикарь 
Валерій Олександрович (UA), Родигін Анатолій Во-
лодимирович (UA), Тетеревком Артем Вікторович 
(UA) 

(73) БОРИСОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 
вул. Богуна, 8, кв. 19, м. Дніпро, 49073 (UA) 
  

ЛОХИН ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Ціолковського, 43, кв. 32, м. Дніпро, 49050 
(UA) 
  

МОВІН ІЛЛЯ МИТРОФАНОВИЧ 
вул. Інгульська, 27, кв. 58, м. Дніпро, 49037 (UA) 
  

ПИКАРЬ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Воскресенська, 14, кв. 26, м. Дніпро, 49065 
(UA) 
  

РОДИГІН АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Воскресенська, 4, кв. 68, м. Дніпро, 49008 (UA) 
  

ТЕТЕРЕВКОМ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пасічна, 11, кв. 47, м. Дніпро, 49018 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИПРО-
БУВАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННО-КОМПОНЕНТ-
НОЇ БАЗИ НА РАДІАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ 

(57) Автоматизований комплекс для випробувань еле-
ментів електронно-компонентної бази на радіаційну 
стійкість, що містить джерело іонного випромінюван-
ня, у прямому потоку якого розміщений детектор 
іонного випромінювання і контейнер, котрий опромі-
нюють і котрий екранує від електромагнітного випро-
мінювання, з елементами електронно-компонентної 
бази, що випробують, блок керування і функціона-
льного контролю, багатоканальні буферні узгоджу-
вальні пристрої, стабілізовані джерела електрично-
го живлення, засоби вимірювання та персональну 
електронно-обчислювальну машину (ПЕОМ) з про-
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грамним забезпеченням, при цьому вимірювальні 
входи засобів вимірювання з'єднані з виходами ба-
гатоканальних буферних узгоджувальних пристроїв 
і детектора іонного випромінювання, а ПЕОМ з'єд-
нана з входами-виходами блоку керування і функ-
ціонального контролю і засобів вимірювання, який 
відрізняється тим, що блок керування і функціона-
льного контролю з'єднаний з ПЕОМ, а багатокана-
льні буферні узгоджувальні пристрої і детектор іон-
ного випромінювання з'єднані з засобами вимірю-
вання за допомогою волоконно-оптичних ліній пе-
редавання, при цьому стабілізовані джерела елект-
ричного живлення є автономними, блок керування і 
функціонального контролю, багатоканальні буферні 
узгоджувальні пристрої і джерела електричного жив-
лення розміщені в контейнері, що опромінюють, і за-
хищені від дії іонізаційного випромінювання екраном. 

 

 

(11) 128995  (51) МПК  
G01R 31/12 (2006.01) 

(21) u 2018 06016  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.05.2018  

(72) Наумчик Павло Іванович (UA), Новик Катерина Сер-
гіївна (UA) 

(73) НАУМЧИК ПАВЛО ІВАНОВИЧ 
вул. Рокосовського, 28, кв. 45, м. Чернігів, 14034 
(UA) 
  

НОВИК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Мстиславська, 58, кв. 57, м. Чернігів, 14005 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ АРГОНУ 
В СКЛОПАКЕТАХ 

(57) Пристрій контролю концентрації аргону в склопаке-
тах, що містить корпус, джерело струму, електрич-
ний розрядник та індикатор струму, який відрізня-
ється тим, що як джерело струму застосовано га-
льванічний елемент, послідовно сполучений з висо-
ковольтним генератором, кнопкою запалення іскри 
й контактними електродами, які з'єднані з індикато-
ром струму, при цьому електричний розрядник роз-
міщено у внутрішній камері склопакета й обладнано 
клемами, виведеними назовні склопакета. 

 

 

G 06 

(11) 128686  (51) МПК (2018.01)  
G06F 3/00 
G06F 13/00 

(21) u 2017 12593  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.12.2017  

(72) Ткачов Віталій Миколайович (UA), Дух Яна Вікторів-
на (UA), Дзюбенко Володимир Федорович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Науки, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО 
ІНТЕРНЕТУ У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАР-
ЧУВАННЯ 

(57) Спосіб надання тимчасового доступу до Інтернету у 
закладах громадського харчування, що включає на-
ступні етапи: генерацію, збереження та управління 
паролями, передачу даних та доступ до облікових 
даних, який відрізняється тим, що отримують ре-
зультуючий час шляхом складання показників часу, 
сумарний показник якого надходить до балансува-
льника результуючого часу, який надсилає до під-
системи генерації тимчасових облікових записів до-
ступу до Інтернету для генерації облікового запису 
вказаного часу дії. 

 

 

(11) 128826  (51) МПК (2018.01)  
G06F 17/00 

(21) u 2018 03715  
(24) 10.10.2018  

(22) 06.04.2018  

(72) Субботін Сергій Олександрович (UA) 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДБОРУ ВИБІРОК ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОБУ-
ДОВИ ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

(57) Спосіб відбору вибірок зразків для побудови діагно-
стичних моделей, який полягає в тому, що вихідну 
вибірку даних, яка містить значення описових ознак 
зразків та співставлених ним номерів класів або зна-
чень параметру, що прогнозується, розподіляють 
на навчальну та тестову вибірки у просторі описо-
вих ознак зразків вихідної вибірки, який відрізня-
ється тим, що визначають опорні еталони класів, 
описи зразків з багатовимірного простору відобра-
жують в одновимірний, виконують редукцію зразків 
вибірки шляхом того, що на основі одновимірної ко-
ординати кожного зразку обчислюють інтегральний 
показник значимості зразку, що поєднує оцінки уні-
кальності та близькості зразку до міжкласової межі, 
за яким впорядковують зразки за убуванням, до на-
вчальної вибірки з вихідної переносять усі зразки, 
для яких значення інтегрального показника більше 
за порогове значення, яке обирають таким чином, щоб 
у навчальній вибірці залишилося не менше зразків, 
ніж є кількість класів, причому не менше одного 
зразку кожного класу, а решту зразків вихідної вибі-
рки переносять до тестової вибірки. 

 

 

(11) 128905  (51) МПК (2018.01)  
G06F 21/72 (2013.01) 
G09C 1/00 
G09C 5/00 

(21) u 2018 04472  
(24) 10.10.2018  

(22) 24.04.2018  

(72) Ковкін Вадим Вікторович (UA), Литвинчук Iгор Iвано-
вич (UA), Паладійчук Андрій Віталійович (UA), Поло-
вик Катерина Олексіївна (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ТЕЛЕСЕНС ІТ" 
вул. Молочна, буд. 38, м. Харків, 61001, Україна (UA) 
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(54) СПОСІБ НАСКРІЗНОГО ШИФРУВАННЯ ДАНИХ 
ЗА ГІБРИДНОЮ СХЕМОЮ ШИФРУВАННЯ 

(57) Спосіб наскрізного шифрування даних за гібридною 
схемою шифрування, який відрізняється тим, що 
включає генерацію сеансового ключа з обмеженим 
часом використання, передавання сеансового клю-
ча за допомогою асиметричного шифрування коре-
спонденту, перевірку валідності сеансового ключа 
перед передаванням нових даних кореспонденту та 
шифрування сеансовим ключем даних, що підляга-
ють передаванню, за допомогою симетричного шиф-
рування у разі валідності сеансового ключа або ге-
нерацію нового сеансового ключа у випадку, коли 
час використання сеансового ключа сплинув. 

 

 

(11) 128798  (51) МПК (2018.01)  
G06G 7/00 
G06G 7/60 (2006.01) 

(21) u 2018 03335  
(24) 10.10.2018  

(22) 30.03.2018  

(72) Ященко Віталій Олександрович (UA) 
(73) ЯЩЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Південна, 17, кв. 17, с. Софіївська Борщагівка, 
Київська обл., 08131 (UA) 

(54) НЕЙРОПОДІБНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Нейроподібний елемент, що містить пристрій з мно-

жини інформаційних a


, 'a


 і модулюючих b


 входів, 
поріг збудження p  і одного виходу Q , містить блок 
визначення відносин векторів, блок виконання опе-
рацій, блок зберігання мінімально допустимого по-
рога збудження нейроподібного елемента, блок по-
рівняння порога збудження з мінімально допусти-
мим порогом збудження і блок дозволу проходжен-
ня вихідного коду, який відрізняється тим, що блок 
визначення відношень: 
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тут   - диз'юнкція векторів, що застосовують до 
компонентів векторів, iP  - поріг збудження нейро-

подібного елемента ira , )m(fP ii   за умови, що мно-

жини зв'язків rD  приходять на нейроподібний еле-

мент ira , відповідає множина значень (вагових кое-

фіцієнтів)  ir mM  , w,1i  , причому im  може при-

ймати як позитивні, так і негативні значення, вихід 
блока виконання операцій з'єднаний з блоком порі-
вняння порога збудження з мінімально допустимим 
порогом збудження нейроподібного елемента і бло-
ком дозволу проходження вихідного коду, блок збе-
рігання мінімально допустимого порогу збудження 
нейроподібного елемента з'єднаний з блоком порі-
вняння порога збудження з мінімально допустимим 
порогом збудження, вихід якого з'єднаний з блоком 
дозволу проходження вихідного коду. 

 

 

(11) 129004  (51) МПК (2018.01)  
G06K 17/00 
H04B 1/00 
H04B 10/00 

(21) u 2018 08209  
(24) 10.10.2018  

(22) 25.07.2018  

(72) Дмитренко Вадим Петрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНО-
ЛОГІЇ" 
вул. Червоноармійська, 55, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) СИСТЕМА З МНОЖИННИМ ДОСТУПОМ 
(57) 1. Система з множинним доступом, яка відрізня-

ється тим, що містить  
- множину ідентифікаційних карток, де кожна іден-
тифікаційна картка включає в себе електронний но-
сій зі збереженим щонайменше одним ідентифіка-
тором, магнітну стрічку та унікальний реєстраційний 
номер, нанесений на її поверхню; 
- множину електронних пристроїв, де кожен елект-
ронний пристрій має процесор, блок пам'яті та при-
ймач-передавач, де кожен електронний пристрій 
містить збережений в пам'яті програмний додаток, 
який забезпечує доступ до центрального сервера, 
причому кожен електронний пристрій поєднаний ка-
налами зв'язку з центральним сервером; 
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- центральний сервер, який містить модульну сис-
тему збереження даних і виконаний з можливістю 
паралельної обробки вхідних запитів, які пов’язані з 
множиною ідентифікаційних карток, де вхідний за-
пит щонайменше являє собою запит авторизації за 
відкритим протоколом, утвореним на основі збере-
женого на електронному носії, або створений запит 
програмного додатка електронного пристрою; 
- множину зовнішніх сервісів, яка виконана з можли-
вістю електронного обміну даними з відповідним 
модулем центрального сервера. 
2. Система з множинним доступом за п. 1, яка від-
різняється тим, що модульна система збереження 
даних включає в себе щонайменше один модуль, 
яким є 
- модуль адміністративних послуг, виконаний з мо-
жливістю надання онлайн-доступу до міських адмі-
ністративних сервісів і обміну даними із зовнішніми 
серверами місцевої адміністрації, а також електро-
нної взаємодії з сервісами центрів надання адмініс-
тративних послуг, сервісом подання петицій он-
лайн, сервісом голосування за проекти громадсько-
го бюджету, службою 1551 тощо; 
- модуль медицини, який містить інтерфейс, призна-
чений щонайменше для надання доступу до сервісу 
онлайн-запису до лікаря, електронної медичної ка-
ртки, електронного рецепту, онлайн-укладання до-
говору (декларації) з лікарем (сімейним лікарем),  
- транспортний модуль, який містить інтерфейс, 
призначений щонайменше для надання доступу до 
сервісу електронного квитка; 
- модуль звітності, який виконаний з можливістю 
збереження списку запитів та географічної точки 
виконання такого запиту; 
- модуль адміністрування;  
- модуль освіти, який містить інтерфейс, призначе-
ний щонайменше для надання доступу до сервісу 
транспорту, системи контролю доступу у навчаль-
них закладах, ідентифікації при оплаті за харчуван-
ня, електронного журналу, електронного щоденни-
ка, електронної бібліотеки; 
- модуль роботи з банками, призначений щонайме-
нше для надання доступу до сервісу з наданням по-
слуг щодо видачі ідентифікаційних банківських кар-
ток; 
- модуль комунальних послуг, призначений щонай-
менше для надання доступу до сервісу оплати по-
слуг комунальних служб в онлайн-режимі; 
- модуль страхування, призначений щонайменше 
для надання доступу до сервісу з наданням послуг 
щодо страхування онлайн; 
- модуль комунікатора, призначений щонайменше 
для надання доступу до сервісу з наданням послуг 
щодо онлайн обміну даними через месенджер;  
- модуль роботи з департаментом соціальної полі-
тики, призначений щонайменше для надання досту-
пу до сервісу реєстрації пільговиків, надання пільг, 
нарахування соціальних виплат; 
- модуль торгівлі, призначений щонайменше для на-
дання доступу до сервісу системи лояльності, бону-
сної програми; 
- модуль комерційних послуг, призначений щонай-
менше для надання доступу до сервісу онлайн-оп-
лати комерційних послуг. 

 

 

(11) 128683  (51) МПК (2018.01)  
G06Q 30/00 
G09F 13/00 
G09F 15/00 

(21) u 2017 11050  
(24) 10.10.2018  

(22) 13.11.2017  

(72) Жилінський Сергій Миколайович (UA) 
(73) ЖИЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

пров. Шкільний, 4, кв. 43, м. Чорноморськ, Одесь-
ка обл., 68002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА/АБО РОЗПОВСЮД-
ЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІ-
ДОМЛЕНЬ 

(57) Спосіб розповсюдження електронних інформацій-
них повідомлень (далі за текстом - "Повідомлення") 
на дисплеях або за допомогою пристроїв випромі-
нювання лазерних голограм (далі - "Носії"), що вклю-
чає візуальне представлення (відтворення) інфор-
мації у вигляді (за допомогою) тексту, двомірних 
та/або об'ємних зображень, голограм, фотографій, 
відео, звука окремо або в об'єднаних формах та ін-
ших об'єктів інформації (далі за текстом - "Інфор-
маційні форми"), який відрізняється тим, що 
1) Повідомлення створює користувач на своєму пер-
сональному дисплеї, який керується периферійним 
пристроєм користувача за допомогою Інформацій-
них форм, наявних у відкритому інформаційному 
просторі, в мережі Інтернет, та/або за допомогою 
бази шаблонів Інформаційних форм, яка знаходить-
ся в спеціальній комп'ютерній програмі (далі за тек-
стом - СКП); Повідомлення за допомогою СКП видо-
змінюється в цифрову форму, кодується, користу-
вач додає до Повідомлення інформацію про місця 
розміщення Повідомлень на ІР-адресі(ах) Носія(їв), 
інформацію про термін розміщення Повідомлення 
на Носії(ях), та способом передачі пакетованих да-
них Повідомлення передається з периферійного при-
строю користувача у вигляді запиту-команди на ад-
мініструючий сервер, який обліковує Повідомлення 
та направляє пакетоване та цифроване Повідомлен-
ня через мережу Інтернет згідно інструкцій, наданих 
користувачем в СКП - до визначеного(их) користу-
вачем Носія(їв), ідентифікованого(их) в мережі Ін-
тернет IP-адресами (або іншими адресами); 
2) Повідомлення після доставляння на сервер (ре-
сивер) Носія(їв) за допомогою СКП розпаковують, 
децифрують, декодують та шляхом виконання ін-
струкцій СКП, розміщується на Носій(ії) за наслід-
ками чого Повідомлення відновлюють в первинно-
му вигляді з ознаками та властивостями, заданими 
користувачем з врахуванням масштабування Носія; 
3) сервери Носія(їв) після розміщення даних пові-
домлення на Носії(ях), надсилають інформацію на 
адмініструючий сервер за допомогою мережі Інтер-
нет та СКП про час та місця відтворення Інформа-
ційних форм на Носії(ях), а СКП формує базу даних 
повідомлень для інформування користувача про 
місця і терміни розповсюдження Повідомлень (СКП 
визначає коло осіб, яким надано доступ до бази да-
них повідомлень); 
4) СКП контролює закінчення терміну розповсюд-
ження та припиняє таке розповсюдження на Но-
сії(ях) згідно умов СКП, з повідомленням про таке 
припинення користувача. 
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G 08 

(11) 128741  (51) МПК (2018.01)  
G08B 13/00 
G01V 1/00 

(21) u 2018 02486  
(24) 10.10.2018  

(22) 12.03.2018  

(72) Бабій Юлія Олександрівна (UA), Лисий Микола Іва-
нович (UA), Сівак Вадим Анатолійович (UA), Шин-
карук Олег Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОР-
ДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
вул. Шевченка, 46, м. Хмельницьк, 29003 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ВИЗНАЧЕН-
НЯ ПЕЛЕНГУ РУХОМОГО ОБ'ЄКТА ТРИКООРДИ-
НАТНИМ СЕЙСМІЧНИМ ПРИЙМАЧЕМ 

(57) Спосіб перевірки достовірності визначення пеленгу 
рухомого об'єкта трикоординатним сейсмічним прий-
мачем, який відрізняється тим, що у процес обро-
бки сигналу уведено критерій визначення коорди-
натного кута за показником збіжності знаків відліків 
каналів прийому сигналу вертикального Z і горизон-
тального X, вертикального Z і горизонтального Y, а 
також врахуванням додатково абсолютних значень 
напруги реалізацій горизонтальних сигналів. 

 

 

(11) 128949  (51) МПК (2018.01)  
G08B 17/10 (2006.01) 
G08B 29/00 

(21) u 2018 05107  
(24) 10.10.2018  

(22) 08.05.2018  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Кальченко Яро-
слав Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ 
СПОВІЩУВАЧІВ 

(57) Спосіб контролю теплових пожежних сповіщувачів, 
який полягає в тому, що формують тепловий вплив 
на чутливий елемент теплового пожежного спові-
щувача у вигляді теплового потоку і визначають йо-
го реакцію на цей вплив, який відрізняється тим, 
що послідовно у часі формують два теплових пото-
ки, що надходять на чутливий елемент теплового 
пожежного сповіщувача, величини яких змінюють за 
гармонічним законом із різними апріорі заданими 
частотами та із однаковими амплітудами, вимірю-
ють амплітуди вихідних сигналів теплових пожеж-
них сповіщувачів на цих частотах, а результат кон-
тролю визначають критерієм 
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, (1) 

де 1 , 2  - частоти гармонічного теплового потоку, 

які задаються апріорі; m1U , m2U  - амплітуди вхід-

них сигналів теплового пожежного сповіщувача на 

частотах 1  та 2  відповідно; 0  - нормована ве-

личина постійної часу теплового пожежного спові-
щувача. 
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(11) 128927  (51) МПК (2018.01)  
G09C 1/00 
H04B 1/00 

(21) u 2018 04806  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.05.2018  

(72) Медведь Юрій Григорович (UA) 
(73) МЕДВЕДЬ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 

вул. Нафтовиків, 15/1, кв. 45, с. Супрунівка, Пол-
тавський р-н, Полтавська обл., 38714 (UA) 

(54) ШИФРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З АВТОМАТИЧНОЮ 
ГЕНЕРАЦІЄЮ КЛЮЧІВ В БУЛЕВОМУ БАЗИСІ 

(57) Шифрувальний пристрій з автоматичною генерацією 
ключів в булевому базисі, який містить перетворю-
вач вхідного повідомлення в цифровий вигляд, енер-
гонезалежну пам'ять ключів шифрування, пристрій 
генерації ключів шифрування, арифметико-логіч-
ний пристрій, який відрізняється тим, що додатко-
во оснащений модулем керування та автоматичним 
генератором ключів, який складається з модуля ски-
ду оперативної пам'яті, арифметико-логічного при-
строю, оперативної пам'яті, арифметико-логічного 
пристрою, генератора послідовностей імпульсів зі 
змінними параметрами, модуля розрахунку парамет-
рів послідовностей імпульсів, модуля вибірки даних, 
енергонезалежної пам'яті першого числа, енергонеза-
лежної пам'яті другого числа, модуля множення, мо-
дуля перетворення першого числа, модуля перетво-
рення другого числа, суматора, арифметико-логіч-
ного пристрою ключової документації, при цьому ге-
нератор послідовностей імпульсів зі змінними пара-

метрами генерує двійкову послідовність n
iM , яку об-

числюють за формулою: 
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де: 
n
iM  - двійкова послідовність, згенерована генерато-

ром послідовностей імпульсів зі змінними парамет-
рами,  
n  - порядковий номер генерації,  
i  - порядковий номер двійкового елемента в послі-
довності М. 

 

 

(11) 128983  (51) МПК (2018.01)  
G09F 3/00 

(21) u 2018 05782  (22) 23.05.2018  
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(24) 10.10.2018  
(31) 2017/0791.2 
(32) 20.11.2017 
(33) KZ 
(72) Оразалієв Дархан Аскаровіч (KZ) 
(73) ТОВАРІЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТ-

ВЄННОСТЬЮ "КРІПТО КРЕДЕНС" 
ulitsa Kenesary, dom 40, n. p. 47, gorod Astana, rayon 
Almaty, 010000, Kazakhstan (KZ) 

(54) ІНФОРМАЦІЙНО-ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ 
(57) 1. Інформаційно-захисне покриття, що наноситься 

безпосередньо на об'єкт захисту, де на об'єкті є уні-
кальний ідентифікаційний лінійний або двомірний 
штриховий код, який несе ідентифікаційну та змістов-
ну інформацію, яке відрізняється тим, що об'єкт 
містить виділену область, на поверхню якої нанесе-
на суміш, яка містить щонайменше одне волокно 
та/або один сипучий матеріал. 
2. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана суміш розміщена хаотичним чином в межах ви-
діленої на об'єкті області і/або незадрукованої обла-
сті етикетки. 
3. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана суміш розміщена в межах 0,01-10000 квадрат-
них міліметрів площі виділеної і/або незадрукованої 
області. 
4. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
на суміш закріплена на поверхні незадрукованої об-
ласті за допомогою щонайменше одного засобу, ви-
браного з групи: клей, рідке скло або лак ультрафіо-
летового затвердіння. 
5. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
не волокно має діаметр від 0,0001 до 10 міліметрів. 
6. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
не волокно забарвлене щонайменше в один колір. 
7. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
ний сипучий матеріал має розмір зерен від 0,0001 до 
10 міліметрів. 
8. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
ний сипучий матеріал забарвлений щонайменше в 
один колір. 
9. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
на поверхня виконана з ефектом поверхневого мік-
рорельєфу. 
10. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана поверхня виконана з можливістю визначення 
фактури етикетки при торканні пальцями рук. 

 

 

(11) 129002  (51) МПК (2018.01)  
G09F 3/00 

(21) u 2018 07325  
(24) 10.10.2018  

(22) 23.05.2018  

(62) u 2018 05782, 23.05.2018 
(72) Оразалієв Дархан Аскаровіч (KZ) 
(73) ТОВАРІЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТС-

ТВЄННОСТЬЮ "КРІПТО КРЕДЕНС" 
ulitsa Kenesary, dom 40, n. p. 47, gorod Astana, rayon 
Almaty, 010000, Kazakhstan (KZ) 

(54) ІНФОРМАЦІЙНО-ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ 
(57) 1. Інформаційно-захисне покриття, виконане на па-

перовій і/або полімерній основі з можливістю закріп-

лення її на одиниці товару, на якій нанесено ліній-
ний або двомірний штриховий код, який несе іден-
тифікаційну та змістовну інформацію, яке відрізня-
ється тим, що паперова і/або полімерна основа мі-
стить незадруковану область, на поверхню якої на-
несена суміш, яка містить щонайменше одне воло-
кно і/або один сипучий матеріал. 
2. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана суміш розміщена хаотичним чином в межах 
виділеної незадрукованої області етикетки. 
3. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана суміш розміщена в межах 0,01-10000 квадрат-
них міліметрів площі незадрукованої області. 
4. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана суміш закріплена на поверхні незадрукованої 
області за допомогою щонайменше одного засобу, 
вибраного з групи: клей, рідке скло або лак ультра-
фіолетового затвердіння. 
5. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
не волокно має діаметр від 0,0001 до 10 міліметрів. 
6. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
не волокно забарвлене щонайменше в один колір. 
7. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
ний сипучий матеріал має розмір зернят від 0,0001 
до 10 міліметрів. 
8. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
даний сипучий матеріал забарвлений щонайменше 
в один колір. 
9. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
на поверхня виконана з ефектом поверхневого мік-
рорельєфу. 
10. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що згада-
на поверхня виконана з можливістю визначення фак-
тури етикетки при торканні пальцями рук. 
11. Покриття за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-
дана основа має адгезійний шар. 

 

 

G 11 

(11) 128783  (51) МПК (2018.01)  
G11C 8/00 
G11C 15/00 
G11C 19/00 

(21) u 2018 03192  
(24) 10.10.2018  

(22) 27.03.2018  

(72) Музика Олександр Леонідович (UA) 
(73) МУЗИКА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 

вул. Антонова, 4/40, м. Вінниця, 21034 (UA) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ДАНИХ 
(57) Електронна система для перетворення та структу-

ризації даних щодо тривимірної моделі віртуально-
го тіла та даних щодо зображення тривимірної мо-
делі віртуального одягу, яка містить процесор та 
пристрій відображення, причому процесор викона-
ний з можливістю: генерування тривимірної моделі 
віртуального тіла щонайменше частково на основі 
даних користувача; генерувати зображення триви-
мірної моделі віртуального одягу, використовуючи 
принаймні частково дані зображення реального одя-
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гу; накладати зображення тривимірної моделі вірту-
ального одягу на тривимірну модель віртуального 
тіла людини; і пристрій відображення виконаний з 
можливістю відтворювати тривимірну модель вірту-
ального одягу, накладену на тривимірну модель ві-
ртуального тіла, яка відрізняється тим, що елек-
тронна система додатково містить компаратор та 
блок пам'яті, де блок пам'яті містить: першу множи-
ну реєстрів, причому кожен реєстр з першої множи-
ни реєстрів виконаний з можливістю зберігання 
тимчасових даних щодо тривимірної моделі віртуа-
льного тіла, згенерованих процесором, другу мно-
жину реєстрів, причому кожен реєстр з другої мно-
жини реєстрів виконаний з можливістю зберігання 
даних щодо тривимірної моделі віртуального одягу, 
згенерованих процесором, третю множину реєстрів, 
причому кожен реєстр з третьої множини реєстрів 
виконаний з можливістю зберігання масиву даних, 
основаних щонайменше частково на даних першої  

 
 

та другої множини реєстрів, згенерованих компара-
тором, причому зазначений масив даних виконаний 
з можливістю бути щонайменше частково відобра-
женим на пристрої відображення; де процесор має 
множину входів, причому кожен з них виконаний з 
можливістю паралельного введення даних; при цьо-
му перші виходи процесора поєднані з входами пер-
шої та другої множини реєстрів блока пам'яті, перші 
виходи першої множини реєстрів та перші виходи 
другої множини реєстрів під'єднано до входу компа-
ратора, вихід компаратора під'єднано до входів тре-
тьої множини реєстрів блока пам'яті, другі виходи 
першої множини реєстрів та другі виходи другої мно-
жини реєстрів під'єднано до входів процесора, пер-
ші входи пристрою відображення під'єднано до дру-
гих виходів процесора, другі входи пристрою відо-
браження під'єднані до виходів третьої множини ре-
єстрів блока пам'яті.  
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 128767  (51) МПК  
H01J 23/02 (2006.01) 

(21) u 2018 03027  
(24) 10.10.2018  

(22) 26.03.2018  

(72) Маслієв Антон Олегович (UA), Дущенко Владислав 
Васильович (UA), Маслієв Вячеслав Георгійович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНО-
ГО ПОЛЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖОРСТКОСТІ, 
ДЕМПФІРУВАННЯ ТА МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ МАГ-
НІТОРЕОЛОГІЧНИХ ЕЛАСТОМЕРІВ 

(57) Стенд для дослідження впливу магнітного поля на 
характеристики жорсткості, демпфірування та мо-
дуль пружності зразків із магнітореологічних еласто-
мерів, що містить раму, стійку, лінійку із вантажем, ще-
лепи, електромагніти, електромеханічний вібратор, 
джерела струму та вимірювальні і реєструючі при-
строї, який відрізняється тим, що лінійка склада-
ється із двох частин, одна з яких виконана гнучкою із 
немагнітного матеріалу та жорстко поєднана із стій-
кою стенда, а друга виконана жорсткою із феромаг-
нітного матеріалу, а щелепи разом із закріпленими 
до них електромагнітами, стійкою, жорсткою ліній-
кою та зразками із магнітнореологічного еластоме-
ру - утворюють замкнений магнітний ланцюг. 

 

 

(11) 128809  (51) МПК  
H01P 1/203 (2006.01) 

(21) u 2018 03467  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Рассохіна Юлія Валентинівна (UA), Крижановський 
Володимир Григорович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) МІКРОСМУЖКОВИЙ ФІЛЬТР З ЩІЛИННИМИ РЕ-
ЗОНАТОРАМИ 

(57) Мікросмужковий фільтр з щілинними резонаторами, 
що має діелектричну підкладку, з одного боку якої 
розміщено мікросмужкову лінію, а з другого - екра-
нуючий металевий шар, у якому виконано Н-подіб-
ний щілинний резонатор, центральний відрізок щі-
линної лінії якого розміщено паралельно мікросму-
жковій лінії, який відрізняється тим, що між крайні-
ми відрізками щілинного Η-резонатора введено до-
датковий щілинний резонатор, який утворює з Η-ре-
зонатором єдину структуру, а до самої мікросмуж-

кової лінії у зоні розташування Η-резонатора дода-
но симетричний шлейф. 

 

 

H 02 

(11) 128875  (51) МПК (2018.01)  
H02B 1/32 (2006.01) 
H02B 1/56 (2006.01) 
H02B 3/00 
H05K 5/00 
H05K 7/02 (2006.01) 

(21) u 2018 04248  
(24) 10.10.2018  

(22) 18.04.2018  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, 27, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
(54) КОМПЛЕКТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ША-

ФОВОГО ВИКОНАННЯ 
(57) 1. Комплектний перетворювач частоти шафового 

виконання, що складається з електричної шафи, в 
яку поміщені силова комірка, що має рейкове кріп-
лення в шафі і складається з випрямляча, конден-
саторів ланки постійного струму, інвертора, du/dt 
фільтра, мережевого дроселя, ввідного автомата, 
ЕМС фільтра, клем під'єднання, системи контролю 
витоку струму на землю, системи охолодження, який 
відрізняється тим, що система охолодження вклю-
чає вентиляційну решітку, через яку здійснюється за-
бір холодного повітря, швидкознімний блок витяж-
ного вентилятора з гравітаційними жалюзі, через які 
здійснюється викид нагрітого повітря, встановлений 
на даху пристрою, при цьому комплектний перетво-
рювач частоти шафового виконання комплектуєть-
ся підйомним пристроєм, що встановлюється для 
монтажу або демонтажу силової комірки на місце 
кріплення швидкознімного блока витяжного венти-
лятора з гравітаційними жалюзі. 
2. Комплектний перетворювач частоти шафового 
виконання за п. 1, який відрізняється тим, що руч-
ка ввідного автомата розташована над забірною 
вентиляційною решіткою на висоті, що забезпечує 
за допомогою ланцюгової передачі її перемикання 
користувачем в положенні стоячи, над якою розта-
шована комірка електроприводу. 

 

 

(11) 128979  (51) МПК  
H02J 3/18 (2006.01) 
H05K 7/20 (2006.01) 

(21) u 2018 05739  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2018  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, 27, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
(54) АКТИВНИЙ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТ-

РІЙ ШАФОВОГО ВИКОНАННЯ 
(57) Активний фільтрокомпенсуючий пристрій шафового 

виконання, що включає в себе реактор, блок труб-
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частого електронагрівача, панель електроніки, що-
найменше один блок вентилятора, силовий блок, 
блок конденсаторів, панель включення, блок обме-
жувача перенапруг, блок трансформатора струму, 
який відрізняється тим, що щонайменше один блок 
вентилятора встановлений в середній частині ша-
фи на шляху проходження повітря між силовим бло-
ком і реактором, при цьому вентилятор, що входить 
в даний блок, виконаний з можливістю регулювання 
частоти обертання. 

 

 

(11) 128880  (51) МПК (2018.01)  
H02K 23/00 

(21) u 2018 04289  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.04.2018  

(72) Бурштинський Мирон Васильович (UA), Хай Михай-
ло Васильович (UA), Харчишин Богдан Михайло-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕН-
ТУ НА ВАЛУ 

(57) Спосіб визначення обертального моменту на валу, 
в якому вимірюють величини некаліброваного на-
вантажувального генератора постійного струму: струм 
якоря aI , частота обертання n  та струм  nI0 , що спо-

живає коло якоря за неробочого ходу в режимі дви-
гуна, який відрізняється тим, що попередньо в за-
гальмованому стані генератора за відсутності стру-
му збудження визначають залежність сумарного 
внутрішнього спаду напруги на всіх опорах якірного 
кола (обмотки якоря, додаткових полюсів, щіток, пе-
рехідних контактів тощо) від струму якоря  aa IfU  , 

додатково вимірюють спад напруги на опорі наван-
таження генератора нU  і за формулою визначають 

     nII
n

IUU30
M 0a

aaн 





 , 

де нU  - спад напруги на опорі навантаження гене-

ратора; 
 aa IfU   - внутрішній спад напруги на всіх опорах 

якірного кола у функції струму якоря; 
n  - частота обертання вала; 

aI  - струм якоря генератора; 

 nI0  - струм, споживаний колом якоря за неробочо-

го ходу в режимі двигуна з незмінним струмом збуд-
ження при частоті обертання n . 

 

 

(11) 128804  (51) МПК  
H02K 41/02 (2006.01) 

(21) u 2018 03457  
(24) 10.10.2018  

(22) 02.04.2018  

(72) Косенков Володимир Данилович (UA), Мартинюк Ва-
лерій Володимирович (UA), Федула Микола Васи-
льович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) ЛІНІЙНИЙ КРОКОВИЙ ЕЛЕКТОРОМАГНІТНИЙ 
ДВИГУН 

(57) 1. Лінійний кроковий електромагнітний двигун, що 
містить здвоєний тяговий електромагніт, якір, вста-
новлений між двома електромагнітами, напрямну та 
гальмівні електромагніти, зв'язані з якорем та здво-
єним тяговим електромагнітом, який відрізняється 
тим, що двигун виконаний в циліндричному варіанті 
з рухомою циліндричною неферомагнітною напря-
мною-штоком, яка має поперечні пази для механіч-
ної фіксації, а гальмівні електромагніти-фіксатори 
мають стопори, які під дією пружини входять в пази 
напрямної-штока. 
2. Лінійний кроковий електромагнітний двигун за п. 1, 
який відрізняється тим, що відстань між двома тя-
говими електромагнітами може регулюватися, а ру-
хома напрямна має декілька повздовжніх рядів не-
наскрізних отворів, відстань між центрами якиx до-
рівнює потрібному кроку переміщення, а напрямна 
закріплень до робочого органу механізму з установ-
кою навпроти фіксаторів відповідного ряду отворів. 

 

 

(11) 128965  (51) МПК (2018.01)  
H02M 3/00 

(21) u 2018 05551  
(24) 10.10.2018  

(22) 01.06.2018  

(72) Балабай Валерій Іванович (UA), Снарський Ольгерт 
Володимирович (UA), Олійник Дмитро Володими-
рович (UA) 

(73) БАЛАБАЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
просп. Перемоги, 47, кв. 147, м. Євпаторiя, 97402, 
Автономна Республіка Крим (UA) 
  

СНАРСЬКИЙ ОЛЬГЕРТ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
просп. Ювiлейний, 81-А, кв. 10, м. Харків, 61111 
(UA) 
  

ОЛІЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Академіка Павлова, 140, кв. 655, м. Харків, 
61146 (UA) 

(54) ТЯГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
(57) Тяговий перетворювач постійного струму, що міс-

тить пуш-пульний перетворювач, як мінімум два тран-
зистори, трансформатор, що містить як мінімум од-
ну первинну біфілярну обмотку і як мінімум одну 
вторинну енергозберігаючу обмотку, навантаження 
та діодний міст, який відрізняється тим, що енер-
гозберігаюча обмотка за постійним струмом вклю-
чена паралельно навантаженню, в той же час, по змін-
ному струму послідовно ланцюгу: навантаження, 
транзисторні ключі, первинна біфілярна обмотка 
трансформатора, а також введений зворотний зв'я-
зок за постiйним струмом. 
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(11) 128981  (51) МПК (2018.01)  
H02M 7/00 
H05K 7/14 (2006.01) 

(21) u 2018 05743  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2018  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, 27, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
(54) КОНСТРУКЦІЯ СИЛОВОЇ КОМІРКИ ШАФИ ПЕРЕ-

ТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ 
(57) 1. Конструкція силової комірки шафи перетворюва-

ча частоти, яка включає силові підключення, дро-
сель du/dt, з'єднаний з коміркою, резистори, конден-
сатори, блок інвертора, блок випрямляча, датчики 
струму, охолоджувач, конденсатори ланки постійно-
го струму і блок електроніки, яка відрізняється тим, 
що силові підключення виконані в нижній частині 
силової комірки, при цьому підключення силової ком-
ірки від ввідного автомата, встановленого в елект-
ричній шафі, в який монтується силова комірка, за-
безпечується через дросель du/dt, що включає ко-
тушку і металевий магнітопровід. 
2. Конструкція силової комірки шафи перетворюва-
ча частоти за п. 1, яка відрізняється тим, що кон-
денсатори ланки постійного струму мають поліпро-
піленове виконання. 

 

 

H 03 

(11) 128882  (51) МПК (2018.01)  
H03B 19/00 

(21) u 2018 04296  
(24) 10.10.2018  

(22) 19.04.2018  

(72) Полікаровських Олексій Ілліч (UA), Гула Ігор Володи-
мирович (UA), Ковтун Людмила Олександрівна (UA), 
Карпова Леся Вікторівна (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) ЦИФРОВИЙ СИНТЕЗАТОР СИГНАЛІВ ПРЯМОГО 
ТИПУ НА ОСНОВІ НЕПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ЧИСЛЕННЯ 

(57) Цифровий синтезатор сигналів прямого типу, що 
складається з опорного генератора, фазового аку-
мулятора на базі накопичуючого суматора, пере-
творювача фаза-амплітуда, цифро-аналогового пе-
ретворювача та вихідного фільтра, який відрізня-
ється тим, що введено блок попередньої підготов-
ки кодів, який здійснює перетворення вхідного пози-
ційного коду із позиційної системи числення у непо-
зиційну систему числення, вихід блока попередньої 
підготовки кодів з'єднано з входом блока фазового 
акумулятора побудованого на основі непозиційної 
системи числення, вихід блока фазового акумуля-
тора з'єднано з входом блока перетворювача фаза-
амплітуда побудованого на основі непозиційної си-
стеми числення, вихід блока перетворювача фаза-
амплітуда з'єднано з входом блока цифро-аналого-
вого перетворювача побудованого на основі непо-

зиційної системи числення, вихід блока цифро-ана-
логового перетворювача з'єднано з входом блока 
аналогового фільтра низьких частот, вихід блока опор-
ного генератора з'єднано із входами блоків фазово-
го акумулятора та цифро-аналогового перетворю-
вача. 

 

 

H 04 

(11) 128731  (51) МПК  
H04M 11/04 (2006.01) 

(21) u 2018 02298  
(24) 10.10.2018  

(22) 05.03.2018  

(72) Спирідонов Саліко (GR) 
(73) СПИРІДОНОВ САЛІКО 

28 Oktowriou St. no. 2, 57019-Perea, Greece (GR) 
(54) СПОСІБ ОХОРОНИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я ТА МАЙ-

НА ОСОБИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНУ ТА ІНШИХ ПРИСТОСОВАНИХ ГАД-
ЖЕТІВ 

(57) 1. Спосіб охорони людини та її майна, який відріз-
няється тим, що за допомогою будь-якого пристрою, 
на який встановлена операційна система Android, 
iOS або будь-яка інша операційна система, що є у 
людини і спеціального програмного забезпечення, 
що встановлене на цей пристрій, є засобом вияв-
лення координат людини та інструментом передачі 
сигналу від пристрою; причому у разі виникнення 
небезпеки сигнал передають або напряму операто-
рам охоронних агентств, а від них групі швидкого 
реагування для ліквідації причини виниклої небез-
пеки; причому, у разі виникнення небезпеки сигнал 
передають на головний сервер, а від нього через 
операторів охоронних агентств - групі швидкого ре-
агування для ліквідації причини виниклої небезпеки; 
та/або у разі виникнення небезпеки сигнал переда-
ють напряму групам швидкого реагування для лік-
відації причини виниклої небезпеки за допомогою 
спеціального встановленого програмного забезпе-
чення на апаратурі машини групи швидкого реагу-
вання; причому групою швидкого реагування може 
бути група фізичної охорони, група пожежної охо-
рони, група МЧС, група швидкої допомоги, група га-
зової служби. 
2. Спосіб охорони людини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що координати людини визначають не тіль-
ки за допомогою пристрою, а й за допомогою спеці-
ального програмного забезпечення, що встановле-
не на мобільному телефоні. 
3. Спосіб охорони людини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що координати людини визначають за допо-
могою технологій GPS, GSM, GPRS, EDGE, 3G, LTE 
та будь-яких інших технологій мобільного, стільни-
кового та супутникового зв'язку. 
4. Спосіб охорони людини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що базові станції використовують координа-
ти та передають їх групі швидкого реагування за до-
помогою встановленого програмного забезпечення 
без застосування допоміжних пеленгуючих антен/при-
строїв. 
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5. Спосіб охорони людини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що програмне забезпечення має спеціальні 
функції ідентифікації - фото людини і декілька точних 
адрес, де найчастіше людина буває. 
6. Спосіб охорони людини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що базові станції використовують координа-
ти та передають їх групі швидкого реагування за до-
помогою встановленого програмного забезпечення 
встановленого на апаратурі машини групи швидко-
го реагування, проте без застосування допоміжних 
пеленгуючих антен/пристроїв. 

 

 

H 05 

(11) 128978  (51) МПК (2018.01)  
H05K 7/20 (2006.01) 
F28D 9/00 

(21) u 2018 05737  
(24) 10.10.2018  

(22) 22.05.2018  

(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Коломенська, 27, кв. 25, м. Харків, 61166 (UA) 
(54) ПЛАСТИНЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК ЕЛЕКТРО-

ТЕХНІЧНОГО ПРИСТРОЮ 
(57) Пластинчастий теплообмінник електротехнічного 

пристрою, що містить корпус, елементи кріплення з 
електротехнічним пристроєм, ущільнювач, парале-
льні металеві пластини і полімерні прокладки, що 
створюють повітряні шляхи, які встановлені між ме-
талевими пластинами, який відрізняється тим, що 
між щонайменше трьома сусідніми пластинами ство-
рено два повітряних шляхи, перший з яких викона-
но з можливістю забезпечення руху повітря в одно-
му напрямі, що перешкоджає руху повітря в перпен-
дикулярному напрямі, а другий виконано таким чи-
ном, що забезпечує рух повітря в напрямі, перпен-
дикулярному першому напряму, і перешкоджає руху 
повітря в напрямі першого повітряного шляху, при-
чому розмір теплообмінника послідовно змінений та-
ким чином, що конструкція теплообмінника на вигля-
ді зверху має форму трапеції. 

 

 
 
 



 
 

         ПОКАЖЧИКИ 
 

 
 

6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
A01C 15/00  a 2018 06424 
A01C 17/00  a 2018 06424 
A01D 25/04 (2006.01)  a 2017 04626 
A01D 33/08 (2006.01)  a 2017 04626 
A01D 78/10 (2006.01)  a 2017 11251 
A01G 9/14 (2006.01)  a 2018 07965 
A01G 13/00  a 2018 08716 
A01H 1/04 (2006.01)  a 2018 02348 
A01K 47/00  a 2017 00499 
A01K 67/033 (2006.01)  a 2018 08716 
A01K 85/00  a 2017 03463 
A01K 85/14 (2006.01)  a 2018 04409 
A01N 1/02 (2006.01)  a 2018 07973 
A01N 25/00  a 2018 03307 
A01N 25/04 (2006.01)  a 2018 07481 
A01N 25/04 (2006.01)  a 2018 08593 
A01N 25/12 (2006.01)  a 2018 07481 
A01N 25/22 (2006.01)  a 2018 08593 
A01N 25/30 (2006.01)  a 2018 07481 
A01N 25/30 (2006.01)  a 2018 08593 
A01N 33/22 (2006.01)  a 2018 08593 
A01N 43/40 (2006.01)  a 2018 08593 
A01N 43/56 (2006.01)  a 2018 02994 
A01N 43/56 (2006.01)  a 2018 03307 
A01N 43/653 (2006.01)  a 2018 06291 
A01N 43/707 (2006.01)  a 2018 07481 
A01N 43/78 (2006.01)  a 2018 07481 
A01N 43/82 (2006.01)  a 2018 08593 
A01N 43/90 (2006.01)  a 2018 08595 
A01N 47/04 (2006.01)  a 2018 07481 
A01N 51/00  a 2018 07481 
A01N 63/00  a 2018 06291 
A01N 63/00  a 2018 07549 
A01N 63/00  a 2018 08716 
A01N 63/02 (2006.01)  a 2018 06291 
A01N 63/04 (2006.01)  a 2018 06291 
A01P 3/00  a 2018 06291 
A01P 13/00  a 2018 02994 
A01P 13/00  a 2018 03307 
A22B 5/00  a 2018 05879 
A22B 7/00  a 2018 05879 
A23C 1/12 (2006.01)  a 2018 05573 
A23C 9/20 (2006.01)  a 2018 05573 
A23C 11/06 (2006.01)  a 2018 05573 
A23C 13/16 (2006.01)  a 2018 07754 
A23G 3/00  a 2018 03578 
A23G 3/34 (2006.01)  a 2018 03578 
A23L 2/00  a 2017 03138 
A23L 2/10 (2006.01)  a 2017 03138 

A23L 35/00  a 2017 03138 
A23P 10/47 (2016.01)  a 2017 03138 
A24D 1/02 (2006.01)  a 2018 06274 
A24D 3/06 (2006.01)  a 2018 06275 
A24F 47/00  a 2018 06274 
A24F 47/00  a 2018 06275 
A24F 47/00  a 2018 06684 
A24F 47/00  a 2018 07875 
A43B 7/06 (2006.01)  a 2017 02972 
A61B 1/313 (2006.01)  a 2018 06489 
A61B 5/00  a 2018 07301 
A61B 5/02 (2006.01)  a 2018 02859 
A61B 5/02 (2006.01)  a 2018 05689 
A61B 5/04 (2006.01)  a 2018 07301 
A61B 8/06 (2006.01)  a 2018 04939 
A61B 10/00  a 2018 03185 
A61B 17/00  a 2018 03187 
A61B 17/00  a 2018 03188 
A61B 17/00  a 2018 04124 
A61B 17/00  a 2018 06489 
A61D 19/02 (2006.01)  a 2018 07973 
A61F 2/26 (2006.01)  a 2017 03317 
A61F 5/44 (2006.01)  a 2018 06432 
A61F 13/15 (2006.01)  a 2018 06432 
A61H 9/00  a 2017 02968 
A61H 11/00  a 2018 03101 
A61H 33/00  a 2017 02968 
A61H 39/00  a 2018 03101 
A61K 8/00  a 2018 05697 
A61K 9/00  a 2018 05271 
A61K 9/00  a 2018 05272 
A61K 9/14 (2006.01)  a 2018 05271 
A61K 9/14 (2006.01)  a 2018 05272 
A61K 9/14 (2006.01)  a 2018 07156 
A61K 9/28 (2006.01)  a 2018 08100 
A61K 9/28 (2006.01)  a 2018 08101 
A61K 9/50 (2006.01)  a 2018 08100 
A61K 9/50 (2006.01)  a 2018 08101 
A61K 9/51 (2006.01)  a 2017 12741 
A61K 31/00  a 2018 05271 
A61K 31/00  a 2018 05272 
A61K 31/00  a 2018 05689 
A61K 31/00  a 2018 05693 
A61K 31/215 (2006.01)  a 2018 08100 
A61K 31/215 (2006.01)  a 2018 08101 
A61K 31/216 (2006.01)  a 2018 07778 
A61K 31/375 (2006.01)  a 2018 05730 
A61K 31/4184 (2006.01) a 2018 05740 
A61K 31/4196 (2006.01) a 2018 04985 
A61K 31/4196 (2006.01) a 2018 05003 
A61K 31/427 (2006.01)  a 2018 05740 

A61K 31/4355 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/437 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/437 (2006.01)  a 2018 06062 
A61K 31/4375 (2006.01)  a 2018 04486 
A61K 31/4375 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/4415 (2006.01)  a 2018 05730 
A61K 31/4439 (2006.01)  a 2017 11160 
A61K 31/4439 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/4439 (2006.01)  a 2018 08632 
A61K 31/444 (2006.01)  a 2018 04486 
A61K 31/444 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/444 (2006.01)  a 2018 07026 
A61K 31/496 (2006.01)  a 2017 11160 
A61K 31/497 (2006.01)  a 2018 04486 
A61K 31/4985 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/501 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/506 (2006.01)  a 2017 11160 
A61K 31/506 (2006.01)  a 2018 04486 
A61K 31/506 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/506 (2006.01)  a 2018 07026 
A61K 31/506 (2006.01)  a 2018 07242 
A61K 31/51 (2006.01)  a 2018 05730 
A61K 31/519 (2006.01)  a 2018 05153 
A61K 31/519 (2006.01)  a 2018 06167 
A61K 31/519 (2006.01)  a 2018 08829 
A61K 31/5377 (2006.01)  a 2017 11160 
A61K 31/5377 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/55 (2006.01)  a 2018 05740 
A61K 31/585 (2006.01)  a 2017 12722 
A61K 31/69 (2006.01)  a 2018 05902 
A61K 31/7034 (2006.01)  a 2018 08268 
A61K 31/7048 (2006.01)  a 2018 08048 
A61K 33/00  a 2017 03268 
A61K 33/00  a 2018 04124 
A61K 33/08 (2006.01)  a 2018 07156 
A61K 33/18 (2006.01)  a 2017 03268 
A61K 33/38 (2006.01)  a 2018 07156 
A61K 35/16 (2015.01)  a 2018 04939 
A61K 35/34 (2015.01)  a 2017 03366 
A61K 35/34 (2015.01)  a 2017 03376 
A61K 35/34 (2015.01)  a 2017 03379 
A61K 38/16 (2006.01)  a 2018 00755 
A61K 38/26 (2006.01)  a 2018 07309 
A61K 38/36 (2006.01)  a 2018 00755 
A61K 39/00  a 2018 03449 
A61K 47/02 (2006.01)  a 2017 12741 
A61K 47/12 (2006.01)  a 2018 05271 
A61K 47/12 (2006.01)  a 2018 05272 
A61K 47/26 (2006.01)  a 2018 05271 
A61K 47/26 (2006.01)  a 2018 05272 
A61K 47/42 (2017.01)  a 2018 00755 
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A61L 15/32 (2006.01)  a 2018 00755 
A61M 15/00  a 2018 03747 
A61M 15/00  a 2018 07875 
A61M 29/00  a 2017 03317 
A61M 37/00  a 2018 07113 
A61N 5/06 (2006.01)  a 2018 03101 
A61N 7/00  a 2018 04939 
A61P 1/18 (2006.01)  a 2018 04985 
A61P 1/18 (2006.01)  a 2018 05003 
A61P 3/06 (2006.01)  a 2018 07242 
A61P 3/10 (2006.01)  a 2018 07242 
A61P 3/12 (2006.01)  a 2018 05740 
A61P 7/00  a 2018 05740 
A61P 7/02 (2006.01)  a 2018 07242 
A61P 7/04 (2006.01)  a 2018 00755 
A61P 9/00  a 2018 07242 
A61P 9/10 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 11/00  a 2018 06062 
A61P 15/10 (2006.01)  a 2018 04939 
A61P 15/18 (2006.01)  a 2017 12722 
A61P 17/00  a 2018 08829 
A61P 21/02 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/00  a 2018 04486 
A61P 25/00  a 2018 05740 
A61P 25/02 (2006.01)  a 2018 07242 
A61P 25/04 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/08 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/14 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/16 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/18 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/22 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/24 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/24 (2006.01)  a 2018 05730 
A61P 25/28 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/30 (2006.01)  a 2018 04486 
A61P 25/30 (2006.01)  a 2018 07242 
A61P 31/00  a 2018 05693 
A61P 31/00  a 2018 07156 
A61P 31/06 (2006.01)  a 2018 08048 
A61P 31/12 (2006.01)  a 2018 06167 
A61P 31/14 (2006.01)  a 2018 06167 
A61P 31/16 (2006.01)  a 2018 07026 
A61P 31/20 (2006.01)  a 2018 06167 
A61P 35/00  a 2017 11160 
A61P 35/00  a 2018 03449 
A61P 35/00  a 2018 04124 
A61P 35/00  a 2018 05902 
A61P 35/00  a 2018 07242 
A61P 35/00  a 2018 08632 
A61P 37/00  a 2018 03449 
A61P 37/00  a 2018 07242 
A62B 33/00  a 2017 02886 
B01D 15/08 (2006.01)  a 2017 03366 
B01D 15/08 (2006.01)  a 2017 03376 
B01D 21/01 (2006.01)  a 2018 07266 
B01D 37/03 (2006.01)  a 2018 07266 
B01D 53/86 (2006.01)  a 2018 05676 
B01J 7/00  a 2018 06255 
B01L 3/00  a 2018 07973 
B02C 19/16 (2006.01)  a 2018 07086 
B21D 26/14 (2006.01)  a 2018 06394 

B21D 51/24 (2006.01)  a 2018 04490 
B21D 51/44 (2006.01)  a 2018 06394 
B22D 11/124 (2006.01)  a 2018 08045 
B22D 11/124 (2006.01)  a 2018 08047 
B23H 1/00  a 2017 03450 
B23H 5/02 (2006.01)  a 2017 03450 
B23H 5/04 (2006.01)  a 2017 03450 
B23K 9/18 (2006.01)  a 2017 08834 
B23K 35/365 (2006.01)  a 2018 06671 
B23K 101/04 (2006.01)  a 2018 04490 
B23P 6/00  a 2017 03450 
B23P 6/00  a 2017 08834 
B25J 15/00  a 2017 02906 
B27N 3/00  a 2017 03166 
B27N 3/02 (2006.01)  a 2017 03166 
B27N 3/02 (2006.01)  a 2018 05964 
B27N 3/04 (2006.01)  a 2018 05964 
B27N 3/06 (2006.01)  a 2017 03166 
B27N 3/06 (2006.01)  a 2018 05964 
B27N 3/10 (2006.01)  a 2018 05964 
B27N 3/12 (2006.01)  a 2018 05964 
B29C 39/02 (2006.01)  a 2018 07113 
B29C 53/38 (2006.01)  a 2018 05335 
B32B 1/02 (2006.01)  a 2018 05335 
B32B 1/08 (2006.01)  a 2018 05335 
B32B 3/10 (2006.01)  a 2018 08097 
B32B 3/30 (2006.01)  a 2018 08097 
B32B 15/01 (2006.01)  a 2018 05316 
B32B 15/08 (2006.01)  a 2018 05335 
B32B 27/00  a 2018 07965 
B32B 27/00  a 2018 08097 
B41C 1/16 (2006.01)  a 2017 03105 
B41F 9/00  a 2018 02975 
B41F 9/14 (2006.01)  a 2018 02975 
B41F 13/187 (2006.01)  a 2018 02975 
B41F 19/00  a 2017 03105 
B41M 1/28 (2006.01)  a 2017 03105 
B41M 3/14 (2006.01)  a 2018 06238 
B41M 7/00  a 2018 06238 
B60B 27/00  a 2017 03338 
B60C 11/03 (2006.01)  a 2018 06295 
B61L 7/00  a 2017 03413 
B61L 25/00  a 2017 03414 
B62K 17/00  a 2017 02985 
B62K 19/00  a 2017 02985 
B62K 25/00  a 2017 03338 
B62M 1/00  a 2017 02985 
B62M 9/00  a 2017 03338 
B64D 17/34 (2006.01)  a 2018 05896 
B65D 5/42 (2006.01)  a 2018 05711 
B65D 5/42 (2006.01)  a 2018 07468 
B65D 47/00  a 2018 03747 
B65D 47/12 (2006.01)  a 2018 06669 
B65D 49/04 (2006.01)  a 2018 06669 
B65D 77/04 (2006.01)  a 2018 07902 
B65D 85/10 (2006.01)  a 2018 05711 
B65D 85/10 (2006.01)  a 2018 07468 
B65D 85/12 (2006.01)  a 2018 05711 
B65D 88/12 (2006.01)  a 2017 03187 
B65D 90/00  a 2017 03187 
B67B 3/00  a 2018 06953 
B67D 7/30 (2010.01)  a 2018 09219 
B81C 1/00  a 2018 07113 

B82B 1/00  a 2017 12741 
B82Y 5/00  a 2017 12741 
B82Y 30/00  a 2017 12741 
B82Y 30/00  a 2018 05891 
C01B 7/03 (2006.01)  a 2018 07964 
C01B 15/08 (2006.01)  a 2018 08258 
C01F 5/10 (2006.01)  a 2018 07964 
C01F 5/30 (2006.01)  a 2018 07964 
C01F 7/14 (2006.01)  a 2018 07266 
C01F 7/47 (2006.01)  a 2018 07266 
C02F 1/48 (2006.01)  a 2018 07084 
C03C 8/02 (2006.01)  a 2017 03096 
C03C 8/04 (2006.01)  a 2017 03096 
C04B 33/22 (2006.01)  a 2017 03492 
C04B 35/10 (2006.01)  a 2017 03492 
C05C 9/00  a 2018 08259 
C05F 3/00  a 2018 06630 
C05F 15/00  a 2018 06630 
C05G 1/00  a 2018 06630 
C07C 22/04 (2006.01)  a 2018 03307 
C07C 23/08 (2006.01)  a 2018 03307 
C07C 29/141 (2006.01)  a 2018 08545 
C07C 29/141 (2006.01)  a 2018 08546 
C07C 29/145 (2006.01)  a 2018 08545 
C07C 29/60 (2006.01)  a 2018 08545 
C07C 31/20 (2006.01)  a 2018 08545 
C07C 31/20 (2006.01)  a 2018 08546 
C07C 51/02 (2006.01)  a 2018 07964 
C07C 57/155 (2006.01)  a 2017 03268 
C07C 233/47 (2006.01)  a 2018 07778 
C07D 207/16 (2006.01)  a 2018 05902 
C07D 231/00  a 2018 03307 
C07D 231/20 (2006.01)  a 2018 02994 
C07D 239/553 (2006.01)  a 2018 04124 
C07D 249/08 (2006.01)  a 2018 07512 
C07D 401/04 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 401/04 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 401/14 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 401/14 (2006.01)  a 2018 07242 
C07D 401/14 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 403/04 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 403/04 (2006.01)  a 2018 07242 
C07D 403/14 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 403/14 (2006.01)  a 2018 07242 
C07D 405/14 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 405/14 (2006.01)  a 2018 02994 
C07D 405/14 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 409/14 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 409/14 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 413/14 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 413/14 (2006.01)  a 2018 04985 
C07D 413/14 (2006.01)  a 2018 05003 
C07D 413/14 (2006.01)  a 2018 05740 
C07D 413/14 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 417/12 (2006.01)  a 2018 05740 
C07D 417/14 (2006.01)  a 2017 11160 
C07D 417/14 (2006.01)  a 2018 05740 
C07D 451/02 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 451/06 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 471/04 (2006.01)  a 2018 05740 
C07D 471/04 (2006.01)  a 2018 06062 
C07D 471/04 (2006.01)  a 2018 07026 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2018 05153 
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C07D 487/04 (2006.01)  a 2018 06167 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2018 08595 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 491/044 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 491/048 (2006.01)  a 2018 08632 
C07D 491/147 (2006.01)  a 2018 04486 
C07F 5/02 (2006.01)  a 2018 05902 
C07F 5/04 (2006.01)  a 2018 05902 
C07H 15/203 (2006.01)  a 2018 08268 
C07K 14/605 (2006.01)  a 2018 07309 
C07K 14/80 (2006.01)  a 2017 03379 
C07K 16/18 (2006.01)  a 2018 06765 
C07K 16/28 (2006.01)  a 2018 03449 
C07K 16/28 (2006.01)  a 2018 06765 
C08B 37/06 (2006.01)  a 2017 03249 
C08C 1/02 (2006.01)  a 2018 06061 
C08C 1/14 (2006.01)  a 2018 06061 
C08C 2/00  a 2018 06061 
C08L 5/00  a 2018 07266 
C08L 7/00  a 2018 06061 
C08L 9/00  a 2018 06061 
C08L 23/12 (2006.01)  a 2018 03123 
C08L 43/00  a 2018 07266 
C08L 97/02 (2006.01)  a 2018 03123 
C08L 101/16 (2006.01)  a 2018 07113 
C09C 1/36 (2006.01)  a 2018 04157 
C09C 3/06 (2006.01)  a 2018 04157 
C09D 5/00  a 2018 07481 
C09D 11/00  a 2018 07481 
C09G 1/00  a 2018 08258 
C09J 201/00  a 2018 07113 
C09K 5/10 (2006.01)  a 2018 08045 
C09K 5/10 (2006.01)  a 2018 08047 
C09K 17/32 (2006.01)  a 2018 06891 
C10J 3/00  a 2018 06255 
C11D 1/00  a 2018 05697 
C11D 3/50 (2006.01)  a 2018 05697 
C11D 3/60 (2006.01)  a 2018 05697 
C11D 7/44 (2006.01)  a 2018 05697 
C12N 1/04 (2006.01)  a 2018 07549 
C12N 1/14 (2006.01)  a 2018 07549 
C12N 1/19 (2006.01)  a 2018 07012 
C12N 15/29 (2006.01)  a 2018 07258 
C12N 15/63 (2006.01)  a 2018 07012 
C12N 15/82 (2006.01)  a 2018 02348 
C12P 5/02 (2006.01)  a 2018 05078 
C12P 7/06 (2006.01)  a 2018 05078 
C12P 7/10 (2006.01)  a 2018 05078 
C12P 7/16 (2006.01)  a 2018 05078 
C12P 21/02 (2006.01)  a 2018 07012 
C12Q 1/68 (2018.01)  a 2018 02348 
C12Q 1/68 (2018.01)  a 2018 07258 
C12R 1/84 (2006.01)  a 2018 07012 
C21B 7/00  a 2017 00520 
C21D 1/00  a 2018 08045 
C21D 1/00  a 2018 08047 
C21D 9/46 (2006.01)  a 2018 06912 
C22C 9/01 (2006.01)  a 2018 04804 
C22C 16/00  a 2018 04804 
C22C 21/00  a 2018 05316 
C22C 38/00  a 2018 06912 

C22C 38/04 (2006.01)  a 2018 06671 
C22C 38/14 (2006.01)  a 2018 06671 
C22F 1/04 (2006.01)  a 2018 05316 
C23C 4/04 (2006.01)  a 2018 05891 
C23C 4/12 (2016.01)  a 2018 05891 
C23C 16/513 (2006.01)  a 2017 10850 
C23C 16/515 (2006.01)  a 2017 10850 
C23C 22/18 (2006.01)  a 2018 08022 
C23C 28/00  a 2017 03450 
C23C 28/00  a 2018 08022 
C23F 1/14 (2006.01)  a 2018 08258 
C25D 5/26 (2006.01)  a 2018 08022 
C25D 7/00  a 2018 08022 
C25D 15/00  a 2018 01784 
C30B 9/00  a 2018 05699 
C30B 9/00  a 2018 05704 
C30B 13/00  a 2018 05699 
C30B 13/00  a 2018 05704 
C30B 13/04 (2006.01)  a 2018 05699 
C30B 13/04 (2006.01)  a 2018 05704 
D01B 7/00  a 2017 10608 
D01D 5/04 (2006.01)  a 2017 10608 
D01D 5/22 (2006.01)  a 2017 10608 
D01F 2/06 (2006.01)  a 2017 10608 
D01F 2/22 (2006.01)  a 2017 10608 
D06P 1/52 (2006.01)  a 2018 08004 
D06P 5/00  a 2018 08004 
D06P 5/30 (2006.01)  a 2018 08004 
D21H 21/30 (2006.01)  a 2018 06238 
D21H 21/48 (2006.01)  a 2018 06238 
E02F 3/64 (2006.01)  a 2017 03212 
E03B 3/06 (2006.01)  a 2018 09219 
E04F 15/02 (2006.01)  a 2018 07657 
E04F 15/02 (2006.01)  a 2018 08097 
E04F 15/10 (2006.01)  a 2018 07657 
E21D 9/06 (2006.01)  a 2018 06891 
F02B 75/28 (2006.01)  a 2017 02882 
F02D 15/04 (2006.01)  a 2017 02882 
F02F 3/00  a 2018 04332 
F02K 3/00  a 2017 02843 
F02K 3/02 (2006.01)  a 2017 02843 
F03D 1/02 (2006.01)  a 2018 01282 
F03D 9/00  a 2017 02796 
F03D 13/00  a 2018 01282 
F04F 7/00  a 2018 05237 
F04F 99/00  a 2018 05237 
F16C 19/00  a 2018 04442 
F16C 19/02 (2006.01)  a 2018 04442 
F16C 33/72 (2006.01)  a 2018 04442 
F16C 33/76 (2006.01)  a 2018 04442 
F16C 33/78 (2006.01)  a 2018 04442 
F16C 33/80 (2006.01)  a 2018 04442 
F16D 3/50 (2006.01)  a 2017 02884 
F16D 3/78 (2006.01)  a 2017 02884 
F16D 41/00  a 2017 03338 
F16D 41/36 (2006.01)  a 2017 03338 
F16H 3/44 (2006.01)  a 2018 03167 
F16H 57/10 (2006.01)  a 2018 03167 
F16J 1/00  a 2018 04332 
F16J 12/00  a 2018 04490 
F16L 11/08 (2006.01)  a 2018 03615 
F16L 15/04 (2006.01)  a 2018 08022 
F16L 55/124 (2006.01)  a 2018 08102 

F17C 1/00  a 2017 03187 
F17C 1/00  a 2018 04490 
F17C 1/02 (2006.01)  a 2017 03187 
F17C 1/06 (2006.01)  a 2018 04490 
F17C 1/16 (2006.01)  a 2018 04490 
F17C 5/06 (2006.01)  a 2017 03187 
F17C 13/04 (2006.01)  a 2017 03187 
F23D 1/00  a 2017 00520 
F24D 19/10 (2006.01)  a 2018 08508 
F24F 3/16 (2006.01)  a 2018 07913 
F24F 7/00  a 2018 07913 
F24F 12/00  a 2018 07913 
F24F 13/00  a 2016 08907
F24F 13/06 (2006.01)  a 2016 08907 
F24F 13/28 (2006.01)  a 2018 07913 
F24H 1/08 (2006.01)  a 2018 06750 
F25B 30/02 (2006.01)  a 2017 02794 
F41A 21/30 (2006.01)  a 2018 04275 
F41H 11/13 (2011.01)  a 2017 03259 
F42B 7/00  a 2017 03380 
F42C 15/28 (2006.01)  a 2017 02809 
F42D 5/04 (2006.01)  a 2018 06121 
G01C 3/08 (2006.01)  a 2017 12727 
G01C 3/08 (2006.01)  a 2017 12730 
G01N 1/00  a 2018 06588 
G01N 19/02 (2006.01)  a 2018 06985 
G01N 21/00  a 2017 03077 
G01N 27/00  a 2018 01784 
G01N 33/02 (2006.01)  a 2017 03249 
G01N 33/48 (2006.01)  a 2018 04124 
G01N 33/48 (2006.01)  a 2018 04436 
G01N 33/49 (2006.01)  a 2018 05689 
G01N 33/50 (2006.01)  a 2018 03185 
G01N 33/50 (2006.01)  a 2018 06260 
G01R 33/00  a 2017 02886 
G01S 17/08 (2006.01)  a 2017 12727 
G01S 17/08 (2006.01)  a 2017 12730 
G01W 1/10 (2006.01)  a 2018 01415 
G06F 1/20 (2006.01)  a 2018 08276 
G06F 3/0362 (2013.01)  a 2018 08508 
G06F 9/00  a 2017 03169 
G06F 9/305 (2006.01)  a 2017 03169 
G06F 13/42 (2006.01)  a 2017 03175 
G06F 15/16 (2006.01)  a 2017 03175 
G06F 17/18 (2006.01)  a 2018 01415 
G06K 19/06 (2006.01)  a 2018 09219 
G06K 19/07 (2006.01)  a 2018 07973 
G06Q 50/00  a 2018 08276 
G08B 13/00  a 2017 03259 
G08B 21/00  a 2017 03259 
H01J 37/06 (2006.01)  a 2017 03196 
H01M 6/18 (2006.01)  a 2018 04136 
H01Q 1/22 (2006.01)  a 2018 07973 
H02K 19/26 (2006.01)  a 2018 05282 
H02K 21/24 (2006.01)  a 2017 02796 
H02K 23/62 (2006.01)  a 2018 05282 
H02K 23/68 (2006.01)  a 2017 02794 
H02N 1/00  a 2017 03420 
H03K 17/96 (2006.01)  a 2018 08508 
H03K 17/968 (2006.01)  a 2018 08508 
H04M 3/22 (2006.01)  a 2018 08189 
H04M 3/22 (2006.01)  a 2018 08317 
H04M 15/00  a 2018 08317 
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H04S 3/00  a 2018 06682  
H04W 12/12 (2009.01)  a 2018 08189  

H04W 12/12 (2009.01)  a 2018 08317  
H05H 1/24 (2006.01)  a 2017 03391  
H05H 1/34 (2006.01)  a 2017 10850  
H05K 3/38 (2006.01)  a 2018 08258  

H05K 7/20 (2006.01)  a 2018 08276  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 
a 2016 08907  F24F 13/00  
a 2016 08907  F24F 13/06 (2006.01)  
a 2017 00499  A01K 47/00  
a 2017 00520  C21B 7/00  
a 2017 00520  F23D 1/00  
a 2017 02794  F25B 30/02 (2006.01)  
a 2017 02794  H02K 23/68 (2006.01)  
a 2017 02796  F03D 9/00  
a 2017 02796  H02K 21/24 (2006.01)  
a 2017 02809  F42C 15/28 (2006.01)  
a 2017 02843  F02K 3/00  
a 2017 02843  F02K 3/02 (2006.01)  
a 2017 02882  F02B 75/28 (2006.01)  
a 2017 02882  F02D 15/04 (2006.01)  
a 2017 02884  F16D 3/50 (2006.01)  
a 2017 02884  F16D 3/78 (2006.01)  
a 2017 02886  A62B 33/00  
a 2017 02886  G01R 33/00  
a 2017 02906  B25J 15/00  
a 2017 02968  A61H 9/00  
a 2017 02968  A61H 33/00  
a 2017 02972  A43B 7/06 (2006.01)  
a 2017 02985  B62K 17/00  
a 2017 02985  B62K 19/00  
a 2017 02985  B62M 1/00  
a 2017 03077  G01N 21/00  
a 2017 03096  C03C 8/02 (2006.01)  
a 2017 03096  C03C 8/04 (2006.01)  
a 2017 03105  B41C 1/16 (2006.01)  
a 2017 03105  B41F 19/00  
a 2017 03105  B41M 1/28 (2006.01)  
a 2017 03138  A23L 2/00  
a 2017 03138  A23L 2/10 (2006.01)  
a 2017 03138  A23L 35/00  
a 2017 03138  A23P 10/47 (2016.01)  
a 2017 03166  B27N 3/00  
a 2017 03166  B27N 3/02 (2006.01)  
a 2017 03166  B27N 3/06 (2006.01)  
a 2017 03169  G06F 9/00  
a 2017 03169  G06F 9/305 (2006.01)  
a 2017 03175  G06F 13/42 (2006.01)  
a 2017 03175  G06F 15/16 (2006.01)  
a 2017 03187  B65D 88/12 (2006.01)  
a 2017 03187  B65D 90/00  
a 2017 03187  F17C 1/00  
a 2017 03187  F17C 1/02 (2006.01)  
a 2017 03187  F17C 5/06 (2006.01)  
a 2017 03187  F17C 13/04 (2006.01)  
a 2017 03196  H01J 37/06 (2006.01)  
a 2017 03212  E02F 3/64 (2006.01)  
a 2017 03249  C08B 37/06 (2006.01)  
a 2017 03249  G01N 33/02 (2006.01)  

a 2017 03259  F41H 11/13 (2011.01)  
a 2017 03259  G08B 13/00  
a 2017 03259  G08B 21/00  
a 2017 03268  A61K 33/00  
a 2017 03268  A61K 33/18 (2006.01)  
a 2017 03268  C07C 57/155 (2006.01)  
a 2017 03317  A61F 2/26 (2006.01)  
a 2017 03317  A61M 29/00  
a 2017 03338  B60B 27/00  
a 2017 03338  B62K 25/00  
a 2017 03338  B62M 9/00  
a 2017 03338  F16D 41/00  
a 2017 03338  F16D 41/36 (2006.01)  
a 2017 03366  A61K 35/34 (2015.01)  
a 2017 03366  B01D 15/08 (2006.01)  
a 2017 03376  A61K 35/34 (2015.01)  
a 2017 03376  B01D 15/08 (2006.01)  
a 2017 03379  A61K 35/34 (2015.01)  
a 2017 03379  C07K 14/80 (2006.01)  
a 2017 03380  F42B 7/00  
a 2017 03391  H05H 1/24 (2006.01)  
a 2017 03413  B61L 7/00  
a 2017 03414  B61L 25/00  
a 2017 03420  H02N 1/00  
a 2017 03450  B23H 1/00  
a 2017 03450  B23H 5/02 (2006.01)  
a 2017 03450  B23H 5/04 (2006.01)  
a 2017 03450  B23P 6/00  
a 2017 03450  C23C 28/00  
a 2017 03463  A01K 85/00  
a 2017 03492  C04B 33/22 (2006.01)  
a 2017 03492  C04B 35/10 (2006.01)  
a 2017 04626  A01D 25/04 (2006.01)  
a 2017 04626  A01D 33/08 (2006.01)  
a 2017 08834  B23K 9/18 (2006.01)  
a 2017 08834  B23P 6/00  
a 2017 10608  D01B 7/00  
a 2017 10608  D01D 5/04 (2006.01)  
a 2017 10608  D01D 5/22 (2006.01)  
a 2017 10608  D01F 2/06 (2006.01)  
a 2017 10608  D01F 2/22 (2006.01)  
a 2017 10850  C23C 16/513 (2006.01)  
a 2017 10850  C23C 16/515 (2006.01)  
a 2017 10850  H05H 1/34 (2006.01)  
a 2017 11160  A61K 31/4439 (2006.01) 
a 2017 11160  A61K 31/496 (2006.01)  
a 2017 11160  A61K 31/506 (2006.01)  
a 2017 11160  A61K 31/5377 (2006.01) 
a 2017 11160  A61P 35/00  
a 2017 11160  C07D 401/04 (2006.01)  
a 2017 11160  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2017 11160  C07D 403/04 (2006.01)  
a 2017 11160  C07D 403/14 (2006.01)  
a 2017 11160  C07D 405/14 (2006.01)  

a 2017 11160  C07D 409/14 (2006.01)  
a 2017 11160  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2017 11160  C07D 417/14 (2006.01)  
a 2017 11251  A01D 78/10 (2006.01)  
a 2017 12722  A61K 31/585 (2006.01)  
a 2017 12722  A61P 15/18 (2006.01)  
a 2017 12727  G01C 3/08 (2006.01)  
a 2017 12727  G01S 17/08 (2006.01)  
a 2017 12730  G01C 3/08 (2006.01)  
a 2017 12730  G01S 17/08 (2006.01)  
a 2017 12741  A61K 9/51 (2006.01)  
a 2017 12741  A61K 47/02 (2006.01)  
a 2017 12741  B82B 1/00  
a 2017 12741  B82Y 5/00  
a 2017 12741  B82Y 30/00  
a 2018 00755  A61K 38/16 (2006.01)  
a 2018 00755  A61K 38/36 (2006.01)  
a 2018 00755  A61K 47/42 (2017.01)  
a 2018 00755  A61L 15/32 (2006.01)  
a 2018 00755  A61P 7/04 (2006.01)  
a 2018 01282  F03D 1/02 (2006.01)  
a 2018 01282  F03D 13/00  
a 2018 01415  G01W 1/10 (2006.01)  
a 2018 01415  G06F 17/18 (2006.01)  
a 2018 01784  C25D 15/00  
a 2018 01784  G01N 27/00  
a 2018 02348  A01H 1/04 (2006.01)  
a 2018 02348  C12N 15/82 (2006.01)  
a 2018 02348  C12Q 1/68 (2018.01)  
a 2018 02859  A61B 5/02 (2006.01)  
a 2018 02975  B41F 9/00  
a 2018 02975  B41F 9/14 (2006.01)  
a 2018 02975  B41F 13/187 (2006.01)  
a 2018 02994  A01N 43/56 (2006.01)  
a 2018 02994  A01P 13/00  
a 2018 02994  C07D 231/20 (2006.01)  
a 2018 02994  C07D 405/14 (2006.01)  
a 2018 03101  A61H 11/00  
a 2018 03101  A61H 39/00  
a 2018 03101  A61N 5/06 (2006.01)  
a 2018 03123  C08L 23/12 (2006.01)  
a 2018 03123  C08L 97/02 (2006.01)  
a 2018 03167  F16H 3/44 (2006.01)  
a 2018 03167  F16H 57/10 (2006.01)  
a 2018 03185  A61B 10/00  
a 2018 03185  G01N 33/50 (2006.01)  
a 2018 03187  A61B 17/00  
a 2018 03188  A61B 17/00  
a 2018 03307  A01N 25/00  
a 2018 03307  A01N 43/56 (2006.01)  
a 2018 03307  A01P 13/00  
a 2018 03307  C07C 22/04 (2006.01)  
a 2018 03307  C07C 23/08 (2006.01)  
a 2018 03307  C07D 231/00  
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a 2018 03449  A61K 39/00  
a 2018 03449  A61P 35/00  
a 2018 03449  A61P 37/00  
a 2018 03449  C07K 16/28 (2006.01)  
a 2018 03578  A23G 3/00  
a 2018 03578  A23G 3/34 (2006.01)  
a 2018 03615  F16L 11/08 (2006.01)  
a 2018 03747  A61M 15/00  
a 2018 03747  B65D 47/00  
a 2018 04124  A61B 17/00  
a 2018 04124  A61K 33/00  
a 2018 04124  A61P 35/00  
a 2018 04124  C07D 239/553 (2006.01)  
a 2018 04124  G01N 33/48 (2006.01)  
a 2018 04136  H01M 6/18 (2006.01)  
a 2018 04157  C09C 1/36 (2006.01)  
a 2018 04157  C09C 3/06 (2006.01)  
a 2018 04275  F41A 21/30 (2006.01)  
a 2018 04332  F02F 3/00  
a 2018 04332  F16J 1/00  
a 2018 04409  A01K 85/14 (2006.01)  
a 2018 04436  G01N 33/48 (2006.01)  
a 2018 04442  F16C 19/00  
a 2018 04442  F16C 19/02 (2006.01)  
a 2018 04442  F16C 33/72 (2006.01)  
a 2018 04442  F16C 33/76 (2006.01)  
a 2018 04442  F16C 33/78 (2006.01)  
a 2018 04442  F16C 33/80 (2006.01)  
a 2018 04486  A61K 31/4375 (2006.01)  
a 2018 04486  A61K 31/444 (2006.01)  
a 2018 04486  A61K 31/497 (2006.01)  
a 2018 04486  A61K 31/506 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 9/10 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 21/02 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/00  
a 2018 04486  A61P 25/04 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/08 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/14 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/16 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/18 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/22 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/24 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/28 (2006.01)  
a 2018 04486  A61P 25/30 (2006.01)  
a 2018 04486  C07D 491/147 (2006.01)  
a 2018 04490  B21D 51/24 (2006.01)  
a 2018 04490  B23K 101/04 (2006.01)  
a 2018 04490  F16J 12/00  
a 2018 04490  F17C 1/00  
a 2018 04490  F17C 1/06 (2006.01)  
a 2018 04490  F17C 1/16 (2006.01)  
a 2018 04804  C22C 9/01 (2006.01)  
a 2018 04804  C22C 16/00  
a 2018 04939  A61B 8/06 (2006.01)  
a 2018 04939  A61K 35/16 (2015.01)  
a 2018 04939  A61N 7/00  
a 2018 04939  A61P 15/10 (2006.01)  
a 2018 04985  A61K 31/4196 (2006.01)  
a 2018 04985  A61P 1/18 (2006.01)  
a 2018 04985  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2018 05003  A61K 31/4196 (2006.01)  

a 2018 05003  A61P 1/18 (2006.01)  
a 2018 05003  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2018 05078  C12P 5/02 (2006.01)  
a 2018 05078  C12P 7/06 (2006.01)  
a 2018 05078  C12P 7/10 (2006.01)  
a 2018 05078  C12P 7/16 (2006.01)  
a 2018 05153  A61K 31/519 (2006.01)  
a 2018 05153  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2018 05237  F04F 7/00  
a 2018 05237  F04F 99/00  
a 2018 05271  A61K 9/00  
a 2018 05271  A61K 9/14 (2006.01)  
a 2018 05271  A61K 31/00  
a 2018 05271  A61K 47/12 (2006.01)  
a 2018 05271  A61K 47/26 (2006.01)  
a 2018 05272  A61K 9/00  
a 2018 05272  A61K 9/14 (2006.01)  
a 2018 05272  A61K 31/00  
a 2018 05272  A61K 47/12 (2006.01)  
a 2018 05272  A61K 47/26 (2006.01)  
a 2018 05282  H02K 19/26 (2006.01)  
a 2018 05282  H02K 23/62 (2006.01)  
a 2018 05316  B32B 15/01 (2006.01)  
a 2018 05316  C22C 21/00  
a 2018 05316  C22F 1/04 (2006.01)  
a 2018 05335  B29C 53/38 (2006.01)  
a 2018 05335  B32B 1/02 (2006.01)  
a 2018 05335  B32B 1/08 (2006.01)  
a 2018 05335  B32B 15/08 (2006.01)  
a 2018 05573  A23C 1/12 (2006.01)  
a 2018 05573  A23C 9/20 (2006.01)  
a 2018 05573  A23C 11/06 (2006.01)  
a 2018 05676  B01D 53/86 (2006.01)  
a 2018 05689  A61B 5/02 (2006.01)  
a 2018 05689  A61K 31/00  
a 2018 05689  G01N 33/49 (2006.01)  
a 2018 05693  A61K 31/00  
a 2018 05693  A61P 31/00  
a 2018 05697  A61K 8/00  
a 2018 05697  C11D 1/00  
a 2018 05697  C11D 3/50 (2006.01)  
a 2018 05697  C11D 3/60 (2006.01)  
a 2018 05697  C11D 7/44 (2006.01)  
a 2018 05699  C30B 9/00  
a 2018 05699  C30B 13/00  
a 2018 05699  C30B 13/04 (2006.01)  
a 2018 05704  C30B 9/00  
a 2018 05704  C30B 13/00  
a 2018 05704  C30B 13/04 (2006.01)  
a 2018 05711  B65D 5/42 (2006.01)  
a 2018 05711  B65D 85/10 (2006.01)  
a 2018 05711  B65D 85/12 (2006.01)  
a 2018 05730  A61K 31/375 (2006.01)  
a 2018 05730  A61K 31/4415 (2006.01) 
a 2018 05730  A61K 31/51 (2006.01)  
a 2018 05730  A61P 25/24 (2006.01)  
a 2018 05740  A61K 31/4184 (2006.01) 
a 2018 05740  A61K 31/427 (2006.01)  
a 2018 05740  A61K 31/4355 (2006.01) 
a 2018 05740  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2018 05740  A61K 31/4375 (2006.01) 
a 2018 05740  A61K 31/4439 (2006.01) 
a 2018 05740  A61K 31/444 (2006.01)  

a 2018 05740  A61K 31/4985 (2006.01) 
a 2018 05740  A61K 31/501 (2006.01)  
a 2018 05740  A61K 31/506 (2006.01)  
a 2018 05740  A61K 31/5377 (2006.01) 
a 2018 05740  A61K 31/55 (2006.01)  
a 2018 05740  A61P 3/12 (2006.01)  
a 2018 05740  A61P 7/00  
a 2018 05740  A61P 25/00  
a 2018 05740  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2018 05740  C07D 417/12 (2006.01)  
a 2018 05740  C07D 417/14 (2006.01)  
a 2018 05740  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2018 05879  A22B 5/00  
a 2018 05879  A22B 7/00  
a 2018 05891  B82Y 30/00  
a 2018 05891  C23C 4/04 (2006.01)  
a 2018 05891  C23C 4/12 (2016.01)  
a 2018 05896  B64D 17/34 (2006.01)  
a 2018 05902  A61K 31/69 (2006.01)  
a 2018 05902  A61P 35/00  
a 2018 05902  C07D 207/16 (2006.01)  
a 2018 05902  C07F 5/02 (2006.01)  
a 2018 05902  C07F 5/04 (2006.01)  
a 2018 05964  B27N 3/02 (2006.01)  
a 2018 05964  B27N 3/04 (2006.01)  
a 2018 05964  B27N 3/06 (2006.01)  
a 2018 05964  B27N 3/10 (2006.01)  
a 2018 05964  B27N 3/12 (2006.01)  
a 2018 06061  C08C 1/02 (2006.01)  
a 2018 06061  C08C 1/14 (2006.01)  
a 2018 06061  C08C 2/00  
a 2018 06061  C08L 7/00  
a 2018 06061  C08L 9/00  
a 2018 06062  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2018 06062  A61P 11/00  
a 2018 06062  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2018 06121  F42D 5/04 (2006.01)  
a 2018 06167  A61K 31/519 (2006.01)  
a 2018 06167  A61P 31/12 (2006.01)  
a 2018 06167  A61P 31/14 (2006.01)  
a 2018 06167  A61P 31/20 (2006.01)  
a 2018 06167  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2018 06238  B41M 3/14 (2006.01)  
a 2018 06238  B41M 7/00  
a 2018 06238  D21H 21/30 (2006.01)  
a 2018 06238  D21H 21/48 (2006.01)  
a 2018 06255  B01J 7/00  
a 2018 06255  C10J 3/00  
a 2018 06260  G01N 33/50 (2006.01)  
a 2018 06274  A24D 1/02 (2006.01)  
a 2018 06274  A24F 47/00  
a 2018 06275  A24D 3/06 (2006.01)  
a 2018 06275  A24F 47/00  
a 2018 06291  A01N 43/653 (2006.01)  
a 2018 06291  A01N 63/00  
a 2018 06291  A01N 63/02 (2006.01)  
a 2018 06291  A01N 63/04 (2006.01)  
a 2018 06291  A01P 3/00  
a 2018 06295  B60C 11/03 (2006.01)  
a 2018 06394  B21D 26/14 (2006.01)  
a 2018 06394  B21D 51/44 (2006.01)  
a 2018 06424  A01C 15/00  
a 2018 06424  A01C 17/00  
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a 2018 06432  A61F 5/44 (2006.01)  
a 2018 06432  A61F 13/15 (2006.01)  
a 2018 06489  A61B 1/313 (2006.01)  
a 2018 06489  A61B 17/00  
a 2018 06588  G01N 1/00  
a 2018 06630  C05F 3/00  
a 2018 06630  C05F 15/00  
a 2018 06630  C05G 1/00  
a 2018 06669  B65D 47/12 (2006.01)  
a 2018 06669  B65D 49/04 (2006.01)  
a 2018 06671  B23K 35/365 (2006.01)  
a 2018 06671  C22C 38/04 (2006.01)  
a 2018 06671  C22C 38/14 (2006.01)  
a 2018 06682  H04S 3/00  
a 2018 06684  A24F 47/00  
a 2018 06750  F24H 1/08 (2006.01)  
a 2018 06765  C07K 16/18 (2006.01)  
a 2018 06765  C07K 16/28 (2006.01)  
a 2018 06891  C09K 17/32 (2006.01)  
a 2018 06891  E21D 9/06 (2006.01)  
a 2018 06912  C21D 9/46 (2006.01)  
a 2018 06912  C22C 38/00  
a 2018 06953  B67B 3/00  
a 2018 06985  G01N 19/02 (2006.01)  
a 2018 07012  C12N 1/19 (2006.01)  
a 2018 07012  C12N 15/63 (2006.01)  
a 2018 07012  C12P 21/02 (2006.01)  
a 2018 07012  C12R 1/84 (2006.01)  
a 2018 07026  A61K 31/444 (2006.01)  
a 2018 07026  A61K 31/506 (2006.01)  
a 2018 07026  A61P 31/16 (2006.01)  
a 2018 07026  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2018 07084  C02F 1/48 (2006.01)  
a 2018 07086  B02C 19/16 (2006.01)  
a 2018 07113  A61M 37/00  
a 2018 07113  B29C 39/02 (2006.01)  
a 2018 07113  B81C 1/00  
a 2018 07113  C08L 101/16 (2006.01)  
a 2018 07113  C09J 201/00  
a 2018 07156  A61K 9/14 (2006.01)  
a 2018 07156  A61K 33/08 (2006.01)  
a 2018 07156  A61K 33/38 (2006.01)  
a 2018 07156  A61P 31/00  
a 2018 07242  A61K 31/506 (2006.01)  
a 2018 07242  A61P 3/06 (2006.01)  
a 2018 07242  A61P 3/10 (2006.01)  
a 2018 07242  A61P 7/02 (2006.01)  
a 2018 07242  A61P 9/00  
a 2018 07242  A61P 25/02 (2006.01)  
a 2018 07242  A61P 25/30 (2006.01)  
a 2018 07242  A61P 35/00  
a 2018 07242  A61P 37/00  
a 2018 07242  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2018 07242  C07D 403/04 (2006.01)  
a 2018 07242  C07D 403/14 (2006.01)  
a 2018 07258  C12N 15/29 (2006.01)  
a 2018 07258  C12Q 1/68 (2018.01)  
a 2018 07266  B01D 21/01 (2006.01)  
a 2018 07266  B01D 37/03 (2006.01)  
a 2018 07266  C01F 7/14 (2006.01)  
a 2018 07266  C01F 7/47 (2006.01)  

a 2018 07266  C08L 5/00  
a 2018 07266  C08L 43/00  
a 2018 07301  A61B 5/00  
a 2018 07301  A61B 5/04 (2006.01)  
a 2018 07309  A61K 38/26 (2006.01)  
a 2018 07309  C07K 14/605 (2006.01)  
a 2018 07468  B65D 5/42 (2006.01)  
a 2018 07468  B65D 85/10 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 25/04 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 25/12 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 25/30 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 43/707 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 43/78 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 47/04 (2006.01)  
a 2018 07481  A01N 51/00  
a 2018 07481  C09D 5/00  
a 2018 07481  C09D 11/00  
a 2018 07512  C07D 249/08 (2006.01)  
a 2018 07549  A01N 63/00  
a 2018 07549  C12N 1/04 (2006.01)  
a 2018 07549  C12N 1/14 (2006.01)  
a 2018 07657  E04F 15/02 (2006.01)  
a 2018 07657  E04F 15/10 (2006.01)  
a 2018 07754  A23C 13/16 (2006.01)  
a 2018 07778  A61K 31/216 (2006.01)  
a 2018 07778  C07C 233/47 (2006.01)  
a 2018 07875  A24F 47/00  
a 2018 07875  A61M 15/00  
a 2018 07902  B65D 77/04 (2006.01)  
a 2018 07913  F24F 3/16 (2006.01)  
a 2018 07913  F24F 7/00  
a 2018 07913  F24F 12/00  
a 2018 07913  F24F 13/28 (2006.01)  
a 2018 07964  C01B 7/03 (2006.01)  
a 2018 07964  C01F 5/10 (2006.01)  
a 2018 07964  C01F 5/30 (2006.01)  
a 2018 07964  C07C 51/02 (2006.01)  
a 2018 07965  A01G 9/14 (2006.01)  
a 2018 07965  B32B 27/00  
a 2018 07973  A01N 1/02 (2006.01)  
a 2018 07973  A61D 19/02 (2006.01)  
a 2018 07973  B01L 3/00  
a 2018 07973  G06K 19/07 (2006.01)  
a 2018 07973  H01Q 1/22 (2006.01)  
a 2018 08004  D06P 1/52 (2006.01)  
a 2018 08004  D06P 5/00  
a 2018 08004  D06P 5/30 (2006.01)  
a 2018 08022  C23C 22/18 (2006.01)  
a 2018 08022  C23C 28/00  
a 2018 08022  C25D 5/26 (2006.01)  
a 2018 08022  C25D 7/00  
a 2018 08022  F16L 15/04 (2006.01)  
a 2018 08045  B22D 11/124 (2006.01)  
a 2018 08045  C09K 5/10 (2006.01)  
a 2018 08045  C21D 1/00  
a 2018 08047  B22D 11/124 (2006.01)  
a 2018 08047  C09K 5/10 (2006.01)  
a 2018 08047  C21D 1/00  
a 2018 08048  A61K 31/7048 (2006.01) 
a 2018 08048  A61P 31/06 (2006.01)  
a 2018 08097  B32B 3/10 (2006.01)  
a 2018 08097  B32B 3/30 (2006.01)  
a 2018 08097  B32B 27/00  

a 2018 08097  E04F 15/02 (2006.01)  
a 2018 08100  A61K 9/28 (2006.01)  
a 2018 08100  A61K 9/50 (2006.01)  
a 2018 08100  A61K 31/215 (2006.01)  
a 2018 08101  A61K 9/28 (2006.01)  
a 2018 08101  A61K 9/50 (2006.01)  
a 2018 08101  A61K 31/215 (2006.01)  
a 2018 08102  F16L 55/124 (2006.01)  
a 2018 08189  H04M 3/22 (2006.01)  
a 2018 08189  H04W 12/12 (2009.01)  
a 2018 08258  C01B 15/08 (2006.01)  
a 2018 08258  C09G 1/00  
a 2018 08258  C23F 1/14 (2006.01)  
a 2018 08258  H05K 3/38 (2006.01)  
a 2018 08259  C05C 9/00  
a 2018 08268  A61K 31/7034 (2006.01) 
a 2018 08268  C07H 15/203 (2006.01)  
a 2018 08276  G06F 1/20 (2006.01)  
a 2018 08276  G06Q 50/00  
a 2018 08276  H05K 7/20 (2006.01)  
a 2018 08317  H04M 3/22 (2006.01)  
a 2018 08317  H04M 15/00  
a 2018 08317  H04W 12/12 (2009.01)  
a 2018 08508  F24D 19/10 (2006.01)  
a 2018 08508  G06F 3/0362 (2013.01)  
a 2018 08508  H03K 17/96 (2006.01)  
a 2018 08508  H03K 17/968 (2006.01)  
a 2018 08545  C07C 29/141 (2006.01)  
a 2018 08545  C07C 29/145 (2006.01)  
a 2018 08545  C07C 29/60 (2006.01)  
a 2018 08545  C07C 31/20 (2006.01)  
a 2018 08546  C07C 29/141 (2006.01)  
a 2018 08546  C07C 31/20 (2006.01)  
a 2018 08593  A01N 25/04 (2006.01)  
a 2018 08593  A01N 25/22 (2006.01)  
a 2018 08593  A01N 25/30 (2006.01)  
a 2018 08593  A01N 33/22 (2006.01)  
a 2018 08593  A01N 43/40 (2006.01)  
a 2018 08593  A01N 43/82 (2006.01)  
a 2018 08595  A01N 43/90 (2006.01)  
a 2018 08595  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2018 08632  A61K 31/4439 (2006.01) 
a 2018 08632  A61P 35/00  
a 2018 08632  C07D 401/04 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 405/14 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 409/14 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 451/02 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 451/06 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2018 08632  C07D 491/044 (2006.01) 
a 2018 08632  C07D 491/048 (2006.01) 
a 2018 08716  A01G 13/00  
a 2018 08716  A01K 67/033 (2006.01)  
a 2018 08716  A01N 63/00  
a 2018 08829  A61K 31/519 (2006.01)  
a 2018 08829  A61P 17/00  
a 2018 09219  B67D 7/30 (2010.01)  
a 2018 09219  E03B 3/06 (2006.01)  
a 2018 09219  G06K 19/06 (2006.01)  
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6.2.1 

 
 
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01B 29/00  117851 
A01B 35/10 (2006.01)  117866 
A01B 49/02 (2006.01)  117851 
A01B 59/06 (2006.01)  117866 
A01B 61/04 (2006.01)  117851 
A01B 63/02 (2006.01)  117866 
A01B 63/10 (2006.01)  117866 
A01B 63/112 (2006.01)  117866 
A01B 63/114 (2006.01)  117811 
A01C 1/06 (2006.01)  117894 
A01C 7/00  117844 
A01C 7/04 (2006.01)  117803 
A01C 7/08 (2006.01)  117803 
A01C 7/10 (2006.01)  117803 
A01C 7/12 (2006.01)  117803 
A01C 7/20 (2006.01)  117803 
A01C 7/20 (2006.01)  117811 
A01C 15/04 (2006.01)  117844 
A01C 17/00  117844 
A01C 19/02 (2006.01)  117803 
A01D 17/06 (2006.01)  117891 
A01D 17/06 (2006.01)  117892 
A01D 17/06 (2006.01)  117893 
A01D 17/08 (2006.01)  117827 
A01D 17/08 (2006.01)  117853 
A01D 17/16 (2006.01)  117890 
A01D 33/08 (2006.01)  117827 
A01D 33/08 (2006.01)  117853 
A01D 33/08 (2006.01)  117890 
A01D 33/08 (2006.01)  117891 
A01D 33/08 (2006.01)  117892 
A01D 33/08 (2006.01)  117893 
A01D 41/127 (2006.01)  117802 
A01F 15/07 (2006.01)  117848 
A01F 25/14 (2006.01)  117805 
A01F 25/22 (2006.01)  117805 
A01H 1/04 (2006.01)  117870 
A01H 1/06 (2006.01)  117870 
A01H 3/04 (2006.01)  117821 
A01H 4/00  117821 
A01H 6/02 (2018.01)  117821 
A01H 6/20 (2018.01)  117870 
A01K 47/02 (2006.01)  117872 
A01N 33/22 (2006.01)  117810 
A01N 37/00  117894 
A01N 37/40 (2006.01)  117810 
A01N 39/04 (2006.01)  117810 
A01N 41/10 (2006.01)  117810 
A01N 41/10 (2006.01)  117816 
A01N 43/08 (2006.01)  117816 
A01N 43/10 (2006.01)  117810 
A01N 43/40 (2006.01)  117810 
A01N 43/40 (2006.01)  117816 
A01N 43/40 (2006.01)  117819 

A01N 43/56 (2006.01)  117816 
A01N 43/56 (2006.01)  117819 
A01N 43/56 (2006.01)  117820 
A01N 43/653 (2006.01)  117810 
A01N 43/653 (2006.01)  117819 
A01N 43/653 (2006.01)  117876 
A01N 43/66 (2006.01)  117810 
A01N 43/70 (2006.01)  117810 
A01N 43/70 (2006.01)  117816 
A01N 43/707 (2006.01)  117810 
A01N 43/707 (2006.01)  117816 
A01N 43/713 (2006.01)  117810 
A01N 43/713 (2006.01)  117816 
A01N 43/713 (2006.01)  117819 
A01N 43/713 (2006.01)  117875 
A01N 43/713 (2006.01)  117876 
A01N 43/76 (2006.01)  117810 
A01N 43/80 (2006.01)  117810 
A01N 43/80 (2006.01)  117816 
A01N 43/82 (2006.01)  117876 
A01N 47/36 (2006.01)  117810 
A01N 59/20 (2006.01)  117810 
A01N 63/00  117820 
A01N 65/00  117820 
A01P 3/00  117819 
A01P 3/00  117820 
A01P 13/00  117810 
A01P 13/02 (2006.01)  117816 
A01P 21/00  117894 
A23B 9/08 (2006.01)  117805 
A23D 7/02 (2006.01)  117886 
A23G 3/34 (2006.01)  117869 
A23J 1/14 (2006.01)  117804 
A23J 3/04 (2006.01)  117886 
A23J 3/14 (2006.01)  117804 
A23L 29/10 (2016.01)  117886 
A23L 33/10 (2016.01)  117808 
A23L 33/18 (2016.01)  117886 
A24B 15/30 (2006.01)  117836 
A24D 1/00  117836 
A24D 3/04 (2006.01)  117839 
A24D 3/04 (2006.01)  117874 
A24F 47/00  117836 
A47K 10/16 (2006.01)  117873 
A47K 10/34 (2006.01)  117873 
A47K 10/42 (2006.01)  117873 
A61B 5/029 (2006.01)  117888 
A61B 5/029 (2006.01)  117889 
A61B 5/08 (2006.01)  117868 
A61B 5/085 (2006.01)  117868 
A61B 5/087 (2006.01)  117868 
A61B 5/103 (2006.01)  117883 
A61B 5/103 (2006.01)  117884 
A61B 5/145 (2006.01)  117887 
A61B 8/00  117887 
A61B 10/00  117887 

A61B 18/20 (2006.01)  117882 
A61C 13/08 (2006.01)  117859 
A61F 13/00  117852 
A61J 1/03 (2006.01)  117806 
A61K 6/08 (2006.01)  117859 
A61K 9/00  117806 
A61K 9/00  117845 
A61K 9/00  117846 
A61K 9/14 (2006.01)  117829 
A61K 9/16 (2006.01)  117829 
A61K 9/32 (2006.01)  117833 
A61K 31/00  117847 
A61K 31/11 (2006.01)  117822 
A61K 31/145 (2006.01)  117833 
A61K 31/167 (2006.01)  117845 
A61K 31/167 (2006.01)  117846 
A61K 31/185 (2006.01)  117882 
A61K 31/19 (2006.01)  117882 
A61K 31/198 (2006.01)  117829 
A61K 31/25 (2006.01)  117882 
A61K 31/40 (2006.01)  117845 
A61K 31/40 (2006.01)  117846 
A61K 31/4155 (2006.01)  117830 
A61K 31/4184 (2006.01)  117809 
A61K 31/433 (2006.01)  117861 
A61K 31/505 (2006.01)  117814 
A61K 31/505 (2006.01)  117855 
A61K 31/506 (2006.01)  117855 
A61K 31/513 (2006.01)  117800 
A61K 31/519 (2006.01)  117855 
A61K 31/527 (2006.01)  117855 
A61K 31/54 (2006.01)  117845 
A61K 31/573 (2006.01)  117845 
A61K 31/573 (2006.01)  117846 
A61K 35/16 (2015.01)  117880 
A61K 35/50 (2015.01)  117880 
A61K 38/17 (2006.01)  117824 
A61K 38/43 (2006.01)  117852 
A61K 39/00  117806 
A61K 39/395 (2006.01)  117799 
A61K 39/395 (2006.01)  117801 
A61K 39/395 (2006.01)  117807 
A61K 47/44 (2017.01)  117822 
A61K 47/64 (2017.01)  117824 
A61L 15/28 (2006.01)  117813 
A61L 15/42 (2006.01)  117813 
A61L 15/44 (2006.01)  117813 
A61M 15/00  117845 
A61M 15/00  117846 
A61P 1/16 (2006.01)  117880 
A61P 3/00  117833 
A61P 7/04 (2006.01)  117852 
A61P 9/14 (2006.01)  117882 
A61P 11/00  117829 
A61P 17/00  117847 
A61P 25/14 (2006.01)  117822 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 
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Індекс МПК  Номер патенту  

 
A61P 25/16 (2006.01)  117801 
A61P 25/16 (2006.01)  117822 
A61P 25/16 (2006.01)  117855 
A61P 25/22 (2006.01)  117855 
A61P 25/28 (2006.01)  117801 
A61P 25/28 (2006.01)  117822 
A61P 29/00  117830 
A61P 31/12 (2006.01)  117800 
A61P 31/12 (2006.01)  117814 
A61P 31/18 (2006.01)  117814 
A61P 35/00  117799 
A61P 35/00  117807 
A61P 35/00  117809 
A61P 35/00  117824 
A61P 35/00  117830 
A61P 35/00  117861 
A61P 37/00  117824 
A61P 37/00  117830 
B01F 5/00  117837 
B01J 19/24 (2006.01)  117881 
B01J 21/00  117896 
B01J 27/186 (2006.01)  117896 
B01J 32/00  117896 
B01J 37/02 (2006.01)  117896 
B01J 37/08 (2006.01)  117896 
B04C 3/06 (2006.01)  117837 
B04C 5/08 (2006.01)  117837 
B05B 17/06 (2006.01)  117879 
B08B 1/02 (2006.01)  117827 
B08B 1/02 (2006.01)  117853 
B08B 1/04 (2006.01)  117827 
B08B 1/04 (2006.01)  117853 
B21B 3/00  117850 
B21B 23/00  117850 
B21C 37/06 (2006.01)  117850 
B23H 1/00  117867 
B23H 5/02 (2006.01)  117867 
B23H 9/02 (2006.01)  117867 
B23K 1/012 (2006.01)  117815 
B23K 10/02 (2006.01)  117815 
B27N 1/00  117817 
B27N 3/00  117817 
B29C 65/02 (2006.01)  117848 
B32B 5/02 (2006.01)  117806 
B32B 15/01 (2006.01)  117865 
B60D 1/48 (2006.01)  117866 
B65B 11/02 (2006.01)  117848 
B65B 13/32 (2006.01)  117848 
B65B 51/10 (2006.01)  117848 
B65D 25/48 (2006.01)  117812 
B65D 47/06 (2006.01)  117812 
B65D 75/32 (2006.01)  117806 
B65D 83/54 (2006.01)  117845 
B65D 83/54 (2006.01)  117846 
B65D 85/67 (2006.01)  117848 
B65D 85/804 (2006.01)  117832 
B65G 23/04 (2006.01)  117840 
B65G 39/08 (2006.01)  117840 
B65H 45/24 (2006.01)  117873 
B66D 1/74 (2006.01)  117828 
C01B 25/37 (2006.01)  117808 

C01B 25/38 (2006.01)  117808 
C01B 25/45 (2006.01)  117808 
C01B 33/00  117881 
C01B 33/023 (2006.01)  117881 
C02F 1/42 (2006.01)  117818 
C02F 1/46 (2006.01)  117818 
C02F 1/48 (2006.01)  117818 
C02F 5/00  117818 
C02F 5/02 (2006.01)  117818 
C04B 35/04 (2006.01)  117826 
C04B 35/043 (2006.01)  117826 
C04B 35/626 (2006.01)  117826 
C04B 38/00  117826 
C05B 7/00  117808 
C05B 9/00  117808 
C05B 17/00  117808 
C07C 47/46 (2006.01)  117822 
C07C 317/44 (2006.01)  117875 
C07C 317/44 (2006.01)  117876 
C07C 321/28 (2006.01)  117875 
C07C 321/28 (2006.01)  117876 
C07C 323/56 (2006.01)  117875 
C07C 323/56 (2006.01)  117876 
C07D 209/18 (2006.01)  117849 
C07D 235/12 (2006.01)  117809 
C07D 239/22 (2006.01)  117800 
C07D 239/22 (2006.01)  117855 
C07D 239/42 (2006.01)  117814 
C07D 239/54 (2006.01)  117800 
C07D 249/14 (2006.01)  117876 
C07D 257/06 (2006.01)  117875 
C07D 257/06 (2006.01)  117876 
C07D 271/04 (2006.01)  117876 
C07D 271/10 (2006.01)  117876 
C07D 401/04 (2006.01)  117855 
C07D 401/10 (2006.01)  117800 
C07D 401/10 (2006.01)  117855 
C07D 401/12 (2006.01)  117814 
C07D 401/14 (2006.01)  117855 
C07D 403/04 (2006.01)  117855 
C07D 403/10 (2006.01)  117800 
C07D 403/12 (2006.01)  117814 
C07D 403/14 (2006.01)  117830 
C07D 409/10 (2006.01)  117800 
C07D 413/10 (2006.01)  117800 
C07D 417/08 (2006.01)  117861 
C07D 417/10 (2006.01)  117800 
C07D 471/04 (2006.01)  117855 
C07D 487/04 (2006.01)  117855 
C07D 491/107 (2006.01)  117855 
C07D 498/04 (2006.01)  117855 
C07K 14/435 (2006.01)  117824 
C07K 14/705 (2006.01)  117799 
C07K 16/18 (2006.01)  117801 
C07K 16/28 (2006.01)  117799 
C07K 16/28 (2006.01)  117801 
C07K 16/28 (2006.01)  117807 
C07K 16/40 (2006.01)  117801 
C07K 16/46 (2006.01)  117801 
C07K 19/00  117824 
C08K 3/06 (2006.01)  117842 
C08L 9/06 (2006.01)  117842 
C08L 23/08 (2006.01)  117842 
C08L 53/02 (2006.01)  117842 

C08L 83/04 (2006.01)  117859 
C08L 95/00  117842 
C09K 8/03 (2006.01)  117843 
C09K 8/74 (2006.01)  117843 
C12N 15/12 (2006.01)  117824 
C12N 15/82 (2006.01)  117821 
C21D 8/02 (2006.01)  117865 
C21D 9/46 (2006.01)  117865 
C22C 38/02 (2006.01)  117865 
C22C 38/06 (2006.01)  117865 
C22C 38/26 (2006.01)  117865 
C22C 38/28 (2006.01)  117865 
C22C 38/38 (2006.01)  117865 
C22F 1/18 (2006.01)  117850 
C23C 2/02 (2006.01)  117865 
C23C 2/06 (2006.01)  117865 
C23C 8/64 (2006.01)  117867 
C23C 8/66 (2006.01)  117867 
E06B 3/67 (2006.01)  117856 
E06B 7/02 (2006.01)  117856 
E06B 7/28 (2006.01)  117856 
E21C 41/26 (2006.01)  117835 
E21C 41/26 (2006.01)  117860 
E21C 41/32 (2006.01)  117860 
F03D 5/02 (2006.01)  117897 
F03D 5/04 (2006.01)  117897 
F15B 15/20 (2006.01)  117811 
F23B 60/02 (2006.01)  117895 
F23H 1/00  117895 
F23H 1/02 (2006.01)  117895 
F23L 15/04 (2006.01)  117864 
F24B 5/02 (2006.01)  117895 
F24B 13/00  117895 
F24F 5/00  117856 
F24H 1/43 (2006.01)  117857 
F24H 1/43 (2006.01)  117858 
F24H 3/00  117864 
F24H 8/00  117857 
F26B 9/06 (2006.01)  117805 
F26B 21/08 (2006.01)  117805 
F26B 25/22 (2006.01)  117805 
F27B 7/02 (2006.01)  117878 
F27B 7/24 (2006.01)  117878 
F27D 17/00  117864 
F28D 7/02 (2006.01)  117857 
F28D 7/02 (2006.01)  117858 
F28F 13/08 (2006.01)  117858 
G01B 7/14 (2006.01)  117841 
G01D 5/24 (2006.01)  117841 
G01L 9/16 (2006.01)  117863 
G01N 19/02 (2006.01)  117840 
G01N 25/18 (2006.01)  117838 
G01N 27/16 (2006.01)  117838 
G01N 27/22 (2006.01)  117805 
G01N 27/61 (2006.01)  117877 
G01N 27/90 (2006.01)  117877 
G01N 33/00  117838 
G01N 33/50 (2006.01)  117888 
G01N 33/50 (2006.01)  117889 
G01T 1/20 (2006.01)  117862 
G01T 3/06 (2006.01)  117862 
G02B 6/44 (2006.01)  117825 
G05F 1/14 (2006.01)  117840 
G05F 7/00  117840 
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G06F 3/0481 (2013.01)  117823 
G06F 3/0484 (2013.01)  117802 
G06F 3/0485 (2013.01)  117802 
G06F 3/0485 (2013.01)  117823 
G06F 3/0486 (2013.01)  117802 
G06F 12/14 (2006.01)  117871 

G07F 17/32 (2006.01)  117823 
G09C 1/00  117854 
G11B 5/024 (2006.01)  117871 
G11B 33/12 (2006.01)  117871 
G21C 7/12 (2006.01)  117834 
H01L 31/05 (2014.01)  117815 
H02G 15/013 (2006.01)  117825 
H02G 15/18 (2006.01)  117825 

H04L 5/00  117831 
H04L 9/32 (2006.01)  117854 
H04L 27/00  117831 
H04L 27/26 (2006.01)  117831 
H04W 72/08 (2009.01)  117831 
H04W 74/00  117831 
H04W 76/00  117831 
H05K 7/20 (2006.01)  117885 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 
a 2012 07057  117799 
a 2013 02816  117800 
a 2013 08125  117801 
a 2013 09738  117802 
a 2013 10950  117803 
a 2013 11230  117804 
a 2014 02333  117805 
a 2014 06318  117806 
a 2014 07733  117807 
a 2014 08094  117808 
a 2014 13290  117809 
a 2014 13664  117810 
a 2015 01623  117811 
a 2015 01705  117812 
a 2015 02353  117813 
a 2015 02548  117814 
a 2015 02842  117815 
a 2015 05464  117816 
a 2015 05465  117817 
a 2015 06050  117818 
a 2015 06291  117819 
a 2015 06296  117820 
a 2015 06881  117821 
a 2015 07037  117822 
a 2015 07425  117823 
a 2015 08231  117824 
a 2015 08297  117825 
a 2015 09084  117826 
a 2015 10173  117827 
a 2015 11341  117828 
a 2015 12351  117829 
a 2015 12465  117830 

a 2015 12498  117831 
a 2015 12739  117832 
a 2016 00331  117833 
a 2016 02292  117834 
a 2016 03525  117835 
a 2016 03792  117836 
a 2016 03980  117837 
a 2016 04452  117838 
a 2016 04467  117839 
a 2016 04521  117840 
a 2016 04728  117841 
a 2016 05160  117842 
a 2016 05397  117843 
a 2016 06338  117844 
a 2016 06910  117845 
a 2016 06911  117846 
a 2016 07076  117847 
a 2016 07192  117848 
a 2016 07416  117849 
a 2016 07688  117850 
a 2016 07782  117851 
a 2016 08443  117852 
a 2016 09511  117853 
a 2016 09526  117854 
a 2016 09882  117855 
a 2016 10119  117856 
a 2016 10418  117857 
a 2016 10419  117858 
a 2016 10658  117859 
a 2016 10698  117860 
a 2016 10872  117861 
a 2016 11057  117862 
a 2016 11665  117863 
a 2016 12241  117864 

a 2016 12388  117865 
a 2016 12657  117866 
a 2016 13145  117867 
a 2016 13354  117868 
a 2016 13510  117869 
a 2016 13671  117870 
a 2017 00360  117871 
a 2017 00441  117872 
a 2017 00464  117873 
a 2017 00750  117874 
a 2017 00751  117875 
a 2017 00752  117876 
a 2017 01266  117877 
a 2017 02730  117878 
a 2017 02783  117879 
a 2017 04292  117880 
a 2017 06242  117881 
a 2017 07231  117882 
a 2017 08157  117883 
a 2017 08159  117884 
a 2017 09245  117885 
a 2017 09598  117886 
a 2017 10415  117887 
a 2017 10949  117888 
a 2017 10951  117889 
a 2017 10987  117890 
a 2017 10990  117891 
a 2017 10991  117892 
a 2017 10999  117893 
a 2017 11115  117894 
a 2017 11482  117895 
a 2018 00045  117896 
a 2018 01108  117897 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
117799  A61K 39/395 (2006.01)  
117799  A61P 35/00  
117799  C07K 14/705 (2006.01)  
117799  C07K 16/28 (2006.01)  
117800  A61K 31/513 (2006.01)  
117800  A61P 31/12 (2006.01)  
117800  C07D 239/22 (2006.01)  
117800  C07D 239/54 (2006.01)  

117800  C07D 401/10 (2006.01)  
117800  C07D 403/10 (2006.01)  
117800  C07D 409/10 (2006.01)  
117800  C07D 413/10 (2006.01)  
117800  C07D 417/10 (2006.01)  
117801  A61K 39/395 (2006.01)  
117801  A61P 25/16 (2006.01)  
117801  A61P 25/28 (2006.01)  
117801  C07K 16/18 (2006.01)  
117801  C07K 16/28 (2006.01)  
 

117801  C07K 16/40 (2006.01)  
117801  C07K 16/46 (2006.01)  
117802  A01D 41/127 (2006.01)  
117802  G06F 3/0484 (2013.01)  
117802  G06F 3/0485 (2013.01)  
117802  G06F 3/0486 (2013.01)  
117803  A01C 7/04 (2006.01)  
117803  A01C 7/08 (2006.01)  
117803  A01C 7/10 (2006.01)  
117803  A01C 7/12 (2006.01)  
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117803  A01C 7/20 (2006.01)  
117803  A01C 19/02 (2006.01)  
117804  A23J 1/14 (2006.01)  
117804  A23J 3/14 (2006.01)  
117805  A01F 25/14 (2006.01)  
117805  A01F 25/22 (2006.01)  
117805  A23B 9/08 (2006.01)  
117805  F26B 9/06 (2006.01)  
117805  F26B 21/08 (2006.01)  
117805  F26B 25/22 (2006.01)  
117805  G01N 27/22 (2006.01)  
117806  A61J 1/03 (2006.01)  
117806  A61K 9/00  
117806  A61K 39/00  
117806  B32B 5/02 (2006.01)  
117806  B65D 75/32 (2006.01)  
117807  A61K 39/395 (2006.01)  
117807  A61P 35/00  
117807  C07K 16/28 (2006.01)  
117808  A23L 33/10 (2016.01)  
117808  C01B 25/37 (2006.01)  
117808  C01B 25/38 (2006.01)  
117808  C01B 25/45 (2006.01)  
117808  C05B 7/00  
117808  C05B 9/00  
117808  C05B 17/00  
117809  A61K 31/4184 (2006.01)  
117809  A61P 35/00  
117809  C07D 235/12 (2006.01)  
117810  A01N 33/22 (2006.01)  
117810  A01N 37/40 (2006.01)  
117810  A01N 39/04 (2006.01)  
117810  A01N 41/10 (2006.01)  
117810  A01N 43/10 (2006.01)  
117810  A01N 43/40 (2006.01)  
117810  A01N 43/653 (2006.01)  
117810  A01N 43/66 (2006.01)  
117810  A01N 43/70 (2006.01)  
117810  A01N 43/707 (2006.01)  
117810  A01N 43/713 (2006.01)  
117810  A01N 43/76 (2006.01)  
117810  A01N 43/80 (2006.01)  
117810  A01N 47/36 (2006.01)  
117810  A01N 59/20 (2006.01)  
117810  A01P 13/00  
117811  A01B 63/114 (2006.01)  
117811  A01C 7/20 (2006.01)  
117811  F15B 15/20 (2006.01)  
117812  B65D 25/48 (2006.01)  
117812  B65D 47/06 (2006.01)  
117813  A61L 15/28 (2006.01)  
117813  A61L 15/42 (2006.01)  
117813  A61L 15/44 (2006.01)  
117814  A61K 31/505 (2006.01)  
117814  A61P 31/12 (2006.01)  
117814  A61P 31/18 (2006.01)  
117814  C07D 239/42 (2006.01)  
117814  C07D 401/12 (2006.01)  
117814  C07D 403/12 (2006.01)  
117815  B23K 1/012 (2006.01)  
117815  B23K 10/02 (2006.01)  

117815  H01L 31/05 (2014.01)  
117816  A01N 41/10 (2006.01)  
117816  A01N 43/08 (2006.01)  
117816  A01N 43/40 (2006.01)  
117816  A01N 43/56 (2006.01)  
117816  A01N 43/70 (2006.01)  
117816  A01N 43/707 (2006.01)  
117816  A01N 43/713 (2006.01)  
117816  A01N 43/80 (2006.01)  
117816  A01P 13/02 (2006.01)  
117817  B27N 1/00  
117817  B27N 3/00  
117818  C02F 1/42 (2006.01)  
117818  C02F 1/46 (2006.01)  
117818  C02F 1/48 (2006.01)  
117818  C02F 5/00  
117818  C02F 5/02 (2006.01)  
117819  A01N 43/40 (2006.01)  
117819  A01N 43/56 (2006.01)  
117819  A01N 43/653 (2006.01)  
117819  A01N 43/713 (2006.01)  
117819  A01P 3/00  
117820  A01N 43/56 (2006.01)  
117820  A01N 63/00  
117820  A01N 65/00  
117820  A01P 3/00  
117821  A01H 3/04 (2006.01)  
117821  A01H 4/00  
117821  A01H 6/02 (2018.01)  
117821  C12N 15/82 (2006.01)  
117822  A61K 31/11 (2006.01)  
117822  A61K 47/44 (2017.01)  
117822  A61P 25/14 (2006.01)  
117822  A61P 25/16 (2006.01)  
117822  A61P 25/28 (2006.01)  
117822  C07C 47/46 (2006.01)  
117823  G06F 3/0481 (2013.01)  
117823  G06F 3/0485 (2013.01)  
117823  G07F 17/32 (2006.01)  
117824  A61K 38/17 (2006.01)  
117824  A61K 47/64 (2017.01)  
117824  A61P 35/00  
117824  A61P 37/00  
117824  C07K 14/435 (2006.01)  
117824  C07K 19/00  
117824  C12N 15/12 (2006.01)  
117825  G02B 6/44 (2006.01)  
117825  H02G 15/013 (2006.01)  
117825  H02G 15/18 (2006.01)  
117826  C04B 35/04 (2006.01)  
117826  C04B 35/043 (2006.01)  
117826  C04B 35/626 (2006.01)  
117826  C04B 38/00  
117827  A01D 17/08 (2006.01)  
117827  A01D 33/08 (2006.01)  
117827  B08B 1/02 (2006.01)  
117827  B08B 1/04 (2006.01)  
117828  B66D 1/74 (2006.01)  
117829  A61K 9/14 (2006.01)  
117829  A61K 9/16 (2006.01)  
117829  A61K 31/198 (2006.01)  
117829  A61P 11/00  
117830  A61K 31/4155 (2006.01)  
117830  A61P 29/00  

117830  A61P 35/00  
117830  A61P 37/00  
117830  C07D 403/14 (2006.01)  
117831  H04L 5/00  
117831  H04L 27/00  
117831  H04L 27/26 (2006.01)  
117831  H04W 72/08 (2009.01)  
117831  H04W 74/00  
117831  H04W 76/00  
117832  B65D 85/804 (2006.01)  
117833  A61K 9/32 (2006.01)  
117833  A61K 31/145 (2006.01)  
117833  A61P 3/00  
117834  G21C 7/12 (2006.01)  
117835  E21C 41/26 (2006.01)  
117836  A24B 15/30 (2006.01)  
117836  A24D 1/00  
117836  A24F 47/00  
117837  B01F 5/00  
117837  B04C 3/06 (2006.01)  
117837  B04C 5/08 (2006.01)  
117838  G01N 25/18 (2006.01)  
117838  G01N 27/16 (2006.01)  
117838  G01N 33/00  
117839  A24D 3/04 (2006.01)  
117840  B65G 23/04 (2006.01)  
117840  B65G 39/08 (2006.01)  
117840  G01N 19/02 (2006.01)  
117840  G05F 1/14 (2006.01)  
117840  G05F 7/00  
117841  G01B 7/14 (2006.01)  
117841  G01D 5/24 (2006.01)  
117842  C08K 3/06 (2006.01)  
117842  C08L 9/06 (2006.01)  
117842  C08L 23/08 (2006.01)  
117842  C08L 53/02 (2006.01)  
117842  C08L 95/00  
117843  C09K 8/03 (2006.01)  
117843  C09K 8/74 (2006.01)  
117844  A01C 7/00  
117844  A01C 15/04 (2006.01)  
117844  A01C 17/00  
117845  A61K 9/00  
117845  A61K 31/167 (2006.01)  
117845  A61K 31/40 (2006.01)  
117845  A61K 31/54 (2006.01)  
117845  A61K 31/573 (2006.01)  
117845  A61M 15/00  
117845  B65D 83/54 (2006.01)  
117846  A61K 9/00  
117846  A61K 31/167 (2006.01)  
117846  A61K 31/40 (2006.01)  
117846  A61K 31/573 (2006.01)  
117846  A61M 15/00  
117846  B65D 83/54 (2006.01)  
117847  A61K 31/00  
117847  A61P 17/00  
117848  A01F 15/07 (2006.01)  
117848  B29C 65/02 (2006.01)  
117848  B65B 11/02 (2006.01)  
117848  B65B 13/32 (2006.01)  
117848  B65B 51/10 (2006.01)  
117848  B65D 85/67 (2006.01)  
117849  C07D 209/18 (2006.01)  
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117850  B21B 3/00  
117850  B21B 23/00  
117850  B21C 37/06 (2006.01)  
117850  C22F 1/18 (2006.01)  
117851  A01B 29/00  
117851  A01B 49/02 (2006.01)  
117851  A01B 61/04 (2006.01)  
117852  A61F 13/00  
117852  A61K 38/43 (2006.01)  
117852  A61P 7/04 (2006.01)  
117853  A01D 17/08 (2006.01)  
117853  A01D 33/08 (2006.01)  
117853  B08B 1/02 (2006.01)  
117853  B08B 1/04 (2006.01)  
117854  G09C 1/00  
117854  H04L 9/32 (2006.01)  
117855  A61K 31/505 (2006.01)  
117855  A61K 31/506 (2006.01)  
117855  A61K 31/519 (2006.01)  
117855  A61K 31/527 (2006.01)  
117855  A61P 25/16 (2006.01)  
117855  A61P 25/22 (2006.01)  
117855  C07D 239/22 (2006.01)  
117855  C07D 401/04 (2006.01)  
117855  C07D 401/10 (2006.01)  
117855  C07D 401/14 (2006.01)  
117855  C07D 403/04 (2006.01)  
117855  C07D 471/04 (2006.01)  
117855  C07D 487/04 (2006.01)  
117855  C07D 491/107 (2006.01)  
117855  C07D 498/04 (2006.01)  
117856  E06B 3/67 (2006.01)  
117856  E06B 7/02 (2006.01)  
117856  E06B 7/28 (2006.01)  
117856  F24F 5/00  
117857  F24H 1/43 (2006.01)  
117857  F24H 8/00  
117857  F28D 7/02 (2006.01)  
117858  F24H 1/43 (2006.01)  
117858  F28D 7/02 (2006.01)  
117858  F28F 13/08 (2006.01)  
117859  A61C 13/08 (2006.01)  
117859  A61K 6/08 (2006.01)  
117859  C08L 83/04 (2006.01)  
117860  E21C 41/26 (2006.01)  
117860  E21C 41/32 (2006.01)  
117861  A61K 31/433 (2006.01)  
117861  A61P 35/00  
117861  C07D 417/08 (2006.01)  
117862  G01T 1/20 (2006.01)  
117862  G01T 3/06 (2006.01)  
117863  G01L 9/16 (2006.01)  

117864  F23L 15/04 (2006.01)  
117864  F24H 3/00  
117864  F27D 17/00  
117865  B32B 15/01 (2006.01)  
117865  C21D 8/02 (2006.01)  
117865  C21D 9/46 (2006.01)  
117865  C22C 38/02 (2006.01)  
117865  C22C 38/06 (2006.01)  
117865  C22C 38/26 (2006.01)  
117865  C22C 38/28 (2006.01)  
117865  C22C 38/38 (2006.01)  
117865  C23C 2/02 (2006.01)  
117865  C23C 2/06 (2006.01)  
117866  A01B 35/10 (2006.01)  
117866  A01B 59/06 (2006.01)  
117866  A01B 63/02 (2006.01)  
117866  A01B 63/10 (2006.01)  
117866  A01B 63/112 (2006.01)  
117866  B60D 1/48 (2006.01)  
117867  B23H 1/00  
117867  B23H 5/02 (2006.01)  
117867  B23H 9/02 (2006.01)  
117867  C23C 8/64 (2006.01)  
117867  C23C 8/66 (2006.01)  
117868  A61B 5/08 (2006.01)  
117868  A61B 5/085 (2006.01)  
117868  A61B 5/087 (2006.01)  
117869  A23G 3/34 (2006.01)  
117870  A01H 1/04 (2006.01)  
117870  A01H 1/06 (2006.01)  
117870  A01H 6/20 (2018.01)  
117871  G06F 12/14 (2006.01)  
117871  G11B 5/024 (2006.01)  
117871  G11B 33/12 (2006.01)  
117872  A01K 47/02 (2006.01)  
117873  A47K 10/16 (2006.01)  
117873  A47K 10/34 (2006.01)  
117873  A47K 10/42 (2006.01)  
117873  B65H 45/24 (2006.01)  
117874  A24D 3/04 (2006.01)  
117875  A01N 43/713 (2006.01)  
117875  C07C 317/44 (2006.01)  
117875  C07C 321/28 (2006.01)  
117875  C07C 323/56 (2006.01)  
117875  C07D 257/06 (2006.01)  
117876  A01N 43/653 (2006.01)  
117876  A01N 43/713 (2006.01)  
117876  A01N 43/82 (2006.01)  
117876  C07C 317/44 (2006.01)  
117876  C07C 321/28 (2006.01)  
117876  C07C 323/56 (2006.01)  
117876  C07D 249/14 (2006.01)  
117876  C07D 257/06 (2006.01)  
117876  C07D 271/04 (2006.01)  

117876  C07D 271/10 (2006.01)  
117877  G01N 27/61 (2006.01)  
117877  G01N 27/90 (2006.01)  
117878  F27B 7/02 (2006.01)  
117878  F27B 7/24 (2006.01)  
117879  B05B 17/06 (2006.01)  
117880  A61K 35/16 (2015.01)  
117880  A61K 35/50 (2015.01)  
117880  A61P 1/16 (2006.01)  
117881  B01J 19/24 (2006.01)  
117881  C01B 33/00  
117881  C01B 33/023 (2006.01)  
117882  A61B 18/20 (2006.01)  
117882  A61K 31/185 (2006.01)  
117882  A61K 31/19 (2006.01)  
117882  A61K 31/25 (2006.01)  
117882  A61P 9/14 (2006.01)  
117883  A61B 5/103 (2006.01)  
117884  A61B 5/103 (2006.01)  
117885  H05K 7/20 (2006.01)  
117886  A23D 7/02 (2006.01)  
117886  A23J 3/04 (2006.01)  
117886  A23L 29/10 (2016.01)  
117886  A23L 33/18 (2016.01)  
117887  A61B 5/145 (2006.01)  
117887  A61B 8/00  
117887  A61B 10/00  
117888  A61B 5/029 (2006.01)  
117888  G01N 33/50 (2006.01)  
117889  A61B 5/029 (2006.01)  
117889  G01N 33/50 (2006.01)  
117890  A01D 17/16 (2006.01)  
117890  A01D 33/08 (2006.01)  
117891  A01D 17/06 (2006.01)  
117891  A01D 33/08 (2006.01)  
117892  A01D 17/06 (2006.01)  
117892  A01D 33/08 (2006.01)  
117893  A01D 17/06 (2006.01)  
117893  A01D 33/08 (2006.01)  
117894  A01C 1/06 (2006.01)  
117894  A01N 37/00  
117894  A01P 21/00  
117895  F23B 60/02 (2006.01)  
117895  F23H 1/00  
117895  F23H 1/02 (2006.01)  
117895  F24B 5/02 (2006.01)  
117895  F24B 13/00  
117896  B01J 21/00  
117896  B01J 27/186 (2006.01)  
117896  B01J 32/00  
117896  B01J 37/02 (2006.01)  
117896  B01J 37/08 (2006.01)  
117897  F03D 5/02 (2006.01)  
117897  F03D 5/04 (2006.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01B 23/00  129003 
A01B 79/00  128942 
A01B 79/00  128954 
A01B 79/02 (2006.01)  128968 
A01B 79/02 (2006.01)  128972 
A01C 7/00  128831 
A01C 7/00  128942 
A01C 7/00  128954 
A01C 7/00  128972 
A01C 7/20 (2006.01)  128739 
A01C 21/00  128831 
A01C 21/00  128943 
A01F 25/00  128894 
A01G 7/00  128919 
A01G 7/06 (2006.01)  128918 
A01G 13/00  128775 
A01G 13/00  128842 
A01G 13/00  128920 
A01G 22/00  128841 
A01G 25/00  128997 
A01G 25/02 (2006.01)  128997 
A01G 25/06 (2006.01)  128997 
A01H 1/00  128674 
A01H 1/00  128675 
A01H 1/00  128676 
A01H 1/04 (2006.01)  128680 
A01H 3/00  128674 
A01H 3/00  128675 
A01H 3/00  128676 
A01H 6/46 (2018.01)  128942 
A01H 6/46 (2018.01)  128972 
A01K 5/00  128759 
A01K 5/02 (2006.01)  128759 
A01K 41/00  128699 
A01K 45/00  128699 
A01K 67/00  128843 
A01K 67/033 (2006.01)  128894 
A01M 1/02 (2006.01)  129005 
A01M 1/06 (2006.01)  129005 
A01M 7/00  128775 
A01N 25/00  128895 
A01N 25/00  128943 
A01N 43/00  128810 
A01N 57/02 (2006.01)  128810 
A01N 63/00  128895 
A01N 63/00  128920 
A01N 63/04 (2006.01)  128894 
A01N 65/00  128918 
A01P 13/00  128810 
A01P 21/00  128938 
A21B 03/13 (2006.01)  129001 
A21D 2/00  128764 
A21D 2/36 (2006.01)  128820 
A21D 13/00  128764 

A23F 5/02 (2006.01)  128700 
A23F 5/04 (2006.01)  128700 
A23K 10/10 (2016.01)  128931 
A23K 10/30 (2016.01)  128931 
A23K 30/10 (2016.01)  128926 
A23K 30/15 (2016.01)  128926 
A23K 50/75 (2016.01)  128898 
A23L 29/00  128987 
A23L 31/00  128987 
A23L 33/20 (2016.01)  128987 
A45D 29/00  129008 
A45D 31/00  129008 
A47B 41/00  128998 
A47G 23/00  128671 
A47J 47/00  128671 
A47K 10/16 (2006.01)  128825 
A61B 1/273 (2006.01)  128780 
A61B 5/0205 (2006.01)  128896 
A61B 5/024 (2006.01)  128929 
A61B 5/0452 (2006.01)  128896 
A61B 5/091 (2006.01)  128945 
A61B 5/103 (2006.01)  128834 
A61B 5/16 (2006.01)  128951 
A61B 5/16 (2006.01)  129009 
A61B 6/02 (2006.01)  128673 
A61B 6/03 (2006.01)  128714 
A61B 6/03 (2006.01)  128782 
A61B 8/00  128996 
A61B 8/08 (2006.01)  128714 
A61B 8/08 (2006.01)  128771 
A61B 8/10 (2006.01)  128714 
A61B 8/13 (2006.01)  128714 
A61B 10/00  128673 
A61B 10/00  128780 
A61B 17/00  128730 
A61B 17/00  128758 
A61B 17/00  128808 
A61B 17/00  128836 
A61B 17/00  128917 
A61B 17/00  128947 
A61C 3/00  128992 
A61C 5/00  129000 
A61C 7/00  128737 
A61C 19/00  128992 
A61D 19/00  128699 
A61D 19/00  128712 
A61D 99/00  128818 
A61F 2/60 (2006.01)  128834 
A61F 5/10 (2006.01)  128957 
A61F 9/00  128714 
A61F 9/007 (2006.01)  128698 
A61F 17/00  128950 
A61H 39/00  128776 
A61K 6/00  128737 
A61K 8/00  128814 
A61K 8/00  128835 

A61K 9/08 (2006.01)  128754 
A61K 9/48 (2006.01)  128987 
A61K 31/00  128771 
A61K 31/00  128797 
A61K 31/00  128817 
A61K 31/00  128850 
A61K 31/00  128873 
A61K 31/00  128876 
A61K 31/00  128944 
A61K 31/00  128966 
A61K 31/00  128967 
A61K 31/00  128996 
A61K 31/375 (2006.01)  128817 
A61K 31/4196 (2006.01)  128962 
A61K 31/4196 (2006.01)  128963 
A61K 31/5575 (2006.01)  128873 
A61K 31/593 (2006.01)  128817 
A61K 31/7016 (2006.01)  128876 
A61K 33/00  128985 
A61K 33/06 (2006.01)  128985 
A61K 33/06 (2006.01)  128986 
A61K 33/18 (2006.01)  128754 
A61K 35/00  128698 
A61K 35/747 (2015.01)  128876 
A61K 35/76 (2015.01)  128720 
A61K 36/00  128781 
A61K 36/00  128850 
A61K 36/00  128986 
A61K 36/00  128987 
A61K 39/00  128720 
A61K 39/108 (2006.01)  128701 
A61K 39/108 (2006.01)  128702 
A61K 39/108 (2006.01)  128703 
A61K 39/112 (2006.01)  128703 
A61K 39/395 (2006.01)  128720 
A61K 45/06 (2006.01)  128933 
A61K 47/44 (2017.01)  128754 
A61L 15/48 (2006.01)  128944 
A61L 15/48 (2006.01)  128966 
A61L 15/48 (2006.01)  128967 
A61M 5/00  128736 
A61M 5/178 (2006.01)  128771 
A61M 25/00  128808 
A61N 1/30 (2006.01)  128944 
A61N 1/30 (2006.01)  128966 
A61N 1/30 (2006.01)  128967 
A61P 1/02 (2006.01)  128737 
A61P 1/16 (2006.01)  128986 
A61P 1/18 (2006.01)  128962 
A61P 1/18 (2006.01)  128963 
A61P 3/00  128873 
A61P 3/10 (2006.01)  128987 
A61P 5/00  128771 
A61P 15/00  128850 
A61P 15/00  128876 
A61P 17/02 (2006.01)  128944 
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A61P 17/02 (2006.01)  128966 
A61P 17/02 (2006.01)  128967 
A61P 25/00  128873 
A61P 27/00  128698 
A61P 29/00  128996 
A61P 31/00  128817 
A61P 31/00  128933 
A61P 31/06 (2006.01)  128797 
A61P 39/06 (2006.01)  128986 
A61P 43/00  128754 
A61Q 9/00  128814 
A61Q 11/00  128817 
A61Q 19/00  128814 
A61Q 19/00  128835 
A62B 33/00  128681 
A62C 3/00  128742 
A62C 3/02 (2006.01)  128973 
A62C 37/00  128951 
A62C 37/00  128974 
A62C 37/36 (2006.01)  128742 
A63B 21/065 (2006.01)  128784 
A63B 23/04 (2006.01)  128784 
A63B 65/00  128753 
A63B 69/00  128753 
A63B 69/00  128999 
A63B 69/20 (2006.01)  128999 
A63B 69/32 (2006.01)  128999 
A63J 17/00  129007 
B01D 11/02 (2006.01)  128749 
B01D 15/00  128760 
B01D 21/06 (2006.01)  128837 
B01D 29/56 (2006.01)  128819 
B01D 33/04 (2006.01)  128819 
B01D 53/00  128799 
B01D 61/00  128819 
B01D 71/10 (2006.01)  128819 
B01F 3/00  128688 
B01F 3/00  128778 
B01F 7/16 (2006.01)  128751 
B01F 11/00  128838 
B01J 7/00  128975 
B01J 21/00  128684 
B01J 23/00  128684 
B02C 18/06 (2006.01)  128833 
B02C 18/06 (2006.01)  128922 
B02C 18/30 (2006.01)  128833 
B02C 18/30 (2006.01)  128923 
B02C 23/08 (2006.01)  128923 
B04B 3/00  128716 
B05B 3/02 (2006.01)  128778 
B06B 1/04 (2006.01)  128738 
B07B 1/00  128738 
B07B 7/10 (2006.01)  129011 
B08B 3/00  128719 
B08B 3/12 (2006.01)  128969 
B08B 9/027 (2006.01)  128770 
B08B 9/08 (2006.01)  128812 
B21C 5/00  128924 
B21D 19/00  128924 
B21D 37/00  128989 
B21D 53/02 (2006.01)  128777 

B22D 11/08 (2006.01)  128994 
B22D 13/00  128678 
B22D 15/00  128717 
B22D 19/10 (2006.01)  128982 
B22D 30/00  128717 
B22F 1/00  128678 
B22F 7/02 (2006.01)  128678 
B22F 9/22 (2006.01)  128839 
B23F 9/00  128790 
B23F 15/00  128790 
B23F 21/12 (2006.01)  128790 
B23K 9/00  128803 
B23K 26/08 (2014.01)  128765 
B23K 26/08 (2014.01)  128766 
B23K 26/10 (2006.01)  128765 
B23K 26/10 (2006.01)  128766 
B23K 103/00 (2006.01)  128765 
B23K 103/00 (2006.01)  128766 
B23P 6/04 (2006.01)  128982 
B23P 15/14 (2006.01)  128790 
B24B 1/00  128946 
B24B 5/06 (2006.01)  128991 
B24B 39/00  128740 
B24B 55/02 (2006.01)  128991 
B24D 3/14 (2006.01)  128773 
B25B 1/00  128696 
B25B 1/10 (2006.01)  128696 
B29C 41/16 (2006.01)  128982 
B29C 47/00  128757 
B29C 47/12 (2006.01)  128757 
B29C 47/64 (2006.01)  128960 
B29C 47/70 (2006.01)  128757 
B30B 15/28 (2006.01)  128989 
B44C 5/04 (2006.01)  128791 
B60C 17/00  128682 
B60C 23/00  128682 
B60D 1/00  128878 
B60D 1/01 (2006.01)  128878 
B60S 5/00  128755 
B60T 8/1763 (2006.01)  128682 
B60T 8/34 (2006.01)  128682 
B61K 9/00  128693 
B61K 9/12 (2006.01)  128693 
B62D 55/06 (2006.01)  128961 
B62K 3/00  128800 
B62K 15/00  128800 
B63B 25/06 (2006.01)  128846 
B63B 35/28 (2006.01)  128726 
B63B 38/00  128726 
B64D 5/00  128718 
B64G 1/00  128964 
B64G 1/22 (2006.01)  128964 
B64G 5/00  128718 
B64G 5/00  128719 
B64G 5/00  128743 
B64G 5/00  128744 
B65B 1/36 (2006.01)  128713 
B65B 11/06 (2006.01)  128906 
B65B 25/14 (2006.01)  128906 
B65B 69/00  128713 
B65D 1/00  128689 
B65D 1/02 (2006.01)  128689 
B65D 1/04 (2006.01)  129010 
B65D 39/00  128705 

B65D 41/00  128705 
B65D 41/26 (2006.01)  129010 
B65D 49/00  128705 
B65D 53/00  128846 
B65F 1/00  128689 
B66D 1/34 (2006.01)  128721 
B67D 1/00  128792 
B67D 1/08 (2006.01)  128792 
B82Y 30/00  128768 
B82Y 30/00  128898 
C01B 6/00  128839 
C01B 32/00  128779 
C01B 33/00  128687 
C01B 33/14 (2006.01)  128687 
C02F 9/00  128819 
C02F 11/04 (2006.01)  128932 
C02F 101/20 (2006.01)  128819 
C02F 103/06 (2006.01)  128819 
C04B 7/00  128725 
C05B 1/00  128831 
C05F 5/00  128806 
C05F 11/00  128943 
C07D 277/06 (2006.01)  128938 
C07D 311/88 (2006.01)  128723 
C07D 335/10 (2006.01)  128723 
C07D 335/12 (2006.01)  128723 
C07D 335/14 (2006.01)  128723 
C07D 413/14 (2006.01)  128962 
C07D 413/14 (2006.01)  128963 
C07D 417/04 (2006.01)  128938 
C08F 2/48 (2006.01)  128802 
C08L 23/12 (2006.01)  128774 
C08L 63/00  128672 
C08L 63/00  128827 
C08L 63/00  128830 
C08L 97/02 (2006.01)  128774 
C09D 5/08 (2006.01)  128830 
C09D 5/16 (2006.01)  128830 
C09D 163/00  128672 
C09D 163/00  128830 
C10G 25/05 (2006.01)  128760 
C10G 71/00  128760 
C10M 107/18 (2006.01)  128801 
C10M 107/28 (2006.01)  128801 
C11D 17/08 (2006.01)  128772 
C12C 7/00  128715 
C12C 11/00  128715 
C12G 1/00  128715 
C12G 3/00  128715 
C12M 1/00  128688 
C12M 1/06 (2006.01)  128688 
C12M 1/34 (2006.01)  128928 
C12M 3/00  128688 
C12N 1/02 (2006.01)  128701 
C12N 1/02 (2006.01)  128702 
C12N 1/02 (2006.01)  128703 
C12N 5/00  128698 
C12N 7/00  128793 
C12Q 1/02 (2006.01)  128928 
C12R 1/19 (2006.01)  128701 
C12R 1/19 (2006.01)  128702 
C12R 1/19 (2006.01)  128703 
C12R 1/90 (2006.01)  128928 
C21D 1/06 (2006.01)  128710 
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C22B 1/02 (2006.01)  128679 
C22B 1/14 (2006.01)  128939 
C22B 1/24 (2006.01)  128679 
C22B 1/243 (2006.01)  128939 
C22B 1/244 (2006.01)  128939 
C22C 21/02 (2006.01)  128695 
C22C 21/06 (2006.01)  128695 
C22C 21/10 (2006.01)  128695 
C22C 23/02 (2006.01)  128695 
C22C 33/02 (2006.01)  128694 
C22C 38/08 (2006.01)  128694 
C22C 38/14 (2006.01)  128694 
C22C 38/14 (2006.01)  128695 
C22C 38/16 (2006.01)  128694 
C22C 38/22 (2006.01)  128694 
C22C 38/24 (2006.01)  128694 
C22C 38/36 (2006.01)  128694 
C22C 38/38 (2006.01)  128694 
C23C 2/00  128948 
C23C 2/36 (2006.01)  128948 
C23C 8/00  128982 
C23C 10/00  128750 
C23C 10/52 (2006.01)  128735 
C23C 24/04 (2006.01)  128740 
C23G 5/00  128969 
C23G 5/02 (2006.01)  128969 
C25B 1/00  128756 
C25B 1/26 (2006.01)  128756 
C25D 3/12 (2006.01)  128768 
C25F 1/00  128892 
C25F 3/02 (2006.01)  128769 
C30B 29/16 (2006.01)  128769 
C30B 33/10 (2006.01)  128769 
E01C 5/00  128815 
E01C 7/10 (2006.01)  129012 
E01C 7/10 (2006.01)  129013 
E01C 11/24 (2006.01)  128815 
E01C 19/00  128828 
E01C 19/24 (2006.01)  128828 
E02D 17/20 (2006.01)  128815 
E02D 17/20 (2006.01)  128816 
E02D 17/20 (2006.01)  128925 
E03C 1/266 (2006.01)  128923 
E04B 1/00  128762 
E04B 1/00  128763 
E04B 1/18 (2006.01)  128990 
E04B 1/28 (2006.01)  128990 
E04B 5/43 (2006.01)  128813 
E04C 2/38 (2006.01)  128813 
E04C 3/30 (2006.01)  128990 
E04F 19/04 (2006.01)  128840 
E04F 21/00  128897 
E04F 21/16 (2006.01)  128847 
E04G 23/02 (2006.01)  128762 
E04G 23/02 (2006.01)  128763 
E04H 15/34 (2006.01)  128990 
E04H 15/60 (2006.01)  128990 
E21B 28/00  128877 
E21B 43/25 (2006.01)  128877 
E21B 47/00  128980 
E21D 11/00  128734 

E21D 21/00  128734 
F02C 3/04 (2006.01)  128811 
F02M 26/00  128952 
F04D 13/10 (2006.01)  128980 
F15B 15/00  128704 
F16D 3/70 (2006.01)  128690 
F16D 3/70 (2006.01)  128691 
F16D 3/70 (2006.01)  128706 
F16D 3/70 (2006.01)  128721 
F16D 3/78 (2006.01)  128690 
F16F 15/30 (2006.01)  128874 
F16G 11/00  128721 
F16G 11/02 (2006.01)  128690 
F16H 59/04 (2006.01)  128727 
F17C 6/00  128743 
F21S 2/00  129007 
F21S 4/00  128832 
F21S 8/00  129006 
F21S 10/00  128832 
F21V 7/00  129006 
F21V 7/09 (2006.01)  128677 
F21V 7/18 (2006.01)  128677 
F21V 17/00  128832 
F21V 99/00  129006 
F21W 131/406 (2006.01) 129006 
F21Y 101/00 (2016.01)  128832 
F24D 5/00  128732 
F24D 19/08 (2006.01)  128733 
F24F 12/00  128732 
F28C 3/00  128748 
F28D 1/00  128707 
F28D 7/00  128707 
F28D 7/00  128851 
F28D 7/00  128852 
F28D 9/00  128978 
F28F 1/00  128747 
F28F 13/00  128747 
F41H 5/00  128710 
F41H 5/02 (2006.01)  128993 
F41J 7/00  128761 
G01B 3/20 (2006.01)  128692 
G01C 25/00  128752 
G01F 1/20 (2006.01)  128974 
G01F 23/00  128697 
G01F 23/00  128893 
G01F 23/30 (2006.01)  128893 
G01L 23/00  128975 
G01M 1/00  128959 
G01M 13/00  128829 
G01N 1/28 (2006.01)  128984 
G01N 1/40 (2006.01)  128708 
G01N 3/08 (2006.01)  128829 
G01N 3/08 (2006.01)  128921 
G01N 3/40 (2006.01)  128709 
G01N 19/02 (2006.01)  128883 
G01N 21/00  128984 
G01N 21/64 (2006.01)  128708 
G01N 21/91 (2006.01)  128708 
G01N 23/083 (2018.01)  128673 
G01N 33/00  128862 
G01N 33/12 (2006.01)  128928 
G01N 33/12 (2006.01)  128984 
G01N 33/15 (2006.01)  128724 
G01N 33/28 (2006.01)  128760 

G01N 33/48 (2006.01)  128953 
G01N 33/48 (2006.01)  128988 
G01N 33/49 (2006.01)  128708 
G01N 33/497 (2006.01)  128945 
G01N 33/50 (2006.01)  128722 
G01N 33/50 (2006.01)  128728 
G01N 33/50 (2006.01)  128729 
G01N 33/50 (2006.01)  128745 
G01N 33/50 (2006.01)  128746 
G01N 33/50 (2006.01)  128782 
G01N 33/50 (2006.01)  128785 
G01N 33/50 (2006.01)  128786 
G01N 33/50 (2006.01)  128787 
G01N 33/50 (2006.01)  128788 
G01N 33/50 (2006.01)  128789 
G01N 33/50 (2006.01)  128794 
G01N 33/50 (2006.01)  128795 
G01N 33/50 (2006.01)  128796 
G01N 33/50 (2006.01)  128805 
G01N 33/50 (2006.01)  128807 
G01N 33/50 (2006.01)  128821 
G01N 33/50 (2006.01)  128822 
G01N 33/50 (2006.01)  128823 
G01N 33/50 (2006.01)  128824 
G01N 33/50 (2006.01)  128844 
G01N 33/50 (2006.01)  128845 
G01N 33/50 (2006.01)  128848 
G01N 33/50 (2006.01)  128849 
G01N 33/50 (2006.01)  128853 
G01N 33/50 (2006.01)  128854 
G01N 33/50 (2006.01)  128855 
G01N 33/50 (2006.01)  128856 
G01N 33/50 (2006.01)  128857 
G01N 33/50 (2006.01)  128858 
G01N 33/50 (2006.01)  128859 
G01N 33/50 (2006.01)  128860 
G01N 33/50 (2006.01)  128861 
G01N 33/50 (2006.01)  128862 
G01N 33/50 (2006.01)  128863 
G01N 33/50 (2006.01)  128864 
G01N 33/50 (2006.01)  128865 
G01N 33/50 (2006.01)  128866 
G01N 33/50 (2006.01)  128867 
G01N 33/50 (2006.01)  128868 
G01N 33/50 (2006.01)  128869 
G01N 33/50 (2006.01)  128870 
G01N 33/50 (2006.01)  128871 
G01N 33/50 (2006.01)  128872 
G01N 33/50 (2006.01)  128879 
G01N 33/50 (2006.01)  128881 
G01N 33/50 (2006.01)  128884 
G01N 33/50 (2006.01)  128885 
G01N 33/50 (2006.01)  128886 
G01N 33/50 (2006.01)  128887 
G01N 33/50 (2006.01)  128888 
G01N 33/50 (2006.01)  128889 
G01N 33/50 (2006.01)  128890 
G01N 33/50 (2006.01)  128891 
G01N 33/50 (2006.01)  128899 
G01N 33/50 (2006.01)  128900 
G01N 33/50 (2006.01)  128901 
G01N 33/50 (2006.01)  128902 
G01N 33/50 (2006.01)  128903 
G01N 33/50 (2006.01)  128904 
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G01N 33/50 (2006.01)  128907 
G01N 33/50 (2006.01)  128908 
G01N 33/50 (2006.01)  128909 
G01N 33/50 (2006.01)  128910 
G01N 33/50 (2006.01)  128911 
G01N 33/50 (2006.01)  128912 
G01N 33/50 (2006.01)  128913 
G01N 33/50 (2006.01)  128914 
G01N 33/50 (2006.01)  128915 
G01N 33/50 (2006.01)  128916 
G01N 33/50 (2006.01)  128930 
G01N 33/50 (2006.01)  128934 
G01N 33/50 (2006.01)  128935 
G01N 33/50 (2006.01)  128936 
G01N 33/50 (2006.01)  128937 
G01N 33/50 (2006.01)  128940 
G01N 33/50 (2006.01)  128941 
G01N 33/50 (2006.01)  128955 
G01N 33/50 (2006.01)  128956 
G01N 33/50 (2006.01)  128958 
G01N 33/50 (2006.01)  128970 
G01N 33/50 (2006.01)  128971 
G01N 33/50 (2006.01)  128976 
G01N 33/50 (2006.01)  128977 
G01N 33/52 (2006.01)  128708 
G01N 33/531 (2006.01)  128720 
G01N 33/533 (2006.01)  128685 
G01N 33/564 (2006.01)  128711 
G01R 31/00  128744 
G01R 31/12 (2006.01)  128995 

G01S 5/00  128681 
G01V 1/00  128741 
G01V 3/16 (2006.01)  128973 
G01V 8/00  128973 
G02B 6/04 (2006.01)  129007 
G02B 17/06 (2006.01)  129006 
G02B 27/09 (2006.01)  129006 
G02B 27/10 (2006.01)  129006 
G03B 21/20 (2006.01)  129006 
G05D 23/13 (2006.01)  128974 
G06F 3/00  128686 
G06F 13/00  128686 
G06F 17/00  128826 
G06F 21/72 (2013.01)  128905 
G06G 7/00  128798 
G06G 7/60 (2006.01)  128798 
G06K 17/00  129004 
G06Q 30/00  128683 
G08B 13/00  128741 
G08B 17/10 (2006.01)  128949 
G08B 29/00  128949 
G09B 25/02 (2006.01)  128761 
G09C 1/00  128905 
G09C 1/00  128927 
G09C 5/00  128905 
G09F 3/00  128983 
G09F 3/00  129002 
G09F 9/00  129007 
G09F 9/30 (2006.01)  129007 
G09F 9/37 (2006.01)  128791 
G09F 9/46 (2006.01)  129007 
G09F 13/00  128683 

G09F 13/00  129007 
G09F 13/10 (2006.01)  129007 
G09F 13/16 (2006.01)  128791 
G09F 13/44 (2006.01)  129007 
G09F 15/00  128683 
G11C 8/00  128783 
G11C 15/00  128783 
G11C 19/00  128783 
H01J 23/02 (2006.01)  128767 
H01P 1/203 (2006.01)  128809 
H02B 1/32 (2006.01)  128875 
H02B 1/56 (2006.01)  128875 
H02B 3/00  128875 
H02J 3/18 (2006.01)  128979 
H02K 23/00  128880 
H02K 41/02 (2006.01)  128804 
H02M 3/00  128965 
H02M 7/00  128981 
H03B 19/00  128882 
H04B 1/00  128927 
H04B 1/00  129004 
H04B 10/00  129004 
H04M 11/04 (2006.01)  128731 
H05B 3/00  128779 
H05B 7/00  128679 
H05K 5/00  128875 
H05K 7/02 (2006.01)  128875 
H05K 7/14 (2006.01)  128981 
H05K 7/20 (2006.01)  128978 
H05K 7/20 (2006.01)  128979 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2015 08964  128671 
a 2017 00099  128672 
a 2017 01334  128673 
a 2017 11023  128674 
a 2017 11025  128675 
a 2017 11026  128676 
u 2017 08091  128677 
u 2017 09374  128678 
u 2017 09933  128679 
u 2017 10152  128680 
u 2017 10553  128681 
u 2017 10701  128682 
u 2017 11050  128683 
u 2017 11093  128684 
u 2017 12182  128685 
u 2017 12593  128686 
u 2017 12755  128687 
u 2017 12756  128688 
u 2017 12757  128689 
u 2017 12776  128690 
u 2017 12777  128691 
u 2017 12898  128692 
u 2017 12944  128693 
u 2017 13010  128694 

u 2017 13011  128695 
u 2017 13129  128696 
u 2018 00140  128697 
u 2018 00174  128698 
u 2018 00315  128699 
u 2018 00338  128700 
u 2018 00519  128701 
u 2018 00520  128702 
u 2018 00524  128703 
u 2018 00716  128704 
u 2018 00760  128705 
u 2018 00795  128706 
u 2018 00882  128707 
u 2018 01071  128708 
u 2018 01193  128709 
u 2018 01195  128710 
u 2018 01237  128711 
u 2018 01354  128712 
u 2018 01589  128713 
u 2018 01699  128714 
u 2018 01717  128715 
u 2018 01736  128716 
u 2018 01806  128717 
u 2018 01946  128718 
u 2018 01947  128719 
u 2018 01966  128720 

u 2018 01967  128721 
u 2018 02132  128722 
u 2018 02147  128723 
u 2018 02149  128724 
u 2018 02178  128725 
u 2018 02181  128726 
u 2018 02191  128727 
u 2018 02241  128728 
u 2018 02251  128729 
u 2018 02265  128730 
u 2018 02298  128731 
u 2018 02342  128732 
u 2018 02343  128733 
u 2018 02344  128734 
u 2018 02346  128735 
u 2018 02363  128736 
u 2018 02397  128737 
u 2018 02444  128738 
u 2018 02445  128739 
u 2018 02454  128740 
u 2018 02486  128741 
u 2018 02544  128742 
u 2018 02545  128743 
u 2018 02546  128744 
u 2018 02665  128745 
u 2018 02666  128746 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

6.3.5 

Номер заявки  Номер патенту  

 
u 2018 02720  128747 
u 2018 02721  128748 
u 2018 02722  128749 
u 2018 02726  128750 
u 2018 02728  128751 
u 2018 02730  128752 
u 2018 02741  128753 
u 2018 02770  128754 
u 2018 02827  128755 
u 2018 02855  128756 
u 2018 02856  128757 
u 2018 02861  128758 
u 2018 02945  128759 
u 2018 02946  128760 
u 2018 02951  128761 
u 2018 02956  128762 
u 2018 02960  128763 
u 2018 02978  128764 
u 2018 02984  128765 
u 2018 02985  128766 
u 2018 03027  128767 
u 2018 03033  128768 
u 2018 03056  128769 
u 2018 03083  128770 
u 2018 03087  128771 
u 2018 03091  128772 
u 2018 03103  128773 
u 2018 03109  128774 
u 2018 03153  128775 
u 2018 03154  128776 
u 2018 03174  128777 
u 2018 03179  128778 
u 2018 03181  128779 
u 2018 03189  128780 
u 2018 03190  128781 
u 2018 03191  128782 
u 2018 03192  128783 
u 2018 03227  128784 
u 2018 03237  128785 
u 2018 03241  128786 
u 2018 03243  128787 
u 2018 03244  128788 
u 2018 03247  128789 
u 2018 03256  128790 
u 2018 03265  128791 
u 2018 03276  128792 
u 2018 03284  128793 
u 2018 03293  128794 
u 2018 03294  128795 
u 2018 03295  128796 
u 2018 03312  128797 
u 2018 03335  128798 
u 2018 03338  128799 
u 2018 03351  128800 
u 2018 03448  128801 
u 2018 03453  128802 
u 2018 03455  128803 
u 2018 03457  128804 
u 2018 03460  128805 
u 2018 03463  128806 
u 2018 03465  128807 

u 2018 03466  128808 
u 2018 03467  128809 
u 2018 03470  128810
u 2018 03473  128811 
u 2018 03476  128812 
u 2018 03483  128813 
u 2018 03484  128814 
u 2018 03487  128815 
u 2018 03489  128816 
u 2018 03492  128817 
u 2018 03592  128818 
u 2018 03604  128819 
u 2018 03646  128820 
u 2018 03651  128821 
u 2018 03652  128822 
u 2018 03653  128823 
u 2018 03657  128824 
u 2018 03680  128825 
u 2018 03715  128826 
u 2018 03716  128827 
u 2018 03720  128828 
u 2018 03737  128829 
u 2018 03754  128830 
u 2018 03813  128831 
u 2018 03824  128832 
u 2018 03832  128833 
u 2018 03837  128834 
u 2018 03901  128835 
u 2018 03907  128836 
u 2018 03912  128837 
u 2018 03913  128838 
u 2018 03920  128839 
u 2018 03955  128840 
u 2018 03984  128841 
u 2018 03985  128842 
u 2018 03994  128843 
u 2018 04034  128844 
u 2018 04039  128845 
u 2018 04042  128846 
u 2018 04071  128847 
u 2018 04085  128848 
u 2018 04086  128849 
u 2018 04089  128850 
u 2018 04090  128851 
u 2018 04092  128852 
u 2018 04095  128853 
u 2018 04097  128854 
u 2018 04098  128855 
u 2018 04099  128856 
u 2018 04100  128857 
u 2018 04101  128858 
u 2018 04102  128859 
u 2018 04103  128860 
u 2018 04104  128861 
u 2018 04105  128862 
u 2018 04106  128863 
u 2018 04109  128864 
u 2018 04110  128865 
u 2018 04111  128866 
u 2018 04112  128867 
u 2018 04115  128868 
u 2018 04116  128869 
u 2018 04129  128870 
u 2018 04130  128871 

u 2018 04134  128872 
u 2018 04155  128873 
u 2018 04170  128874 
u 2018 04248  128875 
u 2018 04258  128876 
u 2018 04260  128877 
u 2018 04262  128878 
u 2018 04285  128879 
u 2018 04289  128880 
u 2018 04293  128881 
u 2018 04296  128882 
u 2018 04300  128883 
u 2018 04318  128884 
u 2018 04319  128885 
u 2018 04320  128886 
u 2018 04322  128887 
u 2018 04323  128888 
u 2018 04324  128889 
u 2018 04327  128890 
u 2018 04328  128891 
u 2018 04331  128892 
u 2018 04355  128893 
u 2018 04373  128894 
u 2018 04374  128895 
u 2018 04412  128896 
u 2018 04413  128897 
u 2018 04414  128898 
u 2018 04422  128899 
u 2018 04423  128900 
u 2018 04425  128901 
u 2018 04426  128902 
u 2018 04440  128903 
u 2018 04443  128904 
u 2018 04472  128905 
u 2018 04509  128906 
u 2018 04537  128907 
u 2018 04538  128908 
u 2018 04539  128909 
u 2018 04540  128910 
u 2018 04541  128911 
u 2018 04542  128912 
u 2018 04543  128913 
u 2018 04545  128914 
u 2018 04546  128915 
u 2018 04547  128916 
u 2018 04563  128917 
u 2018 04576  128918 
u 2018 04577  128919 
u 2018 04578  128920 
u 2018 04579  128921 
u 2018 04595  128922 
u 2018 04597  128923 
u 2018 04637  128924 
u 2018 04730  128925 
u 2018 04800  128926 
u 2018 04806  128927 
u 2018 04813  128928 
u 2018 04824  128929 
u 2018 04854  128930 
u 2018 04878  128931 
u 2018 04886  128932 
u 2018 04901  128933 
u 2018 04911  128934 
u 2018 04912  128935 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

6.3.6 

Номер заявки  Номер патенту  
 
u 2018 04922  128936 
u 2018 04923  128937 
u 2018 04937  128938 
u 2018 04984  128939 
u 2018 05011  128940 
u 2018 05012  128941 
u 2018 05015  128942 
u 2018 05017  128943 
u 2018 05044  128944 
u 2018 05050  128945 
u 2018 05053  128946 
u 2018 05061  128947 
u 2018 05099  128948 
u 2018 05107  128949 
u 2018 05108  128950 
u 2018 05111  128951 
u 2018 05217  128952 
u 2018 05218  128953 
u 2018 05236  128954 
u 2018 05298  128955 
u 2018 05309  128956 
u 2018 05314  128957 
u 2018 05446  128958 
u 2018 05452  128959 
u 2018 05456  128960 

u 2018 05457  128961 
u 2018 05495  128962 
u 2018 05504  128963 
u 2018 05549  128964 
u 2018 05551  128965 
u 2018 05626  128966 
u 2018 05630  128967 
u 2018 05635  128968 
u 2018 05641  128969 
u 2018 05644  128970 
u 2018 05652  128971 
u 2018 05653  128972 
u 2018 05655  128973 
u 2018 05656  128974 
u 2018 05657  128975 
u 2018 05723  128976 
u 2018 05736  128977 
u 2018 05737  128978 
u 2018 05739  128979 
u 2018 05742  128980 
u 2018 05743  128981 
u 2018 05772  128982 
u 2018 05782  128983 
u 2018 05818  128984 
u 2018 05829  128985 
u 2018 05830  128986 
u 2018 05831  128987 

u 2018 05864  128988 
u 2018 05962  128989 
u 2018 05969  128990 
u 2018 05974  128991 
u 2018 05979  128992 
u 2018 05986  128993 
u 2018 05987  128994 
u 2018 06016  128995 
u 2018 06023  128996 
u 2018 06146  128997 
u 2018 06304  128998 
u 2018 06631  128999 
u 2018 06770  129000 
u 2018 07285  129001 
u 2018 07325  129002 
u 2018 08182  129003 
u 2018 08209  129004 
u 2018 08393  129005 
u 2018 08482  129006 
u 2018 08493  129007 
u 2018 08599  129008 
u 2018 08617  129009 
u 2018 08636  129010 
u 2018 08757  129011 
u 2018 08781  129012 
u 2018 08782  129013 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
128671  A47G 23/00  
128671  A47J 47/00  
128672  C08L 63/00  
128672  C09D 163/00  
128673  A61B 6/02 (2006.01)  
128673  A61B 10/00  
128673  G01N 23/083 (2018.01)  
128674  A01H 1/00  
128674  A01H 3/00  
128675  A01H 1/00  
128675  A01H 3/00  
128676  A01H 1/00  
128676  A01H 3/00  
128677  F21V 7/09 (2006.01)  
128677  F21V 7/18 (2006.01)  
128678  B22D 13/00  
128678  B22F 1/00  
128678  B22F 7/02 (2006.01)  
128679  C22B 1/02 (2006.01)  
128679  C22B 1/24 (2006.01)  
128679  H05B 7/00  
128680  A01H 1/04 (2006.01)  
128681  A62B 33/00  
128681  G01S 5/00  
128682  B60C 17/00  
128682  B60C 23/00  
128682  B60T 8/1763 (2006.01)  
128682  B60T 8/34 (2006.01)  
128683  G06Q 30/00  

128683  G09F 13/00  
128683  G09F 15/00  
128684  B01J 21/00  
128684  B01J 23/00  
128685  G01N 33/533 (2006.01)  
128686  G06F 3/00  
128686  G06F 13/00  
128687  C01B 33/00  
128687  C01B 33/14 (2006.01)  
128688  B01F 3/00  
128688  C12M 1/00  
128688  C12M 1/06 (2006.01)  
128688  C12M 3/00  
128689  B65D 1/00  
128689  B65D 1/02 (2006.01)  
128689  B65F 1/00  
128690  F16D 3/70 (2006.01)  
128690  F16D 3/78 (2006.01)  
128690  F16G 11/02 (2006.01)  
128691  F16D 3/70 (2006.01)  
128692  G01B 3/20 (2006.01)  
128693  B61K 9/00  
128693  B61K 9/12 (2006.01)  
128694  C22C 33/02 (2006.01)  
128694  C22C 38/08 (2006.01)  
128694  C22C 38/14 (2006.01)  
128694  C22C 38/16 (2006.01)  
128694  C22C 38/22 (2006.01)  
128694  C22C 38/24 (2006.01)  
128694  C22C 38/36 (2006.01)  
128694  C22C 38/38 (2006.01)  

128695  C22C 21/02 (2006.01)  
128695  C22C 21/06 (2006.01)  
128695  C22C 21/10 (2006.01)  
128695  C22C 23/02 (2006.01)  
128695  C22C 38/14 (2006.01)  
128696  B25B 1/00  
128696  B25B 1/10 (2006.01)  
128697  G01F 23/00  
128698  A61F 9/007 (2006.01)  
128698  A61K 35/00  
128698  A61P 27/00  
128698  C12N 5/00  
128699  A01K 41/00  
128699  A01K 45/00  
128699  A61D 19/00  
128700  A23F 5/02 (2006.01)  
128700  A23F 5/04 (2006.01)  
128701  A61K 39/108 (2006.01)  
128701  C12N 1/02 (2006.01)  
128701  C12R 1/19 (2006.01)  
128702  A61K 39/108 (2006.01)  
128702  C12N 1/02 (2006.01)  
128702  C12R 1/19 (2006.01)  
128703  A61K 39/108 (2006.01)  
128703  A61K 39/112 (2006.01)  
128703  C12N 1/02 (2006.01)  
128703  C12R 1/19 (2006.01)  
128704  F15B 15/00  
128705  B65D 39/00  
128705  B65D 41/00  
128705  B65D 49/00  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 

6.3.7 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
128706  F16D 3/70 (2006.01)  
128707  F28D 1/00  
128707  F28D 7/00  
128708  G01N 1/40 (2006.01)  
128708  G01N 21/64 (2006.01)  
128708  G01N 21/91 (2006.01)  
128708  G01N 33/49 (2006.01)  
128708  G01N 33/52 (2006.01)  
128709  G01N 3/40 (2006.01)  
128710  C21D 1/06 (2006.01)  
128710  F41H 5/00  
128711  G01N 33/564 (2006.01)  
128712  A61D 19/00  
128713  B65B 1/36 (2006.01)  
128713  B65B 69/00  
128714  A61B 6/03 (2006.01)  
128714  A61B 8/08 (2006.01)  
128714  A61B 8/10 (2006.01)  
128714  A61B 8/13 (2006.01)  
128714  A61F 9/00  
128715  C12C 7/00  
128715  C12C 11/00  
128715  C12G 1/00  
128715  C12G 3/00  
128716  B04B 3/00  
128717  B22D 15/00  
128717  B22D 30/00  
128718  B64D 5/00  
128718  B64G 5/00  
128719  B08B 3/00  
128719  B64G 5/00  
128720  A61K 35/76 (2015.01)  
128720  A61K 39/00  
128720  A61K 39/395 (2006.01)  
128720  G01N 33/531 (2006.01)  
128721  B66D 1/34 (2006.01)  
128721  F16D 3/70 (2006.01)  
128721  F16G 11/00  
128722  G01N 33/50 (2006.01)  
128723  C07D 311/88 (2006.01)  
128723  C07D 335/10 (2006.01)  
128723  C07D 335/12 (2006.01)  
128723  C07D 335/14 (2006.01)  
128724  G01N 33/15 (2006.01)  
128725  C04B 7/00  
128726  B63B 35/28 (2006.01)  
128726  B63B 38/00  
128727  F16H 59/04 (2006.01)  
128728  G01N 33/50 (2006.01)  
128729  G01N 33/50 (2006.01)  
128730  A61B 17/00  
128731  H04M 11/04 (2006.01)  
128732  F24D 5/00  
128732  F24F 12/00  
128733  F24D 19/08 (2006.01)  
128734  E21D 11/00  
128734  E21D 21/00  
128735  C23C 10/52 (2006.01)  
128736  A61M 5/00  
128737  A61C 7/00  
128737  A61K 6/00  

128737  A61P 1/02 (2006.01)  
128738  B06B 1/04 (2006.01)  
128738  B07B 1/00  
128739  A01C 7/20 (2006.01)  
128740  B24B 39/00  
128740  C23C 24/04 (2006.01)  
128741  G01V 1/00  
128741  G08B 13/00  
128742  A62C 3/00  
128742  A62C 37/36 (2006.01)  
128743  B64G 5/00  
128743  F17C 6/00  
128744  B64G 5/00  
128744  G01R 31/00  
128745  G01N 33/50 (2006.01)  
128746  G01N 33/50 (2006.01)  
128747  F28F 1/00  
128747  F28F 13/00  
128748  F28C 3/00  
128749  B01D 11/02 (2006.01)  
128750  C23C 10/00  
128751  B01F 7/16 (2006.01)  
128752  G01C 25/00  
128753  A63B 65/00  
128753  A63B 69/00  
128754  A61K 9/08 (2006.01)  
128754  A61K 33/18 (2006.01)  
128754  A61K 47/44 (2017.01)  
128754  A61P 43/00  
128755  B60S 5/00  
128756  C25B 1/00  
128756  C25B 1/26 (2006.01)  
128757  B29C 47/00  
128757  B29C 47/12 (2006.01)  
128757  B29C 47/70 (2006.01)  
128758  A61B 17/00  
128759  A01K 5/00  
128759  A01K 5/02 (2006.01)  
128760  B01D 15/00  
128760  C10G 25/05 (2006.01)  
128760  C10G 71/00  
128760  G01N 33/28 (2006.01)  
128761  F41J 7/00  
128761  G09B 25/02 (2006.01)  
128762  E04B 1/00  
128762  E04G 23/02 (2006.01)  
128763  E04B 1/00  
128763  E04G 23/02 (2006.01)  
128764  A21D 2/00  
128764  A21D 13/00  
128765  B23K 26/08 (2014.01)  
128765  B23K 26/10 (2006.01)  
128765  B23K 103/00 (2006.01)  
128766  B23K 26/08 (2014.01)  
128766  B23K 26/10 (2006.01)  
128766  B23K 103/00 (2006.01)  
128767  H01J 23/02 (2006.01)  
128768  B82Y 30/00  
128768  C25D 3/12 (2006.01)  
128769  C25F 3/02 (2006.01)  
128769  C30B 29/16 (2006.01)  
128769  C30B 33/10 (2006.01)  
128770  B08B 9/027 (2006.01)  
128771  A61B 8/08 (2006.01)  

128771  A61K 31/00  
128771  A61M 5/178 (2006.01)  
128771  A61P 5/00  
128772  C11D 17/08 (2006.01)  
128773  B24D 3/14 (2006.01)  
128774  C08L 23/12 (2006.01)  
128774  C08L 97/02 (2006.01)  
128775  A01G 13/00  
128775  A01M 7/00  
128776  A61H 39/00  
128777  B21D 53/02 (2006.01)  
128778  B01F 3/00  
128778  B05B 3/02 (2006.01)  
128779  C01B 32/00  
128779  H05B 3/00  
128780  A61B 1/273 (2006.01)  
128780  A61B 10/00  
128781  A61K 36/00  
128782  A61B 6/03 (2006.01)  
128782  G01N 33/50 (2006.01)  
128783  G11C 8/00  
128783  G11C 15/00  
128783  G11C 19/00  
128784  A63B 21/065 (2006.01)  
128784  A63B 23/04 (2006.01)  
128785  G01N 33/50 (2006.01)  
128786  G01N 33/50 (2006.01)  
128787  G01N 33/50 (2006.01)  
128788  G01N 33/50 (2006.01)  
128789  G01N 33/50 (2006.01)  
128790  B23F 9/00  
128790  B23F 15/00  
128790  B23F 21/12 (2006.01)  
128790  B23P 15/14 (2006.01)  
128791  B44C 5/04 (2006.01)  
128791  G09F 9/37 (2006.01)  
128791  G09F 13/16 (2006.01)  
128792  B67D 1/00  
128792  B67D 1/08 (2006.01)  
128793  C12N 7/00  
128794  G01N 33/50 (2006.01)  
128795  G01N 33/50 (2006.01)  
128796  G01N 33/50 (2006.01)  
128797  A61K 31/00  
128797  A61P 31/06 (2006.01)  
128798  G06G 7/00  
128798  G06G 7/60 (2006.01)  
128799  B01D 53/00  
128800  B62K 3/00  
128800  B62K 15/00  
128801  C10M 107/18 (2006.01) 
128801  C10M 107/28 (2006.01) 
128802  C08F 2/48 (2006.01)  
128803  B23K 9/00  
128804  H02K 41/02 (2006.01)  
128805  G01N 33/50 (2006.01)  
128806  C05F 5/00  
128807  G01N 33/50 (2006.01)  
128808  A61B 17/00  
128808  A61M 25/00  
128809  H01P 1/203 (2006.01)  
128810  A01N 43/00  
128810  A01N 57/02 (2006.01)  
128810  A01P 13/00  
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128811  F02C 3/04 (2006.01)  
128812  B08B 9/08 (2006.01)  
128813  E04B 5/43 (2006.01)  
128813  E04C 2/38 (2006.01)  
128814  A61K 8/00  
128814  A61Q 9/00  
128814  A61Q 19/00  
128815  E01C 5/00  
128815  E01C 11/24 (2006.01)  
128815  E02D 17/20 (2006.01)  
128816  E02D 17/20 (2006.01)  
128817  A61K 31/00  
128817  A61K 31/375 (2006.01)  
128817  A61K 31/593 (2006.01)  
128817  A61P 31/00  
128817  A61Q 11/00  
128818  A61D 99/00  
128819  B01D 29/56 (2006.01)  
128819  B01D 33/04 (2006.01)  
128819  B01D 61/00  
128819  B01D 71/10 (2006.01)  
128819  C02F 9/00  
128819  C02F 101/20 (2006.01)  
128819  C02F 103/06 (2006.01)  
128820  A21D 2/36 (2006.01)  
128821  G01N 33/50 (2006.01)  
128822  G01N 33/50 (2006.01)  
128823  G01N 33/50 (2006.01)  
128824  G01N 33/50 (2006.01)  
128825  A47K 10/16 (2006.01)  
128826  G06F 17/00  
128827  C08L 63/00  
128828  E01C 19/00  
128828  E01C 19/24 (2006.01)  
128829  G01M 13/00  
128829  G01N 3/08 (2006.01)  
128830  C08L 63/00  
128830  C09D 5/08 (2006.01)  
128830  C09D 5/16 (2006.01)  
128830  C09D 163/00  
128831  A01C 7/00  
128831  A01C 21/00  
128831  C05B 1/00  
128832  F21S 4/00  
128832  F21S 10/00  
128832  F21V 17/00  
128832  F21Y 101/00 (2016.01)  
128833  B02C 18/06 (2006.01)  
128833  B02C 18/30 (2006.01)  
128834  A61B 5/103 (2006.01)  
128834  A61F 2/60 (2006.01)  
128835  A61K 8/00  
128835  A61Q 19/00  
128836  A61B 17/00  
128837  B01D 21/06 (2006.01)  
128838  B01F 11/00  
128839  B22F 9/22 (2006.01)  
128839  C01B 6/00  
128840  E04F 19/04 (2006.01)  
128841  A01G 22/00  
128842  A01G 13/00  

128843  A01K 67/00  
128844  G01N 33/50 (2006.01)  
128845  G01N 33/50 (2006.01)  
128846  B63B 25/06 (2006.01)  
128846  B65D 53/00  
128847  E04F 21/16 (2006.01)  
128848  G01N 33/50 (2006.01)  
128849  G01N 33/50 (2006.01)  
128850  A61K 31/00  
128850  A61K 36/00  
128850  A61P 15/00  
128851  F28D 7/00  
128852  F28D 7/00  
128853  G01N 33/50 (2006.01)  
128854  G01N 33/50 (2006.01)  
128855  G01N 33/50 (2006.01)  
128856  G01N 33/50 (2006.01)  
128857  G01N 33/50 (2006.01)  
128858  G01N 33/50 (2006.01)  
128859  G01N 33/50 (2006.01)  
128860  G01N 33/50 (2006.01)  
128861  G01N 33/50 (2006.01)  
128862  G01N 33/00  
128862  G01N 33/50 (2006.01)  
128863  G01N 33/50 (2006.01)  
128864  G01N 33/50 (2006.01)  
128865  G01N 33/50 (2006.01)  
128866  G01N 33/50 (2006.01)  
128867  G01N 33/50 (2006.01)  
128868  G01N 33/50 (2006.01)  
128869  G01N 33/50 (2006.01)  
128870  G01N 33/50 (2006.01)  
128871  G01N 33/50 (2006.01)  
128872  G01N 33/50 (2006.01)  
128873  A61K 31/00  
128873  A61K 31/5575 (2006.01) 
128873  A61P 3/00  
128873  A61P 25/00  
128874  F16F 15/30 (2006.01)  
128875  H02B 1/32 (2006.01)  
128875  H02B 1/56 (2006.01)  
128875  H02B 3/00  
128875  H05K 5/00  
128875  H05K 7/02 (2006.01)  
128876  A61K 31/00  
128876  A61K 31/7016 (2006.01) 
128876  A61K 35/747 (2015.01)  
128876  A61P 15/00  
128877  E21B 28/00  
128877  E21B 43/25 (2006.01)  
128878  B60D 1/00  
128878  B60D 1/01 (2006.01)  
128879  G01N 33/50 (2006.01)  
128880  H02K 23/00  
128881  G01N 33/50 (2006.01)  
128882  H03B 19/00  
128883  G01N 19/02 (2006.01)  
128884  G01N 33/50 (2006.01)  
128885  G01N 33/50 (2006.01)  
128886  G01N 33/50 (2006.01)  
128887  G01N 33/50 (2006.01)  
128888  G01N 33/50 (2006.01)  
128889  G01N 33/50 (2006.01)  
128890  G01N 33/50 (2006.01)  

128891  G01N 33/50 (2006.01)  
128892  C25F 1/00  
128893  G01F 23/00  
128893  G01F 23/30 (2006.01)  
128894  A01F 25/00  
128894  A01K 67/033 (2006.01)  
128894  A01N 63/04 (2006.01)  
128895  A01N 25/00  
128895  A01N 63/00  
128896  A61B 5/0205 (2006.01)  
128896  A61B 5/0452 (2006.01)  
128897  E04F 21/00  
128898  A23K 50/75 (2016.01)  
128898  B82Y 30/00  
128899  G01N 33/50 (2006.01)  
128900  G01N 33/50 (2006.01)  
128901  G01N 33/50 (2006.01)  
128902  G01N 33/50 (2006.01)  
128903  G01N 33/50 (2006.01)  
128904  G01N 33/50 (2006.01)  
128905  G06F 21/72 (2013.01)  
128905  G09C 1/00  
128905  G09C 5/00  
128906  B65B 11/06 (2006.01)  
128906  B65B 25/14 (2006.01)  
128907  G01N 33/50 (2006.01)  
128908  G01N 33/50 (2006.01)  
128909  G01N 33/50 (2006.01)  
128910  G01N 33/50 (2006.01)  
128911  G01N 33/50 (2006.01)  
128912  G01N 33/50 (2006.01)  
128913  G01N 33/50 (2006.01)  
128914  G01N 33/50 (2006.01)  
128915  G01N 33/50 (2006.01)  
128916  G01N 33/50 (2006.01)  
128917  A61B 17/00  
128918  A01G 7/06 (2006.01)  
128918  A01N 65/00  
128919  A01G 7/00  
128920  A01G 13/00  
128920  A01N 63/00  
128921  G01N 3/08 (2006.01)  
128922  B02C 18/06 (2006.01)  
128923  B02C 18/30 (2006.01)  
128923  B02C 23/08 (2006.01)  
128923  E03C 1/266 (2006.01)  
128924  B21C 5/00  
128924  B21D 19/00  
128925  E02D 17/20 (2006.01)  
128926  A23K 30/10 (2016.01)  
128926  A23K 30/15 (2016.01)  
128927  G09C 1/00  
128927  H04B 1/00  
128928  C12M 1/34 (2006.01)  
128928  C12Q 1/02 (2006.01)  
128928  C12R 1/90 (2006.01)  
128928  G01N 33/12 (2006.01)  
128929  A61B 5/024 (2006.01)  
128930  G01N 33/50 (2006.01)  
128931  A23K 10/10 (2016.01)  
128931  A23K 10/30 (2016.01)  
128932  C02F 11/04 (2006.01)  
128933  A61K 45/06 (2006.01)  
128933  A61P 31/00  
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Номер патенту  Індекс МПК  
 
128934  G01N 33/50 (2006.01)  
128935  G01N 33/50 (2006.01)  
128936  G01N 33/50 (2006.01)  
128937  G01N 33/50 (2006.01)  
128938  A01P 21/00  
128938  C07D 277/06 (2006.01)  
128938  C07D 417/04 (2006.01)  
128939  C22B 1/14 (2006.01)  
128939  C22B 1/243 (2006.01)  
128939  C22B 1/244 (2006.01)  
128940  G01N 33/50 (2006.01)  
128941  G01N 33/50 (2006.01)  
128942  A01B 79/00  
128942  A01C 7/00  
128942  A01H 6/46 (2018.01)  
128943  A01C 21/00  
128943  A01N 25/00  
128943  C05F 11/00  
128944  A61K 31/00  
128944  A61L 15/48 (2006.01)  
128944  A61N 1/30 (2006.01)  
128944  A61P 17/02 (2006.01)  
128945  A61B 5/091 (2006.01)  
128945  G01N 33/497 (2006.01)  
128946  B24B 1/00  
128947  A61B 17/00  
128948  C23C 2/00  
128948  C23C 2/36 (2006.01)  
128949  G08B 17/10 (2006.01)  
128949  G08B 29/00  
128950  A61F 17/00  
128951  A61B 5/16 (2006.01)  
128951  A62C 37/00  
128952  F02M 26/00  
128953  G01N 33/48 (2006.01)  
128954  A01B 79/00  
128954  A01C 7/00  
128955  G01N 33/50 (2006.01)  
128956  G01N 33/50 (2006.01)  
128957  A61F 5/10 (2006.01)  
128958  G01N 33/50 (2006.01)  
128959  G01M 1/00  
128960  B29C 47/64 (2006.01)  
128961  B62D 55/06 (2006.01)  
128962  A61K 31/4196 (2006.01)  
128962  A61P 1/18 (2006.01)  
128962  C07D 413/14 (2006.01)  
128963  A61K 31/4196 (2006.01)  
128963  A61P 1/18 (2006.01)  
128963  C07D 413/14 (2006.01)  
128964  B64G 1/00  
128964  B64G 1/22 (2006.01)  
128965  H02M 3/00  
128966  A61K 31/00  
128966  A61L 15/48 (2006.01)  

128966  A61N 1/30 (2006.01)  
128966  A61P 17/02 (2006.01)  
128967  A61K 31/00  
128967  A61L 15/48 (2006.01)  
128967  A61N 1/30 (2006.01)  
128967  A61P 17/02 (2006.01)  
128968  A01B 79/02 (2006.01)  
128969  B08B 3/12 (2006.01)  
128969  C23G 5/00  
128969  C23G 5/02 (2006.01)  
128970  G01N 33/50 (2006.01)  
128971  G01N 33/50 (2006.01)  
128972  A01B 79/02 (2006.01)  
128972  A01C 7/00  
128972  A01H 6/46 (2018.01)  
128973  A62C 3/02 (2006.01)  
128973  G01V 3/16 (2006.01)  
128973  G01V 8/00  
128974  A62C 37/00  
128974  G01F 1/20 (2006.01)  
128974  G05D 23/13 (2006.01)  
128975  B01J 7/00  
128975  G01L 23/00  
128976  G01N 33/50 (2006.01)  
128977  G01N 33/50 (2006.01)  
128978  F28D 9/00  
128978  H05K 7/20 (2006.01)  
128979  H02J 3/18 (2006.01)  
128979  H05K 7/20 (2006.01)  
128980  E21B 47/00  
128980  F04D 13/10 (2006.01)  
128981  H02M 7/00  
128981  H05K 7/14 (2006.01)  
128982  B22D 19/10 (2006.01)  
128982  B23P 6/04 (2006.01)  
128982  B29C 41/16 (2006.01)  
128982  C23C 8/00  
128983  G09F 3/00  
128984  G01N 1/28 (2006.01)  
128984  G01N 21/00  
128984  G01N 33/12 (2006.01)  
128985  A61K 33/00  
128985  A61K 33/06 (2006.01)  
128986  A61K 33/06 (2006.01)  
128986  A61K 36/00  
128986  A61P 1/16 (2006.01)  
128986  A61P 39/06 (2006.01)  
128987  A23L 29/00  
128987  A23L 31/00  
128987  A23L 33/20 (2016.01)  
128987  A61K 9/48 (2006.01)  
128987  A61K 36/00  
128987  A61P 3/10 (2006.01)  
128988  G01N 33/48 (2006.01)  
128989  B21D 37/00  
128989  B30B 15/28 (2006.01)  
128990  E04B 1/18 (2006.01)  

128990  E04B 1/28 (2006.01)  
128990  E04C 3/30 (2006.01)  
128990  E04H 15/34 (2006.01)  
128990  E04H 15/60 (2006.01)  
128991  B24B 5/06 (2006.01)  
128991  B24B 55/02 (2006.01)  
128992  A61C 3/00  
128992  A61C 19/00  
128993  F41H 5/02 (2006.01)  
128994  B22D 11/08 (2006.01)  
128995  G01R 31/12 (2006.01)  
128996  A61B 8/00  
128996  A61K 31/00  
128996  A61P 29/00  
128997  A01G 25/00  
128997  A01G 25/02 (2006.01)  
128997  A01G 25/06 (2006.01)  
128998  A47B 41/00  
128999  A63B 69/00  
128999  A63B 69/20 (2006.01)  
128999  A63B 69/32 (2006.01)  
129000  A61C 5/00  
129001  A21B 03/13 (2006.01)  
129002  G09F 3/00  
129003  A01B 23/00  
129004  G06K 17/00  
129004  H04B 1/00  
129004  H04B 10/00  
129005  A01M 1/02 (2006.01)  
129005  A01M 1/06 (2006.01)  
129006  F21S 8/00  
129006  F21V 7/00  
129006  F21V 99/00  
129006  F21W 131/406 (2006.01) 
129006  G02B 17/06 (2006.01)  
129006  G02B 27/09 (2006.01)  
129006  G02B 27/10 (2006.01)  
129006  G03B 21/20 (2006.01)  
129007  A63J 17/00  
129007  F21S 2/00  
129007  G02B 6/04 (2006.01)  
129007  G09F 9/00  
129007  G09F 9/30 (2006.01)  
129007  G09F 9/46 (2006.01)  
129007  G09F 13/00  
129007  G09F 13/10 (2006.01)  
129007  G09F 13/44 (2006.01)  
129008  A45D 29/00  
129008  A45D 31/00  
129009  A61B 5/16 (2006.01)  
129010  B65D 1/04 (2006.01)  
129010  B65D 41/26 (2006.01)  
129011  B07B 7/10 (2006.01)  
129012  E01C 7/10 (2006.01)  
129013  E01C 7/10 (2006.01)  

 
 



 
 
СПОВІЩЕННЯ 

 
 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  
86168  РЕК Солар Норвей АС, Fiskåveien 100, 4621 Kristiansand, Norway (NO)  
86295  РЕК Солар Норвей АС, Fiskåveien 100, 4621 Kristiansand, Norway (NO)  

102257  САНТЕН ФАРМАС'ЮТІКАЛ КО., ЛТД., 9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, 
Osaka-shi, Osaka 533-8651, Japan (JP), ЕйДЖіСі Інк., 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan (JP)  

114801  КЛААС Е-СИСТЕМЗ КГАА МБХ & КО КГ, Sommerkämpen 11, 49201 Dissen am Teutoburger 
Wald, Germany (DE)  

 
Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
31438  02.09.2018  
31464  09.09.2018  
31473  14.09.2018  
32974  14.09.2018  
44354  08.09.2018  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
54543  08.09.2018  
55477  16.09.2018  
62980  16.09.2018  
75323  11.09.2018  

 
Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
40311  01.12.2016  
40312  01.12.2016  
44780  12.12.2016  
46965  01.12.2016  
57182  05.12.2016  
69830  09.12.2016  
69831  09.12.2016  
72303  12.12.2016  
77134  09.12.2016  
77803  02.12.2016  
78139  12.12.2016  
78625  12.12.2016  
78786  03.12.2016  
78787  06.12.2016  
78789  06.12.2016  
78954  15.12.2016  
79540  11.12.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
83272  02.12.2016  
83577  11.12.2016  
87123  15.12.2016  
87636  15.12.2016  
87688  11.12.2016  
87879  02.12.2016  
88249  15.12.2016  
88742  14.12.2016  
89968  05.12.2016  
90466  04.12.2016  
91142  02.12.2016  
91206  07.12.2016  
91763  15.12.2016  
92047  12.12.2016  
92061  11.12.2016  
92200  07.12.2016  
92944  15.12.2016  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
92986  14.12.2016  
93861  06.12.2016  
95663  15.12.2016  
95750  12.12.2016  
95930  05.12.2016  
95986  06.12.2016  
96465  12.12.2016  
97748  06.12.2016  
98230  13.12.2016  
98316  12.12.2016  
98922  06.12.2016  
99244  08.12.2016  
99994  08.12.2016  

100054  06.12.2016  
100131  09.12.2016  
100615  08.12.2016  
100736  02.12.2016  
100864  02.12.2016  
102132  14.12.2016  
102281  15.12.2016  
102663  10.12.2016  
102874  10.12.2016  
103154  14.12.2016  
103272  06.12.2016  
103311  02.12.2016  
103351  04.12.2016  
103527  05.12.2016  
103674  02.12.2016  
103856  10.12.2016  
103913  02.12.2016  
104530  12.12.2016  
104605  15.12.2016  
104741  01.12.2016  
104880  04.12.2016  
104932  06.12.2016  
105510  09.12.2016  
105649  04.12.2016  
105651  11.12.2016  
105913  15.12.2016  
106031  13.12.2016  
106108  15.12.2016  
106471  06.12.2016  
106857  02.12.2016  
106914  07.12.2016  
106940  15.12.2016  
107002  14.12.2016  
107056  06.12.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
107498  04.12.2016  
107525  10.12.2016  
107747  07.12.2016  
107864  10.12.2016  
108281  15.12.2016  
108348  01.12.2016  
108367  14.12.2016  
108531  13.12.2016  
108563  09.12.2016  
108882  10.12.2016  
108883  10.12.2016  
108912  08.12.2016  
109037  05.12.2016  
109057  09.12.2016  
109136  10.12.2016  
109239  07.12.2016  
109385  09.12.2016  
109484  09.12.2016  
109622  10.12.2016  
109916  15.12.2016  
109923  07.12.2016  
110042  14.12.2016  
110118  14.12.2016  
110359  13.12.2016  
110380  09.12.2016  
110431  07.12.2016  
110467  10.12.2016  
110580  12.12.2016  
110682  02.12.2016  
110806  14.12.2016  
110954  10.12.2016  
111255  10.12.2016  
111256  10.12.2016  
111281  15.12.2016  
111788  01.12.2016  
112163  10.08.2016  
112184  10.08.2016  
112198  10.08.2016  
112212  10.08.2016  
112218  10.08.2016  
112227  10.08.2016  
112239  10.08.2016  
112241  10.08.2016  
112255  10.08.2016  
112275  10.08.2016  
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Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса            
власника патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса   
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

82774  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕКОЛОГООХОРОННА 
ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ", 
вул. Радищева, б. 3, м. Київ, 03680, 
Україна  

Хелс Продакт Груп СП. з.о.о., 
00-116 Warsaw, Świętokrzyska St. 30/63, 
Poland (PL)  

4300 

111073  НОКІА СОЛЮШЕНС енд НЕТВОРКС ОЙ,
Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland (FI)  

ЕйчЕмДе ГЛОБАЛ ОЙ, 
Karaportti 2, FI-02610 Espoo, Finland (FI)  

4301 

 
Видача ліцензії на використання винаходу 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса 
ліцензіара  

Ім'я або повне найменування та адреса 
ліцензіата  

Вид ліцензії  Реєстраційний 
номер 
рішення  

115063  ПАЙОН ЮКей ЛІМІТЕД, 
Chivers Way, Histon, Cambridge 
Cambridgeshire CB24 9ZR, United 
Kingdom (GB)  

Акціонєрноє общєство "Р-ФАРМ", 
ул. Берзарина, дом 19, корпус 1, 
Москва, 123154, Российская 
Федерация (RU)  

ЛВ 4299 

 
ЛВ - ліцензія виключна 
ЛН - ліцензія невиключна 
ЛО - ліцензія одинична  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на 
винаходи 

 (11) Номер 
патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

116618  25.04.2018, 
Бюл. № 8 

(57)  … 30. Імунокон'югат, який містить антитіло, що сконструйоване на основі 
цистеїну, за будь-яким з пп. 1-25, ковалентно зв'язане з цитотоксичним засо-
бом, за рахунок одного або декількох сконструйованих цистеїнів. … 
… 36. Імунокон'югат за п. 32, де антитіло ковалентно зв'язане з детектую-
чою міткою, і детектуюча мітка містить радіонуклідну детектуючу мітку, ви-
брану з 3Н, 11С, 14С, 18F, 32Р, 35S, 64Cu, 68Ga, 86Y, 99Тс, 111Іn, 123І, 124І, 125І, 131І, 
133Хе, 177Lu, 211At i 213Bi. … 
… 52. Імунокон'югат за п. 41 або п. 42, де імунокон'югат має структуру, ви-
брану з групи, яка складається з:  

,

, 

, 

, 
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7.1.4 

 (11) Номер 
патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  
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, 
де Val являє собою валін; Cit являє собою цитрулін; р дорівнює 1, 2, 3 або 4.
53. Імунокон'югат за п. 52, де імунокон'югат має структуру 

. …
… 90. Імунокон'югат, що містить анти-CD79b антитіло, сконструйоване на 
основі цистеїну, яке містить один або декілька сконструйованих цистеїнів, 
легкий ланцюг і важкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 194, 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 135, і 
(iii) HVR-H3, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 138, 
де антитіло ковалентно приєднано до терапевтичного засобу за рахунок од-
ного або декількох сконструйованих цистеїнів. 
91. Імунокон'югат, що містить анти-CD79b антитіло, сконструйоване на осно-
ві цистеїну, що містить один або декілька сконструйованих цистеїнів, легкий 
ланцюг і важкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 131, 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 135, і 
(ііі) HVR-Н3, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 138, 
де антитіло ковалентно приєднано до терапевтичного засобу за рахунок од-
ного або декількох сконструйованих цистеїнів. 
92. Імунокон'югат, що має формулу Ab-(L-D)р, де: 
(a) Аb являє собою анти-CD79b антитіло, сконструйоване на основі цистеї-
ну, що містить один або декілька сконструйованих цистеїнів, легкий ланцюг і 
важкий ланцюг, 
де легкий ланцюг містить: 
(і) HVR-L1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 194, 
(ii) HVR-L2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 132, і 
(ііі) HVR-L3, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 133, і 
де важкий ланцюг містить: 
(і) HVR-H1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 134, 
(ii) HVR-H2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 135, і 
(ііі) HVR-H3, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 138; 
(b) L являє собою лінкер, де лінкером є MC-val-cit-PAB; 
(c) D являє собою молекулу лікарського засобу, де молекулою лікарського 
засобу є ММАЕ; і 
(d) р дорівнює 1, 2, 3 або 4. … 

117570  27.08.2018, 
Бюл. № 16 

(57) … 6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, в якому непептидильний полімер є 
поліетіленгліколем, поліпропіленгліколем, кополімером етиленгліколю/про-
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7.1.5 

 (11) Номер 
патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

піленгліколю, поліоксіетилованим поліолом, полівінільним спиртом, поліса-
харидом, полівінілетиловим етером, PLA (полімолочною кислотою), PLGA 
(полімолочною гліколевою кислотою), ліпідним полімером, гіалуроновою
кислотою або їх комбінацією. … 
…10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, в якому додатково вводять фармацевтич-
ний агент, що має профілактичний або терапевтичний ефекти проти діабе-
ту, діабету, спричиненого ожирінням, або ускладнень при діабеті. … 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 

 
 

7.2.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  
91416  Бортніков Сергій Миколайович, вул. Червоноткацька, буд. 8А, кв. 9, м. Київ, 02100  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням строку 
дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
36625  08.09.2018  
37099  08.09.2018  
37103  16.09.2018  
37554  01.09.2018  
38410  01.09.2018  
38972  17.09.2018  
39043  03.09.2018  
39177  05.09.2018  
39361  01.09.2018  
39367  04.09.2018  
39368  04.09.2018  
39371  08.09.2018  
39383  15.09.2018  
39384  15.09.2018  
39385  15.09.2018  
39386  15.09.2018  
39684  10.09.2018  
39990  04.09.2018  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
40003  15.09.2018  
40004  15.09.2018  
40005  15.09.2018  
40006  15.09.2018  
40007  15.09.2018  
40008  15.09.2018  
40009  15.09.2018  
40366  15.09.2018  
40641  15.09.2018  
40642  15.09.2018  
40643  15.09.2018  
40644  16.09.2018  
41375  29.08.2018  
41376  11.09.2018  
41919  10.09.2018  
42400  29.08.2018  
43461  10.09.2018  
54623  05.09.2018  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
30842  03.12.2016  
32897  10.12.2016  
40836  02.12.2016  
40837  02.12.2016  
40838  02.12.2016  
40839  02.12.2016  
41448  09.12.2016  
41449  09.12.2016  
41747  02.12.2016  
41765  11.12.2016  
42022  05.12.2016  
42023  08.12.2016  
42420  01.12.2016  
42427  09.12.2016  
45290  09.12.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
49481  07.12.2016  
50129  07.12.2016  
50173  14.12.2016  
50188  15.12.2016  
50768  14.12.2016  
50785  15.12.2016  
50786  15.12.2016  
51515  07.12.2016  
56537  01.12.2016  
60170  03.12.2016  
60171  03.12.2016  
60210  08.12.2016  
60213  08.12.2016  
60218  10.12.2016  
60219  10.12.2016  
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7.2.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
60239  13.12.2016  
60704  10.12.2016  
60727  13.12.2016  
60728  13.12.2016  
61108  08.12.2016  
61562  14.12.2016  
62596  03.12.2016  
66792  05.12.2016  
68598  08.12.2016  
68599  08.12.2016  
69867  13.12.2016  
70167  08.12.2016  
70451  06.12.2016  
70452  06.12.2016  
70453  06.12.2016  
70478  13.12.2016  
70479  13.12.2016  
70480  13.12.2016  
70741  01.12.2016  
71234  12.12.2016  
71235  12.12.2016  
71240  12.12.2016  
71260  15.12.2016  
71261  15.12.2016  
71621  01.12.2016  
72054  07.12.2016  
73287  01.12.2016  
76363  13.12.2016  
78389  11.12.2016  
79240  03.12.2016  
79246  04.12.2016  
80077  05.12.2016  
80380  06.12.2016  
80392  10.12.2016  
80689  10.12.2016  
80690  10.12.2016  
81604  10.12.2016  
82490  13.12.2016  
82865  10.12.2016  
83873  12.12.2016  
86189  10.12.2016  
88790  12.12.2016  
89261  04.12.2016  
89605  02.12.2016  
89644  05.12.2016  
89645  05.12.2016  
89646  05.12.2016  
89647  05.12.2016  
89648  05.12.2016  
89649  05.12.2016  
89650  05.12.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
89651  05.12.2016  
89661  06.12.2016  
89670  09.12.2016  
89703  10.12.2016  
89732  13.12.2016  
90010  02.12.2016  
90014  02.12.2016  
90016  02.12.2016  
90042  05.12.2016  
90048  09.12.2016  
90058  11.12.2016  
90379  10.12.2016  
90666  02.12.2016  
90667  02.12.2016  
90679  03.12.2016  
90680  03.12.2016  
90681  03.12.2016  
90698  11.12.2016  
90704  13.12.2016  
90705  13.12.2016  
91444  05.12.2016  
93841  10.12.2016  
97718  15.12.2016  
98040  01.12.2016  
98051  03.12.2016  
98059  04.12.2016  
98475  01.12.2016  
98488  03.12.2016  
98513  08.12.2016  
98518  08.12.2016  
98546  15.12.2016  
98892  01.12.2016  
98894  01.12.2016  
98897  01.12.2016  
98910  04.12.2016  
98912  04.12.2016  
98913  04.12.2016  
98924  05.12.2016  
98926  05.12.2016  
98927  05.12.2016  
98929  05.12.2016  
98939  08.12.2016  
98941  09.12.2016  
98981  12.12.2016  
99207  01.12.2016  
99215  03.12.2016  
99241  11.12.2016  
99247  12.12.2016  
99263  15.12.2016  
99264  15.12.2016  
99477  01.12.2016  
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7.2.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
99479  01.12.2016  
99743  10.12.2016  
99745  05.12.2016  
99753  10.12.2016  
99757  12.12.2016  
99758  12.12.2016  

100041  08.12.2016  
100985  01.12.2016  
101539  04.12.2016  
101847  01.12.2016  
101848  01.12.2016  
101852  15.12.2016  
103094  08.12.2016  
104762  15.12.2016  
106591  02.12.2016  
106595  03.12.2016  
106596  03.12.2016  
106597  03.12.2016  
106598  03.12.2016  
106617  10.12.2016  
106946  02.12.2016  
106947  03.12.2016  
106948  03.12.2016  
106949  03.12.2016  
106950  03.12.2016  
106951  03.12.2016  
106952  03.12.2016  
106953  03.12.2016  
106968  07.12.2016  
106969  08.12.2016  
106978  14.12.2016  
106980  15.12.2016  
107237  03.12.2016  
107238  03.12.2016  
107239  03.12.2016  
107240  03.12.2016  
107241  03.12.2016  
107504  10.12.2016  
107505  10.12.2016  
107785  01.12.2016  
107786  01.12.2016  
107793  03.12.2016  
107794  03.12.2016  
107814  07.12.2016  
107836  11.12.2016  
107842  14.12.2016  
108151  01.12.2016  
108152  01.12.2016  
108153  01.12.2016  
108155  03.12.2016  
108156  03.12.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
108157  03.12.2016  
108159  03.12.2016  
108160  03.12.2016  
108166  07.12.2016  
108177  10.12.2016  
108180  11.12.2016  
108486  01.12.2016  
108487  01.12.2016  
108488  01.12.2016  
108494  03.12.2016  
108495  03.12.2016  
108496  03.12.2016  
108497  03.12.2016  
108516  14.12.2016  
108869  10.08.2016  
108873  10.08.2016  
108875  10.08.2016  
108876  10.08.2016  
108877  10.08.2016  
108887  10.08.2016  
108889  10.08.2016  
108890  10.08.2016  
108891  10.08.2016  
108892  10.08.2016  
108893  10.08.2016  
108896  10.08.2016  
108898  10.08.2016  
108899  10.08.2016  
108900  10.08.2016  
108901  10.08.2016  
108902  10.08.2016  
108905  10.08.2016  
108906  10.08.2016  
108907  10.08.2016  
108908  10.08.2016  
108909  10.08.2016  
108910  10.08.2016  
108911  10.08.2016  
108912  10.08.2016  
108913  10.12.2016  
108914  10.12.2016  
108916  10.08.2016  
108918  10.08.2016  
108919  10.08.2016  
108921  10.08.2016  
108922  10.08.2016  
108923  10.08.2016  
108924  10.08.2016  
108925  10.08.2016  
108926  10.08.2016  
108927  10.08.2016  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
108928  10.08.2016  
108931  10.08.2016  
108933  10.08.2016  
108937  10.08.2016  
108938  10.08.2016  
108939  10.08.2016  
108940  10.08.2016  
108941  10.08.2016  
108942  10.08.2016  
108943  10.08.2016  
108944  10.08.2016  
108945  10.08.2016  
108946  10.08.2016  
108947  10.08.2016  
108948  10.08.2016  
108949  10.08.2016  
108950  10.08.2016  
108952  10.08.2016  
108953  10.08.2016  
108954  10.08.2016  
108955  10.08.2016  
108956  10.08.2016  
108957  10.08.2016  
108961  10.08.2016  
108965  10.08.2016  
108966  10.08.2016  
108970  10.08.2016  
108971  10.08.2016  
108976  10.08.2016  
108978  10.08.2016  
108979  10.08.2016  
108982  10.08.2016  
108983  10.08.2016  
108984  10.08.2016  
108987  10.08.2016  
108989  10.08.2016  
108990  10.08.2016  
108996  10.08.2016  
108999  10.08.2016  
109000  10.08.2016  
109005  10.08.2016  
109006  10.08.2016  
109008  10.08.2016  
109009  10.08.2016  
109011  10.08.2016  
109012  10.08.2016  
109017  10.08.2016  
109018  10.08.2016  
109023  10.08.2016  
109024  10.08.2016  
109025  10.08.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
109026  10.08.2016  
109029  10.08.2016  
109033  10.08.2016  
109047  10.08.2016  
109048  10.08.2016  
109049  10.08.2016  
109050  10.08.2016  
109051  10.08.2016  
109054  10.08.2016  
109055  10.08.2016  
109056  10.08.2016  
109057  10.08.2016  
109058  10.08.2016  
109060  10.08.2016  
109066  10.08.2016  
109068  10.08.2016  
109076  10.08.2016  
109077  10.08.2016  
109078  10.08.2016  
109079  10.08.2016  
109080  10.08.2016  
109081  10.08.2016  
109082  10.08.2016  
109085  10.08.2016  
109089  10.08.2016  
109090  10.08.2016  
109091  10.08.2016  
109093  10.08.2016  
109094  10.08.2016  
109095  10.08.2016  
109096  10.08.2016  
109097  10.08.2016  
109103  10.08.2016  
109111  10.08.2016  
109117  10.08.2016  
109118  10.08.2016  
109120  10.08.2016  
109121  10.08.2016  
109122  10.08.2016  
109125  10.08.2016  
109126  10.08.2016  
109128  10.08.2016  
109131  10.08.2016  
109135  10.08.2016  
109138  10.08.2016  
109139  10.08.2016  
109140  10.08.2016  
109141  10.08.2016  
109143  10.08.2016  
109144  10.08.2016  
109145  10.08.2016  
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7.2.5 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
109152  10.08.2016  
109158  10.08.2016  
109160  10.08.2016  
109161  10.08.2016  
109162  10.08.2016  
109166  10.08.2016  
109167  10.08.2016  
109168  10.08.2016  
109169  10.08.2016  
109170  10.08.2016  
109171  10.08.2016  
109172  10.08.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
109173  10.08.2016  
109174  10.08.2016  
109175  10.08.2016  
109180  10.08.2016  
109187  10.08.2016  
109191  10.08.2016  
109195  10.08.2016  
109204  10.08.2016  
109209  10.08.2016  
109218  10.08.2016  
109226  10.08.2016  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на                              
корисну модель 

 (11) Номер       
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса              
власника патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса               
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

54880  Петров Михайло Юрійович, 
вул. Скальна, 73, м. Запоріжжя, 69006, 
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(57) 1. Спосіб генерування енергії (електричної), шляхом зміни напруженості крис-
талічної решітки матеріалів робочого тіла (п'єзоелектриків) з наступною гене-
рацією певної величини різниці електростатичних потенціалів на поверхнях 
стінок матеріалів робочого тіла (п’єзоелектриків, діелектриків-п'єзоелектриків) 
з використанням прямого п'єзоелектричного ефекту, при цьому різниця потен-
ціалів п'єзоелектриків підтримується конденсаторами (конденсаторами-іоніс-
торами) завдяки їх паралельному з'єднанню, при цьому можливе використан-
ня п'єзоактюаторів з відповідними показниками електричної ємкості та напруги 
згідно з умовами експлуатації та конструкторського задуму, які вмикаються в 
коло паралельним зв'язком (тобто п'єзоелектрики і конденсатори (або конден-
сатор-іоністор) паралельно з'єднані), при цьому створений такими чином еле-
ктричний заряд (різниця потенціалів первинного джерела енергії) направлено 
та послідовно по черзі з певною та регульованою частотою, через комутуючі 
елементи та їх схеми управління, роздається, у певному порядку згідно з конс-
трукторським задумом, блоком управління типу "направлено переміщуваний 
контакт" типу перемикача світлових ефектів "Біжучі вогні", або в залежності від 
конструкторського задуму будь-якого іншого типу блоком управління "направ-
лено переміщуваним контактом", згідно з конструкторським задумом та умо-
вами експлуатації або на первинні котушки (первинні обмотки) L1-LN (L1.1-
L1.N…LN.N-L N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N), або на розрядники R1-RN - 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 19, 2018 
 

7.2.6 

 (11) Номер патенту  Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

при використанні їх як первинних котушок імпульсного трансформатора Тр, 
або ж на електроди пристроїв технології «Шаберуга-3», при цьому внаслідок 
електромагнітної індукції первинних котушок (первинних обмоток) L1-LN (L1.1-
L1.N…LN.N-L N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або розрядників R1-RN - при 
використанні їх як первинних котушок, генерується, з відповідною частотою 
імпульсів їх магнітного поля, в центральній котушці (обмотці) L (котушках (об-
мотках) L (або в котушці (обмотці - обмотках) LT), ЕРС – (електрорушійна си-
ла) індукції, при цьому згідно з конструкторським задумом та умовами експлу-
атації замість імпульсного трансформатора Тр з осердям з фери-, феромагне-
тику можливо використовувати пристрої на основі матеріалу робочого тіла, 
обертається (пристрої технології "Шаберуга-3") та через корпуси яких (через 
електроди та через робоче тіло) проходить згідно з конструкторським задумом 
та умовами експлуатації або постійний імпульсний певної частоти імпульсів, 
певної частоти модуляції імпульсів, або змінний певної частоти, певної часто-
ти модуляції імпульсів електричний струм первинного джерела енергії "п'єзо-
елемент+конденсатор-іоністор або п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоак-
тюатор чи п'єзоактюатор+конденсатор”, який відрізняється тим, що спосіб ге-
нерації енергії (електричної, електромагнітної) забезпечується шляхом зміни 
напруженості кристалічної решітки матеріалів робочого тіла (п'єзоелектриків) з 
наступною генерацією певної величини різниці електростатичних потенціалів 
на поверхнях стінок матеріалів робочого тіла (п'єзоелектриків, діелектриків-
п'єзоелектриків) з використанням прямого п'єзоелектричного ефекту, при цьо-
му різниця потенціалів п'єзоелектриків підтримується конденсаторами (або 
конденсаторами-іоністорами), які вмикаються в коло п'єзоелектрика парале-
льним зв'язком, при цьому створений такими чином заряд (різниця потенціалів 
первинного джерела енергії) направлено та послідовно по черзі з певною та 
регульованою частотою, через комутуючі елементи та їх схеми управління, 
роздається, у певній послідовності відповідно до конструкторського задуму, 
блоком управління типу "направлено переміщуваний контакт" (типу перемика-
ча світлових ефектів "Біжучі вогні") або будь-якого іншого типу блоком управ-
ління "направлено переміщуваним контактом", який циклічно повторюється пі-
сля спрацювання останньої котушки (обмотки) LN (LN.N або LN.N+LN.N), на 
первинні котушки (первинні обмотки) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-L N.N, або 
LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) або розрядники R1-RN - при використанні їх як пер-
винних котушок імпульсного трансформатора Тр, при цьому блок (схема) 
управління також може вмикати "циклічно повторюваним контактом" зразу всю 
кількість котушок (первинних обмоток) L1-LN (L1.1-L1.N… або L1.1-LN. N+L1.2-
LN. N), розміщених по всій довжині кола з переміщенням процесу їх вмикання, 
а потім вимикання до центру або від центру (до котушки L (котушок L)), тобто 
спочатку вмикається, а потім вимикається коло котушок (первинних обмоток) 
L1.1-L1.N, потім L2.1-L2.N, далі L3.1-L3.N і так далі до LN.N-LN.N або навпаки 
(аналогічно і котушки - від L1.1+L1.2 до LN.N+LN.N або навпаки), який або ци-
клічно повторюється після спрацювання останньої котушки LN (L N.N або 
LN.N+LN.N), або після спрацювання першої котушки L1 (L1.1 або L1.1+L1.2), 
або ж "направлено переміщуваний контакт" рухається тільки від першої L1 ко-
тушки до останньої LN, чи тільки від першої L1.1 котушки до останньої LN.N 
(чи від першої котушки L1.1+L1.2 до останньої LN.N+LN.N у відповідних конс-
трукціях згідно з конструкторським задумом), чи тільки від першого LN.1 кола 
котушок до останнього LN.N, або ж рухається від першої L1 котушки до остан-
ньої LN та навпаки (чи від першої LN.1 котушки до останньої LN.N та навпаки, 
чи від першого LN.1 кола котушок до останнього LN.N та навпаки (чи від пер-
шого кола котушок L1.1+L1.2 до останнього LN.N+LN.N та навпаки у відповід-
них конструкціях згідно з конструкторським задумом)), роздаючи енергію пер-
винного джерела енергії на первинні котушки L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N 
або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) імпульсного трансформатора Тр, при цьому вна-
слідок електромагнітної індукції котушок (первинних обмоток) L1-LN (L1.1-
LN.N…LN.N-LN.N) завдяки проходженню в них електричного струму (постій-
ного імпульсного (модульованого) струму певної частоти імпульсів, певної 
частоти модуляції імпульсів або електричного змінного струму в котушках 
LN.1+LN.2…LN.N+LN.N певної частоти і певної частоти модуляції імпульсів, в 
центральній котушці (обмотці) L (котушках (обмотках) L), або ж котушці (обмо-
тці) LT генерується ЕРС (певних параметрів електрорушійна сила індукції), 
при цьому потужність джерела залежить як від потужності первинного джере-
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ла енергії, так і від струму розряду на котушках (первинних обмотках) L1-LN 
(L1.1-L1.N…LN.N-L N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або розрядниках R1-RN, 
від тривалості часу (потужності розряду) одного розряду на котушках (первин-
них обмотках) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-L N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) або 
розрядниках R1-RN, так і від кількості імпульсів розряду первинного джерела 
енергії на котушках (первинних обмотках) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-L N.N, або 
LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або розрядниках R1-RN за одну секунду (частоти ім-
пульсів розрядів на котушках (первинних обмотках) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-L 
N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або розрядниках R1-RN), при цьому пер-
винних котушок (первинних обмоток) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-L N.N, або 
LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або розрядників R1-RN імпульсного трансформатора 
може бути будь-яка кількість згідно з конструкторським задумом та умовами 
експлуатації, при цьому вторинних котушок (обмоток) L імпульсного трансфо-
рматора Тр може бути будь-яка кількість згідно з конструкторським задумом та 
умовами експлуатації, при цьому первинні котушки (первинні обмотки) L1-LN 
(L1.1-L1.N…LN.N-L N.N або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) можуть бути намотані з 
дроту, або ж бути розрядниками R з або спірально-циліндричною формою 
шляху розряду, або ж спірально-радіальною формою шляху розряду, при 
цьому вторинні котушки L (вторинна котушка (обмотка) L) можуть бути намо-
тані з дроту, або ж бути розрядниками R1-RN з або спірально-циліндричною 
формою шляху розряду, або ж спірально-радіальною формою шляху розряду, 
при цьому вторинна котушка (обмотка) LT (у випадку її додаткового викорис-
тання з метою використання в конструкції як трансформатора Тесла, а не як 
імпульсного трансформатора живлення) може бути намотана з дроту, або ж 
бути розрядником R з або спірально-циліндричною формою шляху розряду, 
або ж спірально-радіальною формою шляху розряду, при цьому пар електро-
дів у розрядниках R1-RN, розташованих у траншеї витка, по яких проходить 
постійний струм або імпульсний або змінний певної частоти певної частоти 
модуляції струм, може бути одна пара або більше, при цьому елемент розря-
дника R може працювати як розрядник-випромінювач електромагнітного поля, 
він може додатково мати систему охолодження, також траншей витків розряд-
ника R може бути або 1 або більше (одне або так сказати "багатовиткове на-
мотування"), при цьому робоче тіло, залежно від конструкції розрядника R і 
залежно від поставлених конструкторських завдань, повинне бути відповід-
ного виду згідно з конструкторським задумом та умовами експлуатації, дов-
жина спіралі (кількість витків спіралі) розрядників R повинна задовольняти, 
при їх використанні як первинних котушок L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N, або 
LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) не тільки вимоги до певної величини напруги пробою 
але і величини проходження електричного струму між електродами розрядни-
ка R (до певної величини магнітного поля розрядника R), але й при їх викорис-
танні як вторинних котушок (вторинних обмоток) (котушок L та котушок LT) 
трансформатора Тесла довжина спіралі повинна задовольняти вимоги та 
умови генерації в ній стоячих електричних хвиль, при цьому у колі як між дже-
релами магнітного випромінювання у відповідному виконанні або котушок 
(обмоток) L (тобто коли спосіб генерації енергії використовується в пристроях 
типу трансформатора Тесла, при цьому використовується тільки вторинна ко-
тушка (обмотка) L), або котушок (обмоток) LT (тобто коли спосіб генерації ене-
ргії використовується в пристроях типу трансформатора Тесла, при цьому ви-
користовується вторинна котушка L і котушка LT), так і часточками матерії при 
суперпозиції взаємодій (в тому числі резонансу взаємодій - параметричного 
і/або нелінійного резонансу взаємодій) шляхом генерації магнітного поля (маг-
нітного поля постійної величини, імпульсного магнітного поля певної частоти 
імпульсів, певної частоти модуляції, змінного магнітного поля певної частоти), 
електромагнітного випромінювання як первинною котушкою (котушками), в тому 
числі з генерацією у відповідному виконанні (тобто коли спосіб генерації енергії 
використовується в пристроях типу трансформатора Тесла, при цьому викорис-
товується тільки вторинна котушка L) або котушки L, або котушка LT (тобто коли 
спосіб генерації енергії використовується в пристроях типу трансформатора Те-
сла, при цьому використовується вторинна котушка (котушки) L і котушка LT), 
стоячої електричної хвилі, в тому числі стоячої електричної хвилі в опромінюва-
них об'єктах та взаємодій в них з використанням резонансу взаємодій-пара-
метричного і/або нелінійного резонансу взаємодій, при цьому первинні котушки 
(первинні обмотки) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) 
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або розрядники R1-RN, при використанні їх як первинних котушок, повинні гене-
рувати або однакової потужності електромагнітні імпульси, або ж величина по-
тужності їх електромагнітних імпульсів повинна змінюватися періодично (що до-
сягається або однаковими або різними розмірами самих котушок (обмоток), або 
розрядників R1-RN, або різними розмірами діаметрів проводів котушок, або різ-
ними величинами геометричних розмірів осердь імпульсного трансформатора 
Тр місць їх розташування), при цьому магнітне поле котушок (первинних обмо-
ток) L1-LN (або LN1.1+L1N…LN.N -LN.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або роз-
рядників R1-RN - при використанні їх як первинних котушок, може бути підси-
лене використанням осердь з фери-, феромагнетиків (таких як альсифер, фе-
рит, пермалой та інших згідно з конструкторським задумом та умовами екс-
плуатації), при цьому електромагнітна взаємодія котушок (первинних обмоток) 
L1-LN (або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) або розряд-
ників R1-RN - при використанні їх як первинних котушок, і котушки (обмотки) L 
(котушок (обмоток) L) забезпечується саме використанням сердечника імпу-
льсного трансформатора Тр, при цьому електромагнітна взаємодія котушки L 
(котушок L) і котушки LT (при її можливому додатковому використанні) забез-
печується саме через простір, при цьому первинні котушки (обмотки) L1-LN 
(або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) або розрядники 
R1-RN - при використанні їх як первинних котушок, розташовані відносно ко-
тушки (обмотки) L (котушок (обмоток) L) по колу радіально-симетрично, при 
цьому взаємодія котушок (первинних обмоток) L1-LN (або LN.1+LN.2…LN.N+L 
N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) або розрядників R1-RN - при використанні їх 
як первинних котушок, і котушки(обмотки) L може бути організована аналогічно 
як в трансформаторі джерел живлення, або як в трансформаторі Тесла, при 
цьому взаємодія котушок (первинних обмоток) L1-LN (або LN.1+LN.2…LN.N+L 
N.N, або LN.1+LN.2…LN.N+L N.N) або розрядників R1-RN - при використанні їх 
як первинних котушок, котушки(обмотки) L і котушки (обмотки) LT може бути 
організована аналогічно як в трансформаторі Тесла, при цьому згенерована 
напруга первинного джерела енергії "п'єзоелемент+конденсатор-іоністор або 
п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоактюатор чи п'єзоактюатор+конден-
сатор" може зразу надходити до споживача, а не стабілізуватися відповідними 
електричними схемами, або ж згенерована напруга первинного джерела ене-
ргії „п'єзоелемент+конденсатор-іоністор або п'єзоелемент+конденсатор, або ж 
п'єзоактюатор чи п'єзоактюатор+конденсатор” після комутації та імпульсного 
трансформатора Тр від котушки (обмотки) L (котушок (обмоток) L) може зразу 
надходити до споживача, або ж надходити до споживача через додаткові ста-
білізатори напруги з дискретним перемиканням на або 12 В, і/або 24 В, і/або 
36 В, і/або 50-65 В, і/або 127 В, і/або 220 В, і 380 В відповідними перемикача-
ми, або плавним регулюванням на потрібну напругу, при цьому розрядники 
R1-RN, при їх використанні як котушок L або LT, можуть мати декілька пар елек-
тродів або мати декілька витків-траншей ("багатовиткове намотування"), в яких 
розташовані певної кількості, відповідно до конструкторського задуму, електро-
ди, через кожну пару яких може бути організоване додаткове протікання певних 
параметрів струму від додаткового джерела живлення, на який буде накладе-
ний струм від електромагнітної індукції магнітного поля котушок (первинних об-
моток) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) або розрядни-
ків R1-RN - при використанні їх як первинних котушок, що забезпечить одним 
чи декількома такими пристроями (випромінювачами, котушками випроміню-
вачами L або LT) і часточками опроміненої матерії, генерацію, при суперпози-
ції взаємодій, силових полів з подальшою дією на зв'язки (молекулярні, атомні, 
ядерні) між матеріальними частинками з можливою одночасною участю час-
тинок опроміненої матерії згідно з конструкторським задумом та умовами екс-
плуатації у декількох видах взаємодій (в постійних або змінних електромагніт-
них і/або ядерних (сильних і/або слабких), і/або електростатичних, і/або граві-
таційних полях) шляхом додаткового використання постійних або змінних по-
лів і/або інерційних взаємодій, взаємодію магнітних полів в котушках L або LT 
в контексті суперпозиції взаємодій з використанням резонансу, в тому числі й 
параметричного або нелінійного резонансу взаємодій, при цьому первинних 
обмоток L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N) на одному 
стержні осердя імпульсного трансформатора Тр (в місці розташування пер-
винної котушки) може бути декілька, вони мають персональне живлення, яке 
подається "направлено переміщуваним контактом" персонально у порядку згі-
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дно з конструкторським задумом, блоком (схемою) керування за допомогою 
комутуючих елементів та їх електронних схем керування, при цьому кожна 
котушка (або кожна пара електродів розрядників R1-RN) забезпечується 
живленням від своєї ланки (збірки) первинного джерела енергії "п'єзоеле-
мент+конденсатор-іоністор або п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоактюа-
тор чи п'єзоактюатор+конденсатор", при цьому імпульсний трансформатор Тр 
може бути єдиним для одного енергетичного акумулятора або єдиним для де-
кількох енергетичних акумуляторів (схем керування з первинними джерелами 
живлення) згідно з конструкторським задумом та умов експлуатації, взаємодія 
яких відбувається в контексті електромагнітної індукції при суперпозиції взає-
модій, резонансу взаємодій, в тому числі й параметричного або нелінійного 
резонансу взаємодій, при цьому згідно з конструкторським задумом та умов 
експлуатації замість імпульсного трансформатора Тр з осердям з фери-, фе-
ромагнетика можливо використовувати пристрої технології "Шаберуга-3" на 
основі матеріалу робочого тіла, обертається та через який (через електроди 
та робоче тіло) проходить або постійний імпульсний певної частоти імпульсів, 
певної частоти модуляції імпульсів, або змінний певної частоти, певної частоти 
імпульсів електричний струм первинного джерела енергії "п'єзоелемент+кон-
денсатор-іоністор або п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоактюатор чи п'є-
зоактюатор+конденсатор", що забезпечує роботу пристрою як звичайного ге-
нератора електричного джерела живлення, або ж як аналога трансформатора 
Тесла з організацією взаємодій в контексті резонансу, параметричного або 
нелінійного резонансу взаємодій згенерованих магнітних полів при прохо-
дженні електричного струму певних параметрів (згідно з конструкторським за-
думом та умов експлуатації або постійного імпульсного струму певної частоти 
імпульсів, певної частоти модуляції імпульсів або змінного струму певної час-
тоти, певної частоти модуляції імпульсів в тому числі і з використанням широ-
тно-імпульсної модуляції) між декількома парами електродів як з матеріалом 
робочого тіла (між часточками робочого тіла), так і із зовнішніми об'єктами з 
результуючим генеруванням стоячої електричної хвилі, в тому числі стоячої 
електричної хвилі та інших видів взаємодій як в матеріалі робочого тіла, так і в 
матеріалах опромінюваних об'єктів при суперпозиції взаємодій, при цьому, 
щоб поліпшити якість обертання речовини робочого тіла у відповідному вико-
нанні корпусів пристроїв, в яких обертається речовина робочого тіла (пристро-
їв технології "Шаберуга-3"), можливо додатково забезпечити пристрої корпу-
сів, системою рециркуляції речовини робочого тіла, яка б забезпечила його 
перетікання із зони біля бічної стінки корпуса у його центральну частину (при 
цьому речовина робочого тіла може циркулювати через пристрої корпусів 
приладів технології "Шаберуга-3" або в постійному, або ж в імпульсному ре-
жимах), при цьому через електроди у корпусах пристроїв технології "Шаберу-
га-3" та водночас через робоче тіло, яке обертається, протікає, згідно з конс-
трукторським задумом, певних параметрів електричний струм (або постійний 
імпульсний певної частоти імпульсів, певної частоти модуляції імпульсів, або 
змінний певної частоти, певної частоти імпульсів електричний струм), при 
цьому кожна їх пара має своє особисте первинне джерело енергії "п'єзоеле-
мент+конденсатор-іоністор або п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоактюа-
тор чи п'єзоактюатор+конденсатор", яке блоком керування періодично підклю-
чається до них відповідного типу, згідно з конструкторським задумом, комута-
тором у певному порядку і послідовності (в тому числі і відносно підключення 
кінців електродів до "+" чи до "-") згідно з конструкторським задумом, при цьо-
му електродів у корпусах пристроїв технології "Шаберуга-3" повинно бути в кі-
лькості згідно з конструкторським задумом, при цьому живлення пристроїв 
технології "Шаберуга 3" також можливе безпосередньо і від вторинних обмо-
ток L з використанням джерела енергії імпульсного трансформатора Тр, на-
пруга яких стабілізована відповідним устаткуванням згідно з конструкторським 
задумом до постійних або змінних значень, в тому числі і паралельним з'єд-
нанням з накопичувачами - конденсаторами, та яка (електричний заряд яких) у 
певному порядку і послідовності (в тому числі і відносно підключення кінців 
пар електродів до "+" чи до "-") згідно з конструкторським задумом, роздається 
відповідного типу блоком управління на електроди (на відповідну кількість 
електродів) пристроїв технології "Шаберуга 3", при цьому проходження елект-
ричного струму певних параметрів від розрядів конденсаторів первинного 
джерела енергії, згідно з конструкторським задумом, через матеріал робочого 
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тіла, який обертається, можливо забезпечити, під дією іонізуючого (або просто 
високовольтного) потенціалу високовольтних імпульсів трансформаторів типу 
Т1 за допомогою управляючих електродів електричного пробою простору ро-
бочого тіла між парами електродів, при цьому з'єднання-комутація первинних 
джерел енергії ще може бути забезпечена з використанням пристрою блока 
управління на основі двигуна, який обертаючись завдяки коромислу (через 
нього) передає сигнал управління на комутатори (наприклад тиристори VD) та 
їх схеми керування шляхом або контакту коромисла між відповідними елект-
родами, які розташовані один на кінці коромисла, а інші по колу обода або ко-
нтакту двох сусідньорозташованих електродів, які розташовані по колу обода 
контактного диска, при цьому механічний вплив на матеріал робочого тіла 
(п'єзоелектрик) можливо здійснювати постійним або періодичним стисканням, 
або розтисканням (розтягуванням), або гнуттям, або скручуванням матеріалів 
робочого тіла (діелектриків - п'єзоелектриків) за умови, що деформація крис-
талічної решітки п'єзоелектрика відбувається уздовж його електричної й або 
механічної осей, причому з певною й регульованою частотою, з можливим до-
датковим використанням електричних (електронних) схем стабілізаторів елек-
тричної напруги (певної величини різниці електростатичних потенціалів) по-
стійного або змінного струму, отриманої на клемах котушок L (котушки L), або 
котушки LT, з можливим використанням для охолодження матеріалів робочого 
тіла (п'єзоелектриків, діелектриків - п'єзоелектриків), і або первинних котушок 
(обмоток) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N), і або 
осердя імпульсного трансформатора, і або у певному використанні корпусів 
розрядників R1-RN, при їх використанні як первинних котушок (обмоток) L1-LN 
(L1.1-L1.N…LN.N-LN.N або LN.l+LN.2…LN.N+LN.N) або котушок (обмоток) L, 
або котушок (обмоток) LT, різних способів магнітного чи лазерного, чи рідинно-
го, чи газово-рідинного, чи повітряного, чи кріогенного охолодження, при цьо-
му пристроями-комутаторами, головне завдання яких тимчасово в імпульсно-
му режимі з'єднувати первинні джерела енергії з або первинними котушками 
(обмотками) L1-LN (L1.1-L1.N…LN.N-LN.N, або LN.1+LN.2…LN.N+LN.N), або 
розрядниками R1-RN, при використанні їх як первинних котушок, або ж елект-
родами пристроїв технології "Шаберуга-3", можуть бути будь-які пристрої, які 
задовольняють умови експлуатації та вимоги конструкторського задуму, при 
цьому згідно з конструкторським задумом та умовами експлуатації живлення 
електроенергією споживачів може бути здійснене напряму - безпосередньо 
від первинних джерел енергії (від збірки "п'єзоелемент+конденсатор-іоністор 
або п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоактюатор чи п'єзоактюатор+кон-
денсатор", за допомогою комутатора до споживача без використання імпульс-
ного трансформатора Тр та пристроїв "Шаберуга-3"), в тому числі при їх мож-
ливому паралельному або послідовному з'єднаннях, або ж від вторинних об-
моток (котушок L або LT) імпульсного трансформатора Тр, або ж від вторин-
них обмоток (котушок) пристроїв технології "Шаберуга-3" при використанні їх 
як як трансформатора Тесла, так і звичайного трансформатора живлення на-
пругою, при цьому пристрої для генерації електричної енергії, згідно з умовами 
експлуатації та конструкторським задумом, можуть складатися з деякої кілько-
сті пелюсток (імпульсних трансформаторів), які мають окрему первинну коту-
шку (обмотку, одну чи декілька) L1-LN, а в центральній частині спільну вторин-
ну котушку (обмотку, одну чи декілька) L, яка розташована (які розташовані) на 
осях їх осердь, зібраних разом і або вкладених одне в одне та розташованих 
одна біля одної, або з одної пелюстки (імпульсного трансформатора), при цьо-
му на місці осердя розташування первинної котушки (обмотки) L1 (L1-LN) мо-
же розташовуватися декілька первинних котушок (обмоток), кожна з яких має 
своє власне джерело первинної енергії (з'єднання "п'єзоелемент+конденса-
тор-іоністор або п'єзоелемент+конденсатор, або ж п'єзоактюатор чи п'єзоак-
тюатор+конденсатор”) та кожна з яких під керуванням блока управління типу 
"направлено переміщуваний контакт" (аналог пристрою світлових ефектів типу 
"Біжучі вогні") або іншого типу, в тому числі і програмованим блоком керуван-
ня, направлено та послідовно по черзі в будь-якій послідовності відповідно до 
конструкторського задуму та умов експлуатації з певною та регульованою час-
тотою через комутуючі елементи підключається до первинної котушки та від-
ключається від первинної котушки (обмотки) L1-LN, або електродів розрядни-
ка R1-RN, при цьому можливо використовувати як хімічно чисті матеріали ро-
бочого тіла (п'єзоелектриків, діелектриків-п'єзоелектриків), так і суміші, які за-
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безпечують або постійну силову дію на матеріал робочого тіла без механічно-
го - силового впливу, або з використанням силових полів (наприклад звукових, 
ультразвукових), при цьому також первинним джерелом живлення (джерелом 
енергії) може бути енергія пристроїв, які використовують енергію сонця, або 
енергію вітру, або енергію хімічних джерел окисно-відновних реакцій, або ене-
ргію хімічних джерел окисно-відновних реакцій в поєднанні з джерелами -
ядерних реакцій, або енергію джерел -ядерних реакцій, або енергію звичай-
ного джерела електричної мережі 220 В, або енергію інших джерел, при цьому 
вони обов'язково повинні мати (повинні містити) паралельно під'єднаний кон-
денсатор (конденсатор-іоністор). 
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