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Щербина Микола Андрiйович. Реєстр. № 18 

Телефон: +38 (067) 601-63-02 
E-Mail: nikandr46@gmail.com 

Ващук Ярослав Петрович. Реєстр. № 45 

Телефон: +38 (067) 678-08-49, +38 (063) 620-06-88 
E-Mail: patent@km.ua, vyapat@gmail.com 

Бондаренко Дмитро Геннадійович. Реєстр. № 267 

Телефон: +38 (098) 114-50-75, +38 (099) 089-65-25, +38 (044) 300-27-75 
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Телефон: +38 (044) 300-29-87, +38 (050) 190-31-14 
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Адреса для листування: а/с 420, Адвокатське обꞌєднання "БУША", м. Київ, 01001, Україна 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2021 07090  
(22) 11.06.2020  

(51) МПК  
A01B 3/421 (2006.01) 
A01B 15/14 (2006.01) 

(31) 102019000008649 
(32) 11.06.2019 
(33) IT 
(85) 10.12.2021 
(86) PCT/IB2020/055496, 11.06.2020 
(71) МАСКІО ҐАСПАРДО С.П.А. (IT) 
(72) Маскіо Андреа (IT), Мілан Федеріко (IT), де Лоренці 

Массімо (IT) 
(54) НАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ 

 

(21) a 2021 05272  
(22) 21.02.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01B 79/00 
G06Q 50/02 (2012.01) 

(31) 2022611 
(32) 21.02.2019 
(33) NL 
(85) 17.09.2021 
(86) PCT/EP2020/054649, 21.02.2020 
(71) ЕКСЕЛЬ ЕНДЮСТРІ (FR) 
(72) ван дер Вуд Мартен Пітер (NL), ван Альфен Марті-

нус Хенрікус (NL) 
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБ-

РОБКИ ПОЛЯ 

 

(21) a 2021 05274  
(22) 21.02.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01M 7/00 

(31) 2022612 
(32) 21.02.2019 
(33) NL 
(85) 17.09.2021 
(86) PCT/EP2020/054650, 21.02.2020 
(71) ЕКСЕЛЬ ЕНДЮСТРІ (FR) 
(72) ван Альфен Мартінус Хенрікус (NL) 
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПРИСТРІЙ І СПО-

СІБ ДОЗУВАННЯ РІДИНИ 

 

(21) a 2021 05275  
(22) 21.02.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01M 7/00 

(31) 2022619 
(32) 21.02.2019 
(33) NL 
(85) 17.09.2021 
(86) PCT/EP2020/054651, 21.02.2020 
(71) ЕКСЕЛЬ ЕНДЮСТРІ (FR) 
(72) ван Альфен Мартінус Хенрікус (NL) 
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДО-

ЗУВАННЯ РІДИНИ 

 

(21) a 2021 07338  

(22) 08.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01M 7/00 

(31) 19180649.6 
(32) 17.06.2019 
(33) EP 
(85) 16.12.2021 
(86) PCT/EP2020/065843, 08.06.2020 
(71) КВЕРНЕЛАНД ҐРУП НЬЇВ-ВЕННЕП Б.В. (NL) 
(72) Веддер Ґерт-Ян (NL) 
(54) ВУЗОЛ ДЛЯ ПОДОВЖУВАНОЇ ТА СКЛАДУВАНОЇ 

ШТАНГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МАШИНИ 
І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБПРИСКУВАЧА 

 

(21) a 2021 07476  

(22) 27.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 25/10 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01P 13/00 

(31) 19179063.3 
(32) 07.06.2019 
(33) EP 
(85) 21.12.2021 
(86) PCT/EP2020/064626, 27.05.2020 
(71) БАСФ АГРО Б.В. (NL) 
(72) Штайнбреннер Ульріх (DE), Штойервальд Йорг (DE), 

Кламчінські Катарін (DE), Лайк Вольфганг (DE) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ МІКРОЧАСТИНОК, ЩО МІСТЯТЬ 

САФЛУФЕНАЦИЛ 

 

(21) a 2021 04407  

(22) 29.07.2021  

(51) МПК  
A01N 25/22 (2006.01) 

(31) 2020127518 
(32) 18.08.2020 
(33) RU 
(71) АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО ФІРМА "АВГУСТ" (RU) 
(72) Нєстєрова Лілія Міхайловна (RU), Єлінєвская Ларіса 

Стєпановна (RU), Аліфанов Вадім Лєонідовіч (RU) 
(54) ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ І СПОСІБ БОРОТЬБИ 

З БУР'ЯНАМИ 
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(21) a 2021 07475  
(22) 27.05.2020  

(51) МПК  
A01N 25/28 (2006.01) 
A01N 63/20 (2020.01) 

(31) 19179045.0 
(32) 07.06.2019 
(33) EP 
(85) 21.12.2021 
(86) PCT/EP2020/064625, 27.05.2020 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Таварес Андре Руте да Консейсау (DE), Байер Гріт 

(DE), Віске Анья (DE), Шооф Зебастіан (DE), Сантос 
Рібейро Хенеліта (DE) 

(54) НОВІ ПРЕПАРАТИ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

(21) a 2021 06140  

(22) 16.02.2018  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 37/44 (2006.01) 
A01N 37/34 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01P 3/00 

(31) 201731008009 
(32) 07.03.2017 
(33) IN 
(62) a 201 9 09978, 16.02.2018 
(71) ЮПЛ ЛТД (IN) 
(72) Фабрі Карлос, Едуарду (BR), Шрофф Раджу Девідас 

(IN), Шрофф Джайдев Раджнікант (AE), Шрофф 
Вікрам Раджнікант (AE) 

(54) ФУНГІЦИДНІ КОМБІНАЦІЇ 

 

(21) a 2021 05936  
(22) 24.03.2020  

(51) МПК  
A01N 63/12 (2020.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 

(31) 1904086.4 
(32) 25.03.2019 
(33) GB 
(85) 22.10.2021 
(86) PCT/GB2020/050785, 24.03.2020 
(71) БАЙОНЕМА ЛТД (GB) 
(72) Ансарі Мінсхад Алі (GB) 
(54) НАБІР І СПОСІБ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ 

 

A 24 

(21) a 2021 05706  
(22) 08.06.2020  

(51) МПК  
A24B 15/14 (2006.01) 
A24D 1/02 (2006.01) 

(31) 19179244.9 
(32) 10.06.2019 
(33) EP 
(85) 19.11.2021 
(86) PCT/IB2020/055372, 08.06.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Жуайє Тьєррі (CH) 
(54) СТІЙКА ОБГОРТКА ДЛЯ ВИРОБУ, ЩО ГЕНЕРУЄ 

АЕРОЗОЛЬ 

 

(21) a 2021 06153  

(22) 29.03.2018  

(51) МПК (2022.01)  
A24B 15/16 (2020.01) 
A61M 15/06 (2006.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 47/00 

(31) 10-2017-0040787 
(32) 30.03.2017 
(33) KR 
(31) 10-2017-0046938 
(32) 11.04.2017 
(33) KR 
(31) 10-2017-0077586 
(32) 19.06.2017 
(33) KR 
(31) 10-2017-0147605 
(32) 07.11.2017 
(33) KR 
(62) a 2019 10699, 29.03.2018 
(71) КТ & Г КОРПОРЕЙШОН (KR) 
(72) Хан Чон Хо (KR), Лім Хун Іл (KR), Лі Чон Суб (KR), 

Хан Де Нам (KR), Юн Чін Йон (KR), Кім Йон Лі (KR), 
Лі Чан Юк (KR), Чан Чі Су (KR), Лім Ванг Соп (KR), 
Лі Мун Пон (KR), Чу Сон Хо (KR), Парк Ду Чін (KR), 
Юн Сон Вон (KR) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ ТА 
ЛЮЛЬКА, ЗДАТНА ЙОГО ПРИЙМАТИ 

 

(21) a 2021 05621  

(22) 08.06.2020  

(51) МПК  
A24D 1/02 (2006.01) 
D21H 17/13 (2006.01) 
D21H 19/20 (2006.01) 
D21H 21/16 (2006.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 19179245.6 
(32) 10.06.2019 
(33) EP 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/IB2020/055369, 08.06.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Жуайє Тьєррі (CH) 
(54) СТІЙКА ОБГОРТКА ДЛЯ ВИРОБУ, ЩО ГЕНЕРУЄ 

АЕРОЗОЛЬ 

 

(21) a 2021 05630  

(22) 08.06.2020  

(51) МПК  
A24D 1/02 (2006.01) 

(31) 19179254.8 
(32) 10.06.2019 
(33) EP 
(85) 12.11.2021 
(86) PCT/IB2020/055375, 08.06.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Жуайє Тьєррі (CH) 
(54) СТІЙКА ОБГОРТКА ДЛЯ ВИРОБУ, ЩО ГЕНЕРУЄ 

АЕРОЗОЛЬ 

 

(21) a 2021 05682  

(22) 08.06.2020  

(51) МПК  
A24D 1/02 (2006.01) 
D21H 17/13 (2006.01) 
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D21H 19/20 (2006.01) 
D21H 21/16 (2006.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 19179241.5 
(32) 10.06.2019 
(33) EP 
(85) 15.11.2021 
(86) PCT/IB2020/055371, 08.06.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Жуайє Тьєррі (CH) 
(54) СТАБІЛЬНА ОБГОРТКА ДЛЯ ГЕНЕРУЮЧОГО 

АЕРОЗОЛЬ ВИРОБУ 

 

(21) a 2021 05435  

(22) 24.03.2016  

(51) МПК  
A24D 3/04 (2006.01) 

(31) 15161533.3 
(32) 27.03.2015 
(33) EP 
(62) a 2017 08892, 24.03.2016 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Кадірік Ален (CH), Ліндольм Делалуа Сесілія (CH) 
(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ З ПОРОЖНИНОЮ НА КІНЦІ, 

ЯКИЙ ПІДНОСЯТЬ ДО РОТА, ТА ВЕНТИЛЯЦІЄЮ 

 

(21) a 2021 07512  

(22) 11.06.2020  

(51) МПК  
A24D 3/04 (2006.01) 
A24D 3/06 (2006.01) 

(31) 1908353.4 
(32) 11.06.2019 
(33) GB 
(85) 23.12.2021 
(86) PCT/GB2020/051410, 11.06.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Дубей Умеш (GB), Спендлав Девід (GB), Дейвіс Ян-

то (GB), Гріщенко Андрей (GB) 
(54) МУНДШТУК І ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИ-

СТАННЯ В СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2020 05523  

(22) 11.06.2020  

(51) МПК  
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 
A24F 40/30 (2020.01) 
A24F 40/10 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/51 (2020.01) 
A24F 40/57 (2020.01) 
A24F 40/53 (2020.01) 
A24F 40/65 (2020.01) 
A24F 15/015 (2020.01) 

(31) 10-2019-0071784 
(32) 17.06.2019 
(33) KR 
(31) 10-2020-0042973 
(32) 08.04.2020 
(33) KR 
(85) 25.08.2020 
(86) PCT/KR2020/007572, 11.06.2020 

(71) КТ&Г КОРПОРЕЙШОН (KR) 
(72) Лі Сон Вон (KR), Юн Сон Ук (KR), Хан Де Нам (KR), 

Кім Йон Хван (KR) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ І 

АЕРОЗОЛЕГЕНЕРУЮЧИЙ ВИРІБ 

 

(21) a 2021 06094  

(22) 01.04.2020  

(51) МПК  
A24F 40/50 (2020.01) 
A61M 11/04 (2006.01) 
A24F 40/53 (2020.01) 
A24F 40/65 (2020.01) 

(31) 16/441,903 
(32) 14.06.2019 
(33) US 
(31) 62/828,222 
(32) 02.04.2019 
(33) US 
(85) 01.11.2021 
(86) PCT/US2020/026175, 01.04.2020 
(71) РАІ СТРАТЕДЖИК ХОЛДИНҐЗ, ІНК. (US) 
(72) Габбард Сойєр (US) 
(54) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ВІ-

КУ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ ЗВꞌЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІКА 

 

(21) a 2021 06090  

(22) 01.04.2020  

(51) МПК  
A24F 40/95 (2020.01) 

(31) 62/828,222 
(32) 02.04.2019 
(33) US 
(31) 16/441,937 
(32) 14.06.2019 
(33) US 
(85) 01.11.2021 
(86) PCT/US2020/026176, 01.04.2020 
(71) РАІ СТРАТЕДЖИК ГОЛДИНҐЗ, ІНК. (US) 
(72) Габбард Сойєр (US), Лейес Чарльз А. (US), Айрленд 

Вінс (US), Догерті Шон (US), Лукан Шон (US), Аллер 
Джаред (US) 

(54) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ВІКУ 
ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ ВІЗУАЛЬНОГО ЗВꞌЯЗКУ 

 

(21) a 2021 07774  

(22) 10.06.2020  

(51) МПК  
A24F 40/465 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 

(31) 19179942.8 
(32) 13.06.2019 
(33) EP 
(85) 29.12.2021 
(86) PCT/EP2020/066148, 10.06.2020 
(71) ДЖЕЙТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА (CH) 
(72) Ґіл Марк (GB) 
(54) СИСТЕМА, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ПРИСТРІЙ, 

ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, І ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ 
АЕРОЗОЛЬ 
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(21) a 2020 06808  
(22) 19.05.2020  

(51) МПК  
A24F 40/465 (2020.01) 
A24F 40/57 (2020.01) 
A24F 40/40 (2020.01) 

(31) 10-2019-0068812 
(32) 11.06.2019 
(33) KR 
(85) 23.10.2020 
(86) PCT/KR2020/006533, 19.05.2020 
(71) КТ&Г КОРПОРЕЙШОН (KR) 
(72) Лее Йае Мін (KR), Парк Санг Кю (KR), Ан Хві Кєонг 

(KR), Лее Сеунг Вон (KR), Йу Соунг Хо (KR) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ, ЩО 

МІСТИТЬ ІНДУКЦІЙНУ КОТУШКУ 

 

A 43 

(21) a 2021 05895  
(22) 07.05.2020  

(51) МПК  
A43B 1/04 (2022.01) 
A43B 23/02 (2006.01) 
A43B 23/04 (2006.01) 
D04B 1/12 (2006.01) 

(31) 102019000007821 
(32) 03.06.2019 
(33) IT 
(85) 26.10.2021 
(86) PCT/EP2020/062769, 07.05.2020 
(71) ЛОНАТІ С.П.А. (IT) 
(72) Лонаті Етторе (IT), Лонаті Фаусто (IT), Лонаті Фран-

ческо (IT) 
(54) ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ВЗУТТЯ ТА СПОСІБ ВИГОТОВ-

ЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ВЗУТТЯ 

 

A 47 

(21) a 2020 05362  
(22) 18.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A47G 19/22 (2006.01) 
A47J 41/00 
B32B 37/00 
B65D 81/38 (2006.01) 

(71) КУДРЯШОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (UA) 
(72) Кудряшов Володимир Михайлович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРОВИХ СТАКАН-

ЧИКІВ І ПАПЕРОВИЙ СТАКАНЧИК 

 

A 61 

(21) a 2022 00333  
(22) 27.01.2022  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 9/10 (2006.01) 
A61K 36/14 (2006.01) 
A61K 36/23 (2006.01) 
A61K 36/36 (2006.01) 
A61K 36/38 (2006.01) 
A61K 36/484 (2006.01) 
A61K 36/61 (2006.01) 

  
A61K 36/73 (2006.01) 
A61P 35/00 

(71) ПИЛИПЧУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Пилипчук Володимир Сергійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАК-

ТИЧНОГО ЗАСОБУ, ЩО ЗНИЖУЄ РЕЗИСТЕНТ-

НІСТЬ МАЛІГНІЗОВАНИХ КЛІТИН ДО ТЕРАПІЇ 

 

(21) a 2021 06780  

(22) 06.11.2019  

(51) МПК (2022.01)  

A61K 9/24 (2006.01) 
A61K 31/00 

(31) 19382340.8 

(32) 06.05.2019 

(33) EP 

(85) 29.11.2021 

(86) PCT/EP2019/080413, 06.11.2019 

(71) ФЕРРЕР ІНТЕРНАСІОНАЛЬ, С.А. (ES) 

(72) Фернандез Моллар Берта (ES), Мартін Саіз Пабло 

(ES) 
(54) БАГАТОШАРОВІ ФАРМАЦЕВТИЧНІ АБО НУТРИ-

ЦЕВТИЧНІ ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ, ЩО МІС-

ТЯТЬ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНУ ТА/АБО ПУРИНУ ТА 

ВІТАМІНИ B, ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2021 06322  

(22) 09.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  

A61K 31/336 (2006.01) 
A61K 35/00 

(31) 2019901280 

(32) 12.04.2019 

(33) AU 

(85) 08.11.2021 

(86) PCT/AU2020/050360, 09.04.2020 

(71) КЬЮБІОТІКС ПТІ ЛТД (AU) 

(72) Ґордон Вікторія Енн (AU), Реддел Паул Уорен (AU), 

Бойль Ґлен Метью (AU), Каллен Джейсон Кінґслі (AU), 

Парсонс Пітер Ґордон (AU) 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН 

 

(21) a 2021 07255  

(22) 27.05.2020  

(51) МПК  

A61K 31/395 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

C07D 245/04 (2006.01) 

(31) 62/853,457 

(32) 28.05.2019 

(33) US 

(85) 14.12.2021 

(86) PCT/US2020/034670, 27.05.2020 

(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛА РОШЕ АГ (CH) 

(72) Коехлер Міхаель Фрідріх Томас (US), Сміт Пітер 

Ендрю (US), Вінтер Дана (CA), Сов Бубакар (CA), 

Стуріно Клаудіо (CA), Пеллетье Гійом (CA), Будро 

Джонатан (CA) 
(54) МАКРОЦИКЛІЧНІ АНТИБІОТИКИ ШИРОКОГО СПЕ-

КТРА ДІЇ 
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(21) a 2021 06051  

(22) 30.04.2020  

(51) МПК  
A61K 31/4704 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 

(31) 19020318.2 
(32) 30.04.2019 
(33) EP 
(85) 30.11.2021 
(86) PCT/EP2020/062120, 30.04.2020 
(71) СКꞌЮАРЕ ПОВЕР ЛТД (GB) 
(72) Данек Іван (CZ) 
(54) РЕБАМІПІД ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОФІ-

ЛАКТИКИ ТА/АБО ЛІКУВАННЯ СИНУКЛЕЇНОПА-
ТІЙ 

 

(21) a 2021 04574  

(22) 13.01.2020  

(51) МПК  
A61M 1/34 (2006.01) 

(31) 62/791,617 
(32) 11.01.2019 
(33) US 
(85) 09.08.2021 
(86) PCT/IB2020/050236, 13.01.2020 
(71) МАРКЕР ХОЛДІНГС АГ (CH) 
(72) Вентхольд Ренді (US) 
(54) СПОСОБИ І СИСТЕМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПЛАЗМИ 

 

(21) a 2021 07612  

(22) 11.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61P 3/00 
A61P 29/00 
A61P 35/00 
A61P 37/00 
C07D 401/14 (2006.01) 

(31) 62/861,390 
(32) 14.06.2019 
(33) US 
(85) 11.01.2022 
(86) PCT/US2020/037214, 11.06.2020 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Каналес Еда І. (US), Дізай Маной К. (US), Горман 

Ерік (US), Лі Цзяяо (US), Сайто Роланд Д. (US), Тей-
лор Джеймс Г. (US), Райт Нейтан Е. (US) 

(54) МОДУЛЯТОРИ COT І СПОСОБИ ЇХ ВИКОРИС-
ТАННЯ 

 

(21) a 2021 06389  

(22) 08.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61P 3/10 (2006.01) 
A61K 31/4184 (2006.01) 

  
A61P 5/14 (2006.01) 
A61P 7/00 
A61P 9/00 
A61P 17/00 
A61P 21/00 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61P 35/00 
C07D 235/30 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 513/04 (2006.01) 

(31) 62/932,629 
(32) 08.11.2019 
(33) US 
(31) 62/833,031 
(32) 12.04.2019 
(33) US 
(85) 11.11.2021 
(86) PCT/US2020/027240, 08.04.2020 
(71) МІТОБРИДЖ, ІНК. (US) 
(72) Біддл Маргарет (US), Клюґе Артур (US), Сасмал 

Санджита (IN), Лаґу Бгарат (US), Ву Сіньюань (US), 
ОґіямаТакасі (JP), Белл Ерік (US) 

(54) ІНДУКТОРИ HMOX1 

 

(21) a 2021 06384  

(22) 07.05.2020  

(51) МПК  
A61P 5/14 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
A61K 31/53 (2006.01) 

(31) 62/845,252 
(32) 08.05.2019 
(33) US 
(31) 62/944,052 
(32) 05.12.2019 
(33) US 
(31) 63/005,661 
(32) 06.04.2020 
(33) US 
(85) 07.12.2021 
(86) PCT/US2020/031904, 07.05.2020 
(71) АЛІГОС ТЕРАПЬЮТІКС, ІНК. (US) 
(72) Вандік Коен (BE), Рабуассон Пꞌєр Жан-Марі Бернар 

(BE), МакГоуен Девід (BE), Деваль Жером (US) 

(54) THR- МОДУЛЯТОРИ І СПОСОБИ ЇХ ВИКОРИС-
ТАННЯ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 61 
 
  

(21) a 2021 06674  

(22) 25.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B61D 3/00 
B61D 17/00 
B61F 1/00 
B61F 1/08 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Фомін Олек-
сій Вікторович (UA), Ватуля Гліб Леонідович (UA), 
Ловська Альона Олександрівна (UA), Рибін Андрій 
Вікторович (UA) 

(54) КРИТИЙ ВАГОН 

 

(21) a 2021 06707  

(22) 26.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B61D 3/00 
B61D 17/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Фомін Олек-
сій Вікторович (UA), Ватуля Гліб Леонідович (UA), 
Ловська Альона Олександрівна (UA), Рибін Андрій 
Вікторович (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІВВАГОН 

 

(21) a 2021 06811  

(22) 30.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B61D 3/00 
B61D 17/00 
B61F 1/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Ловська Альона Олек-
сандрівна (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІВВАГОН 

 

(21) a 2021 06813  

(22) 30.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B61D 5/00 
B61F 1/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Ловська Альона Олек-
сандрівна (UA) 

(54) ВАГОН-ЦИСТЕРНА 

 

(21) a 2021 06654  

(22) 24.11.2021  

(51) МПК  
B61D 5/02 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Фомін Олек-

сій Вікторович (UA), Ватуля Гліб Леонідович (UA), 
Ловська Альона Олександрівна (UA), Рибін Андрій 
Вікторович (UA) 

(54) ВАГОН-ЦИСТЕРНА 

 

(21) a 2021 06703  

(22) 26.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B61D 7/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Фомін Олек-

сій Вікторович (UA), Ватуля Гліб Леонідович (UA), 
Ловська Альона Олександрівна (UA), Рибін Андрій 
Вікторович (UA) 

(54) ВАГОН-ХОПЕР 

 

(21) a 2021 06817  

(22) 30.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B61D 7/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Ловська Альона Олек-

сандрівна (UA) 
(54) ВАГОН-ХОПЕР 

 

B 62 

(21) a 2021 05119  

(22) 10.09.2021  

(51) МПК  
B62D 55/10 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Погорілий Сергій Петрович (UA), Дешко Віталій Іва-

нович (UA), Савенко Микола Ничипорович (UA), При-
сяжний Віктор Григорович (UA), Сіденко Олексій Іва-
нович (UA), Панасюк Володимир Іванович (UA) 

(54) ГУСЕНИЧНИЙ МОДУЛЬ-ПРИСТАВКА МОБІЛЬНО-
ГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ 

 

B 65 

(21) a 2021 04446  

(22) 28.01.2020  

(51) МПК  
B65D 41/04 (2006.01) 
B65D 41/34 (2006.01) 
B65D 51/24 (2006.01) 

(31) 10 2019 102 213.4 
(32) 29.01.2019 
(33) DE 
(85) 25.08.2021 
(86) PCT/DE2020/100054, 28.01.2020 
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(71) ГУАЛА КЛОУЖЕС ДОЙЧЛАНД ГМБХ (DE) 

(72) Муньос Хавꞌєр (ES) 

(54) КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ 

 

(21) a 2020 05368  

(22) 19.08.2020  

(51) МПК  

B65D 43/14 (2006.01) 

(71) ГАДЖИКЄРІМОВА АНАСТАСІЯ МІРЗАКЄРІМІВНА 

(UA) 

(72) Гаджикєрімова Анастасія Мірзакєрімівна (UA) 

(54) ПОВТОРНО ЗАПЕЧАТУВАНА ЗАКУПОРЮВАЛЬ-

НА СИСТЕМА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ НАПОЇВ 

ІЗ Z-ПОДІБНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ З'ЄДНАННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ ТИПУ "ВИСТУП-ПАЗ" 

 

(21) a 2021 06324  

(22) 07.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  

B65D 75/58 (2006.01) 

B29C 45/26 (2006.01) 

B29C 45/00 

(31) 102019000006687 

(32) 09.05.2019 

(33) IT 

(85) 09.11.2021 

(86) PCT/IB2020/054309, 07.05.2020 

(71) ГУАЛА ПАК С.П.А. (IT) 

(72) Тамаріндо Стефано (IT) 

 
 

(54) ЗБІРКА, СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПІРНОЇ ЗБІ-
РКИ 

 

(21) a 2021 05252  
(22) 16.09.2021  

(51) МПК  
B65G 17/06 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУ-
ВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК (UA) 

(72) Дешко Віталій Іванович (UA), Мінералов Олег Іва-
нович (UA), Романенко Тарас Борисович (UA), Дре-
бот Оксана Іванівна (UA), Пінчук Валерій Олексан-
дрович (UA) 

(54) ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУШІННЯ КУРЯЧОГО ПОСЛІ-
ДУ ВИКИДНИМ ПОВІТРЯМ З ПТАШНИКА 

 

(21) a 2021 06472  
(22) 15.06.2020  

(51) МПК  
B65G 21/20 (2006.01) 

(31) 62/861,633 
(32) 14.06.2019 
(33) US 
(85) 16.11.2021 
(86) PCT/US2020/037707, 15.06.2020 
(71) СПЕН ТЕК ЛЛС (US) 
(72) Лейн Джеймс Л. (US) 
(54) РЕГУЛЬОВАНА ВРУЧНУ НАПРЯМНА РЕЙКА ДЛЯ 

КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ І ВІДПОВІДНІ СПОСОБИ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 07 
 
  

(21) a 2021 05537  

(22) 09.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 213/73 (2006.01) 
C07D 213/74 (2006.01) 
C07C 217/90 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 213/30 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 31/44 (2006.01) 

(31) 19168508.0 
(32) 10.04.2019 
(33) EP 
(85) 08.11.2021 
(86) PCT/EP2020/060153, 09.04.2020 
(71) СЕЛЛЕСТІЯ БІОТЕК АГ (CH) 
(72) Лехал Раджвіндер (CH), Болд Гвідо (CH), Урех Ша-

рлотта (CH), Зуте Вінсент (CH) 
(54) ІНГІБІТОРИ ШЛЯХУ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛУ NOTCH 

Й ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАКУ 

 

(21) a 2020 05410  

(22) 20.08.2020  

(51) МПК  
C07D 231/22 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ (UA) 
(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Цизорик Назар 

Михайлович (UA), Гринишин Євгеній Володимиро-
вич (UA), Нечаєв Максим Андрійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПІРАЗО[1,5-а]ПІРАЗИН-4-
КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

 

(21) a 2021 05870  

(22) 19.10.2021  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 249/00 
C12Q 1/18 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Головко-Камошенкова Оксана Миколаївна (UA), Ко-
роль Наталія Іванівна (UA), Сливка Михайло Васи-
льович (UA), Тимощук Світлана Андріївна (UA), Бой-
ко Надія Володимирівна (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУОРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 
1,2,4-ТРИАЗОЛУ ЯК БАКТЕРИЦИДІВ 

 

(21) a 2022 00059  

(22) 05.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 487/12 (2006.01) 
C07D 487/20 (2006.01) 
A61K 31/4745 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 201910489162.9 
(32) 06.06.2019 

(33) CN 
(31) 202010455709.6 
(32) 26.05.2020 
(33) CN 
(85) 05.01.2022 
(86) PCT/CN2020/094692, 05.06.2020 
(71) ХАТЧІСОН МЕДІФАРМА ЛІМІТЕД (CN) 
(72) Су Вей-Го (CN), Чжан Вейхань (CN), Лі Цзіньшуй (CN) 
(54) ТРИЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2020 04936  

(22) 30.07.2020  

(51) МПК  
C07F 9/38 (2006.01) 
C07C 39/12 (2006.01) 
A61K 31/662 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA), ІНСТИ-
ТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕ-
МІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Комісаренко Сергій Васильович (UA), Кальченко Ві-
талій Іванович (UA), Чернишенко Володимир Олек-
сандрович (UA), Черенок Сергій Олексійович (UA), 
Дідківський Валентин Антонович (UA), Луговська 
Наталія Едуардівна (UA), Клименко Павло Павло-
вич (UA), Селіхова Анна Ігорівна (UA), Горницька 
Ольга Володимирівна (UA), Жмінько Петро Григо-
рович (UA) 

(54) НАТРІЄВА СІЛЬ 5,11,17,23-БІС(ДИГІДРОКСИФОС-
ФОРИЛ)МЕТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ ЯК ЗАСІБ ЗАПО-
БІГАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ 

 

(21) a 2022 00122  

(22) 12.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07K 16/28 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 62/861,708 
(32) 14.06.2019 
(33) US 
(85) 13.01.2022 
(86) PCT/US2020/037566, 12.06.2020 
(71) ТЕНЕОБІО, ІНК. (US) 
(72) Трінклайн Натан (US), Ранґасвамі Удая (US), Айер 

Сухасіні (US), Прабхакар Кіртхана (US), Уґамрадж 
Харшад (US) 

(54) ПОЛІСПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА, ЩО МІСТЯТЬ ТІЛЬ-
КИ ВАЖКІ ЛАНЦЮГИ, ЯКІ ЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ З CD22 
ТА CD3 

 

C 09 

(21) u 2020 05302  

(22) 17.08.2020  

(51) МПК  
C09D 175/04 (2006.01) 
C09J 175/04 (2006.01) 
C09D 163/02 (2006.01) 

(71) АВЕР'ЯНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 
(72) Авер'янов Олександр Олександрович (UA) 
(54) ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ З КОМПОЗИЦІЙНО-

ГО МАТЕРІАЛУ 
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C 12 

(21) a 2021 06519  

(22) 23.12.2015  

(51) МПК (2022.01)  

C12N 15/82 (2006.01) 

C12N 15/29 (2006.01) 

A01H 1/08 (2006.01) 

A01H 5/00 

(31) 14004389.4 

(32) 23.12.2014 

(33) EP 

(62) a 2017 07112, 23.12.2015 

(71) КВС СААТ СЕ (DE) 

(72) Болдуан Крістоф (DE), Бреєр Франк (DE), Клойбер-

Майтц Моніка (DE), Ніссен Маркус (DE), Узунова 

Мілєна (DE), Шульц Брітта (DE), Вікхорст Зільке (DE) 

(54) ГАПЛОЇДНИЙ ІНДУКТОР 

 

(21) a 2022 00147  

(22) 16.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  

C12Q 1/6883 (2018.01) 

A61B 5/00 

A61P 43/00 

(31) 62/862,400 

(32) 17.06.2019 

(33) US 

(31) 62/944,179 

(32) 05.12.2019 

(33) US 

(85) 14.01.2022 

(86) PCT/US2020/037878, 16.06.2020 

(71) АЛЗХЕОН, ІНК. (US) 

(72) Абушакра Сьюзен (US), Хей Джон (US), Павер Ейдан 

(US), Толар Мартін (US) 

(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ 

ПОРУШЕНЬ 

 

C 21 

(21) a 2022 00090  

(22) 05.06.2020  

(51) МПК  

C21D 1/22 (2006.01) 

C21D 8/02 (2006.01) 

C22C 38/22 (2006.01) 

C22C 38/28 (2006.01) 

C22C 38/44 (2006.01) 

C22C 38/50 (2006.01) 

(31) PCT/IB2019/054901 

(32) 12.06.2019 

(33) IB 

(85) 10.01.2022 

(86) PCT/IB2020/055319, 05.06.2020 

(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 

(72) Зібентріт Матьє (FR), Луаст Венсан (BE), Есно Оре-

лі (FR) 

(54) ХОЛОДНОКАТАНА МАРТЕНСИТНА СТАЛЬ І СПО-

СІБ ОДЕРЖАННЯ МАРТЕНСИТНОЇ СТАЛІ 

 

C 22 

(21) a 2021 06079  

(22) 31.03.2020  

(51) МПК  
C22B 5/12 (2006.01) 
C21B 13/10 (2006.01) 
C21B 13/12 (2006.01) 

(31) 1950403-4 
(32) 01.04.2019 
(33) SE 
(85) 01.11.2021 
(86) PCT/SE2020/050337, 31.03.2020 
(71) ГРІНАЙРОН Х2 АБ (SE) 
(72) Мюррей Ханс (SE) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРЯМО-

ВІДНОВЛЕНОГО МЕТАЛУ 

 

(21) a 2021 06078  

(22) 31.03.2020  

(51) МПК  
C22B 5/12 (2006.01) 
C22B 13/10 (2006.01) 
C21B 13/12 (2006.01) 

(31) 1950403-4 
(32) 01.04.2019 
(33) SE 
(85) 29.10.2021 
(86) PCT/SE2020/050336, 31.03.2020 
(71) ГРІНАЙРОН Х2 АБ (SE) 
(72) Мюррей Ханс (SE) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРЯМО-

ВІДНОВЛЕНОГО МЕТАЛУ 

 

(21) a 2021 06077  

(22) 31.03.2020  

(51) МПК  
C22B 5/12 (2006.01) 
C21B 13/10 (2006.01) 
C21B 13/12 (2006.01) 

(31) 1950403-4 
(32) 01.04.2019 
(33) SE 
(85) 29.10.2021 
(86) PCT/SE2020/050335, 31.03.2020 
(71) ГРІНАЙРОН Х2 АБ (SE) 
(72) Мюррей Ханс (SE) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРЯМО-

ВІДНОВЛЕНОГО МЕТАЛУ 

 

(21) a 2021 06188  

(22) 03.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C22C 21/00 

B23K 11/20 (2006.01) 
C21D 1/18 (2006.01) 
C22C 38/00 
C23C 2/00 

(31) PCT/IB2019/052899 
(32) 09.04.2019 
(33) IB 
(85) 09.11.2021 
(86) PCT/IB2020/053192, 03.04.2020 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
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(72) Мачадо Аморім Тіаґо (FR), Морель Стефан (FR), 

Досда Лоранс (FR), Ґреґуар Астрід (FR) 
(54) ЗБІРНИЙ ВУЗОЛ ІЗ АЛЮМІНІЄВОГО КОМПОНЕ-

НТА ТА СТАЛЕВОЇ ДЕТАЛІ, ЗАГАРТОВАНОЇ ПІД  

ТИСКОМ, ЩО МАЄ ПОКРИТТЯ ЗІ СПЛАВУ, ЯКИЙ 
МІСТИТЬ КРЕМНІЙ, ЗАЛІЗО, ЦИНК І МАГНІЙ, ДЕ 
РЕШТУ СКЛАДАЄ АЛЮМІНІЙ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(21) a 2021 07648  

(22) 16.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
E02F 9/28 (2006.01) 
E02F 9/24 (2006.01) 
E02F 9/26 (2006.01) 
G01K 3/08 (2006.01) 
G01K 3/10 (2006.01) 
G01K 7/00 
G05B 19/4065 (2006.01) 
G05B 19/4068 (2006.01) 

(31) 62/862,625 
(32) 17.06.2019 
(33) US 
(85) 13.01.2022 
(86) PCT/US2020/037959, 16.06.2020 
(71) ЕСКО ГРУП ЛЛК (US) 
(72) Бетурнай Джейсон Вейн (US), Коугілл Ной Д. (US), 

Гайд Стівен Деніел (US), Карпентер Крістофер М. 
(US), Андертон Джон М. (US) 

(54) МОНІТОРИНГ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ ІЗ 
ҐРУНТОМ 

 

E 04 

(21) a 2021 07299  

(22) 25.05.2020  

(51) МПК  
E04B 1/80 (2006.01) 
E04C 2/16 (2006.01) 
E04B 1/76 (2006.01) 

(31) 19177003.1 
(32) 28.05.2019 
(33) EP 

(85) 16.12.2021 
(86) PCT/EP2020/064422, 25.05.2020 
(71) ПАРОК ГРУП ОЙ (FI) 
(72) Тюккя-Веддер Сусанна (FI), Енгстрйом Брор (FI), Вес-

терквіст Матс (FI), Маттіла Ханну-Петтері (FI), Лінд-
берг Понтус (FI), Ківілуома Харрі (FI), Трюгг Яні (FI), 
Лундстрйом Кім (FI) 

(54) ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ІЗ МІНЕРАЛЬНОЇ 
ВАТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФАСАДІВ 

 

E 05 

(21) a 2021 07280  

(22) 04.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
E05B 47/00 
E05B 19/00 

(31) A50525/2019 
(32) 13.06.2019 
(33) AT 
(85) 15.12.2021 
(86) PCT/EP2020/065499, 04.06.2020 
(71) ЕВВА ЗІХЕРХАЙТСТЕХНОЛОҐІЄ ҐМБХ (AT) 
(72) Різель Міхаель (DE), Оберляйтнер-Леб Флоріан (AT) 
(54) КЛЮЧ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЗАМКА 

 

E 21 

(21) a 2020 05427  

(22) 21.08.2020  

(51) МПК  
E21B 43/27 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ПОЛТАВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА" (UA) 

(72) Зезекало Іван Гаврилович (UA), Зімін Олег Леонідо-

вич (UA) 
(54) СКЛАД ДЛЯ КИСЛОТНОЇ ОБРОБКИ ПРИВИБІЙ-

НОЇ ЗОНИ СВЕРДЛОВИНИ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2020 05407  

(22) 20.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F02C 3/00 

(71) СТОГНІЄНКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ (UA) 
(72) Стогнієнко Валентин Григорович (UA) 
(54) ГАЗОВА ТУРБІНА З ПОВНОЮ ВНУТРІШНЬОЮ 

КОНДЕНСАЦІЄЮ І СПОСІБ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 
 

 

F 16 

(21) a 2021 05822  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
F16D 3/16 (2006.01) 

(71) КАРПЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Карпенко Михайло Іванович (UA) 
(54) З'ЄДНАННЯ КАРПЕНКА 
 

 

(21) a 2022 00064  

(22) 12.06.2019  

(51) МПК  
F16L 55/132 (2006.01) 
F16L 55/136 (2006.01) 
F16L 55/128 (2006.01) 

(85) 06.01.2022 
(86) PCT/HR2019/000015, 12.06.2019 
(71) ІНІТЕК-ІНСТИТЬЮТ ФОР НЬЮКЛІА ТЕКНОЛОДЖИ 

ЛТД. (HR) 
(72) Бакіц Анте (HR), Сікіц Бруно (HR) 
(54) ЗАПІРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІА-

МЕТРА 
 

 

F 24 

(21) a 2022 00109  

(22) 12.09.2019  

(51) МПК  
F24F 3/14 (2006.01) 
B01D 53/04 (2006.01) 
B01D 53/06 (2006.01) 
B01D 53/26 (2006.01) 

(31) BE20195382 
(32) 13.06.2019 
(33) BE 
(85) 12.01.2022 
(86) PCT/IB2019/057707, 12.09.2019 
(71) АТЛАС КОПКО ЕРПАУЕР, НАМЛОЗЕ ВЕННОТ-

СХАП (BE) 
(72) Геллеманс Ґерт (BE), Крепен Тибо (BE), Ван Недер-

кассел Фредерік (BE) 
(54) СТАТИЧНА СУШАРКА 

 

F 41 

(21) a 2020 05418  

(22) 20.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F41G 3/00 

(71) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ (UA) 
(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Герасимчук 

Сергій Васильович (UA), Колесник Роман Вікторо-
вич (UA), Гаврилюк Олександр Григорович (UA), 
Кліменков Юрій Сергійович (UA), Кліменков Олексій 
Сергійович (UA) 

(54) ПУСКОВА УСТАНОВКА ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО 
КОМПЛЕКСУ "С-125МЕ2" 

 

F 42 

(21) a 2021 05840  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
F42B 30/02 (2006.01) 
F41C 9/06 (2006.01) 

(71) ПУГАЧ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ (UA) 
(72) Пугач Євген Олегович (UA) 
(54) КАВІТУЮЧИЙ УРАЖУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ, ПРИЗНА-

ЧЕНИЙ ДЛЯ МЕТАННЯ У ВОДНОМУ СЕРЕДО-
ВИЩІ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2021 04652  

(22) 12.08.2021  

(51) МПК (2022.01)  
G01C 11/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Глотов Володимир Миколайович (UA), Третяк Кор-

нилій Романович (UA), Брусак Іван Вітальович (UA) 
(54) СПОСІБ ПОШУКУ КОРОТКОТРИВАЛИХ ЗМІЩЕНЬ 

СТАНЦІЙ ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СУПУТНИ-
КОВОЇ СИСТЕМИ 

 

(21) a 2021 07065  

(22) 08.06.2020  

(51) МПК  
G01S 15/04 (2006.01) 
G06F 3/041 (2006.01) 
G06F 3/043 (2006.01) 

(31) 20190708 
(32) 07.06.2019 
(33) NO 
(85) 10.01.2022 
(86) PCT/NO2020/050145, 08.06.2020 
(71) ЕЛЛІПТІК ЛАБОРАТОРІЕС АС (NO) 
(72) Кловнінґ Еспен (NO) 
(54) ЗЛИТТЯ ДАНИХ ДАТЧИКІВ 

 

G 09 

(21) a 2021 04504  

(22) 13.01.2019  

(51) МПК (2022.01)  
G09B 7/00 

(85) 13.08.2021 
(86) PCT/US2019/013406, 13.01.2019 
(71) ХЕАДВЕЙ ІННОВАТІОН, ІНК. (US) 
(72) Юрієв Алєксандєр Сєргєєвіч (CN), Скубєєв Валєрій 

Тімофєєвіч (RU) 
(54) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА І МЕТОДОЛОГІЯ НА 

ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
КОГНІТИВНОЇ НАУКИ, ТЕОРІЙ НАВЧАННЯ ТА 
ПЕДАГОГІКИ 

 

(21) a 2021 04501  

(22) 13.01.2019  

(51) МПК (2022.01)  
G09B 7/00 

(85) 13.08.2021 
(86) PCT/US2019/013407, 13.01.2019 
(71) ХЕАДВЕЙ ІННОВАТІОН, ІНК. (US) 
(72) Юрієв Алєксандєр Сєргєєвіч (CN), Скубєєв Валєрій 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 125335  (51) МПК  
A01G 25/09 (2006.01) 
H04L 12/58 (2006.01) 
H04L 29/08 (2006.01) 

(21) a 2017 12623  

(24) 24.02.2022  

(22) 19.05.2016  

(31) 62/163,721 
(32) 19.05.2015 
(33) US 
(31) 15/158,865 
(32) 19.05.2016 
(33) US 
(86) PCT/US2016/033202, 19.05.2016 
(72) Мікельсон Крістофер Сірс (US), Платтнер Чад (US) 
(73) ЗЕ КЛАЙМЕТ КОРПОРЕЙШН 

201 Third Street, Suite 1100, San Francisco, CA 
94103, United States of America (US) 

(54) ЗАХИСНИЙ З'ЄДНУВАЧ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Дистанційний блок керування, що містить: 

електронну схему, що забезпечує бездротове з'єд-
нання дистанційного блока керування з портатив-
ним обчислювальним приладом та пряме з'єднання 
з електронною схемою сільськогосподарської техні-
ки; а також 
захисний з'єднувач, що складається з основного мон-

тажного блока, контактів та з'єднувального блока, в 

якій електронна схема вбудована в основний мон-

тажний блок, де з'єднувальний блок переважно вмі-

щує основний монтажний блок і з'єднується з розет-

кою сільськогосподарської техніки таким чином, що 

контакти захисної вилки електрично з'єднуються з 

гніздами розетки сільськогосподарської техніки, і де 

з'єднувальний блок механічно незалежний від ос-

новного монтажного блока таким чином, що сила, 

прикладена до з'єднувального блока під час приєд-

нання захисної вилки з'єднувача до розетки сільсь-

когосподарської техніки, не прикладається до осно-

вного монтажного блока. 

2. Дистанційний блок керування за пунктом 1, в 
якому основний монтажний блок містить: 
ковпачок; 
корпус електронної схеми; а також 
блок електронної схеми і з'єднань, в якому елект-
ронна схема вбудована в блок електронної схеми і 
з'єднань, де контакти знаходяться в межах блока 

електронної схеми і з'єднань і електрично поєдную-
ться з електронною схемою, в якій корпус елект-
ронної схеми механічно з'єднаний з блоком елект-
ронної схеми і з'єднань, щоб переважно охоплюва-
ти електронну схему, і де ковпачок механічно з'єд-
нується з кінцем корпусу електронної схеми. 
3. Дистанційний блок керування за пунктом 2, в яко-
му ковпачок складається з одного або декількох: 
діелектричного матеріалу, що переважно передає сиг-
нали бездротового зв'язку дистанційного блока керу-
вання і портативного обчислювального приладу; та 
графічного зображення на ковпачку. 
4. Дистанційний блок керування за пунктом 1, в яко-
му з'єднувальний блок містить:  
зовнішній корпус; та 
замикаючий механізм, в якому зовнішній корпус роз-
ташований над основним монтажним блоком і меха-
нічно з'єднаний із замикаючим механізмом, в якому 
зовнішній корпус та замикаючий механізм вільно обер-
таються навколо основного монтажного блока. 
5. Дистанційний блок керування за пунктом 4, в яко-
му зовнішній корпус і замикаючий механізм містять: 
один або більше матеріалів зі списку матеріалів, який 
включає алюміній, неіржавну сталь, пластик, вугле-
цеве волокно. 
6. Дистанційний блок керування за пунктом 1, в яко-
му електронна схема містить: 
модуль інтерфейсу, здатний забезпечувати інтерфейс 
зв'язку з сільськогосподарською технікою; процесо-
рний модуль; 
приймач, здатний забезпечувати бездротовий зв'я-
зок з портативним обчислювальним приладом; 

пам'ять; 
модуль джерела живлення; та 
друковану монтажну плату, на якій вмонтовані один 
або декілька модулів інтерфейсу, процесорний мо-
дуль, приймач, пам'ять і модуль джерела живлення. 
7. Захисний з'єднувач, що містить:  
основний монтажний блок;  
контакти; а також 
з'єднувальний блок, на якому електронна схема 
вмонтована в основний монтажний блок, де з'єдну-
вальний блок переважно вміщує основний монтаж-
ний блок і з'єднується з іншим з'єднувачем таким чи-
ном, що контакти захисного з'єднувача електрично 
з'єднуються з гніздами розетки сільськогосподарсь-
кої техніки, і де з'єднувальний блок механічно неза-
лежний від основного монтажного блока таким чи-
ном, що сила, прикладена до з'єднувального блока 
під час приєднання захисного з'єднувача до іншого 
з'єднувача, не діє на електронну схему, яка знахо-
диться в основному монтажному блоці. 
8. Захисний з'єднувач за пунктом 7, в якому основ-

ний монтажний блок містить:  

ковпачок; 

корпус електронної схеми; а також 
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блок електронної схеми і з'єднань, в якому елект-
ронна схема вбудована в блок електронної схеми і 
з'єднань, де контакти знаходяться в межах блока еле-
ктронної схеми і з'єднань і електрично поєднуються 
з електронною схемою, в якій корпус електронної 
схеми механічно з'єднаний з блоком електронної схе-
ми і з'єднань, щоб переважно охоплювати елект-
ронну схему, і де ковпачок механічно з'єднується з 
кінцем корпусу електронної схеми. 
9. Захисний з'єднувач за пунктом 8, в якому ковпа-
чок містить один або декілька: 
діелектричний матеріал, що переважно передає си-
гнали бездротового зв'язку дистанційного блока ке-
рування і портативного обчислювального приладу; та 
графічне зображення на ковпачку. 
10. Захисний з'єднувач за пунктом 7, в якому з'єд-
нувальний блок містить:  
зовнішній корпус; та 
замикаючий механізм, в якому зовнішній корпус ро-
зташований над основним монтажним блоком і ме-
ханічно з'єднаний із замикаючим механізмом, в яко-
му зовнішній корпус та замикаючий механізм вільно 
обертаються навколо основного монтажного блока. 
11. Захисний з'єднувач за пунктом 10, в якому кожен 
зовнішній корпус та замикаючий механізм містять: 
один або більше матеріалів зі списку матеріалів, який 
включає алюміній, неіржавну сталь, пластик, вугле-
цеве волокно. 
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(11) 125338  (51) МПК (2022.01)  
A23J 1/00 
A23J 1/10 (2006.01) 

(21) a 2018 08626  

(24) 24.02.2022  

(22) 16.01.2017  

(31) 16151355.1 
(32) 14.01.2016 
(33) EP 
(86) PCT/EP2017/050798, 16.01.2017 
(72) Фійєр Ромен (FR), Бельманс Марк (BE), Рогірс Жорі 

(BE), Дельмот Матьє (FR), Луссуарн Вінсент (FR) 
(73) ТЕССЕНДЕРЛО ГРУП Н.В./СА 

Troonstraat 130, 1050 Brussels, Belgium (BE) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОЛІЗОВАНОГО КЕРА-

ТИНОВОГО МАТЕРІАЛУ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ 
ПЕРЕТРАВЛЮВАНОСТІ 

(57) 1. Спосіб одержання перетравлюваного частково 

гідролізованого кератинового матеріалу, переважно 
з пір'я, щетини, вовни, копит або кігтів, який включає 
стадії (1) здійснення гідролізу кератинового матеріа-
лу у присутності води в гідролізері під час нагріван-
ня та під тиском від 2 до 100 бар, і (2) одночасного 
висушування та подрібнювання одержаного част-
ково гідролізованого кератинового матеріалу у вих-
ровому млині за атмосферного тиску так, що змен-
шення перетравлюваності пепсином та/або пере-
травлюваності в клубовій кишці становить менше 
10 %, та/або перетравлюваність пепсином і перет-
равлюваність в клубовій кишці зберігаються на рівні 
більше 75 і 80 % відповідно, де одержаний керати-

новий матеріал містить принаймні частково нероз-
чинний матеріал, і де середній розмір частинок сухо-
го продукту, що виходить з вихрового млина, виміря-
ний як d50 за об'ємною часткою, визначений за до-
помогою лазерної дифракції із застосуванням ана-
лізатора розміру частинок сухих порошків Beckman 
Coulter, становить від 20 до 0,7 мм, і d90 становить 
менше ніж 1 мм. 
2. Спосіб за п. 1, де одночасне висушування та 
подрібнювання одержаного частково гідролізовано-
го кератинового матеріалу, що містить принаймні 
частково нерозчинний матеріал, у вихровому млині 
проводять за такої температури, що температура 
кератинового матеріалу залишається на рівні мен-
ше ніж 90 °C, переважно менше ніж 80 °C. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
вихровий млин містить камеру з придатними отво-
рами для введення та видалення продукту та пото-
ку(потоків) газу, в якій встановлений обертовий еле-
мент з блоками ударних пристроїв, при цьому обер-
товий елемент може обертатися з високою швид-
кістю, і де переважно внутрішні стінки статора вкриті 
ударними елементами, при цьому обертовий еле-
мент обертається з окружною швидкістю 20-150 м/с. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
вихровий млин містить сортувальний пристрій. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
вихровий млин експлуатують із застосуванням по-
току газу, переважно повітря, більш переважно по-
вітря, що має знижений вміст кисню, за температу-
ри від 20 до 500 °C, переважно від 20 до 450 °C. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де вит-
рата газу, переважно повітря, становить від 10 до 
50 м3/год. на кг завантажуваної сировини, при цьому 
витрата може бути відрегульована для здійснення 
контролю розміру частинок висушеного кератиново-
го матеріалу, і де тривалість обробки становить мен-
ше 10 с. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де су-

хий кератиновий матеріал має однорідне світло-

кремове забарвлення, виміряне в колірному прос-

торі CIE L*a*b, де значення (L) кератинового ма-

теріалу становить 50 або більше, переважно 54 або 

більше та більш переважно 60 або більше, і/або де 

значення (b) становить 10 або більше, переважно 12 

або більше та більш переважно 14 або більше. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де вису-

шений та подрібнений перетравлюваний кератино-

вий матеріал має середній розмір частинок (d50), 

який становить від 20 мкм до 0,5 мм, виміряний за 

допомогою лазерної дифракції із застосуванням 

аналізатора розміру частинок сухих порошків Beck-

man Coulter, переважно від 50 до 300 мкм. 

9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 

висушений та подрібнений перетравлюваний кера-

тиновий матеріал має розмір частинок d90, який 

становить менше ніж 0,7 мм, виміряний за допомо-

гою лазерної дифракції із застосуванням аналізато-

ра розміру частинок сухих порошків Beckman Coul-

ter, і/або де висушений та подрібнений перетрав-

люваний кератиновий матеріал має розмір части-

нок d10, який становить більше ніж 10 мкм, пере-

важно більше ніж 15 мкм, виміряний за допомогою 

лазерної дифракції із застосуванням аналізатора роз-

міру частинок сухих порошків Beckman Coulter. 
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10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
висушений та подрібнений перетравлюваний кера-
тиновий матеріал має відношення d90 до d10, яке 
становить 20 або менше, переважно 15 або менше. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
висушений та подрібнений перетравлюваний кера-
тиновий матеріал на виході з сушарки і подрібнюва-
ча має насипну щільність, що становить 0,2 г/см3 
або більше, переважно 0,25 г/см3 або більше. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
висушений та подрібнений перетравлюваний кера-
тиновий матеріал на виході з сушарки і подрібнюва-
ча має насипну щільність після ущільнення, що стано-
вить 0,25 г/см3 або більше, переважно 0,3 г/см3 або 
більше, ще більш переважно 0,35 г/см3 або більше.  
13. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
кров завантажують у вихровий млин разом із част-
ково гідролізованим кератиновим матеріалом, де кіль-
кості крові та кератинового матеріалу становлять 
10-50 ваг. % крові та 50-90 % кератинового мате-
ріалу. 
14. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
одержаний кератиновий матеріал, який містить кров 
або не містить її, характеризується перетравлю-
ваністю пепсином та/або перетравлюваністю в клу-
бовій кишці, які становлять більше ніж 80 і 90 % 
відповідно, більш переважно більше ніж 82 і 92 % 
відповідно. 
15. Застосування гідролізованого частково нероз-
чинного кератинового матеріалу за будь-яким із по-
передніх пунктів як корму та/або кормової добавки, 
наприклад у кормі для домашніх тварин або у кормі 
для аквакультури, як носія та/або наповнювача для 
корму для домашніх тварин і підсилювача смаку в 
кормі. 

 

 

A 24 

(11) 125353  (51) МПК (2022.01)  
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 15/00 
F23Q 7/16 (2006.01) 

(21) a 2020 00926  

(24) 24.02.2022  

(22) 10.09.2018  

(31) 201710814141.0 
(32) 11.09.2017 
(33) CN 
(86) PCT/CN2018/104873, 10.09.2018 
(72) Цзен Сюй (CN), Тан Цзяньго (CN), Лей Пін (CN), Шан 

Шаньчжай (CN), Юань Далінь (CN), Чжен Сюйдун 
(CN), Хань Цзінмей (CN), Лі Чжицян (CN), Ван Ченя 
(CN), Ван Жу (CN), Гун Юйпен (CN), Гун Веймінь 
(CN), Ши Куньжун (CN), Тань Чжихун (CN), Чень 
Юнкуань (CN) 

(73) ЧАЙНА ТАБАККО ЮНЬНАНЬ ІНДАСТРІАЛ КО., ЛТД 
No.367, Hongjin Road, Wuhua District, Kunming, 
Yunnan 650231, China (CN) 

(54) ПРИСТРІЙ, ВИКОНАНИЙ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ АВТО-
МАТИЧНОГО ЗАПАЛЮВАННЯ АБО НАГРІВАН-
НЯ СИГАРЕТИ 

(57) 1. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-

го запалювання або нагрівання сигарети, який містить 
систему джерела тепла, систему керування та верх-
ню кришку (6), виконану з можливістю відкривання 
та закривання, який відрізняється тим, що: 

указана система джерела тепла містить електро-
нагрівальну камеру (22) та запалювальний елемент 
(21), розташований у нижній частині електронагрі-
вальної камери (22); вказаний запалювальний еле-
мент (21) забезпечений електронагрівальним еле-
ментом (212); вказана електронагрівальна камера 
(22) забезпечена щонайменше однією парою отворів 
(221) електронагрівальної камери для проходження 
променя, що проходять крізь стінку камери; 
указана система керування містить плату (41) керу-
вання, механічний перемикач (42), перемикач (43) 
режимів, джерело (44) інфрачервоного випроміню-
вання, світлочутливий перемикач (45) і перемикач 
(46) основного кола пристрою; при цьому механіч-
ний перемикач (42) керує відкриванням або закри-
ванням верхньої кришки (6) та керує увімкненням і 
вимиканням перемикача (46) основного кола прист-
рою; при цьому перемикач (43) режимів призначе-
ний для забезпечення перемикання між роботою 
запалювального елемента (21) та роботою електро-
нагрівальної камери (22); при цьому вказане дже-
рело (44) інфрачервоного випромінювання, світ-
лочутливий перемикач (45) і вказані отвори (221) 
електронагрівальної камери для проходження про-
меня розташовані на одній прямій лінії; за допомо-
гою вказаного світлочутливого перемикача (45) за-
безпечено керування подаванням струму на вказані 
запалювальний елемент (21) або електронагріваль-
ну камеру (22) та його вимкненням. 
2. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-
го запалювання або нагрівання сигарети, за п. 1, 
який відрізняється тим, що вказана електронаг-

рівальна камера (22) зовні забезпечена теплоізоля-
ційним шаром (31); між указаною електронагріваль-
ною камерою (22) та вказаним теплоізоляційним 
шаром (31) передбачена повітряна порожнина (32). 
3. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-
го запалювання або нагрівання сигарети, за п. 1, 
який відрізняється тим, що вказаний пристрій до-
датково містить камеру (1) для розміщування за-
пасних сигарет. 
4. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-
го запалювання або нагрівання сигарети, за п. 2, який 
відрізняється тим, що вказаний теплоізоляційний 
шар (31) забезпечений щонайменше однією парою 
отворів (311) у теплоізоляційному шарі для проход-
ження променя; указана щонайменше одна пара 
отворів (311) у теплоізоляційному шарі для проход-
ження променя й указана щонайменше одна пара 
отворів (221) електронагрівальної камери для про-
ходження променя розташовані на одній прямій лінії. 
5. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-
го запалювання або нагрівання сигарети, за п. 1, 
який відрізняється тим, що додатково містить аку-
мулятор (51) і/або зарядний роз'єм (52). 
6. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-
го запалювання або нагрівання сигарети, за п. 1, який 
відрізняється тим, що вказана електронагрівальна 

камера (22) встановлена з можливістю переміщен-
ня відносно вказаного пристрою з поверненням у 
початкове положення. 
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7. Пристрій, виконаний із можливістю автоматично-
го запалювання або нагрівання сигарети, за п. 6, 
який відрізняється тим, що додатково містить еле-

мент (7) для переміщення електронагрівальної ка-
мери, який закріплений на зовнішній стінці вказаної 
електронагрівальної камери та виступає зовні вка-
заного пристрою. 
8. Спосіб автоматичного запалювання або нагріван-
ня сигарети, при цьому в способі застосовують при-
стрій за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється 

тим, що включає наступні етапи, на яких: 
1) натискають на механічний перемикач (42) з роз-
блокуванням защіпки верхньої кришки та відкри-
ванням верхньої кришки (6), при цьому відбуваєть-
ся торкання перемикача (46) основного кола при-
строю з увімкненням основного кола пристрою; дже-
рело (44) інфрачервоного випромінювання спрацьо-
вує та випромінює інфрачервоний промінь, який 
проходить крізь вказані отвори (221) електронаг-
рівальної камери для проходження променя до вка-
заного світлочутливого перемикача (45); потім за-
лежно від типу сигарети, призначеної для паління, 
за допомогою перемикача (43) режимів установлю-
ють наступні режими: якщо сигарета, яка призначе-
на для паління, є сигаретою з нагріванням від вугіл-
ля або сигаретою, яку запалюють на кінці, то режим 
запалювання, при цьому в указаному режимі струм 
подають лише на запалювальний елемент (21) для 
забезпечення його роботи без забезпечення мож-
ливості роботи електронагрівальної камери (22); 
якщо сигарета, яка призначена для паління, є елек-
тронагрівною сигаретою, то режим нагрівання, при 
цьому в указаному режимі струм подають лише на 
електронагрівальну камеру (22) для забезпечення її 
роботи без забезпечення можливості роботи запа-
лювального елемента (21); в цей час увесь пристрій 
переходить в режим очікування; 
2) у вказану електронагрівальну камеру (22) встав-
ляють сигарету, призначену для паління; коли сига-
рета перериває вказаний інфрачервоний промінь, 
то світлочутливий перемикач (45) залежно від ре-
жиму, встановленого за допомогою перемикача (43) 
режимів, забезпечує подання струму для роботи вка-
заного запалювального елемента (21) з запалюван-
ням вставленого кінця сигарети, призначеної для 
паління, або забезпечує подання струму для робо-
ти вказаної електронагрівальної камери (22) з наг-
ріванням сигарети, призначеної для паління, зовні по 
периметру; увесь пристрій переходить в режим ро-
боти. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що додат-

ково включає наступний етап, на якому: 
3) після виймання сигарети, призначеної для палін-
ня, з указаної електронагрівальної камери (22) вка-
заний світлочутливий перемикач (46) реагує на вка-
заний інфрачервоний промінь, і вказаний пристрій 
переходить знову в указаний режим очікування. 
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що до-

датково включає наступний етап, на якому: 
4) після закривання вказаної верхньої кришки (6) 
указаний перемикач (46) основного кола пристрою 
вимикає основне коло всього пристрою з вимикан-
ням всього пристрою. 
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Лілія Іванівна (UA) 
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СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) АНТИГЕЛЬМІНТНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАСТОСУВАН-
НЯ У ПЕДІАТРІЇ 

(57) Антигельмінтний засіб, що містить діючу речовину 
альбендазол та допоміжні речовини, який відріз-
няється тим, що виконаний у формі жувальних па-

стилок, як допоміжні речовини використовують же-
латин, гліцерин, воду очищену, сироп глюкози або 
фруктозу, кислоту лимонну, ароматизатор фрукто-
вий, барвник харчовий, при наступному співвідношен-
ні компонентів, мас. %: 
альбендазол 1,31 
желатин 9,35 
гліцерин 46,72 
вода очищена 28,13 
сироп глюкози 13,08 
кислота лимонна 1,37 
ароматизатор фруктовий 0,02 
барвник харчовий 0,02. 
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(21) a 2021 03152  
(24) 24.02.2022  

(22) 08.11.2019  

(31) 62/758,477 
(32) 09.11.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2019/060548, 08.11.2019 
(72) Мораітіс Андреас (US) 
(73) КОРСЕПТ ТЕРАПЬЮТІКС ІНКОРПОРЕЙТЕД 

149 Commonwealth Drive, Menlo Park, California 
94025, United States of America (US) 

(54) СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ВИДИМОЇ ПУХ-
ЛИНИ ГІПОФІЗА 

(57) 1. Спосіб зменшення розміру видимої пухлини гіпо-

фіза в пацієнта, який включає вибір пацієнта, що стра-
ждає на пухлину гіпофіза, яка придатна для змен-
шення розміру, зазначений вибір при цьому вклю-
чає візуалізацію зазначеної пухлини гіпофіза й ефе-
ктивний для встановлення того, що зазначена пух-
лина є видимою, і в цьому випадку - введення об-
раному пацієнтові ефективної кількості релакорилан-
ту, при цьому релакорилант є ((R)-(1-(4-фторфеніл)-
6-((метил-1H-піразол-4-іл)сульфоніл)-4,4a,5,6,7,8-
гексагідро-1H-піразоло[3,4-g]ізохінолін-4a-іл)(4-(три-
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фторметил)піридин-2-іл)метанон), який має наступ-
ну структуру 
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і є ефективним для зменшення розміру пухлини гі-
пофіза. 
2. Спосіб за п. 1, у якому зазначений вибір додатко-
во включає встановлення, що зазначений пацієнт 
страждає на симптом синдрому Кушинга. 
3. Спосіб за п. 1, який додатково включає вимірю-
вання зазначеної пухлини гіпофіза. 
4. Спосіб за п. 1, який додатково включає вимірю-
вання зазначеної пухлини гіпофіза після введення 
релакориланту, при цьому зазначене вимірювання 
включає повторну візуалізацію пухлини гіпофіза. 
5. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення рела-
кориланту є пероральним уведенням релакориланту. 
6. Спосіб за п. 1, у якому зазначена пухлина гіпофі-
за є несекретуючою пухлиною гіпофіза. 
7. Спосіб за п. 1, у якому зазначена пухлина гіпофі-
за є гормон-секретуючою пухлиною, і зазначене лі-
кування є ефективним для зменшення розміру пух-
лини гіпофіза й зменшення гормональної секреції із 
зазначеної пухлини гіпофіза. 
8. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення рела-
кориланту включає щоденне введення в межах приб-
лизно від 20 до 800 мг релакориланту. 
9. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення рела-
кориланту включає щоденне введення релакори-
ланту в одиничній стандартній лікарській формі, що 
містить кількість релакориланту, вибрану з 50, 100, 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 і 500 мг релако-
риланту. 
10. Спосіб за п. 4, який додатково включає застосу-
вання додаткового націленого на пухлину гіпофіза лі-
кування після зазначеної повторної візуалізації пух-
лини гіпофіза. 
11. Спосіб за п. 10, у якому зазначене націлене на 
пухлину гіпофіза лікування включає хірургічну опе-
рацію. 
12. Спосіб за п. 5, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає пероральне введення рела-
кориланту пацієнтові натще. 
13. Спосіб за п. 12, у якому зазначений пацієнт на-
тще є пацієнтом, який не їв або іншим способом не 
споживав їжу протягом щонайменше двох годин до 
введення релакориланту. 
14. Спосіб за п. 5, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає пероральне введення рела-
кориланту нагодованому пацієнтові. 
15. Спосіб за п. 14, у якому зазначений нагодований 
пацієнт є пацієнтом, який приймав їжу приблизно за 
30 хвилин або менше перед уведенням релакори-
ланту. 
16. Спосіб за п. 14, у якому нагодований пацієнт є 
пацієнтом, який приймав їжу приблизно за одну го-
дину або менше перед уведенням релакориланту. 
17. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає введення релакориланту до 
операції з видалення пухлини гіпофіза. 

18. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає введення релакориланту піс-
ля операції з видалення пухлини гіпофіза. 
19. Спосіб за п. 18, у якому зазначене введення ре-
лакориланту після операції з видалення пухлини є 
ефективним для зменшення розміру або росту пух-
линної тканини, що залишилася в пацієнта після за-
значеного хірургічного втручання. 
20. Спосіб за п. 19, який додатково включає засто-
сування променевої терапії або хіміотерапевтично-
го лікування раку, або й те й інше, відносно зазна-
ченого пацієнта, що одержав уведення релакори-
ланту після операції з видалення пухлини. 
21. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає введення релакориланту па-
цієнтові, якому було введено інше фармацевтичне 
або терапевтичне лікування до або в той же час, як 
зазначене введення релакориланту. 
22. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає введення релакориланту па-
цієнтові після хірургічного лікування з метою вида-
лення зазначеної пухлини гіпофіза, за яким іде до-
даткове введення релакориланту. 
23. Спосіб за п. 1, у якому зазначене введення ре-
лакориланту включає введення релакориланту па-
цієнтові, за яким іде хірургічне втручання з метою 
видалення зазначеної пухлини гіпофіза, за яким іде 
опромінення, націлене на пухлину гіпофіза й/або ді-
лянки близько місця, раніше зайнятого зазначеною 
пухлиною гіпофіза. 
24. Спосіб за п. 5, у якому зазначене введення ре-

лакориланту включає введення релакориланту па-

цієнтові, за яким іде хірургічне втручання з метою 

видалення зазначеної пухлини гіпофіза, за яким іде 

додаткове введення релакориланту. 

25. Спосіб за п. 5, у якому зазначене введення ре-

лакориланту включає введення релакориланту па-

цієнтові, за яким іде хірургічне втручання з метою 

видалення зазначеної пухлини гіпофіза, за яким іде 

опромінення, націлене на пухлину гіпофіза й/або ді-

лянки близько місця, раніше зайнятого зазначеною 

пухлиною гіпофіза. 

26. Спосіб за п. 14, у якому зазначене введення ре-

лакориланту включає введення релакориланту па-

цієнтові, за яким іде хірургічне втручання з метою 

видалення зазначеної пухлини гіпофіза, за яким іде 

додаткове введення релакориланту. 

27. Спосіб за п. 14, у якому зазначене введення ре-

лакориланту включає введення релакориланту па-

цієнтові, за яким іде хірургічне втручання з метою 

видалення зазначеної пухлини гіпофіза, за яким іде 

опромінення, націлене на пухлину гіпофіза й/або ді-

лянки близько місця, раніше зайнятого зазначеною 

пухлиною гіпофіза. 

28. Спосіб за п. 1, у якому зазначена пухлина гіпо-
фіза є гормон-секретуючою пухлиною, і зазначена 
пухлина секретує гормон, вибраний з адренокорти-
котропного гормона, пролактину, гормона росту, ти-
реотропного гормона, фолікулостимулюючого гормо-
на, лютеїнізуючого гормона, меланоцитстимулюючо-
го гормона, β-ліпотропіну, окситоцину й вазопресину. 
29. Спосіб за п. 5, у якому зазначена пухлина гіпо-
фіза є гормон-секретуючою пухлиною, і зазначена 
пухлина секретує гормон, вибраний з адренокорти-
котропного гормона, пролактину, гормона росту, ти-
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реотропного гормона, фолікулостимулюючого гормо-
на, лютеїнізуючого гормона, меланоцитстимулюючо-
го гормона, β-ліпотропіну, окситоцину й вазопресину. 
30. Спосіб за п. 7, у якому зазначена пухлина гіпо-
фіза є гормон-секретуючою пухлиною, і зазначена 
пухлина секретує гормон, вибраний з адренокорти-
котропного гормона, пролактину, гормона росту, ти-
реотропного гормона, фолікулостимулюючого гор-
мона, лютеїнізуючого гормона, меланоцитстимулюю-
чого гормона, β-ліпотропіну, окситоцину й вазопре-
сину. 

 

 

(11) 125352  (51) МПК (2022.01)  
A61K 35/48 (2015.01) 
A61K 35/54 (2015.01) 
C12N 5/073 (2010.01) 
A61P 27/00 

(21) a 2019 12100  

(24) 24.02.2022  

(22) 20.12.2019  

(72) Радченко Віктор Володимирович (UA), Сірман Вік-

тор Мірчович (UA), Радченко Володимир Вікторо-

вич (UA), Сірман Яна Вадимівна (UA), Сірман Ва-

лерія Вікторівна (UA), Маслюков Анатолій Костян-

тинович (UA) 
(73) РАДЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Старонаводницька, 13, кв. 143, м. Київ, 01015 

(UA) 
  

СІРМАН ВІКТОР МІРЧОВИЧ 
вул. Освіти, 3а, кв. 100, м. Київ, 03037 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ТА 
ЕКСТРАКТІВ ФЕТАЛЬНИХ ТКАНИН 

(57) 1. Спосіб лікування діабетичної ретинопатії, що пе-

редбачає застосування препаратів, що містять сто-
вбурові клітини, який відрізняється тим, що фета-

льний матеріал отримують після виконання медич-
ного аборту жінки в період 8-12 тижнів гестації, а 
пацієнту вводять екстракт фетальних нервових стов-
бурових клітин ендовітреально в об'ємі 0,07-0,1 мл, 
вводять екстракт тканин фетального ока під тено-
нову оболонку в об'ємі 0,2-0,4 мл та додаткового 
вводять нейральні фетальні стовбурові клітини, ре-
тробульбарно в об'ємі 0,1-0,2 мл, з кількістю клітин, 

яка має бути більшою за 5107 в 1 мл. 
2. Спосіб лікування діабетичної ретинопатії за п. 1, 
який відрізняється тим, що для полегшення пере-

бігу цукрового діабету додатково застосовують су-
спензію стовбурових клітин фетальної печінки, яку 
вводять в об'ємі 0,6-1 мл з кількістю клітин, що має 

бути більшою за 2,5108 в 1 мл, а також суспензію 
стовбурових клітин фетальної підшлункової залози, 
яку вводять в об'ємі 0,4-0,8 мл з кількістю клітин, що 

має бути більшою за 5107 в 1 мл, та екстракт пла-
центи, який вводять в об'ємі 0,8-1,2 мл. 
3. Спосіб лікування діабетичної ретинопатії за п. 1 
або 2, який відрізняється тим, що частину біоло-

гічних матеріалів фетального походження вилуча-
ють для проведення аналізів на відсутність аероб-
них та анаеробних бактеріальних інфекцій, мікозів, 
таких вірусних інфекцій як HIV-1/2, HCV, HBV, HSV-
1/2, CMV, і також на відсутність Treponema pallidum, 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Chlamydia та To-
xoplasma gondii. 
4. Спосіб лікування діабетичної ретинопатії за п. 3, 
який відрізняється тим, що проводять каріотипу-
вання фетальних стовбурових клітин задля виклю-
чення аномалій кількості хромосом та для визначен-
ня статі фетусу, при цьому, для лікування чоловіків 
застосовують препарати фетальних стовбурових 
клітин, виготовлені з тканин фетусу чоловічої статі, а 
для лікування жінок застосовують препарати фета-
льних стовбурових клітин, виготовлені з тканин фе-
тусу жіночої статі. 
5. Спосіб лікування діабетичної ретинопатії за п. 1, 
який відрізняється тим, що перед введенням сус-
пензії стовбурових клітин ретельно відмивають від 
кріопротектора. 
6. Спосіб лікування діабетичної ретинопатії за п. 1, 
який відрізняється тим, що ендовітреальне вве-
дення здійснюють після повного офтальмологічного 
дослідження, під місцевою крапельно-гелевою ане-
стезією із накладанням блефаростату та забезпе-
ченням стерильності, за допомогою інсулінового 
шприца через pars plana - в 4 мм від лімба, в об'ємі 
до 0,1 мл, здійснивши зсув кон'юнктивальної склад-
ки із місця проєкції вколу голки стерильною ватною 
турундою чи пінцетом, при цьому розріз кон'юнкти-
ви не проводиться, введення здійснюють в нижньо-
назальному квадранті, а вкол голки проводять на 1/2 
її довжини, скерувавши в центр очного яблука та 
повільно вводячи препарат, а після того як голка ви-
ведена, кон'юнктивальну складку повертають у пе-
рвинне положення, щоб прикрити місце вколу. 

 

 

(11) 125345  (51) МПК  
A61K 35/54 (2015.01) 
A61K 35/30 (2015.01) 
C12N 5/073 (2010.01) 
A61P 27/02 (2006.01) 

(21) a 2019 09568  
(24) 24.02.2022  

(22) 29.08.2019  

(72) Сірман Віктор Мірчович (UA), Радченко Віктор Во-
лодимирович (UA), Радченко Володимир Вікторович 
(UA), Сірман Валерія Вікторівна (UA), Маслюков 
Анатолій Костянтинович (UA) 

(73) РАДЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Старонаводницька, 13, кв. 143, м. Київ, 01015 
(UA) 
  

СІРМАН ВІКТОР МІРЧОВИЧ 
вул. Освіти, 3а, кв. 100, м. Київ, 03037 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДИСТРОФІЧНИХ ПАТОЛО-
ГІЙ СІТКІВКИ ТА ЗОРОВОГО НЕРВА ЗА ДОПО-
МОГОЮ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ТА ЕКСТРАКТІВ 
ФЕТАЛЬНИХ ТКАНИН 

(57) 1. Спосіб лікування дистрофічних патологій сітківки 

та зорового нерва шляхом введення суспензії стов-
бурових клітин, який відрізняється тим, що фета-

льний матеріал отримують після виконання медич-
ного аборту в період 8-12 тижнів гестації, а для ви-
готовлення суспензії використовують нервові стов-
бурові клітини, згадану суспензію вводять ендовіт-
реально, в об'ємі 0,1 мл із кількістю клітин, яка біль-
ша за 5×107 в 1 мл, а також додатково вводять під те-
нонову оболонку екстракт тканин фетального ока в 
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об'ємі 0,3-0,5 мл і також додатково парабульбарно 
вводять екстракт фетальної плаценти в об'ємі 0,1-
0,2 мл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-

тину біологічних матеріалів фетального походжен-
ня вилучають для проведення аналізів на відсут-
ність аеробних та анаеробних бактеріальних інфек-
цій, мікозів, таких вірусних інфекцій як HIV-1/2, HCV, 
HBV, HSV-1/2, CMV, і також на відсутність Trepone-
ma pallidum, Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Chla-
mydia та Toxoplasma gondii. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що про-

водять каріотипування фетальних стовбурових клі-
тин задля виключення аномалій кількості хромосом 
та для визначення статі фетусу, при цьому для лі-
кування чоловіків застосовуються препарати фета-
льних стовбурових клітин, виготовлені з тканин фе-
тусу чоловічої статі, а для лікування жінок - з тканин 
фетусу жіночої статі. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 

тим, що перед введенням суспензію нервових сто-
вбурових клітин ретельно відмивають від кріопро-
тектора. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 

тим, що ендовітріальне введення здійснюють після 
повного офтальмологічного дослідження, під місце-
вою крапельно-гелевою анестезією із накладанням 
блефаростату та забезпеченням стерильності, за 
допомогою інсулінового шприца через pars plana - в 
4 мм від лімба, в об'ємі 0,1 мл, здійснивши зсув ко-
н'юнктивальної складки із місця проєкції вколу голки 
стерильною ватною турундою чи пінцетом, без роз-
різання кон'юнктиви. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вве-

дення здійснюють в нижньо-назальному квадранті, 
при цьому вкол голки проводять на ½ її довжини,  

скерувавши в центр очного яблука та повільно вво-
дячи препарат, а після того як голка виведена, ко-
н'юнктивальну складку повертають у первинне по-
ложення, щоб прикрити місце вколу, після введення 
протягом 5 днів застосовуються антибактеріальні 
очні краплі. 

 

 

(11) 125350  (51) МПК (2022.01)  
A61K 36/88 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 31/00 

(21) a 2019 10508  

(24) 24.02.2022  

(22) 21.10.2019  

(72) Кречун Анастасія Вадимівна (UA), Ковальов Володи-

мир Миколайович (UA), Михайленко Ольга Олександ-
рівна (UA), Комісаренко Андрій Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИДІЛЕННЯ МАНГІФЕРИНУ З ЛИСТЯ 
ПІВНИКІВ УГОРСЬКИХ 

(57) Спосіб виділення мангіферину шляхом поетапного 

очищення рослинної сировини, екстракції, фільтра-
ції, висушування та упарювання з подальшим оде-
ржанням кристалів мангіферину, який відрізняється 

тим, що як рослинну сировину використовують лис-
тя півників угорських, а спосіб здійснюють у кілька 
етапів з використанням хлороформу, води і додаван-
ням оцтової кислоти рН 5,0-5,5, етанолу 70 % об./об., 
сірчаної кислоти, бутанолу. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 125344  (51) МПК  
B01F 7/18 (2006.01) 
B01F 3/08 (2006.01) 
B01J 19/18 (2006.01) 

(21) a 2019 09266  
(24) 24.02.2022  

(22) 13.08.2019  

(72) Гема Василь Миколайович (UA), Бобок Олександр 

Михайлович (UA), Олефіренко Олег Михайлович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ТЕХНОХІМ" 
вул. Миргородська, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) ЗМІШУВАЧ-РЕАКТОР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 
(57) Змішувач-реактор безперервної дії, що містить ци-

ліндричний корпус, закритий кришкою, вхідний і ви-
хідний штуцери, корпус підшипників, в якому вста-
новлено вал, до одного кінця якого під'єднаний шків 
приводу обертання ротора, а до другого - ротор з 
лопатками, який відрізняється тим, що ротор має 

насосну частину, з встановленими лопатками насос-
ної частини, загнутими в напрямку обертання, змі-
шувальну частину ротора з радіально встановлени-
ми лопатками змішувальної частини, по зовнішньо-
му краю яких виконані отвори, та зону розподілення 
другої рідини, яка знаходиться між насосною та змі-
шувальною частинами та з якої виходять трубки, які 
розміщені за лопатками змішувальної частини, та-
кож на внутрішній поверхні стінки циліндричного ко-
рпусу радіально виконані нерухомі лопатки, а на йо-
го днищі встановлений штуцер виходу суміші та 
прикріплені гальмівні лопатки, загнуті в протилежну 
сторону до напрямку обертання, до верхньої части-
ни яких закріплений диск гідравлічного затвору, під 
яким знаходиться переливне кільце, прикріплене до 
внутрішньої поверхні стінки циліндричного корпусу, 
крім того, кришка корпусу виконана у вигляді з'єд-
наних між собою двох зрізаних конусів, в верхньому 
зрізаному конусі кришки корпусу встановлені шту-
цер входу першої рідини, штуцер входу другої ріди-
ни, так, що нижній його кінець знаходиться у зоні 
розподілення другої рідини, та штуцер виходу газу, 
а в нижньому зрізаному конусі кришки корпусу ви-
конані отвори для розподілення першої рідини. 

 

 

B 24 

(11) 125357  (51) МПК  
B24C 1/02 (2006.01) 

(21) a 2020 03596  

(24) 24.02.2022  

(22) 15.11.2018  

(31) PCT/IB2017/057131 
(32) 15.11.2017 
(33) IB 
(86) PCT/IB2018/058989, 15.11.2018 
(72) Шато Фредерік (FR), Жано Жюльєн (FR), Ріше Пьєр 

(FR), Спонем Флоран (FR) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА 
ВІДПОВІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

(57) 1. Спосіб обробки ріжучого інструменту (2), який 

включає першу операцію, в ході якої ріжуча поверх-
ня (5) зазначеного ріжучого інструменту (2) піддаєть-
ся ударній дії частинок (12), які викидаються прист-
роєм (10) ультразвукової дробоструминної обробки, 
для перетворення зазначеної ріжучої поверхні (5) 
на ударно-оброблену ріжучу поверхню (5), і другу 
операцію, в ході якої зазначена ударно-оброблена 
ріжуча поверхня (5) піддається заточуванню на за-
дану товщину, щоб стати обробленою ріжучою по-
верхнею (5). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ріжу-

чий інструмент (2) має в цілому круглу форму і міс-
тить дві протилежні сторони (6), розділені сполучною 
поверхнею (8), яка утворює коло зазначеного ріжу-
чого інструменту (2) і проходить між двома ріжучими 
кромками (7), причому щонайменше зазначені ріжу-
чі кромки (7) закриті під час здійснення першої опе-
рації. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що пер-

ша операція включає: 
першу підоперацію, в ході якої сполучна поверхня 
(8) ріжучої поверхні (5) піддається ударам, вироб-
леним частинками (12), які викидаються зазначеним 
пристроєм (10) ультразвукової дробоструминної об-
робки, в той час як протилежні сторони (6) зазначе-
ної ріжучої поверхні (5) щонайменше частково за-
криті аж до різальних кромок (7), включаючи ріжучі 
кромки; і 
другу підоперацію, в ході якої зазначені протилежні 

сторони (6) піддаються ударам, виробленими час-

тинками (12), які викидаються зазначеним пристро-

єм (10) ультразвукової дробоструминної обробки, в 

той час як зазначена ударно-оброблена сполучна 

поверхня (8) щонайменше частково закрита аж до 

різальних кромок (7), включаючи ріжучі кромки (7). 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що пер-

ша операція включає: 

першу підоперацію, в ході якої протилежні сторони 

(6) зазначеної ріжучої поверхні (5) піддаються уда-

рам, виробленим частинками (12), які викидаються 

зазначеним пристроєм (10) ультразвукової дробос-

труминної обробки, в той час як сполучна поверхня 

(8) щонайменше частково закрита аж до різальних 

кромок (7), включаючи ріжучі кромки (7); і 

другу підоперацію, в ході якої зазначена сполучна 
поверхня (8) піддається ударам, виробленим час-
тинками (12), які викидаються зазначеним пристро-
єм (10) ультразвукової дробоструминної обробки, в 
той час як зазначені ударно-оброблені протилежні 
сторони (6) щонайменше частково закриті аж до рі-
зальних кромок (7), включаючи ріжучі кромки (7). 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 3 або 4, який відрізня-
ється тим, що в ході зазначеної першої операції заз-
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начені протилежні сторони (6) зазначеної ріжучої 
поверхні (5) закриті від різальних кромок (7) на ви-
соту, яка становить від 1 до 50 мм, переважно від 4 
до 10 мм. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 

тим, що в ході зазначеної першої операції зазначе-
на ріжуча поверхня (5) піддається ультразвуковій 
ударній дії частинок (12) доки від 70 до 1000 % пов-
ної площі поверхні, переважно від 100 до 200 % за-
значеної повної площі поверхні, не буде перетворе-
не на ударно-оброблену поверхню. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 

тим, що в ході зазначеної другої операції зазначену 
товщину вибирають рівною від 0,02 до 1,5 мм, пе-
реважно від 0,05 до 0,2 мм. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється 

тим, що частинки (12) являють собою сферичні ку-
льки діаметром від 0,5 до 5 мм. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 

тим, що загальна вага частинок (12), використову-
ваних в ході зазначеної першої операції, становить 
від 0,1 до 500 г, переважно від 1 до 50 г. 
10. Устаткування (9) для обробки ріжучого інстру-
менту (2), яке містить: 
пристрій (10) ультразвукової дробоструминної об-
робки, яке виконане з можливістю викидання час-
тинок (12) на ріжучу поверхню (5) зазначеного ріжу-
чого інструменту (2) для перетворення зазначеної 
поверхні на ударно-оброблену ріжучу поверхню (5); 
заточувальний пристрій (11), виконаний з можливіс-
тю заточування зазначеної ударно-обробленої ріжу-
чої поверхні (5) на задану товщину для перетворення 
зазначеної ударно-обробленої ріжучої поверхні (5) 
на оброблену ріжучу поверхню (5). 
11. Устаткування за п. 10, яке відрізняється тим, 

що зазначений заточувальний пристрій (11) викона-
ний з можливістю заточування зазначеної ударно-об-
робленої ріжучої поверхні (5) на товщину від 0,02 до 
1,5 мм, переважно від 0,05 до 0,2 мм. 
12. Устаткування за п. 10 або 11, яке відрізняється 

тим, що зазначений пристрій (10) ультразвукової 
дробоструминної обробки виконаний з можливістю 
викидання частинок (12) на ріжучу поверхню (5) до-
ки від 70 до 1000 % повної площі поверхні, перева-
жно від 100 до 200 % зазначеної повної площі пове-
рхні, не буде перетворене на ударно-оброблену по-
верхню. 
13. Устаткування за будь-яким з пп. 10-12, яке від-
різняється тим, що зазначений пристрій (10) ульт-

развукової дробоструминної обробки виконаний з 
можливістю викидання частинок (12), які являють со-
бою сферичні кульки діаметром від 0,5 до 5 мм. 
14. Устаткування за будь-яким з пп. 10-13, яке від-
різняється тим, що зазначений пристрій (10) ульт-

развукової дробоструминної обробки виконаний з 
можливістю викидання частинок (12) загальною ва-
гою від 0,1 до 500 г, переважно від 1 до 50 г. 
15. Устаткування за будь-яким з пп. 10-14, яке від-
різняється тим, що містить опору (18), встановлену 

на вібруючій поверхні вказаного пристрою (10) ульт-
развукової дробоструминної обробки, при цьому заз-
начена опора (18) щонайменше частково підтримує 
ріжучий інструмент (2) і виконана з можливістю за-
кривання сполучної поверхні (8) ріжучого інструмен-

ту (2) аж до різальних кромок (7), включаючи ріжучі 
кромки. 
16. Устаткування за п. 15, яке відрізняється тим, 

що зазначена опора (18) містить щонайменше два 
рухомих елементи. 

 

 

B 62 

(11) 125354  (51) МПК (2022.01)  
B62D 23/00 

(21) a 2020 02668  

(24) 24.02.2022  

(22) 04.05.2020  

(72) Беседовський Юрій Львович (UA) 
(73) БЕСЕДОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ 

вул. Молодіжна, 2-б, смт Немішаєво, Бородян-
ський р-н, Київська обл., 07853 (UA) 

(54) НЕСУЧИЙ КУЗОВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) 1. Несучий кузов транспортного засобу, що має 

просторову трубчасту конструкцію і містить дві закі-
льцьовані і вигнуті в одній площині труби, який від-
різняється тим, що в кожній із закільцьованих труб 
є по дві дуги - верхня та нижня, і три вертикальні тру-
би - в нижній передній частині, посередині і в задній 
частині, закільцьовані труби з'єднані поперечними 
трубами, рульова колонка закріплена однією верти-
кальною трубою знизу до сьомої поперечної труби 
по центру, а зверху - чотирма прямими трубами до 
верхньої П-подібної рами.  
2. Несучий кузов за п. 1, який відрізняється тим, 
що кількість поперечних труб, що з'єднують закіль-
цьовані труби, становить вісім, при цьому за допо-
могою першої поперечної труби з'єднані передні ви-
ступи закільцьованих труб з утворенням буфера, за 
допомогою другої поперечної труби здійснено з'єд-
нання закільцьованих труб зверху в місці кріплення 
передньої вертикальної труби таким чином, що утво-
рено букву П, за допомогою третьої і четвертої по-
перечних труб закільцьовані труби з'єднані зверху і 
знизу в місці середньої вертикальної труби з утво-
ренням прямокутника, за допомогою п'ятої попере-
чної труби з'єднані задні частини закільцьованих 
труб зверху, за допомогою шостої поперечної труби - 
задні частини закільцьованих труб знизу, за допомо-
гою сьомої поперечної труби - нижні частини закі-
льцьованих труб спереду під рульовою колонкою, 
за допомогою восьмої поперечної труби з'єднані 
посередині задні вертикальні труби. 
3. Несучий кузов за п. 1, який відрізняється тим, 
що дві труби, що виходять з верхньої частини ру-
льової колонки, з'єднані з правим та лівим кутами 
П-подібної рами з утворенням трикутника, також дві 
труби, що виходять з нижньої частини рульової ко-
лонки, з'єднані з верхньою П-подібною рамою з ут-
воренням другого трикутника.  
4. Несучий кузов за п. 1, який відрізняється тим, 
що рульова колонка виконана роз'ємною через гви-
нтові з'єднання зверху на П-подібній рамі та знизу 
до поперечини під рульовою колонкою.  
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 125346  (51) МПК (2022.01)  
C01B 33/12 (2006.01) 
C01B 33/18 (2006.01) 
A61J 3/02 (2006.01) 
A61K 35/00 

(21) a 2019 10143  

(24) 24.02.2022  

(22) 02.10.2019  

(72) Крупська Тетяна Василівна (UA), Туров Володимир 
Всеволодович (UA), Гунько Володимир Мусійович 
(UA), Картель Микола Тимофійович (UA), Лупашку 
Тудор Грігоре (MD), Андрійко Людмила Станісла-
вівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.О. ЧУЙКА НАН 
УКРАЇНИ 
вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ-164, 03164 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОКОМПОЗИТУ 
(57) 1. Спосіб одержання біокомпозиту, при якому суміш 

на основі біогенної сировини та діоксиду кремнію 
завантажують у кульовий млин, в якому при засто-
суванні механохімічної активації здійснюють пере-
мішування і біоактивний комплекс закріплюють на 
поверхні діоксиду кремнію, який відрізняється тим, 
що використовують ущільнений гідрофобний діок-
сид кремнію - метилкремнезем, перемішування у ку-
льовому млині здійснюють протягом 5-6 годин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують метилкремнезем та біогенну сировину у 
співвідношенні 1:1 або 1:2, або 2:1. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як біо-
генну сировину використовують бурштин або бурш-
тинову кислоту, або танін, або фракцію витяжки з кіс-
точок винограду, або композит на основі подрібне-
них лікарських рослин і гідрофільного діоксиду кре-
мнію. 

 

 

C 02 

(11) 125355  (51) МПК  
C02F 3/30 (2006.01) 
C02F 9/14 (2006.01) 
C02F 11/02 (2006.01) 
C02F 103/00 (2006.01) 

(21) a 2020 02706  
(24) 24.02.2022  

(22) 04.05.2020  

(72) Сігорських Сергій Володимирович (UA) 
(73) СІГОРСЬКИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

бул. Ак. Вернадського, б. 85, кв. 37, м. Київ, 03142 
(UA) 

(54) ЛОКАЛЬНА УСТАНОВКА БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ 
СТІЧНИХ ВОД 

(57) 1. Локальна установка біологічної очистки стічних 

вод, що містить корпус із каналами підведення та 

відведення рідини та послідовно розміщеними у ви-

гляді переливного каскаду блоками анаеробного бі-

ореактора, аеробного біореактора, біореактора до-

очищення, при цьому блок анаеробного біореакто-

ра та блок біореактора доочищення забезпечені но-

сіями прикріпленої мікрофлори, крім того, установка 

містить пристрої рециркуляції активного мулу між 
блоками, яка відрізняється тим, що блок анаероб-

ного біореактора виконаний у вигляді двох гідравлі-

чно з'єднаних камер, забезпечених можливістю ци-

ркуляції між ними рідини, одна з камер містить ве-

ликобульбашковий аератор, а інша - носій прикріп-

леної мікрофлори, блок аеробного біореактора скла-

дається із послідовно розміщених принаймні двох ка-

мер із аераторами, остання з яких виконана із зо-

ною попереднього відстоювання, обмеженою що-

найменше одним похилим ребром, крім того уста-

новка додатково містить примусові засоби послі-

довної подачі рідини від камери до камери блока 

аеробного біореактора, та від останньої камери бло-

ка аеробного біореактора до блока біореактора 

доочищення. 

2. Локальна установка біологічної очистки стічних 
вод за п. 1, яка відрізняється тим, що в камерах бло-

ка аеробного біореактора використані реактори змін-

ної дії (SBR-реактори).  

3. Локальна установка біологічної очистки стічних 
вод за п. 1, яка відрізняється тим, що гідравлічне 

з'єднання камери блока анаеробного біореактора 

забезпечене придонним каналом. 

4. Локальна установка біологічної очистки стічних 
вод за п. 1, яка відрізняється тим, що як пристрій 

рециркуляції активного мулу та примусовий засіб по-

дачі води використаний ерліфт. 

 

 

C 07 

(11) 125364  (51) МПК  
C07D 333/38 (2006.01) 
A01N 43/10 (2006.01) 

(21) a 2021 01928  
(24) 24.02.2022  

(22) 07.10.2019  

(31) 10-2018-0119984 
(32) 08.10.2018 

(33) KR 

(86) PCT/KR2019/013131, 07.10.2019 

(72) Рю Дже Ук (KR), Йом Хюн Сок (KR), Шін Мьон Су 

(KR), О Ін Йон (KR), Пак Кі-Джу (KR), Сон Мін-Йон 

(KR), Кім До-Хьон (KR), Лі Хан-Йон (KR), Джун Кьон-

Джін (KR) 
(73) КОРЕЯ РІСЬОРЧ ІНСТІТЬЮТ ОФ КЕМІКАЛ ТЕКНО-

ЛОДЖІ 

141, Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34114, Re-

public of Korea (KR) 
  

ФАРМХАННОН КО., ЛТД 

24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07320, 

Republic of Korea (KR) 



Промислова власність. Бюлетень № 8, 2022 

3.11 

(54) ПОХІДНА ТІОФЕНКАРБОКСАМІДУ Й ЗАСІБ ДЛЯ 
КОНТРОЛЮ ЗАХВОРЮВАННЯ РОСЛИН, ЩО 
МІСТИТЬ ЇЇ 

(57) 1. Сполука на основі дифторбіфенілтіофенкарбок-

саміду, представлена наступною загальною фор-

мулою (I): 

 , (I) 

у вищевказаній формулі 

Y являє собою атом водню або (C1-C4)алкіл; 

X являє собою атом галогену або (C1-C4)алкіл; 

m являє собою ціле число від 0 до 2; 

R являє собою атом водню, (C1-C6)алкіл, (C2-C6)ал-

кеніл, (C2-C6)алкініл, (C1-C6)алкіл, який може бути 

заміщений 1-5 атомами галогену, (C1-C3)алкіл, який 

може бути заміщений (C3-C6)циклоалкілом, (C1-C3)ал-

кіл, який може бути заміщений фенілом або піриди-

ном, феніл(C1-C3)алкіл (який може бути заміщений 

атомом галогену), феніл(C1-C3)алкіл, який може бу-

ти заміщений (C1-C4)алкілом, або феніл(C1-C3)алкіл, 

який може бути заміщений (C1-C4)алкокси; 

R1 являє собою галоген, (C1-C4)алкіл або (C1-C4)ал-

кіл, заміщений 1-3 атомами галогену, та  

кожний з R2 й R3 незалежно являє собою водень, 

(C1-C4)алкіл або галоген. 

2. Сполука за п. 1, де Y являє собою атом водню, та 

m дорівнює 0. 

3. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, де Y 

являє собою атом водню; m дорівнює 0; R являє 

собою (C1-C6)алкіл, (C2-C6)алкеніл, (C2-C6)алкініл, 

(C1-C6)алкіл, який може бути заміщений 1-5 атома-

ми галогену, (C1-C3)алкіл, який може бути заміще-

ний (C3-C6)циклоалкілом, (C1-C3)алкіл, який може бу-

ти заміщений фенілом або піридином, феніл(C1-C3)ал-

кіл (який може бути заміщений атомом галогену), 

феніл(C1-C3)алкіл, який може бути заміщений (C1-

C4)алкілом, або феніл(C1-C3)алкіл, який може бути 

заміщений (C1-C4)алкокси; R1 являє собою (C1-C4)ал-

кіл або (C1-C4)алкіл, заміщений 1-3 атомами галоге-

ну; і R2 й R3 являють собою атом водню. 

4. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, де Y 

являє собою атом водню, m дорівнює 0, R являє 

собою (C1-C6)алкіл або (C1-C4)алкіл, який може бути 

заміщений 1-3 атомами галогену; R1 являє собою ме-

тил і R2 й R3 являють собою атом водню. 

5. Засіб для контролю захворювання рослин, при-

значений для використання щодо сільськогосподарсь-

ких та садових рослин, що містить як активний ін-

гредієнт сполуку загальної формули (I) за будь-яким 

із пп. 1-4, її похідну або її сіль.  

6. Спосіб контролю захворювання рослин, який пе-

редбачає застосування щодо рослини, що становить 

інтерес, або ґрунту ефективної кількості сполуки за-

гальної формули (I) за будь-яким із пп. 1-4, її похід-

ної або її солі. 

7. Застосування сполуки загальної формули (I) за 
будь-яким із пп. 1-4, її похідної або її солі для одер-
жання засобу для контролю захворювання рослин, 

призначеного для використання щодо сільськогос-
подарських та садових рослин. 
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(54) ТРИЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЯК ІНГІБІТОРІВ ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ 

(57) 1. Сполука формули I: 

 
Формула І 

або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій:  
кільце A є анельованим (6-членним)гетероциклоал-

кільним кільцем, яке містить 1 атом оксигену, анельо-

ваним фенільним кільцем, анельованим (6-член-

ним)гетероарильним кільцем, яке містить 1-2 атоми 

нітрогену або (5-членним)гетероарильним кільцем, 

яке містить 1-3 гетероатоми, вибрані з нітрогену, ок-

сигену та сульфуру, та, де хімічно дозволено, ане-

льоване гетероциклоалкільне кільце, анельоване фе-

нільне кільце та анельоване гетероарильне кільце є 

необов'язково заміщеними від одного до трьох R8; 

R1 вибирають з групи, яка складається з (C3-C6)цик-

лоалкілу, (4-10-членного)гетероциклоалкілу, що міс-

тить 1-3 гетероатоми, вибрані з нітрогену, оксигену 

та сульфуру, (C6-C10)арилу та (5-10-членного)гете-

роарилу, що містить 1-3 гетероатоми, вибрані з ніт-

рогену, оксигену та сульфуру, та, де хімічно дозво-

лено, (C3-C6)циклоалкільні, (4-10-членні)гетероцик-

лоалкільні, (C6-C10)арильні та (5-10-членні)гетеро-

арильні фрагменти є необов'язково заміщеними від 

одного до трьох R9;  

R2 вибирають з групи, яка складається з гідрогену, 
(C1-C6)алкілу, (C1-C15)алкіл-OR5, -C(=O)-R5, -C(=O)-
OR5, -C(=O)-N(R5)(R6), -(SO2)R5, (C3-C8)циклоалкілу, 
(4-6-членного)гетероциклоалкілу, що містить 1-3 ге-
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тероатоми, вибрані з нітрогену, оксигену та суль-
фуру, фенілу та (5-6-членного)гетероарилу, що міс-
тить 1-3 гетероатоми, вибрані з нітрогену, оксигену 
та сульфуру, та, де хімічно дозволено, (C1-C6)алкіл, 
(C3-C8)циклоалкіл, (4-6-членний)гетероциклоалкіл, фе-
ніл та (5-6-членний)гетероарил є необов'язково за-
міщеним одним R8;  
R3a вибирають з групи, яка складається з гідрогену 
та (C1-C6)алкілу, необов'язково заміщеного одним гід-
роксилом; або  
R2 та R3a, взяті разом з атомами нітрогену та карбо-
ну, до яких вони є приєднаними, утворюють (4-6-
членне)гетероциклоалкільне кільце, що необов'яз-
ково містить атом оксигену або сульфуру;  
коли присутній, R3b є гідрогеном, або 
R3a та R3b, взяті разом з атомом карбону, до якого 
вони приєднані, утворюють (C3-C6)циклоалкіл; 
R4a вибирають з групи, яка складається з гідрогену 
та (C1-C6)алкілу; 
коли присутній, R4b є гідрогеном; 
R5 та R6, у кожному випадку, кожен незалежно ви-
бирають з групи, яка складається з гідрогену та 
(C1-C6)алкілу; 
R7 є (C1-C6)алкілом;  
коли присутній, R8 у кожному випадку незалежно ви-
бирають з групи, яка складається з флуору, хлору, 
ціано, гідрокси, (C1-C6)алкілтіо, (C1-C6)алкілу, гало-
ген(C1-C6)алкілу та (C1-C6)алкокси;  
коли присутній, R9 у кожному випадку незалежно 
вибирають з групи, яка складається з галогену, ціа-
но, гідрокси, (C1-C6)алкілу, галоген(C1-C6)алкілу, 
(C1-C6)алкілтіо, (C1-C6)алкокси, галоген(C1-C6)ал-
кокси, -N(R5)(R6), -(SO2)R7 та -S(=O2)N(R5)(R6); 
------- відсутній (утворення простого зв'язку) або є 
зв'язок (утворення подвійного зв'язку); та 
n є цілим числом, вибраним з 0 або 1,  
за умови, що, коли ------ є присутнім, утворюється 
подвійний зв'язок, то n дорівнює 0, та, коли ------ від-
сутній, утворюється простий зв'язок і n дорівнює 1.  
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій кільце A є: 
 i) анельованим тетрагідропіранілом, необов'язково 

заміщеним від одного до трьох R8; 

 ii) анельованим фенільним кільцем, необов'язково 

заміщеним від одного до трьох R8; 

 iii) анельованим (6-членним)гетероарильним кіль-

цем, вибраним з групи, яка складається з піридинілу, 

піразинілу, піримідинілу або піридазинілу, кожен з 

яких необов'язково заміщений від одного до трьох 

R8; або 

 iv) анельованим (5-членним)гетероарильним кіль-

цем, вибраним з групи, яка складається з триазолі-

лу, імідазолілу, ізоксазолілу, ізотіазолілу, 1,2,3-окса-

діазолілу, 1,2,5-оксадіазолілу, оксазолілу, тіазолілу, 

ізотіазолілу та піразолілу, кожен з яких необов'язко-

во заміщений від одного до трьох R8.  

3. Сполука за п. 2 або її фармацевтично прийнятна 

сіль, в якій кільце A є анельованим тетрагідропіра-

нілом, необов'язково заміщеним від одного до 

трьох R8
.  

4. Сполука за п. 2 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій кільце A є анельованим (6-членним)гете-
роарильним кільцем, вибраним з групи, яка склада-
ється з піридинільного кільця, піримідинільного кіль-
ця, піразинільного або (5-членного)гетероарильного 

кільця, що є тіазолільним кільцем, кожен з яких не-
обов'язково заміщений від одного до трьох R8.  
5. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, в якій кожен R8 неза-
лежно вибирають з групи, яка складається з флуо-
ру та (C1-C6)алкілу.  
6. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій R1 вибирають з групи, яка складається з: 
i) (C3-C6)циклоалкілу, вибраного з групи, яка скла-
дається з циклопропілу, циклобутилу, циклопенти-
лу, циклогексилу, циклогексенілу, циклогексадієнілу 
та циклопентенілу, кожен з яких є необов'язково за-
міщеним від одного до трьох R9;  
ii) заміщеного (4-10-членного)гетероциклоалкілу, виб-
раного з групи, яка складається з азетидинілу, дигід-
рофуранілу, дигідротіофенілу, тетрагідротіофенілу, 
тетрагідрофуранілу, тетрагідротриазинілу, тетрагід-
ропіразолілу, тетрагідрооксазинілу, тетрагідропіри-
мідинілу, октагідробензофуранілу, октагідробензімі-
дазолілу, октагідробензотіазолілу, імідазолідинілу, пі-
ролідинілу, піперидинілу, піперазинілу, оксазолідині-
лу, тіазолідинілу, піразолідинілу, тіоморфолінілу, тет-
рагідропіранілу, тетрагідротіазинілу, тетрагідротіадіа-
зинілу, тетрагідрооксазолілу, морфолінілу, оксета-
нілу, тетрагідродіазинілу, оксазинілу, оксатіазинілу, 
хінуклідинілу, хроманілу, ізохроманілу, дигідробен-
зодіоксинілу, бензодіоксолілу, бензоксазинілу, індо-
лінілу, дигідробензофуранілу, тетрагідрохінолілу, ізо-
хромілу, дигідро-1H-ізоіндолілу, 2-азабіцикло[2,2,1]геп-
танонілу, 3-азабіцикло[3,1,0]гексанілу, 3-азабіцик-
ло[4,1,0]гептанілу, тетрагідрофуран-2-ілу, тетрагід-
рофуран-3-ілу, імідазолідин-1-ілу, імідазолідин-2-ілу, 
імідазолідин-4-ілу, піролідин-1-ілу, піролідин-2-ілу, пі-
ролідин-3-ілу, піперидин-1-ілу, піперидин-2-ілу, піпе-
ридин-3-ілу, піперидин-4-ілу, піперазин-1-ілу, піпе-
разин-2-ілу, 1,3-оксазолідин-3-ілу, 1,4-оксазепан-1-ілу, 
ізотіазолідинілу, 1,3-тіазолідин-3-ілу, 1,2-піразолідин-
2-ілу, 1,2-тетрагідротіазин-2-ілу, 1,3-тіазинан-3-ілу, 1,2-
тетрагідродіазин-2-ілу, 1,3-тетрагідродіазин-1-ілу, 1,4-
оксазин-4-ілу, оксазолідинонілу, 2-оксопіперидинілу, 
кожен з яких є необов'язково заміщеним від одного 
до трьох R9; 

iii) (C6-C10)арилу, вибраного з фенілу або нафтилу, 
кожен з яких є необов'язково заміщеним від одного 
до трьох R9; та  
iv) (5-10-членного)гетероарилу, вибраного з групи, 

яка складається з піридинілу, піразинілу, піримідині-

лу, піридазинілу, триазолілу, імідазолілу, фуранілу, 

ізоксазилу, ізотіазолілу, 1,2,3-, 1,2,4-, 1,2,5-, 1,3,4-

оксадіазолілу, оксазолілу, тіофенілу, тіазолілу, ізо-

тіазолілу, піразолілу, індолілу, індазолілу, бензофу-

ранілу, бензімідазолілу, бензотієнілу, бензоксадіа-

золілу, бензотіазолілу, ізобензотіофуранілу, бензо-

тіофуранілу, бензізоксазолілу, бензоксазолілу, бен-

зодіоксолілу, фуранопіридинілу, пуринілу, імідазопі-

ридинілу, імідазопіримідинілу, піролопіридинілу, пі-

разолопіридинілу, піразолопіримідинілу, тієнопіриди-

нілу, триазолопіримідинілу, триазолопіридинілу, хінолі-

нілу, ізохінолінілу, цинолінілу, хіназолінілу, оксохро-

манілу та 1,4-бензоксазинілу, кожен з яких є необо-

в'язково заміщеним від одного до трьох R9. 

7. Сполука за п. 6 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій R1 є (C6-C10)арилом, та арил є фенілом, 
необов'язково заміщений від одного до трьох R9, не-
залежно вибраних з групи, яка складається з гало-
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гену, ціано, гідрокси, (C1-C6)алкілу, галоген(C1-C6)ал-
кілу, (C1-C6)алкокси, галоген(C1-C6)алкокси, -N(R5)(R6), 
-(SO2)R7 та -S(=O2)N(R5)(R6), де R5 та R6, у кожному ви-
падку, кожен незалежно вибирають з групи, яка скла-
дається з гідрогену та (C1-C6)алкілу, та R7 є (C1-C6)ал-
кілом.  
8. Сполука за п. 6 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій R1 є (5-10-членним)гетероарилом, та ге-
тероарил вибирають з групи, яка складається з ок-
сазолілу, піразолілу, тіофенілу, тіазолілу, триазолі-
лу, піридинілу, піримідинілу, триазолопіридинілу та 
фуропіридинілу, кожен з яких є необов'язково замі-
щеним від одного до трьох R9, незалежно вибраних 
з групи, яка складається з галогену, ціано, гідрокси, 
(C1-C6)алкілу, галоген(C1-C6)алкілу, (C1-C6)алкокси, 
галоген(C1-C6)алкокси, -N(R5)(R6), -(SO2)R7, та  
-S(=O2)N(R5)(R6), де R5 та R6, у кожному випад-
ку, кожен незалежно вибирають з групи, яка складає-
ться з гідрогену та (C1-C6)алкілу, та R7 є (C1-C6)ал-
кілом.  
9. Сполука за будь-яким одним з пп. 6-8 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R9 незалежно 
вибирають з флуору, хлору, ціано, (C1-C6)алкілу, гало-
ген(C1-C6)алкілу, галоген(C1-C6)алкокси або (C1-C6)ал-
кокси.  
10. Сполука за п. 9 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій R9 є вибраним з: 
i) (C1-C6)алкілу, вибраного, з метилу, етилу або про-
пілу, та метил, етил та пропіл є необов'язково за-
міщеними від одного до трьох атомами флуору; та 
ii) (C1-C6)алкокси, вибраного з метокси, етокси або 
пропокси, та метокси, етокси та пропокси є необо-
в'язково заміщеними від одного до трьох атомами 
флуору.  
11. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-10 або її 

фармацевтично прийнятна сіль, в якій R2 вибира-

ють з групи, яка складається з гідрогену, (C1-C6)ал-

кілу, (C3-C8)циклоалкілу, (4-6-членного)гетероцикло-

алкілу та (5-6-членного)гетероарилу, де (C1-C6)ал-

кіл, (C3-C8)циклоалкіл, (4-6-членний)гетероциклоал-

кіл та (5-6-членний)гетероарил є необов'язково за-

міщеними одним R8, незалежно вибраними з групи, 

яка складається з (C1-C6)алкілу та (C1-C6)алкокси. 

12. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, в якій R2 є гідрогеном. 

13. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, в якій R2 є (C1-C6)алкілом, вибраний з мети-

лу, етилу або пропілу, кожен з яких є необов'язково 

заміщеним одним R8, незалежно вибраним з групи, 

яка складається з (C1-C6)алкілу та (C1-C6)алкокси.  

14. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, в якій R2 є (C3-C8)циклоалкілом, вибраний з 

циклопропілу, циклобутилу, циклопентилу, циклоге-

ксилу, циклопентилу або циклооктилу, кожен з яких 

є необов'язково заміщеним одним R8, незалежно 

вибраним з групи, яка складається з (C1-C6)алкілу 

та (C1-C6)алкокси.  

15. Сполука за п. 14 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій R2 є циклопропілом.  
16 Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, в якій R2 є (5-6-членним)гетероарилом, де 
гетероарил вибирають з групи, яка складається з 
оксазолілу, піразолілу, тіофенілу, тіазолілу, триазо-
лілу, піридинілу та піримідинілу, кожен з яких є не-
обов'язково заміщеним одним R8, незалежно виб-

раним з групи, яка складається з (C1-C6)алкілу та 
(C1-C6)алкокси. 
 17. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-16 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій R4a є гідроге-
ном та R3a вибирають з групи, яка складається з гід-
рогену та (C1-C6)алкілу.  
18. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-16 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій R2 та R3a, 
взяті разом з атомами нітрогену та карбону, до яких 
вони є приєднаними, утворюють (4-6-членне)гете-
роциклоалкільне кільце, вибране з групи, яка скла-
дається з азетидинілу, піролідинілу та морфолінілу.  
19. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-18 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, в якій R3b та R4b є 
гідрогеном.  
20. Сполука, вибрана з групи, яка складається з: 
10-(4-хлорфеніл)-8-циклопропіл-7,8-дигідропіри-
до[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-ону; 
10-(4-хлор-2-флуорфеніл)-8-циклопропіл-7,8-дигід-
ропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-ону; 
4-(7-циклопропіл-8-оксо-5,6,7,8-тетрагідро[1,3]тіазо-
ло[4',5':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9-іл)-3-метилбензо-
нітрилу; 
(6aS)-12-(4-хлорфеніл)-6a,7,8,9-тетрагідро-6H,11H-
піридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піроло[1,2-d]піразин-11-ону; 
10-(4-хлорфеніл)-7,8-дигідропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-
a]піразин-9(6H)-ону; 
4-(8-циклопропіл-9-оксо-6,7,8,9-тетрагідропіри-
до[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-10-іл)-3-флуорбен-
зонітрилу; 
8-циклопропіл-10-(4-флуор-2-метилфеніл)-7,8дигід-
ропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-ону; 
8-циклопропіл-10-(6-метоксипіридин-3-іл)-7,8-дигід-
ропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-ону; 
(7S)-10-(4-хлорфеніл)-8-циклопропіл-7-метил-7,8-ди-
гідропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-ону; 
4-(8-циклопропіл-9-оксо-6,7,8,9-тетрагідропіри-
до[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-10-іл)-3-метилбен-
зонітрилу; 
5-(8-циклопропіл-9-оксо-6,7,8,9-тетрагідропіри-

до[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-10-іл)піридин-2-кар-

бонітрилу; 

10-(4-хлор-2-метилфеніл)-8-циклопропіл-7,8-дигід-

ропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-ону; 

4-(7-циклопропіл-8-оксо-5,6,7,8-тетрагідро[1,3]тіазо-

ло[4',5':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9-іл)-2-флуор-5-ме-

тилбензонітрилу; та 

8-циклопропіл-10-(3-флуор-4-метоксифеніл)-7,8-ди-

гідропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6Н)-ону; 

або її фармацевтично прийнятна сіль.  

21. 4-(7-Циклопропіл-8-оксо-5,6,7,8-тетрагідро[1,3]тіа-

золо[4',5':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9-іл)-2-флуор-5-ме-

тилбензонітрил або його фармацевтично прийнят-

на сіль.  

22. 8-Циклопропіл-10-(3-флуор-4-метоксифеніл)-7,8-

дигідропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6Н)-он 

або його фармацевтично прийнятна сіль.  

23. 10-(4-Хлор-2-флуорфеніл)-8-циклопропіл-7,8-ди-

гідропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-он або 

його фармацевтично прийнятна сіль.  

24. 10-(4-Хлор-2-метилфеніл)-8-циклопропіл-7,8-ди-
гідропіридо[2',3':4,5]піроло[1,2-a]піразин-9(6H)-он або 
його фармацевтично прийнятна сіль.  
25. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від зах-
ворювання або стану, опосередкованого ізоформою 
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PDE4B, який включає введення зазначеному пацієн-
ту, який потребує зазначеного лікування, терапевти-
чно ефективної кількості сполуки формули I або її 
фармацевтично прийнятної солі, як визначено в будь-
якому одному з пп. 1-24, або фармацевтичної ком-
позиції, як визначено в п. 26, де зазначене захво-
рювання або стан вибирають з групи, яка складає-
ться з психозу, шизофренії, депресії, тривоги, хво-
роби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, розсіяного 
склерозу, хронічного обструктивного захворювання 
легень, запалення, інсульту, астми, церебрально-
васкулярного захворювання, алергічного кон'юкти-
віту, псоріатичного артриту, травми головного моз-
ку, епілепсії, аутоімунних захворювань, запальних 
захворювань та порушення поведінки через нарко-
тичну залежність та зловживання.  
26. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким одним з пп. 1-24 або її фармацевтич-
но прийнятну сіль, та фармацевтично прийнятний екс-
ципієнт.  
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ВАННЯ 

(57) 1. Рекомбінантний поліпептид, який включає аміно-

кислотну послідовність, яка має щонайменше 90 % 
ідентичність послідовності з амінокислотною послі-
довністю, представленою в SEQ ID NO:215, де по-
ліпептид має пестицидну активність. 
2. Рекомбінантний поліпептид за п. 1, який відріз-
няється тим, що поліпептид включає амінокислот-

ну послідовність, яка має щонайменше 95 % іден-
тичність послідовності з амінокислотною послідов-
ністю, представленою в SEQ ID NO:215, де поліпе-
птид має пестицидну активність. 
3. Рекомбінантний поліпептид за п. 1, який відріз-
няється тим, що поліпептид включає амінокислот-

ну послідовність, представлену в SEQ ID NO:215. 
4. Рекомбінантний поліпептид за будь-яким з пп. 1-3, 
що додатково включає гетерологічну амінокислотну 
послідовність. 
5. Композиція, яка включає поліпептид за будь-яким 
з пп. 1-4. 
6. Рекомбінантна молекула нуклеїнової кислоти, 
яка кодує поліпептид, що включає амінокислотну по-
слідовність, яка має щонайменше 90 % ідентичність 
послідовності з амінокислотною послідовністю, пред-

ставленою в SEQ ID NO:215, де поліпептид має пес-
тицидну активність; 
де вказана рекомбінантна молекула нуклеїнової кис-
лоти функціонально зв'язана з гетерологічним про-
мотором. 
7. Рекомбінантна молекула нуклеїнової кислоти за 
п. 6, яка відрізняється тим, що рекомбінантна мо-

лекула нуклеїнової кислоти кодує поліпептид, що 
включає амінокислотну послідовність, яка має що-
найменше 95 % ідентичність послідовності з аміно-
кислотною послідовністю, представленою в SEQ ID 
NO:215, де поліпептид має пестицидну активність. 
8. Рекомбінантна молекула нуклеїнової кислоти за 
п. 6, яка відрізняється тим, що рекомбінантна мо-

лекула нуклеїнової кислоти кодує поліпептид, що 
включає амінокислотну послідовність, представле-
ну в SEQ ID NO:215. 
9. Рекомбінантна молекула нуклеїнової кислоти за 
будь-яким з пп. 6-8, де вказана молекула нуклеїно-
вої кислоти є синтетичною послідовністю, створе-
ною для експресії в рослині. 
10. Рекомбінантна молекула нуклеїнової кислоти за 
будь-яким з пп. 6-9, де гетерологічний промотор 
здатний направляти експресію в рослинній клітині. 
11. Рекомбінантна молекула нуклеїнової кислоти за 
будь-яким з пп. 6-9, де вказаний гетерологічний 
промотор здатний направляти експресію в бактерії. 
12. Клітина-хазяїн, яка включає рекомбінантну мо-
лекулу нуклеїнової кислоти за будь-яким з пп. 6-11. 
13. Клітина-хазяїн за п. 12, де вказана клітина-
хазяїн є бактеріальною клітиною-хазяїном. 
14. ДНК-конструкція, що включає гетерологічний 
промотор, функціонально зв'язаний з рекомбінант-
ною молекулою нуклеїнової кислоти, що включає 
нуклеотидну послідовність, яка кодує поліпептид, що 
включає амінокислотну послідовність, яка має що-
найменше 90 % ідентичність послідовності з аміно-
кислотною послідовністю, представленою в SEQ ID 
NO:215, де поліпептид має пестицидну активність. 
15. ДНК-конструкція за п. 14, яка відрізняється 

тим, що нуклеотидна послідовність кодує поліпеп-
тид, що включає амінокислотну послідовність, яка 
має щонайменше 95 % ідентичність послідовності з 
амінокислотною послідовністю, представленою в 
SEQ ID NO:215, де поліпептид має пестицидну ак-
тивність. 
16. ДНК-конструкція за п. 14, яка відрізняється тим, 
що нуклеотидна послідовність кодує поліпептид, що 
включає амінокислотну послідовність, представле-
ну в SEQ ID NO:215. 
17. ДНК-конструкція за будь-яким з пп. 14-16, яка 
відрізняється тим, що промотор керує експресією 
в рослинній клітині. 
18. ДНК-конструкція за будь-яким з пп. 14-17, де вка-
зана нуклеотидна послідовність є синтетичною пос-
лідовністю ДНК, створеною для експресії в рослині. 
19. Вектор, що включає ДНК-конструкцію за будь-яким 
з пп. 14-18. 
20. Клітина-хазяїн, що включає ДНК-конструкцію за 
будь-яким з пп. 14-18 або вектор за п. 19. 
21. Композиція, яка включає клітину-хазяїна за будь-
яким з пп. 12, 13 або 20. 
22. Композиція за п. 21, де вказана композиція виб-
рана з групи, яка складається з порошку, порошку 
для обпилювання, пелети, гранули, спрею, емуль-
сії, колоїду і розчину. 
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23. Композиція за п. 21 або 22, де вказана компози-
ція включає від приблизно 1 % до приблизно 99 % 
по вазі вказаного поліпептиду. 
24. Спосіб контролю популяції шкідника, який вклю-

чає контакт вказаної популяції шкідника з пестицид-

но-ефективною кількістю композиції за будь-яким з 

пп. 5 або 21-23. 

25. Спосіб отримання поліпептиду з пестицидною 

активністю, що включає культивування клітини-ха-

зяїна за будь-яким з пп. 12, 13 або 20 за умов, в яких 

експресується молекула нуклеїнової кислоти, яка 

кодує поліпептид. 
26. Рослина, яка містить стабільно інтегровану в її 

геном ДНК-конструкцію, що включає молекулу нук-

леїнової кислоти, яка кодує білок, що має пестици-

дну активність, де вказана молекула нуклеїнової ки-

слоти включає нуклеотидну послідовність, яка кодує 

поліпептид, що включає амінокислотну послідов-

ність, яка має щонайменше 90 % ідентичність пос-

лідовності з амінокислотною послідовністю, пред-

ставленою в SEQ ID NO:215, де поліпептид має пе-

стицидну активність. 
27. Рослина за п. 26, яка відрізняється тим, що 

молекула нуклеїнової кислоти включає нуклеотидну 

послідовність, яка кодує поліпептид, що включає 

амінокислотну послідовність, яка має щонайменше 

95 % ідентичність послідовності з амінокислотною 

послідовністю, представленою в SEQ ID NO:215, де 

поліпептид має пестицидну активність. 
28. Рослина за п. 26, яка відрізняється тим, що 

молекула нуклеїнової кислоти включає нуклеотидну 

послідовність, яка кодує поліпептид, що включає 

амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 

ID NO:215. 

29. Трансгенне насіння рослини за будь-яким з 

пп. 26-28. 
30. Рослина за будь-яким з пп. 26-28, яка відрізня-

ється тим, що рослина продукує пестицидний полі-

пептид, що має пестицидну активність проти шкід-

ника із ряду лускокрилих, шкідника із ряду твердо-

крилих або шкідника із ряду напівтвердокрилих. 
31. Рослина за будь-яким з пп. 26-28, яка відрізня-

ється тим, що рослина є однодольною. 

32. Рослина за будь-яким з пп. 26-28, яка відрізня-

ється тим, що рослина є дводольною. 

33. Рослина за п. 31, яка відрізняється тим, що 

рослиною є кукурудза, сорго, пшениця, рис, цукрова 

тростина, ячмінь, овес, жито, просо, кокос, ананас або 

банан. 
34. Рослина за п. 32, яка відрізняється тим, що ро-

слиною є соняшник, томат, хрестоцвіті, перець, кар-

топля, бавовна, соя, цукровий буряк, тютюн, олій-

ний ріпак, батат, люцерна, сафлор, арахіс, маніока, 

кава, какао, огірок, салат, олива, горох або чай. 

35. Спосіб захисту рослини від комахи-шкідника, що 

включає експресію в рослині або її клітині молекули 

нуклеїнової кислоти, яка кодує пестицидний поліпеп-

тид, де вказана молекула нуклеїнової кислоти вклю-

чає нуклеотидну послідовність, яка кодує поліпеп-

тид, що включає амінокислотну послідовність, яка 

має щонайменше 90 % ідентичність послідовності з 

амінокислотною послідовністю, представленою в 

SEQ ID NO:215, де поліпептид має пестицидну ак-

тивність. 

36. Спосіб за п. 35, в якому молекула нуклеїнової 
кислоти включає нуклеотидну послідовність, яка 
кодує поліпептид, що включає амінокислотну послі-
довність, яка має щонайменше 95 % ідентичність 
послідовності з амінокислотною послідовністю, пред-
ставленою в SEQ ID NO:215, де поліпептид має пе-
стицидну активність. 
37. Спосіб за п. 35, в якому молекула нуклеїнової 

кислоти включає нуклеотидну послідовність, яка ко-

дує поліпептид, що включає амінокислотну послідо-

вність, представлену в SEQ ID NO:215. 

38. Спосіб за будь-яким з пп. 35-37, де вказана рос-

лина продукує пестицидний поліпептид, що має пе-

стицидну активність проти щонайменше одного шкі-

дника із ряду лускокрилих, шкідника із ряду твердо-

крилих або шкідника із ряду напівтвердокрилих. 

39. Спосіб за будь-яким з пп. 35-37, в якому росли-

на є однодольною. 

40. Спосіб за будь-яким з пп. 35-37, в якому росли-

на є дводольною. 

41. Спосіб за п. 39, в якому рослиною є кукурудза, 

сорго, пшениця, рис, цукрова тростина, ячмінь, овес, 

жито, просо, кокос, ананас або банан. 

42. Спосіб за п. 40, в якому рослиною є соняшник, 

томат, хрестоцвіті, перець, картопля, бавовна, соя, 

цукровий буряк, тютюн, олійний ріпак, батат, люцер-

на, сафлор, арахіс, маніока, кава, какао, огірок, са-

лат, олива, горох або чай. 

43. Спосіб збільшення урожаю рослини, що вклю-

чає вирощування в польових умовах рослини або її 

насіння, що містить стабільно інтегровану в їхній 

геном ДНК-конструкцію, що включає промотор, який 

спрямовує експресію в рослині, функціонально зв'я-

заний з молекулою нуклеїнової кислоти, яка кодує 

пестицидний поліпептид, де вказана молекула нук-

леїнової кислоти включає нуклеотидну послідов-

ність, яка кодує поліпептид, що включає амінокис-

лотну послідовність, яка має щонайменше 90 % 

ідентичність послідовності з амінокислотною послі-

довністю, представленою в SEQ ID NO:215, де по-

ліпептид має пестицидну активність. 

44. Спосіб за п. 43, в якому молекула нуклеїнової 

кислоти включає нуклеотидну послідовність, яка 

кодує поліпептид, що включає амінокислотну послі-

довність, яка має щонайменше 95 % ідентичність пос-

лідовності з амінокислотною послідовністю, пред-

ставленою в SEQ ID NO:215, де поліпептид має пе-

стицидну активність. 

45. Спосіб за п. 43, в якому молекула нуклеїнової 

кислоти включає нуклеотидну послідовність, яка ко-

дує поліпептид, що включає амінокислотну послідов-

ність, представлену в SEQ ID NO:215. 

46. Спосіб за будь-яким з пп. 43-45, в якому вказана 

рослина продукує пестицидний поліпептид, що має 

пестицидну активність проти шкідника із ряду лус-

кокрилих, шкідника із ряду твердокрилих або шкід-

ника із ряду напівтвердокрилих. 

47. Спосіб за будь-яким з пп. 43-45, в якому росли-

на є однодольною. 

48. Спосіб за будь-яким з пп. 43-45, в якому росли-

на є дводольною. 

49. Спосіб за п. 47, в якому рослиною є кукурудза, 

сорго, пшениця, рис, цукрова тростина, ячмінь, овес, 

жито, просо, кокос, ананас або банан. 
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50. Спосіб за п. 48, в якому рослиною є соняшник, 
томат, хрестоцвіті, перець, картопля, бавовна, соя, 
цукровий буряк, тютюн, олійний ріпак, батат, люцер-
на, сафлор, арахіс, маніока, кава, какао, огірок, салат, 
олива, горох або чай. 
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(54) CTLA4-ЗВ'ЯЗУВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ 
(57) 1. CTLA4-зв'язувальна речовина, що містить один 

або більше одинарних варіабельних доменів імуно-
глобуліну (ISVD), який зв'язується з CTLA4 людини, 
де ISVD містить амінокислотну послідовність: 
XVQLVESGGGVVQPGGSLRLSCAASGGTFSFYG
MGWFRQAPGKEREFVADIRTSAGRTYYADSVKG
RFTISRDNSKNTVYLQMNSLRPEDTALYYCAAEP
SGISGWDYWGQGTLVTVSS, де X являє собою D 
або E (SEQ ID NO:60); що, необов'язково, містить 
екстендер періоду напіввиведення і/або C-кінцевий 
екстендер.  
2. CTLA4-зв'язувальна речовина, що містить один 
або більше одинарних варіабельних доменів імуно-
глобуліну (ISVD), який зв'язується з CTLA4 людини, 
де ISVD містить амінокислотну послідовність, виб-
рану з SEQ ID NO:93-109; що, необов'язково, не 
містить сигнальної послідовності (амінокислоти 
AAADYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDKGAAHHHHHH 
(амінокислоти 120-153 в SEQ ID NO:93)).  
3. CTLA4-зв'язувальна речовина за будь-яким з 
пп. 1-2, злита з екстендером періоду напіввиведення.  
4. CTLA4-зв'язувальна речовина за будь-яким з 
пп. 1-2, де екстендер періоду напіввиведення яв-
ляє собою ISVD, який зв'язується з сироватковим 
альбуміном людини.  
5. CTLA4-зв'язувальна речовина за п. 4, де ISVD, який 
зв'язується з сироватковим альбуміном людини, яв-
ляє собою ALB11002.  
6. CTLA4-зв'язувальна речовина за будь-яким з 
пп. 1-2, що містить:  
ISVD, який зв'язується з CTLA4, що містить аміноки-
слотну послідовність, представлену в SEQ ID NO:60, 
де X являє собою D або E;  
пептидний лінкер; 
ISVD, який зв'язується з CTLA4, що містить аміноки-
слотну послідовність, представлену в SEQ ID NO:60, 
де X являє собою D або E;  

пептидний лінкер;  
екстендер періоду напіввиведення; і, необов'язково,  
аланін C-кінцевого подовження.  
7. CTLA4-зв'язувальна речовина за будь-яким з 
пп. 1-2, що містить:  
ISVD, який зв'язується з CTLA4, що містить аміноки-
слотну послідовність, представлену в SEQ ID NO:60, 
де X являє собою D або E;  
пептидний лінкер;  
екстендер періоду напіввиведення; і, необов'язково,  
аланін C-кінцевого подовження.  
8. CTLA4-зв'язувальна речовина за будь-яким з 
пп. 6-7, де пептидний лінкер містить амінокислотну 
послідовність 
GGGGSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSG
GGGS (SEQ ID NO:65).  
9. CTLA4-зв'язувальна речовина, що містить один 
або більше одинарних варіабельних доменів імуно-
глобуліну (ISVD), який зв'язується з CTLA4 людини, 
що містить амінокислотну послідовність:  
DVQLVESGGGVVQPGGSLRLSCAASGGTFSFYGM
GWFRQAPGKEREFVADIRTSAGRTYYADSVKGRFTI
SRDNSKNTVYLQMNSLRPEDTALYYCAAEPSGISG
WDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSGGG
GSGGGGSGGGGSGGGGSEVQLVESGGGVVQPG
GSLRLSCAASGGTFSFYGMGWFRQAPGKEREFVA
DIRTSAGRTYYADSVKGRFTISRDNSKNTVYLQMNS
LRPEDTALYYCAAEPSGISGWDYWGQGTLVTVSSG
GGGSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSGG
GGSEVQLVESGGGVVQPGNSLRLSCAASGFTFSSF
GMSWVRQAPGKGLEWVSSISGSGSDTLYADSVKG
RFTISRDNAKTTLYLQMNSLRPEDTALYYCTIGGSLS
RSSQGTLVTVSSA (SEQ ID NO:62).  
10. CTLA4-зв'язувальна речовина, що містить один 
або більше одинарних варіабельних доменів імуно-
глобуліну (ISVD), який зв'язується з CTLA4 людини, 
що містить амінокислотну послідовність:  
DVQLVESGGGVVQPGGSLRLSCAASGGTFSFYGM

GWFRQAPGKEREFVADIRTSAGRTYYADSVKGRFTI

SRDNSKNTVYLQMNSLRPEDTALYYCAAEPSGISG

WDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSGGG

GSGGGGSGGGGSGGGGSEVQLVESGGGVVQPGN

SLRLSCAASGFTFSSFGMSWVRQAPGKGLEWVSSI

SGSGSDTLYADSVKGRFTISRDNAKTTLYLQMNSLR

PEDTALYYCTIGGSLSRSSQGTLVTVSSA (SEQ ID 

NO:64). 
11. CTLA4-зв'язувальна речовина за будь-яким з 

пп. 1-2, яка є полівалентною.  

12. Зв'язувальна речовина, яка перехресно конкурує 

з CTLA4-зв'язувальною речовиною за будь-яким з 

пп. 1-11 за зв'язування з CTLA4 людини.  

13. Пристрій для ін'єкцій або посудина, що містить 

CTLA4-зв'язувальну речовину за будь-яким з пп. 1-12, 

необов'язково, разом з додатковим терапевтичним 

засобом.  

14. Полінуклеотид, кодуючий CTLA4-зв'язувальну ре-

човину за будь-яким з пп. 1-12.  

15. Полінуклеотид за п. 14, який містить нуклеотид-

ну послідовність SEQ ID NO:61 або 63.  

16. Вектор, який містить полінуклеотид за будь-яким 

з пп. 14-15.  

17. Клітина-хазяїн, яка містить полінуклеотид або 

вектор за будь-яким з пп. 14-16.  

18. Спосіб одержання CTLA4-зв'язувальної речови-
ни за будь-яким з пп. 1-12, який включає введення 
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полінуклеотиду, кодуючого CTLA4-зв'язувальну ре-
човину, у клітину-хазяїна і культивування клітини-
хазяїна в середовищі в умовах, сприятливих для 
експресії зазначеної CTLA4-зв'язувальної речовини 
із зазначеного полінуклеотиду, і, необов'язково, очи-
щення CTLA4-зв'язувальної речовини від зазначе-
ної клітини-хазяїна і/або зазначеного середовища.  
19. CTLA4-зв'язувальна речовина, одержана спосо-
бом за п. 18.  
20. Спосіб запобігання зв'язуванню CTLA4 з CD80 
або CD86, який включає контактування CTLA4 з 
CTLA4-зв'язувальною речовиною за будь-яким з 
пп. 1-12, необов'язково, разом з додатковим тера-
певтичним засобом.  
21. Спосіб посилення імунної відповіді в організмі 
суб'єкта, який включає введення ефективної кілько-
сті CTLA4-зв'язувальної речовини за будь-яким з 
пп. 1-12 суб'єкту, необов'язково, разом з додатковим 
терапевтичним засобом.  
22. Спосіб лікування або профілактики злоякісної 
пухлини або інфекційного захворювання в організмі 
суб'єкта-людини, який включає введення суб'єкту 
ефективної кількості CTLA4-зв'язувальної речовини 
за будь-яким з пп. 1-12, необов'язково, разом з до-
датковим терапевтичним засобом.  
23. Спосіб за п. 22, де злоякісна пухлина являє со-

бою метастатичну злоякісну пухлину, тверду пухли-

ну, гематологічну злоякісну пухлину, лейкемію, лім-

фому, остеосаркому, рабдоміосаркому, нейроблас-

тому, злоякісну пухлину нирок, лейкемію, перехідно-

клітинну злоякісну пухлину нирок, злоякісну пухлину 

сечового міхура, пухлину Вільмса, злоякісну пухли-

ну яєчників, злоякісну пухлину підшлункової залози, 

злоякісну пухлину молочної залози, злоякісну пух-

лину простати, злоякісну пухлину кісток, злоякісну 

пухлину легенів, недрібноклітинну злоякісну пухли-

ну легені, злоякісну пухлину шлунка, злоякісну пух-

лину товстої і прямої кишки, злоякісну пухлину ший-

ки матки, синовіальну саркому, злоякісну пухлину 

голови і шиї, плоскоклітинну карциному, множинну 

мієлому, нирковоклітинну злоякісну пухлину, рети-

нобластому, гепатобластому, гепатоцелюлярну ка-

рциному, меланому, рабдоїдну пухлину нирки, сар-

кому Юїнга, хондросаркому, злоякісну пухлину моз-

ку, гліобластому, менінгіому, аденому гіпофіза, вес-

тибулярну шваному, примітивну нейроектодермаль-

ну пухлину, медулобластому, астроцитому, анапла-

стичну астроцитому, олігодендрогліому, епендимо-

му, папілому хоріоїдного сплетення, поліцитемію, 

тромбоцитемію, ідіопатичний мієлофіброз, саркому 

м'яких тканин, злоякісну пухлину щитовидної зало-

зи, злоякісну пухлину ендометрія, карциноїдну зло-

якісну пухлину або злоякісну пухлину печінки, злоя-

кісну пухлину молочної залози або злоякісну пухли-

ну шлунка.  

24. Спосіб за п. 22, де інфекційне захворювання яв-
ляє собою бактеріальну інфекцію, вірусну інфекцію 
або грибкову інфекцію.  
25. Спосіб за будь-яким з пп. 22-24, де суб'єкту вво-
дять додатковий терапевтичний засіб, і/або віднос-
но суб'єкта здійснюють терапевтичну процедуру ра-
зом з CTLA4-зв'язувальною речовиною. 
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(54) СПОСІБ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГО 
РОЗРИВУ ПЛАСТІВ З УПОВІЛЬНЕНИМ ЗШИ-
ВАННЯМ ГЕЛЕУТВОРЮЮЧИХ АГЕНТІВ 

(57) 1. Спосіб розриву підземного пласта, пронизаного 

свердловиною, який включає накачування у сверд-

ловину під тиском, достатнім для утворення розло-

мів, водної рідини для обробки свердловин, що 

включає зшивальний агент та водорозчинний геле-

утворювач, та зменшення в'язкості зазначеної вод-

ної рідини для обробки свердловин шляхом терміч-

ного розрідження водної рідини для обробки сверд-
ловин в умовах in-situ, причому: 

(а) підземний пласт має проникність, меншу ніж 10 мД, 

переважно меншу ніж 2 мД; 

(б) в'язкість зазначеної водної рідини для обробки 

свердловин, при накачуванні у свердловину, є мен-

шою ніж 20 мПа∙с при 40 c-1; 

(в) зазначена водна рідина для обробки свердло-

вин включає неводну суспензію та водорозчинний ге-

леутворювач, причому неводна суспензія включає 

(і) неводну рідину, що не змішується з водою; (іі) гід-

рофобізуючу поверхнево-активну речовину; та (ііі) 

зшивальний агент; 

(г) кількість гелеутворювача у зазначеній водній рі-

дині для обробки свердловин становить від 2,72 до 

5,5 кг (6 до 12 фунтів) на 3,785 м3 (1000 галонів) во-

ди; та 

(д) зазначена водна рідина для обробки свердло-

вин збільшується у в'язкості, утворюючи зшитий гель 

з водорозчинного гелеутворювача та зшивального 

агента. 

2. Спосіб за п. 1, у якому у зазначеній водній рідині 

для обробки свердловин суспендований пропант. 

3. Спосіб за п. 2, у якому здатність до переносу про-

панту водною рідиною для обробки свердловин в 

межах розлому зменшується після того, як в'язкість 

водної рідини для обробки свердловин зменшуєть-

ся шляхом термічного розрідження водної рідини 

для обробки свердловин. 

4. Спосіб за п. 1, який включає утворення мережі ро-

зломів в межах пласта з термічно розрідженої вод-

ної рідини для обробки свердловин. 
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5. Спосіб за п. 4, у якому в'язкість термічно розрі-
дженого гелю у розломах утвореної мережі розло-
мів становить від приблизно 5 до приблизно 20 мПа∙с 
при 40 c-1. 
6. Спосіб підвищення складності мережі розломів у 
межах підземного пласта, пронизаного свердлови-
ною, де підземний пласт має проникність, меншу 
ніж 10 мД, переважно меншу ніж 1,0 мД, де спосіб 
включає: 
(а) накачування у свердловину зі зсувом водної рі-
дини для обробки свердловин та затримування зши-
вання між зшивальним агентом і гелеутворювачем, 
причому: 
(і) зазначена водна рідина для обробки свердловин, 
яку накачують у свердловину, має в'язкість, меншу 
ніж 20 мПа∙с при 40 c-1; 
(іі) зазначена водна рідина для обробки свердловин 
включає неводну суспензію та водорозчинний геле-
утворювач, причому неводна суспензія включає не-
водну рідину, що не змішується з водою; гідрофобі-
зуючу поверхнево-активну речовину; та зшивальний 
агент; 
(ііі) кількість водорозчинного гелеутворювача у за-
значеній водній рідині для обробки свердловин ста-
новить від 2,72 до 5,5 кг (6 до 12 фунтів) на 3,785 м3 
(1000 галонів) води; та 
(б) термічне розрідження водної рідини для обробки 
свердловин в умовах in-situ, тим самим зменшуючи 

в'язкість рідини, де зазначена в'язкість термічно розрід-
женої рідини знаходиться в межах від 5 до 20 мПа∙с 
при 40 c-1. 
7. Спосіб посилення здатності до переносу пропан-
ту під час операції гідравлічного розриву, у якому: 
(а) накачують у свердловину, що пронизує підзем-

ний пласт, водну рідину для обробки свердловин, 

що має здатність до переносу пропанту, зазначена 

водна рідина для обробки свердловин включає не-

водну суспензію та водорозчинний гелеутворювач, 

причому неводна суспензія включає: (і) неводну рі-

дину, що не змішується з водою; (іі) гідрофобізуючу 

поверхнево-активну речовину; та (ііі) зшивальний 

агент, та де пропант суспендований у зазначеній 

водній рідині для обробки свердловин, та далі, де 

кількість гелеутворювача у зазначеній водній рідині 

для обробки свердловин становить від 2,72 до 5,5 

кг (6 до 12 фунтів) на 3,785 м3 (1000 галонів) води; 

та де зазначена водна рідина для обробки сверд-

ловин, яку накачують у свердловину, має в'язкість, 

меншу ніж 20 мПа∙с при 40 c-1 і в'язкість зазначеної 

водної рідини для обробки свердловин зростає за 

рахунок утворення зшитого гелю; і 

(б) термічно розріджують зазначену водну рідину 
для обробки свердловин та зменшують здатність до 
переносу пропанту зазначеною водною рідиною для 
обробки свердловин у межах розриву. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, у якому неводна 
суспензія додатково включає органофільну глину. 
9. Спосіб за п. 8, у якому: 
(i) неводна рідина, що не змішується з водою, являє 
собою олію, та де від 90,72 до 106,59 кг (200 до 235 
фунтів) на 159 л (барель) суспензії становить зазна-
чена олія; 
(ii) у межах від 0,14 до 0,34 кг (0,3 до 0,75 фунтів) на 
159 л (барель) суспензії становить гідрофобізуюча 
поверхнево-активна речовина; 

(ііі) від 29,48 до 61,24 кг (65 до 135 фунтів) на 159 л 
(барель) суспензії становить зшивальний агент; та 
(iv) у межах від 2,72 до 4,54 кг (6 до 10 фунтів) на 
159 л (барель) суспензії становить органофільна 
глина. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, у якому неводна 
рідина, що не змішується з водою, являє собою не-
полярну олію та/або зшивальний агент являє собою 
сіль-борат. 
11. Спосіб за п. 10, у якому зшивальний агент являє 
собою сіль-борат і зазначена сіль-борат вибрана з 
групи, що складається з натрію борату декагідрату, 
натрію тетраборату декагідрату, безводного натрію 
тетраборату, натрію метаборату, натрію тетрабора-
ту пентагідрату та динатрію октаборату тетрагідра-
ту, а також їх сумішей. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, у якому: 
(а) зазначена гідрофобізуюча поверхнево-активна 
речовина вибрана з групи, що складається з сорбі-
танових естерів, алкоксилятів сорбітанових естерів, 
поліалкоксильованих гліцеридів, алкіленоксидних аду-
ктів C6-C30-спирту або C6-C30-алкіл-, алкіларил- або 
арил-заміщеного або незаміщеного фенолу, поліо-
ксіалкіленгліколевих ефірів та їх сумішей; та/або 
(б) зазначений водорозчинний гелеутворювач яв-
ляє собою недериватизований гуар, дериватизова-
ний гуар, камедь бобів ріжкового дерева, камедь та-
ри, камедь пажитника, або їх суміш, і кількість водо-
розчинного гелеутворювача у водній рідині для об-
робки свердловин переважно становить від 4,54 до 
5,44 кг (10 до 12 фунтів) на 3,785 м3 (1000 галонів) води. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, у якому в'язкість 
зазначеної водної рідини для обробки свердловин 
після накачування у свердловину становить від 4 до 
9 мПа∙с при 511 c-1. 
14. Спосіб підвищення видобутку нафти або газу з 
підземного пласта, пронизаного нафтовою або газо-
вою свердловиною, де спосіб включає накачування у 
нафтову або газову свердловину, під час операції роз-
риву, пропанту, суспендованого у водному гелі, що ут-
ворює губу, який має в'язкість менше ніж 20 мПа∙с, і 
включає неводну суспензію та водорозчинний геле-
утворювач, причому неводна суспензія включає:  
(і) неводну рідину, що не змішується з водою;  
(іі) гідрофобізуючу поверхнево-активну речовину; та 
(ііі) від 29,48 до 61,24 кг (65 до 135 фунтів) на 159 л 
(барель) зшивального агента солі-борату, вибрано-
го з групи, що складається з натрію борату декагід-
рату, натрію тетраборату декагідрату, безводного на-
трію тетраборату, натрію метаборату, натрію тетра-
борату пентагідрату та динатрію октаборату тетра-
гідрату, а також їх сумішей, та де кількість водороз-
чинного гелеутворювача у гелі, що утворює губу, ста-
новить від 2,72 до 18,14 кг (6 до 40 фунтів) на 3,785 м3 
(1000 галонів) води. 
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(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ВУГЛЕЦЕВМІС-
НОЇ СИРОВИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Пічний апарат (10), який має щoнайменше одну 

вертикальну камеру печі (11) для одержання коксу 

щонайменше з однієї твердої сировини, переважно з 

наступної групи: буре вугілля (лігніт), слабококсівне 

бітумінозне вугілля, біомаса, нафтовий кокс, наф-

тове вугілля, який містить щонайменше одну бри-

кетну сушарку (15), призначену для термічного кон-

диціонування брикетів, виготовлених із вихідної си-

ровини, де щонайменше одна камера печі (11) з'єд-

нана з брикетною сушаркою, а там має нагрівальні 
стінки (12), який відрізняється тим, що з щонай-

менше однієї сторони камери печі щонайменше в 

одній із нагрівальних стінок в нижній половині або у 

нижній третині є щонайменше один горизонтальний 

нагрівальний канал (12.1) і над яким щонайменше 

також у верхній половині або у середній третині є 

нагрівальний канал (12.2), який поширюється змієпо-

дібним чином у декількох площинах по висоті, при-

чому кожен з нагрівальних каналів може нагрівати-

ся індивідуально принаймні одним пальником (13). 

2. Пічний апарат за п. 1, який являє собою коксову піч.  
3. Пічний апарат за п. 1 або 2, в якому принаймні од-
на сторона камери печі (11) принаймні в одній нагрі-
вальній стінці має множину горизонтальних нагріва-
льних каналів (12.1), які можуть нагріватися пальни-
ками (13), переважно принаймні три горизонтальних 
нагрівальних канали в кожному випадку індивіду-
ально мають щонайменше один з пальників. 
4. Пічний апарат за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому щонайменше на одній стороні камери печі 
(11), щонайменше на одній нагрівальній стінці в ниж-
ній половині є щонайменше три горизонтальні нагрі-
вальні канали (12.1) і над ними змієподібний нагрі-
вальний канал (12.2), причому нагрівальні канали в 
кожному випадку можуть опалюватися індивідуаль-
но щонайменше одним пальником (13). 
5. Пічний апарат за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому змієподібний нагрівальний канал містить точ-
ки інверсії (12.21) з вузлами спостереження (12.22), в 
яких розміщені датчики або виконують в них вимі-
рювання, зокрема датчики температури, і/або в яко-
му змієподібний нагрівальний канал містить щонай-
менше одну точку інверсії (12.21), в якій є щільно 
закритий вузол спостереження (12.22), який зокре-
ма може ззовні управлятися за допомогою регулю-

вального повзуна, і/або в якому щонайменше один 
з нагрівальних каналів, переважно в точці інверсії 
(12.21), щонайменше в одному вузлі спостереження 
має регулювальний повзун для ковзних блоків (12.9) 
і/або має сенсорну вимірювальну систему (14), і/або 
в якому є канал ручного доступу для регулювання 
повзуном, який з'єднаний із щонайменше з одним 
нагрівальних каналів, переважно із змієподібним наг-
рівальним каналом. 
6. Пічний апарат за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому змієподібний нагрівальний канал містить 
один або кілька вертикальних каналів (12.5), і/або в 
якому змієподібний нагрівальний канал виконаний з 
можливістю короткого замикання в одному або кіль-
кох горизонтальних або вертикальних положеннях, 
зокрема шляхом звільнення або блокування верти-
кальних каналів, і/або в якому змієподібний нагріва-
льний канал містить один або декілька вертикаль-
них каналів (12.5), в кожному з яких розташований 
щонайменше один регулювальний елемент, зокре-
ма ковзний блок (12.9), виконаний з можливістю при-
ведення в дію ззовні. 
7. Пічний апарат за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому брикетна сушарка містить нагрівальний при-
стрій (15.2) і брикетний резервуар (15.1), який ним 
нагрівається, в якому брикетна сушарка призначе-
на для встановлення в брикетному резервуарі тем-
ператури, яка підвищується в напрямку транспорту-
вання брикетів, переважно два або три рівня тем-
ператури в діапазоні від 60 до 200 °C, і/або в якому 
брикетна сушарка містить щонайменше один су-
шильний блок (15a), переважно даховий сушильний 
блок, який містить контур гарячого газу для введен-
ня теплової енергії до брикетів. 
8. Пічний апарат за попереднім пунктом, в якому 

брикетний резервуар (15.1) для сушіння брикетів 

може нагріватися регульованим шляхом на щонай-

менше двох різних температурних рівнях в залеж-

ності від виміряних значень, які можуть вимірюва-

тися в брикетному резервуарі і які надходять від гру-

пи, в яку входять щонайменше такі датчики: темпе-

ратура, вологість, переважно перший температур-

ний рівень лежить між 60 і 105 °C, а другий темпе-

ратурний рівень лежить між 105 і 200 °C; і/або для 

регулювання сушіння брикетів можна нагрівати до 

мінімального вмісту вологи не більше ніж від 1 до 

5 мас. %, переважно від 2 до 4 мас. % на виході з 

брикетної сушарки. 
9. Пічний апарат за будь-яким з попередніх пунктів, 

в якому пічний апарат встановлено нижче за пото-

ком від камери печі, яка містить установку сухого 

охолодження (19), яка містить вхід (19.9) і щонай-

менше один вихід (19.8) для охолоджувального га-

зу, переважно інертного газу. 

10. Пічний апарат за будь-яким з попередніх пунк-

тів, в якому на камері печі (11) в щонайменше трьох 

різних точках по висоті розташований в кожному ви-

падку щонайменше один вихід газу (12.6, 12.7, 12.8) 

для газу відвідної лінії, позиції по висоті переважно 

містять позицію по висоті, розташовану принаймні 

приблизно по центру на половині висоти камери 

печі. 

11. Пічний апарат за попереднім пунктом, в якому 
перше положення по висоті, якщо дивитися від ос-
нови камери печі, розташоване на відстані від 1 до 
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3 м, зокрема від 1,5 до 2,5 м, до другого положення 
по висоті, і/або в якому перше положення по висоті 
розташоване на відстані від 3 до 6 м, зокрема від 4 
до 5 м, до третього положення по висоті, і/або в 
якому друге положення по висоті розташоване на 
відстані від 1 до 3 м, і/або зокрема від 1,5 до 2,5 м 
до третього положення по висоті, і/або в якому пе-
рше положення по висоті розташоване на відстані 
від 0 до 2 м, зокрема 1 м, від основи, і/або друге по-
ложення по висоті розташоване на відстані від 0 до 
0,5 м відносно центра, і/або третє положення по ви-
соті розташоване на відстані від 0 до 2 м, зокрема 
1 м, від верхньої частини камери печі. 
12. Спосіб виробництва коксу із щонайменше однієї 
твердої сировини з наступної групи: буре вугілля 
(лігніт), слабококсівне бітумінозне вугілля, біомаса, 
нафтовий кокс, нафтове вугілля, в якому сировину 
постачають у вигляді брикетів і подають до верти-
кальної камери печі (11) пічного апарата (10) за 
будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється 

тим, що брикети після сушіння в брикетній сушарці 
(15) далі поступово нагрівають відповідно до швид-
кості їх просування шляхом термічного кондиціону-
вання опосередковано ззовні камери печі (11), шля-
хом індивідуального опалення щонайменше одним 
пальником (13) в кожному випадку щонайменше в од-
ному горизонтальному нагрівальному каналі (12.1), 
щонайменше в одній нагрівальній стінці (12) камери 
печі в нижній половині і вище неї, в нагрівальному 
каналі (12.2), який змієподібно проходить в множині 
площин по висоті.  
13. Спосіб за п. 12, в якому в камері печі (11) вста-
новлюють температурні спади різної крутизни, зок-
рема перший температурний спад, який має ухил в 
діапазоні від 0,7 до 1 K/хв, і другий температурний 
спад, що має ухил в діапазоні від 2,5 до 3,5 K/хв, зо-
крема при граничній температурі між спадами в ді-
апазоні від 300 до 350 °С, зокрема після витриму-
вання від 5 до 7 год, зокрема виключно шляхом не-
прямого термічного кондиціонування з використан-
ням, з одного боку, змієподібного горизонтального 
нагрівального каналу і з використанням з іншого бо-
ку щонайменше одного горизонтального нагріваль-
ного каналу. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 12-13, в якому вимірю-
вання, зокрема вимірювання температури, відбува-
ється в змієподібному нагрівальному каналі в точ-
ках інверсії (12.21) з вузлами спостереження (12.22), 
і/або в якому регулювання відбувається в змієподі-
бному нагрівальному каналі щонайменше в одній 
точці інверсії (12.21), зокрема із зовні з допомогою 
регулювального повзуна, і/або в якому щонаймен-
ше одне вимірювання відбувається і/або щонайме-
нше одне управління здійснюється з використанням 
ковзних блоків (12.9) в щонайменше одному нагрі-
вальному каналі, зокрема в точці інверсії (12.21). 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, в якому коротке 
замикання або перепускання відбувається в одному 
або декількох вертикальних каналах (12.5) змієподіб-
ного нагрівального каналу, зокрема шляхом вивіль-
нення або блокування вертикальних каналів, і/або в 
якому в одному або декількох вертикальних кана-
лах (12.5) змієподібного нагрівального каналу розта-
шований у кожному випадку щонайменше один ре-
гулювальний елемент управління, зокрема ковзний 
блок (12.9), який приводять в дію ззовні. 

16. Спосіб за будь-яким з пп. 12-15, в якому брикети 
спочатку подають у брикетну сушарку (15), безпе-
рервно сушать в ній відповідно до швидкості пере-
сування брикетів, у відповідності з заданою темпе-
ратурною кривою, переважно на щонайменше двох 
або трьох температурних рівнях в діапазоні від 60 
до 200 °C, і після цього подають до камери печі 
(11), в якому брикети в брикетній сушарці (15) су-
шать до рівня вмісту води менше 5 мас. %, перед 
тим, як ці брикети подають до камери печі (11), і/або 
в якому нагрівання брикетів в брикетній сушарці 
(15) проводять по температурних кривих від 0,4 до 
2 K/хв, переважно при 0,8 K/хв, і/або в якому нагріван-
ня брикетів в камері печі (11) проводять по темпе-
ратурних кривих від 0,5 до 5 K/хв, переважно біль-
ше ніж від 2 до 3 K/хв., і/або в якому брикети в ка-
мері печі нагрівають протягом від 4 до 15 год, пе-
реважно від 6 до 9 год; і/або в якому брикети нагріва-
ють від початкової температури між 100 і 200 °C або 
між 120 і 180 °C, переважно від 150 °C до кінцевої 
температури вище 900 °C, переважно між 900 і 
1100 °C у камері печі. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 12-16, в якому вихідна 
сировина або брикети, які подають, містять або скла-
даються з бурого вугілля (лігніту), яке має леткі ком-
поненти ≥45 мас. % і вміст води >35 мас. %, і/або в 
якому сировина або брикети містять слабококсівне 
бітумінозне вугілля, яке має леткі компоненти в діапа-
зоні від 28 до 45 мас. % або від 12 до 22 мас. %. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 12-17, в якому газ се-
лективно відводять/виводять з камери печі щонай-
менше в трьох різних положеннях по висоті. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 12-18, де вихідну си-

ровину використовують у вертикальній камерній пе-

чі, яка має щонайменше одну вертикальну камеру 

печі (11), для коксування вихідної сировини на кокс, 

який має такі властивості: тверда вуглецева фрак-

ція Cfix більше 55 мас. % і/або CRI <24 мас. % та 

CSR >65 мас. %, в якому вихідну сировину термічно 

кондиціонують регульованим чином вздовж що-

найменше двох температурних спадів, включаючи 

щонайменше один температурний спад в брикетній 

сушарці (15), розташованій перед камерою печі, в 

якому температурний спад в камері печі утворюєть-

ся змієподібним нагрівальним каналом (12.2) і, аль-

тернативно, також горизонтальними нагрівальними 

каналами (12.1), переважно вздовж щонайменше 

трьох температурних спадів, які містять щонайме-

нше два температурних спади із збільшуваним на-

хилом в камері печі.  
20. Обладнання печі (50) для виготовлення брике-

тів, яке містить пічний апарат (10) за будь-яким з 

пп. 1-11, а також обладнання для відведення газу 

(30), причому обладнання для відведення газу з'єд-

нане з щонайменше однією камерою печі (11) піч-

ного апарата за рахунок щонайменше трьох газо-

вих відведених ліній (31, 33) в щонайменше трьох 

положеннях по висоті. 

21. Спосіб виготовлення брикетів з вуглецевмісної 
твердої сировини, який включає не лише сушіння 
брикетів, зроблених з сировини в брикетній сушарці 
(15) вздовж заданого першого спаду, а також коксу-
вання брикетів на брикети коксу в камері печі (11) 
вздовж щонайменше заданого другого температур-
ного спаду, в якому другий температурний спад утво-
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рюється змієподібним нагрівальним каналом (12.2) 
і, альтернативно, також горизонтальними нагріва-
льними каналами (12.1), в якому для утворення дру-
гого температурного спаду газ відводять в щонай-
менше трьох положеннях по висоті в камері печі 
(11), яка розподілена на щонайменше половині ви-
соти камери печі, виконуваний на обладнанні печі за 
п. 20 і/або шляхом поєднання способу за будь-яким 
з пп. 12-19. 
22. Спосіб за попереднім пунктом, в якому брикети 
для брикетної сушарки (15) забезпечують у підсу-
шеному вигляді із вмістом води від 10 до 12 мас. % і 
подальше сушіння до менше ніж 5 мас. % викону-
ють перед тим, як брикети подають до камери печі, 
і виконують переважно із застосуванням обладнан-
ня печі за п. 20. 
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(54) АТЕНУЙОВАНИЙ ГРИПОЗНИЙ ВЕКТОР ДЛЯ ПРО-
ФІЛАКТИКИ І/АБО ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ, А ТАКОЖ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОН-
КОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Атенуйований вірус грипу А, який індукує крос-

протективну відповідь проти вірусу грипу A і В, що 
містить химерний NS-фрагмент, який включає уко-
рочену рамку зчитування білка NS1 і гетерологічну 
послідовність гена білка Nep, причому зазначена уко-
рочена рамка зчитування білка NS1 походить від ві-
русу грипу підтипу H1N1, а гетерологічна послідов-
ність гена білка Nep походить від вірусу грипу під-
типу H2N2, і де зазначена укорочена рамка зчиту-
вання кодує білок NS1 розміром 124 амінокислотні 
залишки, що відповідає SEQ ID NO: 4. 
2. Атенуйований грипозний вектор, який експресує 
білок або його фрагмент, вибраний із групи, яка скла-
дається з білків або їхніх фрагментів бактерій, віру-
сів або найпростіших, що являє собою атенуйова-

ний вірус грипу А за п. 1, у якому укорочена рамка 
зчитування гена білка NS1 продовжена вставкою 
послідовності щонайменше одного трансгена, який 
кодує білок або його фрагмент бактерій, вірусів або 
найпростіших. 
3. Атенуйований грипозний вектор за п. 2, де білок 

або його фрагмент вибраний із групи, яка склада-

ється з білків вірусу грипу А, вірусу грипу В, мікобак-

терії туберкульозу, вірусу герпесу, респіраторно-син-

цитіального вірусу, вірусу імунодефіциту людини, 

гепатиту С, малярійного плазмодія, трихомонади, 

трипаносоми, лейшманії, хламідій, збудника бруце-

льозу або їхніх комбінацій. 

4. Атенуйований грипозний вектор за п. 2 або 3, де 

розмір білка або його фрагмента становить від 10 

до 400 амінокислот. 

5. Атенуйований грипозний вектор за п. 2 або 3, де 

вставка кодує ділянку білка НА вірусу грипу. 

6. Атенуйований грипозний вектор за п. 5, де ділян-

ка білка НА являє собою ділянку субодиниці HA2, 

вибрану із групи, яка складається з 1-185 амінокис-

лот з вірусу грипу А, 1-186 амінокислот з вірусу гри-

пу В, 23-185 амінокислот з вірусу грипу А або 65-

222 амінокислот з вірусу грипу А. 

7. Атенуйований грипозний вектор за п. 2 або 3, де 

вставка кодує послідовність ділянки субодиниці НА2 

вірусу грипу А або вірусу грипу В від 1 до 21 аміно-

кислот і послідовність ділянки білка NP вірусу грипу 

А від 243 до 251 амінокислот.  

8. Атенуйований грипозний вектор за п. 2 або 3, де 

вставка кодує білок мікобактерії туберкульозу ESAT-6, 

Ag85A, Ag85B, Mpt64, HspX, Mtb8.4 або 10.4 або їх-

ні фрагменти. 

9. Атенуйований грипозний вектор за п. 8, де гено-

мна послідовність вірусу додатково містить послі-

довність, яка кодує 2А-пептид, що саморозщеплю-

ється, між укороченою рамкою зчитування гена біл-

ка NS1 і вставкою, яка кодує ESAT6. 

10. Атенуйований грипозний вектор, який експресує 

білок або його фрагмент вірусу грипу, що являє со-

бою атенуйований вірус грипу за п. 1, у якому уко-

рочена рамка зчитування гена білка NS1 продов-

жена вставкою послідовності, яка кодує 1-21 аміно-

кислот білка НА2 вірусу грипу В і 243-251 амінокис-

лот білка NP вірусу грипу А. 

11. Атенуйований грипозний вектор, який має онко-

літичну активність, що являє собою атенуйований 

вірус грипу А за п. 1, у якому укорочена рамка зчи-

тування гена білка NS1 продовжена вставкою пос-

лідовності, яка кодує білок мікобактерії туберкульо-

зу ESAT-6 або його фрагмент. 

12. Атенуйований грипозний вектор за п. 11, де ро-

змір білка або його фрагмента становить від 10 до 

400 амінокислот. 

13. Атенуйований грипозний вектор за п. 11, у якому 

укорочена рамка зчитування гена білка NS1 продо-

вжена вставкою послідовності, яка кодує 2А-пептид, 

що саморозщеплюється. 

14. Атенуйований грипозний вектор, який індукує 

крос-протективну відповідь проти вірусів грипу A і В, 

що містить: 

нуклеотидну послідовність гена білка PB2 з SEQ ID 

NO: 14 або нуклеотидну послідовність, що має що-

найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 14; 
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нуклеотидну послідовність гена білка PB1 з SEQ ID 
NO: 15 або нуклеотидну послідовність, що має що-
найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 15; 
нуклеотидну послідовність гена білка PA з SEQ ID 
NO: 16 або нуклеотидну послідовність, що має що-
найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 16; 
нуклеотидну послідовність гена білка NP з SEQ ID 
NO: 17 або нуклеотидну послідовність, що має що-
найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 17; 
нуклеотидну послідовність гена білка M з SEQ ID 
NO: 18 або нуклеотидну послідовність, що має що-
найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 18; 
нуклеотидну послідовність гена білка HA з SEQ ID 
NO: 19 або нуклеотидну послідовність, що має що-
найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 19; 
нуклеотидну послідовності гена білка NA з SEQ ID 
NO: 20 або нуклеотидну послідовність, що має що-
найменше 95 % ідентичності SEQ ID NO: 20; і 
нуклеотидну послідовність химерного гена білка NS 
з SEQ ID NO: 21, що включає: 
рамку зчитування білка NS1, що походить від вірусу 
A/PR/8/34 (H1N1), де зазначена рамка зчитування є 
укороченою і кодує білок NS1 розміром 124 аміно-
кислотні залишки,  
і послідовність гена білка Nep, яка походить від ві-
русу грипу А/Singapore/1/57-like (H2N2), або  
нуклеотидну послідовність, що має щонайменше 95 % 
ідентичності SEQ ID NO: 21; 
де зазначена укорочена рамка зчитування гена біл-

ка NS1 продовжена вставкою нуклеотидної послі-

довності, яка кодує пептид злиття субодиниці НА2 

від вірусу грипу В, і нуклеотидної послідовності, яка 

кодує консервативний В-клітинний епітоп нуклеоп-

ротеїну (NP) вірусу грипу А. 

15. Атенуйований грипозний вектор за п. 14, де ну-
клеотидна послідовність химерного гена білка NS 
представлена в SEQ ID NO: 21. 
16. Імуногенна композиція для індукції імунної від-
повіді проти інфекційного патогена у суб'єкта, яка 
містить в ефективній кількості атенуйований грипоз-
ний вектор за п. 2 і фармацевтично прийнятний носій. 
17. Фармацевтична композиція для профілактики 

грипу, яка містить в ефективній кількості атенуйо-

ваний грипозний вектор за п. 14 або 15 і фармацев-

тично прийнятний носій. 

18. Імуногенна і фармацевтична композиція за п. 16 

або 17, відповідно, яка містить 6,5-10,5 lоg ЕІД 50/мл 

атенуйованого грипозного вектора і буферний роз-

чин, який містить 0-1,5 мас. % моновалентної солі, 

0-5 мас. % імідазоловмісної сполуки, 0-5 мас. % вуг-

леводного компонента, 0-2 мас. % білкового компо-

нента, 0-2 мас. % амінокислотного компонента і 

0-10 мас. % гідроксіетилованого крохмалю. 

19. Імуногенна композиція за п. 16, де буферний 

розчин містить 0,5-1,5 мас. % моновалентної солі, 

0,01-5 мас. % імідазоловмісної сполуки, 1-5 мас. % вуг-

леводного компонента, 0,1-2 мас. % білкового компо-

нента, 0,01-2 мас. % амінокислотного компонента і 

1-10 мас. % гідроксіетилованого крохмалю. 

20. Імуногенна композиція за п. 19, де моновалент-
на сіль являє собою хлорид натрію, вуглеводний 
компонент являє собою сахарозу, трегалозу або лак-
тозу, білковий компонент являє собою людський аль-
бумін, казитон, гідролізат лактальбуміну або жела-
тин, амінокислотний компонент являє собою аргінін, 

гліцин або глутамат натрію, і імідазоловмісна спо-
лука являє собою L-карнозин або N,N'-біс[2-(1H-
імідазол-5-іл)етил]-пропандіамід. 
21. Імуногенна композиція за п. 16, де інфекційне 
захворювання викликається патогеном, вибраним із 
групи, яка складається з вірусу грипу А, вірусу грипу 
В, мікобактерії туберкульозу, вірусу простого герпе-
су 1 і 2 типів, респіраторно-синцитіального вірусу, 
вірусу імунодефіциту людини, вірусу гепатиту С, 
малярійного плазмодія, трихомонади, хламідії, три-
паносоми, лейшманії або збудника бруцельозу. 
22. Імуногенна композиція за п. 16, де суб'єкт являє 
собою ссавця або птаха. 
23. Фармацевтична композиція за п. 22, де суб'єкт 
являє собою людину. 
24. Вакцина проти грипу, яка містить в ефективній 
кількості атенуйований грипозний вектор за п. 2 і 
фармацевтично прийнятний носій. 
25. Вакцина проти грипу, яка містить в ефективній 
кількості атенуйований грипозний вектор за п. 14 
або 15 і фармацевтично прийнятний носій. 
26. Вакцина за п. 24 або 25, що містить 6,5-10,5 lоg 
ЕІД 50/мл атенуйованого грипозного вектора і бу-
ферний розчин, який містить 0-1,5 мас. % монова-
лентної солі, 0-5 мас. % імідазоловмісної сполуки, 
0-5 мас. % вуглеводного компонента, 0-2 мас. % бі-
лкового компонента, 0-2 мас. % амінокислотного ком-
понента і 0-10 мас. % гідроксіетилованого крох-
малю. 
27. Вакцина за будь-яким із пп. 24-26, де буферний 
розчин містить 0,5-1,5 мас. % моновалентної солі, 
0,01-5 мас. % імідазоловмісної сполуки, 1-5 мас. % 
вуглеводного компонента, 0,1-2 мас. % білкового ком-
понента, 0,01-2 мас. % амінокислотного компонента 
і 1-10 мас. % гідроксіетилованого крохмалю. 
28. Вакцина за п. 27, де моновалентна сіль являє 

собою хлорид натрію, вуглеводний компонент яв-

ляє собою сахарозу, трегалозу або лактозу, білко-

вий компонент являє собою людський альбумін, ка-

зитон, гідролізат лактальбуміну або желатин, аміно-

кислотний компонент являє собою аргінін, гліцин 

або глутамат натрію, і імідазоловмісна сполука яв-

ляє собою L-карнозин або N,N'-біс[2-(1H-імідазол-5-

іл)етил]-пропандіамід. 

29. Спосіб лікування і/або профілактики грипу у су-

б'єкта, який потребує цього, що включає введення в 

ефективній кількості атенуйованого грипозного век-

тора за п. 2 зазначеному суб'єкту. 

30. Спосіб за п. 29, де інфекційне захворювання ви-

кликається патогеном, вибраним із групи, яка скла-

дається з вірусу грипу А і вірусу грипу В. 

31. Спосіб за п. 30, де суб'єкт являє собою ссавця 

або птаха. 

32. Спосіб за п. 31, де суб'єкт являє собою людину. 

33. Фармацевтична композиція для лікування онко-

логічного захворювання у суб'єкта, яка містить ате-

нуйований грипозний вектор за п. 11 в ефективній 

кількості і фармацевтично прийнятний носій. 

34. Фармацевтична композиція за п. 33, яка містить 
8,5-10,5 log ЕІД 50/мл атенуйованого вірусу грипу А 
за будь-яким із пп. 1-5 або атенуйованого грипозно-
го вектора за будь-яким із пп. 6-14 і буферний роз-
чин, який містить 0-1,5 мас. % моновалентної солі, 
0-5 мас. % імідазоловмісної сполуки, 0-5 мас. % ву-
глеводного компонента, 0-2 мас. % білкового 
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компонента, 0-2 % амінокислотного компонен-
та і 0-10 мас. % гідроксіетилованого крохмалю. 
35. Фармацевтична композиція за п. 34, де буфер-
ний розчин містить 0,5-1,5 мас. % розчину монова-
лентної солі, 0,01-5 мас. % імідазоловмісної сполу-
ки, 1-5 мас. % вуглеводного компонента, 0,1-2 мас. % 
білкового компонента, 0,01-2 % амінокислотного ком-
понента і 1-10 мас. % гідроксіетилованого крохмалю. 
36. Фармацевтична композиція за п. 35, де монова-
лентна сіль являє собою хлорид натрію, вуглевод-
ний компонент являє собою крохмаль, білковий ком-
понент являє собою людський альбумін, амінокис-
лотний компонент являє собою аргінін, і імідазоло-
вмісна сполука являє собою L-карнозин або N,N'-
біс[2-(1H-імідазол-5-іл)етил]-пропандіамід. 
37. Спосіб лікування онкологічного захворювання у 
суб'єкта, який потребує цього, що включає введен-
ня в ефективній кількості атенуйованого грипозного 
вектора за п. 11. 
38. Спосіб лікування за п. 37, де введення являє 
собою внутрішньопухлинне введення, введення в 
лакуну, що утворилася після хірургічного видалення 
пухлини, або внутрішньовенне введення. 
39. Спосіб за п. 37, де онкологічне захворювання 
вибране з групи, яка складається з колоректального 
раку, кардіоезофагеального раку, панкреатичного ра-
ку, холангіоцелюлярного раку, гліоми, гліобластоми 
і меланоми. 
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(54) СПОСІБ ОДНОЧАСНОГО ОДЕРЖАННЯ ТВЕРДО-
ГО ПРОДУКТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ СУБСТРАТУ І 
НЕОЧИЩЕНОГО ЕТАНОЛУ 

(57) 1. Спосіб одночасного одержання твердого продук-

ту перетворення субстрату і неочищеного етанолу, 
який включає наступні стадії, на яких: 
готують субстрат з меленої або плющеної у пластівці 
біомаси, яка містить білковий матеріал, що походить 
з соєвих бобів, насіння рапсу або їхніх сумішей; 
зазначений субстрат змішують з живими дріжджами 
при співвідношенні сухих речовин від 1:1 до 10000:1 

і додають воду в кількості, яка забезпечує вміст во-
ди від 35 до 70 мас. % і відношення об'ємної густи-
ни одержаної суміші у вологому стані до об'ємної 
густини в сухому стані від 0,60 до 1,45; 
зазначену суміш інкубують протягом 1-48 годин при 
температурі 20-60 °C; і 
неочищений етанол і вологий твердий продукт пе-
ретворення виділяють із зазначеної суміші; 
причому спосіб передбачає також, що зазначену ін-
кубацію реалізують як безперервний процес з порш-
невим потоком у вертикальному закритому резер-
вуарі без перемішування, де транспортування біо-
маси відбувається під дією сили тяжіння, який міс-
тить засоби для введення зазначеної суміші і будь-
яких добавок і засоби для виведення зазначеного 
твердого продукту перетворення і неочищеного ета-
нолу. 
2. Спосіб за п. 1, де біомаса містить білковий ма-
теріал, який походить із стручкових бобів, гороху, 
насіння соняшнику, люпину, злакових і/або трав. 
3. Спосіб за п. 1, де щонайменше 20 мас. % заз-
наченої біомаси становить білковий матеріал, який 
походить зі знежирених соєвих пластівців. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-2, де щонайменше 
20 мас. % зазначеної біомаси становить білковий 
матеріал, який походить зі знежиреного рапсового 
насіння. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, де щонайменше 
30 мас. %, переважно щонайменше 40 мас. %, 
щонайменше 50 мас. %, щонайменше 60 мас. %, 
щонайменше 70 мас. %, щонайменше 80 мас. % 
або щонайменше 90 мас. %, зазначеної біомаси 
становить білковий матеріал, який походить зі зне-
жирених соєвих пластівців. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1 або 4, де щонаймен-

ше 30 мас. %, переважно щонайменше 40 мас. %, 

щонайменше 50 мас. %, щонайменше 60 мас. %, 

щонайменше 70 мас. %, щонайменше 80 мас. % 

або щонайменше 90 мас. %, зазначеної біомаси 

становить білковий матеріал, який походить зі зне-

жиреного рапсового насіння. 

7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де заз-

начена біомаса, яка містить білковий матеріал, до-

датково містить олігосахариди і/або полісахариди 

і/або містить також олії і жири, переважно з насіння 

олійних рослин. 

8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де заз-

начений твердий продукт перетворення субстрату є 

продуктом перетворення білкового матеріалу, олі-

госахаридів і/або полісахаридів, які походять із заз-

наченої біомаси. 

9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де спів-

відношення сухих речовин біомаси і дріжджів ста-

новить від 2:1 до 5000:1, переважно 3:1, 5:1, 10:1, 

15:1, 20:1, 30:1, 50:1, 70:1, 75:1, 85:1, 100:1, 200:1, 

300:1, 500:1, 1000:1, 2000:1, 3000:1 або 4000:1. 

10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де воду 
додають у зазначений субстрат у такій кількості, щоб 
одержати відношення об'ємної густини субстрату у 
вологому стані до об'ємної густини в сухому стані 
від 0,65 до 1,40, переважно 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 
0,90, 0,95, 1,00, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30 або 1,35. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1 або 4, або 6, де воду 
додають у зазначений субстрат у такій кількості, щоб 
одержати відношення об'ємної густини субстрату у 
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вологому стані до об'ємної густини в сухому стані 
від 0,65 до 1,05, переважно від 0,75 до 1,00, більш 
переважно 0,80, 0,85, 0,90 або 0,95. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
зазначені дріжджі вибирають зі штамів Saccharo-
myces cerevisiae, включаючи використані пивні дрі-
жджі, використані спиртові дріжджі, хлібопекарські 
дріжджі і використані дріжджі винного виробництва, 
а також з дріжджових штамів, які ферментують C5-
цукри. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де в 
субстрат перед або під час зазначеної інкубації до-
дають одну або більше технологічних добавок, виб-
раних із ферментів, розмарину, чебрецю, орегано, 
флавоноїдів, фенольних кислот, сапонінів і α- і β-
кислот хмелю, органічних кислот і неорганічних кислот. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
ступінь заповнення зазначеного закритого інкуба-
ційного резервуара підтримують постійним. 
15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де α-
галактозидазу додають в суміш як допоміжну речо-
вину перед або під час зазначеної інкубації. 
16. Спосіб за п. 15, де препарат α-галактозидази, 
що має активність 5000 одиниць α-галактозидази на 
грам ферментного продукту, додають у субстрат у 
кількості від 0,001 до 1 мас. %, у перерахуванні на 
суху масу субстрату, переважно у кількості 0,005, 
0,01, 0,015, 0,02, 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 або 0,75 мас. %. 
17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де за-
значену інкубацію здійснюють в анаеробних умовах. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
вміст води в зазначеній суміші становить від 40 до 
70 мас. %, переважно 40, 45, 50, 55, 60 або 65 мас. %. 
19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
твердий продукт перетворення субстрату сушать. 
20. Спосіб за п. 19, де сухий твердий продукт пере-
творення субстрату розмелюють. 
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
зазначений закритий інкубаційний резервуар без 
перемішування є вертикальним резервуаром витяг-
нутого циліндричного або поліедричного типу. 
22. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
площа верхньої частини зазначеного закритого ін-
кубаційного резервуара без перемішування є мен-
шою, ніж площа нижньої частини, тобто резервуар 
має конічну форму. 
23. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
зазначений закритий інкубаційний резервуар без пе-
ремішування має ізолюючу підкладку або термообо-
лонку і засоби для контролю температури в резер-
вуарі. 
24. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
витягують щонайменше 90 мас. %, переважно що-
найменше 95 мас. %, більш переважно щонаймен-
ше 98 або 99 мас. %, зазначеного одержаного не-
очищеного етанолу. 
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(54) СТАЛЕВИЙ ЛИСТ, ЯКИЙ МАЄ ЧУДОВІ УДАРНУ 

В'ЯЗКІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ І МІЦНІСТЬ, ТА СПО-

СІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Спосіб виготовлення сталевого листа, який вклю-
чає наступні стадії, на яких: 
розливають сталь, яка має склад, що містить, мас. %: 
0,1≤C≤0,4, 
3,5≤Mn≤8,0, 
0,1≤Si≤1,5, 
Al≤3, 
Mo≤0,5, 
Cr≤1, 
Nb≤0,1, 
Ti≤0,1, 
0,002≤N≤0,013, 
S≤0,003, 
P≤0,015, 
при цьому решта являє собою залізо і неминучі до-
мішки, для одержання сталевого напівпродукту, 
нагрівають сталевий напівфабрикат до температу-
ри Tповт. нагр., яка становить від 1150 до 1300 °C, 
здійснюють гарячу прокатку нагрітого напівпродукту 
при температурі, яка становить від 800 до 1250 °C, 
при цьому кінцева температура прокатки TFRT вища 
або дорівнює 800 °C, для одержання гарячекатано-
го сталевого листа, 
охолоджують гарячекатаний сталевий лист до тем-
ператури змотування в рулон Tзмот., нижчої або рівної 
650 °C, зі швидкістю охолодження Vc1, яка стано-
вить від 1 до 150 °C/с, і змотують гарячекатаний ста-
левий лист в рулон при температурі .змотування 
Tзмот, а потім відпалюють у безперервному режимі 
гарячекатаний сталевий лист при температурі безпе-
рервного відпалювання TICA, яка становить від TICA 

мін. до TICA макс., при цьому TICA мін.=650 °C, а TICAмакс. є 
температурою, при якій після нагрівання утворю-
ється 30 % аустеніту, причому гарячекатаний ста-
левий лист витримують при зазначеній температурі 
TICA безперервного відпалювання протягом періоду 
часу безперервного відпалювання tICA, який стано-
вить від 3 до 3600 с, потім охолоджують гарячеката-
ний сталевий лист до кімнатної температури, при 
цьому в діапазоні від 600 до 350 °C гарячеката-
ний сталевий лист охолоджують із середньою шви-
дкістю охолодження VICA, яка перевищує 1 °C/с, 
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одержуючи в такий спосіб гарячекатаний і відпале-
ний сталевий лист, 
здійснюють холодну прокатку гарячекатаного і від-
паленого сталевого листа зі ступенем обтискання 
при холодній прокатці, що становить від 30 до 70 %, 
для одержання холоднокатаного сталевого листа. 
2. Спосіб за п. 1, в якому склад сталі додатково міс-
тить щонайменше один з наступних компонентів, 
мас. %: V≤0,2, B≤0,004. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому гарячекатаний і від-
палений сталевий лист має структуру, яка склада-
ється в частках поверхні з:  
фериту, причому зерна фериту мають середній роз-
мір щонайбільше 3 мкм, 
щонайбільше 30 % аустеніту, 
щонайбільше 8 % свіжого мартенситу і 
цементиту, який має середній вміст Mn нижче 25 %. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому гарячека-
таний і відпалений сталевий лист має твердість за 
Віккерсом нижче 400 HV. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому гарячека-
таний і відпалений сталевий лист характеризується 
величиною роботи руйнування листів за Шарпі при 
20 °C, яка перевищує 50 Дж/см2. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який додатково 
включає стадію травлення гарячекатаного сталево-
го листа між змотуванням в рулон і безперервним 
відпалом і/або після безперервного відпалювання. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому період часу 
безперервного відпалювання tICA становить від 
200 до 3600 с. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який додатково 
включає після холодної прокатки: 
нагрівання холоднокатаного сталевого листа до те-
мператури відпалювання Tвідпалювання, яка становить 
від 650 до 1000 °C, і 
витримування холоднокатаного сталевого листа 
при температурі відпалювання Tвідпалювання протягом 
періоду часу відпалювання tвідпалювання, який стано-
вить від 30 с до 10 хв. 
9. Спосіб за п. 8, в якому температура відпалюван-
ня Tвідпалювання становить від TICA мін. до Ae3. 
10. Спосіб за п. 8, в якому температура відпалю-
вання Tвідпалювання становить від Ae3 до 1000 °C. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 8-10, який додатково 
включає стадію охолодження холоднокатаного ста-
левого листа від температури відпалювання Tвідпалю-

вання до кімнатної температури зі швидкістю охоло-
дження Vc2, яка становить від 1 до 70 °C/с, для 
одержання холоднокатаного і термообробленого ста-
левого листа. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-10, який додатково 
включає після витримування холоднокатаного ста-
левого листа при температурі відпалювання Tвід-

палювання такі послідовні стадії: 
охолодження холоднокатаного сталевого листа від 
температури відпалювання Tвідпалювання до темпера-
тури витримування ТВ, яка становить від 350 до 
550 °C, зі швидкістю охолодження Vc2, яка стано-
вить від 1 до 70 °C/с, 
витримування холоднокатаного сталевого листа 
при температурі витримування ТВ протягом періоду 
часу витримування tВ, який становить від 10 до 
500 с, потім 
охолодження холоднокатаного сталевого листа від 
температури витримування ТВ до кімнатної темпе-

ратури зі швидкістю охолодження Vc3, яка стано-
вить від 1 до 70 °C/с, для одержання холодноката-
ного і термообробленого сталевого листа. 
13. Спосіб за п. 11 або 12, який додатково включає 
стадію відпускання холоднокатаного і термооброб-
леного сталевого листа при температурі відпускан-
ня TT, яка становить від 170 до 450 °C, протягом пе-
ріоду часу відпускання tT, який становить від 10 до 
1200 с. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 11-13, який додатково 
включає стадію нанесення покриття з Zn або сплаву 
Zn, або Al або сплаву Al на холоднокатаний і термо-
оброблений сталевий лист. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 8-10, який додатково 
включає наступні стадії: 
охолодження нагрітого холоднокатаного сталевого 
листа від температури відпалювання Tвідпалювання до 
температури охолодження QT, яка знаходиться в 
діапазоні від Mf+20 °C до Ms-20 °C, зі швидкістю охо-
лодження Vc4, достатньою для запобігання утво-
ренню фериту і перліту при охолодженні, 
повторне нагрівання холоднокатаного сталевого 
листа від температури охолодження QT до темпе-
ратури розділення TP, яка становить від 350 до 
500 °C, і витримування холоднокатаного сталевого 
листа при температурі розділення TP протягом 
періоду часу розділення tP, який становить від 3 до 
1000 с, 
охолодження холоднокатаного сталевого листа до 
кімнатної температури для одержання холоднока-
таного і термообробленого сталевого листа. 
16. Спосіб за п. 15, в якому температура відпалю-
вання Tвідпалювання є такою, що холоднокатаний ста-
левий лист після відпалювання має структуру, яка 
складається в частках поверхні з наступного: 
від 10 до 45 % фериту, 
аустеніту і 
щонайбільше 0,3 % цементиту, причому частинки 
цементиту, при їх наявності, мають середній розмір 
менше 50 нм. 
17. Спосіб за п. 15, в якому температура відпалю-
вання Tвідпалювання вище Ae3, при цьому холоднока-
таний сталевий лист після відпалювання має струк-
туру, яка складається з: 
аустеніту і 
щонайбільше 0,3 % цементиту, причому частинки 

цементиту, при їх наявності, мають середній розмір 

менше 50 нм. 

18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, в якому після 

витримування холоднокатаного сталевого листа 

при температурі розділення TP холоднокатаний ста-

левий лист негайно охолоджують до кімнатної тем-

ператури. 

19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, в якому між ви-

тримуванням холоднокатаного сталевого листа при 

температурі розділення TP і охолодженням холод-

нокатаного сталевого листа до кімнатної темпера-

тури на холоднокатаний сталевий лист наносять 

покриття методом гарячого занурення у ванні. 

20. Холоднокатаний і термооброблений сталевий 

лист, одержаний зі сталі, яка має склад, що містить, 

мас. %: 

0,1≤C≤0,4, 
3,5≤Mn≤8,0, 
0,1≤Si≤1,5, 
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Al≤3, 
Mo≤0,5, 
Cr≤1, 
Nb≤0,1, 
Ti≤0,1, 

0,002≤N≤0,013, 

S≤0,003, 

P≤0,015, 

прчому решта являє собою залізо і неминучі домішки; 

при цьому холоднокатаний сталевий лист має струк-

туру, яка складається в частках поверхні з наступного: 

від 8 до 50 % залишкового аустеніту, мартенсит 

і/або бейніт, щонайменше 10 % і щонайбільше 80 % 

міжкритичного фериту, при цьому зерна фериту 

мають середній розмір щонайбільше 1,5 мкм.  

21. Сталевий лист за п. 20, в якому склад сталі до-

датково містить щонайменше один з  наступних 

компонентів, мас. %: V≤0,2, B≤0,004. 

22. Сталевий лист за п. 20 або 21, в якому структу-

ра сталевого листа додатково містить щонайбільше 

1 % цементиту, при цьому частки цементиту мають 

середній розмір менше 50 нм. 

23. Сталевий лист за будь-яким з пп. 20-22, в якому 

мартенсит складається з відпущеного мартенситу 

і/або свіжого  мартенситу.  

24. Сталевий лист за п. 23, в якому структура в час-

тках поверхні складається з наступного: 

від 8 до 50 % залишкового аустеніту, який має сере-

дній вміст C щонайменше 0,4 % і середній вміст Mn 

щонайменше 1,3·Mn %, при цьому Mn % позначає 

середній вміст Mn в складі сталі, 

від 40 до 80 % міжкритичного фериту, 

щонайбільше 15 % мартенситу і/або бейніту, і 

щонайбільше 0,3 % цементиту, при цьому частки 

цементиту, при їх наявності, мають середній розмір 

менше 50 нм. 

25. Сталевий лист будь-яким з пп. 20-22, в якому стру-

ктура в частках поверхні складається з наступного: 

від 10 до 45 % міжкритичного фериту, 

від 8 до 30 % остаточного аустеніту, 

розділеного мартенситу, 

щонайбільше 8 % свіжого мартенситу, і 

щонайбільше 0,3 % цементиту, при цьому частки 

цементиту, при їх наявності, мають середній розмір 

менше 50 нм. 
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(57) 1. Спосіб одержання нештампованого попередньо 

сплавленого сталевого рулону, листа або заготов-
ки, який включає наступні послідовні стадії: 
- одержання нештампованого попередньо покрито-
го сталевого рулону, листа або заготовки, які скла-
даються з термічно оброблюваної сталевої підклад-
ки, захищеної попереднім покриттям з алюмінію або 
сплаву на основі алюмінію, причому сплав на основі 
алюмінію означає сплав, в якому алюміній є основ-
ним елементом, в процентах за масою, або алюмі-
нієвий сплав означає сплав, в якому маса алюмінію 
перевищує 50 %, причому попереднє покриття без-
посередньо утворюється в результаті процесу га-
рячого алюмінування без додаткової термообробки, 
причому товщина попереднього покриття становить 
10-35 мкм на кожній стороні сталевого рулону, ли-
ста або заготовки, потім 
- нагрівання нештампованого сталевого рулону, ли-
ста або заготовки у печі в атмосфері, яка містить 
щонайменше 5 % кисню, до температури θ1, яка 
становить від 750 до 1000 °C, протягом часу t1 в діа-
пазоні між t1мін і t1макс, де: 
t1мін=23500/(θ1–729,5) і 
t1макс=4,946·1041·θ1

-13,08, 
t1 означає загальний час перебування в печі, 
причому величина θ1 виражена в °C, а t1мін і t1max ви-
ражені в секундах, потім 
- охолодження нештампованого сталевого рулону, 
листа або заготовки зі швидкістю охолодження Vr1 
до температури θi, потім 
- витримування нештампованого сталевого рулону, 
листа або заготовки при температурі θ2, яка знахо-
диться між 100 і 500 °C протягом часу t2 3-45 хв., 
для того щоб одержати вміст дифундованого вод-
ню менше 0,35 частин на мільйон, 
при цьому зазначена температура θi дорівнює кім-
натній температурі, а рулон, лист або заготовку в 
такому випадку після охолодження до кімнатної тем-
ператури нагрівають до зазначеної температури θ2, 
або зазначена температура θi дорівнює вказаній тем-
пературі θ2, при цьому зазначений нештампований 
попередньо сплавлений сталевий рулон, лист або 
заготовка містять взаємнодифузний шар між стале-
вою підкладкою і покриттям завтовшки 2-16 мкм, 
причому взаємнодифузний шар є шаром зі структу-
рою фериту α(Fe), який містить Al і Si в твердому 
розчині,  
при цьому зазначений нештампований попередньо 
сплавлений сталевий рулон, лист або заготовка ма-
ють верхній шар, який містить оксид алюмінію зав-
товшки більше 0,10 мкм. 
2. Спосіб за п. 1, в якому зазначену швидкість охо-
лодження Vr1 вибирають так, щоб сума часток пло-
щі бейніту і мартенситу не перевищувала 30 % в 
сталевий підкладці, після зазначеного охолодження 
Vr1 і до подальшого нагрівання. 
3. Спосіб за п. 1, в якому зазначену швидкість охо-
лодження Vr1 вибирають так, щоб одержати ферит-
но-перлітну структуру в сталевій підкладці після за-
значеного охолодження Vr1 і до подальшого наг-
рівання. 
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4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому зазначена 
температура θ2 перевищує або дорівнює 100 °C і 
менша 300 °C. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому зазначена 
температура θ2 перевищує або дорівнює 300 °C і 
менша ніж або дорівнює 400 °C. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому зазначена 
температура θ2 перевищує 400 °C і є менше або 
рівною 500 °C. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому зазначена 
тривалість t2 становить 4-15 хв. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який додатково 
включає, одразу після витримування нештампова-
ного рулону, сталевого листа або заготовки при 
температурі θ2, в діапазоні 100-500 °C протягом ча-
су t2, охолодження сталевого рулону, листа або за-
готовки до кімнатної температури. 
9. Нештампований попередньо сплавлений ста-

левий рулон, лист або заготовка, які включають 

термічно оброблювану сталеву підкладку, захищену 

сплавленим попереднім покриттям з алюмінію або 

сплаву на основі алюмінію, причому сплав на основі 

алюмінію означає сплав, в якому алюміній є основ-

ним елементом в процентах за масою, або алюмі-

нієвий сплав, що означає сплав, в якому маса алю-

мінію перевищує 50 %, причому алюміній не місти-

ться у вільному стані, в якому зазначений нештам-

пований попередньо сплавлений сталевий рулон, 

лист або заготовка містять взаємнодифузний шар 

на поверхні розділу між сталевою підкладкою і по-

переднім покриттям, яке має товщину 2-16 мкм, при-

чому взаємнодифузний шар є шаром зі структурою 

фериту α(Fe), який містить Al і Si в твердому розчині, 

при цьому зазначений нештампований попередньо 
сплавлений сталевий рулон, лист або заготовка мають 
шар, який містить оксид алюмінію поверх сплавлено-
го попереднього покриття, товщиною більше 0,10 мкм,  
при цьому вміст дифундованого водню не переви-
щує 0,35 частин на мільйон,  
при цьому сума часток площі бейніту і мартенситу 
не перевищує 30 % в мікроструктурі сталі або заз-
начена сталева підкладка має феритно-перлітну мік-
роструктуру. 
10. Нештампований попередньо сплавлений ста-

левий рулон, лист або заготовка за п. 9, які мають 

товщину між 0,5 і 5 мм. 

11. Нештампований попередньо сплавлений ста-

левий рулон, лист або заготовка за п. 9, в яких ста-

лева підкладка має нерівномірну товщину. 

12. Спосіб одержання зміцненої пресуванням, по-

критої сталевої деталі, в якому: 

- передбачений нештампований попередньо сплав-

лений сталевий рулон, лист або заготовка за будь-

яким з пп. 9-11, або вироблені способом за будь-

яким з пп. 1-8, потім 

розрізають зазначений нештампований попередньо 
сплавлений сталевий рулон або лист для одержан-
ня попередньо сплавленої сталевої заготовки, потім 
- нагрівають зазначену нештамповану попередньо 
сплавлену сталеву заготовку так, що тривалість 
нагрівання зазначеної нештампованої попередньо 
сплавленої сталевої заготовки до температури θ3, 
визначеної ΔT20-700° між 20 і 700 °C, виражена в се-
кундах, не перевищує ((26,22·th)-0,5), де th є товщи-
ною, вираженою в міліметрах, і витримують нештам-

повану попередньо сплавлену сталеву заготовку при 
зазначеній температурі θ3 протягом часу t3 для одер-
жання часткової або повністю аустенітної структури в 
сталевій підкладці, потім 
- переносять нагріту заготовку до преса, потім 
- нагріту заготовку піддають гарячому штампуванню 
для одержання деталі, потім 
- охолоджують деталь, зберігаючи її в технологіч-
ному оснащенні преса, щоб одержати в сталевій 
підкладці мікроструктуру, яка містить щонайменше 
мартенсит і/або бейніт, і щоб одержати зміцнену 
пресуванням покриту деталь. 
13. Спосіб за п. 12, в якому передбачена нештам-
пована попередньо сплавлена заготовка, одержана 
за будь-яким з пп. 1-10, причому зазначену нештам-
повану попередньо сплавлену сталеву заготовку не 
охолоджують при кімнатній температурі між витри-
муванням при вказаній температурі θ2 і нагріванням 
при вказаній температурі θ3. 
14. Спосіб за п. 12 або 13, в якому різниця ΔHдіф між 
вмістом дифундованого водню в зазначеній зміц-
неній пресуванням покритій деталі і вмістом дифун-
дованого водню в зазначеній нештампованій попе-
редньо сплавленій заготовці не перевищує 0,10 час-
тин на мільйон. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, в якому нагріван-
ня зазначеної нештампованої попередньо сплавле-
ної сталевої заготовки до температури θ3 проводять 
з використанням методу, вибраного серед індукційн-
ого нагрівання, резистивного нагрівання або нагрі-
вання за рахунок теплопровідності. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 12-15, де в мікрострук-
турі сталевої підкладки, зміцненої пресуванням по-
критої деталі, міститься більше 80 % мартенситу. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 12-16, в якому зміцне-
на пресуванням покрита деталь має напруження 
пластичної плинності більше 1000 МПа. 
18. Застосування деталі, зміцненої пресуванням, 
одержаної за будь-яким з п. 12-17, для виробництва 
конструкційних або запобіжних деталей автомобілів. 
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(57) 1. Спосіб травлення листової сталі (8), в якому за-

значена листова сталь постійно занурена в травиль-
ну ванну (1), яка містить травильний розчин (10), при-
чому зазначена ванна з'єднана з блоком очищення, 
який містить бак (3) рециркуляції і засоби (12) і (13) 
циркуляції, при цьому постійний вхідний потік (11) 
зазначеного розчину надходить в пристрій (2) уль-
трафільтрації з бака (3) рециркуляції, а з пристрою 
ультрафільтрації виходять два потоки, один філь-
трований потік (21), який надходить назад в зазна-
чений бак (3) рециркуляції, і один нефільтрований 
потік (22), причому зазначений блок очищення не 
містить ніякого бака для зберігання. 
2. Спосіб за п. 1, в якому зазначений травильний роз-
чин (10) одержаний з однієї кислоти або комбінації 
різних кислот. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому зазначений травиль-
ний розчин (10) не піддається термічному очищен-
ню перед подачею в зазначений пристрій (2) ультра-
фільтрації. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому для збіль-
шення ступеня полімеризації зазначеного розчину 
(10), який надходить в зазначений пристрій (2) уль-
трафільтрації, не використовуються ані добавка, ані 
пристрій. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому зазначений 
пристрій (2) ультрафільтрації є пристроєм ультра-
фільтрації в перехресному потоці. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, в якому зазначений 
пристрій (2) ультрафільтрації містить одну або кіль-
ка мембран. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому зазначена 
мембрана пристрою (2) ультрафільтрації виготов-
лена з кераміки. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, в якому зазначена 
мембрана пристрою (2) ультрафільтрації має роз-
мір пор 1-10 нм. 
 

9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, в якому зазначений 
постійний потік (11) зазначеного розчину спрямо-
вується в пристрій (2) ультрафільтрації з витратою 

5-50 м3год.-1, що дозволяє оновлювати об'єм кис-
лоти, яка знаходиться в баку рециркуляції, 1-10 разів 
на годину. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, в якому зазначе-
ний очищений вихідний потік (21) становить 50-
95 % від потоку (11) зазначеного розчину, який над-
ходить в пристрій ультрафільтрації. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, в якому зазначе-

ний постійний потік (11) має вміст кремнію щонай-

менше 60 мгл-1. 

12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, в якому пристрій 

(2) ультрафільтрації складається з декількох прист-

роїв ультрафільтрації в перехресному потоці. 

13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, в якому пристрій 

(2) ультрафільтрації піддається зворотному проми-

ванню для очищення мембрани. 

14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-13, в якому нефіль-

трований потік, який має високу концентрацію кремнію 

і виходить з пристрою (2) ультрафільтрації, піддаєть-

ся очищенню. 

15. Обладнання, яке містить травильну ванну (1), 

систему, виконану з можливістю безперервного за-

нурення листової сталі в зазначену травильну ван-

ну, і блок очищення, який містить бак (3) рециркуля-

ції, щонайменше один пристрій (2) ультрафільтра-

ції, труби, які з'єднують зазначений бак рециркуляції 

і впуск (24) водопровідної води, і випуск (23) розчи-

ну для зворотного промивання, і насоси, причому 

зазначений блок очищення не містить ніякого бака 

для зберігання і ніякої установки (4) для кінцевого 

очищення нефільтрованого потоку (22). 
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(57) Електрогідроімпульсний свердловинний пристрій, 

що містить наземну частину, яка включає джерело 

живлення і з'єднану з ним геофізичним кабелем за-

нурювальну частину, у вигляді порожнистого цилін-

дричного корпусу, що складається з окремих, гер-

метично з'єднаних одна з одною частин, в якому роз-

міщений генератор імпульсних струмів та електрод-

на система, центральний електрод якої розміщений 

в ізоляторі з дроселем, електрично з'єднаний з ге-

нератором імпульсних струмів, на циліндричному кор-

пусі електродної системи закріплена кільцева мем-

брана, а порожнина між корпусом і кільцевою мем-
браною заповнена робочою рідиною, який відріз-

няється тим, що корпус електродної системи скла-

дається з двох частин: верхньої та нижньої, які з'єд-

нані між собою струмопровідними гнучкими троси-

ками діаметром від 4 до 5 мм з зовнішнім ізоляцій-

ним шаром, дросель виконано у вигляді металевої 

втулки, що надіта на ізолятор центрального елек-

трода, причому нижня торцева частина централь-

ного електрода має змінний анод, який з'єднаний з 

центральним електродом за допомогою конуса Мор-

зе, а робоча частина анода виконана у вигляді зріза-

ного конуса, робочою рідиною є водний сольовий 

розчин з питомою електропровідністю від 0,04 до 

0,31 См/м, а кільцева мембрана виконана з багато-

шарового гумотканинного матеріалу. 
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(72) Гапоненко Анатолій Леонідович (UA), Бобров Євген 

Юрійович (UA), Гапоненко Альона Анатоліївна (UA) 
(73) ГАПОНЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

м-р 5-й Зарічний, 40, кв. 56, м. Кривий Ріг, 50081 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИБУХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАЛІЗНОЇ РУ-
ДИ ДЛЯ НАСТУПНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИК-
ЛУ ЗБАГАЧЕННЯ 

(57) Спосіб вибухової підготовки залізної руди для нас-

тупного технологічного циклу збагачення, що вклю-
чає вибурювання свердловин на блоці, що розроб-
ляється, згідно з паспортом буровибухових робіт, 
розміщення у кожній свердловині засобів ініціації у 
вигляді бойовиків, заповнення порожнин свердло-
вин вибуховою речовиною, виконання забивки све-
рдловин з подрібненої гірської маси, який відрізня-
ється тим, що в кожній свердловині розміщують труб-

часту ємність, довжина якої відповідає довжині све-
рдловинного заряду, при цьому у верхній і нижній 
частинах трубчастої ємності закріплюють засоби іні-
ціації у вигляді бойовиків і заповнюють свердловину 
вибуховою речовиною і забивкою, після чого по ко-
нтуру блока з боку гірського масиву формують лан-
цюг буферних свердловинних зарядів, які пов'язу-
ють між собою засобами комутації, а усередині пе-
риметра буферних зарядів розташовують подріб-
нюючі свердловинні заряди, які об'єднують між со-
бою у вигляді груп уповільнення, що складаються з 
не менше трьох свердловинних зарядів, при цьому 
групи уповільнення об'єднують між собою за допо-
могою уповільнювачів і послідовно здійснюють ви-
бух ланцюга буферних зарядів, після нього здійс-
нюють вибух першочергової групи уповільнення, а 
за нею послідовно вибух інших груп уповільнення, 
при цьому у групі уповільнення, в кожній свердло-
вині, одночасно ініціюють бойовики з протилежних 
сторін трубчастої ємності і формують зустрічно-
спрямовані фронти високотемпературної плазми, 
які переміщають по порожнині трубчастої ємності, а 
по поверхні трубчастої ємності переміщають зустрі-
чно-спрямовані детонаційні хвилі, при цьому за до-
помогою детонаційних хвиль і високотемпературної 
плазми ініціюють вибухову речовину свердловинно-
го заряду шляхом енергетичної дії, вектор якої спря-
мований перпендикулярно осі свердловини, при 
цьому створеними газоподібними продуктами вибу-
ху утворюють камуфлетний вибух, здійснюючи ди-
намічну дію на рудний масив, вектор напряму якого 
зустрічно-направлений у бік протилежно розташо-
ваної свердловини у групі уповільнення, причому 
при динамічній дії на рудний масив груп уповільнен-
ня забезпечують дилатантне розміцнення зв'язків 
між частками рудних зерен окислу заліза і частками 
кварцу з вміщуючими породами. 
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(72) Гапоненко Анатолій Леонідович (UA), Бобров Євген 

Юрійович (UA), Гапоненко Альона Анатоліївна (UA) 
(73) ГАПОНЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

м-р 5-й Зарічний, 40, кв. 56, м. Кривий Ріг, 50081 

(UA) 

(54) КОМПЛЕКСНИЙ ЗАРЯД ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

ДЛЯ ВИБУХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ 

ДО НАСТУПНОГО ЦИКЛУ ЗБАГАЧЕННЯ 

(57) Комплексний заряд вибухової речовини для вибу-

хової підготовки залізної руди до наступного циклу 
збагачення, що включає свердловини, вибурені на 
блоці, що розробляється, усередині яких розміщені 
свердловинні заряди у вигляді вибухової речовини, 
усередині якої розміщені засоби ініціації у вигляді 
бойовиків, а над вибуховою речовиною розташова-
на забивка з подрібненої гірської маси, який відріз-
няється тим, що свердловинні заряди виконані у 

вигляді вибухової речовини, розташованої у сверд-
ловинах, усередині яких розміщені трубчасті ємнос-
ті, висота яких відповідає висоті зарядів вибухової 
речовини, при цьому у верхній і нижній частинах тру- 

бчастої ємності закріплені засоби ініціації у вигляді 
бойовиків, при цьому на блоці, що розробляється, 
по його контуру з боку гірського масиву, розміщений 
ланцюг буферних свердловинних зарядів, пов'яза-
них між собою засобами комутації, а усередині пе-
риметра буферних зарядів розташовані подрібню-
ючі свердловинні заряди, об'єднані між собою у ви-
гляді груп уповільнення, в які входять не менше трьох 
свердловинних зарядів, сполучених між собою у виг-
ляді кільця комутуючою магістраллю, при цьому гру-
пи уповільнення послідовно сполучені між собою ко-
мутуючою магістраллю з піротехнічними уповільню-
вачами, причому комутуюча магістраль ланцюга бу-
ферних свердловинних зарядів пов'язана з комуту-
ючою магістраллю груп уповільнення, виконаною з 
можливістю першочергового підривання буферних 
зарядів і наступного підривання свердловинних за-
рядів в першочерговій групі уповільнення і почерго-
вого підривання наступних груп уповільнення. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
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(72) Литвиненко Анатолій Савелійович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-

СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СВІТИЛЬНИК КОМБІНОВАНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
(57) Світильник комбінованого освітлення, що склада-

ється з світлодіодного джерела та планарного світ-

ловода, нижня плоска поверхня якого виконана глад-

кою, а верхня поверхня містить точкові неоднорід-
ності, який відрізняється тим, що джерело випро-

мінювання у вигляді RGB світлодіода розміщено над 

центром світловода перпендикулярно його площині, 

а частина верхньої поверхні світловода, через яку 

вводиться випромінювання, виконана як плоска фа-

зова дифракційна решітка у вигляді рівномірних кон-

центричних окружностей, період якої не перевищує 

d<·n, де  - довжина хвилі випромінювання світло-

діодного джерела, n - коефіцієнт заломлення мате-

ріалу, з якого виготовлений планарний світловод. 
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(73) ІННОСТІМ СВІСС СА 

Route de la Vy des Charettes 7, 1530 Payerne, 
Switzerland (CH) 

(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ШВИДКОГО ОДЕРЖАННЯ 
ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

(57) 1. Апарат для швидкого одержання гарячої води, 

який включає в себе: 

(і) засіб для нагрівання, який являє собою швидко-
діючий нагрівальний елемент, (іі) засіб для закачу-
вання, (ііі) засіб керування, який виконаний з мож-
ливістю керування засобом для закачування та за-
собом для нагрівання, при цьому засіб керування 
виконаний з можливістю змінювання температури за-
собу для нагрівання при зміненні тиску засобу для 
закачування, при цьому максимальний об'єм води, 
що нагрівається засобом для нагрівання, не пере-
вищує 20 мл, 
причому згадані засіб керування, засіб для закачу-
вання та засіб для нагрівання виконані здатними 
забезпечувати можливість регулювання продуктив-
ності засобу для закачування під час випускання га-
рячої води з урахуванням температури швидкодію-
чого нагрівального елемента, так щоб підтримувати 
оптимальне співвідношення між продуктивністю за-
собу для закачування та температурою швидкодію-
чого нагрівального елемента, та здатними забезпе-
чувати можливість, з використанням контуру зворо-
тного зв'язку, керування вимірюваною температурою 
води, що випускається, шляхом регулювання темпе-
ратури нагрівального елемента, причому засіб для 
нагрівання та засіб керування виконані здатними 
забезпечувати можливість налаштовування засобу 
для нагрівання на необхідну температуру, та при цьо-
му даний апарат не має додаткового вмістища для 
гарячої води. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що дода-

тково включає в себе резервуар для води, датчик 
обертання для засобу для закачування, засіб для 
вимірювання продуктивності засобу для закачуван-
ня, засіб для вимірювання температури в засобі для 
нагрівання, засіб для вимірювання тиску, вмістище 
для води засобу для нагрівання, впускний отвір для 
холодної води та випускний отвір для гарячої води 
на засобі для нагрівання та/або додатковий водя-
ний контур, який проходить крізь вмістище засобу 
для нагрівання. 
3. Апарат за п. 2, який відрізняється тим, що засіб 

для нагрівання являє собою швидкодіючий засіб для 

нагрівання, який має вмістище для води об'ємом від 

10 мл, за варіантом, якому віддають перевагу, - від 

5 мл, за варіантом, якому віддають більшу перева-

гу, - 10 мл. 
4. Апарат за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-

ся тим, що засіб для нагрівання та засіб керування 

виконані здатними забезпечувати можливість нагрі-

вання засобу для нагрівання до температури від 20 

до 250 °С, за варіантом, якому віддають перевагу, - 

від 80 до 200 °С. 
5. Апарат за п. 4, який відрізняється тим, що засіб 

для нагрівання та засіб керування виконані здатни-

ми забезпечувати можливість підвищення темпера-

тури засобу для нагрівання до необхідної темпера-

тури за 0,5-5 с, за варіантом, якому віддають пере-

вагу, - за 1-3 с. 
6. Апарат за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-

ся тим, що засіб для нагрівання має потужність від 

1300 до 2500 Вт, за варіантом, якому віддають пе-

ревагу, - від 1400 до 2000 Вт. 
7. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що ви-

трата гарячої води на випускному отворі для гаря-

чої води на засобі для нагрівання та/або тиск є ре-

гульованими. 
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8. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що засіб 

керування виконаний з можливістю забезпечення 
змінювання та/або узгоджування температури за-
собу для нагрівання, роботи засобу для закачуван-
ня, за варіантом, якому надають перевагу, - тиску, 
та/або продуктивності цього засобу для закачуван-
ня, витрати гарячої води та/або тиску гарячої води 
на випускному отворі. 
9. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що засіб 

керування виконаний з можливістю підтримування 
постійної заздалегідь заданої температури в засобі 
для нагрівання при збільшенні продуктивності засо-
бу для закачування. 
10. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що за-

сіб для закачування виконаний здатним забезпечу-
вати продуктивність від 0 до 400 г/хв, за варіантом, 
якому віддають перевагу, - від 50 до 200 г/хв, за ва-
ріантом, якому віддають більшу перевагу, - 120 г/хв. 
11. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що тиск, 

створюваний засобом для закачування, становить 
від 0,5 до 2 МПа, за варіантом, якому віддають пере-
вагу, - від 0,7 до 1,5 МПа, за варіантом, якому від-
дають більшу перевагу, - 1 МПа. 
12. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що вміс-

тище засобу для нагрівання виконане здатним умож-
ливлювати зниження температури всередині нього 
за допомогою водяного контуру. 
13. Спосіб швидкого одержання гарячої води, який 
включає такі кроки: 
(і) закачування рідини всередину вмістища для во-
ди засобу для нагрівання, при цьому максимальний 
об'єм води в цьому вмістищі, який нагрівається на-
грівальним елементом, не перевищує 20 мл, 
(іі) регулювання температури та тиску в засобі для 
нагрівання для досягнення необхідної температури 
та тиску нижче максимального значення тиску, 
(ііі) випускання гарячої води з засобу для нагрівання 
крізь засіб для випускання, причому під час випус-
кання гарячої води продуктивність засобу для зака-
чування регулюють з урахуванням температури швидко-
діючого нагрівального елемента так, щоб підтриму- 

вати оптимальне співвідношення між продуктивніс-
тю засобу для закачування та температурою швид-
кодіючого нагрівального елемента, та вимірюють 
температуру гарячої води, що випускається, при цьо-
му контур зворотного зв'язку забезпечує керування 
температурою води, що випускається, шляхом ре-
гулювання температури нагрівального елемента, 
причому засіб для нагрівання налаштовують на не-
обхідну температуру, при цьому в пристрої не вико-
ристовується додаткове вмістище для гарячої води. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що за-

сіб для нагрівання нагрівають до температури 
250 °C тa регулюють так, щоб досягти необхідної 
температури 180 °С та/або максимального тиску віл 
0,5 до 1,5 ΜПа, за варіантом, якому віддають пере-
вагу, - менше 1,3 ΜПа. 
15. Спосіб за п. 13 або 14, який відрізняється тим, 

що необхідної температури досягають за 0,5-5 с, 
за варіантом, якому віддають перевагу, - за 0,5-3 с, 
за варіантом, якому віддають більшу перевагу, - за 
1-2 с. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 13-15, який відрізня-
ється тим, що згадану продуктивність регулюють 

так, щоб вона перебувала в діапазоні від 10 до 
400 г/хв, за варіантом, якому віддають перевагу, - 
від 50 до 200 г/хв, за варіантом, якому віддають бі-
льшу перевагу, - 120 г/хв. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 13-16, який відрізня-
ється тим, що необхідну температуру в засобі для 
нагрівання регулюють в діапазоні від 80 до 250 °С. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 13-17, який відрізня-
ється тим, що гарячу воду випускають через менш 

ніж 5 с, за варіантом, якому віддають перевагу, - че-
рез менш ніж 3 с, за варіантом, якому віддають бі-
льшу перевагу, - через менш ніж 1-2 с. 
19. Пристрій для кавомашини, який включає в себе 
апарат за п. 1. 
20. Пристрій для роздавання гарячої води, який 
включає в себе апарат за п. 1. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 125359  (51) МПК  
G01B 7/24 (2006.01) 
G01L 1/12 (2006.01) 

(21) a 2020 03704  

(24) 24.02.2022  

(22) 19.06.2020  

(72) Бабаєв Володимир Миколайович (UA), Смирний Ми-

хайло Федорович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-

СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ БЕЗПЕРЕРВНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЯГОВОГО ЕЛЕМЕНТА РУ-

ХОМОЇ КЛІТІ 

(57) Пристрій безперервного діагностування технічного 

стану тягового елемента рухомої кліті, що містить 

блок управління та контролю, магнітну мітку, П-по-

дібний постійний магніт, перший та другий магніто-

чутливі елементи, розміщені симетрично по обидва 

боки відносно центра магнітної мітки, генератор та-

ктових імпульсів, вихід якого підключено до управ-

ляючих входів першого та другого аналого-цифро-

вих перетворювачів, інформаційні входи яких через 

підсилювачі з'єднані з першим та другим магніточу-

тливими елементами, виходи першого та другого 

аналого-цифрових перетворювачів сполучені зі вхо-

дами першого двійкового віднімача, вихід якого пі-

д'єднаний до першого входу першого двійкового по-

ділювача, другий вхід якого підключений до виходу 

першого аналого-цифрового перетворювача, вихід 

першого двійкового поділювача сполучений з пер-

шим входом помножувача, другий вхід якого під'єд-

наний до двійкового перетворювача відстані між пе-

ршим та другим магніточутливими елементами, ви-

хід помножувача зв'язаний з першим входом друго-

го двійкового віднімача, другий вхід якого підключе-

ний до виходу другого двійкового поділювача, вхід 

якого підключений до двійкового перетворювача ві-

дстані між першим та другим магніточутливими еле-

ментами, вихід другого двійкового віднімача з'єдна-

ний з першим входом блока порівняння, до другого 

входу якого підключений двійковий перетворювач 

аварійного зміщення центра магнітної мітки, вихід 

блока порівняння сполучений з блоком управління 

та контролю, третій та четвертий магніточутливі 

елементи розташовані навпроти першого та друго-

го магніточутливих елементів симетрично відносно 

тягового елемента, причому виходи першого, тре-

тього та другого, четвертого магніточутливих еле-

ментів, відповідно, з'єднано послідовно узгоджено, 

який відрізняється тим, що як перший та третій 

магніточутливі елементи застосовано перший кіль-

цевий багатоелементний магніточутливий перетво-

рювач, а як другий та четвертий магніточутливі еле-

менти застосовано другий кільцевий багатоелемен-

тний магніточутливий перетворювач.  

 

 

(11) 125341  (51) МПК  
G01N 21/21 (2006.01) 
G01J 4/04 (2006.01) 

(21) a 2019 04409  

(24) 24.02.2022  

(22) 23.04.2019  

(72) Дегтярьов Андрій Вікторович (UA), Дубінін Микола 

Миколайович (UA), Маслов В'ячеслав Олександро-
вич (UA), Мунтян Костянтин Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ СТАНУ ПОЛЯРИЗАЦІЇ 
ПУЧКА ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Спосіб вимірювання стану поляризації пучка випро-

мінювання, що включає пропускання пучка випро-
мінювання крізь обертовий лінійний поляризатор, 
вимірювання інтенсивності It випромінювання, що 
пройшло крізь поляризатор, як функції кута поворо-
ту αt поляризатора, і отримання експериментально-
го графіка It=f(αt) та обчислення еліпсометричних 
кутів ψ і Δ або параметрів Стокса, або елементів 
матриці Мюллера за параметрами гармонійної фу-
нкції, який відрізняється тим, що визначають за 

експериментальним графіком It=f(αt) максимальне 
Іmах і мінімальне Іmin значення інтенсивності випро-
мінювання, а також значення кута α0, що відповідає 
максимуму графіка, найближчого до початку коор-
динат, будують допоміжний еліптичний графік у від-
носних координатах (It-Imin)/(Іmах-Imin) та cos2(αt-α0+45°), 
видаляють всі експериментальні точки, що потра-
пили у внутрішню область еліпса на допоміжному 
еліптичному графіку, і апроксимують експеримен-
тальні дані, що залишились на графіку експеримен-
тальних даних, гармонійною функцією за методом 
найменших квадратів. 

 

 

(11) 125356  (51) МПК  
G01V 5/14 (2006.01) 

(21) a 2020 03302  

(24) 24.02.2022  

(22) 01.06.2020  

(72) Данилів Сергій Миронович (UA), Кулик Володимир 

Васильович (UA), Бондаренко Максим Сергійович 
(UA), Дмитренко Олексій Володимирович (UA), Лось 
Максим Володимирович (UA), Зіненко Віктор Вікто-
рович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НАН 
УКРАЇНИ 
пр. Палладіна, 32, м. Київ-142, 03142 (UA) 

(54) МОДУЛЬ РАДІОАКТИВНОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОГАЗОВИХ КОЛЕКТОРІВ 
В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ 

(57) 1. Модуль радіоактивного каротажу (РК) для дослід-

ження нафтогазових колекторів в процесі буріння, 
розміщений у товстостінній бурильній трубі (ТБТ), 
яка одночасно служить захисним кожухом модуля 
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РК, що містить джерело швидких нейтронів та бли-
жній і дальній детектори теплових нейтронів (дво-
зондовий пристрій нейтрон-нейтронного каротажу з 
меншим (МЗ) і більшим (БЗ) зондами - пристрій 
2ННК), джерело гамма-квантів та ближній і дальній 
детектори гамма-квантів (двозондовий пристрій га-
мма-гамма-каротажу з МЗ і БЗ - пристрій 2ГТК), 
який відрізняється тим, що джерелом гамма-

квантів служить ізотоп 60Со, пристрої 2ННК і 2ГГК 
поміщено в охоронну трубку малого діаметра (ме-
ншого за внутрішній діаметр використовуваних ТБТ), 
а отриманий універсальний малогабаритний мо-
дуль РК обладнано центраторами-амортизаторами, 
призначеними для центрування модуля в цільній 
ТБТ безпосередньо перед проведенням каротажу в 
процесі буріння. 
2. Модуль радіоактивного каротажу (РК) для дослі-
дження нафтогазових колекторів в процесі буріння, 
розміщений у обладнаній свердловинним центра-
тором-стабілізатором товстостінній бурильній трубі 
(ТБТ), яка одночасно служить захисним кожухом 
модуля РК, що містить джерело швидких нейтронів 
та ближній і дальній детектори теплових нейтронів 
(двозондовий пристрій 2ННК із зондами МЗ і БЗ), 
джерело гамма-квантів та ближній і дальній детек-
тори гамма-квантів (двозондовий пристрій 2ГГК із 
зондами МЗ і БЗ), який відрізняється тим, що дже-

релом гамма-квантів служить ізотоп 60Со, пристрої 
модуля РК поміщено в охоронну трубку малого діа-
метра (меншого за внутрішній діаметр використо-
вуваних ТБТ), отриманий універсальний малогаба-
ритний модуль РК обладнано центраторами-аморти-
заторами, призначеними для центрування модуля в 
цільній ТБТ безпосередньо перед проведенням ка-
ротажу в процесі буріння, а саму ТБТ обладнано 
центраторами-стабілізаторами, установленими в міс-
цях, навпроти яких відсутні основні компоненти ма-
логабаритного модуля РК (джерела і детектори). 
3. Модуль РК за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що пристрої 2ННК і 2ГГК поміщено в охоронну ти-
танову трубку діаметром 48 мм і доповнено: прист-
роєм двозондового нейтрон-гамма-каротажу (прист-
рій 2НГК); пристроєм для вимірювання гамма-фону 
(ГФ) природного випромінювання (пристрій ГФ); тре-
тім зондом ГГК, детектор якого розташований яко-
мога ближче до джерела гамма-квантів (пристрій 
ГГК-каверномір), а оптимальний порядок розміщен-
ня основних компонентів модуля РК є наступним (зни-
зу вгору): джерело нейтронів, МЗ 2ННК, БЗ 2ННК, 
МЗ 2НГК, БЗ 2НГК, пристрій ГФ, БЗ 2ГГК, МЗ 2ГГК, 
джерело гамма-квантів, ГГК-каверномір. 
4. Модуль РК за п. 3, який відрізняється тим, що 
малогабаритний модуль РК складено із двох роз'єм-
них підмодулів, перший із яких містить пристрої 
2ННК і 2НГК разом з джерелом нейтронів та при-
стрій ГФ, а другий - пристрої 2ГГК і ГГК-каверномір 
разом з джерелом гамма-квантів. 
5. Модуль РК за п. 3, який відрізняється тим, що 
малогабаритний модуль РК складено із двох роз'єм-
них підмодулів, перший із яких містить пристрої 2ННК і 
2НГК разом з джерелом нейтронів, а другий - при-
стрій ГФ та пристрої 2ГГК і ГГК-каверномір разом з 
джерелом гамма-квантів. 

 

 

(11) 125342  (51) МПК  
G01V 7/14 (2006.01) 

(21) a 2019 05821  

(24) 24.02.2022  

(22) 27.05.2019  

(72) Болюх Володимир Федорович (UA), Вінніченко Олек-

сандр Іванович (UA), Омельченко Анатолій Васи-
льович (UA), Неєжмаков Павло Іванович (UA) 

(73) БОЛЮХ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
вул. Гвардійців Широнінців, 18-г, кв. 82, м. Хар-
ків-120, 61120 (UA) 
  

ВІННІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
пр. Героїв Сталінграда, 144/1, кв. 96, м. Харків-
162, 61162 (UA) 
  

ОМЕЛЬЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Генерала Момота, 7, кв. 38, м. Харків-75, 
61075 (UA) 
  

НЕЄЖМАКОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 
пров. Брянський, 7, кв. 113, м. Харків-68, 61068 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬ-
НОГО ПАДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЛІСТИЧ-
НОГО ЛАЗЕРНОГО ГРАВІМЕТРА З ІНДУКЦІЙНО-
ДИНАМІЧНОЮ КАТАПУЛЬТОЮ 

(57) 1. Спосіб вимірювання прискорення вільного падін-

ня за допомогою балістичного лазерного гравімет-

ра з індукційно-динамічного катапультою, який по-

лягає у використанні як симетричного, так і несиме-

тричного методів вимірювання прискорення вільно-

го падіння, що реалізуються при вертикальному пе-

реміщенні у вакуумній камері електропровідного 

якоря індукційно-динамічної катапульти з пробним 

тілом лазерно-оптичної системи вимірювання, який 
відрізняється тим, що при фіксованому положенні 

балістичного лазерного гравіметра в умовах низь-

кого рівня сейсмічних завад і підвищеного рівня ва-

кууму у вакуумній камері послідовно здійснюють 

вимірювання прискорення вільного падіння симет-

ричним методом sag


 і вимірювання прискорення 

вільного падіння несиметричним методом ng


, потім 

розраховують автосейсмічну складову похибки ви-

мірювань nsa ggg


 , після чого в умовах підви-

щеного рівня сейсмічних завад і зниженого рівня 

вакууму у вакуумній камері здійснюють вимірюван-

ня прискорення вільного падіння симетричним ме-

тодом sg


 і розраховують величину прискорення ві-

льного падіння ggg s 


. 

2. Спосіб вимірювання прискорення вільного падін-
ня за п. 1, який відрізняється тим, що для забез-

печення низького рівня сейсмічних завад вимірю-

вання прискорення вільного падіння симетричним 

методом sag


 і вимірювання прискорення вільного 

падіння несиметричним методом ng


, здійснюють в 

нічний час. 

3. Спосіб вимірювання прискорення вільного падін-
ня за п. 1, який відрізняється тим, що вимірювання 

прискорення вільного падіння симетричним мето-

дом sg


 здійснюють в денний час при підвищеному 

рівні сейсмічних завад. 
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4. Спосіб вимірювання прискорення вільного падін-
ня за п. 1, який відрізняється тим, що підвищений 

рівень вакууму у вакуумній камері утворюють шля-
хом підключення до джерела живлення вакуумного 
насоса, що забезпечує зазначений рівень вакууму в 
вакуумній камері. 
5. Спосіб вимірювання прискорення вільного падін-
ня за п. 1, який відрізняється тим, що знижений рі-

вень вакууму у вакуумній камері утворюють шляхом 
відключення від джерела живлення вакуумного на-
соса. 

 

 

G 05 

(11) 125363  (51) МПК  
G05F 1/10 (2006.01) 

(21) a 2020 08488  

(24) 24.02.2022  

(22) 30.12.2020  

(72) Яцук Василь Олександрович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) КАЛІБРАТОР НАПРУГИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
(57) Калібратор напруги постійного струму, який містить 

джерело живлення, до виходів якого підключені по-
слідовно сполучені перший баластний резистор, 
джерело опорної напруги і другий баластний резис-
тор, два виходи джерела опорної напруги, підклю-
чені до двох входів першого перемикача, вихід яко-
го через перший буферний повторювач під'єднаний 

до першого входу кодокерованого подільника напру-
ги, другий вхід якого підключений до спільної шини, 
вихід другого буферного повторювача, з'єднаний із 
входом другого перемикача, перший вихід якого пі-
дключений до першої обкладинки запам'ятовуваль-
ного конденсатора та першої вихідної клеми, та ко-
нтролер, перша група виходів якого сполучена із 
входами керування кодокерованого подільника на-
пруги, який відрізняється тим, що додатково уве-

дені чотири стабільні резистори, додатковий повто-
рювач напруги, кодокерований масштабний поділь-
ник напруги та додатковий запам'ятовувальний кон-
денсатор, при цьому перші виводи першого і друго-
го стабільних резисторів підключені до виходів дже-
рела живлення, другі виводи першого і другого ста-
більних резисторів сполучені із входом додаткового 
повторювача напруги, вихід якого підключений до 
точки з'єднання других обкладинок основного та до-
даткового запам'ятовувальних конденсаторів і пер-
ших виводів третього та четвертого стабільних ре-
зисторів, другі виводи яких підключені до відповідних 
виходів джерела опорної напруги, вихід додаткового 
повторювача напруги підключений до першого вхо-
ду кодокерованого масштабного подільника напру-
ги, другий вхід якого сполучений із спільною шиною, 
а вихід з'єднаний із входом другого буферного по-
вторювача, другий вихід другого перемикача з'єд-
наний із першою обкладинкою додаткового запам'я-
товувального конденсатора та другою вихідною кле-
мою, входи керування кодокерованого масштабного 
подільника напруги підключені до другої групи ви-
ходів мікроконтролера. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 150485  (51) МПК (2022.01)  
A01B 79/00 
A01B 13/14 (2006.01) 
A01B 49/02 (2006.01) 

(21) u 2021 05250  

(24) 24.02.2022  

(22) 16.09.2021  

(72) Лук'янчук Олександр Петрович (UA), Рокочинський 
Анатолій Миколайович (UA), Волк Павло Павлович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) СПОСІБ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТУ 
(57) 1. Спосіб глибокого розпушення ґрунту, при якому 

здійснюють суцільне розпушення орного шару до 
утворення зернистої та дрібногрудочкуватої струк-
тури, а плугової підошви разом із нижніми шарами - 
до утворення крупно- та середньогрудочкуватої 
структури, який відрізняється тим, що розпушення 
орного шару здійснюють безполицевим обробітком 
ґрунторозробними елементами. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розпу-
шення плугової підошви і суміжних нижніх шарів здійс-
нюють із взаємним обміном їх по горизонтах заля-
гання, переміщаючи нижні шари на місце верхніх, а 
верхні - на місце нижніх. 

 

 

(11) 150506  (51) МПК  
A01G 31/02 (2006.01) 

(21) u 2021 05829  

(24) 24.02.2022  

(22) 18.10.2021  

(72) Іванов Володимир Олександрович (UA), Засуха Люд-
мила Василівна (UA), Волощук Василь Михайлович 
(UA), Онищенко Андрій Олексійович (UA), Григорен-
ко Валерій Леонідович (UA), Петулько Павло Воло-
димирович (UA), Щербина Олена Вікторівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ГІДРОПОННОЇ 
ЗЕЛЕНІ 

(57) Пристрій для вирощування гідропонної зелені, який 

містить рухомий каркас і стержні з підшипниками, 
до яких на прутиках приєднані лотки для виро-
щування зелені, який відрізняється тим, що каркас 

виконаний у вигляді рухомого металевого прямо-
кутного паралелепіпеда з паралельно вставленими 
двома ланцюговими транспортерами, що складаю-
ться з горизонтальних і вертикальних гілок, сполу-
чених між собою стержнями, на яких шарнірно за-
кріплені лотки для вирощування гідропонної зелені. 

 

 

(11) 150504  (51) МПК  
A01K 1/02 (2006.01) 

(21) u 2021 05824  
(24) 24.02.2022  

(22) 18.10.2021  

(72) Волощук Василь Михайлович (UA), Засуха Людми-

ла Василівна (UA), Смислов Сергій Юрійович (UA), 
Онищенко Андрій Олексійович (UA), Григоренко Ва-
лерій Леонідович (UA), Іванов Володимир Олександ-
рович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА НААН 
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) БУДИНОЧОК ДЛЯ ПАСОВИЩНОГО УТРИМАННЯ 
ТВАРИН 

(57) Будиночок для пасовищного утримання тварин, що 

містить зовнішній аркоподібний щит, утворений бо-
ковими стінками, дахом і торцевою стінкою, двері з 
кватиркою, колеса, розміщені в жолобах полозів з 
кріпленнями, внутрішній аркоподібний щит, що міс-
тить бокові стінки, низ яких жорстко прикріплений 
до полозів, дах, торцеву стінку з кормовим автома-
том для свиноматки і кватиркою та гніздовий ящик, 
який містить кришки, прозору пластикову задню стінку, 
прозору пластикову шторку, прозору бокову перфо-
ровану пластикову стінку, самогодівницю для поро-
сят, захисні бар'єри, який відрізняється тим, що 

задня торцева стінка виконується із прозорого пла-
стику і містить закріплений підпружинений горизон-
тальний барабан з намотаною прозорою еластич-
ною поліхлорвініловою шторкою, яка вкрита фраг-
ментами синьої, зеленої і червоної самоклеючої 
плівки типу Oracal, а також непрозорі пластикові што-
ри, навішані за допомогою кілець на горизонтальну 
перекладину. 

 

 

(11) 150505  (51) МПК (2022.01)  
A01K 31/22 (2006.01) 
A01K 39/00 
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(21) u 2021 05825  

(24) 24.02.2022  

(22) 18.10.2021  

(72) Чертков Дмитро Дмитрович (UA), Щербина Олена 

Вікторівна (UA), Бірта Габріелла Олександрівна (UA), 

Онищенко Андрій Олексійович (UA), Бургу Юрій Ге-

оргійович (UA), Рак Тетяна Михайлівна (UA), Кири-

ченко Олена Василівна (UA) 
(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА НААН 

вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДЛОГОВОГО ВИРОЩУВАННЯ МОЛОД-

НЯКУ КУРЕЙ В УМОВАХ МАЛОВИТРАТНОЇ ТЕХ-

НОЛОГІЇ 

(57) Спосіб підлогового вирощування молодняку курей в 

умовах маловитратної технології, що включає підло-
гове утримання, який відрізняється тим, що бетоно-

вану підлогу засипають піском товщиною до 7,0 см, а 

потім накривають шаром соломи (товщиною до 10 см); 

знезараження підстилки здійснюють електрохімічно 

активованим розчином "Аноліту" з рН 3-5, в склад 

якого входить іонізований хлористий натрій 5 г на 1 л 

води методом опилення із розрахунку 0,5 л на 1 м2 

та обробку Сапонітовим борошном один раз в 2 мі-

сяці з розрахунку 0,2 кг на 1 м2 підстилки. 

 

 

A 23 

(11) 150479  (51) МПК (2022.01)  
A23L 2/00 

A23L 33/105 (2016.01) 

(21) u 2021 04936  

(24) 24.02.2022  

(22) 02.09.2021  

(72) Притульська Наталія Володимирівна (UA), Мотузка 

Юлія Миколаївна (UA), Кошельник Анна Володи-

мирівна (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКО-

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА АНАЛОГА МОЛОКА РОС-

ЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(57) Спосіб виробництва аналога молока рослинного по-

ходження, при якому спочатку інспектують рослинну 

основу - насіння гуньби грецької в кількості 5,8-9,0 %, 

після чого її подрібнюють, змішують з водою в спів-

відношенні 1:8 в декантерній центрифузі із швидкіс-

тю обертів 5250 об./хв., отриману суміш настоюють 

при температурі 20-25 °C протягом 15 хв. та повто-

рно подрібнюють, фільтрують за допомогою реше-

та із діаметром отворів 4-510-4 м, додатково перед 

гомогенізацією вносять підсолоджувач екстракт 

стевії в кількості 0,6-0,9 %, карагенан у кількості 0,1-

0,3 % та аскорбінову кислоту в кількості 0,003-0,004 %, 

після чого суміш гомогенізують за допомогою ульт-

развуку при частоті 20 кГц, готовий напій ультрапа-

стеризують при температурі 140 °C протягом 3 сек. 

та упаковують в паковання типу Tetra Рак. 

 

 

A 43 

(11) 150481  (51) МПК (2022.01)  
A43D 1/00 

A43D 1/02 (2006.01) 
G06T 17/00 

(21) u 2021 05033  

(24) 24.02.2022  

(22) 07.09.2021  

(73) МЕЛЬНІЧУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
бульвар Перова, 25-а, кв. 39, м. Київ, 02218 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ТА ВИКО-
РИСТАННЯ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ НОГИ ЛЮ-
ДИНИ 

(57) 1. Електронна система побудови та використання 

просторової моделі ноги людини, яка містить апа-

ратні 3D-сканери, електронні пристрої користувачів 

(смартфони та/або планшетні комп'ютери та/або 

інше) та сервер обробки статистичних даних, яка 
відрізняється тим, що реалізує метод побудови 

просторової тривимірної геометричної моделі ноги 

користувача та метод встановлення відповідності 

між просторовою моделлю ноги та геометричними 

параметрами взуття, та виконана із модулем реєст-

рації користувачів, виконаним із можливістю генеру-

вання ідентифікаційної інформації, криптографічних 

ключів та захищеного сховища персональних даних 

користувача у розподіленій файловій системі IPFS; 

із модулем обробки даних, з'єднаним із апаратним 

3D-сканером та сервером обробки статистичних да-

них та виконаним із можливістю побудови просто-

рової тривимірної геометричної моделі ноги корис-

тувача на основі вимірювань, зроблених 3D-скане-

ром (довільний апаратний пристрій, який надає від-

повідний функціонал сканування просторових гео-

метричних об'єктів та результати вимірювання у 

стандартизованих форматах даних), можливістю 

безпосереднього одержання числових значень па-

раметрів моделі та можливістю співставлення по-

будованої моделі ноги із геометричними парамет-

рами взуття, наданими його виробником; із моду-

лем роботи із QR-кодами, з'єднаним із модулем об-

робки даних та виконаним із можливістю зручного 

та компактного представлення побудованої моделі 

ноги у вигляді QR-коду, із можливістю відновлення 

моделі ноги за наданим QR-кодом та одержання 

геометричних параметрів взуття з QR-коду, надано-

го виробником. 

2. Електронна система побудови та використання 
просторової моделі ноги людини за п. 1, яка відріз-

няється тим, що усі особисті дані користувачів збе-

рігаються у розподіленій файловій системі IPFS у 

зашифрованому вигляді, і доступ до зазначених да-

них забезпечується за мнемонічною фразою, яка ви-

бирається користувачем під час реєстрації. 

3. Електронна система побудови та використання 
просторової моделі ноги людини за п. 1, яка відріз-
няється тим, що для побудови просторової моделі 

ноги використовуються такі геометричні параметри 
як (включаючи, але не обмежуючись): довжина, ши-
рина та висота стопи за різними розрізами; висота 
підйому стопи та її нахил; довжини та обхвати па-
льців ніг та їх фаланг; діаметр гомілки тощо, просто-
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рова модель ноги людини має можливість уточню-
ватись та покращуватись за рахунок обробки депе-
рсоналізованих статистичних даних, але із обов'яз-
ковим збереженням зворотної сумісності. 
4. Електронна система побудови та використання 
просторової моделі ноги людини за п. 1, яка відріз-
няється тим, що співставлення побудованої моделі 

ноги із геометричними параметрами взуття відбу-
вається шляхом обчислення спеціальної формули 
із урахуванням різниць по усіх значеннях, при цьо-
му користувачеві повертається чисельне значення 
ступеня відповідності у відсотках та інтегральний 
висновок про відповідність, який може приймати три 
можливих текстових значення: "Відповідає", "Не від-
повідає", "В цілому відповідає, але вимагає примір-
ки", ця формула є частиною просторової моделі но-
ги і може уточнюватись та покращуватись разом із 
останньою. 
5. Електронна система побудови та використання 
просторової моделі ноги людини за п. 1, яка відріз-
няється тим, що виконана з можливістю надання 

користувачам права ділитись один з одним побудо-
ваними моделями ніг (наприклад для дистанційної 
закупки взуття) за допомогою QR-кодів та стандар-
тних засобів їх передачі та обробки. 
6. Електронна система побудови та використання 
просторової моделі ноги людини за п. 1, яка відріз-
няється тим, що виконана з можливістю за інфор-
мованої згоди користувачів збирати деперсоналізо-
вану статистичну інформацію про побудовані мо-
делі ніг, рівні відповідності моделей ніг та взуття та 
факти придбання чи відмови від придбання того чи 
іншого екземпляра взуття на основі проведеного 
співставлення із моделлю ноги; при цьому користу-
вачеві надається можливість відмовитись надавати 
зазначені статистичні дані. 
7. Електронна система побудови та використання 
просторової моделі ноги людини за п. 1, яка відріз-
няється тим, що виконана з можливістю у разі по-
шкодження електронного пристрою або деінсталя-
ції застосунку з пристрою усі необхідні відомості ко-
ристувача, включно із ідентифікаційною інформаці-
єю, збереженими моделями ніг самого користувача 
та інших користувачів, які надали таку інформацію, 
та іншими необхідними для роботи системи відомо-
стями, можна в подальшому відновити засобами 
розподіленої файлової системи IPFS за допомогою 
мнемонічної фрази, яка була вибрана користувачем 
під час реєстрації. 

 

 

A 47 

(11) 150490  (51) МПК  
A47B 21/013 (2006.01) 

(21) u 2021 05494  

(24) 24.02.2022  

(22) 28.09.2021  

(72) Бондар Андрій Володимирович (UA) 
(73) БОНДАР АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Руська, 28/5, м. Тернопіль, Тернопільсь-
ка обл., 46025 (UA) 

(54) АВТОМОБІЛЬНИЙ СТОЛИК-ПІДСТАВКА 

(57) 1. Автомобільний столик-підставка, що містить стіль-

ницю (4), передня частина якої виконана з можли-
вістю утворення робочої поверхні, а задня частина 
стільниці містить проріз, який має справа та зліва 
виступи (1) та утворену виступами порожнину (2), 
при цьому виступи (1) виконані з можливістю закріп-
лення за рульове колесо, а порожнина (2) виконана 
з можливістю фіксації у ній рульового колеса, при 
цьому столик виконано з деревини або комбінова-
них матеріалів з переробленої деревини. 
2. Автомобільний столик-підставка за п. 1, який відріз-
няється тим, що виконаний за допомогою лазерно-

го ЧПУ-верстата на основі векторного файлу. 
3. Автомобільний столик-підставка за п. 1, який відріз-
няється тим, що виконаний за допомогою фрезер-

ного ЧПУ-верстата на основі векторного файлу. 
4. Автомобільний столик-підставка за будь-яким з 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що містить отвір (3), 

виконаний з можливістю встановлення у нього єм-
ності. 

 

 

(11) 150483  (51) МПК (2022.01)  
A47F 1/00 

(21) u 2021 05115  

(24) 24.02.2022  

(22) 10.09.2021  

(72) Харченко Юрій Миколайович (UA) 
(73) ХАРЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Полтавський Шлях, буд. 126, кв. 49, м. Хар-
ків, 61039, Україна (UA) 

(54) ТОРГОВИЙ СТЕЛАЖ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ ВІТ-
РИНИ 

(57) 1. Торговий стелаж для холодильної вітрини, у верх-

ній частині якої утворена нерухома опорна поверх-
ня, який відрізняється тим, що містить горизон-

тально орієнтовану пластинчату полицю, бічні про-

тилежні торцеві сторони якої примикають до бічної 

грані вертикальних пластинчатих бічних стояків, при 

цьому згадану полицю зі згаданими бічними стоя-

ками виготовлено з прозорого органічного скла (ак-

рилу). 
2. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що тов-

щина бічних стояків становить не менше чотирьох 

третин товщини полиці. 
3. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що тов-

щина бічних стояків не перевищує двократної тов-

щини полиці. 
4. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що по-

лиця перпендикулярно примикає до бічних стояків. 
5. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що міс-

тить плоску поперечну перегородку, що примикає 

своєю кромкою до нижньої бічної грані полиці, а з 

бічних своїх торцевих сторін згадана поперечна пе-

регородка примикає до бічних граней бічних стояків, 

при цьому поперечна перегородка виготовлена з 

прозорого органічного скла (акрилу). 
6. Стелаж за п. 5, який відрізняється тим, що тов-

щина поперечної перегородки не перевищує тов-

щини полиці. 
7. Стелаж за п. 5, який відрізняється тим, що попе-

речна перегородка перпендикулярно примикає до 

полиці і бічних стояків. 
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8. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що бічні 
стояки розширюються від верхньої торцевої повер-
хні до нижньої торцевої поверхні, яка спирається на 
нерухому опорну поверхню. 
9. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що в 
нижній торцевій поверхні вертикальних бічних стоя-
ків з їх бічних сторін виконані опорні виступи. 
10. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що в 
бічних торцевих поверхнях вертикальних бічних сто-
яків виконані виступи, на які спираються виступи, 
що виконані в бічній торцевій поверхні полиці. 

 

 

A 61 

(11) 150514  (51) МПК (2022.01)  
A61B 1/00 
F03G 3/00 
F03G 7/08 (2006.01) 

(21) u 2021 06195  
(24) 24.02.2022  

(22) 04.11.2021  

(72) Баталія Богдан Олександрович (UA), Терещенко Ми-
кола Федорович (UA), Яковенко Ірина Олександрів-
на (UA) 

(73) БАТАЛІЯ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Академіка Янгеля, буд. 7, кв. 433, м. Київ, 
03056 (UA) 
  

ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, буд. 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

ЯКОВЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Металістів, буд. 6, кв. 813, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ АВТОНОМНИЙ ПРИСТРІЙ 
ЗОНДУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ 

(57) Автоматизований автономний пристрій зондування 
шлунково-кишкового тракту, що містить корпус у ви-
гляді капсули, всередині якої встановлені джерело 
живлення, джерело світла, відеокамера, модуль реєст-
рації та передачі інформації, блок зберігання уста-
новок вимірюваних параметрів стану зовнішнього 
середовища, датчики контролю стану шлунково-
кишкового тракту, блок модуляції режиму активного 
руху, що включає коливальний інерційний механізм, 
що створює циклічну знакозмінну силу інерції уз-
довж поздовжньої осі корпусу для примусового пе-
реміщення пристрою по шлунково-кишковому трак-
ту, і контролер його управління і аналізу стану шлу-
нково-кишкового тракту, з'єднаний з приводом ко-
ливального інерційного механізму, на утворюючій зов-
нішню поверхню частині корпусу розташовані конс-
труктивні елементи у формі косозубої гребінки, які 
створюють силу опору, спрямовану уздовж поздов-
жньої осі пристрою, які різняться при його русі впе-
ред і назад по шлунково-кишковому тракту, а конт-
ролер управління і аналізу стану шлунково-кишко-
вого тракту з'єднаний з приймачем сигналу від зов-
нішнього пристрою, який відрізняється тим, що до-
датково містить електромагніт, систему зчеплення 
та ультразвуковий перетворювач, які з'єднані з кон-
тролером управління коливальним інерційним ме-
ханізмом та аналізу стану шлунково-кишковою тра-
кту, відеокамера встановлена з передньої сторони 
капсули, ультразвуковий перетворювач встановле-
ний у задній стороні капсули, з можливістю круго-

вого обертання і сканування та передачі отриманих 
зображень тканин шлунково-кишкового тракту, еле-
ктромагніт з'єднаний з джерелом живлення, а сис-
тема зчеплення під'єднана до коливально-інерцій-
ного механізму. 

 

 

(11) 150494  (51) МПК (2022.01)  
A61B 16/00 
G01N 1/00 

(21) u 2021 05591  

(24) 24.02.2022  

(22) 04.10.2021  

(72) Мацькевич Вікторія Миколаївна (UA), Василик Во-

лодимир Миколайович (UA), Ленчук Тетяна Любо-
мирівна (UA), Рижик Валер'ян Миколайович (UA), 
Грищук Марія Іванівна (UA), Камишний Олександр 
Михайлович (UA), Мицик Юліан Олегович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАБОРУ АУТОПСІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПРОВЕ-
ДЕННІ РОЗТИНУ ПОМЕРЛОГО ВІД КАРАНТИН-
НОЇ ІНФЕКЦІЇ 

(57) Спосіб забору аутопсійного матеріалу серцево-су-

динної системи при проведенні розтину померлого 
від карантинної інфекції, що включає забір зразків 
серцевого м'яза, який відрізняється тим, що під час 

проведення розтину беруть окремі стерильні набо-
ри інструментів для вирізки та забору кожного зраз-
ка тканини, якими додатково висікають у чотирьох 
екземплярах тканини серцевого м'яза з ендокардом, 
серцевого м'яза з епікардом, перикарду, інтими устя 
аорти, інтими легеневого стовбура, потім у двох ек-
земплярах здійснюють забір окремим стерильним 
набором рідкого вмісту перикарду, надалі всі забрані 
зразки сортують для наступного проведення етапів 
вірусологічного, бактеріологічного, гістологічного та 
електронно-мікроскопічного досліджень. 

 

 

(11) 150462  (51) МПК (2022.01)  
A61C 7/00 

(21) u 2021 03458  

(24) 24.02.2022  

(22) 17.06.2021  

(72) Новіков Вадим Михайлович (UA), Коросташова Марія 

Анатоліївна (UA), Додатко Вадим Ігорович (UA) 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) ГОЛОВНА ПРАЩОПОДІБНА ШАПОЧКА 
(57) Головна пращоподібна шапочка, що складається зі 

стрічки і підборідної пращі, яка відрізняється тим, 

що при виготовленні головної шапочки використано 
стрічки тасьмової тканини, а конструкція додатково 
містить допоміжні стрічки, до проєкції яких прикріп-
лено гумовий тяж, що підтримує стабілізацію шапо-
чки у період сну. 
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(11) 150515  (51) МПК  
A61F 2/24 (2006.01) 

(21) u 2021 06247  

(24) 24.02.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Сегал Євген Володимирович (UA), Мартищенко Ві-

талій Григорович (UA), Байрамов Ельшат Мубори-
сович (UA), Серденко Богдан Богданович (UA), Ємець 
Гліб Ілліч (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧ-
НИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ 
ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Іллєнка, 24, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) БЕЗКАРКАСНИЙ ПРОТЕЗ АОРТАЛЬНОГО КЛА-
ПАНА 

(57) 1. Безкаркасний протез аортального клапана, що має 

форму циліндричної трубки, виготовленої з прямо-
кутного листа еластичного біосумісного матеріалу 
товщиною 0,10-0,15 мм, утвореної шляхом зшиван-
ня по ширині безперервним швом двох протилеж-
них сторін прямокутного листа, один кінець трубки 
призначений для її вшивання по кільцю аортального 
клапана, а другий - трьома окремими П-подібними 
швами для створення комісур аортального клапана. 
2. Безкаркасний протез аортального клапана, який 
відрізняється тим, що виготовлений з тканинно-

модифікованого біосумісного матриксу (ТБМ). 
3. Безкаркасний протез аортального клапана, який 
відрізняється тим, що виготовлений з політетра-

фторетилен мембрани (ПTФE). 

 

 

(11) 150459  (51) МПК (2022.01)  
A61K 36/00 
A61K 31/728 (2006.01) 
A61K 9/02 (2006.01) 

(21) u 2021 02670  

(24) 24.02.2022  

(22) 21.05.2021  

(72) Мельник Галина Миколаївна (UA), Ярних Тетяна 

Григорівна (UA), Герасимова Ірина Вікторівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАК-
ТИЧНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОЛОГО-
ВИХ ШЛЯХІВ 

(57) Спосіб одержання лікувально-профілактичного за-

собу у вигляді супозиторіїв для підготовки полого-

вих шляхів для зниження травматизму та розривів 

під час пологів, що містить СO2-екстракти алое, ка-

лендули, зеленого чаю та гіалуронову кислоту, ма-
сло какао та емульсійний віск, який відрізняється 

тим, що попередньо сплавляють масло какао із во-

ском емульсійним у співвідношенні 95:5 та почерго-

во вводять СО2-екстракти календули, алое та зеле-

ного чаю, після чого розчиняють гіалуронову кисло-

ту в мінімальній кількості води, додають до одержа-

ної суміші та отримують засіб, при наступному спів-

відношенні компонентів (г): 

гіалуронова кислота 0,004-0,006 
СО2-екстракт календули 0,050-0,070 

СО2-екстракт алое 0,050-0,070 
СО2-екстракт зеленого чаю 0,001-0,003 
емульсійний віск 0,122-0,124 
масло какао 2,328-2,370. 

 

 

(11) 150463  (51) МПК  
A61K 36/76 (2006.01) 
A61K 135/00 (2006.01) 
A61P 7/02 (2006.01) 

(21) u 2021 03702  

(24) 24.02.2022  

(22) 29.06.2021  

(72) Малоштан Людмила Миколаївна (UA), Артемова 

Катерина Олегівна (UA), Кононенко Алевтина Ген-
надіївна (UA), Бородіна Наталія Валеріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАК-
ТИЧНОГО ЗАСОБУ З МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУВА-
ЛЬНОЮ ТА ВЕНОТРОПНОЮ ДІЄЮ 

(57) Спосіб одержання лікувально-профілактичного за-

собу, виконаного у вигляді сухого екстракту з паго-
нів верби сахалінської, з мембраностабілізуваль-
ною та венотропною дією, що включає технологіч-
ний етап екстрагування, упарювання та сушіння, 
який відрізняється тим, що процес екстрагування 

біологічно активних речовин з пагонів верби сахалі-
нської здійснюють у три етапи, на перших двох ета-
пах екстракцію проводять 60 % етиловим спиртом 
при співвідношенні сировина:екстрагент 1:10 протя-
гом 2 годин при температурі 90 °С з наступним по-
вторним екстрагуванням гарячою водою, після чого 
спиртові та водні витяжки об'єднують, упарюють до 
видалення етанолу і сушать. 

 

 

(11) 150496  (51) МПК  
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 
A61K 36/82 (2006.01) 

(21) u 2021 05657  

(24) 24.02.2022  

(22) 07.10.2021  

(72) Маслов Олександр Юрійович (UA), Колісник Сергій 

Вікторович (UA), Комісаренко Микола Андрійович 
(UA), Шовкова Зоя Віталіївна (UA), Ахмедов Ель-
шан Юніс огли (UA), Полуян Світлана Михайлівна 
(UA), Мороз Валерій Петрович (UA), Погосян Оле-
на Григорівна (UA), Костіна Тетяна Анатоліївна (UA), 
Бризицький Олексій Аркадійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ З АНТИОКСИ-
ДАНТНОЮ ДІЄЮ З ЛИСТЯ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ 

(57) Спосіб одержання засобу з антиоксидантною дією з 

листя зеленого чаю, що включає екстракцію рос-
линної сировини, фільтрацію, очищення, упарюван-
ня, який відрізняється тим, що як рослинну сирови-

ну використовують листя зеленого чаю, екстракцію 
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проводять двократно хлороформом, та 60 % розчи-
ном спирту етилового у співвідношенні сировини до 
екстрагенту 1:10-1:20, очищення проводять шляхом 
відстоювання та відокремлення надосадової ріди-
ни, яку піддають концентруванню у вакуум-випарно-
му апараті при температурі 50-60 °C до співвідно-
шення кількості екстракту до сировини 1:2. 

 

 

A 62 

(11) 150460  (51) МПК (2022.01)  
A62B 7/00 

A62B 7/02 (2006.01) 
F41H 1/00 

(21) u 2021 03004  

(24) 24.02.2022  

(22) 04.06.2021  

(72) Корда Михайло Михайлович (UA), Кліщ Іван Мико-

лайович (UA), Ковальчук Андрій Олегович (UA), Крас-
новська Лілія Орестівна (UA), Медвідь Ігор Ігорович 
(UA), Павлишин Андрій Володимирович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СИСТЕМА "ПНЕВМОШОЛОМ" 
(57) Система, що містить в своєму складі фільтри, яка від-

різняється тим, що додатково містить ергономічний 

повітряний компресор, напівгерметичний шолом з па-
норамними вставками з оргскла для візуалізації, сис-
тему мобільного енергозабезпечення (акумулятор). 

 

 

A 63 

(11) 150503  (51) МПК (2022.01)  
A63B 69/00 
A63B 21/06 (2006.01) 

(21) u 2021 05796  

(24) 24.02.2022  

(22) 13.10.2021  

(72) Кривякін Олександр Олександрович (UA), Вихляєв 

Юрій Миколайович (UA) 
(73) КРИВЯКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Пролетарська, 58, с. Тхорівка, Сквирський р-н, 
Київська обл., 09050 (UA) 
  

ВИХЛЯЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Гарматна, 32, кв. 52, м. Київ, 03067 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВИХ ФУНК-
ЦІЙ "ОСНОВА-М" 

(57) Пристрій для відновлення рухових функцій, що містить 

прямокутну раму розміром 60×220×45 см з двома 
вертикальними направляючими усередині, по яких 
має можливість (за допомогою м'язових зусиль рук 
або ніг) ковзати блок зі змінними навантажувачами, 
вагою кожний від 2,5 до 10 кг, який через трос та котуш-

ки, що закріплені на верхній та нижній поперечинах, 
з'єднаний з рухомими трубчастими тягами або гнуч-
кими тягами (ременями-кріпленнями) для верхніх і 
нижніх кінцівок, який відрізняється тим, що рама 

містить бічні упори та кріплення до стіни, її оснаще-
но блоком велотренажера з педалями, який можна 
зафіксувати на необхідній висоті залежно від зросту 
користувача та його положення (стоячи або сидячи) 
у верхньому (для обертання їх руками) та нижньому 
положеннях (для обертання їх ногами) на горизон-
тальних П-подібних трубчастих східцях, що встанов-
лені і зафіксовані до прямокутної рами попереду на 
різній висоті по типу "шведської стінки", а з зовнішніх 
боків кріпляться поручні довжиною 110 см по одно-
му на кожну сторону, з можливістю фіксації у верти-
кальному та горизонтальному положеннях, а з боку 
до стійки рами, на двох телескопічних штангах, що 
приєднані рухомими за допомогою шарнірів, зафік-
совано сидіння з можливістю повороту на 90 гра-
дусів у фронтальне положення перед тренажером, 
причому сидіння оснащено гнучкими пасками, що 
надають можливість зафіксувати тулуб пацієнта-ам-
путанта (нижніх кінцівок) або з паретичними м'язами 
ніг до спинки крісла, а під сидінням крісла зафіксо-
вано генератор електроімпульсів типу "Міоритм 4" з 
гнучкими провідниками та електродами різного ти-
пу, у тому числі з губкоподібного матеріалу зі всмок-
туючими властивостями (для електрофорезу, елек-
тромасажу та електростимулювання). 

 

 

(11) 150471  (51) МПК  
A63H 1/32 (2006.01) 

(21) u 2021 04667  
(24) 24.02.2022  

(22) 12.08.2021  

(72) Кульчицький Роман Васильович (UA) 
(73) КУЛЬЧИЦЬКИЙ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Центральна, 4, кв. 3, с. Солонка, Пустомитів-

ський р-н, Львівська обл., 81131 (UA) 

(54) ІГРАШКА 

(57) 1. Іграшка, яка містить центральний елемент із що-

найменше двома отворами, шнурок або нитку, що 

вставлено у отвори центрального елемента, та два 

тримачі, при цьому шнурок або нитку виконано з мож-

ливістю з'єднання по кінцях, а два тримачі містять що-

найменше один отвір, який виконаний з можливістю 

просовування через нього шнурка або нитки, при 

цьому тримачі розташовані діаметрально.  
2. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що три-

мачі виконані у формі кілець.  
3. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що три-

мачі виконані у формі квадрата.  
4. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що три-

мачі виконані у формі трикутника.  
5. Іграшка за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється 

тим, що центральний елемент виконаний у формі 

диска. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 03 
 
  

(11) 150491  (51) МПК  
B03C 1/02 (2006.01) 
B03C 1/08 (2006.01) 
C02F 1/48 (2006.01) 

(21) u 2021 05509  
(24) 24.02.2022  

(22) 29.09.2021  

(72) Колосков Володимир Юрійович (UA), Колоскова Ган-

на Миколаївна (UA), Борисенко Юлія Дмитрівна (UA), 
Рибка Євгеній Олексійович (UA), Кондратенко Олек-
сандр Миколайович (UA), Сєрікова Олена Микола-
ївна (UA), Горносталь Стелла Анатоліївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) МАГНІТНИЙ ВІДСТІЙНИК СТІЧНИХ ВОД З ПІДІГ-
РІВОМ 

(57) Магнітний відстійник, що містить коробчастий кор-

пус із розташованими на його протилежних стінках 
вхідним і вихідним патрубками для оброблюваного 
текучого середовища та немагнітні обтічники з роз-
ташованими між ними вертикальними немагнітними 
перегородками, а під днищем корпусу послідовно 
встановлені магніти, який відрізняється тим, що 

вертикальні немагнітні перегородки виконано у вигляді 
тришарових панелей із стільниковим заповнювачем, 
оснащених накладеними нагрівальними елементами. 

 

 

B 21 

(11) 150486  (51) МПК  
B21D 26/02 (2011.01) 
B21D 26/06 (2006.01) 

(21) u 2021 05303  

(24) 24.02.2022  

(22) 20.09.2021  

(72) Третяк Володимир Васильович (UA), Сотников Во-

лодимир Данилович (UA), Тавріна Наталя Леоні-
дівна (UA), Давидова Ірина Олегівна (UA), Некра-
сов Олександр Дмитрович (UA), Сорокін Володи-
мир Федорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ 
АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШТАМПУВАННЯ ЛИСТОВИХ ДЕ-
ТАЛЕЙ ІМПУЛЬСНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ 

(57) Пристрій для штампування листових деталей імпу-

льсними джерелами енергії, який містить джерело 
імпульсної енергії, передатне середовище, дві мат-
риці, розміщені симетрично таким чином, що вони 

утворюють спільну порожнину для розміщення пе-
редатного середовища та джерела імпульсного на-
вантаження, між матрицями розташовані притискні 
кільця з кільцевою прокладкою між ними, а матриці 
з'єднані між собою гвинтами з шайбами та гайками, 
який відрізняється тим, що передатним середови-

щем є зволожений пісок, нижня матриця складається 
з корпусу і вставки, між якими встановлена гумова 
прокладка-компенсатор. 

 

 

B 22 

(11) 150466  (51) МПК (2022.01)  
B22C 3/00 

(21) u 2021 04075  
(24) 24.02.2022  

(22) 13.07.2021  

(72) Ліпецька Юлія Анатоліївна (UA), Лень Андрій Івано-

вич (UA) 
(73) ЛІПЕЦЬКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 

вул. Доброхотова, 11, кв. 88, м. Київ-142, 03142 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПРОТИПРИГАРНОГО 
ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЛИТТЯ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГА-
ЗИФІКУЮТЬСЯ 

(57) Спосіб приготування протипригарного покриття для 

лиття за моделями, що газифікуються, що включає 
використання вогнетривкого наповнювача (дистен-
силіманітовий концентрат), зв'язуючого (декстрин 
кислотний), стабілізатора (бентоніт), який відрізня-
ється тим, що в покриття поступово вмішують фор-

малін та інші компоненти, при наступному співвідно-
шенні компонентів, об. %: 
дистен-силіманітовий 
концентрат 40-60 
бентоніт 10-20 
декстрин 10-20 

формалін 
0,5-3,0 (від ваги готового 

покриття). 
 

 

B 60 

(11) 150474  (51) МПК (2022.01)  
B60G 11/00 

(21) u 2021 04793  

(24) 24.02.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Опришко Марина Олегівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-

СЬКА АКАДЕМІЯ" 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

ОПРИШКО МАРИНА ОЛЕГІВНА 
вул. Космонавтів, 6, кв. 68, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) ЗАХИСНА ПІДВІСКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ВАНТАЖАМИ 

(57) Захисна підвіска для контейнерів з особливими ва-

нтажами, що складається з основи та торсіонів, яка 
відрізняється тим, що основа містить короткі тор-
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сіонні вали, які обертаються в підшипниках кочення, 
з одного боку через шліцьові втулки зафіксовані в 
основі, з другого боку містять еліптичні шийки, що 
взаємодіють з сегментами з фрикційного матеріалу, 
та жорстко змонтовані зі стойками, які сполучені з 
корпусом контейнера. 

 

 

B 66 

(11) 150461  (51) МПК  
B66C 1/12 (2006.01) 

(21) u 2021 03454  
(24) 24.02.2022  

(22) 17.06.2021  

(72) Алексенко Віктор Леонідович (UA), Бабій Костянтин 

Артемович (UA), Букетов Олег Андрійович (UA), 

Коновал Ігор Олегович (UA), Фостик Петро Петро-

вич (UA), Юренін Кирило Юрійович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

просп. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) СПОСІБ СТРОПУВАННЯ ДОВГОМІРНИХ ПРИЗ-

МАТИЧНИХ ВИРОБІВ І ПАКЕТІВ З НИХ 

(57) Спосіб стропування довгомірних призматичних ви-

робів і пакетів з них, що включає використання пі-

двіски на траверсі в трьох вертикальних площинах, 
який відрізняється тим, що крайні площини підвіс-

ки розташовують на відстані 0,1306 l від кінців паке-

та, довжина якого l, а середній перетин зміщують 

вниз відносно крайніх на величину 1,940 10-4 ql4 /ΕΙ, 

де q - погонна вага виробу, ЕІ - його згинальна жор-

сткість. 

 

 

(11) 150488  (51) МПК (2022.01)  
B66F 9/00 
B66F 9/22 (2006.01) 

(21) u 2021 05357  
(24) 24.02.2022  

(22) 22.09.2021  

(72) Лисак Сергій Іванович (UA), Рєпін Владислав Юрійо-

вич (UA), Чередник Володимир Миколайович (UA), 
Дмитрієва Олена Олексіївна (UA), Красніков Воло-
димир Федорович (UA) 

(73) ЛИСАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Безіменна, 74, кв. 6, м. Миколаїв, 54039 (UA) 
  

РЄПІН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Лягіна, 35, кв. 7, м. Миколаїв, 54017 (UA) 
  

ЧЕРЕДНИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Маршала Малиновського, 32-Б, кв. 36, м. Ки-
їв, 04210 (UA) 
  

ДМИТРІЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 
вул. Чкалова, 73, м. Миколаїв, 54055 (UA) 
  

КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
проспект Героїв України, 87, кв. 29, м. Миколаїв, 
54025 (UA) 

(54) МОНТАЖНО-ПОВОРОТНИЙ ЗАХВАТ ДО НАВАН-
ТАЖУВАЧА 

(57) Монтажно-поворотний захват, що містить перехідну 

плиту, до якої приєднано верхню та нижню щелепи, 
який відрізняється тим, що нижня щелепа сполу-

чена із перехідною плитою за допомогою централь-
ного шарніра, зміщеного від осі симетрії захвату на 
відстань е, а в її верхній частині шарнірно встанов-

лені гідрокерована верхня щелепа та важіль, що за-
нурений у паз перехідної плити, яка в своїй бічній 
частині має направляючий півсектор, а у верхній її 
частині закріплений гідроштовхач. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 150510  (51) МПК  
C02F 1/36 (2006.01) 
C02F 1/44 (2006.01) 

(21) u 2021 05985  
(24) 24.02.2022  

(22) 25.10.2021  

(72) Охріменко Сергій Миколайович (UA), Геворкян Ар-
тем Юрійович (UA), Сірко Зіновій Степанович (UA), 
Вишняков Ігор Юрійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) УСТАНОВКА ЗАМКНУТОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(57) Установка замкнутого водозабезпечення, що вклю-

чає накопичувальну ємність чистої води, живильний 
насос, камеру технологічного застосування води, ТЕН 
нагріву води, компресор, блок кавітації, осадоущіль-
нювач, вакуумний зневоднювач, зворотноосмотич-
ний модуль, стерилізатор, контейнер видалення оса-
ду, блок автоматичного керування, яка відрізняє-
ться тим, що кавітатор виконаний з поєднанням 
ефекту ультразвукової кавітації і насичення води по-
вітрям, з подальшим зворотноосмотичним очищен-
ням води. 

 

 

(11) 150457  (51) МПК  
C02F 9/04 (2006.01) 
C02F 9/10 (2006.01) 

(21) u 2021 00926  
(24) 24.02.2022  

(22) 26.02.2021  

(72) Лєонов Валерій Євгенович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 
(57) Спосіб очищення побутових стічних вод від токсич-

них речовин і сполук, мікроорганізмів, вірусів, пато-
генних грибків і біоорганізмів, який включає поперед-
ню дезінфекцію, знезараження за допомогою хлор-
містких сполук, флотаційне очищення, нейтраліза-
цію стічних вод за допомогою кислотно-лужної об-
робки, який відрізняється тим, що стічна вода очи-
щається від знезараження і колоїдних речовин в дві 
стадії: груба за допомогою гідроциклонів; тонка за 
допомогою фільтрів; потім попередньо оброблена 
стічна вода піддається високотемпературному ме-
тоду оксигідролізу в реакторному апараті при тем-
пературі 120-240 °С, тиску 5-20 кгс/см2, час контакту 
реакційних систем в межах 1-30 хв; далі оброблена 
очищена стічна вода охолоджується за допомогою 
двоконтурної системи утилізації теплоти до 20-25 °С, 
тиск стічної води знижується до 1500 мм вод. стов-
па надлишкового тиску. 

 

 

C 04 

(11) 150464  (51) МПК (2022.01)  
C04B 35/00 
H01G 4/12 (2006.01) 

(21) u 2021 03818  

(24) 24.02.2022  

(22) 05.07.2021  

(72) Білоус Анатолій Григорович (UA), В'юнов Олег Іва-

нович (UA), Плутенко Тетяна Олександрівна (UA), 

Федорчук Олександр Петрович (UA), Янчевський 

Олег Зигмонтович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 

ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ 

просп. Палладіна, 32/34, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛУ З ВИСОКОЮ 

ДІЕЛЕКТРИЧНОЮ ПРОНИКНІСТЮ НА ОСНОВІ 

ЛІТІЮ, НАТРІЮ, ЛАНТАНУ ТА ТИТАНУ 

(57) Спосіб одержання матеріалу з високою діелектрич-

ною проникністю на основі лантану, літію, натрію та 
титану, що містить La2O3, Li2O, Na2O і ТiО2, який ві-

дрізняється тим, що для підвищення значення ді-

електричної проникності проводять часткове замі-

щення іонів літію іонами натрію у співвідношенні від-

повідно до формули La0.5Li0.5-xNaxTiO3, при такому 

співвідношенні компонентів (мас. %): 

La2O3 47,57-48,25 

Li2O 3,05-4,42 

Na2O 0,91-2,71 

ТiО2 46,65-47,32. 

 

 

C 07 

(11) 150472  (51) МПК  
C07D 311/32 (2006.01) 

(21) u 2021 04689  
(24) 24.02.2022  

(22) 16.08.2021  

(72) Гладков Євгеній Станіславович (UA), Рошаль Олек-

сандр Давидович (UA), Демидов Олексій Олегович 

(UA), Манвелян Артем Артемович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАМІЩЕНИХ 2-(3,4-ДИГІД-

РОКСИФЕНІЛ)-3-ГІДРОКСИ-4Н-ХРОМЕН-4-ОНІВ 

(57) Спосіб одержання заміщених 2-(3,4-дигідроксифе-

ніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-онів загальної формули І 
 

OH

O

O

R

OR
1

OR
1

I

, 

де R = Н, ОН,  

ОСН2С6Н5, 

R1 = H, ОСН2С6Н5, 

в якому здійснюється реакція конденсації заміщено-
го ацетофенону і заміщеного альдегіду в органічно-
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му розчиннику при заданій температурі в присутно-
сті каталізатора, після цього реалізується реакція 
окислювальної гетероциклізації ненасиченого кето-
ну в органічному розчиннику в присутності каталіза-
тора та окислювача, після цього - реакція видален-
ня захисної групи (дебензилювання) отриманого 
бензилпохідного хромен-4-ону 2 до відповідного по-
хідного 7,3',4'-флавон-3-олу в органічному розчин-
нику в присутності каталізатора, який відрізняєть-
ся тим, що реакцію конденсації проводять протягом 

6 годин, як заміщений ацетофенон використовують 
2-гідроксіацетофенон або 2-гідрокси-4-бензилоксі-
ацетофенон, як альдегід - 3,4-дибензилоксибенза-
льдегід у рівномолярних кількостях, як каталізатор - 
гідроксид натрію, реакцію конденсації проводять в 
розчиннику етанол при 50 °С до утворення 3-(3,4-
дибензилоксифеніл)-1-(2-гідроксифеніл)проп-2-ен-
1-ону або 3-(3,4-дибензилоксифеніл)-1-(2,4-дигідро-
ксифеніл)проп-2-ен-1-ону; реакцію окислювальної 
гетероциклізації проводять протягом 40 хвилин, як 
ненасичений кетон використовують 3-(3,4-дибен-
зилоксифеніл)-1-(2-гідроксифеніл)проп-2-ен-1-ону 
або 3-(3,4-дибензилоксифеніл)-1-(2,4-дигідроксифе-
ніл)проп-2-ен-1-ону, як розчинник використовують 
етанол, як каталізатор - водний розчин (50 %) гід-
роксиду натрію, як окислювач - 25 % водний розчин 
пероксиду водню, до утворення 2-(3,4-дибензилок-
сифеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-ону або 2-(3,4,7-
трибензилоксифеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-ону; 
реакцію видалення захисної групи (дебензилюван-
ня) проводять в розчиннику етанол-оцтова кислота 
(5:1) при кімнатній температурі, як бензилпохідний 
використовують 2-(3,4-дибензилоксифеніл)-3-гідрок-
си-4Н-хромен-4-он або 2-(3,4,7-трибензилоксифе-
ніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-он, як каталізатор - па-
ладій на вуглецю (10 % паладію), концентрація ка-
талізатора в реакційної суміші 1 % по масі; до утво-
рення кінцевого продукту - 2-(3,4-гідроксифеніл)-3-
гідрокси-4Н-хромен-4-ону або 2-(3,4,7-тригідрокси-
феніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-ону. 

 

 

C 08 

(11) 150480  (51) МПК (2022.01)  
C08L 63/00 

C09D 163/00 

C01B 32/90 (2017.01) 

(21) u 2021 04972  

(24) 24.02.2022  

(22) 03.09.2021  

(72) Сизоненко Ольга Миколаївна (UA), Липян Євген Ва-

сильович (UA), Трегуб Володимир Олександрович 

(UA), Торпаков Андрій Сергійович (UA), Присташ Ми-

кола Сергійович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ 

НАН УКРАЇНИ 

пр. Богоявленський, 43-А, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕПОКСИДНОГО КОМ-

ПОЗИТУ 

(57) Спосіб виготовлення епоксидного композиту, за яким 

використовують епоксидну діанову смолу, отверд-

жувач і наповнювач із синтезованої порошкової ши-
хти, які дозують, гідродинамічно суміщують епокси-
дну діанову смолу та наповнювач із синтезованої 
порошкової шихти до отримання однорідної суміші, 
вводять отверджувач, обробляють композицію уль-
тразвуком та формують, який відрізняється тим, 

що синтезовану порошкову шихту отримують циклі-
чною дією високовольтних електричних розрядів на 
порошок титану у вуглеводневій рідині, при цьому 
вона складається з елементів Ті (83,5-90,3 %), ТіС 
(9,7-16,5 %) і нановуглецю (≤0,5 %) та має середню 
дисперсність 8-36 мкм, а співвідношення епоксид-
ної діанової смоли до наповнювача становить від 
100:0,1 до 100:1 мас. ч. 

 

 

C 09 

(11) 150509  (51) МПК  
C09K 8/40 (2006.01) 

(21) u 2021 05905  

(24) 24.02.2022  

(22) 21.10.2021  

(72) Гордієвський Руслан Олександрович (UA), Токарєв 

Володимир Вікторович (UA), Медведєв Максим В'я-
чеславович (UA), Ведмеденко Станіслав Михайло-
вич (UA) 

(73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУ-
ВАННЯ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ БУФЕРНОЇ РІДИНИ 
(57) 1. Спосіб приготування буферної рідини, за яким ви-

користовують компонент миючої здатності, органіч-
ний розчинник та воду, який відрізняється тим, що 

додатково використовують стабілізатор у вигляді 
гідроксіетилцелюлози НЕС-10, яку розчиняють у не-
обхідній кількості води, після чого в отриманий роз-
чин послідовно вводять необхідну кількість компо-
нента миючої здатності та розчинника, при цьому як 
компонент миючої здатності використовують нітри-
лотриметилфосфонову кислоту, а як розчинник ви-
користовують комплексний реагент AML марки-2, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
нітрилотриметилфосфонова кислота 0,86÷0,90 
AML марки-2 8,98÷12,17 
гідроксіетилцелюлоза НЕС-10 0,24÷0,28 
вода решта. 
2. Спосіб приготування буферної рідини за п. 1, який 
відрізняється тим, що додають обважнювач у вигля-

ді мармурової крихти з тонкістю помелу 60÷80 мкм. 
 

 

C 10 

(11) 150493  (51) МПК  
C10B 39/14 (2006.01) 
C10B 39/12 (2006.01) 

(21) u 2021 05587  

(24) 24.02.2022  

(22) 04.10.2021  
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(72) Верещак Віктор Іванович (UA), Дударенко Андрій 
Анатолійович (UA), Дударенко Антон Андрійович (UA), 
Петров Андрій Валерійович (UA), Піонтковський Ігор 
Георгійович (UA), Сербулов Олексій Юрійович (UA), 
Шевченко Ігор Михайлович (UA), Шевченко Микола 
Петрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕТА-
ЛУРГІЇ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА" 
вул. Полігонна, 25, оф. 26, м. Дніпро, 49045 (UA) 

(54) ФУТЕРУВАЛЬНА ПЛИТА ДЛЯ КОКСОГАСИЛЬНО-
ГО ВАГОНА 

(57) 1. Футерувальна плита для коксогасильних вагонів, 
що виготовлена з жаростійкого матеріалу, робоча 
поверхня якої має захисні конструктивні елементи, 
яка відрізняється тим, що робоча поверхня плити 
має багатопазову регулярну структуру з конструк-
тивних елементів, у вигляді квадратів або шестигран-
ників, грані яких відокремлені пересічними пазами, 
що мають відкритий трапецієвидний профіль, глиби-

на якого h складає (2030) % від товщини всієї пли-

ти Н, а ширина у нижній частині дорівнює (0,81,2) %, 
при цьому кут нахилу бокових сторін профілю а скла-
дає від 75° до 80° відносно робочої поверхні. 
2. Футерувальна плита для коксогасильних вагонів 
за п. 1, яка відрізняється тим, що грані конструкти-
вних елементів у вигляді шестигранників орієнтова-
ні під кутом від 30° до 90° відносно торцевих повер-
хонь плити. 
3. Футерувальна плита для коксогасильних вагонів 
за п. 1, яка відрізняється тим, що грані конструкти-
вних елементів у вигляді квадратів орієнтовані від-
носно торцевих поверхонь плити під кутом 45°. 

 

 

C 12 

(11) 150473  (51) МПК  
C12M 1/04 (2006.01) 
C02F 3/32 (2006.01) 

 

 

(21) u 2021 04781  

(24) 24.02.2022  

(22) 20.08.2021  

(72) Романенко Євген Олександрович (UA), Шаманський 

Сергій Йосипович (UA), Павлюх Леся Іванівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ФОТОБІОРЕАКТОР-ОЧИЩУВАЧ СТІЧНИХ ВОД 

ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО КОМПОНУВАННЯ 

(57) Фотобіореактор-очищувач стічних вод плоскопара-

лельного компонування, який містить фотоблок з па-

ралельно розташованими прозорими плоскими вер-
тикальними ємностями, який відрізняється тим, що 

фотобіореактор виконано у вигляді прозорої проточ-

ної прямокутної ємності з відкритим верхом, усере-

дині якої вертикально, паралельно один одному роз-

ташовані прикріплені до днища ємності швидкоро-

з'ємними кріпленнями проточні плоскі прозорі єм-

ності з гнучкого матеріалу, до яких у нижній частині 

через зворотні клапани під'єднані трубопроводи по-

давання насиченої вуглекислим газом стічної води і 

мікроводоростей, під'єднані через запірну арматуру 

трубопроводи для відведення суміші мікроводоро-

стей з залишковою стічною водою, а у верхній гер-

метичній частині під'єднані трубопроводи для від-

ведення очищеної стічної води і клапани для випус-

кання накопичуваних газів, трубопровід для відве-

дення очищеної стічної води приєднано до направ-

ляючого лотка для подавання очищеної стічної во-

ди усередину проточної прямокутної ємності з від-

критим верхом, при цьому до вхідної частини тру-

бопроводу подавання стічної води приєднано тру-

бопровід подавання вуглекислого газу, а на вихідній 

частині трубопроводу для відведення суміші мікро-

водоростей з залишковою стічною водою розташо-

ваний сепаратор мікроводоростей для розділення 

зворотної та надлишкової біомаси для подавання се-

парованої від мікроводоростей стічної води у про-

точну прямокутну ємність. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 150487  (51) МПК (2022.01)  
E01B 2/00 

(21) u 2021 05335  

(24) 24.02.2022  

(22) 20.09.2021  

(72) Борисенко Валерій Дмитрович (UA), Устенко Сергій 

Анатольович (UA), Устенко Ірина Валеріївна (UA), 

Кузьма Катерина Теодозіївна (UA) 
(73) БОРИСЕНКО ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ 

вул. Потьомкінська, 141, кв. 100, м. Миколаїв, 

54003 (UA) 

(54) КОНСТРУКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШЛЯХУ В ПЛАНІ 

НА КРИВОЛІНІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ 

(57) Конструкція залізничного шляху в плані на криволі-

нійній ділянці, яка відрізняється тим, що містить 

одну перехідну криву між прямими рейками, розта-

шованими під деяким кутом, що забезпечує зни-

ження зусиль, які діють на рейки та колісні пари по-

тягу, зменшуючи їх знос, з можливістю влаштовува-

ти перехідні криві з урахуванням рельєфу місце-

вості, сприяє економії матеріальних ресурсів, пере-

хідну криву подають у натуральній параметризації 

із законом розподілу кривини від довжини дуги у ви-

гляді полінома п'ятого степеня, коефіцієнти якого 

визначають із застосуванням заданих крайових умов, 

методів диференціальної геометрії та оптимізації. 

 

 

E 04 

(11) 150458  (51) МПК  

E04B 1/32 (2006.01) 

E04C 3/06 (2006.01) 

(21) u 2021 01883  

(24) 24.02.2022  

(22) 09.04.2021  

(72) Михайловський Денис Віталійович (UA), Бабич Те-

тяна Сергіївна (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-

ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680 (UA) 
  

МИХАЙЛОВСЬКИЙ ДЕНИС ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. Липківського, 35А, кв. 52, м. Київ, 03035 (UA) 
  

БАБИЧ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 

вул. Генерала Шаповалова, 20, кв. 125, м. Київ, 

03110 (UA) 

(54) ПОЛОЖИСТА АРКА З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ, АР-

МОВАНА КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ НА ЕПОК-

СИДНОМУ КЛЕЮ 

(57) Арка з клеєної деревини, яка складається з двох піва-

рок, що містить вставки з композитної арматури на 

епоксидному клею в зонах можливої появи макси-

мальних нормальних напружень вздовж волокон. 

 

 

(11) 150512  (51) МПК (2022.01)  
E04F 15/02 (2006.01) 
E04F 21/00 

(21) u 2021 06014  

(24) 24.02.2022  

(22) 27.10.2021  

(72) Калінін Володимир Федорович (UA), Калінін Віктор 

Федорович (UA), Калініна Єлизавета Дмитрівна (UA) 
(73) МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ЦЕНТР" 

вул. Незалежності, 7, к. 36, м. Волочиськ, Воло-
чиський р-н, Хмельницька обл., 31200 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ 
(57) 1. Система вирівнювання плитки, яка включає ос-

нову та фіксуючий елемент, яка відрізняється тим, 

що основа складена з двох частин - горизонтальної 
та вертикальної, де остання виконана Т-подібною, 
причому фіксуючий елемент виконано у вигляді ви-
лоподібного клина з можливістю розміщення його 
усередині вертикальної частини основи, а найшир-
ша сторона клина оснащена горизонтально орієн-
тованим хвостовиком довжиною від 0,2 до 10 мм. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що що-

найменше одна з поверхонь клина виконана риф-
леною. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що бо-

кові частини клина виконані увігнутими. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що клин 

виконано порожнистим. 

 

 

(11) 150513  (51) МПК (2022.01)  
E04F 21/00 

(21) u 2021 06015  

(24) 24.02.2022  

(22) 27.10.2021  

(72) Калінін Володимир Федорович (UA), Калінін Віктор 

Федорович (UA), Калініна Єлизавета Дмитрівна (UA) 
(73) МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ЦЕНТР" 

вул. Незалежності, 7, к. 36, м. Волочиськ, Воло-
чиський р-н, Хмельницька обл., 31200 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ 
(57) 1. Система вирівнювання плитки, що містить основу 

та фіксуючий елемент, яка відрізняється тим, що 

основа складена з двох частин - горизонтальної та 
вертикальної, де остання виконана аркоподібною, 
причому фіксуючий елемент виконано у вигляді кли-
на з можливістю взаємодії з вертикальною части-
ною основи, а найширша сторона клина оснащена 
горизонтально орієнтованим хвостовиком довжи-
ною від 0,2 до 10 мм. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що що-

найменше одна з поверхонь клина виконана риф-
леною. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що клин 

виконано порожнистим. 
4. Система за пп. 1 та 4, яка відрізняється тим, що 

горизонтальна частина у центрі має не менше ніж 
один отвір. 
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5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що гори-
зонтальна частина оснащена вусиками. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вер-
тикальна частина оснащена кільцевим тримачем. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вер-
тикальна частина оснащена тримачем у вигляді за-
гибу. 

 

 

(11) 150498  (51) МПК  
E04F 21/04 (2006.01) 

(21) u 2021 05680  
(24) 24.02.2022  

(22) 08.10.2021  

(72) Калінін Володимир Федорович (UA), Калінін Віктор 
Федорович (UA), Калініна Єлизавета Дмитрівна (UA) 

(73) МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ЦЕНТР" 
вул. Незалежності, 7, к. 36, м. Волочиськ, Воло-
чиський р-н, Хмельницька обл., 31200 (UA) 

(54) МАЯК ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ НАЛИВНОЇ ПІДЛОГИ 
(57) 1. Маяк для вирівнювання наливної підлоги, що має 

базове пристосування, який відрізняється тим, що 
як базове пристосування використано пласку ліній-
ку з нанесеними поділками, причому остання облад-
нана опорною основою з фіксуючим елементом. 
2. Маяк за п. 1, який відрізняється тим, що як фік-
суючий елемент використано двосторонній скотч. 

 

 

E 21 

(11) 150507  (51) МПК (2022.01)  
E21F 7/00 

 

(21) u 2021 05851  

(24) 24.02.2022  

(22) 18.10.2021  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Мінєєв Сергій Пав-

лович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-

РАЇНИ 

вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 

(UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ 

(57) 1. Спосіб отримання водню під час гасіння пожежі в 

шахті, що полягає в ізоляції аварійної дільниці за 

допомогою шахтних перемичок з додатковою гер-

метизацією та контролю концентрації шахтних газів 
та їх температури на аварійній дільниці, який відріз-

няється тим, що у вироблений простір аварійної 

дільниці через спеціальні отвори в шахтних пере-

мичках на аварійну дільницю у напрямку депресії 

періодично подають повітряно-водяну суміш, а у 

верхній перемичці на виході газів з аварійної діль-

ниці встановлюють обладнання для відкачування 

газів з аварійної дільниці, гази, отримані з зони по-

жежі, транспортують по трубах, охолоджують та під-

дають адсорбційному розділенню, в результаті яко-

го виділяють водень, а останню суміш газів транс-

портують на шахтне енергетичне устаткування. 

2. Спосіб отримання водню під час гасіння пожежі в 
шахті за п. 1, який відрізняється тим, що після зго-

ряння всієї газо-вугільної суміші на аварійній ділянці 

і у разі відсутності виділення водню пожежа вва-

жається погашеною і подачу повітряно-водяної суміші 

припиняють. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 150517  (51) МПК (2022.01)  
F01N 1/00 
F01N 1/02 (2006.01) 

(21) u 2022 00204  

(24) 24.02.2022  

(22) 18.01.2022  

(72) Юхименко Юрій Анатолійович (UA), Терещенко Ми-

кола Федорович (UA), Стельмах Наталія Володи-
мирівна (UA) 

(73) ЮХИМЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Янгеля, буд. 7, к. 1-02, кімн. 102, м. Київ, 03056 
(UA) 
  

ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, буд. 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

СТЕЛЬМАХ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Салютна, 2, кв. 3-113, м. Київ, 04111 (UA) 

(54) ГЛУШНИК ШУМУ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КАНАЛУ 
(57) Глушник шуму вентиляційного каналу, що містить 

циліндричний корпус з торцевими заглушками та 
перегородками, пряму циліндричну трубу з отвора-
ми, утвореними вирізами V-подібної форми, вістря 
яких відігнуті всередину труби, як назустріч потоку 
газів, так і в зворотному напрямку, який відрізня-
ється тим, що додатково має декілька, не менше 

восьми, тонких отворів діаметром від 1 мм, розта-
шованих по колу, пряма циліндрична труба більшо-
го діаметра, що проходить через весь глушник, а 
торцевими заглушками є грані глушника, перегоро-
дка виконана у вигляді кільця з фасками товщиною 
від 2 мм та має заглиблення в тіло глушника. 

 

 

F 02 

 
 (11) 150497  

(51) МПК  
F02B 29/04 (2006.01) 
F02M 31/20 (2006.01) 
F01P 3/12 (2006.01) 
H01L 35/28 (2006.01) 

(21) u 2021 05673  

(24) 24.02.2022  

(22) 07.10.2021  

(72) Дмитриченко Микола Федорович (UA), Гутаревич 

Юрій Феодосійович (UA), Тріфонов Дмитро Мико-
лайович (UA), Сирота Олександр Вадимович (UA), 
Шуба Євгеній Васильович (UA), Козлов Аркадій Ко-
стянтинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Омеляновича-Павленка, 1, м. Київ-10, 01010 
(UA) 

(54) СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕМ-
ПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ У ВПУСКНОМУ КОЛЕКТОРІ 
ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ В УМОВАХ 
ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ОТОЧУЮЧОГО ПОВІТРЯ 
АБО ВИСОКОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

(57) Система підтримання оптимальної температури по-

вітря у впускному колекторі двигуна внутрішнього 
згорання в умовах високої температури оточуючого 
повітря або високого навантаження, що складаєть-
ся з двигуна внутрішнього згорання, впускного ко-
лектора, повітроочисника, електронного блока управ-
ління термоелектричного перетворювача з внутріш-
нім і зовнішнім радіаторами, датчика температури 
зовнішнього радіатора, вентилятора зовнішнього 
радіатора, датчика температури повітря у впускно-
му колекторі, датчика навантаження, яка відрізняє-
ться тим, що у впускний колектор після повітро-

очисника встановлено термоелектричний охолоджу-
вач з внутрішнім і зовнішнім радіаторами, принцип 
дії якого оснований на ефекті Пельтьє. 

 

 

F 16 

(11) 150500  (51) МПК  
F16H 1/14 (2006.01) 

(21) u 2021 05756  

(24) 24.02.2022  

(22) 12.10.2021  

(72) Шевченко Святослав Володимирович (UA), Мухо-

ватий Олександр Анатолійович (UA), Кроль Олег 
Соломонович (UA) 

(73) ШЕВЧЕНКО СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. 3 Донецька, 6, кв. 32, м. Луганськ, 91016 
(UA) 
МУХОВАТИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пров. Пролетарський, 12, кв. 11, м. Луганськ, 
91002 (UA) 
  

КРОЛЬ ОЛЕГ СОЛОМОНОВИЧ 
вул. Автомобільна, 5, кв. 56, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93412 (UA) 

(54) КОНІЧНА ПРЯМОЗУБА ПЕРЕДАЧА 
(57) Конічна прямозуба передача, що містить шестірню 

та колесо, яка відрізняється тим, що аксоїди шестірні 

та колеса утворено криволінійними лініями - дугами 
окружностей, на шестірні вони увігнуті, на колесі - 
опуклі, ці дуги окружностей мають однакові радіуси R: 

R=0,5b/sin(2δ1), 

де 1 - кут ділильного конуса шестірні; 
b - ширина зубчатого зачеплення. 

 

 

(11) 150499  (51) МПК  
F16H 1/14 (2006.01) 

(21) u 2021 05753  

(24) 24.02.2022  

(22) 12.10.2021  

(72) Шевченко Святослав Володимирович (UA), Мухо-

ватий Олександр Анатолійович (UA), Кроль Олег 
Соломонович (UA) 
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(73) ШЕВЧЕНКО СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. 3 Донецька, 6, кв. 32, м. Луганськ, 91016 
(UA) 
  

МУХОВАТИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пров. Пролетарський, 12, кв. 11, м. Луганськ, 
91002 (UA) 
  

КРОЛЬ ОЛЕГ СОЛОМОНОВИЧ 
вул. Автомобільна, 5, кв. 56, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93412 (UA) 

(54) МОДИФІКОВАНА ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА НА ПА-
РАЛЕЛЬНИХ ОСЯХ 

(57) 1. Модифікована зубчаста передача на паралель-
них осях, що містить шестірню та колесо, яка від-
різняється тим, що поздовжня твірна лінія аксоїдів 

шестірні та колеса являє собою дугу окружності 
радіусом R: 

w0,5 b
R m

tg


 


, де w

2 2

w

m b
arcsin

0,25 b m

 
   

  
, 

де bw, m - ширина і модуль зубчастого зачеплення, 
відповідно. 
2. Модифікована зубчаста передача на паралель-
них осях за п. 1, яка відрізняється тим, що поздо-

вжня твірна лінія аксоїдів шестірні опукла, а колеса - 
увігнута. 
3. Модифікована зубчаста передача на паралель-
них осях за п. 1, яка відрізняється тим, що поздо-

вжня твірна лінія аксоїдів шестірні увігнута, а коле-
са - опукла. 

 

 

F 17 

(11) 150502  (51) МПК  
F17D 5/06 (2006.01) 

(21) u 2021 05776  

(24) 24.02.2022  

(22) 12.10.2021  

(72) Вислоух Сергій Петрович (UA), Подолян Олександр 

Олександрович (UA), Філіппова Марина В'ячеславів-

на (UA), Волошко Оксана Вячеславівна (UA), Дем-

ченко Марія Олександрівна (UA) 
(73) ВИСЛОУХ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 

вул. Булгакова, 2-а, кв. 16, м. Київ, 03134 (UA) 
  

ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

бул. Гавела Вацлава, 9-а, кв. 192, м. Київ, 03067 

(UA) 
  

ФІЛІППОВА МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА 

вул. Д. Щербаківського, 41, кв. 64, м. Київ, 04111 

(UA) 
  

ВОЛОШКО ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА 

вул. Першотравнева, 16, кв. 71, м. Вишневе, Киє-

во-Святошинський р-н, 08133 (UA) 
  

ДЕМЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

вул. Вузівська, 5, кв. 59, м. Київ, 03037 (UA) 

(54) СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧ-

НОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

(57) Система контролю та діагностики технічного стану 

технологічного обладнання, що включає автомати-

зоване робоче місце, забезпечене комп'ютером і 

пристроєм відображення поточного стану техноло-

гічного обладнання, сервер, виконаний з можливіс-

тю виявлення дефектів і видачі рекомендацій щодо 

їх усунення на автоматизоване робоче місце і пе-

редачі діагностичної інформації в систему автома-

тизованого управління технологічного обладнання че-

рез локальні обчислювальні мережі підприємства і 

з'єднаний через мережі та мережеве обладнання, 

при цьому використаний об'єднаний блок перетво-

рення, моніторингу та обробки сигналу, що містить 

блок датчиків, як останні використані датчики віб-

рації, і мікроконтролер, вхід якого з'єднаний по лінії 

зв'язку з виходом датчиків і при цьому виконаний з 

можливістю передачі з виходу отриманих з датчиків 

даних на автоматизоване робоче місце через лока-
льну мережу, яка відрізняється тим, що блок дат-

чиків додатково містить датчики виміру температури. 

 

 

(11) 150501  (51) МПК  

F17D 5/06 (2006.01) 

(21) u 2021 05774  

(24) 24.02.2022  

(22) 12.10.2021  

(72) Вислоух Сергій Петрович (UA), Подолян Олександр 

Олександрович (UA), Філіппова Марина В'ячеславів-

на (UA), Волошко Оксана Вячеславівна (UA), Дем-

ченко Марія Олександрівна (UA) 
(73) ВИСЛОУХ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 

вул. Булгакова, 2-а, кв. 16, м. Київ, 03134 (UA) 
  

ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

бул. Гавела Вацлава, 9-а, кв. 192, м. Київ, 03067 

(UA) 
  

ФІЛІППОВА МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА 

вул. Д. Щербаківського, 41, кв. 64, м. Київ, 04111 

(UA) 

ВОЛОШКО ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА 

вул. Першотравнева, 16, кв. 71, м. Вишневе, Киє-

во-Святошинський р-н, 08133 (UA) 
  

ДЕМЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

вул. Вузівська, 5, кв. 59, м. Київ, 03037 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕХ-

НІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

(57) Автоматизована система діагностики технічного ста-

ну технологічного обладнання, що включає автома-

тизоване робоче місце, забезпечене комп'ютером і 

пристроєм відображення поточного стану техноло-

гічного обладнання, сервер, виконаний з можливіс-

тю виявлення дефектів і видачі рекомендацій щодо 

їх усунення на автоматизоване робоче місце і пе-

редачі діагностичної інформації в систему автома-

тизованого управління технологічного обладнання 

через локальні обчислювальні мережі підприємства 

і з'єднаний через мережі та мережеве обладнання, 

при цьому використаний об'єднаний блок перетво-

рення, моніторингу та обробки сигналу, що містить 

блок датчиків, за які використані датчики вібра-

ції і мікроконтролер, вхід якого з'єднаний по лінії 

зв'язку з виходом датчиків і при цьому виконаний з 

можливістю передачі з виходу отриманих з датчиків 

даних на автоматизоване робоче місце через лока-
льну мережу, яка відрізняється тим, що блок дат-
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чиків додатково містить датчики виміру механічних 

напружень та датчики виміру температури. 

 

 

F 23 

(11) 150465  (51) МПК (2022.01)  
F23B 90/06 (2011.01) 
F23G 5/027 (2006.01) 
C10J 3/54 (2006.01) 
F23C 10/00 

(21) u 2021 03913  

(24) 24.02.2022  

(22) 05.07.2021  

(72) Печерський Володимир Анатолійович (UA), Лєднєв 

Володимир Володимирович (UA) 
(73) ПЕЧЕРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 

Московський квартал, 11, кв. 214, м. Славутич, 
Київська обл., 07100 (UA) 
  

ЛЄДНЄВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Чернігівський квартал, 27, м. Славутич, Київсь-
ка обл., 07100 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕР-
ДИХ ВІДХОДІВ У ГЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ 

(57) 1. Пристрій для термічної переробки твердих відхо-

дів у генераторний газ, що містить усередині тепло-
ізольованого корпусу печі живильник, виконаний у 
вигляді вертикальної трубоподібної частини, верхня 
частина якої з'єднана із механізмом завантаження 
твердих відходів, всередині живильника встановле-
но шахту видалення генераторних газів, що містить 
отвори для відведення генераторних газів та про-
ходить через отвір у верхній частині корпусу печі, 
на зовнішній частині шахти коаксіально встановле-
но спіралеподібний механізм переміщення твердих 
відходів із конусною частиною, з'єднаний із механіз-
мом вертикального переміщення, що виконаний із 
можливістю регулювання вихідного зазору між ко-
нусною частиною спіралеподібного механізму пере-
міщення та живильником, причому діаметр спірале-
подібного механізму переміщення твердих відходів 
збільшується у напрямку нижнього трубоподібного кі-
нця живильника, нижня частина печі виконана у виг-
ляді зрізаного конуса, що з'єднана із спіральним 
механізмом переміщення напівкоксу та золи, при 
цьому нижня частина печі оснащена засобами по-
давання вихлопних газів, що виконані у вигляді що-
найменше двох сопел, тангенціально встановлених 
у нижній частині печі не на одному рівні, який відрі-
зняється тим, що спіральний механізм переміщен-

ня напівкоксу та золи виконаний із можливістю по-
дачі вказаної сировини вище рівня вершини зріза-
ного конуса печі та з'єднаний із робочою камерою 
криптолового нагрівача, до якої також під'єднані па-
трубок подачі перегрітої пари та патрубок відведен-
ня генераторного газу. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що крип-

толовий нагрівач містить зовнішній сталевий та внут-
рішній графітовий електроди, встановлені коаксіа-
льно, між якими знаходиться шар криптолу, а також 
керамічні вставки, що утворюють дно та кришку на-
грівача відповідно, при цьому отвір у внутрішньому 

графітовому електроді утворює робочу камеру кри-
птолового нагрівача. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ме-

ханізм вертикального переміщення, що виконаний 
із можливістю регулювання вихідного зазору між ко-
нусною частиною спіралеподібного механізму пере-
міщення та живильником, має щонайменше два по-
ложення фіксації. 

 

 

F 24 

(11) 150516  (51) МПК (2022.01)  
F24C 1/00 

(21) u 2021 07015  

(24) 24.02.2022  

(22) 07.12.2021  

(72) Коваленко Олександр Станіславович (UA), Неми-

ровський Андрій Володимирович (UA) 
(73) КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 

вул. Кубійовича, 16, кв. 3, м. Львів, 79011 (UA) 
  

НЕМИРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Тарнавського, 46, кв. 3, м. Львів, 79017 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 

(57) 1. Пристрій для теплової обробки харчових продук-

тів, який містить корпус, робочу камеру з дверима 
для приготування продуктів, рожні, піддон для збо-
ру потьоків та жиру, димовідвід, який відрізняється 

тим, що робоча камера виконана з матеріалу, який 
витримує температуру горіння дров та/або деревно-
го вугілля, та оснащено щонайменше однією рож-
нею, яка виконана з можливістю обертання по осі. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що жив-

лення приводу обертання рожні здійснюється від дже-
рела змінного струму 220 V або від джерела постій-
ного струму з напругою 12 V. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що міс-

тить дугоподібний дашок, який акумулює та забез-
печує циркуляцію гарячого повітря в робочій камері. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що є 

мобільним, додатково забезпечений можливістю вста-
новлення коліщат та закріплення акумулятора. 

 

 

F 42 

(11) 150467  (51) МПК (2022.01)  
F42D 3/04 (2006.01) 
E21C 37/00 

(21) u 2021 04124  

(24) 24.02.2022  

(22) 15.07.2021  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Блюсс Борис Олек-

сандрович (UA), Бабій Катерина Василівна (UA), Іщен-
ко Костянтин Степанович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 
(UA) 
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(54) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ МІЦНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
НА КАР'ЄРАХ СВЕРДЛОВИННИМИ ЗАРЯДАМИ 
ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) Спосіб руйнування міцних гірських порід на кар'єрах 

свердловинними зарядами вибухової речовини (ВР), 
який включає буріння свердловин на блоці, розмі-
щення в них вибухової речовини, засобів ініціюван-
ня, герметизацію гирла набивкою і підривання з упо-
вільненням, який відрізняється тим, що на уступі 

блока в пробурених рядах свердловин формують 
подовжені заряди ВР в гідроізолюючих циліндрич-
них оболонках - зовнішньої із міцного плетеного ба-
гатошарового поліпропілену, діаметром, меншим або 
рівним діаметру свердловини, і внутрішньої - капсу-
ли циліндричної форми для розміщення в ній ВР, 
виконаної із міцного склопластику, внутрішній діа-
метр якої не менше критичного діаметра детонації 
промислової вибухової речовини і довжиною, рів-
ною довжині заряду ВР, згідно з паспортом буропі-
дривних робіт (БПР), далі для фіксації капсули в 
свердловині між внутрішніми поверхнями зовніш-
ньої оболонки на її зовнішню поверхню нанизують 
центруючі вкладиші, виконані із пружно-еластичного 
матеріалу з отворами по їх периметру, причому зов-
нішній діаметр яких менший або рівний діаметру 
заряду ВР, розміщеного в капсулі, нанизані на кап-
сулу вкладиші розташовують на відстані один від 
одного, рівній 2-3 діаметрам свердловини, потім в 
свердловину опускають зовнішню оболонку з ван-
тажем в торець перебуру, а за нею капсулу з дода-
ванням в неї 1/3 порції промислового ВР, потім в ка-
псулу до її торця опускають ініціатор - патрон-бойо-
вик з вмонтованим детонатором і з'єднаним з сис-
темою неелектричного ініціювання, при цьому на 
хвилевід системи неелектричного ініціювання нани-
зують прискорювач із литого ВР і додають решту час-
тини ВР з наступною герметизацією капсули, підго-
товлений таким чином заряд ВР доводять до кінце-
вого його формування шляхом заповнення просто-
ру між капсулою і зовнішньою оболонкою газорі-
динною сумішшю, а отвір між зарядом і набивкою 
герметизують пижом, далі на поверхню блока виво-
дять хвилеводи неелектричної системи ініціювання і 
герметизують гирло свердловини набивкою із бу-
рового штибу, заряди на блоці з'єднують між собою 
в групи за діагональною схемою підривання з упо-
вільненням між групами свердловинних зарядів і пі-
дривають, починаючи з врубових зарядів, розташо-
ваних в центрі блока або на його торці, і в останню 
чергу заряди в інших свердловинах на блоці, що 
руйнується. 

 

 

(11) 150468  (51) МПК  
F42D 3/04 (2006.01) 

(21) u 2021 04125  

(24) 24.02.2022  

(22) 15.07.2021  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Блюсс Борис Олек-

сандрович (UA), Бабій Катерина Василівна (UA), 
Іщенко Костянтин Степанович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 
(UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СВЕРДЛОВИННОГО ЗА-
РЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) Спосіб формування свердловинного заряду вибу-

хової речовини (ВР), який включає буріння свердло-
вин на блоці, розміщення в них вибухової речовини, 
засобів ініціювання, герметизацію гирла набивкою і 
підривання з уповільненням, який відрізняється 

тим, що на уступі блока в пробурених рядах сверд-
ловин формують подовжені заряди ВР в поліетиле-
нових циліндричних оболонках - зовнішньої із міц- 
ного поліетилену, діаметром, меншим або рівним діа-
метру свердловини, і внутрішньої - патрона із міцно-
го поліпропілену циліндричної форми для розміщен-
ня в ньому ВР, з внутрішнім діаметром, не менше 
критичного діаметра детонації промислової вибухо-
вої речовини, і довжиною, рівною довжині заряду 
ВР, згідно з паспортом буропідривних робіт (БПР), 
один торець якого герметизують ковпаком з отво-
ром, далі для фіксації патрона в свердловині між вну-
трішніми поверхнями зовнішньої оболонки на його зо-
внішню поверхню нанизують центруючі вкладиші із 
пружно-еластичного матеріалу з отворами по їх пе-
риметру, причому зовнішній діаметр яких менший 
або рівний діаметру заряду ВР, розміщеного в пат-
роні, нанизані вкладиші розташовують на відстані 
один від одного, рівній 2-3 діаметрам свердловини, 
які в подальшому сприятимуть формуванню повіт-
ряного проміжку між патроном і поверхнею сверд-
ловини, потім в свердловину опускають зовнішню 
оболонку (рукав) з вантажем в торець перебуру, а 
за нею патрон з додаванням в нього 1/3 порції про-
мислового ВР, потім в патрон до його торця опус-
кають ініціатор - патрон-бойовик із литого ВР з вмо-
нтованим детонатором і з'єднаним з системою нее-
лектричного ініціювання і додають решту частини 
ВР з наступною герметизацією патрона ковпаком, 
через отвір якого пропускають хвилевід системи не-
електричного ініціювання, далі в підготовленому за-
ряді ВР переріз свердловини між зарядом і набив-
кою герметизують пижом, а хвилеводи неелектрич-
ної системи ініціювання виводять на поверхню бло-
ка, гирло свердловин герметизують набивкою із бу-
рового штибу, потім хвилеводи зарядів на блоці з'єд-
нують між собою в групи через уповільнювачі за діа-
гональною схемою і підривають. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 150484  (51) МПК  
G01B 7/004 (2006.01) 
G01B 7/06 (2006.01) 

(21) u 2021 05176  

(24) 24.02.2022  

(22) 14.09.2021  

(72) Кравчик Юрій Васильович (UA), Горященко Сергій 

Леонідович (UA), Гарященко Костянтин Леонідович 
(UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕК-
ТИВНОСТІ НАНЕСЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО ПОК-
РИТТЯ НА ВИРОБИ 

(57) Спосіб оцінки якості та економічної ефективності на-

несення полімерного покриття на вироби, що вклю-

чає в себе вимірювання параметрів обладнання, 

виміри параметрів виробів методами неруйнівного 

контролю з подальшим проведенням аналізу отри-
маних даних, який відрізняється тим, що проводить-

ся вимірювання товщини виробу до моменту нане-

сення полімеру, після чого вимірюють товщину от-

риманого виробу, а отримані поточні дані з профілю 

поверхні виробу та дані з нанесеного полімерного 

шару передаються до контрольно-обчислювальної 

машини та порівнюються для подальшого корегу-

вання значень швидкості подачі виробу, яка є змін-

ною з можливістю динамічної зміни швидкості по-

дачі та зупинки, керуванням роботи пристрою нане-

сення полімеру з контролем витрат з одночасним 

підрахунком витрат на матеріали та енергоносії. 

 

 

(11) 150475  (51) МПК (2022.01)  
G01B 9/00 

(21) u 2021 04796  
(24) 24.02.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Шульга Валерій Михайлович (UA), Чечоткін Дмитро 

Леонідович (UA), Бєлянкін Ігор Петрович (UA), Сілін 
Володимир Васильович (UA), Мишенко Валерій Ва-
сильович (UA) 

(73) РАДІОАСТРОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Мистецтв, 4, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) РАДІОТЕЛЕСКОП СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗО-
НУ ДОВЖИН ХВИЛЬ З АЛЬТ-АЗИМУТАЛЬНИМ 
ПОВОРОТНИМ ПРИСТРОЄМ 

(57) Радіотелескоп субміліметрового діапазону довжин 

хвиль з альт-азимутальним поворотним пристроєм, 
який складається з головного параболічного дзер-
кала і гіперболічного контррефлектора, двох дзер-
кал кутомісцевої осі телескопа, друге з яких лежить 
також і на азимутальній осі телескопа, калібруваль-

них джерел, висувних дзеркал калібрувальних дже-
рел, які переміщуються в площині, перпендикуляр-
ній азимутальній осі телескопа, високочутливого прий-
мального пристрою, який відрізняється тим, що го-

ловне параболічне дзеркало виконано у вигляді вісе-
симетричної антени з фокусною відстанню 866±1,5 мм, 
гіперболічний контррефлектор виконаний у ви-
гляді опуклої вісесиметричної поверхні діаметром 
200±2 мм і радіусом кривизни 180±0,5 мм, одне 
дзеркало кутомісцевої осі телескопа виконано у ви-
гляді офсетного параболічного дзеркала діаметром 
100±1 мм з фокусною відстанню 185±0,5 мм, друге 
дзеркало кутомісцевої осі телескопа - у вигляді плос-
кого дзеркала діаметром 100±1 мм, висувні дзерка-
ла калібрувальних джерел виконані у вигляді офсе-
тних параболічних дзеркал діаметром 110±1 мм з 
фокусною відстанню 185±0,5 мм, додатково містить 
високочутливий приймальний пристрій і поворотне 
офсетне параболічне дзеркало азимутальної осі те-
лескопа діаметром 120±1 мм з фокусною відстанню 
185±0,5 мм, при цьому середньоквадратичне відхи-
лення виготовлення всіх дзеркальних поверхонь від 
заданого значення становить 20-50 мкм. 

 

 

(11) 150476  (51) МПК (2022.01)  

G01N 1/28 (2006.01) 
G01N 31/00 

(21) u 2021 04800  

(24) 24.02.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Юрченко Олег Іванович (UA), Черножук Тетяна Ва-

силівна (UA), Бакланова Лариса Володимирівна (UA), 

Бакланов Олександр Миколайович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРОБ ЖИРІВ І ОЛІЙ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ СВИНЦЮ ТА КАДМІЮ 

(57) Спосіб підготовки проб жирів і олій для визначення 

свинцю та кадмію, що включає розчинення проби в 

чотирихлористому вуглецю, екстракцію свинцю та 
кадмію дією ультразвуку, який відрізняється тим, 

що екстракцію проводять дією ультразвуку частотою 

12-15 МГц, інтенсивністю 5,0-7,0 Вт/см2 протягом 

5-8 хв. 

 

 

(11) 150478  (51) МПК (2022.01)  
G01N 1/28 (2006.01) 

G01N 5/04 (2006.01) 

G01N 29/00 

(21) u 2021 04805  

(24) 24.02.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Юрченко Олег Іванович (UA), Черножук Тетяна Ва-

силівна (UA), Бакланова Лариса Володимирівна (UA), 

Бакланов Олександр Миколайович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ В КУХОННІЙ СОЛІ ВМІС-
ТУ НЕРОЗЧИННИХ У ВОДІ РЕЧОВИН 

(57) Спосіб визначення в кухонній солі вмісту нерозчин-

них у воді речовин, що включає зважування кухон-
ної солі, розчинення кухонної солі у дистильованій 
воді під дією ультразвуку частотою 18-44 кГц, інтен-
сивністю 1,4-3,5 Вт/см2 протягом 20-25 с, який від-
різняється тим, що кухонну сіль розчиняють у дис-

тильованій воді до концентрації для вакуум-випар-
ної кухонної солі 150 г/л, а інших видів кухонної солі 
до концентрації 100-120 г/л, а для стабілізації су-
спензії додають гліцерин у кількості 10-12 об. % та 
діють ультразвуком частотою 12-14 МГц, інтенсив-
ністю 3,0-4,0 Вт/см2 протягом не менше ніж 5 хв., а 
вміст нерозчинних у воді речовин визначають вимі-
рюванням оптичної густини отриманої суспензії при 
590-610 нм. 

 

 

(11) 150469  (51) МПК  
G01N 1/28 (2006.01) 

(21) u 2021 04469  

(24) 24.02.2022  

(22) 02.08.2021  

(72) Юрченко Олег Іванович (UA), Черножук Тетяна Ва-

силівна (UA), Бакланова Лариса Володимирівна (UA), 

Бакланов Олександр Миколайович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНЦЕНТРУВАННЯ ДОМІШОК ТОКСИЧ-

НИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВИНЦЮ, МІДІ ТА КАДМІЮ З 

РОЗЧИНІВ КУХОННОЇ СОЛІ 

(57) Спосіб концентрування домішок токсичних елементів 

свинцю, міді та кадмію з розчинів кухонної солі, що 

включає співосадження домішок на колекторі гідрок-

сиді магнію - карбонаті кальцію при співвідношенні 

компонентів 1:(4-5) при рН 12-13 під дією ультра-
звуку, який відрізняється тим, що співосадження 

домішок проводять з використанням дії ультразвуку 

частотою 5-7 МГц інтенсивністю 3,0-4,0 Вт/см2 про-

тягом не менше 3 хв при кількості колектору не мен-

ше 5 ммоль/л. 

 

 

(11) 150482  (51) МПК (2022.01)  

G01N 1/28 (2006.01) 

G01N 33/53 (2006.01) 

G01N 21/00 

(21) u 2021 05062  

(24) 24.02.2022  

(22) 08.09.2021  

(72) Мамонтова Тетяна Василівна (UA), Кайдашев Ігор 

Петрович (UA), Бережна Варвара Анатоліївна (UA), 

Зелінка-Хобзей Марта Миколаївна (UA) 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЛЯ-

РИЗАЦІЇ МАКРОФАГІВ ТА МОНОЦИТІВ У ПЛА-

ЦЕНТІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ 

(57) Спосіб визначення локалізації та поляризації мак-

рофагів та моноцитів у плаценті імуногістохімічним 
методом, що включає відбір тканинного матеріалу, 
фіксацію у нейтральному забуференому формаліні, 
регідратацію гістологічних зрізів і видалення із цих 
залишків парафіну, демаскування антигена, блоку-
вання ендогенної пероксидази, і потім неспецифіч-
ної сорбції імуноглобулінів, обробку гістологічних зрізів 
первинними та вторинними антитілами проявлення 
пероксидазної активності, фарбування, візуалізацію 
та оцінку локації клітин за наявністю специфічного 
забарвлення продукту реакції, який відрізняється 

тим, що здійснюють забір біоптатів плаценти роз-
міром 2×3 см з центральної, парацентральної і пе-
риферичної частини плаценти в глибину з боку ам-
ніотичної та децидуальної оболонок, оцінку ло-
калізації М1 протизапального типу макрофагів/мо-
ноцитів визначають за цитоплазматичним маркером 
CD68+, а М2 протизапального типу макрофагів/мо-
ноцитів реєструють за мембранною експресією ма-
ркера CD163+ в ділянках амніотичної та децидуаль-
ної оболонки, в стромі та фібриноїді термінальних 
ворсин, всередині капілярів термінальних ворсин та 
у міжворсинковому просторі, визначення зсуву поля-
ризації роблять за розрахунком співвідношення 
М1/М2 маркерів макрофагів/моноцитів. 

 

 

(11) 150508  (51) МПК  
G01N 1/30 (2006.01) 

(21) u 2021 05886  

(24) 24.02.2022  

(22) 20.10.2021  

(72) Міщенко Лариса Анатоліївна (UA), Матова Олена 

Олександрівна (UA), Талаєва Тетяна Володимирів-
на (UA), Третяк Ірина Василівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА" НАМН УКРАЇНИ 
вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОФАРБОВУВАННЯ КЛІТИН КРОВІ 
(57) Спосіб дофарбовування клітин крові, що включає 

додавання до проб крові барвника, який відрізняєть-
ся тим, що як барвник застосовують 7-аміно-акти-

номіцин D, в кількості 10-15 мас. % від обсягу зраз-
ка проби крові, разом з поверхнево-активною ре-
човиною Дециловий глюкозид (DecylGlucoside) в кі-
лькості 0,4-0,6 мас. % від обсягу зразка проби крові, 
суміш перемішують шляхом вібрації на приладі Vor-
tex з частотою 950-1050 об./хв, протягом 2-3 секунд. 

 

 

(11) 150477  (51) МПК (2022.01)  
G01N 29/00 
G01N 5/04 (2006.01) 
G01N 1/28 (2006.01) 

(21) u 2021 04801  

(24) 24.02.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Юрченко Олег Іванович (UA), Черножук Тетяна Ва-

силівна (UA), Бакланова Лариса Володимирівна (UA), 
Бакланов Олександр Миколайович (UA) 
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(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В 
СОЛЬОВИХ СУМІШАХ 

(57) Спосіб визначення вмісту ефірної олії в сольових су-

мішах, що містять ефірні олії, який включає екстра-
кцію ефірної олії органічним розчинником та визна-
чення вмісту ефірної олії за різницею між масою 
попередньої наважки й залишку після видалення 
ефірної олії з сольової суміші та висушування, який 
відрізняється тим, що екстракцію проводять ацето-

ном під дією ультразвуку частотою 2,0-3,0 МГц, інтен-
сивністю 3,0-5,0 Вт/см2 протягом не менше ніж 5 хв. 

 

 

G 07 

(11) 150489  (51) МПК (2022.01)  
G07F 19/00 
G07G 1/00 

(21) u 2021 05360  

(24) 24.02.2022  

(22) 22.09.2021  

(31) 2021106526 
(32) 12.03.2021 
(33) RU 
(72) Мельнік Іван Олєговіч (RU), Кучєрєнков Міхаіл Ана-

тольєвіч (RU) 
(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "КАЙЗЄР" 

ул. Варшавская, 23, 4. Лит. А, г. Санкт-Петербург, 

196128, Российская Федерация (RU) 

(54) ТЕРМІНАЛ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ТОРГОВЕ-

ЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

(57) 1. Термінал самообслуговування торговельного під-

приємства, який містить закріплену над підлогою ос-

нову, в центральній частині якої на одному рівні з 

площиною основи розташована вагова платформа, 

за якою над площиною платформи розташований 

корпус, в якому врівень з передньою панеллю корпу-

су встановлені дисплей з сенсорним екраном і ска-

нер для зчитування штрих-кодів, термінал містить 

платіжний банківський термінал, принтер фіскальних 

документів, відеокамеру, блоки введення і виведен-

ня звуку, засіб для формування світлових сигналів, 

при цьому дисплей виконано з можливістю забез-

печувати індикацію інформаційних елементів у вер-

хній половині, а формування зображень елементів 

керування, використовуваних при дотику до сенсо-

рної панелі, - в нижній половині дисплея, сканер 

штрих-кодів і платіжний банківський термінал роз-

ташовані нижче нижньої кромки дисплея на рівні 

122-134 см від підлоги, верхня площина плоскої 

основи розташована на рівні 65-75 см від підлоги, 

плоска основа має довжину в діапазоні 90-100 см, 

ширину в діапазоні 60-65 см, і вагова платформа ро-

зділяє площадку для здійснених покупок і площадку 

для неврахованих покупок, а над площадкою для 

здійснених покупок на рівні 53-63 см від площини 

платформи розташовано принтер фіскальних доку-

ментів таким чином, що передній край принтера роз-

ташований над центральною частиною площадки 

для здійснених покупок.  
2. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що міс-

тить блок зчитування інформації з магнітних смуг 
карток з магнітною смугою, закріплений з правої час-
тини корпусу поблизу його середньої частини. 
3. Термінал за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 

що містить допоміжну відеокамеру, спрямовану на 
вагову платформу. 
4. Термінал за п. 3, який відрізняється тим, що до-

поміжна відеокамера розташована приховано для 
покупця. 
5. Термінал за п. 3, який відрізняється тим, що до-

поміжна відеокамера розташована між платіжним 
банківським терміналом і корпусом. 
6. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що центр 

дисплея розташовано в діапазоні 132-135 см від пі-
длоги. 
7. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

ширина дисплея становить від 30 до 35 см. 
8. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що ко-

рпус термінала виконано плоским, вертикально-орі-
єнтованим.  
9. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що пла-

тіжний банківський термінал закріплено на корпусі.  
10. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

принтер фіскальних документів розташований збо-
ку від корпусу. 
11. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

відеокамера встановлена над дисплеєм в корпусі. 
12. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

засіб для формування світлових сигналів встанов-
лено зверху корпусу. 
13. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

дисплей має прямокутну форму і розташований вер-
тикально. 
14. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

відеокамера розташована зверху дисплея поблизу 
центральної частини корпусу. 
15. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

блоки введення і виведення звуку розташовані зве-
рху дисплея. 
16. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що 

основа забезпечена бортами, які частково обмежу-
ють площадку для здійснених покупок і площадку 
для неврахованих покупок.  

 

 

(11) 150492  (51) МПК (2022.01)  
G07G 1/00 
G07F 19/00 

(21) u 2021 05543  

(24) 24.02.2022  

(22) 01.10.2021  

(31) 2021120952 
(32) 15.07.2021 
(33) RU 
(72) Кучєрєнков Міхаіл Анатольєвіч (RU), Вагурін Алєксєй 

Юрьєвіч (RU), Мельнік Іван Олєговіч (RU) 
(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "КАЙЗЄР" 
ул. Варшавская, 23, 4. Лит. А, г. Санкт-Петербург, 
196128, Российская Федерация (RU) 

(54) КАСА САМООБСЛУГОВУВАННЯ 



Промислова власність. Бюлетень № 8, 2022 

4.21 

(57) 1. Каса самообслуговування, яка містить планшет-

ний комп'ютер з сенсорним екраном і кронштейн 
для стаціонарного кріплення планшетного комп'ю-
тера, причому всі апаратні інтерфейси і виводи жи-
влення планшетного комп'ютера розташовані на 
його тильній стороні, а кронштейн містить спряжені 
горизонтальну і вертикальну плоскі основи, обме-
жені з двох сторін бортами, перпендикулярними ос-
новам, при цьому з кожної зі сторін борти різних ос-
нов скріплені один з одним,  
основи виконані з отворами, призначеними для ви-
користання кріпильних елементів, що закріплюють 
основи на плоскій вертикальній або горизонтальній 
поверхні, 
в центральній частині зони спряження основ вико-
нано отвір, що проходить на горизонтальну і верти-
кальну основи, при цьому,  
вертикальна основа з боку бортів закрита профіль-
ним елементом, виконаним з вигином в середній 
частині, який формує канал для прокладання кабе-
лів, а до верхньої частини вертикальної основи прик-
ріплено короб, бічні стінки якого прикріплені до від-
повідних бортів вертикальної основи, задня стінка 
утворена верхньою частиною вертикальної основи, 
через нижню стінку проходить верхня частина про-
фільного елемента, передня стінка виконана з мо-
жливістю містити частину поверхні плоского моні-
тора, прикріпленого до кронштейна кріпильними еле-
ментами, розташованими всередині короба, верхня 
стінка виконана у вигляді знімної кришки з вандало-
стійким кріпленням до кронштейна, всі апаратні ін-
терфейси і виводи живлення планшетного комп'ю-
тера розташовані в межах передньої стінки короба, 
профільний елемент виконано з отворами, що збі-
гаються з отворами вертикальної основи, ширина 
нижньої основи відповідає ширині принтера, приз-
наченого для використанням спільно з касою само-
обслуговування, а об'єм і геометричні розміри короба 
забезпечують встановлення в ньому з'єднувачів бло-
ків живлення монітора і принтера, а також з'єднува-
чів апаратних інтерфейсів.  
2. Каса самообслуговування за пунктом 1, яка від-
різняється тим, що верхня і нижня стінки короба 

виконані розташованими паралельно і з підвищен-
ням у напрямку від задньої стінки. 
3. Каса самообслуговування за пунктом 1, яка від-
різняється тим, що передня стінка короба розташо-

вана під кутом до вертикалі зі зниженням у напрям-
ку від задньої стінки.  
4. Каса самообслуговування за пунктом 1, яка від-
різняється тим, що до кронштейна прикріплена пло-

щадка для встановлення платіжного термінала.  
5. Каса самообслуговування за пунктом 1, яка від-
різняється тим, що планшетний комп'ютер викона-

ний з можливістю містити сканер штрих-кодів і без-
контактний зчитувач.  

 

 

G 09 

(11) 150511  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2021 06000  

(24) 24.02.2022  

(22) 26.10.2021  

(72) Янко Роман Васильович (UA), Зінченко Анастасія 

Сергіївна (UA), Чака Олена Георіївна (UA), Левашов 
Михайло Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН 
УКРАЇНИ 
вул. Богомольця, 4, м. Київ-24, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ АЛІМЕНТАРНОГО ЖИ-
РОВОГО ГЕПАТОЗУ У ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ 

(57) Спосіб моделювання аліментарного жирового гепа-

тозу у лабораторних щурів, що базується на вико-
ристанні гіперкалорійного раціону харчування, який 
відрізняється тим, що в раціон вводять тільки при-

родні продукти харчування, що містять велику кіль-
кість жирів (45 %) і легкозасвоюваних вуглеводів 
(31 %), підвищують високий рівень споживання кор-
му (97-100 %) завдяки використанню смакових і ню-
хових природних харчових атрактантів та особливо-
го питного режиму з чергуванням вживання 10 % 
розчину харчової фруктози та питної води, що за-
безпечує 100 % ефективність відтворення моделі 
жирового гепатозу, після чого печінку ізолюють і про-
водять на ізольованій печінці комплекс гістоморфо-
логічних і біохімічних досліджень та визначають від-
повідні маркери жирового гепатозу. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(11) 150470  (51) МПК (2022.01)  
H02B 13/00 

(21) u 2021 04595  

(24) 24.02.2022  

(22) 09.08.2021  

(72) Бахмач Євгеній Степанович (UA) 
(73) БАХМАЧ ЄВГЕНІЙ СТЕПАНОВИЧ 

вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, кв. 30, м. Київ, 
01033 (UA) 

(54) НИЗЬКОВОЛЬТНИЙ КОМПЛЕКТНИЙ РОЗПОДІЛЬ-
НИЙ ПРИСТРІЙ З ВБУДОВАНИМИ СИСТЕМАМИ 
ДІАГНОСТИКИ І КЕРУВАННЯ 

(57) 1. Низьковольтний комплектний розподільний при-

стрій (НКРП) з вбудованими системами діагностики 
і керування, що містить ввідну шафу з системою ав-
томатичного резервного подання напруги, шафи ке-
рування механізмами, які містять блоки керування 
механізмами, функціональні блоки, інтерфейс зв'яз-
ку, який відрізняється тим, що додатково містить 

систему діагностики, яка містить вбудовані контро-
лери діагностики блоків і пристроїв, контролери діа-
гностики шаф, блок зв'язку з системою діагностики 
шаф, окремий блок єдиного часу, які з'єднані за до-
помогою завадостійкого цифрового інтерфейсу, опе-
ративне керування виконавчими механізмами здій-
снюється за допомогою локальної мережі завадос-
тійкого зв'язку, при цьому команди подаються поте-
нціалами по окремих електричних лініях зв'язку, ло-
кальне керування можливе з панелі керування бло-
ків та пристроїв за наявності доступу до шафи, кож-
ний блок керування механізмами має свій незалеж-
ний комутаційний ручного керування механізм. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що синх-

ронізація у часі системи діагностики здійснюється від 

окремого блока єдиного часу, при цьому діагности-
ка прив'язана до системи єдиного часу. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зв'я-

зок між елементами НКРП здійснюється по двох не-
залежних основному і резервному каналах передачі 
даних завадостійкого цифрового інтерфейсу. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що блок 

керування механізмами реалізований на релейній 
техніці. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що сис-

тема діагностики і система керування гальванічно ві-
докремлені одна від одної. 

 

 

(11) 150495  (51) МПК  
H02K 21/12 (2006.01) 

(21) u 2021 05649  
(24) 24.02.2022  

(22) 06.10.2021  

(72) Охріменко Сергій Миколайович (UA), Геворкян Ар-

тем Юрійович (UA), Вишняков Ігор Юрійович (UA), 
Сірко Зіновій Степанович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) МАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 
(57) Магнітний електрогенератор, в корпусі якого розмі-

щений генератор високої напруги з заземленим тра-
нсформатором, високовольтна обмотка якого спря-
мована на діодну вилку, під'єднану до коливального 
контуру з конденсатора і котушки індуктивності, який 
відрізняється тим, що дроти котушки намотані ка-

дуційним способом на барієвий магнітотвердий фе-
ритовий сердечник, відводи з якого під'єднані до ін-
вертора постачання електроенергії змінного струму, 
з якого частково електроенергія постійного струму 
спрямовується на контролер для живлення акуму-
лятора. 
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ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

125016  НАТУРО ПТІ ЛТД, 43 Link Crescent, Coolum Beach, Queensland 4573, Australia (AU)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
42009  14.02.2022  
50580  14.02.2022  
53042  15.02.2022  
74413  14.02.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
75394  12.02.2022  
76978  14.02.2022  
78190  14.02.2022  
80531  13.02.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
50284  14.12.2020  
77406  12.12.2020  
81038  12.12.2020  
82612  12.12.2020  
87756  12.12.2020  
92174  13.12.2020  
95726  13.12.2020  
97900  14.12.2020  
98867  13.12.2020  
99318  15.12.2020  
99844  16.12.2020  

101489  15.12.2020  
103912  14.12.2020  
104742  11.12.2020  
106858  12.12.2020  
108312  11.12.2020  
108910  12.12.2020  
109541  15.12.2020  
110809  12.12.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
111057  14.12.2020  
111925  11.12.2020  
111960  12.12.2020  
112835  16.12.2020  
113748  12.12.2020  
114498  12.12.2020  
115137  13.12.2020  
115797  12.12.2020  
116309  12.12.2020  
116978  14.12.2020  
117021  16.12.2020  
117022  16.12.2020  
117331  14.12.2020  
117492  16.12.2020  
117591  16.12.2020  
118160  15.12.2020  
118770  16.12.2020  
118771  12.12.2020  
119202  11.12.2020  
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6.1.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід  

119289  13.12.2020  
119551  15.12.2020  
119657  16.12.2020  
119728  16.12.2020  
119816  11.12.2020  
119872  13.12.2020  
120156  10.12.2020  
120157  10.12.2020  
120158  10.12.2020  
120343  13.12.2020  
120455  14.12.2020  
120964  13.12.2020  
121050  14.12.2020  
121203  12.12.2020  
121858  10.08.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід  

121886  10.08.2020  
121898  10.08.2020  
121901  10.08.2020  
121902  10.08.2020  
121903  10.08.2020  
121910  10.08.2020  
121911  10.08.2020  
121913  10.08.2020  
121927  10.08.2020  
121929  10.08.2020  
121932  10.08.2020  
121934  10.08.2020  
121938  10.08.2020  
121939  10.08.2020  
121958  10.08.2020  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
112437  ШАФРАН КЕРАМІКС, 

Les Cinq Chemins, Rue de Touban, F-
33185 Le Haillan, France (FR)  

АРІАНГРУП САС, 
Tour Cristal, 7-11, Quai André Citroën, 75015 
Paris, France (FR)  

4809 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

98613  Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл", вул. Солом'янська, 11-А, м. Київ, 
03110  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

68613  14.02.2022  
70550  14.02.2022  
70551  14.02.2022  
71028  14.02.2022  
71029  14.02.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

71876  13.02.2022  
72262  13.02.2022  
72277  15.02.2022  
72641  10.02.2022  
72642  10.02.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

79792  14.12.2020  
80117  13.12.2020  
80408  13.12.2020  
88119  16.12.2020  
90059  12.12.2020  
91377  14.12.2020  
95290  12.12.2020  
98095  12.12.2020  
98523  11.12.2020  
98961  12.12.2020  
99267  15.12.2020  

104761  11.12.2020  
106620  11.12.2020  
106976  11.12.2020  
106981  16.12.2020  
108190  15.12.2020  
115896  14.12.2020  
115898  16.12.2020  
115899  16.12.2020  
115900  16.12.2020  
115901  16.12.2020  
115902  16.12.2020  
115954  14.12.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

116287  15.12.2020  
116289  16.12.2020  
116894  12.12.2020  
117709  12.12.2020  
117713  15.12.2020  
117714  15.12.2020  
118965  14.12.2020  
123211  11.12.2020  
124602  11.12.2020  
125045  11.12.2020  
125049  11.12.2020  
125060  13.12.2020  
125078  14.12.2020  
125083  15.12.2020  
125512  15.12.2020  
125773  15.12.2020  
127728  11.12.2020  
133660  13.12.2020  
134044  11.12.2020  
134058  14.12.2020  
134282  11.12.2020  
134306  11.12.2020  
134319  13.12.2020  
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6.2.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

134321  14.12.2020  
134328  14.12.2020  
134454  11.12.2020  
134568  13.12.2020  
134841  13.12.2020  
134843  14.12.2020  
136437  14.12.2020  
136438  14.12.2020  
140515  11.12.2020  
142028  16.12.2020  
142283  16.12.2020  
142284  16.12.2020  
142511  16.12.2020  
142722  16.12.2020  
143002  13.12.2020  
143663  10.08.2020  
143664  10.08.2020  
143665  10.08.2020  
143666  10.08.2020  
143667  10.08.2020  
143668  10.08.2020  
143669  10.08.2020  
143670  10.08.2020  
143671  10.08.2020  
143672  10.08.2020  
143673  10.08.2020  
143674  10.08.2020  
143675  10.08.2020  
143676  10.08.2020  
143677  10.08.2020  
143678  10.08.2020  
143679  10.08.2020  
143680  10.08.2020  
143681  10.08.2020  
143682  10.08.2020  
143683  10.08.2020  
143685  10.08.2020  
143686  10.08.2020  
143687  10.08.2020  
143688  10.08.2020  
143689  10.08.2020  
143690  10.08.2020  
143691  10.08.2020  
143692  10.08.2020  
143693  10.08.2020  
143694  10.08.2020  
143695  10.08.2020  
143696  10.08.2020  
143697  10.08.2020  
143698  10.08.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

143699  10.08.2020  
143700  10.08.2020  
143701  10.08.2020  
143702  10.08.2020  
143703  10.08.2020  
143707  10.08.2020  
143708  10.08.2020  
143709  10.08.2020  
143710  10.08.2020  
143711  10.08.2020  
143712  10.08.2020  
143713  10.08.2020  
143714  10.08.2020  
143715  10.08.2020  
143716  10.08.2020  
143717  10.08.2020  
143718  10.08.2020  
143719  10.08.2020  
143720  10.08.2020  
143721  10.08.2020  
143722  10.08.2020  
143723  10.08.2020  
143724  10.08.2020  
143725  10.08.2020  
143728  10.08.2020  
143729  10.08.2020  
143741  10.08.2020  
143742  10.08.2020  
143744  10.08.2020  
143745  10.08.2020  
143746  10.08.2020  
143747  10.08.2020  
143748  10.08.2020  
143749  10.08.2020  
143750  10.08.2020  
143751  10.08.2020  
143753  10.08.2020  
143754  10.08.2020  
143755  10.08.2020  
143756  10.08.2020  
143757  10.08.2020  
143764  10.08.2020  
143767  10.08.2020  
143769  10.08.2020  
143770  10.08.2020  
143774  10.08.2020  
143775  10.08.2020  
143776  10.08.2020  
143777  10.08.2020  
143778  10.08.2020  
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6.2.3 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

143784  10.08.2020  
143785  10.08.2020  
143786  10.08.2020  
143790  10.08.2020  
143797  10.08.2020  
143804  10.08.2020  
143805  10.08.2020  
143806  10.08.2020  
143808  10.08.2020  
143809  10.08.2020  
143810  10.08.2020  
143811  10.08.2020  
143812  10.08.2020  
143813  10.08.2020  
143814  10.08.2020  
143820  10.08.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

143828  10.08.2020  
143830  10.08.2020  
143831  10.08.2020  
143832  10.08.2020  
143833  10.08.2020  
143834  10.08.2020  
143837  10.08.2020  
143845  10.08.2020  
143849  10.08.2020  
143855  10.08.2020  
143865  10.08.2020  
143867  10.08.2020  
143871  10.08.2020  
143873  10.08.2020  
143881  10.08.2020  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Імꞌя або повне найменування володільця патенту та 
адреса для листування  

148329  28.07.2021, 
Бюл. № 30 

АРОЧНЕ ПІДДАТЛИВЕ КРІПЛЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

148395  04.08.2021, 
Бюл. № 31 

АРОЧНЕ КРІПЛЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 
патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
90319, 90320, 
93242, 96836, 

133642, 
143759, 
143760, 
143761, 
143762, 
143763  

ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ 
ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "ПОЛАРІС 
ІНТЕРНЕЙШНЛ ЛІМІТЕД", 
ул. Электродная, 8, стр. 2, г. Москва, 
111524, Россия (RU)  

Астрата АГ, 
Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, 
Switzerland (CH)  

2432 
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6.2.4 

 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 

патенту  
Імꞌя або повне найменування та адреса 

правонаступника володільця патенту  
Реєстраційний 

номер 
рішення  

138051  Соколенко Сергій Миколайович, 
вул. Толстого, 4, в/ч А0553, м. Хмельни-
цький, 29000, 
Лисюк Олександр Володимирович, 
вул. Курчатова, 1-в, кв. 29, м. Хмельни-
цький, 29000  

Лисюк Олександр Володимирович, 
вул. Курчатова, 1-в, кв. 29, м. Хмельни-
цький, 29000  

2433 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

149028  13.10.2021, 
Бюл. № 41 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080 
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