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Розділ A: 

 

Життєві потреби людини 

 

A 01 

 
  

(21) a 2021 00833  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  

A01B 35/30 (2006.01) 

B60D 1/00 

B60G 5/00 

(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ (UA) 

(72) Попко Володимир Йосипович (UA), Дідух Володи-

мир Федорович (UA), Цизь Ігор Євгенович (UA) 

(54) ПРИЧІПНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ 

 

(21) a 2021 00910  

(22) 25.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A01C 1/00 

C12N 1/00 

C12R 1/00 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "НВП "5 ЕЛЕМЕНТ" (UA) 

(72) Білий Володимир Миколайович (UA), Романенко Пе-

тро Олександрович (UA) 
(54) ШТАМ МІКРООРГАНІЗМУ NOSTOС SP. ДЛЯ ВИ-

ГОТОВЛЕННЯ БІЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ КОМПЛЕ-

КСНОЇ ДІЇ 

 

(21) a 2022 01141  

(22) 05.09.2018  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 43/42 (2006.01) 

A01N 47/08 (2006.01) 

A01P 21/00 

(31) BR1020170191206 

(32) 06.09.2017 

(33) BR 

(62) a 202 0 02732, 05.09.2018 

(71) ЮПЛ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД (MU) 

(72) Єпес Жіл Густаво (BR) 

(54) СУМІШ БІОСТИМУЛЯТОРА НА ОСНОВІ ФОЛЦИ-

СТЕЇНУ Й АГРОТОКСИЧНОЇ РЕЧОВИНИ, ЩО 

СТАНОВИТЬ ІНТЕРЕС, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІД-

СИЛЮЮЧУ РЕЗУЛЬТАТ ДІЮ ВІДНОСНО ПОКА-

ЗНИКІВ КІЛЬКОСТІ, ЯКОСТІ ТА ЧАСУ, ВИЯВЛЕ-

НУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ КУЛЬТУРІ, 

ЩО СТАНОВИТЬ ІНТЕРЕС 

 

A 23 

(21) a 2021 00747  

(22) 18.02.2021  

(51) МПК  

A23B 7/028 (2006.01) 

B01D 1/22 (2006.01) 

H05B 3/20 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (UA) 

(72) Загорулько Андрій Миколайович (UA), Загорулько 

Олексій Євгенович (UA), Гордієнко Ірина Олексан-

дрівна (UA) 

(54) ТЕРМОРАДІАЦІЙНА ОДНОБАРАБАННА ВАЛЬ-

ЦЬОВА СУШАРКА ОРГАНІЧНИХ ПАСТ (ПЮРЕ) У 

НАПІВФАБРИКАТИ ПОРОШКОПОДІБНОЇ ФРА-

КЦІЇ 

 

(21) a 2022 02357  

(22) 18.12.2020  

(51) МПК  

A23F 5/26 (2006.01) 

A23F 5/28 (2006.01) 

(31) 1919065.1 

(32) 20.12.2019 

(33) GB 

(85) 06.07.2022 

(86) PCT/EP2020/087015, 18.12.2020 

(71) КОНІНКЛІЙКЕ ДАУВЕ ЕГБЕРТС Б.В. (NL) 

(72) Хейман Гертйан (NL), Скогвольд Ребекка ван дер 

Вестен (NL), Браун Ян (GB), Роос Еллен (NL) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ РІДКОГО КОНЦЕНТРАТУ 

КАВИ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ АКРИЛАМІДУ ШЛЯ-

ХОМ ОБРОБКИ СМОЛОЮ 

 

A 24 

(21) a 2022 02596  

(22) 18.12.2020  

(51) МПК  

A24B 15/16 (2020.01) 

A24B 15/28 (2006.01) 

A24B 15/42 (2006.01) 

A24F 40/20 (2020.01) 

A24F 40/42 (2020.01) 

(31) 1918973.7 

(32) 20.12.2019 

(33) GB 

(85) 19.07.2022 

(86) PCT/GB2020/053267, 18.12.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Бейлі Челсі Елізабет (GB), Дейвіс Ешлі (GB), Кабі-

рат Джуніор (GB) 
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(54) СУКУПНІСТЬ ЧАСТИНОК ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
В СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮ-
ВАННЯ 

 

(21) a 2022 02601  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/04 (2006.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 

(31) 1918981.0 
(32) 20.12.2019 

(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053329, 21.12.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Хепуорт Річард (GB) 
(54) ВИРІБ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМІ НАДАН-

НЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 02606  

(22) 18.12.2020  

(51) МПК  
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/04 (2006.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 

(31) 1919064.4 
(32) 20.12.2019 

(33) GB 
(85) 20.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053299, 18.12.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Холфорд Стівен (GB) 
(54) ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 02097  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 1919107.1 

(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(31) 2008906.6 

(32) 11.06.2020 
(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053338, 21.12.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Гріщенко Андрей (GB) 
(54) ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ, І ВИРІБ, ПРИ-
ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ 
НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮВАННЯ 

 

(21) a 2022 02098  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 

A24D 3/02 (2006.01) 

  
A24D 3/06 (2006.01) 
A24F 40/30 (2020.01) 

A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 

(31) 1919103.0 

(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(31) 2016142.8 
(32) 12.10.2020 

(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053337, 21.12.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Гріщенко Андрей (GB) 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮ-

ВАННЯ 

 

(21) a 2022 02099  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24C 5/56 (2006.01) 

A24D 1/02 (2006.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 

(31) 1919104.8 

(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(31) 2009164.1 

(32) 16.06.2020 
(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053339, 21.12.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Холфорд Стівен (GB) 
(54) ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮ-
ВАННЯ 

 

(21) a 2022 02587  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
A24D 1/20 (2020.01) 

A24D 3/17 (2020.01) 
A24D 3/02 (2006.01) 

(31) 1919064.4 

(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(31) 2019573.1 

(32) 11.12.2020 
(33) GB 
(85) 19.07.2022 

(86) PCT/GB2020/053333, 21.12.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Холфорд Стівен (GB), Бейлі Челсі (GB) 

(54) ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 
СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 02591  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 
A24D 3/02 (2006.01) 
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(31) 1919064.4 
(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(31) 2019581.4 
(32) 11.12.2020 
(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053334, 21.12.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Холфорд Стівен (GB), Бейлі Челсі (GB) 
(54) ВИРІБ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМІ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 02598  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/00 

A24D 3/02 (2006.01) 
A24D 3/04 (2006.01) 
A24D 3/06 (2006.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24F 40/30 (2020.01) 

(31) 1918980.2 
(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053327, 21.12.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Хепуорт Річард (GB) 
(54) ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ НАДАН-

НЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 02585  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/00 
A24D 3/02 (2006.01) 
A24D 3/04 (2006.01) 
A24D 3/06 (2006.01) 
A24D 3/17 (2020.01) 
A24F 40/30 (2020.01) 

(31) 1918983.6 
(32) 20.12.2019 
(33) GB 
(85) 19.07.2022 
(86) PCT/GB2020/053319, 21.12.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Гріщенко Андрей (GB), Спендлав Девід (GB) 
(54) КОМПОНЕНТ ДЛЯ ВИРОБУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМІ ДОСТАВКИ АЕРО-
ЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01005  

(22) 27.03.2019  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 
A61M 15/06 (2006.01) 
A61M 11/04 (2006.01) 

(31) 1805257.1 
(32) 29.03.2018 
(33) GB 

(62) a 202 0 06225, 27.03.2019 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Молоні Патрік (GB), Корус Антон (GB), Чань Джастін 

Хань Ян (GB) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ АЕРОЗОЛЮ 

 

A 61 

(21) a 2021 05894  

(22) 20.10.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A61B 5/00 
A61B 5/01 (2006.01) 
G05B 15/00 

G07C 9/20 (2020.01) 
G01F 23/00 

(71) БОЧКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ (UA), СА-
ПОЖНІКОВА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА (UA) 

(72) Бочковський Андрій Петрович (UA), Сапожнікова 

Наталя Юріївна (UA) 
(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ 

ВИНИКНЕННЯ ГОСТРОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗА-
ХВОРЮВАННЯ COVID-19 ТА ІНШИХ ПРОФЕСІЙ-
НИХ НЕБЕЗПЕК ІНФЕКЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(21) a 2021 00793  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A61F 5/00 

(71) ДРИЧАК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Дричак Олег Миколайович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ МАРКУВАННЯ ХРЕБЦІВ 

 

(21) a 2021 00791  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A61H 1/00 
A61H 15/00 

(71) ДРИЧАК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Дричак Олег Миколайович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ АКУПУНКТУРНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ 

 

(21) a 2021 00794  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A61H 7/00 

(71) ДРИЧАК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Дричак Олег Миколайович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ВІДНОВЛЕННЯ М'ЯЗІВ 

 

(21) a 2021 00825  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК  
A61K 36/45 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Кошовий Олег Миколайович (UA), Власова Інна Ко-

стянтинівна (UA), Брюханова Тетяна Олександрів-
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на (UA), Красільнікова Оксана Анатоліївна (UA), 

Кравченко Ганна Борисівна (UA), Загайко Андрій 

Леонідович (UA), Комісаренко Микола Андрійович 

(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З 

ЛИСТЯ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛОДОЇ ДЛЯ КО-

РЕКЦІЇ СИНДРОМУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 

 

(21) a 2022 01775  

(22) 30.10.2019  

(51) МПК  

A61N 5/06 (2006.01) 

(85) 30.05.2022 

(86) PCT/EP2019/079653, 30.10.2019 

(71) ФІЕЛДПОІНТ (КІПРУС) ЛІМІТЕД (CY) 

(72) Гуляр Сергій Олександрович (UA), Таранов Віктор 

Васильович (UA) 

 

(54) ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОПРОМІНЮВАЛЬНИЙ ПРИСТ-
РІЙ 

 

(21) a 2022 02168  

(22) 18.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61P 35/00 
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/454 (2006.01) 

(31) 19218403.4 
(32) 20.12.2019 
(33) EP 
(85) 23.06.2022 
(86) PCT/EP2020/086914, 18.12.2020 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH) 
(72) Єшкє Гєорг (CH), Кун Бернд (CH), Нейджел Івонн 

Еліс (CH), Річчі Антоніо (CH) 
(54) ІНГІБІТОРИ EGFR 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 06 
 
  

(21) a 2021 00814  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК  
B06B 1/02 (2006.01) 
B06B 1/16 (2006.01) 

(71) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (UA) 

(72) Ноженко Вікторія Юріївна (UA), Бялобржеський Оле-

ксій Володимирович (UA), Родькін Дмитро Йосипо-
вич (UA), Грінченко Юлія Геннадіївна (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПУСКОМ ЕЛЕКТРОПРИВО-
ДУ ЗАРЕЗОНАНСНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З 
ДЕБАЛАНСНИМИ ВІБРОЗБУДЖУВАЧАМИ 

 

B 21 

(21) a 2022 00782  

(22) 21.02.2022  

(51) МПК  
B21B 37/18 (2006.01) 
B21B 37/66 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З.І. НЕКРАСО-
ВА НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Потап Олег Юхимович (UA), Михайловський Мико-

ла Володимирович (UA), Маначин Іван Олександ-
рович (UA), Зінченко Михайло Дмитрович (UA), Іва-
нічик Артур Вікторович (UA), Потап Михайло Оле-
гович (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТО-
ВЩИНИ ПРОКАТУ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ЕКСЦЕН-
ТРИСИТЕТУ ВАЛКІВ 

 

B 22 

(21) a 2022 02354  

(22) 14.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B22F 9/08 (2006.01) 
B33Y 80/00 

C22C 33/02 (2006.01) 
C22C 38/00 
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 

(31) PCT/IB2019/061165 
(32) 20.12.2019 
(33) IB 
(85) 06.07.2022 
(86) PCT/IB2020/061889, 14.12.2020 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 

(72) Рементерія Фернандес Розалія (ES), Бонне Фреде-
рік (FR), Кораль Коралес Марія Елена (ES), Обер-
біліґ Карла (FR) 

(54) МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АДИТИВНОГО ВИ-
РОБНИЦТВА 

 

(21) a 2022 02584  
(22) 20.12.2019  

(51) МПК (2022.01)  
B22F 9/08 (2006.01) 
C22C 33/02 (2006.01) 
C22C 38/00 
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 
B33Y 80/00 

(85) 19.07.2022 
(86) PCT/IB2019/061160, 20.12.2019 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Дешлер Валері (FR), Бонне Фредерік (FR), Ремен-

терія Фернандес Розалія (ES), Сеґовія Перес Дієґо 
Алехандро (ES) 

(54) МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АДИТИВНОГО ВИ-
РОБНИЦТВА 

 

B 42 

(21) a 2022 02018  
(22) 18.12.2020  

(51) МПК  
B42D 25/364 (2014.01) 
B42D 25/373 (2014.01) 
B42D 25/346 (2014.01) 
B42D 25/355 (2014.01) 
B42D 25/29 (2014.01) 
B42D 25/455 (2014.01) 
B41M 3/14 (2006.01) 

(31) FR1915373 
(32) 20.12.2019 
(33) FR 
(85) 14.06.2022 
(86) PCT/EP2020/087035, 18.12.2020 
(71) ОБЕРТЮР ФІДЮСЬЄР САС (FR) 
(72) Россе Енрі (FR), Дьєтеманн Філіппе (FR), Маман 

Орелі (FR) 
(54) ОПТИЧНА СТРУКТУРА З РЕЛЬЄФНИМ ЕФЕКТОМ 

 

B 63 

(21) a 2021 00820  
(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B63H 21/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-
СЬКА АКАДЕМІЯ" (UA), ЩЕРБІНІН ВІКТОР АНА-
ТОЛІЙОВИЧ (UA) 

(72) Щербінін Віктор Анатолійович (UA) 
(54) АКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ДЕМПФЕР 

КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 04 
 
  

(21) a 2021 00906  

(22) 25.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
C04B 35/00 

C04B 35/66 (2006.01) 

C21B 7/04 (2006.01) 

(71) ПУЯНГ РЕФРЕКТОРІЗ ГРУП КО., ЛТД. (CN) 

(72) Чжу Хуліянг (CN), Сан Ронгхай (CN), Лю Цзяньчжун 

(CN), Сан Шангуо (CN), А Ляоша (CN), Лі Джанксія 
(CN), Сан Янксія (CN), Сюй Вентінг (CN), Вонг Чжи-

пен (CN) 
(54) НОВИЙ ТИП БЕЗВОДНОЇ ГЛИНИСТОЇ МАСИ ДЛЯ 

ЛЬОТКИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

 

C 07 

(21) a 2022 01661  

(22) 12.02.2019  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 241/18 (2006.01) 

C07D 241/20 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 

C07D 405/14 (2006.01) 

C07D 487/08 (2006.01) 
C07D 487/10 (2006.01) 

C07D 491/107 (2006.01) 

A61K 31/497 (2006.01) 

A61P 35/00 

(31) 62/630,187 

(32) 13.02.2018 
(33) US 

(31) 62/640,534 

(32) 08.03.2018 
(33) US 

(31) 62/763,116 

(32) 19.04.2018 
(33) US 

(31) 62/747,029 

(32) 17.10.2018 
(33) US 

(62) a 2020 04858, 12.02.2019 

(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Актоудіанакіс Евангелос (US), Чо Аесоп (US), Ду Жі-

мін (US), Граупе Майкл (US), Лад Латешкумар Та-

корлал (US), Мачікао Телло Пауло А. (US), Медлі 
Джонатан Вільям (US), Метобо Самуель Е. (US), 

Мукерджі Прасенджит Кумар (US), Надутамбі Де-

ван (US), Паркхілл Ерік К. (US), Філіпс Бартон В. 

(US), Сімоновіч Скотт Престон (US), Сквайрс Ніл Х. 
(US), Ван Пейюань (US), Воткінс Вільям Дж. (US), 

Сюй Цзе (US), Ян Кін Шин (US), Зібенхаус Крісто-

фер Аллен (US) 
(54) ІНГІБІТОРИ PD-1/PD-L1 

 

(21) a 2022 02074  

(22) 16.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  

C07D 405/14 (2006.01) 

C07D 413/14 (2006.01) 

A61P 17/00 

A61K 31/4453 (2006.01) 

A61K 31/5377 (2006.01) 

(31) 62/951,030 

(32) 20.12.2019 

(33) US 

(31) 63/108,602 

(32) 02.11.2020 

(33) US 

(85) 19.07.2022 

(86) PCT/IB2020/062036, 16.12.2020 

(71) ПФАЙЗЕР ІНК. (US) 

(72) Баґлі Скотт Вілліям (US), Касіміро-Ґарсія Аґустін 

(US), Чен Сяюнь (US), Дейворен Дженніфер Еліза-

бет (US), Денні Раджа Олдрін (US), Ґерстенберґер 

Брайан Стівен (US), Лаверінґ Френк Елдрідж (US), 

Паріх Міхір Дінешкумар (US), Стробеч Джозеф Во-

лтер (US), Трухільо Джон Ісідро (US) 

(54) ПОХІДНІ БЕНЗІМІДАЗОЛУ 

 

(21) a 2022 02604  

(22) 17.12.2020  

(51) МПК  

C07D 413/04 (2006.01) 

A01N 43/76 (2006.01) 

(31) 19218685.6 

(32) 20.12.2019 

(33) EP 

(85) 20.07.2022 

(86) PCT/EP2020/086759, 17.12.2020 

(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 

(72) Дюфор Джеремі (FR), Ноблох Томас (FR), Брунет 

Стефан (FR), Лампрехт Сибілла (DE) 

(54) ТІЄНІЛОКСАЗОЛОНИ ТА АНАЛОГИ 

 

(21) a 2022 02371  

(22) 15.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  

C07K 16/18 (2006.01) 

A61K 47/68 (2017.01) 

A61K 47/65 (2017.01) 

A61K 47/54 (2017.01) 

A61K 38/07 (2006.01) 

A61P 35/00 

A61P 37/02 (2006.01) 

(31) 201911294912.3 

(32) 16.12.2019 

(33) CN 

(85) 13.07.2022 

(86) PCT/CN2020/136396, 15.12.2020 

(71) ДЖЯНГСУ ХЕНГРУЙ МЕДІСІН КО., ЛТД. (CN), ШАН-

ХАЙ ХЕНГРУЙ ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД. (CN) 

(72) Йінг Гуа (CN), Мао Лангьон (CN), Ванг Сіджіа (CN) 

(54) АНАЛОГ КОН'ЮГАТА АНТИ-СЕА АНТИТІЛO-ЕК-

САТЕКАН ТА ЙОГО ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАСТО-

СУВАННЯ 
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C 09 

(21) a 2022 02402  

(22) 15.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C09D 11/03 (2014.01) 
C09D 11/101 (2014.01) 
B41M 1/06 (2006.01) 
B41M 3/14 (2006.01) 
B41M 7/00 

(31) 19217484.5 
(32) 18.12.2019 
(33) EP 
(85) 12.07.2022 
(86) PCT/EP2020/086189, 15.12.2020 
(71) СІКПА ХОЛДІНГ СА (CH) 
(72) Ходжетт Джон (FR), Шабрієр Стефан (CH) 
(54) ЗДАТНІ ДО РАДИКАЛЬНОГО ТВЕРДІННЯ ПІД 

ВПЛИВОМ УФ-СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮ-
ВАННЯ ФАРБИ ДЛЯ ОФСЕТНОГО ДРУКУ ТА СПО-
СОБИ ДРУКУ 

 

C 12 

(21) a 2022 01547  

(22) 22.10.2020  

(51) МПК  
C12N 15/52 (2006.01) 
A23K 10/10 (2016.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
A23L 33/135 (2016.01) 
C07K 14/195 (2006.01) 
C12R 1/01 (2006.01) 

(31) 19205786.7 
(32) 29.10.2019 
(33) EP 
(85) 30.05.2022 
(86) PCT/FI2020/050699, 22.10.2020 
(71) СОЛАР ФУДС ОЙ (FI) 
(72) Гольмстром Самі (FI), Піткенен Юха-Пекка (FI) 
(54) ШТАМИ ТА СПОСОБИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОД-

НОКЛІТИННОГО ПРОТЕЇНУ АБО БІОМАСИ 

 

C 21 

(21) a 2022 02353  

(22) 30.09.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C21B 7/00 
C21B 5/00 

C21B 7/16 (2006.01) 
C21B 7/22 (2006.01) 
F27B 1/18 (2006.01) 
F27D 17/00 

(31) 19218986.8 
(32) 20.12.2019 
(33) EP 
(85) 06.07.2022 
(86) PCT/EP2020/077330, 30.09.2020 
(71) ДАНІЕЛІ КОРУС Б.В. (NL) 

(72) де Бур Рікелт (NL), Ґердес Гендрік Адріан Маріус 
(NL), ван Лар Рейнауд Якобюс (NL), Парк Чон Сун 
(KR), Лі Хо Юн (KR) 

(54) ДОМЕННА УСТАНОВКА І СПОСІБ ЇЇ ЗУПИНКИ 

 

(21) a 2022 01445  

(22) 05.05.2022  

(51) МПК  
C21D 9/22 (2006.01) 

(71) ДЕЙНЕКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ (UA), БУТЕН-
КО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), КАБАК АНД-
РІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Дейнеко Леонід Миколайович (UA), Бутенко Андрій 
Анатолійович (UA), Кабак Андрій Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ШТАМПІВ ГАРЯ-
ЧОГО ДЕФОРМУВАННЯ 

 

C 23 

(21) a 2021 00765  

(22) 19.02.2021  

(51) МПК  
C23C 10/02 (2006.01) 
C23C 22/05 (2006.01) 
C23C 8/68 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Стецько Ярина Та-

расівна (UA) 
(54) СПОСІБ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ 

 

(21) a 2021 00764  

(22) 19.02.2021  

(51) МПК  
C23C 10/02 (2006.01) 
C23C 22/05 (2006.01) 
C23C 8/68 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Стецько Ярина Та-

расівна (UA) 
(54) СПОСІБ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕ-
ВИХ СПЛАВІВ 

 

C 30 

(21) a 2021 00850  

(22) 23.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
C30B 11/00 
C30B 29/02 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-
МІЯ (UA) 

(72) Романуша Володимир Олександрович (UA), Залуж-

на Галина Володимировна (UA), Васильчук Дмитро 
Петрович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КРІОКРИСТА-
ЛІВ 
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Розділ E: 

 

Будівництво 

 

E 04 

 
  

(21) a 2021 06911  

(22) 03.12.2021  

(51) МПК  

E04C 2/04 (2006.01) 

E04C 2/34 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-

ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (UA) 

(72) Медведєв Тарас Олександрович (UA), Захарченко 

Петро Володимирович (UA), Зверєв Андрій Мико-

лайович (UA), Армашов Роман Леонідович (UA), 

Савенко Андрій Миколайович (UA) 

 
 

(54) КОМБІНОВАНА БАГАТОШАРОВА ГІПСОКАРТОН-
НА ПАНЕЛЬ З ПІДВИЩЕНИМИ ВОГНЕСТІЙКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

E 21 

(21) a 2021 00681  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК  
E21B 7/28 (2006.01) 
E21B 10/26 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІП-
РОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Антончик Володимир Євгенійович (UA), Ганкевич 
Валентин Феодосійович (UA), Пащенко Олександр 
Анатолійович (UA), Куц Олександра Вадимівна (UA) 

(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ БУРОВИБУХОВОГО 
РОЗШИРЕННЯ СВЕРДЛОВИН В ГІРСЬКИХ ПО-
РОДАХ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 16 
 
  

(21) a 2021 00881  

(22) 24.02.2021  

(51) МПК  
F16C 32/06 (2006.01) 
H01R 39/02 (2006.01) 

(71) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
(UA) 

(72) Марцинковський Василь Сігізмундович (UA), Любче-

нко Костянтин Юрійович (UA), Сударенко Олексій 
Григорович (UA), Прокопенко Андрій Олексійович 
(UA), Лазаренко Андрій Дмитрович (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДВЕДЕННЯ РОТОРНИХ СТРУМІВ РО-
ТОРНОЇ МАШИНИ І ВУЗОЛ СТРУМОЗНІМНОГО 
ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

F 23 

(21) a 2022 02456  

(22) 17.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F23C 6/04 (2006.01) 
F23C 7/02 (2006.01) 

  
F23L 7/00 
F23L 9/04 (2006.01) 
F27B 9/20 (2006.01) 
F27B 9/30 (2006.01) 
F27B 9/36 (2006.01) 
F27D 99/00 
F23D 14/32 (2006.01) 
F23N 5/10 (2006.01) 
F27D 19/00 

(31) 19020707.6 

(32) 18.12.2019 

(33) EP 

(85) 12.07.2022 

(86) PCT/EP2020/025586, 17.12.2020 

(71) ЛІНДЕ ГМБХ (DE) 

(72) Екман Томас (SE), Рітцен Ола (SE), Мурен Давід (SE) 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАГРІВАННЯ ПЕЧІ 

 

F 26 

(21) a 2022 01517  

(22) 06.05.2022  

(51) МПК  

F26B 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Лис Степан Степанович (UA), Юрасова Оксана Ге-

оргіївна (UA) 

(54) ТЕПЛОГЕНЕРАТОР З ВИХРОВИМ ЕЖЕКТОРОМ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 02 
  

(21) a 2021 00889  

(22) 24.02.2021  

(51) МПК  
G02F 1/01 (2006.01) 
G02F 1/13 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ ІМЕНІ О.Г. ВЛОХА 

МОН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Крупич Олег Миколайович (UA), Скаб Ігор Петрович 

(UA), Костирко Мирослав Євгенович (UA), Василь-

ків Юрій Васильович (UA), Влох Ростислав Оресто-

вич (UA) 

(54) СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ ВЕКТОРНО-ВИХРОВИХ ПУЧ-

КІВ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2021 00836  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК  
H01L 43/06 (2006.01) 
G01R 33/07 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Мартинюк 

Володимир Валерійович (UA), Осадчук Ярослав 
Олександрович (UA) 

(54) ЧАСТОТНИЙ ВИМІРЮВАЧ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНО-
ГО ПОЛЯ НА ОСНОВІ ДАВАЧА ХОЛЛА 

 

(21) a 2021 00837  

(22) 22.02.2021  

(51) МПК  
H01L 43/08 (2006.01) 
G01R 33/09 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Мартинюк 

Володимир Валерійович (UA), Осадчук Ярослав 

Олександрович (UA) 

(54) ЧАСТОТНИЙ ВИМІРЮВАЧ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНО-

ГО ПОЛЯ НА ОСНОВІ МАГНІТОЧУТЛИВОГО РЕ-

ЗИСТОРА 

 

H 03 

(21) a 2022 01250  

(22) 14.04.2022  

(51) МПК (2022.01)  

H03L 7/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Бондарєв Андрій Петрович (UA), Алтунін Сергій Іго-

рович (UA), Горбатий Іван Володимирович (UA), 

Максимів Іван Петрович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ФАЗОВОГО АВТОМАТИЧНОГО ПІДС-

ТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ 

 
 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ВИНАХОДІВ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 

Життєві потреби людини 

 
A 23 

 
  

(11) 126190  (51) МПК  
A23L 33/21 (2016.01) 

(21) a 2022 01505  

(24) 26.08.2022  

(22) 10.05.2022  

(72) Курченко Олег Володимирович (UA), Сохар Орест 

Тарасович (UA) 
(73) КУРЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Козацький Шлях, буд. 5, м. Обухів, Київсь-

ка обл., 08700 (UA) 
  

СОХАР ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ 

Лабораторний пров., 7, кв. 51-52, м. Київ, 01133 (UA) 

(54) ДІЄТИЧНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СХУД-

НЕННЯ 

(57) 1. Дієтичний харчовий продукт для схуднення, який 

містить псиліум, глюкоманан і принаймні один інгре-

дієнт, що робить його органолептично прийнятним, 
який відрізняється тим, що як інгредієнт, який ро-

бить його органолептично прийнятним, містить подрі-

бнене насіння гарбуза і являє собою випечений хлі-

бець, що містить псиліуму 0,15-0,90 г, глюкоманану 

0,01-0,12 г, подрібненого насіння гарбуза 0,14-0,98 г, 

має масу 0,3-2,0 г і калорійність 0,78-5,45 ккал. 

2. Дієтичний харчовий продукт для схуднення за п. 1, 
який відрізняється тим, що має форму чипсів. 

3. Дієтичний харчовий продукт для схуднення за п. 1, 
який відрізняється тим, що має форму шматочка. 

 

 

A 24 

(11) 126165  (51) МПК  

A24B 15/167 (2020.01) 
A24B 15/34 (2006.01) 

(21) a 2020 02781  

(24) 26.08.2022  

(22) 23.10.2018  

(31) 15/792,120 

(32) 24.10.2017 

(33) US 

(86) PCT/IB2018/058261, 23.10.2018 

(72) Далл Гері М. (US) 

(73) РАІ СТРЕТЕДЖІК ХОЛДІНГС, ІНК. 
401 North Main Street, Winston-Salem, North Caro-
lina 27101, United States of America (US) 

(54) СПОСІБ СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНИКА АЕРОЗО-
ЛЮ ДЛЯ ПРИСТРОЮ ДОСТАВКИ АЕРОЗОЛЮ 

(57) 1. Спосіб одержання композиції попередника аеро-

золю, який включає:  
одержання водного розчину, що містить одну або бі-
льше органічних кислот і нікотин у воді;  
об'єднання зазначеного водного розчину з одним 
або більше формувачами пари з одержанням ком-
позиції попередника аерозолю, та  
включення композиції попередника аерозолю у при-
стрій доставки аерозолю, причому водний розчин мі-
стить щонайменше одну з однієї або більше органі-
чних кислот в заданій кількості, та композиція попе-
редника аерозолю містить щонайменше одну з од-
нієї або більше органічних кислот в кінцевій кількос-
ті, яка становить приблизно 75 % або більше від за-
даної кількості.  
2. Спосіб за п. 1, згідно з яким кінцева кількість ста-
новить приблизно 80 % або більше від заданої кіль-
кості.  
3. Спосіб за п. 1, згідно з яким кінцева кількість стано-
вить приблизно 90 % або більше від заданої кілько-
сті.  
4. Спосіб за п. 1, згідно з яким водний розчин містить 
одну або більше органічних кислот в заданій кілько-
сті, та композиція попередника аерозолю містить 
одну або більше органічних кислот в кінцевій кількос-
ті, яка близька до заданої кількості.  
5. Спосіб за п. 4, згідно з яким кінцева кількість ста-
новить приблизно 75 % або більше від заданої кіль-
кості.  
6. Спосіб за п. 4, згідно з яким кінцева кількість ста-
новить приблизно 80 % або більше від заданої кіль-
кості.  
7. Спосіб за п. 4, згідно з яким кінцева кількість ста-
новить приблизно 90 % або більше від заданої кіль-
кості.  
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, згідно з яким одну або 
більше органічних кислот вибирають з групи, що 
складається з левулінової кислоти, бурштинової ки-
слоти, молочної кислоти, піровиноградної кислоти, 
бензойної кислоти, фумарової кислоти й їх комбіна-
цій.  
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, згідно з яким один або 
більше формувачів пари являють собою поліоли.  
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, згідно з яким ета-
пи одержання й об'єднання виконують при відсутно-
сті доданого тепла.  
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, згідно з яким для оде-
ржання водного розчину етап одержання включає 
обробку, яка вибрана з нагрівання, струшування, 
перемішування й їх комбінацій.  
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12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який додатково вклю-

чає додавання додаткових компонентів до етапу об'-

єднання або після нього.  

13. Спосіб за п. 12, згідно з яким додаткові компо-

ненти являють собою ароматизатори. 

 

 

(11) 126170  (51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 

A61M 11/04 (2006.01) 

H05F 1/02 (2006.01) 

(21) a 2020 03599  

(24) 26.08.2022  

(22) 28.12.2018  

(31) 17211202.1 

(32) 29.12.2017 

(33) EP 

(31) 107146643 

(32) 22.12.2018 

(33) TW 

(86) PCT/EP2018/097075, 28.12.2018 

(72) Джілл Марк (GB) 

(73) ДЖЕЙТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА 

8 rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland (CH) 

(54) ВУЗОЛ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ ДЛЯ ПРИ-

СТРОЮ, ЩО ГЕНЕРУЄ ПАРУ 

(57) 1. Вузол (10) індукційного нагрівання для пристрою, 

що генерує пару, при цьому вузол нагрівання містить: 

пристрій (16) індукційного нагрівання та електрон-

ний компонент (11), який містить матеріал, здатний 

діяти як перший струмоприймач, причому пристрій 

індукційного нагрівання виконаний з можливістю на-

грівання при використанні другого струмоприймача 

протягом першого інтервалу, і електронний компо-

нент виконаний з можливістю активації протягом др-

угого інтервалу, і при цьому перший інтервал і дру-

гий інтервал не збігаються. 
2. Вузол (10) за п. 1, який відрізняється тим, що пе-

рший і другий інтервали розташовані послідовно. 
3. Вузол (10) за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 

що для першого інтервалу передбачена можливість 

повторення щонайменше один раз, і/або для друго-

го інтервалу передбачена можливість повторення 

щонайменше один раз. 
4. Вузол (10) за п. 3, який відрізняється тим, що для 

кожного з першого і другого інтервалів передбачена 

можливість повторення щонайменше один раз, і для 

першого і другого інтервалів передбачена можли-

вість чергування. 

5. Вузол (10) за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що час від початку одного з пер-

шого або другого інтервалу до кінця іншого інтерва-

лу становить від приблизно 0,05 до 0,15 секунди (с). 

6. Вузол (10) за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що електронний компонент яв-

ляє собою датчик температури, при цьому датчик те-

мператури при використанні виконаний з можливіс-

тю відстеження температури, пов'язаної з теплом, 

що генерується другим струмоприймачем протягом 

другого інтервалу. 

7. Вузол (10) за п. 6, який відрізняється тим, що 

пристрій (16) індукційного нагрівання виконаний з 

можливістю регулювання кількості тепла, що пода-

ється на другий струмоприймач, на основі темпера-

тури, що відстежується датчиком (11) температури. 
8. Вузол (10) за п. 6 або п. 7, який відрізняється 
тим, що додатково містить контролер (13), виконаний 
з можливістю керування пристроєм (16) індукційно-
го нагрівання і датчиком (11) температури. 
9. Вузол (10) за п. 7 або п. 8, який відрізняється 
тим, що контролер (13) виконаний з можливістю ке-
рування пристроєм (16) індукційного нагрівання на 
основі температури, що відстежується датчиком (11) 
температури. 
10. Вузол (10) за п. 9, який відрізняється тим, що кон-
тролер (13) виконаний з можливістю керування прис-
троєм (16) індукційного нагрівання за допомогою то-
го, що він виконаний з можливістю регулювання, під час 
використання, величини живлення, яке подається на 
пристрій індукційного нагрівання. 
11. Вузол (10) за будь-яким з пп. 8-10, який відрізня-
ється тим, що контролер (13) виконаний з можливі-
стю усереднення температур, що відстежуються дат-
чиком (11) температури протягом третього інтерва-
лу, щоб забезпечити можливість виявлення шуму в те-
мпературі, що відстежується датчиком температури. 
12. Вузол (10) за п. 11, який відрізняється тим, що 
контролер (13) додатково виконаний з можливістю 
виявлення шуму в температурі, що відстежується дат-
чиком (11) температури, на основі усереднених те-
мператур, що відстежуються протягом третього інтер-
валу, і застосування фільтра до температури, що від-
стежується датчиком температури, на основі виявле-
ного шуму, щоб зменшити шум у температурах, що 
відстежуються. 
13. Вузол (10) за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що додатково містить джерело 
(18) живлення, виконане з можливістю подачі жив-
лення на пристрій (16) індукційного нагрівання та 
електронний компонент (11). 
14. Пристрій (1), що генерує пару, який містить: 
вузол (10) індукційного нагрівання за будь-яким із 
попередніх пунктів; 
нагрівальний відсік (12), виконаний із можливістю 
вміщення блока (20), який містить речовину (22), що 
випаровується, і струмоприймач (24), що індукційно 
нагрівається; 
впускний отвір (14) для повітря, виконаний із мож-
ливістю забезпечення подачі повітря в нагрівальний 
відсік; і  
випускний отвір (32) для повітря, який сполучається 
з нагрівальним відсіком. 
15. Спосіб відстеження температури у пристрої (1), що 
генерує пару, при цьому спосіб включає: 
індукційне нагрівання блока (20), що містить речо-
вину (22), що випаровується, і струмоприймач (24), що 
індукційно нагрівається, з використанням пристрою 
індукційного нагрівання; 
відстеження температури блока, причому 
нагрівання і відстеження проводять неодночасно. 

 

 

(11) 126169  (51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 

(21) a 2020 03595  
(24) 26.08.2022  

(22) 20.12.2018  
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(31) 17210843.3 
(32) 28.12.2017 
(33) EP 
(86) PCT/EP2018/086125, 20.12.2018 
(72) Роган Ендрю Роберт Джон (GB), Джілл Марк (GB) 
(73) ДЖЕЙТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА 

8 rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland (CH) 
(54) ВУЗОЛ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ ДЛЯ ПРИ-

СТРОЮ, ЩО ГЕНЕРУЄ ПАРУ 
(57) 1. Вузол індукційного нагрівання для пристрою, що 

генерує пару, при цьому вузол нагрівання містить: 
зовнішній блок; 
індукційну котушку, розташовану всередині зовніш-
нього блока; 
нагрівальний відсік, утворений усередині індукційної 
котушки та виконаний із можливістю вміщення під час 
використання блока, який містить випаровувану ре-
човину та струмоприймач, що індукційно нагріваєть-
ся; при цьому 
відстань між зовнішнім блоком та індукційною коту-
шкою утворює повітряний канал, виконаний із мож-
ливістю забезпечення протікання повітря навколо 
індукційної котушки та до нагрівального відсіку. 
2. Вузол індукційного нагрівання за п. 1, який відрі-
зняється тим, що повітряний канал має таку фор-

му, щоб спрямовувати потік повітря навколо індукці-
йної котушки перед спрямуванням потоку повітря 
до нагрівального відсіку. 
3. Вузол індукційного нагрівання за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що додатково містить один або 

декілька розділювачів, розташованих між зовнішнім 
блоком та індукційною котушкою для створення двох 
або більше шарів повітряних каналів. 
4. Вузол індукційного нагрівання за п. 3, який відріз-
няється тим, що шари повітряних каналів виконані 

з можливістю забезпечення шляху для потоку пові-
тря, що проходить через сукупність шарів повітря-
них каналів, які проходять від одного шару повітря-
ного каналу до іншого шару повітряного каналу. 
5. Вузол індукційного нагрівання за п. 3, який відріз-
няється тим, що шари повітряних каналів розташо-

вані з можливістю забезпечення шляху для потоку 
повітря, який проходить через щонайменше два ша-
ри повітряних каналів за допомогою розподілу між 
кожним відповідним шаром повітряного каналу.  
6. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що дода-

тково містить виступи, які підтримують зовнішній блок, 
індукційну котушку та необов'язково розділювачі в 
механічному з'єднанні та поділяють повітряні кана-
ли на сегменти. 
7. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що дода-

тково містить конструкції в повітряному каналі, ви-
конані з можливістю створення одного або декіль-
кох шляхів для потоку повітря. 
8. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що шля-

хи для потоку повітря розташовані так, щоб являти 
собою одне або декілька з: 
спіралі навколо індукційної котушки; 
зиґзаґа в поздовжньому напрямку котушки та зиґза-
ґа в поперечному напрямку котушки. 
9. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із п. 7 
і п. 8, який відрізняється тим, що шляхи для пото-

ку повітря охоплюють більше ніж 50 % зовнішньої 
поверхні індукційної котушки. 
10. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що до-

датково містить електромагнітний екран, при цьому 
екран розташований: 
між котушкою та найближчим до центру повітряним 
каналом; 
між концентричними повітряними каналами; 
по суті оточуючи окружність найбільш віддаленого 
від центру повітряного каналу; або 
являючи собою частину стінки повітряного каналу. 
11. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що ін-

дукційна котушка розташована всередині стінки, що 
містить нагрівальний відсік. 
12. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що ви-

паровувана речовина та струмоприймач, що індук-
ційно нагрівається, містяться в блоці. 
13. Вузол індукційного нагрівання за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що вклю-

чає наявність струмоприймача, що індукційно нагрі-
вається, який має трубчасту форму, що утворює що-
найменше частину повітряного каналу. 
14. Система, що генерує пару, яка містить: 
вузол індукційного нагрівання за будь-яким із пп. 1-13; 
блок, який містить випаровувану речовину та стру-
моприймач, що індукційно нагрівається, при цьому 
блок під час використання розташований усередині 
нагрівального відсіку вузла.  
15. Система, що генерує пару, за п. 14, яка відрізня-
ється тим, що випаровувана речовина являє собою 

тверду або напівтверду тютюнову речовину. 
16. Система, що генерує пару, за будь-яким із пп. 14 і 
15, яка відрізняється тим, що струмоприймачі утри-

муються всередині випаровуваної речовини та ото-
чені нею так, що випаровувана речовина утворює під 
час використання шар, який поглинає тепло, між стру-
моприймачем та зовнішньою поверхнею вузла. 

 

 

A 41 

(11) 126162  (51) МПК  
A41D 13/11 (2006.01) 
A62B 18/02 (2006.01) 
A62B 7/10 (2006.01) 

(21) a 2020 02417  
(24) 26.08.2022  

(22) 16.04.2020  

(72) Климашенко Костянтин Генріхович (UA), Сита Кате-

рина Сергіївна (UA) 
(73) КЛИМАШЕНКО КОСТЯНТИН ГЕНРІХОВИЧ 

просп. Тичини, 6, кв. 54, м. Київ, 02098 (UA) 
  

СИТА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Флоренції, 12-А, кв. 5, м. Київ, 02002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКИ МЕДИЧНОЇ І 
МАСКА, ВИГОТОВЛЕНА ЦИМ СПОСОБОМ 

(57) 1. Спосіб виготовлення маски медичної, що включає 

пошиття багатошарової заготовки з нетканого ма-
теріалу, просочення розчином, який відрізняється 
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тим, що спочатку готують два шари бязі щільністю 
80-120 г/см2 визначеного розміру, після цього готу-
ють два фільтри з бязі щільністю 120-150 г/см2, пе-
рший фільтр просочують сумішшю медового розчи-
ну, соку цибулі ріпчастої і 10-30 %-ного розчину розсо-
лу кухонної солі очищеної, висушують і після вису-
шування обробляють спиртовим 0,5-1,5 %-ним роз-
чином ефірних олій ялиці, чайного дерева, ялівцю, 
евкаліпта, шавлії мускатної і орегано, другий фільтр 
просочують сумішшю 3 %-го розчину перекису вод-
ню і 10-30 %-ного розчину соляного розсолу очище-
ного, висушують і після висушування обробляють спи-
ртовим 0,5-1,5 %-ним розчином ефірних олій ялиці, 
чайного дерева, ялівцю, евкаліпта, шавлії мускатної 
і орегано, далі шари бязі розміщують у такій послі-
довності: лицьовий шар бязі щільністю 80-120 г/см2, 
перший фільтр, другий фільтр і зворотний шар бязі 
щільністю 80-120 г/см2, після цього шари бязі зши-
вають по краях прямокутника, обшивають тасьмою і 
пришивають по краях елементи фіксації. 
2. Маска медична, що містить полотно, виконане з 
декількох шарів матеріалу, і елементи фіксації, яка 
відрізняється тим, що виконана чотиришаровою з 

двох шарів бязі щільністю 80-120 г/см2, які служать 
відповідно лицьовою та зворотною сторонами мас-
ки, і з двох шарів бязі щільністю 120-150 г/см2, що слу-
жать фільтрами-носіями лікарських сполук і розмі-
щені між двома шарами бязі щільністю 80-120 г/см2, 
при цьому перший фільтр просочено сумішшю ме-
дового розчину, соку цибулі ріпчастої і 10-30 %-ного 
розчину розсолу кухонної солі очищеної, другий 
фільтр просочено сумішшю 3 %-го розчину переки-
су водню і 10-30 %-ного розчину соляного розсолу 
очищеного, причому обидва фільтри після висушу-
вання оброблені спиртовим 0,5-1,5 %-ним розчином 
ефірних олій ялиці, чайного дерева, ялівцю, евкалі-
пта, шавлії мускатної і орегано, а шари бязі зшиті по 
краях прямокутника і обшиті тасьмою. 

 

 

A 61 

(11) 126164  (51) МПК  
A61F 5/02 (2006.01) 

(21) a 2020 02754  
(24) 26.08.2022  

(22) 07.05.2020  

(72) Баєв Павло Олександрович (UA), Півоваров Віктор 

Володимирович (UA), Корнєєв Сергій Вікторович (UA), 
Чернишова Ірина Миколаївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
вул. Клочківська, 339, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) ОРТОПЕДИЧНИЙ КОРСЕТ 
(57) Ортопедичний корсет, що складається з переднього 

клапана і задньої гільзи на тулуб, виготовлених за 
індивідуальною гіпсовою моделлю; передній клапан 
і задня гільза з'єднані між собою по бокових повер-
хнях елементами кріплень, який відрізняється тим, 

що на передньому клапані, в області грудної клітки, 
виконано скелетоване "вікно"; на верхніх бічних кра-
ях переднього клапана і задньої гільзи розташовані 

пахвові пелоти, виконані із педиліну товщиною 5-6 см; 
передній клапан з двох бічних сторін перекриває за-
дню гільзу на 4-6 см, передній клапан і задня гільза 
на тулуб виконані із термопластичного матеріалу, 
наприклад із поліетилену або пропілену, товщиною 4-
5 мм; як елементи кріплення використані пряжки, 
виготовлені зі стрічки пасової капронової, через які 
пропущені стрічки "велкро". 

 

 

(11) 126178  (51) МПК  
A61H 1/02 (2006.01) 
A63B 23/02 (2006.01) 
A63B 17/04 (2006.01) 

(21) a 2020 07321  

(24) 26.08.2022  

(22) 16.11.2020  

(72) Євмінов Вячеслав Володимирович (UA) 
(73) ЄВМІНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Б. Гмирі, буд. 3, кв. 112, м. Київ, 02140 (UA) 
(54) ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮ-

ВАННЯ ХРЕБТА 
(57) 1. Тренажер для профілактики захворювання хреб-

та, що містить пружну панель, встановлену з мож-
ливістю нахилу відносно підлоги під різними кутами, 
яка нижньою частиною спирається на підлогу, а 
верхньою частиною спирається на стійку, рукоятки, 
який відрізняється тим, що довжина панелі при-

строю дорівнює зросту людини, нижній торець па-
нелі з внутрішньої сторони має опорну планку, а 
верхня частина панелі з'єднана з опорною стійкою, 
на якій закріплено підп'ятник, при цьому опорна 
стійка на кінці, що протилежний підп'ятнику, має по-
перечну опору, на кінцях якої розташовані гумові 
насадки, крім того до опорної стійки приєднаний ро-
знімним з'єднанням Г-подібний кронштейн з отво-
рами для фіксації, рукоятки розміщені на кронштей-
ні з можливістю руху вздовж нього, на кронштейні 
також закріплено пристрій для фіксації рукояток з 
кронштейном, при цьому рівень розташування ру-
кояток вище уявного продовження площини панелі 
з боку розташування людини на панелі. 
2. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що він 

виконаний з можливістю закріплення петлі Глісона 
для профілактики шийного відділу хребта. 

 

 

(11) 126157  (51) МПК (2022.01)  
A61K 9/06 (2006.01) 
A61K 31/14 (2006.01) 
A61K 31/245 (2006.01) 
A61K 31/546 (2006.01) 
A61P 17/02 (2006.01) 
A61P 23/00 
A61P 29/00 
A61P 31/02 (2006.01) 

(21) a 2020 00231  

(24) 26.08.2022  

(22) 15.01.2020  

(72) Давтян Лена Левонівна (UA), Шматенко Олександр 

Петрович (UA), Підлісний Олексій Вікторович (UA), 
Тарасенко Вікторія Олександрівна (UA), Соломен-
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ний Андрій Миколайович (UA), Козіко Наталія Оле-
ксандрівна (UA) 

(73) ДАВТЯН ЛЕНА ЛЕВОНІВНА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 
  

ШМАТЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Московська, 45/1, офіс 33, м. Київ, 01015 
(UA) 
  

ПІДЛІСНИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Академіка Вільямса, 11, корпус 1, кв. 6, м. Київ, 
03189 (UA) 
  

ТАРАСЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Г. Ващенка, 3, кв. 140, м. Київ, 01015 (UA) 
  

СОЛОМЕННИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Московська, 45/1, офіс 33, м. Київ, 01015 
(UA) 
  

КОЗІКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Г. Ващенка, 3, кв. 140, м. Київ, 02140 (UA) 

(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ У ФОРМІ КРЕМУ КОМПЛЕК-
СНОЇ АНТИМІКРОБНОЇ, ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА 
АНЕСТЕЗУЮЧОЇ ДІЇ 

(57) Лікарський засіб у формі крему комплексної антимі-

кробної, протизапальної та анестезуючої дії для мі-
сцевого лікування ран, що містить бензокаїн та 
очищену воду, який відрізняється тим, що додат-

ково містить цефазолін, декаметоксин, диметикон, 
пропіленгліколь (ПГ), натрію альгінат, моностеарат 
гліцерину (МСГ), гліцерин, емульгатор № 1 (ПЕО-
400), емульсійний віск, вазелінове масло, при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. г: 
цефазолін 0,1 
декаметоксин 0,1 
бензокаїн 5,0 
масло вазелінове 20,0 
віск емульсійний 5,6 
МСГ 2,4 
диметикон 10,0 
ПЕО-400 10,0 
гліцерин 5,0 
ПГ 5,0 
натрію альгінат 2,5 
вода очищена решта до 100. 

 

 

(11) 126171  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/425 (2006.01) 
C07D 277/00 

A61P 29/00 

(21) a 2020 03630  

(24) 26.08.2022  

(22) 17.06.2020  

(72) Міщенко Марія Віталіївна (UA), Штриголь Сергій Юрі-

йович (UA), Лесик Роман Богданович (UA), Лозин-
ський Андрій Володимирович (UA), Голота Сергій Ми-
колайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) 5-[(Z)-(4-НІТРОБЕНЗИЛІДЕН)]-2-(ТІАЗОЛ-2-ІЛІМІНО)-
4-ТІАЗОЛІДИНОН, ЩО ВИЯВЛЯЄ ПРОТИЗАПА-
ЛЬНУ АКТИВНІСТЬ 

(57)  5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазо-

лідинон 

S

NH

N

S

N

N
O

O

O

-
+

, 
що виявляє протизапальну активність. 

 

 

(11) 126158  (51) МПК  
A61K 31/519 (2006.01) 
C07D 498/02 (2006.01) 

(21) a 2020 00271  

(24) 26.08.2022  

(22) 26.07.2018  

(31) 62/538,193 
(32) 28.07.2017 
(33) US 
(31) 62/700,990 
(32) 20.07.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2018/043817, 26.07.2018 
(72) Цуй Цзінжун Джин (US), Роджерс Еван В. (US), Унґ 

Джейн (US), Уіттен Джеффрі (US), Чжай Даюн (US), 
Ден Вей (US), Чжан Синь (US), Хуан Чжундун (US), 
Лю Цзин (US), Чжан Хань (US) 

(73) ТЬОРНІНҐ ПОІНТ ТЕРАПЬЮТИКС, ІНК. 
10628 Science Center Drive, Ste. 200 San Diego, 
California 92121, United States of America (US) 

(54) МАКРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
(57) 1. Сполука формули I 

 

I 

 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де 
X1 і X2 незалежно являють собою -CR6R7-, S, S(O), 
S(O)2, O або N(R8); 
R1 являє собою H, дейтерій, C1-C6алкіл, C2-C6алке-
ніл, C2-C6алкініл, C3-C6циклоалкіл, C3-C10арил, -C(O)OR8 
або -C(O)NR8R9; де кожен атом гідрогену в C1-C6ал-
кілі, C2-C6алкенілі, C2-C6алкінілі, C3-C6циклоалкілі та 
C6-C10арилі незалежно необов'язково заміщений дей-
терієм, галогеном, -OH, -CN, -OC1-C6алкілом, -NH2, 
-NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)2, -NHC(O)C1-C6алкі-
лом, -N(C1-C6алкіл)C(O)C1-C6алкілом, -NHC(O)NH2, 
-NHC(O)NHC1-C6алкілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)NH2, -N(C1-
C6алкіл)C(O)NHC1-C6алкілом, -NHC(O)N(C1-C6алкіл)2, 
-N(C1-C6алкіл)C(O)N(C1-C6алкіл)2, -NHC(O)OC1-C6ал-
кілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)OC1-C6алкілом, -NHS(O)(C1-
C6алкіл), -NHS(O)2(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)(C1-
C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)2(C1-C6алкіл), -NHS(O)NH2, 
-NHS(O)2NH2, -N(C1-C6алкіл)S(O)NH2, -N(C1-C6ал-
кіл)S(O)2NH2, -NHS(O)NH(C1-C6алкіл), -NHS(O)2NH(C1-
C6алкіл), -NHS(O)N(C1-C6алкіл)2, -NHS(O)2N(C1-C6ал-
кіл)2, -N(C1-C6алкіл)S(O)NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6ал-
кіл)S(O)2NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)N(C1-C6ал-
кіл)2, -N(C1-C6алкіл)S(O)2N(C1-C6алкіл)2, -CO2H, 
-C(O)OC1-C6алкілом, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6алкіл), 



Промислова власність. Бюлетень № 34, 2022 

3.6 

-C(O)N(C1-C6алкіл)2, -SC1-C6алкілом, -S(O)C1-C6ал-
кілом, -S(O)2C1-C6алкілом, -S(O)NH(C1-C6алкіл), 
-S(O)2NH(C1-C6алкіл), -S(O)N(C1-C6алкіл)2, -S(O)2N(C1-
C6алкіл)2, -P(C1-C6алкіл)2, -P(O)(C1-C6алкіл)2, C3-C6цик-
лоалкілом або 3-7-членним гетероциклоалкілом; 
кожен R2 та R3 незалежно являє собою H, дейтерій, 
C1-C6алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6алкініл, C3-C6цикло-
алкіл, C6-C10арил, -C(O)OR8 або -C(O)NR8R9; де кожен 
атом гідрогену в C1-C6алкілі, C2-C6алкенілі, C2-C6ал-
кінілі, C3-C6циклоалкілі та C6-C10арилі незалежно 
необов'язково заміщений дейтерієм, галогеном, 
-OH, -CN, -OC1-C6алкілом, -NH2, -NH(C1-C6алкіл), -N(C1-
C6алкіл)2, -NHC(O)C1-C6алкілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)C1-
C6алкіл, -NHC(O)NH2, -NHC(O)NHC1-C6алкілом, -N(C1-
C6алкіл)C(O)NH2, -N(C1-C6алкіл)C(O)NHC1-C6ал-
кілом, -NHC(O)N(C1-C6алкіл)2, -N(C1-C6алкіл)C(O)N(C1- 
C6алкіл)2, -NHC(O)OC1-C6алкілом, -N(C1-C6ал-
кіл)C(O)OC1-C6алкілом, -NHS(O)(C1-C6алкіл), -NHS(O)2(C1- 
C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)(C1-C6алкіл), -N(C1-C6ал-
кіл)S(O)2(C1-C6алкіл), -NHS(O)NH2, -NHS(O)2NH2, 
-N(C1-C6алкіл)S(O)NH2, -N(C1-C6алкіл)S(O)2NH2, 
-NHS(O)NH(C1-C6алкіл), -NHS(O)2NH(C1-C6алкіл), 
-NHS(O)N(C1-C6алкіл)2, -NHS(O)2N(C1-C6алкіл)2, -N(C1-
C6алкіл)S(O)NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)2NH(C1-
C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)N(C1-C6алкіл)2, -N(C1-C6ал-
кіл)S(O)2N(C1-C6алкіл)2, -CO2H, -C(O)OC1-C6алкілом, 
-C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6алкіл), -C(O)N(C1-C6алкіл)2, 
-SC1-C6алкілом, -S(O)C1-C6алкілом, -S(O)2C1-C6алкі-
лом, -S(O)NH(C1-C6алкіл), -S(O)2NH(C1-C6алкіл), 
-S(O)N(C1-C6алкіл)2, -S(O)2N(C1-C6алкіл)2, -P(C1-C6ал-
кіл)2, -P(O)(C1-C6алкіл)2, C3-C6циклоалкілом або 3-7-
членним гетероциклоалкілом; або R2 та R3, взяті ра-
зом з атомами карбону, з якими вони пов'язані, необо-
в'язково утворюють C5-C7циклоалкіл або 5-7-член-
ний гетероциклоалкіл; або R2 та R4, взяті разом з ато-
мами, з якими вони пов'язані, необов'язково утворю-
ють 5-7-членний гетероциклоалкіл;  
R4 являє собою H, C1-C6алкіл або 3-7-членний гете-
роциклоалкіл, де кожен атом гідрогену в C1-C6алкілі 
або 3-7-членному гетероциклоалкілі незалежно не-
обов'язково заміщений галогеном, -OH, -CN, -OC1-
C6алкілом, -NH2, -NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)2, 
-CO2H, -C(O)OC1-C6алкілом, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-
C6алкіл), -C(O)N(C1-C6алкіл)2, C3-C6циклоалкілом або 
моноциклічним 5-7-членним гетероциклоалкілом; 
R5 являє собою  -NR6R7;  
кожен R6, R7 та R8 кожен незалежно вибраний з гру-
пи, яка складається з H, C1-C6алкілу, C2-C6алкенілу, 
C2-C6алкінілу та C3-C6-циклоалкілу; де кожен атом 
гідрогену в C1-C6алкілі, C2-C6алкенілі, C2-C6алкінілі та 
C3-C6циклоалкілі незалежно необов'язково заміще-
ний дейтерієм, фтором, хлором, бромом, -OH, -CN, 
-OC1-C6алкілом, -NH2, -NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)2, 
C3-C7циклоалкілом, 3-7-членним гетероциклоалкі-
лом, C6-C10арилом, 5-7-членним гетероарилом, -CO2H, 
-C(O)OC1-C6алкілом, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6алкіл) 
або -C(O)N(C1-C6алкіл)2;  
R9 являє собою Н, фтор, хлор, бром, -CN, -CF3, 
-CO2H, -C(O)OC1-C6алкіл, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6ал-
кіл) та -C(O)N(C1-C6алкіл)2;  
R10 являє собою H, фтор, хлор або бром; і 
n дорівнює 1 або 2.  
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R9 являє собою -CN.  
3. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R10 являє собою F.  

4. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R6 та R7 являють собою H.  
5. Сполука за п. 4 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R9 являє собою -CN.  
6. Сполука за п. 5 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R10 являє собою фтор. 
7. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де X1 являє собою 
N(R8). 
8. Сполука за п. 7 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R8 являє собою C1-C6алкіл, де кожен атом 
гідрогену незалежно необов'язково заміщений фто-
ром, хлором, бромом, -OH, CN, -OC1-C6алкілом, NH2, 
-NH(C1-C6алкіл), N(C1-C6алкіл)2, C3-C7циклоалкілом, 
3-7-членним гетероциклоалкілом, C6-C10арилом, 5-
7-членним гетероарилом, -CO2H, C(O)OC1-C6алкілом, 
-C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6алкіл) або C(O)N(C1-C6алкіл)2. 
9. Сполука за п. 7 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R8 являє собою етил, пропіл, ізопропіл або 
метилциклопропіл. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-6 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де X2 являє собою О. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-6 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де R2 являє собою C1-C6ал-
кіл, C2-C6алкеніл, C2-C6алкініл, C3-C6циклоалкіл, C6- 
C10арил, -C(O)OR7 або -C(O)NR7R8; де кожен атом гід-
рогену в C1-C6алкілі, C2-C6алкенілі, C2-C6алкінілі, C3-
C6циклоалкілі та C6-C10арилі незалежно необов'яз-
ково заміщений дейтерієм, галогеном, -OH, -CN, -OC1-
C6алкілом, -NH2, -NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)2, 
-NHC(O)C1-C6алкілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)C1-C6алкі-
лом, -NHC(O)NH2, -NHC(O)NHC1-C6алкілом, -N(C1-
C6алкіл)C(O)NH2, -N(C1-C6алкіл)C(O)NHC1-C6алкілом, 
-NHC(O)N(C1-C6алкіл)2, -N(C1-C6алкіл)C(O)N(C1-C6ал-
кіл)2, -NHC(O)OC1-C6алкілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)OC1- 
C6алкілом, -NHS(O)(C1-C6алкіл), -NHS(O)2(C1-C6алкіл), 
-N(C1-C6алкіл)S(O)(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)2(C1-
C6алкіл), -NHS(O)NH2, -NHS(O)2NH2, -N(C1-C6ал-
кіл)S(O)NH2, -N(C1-C6алкіл)S(O)2NH2, -NHS(O)NH(C1-
C6алкіл), -NHS(O)2NH(C1-C6алкіл), -NHS(O)N(C1-C6ал-
кіл)2, -NHS(O)2N(C1-C6алкіл)2, -N(C1-C6алкіл)S(O)NH(C1-
C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)2NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6ал-
кіл)S(O)N(C1-C6алкіл)2, -N(C1-C6алкіл)S(O)2N(C1-C6ал-
кіл)2, -CO2H, -C(O)OC1-C6алкілом, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-
C6алкіл), -C(O)N(C1-C6алкіл)2, -SC1-C6алкілом, -S(O)C1-
C6алкілом, -S(O)2C1-C6алкілом, -S(O)NH(C1-C6алкіл), 
-S(O)2NH(C1-C6алкіл), -S(O)N(C1-C6алкіл)2, -S(O)2N(C1-
C6алкіл)2, -P(C1-C6алкіл)2, -P(O)(C1-C6алкіл)2, C3-C6цик-
лоалкілом або 3-7-членним гетероциклоалкілом, та 
R3 являє собою Н. 
12. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, де R2 являє собою C1-C6алкіл. 
13. Сполука за п. 12 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, де R2 являє собою метил. 

14. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, де R2 являє собою Н та R3 являє собою Н, 

C1-C6алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6алкініл, C3-C6цикло-

алкіл, C6-C10арил, -C(O)OR7 або -C(O)NR7R8; де ко-
жен атом гідрогену в C1-C6алкілі, C2-C6алкенілі, 

C2-C6алкінілі, C3-C6циклоалкілі та C6-C10арилі неза-

лежно необов'язково заміщений дейтерієм, галоге-
ном, -OH, -CN, -OC1-C6алкілом, -NH2, -NH(C1-C6алкіл), 

-N(C1-C6алкіл)2, -NHC(O)C1-C6алкілом, -N(C1-C6ал-

кіл)C(O)C1-C6алкілом, -NHC(O)NH2, -NHC(O)NHC1-
C6алкілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)NH2, -N(C1-C6ал-
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кіл)C(O)NHC1-C6алкілом, -NHC(O)N(C1-C6алкіл)2, 
-N(C1-C6алкіл)C(O)N(C1-C6алкіл)2, -NHC(O)OC1-C6ал-

кілом, -N(C1-C6алкіл)C(O)OC1-C6алкілом, -NHS(O)(C1-

C6алкіл), -NHS(O)2(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)(C1-
C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)2(C1-C6алкіл), -NHS(O)NH2, 

-NHS(O)2NH2, -N(C1-C6алкіл)S(O)NH2, -N(C1-C6ал-

кіл)S(O)2NH2, -NHS(O)NH(C1-C6алкіл), -NHS(O)2NH(C1-

C6алкіл), -NHS(O)N(C1-C6алкіл)2, -NHS(O)2N(C1-C6ал-
кіл)2, -N(C1-C6алкіл)S(O)NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6ал-

кіл)S(O)2NH(C1-C6алкіл), -N(C1-C6алкіл)S(O)N(C1-C6ал-

кіл)2, -N(C1-C6алкіл)S(O)2N(C1-C6алкіл)2, -CO2H, 
-C(O)OC1-C6алкілом, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6алкіл), 

-C(O)N(C1-C6алкіл)2, -SC1-C6алкілом, -S(O)C1-C6алкі-

лом, -S(O)2C1-C6алкілом, -S(O)NH(C1-C6алкіл), 
-S(O)2NH(C1-C6алкіл), -S(O)N(C1-C6алкіл)2, -S(O)2N(C1-

C6алкіл)2, -P(C1-C6алкіл)2, -P(O)(C1-C6алкіл)2, C3-C6цик-

лоалкілом або 3-7-членним гетероциклоалкілом.  
15. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, де R2 та R3 являють собою H. 
16. Сполука за п. 1, вибрана з групи, яка складається з: 
 

,  , 

, , 

, , 

та , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
17. Сполука за п. 1, яка має структуру: 
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або її фармацевтично прийнятна сіль. 
18. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-17 або її фармацевтично при-
йнятну сіль і щонайменше один або більше фарма-
цевтично прийнятних розріджувачів, носіїв або до-
поміжних речовин. 
19. Спосіб лікування раку у пацієнта, що включає 
а) введення терапевтично ефективної кількості спо-
луки, яка інгібує SRC і MET і/або CSF1R, де сполу-
ка, яка інгібує SRC і MET і/або CSF1R, являє собою 
сполуку за будь-яким з пп. 1-17. 

20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що рак 

являє собою рак шлунка, рак товстої кишки, рак ни-
рки, рак печінки, рак легенів, гліобластому або рак го-
лови і шиї. 
21. Спосіб за будь-яким із пп. 19-20, який додатково 
включає 
b) введення терапевтично ефективної кількості що-
найменше одного додаткового протиракового агента. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що що-

найменше один додатковий протираковий агент яв-
ляє собою інгібітор EGFR або його фармацевтично 
прийнятну сіль. 
23. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що до-

датковий протираковий агент являє собою антитіло 
до EGFR. 
24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що ан-

титіло до EGFR являє собою цетуксимаб, нециту-
мумаб або панітумумаб. 
25. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що до-

датковий протираковий агент являє собою низько-
молекулярний інгібітор EGFR. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що ни-

зькомолекулярний інгібітор EGFR являє собою 
афатиніб, бригатиніб, канертиніб, дакомітиніб, ер-
лотиніб, гефітиніб, HKI 357, лапатиніб, осимертиніб, 
накотиніб, назартиніб, нератиніб, олмутиніб, пеліти-
ніб, PF-06747775, роцилетиніб, вандетаніб або його 
фармацевтично прийнятну сіль. 
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(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІ-
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(54) СПОСІБ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ АПАРАТА 
ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ 

(57) Спосіб регуляції продуктивності апарата штучного 

кровообігу, що включає регуляцію швидкості штуч-
ного кровообігу із інвазивним контролем величини 
середнього артеріального тиску (СрАТ) і швидкості 
мозкового кровоплину, який відрізняється тим, що 

перед проведенням штучного кровообігу апаратом 
штучного кровообігу виконують інсонацію середньої 
мозкової артерії (СМА) через скроневе вікно, при 
цьому в подальшому регулюють продуктивність апа-
рата штучного кровообігу в межах від 80 до 120 % 
від його вихідного рівня, що визначають як добуток 
площі поверхні тіла пацієнта та перфузійний індекс 
2,4 л/хв/м, з наступною його зміною у цих межах та 
у напрямку зміни величини середнього артеріаль-
ного тиску та швидкості мозкового кровоплину в ба-
сейні середньомозкової артерії. 
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(54) ІНГАЛЯЦІЙНИЙ ВИРІБ ІЗ ЗАКРИВНИМ ЕЛЕМЕН-
ТОМ ДЛЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ 

(57) 1. Інгаляційний виріб, який містить: 

трубчастий кожух, який утворює корпус тримача, що 
проходить уздовж поздовжньої осі від кінця мунд-
штука до приймального кінця для витратної частини, 
причому корпус тримача містить: 
внутрішню трубку, яка проходить уздовж поздовж-
ньої осі та всередині трубчастого кожуха від впуск-
ного кінця трубки до випускного кінця трубки, при-
чому впускний кінець трубки знаходиться поблизу при-
ймального кінця для витратної частини, причому внут-
рішня трубка утворює порожнину для потоку повіт-
ря з двома або більше отворами для потоку повітря, 
які проходять через стінку внутрішньої трубки, при-
чому деталь для перекривання повітря розташова-
на в порожнині для потоку повітря та між двома із 
отворів для потоку повітря; 
елемент, який викликає вібрацію, розташований на 
внутрішній трубці поблизу випускного кінця трубки 
або впускного кінця трубки, причому елемент, який 
викликає вібрацію, містить отвір, який проходить че-
рез стінку внутрішньої трубки та має звужувану або по-
хилу розташовану далі по ходу потоку кромку отвору. 
2. Інгаляційний виріб за п. 1, який відрізняється 

тим, що деталь для перекривання повітря розташо-
вана в порожнині для потоку повітря далі по ходу 
потоку від впускного кінця трубки, причому щонай-
менше один отвір для потоку повітря утворює випу-
скний отвір для повітря трубки та знаходиться між 
деталлю для перекривання повітря та впускним кі-
нцем трубки, причому щонайменше один отвір для 
потоку повітря утворює впускний отвір для повітря 
трубки та знаходиться між деталлю для перекри-
вання повітря та випускним кінцем трубки, причому 
випускний кінець трубки знаходиться у сполученні 
за потоком повітря з кінцем мундштука. 
3. Інгаляційний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що щонайменше 3 от-

вори для потоку повітря розташовані раніше по хо-
ду потоку від деталі для перекривання повітря та 
суміжно із нею, та щонайменше 3 отвори для пото-
ку повітря розташовані далі по ходу потоку від де-
талі для перекривання повітря та суміжно із нею. 
4. Інгаляційний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що додатково містить 

повітронепроникний ущільнювальний елемент, роз-
ташований в трубчастому кожусі, та ізолюючий кі-
нець мундштука від приймального кінця для витра-

тної частини, причому внутрішня трубка проходить 
через повітронепроникний ущільнювальний еле-
мент. 
5. Інгаляційний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що трубчастий кожух 

та внутрішня трубка є співвісними. 

6. Інгаляційний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що додатково містить 

капсулу, розташовану на внутрішній трубці, причо-

му внутрішня трубка проходить через протилежні сто-

рони капсули, причому капсула містить частинки, які 

містять нікотин або його фармацевтично прийнятну 

сіль. 
7. Інгаляційний виріб за п. 8, який відрізняється тим, 

що деталь для перекривання повітря та отвори для 

потоку повітря розташовані в капсулі, і причому впус-

кний кінець трубки проходить в дистальному на-

прямку від капсули, а випускний отвір для повітря 

трубки проходить в проксимальному напрямку від 

капсули. 

8. Інгаляційна система, яка містить: 

інгаляційний виріб за будь-яким із пп. 1-7; 

витратний виріб, який містить нікотиновий порошок, 

виконаний з можливістю розміщення в приймаль-

ному кінці для витратної частини корпусу тримача, 

при цьому витратний виріб, який містить нікотино-

вий порошок, містить: 

подовжений витратний корпус, що проходить між 

ближнім кінцем та дальнім кінцем; та 

капсулу, закріплену в подовженому витратному ко-

рпусі, причому капсула містить частинки, які містять 

нікотин або його фармацевтично прийнятну сіль; 

причому капсула розташована на внутрішній трубці, 

та причому внутрішня трубка проходить через про-

тилежні сторони капсули, причому впускний кінець 

трубки проходить в дистальному напрямку від кап-

сули, коли витратний виріб, який містить нікотино-

вий порошок, розташований в приймальному кінці 

для витратної частини корпусу тримача. 
9. Інгаляційна система за п. 8, яка відрізняється тим, 

що перший штранг із пористого матеріалу розташо-

ваний в ближньому кінці подовженого витратного 

корпусу, а другий штранг із пористого матеріалу ро-

зташований в дальньому кінці подовженого витрат-

ного корпусу. 
10. Інгаляційна система за п. 9, яка відрізняється 

тим, що перший штранг із пористого матеріалу міс-

тить ацетилцелюлозне волокно, та другий штранг із 

пористого матеріалу містить ацетилцелюлозне во-

локно. 
11. Інгаляційна система за п. 9 або 10, яка відрізня-

ється тим, що перший штранг із пористого матері-

алу та другий штранг із пористого матеріалу закріп-

люють капсулу в подовженому витратному корпусі. 

12. Інгаляційна система за будь-яким із пп. 9-11, яка 
відрізняється тим, що другий штранг із пористого 

матеріалу містить елемент доставки смакоарома-

тичної речовини. 

13. Інгаляційна система за будь-яким із пп. 9-12, яка 
відрізняється тим, що впускний кінець трубки про-

ходить в другий штранг із пористого матеріалу. 
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(54) ВИТРАТНИЙ ВИРІБ З НІКОТИНОВИМ ПОРОШКОМ 
(57) 1. Витратний виріб з нікотиновим порошком, який ви-

конаний з можливістю використання з інгалятором 
для доставки нікотинових частинок і містить: 
подовжений витратний корпус, що проходить між 
ближнім кінцем і дальнім кінцем; 
проколювану капсулу, що закріплена всередині подо-
вженого витратного корпусу, причому подовжений 
витратний корпус контактує з проколюваною капсу-
лою, і проколювана капсула містить частинки, які 
містять нікотин або його фармацевтично прийнятну 
сіль; 
першу заглушку з матеріалу, що розташована все-
редині подовженого витратного корпусу між проко-
люваною капсулою та ближнім кінцем; і 
другу заглушку з матеріалу з повітряними порами, 
що розташована всередині подовженого витратно-
го корпусу між проколюваною капсулою та дальнім 
кінцем, причому друга заглушка з матеріалу з повіт-
ряними порами не сполучається за повітряним по-
током з першою заглушкою з матеріалу. 
2. Витратний виріб з нікотиновим порошком за п. 1, 
у якому друга заглушка з матеріалу з повітряними 
порами повністю заповнює відкритий простір, що 
утворений дальнім кінцем подовженого витратного 
корпусу, і перша заглушка з матеріалу повністю за-
повнює відкритий простір, що утворений ближнім 
кінцем подовженого витратного корпусу. 
3. Витратний виріб з нікотиновим порошком за п. 1 
або 2, у якому перша заглушка з матеріалу виконана з 
матеріалу іншого типу, ніж матеріал з повітряними по-
рами, що утворює другу заглушку. 
4. Витратний виріб з нікотиновим порошком за п. 1 
або 2, у якому перша заглушка з матеріалу містить аце-
тилцелюлозу. 
5. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому друга заглушка з 
матеріалу з повітряними порами містить ацетилце-
люлозу. 
6. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому подовжений ви-
тратний корпус контактує безпосередньо з усією ок-
ружною поверхнею проколюваної капсули та прик-
ріплює проколювану капсулу до подовженого витратного 
корпусу. 
7. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, який також містить сма-
коароматичну капсулу, що руйнується, яка містить в 
собі рідку смакоароматичну речовину та розташова-
на всередині першої заглушки з матеріалу або дру-
гої заглушки з матеріалу з повітряними порами. 

8. Витратний виріб з нікотиновим порошком за п. 7, 
у якому смакоароматична капсула, що руйнується, 
розташована всередині другої заглушки з матеріалу 
з повітряними порами. 
9. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому частинки, що мі-
стять нікотин або його фармацевтично прийнятну сіль, 
мають мас-медіанний аеродинамічний діаметр в діа-
пазоні від приблизно 1 до приблизно 5 мікрометрів. 
10. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому частинки, що мі-
стять нікотин або фармацевтично прийнятну сіль, міс-
тять амінокислоту, переважно L-лейцин. 
11. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому капсула також мі-
стить смакоароматичні частинки, що мають мас-медіан-
ний аеродинамічний діаметр більше ніж приблизно 
25 мікрометрів або більше ніж приблизно 50 мікро-
метрів. 
12. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому подовжений ви-
тратний корпус виконаний з паперу або картону. 
13. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому подовжений ви-
тратний корпус має значення внутрішнього діаметра, 
і проколювана капсула має значення зовнішнього 
діаметра, причому значення внутрішнього діаметра 
та значення зовнішнього діаметра по суті однакові. 
14. Витратний виріб з нікотиновим порошком за будь-
яким із попередніх пунктів, у якому подовжений ви-
тратний корпус має значення довжини в діапазоні від 
приблизно 400 % до приблизно 200 % від значення до-
вжини проколюваної капсули. 
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(54) ФІЛЬТРАЦІЙНА СИСТЕМА ЯДЕРНОГО, БІОЛОГІ-

ЧНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ (ЯБХЗ) З РЕ-
ЗЕРВНИМ ПОВІТРЯНО-ОБМІННИМ ПРИСТРОЄМ 

(57) 1. Фільтраційна система ядерного, біологічного та 

хімічного захисту (ЯБХЗ) (10), що містить: фільтру-
вальний пристрій (30), вентилятор (40), з'єднаний зі 
вказаним фільтрувальним пристроєм (30), та резе-
рвний повітряно-обмінний пристрій (20), механічно 
з'єднаний зі вказаним вентилятором (40), яка відрі-
зняється тим, що вказаний резервний повітряно-об-

мінний пристрій містить множину шарнірних сегме-
нтів (22), послідовно поєднаних один з одним, що 
утворюють складаний кронштейн, причому вказані 
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шарнірні сегменти (22) сформовані для передаван-
ня обертального руху між одним та іншим, а пер-
ший кінець (24) вказаного резервного повітряно-обмін-
ного пристрою (20) запускає вказаний вентилятор 
(40), і другий кінець (26) вказаного резервного пові-
тряно-обмінного пристрою (20) несе знімну рукоятку 
(28), при тому, що ручне обертання вказаної рукоят-
ки (28) обертає пропелер (76) вказаного вентилято-
ра (40), а вказана фільтраційна система ЯБХЗ (10) вста-
новлена біля стелі і вказаний резервний повітряно-
обмінний пристрій (20) вибірково складають догори 
у звичайний час. 
2. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що кожен із шарнірних сегментів (22) за-

безпечений механічним приводом (52, 72), що пере-
дає обертальний рух від одного кінця сегмента до 
іншого кінця. 
3. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що кожна ланка, що з'єднує шарнірні се-

гменти (22), забезпечена обертальним валом (56), 
що передає обертальний рух від одного сегмента до 
іншого, причому вказаний обертальний вал оберта-
ється навколо тієї самої осі, що і вісь шарніра. 
4. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що щонайменше один із вказаних шар-

нірних сегментів (22) додатково містить щонаймен-
ше один ступінь першої швидкості, що збільшує пе-
редачу. 
5. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 4, яка відрізня-
ється тим, що вказаний перший кінець (24) вказа-

ного резервного повітряно-обмінного пристрою (20) 
приєднаний із можливістю повороту до електрично-
го мотора (42), що запускає вказаний вентилятор (40), 
причому ручне обертання вказаної рукоятки (28) обе-
ртає ротор (44) вказаного електричного мотора (42) 
при по суті номінальній швидкості вказаного елект-
ричного мотора. 
6. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вказаний другий кінець (26) вказано-

го резервного повітряно-обмінного пристрою (20) є 
жорстко прикріпленим до стіни захисного укриття у 
прийнятній позиції для ручного прокручування вка-
заної рукоятки (28). 
7. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що вказаний мотор (42) запускає вказа-

ний вентилятор (40) через другу швидкість, що збі-
льшує передачу (74). 
8. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що вказана друга швидкість, що збільшує 

передачу (74), здатна обертати пропелер (76) вказа-
ного вентилятора (40) при швидкості обертання при-
близно 3000 об./хв. 
9. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 5, яка відрізняє-
ться тим, що вказаним електричним мотором (42), 

що запускає вказаний вентилятор (40), є 4-полюс-
ний асинхронний двигун. 
10. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що вказану другу швидкість, що збіль-

шує передачу (74), вибирають із групи, що складає-
ться з: мультиребристого клинового ременя; зубча-
сто-ремінної передачі; приводу з роликовим лан-
цюгом; та приводу з зубчастим ланцюгом. 
11. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 10, яка відріз-
няється тим, що розмір кроку вказаного приводу з 

роликовим ланцюгом або вказаного приводу з зуб-
частим ланцюгом вибирають між 4 і 6 мм. 

12. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 4, яка відріз-
няється тим, що кожен із вказаних шарнірних сег-

ментів (22) містить один ступінь вказаної першої 
швидкості, що збільшує передачу. 
13. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 12, яка відріз-
няється тим, що вказана перша швидкість, що збі-

льшує передачу, містить 3 ступені приводу з роли-
ковим ланцюгом. 
14. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 13, яка відріз-
няється тим, що розмір кроку у вказаному приводі 

роликового ланцюга вибирають між 6 та 10 мм. 
15. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 5, яка відріз-

няється тим, що протягом керування вказана пер-

ша швидкість, що збільшує передачу, передає обе-
ртальний рух до вказаного мотора через однонап-

равлену муфту, встановлену на ротор (44) вказано-
го мотора (42). 
16. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 13, яка відрі-

зняється тим, що перший проміжний вал (88) вка-

заної першої швидкості, що збільшує передачу, ви-
значає також вісь шарніра між першим сегментом 

(22a) і другим сегментом (22b) вказаного резервно-
го повітряно-обмінного пристрою (20), і другий про-
міжний вал (98) вказаної першої швидкості, що збі-

льшує передачу, визначає також вісь шарніра між 
другим сегментом (22b) і третім сегментом (22c) вка-
заного резервного повітряно-обмінного пристрою (20). 
17. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вказаний резервний повітряно-обмін-

ний пристрій (20) містить чотири сегменти (22a, 22b, 

22c, 22d), причому кожен із вказаних сегментів за-
безпечений одним ступенем першої швидкості, що 
збільшує передачу, забезпечуючи загальне пере-
даточне число, достатнє для безпосереднього запу-

ску вентилятора. 
18. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 1, яка відріз-
няється тим, що вказаний резервний повітряно-об-

мінний пристрій (20) містить два сегменти (22a, 22b) і 
спеціальну передачу, що збільшує швидкість (39), 
яка встановлена між резервним повітряно-обмінним 

пристроєм (20) і мотором (42). 
19. Фільтраційна система ЯБХЗ за п. 18, яка відріз-
няється тим, що вказаний резервний повітряно-об-

мінний пристрій (20) має передаточне число першої 
швидкості, у той час як спеціальна передача, що збі-
льшує швидкість (39), забезпечує додаткове переда-

точне число другої швидкості, розраховане таким 
чином, щоб забезпечити загальне передаточне чис-
ло, що вимагається. 

20. Спосіб подавання свіжого повітря у захисне ук-
риття у випадку порушення енергопостачання, що 
включає наступні стадії: 

a) забезпечення фільтраційної системи ЯБХЗ, вста-
новленої біля стелі (10), що містить: фільтруваль-
ний пристрій (30); вентилятор (40), що запускається 

за допомогою електричного мотора (42); резервний 
повітряно-обмінний пристрій (20), що має перший 
кінець (24), приєднаний із можливістю повороту до 

вказаного електричного мотора (42); і знімну рукоя-
тку (28), вибірково приєднану до другого кінця (26) вка-
заного резервного повітряно-обмінного пристрою (20); 
причому вказаний резервний повітряно-обмінний при-

стрій містить множину шарнірних сегментів (22), по-
слідовно поєднаних один з одним, що утворюють скла-
даний кронштейн, а вказані шарнірні сегменти сфо-
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рмовані для передавання обертального руху між 
одним та іншим; 
b) розгортання вказаного резервного повітряно-об-
мінного пристрою (20) у випадку порушення енер-
гопостачання; 
c) приєднання другого кінця (26) вказаного резервно-
го повітряно-обмінного пристрою до стіни захисного 
укриття у прийнятній позиції для ручного прокручу-
вання вказаної рукоятки (28); 
d) приєднання вказаної знімної рукоятки (28) до вка-
заного другого кінця (26) вказаного резервного пові-
тряно-обмінного пристрою (20); та 
e) прокручування вказаної рукоятки (28), поки триває 
вказане порушення енергопостачання. 

21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що до-

датково включає наступні стадії: 
f) припинення прокручування при відновленні енер-
гопостачання; 
g) знімання вказаної знімної рукоятки (28) з вказано-
го другого кінця вказаного резервного повітряно-об-
мінного пристрою; 
h) знімання другого кінця (26) резервного повітряно-
обмінного пристрою зі стіни захисного укриття; та 
i) складання догори резервного повітряно-обмінного 
пристрою (20). 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 126175  (51) МПК  
B01D 11/04 (2006.01) 

(21) a 2020 06176  

(24) 26.08.2022  

(22) 24.09.2020  

(72) Гартвіг Анатолій Петрович (UA), Целень Богдан Яро-

славович (UA), Іваницький Георгій Костянтинович (UA), 
Радченко Наталія Леонідівна (UA), Гоженко Любов 
Петрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Марії Капніст, 2-а, м. Київ, 03057 (UA) 

(54) МАСООБМІННИЙ ПУЛЬСАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЕКСТРАГУВАННЯ ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ 

(57) Масообмінний пульсаційний пристрій для екстрагу-

вання та перемішування, що містить резервуар з двох 
ємностей, розділених між собою горизонтальною пе-
регородкою з клапаном скидання в ній; нижня єм-
ність резервуара з'єднана з верхньою за допомогою 
трубопроводу, на якому встановлено мембранний кла-
пан проточного типу та трубу-пульсатор, який від-
різняється тим, що пристрій оснащений другим мем-

бранним клапаном проточного типу з трубою-пуль-
сатором, який з'єднаний з нижньою та верхньою єм-
ностями резервуара, рівень розміщення якого, як і 
першого клапана, нижчий рівня рідини в нижній єм-
ності резервуара, і пневматичним командоапаратом, 
в нерухомих корпусах якого розміщені встановлені 
на одному валу з можливістю обертання перфоро-
вані диски, кожен корпус пневматичного командоапа-
рата з'єднано з відповідним мембранним клапаном 
проточного типу, а отвори для подачі та скидання 
тиску повітря перфорованого диска одного корпусу 
командоапарата зміщені відносно отворів перфо-
рованого диска другого корпусу командоапарата на 
½ такту. 

 

 

(11) 126189  (51) МПК  
B01J 35/06 (2006.01) 
B01J 37/02 (2006.01) 
B01J 23/89 (2006.01) 
B01J 23/78 (2006.01) 
B01J 23/58 (2006.01) 
B01D 53/62 (2006.01) 

(21) a 2021 03661  

(24) 26.08.2022  

(22) 25.06.2021  

(72) Ракитська Тетяна Леонідівна (UA), Кіосе Тетяна Оле-

ксандрівна (UA), Еннан Алім Абдул-Амідович (UA), 
Труба Алла Сергіївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ І.І. МЕЧНИКОВА 
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ НАВКО-
ЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ МОН УК-
РАЇНИ ТА НАН УКРАЇНИ 
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КАТАЛІЗАТОРА ДЛЯ НИ-
ЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ ВІД 
МОНООКСИДУ КАРБОНУ 

(57) Спосіб виготовлення каталізатора для очистки пові-

тря від монооксиду карбону, який полягає у двоста-
дійному імпрегнуванні водно-спиртовим розчином, 
що містить у заданих співвідношеннях хлорид пала-
дію(ІІ), сіль купруму(ІІ), сполуку брому та носій, який 
відрізняється тим, що як носій використовується нет-

каний вуглецевий волокнистий матеріал, який двос-
тадійно імпрегнують за вологоємністю просочува-
льним розчином, в склад якого входять як сіль куп-
руму - нітрат купруму, а як сполука брому - бромід ка-
лію, при кількісному співвідношенні вищевказаних 
інгредієнтів, мас. %: 
хлорид паладію(II)  1,00-1,45 
нітрат купруму(ІІ)  1,50-2,42 
бромід калію  3,00-4,00 
носій решта. 
 

 

B 25 

(11) 126155  (51) МПК (2022.01)  
B25B 13/00 
B25B 13/10 (2006.01) 
B25B 23/14 (2006.01) 
B25B 23/142 (2006.01) 
G01L 5/24 (2006.01) 

(21) a 2019 11170  
(24) 26.08.2022  

(22) 15.11.2019  

(72) Щетинін Віктор Вікторович (UA), Старченко Юрій 
Іванович (UA), Малиняк Мирослав Іванович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
вул. Клочківська, 339, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КРУТНОГО МО-
МЕНТУ ЗАТЯГУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРІПЛЕННЯ 

(57) Пристрій для вимірювання крутного моменту затя-
гування елементів кріплення, що містить динамо-
метричний ключ, який відрізняється тим, що в ньо-
го введено затискач з трьома незалежними кулач-
ками, розташованими радіально під кутом 120° один 
до одного з можливістю переміщення та фіксації; за-
тискач приєднано до динамометричного ключа, в яко-
му встановлено тензометричний датчик, який через 
декодер підключено до комп'ютера. 

 

 

B 29 

(11) 126151  (51) МПК (2022.01)  
B29C 63/00 
H02G 15/18 (2006.01) 
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(21) a 2019 09934  
(24) 26.08.2022  

(22) 16.03.2018  

(31) 10 2017 002 902.4 
(32) 27.03.2017 
(33) DE 
(86) PCT/EP2018/056678, 16.03.2018 
(72) Вирвіс Бернд (DE), Півонскі Тімо (DE) 
(73) ІПРОТЕКС ГМБХ ЕНД КО. КГ 

Kirchenlamitzer Str. 115, 95213 Münchberg, Ger-
many (DE) 

(54) ТЕКСТИЛЬНИЙ РУКАВ 
(57) 1. Текстильний рукав для покриття витягнутих пре-

дметів, який відрізняється тим, що має: 
a) радіально-еластичний зовнішній шар (2), вигото-
влений із зносостійкого матеріалу, та 
б) принаймні один внутрішній шар (4), виготовлений 
з теплоізоляційного матеріалу. 
2. Рукав за п. 1, який відрізняється тим, що зовні-
шній шар (2) і щонайменше один внутрішній шар (4) 
місцями з'єднані між собою текстильними стяжками 
(26) або зашиванням, або скріпленням. 
3. Рукав за п. 2, який відрізняється тим, що зовні-
шній шар (2) і щонайменше один внутрішній шар (4) 
з'єднані між собою уздовж зон (12), які розташовані  
в напрямку осі окремо одна від одної. 
4. Рукав за п. 3, який відрізняється тим, що мате-
ріал наповнювача у вигляді ниток, стрічок, перева-
жно виготовлених з піноподібного матеріалу, розта-
шований між зовнішнім шаром (2) і щонайменше 
одним внутрішнім шаром (4) в області камер (14), 
розташованих між зонами (12). 
5. Рукав за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що зовнішній шар (2) і щонайменше один вну-
трішній шар (4) виконані як ткане полотно, утоково-
в'язальне полотно або осново-трикотажне полотно, 
або плетене полотно. 
6. Рукав за будь-яким із пп. 1-4 або 5, який відріз-
няється тим, що він має багатоволоконні нитки, спря-
мовані в осьовому напрямку, і одноволоконні і бага-
товолоконні нитки, розташовані по колу. 
7. Рукав за будь-яким із пп. 1-5 або 6, який відріз-
няється тим, що зовнішній шар (2) покритий або 
просочений агентом, що підвищує зносостійкість. 
8. Рукав за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що щонайменше один внутрішній шар (4) пок-
ритий або просочений агентом, що підвищує тепло-
провідність. 
9. Рукав за будь-яким із попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що він складається щонайменше 
частково із апретованих ниток. 
10. Рукав за будь-яким із попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що щонайменше один внутрішній 
шар (4) просочений зсередини адгезивом або клеєм. 
11. Рукав за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше один внутріш-
ній шар (4) виконаний у вигляді стрічок, зокрема ви-
готовлених з піноподібного матеріалу. 
12. Рукав за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що має теплопровідність ≤0,3 
Вт/(м×K). 
13. Рукав за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що має товщину стінки від 1 до 8 мм. 
14. Рукав за будь-яким із попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що зовнішній шар (2, 22) має елас-
тичну утокову нитку, виготовлену з силіконової гуми. 

 

B 65 

(11) 126183  (51) МПК  
B65G 19/18 (2006.01) 
E21C 35/12 (2006.01) 

(21) a 2021 00735  

(24) 26.08.2022  

(22) 17.02.2021  

(72) Андюк Олег Арсенійович (UA), Толстов Вадим Льво-

вич (UA), Бережний Роман Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "КОРУМ ГРУП" 

вул. Магнітогорська, 1-а, Деснянський р-н, м. Київ, 

02122 (UA) 

(54) ВУЗОЛ З'ЄДНАННЯ СЕКЦІЙ СКРЕБКОВОГО КОН-

ВЕЄРА 

(57) 1. Вузол з'єднання секцій скребкового конвеєра, який 

містить щонайменше один виступ торця (3) першої 

секції (1), розміщений і зафіксований в торці другої се-

кції (2), при цьому кожна перша (1) і друга (2) секція 

з забійної сторони містить, встановлені над нижньою 

плитою основи, частину жолоба скребкового конве-

єра (5) і, розміщену вздовж нього, опорну напрямну (6) 

виїмкової машини, паралельно якій з завального бо-

ку встановлена цівкова рейка (7), під якою розміще-

на горизонтально верхня плита основи (8, 9), що 

жорстко закріплена над нижньою плитою основи (10, 
11), який відрізняється тим, що, розміщений між 

опорною напрямною (6) виїмкової машини і цівко-

вою рейкою (7), а так само між стінками торців (12 і 

13, 14 і 15) першої (1) і другої (2) секцій, виступ торця 

(3) першої секції (1) встановлений у відкритому зве-

рху і знизу пазу (4), який виконаний протилежно в то-

рці другої секції (2), при цьому, розміщена під части-

ною жолоба скребкового конвеєра (5), стінка торця 

(16) другої секції (2), а також, розміщена з завально-

го боку опорної напрямної (6) виїмкової машини і 

жорстко пов'язана зовнішнім кріпленням (17) з тор-

цевою стінкою (12, 13) першої секції (1), стінка торця 

(14, 15) другої секції (2) пов'язані знизу, з'єднанням ти-

пу прямий накладний замок, з вертикальними зуба-

ми (19), якими забезпечені, додатково виконані, тор-

цеві виступи (18) нижньої плити основи (10) першої 

секції (1), розміщені у відкритих, додатково виконаних, 

торцевих пазах (20) нижньої плити основи (11) дру-

гої секції (2). 
2. Вузол з'єднання секцій за п. 1, який відрізняється 

тим, що зверху стик з'єднання виступу торця (3) пер-

шої секції (1) з пазом (4) торця другої секції (2) пере-

критий планкою (21), зафіксованою жорстко кріпи-

льними елементами (22) зверху на виступі торця (3) 

першої секції (1) і верхньої плити основи (9) другої 

секції (2). 
3. Вузол з'єднання секцій за п. 1, який відрізняєть-

ся тим, що жорсткий зв'язок, зовнішнім кріпленням 

(17) стінок торців (12 і 14, 13 і 15) першої (1) і другої 

(2) секцій, виконано у вигляді стягнутих болтами над 

верхніми плитами основ (8 і 9) виступаючих частин 

стінок торців (12 і 14, 13 і 15) першої (1) і другої (2) 

секцій. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 126160  (51) МПК  
C01B 3/02 (2006.01) 
C01B 3/04 (2006.01) 
C01C 1/04 (2006.01) 
C25B 1/04 (2021.01) 
C01B 3/38 (2006.01) 
C01B 13/02 (2006.01) 
C07C 29/151 (2006.01) 

(21) a 2020 01254  
(24) 26.08.2022  

(22) 20.07.2018  

(31) PA 2017 00425 
(32) 25.07.2017 
(33) DK 
(31) PA 2017 00522 
(32) 25.09.2017 
(33) DK 
(31) PA 2018 00237 
(32) 28.05.2018 
(33) DK 
(31) PA 2018 00351 
(32) 06.07.2018 
(33) DK 
(31) PA 2018 00345 
(32) 06.07.2018 
(33) DK 
(31) PA 2018 00352 
(32) 06.07.2018 
(33) DK 
(86) PCT/EP2018/069790, 20.07.2018 
(72) Хан Пет А. (DK) 
(73) ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С 

Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark 
(DK) 

(54) СПОСІБ ПАРАЛЕЛЬНО СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦ-
ТВА МЕТАНОЛУ ТА АМІАКУ 

(57) 1. Спосіб паралельно спільного виробництва мета-
нолу та аміаку, що включає стадії: 
(a) отримання вуглеводневої сировини; 
(b) отримання окремого потоку водню та окремого 
потоку кисню шляхом електролізу води; 
(c) отримання окремого потоку кисню та окремого 
потоку азоту шляхом розділення повітря; 
(d) введення щонайменше частини окремого потоку 
кисню зі стадії (b) і щонайменше частини окремого 
кисню зі стадії (с) в автотермічний риформер; 
(e) автотермічного риформінгу вуглеводневої сиро-
вини зі стадії (а), в автотермічному риформері, в газ 
для синтезу метанолу, що містить водень та оксиди 
вуглецю; 
(f) перетворення газу для синтезу метанолу в не-
очищений метанол на стадії синтезу метанолу; і 
паралельно 
(g) введення щонайменше частини окремого потоку 
водню зі стадії (b) і окремого потоку азоту зі стадії 
(с) в цикл синтезу аміаку і перетворення потоку азо-
ту і водню в аміак. 

2. Спосіб за п. 1, в якому модуль (М=(Н2-СО2)/(СО+ 
СО2)) синтез-газу метанолу зі стадії (e) доводять до 
значення від 1,9 до 2,2 шляхом додавання частини 
окремого потоку водню зі стадії (b) в газ для синтезу 
метанолу зі стадії (e). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому окремий потік водню 
зі стадії (b) і окремий потік азоту зі стадії (с) вводять 
в цикл синтезу аміаку в кількостях, що забезпечу-
ють молярне відношення водню до азоту 2,7-3,3. 
4. Спосіб за будь-яким одним з пп. 1-3, в якому еле-
ктроліз води та/або розділення повітря приводять в 
дію відновлюваною енергією. 

 

 

C 04 

(11) 126161  (51) МПК  
C04B 7/14 (2006.01) 
C04B 18/14 (2006.01) 
B03B 9/04 (2006.01) 

(21) a 2020 02145  

(24) 26.08.2022  

(22) 31.03.2020  

(72) Пасічник Наталя Вячеславівна (UA) 
(73) ДАНЕЛІЯ ГІОРГІЙ МАНУЧАРОВИЧ 

вул. Вітебська, буд. 17, м. Кривий Ріг, 50007 (UA) 
  

ПАСІЧНИК НАТАЛЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 
вул. Костенка, буд. 6, кв. 31, м. Кривий Ріг, 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІЗ ВІДВАЛЬНИХ ШЛАКІВ 
МНОЖИНИ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ФОРМУ-
ВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

(57) 1. Спосіб отримання із відвальних шлаків множини го-

тових продуктів для формування дорожнього пок-
риття, який включає відбір із відвального шлаку круп-
ної фракції, здійснення магнітної сепарації відваль-

ного шлаку з наступною поетапною обробкою, що вклю-
чає операції подрібнювання та просіювання матері-
алу з отриманням готових продуктів, який відрізня-

ється тим, що здійснюють перевірку відвального шла-

ку на активність з його класифікацією як активного 
чи неактивного шлаку, в якому відсутні процеси са-

морозпаду, в подальшому здійснюють переробку вка-
заних видів шлаку окремо один від одного, при цьо-
му перед проведенням перевірки шлаку на актив-

ність задають необхідну кількість готових продуктів 
з активного шлаку та необхідну кількість продуктів з 
неактивного шлаку, в якому відсутні процеси самороз-

паду, а також задають значення максимального та мі-
німального розміру кожного з готових продуктів, при-
чому, як для активного, так і для неактивного шла-

ку, в якому відсутні процеси саморозпаду, максима-
льний розмір фракції найдрібнішого готового проду-
кту встановлюють розміром 3-5 мм та встановлю-

ють співвідношення його розміру і максимального 
розміру фракції найкрупнішого готового продукту як 
1÷(64…107), як для активного шлаку, так і для неак-

тивного шлаку, в якому відсутні процеси саморозпа-
ду, проводять наступні операції: 
здійснюють відбір з відвального шлаку крупних час-
тинок розміром більше 320 мм, решту матеріалу під-

дають магнітній сепарації, отриманий після магніт-
ної сепарації немагнітний продукт піддають просію-
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ванню та здійснюють подрібнення отриманої крупні-
шої фракції до розміру отриманої дрібнішої фракції 
та здійснюють подальшу обробку всього отримано-

го після просіювання продукту для отримання мно-
жини готових продуктів, яка включає: 
етап просіювання, в результаті якого отримують кру-
пнішу фракцію, яка є готовим продуктом, а дрібнішу 
фракцію направляють на наступний етап просіюван-
ня, проводять необхідну кількість етапів просіюван-
ня з отриманням множини готових продуктів для фо-
рмування дорожнього покриття. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

переробці активного та/або неактивного шлаку, в 
якому відсутні процеси саморозпаду, отриманий на 
одному або кожному етапі просіювання готовий про-
дукт піддають збагачуванню по міцності шляхом под-
рібнювання ударною дією з наступним просіюван-
ням, в результаті чого отримують збагачений готовий 
продукт. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при пе-

реробці активного та/або неактивного шлаку, в яко-
му відсутні процеси саморозпаду, отриманий на од-
ному або кожному етапі просіювання готовий про-
дукт піддають магнітній сепарації, в результаті чого 
отримують готовий продукт, що пройшов магнітну 
сепарацію. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

переробці активного та/або неактивного шлаку, в 
якому відсутні процеси саморозпаду, отриманий на 
одному або кожному етапі просіювання готовий про-
дукт піддають промивці, в результаті чого отримують 
промитий готовий продукт. 

 

 

C 05 

(11) 126174  (51) МПК (2022.01)  
C05F 11/02 (2006.01) 
C05F 11/08 (2006.01) 
C05G 5/00 
C05G 3/80 (2020.01) 
B29B 9/00 
C09K 17/00 

(21) a 2020 05880  
(24) 26.08.2022  

(22) 14.09.2020  

(72) Скрильник Євген Володимирович (UA), Артем'єва 

Катерина Сергіївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковська, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОЛІПШУВАЧА СТРУКТУ-
РИ І РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ НА ОСНОВІ ПРИРОД-
НОЇ СИРОВИНИ 

(57) Спосіб отримання поліпшувача структури і родючо-

сті ґрунту на основі природної сировини, що вклю-
чає внесення органічної та мінеральної складових за 
можливості використання мікроорганізмів, який ві-
дрізняється тим, що як органічну складову викори-

стовують різновид бурого вугілля - леонардит, з до-
даванням комплексних мінеральних добрив у ви-
гляді нітроамофоски у кількості 90 % у масовому спі-

ввідношенні 1:1, з подальшою грануляцією готового 
продукту з використанням у вигляді зв'язуючих ком-
понентів бентоніту або цеоліту та меласи у кількості 
10 % у масовому співвідношенні 1:1. 

 

 

C 07 

(11) 126150  (51) МПК  
C07D 213/78 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
C07D 213/79 (2006.01) 
C07D 213/81 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07C 321/28 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 

(21) a 2019 09771  

(24) 26.08.2022  

(22) 16.02.2018  

(31) 201711006112 
(32) 21.02.2017 
(33) IN 
(86) PCT/EP2018/053854, 16.02.2018 
(72) Рендлер Себастьян (CH), Едмундс Ендрю (CH), Юнг 

П'єр Жозеф Марсель (CH), Мюлебах Міхель (CH), 
Равал Гіріш (IN), Сен Індіра (IN), Сікервар Вікас (IN) 

(73) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ 
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland (CH) 

(54) ПЕСТИЦИДНО АКТИВНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ ПОХІ-
ДНІ З СІРКОВМІСНИМИ ЗАМІСНИКАМИ 

(57) 1. Сполука формули (I) 
 

, (I) 
 
де 
A являє собою CH або N; 
X являє собою S, SO або SO2; 
R1 являє собою C1-C4алкіл або циклопропілметил; 
G1 являє собою N або CH; 
X1 являє собою NR3, де R3 являє собою C1-C4алкіл; 
R2 являє собою галоген або C1-C3галогеналкіл; 
R7 являє собою водень, фтор, ціано, C1-C6алкіл або 
C1-C4алкілоксикарбоніл; та 
R8 являє собою фтор, ціано або C1-C6алкіл;  
та агрохімічно прийнятні солі, стереоізомери, енан-
тіомери, таутомери та N-оксиди сполук формули I. 
2. Сполука або її агрохімічно прийнятна сіль, стере-
оізомер, енантіомер, таутомер або N-оксид за п. 1, 
де X являє собою S або SO2. 
3. Сполука або її агрохімічно прийнятна сіль, стере-
оізомер, енантіомер, таутомер або N-оксид за будь-
яким із п. 1 або 2, де R7 являє собою водень, метил, 
етил або фтор, та R8 являє собою фтор, метил або 
етил. 
4. Сполука або її агрохімічно прийнятна сіль, стере-
оізомер, енантіомер, таутомер або N-оксид за п. 1, 
де  
A являє собою CH або N; 
X являє собою S або SO2; 
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G1 являє собою N або CH; 
X1 являє собою NCH3; 
R1 являє собою метил, етил, н-пропіл, ізопропіл або 
циклопропілметил; 
R2 являє собою C1-C2галогеналкіл; 
R7 являє собою метил або фтор; та  
R8 являє собою фтор, метил або етил. 
5. Сполука або її агрохімічно прийнятна сіль, стере-
оізомер, енантіомер, таутомер або N-оксид за будь-
яким із п. 1, 2, 3 або 4, де A являє собою N.  
6. Сполука формули (IX) 
 

 , (IX) 
 
де 
A являє собою CH або N, переважно N; 
X являє собою S, SO або SO2, переважно S або SO2; 
R1 являє собою C1-C4алкіл, переважно етил; 
G1 являє собою N або CH; 
R3 являє собою водень або C1-C4алкіл, переважно 
метил; 
R2 являє собою галоген, C1-C6галогеналкіл, C1-C4га-
логеналкілсульфаніл, C1-C4галогеналкілсульфініл, 
C1-C4галогеналкілсульфоніл або C1-C6галогеналко-
кси; переважно CF3; 
R7 являє собою водень, галоген, ціано, C1-C6алкіл, C1-
C6галогеналкіл, C3-C6циклоалкіл, C1-C4алкокси, C1-
C4алкоксі-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфаніл, C1-C4ал-
кілсульфаніл-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфініл-C1-C4ал-
кіл, C1-C4алкілсульфоніл-C1-C4алкіл або C1-C4алкіл-
оксикарбоніл, переважно R7 являє собою метил або 
фтор; та 
R8 являє собою галоген, ціано, C1-C6алкіл, C1-C6га-
логеналкіл, C3-C6циклоалкіл, C1-C4алкокси, C1-C4ал-
коксі-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфаніл, C1-C4алкілсу-
льфаніл-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфініл-C1-C4алкіл, 
C1-C4алкілсульфоніл-C1-C4алкіл або C1-C4алкілок-
сикарбоніл, переважно R8 являє собою метил або 
фтор; або  
сполука формули (XI) 
 

 , (XI) 
 
де 
A являє собою CH або N, переважно N; 
X являє собою S, SO або SO2, переважно S або SO2; 
R1 являє собою C1-C4алкіл, переважно етил; 
R7 являє собою водень, галоген, ціано, C1-C6алкіл, C1-
C6галогеналкіл, C3-C6циклоалкіл, C1-C4алкокси, C1-
C4алкоксі-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфаніл, C1-C4ал-
кілсульфаніл-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфініл-C1-C4алкіл, 
C1-C4алкілсульфоніл-C1-C4алкіл або C1-C4алкілокси-
карбоніл, переважно R7 являє собою метил або 
фтор; та 
R8 являє собою галоген, ціано, C1-C6алкіл, C1-C6га-
логеналкіл, C3-C6циклоалкіл, C1-C4алкокси, C1-C4ал-

коксі-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфаніл, C1-C4алкілсу-
льфаніл-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфініл-C1-C4алкіл, C1-
C4алкілсульфоніл-C1-C4алкіл або C1-C4алкілоксикар-
боніл, переважно R8 являє собою метил або фтор; 
або 
сполука формули (XII) 
 

 , (XII) 
 
де 
A являє собою CH або N, переважно N; 
X являє собою S, SO або SO2, переважно S або SO2; 
R1 являє собою C1-C4алкіл, переважно етил; 
R7 являє собою водень, галоген, ціано, C1-C6алкіл, C1-
C6галогеналкіл, C3-C6циклоалкіл, C1-C4алкокси, C1-
C4алкоксі-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфаніл, C1-C4ал-
кілсульфаніл-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфініл-C1-C4ал-
кіл, C1-C4алкілсульфоніл-C1-C4алкіл або C1-C4алкі-
локсикарбоніл, переважно R7 являє собою метил 
або фтор; 
R8 являє собою галоген, ціано, C1-C6алкіл, C1-C6га-
логеналкіл, C3-C6циклоалкіл, C1-C4алкокси, C1-C4ал-
коксі-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфаніл, C1-C4алкілсу-
льфаніл-C1-C4алкіл, C1-C4алкілсульфініл-C1-C4алкіл, C1-
C4алкілсульфоніл-C1-C4алкіл або C1-C4алкілоксикар-
боніл, переважно R8 являє собою метил або фтор; 
або 
сполука формули (XVI) 

 

 , (XVI) 

 
де 
A являє собою CH або N, переважно N; 
X являє собою S, SO або SO2, переважно S або SO2; 
R1 являє собою C1-C4алкіл, переважно етил; 
R11 являє собою C1-C4алкіл, переважно метил або 
етил; та 
RLG являє собою C1-C4алкіл, переважно метил або 
етил. 
7. Композиція, що містить інсектицидно, акарицид-
но, нематоцидно або молюскоцидно ефективну кіль-
кість сполуки формули (I) або її агрохімічно прийня-
тної солі, стереоізомера, енантіомера, таутомеру або 
N-оксиду за будь-яким із пп. 1-5 та необов'язково до-
поміжний засіб або розріджувач. 
8. Спосіб боротьби з комахами, кліщами, нематода-
ми або молюсками та їх контролю, який передбачає 
застосування щодо шкідника, місця перебування 
шкідника або щодо рослини, сприйнятливої до ура-
ження шкідником, інсектицидно, акарицидно, нема-
тоцидно або молюскоцидно ефективної кількості спо-
луки формули (I) або її агрохімічно прийнятної солі, 
стереоізомера, енантіомера, таутомеру або N-окси-
ду за будь-яким із пп. 1-5 або композиції за п. 7. 

9. Спосіб захисту матеріалу для розмноження рос-
лин від ураження комахами, кліщами, нематодами 
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або молюсками, який передбачає обробку матеріа-
лу для розмноження або ділянки, де посаджений ма-
теріал для розмноження, за допомогою композиції 
за п. 7. 
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(57) N-(3,4-диметоксифеніл)-N1-(41-фторофеніл)-6-морфолін-4-
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що проявляє антивірусну активність щодо вірусів 

Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) та атипової пне-
вмонії SARS. 
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(73) ПФАЙЗЕР ІНК. 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United 
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(54) ПОХІДНІ 2-АМІНОПІРИДИНУ АБО 2-АМІНОПІРИМІ-
ДИНУ ЯК ІНГІБІТОРИ ЦИКЛІНЗАЛЕЖНОЇ КІНАЗИ 

(57) 1. Сполука формули (X) 
 

 (X) 
 

 

або її фармацевтично прийнятна сіль, де:  
R1 являє собою Н, F, Cl, CN, C1-C2алкіл або C1-C2флу-
оралкіл, де кожен зазначений C1-C2алкіл та C1-
C2флуоралкіл є необов'язково заміщеним R20;  
R2 являє собою Н, C1-C5алкіл, C1-C5флуоралкіл, C3-
C8циклоалкіл або 3-6-членний гетероцикліл, де ко-
жен зазначений C1-C5алкіл та C1-C5флуоралкіл є не-
обов'язково заміщеним R20, та кожен зазначений C3-
C8циклоалкіл та 3-6-членний гетероцикліл є не-
обов'язково заміщеним R21; 
R4 являє собою Н, C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, C1-
C4алкокси або C1-C4флуоралкокси, де кожен зазна-
чений C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, C1-C4алкокси та 
C1-C4флуоралкокси є необов'язково заміщеним R20; 
R6 являє собою Н, F, Cl, CN, CH3, CH2F, CHF2 або CF3; 
R7 та R8 незалежно являють собою H, F, Cl, CN, C1-
C2алкіл, C1-C2флуоралкіл, C1-C2алкокси або C1-
C2флуоралкокси, де кожен зазначений C1-C2алкіл, 
C1-C2флуоралкіл, C1-C2алкокси та C1-C2флуоралкок- 
си є необов'язково заміщеним R20; 
R9  являє собою Н, OH, NH2, NHCH3 або N(CH3)2;  
кожен R10 незалежно являє собою F, CN, C1-C2алкіл 
або C1-C2флуоралкіл, де кожен зазначений C1-C2ал-
кіл та C1-C2флуоралкіл є необов'язково заміщеним 
R20;  
кожен R20 незалежно являє собою OH, C1-C2алкок-
си, C1-C2флуоралкокси, CN або NR22R23;   
кожен R21 незалежно являє собою F, OH, CN, NR22R23, 
C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, C1-C4алкокси або C1-
C4флуоралкокси, де кожен зазначений C1-C4алкіл, 
C1-C4флуоралкіл, C1-C4алкокси та C1-C4флуоралко-
кси є необов'язково додатково заміщеним OH, NH2, 
NHCH3 або N(CH3)2; 
кожен R22 та R23 незалежно являє собою H, C1-C2ал-
кіл або C1-C2флуоралкіл; або  
R22 та R23 можуть бути взяті разом з атомом нітро-
гену, до якого вони є приєднаними, утворюючи азе-
тидинільне кільце, яке є необов'язково заміщеним F 
або OH; та 
n є 0, 1, 2, 3 або 4.  
2. Сполука за п. 1, яка має формулу (X-A): 
 

, (X-A) 
 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 
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3. Сполука формули (IX):  
 

, (IX) 
 

або її фармацевтично прийнятна сіль, де:  
R1 являє собою Н, F, Cl, CN, C1-C2алкіл або C1-C2флу-
оралкіл, де кожен зазначений C1-C2алкіл та C1-C2флу-
оралкіл є необов'язково заміщеним R20;  
R2 являє собою Н, C1-C5алкіл, C1-C5флуоралкіл, C3-
C8циклоалкіл або 3-6-членний гетероцикліл, де ко-
жен зазначений C1-C5алкіл та C1-C5флуоралкіл є не-
обов'язково заміщеним R20, та кожен зазначений C3-
C8циклоалкіл та 3-6-членний гетероцикліл є необо-
в'язково заміщеним R21; 
R4 являє собою Н, C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, C1-
C4алкокси або C1-C4флуоралкокси, де кожен зазна-
чений C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, C1-C4алкокси та 
C1-C4флуоралкокси є необов'язково заміщеним R20; 
R6 являє собою Н, F, Cl, CN, CH3, CH2F, CHF2 або CF3; 
R7 та R8 незалежно являють собою H, F, Cl, CN, C1-
C2алкіл, C1-C2флуоралкіл, C1-C2алкокси або C1-C2флу-
оралкокси, де кожен зазначений C1-C2алкіл, C1-C2флу-
оралкіл, C1-C2алкокси та C1-C2флуоралкокси є не-
обов'язково заміщеним R20; 
R9  являє собою Н, OH, NH2, NHCH3 або N(CH3)2;  
кожен R10 незалежно являє собою F, CN, C1-C2алкіл 
або C1-C2флуоралкіл, де кожен зазначений C1-C2ал-
кіл та C1-C2флуоралкіл є необов'язково заміщеним R20;  
R11 являє собою Н, C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, SO2R14, 
SO2NR15R16, COR17, COOR17 або CONR18R19; 
R14 являє собою С1-C4алкіл або C1-C4флуоралкіл;  
кожен R15 та R16 незалежно являє собою H або CH3; 
R17 являє собою С1-C4алкіл або C1-C4флуоралкіл, 
де кожен зазначений C1-C4алкіл та C1-C4флуорал-
кіл є необов'язково заміщеним R20;  
кожен R18 та R19 незалежно являє собою H, C1-C4алкіл 
або C1-C4флуоралкіл, де кожен зазначений C1-C4ал-
кіл та C1-C4флуоралкіл є необов'язково заміщеним R20; 
кожен R20 незалежно являє собою OH, C1-C2алко-
кси, C1-C2флуоралкокси, CN або NR22R23;   
кожен R21 незалежно являє собою F, OH, CN, NR22R23, 
C1-C4алкіл, C1-C4флуоралкіл, C1-C4алкокси або C1-
C4флуоралкокси, де кожен зазначений C1-C4алкіл, 
C1-C4флуоралкіл, C1-C4алкокси та C1-C4флуоралкок-
си є необов'язково додатково заміщеним OH, NH2, 
NHCH3 або N(CH3)2; 
кожен R22 та R23 незалежно являє собою H, C1-C2ал-
кіл або C1-C2флуоралкіл; або  
R22 та R23 можуть бути взяті разом з атомом нітро-
гену, до якого вони є приєднаними, утворюючи азе-
тидинільне кільце, яке є необов'язково заміщеним F 
або OH; та 
n є 0, 1, 2, 3 або 4.  
4. Сполука за п. 3, яка має формулу (IX-A):  
 

, (IX-A) 
 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

5. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-4 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R1 являє собою Сl. 
6. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-5 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R2 являє собою С1-
C5алкіл, де зазначений C1-C5алкіл є необов'язково 
заміщеним R20. 
7. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-6 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R4 являє собою С1-
C4алкіл, де зазначений C1-C4алкіл є необов'язково 
заміщеним R20. 
8. Сполука за п. 7 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R20 являє собою ОН. 
9. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-8 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R6 являє собою F, 
R7 являє собою Н та R8 являє собою Н. 
10. 1,5-Ангідро-3-({5-хлор-4-[4-флуор-2-(2-гідроксипро-
пан-2-іл)-1-(пропан-2-іл)-1H-бензімідазол-6-іл]піримі-
дин-2-іл}аміно)-2,3-дидезокси-D-трео-пентитол, який 
має структуру: 
 

, 

 
або його фармацевтично прийнятна сіль.  
11. (3R,4R)-4-[(5-хлор-4-{4-флуор-2-[(1R)-1-гідроксіетил]-
1-(пропан-2-іл)-1H-бензімідазол-6-іл}піримідин-2-іл)амі-
но]-1-(метансульфоніл)піперидин-3-ол, який має струк-
туру: 
 

, 

 
або його фармацевтично прийнятна сіль.  
12. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким одним з пп. 1-9 або її фармацевтично 
прийнятну сіль та фармацевтично прийнятний носій 
або ексципієнт. 
13. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за п. 10 або її фармацевтично прийнятну сіль та фа-
рмацевтично прийнятний носій або ексципієнт. 
14. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за п. 11 або її фармацевтично прийнятну сіль та фар-
мацевтично прийнятний носій або ексципієнт. 
15. Спосіб лікування захворювання на рак у суб'єк-
та, що цього потребує, який включає введення су-
б'єкту терапевтично ефективної кількості сполуки за 
будь-яким одним з пп. 1-11 або її фармацевтично 
прийнятної солі. 
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(73) ІННОВЕЙТІВ МОЛЕКЬЮЛЗ ҐМБХ 
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(54) ЕНАНТІОМЕРИ СЕРІЇ ПРОТИВІРУСНИХ СПОЛУК 
(57) 1. Сполука, представлена формулою  
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, 
 

де  
R20 вибраний з C1-4-алкілу й C3-6-циклоалкілу, де ал-
кіл і циклоалкіл незаміщені або заміщені 1-3 заміс-
никами, незалежно вибраними із групи, яка склада-
ється з F або Me; 
R21 вибраний з F, Cl, OH, Me, OMe, CHF2, CF3, OCHF2, 
OCF3; і 
Y вибраний з атома азоту або вуглецю; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка складається з 
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або її фармацевтично прийнятна сіль. 
3. Сполука за п. 1 або 2, вибрана з наступних: 
(-)-N-метил-N-(4-метил-5-(S-метилсульфонімідоїл)ті-
азол-2-іл)-2-(4-(піридин-2-іл)феніл)ацетамід, 
(-)-(S)-2-(2',5'-дифтор-[1,1'-біфеніл]-4-іл)-N-метил-N-
(4-метил-5-(S-метилсульфонімідоїл))тіазол-2-іл)аце-
тамід, 

(-)-N-(5-(циклопропансульфонімідоїл)-4-метилтіазол-

2-іл)-N-метил-2-(4-(піридин-2-іл)феніл)ацетамід та 

(-)-N-(5-(циклопропансульфонімідоїл)-4-метилтіазол-

2-іл)-2-(2',5'-дифтор-[1,1'-біфеніл]-4-іл)-N-метилаце-

тамід,  

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

4. Сполука за пп. 1, 2 або 3, що має структуру: 
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N
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O
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F
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, 

 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

5. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з попе-

редніх пунктів, що включає наступні стадії: 

a) одержання суміші, що містить сполуки формул:  
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така суміш представлена загальною формулою (I'): 
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 , (I') і 

 

b) поділ і виділення сполук формули за будь-яким з 

попередніх пунктів із застосуванням ВЕРХ на хіра-

льній колонці; 

де у формулі (I') замісники мають значення, зазна-

чені в попередніх пунктах. 

6. Спосіб за п. 5, де на стадії b) поділ на хіраль-

ній колонці дає чистий (-)-енантіомер. 

7. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з пунктів 

1-4 шляхом стереоселективного синтезу й необов'-

язково з наступною препаративною ВЕРХ на хіраль-

ній колонці або із кристалізацією з хіральними спо-

луками. 

8. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 або одержувана 

способом за будь-яким із пп. 5-7 для застосування 

як лікарського засобу. 

9. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 або одержувана 

способом за будь-яким із пп. 5-7 для застосування в 

лікуванні або профілактиці захворювання або по-

рушення, викликаного вірусними інфекціями. 

10. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 або одержувана 

способом за будь-яким із пп. 5-7 для застосування в 

лікуванні або профілактиці захворювання або по-

рушення, викликаного вірусними інфекціями, причи-

ною яких є віруси дикого типу або генетично моди-
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фіковані віруси, нуклеїнові кислоти яких кодують ге-

ліказу й/або праймазу, де вірус чутливий до зазна-

чених сполук, механізм дії яких спрямований на ге-

ліказу й/або праймазу. 

11. Сполука за будь-яким із пп. 9-10, де захворюван-
ня або порушення викликане вірусними інфекціями, 
причиною яких є віруси герпесу. 
12. Сполука за п. 11, де захворювання або порушен-
ня викликане вірусними інфекціями, причиною яких 
є вірус простого герпесу. 
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 або одержувана 
способом за будь-яким із пп. 5-7 для застосування в 
лікуванні або профілактиці нейродегенеративних за-
хворювань, викликаних вірусами, таких як хвороба Аль-
цгеймера. 
14. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 або одержувана спо-
собом за будь-яким із пп. 5-7 для застосування в лі-
куванні або профілактиці герпетичних інфекцій, зок-
рема інфекцій простого герпесу, у пацієнтів із про-
явами герпесу на губах, генітального герпесу й обу-
мовленого герпесом кератиту, хвороби Альцгейме-
ра, енцефаліту, пневмонії, гепатиту, або при ризику по-
ширення вірусу без прояву симптомів; у пацієнтів з 
пригніченим імунітетом, таких як пацієнти зі СНІД, па-
цієнти з раковими захворюваннями, пацієнти з ге-
нетичним або вродженим імунодефіцитом, пацієнти 
після трансплантацій; немовлята й діти; у герпес-
позитивних пацієнтів, зокрема у пацієнтів із простим 
герпесом, для пригнічення рецидивів або поширен-
ня вірусу (супресивна терапія); у пацієнтів, зокрема 
у герпес-позитивних пацієнтів, зокрема у пацієнтів із 
простим герпесом, резистентних до нуклеозидної про-
тивірусної терапії, такої як терапія ацикловіром, пе-
нцикловіром, фамцикловіром, ганцикловіром, вала-
цикловіром, або резистентних до фоскарнету або ци-
дофовіру. 
15. Фармацевтична композиція, яка містить одну або 
більше сполук за будь-яким з пп. 1-4 або одержува-
них способом за будь-яким із пп. 5-7 і щонайменше 
один фармацевтично прийнятний носій і/або допо-
міжну речовину, і/або щонайменше одну додаткову 
діючу речовину (противірусний засіб або імуномо-
дулююча сполука), яка ефективна в лікуванні захво-
рювання або порушення, викликаного вірусними ін-
фекціями. 
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(57) 1. Сполука формули (I) 
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де 
R1 являє собою Ra1; 
Ra1 вибраний із групи, яка включає C1-6алкіл, C1-6гало-
геналкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10ци-
клоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, C6-10арил та 
5-10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галоге-
налкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10ци-
клоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, C6-10арил та 
5-10-членний гетероарил необов'язково заміщені од-
ним або декількома, однаковими або різними Rb1 
та/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка включає 
-ORc1, -NRc1Rc1, галоген, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1, 
-C(O)NRc1Rc1, -S(O)2Rc1, -S(O)2NRc1Rc1, -NHC(O)Rc1, 
-N(C1-4алкіл)C(O)Rc1, -NHC(O)ORc1 та -N(C1-4ал-
кіл)C(O)ORc1; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алкеніл, C2-6ал-
кініл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний 
гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний гетероарил, 
де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкі-
ніл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний 
гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний гетероарил 
необов'язково заміщені одним або декількома, од-
наковими або різними Rd1 та/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -CN, -C(O)Re1, -C(O)ORe1, 
-C(O)NRe1Re1, -S(O)2Re1, -S(O)2NRe1Re1, -NHC(O)Re1, 
-N(C1-4алкіл)C(O)Re1, -NHC(O)ORe1 та -N(C1-4ал-
кіл)C(O)ORe1; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алкеніл, C2-6ал-
кініл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний 
гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний гетероа-
рил; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень, C1-4алкіл, 
C3-6циклоалкіл, 3-6-членний гетероцикліл та гало-
ген; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, C1-4алкіл 
та C1-4галогеналкіл; 
кільцева система A вибрана із групи, яка включає 
C6-10арил, 5-10-членний гетероарил та 9-10-членний 
біциклічний гетероцикліл; 
p означає 1, 2 або 3; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає C1-4алкіл, C2-4алкеніл, C2-4алкініл, C1-4галогенал-
кіл, гідроксі-C1-4алкіл, гідрокси-C1-4галогеналкіл, C3-6ци-
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клоалкіл, 3-6-членний гетероцикліл, гідрокси-C3-6цик-
лоалкіл, C1-4галогеналкіл, заміщений 3-6-членним ге-
тероциклілом, 3-6-членний гетероцикліл, заміщений 
гідрокси, галоген, -NH2, -SO2-C1-4алкіл та двовалент-
ний замісник =O, причому =O може бути тільки заміс-
ником в неароматичному кільці; 
або її сіль. 
2. Сполука або сіль за п. 1, де 
R1 являє собою Ra1; 
Ra1 вибраний із групи, яка включає C1-6алкіл, C1-6га-
логеналкіл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-
членний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний ге-
тероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10цикло-
алкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, 
C6-10арил та 5-10-членний гетероарил необов'язко-
во заміщені одним або декількома, однаковими або 
різними Rb1 та/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORc1, -NRc1Rc1, галоген, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1 
та -C(O)NRc1Rc1; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоал-
кіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, 
C6-10арил та 5-10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, 
C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 
3-10-членний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-член-
ний гетероарил необов'язково заміщені одним або 
декількома, однаковими або різними Rd1 та/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -CN, -C(O)Re1, -C(O)ORe1 
та -C(O)NRe1Re1; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоал-
кіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, 
C6-10арил та 5-10-членний гетероарил. 
3. Сполука або сіль за п. 2, де 
R1 являє собою Ra1; 
Ra1 вибраний із групи, яка включає C1-6алкіл, C1-6га-
логеналкіл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-
членний гетероцикліл та 5-10-членний гетероарил, 
де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, C4-10ци-
клоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл та 5-10-член-
ний гетероарил необов'язково заміщені одним або 
декількома, однаковими або різними Rb1 та/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORc1, галоген та -C(O)NRc1Rc1; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, 3-10-членний 
гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний гетероарил, 
де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, 3-10-членний гетеро-
цикліл, C6-10арил та 5-10-членний гетероарил необо-
в'язково заміщені одним або декількома, однакови-
ми або різними Rd1 та/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORe1 та галоген; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень та C1-6алкіл. 
4. Сполука або сіль за п. 1, де 
R1 являє собою Ra1; 
Ra1 вибраний із групи, яка включає C3-10циклоалкіл 
та C4-10циклоалкеніл, де C3-10циклоалкіл та C4-10цик-
лоалкеніл обидва необов'язково заміщені одним або 
декількома, однаковими або різними Rb1 та/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORc1, -NRc1Rc1, галоген, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1 
та -C(O)NRc1Rc1; 

кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоал-
кіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, C6-10арил 
та 5-10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6гало-
геналкіл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-член-
ний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний гетеро-
арил необов'язково заміщені одним або декількома, 
однаковими або різними Rd1 та/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -CN, -C(O)Re1, -C(O)ORe1, 
-C(O)NRe1Re1; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 
C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, 
C6-10арил та 5-10-членний гетероарил. 
5. Сполука або сіль за п. 4, де 
R1 являє собою C3-8циклоалкіл, необов'язково замі-
щений одним або декількома, однаковими або різ-
ними Rb1 та/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає -ORc1, галоген та -C(O)NRc1Rc1; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, 3-8-членний ге-

тероцикліл, феніл та 5-6-членний гетероарил, де C1-6ал-

кіл, C1-6галогеналкіл, 3-8-членний гетероцикліл, феніл 

та 5-6-членний гетероарил необов'язково заміщені 

одним або декількома, однаковими або різними Rd1 

та/або Re1; 

кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає -ORe1 та галоген; 

кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає водень та C1-6алкіл. 

6. Сполука або сіль за п. 5, де 

R1 являє собою C3-8циклоалкіл, необов'язково замі-

щений одним або декількома, однаковими або різни-

ми замісниками, вибраними із групи, яка включає C1-4ал-

кіл, C1-4галогеналкіл, C1-4алкоксі-C1-4алкіл, 5-6-членний 

гетероарил, феніл, галогенфеніл, галоген, 3-6-член-

ний гетероцикліл, -C(O)N(C1-4алкіл)2 та гідрокси. 

7. Сполука або сіль за п. 1, де 

R1 вибраний із групи, яка включає C1-6алкіл та C1-6га-

логеналкіл. 

8. Сполука або сіль за п. 1, де  

R1 являє собою 3-10-членний гетероцикліл, необо-

в'язково заміщений одним або декількома, однако-

вими або різними Rb1 та/або Rc1; 

кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає -ORc1, -NRc1Rc1, галоген, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1 

та -C(O)NRc1Rc1; 

кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоал-

кіл, C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, 

C6-10арил та 5-10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, 

C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 

3-10-членний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-член-

ний гетероарил необов'язково заміщені одним або 

декількома, однаковими або різними Rd1 та/або Re1; 

кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -CN, -C(O)Re1, -C(O)ORe1 

та -C(O)NRe1Re1; 

кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 

C4-10циклоалкеніл, 3-10-членний гетероцикліл, C6-10арил 

та 5-10-членний гетероарил. 
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9. Сполука або сіль за п. 8, де 

R1 являє собою 3-10-членний гетероцикліл, необо-

в'язково заміщений одним або декількома, однако-

вими або різними замісниками, вибраними із групи, 

яка включає C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл та C6-10арил. 

10. Сполука або сіль за п. 9, де 

R1 являє собою 3-8-членний гетероцикліл, необов'-

язково заміщений одним замісником, вибраним із гру-

пи, яка включає C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл та C6-10арил. 

11. Сполука або сіль за п. 1, де 

R1 являє собою 5-6-членний гетероарил, необов'яз-

ково заміщений C1-4алкілом. 

12. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-11, де 

кільцева система A вибрана із групи, яка включає 

C6-10арил, 5-10-членний гетероарил та 9-10-членний 

біциклічний гетероцикліл; 

p означає 1 або 2; 

кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-

чає C1-4алкіл, C2-4алкініл, C1-4галогеналкіл, гідрокси-

C1-4галогеналкіл, C1-4галогеналкіл, заміщений 3-6-член-

ним гетероциклілом, галоген та двовалентний замі-

сник =O, причому =O може бути тільки замісником в 

неароматичному кільці. 

13. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-11, де 

A разом з p-замісниками R4 має підструктуру 

 
R

A

R
C

R
B

* ; 

 

RA вибраний із групи, яка включає C1-4алкіл, C1-4га-

логеналкіл, гідроксі-C1-4алкіл, гідрокси-C1-4галогенал-

кіл, C1-4галогеналкіл, заміщений 3-6-членним гетеро-

циклілом, C3-6циклоалкіл, гідрокси-C3-6циклоалкіл, 3-

6-членний гетероцикліл, 3-6-членний гідроксигете-

роцикліл, галоген та -SO2-C1-4алкіл; 

RB вибраний із групи, яка включає водень та -NH2; 

RC вибраний із групи, яка включає водень, C1-4алкіл 

та галоген; 

або 

RA та RC разом з атомами вуглецю, до яких вони 

приєднані, утворюють 5-6-членний неароматичний 

карбоцикл, 5-6-членний неароматичний гетероцикл 

або 5-6-членний гетероарил, де 5-6-членний неа-

роматичний карбоцикл, 5-6-членний неароматич-

ний гетероцикл та 5-6-членний гетероарил необов'-

язково заміщені одним або декількома атомами га-

логену або оксогрупою. 

14. Сполука або сіль за п. 13, де 

A разом з p-замісниками R4 має підструктуру 

 
R

A

R
C

R
B

* ; 

 

RA вибраний із групи, яка включає C1-4галогеналкіл, 

гідрокси-C1-4галогеналкіл та C1-4галогеналкіл, замі-

щений 3-6-членним гетероциклілом; 

RB являє собою водень; 

RC вибраний із групи, яка включає водень, C1-4алкіл 

та фтор; 

або 

RA та RC разом з атомами вуглецю, до яких вони 

приєднані, утворюють 5-6-членний неароматичний 

карбоцикл, 5-6-членний неароматичний гетероцикл 

або 5-6-членний гетероарил, де 5-6-членний неа-

роматичний карбоцикл, 5-6-членний неароматич-

ний гетероцикл та 5-6-членний гетероарил необов'-

язково заміщені одним або декількома атомами 

фтору або оксогрупою. 

15. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

F

N

O  I-1. 

16. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

F

N

O

F

 I-2. 

17. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

F

N

O

F

F

 I-3. 

18. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

F

N

O

F

F

F

 I-4. 

19. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

F

F

F

N

O

F

F

 I-13. 

20. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

F

F

N

O  I-20. 
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21. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

F

F

 I-21. 
22. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O  I-22. 
23. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O  I-23. 
24. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

F

 I-25. 
25. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

F

 I-37. 
26. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

F

F

 I-38. 
27. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

F

F

 I-45. 

28. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

F

O

 I-49. 
29. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F F

 I-50. 
30. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F F

F

 I-52. 
31. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F F

F
F

 I-53. 
32. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F F

F
F

F

 I-54. 
33. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F F

F
F

F

F

 I-55. 
34. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F F

N

O  I-57. 
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35. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F F

N

O

F

F

 I-58. 
36. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F F

N

O  I-59. 
37. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

OH

F

F F

 I-61. 
38. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F

F

F

F

 I-69. 
39. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F

F

F

F

 I-71. 
40. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F

F

F

F

 I-73. 
41. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F

F F

F

 I-77. 

42. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

N

O

F

F

F F

 I-78. 

43. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

N

O

F

F

F

F

F

F

 I-82. 

44. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

N

O

F

F

F F

F

 I-87. 

45. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

F

N

O

F

F

F

F

F

 I-96. 

46. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

F

F

N

O

F

F

F

 I-97. 

47. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

F

F

N

O

F

F

F

F

 I-98. 
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48. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

N

O

F F

F

F

 I-99. 

49. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

N

O

F

F

FF
F

 I-100. 

50. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

O

F F

N

O  I-101. 

51. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

O

F F

N

O

F

F

 I-102. 

52. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

O

N

O

F

F

F

 I-103. 

53. Сполука за п. 1, яка має структуру 

 

N

N

NH

F

F

N

O

F

F

 I-121. 

54. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

O

 I-123. 
55. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

O

F

 I-126. 
56. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

N

F

 I-128. 
57. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

N

O

F F

OH

F

 I-130. 
58. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

F

N

O

OH

 I-156. 
59. Сполука за п. 1, яка має структуру 
 

N

N

NH

F

F

N

O

 I-157. 
60. Сполука за будь-яким із попередніх пп. 1-59, яка 
являє собою фармацевтично прийнятну сіль будь-
якої зі сполук, представлених у пп. 15-59. 
61. Сполука за будь-яким із пп. 1-60 або її фарма-
цевтично прийнятна сіль для застосування як ліка-
рського засобу. 
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62. Сполука за будь-яким із пп. 1-60 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для застосування для ліку-
вання та/або запобігання захворюванню та/або ста-
ну, де інгібування взаємодії SOS1 та білка сімейст-
ва RAS та/або RAC1 має терапевтичний ефект. 
63. Сполука за будь-яким із пп. 1-60 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для застосування для лікуван-
ня та/або запобігання злоякісному новоутворенню. 
64. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування за будь-яким із пп. 61-63, де зазначе-
ну сполуку або сіль вводять перед, після або разом 
з щонайменше однією іншою фармакологічно акти-
вною речовиною. 
65. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування за будь-яким із пп. 61-63, де зазначе-
ну сполуку або сіль вводять в комбінації з щонаймен-
ше однією іншою фармакологічно активною речо-
виною. 
66. Спосіб лікування та/або запобігання захворюван-
ню та/або стану, де інгібування взаємодії SOS1 та біл-
ка сімейства RAS або RAC1 має терапевтичний ефект, 
який включає введення терапевтично ефективної 
кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-60 або її фа-
рмацевтично прийнятної солі людині. 
67. Спосіб лікування та/або запобігання злоякісному 
новоутворенню, який включає введення терапевти-
чно ефективної кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-
60 або її фармацевтично прийнятної солі людині. 
68. Спосіб за будь-яким із пп. 66 та 67, де сполуку або 
її фармацевтично прийнятну сіль вводять перед, пі-
сля або разом з щонайменше однією іншою фарма-
кологічно активною речовиною. 
69. Спосіб за будь-яким із пп. 66 та 67, де сполуку або 
її фармацевтично прийнятну сіль вводять в комбі-
нації з терапевтично ефективною кількістю щонай-
менше однієї іншої фармакологічно активної речо-
вини. 
70. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування за будь-яким із пп. 64 та 65 або спосіб 
за будь-яким із пп. 68 та 69, де щонайменше одна 
інша фармакологічно активна речовина являє со-
бою інгібітор MEK та/або його мутанти, причому ін-
гібітор MEK та/або його мутанти переважно вибрані 
з групи, яка містить траметиніб, кобіметиніб, бініме-
тиніб, селуметиніб і рефаметиніб, найбільш пере-
важно траметиніб. 
71. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування за будь-яким із пп. 64 і 65 або спосіб 
за будь-яким із пп. 68 і 69, де щонайменше одна інша 
фармакологічно активна речовина являє собою ін-
гібітор топоізомерази, причому інгібітор топоізомера-
зи переважно вибраний із групи, яка містить іриноте-
кан, ліпосомальний іринотекан і топотекан, найбільш 
переважно іринотекан. 
72. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль для 
застосування за будь-яким із пп. 63-65 або спосіб за 
будь-яким із пп. 67-69, де злоякісне новоутворення 
вибране із групи, яка включає рак підшлункової зало-
зи, рак легенів, колоректальний рак, холангіокарци-
ному, множинну мієлому, меланому, рак матки, рак 
ендометрія, рак щитовидної залози, гострий мієлої-
дний лейкоз, рак сечового міхура, рак уротелію, рак 
шлунка, рак шийки матки, плоскоклітинний рак голо-
ви та шиї, дифузну В-крупноклітинну лімфому, рак стра-
воходу, хронічний лімфолейкоз, печінковоклітинний 

рак, рак молочної залози, рак яєчників, рак передмі-
хурової залози, гліобластому, рак нирки та саркому. 

73. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-60 або її фармацевтично при-
йнятну сіль і один або декілька фармацевтично при-
йнятних наповнювачів. 
74. Фармацевтичний препарат, який містить сполу-
ку за будь-яким із пп. 1-60 або її фармацевтично при-
йнятну сіль і щонайменше одну (переважно одну) 
іншу фармакологічно активну речовину. 

 

 

(11) 126146  (51) МПК (2022.01)  
C07K 16/28 (2006.01) 
C12N 15/13 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 35/00 

(21) a 2018 08714  
(24) 26.08.2022  

(22) 17.09.2016  

(31) 62/220,691 
(32) 18.09.2015 
(33) US 
(31) 62/220,725 
(32) 18.09.2015 
(33) US 
(31) 62/221,852 
(32) 22.09.2015 
(33) US 
(31) 62/232,681 
(32) 25.09.2015 
(33) US 
(31) 62/252,171 
(32) 06.11.2015 
(33) US 
(31) 62/263,544 
(32) 04.12.2015 
(33) US 
(31) 62/354,592 
(32) 24.06.2016 
(33) US 
(86) PCT/US2016/052383, 17.09.2016 
(72) Меннінг Памела (US), Пуро Робін (US), Альмагро 

Джуан С. (US), Карр Роберт В. (US) 
(73) АРЧ ОНКОЛОДЖІ, ІНК. 

4320 Forest Park Ave. Suite 303 St. Louis, MO 
63108, United States of America (US) 

(54) ТЕРАПЕВТИЧНЕ АНТИТІЛО ДО CD47 
(57) 1. Моноклональне антитіло або його антигензв'я-

зувальний фрагмент, здатні зв'язуватися з CD47, 
при цьому антитіло або його антигензв'язувальний фра-
гмент містить комбінацію з варіабельного домену 
важкого ланцюга (VH) і варіабельного домену лег-
кого ланцюга (VL), де комбінація вибрана із групи, 
що складається з:  
(i) VH-домену, який містить амінокислотну послідо-
вність під SEQ ID NO:38, та VL-домену, який містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:51;  
(ii) VH-домену, який містить амінокислотну послідо-
вність під SEQ ID NO:39, та VL-домену, який містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:51;  
(iii) VH-домену, який містить амінокислотну послідо-
вність під SEQ ID NO:40, та VL-домену, який містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:51;  
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(iv) VH-домену, який містить амінокислотну послі-
довність під SEQ ID NO:36, та VL-домену, який міс-
тить амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:52;  
(v) VH-домену, який містить амінокислотну послідо-
вність під SEQ ID NO:38, і VL-домену, який містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:52;  
(vi) VH-домену, який містить амінокислотну послі-
довність під SEQ ID NO:39, і VL-домену, який міс-
тить амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:52; і  
(vii) VH-домену, який містить амінокислотну послідо-
вність під SEQ ID NO:40, і VL-домену, який містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:52.  
2. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за п. 1, який містить щонаймен-
ше один важкий ланцюг і щонайменше один легкий 
ланцюг, вибрані із групи, що складається з:  
(i) важкого ланцюга, який містить амінокислотну по-
слідовність під SEQ ID NO:80, та легкого ланцюга, 
який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:73;  
(ii) важкого ланцюга, який містить амінокислотну по-
слідовність під SEQ ID NO:81, та легкого ланцюга, 
який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:73;  
(iii) важкого ланцюга, який містить амінокислотну по-
слідовність під SEQ ID NO:87, та легкого ланцюга, 
який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:73;  
(iv) важкого ланцюга, який містить амінокислотну 
послідовність під SEQ ID NO:79, та легкого ланцю-
га, який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:70;  
(v) важкого ланцюга, який містить амінокислотну по-
слідовність під SEQ ID NO:80, та легкого ланцюга, 
який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:70;  
(vi) важкого ланцюга, який містить амінокислотну по-
слідовність під SEQ ID NO:81, та легкого ланцюга, 
який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:70; і  
(vii) важкого ланцюга, який містить амінокислотну 
послідовність під SEQ ID NO:87, та легкого ланцю-
га, який містить амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:70.  
3. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за п. 1 або 2, що являє собою 
химерне або гуманізоване антитіло, або при цьому 
моноклональне антитіло або його антигензв'язува-
льний фрагмент перехресно реагує з гомологами 
CD47 одного або декількох видів.  
4. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за п. 1, що містить комбінацію із 
CDR1 варіабельного домену важкого ланцюга 
(HCDR1), CDR2 варіабельного домену важкого ла-
нцюга (HCDR2), CDR3 варіабельного домену важ-
кого ланцюга (HCDR3), CDR1 варіабельного домену 
легкого ланцюга (LCDR1), CDR2 варіабельного до-
мену легкого ланцюга (LCDR2) та CDR3 варіабель-
ного домену легкого ланцюга (LCDR3), де HCDR1 
містить SEQ ID NO:3, HCDR2 містить SEQ ID NO:6, 
HCDR3 містить SEQ ID NO:10, LCDR1 містить SEQ 
ID NO:14, LCDR2 містить SEQ ID NO:17 і LCDR3 мі-
стить SEQ ID NO:18.  
5. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за будь-яким з пп. 1-4, де монок-
лональне антитіло або його антигензв'язувальний 

фрагмент не зв'язується з еритроцитами людини 
(hRBC).  
6. Фармацевтична композиція, яка містить указане 
моноклональне антитіло або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент за будь-яким із пп. 1-5 і фармацевти-
чно або фізіологічно прийнятний носій, розріджувач або 
наповнювач.  
7. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за будь-яким з пп. 1-5 або ком-
позиція за п. 6 для застосування в терапії людини.  
8. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за будь-яким з пп. 1-5 або ком-
позиція за п. 6 для застосування у: і) зниженні вира-
женості, попередженні та/або лікуванні ішемічно-ре-
перфузійного пошкодження або автоімунного, авто-
запального, запального або серцево-судинного захво-
рювання, або іі) зниженні вираженості, попереджен-
ні та/або лікуванні серцевої недостатності, або ііі) 
попередженні або лікуванні раку у пацієнта-людини, 
при цьому ішемічно-реперфузійне пошкодження, ав-
тоімунне захворювання, автозапальне захворюван-
ня, запальне захворювання, серцево-судинне захво-
рювання, серцева недостатність і рак пов'язані з екс-
пресією CD47.  
9. Моноклональне антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент для застосування за п. 8, що 
посилює фагоцитоз пухлинних клітин указаного раку, 
при цьому пухлинні клітини експресують CD47.  
10. Моноклональне антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент для застосування за п. 8, де 
вказаний рак вибраний із групи, що складається з ле-
йкозу, лімфоми, раку яєчників, раку молочної залози, 
раку ендометрія, раку товстого кишечнику, раку прямої 
кишки, раку сечового міхура, раку уротелію, раку ле-
гені, раку бронхів, раку кісток, раку передміхурової 
залози, раку підшлункової залози, раку шлунка, ге-
патоцелюлярної карциноми, раку жовчного міхура, 
раку жовчних проток, раку стравоходу, нирковоклітин-
ної карциноми, раку щитоподібної залози, плоскоклі-
тинної карциноми голови та шиї, раку яєчок, раку ен-
докринної залози, раку надниркових залоз, раку гі-
пофіза, раку шкіри, раку м'яких тканин, раку кровоно-
сних судин, раку головного мозку, раку нервів, раку 
очей, раку оболонок головного мозку, раку ротогло-
тки, раку гортаноглотки, раку шийки матки і раку ма-
тки, гліобластоми, медулобластоми, астроцитоми, глі-
оми, менінгіоми, гастриноми, нейробластоми, мела-
номи, мієлодиспластичного синдрому та саркоми.  
11. Моноклональне антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент для застосування за п. 10, де:  
а) вказаний рак легені являє собою недрібноклітин-
ний рак легені, аденокарциному легені або плоско-
клітинну карциному легені;  
b) вказаний лейкоз вибраний із групи, що склада-
ється із системного мастоцитозу, гострого лімфоци-
тарного (лімфобластного) лейкозу (ALL), Т-клітинно-
го ALL, гострого мієлоїдного лейкозу (AML), мієлоген-
ного лейкозу, хронічного лімфоцитарного лейкозу (CLL), 
множинної мієломи (ММ), хронічного мієлоїдного лей-
козу (CML), мієлопроліферативних порушення/неоп-
лазми, мієлодиспластичного синдрому, моноцитар-
ного лейкозу та плазмоцитарного лейкозу;  
с) вказана лімфома вибрана із групи, що складає-
ться з гістіоцитарної лімфоми та Т-клітинної лімфо-
ми, типів В-клітинної лімфоми, включаючи лімфому 
Ходжкіна та неходжкінську лімфому, таку як фоліку-
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лярна неходжкінська лімфома (NHL) низького сту-
пеня злоякісності, лімфома центру фолікула (FCC), 
лімфома з клітин мантійної зони (MCL), дифузна кру-
пноклітинна лімфома (DLCL), дрібноклітинна лімфо-
цитарна (SL) NHL, фолікулярна NHL середнього сту-
пеня злоякісності, дифузна NHL середнього ступе-
ня злоякісності, імунобластна NHL високого ступеня 
злоякісності, лімфобластна NHL високого ступеня 
злоякісності, NHL з дрібних клітин з нерозщеплени-
ми ядрами високого ступеня злоякісності, NHL з ма-
сивним ураженням і макроглобулінемія Вальденст-
рема; і/або  
d) вказана саркома вибрана з групи, що складаєть-
ся з остеосаркоми, саркоми Юінга, лейоміосаркоми, 
синовіальної саркоми, альвеолярної саркоми м'яких 
тканин, ангіосаркоми, ліпосаркоми, фібросаркоми, раб-
доміосаркоми та хондросаркоми.  
12. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент за будь-яким з пп. 1-5, де антиті-
ло або його антигензв'язувальний фрагмент вводять 
внутрішньовенно або підшкірно.  
13. Спосіб аналізу експресії CD47 на пухлинних та/або 
імунних клітинах із застосуванням моноклонального 
антитіла або його антигензв'язувального фрагмента 
за будь-яким із пп. 1-5, що специфічно зв'язується з 
епітопом у межах послідовності під SEQ ID NO:65. 
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(54) БІСПЕЦИФІЧНА АНТИГЕНЗВ'ЯЗУВАЛЬНА МОЛЕ-
КУЛА, ЯКА МІСТИТЬ ДОМЕН ЗВ'ЯЗУВАННЯ З FAP 
ТА ДОМЕН ЗВ'ЯЗУВАННЯ З СD40 

(57) 1. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула, яка 

містить:  
(а) щонайменше один антигензв'язувальний домен, 
здатний до специфічного зв'язування з CD40, і 
(б) щонайменше один антигензв'язувальний домен, 
здатний до специфічного зв'язування з білком акти-
вації фібробластів (FAP), що містить варіабельну 
ділянку важкого ланцюга (VHFAP), яка містить (i) CDR-
H1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 3, (ii) CDR-H2, що містить амінокислотну послі-
довність, вибрану з групи, що складається з SEQ ID 
NO: 4, SEQ ID NO: 11 і SEQ ID NO: 12, і (iii) CDR-H3, 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 5, 
і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), яка 

містить (iv) CDR-L1, що містить амінокислотну пос-
лідовність, вибрану з групи, що складається з SEQ 
ID NO: 6, SEQ ID NO: 13 і SEQ ID NO: 14, (v) CDR-
L2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 7, і (vi) CDR-L3, що містить амінокислотну пос-
лідовність SEQ ID NO: 8. 
2. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за п. 1, 
яка додатково містить: 
(в) Fc-ділянку, що складається з першої та другої су-
бодиниць, здатних до стабільної асоціації. 
3. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за п. 1 
або 2, причому антигензв'язувальний домен, здатний 
до специфічного зв'язування з FAP, містить варіа-
бельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), що містить 
амінокислотну послідовність, яка є щонайменше на 
приблизно 90 % ідентичною з амінокислотною пос-
лідовністю SEQ ID NO: 9, і варіабельну ділянку лег-
кого ланцюга (VLFAP), що містить амінокислотну по-
слідовність, яка є щонайменше на приблизно 90 % 
ідентичною з амінокислотною послідовністю SEQ ID 
NO: 10. 
4. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-3, причому антигензв'язу-
вальний домен, здатний до специфічного зв'язуван-
ня з FAP, містить варіабельну ділянку важкого лан-
цюга (VHFAP), що містить амінокислотну послідов-
ність, вибрану з групи, що складається з SEQ ID 
NO: 15, SEQ ID NO: 16, SEQ ID NO: 17, SEQ ID NO: 
18, SEQ ID NO: 19 і SEQ ID NO: 20, і варіабельну 
ділянку легкого ланцюга (VLFAP), що містить аміно-
кислотну послідовність, вибрану з групи, що скла-
дається з SEQ ID NO: 21, SEQ ID NO: 22, SEQ ID 
NO: 23, SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 25 і SEQ ID NO: 26.  
5. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за будь-
яким одним із пп. 1-4, причому антигензв'язувальний 
домен, здатний до специфічного зв'язування з FAP, 
містить: (а) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
15, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
21, (б) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
16, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
21, (в) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
16, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 22, 
або (г) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
19, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), що 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 25. 
6. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за будь-
яким одним із пп. 1-5, причому антигензв'язуваль-
ний домен, здатний до специфічного зв'язування з 
CD40, містить варіабельну ділянку важкого ланцюга 
(VHCD40), яка містить (i) CDR-H1, що містить аміно-
кислотну послідовність SEQ ID NO: 27, (ii) CDR-H2, 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
28, і (iii) CDR-H3, що містить амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 29, і варіабельну ділянку лег-
кого ланцюга (VLCD40), яка містить (iv) CDR-L1, що 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 30, 
(v) CDR-L2, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 31, і (vi) CDR-L3, що містить амінокис-
лотну послідовність SEQ ID NO: 32. 
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7. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-6, причому антигензв'язу-
вальний домен, здатний до специфічного зв'язуван-
ня з CD40, містить: 
(i) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHCD40), 
що містить амінокислотну послідовність, вибрану з 
групи, що складається з SEQ ID NO: 37, SEQ ID NO: 
38, SEQ ID NO: 39 і SEQ ID NO: 40, і 
(ii) варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLCD40), 
що містить амінокислотну послідовність, вибрану з 
групи, що складається з SEQ ID NO: 41, SEQ ID NO: 
42, SEQ ID NO: 43 і SEQ ID NO: 44. 
8. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-6, причому антигензв'язу-
вальний домен, здатний до специфічного зв'язуван-
ня з CD40, містить: 
(i) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHCD40), 
що містить амінокислотну послідовність, вибрану з 
групи, що складається з SEQ ID NO: 45, SEQ ID NO: 
46, SEQ ID NO: 47, SEQ ID NO: 48, SEQ ID NO: 49 і 
SEQ ID NO: 50, і 
(ii) варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLCD40), 
що містить амінокислотну послідовність, вибрану з 
групи, що складається з SEQ ID NO: 51, SEQ ID NO: 
52, SEQ ID NO: 53 і SEQ ID NO: 54. 
9. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за будь-
яким одним із пп. 1-5 або 7, причому антигензв'язу-

вальний домен, здатний до специфічного зв'язуван-

ня з CD40, містить:  

(а) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 37, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 41, або 

(б) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 37, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 42, або 

(в) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 37, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 43, або 

(г) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 37, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 44, або 

(д) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 38, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 41, або 

(е) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 38, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 42, або 

(ж) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 38, і VL, що містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 43, або 

(з) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 

ID NO: 38, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 44, або 

(и) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 

ID NO:39, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO:41, або 

(к) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 

ID NO: 39, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 42, або 

(л) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 

ID NO: 39, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 43, або 

(м) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 

ID NO: 39, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 44, або 

(н) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 40, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 41, або 
(о) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 40, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 42, або 
(п) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 40, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 43, або 
(р) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 40, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 44. 
10. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-5 або 7, або 9, причому ан-
тигензв'язувальний домен, здатний до специфічно-
го зв'язування з CD40, містить VH, що містить амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NO: 37, і VL, що 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 41. 
11. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-5 або 8, причому анти-
гензв'язувальний домен, здатний до специфічного 
зв'язування з CD40, містить:  
(а) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 45, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 51, або 
(б) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 46, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 51, або 
(в) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 47, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 51, або 
(г) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 48, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 51, або 
(д) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 45, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 52, або 
(е) VH, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 46, і VL, що містить амінокислотну пос-
лідовність SEQ ID NO: 52, або 
(ж) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 47, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 52, або 
(з) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 48, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 52, або 
(и) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 49, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 53, або 
(к) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 50, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 53, або 
(л) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 49, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 54, або 
(м) VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 50, і VL, що містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 54. 
12. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-5 або 8, або 11, причому 
антигензв'язувальний домен, здатний до специфіч-
ного зв'язування з CD40, містить VH, що містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 45, і VL, 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
51, або причому антигензв'язувальний домен, здат-
ний до специфічного зв'язування з CD40, містить 
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VH, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 48, і VL, що містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 51. 
13. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-7, яка містить: 
(i) щонайменше один антигензв'язувальний домен, 
здатний до специфічного зв'язування з CD40, який мі-
стить варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHCD40), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 37, 
і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLCD40), що 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 41, і 
(ii) щонайменше один антигензв'язувальний домен, 
здатний до специфічного зв'язування з FAP, який мі-
стить варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 15, 
і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), що 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 21. 
14. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 2-13, причому Fc-ділянка яв-
ляє собою Fc-ділянку IgG, зокрема IgG1, або Fc-д-
ілянку IgG4, причому Fc-ділянка містить одну або бі-
льше амінокислотних замін, які зменшують афінність 
зв'язування антитіла з Fc-рецептором і/або ефекто-
рну функцію. 
15. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 2-14, причому Fc-ділянка на-
лежить до підкласу IgG1 людини з амінокислотними 
мутаціями L234A, L235A і P329G (нумерація відпо-
відно до індексу EU за Kabat). 
16. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-15, причому біспецифічна 
антигензв'язувальна молекула містить: 
(а) щонайменше два Fab-фрагменти, здатні до спе-
цифічного зв'язування з CD40, сполучені з Fc-діля-
нкою, та 
(б) один антигензв'язувальний домен, здатний до спе-
цифічного зв'язування з FAP, сполучений із C-кін-
цем Fc-ділянки. 
17. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-16, причому біспецифічна 
антигензв'язувальна молекула містить: 
(а) щонайменше два Fab-фрагменти, здатні до спе-
цифічного зв'язування з CD40, злиті з Fc-ділянкою, та 
(б) крос-fab-фрагмент, здатний до специфічного зв'я-
зування з FAP, злитий із C-кінцем Fc-ділянки. 
18. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
п. 17, причому VH-C-каппа ланцюг крос-fab-фраг-
мента, здатного до специфічного зв'язування з FAP, 
злитий із C-кінцем Fc-ділянки. 
19. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-18, причому біспецифічна 
антигензв'язувальна молекула містить чотири Fab-
фрагменти, здатні до специфічного зв'язування з 
CD40. 
20. Антитіло, яке специфічно зв'язується з FAP, при-
чому зазначене антитіло містить варіабельну ділян-
ку важкого ланцюга (VHFAP), яка містить: (i) CDR-
H1, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 3, (ii) CDR-H2, що містить амінокислотну послі-
довність, вибрану з групи, що складається з SEQ ID 
NO: 4, SEQ ID NO: 11 і SEQ ID NO: 12, і (iii) CDR-H3, 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 5, 
і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), яка 
містить (iv) CDR-L1, що містить амінокислотну пос-
лідовність, вибрану з групи, що складається з SEQ 
ID NO: 6, SEQ ID NO: 13 і SEQ ID NO: 14, (v) CDR-

L2, що містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 7, і (vi) CDR-L3, що містить амінокислотну пос-
лідовність SEQ ID NO: 8. 
21. Антитіло за п. 20, причому зазначене антитіло 
містить: (а) варіабельну ділянку важкого ланцюга 
(VHFAP), що містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 15, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
21, (б) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
16, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
21, (в) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
16, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 22, 
або (г) варіабельну ділянку важкого ланцюга (VHFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
19, і варіабельну ділянку легкого ланцюга (VLFAP), 
що містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 25. 
22. Виділена нуклеїнова кислота, яка кодує біспе-
цифічну антигензв'язувальну молекулу за будь-яким 
одним із пп. 1-19 або антитіло за п. 20 або 21. 
23. Експресійний вектор, який містить виділену нук-
леїнову кислоту за п. 22. 
24. Клітина-хазяїн, яка містить виділену нуклеїнову 
кислоту за п. 22 або експресійний вектор за п. 23. 
25. Спосіб отримання біспецифічної антигензв'язу-
вальної молекули, який включає культивування клі-
тини-хазяїна за п. 24 в умовах, придатних для екс-
пресії біспецифічної антигензв'язувальної молеку-
ли, та виділення біспецифічної антигензв'язувальної 
молекули. 
26. Фармацевтична композиція, яка містить біспеци-
фічну антигензв'язувальну молекулу за будь-яким 
одним із пп. 1-19 або антитіло за п. 20 або 21 і фа-
рмацевтично прийнятний носій. 
27. Фармацевтична композиція за п. 26, яка додат-
ково містить додатковий терапевтичний агент. 
28. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-19 або фармацевтична 
композиція за п. 26 для застосування як лікарського 
засобу. 
29. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-19 або фармацевтична 
композиція за п. 26 для застосування 
(i) в індукуванні імунної стимуляції антигенпрезенту-
вальними клітинами (АПК), що експресують CD40, (ii) 
у стимуляції пухлиноспецифічної T-клітинної відпові-
ді, (iii) у спричиненні апоптозу пухлинних клітин, (iv) 
у лікуванні раку, (v) у затримці прогресування раку, 
(vi) у подовженні виживаності пацієнта, що страждає 
на рак, (vii) у лікуванні інфекцій. 
30. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-19 або фармацевтична ко-
мпозиція за п. 26 для застосування в лікуванні раку. 
31. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-19 або фармацевтична ко-
мпозиція за п. 26 для застосування в лікуванні раку, 
причому біспецифічна антигензв'язувальна моле-
кула або фармацевтична композиція призначена для 
введення в комбінації з хіміотерапевтичним агентом, 
опроміненням і/або іншими агентами для застосу-
вання в імунотерапії раку. 
32. Біспецифічна антигензв'язувальна молекула за 
будь-яким одним із пп. 1-19 або фармацевтична 
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композиція за п. 26 для застосування в лікуванні 
раку, причому біспецифічна антигензв'язувальна мо-
лекула призначена для введення в комбінації з аге-
нтом, який блокує взаємодію PD-L1/PD-1. 
33. Застосування біспецифічної антигензв'язуваль-
ної молекули за будь-яким одним із пп. 1-19 або 
фармацевтичної композиції за п. 26 у виробництві 
лікарського засобу для лікування раку. 
34. Спосіб лікування індивіда, що має рак, який вклю-
чає введення індивіду ефективної кількості біспе-
цифічної антигензв'язувальної молекули за будь-
яким одним із пп. 1-19 або фармацевтичної компо-
зиції за п. 26. 
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(57) 1. Водний матеріал покриття, зокрема, для внутріш-

ніх робіт, що складається з або включає: 

ас) наповнювачі, що складаються з або включають: 

ас1) перший наповнювач ас1-1) з щонайменше бі-

модальним, зокрема бімодальним гранулометрич-

ним, складом з першим локальним максимумом у 

діапазоні від 0,15 до 0,50 мкм, переважно у діапа-

зоні від 0,20 до 0,40 мкм, і другим локальним мак-

симумом у діапазоні від 0,90 до 3,0 мкм, переважно 

у діапазоні від 1,0 до 2,5 мкм, і/або  

другий наповнювач ас1-2) із середнім діаметром 

частинок D50 у діапазоні від 0,15 до 0,50 мкм, пере-

важно у діапазоні від 0,20 до 0,40 мкм, і третій на-

повнювач ас1-3) із середнім діаметром частинок D50 

у діапазоні від 0,90 до 3,0 мкм, переважно у діапа-

зоні від 1,0 до 2,5 мкм, 

ас2) четвертий наповнювач із середнім діаметром 

частинок D50 у діапазоні від 6,0 до 22 мкм, переваж-

но у діапазоні від 7,0 до 19 мкм, і 

ас3) необов'язково щонайменше один додатковий 

наповнювач, що не є наповнювачем за пп. aс1) і ас2), 

b) щонайменше одну органічну зв'язувальну речо-

вину у формі водної дисперсії, 

c) повну відсутність діоксиду титану або діоксид ти-

тану в кількості, представленій як частка твердої 

речовини, яка менше 1,0 мас. відсотка щодо зага-

льної маси матеріалу покриття, 

d) щонайменше одну добавку, 

e) необов'язково щонайменше рідке скло і/або кі-
зельзоль, зокрема рідке скло, а також 
f) необов'язково, щонайменше алкілалкоксисилан, 
алкілалкоксисилоксан, водорозчинний лужний алкі-
лсиліконат, зокрема метилсиліконат калію, моноал-
кілсилантріол, діалкілсиландіол, триалкілсиланол, сіль 
лужного металу та моноалкілсилантріолу, зокрема 
метилсилантріолат калію і/або етилсилантріолат ка-
лію, діалкілсиландіол або триалкілсиланол, або будь-
які їх суміші, і/або 
g) необов'язково щонайменше один пігмент, що не 
є діоксидом титану, 
де середній діаметр частинок D50 визначений відпо-
відно до стандартів DIN ISO 9276-1:2004-09 і ISO 9276- 
2:2014-05. 
2. Матеріал покриття за п. 1, що додатково включає: 
h) щонайменше диспергуючу речовину і/або що-
найменше змочувальну речовину. 
3. Матеріал покриття за п. 1 або 2, що включає: 
від 5 до 65 мас. відсотків, переважно від 10 до 65 мас. 
відсотків наповнювача ас), і/або 
від 0,50 до 20 мас. відсотків, переважно від 1 до 20 мас. 
відсотків, особливо переважно від 1,5 до 15 мас. ві-
дсотків полімерної дисперсії b), відповідно, у пере-
рахунку на тверду речовину, і/або 
від 0 до 0,99 мас. відсотка переважно від 0,20 до 
0,98 мас. відсотка, особливо переважно від 0,30 до 
0,95 мас. відсотка, діоксиду титану с), і/або 
від 0,05 до 3,0 мас. відсотків, переважно від 0,10 до 
2,0 мас. відсотків, особливо переважно від 0,15 до 
1,0 мас. відсотка компонента f), переважно лужного 
алкілсиліконату, особливо переважно метилсиліко-
нату калію, і/або 
від 0,10 до 5,0 мас. відсотків, переважно від 0,20 до 
4,5 мас. відсотків, особливо переважно від 0,30 до 
3,0 мас. відсотків добавок d), відповідно, у перера-
хунку на вміст твердої або чистої речовини, і/або 
від більш ніж 0 до 1,0 мас. відсотків, переважно від 
0,05 до 0,50 мас. відсотка, особливо переважно від 
0,10 до 0,30 мас. відсотка, відповідно, у перерахун-
ку на вміст твердої речовини, рідкого скла e), пере-
важно не кізельзолю, і/або 
від 0 до 20 мас. відсотків, переважно від 4 до 16 мас. 
відсотків, особливо переважно від 8 до 15 мас. від-
сотків компонента g), і/або 
від 0 до 3,0 мас. відсотків, переважно від 0,10 до 2,0 мас. 
відсотків, особливо переважно від 0,15 до 1,0 мас. 
відсотка компонента h), 
при цьому компоненти, що утворюють матеріал по-
криття, в сумі становлять 100,0 мас. відсотків. 
4. Матеріал покриття за пп. 1, 2 або 3, зокрема за п. 3, 
який відрізняється тим, що наповнювачі ас) міс-
тять або складаються з: 
від 2 до 30 мас. відсотків, переважно від 4 до 25 мас. ві-
дсотків, особливо переважно від 8 до 20 мас. відсо-
тків першого наповнювача згідно з ас1), зокрема син-
тетичного карбонату кальцію, або другого й третьо-
го наповнювача згідно з ас1), 
від 2 до 30 мас. відсотків, переважно від 4 до 25 мас. 
відсотків, особливо переважно від 6 до 20 мас. від-
сотків четвертого наповнювача згідно з ас2) і від 0 
до 61 мас. відсотка, переважно від 2 до 45 мас. від-
сотків, особливо переважно від 5 до 40 мас. відсот-
ків додаткового наповнювача згідно з ас3), 
при цьому, наповнювачі ас1) і ас2), а також, необо-
в'язково, ас3) і другий наповнювач, а також, необо-
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в'язково, додатковий наповнювач сумарно відпові-
дають вмісту наповнювача, що лежить у діапазоні від 
3 до 65 мас. відсотків, переважно у діапазоні від 10 до 
60 мас. відсотків. 
5. Матеріал покриття за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що 

розрахункова об'ємна концентрація пігменту (PVK) 
відповідає критичній об'ємній концентрації пігменту 
в покритті, одержуваному з даного матеріалу покрит-
тя, або переважно перевищує цю критичну об'ємну 
концентрацію пігменту. 
6. Матеріал покриття за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що 

перший наповнювач ас1-1) містить або являє со-
бою синтетичний мінерал, переважно синтетичний 
карбонат кальцію, і/або що 
другий наповнювач ас1-2) містить або являє собою 
синтетичний мінерал, переважно синтетичний кар-
бонат кальцію і/або силікатний наповнювач, перева-
жно синтетичний мінерал, особливо переважно си-
нтетичний карбонат кальцію, і/або що третій напов-
нювач ас1-3) містить або являє собою синтетичний 
мінерал, переважно синтетичний карбонат кальцію 
і/або силікатний наповнювач, переважно синтетич-
ний мінерал, особливо переважно синтетичний ка-
рбонат кальцію, і/або що 
четвертий наповнювач ас2) містить або являє со-
бою силікатний наповнювач, і/або що 
додатковий наповнювач ас3) містить або являє со-
бою щонайменше один силікатний наповнювач і/або 
щонайменше наповнювач на основі карбонату ка-
льцію, зокрема карбонат кальцію. 
7. Матеріал покриття за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що 

містить щонайменше одну сполуку компонента f), 
переважно водорозчинний лужний алкілсиліконат, 
особливо переважно метилсиліконат калію, або що 
містить щонайменше одну сполуку компонента f), 
переважно водорозчинний лужний алкілсиліконат, 
особливо переважно метилсиліконат калію й щона-
йменше рідке скло і/або кізельзоль як компонент e), 
зокрема рідке скло. 
8. Матеріал покриття за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що 

перший наповнювач ас1-1) або другий наповнювач 

ас1-2) і третій наповнювач ас1-3) включають або 

являють собою синтетичний карбонат кальцію, і ма-

теріал додатково містить компонент f), переважно во-

дорозчинний лужний алкілсиліконат, особливо пе-

реважно метилсиліконат калію, та 

від 0 до 0,3 мас. відсотка, переважно від 0,01 до 0,3 

мас. відсотка компонента е) (за вмістом сухої речо-

вини), переважно рідкого скла, і 

не містить діоксиду титану або містить діоксид тита-

ну (компонент с) у кількості, у перерахунку на вміст су-

хої речовини, менше 1,0 мас. відсотка щодо загаль-

ної маси матеріалу покриття, та що 

зв'язувальна речовина b) присутня у формі водної 

дисперсії на основі вінілароматичних співполімерів, 

зокрема, що складаються із або включають стирол і 

акрилат, і/або співполімерів чистого акрилату. 

9. Матеріал покриття за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що 

по суті не містить внутрішньотарних і/або плівкових 

консервантів, переважно не містить органічних біо-

цидних консервантів, особливо переважно не міс-

тить жодних консервантів. 

10. Матеріал покриття за одним з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що 

характеризується величиною рН у діапазоні від 8,5 

до 12, переважно у діапазоні від 9 до 11,5, або що йо-

го рН може бути доведена до величини, що лежить 

у діапазоні від 8,5 до 12, переважно у діапазоні від 9 

до 11,5. 

11. Матеріал покриття за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що щонайменше одна до-

бавка d) вибрана із групи, що складається із загус-

ників, піногасників, консервантів, стабілізаторів, зо-

крема стабілізаторів рН, вогнезахисних засобів, во-

довідштовхувальних засобів, матуючих засобів, зо-

крема осадженої кремнієвої кислоти, поверхневих до-

бавок, зокрема силіконових поверхневих добавок, на-

приклад поліефірмодифікованих поліметилалкілси-

локсанів і/або співполімерів силікон/поліефір, і су-

мішей цих сполук. 

12. Матеріал покриття за одним з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що являє собою дис-

персійний барвник, ґрунтовку або штукатурну масу, 

зокрема дисперсійний барвник. 

13. Фарбове або ґрунтове покриття на поверхні субс-

трату, яке отримане або може бути отримане шляхом 

однократного або багаторазового нанесення мате-

ріалу покриття за одним з попередніх пунктів на по-

верхню субстрату. 

14. Застосування матеріалу покриття за одним із 

пп. 1-12 для створення або як дисперсійного барвни-

ка, зокрема фарби для внутрішніх робіт, ґрунтовки або 

штукатурної маси. 

 

 

C 12 

(11) 126191  (51) МПК  
C12N 1/20 (2006.01) 

C05F 11/08 (2006.01) 

C12R 1/01 (2006.01) 

(21) u 2021 02767  

(24) 26.08.2022  

(22) 26.05.2021  

(72) Коць Сергій Ярославович (UA), Воробей Надія Ана-

толіївна (UA), Михалків Людмила Миронівна (UA), Ку-

кол Катерина Петрівна (UA), Пухтаєвич Петро Пет-

рович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН 

УКРАЇНИ 

вул. Васильківська, 31/17, м. Київ-22, 03022 (UA) 

(54) ШТАМ SINORHIZOBIUM MELILOTI IMB B-7539 ЯК 

ОСНОВА БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА ДЛЯ ПІД-

ВИЩЕННЯ УРОЖАЮ І ЯКОСТІ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ 

ЛЮЦЕРНИ 

(57) Штам Sinorhizobium meliloti ІMB B-7539 як основа 

бактеріального добрива для підвищення урожаю і 

якості зеленої маси люцерни. 
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(11) 126159  (51) МПК  
C21C 7/064 (2006.01) 
C21C 7/072 (2006.01) 

(21) a 2020 01033  
(24) 26.08.2022  

(22) 23.05.2019  

(31) 201811463555.4 
(32) 03.12.2018 
(33) CN 
(86) PCT/CN2019/088064, 23.05.2019 
(72) Чжу Шученґ (CN), Чжао Ху (CN), Сю Шаопу (CN), Лі 

Чжунґбо (CN), Лі Хонянґ (CN), Янґ Янґ (CN), Танґ 
Чженлі (CN), Чанґ Тао (CN), Лю Куінґбо (CN), Чжанґ 
Чжанджі (CN), Юань Джіхенґ (CN), Ю Са (CN), Канґ 
Венджу (CN), Чен Ксі (CN), Чжанґ Шуай (CN), Лі Бо 
(CN), Ду Жикван (CN), Чжао Ді (CN), Лі Лянґ (CN), 
Цзянь Пенґ (CN), Сюй Яншенґ (CN), Фу Кей (CN), Ван 
Іньцзе (CN), Юань Йонгкі (CN), Донґ Чженьжень (CN), 
Панґ Баймінґ (CN), Чженґ Хаймінґ (CN), Чен Лянґ 
(CN), Кван Вейбо (CN), Чжу Сянсінґ (CN), Юань Га-
оцзян (CN), Янґ Чун (CN), Ванґ Йонґ (CN), Бай Ібо 
(CN), Лі Газі (CN), Лв Юліянґ (CN), Ванг Сібін (CN), 
Рен Йі (CN) 

(73) НАНЬЯНГ ХАНЬЄ СПЕШІАЛ СТІЛ КО., ЛТД 
Huiche Industry Zone, Xixia, Nanyang, Henan 
474500, China (CN) 

(54) СПОСІБ ВИПУСКУ ШЛАКУ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИ-
ЦТВА НАДНИЗЬКОФОСФОРИСТОЇ СТАЛІ І СПО-
СІБ ОТРИМАННЯ НАДНИЗЬКОФОСФОРИСТОЇ 
СТАЛІ 

(57) 1. Спосіб випуску шлаку в процесі виробництва над-

низькофосфористої сталі, що включає: 
додавання вапна разом з розплавленою сталлю під 
час заливання розплавленої сталі в сталерозливний 
ківш таким чином, щоб шлак почав утворюватися 
заздалегідь і сформувався основний шлак; 
вдування кисню у верхню частину сталерозливного 
ковша і вдування аргону в нижню частину сталероз-
ливного ковша для продувки; 
нахилення сталерозливного ковша таким чином, щоб 
поверхня розплавленої сталі була близька до отво-
ру сталерозливного ковша; і 
додавання вуглецевмісного відновника таким чином, 
щоб основний шлак спінився і витікав з отвору ста-
лерозливного ковша, при цьому  
наднизькофосфориста сталь має вміст фосфору мен-
ше ніж 0,003 мас. %, 
а інтенсивність подачі кисню при вдуванні кисню у 
верхню частину сталерозливного ковша становить 
50-300 норм.л/(хв.∙т), а тиск становить 0,5-2,0 МПа. 
2. Спосіб випуску шлаку за п. 1, який відрізняється тим, 
що кількість добавки вапна в розрахунку на масу 
розплавленої сталі становить 0,5-3 кг/т, і переважно 
кількість добавки вапна становить 0,7-1 кг/т. 
3. Спосіб випуску шлаку за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що інтенсивність подачі кисню становить 

100-150 норм.л/(хв.·т), а тиск становить 0,8-1,2 МПа. 
4. Спосіб випуску шлаку за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що тиск при вдуванні аргону че-

рез дно сталерозливного ковша становить 0,3-0,8 МПа, 
і переважно тиск становить 0,4-0,6 МПа. 
5. Спосіб випуску шлаку за будь-яким із пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що в процесі продувки додають 

флюорит для регулювання в'язкості основного шла-
ку, і кількість добавки флюориту в розрахунку на ма-
су розплавленої сталі становить 0,5-3 кг/т, і перева-
жно кількість добавки флюориту становить 1-1,5 кг/т. 
6. Спосіб випуску шлаку за будь-яким із пп. 1-5, який 

відрізняється тим, що продувку проводять протя-

гом 10-30 хвилин, а після продувки вміст FeO у ос-

новному шлаку становить 10-30 мас. %, і переваж-

но продувку проводять протягом 15-20 хвилин, а пі-

сля продувки вміст FeO в базовому шлаку стано-

вить 15-20 мас. %. 

7. Спосіб випуску шлаку за будь-яким з пп. 1-6, який 

відрізняється тим, що сталерозливний ківш нахи-

ляють таким чином, що поверхня розплавленої ста-

лі є нижче отвору сталерозливного ковша на 50-200 мм, 

і переважно поверхня розплавленої сталі є нижче 

отвору сталерозливного ковша на 80-120 мм. 

8. Спосіб випуску шлаку за будь-яким з пп. 1-7, який 

відрізняється тим, що кут нахилу сталерозливного 

ковша становить 10-35 градусів, і переважно кут на-

хилу сталерозливного ковша становить 20-30 гра-

дусів. 

9. Спосіб випуску шлаку за будь-яким з пп. 1-8, який 

відрізняється тим, що вуглецевмісний відновник мі-

стить щонайменше одне з карбіду кальцію і вугле-

цевмісного матеріалу. 

10. Спосіб випуску шлаку за п. 9, який відрізняється 

тим, що вуглецевмісний відновник містить карбід ка-

льцію, причому розмір частинок карбіду кальцію ста-

новить 5-20 мм, а кількість добавки карбіду кальцію 

в розрахунку на масу розплавленої сталі становить 

0,3-0,7 кг/т, і переважно кількість добавки карбіду ка-

льцію становить 0,5-0,6 кг/т. 

11. Спосіб випуску шлаку за п. 9, який відрізняється 

тим, що вуглецевмісний відновник містить вуглеце-

вмісний матеріал, причому розмір частинок вугле-

цевмісного матеріалу становить 0,5-1 мм, а кількість 

добавки вуглецевмісного матеріалу в розрахунку на 

масу розплавленої сталі становить 0,2-0,5 кг/т. 

12. Спосіб випуску шлаку за п. 11, який відрізняє-

ться тим, що вуглецевмісним матеріалом є активо-

ване вугілля, а кількість добавки активованого вугіл-

ля становить 0,3-0,4 кг/т. 

13. Спосіб отримання наднизькофосфористої сталі, 

що включає етапи способу випуску шлаку в процесі 

отримання наднизькофосфористої сталі за будь-

яким з пп. 1-12, а також рафінування та розливку ста-

лі у злитки після випуску шлаку. 

14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що піс-

ля завершення випуску шлаку, рафінування вклю-

чає повернення сталерозливного ковша з нахиле-

ного стану в початковий стан, додавання алюмінію 

в розплавлену сталь і продовження вдування арго-

ну і перемішування протягом 2-4 хвилин для виконан-

ня рафінування сталі шляхом її розкислення. 

15. Спосіб за п. 13 або 14, який відрізняється тим, 

що після завершення рафінування виконують роз-

ливку сталі у злитки, яка полягає в розливанні роз-

плавленої сталі в сталеві злитки або заготовки без-

перервного лиття, причому, переважно, що кількість 

добавки алюмінію становить 0,2-0,4 кг/т. 

16. Наднизькофосфориста сталь, вироблена з ви-

користанням способу випуску шлаку за будь-яким з 
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пп. 1-12, при цьому сталь має вміст фосфору мен-

ше ніж 0,003 мас. %. 
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(11) 126145  (51) МПК (2022.01)  
C23F 1/14 (2006.01) 
C01B 15/08 (2006.01) 
H05K 3/38 (2006.01) 
C09G 1/00 

(21) a 2018 08258  

(24) 26.08.2022  

(22) 16.12.2016  

(31) 62/273,389 
(32) 30.12.2015 
(33) US 
(31) 15/380,702 
(32) 15.12.2016 
(33) US 
(86) PCT/US2016/067313, 16.12.2016 
(72) Ходжайті Майкл Массуд (US), Локхарт Констанс 

Лінн Франк (US), Дімітріадіс Александрос (US), Клар-
ксон Марк П. (US), Комінскі Гаррі Чарльз (US), ван 
Каувенберг Йєрун (US), Шульт Ніколас С. (US), Го-
лдсміт Адам Т. (US) 

(73) ТЕССЕНДЕРЛО КЕРЛІ, ІНК. 

2910 North 44th Street, Suite 100, Phoenix, Arizona 

85018, United States of America (US) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАЛІЙНОГО ПРОДУКТУ 

(57) 1. Спосіб одержання тіосульфату калію, який вклю-

чає наступні стадії: 

стадія (1а): отримання розчину гідроксиду калію для 

нейтралізації компонентів, які утворюють кислоту; 

стадія (1b): отримання розчину, який контактує з SO2, 

який містить принаймні деяку кількість сульфіту ка-

лію або бісульфіту калію, або їх суміші;  

стадія (2): отримання газоподібного діоксиду сірки; 

стадія (3): взаємодія розчинів зі стадії (1а) та стадії 

(1b) із газом зі стадії (2) для поглинання газоподіб-

ного SO2 та утворення реакційної суміші, яка вклю-

чає сульфіт калію або бісульфіт калію, або суміш 

сульфіту калію або бісульфіту калію; 

стадія (4): додавання сірки або сполуки, яка містить 

сульфід, який має ступінь окиснення 0, -2 або від 0 до 

-2, до реакційної суміші, та реагування суміші з ут-

воренням тіосульфату калію; та 

стадія (5): виділення тіосульфату калію. 

2. Спосіб за пунктом 1, який додатково включає на 

стадії (4) додавання гідроксиду калію. 

3. Спосіб за пунктом 1, який додатково включає на 

стадії (5) концентрування тіосульфату калію. 

4. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 

де газоподібний діоксид сірки походить зі спалю-

вання сірки з киснем; діоксид сірки з хвостового газу 

або спаленого хвостового газу, обробки коксу або 

перетворення сірководню в діоксид сірки. 

5. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 

де ефективність поглинання SO2 підтримується до-

даванням лужного гідроксиду калію або карбонату 

калію для підтримання рН розчину в діапазоні рН 

від 5 до 10, переважно від 7 до 9. 

6. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
де у випадку, коли газоподібний SO2 містить СО2 в 
розчині, який контактує з SO2, на стадії (3) контро-
люють значення рН меншим ніж 8,5. 
7. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
де спосіб використовується як система очищення та 
абсорбції газоподібного SO2, як блок обробки хвос-
тового газу (TGTU) або як система десульфуризації 
димових газів (FGD) для обробки та очищення га-
зових потоків, що містять компоненти сірки, перед 
скиданням в атмосферу. 
8. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що на стадії (4) сульфіто-

вий компонент із стадії (3) взаємодіє із сіркою або 
сульфідом, який містить сполуки для одержання 
додаткового тіосульфату калію, де сполуки, що міс-
тять сірку або сульфід, що використовуються в реа-
кції перетворення, вибираються із сірковмісних спо-
лук, які містять сірку, яка має ступінь окиснення 0, -2 
або значення від 0 до -2, які включають елементар-
ну сірку (S), сірководень (H2S), сульфід калію (K2S), гід-
росульфід калію або бісульфід калію та полісуль-
фід калію (K2Sхдля від х>1 до x=5). 
9. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
в якому тіосульфат калію, який виділяється, має кон-
центрацію 40 мас. % або вище, без стадії концент-
рації. 
10. Спосіб за будь-яким з одним попередніх пунктів, 
де спосіб є безперервним процесом. 
11. Спосіб одержання тіосульфату калію за будь-яким 
одним з попередніх пунктів, який включає:  
(А) забезпечення газового потоку (01), який міс-
тить двоокис сірки та луг, який містить калій (02), при-
наймні в одній абсорбційній башті (Т-1, Т-2), під час 
поглинання газу в абсорбуючий розчин, який містить 
принаймні деяку кількість сульфіту або бісульфіту (10, 
15), де абсорбційний розчин циркулює по абсорб-
ційній башті (Т-1, Т-2), і 
(B) вилучення частини абсорбційного розчину для 
одержання розчину, який містить сульфіт калію (11) 
для 
(C) взаємодії розчину, який містить сульфіт калію з 
сіркою, сірководнем, полісульфідом, сульфідом та/або 
бісульфідом (03) з додаванням, якщо потрібно, дода-
ткової кількості калієвого лугу (02) для отримання 
тіосульфату калію в ємності (Т-3, R-3), вилучення 
тіосульфату калію (09), та 
(D) необов'язкове концентрування тіосульфату ка-
лію в теплообміннику (Е-4) для одержання концент-
рованого тіосульфату калію (08). 
12. Рідкий калієвий продукт, отриманий способом 
за будь-яким одним з попередніх пунктів, де калієвий 
продукт являє собою тіосульфат калію, який має кон-
центрацію 40-56 мас. %. 
13. Рідкий калієвий продукт за пунктом 12, в якому 
концентрація тіосульфату калію становить 50-56 %. 
14. Рідкий калієвий продукт за пунктом 12, де каліє-
вий продукт являє собою тіосульфат калію, воду та 
5 % або менше інших продуктів, де кількість інших 
продуктів, ніж тіосульфат калію та вода, становить 
5 мас. % або менше, переважно 2 мас. % або менше. 
15. Рідкий калієвий продукт за пунктом 14, в якому 
інші продукти містять таку кількість сульфату, яка 
становить 1 мас. % або менше (виміряну як сульфат 
калію), переважно 0,8 мас. % або менше та навіть 
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більш переважно 0,4 мас. % або менше; та кількість 
сульфіту 1 мас. % або менше, переважно 0,7 мас. % 
або менше, та кількість натрію становить 1 мас. % 
або менше. 

16. Рідкий калієвий продукт за пунктом 12-15, де 
продукт має стабільність зберігання щонайменше 
півроку або більше, переважно 1 рік або більше та 
навіть більш переважно 2 роки або більше при тем-
пературі навколишнього середовища, така стабіль-
ність зберігання означає, що рідина залишається 
прозорою, тобто кристалів або осаду не видно не-
озброєним оком. 

 

 

C 30 

(11) 126185  (51) МПК (2022.01)  
C30B 9/00 
C30B 13/00 
C30B 13/04 (2006.01) 

(21) a 2021 01039  

(24) 26.08.2022  

(22) 02.03.2021  

(72) Погодін Артем Ігорович (UA), Кохан Олександр Па-

влович (UA), Філеп Михайло Йосипович (UA), Сту-
деняк Ігор Петрович (UA) 

 
 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ 
СКЛАДУ Ag6,5P0,5Ge0,5S5I МЕТОДОМ СПРЯМОВА-
НОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ З РОЗПЛАВУ-РОЗЧИНУ 

(57) Спосіб вирощування твердого розчину складу 

Ag6,5P0,5Ge0,5S5I методом спрямованої кристаліза-
ції з розплаву-розчину, який включає ступінчасте на-
грівання вакуумованих кварцових ампул з поперед-
ньо синтезованих тетрарних галогенхалькогені-
дів Ag6PS5I та Ag7GeS5I, взятих у стехіометрично-
му співвідношенні, зі швидкістю 100 K/год. до 1273 
K та витримку при цій температурі протягом 72 год. 
для гомогенізації розплаву одержаної шихти, який 
відрізняється тим, що нагрівають шихту до макси-

мальної температури 1273 K і витримують розплав 
при цій температурі протягом 72 год. та здійснюють 
подальше вирощування монокристала твердого ро-
зчину зі швидкістю 0,4-0,5 мм/год. у вакуумованих 
кварцових ампулах методом спрямованої кристалі-
зації з розплаву-розчину при температурі зони роз-
плаву 1183 K протягом 24 год. та зони відпалу 850 
K із подальшим відпалом протягом 72 год., після чо-
го охолоджують монокристал твердого розчину до 
кімнатної температури зі швидкістю 5 K/год. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 21 
 
  

(11) 126176  (51) МПК (2022.01)  
E21B 4/14 (2006.01) 
E21B 1/24 (2006.01) 
E21B 1/30 (2006.01) 
B25D 9/14 (2006.01) 
E21C 37/00 

(21) a 2020 06533  

(24) 26.08.2022  

(22) 09.10.2020  

(72) Заболотний Костянтин Сергійович (UA), Ганкевич 

Валентин Феодосійович (UA), Мінєєв Сергій Пав-
лович (UA), Антончик Володимир Євгенійович (UA), 
Куц Олександра Вадимовна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІП-
РОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ПНЕВМОУДАРНИК 
 

 

(57) Занурювальний пневмоударник, що містить корпус, 

бойок, хвостовик бойка у вигляді трубки з крізним 

осьовим каналом, бурову коронку, прискорювач, вер-

хній клапан, підпор, в якому рухається верхній кла-

пан, нижній клапан у вигляді засувної втулки, який 
відрізняється тим, що має підпор в камері низько-

го тиску з отворами в ньому для зупинки прискорю-

вача; хвостовик бойка у вигляді циліндричної труб-

ки має зовнішній кільцевий виступ більшого діамет-

ра, яким він має можливість стикуватися з приско-

рювачем на етапі робочого та зворотного ходу бой-

ка, а верхня частина хвостовика меншого діаметра 

знаходиться в камері високого тиску і виконана з 

можливістю рухатись в прискорювачі як у напрямній 

і стикуватись з верхнім клапаном для здійснення 

робочого та зворотного ходу бойка; верхній клапан 

має на торці кільцевий циліндричний виступ і прорі-

зи в ньому для проходу стиснутого повітря, а також 

виконаний з можливістю рухатись разом з хвосто-

виком бойка, перекриваючи вхід стиснутого повітря 

в нього, до зупинки на поверхні прискорювача з од-

ночасним прискоренням нижнього клапана ударом 

по ньому стінкою порожнини бойка. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 126156  (51) МПК (2022.01)  
F02C 7/232 (2006.01) 
F01D 19/00 
B64D 37/32 (2006.01) 
G01M 3/28 (2006.01) 

(21) a 2020 00141  

(24) 26.08.2022  

(22) 29.06.2018  

(31) 102017000073686 
(32) 30.06.2017 
(33) IT 
(86) PCT/EP2018/067635, 29.06.2018 
(72) Квартієрі Еудженіо (IT), Ботареллі Клаудіо (IT), Ван-

ні Нікола (IT), Бруні Даніеле (IT), Карньєрі Андреа 
(IT), Джунта Бруно (IT) 

(73) НУОВО ПІНЬОНЕ ТЕКНОЛОДЖИ - С.Р.Л 
Via Felice Matteucci 2, 50127 Florence, Italy (IT) 

(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗАПУС-
КУ ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ 

(57) 1. Спосіб безпечного запуску газової турбіни, що вклю-

чає в себе наступні етапи: 
виконання перевірки на витік паливного дозуючого 

клапана, що розташований вздовж лінії подачі па-

лива і гідравлічно пов'язаний з секцією камери зго-
рання газотурбінного двигуна, де етап виконання пе-

ревірки на витік паливного дозуючого клапана до-

датково включає в себе наступні етапи: 
встановлення першого перевірочного тиску в закри-

тому об'ємі спереду за ходом від паливного дозую-

чого клапана, в той час як паливний дозуючий кла-
пан закритий; 

при цьому вказаний перший перевірочний тиск є ни-

жчим за повний тиск в системі подачі палива; 
визначення падіння тиску спереду за ходом від па-

ливного дозуючого клапана; 

генерування сигналу попередження про витік, якщо 
перепад тиску перевищує порогове значення; та 

виконання додаткового етапу процедури запуску, 

якщо перепад тиску є нижчим за порогове значення, 

де етап встановлення першого перевірочного тиску 
включає в себе етапи: 

встановлення повного тиску в системі подачі пали-

ва в щонайменше частині закритого об'єму спереду 
за ходом від паливного дозуючого клапана; 

при цьому повний тиск в системі подачі палива є 

вищим за перший перевірочний тиск; та 
зниження тиску від повного тиску в системі подачі 

палива до вказаного першого перевірочного тиску, 

причому закритий об'єм спереду за ходом від пали-
вного дозуючого клапана включає частину лінії по-

дачі палива, що розташована між зовнішнім запір-

ним клапаном і паливним дозуючим клапаном, що-
найменше перший внутрішній запірний клапан роз-

ташований між паливним дозуючим клапаном і зов-
нішнім запірним клапаном, та щонайменше другий 

внутрішній запірний клапан розташований між па-

ливним дозуючим клапаном і першим внутрішнім за-
пірним клапаном; 

ініціювання процедури запуску газотурбінного дви-
гуна, коли перевірка на витік успішно пройдена; 
створення тиску в об'ємі між зовнішнім запірним кла-
паном і першим внутрішнім запірним клапаном при 
повному тиску в системі подачі палива; 
закривання зовнішнього запірного клапана і змен-
шення тиску в об'ємі між зовнішнім запірним клапа-
ном і першим внутрішнім запірним клапаном; та 
відкривання першого внутрішнього запірного клапа-
на і другого внутрішнього запірного клапана для ви-
рівнювання тиску в об'ємі між зовнішнім запірним кла-
паном і паливним дозуючим клапаном при вказа-
ному першому перевірочному тиску. 
2. Спосіб за п. 1, що додатково включає в себе етап 
перевірки повного ходу паливного дозуючого кла-
пана. 
3. Спосіб за п. 2, в якому етап перевірки повного 
ходу виконується перед перевіркою на витік палив-
ного дозуючого клапана. 
4. Спосіб за п. 1, що додатково включає в себе етап 
перевірки на витік щонайменше першого внутрішньо-
го запірного клапана, який розташований вздовж лі-
нії подачі палива. 
5. Спосіб за п. 1, в якому етап ініціювання запуску га-
зотурбінного двигуна включає в себе етапи: 
подання дозованої кількості палива через паливний 
дозуючий клапан до секції камери згорання газоту-
рбінного двигуна; 
запалювання паливно-повітряної суміші в секції ка-
мери згорання газотурбінного двигуна. 
6. Спосіб за п. 1, в якому на етапі ініціювання запус-
ку газотурбінного двигуна відстежують функціональ-
ність паливного дозуючого клапана, і, якщо визнача-
ється відмова функціональності, запуск двигуна пе-
реривають. 
7. Спосіб за п. 6, в якому на етапі ініціювання запус-
ку газотурбінного двигуна отримують сигнал зворо-
тного зв'язку положення паливного дозуючого кла-
пана; і при цьому, якщо вказаний сигнал зворотного 
зв'язку перевищує поріг сигналу зворотного зв'язку, 
запуск переривають. 
8. Спосіб за п. 6, в якому на етапі ініціювання запус-
ку газотурбінного двигуна визначають невідповід-
ність між керуючим сигналом і сигналом зворотного 
зв'язку паливного дозуючого клапана, і, якщо вказа-
на невідповідність перевищує порогове значення 
невідповідності, запуск переривають. 
9. Спосіб за п. 1, в якому на етапі ініціювання запуску 
газотурбінного двигуна відстежують тиск в лінії по-
дачі палива спереду за ходом від паливного дозую-
чого клапана, і при цьому, якщо заданий тиск пере-
вищує максимальний поріг тиску (Pmaxth), запуск пе-
реривають. 
10. Спосіб безпечного запуску газової турбіни, що 
включає в себе наступні етапи: 
виконання перевірки на витік паливного дозуючого 
клапана, що розташований вздовж лінії подачі па-
лива і гідравлічно пов'язаний з секцією камери зго-
рання газотурбінного двигуна, де етап виконання пе-
ревірки на витік паливного дозуючого клапана до-
датково включає в себе наступні етапи: 
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встановлення першого перевірочного тиску в за-
критому об'ємі спереду за ходом від паливного до-
зуючого клапана, в той час як паливний дозуючий 
клапан закритий; при цьому вказаний перший пере-
вірочний тиск є нижчим за повний тиск в системі 
подачі палива; 
визначення падіння тиску спереду за ходом від па-
ливного дозуючого клапана; 
генерування сигналу попередження про витік, якщо 
перепад тиску перевищує порогове значення; та 
виконання додаткового етапу процедури запуску, як-
що перепад тиску є нижчим за порогове значення, 
де етап встановлення першого перевірочного тиску 
включає в себе етапи: 
встановлення повного тиску в системі подачі пали-
ва в щонайменше частині закритого об'єму спереду 
за ходом від паливного дозуючого клапана; при 
цьому повний тиск в системі подачі палива є вищим 
за перший перевірочний тиск; та 
зниження тиску від повного тиску в системі подачі 
палива до вказаного першого перевірочного тиску, 
причому закритий об'єм спереду за ходом від пали-
вного дозуючого клапана включає частину лінії по-
дачі палива, що розташована між зовнішнім запір-
ним клапаном і паливним дозуючим клапаном, що-
найменше перший внутрішній запірний клапан роз-
ташований між паливним дозуючим клапаном і зов-
нішнім запірним клапаном, та щонайменше другий 
внутрішній запірний клапан розташований між па-
ливним дозуючим клапаном і першим внутрішнім 
запірним клапаном; 
ініціювання процедури запуску газотурбінного дви-
гуна, коли перевірка на витік успішно пройдена; 
створення тиску в об'ємі спереду за ходом від пер-
шого внутрішнього запірного клапана; 
визначення тиску в об'ємі між першим внутрішнім за-
пірним клапаном і другим внутрішнім запірним кла-
паном, при підтриманні другого внутрішнього запір-
ного клапана закритим; 
визначення, чи дає витік перший внутрішній запірний 
клапан, на підставі підвищення тиску між першим 
внутрішнім запірним клапаном і другим внутрішнім 
запірним клапаном; та 
генерування сигналу попередження про витік, якщо 
перший внутрішній запірний клапан дає витік. 
11. Спосіб за п. 10, що додатково включає в себе 
етапи: 
закривання першого внутрішнього запірного клапана; 
визначення зміни тиску між першим внутрішнім за-
пірним клапаном і другим запірним клапаном, в той 
час як перший внутрішній запірний клапан і другий 
внутрішній запірний клапан закриті; 
визначення, чи дає витік другий внутрішній запірний 
клапан, на підставі зниження тиску між першим вну-
трішнім запірним клапаном і другим внутрішнім за-
пірним клапаном; 
генерування сигналу попередження про витік, якщо 
другий внутрішній запірний клапан дає витік. 
12. Спосіб безпечного запуску газової турбіни, що 
включає в себе наступні етапи: 
виконання перевірки на витік паливного дозуючого 
клапана, що розташований вздовж лінії подачі па-
лива і гідравлічно пов'язаний з секцією камери зго-
рання газотурбінного двигуна, де етап виконання пе-
ревірки на витік паливного дозуючого клапана до-
датково включає в себе наступні етапи: 

встановлення першого перевірочного тиску в за-
критому об'ємі спереду за ходом від паливного до-
зуючого клапана, в той час як паливний дозуючий 
клапан закритий; при цьому вказаний перший пере-
вірочний тиск є нижчим за повний тиск в системі 
подачі палива; 
визначення падіння тиску спереду за ходом від па-
ливного дозуючого клапана; 
генерування сигналу попередження про витік, якщо 
перепад тиску перевищує порогове значення; та 
виконання додаткового етапу процедури запуску, 
якщо перепад тиску є нижчим за порогове значен-
ня, де етап встановлення першого перевірочного ти-
ску включає в себе етапи: 
встановлення повного тиску в системі подачі пали-
ва в щонайменше частині закритого об'єму спереду 
за ходом від паливного дозуючого клапана; при цьому 
повний тиск в системі подачі палива є вищим за пе-
рший перевірочний тиск; та 
зниження тиску від повного тиску в системі подачі 
палива до вказаного першого перевірочного тиску, 
причому закритий об'єм спереду за ходом від пали-
вного дозуючого клапана включає частину лінії по-
дачі палива, що розташована між зовнішнім запір-
ним клапаном і паливним дозуючим клапаном, що-
найменше перший внутрішній запірний клапан роз-
ташований між паливним дозуючим клапаном і зов-
нішнім запірним клапаном, та щонайменше другий 
внутрішній запірний клапан розташований між па-
ливним дозуючим клапаном і першим внутрішнім 
запірним клапаном; 
ініціювання процедури запуску газотурбінного дви-
гуна, коли перевірка на витік успішно пройдена; та 
виконання перевірки на витік для першого внутріш-
нього запірного клапана, де перевірка на витік для 
першого внутрішнього запірного клапана включає в 
себе етапи: 
скидання тиску в об'ємі спереду за ходом і ззаду за 
ходом від першого внутрішнього запірного клапана і 
паливного дозуючого клапана; 
закривання першого внутрішнього запірного клапа-
на і об'єму ззаду за ходом від нього; 
створення тиску при перевірочному тиску в об'ємі спе-
реду за ходом від першого внутрішнього запірного 
клапана; та 
виявлення підвищення тиску в об'ємі ззаду за хо-
дом від першого запірного клапана, при цьому пе-
ревірка на витік для першого внутрішнього запірно-
го клапана є успішно пройденою, якщо підвищення 
тиску є нижчим за перевірочний поріг. 
13. Спосіб за п. 12, що додатково включає в себе: 
створення тиску в об'ємі між зовнішнім запірним кла-
паном і першим внутрішнім запірним клапаном при 
повному тиску в системі подачі палива; та 
закривання зовнішнього запірного клапана і знижен-
ня тиску в об'ємі між зовнішнім запірним клапаном і 
першим внутрішнім запірним клапаном. 
14. Спосіб за п. 13, що додатково включає в себе 
етап відкривання першого внутрішнього запірного 
клапана для підтримання тиску в об'ємі між зовніш-
нім запірним клапаном і паливним дозуючим клапа-
ном при вказаному першому перевірочному тиску. 
15. Спосіб за п. 12, що додатково включає в себе пе-
ревірку на витік для другого внутрішнього запірного 
клапана. 
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16. Спосіб за п. 15, в якому перевірка на витік для дру-
гого внутрішнього запірного клапана включає в себе 
наступні етапи, які виконуються, якщо перевірка на 
витік для першого запірного клапана є успішно про-
йденою: 
відкривання першого внутрішнього запірного кла-
пана і вирівнювання тиску спереду за ходом і ззаду 
за ходом від першого внутрішнього запірного кла-
пана, в той час як другий запірний клапан підтриму-
ють закритим; 
визначення тиску спереду за ходом від другого за-
пірного клапана; 
при цьому перевірка на витік для другого внутріш-
нього запірного клапана є успішно пройденою, якщо 
зниження тиску є нижчим за перевірочний поріг. 
17. Газотурбінний двигун, що містить: 
секцію стиснення повітря; 
секцію камери згорання; 
секцію турбіни; 
систему подачі палива, що містить лінію подачі па-
лива і клапанний пристрій, який розташований вздовж 
вказаної лінії подачі палива з можливістю подачі па-
лива до секції камери згорання; 
причому клапанний пристрій містить набір запірних 
клапанів, що включає зовнішній запірний клапан, пе-
рший внутрішній запірний клапан і другий внутріш-
ній запірний клапан; 
паливний дозуючий клапан, що розташований зза-
ду за ходом від запірних клапанів і виконаний з мо-
жливістю подачі палива до секції камери згорання; 
та пристрій для вимірювання тиску, що виконаний з 
можливістю вимірювання тиску палива в щонайме-
нше одній частині лінії подачі палива спереду за 
ходом від паливного дозуючого клапана, причому 
закритий об'єм визначається спереду за ходом від 
паливного дозуючого клапана і включає частину лі-
нії подачі палива між зовнішнім запірним клапаном і 
паливним дозуючим клапаном, перший внутрішній 
запірний клапан розташований між паливним дозу-
ючим клапаном і зовнішнім запірним клапаном, та 
другий внутрішній запірний клапан розташований 
між паливним дозуючим клапаном і першим внут-
рішнім запірним клапаном. 
18. Газотурбінний двигун за п. 17, в якому клапан-
ний пристрій і пристрій для вимірювання тиску ви-
конані з можливістю встановлення перевірочного 
тиску всередині секції лінії подачі палива спереду 
за ходом від паливного дозуючого клапана, причо-
му вказаний перевірочний тиск є нижчим за повний 
тиск в системі подачі палива, і визначають падіння 
тиску в вказаній секції, коли паливний дозуючий кла-
пан закритий. 
19. Газотурбінний двигун за п. 17, в якому клапанний 
пристрій містить перший запірний клапан і другий 
запірний клапан, що розташовані послідовно спе-
реду за ходом від паливного дозуючого клапана. 
20. Газотурбінний двигун за п. 19, в якому клапан-
ний пристрій додатково містить третій запірний кла-
пан між другим запірним клапаном і паливним до-
зуючим клапаном. 
21. Газотурбінний двигун за п. 20, в якому пристрій 
для вимірювання тиску містить один або декілька з 
таких принципів: датчик тиску між першим запірним 
клапаном і другим запірним клапаном; датчик тиску 
між другим запірним клапаном і третім запірним 
клапаном; 

датчик тиску між третім запірним клапаном і палив-
ним дозуючим клапаном. 
22. Газотурбінний двигун за п. 17, який додатково 
містить один або декілька випускних отворів з мож-
ливістю вибіркового випуску секцій лінії подачі па-
лива. 

 

 

(11) 126180  (51) МПК  
F02K 9/64 (2006.01) 
F02K 9/74 (2006.01) 
F02K 1/52 (2006.01) 
F02K 1/82 (2006.01) 

(21) a 2021 00306  

(24) 26.08.2022  

(22) 27.01.2021  

(72) Крилов Володимир Васильович (UA), Крилов Євген 

Володимирович (UA), Крилов Андрій Євгенович (UA), 

Крилов Олександр (UA/US) 
(73) КРИЛОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Дмитрівська, 52-б, кв. 41, м. Київ, 01054 (UA) 
  

КРИЛОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 

пров. Ковальський, 13, кв. 25, м. Київ, 03056 (UA) 
  

КРИЛОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 

пров. Ковальський, 13, кв. 25, м. Київ, 03056 (UA) 
  

КРИЛОВ ОЛЕКСАНДР 

вул. Бульварно-Кудрявська, 36, кв. 43, м. Київ, 

01054 (UA/US) 

(54) ПАЛИВО-ПАРОВИЙ РАКЕТНИЙ РЕАКТИВНИЙ ДВИ-

ГУН 

(57) 1. Паливо-паровий реактивний двигун, який має па-

ливну рушійну систему (2), що включає камеру (4) згор-

яння, сполучену паливними трубопроводами (7) з 

паливними баками (5,6), паливне сопло (8) зі звужу-

ваною частиною (9) і розширюваною частиною, ут-

вореною конусоподібною стінкою (10), та має паро-

ву рушійну систему (3), що включає кільцеву камеру 

(11) пароутворення, сполучену паровими трубопрово-

дами (13) з баком (12) з паротвірною рідиною, який 
відрізняється тим, що кільцева камера (11) паро-

утворення виконана навколо конусоподібної стінки 

(10) паливного сопла (8) і має зовнішню стінку (14), 

внутрішню стінку, якою є конусоподібна стінка (10) 

розширюваної частини паливного сопла (8), та дон-

ну стінку (15), в якій виконане кільцеве сопло (16), при 

цьому внутрішня стінка кільцевої камери (11) викона-

на з теплопровідного матеріалу, а над зовнішньою 

стінкою (14) виконана допоміжна камера (23), яка 

сполучена паровими трубопроводами (13) з баком 

(12) з паротвірною рідиною і в якій є набір розпилю-

вачів (25) для направлення паротвірної рідини на ко-

нусоподібну стінку (10) розширюваної частини па-

ливного сопла (8). 
2. Двигун за п. 1, який відрізняється тим, що кіль-

цеве сопло (16) має внутрішню кільцеву стінку (17) і 

зовнішню кільцеву стінку (18), між якими є кільцева 

щілина (19), при цьому конфігурація внутрішньої кі-

льцевої стінки (17) і конфігурація зовнішньої кільце-

вої стінки (18) є такими, що вони разом в перерізі ут-

ворюють кільцеву щілину (19), яка має звужувальну 

частину (20), звужену частину (21) і розширювану час-

тину (22). 
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3. Двигун за п. 2, який відрізняється тим, що між 

внутрішньою кільцевою стінкою (17) і зовнішньою 
кільцевою стінкою (18) кільцевого сопла (16) вста-
новлені перемички (24), які жорстко з'єднані з внут-
рішньою кільцевою стінкою (17) і зовнішньою кіль-
цевою стінкою (18). 
4. Двигун за п. 1, який відрізняється тим, що допо-

міжна камера (23) має вхідну ділянку (26), яка спо-
лучена з допоміжною камерою (23), охоплює ззовні 
камеру (4) згоряння і сполучена з паровими трубоп-
роводами (13) для подачі паротвірної рідини у вхід-
ну ділянку (26). 

 

 

F 03 

(11) 126166  (51) МПК (2022.01)  
F03B 13/00 

(21) a 2020 03152  
(24) 26.08.2022  

(22) 26.05.2020  

(72) Струтинський Сергій Васильович (UA) 
(73) СТРУТИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

пр-кт Перемоги, 37-ж, кв. 13, м. Київ, 03056 (UA) 
(54) ГІДРОДИНАМІЧНА АКУМУЛЮЮЧА СТАНЦІЯ 
(57) 1. Гідродинамічна акумулююча станція, що включає 

нерухому камеру, у якій розміщена рідина, причому 
у камері міститься одна лопаткова машина, що по-
в'язана із постачальниками та споживачами енергії, 
яка відрізняється тим, що гідродинамічна акуму-
лююча станція містить рідину усередині герметич-
ної камери, що має форму тіла обертання, у якій роз-
міщене лопаткове колесо, причому вісь обертання 
лопаткового колеса сходиться із віссю симетрії ка-
мери, що має форму тіла обертання, а лопаткове ко-
лесо встановлено на валу та включає симетрично 
розміщені плоскі поздовжні лопатки, площини яких 
паралельні осі обертання лопаткового колеса, при-
чому крайки лопаток щодо стінок камери розміщені 
із зазором, а плоскі поздовжні лопатки утворюють 
комірки, що заповнені рідиною. 
2. Гідродинамічна акумулююча станція за п. 1, яка ві-
дрізняється тим, що лопаткове колесо додатково 

включає плоскі поперечні лопатки, площини яких 
перпендикулярні до осі обертання колеса, що неру-
хомо з'єднані із поздовжніми лопатками, причому 
плоскі поздовжні та поперечні лопатки утворюють 
комірки, у яких розміщується рідина. 
3. Гідродинамічна акумулююча станція за п. 1, яка ві-
дрізняється тим, що зазор, який утворений крайка-

ми плоских поздовжніх лопаток та стінками герме-
тичної камери, що має форму тіла обертання, гер-
метизується. 
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(11) 126172  (51) МПК  
F16L 58/02 (2006.01) 
F16L 58/04 (2006.01) 

C09D 123/04 (2006.01) 
C09D 123/10 (2006.01) 
C09J 123/04 (2006.01) 
C09J 123/10 (2006.01) 

(21) a 2020 04250  

(24) 26.08.2022  

(22) 10.07.2020  

(72) Костаков Валерій Юрійович (UA), Яковлев Володи-

мир Борисович (UA), Скрипник Валентин Петрович 
(UA) 

(73) КОСТАКОВ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Лісова, 20-а, кв. 34, смт Коцюбинське, Київ-
ська обл., 08298 (UA) 
  

ЯКОВЛЕВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ 
пр. Леся Курбаса, 13-а, кв. 94, м. Київ, 03194 (UA) 
  

СКРИПНИК ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
вул. Генерала Наумова, 23-б, кв. 49, м. Київ, 03164 
(UA) 

(54) АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОЛІОЛЕФІНОВЕ МОНОШАРО-
ВЕ ПОКРИТТЯ МЕТАЛЕВИХ ТРУБ ТА СПОСІБ 
ЙОГО НАНЕСЕННЯ 

(57) 1. Антикорозійне поліолефінове моношарове покрит-

тя металевих труб, що містить компонент А, який 
включає щонайменше один гомо- або суміш співпо-
лімерів етилену або пропілену високої густини та 
лінійний поліетилен низької густини, компонент В, 
який включає щонайменше один гомо- або суміш 
співполімерів лінійного поліетилену низької густини, 
щепленого малеїновим ангідридом, світлостабілі-
зуючий барвник, комплексний термостабілізатор та 
антиоксиданти, який відрізняється тим, що компо-

нент А додатково містить 0,01-5,0 % співполімеру ети-
лену з вінілацетатом, 0,01-5,0 % співполімеру пропі-
лену з етиленом, 0,01-5,0 % епоксидного співполіме-
ру етилену з вінілацетатом, а також 0,01-5,0 % рідко-
го олігомерного бутадієннітрильного каучуку та 0,01-
5,0 % рідкого поліізобутилену низькомолекулярно-
го, компонент В додатково містить комплекс заміще-
них силанів, до складу якого входить тетраетоксиси-
лан та/або тетраетилоксисилікат, та/або метокрило-
ксипропілтриметоксисилан, та/або аміносилан, які в 
присутності радикального ініціатора прищеплюють-
ся до молекул поліетилену, та комплекс радикальних 
ініціаторів щеплення в кількості 0,05-0,15 мас. %, 
таких як ди-трет-бутилпероксид, пероксид декум, гі-
дропероксидбензоїлу пероксид, а до складу покрит-
тя додатково входить каталізатор дибутилоловоди-
лаурат, при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
компонент А 70-90 
компонент В 10-20 
світлостабілізуючий барвник 4-8 
комплексний термостабілізатор,  
антиоксиданти 

 
0,5-0,8 

каталізатор дибутилоловодилаурат 0,5-1,5. 
2. Антикорозійне поліолефінове моношарове покрит-
тя металевих труб за п. 1, яке відрізняється тим, 

що має форму гранул. 
3. Антикорозійне поліолефінове моношарове покрит-
тя металевих труб за п. 1, яке відрізняється тим, 

що має форму порошку, одержаного шляхом меха-
нічної переробки гранул. 
4. Антикорозійне поліолефінове моношарове покрит-
тя металевих труб за п. 1, яке відрізняється тим, 

що має форму рулонних матеріалів у вигляді тер-
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моусадкових манжет або стрічок, або обгорток, оде-
ржаних каландровим методом з гранул. 
5. Антикорозійне поліолефінове моношарове покрит-
тя металевих труб за п. 1, яке відрізняється тим, 

що має форму рукавів-лайнерів, одержаних рукав-
ним методом з гранул. 
6. Спосіб нанесення антикорозійного поліолефіново-
го моношарового покриття металевих труб за п. 2, 
що включає механічну обробку та нагрівання пове-
рхні труби з подальшим нанесенням покриття, який 
відрізняється тим, що покриття у формі порошку 

або гранул, або рулонних матеріалів термоусадко-
вих манжет, або стрічок, або обгорток, або рукавів-
лайнерів наносять безпосередньо на очищену зов-
нішню та/або внутрішню поверхню або на епокси-
довану праймером поверхню труби. 
7. Спосіб нанесення антикорозійного поліолефінового 
моношарового покриття металевих труб за п. 6, 
який відрізняється тим, що покриття у вигляді гра-

нул наносять на очищену або епоксидовану зовні-
шню поверхню труби, нагріту до температури 80-
220 °С методом бокової або кільцевої екструзії. 
8. Спосіб нанесення антикорозійного поліолефіно-
вого моношарового покриття металевих труб за п. 6, 
який відрізняється тим, що покриття у вигляді по-

рошку наносять на очищену або епоксидовану вну-
трішню та/або зовнішню поверхню труби, нагріту до 
температури 80-220 °C методом екструзії. 
9. Спосіб нанесення антикорозійного поліолефіно-
вого моношарового покриття металевих труб за п. 6, 
який відрізняється тим, що покриття у вигляді по-

рошку наносять на очищену або епоксидовану вну-
трішню та/або зовнішню поверхню труби методом 
пневмо- або електро-, або трибостатичного розпилен-
ня, при цьому перед покриттям зовнішньої поверхні 
труби її нагрівають до температури 140-200 °C, 
а для ізоляції зварних внутрішніх швів та з'єднань 
внутрішню поверхню нагрівають до температури 
200 °С. 
10. Спосіб нанесення антикорозійного поліолефіно-
вого моношарового покриття металевих труб за п. 6, 
який відрізняється тим, що покриття у вигляді тер-

моусадкових муфт або стрічок, або обгорток нано-
сять на очищену або епоксидовану зовнішню пове-
рхню труби, нагріту до температури 80-220 °C. 
11. Спосіб нанесення антикорозійного поліолефіно-
вого моношарового покриття металевих труб за п. 6, 
який відрізняється тим, що покриття у вигляді тер-

моусадкових в поздовжньому напрямі і терморозсу-
вних в діаметрі рукавів-лайнерів наносять на очи- 

 

щену або епоксидовану внутрішню поверхню труби, 
нагріту до температури 80-180 °C. 

 

 

F 41 

(11) 126184  (51) МПК  
F41G 3/22 (2006.01) 
G02B 23/02 (2006.01) 
G02B 27/30 (2006.01) 
G01B 11/26 (2006.01) 

(21) a 2021 01034  
(24) 26.08.2022  

(22) 02.03.2021  

(72) Ковалев Володимир Олександрович (UA), Любчик 
Віталій Романович (UA), Клепіковський Андрій Ва-
лерійович (UA) 

(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) НАШОЛОМНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЦІЛЕВКАЗАННЯ 
ТА ІНДИКАЦІЇ 

(57) Нашоломний пристрій для цілевказання та індика-
ції, що містить нашоломний візирний вузол з твер-
дотільною світловипромінюючою матрицею та блок 
обробки інформації і формування індикації, який ві-
дрізняється тим, що додатково має реперний ву-
зол, представлений корпусом із трьома активними 
світловипромінювачами з основною довжиною хви-
лі 940 нм, та два закріплених на конструктивних еле-
ментах кабіни літального апарата за допомогою крон-
штейнів, незалежних пеленгаційних вузли, в склад 
яких входять широкопольні камери зі стереоскопіч-
ними дзеркальними об'єктивами для формування 
на основі випромінювання від світловипромінювачів 
кадрів горизонтальних стереопар, при цьому нашо-
ломний візирний вузол містить жорстко закріплені в 
його корпусі твердотільну світловипромінюючу мат-
рицю для прийому кадрів та генерування зображен-
ня зі спектральним піком 532 нм та голографічний 
трансмісійний комбайнер із вхідною колімуючою го-
лограмою і вихідною голограмою, причому гологра-
фічний трансмісійний комбайнер виконаний з мож-
ливістю повного внутрішнього відбиття для отри-
мання на виході колімованого зображення інформа-
ційного кадру.   
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 126187  (51) МПК  
G01B 15/06 (2006.01) 

(21) a 2021 01899  

(24) 26.08.2022  

(22) 12.04.2021  

(72) Полярус Олександр Васильович (UA), Поляков Єв-

ген Олександрович (UA), Лебединський Андрій Воло-
димирович (UA), Богатов Олег Ігоревич (UA), Ко-
валь Олександр Андрійович (UA), Янушкевич Сер-
гій Дмитрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ПОЛЯРУС ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Наталії Ужвій, 86, кв. 81, м. Харків, 61195 
(UA) 
  

ПОЛЯКОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Тракторобудівників, 102-а, кв. 57, м. Харків, 
61118 (UA) 
  

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Державінська, 2, кв. 310, м. Харків, 61001 
(UA) 
  

БОГАТОВ ОЛЕГ ІГОРЕВИЧ 
вул. Цілиноградська, 48-в, кв. 7, м. Харків, 61202 
(UA) 
  

КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 
вул. Краснодарська, 171-а, кв. 28, м. Харків, 
61176 (UA) 
  

ЯНУШКЕВИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 
пров. Титаренківський, 4, кв. 34, м. Харків, 61064 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВОГО ПРОГИНУ 
ДЕФОРМОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МОСТОВИХ СПО-
РУД 

(57) Спосіб визначення порогового прогину деформова-
ної поверхні мостових споруд, який полягає в тому, що 
на нижній поверхні мостової споруди попередньо 
встановлюють вторинні випромінювачі на однако-
вих відстанях один від одного, які створюють пере-
давальну антенну решітку, опромінюють цю повер-
хню електромагнітною хвилею, вимірюють сумарну 
амплітуду відбитих електромагнітних хвиль у ви-
значених просторових точках на будь-яких відста-
нях від мостової споруди, що є зручними для опера-
тора, а для вимірювання використовують приймаль-
ну лінійну антенну решітку, на виходах кожного з еле-
ментів решітки вимірюють сумарну амплітуду напру-
женості поля хвиль, що випромінюються елемента-
ми передавальної антенної решітки, а для визна-
чення прогинів мостової споруди здійснюють гло-
бальну мінімізацію функціоналу, що являє собою мо-
дуль різниці залежностей нормованої амплітуди на-
пруженості електричного поля від лінійної коорди-
нати положення елементів приймальної решітки 

для навантаженої і ненавантаженої мостової спо-
руди, і після мінімізації функціоналу визначають про-
гини мостової споруди, що є функціями положення 
вторинних випромінювачів, який відрізняється тим, 

що амплітуди сигналів, які описують прогини, з ви-
ходів блока мінімізації функціоналу порівнюють між 
собою в блоці порівняння амплітуд і визначають мак-
симальний сигнал прогину, що надходить на пер-
ший та другий вимірювачі щільності ймовірностей про-
гинів, з виходу першого вимірювача сигнал подають 
на багатоканальний перший інтегратор, кожний ка-
нал якого відрізняється нижньою межею інтегруван-
ня, а вихідний сигнал кожного каналу цього інтегра-
тора помножують в багатоканальному першому по-
множувачу на відносну вагу хибної тривоги та апрі-
орну ймовірність роботи мостової споруди в норма-
льному режимі і надсилають на перші входи бага-
токанального першого суматора, на другі входи яко-
го подають сигнали, що надходять з виходу другого 
вимірювача щільності ймовірностей прогинів через 
багатоканальний другий інтегратор, кожний канал 
якого відрізняється верхньою межею інтегрування, 
через багатоканальний другий помножувач сигналів 
на відносну вагу пропуску дефекту мостової спору-
ди та багатоканальний третій помножувач на апріо-
рну ймовірність роботи мостової споруди в анома-
льному режимі, з виходу якого сигнали надходять 
на відповідні другі входи першого суматора, а з ви-
ходів першого суматора сигнали надсилають на 
блок визначення мінімальної амплітуди сигналу, що 
пропорційна порогу прийняття рішення по критерію 
безпеки мосту, і з виходу цього блока сигнал пода-
ють на перший вхід четвертого помножувача, на дру-
гий вхід якого надсилають сигнал вагового коефіці-
єнта за критерієм безпеки мосту, а вихідний сигнал 
четвертого помножувача відправляють на перший 
вхід другого суматора, з виходу другого вимірювача 
щільності ймовірностей прогинів сигнал також по-
дають на входи багатоканального третього інтегра-
тора, в кожному каналі якого проводять інтегруван-
ня щільності ймовірностей прогинів з різною ниж-
ньою межею інтегрування, а з виходів третього інте-
гратора сигнали надсилають на блок визначення 
порогового прогину по критерію цінності інформації, 
вихідний сигнал якого направляють на перший вхід 
третього помножувача, на другий вхід якого пода-
ють сигнал вагового коефіцієнта за критерієм цін-
ності інформації і вихідний сигнал третього помно-
жувача надсилають на другий вхід другого сумато-
ра, з виходу якого знімають сигнал пропорційний по-
роговому прогину деформованої поверхні мостової 
споруди, що визначається за допомогою формули: 
 

VRopt 000 xxx  , 

 

де 
R0x  - пороговий прогин, що розраховується з ура-

хуванням вимог безпеки експлуатації мосту, 
V0x  - по-

роговий прогин, що розраховується з точки зору цін-
ності інформації,   - ваговий коефіцієнт безпеки екс-

плуатації мосту,   - ваговий коефіцієнт цінності ін-

формації. 
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(11) 126154  (51) МПК (2022.01)  
G01N 33/24 (2006.01) 
G03B 37/00 
G01N 21/25 (2006.01) 
G01C 11/04 (2006.01) 

(21) a 2019 10486  

(24) 26.08.2022  

(22) 21.10.2019  

(72) Биндич Тетяна Юріївна (UA), Шерстюк Олександр Іва-

нович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковська, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМИТИХ ҐРУНТІВ НА ОР-
НИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ 

(57) Спосіб визначення змитих ґрунтів на орних землях 

за даними космічної зйомки, в якому використову-
ють дані дистанційного зондування, встановлюють ос-
новні морфометричні характеристики рельєфу за то-
пографічною основою, визначають ділянки еродова-
них ґрунтів залежно від комплексу природних умов і 
процесів, обумовлених особливостями розташуван-
ня агроладшафтів, що визначають шляхом польо-
вих обстежень, який відрізняється тим, що викори-

стовують багатоспектральну космічну зйомку висо-
кого просторового розрізнення, визначають за знім-
ками угіддя, що відзняте в умовах відкритої поверх-
ні ґрунту, здійснюють попередню обробку їх зобра-
жень та встановлюють точні географічні координати 
точок відбору проб ґрунту для уточнення взаємозв'-
язків між вмістом гранулометричних фракцій ґрунту 
в поверхневому шарі з його оптичними характерис-
тиками, що визначають за даними космічного ска-
нування, здійснюють наземні дослідження та відби-
рають ґрунтові проби, на післяпольовому камера-
льному етапі визначають в них гранулометричний 
склад ґрунту, формалізують зв'язок між вмістом фракції 
фізичної глини зі спектральними властивостями по-
верхні ґрунту за математичними методами, викори-
стовують результати математичного моделювання 
для побудови картограми вмісту фізичної глини до-
слідної території в геоінформаційній системі, за ана-
лізом цифрової моделі рельєфу території, яка по-
будована за топографічною основою високої якості, 
визначають інтервал значень фізичної глини для во-
доділу та прилеглих до нього поверхонь з незнач-
ним нахилом (від 0° до 1,5°) та розглядають ці зна-
чення як еталонні значення незмитого ґрунту, роз-
раховують різницеві значення та співвідношення 
між вмістом фізичної глини: в еталонному ґрунті та 
ґрунті окремої точки поверхні, за формулами 3, 4: 

ΔФГ=ФГет-ФГ, (3) 
де ΔФГ - різницеве значення вмісту фізичної глини, в %,  
ФГет - середній вміст фізичної глини в незмитому 
ґрунті, в %, 
ФГ - вміст фізичної глини в конкретному елементі зоб-
раження, в %; 

ΔФГдк=ΔФГ/ФГет*100 (%), (4)  
де ΔФГдк - різницеве значення діагностичного кри-
терію на основі вмісту фізичної глини, 
та створюють результуючу картограму угідь, яка пред-
ставляє просторовий розподіл кількісної оцінки зми-
тості ґрунтів для кожної точки поверхні, та екстра-
полюють отримані результати аналізу на території, 

які мають подібні спектральні образи та характери-
зуються однорідним складом ґрунтотворних порід. 

 

 

(11) 126147  (51) МПК  
G01R 31/08 (2020.01) 
G01R 31/11 (2006.01) 

(21) a 2018 09808  
(24) 26.08.2022  

(22) 01.10.2018  

(72) Андреєв Олександр Володимирович (UA), Мартин-

чук Петро Петрович (UA), Полещук Іван Іванович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖИТОМИРСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА 
вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ 
РОЗГАЛУЖЕНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 

(57) Спосіб визначення місця пошкодження розгалуже-
ної лінії електропередачі (ЛЕП), у якому подають ко-
роткий імпульс в ЛЕП, який, відбиваючись від неод-
норідностей, надходить на фільтр високої частоти, 
при цьому цей імпульс одночасно надходить на лі-
чильник часу, який ним і запускається, визначають 
час затримки імпульсу відбитого від неоднорідності 
в лінії, де знаходяться неоднорідності, сформовані 
розгалуженням лінії і трансформаторами, причому час 
затримки від цих неоднорідностей не змінюється при 
кожному зондуванні, який відрізняється тим, що від-
битий імпульс, через пороговий пристрій, надходить 
на буферний пристрій, що запам'ятовує та формує 
код часу запізнювання імпульсу відбитого від неод-
норідності в лінії, далі код подається в персональний 
комп'ютер, де відбувається обробка отриманих даних, 
причому ділянку пошкодження, а також відстань до 
місця пошкодження визначають, використовуючи ін-
формацію часу затримки зондуючих імпульсів, від-
битих від місць ЛЕП, з хвильовим опором, відмінним 
від хвильового опору ЛЕП. 

 

 

G 06 

(11) 126181  (51) МПК  
G06F 7/50 (2006.01) 
G06F 11/10 (2006.01) 
G06F 7/72 (2006.01) 

(21) a 2021 00522  
(24) 26.08.2022  

(22) 09.02.2021  

(72) Краснобаєв Віктор Анатолійович (UA), Кузнецов Оле-
ксандр Олександрович (UA), Кузнецова Катерина 
Олександрівна (UA), Ковальчук Дмитро Миколайо-
вич (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОДАВАННЯ ЛИШКІВ ЧИСЕЛ ЗА 
МОДУЛЕМ mi СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ 

(57) Пристрій для додавання лишків чисел за модулем  
mi системи залишкових класів, що містить перший 
та другий вхідні регістри, перший вихідний регістр, 

групу з   1)1m(logn i2    двійкових однорозрядних 
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суматорів (ДОС), при цьому перший і другий входи 
пристрою підключено до входів відповідно першого 
і другого вхідних регістрів, перші виходи ДОС групи 
підключено до відповідних перших входів ДОС, а 
другі виходи ДОС групи підключено до відповідних 
двійкових розрядів першого вихідного регістра, а 
перша шина керування пристроєм підключена до 
других (керуючих) входів ДОС групи, який відрізня-
ється тим, що в пристрій введено позиційний двійко-

вий суматор двох лишків ia  і ib  (ПДС), першу та другу 

групи елементів І, другий вихідний регістр, схему 
порівняння (СП), перший та другий елементи АБО, 
елемент І, при цьому виходи першого та другого 
вхідних регістрів підключено до входів ПДС, вихід 
ПДС підключено до першого входу СП, до другого 
входу якої підключена шина подачі значення моду-

ля im , вихід і-го )n,1i(   двійкового розряду ПДС пі-

дключено до перших входів і-х елементів І першої 
та другої груп, перший та другий виходи СП підклю-
чено до других входів елементів І відповідно першої 
та другої груп, виходи елементів І першої групи під-
ключено до відповідних других входів ДОС, виходи 
елементів І другої групи підключено до відповідних 
двійкових розрядів другого вихідного регістра, пер-
ший вихід СП підключено до першого входу елеме-
нта І, до другого входу якого підключена друга шина 
керування, а вихід елемента І підключено до пер-
шого входу елемента АБО, до другого входу якого 
підключено вихід старшого ДОС, вихід елемента АБО 
підключено до відповідних перших входів ДОС, ви-
ходи першого та другого вихідних регістрів через дру-
гий елемент АБО підключено до виходу пристрою.  

 

 

(11) 126182  (51) МПК  
G06F 7/50 (2006.01) 
G06F 7/503 (2006.01) 
G06F 7/72 (2006.01) 

(21) a 2021 00523  

(24) 26.08.2022  

(22) 09.02.2021  

(72) Краснобаєв Віктор Анатолійович (UA), Кузнецов 

Олександр Олександрович (UA), Кузнецова Катери-

на Олександрівна (UA), Ковальчук Дмитро Микола-

йович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ В.Н. КАРАЗІНА 

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКО-

ВИХ КЛАСІВ 

(57) Операційний пристрій у системі залишкових класів, 

що містить перший та другий вхідні регістри, вихід-

ний регістр, суматор порозрядного додавання за мо-

дулем два (СПД) двійкових розрядів двох лишків аi і 

bi, групу з n=[log2(mi-1)]+1 двійкових однорозрядних 

суматорів (ДОС), при цьому перший і другий входи 

пристрою підключено до входів відповідно першого 

і другого вхідних регістрів, вихід першого регістра 

підключено до першого входу СПД, перші виходи 

ДОС групи підключено до відповідних перших вхо-

дів ДОС, а другі виходи ДОС групи підключено до ві-

дповідних двійкових розрядів вихідного регістра, ви-

хід якого є виходом пристрою, а перша шина керу-

вання пристроєм підключена до других (керуючих) 
входів ДОС групи, який відрізняється тим, що в при-

стрій введено першу та другу групи елементів І, гру-

пу елементів АБО і інвертор за модулем mi, при цьо-

му вихід другого регістра підключено до перших вхо-

дів елементів І першої та другої груп, до других вхо-

дів яких підключено відповідна друга та третя шини 

керування пристроєм, а виходи елементів І другої 

групи підключено до входів інвертора за модулем 

mi, виходи елементів І першої групи та виходи ін-

вертора за модулем mi через елементи АБО групи 

підключено до другого входу СПД. 
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Розділ H: 
 

Електрика 
 
H 02 

 
  

(11) 126167  (51) МПК  

H02K 5/24 (2006.01) 
F16F 15/08 (2006.01) 

(21) a 2020 03240  

(24) 26.08.2022  

(22) 28.05.2020  

(31) 19382442,2 

(32) 31.05.2019 

(33) EP 

(72) Бач-Естеве Бурч Альберт (ES) 

(73) СОЛЕР ЕНД ПАЛАУ РІСЬОРЧ, С.Л. 

C/LLevant, 4-Pol. Ind. Llevant 08150 Parets del Val-

les, Barcelona, Spain (ES) 

(54) ДЕМПФІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЕЛЕКТРОДВИ-

ГУНА ДЛЯ ПРИСТРОЮ ГЕНЕРУВАННЯ ПОВІТРЯ-

НОГО ПОТОКУ І ЗАЗНАЧЕНИЙ ПРИСТРІЙ, ЯКИЙ 

МІСТИТЬ ДЕМПФІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

(57) 1. Демпфірувальний засіб для електродвигуна (A) 

для пристрою генерування повітряного потоку, який 

містить:  

перший корпус (1), який визначає відсік (1') для ро-

зміщення електродвигуна (A);  

другий корпус (2), виконаний з можливістю кріплен-

ня до зазначеного пристрою, що вміщує перший ко-

рпус (1), причому перший корпус (1) і другий корпус 

(2) розміщені коаксіально; і  

амортизувальний елемент (3), який пружно дефор-

мується і розташований між першим корпусом (1) і 

другим корпусом (2),  

причому амортизувальний елемент (3) містить цен-

тральну стінку (3.1), внутрішню стінку (3.2), прикріп-

лену до першого корпусу (1) зовні, і зовнішню стінку 

(3.3), прикріплену до другого корпусу (2) зсередини, 

причому центральна стінка (3.1) прикріплена уздовж 

внутрішньої стінки (3.2) і уздовж зовнішньої стінки 
(3.3), який відрізняється тим, що центральна стін-

ка (3.1) має звуження (3.1') з меншою товщиною в 

місці з'єднання з прикріпленими внутрішньою стін-

кою (3.2) і зовнішньою стінкою (3.3).  
2. Демпфірувальний засіб за п. 1, який відрізняєть-

ся тим, що містить щонайменше два амортизуваль-

них елементи (3), які розподілені по колу.  
3. Демпфірувальний засіб за п. 1 або 2, який відрі-

зняється тим, що амортизувальний елемент (3) роз-

ділений уявною площиною (P), яка проходить пер- 

 
 

пендикулярно уявній центральній осі (X), в якій роз-
ташований центр ваги (G) електродвигуна (A).  
4. Демпфірувальний засіб за п. 3, який відрізня-
ється тим, що уявна площина (P) збігається з се-

рединою поздовжньої протяжності амортизувально-
го елемента (3).  
5. Пристрій генерування повітряного потоку, який 
містить демпфірувальний засіб за будь-яким з пп. 1-4.  
6. Пристрій генерування повітряного потоку за п. 5, 
який додатково містить електродвигун (A), який, в 
свою чергу, містить статор (A.1) і ротор (A.2) для 
створення обертального руху, і щонайменше одну 
лопать, призначену для всмоктування і нагнітання 
повітря. 

 

 

H 03 

(11) 126168  (51) МПК (2022.01)  
H03L 7/16 (2006.01) 
H03L 7/22 (2006.01) 
H03B 19/00 
H03B 21/02 (2006.01) 

(21) a 2020 03345  

(24) 26.08.2022  

(22) 02.06.2020  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Кречетов Ва-

дим Миколайович (UA), Проценко Ігор Володими-
рович (UA), Кримов Михайло Васильович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 (UA) 

(54) СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ 
(57) Синтезатор частот, що містить модуль опорних час-

тот, з'єднаний з модулем фіксованих частот, спеціалі-
зований модуль низьких частот, що містить два фор-
мувачі сигналу, дві плати драйвера, чотири фільтри 
смугових і формувач малої сітки, з'єднаний з входом 
модуля синтезу гетеродину, який підключений до ви-
хідного модуля, та комбінований модуль живлення і 
управління, що містить джерело вторинного живлен-
ня, плату імпульсного джерела живлення, плату фі-
льтрів, плату управління і контролю, який відрізня-
ється тим, що комбінований модуль живлення і уп-

равління додатково містить вузол генерації коду, 
що управляється, виконаний з можливістю форму-
вання вихідної частоти, а формувач малої сітки спе-
ціалізованого модуля низьких частот виконаний та-
ким чином, що містить додаткову частоту, яка під-
вищує функціональні можливості формування час-
тоти візування керованої ракети в будь-яку мить її 
польоту. 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 151671  (51) МПК (2022.01)  
A01B 29/00 

(21) u 2022 01256  

(24) 26.08.2022  

(22) 14.04.2022  

(72) Голотюк Микола Віталійович (UA), Налобіна Олена 

Олександрівна (UA), Бундза Олег Зіновійович (UA), 

Шимко Андрій Володимирович (UA), Мельник Пав-

ло Андрійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 
(54) ҐРУНТООБРОБНИЙ КОТОК 

(57) Ґрунтообробний коток, що складається з рами, двох 

котків, виготовлених у вигляді циліндрів з отворами, 
встановлених на осях, який відрізняється тим, що 

котки виконано різного діаметра, на поверхні біль-

шого розташовано перфораційні отвори, менший 
циліндр по довжині розділено на рівні частини пере-

городками облегшеної конструкції, наприклад сітча-

стої, вздовж осі циліндра закріплено чотири ребра, 

що ділять порожнину циліндра на чотири рівні комі-
рки, в двох із яких розташовано навантажувачі. 

 

 

(11) 151640  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2021 07243  

(24) 26.08.2022  

(22) 14.12.2021  

(72) Черчель Владислав Юрійович (UA), Гирка Анатолій 

Дмитрович (UA), Черенков Анатолій Васильович 

(UA), Боденко Наталя Анатоліївна (UA), Мойсєєнко 

Віктор Павлович (UA), Сидоренко Юрій Якович (UA), 
Бочевар Ольга Володимирівна (UA), Алєксєєв Яро-

слав Володимирович (UA), Гирка Тетяна Володими-

рівна (UA), Денисюк Олександр Віталійович (UA), 
Кулик Іван Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ 

КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ 

вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 

49009 (UA) 

(54) СПОСІБ СУМІСНОГО ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ З 
РІЗНИМ МОРФОЛОГІЧНИМ ТИПОМ ЛИСТКІВ 

(57) Спосіб сумісного вирощування гороху з різним 

морфологічним типом листків, що включає послідо-
вно обробіток ґрунту, приготування суміші насіння 
гороху з різним морфологічним типом листків, пе-
редпосівну обробку суміші насіння гороху з різним 
морфологічним типом листків препаратами, сівбу 
суміші насіння гороху з різним морфологічним ти-
пом листків, догляд за посівами, збирання комбай-
ном, який відрізняється тим, що додатково перед 

приготуванням суміші насіння гороху з різним мор-
фологічним типом листків визначають масу насіння 
гороху кожного морфологічного типу листків в сумі-
ші та суміші насіння гороху з різним морфологічним 
типом листків в цілому за формулами: 

1 1
1

1

P H
M

2 C 10




 
, 

де М1 - маса насіння гороху листочкового морфоло-
гічного типу в суміші, кг; 
Р1 - норма рослин гороху листочкового морфологі-
чного типу на гектарі, шт./га; 
Н1 - маса 1000 насінин гороху листочкового морфо-
логічного типу, г;  
С1 - схожість насіння гороху листочкового морфоло-
гічного типу, відсоток; 

2 2
2

2 2

P H
M

2 C B




 
, 

де М2 - маса насіння гороху безлисточкового мор-
фологічного типу в суміші, кг; 
Р2 - норма рослин гороху безлисточкового морфо-
логічного типу на гектарі, шт./га; 
Н2 - маса 1000 насінин гороху безлисточкового мор-
фологічного типу, г; 
С2 - схожість насіння гороху безлисточкового мор-
фологічного типу, відсоток; 
B2 - стійкість до вилягання гороху безлисточкового 
морфологічного типу, бал; 

М3=М1+М2, 
де М3 - маса суміші насіння гороху з різним морфо-
логічним типом листків, кг, 
Μ1 - маса насіння гороху листочкового морфологіч-
ного типу в суміші, кг;  
М2 - маса насіння гороху безлисточкового морфо-
логічного типу в суміші, кг. 

 

 

(11) 151680  (51) МПК (2022.01)  
A01B 79/02 (2006.01) 
A01C 7/00 

(21) u 2022 01799  (22) 30.05.2022  
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(24) 26.08.2022  

(72) Когут Інна Миколаївна (UA) 
(73) КОГУТ ІННА МИКОЛАЇВНА 

вул. Преображенська, 151, с. Дачне, Одеський р-н, 
Одеська обл., 67624 (UA) 

(54) СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРО-
ЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОСУ-
ШЛИВОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб удосконалення технології вирощування ози-
мої пшениці в умовах посушливого степу України, 
який включає основний та передпосівний обробіток 
ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання вро-
жаю, який відрізняється тим, що висівають сорт 
озимої пшениці Альбатрос одеський; сівбу проводять 
після попередників олійних культур: - гірчиць (сара-
петська біла), - зернобобових (горох, соя). 

 

 

(11) 151662  (51) МПК (2022.01)  
A01K 31/00 
A01K 31/06 (2006.01) 

(21) u 2022 00587  
(24) 26.08.2022  

(22) 10.02.2022  

(72) Палій Андрій Павлович (UA), Іщенко Катерина Вік-
торівна (UA), Палій Анатолій Павлович (UA) 

(73) ПАЛІЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Шкільна, 11, кв. 15, сел. Кулиничі, Харків-
ський р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 
  

ІЩЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 61-б, кв. 110, м. Харків, 61118 
(UA) 
  

ПАЛІЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Ювілейна, 6, кв. 50, м. Харків, 61026 (UA) 

(54) КЛІТКА ДЛЯ УТРИМАННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК 
(57) Клітка для утримання курей-несучок, що містить ка-

ркас та годівницю, яка відрізняється тим, що міс-
тить прозору кришку, розташовану на каркасі, напу-
валку, передню стінку у вигляді прутів, лоток для 
збирання яєць та піддон для посліду, при цьому го-
дівниця та напувалка розміщені зовні на передній 
стінці у вигляді прутів. 

 

 

A 23 

(11) 151637  (51) МПК (2022.01)  
A23K 10/00 
A23K 10/30 (2016.01) 
A23K 10/33 (2016.01) 
A23K 30/10 (2016.01) 
A23K 40/20 (2016.01) 

(21) u 2021 07051  
(24) 26.08.2022  

(22) 09.12.2021  

(72) Довгій Юрій Юрійович (UA), Довгій Максим Юрійо-
вич (UA), Рудік Олександр Васильович (UA), Прус 
Павло Миколайович (UA), Гудь Альона Олександ-
рівна (UA), Мельнійчук Ірина Віталіївна (UA) 

(73) ДОВГІЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. 1 Травня, 12, кв. 46, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

ДОВГІЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 
вул. 1 Травня, 12, кв. 46, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

РУДІК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Пушкінська, 59, м. Житомир, 10004 (UA) 
  

ПРУС ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Фещенко-Чопівського, 29, м. Житомир, 10004 
(UA) 
  

ГУДЬ АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Бориса Тена, 92, м. Житомир, 10025 (UA) 
  

МЕЛЬНІЙЧУК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 
вул. Пушкінська, 59, м. Житомир, 10004 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РОСЛИННО-МІНЕРАЛЬ-
НОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ У ФОРМІ ПРОГРАМО-
ВАНОГО ДРАЖЕ 

(57) Спосіб виготовлення рослинно-мінеральної кормо-

вої добавки у формі програмованого драже, що 
включає введення до її складу сировини мінераль-
ного походження - алуніту, який відрізняється тим, 
що рослинно-мінеральну кормову добавку виготов-
ляють у формі програмованого драже зі ступенем 
дисперсності корпусів драже - кристалів алуніту - 
1,5-2,0 мм, на які у дражирувальному казані наша-
ровують за допомогою поливального сиропу, у 
складі меляси і води, трав'яне борошно із вису-
шеної та розмеленої до стану дисперсності менше 
0,05 мм трави материнки звичайної, при наступно-
му співвідношенні складових, мас. %: 
алуніт 50 
борошно з надземної частини  
материнки звичайної 37-44 
меляса 5-8 
вода решта. 

 

 

(11) 151638  (51) МПК (2022.01)  
A23K 10/00 
A23K 10/33 (2016.01) 
A23K 30/10 (2016.01) 
A23K 40/20 (2016.01) 

(21) u 2021 07052  
(24) 26.08.2022  

(22) 09.12.2021  

(72) Довгій Юрій Юрійович (UA), Довгій Максим Юрійо-

вич (UA), Рудік Олександр Васильович (UA), Прус 
Павло Миколайович (UA), Гудь Альона Олександ-
рівна (UA), Мельнійчук Ірина Віталіївна (UA) 

(73) ДОВГІЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. 1 Травня, 12, кв. 46, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

ДОВГІЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 
вул. 1 Травня, 12, кв. 46, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

РУДІК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Пушкінська, 59, м. Житомир, 10004 (UA) 
  

ПРУС ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Фещенко-Чопівського, 29, м. Житомир, 10004 
(UA) 
  

ГУДЬ АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Бориса Тена, 92, м. Житомир, 10025 (UA) 
  

МЕЛЬНІЙЧУК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 
вул. Пушкінська, 59, м. Житомир, 10004 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОГРАМОВАНОЇ РОС-
ЛИННО-МІНЕРАЛЬНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ 
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(57) Спосіб виготовлення програмованої рослинно-мі-
неральної кормової добавки, що включає введення 
до її складу сировини мінерального походження: 
алуніту, та рослинного походження: надземної час-
тини полину гіркого, який відрізняється тим, що 
кормову добавку виготовляють у формі програмо-
ваного драже зі ступенем дисперсності корпусів 
драже - кристалів алуніту - 1,5-2,0 мм, на які у дра-
жирувальному казані нашаровують за допомогою 
поливального сиропу, у складі меляси і води, тра-
в'яне борошно із висушеної та розмеленої до стану 
дисперсності менше 0,05 мм надземної частини по-
лину гіркого: Artemisia absinthium, при наступному 
співвідношенні складових (мас. частки): 
алуніт  1-97 
борошно з надземної частини  
полину гіркого  1-97 
меляса  5-8 
вода  2-5. 

 

 

(11) 151653  (51) МПК  
A23L 21/10 (2016.01) 

(21) u 2022 00046  
(24) 26.08.2022  

(22) 04.01.2022  

(72) Свідло Карина Володимирівна (UA), Мітяєва Тетяна 
Леонідівна (UA), Запаренко Ганна Володимирівна 
(UA), Гальченко Олена Віталіївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕ-
МІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МУСУ "КАРОТИНКА" 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Спосіб виробництва мусу "Каротинка" спеціального 
призначення, що включає подрібнення сировини в 
блендері з додаванням підсолоджувача та імуно-
модулятора, перемішування, додавання структуро-
утворювача та варіння, який відрізняється тим, що 
як сировину використовують яблука та моркву, які 
подрібнюють та нагрівають протягом 1-2 хвилин 
при 80-90 °С, додають імуномодулятор - спіруліну, 
та підсолоджувач - стевію, уварюють до пюре про-
тягом 6-7 хвилин при 80-90 °С; протирають уварене 
пюре через сито, охолоджують пюре до 8-10 °С, 
збивають пюре спочатку на малих обертах машини 
100-120 с-1 протягом 1-3 хвилин, потім на більших 
обертах машини 230-250 с-1 протягом 4-6 хвилин; 
додають лимонну кислоту, структуроутворювач (ро-
зчин желатину); збивають рецептурну суміш протя-
гом 1-2 хвилин на більших обертах машини 230-
250 с-1, розкладають мус у креманки і витримують 
для застигання при температурі 2-4 °C протягом 
1,0-1,5 години, при цьому рецептурні компоненти 
беруть в наступному співвідношенні, в г/1000 г про-
дукту: 
яблука 274,9-275,1 
морква 456,9-457,1 
стевія 199,9-200,1 
лимонна кислота 2,9-3,1 
желатин 24,9-25,1 
спіруліна 9,9-10,1  
вода решта. 

 

 

A 44 

(11) 151627  (51) МПК (2022.01)  
A44C 13/00 
A44C 5/00 
A44C 5/12 (2006.01) 

(21) a 2019 10700  

(24) 26.08.2022  

(22) 29.10.2019  

(72) Філатова Ольга Володимирівна (UA), Самохатний 

Антон Вікторович (UA) 
(73) ФІЛАТОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 

пр. Кірова, буд. 129 б, кв. 112, м. Дніпро, 49000 
(UA) 
  

САМОХАТНИЙ АНТОН ВІКТОРОВИЧ 
пр. Пушкіна, буд. 11-а, кв. 49, м. Дніпро, 49000 
(UA) 

(54) БРАСЛЕТ 
(57) 1. Браслет, що містить подовжений елемент з прик-

ріпленими до нього декоративними елементами, 
який відрізняється тим, що подовжений елемент 

виконаний у вигляді плоскої стрічки з еластичного 
матеріалу, корпус кожного декоративного елемента 
має сплощену форму, а на зворотному боці корпусу 
виконані верхній і нижній, зустрічно розташовані Г-
подібні виступи, які утворюють захват, при цьому спів-
відношення товщини (D) подовженого елемента і 
глибини (h) Г-подібних виступів до товщини (D) по-
довженого елемента становить 1,05-1,2. 
2. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що спів-

відношення відстані d між Г-подібними виступами і  
шириною Н подовженого елемента становить 0,8-
0,95. 
3. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що про-

тилежні кінці подовженого елемента з'єднані неро-
з'ємним з'єднанням. 

 

 

A 61 

(11) 151639  (51) МПК  
A61B 17/32 (2006.01) 

(21) u 2021 07114  

(24) 26.08.2022  

(22) 10.12.2021  

(72) Маринський Георгій Сергійович (UA), Васильченко 

Валерій Андрійович (UA), Чвертко Наталія Анатолі-
ївна (UA), Ткаченко Віктор Аркадійович (UA), Алек-
сандров Анатолій Михайлович (UA), Лопаткіна Ка-
терина Гордіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАН УКРАЇНИ 
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИДА-
ЛЕННЯ КАЛЬЦІЙНИХ УТВОРЕНЬ СУДИН 

(57) 1. Електрохірургічний інструмент для видалення ка-

льційних утворень судин, який складається з корпу-
су штекера; захисного шару смоли діелектричної; 
струмопровідних дротів, стержнів струмопровідних, 
трубки відсмоктувальної, електродів коагулюючих, 
трубки термоусаджувальної, покриття ізолюючо-
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го, який відрізняється тим, що всі електроди на 

торці заточені у вигляді свердла, що сприяє зіскрі-
банню зі стінки хворої судини зруйнованого зварю-
вальним струмом шару кальцинованого холестерину 
у вигляді подрібненої стружки. 
2. Електрохірургічний інструмент згідно з п. 1, який 
відрізняється тим, що має спеціальну відсмоктува-

льну трубку, за допомогою якої з операційного поля 
"видаляється" дрібна стружка, яка утворилась при 
видаленні холестериново-кальційного шару. 
3. Електрохірургічний інструмент згідно з пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що має спеціальний ріжучий 

елемент, за допомогою якого здійснюється вида-
лення холестериново-кальційного шару зі стінки хво-
рої судини. 

 

 

(11) 151633  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 
A61P 11/14 (2006.01) 

(21) u 2021 06530  

(24) 26.08.2022  

(22) 19.11.2021  

(72) Данієлян Сергій Ашотович (UA), Карамавров Вале-

рій Степанович (UA) 
(73) ДАНІЄЛЯН СЕРГІЙ АШОТОВИЧ 

вул. Старицького, 16, кв. 156, м. Харків, 61103 (UA) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМ-

ПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ 
(57) 1. Спосіб одержання фармацевтичної композиції 

для лікування кашлю, що включає змішування із до-
поміжними інгредієнтами у вигляді сиропу активних 
інгредієнтів - екстракту кореня первоцвіту та екстра-
кту трави тим'яну, який відрізняється тим, що для 

змішування додатково додається активний інгреді-
єнт - екстракт кори гваякового дерева. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як до-

поміжні інгредієнти використовують воду, цукор, ре-
гулятор кислотності та консервант. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що як ре-

гулятор кислотності використовують ефірну олію 
перцевої м'яти, а як консервант - бензоат натрію.  
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що одер-

жують композицію з наступним якісним та кількісним 
складом, мг/мл: 
екстракт коренів первоцвіту 206,0 
екстракт трави тим'яну 412,0 
екстракт кори гваякового дерева 5,0 
цукор 640,0 
ефірна олія перцевої м'яти 12,0 
бензоат натрію 2,5 
вода очищена 32,5 (до 1 мл). 

 

 

(11) 151661  (51) МПК (2022.01)  
A61K 35/74 (2015.01) 
A61K 36/00 

A61P 31/00 
A61K 127/00 (2006.01) 

(21) u 2022 00550  

(24) 26.08.2022  

(22) 09.02.2022  

(72) Маляр Василь Андрійович (UA), Домище Мар'ян Юрі-

йович (UA), Маляр Андрій Віталійович (UA), Маляр 
Володимир Васильович (UA), Маляр Віталій Васи-
льович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ІНГРЕДІЄН-
ТІВ ФІТОБІОТИКА "REK-VITIS-LAK" 

(57) Спосіб отримання композиції інгредієнтів фітобіоти-

ка, що включає застосування ромашки лікарської та 
брусниці звичайної, який відрізняється тим, що 

використовують квіти Matricaria recutita L. та листя 
Vaccinium vitisidaea L., які висушують до сталої ма-
си, беруть 10 г сухої рослинної сировини при спів-
відношенні 1:1 і подрібнюють до порошкоподібної 
маси та екстрагують у колбі Ерленмаєра 96 % ети-
ловим спиртом при кімнатній температурі у співвід-
ношенні сировина/екстрагент 1:20, при цьому отвір 
колби закривають харчовою плівкою для того, щоб 
уникнути випаровування, після інкубації протягом 
30 хвилин в ультразвуковій бані при температурі 
35 °С проціджують через фільтрувальний папір, чи-
стий розчин поміщають у випаровувальний прист-
рій для отримання чистого спиртового екстракту 
при температурі 50 °С та з числом обертів 82 за 
хвилину, після випаровування спирту на дні колби 
залишається чистий екстракт, до якого додають 
10 мл етилового спирту і 5×109 КУО/мл пробіоти-
чного штаму Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 
53103), при цьому склад суміші має наступне спів-
відношенні інгредієнтів: 
екстракт квітів Matricaria recutita L. 2,503 г 
екстракт листя Vaccinium vitisidaea L. 12,5 г 
пробіотичний штам Lactobacillus 
rhamnosus GG (ATCC 53103)  5×109 КУО/мл 
етиловий спирт 10 мл. 

 

 

(11) 151655  (51) МПК (2022.01)  
A61K 36/00 

(21) u 2022 00119  

(24) 26.08.2022  

(22) 13.01.2022  

(72) Созонік Надія Володимирівна (UA), Созонік Володи-

мир Петрович (UA) 
(73) СОЗОНІК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Братів Макодзебів, 37, с. Білашки, Тальнів-
ський (Звенигородський) р-н, Черкаська обл., 
20433 (UA) 
  

СОЗОНІК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Братів Макодзебів, 37, с. Білашки, Тальнів-
ський (Звенигородський) р-н, Черкаська обл., 
20433 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАР-
МАЦЕВТИЧНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН 

(57) Спосіб отримання біотехнологічного фармацевтич-

ного засобу для лікування ран, що включає наступні 
операції: із насіння соняшника екстрагують олію че-
рез екструдер, зібраний шрот змішують із насінням 
розторопші плямистої в рівних частинах, суміш про-
пускають через шнековий екструдер і отримують 
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олію, далі олію відстоюють від осаду, фільтрують 
через тканинний фільтр і зберігають у закритій скля-
ній тарі весь період використання. 

 

 

(11) 151681  (51) МПК  
A61L 9/03 (2006.01) 

(21) u 2022 02404  

(24) 26.08.2022  

(22) 11.07.2022  

(72) Небесний Олег Олександрович (UA) 
(73) НЕБЕСНИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Іллюши Кулика, буд. 131, кв. 28, м. Херсон, 
73008 (UA) 

(54) КАДИЛО 
(57) Кадило, що містить встановлений на гнучких зв'яз-

ках металевий тигель для розігріву ладану і кришку 
з отворами для випуску ароматизованого повітря, 
яке відрізняється тим, що під металевим тиглем 

додатково встановлено основу з ємністю, на якій 
жорстко закріплений електронагрівальний елемент 
з нагрівальною спіраллю, крім того, кадило облад-
нано блоком живлення з регулятором режиму на-
гріву та кнопкою вмикання та вимикання подачі жи-
влення, при цьому нагрівальна спіраль електрично 
з'єднана з блоком живлення, а гнучкі зв'язки зв'язу-
ють ємність основи, тигель і коробку з розміщеним у 
ній блоком живлення з кришкою, на якій розміщена 
кнопка вмикання живлення. 

 

 

(11) 151675  (51) МПК (2022.01)  
A61M 39/00 

(21) u 2022 01594  
 
 

(22) 17.05.2022  

(24) 26.08.2022  

(72) Чурпій Ігор Костянтинович (UA), Чурпій Наталія Вік-

торівна (UA), Чурпій Костянтин Леонідович (UA), 
Чурпій Ірина Ігорівна (UA), Чурпій Володимир Кос-
тянтинович (UA) 

(73) ЧУРПІЙ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Шевченка, 91, кв. 2, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ЧУРПІЙ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 
вул. Шевченка, 91, кв. 2, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ЧУРПІЙ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Героїв Крут, 37, м. Мала Виска, Кіровоград-
ська обл., 36200 (UA) 
  

ЧУРПІЙ ІРИНА ІГОРІВНА 
вул. Шевченка, 91, кв. 2, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ЧУРПІЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Героїв Крут, 37, м. Мала Виска, Кіровоград-
ська обл., 36200 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ ПОДАЧІ КИСНЮ 
В КИСНЕВУ МЕРЕЖУ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(57) Пристрій для безперебійної подачі кисню в кисневу 

мережу лікувального закладу, що містить кисневу 
станцію і центральну трубку подачі кисню в мережу, 
який відрізняється тим, що додатково містить дру-

ге джерело кисню із щонайменше двох кисневих 
балонів, під'єднаних за допомогою рампи і системи 
трубок через трійник до центральної трубки подачі 
кисню в мережу, обладнаної додатково клапаном з 
манометром з властивістю задання режиму подачі 
кисню в мережу відповідно різниці тисків на виході з 
джерел подачі кисню. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 151629  (51) МПК (2022.01)  
B01J 23/00 
B01J 37/00 
B01J 38/00 
G01N 31/10 (2006.01) 
G01N 27/00 

(21) u 2021 05143  

(24) 26.08.2022  

(22) 13.09.2021  

(72) Косінов Микола Васильович (UA), Каплуненко Воло-

димир Георгійович (UA) 
(73) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Санаторна, 18, кв. 30, м. Київ, 02099 (UA) 
  

КАПЛУНЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Голосіївська, 13-б, кв. 292, м. Київ, 03039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ КАТАЛІЗА-
ТОРА 

(57) 1. Спосіб визначення активності каталізатора, що 

включає проведення хімічної реакції реагентів у при-
сутності каталізатора з наступним визначенням ак-
тивності розрахунковим шляхом за кількістю кінце-
вого продукту і часу реакції на основі першого зна-
чення частоти обороту каталізатора за формулою:  

A
1

a

n N
TOF ,

t n






 

де TOF1 - перше значення частоти обороту каталі-
затора; η - кількість кінцевого продукту (mol); nа - кі-
лькість активних центрів каталізатора; NA - число 
Авогадро; t - час реакції каталізу, який відрізняєть-
ся тим, що додатково визначають друге значення 

частоти обороту каталізатора зі співвідношення:  

1 2

2

1 2

ROF k k
TOF

z z

 




, 

і визначають активність каталізатора як середнє 
значення зі співвідношення: 

1 21 2 A

a 1 2

ROF k kNOF TOF n N
TOF ,

2 2 t n 2 z z

  
  

   

 

де TOF - активність каталізатора; TOF2 - друге зна-
чення частоти обороту каталізатора; ROF - частота 
зміни редокс-стану каталізатора; k1 - початковий 
ступінь окислення каталізатора; k2 - кінцевий сту-
пінь окислення каталізатора; z1 - ступінь окислення 
реагенту у вихідному продукті; z2 - ступінь окислен-
ня реагенту в кінцевому продукті. 
2. Спосіб визначення активності каталізатора за п. 1, 
який відрізняється тим, що частоту зміни редокс-

стану каталізатора ROF визначають шляхом виміру 
частоти коливань електричного потенціалу каталі-
затора. 

 

 

B 23 

(11) 151635  (51) МПК  
B23K 9/08 (2006.01) 

(21) u 2021 06608  
(24) 26.08.2022  

(22) 22.11.2021  

(72) Качинський Володимир Станіславович (UA), Галахов 

Микола Вікторович (UA), Клименко Володимир Іва-
нович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАН УКРАЇНИ 
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ПРЕСОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ, 
ЩО НАГРІВАЮТЬ ДУГОЮ, КЕРОВАНОЮ МАГНІТ-
НИМ ПОЛЕМ 

(57) Машина для пресового зварювання труб, що нагрі-
вають дугою, керованою магнітним полем, що міс-
тить встановлені на направляючих та ізольовані 
один від одного рухомий і нерухомий блоки, кожен з 
яких має механізм затиснення, який являє собою 
доопрацьований токарний патрон, гідравлічний при-
від механізму осадки, гідроциліндри якого мають 
подовжений хід і жорстко закріплені на нерухомому 
блоці, магніти, які розташовані в спеціальних корпу-
сах, корпуси магнітів закріплені на рухомому і неру-
хомому блоках за допомогою кронштейнів, яка від-
різняється тим, що машина має вертикальну теле-
скопічну стійку з фіксованим регулюванням висоти, 
кронштейном для жорсткого кріплення нерухомого 
блока, вертикальна стійка встановлена на рухомій 
платформі, забезпеченій самогальмуючим колісним 
шасі, насосний мініагрегат і гідроарматуру, встано-
влені на рухомій платформі, транспортний візок з 
встановленими на ньому джерелом живлення і 
електричною шафою з пультом керування, важіль-
ний обмежувач встановлення труб з обмежуваль-
ною пластиною заданої товщини. 

 

 

(11) 151657  (51) МПК (2022.01)  
B23P 6/00 
F16L 55/162 (2006.01) 
B23K 20/14 (2006.01) 

(21) u 2022 00384  
(24) 26.08.2022  

(22) 31.01.2022  

(72) Болотов Геннадій Павлович (UA), Болотов Максим 
Геннадійович (UA), Ющенко Світлана Михайлівна 
(UA), Нагорна Ірина В'ячеславівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЧЕРНІГІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕМОНТУ ТРУБ ТЕПЛООБМІННИХ АПА-
РАТІВ ПАЯННЯМ В ПОЛІ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ 

(57) 1. Спосіб ремонту трубних пучків теплообмінних 

апаратів шляхом відновлення герметичності дефе-
ктних трубок, який відрізняється тим, що усереди-

ну дефектної трубки в зону наскрізного дефекту із 
його перекриттям вводять відрізок ремонтної труб-
ки, по краях якої у пази, створені механічною оброб-
кою, попередньо укладають кільця фольги припою, у 
зоні ремонту створюють необхідну захисну газову 



Промислова власність. Бюлетень № 34, 2022 

4.7 

атмосферу і здійснюють нагрів до температури плав-
лення припою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нагрів 
ремонтної зони (зони з'єднання трубок) здійснюють 
тліючим розрядом, що запалюється між анодом, який 
вводять всередину дефектної трубки до зони ремо-
нту, і внутрішньою поверхнею виробу, що служить 
катодом розряду. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
усунення непропаїв по периметру зони спаю трубок 
внаслідок стікання рідкого припою у нижню частину 
використовують композиційні припої із тугоплавким 
наповнювачем у вигляді сітки. 

 

 

B 60 

(11) 151646  (51) МПК (2022.01)  
B60W 10/00 
B60W 10/20 (2006.01) 

(21) u 2021 07655  
(24) 26.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Гармаш Вячеслав Петрович (UA), Кайдалов Руслан 
Олегович (UA), Подригало Михайло Абович (UA), 
Третьяк Віктор Михайлович (UA), Нікорчук Андрій 
Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-
ДІЇ УКРАЇНИ 
майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 
(UA) 

(54) КЕРОВАНИЙ ПОВОРОТНИЙ МІСТ КОЛІСНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Керований поворотний міст колісного транспортно-
го засобу, балка якого має можливість повороту на-
вколо вертикальної осі, центр якої знаходиться по-
середині між ведучими колесами, який відрізняєть-
ся тим, що в балці мосту встановлено два мотори, 
вали яких перпендикулярні поздовжній осі колісного 
транспортного засобу та через кінцеві передачі по-
в'язані з ведучими колесами, вертикальна вісь жор-
стко пов'язана в її верхній частині із закріпленою від 
обертання горизонтальною платформою, поєднаною 
з підресорною частиною колісного транспортного за-
собу через паралельно встановлені пружні демпфі-
руючи елементи та дві штанги, встановлені на ци-
ліндричних шарнірах, осі яких паралельні одна од-
ній та перпендикулярні радіусу, який поєднує вісь 
шарніра та вісь повороту балки мосту, при цьому го-
ризонтальна платформа поєднана пружинами з бал-
кою керованого поворотного мосту. 

 

 

(11) 151645  (51) МПК  
B60W 10/20 (2006.01) 

(21) u 2021 07650  
(24) 26.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Байцур Максим Вячеславович (UA), Гармаш Вяче-
слав Петрович (UA), Горєлишев Станіслав Анато-
лійович (UA), Кайдалов Руслан Олегович (UA), По-
бережний Андрій Анатолійович (UA), Подригало Ми-
хайло Абович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-
ДІЇ УКРАЇНИ 
майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 
(UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ АВТОМОБІЛЯ 
(57) Спосіб керування поворотом автомобіля, що вклю-

чає створення різниці крутних моментів на колесах 
зовнішнього й внутрішнього бортів при вході в по-
ворот і виході з повороту, який відрізняється тим, 
що різниця крутних моментів створюється на коле-
сах поворотного мосту автомобіля, причому крут-
ний момент на зовнішньому колесі більше, ніж кру-
тний момент на внутрішньому колесі при вході в 
поворот, а при виході з повороту крутний момент на 
зовнішньому колесі створюють меншим, ніж на вну-
трішньому. 

 

 

(11) 151647  (51) МПК  
B60W 10/20 (2006.01) 

(21) u 2021 07664  
(24) 26.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Байцур Максим Вячеславович (UA), Гармаш Вяче-
слав Петрович (UA), Подригало Михайло Абович 
(UA), Кайдалов Руслан Олегович (UA), Третьяк Вік-
тор Михайлович (UA), Нікорчук Андрій Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-
ДІЇ УКРАЇНИ 
майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 
(UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ ТРАНСПОРТ-
НОГО ЗАСОБУ 

(57) Спосіб керування поворотом транспортного засобу, 

що включає почергове створення гальмівних моме-
нтів на колесах зовнішнього і внутрішнього бортів 
під час входу у поворот та під час виходу із нього, 
який відрізняється тим, що у разі переднього по-

воротного (направляючого) мосту та вході у поворот 
створюють крутний момент на зовнішньому колесі 
переднього поворотного мосту, а гальмівний мо-
мент - на внутрішньому колесі цього моста; під час 
виходу з повороту створюють гальмівний момент 
на зовнішньому колесі, а крутний момент - на внут-
рішньому колесі; наразі в усталеній стадії повороту 
на обох колесах створюють два нерівних за вели-
чиною крутних моменти, різниця яких пропорційна 
різниці сил опору качання на цих колесах, а після 
закінчення повороту на обох колесах на обох коле-
сах створюють однакові крутні моменти. 
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B 64 

(11) 151632  (51) МПК  

B64D 1/14 (2006.01) 
B64G 1/62 (2006.01) 

(21) u 2021 06132  

(24) 26.08.2022  

(22) 01.11.2021  

(72) Калужинов Ігор Володимирович (UA), Шестаков Ген-

надій Олексійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-

НИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ДЕМПФЕР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ УДАРУ ОБ'ЄКТА, 

ЩО ПРИЗЕМЛЯЄТЬСЯ 

(57) Демпфер для пом'якшення удару об'єкта, що при-

земляється, що містить газонепроникну еластичну 

оболонку з внутрішньою порожниною, що заповне-

на повітрям, внутрішня порожнина оболонки розді-

лена газопроникною еластичною вертикальною пе-

регородкою прямокутної форми на дві камери рів-

ного об'єму, зовнішні стінки яких утворені верхньою 

горизонтальною поверхнею і сполученими з нею 

пересічними уздовж нижньої кромки перегородки 

двома круглими циліндрами однакового діаметра, 

які розташовані горизонтально і паралельно один 

до одного, причому верхня кромка перегородки при-

микає до згаданої горизонтальної поверхні відпові-
дного циліндра, який відрізняється тим, що в дем-

пфері встановлені клапани для скидання надлиш-

кового тиску у вигляді кільцевого фланця, з'єднано-

го з герметичним матеріалом камер, і кришкою, ге-

рметично закріпленою на кільцевому фланці за до-

помогою елементів з можливістю руйнування, кла-

пани встановлені в кожній камері не менше двох, 

причому один з них встановлений на зовнішній сто-

роні циліндричної частини камери і його кришка з'єд-

нана діагональною розтяжкою з нижньою частиною 

протилежної камери, а розтяжка проходить через 

отвір в перегородці між камерами. 
 

 

(11) 151634  (51) МПК  
B64D 1/14 (2006.01) 

(21) u 2021 06590  

(24) 26.08.2022  

(22) 22.11.2021  

(72) Калужинов Ігор Володимирович (UA), Шестаков Ген-

надій Олексійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-

НИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ПНЕВМОАМОРТИЗАТОР ДЛЯ ДЕСАНТУВАННЯ 

ВАНТАЖІВ 

(57) Пневмоамортизатор для десантування вантажів, 

який містить каркас, складений з передньої, задньої 

і поздовжніх балок, адаптованих до габаритів і кон-

струкції вантажу, де передня і задня балки забезпе-

чені відповідними вузлами кріплення з вантажем, та 

багаторамну основу з закріпленими на ній надувни-

ми оболонками, виконаними з ряду основних і до-

даткових оболонок, сполучених між собою щілина-

ми розрахункового розміру, що залежить від діючо-

го навантаження, при цьому основні оболонки при-

кріплені своїми верхніми частинами до каркаса і ниж-
німи - до багаторамної основи, який відрізняється 

тим, що в основі щілин оболонок пневмоамортиза-

тора встановлені м'які діагональні розтяжки, з'єдна-

ні одним кінцем за допомогою петлі з матеріалом 

оболонок, а іншим кінцем - з нижньою частиною 

протилежних основних оболонок, та проходять через 

отвори в матеріалі основних і додаткових оболонок. 

 

 

(11) 151651  (51) МПК  
B64D 1/14 (2006.01) 

(21) u 2022 00011  

(24) 26.08.2022  

(22) 04.01.2022  

(72) Калужинов Ігор Володимирович (UA), Шестаков Ген-

надій Олексійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-

НИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ПАРАШУТНА ПЛАТФОРМА 

(57) Парашутна платформа, що містить верхню і нижню 

основи, поздовжні і поперечні деталі силового кар-

каса, відкидні панелі, що розкриваються, систему фі-

ксації відкидних панелей, систему амортизації, за-

соби швартування вантажу, що містять швартува-
льну раму та ремені, яка відрізняється тим, що 

платформа також містить телескопічні балки, вста-

новлені одними кінцями у відповідні вуха шварту-

вальної рами, а іншими кінцями встановлені в гніз-

да відкидних панелей і з'єднані із системою фіксації 

відкидних панелей, яка при розкритті відкидних па-

нелей забезпечує їх блокування. 

 

 

B 65 

(11) 151674  (51) МПК  
B65G 25/02 (2006.01) 

(21) u 2022 01544  

(24) 26.08.2022  

(22) 12.05.2022  

(72) Серілко Леонід Степанович (UA), Ляшук Олег Леон-

тійович (UA), Сасюк Зоя Костянтинівна (UA), Серіл-

ко Дмитро Леонідович (UA), Пікула Микола Веніа-

мінович (UA), Войтович Леонід Володимирович (UA), 

Приндюк Катерина Русланівна (UA), Волошин Ілля 

Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ІНЕРЦІЙНИЙ КОНВЕЄР 

(57) Інерційний конвеєр, який складається із жолоба, вста-

новленого з можливістю здійснення крутильних 

коливань відносно рами, яка встановлена з можли-
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вістю здійснення зворотно-поступального руху по 

нерухомій основі, і приводів для реалізації цих ру-
хів, який відрізняється тим, що виконаний з мож-

ливістю роботи приводу крутильних коливань в по-

стійному режимі з частотою, яка вдвічі менша від 

частоти поздовжніх коливань. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 12 
 
  

(11) 151663  (51) МПК (2022.01)  
C12C 7/04 (2006.01) 
G05B 15/00 

(21) u 2022 00653  
(24) 26.08.2022  

(22) 14.02.2022  

(72) Пальчевський Богдан Олексійович (UA), Маркіна 

Людмила Миколаївна (UA) 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРИГО-
ТУВАННЯ ЗАМІСУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕТИЛОВО-
ГО СПИРТУ ІЗ КРОХМАЛЬВМІСНОЇ СИРОВИНИ 

(57) 1. Спосіб автоматичного керування приготуванням 

замісу при виробництві етилового спирту із крохма-
львмісної сировини в чанку-змішувачі із мішалкою 
та пристроєм подачі пари для нагріву замісу, що 
включає контур автоматичного регулювання конце-
нтрації ферменту в розчині деструктуратора крох-
малю та контур автоматичного регулювання конце-
нтрації сировини в замісі, який відрізняється тим, 

що додатково встановлено датчик в'язкості і контур 
автоматичного регулювання в'язкості замісу, причо-
му вихід датчика в'язкості замісу подають на еле-
мент порівняння із заданим значенням в'язкості за-
місу, який при наявності помилки неузгодженості 
подає керуючий вплив на регулюючий елемент при-
строю подачі пари. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як да-

тчик в'язкості замісу використовують мішалку спо-
живання потужності живлення, яка є пропорційна в'я-
зкості замісу. 

 

 

C 21 

(11) 151666  (51) МПК (2022.01)  
C21B 13/00 

(21) u 2022 01063  

(24) 26.08.2022  

(22) 31.03.2022  

(72) Сербулов Олексій Юрійович (UA), Шевченко Ігор 

Михайлович (UA) 
(73) СЕРБУЛОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 

наб. Перемоги, буд. 134, корп. 4, кв. 76, м. Дніпро, 
49106 (UA) 
  

ШЕВЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Погрібняка, буд. 20, кв. 32, м. Дніпро, 49005 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКОЇ ЗАХИСНОЇ 
СТАЛІ 

(57) 1. Спосіб отримання зносостійкої захисної сталі, що 

включає формування шихти з металовмісних ком-
понентів, високотемпературний вплив на залізовмі-
сну сировину, наприклад, у вигляді металобрухту та 
на сформовану шихту і їх плавку з утворенням роз-
плавленої сталі, заповнення розплавом форми, охо-
лодження розплаву з утворенням заготовки, гарту-
вання заготовки, який відрізняється тим, що залі-

зовмісну сировину і шихту плавлять в індукційній 
або дуговій сталеплавильній печі при температурі 
1550-1600 °С до отримання розплаву, який містить 
масову частку вуглецю 0,3-2,2 %, кремнію 0,25-
0,3 %, марганцю 0,3-0,6 %, хрому 1,0-18,0 %, а пі-
сля закінчення плавки отриману сталь розливають 
у форми з утворенням заготовки, охолоджують її і 
виконують загартовування двома стадіями нагрі-
вання, при яких спочатку нагрівають заготовки в 
свинцевій або соляній ванні до 800-820 °С, а потім 
за допомогою муфельної або полум'яної печі до 
температури 1250-1320 °С, а після досягнення зазна-
ченої температури заготовку охолоджують в маслі 
або струменем повітря до температури 70-80 °С, 
після чого здійснюють нагрів заготовки до 540-
630 °С, після чого її охолоджують на повітрі або в 
масляній ванні до температури навколишнього се-
редовища. 
2. Спосіб отримання зносостійкої захисної сталі за 
п. 1, який відрізняється тим, що в шихту вносять 

ферованадій за умови масової частки ванадію 1,0-
3,0 % в отриманій товарній сталі. 

 

 

C 30 

(11) 151667  (51) МПК (2022.01)  
C30B 9/00 
C30B 13/00 
C30B 13/04 (2006.01) 

(21) u 2022 01116  

(24) 26.08.2022  

(22) 04.04.2022  

(72) Погодін Артем Ігорович (UA), Кохан Олександр Пав-

лович (UA), Філеп Михайло Йосипович (UA), Суслі-
ков Леонід Михайлович (UA), Поп Михайло Михай-
лович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ Ag7PS6 МЕТОДОМ СПРЯ-
МОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ З РОЗПЛАВУ 

(57) Спосіб вирощування Ag7PS6 методом спрямованої 

кристалізації з розплаву, що включає ступінчасте 
нагрівання вакуумованих кварцових ампул, що міс-
тять вихідні компоненти: срібло, фосфор та сірку, 
взяті у необхідному стехіометричному співвідношен-
ні, зі швидкістю 100 K/год. до 723 K, та витримку при 
цій температурі протягом 48 год., подальше підви-
щення температури до 1125 K зі швидкістю 50 K/год. 
та витримку при цій температурі протягом 24 год. 
для гомогенізації розплаву одержаної шихти, та по-
дальше вирощування монокристалів зі швидкістю 



Промислова власність. Бюлетень № 34, 2022 

4.11 

0,4-0,5 мм/год., який відрізняється тим, що здійс-

нюють подальше вирощування монокристалів у ва-
куумованих кварцових ампулах методом спрямова-
ної кристалізації з розплаву при температурі зони 
розплаву 1125 K протягом 24 год. та зони відпалу  

800 K із подальшим відпалом протягом 72 год., піс-
ля чого охолоджують монокристал до кімнатної те-
мператури зі швидкістю 5 K/год. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 34, 2022 

4.12 

Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 01 
 
  

(11) 151641  (51) МПК (2022.01)  
D01G 25/00 

(21) u 2021 07399  

(24) 26.08.2022  

(22) 20.12.2021  

(72) Ільченко Андрій Євгенович (UA), Микитів Андрій Бог-

данович (UA), Бридун Володимир Дмитрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "КТЕКС" 
а/с 163, м. Ірпінь, Київська обл., 08202 (UA) 

(54) АЕРОДИНАМІЧНИЙ ПОЛОТНОУТВОРЮВАЧ 

(57) 1. Аеродинамічний полотноутворювач, що містить 

розпушуючий пристрій, розміщений по ходу пере-
міщення волокнистої суміші, дифузор, перфоровані 
барабани, що обертаються, з розміщеними в них 
екранами з отворами по боках, обернені до дифу-
зора відсмоктувальні короби, які сполучаються з по-
рожнинами перфорованих барабанів, один з яких 
оснащений стрічковим транспортером, де довжина 
дифузора становить 2/3 від суми діаметрів перфо-
рованих барабанів, а вихідна частина дифузора за-
безпечує зону формування 240°. 
2. Аеродинамічний полотноутворювач за п. 1, який 
відрізняється тим, що площа перфорації верхньо-

го барабана складає 15-19 %, а нижнього - 19-22 %. 
3. Аеродинамічний полотноутворювач за п. 1, який 
відрізняється тим, що площа перфорації стрічко-

вого транспортера становить 0,50-0,75 від площі 
перфорації нижнього барабана. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 

(11) 151659  (51) МПК  
E01B 11/24 (2006.01) 

(21) u 2022 00484  
(24) 26.08.2022  

(22) 07.02.2022  

(72) Коровяка Євгеній Анатолійович (UA), Расцвєтаєв 
Валерій Олександрович (UA), Гапєєв Сергій Мико-
лайович (UA), Григор'єв Олексій Євгенович (UA), 
Янко Валентин Вікторович (UA), Калюжна Таїсія 
Миколаївна (UA), Яворська Вікторія Вікторівна (UA), 
Дмитрук Олена Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ З'ЄДНАННЯ РЕЙОК 
(57) Спосіб з'єднання рейок, що включає скріплення су-

сідніх рейок накладанням контактних торців та бо-
ковою металевою накладкою, який відрізняється 
тим, що попередньо контактні торці сусідніх рейок 
виконують як клинове з'єднання, причому поперед-
ньої рейки - у вигляді клиноподібного пазу, а насту-
пної - у вигляді клину, далі формують клинове з'єд-
нання рейок, яке закріплюють зовнішньою боковою 
металевою планкою. 

 

 

(11) 151668  (51) МПК  
E01C 23/06 (2006.01) 

(21) u 2022 01155  
(24) 26.08.2022  

(22) 08.04.2022  

(72) Брич Василь Ярославович (UA), Вітровий Андрій 
Орестович (UA), Попович Павло Васильович (UA), 
Шевчук Оксана Степанівна (UA), Шкільняк Михайло 
Михайлович (UA), Борисяк Олена Володимирівна 
(UA), Пуцентейло Петро Романович (UA) 

(73) БРИЧ ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Громницького, 2, кв. 25, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 
  

ВІТРОВИЙ АНДРІЙ ОРЕСТОВИЧ 
вул. Чумацька, 13, м. Тернопіль, 46009 (UA) 
  

ПОПОВИЧ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Польового, 4-б, кв. 53, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

ШЕВЧУК ОКСАНА СТЕПАНІВНА 
вул. Польового, 4-б, кв. 53, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

ШКІЛЬНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Вербицького, 14, кв. 6, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

БОРИСЯК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Вербицького, 6, кв. 43, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

ПУЦЕНТЕЙЛО ПЕТРО РОМАНОВИЧ 
вул. Львівська, 7, кв. 46, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕМОНТУ БЕТОННИХ АБО ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРІГ, МОСТІВ І АЕРОДРО-
МІВ 

(57) Спосіб ремонту бетонних або залізобетонних пок-

риттів доріг, мостів і аеродромів, що включає поша-
рове горизонтальне видaлeння дефектної ділянки 
покриття, видалення продуктів руйнування покрит-
тя, нанесення сполучного матеріалу з утворенням 
адгезійного шару, заповнення дефектного місця бу-
дівельним матеріалом, який відрізняється тим, що 

частину висоти дефектного місця заповнюють буді-
вельним матеріалом, здійснюють його розрівнюван-
ня і втоплюють поверхнею з фібрами в свіжоукла-
дену суміш попередньо виготовлені фібробетонні еле-
менти з виступаючими з одного боку на 5-30 мм фіб-
рами, причому поверхня покриття, що ремонтуєть-
ся, повинна збігатися з гладкою поверхнею фібро-
бетонного елемента, причому будівельний матері-
ал виготовляють із дрібнозернистого бетону, армо-
ваного фіброю з відношенням довжини до діаметра 
25-100, крім цього після втоплення фібробетонного 
елемента на нього укладають навантаження масою 
від 0,1 до 2,0 кг/см2. 

 

 

E 02 

(11) 151654  (51) МПК (2022.01)  
E02B 11/00 

(21) u 2022 00084  

(24) 26.08.2022  

(22) 10.01.2022  

(72) Романюк Іван Васильович (UA), Клімов Сергій Ва-

сильович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ГИРЛО ДРЕНАЖНОГО КОЛЕКТОРА 
(57) Гирло дренажного колектора, що включає відкритий 

канал і приєднану до колектора гирлову трубу з при-
строєм для скидання води, де один кінець додатко-
вої труби приєднаний до гирлової труби в нижній її 
частині на межі з трубою закритого колектора, а ін-
ший розміщений на дні каналу, причому діаметр 
труби менше діаметра гирлової труби, яке відріз-
няється тим, що додаткова труба для скидання 

води виконана вигнутою донизу, з водонепроник-
ними стінками та по всій довжині розміщена нижче 
зони промерзання ґрунту. 

 

 

E 04 

(11) 151669  (51) МПК  
E04F 13/21 (2006.01) 

(21) u 2022 01226  

(24) 26.08.2022  

(22) 14.04.2022  

(72) Дарієнко Віктор Вікторович (UA), Артеменко Дмитро 

Юрійович (UA), Лізунков Олександр Вікторович (UA), 
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Скриннік Іван Олександрович (UA), Гасенко Ліна Во-
лодимирівна (UA), Гудзь Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Університетський, 8, м. Кропивницький, 
25006 (UA) 

(54) КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАВІШУВАННЯ ОБЛИЦЮВА-
ЛЬНИХ ПЛИТ 

(57) 1. Кронштейн для навішування облицювальних ке-

рамогранітних плит, який складається із стійки, що 
виконана спареного поперечного перерізу шляхом 
її зворотного перегину у верхній частині, а її висту-
паючий кінець відігнутий під кутом до полиці і упер-
тий в неї, а в місці спирання полиці передбачені 
упори, який відрізняється тим, що кронштейн ви-

конаний із смуги, яка має симетричні ребра жорст-
кості у вигляді рівнобедреного трикутника і зворот-
ного перегину у верхній частині та вигину по формі 
прямокутного трикутника в нижній частині. 
2. Кронштейн за п. 1, який відрізняється тим, що 

на кінці нижньої частини розміщений упор, поверхня 
якого переходить у ребра жорсткості полиці. 

 

 

E 21 

(11) 151649  (51) МПК  
E21B 33/14 (2006.01) 

(21) u 2021 07764  

(24) 26.08.2022  

(22) 29.12.2021  

(72) Коровяка Євгеній Анатолійович (UA), Ігнатов Андрій 

Олександрович (UA), Тершак Богдан Андрійович 

(UA), Ставичний Євген Михайлович (UA), Ільченко 

Сергій Миколайович (UA), Расцвєтаєв Валерій Олек-

сандрович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 

просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН 

(57) Пристрій для цементування свердловин, який вклю-

чає цементувальну камеру порожнистого корпусу, 

перекритого у нижній частині клапаном, з радіаль-

ними отворами та розташованими в них радіаль-
ними штифтами, який відрізняється тим, що кор-

пус є багатокамерним із міжкамерними електромаг-

нітними клапанами та у верхній частині оснащеним 

електророзподільним вузлом, з'єднаним послідовно 

із електромагнітним прискорювачем кожної з камер, 

який охоплює відповідний радіальний штифт із вла-

сним клапанним перекриттям, а паралельно - із ко-

рпусним електромагнітним клапаном, з можливістю 

синхронного нанесення цементного розчину на сті-

нки свердловини із кожної камери під час заповнен-

ня відповідного радіального штифта та контрольно-

го промивання вузлів пристрою. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 151676  (51) МПК (2022.01)  
F03D 3/00 

(21) u 2022 01615  

(24) 26.08.2022  

(22) 19.05.2022  

(72) Серілко Леонід Степанович (UA), Серілко Дмитро 

Леонідович (UA), Сасюк Зоя Костянтинівна (UA), 

Стадник Олександр Святославович (UA), Войтович 
Леонід Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA) 

(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З ВЕРТИКАЛЬ-

НИМ РОТОРОМ 
(57) Вітроенергетична установка з вертикальним рото-

ром, яка складається з вала, який встановлений у 

нерухомій втулці і містить паралельні траверси, в 
цапфах яких закріплені лопаті аеродинамічної фо-
рми, яка відрізняється тим, що на кінцях лопатей 

розміщені ролики, які встановлені з можливістю ко-
титися по поверхні нерухомого плоского кільця, що 

жорстко кріпиться до нерухомої втулки.  
 

 

F 16 

(11) 151648  (51) МПК (2022.01)  
F16D 65/00 

F16D 65/56 (2006.01) 

(21) u 2021 07683  

(24) 26.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Гецович Євген Моісеєвич (UA), Гармаш Вячеслав 

Петрович (UA), Подригало Михайло Абович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-

ДІЇ УКРАЇНИ 

майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 
(UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЕНСАЦІЇ ЗНОСУ ФРИКЦІЙНОЇ НА-

КЛАДКИ ГАЛЬМ 

(57) 1. Спосіб компенсації зносу фрикційної накладки 

гальм, при якому здійснюють переміщення наклад-

ки в напрямку ротора гальмівного механізму на кіль-
кість зносу, який відрізняється тим, що для спро-

щення технічного обслуговування гальм та економії 

металу шляхом усунення необхідності заміни галь-

мівних колодок, фрикційну накладку нарощують під 
час гальмування шляхом переводу фрикційного ма-

теріалу із пластичного стану в твердий. 
2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 

нарощування здійснюють з боку, протилежного по-

верхні тертя, під впливом тиску, котрий утворюєть-

ся гальмівним приводом і теплом, що виділяється 

під час гальмування, запас фрикційного матері-

алу в пластичному стані періодично поповнюють. 

 

 

F 24 

(11) 151682  (51) МПК (2022.01)  

F24V 40/00 

F24D 15/00 

F24D 18/00 

(21) u 2022 02519  

(24) 26.08.2022  

(22) 15.07.2022  

(72) Доронін Євгеній Анатолійович (UA), Ковалишин Во-

лодимир Іванович (UA), Моторін Артур Миколайо-

вич (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТЕХВА-

ГОНМАШ" 

просп. Полтавський, 2-д, м. Кременчук, Полтав-

ська обл., 39627 (UA) 
  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ПРОДСЕРВІС-2000" 

вул. Михайла Коцюбинського, 6, м. Київ, 01030 

(UA) 

(54) КАВІТАЦІЙНИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 

(57) 1. Кавітаційний теплогенератор, що складається з 

нерухомого корпусу, виконаного з циліндричною по-

рожниною і впускним і випускним отворами для рід-

кого теплоносія, і ротора, змонтованого за допомо-

гою приводного вала всередині нерухомого корпусу 

з зазорами щодо поверхонь циліндричної порожни-

ни, при цьому ротор виконаний з некрізними раді-

альними отворами на його циліндричній поверхні, 

розташованими поперечними паралельними ряда-

ми із заданим кроком між їх осями в рядах і між ря-

дами, а згадані отвори в кожному ряду виконані з 

глибиною, що поступово зменшується у напрямку 
ходу рідкого теплоносія, який відрізняється тим, 

що некрізні радіальні отвори в суміжних поперечних 

паралельних рядах розташовані зі зміщенням їх осей 

одна щодо одної в шаховому порядку. 
2. Кавітаційний теплогенератор за п. 1, який відріз-

няється тим, що максимальну глибину некрізних ра-

діальних отворів вибирають з урахуванням забез-

печення заданої теплової потужності при найбіль-

шому робочому тиску і найменшій температурі рід-

кого теплоносія, що надходить з мережі споживача 

через впускний отвір, а їх мінімальну глибину виби-

рають з урахуванням забезпечення заданої тепло-

вої потужності при найменшому робочому тиску і 

найбільшій температурі рідкого теплоносія, що над-

ходить з мережі споживача через впускний отвір. 
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3. Кавітаційний теплогенератор за п. 1, який відріз-
няється тим, що ротор змонтований за допомогою 

приводного вала всередині нерухомого корпусу з 

утворенням зазорів різної величини між їх суміжни-
ми бічними поверхнями з боку впускного і випускно-

го отворів, при цьому величина зазору між суміж-

ними бічними поверхнями ротора і нерухомого кор-

пусу з боку впускного отвору менше величини зазо-
ру з боку випускного отвору. 

 

 

F 41 

(11) 151664  (51) МПК  
F41G 1/10 (2006.01) 

(21) u 2022 00759  

(24) 26.08.2022  

(22) 21.02.2022  

(72) Лютін Хаім Григорович (UA) 
(73) ЛЮТІН ХАІМ ГРИГОРОВИЧ 

просп. 40-річчя Жовтня, 62, кв. 102, м. Київ, 03039 
(UA) 

(54) ПРИЦІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПІСТОЛЕТА 
(57) 1. Прицільний пристрій пістолета, що містить мушку 

та цілик, 
який відрізняється тим, що 

мушка розміщена в передній частині пістолета і ви-
конана цільною з корпусом пістолета та має витяг-
нуту форму, причому вздовж мушки паралельно 
стволу утворено два паралельних виступи мушки, із 
утворенням виїмки між виступами мушки, причому 
рельєф виступів мушки щонайменше частково опи-
сано кривою лінією в місці прилягання кожного ви-
ступу мушки до верхньої частини пістолета, 
цілик розміщено в задній частині пістолета і вико-
нано цільним з корпусом пістолета, причому цілик 
виконаний у вигляді двох паралельних виступів, 
утворених паралельно стволу, із утворенням виїмки 
між виступами цілика, причому рельєф виступів ці-
лика щонайменше частково описано кривою лінією 
в місці прилягання кожного виступу цілика до верх-
ньої частини пістолета, 
при цьому ширина виїмки між виступами мушки є 
більшою за ширину виїмки між виступами цілика, 
крім того, поперечний розмір мушки є меншим за 
ширину виїмки між виступами цілика. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

мушка має колір, інший за колір пістолета. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що то-

рець цілика, зверненого до задньої частини пісто-
лета, має кольорові позначки, колір яких відмітний 
від кольору корпусу пістолета.  

 

 

(11) 151658  (51) МПК (2022.01)  
F41H 5/02 (2006.01) 

 

  
F41H 1/00 
F41H 1/02 (2006.01) 

(21) u 2022 00450  
(24) 26.08.2022  

(22) 04.02.2022  

(72) Міняйлук Сергій Миколайович (UA) 

(73) МІНЯЙЛУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Шкільна, 20, с. Струга, Новоушицький р-н, 

Хмельницька обл., 32632 (UA) 

(54) БРОНЕЕЛЕМЕНТ МЕТАЛЕВИЙ LX 3D MULTI-

CURVED 

(57) 1. Бронеелемент (1) металевий з твердістю від 430 

до 670 HBW, який є основою бронепластини жорст-

кого типу, що містить щонайменше одну криву (2), 

утворену згином (3) навколо поперечної осі А пло-

щини (4) бронеелемента (1), та містить щонаймен-

ше одну криву (5), утворену згином (6) навколо поз-

довжньої осі В площини (4) бронеелемента (1), 
який відрізняється тим, що містить одну і більше 

кривих (5), що утворені одним і більше згинами (6) 

навколо поздовжньої осі В, і кожен з таких згинів (6) 

виконаний і розташований таким чином, що не пе-

ретинає поперечну вісь А, навколо якої виконаний 

згин (3), що утворив криву (2) згину (3) в межах 

площини (4) бронеелемента (1), і зони розміщення 

H кожної із кривих (2, 5) на площині (4), що утворені 

при згинах (3), (6), відносно поперечної та поздовж-

ніх осей А, В, відповідно, не перевищують по шири-

ні розмір однієї п'ятої частини (1/5) ширини S броне-

елемента (1) по поперечній осі А.  
2. Бронеелемент (1) за п. 1, який відрізняється тим, 

що одна або більше кривих (5), що утворені згина-

ми (6) навколо поздовжньої осі В, розташовані під 

кутом 90° відносно поперечної осі А.  
3. Бронеелемент (1) за п. 1, який відрізняється тим, 

що одна або більше кривих (5), що утворені згина-

ми (6) навколо поздовжніх осей В, розташовані під 

кутом, більшим або меншим ніж 90°, відносно до по-

перечної осі А.  
4. Бронеелемент (1) за будь-яким з пп. 1-3, який ві-

дрізняється тим, що одна або більше кривих (5), 

що утворені згинами (6) навколо поздовжніх осей В, 

розташовані у верхній або нижній частині бронееле-

мента (1).  
5. Бронеелемент (1) за будь-яким з пп. 1-3, який від-

різняється тим, що криві (5), що утворені згинами 

(6) навколо поздовжніх осей В, розташовані у ниж-

ній та верхній частинах бронеелемента (1).  
6. Бронеелемент (1) за будь-яким з пп. 1-5, який від-

різняється тим, що містить антирикошетне покрит-

тя з нетканого або полімерного матеріалу.  
7. Бронеелемент (1) за будь-яким з пп. 1-6, який від-

різняється тим, що містить демпфер плоскої або 

анатомічної форми.  

8. Бронеелемент (1) за будь-яким з пп. 1-7, який 
відрізняється тим, що розміщений в тканинному 

чохлі.  
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 151673  (51) МПК (2022.01)  
G01B 5/00 

(21) u 2022 01370  

(24) 26.08.2022  

(22) 28.04.2022  

(72) Коротков Володимир Степанович (UA), Бейгул Все-

волод Олегович (UA), Часов Дмитро Павлович (UA), 
Бажан Сергій Петрович (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, Дніпро-
петровська обл., 51918 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ 
РОЗМІРІВ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Пристрій для вимірювання геометричних розмірів 

деталей, що містить корпус з хвостовиком, вилку зі 
штоком і пружиною, два базуючих елементи з на-
правляючими пазами під вилку, розміщеними під ку-
том 45° до осі пристрою, установлені в корпусі з мож-
ливістю переміщення і захвату вимірювального ви-
робу, який відрізняється тим, що з обох сторін ба-

зуючих елементів встановлені вимірювальні губки, 
які в похідному положенні затиснуті пружинами до 
фіксаторів і виконані з можливістю паралельного 
переміщення відносно базуючих елементів і між со-
бою. 

 

 

(11) 151628  (51) МПК (2022.01)  
G01F 11/00 
B65D 43/00 
B65D 47/00 

(21) a 2021 06932  

(24) 26.08.2022  

(22) 06.12.2021  

(72) Молчанов Олег Володимирович (UA) 
(73) МОЛЧАНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Приморська, 38А, кв. 15, м. Світловодськ, 
Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., 27500 
(UA) 

(54) РІДИННИЙ ДОЗАТОР 
(57) 1. Рідинний дозатор, що містить розташовані співві-

сно горловині тари та концентрично один відносно  
одного циліндричні елементи: циліндричний корпус 
з кришкою, мірний циліндр та градуйований поршень, 
при цьому мірний циліндр і градуйований поршень 
виконано з можливістю осьового переміщення, за 
допомогою важеля, виконаного на боковій поверхні 
мірного циліндра, у мірному циліндрі виконано що-
найменше два отвори, які є впускним та випускним 
отворами і які почергово перекриваються та відкри-
ваються при переміщенні мірного циліндра, який 
відрізняється тим, що у градуйованому поршні 

встановлено внутрішній циліндр з можливістю його 

осьового та обертального руху, при цьому в нижній 
частині градуйованого поршня та внутрішнього ци-
ліндра виконані отвори, через які при їх суміщенні 
внутрішній циліндр наповнюється рідиною з пода-
льшою можливістю випускання відміряного об'єму, 
а при перекритті їх залишається порожнім.  
2. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що під кришкою циліндричного корпусу встановле-
на кільцева герметизуюча прокладка. 
3. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що на внутрішній частині кришки циліндричного кор-
пусу розміщено щонайменше один фіксуючий еле-
мент, при цьому у верхній частині кришки розміще-
не заглиблення із защіпками, у якому фіксується ви-
ступ циліндричного корпусу, а у нижній частині ви-
конано внутрішній циліндричний виступ, де розмі-
щено щонайменше один кільцевий виступ, який щіль-
но прилягає до циліндричного корпусу. 
4. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що вхідний отвір циліндричного корпусу закритий ви-
падаючою пробкою. 
5. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється 

тим, що отвір циліндричного корпусу, в якому руха-
ється важіль мірного циліндра, виконано сполуче-
ним з верхньою торцевою частиною циліндричного 
корпусу, а вільний вихід важеля з циліндричного 
корпусу з щонайменше одним фіксуючим елемен-
том, який встановлено на відповідних ділянках стін-
ки верхньої торцевої частини циліндричного корпу-
су, має висоту, більшу іншої частини циліндричного 
корпусу. 
6. Рідинний дозатор за пп. 1, 2, який відрізняється 

тим, що в нижній частині циліндричного корпусу ро-
зміщено щонайменше один фіксуючий елемент, який 
виконано з можливістю контакту з прокладкою або 
нижнім краєм кришки циліндричного корпусу при 
переміщенні циліндричного корпусу у його верхнє 
робоче положення.  
7. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що з одного боку мірного циліндра виконані верхні 
отвори для виливання відміряної рідини, а як про-
довження стінок мірного циліндра виконано додат-
кову стінку півкруглої або круглої форми, яка висту-
пає над верхніми отворами мірного циліндра. 
8. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що отвір у мірному циліндрі, через який градуйова-
ний поршень входить та виходить з нього, оснаще-
ний циліндричною стінкою з щонайменше одним 
кільцевим виступом, який входить у контакт із відпо-
відними шкалі круговими заглибленнями на граду-
йованому поршні, а відстані між круговими заглиб-
леннями у градуйованому поршні більші за висоту 
верхніх та нижніх отворів у градуйованому поршні. 
9. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що на градуйованому поршні через кожне градую-
вання шкали виконано кругові заглиблення, які пок-
роково рухаються між круговими виступами у цилі-
ндричній стінці мірного циліндра і фіксують своє по-
ложення, а внизу градуйованого поршня встановл-
ено щонайменше один фіксуючий елемент або кру-
говий виступ, який запобігає повному виходу граду-
йованого поршня з мірного циліндра. 
10. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, 

що на зовнішній поверхні мірного циліндра зі сторо-
ни важеля виконано поздовжнє заглиблення, яке 
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починається під важелем та закінчується на краю 
нижнього отвору мірного циліндра, яке при перемі-
щенні мірного циліндра вверх для переливання ви-
мірюваної рідини сполучається з нижньою частиною 
поздовжнього отвору циліндричного корпусу, в якому 
пересувається важіль.  
11. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється 

тим, що на зовнішній поверхні мірного циліндра ви-
конано щонайменше один кільцевий виступ.  
12. Рідинний дозатор за п. 1, який відрізняється 

тим, що на верхню частину дозатора встановлено 
додаткову зовнішню кришку, яка встановлена на зо-
внішню частину кришки циліндричного корпусу. 

 

 

(11) 151631  (51) МПК  
G01N 25/02 (2006.01) 

(21) u 2021 06110  

(24) 26.08.2022  

(22) 01.11.2021  

(72) Глотка Олександр Анатолійович (UA), Ольшанець-

кий Вадим Юхимович (UA), Кононов Віталій Влади-
славович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИ-
ВОСТЕЙ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ 

(57) Спосіб визначення механічних властивостей жаро-

міцних нікелевих сплавів, що включає визначення 
хімічного складу сплавів, вимірювання температури 
і отримання розрахункових характеристик власти-
востей за заздалегідь складеними рівняннями ре-
гресії, по яких визначають розрахункові характерис-
тики механічних властивостей сплавів, який відріз-
няється тим, що в процесі визначення хімічного 

складу сплавів окремо визначають хімічний склад 

'-зміцнювальних та -зміцнювальних елементів при 
температурі 273…323 K, а рівняння регресії має ви-
гляд: 

В=(К)+, 

де К=5(Al+Ti+Nb+Ta+Hf)/(Cr+W+Mo+Re+Co+Ru); 

 та  - емпіричні коефіцієнти в рівнянні регресії 
(для сплавів з рівновісною кристалізацією 146,34 та 
713,73; зі спрямованою кристалізацією 181,73 та 
690,2; з монокристалічною кристалізацією 57,414 та 
1030,1 відповідно); 

Аl, Ті, Nb, Та, Hf - вміст відповідних '-зміцнюваль-
них елементів у сплаві, % мас.; 

Cr, W, Mo, Re, Co, Ru - вміст відповідних -зміцню-
вальних елементів у сплаві, % мас. 

 

 

(11) 151650  (51) МПК  
G01S 7/36 (2006.01) 
B64C 39/02 (2006.01) 

(21) u 2022 00009  

(24) 26.08.2022  

(22) 04.01.2022  

(72) Вамболь Олексій Олександрович (UA), Калужинов 

Ігор Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-

НИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 
(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ПОМІТ-

НОСТІ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА 

(57) Спосіб зниження радіолокаційної помітності безпі-

лотного літального апарата, в якому знижують швид-
кість БЛА і вимикають двигун, далі викидають пара-
шут, який відрізняється тим, що парашут викида-

ють за необхідності при певних режимах керовано-
го планування, і БЛА протягом часу виконання за-

вдання здійснює керований повільний спуск із шви-

дкістю до 30 км/год., після виконання завдання па-
рашут відстиковують, вмикають двигун і продовжу-

ють політ у звичайному режимі. 

 

 

(11) 151678  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2022 01640  

(24) 26.08.2022  

(22) 18.05.2022  

(72) Салій Анатолій Григорович (UA), Тюрін Віталій Вік-

торович (UA), Опенько Павло Вікторович (UA), Ка-
с'яненко Максим Вікторович (UA), Ткачов Володи-

мир Васильович (UA), Барабаш Олег Володимиро-

вич (UA), Миронюк Микола Юрійович (UA), Диптан 
Валентин Петрович (UA), П'явчук Олександр Олек-

сандрович (UA), Коломійцев Олексій Володимиро-

вич (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРА-

ЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 

просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049 

(UA) 
(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 

ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З РОЗШИРЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНОПУНК-
ТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИС-

ТЕМИ 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 

апаратів з розширеними можливостями для мобіль-

ної однопунктної інформаційно-вимірювальної сис-

теми, який містить керуючий елемент, блок керуван-
ня дефлекторами, лазер з накачкою, селектор по-

довжніх мод з багаточастотним розділенням кана-

лів, призми для частоти міжмодових биттів м, мо-

дифікований блок дефлекторів, перемикач для час-

тот міжмодових биттів м і 2м, передавальну оп-

тику, приймальну оптику, фотодетектори, широкос-

муговий підсилювач, інформаційний блок з розши-

реними можливостями з б - введенням сигналу від 
каналу вимірювання кутових швидкостей літального 

апарата, резонансні підсилювачі, налаштовані на 

відповідні частоти міжмодових биттів, формувач ім-
пульсів, схему "і", фільтр із заданою смугою пропус-

кання, диференційований ланцюжок, випрямляч, три-

гер, детектор, диференційовану оптику, підсилювач, 
фільтр, лічильник та електронну обчислювальну ма-
шину, який відрізняється тим, що додатково вве-

дено радіолокаційний модуль, який складений з ан-
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тени, приймально-передавальної апаратури і апа-
ратури захисту від перешкод. 

 

 

(11) 151677  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2022 01638  
(24) 26.08.2022  

(22) 18.05.2022  

(72) Салій Анатолій Григорович (UA), Тюрін Віталій Вік-

торович (UA), Опенько Павло Вікторович (UA), Мір-
ненко Володимир Іванович (UA), Кас'яненко Мак-
сим Вікторович (UA), Майстров Олексій Олексійо-
вич (UA), Миронюк Микола Юрійович (UA), П'явчук 
Олександр Олександрович (UA), Костюк Ігор Ана-
толійович (UA), Коломійцев Олексій Володимиро-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРА-
ЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 
просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКО-
СТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З РОЗШИРЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНОПУНК-
ТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИС-
ТЕМИ 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості літальних 

апаратів з розширеними можливостями для мобіль-
ної однопунктної інформаційно-вимірювальної сис-
теми, який містить керуючий елемент, блок керу-
вання дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селек-
тор подовжніх мод з багаточастотним розділенням 
каналів (СПМ БРК), модифікований блок дефлекто-
рів, передавальну оптику, приймальну оптику, фото-
детектор, широкосмуговий підсилювач, інформацій-
ний блок з розширеними можливостями з б - вве-
денням сигналу від каналу вимірювання кутових 
швидкостей літального апарата, резонансні підси-
лювачі, налаштовані на відповідні частоти міжмо-
дових биттів, змішувачі, фільтри, фазову автопідст-
ройку частоти на частоті міжмодових биттів, керую-
чий генератор, опорний генератор з частотою підс-
тавки Δνп, формувач імпульсів, схему "і", формувач 
мірних імпульсів, лічильник, дешифратор, електрон-
ну обчислювальну машину та 6Δνм - введення опо-
рної частоти (6Δνм оп) від передавального лазера 
(Лн+СПМ БРК), який відрізняється тим, що додат-

ково введено радіолокаційний модуль, який скла-
дений з антени, приймально-передавальної апара-
тури і апаратури захисту від перешкод. 

 

 

(11) 151679  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2022 01709  

(24) 26.08.2022  

(22) 24.05.2022  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Заково-

ротний Олександр Юрійович (UA), Кучук Георгій 
Анатолійович (UA), Єльчанінов Дмитро Борисович 

(UA), Івашко Андрій Васильович (UA), Корольова 
Яна Юріївна (UA), Носик Андрій Михайлович (UA), 
Петрукович Дмитро Євгенович (UA), Пугачов Ро-
ман Володимирович (UA), Соболь Максим Олего-
вич (UA), Усик Вікторія Валеріївна (UA), Фастовсь-
кий Едуард Георгійович (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-а, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З МО-
ЖЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРО-
БКИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА КІБЕРНЕТИЧНИМ ЗАХИ-
СТОМ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних 

апаратів за напрямком з можливістю їх пошуку, фо-
рмування і обробки зображення та кібернетичним 
захистом отриманої інформації, який містить керу-
ючий елемент, блок керування дефлекторами, ла-
зер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточа-
стотним розділенням каналів, модифікований блок 
дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оп-
тику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, 
модифікований інформаційний блок, резонансні пі-
дсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмо-
дових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпу-
льсів, тригери (ʺ1ʺ|ʺ0ʺ), схеми ʺіʺ, лінії затримки, лі-
чильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри 
нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похи-
бки, виконавчі механізми, електронну обчислюва-
льну машину (ЕОМ) та а - введення опорного сиг-
налу з частотою Δνм від передавального лазера, б - 
введення сигналу від каналу вимірювання кутових 
швидкостей літального апарата, який відрізняєть-
ся тим, що як електронну обчислювальну машину 

(ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково 
введено радіолокаційний модуль, який складений з 
антени, приймально-передавальної апаратури і апа-
ратури захисту від перешкод. 

 

 

G 02 

(11) 151665  (51) МПК  
G02B 1/02 (2006.01) 
G02F 1/015 (2006.01) 

(21) u 2022 00971  

(24) 26.08.2022  

(22) 16.03.2022  

(72) Кудринський Захар Русланович (UA), Савицький 

Петро Іванович (UA), Мінтянський Ілля Васильович 
(UA), Товарницький Мірча Васильович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ 
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА 
НАН УКРАЇНИ 
вул. Ірини Вільде, 5, м. Чернівці, 58001 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ФОТОЧУТЛИВИХ ГЕТЕ-
РОСТРУКТУР ГРАФІТ/n-InSe 

(57) Спосіб формування фоточутливої гетерострукту-

ри графіт/InSe, яка являє собою бар'єр Шотткі гра-
фіт/n-InSe на основі поглинача оптичного випромі-
нювання n-InSe, на який наносять графітову плівку, 



Промислова власність. Бюлетень № 34, 2022 

4.20 

який відрізняється тим, що як поглинач використо-

вують шаруватий монокристал n-InSe. 

 

 

G 05 

(11) 151630  (51) МПК  
G05F 1/20 (2006.01) 

(21) u 2021 05726  

(24) 26.08.2022  

(22) 11.10.2021  

(72) Хілов Віктор Сергійович (UA), Ропало Віктор Мико-

лайович (UA), Кириченко Марина Сергіївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУКТИВ-
НОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА 

(57) Пристрій плавного регулювання індуктивності елек-

тричного кола, що містить індуктивну котушку з ке-
рованим ключем, датчик контролю параметра маг-
нітної енергії, з'єднаний з першим входом системи 
управління, другий вхід якої приєднаний до блока 
задання сигналу, вихід системи управління під'єд-
наний до керуючого входу ключа, який відрізня-
ється тим, що ключ є однополярним, як датчик кон-

тролю параметра магнітної енергії вибраний датчик 
миттєвого значення напруги мережі, індуктивна ко-
тушка і однополяний ключ ввімкнені послідовно, 
при цьому система управління містить послідовно 
з'єднані блоки прямокутних імпульсів, синусоїдаль-
них імпульсів, прецизійного випрямляча, вихід якого 
приєднаний до першого входу блока порівняння, до 
другого входу - вихід блока управління, крім того ви-
хід блока порівняння приєднаний до керуючого вхо-
ду однополярного ключа. 

 

 

G 06 

(11) 151656  (51) МПК (2022.01)  
G06K 9/00 
G06K 5/00 

G06F 17/40 (2006.01) 
G06Q 30/00 

(21) u 2022 00130  

(24) 26.08.2022  

(22) 14.01.2022  

(72) Баранов Богдан Ігорович (UA) 
(73) БАРАНОВ БОГДАН ІГОРОВИЧ 

вул. Руслана Плоходька, 15, кв. 112, м. Харків, 
61112 (UA) 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ ТО-
ВАРУ ПО QR-КОДУ 

(57) 1. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 

QR-коду, при якому здійснюють генерацію QR-коду, 
нанесення QR-коду на упаковку, а при застосуванні 
здійснюють активацію покупцем QR-коду, з наступ-
ним з'єднанням з інтернет-платформою, на якій фі-
ксують цифрові статистичні дані, який відрізняєть-

ся тим, що здійснюють генерацію динамічного QR-

коду, який містить URL-адресу, вбудовану безпосо-
редньо в код, нанесення QR-коду на упаковці здійс-
нюють методом лазерного гравіювання, після ска-
нування покупцем QR-коду здійснюють перенапра-
влення користувача на URL-адресу цільового веб-
сайту на інтернет-платформі виробника або прода-
вця товару та разом з статистичними даними автен-
тифікаційні дані зображення QR-коду, по яких здійс-
нюють верифікацію упаковки та встановлюють її ав-
тентичність або наявність контрафакту. 
2. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за п. 1, який відрізняється тим, що упако-

вка виконана з скла або пластику. 
3. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за п. 2, який відрізняється тим, що нане-

сення QR-коду на упаковку виконують як плаский 
зовнішній малюнок, який наносять лазерним граве-
ром, причому промінь спрямовують на лицьову вну-
трішню сторону виробу. 
4. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за п. 2, який відрізняється тим, що нане-

сення QR-коду на упаковку виконують як внутрішнє 
гравіювання, яке наносять лазерним гравером, при-
чому промінь впливає на внутрішню поверхню пре-
дмета, внаслідок чого створене зображення знахо-
диться всередині скла. 
5. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за п. 2, який відрізняється тим, що нане-

сення QR-коду на упаковку виконують як 3D-гравію-
вання з використанням твердотільних лазерних ус-
тановок, що дозволяє створювати тривимірні об'єк-
ти всередині упаковки. 
6. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за п. 2, який відрізняється тим, що як упа-

ковку використовують вироби складної конфігурації, 
такі як флакон, пляшка та пляшечка, блiстер, бано-
чка, пробірка, ампула, пакет, пачка, коробка.  
7. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що перенаправлення користувача на URL-

адресу QR-коду захищено паролем. 
8. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що при фіксації статистичних даних додат-

ково фіксують логістичні дані щодо як учасників 
процесу просування продукції від виробника до ко-
ристувача, так і послідовності, а саме місць і часу 
початку і/або закінчення етапів процесу просування.  
9. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за п. 8, який відрізняється тим, що здійс-

нюють верифікацію упаковки та встановлюють її ав-
тентичність при отриманні даних, що містять суттєві 
відмінності з даними місця і часу закінчення одного 
етапу і початку наступного етапу, та/або більше од-
ного повідомлення від авторизованих учасників з 
даними місця і часу закінчення та/або початку одно-
го й того ж етапу та/або запиту, що містить суттєві 
відмінності в даних місця і часу перебування даної 
одиниці чи групи одиниць продукції, та/або більше 
одного запиту за одним етапом, у базі даних інтер-
нет-платформи формують та передають виробни-
кові або ініціатору запиту тривожне повідомлення, 
що містить щонайменше дані щодо часу і місця 
здійснення етапу, з якого надійшло тривожне пові-
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домлення, виду суттєвої відмінності та/або кількості 
ідентичних запитів за даним етапом. 

10. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється 

тим, що додатково QR-код згенеровано із підтрим-

кою SMS повідомлень з можливість встановлення 
зворотного зв'язку на корпоративний номер телефо-
ну виробника або продавця товару. 

11. Спосіб ідентифікації та автентифікації товару по 
QR-коду за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що дані про товар містять та/або назву, фа-

рмацевтичну форму, розмір, тип упаковки, серійний 
номери, термін придатності, дані про виробника. 

 

 

G 08 

(11) 151660  (51) МПК (2022.01)  
G08B 13/00 

(21) u 2022 00486  

(24) 26.08.2022  

(22) 07.02.2022  

(72) Добровольський Андрій Борисович (UA), Кульчиць-

кий Віктор Миколайович (UA), Купельський Віктор 
Валерійович (UA), Лисий Микола Іванович (UA), Соб-
ченко Володимир Андрійович (UA), Харун Олег Мар-
кович (UA), Чмир Віктор Миколайович (UA) 

(73) ЛИСИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
вул. Шевченка, 46, кв. 195, м. Хмельницький, 
29007 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОРУШЕННЯ СИГ-
НАЛІЗАЦІЙНОГО РУБЕЖУ 

(57) Спосіб визначення місця порушення сигналізаційно-

го рубежу, що полягає у розподілі сигналізаційного 
рубежу на п'ять ділянок відповідно до встановлених 
інформаційних ознак вироблення сигналів тривоги, 
який відрізняється тим, що схема розміщення лі-

нійних частин на кожній окремій ділянці відповідає 
таким умовам: для першої ділянки два дроти ліній-

них частин від двох флангів кріпляться на спільних 
опорах ізольовано один від одного, що забезпечує 
обрив лінійної частини двох флангів одночасно; для 

другої ділянки дріт лінійної частини від другого фла-
нгу заміняється на ізольований провід, який маску-
ється і прокладається через ділянку так, щоб його 

не можливо було обірвати, що забезпечує надход-
ження сигналу тривоги тільки з першого флангу охо-
рони; для третьої ділянки дріт лінійної частини від 

першого флангу заміняється на ізольований провід, 
який маскується і прокладається через ділянку так, 
щоб його не можливо було обірвати, що забезпечує 

надходження сигналу тривоги тільки з другого фла-
нгу охорони; для четвертої ділянки дріт лінійної час-
тини другого флангу розміщується на визначеній 
відстані від дроту лінійної частини першого флангу, 

причому при прокладанні вглиб четвертої ділянки 
дріт лінійної частини другого флангу заміняється на 
ізольований провід і прокладається так, щоб його 

не можливо було обірвати, а з боку заземлення дріт 
лінійної частини другого флангу перетинає четвер-
ту ділянку охорони два рази і розміщується на спі-

льних опорах, що забезпечує надходження першо-

го сигналу тривоги з другого флангу охорони, а на-
дходження другого сигналу тривоги з деякою затрим-
кою від першого флангу охорони; для п'ятої ділянки 

дріт лінійної частини першого флангу розміщується 
на визначеній відстані від дроту лінійної частини 
другого флангу, що забезпечує надходження пер-

шого сигналу тривоги з першого флангу охорони, 
надходження другого сигналу тривоги з деякою за-
тримкою від другого флангу охорони. 

 

 

(11) 151683  (51) МПК (2022.01)  
G08B 13/00 
G08B 13/08 (2006.01) 

(21) u 2022 02667  

(24) 26.08.2022  

(22) 25.07.2022  

(72) Гатченко Олег Миколайович (UA) 
(73) ГАТЧЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Миронівська, буд. 5, кв. 24, м. Попасна, Сє-
вєродонецький р-н, Луганська обл., 93301 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗМІЩЕННЯ ДАТЧИКА ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ 

(57) Спосіб розміщення датчика охоронної сигналізації 

на дверях об'єкта, що знаходиться під охороною, 
який відрізняється тим, що датчик охоронної сиг-

налізації розміщують у поглибленні відповідної до 
замка дверей планки дверної коробки, куди захо-
дить ригель або язичок замка. 

 

 

(11) 151643  (51) МПК (2022.01)  
G08B 17/107 (2006.01) 
H02H 7/00 

(21) u 2021 07482  

(24) 26.08.2022  

(22) 21.12.2021  

(72) Баканов Володимир Вікторович (UA), Іванчук Ми-

хайло Михайлович (UA), Мисевич Ігор Захарович 
(UA), Семенюк Олег Дмитрович (UA) 

(73) МИСЕВИЧ ІГОР ЗАХАРОВИЧ 
вул. Білоусова, 22, м. Чернівці, 58000 (UA) 

(54) ІЗОЛЯТОР КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 
(57) Ізолятор короткого замикання, що містить першу та 

другу клеми, а також третю та четверту клеми, які 
з'єднані між собою, мікроконтролер, перший вивід 
живлення якого з'єднаний із загальною шиною, з 
першими виводами першого та другого конденса-
торів та з емітерним виходом першого транзистор-
ного ключа, колекторний вихід якого через перший 
резистор підключений до входів керування першого 
та другого електронних перемикачів та до першого 
виводу другого резистора, вихід першого електрон-
ного перемикача підключений до виходу другого 
електронного перемикача, вхід якого підключений 
до другої клеми, та до анода першого діода, другий 
діод підключений анодом до першої клеми, до пер-
шого виводу третього резистора та до входу пер-
шого електронного перемикача, а катодом - до ка-
тода першого діода, між входами та виходами еле-
ктронних перемикачів підключені відповідно третій 
та четвертий діоди, другий вивід третього резисто-
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ра з'єднаний з другою клемою, до першої групи ви-
ходів мікроконтролера підключені індикатори стану, 
другий вивід живлення мікроконтролера з'єднаний з 
виходом стабілізатора напруги та другим виводом 
першого конденсатора, який відрізняється тим, що 

додатково містить обмежувач напруги та узгоджу-
вач напруги, другий транзисторний ключ, а також 
четвертий резистор, перший вивід якого з'єднаний 
із загальною шиною та першим виводом живлення 
узгоджувача напруги, другий вихід живлення якого 
підключений до виходу стабілізатора напруги, вихід 
узгоджувача напруги з'єднаний з входом мікроконт-
ролера, а вхід узгоджувача напруги підключений до 
виходу другого електронного перемикача та другого 
виводу живлення стабілізатора напруги, а другий 
вивід другого резистора з'єднаний з другим виво-
дом другого конденсатора, а також через обмежу-
вач напруги з входом керування першого електрон-
ного перемикача, вихід якого з'єднаний з катодами 
третього та четвертого діодів, а також з колектор-
ним виходом другого транзисторного ключа, вхід 
якого з'єднаний з другим виходом мікроконтролера, 
а емітерний вихід другого транзисторного ключа пі-
дключений до другого виводу четвертого резисто-
ра, а третя клема з'єднана з першим виводом жив-
лення мікроконтролера, третій вихід якого підключе-
ний до входу першого транзисторного ключа. 

 

 

(11) 151642  (51) МПК (2022.01)  
G08B 25/00 
G08B 29/00 

(21) u 2021 07481  

(24) 26.08.2022  

(22) 21.12.2021  

(72) Баканов Володимир Вікторович (UA), Мисевич Ігор 

Захарович (UA), Семенюк Олег Дмитрович (UA) 
(73) МИСЕВИЧ ІГОР ЗАХАРОВИЧ 

вул. Білоусова, 22, м. Чернівці, 58000 (UA) 
(54) ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПОЖЕ-

ЖНИЙ 
(57) Прилад приймально-контрольний пожежний, що мі-

стить мікроконтролер, вузол вводу-виводу інформа-
ції, вузол зон, що охороняються, клеми для підклю-
чення зон, блок живлення, вихідні ключі, клеми для 
підключення оповіщувачів та зовнішніх пристроїв, а 
також мультиплексор та регістр зсуву, вузол вводу-
виводу інформації з'єднаний з мікроконтролером за 
допомогою першої групи входів та виходів, друга 
група входів та виходів мікроконтролера підключе-
на до вузла зон, що охороняються, з виходами яко-
го з'єднані клеми для підключення зон, перші вихо-
ди вихідних ключів з'єднані з клемами для підклю-
чення оповіщувачів та зовнішніх пристроїв, другі гру-
пи виходів вихідних ключів підключені до інформа-
ційних входів мультиплексора, адресні входи якого  

підключені до третьої групи виходів мікроконтроле-
ра, а вихід мультиплексора з'єднаний з аналоговим 
входом мікроконтролера, четверта група виходів 
якого підключена до входів регістра зсуву, перші 
виводи електроживлення регістра зсуву та мульти-
плексора з'єднані з першими виводами електрожи-
влення мікроконтролера та першим виходом блока 
живлення, до другого виходу якого підключені перші 
виводи електроживлення вихідних ключів, другі ви-
води електроживлення яких з'єднані з другими ви-
водами електроживлення мікроконтролера, регіст-
ра зсуву та мультиплексора, а також із загальною 
шиною блока живлення, який відрізняється тим, 

що як вихідні ключі застосовано керовані комута-
тори струму, групи входів керованих комутаторів 
струму підключені до відповідних виходів регістра 
зсуву, а перші виводи електроживлення керованих 
комутаторів струму через резистори підключені до 
відповідних клем для підключення оповіщувачів та 
зовнішніх пристроїв, а також до перших виводів 
дільників напруги, другі виводи яких з'єднані із зага-
льною шиною блока живлення, а виходи дільників 
напруги підключені до інформаційних входів муль-
типлексора. 

 

 

G 09 

(11) 151644  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 
B23K 3/02 (2006.01) 

(21) u 2021 07490  
(24) 26.08.2022  

(22) 21.12.2021  

(72) Фесюнова Галина Степанівна (UA), Назаретян Ру-

дольф Едуардович (UA), Цибуляк Ганна Михайло-
вич (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВО-
РОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
НАМН УКРАЇНИ" 
Французький бульвар, 49/51, м. Одеса, 65061 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІЧНОГО 
ОПІКУ РОГІВКИ ОКА ІІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ 

(57) Пристрій для моделювання термічного опіку рогівки, 

що складається з паяльника (1) Goot PX-601, на 
верхньому кінці якого розташована рукоятка (2), на 
кінці жала паяльника закріплено насадку (3), яка є 
мідним циліндром з зовнішнім діаметром 6 мм (пло-
ща поверхні - 28,3 мм2), паяльник має регуля-
тор температури (4) та індикатор (5) досягнення за-
даної температури і під'єднується до мережі постій-
ного струму. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 

 

(11) 151652  (51) МПК  
H01L 29/76 (2006.01) 

(21) u 2022 00033  

(24) 26.08.2022  

(22) 04.01.2022  

(72) Боцула Олег Вікторович (UA), Зозуля Валерій Олек-

сандрович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) ПЛАНАРНИЙ ДІОДНИЙ АКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ 
ШИРОКОСМУГОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В ДОВГОХВИ-
ЛЬОВІЙ ЧАСТИНІ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ 

(57) 1. Планарний діодний активний елемент для широ-

космугової генерації в довгохвильовій частині тера-
герцового діапазону, який являє собою шар (канал) 
арсеніду галію n-типу з довжиною близько 1 мкм, 
що має два омічні контакти та активну бічну грани-
цю, яка відокремлена від контактів і розміщується 
між каналом та металевим електродом, який з'єд-
нано з одним з омічних контактів за допомогою ме-
талевої перемички, який відрізняється тим, що як 

активну бічну границю містить напівпровідникову n-
n+-структуру завдовжки 0,72 мкм, де сильно легована 
n+-область має концентрацію донорів 5·1017 см-3, а 
концентрація донорів в n-області - (2…6)·1016 см-3. 
2. Планарний діодний активний елемент за п. 1, який 
відрізняється тим, що як матеріал n-n+-структури 

містить варізонний шар GazIn1-zAs, у якому молярна 
частка Ga змінюється за нормальним законом від 
z=1 у точці контакту з каналом до z=0 на металево-
му електроді (аноді). 

 

 

(11) 151672  (51) МПК  
H01L 35/02 (2006.01) 

(21) u 2022 01328  

(24) 26.08.2022  

(22) 25.04.2022  

(72) Лобунець Юрій Миколайович (UA), Зур'ян Олексій 

Володимирович (UA) 
(73) ЛОБУНЕЦЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Лютеранська, 9/9, кв. 15, м. Київ, 01024 (UA) 
  

ЗУР'ЯН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Маяковського, 93-б, кв. 33, м. Київ, 02232 
(UA) 

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР 
(57) Термоелектричний генератор, що містить термое-

лектричні модулі, холодний теплообмінник, викона-
ний у вигляді посудини для рідини, та гарячий теп-
лообмінник, який відрізняється тим, що гарячий 

теплообмінник виконано у вигляді парової ка-
мери (термосифона), поверхня якої перевищує по-
верхню термоелектричних модулів, причому співвід- 

ношення розмірів поверхні термосифона та термо-
електричних модулів вибирається пропорційно тер-
мічним опорам на холодній та гарячій сторонах мо-
дулів. 

 

 

(11) 151670  (51) МПК (2022.01)  
H01L 49/02 (2006.01) 
G01N 27/12 (2006.01) 
B82B 3/00 

(21) u 2022 01229  

(24) 26.08.2022  

(22) 14.04.2022  

(72) Оленич Ігор Богданович (UA), Горбенко Юлія Юрії-

вна (UA), Аксіментьєва Олена Ігорівна (UA), Монас-
тирський Любомир Степанович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖУВАННЯ ПЕРВИННОГО ПЕРЕ-
ТВОРЮВАЧА ГАЗОВОГО СЕНСОРА 

(57) Спосіб одержування первинного перетворювача га-

зового сенсора, за яким плівкоутворювальну суспе-
нзію наносять на діелектричну підкладку, який від-
різняється тим, що як плівкоутворювальну суспен-

зію використовують суміш наноструктур поруватого 
кремнію із суспензією відновленого оксиду графену 
у пропорції 2:1 або 3:1, яку обробляють ультразву-
ком упродовж 10 хв і наносять поливом на діелект-
ричну підкладку з текстоліту або скла, або полівініл-
хлориду з електричними контактами, центрифугу-
ють і висушують за кімнатної температури упродовж 
48 год. 

 

 

H 02 

(11) 151636  (51) МПК  
H02K 19/36 (2006.01) 

(21) u 2021 06874  

(24) 26.08.2022  

(22) 02.12.2021  

(72) Бородай Валерій Анатолійович (UA), Нестерова 

Ольга Юріївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННОЮ МАШИНОЮ 
(57) Спосіб керування асинхронною машиною, що вклю-

чає запуск двигуна шляхом приєднання статорних 
обмоток до джерела живлення, вивід у номінальний 
режим плавною зміною напруги на статорі і переве-
дення системи у сталий режим, який відрізняється 

тим, що попередньо визначають допустимий діа-
пазон зміни навантаження, здійснюють запуск, а у 
сталому режимі регулюють напругу за навантажен-
ня визначеного діапазону, а при досягненні його мі-
німального значення частоту змінюють ступенево. 

 

 
 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

124349  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

124350  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

124746  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

124887  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

125174  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

125304  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

125561  КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America (US)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
55253  13.08.2022  
55256  14.08.2022  
55722  16.08.2022  
55723  16.08.2022  
71084  14.08.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
73341  14.08.2022  
74285  13.08.2022  
76483  13.08.2022  
87262  12.08.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
96406  12.02.2021  

103611  12.02.2021  
107327  12.02.2021  
107564  12.02.2021  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
115165  12.02.2021  
119614  12.02.2021  
120220  12.02.2021  
122199  13.10.2020  
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6.1.2 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса правонаступника 
володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
116897  Байєр Енімал Хелс ГмбХ, 

Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 
Leverkusen, Germany (DE)  

ВЕТОКІНЬОЛЬ СА, 
Magny-Vernois 70200 LURE, France (FR)  

4856 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

74522  13.08.2022  
76811  14.08.2022  
77404  14.08.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

77750  14.08.2022  
77751  14.08.2022  
79361  15.08.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

82988  12.02.2021  
90554  12.02.2021  

109045  12.02.2021  
109046  12.02.2021  
126936  12.02.2021  
127519  12.02.2021  
127768  12.02.2021  
130966  12.02.2021  
142138  12.02.2021  
144461  13.10.2020  
144464  13.10.2020  
144465  13.10.2020  
144466  13.10.2020  
144467  13.10.2020  
144468  13.10.2020  
144469  13.10.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

144472  13.10.2020  
144473  13.10.2020  
144476  13.10.2020  
144478  13.10.2020  
144479  13.10.2020  
144481  13.10.2020  
144482  13.10.2020  
144483  13.10.2020  
144485  13.10.2020  
144486  13.10.2020  
144487  13.10.2020  
144488  13.10.2020  
144489  13.10.2020  
144490  13.10.2020  
144492  13.10.2020  
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