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Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2016 06160  
(22) 08.11.2014  

(51) МПК  
A01B 73/02 (2006.01) 

(31) 61/901,929 
(32) 08.11.2013 
(33) US 
(85) 07.06.2016 
(86) PCT/US2014/064704, 08.11.2014 
(71) ПРЕСІЖН ПЛЕНТІНГ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Саудер Дерек (померлий) (US), Столлер Джейсон 

(US) 
(54) СИСТЕМИ, СПОСОБИ І ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ВА-

ГОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗНАРЯДДЯ 

 

(21) a 2015 00994  
(22) 09.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A01C 1/00 
A01N 63/00 
C12N 1/20 (2006.01) 
A01P 21/00 

(71) ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ КОР-
МІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ 
НААН (UA) 

(72) Дерев'янський Віктор Петрович (UA), Молдован Вік-
тор Григорович (UA), Ковальчук Неля Володимирі-
вна (UA), Крутило Дмитро Валерійович (UA), Щер-
бина Олена Зінов'ївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 

 

(21) a 2015 00989  
(22) 09.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A01C 1/00 
A01G 7/06 (2006.01) 
A01N 63/02 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 

(71) ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ КОР-
МІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ 
НААН (UA) 

(72) Дерев'янський Віктор Петрович (UA), Молдован Вік-
тор Григорович (UA), Ковальчук Неля Володимирі-
вна (UA), Крутило Дмитро Валерійович (UA), Щер-
бина Олена Зінов'ївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 

 

(21) a 2016 04808  
(22) 26.09.2014  

(51) МПК  
A01C 7/10 (2006.01) 
A01C 7/12 (2006.01) 
B65G 53/46 (2006.01) 
G01F 11/24 (2006.01) 

(31) 10 2013 110 991.8 
(32) 02.10.2013 
(33) DE 
(85) 04.05.2016 
(86) PCT/DE2014/100344, 26.09.2014 
(71) ЛЕМКЕН ҐМБХ УНД КО. КҐ (DE) 
(72) Ґеббекен Мартін (DE), Песенс Крістіан (DE), Веріс 

Дітер (DE), Лукас Томас (DE), Берендзен Марк (NL), 
Ґератс Марсель (DE), Ґотцен Крістіан (DE) 

(54) ДОЗУЮЧА СИСТЕМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОЇ МАШИНИ З РОЗКИДАЮЧИМ ПРИСТРОЄМ 

 

 

(21) a 2016 05443  
(22) 20.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01G 3/02 (2006.01) 
A01G 7/00 

(31) 13306587.0 
(32) 20.11.2013 
(33) EP 
(85) 19.05.2016 
(86) PCT/EP2014/075174, 20.11.2014 
(71) БІОЖЕММА (FR) 
(72) Ґрезе Бессе Брюно (FR), Жорж Пьєр (FR), Поркера 

Жан-Люк (FR) 
(54) ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФЕНОТИПУВАННЯ БІОЛОГІЧ-

НИХ ЗБУДНИКІВ РОСЛИН І СПОСІБ ФЕНОТИПУ-
ВАННЯ 

 

 

(21) a 2015 00990  
(22) 09.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A01G 9/00 

(71) ПАЧКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНТОНОВИЧ (UA) 
(72) Пачковський Валерій Антонович (UA) 
(54) ПІДСТАВКА ДЛЯ СТАКАНІВ 
 

 

(21) a 2015 00883  
(22) 04.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A01K 97/10 (2006.01) 
F16B 2/00 
A47F 5/00 
B63B 17/00 

(71) БОРИСЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Борисенко Віталій Миколайович (UA) 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ АДАПТЕР 
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(21) a 2016 04113  
(22) 13.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01M 1/20 (2006.01) 
A01G 13/00 
A01M 17/00 
A01M 21/04 (2006.01) 
B26F 1/26 (2006.01) 

(31) 10 2013 015 323.9 
(32) 17.09.2013 
(33) DE 
(85) 15.04.2016 
(86) PCT/EP2014/002479, 13.09.2014 
(71) РКВ СЕ (DE) 
(72) Ойбелер Ян (DE), Майер Леонхард (DE), Фоггена-

уер Роберт (DE), Валлер Пауль (DE), Вакс Тіло (DE) 
(54) СТРУКТУРА ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ АКТИВНИХ РЕЧО-

ВИН НА ПРОДУКТИ СІЛЬСЬКОГО АБО ЛІСОВО-
ГО ГОСПОДАРСТВА 

 

(21) a 2016 06682  
(22) 18.11.2014  

(51) МПК  
A01N 1/02 (2006.01) 

(31) 61/963,093 
(32) 22.11.2013 
(33) US 
(85) 21.06.2016 
(86) PCT/US2014/066054, 18.11.2014 
(71) СОМАЛЮШН, ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Суриан Махендра (US) 
(54) РОЗЧИНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ Й 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗЧИНУ ДЛЯ КОНСЕР-
ВУВАННЯ ОРГАНІВ І ТКАНИН 

 

(21) a 2016 06161  
(22) 07.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01N 25/00 

(31) 61/901,562 
(32) 08.11.2013 
(33) US 
(85) 07.06.2016 
(86) PCT/US2014/064489, 07.11.2014 
(71) ДАУ АГРОСАЙЄНСИЗ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Шао Хой (US), Танк Хольгер (US) 
(54) КОНЦЕНТРАТИ ЕМУЛЬСІЇ ПЕСТИЦИДІВ, ЯКІ МІ-

СТЯТЬ НАТУРАЛЬНІ АБО ОТРИМАНІ З НАФТИ 
МАСЛА, І СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

(21) a 2016 04453  
(22) 13.10.2011  

(51) МПК (2016.01)  
A01N 25/00 
A01H 5/00 
C12N 15/82 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 

(31) 10187759.5 
(32) 15.10.2010 
(33) EP 
(31) 61/394,469 
(32) 19.10.2010 
(33) US 
(62) a 2013 06007, 13.10.2011 

(71) БАЄР ІНТЕЛЛЕКЧУЕЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Хаін Рюдігер (DE), Йоханн Герхард (DE), Донн Гюн-

тер (DE) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБУЮЧИХ ALS ГЕРБІЦИДІВ 

ДЛЯ БОРОТЬБИ З НЕБАЖАНОЮ РОСЛИННІС-
ТЮ НА ПЛОЩАХ ВИРОЩУВАННЯ ТОЛЕРАНТНО-
ГО ДО ІНГІБУЮЧИХ ALS ГЕРБІЦИДІВ БУРЯКУ 
ЗВИЧАЙНОГО 

 

(21) a 2016 06944  
(22) 21.11.2014  

(51) МПК  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 
A01N 25/22 (2006.01) 

(31) 61/908,221 
(32) 25.11.2013 
(33) US 
(31) 62/036,935 
(32) 13.08.2014 
(33) US 
(85) 24.06.2016 
(86) PCT/US2014/066864, 21.11.2014 
(71) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Бісаха Джон Джозеф (US) 
(54) СТАБІЛІЗОВАНА НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНА РІД-

КА КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ МЕТСУЛЬФУРОН-
МЕТИЛУ 

 

(21) a 2016 04799  
(22) 30.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01N 25/16 (2006.01) 
A01N 53/00 
A01P 7/00 

(31) 61/884,369 
(32) 30.09.2013 
(33) US 
(31) 61/891,729 
(32) 16.10.2013 
(33) US 
(31) 61/893,003 
(32) 18.10.2013 
(33) US 
(85) 29.04.2016 
(86) PCT/US2014/058340, 30.09.2014 
(71) ФМК КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Мартін Тімоті М. (US), Грант Шон (US), Дестефано 

Ніл (US), Престегорд Адам (US), Харпер Майкл (US) 
(54) ПІНОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ І ПРИСТРІЙ 

ДЛЯ ДОСТАВКИ 
 

 

(21) a 2016 04793  
(22) 31.10.2014  

(51) МПК  
A01N 25/34 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 47/40 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 

(31) 2013-235073 
(32) 13.11.2013 
(33) JP 
(85) 24.05.2016 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

2.3 

(86) PCT/JP2014/079081, 31.10.2014 
(71) НІППОН СОДА КО., ЛТД. (JP) 
(72) Іто Акіхіко (JP), Амано Томохіро (JP), Масакі Ріеко (JP) 
(54) СПІВКРИСТАЛ І СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 
 

 

(21) a 2015 12495  
(22) 17.12.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A01P 3/00 
A01N 43/00 

(31) RU2015102923 
(32) 29.01.2015 
(33) RU 
(71) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО ФІРМА 

"АВГУСТ" (RU) 
(72) Усков Алєксандр Міхайловіч (RU), Нєстєрова Лілія 

Міхайловна (RU), Єлінєвская Ларіса Алєксандро-
вна (RU) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ С ФУНГІЦИДНОЮ ДІЄЮ І СПОСІБ 
БОРОТЬБИ З ФІТОПАТОГЕНАМИ 

 

 

A 23 

(21) a 2016 04581  
(22) 19.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A23B 7/144 (2006.01) 
A01N 27/00 
A23B 9/18 (2006.01) 
B65D 81/00 

(31) 61/882,378 
(32) 25.09.2013 
(33) US 
(85) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/056488, 19.09.2014 
(71) АГРОФРЕШ ІНК. (US) 
(72) Гхош Тіртханкар (US) 
(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛЕТКИХ 

СПОЛУК БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИННИКІВ 
 

 

(21) a 2016 06689  
(22) 21.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A23C 19/09 (2006.01) 
A23C 3/00 

(31) 13194129.6 
(32) 22.11.2013 
(33) EP 
(85) 21.06.2016 
(86) PCT/EP2014/075341, 21.11.2014 
(71) КРІСП СЕНСЕЙШН ХОЛДІНГ СА (CH) 
(72) ван дер Колк Б'янка (NL), Міхілс Вільгельмус Йо-

ханнес Герардус (NL) 
(54) СТАБІЛІЗОВАНІ СИРНІ ПРОДУКТИ 

 

(21) a 2016 03242  
(22) 29.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A23C 23/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (UA) 

(72) Дейниченко Григорій Вікторович (UA), Золотухіна 
Інна Василівна (UA), Федак Вікторія Ігорівна (UA), 
Скрипка Катерина Анатоліївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДЕСЕРТУ 

 

(21) a 2016 05429  
(22) 07.11.2014  

(51) МПК  
A23F 5/08 (2006.01) 
A23F 5/40 (2006.01) 
A23F 5/46 (2006.01) 

(31) 1320377.3 
(32) 19.11.2013 
(33) GB 
(31) 1400957.5 
(32) 21.01.2014 
(33) GB 
(85) 19.06.2016 
(86) PCT/IB2014/002513, 07.11.2014 
(71) КОНІНКЛІЙКЕ ДАУВЕ ЕГБЕРТС Б.В. (NL) 
(72) Сміт Ебігейл Елізабет (GB) 
(54) КАВОВИЙ ПРОДУКТ 

 

(21) a 2016 01120  
(22) 10.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A23K 50/00 
C12N 1/00 

(71) ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
(UA) 

(72) Даниленко Світлана Григорівна (UA), Гарда Світла-
на Олександрівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО КОН-
ЦЕНТРАТУ "БК-ПТИЦЯ" ДЛЯ КОРМОВИХ ПРО-
ДУКТІВ 

 

 

A 24 

(21) a 2016 03792  
(22) 19.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A24B 15/30 (2006.01) 
A24D 1/00 
A24F 47/00 

(31) 61/907,441 
(32) 22.11.2013 
(33) US 
(31) 13194143.7 
(32) 22.11.2013 
(33) EP 
(85) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2014/066172, 19.11.2014 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Хуфнагель Ян Карлос (SG), Глабаснія Аннеке (CH), 

Араменди Флавьє (CH) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ КУРІННЯ, ЯКА МІСТИТЬ ПО-

ПЕРЕДНИК АРОМАТИЗУВАЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ 

 

(21) a 2016 02049  
(22) 20.12.2012  

(51) МПК  
A24D 3/04 (2006.01) 
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(31) 1121920.1 
(32) 20.12.2011 
(33) GB 
(31) 1121922.7 
(32) 20.12.2011 
(33) GB 
(62) a 2014 08096/M, 20.12.2012 
(71) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД (GB) 
(72) Джонсон Тревор (GB), Фробішер Пол (GB), Оті Ед-

вард (GB), Ніколс Джейн (GB), Нандра Чаранджіт 
(GB), Ньюнхем Майкл (GB), Боуст Девід (GB), Сміт 
Саймон (GB), Аберкромбі Стюарт (GB) 

(54) КУРИЛЬНІ ВИРОБИ ТА ІНШІ ВИРОБИ, ЯКІ ВИДА-
ЮТЬ ПОТІК 

 

(21) a 2016 04607  
(22) 26.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A24F 47/00 

(31) 61/883,742 
(32) 27.09.2013 
(33) US 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/US2014/057764, 26.09.2014 
(71) ОЛТРІА КЛАЙЄНТ СЕРВІСІЗ ЛЛК (US) 
(72) Шіфф Девід Р. (US), Фелан Кріс (US), Хоус Ерік 

(US), Єркіч-Хусейновіч Беріна (US), Такер Крісто-
фер С. (US) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ 

 

(21) a 2016 04608  
(22) 26.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A24F 47/00 

(31) 61/883,023 
(32) 26.09.2013 
(33) US 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/US2014/057613, 26.09.2014 
(71) ОЛТРІА КЛАЙЄНТ СЕРВІСІЗ ЛЛК (US) 
(72) Шіфф Девід (US), Каррік Кріс (US), Хоус Ерік (US), 

Ростамі Алі (US), Такер Крістофер С. (US), Єркіч-
Хусейновіч Беріна (US) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ 
 

 

(21) a 2016 05104  
(22) 14.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A24F 47/00 

(31) 1320231.2 
(32) 15.11.2013 
(33) GB 
(85) 15.06.2016 
(86) PCT/GB2014/053384, 14.11.2014 
(71) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД (GB) 
(72) Джон Едвард (GB), Сімондс Джейсон (GB), Аун Ва-

лід Абі (GB) 
(54) УТВОРЮЮЧИЙ АЕРОЗОЛЬ МАТЕРІАЛ ТА ПРИСТ-

РОЇ, ЩО ЙОГО МІСТЯТЬ 
 

 

(21) a 2016 05129  
(22) 03.12.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A24F 47/00 

(31) 13195494.3 
(32) 03.12.2013 
(33) EP 
(85) 17.06.2016 
(86) PCT/EP2014/076453, 03.12.2014 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Фернандо Фелікс (GB), Бернауер Домінік (CH) 
(54) ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, І ЕЛЕКТРИЧНО 

КЕРОВАНА СИСТЕМА, ЯКА МІСТИТЬ МАРКЕР 

 

A 44 

(21) a 2015 00778  
(22) 02.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A44C 5/00 
G06F 1/16 (2006.01) 
G09G 5/00 
H02J 7/34 (2006.01) 

(71) БЛОКС ВЕАРЕБЛЗ ЛТД. (GB) 
(72) Аліреза Тахмасеб Задех (IR), Серж Василечко (UA), 

Омер Ель Факір (TR), Хакім Джаваід (GB) 
(54) МОДУЛЬНИЙ НОСИМИЙ РОЗУМНИЙ БРАСЛЕТ ІЗ 

ВЗАЄМОЗАМІННИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЧАС-
ТИНАМИ 

 

 

A 47 

(21) a 2016 02819  
(22) 08.08.2014  

(51) МПК  
A47J 31/06 (2006.01) 
A47J 31/44 (2006.01) 

(31) 13181420.4 
(32) 22.08.2013 
(33) EP 
(85) 21.03.2016 
(86) PCT/EP2014/067065, 08.08.2014 
(71) НЕСТЕК С.А. (CH) 
(72) Аід Бузіад Юсеф (CH), Агон Фаб'єн Людовік (CH), 

Перентес Олександр (CH), Йокім Альфред (CH), 
Думур Філіп (FR) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХАРЧОВОГО 
ПРОДУКТУ АБО НАПОЮ ІЗ ЗАВАРЮВАЛЬНИМ 
БЛОКОМ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ВІД'ЄДНАННЯ 

 

 

A 61 

(21) a 2016 01415  
(22) 17.02.2016  

(51) МПК  
A61B 3/10 (2006.01) 
A61B 3/103 (2006.01) 

(71) МОЛЕБНИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 
(72) Молебний Василь Васильович (UA) 
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(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО РЕЙТРЕЙСИНГОВО-
ГО ВИМІРЮВАННЯ АБЕРАЦІЙ З ОБ'ЄКТИВНИМ 
ВИЗНАЧЕННЯМ ОРІЄНТАЦІЇ ЗОРОВОЇ ОСІ 

 

(21) a 2016 01468  
(22) 18.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
G01N 33/483 (2006.01) 
A61B 8/00 
A61B 1/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Савчук Тетяна Василівна (UA), Гльоза Марія Юрії-
вна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПОРОЖНИНИ 
(ІП) СЕРЦЯ 

 

(21) a 2016 01470  
(22) 18.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
G01N 33/483 (2006.01) 
A61B 8/00 
A61B 1/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Савчук Тетяна Василівна (UA), Гльоза Марія Юрії-
вна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАБЕКУЛЯРНО-ПОРО-
ЖНИННОГО ІНДЕКСУ (ТПІ) СЕРЦЯ 

 

(21) a 2016 00472  
(22) 21.01.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 8/00 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Савчук Тетяна Василівна (UA) 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ КАМЕР ТА КЛАПАННО-

ГО АПАРАТА СЕРЦЯ 
 

 

(21) a 2016 02025  
(22) 02.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
G01N 30/96 (2006.01) 

(71) ХОМЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА (UA), СОРО-
ЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA), ОСТАП-
КО ОЛЕНА ІВАНІВНА (UA), ІШУТКО ІЛОНА ФЕ-
ДОРІВНА (UA) 

(72) Хоменко Лариса Олександрівна (UA), Сороченко 
Григорій Валерійович (UA), Остапко Олена Іванівна 
(UA), Ішутко Ілона Федорівна (UA) 

(54) СПОСІБ БІОПСІЇ ЕМАЛІ ЗУБА 
 

 

(21) a 2015 00904  
(22) 05.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
B23K 13/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Паламарчук Володимир Іванович (UA), Горбовець 
Владислав Сергійович (UA), Ходос Валентин Анд-
рійович (UA), Балацький Роман Олегович (UA), Бо-
ндаренко Юлія Ігорівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОБЛІТЕРАЦІЇ ВЕЛИКОЇ ПІДШКІРНОЇ ВЕНИ 

 

(21) a 2016 01969  
(22) 29.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/12 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Жеков Ігор Іванович (UA), Кравченко Іван Микола-
йович (UA), Кравченко Віталій Іванович (UA), Пере-
пелюк Андрій Іванович (UA), Зінченко Геннадій 
Анатолійович (UA) 

(54) СПОСІБ КАНЮЛЯЦІЇ ЛІВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ 
АРТЕРІЇ ПРИ НАКЛАДАННІ ТИМЧАСОВОГО ОБ-
ХІДНОГО ШУНТА 

 

(21) a 2016 01964  
(22) 29.02.2016  

(51) МПК  
A61B 17/11 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Жеков Ігор Іванович (UA), Кравченко Іван Микола-
йович (UA), Кравченко Віталій Іванович (UA), Пере-
пелюк Андрій Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО АНА-
СТОМОЗУ 

 

(21) a 2015 07829  
(22) 06.08.2015  

(51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 
A61B 10/02 (2006.01) 

(71) ВАРЖАПЕТЯН СУРЕН ДІАСОВИЧ (UA) 
(72) Варжапетян Сурен Діасович (UA) 
(54) НАКОНЕЧНИК "МУКОБИОПСОН-1" ДЛЯ ЗАБОРУ 

МАТЕРІАЛУ БІОПСІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ З ОД-
НОЧАСНОЮ САНАЦІЄЮ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ 

 

(21) a 2015 00600  
(22) 26.01.2015  

(51) МПК  
A61F 5/01 (2006.01) 
A63B 23/12 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕ-
ДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ" (UA), НАУМЕ-
НКО ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧ (UA), ФЕСЕНКО ГАЛИ-
НА ДМИТРІВНА (UA) 
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(72) Науменко Леонід Юрійович (UA), Школьник Валерій 
Маркович (UA), Фесенко Галина Дмитрівна (UA), Ко-
стриця Костянтин Юрійович (UA), Хом'яков Віктор 
Миколайович (UA), Зуб Тетяна Олександрівна (UA) 

(54) ШИНА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ КИСТІ 

 

(21) a 2015 01074  
(22) 10.02.2015  

(51) МПК  
A61F 5/04 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (UA) 

(72) Салєєва Антоніна Денисівна (UA), Віщенко Харитон 
Миколайович (UA), Баєв Павло Олександрович (UA), 
Мікоткіна Тетяна Антонівна (UA), Півоваров Віктор 
Володимирович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ НИЖ-
НІХ КІНЦІВОК 

 

(21) a 2016 02148  
(22) 04.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 8/00 
A61P 15/00 

(71) БАРАНОВА ІННА ІВАНІВНА (UA), ПЕТРОВСЬКА 
ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА (UA), ЖУК ОЛЕНА 
ВІКТОРІВНА (UA) 

(72) Баранова Інна Іванівна (UA), Петровська Людмила 
Станіславівна (UA), Жук Олена Вікторівна (UA), Без-
пала Юлія Олександрівна (UA), Торянік Еріка Лео-
нідівна (UA) 

(54) ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНИХ ЗОН 

 

(21) a 2016 04346  
(22) 31.10.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 9/00 
A61K 47/10 (2006.01) 
A61K 9/08 (2006.01) 

(31) 3559/MUM/2013 
(32) 12.11.2013 
(33) IN 
(85) 19.04.2016 
(86) PCT/IN2014/000691, 31.10.2014 
(71) КАДІЛА ХЕЛТКЕРЕ ЛІМІТЕД (IN) 
(72) Пател Чінтан (IN), Махаджан Мукеш (IN), Бандіопа-

дхіаі Санджаі (IN), Мендіратта Санджіів Кумар (IN), 
Чандреш Бхатт (IN) 

(54) НОВА КОМПОЗИЦІЯ ГОНАДОТРОПІНІВ 

 

(21) a 2015 01034  
(22) 09.02.2015  

(51) МПК  
A61K 9/06 (2006.01) 

(71) КУКУРУЗА ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА (UA) 
(72) Кукуруза Леся Василівна (UA), Загорій Гліб Воло-

димирович (UA), Михалик Оляна Іванівна (UA), Ру-
да Наталя Василівна (UA), Юревич Всеволод Ро-
манович (UA) 

(54) СКЛАД І СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 1% ФЛУРЕНІЗИ-
ДОВОЇ МАЗІ ОЧНОЇ 

 

(21) a 2016 03600  
(22) 13.10.2014  

(51) МПК  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 47/38 (2006.01) 
A61K 31/382 (2006.01) 
A61K 31/535 (2006.01) 
A61P 27/06 (2006.01) 

(31) 3085/DEL/2013 
(32) 17.10.2013 
(33) IN 
(85) 16.05.2016 
(86) PCT/IB2014/065262, 13.10.2014 
(71) СЕНТІСС ФАРМА ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД (IN) 
(72) Шах Мандар В. (IN), Бахрі Діпак (IN), Сінгх Маніш 

Кумар (IN) 
(54) ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СКЛАД, 

ЩО НЕ МІСТИТЬ КОНСЕРВАНТА 
 

 

(21) a 2016 04767  
(22) 06.11.2014  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 47/40 (2006.01) 
A61K 47/30 (2006.01) 
A61K 31/4985 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01) 

(31) 10-2013-0139334 
(32) 15.11.2013 
(33) KR 
(31) 10-2014-0096022 
(32) 28.07.2014 
(33) KR 
(85) 16.05.2016 
(86) PCT/KR2014/010641, 06.11.2014 
(71) ХАНМІ ФАРМ. КО., ЛТД. (KR) 
(72) Кім Чін Чхел (KR), Кім Че Хо (KR), Парк Калеб Х'ю-

нмін (KR), Кім Йон ІІ (KR), Парк Че Х'юн (KR), Ву 
Чон Су (KR) 

(54) СКЛАДЕНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ТАДА-
ЛАФІЛ ТА АМЛОДИПІН 

 

 

(21) a 2016 05048  
(22) 08.10.2014  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/28 (2006.01) 
A61K 31/41 (2006.01) 
A61K 31/4422 (2006.01) 

(31) PV 2013-783 
(32) 08.10.2013 
(33) CZ 
(85) 06.05.2016 
(86) PCT/CZ2014/000113, 08.10.2014 
(71) ЗЕНТІВА, К.С. (CZ) 
(72) Саландова Яна (CZ), Крумболкова Люсі (CZ), Варі-

лова Тереза (CZ), Працна Маркета (CZ), Кукацкова 
Ленка (CZ), Бартунек Алес (CZ) 

(54) СТАБІЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО 
МІСТИТЬ АМЛОДИПІН ТА ВАЛСАРТАН 
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(21) a 2016 06274  
(22) 13.11.2014  

(51) МПК  
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 9/16 (2006.01) 

(31) 13192657.8 
(32) 13.11.2013 
(33) EP 
(31) 14157427.7 
(32) 03.03.2014 
(33) EP 
(85) 09.06.2016 
(86) PCT/EP2014/074501, 13.11.2014 
(71) ТІЛЛОТТС ФАРМА АГ (CH) 
(72) Браво Гонсалес Роберто Карлос (CH), Варум Фе-

ліпе Хосе Олівейра (CH), де Круіф Ян Кендалл 
(FR), Кюнц Мартін (CH) 

(54) ДИСПЕРСНА СИСТЕМА ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКОЇ 
РЕЧОВИНИ 

 

(21) a 2016 04645  
(22) 26.09.2014  

(51) МПК  
A61K 31/44 (2006.01) 
C07D 455/02 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 

(31) 61/883,463 
(32) 27.09.2013 
(33) US 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/US2014/057572, 26.09.2014 
(71) МЕРК ШАРП ЕНД ДОУМ КОРП. (US) 
(72) Юй Тао (US), Чжан Юнлянь (US), Водел Шерман 

Тім (US), Стемфорд Ендрю (US), Вай Джон С. (US), 
Коулман Пол Дж. (US), Сандерс Джон М. (US), Фер-
гюсон Роналд (US) 

(54) ЗАМІЩЕНІ ПОХІДНІ ХІНОЛІЗИНУ, ЯКІ МОЖНА ВИ-
КОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНГІБІТОРИ ІНТЕГРАЗИ ВІЛ 

 

(21) a 2016 04702  
(22) 26.09.2014  

(51) МПК  
A61K 31/225 (2006.01) 

(31) 61/883,698 
(32) 27.09.2013 
(33) US 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/US2014/057705, 26.09.2014 
(71) ТЕВА ФАРМАСЬЮТІКЛ ІНДАСТРІЗ ЛТД. (IL) 
(72) Кнапперц Волкер (US), Кайе Джоел (IL) 
(54) КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ ЛАКВІНІМОДОМ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ 

 

(21) a 2016 06628  
(22) 21.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 31/277 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 31/47 (2006.01) 
A61K 38/00 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 45/00 
A61K 48/00 
A61P 25/28 (2006.01) 

(31) 61/908,019 

(32) 22.11.2013 
(33) US 
(85) 17.06.2016 
(86) PCT/US2014/066766, 21.11.2014 
(71) ДЖЕНЗАЙМ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Додж Джеймс Сі. (US) 
(54) НОВІ СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРА-

ТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 

 

(21) a 2016 03811  
(22) 11.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 31/415 (2006.01) 
A61K 31/167 (2006.01) 
A61K 31/196 (2006.01) 
A61K 31/4152 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 31/4523 (2006.01)
A61K 31/4725 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 29/00 

(31) 13382353.4 
(32) 12.09.2013 
(33) EP 
(85) 11.04.2016 
(86) PCT/EP2014/069370, 11.09.2014 
(71) ЛАБОРАТОРЙОС ДЕЛЬ ДР. ЕСТЕВЕ, С.А. (ES) 
(72) Саманільйо-Кастанедо Даніель (ES), Портильйо-Са-

лідо Енрике (ES), Кобос-Дель-Мораль Енрике-Хосе 
(ES) 

(54) КОМБІНАЦІЇ NSAID І ЛІГАНДІВ СИГМА-РЕЦЕП-
ТОРІВ 

 

 

(21) a 2016 05118  
(22) 15.10.2014  

(51) МПК  
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 13/12 (2006.01) 

(31) 13306417.0 
(32) 15.10.2013 
(33) EP 
(85) 11.05.2016 
(86) PCT/EP2014/072078, 15.10.2014 
(71) САНОФІ (FR) 
(72) Бріан Веронік (FR), Ґратцер Сабін (FR), Гюбшле То-

мас (DE), Жаніак Філіп (FR), Кадерайт Дитер (DE), 
Паркар Ашфак (US), Пуар'є Бруно (FR), Шефер 
Матіас (DE), Вольфарт Паулус (DE) 

(54) {4-[5-(3-ХЛОР-ФЕНОКСІ)-ОКСАЗОЛО[5,4-D]ПІРИ-
МІДИН-2-ІЛ]-2,6-ДИМЕТИЛ-ФЕНОКСІ}-ОЦТОВА 
КИСЛОТА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПОПЕРЕД-
ЖЕННІ АБО ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕН-
НЯ НИРОК 

 

 

(21) a 2015 00641  
(22) 27.01.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 33/00 
A61K 47/38 (2006.01) 
A61P 1/00 

(71) БОЙКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (UA), КУР-
ЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
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(72) Бойко Олександр Михайлович (UA), Курченко Олег 
Володимирович (UA) 

(54) ЕНТЕРОСОРБЕНТ 

 

(21) a 2016 06616  
(22) 21.11.2013  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 39/02 (2006.01) 
A61P 11/00 

(85) 16.06.2016 
(86) PCT/CN2013/087599, 21.11.2013 
(71) АГРІКАЛЧЕРАЛ ТЕКНОЛОДЖИ РІСЬОЧ ІНСТІТЬЮТ 

(CN) 
(72) Лінь Цзюнь-Хун (CN), Ван Чжи-Пен (CN), Чень Цзен-

Вен (CN), Фан Чіень-Юй (CN), Се Мін-Вей (CN), Ян 
Пін-Чен (CN) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАРАЖЕННЮ 
ВИДАМИ РОДУ MYCOPLASMA 

 

(21) a 2016 00940  
(22) 04.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 35/00 
C07K 16/10 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
C07K 16/32 (2006.01) 
C07K 16/46 (2006.01) 

(31) PCT/EP2013/064330 
(32) 05.07.2013 
(33) EP 
(31) PCT/EP2014/050340 
(32) 09.01.2014 
(33) EP 
(31) PA 2014 00009 
(32) 09.01.2014 
(33) DK 
(85) 05.02.2016 
(86) PCT/EP2014/064326, 04.07.2014 
(71) ҐЕНМАБ А/С (DK) 
(72) ван ден Брінк Едвард (NL), Нейсен Йост Й. (NL), 

Лабрейн Аран Франк (NL), Местерс Йойсе (NL), 
Схююрман Яніне (NL), Парен Паул (NL) 

(54) ГУМАНІЗОВАНІ АБО ХИМЕРНІ АНТИТІЛА ДО СD3 
і 

 

(21) a 2016 03986  
(22) 22.10.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 48/00 
C12N 15/89 (2006.01) 

(31) 61/894,299 
(32) 22.10.2013 
(33) US 
(31) 61/953,516 
(32) 14.03.2014 
(33) US 
(85) 23.05.2016 
(86) PCT/US2014/061793, 22.10.2014 
(71) ШИР ХЬЮМАН ДЖЕНЕТІК ТЕРАПІС, ІНК. (US), 

МАССАЧУСЕТС ІНСТІТЬЮТ ОФ ТЕКНОЛОДЖІ (US) 
(72) Хартлейн Майкл (US), Андерсон Деніел (US), Дун 

Ічжоу (US), Дероза Франк (US) 

(54) ЛІПІДНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ДОСТАВКИ МАТРИЧ-
НОЇ РНК 

 

(21) a 2016 03969  
(22) 12.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 48/00 

(31) 61/877,624 
(32) 13.09.2013 
(33) US 
(85) 12.04.2016 
(86) PCT/US2014/055458, 12.09.2014 
(71) АЙОНІС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ІНК. (US) 
(72) Ґросман Тамар Р. (US), МакКелеб Майкл Л. (US), 

Вот Ендрю Т. (US), Фреєр Сьюзан М. (US) 
(54) МОДУЛЯТОРИ ФАКТОРА В КОМПЛЕМЕНТА 

 

(21) a 2016 01638  
(22) 22.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
A61N 5/00 
A61K 31/00 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА (UA) 

(72) Керничний Віталій Володимирович (UA), Суходоля 
Анатолій Іванович (UA), Балицький Віталій Вікторо-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ПРЯ-
МОЇ КИШКИ 

 

A 63 

(21) a 2016 04293  
(22) 17.09.2014  

(51) МПК  
A63C 9/20 (2012.01) 

(31) 20131267 
(32) 20.09.2013 
(33) NO 
(85) 19.04.2016 
(86) PCT/NO2014/050168, 17.09.2014 
(71) РОТТЕФЕЛЛА АС (NO) 
(72) Хольм Томас (NO), Свендсен Ейвар (NO), Велло 

Евен (NO) 
(54) ЛИЖНЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ АБО БІ-

ГОВИХ ЛИЖ 

 

(21) a 2015 08000  
(22) 11.08.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A63F 3/00 
A63F 3/08 (2006.01) 

(66) u 2015 00958, 06.02.2015 
(71) АПОСТОЛОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Апостолов Василь Іванович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ СИМВОЛІВ У ПОС-

ЛІДОВНОСТІ СИМВОЛІВ, ЯКА ВКАЗАНА В ЛО-
ТЕРЕЙНОМУ БІЛЕТІ, І МЕХАНІЧНИЙ ТА ЕЛЕКТ-
РОННИЙ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2015 09271  
(22) 28.09.2015  

(51) МПК  
B01D 24/10 (2006.01) 
B01D 24/18 (2006.01) 
C02F 1/24 (2006.01) 

(71) ЮРКОВ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ (UA) 
(72) Юрков Євген Вікторович (UA), Кравчук Олександр 

Андрійович (UA), Юрков Олексій Дмитрович (UA) 
(54) ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 

(21) a 2015 10462  
(22) 26.10.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B01D 25/00 
C11B 1/06 (2006.01) 
C10G 33/06 (2006.01) 

(71) БУЛДОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Булдов Юрій Юрійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ РІДИНИ З ФІЛЬТРУ-

ВАЛЬНОГО ОСАДУ 
 

 

(21) a 2016 02737  
(22) 19.08.2014  

(51) МПК  
B01D 47/02 (2006.01) 
B01D 53/79 (2006.01) 

(31) 20135847 
(32) 20.08.2013 
(33) FI 
(85) 18.03.2016 
(86) PCT/FI2014/050635, 19.08.2014 
(71) ОУТОКУМПУ ОЙЇ (FI) 
(72) Купарі Ярі (FI), Ніємєла Пекка (FI), Ваананен Ееро 

(FI) 
(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ ТА ОКСИДІВ СІРКИ З 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ 
 

 

(21) a 2016 03347  
(22) 17.10.2014  

(51) МПК  
B01D 53/86 (2006.01) 

(31) 1318592.1 
(32) 21.10.2013 
(33) GB 
(85) 12.04.2016 
(86) PCT/GB2014/053126, 17.10.2014 
(71) ДЖОНСОН МАТТХЕЙ ДЕВІ ТЕКНОЛОДЖІС ЛІМІ-

ТЕД (GB) 
(72) Ватсон Девід (GB), Суінні Джон (GB) 
(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ МЕТАНУ З ГАЗУ 
 

 

(21) a 2016 06933  
(22) 26.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
B01J 2/20 (2006.01) 
C10L 5/44 (2006.01) 
F28D 7/00 
F28D 7/08 (2006.01) 

(31) 10 2013 224 204.2 
(32) 27.11.2013 
(33) DE 
(85) 24.06.2016 
(86) PCT/EP2014/075692, 26.11.2014 
(71) ЦЕБКОН ТЕКНОЛОДЖІС ГМБХ (DE) 
(72) Детцел Валері (DE) 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ 

ГРАНУЛ АБО ТВЕРДОГО ГРАНУЛЯТУ ІНШОЇ ПРИ-
РОДИ ІЗ ДРІБНОШМАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ ОР-
ГАНІЧНОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

(21) a 2016 04648  
(22) 25.09.2014  

(51) МПК  
B01J 8/02 (2006.01) 
B01J 8/18 (2006.01) 
C07C 1/04 (2006.01) 
C07C 9/04 (2006.01) 

(31) 1359313 
(32) 26.09.2013 
(33) FR 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/FR2014/052411, 25.09.2014 
(71) ЖЕДЕЕФ СЮЕЗ (FR) 
(72) Кара Йлмаз (FR), Маршанд Бернард (FR) 
(54) РЕАКТОР МЕТАНУВАННЯ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ РЕАКЦІЇ ВОДНЮ ЩОНАЙМЕНШЕ 
ІЗ ОДНІЄЮ ВУГЛЕЦЕВОЮ СПОЛУКОЮ ТА ДЛЯ 
ОДЕРЖАННЯ МЕТАНУ ТА ВОДИ 

 

B 05 

(21) a 2016 02544  
(22) 15.03.2016  

(51) МПК  
B05B 1/04 (2006.01) 

(31) 10 2015 204 664.8 
(32) 16.03.2015 
(33) DE 
(71) ЛЕХЛЕР ГМБХ (DE) 
(72) Хубер Тобіас (DE) 
(54) ПЛОСКОСТРУМИННЕ СОПЛО І ЗАСТОСУВАННЯ 

ПЛОСКОСТРУМИННОГО СОПЛА 
 

 

(21) a 2016 05186  
(22) 13.10.2014  

(51) МПК  
B05B 7/08 (2006.01) 
B05B 7/20 (2006.01) 
B05D 1/10 (2006.01) 
C23C 4/12 (2016.01) 

(31) BO2013A000560 
(32) 14.10.2013 
(33) IT 
(85) 12.05.2016 
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(86) PCT/IB2014/065268, 13.10.2014 
(71) АЙБІКС ЕС.АР.ЕЛ. (IT) 
(72) Джованніні Сусанна (IT) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО 

НАПИЛЮВАННЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОРОШКІВ 

 

B 08 

(21) a 2016 02173  
(22) 09.03.2016  

(51) МПК  
B08B 3/10 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA), КОСОЛАПОВ ВІК-
ТОР БОРИСОВИЧ (UA), ЩЕРБАК ОЛЕГ ВІТАЛІ-
ЙОВИЧ (UA) 

(72) Косолапов Віктор Борисович (UA), Щербак Олег Ві-
талійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РІДИН НА 
ВУГЛЕВОДНЕВІЙ ОСНОВІ 

 

B 22 

(21) a 2016 00638  
(22) 27.01.2016  

(51) МПК (2016.01)  
B22D 2/00 
B65H 20/00 
G01K 7/00 

(31) 15152833.8 
(32) 28.01.2015 
(33) EP 
(71) ХЕРАЕУС ЕЛЕКТРО-НІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ Н.В. 

(BE) 
(72) Нейєнс Гвідо Якобус (BE), Ті Мішель (BE), Стівенс 

Френк (BE) 
(54) ЖИВИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПТИЧНОГО ВО-

ЛОКНА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗ-
ПЛАВУ 

 

(21) a 2016 00100  
(22) 04.01.2016  

(51) МПК  
B22D 11/06 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Гридін Олександр Юрійович (UA), Огінський Йосип 
Кузьмич (UA), Бондаренко Сергій Валерійович (UA), 
Шапер Мірко (DE) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВАЛКОВОЇ РОЗЛИВКИ-ПРОКАТ-
КИ ПРОФІЛЬОВАНИХ ШТАБ 

 

(21) a 2016 03453  
(22) 04.04.2016  

(51) МПК (2016.01)  
B22F 7/00 
B22F 9/00 
C22C 1/04 (2006.01) 
F16C 33/04 (2006.01) 

(71) РОМАНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ДАВЛЕ-
КУТАЄВ РУСЛАН МАХАМШЕРИПОВИЧ (KZ), ДАВ-

ЛЕКУТАЄВ АДАМ АЛАУДИНОВИЧ (RU), СЕБІЄВ 
ТАМЕРЛАН ХАМЗАТОВИЧ (KZ), РОМАНОВ ДМИ-
ТРО СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Романов Сергій Михайлович (UA), Давлекутаєв Ру-
слан Махамшерипович (KZ), Давлекутаєв Адам Ала-
удинович (RU), Себієв Тамерлан Хамзатович (KZ), 
Романов Дмитро Сергійович (UA) 

(54) МАТЕРІАЛ СТРУМОЗНІМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА 
РОМАНІТ-УВЛШ ТА СПОСІБ ЙОГО ОТРИМАННЯ 

 

B 28 

(21) a 2015 00580  
(22) 26.01.2015  

(51) МПК  
B28C 1/14 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ (UA) 

(72) Ємельянова Інга Анатоліївна (UA), Блажко Володи-
мир Володимирович (UA), Аніщенко Анна Ігоревна 
(UA), Іващук Кристина Євгенівна (UA) 

(54) ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬ-
НИХ ТА СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ 

 

B 32 

(21) a 2016 05075  
(22) 20.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
B32B 5/00 
B32B 5/02 (2006.01) 
B32B 5/12 (2006.01) 
B32B 7/00 
B32B 7/02 (2006.01) 
B32B 7/04 (2006.01) 
B32B 7/12 (2006.01) 
B32B 27/00 
B32B 27/02 (2006.01) 
B32B 27/10 (2006.01) 
B32B 27/16 (2006.01) 
B32B 29/00 
B32B 29/02 (2006.01) 
B32B 29/06 (2006.01) 
B32B 29/08 (2006.01) 

(31) 20 2013 105 317.1 
(32) 22.11.2013 
(33) DE 
(85) 10.05.2016 
(86) PCT/EP2014/075202, 20.11.2014 
(71) МАЙР-МЕЛЬНХОФ КАРТОН АГ (AT) 
(72) Шлайсс Гернот (AT), Магін Матіас (DE) 
(54) ШАРУВАТИЙ МАТЕРІАЛ І ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ШАРУВАТОГО МАТЕРІАЛУ 
 

 

(21) a 2015 00732  
(22) 30.01.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B32B 23/08 (2006.01) 
B32B 25/04 (2006.01) 
B32B 27/08 (2006.01) 
D06M 15/693 (2006.01) 
A41D 13/00 
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(71) БОНДАРЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ (UA) 
(72) Бондаренко Дмитро Сергійович (UA) 
(54) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ЗАХИСНА ТКАНИНА 

(ВАРІАНТИ) 

 

B 60 

(21) a 2015 11122  
(22) 12.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B60S 5/00 
B60C 25/00 

(31) P-413382 
(32) 31.07.2015 
(33) PL 
(71) ПШЕМИСЛОВИ ІНСТИТУТ АУТОМАТИКІ І ПОМЯ-

РУВ "ПІАП" (PL) 
(72) Залєвскі Кристіан (PL/PL) 
(54) СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАНЦІЇ ДЕМОН-

ТАЖУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ВИВЕДЕНИХ 
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

B 61 

(21) a 2016 02588  
(22) 16.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
B61B 1/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Парунакян Ваагн Емільович (UA), Маслак Ганна Ві-
кторівна (UA), Сізова Катерина Ігорівна (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИЙОМУ І ВИВАНТАЖЕННЯ ВАГОНО-
ПОТОКУ МАСОВОЇ СИРОВИНИ НА ТРАНСПОР-
ТНО-ВАНТАЖНОМУ КОМПЛЕКСІ 

 

B 62 

(21) a 2016 03968  
(22) 09.09.2014  

(51) МПК  
B62B 7/08 (2006.01) 

(31) 1358847 
(32) 13.09.2013 
(33) FR 
(85) 12.04.2016 
(86) PCT/EP2014/069177, 09.09.2014 
(71) БЕБІЗЕН (FR) 
(72) Анрі Жиль (FR), Шодерж Жан-Мішель (FR) 
(54) СКЛАДАНА КОЛЯСКА, ЯКА АДАПТУЄТЬСЯ ДЛЯ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ 

 

B 63 

(21) a 2015 00931  
(22) 05.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B63B 35/00 

(71) ДЖАМАЛЬ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (UA) 
(72) Джамаль Сергій Валентинович (UA) 
(54) ПЛАВУЧА НАСЕЛЕНА СИСТЕМА БЕРЕГОВОГО 

ЗАХИСТУ "СОБЕРЕНГО" 

 

B 65 

(21) a 2015 00754  
(22) 30.01.2015  

(51) МПК  
B65B 1/04 (2006.01) 
B65B 1/06 (2006.01) 
B65B 1/18 (2006.01) 

(71) ОРИШАКА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Оришака Олег Володимирович (UA), Кравцов Анд-

рій Олександрович (UA), Кравцова Галина Володи-
мировна (UA), Оришака Володимир Олексійович (UA) 

(54) УСТАНОВКА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАВАНТА-
ЖЕННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ У КЛАПАННІ МІШКИ 

 

(21) a 2016 01031  
(22) 08.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
B65B 41/00 
B65H 5/00 
F16H 21/00 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Регей Іван Іванович (UA), Коломієць Андрій Бори-

сович (UA), Кузнецов Владислав Олександрович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПЛОСКИХ НАПІВ-

ФАБРИКАТІВ 

 

(21) a 2015 00861  
(22) 03.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B65D 5/00 
B65D 19/00 

(71) КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Криворучко Сергій Іванович (UA) 
(54) КАРТОНОВИЙ ПІДДОН (ВАРІАНТИ) 
 

 

(21) a 2015 00860  
(22) 03.02.2015  

(51) МПК  
B65D 5/20 (2006.01) 

(71) КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Криворучко Сергій Іванович (UA) 
(54) КАРТОНОВИЙ ПІДДОН (ВАРІАНТИ) 
 

 

(21) a 2015 04544  
(22) 12.05.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B65D 5/20 (2006.01) 
B65D 5/00 
B65D 19/00 

(66) a 2015 00861, 03.02.2015 
(71) КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Криворучко Сергій Іванович (UA) 
(54) КАРТОНОВИЙ ПІДДОН (ВАРІАНТИ) 
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(21) a 2015 04543  
(22) 12.05.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B65D 5/20 (2006.01) 
B65D 5/00 
B65D 19/00 

 

(66) a 2015 00860, 03.02.2015 
(71) КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Криворучко Сергій Іванович (UA) 
(54) КАРТОНОВИЙ ПІДДОН (ВАРІАНТИ) 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2016 00908  
(22) 04.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
C01B 31/36 (2006.01) 
C01B 33/021 (2006.01) 
C04B 35/565 (2006.01) 
B22F 9/00 

(71) ЦИБА АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA) 
(72) Циба Андрій Вікторович (UA), Карплюк Олександр 

Іванович (UA), Новоженюк Любомир Іванович (UA), 
Караульщук Володимир Антонович (UA), Сухоста-
вець Володимир Маркович (UA), Кузема Павло 
Олександрович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАНО-
ПОРОШКУ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 
І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ 

 

 

(21) a 2016 03256  
(22) 29.03.2016  

(51) МПК  
C01G 25/02 (2006.01) 

(71) ЦИБА АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA) 
(72) Циба Андрій Вікторович (UA), Карплюк Олександр 

Іванович (UA), Кузема Павло Олександрович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКСИДУ КРЕМНІЮ І 

ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ТА ПРО-
МИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

C 02 

(21) a 2016 02814  
(22) 21.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
C02F 1/00 
C02F 1/24 (2006.01) 
C02F 1/26 (2006.01) 
C02F 1/32 (2006.01) 
C02F 3/00 
C02F 3/02 (2006.01) 
C02F 9/00 
C02F 103/04 (2006.01) 
B01D 24/00 
B01D 24/02 (2006.01) 
B01D 25/00 
B01D 25/02 (2006.01) 

(71) ГЕВОД ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ (UA), БЕЛІМЕНКО 
ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Гевод Віктор Сергійович (UA), Беліменко Георгій Сер-
гійович (UA) 

(54) СПОСІБ ГЛИБОКОГО КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕН-
НЯ (ДООЧИЩЕННЯ) ВОДИ, ПЕРЕВАЖНО ПИТНОЇ 

 

(21) a 2016 04446  
(22) 21.04.2016  

(51) МПК (2016.01)  
C02F 1/00 
C02F 1/18 (2006.01) 
C02F 1/24 (2006.01) 
C02F 1/26 (2006.01) 
C02F 1/32 (2006.01) 
C02F 3/00 
C02F 9/00 
C02F 9/14 (2006.01) 
C02F 103/04 (2006.01) 

(71) БЕЛІМЕНКО ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ (UA), ГЕВОД 
ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Беліменко Георгій Сергійович (UA), Гевод Віктор Сер-
гійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ "АКВІЛЕГІЯ" (ВАРІАНТИ) 

 

 

(21) a 2016 01806  
(22) 04.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C02F 9/00 
E04H 4/00 
C02F 1/44 (2006.01) 
C02F 1/52 (2006.01) 
C02F 1/72 (2006.01) 
C02F 1/00 
C02F 103/02 (2006.01) 
C02F 103/00 (2006.01) 
C02F 103/42 (2006.01) 

(31) 61/900,308 
(32) 05.11.2013 
(33) US 
(31) 14/531,395 
(32) 03.11.2014 
(33) US 
(85) 12.04.2016 
(86) PCT/IB2014/002991, 04.11.2014 
(71) КРІСТАЛ ЛАҐУНС (КЮРАСАО) Б.В. (NL) 
(72) Фішманн Фернандо Бенджамін (CL) 
(54) СИСТЕМА ПЛАВНОГО ОЗЕРА І СПОСОБИ ОЧИ-

ЩЕННЯ ВОДИ В ПЛАВНОМУ ОЗЕРІ 
 

 

C 04 

(21) a 2015 11101  
(22) 12.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C04B 28/26 (2006.01) 
C04B 33/00 

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA) 

(72) Челядин Любомир Іванович (UA), Новосад Петро 
Васильович (UA), Скорохода Володимир Йосипо-
вич (UA), Бурило Оксана Петрівна (UA), Челядин 
Володимир Любомирович (UA) 

(54) СИРОВИННА СУМІШ З ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ 
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C 07 

(21) a 2016 06893  
(22) 08.10.2014  

(51) МПК  
C07C 1/24 (2006.01) 

(31) 13 61684 
(32) 27.11.2013 
(33) FR 
(85) 24.06.2016 
(86) PCT/EP2014/071550, 08.10.2014 
(71) ІФП ЕНЕРЖІ НУВЕЛЬ (FR), ТОТАЛЬ РИСЕРЧ ЕНД 

ТЕКНОЛОДЖИ ФЕЛЮІ (BE) 
(72) Арибер Ніколя (FR), Брандорст Лор (FR), Купар Ве-

нсан (FR), Морі Сільві (FR), Вів'єн Том (FR) 
(54) СПОСІБ ДЕГІДРАТАЦІЇ СУМІШІ, ЯКА МІСТИТЬ 

ЕТАНОЛ І ІЗОПРОПАНОЛ 

 

(21) a 2016 06894  
(22) 08.10.2014  

(51) МПК  
C07C 1/24 (2006.01) 

(31) 1361685 
(32) 27.11.2013 
(33) FR 
(85) 24.06.2016 
(86) PCT/EP2014/071551, 08.10.2014 
(71) ІФП ЕНЕРЖІ НУВЕЛЬ (FR), ТОТАЛЬ РИСЕРЧ ЕНД 

ТЕКНОЛОДЖИ ФЕЛЮІ (BE) 
(72) Арибер Ніколя (FR), Брандорст Лор (FR), Купар Ве-

нсан (FR), Морі Сільві (FR), Вів'єн Том (FR) 
(54) СПОСІБ ДЕГІДРАТАЦІЇ СУМІШІ, ЯКА МІСТИТЬ 

ЕТАНОЛ І Н-ПРОПАНОЛ 

 

(21) a 2016 03809  
(22) 11.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07C 13/39 (2006.01) 
A61K 8/00 

(31) 92277 
(32) 11.09.2013 
(33) LU 
(85) 08.04.2016 
(86) PCT/EP2014/069424, 11.09.2014 
(71) ЙОВЕНТІС С.А. (LU) 
(72) ван Тілборг Рейнер (LU) 
(54) СТИМУЛЮЮЧА СПОЛУКА КОЛАГЕНУ ТА ЕЛАС-

ТИНУ Й КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТО-
СУВАННЯ З ВМІСТОМ ТАКИХ СПОЛУК 

 

(21) a 2016 04362  
(22) 17.10.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 213/89 (2006.01) 
C07D 213/61 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A61P 11/00 

(31) 13189784.5 
(32) 22.10.2013 
(33) EP 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/EP2014/072334, 17.10.2014 
(71) К'ЄЗІ ФАРМАЧЕУТІЧІ С.П.А. (IT) 
(72) Фалкі Алессандро (IT), Лутеро Еміліо (IT), Феррарі 

Емануеле (IT), Піветті Фаусто (IT), Буззолаті Рокко 

(IT), Маріані Едоардо (IT), Веккі Орзола (IT), Бап-
перт Ергард (IT), Вентрічі Катеріна (IT) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІНГІБІТОРУ PDE4 

 

(21) a 2016 03879  
(22) 12.09.2014  

(51) МПК  
C07D 231/56 (2006.01) 
C07D 401/06 (2006.01) 
C07D 403/06 (2006.01) 
C07D 413/10 (2006.01) 
A61K 31/416 (2006.01) 

(31) PCT/IB2013/058537 
(32) 13.09.2013 
(33) IB 
(85) 13.04.2016 
(86) PCT/IB2014/064458, 12.09.2014 
(71) АКТЕЛІОН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД (CH) 
(72) Говен Жан-Христоф (CH), Мірре Азелі (CH), Ошала 

Етьєн (FR), Сюріве Жан-Філіп (CH) 
(54) АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ПОХІДНІ 2H-ІНДАЗОЛУ 

 

(21) a 2016 05002  
(22) 19.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 239/42 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 9/00 
A61P 3/00 

(31) 61/908,339 
(32) 25.11.2013 
(33) US 
(85) 17.06.2016 
(86) PCT/US2014/066339, 19.11.2014 
(71) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Камп Ніколас Пол (US), Нейк Маніша (US) 
(54) НОВІ ІНГІБІТОРИ DGAT2 

 

(21) a 2016 05322  
(22) 16.10.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 239/48 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
A61K 31/505 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 61/892,881 
(32) 18.10.2013 
(33) US 
(85) 17.05.2016 
(86) PCT/US2014/060857, 16.10.2014 
(71) ЕЙСАЙ АР ЕНД ДІ МЕНЕДЖМЕНТ КО., ЛТД. (JP) 
(72) Рейнолдс Домінік (US), Хао Мін-Хун (US), Ван Джон 

(US), Праджапаті Судип (US), Сато Такасі (US), 
Селварадж Ананд (US) 

(54) ІНГІБІТОРИ FGFR4 

 

(21) a 2016 06159  
(22) 07.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 271/08 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
A61K 31/4245 (2006.01)
A61P 35/00 
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(31) 61/901,689 
(32) 08.11.2013 
(33) US 
(85) 07.06.2016 
(86) PCT/US2014/064531, 07.11.2014 
(71) ІНСАЙТ ХОЛДИНҐС КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Тао Мін (US), Фритце Вільям (US), Мелоні Девід Дж. 

(US), Вен Лінкай (US), Чжоу Цзячен (US), Пань Юн-
чунь (US) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ ІНГІБІТОРУ ІНДОЛАМІН-2,3-
ДІОКСИГЕНАЗИ 

 

(21) a 2016 03623  
(22) 28.11.2014  

(51) МПК  
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 401/10 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
C07D 239/47 (2006.01) 

(31) 13195081.8 
(32) 29.11.2013 
(33) EP 
(85) 29.06.2016 
(86) PCT/IB2014/066422, 28.11.2014 
(71) НОВАРТІС АГ (CH) 
(72) Ангст Даніела (CH), Жесьє Франсуа (FR/CH), Вул-

петті Анна (IT/CH) 
(54) НОВІ ПОХІДНІ АМІНОПІРИМІДИНУ 

 

(21) a 2016 04114  
(22) 18.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 401/06 (2006.01) 
C07D 405/06 (2006.01) 
C07D 417/06 (2006.01) 
A01N 43/00 

(31) 61/879,691 
(32) 19.09.2013 
(33) US 
(85) 15.04.2016 
(86) PCT/EP2014/069900, 18.09.2014 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) МакЛафлін Мартін Джон (DE), Бандур Ніна Гертруд 

(DE), Польман Маттіас (DE), Дітц Йохен (DE), фон 
Дейн Вольфганг (DE) 

(54) N-АЦИЛІМІНО ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ 

 

(21) a 2016 03047  
(22) 27.08.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/41 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 11/06 (2006.01) 
A61P 29/00 

(31) 61/874,038 
(32) 05.09.2013 
(33) US 
(85) 24.03.2016 
(86) PCT/CN2014/085276, 27.08.2014 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH) 

(72) Лі Вей (CN), Картрайт Метью У. (GB), Едвардс Кріс-
тіна (GB), Гудакр Саймон Ч. (GB), Патель Снахель 
(US), Рей Ніколас Ч. (GB), Саджад Мохаммед (GB), 
Юень По-вай (US), Зак Марк Е. (US), Чен Юнь-Сін 
(CN) 

(54) ТРИАЗОЛОПІРИДИНИ, КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСО-
БИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2016 04307  
(22) 25.09.2014  

(51) МПК  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61K 31/4184 (2006.01) 

(31) 1317022.0 
(32) 25.09.2013 
(33) GB 
(85) 21.04.2016 
(86) PCT/EP2014/070492, 25.09.2014 
(71) АДДЕКС ФАРМА С.А. (CH) 
(72) Боннет Беатріс (FR), Полі Соня Марія (CH) 
(54) МОНОФОСФАТНА СІЛЬ 6-ФТОР-2-[4-(ПІРИДИН-

2-ІЛ)БУТ-3-ИН-1-ІЛ]ІМІДАЗО[1,2-A]ПІРИДИНУ ТА 
ЇЇ ПОЛІМОРФИ ЯК НЕГАТИВНИЙ АЛОСТОРИЧ-
НИЙ МОДУЛЯТОР РЕЦЕПТОРА MGLU5 

 

(21) a 2016 04461  
(22) 25.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 29/00 
A61P 1/00 

(31) 61/882,473 
(32) 25.09.2013 
(33) US 
(85) 22.04.2016 
(86) PCT/US2014/057499, 25.09.2014 
(71) ВЕРТЕКС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ІНКОРПОРЕЙТЕД 

(US) 
(72) Бойд Майкл Джон (US), Аронов Алекс (US), О'Дауд 

Хардвін (US), Грін Джеремі (US) 
(54) СЕЛЕКТИВНИЙ ІНГІБІТОР ФОСФАТИДИЛІНОЗИ-

ТОЛ-3-КІНАЗИ-ГАММА 
 

 

(21) a 2016 04601  
(22) 30.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 25/00 

(31) 1317363.8 
(32) 01.10.2013 
(33) GB 
(85) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2014/001978, 30.09.2014 
(71) ЕЙСЕЙ Р ЕНД Д МЕНЕДЖМЕНТ КО., ЛТД. (JP) 
(72) Пейн Ендрю (GB), Кастро Пінейро Хосе Луіс (GB), 

Бєрч Луїз Мішель (GB), Кхан Афзал (GB), Браунтон 
Алан Джеймс (GB), Кітьюлагода Джеймс Едвард 
(GB), Соеджіма Мотохіро (JP) 

(54) ПОХІДНІ 4-АЗАІНДОЛУ 
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(21) a 2016 04695  
(22) 31.08.2012  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 29/00 
A61P 27/00 
A61P 19/00 
A61P 1/00 
A61P 17/00 

(31) 61/530,866 
(32) 02.09.2011 
(33) US 
(31) 61/594,882 
(32) 03.02.2012 
(33) US 
(31) 61/677,445 
(32) 30.07.2012 
(33) US 
(62) a 2014 03331, 31.08.2012 
(71) ІНСАЙТ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Лі Юнь-Лун (US), Яо Веньцин (US), Комбс Ендрю П. 

(US), Юе Едді В. (US), Мей Сун (US), Чжу Веньюй 
(US), Глєнн Джозеф (US), Мадускуі Томас П. Мол. 
(US), Спаркс Річард Б. (US), Дауті Брент (US), Хе 
Чуньхун (US) 

(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЛАМІНИ ЯК ІНГІБІТОРИ РІ3К 
 

 

(21) a 2016 05947  
(22) 30.10.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 487/00 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(31) PV 2013-842 
(32) 01.11.2013 
(33) CZ 
(85) 01.06.2016 
(86) PCT/CZ2014/000125, 30.10.2014 
(71) ЗЕНТІВА, К.С. (CZ) 
(72) Ріхтер Індржих (CZ), Лехнерт Петр (CZ), Яррах Ка-

маль (CZ), Даммер Онджей (CZ), Крейцік Лукас (CZ) 
(54) СТАБІЛЬНА ПОЛІМОРФНА ФОРМА СОЛІ (2R)-4-ОК-

СО-4-[3-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-5,6-ДИГІДРО[1,2,4]ТРИА-
ЗОЛО[4,3-А]ПІРАЗИН-7(8Н)-ІЛ]-1-(2,4,5-ТРИФТОР-
ФЕНІЛ)БУТАН-2-АМІНУ 3 L-ВИННОЮ КИСЛОТОЮ 

 

 

(21) a 2016 06880  
(22) 24.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61P 29/00 
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/4725 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01) 

(31) 13194475.3 
(32) 26.11.2013 
(33) EP 
(85) 23.06.2016 
(86) PCT/EP2014/075360, 24.11.2014 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH) 

(72) Маттей Патріціо (CH), Хунцикер Даніель (CH), ді 
Джорджо Патрік (CH), Херт Жером (CH), Рудольф 
Маркус (CH), Ван Ліша (CH) 

(54) НОВИЙ ОКТАГІДРОЦИКЛОБУТА[1,2-c;3,4-c']ДИПІ-
РОЛ-2-ІЛ 

 

(21) a 2016 02908  
(22) 24.11.2014  

(51) МПК  
C07D 491/22 (2006.01) 

(31) 13195464.6 
(32) 03.12.2013 
(33) EP 
(85) 14.06.2016 
(86) PCT/EP2014/075369, 24.11.2014 
(71) СИНБІАС ФАРМА АГ (CH) 
(72) Забудкін Олександр (DE), Матвієнко Віктор (DE) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІРИНОТЕКАНУ 

 

(21) a 2016 05037  
(22) 22.09.2014  

(51) МПК  
C07F 9/6561 (2006.01) 
A61K 31/675 (2006.01) 

(31) 13004844.0 
(32) 09.10.2013 
(33) EP 
(85) 06.05.2016 
(86) PCT/EP2014/002562, 22.09.2014 
(71) ЗЕНТІВА, К.С. (CZ) 
(72) Голан Ян (CZ), Рідван Людек (CZ), Западло Міхал 

(CZ), Даммер Ондрей (CZ), Беранек Йосеф (CZ), 
Краль Владімір (CZ) 

(54) ДИГІДРОФОСФАТНА СІЛЬ ТЕНОФОВІРУ ДИЗО-
ПРОКСИЛУ 

 

(21) a 2016 04644  
(22) 26.09.2014  

(51) МПК  
C07K 16/28 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 

(31) 61/883,953 
(32) 27.09.2013 
(33) US 
(85) 26.04.2016 
(86) PCT/US2014/057821, 26.09.2014 
(71) ДЖЕНЕНТЕК, ІНК. (US) 
(72) Ян Їн (US), Алаватам Сридхара (US) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ АНТИТІЛО ДО PD-L1 
 

 

(21) a 2016 05177  
(22) 12.11.2014  

(51) МПК  
C07K 16/28 (2006.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 

(31) 1320066.2 
(32) 13.11.2013 
(33) GB 
(85) 12.05.2016 
(86) PCT/EP2014/074409, 12.11.2014 
(71) ЮСБ БІОФАРМА СПРЛ (BE) 
(72) Атерфолд Пол Алан (GB), Цеска Томас Аллен (GB), 

Фінні Хелен Маргарет (GB), Кеворкян Лара (GB), Са-
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ркар Каушік (GB), Сміт Брайан Джон (GB), Тайсон 
Керрі Луіз (GB) 

(54) АНТИТІЛА, СПЕЦИФІЧНІ ДО FCRN 

 

C 08 

(21) a 2015 11791  
(22) 30.11.2015  

(51) МПК  
C08L 23/12 (2006.01) 
C08K 5/54 (2006.01) 
C08K 7/02 (2006.01) 
C03C 25/38 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Кузьменко Микола Якович (UA), Кузьменко Світлана 
Миколаївна (UA), Кузьменко Олексій Миколайович 
(UA), Баштаник Петро Іванович (UA), Головань Алі-
на Геннадіївна (UA), Кіндрич Валерія Петрівна (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ (АЛКОКСІ)(АЛКІЛАЦИЛОКСІ)(АК-
РИЛАТАЦИЛОКСИ)ТИТАНІВ ТА ТИТАНОКСАНА-
ТІВ ЯК АПРЕТІВ ДЛЯ ДИСПЕРСНОГО НАПОВ-
НЮВАЧА КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ПОЛІПРОПІ-
ЛЕНУ 

 

C 09 

(21) a 2016 06499  
(22) 06.11.2014  

(51) МПК  
C09K 8/80 (2006.01) 

(31) 61/904,619 
(32) 15.11.2013 
(33) US 
(31) 62/021,350 
(32) 07.07.2014 
(33) US 
(85) 14.06.2016 
(86) PCT/US2014/064286, 06.11.2014 
(71) ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИС ЕЛЕЛСІ (US), РОМ 

ЕНД ХААС КОМПАНІ (US) 
(72) Хук Брус Д. (US), Мартинс Паулу (BR), Медина Хуан 

Карлос (US), Сантос Даніеле (BR), Тайсак Теодор 
(US), Сайнекі Вільям А. (US), Кінан Андреа С. (US) 

(54) ПРОПАНТ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ПИЛОПРИДУШЕННЯМ 

 

C 10 

(21) a 2016 05120  
(22) 21.11.2014  

(51) МПК  
C10J 3/48 (2006.01) 
C10J 3/84 (2006.01) 

(31) 201310607095.9 
(32) 25.11.2013 
(33) CN 
(85) 11.05.2016 
(86) PCT/CN2014/091839, 21.11.2014 
(71) ЧАНЧЖЕН ІНЖИНІРІНГ КО., ЛТД. (CN) 

(72) Сінь Вей (CN), Лі Хунхай (CN), Гао Жуйхен (CN), 
Чень Юнцзінь (CN), Лі Сяофей (CN), Лю Пінь (CN), 
Лі Лічжи (CN) 

(54) СИСТЕМА І СПОСІБ ДЛЯ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГЛЕ-
ЦЕВОЇ РЕЧОВИНИ 

 

(21) a 2016 05121  
(22) 21.11.2014  

(51) МПК  
C10J 3/48 (2006.01) 
C10J 3/52 (2006.01) 
C10J 3/04 (2006.01) 

(31) 201310606678.X 
(32) 25.11.2013 
(33) CN 
(85) 11.05.2016 
(86) PCT/CN2014/091822, 21.11.2014 
(71) ЧАНЧЖЕН ІНЖИНІРІНГ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Цзянь Цунбінь (CN), Сінь Вей (CN), Лі Хунхай (CN), 

Гао Жуйхен (CN), Чень Юнцзінь (CN), Лі Сяофей 
(CN), Чжан Янь (CN), Чжан Лі (CN) 

(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГЛЕЦЕВОЇ 
РЕЧОВИНИ 

 

 

C 12 

(21) a 2016 01194  
(22) 12.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
C12N 1/00 
A23B 4/22 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН (UA) 
(72) Даниленко Світлана Григорівна (UA), Недорізанюк 

Ліана Павлівна (UA), Семенівська Олена Анатолії-
вна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПА-
РАТУ "ЛСТ" ДЛЯ ПОСОЛУ М'ЯСНОЇ СИРОВИНИ 

 

C 21 

(21) a 2015 01019  
(22) 09.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C21B 7/22 (2006.01) 
F27D 17/00 

(71) СОСОНКІН ОЛЕКСАНДР САВЕЛІЙОВИЧ (UA), СТАР-
ЧІКОВ РОМАН ВІКТОРОВИЧ (UA), СВАТОВСЬ-
КИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), КАРЕЛІН 
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Сосонкін Олександр Савелійович (UA), Старчіков Ро-
ман Вікторович (UA), Сватовський Дмитро Олексан-
дрович (UA), Карелін Олександр Сергійович (UA) 

(54) СПОСІБ СУХОГО ОЧИЩЕННЯ ДОМЕННОГО ГАЗУ 

 

(21) a 2016 00427  
(22) 19.01.2016  

(51) МПК  
C21C 7/064 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (UA) 
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(72) Мяновська Яна Валеріївна (UA), Пройдак Юрій Сер-
гійович (UA), Камкіна Людмила Володимирівна (UA), 
Мішалкін Анатолій Павлович (UA), Грищенко Юрій 
Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ДЕФОСФОРАЦІЇ РІДКОГО ВУГЛЕЦЕВО-
ГО ФЕРОМАРГАНЦЮ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ 
КРЕМНІЮ 

 

C 22 

(21) a 2016 00099  
(22) 04.01.2016  

(51) МПК  
C22B 1/16 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Мяновська Яна Валеріївна (UA), Пройдак Юрій Сер-
гійович (UA), Колбін Микола Олексійович (UA), Мі-
шалкін Анатолій Павлович (UA), Камкін Володимир 
Юрійович (UA), Бабенко Олександр Вікторович (UA) 

(54) ШИХТА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МАРГАНЦЕВОГО 
АГЛОМЕРАТУ 

 

(21) a 2015 12386  
(22) 15.12.2015  

(51) МПК  
C22C 37/10 (2006.01) 

(71) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Нетребко Валерій Володимирович (UA) 
(54) ЗНОСОСТІЙКИЙ ЧАВУН З ПІДВИЩЕНОЮ ОБ-

РОБЛЮВАНІСТЮ РІЗАННЯМ ЛЕЗВІЙНИМ ІНСТ-
РУМЕНТОМ 

 

C 23 

(21) a 2016 03643  
(22) 05.09.2014  

(51) МПК  
C23C 22/78 (2006.01) 

(31) 14/018,483 
(32) 05.09.2013 
(33) US 
(85) 05.04.2016 
(86) PCT/US2014/054225, 05.09.2014 
(71) ППҐ ІНДАСТРІЗ ОГАЙО, ІНК. (US) 
(72) МакМілен Марк В. (US), Сілвернейл Натан Дж. (US), 

Вотруба-Дрзал Пітер Л. (US) 
(54) АКТИВУЮЧА РІДИНА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ І СПО-

СІБ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВОЇ ПІДКЛАДКИ 
 

 

C 25 

(21) a 2016 06205  
(22) 30.07.2014  

(51) МПК  
C25C 3/34 (2006.01) 

(31) 201410269955.7 
(32) 17.06.2014 
(33) CN 
(85) 07.06.2016 
(86) PCT/CN2014/083316, 30.07.2014 
(71) БЕЙДЖИН ЮНІВЕРСІТІ ОФ ТЕКНОЛОДЖИ (CN) 
(72) Нє Цзожень (CN), Сі Сяолі (CN) 
(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ТВЕРДИХ СПЛА-

ВІВ 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 21 
 

  

(21) a 2016 04717  
(22) 27.09.2013  

(51) МПК (2016.01)  
D21H 27/30 (2006.01) 
C08F 220/14 (2006.01) 
D21H 17/24 (2006.01) 
D21H 17/25 (2006.01) 
D21H 17/28 (2006.01) 
D21H 17/37 (2006.01) 
 

  D21H 17/42 (2006.01) 
D21H 17/43 (2006.01) 
D21H 17/53 (2006.01) 
D21H 17/67 (2006.01) 
D21H 19/44 (2006.01) 
D21H 19/64 (2006.01) 
B44C 5/04 (2006.01) 
D21H 27/28 (2006.01) 
B32B 29/00 

(85) 27.04.2016 
(86) PCT/EP2013/070184, 27.09.2013 
(71) КРОНОПЛЮС ТЕКНІКАЛ АГ (CH) 
(72) Дйорінг Дітер (CH), Хертл Олівер (AT) 
(54) ДИСПЕРСНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗНО-

СОСТІЙКИХ ПОВЕРХОНЬ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(21) a 2016 02680  
(22) 17.03.2016  

(51) МПК  
E01B 3/32 (2006.01) 

(71) ОРЄШКІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), ДМИ-
ТРІЄВА ІРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (UA), ЧЕМУРА-
НОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ (UA) 

(72) Орєшкін Дмитро Олександрович (UA), Дмитрієва Іри-
на Вячеславовна (UA), Чемуранов Володимир Анд-
рійович (UA) 

(54) ШПАЛА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА РЕЛЬСОВИХ ШЛЯХІВ 

 

E 02 

(21) a 2015 00677  
(22) 28.01.2015  

(51) МПК  
E02F 5/04 (2006.01) 
E02F 3/76 (2006.01) 

(71) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ (UA), ГОЛУБЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), ХОЖИЛО МАКСИМ 
ЕДУАРДОВИЧ (UA), КОЖЕМЯКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕ-
КСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Голубченко Олек-
сандр Іванович (UA), Хожило Максим Едуардович 
(UA), Кожемяка Олександр Олександрович (UA) 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНС-
ПОРТНОЇ МАШИНИ 

 

E 04 

(21) a 2016 02086  
(22) 03.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
E04B 9/00 

(71) ПАНГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Панга Дмитро Володимирович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ НА-

ТЯЖНИХ СТЕЛЬ 

 

(21) a 2016 04115  
(22) 18.09.2014  

(51) МПК  
E04F 13/08 (2006.01) 

(31) P.405386 
(32) 18.09.2013 
(33) PL 
(31) P.409497 
(32) 16.09.2014 
(33) PL 
(85) 15.04.2016 
(86) PCT/PL2014/050058, 18.09.2014 
(71) АТЛАС СП. З О. О. (PL) 
(72) Міхно Збігнєв (PL) 
(54) САМОРЕГУЛІВНИЙ КОРИГУВАЛЬНИЙ СТАБІЛІ-

ЗАТОР ТА СПОСІБ КРІПЛЕННЯ САМОРЕГУЛІВ-
НОГО КОРИГУВАЛЬНОГО СТАБІЛІЗАТОРА ДО 
ПОВЕРХОНЬ 

 

 

(21) a 2015 02889  
(22) 30.03.2015  

(51) МПК  
E04F 15/20 (2006.01) 

(31) 20 2015 100 411.7 
(32) 29.01.2015 
(33) DE 
(71) ФЛУРІНГ ТЕКНОЛОДЖИС ЛТД. (MT) 
(72) Хехт Хендрік (DE), Ленхофф Інго (DE), Сімс Єнс  

(DE) 
(54) ПРОКЛАДКА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ УДАРНИХ ШУМІВ НА 

ОСНОВІ ДЕРЕВИННО-СИНТЕТИЧНОГО КОМПО-
ЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 

E 21 

(21) a 2015 00833  
(22) 02.02.2015  

(51) МПК  
E21C 27/24 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КОРУМ ГРУП" (UA) 

(72) Нагорний Владислав Віталійович (UA), Крайсвітний 
Денис Вікторович (UA), Слабінський Андрій Анато-
лійович (UA) 

(54) ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМБАЙН 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(21) a 2015 00766  
(22) 30.01.2015  

(51) МПК  
F03G 7/10 (2006.01) 

(71) НАУМОВ ХАРИТОН ВЛАСОВИЧ (UA) 
(72) Наумов Харитон Власович (UA) 
(54) ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ 

 

F 04 

(21) a 2016 00555  
(22) 25.01.2016  

(51) МПК  
F04B 47/02 (2006.01) 

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA) 

(72) Бурда Мирослав Йосипович (UA), Гладкий Сергій 
Іванович (UA), Павелюк Микола Васильович (UA), 
Шпак Дмитро Сергійович (UA) 

(54) ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДЛЯ СВЕРДЛОВИННОГО 
НАСОСУ 

 

F 16 

(21) a 2015 00702  
(22) 28.01.2015  

(51) МПК (2016.01)  
F16D 41/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) МЕХАНІЗМ ВІЛЬНОГО РУХУ 

 

(21) a 2015 00664  
(22) 27.01.2015  

(51) МПК  
F16D 65/04 (2006.01) 
B61H 7/02 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО" (UA) 

(72) Вінстрот Бернд Уве (UA), Муковоз Сергій Петрович 
(UA), Литвинський Сергій Миколайович (UA), Вино-
курова Світлана Валеріївна (UA), Мельнічук Ірина 
Миколаївна (UA) 

(54) ГАЛЬМІВНА КОЛОДКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ 

 

(21) a 2015 00663  
(22) 27.01.2015  

(51) МПК  
F16D 65/04 (2006.01) 
B61H 7/02 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО" (UA) 

(72) Вінстрот Бернд Уве (UA), Муковоз Сергій Петрович 
(UA), Литвинський Сергій Миколайович (UA), Вино-
курова Світлана Валеріївна (UA), Мельнічук Ірина 
Миколаївна (UA) 

(54) ГАЛЬМІВНА КОЛОДКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ 

 

(21) a 2016 03910  
(22) 11.04.2016  

(51) МПК (2016.01)  
F16F 7/00 

(71) НЕПИЙВОДА ПЕТРО ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Непийвода Петро Іванович (UA) 
(54) ПРУЖИННО-ГРАНУЛЬНИЙ АМОРТИЗАТОР 

 

(21) a 2016 00588  
(22) 25.01.2016  

(51) МПК (2016.01)  
F16H 33/00 
H02N 3/00 

(66) a 2015 00730, 30.01.2015 
(71) ТРОЦЕНКО ПАВЛО ДМИТРОВИЧ (UA) 
(72) Троценко Павло Дмитрович (UA) 
(54) СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ (ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ЕЛЕ-

КТРОМАГНІТНОЇ) 
 

 

(21) a 2015 00740  
(22) 30.01.2015  

(51) МПК  
F16L 37/28 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ" (UA) 

(72) Коробка Оксана Сергіївна (UA), Мащенко Олександр 
Миколайович (UA), Решетило Дмитро Сергійович 
(UA), Сіміков Віталій Юрійович (UA), Скочко Віктор 
Володимирович (UA), Устич Володимир Володимиро-
вич (UA), Чирченко Євген Федорович (UA), Шевцов 
Євген Іванович (UA) 

(54) БАГАТОХОДОВИЙ ПНЕВМОГІДРОРОЗ'ЄМ 
 

 

F 23 

(21) a 2016 00714  
(22) 29.01.2016  

(51) МПК (2016.01)  
F23B 60/02 (2006.01) 
F24H 1/00 

(71) ХОДА ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ (UA), ХОДА ОЛЕГ ЄВ-
ГЕНОВИЧ (UA), ХОДА ВАДИМ ЄВГЕНОВИЧ (UA), 
БЕЗКРОВНИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ (UA), 
БЕЗКРОВНИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (UA) 

(72) Хода Євген Григорович (UA), Хода Олег Євгенович 
(UA), Хода Вадим Євгенович (UA), Безкровний Ми-
хайло Григорович (UA), Безкровний Михайло Ми-
хайлович (UA) 

(54) СПОСІБ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА У 
ТВЕРДОПАЛИВНОМУ ВОДОГРІЙНОМУ КОТЛІ 
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(21) a 2016 00312  
(22) 14.01.2016  

(51) МПК (2016.01)  
F23D 7/00 
F23D 9/00 
F23D 11/00 
F23D 11/04 (2006.01) 
F23D 11/10 (2006.01) 
F23D 11/38 (2006.01) 

(71) ГАЛЬЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA), ГА-
ЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА (UA) 

(72) Гальченко Микола Олексійович (UA), Гальченко На-
талія Євгенівна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СПАЛЮ-
ВАННЯ ОБВОДНЕНОГО МАЗУТУ ТА ПАЛЬНИК 
"УКРЖАР" 

 

F 24 

(21) a 2015 11539  
(22) 23.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
F24J 2/00 

(71) ЗАВІРОХІН ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ (UA) 
(72) Завірохін Іван Георгійович (UA) 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ФОКАЛЬНОЇ ЗОНИ КОН-

ЦЕНТРАЦІЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

F 25 

(21) a 2015 08210  
(22) 19.08.2015  

(51) МПК  
F25D 21/06 (2006.01) 
F25B 39/02 (2006.01) 
A47F 3/04 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "АЙСБЕРГ" ЛТД (UA) 

(72) Антоненко Олег Григорович (UA) 
(54) СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ З ПРОМІЖНИМ ХО-

ЛОДОНОСІЄМ І УТИЛІЗАТОРОМ ХОЛОДУ 

 

F 28 

(21) a 2015 00954  
(22) 06.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
F28C 3/00 

(71) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Дубровський Віталій Володимирович (UA), Підвисо-
цький Олексій Мстиславович (UA), Шрайбер Олек-
сандр Авраамович (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ СТІ-
КАЮЧОЮ ПЛІВКОЮ РІДИНИ ТА ОТОЧУЮЧИМ 
ГАЗОМ 

 

F 41 

(21) a 2015 00620  
(22) 26.01.2015  

(51) МПК  
F41H 1/02 (2006.01) 

(71) ДРОНЬ ЮРІЙ СІЛЬВЕСТРОВИЧ (UA) 
(72) Дронь Юрій Сільвестрович (UA) 
(54) БРОНЕЖИЛЕТ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2015 00816  
(22) 02.02.2015  

(51) МПК  
G01F 23/292 (2006.01) 
G01F 23/28 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Сухоруков Юрій Ігорович (UA), Фик Ілля Михайло-
вич (UA), Сухоруков Ігор Васильович (UA) 

(54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ 
РІДИНИ 

 

(21) a 2015 09984  
(22) 13.10.2015  

(51) МПК  
G01L 1/12 (2006.01) 

(71) ШЛАПАК ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ (UA), КОВАЛЬ 
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (UA), РАЙТЕР ПЕТ-
РО МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ЛІНЧЕВСЬКИЙ МИХАЙ-
ЛО ПЕТРОВИЧ (UA), САРКІСОВ ВОЛОДИМИР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), ЛОПАТІН ВОЛОДИМИР 
ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA) 

(72) Шлапак Любомир Степанович (UA), Коваль Воло-
димир Миколайович (UA), Райтер Петро Микола-
йович (UA), Лінчевський Михайло Петрович (UA), 
Саркісов Володимир Олександрович (UA), Лопатін 
Володимир Олексійович (UA) 

(54) СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ НАПРУ-
ЖЕНЬ НА КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХНЯХ ФЕРО-
МАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТРУБОПРОВОДІВ 

 

(21) a 2016 04913  
(22) 03.11.2014  

(51) МПК  
G01N 21/85 (2006.01) 
B07C 5/342 (2006.01) 

(31) 13191395.6 
(32) 04.11.2013 
(33) EP 
(85) 31.05.2016 
(86) PCT/EP2014/073578, 03.11.2014 
(71) ТОМРА СОРТІНҐ НВ (BE) 
(72) Гарбек Гартмут (DE), Бальтазар Дірк (DE) 
(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ 

 

(21) a 2016 04911  
(22) 03.11.2014  

(51) МПК  
G01N 21/85 (2006.01) 

(31) 13191270.1 
(32) 01.11.2013 
(33) EP 
(85) 30.05.2016 
(86) PCT/EP2014/073577, 03.11.2014 
(71) ТОМРА СОРТІНҐ НВ (BE) 

(72) Бальтазар Дірк (DE), Гартманн Тобіас (DE), МакҐ-
лауґлін Джон (IE), Рід Дуґлас Елікзендер (IE) 

(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ РЕ-
ЧОВИНИ 

 

(21) a 2016 03949  
(22) 11.04.2016  

(51) МПК  
G01N 27/22 (2006.01) 
G01N 9/36 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Заболотний Олександр Віталійович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ МАТЕРІАЛІВ 

 

(21) a 2016 00621  
(22) 26.01.2016  

(51) МПК (2016.01)  
G01N 33/20 (2006.01) 
G01N 1/10 (2006.01) 
B22D 2/00 

(31) 15152838.7 
(32) 28.01.2015 
(33) EP 
(71) ХЕРАЕУС ЕЛЕКТРО-НІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ Н.В. 

(BE) 
(72) Нейєнс Гвідо Якобус (BE), Ті Мішель (BE), Стівенс 

Френк (BE) 
(54) ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПТИЧНОГО 

ВОЛОКНА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 
РОЗПЛАВУ 

 

(21) a 2016 00637  
(22) 27.01.2016  

(51) МПК  
G01R 15/24 (2006.01) 
G08C 23/06 (2006.01) 

(31) 15152837.9 
(32) 28.01.2015 
(33) EP 
(71) ХЕРАЕУС ЕЛЕКТРО-НІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ Н.В. 

(BE) 
(72) Нейєнс Гвідо Якобус (BE), Ті Мішель (BE), Стівенс 

Френк (BE) 
(54) ІМПРЕСІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОКОННОГО 

СВІТЛОВОДА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУ-
РИ РОЗПЛАВУ 

 

(21) a 2016 02592  
(22) 18.08.2014  

(51) МПК  
G01R 29/08 (2006.01) 
G05B 23/02 (2006.01) 

(31) 2013/06262 
(32) 20.08.2013 
(33) ZA 
(85) 16.03.2016 
(86) PCT/IB2014/063954, 18.08.2014 
(71) ЕСКОМ ХОЛДІНГС СОК ЛІМІТЕД (ZA) 
(72) Хіггінс Саймон (ZA) 
(54) СИСТЕМА І СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОШ-

КОДЖЕННЯ 
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G 06 

(21) a 2016 07161  
(22) 01.07.2016  

(51) МПК (2016.01)  
G06F 3/00 
G06F 3/0484 (2013.01) 
G09B 7/00 
G06Q 30/02 (2012.01) 
H04N 7/16 (2011.01) 
H04N 7/173 (2011.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "АЛ.ВІ.ТЕХНОЛОГІЯ" (UA) 

(72) Федорченко Олександр Олександрович (UA), Іва-
нова Ольга Юріївна (UA), Гольденберг Олег Йоси-
фович (UA), Грінюк Віктор Ростиславович (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДДАЛЕНОГО ЗБОРУ МАРКЕТИНГОВИХ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ ДАНИХ ВІД РЕСПОНДЕНТІВ ТА 
НАДАННЯ РЕСПОНДЕНТАМ РЕКЛАМНОЇ ІНФОР-
МАЦІЇ ТА СИСТЕМА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2016 04094  
(22) 14.04.2016  

(51) МПК  
G06G 7/24 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Мичуда Леся Зиновіївна (UA) 
(54) ЛОГАРИФМІЧНИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕ-

ТВОРЮВАЧ 

 

(21) a 2016 02665  
(22) 15.09.2014  

(51) МПК  
G06Q 20/40 (2012.01) 
G06Q 20/10 (2012.01) 

(31) 61/879,463 
(32) 18.09.2013 
(33) US 
(31) 14/479,610 
(32) 08.09.2014 
(33) US 
(85) 04.04.2016 
(86) PCT/US2014/055662, 15.09.2014 
(71) МАСТЕРКАРД ІНТЕРНЕШНЛ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) Кімберг Дебора (US), Хагмайєр Шон Ерік (US), Рід 

Дерек Райан (US) 
(54) СПОСОБИ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ФІНАН-

СОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ГРО-
ШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ 

 

G 07 

(21) a 2016 00671  
(22) 08.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
G07C 9/00 

(31) 227456 
(32) 11.07.2013 
(33) IL 
(31) 227457 
(32) 11.07.2013 
(33) IL 

(85) 27.01.2016 
(86) PCT/US2014/045636, 08.07.2014 
(71) МУЛ-Т-ЛОК ТЕХНОЛОДЖІЗ ЛТД. (IL) 
(72) Леви Яір (IL) 
(54) СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ДЛЯ ЗАПІРНОГО ПРИ-

СТРОЮ В УМОВАХ НИЗЬКОГО ЗАРЯДУ АКУМУ-
ЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ 

 

G 21 

(21) a 2016 04459  
(22) 24.09.2014  

(51) МПК  
G21B 1/05 (2006.01) 
G21B 1/15 (2006.01) 

(31) 61/881,874 
(32) 24.09.2013 
(33) US 
(31) 62/001,583 
(32) 21.05.2014 
(33) US 
(85) 22.04.2016 
(86) PCT/US2014/057157, 24.09.2014 
(71) ТРАЙ АЛЬФА ЕНЕРДЖИ, ІНК. (US) 
(72) Тушевскі Міхель (US), Біндербауер Міхль (US), Барнз 

Ден (US), Гарате Еусебіу (US), Го Хоуян (US), Пут-
вінскі Серґей (US), Смірнов Артем (US) 

(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИ-
МАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ З 
ОБЕРНЕНИМ ПОЛЕМ 

 

(21) a 2016 02297  
(22) 03.06.2014  

(51) МПК  
G21C 3/02 (2006.01) 
G21C 3/08 (2006.01) 
G21C 3/30 (2006.01) 

(31) 2013151156 
(32) 19.11.2013 
(33) RU 
(85) 19.04.2016 
(86) PCT/RU2014/000407, 03.06.2014 
(71) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АКМЕ-

ІНЖІНІРІНГ" (RU) 
(72) Дєрунов Вячєслав Васільєвіч (RU), Майоров Віктор 

Міхайловіч (RU), Помєщіков Павєл Андрєєвіч (RU), 
Русанов Алєксандр Євгєньєвіч (RU), Смірнов Алєк-
сандр Алєксєєвіч (RU), Шулєпін Сєргєй Вікторовіч 
(RU), Шарікпулов Саід Мірфаісовіч (RU) 

(54) ОБОЛОНКА ДЛЯ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧОГО ЕЛЕМЕН-
ТА, ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ТА ТЕПЛО-
ВИДІЛЯЮЧА ЗБІРКА 

 

(21) a 2016 02301  
(22) 21.11.2014  

(51) МПК  
G21C 9/06 (2006.01) 

(31) 2013152258 
(32) 26.11.2013 
(33) RU 
(31) 2013154534 
(32) 10.12.2013 
(33) RU 
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(85) 19.04.2016 
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(54) СИСТЕМА ОЧИСТКИ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВІД ВОДНЮ І СПОСІБ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

 

(21) a 2015 12993  
(22) 29.12.2015  

(51) МПК  
G21F 9/02 (2006.01) 
B03C 3/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (UA) 
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Миколайович (UA), Кобзарь Олексій Романович (UA) 
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ген Андрійович (UA), Попков Володимир Сергійович 
(UA), Чумак Вадим Володимирович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТОРЦЕВОГО ТИПУ З ПО-
СТІЙНИМИ МАГНІТАМИ 

 

 

(21) a 2016 00748  
(22) 01.02.2016  

(51) МПК (2016.01)  
H02K 47/12 (2006.01) 
H02M 3/00 

(71) ГУРАЛЬ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA), ГУРАЛЬ 
ЛЮБОМИР ГРИГОРОВИЧ (UA) 

(72) Гураль Григорій Олексійович (UA), Гураль Любомир 
Григорович (UA) 

(54) ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ В ПОС-
ТІЙНУ 

 

 

(21) a 2015 00840  
(22) 02.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
H02N 11/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ГЕНЕРАТОР 
 

 

H 04 

(21) a 2015 01075  
(22) 10.02.2015  

(51) МПК (2016.01)  
H04W 16/10 (2009.01) 
G06F 7/00 

(71) ЯНОВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА (UA), ЯНОВ-
СЬКИЙ МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ (UA), ХАРЧЕНКО 
ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Яновська Ольга Володимирівна (UA), Яновський Мак-
сим Едуардович (UA), Харченко Вячеслав Сергійо-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ МІЖ ВУЗЛАМИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ХМАРНОЇ СИСТЕМИ 

 

 

(21) a 2016 03057  
(22) 09.09.2014  

(51) МПК  
H04W 28/02 (2009.01) 

(31) 2013-202034 
(32) 27.09.2013 
(33) JP 
(85) 25.03.2016 
(86) PCT/JP2014/004628, 09.09.2014 
(71) НЕК КОРПОРЕЙШН (JP) 
(72) Онісі Кодзі (JP), Тамура Тосіюкі (JP) 
(54) СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ, БАЗОВА СТАНЦІЯ, СПОСІБ 

ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНИЙ КОМП'ЮТЕРНО-
ЧИТАНИЙ НОСІЙ, ЯКИЙ ЗБЕРІГАЄ ПРОГРАМУ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

2.27 

H 05 

(21) a 2016 02972  
(22) 23.03.2016  

(51) МПК (2016.01)  
H05B 3/00 
H05B 3/44 (2006.01) 
F24H 1/00 

(71) ОЛІФІРЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Оліфіренко Костянтин Миколайович (UA) 
(54) ІНФРАЧЕРВОНИЙ НАГРІВАЧ ВОДИ 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 112270  (51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 

(21) a 2015 10802  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.11.2015  

(72) Коновал Олег Олександрович (UA), Борис Андрій 
Миколайович (UA), Мироненко Валентин Григорович 
(UA), Савченко Ігор Феодосійович (UA), Дешко Ві-
талій Іванович (UA), Рихлівський Петро Антонович 
(UA), Гузік Іван Михайлович (UA), Курочкін Віктор 
Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) ГІДРОСІВАЛКА 
(57) Гідросівалка, яка включає розміщену на рамі цисте-

рну з заливною горловиною та вихідним патрубком, 
запірний кран, трубопровід, сошники та систему са-
мозабору посівної суміші, що містить насіннєву єм-
ність для пророщеного насіння з каліброваним тру-
бопроводом, з'єднаним із сошниками, причому на-
сіннєва ємність має отвори для постійного поповнен-
ня водою, розміри яких менші розмірів насіння, а кі-
лькість їх забезпечує приплив води у насіннєву єм-
ність так, щоб вона була постійно заповнена водою, 
місце ж розміщення поповнювальних отворів забез-
печує барботаж водонасіннєвої суміші у зоні вход-
ження її в калібрований трубопровід, а сама насін-
нєва ємність встановлена в додатковій робочій єм-
ності для води, яка розміщена на рамі нижче цис-
терни, з'єднана трубопроводом з нею через запір-
ний кран та забезпечена системою підтримки пос-
тійного рівня води, що виконана у вигляді поплав-
ково-клапанного механізму, яка відрізняється тим, 
що насіннєва ємність обладнана перегородкою з ві-
кном та крильчаткою, розміщеною у вікні перегоро-
дки з можливістю обертання навколо своєї осі і об-
ладнана керованим електроприводом, що забезпе-
чує примусову подачу насіння із насіннєвої ємності 
до каліброваного трубопроводу. 

 

 

(11) 112269  (51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 

(21) a 2015 10800  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.11.2015  

(72) Коновал Олег Олександрович (UA), Борис Андрій Ми-
колайович (UA), Мироненко Валентин Григорович 
(UA), Савченко Ігор Феодосійович (UA), Дешко Ві-
талій Іванович (UA), Рихлівський Петро Антонович 
(UA), Гузік Іван Михайлович (UA), Курочкін Віктор 
Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) СПОСІБ ГІДРОВИСІВУ ПРОРОЩЕНОГО НАСІННЯ 
(57) Спосіб гідровисіву пророщеного насіння, при якому 

заливають в цистерну гідросівалки воду, подають її 
у водонасіннєву ємність через поплавково-клапан-
ний механізм, який підтримує в ній постійний рівень, 
завантажують порцію пророщеного насіння у насін-
нєву ємність, яка розміщена у водонасіннєвій ємно-
сті та заповнюється водою через отвори у своєму 
днищі, перемішують насіння з водою за рахунок ба-
рботажу і подають утворену насіннєву суміш через 
калібрований трубопровід до сошників, який відріз-
няється тим, що насіннєву суміш подають до каліб-
рованого трубопроводу примусово через вікно пе-
регородки за допомогою крильчатки, яку примусово 
обертають, і подають необхідну кількість насіннєвої 
суміші із насіннєвої ємності до сошників. 

 

 

(11) 112190  (51) МПК  
A01D 41/14 (2006.01) 

(21) a 2014 01652  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.07.2012  

(31) 2011/0467 
(32) 20.07.2011 
(33) BE 
(86) PCT/EP2012/064356, 20.07.2012 
(72) Верхаге Дідьє О.М. (BE), Міссоттен Барт М.А. (BE) 
(73) СІЕНЕЙЧ БЕЛДЖИУМ Н.В. 

Leon Claeysstraat 3A, B-8210 Zedelgem, Belgium 
(BE) 
  

ЕСМ ЕННЕПЕТАЛЕР ШНАЙД- УНД МЕТЕХНІК 
ГМБХ УНД КО. КГ 
Kölner Strasse 29, 58256 Ennepetal, Germany (DE) 

(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МАШИНА ДЛЯ ЗБИ-
РАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
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ТА СПОСІБ ЗАМІНИ СИСТЕМИ ПІДЙОМУ ЗБИ-
РАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) 1. Сільськогосподарська машина для збирання сіль-
ськогосподарських культур, що забезпечена регу-
льованим по висоті подавальним механізмом (3), який 
на його задній стороні з'єднаний з машиною і вико-
наний з можливістю закріплення на його передній сто-
роні першої різальної або збиральної системи (1) 
для рослин, і забезпечена гідравлічним підіймаль-
ним пристроєм для того, щоб мати можливість ке-
рувати висотою подавального механізму (3) віднос-
но машини, при цьому підіймальний пристрій міс-
тить щонайменше одну систему (4) підйому, яка мі-
стить гідравлічний циліндр (22) і балковий елемент 
(14), який з'єднаний за допомогою шарнірів з вказа-
ним подавальним механізмом (3) в першій точці (15) 
повороту, розташованій в передній частині подава-
льного механізму (3), причому циліндр (22) викона-
ний з можливістю прикладання зусилля до балково-
го елемента (14) одним кінцем циліндра у другій то-
чці (21) повороту, яка розташована на балковому 
елементі (14) на відстані позаду першої точки (15) 
повороту, яка відрізняється тим, що система (4) 
підйому додатково забезпечена кронштейном (10), 
який з'єднаний за допомогою шарнірів з машиною в 
третій точці (11) повороту, при цьому циліндр (22) 
на іншому кінці циліндра з'єднаний за допомогою 
шарнірів з кронштейном (10) в четвертій точці (12) 
повороту. 
2. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка відріз-
няється тим, що четверта точка (12) повороту ро-
зташована вище, ніж третя точка (11) повороту. 
3. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка відріз-
няється тим, що кронштейн (10) додатково забез-
печений п'ятою точкою (13) повороту, яка знахо-
диться вище, ніж четверта точка (12) повороту, при 
цьому п'ята точка повороту на задньому кінці бал-
кового елемента (14) з'єднана шарнірами з крон-
штейном (10). 
4. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка відріз-
няється тим, що кронштейн (10) в найнижчому по-
ложенні подавального механізму (3) нахилений на-
зад, а в його найвищому положенні нахилений упе-
ред. 
5. Сільськогосподарська машина за будь-яким з 
пп. 1-4, яка відрізняється тим, що балковий еле-
мент (14) має виступ (20), який спрямований від по-
давального механізму (3), при цьому на вказаному 
виступі (20) розташована друга точка (21) повороту 
на балковому елементі (14), з якою з'єднана точка 
повороту циліндра (22). 
6. Сільськогосподарська машина за будь-яким з 
пп. 1-4, яка відрізняється тим, що друга точка (21) 
повороту, яка розташована на балковому елементі 
(14), з якою з'єднана точка (21) повороту циліндра (22), 
розташована у середині балкового елемента (14). 
7. Сільськогосподарська машина за будь-яким з 
пп. 1-4, яка відрізняється тим, що перша різальна 
або збиральна система (1) прикріплена до перед-
ньої частини подавального механізму (3), а додатко-
ва різальна або збиральна система (5) прикріплена 
до задньої сторони першої різальної або збираль-
ної системи. 

8. Сільськогосподарська машина за п. 7, яка відріз-
няється тим, що перша різальна або збиральна 
система на подавальному механізмі (3) включає в 
себе жниварку (1), і/або додаткова різальна або 
збиральна система (5) включає в себе ножовий ба-
рабан (7). 
9. Спосіб заміни системи підйому сільськогосподар-
ської машини для збирання сільськогосподарських 
культур, забезпеченої регульованим по висоті по-
давальним механізмом (3), який з'єднаний своєю 
задньою стороною з машиною і виконаний з можли-
вістю закріплення на його передній стороні першої 
різальної або збиральної системи (1) для сільсько-
господарської культури, при цьому первинна сис-
тема підйому містить первинний гідравлічний ци-
ліндр, який з'єднаний за допомогою шарнірів з по-
давальним механізмом (3) в першій точці (15) пово-
роту, розташованій в передній частині подавально-
го механізму (3), і з машиною в додатковій точці (11) 
повороту, при цьому спосіб включає наступні етапи: 
від'єднання гідравлічної лінії від первинного цилінд-
ра; і витягування первинного циліндра з місця між 
першою точкою (15) повороту і додатковою точкою 
(11) повороту, який відрізняється тим, що спосіб 
включає наступні етапи: встановлення іншої систе-
ми (4) підйому між першою точкою (15) повороту і 
додатковою точкою (11) повороту, при цьому інша 
система підйому містить балковий елемент (14), який 
передбачений для шарнірного з'єднання з подава-
льним механізмом (3) в першій точці (15) повороту, 
та інший гідравлічний циліндр (22), який виконаний 
з можливістю прикладання зусилля одним кінцем 
циліндра до балкового елемента (14) у другій точці 
(21) повороту, яка розташована на балковому еле-
менті (14) на відстані позаду першої точки (15) по-
вороту; і з'єднання вказаної гідравлічної лінії з вка-
заним іншим гідравлічним циліндром (22). 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що інша 
система (4) підйому забезпечена кронштейном (10), 
який передбачений для шарнірного з'єднання в 
третій точці (11) повороту, яка співпадає з вказаною 
додатковою точкою повороту на машині, при цьому 
інший циліндр (22) на іншому кінці циліндра з'єдна-
ний шарнірами з кронштейном (10) в четвертій то-
чці (12) повороту. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що 
кронштейн (10) додатково забезпечений п'ятою то-
чкою (13) повороту, яка знаходиться вище, ніж чет-
верта точка (12) повороту, в якій задній кінець бал-
кового елемента (14) з'єднаний шарнірами з крон-
штейном (10). 
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що інша 
система підйому виконана так, щоб подача гідрав-
лічного мастила за допомогою гідравлічної лінії в 
іншу систему (4) підйому створювала переміщення 
подавального механізму (3), яке по суті дорівнює пе-
реміщенню, що досягається за рахунок такої ж по-
дачі гідравлічного мастила в первинну систему під-
йому. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що ро-
бочий об'єм іншого циліндра (22) між крайніми по-
ложеннями подавального механізму (3) по суті до-
рівнює робочому об'єму первинного циліндра між 
тими ж положеннями. 
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14. Спосіб за будь-яким з пп. 9-13, що додатково 
включає етап: встановлення першої різальної або 
збиральної системи (1) на передній частині подава-
льного механізму (3), при цьому перша різальна або 
збиральна система (1) на її задній стороні забезпе-
чена додатковою різальною або збиральною систе-
мою (5). 

 

 

(11) 112156  (51) МПК (2016.01)  
A01H 5/00 
A01H 5/10 (2006.01) 
C12N 15/82 (2006.01) 
A01N 63/02 (2006.01) 
C07K 14/325 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 

(21) a 2012 08559  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.12.2010  

(31) 61/284,281 
(32) 16.12.2009 
(33) US 
(86) PCT/US2010/060817, 16.12.2010 
(72) Мід Томас (US), Нарва Кеннет (US), Сторер Ніколас 

П. (US), Шитс Джоел Дж. (US), Вуслі Аарон Т. (US), 
Бертон Стефані Л. (US) 

(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United 
States of America (US) 

(54) ТРАНСГЕННА РОСЛИНА, ЯКА МІСТИТЬ ДНК, ЩО 
КОДУЄ ІНСЕКТИЦИДНИЙ БІЛОК Сry1Ca, І ДНК, ЩО 
КОДУЄ ІНСЕКТИЦИДНИЙ БІЛОК Сry1Fa, ДЛЯ 
ВИРОБЛЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО КОМАХ 

(57) 1. Трансгенна рослина, яка містить ДНК, що кодує 
інсектицидний білок Cry1Cа, і ДНК, що кодує інсек-
тицидний білок Cry1Fа. 
2. Трансгенне насіння рослини за п. 1, яке містить 
ДНК, що кодує інсектицидний білок Cry1Cа, і ДНК, 
що кодує інсектицидний білок Cry1Fа. 
3. Трансгенна рослина за п. 1, де ДНК, що кодує ін-
сектицидний білок Cry1Cа, і ДНК, що кодує інсекти-
цидний білок Cry1Fа, були введені у вказану рос-
лину шляхом інтрогресії.  
4. Трансгенне насіння рослини за п. 3, яке містить 
ДНК, що кодує інсектицидний білок Cry1Cа, і ДНК, 
що кодує інсектицидний білок Cry1Fа. 
5. Сукупність рослин в полі, що містить не-Bacillus 
thuringientis (не-Bt) рослини-сховища, які не експре-
сують трансгенні інсектицидні білки, і сукупність 
трансгенних рослин за п. 1, де вказані трансгенні 
рослини містять ДНК, що кодує інсектицидний білок 
Cry1Cа, і ДНК, що кодує інсектицидний білок Cry1Fа, 
де вказані не-Bt рослини-сховища складають мен-
ше ніж 40 % від всіх сільськогосподарських культур 
в указаній сукупності рослин. 
6. Сукупність рослин за п. 5, де вказані рослини-
сховища складають менше ніж 30 % від всіх сільсь-
когосподарських культур в указаній сукупності рос-
лин.  
7. Сукупність рослин за п. 5, де вказані рослини-
сховища складають менше ніж 20 % від всіх сільсь-
когосподарських культур в указаній сукупності рос-
лин.  

8. Сукупність рослин за п. 5, де вказані рослини-
сховища складають менше ніж 10 % від всіх сільсь-
когосподарських культур в указаній сукупності рос-
лин. 
9. Сукупність рослин за п. 5, де вказані рослини-
сховища складають менше ніж 5 % від всіх сільсь-
когосподарських культур в указаній сукупності рос-
лин. 
10. Сукупність рослин за п. 5, де вказані рослини-
сховища розташовані у вигляді блоків або смуг.  
11. Суміш насіння, що містить насіння не-Bt рослин-
сховищ і сукупність трансгенного насіння за п. 4, яке 
містить ДНК, що кодує інсектицидний білок Cry1Cа, 
і ДНК, що кодує інсектицидний білок Cry1Fа, де вка-
зане насіння рослин-сховищ складає менше ніж 40 % 
від всього насіння у вказаній суміші.  
12. Суміш насіння за п. 11, де вказане насіння рос-
лин-сховищ складає менше ніж 30 % від всього на-
сіння у вказаній суміші. 
13. Суміш насіння за п. 11, де вказане насіння рос-
лин-сховищ складає менше ніж 20 % від всього на-
сіння у вказаній суміші. 
14. Суміш насіння за п. 11, де вказане насіння рос-
лин-сховищ складає менше ніж 10 % від всього на-
сіння у вказаній суміші. 
15. Суміш насіння за п. 11, де вказане насіння рос-
лин-сховищ складає менше ніж 5 % від всього на-
сіння у вказаній суміші. 
16. Спосіб запобігання виробленню у комахи совки 
трав′яної (FAW; Spodoptera frugiperda) резистентно-
сті до токсину Cry, де вказаний спосіб включає висі-
вання насіння для отримання сукупності трансген-
них рослин, які містять ДНК, що кодує інсектицид-
ний білок Cry1Cа, і ДНК, що кодує інсектицидний бі-
лок Cry1Fа, і контактування вказаної комахи з ука-
заною сукупністю трансгенних рослин. 
17. Трансгенна рослина за п. 1, де вказана рослина 
також включає ДНК, що кодує білок, який містить 
коровий токсин Cry1Ab. 
18. Сукупність рослин в полі, що містить не-Bt рос-
лини-сховища і сукупність трансгенних рослин за 
п. 17, де вказані рослини-сховища складають приб-
лизно менше ніж 20 % від всіх сільськогосподарсь-
ких культур в указаній сукупності рослин. 
19. Сукупність рослин в полі, що містить не-Bt рос-
лини-сховища і сукупність рослин за п. 17, де вка-
зана сукупність рослин-сховищ складає приблизно 
менше ніж 10 % від всіх сільськогосподарських ку-
льтур на вказаному полі.  
20. Спосіб запобігання виробленню у комахи совки 
трав′яної резистентності до токсину Cry, де вказа-
ний спосіб включає висівання насіння для отри-
мання сукупності рослин за п. 19 і контактування 
вказаної комахи з указаною сукупністю трансгенних 
рослин. 
21. Композиція для боротьби з лускокрилими шкід-
никами, що містить клітини, які експресують інсек-
тицидно активну кількість білка, що містить коровий 
токсин Cry1Fа, і білка, що містить коровий токсин 
Cry1Cа. 
22. Композиція за п. 21, що містить хазяїна, транс-
формованого так, щоб він експресував білок, що мі-
стить коровий токсин Cry1Fа, і білок, що містить ко-
ровий токсин Cry1Cа, де вказаним хазяїном є мік-
роорганізм або клітина рослини.  
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23. Спосіб боротьби з лускокрилими шкідниками, що 
включає обробку вказаних шкідників або середови-
ща проживання цих шкідників інсектицидно актив-
ною кількістю композиції за п. 21.  
24. Трансгенна рослина, що продукує білок Cry1Fa 
плюс білок Cry1Ca, плюс третій білок, вибраний з 
групи, що складається з білків Vip3A, Cry1D, Cry1Be 
і Cry1E. 
25. Спосіб запобігання виробленню у комахи совки 
трав'яної резистентності до токсину Cry, де вказаний 
спосіб включає висівання насіння для отримання су-
купності рослин за п. 24, і контактування вказаної 
комахи з указаною сукупністю трансгенних рослин.  
26. Сукупність рослин в полі, що містить не-Bt рос-
лини-сховища і сукупність трансгенних рослин за 
п. 24, де вказані не-Bt рослини-сховища складають 
менше ніж приблизно 10 % від всіх сільськогоспо-
дарських культур в указаній сукупності рослин. 
27. Сукупність рослин за п. 26, де вказана сукуп-
ність рослин містить менше ніж 5 % рослин-сховищ. 
28. Спосіб запобігання виробленню у комахи совки 
трав′яної резистентності до токсину Cry, де вказа-
ний спосіб включає висівання насіння для отри-
мання сукупності рослин за п. 26 або 27 і контакту-
вання вказаної комахи з указаною сукупністю транс-
генних рослин. 
29. Суміш насіння, що містить насіння не-Bt рослин-
сховищ і сукупність трансгенного насіння рослин за 
п. 24, де вказане насіння рослин-сховищ складає 
менше ніж 10 % від всього насіння у вказаній суміші. 
30. Сукупність рослин за будь-яким з пп. 5, 18 і 26, 
де вказані рослини займають площу понад 10 акрів.  
31. Трансгенна рослина за будь-яким з пп. 1, 17 і 24, 
де вказана рослина вибрана з групи, що склада-
ється з кукурудзи, сої і бавовнику.  
32. Трансгенна рослина за будь-яким з пп. 1, 17 і 24, 
де вказаною рослиною є рослина кукурудзи.  
33. Клітина рослини за будь-яким з пп. 1, 17, 31 і 32, 
де вказана клітина рослини містить вказану ДНК, 
що кодує вказаний інсектицидний білок Cry1Cа, і 
вказану ДНК, що кодує вказаний інсектицидний бі-
лок Cry1Fа, і де вказаний інсектицидний білок Cry1Fа 
щонайменше на 99 % ідентичний послідовності 
SEQ ID NO:4, а вказаний інсектицидний білок Cry1Cа 
щонайменше на 99 % ідентичний послідовності SEQ 
ID NO:5. 
34. Трансгенна рослина за будь-яким з пп. 1, 17, 24, 
31 і 32, де вказаний інсектицидний білок Cry1Fа міс-
тить SEQ ID NO:4, а вказаний інсектицидний білок 
Cry1Cа містить SEQ ID NO:5. 

 

 

(11) 112199  (51) МПК (2016.01)  
A01K 67/033 (2006.01) 
A01N 63/00 

(21) a 2014 04171  
(24) 10.08.2016  

(22) 19.09.2012  

(31) 1039058 
(32) 20.09.2011 
(33) NL 
(86) PCT/NL2012/050663, 19.09.2012 

(72) Болкманс Карел Йозеф Флорент (BE), ван Хутен 
Івонн Марія (NL), ван Баал Аделмар Еммануель (NL), 
Стам Арно Теодоор (NL) 

(73) КОППЕРТ Б.В. 
Veilingweg 14, NL-2651 BE Berkel en Rodenrijs, 
The Netherlands (NL) 

(54) СИСТЕМА ВИВІЛЬНЕННЯ ХИЖОГО КЛІЩА PHY-
TOSEIID І СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Система вивільнення хижого кліща phytoseiid, що 
містить: 
популяцію хижого кліща phytoseiid; 
джерело їжі для особин популяції хижого кліща 
phytoseiid, що містить популяцію першого кліща-ха-
зяїна, та популяцію другого кліща-хазяїна, що відрі-
зняється від першого кліща-хазяїна; 
носій, що містить джерело їжі для популяцій кліща-
хазяїна; 
яка характеризується тим, що кліщів, які мають екс-
поненційну швидкість росту (rm)<0,28, вибирають як 
першого кліща-хазяїна, та вибраний другий кліщ-
хазяїн має експоненційну швидкість росту (rm), вищу 
за експоненційну швидкість росту (rm) першого клі-
ща-хазяїна. 
2. Система вивільнення хижого кліща phytoseiid за 
пунктом 1, де хижий кліщ phytoseiid вибирають з: 
- підродини Amblyseiinae, такої як з роду Amblyseius, 
таких як Amblyseius andersoni, Amblysieus aerialis, 
Amblyseius swirskii або Amblyseius largoensis, з роду 
Euseius, таких як Euseius finlandicus, Euseius hibisci, 
Euseius ovalis, Euseius victoriensis, Euseius stipula-
tus, Euseius scutalis, Euseius tularensis, Euseius ad-
doensis, Euseius concordis, Euseius ho або Euseius 
citri, з роду Neoseiulus, таких як Neoseiulus barkeri, 
Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Neoseiu-
lus longispinosus, Neoseiulus womersleyi, Neoseiulus 
idaeus, Neoseiulus anonymus або Neoseiulus fallacis, 
з роду Typhlodromalus, таких як Typhlodromalus lim-
onicus, Typhlodromalus aripo або Typhlodromalus pe-
regrinus, з роду Typhlodromips, таких як Typhlodro-
mips montdorensis; 
підродини Typhlodrominae, такої як з роду Galendro-
mus, таких як Galendromus occidentalis, з роду Typhlo-
dromus, таких як Typhlodromus pyri, Typhlodromus 
doreenae або Typhlodromus athiasae. 
3. Система вивільнення хижого кліща phytoseiid за 
будь-яким з попередніх пунктів, де хижий кліщ phy-
toseiid вибирають з Amblyseius swirskii, Amblysieus 
aerialis, Amblyseius andersoni, Neoseiulus barkeri, Neo-
seiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Neoseiulus 
fallacis або Typhlodromips montdorensis і переважно 
вибирають з Amblyseius swirskii. 
4. Система вивільнення хижого кліща phytoseiid за 
будь-яким з попередніх пунктів, де кліща-хазяїна ви-
бирають з Lepidoglyphus destructor або Thyreophagus 
entomophagus і переважно вибирають з Lepidoglyp-
hus destructor. 
5. Застосування першого кліща хазяїна, що має ек-
споненційну швидкість росту (rm)<0,28, разом із до-
датковим кліщем-хазяїном, представленим другим 
кліщем-хазяїном, що відрізняється від першого клі-
ща-хазяїна, та вказаний другий кліщ-хазяїн має ви-
щу експоненційну швидкість росту (rm), ніж перший 
кліщ хазяїн, для виготовлення системи вивільнення 
хижого кліща phytoseiid, що містить: 
популяцію хижого кліща phytoseiid; 
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джерело їжі для особин популяції хижого кліща 
phytoseiid; 
носій, що містить джерело їжі для кліщів-хазяїнів. 
6. Застосування за пунктом 5, де хижий кліщ phyto-
seiid вибирають з: 
підродини Amblyseiinae, такої як з роду Amblyseius, 
таких як Amblyseius andersoni, Amblysieus aerialis, 
Amblyseius swirskii або Amblyseius largoensis, з роду 
Euseius, таких як Euseius finlandicus, Euseius hibisci, 
Euseius ovalis, Euseius victoriensis, Euseius stipulatus, 
Euseius scutalis, Euseius tularensis, Euseius addoensis, 
Euseius concordis, Euseius ho або Euseius citri, з ро-
ду Neoseiulus, таких як Neoseiulus barkeri, Neoseiu-
lus californicus, Neoseiulus cucumeris, Neoseiulus lon-
gispinosus, Neoseiulus womersleyi, Neoseiulus idaeus, 
Neoseiulus anonymus або Neoseiulus fallacis, з роду 
Typhlodromalus, таких як Typhlodromalus limonicus, 
Typhlodromalus aripo або Typhlodromalus peregrinus 
з роду Typhlodromips, таких як Typhlodromips mont-
dorensis; 
підродини Typhlodrominae, такої як з роду Galend-
romus, таких як Galendromus occidentalis, з роду 
Typhlodromus, таких як Typhlodromus pyri, Typhlo-
dromus doreenae або Typhlodromus athiasae. 
7. Застосування за будь-яким з пунктів 5-6, де хи-
жий кліщ phytoseiid вибирають з Amblyseius swirskii, 
Amblysieus aerialis, Amblyseius andersoni, Neoseiulus 
barkeri, Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, 
Neoseiulus fallacis або Typhlodromips montdorensis і 
переважно вибирають з Amblyseius swirskii. 
8. Застосування за будь-яким з пунктів 5-7, де клі-
ща-хазяїна, що має експоненційну швидкість росту 
(rm)<0,28, вибирають з Lepidoglyphus destructor або 
Thyreophagus entomophagus і переважно вибира-
ють з Lepidoglyphus destructor. 
9. Спосіб одержання системи вивільнення хижого 
кліща phytoseiid, що містить: 
(A) відбір хижого кліща phytoseiid; 
(B) розведення хижого кліща phytoseiid в композиції 
для розведення, що містить: 
популяцію хижого кліща phytoseiid; 
популяцію першого кліща-хазяїна для розведення; 
джерело їжі для кліщів-хазяїнів для розведення; 
(C) додавання популяції додаткового кліща-хазяїна, 
представленого другим кліщем-хазяїном, що відріз-
няється від першого кліща-хазяїна, до композиції 
для розведення; 
(D) забезпечення контейнера, придатного для утри-
мання хижого кліща phytoseiid, де згаданий контей-
нер має вихід для рухливої стадії життєвого циклу 
хижого кліща phytoseiid; 
(E) упакування композиції для розведення в кон-
тейнер; 
який характеризується тим, що як першого хазяїна 
для розведення або другого хазяїна для розве-
дення вибирають кліща-хазяїна, що має експонен-
ційну швидкість росту (rm)<0,28, та як іншого хазяїна 
для розведення вибирають кліща-хазяїна з вищою 
експоненційною швидкістю росту, ніж експоненційну 
швидкість росту (rm)<0,28. 
10. Спосіб за пунктом 9, де хижий кліщ phytoseiid 
вибирають з: 
підродини Amblyseiinae, такої як з роду Amblyseius, 
таких як Amblyseius andersoni, Amblysieus aerialis, 
Amblyseius swirskii або Amblyseius largoensis, з роду 
Euseius, таких як Euseius finlandicus, Euseius hibisci, 
Euseius ovalis, Euseius victoriensis, Euseius stipula-

tus, Euseius scutalis, Euseius tularensis, Euseius ad-
doensis, Euseius concordis, Euseius ho або Euseius 
citri, з роду Neoseiulus, таких як Neoseiulus barkeri, 
Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Neo-
seiulus longispinosus, Neoseiulus womersleyi, Neo-
seiulus idaeus, Neoseiulus anonymus або Neoseiulus 
fallacis, з роду Typhlodromalus, таких як Typhlodro-
malus limonicus, Typhlodromalus aripo або Typhlodro-
malus peregrinus з роду Typhlodromips, таких як Typhlo-
dromips montdorensis; 
підродини Typhlodrominae, такої як з роду Galen-
dromus, таких як Galendromus occidentalis, з роду 
Typhlodromus, таких як Typhlodromus pyri, Typhlo-
dromus doreenae або Typhlodromus athiasae. 
11. Спосіб за будь-яким з пунктів 9-10, де хижий 
кліщ phytoseiid вибирають з Amblyseius swirskii, Am-
blysieus aerialis, Amblyseius andersoni, Neoseiulus 
barkeri, Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, 
Neoseiulus fallacis або Typhlodromips montdorensis і 
переважно вибирають з Amblyseius swirskii. 
12. Спосіб за будь-яким з пунктів 9-11, де кліща-
хазяїна, що має експоненційну швидкість росту 
(rm)<0,28, вибирають з Lepidoglyphus destructor або 
Thyreophagus entomophagus і переважно вибира-
ють з Lepidoglyphus destructor. 
13. Застосування системи вивільнення хижого клі-
ща phytoseiid за будь-яким з пунктів 1-4, системи 
вивільнення хижого кліща phytoseiid, одержаної з 
використанням будь-якого з пунктів 5-8 або системи 
вивільнення хижого кліща phytoseiid, одержаної за 
способом за будь-яким з пунктів 9-12, для захисту 
сільськогосподарських рослин. 
14. Застосування за п. 13, де захист сільськогоспо-
дарських рослин спрямований на захист від білок-
рилок, таких як Trialeurodes vaporariorum або Bemisia 
tabaci; трипсів, таких як Thrips tabaci або видів Frank-
liniella spp., таких як Frankliniella occidentalis, паву-
тинних кліщів, таких як Tetranychus spp., таких як 
Tetranychus urticae, Tetranychus evansi та Tetranyc-
hus kanzawai або Panonychus spp., таких як Pano-
nychus ulmi; кліщів родини Tarsonemidae, таких як 
Polyphagotarsonemus latus або Tarsonemus pallidus; 
галових кліщів, таких як Aculops lycopersici; борош-
нистих червеців, таких як Panonychus citri; щитовок 
повзучих, таких як Aonidiella aurantii. 
15. Застосування за будь-яким з пунктів 13-14, де 
сільськогосподарську рослину вибирають з (тепли-
чних) сільськогосподарських культур, таких як то-
мати (Lycopersicon esculentum), різні сорти перцю 
(Capsicum annuum), баклажанів (Solanum melogena), 
гарбузових (Cucurbitaceae), таких як огірків (Cucumis 
sativa), динь (Cucumis melo), кавунів (Citrullus lanatus); 
ягід (таких як полуниці (Fragaria x ananassa), мали-
ни (Rubus ideaus)), (тепличних) декоративних рос-
лин (таких як троянд, гербер, хризантем) або дерев, 
таких як Citrus spp., мигдаль, банан або культур від-
критого поля, таких як бавовник, кукурудза. 
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(54) КАТІОННІ ПОЛІМЕРИ, ЩО МІСТЯТЬ ГІДРОФОБ-
НУ ГРУПУ, ЯК ПІДСИЛЮВАЧІ ВІДКЛАДЕННЯ ПЕС-
ТИЦИДІВ І ХІМІКАТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) 1. Водна композиція, яка містить від 0,005 до 0,45 % 
мас., з розрахунку на загальну масу композиції, що-
найменше одного гідрофобно-модифікованого каті-
онного полімеру, одержаного здійсненням поліме-
ризації мономерів: 
(і) 5-80 масових процентів складного алкілового ефі-
ру акрилової кислоти або складного алкілового ефіру 
метакрилової кислоти, в яких алкільна група має 1-4 
атоми вуглецю; і 
(іі) 5-80 масових процентів мономера, вибраного з 
групи, яка складається з моно- або діалкіламіноал-
кіл(мет)акрилату і моно- або діалкіламіноалкіл(мет)ак-
риламіду, в яких алкільна група має 1-4 атоми вуг-
лецю, і їх сумішей; і 
(ііі) 0,1-30 масових процентів зв'язувального моно-
мера, вибраного з групи, яка включає: 
(b) ненасичений здатний до співполімеризації моно-
мер сурфактанту з етиленовим зв'язком, одержа-
ний конденсацією неіоногенного сурфактанту, що 
має С5-С32-вуглеводневу групу, з ненасиченою кар-
боновою кислотою з етиленовим зв'язком або її ан-
гідридом; і 
(f) складний вуглеводневий ефір акрилової кислоти 
або складний вуглеводневий ефір метакрилової ки-
слоти, де вуглеводнева група має від 5 до 32 атомів 
вуглецю; і 
(iv) 0-1 масовий процент зшиваючого мономера; 
де масові проценти мономерів основані на загаль-
ній масі всіх мономерів, присутніх в реакції поліме-
ризації; і 
один або декілька пестицидів і/або хімікатів для ви-
робництва сільськогосподарських культур. 
2. Композиція за п. 1, в якій вказаний зв'язувальний 
мономер (ііі) являє собою (b). 
3. Композиція за п. 1 або 2, яка містить щонайме-
нше 0,005 і найбільше 2 % (мас./мас.) одного або 
декількох пестицидів і/або хімікатів для виробниц-
тва сільськогосподарських культур. 
4. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка має рН в інтервалі від 4 до 8, переважно 
від 4,5 до 7,5. 
5. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, де полімер одержаний здійсненням полімери-
зації емульсії, переважно одностадійної полімери-
зації емульсії, мономерів. 
6. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, де (ііі) являє собою ненасичений здатний до 
співполімеризації мономер сурфактанту з етилено-
вим зв'язком, одержаний конденсацією неіоноген-
ного сурфактанту з ітаконовою кислотою. 

7. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, де (іі) являє собою моно- або діалкіламіноал-
кіл(мет)акрилат, в якому алкільна група має 1-4 ато-
ми вуглецю, переважно Ν,Ν-диметиламіноетилмет-
акрилат. 
8. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, де (і) являє собою етилакрилат. 
9. Композиція за будь-яким одним з попередніх пун-
ктів, яка містить від 90 до 99,9 %, переважно від 95 
до 99,9 % (мас./мас.) води. 
10. Спосіб одержання композиції, визначеної за будь-
яким одним з пп. 1-9, що включає стадії змішування 
полімеру, визначеного в будь-якому одному з пп. 1-9, 
з одним або декількома пестицидами і/або хіміката-
ми для виробництва сільськогосподарських культур. 
11. Спосіб за п. 10, де полімер запропонований у ви-
гляді емульсії полімеру, що переважно має рН, що 
дорівнює щонайменше 8. 
12. Спосіб за п. 10 або 11, що включає стадію роз-
бавлення емульсії полімеру водним середовищем 
для концентрації полімеру, що дорівнює щонайме-
нше 0,005 і найбільше 0,45 % (мас./мас). 
13. Спосіб за п. 12, де все водне середовище або 
частина водного середовища містить один або де-
кілька пестицидів і/або хімікатів для виробництва 
сільськогосподарських культур. 
14. Спосіб за п. 12 або 13, що включає стадію дода-
вання одного або декількох пестицидів і/або хіміка-
тів для виробництва сільськогосподарських культур 
в розбавлену полімерну композицію. 
15. Спосіб за будь-яким одним з пп. 12-14, що вклю-
чає стадію встановлення рН до величини від 4 до 8. 
16. Застосування полімеру, визначеного за будь-
яким одним з пп. 1-9, як підсилювача відкладення 
пестицидів і/або хімікатів для виробництва сільсько-
господарських культур у водних композиціях. 
17. Спосіб обробки рослини шляхом контакту вка-
заної рослини з композицією, визначеною в будь-якому 
одному з пп. 1-9. 
18. Спосіб за п. 17, в якому стадія контактування 
здійснена обприскуванням. 
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(57) 1. Протимікробна іономірна композиція, що містить 
амінофункціональну катіонну полімерну сполуку і 
галогенід срібла, де вказаний амінофункціональний 
полімер включає поліетиленімін з молекулярною ма-
сою від 200 до 3000000. 
2. Протимікробна іономірна композиція за п. 1, що 
містить додатково стабілізуючу речовину. 
3. Протимікробна іономірна композиція за п. 1, в 
якій галогенід срібла знаходиться в молекулярній 
формі або є хлоридом срібла. 
4. Протимікробна іономірна композиція за будь-
яким із пп. 2 або 3, яка містить щонайменше одну 
стабілізуючу речовину, вибрану з груп органічних або 
неорганічних речовин, переважно сполука, що міс-
тить катіони амонію або сахарин, або органічні ре-
човини, що містять сульфамідну(і) функціональну(і) 
групу(и), зокрема вказана щонайменше одна стабі-
лізуюча речовина, яка вибрана з групи, що включає 
сахарин, цикламову кислоту, сульфадіазин, ацесу-
льфам та їх солі лужних металів або амонію або 
комплексні похідні, хлорид амонію та хлориди луж-
них металів, і необов′язково містить матрицю роз-
чинника, переважно утворену спиртами, такими як 
метиловий, етиловий, пропіловий, бутиловий або 
водою та їх комбінаціями. 
5. Протимікробна іономірна композиція за будь-яким 
із попередніх пунктів, в якій поліетиленімін має мо-
лекулярну масу приблизно 750-2000000. 
6. Протимікробна іономірна композиція за будь-яким 
із пп. 1-5, одержувана спільною реакцією: 
і) від 70 до 99,99 масових частин поліетиленіміну і 
від 0,01 до 30 масових частин щонайменше одного 
галогеніду срібла, або 
іі) від 50 до 99,99 масових частин поліетиленіміну і 
від 0,01 до 50 масових частин щонайменше однієї 
негалогенідної солі срібла або комплексної сполуки 
і галогеноводню, або галогенідною сіллю лужного 
металу або амонію. 
7. Протимікробна іономірна композиція за п. 6, в якій: 
і) зазначений поліетиленімін і галогенід срібла, або 
іі) зазначений поліетиленімін і щонайменше одна не-
галогенідна сіль срібла або комплексна сполука та 
галогеноводень або галогенідна сіль лужного мета-
лу або амонію, які додатково піддані реакції щонай-
менше з однією стабілізуючою речовиною. 
8. Протимікробна іономірна композиція за п. 6, в 
якій протианіон або ліганд щонайменше одного з не-
галогенідної солі срібла або комплексної сполуки мі-
стить органічну стабілізуючу речовину. 
9. Протимікробна іономірна композиція за будь-яким 
із попередніх пунктів, в якій вказаний галогенід сріб-
ла включає хлорид срібла, де зазначений галогено-
водень включає хлороводень, а зазначена галоге-
нідна сіль лужного металу є хлоридом натрію або 
хлоридом калію. 
10. Протимікробна іономірна композиція за п. 6, де 
зазначену реакцію здійснюють в матриці розчинника, 
зокрема зазначена матриця розчинника включає 
спирти, такі як метиловий, етиловий, пропіловий, бу-
тиловий або воду та їх комбінації. 
11. Протимікробна іономірна композиція за будь-
яким із попередніх пунктів, де вміст срібла в компо-
зиції складає приблизно від 0,01 до 50 %, зокрема 
приблизно від 1 до 30 %, переважно приблизно від 
1,5 до 25 % за масою від загальної маси композиції. 

12. Протимікробна іономірна композиція за будь-яким 
із попередніх пунктів, в якій масове відношення спо-
луки срібла до аміносполуки складає приблизно від 
1:100 до 100:1, зокрема 1-10:50-100. 
13. Спосіб отримання полімерної протимікробної 
композиції, що включає спільну реакцію: 
і) поліетиленіміну з молекулярною масою від 200 до 
3000000 і галогеніду срібла, або 
іі) поліетиленіміну з молекулярною масою від 200 
до 3000000 і щонайменше однієї негалогенідної со-
лі срібла або комплексної сполуки і галогеноводню, 
та/або галогенідної солі лужного металу. 
14. Спосіб за п. 13, в якому додатково здійснюють 
взаємодію стадій і) або іі) зі щонайменше однією 
стабілізуючою речовиною. 
15. Спосіб за п. 13, що включає спільну реакцію: 
і) від 70 до 99,99 масових частин поліетиленіміну і 
від 0,01 до 30 масових частин щонайменше одного 
галогеніду срібла, або 
іі) від 70 до 99,99 масових частин поліетиленіміну і 
від 0,01 до 30 масових частин щонайменше однієї 
негалогенідної солі срібла або комплексної сполуки 
і галогеноводню, або галогенідної солі лужного ме-
талу або амонію. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 13-15, що включає 
спільну реакцію в матриці розчинника:  
і) поліетиленіміну, 
іі) галогеніду срібла, і 
ііі) необов'язково, щонайменше однієї стабілізуючої 
речовини. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 13-16, що включає 
спільну реакцію в матриці розчинника:  
і) негалогенідної солі срібла або комплексу срібла, 
іі) галогеноводню або галогенідної солі лужного ме-
талу або їх комбінації, і  
ііі) необов'язково, щонайменше однієї стабілізуючої 
речовини. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 13-17, який здійснюють 
в матриці розчинника, що переважно включає спир-
ти, такі як метиловий спирт, етиловий спирт або во-
ду та їх комбінації. 
19. Застосування іономірної композиції за будь-яким 
із пп. 1-12 або композиції, отриманої способом за будь-
яким із пп. 13-18, для покриття поверхонь носіїв. 
20. Застосування за п. 19, що включає покриття по-
верхонь носіїв, вибраних із групи поверхонь воло-
кон, тканин і об'ємних матеріалів, включаючи синте-
тичні, напівсинтетичні і натуральні волокна, ткані ма-
теріали, неткані матеріали, в'язані тканини, папір, різ-
ні полімерні поверхні, металеві поверхні, такі як ста-
леві поверхні, різні покривні поверхні, дерев'яні по-
верхні та поверхні волокон, тканин і об'ємних ма-
теріалів, зокрема включає покриття поверхонь но-
сіїв, вибраних із целюлозних продуктів, наприклад: 
целюлози та віскози, білків, поліефірів, поліамідів, 
хлоровмісних полімерів, силікатів, діоксиду кремнію, 
заліза, пігментів, паперу, деревини, бавовни, рослин, 
шкіри та вовни. 
21. Застосування за п. 19, де зазначену композицію 
для покриття поверхонь носіїв застосовують як про-
тимікробний агент, дезодоруючий агент або як до-
бавку для протимікробних або дезодоруючих аген-
тів, при цьому, зокрема, композицію застосовують у 
композиціях і продуктах для дезінфекції поверхні, 
дезінфекції рук, як дезодорант для взуття або одя-
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гу, або як рідкий продукт або композицію для воло-
гого протирання. 
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(31) 61/440,910 
(32) 09.02.2011 
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(86) PCT/US2012/024217, 08.02.2012 
(72) Крауз Гарі Д. (US), Ламберт Уілльям Томас (US), 

Спаркс Томас К. (US), Хеджд Відядхар Б. (US) 
(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United 
States of America (US) 

(54) ПЕСТИЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ І ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ 
СПОСОБИ 

(57) 1. Пестицидна композиція, яка містить сполуку фор-
мули 1, 2, 3 або 4: 
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"формула 4", 
в якій 
(а) Аr1 означає (кожний незалежно) заміщений фе-
ніл, що містить один або декілька замісників, виб-
раних з С1-С6-галогеналкоксигрупи; 
(b) Het означає (кожний незалежно) 1,2,4-триазоліл, 
що містить один кільцевий атом азоту, зв'язаний з 
Аr1 і один кільцевий атом вуглецю, зв'язаний з Аr2; 
(с) Аr2 означає (кожний незалежно) феніл; 
(d) R1 і R2 разом з атомами вуглецю, до яких вони 
приєднані, утворюють циклопропільну групу, при-
чому вищевказані атоми вуглецю являють собою 
місточкові атоми; 
(е) R3 означає Н; 
(f) R4 означає Н; 
(g) R5 означає піридиніл або феніл, де вказаний пі-
ридиніл або феніл необов'язково заміщений одним 
або декількома замісниками, незалежно вибраними 
з F, Сl, Вr, І, С1-С6-алкілу, С1-С6-галогеналкілу, С1-
С6-алкоксигрупи і NRxRy; 
(h) R6 означає Η, С1-С6-алкіл або феніл, 

де кожний алкіл або феніл необов'язково заміще-
ний одним або декількома замісниками, незалежно 
вибраними з F, Сl, Вr, І, С1-С6-алкілу, С1-С6-галоген-
алкілу, С3-С6-циклоалкілу, С1-С6-алкоксигрупи, піри-
динілу і фенілу; 
(і) R7 означає (С1-С6-алкіл)ОС(=О)(С1-С6-алкіл); 
(j) X1 означає S або О; 
(k) Rx і Ry незалежно вибрані з С1-С6-алкілу, і її пес-
тицидно прийнятні кислотно-адитивні солі, похідні 
солей, сольвати або похідні складні ефіри. 
2. Пестицидна композиція за п. 1, в якій у вказаній 
сполуці вказаний R5 означає феніл, необов'язково 
заміщений одним або декількома замісниками, не-
залежно вибраними з F, Сl, С1-С6-алкілу, С1-С6-га-
логеналкілу, С1-С6-алкоксигрупи або NRxRy. 
3. Пестицидна композиція за п. 1, в якій у вказаній 
сполуці вказаний R6 означає С1-С6-алкіл, необов'яз-
ково заміщений одним або декількома замісниками, 
незалежно вибраними з F, Сl, С1-С6-алкілу, С1-С6-
галогеналкілу, С3-С6-циклоалкілу, С1-С6-алкоксигру-
пи і фенілу. 
4. Пестицидна композиція за п. 1, в якій вказана спо-
лука має одну з наступних структур: 
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5. Спосіб боротьби зі шкідником, який включає на-
несення пестицидної композиції, що містить спо-
луку за п. 1, на ділянку для боротьби з шкідником в 
кількості, достатній для боротьби з таким шкідни-
ком. 
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(73) ДІОСНА ДІРКС УНД ЗЬОНЕ ГМБХ 

Am Tie 23, 49086 Osnabrück, Germany (DE) 
(54) МІСИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАМІСУ Й ПЕРЕМІ-

ШУВАННЯ ТІСТА 
(57) 1. Місильний пристрій (2) для замісу й перемішу-

вання тіста, з щонайменше місцями обмеженої з усіх 
боків стінкою (4) місильної камери (6), що має роз-
вантажувальний отвір (8) для розвантаження замі-
шаного тіста з місильної камери (6) і розташовану на 
оберненій від розвантажувального отвору (8) сторо-
ні місильної камери (6) завантажувальну зону (10) 
для завантаження місильної камери (6) тістом, що 
підлягає замісу, і щонайменше із двома валами (12, 
14), на яких закріплені розташовані в місильній ка-
мері (6) інструменти (18, 22), причому щонайменше 
один з інструментів (18, 22) виконаний транспорту-
ючим тісто від завантажувальної зони (10) у напря-
мку (20) подачі до розвантажувального отвору (8), і 
частоти обертання обох валів (12, 14), що приво-
дяться у дію за допомогою моторів, є встановлюва-
ними і змінюваними окремо одна від одної за допо-
могою керуючого пристрою (16), і обидва вали (12, 
14) укомплектовані інструментами (18, 22) відмінно 
один від одного таким чином, що дія подачі компле-
кту інструментів (22) першого вала (12) у формі об'єм-
ного потоку тіста, що знаходиться в місильній камері 
(6) в напрямку (20) подачі, й/або місильна дія ком-
плекту інструментів (22) першого вала (12) у формі 
об'ємного потоку тіста, що знаходиться в місильній 
камері (6) в напрямку інструментів (18) іншого вала 
(14), відмінна від дії подачі й/або місильної дії ком-
плекту інструментів (18) другого вала (14) при від-
повідно рівній частоті обертання валів (12, 14), при-
чому перший вал (12) і закріплені на ньому інстру-
менти (22) розташовані усередині уявного цилінд-
ричного кожуха (24), по якому рухаються обернені 
до першого вала (12) внутрішні кромки (26) закріп-
лених на другому валу (14) інструментів (18) під час 
обертання навколо осі (28) другого вала (14), при-
чому інструменти (22) першого вала (12) утворені 
декількома лопатями (22) з лопатевою поверхнею 
(32), що переміщає в час обертання першого вала 
(12) тісто, яке знаходиться в місильній камері (6), і 
лопаті (22) розташовані уздовж вала (12) із взаєм-
ним зсувом, і траєкторії руху лопатевих поверхонь 
(32) двох сусідніх лопатей (22) під час обертання 
навколо осі (30) першого вала (12) частково накла-
даються одна на одну, та інструменти (18) другого 
вала (14) утворені декількома сегментами (18), що 
подають і місять, які мають відповідно робочу пове-
рхню (44), яка приводить у рух під час обертання 
другого вала (14) тісто, яке знаходиться в місильній 
камері (6) і розташовані уздовж вала (14) із взаєм-
ним зсувом, причому траєкторії руху робочих пове-
рхонь (44) двох сусідніх сегментів (18), що подають і 
місять, під час обертання навколо осі (28) другого 
вала (14) щонайменше частково накладаються од-
на на одну, і причому мінімальна відстань (А) між ло-
патями (22) і сегментами (18), що подають і місять, 
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становить від 1,5 до 15,0 мм і, переважно, від 5,0 до 
10,0 мм. 
2. Місильний пристрій (2) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що відмінність дії подачі комплекту ін-
струментів (18) другого вала (14) є більш ніж двок-
ратною, насамперед більш ніж дев'ятикратною, ніж 
дія подачі комплекту інструментів (22) першого ва-
ла (12) при відповідно рівній частоті обертання. 
3. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що тільки весь комп-
лект інструментів (18) другого вала (14) володіє в 
сумі дією подачі. 
4. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що вісь (30) обертання 
першого вала (12) збігається з віссю (28) обертання 
другого вала (14). 
5. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що кожна лопатева 
поверхня (32) виконана лежачою щонайменше на 
90 % у площині (34) лопатевої поверхні. 
6. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що лопатеві повер-
хні (32) щонайменше на 90 % розташовані парале-
льно осі (30) обертання першого вала (12). 
7. Місильний пристрій (2) за одним з пунктів 4-6, який 
відрізняється тим, що лопатева поверхня (32) має 
обернену до інструментів (18) другого вала (14) зо-
внішню окантовку (36) і розташовану навпроти неї 
внутрішню замикаючу лінію (38), і радіально вихідний 
від осі (30) першого вала (12), дотичний до внутріш-
ньої замикаючої лінії (38) перший промінь (40) утво-
рює кут α від 90° до 60° із площиною (34) лопатевої 
поверхні, а дотичний до зовнішньої окантовки (36) 
інший радіальний промінь (42) утворює кут β між 0° і 
35° із площиною (34) лопатевої поверхні. 
8. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що робоча поверхня 
(44) кожного сегмента (18), що подає й місить, що-
найменше на 90 % лежить у площині (46) сегмента, 
що подає й місить. 
9. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що кожний сегмент 
(18), що подає й місить, має відповідно обернену до 
інструментів (22) першого вала (12) внутрішню ока-
нтовку (48) і розташовану напроти неї, обернену до 
стінки (4) місильної камери (6) зовнішню окантовку 
(50), причому обидві окантовки (48, 50) виконані ду-
гоподібними в такий спосіб, що сегменти (18), що по-
дають і місять у проекції на площину поперечного пе-
рерізу, що проходить перпендикулярно осі (28) обе-
ртання другого вала (14), мають форму сектора окру-
жності із центром окружності й виконаними у формі 
дуги окружності внутрішньою й зовнішньою оканто-
вками (48, 50). 
10. Місильний пристрій (2) за п. 9, який відрізня-
ється тим, що нахил кожної робочої поверхні (44) від-
носно осі (28) обертання другого вала (14) таким чи-
ном, що перший кут γ нахилу між віссю (28) обер-
тання другого вала (14) і першим променем (52), що 
виходить у проекції на площину поперечного пере-
різу, що проходить перпендикулярно осі (28) обер-
тання другого вала (14) від цієї осі (28) обертання й 
лежачого в площині (46) співвіднесеного сегмента 
(18), що подає й місить на протилежному вихідному 
отвору (8) кінці робочої поверхні (44), становить від 90° 
до 60°, а інший кут δ нахилу між віссю (28) обертан-

ня другого вала (14) і іншим променем (54), що ви-
ходить у проекції на площину поперечного перерізу, 
що проходить перпендикулярно осі (28) обертання 
другого вала (14) від осі (28) обертання й лежачого 
в площині (46) співвіднесеного сегмента (18), що по-
дає й місить, становить від 30° до 75°, причому цент-
ральний кут ε променів між першим променем (52) і 
другим променем (54) у проекції променів (52, 54) 
на площину поперечного перерізу становить від 45° 
до 90°. 
11. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що сегменти (18), 
що подають і місять, виконані й розташовані таким 
чином, що відношення дії подачі комплекту сегмен-
тів (18), що подають і місять, до їхньої місильної дії 
становить від 1 до 5, насамперед від 2,5 до 3,5. 
12. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що відношення 
суми робочих поверхонь (44) сегментів (18), що по-
дають і місять, у проекції на площину перпендику-
лярно напрямку (20) подачі до суми лопатевих по-
верхонь (32) лопатей становить від 0,2 до 1,1, на-
самперед від 0,7 до 0,9. 
13. Місильний пристрій (2) за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що проекція лопа-
тевих поверхонь (32) на площину перпендикулярно 
напрямку (20) подачі під час повного обертового руху 
навколо осі (30) обертання першого вала (12) дає 
форму окружності, причому відношення суми робо-
чих поверхонь (44) сегментів (18), що подають і місять, 
у проекції на площину перпендикулярно напрямку 
(20) подачі до поверхні цієї окружності становить від 
0,2 до 1,1, насамперед від 0,7 до 0,9. 

 

 

(11) 112238  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 2/36 (2006.01) 

(21) a 2015 01113  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2015  

(72) Сильчук Тетяна Анатоліївна (UA), Назар Мар'яна 
Ігорівна (UA), Доценко Віктор Федорович (UA), Кар-
пенко Тетяна Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНИЙ ХЛІБ ОЗДОРОВЧОГО ПРИ-
ЗНАЧЕННЯ 

(57) Житньо-пшеничний хліб оздоровчого призначення, 
що містить борошно пшеничне першого сорту, бо-
рошно житнє обдирне, дріжджі пресовані, цукор білий 
кристалічний, сіль, який відрізняється тим, що до-
датково містить горохову клітковину та підкислювач, 
при наступному співвідношенні інгредієнтів, %: 
пшеничне борошно першого сорту  35,80-43,40 
борошно житнє обдирне  44,00-47,00 
клітковина гороху  3,00-10,00 
цукор білий кристалічний  2,00-3,00 
сіль  1,10-1,70 
дріжджі пресовані  2,00-3,00 
підкислювач  0,50-3,50. 
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(11) 112220  (51) МПК  
A23G 3/36 (2006.01) 
A23G 3/48 (2006.01) 

(21) a 2014 10586  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.09.2014  

(72) Костіна Галина Фрунівна (UA) 
(73) КОСТІНА ГАЛИНА ФРУНІВНА 

вул. Жуковського, 7, кв. 30, м. Одеса, 65014 (UA) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-

НЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ "PRANA SWEETS" 
(57) 1. Композиція інгредієнтів для приготування конди-

терських виробів, що містить основу, солодкий ком-
понент і пряно-ароматичну добавку, яка відрізняє-
ться тим, що вона додатково містить ядра горіхів, 
сік лимонний, воду та обвалювальний шар, при цьо-
му як основу композиція містить сухі рослинні вер-
шки, борошно пшеничного або кукурудзяного вафе-
льного коржа, а як солодкий компонент композиція 
містить мед, фруктозний сироп, цукати та/або сухо-
фрукти, та/або в'ялені ягоди або плоди, або свіжі та/або 
заморожені, або сушені ягоди, за наступним співвід-
ношенням вказаних компонентів, мас. %: 
сухі рослинні вершки  25,0-37,0 
борошно пшеничного або кукурудзяно-
го вафельного коржа  10,0-18,0 
ядра горіхів  4,0-20,0 
вода  3,5-8,0 
сік лимонний  1,0-3,0 
мед  1,0-3,0 
фруктоза  1,5-4,0 
цукати та/або сухофрукти, та/або в'я-
лені ягоди або плоди, або свіжі та/або 
заморожені, або сушені ягоди 10,0-35,0 
пряно-ароматична добавка  0,75-1,0 
обвалювальний шар  2,0-4,0. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона містить ядра бразильського або волоського, або 
кедрового горіха, або мигдалю, або фундука, або ке-
ш'ю, або арахісу. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона містить цукати груші або вишні, або ананаса, 
або ківі, або дині, або кумквату, або папайї, або ім-
биру, або помело, або "райського яблучка", або жу-
равлини. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона містить курагу або в'ялений банан, або в'ялені 
плоди вишні, або в'ялений чорнослив, або сухоф-
рукти інжиру, або хурми, або фініка королівського, або 
ізюм, або в'ялені ягоди полуниці, або сушені ягоди 
годжи, або ягоди журавлини свіжі або заморожені, 
або ягоди чорної смородини свіжі або сушені, або 
заморожені. 

 

 

(11) 112260  (51) МПК  
A23L 2/02 (2006.01) 
A23L 2/38 (2006.01) 

(21) a 2015 06851  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.07.2015  

(72) Матюшенко Раїса Василівна (UA), Польовик Воло-
димир Вікторович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СКЛАД СМУЗІ "АВОКАДО" 
(57) Склад смузі, що містить яблуко, який відрізняється 

тим, що додатково містить авокадо, огірок, імбир, ківі, 
при наступному співвідношенні компонентів, %: 
яблуко 17,0-20,0
авокадо 22,1-31,2 
огірок 19,3-24,9
імбир 10,0-12,5 
ківі 20,0-23,0.

 

 

(11) 112252  (51) МПК  
A23L 7/117 (2016.01) 
A23L 7/143 (2016.01) 
A23L 7/148 (2016.01) 

(21) a 2015 04102  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.04.2015  

(72) Бажай-Жежерун Світлана Андріївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ АБО 
ТРИТИКАЛЕ НА ПЛАСТІВЦІ ПІДВИЩЕНОЇ БІО-
ЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 

(57) Спосіб переробки зерна пшениці або тритикале на 
пластівці підвищеної біологічної цінності, що вклю-
чає підготовку зерна до перероблення, яка передба-
чає очищення зерна від домішок, сортування, провію-
вання, відділення феромагнітних домішок, гідротер-
мічне оброблення, плющення, підсушування пластів-
ців, провіювання, фасування, який відрізняється тим, 
що після очищення від домішок зерно миють та де-
зінфікують, а гідротермічне оброблення проводять 
при температурі 12-16 °C, в три цикли, кожен з яких 
включає інтенсивне зволоження зерна протягом 4-
4,5 год. з наступним відволожуванням протягом 4-6 
год. з загальною тривалістю циклів 25,5-30 год., а 
підсушування пластівців проводять при температурі 
55-60 °C до вологості 12-14 %. 

 

 

(11) 112257  (51) МПК  
A23L 13/40 (2016.01) 
A23L 13/60 (2016.01) 

(21) a 2015 06030  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.06.2015  

(72) Пешук Людмила Василівна (UA), Штик Ірина Івані-
вна (UA), Маршалок Тарас Валерійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) КОВБАСА СИРОКОПЧЕНА "ПІВНІЧНЕ СЯЙВО" 
(57) Ковбаса сирокопчена, що містить свинину, сіль, ніт-

рит натрію, перець чорний мелений, яка відрізняє-
ться тим, що додатково містить оленину, мед та на-
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сіння гарбуза, а як свинину містить свинину напівжир-
ну, при наступному співвідношенні компонентів, %: 
оленина 47-51
свинина напівжирна 42-46
мед 2-3
насіння гарбуза 2-3
сіль 3,4-3,6
нітрит натрію 0,0099-0,01
перець чорний мелений 0,09-0,11.

 

 

(11) 112247  (51) МПК (2016.01)  
A23L 33/105 (2016.01) 
A23L 21/10 (2016.01) 
A23L 23/00 
B01D 11/02 (2006.01) 

(21) a 2015 02952  
(24) 10.08.2016  

(22) 31.03.2015  

(72) Іщенко Тетяна Іванівна (UA), Гавриш Андрій Воло-
димирович (UA), Подобій Олена Валеріївна (UA), 
Усатюк Олена Михайлівна (UA), Ковбасюк Людми-
ла Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СОЛОДКОГО ФРУКТО-
ВОГО СОУСУ 

(57) Спосіб приготування солодкого фруктового соусу, 
що включає підготовку сировини, перетирання фру-
ктово-цукрової суміші, нагрівання, внесення крох-
мального розчину, охолодження та порціонування, 
який відрізняється тим, що додатково вносять во-
дний екстракт порошку кореня левзеї сафроловид-
ної в кількості 13-17 %, який отримують шляхом ек-
страгування під тиском 18-22 ат протягом 14-18 хв. 
за температури 80-90 °C та гідромодулі 1:(20-25) у 
сифоні з використанням N2O, при цьому сифон ін-
тенсивно струшують для рівномірного розподілу га-
зу із екстракційним середовищем, готовий соус за-
вантажують в сифон під тиском 18-20 ат з викорис-
танням N2O, охолоджують до температури 4-8 °C та 
порціонують у вигляді піноподібної маси. 

 

 

A 24 

(11) 112253  (51) МПК  
A24D 3/04 (2006.01) 

(21) a 2015 04133  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.10.2013  

(31) 1217682.2 
(32) 03.10.2012 
(33) GB 
(86) PCT/GB2013/052562, 02.10.2013 
(72) Калджура Карл (GB) 
(73) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД 
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, 
United Kingdom (GB) 

(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ 

(57) 1. Курильний виріб, що включає: першу фільтруючу 
секцію; 
другу фільтруючу секцію, розташовану нижче за 
потоком від першої фільтруючої секції, 
причому перша фільтруюча секція містить матеріал 
з першим падінням тиску на одиницю довжини, а 
друга фільтруюча секція містить матеріал з другим 
падінням тиску на одиницю довжини, більшим, ніж 
перше падіння тиску на одиницю довжини; і 
вентиляційну систему, виконану з можливістю забез-
печення надходження вибірково змінюваної кількос-
ті повітря, що вентилює. 
2. Курильний виріб за п. 1, в якому вентиляційна си-
стема забезпечує надходження повітря, що венти-
лює, в основному вище за потоком від другої філь-
труючої секції. 
3. Курильний виріб за п. 1 або 2, в якому перша фі-
льтруюча секція має першу вагу джгута волокнис-
того фільтруючого матеріалу, а друга фільтруюча сек-
ція має другу вагу джгута волокнистого фільтруючого 
матеріалу, причому друга вага джгута волокнистого 
фільтруючого матеріалу більше за першу вагу джгу-
та волокнистого фільтруючого матеріалу. 
4. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, в якому падіння тиску на одиницю довжини пер-
шої фільтруючої секції становить менше 5 мм Н2О/мм, 
а падіння тиску на одиницю довжини другої фільт-
руючої секції становить більше 5 мм Н2О/мм. 
5. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, в якому друге падіння тиску на одиницю дов-
жини другої фільтруючої секції від 2 до 15 разів більше 
першого падіння тиску на одиницю довжини першої 
фільтруючої секції та, зокрема, друге падіння тиску 
на одиницю довжини другої фільтруючої секції від 5 
до 12 разів більше першого падіння тиску на оди-
ницю довжини першої фільтруючої секції. 
6. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, в якому перша фільтруюча секція сформована з 
першого однорідного фільтруючого матеріалу, а дру-
га фільтруюча секція сформована з другого однорід-
ного фільтруючого матеріалу. 
7. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, в якому друга фільтруюча секція відділена від 
першої фільтруючої секції і (або) має можливість пе-
реміщення відносно першої фільтруючої секції. 
8. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, в якому опір всмоктуванню другої фільтруючої 
секції більше опору всмоктування першої фільтру-
ючої секції, або більше сумарного опору всмоктування 
першої фільтруючої секції та тютюнової палички. 
9. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, в якому вентиляційна система виконана з мож-
ливістю пропускання повітря, що вентилює, в пе-
ршу фільтруючу секцію. 
10. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, що включає гільзу, виконану з можливістю пе-
реміщення відносно першої фільтруючої секції, при-
чому друга фільтруюча секція нерухомо закріплена 
всередині гільзи, а рівень вентиляції задається ви-
бором положення гільзи відносно першої фільтрую-
чої секції. 
11. Курильний виріб за п. 10, в якому гільза має мо-
жливість обертання відносно першої фільтруючої 
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секції, а рівень вентиляції задається вибором куто-
вого положення гільзи відносно першої фільтруючої 
секції. 
12. Курильний виріб за п. 10, в якому гільза має мо-
жливість висунення в поздовжньому напрямку від 
першої фільтруючої секції, а рівень вентиляції за-
дається вибором поздовжнього положення гільзи від-
носно першої фільтруючої секції. 
13. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, в якому перша фільтруюча секція має довжину 
від 14 до 24 мм, друга фільтруюча секція має дов-
жину від 6 до 10 мм, і (або) вентиляційна система 
забезпечує введення повітря, що вентилює, на від-
стані від 12 до 20 мм від мундштучного кінця кури-
льного виробу. 
14. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, в якому перша і друга фільтруючі секції містять 
волокна джгута, і перша фільтруюча секція відріз-
няється від другої фільтруючої секції одним або бі-
льше параметрами, що включають вагу джгута, чис-
ло волокон джгута в одиниці об'єму, поперечний пе-
ретин волокон джгута і ступінь звивистості волокон. 
15. Спосіб виготовлення курильного виробу, при 
здійсненні якого: формують першу фільтруючу сек-
цію з першим падінням тиску на одиницю довжини, 
формують окрему другу фільтруючу секцію з дру-
гим падінням тиску на одиницю довжини, більшим, 
ніж перше падіння тиску на одиницю довжини, і 
виконують збірку першої фільтруючої секції та дру-
гої фільтруючої секції з одним або більше додатко-
вими компонентами, для формування курильного 
виробу, виконаного з можливістю забезпечення на-
дходження вибірково змінюваної кількості повітря. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ АЕРОЗОЛЮ ТА СИ-
СТЕМА УТВОРЕННЯ АЕРОЗОЛЮ З БАГАТОКУТ-
НИМ ПОПЕРЕЧНИМ ПЕРЕРІЗОМ 

(57) 1. Система для утворення аерозолю, яка включає в 
себе: 
видовжений пристрій (100) для утворення аерозо-
лю з багатокутним поперечним перерізом, причому 
згаданий багатокутник має щонайменше 6 сторін; і 
зарядний пристрій (600), який включає в себе по-
рожнину (602) з багатокутним поперечним перері-
зом, який відповідає згаданому багатокутному по-
перечному перерізу пристрою для утворення аеро-
золю, згадана порожнина призначена для прийман-
ня згаданого видовженого пристрою для утворення 
аерозолю й має засоби для прикріплення згаданого 
пристрою для утворення аерозолю до згаданого за-

рядного пристрою, при цьому згадані засоби для при-
кріплення включають щонайменше одну виїмку для 
приймання щонайменше одного відповідного висту-
пу на згаданому пристрої для утворення аерозолю, 
й щонайменше один згаданий виступ являє собою 
кнопку, призначену для активації згаданого прист-
рою для утворення аерозолю. 
2. Система для утворення аерозолю за п. 1, яка ві-
дрізняється тим, що згаданий багатокутник має 7-
12 сторін. 
3. Система для утворення аерозолю за п. 1 або п. 2, 
яка відрізняється тим, що згаданий багатокутник 
являє собою правильний багатокутник. 
4. Система для утворення аерозолю за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що що-
найменше один кінець згаданого пристрою для утво-
рення аерозолю є звужуваним. 
5. Система для утворення аерозолю за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що оби-
два кінці згаданого пристрою для утворення аеро-
золю є звужуваними. 
6. Система для утворення аерозолю за п. 4 або п. 5, 
яка відрізняється тим, що радіус торцевої повер-
хні пристрою для утворення аерозолю або кожного 
звужуваного кінця становить щонайменше 50 % від 
максимального радіуса згаданого пристрою для ут-
ворення аерозолю. 
7. Система для утворення аерозолю за п. 4, п. 5 або 
п. 6, яка відрізняється тим, що один або кожний кі-
нець згаданого пристрою для утворення аерозолю 
є звужуваним вздовж щонайменше 5 % довжини зга-
даного пристрою. 
8. Система для утворення аерозолю за будь-яким із 
пп. 4-7, яка відрізняється тим, що згадане звужен-
ня є прямим або вигнутим. 
9. Система для утворення аерозолю за будь-яким із 
попередніх пунктів, в якій згаданий пристрій для ут-
ворення аерозолю включає в себе: 
порожнину (302) для приймання субстрату, призна-
чену для приймання субстрату; 
нагрівальний елемент (406), призначений для на-
грівання аерозолетвірного субстрату для утворення 
аерозолю; і 
джерело (506) живлення, призначене для подаван-
ня потужності на згаданий нагрівальний елемент. 
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(73) ШАВБЕЛЬ ТЕКНОЛОДЖИС ЛЛС 
26 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, United States 
of America (US) 

(54) ЗАРЯДНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЗУТТЄВОЇ УСТІЛКИ З 
ПІДІГРІВОМ 

(57) 1. Зарядна система для устілки з підігрівом, яка жи-
виться батареєю, що містить: 
устілку для розташування у взутті, 
батарею, розташовану всередині устілки, 
роз'єм, що знаходиться в електричному зв'язку з 
батареєю, 
зовнішню схему, розташовану зовні устілки та вико-
нану з можливістю контролю рівня заряду батареї 
та подачі струму і напруги до зазначеної батареї; 
причому зазначена зовнішня схема містить 
вхід для приймання вхідної напруги постійного стру-
му; і 
щонайменше один вихідний електричний провідник, 
який підключений до зазначеного роз'єму і забезпе-
чує підведення струму і напруги до зазначеної ба-
тареї. 
2. Зарядна система за п. 1, у якій зазначений прові-
дник виконаний з можливістю підведення контроль-
ної інформації від батареї до схеми. 
3. Зарядна система за п. 1, у якій вхідна напруга по-
стійного струму вироблена перетворювачем змін-
ного струму в постійний, зазначена схема сформо-
вана у вигляді вузла, виконаного як одне ціле із за-
значеним перетворювачем. 
4. Зарядна система за п. 1, у якій зазначена схема 
містить два вихідні електричні провідники, по од-
ному для кожної устілки пари устілок. 
5. Зарядна система за п. 1, що містить світлодіод, 
виконаний з можливістю зазначення на необхід-
ність зарядки зазначеної батареї. 
6. Зарядна система за п. 1, у якій зазначений світ-
лодіод указує на необхідність зарядки множини ба-
тарей для устілок у парі взуття. 
7. Зарядна система за п. 1, у якій зазначена бата-
рея підключена до нагрівального елемента з мож-
ливістю виробляння тепла, при цьому устілка міс-
тить шар піноматеріалу, розміщений між зазначе-
ною батареєю і ступнею користувача зазначеного 
взуття. 
8. Зарядна система за п. 7, у якій зазначена устілка 
містить ізолюючий шар, розташований під шаром 
піноматеріалу. 
9. Зарядна система за п. 7, у якій шар піноматеріалу 
має передню та задню секції, отвір або заглиблення, 
розташовані між передньою та задньою секціями, і 
теплопровідний шар, розташований у зазначеному 
отворі або заглибленні, під яким розташований на-
грівальний елемент. 
10. Зарядна система за п. 9, яка додатково містить 
ізолюючий шар, розташований під зазначеним на-
грівальним елементом. 
11. Зарядна система для устілки з підігрівом для 
використання з взуттям, яка містить устілку з підігрі-
вом, що містить нагрівальний елемент, до якого пі-
дключена батарея, і схему керування, з'єднану з 
батареєю та виконану з можливістю керування на-
гріванням нагрівального елемента, і 
зовнішню схему, розташовану зовні взуття з можли-
вістю керування процесом зарядки зазначеної ба-
тареї за допомогою контролю рівня її заряду і подачі 
струму і напруги для зарядки зазначеної батареї, 

причому зазначена зовнішня схема має вхід для 
прийому вхідної напруги постійного струму і щонай-
менше один вихідний електричний провідник, що за-
безпечує підведення зарядного струму і напруги до 
зазначеної батареї. 
12. Зарядна система за п. 11, у якій устілка містить 
елемент із піноматеріалу, розташований під ступнею 
користувача, і верхній теплопровідний шар, розта-
шований в отворі елемента з піноматеріалу. 
13. Зарядна система за п. 12, яка додатково містить 
ізолюючий шар, розташований під зазначеним на-
грівальним елементом. 
14. Зарядна система за п. 13, у якій нагрівальний 
елемент розташований під верхнім теплопровідним 
шаром. 
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МАРТИНЕНКО ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ 
вул. Архітекторів, 24, кв. 268, м. Харків, 61174 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕКОМПРЕСІЙНОЇ ОБРОБКИ ХА-
РЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

(57) Пристрій для декомпресійної обробки харчових про-
дуктів, що містить робочу герметичну ємність з теном 
та термодатчиком, запобіжним клапаном та мано-
метром, який відрізняється тим, що тен через тер-
модатчик зв'язаний з блоком управління потужністю 
електроенергії та часом її постачання, а робочу гер-
метичну ємність через перехідні електромагнітні кла-
пани з'єднано відповідно з ємностями низького та 
високого тиску, яку з'єднано з компресором через ре-
гулятор тиску, а ємність низького тиску - з форваку-
умним насосом, через свій регулятор тиску. 
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(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ЗВО-
РОТНИХ ГОРТАННИХ НЕРВІВ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ 
НА ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ 

(57) Спосіб попередження пошкодження зворотних гор-
танних нервів при операціях на щитовидній залозі з 
використанням електростимулятора для їх подраз-
нення, який відрізняється тим, що при подразненні 
зворотних гортанних нервів реєструють скорочення 
голосових зв'язок за допомогою відеоендоскопа, ро-
зміщеного у просвіті ларингеальної маски, яка зна-
ходиться в гортані пацієнта. 
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(UA) 

(73) НЕХЛОПОЧИН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Курчатова, 9, кв. 34, м. Луганськ, 91031 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ СІТЧАСТИЙ ЕНДОПРОТЕЗ ХРЕ-
БЦЯ 

(57) Комбінований сітчастий ендопротез хребця, що має 
вигляд моноблока, який об'єднує в собі стрижень у 
формі порожнистого перфорованого наскрізними от-
ворами паралелепіпеда, одна з чотирьох сторін яко-
го подовжена з обох кінців відносно трьох інших сто-
рін і виконує функцію півпластин, утворених консоль-
ними кінцями вказаної подовженої сторони стрижня 
для забезпечення фіксації антиміграційними гвин-
тами ендопротеза до тіл хребців, суміжних з резек-
тованим, який відрізняється тим, що наскрізні отво-
ри у стінках ендопротеза мають шестикутну форму з 
перемичками між ними, які разом утворюють гекса-
гональну структуру поверхні моноблока, а подов-
жена стінка має більшу товщину за інші стінки, при-
чому зубці, в залежності від анатомічних властивос-
тей суміжних з резектованим хребців, формують 
двох типів - тупі "піки" чи тонкі "вуса" - в залежності 
від рівня розсічення шестикутних отворів. 

 

 

(11) 112188  (51) МПК  
A61B 17/58 (2006.01) 
A61B 17/64 (2006.01) 
A61B 17/66 (2006.01) 
A61B 17/68 (2006.01) 
A61B 17/86 (2006.01) 
F16H 25/18 (2006.01) 
F16H 1/04 (2006.01) 

(21) a 2014 00219  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.01.2014  

(72) Пирогов Євген Миколайович (UA), Пирогов Микола 
Іванович (UA), Клімушин Андрій Дмитрович (UA) 

(73) ПИРОГОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Піонерська, 2, кв. 50, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72318 (UA) 

(54) СПОСІБ ЧЕРЕЗКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ І 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Стрижневий компресійно-дистракційний апарат, 
що складається з нерухомої платформи у вигляді 
балки і встановленій на ній рухомої платформи, ве-
ртикальних регулюючих різьбових стрижнів, на яких 
з двох сторін встановлені гайки з шайбами, який ві-
дрізняється тим, що він оснащений електричним 
приводом, який з′єднаний за допомогою електрич-
них дротів з програмованим таймером і за допомо-
гою штока з важелем, другий кінець важеля через 
зубчастий механізм з'єднаний зі штангою, на проти-
лежному кінці якої встановлений тримач і планка з 
фіксованими до неї кортикальними стрижнями. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що дру-
гий кінець важеля з'єднаний з зубчастим механіз-
мом у вигляді зубчастого колеса з собачкою. 
3. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що робо-
чий кінець вала зубчастого механізму виконаний у 
вигляді ексцентрика. 
4. Спосіб черезкісткового остеосинтезу, у якому 
встановлюють стрижневий компресійно-дистракцій-
ний апарат, і згідно з яким послідовно в проксима-
льний і дистальний фрагмент по зовнішньо-внутріш-
ній поверхні гомілки вкручуються вертикальні різь-
бові стрижні через насічки шкіри, нерухома платфо-
рма зі встановленою на ній рухомою платформою 
вводиться у напрямку вертикальних різьбових стри-
жнів, виконується закрита апаратна репозиція за до-
помогою вертикальних і горизонтальних різьбових 
стрижнів і переміщення рухомої платформи, який 
відрізняється тим, що встановлюють стрижневий 
компресійно-дистракційний апарат за пп. 1-3 і регу-
люють необхідний темп і ступінь мікрорухливості ві-
дламків кісток у зоні перелому шляхом програмуван-
ня таймера, який подає відповідні імпульси елект-
ричному приводу. 

 

 

(11) 112245  (51) МПК  
A61B 17/94 (2006.01) 
A61B 18/18 (2006.01) 
A61N 5/02 (2006.01) 

(21) a 2015 02337  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2015  

(72) Севергін Владислав Євгенович (UA) 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ МЕТАСТА-
ТИЧНИХ ПЛЕВРИТІВ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ЗА СЕВЕР-
ГІНИМ В.Є. 

(57) Спосіб хірургічного лікування метастатичних плев-
ритів різного генезу, що включає загальне знебо-
лювання, відеоторакоскопічне втручання, видалення 
ексудату з плевральної порожнини і виконання пле-
вродезу, який відрізняється тим, що після видален-
ня ексудату із плевральної порожнини, оглядають 
парієнтальну і вісцеральну порожнини за допомогою 
введеної через торакопорт відеокамери і, при наяв-
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ності метастазів на парієнтальній плеврі, виконують 
радіочастотну абляцію за допомогою монополярно-
го електрода, який вводять в метастаз, потужністю 
60 Вт, тривалістю впливу 20-50 секунд, потім, після 
знищення візуалізованих метастазів, здійснюють пле-
вродез шляхом введення монополярного електрода 
в міжребер'я на глибину 5-7 мм, проводять абляцію 
потужністю 50 Вт, тривалістю 20-40 секунд, після 
чого видаляють монополярний електрод, дренують 
плевральну порожнину протягом 2-3 діб. 

 

 

(11) 112236  (51) МПК  
A61F 5/01 (2006.01) 
A63B 23/04 (2006.01) 

(21) a 2015 00486  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.01.2015  

(72) Баєв Павло Олександрович (UA), Півоваров Віктор 
Володимирович (UA), Бублій Валентин Володими-
рович (UA), Мікоткіна Тетяна Антонівна (UA), Чер-
нишова Ірина Миколаївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
вул. Клочківська, 339, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ СТАТОДИНАМІЧ-
НИХ ФУНКЦІЙ 

(57) Пристрій для тренування статодинамічних функцій, 
що включає тазове кріплення, розміщене навколо 
гільзи для тулуба та виконане з вертикальним роз-
різом по осьовій лінії, бокові стійки якого приєднані 
до гільзи для тулуба; два тазостегнові вузли, закрі-
плені на бокових стійках тазового кріплення та спо-
лучені з відповідними шинами стегна ортеза для кі-
нцівок; два поворотні Г-подібні стержні горизонта-
льним плечем приєднані відповідно до шарнірів ві-
дповідних тазостегнових вузлів, а вертикальним пле-
чем - до відповідного кінця телескопічної регулюючої 
тяги; кінці тазового кріплення встановлені всередині 
коробчастого сполучного елемента, на верхній сто-
роні якого виконано два паралельних наскрізних па-
зи з різьбовими отворами, до яких за допомогою еле-
ментів фіксації прикріплені з можливістю переміщен-
ня відповідні кінці тазового кріплення, який відріз-
няється тим, що в нього введена задня накладка, з 
двома рядами отворів, виконаних на верхньому та 
нижньому її кінцях симетрично відносно осьової; гі-
льза для тулуба виконана у вигляді двох півгільз та 
клапана на ділянку передньої частини тулуба; півгі-
льзи виконані з двома рядами отворів на верхньому 
та нижньому кінцях кожної з півгільз; отвори накла-
дки та півгільз виконані з однаковим кроком між ни-
ми; накладка сполучена з півгільзами за допомогою 
елементів фіксації, пропущених через їх відповідні 
отвори; на поверхні півгільз та клапана в тазовій об-
ласті та в грудній області встановлені елементи ре-
гулювання величини обхвату тулуба; за допомогою 
елементів фіксації шини тазостегнового шарніра з 
можливістю регулювання висоти сполучені з верх-
німи шинами колінного вузла, нижні шини якого з 
можливістю регулювання висоти сполучені з шина-

ми гомілки; як гільзи ортезів на нижні кінцівки вико-
ристані еластичні манжети. 

 

 

(11) 112229  (51) МПК (2016.01)  
A61H 1/00 
A61H 3/00 
A61F 5/01 (2006.01) 

(21) a 2014 12372  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.11.2014  

(72) Салєєва Антоніна Денисівна (UA), Кабаненко Ірина 
Вадимівна (UA), Юткін Володимир Михайлович (UA), 
Литвиненко Оксана Миколаївна (UA), Скрипка Оле-
ксій Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
вул. Клочківська, 339, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ 
ШИЙНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 

(57) Спосіб реабілітації хворих з наслідками шийно-моз-
кових травм, що включає проведення фізіотерапії 
та медикаментозної терапії; проведення кінезоте-
рапії у вигляді статичного чи динамічного, поступово 
наростаючого силового навантаження на окремі ді-
лянки опорно-рухового апарату з одночасним про-
веденням ЛФК; фіксування окремих ділянок тіла 
ортопедичним виробом, який відрізняється тим, 
що після обстеження рухових функцій та оцінки 
ступеню їх втрати чи обмежень на першому етапі 
паралельно проводять фізіотерапевтичні заходи в 
поєднанні з медикаментозною терапією та кінезоте-
рапією, які призначають за показаннями; при немож-
ливості відновлення втрачених рухів кінцівок активу-
ють неспецифічні та резервні рухові системи вели-
ких м'язів при їх збереженні та примусово приво-
дять до руху паралізовані м'язи кінцівок; при цьому 
як засоби кінезотерапії використовують системи Ло-
комат, Гравістат, RGO або інші засоби механотера-
пії за показаннями; тренування проводять з посту-
повим силовим навантаженням по 1-2 години 2 ра-
зи щоденно протягом 2-3 тижнів до освоєння нового 
стереотипу руху паралізованими кінцівками із вра-
хуванням фізичних можливостей пацієнта; на дру-
гому етапі проводять ортезування верхніх кінцівок 
позиціонуючими фіксувальними чи функціональни-
ми ортезами на верхні кінцівки, за допомогою яких 
здійснюють поступове статичне та динамічне нава-
нтаження на сегменти та суглоби кисті, зап'ястка та 
міжфалангових суглобів пальців з напрямком дії, про-
тилежним патологічній установці; тренування про-
водять по 1-2 години 2 рази щоденно протягом 2-3 
тижнів до освоєння нового стереотипу руху верхні-
ми кінцівками; на третьому етапі за допомогою хо-
дунків з опорою на кисті, передпліччя та тулуб про-
водять вертикалізацію хворого, та освоєння рухів 
нижніми кінцівками з поступовим наростанням часу 
пересування; після цього, при необхідності, прово-
дять тренування пересування (ходьби) за допомо-
гою індивідуальних функціональних ортезів на ниж-
ні кінцівки; режим проведення реабілітаційних захо-
дів з використанням технічних засобів визначають в 
залежності від загального стану хворого, ступеня 
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втрати рухових функцій та компенсаторних можли-
востей з поступовим наростанням навантаження; 
реабілітацію проводять курсами протягом 30-60 днів, 
з періодичністю 6-8 міс. в залежності від індивідуа-
льного стану та можливостей хворого. 

 

 

(11) 112155  (51) МПК  
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 9/52 (2006.01) 

(21) a 2012 06035  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.12.2010  

(31) 61/288,373 
(32) 21.12.2009 
(33) US 
(86) PCT/EP2010/070246, 20.12.2010 
(72) Шачтер Дебора М. (US), Берт Лівен Ельвір Колетт 

(BE), Краус Гюнтер (DE/BE), Зханг Кьюанг (US), Чін 
Іксоо (US) 

(73) ЯНССЕН САЙЄНСІЗ АЙРЛЕНД ЮСІ 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, 
Ireland (IE) 

(54) РОЗКЛАДАНИЙ ВИДАЛЮВАНИЙ ІМПЛАНТАТ ДЛЯ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИВІЛЬНЕННЯ АКТИВНОЇ СПО-
ЛУКИ 

(57) 1. Фармацевтичний підшкірний імплантат, що розк-
ладається та видаляється, для безперервного виві-
льнення одного або декількох лікарських засобів у 
суб'єкта, що містить трубку, яка має зовнішню сті-
нку, виконану з полімеру, що розкладається, та яка 
повністю обіймає порожнину, причому зовнішня сті-
нка має множину отворів, а порожнина містить один 
або декілька наборів мікрочастинок, які містять ак-
тивний агент або комбінацію двох або більше акти-
вних агентів, причому мікрочастинки вироблені з бі-
ологічно сумісного полімеру, що здатний біологічно 
розкладатися, вибраного з аліфатичних складних 
поліефірів, поліамінокислот, співполімерів простих і 
складних ефірів, поліалкіленоксалатів, поліамідів, по-
ліімінокарбонатів, складних поліортоефірів, складних 
поліоксаефірів, складних поліамідоефірів, складних 
поліоксаефірів, що містять аміногрупи, поліангідри-
дів, поліфосфазенів і їх сумішей, при тому, що по-
лімер трубки, що розкладається, вибраний з аліфа-
тичних складних поліефірів, поліамінокислот, спів-
полімерів простих і складних ефірів, поліалкіленок-
салатів, поліамідів, поліімінокарбонатів, складних по-
ліортоефірів, складних поліоксаефірів, складних по-
ліамідоефірів, складних поліоксаефірів, що містять 
аміногрупи, поліангідридів, поліфосфазенів і їх сумі-
шей, а розмір мікрочастинок вибраний таким чином, 
що більшість із них не можуть пройти через отвори. 
2. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що 
порожнина містить два або більше наборів мікроча-
стинок. 
3. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що мі-
крочастинки поміщені в гідрогель. 
4. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що 
полімер трубки, що розкладається, вибраний зі спів-
полімерів лактиду, у тому числі d-, l- і мезомолочної 
кислоти і d-, l- і мезолактиду, і гліколіду, у тому числі 
гліколевої кислоти. 

5. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що 
розкладаний полімер трубки є гомополімером полі-
діоксанону. 
6. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що 
полімер, який застосовується для виробництва мік-
рочастинок, є біологічно сумісним полімером, що 
здатний біологічно розкладатися, вибраним із гомо-
полімерів і співполімерів лактиду, у тому числі d-, l- і 
мезомолочної кислоти і d-, l- і мезолактиду, гліко-
ліду, у тому числі гліколевої кислоти, е-капролак-
тону, п-діоксанону (1,4-діоксан-2-ону) і триметилен-
карбонату (1,3-діоксан-2-ону). 
7. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що 
полімер, який застосовується для виробництва мік-
рочастинок, є біологічно сумісним полімером, що 
здатний біологічно розкладатися, вибраним із спів-
полімерів лактиду, у тому числі d-, l- і мезомолочної 
кислотиі d-, l- і мезолактиду, і гліколіду, у тому числі 
гліколевої кислоти. 
8. Імплантат за п. 1, який відрізняється тим, що 
полімер, що застосовується для виробництва мік-
рочастинок, є біологічно сумісним полімером, що бі-
орозкладається, вибраним із співполімеру лактиду і 
гліколіду з молярним процентним вмістом лактиду, 
що змінюється від 85 % до 50 %. 
9. Імплантат за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що імплантат має форму 
циліндра. 
10. Імплантат за п. 9, який відрізняється тим, що 
швидкість розкладання полімеру, з якого склада-
ється циліндрична трубка, менша, ніж швидкість ро-
зкладання мікрочастинок. 
11. Імплантат за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що мікрочастинки містять 
щонайменше один лікарський засіб, вибраний з ін-
гібітора ВІЛ або інгібітора HCV. 
12. Імплантат за п. 2, який відрізняється тим, що 
один набір мікрочастинок містить NRTI і інший набір 
мікрочастинок містить NNRTI. 
13. Імплантат за п. 2, який відрізняється тим, що 
один набір мікрочастинок містить NNRTI і інший на-
бір мікрочастинок містить РІ. 
14. Імплантат за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що містить рилпівірин. 
15. Імплантат за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що розмір мікрочастинок 
вибирається таким чином, що щонайменше 85 
мас./мас. % мікрочастинок не можуть пройти через 
отвори. 
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(72) Хіраока Сого (JP) 
(73) ОЦУКА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД. 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 1018535, Japan (JP) 

(54) ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ СКЛАД АРИПІПРАЗОЛУ 
(57) 1. Ліофілізований склад арипіпразолу, отриманий 

способом, який включає в себе стадії: 
заморожування розпиленням суспензії арипіпразо-
лу, яка містить: 
(I) арипіпразол, 
(II) носій для арипіпразолу, і 
(III) воду для ін'єкцій; і 
сушіння заморожених розпиленням частинок. 
2. Ліофілізований склад за п. 1, який складається по 
суті із частинок із розміром частинок по суті 30 мкм 
або більше. 
3. Ліофілізований склад за п. 1, який містить арипіп-
разол у кількості 50 мас./мас. % або більше. 
4. Ліофілізований склад за п. 1, який має насипну 
густину порошку від приблизно 0,05 до приблизно 
0,5 г/мл. 
5. Ліофілізований склад за п. 1, у якому арипіпразол 
має середній розмір частинок від приблизно 1 до 
приблизно 10 мікронів. 
6. Ліофілізований склад за п. 5, у якому арипіпразол 
має середній розмір частинок приблизно 2,5 мік-
рона. 
7. Ліофілізований склад за п. 1, який містить що-
найменше один з компонентів, вибраний із групи, яка 
складається із суспендуючих агентів, наповнювачів і 
буферів. 
8. Ліофілізований склад за п. 1, який містить: 
(II-a) один або декілька суспендуючих агентів, 
(II-b) один або декілька наповнювачів, і 
(II-c) один або декілька буферів. 
9. Ліофілізований склад за п. 1, який містить: 
(II-a) карбоксиметилцелюлозу або її сіль, 
(II-b) маніт, і 
(II-c) фосфат натрію. 
10. Ліофілізований склад за п. 1, який додатково мі-
стить (IV) рН-регулюючий агент. 
11. Ліофілізований склад за п. 10, у якому рН-регу-
люючим агентом є гідроксид натрію. 
12. Ліофілізований склад за п. 1, який містить: 
(I) арипіпразол, 
(II-а) карбоксиметилцелюлозу або її натрієву сіль, 
(II-b) маніт, 
(II-с) фосфат натрію, і, необов'язково, 
(IV) гідроксид натрію. 
13. Ліофілізований склад за п. 1, у якому арипіпра-
зол знаходиться у формі моногідрату. 
14. Спосіб одержання ліофілізованого складу ари-
піпразолу, який включає в себе стадії: 
(е'-1) заморожування розпиленням суспензії арипі-
празолу, який має середній розмір частинок у діапа-
зоні від приблизно 1 до 10 мікронів, для одержання 
заморожених розпиленням частинок; і 
(е'-2) сушіння заморожених розпиленням частинок 
для одержання ліофілізованих розпиленням частинок. 
15. Спосіб одержання ліофілізованого складу ари-
піпразолу за п. 14, який включає в себе стадії: 
(d') зменшення середнього розміру частинок арипі-
празолу в первинній суспензії, яка отримана змішу-
ванням арипіпразолу, носія для арипіпразолу і води, 

до діапазону від приблизно 1 до приблизно 10 мік-
ронів для утворення кінцевої суспензії; 
(е'-1) заморожування розпиленням суспензії арипі-
празолу, який має середній розмір частинок у діа-
пазоні від приблизно 1 до 10 мікронів, для одержан-
ня заморожених розпиленням частинок; і 
(е'-2) сушіння заморожених розпиленням частинок 
для одержання ліофілізованих частинок. 
16. Спосіб за п. 15, у якому зменшення середнього 
розміру частинок арипіпразолу в стерильній первин-
ній суспензії проводять шляхом вологого помелу. 
17. Спосіб за п. 14, у якому розпилення на стадії (е'-
1) являє собою або розпилення при низькій темпе-
ратурі для заморожування, або розпилення при зни-
женому тиску для заморожування. 
18. Спосіб за п. 14, який додатково включає в себе 
відбір частинок із розміром частинок 30 мкм або бі-
льше. 
19. Ліофілізований склад за п. 1, який виявляє гарну 
диспергованість і утворює гомогенну суспензію арипі-
празолу при відновленні водою. 
20. Ліофілізований склад за п. 1, який містить частин-
ки із розміром менше 75 мкм у кількості 15 мас./мас. % 
або менше. 
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(54) ЗДАТНІ ДО БІОРОЗКЛАДАННЯ НАПІВКРИСТАЛІ-
ЧНІ ТЕРМОПЛАСТИЧНІ МУЛЬТИБЛОКОВІ СПІВ-
ПОЛІМЕРИ З РОЗДІЛЕНИМИ ФАЗАМИ ДЛЯ КО-
НТРОЛЬОВАНОГО ВИВІЛЬНЕННЯ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ СПОЛУК 

(57) 1. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами, який характеризується тим, що: 
a) він містить щонайменше один сегмент здатного 
до гідролізу преполімеру (А) та щонайменше один 
сегмент здатного до гідролізу преполімеру (В), 
b) зазначений мультиблоковий співполімер харак-
теризується Тg 37 °C або менше та Тпл 110-250 °C у 
фізіологічних умовах; 
c) сегменти зв'язані за допомогою поліфункціона-
льного подовжувача ланцюга; 
d) сегменти випадковим чином розподілені за полі-
мерним ланцюгом; 
е) щонайменше частина сегмента преполімеру (А) 
одержана з водорозчинного полімеру. 
2. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
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леними фазами за п. 1, який відрізняється тим, що 
зазначений подовжувач ланцюга являє собою бі-
функціональний аліфатичний подовжувач ланцюга, 
переважно діізоціанат, такий як 1,4-бутандіізоціанат. 
3. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що преполімер (А) містить продукти взаємодії 
циклічних мономерів і/або нециклічних мономерів, 
причому зазначені нециклічні мономери переважно 
вибрані з групи, яка складається з бурштинової ки-
слоти, глутарової кислоти, адипінової кислоти, се-
бацинової кислоти, молочної кислоти, гліколевої ки-
слоти, гідроксимасляної кислоти, етиленгліколю, ді-
етиленгліколю, 1,4-бутандіолу та/або 1,6-гександіолу, 
а зазначені циклічні мономери переважно вибрані з 
групи, яка складається з гліколіду, лактиду, ε-капро-
лактону, δ-валеролактону, триметиленкарбонату, те-
траметиленкарбонату, 1,5-діоксепан-2-ону, 1,4-діок-
сан-2-ону (пара-діоксанону) та/або циклічних ангід-
ридів, таких як оксепан-2,7-діон. 
4. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами за будь-яким із пп. 1-3, який відрі-
зняється тим, що зазначений водорозчинний полі-
мер вибраний з групи, яка складається з простих 
поліефірів, таких як поліетиленгліколь (ПЕГ), полі-
тетраметиленоксид (ПТМО) і поліпропіленгліколь 
(ППГ); полівінілового спирту (ПВС), полівінілпіролідону 
(ПВП), полівінілкапролактаму, полі(гідроксіетилметак-
рилату) (полі-(ГЕМА)), поліфосфазенів, складних по-
ліортоефірів, поліортоефірамідів або співполімерів 
зазначених вище полімерів, при цьому зазначений 
водорозчинний полімер переважно одержаний з по-
лі(етиленгліколю) (ПЕГ), що має Мn 150-5000 г/моль. 
5. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами за будь-яким із пп. 1-4, який відріз-
няється тим, що містить як додатковий преполімер 
водорозчинний полімер. 
6. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами за будь-яким із пп. 1-5, який відрі-
зняється тим, що зазначений сегмент преполімеру 
(В) містить здатний до кристалізації полімер, який 
одержаний з гідроксіалканоату, гліколіду, L-лактиду 
або D-лактиду, переважно зазначений сегмент пре-
полімеру (В) містить преполімери з L-лактиду та пре-
полімери з D-лактиду в таких кількостях і співвідно-
шенні, що відбувається утворення стереокомплексу 
L-лактиду та D-лактиду, переважно зазначений пре-
полімер (В) являє собою полі(L-молочну кислоту) з 
Мn 1000 г/моль або більше, переважно 2000 г/моль або 
більше, більш переважно 3000 г/моль або більше. 
7. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами за будь-яким із пп. 1-6, ступінь на-
бухання якого у фізіологічних умовах варіює від 1 
до 4, більш переважно від 1 до 2, найбільш пере-
важно від 1 до 1,5. 
8. Здатний до біорозкладання напівкристалічний тер-
мопластичний мультиблоковий співполімер з розді-
леними фазами за будь-яким із пп. 1-7, який відрі-
зняється тим, що характеристична в'язкість зазна-
ченого співполімеру становить щонайменше 0,1 
дл/г і переважно від 0,2 до 2 дл/г. 

9. Спосіб одержання здатного до біорозкладання 
напівкристалічного термопластичного мультибло-
кового співполімеру з розділеними фазами за будь-
яким із пп. 1-8, який включає: 
і) проведення реакції подовження ланцюга препо-
лімеру (А) та преполімеру (В) у присутності поліфу-
нкціонального подовжувача ланцюга, де преполі-
мери (А) і (В) обидва мають кінцеві групи діолу або 
двоосновної кислоти, а подовжувач ланцюга має кі-
нцеві групи двоосновної карбонової кислоти або ді-
олу; або 
іі) проведення реакції подовження ланцюга з вико-
ристанням агента сполучення, де преполімери (А) і 
(В) обидва мають кінцеві групи діолу або двооснов-
ної кислоти, а агент сполучення переважно являє 
собою дициклогексилкарбодіімід. 
10. Застосування здатного до біорозкладання напі-
вкристалічного термопластичного мультиблокового 
співполімеру з розділеними фазами за будь-яким із 
пп. 1-8 для доставляння лікарських засобів, пере-
важно у вигляді мікросфер, мікрочастинок, наночас-
тинок, наносфер, стрижнів, імплантатів, гелів, обо-
лонок, плівок, покриттів, напилень, трубок, мембран, 
сітчастих імплантатів, волокон або тампонів. 
11. Композиція для доставляння щонайменше од-
нієї біологічно активної сполуки хазяїну, яка містить 
щонайменше одну біологічно активну сполуку, інка-
псульовану в матрицю, причому зазначена матриця 
містить щонайменше один здатний до біорозкла-
дання напівкристалічний термопластичний мульти-
блоковий співполімер з розділеними фазами за будь-
яким із пп. 1-8. 
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що 
зазначена щонайменше одна біологічно активна спо-
лука являє собою непептидний небілковий низь-
комолекулярний лікарський засіб або біологічно ак-
тивний поліпептид. 
13. Композиція за п. 12, яка відрізняється тим, що 
зазначений непептидний небілковий низькомолеку-
лярний лікарський засіб включає один або більше 
засобів, вибраних із групи, яка складається з проти-
пухлинного агента, протимікробного агента, цефа-
лоспорину, аміноглікозиду, макроліду, тетрацикліну, 
хіміотерапевтичного агента, антисептика сечовиві-
дних шляхів, лікарського засобу проти анаеробних 
інфекцій, лікарського засобу від туберкульозу; лікар-
ського засобу від прокази, протигрибкового агента, 
противірусного агента, агента від гельмінтозу, про-
тизапального агента, агента від подагри, анальгетика 
центральної дії (опіоїду), місцевого анестетика, лі-
карського засобу від хвороби Паркінсона, м'язового 
релаксанту центральної дії, гормону або антагоніс-
та гормонів, кортикостероїду, глюкокортикостероїду, 
андрогену, андрогенного стероїду, анаболічного сте-
роїду, антиандрогену, естрогену, естрогенного сте-
роїду, антиестрогену, прогестину; лікарського засобу 
для щитовидної залози й антитиреоїдного засобу. 
14. Композиція за п. 12, яка відрізняється тим, що 
зазначений біологічно активний поліпептид включає 
один або більше поліпептидів, вибраних із групи, 
яка складається з білкового/пептидного лікарського 
засобу, ферменту, ліганду рецепторів, нейротранс-
мітера, інгібіторного пептиду, регуляторного пептиду, 
активаторного пептиду, цитокіну, фактора росту, мо-
ноклонального антитіла, фрагмента моноклональ-
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них антитіл, протипухлинного пептиду, антибіотика, 
антигену, вакцини та гормону. 
15. Композиція за будь-яким із пп. 11-13, яка відрі-
зняється тим, що зазначена біологічно активна спо-
лука являє собою непептидну небілкову низько-
молекулярну молекулу з Мn 1000 Да або менше, і 
переважно зазначений мультиблоковий співполі-
мер містить полі(етиленгліколь) як сегмент препо-
лімеру (А) та/або як додатковий преполімер, при 
цьому зазначений полі(етиленгліколь) 
і) має молекулярну масу від 200 до 1500 г/моль, пе-
реважно від 600 до 1000 г/моль; 
і/або 
іі) міститься в кількості від 5 мас. % до 20 мас. %, 
переважно від 5 мас. % до 10 мас. %. 
16. Композиція за будь-яким із пп. 11, 12 або 14, яка 
відрізняється тим, що зазначена біологічно акти-
вна сполука являє собою біологічно активний полі-
пептид із молекулярною масою 10000 Да або ме-
нше, і переважно зазначений мультиблоковий спів-
полімер містить полі(етиленгліколь) як сегмент пре-
полімеру (А) та/або як додатковий преполімер, при-
чому зазначений полі(етиленгліколь) 
і) має молекулярну масу від 400 до 3000 г/моль, пе-
реважно від 600 до 1500 г/моль; 
і/або 
іі) міститься в кількості від 5 мас. % до 60 мас. %, 
переважно від 5 мас. % до 40 мас. %. 
17. Композиція за будь-яким із пп. 11, 12 або 14, яка 
відрізняється тим, що зазначена біологічно акти-
вна сполука являє собою біологічно активний полі-
пептид із молекулярною масою 10000 Да або бі-
льше, і переважно зазначений мультиблоковий спів-
полімер містить полі(етиленгліколь) як сегмент пре-
полімеру (А) та/або як додатковий преполімер, при-
чому зазначений полі(етиленгліколь) 
і) має молекулярну масу від 600 до 5000 г/моль, пе-
реважно від 1000 до 3000 г/моль; 
і/або 
іі) міститься в кількості від 5 мас. % до 70 мас. %, 
більш переважно від 10 мас. % до 50 мас. %. 
18. Композиція за будь-яким із пп. 11-17 у вигляді 
мікросфер, мікрочастинок, наночастинок, наносфер, 
стрижнів, імплантатів, гелів, оболонок, плівок, покрит-
тів, напилень, трубок, мембран, сітчастих імпланта-
тів, волокон або тампонів. 
19. Композиція за будь-яким із пп. 11-18 у вигляді 
мікросфер і/або мікрочастинок, яка відрізняється 
тим, що середній діаметр мікросфер і/або мікрочас-
тинок переважно знаходиться в діапазоні 0,1-1000 
мкм, більш переважно в діапазоні 1-100 мкм, ще 
більш переважно в діапазоні 10-50 мкм. 
20. Композиція за п. 19, яка відрізняється тим, що 
біологічно активна сполука розчинена або диспер-
гована у полімерній матриці. 
21. Композиція за п. 19, яка відрізняється тим, що 
мікросфера містить резервуар, де біологічно акти-
вна сполука міститься в оточенні полімеру в одноя-
дерному або поліядерному стані. 
22. Композиція за будь-яким із пп. 11-21 для ліку-
вання ревматоїдного артриту, гепатиту, діабету, ме-
таболічних синдромів, остеоартриту, захворювання 
нирок, запалення, місцевих хворобливих процесів, 
місцевих інфекцій, місцевих захворювань шкіри, пу-
хлин (або їх фрагментів, які залишаються після хі-

рургічного видалення, як післяопераційне лікування 
для знищення яких-небудь пухлинних клітин, що мо-
жливо залишаються), раку простати або молочної 
залози, агромегалії, захворювань очей, таких як ві-
кова макулярна дегенерація, місцевих захворювань 
мозку, таких як хвороба Паркінсона, і серцево-су-
динних захворювань, таких як гострий інфаркт міо-
карда, хронічна серцева недостатність або атеро-
склероз. 
23. Спосіб доставляння біологічно активної сполуки 
суб'єкту, що потребує цього, який включає введення 
ефективної дози композиції за будь-яким із пп. 11-
21 зазначеному суб'єкту. 
24. Спосіб одержання композиції за будь-яким із 
пп. 19-21, який включає послідовні стадії 
а) емульсифікації водного розчину водорозчинної 
біологічно активної сполуки у розчині здатного до 
біорозкладання напівкристалічного термопластич-
ного мультиблокового співполімеру з розділеними 
фазами за будь-яким із пп. 1-8 в органічному роз-
чиннику, такому як дихлорметан або етилацетат; 
b) наступної емульсифікації емульсії, одержаної на 
стадії а), у водному розчині, що містить поверхнево-
активну речовину, таку як полівініловий спирт, з оде-
ржанням емульсії типу вода-в-маслі-в-воді (В/М/В); 
та 
c) екстракції органічного розчинника зі затвердінням 
мікросфер. 
25. Спосіб одержання композиції за будь-яким із пп. 
19-21, який включає послідовні стадії 
a) диспергування біологічно активної сполуки у ви-
гляді твердого порошку в розчині здатного до біоро-
зкладання напівкристалічного термопластичного му-
льтиблокового співполімеру з розділеними фазами 
за будь-яким із пп. 1-8 в органічному розчиннику, 
такому як дихлорметан або етилацетат; 
b) емульсифікації дисперсії, одержаної на стадії а), 
у водному розчині, що містить поверхнево-активну 
речовину, таку як полівініловий спирт, з одержан-
ням емульсії типу тверда речовина-в-маслі-в-воді 
(Т/М/В); та 
c) екстракції органічного розчинника із затвердінням 
мікросфер. 
26. Спосіб одержання композиції за будь-яким із 
пп. 19-21, який включає послідовні стадії: 
a) емульсифікації водного розчину водорозчинної 
біологічно активної сполуки у розчині здатного до 
біорозкладання напівкристалічного термопластич-
ного мультиблокового співполімеру з розділеними 
фазами за будь-яким із пп. 1-8 в органічному роз-
чиннику, такому як дихлорметан або етилацетат; 
b) додавання полімерного осаджувача, такого як 
силіконове масло, в емульсію, одержану на стадії 
а), з одержанням зародкових мікрочастинок; і 
c) екстракції полімерного осаджувача та органічного 
розчинника із затвердінням мікросфер. 
27. Спосіб одержання композиції за будь-яким із пп. 
19-21, який включає послідовні стадії 
а) диспергування біологічно активної сполуки у ви-
гляді твердого порошку в розчині здатного до біоро-
зкладання напівкристалічного термопластичного му-
льтиблокового співполімеру з розділеними фазами 
за будь-яким із пп. 1-8 в органічному розчиннику, 
такому як дихлорметан або етилацетат; 
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b) додавання полімерного осаджувача, такого як 
силіконове масло, в емульсію, одержану на стадії а), 
з одержанням зародкових мікрочастинок; і 
c) екстракції полімерного осаджувача та органічного 
розчинника зі затвердінням мікросфер. 
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(54) КОМБІНАЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЗАМІЩЕНИЙ N-(2-АРИЛ-
АМІНО)АРИЛСУЛЬФОНАМІД 

(57) 1. Комбінація, яка складається з 
компонента А - сполуки 
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або її фізіологічно прийнятної солі, сольвату, гід-
рату або стереоізомера; 
необов'язково у вигляді фармацевтичної лікарської 
форми, яка є готовою до застосування для введення 
спільно, одночасно, окремо або послідовно; 
і 
компонента В - сполуки 
(S)-N-(3,4-дифтор-2-(2-фтор-4-йодфеніламіно)-6-мет-
оксифеніл)-1-(2,3-дигідроксипропіл)циклопропан-1-
сульфонаміду або її фізіологічно прийнятної солі, 
сольвату, гідрату або стереоізомера; 
необов'язково у вигляді фармацевтичної лікарської 
форми, яка є готовою до застосування для вве-
дення спільно, одночасно, окремо або послідовно; 
і, необов'язково, 
компонента С - одного або декількох додаткових 
фармацевтичних засобів. 
2. Комбінація за п. 1, де вказаний компонент А яв-
ляє собою сполуку 
 

N
H

O

N
H

O

N

N
H

CF
3

Cl

O

F , 
і 
компонент В являє собою сполуку 
(S)-N-(3,4-дифтор-2-(2-фтор-4-йодфеніламіно)-6-мет-
оксифеніл)-1-(2,3-дигідроксипропіл)циклопропан-1-
сульфонамід. 
3. Застосування комбінації за п. 1 або 2 для вигото-
влення лікарського препарату для лікування або 
профілактики раку, зокрема карциноми гепатоцитів, 

раку легень, зокрема недрібноклітинного раку ле-
гень, колоректального раку, меланоми, раку підшлун-
кової залози або раку молочної залози. 
4. Набір, який включає комбінацію із 
компонента А - сполуки 

N
H

O

N
H

O

N

N
H

CF
3

Cl

O

F  
або її фізіологічно прийнятної солі, сольвату, гід-
рату або стереоізомера; 
і 
компонента В - сполуки 
(S)-N-(3,4-дифтор-2-(2-фтор-4-йодфеніламіно)-6-мет-
оксифеніл)-1-(2,3-дигідроксипропіл)циклопропан-1-
сульфонаміду або її фізіологічно прийнятної солі, 
сольвату, гідрату або стереоізомера; і, необов'язково, 
компонента С - одного або більше додаткових фа-
рмацевтичних засобів, за будь-яким з пп. 1-2; 
в якому необов'язково обидва або будь-який із за-
значених компонентів А і В знаходиться у вигляді 
фармацевтичної лікарської форми, яка є готовою 
до застосування для введення спільно, одночасно, 
окремо або послідовно. 
5. Набір за п. 4, де вказаний компонент А являє со-
бою сполуку 
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і 
компонент В являє собою сполуку 
(S)-N-(3,4-дифтор-2-(2-фтор-4-йодфеніламіно)-6-мет-
оксифеніл)-1-(2,3-дигідроксипропіл)циклопропан-1-
сульфонамід. 
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(54) ЛІКУВАННЯ БОЛЮ, ОБУМОВЛЕНОГО ЗСУВОМ 
БАЗАЛЬНОГО ШАРУ ЕНДОМЕТРІЯ, ЗА ДОПО-
МОГОЮ УЛІПРИСТАЛУ АБО ЙОГО МЕТАБОЛІТУ 

(57) 1. Застосування уліпристалу або будь-якого його ме-
таболіту, вибраного з групи, що охоплює наступні 
сполуки: CDB-3877, CDB-3963, CDB-3236 і CDB-4183, 
при одержанні препарату для лікування болю, обу-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.22 

мовленого зсувом ендометрія, де зазначений пре-
парат містить уліпристал або його метаболіт для вве-
дення при щодобовому дозуванні в терапевтично 
ефективній кількості, що становить від 5 до 12 мг. 
2. Застосування за п. 1, де зсув базального шару 
ендометрія призводить до аденоміозу або ендомет-
ріозу. 
3. Застосування за п. 1 або 2, де біль вибраний із 
групи, що охоплює хронічний біль у тазовій ділянці, 
біль до і під час менструації, біль при статевому ко-
нтакті, біль у нижній частині спини, болючу перис-
тальтику кишечнику, особливо під час менструації, 
та болюче сечовипускання під час менструації. 
4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, де зазначе-
ний препарат представлено у формі пігулки. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, де добова 
доза уліпристалу або будь-якого його метаболіту 
складає приблизно 5 мг. 
6. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, де добова 
доза уліпристалу або будь-якого його метаболіту 
складає приблизно 10 мг. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, де уліприс-
тал або його метаболіт вводять протягом періоду 
від 1 до 120 діб. 
8. Застосування уліпристалу або будь-якого його 
метаболіту, вибраного з групи, що охоплює наступні 
сполуки; CDB-3877, CDB-3963, CDB-3236 і CDB-
4183, при одержанні препарату для зменшення або 
зупинки кровотечі в пацієнтки, яка страждає на зсув 
ендометрія, де зазначений препарат містить уліп-
ристал або його метаболіт для введення при щодо-
бовому дозуванні в терапевтично ефективній кіль-
кості, що становить від 5 до 12 мг. 
9. Застосування уліпристалу або будь-якого його 
метаболіту, вибраного з групи, що охоплює наступні 
сполуки: CDB-3877, CDB-3963, CDB-3236 і CDB-
4183, при одержанні препарату для запобігання або 
лікування анемії в пацієнтки, яка страждає на зсув 
ендометрія, де зазначений препарат містить уліп-
ристал або його зазначений метаболіт для введення 
при щодобовому дозуванні в терапевтично ефектив-
ній кількості, що становить від 5 до 12 мг. 
10. Застосування уліпристалу або будь-якого його 
метаболіту, вибраного з групи, що охоплює наступні 
сполуки: CDB-3877, CDB-3963, CDB-3236 і CDB-
4183, при одержанні препарату для зменшення 
об'єму матки в пацієнтки, яка страждає на зсув ен-
дометрія, де зазначений препарат містить уліприс-
тал або його метаболіт для введення при щодобо-
вому дозуванні в терапевтично ефективній кілько-
сті, що становить від 5 до 12 мг. 
11. Набір для лікування та/або запобігання болю, 
обумовленого зсувом ендометрія, що містить уліприс-
тал або будь-який його метаболіт, вибраний з групи, 
що охоплює наступні сполуки: CDB-3877, CDB-3963, 
CDB-3236 і CDB-4183, для введення при щодобо-
вому дозуванні в терапевтично ефективній кількос-
ті, що становить від 5 до 12 мг, за необхідності з ре-
агентами та/або інструкціями щодо застосування. 
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(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ АБО ПОРУ-
ШЕНЬ, СПРИЧИНЮВАНИХ ІНДУКОВАНОЮ ТРА-
НСКРИПЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ NF-kB 

(57) 1. Спосіб лікування у ссавця захворювання або по-
рушення, спричинюваного індукованою транскрипцій-
ною активністю NF-κΒ у клітинах ссавця, при цьому 
спосіб включає введення ссавцю сполуки, яка здій-
снює специфічне інгібування одного або декількох з 
CDK8 та CDK19, де сполука має структуру 
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де 
R1 являє собою аралкіл або арил, який може бути 
заміщеним або незаміщеним; 
R2 вибрано з нижчого алкілу та водню; 
А вибрано з водню або нижчого алкілу; та 
В являє собою ціано. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що R1 яв-
ляє собою аралкіл, причому арил являє собою нафтил. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що R1 являє собою аралкіл, який може бути неза-
міщеним, монозаміщеним або дизаміщеним одним 
або декількома з нижчого алкілу, О-нижчого алкілу, 
NO2, галогену, ацетамідо, диметиламідо та аміно. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
хворювання являє собою запальне захворювання. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що запа-
льне захворювання вибране з групи, яка включає 
астму, запальне захворювання кишечнику та рев-
матоїдний артрит. 
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що запа-
льне захворювання кишечнику являє собою хво-
робу Крона або неспецифічний виразковий коліт. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 
СПОЛУК ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ ПРОПОЛІСУ 

(57) 1. Спосіб одержання біологічно активних сполук во-
дної витяжки прополісу, що включає охолодження 
прополісу-сирцю, його подрібнення до порошкопо-
дібного стану, обробку прополісу-сирцю водою при 
масовому співвідношенні порошкоподібного пропо-
лісу та води для ін'єкцій 1:10, поступове підвищення 
температури суміші, з наступним охолодженням та 
зніманням з поверхні воскових компонентів, які спли-
ли та застигли, фільтрування, який відрізняється 
тим, що прополіс-сирець охолоджують при темпе-
ратурі 5-10 °С, нагрівають суміш на водяній бані при 
температурі 90-95 °С протягом двох годин, отрима-
ну витяжку зливають в окрему ємність і охолоджують 
в умовах холодильника протягом однієї години, 
причому операції обробки водою, нагрівання суміші, 
охолодження та знімання застиглих воскових ком-
понентів проводять 5 разів, отримані витяжки об'є-
днують, упарюють на роторному випарнику до вміс-
ту 0,5-1,0 % фенольних сполук в розчині, фільтру-
ють в вакуумі, охолоджують при температурі 5-10 °С 
протягом двох годин, витримують до досягнення кі-
мнатної температури і центрифугують протягом 30 
хвилин при 3000 об/хв., отримані фільтрати підда-
ють стерильній мембранній фільтрації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
стерильній мембранній фільтрації застосовують фі-
льтруючі стерильні мембрани з розмірами пор 0,2 
або 0,22, або 0,3, або 0,45, або 1,0, або 1,2, або 3,0, 
або 8,0 мкм, що виготовлені з нітрату целюлози або 
суміші нітрату і ацетату целюлози, або суміші ефірів 
целюлози і поліефірсульфону, або нейлону, або уль-
тратонких поліпропіленових волокон. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТРАВ'ЯНОГО ЕКСТРАКТУ 
(57) 1. Спосіб одержання екстракту з Momordica charantia, 

що включає наступні етапи, на яких: 
a) одержують сирий сік з розчавлених і подрібнених 
недозрілих свіжих плодів Momordica charantia, до 
яких періодично додають воду, 
b) фільтрують сирий сік для отримання відфільтро-
ваного соку, 
c) модифікують рН соку до рН від 2,5 до 4 шляхом 
додавання органічної кислоти, 
d) стабілізують сік з модифікованим рН шляхом від-
стоювання відфільтрованого соку зі зміненим рН про-
тягом 5-25 хвилин, 

e) нейтралізують стабілізований сік за допомогою 
лугу, 
f) відстоюють нейтралізований сік протягом періоду 
20-30 хвилин, 
g) повторно перевіряють рівень рН соку щодо нейт-
ралізації та 
h) висушують нейтралізований сік з отриманням ви-
сушеного екстракту з Momordica charantia. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що орга-
нічна кислота являє собою щонайменше одну, виб-
рану із групи, яка включає лимонну кислоту, оцтову 
кислоту, молочну кислоту, винну кислоту та щавле-
ву кислоту. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що орга-
нічною кислотою є лимонна кислота. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що орга-
нічною кислотою є лимонний сік. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кислий рН регулюють до 
значення 3,8. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що луг, який використовують 
для нейтралізації, являє собою щонайменше один 
луг, вибраний із групи, яка включає гідроксид на-
трію, гідроксид калію, гідроксид кальцію та бікарбо-
нат натрію. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що нормальність лугу, який ви-
користовують для нейтралізації, знаходиться у діа-
пазоні від 0,1 н. до 4 н. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що під час етапу нейтралізації 
луг додають по краплях у стабілізований кислий сік. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що сухий екстракт отримують 
шляхом обробки нейтралізованого соку щонаймен-
ше одним зі способів, вибраних із групи, яка вклю-
чає сушіння розпиленням, вакуумне сушіння та ліо-
філізацію, з отриманням сухого екстракту з Momordi-
ca charantia. 
10. Склад, який містить сухий екстракт з Momordica 
charantia, одержаний згідно зі способом за будь-яким 
з попередніх пунктів, в готовій лікарській формі, ви-
браній з групи, яка включає порошок, гранулу, кап-
сулу, таблетку, саше, суспензію, рідину, пастилку, 
жувальну гумку, льодяники та драже. 

 

 

(11) 112182  (51) МПК  
A61K 36/062 (2006.01) 
A61K 36/899 (2006.01) 
A61K 31/045 (2006.01) 
A61K 31/05 (2006.01) 
A61K 31/122 (2006.01) 
A61K 31/202 (2006.01) 
A61K 31/205 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/714 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 

(21) a 2013 14009  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.04.2012  

(31) 11164526.3 
(32) 03.05.2011 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.24 

(33) EP 
(86) PCT/EP2012/057428, 24.04.2012 
(72) Коверек Алеардо (IT), Вірмані Ашраф (IT) 
(73) СІГМА-ТАУ ІНДУСТРІЄ ФАРМАСЬЮТІКЕ РІУНІТЕ 

С.П.А. 
Viale Shakespeare, 47, I-00144 Roma, Italy (IT) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ, ПРИДАТНА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПО-
РУШЕНЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 

(57) 1. Композиція, що містить як активні інгредієнти: (а) 
екстракт рису, ферментованого Monascus purpureus; 
(b) щонайменше одну жирну кислоту омега-3; (с) L-
карнітин або його сіль; та один або більше наступ-
них активних інгредієнтів: (d) щонайменше один по-
лікосанол або природний екстракт, що містить полі-
косаноли; (e) резвератрол або природний екстракт, 
що містить резвератрол; (f) кофермент Q10 і (g) 
щонайменше один вітамін. 
2. Композиція за п. 1, що містить як активні інгредіє-
нти: (а) екстракт рису, ферментованого Monascus 
purpureus; (b) щонайменше одну жирну кислоту оме-
га-3; (с) L-карнітин або його сіль; (d) щонайменше 
один полікосанол або природний екстракт, що міс-
тить полікосанол; (e) резвератрол або природний ек-
стракт, що містить резвератрол; (f) кофермент Q10 
і, можливо, (g) щонайменше один вітамін. 
3. Композиція за п. 1, що містить як активні інгредіє-
нти: (а) екстракт рису, ферментованого Monascus 
purpureus, в дозі від 1 мг до 3000 мг, переважні до-
зи складають від 10 мг до 2000 мг, найбільш пере-
важна доза становить 200 мг; (b) щонайменше одну 
жирну кислоту омега-3 в дозі від 1 мг до 2000 мг, пе-
реважні дози складають від 10 мг до 1000 мг, най-
більш переважна доза становить 600 мг; (с) L-карні-
тин або його сіль в дозі від 1 мг до 3000 мг, переваж-
ні дози складають від 10 мг до 1000 мг, найбільш 
переважна доза становить 100 мг у вигляді внутріш-
ньої солі; (d) щонайменше один полікосанол або при-
родний екстракт, що містить полікосанол, в дозі від 
0,1 мг до 1000 мг, переважні дози складають від 1 
мг до 100 мг, найбільш переважна доза становить 
10 мг; (e) резвератрол або природний екстракт, що 
містить резвератрол, в дозі від 0,1 мг до 1000 мг, пе-
реважні дози складають від 1 мг до 100 мг, переваж-
на доза становить 10 мг; (f) кофермент Q10 в дозі 
від 0,1 мг до 1000 мг, переважні дози складають від 
1 мг до 100 мг, найбільш переважна доза становить 
10 мг; (g) вітамін В6 в дозі від 0,03 мг до 300 мг, пе-
реважні дози складають від 0,3 мг до 30 мг, най-
більш переважна доза становить 3 мг; та (h) вітамін 
В12 в дозі від 0,025 мкг до 250 мкг, переважні дози 
складають від 0,25 мкг до 25 мкг, найбільш перева-
жна доза становить 2,5 мкг. 
4. Композиція за п. 1, що містить як активні інгредіє-
нти: (а) екстракт рису, ферментованого Monascus 
purpureus, в дозі 200 мг, яка містить 3 мг монаколіну 
K; (b) риб'ячий жир в дозі 600 мг, що містить 120 мг 
DHA і 165 мг ЕРА; (с) L-карнітину тартрат в дозі 147 
мг, що відповідає 100 мг внутрішньої солі L-карні-
тину; (d) екстракт цукрової тростини, що містить по-
лікосанол в дозі 10 мг; (e) резвератрол в дозі 10 мг; 
(f) кофермент Q10 в дозі 10 мг; (g) вітамін В6 в дозі 3 
мг і (h) вітамін В12 в дозі 2,5 мкг. 
5. Композиція за п. 1 для застосування як агента, 
що знижує рівні холестерину і тригліцеридів у крові, 
і для збільшення рівня холестерину ліпопротеїнів 
високої густини (ЛПВГ). 

6. Композиція за п. 1 для застосування з метою за-
побігання або лікування зміненого ліпідного обміну і 
супутніх ускладнень, при цьому зазначені ускладнення 
вибрані з групи, що складається з серцево-судин-
них, атеросклеротичних та/або тромбоемболічних 
захворювань. 
7. Композиція за п. 1 для застосування як лікарсько-
го засобу. 
8. Композиція за п. 1 для застосування як харчової 
добавки. 
9. Композиція за п. 1, яка додатково містить інші ві-
таміни, коферменти, мінеральні речовини і антиок-
сиданти або активні інгредієнти, що придатні для лі-
кування порушень ліпідного обміну. 
10. Композиція за п. 1, яка додатково містить що-
найменше один фармацевтично прийнятний носій 
і/або допоміжну речовину. 
11. Композиція за п. 1, що є прийнятною для перо-
рального введення, в рідкій, напіврідкій або твердій 
формі; в саше, пігулках, флаконах, у вигляді мазі, 
гелю або в ліпосомі. 
12. Композиція за п. 1, в якій сіль L-карнітину виб-
рана з групи, що складається з хлориду, броміду, 
оротату, аспартату, кислої солі аспарагінової кис-
лоти, кислої солі лимонної кислоти, цитрату магнію, 
фосфату, кислої солі фосфорної кислоти, фумарату і 
кислої солі фумарової кислоти, фумарату магнію, 
лактату, малеату і кислої солі малеїнової кислоти, 
оксалату, кислої солі щавлевої кислоти, памоату, 
кислої солі памоєвої кислоти, сульфату, кислої солі 
сірчаної кислоти, глюкозофосфату, тартрату і кислої 
солі винної кислоти, гліцерофосфату, мукату, тарт-
рату магнію, 2-аміноетансульфонату, 2-аміноетансу-
льфонату магнію, метансульфонату, тартрату холі-
ну, трихлорацетату і трифторацетату. 
13. Композиція за п. 1, в якій полікосанол вибраний 
з групи, що складається з триаконтанолу, гексако-
занолу, гексаконтанолу, екоконтанолу, тетракосано-
лу, дотриаконтанолу і тетраконтанолу. 
14. Композиція за п. 1, в якій полікосанол знахо-
диться у формі екстракту з природних продуктів, 
вибраних з групи, що складається з: пшеничних за-
родків, рисових зародків, цукрової тростини або ли-
стя Ginkgo biloba. 
15. Спосіб запобігання або лікування зміненого ліпід-
ного обміну і супутніх ускладнень, де зазначені 
ускладнення вибрані з групи, що складається з сер-
цево-судинних, атеросклеротичних та/або тромбо-
емболічних захворювань, що включає введення по-
требуючому цього пацієнту потрібної кількості ком-
позиції за п. 1. 

 

 

(11) 112233  (51) МПК (2016.01)  
A61K 38/08 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/51 (2006.01) 
A61K 31/525 (2006.01) 
A61K 31/714 (2006.01) 
A61K 36/00 
A61P 25/00 

(21) a 2014 13765  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.12.2014  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.25 

(72) Мітельов Дмитро Анатолійович (UA), Михайлова 
Емілія Аурелівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, м. Харків, 61153 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ЕНЦЕФАЛО-
ПАТІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРО-
ВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ 

(57) Спосіб лікування діабетичної енцефалопатії у дітей, 
хворих на цукровий діабет І типу, шляхом викорис-
тання лікарських засобів, який відрізняється тим, 
що додатково до базової інсулінотерапії признача-
ють лікарський препарат семакс 0,1 % інтраназа-
льно по 1 краплі у кожний носовий хід 2-3 рази на 
добу протягом 2-3 тижнів, нейровітан (В1, В6, В12) 
по 1 табл. 2 рази на добу, лімфоміозот 5-10 крапель 
(залежно від віку) 3 рази на добу сублінгвально кур-
сом один місяць. 
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(54) ВИКОРИСТАННЯ ЛХАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ 
Й ДИСФУНКЦІЇ ЧЕРВОНИХ КРОВ'ЯНИХ КЛІТИН 

(57) 1. Спосіб лікування анемії або дисфункції червоних 
кров'яних клітин у пацієнта, який має стан, що харак-
теризується анемією або дисфункцією червоних кро-
в'яних клітин, де вказаний стан вибраний з групи, 
яка складається з серповидноклітинної хвороби, ді-
абету, таласемії, ревматоїдної хвороби, аутоімунно-
го захворювання, артриту, захворювання печінки, ци-
розу, гепатиту, акантоцитозу, сепсису, деменції, мік-
росудинного порушення, запального захворювання, 
паразитарної хвороби, еректильної дисфункції, ра-
ку, прееклампсії, критичного захворювання або тра-
вми, який включає введення пацієнтові терапевтич-
но ефективної кількості лецитин-холестерин ацилт-
рансферази (ЛХАТ). 
2. Спосіб за п. 1, де стан характеризується зниже-
ним гематокритом, зниженим рівнем гемоглобіну, 
червоними кров'яними клітинами (ЧКК) із зниженою 
здатністю до деформації, зниженою оксигенацією, 
підвищеною агрегацією і адгезією, зниженою функ-
цією оксиду азоту, зменшеною тривалістю життя або 
будь-якою комбінацією перерахованих явищ.  
3. Спосіб за п. 1, де запальне захворювання являє 
собою сепсис, ревматоїдну хворобу, анемію запален-
ня, запалення після оперативного втручання, мікро-

судинне порушення являє собою деменцію або ре-
тинопатію, паразитарна хвороба являє собою маля-
рію, сонну хворобу, філяріатоз або лейшманіоз, або 
стан являє собою деменцію, пов'язану з хворобою 
Альцгеймера. 
4. Спосіб за п. 1, де стан являє собою серповидно-
клітинну хворобу, захворювання печінки, паразита-
рну хворобу або запальне захворювання. 
5. Спосіб за п. 1, де кількість ЛХАТ являє собою та-
ку кількість, яка збільшує концентрацію ЛХАТ до рів-
ня, що перевищує нормальний рівень ЛХАТ, або збі-
льшує активність ЛХАТ до рівня, що перевищує но-
рмальну активність ЛХАТ. 
6. Спосіб за п. 1, де кількість ЛХАТ, що вводиться, 
становить від приблизно 10 мг до приблизно 5000 мг. 
7. Спосіб за п. 1, де кількість ЛХАТ, що вводиться, 
становить від 1-кратного до 1000-кратного нормаль-
ного рівня ЛХАТ. 
8. Спосіб за п. 4, де стан є серповидноклітинною 
хворобою. 
9. Спосіб за п. 4, де стан є анемією запалення. 
10. Спосіб за п. 6, де кількість ЛХАТ, що вводиться, 
становить від приблизно 10 мг до приблизно 1000 мг. 
11. Спосіб оцінки поліпшення стану, що характери-
зується одним або більше з таких: анемія, червоні 
кров'яні клітини зі зниженою здатністю до дефор-
мації, знижена оксигенація ЧКК, підвищена агрега-
ція або адгезія ЧКК, знижена функція оксиду азоту, 
знижена тривалість життя ЧКК, який включає: 
a) одержання вихідного значення одного або біль-
ше параметрів з наступних: 
рівня гемоглобіну, рівня гематокриту, деформовано-
сті ЧКК, оксигенації ЧКК, агрегації і адгезії ЧКК або 
тривалості життя ЧКК; 
b) введення пацієнту, який цього потребує, терапев-
тично ефективної кількості агента, який збільшує 
активність ЛХАТ або збільшує рівень ЛХАТ в плаз-
мі, або виробляє обидва ефекти; 
c) отримання значення після лікування одного або 
більше параметрів з наступних: 
рівня гемоглобіну, рівня гематокриту, деформовано-
сті ЧКК, оксигенації ЧКК, агрегації і адгезії ЧКК або 
тривалості життя ЧКК; 
в) порівняння вихідного значення параметрів зі зна-
ченням після лікування, де знаходження одного або 
більше явищ з наступних: збільшення рівня гемо-
глобіну, рівня гематокриту, збільшення деформова-
ності ЧКК, збільшення оксигенації ЧКК, зменшення 
агрегації і адгезії ЧКК або збільшення тривалості життя 
ЧКК, вказує на поліпшення в стані, де стан являє со-
бою серповидноклітинну хворобу, діабет, таласе-
мію, ревматоїдну хворобу, аутоімунне захворюван-
ня, артрит, захворювання печінки, цироз, гепатит, ака-
нтоцитоз, сепсис, деменцію, анемію або мікросудин-
ний розлад, запальне захворювання, паразитарну 
хворобу, еректильну дисфункцію, рак, прееклампсію, 
критичне захворювання або травму, і де терапевти-
чно ефективна кількість агента являє собою тера-
певтично ефективну кількість ЛХАТ. 
12. Спосіб за п. 11, де кількість ЛХАТ являє собою 
таку кількість, яка збільшує концентрацію ЛХАТ до 
рівня, що перевищує нормальний рівень ЛХАТ, або 
збільшує активність ЛХАТ до рівня, що перевищує 
нормальну активність ЛХАТ. 
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(73) БІОТІ ТЕРАПІС КОРП. 
Tykistokatu 6, FI-20520 Turku, Finland (FI) 
  

ДЗЕ ЮНІВЕРСІТІ ОФ БІРМІНГЕМ 
Edgbaston, Birmingham B15 2TT, United Kingdom 
(GB) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОВНІСТЮ ЛЮДСЬКОГО АНТИ-
VAP-1-АНТИТІЛА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФІБРОЗНИХ 
СТАНІВ 

(57) 1. Застосування повністю людського анти-VAP-1-
антитіла, що містить варіабельну область важкого 
ланцюга, представлену в послідовності SEQ ID NО: 
19, і варіабельну область легкого ланцюга, пред-
ставлену в послідовності SEQ ID NО: 42, як антифі-
брозного засобу для лікування фіброзного стану, 
вибраного з групи, що складається з пульмонарного 
фіброзу, фіброзу нирок, включаючи виниклий у ре-
зультаті діабетичної нефропатії, фіброзу шкіри й 
COPD, захворювання, при якому стінки дихальних 
шляхів стають фіброзними з накопиченням міофіб-
робластів і колагену, і включаються всі подібні фіб-
розні тканини. 
2. Застосування за п. 1, де зазначене антитіло пред-
ставляє повністю людське рекомбінантне антитіло, 
що містить поліпептид важкого ланцюга, представ-
лений в SEQ ID NО: 47, і поліпептид легкого ланцю-
га, представлений в SEQ ID NО: 48. 
3. Застосування повністю людського анти-VAP-1-
антитіла за п. 1 або 2 для виробництва лікарського 
препарату для лікування фіброзної хвороби, вибра-
ної із групи, що складається з пульмонарного фіб-
розу, фіброзу нирок, включаючи виниклий у резуль-
таті діабетичної нефропатії, фіброзу шкіри й COPD, 
захворювання, при якому стінки дихальних шляхів 
стають фіброзними в міру накопичення міофіброб-
ластів і колагену, і включаються всі подібні фіброзні 
тканини. 
4. Спосіб попередження, лікування або послаблення 
фіброзної хвороби в людини, яка цього потребує, де 
зазначений спосіб включає введення зазначеному 
пацієнтові ефективної кількості повністю людського 
анти-VAP-1-антитіла, що містить варіабельну об-
ласть важкого ланцюга, представлену в послідов-
ності SEQ ID NО: 19, і варіабельну область легкого 
ланцюга, представлену в послідовності SEQ ID NО: 
42, де зазначений фіброзний стан вибраний із гру-
пи, що складається з пульмонарного фіброзу, фіб-

розу нирок, включаючи виниклий у результаті діа-
бетичної нефропатії, фіброзу шкіри й COPD, захво-
рювання, при якому стінки дихальних шляхів стають 
фіброзними з накопиченням міофібробластів і кола-
гену, і включаються всі подібні фіброзні тканини. 
5. Спосіб за п. 4, у якому зазначене антитіло пред-
ставляє повністю людське рекомбінантне антитіло, 
що містить поліпептид важкого ланцюга, представ-
лений в SEQ ID NО: 47, і поліпептид легкого лан-
цюга, представлений в SEQ ID NО: 48.  
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(73) ҐЕНМАБ А/С 
P.O. Box 9068, Bredgade 34, DK-1260 Copenhagen 
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(54) МОНОКЛОНАЛЬНЕ АНТИТІЛО ДО с-Mеt 
(57) 1. Моноклональне антитіло, яке зв'язує людський c-

Met, де антитіло конкурує за зв'язування з розчин-
ним cMetECDHis з іммобілізованим антитілом, де 
зазначене іммобілізоване антитіло містить область 
VH, яка включає послідовність SEQ ID NO:33, і об-
ласть VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:37 
(024), краще, якщо антитіло конкурує більше ніж на 
50 %, як, наприклад, більше ніж на 75 % із зазначе-
ним іммобілізованим антитілом, при визначенні, ме-
тодом, наведеним в прикладі 17. 
2. Антитіло за п. 1, яке відрізняється тим, що не 
конкурує за зв'язування з розчинним cMetECDHis з 
антитілом, вибраним із групи, яка складається з: 
a) іммобілізованого антитіла, яке містить область 
VH, яка включає послідовність SEQ ID NO:1, й яке 
містить область VL, яка включає послідовність SEQ 
ID NO:5 (005), 
b) іммобілізованого антитіла, яке містить область 
VH, яка включає послідовність SEQ ID NO:17, й яке 
містить область VL, яка включає послідовність SEQ 
ID NO:21 (008); та 
c) іммобілізованого антитіла, яке містить область 
VH, яка включає послідовність SEQ ID NO:49, й яке 
містить область VL, яка включає послідовність SEQ 
ID NO:53 (045), 
бажано, щоб антитіло конкурувало менше ніж на 
25 %, наприклад, менше ніж на 20 % із зазначеним 
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іммобілізованим антитілом, при визначенні, мето-
дом, наведеним в прикладі 17. 
3. Антитіло за п. 1, яке відрізняється тим, що зв'я-
зується з тим же епітопом, що й антитіло, вибране 
із групи, яка складається з: 
a) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:33, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:37 (024), 
b) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:65, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:69 (061), 
c) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:73, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:77 (062), 
d) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:81, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:85 (064), 
e) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:89, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:93 (068), 
f) антитіла, яке містить область VH, яка включає по-
слідовність SEQ ID NO:97, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:101 (069), 
g) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:113, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:117 (098), 
h) антитіла, яке містить область VH, яка включає 
послідовність SEQ ID NO:121, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:125 (101); і 
і) антитіла, яке містить область VH, яка включає по-
слідовність SEQ ID NO:129, й яке містить область 
VL, яка включає послідовність SEQ ID NO:133 (181). 
4. Антитіло за кожним з пп. 1 або 3, яке відрізня-
єтьсятим, що включає область VH CDR3, що має 
послідовність, представлену в: 
a) SEQ ID NO:36 (024); 
b) SEQ ID NO:193, як, наприклад, область VH CDR3, 
представлена в SEQ ID NO:68, 76, 84 або 92 (061, 
062, 064, 068); 
с) SEQ ID NO:196, як, наприклад, область VH CDR3, 
представлена в SEQ ID NO:100 або 132 (069, 181);  
d) SEQ ID NO:116 (098); 
e) SEQ ID NO:201, як, наприклад, область VH CDR3, 
представлена в SEQ ID NO:124 (101). 
5. Антитіло за будь-яким з пп. 1 або 3, яке включає: 
а) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NO:33, 185 і 36, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:37, 
39 і 206, як, наприклад, антитіло, яке містить об-
ласть VH, яка включає CDRl, 2 та 3, послідовності 
SEQ ID NО:34, 35 і 36, і область VL, яка включає 
CDR1, 2 та 3, послідовності SEQ ID NО:38, 39 і 40, 
(024); 
b) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:191, 192 і 193, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:78, 
79 і 208, як, наприклад, антитіло, 
яке містить: 
a) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:66, 67 і 68, і область VL, яка вклю-
чає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:70, 71 і 
72, (061);  
b) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:74, 75 і 76, і область VL, яка вклю-

чає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО: 78, 79 і 
80 (062); 
c) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:82, 83 і 84; і область VL, яка вклю-
чає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:86, 87 і 88 
(064); або  
d) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:90, 91 і 92, і область VL, яка вклю-
чає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:94, 95 і 96 
(068);  
е) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:194, 195 і 196, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:209, 
210 і 104, як, наприклад, антитіло, яке містить: 
а) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:98, 99 і 100, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО: 102, 
103 і 104, (069); або 
b) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:130, 131 і 132, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:134, 
135 і 136, (181); 
d) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:197, 198 і 116, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:118, 
119 і 211, як наприклад, антитіло, яке містить об-
ласть VH, яка включає CDR1, 2 і 3 послідовності 
SEQ ID NО:114, 115 і 116, і область VL, яка включає 
і CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:118, 119 і 
120, (098); або  
е) область VH, яка включає CDR1, 2 і 3, послідов-
ності SEQ ID NО:199, 200 і 201, і область VL, яка 
включає CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО: 126, 
212 і 128, як, наприклад, антитіло, яке містить об-
ласть VH, яка включає CDR1, 2 і 3 послідовності 
SEQ ID NО:122, 123 і 124, і область VL, яка включає 
CDR1, 2 і 3, послідовності SEQ ID NО:126, 127 і 128 
(101). 
6. Антитіло за п. 1, яке відрізняється тим, що міс-
тить: 
a) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:33, і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:37 (024), 
b) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:65, і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:69 (061), 
c) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:73, і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:77 (062), 
d) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:81, і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:85(064); 
e) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:89, і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:93 (068); 
f) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:97, і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:101 (069); 
g) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:113, і, бажано, область VL, яка включає послі-
довність SEQ ID NO:117 (098); 
h) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:121, і, бажано, область VL, яка включає послі-
довність SEQ ID NO:125 (101); 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.28 

і) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:129, і, бажано, область VL, яка включає послі-
довність SEQ ID NO:133 (181); 
j) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:159 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:160 (078); 
k) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:161 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:162 (084); 
l) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:163 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:164 (063); 
m) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:165 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:166 (087); 
n) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:137 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:138 (066); 
о) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:139 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:140 (065); 
р) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:141 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:142 (082); 
q) область VH, яка включає послідовність SEQ ID 
NO:143 і, бажано, область VL, яка включає послідо-
вність SEQ ID NO:144 (089); або 
r) варіант кожного із зазначених антитіл, де зазна-
чений варіант, бажано, містить, щонайбільше, 1, 2 
або 3 амінокислотних модифікації, краще, аміноки-
слотні заміни, такі як консервативні амінокислотні 
заміни в зазначених послідовностях. 
7. Антитіло за будь-яким з попередніх пп. 1-6, яке 
зв'язує домен SEMA з c-Met, бажано, щоб антитіло 
було здатним інгібувати зв'язування HGF з доме-
ном SEMA з ІС50, що становить менше ніж 10 мкг/мл, 
як наприклад, менше ніж 2 мкг/мл, як описано в при-
кладі 9. 
8. Антитіло за кожним з попередніх пунктів, яке від-
різняється тим, що зв'язує клітини A431 з ЕС50, що 
становлять 10 нМ або менше, як наприклад, з ЕС50, 
яке дорівнює 2 нМ або менше, бажано, при визна-
ченні, методом, наведеним в прикладі 13. 
9. Антитіло за п. 8, яке відрізняється тим, що є бі-
валентним антитілом. 
10. Антитіло за кожним з попередніх пунктів, яке ві-
дрізняється тим, що зв'язує клітини c-Met з конста-
нтою афінності (KD), яка становить 20 нМ або ме-
нше, наприклад, 5 нМ або менше, бажано, при ви-
значенні, методом, наведеним в прикладі 14. 
11. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
інгібує зв'язування HGF з позаклітинним доменом c-
Met, бажано, яке інгібує зв'язування більше ніж на 
40 %, як, наприклад, більше ніж на 50 %, наприклад, 
більше ніж на 60 %, наприклад, більше ніж на 70 %, 
наприклад, більше ніж на 80 %, наприклад, більше 
ніж на 90 %, як визначено відповідно до прикладу 16. 
12. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
здатне інгібувати життєздатність клітин КР4, ба-
жано, яке здатне інгібувати життєздатність більше 
ніж на 10 %, наприклад, більше ніж на 25 %, напри-
клад, більше ніж на 40 %, бажано, як описано в при-
кладі 19. 
13. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
є повнорозмірним антитілом, бажано, IgG1-антиті-
лом, зокрема, антитілом IgG1, к. 

14. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
є кон'югованим з іншим компонентом, таким як ци-
тотоксичний компонент, радіоактивний ізотоп або 
лікарський засіб. 
15. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
є антитілом з дефіцитною єфекторною функцією, 
наприклад, стабілізованим людським антитілом IgG4, 
як наприклад, антитілом, де аргінін у положенні 409 
у константній ділянці важкого ланцюга людського 
IgG4 замінюють на лізин, треонін, метіонін або лей-
цин, бажано, лізин, і/або де шарнірна область вклю-
чає послідовність Cys-Pro-Pro-Cys. 
16. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
є моновалентним антитілом. 
17. Антитіло за п. 16 яке відрізняється тим, що 
моновалентне антитіло містить:  
(і) варіабельну область антитіла за кожним з пп. 1-7 
або антигензв'язуючу частину зазначеної області, і  
(іі) область СН імуноглобуліну або її фрагмент, який 
включає ділянки СН2 і СН3, де область СН або її 
фрагмент модифіковані таким чином, що область, 
яка відповідає шарнірній області, і, якщо імуногло-
булін не належить до ізотипу IgG4, то й інші області 
СН, такі як СН3, не містять ніяких амінокислотних 
залишків, які були б здатні до утворення дисульфі-
дних зв'язків з ідентичною областю СН або здатні 
до утворення інших ковалентнихабо стабільних не-
ковалентних зв'язків між важкими ланцюгами з іде-
нтичною ділянкою СН у присутності поліклонально-
го людського IgG. 
18. Антитіло за кожним з попередніх пунктів, яке ві-
дрізняється тим, що воно модифіковане таким чи-
ном, що стає менш гнучким, наприклад, шляхом 
мутації шарнірної ділянки. 
19. Антитіло за п. 18, яке відрізняється тим, що 
належить до підтипу IgG1, і в якому шарнірна об-
ласть модифікована шляхом: 
(і) видалення шарнірної області з послідовністю 
EPKSCDKTHTCPPCP і її заміни на шарнірну об-
ласть IgG2 з послідовністю: ERKCCVECPPCP (IgG1 
шарнір-IgG2); 
(іі) делеції в положенні 220 так, що модифіко-
вана шарнірна область містить послідовність 
EPKSDKTHTCPPCP (IgG1 ∆С220); 
(ііі) заміни цистеїну в положенні 220 на будь-яку ін-
шу природну амінокислоту (X) так, що модифі-
кована шарнірна область містить послідовність 
EPKSXDKTHTCPPCP (IgG1 С220Х); 
(iv) видалення шарнірної області з послідовністю 
EPKSCDKTHTCPPCP (Unibody IgG1); 
(v) видалення шарнірної області з послідовністю 
EPKSCDKTHTCPPCP і її заміни на шарнірну об-
ласть із IgG3 з послідовністю 
ELKTPLGDTTHTCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPEPK
SCDTPPPCPRCPEPKSCDTPPPCPRСР (IgG1 Шар-
нір-IgG3); або 
(vi) заміни треоніну в положенні 223 на цистеїн і ви-
далення лізину в положенні 222 і треоніну в поло-
женні 225, так що модифікована шарнірна область 
містить послідовність EPKSCDCHCPPCP (IgG1 
ТН7∆6-9). 
20. Антитіло за п. 19, в якому шарнірна область мо-
дифікована шляхом заміни цистеїну в положенні 
220 на серин так, що модифікована шарнірна об-
ласть містить послідовність EPKSSDKTHTCPPCP 
(IgGl C220S). 
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21. Антитіло за кожним з попередніх пунктів, яке ві-
дрізняється тим, що воно модифіковане зі змен-
шенням корового фукозилювання до менше 10 %, 
як наприклад, менше 5 %, визначеного за допомо-
гою аніонообмінної хроматографії разом з імпульсним 
амперометричним детектуванням (HPAEC-PAD). 
22. Антитіло за кожним з попередніх пунктів, яке ві-
дрізняється тим, що воно є біспецифічним антиті-
лом, яке включає сайт зв'язування з c-Met, визна-
чений за кожним з попередніх пп., та інший антиге-
нзв'язуючий сайт, який має іншу специфічність, таку 
як специфічність зв'язування з людською ефектор-
ною клітиною, людським рецептором Fc, В-клітин-
ним рецептором або з неперекриваючим епітопом 
c-Met. 
23. Нуклеотидна послідовність, яка кодує одну або 
кілька амінокислотних послідовностей, вибраних із 
групи, яка складається з SEQ ID NO:33, 37, 65, 69, 
73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 113, 117, 121, 125, 
129, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166. 
24. Експресуючий вектор, який включає нуклеоти-
дну послідовність за п. 23, який додатково кодує 
функціонально зв'язану константну область легкого 
ланцюга, константну область важкого ланцюга або 
обидва ланцюги антитіла, легкий й важкий. 
25. Рекомбінантна еукаріотична або прокаріотична 
клітина-хазяїн, яка продукує антитіло, визначене за 
кожним з пп. 1-22. 
26. Фармацевтична композиція, яка включає анти-
тіло, визначене за кожним з пп. 1-22, і фармацевти-
чно прийнятний носій. 
27. Антитіло за кожним з пп. 1-22, яке відрізня-
ється тим, що воно застосовується як лікарський 
засіб. 
28. Антитіло за кожним з пп. 1-22, яке відрізня-
ється тим, що воно застосовується при лікуванні 
раку, такого як HGF-залежний рак або HGF-неза-
лежний рак. 
29. Спосіб одержання антитіла за кожним з пп. 1-22, 
який включає стадії: 
а) культивування клітини-хазяїна за п. 25, і 
b) очищення антитіла з культурального середовища. 
30. Спосіб виявлення наявності c-Met у зразку, який 
передбачає: 
- контакт зразка з антитілом за кожним з пп. 1-22 за 
умов, які дають можливість утворення комплексу між 
антитілом і c-Met; і 
- аналіз того, чи утворювався комплекс. 
31. Набір для виявлення наявності c-Met у зразку, 
який включає: 
- антитіло за кожним з пп. 1-22; і 
- інструкції із застосування набору реактивів. 
32. Антиідіотипове антитіло, проти антитіла за кож-
ним з пп. 1-22. 

 

 

(11) 112170  (51) МПК (2016.01)  
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A61P 35/00 
C07K 16/28 (2006.01) 

(21) a 2013 08680  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.12.2011  

(31) 10306395.4 
(32) 10.12.2010 
(33) EP 
(86) PCT/EP2011/072228, 08.12.2011 
(72) Декерт Джутта (US), Лежен Паскаль (FR), Мейо Мі-

шель Ф (US), Парк Пітер Ю (US) 
(73) САНОФІ 

54, rue la Boetie, F-75008 Paris, France (FR) 
(54) ПРОТИПУХЛИННА КОМБІНАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ 

АНТИТІЛО, ЯКЕ СПЕЦИФІЧНО РОЗПІЗНАЄ CD38, 
І БОРТЕЗОМІБ 

(57) 1. Фармацевтична комбінація, що містить антитіло, 
яке специфічно розпізнає CD38, і щонайменше бо-
ртезоміб, де вказане антитіло містить щонайменше 
один важкий ланцюг і щонайменше один легкий ла-
нцюг, де вказаний важкий ланцюг містить три пос-
лідовні гіперваріабельні ділянки, що містять аміно-
кислотні послідовності SEQ ID NO: 13, 14 (або 81) і 
15, і де вказаний легкий ланцюг містить три послі-
довні гіперваріабельні ділянки, що містять аміноки-
слотні послідовності SEQ ID NO: 16, 17 і 18. 
2. Комбінація за п. 1, де вказане антитіло являє со-
бою химерне або гуманізоване антитіло. 
3. Комбінація за будь-яким з пп. 1-2, де вказане ан-
титіло містить щонайменше один важкий ланцюг і 
щонайменше один легкий ланцюг, де вказаний важ-
кий ланцюг містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 66, і де вказаний легкий ланцюг містить аміно-
кислотну послідовність, вибрану з групи, яка скла-
дається з SEQ ID NO: 62 або 64. 
4. Фармацевтична комбінація, що містить антитіло, 
яке специфічно розпізнає CD38, і щонайменше бо-
ртезоміб, де вказане антитіло складається з легкого 
ланцюга, який містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 62, і важкого ланцюга, який містить амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NO: 66. 
5. Комбінація за будь-яким одним з пп. 1-4 для за-
стосування в лікуванні раку, де протипухлинна ефек-
тивність комбінації складає від приблизно 11 до при-
близно 42 % Т/С. 
6. Комбінація за будь-яким одним з пп. 1-4 для за-
стосування в лікуванні раку, де протипухлинна ефек-
тивність комбінації складає від приблизно 0 до при-
близно 10 % Т/С. 
7. Фармацевтична комбінація за будь-яким одним з 
пп. 1-4 для застосування в лікуванні раку. 
8. Комбінація за п. 7, де вказане антитіло являє со-
бою химерне або гуманізоване антитіло. 
9. Комбінація за пп. 7-8, де антитіло, що специфічно 
розпізнає CD38, і бортезоміб вводять окремо. 
10. Комбінація за пп. 7-8, де антитіло, що специфі-
чно розпізнає CD38, і бортезоміб вводять з невели-
ким інтервалом. 
11. Комбінація за пп. 7-8, де введення антитіла, що 
специфічно розпізнає CD38, і бортезомібу є трива-
лим протягом певного періоду часу так, щоб отри-
мувати максимальну ефективність комбінації. 
12. Промисловий виріб, що містить: 
a) пакувальний матеріал, 
b) комбінацію антитіла, що специфічно розпізнає 
CD38, і щонайменше бортезомібу, де вказане анти-
тіло містить щонайменше один важкий ланцюг і що-
найменше один легкий ланцюг, де вказаний важкий 
ланцюг містить три послідовні гіперваріабельні ді-
лянки, що містять амінокислотні послідовності SEQ 
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ID NO: 13, 14 (або 81) і 15, і де вказаний легкий ла-
нцюг містить три послідовні гіперваріабельні ді-
лянки, що містять амінокислотні послідовності SEQ 
ID NO: 16, 17 і 18; і  
с) етикетку або вкладиш в упаковку, що міститься у 
вказаному пакувальному матеріалі, які вказують, що 
вказана їх комбінація є ефективною для лікування 
раку. 
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(21) a 2015 01992  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.03.2015  

(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Ми-
хайло Іванович (UA) 

(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ШКІРИ 
ЗА ІНДРІКСОНОМ 

(57) Пристрій для місцевого лікування уражень шкіри, 
що має нерухому та рухому частини, нерухома час-
тина включає компресор, змінні резервуари для лі-
кувальних розчинів, шланг, вакуумний пристрій, змінні 
резервуари для відпрацьованої рідини, шланг, пе-
даль для запуску пристрою, рухома частина має 
ручку з поміщеними всередині двома трубками, які 
зовні на передній і задній частині ручки мають зов-
нішню різьбу, до задньої частини нижньої трубки з 
зовнішньою різьбою приєднаний шлангом резерву-
ар з лікувальною рідиною та компресор, до верх-
ньої трубки з зовнішньою різьбою приєднаний шла-
нгом резервуар з відпрацьованою рідиною та ваку-
умним пристроєм, до виведених трубок з зовнішньою 
різьбою на передній частині ручки щільно прикріп-
лені постійні або змінні трубки з внутрішньою різь-
бою, які в кінцевій частині зігнуті вниз, мають прип-
люснуту форму з каналом посередині та отворами 
зовні у вигляді лопаток, при цьому до трубки з ліку-
вальними розчинами прикріплена задня лопатка з 
отвором на передній поверхні лопатки, а до трубки 
з відпрацьованим розчином приєднана передня ло-
патка з отвором на задній поверхні лопатки, лопат-
ки розміщені одна від другої на віддалі 0,5-3,0 см і 
утворюють щілину, пристрій виконаний таким чи-
ном, що під час роботи ручка та лопатки рухаються 
вперед, лікувальний розчин під тиском компресора 
надходить у щілину, рідина контактує зі шкірою і лі-
кує її, а вакуумний пристрій через отвір у передній 
лопатці засмоктує відпрацьований розчин і через 
канал у передній лопатці та трубку у ручці і шланг 
направляє його в резервуар для відпрацьованого 
розчину. 
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(21) a 2015 02330  
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(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Ми-
хайло Іванович (UA) 

(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ "МІШКІВ" ПІД ОЧИМА ЗА 
ІНДРІКСОНОМ 

(57) Спосіб лікування "мішків" під очима, який включає 
клінічне обстеження, встановлення діагнозу та ліку-
вання, який відрізняється тим, що додатково на шкі-
ру періорбітальної зони під очима 20-30 днів що-
денно на ніч пальцем тонким шаром наносять ен-
теросгель, зранку залишки ентеросгелю змивають і 
результат оцінюють візуально. 
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(86) PCT/CN2012/080097, 14.08.2012 
(72) Джі Тао (CN), Вей Тао (CN) 
(73) СІАНЬ ДЖ ЕНД Р ФАЄР ФАЙТІНГ ЕКВИПМЕНТ 

КО., ЛТД. 
Room 705, Building 6, No. 65 Kejierlu, Gaoxin 
District, Xi'an, Shaanxi 710065, China (CN) 

(54) ВОГНЕГАСНА КОМПОЗИЦІЯ СОЛЕЙ МІДІ 
(57) 1. Вогнегасна композиція солей міді, яка характери-

зується тим, що містить сполуку солей міді та вог-
незахисний компонент, відповідно, у таких масових 
співвідношеннях: 
від 30 до 95 % сполуки солей міді; 
від 5 до 70 % вогнезахисного компонента; 
та додатково містить піротехнічний засіб, який за-
безпечує осадження вогнегасної композиції; 
при цьому температура розкладу сполуки солей мі-
ді становить понад 200 °С, і продукт розкладу вог-
негасної композиції здатен гасити вогонь, а темпе-
ратура розкладу вогнезахисного компонента є біль-
шою за 100 °С, і вогнезахисний компонент при розк-
ладі утворює газоподібні сполуки розкладу, які ма-
ють вогнезахисний ефект і які можуть захоплювати 
вогнегасні вільні радикали. 
2. Вогнегасна композиція солей міді за п. 1, яка від-
різняється тим, що вогнегасна композиція також 
містить домішку, і її масовий відсоток становить бі-
льше ніж 0 і є меншим або дорівнює 10 %. 
3. Вогнегасна композиція солей міді за п. 2, яка від-
різняється тим, що домішкою є гідроксипропілме-
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тилцелюлоза, ацеталевий адгезив, стеарат магнію, 
порошок тальку або їх комбінація. 
4. Вогнегасна композиція солей міді за будь-яким з 
пп. 1-3, яка відрізняється тим, що вогнегасна ком-
позиція містить органічну сполуку міді або неоргані-
чну сполуку міді або їх комбінацію, і їх масовий від-
соток в оптимальному варіанті складає від 60 до 
90 %. 
5. Вогнегасна композиція солей міді за п. 4, яка від-
різняється тим, що точка плавлення органічної спо-
луки міді або неорганічної сполуки міді становить бі-
льше 100 °C, і її температура розпаду становить бі-
льше 200 °C. 
6. Вогнегасна композиція солей міді за п. 5, яка від-
різняється тим, що органічною сполукою міді є 
ацетат міді, оксалат міді, олеат міді, лінолеат міді, 
стеарат міді, цитрат міді, тартрат міді, сіль міді з 2-
оксибурштиновою кислотою, бензоат міді, саліцилат 
міді або їх суміш. 
7. Вогнегасна композиція солей міді за п. 5, яка від-
різняється тим, що неорганічною сполукою міді є 
карбонат міді, сульфат міді, нітрат міді, хлорид міді, 
гідроксид міді, сульфіт міді, основний карбонат міді, 
тіосульфат міді або їх суміш. 

8. Вогнегасна композиція солей міді за будь-яким з 
пп. 1-3 або 5-7, яка відрізняється тим, що темпе-
ратура розкладу вогнезахисного компонента у вог-
негасній композиції перевищує 100 °C, і вогнезахи-
сний компонент вивільнює сполуки газоподібних, 
рідких або твердих частинок, які забезпечують вог-
незахисний ефект під час процесу розкладу. 
9. Вогнегасна композиція солей міді за п. 8, яка від-
різняється тим, що вогнезахисний компонент яв-
ляє собою неорганічний уповільнюючий полум'я за-
сіб, уповільнюючий полум'я засіб на галогеновій ос-
нові, уповільнюючий полум'я засіб на фосфорній 
основі, уповільнюючий полум'я засіб на азотній ос-
нові або їх комбінацію, і масовий відсоток вогнеза-
хисного компонента становить від 5 до 15 %. 
10. Вогнегасна композиція солей міді за п. 9, яка ві-
дрізняється тим, що компоненти та їх масовий від-
соток у вогнегасній композиції є такими: 
від 80 до 90 % сполуки солі міді; 
від 5 до 15 % вогнезахисної композиції; 
від 1 до 5 % домішки. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 112164  (51) МПК (2016.01)  
B01D 53/00 

(21) a 2013 05468  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.06.2011  

(31) 12/893,043 
(32) 29.09.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2011/041568, 23.06.2011 
(72) Сачек Нареш Дж. (US), Фінлі Стівен (US) 
(73) ЛІНДЕ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 

Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, Germany (DE) 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПОТОКУ ГАЗУ 
(57) 1. Пристрій для видалення забруднюючих домішок 

з потоку газу, що містить: 
контейнер з реакційною камерою всередині нього 
для прийому потоку газу; 
пристрій газорідинного контакту, розташований в 
реакційній камері; 
збірник, розташований в реакційній камері під при-
строєм газорідинного контакту, при цьому в збірни-
ку знаходиться рідкий промивний реагент; 
перший вхідний отвір, сполучений зі збірником, для 
подачі реакційноздатних елементів в рідкий проми-
вний реагент, що знаходиться в збірнику, з метою от-
римання окиснювального розчину, при цьому пер-
ший вхідний отвір з'єднаний зі збірником нижче най-
вищої частини збірника; 
другий вхідний отвір, сполучений з реакційною ка-
мерою для подачі потоку газу в реакційну камеру 
між пристроєм газорідинного контакту і збірником; 
потокоспрямувальний пристрій, розташований в збі-
рнику, для спрямування потоку рідкого промивного 
реагенту; 
підвідний трубопровід, перший кінець якого сполу-
чений зі збірником, а другий кінець має вихідний 
отвір у сполученні з реакційною камерою над прист-
роєм газорідинного контакту з метою розподілу оки-
снювального розчину і забезпечення його контакту 
з пристроєм газорідинного контакту, потоком газу в 
реакційній камері і окиснювальним розчином в збір-
нику; та 
насос, сполучений з підвідним трубопроводом і приз-
начений для відведення із збірника окислювального 
розчину, який буде розподілений біля вихідного от-
вору підвідного трубопроводу; 
причому вказаний пристрій газорідинного контакту 
оснащений зволоженим насадним шаром для забез-
печення необхідної площі контакту для перерозпо-
ділу забруднюючих домішок між потоком газу і оки-
слювальним розчином. 
2. Пристрій за п. 1, що додатково містить картридж 
з адсорбентом, розташований в збірнику і призна-
чений для адсорбції забруднюючих домішок з рід-
кого промивного реагенту. 

3. Пристрій за п. 1, що додатково містить туманоу-
ловлювач, розташований в реакційній камері над 
вихідним отвором підвідного трубопроводу і призна-
чений для коалесціювання розподіленого окиснюва-
льного розчину в краплі, щоб вони вступали в кон-
такт з пристроєм газорідинного контакту. 
4. Пристрій за п. 1, що додатково містить третій вхі-
дний отвір, сполучений зі збірником, для подачі до-
даткового промивного реагенту. 
5. Пристрій за п. 1, в якому пристрій газорідинного 
контакту вибраний з шару насадки, тарілчастої ко-
лони і розпилювальної колони. 
6. Пристрій за п. 1, в якому потокоспрямувальний 
пристрій включає щонайменше одну перегородку, 
виконану і розміщену в збірнику, для спрямування 
потоку окиснювального розчину так, щоб збільшити 
час перебування окиснювального розчину в збірнику. 
7. Пристрій за п. 1, що додатково містить випускну 
трубу, сполучену з підвідним трубопроводом і приз-
начену для видалення окиснювального розчину, 
насиченого забруднюючими домішками. 
8. Пристрій за п. 1, в якому реакційноздатним еле-
ментом є озон. 
9. Пристрій за п. 1, в якому потік газу містить діок-
сид вуглецю. 
10. Спосіб видалення забруднюючих домішок з по-
току газу, що включає: 

(a) введення потоку газу в реакційну камеру газо-
промивної колони, причому потік газу вводять в 

реакційну камеру з температурю від 4 °С до 60 °С 
та абсолютним тиском від 1 бар до 2 бар; 

(b) введення реакційноздатних елементів у рідку 
фазу збірника газопромивної колони нижче найви-

щої точки збірника і окиснення перших забруднюю-
чих домішок реакційноздатними елементами у вка-

заній рідкій фазі, причому реакційноздатні елементи 
вибрані з гідроксидів, карбонатів, бікарбонатів луж-

них або лужноземельних металів і їх сумішей; 
(c) одержання окислювального розчину з вказаного 
окиснення на стадії (b), причому окислювальний ро-
зчин має рН від 2 до 11; 
(d) окиснення других забруднюючих домішок в га-
зовій фазі потоку газу над збірником надлишком реа-
кційноздатних елементів, що вивільняються з окис-
нювального розчину в збірнику; 
(e) окиснення і вимивання третіх забруднюючих до-

мішок в пристрої газорідинного контакту, розташо-
ваному над потоком газу; 

при цьому (b)-(e) здійснюють одночасно, 
(f) спрямування потоку окислювального розчину у 

збірник за допомогою щонайменше однієї перего-
родки, підвищуючи час перебування окислювально-

го розчину в збірнику, і 
(g) видалення окиснювального розчину зі збірника і 

видачу окислювального розчину в реакційну камеру 
над пристроєм газорідинного контакту. 

11. Спосіб за п. 10, в якому реакційноздатним еле-
ментом є озон. 

12. Спосіб за п. 10, в якому потік газу містить газ, 
вибраний з групи, що складається з діоксиду вуглецю, 

азоту, газу хімічної переробки і забруднених газо-
подібних відходів. 
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(11) 112159  (51) МПК (2016.01)  
B01J 21/06 (2006.01) 
B01J 21/10 (2006.01) 
B01J 23/10 (2006.01) 
B01J 23/22 (2006.01) 
B01J 23/34 (2006.01) 
B01J 35/00 
B01J 35/06 (2006.01) 
B01J 37/03 (2006.01) 
B01J 37/08 (2006.01) 
B01J 37/10 (2006.01) 
C01F 1/00 
C01F 17/00 
C01F 5/02 (2006.01) 
C01F 5/14 (2006.01) 
C01G 25/02 (2006.01) 

(21) a 2012 14531  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.05.2011  

(31) 61/347,774 
(32) 24.05.2010 
(33) US 
(31) 61/425,631 
(32) 21.12.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2011/037821, 24.05.2011 
(72) Скер Ерік К. (US), Цурхер Фабіо Р. (US), Сізерон 

Джоел М. (US), Скаммел Уейн П. (US), Ткаченко 
Алекс (US), Гаморас Джоел (US), Карштедт Дмітрій 
(US), Найс Грег (US) 

(73) СІЛУРІА ТЕКНОЛОДЖІС, ІНК. 
409 Illinois St., Suite 5032, San Francisco, California 
94158, United States of America (US) 

(54) НАНОДРОТОВІ КАТАЛІЗАТОРИ 
(57) 1. Спосіб одержання етилену з метану, що включає 

етап контакту суміші, яка містить кисень та метан, 
при температурі нижче 900 °C з каталітичним нано-
дротом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ката-
літичний нанодріт містить неорганічний каталітич-
ний полікристалічний нанодріт, причому нанодріт 
має співвідношення ефективної довжини до факти-
чної довжини менше одного та співвідношення до-
вжини до ширини більше десяти, які вимірюють за 
допомогою ТЕМ в світлопольному режимі при 5 
кеВ, де нанодріт містить один або декілька елемен-
тів з будь-якої з груп 1-7, лантаноїдів, актиноїдів або 
їх комбінації. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що один 
або декілька елементів знаходяться у формі окси-
дів, гідроксидів, оксигідроксидів, сульфатів, карбона-
тів, оксикарбонатів, оксалатів, фосфатів, гідрофос-
фатів, дигідрофосфатів, оксигалогенідів, галогеногід-
роксидів, оксигідроксидів, оксисульфатів або їх ком-
бінації. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що один 
або декілька елементів знаходяться у формі оксидів. 
5. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що один 
або декілька елементів знаходяться у формі гідрок-
сидів. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 2-5, який відрізняється 
тим, що нанодріт містить Mg, Ca, La, W, Mn, Mo, Nd, 
Sm, Eu, Pr, Zr або їх комбінації. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 2-6, який відрізняється 
тим, що нанодріт містить MgO, CaO, La2O3, Na2WO4, 

Mn2O3, Mn3O4, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Pr2O3, Mg6MnO8, 
NaMnO4, Na/Mn/W/O, MnWO4 або їх комбінації. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 2-7, який відрізняється 
тим, що нанодріт додатково містить одну або декі-
лька легуючих речовин, які містять елементи-ме-
тали, елементи-напівметали, елементи-неметали 
або їх комбінації. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що легу-
юча речовина містить Li, Na, K, Mg, Ca, Ba, Sr, Eu, 
Sm, Co або Mn. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що нано-
дріт містить Li/MgO, Ba/MgO, Sr/La2O3, Mg/Na/La2O3, 
Sr/Nd2O3 або Mn/Na2WO4. 
11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що 
атомне співвідношення одного або декількох еле-
ментів з груп 1-7, лантаноїдів або актиноїдів до ле-
гуючої речовини знаходиться в діапазоні від 1:1 до 
10000:1. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 2-11, який відрізня-
ється тим, що нанодріт містить комбінацію двох або 
більше сполук, які містять один або декілька еле-
ментів. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що 
нанодріт містить Mn2О3/Na2WО4, Mn3О4/Na2WО4, 
MnWО4/Na2WО4/Mn2О3, MnWО4/Na2WО4/Mn3О4 
або NaMnО4/MgO. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 2-13, який відрізня-
ється тим, що нанодріт містить тверду серцевину. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 2-13, який відрізня-
ється тим, що нанодріт містить порожню серцевину.  
16. Спосіб за будь-яким з пп. 2-15, який відрізня-
ється тим, що нанодріт має діаметр між 7 нм та 200 
нм, як визначено за допомогою ТЕМ в світлополь-
ному режимі при 5 кеВ. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 2-16, який відрізня-
ється тим, що нанодріт має фактичну довжину між 
100 нм та 10 мкм, як визначено за допомогою ТЕМ 
в світлопольному режимі при 5 кеВ.  
18. Спосіб за будь-яким з пп. 2-17, який відрізня-
ється тим, що нанодріт має співвідношення ефек-
тивної довжини до фактичної довжини менше 0,8. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 2-18, який відрізня-
ється тим, що нанодріт має загнуту морфологію, як 
визначено за допомогою ТЕМ в світлопольному ре-
жимі при 5 кеВ. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 2-19, який відрізня-
ється тим, що порошкова дифракційна рентгеног-
рама нанодроту показує середній розмір кристаліч-
ного домену менше ніж 50 нм.  
21. Спосіб за будь-яким з пп. 2-20, який відрізня-
ється тим, що каталізатор додатково містить мате-
ріал-підкладку. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що ма-

теріал-підкладка містить неорганічний оксид, Аl2О3, 

SiO2, TiO2, MgO, ZrO2, НfО2, CaO, ZnO, LiAlO2, 
MgAl2O4, MnO, MnO2, Mn2O4, Мn3О4, La2O3, активо-

ваний вуглець, силікагель, цеоліти, активовані гли-
ни, активований Аl2Оз, діатомову землю, оксид маг-

нію, алюмосилікати, алюмінати кальцію, нанодроти-
підкладки або їх комбінації. 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що ма-

теріал-підкладка містить SiO2, ZrO2, CaO, La2O3 або 

MgO. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 2-14 та 16-23, який ві-
дрізняється тим, що нанодріт містить внутрішню 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.34 

серцевину та зовнішній шар, причому внутрішня се-
рцевина та зовнішній шар кожний незалежно міс-
тять один або декілька елементів, вибраних з груп 
1-7, лантаноїдів та актиноїдів. 
25. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ка-
талітичний нанодріт містить неорганічний нанодріт, 
що містить один або декілька елементів-металів з 
будь-якої з груп 1-7, лантаноїдів, актиноїдів або їх 
комбінації та легуючу речовину, що містить елемент-
метал, елемент-напівметал, елемент-неметал або 
їх комбінації. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що на-
нодріт містить MgO, CaO, La2O3, Na2WO4, Mn2O3, 
Mn3O4, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Pr2O3, Mg6MnO8, NaMnO4, 
MnWO4, Na/Mn/W/O або їх комбінації. 
27. Спосіб за п. 25 або 26, який відрізняється тим, 
що легуюча речовина містить Li, Na, K, Mg, Ca, Ba, 
Sr, Eu, Sm, Co або Mn. 
28. Спосіб за будь-яким з пп. 25-27, який відрізня-
ється тим, що нанодріт містить Li/MgO, Ba/MgO, 
Sr/La2O3, Mg/Na/La2O3, Sr/Nd2O3 або Mn/Na2WO4. 
29. Спосіб за будь-яким з пп. 1-28, який відрізня-
ється тим, що метан перетворюється у етилен 
шляхом окисної дегідроконденсації метану. 
30. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що 
окисна дегідроконденсація метану виконується при 
температурі нижче приблизно 700 °C. 
31. Спосіб за будь-яким з пп. 1-30, який відрізня-
ється тим, що суміш, яка містить кисень та метан, 
містить повітря. 

 

 

B 03 

(11) 112246  (51) МПК  
B03B 13/02 (2006.01) 
B07C 5/34 (2006.01) 
G01N 21/88 (2006.01) 
G07D 5/02 (2006.01) 

(21) a 2015 02458  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.02.2014  

(31) 2012156324 
(32) 24.12.2012 
(33) RU 
(86) PCT/RU2014/000094, 13.02.2014 
(72) Чуйко Грігорій Владіміровіч (RU), Шульгін Владімір 

Алєксєєвіч (RU), Бабішов Елнур Мєгралієвіч (RU), 
Гольдфарб Владімір Абрамовіч (RU), Мінаков Дмі-
трій Анатольєвіч (RU), Пахомов Гєннадій Владімі-
ровіч (RU), Соколова Ольга Владіміровна (RU), Стригін 
Владімір Дмітрієвіч (RU), Чуріков Анатолій Алєксє-
євіч (RU) 

(73) ЧУЙКО ГРІГОРІЙ ВЛАДІМІРОВІЧ 
ул. Фридриха Энгельса, д. 63, кв. 56, г. Воронеж, 
394018, Российская Федерация (RU) 

(54) ОПТОВОЛОКОННИЙ ЛАЗЕРНИЙ СОРТУВАЛЬНИК 
(57) 1. Оптоволоконний лазерний сортувальник, який мі-

стить пристрій транспортування матеріалу, що сор-
тують, пристрій лазерного освітлення матеріалу, що 
сортують, пристрій розгортки лазерного пучка, при-
стрій зчитування й обробки зображення, пристрій 
для видалення дефектних матеріалів, який відріз-

няється тим, що пристрій лазерного освітлення 
додатково містить оптичне волокно, вхід якого че-
рез фокусуючу оптику пов'язаний з оптичними ви-
ходами одного або декількох лазерів, а вихід опти-
чного волокна пов'язаний з фокусуючою і циліндри-
чною оптикою пристрою розгортки лазерного пучка. 
2. Оптоволоконний лазерний сортувальник за п. 1, 
який відрізняється 

тим, що містить два і більше 
пристроїв зчитування й обробки зображень, орієн-
тованих як на зчитування відбитого і пройшовшого 
через матеріал лазерного освітлення, так і на зчи-
тування в різних спектральних діапазонах. 
3. Оптоволоконний лазерний сортувальник за п. 1, 
який відрізняється тим, що додатково містить мо-
дулятори інтенсивності лазерного освітлення. 
4. Оптоволоконний лазерний сортувальник за п. 1, 
який відрізняється тим, що вхід оптичного волокна 
пов'язаний з оптичними виходами одного або декі-
лькох лазерів через фокусуючу оптику і поворотні 
призми. 

 

 

B 07 

(11) 112218  (51) МПК  
B07B 1/28 (2006.01) 
B07B 4/06 (2006.01) 
B07B 7/08 (2006.01) 
B07B 1/08 (2006.01) 
B07B 1/26 (2006.01) 

(21) a 2014 10016  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.09.2014  

(72) Прилуцький Анатолій Назарович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) СЕПАРАТОР ЗЕРНА ПНЕВМОВІБРОВІДЦЕНТ-
РОВИЙ 

(57) Сепаратор зерна пневмовібровідцентровий, який 
включає відстійну камеру, пневмовідцентрову віялку 
з конічною суцільною і циліндричною жалюзійною 
частинами кожуха і патрубком для під'єднання до 
відстійної камери, вібровідцентрові решета, встанов-
лені на остові з розкидачем зернової суміші в пнев-
мосепаруючий канал пневмовідцентрової віялки, ро-
зташовану під пневмосепаруючим каналом жалю-
зійну поверхню зрізаного конуса, жалюзі на цилінд-
ричній жалюзійній частині кожуха і жалюзійній пове-
рхні зрізаного конуса, що виступають з їх зовнішніх 
сторін і мають нахил в бік напрямку руху розкидача 
зернової суміші пневмовідцентрової віялки, який ві-
дрізняється тим, що в циліндричній жалюзійній ча-
стині кожуха пневмовідцентрової віялки виконані два 
ряди жалюзі і до її поверхні між рядами жалюзі сво-
єю більшою основою приєднана жалюзійна поверх-
ня зрізаного конуса, в якій жалюзі виконані з розмі-
щенням в кілька кільцевих рядів і нахилом їх дов-
жин до твірних поверхні зрізаного конуса під гост-
рими кутами, при цьому кути нахилу жалюзі кільце-
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вого ряду їх більшого віддалення від осі обертання 
розкидача зернової суміші пневмовідцентрової вія-
лки менші кутів нахилу жалюзі кільцевого ряду їх 
меншого віддалення від осі обертання цього розки-
дача. 

 

 

(11) 112277  (51) МПК (2016.01)  
B07B 4/02 (2006.01) 
B07B 11/00 
F04D 29/54 (2006.01) 

(21) a 2016 02275  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.03.2016  

(72) Бурукін Вадим Володимирович (UA), Бурукін Андрій 
Володимирович (UA), Складанний Олександр Іго-
рович (UA) 

(73) БУРУКІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Лермонова, 12, кв. 51, м. Марганець, Дніп-
ропетровська обл., 53408 (UA) 
  

БУРУКІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Товариська, 64-а, кв. 120, м. Запоріжжя, 
69121 (UA) 
  

СКЛАДАННИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 
вул. Малиновського, 14, кв. 71, м. Запоріжжя, 
69104 (UA) 

(54) СПОСІБ ІМПЕЛЕРНОГО НАГНІТАННЯ ГАЗУ В 
АЕРОДИНАМІЧНИХ СЕПАРАТОРАХ, АЕРОДИНА-
МІЧНИЙ СЕПАРАТОР ТА НАГНІТАЛЬНИЙ ВУЗОЛ 
АЕРОДИНАМІЧНОГО СЕПАРАТОРА 

(57) 1. Спосіб імпелерного нагнітання газу в аеродина-

мічному сепараторі, в якому створюють потік газу 
або суміші газів за допомогою обертання імпелера, 

випрямляють та вирівнюють по швидкості потік газу 
або суміші газів за допомогою випрямного апарата і 
подають потік в камеру сепарації, який відрізня-
ється тим, що потік газу або суміші газів створюють 

шляхом обертання імпелера і спрямовують під не-
обхідним кутом до камери сепарації шляхом уста-

новки осі обертання імпелера під кутом до площини 
горизонту, створений імпелером потік газу або су-

міші газів розділяють на внутрішній і зовнішній по-
токи за допомогою внутрішнього конічного кільця ви-

прямного апарата, що звужується в напрямку руху 
потоку газу або суміші газів і утворює внутрішній та 

зовнішній контури випрямного апарата, потік газу 
або суміші газів у зовнішньому контурі випрямляють, 

пропускаючи його через профільовані лопаті зовніш-
нього контуру випрямного апарата, та сповільнюють 

за рахунок збільшення площі перерізу зовнішнього 
контуру, потік газу або суміші газів у внутрішньому 

контурі випрямляють пропускаючи його через про-
фільовані лопаті внутрішнього контуру та приско-

рюють до швидкості, рівній швидкості потоку у зов-
нішньому контурі, за рахунок зменшення площі пе-

рерізу внутрішнього конічного кільця та використання 
обтічника конічної форми, розташованого в центі 

випрямного апарата співвісно з імпелером. 
2. Спосіб імпелерного нагнітання газу або суміші га-
зів за п. 1, який відрізняється тим, що потік газу 

або суміші газів створюється імпелером, вісь якого 
розташована під кутом до площини горизонту в діа-

пазоні від більше 0 градусів до 60 градусів. 

3. Спосіб імпелерного нагнітання газу або суміші га-
зів за одним із пп. 1-2, який відрізняється тим, що 
форму перерізу випрямленого і вирівняного потоку 
газу або суміші газів змінюють із круглої на квадра-
тну або прямокутну, направляючи його через канал 
подачі газового потоку, що виконаний у формі кон-
фузора із плавним переходом від круглого перерізу 
в місці з'єднання каналу подачі газового потоку із 
випрямним апаратом до квадратного або прямоку-
тного перерізу в місці виходу потоку газу або суміші 
газів із нагнітального вузла. 
4. Нагнітальний вузол аеродинамічного сепаратора, 
що містить корпус, силовий привід, робочий орган у 
вигляді імпелера, випрямний апарат і канал подачі 
газового потоку, який відрізняється тим, що випря-
мний апарат виконаний у вигляді пристрою, що має 
встановлене співвісно із імпелером внутрішнє коні-
чне кільце, що звужується у напрямку руху газового 
потоку, яке утворює внутрішній і зовнішній контури 
випрямного апарата, встановлені у зовнішньому та 
внутрішньому контурі випрямного апарата профі-
льовані лопаті і конусний обтічник, розташований в 
центрі внутрішнього контуру співвісно з імпелером. 
5. Нагнітальний вузол за п. 4, який відрізняється 
тим, що діаметр внутрішнього конічного кільця ви-
значають в залежності від співвідношення зовніш-
нього діаметра імпелера та діаметра його втулки, а 
також розподілу осьової і тангенціальної швидкості 
потоку по радіусу лопаті. 
6. Нагнітальний вузол за одним із пп. 4-5, який від-
різняється тим, що кут звуження внутрішнього ко-
нічного кільця випрямного апарата визначають в 
межах діапазону від 2 до 25 градусів, в залежності 
від співвідношення зовнішнього діаметра імпелера 
та діаметра його втулки. 
7. Нагнітальний вузол за одним із пп. 4-6, який від-
різняється тим, що профіль лопатей, встановлених 
у внутрішньому та зовнішньому контурах випрямно-
го апарата, визначають в залежності від профілю 
лопатей імпелера. 
8. Нагнітальний вузол за одним із пп. 4-7, який від-
різняється тим, що кількість лопатей у зовнішньому 

контурі випрямного апарата є більшою, ніж кількість 
лопатей у внутрішньому контурі випрямного апарата. 
9. Нагнітальний вузол за одним із пп. 4-8, який від-
різняється тим, що кут конуса конусного обтічника 

визначається в межах діапазону від 2 до 25 граду-

сів, в залежності від співвідношення зовнішнього діа-
метра імпелера та його втулки, а також розподілу 

осьової і тангенціальної швидкості потоку по радіусу 
лопаті. 
10. Нагнітальний вузол за одним із пп. 4-9, який ві-
дрізняється тим, що канал подачі газового потоку 
виконаний у вигляді конфузора, який в області спо-
лучення із випрямним апаратом має круглий пере-
різ і плавно переходить у квадратний або прямоку-
тний переріз на протилежному кінці корпусу. 
11. Аеродинамічний сепаратор для розділення си-
пучих сумішей, що містить корпус, завантажуваль-
ний пристрій, горизонтальну камеру сепарації з прий-
мачами розділених фракцій і нагнітальний вузол, що 
містить корпус, силовий привід, імпелер і випрям-
ний апарат, який відрізняється тим, що випрямний 
апарат має встановлене співвісно з імпелером вну-
трішнє конічне кільце, яке утворює внутрішній і зов-
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нішній контури випрямного апарата, встановлені у 
внутрішньому та зовнішньому контурах випрямного 
апарата профільовані лопаті і розташований в центрі 
внутрішнього контуру співвісно з імпелером конус-
ний обтічник. 
12. Сепаратор за п. 11, який відрізняється тим, що 
кут нахилу осі імпелера до площини горизонту може 
бути в діапазоні від більше 0 градусів до 60 градусів. 

 

 

B 21 

(11) 112219  (51) МПК  
B21B 1/082 (2006.01) 
E02D 5/04 (2006.01) 
E02D 5/28 (2006.01) 
C21D 1/10 (2006.01) 

(21) a 2014 10528  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.09.2014  

(72) Большаков Володимир Іванович (UA), Носенко Олег 
Павлович (UA), Лаухін Дмитро В'ячеславович (UA), 
Бекетов Олександр Вадимович (UA) 

(73) БОЛЬШАКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Дзержинського, 17, кв. 7, м. Дніпропетровськ, 
49027 (UA) 
  

НОСЕНКО ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
вул. Казакова, 4-а, кв. 9, м. Дніпропетровськ, 49050 
(UA) 
  

ЛАУХІН ДМИТРО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Будьонного, 20, с. Любимівка, Дніпропет-
ровська обл., 49105 (UA) 
  

БЕКЕТОВ ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ 
пр. Ілліча, 19, кв. 5, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГАРЯЧЕКАТАНОГО ПРО-
ФІЛЮ ШПУНТОВОЇ ПАЛІ ДЛЯ ЗАБИВАННЯ У ВА-
ЖКІ ҐРУНТИ 

(57) Спосіб виробництва гарячекатаного профілю шпун-
тової палі для забивання у важкі ґрунти, що вклю-
чає нагрівання заготовки, прокатку в обтискуваль-
ній, чорнових та чистовій клітях стана, порізку на пи-
лах гарячого різання, охолодження на гарячих сте-
лажах та правку на сортоправильній машині, який 
відрізняється тим, що після правки здійснюють за-
гартування струмами високої частоти ділянок кінців 
шпунтової палі довжиною 500]700 мм. 

 

 

(11) 112225  (51) МПК  
B21B 1/095 (2006.01) 

(21) a 2014 11413  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.10.2014  

(72) Бергеман Генадій Володимирович (UA), Самсоне-
нко Андрій Анатолійович (UA), Гаран Ігор В'ячесла-
вович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ-5, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОКАТУВАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНО-
ГО ШВЕЛЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ЧОРНОВИХ КА-
ЛІБРАХ РЕЙКОБАЛКОВОГО СТАНА 

(57) Спосіб прокатування великогабаритного швелер-

ного профілю в чорнових калібрах рейкобалкового 

стана, який включає формування розкату швелер-
ного профілю в першому фасонному калібрі, утво-

реному верхнім горизонтальним валком, струмок яко-
го виконаний з бічними стінками і гребенем, і нижнім 

горизонтальним валком з гребенем, з подальшим 
формуванням профілю в системі швелерних каліб-
рів, який відрізняється тим, що в першому фасон-

ному чорновому калібрі прокатування профілю ви-

конують з вихідної заготовки сідловидного попереч-
ного перерізу, верхня і нижня горизонтальні утво-

рюючі сторони якої мають увігнуту форму, при цьо-
му співвідношення товщини у середині поперечного 

перерізу (S0), а також габаритних розмірів висоти 
(В0) і ширини (Н0) сідловидної заготовки, складають 

1,0:1,33:1,6, відповідно, а центрування сідловидної 
заготовки щодо вертикальної осі даного чорнового 

калібру забезпечують прямолінійними ділянками бо-
кових стінок калібру, розташованих на рівнях точки 

сполучення верхньої горизонтальної утворюючої сто-
рони сідловидної заготовки з серединою її попереч-

ного перерізу і вершини гребеня (ділянки) нижнього 
струмка калібру, та нахилених під кутом α між пря-

молінійною поверхнею бічних стінок зовнішнього ко-
нтуру струмка калібру і горизонталлю, який знахо-

диться в діапазоні 92°52'-95°43'. 

 

 

(11) 112212  (51) МПК  

B21B 21/02 (2006.01) 

(21) a 2014 07972  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.07.2014  

(72) Фельдман Олександр Ісакович (UA), Бобух Олександр 

Анатолійович (UA), Клименко Олексій Анатолійович 

(UA), Сергієнко Михайло Вікторович (UA), Юрков-
ський Володимир Васильович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТРУ-
БОСТАЛЬ" 
пр. Трубників, 91, м. Нікополь, Дніпропетров-
ська обл., 53200 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КАЛІБРІВ СТАНІВ ХО-
ЛОДНОЇ ПРОКАТКИ ТРУБ 

(57) 1. Спосіб виготовлення калібрів станів холодної про-

катки труб, який включає механічну обробку поков-

ки, розточку рівчака, прокатку труби в робочому по-
ложенні калібру, подальше термічне обробляння, 

шліфування та полірування рівчака на готовий роз-
мір, який відрізняється тим, що поковку отримують 

методом осадки кільця, виготовленого способом ві-
дцентрового лиття, яке потім розрізають на два пів-

кільця, кожне з яких після механічної обробки скріп-
ляють з півдиском з вуглецевої сталі, отриманим із 

круглого прокату, шляхом гвинтового з'єднання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оса-

дку кільця здійснюють зі ступенем деформації 5-
15 %. 
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(11) 112228  (51) МПК  
B21C 1/24 (2006.01) 
C21D 8/10 (2006.01) 

(21) a 2014 11837  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.11.2014  

(72) Стасовський Юрій Миколайович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-

РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ-5, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ОСОБЛИВО ТОНКОС-
ТІННИХ ТРУБ З ДРІБНОЗЕРНИСТОЮ СТРУКТУ-
РОЮ ІЗ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ 

(57) Спосіб виробництва особливо тонкостіних труб з дрі-
бнозернистою структурою із сплавів на основі тита-
ну, що включає деформацію і подальший нагрів за-
готовки зі швидкістю 50-100 град./с, який відрізня-
ється тим, що спочатку заготовку піддають стиска-
ючій деформації по товщині стінки величиною 45-55 % 
при волочінні на довгій оправці, виготовленої з ма-
теріалу, що має температурний коефіцієнт лінійного 
розширення вище, ніж матеріал труби, після чого 
заготовку піддають розтягуючій деформації по стін-
ці з боку оправки, що розширюється при спільному 
нагріванні системи оправка-труба зі згаданою шви-
дкістю до температури на 30-50 °С нижче темпера-
тури поліморфних перетворень металу труби, при 
цьому забезпечують величину розтягуючої дефор-
мації менше стискаючої деформації в 16-20 разів. 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБ З ПРЕЦИЗІЙНИХ 
СПЛАВІВ 

(57) Спосіб виготовлення труб з прецизійних сплавів, що 
включає холодне волочіння заготовки на довгій ру-
хомій оправці, температурний коефіцієнт лінійного 
розширення (ТКЛР) матеріалу якої вище ТКЛР ма-
теріалу труби, нагрів та охолодження труби з опра-
вкою після волочіння, а також подальше вилучення 
оправки, який відрізняється тим, що використову-
ють довгу оправку з матеріалу з ТКЛР не менш ніж 
на 20 % більшим ТКЛР матеріалу труби, а нагрів тру-
би з оправкою після волочіння здійснюють за режи-
мом термообробки (відпалу) матеріалу труби, при 
цьому введення тепла при спільному нагріві труби з 
оправкою здійснюють через тіло оправки, а питому 
кількість енергії, що подається через оправку в оди-
ницю часу, визначають з виразу: 

Q=(0,55-0,65)·α0/αт ·Руст./360·ρn·ν·s, 

де: α0 - ТКЛР матеріалу оправки; 

αт - ТКЛР матеріалу труби; 
Руст. - повна потужність, споживана установкою при 
нагріванні, Вт; 

ρn - щільність матеріалу оправки, г/см
3
; 

ν - швидкість переміщення оправки, м/с; 
s - площа поперечного перерізу оправки, см

2
. 
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(54) ФУТЕРУВАЛЬНИЙ ВІДБІЙНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ 
СТАКАН 

(57) 1. Футерувальний відбійний запобіжний стакан, що 

забезпечує в його експлуатаційному положенні на-

ступні ознаки: 
а) основа (10) з верхньою відбійною поверхнею (10s), 

б) стінка (12) із внутрішньою поверхнею (12і), 
в) стінка (12), що простягається від основи (10) вверх 

до верхнього кінця (14) відбійного запобіжного ста-
кана, 

г) внутрішня поверхня стінки (12) і верхня відбійна 
поверхня (10s) основи (10) задають простір (16), 

д) від внутрішньої поверхні (12і) стінки (12) у простір 
(16) виступають кілька захисних екранів (20), 

e) захисні екрани (20) виконані у вигляді переверну-
тої V або перевернутої W з відповідним числом по-

лиць (201), і 
ж) захисні екрани (20) щонайменше у горизонталь-

ному напрямку розміщені на відстані один від одного. 
2. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому за-

хисні екрани (20) розміщені на різних відстанях від 
верхньої відбійної поверхні або на різних відстанях 

від верхнього кінця (14) відбійного запобіжного ста-
кана, або від них обох. 

3. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому де-
які або всі захисні екрани (20), які розміщені на відс-

тані один від одного у вертикальному напрямку, пе-
рекривають один одного у горизонтальному напрямку. 

4. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому де-
які або всі захисні екрани (20) виконані щонайме-

нше з одним профілем поперечного перерізу із гру-
пи, що містить: прямокутний поперечний переріз, 

трикутний, напівкруглий поперечний переріз, ова-
льний поперечний переріз або їх комбінації. 

5. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому де-

які або всі захисні екрани (20) виконані у вигляді пе-
ревернутої V або перевернутої W з кутом між >45° і 

<170° між двома суміжними полицями (201). 
6. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому де-

які або всі захисні екрани (20) виконані з полицями 
(201) різної довжини. 
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7. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому де-
які або всі захисні екрани (20) виступають від внут-
рішньої поверхні (12і) стінки щонайменше на 10 мм. 
8. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому де-
які або всі захисні екрани (20) виступають від внут-
рішньої поверхні (12і) стінки максимально на 50 мм. 
9. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому 
найменша відстань між суміжними захисними екра-
нами (20) становить щонайменше 5 мм. 
10. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому 
найменша відстань між суміжними захисними екра-
нами (20) становить максимально 40 мм. 
11. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому 
захисні екрани (20) є інтегральною частиною відбій-
ного запобіжного стакана. 
12. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому 
стінка (12) на її верхньому кінці (14) не виступає в 
простір (16). 
13. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому 
полиці (201) щонайменше одного захисного екрана 
(20) забезпечують криволінійну перехідну область 
(20t) між ними замість кута в математичному змісті. 
14. Відбійний запобіжний стакан за п. 1 щонайме-
нше з одним іншим захисним екраном, виконаним у 
вигляді V або W і розміщеним між виконаними у ви-
гляді перевернутої V або перевернутої W захис-
ними екранами (20). 
15. Відбійний запобіжний стакан за п. 1, причому 
захисні екрани (20) тягнуться щонайменше по 80 % 
периферичної довжини внутрішньої поверхні (12і) 
стінки (12). 
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(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ВИРІЗАННЯ СКЛЯНОЇ ПА-

НЕЛІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) 1. Вузол (1) намотування для застосування з різа-

льним дротом у вирізанні скляної панелі транспор-
тного засобу, що включає в себе: 

першу та другу розташовані на певній відстані на-
мотувальні котушки (3,4) для намотування різаль-

ного дроту; 
вакуумний присос (2) для встановлення згаданого 
вузла намотування, при цьому цей вакуумний при-
сос включає в себе лиш один-єдиний присмоктува-

льний засіб, який відрізняється тим, що згаданий 
вузол включає в себе щонайменше один напрям-
ний елемент (5, 6) для дроту, розташований на пе-
вній відстані від котушок, при цьому відповідний на-
прямний елемент (5, 6) для дроту встановлений ві-
дносно вузла намотування так, щоб бути регульо-
ваним за місцеположенням або орієнтацією відно-
сно намотувальних котушок (3, 4) та/або вакуумного 
присоса (2). 
2. Вузол намотування за п. 1, який відрізняється 
тим, що перша та друга намотувальні котушки (3, 4) 
розташовані на певній відстані з обох боків діамет-
ральної лінії вакуумного присоса (2). 
3. Вузол намотування за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що намотувальні котушки (3, 4) встано-
влені на вакуумному присосі (2) у місці, розташова-
ному над корпусом присмоктувального засобу. 
4. Вузол намотування за п. 3, який відрізняється 
тим, що намотувальні котушки (3, 4) встановлені на 
спільній платформі (14), яка прикріплена до згада-
ного одного-єдиного присмоктувального засобу. 
5. Вузол намотування за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що цей вузол включає 
в себе щонайменше один напрямний елемент (5, 6) 
для дроту, розташований на певній відстані від ко-
тушок, виконаний з можливістю обертання. 
6. Вузол намотування за будь-яким із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що напрямний еле-
мент (5, 6) включає в себе шків. 
7. Вузол намотування за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що передбачені пер-
ший та другий напрямні елементи (5, 6) для дроту, 
причому відповідний напрямний елемент (5, 6) роз-
ташований ззовні відносно кожної з намотувальних 
котушок (3, 4) та встановлений відносно даного ву-
зла намотування так, щоб бути регульованим за мі-
сцеположенням або орієнтацією відносно намотува-
льних котушок (3, 4) та/або вакуумного присоса (2). 
8. Вузол намотування за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що напрямний елемент 

(5, 6) для дроту встановлений з можливістю повер-
тання або нахиляння відносно намотувальних ко-

тушок (3, 4) та/або вакуумного присоса (2). 

9. Вузол намотування за будь-яким з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що цей вузол вклю-

чає о себе ручку (10, 11), розташовану на певній ві-
дстані від намотувальних котушок (3, 4). 

10. Вузол намотування за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що цей вузол вклю-

чає в себе пару ручок (10, 11), кожна з яких виконана 
з можливістю утримування однією рукою робітника. 

11. Вузол намотування за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що цей вузол включає в 

себе видовжену ручку (9), яка простягається у по-
перечному напрямку відносно лінії, що проходить 

між намотувальними котушками. 
12 Вузол намотування за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що включає в себе 
присмоктувальний засіб, який приводять у дію на-
сосом. 
13. Вузол намотування за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що осі намотува-
льних котушок (3, 4) розташовані у межах простору, 
визначеного проекцією діаметра присмоктувальної 
мембрани (8) вакуумного присоса (2). 
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14. Спосіб видалення скляної панелі транспортного 
засобу із застосуванням вузла намотування за 
будь-яким з попередніх пунктів. 
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(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ КА-
МЕНІВ 

(57) 1. Пристрій штучного старіння каменів, переважно 

бетонних каменів, клінкерної цегли і натуральних ка-

менів, який містить: 
опорну плиту і щонайменше один розташований на 

опорній плиті канал (3) для старіння, на який камені 
(2) укладаються таким чином, що призначена для об-

робки бічна поверхня (200) каменя (2) орієнтована 
вбік і обмежена нижнім ребром (200а) каменя, що 

проходить горизонтально, верхнім ребром (200b) ка-
меня, що проходить горизонтально, переднім реб-

ром (200с) каменя, що проходить вертикально, і за-
днім ребром (200d) каменя, що проходить вертика-

льно, 
вібраційний пристрій для приведення у рух опорної 

плити, 
причому канал (3) для старіння має щонайменше 

одну першу і одну другу упорні поверхні (6, 7), а ка-

мінь (2), внаслідок руху опорної плити, ударяється 
об упорні поверхні (6, 7) таким чином, що упорні по-

верхні (6, 7) сприяють старінню каменя (2), причому 
перша упорна поверхня (6) орієнтована на нижнє 

ребро (200а) каменя, що проходить горизонтально, 
а друга упорна поверхня (7) - на верхнє ребро (200b) 

каменя, що проходить горизонтально, причому пе-
рша і друга упорні поверхні (6, 7) розташовані таким 

чином, що перша упорна поверхня (6) обробляє та-
кож ділянку бічної поверхні (200), що межує з ниж-

нім ребром (200а) каменя, яке проходить горизон-
тально, і граничну ділянку поверхні нижньої сторони 

(202) каменя (2), а друга упорна поверхня (7), на 
додаток до верхнього ребра (200b) каменя, що про-

ходить горизонтально, обробляє також граничну ді-
лянку бічної поверхні (200) і верхньої сторони (201) 

каменя, 
причому канал (3) для старіння має щонайменше дві 
ділянки, при цьому камінь (2) проходить першу діля-
нку (301) у першому напрямі подачі, а друга ділянка 
(302) розташовується під кутом до першої ділянки 

(301), так що камінь (2) у напрямі подачі відхиляється 
і переміщується у другий напрям подачі, і 
транспортувальний пристрій (8) для подачі каменя 
(2) по каналу (3) для старіння. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ка-
нал (3) для старіння має щонайменше одну третю 
ділянку (303), яка розташовується під кутом до дру-
гої ділянки (302), так що камінь (2) знову змінює на-
прям і переміщується в третьому напрямі подачі. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що канал (3) для старіння має щонайменше одну пе-
ршу бічну стінку (9), яка утворює першу і другу упо-
рну поверхні (6, 7). 
4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що бі-
чна стінка (9) у поперечному перерізі проходить від 
низу до верху у формі дуги і у переважному варіанті 
виконана у вигляді частини кола або півкола. 
5. Пристрій за п. 3 або 4, який відрізняється тим, 
що бічна стінка (9) виконана у вигляді жолоба або у 
вигляді розрізаної впродовж ділянки труби. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 3, 4 або 5, який відрі-
зняється тим, що нижня зона бічної стінки (9) зіг-
нута таким чином, що утворена там перша упорна 
поверхня (6) оточує як нижнє ребро (200а) каменя 
(2), що проходить горизонтально, так і граничні ді-
лянки бічної поверхні (200) і нижньої сторони (202) ка-
меня (2), коли камінь (2) проходить канал (3) для ста-
ріння, причому верхня зона бічної стінки (9) виконана 
таким чином, що оточує як верхнє ребро (200b) ка-
меня, що проходить горизонтально, так і граничні ді-
лянки бічної поверхні (200) і верхньої сторони (201) 
каменя (2). 
7. Пристрій за будь-яким з пп. 1-6, який відрізня-
ється тим, що упорні поверхні (6, 7) виконані з аб-
разивними елементами і/або із загостреннями, і/або 
з виступами, і/або із зварними точками, і/або з пото-
вщеннями (11) зварного шва, і/або з нерівномірною 
структурою. 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що передбачені додаткові упорні еле-

менти (12), які позиціоновані стаціонарно і/або ви-
конані з можливістю регульованого позиціонування, 

так що нахили і/або уступи, і/або ділянки призначе-

ної для обробки бічної поверхні (200) каменя вна-
слідок вібрацій опорної плити ударяються об них. 
9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що передбачені додаткові упорні елеме-
нти (12), які за допомогою еластичного або пружно-
го елемента (13) позиціоновані таким чином, що на-
хили і/або уступи, і/або ділянки, і/або опуклості, і/або 
виступи призначеної для обробки бічної поверхні 
(200) каменя внаслідок вібрацій опорної плити уда-
ряються об них, і/або канал (3) для старіння за ра-
хунок додаткових упорних елементів (12) звужений 
настільки, що камені (2) притискаються до упорних 
елементів (12), причому упорні елементи (12), зва-
жаючи на наявність еластичного або пружного елемен-
та (13), подаються назад, коли камінь (2) у напрямі 
подачі переміщується по каналу (3) для старіння. 
10. Пристрій за будь-яким з пп. 8 або 9, який відріз-
няється тим, що упорні елементи (12) вібрують. 
11. Пристрій за будь-яким з пп. 8, 9 або 10, який ві-
дрізняється тим, що канал (3) для старіння має що-
найменше одну пару упорних елементів (12), при-
чому перший упорний елемент (12) орієнтований на 
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призначену для обробки бічну поверхню (200), а дру-
гий упорний елемент (12) на обернену від призна-
ченої для обробки бічної поверхні (200) бічну повер-
хню (203) каменя (2), так що камінь (2) проходить між 
упорними елементами (12). 
12. Пристрій за будь-яким з пп. 3-11, який відрізня-
ється тим, що канал (3) для старіння має другу біч-
ну стінку (10), яка проходить, в основному, паралель-
но першій бічній стінці (9). 
13. Пристрій за п. 12, який відрізняється тим, що 
бічні стінки (9, 10) утворені за допомогою ділянки тру-
би або двох частин ділянки труби. 
14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що 
ділянки (301, 302, 303) каналу (3) для старіння утво-
рені, відповідно, за допомогою ділянки труби або що-
найменше двох частин ділянки труби. 
15. Пристрій за будь-яким з пп. 1-14, який відрізня-
ється тим, що канал (3) для старіння виконаний з 
металу, переважно із сталі. 
16. Пристрій за будь-яким з пп. 1-15, який відрізня-
ється тим, що кут між першою ділянкою (301) і дру-
гою ділянкою (302), і/або між другою ділянкою (302) 
і третьою ділянкою (303) складає від 5° до 70°, пе-
реважно від 20° до 60°, особливо переважно від 30° 
до 45°. 
17. Пристрій за будь-яким з пп. 1-16, який відрізня-
ється тим, що транспортувальний пристрій (8) вво-
дить у канал (3) для старіння ряд каменів, утворе-
ний з великої кількості окремих, розташованих один 
за одним каменів (2). 
18. Пристрій за п. 17, який відрізняється тим, що 

за допомогою транспортувального пристрою (8) пе-
реміщуються камені (2) по каналу (3) для старіння 

безперервно або з інтервалами. 
19. Спосіб штучного старіння каменів, зокрема бе-

тонних каменів, клінкерної цегли і натуральних ка-
менів, в якому 

камені (2) проходять розташований на опорній плиті 
канал (3) для старіння, на який камені укладають 
нижньою стороною (202) таким чином, що призна-
чена для обробки бічна поверхня (200) каменя (2) 
орієнтована вбік, причому призначена для обробки 
бічна поверхня (200) обмежена нижнім ребром (200а) 
каменя, що проходить горизонтально, верхнім реб-
ром (200b) каменя, що проходить горизонтально, 
переднім ребром (200с) каменя, що проходить вер-
тикально, і заднім ребром (200d) каменя, що прохо-
дить вертикально; 
опорну плиту переводять у режим вібрацій, при 
цьому 
канал (3) для старіння має щонайменше одну пер-
шу і одну другу упорні поверхні (6, 7), причому каме-
ні (2), внаслідок руху опорної плити, ударяються об 
упорні поверхні (6, 7) таким чином, що упорні поверх-
ні (6, 7) сприяють старінню каменя (2), згідно з яким, 
першу упорну поверхню (6) орієнтують на нижнє 
ребро (200а) каменя, що проходить горизонтально, 
а другу упорну поверхню (7) - на верхнє ребро (200b) 
каменя, що проходить горизонтально, а першу і дру-
гу упорні поверхні (6, 7) розташовують таким чином, 
що перша упорна поверхня (6) обробляє також ді-
лянку бічної поверхні (200), яка граничить з нижнім 
ребром (200а) каменя, що проходить горизонтально, 
і граничну ділянку поверхні нижньої сторони (202) 
каменя (2), а друга упорна поверхня (7), на додаток 

до верхнього ребра (200b) каменя, що проходить 
горизонтально, обробляє також граничні ділянки бі-
чних поверхонь (200) і верхньої сторони (201) каме-
ня, причому 
камені (2), які проходять канал (3) для старіння, при-
мусово здійснюють щонайменше одну зміну нап-
ряму; і 
камені (2) у вигляді ряду каменів, в якому у напрямі 
подачі вслід один за одним розташована велика кі-
лькість окремих каменів, транспортують по каналу 
(3) для старіння. 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що ка-
меням (2), які проходять канал (3) для старіння, при-
мусово здійснюють щонайменше дві зміни напряму. 
21. Спосіб за п. 19 або 20, який відрізняється тим, 
що ряд каменів проходить канал (3) для старіння без-
перервно або ж передбачена подача з інтервалами. 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСНОВИ ДЛЯ ДРУКУ 
І ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ, ОТРИМАНА МЕТО-
ДОМ ПРЯМОГО ДРУКУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення основи для друку для здійс-
нення прямого друку на декоративній панелі, що 
включає такі етапи: 
а) підготовка носія у формі пластини; 
б) нанесення смоляного шару на носій у формі пла-
стини; 
в) нанесення шару паперу або нетканого матеріалу 
на носій у формі пластини; і 
г) каландрування отриманої шаруватої структури 

при температурі від ≥40 °C до ≤250 °C, 
який відрізняється тим, що після каландрування 

наносять смоляну композицію, яка включає від ≥0,5 

мас. % до ≤85 мас. %, переважно від ≥1,0 мас. % до 

≤80 мас. % твердої речовини з середнім діаметром 

частинок d50 від ≥0,1 мкм до ≤120 мкм. 
2. Спосіб за п. 1, при якому після каландрування 
наносять смоляну композицію, яка як тверду речо-
вину включає принаймні одну сполуку, вибрану з 
групи, що складається з діоксиду титану, сульфату 
барію, оксиду барію, хромату барію, цирконію (IV) ок-
сиду, діоксиду кремнію, гідроксиду алюмінію, оксиду 
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алюмінію, оксиду заліза, заліза (III) гексаціанофера-
ту, оксиду хрому, оксиду кадмію, сульфіду кадмію, 
селеніту кадмію, оксиду кобальту, фосфату кобаль-
ту, алюмінату кобальту, оксиду ванадію, вісмуту ва-
надію оксиду, оксиду олова, оксиду міді, сульфату 
міді, карбонату міді, свинцю антімонату, хромату сви-
нцю, оксиду свинцю, карбонату свинцю, карбонату ка-
льцію, сульфату кальцію, кальцію алюмінату сульфа-
ту, оксиду цинку, сульфіду цинку, сульфіду миш'яку, 
сульфіду ртуті, сажі, графіту, целюлозних волокон, 
або їх суміші. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому після каландрування наносять смоляну ком-
позицію, яка включає як смоляний компонент при-
наймні одну сполуку, вибрану з групи, до складу якої 
входять меламінова смола, формальдегідна смола, 
сечовинна смола, фенольна смола, епоксидна смо-
ла, ненасичена поліефірна смола, діалілфталат, або 
їх суміші. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при яко-
му після каландрування наносять смоляну компози-

цію, яка має вміст смоли від ≥15 мас. % до ≤95 мас. %, 

переважно від ≥20 мас. % до ≤90 мас. %. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому після каландрування наносять смоляну ком-
позицію, яка включає в себе отверджувач, при цьо-
му отверджувач міститься в смоляній композиції в 

концентрації від ≥0,05 мас. % до ≤2,0 мас. %, пе-

реважно від ≥0,15 мас. % до ≤1,0 мас. %. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому після каландрування наносять смоляну ком-

позицію у кількості від ≥5 г/м
2
 до ≤50 г/м

2
, перева-

жно від ≥10 г/м
2
 до ≤40 г/м

2
. 

7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому перед нанесенням на носій у формі пластини 
смоляного шару на етапі б) наносять отверджувач 
на носій у формі пластини. 
8. Спосіб за п. 7, при якому поверхню носія у формі 
пластини, покриту отверджувачем, нагрівають пе-

реважно до температури від ≥35 °C до ≤90 °C. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому на етапі в) на носій у формі пластини нано-

сять папір або нетканий матеріал вагою від ≥30 г/м
2
 

до ≤80 г/м
2
, переважно від ≥40 г/м

2
 до ≤70 г/м

2
. 

10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
додатково включає етапи: д) нанесення декоратив-
ного шару на основу для друку шляхом прямого 
друку; і e) нанесення захисного шару зносу на деко-
ративний шар. 
11. Спосіб за п. 10, при якому декоративний шар на 
етапі д) наносять шляхом флексографічного друку, 
офсетного друку, трафаретного друку, струменево-
го або лазерного друку. 
12. Спосіб за п. 10 або 11, при якому для нанесення 
декоративного шару наносять радіаційно-отверджу-
вану фарбу та/або чорнила на шар паперу або нет-
каного матеріалу. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому як верхній шар та/або шар зносу наносять при-
наймні частково радіаційно-отверджувану композицію. 
14. Декоративна панель, що виготовлена методом 
прямого друку, яка включає носій у формі пластини, 
нанесений на носій у формі пластини смоляний шар, 
непросочений і незадрукований шар паперу або не-
тканого матеріалу, основу для друку, нанесену на 

шар паперу або нетканого матеріалу, шар фарби, 
нанесений на основу для друку, і верхній шар та/або 
захисний шар, нанесений принаймні на шар фарби, 
яка відрізняється тим, що основа для друку утво-

рена зі смоляної композиції, яка включає від ≥0,5 

мас. % до ≤85 мас. %, переважно від ≥1,0 мас. % до 

≤80 мас. % твердої речовини з середнім діаметром 

частинок d50 від ≥0,1 мкм до ≤120 мкм, причому смо-
ляна композиція включає як компонент смоли при-
наймні одну сполуку, вибрану з групи, до складу якої 
входять меламінова смола, формальдегідна смола, 
сечовинна смола, фенольна смола, епоксидна смо-
ла, ненасичена поліефірна смола, діалілфталат, 

або їх суміші з концентрацією від ≥15 мас. % до ≤95 

мас. %, переважно від ≥20 мас. % до ≤90 мас. %, і 

отверджувач у концентрації від ≥0,05 мас. % до ≤2,0 

мас. %, переважно від ≥0,15 мас. % до ≤1,0 мас. %. 
15. Декоративна панель, що отримана шляхом пря-
мого друку, за п. 14, в якій відсутній захисний шар 
на стороні носія у формі пластини, протилежній за-
друкованій стороні. 
16. Декоративна панель за п. 14 або п. 15, яка вклю-
чає профілювання принаймні в крайовій зоні носія у 
формі пластини. 
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(54) ПОЛІПШЕНИЙ ВУЗОЛ НАРОЩУВАНИХ БОРТІВ 
(57) 1. Вузол нарощуваних бортів, який включає: 

нарощуваний борт, утворений з матеріалу, що не 
містить заліза; 
один або більше пружних елементів; 
систему кріплення для кріплення нарощуваного бо-
рту до кузова за допомогою вказаних пружних еле-
ментів, 
причому система кріплення включає один або біль-
ше анкерних елементів для кріплення до кузова, при-
чому кожний анкерний елемент включає витягнутий 
стрижень, при цьому пружні елементи містять пру-
жини, розташовані навколо відповідних витягнутих 
стрижнів, причому пружини виконані з можливістю 
поглинання та розсіювання сили, спрямованої на на-
рощуваний борт, і суттєвого зниження ймовірності 
виникнення руйнування нарощуваного борту. 
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2. Вузол за п. 1, в якому система кріплення включає 

щонайменше одну анкерну скобу, вбудовану у ниж-

ній бік нарощуваного борту, для кріплення відповід-

них анкерних елементів. 

3. Вузол за п. 2, що включає обертові пластини, ро-

зташовані під анкерними скобами. 

4. Вузол за п. 3, в якому пружини затиснуті між опо-

рою анкерних елементів і обертовою пластиною. 

5. Вузол за п. 4, виконаний з можливістю проход-

ження кінців анкерних елементів, протилежних опорі, 

в обертову пластину і анкерну скобу кузова і утри-

мування на них відповідними кріпильними елемен-

тами. 

6. Вузол за п. 5, в якому нарощувані борти утворені 

з вирізами для забезпечення доступу інструмента 

під кріпильні елементи. 

7. Вузол за п. 1, в якому витягнута внутрішня опо-

рна пластина розташована всередині нарощува-

ного борту для розподілу ударних сил поперечно 

щонайменше двом з пружних елементів. 

8. Вузол за п. 1, який додатково включає щонайме-

нше один вузол жорсткого кріплення для додатко-

вого кріплення нарощуваного борту до кузова. 

9. Вузол за п. 8, в якому вузол жорсткого кріплення 

має виступи, виконані з можливістю входження в 

доповнювальні гнізда, передбачені в нарощуваному 

борті. 

10. Вузол за п. 9, в якому вузол жорсткого кріплення 

включає штифти, болти або т. п. для кріплення ви-

ступів всередині доповнювальних гнізд. 

11. Вузол за одним з пп. 1-10, в якому нарощуваний 

борт утворений з еластомерного матеріалу. 

12. Вузол за одним з пп. 1-10, в якому пружні еле-

менти можуть містити частину еластомерного ма-

теріалу і/або композитного матеріалу, наприклад 

синтетичного каучуку. 

13. Вузол за п. 12, в якому система кріплення вклю-

чає гайки, болти і шайби для утримання одного кі-

нця пружного елемента в кузові та іншого кінця в 

нарощуваному борті. 

14. Вузол за п. 13, в якому нарощуваний борт утво-

рений з послідовностями гнізд для приймання від-

повідного одного з одного або більше пружних еле-

ментів. 

15. Вузол за п. 14, в якому пружні елементи і гнізда 

мають доповнювальні циліндричні форми. 

16. Транспортний засіб для транспортування руди, 

що має кузов, забезпечений вузлом нарощуваних 

бортів за п. 1. 

17. Спосіб кріплення нарощуваного борту до кузова 

вантажівки, що включає етапи, на яких: 

кріплять послідовності анкерних елементів вздовж 

краю кузова, причому кожний анкерний елемент мі-

стить витягнутий стрижень; 

утримують пружні елементи навколо анкерних еле-

ментів, причому пружні елементи містять пружини, 

розміщені навколо відповідних витягнутих стрижнів, 

і 

кріплять нарощуваний борт до анкерних елементів, 

з можливістю поглинання пружними елементами 

сил, що впливають на нарощуваний борт при вико-

ристанні, причому пружини виконані з можливістю 

поглинання та розсіювання сили, спрямованої на на-

рощуваний борт, та суттєвого зниження ймовірності 

виникнення руйнування нарощуваного борту. 
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(54) ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВАГОН-ПЛАТФОРМА 
(57) Залізничний вагон-платформа, конструкція якого 

складається з модуля екіпажної частини, що містить 

два двовісних візки, модуля автозчепного пристрою, 
модуля гальмівного обладнання, модуля рами з ос-

новними балками: хребтовою балкою із основних та 
консольних частин, поздовжніми балками із основ-

них та консольних частин, та допоміжними балками: 
проміжними поздовжніми балками, проміжними по-

перечними балками, розкосами, і модуля кузова, що 
містить металеві борти та настил підлоги, яка відрі-
зняється тим, що згадані основні та допоміжні балки 

рами, у тому числі допоміжні проміжні повздовжні 
балки для підтримання настилу підлоги, виконані із 

круглих труб відповідних перерізів. 
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(54) ВМІСТИЩЕ З ВІДКИДНОЮ КРИШКОЮ 
(57) 1. Вмістище для споживчих виробів, яке включає в 

себе: 
кришку, виконану так, щоб її можна було обертати на-
вколо лінії шарніра, яка простягається по задній сті-
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нці вмістища, між закритим положенням та відкри-
тим положенням; та 
коробку з отвором, яка має щонайменше один про-

різ, який або які розташований(і) на відповідних край-

ках передньої стінки коробки та тягнеться(уться) у 
напрямку від отвору; 

причому кришка з'єднана з коробкою так, що збіга-
ється з отвором коробки, та у закритому положенні 

кришка взаємодіє з прорізом або кожним з прорізів 
коробки, утримуючи кришку в закритому положенні. 
2. Вмістище за п. 1, яке відрізняється тим, що зга-

дана коробка має два прорізи, кожний з яких роз-

ташований на відповідній крайці передньої стінки ко-
робки та тягнеться у напрямку від отвору. 
3. Вмістище за п. 2, яке відрізняється тим, що зга-

дані два прорізи визначають пружний клапан, який 

тягнеться в напрямку від згаданої передньої стінки 
коробки, через що у другому закритому положенні 

кришки пружний клапан взаємодіє з кришкою, і утри-
мує кришку в другому закритому положенні. 
4. Вмістище за п. 3, яке відрізняється тим, що пру-

жний клапан включає в себе щонайменше один зміц-

нювальний елемент, призначений для підвищення 
жорсткості щонайменше однієї вільної крайки пруж-

ного клапана. 
5. Вмістище за п. 4, яке відрізняється тим, що зга-

даний щонайменше один зміцнювальний елемент 
виконаний як єдине ціле з пружним клапаном. 

6. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що кришка включає в себе що-

найменше один зміцнювальний елемент, виконаний 

так, щоб він міг зміцнити щонайменше одну вільну 
крайку кришки. 
7. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що кришка утворює щонайме-
нше частину внутрішнього корпусу, а коробка утво-
рює щонайменше частину зовнішнього корпусу, при-
чому внутрішній корпус призначений для вміщення 
споживчих виробів. 
8. Вмістище за п. 7, яке відрізняється тим, що зов-
нішній корпус має бічні стінки, які є прилеглими до 
передньої та задньої стінок та виконані так, щоб во-
ни розташовувалися за межами бічних стінок внут-
рішнього корпусу, причому у закритому положенні 
кришки бічні стінки зовнішнього корпусу щонайменше 
частково перекривають бічні стінки кришки. 
9. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що вміщує множину курильних 
виробів. 
10. Пласка заготовка для виготовлення вмістища за 
п. 8, яка включає в себе: першу частину, призначену 
для утворення внутрішнього корпусу, яка включає в 
себе один або більше розрізів та лінію шарніра, яка 
простягається по ділянці задньої стінки першої час-
тини, та визначає кришку внутрішнього корпусу; та 
другу частину, призначену для утворення зовніш-
нього корпусу, яка включає в себе один або більше 
розрізів для утворення отвору в зовнішньому корпу-
сі; причому друга частина включає в себе щонайме-
нше один розріз, призначений для утворення що-
найменше одного прорізу зовнішнього корпусу. 
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Graf-Galen-Str. 17, 59269 Beckum, Germany (DE) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ПОБІЧНОГО ВИТОКУ 

ГАЗУ В ГОРІЛКАХ ДЛЯ ОКИСЛЕННЯ АМІАКУ ДЛЯ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І ГОРІЛКА ДІА-
МЕТРОМ 2-7 М В БОЙЛЕРАХ З АТМОСФЕРНОЮ 
І ПРИМУСОВОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ 

(57) 1. Система корзини горілки для горілок для окислен-
ня аміаку діаметром 2-7 м для промислових під-
приємств у бойлері з атмосферною або примусо-
вою циркуляцією, система придатна для мінімізації 
витоку газу і мінімізації утворення складок на пове-
рхні наповнювача, який міститься в корзині горілки, 
а також для мінімізації втрат наповнювача, який міс-
титься в корзині горілки, яка має стінку (1), прикріпле-
ну до горілки для окислення аміаку, корзина горілки 
має проникну для газу нижню тарілку (2), встанов-
лену над внутрішніми компонентами бойлера з ат-
мосферною або примусовою циркуляцією, стінка (1) 
і проникна для газу нижня тарілка (2) не з'єднані між 
собою механічно, стінка (1) корзини горілки конусо-
подібно звужується в напрямку до нижньої тарілки 
під кутом 5-20° до нормалі, і між стінкою (1) і проник-
ною для газу нижньою тарілкою (2) у всіх робочих умо-
вах горілки для окислення аміаку утворений круго-
вий проміжок розміром 5-10 мм. 
2. Система корзини горілки для горілок для окис-
лення аміаку діаметром 2-7 м для промислових під-
приємств у бойлері з атмосферною або примусо-
вою циркуляцією за п. 1, яка відрізняється тим, що 
над проникною для газу тарілкою (2) є додаткова 
проникна для газу конструкція (3). 
3. Система корзини горілки для горілок для окис-
лення аміаку діаметром 2-7 м для промислових під-
приємств у бойлері з атмосферною або примусо-
вою циркуляцією за п. 2, яка відрізняється тим, що 
над проміжком між стінкою (1) і проникною для газу 
нижньою тарілкою (2) проходить додаткова прони-
кна для газу конструкція (3). 
4. Система корзини горілки для горілок для окис-
лення аміаку діаметром 2-7 м для промислових під-
приємств у бойлері з атмосферною або примусо-
вою циркуляцією за п. 2 або 3, яка відрізняється тим, 
що додаткова проникна для газу конструкція (3) має 

розмір чарунки менший, ніж проникна для газу ниж-
ня тарілка (2). 
5. Система корзини горілки для горілок для окислення 
аміаку діаметром 2-7 м для промислових підпри-
ємств у бойлері з атмосферною або примусовою 
циркуляцією за одним з попередніх пунктів, яка ві-
дрізняється тим, що проникна для газу нижня та-
рілка є решіткою з шестикутними чарунками, сіткою, 
ситом, решетом або перфорованою пластиною. 
6. Спосіб для мінімізації витоку газу і для мінімізації 
утворення складок на поверхні наповнювача, який 
міститься в корзині горілки, а також для мінімізації 
втрат наповнювача, який міститься в корзині горілки 
для окислення аміаку діаметром 2-7 м для промис-
лових підприємств, для бойлера з атмосферною або 
примусовою циркуляцією з корзиною горілки, яка має 
стінку (1), яка прикріплена до горілки для окислення 
аміаку, корзина горілки має проникну для газу ниж-
ню тарілку (2), встановлену над внутрішніми компо-
нентами бойлера з атмосферною або примусовою 
циркуляцією, стінка (1) і проникна для газу нижня та-
рілка (2) механічно не з'єднані між собою, і між ними 
утворений круговий проміжок (4), стінка (1) корзини 
горілки конусоподібно звужується в напрямку до 
нижньої тарілки під кутом 5-20° до нормалі, ширина 
проміжку в ході роботи горілки для окислення аміа-
ку досягає максимум 10 мм. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що дода-
ткова проникна для газу конструкція (3) встанов-
лена над проникною для газу нижньою тарілкою (2) 
для покращення ущільнення, конструкція проходить 
над проміжком і має розмір чарунки менший, ніж про-
никна для газу нижня тарілка (2). 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ, ЩО 
МІСТИТЬ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНИЙ ПО-
ЛІМЕР 

(57) Спосіб одержання карбонату кальцію, що містить кар-
бамідоформальдегідний полімер (КФП), що включає 
модифікування порошку карбонату кальцію КФП в 
розчині хлориду кальцію, який відрізняється тим, 
що спосіб ведуть у дві стадії: 1) спочатку поліконде-
нсація карбамідоформальдегідного полімеру у неве-
ликому об’ємі розчину хлориду кальцію при темпе-
ратурі 18-22 °C протягом 35-40 хвилин при рН=2-2,5, 
при цьому утворюється високодисперсний порошок 
КФП; 2) подальша поліконденсація карбамідофор-
мальдегідного полімеру протягом 50-60 хвилин з 
одночасним осадженням карбонату кальцію карбо-
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натом натрію, при цьому утворюється високодиспе-
рсний порошок карбонату кальцію, що містить КФП 
з метилольними групами. 

 

 

C 04 

(11) 112210  (51) МПК  
C04B 35/10 (2006.01) 
C04B 35/101 (2006.01) 
C04B 111/28 (2006.01) 
C04B 28/06 (2006.01) 

(21) a 2014 06734  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.06.2014  

(72) Примаченко Володимир Васильович (UA), Марти-
ненко Валерій Владленович (UA), Бабкіна Ліна Оле-
ксіївна (UA), Хончик Інна Володимирівна (UA), Ніку-
ліна Людмила Миколаївна (UA), Тінігін Андрій Ста-
ніславович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГ-
НЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 
вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) ВОГНЕТРИВКА БЕТОННА СУМІШ 
(57) Вогнетривка бетонна суміш, яка містить корундовий 

заповнювач, високоглиноземистий цемент, тонко-
зернистий корунд, тонкодисперсний глинозем з вміс-
том часток розміром, меншим 10 мкм, не меншим 
від 50 %, і диспергуючу добавку, яка відрізняється 
тим, що як тонкозернистий корунд вона містить елек-
троплавлений корунд з вмістом Аl2О3, не меншим 
від 99 %, у вигляді суміші фракцій, меншої від 0,5 мм 
і меншої від 0,063 мм, у співвідношенні 0,75:1, дис-
пергуючу добавку у вигляді полімеру на основі по-
ліетиленгліколю, а також додатково містить пило-
видний кварц з переважним розміром часток, мен-
шим 30 мкм, при такому співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
корундовий заповнювач  43,95-55,65 
електроплавлений корунд  
з вмістом Аl2О3, не меншим від 99 %,  
у вигляді суміші фракцій, меншої 
від 0,5 мм  
і меншої від 0,063 мм, у співвідно-
шенні 0,75:1  33,00-37,00 
високоглиноземистий цемент  4,00-6,00 
тонкодисперсний глинозем з вміс-
том часток розміром, меншим 10 
мкм, не меншим від 50 %,  4,00-8,00 
пиловидний кварц з переважним 
розміром часток, меншим 30 мкм,  3,00-5,00 
диспергуюча добавка у вигляді по-
лімеру на основі поліетиленгліколю 0,05-0,35. 

 

 

C 05 

(11) 112184  (51) МПК (2016.01)  
C05B 11/00 
C05B 11/06 (2006.01) 
C05G 1/06 (2006.01) 

C05G 5/00 
C05C 5/04 (2006.01) 

(21) a 2013 15046  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.12.2013  

(72) Рищенко Ігор Михайлович (UA), Савенков Анатолій 
Сергійович (UA), Білогур Ірина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СКЛАДНОГО АЗОТНО-ФОС-
ФАТНОГО ДОБРИВА ІЗ ЗБІДНЕНИХ ФОСФОРИТІВ 

(57) Спосіб отримання складного азотно-фосфорного 
добрива, який включає розкладення збіднених фос-
форитів нітратною кислотою, з отриманням нітрату 
кальцію та фосфорної кислоти, фільтрацію азотно-
кислотного розчину з вилученням нерозчиненого оса-
ду, нейтралізацію відфільтрованого азотнокислотного 
розчину та випарювання, який відрізняється тим, що 
нейтралізацію здійснюють у дві стадії, причому на 
першій стадії нейтралізацію здійснюють при рН 2,9-3,1 
з вилученням твердої фази СаНРO4, та здійснюють 
другу стадію нейтралізації при рН 6,0-7,0, потім ви-
парюваний розчин після другої стадії нейтралізації 
змішують з твердою фазою СаНРO4 з подальшою 
грануляцією та сушінням. 

 

 

(11) 112198  (51) МПК (2016.01)  
C05B 11/06 (2006.01) 
C05B 11/00 
C05G 1/06 (2006.01) 

(21) a 2014 03908  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.04.2014  

(72) Рищенко Ігор Михайлович (UA), Савенков Анатолій 
Сергійович (UA), Білогур Ірина Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУСПЕНЗІЙНОГО РІДИН-
НОГО КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА 

(57) 1. Спосіб отримання суспензійного рідинного комп-
лексного добрива, який включає змішування в рідин-
ному стані азот- та фосфорвмісних компонентів з 
подальшою двоступеневою нейтралізацією розчи-
нів, введення суспензійної добавки у вигляді каль-
цієфосфатної сполуки, який відрізняється тим, що 
як рідинні азот- та фосфорвмісні компоненти вико-
ристовують розчин, отриманий розкладанням фос-
фатної сировини нітратною кислотою після відок-
ремлення з нього нерозчиненої твердої фази, здійс-
нюють нейтралізацію розчину аміаком до рН 2,9-3,1 
з отриманням монокальційфосфату з нітрату каль-
цію та фосфорної кислоти та його відокремлення, 
донейтралізацію розчину до рН 6,0-7,0 і введення 
монокальційфосфату, який є суспензійною добав-
кою, в розчин на стадії перемішування. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
центрація осаду в суспензії складає 5-8 %. 
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(11) 112183  (51) МПК (2016.01)  
C05G 3/00 

(21) a 2013 14152  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.05.2012  

(31) 61/482,959 
(32) 05.05.2011 
(33) US 
(86) PCT/US2012/036603, 04.05.2012 
(72) Нефф Реймонд (US), Гершановіч Александер (US), 

Менте Дональд С. (US), Кумар Раджеш (US) 
(73) БАСФ СЕ 

67056 Ludwigshafen, Germany (DE) 
(54) ПИЛОПРИГНІЧУЮЧИЙ АГРЕГАТ 
(57) 1. Пилопригнічуючий агрегат, що містить: 

A) ядро частинки, що містить добриво, і 
B) пилопригнічуючий агент, який розташований на-
вколо згаданого ядра частинки і містить полікарбо-
діімід, що містить продукт реакції ізоціанатів в при-
сутності каталізатора. 
2. Пилопригнічуючий агрегат за п. 1, де згаданий 
пилопригнічуючий агент присутній в кількості від 0,1 
до 7,5 масових часток, виходячи з 100 масових час-
ток згаданого ядра частинки. 
3. Пилопригнічуючий агрегат за п. 1 або 2, що має 
градієнт зменшення пилення вище за 20 %. 
4. Пилопригнічуючий агрегат за будь-яким з пп. 1-3, 
що має градієнт розчинення, еквівалентний або мен-
ший ніж 30 після 1 дня витримування у воді при 38 °C. 
5. Пилопригнічуючий агрегат за будь-яким з пп. 1-4, 
де згадані ізоціанати містять полімерний дифеніл-
метандіізоціанат, що має вміст NCO приблизно 31,5 
мас. %. 
6. Пилопригнічуючий агрегат за будь-яким з пп. 1-5, 
де згадані ізоціанати містять 4,4'-дифенілметандіі-
зоціанат, що має вміст NCO приблизно 33,5 мас. %. 
7. Пилопригнічуючий агрегат за будь-яким з пп. 1-6, 
де згадані ізоціанати є додатково визначеними як 
перший ізоціанат, що містить полімерний дифеніл-
метандіізоціанат, що має вміст NCO приблизно 31,5 
мас. %, і другий ізоціанат, що містить 4,4'-дифеніл-
метандіізоціанат, що має вміст NCO приблизно 33,5 
мас. %, і згаданий пилопригнічуючий агент, що міс-
тить полікарбодіімід, містить продукт реакції згада-
ного першого і другого ізоціанатів в присутності ка-
талізатора. 
8. Пилопригнічуючий агрегат за п. 7, де згаданий 
перший ізоціанат і згаданий другий ізоціанат реагу-
ють у масовому співвідношенні від 4:1 до 1:4, з утво-
ренням згаданого полікарбодііміду. 
9. Пилопригнічуючий агрегат за будь-яким з пп. 1-8, 
де згаданий каталізатор є сполукою фосфору. 
10. Пилопригнічуючий агрегат за будь-яким з пп. 1-
9, де згадане добриво містить моноамонію фосфат 
і/або сечовину. 
11. Спосіб одержання пилопригнічуючого агрегату, 
що містить ядро частинки, що містить добриво і пи-
лопригнічуючий агент, розташований навколо ядра 
частинки, де згаданий спосіб включає стадії: 
A) взаємодію ізоціанатів в присутності каталізатора, 
з утворенням полікарбодііміду, і 
B) інкапсулювання ядра частинки, що містить доб-
риво, полікарбодіімідом, з утворенням пилопригні-
чуючого агента. 

12. Спосіб за п. 11, де пилопригнічуючий агент при-
сутній в кількості від 0,1 до 7,5 масових часток, ви-
ходячи з 100 масових часток ядра частинки. 
13. Спосіб за п. 11 або 12, де пилопригнічуючий аг-
регат має градієнт зменшення пилення вище за 20 %. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 11-13, де пилопригні-
чуючий агрегат має градієнт розчинення, еквівален-
тний або менший ніж 30 після 1 дня витримування у 
воді при 38 °C. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 11-14, де ізоціанати 
містять полімерний дифенілметандіізоціанат, що 
має вміст NCO приблизно 31,5 мас. %, і/або 4,4'-
дифенілметандіізоціанат, що має вміст NCO приб-
лизно 33,5 мас. %. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 11-15, що додатково 
включає стадію нагрівання ядра частинки до тем-
ператури вище за приблизно 48,9 °С перед стадією 
інкапсулювання ядра частинки полікарбодіімідом, з 
утворенням пилопригнічуючого агента. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 11-16, що додатково 
включає стадію нагрівання ядра частинки до тем-
ператури вище за приблизно 65,6 °С перед стадією 
інкапсулювання ядра частинки полікарбодіімідом, з 
утворенням пилопригнічуючого агента. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 11-17, що додатково 
включає стадію нагрівання принаймні одного з ізо-
ціанатів і каталізатора до температури вище за 
приблизно 48,9 °С перед стадією взаємодії ізоціа-
натів в присутності каталізатора, з утворенням полі-
карбодііміду. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 11-18, де стадію взає-
модії ізоціанатів в присутності каталізатора, з утво-
ренням полікарбодііміду, додатково визначають як 
нагрівання ізоціанатів в присутності каталізатора до 
температури реакції вище за приблизно 48,9 °С. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 11-19, де стадію взає-
модії ізоціанатів в присутності каталізатора, з утво-
ренням полікарбодііміду, здійснюють одночасно із 
стадією інкапсулювання ядра частинки полікарбо-
діімідом, з утворенням пилопригнічуючого агента. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 11-20, де стадії взає-
модії ізоціанатів в присутності каталізатора, з утво-
ренням полікарбодііміду, і інкапсулювання ядра ча-
стинки полікарбодіімідом, з утворенням пилопригні-
чуючого агента, тривають приблизно 40 хвилин або 
менше. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 11-21, що додатково 
включає стадію напилення з використанням принай-
мні одного з ізоціанатів і каталізатора на ядро час-
тинки. 
23. Спосіб за будь-яким з пп. 11-22, де добриво міс-
тить моноамонію фосфат і/або сечовину. 
24. Набір для одержання пилопригнічуючого агре-
гату, що містить ядро частинки, що містить доб-
риво, і пилопригнічуючий агент, що містить полікар-
бодіімід, що містить продукт реакції ізоціанатів в при-
сутності каталізатора і розташований навколо зга-
даного ядра частинки, де пилопригнічуючий агент 
присутній в кількості від 0,1 до 7,5 масових часток, 
виходячи з 100 масових часток ядра частинки, де 
згаданий набір містить: 
A) згадані ізоціанати, 
B) згаданий каталізатор для хімічної взаємодії зга-
даних ізоціанатів з одержанням полікарбодііміду, і 
С) згадане ядро частинки, що містить добриво. 
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25. Набір за п. 24, для одержання пилопригнічую-
чого агрегату, що має градієнт зменшення пилення 
вище за 20 %. 
26. Набір за п. 24 або 25, для одержання пилопри-
гнічуючого агрегату, що має градієнт розчинення, 
рівний або менший ніж 30 після 1 дня витримування 
у воді при 38 °C. 
27. Набір за будь-яким з пп. 24-26, де згадані ізоціа-
нати містять полімерний дифенілметандіізоціанат, 
що має вміст NCO приблизно 31,5 мас. %. 
28. Набір за будь-яким з пп. 24-27, де згаданий ка-
талізатор є сполукою фосфору. 
29. Набір за будь-яким з пп. 24-28, де згадане доб-
риво містить моноамонію фосфат і/або сечовину. 
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(33) US 
(31) 61/448,350 
(32) 02.03.2011 
(33) US 
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Томас (DK), Монссон Крістоффер (DK), Ведсе Пер 
(DK), Віфіан Томас (DK) 

(73) ЛЕО ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛІМІТЕД 
285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 2, Ireland (IE) 

(54) ІНГЕНОЛ-3-АЦИЛАТИ III І ІНГЕНОЛ-3-КАРБАМАТИ 
(57) 1. Сполука загальної формули І 
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де R означає гетероарил, який може бути необов'я-
зково заміщений одним або більше замісниками, 
незалежно вибраними з R7, 
або R означає гетероциклоалкіл або гетероциклоа-
лкеніл, де вказаний гетероциклоалкіл або гетероци-
клоалкеніл необов'язково заміщені одним або біль-
ше замісниками, незалежно вибраними з R8; 
або R означає X; 
R7 являє собою галоген, ціано або гідроксил, 
або R7 являє собою (С1-С4)алкіл, (С2-С4)алкеніл, 
(С3-С7)циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, гетеро-
арил, арилалкіл, гетероциклоалкілалкіл або (С3-С7)цик-
лоалкілалкіл, де вказані (С1-С4)алкіл, (С2-С4)алке-
ніл, (С3-С7)циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, гете-
роарил, арилалкіл, гетероциклоалкілалкіл або (С3-
С7)циклоалкілалкіл необов'язково заміщені одним або 
більше замісниками, незалежно вибраними з R9, 
або R7 являє собою -NRaCORb, -CONRaRb,  
-COORc, -OCORa, -ORa, -OCONRaRb, -NRaCOORb, 
-NRaCONRaRb, -NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb,  
-SO2NRaRb, -SO2Ra, -S(O)Ra, -SRa або -NRaRb; 
R9 являє собою галоген, ціано, гідрокси, (С1-
С4)алкіл, галоген(С1-С4)алкіл, -NRaCORb, -COORc,  
-OCORa, -CONRaRb, -OCONRaRb, -NRaCOORb,  
-NRaCONRaRb, -NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb,  
-SO2NRaRb, -SO2Ra, -S(O)Ra, -ORa, -SRa або =О; 
R8 являє собою галоген, ціано або гідроксил, 
або R8 являє собою (С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкеніл, 
арил, гетероарил, (С3-С7)циклоалкіл або гетероцик-
лоалкіл, де вказані (С1-С4)алкіл, (С2-С4)алкеніл, арил, 
гетероарил, (С3-С7)циклоалкіл або гетероциклоал-
кіл необов'язково заміщені одним або більше заміс-
никами, незалежно вибраними з R10, 
або R8 являє собою -NRaCORb, -COORc, -OCORa, 
-CONRaRb, -OCONRaRb, -NRaCOORb,  
-NRaCONRaRb, -NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb,  
-SO2NRaRb, -SO2Ra, -S(O)Ra, -ORa, -SRa, =O, =N-
ORa, -O-N=CRaRb, NRaRb або -C(O)N(Ra)O-Rb; 
R10 являє собою галоген, ціано, гідрокси, (С1-С4)ал-
кіл, (С1-С4)алкокси, галоген(С1-С4)алкіл, галоген(С1-
С4)алкокси, гідроксі(С1-С4)алкіл, ціано(С1-С4)алкіл, 
арил, гетероарил, циклоалкіл, гетероциклоалкіл,  
-NRaCORb, -COORc, -OCORa, -CONRaRb,  
-OCONRaRb, -NRaCOORb, -NRaCONRaRb,  
-NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb, -SO2NRaRb, -SO2Ra,  
-S(O)Ra, -ORa, -SRa або =O; 
Ra і Rb являють собою водень, (С1-С4)алкіл, гало-
ген(С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкоксі(С1-С4)алкіл, гідроксі(С1-
С4)алкіл, ціано(С1-С4)алкіл, арил, гетероарил, цик-
лоалкіл або гетероциклоалкіл; 
Rc являє собою водень, (С1-С4)алкіл, галоген(С1-
С4)алкіл, (С1-С4)алкоксі(С1-С4)алкіл, гідроксі(С1-Сх)ал-
кіл, ціано(С1-Сх)алкіл, арил, гетероарил, циклоалкіл 
або гетероциклоалкіл; 
X являє собою -NR11R12, 
де R11 і R12 незалежно являють собою водень, 
або 
де R11 і R12 незалежно являють собою (С1-С6)ал-
кіл, (С2-С6)алкеніл або (С2-С6)алкініл, циклоалкіл, цик-
лоалкеніл, арил, гетероарил, гетероциклоалкіл, ге-
тероциклоалкеніл, циклоалкілалкіл, циклоалкенілал-
кіл, арилалкіл, гетероарилалкіл, гетероциклоалкіл-
алкіл, гетероциклоалкенілалкіл, алкілциклоалкіл, ал-
кілциклоалкеніл, алкіларил, алкілгетероарил або ал-
кілгетероциклоалкіл, де вказані (С1-С6)алкіл, (С2-С6)ал-
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кеніл або (С2-С6)алкініл, циклоалкіл, циклоалкеніл, 
арил, гетероарил, гетероциклоалкіл, гетероциклоа-
лкеніл, циклоалкілалкіл, циклоалкенілалкіл, арила-
лкіл, гетероарилалкіл, гетероциклоалкілалкіл, гетеро-
циклоалкенілалкіл, алкілциклоалкіл, алкілциклоалке-
ніл, алкіларил, алкілгетероарил або алкілгетероци-
клоалкіл необов'язково заміщені одним або більше 
замісниками, незалежно вибраними з R13; 
R13 являє собою галоген, ціано або гідроксил, 
або R13 являє собою (С1-С4)алкіл, (С2-С4)алкеніл, 
арил, (С3-С7)циклоалкіл, гетероарил або гетероцик-
лоалкіл, де вказані (С1-С4)алкіл, (С2-С4)алкеніл, арил, 
(С3-С7)циклоалкіл, гетероарил або гетероциклоал-
кіл необов'язково заміщені одним або більше заміс-
никами, незалежно вибраними з R14, 
або R13 являє собою -NRdCORe, -COORf, -OCORd, 
-CONRdRe, -OCONRdRe, -NRdCOORe, -NRdCONRdRe, 
-NRdSO2Re, -NRdSO2NRdRe, -SO2NRdRe, -SO2Rd,  
-S(O)Rd, -ORd, -SRd, =O, =N-ORd, -O-N=CRdRe,  
-NRdRe або -C(O)N(Rd)-ORe, 
де Rd і Re незалежно являють собою водень, (С1-
С4)алкіл, галоген(С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкоксі(С1-С4)ал-
кіл, гідроксі(С1-С4)алкіл, ціано(С1-С4)алкіл, арил, гете-
роарил, циклоалкіл або гетероциклоалкіл; 
Rf являє собою водень, (С1-С4)алкіл, галоген(С1-
С4)алкіл, (С1-С4)алкоксі(С1-С4)алкіл, гідроксі(С1-С4)ал-
кіл, ціано(С1-С4)алкіл, арил, гетероарил, циклоалкіл або 
гетероциклоалкіл; 
R14 являє собою водень, гідроксил, ціано, (С1-С4)ал-
кіл, (С1-С4)алкокси, галоген(С1-С4)алкіл, галоген(С1-
С4)алкокси, гідроксі(С1-С4)алкіл, ціано(С1-С4)алкіл, 
арил, гетероарил, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, 
-NRdCORe, -COORf, -OCORd, -CONRdRe, -OCONRdRe, 
-NRdCOORe, -NRdCONRdRe, -NRdSO2Re,  
-NRdSO2NRdRe, -SO2NRdRe, -SO2Rd, -S(O)Rd, -ORd, 
-SRd або =O; 
і її фармацевтично прийнятні солі, гідрати і соль-
вати. 
2. Сполука за п. 1, 
де R означає гетероарил, який може необов'язково 
бути заміщений одним або більше замісниками, не-
залежно вибраними з R7, 
або R означає гетероциклоалкіл або гетероциклоа-
лкеніл, кожний з яких може необов'язково бути за-
міщений одним або більше замісниками, незалежно 
вибраними з R8, 
R7 являє собою галоген, ціано, гідроксил, 
або R7 являє собою (С1-С4)алкіл, (С2-С4)алкеніл, 
(С3-С7)циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, гетеро-
арил, кожний з яких необов'язково заміщений од-
ним або більше замісниками, незалежно вибраними 
з R9, 
або R7 являє собою -NRaCORb, -CONRaRb, -COORc, 
-OCORa, -ORa, -OCONRaRb, -NRaCOORb,  
-NRaCONRaRb, -NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb,  
-SO2NRaRb, -SO2Ra, -S(O)Ra, -SRa; 
R9 являє собою галоген, ціано, гідроксі(С1-С4)алкіл, 
галоген(С1-С4)алкіл, -NRaCORb, -COORc, -OCORa, 
-CONRaRb, -OCONRaRb, -NRaCOORb, -NRaCONRaRb, 
-NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb, -SO2NRaRb, -SO2Ra,  
-S(O)Ra, -ORa, -SRa, =O; 
R8 являє собою галоген, ціано, гідроксил, 
або R8 являє собою (С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкеніл, арил, 
гетероарил, (С3-С7)циклоалкіл, гетероциклоалкіл, кож-
ний з яких необов'язково заміщений одним або бі-
льше замісниками, незалежно вибраними з R10, 

або R8 являє собою -NRaCORb, -COORc, -OCORa, 
-CONRaRb, -OCONRaRb, -NRaCOORb, -NRaCONRaRb, 
-NRaSO2NRaRb, -NRaSО2Rb, -SО2NRaRb, -SО2Ra,  
-S(O)Ra, -ORa, -SRa, =O; 
R10 являє собою галоген, ціано, гідрокси, (С1-
С4)алкіл, галоген(С1-С4)алкіл, -NRaCORb, -COORc,  
-OCORa, -CONRaRb, -OCONRaRb, -NRaCOORb,  
-NRaCONRaRb, -NRaSO2NRaRb, -NRaSO2Rb,  
-SO2NRaRb, -SO2Ra, -S(O)Ra, -ORa, -SRa, =O; 
Ra і Rb являють собою водень, (С1-С4)алкіл, гало-
ген(С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкоксі(С1-С4)алкіл, гідроксі(С1-
С4)алкіл, ціано(С1-С4)алкіл; 
Rc являє собою (С1-С4)алкіл, галоген(С1-С4)алкіл, 
(С1-С4)алкоксі(С1-С4)алкіл, гідроксі(С1-С4)алкіл, ціа-
но(С1-С4)алкіл. 
3. Сполука за пп. 1-2, де R означає гетероарил. 
4. Сполука за пп. 1-3, де гетероарил являє собою 
ізоксазоліл, піридил, хіноліл, ізохіноліл, індоліл, фурил, 
тіазоліл, імідазоліл, піразоліл, оксазоліл, тієніл, піри-
мідиніл, 1,2,3-триазоліл, індазоліл, циноліл, 1,2-бен-
зоксазоліл, імідазотіазоліл, імідазопіридиніл, піроліл, 
ізотіазоліл, тетрагідроіндазоліл або оксадіазоліл. 
5. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де R7 
незалежно вибраний один або більше разів з групи 
(С1-С4)алкілу, (С2-С4)алкенілу, арилу, арилалкілу, 
гетероциклоалкілалкілу, (С3-С7)-циклоалкілалкілу, (С3-
С7)-циклоалкілу, -COORc, -ORa або галогену. 
6. Сполука за п. 5, де R7 вибраний з фенілу, ме-
тилу, етилу, ізопропілу, т-бутилу, піперидилу, трет-
бутилоксикарбонілу, бензилу, тетрагідропіранілме-
тилу, -ОСН3, циклопропілу, алілу, циклопропілме-
тилу, Сl, Вr або І. 
7. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де R9 
означає галоген, -ORa, (С1-С4)алкіл або -SO2Ra. 
8. Сполука за п. 7, де R9 означає Сl, F, -ОСН3, ме-
тил або метилсульфоніл. 
9. Сполука за пп. 1-2, де R означає гетероциклоал-
кіл або гетероциклоалкеніл. 
10. Сполука за пп. 1, 2 або 9, де гетероциклоалкіл 
або гетероциклоалкеніл являє собою піролідиніл, 
піперидиніл, морфолініл, 5-оксабіцикло[2.2.2]октаніл, 
оксаспіро[4.5]дец-1-еніл, оксотіазоліл, дигідротіазо-
ліл, оксопіраніл, азепаніл, азабіцикло[3.2.2]нонаніл, 
бензоксазиніл, хіноксалініл, ізоіндолініл, дигідрохіно-
лініл, індолініл або дигідрохіноксалініл. 
11. Сполука за пп. 1, 2 або 9, де R8 означає (С1-
С4)алкіл, арил або =O. 
12. Сполука за п. 11, де R8 означає метил, феніл 
або =O. 
13. Сполука за пп. 1, 2 або 9, де R10 являє собою 
галоген. 
14. Сполука за п. 1, де R являє собою -NR11R12. 
15. Сполука за п. 1 або 14, де R11 і R12 незалежно 
являють собою водень, (С1-С6)алкіл, арил, циклоа-
лкіл, арилалкіл, гетероарил, циклоалкілалкіл, гете-
роарилалкіл, гетероциклоалкіл, гетероциклоалкіла-
лкіл, (С2-С6)алкеніл або (С2-С6)алкініл. 
16. Сполука за пп. 1, 14 або 15, де R11 і R12 неза-
лежно являють собою водень, метил, етил, ізопро-
піл, феніл, бензил, циклогексил, інданіл, тетралініл, 
фенілетил, циклопропілметил, піразоліл, ізоксазо-
лілметил, циклопентил, циклопропіл, піридил, піпери-
дил, тетрагідропіранілметил, тетрагідропіраніл, цик-
лобутил, аліл, пропініл або тіазоліл. 
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17. Сполука за пп. 1, 14 або 15, де R13 являє собою 
(С1-С4)алкіл, ціано, галоген, =O, -ORa або -COORf. 
18. Сполука за п. 17, де R13 являє собою метил, ціа-
но, F, =O, -ОСН3 або -СООС(СН3)3. 
19. Сполука за пп. 1, 14, 15 або 16, де R11 або R12 
незалежно являє собою водень. 
20. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, при-
чому вказана сполука вибрана з групи, що склада-
ється з: 
інгенол 3-(5-метил-3-фенілізоксазол-4-карбоксилат) 
або 
інгенол 3-(5-метил-3-(2-хлор-6-фторфеніл)-ізоксазол-
4-карбоксилат), 
інгенол 3-(1S-камфанат), 
інгенол 3-(3-фенілтриазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-фенілпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-метиліндазол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-етил-5-метилізоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-метил-5-метилізоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-метиліндол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-фенілтіофен-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-фенілізоксазол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-етилкарбамат), 
інгенол 3-(Н,Н-диметилкарбамат), 
інгенол 3-(морфолін-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(піролідин-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-метил-N-фенілкарбамат), 
інгенол 3-(Н,Н-діетилкарбамат), 
інгенол 3-(піперидин-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-бензил-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-циклогексил-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-циклогексилкарбамат), 
інгенол 3-(N-фенілкарбамат), 
інгенол 3-(N-(індан-1-іл)карбамат), 
інгенол 3-(3,3-диметилпіперидин-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-метил-N-тетралін-1-ілкарбамат), 
інгенол 3-(N-(2-ціано-1-метилетил)-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-((S)-1-фенетил)карбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(циклопропілметил)карбамат), 
інгенол 3-(ізохінолін-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(хінолін-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(цинолін-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-фенілімідазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-фенілоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,2-бензоксазол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-ізопропіл-5-метилізоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-(2-метоксифеніл)-5-метилізоксазол-4-кар-
боксилат), 
інгенол 3-(4-бром-2-метилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-бром-2-етилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-хлор-2-метилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-бромпіримідин-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-бромпіридин-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-метилтіазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-хлор-1-метилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,4-диметилтіазол-5-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,5-диметилоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,4-диметилфуран-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(3,5-діетилізоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-(3-фторфеніл)-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-(2,5-диметилпіразол-3-іл)-N-метилкар-
бамат), 
інгенол 3-(1Н-індол-7-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-трет-бутил-5-метилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-трет-бутил-2-метилпіразол-3-карбоксилат), 

інгенол 3-(6-метилімідазо[2,1-b]тіазол-5-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-метилімідазо[1,2-а]піридин-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,4,5-триметилфуран-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-метилтіофен-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-метил-4-(1-піперидил)піразол-3-карбок-
силат), 
інгенол 3-(2-хлор-5-ізопропілтіазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-хлор-2,5-диметилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,2,4-триметилпірол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,3,5-триметилпірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-етил-3,5-диметилпірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-трет-бутилоксикарбоніл-3,3-диметилпі-
ролідин-2-карбоксилат), 
інгенол 3-((2S)-1-фенілпіролідин-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-ізопропіл-3,5-диметилпіразол-4-карбок-
силат), 
інгенол 3-(5-етил-3-ізопропілізоксазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-метиліндазол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-метил-3-трет-бутилізоксазол-4-карбокси-
лат), 
інгенол 3-(2-метил-3-оксо-4-оксаспіро[4.5]дец-1-ен-
1-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-трет-бутил-3,5-диметилпіразол-4-карбо-
ксилат), 
інгенол 3-(3,5-диметилізотіазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-йод-3-метилізотіазол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-(4-метоксифеніл)-2-метилпіразол-3-ка-
рбоксилат), 
інгенол 3-(4-(2-метилфеніл)-2-метилпіразол-3-карбо-
ксилат), 
інгенол 3-(2-метил-4-(4-метилсульфонілфеніл)піра-
зол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-метил-4-фенілпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(3,5-диметил-1-фенілпіразол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,5-диметил-3-фенілпіразол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-бензил-3,5-диметилпіразол-4-карбокси-
лат), 
інгенол 3-(3,5-диметил-1-(тетрагідропіран-4-ілметил)пі-
разол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-метил-2-оксо-3Н-тіазол-5-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-метил-4,5,6,7-тетрагідроіндазол-3-кар-
боксилат), 
інгенол 3-(1,2-диметиліндол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-метокси-1,2-диметиліндол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,3,5-триметилпіразол-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(2-метокси-4-метилтіазол-5-карбоксилат), 
інгенол 3-(4,5-диметилізоксазол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-бром-1-метилпіразол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,3-диметиліндол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(5-метокси-1,3-диметиліндол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,4-диметил-6-оксопіран-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-метил-3-феніліндол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-метил-5-(трифторметил)ізоксазол-4-ка-
рбоксилат), 
інгенол 3-(1,3-диметилпірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(3,5-диметил-1-(2,2,2-трифторетил)піразол-
4-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-циклопропіл-2,5-диметилпірол-3-карбо-
ксилат), 
інгенол 3-(1,2,5-триметилпірол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,4-диметил-1Н-пірол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-метилпірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(4-метил-1Н-пірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(1,5-диметилпірол-2-карбоксилат), 
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інгенол 3-(3-метил-1Н-пірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-циклопропілпірол-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-етил-2,4-диметилпірол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-аліл-2,4-диметилпірол-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-(циклопропілметил)-2,4-диметилпірол-
3-карбоксилат), 
інгенол 3-(1-(2-метоксіетил)-2,4-диметилпірол-3-ка-
рбоксилат), 
інгенол 3-(N-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-N-метилка-
рбамат), 
інгенол 3-(N-(1,5-диметилпіразол-3-іл)-N-метилкар-
бамат), 
інгенол 3-(N-циклопентил-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-циклопропіл-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(2-піридил)карбамат), 
інгенол 3-(4-оксо-2,3-дигідрохінолін-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(3,4-дигідро-2Н-хінолін-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(індолін-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(азепан-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-(4-хлорфеніл)-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-(4-фторфеніл)-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(2-метоксифеніл)карбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(2-метилфеніл)карбамат), 
інгенол 3-(3-оксо-2,4-дигідрохіноксалін-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-етил-N-фенілкарбамат), 
інгенол 3-(2-трифторметилпіролідин-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(3-азабіцикло[3.2.2]нонан-3-карбоксилат), 
інгенол 3-(2,3-дигідро-1,4-бензоксазин-4-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-(2-фторфеніл)-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(3-метил-2,3-дигідро-1,4-бензоксазин-4-кар-
боксилат), 
інгенол 3-(2-трифторметилпіролідин-1-карбоксилат) 
(ізомер А), 
інгенол 3-(2-трифторметилпіролідин-1-карбоксилат) 
(ізомер В), 
інгенол 3-(N-метил-N-(N-(трет-бутилоксикарбоніл)-4-
піперидил)карбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(3-метилфеніл)карбамат), 
інгенол 3-(3,4-дигідро-2Н-хіноксалін-1-карбоксилат), 
інгенол 3-(ізоіндолін-2-карбоксилат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(тетрагідропіран-4-ілметил)кар-
бамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(тетрагідропіран-4-іл)карбамат), 
інгенол 3-(N-метил-N-(3-метоксифеніл)карбамат), 
інгенол 3-(N-циклобутил-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-аліл-N-метилкарбамат), 
інгенол 3-(N-мeтил-N-пpoп-2-iнiлкapбaмaт), 
інгенол 3-(N-метил-N-(4-метилтіазол-2-іл)карбамат) 
або 
інгенол 3-(N-(4-ціанофеніл)-N-метилкарбамат). 
21. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосу-
вання як лікарського препарату при лікуванні. 
22. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосу-
вання при лікуванні, запобіганні, полегшенні пере-
бігу або профілактиці фізіологічних розладів або за-
хворювань, пов'язаних з гіперплазією або неоплазією. 
23. Сполука за п. 22, де розлад або захворювання 
вибрано з шкірних бородавок, генітальних борода-
вок, актинового кератозу, плоскоклітинної карциноми 
(SCC), базальноклітинної карциноми (ВСС), злоякіс-
ного лентиго, внутрішньоепітеліальної неоплазії ший-
ки матки, анальної внутрішньоепітеліальної неопла-
зії або внутрішньоепітеліальної неоплазії вульви. 
24. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-20 
для отримання фармацевтичного лікарського пре-
парату. 

25. Застосування сполуки за п. 24 для отримання 
лікарського препарату для лікування, полегшення пе-
ребігу або профілактики фізіологічних розладів або 
захворювань, пов'язаних з гіперплазією або неопла-
зією. 
26. Застосування за п. 25, де розлад або захворю-
вання вибрано зі шкірних бородавок, генітальних бо-
родавок, плоскоклітинної карциноми (SCC), базаль-
ноклітинної карциноми (ВСС), злоякісного лентиго, 
внутрішньоепітеліальної неоплазії шийки матки, ана-
льної внутрішньоепітеліальної неоплазії або внут-
рішньоепітеліальної неоплазії вульви. 
27. Спосіб запобігання, лікування, полегшення пе-
ребігу або профілактики фізіологічних розладів або 
захворювань, пов'язаних з гіперплазією або неопла-
зією, який включає введення потребуючому цього 
індивіду сполуки за будь-яким з пп. 1-20. 
28. Спосіб за п. 27, де розлад або захворювання 
вибрано зі шкірних бородавок, генітальних борода-
вок, плоскоклітинної карциноми (SCC), базальноклі-
тинної карциноми (ВСС), злоякісного лентиго, внут-
рішньоепітеліальної неоплазії шийки матки, аналь-
ної внутрішньоепітеліальної неоплазії або внутріш-
ньоепітеліальної неоплазії вульви. 
29. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосу-
вання при лікуванні або полегшенні перебігу захво-
рювань або розладів по косметичних показаннях. 
30. Сполука за п. 29, де косметичне показання виб-
ране з фотоураження шкіри або себорейного кера-
тозу. 
31. Застосування сполуки за п. 24 для отримання 
лікарського препарату для лікування або полегшення 
перебігу захворювань або розладів по косметичних 
показаннях. 
32. Застосування за п. 31, де косметичне показання 
вибране з фотоураження шкіри або себорейного ке-
ратозу. 
33. Спосіб лікування або полегшення перебігу захво-
рювань або розладів по косметичних показаннях, 
який включає введення потребуючому цього індиві-
ду сполуки за будь-яким з пп. 1-20. 
34. Спосіб за п. 33, де косметичне показання вибра-
не з фотоураження шкіри або себорейного кератозу. 
35. Застосування сполуки за п. 24 при отриманні 
фармацевтичної композиції для лікування або по-
легшення перебігу захворювання, розладу або ста-
ну, реагуючого на стимуляцію окиснюваного викиду 
нейтрофілів. 
36. Застосування сполуки за п. 24 при отриманні фа-
рмацевтичної композиції для лікування або полегшен-
ня перебігу захворювання, розладу або стану, реа-
гуючого на стимуляцію вивільнення IL-8 з керати-
ноцитів. 
37. Застосування сполуки за п. 24 при отриманні 
фармацевтичної композиції для лікування або по-
легшення перебігу захворювання, розладу або ста-
ну, реагуючого на індукцію некрозу. 
38. Спосіб запобігання, лікування, полегшення пе-
ребігу або профілактики фізіологічного захворювання 
або розладу, реагуючого на стимуляцію окиснюва-
ного викиду нейтрофілів, який включає введення пот-
ребуючому цього індивіду сполуки за будь-яким з 
пп. 1-20. 
39. Спосіб запобігання, лікування, полегшення пе-
ребігу або профілактики фізіологічного захворюван-
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ня або розладу, реагуючого на стимуляцію вивіль-
нення IL-8 з кератиноцитів, який включає введення 
потребуючому цього індивіду сполуки за будь-яким 
з пп. 1-20. 
40. Спосіб запобігання, лікування, полегшення пе-
ребігу або профілактики фізіологічного захворю-
вання або розладу, реагуючого на індукцію некрозу, 
який включає введення потребуючому цього інди-
віду сполуки за будь-яким з пп. 1-20. 
41. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосу-
вання при лікуванні або полегшенні перебігу захво-
рювання, розладу або стану, реагуючого на стиму-
ляцію окиснюваного викиду нейтрофілів. 
42. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосу-
вання при лікуванні або полегшенні перебігу захво-
рювання, розладу або стану, реагуючого на стиму-
ляцію вивільнення IL-8 з кератиноцитів. 
43. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосу-
вання при лікуванні або полегшенні перебігу захво-
рювання, розладу або стану, реагуючого на індук-
цію некрозу. 
44. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-20 або її фармацевтично при-
йнятний стереоізомер або сіль разом з фармацев-
тично прийнятним носієм або ексципієнтом. 
45. Фармацевтична композиція за п. 44, де компо-
зиція придатна для топічного введення. 
46. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-20 або її фармацевтично при-
йнятний стереоізомер або сіль в комбінації з одним 
або більше іншими терапевтично активними засо-
бами. 
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(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ СЕЧОВИНИ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ 
ОРГАНІЗАЦІЮ ПАСИВУВАЛЬНОГО ПОТОКУ В 
НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ВІДГІННОЇ КОЛОНИ 

(57) 1. Поліпшений спосіб одержання сечовини із аміаку 
і діоксиду вуглецю при високій температурі і тиску, 
із утворенням карбамату амонію як проміжного про-
дукту, який включає наступні стадії, в секції синтезу: 
(і) взаємодію аміаку і діоксиду вуглецю при загаль-
ному тиску, який знаходиться в межах від 12 до 20 
МПа, при молярному відношенні NH3/CO2, самого по 
собі або в формі карбамату амонію, яке знаходиться 
в межах від 2,1 до 6, переважно від 2,8 до 4,5, на 
стадії реакції, яку здійснюють у відповідному верти-
кальному реакторі (R), в який вводять щонайменше 
один потік аміаку і щонайменше один потік свіжого 
діоксиду вуглецю, який містить пасивувальний агент 
в такій кількості, що його еквівалентний вміст кисню 

становить щонайменше 0,1 %, переважно від 0,15 
до 0,30 % в молях відносно молів діоксиду вуглецю, 
із утворенням першої рідкої суміші, яка містить се-
човину, карбамат амонію, воду і аміак, яка знаходить-
ся в рівновазі рідина/пара із газовою фазою, яка мі-
стить щонайменше частину пасивувального агента; 
(іі) перенесення вказаної першої рідкої суміші що-
найменше на одну стадію розкладання-відгонки, яку 
здійснюють у відповідному вертикальному пристрої, 
який називається відгінною колоною (S), що працює 
при тиску щонайменше на 0,1 МПа, переважно на 
0,2-2,0 МПа, більш переважно на 0,5-1,5 МПа ни-
жче, ніж на вказаній стадії реакції (і); 
(ііі) нагрівання вказаної першої рідкої суміші на вка-
заній стадії розкладання-відгонки, для здійснення 
розкладання частини карбамату амонію на аміак і ді-
оксид вуглецю, і, одночасно, впливу на вказану рід-
ку суміш відгонки, переважно використовуючи аміак 
як газ для відгонки, із утворенням першої газової 
суміші, яка містить аміак і діоксид вуглецю, і другої 
рідкої суміші, яка містить сечовину, воду, аміак і ча-
стину карбамату амонію, яка не розклалася; 
(iv) перенесення щонайменше частини, а перева-
жно всієї, вказаної першої газової суміші щонайме-
нше на одну стадію конденсації, яка працює, по су-
ті, при такому ж тиску, як і на стадії розкладання-
відгонки (ііі), і конденсацію газової фази, яка пере-
носиться, із утворенням третьої рідкої суміші, яка 
містить карбамат амонію, воду і аміак; 
(v) перенесення вказаної третьої рідкої суміші і мож-
ливої частини вказаної першої газової суміші, яка 
залишається, на стадію реакції (і), 
який відрізняється тим, що щонайменше частину 
вказаної газової фази, яка знаходиться в рівновазі 
із першою рідкою сумішшю зі стадії (і), відділяють в 
сепараторі газ-рідина (D1), який розташований пі-
сля реактора (R) і працює, по суті, при такому ж тис-
ку, із утворенням другої газової суміші, що містить 
пасивувальний агент, яку вводять в нижню секцію 
вказаної відгінної колони (S). 
2. Спосіб за п. 1, в якому на стадії (ііі) вказана від-
гінна колона працює при тиску на 0,5-1,5 МПа ниж-
че, ніж для вказаної стадії реакції (і). 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1 або 2, 
в якому, на стадії (ііі), вказану першу рідку суміш 
піддають впливу відгонки із використанням аміаку 
як газу для відгонки. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що на 
вказаній стадії (ііі) розкладання-відгонку карбамату 
амонію із аміаком здійснюють за умов автоматичної 
відгонки. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му вказаний пасивувальний агент вибирають із по-
вітря, кисню, озону, повітря, збагаченого киснем, 
перекису водню або їх суміші, і який переважно яв-
ляє собою повітря або повітря, збагачене киснем. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му на вказаній стадії синтезу (і) реактор працює при 
температурах, які знаходяться в межах від 150 до 
215 °C, переважно від 160 до 195 °C. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му кількість вказаної другої газової суміші становить 
не більше ніж 5 % маси, більш переважно вона зна-
ходиться в межах від 1 до 4 % мас. відносно маси 
вказаної першої рідкої суміші. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.52 

8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му температура вказаної відгінної колони (S) знахо-
диться в межах, у верхній секції, від 170 до 210 °C, 
переважно від 180 до 200 °C, при цьому вона зна-
ходиться в межах від 180 до 220 °C, переважно від 
190 до 210 °C, в нижній секції. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му понижують тиск як вказаної першої рідкої суміші, 
так і вказаної другої газової суміші, до робочого тис-
ку відгінної колони (S) на стадії (ііі), за допомогою 
проходження кожної із вказаних вище сумішей че-
рез редукційний пристрій для пониження тиску, пе-
реважно через клапан. 
10. Спосіб за п. 9, в якому швидкість потоку вказа-
ної другої газової суміші і різницю тисків між реакто-
ром (R) і відгінною колоною (S) регулюють за допо-
могою першого клапана (V1). 
11. Спосіб за п. 9, в якому швидкість потоку пер-
шого рідкого потоку із сепаратора (D1) у відгінну ко-
лону (S) і, як наслідок, рівень рідини в сепараторі 
(D1) регулюють за допомогою другого клапана (V2). 
12. Установка для здійснення способу за будь-яким 
із пп. 1-11, яка містить секцію синтезу, в якій верти-
кальний реактор (R) знаходиться в сполученні теку-
чих середовищ із вертикальною відгінною колоною 
(S) типу в'язки труб із падаючою плівкою рідини, яка 
відрізняється тим, що сепаратор газ-рідина (D1) ро-
зташований між вказаним реактором і вказаною від-
гінною колоною, сепаратор приєднаний на одній сто-
роні до верхньої частини реактора (R), з якої гене-
руються дві лінії в сполученні текучих середовищ із 
вказаною відгінною колоною (S), так що транспорт-
на лінія для газової суміші з'єднує верхню частину 
вказаного сепаратора (D1) із нижньою секцією від-
гінної колони (S), а транспортна лінія для рідкої су-
міші з'єднує нижню частину вказаного сепаратора 
(D1) із верхньою секцією цієї відгінної колони (S). 
13. Установка за попереднім п. 12, в якій два редук-
ційні пристрої для пониження тиску розміщують між 
вказаним сепаратором (D1) і вказаною відгінною ко-
лоною (S), переважно два клапани (V1) і (V2), кож-
ний, відповідно, на одній із двох ліній для сполучен-
ня текучих середовищ вказаного обладнання. 
14. Спосіб поліпшення існуючого раніше способу 
одержання сечовини, починаючи із аміаку і діоксиду 
вуглецю, із проміжним утворенням карбамату амо-
нію, який працює за допомогою секції синтезу висо-
кого тиску, який включає: 
стадію реакції, яку здійснюють у вертикальному ре-
акторі (R), в який вводять щонайменше потік свіжо-
го діоксиду вуглецю і щонайменше потік рідкого аміа-
ку, який працює при загальному тиску, що знаходи-
ться в межах від 12 до 20 МПа, при молярному від-
ношенні NH3/CO2, самого по собі або в формі ка-
рбамату амонію, яке знаходиться в межах від 2,1 до 
6, переважно від 2,8 до 4,5, із утворенням рідкої су-
міші, яка виходить у верхній зоні реактора, що міс-
тить сечовину, воду, аміак і неперетворений карба-
мат амонію; 
стадію розкладання-відгонки карбамату амонію у 
вказаній рідкій суміші із відділенням газового потоку, 
який містить діоксид вуглецю і аміак, які утворюють-
ся таким чином, що здійснюють у відповідному вер-
тикальному пристрої із в'язками труб, що назива-
ється відгінна колона (S), розташованому після вка-
заного реактора (R); і 

стадію конденсації в конденсорі (С) газового потоку, 
який залишає вказану відгінну колону (S), із утво-
ренням рідкого потоку, який містить карбамат амо-
нію, що надходить як рецикльований продукт у вка-
заний перший реактор, 
який відрізняється тим, що він включає наступні 
операції: 
(a) введення пасивувального агента у вказаний по-
тік діоксиду вуглецю, який надходить в реактор, пе-
реважно перед фазою стиснення до тиску реактора, 
в такій кількості, що його еквівалентний вміст кисню 
становить щонайменше 0,1 %, переважно від 0,15 до 
0,30 % в молях, відносно молів діоксиду вуглецю, 
(b) регулювання умов тиску і температури реактора 
таким чином, що утворюється газова фаза щонай-
менше в його верхній зоні, яка містить щонайменше 
частину пасивувального агента в рівновазі рідина-
пара із вказаною рідкою сумішшю; 
с) розташування сепаратора газ-рідина (D1) між 
вказаним реактором (R) і вказаною відгінною коло-
ною (S), який працює, по суті, при такому ж тиску, як 
реактор, для утворення другої газової суміші, яка 
містить щонайменше частину пасивувального аге-
нта, який вводиться в нижню секцію вказаної відгін-
ної колони (S), рідка суміш, яка залишилася, надхо-
дить у верхню секцію цієї відгінної колони; 
(d) встановлення робочих умов вказаної стадії роз-
кладання-відгонки у відгінній колоні (S), таким чи-
ном, що вона здійснюється при тиску щонайменше 
на 0,1 МПа, переважно на 0,2-2,0 МПа, більш пере-
важно на 0,5-1,5 МПа нижче, ніж для вказаної стадії 
реакції. 
15. Спосіб за п. 14, в якому два редукційні пристрої 
для пониження тиску розміщують між вказаним се-
паратором (D1) і вказаною відгінною колоною (S), 
переважно два клапани, які працюють на потоках, 
які надходять у відгінну колону, відповідно, які скла-
даються із вказаної другої газової суміші і вказаної 
рідкої суміші. 
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(54) ЦИКЛІЧНІ N,N'-ДІАРИЛТІОСЕЧОВИНИ ТА N,N'-
ДІАРИЛСЕЧОВИНИ - АНТАГОНІСТИ АНДРОГЕНО-
ВИХ РЕЦЕПТОРІВ, ПРОТИРАКОВИЙ ЗАСІБ, СПО-
СІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Циклічні N,N'-діарилтіосечовини і N,N'-діарилсе-
човини загальної формули 1 або їх оптичні (R)- і (S)-
ізомери, або їх фармацевтично прийнятна сіль, що 
мають властивість антагоністів андрогенових реце-
пторів, 
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N N
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F
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CONHR1

m

1 , 
де: X є атом кисню або сірки; 
m=0 або 1; 
R1 є С1-С3алкіл; 
R2 і R3 є водень; або 
R2 і R3 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють групу С=О; 
R4 і R5 є водень; або 
R4 є водень, a R5 є метил; або 
R4 є метил, R5 є CH2R6-група, де R6 є С1-С3ал-
коксикарбонілом, карбоксилом, гідроксильною гру-
пою, метоксигрупою або бензилоксигрупою, або 
R4 і R5 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють п'яти- або шестичленний насиче-
ний гетероцикл, що містить принаймні один атом ки-
сню або азоту, який може бути заміщений метилом, 
або 
R4 і R5 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, є групою NH. 
2. Сполука за п. 1 або її оптичні (R)- і (S)-ізомери, 
або її фармацевтично прийнятна сіль, що вибрана з 
групи яка включає сполуки формули 1.2, 1.3 та 1.4: 
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де: X, R1, R2, R3, R4 і R5 мають значення, вказані в 
п. 1. 
3. Сполука за п. 2, що вибрана з групи, яка включає 
сполуки формули 1.2(1), 1.2(2), 1.2.2 та 1.2.3, її оп-

тичні (R)-ізомери - (R)-1.2(2), (R)-1.2.2, (R)-1.2.3, і 
(S)-ізомери - (S)-1.2(2), (S)-1.2.2 і (S)-1.2.3: 
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де: R4 і R5 разом з атомом вуглецю, з яким вони 
зв'язані, утворюють п'яти- або шестичленний наси-
чений гетероцикл, що містить принаймні один атом 
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кисню або азоту, який може бути заміщений мети-
лом, R6 має значення, вказане в п. 1. 
4. Сполука за п. 3, що вибрана з групи, яка включає 
сполуки формули 1.2.2(1), 1.2.2(2), 1.2.2(3), 1.2.3(1), 
1.2.3(2) і 1.2.3(3), її оптичні (R)-ізомери - (R)-1.2.2(1), 
(R)-1.2.2(2), (R)-1.2.2(3), (R)-1.2.3(1), і (S)-ізомери - 
(S)-1.2.2(1), (S)-1.2.2(2), (S)-1.2.2(3), (S)-1.2.3(1), 
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де R6 є гідроксильною групою, метоксигрупою або 
бензилоксигрупою. 
5. Протираковий засіб, що містить принаймні одну 
сполуку загальної формули 1 за будь-яким з пунктів 

1-4, що має властивість антагоніста андрогенових 
рецепторів. 
6. Фармацевтична композиція для лікування рако-
вого захворювання, що містить як активний компо-
нент протираковий засіб за п. 6 та інертний напов-
нювач або розчинник. 
7. Фармацевтична композиція за п. 6 у формі таб-
леток, капсул або ін'єкцій. 
8. Фармацевтична композиція за п. 6, що призна-
чена для лікування раку простати. 
9. Спосіб лікування ракового захворювання, у тому 
числі раку простати, у суб'єкта, що цього потребує, 
шляхом введення протиракового засобу за п. 5 або 
фармацевтичної композиції за будь-яким з пунктів 
6-8. 

 

 

(11) 112274  (51) МПК (2016.01)  
C07D 249/00 
C07D 295/00 
A61K 31/00 
A01P 21/00 
A61K 31/4196 (2006.01) 

(21) a 2015 11457  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.11.2015  

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олек-
сандр Іванович (UA), Щербина Роман Олександро-
вич (UA) 

(73) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Дніпровські Пороги, 35, кв. 146, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ПАНАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Дніпровські Пороги, 35, кв. 152, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ЩЕРБИНА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ладозька, 19, кв. 42, м. Запоріжжя, 69121 (UA) 

(54) МОРФОЛІНІЮ 2-((3-(МОРФОЛІНОМЕТИЛЕН)-4-МЕ-
ТИЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)ТІО)АЦЕТАТ, ЩО ВИ-
ЯВЛЯЄ АКТОПРОТЕКТОРНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Морфолінію 2-((3-(морфолінометилен)-4-метил-4Н-
1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат 
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що виявляє актопротекторну активність. 
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(21) a 2012 01832  
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(32) 04.09.2009 
(33) US 
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(32) 03.09.2010 
(33) US 
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(86) PCT/US2010/002430, 03.09.2010 
(72) Кармалі Рашіда А. (US) 
(73) ТАКТІКАЛ ТЕРАПЕУТІКС, ІНК 

99 Wall Street, 23rd Floor, New York, NY 10005, 
United States of America (US) 

(54) ПОЛІМОРФНА ФОРМА 5-АМІНО-1-(4-(4-ХЛОРБЕН-
ЗОЇЛ)-3,5-ДИХЛОРБЕНЗИЛ)-1,2,3-ТРИАЗОЛ-4-КАР-
БОКСАМІДУ, ЗВ'ЯЗАНОГО З ОРОТОВОЮ КИС-
ЛОТОЮ (ВАРІАНТИ), СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ ТА 
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Поліморфна форма 1 5-аміно-1-(4-(4-хлорбензо-
їл)-3,5-дихлорбензил)-1,2,3-триазол-4-карбоксаміду, 
зв'язаного з оротовою кислотою, де оротова кисло-
та є іонно зв'язаною у співвідношенні основа:кис-
лота у діапазоні від 1:1 до 1:4, що має діаграму по-
рошкової рентгенівської дифракції, по суті, як пока-
зано на Фіг. 3. 
2. Поліморфна форма за пунктом 1, де сполука є 
поліморфною формою 1 5-аміно-1-(4-(4-хлоробензо-
їл)-3,5-дихлоробензил)-1,2,3-триазол-4-карбоксаміду, 
зв'язаного з оротовою кислотою, що має діаграму 
порошкової рентгенівської дифракції з піками 4,9, 
20,2, 24,3, 26,5 та 28,7° при 2θ. 
3. Поліморфна форма за пунктом 2, що має діаг-
раму порошкової рентгенівської дифракції, що до-
датково містить піки 23,3, 28,0 та 27,0° при 2θ. 
4. Поліморфна форма 2 5-аміно-1-(4-(4-хлорбензо-
їл)-3,5-дихлорбензил)-1,2,3-триазол-4-карбоксаміду, 
зв'язаного з оротовою кислотою, де оротова кисло-
та є іонно зв'язаною у співвідношенні основа:кис-
лота у діапазоні від 1:1 до 1:4, що має діаграму по-
рошкової рентгенівської дифракції, по суті, як пока-
зано на Фіг. 4. 
5. Поліморфна форма за пунктом 4, де сполука є 
поліморфною формою 2 5-аміно-1-(4-(4-хлоробензо-
їл)-3,5-дихлоробензил)-1,2,3-триазол-4-карбоксаміду, 
зв'язаного з оротовою кислотою, що має діаграму 
порошкової рентгенівської дифракції з піками 19,5, 
23,2, 25,0, 28,7 та 29° при 2θ. 
6. Поліморфна форма за пунктом 5, що має діаг-
раму порошкової рентгенівської дифракції, що до-
датково містить піки 21,9, 20,1 та 19,1° при 2θ. 
7. Спосіб отримання 5-аміно-1-(4-(4-хлорбензоїл)-
3,5-дихлорбензил)-1,2,3-триазол-4-карбоксаміду, при 
якому здійснюють: 
реакцію дифенілфосфорилазиду з 3,5-дихлоро-4-
(4'-хлоробензоїл)бензиловим спиртом з отриманням 
3,5-дихлоро-4-(4-хлоробензоїл)бензилазиду; та 
реакцію 2-ціаноацетаміду з 3,5-дихлоро-4-(4-хлоро-
бензоїл)бензилазидом з отриманням 5-аміно-1-(4-
(4-хлоробензоїл)-3,5-дихлоробензил)-1,2,3-триазол-
4-карбоксаміду. 
8. Спосіб отримання 5-аміно-1-(4-(4-хлорбензоїл)-
3,5-дихлорбензил)-1,2,3-триазол-4-карбоксаміду, 
зв'язаного з оротовою кислотою, де оротова кисло-
та є іонно зв'язаною у співвідношенні основа:кис-
лота у діапазоні від 1:1 до 1:4, при якому здійснюють: 
реакцію дифенілфосфорилазиду з 3,5-дихлоро-4-(4'-
хлоробензоїл)бензиловим спиртом з отриманням 
3,5-дихлоро-4-(4-хлоробензоїл)бензилазиду; та 
реакцію 2-ціаноацетаміду з 3,5-дихлоро-4-(4-хлоро-
бензоїл)бензилазидом з отриманням 5-аміно-1-(4-
(4-хлоробензоїл)-3,5-дихлоробензил)-1,2,3-триазол-
4-карбоксаміду; та 

реакцію оротової кислоти з 5-аміно-1-(4-(4-хлоробен-
зоїл)-3,5-дихлоробензил)-1,2,3-триазол-4-карбокса-
мідом. 
9. Поліморфна форма 1 за будь-яким з пунктів 1-2 
або поліморфна форма 2 за будь-яким з пунктів 4-
6, де співвідношення основа:кислота знаходиться в 
межах від 1:1 до 1:4. 
10. Поліморфна форма 1 за будь-яким з пунктів 1-3 
або поліморфна форма 2 за будь-яким з пунктів 4-
6, де співвідношення основа:кислота знаходиться в 
межах від 0,7 до 1,3. 
11. Поліморфна форма за будь-яким з пунктів 1-6 
для застосування у лікуванні захворювань, які обу-
мовлені аберантною передачею сигналу та розпо-
всюдженням сигналу, включаючи РІ3, СОХ2, BCR-
ABL, ВІЛ або VEGF1. 
12. Поліморфна форма за будь-яким з пунктів 1-6 
для застосування у лікуванні твердих пухлин, віко-
вої макулярної дегенерації, ретинопатії, хронічного 
мієлоїдного лейкозу або СНІДу. 
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(21) a 2015 11456  
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(22) 20.11.2015  

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олек-
сандр Іванович (UA), Щербина Роман Олександро-
вич (UA) 

(73) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Дніпровські Пороги, 35, кв. 146, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ПАНАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Дніпровські Пороги, 35, кв. 152, м. Запоріж-
жя, 69121 (UA) 
  

ЩЕРБИНА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ладозька, 19, кв. 42, м. Запоріжжя, 69121 
(UA) 

(54) МОРФОЛІНІЮ 2-((3-(МОРФОЛІНОМЕТИЛЕН)-4-ФЕ-
НІЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)ТІО)АЦЕТАТ, ЩО ПРО-
ЯВЛЯЄ ДІУРЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Морфолінію 2-((3-(морфолінометилен)-4-феніл-4Н-
1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат 
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який проявляє діуретичну активність. 
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(72) Пальчиков Віталій Олександрович (UA) 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
пр. Гагаріна, 72, м. Днiпропетровськ, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ БРОМУВАННЯ ФУРАНІВ 
(57) Спосіб бромування фуранів в α-положення циклу, 

який відрізняється тим, що як бромуючий реагент 
використовують 1 еквівалент н-бутиллітію в абсолют-
ному тетрагідрофурані при -78 °C та 1 еквівалент 
1,3-дибром-5,5-диметилгідантоїну (DBDMH) в кріо-
генних умовах протягом 6-18 годин. 
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(24) 10.08.2016  
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(31) 61/417,131 
(32) 24.11.2010 
(33) US 
(86) PCT/EP2011/005691, 11.11.2011 
(72) Хак Байярд Р. (US), Джонс Рейнальдо (US), Сяо 

Юйфан (US), Нягу Константін (RO/US), Бенкстон 
Дональд (US), Гутопулос Андреас (GR/US) 

(73) МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ 
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany 
(DE) 

(54) ХІНАЗОЛІНКАРБОКСАМІДАЗЕТИДИНИ 
(57) 1. Сполука Формули (II') 
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 (II') 
і/або її стереоізомери або таутомери, або фарма-
цевтично прийнятні солі кожного з них, включаючи 
їх суміші у всіх співвідношеннях, де: 
R1, R2 являють собою Н; 
R3', R3'' незалежно являють собою Н, LA або Hal, 
R4, R5, R6, R7, R8 незалежно являють собою Н, Hal, 
LA, OH, SH, O(LA), NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2, CN, 
OCN, SCN, COOH, COO(LA), CONH2, CONH(LA), 
CON(LA)2, NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH2, 
NHSO2(LA), CO(LA), SO2NH2, SO2(LA) або SO2Hal, 
R5, R6 разом з фенільною групою, до якої вони при-
єднані, можуть утворювати 9- або 10-членну біцик-
лічну кільцеву систему, де 1 або 2 нефенільні атоми 
вуглецю можуть бути незалежно замінені на NH, О 
або S, де утворений за допомогою R5 і R6 цикл мо-
же бути незаміщеним або моно- або дизаміщений 
Hal або LA, 
один із R5, R6, R7 може являти собою Ar1, O(Ar1), 
NH(Ar1), CONH(Ar1), NHCO(Ar1), NHCONH(Ar1), 
NHSO2(Ar1), CO(Ar1) або SO2(Ar1), 

в той час як інші два із R5, R6, R7 не являють собою 
Ar1, O(Ar1), NH(Ar1), CONH(Ar1), NHCO(Ar1), 
NHCONH(Ar1), NHSO2(Ar1), CO(Ar1) або SO2(Ar1), 
Ar1 являє собою моноциклічний ароматичний гомо- 
або гетероцикл, який містить 0, 1, 2 або 3 N-, О- 
і/або S-атоми і 5 або 6 атомів скелета, який може 
бути незаміщеним або, незалежно один від одного, 
моно-, ди- або тризаміщеним Hal, LA, ОН, SH, O(LA), 
NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2, CN, OCN, SCN, COOH, 
COO(LA), CONH2, CONH(LA), CON(LA)2, NHCO(LA), 
CHO, CO(LA), SO2NH2, SO2(LA) і/або SO2Hal, 
LA являє собою нерозгалужений або розгалужений 
лінійний алкіл, який містить 1, 2, 3 або 4 С-атоми, де 
1, 2 або 3 Н-атоми можуть бути замінені на Hal, і 
Hal являє собою F, Сl або Вr. 
2. Сполука за п. 1, яка відповідає Формулі (ІI'), або її 
стереоізомери або таутомери, або фармацевтично 
прийнятні солі кожного з них, включаючи їх суміші у 
всіх співвідношеннях, де не визначені докладно за-
лишки мають значення, вказані для Формули (ІI'), 
але де 
в Підформулі 1 
R4, R5, R6, R7, R8 незалежно являють собою Н, F, Сl, 
Вr, ОН, LA, O(LA), CN, C(Hal)3, OC(Hal)3, 
в Підформулі 2 
R3', R3'' незалежно являють собою Н або F, 
в Підформулі 3 
R4, R8 незалежно являють собою Н, F або Сl, 
в Підформулі 4 
R5, R7 незалежно являють собою Н, F, Сl, Вr, CN, 
метокси або CF3, 
в Підформулі 5 
R5, R6 разом з фенільною групою, до якої вони при-
єднані, утворюють бензо-1,2-діоксоліл, атом вуг-
лецю якого, що зв'язує за допомогою містка два 
атоми кисню, може бути незаміщеним або моно- 
або дизаміщений F або метилом, 
в Підформулі 6 
R6 являє собою Н, F, Сl або CF3, 
в Підформулі 7 
R5, R6 незалежно являють собою Н, F, Сl, Вr, метил, 
CHF2 або CF3, 
в Підформулі 8 
R1, R2, R3', R3'', R4, R7, R8 являють собою Н, 
в Підформулі 9 
R1, R2, R3', R3'', R4, R7, R8 являють собою Н, 
R5, R6 являють собою незалежно Н, F, Сl, Вr, метил, 
CHF2 або CF3, 
в Підформулі 10 
R1, R2, R3', R3'', R4, R8 являють собою Н, 
R5 являє собою Вr, метил, CHF2 або CF3, 
R6 являє собою F, Сl або CF3, 
R7 являє собою Н або F, 
в Підформулі 11 
R1, R2, R4, R8 являють собою Н, 
R3' являє собою F або метил, 
R3'' являє собою Н, 
R5 являє собою Вr, метил, CHF2 або CF3, 
R6 являє собою F, Сl або CF3, 
R7 являє собою Н або F. 
3. Сполука за п. 1, де сполука вибрана із групи, яка 
включає: 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-фторфеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
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амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-хлорфеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-фторфеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3,4-дифторфеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-хлор-3-трифторметил-
феніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-фтор-5-трифторметил-
феніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-хлор-4-фторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-бромфеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-трифторметилфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-хлорфеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-ціанофеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-метоксифеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-бромфеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2-фтор-4-хлорфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2,4-дифторфеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2,6-дифторфеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-хлор-4-трифторметил-
феніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2,4,5-трифторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2,3,4-трифторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(1-бензо[1,3]діоксол)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-фенілетиламіно]-хіна-
золін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-(3-фторазетидин-1-іл)-1-(3-хлорфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-ціанофеніл)-етиламі-
но]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2-хлор-4-фторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2-хлор-5-фторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(2,5-дифторфеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-трифторметилфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-хлор-4-трифтормет-
оксифеніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-хлор-3-фторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-трифторметоксифе-
ніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-фтор-3-трифторме-
тилфеніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-1-(4-хлорфеніл)-2-(3,3-дифторазетидин-
1-іл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-ізопропілфеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 

амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-карбамоїлфеніл)-етил-
аміно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-ізопропоксифеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3,4,5-трифторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3,5-дифтор-4-метокси-
феніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-ціано-4-фторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3,4-дифтор-5-метокси-
феніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-фтор-4,5-дихлорфе-
ніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-фтор-3-метилфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-фтор-3-метоксифе-
ніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-дифторметил-4-фтор-
феніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-1-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)-2-(3-ме-
тилазетидин-1-іл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової 
кислоти; 
амід 4-[(S)-1-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)-2-(2-ме-
тилазетидин-1-іл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової 
кислоти; 
амід 4-[(S)-2-(3-фторазетидин-1-іл)-1-(4-фтор-3-три-
фторметилфеніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової 
кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(3-ціано-4-фторфеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-азетидин-1-іл-1-(4-бензоїламінофеніл)-
етиламіно]-хіназолін-8-карбонової кислоти; 
амід 4-[(S)-2-(3-фторазетидин-1-іл)-1-(4-хлор-3-три-
фторметилфеніл)-етиламіно]-хіназолін-8-карбонової 
кислоти; 
і/або її стереоізомери або таутомери, або фарма-
цевтично прийнятні солі кожного з них, включаючи 
їх суміші у всіх співвідношеннях. 
4. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-3, і/або її стереоізомери або та-
утомери, або фармацевтично прийнятні солі кож-
ного з них, включаючи їх суміші у всіх співвідношен-
нях, як активний інгредієнт разом з фармацевтично 
прийнятним носієм. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 і/або її стереоізо-
мери або таутомери, або фармацевтично прийнятні 
солі кожного з них, включаючи їх суміші у всіх співвід-
ношеннях, для застосування як лікарського засобу. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 і/або її стереоізо-
мери або таутомери, або фармацевтично прийнятні 
солі кожного з них, включаючи їх суміші у всіх спів-
відношеннях, для лікування гіперпроліферативних 
захворювань. 
7. Сполука за п. 6 і/або її стереоізомери або тауто-
мери, або фармацевтично прийнятні солі кожного з 
них, включаючи їх суміші у всіх співвідношеннях, де 
гіперпроліферативне захворювання являє собою 
злоякісне новоутворення. 
8. Сполука за п. 7 і/або її стереоізомери або тауто-
мери, або фармацевтично прийнятні солі кожного з 
них, включаючи їх суміші у всіх співвідношеннях, де 
злоякісне новоутворення вибрано із групи, яка вклю-
чає рак мозку, легені, товстої кишки, епідермоїдний 
рак, плоскоклітинний рак, рак сечового міхура, рак 
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шлунка, підшлункової залози, молочної залози, го-
лови, шиї, ренальний рак, рак нирки, печінки, яєчни-
ка, передміхурової залози, колоректальний рак, рак 
матки, ректальний рак, рак стравоходу, рак яєчка, 
гінекологічний рак або рак щитовидної залози або 
меланому, гематологічні злоякісні пухлини, такі як го-
стра мієлоцитарна лейкемія, множинна мієлома, хро-
нічний мієлолейкоз, мієлоїдний клітинний лейкоз, гліо-
ма, саркома Капоші. 
9. Набір (комплект), який складається з окремих па-
кетів 
a) ефективної кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-3 
і/або її стереоізомерів або таутомерів, або фар-
мацевтично прийнятних солей кожного з них, вклю-
чаючи їх суміші у всіх співвідношеннях, і 
b) ефективної кількості додаткового активного інг-
редієнта лікарського засобу. 
10. Спосіб одержання сполуки формули (ІI'), де LG 
означає відхідну групу, і всі інші замісники мають 
значення, вказані для Формули (ІI') в п. 1, 
де сполуку Формули (V) 
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яку потім перетворюють на карбоксамід, представ-
лений сполукою Формули (ІI'). 
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де 
R1 являє собою заміщений або незаміщений, аро-
матичний або неароматичний гетероцикліл; заміще-
ний або незаміщений арил або заміщений або не-
заміщений циклоалкіл; 
R2 являє собою атом водню; F; Сl; Br; I; CF3; OH; 
SH; CN; заміщений або незаміщений метил; замі-
щений або незаміщений алкеніл; заміщений або не-
заміщений алкокси; заміщений або незаміщений цик-
лоалкіл; заміщений або незаміщений, неароматич-
ний гетероцикліл; заміщений або незаміщений цик-
лоалкілалкіл; заміщений або незаміщений арилал-
кіл; заміщений або незаміщений, ароматичний або 
неароматичний гетероциклілалкіл; групу (C=O)-R7; 
групу (C=O)-O-R8; групу S(O)t-R

9 або групу (C=O)-
NR10R11; 
R3 являє собою атом водню; F; Сl; Br; I; CF3; OH; 
SH; NH2; CN; заміщений або незаміщений алкіл; за-
міщений або незаміщений алкеніл; заміщений або 
незаміщений алкокси; заміщений або незаміщений 
циклоалкіл; заміщений або незаміщений арил; за-
міщений або незаміщений, ароматичний або неаро-
матичний гетероцикліл; заміщений або незаміщений 
циклоалкілалкіл; заміщений або незаміщений арилал-
кіл; заміщений або незаміщений, ароматичний або 
неароматичний гетероциклілалкіл; групу (C=O)-R7; 
групу (C=O)-O-R8; групу S(O)t-R

9 або групу (C=O)-
NR10R11; 
R4 і R5 разом з атомом азоту, до якого вони приєд-
нані, утворюють заміщену або незаміщену, арома-
тичну або неароматичну гетероциклільну групу; 
X являє собою атом кисню або групу CH-R12, де R12 
вибраний з Н, СН3, SH, OH, NH2, CF3, Cl, F, Br, І і CN; 
m вибраний з 1, 2, 3 і 4; 
n вибраний з 1, 2, 3 і 4; 
t вибраний з 1, 2 і 3; 
R7, R8, R9, R10 і R11, однакові або різні, являють со-
бою атом водню; заміщений або незаміщений С1-6алкіл; 
заміщений або незаміщений С2-6алкеніл; заміщений 
або незаміщений С1-6алкокси; заміщений або неза-
міщений циклоалкіл; заміщений або незаміщений 
арил; заміщений або незаміщений, ароматичний або 
неароматичний гетероцикліл; заміщений або неза-
міщений циклоалкілалкіл; заміщений або незаміще-
ний арилалкіл; заміщений або незаміщений, арома-
тичний або неароматичний гетероциклілалкіл; 
або її фармацевтично прийнятна сіль, ізомер або 
сольват; 
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де заміщення в кожній конкретній заміщеній групі 
представляє заміщення по одному або більше дос-
тупних положеннях однією або більше групами, ви-
браними з водню, ціано, гідроксилу, нітро, азидо, 
ацилу, карбоксаміду, алкілу, алкенілу, алкінілу, ал-
коксигруп, що мають один або більше кисневих зв'яз-
ків і від 1 до 12 атомів вуглецю, арилокси, алкілтіо, 
алкілсульфінілу, алкілсульфонілу, аміноалкілу і ка-
рбоциклічного арилу, що містить 6 або більше ато-
мів вуглецю. 
2. Сполука за п. 1, де R1 вибраний з 5-10-членної 
заміщеної або незаміщеної, ароматичної або неаро-
матичної гетероциклільної групи, яка переважно міс-
тить N, О або S як член кільця; 5-10-членної за-
міщеної або незаміщеної арильної групи і 5-10-член-
ної заміщеної або незаміщеної циклоалкільної групи, 
де заміщення в будь-якій заміщеній групі є таким, як 
визначено в п. 1. 
3. Сполука за п. 2, де R1 вибраний із заміщеного 
або незаміщеного циклопентилу, заміщеного або не-
заміщеного циклогексилу, заміщеного або незаміще-
ного фенілу, заміщеного або незаміщеного нафтилу, 
заміщеного або незаміщеного тіофену, заміщеного 
або незаміщеного бензотіофену, заміщеного або 
незаміщеного бензофурану, заміщеного або неза-
міщеного піридину і заміщеного або незаміщеного 
хіноліну, де заміщення в будь-якій заміщеній групі є 
таким, як визначено в п. 1. 
4. Сполука за п. 3, де R1 вибраний з групи, яка 
складається з: 2-тієнілу, 3-тієнілу, 2,5-дихлор-3-тіє-
нілу, 2,3-дихлор-5-тієнілу, 2,3-дихлор-4-тієнілу, 2-бен-
зотієнілу, 3-бензотієнілу, 4-бензотієнілу, 5-бензотіє-
нілу, 7-бензотієнілу, 2-бензофурілу, 5-бензофурилу, 
2-піридилу, 3-піридилу, 4-піридилу, 2-хінолілу, 3-хі-
нолілу, 5-хінолілу, 6-хінолілу, 3,4-дифторфенілу, 3,4-
дихлорфенілу, циклопентилу, циклогексилу, 7-гідрок-
си-2-нафтилу, 6-гідрокси-2-нафтилу, 5-гідрокси-2-наф-
тилу, 6-фтор-2-нафтилу, 6-метокси-2-нафтилу, 6-
бром-2-нафтилу, 6-гідроксиметил-2-нафтилу, 6-фтор-
метил-2-нафтилу, 7-гідрокси-1-нафтилу, 6-гідрокси-
1-нафтилу, 5-гідрокси-1-нафтилу, 5-фтор-1-нафтилу, 
5-бром-1-нафтилу і 1-нафтилу. 
5. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де R2 
вибраний з Н і заміщеного або незаміщеного ме-
тилу, R3 вибраний з Н і заміщеної або незаміщеної 
С1-6алкільної групи, переважно метилу, де заміщення 
в будь-якій заміщеній групі є таким, як визначено в 
п. 1. 
6. Сполука за п. 5, де R2 являє собою метил і R3 яв-
ляє собою Н, або R2 і R3 одночасно являють собою 
Н або метил. 
7. Сполука за п. 1, де R4 і R5, взяті разом, утворю-
ють морфолін-4-ільну групу, піперидинову групу, пі-
ролідинову групу або піперазин-4-ільну групу. 
8. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де 
кожен m і n незалежно являє собою 1 або 2. 
9. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, виб-
рана з групи, яка складається з: 
4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-іл)мет-
оксі)етил)морфоліну, 
4-(2-((5-метил-1-(нафталін-2-іл)-1H-піразол-3-іл)мет-
оксі)етил)морфоліну, 
4-(3-(1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-іл)про-
піл)морфоліну, 

4-(3-(5-метил-1-(нафталін-2-іл)-1H-піразол-3-іл)про-
піл)морфоліну, 
4-(2-(2-(1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)етоксі)етил)морфоліну, 
4-(2-((1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)морфоліну, 
4-(3-(1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)пропіл)мор-
фоліну, 
1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-3-((2-(піролідин-1-іл)ет-
окси)метил)-1H-піразолу, 
1-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-іл)мет-
оксі)етил)піперидину, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метоксі)етил)піперазин-1-іл)етанону, 
(2S,6R)-4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піра-
зол-3-іл)метоксі)етил)-2,6-диметилморфоліну, 
4-(2-((5-метил-1-(хінолін-3-іл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)морфоліну, 
4-(4-(1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-іл)бу-
тил)морфоліну, 
4-(3-(5-метил-1-(хінолін-3-іл)-1H-піразол-3-іл)пропіл)мор-
фоліну, 
4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)морфоліну, 
4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-4,5-диметил-1H-піразол-
3-іл)метоксі)етил)морфоліну, 
4-(3-(1-(хінолін-3-іл)-1H-піразол-3-іл)пропіл)морфо-
ліну, 
4-(4-(1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)бутил)мор-
фоліну, 
4-(4-(5-метил-1-(хінолін-3-іл)-1H-піразол-3-іл)бутил)мор-
фоліну, 
4-(3-((1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)меток-
си)пропіл)морфоліну, 
4-(2-((1-циклопентил-5-метил-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)морфоліну, 
гідрохлориду 1-(4-(2-((1-циклогексил-5-метил-1H-пі-
разол-3-іл)метоксі)етил)піперазин-1-іл)етанону, 
гідрохлориду (3S,5R)-1-(2-((1-циклогексил-5-метил-
1H-піразол-3-іл)метоксі)етил)-3,5-диметилпіперазину, 
гідрохлориду 4-(2-(2-(1-циклогексил-5-метил-1H-піра-
зол-3-іл)етоксі)етил)морфоліну, 
гідрохлориду 4-(2-((1-циклогексил-1H-піразол-3-іл)мет-
оксі)етил)морфоліну, 
гідрохлориду 4-(2-((1-циклогексил-4,5-диметил-1H-пі-
разол-3-іл)метоксі)етил)морфоліну, 
1-(4-(2-((1-циклогексил-1H-піразол-3-іл)метоксі)етил)пі-
перазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(3-((1-циклогексил-1H-піразол-3-іл)метокси)про-
піл)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(4-((1-циклогексил-1H-піразол-3-іл)метокси)бу-
тил)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(4-((1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)мет-
окси)бутил)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(3-((1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)мет-
окси)пропіл)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(3-((1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
си)пропіл)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(4-((1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
си)бутил)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(3-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метокси)пропіл)піперазин-1-іл)етанону, 
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1-(4-(3-((1-(3,4-дифторфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
си)пропіл)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(3-((1-(3,4-дифторфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метокси)пропіл)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дифторфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метоксі)етил)піперазин-1-іл)етанону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дифторфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)піперазин-1-іл)етанону, 
4-(2-((1-(3,4-дифторфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метоксі)етил)морфоліну, 
4-(2-((1-(3,4-дифторфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)морфоліну, 
4-(3-((1-(3,4-дифторфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метокси)пропіл)морфоліну, 
1-(4-(2-((1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)мет-
оксі)етил)піперазин-1-іл)пропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-3-іл)мет-
оксі)етил)піперазин-1-іл)-2-метилпропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-циклогексил-1H-піразол-3-іл)метоксі)етил)пі-
перазин-1-іл)пропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-циклогексил-1H-піразол-3-іл)метоксі)етил)пі-
перазин-1-іл)-2-метилпропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метоксі)етил)піперазин-1-іл)пропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-5-метил-1H-піразол-3-
іл)метоксі)етил)піперазин-1-іл)-2-метилпропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)піперазин-1-іл)пропан-1-ону, 
1-(4-(2-((1-(3,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл)меток-
сі)етил)піперазин-1-іл)-2-метилпропан-1-ону 
або її фармацевтично прийнятної солі або сольвату. 
10. Спосіб отримання сполуки формули (І), як виз-
начено в будь-якому з пп. 1-9, або її солі, ізомеру або 
сольвату, який включає взаємодію сполуки форму-
ли (II): 

N

N

R1

R2

R3

OH

, (II) 
де R1, R2 і R3 є такими, як визначено в п. 1, зі сполу-
кою формули (III): 

N

n

 LG

R5

R4

, (III) 
де R4, R5 і n є такими, як визначено в п. 1, і LG яв-
ляє собою групу, яка видаляється. 
11. Спосіб отримання сполуки формули (І), як ви-
значено в будь-якому з пп. 1-9, або її солі, ізомеру 
або сольвату, який включає окислення сполуки фо-
рмули (II), як визначено в п. 10, з отриманням спо-
луки формули (VII): 

N

N

O

R1

R2

R3

H

, (VII) 
де R1, R2 і R3 є такими, як визначено в п. 1, з пода-
льшою взаємодією сполуки формули (VII) з фосфо-
нієвою сіллю формули (VIII): 

N

n

 

R5

R4

I -

Ph
3

+ P

, (VIII) 

де R4, R5 і n є такими, як визначено в п. 1, з отри-
манням сполуки формули (IX): 

R1

R2

R3

R5

R4

N

N

N

n

 

, (IX) 
де R1, R2, R3, R4, R5 і n є такими, як визначено в п. 1, 
і відновлення сполуки формули (IX). 
12. Спосіб отримання сполуки формули (І), як ви-
значено в будь-якому з пп. 1-9, або її солі, ізомеру 
або сольвату, який включає окислення сполуки фо-
рмули (II), як визначено в п. 10, з отриманням спо-
луки формули (VII): 

N

N

O

R1

R2

R3

H

, (VII) 
де R1, R2, R3 є такими, як визначено в п. 1, з пода-
льшою взаємодією сполуки формули (VII) з прийня-
тною фосфонієвою сіллю і подальшим кислотним 
гідролізом з отриманням сполуки формули (XI): 

R1

R2

R3

N

N

n

 
CHO

m-1

, (XI) 
де R1, R2, R3 і m є такими, як визначено в п. 1, від-
новлення сполуки формули (XI) і подальшу взаємо-
дію зі сполукою формули (III): 

LG

R5

R4

N

n

 

, (III) 
де R4, R5 і n є такими, як визначено в п. 1, і LG яв-
ляє собою групу, яка видаляється. 
13. Спосіб отримання сполуки формули (І), як ви-
значено в будь-якому з пп. 1-9, або її солі, ізомеру 
або сольвату, який включає взаємодію 3-ацетил-6-
метилпіран-2,4-діону з магнієм і подальшу взаємо-
дію зі сполукою формули (V): 

NH

NH
2

R1 , (V) 
де R1 є таким, як визначено в п. 1, з отриманням 
сполуки формули (XV): 

R1

N

N

O

OMe

, (XV) 
де R1 є таким, як визначено в п. 1, і відновлення 
сполуки формули (XV) і подальшу взаємодію зі 
сполукою формули (III): 
 

LG

R5

R4

N

n

 

, (III) 
де R4, R5 і n є такими, як визначено в п. 1, і LG яв-
ляє собою групу, яка видаляється. 
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14. Спосіб отримання сполуки формули (І), як ви-
значено в будь-якому з пп. 1-9, або її солі, ізомеру 
або сольвату, який включає окислення сполуки фо-
рмули (II), як визначено в п. 10, з отриманням спо-
луки формули (VII): 

N

N

O

R1

R2

R3

H

, (VII) 
де R1, R2, R3 є такими, як визначено в п. 1, з пода-
льшою взаємодією сполуки формули (VII) з фосфо-
нієвою сіллю формули (XVII): 

I -

P +Ph
3

m-1

R5

R4

N

n

 

n

 

, (XVII) 
де R4, R5, m і n є такими, як визначено в п. 1, з 
отриманням сполуки формули (XVIII): 

m-1

R1

R2

R3 N

N

N

n

 

n

 

R4

R5

, (XVIII) 
де R1, R2, R3, R4, R5, m і n є такими, як визначено в 
п. 1, і відновлення сполуки формули (XVIII). 
15. Лікарський засіб, який містить щонайменше од-
ну сполуку формули (І), як визначено в будь-якому з 
пп. 1-9, або її фармацевтично прийнятну сіль, ізо-
мер або сольват і фармацевтично прийнятний екс-
ципієнт. 
16. Застосування сполуки формули (І), як визначено 
в будь-якому з пп. 1-9, при виробництві лікарського 
засобу. 
17. Застосування за п. 16, де лікарський засіб приз-
начений для лікування і/або профілактики захворю-
вання або стану, опосередкованого сигма-рецепто-
ром. 
18. Застосування за п. 17, де захворювання включає 
діарею; ліпопротеїнові порушення; мігрень; ожирін-
ня; підвищені рівні тригліцеридів; хіломікронемію; 
дисбеталіпопротеїнемію; гіперліпопротеїнемію; гіпер-
ліпідемію; змішану гіперліпідемію; гіперхолестери-
немію; ліпопротеїнові порушення; гіпертригліцериде-
мію; спорадичну гіпертригліцеридемію; спадкову гі-
пертригліцеридемію; артрит; гіпертензію; аритмію; 
виразки; дефіцит навчання, пам'яті і уваги; когнітив-
ні розлади; нейродегенеративні захворювання; де-
мієлінізуючі захворювання; залежність від наркоти-
ків і хімічних речовин, включаючи кокаїн, амфетамін, 
етанол і нікотин; пізню дискінезію; ішемічний інсульт; 
епілепсію; удар; стрес; рак; психотичні стани, зок-
рема депресію, тривогу або шизофренію; запален-
ня і аутоімунні захворювання. 
19. Застосування за п. 17, де захворювання вклю-
чає болі, переважно невропатичні болі, болі при за-
паленні або інші больові стани, включаючи алоди-
нію і/або гіпералгезію. 
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де: 
- X і Y являють собою атом вуглецю або атом азоту, 
при цьому мається на увазі, що вони не можуть од-
ночасно являти собою два атоми вуглецю або два 
атоми азоту, 

- Het-частина групи 
Y

X
Het

 являє собою необо-
в'язково заміщене, ароматичне або неароматичне 
кільце, що складається з 5, 6 або 7 членів, яке може 
містити, на додаток до атома азоту, представленого 
X або Y, від одного до 3 гетероатомів, незалежно 
вибраних з кисню, сірки та азоту, при цьому маєть-
ся на увазі, що вказаний азот може бути заміщений 
групою, що являє собою атом водню, лінійну або 
розгалужену (С1-С6)алкільну групу або групу -С(О)-
О-Аlk, де Аlk являє собою лінійну або розгалужену 
(С1-С6)алкільну групу, 
- R1 і R2 незалежно один від одного являють собою 
атом водню або лінійну або розгалужену (С1-С6)ал-
кільну групу, або R1 і R2 утворюють разом з атомом 
азоту, до якого вони приєднуються, гетероциклоал-
кіл, що складається з 4-7 членів, який може містити, 
на додаток до атома азоту, другий гетероатом, ви-
браний з кисню, сірки, SО2 і NR, де R являє собою 
атом водню, лінійну або розгалужену (С1-С6)алкіль-
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ну групу, (С1-С6)алкілсульфонільну групу, лінійну 
або розгалужену (С1-С6)полігалоалкільну групу або 
групу -С(О)-О-Аlk, де Аlk являє собою лінійну або 
розгалужену (С1-С6)алкільну групу, 
- R3 являє собою лінійну або розгалужену (С1-С6)ал-
кільну групу, (С2-С6)алкенільну групу, (С2-С6)алкіні-
льну групу, циклоалкільну групу, (С4-С10)циклоалкіл-
(С1-С6)алкільну групу, причому алкільна частина мо-
же бути лінійною або розгалуженою, арильною або 
гетероарильною групою, 
- R4 являє собою арил, гетероарил, циклоалкіл або 
лінійну або розгалужену (С1-С6)алкільну групу, 
- R5 являє собою атом водню або атом галогену, 
- Ra, Rb, Rc і Ra незалежно один від одного являють 
собою атом водню, атом галогену, лінійну або роз-
галужену (С1-С6)алкільну групу, лінійну або розга-
лужену (С1-С6)алкоксильну групу, гідроксильну гру-
пу, лінійну або розгалужену (С1-С6)полігалоалкільну 
групу або трифторметоксильну групу, або замісники 
однієї з пар (Ra, Rb), (Rb, Rc) або (Rc, Rd) утворюють 
разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, 
кільце з 5-7 членів, які можуть містити від одного до 
3 гетероатомів, вибраних з кисню, сірки та азоту, 
при цьому мається на увазі, що вказаний азот може 
бути заміщений групою, що являє собою атом вод-
ню, лінійну або розгалужену (С1-С6)алкільну групу 
або групу-С(О)-О-Аlk, де Аlk є лінійною або розга-
луженою (С1-С6)алкільною групою, також мається 
на увазі, що один або більше атомів вуглецю ви-
значеного вище кільця може бути дейтеровано, 
мається на увазі, що: 
- "арил" означає фенільну, нафтильну, біфенільну 
або інденільну групу, 
- "гетероарил" означає будь-яку моно- або біциклі-
чну групу, що складається з 5 до 10 членів, яка має 
щонайменше одну ароматичну частину і містить від 
1 до 3 гетероатомів, вибраних з кисню, сірки та азоту, 
- "циклоалкіл" означає будь-які моно- або біциклічні 
неароматичні карбоциклічні групи, що містять від 4 
до 10 членів, причому визначені таким чином алкі-
льна, арильна, гетероарильна, циклоалкільна і ге-
тероциклоалкільна групи можуть бути заміщені від 
1 до 3 групами, вибраними з необов'язково заміще-
ного лінійного або розгалуженого (С1-С6)алкілу, (С3-
С6)спіро, лінійного або розгалуженого (С1-С6)алкок-
си, (С1-С6)алкіл-S-, гідрокси, оксо (або N-оксиду, де 
це доречно), нітро, ціано, -COOR', NR'R", лінійного 
або розгалуженого (С1-С6)полігалоалкілу, трифтор-
метокси, (С1-С6)алкілсульфонілу або галогену, ма-
ючи на увазі, що R' і R" незалежно один від одного 
являють собою атом водню або лінійну або розга-
лужену (С1-С6)алкільну групу, 

причому Het-частина з групи 
Y

X
Het

, визначеної 
вище, може бути заміщена групою, вибраною з лі-
нійного або розгалуженого (С1-С6)алкілу, гідроксилу, 
NR1'R1'' і галогену, маючи на увазі, що R1' і R1'' мають 
ті ж самі визначення, як і групи R' і R", зазначені 
вище, 
її енантіомери і діастереоізомери та їх солі приєд-
нання з фармацевтично прийнятною кислотою або 
основою. 

2. Сполука формули (І) за п. 1, де група 
Y

X
Het

 
являє собою одну з наступних груп: необов'язково 
заміщений гідрокси-5,6,7,8-тетрагідроіндолізин, індо-
лізин, 1,2,3,4-тетрагідропіроло[1,2-а]піразин, трет-бу-
тил-3,4-дигідропіроло[1,2-а]піразин-2(1H)-карбоксилат, 
3,4-дигідро-1H-піроло[2,1-с][1,4]оксазин, необов'язко-
во заміщений гідрокси-2,3-дигідро-1Н-піролізин, 6,7,8,9-
тетрагідро-5Н-піроло[1,2-а]азепін або піроло[1,2-а]пі-
разин. 
3. Сполука формули (І) за п. 1, де R1 і R2 кожний яв-
ляє собою алкільну групу, необов'язково заміщену 
метокси, або R1 і R2 утворюють з атомом азоту, до 
якого вони приєднуються, гетероциклоалкіл, вибра-
ний з наступних груп: необов'язково заміщений од-
ним або більше лінійними або розгалуженими (С1-
С6 алкілами морфолін, оксидоморфолін, тіоморфо-
лін 1,1-діоксид, 1,4-оксазепан, 3-метоксипіролідин, 3,3-
дифторопіролідин, 3-метоксіазетидін, 3-фтороазети-
дін, оксопіперазин або піперазин, останні дві групи за-
міщені лінійною або розгалуженою (С1-С6)алкільною 
групою, лінійною або розгалуженою (С1-С6)полігало-
алкільною групою або метилсульфонільною групою. 
4. Сполука формули (І) за п. 1, де Ra і Rd кожний яв-
ляє собою атом водню і (Rb, Rc) утворюють разом з 
атомами вуглецю, до яких вони приєднуються, 1,3-
діоксоланову групу, в якій один з атомів вуглецю 
необов'язково дейтерований, 1,4-діоксанову групу, 
1,4-діоксипанову групу, або Ra, Rc і Rd кожний являє 
собою атом водню і Rb являє собою галоген, метил, ме-
токси, етокси, трифторметил або трифторметокси. 
5. Сполука формули (І) за п. 1, де R4 являє собою 4-
гідроксифеніл, 3-фторо-4-гідроксифеніл або 5-гідрок-
сипіримідин. 
6. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 
групу, вибрану з фенілу, індолу, індоліну, 1,2,3,4-те-
трагідрохіноліну, 3,4-дигідро-2H-1,4-бензоксазину, ін-
дану, 1Н-індазолу, 1Н-піроло[2,3-b]піридину, піримі-
дину, циклобутилметилу, циклопропілметилу, 1Н-піра-
золу, піридину, піридазину, ці групи необов'язково 
мають один або більше замісників, вибраних з гало-
гену, лінійного або розгалуженого (С1-С6)алкілу, ціа-
но та лінійного або розгалуженого (С1-С6)алкокси. 
7. Сполука формули (І) за п. 1, вибрана з наступної 
групи: 
-N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілме-
тил)-3,4-дигідро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бе-
нзодіоксол-5-іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолі-
зину карбоксамід, 
-3-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідрокси-
феніл)-N-(1-метил-1H-індол-5-іл)-5,6,7,8-тетрагідро-
1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1H-індазол-5-іл)-3-
{2,2-дидейтеріо-6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-
дигідро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-
5-іл}-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1Н-індазол-5-іл)-3-
(6-{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохіно-
лін-2(1H)-іл]карбоніл}-1,3-бензодіоксол-5-іл)-5,6,7,8-
тетрагідроіндолізин-1-карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-3-{7-[((3S)-3-(4-морфолінілме-
тил)-3,4-дигідро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-2,3-ди-
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гідро-1,4-бензодіоксин-6-іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагід-
ро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-3-{6-
[((3S)-3-[(4-метил-1-піперазиніл)метил]-3,4-дигідро-
2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-1-
індолізину карбоксамід, 
-N-[4-(гідрокси)феніл]-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-3-
{6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигідро-2(1Н)-
ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-5,6,7,8-
тетрагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілме-
тил)-3,4-дигідро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бе-
нзодіоксол-5-іл}-N-феніл-1-індолізину карбоксамід, 
-3-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідрокси-
феніл)-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-1-індолізину карбок-
самід, 
-6-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(3-фторо-4-
метилфеніл)-N-(4-гідроксифеніл)-3,4-дигідро-1Н-піро-
ло[2,1-с][1,4]оксазин-8-карбоксамід, 
-3-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-ди-
гідроізохінолін-2(1Н)-іл]карбоніл}феніл)-N-(4-гідрок-
сифеніл)-N-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-5,6,7,8-тетра-
гідроіндолізин-1-карбоксамід, 
-N-(3-фторо-4-метилфеніл)-N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-
[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигідро-2(1Н)-ізохі-
нолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-5,6,7,8-тет-
рагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-[4-(гідрокси)феніл]-N-(1-метил-2,3-дигідро-1Н-ін-
дол-5-іл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-
5,6,7,8-тетрагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-3-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідрокси-
феніл)-N-(1-метил-2,3-дигідро-1Н-індол-5-іл)-5,6,7,8-
тетрагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-3-{6-
[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигідро-2(1Н)-ізохі-
нолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-1-індолізину 
карбоксамід, 
-3-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідрокси-
феніл)-N-(1-метил-2,3-дигідро-1Н-індол-5-іл)-1-індо-
лізину карбоксамід, 
-6-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідрокси-
феніл)-N-феніл-3,4-дигідро-1Н-піроло[2,1-с]-[1,4]ок-
сазин-8-карбоксамід, 
-N-(3-фторофеніл)-N-(4-гідроксифеніл)-3-(6-{[(3S)-3-
(морфолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохінолін-2(1Н)-
іл]карбоніл}-1,3-бензодіоксол-5-іл)-5,6,7,8-тетрагід-
роіндолізин-1-карбоксамід, 
їх енантіомери, діастереоізомери та солі приєднан-
ня з фармацевтично прийнятною кислотою або ос-
новою. 
8. Сполука формули (І) за п. 1, вибрана з наступної 
групи: 
-N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-
3,4-дигідро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензоді-
оксол-5-іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолізину 
карбоксамід, 

-3-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідрокси-
феніл)-N-(1-метил-1H-індол-5-іл)-5,6,7,8-тетрагідро-
1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1Н-індазол-5-іл)-3-
{2,2-дідейтеріо-6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-
дигідро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-
5-іл}-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1Н-індазол-5-іл)-3-
(6-{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохіно-
лін-2(1Н)-іл]карбоніл}-1,3-бензодіоксол-5-іл)-5,6,7,8-
тетрагідроіндолізин-1-карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-3-{7-[((3S)-3-(4-морфолінілме-
тил)-3,4-дигідро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]-2,3-ди-
гідро-1,4-бензодіоксин-6-іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагі-
дро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-3-{6-
[((3S)-3-[(4-метил-1-піперазиніл)метил]-3,4-дигідро-
2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-1-
індолізину карбоксамід, 
-N-[4-(гідрокси)феніл]-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-3-
{6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигідро-2(1Н)-
ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-5,6,7,8-
тетрагідро-1-індолізину карбоксамід, 
-N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілме-
тил)-3,4-дигідро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бен-
зодіоксол-5-іл}-N-феніл-1-індолізину карбоксамід, 
-3-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(4-гідроксифе-
ніл)-N-(1-метил-1Н-індол-5-іл)-1-індолізину карбоксамід, 
-6-{5-хлоро-2-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-
ро-2(1Н)-ізохінолініл)карбоніл]феніл}-N-(3-фторо-4-
метилфеніл)-N-(4-гідроксифеніл)-3,4-дигідро-1Н-
піроло[2,1-с][1,4]оксазин-8-карбоксамід, 
-3-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-ди-
гідроізохінолін-2(1Н)-іл]карбоніл}феніл)-N-(4-гідрок-
сифеніл)-N-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-5,6,7,8-тетра-
гідроіндолізин-1-карбоксамід, 
їх енантіомери, діастереоізомери та адитивні солі 
приєднання з фармацевтично прийнятною кислотою 
або основою. 
9. Спосіб одержання сполуки формули (І) за п. 1, 
який відрізняється тим, що як вихідний матеріал 
використовують сполуку формули (II): 

Br O

R
c

R
a

R
b R

d

, (II) 
де Ra, Rb, Rc та Rd мають значення, визначені для 
формули (І), 
де сполуку формули (II) піддають реакції Хека, у вод-
ному або органічному середовищі в присутності па-
ладієвого каталізатора, основи, фосфіну і сполуки 
формули (III): 

Y

X

O

O

Het

, (III) 
де групи X, Y і Het мають значення, визначені для 
формули (І), 
для отримання сполуки формули (IV): 
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Het

O

Y

X

O

O

R
d

R
c

R
b

R
a

, (IV) 
де Ra, Rb, Rc, Rd, X, Y і Het мають значення, визна-
чені для формули (І), 
альдегідну групу вказаної сполуки формули (IV) 
окиснюють до карбонової кислоти для утворення 
сполуки формули (V): 

Het

O

Y

X

O

O

OH

R
d

R
c

R
b

R
a

, (V) 
де Ra, Rb, Rc, Rd, X, Y і Het мають значення, визна-
чені для формули (І), 
вказану сполуку формули (V) потім з'єднують пеп-
тидним зв'язком зі сполукою формули (VI): 

NH

N

R
1 R

2

R
5

, (VI) 
де R1, R2 і R5 мають значення, визначені для фор-
мули (І), 
для отримання сполуки формули (VII): 

N

N

O

Y

X

O

O

Het

R
d

R
c

R
b

R
a

R
1

R
2

R
5

, (VII) 
де Ra, Rb, Rc, Rd, R1, R2, R5, X, Y і Het мають зна-
чення, визначені для формули (І), 
ефірну групу вказаної сполуки формули (VII) гідро-
лізують з отриманням карбонової кислоти або відпо-
відного карбоксилату, які можуть бути перетворені в 
похідне кислоти, таке як хлористий ацил, або відпо-
відний ангідрид до поєднання з аміном NHR3R4, де 
R3 і R4 мають ті ж значення, як і для формули (І), 
для отримання сполуки формули (І), 
вказана сполука формули (І) може бути відповідно 
очищена звичайним методом розділення, при ба-
жанні, перетворена в солі приєднання з фармацев-
тично прийнятною кислотою або основою і необо-
в'язково розділена на її ізомери відповідно до зви-
чайної методики розділення, 

мається на увазі, що в будь-який момент, визнаний 
доречним в ході описаного вище процесу, деякі гру-
пи (гідрокси, аміно, �) вихідних реагентів або про-
міжних продуктів синтезу можуть бути захищені, а 
потім звільнені від захисту, як того вимагає синтез. 
10. Спосіб за п. 9 для одержання сполуки формули 
(І), де одна з груп R3 або R4 заміщена гідроксиль-
ною групою, який відрізняється тим, що амін NHR3R4 
заздалегідь піддають реакції захисту гідроксильної 
групи до поєднання з карбоновою кислотою, утво-
реною із сполуки формули (VII), або з відповідним 
похідним кислоти, отримана захищена сполука фор-
мули (І) надалі вступає в реакцію зняття захисту і по-
тім її необов'язково перетворюють на одну з її солей 
приєднання з фармацевтично прийнятною кисло-
тою або основою. 
11. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
формули (І) за будь-яким з пп. 1-8, або її сіль приєд-
нання з фармацевтично прийнятною кислотою або 
основою разом з одним або більше фармацевтично 
прийнятними наповнювачами. 
12. Фармацевтична композиція за п. 11 для засто-
сування як проапоптотичного засобу. 
13. Фармацевтична композиція за п. 11 для засто-
сування в лікуванні різних типів раку та імунних і ауто-
імунних захворювань. 
14. Фармацевтична композиція за п. 11 для засто-
сування в лікуванні різних типів раку, зокрема раку 
сечового міхура, раку головного мозку, раку грудей і 
раку матки, хронічних лімфоїдних лейкозів, раку тов-
стої кишки, раку стравоходу і печінки, лімфобластних 
лейкозів, фолікулярних лімфом, меланом, злоякісних 
гемопатій, мієлом, раку яєчників, недрібноклітинно-
го раку легенів, раку передміхурової залози і дрібно-
клітинного раку легенів. 
15. Застосування фармацевтичної композиції за 
п. 11 у виробництві лікарських засобів для застосу-
вання як проапоптотичних засобів. 
16. Застосування фармацевтичної композиції за 
п. 11 у виробництві лікарських засобів для застосу-
вання в лікуванні раку та імунних і аутоімунних за-
хворювань. 
17. Застосування фармацевтичної композиції за 
п. 11 у виробництві лікарських засобів для застосу-
вання в лікуванні різних типів раку, зокрема раку 
сечового міхура, раку головного мозку, раку грудей і 
раку матки, хронічних лімфоїдних лейкозів, раку тов-
стої кишки, раку стравоходу і печінки, лімфобласт-
них лейкозів, фолікулярних лімфом, меланом, зло-
якісних гемопатій, мієлом, раку яєчників, недрібно-
клітинного раку легенів, раку передміхурової залози 
і дрібноклітинного раку легенів. 
18. Сполука формули (І) за будь-яким із пп. 1-8 або 
її сіль приєднання з фармацевтично прийнятною 
кислотою або основою для застосування в лікуванні 
раку сечового міхура, раку головного мозку, раку 
грудей і матки, хронічних лімфоїдних лейкозів, раку 
товстої кишки, раку стравоходу і печінки, лімфобла-
стних лейкозів, фолікулярних лімфом, меланом, 
злоякісних гемопатій, мієлом, раку яєчників, недріб-
ноклітинного раку легенів, раку передміхурової за-
лози і дрібноклітинного раку легенів. 
19. Застосування сполуки формули (І) за будь-яким 
із пп. 1-8 або її солі приєднання з фармацевтично 
прийнятною кислотою або основою у виробництві 
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лікарських засобів для застосування в лікуванні ра-
ку сечового міхура, раку головного мозку, раку гру-
дей і матки, хронічних лімфоїдних лейкозів, раку то-
встої кишки, раку стравоходу і печінки, лімфобласт-
них лейкозів, фолікулярних лімфом, меланом, зло-
якісних гемопатій, мієлом, раку яєчників, недрібно-
клітинного раку легенів, раку передміхурової залози 
і дрібноклітинного раку легенів. 
20. Поєднання сполуки формули (І) за будь-яким із 
пп. 1-8 з протираковими засобами, вибраними з ге-
нотоксичних засобів, мітотичних отрут, антиметабо-
літів, інгібіторів протеасом, кіназних інгібіторів і антитіл. 
21. Фармацевтична композиція, що містить поєднан-
ня за п. 20 разом з одним або декількома фарма-
цевтично прийнятними наповнювачами. 
22. Поєднання за п. 20 для застосування в лікуванні 
раку. 
23. Застосування поєднання за п. 20 у виробництві 
лікарських засобів для застосування в лікуванні різ-
них типів раку. 
24. Сполука формули (І) за будь-яким із пп. 1-8 для 
застосування у поєднанні з променевою терапією 
при лікуванні раку. 
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(57) 1. Сполука формули (І): 
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де: 
R1 являє собою атом водню або нерозгалужену або 
розгалужену (С1-С4)алкільну групу; 
R2 являє собою нерозгалужену або розгалужену 
(С1-С4)алкільну групу; 
R3 являє собою арильну або гетероарильну групу; 
або їх ізомери положення, їх енантіомери, їх діасте-
реоізомери, а також їх адитивні солі з фармацевти-
чно прийнятною кислотою та їх сольвати, 
при цьому мається на увазі, що: 
арильна група являє собою нафтильну групу, не-
обов'язково заміщену однією або більше однакови-

ми або різними групами, вибраними з атома галоге-
ну; нерозгалуженої або розгалуженої (С1-С6)алкіль-
ної групи, що є не заміщеною або заміщеною одним 
або більше атомами галогену; нерозгалуженої або 
розгалуженої (С1-С6)алкоксигрупи; нерозгалуженої 
або розгалуженої (С1-С6)алкілкарбонільної групи; кар-
боксильної групи; нерозгалуженої або розгалуженої 
(С1-С6)алкоксикарбонільної групи; гідроксильної гру-
пи; ціаногрупи; нітрогрупи; амінокарбонільної групи, 
що є не заміщеною або заміщеною однією або бі-
льше нерозгалуженими або розгалуженими (С1-
С6)алкільними групами; або аміногрупи, що є не за-
міщеною або заміщеною однією або двома нероз-
галуженими або розгалуженими (С1-С6)алкільними 
групами; 
гетероарильна група являє собою біциклічну або 
трициклічну групу, в якій щонайменше одне з кілець 
є ароматичним, та яка містить від 1 до 3 однакових 
або різних гетероатомів, вибраних з азоту, кисню та 
сірки, необов'язково заміщену однією або більше 
однаковими або різними групами, вибраними з атома 
галогену; нерозгалуженої або розгалуженої (С1-С6)ал-
кільної групи, що є не заміщеною або заміщеною од-
ним або більше атомами галогену; нерозгалуженої 
або розгалуженої (С1-С6)алкоксигрупи; нерозгалуже-
ної або розгалуженої (С1-С6)алкілкарбонільної гру-
пи; карбоксильної групи; нерозгалуженої або розга-
луженої (С1-С6)алкоксикарбонільної групи; гідрокси-
льної групи; ціаногрупи; нітрогрупи; амінокарбоніль-
ної групи, що є не заміщеною або заміщеною одні-
єю або більше нерозгалуженими або розгалужени-
ми (С1-С6)алкільними групами; або аміногрупи, що є 
не заміщеною або заміщеною однією або двома не-
розгалуженими або розгалуженими (С1-С6)алкільни-
ми групами. 
2. Сполука формули (І) за п. 1, де R1 являє собою 
атом водню. 
3. Сполука формули (І) за п. 1, де R2 являє собою 
метильну групу. 
4. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 
гетероарильну групу. 
5. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 
біциклічну ароматичну групу, що містить від 1 до 3 
однакових або різних гетероатомів, вибраних з азо-
ту, кисню та сірки, необов'язково заміщену однією 
або більше однаковими або різними групами, виб-
раними з атома галогену; нерозгалуженої або роз-
галуженої (С1-С6)алкільної групи, що є не заміщеною 
або заміщеною одним або більше атомами галогену; 
нерозгалуженої або розгалуженої (С1-С6)алкоксигру-
пи; нерозгалуженої або розгалуженої (С1-С6)алкіл-
карбонільної групи; карбоксильної групи; нерозгалу-
женої або розгалуженої (С1-С6)алкоксикарбонільної 
групи; гідроксильної групи; ціаногрупи; нітрогрупи; 
амінокарбонільної групи, що є не заміщеною або за-
міщеною однією або більше нерозгалуженими або 
розгалуженими (С1-С6)алкільними групами; або амі-
ногрупи, що є не заміщеною або заміщеною однією 
або більше нерозгалуженими або розгалуженими 
(С1-С6)алкільними групами. 
6. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 
бензотієнільну або хінолільну групу, необов'язково 
заміщену однією або більше однаковими або різ-
ними групами, вибраними з атома галогену та нероз-
галуженої або розгалуженої (С1-С4)алкільної групи, 
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що є не заміщеною або заміщеною одним або бі-
льше атомами галогену. 
7. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 1-
бензотієнільну групу, необов'язково заміщену од-
нією або більше однаковими або різними групами, 
вибраними з атома галогену та нерозгалуженої або 
розгалуженої (С1-С4)алкільної групи, що є не замі-
щеною або заміщеною одним або більше атомами 
галогену. 
8. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 1-
бензотієн-2-ільну групу, необов'язково заміщену од-
нією або більше однаковими або різними групами, 
вибраними з атома галогену та нерозгалуженої або 
розгалуженої (С1-С4)алкільної групи, що є не замі-
щеною або заміщеною одним або більше атомами 
галогену. 
9. Сполука формули (І) за п. 1, де R3 являє собою 1-
бензотієн-2-ільну групу, необов'язково заміщену 
однією або більше однаковими або різними групами, 
вибраними з атома фтору, атома хлору, трифтор-
метильної групи та метильної групи. 
10. Сполука формули (І) за п. 1, яка вибрана з гру-
пи: 
• 5-(4-фтор-1-бензотієн-2-іл)-8-метил-1,9-дигідро-2H-
[1,3]оксазоло[4,5-h][2,3]-бензодіазепін-2-он; 
• 8-метил-5-(6-хіноліл)-1,9-дигідро-2H-[1,3]оксазоло[4,5-
h][2,3]бензодіазепін-2-он; 
• 5-(1-бензотієн-2-іл)-8-метил-1,9-дигідро-2Н-[1,3]ок-
сазоло[4,5-h][2,3]бензодіазепін-2-он; 
• 5-(5-хлор-1-бензотієн-2-іл)-8-метил-1,9-дигідро-2Н-
[1,3]оксазоло[4,5-h][2,3]-бензодіазепін-2-он; 
• 5-[3-хлор-4-(трифторметил)-1-бензотієн-2-іл]-8-ме-
тил-1,9-дигідро-2Н-[1,3]-оксазоло[4,5-h][2,3]бензодіа-
зепін-2-он; 
• 8-метил-5-[4-(трифторметил)-1-бензотієн-2-іл]-1,9-ди-
гідро-2H-[1,3]оксазоло-[4,5-h][2,3]бензодіазепін-2-он; 
• 5-(6-фтор-1-бензотієн-2-іл)-8-метил-1,9-дигідро-2Н-
[1,3]оксазоло[4,5-h][2,3]-бензодіазепін-2-он; 
• 5-(7-фтор-1-бензотієн-2-іл)-8-метил-1,9-дигідро-2Н-
[1,3]оксазоло[4,5-h][2,3]-бензодіазепін-2-он. 
11. Спосіб одержання сполуки формули (І) за п. 1, 
який відрізняється тим, що як початковий мате-
ріал використовують сполуку формули (II): 

NH
2

OH

O

R
2

R
1

, (II) 
де R1 та R2 є такими, як визначено для формули (І), 
де сполуку формули (II), у вільній формі або у фор-
мі солі, далі піддають реакції циклізації в присутно-
сті 1,1'-карбонілдіімідазолу з одержанням сполуки 
формули (III): 

O
O
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R
1

N
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O

, (III) 
де R1 та R2 є такими, як визначено для формули (І), 
яку піддають реакції з відновлювальним реагентом 
з утворенням сполуки формули (IV): 

O
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R
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O
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, (IV) 
де R1 та R2 є такими, як визначено для формули (І), 
яку далі обробляють сполукою формули (V): 
R3—СНО (V), 

де R3 є таким, як визначено для формули (І), 
з одержанням сполуки формули (VI): 
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O

R
3 , (VI) 

де R1, R2 та R3 є такими, як визначено для формули (І), 
яку далі обробляють окиснювачем, з наступним ут-
воренням солі, з одержанням сполуки формули (VII): 
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X

, (VII) 
де R1, R2 та R3 є такими, як визначено для формули 
(І), та X являє собою протиіон, такий як СlO4

-, Сl-, Br-, 
HSO4

-, 
яку далі обробляють гідразином з одержанням спо-
луки формули (І), 
де сполука формули (І) далі може бути очищена ві-
дповідно до стандартної методики розділення, пе-
ретворена, за бажанням, на адитивні солі з фарма-
цевтично прийнятною кислотою, та за необхідності 
розділена на ізомери, якщо такі існують, відповідно 
до стандартної методики розділення. 
12. Спосіб одержання сполук формули (І) за п. 1, 
який відрізняється тим, що як початковий мате-
ріал використовують сполуку формули (VIII): 

O

R
2

R
1

N
H

O

Br

O

, (VIII) 
де R1 та R2 є такими, як визначено для формули (І), 
для якої здійснюють стадію введення захисної гру-
пи для карбонільної групи, з одержанням сполуки 
формули (IX): 
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, (IX) 
де R1 та R2 є такими, як визначено вище, 
яку далі обробляють сполукою формули (X): 
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, (X) 
де R3 є таким, як визначено для формули (І), 
з одержанням сполуки формули (XI): 
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, (XI) 
де R1, R2 та R3 є такими, як визначено для формули (І), 
яку далі піддають реакції циклізації з одержанням 
сполуки формули (VII): 
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, (VII) 
де R1, R2 та R3 є такими, як визначено для формули 
(І), та X являє собою протиіон, такий як СlO4

-, Сl-, Br-, 
HSO4

-, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.67 

яку далі обробляють гідразином з одержанням спо-
луки формули (І), 
де сполука формули (І) далі може бути очищена ві-
дповідно до стандартної методики розділення, пе-
ретворена, за бажанням, на адитивні солі з фарма-
цевтично прийнятною кислотою, та за необхідності 
розділена на ізомери, якщо такі існують, відповідно 
до стандартної методики розділення. 
13. Фармацевтична композиція, що містить як акти-
вний інгредієнт сполуку за будь-яким з пп. 1-10 у 
сполученні з одним або більше інертними, нетокси-
чними, фармацевтично прийнятними носіями. 
14. Фармацевтична композиція за п. 13 для застосу-
вання в лікуванні або профілактиці шизофренії, мо-
нополярної депресії, хвороби Альцгеймера, судин-
ної деменції, розладів аутистичного спектра, синд-
рому Дауна, синдрому Мартіна-Белл, хвороби Пар-
кінсона, хвороби Хантінгтона, генералізованої три-
вожності, панічного розладу з агорафобією або без 
неї, обсесивно-компульсивного розладу, посттрав-
матичних стресових розладів, біполярних розладів, 
наслідків мозково-судинної катастрофи та наслідків 
травми головного мозку, спинного мозку або довга-
стого мозку. 
15. Застосування сполук формули (І) за будь-яким з 
пп. 1-10 у виробництві лікарських засобів для засто-
сування в лікуванні або профілактиці шизофренії, 
монополярної депресії, хвороби Альцгеймера, судин-
ної деменції, розладів аутистичного спектра, синд-
рому Дауна, синдрому Мартіна-Белл, хвороби Пар-
кінсона, хвороби Хантінгтона, генералізованої три-
вожності, панічного розладу з агорафобією або без 
неї, обсесивно-компульсивного розладу, посттравма-
тичних стресових розладів, біполярних розладів, нас-
лідків мозково-судинної катастрофи та наслідків тра-
вми головного мозку, спинного мозку або довгастого 
мозку. 
16. Сполука формули (І) за будь-яким з пп. 1-10 для 
застосування в лікуванні або профілактиці шизоф-
ренії, монополярної депресії, хвороби Альцгеймера, 
судинної деменції, розладів аутистичного спектра, 
синдрому Дауна, синдрому Мартіна-Белл, хвороби 
Паркінсона, хвороби Хантінгтона, генералізованої три-
вожності, панічного розладу з агорафобією або без 
неї, обсесивно-компульсивного розладу, посттравма-
тичних стресових розладів, біполярних розладів, на-
слідків мозково-судинної катастрофи та наслідків тра-
вми головного мозку, спинного мозку або довгастого 
мозку. 

 

 

(11) 112207  (51) МПК  
C07F 5/02 (2006.01) 
C07F 7/28 (2006.01) 
C08G 79/08 (2006.01) 
C08G 79/14 (2006.01) 
C07B 41/04 (2006.01) 

(21) a 2014 06366  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.06.2014  

(72) Кузьменко Микола Якович (UA), Кузьменко Світлана 
Миколаївна (UA), Скриннік Олег Владиславович (UA), 
Бугрим Вадим Васильович (UA), Кузьменко Олексій 

Миколайович (UA), Христенко Ольга Володимирів-
на (UA) 

(73) КУЗЬМЕНКО МИКОЛА ЯКОВИЧ 
вул. Річкова, 4, м. Дніпропетровськ, 49019 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЛІГОМЕРНИХ [(АЛКОК-
СИ)ТИТАНОКСИ]БОРАНІВ З ВИЩИМИ АЛІФАТИЧ-
НИМИ І/АБО ФТОРВМІСНИМИ АЛІФАТИЧНИМИ 
АЛКОКСИРАДИКАЛАМИ, СПОЛУЧЕНИМИ З АТО-
МОМ ТИТАНУ 

(57) Спосіб одержання [(алкокси)титанокси]боранів з ви-
щими аліфатичними і/або фторвмісними аліфатич-
ними алкоксирадикалами, сполученими з атомом ти-
тану, формули: 

В[М], 
де - для сполук структури І: 
М= —[OTi(OR)3-n(OR/)n]3 
- для сполук структури II: 

O

O

O

 

M = 

Ti (OR) 
2-k
 (OR/ )

k

Ti (OR) 
3-n
 (OR/ )

n

, 
-OR - залишок насиченого низькомолекулярного 
спирту ряду С1-С4; 
-OR/ - залишок насиченого аліфатичного спирту но-
рмальної будови ряду С6-С23 або/і насиченого фто-
рвмісного спирту формули: 
HOCH2(CF2CF2)mH; 
n=1-3; k=0-2; m=1-6, 
що включає переетерифікацію нижчих алкоксипохід-
них титану насиченими аліфатичними вищими спир-
тами ряду С6-С23 або/і насиченими аліфатичними 
фторвмісними спиртами ряду HOCH2(CF2CF2)mH, 
причому як алкоксипохідні титану використовують 
відповідні [(алкокси)титанокси]борани, за патентом 
№ 98840 України, індивідуально або в суміші, а са-
му реакцію переетерифікації проводять при частко-
вій або повній заміні нижчих алкоксирадикалів на 
вищі, до повного виділення відповідної еквівалент-
ної кількості побічного низькомолекулярного спирту 
з подальшим використанням відомих методів очи-
щення.  

 

 

(11) 112168  (51) МПК  
C07K 16/28 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 3/08 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
A61P 3/04 (2006.01) 

(21) a 2013 07934  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.11.2011  

(31) 61/416,409 
(32) 23.11.2010 
(33) US 
(31) 61/481,958 
(32) 03.05.2011 
(33) US 
(31) 61/551,032 
(32) 25.10.2011 
(33) US 
(86) PCT/US2011/061766, 22.11.2011 
(72) Окамото Харука (US), Сліман Марк (AU), Харп 

Джойс (US) 
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(73) РЕДЖЕНЕРОН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК. 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, 
United States of America (US) 

(54)  АНТИТІЛО, ЯКЕ СПЕЦИФІЧНО ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ З 
ЛЮДСЬКИМ РЕЦЕПТОРОМ ГЛЮКАГОНУ 

(57) 1. Антитіло або його антигензв'язуючий фрагмент, 
що специфічно зв'язує людський рецептор до глю-
кагону (HGCGR), де антитіло містить ділянки, що 
визначають комплeментарність (CDRs) варіабель-
ної ділянки важкого ланцюга (HCVR), в якому HCVR 
має амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 86; і 
CDRs варіабельної ділянки легкого ланцюга (LCVR), 
в якому LCVR має амінокислотну послідовність 
SEQ ID NО: 88. 
2. Виділене антитіло або його антигензв'язуючий фра-
гмент за п. 1, що містить варіабельну ділянку важко-
го ланцюга (HCVR), що має амінокислотну послідо-
вність SEQ ID NО: 86. 
3. Виділене антитіло або його антигензв'язуючий 
фрагмент за п. 1, що містить варіабельну ділянку 
легкого ланцюга (LCVR), що має амінокислотну по-
слідовність SEQ ID NО: 88. 
4. Виділене антитіло або його антигензв'язуючий 
фрагмент за п. 1, що містить: (a) HCVR, що має амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NO: 86; і (b) LCVR, 
що має амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 88. 
5. Антитіло або його антигензв'язуючий фрагмент, 
що специфічно зв'язує людський рецептор до глю-
кагону (hGCGR), де антитіло містить: 
(a) домен HCDR1, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NО: 72; 
(b) домен HCDR2, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 74; 
(c) домен HCDR3, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 76; 
(d) домен LCDR1, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 80; 
(e) домен LCDR2, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NО: 82; і 
(t) домен LCDR3, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NО: 84. 
6. Антитіло або його антигензв'язуючий фрагмент 
за п. 5, що містить: (а) HCVR, що має амінокислотну 
послідовність SEQ ID NО: 86; і (b) LCVR, що має 
амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 88. 
7. Виділене антитіло або його антигензв'язуючий 
фрагмент за п. 5, призначений для застосування з 
метою зниження рівнів глюкози або кетонів у крові 
або для лікування пацієнта, що має захворювання 
або стан, що асоціюється або що характеризується, 
частково, високими рівнями глюкози або кетонів у 
крові, де стан або захворювання вибрані з групи, яка 
складається з діабету, порушеної толерантності до 
глюкози, ожиріння, нефропатії, невропатії, ретинопатії, 
катаракти, удару, атеросклерозу, уповільненого за-
гоєння ран, діабетичного кетоацидозу, гіперглікемії, 
синдрому гіперосмолярної гіперглікемії, періопера-
ційної гіперглікемії, гіперглікемії у хворого у відділенні 
інтенсивної терапії, гіперінсулінемії, метаболічного 
синдрому, синдрому резистентності до інсуліну і по-
рушеної глікемії натщесерце. 
8. Виділена молекула нуклеїнової кислоти, яка ко-
дує антитіло або антигензв'язуючий фрагмент анти-
тіла за п. 5. 

9. Вектор експресії, що містить молекулу нуклеїно-
вої кислоти за п. 8. 
10. Спосіб одержання антитіла до людського GCGR 
або його антигензв'язуючого фрагмента, що вклю-
чає стадії введення вектора експресії за п. 9 у виді-
лену клітину-хазяїна, вирощування цієї клітини в умо-
вах, що сприяють продукуванню антитіла або його 
фрагмента, і виділення продукованого таким чином 
антитіла. 
11. Фармацевтична композиція, що містить антитіло 
або його антигензв'язуючий фрагмент за п. 5 і фар-
мацевтично прийнятний носій або розчинник. 
12. Фармацевтична композиція за п. 11, призначена 
для застосування з метою зниження рівнів глюкози 
або кетонів у крові або для лікування пацієнта, що 
має захворювання або стан, що асоціюється або що 
характеризується, частково, високими рівнями глю-
кози або кетонів у крові, де стан або захворювання 
вибрані з групи, яка складається з діабету, поруше-
ної толерантності до глюкози, ожиріння, нефропатії, 
невропатії, ретинопатії, катаракти, удару, атероскле-
розу, уповільненого загоєння ран, діабетичного ке-
тоацидозу, гіперглікемії, синдрому гіперосмолярної 
гіперглікемії, періопераційної гіперглікемії, гіперглі-
кемії у хворого у відділенні інтенсивної терапії, гіпе-
рінсулінемії, метаболічного синдрому, синдрому ре-
зистентності до інсуліну і порушеної глікемії натще-
серце. 
13. Фармацевтична композиція, яка містить антитіло 
або його антигензв'язуючий фрагмент за п. 5, і дру-
гий терапевтичний агент, що містить виділене анти-
тіло або його антигензв'язуючий фрагмент, що спе-
цифічно зв'язується з людською PCSK9, з фарма-
цевтично прийнятним носієм або розчинником. 
14. Фармацевтична композиція за п. 13, призначена 
для застосування з метою зниження рівнів глюкози 
або кетонів у крові або для лікування пацієнта, що 
має захворювання або стан, що асоціюється або що 
характеризується, частково, високими рівнями глю-
кози або кетонів у крові, де стан або захворювання 
вибрані з групи, яка складається з діабету, поруше-
ної толерантності до глюкози, ожиріння, нефропатії, 
невропатії, ретинопатії, катаракти, удару, атеро-
склерозу, уповільненого загоєння ран, діабетичного 
кетоацидозу, гіперглікемії, синдрому гіперосмолярної 
гіперглікемії, періопераційної гіперглікемії, гіпергліке-
мії у хворого у відділенні інтенсивної терапії, гіпері-
нсулінемії, метаболічного синдрому, синдрому ре-
зистентності до інсуліну і порушеної глікемії натще-
серце. 
15. Спосіб зниження рівнів глюкози або кетонів у 
крові або лікування стану або захворювання, що асо-
ціюється або, що частково характеризується високи-
ми рівнями глюкози або кетонів у крові, або щонай-
менше одного симптому або ускладнення, що асо-
ціюється зі станом або захворюванням, причому спо-
сіб включає введення антитіла або антигензв'язую-
чого фрагмента за п. 5 пацієнтові, що потребує цьо-
го, внаслідок чого рівні глюкози або кетонів у крові 
знижуються або здійснюється вплив на стан або за-
хворювання, або зменшується інтенсивність або тя-
жкість щонайменше одного симптому або усклад-
нення, що асоціюються зі станом або захворюван-
ням. 
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16. Спосіб за п. 15, в якому стан або захворювання 
вибрані з групи, яка складається з діабету, поруше-
ної толерантності до глюкози, ожиріння, нефропатії, 
невропатії, ретинопатії, катаракти, удару, атероскле-
розу, уповільненого загоєння ран, діабетичного ке-
тоацидозу, гіперглікемії, синдрому гіперосмолярної 
гіперглікемії, періопераційної гіперглікемії, гіпергліке-
мії у хворого у відділенні інтенсивної терапії, гіперін-
сулінемії, метаболічного синдрому, синдрому резис-
тентності до інсуліну і порушеної глікемії натщесерце. 
17. Спосіб за будь-яким із пп. 15 або 16, в якому ан-
титіло або антигензв'язуючий фрагмент вводять па-
цієнтові в комбінації з другим терапевтичним аген-
том. 
18. Спосіб за п. 17, в якому другий терапевтичний 
агент вибраний з групи, яка складається з інсуліну, 
бігуаніду (метформіну), сульфонілсечовин (таких як 
глібурид, гліпізид), агоніста PPAR гамма (піоглітазо-
ну, розиглітазону), інгібітора альфа-глюкозидази (ака-
рбози, воглібози), EXENATIDE® (глюкагоноподібно-
го пептиду 1), SYMLІN® (прамлінтиду), антагоніста 
глюкагону і другого антагоніста GCGR. 
19. Спосіб за п. 17, в якому другий терапевтичний 
агент є інгібітором 3-гідрокси-3-метилглутарил-СоА 
редуктази (HMG-CoA редуктази). 
20. Спосіб за п. 19, в якому інгібітором HMG-CoA 
редуктази є статин, вибраний з групи, яка складається 
з аторвастатину, флувастатину, ловастатину, піта-
вастатину, правастатину, розувастатину і симваста-
тину. 
21. Спосіб за п. 17, в якому другий терапевтичний 
агент є виділеним антитілом або його антигензв'я-
зуючим фрагментом, що специфічно зв'язується з 
людською пропротеїн конвертазою субтилізин-кек-
сину типу 9 (PCSK9). 
22. Застосування виділеного антитіла або його ан-
тигензв'язуючого фрагмента за п. 5 для одержання 
лікарського засобу для зниження рівнів глюкози або 
кетонів у крові або для лікування пацієнта, що має 
захворювання або стан, що асоціюється або, що 
характеризується, частково, високими рівнями глю-
кози або кетонів у крові, в якому стан або захворюван-
ня вибрані з групи, яка складається з діабету, пору-
шеної толерантності до глюкози, ожиріння, нефро-
патії, невропатії, ретинопатії, катаракти, удару, ате-
росклерозу, уповільненого загоєння ран, діабетич-
ного кетоацидозу, гіперглікемії, синдрому гіперосмо-
лярної гіперглікемії, періопераційної гіперглікемії, гі-
перглікемії у хворого у відділенні інтенсивної тера-
пії, гіперінсулінемії, метаболічного синдрому, синдро-
му резистентності до інсуліну і порушеної глікемії на-
тщесерце. 
23. Спосіб зниження рівнів глюкози або кетонів у 
крові або лікування стану або захворювання, що 
асоціюється або що частково характеризується ви-
сокими рівнями глюкози або кетонів у крові, або що-
найменше одного симптому або ускладнення, що 
асоціюється зі станом або захворюванням, причому 
спосіб включає введення фармацевтичної компо-
зиції за п. 11 пацієнтові, що потребує цього, внаслі-
док чого рівні глюкози або кетонів у крові знижують-
ся або здійснюється вплив на стан або захворювання, 
або зменшується інтенсивність або тяжкість щонай-
менше одного симптому або ускладнення, що асо-
ціюються зі станом або захворюванням. 

24. Спосіб зниження рівнів глюкози або кетонів у кро-
ві або лікування стану або захворювання, що асо-
ціюється або що частково характеризується високи-
ми рівнями глюкози або кетонів у крові, або щонай-
менше одного симптому або ускладнення, що асо-
ціюється зі станом або захворюванням, причому спо-
сіб включає введення фармацевтичної композиції 
за п. 13 пацієнтові, що потребує цього, внаслідок чого 
рівні глюкози або кетонів у крові знижуються або 
здійснюється вплив на стан або захворювання, або 
зменшується інтенсивність або тяжкість щонаймен-
ше одного симптому або ускладнення, що асоцію-
ються зі станом або захворюванням. 
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(54) ЗЛИТИЙ БІЛОК БІОСПЕЦИФІЧНОГО АНТИТІЛА, 
ЯКИЙ ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ З OX40 ЛЮДИНИ ТА СИ-
РОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ ЛЮДИНИ 

(57) 1. Злитий білок біспецифічного антитіла, що зв'язу-
ється з ОХ40 людини та сироватковим альбуміном 
людини, який містить: 
важкий ланцюг, що містить у послідовності від N-кі-
нця перший варіабельний домен важкого ланцюга 
(VH1), СН1-домен і другий варіабельний домен важ-
кого ланцюга (VH2), 
легкий ланцюг, що містить у послідовності від N-кін-
ця перший варіабельний домен легкого ланцюга 
(VL1), CL-домен і другий варіабельний домен лег-
кого ланцюга (VL2), 
де зазначені важкий та легкий ланцюги вирівняні 
таким чином, що VH1 і VL1 утворюють перший ан-
тигензв'язувальний центр, a VH2 і VL2 утворюють 
другий антигензв'язувальний центр, 
де антигеном, що зв'язується першим антигензв'я-
зувальним центром, є ОХ40 людини, а антигеном, 
що зв'язується другим антигензв'язувальним центром, 
є сироватковий альбумін людини, 
де перший варіабельний домен важкого ланцюга 
(VH1) містить послідовність, наведену в SEQ ID NO: 
1 для CDR-H1, послідовність, наведену в SEQ ID 
NO: 2 для CDR-H2, і послідовність, наведену в SEQ 
ID NO: 3 для CDR-H3, а перший варіабельний до-
мен легкого ланцюга (VL1) містить послідовність, на-
ведену в SEQ ID NO: 4 для CDR-L1, послідовність, 
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наведену в SEQ ID NO: 5 для CDR-L2, і послідов-
ність, наведену в SEQ ID NO: 6 для CDR-L3,  
де другий варіабельний домен важкого ланцюга 
(VH2) має послідовність, наведену в SEQ ID NO: 11, 
а другий варіабельний домен легкого ланцюга (VL2) 
має послідовність, наведену в SEQ ID NO: 12, і 
другий варіабельний домен важкого ланцюга (VH2) і 
другий варіабельний домен легкого ланцюга (VL2) 
з'єднані дисульфідним зв'язком. 
2. Злитий білок біспецифічного антитіла за п. 1, 
який перешкоджає зв'язуванню ОХ40 з OX40L. 
3. Злитий білок біспецифічного антитіла за п. 1 або 
п. 2, у якому є пептидний лінкер між СН1-доменом і 
другим варіабельним доменом важкого ланцюга 
(VH2).  
4. Злитий білок біспецифічного антитіла за будь-
яким із пп. 1-3, у якому є пептидний лінкер між CL-
доменом і другим варіабельним доменом легкого 
ланцюга (VL2). 
5. Злитий білок антитіла за будь-яким із пп. 1-4, де 
перший варіабельний домен важкого ланцюга (VH1) 
містить послідовність, наведену в SEQ ID NO: 8. 
6. Злитий білок антитіла за будь-яким із пп. 1-5, де 
перший варіабельній домен легкого ланцюга (VL1) 
містить послідовність, наведену в SEQ ID NO: 7. 
7. Злитий білок антитіла за будь-яким із пп. 1-6, де 
важкий ланцюг містить послідовність, наведену в 
SEQ ID NO: 15, або складається з такої. 
8. Злитий білок антитіла за будь-яким із пп. 1-7, де 
легкий ланцюг містить послідовність, наведену в 
SEQ ID NO: 16, або складається з такої. 
9. Злитий білок біспецифічного антитіла, що зв'язу-
ється з ОХ40 людини та сироватковим альбуміном 
людини, який має важкий ланцюг, що містить послі-
довність, наведену в SEQ ID NO: 15, і легкий лан-
цюг, що містить послідовність, наведену в SEQ ID 
NO: 16.  
10. Виділена послідовність ДНК, що кодує важкий 
та/або легкий ланцюг(и) злитого білка антитіла за 
будь-яким із пп. 1-9.  
11. Вектор клонування або експресії, що містить 
одну або декілька послідовностей ДНК за п. 10.  
12. Вектор за п. 11, де вектор містить послідовності, 
наведені в SEQ ID NO: 22 і SEQ ID NO: 24.  
13. Клітина-хазяїн, що містить один або декілька ве-
кторів клонування або експресії за п. 11 або п. 12.  
14. Спосіб одержання злитого білка антитіла за 
будь-яким із пп. 1-9, що включає культивування клі-
тини-хазяїна за п. 13 і виділення злитого білка анти-
тіла. 
15. Фармацевтична композиція, що містить злитий 
білок біспецифічного антитіла за будь-яким із пп. 1-9 
у комбінації з одним або декількома з фармацев-
тично прийнятного наповнювача, розріджувача або 
носія. 
16. Фармацевтична композиція за п. 15, що додат-
ково містить інші активні інгредієнти. 
17. Злитий білок біспецифічного антитіла за будь-
яким із пп. 1-9 або фармацевтична композиція за 
п. 15 або п. 16 для застосування в терапії. 
18. Злитий білок біспецифічного антитіла за будь-
яким із пп. 1-9 або фармацевтична композиція за 
п. 15 або п. 16 для застосування в лікуванні aбо 
профілактиці патологічного порушення, яке опосе-

редковане ОХ40 або яке пов'язане з підвищеним 
рівнем ОХ40. 
19. Застосування злитого білка біспецифічного ан-
титіла за будь-яким із пп. 1-9 у виготовленні лікар-
ського препарату для лікування або профілактики 
патологічного порушення, яке опосередковане ОХ40 
або яке пов'язане з підвищеним рівнем ОХ40. 
20. Застосування за п. 19, яке відрізняється тим, 
що патологічним порушенням є захворювання, ви-
бране із групи, що складається з алергії, COPD, ав-
тоімунного захворювання, ревматоїдного артриту, 
астми, реакції "трансплантат проти хазяїна", хво-
роби Крона, виразкового коліту, цукрового діабету 1 
типу, розсіяного склерозу, системного червоного во-
вчака, вовчакового нефриту, тяжкої міастенії, хворо-
би Грейвса, відторгнення трансплантата, гранулема-
тозу Вегенера, пурпури Шенлейна-Геноха, систем-
ної склеродермії та вірусного запалення легенів. 
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(54) СОЄВІ АДГЕЗИВИ ТА КОМПОЗИТИ, ОТРИМАНІ З 
АДГЕЗИВІВ 

(57) 1. Водна адгезивна композиція, що містить: 
(а) соєвий білок і (b) оксид магнію; 
де компоненти (а) та (b) є єдиними адгезивно-акти-
вними компонентами в композиції та разом станов-
лять щонайменше 75 масових відсотків композиції 
без урахування маси води, та масове співвідношення 
соєвого білка до оксиду магнію у суміші становить 
від 10:1 до 1:5 у перерахунку на суху масу. 
2. Композиція за п. 1, де компоненти (а) та (b) разом 
становлять щонайменше 90 масових відсотків ком-
позиції без урахування маси води. 
3. Композиція за будь-яким з пп. 1-2, де масове 
співвідношення соєвого білка до оксиду магнію у 
суміші становить 10:1-3:1 у перерахунку на суху ма-
су, необов'язково 8:1-4:1. 
4. Композиція за п. 1, де оксид магнію, соєвий білок 
та вода є єдиними компонентами в композиції. 
5. Лігноцелюлозний композит, що містить щонайменше 
один перший лігноцелюлозний субстрат, приклеє-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.71 

ний щонайменше до одного другого лігноцелюлоз-
ного субстрату за допомогою адгезивної композиції, 
де адгезивна композиція містить (а) соєвий білок та 
(b) оксид магнію, де компоненти (а) та (b) є єдиними 
адгезивно-активними компонентами в композиції та 
разом становлять щонайменше 75 масових відсот-
ків композиції без урахування маси води, та масове 
співвідношення соєвого білка до оксиду магнію у 
суміші становить від 10:1 до 1:5 у перерахунку на 
суху масу. 
6. Спосіб отримання лігноцелюлозного композита, 
який включає етапи, на яких: 
приводять у контакт щонайменше один лігноцелю-
лозний субстрат з адгезивною композицією, що міс-
тить (а) соєвий білок і (b) оксид магнію, де компоне-
нти (а) та (b) є єдиними адгезивно-активними ком-
понентами в композиції та разом становлять що-
найменше 75 масових відсотків композиції без ура-
хування маси води, та масове співвідношення соє-
вого білка до оксиду магнію у суміші становить від 
10:1 до 1:5 у перерахунку на суху масу; та 
зв'язують лігноцелюлозний субстрат, приведений у 
контакт з адгезивом, щонайменше з одним іншим 
лігноцелюлозним субстратом. 
7. Спосіб за п. 6, де етап зв'язування включає етап, 
на якому нагрівають і прикладають тиск до пакета 
лігноцелюлозного субстрату, приведеного в контакт 
з адгезивом, та іншого лігноцелюлозного субстрату. 
8. Спосіб за п. 6 або п. 7, де адгезивна композиція 
включає систему, що складається з двох частин, 
яка включає першу частину, що містить соєвий бі-
лок і оксид магнію, та другу частину, що містить во-
ду, і даний спосіб додатково включає етап, на якому 
змішують першу та другу частину разом не більш 
ніж приблизно за 48 годин перед приведенням у ко-
нтакт адгезивної композиції з лігноцелюлозним суб-
стратом. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, де лігноцелюлозні 
субстрати включають подрібнені лігноцелюлозні час-
тинки, та спосіб включає етапи, на яких: 
перемішують від приблизно 1 до приблизно 12 ма-
сових відсотків адгезивної композиції з сумішшю по-
дрібнених лігноцелюлозних частинок, при цьому ма-
совий відсоток беруть від об'єднаної маси адгезив-
ної композиції та подрібнених лігноцелюлозних час-
тинок; 
формують поєднання адгезиву/лігноцелюлозних час-
тинок у зумовлену конфігурацію; та 
нагрівають та прикладають тиск до сформованого 
поєднання. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, де лігноцелюлозні 
субстрати включають субстрат деревного шпону, та 
спосіб включає етапи, на яких: 
наносять адгезивну композицію щонайменше на 
одну поверхню субстрату деревного шпону; фор-
мують пакет субстратів деревного шпону з нанесе-
ним адгезивом; та 
нагрівають і прикладають тиск до пакета. 
11. Спосіб за п. 8, де перша частина містить порош-
кову суміш, яка включає порошок соєвого білка та 
порошок оксиду магнію. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 6-11, де оксид магнію 
має середній розмір частинок менше 20 меш. 
13. Спосіб отримання адгезивної композиції, який 
включає етапи, на яких: 

змішують разом (а) порошок соєвого білка та (b) 
порошок оксиду магнію з утворенням порошкової 
суміші; та 
змішують отриману порошкову суміш з водою; 
де компоненти (а) та (b) є єдиними адгезивно-акти-
вними компонентами в композиції та разом станов-
лять щонайменше 75 масових відсотків композиції 
без урахування маси води, та масове співвідношення 
соєвого білка до оксиду магнію у суміші становить 
від 10:1 до 1:5 у перерахунку на суху масу. 

 

 

C 10 

(11) 112267  (51) МПК  
C10G 1/06 (2006.01) 

(21) a 2015 09477  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Оршанський Юрій Романович (UA), Рудика Віктор 
Іванович (UA), Федак Сергій Павлович (UA), Абду-
ллін Сергій Юрійович (UA), Деркач Дмитро Олекса-
ндрович (UA), Казак Людмила Олексіївна (UA), Ко-
фанова Валентина Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНС-
ТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КО-
КСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 
вул. Сумська, 60, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ОРШАНСЬКИЙ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ 
пр. Правди, 7, кв. 76, м. Харків, 61058 (UA) 
  

РУДИКА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Космічна, 12-а, кв. 3, м. Харків, 61145 (UA) 
  

ФЕДАК СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Танкопія, 32, кв. 27, м. Харків, 61100 (UA) 
  

АБДУЛЛІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Дарвіна, 16, кв. 24, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДЕРКАЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
бул. І. Лепсе, 34-г, кв. 75, м. Київ, 01133 (UA) 
  

КАЗАК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА 
Садовий пр., 12-а, кв. 49, м. Харків, 61128 (UA) 
  

КОФАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Гвардійців-Широнінців, 125, кв. 40, м. Хар-
ків, 61195 (UA) 

(54) ТРУБЧАСТИЙ ГІДРОГЕНІЗАТОР 
(57) Трубчастий гідрогенізатор, що складається з кор-

пусу, в якому встановлена основна труба, покрита 
всередині каталізатором гідрогенізації, який відріз-
няється тим, що основна труба виконана з перфо-
раційними отворами і має форму протяжного гори-
зонтального багатошарового меандру, у колінах яко-
го розташовані шнекові насоси, паралельно їй та 
повторюючи її форму розташована газова труба, 
що підводить водень, з перфораційними отворами, 
причому перфораційні отвори основної труби гер-
метично суміщені з перфораційними отворами га-
зової труби, вільний простір всередині корпусу за-
повнено теплопровідним агентом, наприклад свин-
цем, металеві внутрішні поверхні шнекових насосів 
також покриті каталізатором. 
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(11) 112266  (51) МПК (2016.01)  
C10G 1/06 (2006.01) 
C10J 3/00 
C10J 3/46 (2006.01) 
C10K 3/00 

(21) a 2015 09475  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Оршанський Юрій Романович (UA), Рудика Віктор 
Іванович (UA), Федак Сергій Павлович (UA), Абду-
ллін Сергій Юрійович (UA), Деркач Дмитро Олекса-
ндрович (UA), Казак Людмила Олексіївна (UA), Ко-
фанова Валентина Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНС-
ТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КО-
КСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 
вул. Сумська, 60, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ОРШАНСЬКИЙ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ 
пр. Правди, 7, кв. 76, м. Харків, 61058 (UA) 
  

РУДИКА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Космічна, 12-а, кв. 3, м. Харків, 61145 (UA) 
  

ФЕДАК СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Танкопія, 32, кв. 27, м. Харків, 61100 (UA) 
  

АБДУЛЛІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Дарвіна, 16, кв. 24, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДЕРКАЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
бул. І. Лепсе, 34-г, кв. 75, м. Київ, 01133 (UA) 
  

КАЗАК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА 
Садовий пр., 12-а, кв. 49, м. Харків, 61128 (UA) 
  

КОФАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Гвардійців-Широнінців, 125, кв. 40, м. Хар-
ків, 61195 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ 
(57) Спосіб комплексної переробки вугілля, що містить 

дві послідовні стадії - газифікацію та гідрогенізацію, 
що здійснюються в одному контактному об'ємі, при-
чому на першій стадії, газифікації, підготовлену ак-
тивовану водовугільну суспензію піддають індукцій-
ному нагріванню в плазмогенеруючій камері з отри-
манням потоку водневмісного продукту газифікації, а 
на другій стадії - гідрогенізації, здійснюють перемі-
шування водневмісного продукту з нафтовугільною 
пастою, відведення цільового продукту, який відрі-
зняється тим, що у об'ємі інтенсивного перемішу-
вання водневмісного продукту з нафтовугільною па-
стою здійснюють первинну гідрогенізацію і парову 
конверсію CO-СО2-Н2, отриманий продукт у тому ж 
контактному об'ємі піддають подвійній пневмофі-
льтрації на стрічках конвеєра, що встановлено по 
ходу продукту, розділюючи на пастоподібний кон-
центрат і фільтрат, що являє собою суміш синтез 
газу, первинних дистилятів і флегми, виведення па-
стоподібного концентрату за межі контактного об'є-
му і подання його на остаточну гідрогенізацію, яку 
здійснюють в протяжному об'ємі, відведення фільт-
рату на вузол очищення водню, повторне подання 
очищеного водню на остаточну гідрогенізацію, виді-
лення з отриманої суміші дистилятів і вугільно-мінера-
льного залишку з поданням його у піч для отриман-
ня сірчистого цементного клінкеру, подання дисти-
лятів на подальший колонний розподіл і риформінг 
для отримання моторних палив і виділення важкого 

залишку для його повторного використання для от-
римання нафтовугільної пасти. 

 

 

(11) 112216  (51) МПК  
C10J 3/42 (2006.01) 

(21) a 2014 09958  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.02.2013  

(31) 10 2012 202 127.2 
(32) 13.02.2012 
(33) DE 
(86) PCT/EP2013/052910, 13.02.2013 
(72) Мейєр Бернд (DE), Гребнер Мартін (DE) 
(73) Л'ЕР ЛІКІД, СОСЬЄТЕ АНОНІМ ПУР Л'ЕТЮД Е 

Л'ЕКСПЛУАТАСЬОН ДЕ ПРОСЕДЕ ЖОРЖ КЛОД 
75, Quai d'Orsay, F-75007 Paris, France (FR) 

(54) СПОСІБ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДИХ ГОРЮЧИХ МАТЕ-
РІАЛІВ ПІД ТИСКОМ У СТАЦІОНАРНОМУ ШАРІ 

(57) 1. Спосіб газифікації твердих горючих матеріалів під 
тиском у стаціонарному шарі газифікуючими аген-
тами, що містять кисень і водяну пару, за допомо-
гою газогенератора високого тиску із стаціонарним 
шаром, із подачею крупнозернистих, твердих горю-
чих матеріалів і відведенням газу, причому обидві 
дії здійснюють в головній частині газогенератора ви-
сокого тиску із стаціонарним шаром, з обертовою 
колосниковою решіткою і виносом золи в днищі га-
зогенератора високого тиску із стаціонарним ша-
ром, з регульованою подачею перших газифікуючих 
агентів для незашлаковуючої газифікації за допомо-
гою обертової колосникової решітки газогенератора 
високого тиску із стаціонарним шаром, причому на-
лаштовують критичні мінімальні значення відношен-
ня пара-кисень, із засипанням стаціонарного шару 
над обертовою колосниковою решіткою, який відрі-
зняється тим, що додатково до поданих за допомо-
гою обертової колосникової решітки перших газифі-
куючих агентів і незалежно від них щонайменше че-
рез одне, що досягає верхньої області засипки ста-
ціонарного шару, сопло для газифікуючих агентів 
вдувають другі газифікуючі агенти для зашлаковую-
чої газифікації, і що другі газифікуючі агенти вдува-
ють з відношеннями пара-кисень від 0,5 до 4 кг/м3 і 
швидкостями виходу газу від 20 до 120 м/с. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що другі 
газифікуючі агенти вдувають в висотну зону газоге-
нератора високого тиску із стаціонарним шаром, яка 
простягається максимально від 1 м вище вершини 
обертової колосникової решітки до 0,5 м нижче по-
верхні засипки стаціонарного шару. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що в газогенератор високого тиску із стаціонарним 
шаром завантажують крупнозернисті, тверді горючі 
матеріали з розміром зерен більше 2 мм. 
4. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що дрібнозернисті та/або пилоподібні горючі ма-
теріали додатково подають в вихрові зони, які утво-
рюються перед соплами для газифікуючих агентів, 
причому кількість поданих дрібнозернистих і пило-
подібних горючих матеріалів є максимально насті-
льки великою, що стехіометрично забезпечує обши-
рну газифікацію в вихрових зонах. 
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5. Спосіб за одним з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що другі газифікуючі агенти альтернативно вду-
вають в дві висотні зони з відповідно вертикальною 
протяжністю менше 1 м, які мають мінімальну вер-
тикальну відстань одна від одної 1 м і розташовані 
відповідно максимальної та мінімальної висоти за-
сипки стаціонарного шару газогенератора високого 
тиску із стаціонарним шаром, відповідно у верхній 
половині зони першої газифікації, нижче зони піро-
лізу. 
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кетті Даніела (IT), Б'янкі Даніеле (IT), Компаньо Ко-
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЛІПІДІВ З БІОМАСИ 
(57) 1. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 

принаймні один полісахарид, що полягає у: 
- кислотному гідролізі вказаної біомаси, що містить 
принаймні один полісахарид з отриманням першої 
суміші, що містить першу тверду фазу та першу во-
дну фазу; 
- завантаженні вказаної першої водної фази у при-
стрій для ферментації у присутності принаймні од-
нієї культури жирових дріжджів з отриманням пер-
шого ферментативного бульйону, що містить першу 
біомасу культури клітин жирових дріжджів; 
- кислотному або ферментному гідролізі вказаної 
першої твердої фази з отриманням другої суміші, 
що містить другу тверду фазу та другу водну фазу; 
- завантаженні вказаної другої водної фази у вказа-
ний ферментаційний пристрій у присутності вказа-
ного першого ферментативного бульйону з отри-
манням другого ферментативного бульйону, що мі-
стить другу біомасу культури клітин жирових дріж-
джів, що містить ліпіди; 
- мікрофільтрації принаймні частини вказаного дру-
гого ферментативного бульйону з отриманням ре-
тентату та пермеату; 
- завантаженні вказаного ретентату у вказаний фе-
рментаційний пристрій. 
2. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид за п. 1, де вказана біо-
маса, що містить принаймні один полісахарид, є лі-
гноцелюлозною біомасою. 

3. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказану біомасу, що містить при-
наймні один полісахарид, піддають попередньому 
подрібненню перед вказаним кислотним гідролізом. 
4. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказаний кислотний гідроліз про-
водять у присутності принаймні однієї неорганічної 
кислоти. 
5. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказана біомаса, що містить при-
наймні один полісахарид, або вказана перша тве-
рда фаза є присутньою у реакційній суміші у кілько-
сті у діапазоні 5-20 % за вагою відносно загальної 
ваги реакційної суміші. 
6. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказана неорганічна кислота є 
вибраною з сірчаної кислоти, азотної кислоти, со-
ляної кислоти, фосфорної кислоти або їх сумішей. 
7. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказана неорганічна кислота є 
присутньою у вказаному водному розчині у концен-
трації в діапазоні 0,1-2 % за вагою відносно загаль-
ної ваги водного розчину. 
8. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказаний кислотний гідроліз про-
водять при температурі в діапазоні 140-270 °C. 
9. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказаний кислотний гідроліз про-
водять протягом часу у діапазоні 10 сек. - 30 хв. 
10. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказану першу водну фазу та/або 
вказану другу водну фазу піддають обробці принай-
мні одним адсорбентом з отриманням третьої вод-
ної фази та/або четвертої водної фази, відповідно. 
11. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де перед завантаженням у вказаний 
ферментаційний пристрій або перед вказаною об-
робкою принаймні одним адсорбентом вказану пе-
ршу водну фазу та/або вказану другу водну фазу 
піддають нейтралізації шляхом додавання принай-
мні одного оксиду та/або принаймні одного гідрок-
сиду, такого як оксид кальцію, гідроксиду кальцію, 
гідроксиду барію або їх сумішей. 
12. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за п. 10 або 11, де вка-
зану обробку принаймні одним адсорбентом про-
водять при температурі в діапазоні 10-150 °C. 
13. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з пп. 10-
12, де вказану обробку принаймні одним адсорбен-
том проводять під тиском у діапазоні 0,5-10 бар. 
14. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з пп. 10-
13, де вказану обробку принаймні одним адсорбен-
том проводять протягом часу у діапазоні 10 хв. - 6 год. 
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15. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з пп. 10-
14, де вказаний адсорбент є вибраним від кристалі-
чних мікропористих силікатів або металічних силі-
катів цеолітного типу, що мають структури типу MFI, 
MOR, FAU або ВЕА. 
16. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з пп. 10-15, 
де вказаний адсорбент додають до вказаної 
першої водної фази та/або до вказаної другої вод-
ної фази у кількості у діапазоні 0,5-50 % за вагою 
відносно загальної ваги вказаної першої водної фа-
зи або вказаної другої водної фази. 
17. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказану ферментацію проводять 
при температурі у діапазоні 20-40 °C. 
18. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказану ферментацію проводять 
протягом часу в діапазоні 2-10 днів. 
19. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказану ферментацію проводять 
при рН у діапазоні 4,5-7. 
20. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказана культура жирових дріж-
джів є вибраною з: Rhodotorula glutinis, Rhodotorula 
gracilis, Rhodotorula graminis, Lypomices starkeyi, Lypo-
mices lipofer, Trigonopsis variabilis, Candida kefyr, Can-
dida curvata, Candida lipolytica, Torulopsis sp., Pichia 
stipitis. 
21. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказану мікрофільтрацію прово-
дять при використанні мембран на основі відновле-
ної целюлози або при використанні керамічних мем-
бран. 
22. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказаний спосіб, зокрема, полягає 
у додаванні кукурудзяного екстракту у вказаний фер-
ментаційний пристрій у кількості 2-20 г/л. 
23. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вказаний спосіб, зокрема, полягає 
у термічній обробці вказаної другої біомаси куль-
тури клітин жирових дріжджів, що містить ліпіди. 
24. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за п. 23, де вказану 
термічну обробку проводять під тиском у діапазоні 
2-6,5 бар. 
25. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за п. 23 або 24, де 
вказану термічну обробку проводять при темпера-
турі у діапазоні 100-160 °C. 
26. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид відповідно за будь-яким 
з пп. 23-25, де вказану термічну обробку проводять 
протягом часу у діапазоні 1-8 год. 
27. Спосіб отримання ліпідів з біомаси, яка містить 
принаймні один полісахарид, за будь-яким з пп. 23-
26, де у кінці вказаної термічної обробки біомасу ку-
льтури клітин жирових дріжджів піддають екстракції 

у присутності принаймні одного органічного розчин-
ника такого як етилацетат. 
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(73) ШОСТАКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 
пров. Георгіївський, 2, кв. 18, м. Київ, 01030 (UA) 
  

ШОСТАКОВСЬКИЙ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пров. Георгіївський, 2, кв. 18, м. Київ, 01030 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ САТУРАЦІЇ ЦУКРОВИХ РОЗ-
ЧИНІВ 

(57) Установка для сатурації цукрових розчинів, що скла-
дається із двох послідовно з'єднаних між собою пер-
шої та другої сатураційних колон, з патрубками для 
підведення та відведення цукрового розчину і сату-
раційного газу, днищами та барбортерами, яка від-
різняється тим, що перша сатураційна колона у 
верхній частині додатково має пристрій для терміч-
ного обезпінення частково карбонізованого цукро-
вого розчину, у нижній частині корпусу другої сату-
раційної колони на кількох поверхах розміщені пе-
регородки конусної форми, кут нахилу твірної яких 
відносно площини поперечного перерізу другої са-
тураційної колони складає 45°, при цьому площа 
круглого отвору зрізаного конуса складає 0,7 площі 
поперечного перерізу другої сатураційної колони, 
на загальному валу вздовж геометричної осі якої між 
конусними перегородками закріплені турбінні міша-
лки відкритого типу, а у верхній її частині додатково 
розміщений струменевий розподільник обезпіненого 
частково карбонізованого цукрового розчину. 
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(72) Сталінський Дмитро Віталійович (UA), Кітченко Во-
лодимир Костянтинович (UA), Жученко Олександр 
Захарович (UA), Виноградов Олександр Олександ-
рович (UA), Цигульов Юрій Ігорович (UA), Пантю-
хова Юлія Олександрівна (UA), Терепенчук Дмитро 
Ігорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУ-
КОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРО-
МИСЛОВОСТІ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" 
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пр. Науки, 9, м. Харків-166, 61166 (UA) 
(54) СИСТЕМА ВИПАРНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МЕТА-

ЛУРГІЙНОГО АГРЕГАТУ 
(57) 1. Система випарного охолодження металургійного 

агрегату, що містить охолоджувані елементи та ба-
рабан-сепаратор з комунікаціями, що їх з'єднують, і 
трубопровідною арматурою, яка відрізняється тим, 
що вона додатково обладнана засобом механічної 
компресії пари, з'єднаним паропроводом насиченої 
пари з барабаном-сeпаратором та виконаним у ви-
гляді щонайменше двох послідовно підключених па-
рокомпресорів. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
додатково обладнана засобом, який забезпечує при-
мусову циркуляцію охолодного середовища. 
3. Система за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
парокомпресори виконані роторними з осьовою впу-
скною частиною та радіальним соплом, що розши-
рюється, обладнані електроприводом та системою 
підведення і впорскування хімочищеної деаерованої 
води та відведення конденсату. 
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(72) Малінов Леонід Соломонович (UA), Бурова Дар'я 
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(73) ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Апатова, 115, м. Маріуполь, 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРМООБРОБКИ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ 
СТАЛЕЙ 

(57) Спосіб термообробки низьколегованих сталей, що 
включає попереднє нагрівання в печі на темпера-
туру Ас1+(40-60 °C), витримку 40-90 хв, гартування з 
температури Ас3+(40-60 °C) і низький відпуск, який 
відрізняється тим, що перед попереднім нагріван-
ням на температуру Ас1+(40-60 °C) проводять це-
ментацію на задану глибину. 
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(72) Ротман Пол Дж. (US), Ферналд Марк Р. (US), Дідден 
Френсіс К. (US), О'Кіф Крістіан В. (US), Керсі Алан 
Д. (US), Едамсон Дуглас Х. (US) 

(73) СІДРА КОРПОРЕЙТ СЕРВІСІЗ ІНК. 
50 Barnes Park North, Wallingford, CT 06492, 
United States of America (US) 

(54) ДОБУВАННЯ МІНЕРАЛІВ З ВІДХОДІВ З ВИКОРИС-
ТАННЯМ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ 

(57) 1. Спосіб витягування мінералів з хвостів флотацій-
ного процесу, який включає: 
забезпечення пристрою для збирання, функціоналі-
зованого синтетичним матеріалом, що включає фун-
кціональну групу, призначену для притягування мі-
неральних частинок, які представляють інтерес, до 
поверхні даного пристрою для збирання; і 
приведення пристрою для збирання у контакт з хвос-
тами з мінеральними частинками, що 
представляють інтерес, включаючи хвости флота-
ційного процесу, при цьому функціональна група при-
значена для того, щоб зробити поверхню пристрою 
для збирання гідрофобною, і при цьому синтетичний 
матеріал вибраний з групи, що складається з похід-
ного силоксану, полідиметилсилоксану і полісилок-
санів гідрофобно-модифікованої етилгідроксіетил-
целюлози. 
2. Спосіб за п. 1, в якому мінеральні частинки, що 
представляють інтерес, мають один або більше гід-
рофобних молекулярних сегментів, прикріплених на 
них. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає: 
забезпечення молекули збирача у хвостах, при цьо-
му кожна молекула збирача містить перший кінець і 
другий кінець, при цьому зазначений перший кінець 
містить функціональну групу, призначену для прик-
ріплення до мінеральних частинок, що представля-
ють інтерес, при цьому зазначений другий кінець 
містить гідрофобний молекулярний сегмент. 
4. Спосіб за п. 3, в якому молекули збирача вклю-
чають в себе ксантати. 
5. Спосіб за п. 1, який включає вивантаження хвос-
тів в область вивантаження та приведення пристрою 
для збирання у контакт з хвостами до вивантажен-
ня цих хвостів. 
6. Спосіб за п. 1, який включає вивантаження хвос-
тів в область вивантаження та приведення пристрою 
для збирання в контакт з хвостами після виванта-
ження цих хвостів. 
7. Спосіб за п. 1, в якому пристрій для збирання міс-
тить множину перепускних каналів, які містять зби-
ральні поверхні, виконані із зазначеним синтетичним 
матеріалом, при цьому зазначений спосіб додатко-
во включає в себе: 
приведення щонайменше частини хвостів у рух че-
рез перепускні канали, щоб забезпечити можливість 
контакту мінеральних частинок, що представляють 
інтерес, з молекулами на збиральних поверхнях в 
цих перепускних каналах. 
8. Спосіб за п. 7, при цьому перепускні канали міс-
тять безліч волокон для забезпечення збиральних 
поверхонь. 
9. Спосіб за п. 1, в якому пристрій для збирання мі-
стить збиральну пластину зі збиральною поверх-
нею, виконаною із зазначеним синтетичним матері-
алом, при цьому зазначений спосіб додатково вклю-
чає в себе: 
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приведення щонайменше частини хвостів в рух по 
збиральній пластині, щоб забезпечити можливість 
контакту мінеральних частинок, що представляють 
інтерес, з молекулами на збиральній поверхні. 
10. Спосіб за п. 1, в якому пристрій для збирання 
містить множину твердофазних тіл для забезпе-
чення збиральних поверхонь, виконаних із зазначе-
ним синтетичним матеріалом. 
11. Спосіб за п. 1, в якому пристрій для збирання 
виконаний з можливістю контакту з хвостами протя-
гом періоду часу для забезпечення збагаченої зби-
ральної поверхні, що містить мінеральні частинки, 
при цьому зазначений спосіб додатково включає: 
відокремлення пристрою для збирання від хвостів; і 
вивільнення мінеральних частинок, які представ-
ляють інтерес, зі збагаченої збиральної поверхні. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що за-
значене вивільнення включає приведення збагаче-
ної збиральної поверхні в контакт з рідиною, яка 
має значення рН у діапазоні від 0 до 7. 
13. Спосіб за п. 11, в якому зазначене вивільнення 
включає щонайменше часткове занурення збагаче-
ної збиральної поверхні у рідину та подавання уль-
тразвукових хвиль в цю рідину для забезпечення уль-
тразвукового перемішування над збагаченою зби-
ральною поверхнею. 
14. Система для витягування мінералів з хвостів 
флотаційного процесу, що містить: 
процесор збирання, виконаний з можливістю прий-
мання хвостів флотаційного процесу з мінеральними 
частинками, які представляють інтерес; 
щонайменше один пристрій для збирання, який ро-
зміщений в процесорі збирання, при цьому пристрій 
для збирання містить збиральну поверхню, вико-
нану з функціоналізованим полімером, що містить 
функціональну групу, призначену для притягування 
мінеральних частинок, що представляють інтерес, 
до збиральної поверхні, при цьому функціональна 
група призначена для того, щоб зробити поверхню 
пристрою для збирання гідрофобною, і при цьому 
синтетичний матеріал вибраний з групи, що скла-
дається з похідного силоксану, полідиметилсилок-
сану і полісилоксанів гідрофобно-модифікованої етил-
гідроксіетилцелюлози. 
15. Система за п. 14, в якій мінеральні частки, що 
представляють інтерес, мають один або більше гід-
рофобних молекулярних сегментів, прикріплених на 
них, а хвости мають безліч молекул збирача, при 
цьому кожна молекула містить перший кінець і дру-
гий кінець, при цьому зазначений перший кінець мі-
стить функціональну групу, призначену для прикрі-
плення до мінеральних частинок, що представля-
ють інтерес, при цьому зазначений другий кінець 
містить гідрофобний молекулярний сегмент. 
16. Система за п. 14, в якій збиральна поверхня ви-
конана з можливістю контакту з хвостами протягом 
періоду часу для забезпечення збагаченої збира-
льної поверхні в пристрої для збирання, яка містить 
мінеральні частинки, що представляють інтерес, при 
цьому зазначена система додатково включає: 
процесор вивільнення, який виконаний з можливіс-
тю приймання пристрою для збирання зі збагаченою 
збиральною поверхнею, при цьому процесор вивіль-
нення виконаний з додатковою можливістю забез-

печення середовища вивільнення для вивільнення 
мінеральних частинок, які представляють інтерес, зі 
збагаченої збиральної поверхні. 
17. Система за п. 16, в якій зазначене середовище 
вивільнення містить рідину, яка призначена для ко-
нтакту зі збагаченою збиральною поверхнею та має 
значення рН у діапазоні від 0 до 7. 
18. Система за п. 16, в якій зазначене середовище 
вивільнення містить рідину, яка призначена для ко-
нтакту зі збагаченою збиральною поверхнею, при цьо-
му зазначена система додатково включає в себе: 
джерело ультразвуку, призначене для подавання 
ультразвукових хвиль до збагаченої збиральної по-
верхні для вивільнення мінеральних частинок, що 
представляють інтерес, зі збагаченої збиральної по-
верхні. 
19. Система за п. 14, де частина збиральної повер-
хні виконана так, що має прикріплені до неї молекули 
збирача. 
20. Система за п. 19, де друга частина збиральної 
поверхні виконана гідрофобною. 
21. Система за п. 14, де частина збиральної повер-
хні виконана гідрофобною. 
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(57) 1. Композиція зв'язуючого для гранулювання дріб-
них мінеральних частинок, що містить: 
a) щонайменше одну колоїдну речовину, яка ство-
рює сили когезії на мінеральних частинках, що утво-
рюють гранули, і 
b) щонайменше один синтетичний полімер, який ди-
спергує мінеральні частинки в гранулах, 
яка відрізняється тим, що синтетичний полімер 
являє собою продукт конденсації щонайменше од-
ного альдегіду і щонайменше однієї сполуки, що мі-
стить дві або більше NH2-груп, 
при цьому сполука, що містить дві або більше NH2-
груп, представлена формулою: 
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2

X

NH
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де X означає аліфатичний, лінійний, розгалужений 
або циклічний залишок, що містить 1-10 атомів вуг-
лецю, або ароматичний залишок, що містить 1-10 
атомів вуглецю, кожен з яких може включати ки-
сень, атоми азоту або одну або більше додаткових 
аміногруп, і 
альдегід представлений формулою: 

H R

O

, 
де R означає Н, -СНО або аліфатичний гідрокарбі-
льний радикал, що містить 1-4 атоми вуглецю, який 
може включати атоми кисню. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вказану колоїдну речовину вибрано з групи, що 
складається із сполук кальцію, сполук магнію, гли-
нистих мінералів і їх сумішей. 
3. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
вказану сполуку кальцію або магнію вибирають з 
групи, що складається з оксиду кальцію, гашеного 
вапна, карбонату кальцію, оксиду кальцію, оксиду 
магнію, гідроксиду кальцію і магнію або їх сумішей. 
4. Композиція за п. 2 або 3, яка відрізняється тим, 
що глинистий мінерал вибраний з групи, що скла-
дається з філосилікатів, включаючи групу серпен-
тину і каолініту, тальку і пірофіліту, слюди (флогопіт, 
мусковіт і біотит), іліту (гідрослюда), вермикуліту і 
смектиту або їх сумішей. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що альдегід вибраний з групи, що скла-
дається з формальдегіду, ацетальдегіду, пропа-
налю, півальдегіду і гліоксалю. 
6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що сполука, що містить дві або більше 
NH2 груп, вибрана з групи, що складається з сечо-
вини, 1,6-гександіаміну, діетилентриаміну, 1,2-цікло-
гександіаміну, меламіну, 1,2-діамінобензолу і 1,8-ді-
амінонафталіну. 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізня-
ється тим, що синтетичний полімер вибраний з 
групи, що складається з меламінсечовиноформа-
льдегідної смоли, сечовиноформальдегідної смоли, 
меламінформальдегіду, меламінгліоксальформаль-
дегідної смоли і їх сумішей. 
8. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізня-
ється тим, що середньомасова молекулярна маса 
синтетичного полімеру становить 500-500000 г/моль, 
визначена гель-проникаючою хроматографією (ГПХ) 
щодо полістиролу. 
9. Композиція за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізня-
ється тим, що вказана колоїдна речовина присутня 
в кількості 0,001-0,6 % мас. від мінеральної руди. 
10. Композиція за п. 9, яка відрізняється тим, що 
вказаний діапазон становить 0,02-0,4 % мас. 
11. Композиція за будь-яким з пп. 1-10, яка відріз-
няється тим, що синтетичний полімер присутній в 
кількості 0,01-1 % мас. від мінеральної руди. 
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що 
вказаний діапазон становить 0,05-0,6 % мас. 
13. Мінеральна композиція, що містить композицію 
зв’язуючого за кожним з пп. 1-12 і мінерал, вибра-
ний з групи, що складається з залізної руди, тако-
ніту, магнетиту, гематиту, лимоніту, гетиту, сидериту, 
франклініту, піриту, халькопіриту, хроміту, ільмені-

ту, хромової руди, мідної руди, нікелевої руди, цин-
кової руди, свинцевої руди, уранової руди, барієвої 
руди, фосфориту, тальку, доломіту, вапняку, суль-
фату калію, хлориду калію, подвійного сульфату ка-
лію і магнію, оксиду магнію, фосфату кальцію, тех-
нічного вуглецю, вугілля, вугільного дріб'язку, каль-
циту, кварцу або їх будь-якої суміші. 
14. Спосіб гранулювання дрібної мінеральної руди, 
що включає стадії, на яких: 
a) змішують дрібну мінеральну руду з композицією 
зв'язуючого за кожним з пп. 1-12 для отримання си-
ровини для гранул, 
b) формують кульки (сирі гранули) із сировини для 
гранул, 
c) сушать зазначені кульки, 
d) піддають висушені кульки попередньому нагрі-
ванню при 60-105 °C до постійної ваги, 
е) потім нагрівають попередньо нагріті кульки до 
температури 1200-1400 °C для отримання гранул. 
15. Застосування композиції зв'язуючого за кожним 
з пп. 1-12 як добавки при гранулюванні мінеральних 
руд. 
16. Композиція зв'язуючого для гранулювання дріб-
них мінеральних частинок, що містить: 
a) щонайменше одну колоїдну речовину, яка ство-
рює сили когезії на мінеральних частинках, що ут-
ворюють гранули, і 
b) щонайменше один синтетичний полімер, який 
диспергує мінеральні частинки в гранулах, 
яка відрізняється тим, що синтетичний полімер 
отриманий радикальною полімеризацією ненасиче-
ного мономера з похідним акрилової кислоти, при цьо-
му ненасичений полімер представлений формулою: 

Y , 
де Y є воднем, ОН чи залишком, що містить 1-10 
атомів вуглецю і щонайменше один атом кисню, 
один атом азоту або один ароматичний фрагмент, і 
похідне акрилової кислоти представлене формулою: 

R

O

X

, 
де R є Н або СН3 і X являє ОН, NH2, OR', NHR", 
NR'"R"", де групи R'-R"" незалежно одна від одної є 
аліфатичними вуглеводневими групами, що містять 
1-6 атомів вуглецю. 
17. Композиція за п. 16, яка відрізняється тим, що 
вказана колоїдна речовина вибрана з групи, що 
складається із сполук кальцію, сполук магнію, гли-
нистих мінералів і їх сумішей. 
18. Композиція за п. 17, яка відрізняється тим, що 
вказана сполука кальцію або магнію вибрана з гру-
пи, що складається з оксиду кальцію, гашеного ва-
пна, карбонату кальцію, оксиду кальцію, оксиду ма-
гнію, гідроксиду кальцію і магнію або їх сумішей. 
19. Композиція за п. 17 або 18, яка відрізняється 
тим, що глинистий мінерал вибраний з групи, що 
складається з філосилікатів, включаючи групу сер-
пентину і каолініту, тальку і пірофіліту, слюди (фло-
гопіт, мусковіт і біотит), іліту (гідрослюда), вермику-
літу і смектиту або їх сумішей. 
20. Композиція за будь-яким з пп. 16-19, яка відріз-
няється тим, що похідне акрилової кислоти виб-
ране з групи, що складається з акрилової кислоти, 
метакрилової кислоти, акриламіду, метакриламіду, 
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N,N-диметилакриламіду, N,N-диметилметакриламі-
ду і акрилоїлдиметилтаурату амонію. 
21. Композиція за будь-яким з пп. 16-20, яка відріз-
няється тим, що Y вибраний з залишків формули -OR, 
де R означає Н, -С(=О)Н, -С(=О)СН3, С(=О)СН2СН3, 
С(=O)СН2СН2СН3, С(=О)СН(СН3)2, С(=О)С(СН3)3. 
22. Композиція за будь-яким з пп. 16-20, яка відріз-
няється тим, що Y вибраний з вінілового спирту, 
вінілацетату, вінілформіату, вінілпіролідону, хлориду 
диметилдіаліламонію і стиролу. 
23. Композиція за п. 16, яка відрізняється тим, що 
синтетичний полімер є співполімером малеїнової ки-
слоти/акрилової кислоти або малеїнової кислоти/мет-
акрилової кислоти. 
24. Композиція за будь-яким з пп. 16-19, яка відріз-
няється тим, що синтетичний полімер вибраний з 
групи, що складається зі стирол-акрилового співпо-
лімеру, вініл-акрилового співполімеру, вінілацетат-ак-
рилового співполімеру, акрилово-малеїнового спів-
полімеру, співполімеру хлориду діалілдиметиламо-
нію-акриламіду, співполімеру акрилоїлдиметилтау-
рату амонію-вінілпіролідону, і їх сумішей. 
25. Композиція за будь-яким з пп. 16-24, яка відріз-
няється тим, що середньомасова молекулярна маса 
синтетичного полімеру становить 500-500000 г/моль, 
визначена ГПХ щодо полістиролу. 
26. Композиція за будь-яким з пп. 16-25, яка відріз-
няється тим, що колоїдна речовина присутня в кі-
лькості 0,001-0,6 % мас. від мінеральної руди. 
27. Композиція за п. 26, яка відрізняється тим, що 
вказаний діапазон становить 0,02-0,4 % мас. 
28. Композиція за будь-яким з пп. 16-27, яка відріз-
няється тим, що синтетичний полімер присутній в 
кількості 0,01-1 % мас. від мінеральної руди. 
29. Композиція за п. 28, яка відрізняється тим, що 
вказаний діапазон становить 0,05-0,6 % мас. 
30. Мінеральна композиція, що містить композицію 
зв'язуючого за кожним з пп. 16-29 і мінерал, вибра-
ний з групи, що складається з залізної руди, тако-
ніту, магнетиту, гематиту, лимоніту, гетиту, сидериту, 
франклініту, піриту, халькопіриту, хроміту, ільменіту, 
хромової руди, мідної руди, нікелевої руди, цинкової 
руди, свинцевої руди, уранової руди, барієвої руди, 
фосфориту, тальку, доломіту, вапняку, сульфату 
калію, хлориду калію, подвійного сульфату калію і ма-
гнію, оксиду магнію, фосфату кальцію, технічного ву-
глецю, вугілля, вугільного дріб'язку, кальциту, квар-
цу або їх будь-якої суміші. 
31. Спосіб гранулювання дрібної мінеральної руди, 
що включає стадії, на яких: 
a) змішують дрібну мінеральну руду з композицією 
зв'язуючого за кожним з пп. 16-29 для отримання 
сировини для отримання гранул, 
b) формують кульки (сирі гранули) із сировини для 
отримання гранул, 
c) сушать зазначені кульки, 
d) піддають висушені кульки попередньому нагрі-
ванню при 60-105 °C до постійної ваги, 
e) потім нагрівають попередньо нагріті кульки до 
температури 1200-1400 °C для отримання гранул. 
32. Застосування композиції зв'язуючого за кожним 
з пп. 16-29 як добавки при гранулюванні мінераль-
них руд. 
33. Композиція зв'язуючого для гранулювання дріб-
них мінеральних частинок, що містить: 

a) щонайменше одну колоїдну речовину, яка ство-
рює сили когезії на мінеральних частинках, що 
утворюють гранули, і 
b) щонайменше один синтетичний полімер, який 
диспергує мінеральні частинки в гранулах, 
яка відрізняється тим, що вказану колоїдну речо-
вину вибрано з групи, що складається із сполук ка-
льцію і сполук магнію, і в якій вказана сполука каль-
цію або магнію вибрана з групи, що складається з 
оксиду кальцію, гашеного вапна, карбонату кальцію, 
оксиду кальцію, оксиду магнію, гідроксиду кальцію і 
магнію або їх сумішей. 
34. Композиція за п. 33, яка відрізняється тим, що 
синтетичний полімер являє собою продукт конден-
сації щонайменше одного альдегіду і щонайменше 
однієї сполуки, що містить дві або більше NH2-груп, 
при цьому сполуку, що містить дві або більше NH2-
груп, представлено формулою: 

NH
2

X

NH
2 , 

де X означає аліфатичний, лінійний, розгалужений 
або циклічний залишок, що містить 1-10 атомів вуг-
лецю, або ароматичний залишок, що містить 1-10 
атомів вуглецю, кожен з яких може включати кисень, 
атоми азоту або одну або більше додаткових аміно-
груп, і 
альдегід представлений формулою: 

H R

O

, 
де R означає Н, -СНО або аліфатичний гідрокарбі-
льний залишок, що містить 1-4 атоми вуглецю, який 
може включати атоми кисню. 
35. Композиція за п. 34, яка відрізняється тим, що 
альдегід вибраний з групи, що складається з фор-
мальдегіду, ацетальдегіду, пропаналю, півальдегіду 
і гліоксалю. 
36. Композиція за п. 34 або 35, яка відрізняється 
тим, що сполуку, що містить дві або більше NH2-
груп, вибрано з групи, що складається з сечовини, 
1,6-гександіаміну, діетилентриаміну, 1,2-ціклогекса-
ндіаміну, меламіну, 1,2-діамінобензолу і 1,8-діамі-
нонафталіну. 
37. Композиція за п. 33, яка відрізняється тим, що 
синтетичний полімер отриманий радикальною по-
лімеризацією ненасиченого мономера з похідним 
акрилової кислоти, 
при цьому ненасичений полімер представлений фо-
рмулою: 

Y , 
де Y є воднем, ОН чи залишком, що містить 1-10 
атомів вуглецю і щонайменше один атом кисню, 
один атом азоту або один ароматичний фрагмент, і 
похідне акрилової кислоти представлене формулою: 

R

O

X

, 
де R є Н або СН3 і X, являє ОН, NH2, OR', NHR", 
NR'"R"", де групи R'-R"" незалежно одна від одної є 
аліфатичними вуглеводневими групами, що містять 
1-6 атомів вуглецю. 
38. Композиція за п. 37, яка відрізняється тим, що 
похідне акрилової кислоти вибране з групи, що скла-
дається з акрилової кислоти, метакрилової кислоти, 
акриламіду, метакриламіду, N,N-диметилакриламі-
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ду, N,N-диметилметакриламіду і акрилоїлдиметил-
таурату амонію. 
39. Композиція за пп. 37-38, яка відрізняється тим, 
що Y вибраний з залишків формули -OR, де R 
означає Н, -С(=О)Н, -С(=О)СН3, С(=О)СН2СН3, 
С(=О)СН2СН2СН3, С(=О)СН(СН3)2, С(=О)С(СН3)3. 
40. Композиція за будь-яким з пп. 37-39, яка відріз-
няється тим, що Y вибраний з вінілового спирту, 
вінілацетату, вінілформіату, вінілпіролідону, хлори-
ду диметилдіаліламонію і стиролу. 
41. Композиція за п. 33, яка відрізняється тим, що 
синтетичний полімер є сополімером малеїнової кис-
лоти/акрилової кислоти або малеїнової кислоти/мет-
акрилової кислоти. 
42. Композиція за п. 33, яка відрізняється тим, що 
синтетичний полімер являє собою гомополімер, от-
риманий радикальною полімеризацією мономера не-
насиченого за типом олефіну, що містить щонай-
менше одну карбоксильну групу. 
43. Композиція за п. 42, яка відрізняється тим, що 
мономер ненасичений по типу олефіну, містить що-
найменше одну карбоксильну групу, вибраний з гру-
пи, що складається з акрилової кислоти, метакрило-
вої кислоти, вінілацетату, вінілформіату, вінілпро-
піонату, малеїнової кислоти, ангідриду малеїнової 
кислоти і фумарової кислоти. 
44. Композиція за п. 33, яка відрізняється тим, що 
синтетичний полімер вибраний з групи, що склада-
ється з меламін-сечовино-формальдегідної смоли, 
сечовино-формальдегідної смоли, меламін-форма-
льдегіду, меламін-гліоксальформальдегідної смоли, 
стирол-акрилового співполімеру, вініл-акрилового 
співполімеру, вінілацетат-акрилового співполімеру, 
полімеру вінілацетату, полі(малеїнового ангідриду), 
акрилового-малеїнового сополімеру, сополімеру хло-
риду діалілдиметиламонію-акриламіду, полікарбокси-
лату, натрієвої солі полінафталінсульфонової кис-
лоти, співполімеру акрилоїлдиметилтаурату амонію-
вінілпіролідону, співполімеру диметиламіну і епіхло-
ргідрину або їх сумішей. 
45. Композиція за будь-яким з пп. 33-44, яка відріз-
няється тим, що середньомасова молекулярна маса 
синтетичного полімеру становить 500-500000 г/моль, 
визначена ГПХ щодо полістиролу. 
46. Композиція за будь-яким з пп. 33-44, яка відріз-
няється тим, що колоїдна речовина присутня в кі-
лькості 0,001-0,6 % мас. від мінеральної руди. 
47. Композиція за п. 46, яка відрізняється тим, що 
вказаний діапазон становить 0,02-0,4 % мас. 
48. Композиція за будь-яким з пп. 33-47, яка відріз-
няється тим, що синтетичний полімер присутній в 
кількості 0,01-1 % мас. від мінеральної руди. 
49. Композиція за п. 48, яка відрізняється тим, що 
вказаний діапазон становить 0,05-0,6 % мас. 
50. Мінеральна композиція, що містить композицію 
зв'язуючого по кожному з пп. 33-49 і мінерал, виб-
раний з групи, що складається з залізної руди, та-
коніту, магнетиту, гематиту, лимоніту, гетиту, сидери-
ту, франклініту, піриту, халькопіриту, хроміту, іль-
меніту, хромової руди, мідної руди, нікелевої руди, 
цинкової руди, свинцевої руди, уранової руди, барі-
євої руди, фосфориту, тальку, доломіту, вапняку, су-
льфату калію, хлориду калію, подвійного сульфату 
калію і магнію, оксиду магнію, фосфату кальцію, те-
хнічного вуглецю, вугілля, вугільного дріб'язку, ка-
льциту, кварцу або їх будь-якої суміші. 

51. Спосіб гранулювання дрібної мінеральної руди, 
що включає стадії, на яких: 
a) змішують дрібну мінеральну руду з композицією 
зв'язуючого за кожним з пп. 33-49 для отримання 
сировини для отримання гранул, 
b) формують кульки (сирі гранули) із сировини для 
отримання гранул, 
c) сушать зазначені кульки, 
d) піддають висушені кульки попередньому нагрі-
ванню при 60-105 °C до постійної ваги, 
e) потім нагрівають попередньо нагріті кульки до 
температури 1200-1400 °C для отримання гранул. 
52. Застосування композиції зв'язуючого за кожним 
з пп. 33-49 як добавки при гранулюванні мінераль-
них руд. 

 

 

(11) 112206  (51) МПК  
C22B 7/04 (2006.01) 
C22B 13/06 (2006.01) 
C25C 1/18 (2006.01) 

(21) a 2014 06301  
(24) 10.08.2016  

(22) 06.06.2014  

(72) Дзензерський Віктор Олександрович (UA), Казача 
Юрій Іванович (UA), Висоцький Євген Володимиро-
вич (UA), Шнуровий Сергій Володимирович (UA), 
Бурилов Сергій Володимирович (UA), Скосар Вя-
чеслав Юрійович (UA) 

(73) ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Рибінська, 132, м. Дніпропетровськ, 49107 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВТОРИННОГО ЧОРНОВОГО 
СВИНЦЮ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ СВИНЦЕВО-КИС-
ЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ 

(57) Спосіб одержання вторинного чорнового свинцю з 
відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторних 
батарей, відповідно до якого роздроблений акуму-
ляторний лом після розподілу на фракції та відок-
ремлення органічних фракцій направляють на плав-
лення в обертову барабанну піч у складі свинець-
вмісних фракцій, плавку проводять разом з віднов-
ником і флюсовими матеріалами у вигляді шихти, 
який відрізняється тим, що плавлення шихти в пе-
чі проводять у два етапи: на першому етапі обер-
тання печі виконують зі зміною напрямку обертання 
"за годинниковою стрілкою" на обертання "проти го-
динникової стрілки" і назад, у режимі "погойдуван-
ня", з амплітудою повороту 45-90° у кожному на-
прямі та частотою коливань 2-6 кол./хв, зі швидкіс-
тю подачі тепла 5-9 ккал/с на 1 т шихти, протягом 
30-60 хв; на другому етапі обертання печі прово-
дять в аналогічному режимі, з амплітудою повороту 
120-180° у кожному напрямі та частотою коливань 
1-3 кол./хв, зі швидкістю подачі тепла 10-15 ккал/с 
на 1 т шихти, протягом 3-3,5 год. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИРОБУ З ВИСОКОМІЦ-
НОЇ, НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 

(57) 1. Спосіб одержання виробу з високоміцної, низько-
легованої сталі з додаванням міді до її складу, який 
відрізняється тим, що вміст міді в сталі встанов-
люють в діапазоні від 0,15 мас. % до 0,35 мас. % і 
додатково вводять ніобій у кількості менше 0,055 
мас. %, переважно менше 0,045 мас. %, особливо 
переважно менше 0,03 мас. %, а потім в установці 
для безперервного розливання штранга або смуги 
розливають і кристалізують у формі штранга або сму-
ги з максимальною товщиною 130 мм, причому швид-
кість лиття складає щонайменше 4,5 м/хв, переважно 
щонайменше 5 м/хв і зрештою штранг або смугу 
розвальцьовують методом безперервного або напі-
вбезперервного вальцювання протягом менше ніж 
5,8 хв, переважно менше ніж 4,5 хв до бажаної кін-
цевої товщини, і що після вальцювання до бажаної 
кінцевої товщини здійснюють охолодження зі швид-
кістю 15-90 °С/с, переважно 25-60 °С/с, до темпера-
тури нижче 650 °C, переважно нижче 600 °C. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що без-
перервне або напівбезперервне вальцювання здійс-
нюють у двостадійному прокатному стані, який скла-
дається з обтискного прокатного стана і стана для 
чистового вальцювання. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що охо-
лодження здійснюють протягом не більше 35 секунд, 
переважно протягом не більше 15 секунд, після ва-
льцювання до бажаної кінцевої товщини. 
4. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-3, який відрізня-
ється тим, що додатково вводять ванадій у кілько-
сті менше 0,03 мас. %, зокрема менше 0,01 мас. %. 
5. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-4, який відрізня-
ється тим, що відлитий і кристалізований штранг 
має переважну товщину 40-130 мм, особливо пере-
важно 40-105 мм, зокрема близько 80 мм. 
6. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-4, який відрізня-
ється тим, що відлита і кристалізована смуга має 
переважну товщину 1-4,5 мм, зокрема близько 3 мм. 
7. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що тов-
щина отриманої у обтискному прокатному стані про-
міжної смуги становить 5-25 мм, переважно 10-18 мм. 
8. Спосіб за одним із пунктів 2-5 і 7, який відрізня-
ється тим, що обтискний прокатний стан містить що-
найменше дві, переважно три кліті. 
9. Спосіб за будь-яким з пунктів 2-5 і 7, який відріз-
няється тим, що прокатний стан для чистового ва-
льцювання містить щонайменше чотири, перева-
жно п'ять клітей. 

10. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-9, який відріз-
няється тим, що кінцева товщина остаточно розва-
льцьованого продукту лежить в діапазоні 0,6-12 мм, 
переважно 1-6 мм. 

 

 

(11) 112264  (51) МПК  
C22C 38/28 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 

(21) a 2015 07714  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.08.2015  

(72) Міщенко Валерій Григорович (UA), Корольков Во-
лодимир Юрійович (UA), Гречка Олександра Вяче-
славівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 (UA) 

(54) ЖАРОСТІЙКИЙ СПЛАВ 
(57) Жаростійкий сплав, що містить вуглець (С), азот 

(N), хром (Сr), алюміній (Аl), марганець (Мn), крем-
ній (Si), сірку (S), фосфор (Р), залізо (Fe), барій (Ва), 
а також один або декілька РЗМ із групи церій (Се), 
лантан (La), празеодим (Рr), неодим (Nd), який від-
різняється тим, що додатково містить титан (Ті), 
цирконій (Zr), берилій (Be), при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
С ≤0,05
N ≤0,02
Сr  19,50-22,80
Аl  4,50-6,00
Мn  0,05-0,30
Si  0,10-0,30
Ті  0,05-0,20
Zr  0,05-0,20
Be  0,005-0,05
Ва  0,0005-0,0015
один чи декілька РЗМ з 
групи Се, La, Pr, Nd  0,001-0,01
S ≤0,015
Р ≤0,015
Fe решта.

 

 

C 25 

(11) 112232  (51) МПК  
C25D 11/26 (2006.01) 
A61F 2/02 (2006.01) 

(21) a 2014 13668  
(24) 10.08.2016  

(22) 19.12.2014  

(72) Міснянкін Дмитро Олександрович (UA), Калініченко 
Олег Олександрович (UA), Сніжко Любов Олексан-
дрівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
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пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНИХ ПОК-

РИТТІВ НА ТИТАНІ 
(57) Спосіб нанесення кальцій-фосфатних покриттів на 

імплантати з титану та його сплавів шляхом плаз-
мово-електролітичної обробки в електроліті зі спо-
луками кальцію та фосфору, який відрізняється 
тим, що в електроліті іони кальцію переводять в не-
гативно заряджені комплексні сполуки, обробку про-
водять в гальваностатичному режимі з густиною 

струму 0,05-0,15 А/см2 протягом 2-60 хвилин, при 
цьому електроліт містить, г/л: 
тризаміщена фосфатна сіль ка-
льцію (співвідношення Са/Р 1,5) 1-10
гідроксид кальцію 1-10
ортофосфорна кислота 10-100
комплексон 1-100
гідроксид калію до рН 14.
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 112181  (51) МПК (2016.01)  
E01C 9/00 
E01C 13/08 (2006.01) 
E01C 13/10 (2006.01) 

(21) a 2013 12738  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.04.2012  

(31) 00634/11 
(32) 08.04.2011 
(33) CH 
(86) PCT/EP2012/056176, 04.04.2012 
(72) Хардман Ерік (CH) 
(73) ЕРЗІЕГУНҐСДЕПАРТЕМЕНТ БС СПОРТАМТ 

Grenzacherstrasse 405 CH-4058 Basel, Swizerland 
(CH) 

(54) ГАЗОННА РЕШІТКА 
(57) 1. Газонна решітка, що містить множину камер, від-

ділених одна від одної перегородками, вбудований в 
поглиблення перегородок трубопровід, для переда-
чі теплоносія, де газонна решітка укладена в дерен. 
2. Газонна решітка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що складається з окремих елементів решітки або 
панелей. 
3. Газонна решітка за п. 2, яка відрізняється тим, 
що трубопровід складається з секцій труб, довжина 
кожної секції труб відповідає розмірам елементів ре-
шітки, і трубчасті секції оснащені пристроями з'єд-
нання. 
4. Газонна решітка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрі-
зняється тим, що дереном є природний рослинний 
покрив ґрунту або субстрат на траві і трав'яних пок-
ривах, включаючи їх коріння. 
5. Зовнішній пристрій, що складається з поверхні, 
яка підходить для експлуатації влітку, і пристрою 
для сезонного застосування шару льоду, який може 
бути використаний як штучна ковзанка, поверхня має 
досить сильну основу, щоб витримувати шліфува-
льне обладнання для льоду, та має лінійну мережу 
для передачі теплоносія, що розташована безпосе-
редньо під поверхнею, яка складається з дерену, що 
вкоренився в заповнену субстратом газонну решіт-
ку, що містить множину камер, відділені одна від од-
ної перегородками, вбудований в поглиблення пе-
регородок трубопровід, для передачі теплоносія, який 
відрізняється тим, що дерен інтегрується в шар льо-
ду, а лінійна мережа для передачі теплоносія пра-
цює в газонній решітці. 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що ко-
ріння дерену лежить в підтримувальному шарі га-
зону, де укладена газонна решітка. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що те-
плоізоляційний шар розташований під дереном. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що те-
плоізоляційний шар є піноскляним гравієм. 
9. Спосіб збирання сонячної енергії у зовнішній при-
стрій, що складається з поверхні, яка підходить для 

експлуатації влітку, і пристрою для сезонного засто-
сування шару льоду, який може бути використаний 
як штучна ковзанка, поверхня має досить сильну 
основу, щоб витримувати шліфувальне обладнання 
для льоду, та має лінійну мережу для передачі теп-
лоносія, що розташована безпосередньо під повер-
хнею, яка складається з дерену, що вкоренився в за-
повнену субстратом газонну решітку, що містить мно-
жину камер, відділених одна від одної перегородка-
ми, вбудований в поглиблення перегородок трубо-
провід, для передачі теплоносія, де дерен інтегру-
ється в шар льоду, а лінійна мережа для передачі 
теплоносія працює в газонній решітці шляхом вико-
ристання елемента решітки, що має камери, відді-
лені одна від одної за допомогою перегородок, тру-
бопровід вбудовують в поглиблення перегородок і 
теплоносій, що протікає через трубопровід, де для 
збирання сонячної енергії трубопровід приєднують 
до теплообмінника, трубопровід є теплообмінником 
або трубопровід і теплоносій керуються тепловим 
насосом. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що еле-
мент решітки укладений в дерен. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що еле-
мент решітки укладений в матеріал, який поглинає 
теплове випромінювання. 
12. Спосіб експлуатації зовнішнього пристрою влі-

тку і взимку, що складається з поверхні, яка підхо-
дить для експлуатації влітку, і пристрою для сезон-

ного застосування шару льоду, який може бути ви-
користаний як штучна ковзанка, де поверхня має до-

сить сильну основу, щоб витримувати шліфувальне 
обладнання для льоду, та має лінійну мережу для 

передачі теплоносія, що розташована безпосеред-
ньо під поверхнею, яка складається з дерену, що 

вкоренився в заповнену субстратом газонну решіт-
ку, що містить множину камер, відділених одна від 

одної перегородками, вбудований в поглиблення 
перегородок трубопровід, для передачі теплоносія, 

де дерен інтегрується в шар льоду, а лінійна мережа 
для передачі теплоносія працює в газонній решітці 

шляхом застосування газонної решітки з камерами, 
відділеними одна від одної за допомогою перегоро-

док, трубопровід вбудований в поглиблення пере-
городок для пропускання теплоносія. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що га-
зонна решітка містить індивідуальні елементи реші-
тки або панелі. 
14. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що 
трубопровід складається з трубних секцій, довжина 
кожної секції відповідає розмірам елементів решіт-
ки, і трубні секції мають з'єднувальний пристрій. 

 

 

E 02 

(11) 112205  (51) МПК  
E02F 3/815 (2006.01) 
E02F 3/76 (2006.01) 

(21) a 2014 05873  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.05.2014  
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(72) Богомаз Володимир Миколайович (UA), Главацький 
Кизимир Цезарович (UA), Дорогокупля Максим Оле-
ксандрович (UA), Краснощок Сергій Леонідович (UA), 
Проскурня Віталій Миколайович (UA), Середа Ок-
сана Володимирівна (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 
(UA) 

(54) ВІДВАЛ БУЛЬДОЗЕРА З КОМБІНОВАНОЮ НОЖО-
ВОЮ СИСТЕМОЮ 

(57) Відвал бульдозера з комбінованою ножовою систе-
мою, що включає традиційний неповоротний відвал 
і ріжучі ножі, який відрізняється тим, що ріжучі ножі 
виконані з окремих пластин і з'єднані між собою по-
парно і з відвалом так, що ріжучі краї розташовані 
симетрично відносно подовжньої вертикальної пло-
щини симетрії відвала під заданим кутом між собою 
у фронтальній і вертикальній проекції, а пластини 
ножів встановлені під гострим кутом до горизонталі 
таким чином, щоб забезпечити виключно косе ко-
пання ґрунту. 

 

 

E 05 

(11) 112256  (51) МПК  
E05B 9/04 (2006.01) 
E05B 17/20 (2006.01) 

(21) a 2015 05485  
(24) 10.08.2016  

(22) 27.03.2014  

(31) 2400 
(32) 23.04.2013 
(33) BG 
(86) PCT/BG2014/000015, 27.03.2014 
(72) Колєв Кольо (BG) 
(73) МАУЕР ЛОКІНГ СІСТЕМС ЕООД 

10 Petko Stainov Str., 9009 Varna, Bulgaria (BG) 
(54) ЦИЛІНДРОВИЙ ЗАМОК З МІСТКОВИМ ЕЛЕМЕН-

ТОМ, ЩО З'ЄДНУЄ ЧАСТИНИ КОРПУСУ 
(57) 1. Циліндровий замок, що включає: 

зовнішню частину (1) корпусу з установленим в ній 
з можливістю обертання зовнішнім осердям (3); 
внутрішню частину (2) корпусу з установленим в ній 
з можливістю обертання внутрішнім осердям (4); 
кулачок (5), установлений між частинами (1) і (2) кор-
пусу; 
цілісний містковий з'єднувальний елемент (6), що 
з'єднує частини (1) і (2) корпусу, причому 
з'єднувальний елемент (6) включає центральну по-
товщену ділянку (6а) з двома бічними плечами (6b), 
центральна потовщена ділянка (6а) розташована без-
посередньо під кулачком (5), плечі (6b) вставлені у 
поздовжні канали (7), виконані в частинах (1) і (2) 
корпусу, який відрізняється тим, що з'єднувальний 
елемент (6) прикріплено до частин (1) і (2) корпусу 
гвинтовим з'єднанням, здійснюваним завдяки тому, 
що на кінцевих ділянках плечей (6b) виконана зов-
нішня різьба (6с), що входить у відповідну внутріш-
ню різьбу (9а) фіксуючих втулок (9), встановлених у 
поперечних пазах (8), виконаних в частинах (1) і (2) 
корпусу. 

2. Циліндровий замок за п. 1, який відрізняється 
тим, що з'єднувальний елемент (6) виготовлено з ви-
сокоміцної сталі. 

 

 

(11) 112251  (51) МПК (2016.01)  
E05B 19/06 (2006.01) 
E05B 27/00 
E05B 35/00 

(21) a 2015 03895  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.02.2014  

(31) 2389 
(32) 09.04.2013 
(33) BG 
(86) PCT/BG2014/000004, 04.02.2014 
(72) Колєв Кольо (BG) 
(73) МАУЕР ЛОКІНГ СІСТЕМС ЕООД 

10 Petko Stainov Str., 9009 Varna, Bulgaria (BG) 
(54) КЛЮЧ З ВБУДОВАНИМ РУХОМИМ ЕЛЕМЕНТОМ І 

ВІДПОВІДНИЙ ЦИЛІНДРОВИЙ ЗАМОК 
(57) 1. Ключ (1) для циліндрового замка (10), який має 

стрижень (11) ключа, що характеризується: 
двома широкими поверхнями (12 і 18) та двома ву-

зькими поверхнями (16 і 30); 
поздовжніми канавками (13), виконаними на широ-

ких поверхнях (12 і 18) стрижня ключа; 
поперечними виїмками (14) різної висоти та форми, 

виконаними на вузькій поверхні (30) стрижня ключа; 
прямокутним наскрізним отвором (4) з постійним 

поперечним перерізом, що проходить крізь широкі 
поверхні (12 і 18) стрижня ключа; 

рухомим циліндричним елементом (2), вставленим 
у прямокутний наскрізний отвір (4), при цьому цилі-

ндричний елемент (2) має центральний канал (2а), 
ковзно посаджений на шпонку (3), закріплену в дру-

гому каналі (17), причому цей другий канал (17) ви-
конаний на вузькій поверхні (16) стрижня ключа; при 

цьому і другий канал (17), і, відповідно, шпонка (3), 
установлена в ньому, є перпендикулярними прямо-

кутному наскрізному отвору (4) і обидва проходять 
крізь нього, причому зовнішній діаметр рухомого ци-

ліндричного елемента (2) дорівнює товщині стрижня 
(11) ключа, а між рухомим циліндричним елемен-

том (2) та шпонкою (3) передбачений радіальний 
зазор для радіального зміщення рухомого цилінд-

ричного елемента (2) в напрямку шпонки (3), при яко-

му зовнішня периферична поверхня рухомого цилі-
ндричного елемента (2) зміщується за межі стрижня 
(11) ключа, який відрізняється тим, що прямокут-

ний наскрізний отвір (4) та вставлений в нього ру-

хомий циліндричний елемент (2) є вибірково роз-
ташованими на довільному місці в додатковій поз-

довжній напрямній канавці (15), виконаній на одній з 
широких поверхонь (12) або (18) стрижня ключа. 

2. Циліндровий замок (10) для ключа (1) за п. 1, 
який включає: 
корпус (19) та осердя (20), встановлене в ньому з мо-
жливістю обертання, причому осердя (20) має поз-
довжній канал (21) для вставляння ключа (1), при 
цьомуна одній стороні каналу (21) для ключа, від-
повідно в осерді (20) та в корпусі (19), виконані коа-
ксіальні канали (22) і (23), в яких аксіально розмі-
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щені, відповідно, основні штифти (24) осердя та 
штифти (25) корпусу, підтиснуті пружинами (26); 
додаткові блокуючі елементи (5, 6), установлені в 
осерді (20), причому ці додаткові блокуючі елеме-
нти (5, 6) взаємодіють з рухомим циліндричним еле-
ментом (2), установленим на ключі (1), при цьому 
штовхаючий елемент (5) установлено стаціонарно і 
частина штовхаючого елемента (5) відповідає мі-
сцю розташування рухомого циліндричного елеме-
нта (2) на ключі (1); і 
запірний елемент (6) установлено з можливістю обе-
ртання навколо осі (29), що проходить через запірний 
елемент (6), і один його кінець (6а) входить під тис-
ком пружини (7) у відповідний паз (28), виконаний в 
корпусі (19), який відрізняється тим, що симетрич-
но центральній площині на зовнішній поверхні осе-
рдя (20) виконані перший (9) і другий (9а) поздовжні 

пази осердя, які відкриваються в канал (21) для клю-
ча, при цьому штовхаючий елемент (5) установлено 
в першому (9) або в другому (9а) пазі осердя за до-
помогою шпонки (8) через канал (27), виконаний на 
зовнішній поверхні осердя (20), і частина штовхаю-
чого елемента (5), яка відповідає місцю розташуван-
ня рухомого циліндричного елемента (2) на ключі 
(1), виступає в канал (21) для ключа і відповідає мі-
сцю розташування додаткової поздовжньої напря-
мної канавки (15) на ключі (1), де вставлено рухо-
мий циліндричний елемент (2), при цьому напроти 
штовхаючого елемента (5), але на іншій стороні ка-
нала (21) для ключа в другому пазі (9а) осердя 
встановлено запірний елемент (6). 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 112224  (51) МПК  
F02C 5/04 (2006.01) 
F02C 3/16 (2006.01) 
F02C 3/30 (2006.01) 

(21) a 2014 11376  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.10.2014  

(72) Гамалій Віктор Федорович (UA) 
(73) ГАМАЛІЙ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 

пр. Гагаріна, 312, кв. 27, м. Харків, 61080 (UA) 
(54) ГАЗОВА ТУРБІНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 
(57) Газова турбіна внутрішнього згорання, яка в своєму 

складі має корпус статора, ротор з валом відбору 
потужності, підшипники, камери згорання, систему по-
дачі робочих компонентів в камери згорання в по-
рядку чергування, систему запалення робочої сумі-
ші, сопла, яка відрізняється тим, що камер згоран-
ня щонайменше дві, що в середній частині кожної 
камери згорання вмонтовано по дві паралельні пе-
ретинки під гострим кутом відносно лівого простінка 
відповідної камери згорання таким чином, щоб ни-
жня перетинка не мала контакту з лівим простінком 
відповідної камери згорання, а верхня перетинка не 
контактувала з правим простінком вказаної камери 
згорання, що камери згорання оснащені соплами та 
звужуються в верхній частині в напрямку, протиле-
жному напрямку обертання ротора, що в камерах 
згорання з бічної сторони виконані отвори для по-
дачі робочих компонентів, що на роторі по обидві 
сторони від сопел встановлені дугоподібні лопатки 
ротора, що на внутрішній стінці статора закріплені ду-
гоподібні лопатки статора, обернено направлені до 
дугоподібних лопаток ротора. 

 

 

F 03 

(11) 112234  (51) МПК (2016.01)  
F03D 9/41 (2016.01) 
H05F 7/00 

(21) a 2014 14158  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2014  

(72) Димєнко Леонід Олександрович (UA), Одрінський Оле-
ксандр Юрійович (UA), Димєнко Леонід Олегович 
(UA), Дмитренко Віктор Володимирович (UA), Юн 
Віталій Вадимович (UA) 

(73) ДИМЄНКО ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Заболотного, 46, кв. 51, м. Київ, 03187 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

(57) 1. Електростатична електростанція, що містить віт-
ротурбіну, розміщену в трубі, труба виконана з конусо-
подібних секцій, встановлених одна на одну з фіксо-
ваним зазором, всередині труби розташований ци-
ліндр, у верхній торцевій частині якого розміщено 
вітротурбіну, вал якої проходить уздовж циліндра, 
до вала приєднано механізм передачі моменту обе-
ртання до електрогенератора, яка відрізняється тим, 
що труба є ежекційною трубою, навколо якої розмі-
щено обсадні труби, з'єднані між собою металевою 
полосою та приєднані до ежекційної труби. 
2. Електростатична електростанція за п. 1, яка від-
різняється тим, що електрогенератор є електрос-
татичним генератором. 
3. Електростатична електростанція за п. 2, яка від-
різняється тим, що додатково містить термінал. 
4. Електростатична електростанція за п. 3, яка від-
різняється тим, що вежа та термінал приєднані до 
конденсаторів. 
5. Електростатична електростанція за п. 4, яка від-
різняється тим, що конденсатори через перерив-
ник-розрядник з'єднані з електростатичним генера-
тором. 

 

 

F 17 

(11) 112255  (51) МПК  
F17D 5/02 (2006.01) 
G01N 29/04 (2006.01) 
G01S 15/02 (2006.01) 
H01Q 21/30 (2006.01) 

(21) a 2015 05228  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.07.2015  

(72) Герасимчук Олександр Юрійович (UA), Гулега Лео-

нід Григорович (UA), Зацерковський Руслан Олек-

сійович (UA), Каптяжин Михайло Костянтинович (UA), 
Кірєєв Михайло Степанович (UA), Липовецька Га-

лина Данилівна (UA), Нікітін Ігор Миколайович (UA), 
Тіхенко Віталій Васильович (UA) 

(73) ГЕРАСИМЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
вул. Вокзальна, 35, кв. 1, смт Глеваха, Василь-
ківський р-н, Київська обл., 08631 (UA) 
  

ГУЛЕГА ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ 
вул. Серафимовича, 7, кв. 115, м. Київ, 02152 (UA) 
  

ЗАЦЕРКОВСЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Воровського, 43-б, кв. 9, м. Київ, 01054 (UA) 
  

КАПТЯЖИН МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ 
Повітрофлотський пр., 10, кв. 13, м. Київ, 03049 
(UA) 
  

КІРЄЄВ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 
вул. Івана Пулюя, 3, кв. 250, м. Київ, 04048 (UA) 
  

ЛИПОВЕЦЬКА ГАЛИНА ДАНИЛІВНА 
бул. І. Лепсе, 38, кв. 35, м. Київ, 03126 (UA) 
  

НІКІТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Виборгська, 32, кв. 28, м. Київ, 03056 (UA) 
  

ТІХЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Північна, 54-б, кв. 74, м. Київ, 252213 (UA) 
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(54) ПРИСТРІЙ АКУСТОМОНІТОРІНГУ ТРУБОПРОВОДІВ 
(57) Пристрій акустомоніторингу трубопроводів, що міс-

тить термінал збору даних і керування в складі вклю-

чених послідовно зональної ЕОМ, контролера обмі-

ну, J каналів передачі команд і даних, з'єднаних пе-

ршими Входами-Виходами з відповідними Входами-

Виходами контролера обміну, J акустоелектронних 

модулів у складі: акустичної системи, канальних ко-

мутаторів Випромінювання-Прийому, блока елект-

роніки, що містить контролер блока електроніки, з'єд-

наний першим Входом-Виходом з другим Входом-

Виходом каналу передачі даних, тракт сигналів збу-

дження акустичної системи в складі синтезатора си-

гналів, М канальних підсилювачів потужності сигна-

лів, підключених виходами до входів Збудження 

(Збудж.) відповідних канальних комутаторів Випро-

мінювання-Прийом, тракт аналогової обробки сиг-

налів у складі М підсилювальних каналів, кожний з 

яких містить передуючий підсилювач, підключеної 

входом до виходу Прийом відповідного канального 

комутатора Випромінювання-Прийом регулюючого 

елемента автоматичного регулювання підсилення 

(АРП), смугового фільтра сигналів, основного підси-

лювача, з'єднаних послідовно, тракт цифрової обро-

бки сигналів у складі М канального аналого-цифрового 

перетворювача, процесора частотно-часової обро-

бки сигналів, блок вторинного електроживлення, 

який відрізняється тим, що акустична система ви-

конана у вигляді матричної покривної антенної ре-

шітки, що містить М кільцевих груп з ∆m акустичних 

комірок, з'єднаних електричними Входами-Виходами 

усередині групи паралельно і підключених до Вхо-

ду-Виходу відповідного канального комутатора Ви-

промінювання-Прийом, кожна з яких містить плас-

тинчастий п'єзоелектричний перетворювач, ваговий 

елемент корекції АЧХ, встановлений на його повер-

хні, при цьому кільцеві групи акустичних комірок 

поміщені в перфоровану екранну манжету, що має 

магнітні фіксатори, а від зовнішніх впливів акустич-

на система захищена екрануючим захисним кожу-

хом, крім того, у тракті сигналів збудження акустич-

ної системи синтезатор виконаний у вигляді М кана-

льних синтезаторів затриманих сигналів збудження, 

із затримкою сигналу в m-му каналі, що дорівнює ча-

су поширення коливань в середовищі між першою 

та (m-1)-ю кільцевими групами акустичних комірок, 

підключених Виходами до Входів відповідних під-

силювачів потужності, кожний з яких з'єднаний сво-

їм Виходом із Входом відповідного канального ко-

мутатора Випромінювання-Прийом, а в тракт циф-

рової обробки сигналів введено процесор направле-

ного прийому сигналів, підключений Входом D-Вихо-

дом D до Входу D-Виходу D М канального аналого-

цифрового перетворювача, Виходом АРП до Входу 

D Тракту аналогової обробки сигналів, з'єднаному із 

входами Управління (Упр.) елементів регулювання 

підсилення каналів підсилення, Виходом D до Вхо-

ду D процесора частотно-часової обробки, Вхід-

Вихід D1 якого магістраллю 2 команд даних з'єдна-

ний із входами Управління (Упр.) блока АЦП, про-

цесора направленого прийому сигналів, Входом D-

Виходом D Тракту цифрової обробки сигналів, з'єд-

наного магістраллю 1 команд даних із входом D Тра-

кту сигналів збудження та другим Входом-Виходом 

D контролера блока електроніки. 

 

 

F 23 

(11) 112254  (51) МПК  
F23D 14/24 (2006.01) 
F23D 14/38 (2006.01) 

(21) a 2015 04639  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.05.2015  

(72) Агєєв Костянтин Валерійович (UA) 
(73) АГЄЄВ КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ 

пр-кт Героїв Сталінграда, 11, кв. 80, м. Київ, 04210 
(UA) 

(54) СТРУМИННО-ВИХРОВИЙ РЕКУПЕРАТИВНИЙ ПА-
ЛЬНИК 

(57) Струминно-вихровий рекуперативний пальник, що 
включає розміщену в центральному отворі вхідної 
кільцевої перфорованої дошки трубу подачі окис-
ника із співвісним патрубком паливоподачі, а також 
завихрювачем, який відрізняється тим, що він осна-
щений встановленою в центральному отворі перфо-
рованої дошки рифленою випромінюючою вогнет-
ривкою трубою, всередині якої співвісно встановле-
на зовнішня нагрівна труба з коаксіально розташо-
ваною всередині трубою подачі окисника із співвіс-
ним патрубком паливоподачі, яка виконана із роз-
міщеними по всій довжині гвинтовими поперечними 
статичними лопатями-завихрювачами прямокутної 
або трикутної, або трапецоїдної, або серпоподібної 
форми, або у формі складної гвинтової крильчатки 
та із розміщеними по всій довжині отворами-соплами 
круглої або прямокутної, або щілинної, або еліптич-
ної форми однакового або різного діаметра з пос-
тійним або змінним кроком по довжині внутрішньої 
труби подачі окисника, розташованими по спіралі. 

 

 

F 24 

(11) 112259  (51) МПК (2016.01)  
F24H 6/00 
F24H 1/12 (2006.01) 
F24H 3/12 (2006.01) 

(21) a 2015 06357  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.06.2015  

(72) Хода Євген Григорович (UA), Хода Олег Євгенович 
(UA), Хода Вадим Євгенович (UA), Безкровний Ми-
хайло Григорович (UA), Безкровний Михайло Ми-
хайлович (UA) 

(73) ХОДА ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ 
вул. Щорса, 9, кв. 18, м. Бар, Вінницька обл., 
23000 (UA) 
  

ХОДА ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Буняковського, 4, кв. 4, м. Бар, Вінницька 
обл., 23000 (UA) 
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ХОДА ВАДИМ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Щорса, 9, кв. 18, м. Бар, Вінницька обл., 
23000 (UA) 
  

БЕЗКРОВНИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ 
проспект Ювілейний, 45, кв. 113, м. Запоріжжя, 
69076 (UA) 
  

БЕЗКРОВНИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
проспект Ювілейний, 45, кв. 113, м. Запоріжжя, 
69076 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДНОЧАСНОГО НАГРІВАННЯ ВОДИ ТА 
ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛООБМІННОГО 
ПРИСТРОЮ ПОБУТОВОГО ГАЗОВОГО ВОДОГ-
РІЙНОГО КОТЛА 

(57) Спосіб одночасного нагрівання води та повітря за 
допомогою теплообмінного пристрою побутового га-
зового водогрійного котла, котрий включає подавання 
природного газу у хоча б один газовий пальник по-
бутового газового водогрійного котла, спалювання 
природного газу у встановленому об'ємі побутового 
газового водогрійного котла, який пристосований 
для спалювання природного газу, нагрівання газо-
подібних речовин, енергією згоряння природного га-
зу, подавання нагрітих газоподібних речовин, при-
родним шляхом, у внутрішній об'єм хоча б однієї 
теплообмінної металевої деталі теплообмінного при-
строю, котра своєю зовнішньою поверхнею контак-
тує з повітрям, котре нагрівають, зокрема в конвек-
тивні канали, що знаходяться у внутрішньому об'ємі 
теплообмінної металевої деталі теплообмінною при-
строю, які пристосовані для проходження через них 
нагрітих газоподібних речовин, і котрі утворені шля-
хом нероз'ємного з'єднання внутрішніх металевих 
ребер з внутрішньою поверхнею теплообмінної ме-
талевої деталі теплообмінного пристрою, та в прос-
тір, що знаходиться між конвективними каналами, 
створення турбулентного потоку нагрітих газоподі-
бних речовин, усередині внутрішнього об'єму теп-
лообмінної металевої деталі теплообмінного при-
строю, передавання теплової енергії повітрю, яке 
нагрівають, через зовнішню поверхню теплообмін-
ної металевої деталі теплообмінного пристрою та 
поверхню зовнішніх металевих ребер, що нероз'єм-
но з'єднані з зовнішньою поверхнею теплообмінної 
металевої деталі теплообмінного пристрою, змен-
шуючи при цьому теплову енергію нагрітих газопо-
дібних речовин, і подальше видалення нагрітих га-
зоподібних речовин, з внутрішнього об'єму хоча б 
однієї теплообмінної металевої деталі теплообмін-
ного пристрою, який відрізняється тим, що збіль-
шують температуру нагрітих газоподібних речовин 
шляхом подавання нагрітого повітря у встановле-
ний об'єм побутового газового водогрійного котла, 
який пристосований для спалювання природного га-
зу, де повітря нагрівають тепловою енергією нагрі-
тих газоподібних речовин, шляхом подавання нагрі-
тих газоподібних речовин, природним шляхом, у вер-
тикальному напрямку чи напрямку, близькому до ве-
ртикального, знизу вгору, природним шляхом, у вну-
трішній об'єм хоча б однієї теплообмінної металевої 
деталі теплообмінного пристрою, в якій одна части-
на зовнішньої поверхні контактує з повітрям, котре 
нагрівають та подають у встановлений об'єм побу-
тового газового водогрійного котла, який пристосо-
ваний для спалювання природною газу, а інша час-
тина зовнішньої поверхні теплообмінної металевої 

деталі теплообмінного пристрою контактує з водою, 
котру нагрівають, при цьому забезпечують рух повіт-
ря, яке нагрівають, та подають у встановлений об'єм 
побутового газового водогрійного котла, який прис-
тосований для спалювання природною газу, також 
у вертикальному напрямку, чи напрямку, близькому 
до вертикального, зверху вниз, природним шляхом, 
через хоча б один внутрішній об'єм теплообмінного 
пристрою, який пристосований для нагрівання пові-
тря, та створюють турбулентний потік повітря, яке 
нагрівають, та подають у встановлений об'єм побу-
тового газовою водогрійного котла, який пристосова-
ний для спалювання природного газу, у хоча б одно-
му внутрішньому об'ємі теплообмінного пристрою, 
який пристосований для нагрівання повітря, за до-
помогою зовнішніх ребер, що нероз'ємно з'єднані з 
частиною зовнішньої поверхні хоча б однієї теплоо-
бмінної металевої деталі теплообмінного пристрою, 
при цьому загальний внутрішній об'єм V1 теплооб-
мінного пристрою, який пристосований для нагрі-
вання повітря, котре подають у встановлений об'єм 
побутового газового водогрійного котла, який прис-
тосований для спалювання природного газу, вста-

новлюють згідно з залежністю V1=k•V2, де k - кое-
фіцієнт пропорційності, який встановлюють в межах 
від 0,15 до 4,0, a V2 - загальний внутрішній об'єм всіх 
теплообмінних металевих деталей теплообмінного 
пристрою, а максимальну відстань L від зовнішньої 
поверхні теплообмінної металевої деталі теплооб-
мінного пристрою, котра контактує з повітрям, яке 
нагрівають та подають у встановлений об'єм побу-
тового газового водогрійного котла, який пристосова-
ний для спалювання природного газу, до внутріш-
ньої поверхні об'єму теплообмінного пристрою, який 
пристосований для нагрівання повітря, котре пода-
ють у встановлений об'єм побутовою газового водо-
грійного котла, який пристосований для спалювання 
природною газу, встановлюють в межах від 10 мм 
до 60 мм. 

 

 

F 25 

(11) 112209  (51) МПК (2016.01)  
F25B 9/00 
F25B 7/00 

(21) a 2014 06619  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.06.2014  

(72) Русов Євген Христофорович (UA), Гоголь Микола 
Іванович (UA), Желязко Федір Степанович (UA), Го-
голь Олексій Миколайович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ РОБОТИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КА-
СКАДНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

(57) Спосіб роботи низькотемпературної каскадної холоди-
льної установки, відповідно до якого у верхньому ка-
скаді пару високотемпературного холодоагенту стис-
кають, охолоджують і конденсують, рідкий холодоа-
гент дроселюють до парорідинної суміші і направля-
ють на випарювання, а одержану пару направляють 
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на стиснення, у середньому каскаді пару середньо-
температурного холодоагенту стискають, охолоджу-
ють і конденсують, рідкий холодоагент переохоло-
джують в процесі рекуперації, дроселюють до па-
рорідинної суміші і направляють на випарювання, а 
одержану пару перегрівають за допомогою рекупе-
рації та направляють на стиснення, у нижньому кас-
каді пару низькотемпературного холодоагенту стис-
кають, переохолоджують в процесі рекуперації, ви-
морожують мастило з паромастильної суміші, підіг-
рівають суміш для відтанення мастила, та поверта-
ють його в картер компресора, пару холодоагенту 
охолоджують, конденсують, дроселюють до паро-
рідинної суміші і направляють на випарювання, а оде-
ржану пару перегрівають за допомогою рекуперації 
та направляють на стиснення, який відрізняється 
тим, що виморожування мастила здійснюють шля-
хом барботажу стисненої та переохолодженої під 
час рекуперації паромастильної суміші крізь шар рі-
дкого холодоагенту з температурою, значно ниж-
чою, ніж температура загустіння мастила, потім рід-
ку суміш холодоагенту з частками мастила підігрі-
вають до танення та відділення мастила, пару хо-
лодоагенту, що утворилася у результаті підігрівання 
суміші, охолоджують і конденсують у процесі реку-
перації. 

 

 

F 41 

(11) 112240  (51) МПК  
F41A 23/30 (2006.01) 
F41A 23/34 (2006.01) 
F41A 23/28 (2006.01) 

(21) a 2015 01367  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.07.2013  

(31) 10 2012 106 626.4 
(32) 20.07.2012 
(33) DE 
(86) PCT/DE2013/100261, 15.07.2013 
(72) Рачек Маттіас (DE), Цзок Маттіас (DE), Віхе Роман 

(DE), Креде Фолькер (DE) 
(73) КРАУСС-МАФФАЙ ВЕГМАНН ГМБХ УНД КО. КГ 

Krauss-Maffei-Str. 11, 80997 München, Germany 
(DE) 

(54) БОЙОВА ПЛАТФОРМА, ВІЙСЬКОВА МАШИНА З 
БОЙОВОЮ ПЛАТФОРМОЮ ТА СПОСІБ ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ БОЙОВОЇ ПЛАТФОРМИ 

(57) 1. Бойова платформа, яка має корпус (11, 111) та 
встановлену з можливістю направляння відносно кор-
пусу (11, 111) зброю (13, 113), при цьому корпус (11, 
111) підтримується за допомогою встановлення до 
землі висувного опорного пристрою (16, 116), вико-
наного з можливістю демпфіруючого прийому реак-
тивних сил, яка відрізняється тим, що демпфірува-
льні характеристики висувного опорного пристрою 
(16, 116) можна регулювати залежно від очікуваних 
реактивних сил пострілу зброї (13, 113). 
2. Бойова платформа за п. 1, яка відрізняється 
тим, що демпфірувальні характеристики висувного 
опорного пристрою (16, 116) можна регулювати за-

лежно від напрямку і/або кількості очікуваних реак-
тивних сил пострілу зброї (13, 113). 
3. Бойова платформа за п. 1 або п. 2, яка відрізня-
ється тим, що демпфірувальні характеристики ви-
сувного опорного пристрою (16, 116) можна регу-
лювати залежно від типу зброї (13, 113). 
4. Бойова платформа за будь-яким із пп. 1-3, яка 
відрізняється тим, що демпфірувальні характери-
стики висувного опорного пристрою (16, 116) можна 
регулювати залежно від вказаного напрямку зброї 
(13, 113). 
5. Бойова платформа за будь-яким із пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що демпфірувальні характери-
стики висувного опорного пристрою (16, 116) можна 
регулювати залежно від типу боєприпасів, що за-
стосовуються в зброї (13, 113). 
6. Бойова платформа за будь-яким із пп. 1-5, яка 
відрізняється тим, що демпфірувальні характери-
стики висувного опорного пристрою (16) можна ре-
гулювати залежно від кількості боєприпасів, що ви-
користовуються у зброї (13). 
7. Бойова платформа за будь-яким із пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що висувний опорний пристрій 
(16, 116) має щонайменше три опори (17.1-17.3, 
117.1-117.2). 
8. Бойова платформа за п. 7, яка відрізняється 
тим, що опори (17.1-17.3, 117.1-117.2) одним зі сво-
їх кінців рухомо закріплені до корпусу (11, 111), а 
інший кінець утворює опорну точку. 
9. Бойова платформа за п. 7 або п. 8, яка відрізня-
ється тим, що опори (17.1-17.3, 117.1-117.2) мають 
демпфіруючий пристрій для гасіння коливань, який 
може регулюватися. 
10. Бойова платформа за будь-яким із пп. 7-9, яка 
відрізняється тим, що опори (17.1-17.3, 117.1-117.2) 

мають щонайменше один демпфіруючий елемент 
(20.1-20.3, 120,1, 120,2). 

11. Військово-транспортний засіб, що має бойову 
платформу (10, 110), яка має корпус (11, 111) та 
встановлену з можливістю направляння відносно ко-
рпусу (11, 111) зброю (13, 113), причому корпус (11, 
111) може захищатися завдяки тому, що висувний 
опорний пристрій (16, 116) з опорою на землю прий-
має на себе реактивні сили пострілу, демпфіручи їх, 
який відрізняється тим, що демпфірувальні харак-
теристики висувного опорного пристрою (16, 116) 
можна регулювати залежно від очікуваних реактив-
них сил пострілу зброї (13, 113). 
12. Спосіб експлуатації бойової платформи (10, 
110), яка має корпус (11, 111) та встановлену з мо-
жливістю направляння відносно корпусу (11, 111) 
зброю (13, 113), причому корпус (11, 111) захища-
ється завдяки тому, що висувний опорний пристрій 
(16, 116) з опорою на землю приймає на себе реак-
тивні сили пострілу, демпфіруючи їх, який відріз-
няється тим, що демпфірувальні характеристики 
висувного опорного пристрою (16, 116) регулюють за-
лежно від очікуваних реактивних сил пострілу зброї 
(13, 113). 
13. Спосіб експлуатації бойової платформи за п. 12, 
який відрізняється тим, що висувний опорний при-
стрій (16) має певну кількість опор (17.1-17.3) з ре-
гульованим демпфіруванням, кожна з яких утворює 
опорну точку бойової платформи (10), при цьому 
демпфірування опор (17.1-17.3) встановлюють на-
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стільки м'яко, наскільки більшим є збіг напрямку по-
стрілу (S) зброї (13) по азимуту з положенням кож-
ної точки опори. 
14. Спосіб експлуатації бойової платформи за п. 12, 
який відрізняється тим, що висувний опорний при-
стрій (116) має певну кількість опор (117.1-117.3) з 
регульованим демпфіруванням, кожна з яких утворює 
опорну точку бойової платформи (110), при цьому де-
мпфірування опор (117.1-117.3) встановлюється на-
стільки жорстко, наскільки більшим є збіг напрямку 

пострілу (S) зброї (113) по азимуту з положенням 
кожної точки опори. 
15. Спосіб експлуатації бойової платформи за будь-
яким із пп. 12-14, який відрізняється тим, що де-
мпфірувальні характеристики висувного опорного 
пристрою (16, 116) встановлені наскільки жорстко, 
наскільки більшою є кількість бойового заряду, що 
використовується у зброї (13, 113). 
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Розділ G: 

 

Фізика 

 

G 01 

 
  

(11) 112223  (51) МПК  
G01N 3/18 (2006.01) 
G01N 3/54 (2006.01) 
G01N 25/02 (2006.01) 

(21) a 2014 10906  
(24) 10.08.2016  

(22) 06.10.2014  

(72) Шмуклер Валерій Самуїлович (UA), Євзеров Ісаак 
Данилович (UA), Резнік Петро Аркадійович (UA), 
Фурсов Юрій Васильович (UA) 

(73) ШМУКЛЕР ВАЛЕРІЙ САМУЇЛОВИЧ 
вул. Чернишевського, 86, кв. 41, м. Харків, 61002 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОГО 
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ 
ДІЇ ДОВІЛЬНО ЗАДАНИХ ТЕМПЕРАТУР 

(57) Спосіб експериментально-теоретичного визначення 
переміщень конструкцій при дії довільно заданих 
температур, що полягає в еквівалентній заміні на-
грітої конструкції ненагрітою, завантаженої статич-
ним локальним одиничним навантаженням, прик-
ладеним в заданій точці, який відрізняється тим, 
що використовують систему навантаження, що скла-
дається з маслостанції і домкратів, системи вимі-
рювання деформацій, персонального комп'ютера і 
програмної системи визначення переміщень, при 
цьому вимірювання деформацій проводять тільки в 
точках, розташованих на поверхні конструкції, а пе-
реміщення будь-якої точки конструкції від заданої 
температури визначають за формулою: 
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де Qc - переміщення конструкції в точці С; 

( )
ν−

ΕΤα
=

21
t,z,y,xf ; 

T=Т (x,y,z,t) - задане температурне поле; 

α=α(x,y,z,t) - коефіцієнт температурного розширення; 
E=E(x,y,z,t) - модуль деформації 1-го роду; 

ν=ν(x,y,z,t) - коефіцієнт поперечних деформацій; 
x,y,z - координати декартової системи;  
t - час, 

{R}
T
={U,V,W}; 

div R=І1; 
І1 - 1-й інваріант тензора деформацій; 

U=U(x,y,z,t); 
V=V(x,y,z,t); 
W=W(x,y,z,t); 

U, V, W - проекції векторів переміщень вздовж осей 
Χ, Υ, Ζ, відповідно, 

F, U, V,W ∈ С
1
; 

l , m, n - напрямні косинуси зовнішньої нормалі;  

S - площа бокової поверхні конструкції;  
VВ - об'єм, який займає конструкція. 

 

 

(11) 112226  (51) МПК (2016.01)  
G01N 21/03 (2006.01) 
G01N 21/35 (2014.01) 
G01J 3/00 

(21) a 2014 11477  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.05.2012  

(86) PCT/EP2012/059883, 25.05.2012 
(72) Андерсен Мадс (DK), Ніколайсен Томас (DK), Вел-
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(73) ФОСС АНАЛІТІКАЛ А/С 

Foss Allé 1, DK-3400 Hilleroed, Denmark (DK) 
(54) ОПТИЧНИЙ СПЕКТРОМЕТР 
(57) 1. Оптичний спектрометр, який має: 

регульовану зону для проб з двома протилежними 
відносно рухомими бічними стінками, між якими під 
час роботи розміщують пробу для аналізу, і щонай-
менше одна з них утворює оптичний інтерфейс, про-
зорий для оптичної енергії, яку випромінює джерело 
оптичної енергії; 
урухомлювач, який механічно з'єднаний з однією 
або обома протилежними бічними стінками і здатний 
працювати по сигналу керування, що надходить до 
нього, для здійснення їх відносного переміщення; і 
оптичний датчик положення для виявлення інтер-
ференційних смуг, утворених оптичною енергією, яка 
проходить відстань між бічними стінками декілька 
разів після проходження крізь щонайменше один оп-
тичний інтерфейс, і для формування сигналу керу-
вання залежно від цього, який відрізняється тим, що  
датчик положення призначено для обробки виявле-
них інтерференційних смуг для визначення на їх ос-
нові вихідного положення урухомлювача, причому 
дві бічні стінки будуть паралельні, і для генерування 
після цього сигналу керування, щоб здійснити пе-
реміщення урухомлювача відносно вихідного поло-
ження так, щоб перевести бічні стінки в попередньо 
визначену кутову орієнтацію, в якій формування ін-
терференційних смуг зменшується, досягаючи при 
цьому попередньо визначеного ступеня відхилення 
від паралельного положення бічних стінок і цим са-
мим переводячи регульовану зону для проб в по-
ложення для аналізу, в якому бічні стінки відносно 
нахилені, щоб утворити клиновидну форму, в цьому 
положенні відбувається аналіз проби. 
2. Спектрометр за п. 1, який відрізняється тим, що 
датчик положення призначено для вимірювання ам-
плітуди виявлених інтерференційних смуг як індика-
ції ступеня паралельності бічних стінок для викорис-
тання при визначенні вихідного положення. 
3. Спектрометр за п. 1, який відрізняється тим, що 
датчик положення призначено для вимірювання пе-
ріоду виявлених інтерференційних смуг як індикації 
відстані між бічними стінками для використання при 
визначенні вихідного положення. 
4. Спектрометр за п. 1, який відрізняється тим, що 
датчик положення призначено для формування мно-
жини сигналів керування, кожен з яких служить для 
того, щоб викликати різне попередньо визначене 
переміщення бічних стінок; для запису після кожно-
го відносного переміщення результуючих інтерферен-
ційних смуг і для порівняння після множини віднос-
них переміщень записаних сигналів, щоб на їх ос-
нові визначити вихідне положення як положення, в 
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якому амплітуда компонентів інтерференційних смуг 
буде максимальною. 
5. Спектрометр за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що датчик положення має 
спектральний інструмент, призначений для генеру-
вання вихідного сигналу, який показує інтенсивність 
вхідної оптичної енергії як функцію її довжини хвилі. 
6. Спосіб керування регулюванням регульованої зо-
ни для проб в оптичному спектрометрі за п. 1, який 
включає такі операції: 
виявлення оптичним датчиком положення інтерфе-
ренційних смуг, утворених оптичною енергією, що пе-
ретнула зону для проб між протилежними бічними 
стінками декілька разів; 
генерування сигналу керування залежно від вияв-
лених інтерференційних смуг для керування робо-
тою урухомлювача, щоб приводити дві бічні стінки у 
попередньо визначену відносну орієнтацію для аналі-
зу проби, в якій формування інтерференційних смуг 
зменшене шляхом досягнення попередньо визна-
ченого ступеня відхилення від паралельного по-
ложення; і 
подання сигналу керування на урухомлювач, щоб 
виконати залежне регулювання зони для проб, пе-
реводячи регульовану зону для проб в положення 
для аналізу, в якому бічні стінки відносно нахилені, 
щоб утворити клиновидну форму. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що опера-
ція генерування сигналу керування включає в себе: 
аналіз виявлених інтерференційних смуг для визна-
чення вихідного положення урухомлювача, в якому 
бічні стінки будуть паралельні одна одній; і 
генерування сигналу керування для здійснення пе-
реміщення урухомлювача відносно вихідного поло-
ження, щоб досягти попередньо визначеного ступе-
ня відхилення від паралельного положення бічних 
стінок. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що дода-

тково включає такі операції: генерування множини 
сигналів керування, кожен з яких служить для вста-

новлення різної відносної орієнтації бічних стінок; 

запис при кожній відносній орієнтації інтерферен-
ційних смуг, виявлених датчиком положення; і 

електронне порівняння записаних сигналів для виз-
начення вихідного положення. 
9. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що вклю-

чає операцію завантаження зони для проб матеріа-

лом з фіксованим коефіцієнтом заломлення перед 
виявленням інтерференційних смуг. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ма-

теріал має відомий коефіцієнт заломлення, значення 

якого також використовують в контролері для виз-
начення вихідного положення. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ма-
теріалом є вода. 
12. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що спо-
сіб додатково включає в себе виявлення залежної 
від довжини хвилі зміни інтенсивності випроміненої 
оптичної енергії після її взаємодії з пробою, заван-
таженою в зону для проб, коли бічні стінки встанов-
лені в попередньо визначеній орієнтації для аналізу 
проби. 
13. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що опе-
рація запису при кожній відносній орієнтації вклю-
чає в себе запис інтерферограми для кожної відно-

сної орієнтації і обробку записаної інтерферограми 
з використанням багатовимірного аналізу, краще 
аналізу головних компонентів в оптичному датчику 
положення, щоб видалити спектральні компоненти, 
не пов'язані з інтерференційними смугами; і тим, 
що крок електронного порівняння включає в себе об-
робку кожної інтерферографи за допомогою перетво-
рення Фур'є, щоб отримати відповідний сигнал, пе-
ріод і амплітуда якого вказує відстань і паралель-
ність бічних стінок. 
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(54) СПОСІБ АНАЛІЗУ ВИПАРОВУВАНЬ ПАЛИВА У 
ПОВІТРІ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ 

(57) Спосіб аналізу випаровувань палива у повітрі авто-
заправних станцій, який включає подачу атмосфер-
ного повітря автозаправних станцій через вхідний га-
зопровід на чутливий термоелемент вимірювальної 
мостової схеми газоаналізатора, який відрізняється 
тим, що додатково у вхідному газопроводі розміщу-
ють термоелектричний відкритий нагрівач, на який 
періодично, на час установки нуля шкали газоаналі-
затора, подають змінну електричну напругу, внаслі-
док чого відбувається повне спалювання парів па-
лива з атмосфери і в цей період регулюванням ви-
хідної напруги вимірювальної мостової схеми вста-
новлюють нуль шкали газоаналізатора. 
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(54) НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАГНІТНО-
ПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЮ КОЛЕСА 

(57) 1. Намагнічувальний пристрій для магнітно-порош-
кового контролю колеса, який включає в себе мато-
чину, диск і обід в послідовності зсередини назовні, 
в радіальному напрямку колеса, причому пристрій 
містить: 
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- провідник, введений крізь канал; і 
- пару допоміжних провідників, з'єднаних із відпові-

дними протилежними кінцевими частинами провід-
ника і розташованих таким чином, що вони повер-

нуті до відповідних протилежних бічних поверхонь 
колеса і проходять назовні від маточини до обода в 

радіальному напрямку колеса, причому: 
- до пари допоміжних провідників і провідника під-

ведено живлення змінного струму, 
таким чином, що за допомогою провідника форму-

ється перший магнітний потік, який проходить в на-
прямку вздовж окружності колеса, і кожним з допо-

міжних провідників формується другий магнітний 
потік, що проходить в напрямку вздовж окружності 

колеса і має ту ж орієнтацію, що і орієнтація пер-
шого магнітного потоку, причому колесо намагнічу-

ється першим магнітним потоком і другим магніт-
ним потоком.  

2. Намагнічувальний пристрій для магнітно-порош-
кового контролю колеса за п. 1, який додатково міс-

тить пару намагнічувальних котушок, кожна з яких в 
напрямку осьової центральної лінії повернута до 

кожної бічної поверхні колеса, 
причому до намагнічувальних котушок підведено 
живлення змінного струму. 
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(54) ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ НАДПРОВІДНИКОВИЙ МА-
ГНІТНИЙ ГРАДІЄНТОМЕТР 

(57) Термостабільний надпровідниковий магнітний гра-

дієнтометр, який містить каркас, приймальну коту-

шку та щонайменше одну компенсаційну котушку, 
котушки виконано з надпровідного дроту та намотано 

на каркасі, виготовленому з матеріалу, коефіцієнт те-
плового розширення (КТР) якого підібрано так, щоб 

він був максимально близький до КТР надпровідно-
го дроту, який відрізняється тим, що каркас вико-

нано у вигляді трубки, трубку виготовлено з компо-
зитного матеріалу на основі епоксидного в'яжучого, 

в'яжуче армовано вуглецевими волокнами, які ма-
ють негативне значення КТР вздовж волокна та сла-

бку електропровідність, волокна намотано щонай-
менше у два шари, де кількість волокон у кожному 

шарі композита має можливість регулюватися змі-
ною кроку їх намотки, а для рівності поперечного 

КТР каркаса та КТР дроту шари виконані з можливі-

стю зміни кількості волокон у них та зміни кута між 
волокнами сусідніх шарів. 
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вул. Азербайджанська, 8-а, кв. 93, м. Київ, 02090 
(UA) 
  

САНДНЕС ОЛАВ 
3026 Drammen, Bera Terrasse 3 A, Norway (NO) 

(54) ЦИФРОВИЙ ПРОЕКТОР 
(57) 1. Цифровий проектор, що містить джерело світла, 

конденсор, просторовий модулятор світла, проек-
ційний об'єктив і контролер, вхід якого з'єднаний із 

входом проектора, а виходи - з керуючими входами 
джерела світла й просторового модулятора світла, 
який відрізняється тим, що в нього додатково вве-

дений розташований по ходу променів від поля про-

екції через проекційний об'єктив за просторовим мо-
дулятором світла фотоприймальний пристрій, вихід 

якого з'єднаний з додатковим входом контролера. 
2. Цифровий проектор за п. 1, який відрізняється 

тим, що фоточутливий елемент фотоприймального 
пристрою розташований по ходу променів від поля 

проекції через проекційний об'єктив за конденсором. 
3. Цифровий проектор за пп. 1, 2, який відрізня-
ється тим, що фоточутливий елемент фотоприй-

мального пристрою розташований між випроміню-

ючими елементами джерела світла. 
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(11) 112221  (51) МПК (2016.01)  
G06F 3/00 

(21) a 2014 10730  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.10.2014  

(72) Бахмач Євгеній Степанович (UA) 
(73) БАХМАЧ ЄВГЕНІЙ СТЕПАНОВИЧ 

вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, кв. 30, м. Київ, 
01000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ОБРОБКИ ЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ 
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(57) 1. Пристрій логічної обробки сигналів, який містить 
програмовану логічну матрицю FPGA, вузол логіки, 
вузол діагностики, вузли комунікації, інтерфейс зв'яз-
ку, вузол живлення, внутрішній таймер, який відрі-
зняється тим, що пристрій містить вузол індикації, 
вузол синхронізації єдиного часу, елемент перевірки 
безперервної роботи FPGA, інтерфейс синхронізації 
з іншими пристроями логічної обробки сигналів, ду-
бльовані незалежні канали прямої передачі діагнос-
тичної інформації, дубльовані незалежні канали пря-
мої передачі реєстраційної інформації, інтерфейс 
зв'язку містить швидкодіючі шини LVDS, множину 
незалежних гальванічно розділених вузлів LVDS прий-
мання/передачі, множину незалежних вузлів оптич-
них приймання-передачі, множину незалежних вуз-
лів приймання/передачі промислової мережі Ethernet, 
множину незалежних вхідних вузлів приймання дис-
кретних сигналів, множину незалежних вихідних ву-
злів дискретних сигналів, незалежний вузол зв'язку 
з переносним персональним комп'ютером, при цьо-
му кожен з вузлів інтерфейсу містить щонайменше 
один цифровий канал зв'язку з FPGA, вузол логіки 
містить щонайменше один цифровий канал зв'язку 
з вузлами діагностики і комунікації, вузол діагности-
ки містить щонайменше один цифровий канал зв'я-
зку з вузлом комунікації, вузлом індикації і вузлом 
синхронізації єдиного часу, FPGA з'єднана з елеме-
нтом перевірки безперервної роботи FPGA і вузлом 
живлення. 
2. Пристрій логічної обробки сигналів за п. 1, який 
відрізняється тим, що вузол логіки, вузол діагнос-
тики, вузол комунікації і вузол індикації реалізовані 
в FPGA. 
3. Пристрій логічної обробки сигналів за п. 1, який 
відрізняється тим, що вузол логіки реалізований в 
одній FPGA, вузол діагностики, вузол комунікації і 
вузол індикації реалізовані в іншій FPGA. 
4. Пристрій логічної обробки сигналів за п. 1, який 
відрізняється тим, що інтерфейс синхронізації з 
іншими пристроями обробки логічних сигналів ви-
користовує шину RadICS. 
5. Пристрій логічної обробки сигналів за п. 1, який 
відрізняється тим, що LVDS використовує індиві-
дуальні лінії цифрового зв'язку "точка-точка". 
6. Пристрій логічної обробки сигналів за п. 1, який 
відрізняється тим, що вузол індикації містить ву-
зол відображення внутрішнього стану пристрою і 
кодів помилок і вузол керування параметрами відо-
браження від кнопок на лицьовій панелі. 
7. Пристрій логічної обробки сигналів за п. 1, який 
відрізняється тим, що містить механічні штифти 
кодування типів модулів. 

 

 

(11) 112276  (51) МПК (2016.01)  
G06F 3/00 
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(72) Жарков Олексій Валерійович (UA) 

(73) ЖАРКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Вороніна, 103, м. Полтава, 36018 (UA) 

(54) МАНІПУЛЯТОР ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ 
ПРИСТРОЄМ 

(57) 1. Маніпулятор для керування електронним при-
строєм, що містить корпус з опорою для ніг опера-
тора, яка з'єднана з щонайменше одним опорним 
елементом, призначеним для встановлення на го-
ризонтальну поверхню, щонайменше один блок да-
тчиків для виявлення руху корпусу, який функціона-
льно з'єднаний з блоком обробки та прийому/пере-
дачі даних на електронний пристрій, причому за-
значений блок вмонтований в корпус або на корпус 
та з'єднаний з електронним пристроєм за допомо-
гою дротового або бездротового з'єднання, крім то-
го зазначений блок виконаний у вигляді процесора 
або мікроконтролера, який відрізняється тим, що 
опора для ніг оператора виконана у вигляді плоскої 
планки або вигнутої планки, або увігнутої планки, 
симетрично відносно центру якої встановлено опо-
рні елементи, які виконані у вигляді суцільного або 
несуцільного об'ємного тіла, нижня частина якого 
виконана вигнутою, а верхня частина виконана плос-
кою, причому у корпус із виведенням чутливих час-
тин на зовнішню поверхню опорного елемента та/або 
опори для ніг оператора вмонтовано щонайменше 
одна електрична кнопка та/або один датчик дотику, 
які функціонально з'єднані з блоком обробки та при-
йому/передачі даних на електронний пристрій. 
2. Маніпулятор за п. 1, який відрізняється тим, що 
опорний елемент з'єднаний з опорою для ніг опера-
тора з можливістю повороту навколо вертикальної 
осі за допомогою електродвигуна. 
3. Маніпулятор за будь-яким з пп. 1-2, який відріз-
няється тим, що додатково містить щонайменше 
один тензометричний датчик, який розташований між 
опорою для ніг оператора та опорним елементом, 
та функціонально з'єднаний з блоком обробки та при-
йому/передачі даних на електронний пристрій. 
4. Маніпулятор за будь-яким з пп. 1-3, який відріз-
няється тим, що додатково оснащений щонайме-

нше однією педаллю натискання з щонайменше од-

ним датчиком руху для виявлення ступеня кутового 
переміщення педалі, який функціонально з'єднаний 

з блоком обробки та прийому/передачі даних на еле-
ктронний пристрій. 
5. Маніпулятор за будь-яким з пп. 1-4, який відріз-
няється тим, що краї опори для ніг оператора осна-

щені гусеничною стрічкою, обертанням якої керують 

електродвигуни. 
6. Маніпулятор за будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що на поверхні опори для ніг встано-

влено щонайменше один вказівний пристрій вве-

дення, який функціонально з'єднаний з блоком об-
робки та прийому/передачі даних на електронний 

пристрій. 
7. Маніпулятор за будь-яким з пп. 1-6, який відріз-
няється тим, що додатково оснащений актуаторами, 
які функціонально з'єднані з блоком обробки та при-
йому/передачі даних на електронний пристрій та 
додатковим джерелом живлення і призначені для ре-
гулювання опори для ніг оператора по висоті відно-
сно опорного елемента. 
8. Маніпулятор за будь-яким з пп. 1-6, який відріз-
няється тим, що додатково оснащений актуато-
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рами, які функціонально з'єднані з блоком обробки 
та прийому/передачі даних на електронний прист-
рій та додатковим джерелом живлення і призначені 
для переміщення опорного елемента вздовж опори 
для ніг оператора. 
9. Маніпулятор будь-яким з пп. 1-6, який відрізня-
ється тим, що додатково оснащений актуаторами, 
які функціонально з'єднані з блоком обробки та при-
йому/передачі даних на електронний пристрій та до-
датковим джерелом живлення і призначені для пе-
реміщення опорного елемента по ширині опори для 
ніг оператора. 

 

 

(11) 112248  (51) МПК  
G06F 17/10 (2006.01) 
G01B 21/30 (2006.01) 
G01B 7/34 (2006.01) 
B23B 25/06 (2006.01) 

(21) a 2015 03041  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.04.2015  

(72) Кривий Петро Дмитрович (UA), Дзюра Володимир 
Олексійович (UA), Грицай Ігор Євгенович (UA), Яцюк 
Василь Антонович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАЧІ НА ШО-
РСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ, ОТРИМАНОЇ В ПРОЦЕСІ 
РІЗАННЯ 

(57) Спосіб визначення впливу подачі на шорсткість по-

верхні, отриманої в процесі різання, при якому об-
роблення поверхні здійснюють з постійними і гли-

биною t, і швидкістю різання - V, але при різних зна-
ченнях подач sq, і із кожної із сформованих при пев-

них подачах поверхонь знімають профілограми і ви-
значають параметри шорсткості, а саме середні 

арифметичні відхилення профілю Ra, або висоти 
нерівностей профілю за десятьма точками Rz, які від-

повідають певним значенням подач sq, і за отрима-

ними даними будують графіки функцій ( )sR
a

ψ= , і за 

цими графіками визначають вплив подачі на шор-

сткість поверхні, отриманої в процесі різання, 
який відрізняється тим, що оброблення повер-

хонь здійснюють на подачах min1 ss = , ϕ⋅= 12 ss , 

2
13 ss ϕ⋅= o 2q

11q ss
−

−

ϕ⋅= , 1q
1q ss −

ϕ⋅= , тут ϕ  - зна-

менник ряду геометричної прогресії подач, зна-
чення яких вибране із ks значень подач за паспор-

том верстата, і з кожної із отриманих при одній і тій 
же подачі обробленої поверхні знімають n=6-10 

профілограм і для кожної з цих n профілограм ви-
значають середні арифметичні відхилення профілю 
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де [ ]11 b ;a  - проміжок зміни величини Ra вважаєть-

ся відомим і таким, що 
min

K1 ra = , 
maxK1 rb =  (

min
Kr  і 

maxKr  - відповідно - найменше і найбільше значення 

серед середніх арифметичних відхилень профілю 

( )n,1krk =  експериментальних даних випадкової ве-

личини Ra); 

( )n,1kCak =  - стала величина, яка дорівнює: 
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визначають математичні сподівання, які приблизно 

дорівнюють середнім значенням середнього ариф-
метичного відхилення профілю і середнім значен-
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визначають дисперсії ( )
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RD , ( )
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RD  розсіювання 

випадкових величин 
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встановлюють ймовірність P(tk), за якою визнача-
ють істотну відмінність між середніми значеннями 

1as
R  або 

2asR , і аналогічно здійснюють визначення 

tk для інших співвідношень 
as

R , встановлюють іс-

тотну відмінність і на цій основі визначають вплив 
подачі на параметр Ra або Rz, а також використову-

ють критерій Фішера 
a

RF  або 
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RDRD >  або ( ) ( )

12
zszs

RDRD > , і визнача-

ють значення 
a

RF  або 
z

RF , і порівнюють його з таб-

личним значенням 
a

TRF  або 
z

TRF , і в залежності від 

рівня значимості 05,0q0=  і величини 1nk −=  вста-

новлюють істотну відмінність між дисперсіями та 

констатують, що збільшення подачі у 1q−
ϕ  разів від 

s1 до 1q
1s

−

ϕ⋅  істотно впливає або не впливає на дис-

персію розсіювання значення параметрів шорсткості. 
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(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ НАДАННЯ КРЕДИТУ 
(57) 1. Система для надання кредиту абоненту, причому 

вказана система включає: велику кількість мереж, 
причому кожна з вказаних мереж підтримує велику 
кількість абонентів; розрахунковий центр, поєднаний 
з великою кількістю мереж, причому вказаний роз-
рахунковий центр утримує абонентські рахунки ве-
ликої кількості абонентів, причому кожний з рахунків 
абонентів являє собою розрахунковий рахунок на-
лаштований утримувати суму кредиту, і де розра-
хунковий центр налаштований, після отримання за-
питу на кредит від абонента з великої кількості або-
нентів: конвертувати запит на кредит в проміжну ве-
личину віртуальної валюти розрахункового центру 
на основі домовленого коефіцієнта перерахунку, ха-
рактерного для розрахункового центру; дебетувати 
рахунок провайдера кредиту на суму кредиту, при-
дбаного абонентом для отримання кредиту від про-
вайдера кредиту; кредитувати розрахунковий раху-
нок, який утримує абонент у розрахунковому центрі, 
на суму, еквівалентну запиту на кредит, використо-
вуючи проміжну величину; та повідомляти абонента 
про схвалення запиту на кредит. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що роз-
рахунковий центр налаштований прив'язувати один 
або більше кредитних та/або дебетних рахунків або-
нента до рахунка, який утримується абонентом в роз-
рахунковому центрі, де прив'язка включає створен-
ня віртуального рахунка, який має унікальний набір 
параметрів доступу, причому вказаний віртуальний 
рахунок, який слугує як посередник для пов'язаних 
рахунків, використовується абонентом для керуван-
ня транзакціями з великою кількістю третіх сторін, за-
реєстрованих в розрахунковому центрі, причому ро-
зрахунковий центр додатково налаштований схва-
лювати вказані транзакції з відповідними кредитни-
ми та/або дебетними рахунками абонента, прив'я-
заними до віртуального рахунка, та причому ство-
рення віртуального рахунка вимагає від абонента 
визначити рахунок за замовчуванням з одного чи 
більше кредитних та/або дебетних рахунків, через 
який, головним чином, виконується схвалення всіх 
транзакцій. 
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що вір-

туальний рахунок пов'язаний з фізичним носієм для 

полегшення транзакції з третіми сторонами, зареє-
строваними в розрахунковому центрі. 
4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що фізи-

чний носій є карткою з магнітною стрічкою, смарт 

карткою, безконтактною карткою або чипом радіо-
частотної ідентифікації (RFID). 
5. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що фізи-

чний носій є мобільним телефоном абонента. 
6. Система за будь-яким з пп. 2-5, яка відрізня-
ється тим, що розрахунковий центр пристосований 

створювати набір допоміжних рахунків для віртуа-

льного рахунка, причому кожний допоміжний раху-
нок включає допоміжний розрахунковий рахунок. 
7. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що кож-
ний допоміжний рахунок пов'язаний з третьою сто-
роною, вибраною з великої кількості третіх сторін, 
зареєстрованих в розрахунковому центрі. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

3.96 

8. Система за п. 7, яка відрізняється тим, що ство-
рення допоміжних рахунків для віртуального раху-
нка вимагає від абонента визначити рахунок за за-
мовчуванням з одного чи більше кредитних та/або 
дебетних рахунків, через який, головним чином, ви-
конується схвалення всіх транзакцій, які проводяться 
крізь допоміжні розрахункові рахунки. 
9. Система за п. 7 або п. 8, яка відрізняється тим, 
що кожний допоміжний рахунок пов'язаний з фізич-
ним носієм для полегшення транзакції з третіми 
сторонами, пов'язаними з допоміжним рахунком. 
10. Система за п. 9, яка відрізняється тим, що фі-
зичний носій є карткою з магнітною стрічкою, смарт 
карткою, безконтактною карткою або чипом радіо-
частотної ідентифікації (RFID). 
11. Система за п. 9, яка відрізняється тим, що фі-
зичний носій є мобільним телефоном абонента. 
12. Система за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що транзакції між абонентом та третіми сторонами 
проводяться через веб-портал, ATM, POS, кіоск, 
SMS, MMS, WAP, портал на пристрої (ODP) або USSD-
команду. 
13. Система за будь-яким з пп. 6-8, яка відрізня-
ється тим, що транзакції між абонентом та третіми 
сторонами проводяться через веб-портал, ATM, POS, 
кіоск, SMS, MMS, WAP, портал на пристрої (ODP) 
або USSD-команду. 
14. Спосіб полегшення надання кредиту вибраному 
абоненту через розрахунковий центр, поєднаний з 
великою кількістю мереж, де кожна з вказаних ме-
реж підтримує велику кількість абонентів, абонент-
ські рахунки котрих являють собою розрахункові ра-
хунки, налаштовані утримувати суму кредиту, причо-
му вказаний розрахунковий центр містить інструкції 
на енергонезалежному машинозчитуваному носії, 
причому вказані інструкції, при виконанні, здійснюють 
кроки, на яких: отримують у розрахунковому центрі 
запит на кредит від щонайменше одного абонента з 
великої кількості абонентів; визначають у розрахун-
ковому центрі, чи абонент має розрахунковий раху-
нок у розрахунковому центрі; після визначення того, 
що абонент має розрахунковий рахунок у розрахун-
ковому центрі, причому рахунок налаштований утри-
мувати суму кредиту, конвертують у розрахунково-
му центрі запит на кредит в проміжну величину вір-
туальної валюти розрахункового центру; дебетують 
рахунок провайдера кредиту на суму кредиту, при-
дбаного абонентом для отримання кредиту від про-
вайдера кредиту за допомогою розрахункового центру; 
кредитують розрахунковий рахунок абонента у роз-
рахунковому центрі на суму запитаного кредиту за 
допомогою розрахункового центру, використовуючи 
вказану проміжну величину; та повідомляють або-
нента про схвалення запиту на кредит у розрахун-
ковому центрі. 
15. Спосіб надання ефірного часу абоненту мережі 
мобільного зв'язку через розрахунковий центр, по-
єднаний з великою кількістю мереж мобільного зв'яз-
ку, де кожна з великої кількості мереж мобільного 
зв'язку підтримує велику кількість абонентів, абоне-
нтські рахунки котрих являють собою розрахункові 
рахунки, налаштовані на утримання величини ефі-
рного часу, причому вказаний розрахунковий центр 
містить інструкції на енергонезалежному машиноз-
читуваному носії, причому вказані інструкції, при ви-

конанні, здійснюють кроки, на яких: отримують у ро-
зрахунковому центрі від принаймні одного абонента 
в першій мережі з великої кількості мереж мобіль-
ного зв'язку запит на ефірний час від другої мережі 
з великої кількості мереж мобільного зв'язку, приєд-
наних до розрахункового центру; визначають у роз-
рахунковому центрі, чи абонент має рахунок у роз-
рахунковому центрі, причому розрахунковий раху-
нок налаштований утримувати величину ефірного 
часу; після визначення того, що абонент має розра-
хунковий рахунок у розрахунковому центрі, конвер-
тують у розрахунковому центрі запит на ефірний 
час в проміжну величину віртуальної валюти розра-
хункового центру на основі домовленого коефіцієн-
та перерахунку, характерного для розрахункового 
центру; дебетують рахунок провайдера ефірного 
часу у розрахунковому центрі у величині ефірного 
часу, придбаного абонентом для отримання ефір-
ного часу від провайдера ефірного часу за допомо-
гою розрахункового центру; кредитують розрахун-
ковий рахунок абонента в розрахунковому центрі 
запитаною величиною ефірного часу у розрахунко-
вого центру, використовуючи вказану проміжну ве-
личину; та сповіщають абонента про схвалення за-
питу на ефірний час у розрахунковому центрі. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що за-

пит ефірного часу або переказ ефірного часу є гро-

шовою величиною. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ро-

зрахунковий центр поєднаний з сервісом обміну 
іноземних валют. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, який відрізня-
ється тим, що запит на ефірний час передається 
абонентом в розрахунковий центр через веб-пор-
тал, ATM, POS, автоматичний кіоск, SMS, MMS, 
WAP, портал на пристрої (ODP) або USSD-команду. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-18, який відрізня-
ється тим, що віртуальний рахунок створений для 
абонента у розрахунковому центрі, причому або-
нент обмінює запитаний ефірний через віртуальний 
рахунок на товари та/або послуги третіх сторін, та 
віртуальний рахунок пов'язаний з фізичним носієм 
для полегшення транзакції з третіми сторонами, за-
реєстрованими в розрахунковому центрі. 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що фі-
зичний носій є карткою з магнітною стрічкою, смарт 
карткою, безконтактною карткою або чипом радіо-
частотної ідентифікації (RFID). 
21. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що фі-
зичний носій є мобільним телефоном або знімним 
інтернет-пристроєм абонента. 
22. Система для надання ефірного часу абоненту 
мережі зв'язку, вказана система включає: велику кі-
лькість мереж, кожна з вказаних мереж підтримує 
велику кількість абонентів; розрахунковий центр, по-
єднаний з великою кількістю мереж, причому вка-
заний розрахунковий центр утримує абонентські ра-
хунки великої кількості абонентів, причому кожен з 
рахунків абонентів являє собою розрахунковий ра-
хунок та налаштований на утримання величини ефі-
рного часу, і де розрахунковий центр налаштований, 
після отримання запиту на ефірний час від абонента 
у першій мережі з великої кількості мереж: конвер-
тувати запит на ефірний час в проміжну величину 
віртуальної валюти розрахункового центру на осно-
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ві домовленого коефіцієнта перерахунку, характер-
ного для розрахункового центру; дебетувати раху-
нок провайдера ефірного часу у розрахунковому 
центрі у величині ефірного часу, придбаного або-
нентом для отримання ефірного часу від провайде-
ра ефірного часу; кредитувати абонента запитаною 
величиною ефірного часу, використовуючи вказану 
проміжну величину; та повідомляти абонента про 
схвалення запиту на ефірний час. 
23. Система за п. 22, де запит на ефірний час або 
переказ ефірного часу є грошовою величиною. 
24. Система за п. 23, де розрахунковий центр приє-
днаний до сервісу обміну іноземних валют. 
25. Система за будь-яким з пп. 22-24, яка відрізня-
ється тим, що віртуальний рахунок створений для 

абонента у розрахунковому центрі, причому або-
нент обмінює запитаний ефірний через віртуальний 

рахунок на товари та/або послуги третіх сторін, та 
віртуальний рахунок пов'язаний з фізичним носієм 

для полегшення транзакції з третіми сторонами, за-
реєстрованими в розрахунковому центрі. 
26. Система за п. 25, яка відрізняється тим, що фі-

зичний носій є карткою з магнітною стрічкою, смарт-
карткою, безконтактною карткою або чипом радіо-

частотної ідентифікації (RFID). 
27. Система за п. 25, яка відрізняється тим, що фі-

зичний носій є мобільним телефоном або знімним 
інтернет-пристроєм абонента. 
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(11) 112275  (51) МПК  
G08B 17/06 (2006.01) 

(21) a 2015 11842  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Кальченко Яро-
слав Юрійович (UA), Собина Віталій Олександро-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ТЕПЛОВИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ 
(57) Тепловий пожежний сповіщувач, що містить корпус, 

трубку, теплоприймач, що виконаний у вигляді ра-
діатора, чутливий елемент, що виконаний із матері-
алу з ефектом пам'яті форми і встановлений все-
редині трубки, який відрізняється тим, що додатково 
введено мембрану, одна сторона якої виконана дзе-
ркальною, установлювальні кільця, екрани, що вико-
нані трубчатими, світловод, що виконаний із пере-
давальною, приймальною та інформаційною части-
нами, світлодіод та фотоприймач, при цьому світло-
діод та фотоприймач встановлені в отворах першо-
го установочного кільця вздовж його діаметра, на-
впроти світлодіода встановлена передавальна час-
тина світловода, навпроти фотоприймача встанов-
лена приймальна частина світловода, на яку, а та-
кож на фотоприймач установлено екран, другий ек-
ран установлено на передавальну частину світло-
вода та на світлодіод, інформаційна частина світ-

ловода установлена по центру другого установоч-
ного кільця і біля мембрани, дзеркальна поверхня 
якої розміщена в сторону інформаційної частини сві-
тловода, при цьому центр мембрани механічно з'єд-
наний із чутливим елементом, а мембрана встано-
влена між третім та четвертим установлювальними 
кільцями в нижній частині корпуса сповіщувача. 

 

 

(11) 112180  (51) МПК  
G08G 1/056 (2006.01) 
G08G 1/095 (2006.01) 

(21) a 2013 12590  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.10.2013  

(72) Денисенко Олег Васильович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДЕНИСЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Московський, 202, кв. 21, м. Харків, 61082 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 
РЕГУЛЬОВАНОГО ПЕРЕХРЕСТЯ 

(57) Спосіб визначення фазових коефіцієнтів регульо-
ваного перехрестя, оснований на скануванні двома 
гостроспрямованими лазерними променями зони 
перехрестя з точки над його геометричним центром 
конусним видом розгортки, причому оптичну вісь 
одного з положень розгортки першого променя ви-
бирають так, щоб він описував коло на проїжджій 
частині перехрестя в області стоп-ліній всіх його пі-
дходів, а друге положення розгортки відповідало ві-
дхиленню лазерного променя, при якому радіус дру-
гого концентричного кола на поверхні проїзної частини 
зменшують на певну задану величину, при цьому змі-
ну положень розгортки здійснюють в реперній точці 
з високою швидкістю по черзі через кожен період 
сканування, а другий промінь розгортки формують у 
одній площині з першим, але зі зміщенням на півпе-
ріоді по колу розгортки, в подальшому приймають ві-
дображені оптичні сигнали фотоприймачами і надалі 
перетворюють ці сигнали в імпульсно-числовий код, 
за яким визначають швидкість, тип та час пересуван-
ня транспортних засобів в зоні стоп-лінії, а далі пос-
лідовно реальні значення коефіцієнтів приведення 
до легкового автомобіля, кількість транспортних за-
собів у черзі у приведених одиницях, час пересуван-
ня черги, починаючи з моменту перетинання стоп-
лінії переднім бампером першого в черзі транспор-
тного засобу і закінчуючи моментом проходження 
над стоп-лінією заднього бампера останнього в че-
рзі автомобіля та значення потоків насичення по 
всіх смугах руху упродовж одного циклу регулюван-
ня, який відрізняється тим, що кути нахилу оптич-
них осей другого променя, як і першого, змінюють 
по черзі у реперній точці через кожен період скану-
вання так, щоб радіус другого концентричного кола 
на вході контрольованої зони зменшувався на пев-
ну задану величину, визначають тип, склад та дов-
жину черг транспортних засобів, які збираються в ко-
нтрольованій зоні по кожній смузі на сигнали світло-
фора, що забороняють рух, а потім напрямки руху 
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транспортних засобів по кожній смузі руху, їх інтен-
сивності, а також фазові коефіцієнти по кожній смузі 
руху, як відношення відповідних інтенсивностей до 
значень потоків насичення. 
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дміллер Джеффрі (US), Вард Майкл (US) 
(73) ДОЛБІ ЛАБОРАТОРІС ЛАЙСЕНЗІН КОРПОРЕЙШН 

1275 Market Street, San Francisco, California 94103, 
USA (US)  

(54) АУДІОКОДЕР І АУДІОДЕКОДЕР З МЕТАДАНИМИ 
ГУЧНОСТІ ТА ГРАНИЦІ ПРОГРАМИ 

(57) 1. Блок обробки звукового сигналу, що містить: 
буферний запам'ятовувальний пристрій для збері-
гання щонайменше одного фрейму кодованого біто-

вого аудіопотоку, при цьому кодований бітовий аудіо-
потік містить аудіодані та контейнер метаданих, при-

чому контейнер метаданих включає заголовок, од-

не або кілька інформаційних наповнень метаданих і 
захисні дані; 

аудіодекодер, з'єднаний з буферним запам'ятову-
вальним пристроєм, призначений для декодуван-

ня аудіоданих; і 
синтаксичний аналізатор, з'єднаний з аудіокодером 

або інтегрований у нього й призначений для виконан-
ня синтаксичного аналізу кодованого бітового аудіо-

потоку, 
причому заголовок містить синхрослово, що іденти-
фікує початок контейнера метаданих, одне або кіль-
ка інформаційних наповнень метаданих описують 
аудіопрограму, пов'язану з аудіоданими, захисні дані 
розташовані після одного або декількох інформа-
ційних наповнень метаданих, і захисні дані мають 
можливість бути використаними для перевірки цілі-
сності контейнера метаданих і одного або декількох 
інформаційних наповнень у контейнері метаданих. 
2. Блок обробки звукового сигналу за п. 1, який від-
різняється тим, що контейнер метаданих зберіга-
ється в зарезервованому просторі даних АС-3 або 
Е-АС-3, який вибраний з групи, що складається з по-
ля ігнорованих даних, поля допоміжних даних, поля 
addbsi і їхньої комбінації. 
3. Блок обробки звукового сигналу за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що одне або кілька інфор-
маційних наповнень метаданих містять метадані, що 
вказують щонайменше одну границю між послідов-
ними аудіопрограмами. 

4. Блок обробки звукового сигналу за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що одне або кілька інфор-

маційних наповнень метаданих містять інформа-
ційне наповнення гучності програми, що містить да-

ні, які показують виміряну гучність аудіопрограми. 
5. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який від-
різняється тим, що інформаційне наповнення гуч-

ності програми містить поле, що вказує, чи містить 

аудіоканал розмовний діалог. 
6. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який від-
різняється тим, що інформаційне наповнення гуч-

ності програми містить поле, що вказує спосіб вимі-

рювання гучності, який був використаний для фор-
мування даних про гучність, включених в інформа-

ційне наповнення гучності програми. 
7. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який від-
різняється тим, що інформаційне наповнення гуч-

ності програми містить поле, що вказує, чи була ско-

ректована гучність аудіопрограми за допомогою стро-
бування діалогу. 
8. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який від-
різняється тим, що інформаційне наповнення гуч-

ності програми включає поле, що вказує, чи була ско-
ректована гучність аудіопрограми за допомогою опе-

рації нескінченної прогнозної корекції гучності або 
за допомогою операції файлової корекції гучності. 
9. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який від-
різняється тим, що інформаційне наповнення гуч-

ності програми включає поле, що вказує інтегральну 
гучність аудіопрограми без будь-яких коректувань по-

силення, викликаних стисненням динамічного діа-
пазону. 
10. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який ві-
дрізняється тим, що інформаційне наповнення гу-

чності програми включає поле, що вказує інтегра-

льну гучність аудіопрограми без будь-яких коректу-

вань посилення, викликаних нормалізацією діалогу. 

11. Блок обробки звукового сигналу за п. 4, який ві-
дрізняється тим, що виконаний з можливістю здій-

снення адаптивної обробки гучності за допомогою 

інформаційного наповнення гучності програми. 

12. Блок обробки звукового сигналу за будь-яким із 

пп. 1-11, який відрізняється тим, що кодований бі-

товий аудіопотік є бітовим потоком формату АС-3 

або бітовим потоком формату Е-АС-3. 

13. Блок обробки звукового сигналу за будь-яким із 

пп. 4-11, який відрізняється тим, що виконаний з 

можливістю добування інформаційного наповнення 

гучності програми з кодованого бітового аудіопотоку, 

а також перевірки дійсності або перевірки правиль-

ності інформаційного наповнення гучності програми. 

14. Блок обробки звукового сигналу за будь-яким із 

пп. 1-13, який відрізняється тим, що одне або де-

кілька інформаційних наповнень метаданих включа-

ють унікальний ідентифікатор інформаційного напо-

внення, причому унікальний ідентифікатор інформа-

ційного наповнення розташований на початку кож-

ного інформаційного наповнення метаданих. 

15. Блок обробки звукового сигналу за будь-яким із 

пп. 1-13, який відрізняється тим, що синхрослово є 

16-бітовим синхрословом, що має значення 0x5838. 

16. Спосіб декодування кодованого бітового аудіо-

потоку, який включає: 
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отримання кодованого бітового аудіопотоку, при цьо-
му кодований бітовий аудіопотік сегментований на 
один або декілька фреймів; 
добування аудіоданих і контейнера метаданих з ко-
дованого бітового аудіопотоку, причому контейнер 
метаданих включає заголовок з наступними одним 
або декількома інформаційними наповненнями ме-
таданих з наступними захисними даними; і 
перевірку цілісності контейнера та одного або декі-
лькох інформаційних наповнень метаданих шляхом 
застосування захисних даних, 
причому одне або декілька інформаційних наповнень 
метаданих включають інформаційне наповнення гу-
чності програми, що містить дані, які вказують виміря-
ну гучність аудіопрограми, пов'язаної з аудіоданими. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ко-

дований бітовий потік є бітовим потоком формату 

АС-3 або бітовим потоком формату Е-АС-3. 
18. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що до-

датково включає: 
виконання адаптивної обробки гучності аудіоданих, 

добутих з кодованого бітового аудіопотоку, за до-
помогою інформаційного наповнення гучності про-

грами. 
19. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ко-

нтейнер розташовують в і добувають із зарезерво-
ваного простору даних АС-3 або Е-АС-3, який виб-

раний із групи, що складається з поля ігнорованих 
даних, поля допоміжних даних, поля addbsi і їхньої 

комбінації. 
20. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ін-

формаційне наповнення гучності програми включає 

поле, що вказує, чи містить аудіоканал розмовний 
діалог. 
21. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ін-

формаційне наповнення гучності програми включає 

поле, що вказує спосіб вимірювання гучності, який 
був використаний для формування даних гучності, 

включених в інформаційне наповнення гучності 
програми. 
22. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ін-

формаційне наповнення гучності програми включає 

поле, що вказує, чи була скоректована гучність аудіо-
програми за допомогою стробування діалогу. 
23. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ін-

формаційне наповнення гучності програми включає 

поле, що вказує, чи була скоректована гучність 
аудіопрограми за допомогою операції нескінченної 

прогнозної корекції або за допомогою операції фай-
лової корекції гучності. 
24. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ін-

формаційне наповнення гучності програми включає 

поле, що вказує інтегральну гучність аудіопрограми 
без будь-яких коректувань посилення внаслідок 

стиснення динамічного діапазону. 
25. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ін-

формаційне наповнення гучності програми включає 
поле, що вказує інтегральну гучність аудіопрограми 

без будь-яких коректувань посилення, викликаних 
нормалізацією діалогу. 
26. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ко-

нтейнер метаданих включає метадані, що вказують 

щонайменше одну границю між послідовними аудіо-
програмами. 

27. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ко-
нтейнер метаданих зберігають в одному або декі-
лькох полях ігнорованих даних або сегментах зай-
вих бітів фрейму. 

 

 

G 21 

(11) 112279  (51) МПК  
G21C 1/03 (2006.01) 
G21C 3/28 (2006.01) 

(21) a 2015 05809  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.11.2012  

(86) PCT/RU2012/000980, 26.11.2012 
(72) Тошінскій Гєоргій Ільіч (RU) 
(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АКМЕ-

ІНЖИНІРІНГ" 
ул. Пятницкая, 13, стр. 1, г. Москва, 115035, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР 
(57) Ядерний реактор, що містить корпус (1), в якому ро-

зміщена активна зона (2), що містить пучок стриж-
невих тепловиділяючих елементів, що мають труб-
часту оболонку (8) і занурені у теплоносій першого 
контуру, який циркулює між активною зоною (2) і 
принаймні одним теплообмінником (3), при цьому цир-
куляція теплоносія першого контуру здійснюється 
через активну зону знизу вверх від щонайменше од-
ного теплообмінника, повз порожнисті робочі ділян-
ки стрижневих тепловиділяючих елементів, до їх 
активних ділянок, який відрізняється тим, що у 
верхній частині тепловиділяючих елементів розмі-
щені активні ділянки (6), заповнені паливом, а ни-
жче активних ділянок (6) розміщені порожнисті ро-
бочі ділянки (7). 

 

 

(11) 112268  (51) МПК (2016.01)  
G21C 21/02 (2006.01) 
G21C 3/00 

(21) a 2015 10659  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.11.2015  

(72) Бєлаш Микола Миколайович (UA), Куштим Антон 
Володимирович (UA), Зігунов Володимир Володи-
мирович (UA), Красноруцький Володимир Семено-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВ-
СЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДИСПЕРСІЙНОГО ЯДЕР-
НОГО ПАЛИВА 

(57) Спосіб виготовлення дисперсійного ядерного палива, 
який включає змішування вихідних порошків палив-
них частинок і порошку алюмінію або його сплаву, 
двоетапне пресування одержаної суміші в прес-фор-
мах, середній діаметр внутрішнього отвору яких на 
другому етапі більше, ніж на першому, вакуумне від-
палювання заготівки між етапами пресування, який 
відрізняється тим, що пресування на другому ета-
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пі ведуть в прес-формі, внутрішній діаметр 2D  якої 

зв'язаний з внутрішнім діаметром 1D  першої прес-

форми співвідношенням: 
 

12,1
D

D
03,1

1

2
≤≤ , 

пресування проводять при питомому тискові на 
першому етапі від 300 МПа до 600 МПа, на другому 
етапі від 700 МПа до 900 МПа, а вакуумне відпалю-
вання заготівки здійснюють при температурі від 
400 °C до 580 °C. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 112271  (51) МПК  
H01B 3/02 (2006.01) 
C01F 7/02 (2006.01) 
C01F 7/66 (2006.01) 
C01B 25/36 (2006.01) 

(21) a 2015 11042  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.11.2015  

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Вовк Руслан 

Володимирович (UA), Тимофеєва Лариса Андріївна 

(UA), Тимофеєв Сергій Сергійович (UA), Дьомін 
Андрій Юрійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) СКЛАД ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ 
(57) Склад для електроізоляційного покриття, що вклю-

чає оксид алюмінію, нітрат алюмінію, який відріз-
няється тим, що він містить додатково водний роз-

чин алюмофосфату, при наступному співвідношенні 
компонентів, ваг. %: 

водний розчин алюмофосфату 60 
оксид алюмінію 8-22 
нітрат алюмінію 7-19. 

 

 

(11) 112177  (51) МПК (2016.01)  
H01H 9/00 

(21) a 2013 11093  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.02.2012  

(31) 10 2011 014 325.4 
(32) 18.03.2011 
(33) DE 
(86) PCT/EP2012/052866, 20.02.2012 
(72) Бьогер Крістіан (DE), Хоттнер Тоні (DE), Ятта Мар-

тін (DE), Ледерер Філіпп (DE), Рекопф Себастіан 
(DE), Шлепп Клаус (DE), Штремпель Рольф (DE) 

(73) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ 
Falkensteinstrasse 8, 93059 Regensburg, Germany 
(DE) 

(54) СИЛОВИЙ СТУПЕНЕВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 
(57) 1. Силовий ступеневий перемикач для безрозрив-

ного перемикання відводів регулювальної обмотки 

ступеневого трансформатора, який містить обертову 

перемикальну колонку (19) і виконаний із ізолюваль-
ного матеріалу носій (10) резисторів для принаймні 

одного перехідного резистора (Rü1, Rü2), 
причому в стінці циліндра з ізолювального матеріа-

лу або в каркасі з ізолювального матеріалу принай-
мні в одній горизонтальній площині розміщені неру-

хомі ступеневі контакти, які електрично з'єднані з від-
водами обмотки, 

причому по центру встановлений обертовий пере-
микальний вал, який для кожної горизонтальної пло-
щини, в якій розміщені нерухомі ступеневі контакти, 
містить встановлені на контактотримачі (20) механіч-
ні контакти, кожен із яких виконаний із можливістю 
контактування з нерухомими ступеневими контактами, 
причому принаймні один із механічних контактів на 
контактотримачі (20) безпосередньо сполучений із 
силовим відводом, і 
причому принаймні один інший контакт на контакто-
тримачі (20) принаймні одним проміжним перехід-

ним резистором (Rü1, Rü2), який містить дротяний 
спіральний модуль (3), електрично з'єднаний із си-

ловим відводом, 
який відрізняється тим, що 

принаймні один перехідний резистор (Rü1, Rü2) ви-
конаний у формі меандроподібного дротяного спіра-

льного модуля (3), який з обох кінців затиснутий і за-

фіксований за допомогою принаймні двох виконаних 
із ізоляційного матеріалу двоелементних тримачів 

(6) резисторів, 
а також тим, що принаймні два тримачі (6) резисто-

рів кожного перехідного резистора (Rü1, Rü2) прос-
торово відокремлені один від одного шляхом закріп-

лення в різних місцях на виконаному з ізоляційного 
матеріалу носії (10) резисторів, 

а також тим, що носій (10) резисторів має контур у 
вигляді сегмента циліндра, який в основному відпо-

відає контуру перемикальної колонки (19), 
а також тим, що носій (10) резисторів закріплений 
на перемикальній колонці (19) або на контактотримачі 
(20) для фіксації перемикальної колонки (19). 
2. Силовий ступеневий перемикач за пунктом 1, 
причому кожен двоелементний тримач (6) резисто-

рів складається з двох ідентичних половин. 
3. Силовий ступеневий перемикач за пунктом 1, 

причому меандроподібний дротяний спіральний мо-
дуль (3) виконаний у формі єдиної суцільної дротя-

ної спіралі. 
4. Силовий ступеневий перемикач за пунктом 1, 

причому меандроподібний дротяний спіральний мо-
дуль (3) виконаний у формі окремих дротяних спіра-

лей (1) із резисторного дроту, які електрично з'єдна-
ні між собою відповідними з'єднувальними елемен-

тами (2). 
5. Силовий ступеневий перемикач за будь-яким із 

пунктів 1-4, 
причому дві ідентичні половини кожного двоелеме-

нтного тримача (6) резисторів виконані з можливіс-
тю з'єднання між собою за допомогою фіксуваль-

ного виступу (7) і відповідного фіксувального отвору 
(8) із утворенням замкнутих камер (6а), кожна з яких 

призначена для приймання відповідної дротяної спі-
ралі (1), та проміжних сформованих перемичок (6b). 

6. Силовий ступеневий перемикач за пунктами 1-5, 
причому кожен із тримачів (6) резисторів містить 

принаймні один позиціонувальний штифт (9), який в 
змонтованому стані вставлений у принаймні один 

позиціонувальний отвір (11) на носії (10) резисторів. 

7. Силовий ступеневий перемикач за будь-яким із 
пунктів 1-6 причому носій (10) резисторів має контур 

у вигляді сегмента циліндра. 
8. Силовий ступеневий перемикач за будь-яким із 

пунктів 1-7, 
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причому принаймні два тримачі (6) резисторів за-
кріплені на носії (10) резисторів фіксувальними за-
собами, які пропущені крізь виконані в ньому отвори 
(12). 
9. Силовий ступеневий перемикач за пунктом 8, 
причому фіксувальні засоби є кабельними з'єдну-
вачами або іншими смуго- або ниткоподібними за-
собами. 
10. Силовий ступеневий перемикач за будь-яким із 
пунктів 1-9, 
причому на носії (10) резисторів передбачені бічні 
фіксувальні виїмки (17, 18), за допомогою яких носій 
(10) резисторів закріплений безпосередньо на пе-
ремикальній колонці (19) або на її контактотримачі 
(20) для фіксації перемикальної колонки (19). 
11. Силовий ступеневий перемикач за будь-яким із 
пунктів 1-9, причому в носії (10) резисторів виконано 
множину вирізів (16). 
12. Силовий ступеневий перемикач за пунктом 11, 
причому принаймні по одному вирізу (16) виконано 
між позиціонувальними отворами (11) для тримачів 
(6) резисторів із можливістю омивання окремих пе-
рехідних резисторів (Rü1, Rü2) ізолювальним мас-
лом. 

 

 

(11) 112208  (51) МПК  
H01Q 13/02 (2006.01) 
H01Q 21/06 (2006.01) 
H01Q 9/04 (2006.01) 

(21) a 2014 06374  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.06.2014  

(31) 201310356880.1 
(32) 15.08.2013 
(33) CN 
(72) Зіран Жао (CN), Жіціанг Чен (CN), Юаньцзинг Лі 

(CN), Ванлонг Ву (CN), Джіецінг Янг (CN), Венгуо Ліу 
(CN), Ксілей Луо (CN), Бін Санг (CN), Лей Женг (CN) 

(73) ЦІНХУА ЮНІВЕРСІТІ 
No. 1, Tsinghua Yuan, Haidian District, Beijing 100084, 
P. R. China (CN) 
  

НЬЮКТЕХ КОМПАНІ ЛІМІТЕД 
2nd Floor, Block A, TongFang Building, Shuangqinglu, 
Haidian District, Beijing 100084, P. R. China (CN) 

(54) КОМПЛЕКТИ РУПОРНОГО ХВИЛЕВОДУ, СПО-
СОБИ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА АНТЕННІ СИСТЕМИ 

(57) 1. Антенна система, яка містить: 

антенну решітку, яка включає: 
діелектричну підкладку прямокутної форми, 

множину випромінювальних патчів, розташованих з 
інтервалами по довжині діелектричної підкладки й 

утворених на верхній поверхні діелектричної підк-

ладки, 
множину з'єднувальних патчів, розташованих від-

повідно до множини випромінювальних патчів, ко-
жен з яких є утвореним на верхній поверхні діелек-

тричної підкладки й простягається від сторони діе-
лектричної підкладки до позиції, віддаленої від від-

повідного випромінювального патча на певну відс-
тань, та 

металеву опору, яка розташована на нижній поверх-
ні діелектричної підкладки й простягається від краю 

нижньої поверхні діелектричної підкладки донизу до 
землі, шар повітря, що має задану товщину, утво-
рений між діелектричною підкладкою і землею, та 
комплект рупорного хвилеводу, який включає: 
прямокутну металеву пластину, оброблену таким 
чином, щоб вона мала переріз, який складається з 
множини прямокутних отворів, розташованих в нап-
рямку уздовж прямокутної металевої пластини, при-
чому нижня частина кожного отвору є утвореною як 
прямокутний хвилевід, а верхня частина кожного от-
вору є утвореною як рупор, та 
два пази, які простягаються у напрямку, уздовж яко-
го розташована множина отворів, і які мають задану 
глибину, причому один паз утворений з однієї сто-
рони отворів на верхній поверхні прямокутної мета-
левої пластини, а інший паз утворений з іншої сто-
рони отворів на верхній поверхні прямокутної мета-
левої пластини, 
причому відповідні прямокутні хвилеводи комплекту 

рупорного хвилеводу мають однаковий розмір з ви-
промінювальними патчами, і кожен з прямокутних 

хвилеводів з'єднаний з відповідним випромінюва-
льним патчем. 
2. Антенна система за п. 1, яка відрізняється тим, 

що шар повітря має товщину у межах від 0,5 мм до 

3,0 мм. 
3. Антенна система за п. 1, яка відрізняється тим, 

що металева опора є мідною пластиною, розташо-
ваною на обох сторонах діелектричної підкладки. 
4. Антенна система за п. 3, яка відрізняється тим, 

що мідна пластина має ширину у межах від 0,4 мм 

до 0,6 мм. 
5. Антенна система за п. 1, яка відрізняється тим, 

що у пазі утворено множину нарізних отворів для 
з'єднання комплекту рупорного хвилеводу з антен-

ною системою. 
6. Антенна система за п. 1, яка відрізняється тим, 

що паз має ширину у межах від 3,0 мм до 5,0 мм і 

глибину у межах від 8,0 мм до 12,0 мм. 

 

 

H 02 

(11) 112179  (51) МПК  
H02J 3/18 (2006.01) 
H02H 9/08 (2006.01) 

(21) a 2013 12569  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.10.2013  

(72) Лисенко Віктор Анатолійович (UA) 
(73) ЛИСЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. 25 Партз'їзду, 47, м. Красноармійськ, Доне-
цька обл., 85300 (UA) 

(54) СПОСІБ НАСТРОЙКИ КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНОГО 
СТРУМУ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧ-
НИХ МЕРЕЖАХ 

(57) Спосіб настроювання компенсації ємнісних струмів 
замикання на землю в електричних мережах, який 
включає процес визначення резонансної частоти 
контуру нульової послідовності, який відрізняється 
тим, що вимірюють спектральну густину потужності  
напруги нульової послідовності для діапазону час-
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тот, в якому може знаходитись резонансна частота, 
видаляють максимуми на частоті живлення мережі і 
на кратних їй частотах, після чого частоту макси-
муму, що залишилася, вважають резонансною час-
тотою контуру нульової послідовності. 

 

 

(11) 112272  (51) МПК  
H02K 29/12 (2006.01) 

(21) a 2015 11288  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.11.2015  

(72) Доброскок Леонід Васильович (UA), Фінкельштейн 
Володимир Борисович (UA) 

(73) ДОБРОСКОК ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Бібліка, 38, м. Харків, 61089 (UA) 
  

ФІНКЕЛЬШТЕЙН ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ 
вул. Спартака, 10, кв. 5, м. Харків, 61050 (UA) 

(54) БЕЗКОЛЕКТОРНИЙ РЕПУЛЬСІЙНИЙ ДВИГУН 
(57) Безколекторний репульсійний двигун, що складаєть-

ся із сердечника статора з обмоткою, сердечника 
ротора з обмотками, який відрізняється тим, що 

ротор має парне число пазів, у які покладені 
k2

Z2

⋅

 си-

лових обмоток, де 2Z  - число пазів ротора, k  - чи-

сло котушок у секції, кожна з яких приєднана до си-
лових ланцюгів пар зустрічно-паралельно з'єднаних 

вентилів, і 
k2

Z2

⋅

 керуючих обмоток, зсунутих на 90 

електричних градусів щодо силових обмоток і приє-
днаних до керуючих ланцюгів паралельно з'єднаних 
вентилів. 

 

 

(11) 112230  (51) МПК  
H02M 3/335 (2006.01) 
H02M 3/337 (2006.01) 
H02M 7/217 (2006.01) 
G05F 1/46 (2006.01) 

(21) a 2014 12695  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.11.2014  

(72) Яськів Анна Володимирівна (UA), Яськів Володимир 
Іванович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СТАБІЛІЗАТОР ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ 
(57) Стабілізатор постійної напруги, який містить нере-

гульований високочастотний транзисторний інвер-
тор напруги з силовим трансформатором, двотакт-
ний випрямляч з середньою точкою, керовані дро-
селі насичення, вихідний фільтр, навантаження, схе-
му керування, розмагнічуючі діоди, який відрізняєть-
ся тим, що двотактний випрямляч з середньою точ-
кою оснащений польовими транзисторами з можли-
вістю їх керування синхронно від відповідних вторин-
них обмоток силового високочастотного трансфор-
матора. 

 

 

(11) 112231  (51) МПК  
H02M 3/335 (2006.01) 
G01F 1/44 (2006.01) 

(21) a 2014 13122  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.12.2014  

(72) Яськів Анна Володимирівна (UA), Яськів Володимир 
Іванович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СТАБІЛІЗАТОР ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ 
(57) Стабілізатор постійної напруги, який містить нере-

гульований високочастотний транзисторний інвер-
тор напруги з силовим трансформатором, двотакт-
ний випрямляч з середньою точкою, оснащений по-
льовими транзисторами з можливістю їх керування 
синхронно від відповідних вторинних обмоток сило-
вого високочастотного трансформатора, керовані 
дроселі насичення, обмотки яких під′єднані до виво-
дів півобмоток силового трансформатора, вихідний 
фільтр, навантаження, схему керування, розмагнічую-
чі діоди, який відрізняється тим, що вихідний фільтр 
оснащений польовим транзистором, з можливістю 
керування від додатково встановлених відповідних 
обмоток керованих дроселів насичення. 

 

 

(11) 112178  (51) МПК  
H02P 6/24 (2006.01) 

(21) a 2013 11098  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.09.2013  

(72) Акинін Костянтин Павлович (UA) 
(73) АКИНІН КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ 

вул. Смоленська, 5/1, кв. 57, м. Київ, 03057 (UA) 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ БЕЗКОНТАКТНИМ ДВИГУ-

НОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ 
(57) Спосіб керування безконтактним двигуном з постій-

ними магнітами, при якому під час гальмування дви-
гуна формують гальмівний момент, який відрізняє-
ться тим, що задають величину прямої складової 
статорного струму у прямокутній системі координат, 
жорстко зв'язаної з ротором, таким чином, щоб мо-
дуль миттєвої потужності гальмування механізму не 
перевищував величину сумарної потужності втрат в 
обмотках двигуна, елементах схеми комутатора та 
механізму. 

 

 

H 03 

(11) 112265  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) a 2015 08031  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.08.2015  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Васілій Грігорьєвіч (RU), 
Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ КО-
ДОВИХ СЕРІЙ ІМПУЛЬСІВ З ПРОГРАМОВАНИ-
МИ ПАРАМЕТРАМИ 

(57) Формувач періодичної послідовності кодових серій 
імпульсів з програмованими параметрами, що міс-
тить: два реверсивні двійкові лічильники, налагоджені 
на режим віднімання, кожен з яких має вхід подачі 
імпульсів синхронізації, вхід налагодження на ре-
жим підсумовування/віднімання, вхід дозволу синх-
ронного паралельного завантаження і входи подачі 
даних, вхід дозволу режиму рахування, вхід асинх-
ронної установки у нульовий стан, вихід перепов-
нювання; перший і другий елементи АБО; інвертор; 
ланцюжок, що складається з послідовно поєднаних 
резистора і конденсатора; синхронний D-тригер зі 
входом асинхронної установки у нульовий стан, пе-
рший і другий двовходові елементи І, при цьому спі-
льна точка послідовно сполучених резистора і кон-
денсатора поєднана з інформаційним входом D-
тригера, зі входами першого та другого двовходо-
вих елементів І; другий вхід першого елемента І 
створює вхід подачі імпульсів зупинки (Stop) фор-
мування імпульсів на виході; вихід D-тригера з'єд-
нано зі входом першого елемента АБО, вихід якого 
з'єднано з другим входом другого елемента І; вихід 
першого двовходового елемента І з'єднано зі вхо-
дом асинхронної установки D-тригера у нульовий 
стан; вихід другого елемента АБО з'єднано зі входом 
дозволу синхронного паралельного завантаження 
першого лічильника; вихід переповнювання першо-
го лічильника, який утворює вихід формувача, з'єд-
нано зі входом інвертора, вихід якого з'єднано зі вхо-
дом дозволу режиму лічби першого лічильника; зна-
чення сигналів на входах паралельного завантажен-
ня даних першого лічильника визначають трива-
лість імпульсів на виході формувача; входи пара-
лельного завантаження другого лічильника утво-
рюють входи програмування формувача на задану 
паузу між імпульсами; вихід другого елемента І з'єд-
нано зі входами асинхронної установки лічильників 
у нульовий стан; тактові входи першого та другого 
лічильників сполучені між собою, створюючи вхід 
формувача - вхід подачі безперервної періодичної 
послідовності імпульсів з виходу зовнішнього гене-
ратора; тактовий вхід D-тригера створює вхід пода-
чі імпульсів запуску (Start), який відрізняється тим, 
що введено: третій і четвертий реверсивні двійкові 
лічильники, налагоджені на режим віднімання, ко-
жен з яких має вхід подачі імпульсів синхронізації, 
вхід налагодження на режим підсумовування/відні-
мання, вхід дозволу синхронного паралельного за-
вантаження і входи подачі даних, вхід дозволу ре-
жиму рахування, вхід асинхронної установки у ну-
льовий стан, вихід переповнювання; третій і четвер-
тий інвертори; перший, другий і четвертий елемен-
ти І-НІ; вихід переповнення першого лічильника з'єд-
нано з першим входом другого елемента АБО, ви-
хід-вхід якого з'єднано зі входом дозволу режиму 
лічби другого лічильника; вихід переповнення друго-
го лічильника з'єднано зі входом другого інвертора, 
вихід якого з'єднано з другим входом другого еле-

мента АБО і першими входами першого і третього 
елементів І-НІ; вихід переповнення третього лічи-
льника з'єднано зі входом третього інвертора, вихід 
якого з'єднано з першим входом другого елемента 
І-НІ і другим входом третього елемента І-НІ; вихід 
першого елемента І-НІ з'єднано зі входом дозволу 
режиму лічби третього лічильника, входами дозво-
лу режиму завантаження другого і першого лічиль-
ників; вихід переповнення четвертого лічильника 
з'єднано з другим входом першого елемента АБО, 
входами дозволу режиму завантаження третього і 
першого лічильників і другим входом другого еле-
мента І-НІ, вихід якого з'єднано з другим входом 
першого елемента І-НІ; входи паралельного заван-
таження третього лічильника утворюють входи про-
грамування формувача на задану кількість імпуль-
сів у серії; входи паралельного завантаження чет-
вертого лічильника утворюють входи програмуван-
ня формувача на задану паузу між серіями імпуль-
сів; входи асинхронної установки у нульовий стан 
третього і четвертого лічильників з'єднано з вихо-
дом другого елемента І; тактові входи третього і че-
твертого лічильників з'єднано зі входом формувача. 

 

 

H 04 

(11) 112217  (51) МПК  
H04B 7/14 (2006.01) 
H04L 12/66 (2006.01) 

(21) a 2014 10008  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.09.2014  

(72) Почерняєв Віталій Миколайович (UA), Повхліб Вік-
торія Сергіївна (UA) 

(73) ПОЧЕРНЯЄВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Героїв Дніпра, 38-г, кв. 8, м. Київ, 04214 (UA) 
  

ПОВХЛІБ ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Білогородська, 19, кв. 10, м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08154 (UA) 

(54) МОБІЛЬНА ЦИФРОВА ТРОПОСФЕРНО-РАДІО-
РЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ 

(57) 1. Мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна ста-
нція, що містить збудник-гетеродин надвисокої часто-
ти (НВЧ), який включає синтезатор частот (СЧ), що 
містить два виходи, що послідовно з'єднані з підси-
лювачами проміжної частоти (ППЧ1, ППЧ2), змішу-
вачами (ЗМ1, ЗМ2), підсилювачами високої частоти 
(ПВЧ1, ПВЧ2), смуговими фільтрами (СФ12, СФ21), 
феритовими вентилями (В1, В2), відгалужувачами 
(НВ1, НВ2) і передавачами (ПРД1, ПРД2), а також 
опорний кварцовий генератор (ОКГ), вихід якого з'єд-
нано зі змішувачем (ЗМ), що містить два виходи, які 
через смугові фільтри (СФ11, СФ22) з'єднані зі змі-
шувачами (ЗМ1 та ЗМ2), яка відрізняється тим, що 
тропосферна та радіорелейна частини станції ма-
ють спільний передавальний НВЧ-тракт, який міс-
тить першу антену І та другу антену II тропосферної 
станції, які через поляризаційні селектори (ПС1Т та 
ПС2Т) та диплексори (Д1, Д2) з'єднані з електрично 
змінюючими смугу частот фільтрами (ЕЗСЧФ1, 
ЕЗСЧФ2, ЕЗСЧФ3, ЕЗСЧФ4), які в свою чергу з'єд-
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нані з приймачами тропосферної станції (ПрмНВЧТ1, 
ПрмНВЧТ2, ПрмНВЧТ3, ПрмНВЧТ4), виходи яких з'єд-
нані з попередніми підсилювачами проміжної часто-
ти (ПППЧ1, ПППЧ2, ПППЧ3, ПППЧ4) через змішу-
вачі тропосферної станції (ЗмТ1, ЗмТ2, ЗмТ3, ЗмТ4), 
входи яких з'єднані зі збудником-гетеродином, ви-
ходи якого з'єднані з передавачами НВЧ (Прд1, 
Прд2), входи яких приєднані до електронних ключів 
(ЕКПУ1, ЕКПУ2), а виходи цих передавачів з'єднані 
з розподільником потужності (РП) через електронні 
ключі (ЕК1, ЕК2), виходи яких з'єднані з першою ан-
теною А та другою антеною Б радіорелейної станції 
через смугові фільтри (Вих. СФ1, Вих. СФ2) та по-
ляризаційні селектори (ПС1Р та ПС2Р), де виходи 
останніх послідовно з'єднані з приймачами радіо-
релейної станції (ПрмНВЧР1, ПрмНВЧР2) та змішу-
вачами радіорелейної станції (ЗмР1, ЗмР2), входи 
яких під'єднанні до збудника-гетеродина. 
2. Станція за п. 1, яка відрізняється тим, що зга-
дані електронні ключі (ЕК1, ЕК2, ЕКПУ1, ЕКПУ2) ви-
конані з можливістю перемикання збудника-гетеро-
дина та передавачів, які за сигналами керування від 
пульта управління дозволяють формувати шість ре-
жимів роботи станції. 
3. Станція за п. 1, яка відрізняється тим, що радіо-
релейна частина станції додатково містить дільники 
потужності передавального НВЧ-тракту (ДП1, ДП2), 
входи яких з'єднані з електронними ключами (ЕК1, 
ЕК2), а виходи - зі смуговими фільтрами (Вих. СФ1, 
Вих. СФ2). 

 

 

H 05 

(11) 112169  (51) МПК (2016.01)  
H05B 3/14 (2006.01) 
H05B 3/02 (2006.01) 
H05K 13/00 

(21) a 2013 08655  
(24) 10.08.2016  

(22) 21.12.2011  

(31) 10252224.0 
(32) 24.12.2010 
(33) EP 
(86) PCT/EP2011/073587, 21.12.2011 
(72) Пложу Жюльєн (CH), Грем Олів'є (CH) 
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(CH) 

(54) ВІДНОВЛЕНИЙ КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ 

(57) 1. Електричний нагрівальний елемент, який вклю-
чає в себе корпус, який містить керамічний матері-
ал, і утворену на або в згаданому корпусі електро-
провідну доріжку, яка містить відновлену форму зга-
даного керамічного матеріалу і має першу і другу 
контактні частини для підключення до джерела на-
пруги, причому згаданий корпус виконаний з мож-
ливістю вміщування ним аерозолетвірного субстра-
ту і має видовжену форму, а згадана електропро-
відна доріжка утворює візерунок на поверхні корпу-
су, при цьому згадані перша і друга контактні части-
ни розташовані на першому кінці згаданого корпусу, 

а електропровідна доріжка простягається до друго-
го кінця згаданого корпусу і від згаданого другого кі-
нця згаданого корпусу. 
2. Електричний нагрівальний елемент за п. 1, який 
відрізняється тим, що корпус утворений повністю 
або частково з оксиду металу, а електропровідна 
доріжка утворена з металу, який входить до складу 
згаданого оксиду металу. 
3. Електричний нагрівальний елемент за п. 1 або 
п. 2, який відрізняється тим, що корпус утворений 

з діоксиду цирконію, а електропровідний шар утво-

рений з цирконію. 
4. Електричний нагрівальний елемент за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 

електропровідна доріжка повністю покриває повер-

хню корпусу. 

5. Електричний нагрівальний елемент за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 

корпус має загалом круглий поперечний переріз. 
6. Електричний нагрівальний елемент за будь-яким 
із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 

додатково включає в себе пасивувальний шар на 

зовнішній поверхні згаданого корпусу. 
7. Електронагрівна система утворення аерозолю 

для вміщення у ній аерозолетвірного субстрату, яка 
включає в себе один або більше нагрівальних еле-

ментів за будь-яким із попередніх пунктів і джерело 
напруги, яке з'єднане зі згаданими нагрівальними 

елементами на першій і другій контактних частинах. 
8. Спосіб виготовлення електричного нагрівального 

елемента, який включає операції: 
утворення корпусу нагрівального елемента, причо-

му згаданий корпус містить керамічний матеріал і 
виконаний з можливістю вміщування ним аерозоле-

твірного субстрату та має видовжену форму; 
уміщення корпусу нагрівального елемента у відно-

влювальне середовище при температурі, достатній 
для утворення на згаданому корпусі електропровід-

ної доріжки, яка містить відновлену форму згадано-
го керамічного матеріалу, та утворює візерунок на 

поверхні корпусу, та 
спорядження першою і другою електричними кон-

тактними частинами для підключення згаданої еле-
ктропровідної доріжки до джерела напруги, при 

цьому згадані перша і друга контактні частини роз-
ташовані на першому кінці згаданого корпусу, а 

електропровідна доріжка простягається до другого 
кінця згаданого корпусу і від згаданого другого кінця 

згаданого корпусу. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що опе-

рація уміщення корпусу нагрівального елемента у 

відновлювальне середовище включає уміщення кор-
пусу у середовище водню. 
10. Спосіб за п. 8 або п. 9, який відрізняється тим, 

що згадана достатня температура становить від 

1000 °C до 1300 °C. 
11. Спосіб за п. 8, п. 9 або п. 10, який відрізняється 

тим, що включає операцію утворення пасивуваль-
ного шару на корпусі нагрівального елемента після 

операції уміщення корпусу нагрівального елемента 
у відновлювальне середовище. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 8-11, який відрізня-
ється тим, що операція утворення корпусу нагріва-

льного елемента включає інжекційне формування. 
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13. Спосіб виготовлення електричного нагріваль-

ного елемента, який включає операції: 

утворення корпусу нагрівального елемента, причо-

му згаданий корпус містить керамічний матеріал і 

виконаний з можливістю вміщування ним аерозоле-

твірного субстрату, та має видовжену форму; 

уміщення корпусу нагрівального елемента у відно-
влювальний електроліт та здійснення електрохіміч-
ного відновлення корпусу нагрівального елемента 
для утворення на згаданому корпусі електропровід-
ної доріжки, яка містить відновлену форму згадано-

го керамічного матеріалу, та утворює візерунок на 
поверхні корпусу, та 
спорядження першою і другою електричними кон-
тактними частинами для підключення згаданої еле-
ктропровідної доріжки до джерела напруги, при 
цьому згадані перша і друга контактні частини роз-
ташовані на першому кінці згаданого корпусу, а еле-
ктропровідна доріжка простягається до другого кін-
ця згаданого корпусу і від згаданого другого кінця 
згаданого корпусу. 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

4.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 109129  (51) МПК (2016.01)  
A01B 19/00 
A01B 23/00 

(21) u 2016 02013  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.03.2016  

(72) Семен Ярослав Васильович (UA), Крупич Олег Ми-
хайлович (UA), Кузенко Дмитро Васильович (UA) 

(73) СЕМЕН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Зелена, 3/101, м. Дубляни, Жовківський р-н, 
Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНА БОРОНА 
(57) Вібраційна борона, яка містить дві, шарнірно з'єдна-

ні між собою, бокові секції, приєднані ланцюгами до 
причіпної балки енергетичного засобу, кожна з яких 
має дві паралельні планки і поперечину з розміще-
ними на них зубами та пружний елемент, закріпле-
ний в передній частині правої секції, і упорний па-
лець, розміщений у передній частині лівої секції, яка 
відрізняється тим, що перед боковими секціями, 
шарнірно з'єднаними між собою, додатково вста-
новлена поперечна балка з розміщеними на ній 
в один ряд зубами круглого перерізу, жорстко закрі-
плена на гідравлічній системі начіпки енергетичного 
засобу. 

 

 

(11) 109170  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2016 02600  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Войцеховський Іван Олександрович (UA), Войце-
ховська Оксана Степанівна (UA) 

(73) ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Канатна, 98, к. 201, м. Одеса, 65039 (UA) 
  

ВОЙЦЕХОВСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА 
вул. Канатна, 98, к. 201, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО СО-
РТУ ВАКУЛА ЗАЛЕЖНО ВІД АЗОТНИХ ДОБРИВ 
ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

(57) Спосіб вирощування ячменю ярого сорту Вакула за-
лежно від азотних добрив та регуляторів росту, який 
включає основний та передпосівний обробіток ґрун-

ту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, 
який відрізняється тим, що висівають сорт ячменю 
ярого Вакула та сумісно вносять азотне добриво у 
дозі N60 та Біолан в передпосівну культивацію. 

 

 

(11) 109174  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2016 02607  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Войцеховська Оксана Степанівна (UA), Войцеховсь-
кий Іван Олександрович (UA) 

(73) ВОЙЦЕХОВСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА 
вул. Канатна, 98, к. 201, м. Одеса, 65039 (UA) 
  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Канатна, 98, к. 201, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В 
КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ЗЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ 

(57) 1. Спосіб вирощування ячменю озимого в коротко-
ротаційній зерновій сівозміні, що включає основний 
та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за 
посівами та збирання врожаю, який відрізняється 
тим, що виконується полицево-безполицева та без-
полицева різноглибинна системи основного обробі-
тку ґрунту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під-
живлення рослин проводять гуматом калію (1 л/га) 
в баковій суміші з гербіцидом гранстар (0,025 кг/га) 
у фазу весняного кущення. 

 

 

(11) 109010  (51) МПК  
A01C 7/20 (2006.01) 

(21) u 2016 00973  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Артеменко Дмитро Юрійович (UA), Свірень Микола 
Олександрович (UA), Лузан Петро Григорович (UA), 
Луценко Богдан Сергійович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) ПРИКОЧУЮЧИЙ КОТОК СІВАЛКИ 
(57) Прикочуючий коток сівалки, який складається із ма-

точини з диском, на кінці якого закріплені круглі шпо-
ри, який відрізняється тим, що в середній частині 
котка розміщений диск, який має ніжки, на яких по ко-
лу розташовані пластинчасті підковоподібні ущіль-
нювачі, передня частина яких загнута вгору по ходу 
руху котка. 
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(11) 109178  (51) МПК (2016.01)  
A01F 12/44 (2006.01) 
B07B 1/00 

(21) u 2016 02741  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.03.2016  

(72) Верещинський Олександр Павлович (UA) 
(73) ВЕРЕЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

вул. Контр-адмірала Луніна, 7-а, кв. 83, м. Одеса, 
65049 (UA) 

(54) БАРАБАН СИТОВОГО СЕПАРАТОРА 
(57) Барабан ситового сепаратора, що містить вал з цап-

фами, розетки з обручами, пластини для перемішу-
вання зерна, закріплені між шпицями розеток, зріза-
ний конус, розташований на вході в барабан, спіраль, 
установлена на виході з барабана, а також сита, за-
кріплені на поверхні барабана, який відрізняється 
тим, що між обручами сусідніх розеток установлені 
жолобоподібні елементи з притискними планками, 
обручі оснащені стяжними хомутами, а сита викона-
ні у вигляді ситових полотен прямокутної форми. 

 

 

(11) 109184  (51) МПК (2016.01)  
A01F 12/44 (2006.01) 
B08B 5/00 

(21) u 2016 02924  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.03.2016  

(72) Верещинський Олександр Павлович (UA) 
(73) ВЕРЕЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

вул. Контр-адмірала Луніна, 7-а, кв. 83, м. Одеса, 
65049 (UA) 

(54) ПОВІТРЯНИЙ СЕПАРАТОР ІЗ ЗАМКНУТИМ ЦИК-
ЛОМ ПОВІТРЯ 

(57) Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря, 
що містить приймальну камеру з вхідним патрубком, 
яка примикає до зовнішньої стінки корпусу, всере-
дині якого розташовані пневмосепаруючий і рецир-
куляційний вертикальні канали, осадова камера, ді-
аметральний вентилятор і регулююча заслінка, ус-
тановлені у верхній частині осадової камери, шнек 
для видалення домішок, установлений в нижній ча-
стині осадової камери, а також патрубок для виве-
дення очищеного продукту і патрубок для виведен-
ня легких домішок, який відрізняється тим, що се-
паратор забезпечений додатковою регулюючою за-
слінкою, яка установлена на перегородці між рецир-
куляційним вертикальним каналом і осадовою ка-
мерою. 

 

 

(11) 108888  (51) МПК (2016.01)  
A01G 9/00 
G01N 21/25 (2006.01) 
A01G 9/14 (2006.01) 

(21) u 2015 11426  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.11.2015  

(72) Роїк Микола Володимирович (UA), Кузнєцова Інга 
Вадимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАН-
НЯ СТЕВІЇ (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) 

(57) Спосіб вирощування стевії (Stevia rebaudiana Berto-
ni), при якому визначають вміст флавоноїдів у лист-
ках, комплексоутворюючу здатність та розраховують 
енергію Гіббса, який відрізняється тим, що при рів-
ні енергії Гіббса -5…-20 кДж/моль вирощування сте-
вії проводять у відкритому ґрунті, а при рівні енергії 
Гіббса -21…-60 кДж/моль - у тепличному комплексі. 

 

 

(11) 109175  (51) МПК (2016.01)  
A01G 16/00 
A01G 25/00 
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2016 02608  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Аверчев Олександр Володимирович (UA), Осінній 
Олег Анатолійович (UA) 

(73) АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Дружби Народів, 3, сел. Приозерне, Херсон-
ська обл., 73489 (UA) 
  

ОСІННІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Тітова, 20, с. Чернянка, Каховський р-н, Хер-
сонська обл., 74835 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ НА КРАПЛИННО-
МУ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб вирощування рису на краплинному зрошенні 
в умовах півдня України, який полягає у вирощуван-
ні рису в чеках шляхом тривалого затоплення пове-
рхні шаром води, який відрізняється тим, що вода 
подається безпосередньо у прикореневу зону рос-
лин через еластичні трубки, які мають по всій дов-
жині щілиноподібні отвори (крапельниці); здійсню-
ється точне дозування мінеральних добрив з ураху-
ванням фаз росту та сезонних потреб рослин. 

 

 

(11) 109012  (51) МПК (2016.01)  
A01G 23/00 
E01C 1/00 

(21) u 2016 01003  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Шелудченко Леся Сергіївна (UA), Вознюк Світлана 
Володимирівна (UA), Шелудченко Богдан Анатолі-
йович (UA), Гаврилюк Валерій Борисович (UA) 

(73) ШЕЛУДЧЕНКО ЛЕСЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Шевченка, 12-а, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

ВОЗНЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
просп. Грушевського, 34, кв. 60, м. Кам'янець-
Подільський, Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

ШЕЛУДЧЕНКО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Шевченка, 12-а, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300 (UA) 
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ГАВРИЛЮК ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ 
пров. Ківіліші, 8, кв. 5, м. Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300 (UA) 

(54) ГАЗО-ПИЛОЗАХИСНА ЛІСОСМУГА АВТОМОБІЛЬ-
НОЇ ДОРОГИ 

(57) Газо-пилозахисна лісосмуга автомобільної дороги, 
що містить рядну посадку деревних рослин голов-
ної породи, супутньої породи та чагарнику з кількіс-
тю рядів >5 так, що в рядах посадки лісосмуги вико-
нано пропуски посадки окремих рослин, яка відріз-
няється тим, що пропуски у посадці дерев і чагарни-
ків топологічно утворюють в плані дискретне об'єд-
нання порожніх множин у вигляді порожнин періо-
дично розташованих трикутників розміщення біно-
мінальних коефіцієнтів. 

 

 

(11) 108989  (51) МПК (2016.01)  
A01G 25/00 

(21) u 2016 00566  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.01.2016  

(72) Ладичук Дмитро Олександрович (UA), Ладичук Ва-
лентин Дмитрович (UA) 

(73) ЛАДИЧУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Леніна, 16, кв. 3, м. Херсон, 73000 (UA) 
  

ЛАДИЧУК ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ 
вул. Гагаріна, 5, кв. 23, м. Херсон, 73022 (UA) 

(54) СПОСІБ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ БАГАТОРІ-
ЧНИХ НАСАДЖЕНЬ 

(57) 1. Спосіб краплинного зрошення багаторічних наса-
джень, що включає подачу води невеликою витра-
тою за допомогою спеціальних водовипусків (кра-
пельниць) безпосередньо в зону живлення кожної 
рослини відповідно до її біологічних та вікових осо-
бливостей, який відрізняється тим, що останній по-
лив виконують способом дощування, нормою, збіль-
шеною у 1,4 разу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зона 
зволоження перекривається на 0,20-0,25 м зони 
"соляних лантухів", яка утворилася при краплинно-
му зрошенні. 

 

 

(11) 109116  (51) МПК (2016.01)  
A01H 1/04 (2006.01) 
A01G 7/00 
A01D 34/00 

(21) u 2016 01814  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.02.2016  

(72) Кулик Максим Іванович (UA) 
(73) КУЛИК МАКСИМ ІВАНОВИЧ 

вул. Сковороди, 1/3, гурт. № 3, кім. 20, м. Полта-
ва, 36003 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБЛІКУ ВРОЖАЙНОСТІ ФІТОМАСИ ПРО-
СА ПРУТОПОДІБНОГО - СВІТЧГРАСУ (PANICUM 
VIRGATUM L.) 

(57) 1. Спосіб обліку врожайності фітомаси проса пруто-
подібного - світчграсу (Panicum Virgatum L.), що вклю-
чає виділення ділянок на полі, скошування рослин із 
наступним зважуванням фітомаси, який відрізня-

ється тим, що продуктивність проса на легких ґру-
нтах за гранулометричним складом через 2-3 роки 
або на важких, глинистих ґрунтах через 3-4 роки ви-
значається шляхом збирання приблизно через мі-
сяць після першого настання морозів або наприкінці 
зими - на початку весни по мерзлому ґрунту сінозби-
ральними машинами з пристроями, виставленими з 
кутом різання скошування під стебло, лозоподібно-
го проса з попереднім обліком врожайності проса 
прутоподібного - світчграсу шляхом скошування ро-
слин на висоті не нижче 5 см по ширині ділянки 1 м 
вздовж поля; потім фітомаса зважується безпосе-
редньо на полі з подальшою передачею фітомаси 
до місця висушування в пакетах та визначенням во-
логості, вмісту сухої речовини по середньому зразку 
масою +/- 0,5 кг відразу після висушування до по-
стійної маси (протягом 24 годин при 70 °С), з насту-
пним зберіганням зразків сухої фітомаси для мож-
ливого аналізу на вміст поживних речовин та вміст 
хімічних елементів та з основним визначенням вро-
жайності шляхом виділення в полі по діагоналі чо-
тирьох ділянок по 10 м2 (шириною 1 м, довжиною 
10 м), де в ранкові години скошуються рослини по 
висоті 10 см над поверхнею ґрунту з наступним зва-
жуванням надземної фітомаси безпосередньо на 
польових терезах з точністю 0,01 г та визначенням 
вологи в фітомасі при 70 °С протягом 24 годин та 
перерахунком на суху речовину; визначають біоло-
гічну урожайність, що відповідає фактично отрима-
ній з промислових площ, і заздалегідь визначають 
необхідну кількість техніки для вивезення фітомаси 
з поля та підбирають потужність агрегатів для пере-
робки сировини на тверде паливо: пелети, брикети, 
біопаливо. 
2. Спосіб обліку урожайності фітомаси проса пруто-
подібного - світчграсу (Panicum Virgatum L.) за п. 1, 
який відрізняється тим, що рівняння регресії між 
вмістом та урожайністю сухої фіто маси, фактично 
отриманої у розрізі варіантів, мають вигляд: 
Фітомаса з 1 п. м з середньою кореляцією 0,28: 
у=13,171+0,60х; 
Фітомаса з 1 м2 з середньою кореляцією 0,25: 
у=8,846+0,364х; 
Фітомаса з 10 м2 з середньою кореляцією 0,64: 
у=8,332+0,407х. 

 

 

(11) 108992  (51) МПК (2016.01)  
A01H 4/00 
A01B 79/00 

(21) u 2016 00732  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.02.2016  

(72) Доронін Володимир Аркадійович (UA), Кравченко 
Юлія Анатоліївна (UA), Доронін Володимир Володи-
мирович (UA), Дрига Вікторія Вікторівна (UA), Яро-
щук Тамара Анатоліївна (UA), Ярощук Ігор Едуар-
дович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУК-
РОВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ СА-
ДИВНОГО МАТЕРІАЛУ МІСКАНТУСУ 
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(57) Спосіб вегетативного розмноження садивного мате-
ріалу міскантусу, що включає розділення маточного 
кореневища на ризоми, калібрування їх за масою 
20-90 г, садіння з міжряддям 70 см і кроком садіння 
70 см та загортання у ґрунт на глибину 8-10 см, який 
відрізняється тим, що з метою підвищення прижи-
влюваності ризом в ґрунт перед садінням або в пе-
ріод садіння вносять у посадкову лунку гранули аб-
сорбенту МахіМаrіn у різних формах гранули, гель 
або їх сумісне використання з розрахунку 10-20 г на 
кожний ризом. 

 

 

(11) 109057  (51) МПК (2016.01)  
A01J 7/00 

(21) u 2016 01278  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Палій Андрій Павлович (UA) 
(73) ПАЛІЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 

вул. Шкільна, 11, кв. 15, сел. Кулиничі, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОМИВАННЯ МОЛОКОПРОВОДУ ДОЇ-
ЛЬНИХ УСТАНОВОК 

(57) Спосіб промивання молокопроводу доїльних уста-
новок, що включає здійснення очищення молоко-
провідних систем, який відрізняється тим, що ви-
користовують повітряний клапан та напірний кла-
пан, який закривається потоком мийної рідини, по-
перемінне відкриття яких створює турбулентний рух 
промивної рідини по молокопроводу доїльної уста-
новки. 

 

 

(11) 109041  (51) МПК  
A01K 15/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01195  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Криволапчук Володимир Олексійович (UA), Процен-
ко Тарас Олександрович (UA), Смерницький Дем'ян 
Вікторович (UA), Кучинський Юрій Дмитрович (UA), 
Вересенко Юрій Віталійович (UA), Скоробагатько 
Максим Анатолійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МВС УКРАЇНИ 
вул. Кутузова, 4-а, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДРЕСИРУВАННЯ СЛУЖБОВИХ 
СОБАК 

(57) 1. Пристрій для дресирування службових собак, що 
складається з циліндричного перфорованого корпу-
су та нижньої кришки, який відрізняється тим, що 
всередину корпусу розміщено перфорований циліндр, 
на поверхні корпусу закріплено магнітний елемент 
із заглушкою та зверху корпус закривається верхньою 
кришкою. 
2. Пристрій для дресирування службових собак за 
п. 1, який відрізняється тим, що циліндричний пер-
форований корпус та перфорований циліндр виго-
товлені з металу або з пластику. 
3. Пристрій для дресирування службових собак за 
п. 1, який відрізняється тим, що магнітний елемент 

розміщено на нижній кришці та/або на верхній кри-
шці. 
4. Пристрій для дресирування службових собак за п. 1, 
який відрізняється тим, що нижня кришка перфо-
рована та/або верхня кришка перфорована. 
5. Пристрій для дресирування службових собак за п. 1, 
який відрізняється тим, що між магнітним елемен-
том й заглушкою додатково розміщено пластину. 

 

 

(11) 109037  (51) МПК  
A01K 61/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01159  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2016  

(72) Терлецький Тарас Володимирович (UA), Кайдик Олег 
Леонтійович (UA), Заблоцький Валентин Юрійович 
(UA), Мороз Сергій Анатолійович (UA), Приступа Ста-
ніслав Олексійович (UA), Ткачук Анатолій Анатолі-
йович (UA) 

(73) ТЕРЛЕЦЬКИЙ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Лісова, 94-а, с. Забороль, Луцький р-н, Во-
линська обл., 45623 (UA) 
  

КАЙДИК ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ 
вул. Ветеранів, 1, кв. 36, м. Луцьк, Волинська обл., 
43018 (UA) 
  

ЗАБЛОЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЮРІЙОВИЧ 
вул. Залізнична, 7, кв. 3, м. Луцьк, Волинська обл., 
43005 (UA) 
  

МОРОЗ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Довженка, 44, м. Луцьк, Волинська обл., 
43018 (UA) 
  

ПРИСТУПА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Миру, 28, с. Світязь, Шацький р-н, Волинсь-
ка обл., 44021 (UA) 
  

ТКАЧУК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Світанкова, 12, с. Маяки, Луцький р-н, Волин-
ська обл., 45630 (UA) 

(54) СПОСІБ ГОДУВАННЯ РИБ 
(57) 1. Спосіб годування риб, який передбачає встанов-

лення над поверхнею водоймища спорядженої ос-
вітлювальним приладом годівниці та подачу струму 
високої напруги, який відрізняється тим, що корпус 
годівниці змонтовують на плавзасобі та виконують у 
вигляді спорядженої вібратором сітчастої конструк-
ції із дахом, а як освітлювальний прилад використо-
вують світлодіоди, при цьому вмикання-вимикання 
освітлювального приладу здійснюють за допомогою 
системи автоматичного керування з блоком живлен-
ня включно. 
2. Спосіб годування риб за п. 1, який відрізняється 
тим, що систему автоматизованого керування спо-
ряджують встановленим на березі джерелом жив-
лення або знімним блоком живлення на плавзасобі, 
а струм високої напруги подають на поверхню сіт-
частої конструкції. 

 

 

(11) 108932  (51) МПК (2016.01)  
A01N 1/00 
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(21) u 2015 12822  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.12.2015  

(72) Шаран Микола Михайлович (UA), Яремчук Ірина 
Митодіївна (UA), Остапів Дмитро Дмитрович (UA), 
Насєдкіна Надія Володимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН 
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СПЕР-
МІЇВ ЗА КРІОКОНСЕРВУВАННЯ 

(57) Спосіб збереження життєздатності сперміїв за кріо-
консервування, який включає використання холін-
хлориду, гліцерину, який відрізняється тим, що у 
склад розріджувача сперми додатково вводять лак-
тозу, жовток курячого яйця, антибіотик "Декомсан" 
та 1,5 мл 20 % холін-хлориду.  

 

 

A 21 

(11) 109225  (51) МПК (2016.01)  
A21D 8/00 

(21) u 2015 11532  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.11.2015  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Осокіна 
Ніна Максимівна (UA), Любич Віталій Володимиро-
вич (UA), Полянецька Ірина Олегівна (UA), Петрен-
ко Василь Вікторович (UA), Возіян Валерія Валері-
ївна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛАБОРАТОРНОГО ВИПІКАННЯ ХЛІБА ІЗ 
БОРОШНА ПШЕНИЧНОГО ЗІ СПЕЛЬТИ 

(57) Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна 
пшеничного зі спельти, що включає випікання хліба, 
який відрізняється тим, що додають дріжджі пре-
совані та сіль кухонну в кількості 1,5 % кожного, во-
ду питну в кількості 52-55 % від маси борошна, під-
дають бродінню в термостаті (температура 28-32 °C) 
впродовж 30-40 хв. 

 

 

A 22 

(11) 108925  (51) МПК (2016.01)  
A22C 11/00 

(21) u 2015 12728  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Пасічний Василь Миколайович (UA), Полумбрик Ма-
нєфа Миколаївна (UA), Неводюк Ірина Валентинів-
на (UA), Циганкова Марія Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМУЛЬГОВА-
НИХ ПРОДУКТІВ З ЯЛОВИЧИМ КОЛАГЕНОВИМ 
БІЛКОМ 

(57) Композиція для виробництва емульгованих продук-
тів з яловичим колагеновим білком, що містить суху 
молочну сироватку, карбоксиметилцелюлозу, білко-
вий компонент, камідь гуарову, кремнезем, фосфа-
ти харчові, яка відрізняється тим, що як білковий 
компонент містить сухий яловичий колагеновий бі-
лок та додатково містить камідь ксантану в задано-
му співвідношенні компонентів у мас. %: 
сухий яловичий колагеновий білок 37-42
суха молочна сироватка 10-25
карбоксиметилцелюлоза 5-12
камідь гуарова 8-20
камідь ксантану 5-15
кремнезем 5-10
фосфати харчові 1-5.

 

 

(11) 108928  (51) МПК (2016.01)  
A22C 11/00 

(21) u 2015 12731  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Пасічний Василь Миколайович (UA), Полумбрик Ма-
нєфа Миколаївна (UA), Неводюк Ірина Валентинів-
на (UA), Циганкова Марія Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) БІЛОКВМІСНА КОМПОЗИЦІЯ З ЯЛОВИЧИМ КО-
ЛАГЕНОВИМ БІЛКОМ 

(57) Білоквмісна композиція з яловичим колагеновим бі-
лком, що містить суху молочну сироватку, карбокси-
метилцелюлозу, білковий компонент, камідь гуаро-
ву, кремнезем, фосфати харчові, яка відрізняється 
тим, що як білковий компонент містить сухий ялови-
чий колагеновий білок, та додатково містить камідь 
ксантану в заданому співвідношенні компонентів у 
мас. %: 
сухий яловичий колагеновий білок 55-72
суха молочна сироватка 10-15
карбоксиметилцелюлоза 1-5
камідь гуарова 1-15
камідь ксантану 1-10
кремнезем 5-10
фосфати харчові 1-5.

 

 

(11) 108994  (51) МПК (2016.01)  
A22C 11/00 

(21) u 2016 00743  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.02.2016  

(72) Солецька Анна Данилівна (UA), Віннікова Людмила 
Григорівна (UA), Красота Андрій Олександрович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ З КУРЯЧОГО 
М'ЯСА 

(57) 1. Спосіб виготовлення виробу з курячого м'яса, що 
передбачає підготовку сировини, пакування в тер-
мостійку плівку, вакуумування з градієнтом вакууму 
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1,5-2,0 % в секунду до досягнення вакууму 97-99,9 % 
і наступну теплову обробку при 63-65 °C, який від-
різняється тим, що до сировини додають 2-3 мас. % 
солі і смако-ароматичну добавку у кількості 0,3-0,5 
мас. % та витримують протягом 10-12 годин при тем-
пературі 1-5 °C, а після вакуумування визначають 
товщину напівфабрикату і проводять теплову оброб-
ку протягом 40-90 хв, при цьому напівфабрикати тов-
щиною 20-25 мм піддають обробці протягом 40-85 хви-
лин, а напівфабрикати, товщиною 26-30 мм - протя-
гом 85-90 хвилин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється, тим що як сма-
ко-ароматичну добавку використовують суміш біло-
го і чорного перцю або суміш лаврового листа і дух-
мяного перцю, або суміш коріандру і мускатного го-
ріха, або суміш паприки і кайєнського перцю. 

 

 

(11) 109110  (51) МПК  
A22C 11/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01719  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  

(72) Горковчук Сєргєй Ніколаєвіч (BY) 
(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЕННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "МАШІНОСТРОІТЄЛЬНОЄ ПРЄДПРІЯ-
ТІЄ "КОМПО" 
ул. Я. Купалы, д. 108 Д, г. Брест, 224032, Респуб-
лика Беларусь (BY) 

(54) НАПОВНЮВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ 
(57) 1. Наповнювальний вузол для встановлення напов-

нення трубчастої або мішкоподібної пакувальної обо-
лонки, що містить порожнисту в цілому циліндричну 
наповнювальну трубку для розміщення на ній обо-
лонки в незаповненому стані і має вхідний торець 
для отримання наповнювача і вихідний торець для 
подачі наповнювача в оболонку, гальмівний прист-
рій для оболонки, розміщений співвісно з зазначе-
ною наповнювальною трубкою і включає в себе що-
найменше одне гальмівне кільце для утримання обо-
лонки від руху вперед і кліпсатор, який відрізняєть-
ся тим, що зовнішній діаметр наповнювальної труб-
ки менше діаметра оболонки в незаповненому ста-
ні, а між зовнішньою поверхнею наповнювальної тру-
бки і внутрішньою поверхнею щонайменше одного 
гальмівного кільця встановлена муфта для опори на 
неї щонайменше одного гальмівного кільця, причому 
зовнішній діаметр муфти близький до діаметра обо-
лонки в заповненому стані. 
2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що муфта 
має вихідний торець, виконаний виступаючим щодо 
вихідного торця наповнювальної трубки, з внутріш-
ньою поверхнею, зрізаної під кутом 30-60° до осі на-
повнювальної трубки. 
3. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що галь-
мівний пристрій включає в себе один і більше галь-
мівних кілець. 
4. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що осна-
щений обмежувачем діаметра оболонки в заповне-
ному стані, виконаним у вигляді порожнистого цилі-
ндра, внутрішній діаметр якого дорівнює заданому 
діаметру оболонки в заповненому стані, і закріпле-
ний так, що більша частина його довжини виступає 

за вихідний торець муфти аж до області дії зазначе-
ного кліпсатора. 
5. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що муфта 
виконана знімною. 
6. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що муфта 
виконана з матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя. 
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(11) 108887  (51) МПК (2016.01)  
A23C 9/00 

(21) u 2015 11358  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.11.2015  

(72) Сімахіна Галина Олександрівна (UA), Гойко Ірина Юрі-
ївна (UA), Стеценко Наталья Олександрівна (UA), Ярош 
Катерина Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СУХИЙ БІЛКОВО-РОСЛИННИЙ НАПІВФАБРИКАТ 
З МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ БАГАТОФУНКЦІО-
НАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (ДЛЯ ВІЙ-
СЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ) 

(57) Сухий білково-рослинний напівфабрикат з молочної 
сироватки багатофункціонального призначення для 
збагачення спеціальних харчових продуктів, що міс-
тить молочну сироватку, який відрізняється тим, що 
додатково містить бурштинову кислоту, L-карнітин, 
кріопорошки із цукрового буряку, моркви, гарбуза у 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
молочна сироватка 72,0…75,0
бурштинова кислота 1,5…2,0
L-карнітин 3,5…4,0
кріопорошки: 
із цукрового буряку 4,0…5,0
із моркви 4,0…5,0
із гарбуза 10,0…14,0.

 

 

(11) 108993  (51) МПК (2016.01)  
A23C 21/00 
A61K 35/20 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61K 31/375 (2006.01) 

(21) u 2016 00734  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.02.2016  

(72) Притульська Наталія Володимирівна (UA), Асланян 
Сергій Арменакович (UA), Гуліч Марія Павлівна (UA), 
Верба Андрій В'ячеславович (UA), Заруцький Яро-
слав Леонідович (UA), Казмірчук Анатолій Петрович 
(UA), Мотузка Юлія Миколаївна (UA), Фомін Олек-
сандр Олександрович (UA), Лакша Артем Андрійо-
вич (UA), Маслєнін Євгеній Іллїч (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКО-
НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 (UA) 
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(54) СУМІШ СУХА ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 
ХВОРИХ В КРИТИЧНИХ СТАНАХ 

(57) 1. Суміш суха для ентерального харчування хворих 
в критичних станах, що містить глюкозу, білок мо-
лочної сироватки, екстракт омега-3 жирних кислот, 
L-глютамін, L-орнітин, аскорбінову кислоту (вітамін С), 
тіамін (вітамін В1), рибофлавін (вітамін В2), піридо-
ксин (вітамін В6) і цинк (у формі оксиду цинку), який 
відрізняється тим, що додатково містить: мальто-
декстрини, лецитин соєвий, нуклеотиди (інозин), L-
карнітин, токоферол (вітамін Е), кальциферол (ві-
тамін D), кальцій (у формі кальцію лимоннокислого), 
калій (у формі калію фосфорнокислого), магній (у 
формі гідрофосфату магнію), селен (у формі селе-
нату натрію), екстракт трибулус терреріс, екстракт 
шипшини у наступному співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
білок молочної сироватки 20,0055
глюкоза 22,0060
мальтодекстрини 30,0082
екстракт омега-3 жирних кислот 12,0033
L-глютамін 3,0009
лецитин соєвий 1,6995
нуклеотиди (інозин) 0,7002
L-орнітин 2,0005
L-карнітин 0,7002
аскорбінова кислота (вітамін С) 0,2001
тіамін (вітамін В1) 0,0020
рибофлавін (вітамін В2) 0,0020
піридоксин (вітамін В6) 0,0020
токоферол (вітамін Е) 0,0100
кальциферол (вітамін D) 0,0004
кальцій (кальцій лимоннокислий) 0,8002
калій (калій фосфорнокислий) 1,4004
магній (гідрофосфат магнію) 0,3001
цинк (оксид цинку) 0,0100
селен (селенат натрію) 0,0010
екстракт трибулус терреріс 0,2000
екстракт шипшини 4,9986.
2. Суміш за п. 1, у тому ж самому співвідношенні 
компонентів, яка відрізняється тим, що як білок 
молочної сироватки використовують концентрат біл-
ковий із молочної сироватки. 
3. Суміш за п. 1, у тому ж самому співвідношенні 
компонентів, яка відрізняється тим, що як білок 
молочної сироватки використовують гідролізат мо-
лочного білка. 

 

 

(11) 108986  (51) МПК (2016.01)  
A23F 3/34 (2006.01) 
A61K 36/00 
A61K 36/534 (2006.01) 
A61K 36/738 (2006.01) 

(21) u 2016 00505  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.01.2016  

(72) Богдановська Надія Василівна (UA), Коцюруба Ана-
толій Вікторович (UA), Голубенко Анастасія Воло-
димирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 (UA) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ФІТОЧАЮ 
(57) Композиція інгредієнтів фіточаю, що містить липо-

вий цвіт, листя м'яти, плоди шипшини, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить прикореневі розет-
ки і кошики серпухи при такому співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
липовий цвіт 5-10
листя м'яти 6-14
плоди шипшини 9-16
прикореневі розетки і кошики серпухи 60-80.

 

 

(11) 108927  (51) МПК (2016.01)  
A23G 3/00 

(21) u 2015 12730  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Оболкіна Віра Іллівна (UA), Сивній Іванна Іванівна (UA), 
Кияниця Світлана Геннадіївна (UA), Крапивницька 
Ірина Олексіївна (UA), Волосецька Мар'яна Василі-
вна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) БІЛКОВО-ЗБИВНИЙ КРЕМ "ГОРОБИНОВИЙ" 
(57) Білково-збивний крем, що містить цукор, структуро-

утворювач, яєчний білок, який відрізняється тим, 
що як структуроутворювач збивної структури вико-
ристовують камедь гелану та додатково використо-
вують пюре з горобини, патоку у такому співвідно-
шенні сировинних інгредієнтів, мас. %: 
цукор 45,0-50,0
яєчний білок 7,0-10,5
патока 32,7-23,9
камедь гелану 0,3-0,6
пюре з горобини 10,0-20,0.

 

 

(11) 108926  (51) МПК (2016.01)  
A23G 3/00 

(21) u 2015 12729  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Оболкіна Віра Іллівна (UA), Сивній Іванна Іванівна (UA), 
Кияниця Світлана Геннадіївна (UA), Крапивницька 
Ірина Олексіївна (UA), Волосецька Мар'яна Василі-
вна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) БІЛКОВО-ЗБИВНИЙ КРЕМ "ЖУРАВЛИНКА" 
(57) Білково-збивний крем, що містить цукор, структуро-

утворювач, яєчний білок, який відрізняється тим, 
що як структуроутворювач збивної структури вико-
ристовують камедь гелану та додатково використо-
вують пюре з журавлини, патоку, у такому співвідно-
шенні сировинних інгредієнтів, мас. %: 
цукор 50,0-56,0
яєчний білок 7,0-10,5
патока 21,6-13,8
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камедь гелану 0,4-0,7
пюре з журавлини 15,0-25,0

 

 

(11) 108961  (51) МПК  
A23L 2/38 (2006.01) 

(21) u 2016 00025  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Гура Олександр Васильович (UA), Соколов Сергій 
Анатолійович (UA), Севаторов Микола Миколайо-
вич (UA), Декань Олексій Олексійович (UA) 

(73) ГУРА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Маршала Тимошенка, 13, кв. 107, м. Київ, 04212 
(UA) 
  

СОКОЛОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
мкр. Лазурний, 28, кв. 26, м. Красноармійськ, 85000 
(UA) 
  

СЕВАТОРОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Пушкіна, 26, кв. 11, м. Київ, 83014 (UA) 
  

ДЕКАНЬ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Леніна, 42, кв. 30, м. Селідове, 85400 (UA) 

(54) НАСТОЯНКА НА КОРЕНІ КАЛГАНУ 
(57) Настоянка на корені калгану, яка містить вуглеводи 

та екстракт рослинної сировини, яка відрізняється 
тим, що як настоянку рослинної сировини викорис-
товують водний екстракт кореня калгану, отриманий 
за допомогою високого тиску, а як вуглеводи - цукор 
або мед, або їх суміш, при наступному співвідношен-
ні інгредієнтів на 1000 л: 
екстракт кореня калгану, л  950-980
вуглеводи або їх суміш, кг  20-50.

 

 

(11) 108921  (51) МПК (2016.01)  
A23L 3/00 
B65B 29/00 

(21) u 2015 12515  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.12.2015  

(72) Арпуль Оксана Володимирівна (UA), Слободян Оль-
га Петрівна (UA), Макаров Максим Андрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСА ЯЛОВИЧИНИ ЗА 
ТЕХНОЛОГІЄЮ "SOUSVIDE" 

(57) Спосіб виробництва м'яса яловичини за техноло-
гією "SousVide", що включає підготовку сировини, 
пакування в індивідуальні пакети, вакуумування, ге-
рметизацію пакетів, термообробку, охолодження, збе-
рігання, який відрізняється тим, що підготовка на-
півфабрикату передбачає шпигування м'яса ялови-
чини ананасовим фрешем за температури 16-20 °C, 
з витримкою 40-120 сек., термообробку за темпера-
тури 56…60 °C, тривалістю 2,2…2,8 год., охолод-
ження за допомогою шокофризера за температури 
0…2 °C, протягом 15-20 хв., зберігання продукту у 
вакуумному пакеті за температури -18…-19 °C, про-
тягом 25-30 діб. 

 

 

(11) 109182  (51) МПК (2016.01)  
A23L 7/10 (2016.01) 
F26B 3/00 
A21D 8/06 (2006.01) 

(21) u 2016 02856  
(24) 10.08.2016  

(22) 21.03.2016  

(72) Князян Артур Жораєвич (UA) 
(73) КНЯЗЯН АРТУР ЖОРАЄВИЧ 

2-й Басейний пров., 5-а, к. 108, м. Одеса, 65039 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧИПСІВ З ЛАВАШУ 
(57) 1. Спосіб виготовлення лавашних чипсів, при якому 

попередньо формують та виготовляють заготовку 
тонкого та вірменського лавашу, розподіляють її на 
окремі частини заданої форми та розміру та дово-
дять до кулінарної готовності при високій темпера-
турі, який відрізняється тим, що нагрівання здійс-
нюється гарячим повітрям без використання жирів 
та/або олій. 
2. Спосіб виготовлення за п. 1, який відрізняється 
тим, що гаряче повітря в печі в процесі випікання має 
температуру 280-320 °C з наступним охолодженням 
до температури 15-25 °C за допомогою холодного 
повітря. 
3. Спосіб виготовлення за п. 1, який відрізняється 
тим, що з метою забезпечення адгезії порошкоподі-
бних смакоароматичних домішок з поверхнею про-
дукту використовується рафінована дезодорована 
рослинна олія у кількості 2-5 %, яку наносять після 
проведення термічної обробки продукту. 

 

 

(11) 108889  (51) МПК (2016.01)  
A23L 15/00 
A23L 5/00 

(21) u 2015 11507  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.11.2015  

(72) Степанова Тетяна Михайлівна (UA), Кондратюк На-
талія Вячеславівна (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ ЯЄЧНОЇ ШКА-
РАЛУПИ 

(57) 1. Спосіб отримання порошку яєчної шкаралупи, що 
полягає у подрібненні висушеної чистої шкаралупи, 
який відрізняється тим, що здійснюють попередню 
санітарну обробку яєчної шкаралупи та промивають 
її під струменем води для видалення підшкаралуп-
ної оболонки та залишків вмісту яйця. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обро-
блену та очищену яєчну шкаралупу висушують та 
пастеризують. 
3. Спосіб за пп. 1-2, який відрізняється тим, що яєч-
ну шкаралупу подрібнюють на дисмембраторі до роз-
міру частинок ≤38±5 мкм. 

 

 

(11) 108896  (51) МПК (2016.01)  
A23L 17/00 

(21) u 2015 11778  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  
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(72) Дітріх Ірина Вікторівна (UA), Груба Ірина Олександ-
рівна (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКО-
НОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БА-
РАНОВСЬКОГО 
вул. Курчатова, 13, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл., 50042 (UA) 

(54) ЗАМОРОЖЕНІ РИБООВОЧЕВІ НАПІВФАБРИКАТИ 
"ІНДІГО" 

(57) Заморожені рибоовочеві напівфабрикати, що містять 
філе хека (свіже, охолоджене або розморожене), хліб 
пшеничний, молоко, сіль кухонну, перець, сухарі па-
нірувальні, які відрізняються тим, що додатково міс-
тять капусту червонокачанну сорту "Топаз", при та-
кому співвідношенні сировинних компонентів, кг на 
100 кг готового продукту: 
хек (філе) 37,08 
капуста червонокачанна 24,72 
хліб пшеничний 12,3 
молоко 17,0 
перець чорний мелений 0,1 
сіль кухонна 1,0 
сухарі панірувальні 7,8. 

 

 

(11) 109023  (51) МПК  
A23L 27/60 (2016.01) 

(21) u 2016 01072  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Антоненко Артем Васильович (UA), Тітаренко Мари-
на Сергіївна (UA) 

(73) АНТОНЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Паркова, 1, кв. 68, смт Бородянка, Бородян-
ський р-н, Київська обл., 07800 (UA) 
  

ТІТАРЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Горького, 84, кв. 112, м. Чернігів, 14005 (UA) 

(54) СОУС-МАЙОНЕЗ "GINO" 
(57) Соус-майонез, що містить яйця, соняшникову олію, 

гірчицю, сіль, цукор, оцет, який відрізняється, тим що 
додатково додають каротиновмісну дієтичну добав-
ку "Мультикаренол" та композиційну суміш дієтичних 
добавок, що складається з білково-жирової добавки 
"Супер" ЄСО, гуміарабіку "FIBREGUM™", пектину 
"GRINDSTED YF 738", лактату кальцію Е327. 

 

 

(11) 109016  (51) МПК  
A23L 27/60 (2016.01) 

(21) u 2016 01009  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Ткаченко Наталія Андріївна (UA), Маковська Тетяна 
Валентинівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-
НЯ НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО МАЙОНЕЗУ 

(57) Композиція інгредієнтів для приготування низькока-
лорійного майонезу, що містить жировий компонент, 
білковий компонент, стабілізатор, фруктозу, сіль ку-

хонну, соду харчову, органічну кислоту і воду, яка 
відрізняється тим, що вона додатково містить кон-
центрат топінамбура "Нотео", яєчний порошок, сир-
ну сироватку, бакконцентрат безпосереднього вне-
сення FD DVS Вb-12 або Liobac BIFI, або Liobac 
3BIFIDI, при цьому як жировий компонент композиція 
містить купаж соняшникової та соєвої олій, як біл-
ковий компонент - концентрат сироваткових білків, 
отриманий ультрафільтрацією, як стабілізатор - ста-
білізаційну систему QNA, а як органічну кислоту - 
водний розчин молочної кислоти, при цьому вказані 
компоненти беруть у наступному співвідношенні, 
мас. %: 
купаж соняшникової та соєвої олій 25-35
концентрат сироваткових білків, 
отриманий ультрафільтрацією 1,25-1,75
концентрат топінамбура "Нотео" 6,7-9,3
яєчний порошок 3,9-5,5
фруктоза 1,1-1,5
сіль 0,8-1,2
стабілізатор QNA 0,25-0,35
сода харчова 0,02-0,06
водний розчин молочної кислоти 2,5-3,5
сирна сироватка 8,3-11,7
бакконцентрат безпосереднього 
внесення FD DVS Вb-12, або Liobac 
BIFI, або Liobac 3BIFIDI 0,08-0,12
вода питна решта.

 

 

(11) 109015  (51) МПК  
A23L 27/60 (2016.01) 
A23L 33/20 (2016.01) 

(21) u 2016 01008  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Маковська Тетяна Валентинівна (UA), Ткаченко На-
талія Андріївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО 
МАЙОНЕЗУ 

(57) 1. Спосіб виробництва низькокалорійного майонезу, 
що включає підготовку компонентів, приготування 
майонезної пасти, введення мікроорганізмів, приго-
тування "грубої" емульсії, гомогенізацію і фасуван-
ня, який відрізняється тим, що концентрат сироват-
кових білків, отриманий ультрафільтрацією, фрук-
тозу, яєчний порошок, сіль, стабілізатор QNA і кон-
центрат топінамбуру "Нотео" розчиняють у воді і пе-
ремішують протягом 8-20 хв., отриману суміш підда-
ють тепловому обробленню при 60-65 °C і витриму-
ють при даній температурі протягом 20-25 хв., після 
цього суміш охолоджують до температури 30-34 °C 
і додають попередньо активізований у сирній сиро-
ватці бакконцентрат безпосереднього внесення FD 
DVS Вb-12 або Liobac BIFI, або Liobac 3BIFIDI, в під-
готовлену таким чином майонезну пасту вводять 
послідовно при перемішуванні суміш соняшникової 
та соєвої олій, підігріту до 20-24 °C і 5-10 %-вий 
водний розчин молочної кислоти, а отриману таким 
чином "грубу" емульсію гомогенізують при тиску 0,9-
1,1 МПа і фасують. 
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2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
редню активацію здійснюють шляхом сквашування 
бакконцентратом безпосереднього внесення FD DVS 
Вb-12 або Liobac BIFI, або Liobac 3BIFIDI пастеризо-
ваної сирної сироватки, яка містить фруктозу, про-
тягом 6-12 годин при температурі 35-42 °C. 

 

 

A 61 

(11) 109155  (51) МПК (2016.01)  
A61B 1/00 
A61B 17/00 

(21) u 2016 02464  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Фелештинський Ярослав Петрович (UA), Гречана Уля-
на Ігорівна (UA), Пироговський Володимир Юрійо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ТОНКО-
КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ 

(57) Спосіб діагностики та лікування тонкокишкових кро-
вотеч, який включає збір скарг хворого, анамнезу за-
хворювання, оцінку даних фізикального обстеження 
та лабораторних досліджень, пальцеве досліджен-
ня прямої кишки з визначенням її вмісту, езофаго-
гастродуоденоскопію, консервативну гемостатичну те-
рапію, ендоскопічний гемостаз та хірургічне лікуван-
ня, який відрізняється тим, що за відсутності дже-
рела кровотечі при езофагогастродуоденоскопії хво-
рим з явними клінічними ознаками кровотечі вико-
нують двобалонну ентероскопію, ендоскопічний ге-
мостаз, а хворим без явних клінічних ознак - відео-
капсульну ентероскопію, консервативну гемостатич-
ну терапію, хірургічне лікування з ліквідацією джере-
ла кровотечі. 

 

 

(11) 108903  (51) МПК (2016.01)  
A61B 1/04 (2006.01) 
A61B 8/00 

(21) u 2015 12101  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.12.2015  

(72) Савчук Тетяна Василівна (UA), Захарова Валентина 
Петрівна (UA), Лещенко Іван В'ячеславович (UA), 
Гльоза Марія Юріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 6, м. Київ-110, 03800 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛУНОЧКОВО-ПЕРЕГО-
РОДКОВОГО КУТА (ШПК) СЕРЦЯ 

(57) Спосіб визначення шлуночково-перегородкового ку-
та (ШПК) серця, при якому фіксують у 10 % нейтра-
льному формаліні ціле серце, проводять по спиртах 
наростаючої концентрації, виготовляють парафінові 

блоки, з яких на мікротомі виготовляють серійні по-
перечні зрізи у горизонтальній площині, товщиною 
5 мкм, зрізи фарбують, далі гістологічні препарати 
фотографують за допомогою цифрової фотокаме-
ри через мікроскоп, здійснюють вимірювання кута 
взаєморозташування вільної стінки лівого шлуночка 
(ЛШ) та міжшлуночкової перегородки (МШП), кут 
вимірюють наступним чином: проводять лінію між 
внутрішніми найвіддаленішими точками передньої 
та задньої стінок ЛШ (передньо-задній розмір віль-
ної порожнини ЛШ), проводять замкнену криву від 
внутрішньої точки з'єднання вільної стінки та МШП 
спереду (точка А), далі по точках найглибших міжтра-
бекулярних заглиблень вільної стінки ЛШ до внут-
рішньої точки з'єднання вільної стінки та МШП зза-
ду, потім до точки з'єднання вільної стінки та МШП 
спереду по точках найглибших міжтрабекулярних за-
глиблень МШП, від середини відстані (1) проводять 
перпендикуляр угору до найвіддаленішої точки замк-
неної кривої (2) вільної (бічної) стінки ЛШ (середина 
вільної стінки), точку з'єднання перпендикуляра із 
замкненою кривою позначають точкою В, від сере-
дини відстані (1) проводять перпендикуляр униз до 
найвіддаленішої точки замкненої кривої (2) МШП 
(середина перегородки), точку з'єднання перпенди-
куляра із замкненою кривою позначають точкою С, 
проводять дві лінії, які утворюють між собою ШПК: 
першу від точки А до точки В, другу від точки А до 
точки С, вимірюють ШПК, що утворився, значення 
ШПК дозволяє визначити тип будови ЛШ при синд-
ромі лівобічної гіпоплазії серця (СЛГС) та скорегу-
вати лікувальну тактику. 

 

 

(11) 109156  (51) МПК  
A61B 1/303 (2006.01) 
A61B 17/42 (2006.01) 
A61B 18/02 (2006.01) 

(21) u 2016 02466  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Камінський В'ячеслав Володимирович (UA), Сумен-
ко Володимир Васильович (UA), Шалько Миросла-
ва Назарівна (UA), Гак Ірина Олексіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЛОСКО-
ЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ ЕНДОЦЕРВІКАЛЬНОЇ ДИСПЛА-
ЗІЇ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ 

(57) Спосіб діагностики та лікування дисплазії епітелію 
шийки матки папіломавірусного генезу, що включає 
протизапальне та антипапіломавірусне лікування, 
ряд діагностичних процедур та у випадку, коли діаг-
ностичні критерії вказують на негайну оперативну 
тактику, здійснюють видалення патологічного вог-
нища інфікованої папіломавірусом людини диспла-
зії шляхом конусовидної ексцизії слизової оболонки 
шийки матки в межах вогнища дисплазії, який від-
різняється тим, що відразу після видалення прово-
дять інтраопераційну цитодіагностику і у випадку, 
коли диспластичні клітини не знаходять, рекомен-
дують звичайні післяопераційні процедури для ре-
парації, коли ж атипові клітини винайдено у залиш-
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ковому матеріалі ендоцервіксу, то відразу ж прово-
дять кріодеструкцію подальшої ділянки цервікаль-
ного каналу спеціальним ендоцервікальним довгим 
наконечником до кріоапарата триетапним пульсо-
вим методом: заморожування-розморожування, за-
морожування-розморожування, заморожування-роз-
морожування по 2-3 хвилини. 

 

 

(11) 109062  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01319  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Колоскова Олена Костянтинівна (UA), Гарас Микола 
Нестерович (UA), Білоус Тетяна Михайлівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УК-
РАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКИХ ЗАГОСТРЕНЬ 
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ 

(57) Спосіб прогнозування тяжкого загострення бронхіа-
льної астми у дітей шкільного віку шляхом визначен-
ня спірографічних показників, який відрізняється тим, 
що додатково визначають гіперчутливість бронхів 
до прямого бронхоспазмувального стимулу - гіста-
міну, проводять антропометричні вимірювання та при 
значеннях індексу маси тіла 21,7 кг/м2 та більше і по-
рогової концентрації гістаміну менше 0,5 мг/мл про-
гнозують тяжке загострення бронхіальної астми. 

 

 

(11) 109063  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01320  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Колоскова Олена Костянтинівна (UA), Гарас Микола 
Нестерович (UA), Білоус Тетяна Михайлівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОГО ПЕРСИСТУ-
ВАЛЬНОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У 
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

(57) Спосіб прогнозування тяжкого персистувального пе-
ребігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку шля-
хом визначення антропометричних показників, який 
відрізняється тим, що додатково визначають вміст 
еозинофільних гранулоцитів у мокротинні, та при зна-
ченнях індексу маси тіла 21,7 кг/м2 та більше і вмісті 
еозинофілів у мокротинні менше 3 % прогнозують 
тяжкий персистувальний перебіг бронхіальної астми. 

 

 

(11) 108984  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 

G01N 33/00 
A61P 13/12 (2006.01) 

(21) u 2016 00499  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.01.2016  

(72) Семененко Світлана Богданівна (UA), Булик Роман 
Євгенович (UA), Хоменко Віолета Георгіївна (UA), 
Тимофійчук Інга Романівна (UA), Слободян Ксенія 
Валеріївна (UA), Марущак Альона Василівна (UA), 
Семененко Василь Володимирович (UA), Семене-
нко Наталія Юріївна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЕКСКРЕ-
ТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ ГІПОФУНКЦІЇ 
ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА ФОНІ БЛОКАДИ 
СИНТЕЗУ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ 

(57) Спосіб моделювання порушень екскреторної функ-
ції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози 
на фоні блокади синтезу монооксиду нітрогену шля-
хом моделювання порушень екскреторної функції 
нирок, який відрізняється тим, що моделюють да-
не порушення за умов гіпофункції шишкоподібної 
залози на фоні блокади синтезу монооксиду нітро-
гену, а саме використовують постійне освітлення 
(24.00С:00Т), на фоні якого уводять N-нітро-L-ар-
гінін (L-NNA) в дозі 20 мг/кг упродовж 7-ми днів. 

 

 

(11) 109038  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
A61K 33/06 (2006.01) 
A61Q 17/00 
A61P 17/00 

(21) u 2016 01180  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2016  

(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Михай-
ло Іванович (UA) 

(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ВІКОВИХ ЗМІН 
ШКІРИ МІКРОДОЗАМИ МАГНІЮ ЗА ІНДРІКСО-
НОМ-ЛАЗОРИКОМ 

(57) Спосіб місцевого лікування вікових змін шкіри, який 
включає клінічне обстеження, встановлення діагно-
зу та лікування, який відрізняється тим, що додат-
ково у стерильний 25 % водний розчин сульфату 
магнію поміщають металічні або срібні голки для 
акупунктури на 15 хвилин, далі на ретельно вимиту 
та протерту хлоргексидином шкіру наносять знебо-
люючий крем і вводять паралельно під шкіру на 15 
хвилин від 1 до 15 акупунктурних голок, після виве-
дення голки шкіру протирають хлоргексидином, на-
носять живильний крем, візуально оцінюють клініч-
ний ефект, а при відсутності ефекту процедури пов-
торюють лише раз на 2 місяці до 6 раз до досягнен-
ня клінічного ефекту.  
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(11) 109030  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
A61B 10/00 
A61M 16/00 

(21) u 2016 01121  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.02.2016  

(72) Березовський Вадим Якимович (UA), Левашов Ми-
хайло Іванович (UA), Сафонов Сергій Леонідович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАНУ 
вул. Богомольця, 4, м. Київ-24, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО БАЛАН-
СУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВИ-
ДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ 

(57) Спосіб визначення електричного балансу організму 
людини за показниками видихуваного повітря, що ба-
зується на відборі проб повітря, що видихається, який 
відрізняється тим, що в ньому вимірюють електрич-
ні показники та об'єм видихуваного повітря, а саме су-
марну величину і знак електричного заряду, та роз-
раховують кількість елементарних електричних за-
рядів у одиниці об'єму видихуваного повітря з попе-
реднім визначенням вмісту аероіонів в одиниці об'є-
му вдихуваного повітря, потім визначають індивіду-
альні параметри електричного балансу досліджува-
ної людини. 

 

 

(11) 109183  (51) МПК  
A61B 5/05 (2006.01) 

(21) u 2016 02896  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.03.2016  

(72) Олійник Григорій Анатолійович (UA), Григор'єва Та-
мара Григорівна (UA), Супрун Олександр Сергійович 
(UA), Цогоєв Аслан Андрійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТКА-
НИН ПРИ СКАЛЬПОВАНИХ І КОМБІНОВАНИХ 
УШКОДЖЕННЯХ КІНЦІВОК 

(57) Спосіб визначення життєздатності тканин при скаль-
пованих і комбінованих ушкодженнях кінцівок, який 
здійснюють шляхом інструментального досліджен-
ня тканин, який відрізняється тим, що визначають 
імпеданс шкіри, для чого через електроди подають 
електричний струм з частотою 20 і 200 кГц напру-
гою 3 В, при цьому фіксують нерухому підставу на 
непошкодженій ділянці тканин, установлюють стан-
дартизовані параметри для дослідження, а саме 
заданий постійний для всіх ділянок тиск на тканини, 
відстань між електродами, площу зіткнення елект-
родів з поверхнею досліджуваної тканини, частоту і 
напругу, виставлену в цифровому варіанті, фіксу-
ють амплітуду напруги на осцилограмі, по амплітуді 
кривої обчислюють різницю між напругою на цих час-
тотах для шкіри, м'язової тканини, п/ж клітковини, 
при цьому різниця між амплітудами напруги 31 % і 
більше відсотків свідчить про життєздатну тканину, 
14-30 % - умовно-життєздатну тканину, 13 % і нижче - 
нежиттєздатну тканину. 

 

 

(11) 109025  (51) МПК (2016.01)  
A61B 6/00 

(21) u 2016 01096  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.02.2016  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Барна Іван Євгено-
вич (UA), Кірімов В'ячеслав Іванович (UA), Барна Іван-
на Богданівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СИНДРОМУ ГРУДНОГО 
ВИХОДУ 

(57) Спосіб діагностики синдрому грудного виходу, що 
включає виконання ангіографії підключичної артерії 
в положенні пацієнта лежачи з відведенням верх-
ньої кінцівки вгору, який відрізняється тим, що при 
виконанні ангіографії пацієнту підкладають валик під 
грудну клітку в ділянці лопаток, утримуючи голову в 
горизонтальному положенні, з моделюванням нап-
руження м'язів шиї. 

 

 

(11) 108919  (51) МПК (2016.01)  
A61B 8/08 (2006.01) 
A61B 8/00 

(21) u 2015 12435  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.12.2015  

(72) Бензар Ірина Миколаївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КІСТОЗНИХ ЛІМФАТИЧНИХ 
МАЛЬФОРМАЦІЙ ГОЛОВИ І ШИЇ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування кістозних лімфатичних мальфор-
мацій голови і шиї у дітей, що включає введення в 
порожнину кісти під контролем ультразвукового до-
слідження венозного катетера, аспірацію максима-
льно можливого об'єму рідини, який відрізняється 
тим, що додатково виконують ультразвукове дослід-
ження кістозної лімфатичної мальформації з визна-
ченням ознак локального запалення, встановлюють 
інтервал між наступними втручаннями та їх кількість 
на основі об'єктивних локальних характеристик кіст. 

 

 

(11) 108912  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61K 33/00 

(21) u 2015 12199  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Майданник Віталій Григорович (UA), Мітюряєва Інга 
Олександрівна (UA), Кухта Наталія Миколаївна (UA), 
Мойсієнко Марина Борисівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНК-
ЦІЇ ЗА ГІПЕРТЕНЗИВНИМ ТИПОМ У ДІТЕЙ 
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(57) Спосіб лікування вегетативних дисфункцій за гіпер-
тензивним типом у дітей, що включає призначення 
седативних препаратів, який відрізняється тим, що 
у хворого попередньо визначають показники психо-
логічного тестування, електроенцефалографії, рео-
енцефалографії, кліноортопроби та доплерографії 
судин голови та шиї; і при наявності змін психологіч-
ного статусу та функціонування головного мозку при-
значають тенотен дитячий, по 1 таблетці 3 рази на 
день; при наявності порушень центральної гемоди-
наміки та вегетативної забезпеченості призначають 
хомвіотензин в комплексі з хомвіонервіном по 1 таб-
летці 3 рази на день, при наявності змін цервікаль-
ної гемодинаміки призначають трипсидан по ½ чай-
ної ложки 3 рази на день, курсом лікування 2 місяці. 

 

 

(11) 108905  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61K 33/00 

(21) u 2015 12190  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Майданник Віталій Григорович (UA), Мітюряєва Інга 
Олександрівна (UA), Кухта Наталія Миколаївна (UA), 
Мойсієнко Марина Борисівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ВЕГЕ-
ТАТИВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування пароксизмальної вегетативної не-
достатності у дітей, що включає призначення седа-
тивних препаратів, який відрізняється тим, що у хво-
рого попередньо визначають наявність церебросте-
нічного синдрому, показників психологічного тесту-
вання, електроенцефалографії, кардіоінтервалогра-
фії, реоенцефалографії та доплерографії судин го-
лови та шиї; і при наявності змін психологічного ста-
тусу та функціонування головного мозку признача-
ють тенотен дитячий по 1 таблетці 3 рази на день; 
при наявності змін вегетативної реактивності призна-
чають хомвіотензин в комплексі з хомвіонервіном 
по 1 таблетці 3 рази на день, при наявності цереб-
ростенічного синдрому, порушень центральної гем-
одинаміки, призначають хомвіонервін по 1 таблетці 
3 рази на день, курс лікування 2 місяці. 

 

 

(11) 108945  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61K 33/00 

(21) u 2015 12987  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Бензар Ірина Миколаївна (UA), Полулях Олена Кон-
стантинівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНФАНТИЛЬНОЇ ГЕМАНГІО-
МИ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування інфантильної гемангіоми у дітей, 
який включає застосування пропранололу з посту-
повим збільшенням дози в умовах стаціонару, який 
відрізняється тим, що додатково виконують ульт-
развукове дослідження гемангіоми з використанням 
режиму кольорового допплерівського сканування, 
встановлюють активність інфантильних гемангіом, 
яку визначають співвідношенням судин та солідної 
тканини, лікування розпочинають у період максима-
льної активності, корекцію дози проводять з враху-
ванням їх активності, відміну препарату здійснюють 
за умови відсутності активності в динаміці. 

 

 

(11) 108943  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61N 5/06 (2006.01) 

(21) u 2015 12985  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Тяжка Олександра Василівна (UA), Загородшя Яна 
Михайлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КОН'ЮГАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИ-
ЦІ З ПРОЛОНГОВАНИМ ПЕРЕБІГОМ У ДІТЕЙ РАН-
НЬОГО ВІКУ 

(57) Спосіб лікування кон'югаційної жовтяниці з пролон-
гованим перебігом у дітей раннього віку, що включає 
застосування фототерапії, який відрізняється тим, що 
в комплексі з основною терапією, додатково призна-
чають левокарнітин в дозі по 100 мг 2 рази на день 
курсом 3 тижні. 

 

 

(11) 108983  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61P 13/12 (2006.01) 
G01N 33/493 (2006.01) 

(21) u 2016 00498  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.01.2016  

(72) Семененко Світлана Богданівна (UA), Булик Роман 
Євгенович (UA), Хоменко Віолета Георгіївна (UA), 
Тимофійчук Інга Романівна (UA), Слободян Ксенія 
Валеріївна (UA), Марущак Альона Василівна (UA), 
Семененко Василь Володимирович (UA), Семенен-
ко Наталія Юріївна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНОРИТМІВ КИС-
ЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПІД 
ВПЛИВОМ БЛОКАДИ СИНТЕЗУ МОНООКСИДУ 
НІТРОГЕНУ 

(57) Спосіб моделювання хроноритмів кислотнорегулю-
вальної функції нирок на тлі блокади синтезу моно-
оксиду нітрогену, який відрізняється тим, що на тлі 
блокади синтезу монооксиду нітрогену моделюють 
хроноритми кислотнорегулювальної функції нирок, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.14 

а саме використовують звичайний світловий режим 
(12.00С:12.00Т), на фоні якого вводять N-нiтpo-L-
аргінін (L-NNA) в дозі 20 мг/кг упродовж 7-ми днів. 

 

 

(11) 109071  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61B 17/34 (2006.01) 

(21) u 2016 01408  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.02.2016  

(72) Калиновський Григорій Миколайович (UA), Євтух Люд-
мила Григорівна (UA), Омеляненко Микола Мико-
лайович (UA), Захарін В'ячеслав Васильович (UA), 
Афанасієва Людмила Павлівна (UA), Прус Василь 
Миколайович (UA), Шнайдер Вікторія Леонідівна (UA), 
Ревунець Анатолій Степанович (UA), Карпюк Василь 
Варфоломійович (UA), Ковальов Павло Вікторович 
(UA), Ковальчук Юрій Васильович (UA), Чупрун Люд-
мила Олександрівна (UA), Грищук Геннадій Петро-
вич (UA), Заремблюк Світлана Борисівна (UA) 

(73) КАЛИНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Щорса, 94, кв. 63, м. Житомир, 10031 (UA) 
  

ЄВТУХ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 
пров. Вацківський, 9, кв. 73, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

ОМЕЛЯНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Дмитра Луценка, 9-а, кв. 55, м. Київ, 03191 (UA) 
  

ЗАХАРІН В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Довженка, 3/1, м. Бердичів, Житомирська обл., 
13300 (UA) 
  

АФАНАСІЄВА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА 
вул. Щорса, 139, кв. 30, м. Житомир, 10031 (UA) 
  

ПРУС ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Чкалова, 17, с. Радгоспне, Полонський р-н, 
Хмельницька обл., 30532 (UA) 
  

ШНАЙДЕР ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА 
вул. Мархлевська, 3, смт Довбиш, Баранівський 
р-н, Житомирська обл., 12724 (UA) 
  

РЕВУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Народницька, 21, кв. 27, м. Житомир, 10031 
(UA) 
  

КАРПЮК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ 
вул. Фещенка-Чопівського, 29, кв. 78, м. Житомир, 
10002 (UA) 
  

КОВАЛЬОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 
вул. Велика Бердичівська, 54, кв. 12, м. Житомир, 
10002 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Гоголівська, 15, кв. 284, м. Житомир, 10012 (UA) 
  

ЧУПРУН ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Малікова, 30, кв. 153, м. Житомир, 10020 (UA) 
  

ГРИЩУК ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ 
майдан Згоди, 4, кв. 746, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

ЗАРЕМБЛЮК СВІТЛАНА БОРИСІВНА 
вул. Щорса, 131, кв. 103, м. Житомир, 10031 (UA) 

(54) СПОСІБ ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ Г.М. КАЛИНОВСЬ-
КОГО 

(57) Спосіб пункційної біопсії, що включає введення в умо-
вах хірургічного втручання до тканини-мішені коаксі-

альної конструкції у складі тубуса голки з троакар-
но-загостреним мандреном та наступним відбором 
зразка тканин (м'язів, сім'янників, інших паренхіматоз-
них органів) від великої рогатої худоби, коней, сви-
ней, зоопаркових тварин, який відрізняється тим, 
що отримують досліджуваний матеріал, придатний 
для високоінформативного гістологічного, цитологі-
чного, інших досліджень у вигляді якісного стовпчи-
ка тканини та зменшують травмованість, використо-
вують коаксіальну голку - троакар Г.М. Калиновсько-
го з особливостями конфігурації ріжучого кінця її ту-
буса: пункційну біопсію досліджуваного органа вико-
нують шляхом нарізання лезом на вістрі тубуса гол-
ки стовпчика тканини з одночасним його захоплен-
ням спіралеподібним бортиком у порожнині тубуса 
голки при її обертанні навколо осі у напрямку руху 
годинникової стрілки; далі стовпчик тканини відла-
мують від основи в органі, тубус голки виймають, от-
риманий зразок досліджуваних тканин у вигляді стовп-
чика виштовхують з тубуса голки і досліджують згід-
но зі схемою діагностики. 

 

 

(11) 109072  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61B 17/34 (2006.01) 

(21) u 2016 01409  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.02.2016  

(72) Калиновський Григорій Миколайович (UA), Євтух Люд-
мила Григорівна (UA), Омеляненко Микола Мико-
лайович (UA), Захарін В'ячеслав Васильович (UA), 
Афанасієва Людмила Павлівна (UA), Прус Василь 
Миколайович (UA), Шнайдер Вікторія Леонідівна (UA), 
Ревунець Анатолій Степанович (UA), Карпюк Ва-
силь Варфоломійович (UA), Ковальов Павло Вікто-
рович (UA), Ковальчук Юрій Васильович (UA), Чуп-
рун Людмила Олександрівна (UA), Грищук Геннадій 
Петрович (UA), Заремблюк Світлана Борисівна (UA) 

(73) КАЛИНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Щорса, 94, кв. 63, м. Житомир, 10031 (UA) 
  

ЄВТУХ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 
пров. Вацківський, 9, кв. 73, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

ОМЕЛЯНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Дмитра Луценка, 9-а, кв. 55, м. Київ, 03191 (UA) 
  

ЗАХАРІН В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Довженка, 3/1, м. Бердичів, Житомирська обл., 
13300 (UA) 
  

АФАНАСІЄВА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА 
вул. Щорса, 139, кв. 30, м. Житомир, 10031 (UA) 
  

ПРУС ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Чкалова, 17, с. Радгоспне, Полонський р-н, 
Хмельницька обл., 30532 (UA) 
  

ШНАЙДЕР ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА 
вул. Мархлевська, 3, смт Довбиш, Баранівський 
р-н, Житомирська обл., 12724 (UA) 
  

РЕВУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Народницька, 21, кв. 27, м. Житомир, 10031 (UA) 
  

КАРПЮК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ 
вул. Фещенка-Чопівського, 29, кв. 78, м. Житомир, 
10002 (UA) 
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КОВАЛЬОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 
вул. Велика Бердичівська, 54, кв. 12, м. Жито-
мир, 10002 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Гоголівська, 15, кв. 284, м. Житомир, 10012 (UA) 
  

ЧУПРУН ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Малікова, 30, кв. 153, м. Житомир, 10020 (UA) 
  

ГРИЩУК ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ 
майдан Згоди, 4, кв. 746, м. Житомир, 10001 (UA) 
  

ЗАРЕМБЛЮК СВІТЛАНА БОРИСІВНА 
вул. Щорса, 131, кв. 103, м. Житомир, 10031 (UA) 

(54) КОАКСІАЛЬНА ГОЛКА-ТРОАКАР ДЛЯ ПУНКЦІЙ-
НОЇ БІОПСІЇ ЗА Г.М. КАЛИНОВСЬКИМ 

(57) Коаксіальна голка-троакар, що призначена для пун-
кційної біопсії тканин (сім'яників, м'язів, інших паре-
нхіматозних органів) у великої рогатої худоби, коней, 
свиней, зоопаркових тварин, яка виконана у формі 
коаксіальної конструкції у складі тубуса голки і троа-
карно-загостреного мандрена при відповідності діа-
метрів: зовнішнього - у мандрена та внутрішнього - 
у тубуса голки із забезпеченням їх взаємного щіль-
ного приєднання з можливістю поступального руху 
мандрена в тубусі під час маніпуляцій та за умови 
перевищення довжини мандрена на довжину його 
загостреного кінця відносно довжини тубуса голки, 
яка відрізняється тим, що ріжучий кінець тубуса 
голки має: форму гвинтоподібної спіралі з одним 
витком навколо осі та кроком від 1 до 10 мм; ріжу-
чий бортик з шириною від 0,01 до 1 мм, що висту-
пає на 0,2-1,0 мм над поверхнею внутрішньої час-
тини тубуса голки по краю його спіралеподібного 
робочого кінця; лезо на вістрі, що за своєю довжи-
ною відповідає одному кроку спіралі та розташова-
не паралельно осі тубуса; при цьому тубус голки 
має зовнішній діаметр від 2 до 8 мм при довжині від 
100 до 400 мм та товщині стінки від 0,1 до 0,5 мм. 

 

 

(11) 109130  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
G01N 30/96 (2006.01) 

(21) u 2016 02024  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.03.2016  

(72) Хоменко Лариса Олександрівна (UA), Сороченко 
Григорій Валерійович (UA), Остапко Олена Іванівна 
(UA), Ішутко Ілона Федорівна (UA) 

(73) ХОМЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 139, м. Київ, 03077 (UA) 
  

СОРОЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Л. Гавро, 9-Д, кв. 98, м. Київ, 04211 (UA) 
  

ОСТАПКО ОЛЕНА ІВАНІВНА 
вул. Бальзака, 58, кв. 32, м. Київ, 02092 (UA) 
  

ІШУТКО ІЛОНА ФЕДОРІВНА 
вул. Шевченка, 6, кв. 79, м. Бровари, Київська 
обл., 07400 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОПСІЇ ЕМАЛІ ЗУБА 
(57) 1. Спосіб біопсії емалі зуба, що включає нанесення 

буферного розчину і забору біоптату, який відрізня-
ється тим, що як дозатор для аплікації буферного 
розчину та аспірації кислотного біоптату емалі зуба 
використовують "Гранум ПМГ-5". 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зуб, з 
якого отримують кислотний біоптат, ізолюють за до-
помогою клейкої стрічки, що має отвір площею не 
більше 3,14 мм2. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вод-
невий показник рН буферного розчину складає не 
менше 1,0 моль/л. 
4. Спосіб за пп. 1, 3, який відрізняється тим, що 
час експозиції буферного розчину на поверхні емалі 
при проведенні біопсії складає не більше 5 с. 

 

 

(11) 108911  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 12198  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Короткий Валерій Миколайович (UA), Колосович Ігор 
Володимирович (UA), Сидоренко Роман Анатолійо-
вич (UA), Циганок Андрій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ ГРИ-
ЖАХ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ 

(57) Спосіб оперативного втручання при грижах страво-
хідного отвору діафрагми, що включає проведення 
лапаротомії, низведення шлунка в черевну порож-
нину, крурорафію, формування фундоплікаційної ман-
жети, що охоплює стравохід на 270°, фіксацію зад-
ньої частини манжети до ніжок діафрагми, пошаро-
ве ушивання рани, який відрізняється тим, що ви-
конують фіксацію передньої частини манжети до су-
хожилкового відділу передньої стінки стравохідного 
отвору діафрагми. 

 

 

(11) 108942  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61B 1/313 (2006.01) 

(21) u 2015 12984  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Дронов Олексій Іванович (UA), Ковальська Інна Олек-
сандрівна (UA), Рощина Лариса Олександрівна (UA), 
Федорук Володимир Ілліч (UA), Копієвський Олег 
Євгенович (UA), Насташенко Марина Ігорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЛАСТИКИ ПУПКОВОЇ ГРИЖІ ПРИ АБДО-
МІНОПЛАСТИЦІ 

(57) Спосіб пластики пупкової грижі при абдоміноплас-
тиці, що включає формування пупкової ямки, який 
відрізняється тим, що виконують пластику пупко-
вої грижі шляхом лапаротомії вище пупка, накладан-
ні вузлових швів з боку черевної порожнини на гри-
жові ворота та усуненні діастазу прямих м'язів жи-
вота з фіксацією сітчастого імпланта вздовж білої 
лінії живота. 
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(11) 109101  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01660  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Вансович Віталій Євгенович (UA), Котік Юрій Мико-
лайович (UA), Сергієва Анастасія Сергіївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ АЛОПЛАСТИКИ 
МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПУПКОВИХ ГРИЖ 

(57) Спосіб преперитонеальної алопластики пупкової гри-
жі, що включає розміщення поліпропіленової сітки у 
передочеревинному просторі, який відрізняється 
тим, що встановлюють безкаркасну поліпропілено-
ву сітку, діаметр якої повинен бути на 3 см більшим 
за діаметр грижових воріт, після чого у розпрямле-
ному стані її фіксують двома швами до країв апоне-
врозу у поперечному напрямку, запобігаючи тим са-
мим зморщуванню та міграції алотрансплантата. 

 

 

(11) 108958  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 00013  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Аветіков Давид Соломонович (UA), Ставицький Ста-
ніслав Олександрович (UA), Бойко Ігор Васильович 
(UA), Стебловський Дмитро Валерійович (UA), Іще-
нко Вікторія Володимирівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛО-
ГІЧНА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ТОТАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ОТО-
ПЛАСТИКИ В ЛЮДЕЙ ІЗ ДОЛІХОЦЕФАЛІЧНОЮ ФОР-
МОЮ ГОЛОВИ 

(57) Спосіб тотальної реконструктивної отопластики в лю-
дей з доліхоцефалічною формою голови, що вико-
нується розрізом шкіри у вертикальному напрямку, 
який відрізняється тим, що формування рубцевої 
тканини відбувається на внутрішній поверхні майбут-
ньої вушної раковини, та враховуються біомеханічні 
властивості шкіри в людей з доліхоцефалічною фо-
рмою голови. 

 

 

(11) 108996  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 00814  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.02.2016  

(72) Галич Сергій Петрович (UA), Огородник Ярослав Пет-
рович (UA), Симулик Євгеній Володимирович (UA), 
Дабіжа Олексій Юрійович (UA), Гиндич Ольга Анд-
ріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕДОСТАТ-
НОСТІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ 

(57) Спосіб хірургічного лікування недостатності перед-
ньої черевної стінки, який включає мобілізацію прок-
симального шкірно-жирового клаптя живота, корек-
цію м'язово-апоневротичного шару, перенесення пуп-
ка та відсічення надлишку проксимального шкірно-
жирового клаптя передньої черевної стінки, який від-
різняється тим, що під час відсічення надлишку шкір-
но-жирового клаптя латерально формують два си-
метричні трикутні шкірно-жирові клапті, деепідермі-
зують їх, переміщують медіально та фіксують під 
стоншеною частиною проксимального шкірно-жиро-
вого клаптя. 

 

 

(11) 109065  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/32 (2006.01) 

(21) u 2016 01340  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Футуйма Юрій Михайлович (UA), Чонка Іван Івано-
вич (UA), Павлишин Андрій Володимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ АМПУТАЦІЇ ФАЛАНГИ ПАЛЬЦЯ У ХВО-
РИХ НА СИНДРОМ СТОПИ ДІАБЕТИКА 

(57) Спосіб ампутації фаланги пальця у хворих на синд-
ром стопи діабетика, що включає ампутацію з засто-
суванням ампутаційного інструментарію, який від-
різняється тим, що як ампутаційний інструментарій 
використовують відрізний металевий диск діаметром 
22 мм, який електроприводом обертається зі швид-
кістю до 20000 обертів за хвилину з наступним шлі-
фуванням місця ампутації корундовою шліфуваль-
ною насадкою 5 мм у вигляді шару впродовж 1-2 хв. 
зі швидкістю обертання 10000 за хвилину та фініш-
ною корундовою насадкою 5 мм у вигляді конуса 
впродовж 2-3 хв. зі швидкістю 15000-20000 обертів 
за хвилину. 

 

 

(11) 109024  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01095  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.02.2016  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Барна Іван Євгено-
вич (UA), Кірімов В'ячеслав Іванович (UA), Барна Іван-
на Богданівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ 
ГРУДНОГО ВИХОДУ 

(57) Спосіб хірургічного лікування синдрому грудного ви-
ходу, який включає резекцію першого ребра, який від-
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різняється тим, що додатково мобілізують, перемі-
щують та фіксують лопатково-під'язиковий м'яз між 
стовбурами плечового сплетіння та хребтовою куль-
тею резектованого першого ребра. 

 

 

(11) 109009  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61K 31/03 (2006.01) 

(21) u 2016 00970  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Саволюк Сергій Іванович (UA), Гудзь Максим Ана-
толійович (UA), Вовчук Ігор Миколайович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ РОЗПОВ-
СЮДЖЕНОГО ГНІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ 

(57) Спосіб профілактики ускладнень розповсюдженого 
гнійного перитоніту, що передбачає виконання пе-
ритонеального лаважу розчином ліпосомальних тіл 
(ліпін) в комбінації з розчином акридоноцтової кис-
лоти (циклоферон) під час первинного оперативного 
втручання та протягом 1, 2 та 4 післяопераційних діб 
через відповідно встановлені дренажні конструкції. 

 

 

(11) 109097  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/12 (2006.01) 
A61B 8/00 

(21) u 2016 01621  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Османов Рустем Рамзійович (UA), Рябінська Окса-
на Сергіївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.Т. ЗАЙЦЕВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ОПЕРАТИВНО-
ГО ВТРУЧАННЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ УРАЖЕННІ 
ДВОХ САФЕННИХ БАСЕЙНІВ 

(57) Спосіб визначення обсягу оперативного втручання при 
варикозному ураженні двох сафенних басейнів, що 
включає переривання кровотоку по вені-провіднику 
рефлюксу під ультразвуковим контролем, здійснен-
ня функціональних проб, оцінку кровотоку в підлег-
лому варикозно ураженому сегменті і прийняття рі-
шення про обсяг оперативного втручання, який від-
різняється тим, що веною-провідником є інтерса-
фенний комунікант, переривання кровотоку по яко-
му здійснюють створенням навколо нього компре-
сійної гідромуфти, як функціональні проби викону-
ють дистальну компресію-декомпресію і пробу Валь-
сальви з оцінкою рефлюксу на ділянці сегментарної 
клапанної недостатності, причому якщо спостеріга-
ється відсутність рефлюксу по підлеглому варикоз-
но ураженому сафенному сегменту, то сегментарну 
недостатність стовбура-реципієнта вважають клініч-

но незначною і стовбур зберігають, а якщо спостері-
гається наявність рефлексу - сегментарну недостат-
ність стовбура-реципієнта вважають значною і вико-
нують його абляцію. 

 

 

(11) 109079  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01450  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Топчу Євген Ілліч (UA) 
(73) ТОПЧУ ЄВГЕН ІЛЛІЧ 

вул. Героїв Севастополя, 30, к. 1, м. Київ, 03680 
(UA) 

(54) СПОСІБ З'ЄДНАННЯ ГРУДИНИ ПІСЛЯ СЕРЕДИН-
НОЇ СТЕРНОТОМІЇ 

(57) Спосіб з'єднання грудини після серединної стерно-
томії, який включає стягування грудини дротяними 
швами, який відрізняється тим, що спочатку накла-
дають зміцнюючі поздовжні дротяні шви уздовж сто-
ншених фрагментів грудини, а потім проводять по-
одинокі поперечні дротяні шви через міжребер'я 2 
на рукоятку і 4 на тіло грудини, захоплюючи раніше 
накладені поздовжні шви, потім їх стягують і фіксу-
ють шляхом закручування. 

 

 

(11) 109077  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01448  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Галич Сергій Петрович (UA), Огородник Ярослав 
Петрович (UA), Резніков Олександр Вікторович (UA), 
Дмитренко Ігор Петрович (UA), Гиндич Ольга Анд-
ріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА 
(57) Спосіб сухожильного шва, який включає виділення 

проксимального та дистального кінців сухожилка, на-
кладання сухожильного шва та зашивання шкірних 
покривів, який відрізняється тим, що перед заши-
ванням шкірних покривів ділянку сухожильного шва 
покривають фібриновим згустком, що збагачений 
тромбоцитами, із крові хворого. 

 

 

(11) 109076  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01446  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Галич Сергій Петрович (UA), Огородник Ярослав Пет-
рович (UA), Резніков Олександр Вікторович (UA), 
Дмитренко Ігор Петрович (UA), Дабіжа Олексій Юрі-
йович (UA), Гиндич Ольга Андріївна (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕН-
НЯ СУХОЖИЛЛЯ ЗГИНАЧА ПАЛЬЦЯ КИСТІ 

(57) Спосіб хірургічного лікування пошкодження сухожил-
ля згинача пальця кисті, який включає двохетапну 
пластику пошкодженого сухожилля з установкою су-
хожильного силіконового імплантата на першому етапі 
та його заміщення сухожильним аутотрансплантатом 
на другому, який відрізняється тим, що на другому 
етапі пластики сухожильний аутотрансплантат по-
кривають плазмою крові пацієнта, яка збагачена тром-
боцитами. 

 

 

(11) 109078  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01449  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Барна Іван Євгено-
вич (UA), Кірімов В'ячеслав Іванович (UA), Барна Іван-
на Богданівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ 
ГРУДНОГО ВИХОДУ 

(57) Спосіб хірургічного лікування синдрому грудного ви-
ходу, який включає резекцію першого ребра, який від-
різняється тим, що додатково переміщують та фік-
сують жировий клапоть між стовбурами плечового 
сплетіння та хребтовою культею резектованого пер-
шого ребра. 

 

 

(11) 109090  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 01522  
(24) 10.08.2016  

(22) 19.02.2016  

(72) Кривченя Данило Юліанович (UA), Руденко Євген Оле-
гович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАХЕОМА-
ЛЯЦІЇ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб хірургічного лікування трахеомаляції у дітей, 
що включає правобічну бокову торакотомію, виділен-
ня задньої стінки трахеї та фіксацію синтетичного 
трансплантата до кінців трахеальних напівкілець на 
ділянці западання з кожного її боку з наступним під-
шиванням його, який відрізняється тим, що в зоні 
основи серця (легеневого стовбура та висхідної аор-
ти) викроюють клапоть розміром адекватним ділян-
ці розширеної та флотуючої перетинчастої стінки 
трахеї, клапоть перикарда обробляють 2 % розчи-
ном глютаральдегіду, розвертають його фіброзним 
шаром до мембрани трахеї та підшивають до неї ок-

ремими швами по центру та по краях із захопленням 
кінців хрящових напівкілець трахеї, дефект перика-
рда закривають правою часткою вилочкової залози. 

 

 

(11) 109143  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 02205  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.03.2016  

(72) Бойко Валерій Володимирович (UA), Арсеній Ігор Іго-
рович (UA), Бабинкіна Ірина Борисівна (UA), Бабин-
кін Андрій Борисович (UA), Новікова Ганна Анатолі-
ївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.Т. ЗАЙЦЕВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків - 103, 61103 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНОЇ ТРОФІЧНОЇ ВИ-
РАЗКИ 

(57) Спосіб лікування венозної трофічної виразки, який 
включає загальне лікування в обсязі ліквідації пато-
логічного кровотоку шляхом склерозування стовбу-
ра магістральної вени, який постачає кров у зону ви-
разки, а також місцеве лікування накладанням ком-
пресійної пов'язки, який відрізняється тим, що в об-
сязі загального лікування додатково проводять міні-
інвазивне склерозування неспроможних вен-перфо-
рантів із віддаленого доступу в межах неушкодже-
них тканин, склерозування стовбура магістральної 
вени виконують в місці сполучення з перфорантною 
веною, а в комплексі місцевого лікування перед на-
кладанням компресійної пов'язки безпосередньо на 
виразку накладають абсорбційну бактеріостатичну 
пов'язку. 

 

 

(11) 109203  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61K 33/00 
A61K 33/14 (2006.01) 
A61P 31/00 
A61P 37/00 
A61M 27/00 

(21) u 2016 03395  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.04.2016  

(72) Васильєв Олексій Андрійович (UA), Гоженко Анато-
лій Іванович (UA), Графов Олександр Петрович (UA), 
Сачура Володимир Олександрович (UA) 

(73) ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ 
вул. 25 Чапаєвської Дивізії, 3/3, кв. 209, м. Оде-
са, 65101 (UA) 

(54) СПОСІБ САНАЦІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ 
ПЕРИТОНІТІ 

(57) Спосіб санації черевної порожнини при перитоніті, 
що включає промивання антисептичним розчином, 
який відрізняється тим, що здійснюють промиван-
ня черевної порожнини фізіологічним розчином, що 
збагачений ксеноном, із розрахунку 10 % від маси тіла. 
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(11) 109209  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2016 03742  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.04.2016  

(72) Панчишин Богдан Романович (UA) 
(73) ПАНЧИШИН БОГДАН РОМАНОВИЧ 

вул. Ізяславська, 5/19, м. Славута, Хмельницька 
обл., 30000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВВЕДЕННЯ ПЕРШОГО (ОПТИЧНОГО) 
ПОРТУ ПРИ ВИКОНАННІ СИМУЛЬТАННИХ ОПЕ-
РАЦІЙ У ХВОРИХ З "КОРОТКОЮ" ПЕРЕДНЬОЮ 
ЧЕРЕВНОЮ СТІНКОЮ 

(57) Спосіб введення першого (оптичного) порту при ви-
конанні симультанних операцій у хворих з "короткою" 
передньою черевною стінкою, що включає створен-
ня розрізу в лівій здухвинній ділянці з наступним ви-
конанням оперативного втручання (герніопластики) 
щодо лівобічної пахової кили, а після завершення 
герніопластики виконують лапароскопічне лікування 
жовчнокам'яної хвороби, використовуючи для місця 
введення першого (оптичного) порту доступ для 
проведення оперативного втручання з приводу лі-
вобічної пахової кили та безпосередньо сам грижо-
вий мішок, тим самим знижуючи ймовірність інфіку-
вання та скорочуючи тривалість виконання опера-
ційних втручань. 

 

 

(11) 109132  (51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 

(21) u 2016 02059  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.03.2016  

(72) Пюрик Василь Петрович (UA), Огієнко Святослав Ана-
толійович (UA), Пюрик Ярослав Васильович (UA), 
Огієнко Тетяна Юріївна (UA) 

(73) ПЮРИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 
вул. Витвицького, 9, кв. 62, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 
  

ОГІЄНКО СВЯТОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Ст. Бандери, 85, кв. 84, м. Івано-Франківськ, 
76014 (UA) 
  

ПЮРИК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Витвицького, 9, кв. 62, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 
  

ОГІЄНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 
вул. Ст. Бандери, 85, кв. 84, м. Івано-Франківськ, 
76014 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 
ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРАДОНТИТ ІІ-ІІІ СТУПЕ-
НЯ МЕТОДОМ МУКОГІНГІВООСТЕОПЛАСТИКИ 
(СПОСІБ МУКОГІНГІВООСТЕОПЛАСТИКИ ПЮ-
РИКА-ОГІЄНКА) 

(57) Спосіб поетапного лікування хворих на генералізо-
ваний пародонтит II-III ступеня методом мукогінгіво-
остеопластики, що включає проведення клаптевої 
операції, деепіталізацію і відновлення слизово-окіс-
ного клаптя, стимуляцію репаративних процесів у па-
родонті і медикаментозний супровід з призначенням 
стимуляторів репаративних процесів до і після хіру-
ргічного втручання, який відрізняється тим, що за-

стосовують мукогінгівоостеопластику в комплексі чі-
тко визначеної послідовності етапів лікування, що 
включає п'ять етапів, на першому із яких проводять 
клаптеву операцію на слизовій з проведенням під 
час операції множинних пенентрацій кулястим бо-
ром на товщину періосту за визначеною стратегією 
хірургічного лікування, формуючи отвори кулястим 
бором в рядковому і/або шаховому порядку з від-
станню між отворами, що не перевищує 3 мм, яку 
визначають з врахуванням взаємозв'язку тканин пе-
ріосту з запаленням та щільністю кісткової структу-
ри щелепних кісток, на другому етапі - проводять 
операцію на яснах з визначеним відступом від ясен-
ного краю щонайменше 2 мм, на третьому етапі - 
здійснюють кісткову пластику з упакуванням остео-
пластичного матеріалу в кісткові кишені і на гребінь 
коміркового паростка, на четвертому - здійснюють 
направлену тканинну регенерацію з застосуванням 
мембрани, ушивають рану, пригнічують мікрофлору 
в пародонтальних кишенях, для чого проводять ап-
лікації тканини препаратом на основі гіалуронової 
кислоти і здійснюють додатковий медикаментозний 
супровід упродовж 7 днів, і на завершальному етапі - 
після хірургічного лікування здійснюють рентгеноло-
гічне відслідковування репаративних процесів в ди-
наміці і ведуть індексну оцінку стану слизової, ясен-
ного краю і стану кістки на основі пародонтальних 
індексів відповідно через 1, 6 і 12 місяців після по-
етапного оперативного втручання. 

 

 

(11) 109214  (51) МПК  
A61B 17/32 (2006.01) 

(21) u 2016 05389  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.05.2016  

(72) Фелештинський Ярослав Петрович (UA), Борн Євген 
Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУ-
ВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАРАПРОКТИТУ З ВИКО-
РИСТАННЯМ КОЛАГЕНОВОЇ ПЛІВКИ 

(57) Спосіб хірургічного лікування хронічного парапрок-
титу з використанням колагенової плівки, що вклю-
чає інтраопераційну діагностику параректального но-
рицевого ходу зондом, висічення зовнішнього отво-
ру нориці на шкірі двома дугоподібними розрізами, 
висічення розгалужень нориці, виділення та розрі-
зання внутрішнього отвору нориці, закриття дефекту 
внутрішнього отвору нориці колагеновою пробкою, 
який відрізняється тим, що після виділення внут-
рішнього отвору нориці його висікають та закрива-
ють висічений дефект тканин колагеновою плівкою 
Permacol розміром 2,5-3,0 см, яку фіксують по пе-
риметру дефекту вузловими швами Vicril 2,0. 

 

 

(11) 109201  (51) МПК  
A61B 17/42 (2006.01) 

(21) u 2016 03355  (22) 31.03.2016  
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(24) 10.08.2016  
(72) Люлько Анастасія Олексіївна (UA), Люлько Олексій 

Олексійович (UA), Вдовиченко Юрій Петрович (UA) 
(73) ЛЮЛЬКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

вул. 40-річчя Перемоги, 65-б, кв. 26, м. Запоріжжя, 
69000 (UA) 
  

ЛЮЛЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. 40-річчя Перемоги, 65-б, кв. 26, м. Запоріжжя, 
69000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПРОЛАПСУ ОРГАНІВ МАЛО-
ГО ТАЗУ ТА НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК 

(57) Спосіб лікування пролапсу органів малого тазу та 
нетримання сечі у жінок шляхом проведення лапа-
роскопічного втручання, фіксації матки за допомо-
гою імплантату та виконання за необхідністю опера-
ції за Берч, який відрізняється тим, що спочатку над-
сікають круглі зв'язки матки, відступаючи на 2-5 мм 
від місця входження круглої зв'язки матки в листки 
пристінної очеревини бокових стінок малого тазу, 
далі в канал круглих зв'язок вводять зонд, по ньому 
проводять сечовідний катетер, який фіксують до 
круглої зв'язки кліпсами, при цьому дві кліпси на-
кладають на круглу зв'язку матки, відступаючи на 
2-5 мм від відходження круглої зв'язки матки від ті-
ла матки (проксимальний край зв'язки), і дві кліпси - 
на дистальний край круглої зв'язки матки, при необ-
хідності зв'язку фіксують в середній третині. 

 

 

(11) 108952  (51) МПК  
A61B 17/72 (2006.01) 
A61B 17/58 (2006.01) 

(21) u 2015 13078  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Калашніков Андрій Валерійович (UA), Малик Віталій 
Данилович (UA), Калашніков Олексій Валерійович 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ТРАВМАТО-
ЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Бульварно-Кудрявська, 27, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОСТЕОСИНТЕЗУ ЧЕРЕЗВЕРТЛЮГОВИХ 
ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

(57) Спосіб остеосинтезу черезвертлюгових переломів 
стегнової кістки, який включає виконання інтрамеду-
лярного остеосинтезу, який відрізняється тим, що 
при стабільних переломах блокуючі гвинти вводять 
лише у проксимальний кінець стрижня, а при між-
вертлюгових - один блокуючий гвинт в овальний от-
вір дистального кінця інтрамедулярного стрижня. 

 

 

(11) 109017  (51) МПК (2016.01)  
A61B 18/00 

(21) u 2016 01018  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Головаха Максим Леонідович (UA), Сікорська Мари-
на Володимирівна (UA), Краснопьоров Сергій Ми-

колайович (UA), Діденко Інна Володимирівна (UA), 
Ременюк Юрій Константинович (UA), Душенко Во-
лодимир Володимирович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

ГОЛОВАХА МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Уральська, 84, м. Запоріжжя, 69000 (UA) 
  

СІКОРСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
пр. Леніна, 171, кв. 128, м. Запоріжжя, 69000 (UA) 
  

КРАСНОПЬОРОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Леніна, 232, кв. 86, м. Запоріжжя, 69006 (UA) 
  

ДІДЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 
пров. Кар'єрний, 14, смт Кушугум, 70450 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ СПОВІЛЬ-
НЕНО-КОНСОЛІДУЮЧИХ ПЕРЕЛОМІВ ТА ХИБ-
НИХ СУГЛОБІВ 

(57) Спосіб профілактики виникнення сповільнено-консо-
лідуючих переломів та хибних суглобів шляхом про-
ведення фізіотерапевтичного впливу звуковою хвилею 
на патологічну ділянку, який відрізняється тим, що 
призначають екстракорпоральну ударно-хвильову те-
рапію на патологічну ділянку, при наявності факто-
рів ризику, з періодичністю 1 раз на 6-7 днів загаль-
ним курсом 2-3 процедури тривалістю в середньому 
10 хвилин. 

 

 

(11) 109181  (51) МПК (2016.01)  
A61C 7/00 

(21) u 2016 02845  
(24) 10.08.2016  

(22) 21.03.2016  

(72) Воляк Юрій Миколайович (UA), Ожоган Зіновій Ро-
манович (UA), Обідняк Василь Зіновійович (UA) 

(73) ВОЛЯК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Тичини, 61, кв. 1, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 
  

ОЖОГАН ЗІНОВІЙ РОМАНОВИЧ 
вул. Залізнична, 21-а, кв. 32, м. Івано-Франківськ, 
76018 (UA) 
  

ОБІДНЯК ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ 
вул. Галицька, 145, кв. 18, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ОРТО-
ДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗВУ-
ЖЕННЯМ ЗУБНИХ РЯДІВ 

(57) Спосіб діагностики та планування ортодонтичного 
лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, що 
включає визначення симптомів по їх клінічних озна-
ках і їх порівняння з ознаками норм, який відрізня-
ється тим, що порівняння клінічних ознак з озна-
ками норм здійснюють моделюванням клінічної си-
туації з використанням 3D-технологій і обробкою да-
них комплексного аналізу антропометричних пара-
метрів тривимірного сканування гіпсових моделей ще-
леп, у послідовності, що включає зняття відбитків, 
відливання моделей, сканування і виготовлення ві-
ртуальних моделей, об'єднання віртуальних моде-
лей з комп'ютерною томографією щелепно-лицевої 
ділянки, проведення діагностики і комплексного ана-
лізу моделей, роботу у віртуальному артикуляторі 
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для побудови адаптивної оклюзії і відтворення інди-
відуальних рухів щелепи пацієнта з можливістю від-
творення протрузії, ретрузії, латеротрузії, візуаліза-
цію щонайменше двох результатів лікування з ура-
хуванням переміщення зубів шляхом складання пла-
ну лікування (повне моделювання лікування за ра-
хунок інструментів для сегментації, переміщення та 
обмеження переміщення зубів, видалення, ротації 
зубів), збереження даних і на їх основі проведення 
запланованого ортодонтичного лікування. 

 

 

(11) 109224  (51) МПК (2016.01)  
A61C 7/00 

(21) u 2016 07053  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.06.2016  

(72) Фліс Петро Семенович (UA), Шпак Діна Юріївна 
(UA) 

(73) ФЛІС ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ 
вул. Б. Грінченка, 4, кв. 21, м. Київ, 01001 (UA) 
  

ШПАК ДІНА ЮРІЇВНА 
проспект Григоренка, 7в, кв. 128, м. Київ, 02068 (UA) 

(54) ОРТОДОНТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
МЕЗІАЛЬНОГО ПРИКУСУ 

(57) Апарат для лікування мезіального прикусу, що міс-
тить вестибулярні дуги, кламери для фіксації апа-
рата на молярах та базис, який складається з двох 
половин, що з'єднані між собою ортодонтичним гвин-
том, при цьому до базису з вестибулярної сторони 
за допомогою омегоподібних пружин прикріплено 
пластину, що спирається на передні зуби, а в базисі 
закріплено гачки, до яких фіксують гумові тяги, який 
відрізняється тим, що пристрій додатково містить 
оклюзійні накладки в області молярів та премолярів 
для роз'єднання прикусу, лицеву маску, з'єднану з 
базисом за допомогою гумової тяги, а гачки для фі-
ксації гумової тяги закріплено в базисі, на рівні пер-
ших молярів, та виконано з ортодонтичного дроту 
діаметром 0,7 мм. 

 

 

(11) 108895  (51) МПК (2016.01)  
A61C 8/00 

(21) u 2015 11776  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Іщенко Павло Васильович (UA) 
(73) ІЩЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Кіото, 9, кв. 184, м. Київ, 02156 (UA) 
(54) МІЖЩЕЛЕПНА РОЗБІРНА ШИНА ІЩЕНКА 
(57) Міжщелепна розбірна шина для фіксації переломів 

беззубої верхньої та нижньої щелепи, що склада-
ється з целулоїдних пластинок на верхню і нижню 
щелепи з колонками на верхній пластинці і чашеч-
коподібними заглибленнями на пластинці нижньої 
щелепи, яка відрізняється тим, що верхня пласти-
нка розбірна: одна частина верхньої пластинки має 
штифти, а інша - отвори для введення штифтів і 
з'єднання двох половинок пластинки. 

 

 

(11) 108894  (51) МПК (2016.01)  
A61C 13/00 

(21) u 2015 11775  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Іщенко Павло Васильович (UA), Вільчик Ганна Олек-
сандрівна (UA) 

(73) ІЩЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Кіото, 9, кв. 184, м. Київ, 02156 (UA) 

(54) ПЛЕЧОВИЙ МОСТОПОДІБНИЙ ПРОТЕЗ 
(57) Плечовий мостоподібний протез для заміщення де-

фектів зубного ряду верхньої та нижньої щелепи, що 
складається з опорної коронки, проміжної частини, 
лапки, який відрізняється тим, що у своїй констру-
кції має металеве плече для обходу здорового зуба 
в зоні мостоподібного протеза. 

 

 

(11) 108962  (51) МПК (2016.01)  
A61C 13/00 

(21) u 2016 00038  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Силенко Юрій Іванович (UA), Животовський Ігор Во-
лодимирович (UA), Хребор Марина Вікторівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УК-
РАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧ-
НА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54)  "ВКЛАДКА У ВІНІРІ" ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ ЕСТЕТИЧ-
НИХ ПОРУШЕНЬ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБІВ 

(57) "Вкладка у вінірі" для реставрації естетичних пору-
шень коронкової частини зубів, що включає кераміч-
ну вкладку для відтворення втрачених твердих тка-
нин зуба, яка відрізняється тим, що в конструкцію, 
додатково, включений керамічний вінір, монолітно 
з'єднаний з вкладкою, перпендикулярно до поздовж-
ньої осі вкладки нанесені додаткові ретенційні пунк-
ти, що підсилюють міцність з'єднання конструкції з 
твердими тканинами зуба. 

 

 

(11) 109176  (51) МПК (2016.01)  
A61C 13/00 

(21) u 2016 02671  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.03.2016  

(72) Левандовський Роман Адамович (UA), Беліков Олек-
сандр Борисович (UA), Федаш Мирослав Михайло-
вич (UA) 

(73) ЛЕВАНДОВСЬКИЙ РОМАН АДАМОВИЧ 
вул. Стара Дорога, 36, м. Коломия, 78200 (UA) 
  

БЕЛІКОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 103-Г, кв. 50, м. Чернівці, 
58013 (UA) 
  

ФЕДАШ МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Новаківського, 16, м. Коломия, 78200 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОШАРОВИХ ПЛАС-
ТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ В ОРТОПЕДИЧНІЙ СТО-
МАТОЛОГІЇ 
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(57) Спосіб виготовлення двошарових пластинкових про-
тезів в ортопедичній стоматології, що включає підго-
товку базису перед постановкою зубів, моделювання 
і гіпсування воскової композиції в кювету після по-
становки зубів, закладення базисної і еластичної 
пластмас, їх пресування і полімеризацію, який від-
різняється тим, що полімеризацію здійснюють в ре-
жимі, необхідному для двох видів пластмас, при цьо-
му підготовку базису здійснюють формуванням гіп-
сової моделі з негативом дефекту протезного ложа, 
на якій моделюють в центральній оклюзії майбутній 
пластинковий протез, гіпсують його в кюветі, випла-
вляють віск, в місцях передбачуваного розміщення 
м'якої пластмаси, в порожнину пакують силіконову 
корегуючу масу, замішують базисну акрилову масу 
та полімеризують її кип'ятінням упродовж 20 хвилин, 
відкривають кювету, забирають силіконову масу і на 
її місце пакують тісто м'якої підкладочної пластма-
си, кювету закривають та полімеризують гарячим 
способом упродовж 20-25 хв., згідно з регламентом, 
після чого протез виймають і піддають кінцевій об-
робці. 

 

 

(11) 109144  (51) МПК (2016.01)  
A61C 13/00 
A61F 2/50 (2006.01) 

(21) u 2016 02208  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.03.2016  

(72) Баликов Віктор Володимирович (UA), Баликов Роман 
Вікторович (UA) 

(73) БАЛИКОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ніженська, 41, м. Одеса, 65023 (UA) 

(54) СПОСІБ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОГО ПРОТЕЗУВАННЯ 
(57) Спосіб щелепно-лицевого протезування, що вклю-

чає отримання відбитка елемента, що протезують, 
відлиття гіпсової маски обличчя, який відрізняєть-
ся тим, що силіконова маса кладеться у харчову плів-
ку та викладається у ранову поверхню пошарово, 
кожний наступний шар маси додається після того, 
як попередній затвердіє, та викладається в анатоміч-
не утворення, надалі знімається відбиток з обличчя 
силіконовою масою та відливається гіпсова маска, 
перед накладенням маси на обличчя носові прохо-
ди тампонуються, волосяні частини змащуються жи-
ром, а для дихання пацієнту у рот вводиться трубка 
на термін затвердіння маси, після зняття маска від-
ливається з гіпсу та моделюється із постійного ма-
теріалу, а протез виготовляється складовим, части-
ни якого скріплюються між собою за допомогою ма-
гнітів: зверху до протеза гайморової пазухи та ви-
личного відростка кріпиться очний протез, а знизу - 
зубний протез із штучними зубами. 

 

 

(11) 109177  (51) МПК  
A61C 13/007 (2006.01) 
A61C 13/08 (2006.01) 

(21) u 2016 02674  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.03.2016  

(72) Левандовський Роман Адамович (UA), Беліков Олек-
сандр Борисович (UA), Федаш Мирослав Михайло-
вич (UA) 

(73) ЛЕВАНДОВСЬКИЙ РОМАН АДАМОВИЧ 
вул. Стара Дорога, 36, м. Коломия, 78200 (UA) 
  

БЕЛІКОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 103-Г, кв. 50, м. Чернівці, 
58013 (UA) 
  

ФЕДАШ МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Новаківського, 16, м. Коломия, 78200 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ РЕ-
ЗЕКЦІЙНИХ ПРОТЕЗІВ 

(57) Спосіб виготовлення порожнистого резекційного про-
теза, що включає отримання відбитка дефекту і ви-
готовлення моделі, моделювання воскового шабло-
ну протеза з утворенням поглиблення, відповідно до 
дефекту, і формуванням пластини у вигляді криш-
ки, що закриває порожнину з закріпленням її по кра-
ях, постановку штучних зубів, гіпсування моделі з 
восковою репродукцією протеза у відповідну части-
ну кювети, ізолювання поверхонь гіпсових форм роз-
діловим матеріалом, пакування і полімеризацію ба-
зисної пластмаси, витягання протеза з кювети, вида-
лення гіпсу з порожнини обтуратора, закриття порож-
нини, шліфування, полірування і припасування про-
теза в ротовій порожнині, який відрізняється тим, 
що підчас виготовлення моделі залишки протезного 
поля вистеляють базисним воском відповідно до ви-
значеного центрального співвідношення зубів в ар-
тикуляторі і роблять постановку зубів, після чого вно-
сять в ділянку кісткового дефекту рідкий гіпс і мак-
симально моделюють майбутню порожнину проте-
за, в гіпс вставляють щонайменше два металеві фі-
ксатори, для фіксації гіпсового конгломерату в пра-
вильному положенні в процесі виплавлення воску і 
при полімеризації змодельованого резекційного ак-
рилового протезу в кюветі, і далі моделюють підне-
бінну частину майбутнього протеза з воску, покри-
ваючи гіпсовий конгломерат щонайменше 2/3 його 
загальної площі, полімеризують акриловий протез в 
режимі, необхідному для акрилової пластмаси, піс-
ля чого забирають металеві фіксатори, гіпс видаля-
ють із порожнини зуботехнічним інструментом і на 
дефект в піднебінні виготовляють акрилову пласти-
нку, яку полімеризують аналогічним способом і піс-
ля обробки протеза та пластинки з'єднують їх само-
тверднучою пластмасою і заміщують дефект щеле-
пи резекційним протезом. 

 

 

(11) 109133  (51) МПК (2016.01)  
A61C 17/00 
A46B 13/00 
A46B 15/00 
A46B 7/04 (2006.01) 

(21) u 2016 02082  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.03.2016  

(72) Шевчук Леонід Йосипович (UA) 
(73) ШЕВЧУК ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ 

бул. Дарницький, 4-а, кв. 13, м. Київ, 02192 (UA) 
(54) ЗУБНА ЩІТКА З НАСАДКОЮ 
(57) 1. Зубна щітка з насадкою, яка відрізняється тим, 

що складається з прямої ручки і рухомої насадки, 
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яка  обертається пальцями руки довкола повздовж-
ньої осі ручки для зменшення навантаження на кисть; 
ручка з боку насадки закінчується цапфою з кільце-
вою канавкою, насадка з одного боку має шийку з 
головкою з щетиною, з іншого боку має отвір, який 
слугує стаканом, який одягають на цапфу, причому 
в стінці стакана виконують щонайменше два пружні 
язички з клиновидними защіпками, які входять у 
клиновидну кільцеву канавку цапфи для утриман-
ня насадки на ручці в статичному положенні та при 
обертанні. 
2. Зубна щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
пружні язички виконують з защіпками, які у перерізі 
мають форму півсфер, які входять у відповідного 
профілю кільцеву канавку. 
3. Зубна щітка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється 
тим, що насадку виконують змінною з головками різ-
них розмірів. 
4. Зубна щітка за одним з пп. 1-3, яка відрізняєть-
ся тим, що насадку виконують змінною з щетиною 
різної жорсткості. 
5. Зубна щітка за одним з пп. 1-4, яка відрізняється 
тим, що зовнішня поверхня стакана та ручки має еле-
менти покриття з термопластичного еластомеру. 

 

 

(11) 109073  (51) МПК  
A61C 19/06 (2006.01) 

(21) u 2016 01423  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.02.2016  

(72) Удод Олександр Анатолійович (UA), Вороніна Ган-
на Сергіївна (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
бул. Машинобудівників, 39, м. Краматорськ, 84313 
(UA) 

(54) СПОСІБ САМОСТІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУК-
ТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КИСЛОТОСТІЙКОСТІ 
ЕМАЛІ ЗУБІВ 

(57) Спосіб самостійного визначення структурно-функці-
ональної кислотостійкості емалі зубів, який полягає 
в підготовці досліджуваного зуба шляхом його очи-
щення від нальоту, ізоляції від слини за допомогою 
ватних валиків, використанні розчину, що склада-
ється з 30 г/л пасти індигокарміну в розчині сірчаної 
кислоти 0,2 моль/л, змиванні його через 5 секунд та 
оцінці інтенсивності забарвлення за допомогою стан-
дартної десятибальної шкали синього кольору, який 
відрізняється тим, що визначення рівня структур-
но-функціональної кислотостійкості емалі зубів здійс-
нюється пацієнтом самостійно шляхом заповнення 
розчином поглиблення, виготовленого у передній 
стінці стандартного пластмасового ковпачка для рі-
зців зі стоматологічних наборів, що зазвичай вико-
ристовуються для провізорних коронок, та прикла-
данні до вестибулярної поверхні досліджуваного зу-
ба до досягнення точкового контакту. 

 

 

(11) 109040  (51) МПК (2016.01)  
A61D 1/00 
A61B 5/00 

A61B 10/00 
G01N 21/00 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01190  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2016  

(72) Желавський Микола Миколайович (UA), Шунін Ігор 
Микитович (UA) 

(73) ЖЕЛАВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Драй-Хмари, 44, кв. 67, м. Кам'янець-Поділь-
ський, Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

ШУНІН ІГОР МИКИТОВИЧ 
вул. Отрадна-1, буд. 7/1, Грузевицька сільська ра-
да, масив "Отрадне", Хмельницький р-н, Хмель-
ницька обл., 31300 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ 
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ТВАРИН 

(57) 1. Спосіб оцінювання локального імунітету статевих 
органів у тварин, що включає проведення цитохіміч-
ного дослідження нейтрофільних гранулоцитів, який 
відрізняється тим, що діагностичний матеріал от-
римують шляхом відбору з слизової піхви за допо-
могою щітки для цитології, змоченої 15 М фосфат-
ним буфером (NaH2PO4·2H2O+KH2PO4; pH 7,2), і 
потім на предметному склі до клітинної суміші дода-
ють 0,05 мл 0,15 % розчину нітросинього тетразо-
лію, після чого готують мікропрепарат, який впро-
довж 30 хв інкубують у вологій камері термостата 
(t 37 °C). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
інкубації готують мазки, які висушують на повітрі 
(t ~18-20 °C, 10 хв) і фіксують метиловим спиртом 
(30-40 с), після чого фарбують 0,1 % забуференим 
фосфатним розчином нейтрального червоного (рН 7,2). 

 

 

(11) 108970  (51) МПК (2016.01)  
A61D 7/00 
A61K 31/70 (2006.01) 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 35/68 (2006.01) 

(21) u 2016 00185  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.01.2016  

(72) Журавльов Олександр Юрійович (UA), Гунчак Ва-
силь Михайлович (UA), Гутий Богдан Володимиро-
вич (UA), Гуфрій Дмитро Федорович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ 
С.З. ГЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ПЕЧІНКИ У СОБАК 

(57) Спосіб корекції функціонального стану печінки у со-
бак, який включає внутрішньовенне введення глю-
козо-аскорбінового розчину у дозі 1 мл/кг протягом 
20 діб, який відрізняється тим, що, одночасно із 
глюкозо-аскорбіновим розчином, собакам додат-
ково з кормом згодовують розмелені плоди роз-
торопші плямистої у дозі 1 г/кг маси тварини 1 раз 
на добу. 
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(11) 108971  (51) МПК (2016.01)  
A61D 7/00 
A61K 31/66 (2006.01) 
A61P 33/10 (2006.01) 
A61P 3/02 (2006.01) 

(21) u 2016 00186  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.01.2016  

(72) Куляба Орест Володимирович (UA), Стибель Воло-
димир Володимирович (UA), Турко Ігор Богданович 
(UA), Семанюк Володимир Іванович (UA), Гутий Бог-
дан Володимирович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕ-
НІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ КРО-
ВІ ЗА ФАСЦІОЛЬОЗУ СЕНСИБІЛІЗОВАНИХ АТИ-
ПОВИМИ МІКОБАКТЕРІЯМИ КОРІВ 

(57) Спосіб корекції активності ферментів крові за фасці-
ольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями 
корів, який включає внутрішньом'язове введення хво-
рим коровам Клозаверму А у дозі 0,5 мл препарату 
на 10 кг маси тіла тварини, який відрізняється тим, 
що одночасно із клозавермом А додатково засто-
совують Фос-Бевіт внутрішньом'язово у дозі 0,2 мл 
препарату на 10 кг маси тіла тварини. 

 

 

(11) 109039  (51) МПК  
A61H 39/08 (2006.01) 

(21) u 2016 01184  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2016  

(72) Рубаніста Марина Євгенівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-

ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗОПЕРАЦІЙНОГО КОМ-
БІНОВАНОГО ЛИЦЬОВОГО ЛІФТИНГУ 

(57) 1. Спосіб проведення безопераційного комбіновано-
го лицьового ліфтингу, який включає введення аку-
пунктурних голок, який відрізняється тим, що на вве-
дені в меридіональні та позамеридіональні біоакти-
вні точки, а саме на VB13, VB14, Т24, iG18, Е3, Е4, 
Gi20, PC 16, PC 17, PC 18, PC 25 акупунктурні голки 
накладають електроди апарата для електроміости-
муляції з поетапною експозицією 30 хвилин на зону 
лоба та періорбітальну зону, та 30 хвилин на періо-
ральну зону та нижній контур, режим - змінний струм. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по ниж-
ньому контуру вводять довгу голку розмірами 30×50 
або 30×75 вздовж нижнього краю тіла нижньощелеп-
ної кістки, до неї також підключають апарат для елек-
троміостимуляції. 

 

 

(11) 108879  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/66 (2006.01) 
A61K 31/455 (2006.01) 

A61K 31/706 (2006.01) 
A61K 31/714 (2006.01) 

(21) u 2015 10280  
(24) 10.08.2016  

(22) 21.10.2015  

(72) Березовський Андрій Володимирович (UA), Коваль 
Ірина Вікторівна (UA), Грицик Олесь Борисович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ВИ-
РОБНИЧА ФІРМА "БРОВАФАРМА" 
бульвар Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська 
обл., 07400 (UA) 

(54) ПРЕПАРАТ ВЕТЕРИНАРНИЙ "КЛОЗАФЕН" 
(57) Препарат ветеринарний, що містить в основі діючих 

речовин оксиклозаніду та фенбендазолу з допоміж-
ними (таблетки формуючими) інгредієнтами (глюко-
за, лактоза, кальцій стеарат, крохмаль, крейда, тальк, 
харчовий барвник), який відрізняється тим, що до-
датково містить фенбендазол, у наступному співвід-
ношенні речовин, мас. % за ДР: 
оксиклозанід 35-40
фенбендазол 20-25
лактоза 20-25
глюкоза 5-8
крохмаль картопляний 2-4
кальцій стеарат 1-3
крейда 1-3
тальк 1-3
барвник діамантовий синій 0,2-0,5.

 

 

(11) 108975  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61P 1/04 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
A61P 17/02 (2006.01) 

(21) u 2016 00314  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.01.2016  

(72) Скляров Євген Якович (UA), Вергун Андрій Романо-
вич (UA), Мбаркі Махер (TN) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АСПІРИН-
ІНДУКОВАНОЇ ГАСТРОПАТІЇ З ЗАСТОСУВАН-
НЯМ ГАСТРОЦИТОПРОТЕКТОРА У ХВОРИХ ПО-
ХИЛОГО ВІКУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕР-
ЦЯ (СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ) ТА СУПУТ-
НІМИ ОНІХОМІКОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ 

(57) Спосіб лікування гастропатії, що включає застосуван-
ня інгібітора протонної помпи, який відрізняється 
тим, що лікування аспірин-індукованої гастропатії у 
хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця 
(стабільною стенокардією) та супутніми оніхомікотич-
ними ураженнями здійснюють з застосуванням інгі-
бітора протонної помпи пантопразолу у добовій дозі 
40 мг (20 мг двічі на день за 30 хв. перед вживан-
ням їжі) протягом 14 днів та гастроцитопротектора 
ребаміпіду у добовій дозі 200 мг (100 мг 2 рази на 
добу) протягом 1 місяця з ранковим прийомом аспі-
рину (75 мг 1 раз після сніданку), нітратів пролонго-
ваної дії та вечірнім прийомом бісопрололу (10 мг 
1 раз після вечері) протягом 14 днів, супутні оніхомі-
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котичні ураження після хірургічної санації мікотично 
змінених оніхеальних уражень та застосування лаку 
Батрафен протягом 1 місяця лікують пероральним 
прийомом 200 мг ітраконазолу (100 мг 2 рази на день); 
з подальшим повторним застосуванням інгібітора 
протонної помпи пантопразолу у добовій дозі 20 мг 
(20 мг 1 раз на день за 30 хв. перед вживанням їжі) 
протягом 1 місяця. 

 

 

(11) 109014  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61P 9/00 

(21) u 2016 01006  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Воскобойнік Олексій Юрійович (UA), Коваленко Сер-
гій Іванович (UA), Беленічев Ігор Федорович (UA), Бе-
рест Галина Григорівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ S-ЗАМІЩЕНИХ 3-R-6-ТІООКСО-
6,7-ДИГІДРО-2Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-с]ХІНАЗО-
ЛІН-2-ОНІВ ЯК АКТИВНОЇ ОСНОВИ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ З КАРДІОПРОТЕКТОРНОЮ, ПРОТИ-
ІШЕМІЧНОЮ І АНТИОКСИДАНТНОЮ ДІЄЮ 

(57) Використання S-заміщених 3-R-6-тіооксо-6,7-дигід-
ро-2H-[1,2,4]-триазино[2,3-с]хіназолін-2-онів формули: 

N S

R 4

R 2

R 3 R

N

N
N

R 5

O

R 1

(CH2)n

, 
в яких R означає аміно-, алкіламіно, діалкіламіно, 
піролідин, піперидин, морфолін; n означає 2, 3 та 4; 
R1 означає метил-, бензил-, фенетил-, 4-метилфе-
ніл-, 4-етилфеніл, 4-ізо-пропіл феніл-, 4-трет-бутил-
феніл-, 3,4-диметилфеніл-, 4-метоксифеніл-, 4-фтор-
офеніл-, R2 означає гідроген, алкіл-, алкокси-, гало-
ген, гідрокси-, нітро-, аміно- та алкіламіно-, R3 озна-
чає гідроген, алкіл-, алкокси-, галоген, гідрокси-, ніт-
ро-, аміно- та алкіламіно-, R4 означає гідроген, алкіл-, 
алкокси-, галоген, гідрокси-, нітро-, аміно- та алкі-
ламіно-, R5 означає гідроген, алкіл-, алкокси-, гало-
ген, гідрокси-, нітро-, аміно- та алкіламіно- як актив-
ної основи лікарських препаратів з кардіопротектор-
ною, протиішемічною та антиоксидантною дією. 

 

 

(11) 109118  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61P 1/00 

(21) u 2016 01839  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.02.2016  

(72) Сорокман Таміла Василівна (UA), Сокольник Сніжа-
на Василівна (UA), Сокольник Сергій Олександро-
вич (UA), Попелюк Наталія Олександрівна (UA) 

(73) СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА 
вул. Кочубея, 5, м. Чернівці, 58003 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ВИРАЗ-
КОВУ ХВОРОБУ, АСОЦІЙОВАНУ З HELICOBAC-
TER PYLORI 

(57) Спосіб лікування дітей, хворих на виразкову хворо-
бу, асоційовану з Helicobacter pylori шляхом призна-
чення антихелікобактерної терапії (колоїдний суб-
цитрат вісмуту по 240 мг, кларитроміцин по 250 мг, 
фуразолідон по 100 мг два рази на добу, омез по 20 мг 
1 раз в день) 7 днів, який відрізняється тим, що до-
датково призначають препарат кудесан по 20 крап. 
1 раз на день протягом 3-х тижнів, який забезпечує 
усунення мутагенного ефекту лікарських засобів, що 
входять в ерадикаційну терапію. 

 

 

(11) 109193  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61P 31/04 (2006.01) 
A61P 7/02 (2006.01) 

(21) u 2016 03221  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.03.2016  

(72) Красносельський Микола Віллєнович (UA), Крутько 
Євген Миколайович (UA), Середенко Віталій Григо-
рович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ 
РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ЧЕРЕВ-
НО-АНАЛЬНОЮ РЕЗЕКЦІЄЮ ПРЯМОЇ КИШКИ ЗІ 
ЗВЕДЕННЯМ 

(57) Спосіб інтенсивної терапії хворих з черевно-аналь-
ною резекцією прямої кишки зі зведенням, що вклю-
чає інфузійну, антибактеріальну та антикоагулянтну 
терапію, який відрізняється тим, що додатково з 
першої доби після операції призначають актовегін в 
дозі 10 мг на кг маси тіла, внутрішньовенно стру-
минно, L-лізину есцинат в дозі 7-10 мл, розведений 
в розчині 200 мл реосорбілакту внутрішньовенно 
крапельно, нікотинову кислоту 8-10 мл, розведену в 
розчині 500 мл стерофундину внутрішньовенно кра-
пельно 2 рази на добу протягом 5-7 днів. 

 

 

(11) 108991  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/19 (2006.01) 
A61K 31/192 (2006.01) 
A61K 8/20 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) u 2016 00679  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.01.2016  

(72) Трутаєв Ігор Вікторович (UA), Трутаєв Сергій Ігоро-
вич (UA), Штриголь Сергій Юрійович (UA) 

(73) ТРУТАЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Крилова, 8, м. Харків, 61137 (UA) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ПРОТИЗАПАЛЬ-
НОЇ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНОЇ ДІЇ У ФОРМІ ТАБ-
ЛЕТКИ АБО КАПСУЛИ 

(57) 1. Фармацевтична композиція протизапальної та про-
тиревматичної дії у формі таблетки або капсули, що 
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включає калію 2,4-дихлорбензоат як діючу речови-
ну, а також допоміжні речовини, яка відрізняється 
тим, що має наступний склад компонентів, мг: 
калію 2,4-дихлорбензоат 22,5-52,5
допоміжні речовини решта.
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
допоміжні речовини містить лактози моногідрат, 
крохмаль кукурудзяний або картопляний, натрію крос-
кармелозу, полівінілпіролідон та кальцію або магнію 
стеарат. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що при 
масі таблетки або капсули 180 мг має наступний склад 
компонентів, мг: 
калію 2,4-дихлорбензоат 22,5-52,5
лактози моногідрат 48,6
крохмаль кукурудзяний або  
картопляний 68,1-98,1
натрію кроскармелоза 7,2
полівінілпіролідон 1,8
кальцію або магнію стеарат 1,8.
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
наступний склад компонентів, мг: 
калію 2,4-дихлорбензоат 50,0
лактози моногідрат 48,6
крохмаль кукурудзяний або  
картопляний 70,6
натрію кроскармелоза 7,2
полівінілпіролідон 1,8
кальцію або магнію стеарат 1,8.

 

 

(11) 108985  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/44 (2006.01) 
A61P 9/00 
G01N 33/493 (2006.01) 

(21) u 2016 00500  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.01.2016  

(72) Плеш Ігор Антонович (UA), Сидорчук Лариса Пет-
рівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕ-
ДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІЙНУ ГІ-
ПЕРТЕНЗІЮ 

(57) Спосіб лікування хворих на есенційну гіпертензію 
шляхом призначення антигіпертензивної терапії, згі-
дно з протоколом лікування, з використанням пре-
паратів комбінованої дії - інгібіторів ангіотензинпе-
ретворювального ферменту (ІАПФ) зі стандартною 
дозою гіпотіазиду (12,5 мг; 25 мг; 50 мг) та викорис-
танням діуретика - гіпотіазиду, який відрізняється 
тим, що на 2-3 день лікування призначають добове 
моніторування AT (ДМАТ); впродовж цієї ж доби про-
водять забір сечі, у якій визначають концентрацію 
іонів натрію; розраховують коефіцієнт пресорного нат-
рійурезу за співвідношенням добової екскреції Na+ 
до середнього за добу середньодинамічного AT (СДТ) 
(КПН=ЕNа/СДТ) і при КПН > 1,5 лікування вважають 
адекватним з оптимальною дозою діуретичного ком-
понента, а при КПН < 1,5 проводять корекцію (збі-
льшення на 12,5 мг) дози діуретичного компонента - 
гіпотіазиду; повторно проводять дослідження КПН 

при новій дозі препарату до отримання контрольно-
го показника та оптимального антигіпертензивного 
ефекту. 

 

 

(11) 108998  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/58 (2006.01) 
A61K 45/00 

(21) u 2016 00818  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.02.2016  

(72) Вінник Юрій Олексійович (UA), Скиба Олексій Мико-
лайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛЬНО ПОШИРЕНОГО 
РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб лікування локально поширеного раку перед-
міхурової залози, який здійснюють шляхом викорис-
тання гормонотерапії, який відрізняється тим, що 
використовують комбіновану гормональну терапію - 
аналог природного лютеїнізуючого гонадотропін ри-
лізинг-гормону - ЛГРГ (лейпрорелін) - 22,5 мг п/шкір-
но один раз у 3-ри місяці + антиандроген нестеро-
їдного типу (бікалутомід) 50 мг внутрішньо в один і 
той же час (зранку або ввечері) протягом 3-ох міся-
ців, перед початком променевої терапії; дистанцій-
на променева терапія - перший етап - РОД - 2,2 Гр, 
СОД -39,6 Гр (ВДФ - 69 у. о.), кількість сеансів - 18 
(що, згідно з ВДФ, відповідає СОД - 42 Гр при РОД - 
2 Гр) + другий етап - РОД - 2,4 Гр, СОД - 28,8 Гр, 
( ВДФ - 52 у. о.), кількість сеансів - 12 (що, згідно з ВДФ, 
відповідає СОД - 32 Гр при РОД - 2 Гр), загальна кі-
лькість сеансів - 30 (що, згідно з ВДФ, відповідає 
СОД - 74 Гр при РОД - 2 Гр); під час проведення 
променевої терапії застосовують радіомодифіка-
цію препаратом класу таксанів (доцетаксел) в дозі 
20 мг/м2 ( в середньому 30-40 мг) в/в крапельно, по-
вільно (протягом 1-єї години) 1 раз на тиждень з пе-
роральною премедикацією дексаметазоном у дозі 
8 мг за 12, 3 та 1 годину до інфузії. 

 

 

(11) 109019  (51) МПК (2016.01)  
A61K 33/00 
A61P 19/00 

(21) u 2016 01033  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Корда Михайло Михайлович (UA), Павлишин Андрій 
Володимирович (UA), Каплуненко Володимир Гри-
горович (UA), Панасюк Ярослав Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕР-
НОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРА-
ЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ АКВАХЕЛАТАМИ Ag, Cu, Zn, Mg, Со 

(57) Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, що 
включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn, який від-
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різняється тим, що додатково застосовують аквахе-
лати нанометалів Co та Mg по 0,02 мг перорально, 
одноразово, щоденно. 

 

 

(11) 109060  (51) МПК  
A61K 33/14 (2006.01) 
A61M 1/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01294  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Георгіянц Маріне Акопівна (UA), Корсунов Володи-
мир Анатолійович (UA), Столяров Костянтин Євге-
нович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ВНУТРІШНЬОЧЕ-
РЕПНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ З НЕЙРОІНФЕКЦІ-
ЯМИ 

(57) Спосіб інтенсивної терапії внутрішньочерепної гіпер-
тензії у дітей з нейроінфекціями, який здійснюють 
шляхом інфузії, який відрізняється тим, що інфу-
зію здійснюють розчином "Гекотон", дозою 5 мл/кг ма-
си тіла, протягом 20 хвилин за допомогою інфузома-
ту або інфузійної помпи. 

 

 

(11) 108885  (51) МПК  
A61K 33/18 (2006.01) 

(21) u 2015 10829  
(24) 10.08.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Довгаль Світлана Вікторівна (UA), Нікітчук Валерій 
Захарович (UA) 

(73) ДОВГАЛЬ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 
вул. Василенка, 17-а, кв. 49, м. Київ, 03124 (UA) 
  

НІКІТЧУК ВАЛЕРІЙ ЗАХАРОВИЧ 
вул. Кулібіна, 5, кв. 287, м. Київ, 03062 (UA) 

(54) СПОСІБ ЙОДУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ 
(57) 1. Спосіб йодування лікарських трав, який відрізня-

ється тим, що збирають лікарську траву або декіль-
ка лікарських трав, після чого обробляють її(їх) роз-
чином йодовмісної речовини та висушують. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як йо-
довмісну речовину використовують розчин йоду на 
основі питної води, з масовою концентрацією йоду 
від 40 до 100 мг/дм3. 

 

 

(11) 109066  (51) МПК  
A61K 35/16 (2015.01) 

(21) u 2016 01350  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Смоліна Людмила Олександрівна (UA), Черкашина 
Лідія Володимирівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОНАРТРОЗ 
(57) Спосіб лікування хворих на гонартроз, що включає 

призначення лікувального засобу, який відрізня-
ється тим, що як лікувальний засіб використовують 
аутологічно збагачену тромбоцитарну плазму (АЗТП), 
для чого безпосередньо перед проведенням лікуван-
ня здійснюють забір венозної крові пацієнта з пода-
льшим одержанням аутологічно збагаченої тромбо-
цитарної плазми шляхом центрифугування крові у 
центрифузі при швидкості обертання 2700 об/хв. 
протягом 5 хв., після чого одержану аутологічно зба-
гачену тромбоцитарну плазму, у загальному об'ємі 
4,0 мл, вводять підшкірно, пропорційно розподілив-
ши її об'єм по координатних анатомо-топографічних 
дерматомах колінного суглоба, при І-ІІ рентгеноло-
гічній стадії гонартрозу аутоплазму вводять внутріш-
ньосуглобово до п'яти введень на курс лікування з ін-
тервалом 4-6 діб. 

 

 

(11) 109148  (51) МПК  
A61K 35/35 (2015.01) 
A61K 35/12 (2015.01) 

(21) u 2016 02329  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.03.2016  

(72) Кладницька Лариса Володимирівна (UA), Мазурке-
вич Анатолій Йосипович (UA), Величко Сергій Во-
лодимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВ-
БУРОВИХ КЛІТИН ІЗ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ СОБАКИ 

(57) Спосіб отримання мезенхімальних стовбурових клі-
тин із жирової тканини собаки, у який входить отри-
мання жирової тканини, її дезагрегація, внесення у 
культуральний посуд, культивування у середовищі 
з додаванням антибіотика-антимікотика та ембріо-
нальної сироватки бичків, який відрізняється тим, 
що дезагарегація жирової тканини здійснюється ме-
ханічно до фрагментів розміром 1-3 мм3, які внося-
ться у культуральний посуд, накриваються покрив-
ними скельцями, культивуються, після формування 
колоній клітин, вилучаються покривні скельця з ча-
шок та фрагменти тканини, знімаються клітини з по-
верхні культурального посуду, фільтруються, про-
миваються у фосфатно-буферному розчині та куль-
тивуються 3-4-ри пасажі з метою зниження гетеро-
генності культури. 

 

 

(11) 109131  (51) МПК  
A61K 35/64 (2015.01) 

(21) u 2016 02045  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.03.2016  

(72) Лосєв Олексій Михайлович (UA), Кудін Анелія Анд-
ріївна (UA), Головецький Ігор Іванович (UA) 

(73) ЛОСЄВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Генерала Родимцева, 1, к. 100, м. Київ, 03041 
(UA) 
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КУДІН АНЕЛІЯ АНДРІЇВНА 
вул. Щорса, 32-г, кв. 15, м. Київ, 01133 (UA) 
  

ГОЛОВЕЦЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ 
вул. Генерала Родимцева, 1, к. 101, м. Київ, 03041 
(UA) 

(54) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ НА ОС-
НОВІ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА 

(57) 1. Лікувально-профілактичний засіб на основі про-
дуктів бджільництва та сировини рослинного поход-
ження, що містить прополіс, кмин, оливкову олію та 
натуральний мед, який відрізняється тим, що додат-
ково містить екстракт шестирічного червоного жень-
шеню, бджолине обніжжя та бджолиний віск, а як 
кмин містить олію чорного кмину, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
прополіс  5-20
олія чорного кмину  10-40
екстракт шестирічного червоного 
женьшеню  5-15
бджолине обніжжя  1-5
натуральний мед  2-8
бджолиний віск капанець  5-20
оливкова олія решта.
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що як бджо-
линий віск містить бджолиний віск капанець. 
3. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що як олив-
кову олію використовують оливкову олію холодного 
віджиму. 
4. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що як олію 
чорного кмину використовують олію чорного кмину 
холодного віджиму. 
5. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що як нату-
ральний мед містить монофлорний мед з липи, греч-
ки та паді з високими показниками ензимів. 
6. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що викона-
ний у формі мазі або суспензії, придатних для зов-
нішнього та внутрішнього застосування. 

 

 

(11) 108934  (51) МПК  
A61K 35/66 (2015.01) 
A61P 3/02 (2006.01) 

(21) u 2015 12946  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.12.2015  

(72) Лаврів Павло Юркович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМ. 
С.З. ГЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕ-
МИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІМУН-
НОГО СТАТУСУ ТЕЛЯТ НА ТЛІ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУ-
НОПРОФІЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ 

(57) Спосіб корекції антиоксидантної системи захисту ор-
ганізму та підвищення імунного статусу телят на тлі 
специфічної імунопрофілактики сальмонельозу, що 
включає застосування антиоксидантів та імуномо-
дуляторів, який відрізняється тим, що телятам внут-
рішньом'язово вводять комплексний вітамінний пре-
парат "Інтровіт" на другий день після народження і 
через кожні 5 днів до 2-місячного віку в дозі 3 см3 на 
голову та з 2- до 6-місячного віку через кожні 10 днів 

в дозі 5 см3 і одночасно per os задають препарат "Ен-
теронормін" у дозі 5 г на голову, розчинений у 10 см3 
перекип'яченої води, перед згодовуванням молози-
ва на 1-3 добу після народження, 4-6 добу - у випад-
ку виникнення ознак діареї, та на 10 добу протягом 
3 днів і кожного наступного місяця, до піврічного ві-
ку, повторюють 3-денний курс введення препарату 
у тій самій дозі, змішуючи розчинений у воді пробіо-
тик разом з кормом, при цьому вакцинацію телят про-
ти сальмонельозу проводять згідно інструкції по за-
стосуванню. 

 

 

(11) 108965  (51) МПК  
A61K 35/74 (2015.01) 
A61P 1/12 (2006.01) 

(21) u 2016 00078  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Воронко Андрій Анатолійович (UA), Буженко Алла 
Іванівна (UA), Воронко Олексій Андрійович (UA), Кіх 
Андрій Юрійович (UA), Маркевич Наталія Миколаї-
вна (UA), Войцеховський Олександр Мирославович 
(UA), Яловенко Василь Анатолійович (UA) 

(73) ВОРОНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Повітрофлотський, 84, кв. 41, м. Київ-151, 03151 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ КЛІНІЧНИХ (ФІЗИКАЛЬ-
НИХ) ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ З ОЗНАКАМИ 
ДИСБАКТЕРІОЗУ 

(57) Спосіб покращення клінічних (фізикальних) показни-
ків у пацієнтів з ознаками дисбактеріозу кишечнику 
(ДК), що включає обстеження пацієнтів за допомо-
гою спеціального медичного обладнання, діагносту-
вання в них основного захворювання та ознак ДК, 
до котрих призвело це основне захворювання, та за-
стосування медикаментозних препаратів, що регла-
ментовані відповідними протоколами Міністерства 
охорони здоров'я України щодо лікування основно-
го захворювання, який відрізняється тим, що до-
датково до лікування основного захворювання при-
значають закваску бактеріальну вітчизняного вироб-
ництва Сімбілакт VIVO в сухому або рідкому (заква-
шеному) вигляді, причому найкраще вживання при-
готовленого за інструкцією кисломолочного продук-
ту по 20 мл за 30-60 хв. до їжі або як окремий при-
йом їжі.  

 

 

(11) 109151  (51) МПК (2016.01)  
A61K 36/00 
A61K 36/53 (2006.01) 
A61K 36/84 (2006.01) 
A61P 25/20 (2006.01) 

(21) u 2016 02390  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.03.2016  

(72) Нежувака Валентина Володимирівна (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІКТ-

РАВИ" 
шосе Київське, 21, м. Житомир, Житомирська 
обл., 10001 (UA) 
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(54) ФІТОКОМПОЗИЦІЯ З СЕДАТИВНОЮ ТА СПАЗМО-
ЛІТИЧНОЮ ДІЄЮ 

(57) 1. Фітокомпозиція з седативною та спазмолітичною 
дією, яка містить пустирника траву, материнки тра-
ву, валеріани кореневища з коренями та буркуну 
траву у подрібненому вигляді, яка відрізняється тим, 
що додатково містить чебрецю траву, у наступному 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
пустирника трава 20-30
материнки трава 20-30
чебрецю трава 20-30
валеріани кореневища з коренями 13-23
буркуну трава решта,
при цьому сумарний вміст ефірної олії у зазначеній 
композиції повинен бути не менше 0,4 %, а вміст 
флавоноїдів у перерахунку на лютеолін - не менше 
0,3 %. 
2. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить зазначені компоненти, у наступному спів-
відношенні, мас. %: 
пустирника трава 25
материнки трава 25
чебрецю трава 25
валеріани кореневища з коренями 17
буркуну трава 8.
3. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить пустирника траву з вмістом флавоноїдів 
у перерахунку на гіперозид не менше 0,2 %. 
4. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить материнки траву з вмістом ефірної олії 
не менше 0,08 %. 
5. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить чабрецю траву з вмістом ефірної олії не 
менше 0,15 %. 
6. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить валеріани кореневища з коренями з вмі-
стом ефірної олії не менше 0,2 %. 
7. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить валеріани кореневища з коренями з вмі-
стом сесквітерпенових кислот у перерахунку на ва-
леріанову кислоту не менше 0,07 %. 
8. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить буркуну траву з вмістом кумаринів у пе-
рерахунку на кумарин не менше 0,6 %. 
9. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
містить зазначені компоненти з вологістю не більше 
14 %. 
10. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що ступінь подрібнення компонентів складає від 
5 600 до 180 мкм. 
11. Фітокомпозиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить зазначені компоненти, розташовані у 
фільтр-пакеті або в пачці з внутрішнім пакетом. 

 

 

(11) 108973  (51) МПК (2016.01)  
A61K 36/75 (2006.01) 
A61K 9/06 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) u 2016 00229  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.01.2016  

(72) Грицик Любов Миколаївна (UA), Мельник Марія Во-
лодимирівна (UA), Грицик Андрій Романович (UA) 

(73) ГРИЦИК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 
вул. Кармелюка, 2/12, м. Івано-Франківськ, 76010 
(UA) 
  

МЕЛЬНИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Січових Стрільців, 6, с. Угорники, Коломий-
ський р-н, Івано-Франківська обл., 78230 (UA) 
  

ГРИЦИК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ 
вул. Кармелюка, 2/12, м. Івано-Франківськ, 76010 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАЗІ З ЕКСТРАКТОМ РУ-
ТИ САДОВОЇ, ЯКА ПРОЯВЛЯЄ ПРОТИЗАПАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ 

(57) Спосіб одержання мазі з екстрактом рути садової, 
яка проявляє протизапальні властивості, що вклю-
чає використання як сировини трави рути садової і 
емульсійної основи, який відрізняється тим, що тра-
ву рути садової екстрагують 70-96 % етиловим спир-
том методом дробної мацерації, отримують екст-
ракт і виготовляють мазь на емульсійній основі, яка 
включає в своєму складі, з розрахунку на 100 г мазі, 
екстракт трави рути садової в кількості 5,0-10,0 г і 
емульсійну основу в кількості 90,0-95,0 г, при цьому 
для приготування емульсійної основи використову-
ють склад при співвідношенні компонентів, об. од.: 
оливкова олія 10,0 
емульгатор № 1 9,0 
ПЕО-400 10,0 
вода очищена решта до 100,0. 

 

 

(11) 108959  (51) МПК  
A61K 38/19 (2006.01) 

(21) u 2016 00016  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Бобирьов Віктор Миколайович (UA), Скрипніков Пе-
тро Миколайович (UA), Муляр Лариса Анатоліївна 
(UA), Островська Галина Юріївна (UA), Розколупа 
Ніна Василівна (UA), Коломієць Світлана Веніаміні-
вна (UA), Петрова Тамара Аркадіївна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛО-
ГІЧНА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧ-
НОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО ГЕРПЕТИЧНОГО СТО-
МАТИТУ У ХВОРИХ З ІМУННОЮ НЕДОСТАТНІС-
ТЮ ІНДУКТОРОМ ІНТЕРФЕРОНУ 

(57) Спосіб лікування та профілактики хронічного реци-
дивуючого герпетичного стоматиту у хворих з імун-
ною недостатністю, при якому застосовуються про-
тигерпетичні, дезінтоксикаційні та симптоматичні пре-
парати, який відрізняється тим, що додатково вико-
ристовують індуктор інтерферону системного та міс-
цевого застосування циклоферон, який має проти-
вірусну, імунокоригуючу, протизапальну дії. 

 

 

(11) 108930  (51) МПК  
A61K 38/21 (2006.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 
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A61P 13/12 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(21) u 2015 12782  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.12.2015  

(72) Багдасарова Інгрета Вартанівна (UA), Корніліна Оле-
на Михайлівна (UA), Круглікова Ірина Вадимівна (UA), 
Фоміна Світлана Петрівна (UA), Кругліков Вадим Ти-
мофійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ 
НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Дегтярівська, 17-в, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРОТИВІРУС-
НОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИ-
ТУ, АСОЦІЙОВАНОГО З ГЕРПЕВІРУСНОЮ ІНФЕК-
ЦІЄЮ 

(57) Спосіб оцінки ефективності противірусної терапії хро-
нічного гломерулонефриту, асоційованого з герпес-
вірусною інфекцією, який включає визначення іму-
нологічних маркерів в динаміці лікування з викорис-
танням специфічної противірусної терапії та довго-
тривалої інтерферонотерапії, який відрізняється 
тим, що додатково визначають в сечі рівень моно-
цитарного хемоатрактантного протеїну-1 (МСР-1), 
і його зниження в динаміці комплексного лікування 
вважають позитивним прогностичним маркером 
ефективності лікування. 

 

 

(11) 108995  (51) МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 11/04 (2006.01) 

(21) u 2016 00751  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.02.2016  

(72) Писанко Віктор Миколайович (UA), Мельников Олег 
Феодосійович (UA), Миронюк Борис Миколайович 
(UA), Тимченко Сергій Вадимович (UA), Кудь Лари-
са Андріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Зоологічна, 3, м. Київ, 03068 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРОГО ТА РЕЦИДИ-
ВУЮЧОГО ФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб профілактики гострого та рецидивуючого 
хронічного фарингіту у дітей, який відрізняється тим, 
що як локальні антисептики використовують бензи-
даміну гідрохлорид або препарат фенолу у вигляді 
інгаляцій у ротову порожнину 4 рази протягом дня, 
всього 7 днів, та далі додатково призначають про-
біотик Біогая по схемі: по 1 пігулці розжувати, 2 рази 
на день протягом 14 діб, та послідовно призначають 
мукозальну вакцину, наприклад Бронховаксом (ОМ-
45), по схемі, протягом 14 днів. 

 

 

(11) 108884  (51) МПК (2016.01)  
A61K 47/40 (2006.01) 
A61K 39/00 

(21) u 2015 10691  (22) 02.11.2015  

(24) 10.08.2016  
(72) Волянський Андрій Юрійович (UA), Мартинов Артур 

Вікторович (UA), Романова Олена Анатоліївна (UA), 
Давидова Тетяна Володимирівна (UA), Ігумнова На-
таля Іванівна (UA), Сидоренко Тетяна Адиківна (UA), 
Погоріла Марина Сергіївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛО-
ГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 14, м. Харків, 61171 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНОГЕННОСТІ ЛІПОСО-
МАЛЬНИХ ВАКЦИН 

(57) 1. Спосіб збільшення ефективності ліпосомальних 
вакцин через підвищення їх імуногенності, який від-
різняється тим, що до ліпосомальної мембрани вво-
дять гідрофобний мідь-порфириновий комплекс. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що масо-
ве співвідношення мідь-порфиринового комплексу в 
ліпосомальній мембрані до концентрації фосфоліпі-
дів становить від 1:2 до 1:1000. 

 

 

(11) 109008  (51) МПК  
A61L 2/16 (2006.01) 

(21) u 2016 00969  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Палій Анатолій Павлович (UA), Синиця Олена Воло-
димирівна (UA), Палій Андрій Павлович (UA), Руса-
льов Олександр Михайлович (UA) 

(73) ПАЛІЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Ювілейна, 3, кв. 6, сел. Кулиничі, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 
  

СИНИЦЯ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Золочівська, 12, корпус 7, кв. 40, м. Харків, 61177 
(UA) 
  

ПАЛІЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Шкільна, 11, кв. 15, сел. Кулиничі, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 
  

РУСАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Студентська, 19, гурт. 6, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕДДЕЗІНФЕКЦІЙНОЇ МЕХАНІЧНОЇ 
ОЧИСТКИ 

(57) Спосіб переддезінфекційної механічної очистки, що 
включає зволоження об'єктів тваринницьких примі-
щень миючим засобом, який відрізняється тим, що 
використовують як миючий препарат засіб "Анти-
Джерм АХ Флюсиг" методом зрошення у концент-
рації 1,0-3,0 % за експозиції 30 хвилин та норми ви-
трати 0,3-0,5 л/м2. 

 

 

(11) 109091  (51) МПК (2016.01)  
A61L 15/00 
A61F 13/00 

(21) u 2016 01591  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Бойко Валерій Володимирович (UA), Лихман Віктор 
Миколайович (UA), Арсеній Ігор Ігорович (UA) 
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(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА 
НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.Т. ЗАЙЦЕВА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) СПОСІБ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИ-
РАЗОК 

(57) Спосіб місцевого лікування трофічних виразок, який 
включає вкривання рани на стадії ексудації абсор-
буючим матеріалом, на стадії репарації - матеріалом, 
який спрямовує і стимулює грануляційні процеси в 
рані, на стадії епітелізації - матеріалом, який стиму-
лює епітелізацію рани, який відрізняється тим, що 
на стадії ексудації вибирають бактеріостатичну пі-
нисту полівінілалкогольну губку з метиленовою син-
ню та генціанвіолетом з додаванням шару протео-
літичних ферментів, на стадії репарації - гідрогеле-
ве покриття з метилурацилом та гіалуроновою кис-
лотою, а на стадії епітелізації - гідрогелеве покриття 
з гіалуроновою кислотою. 

 

 

(11) 109213  (51) МПК (2016.01)  
A61L 15/00 

(21) u 2016 05223  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.05.2016  

(72) Тавокін Володимир Вікторович (UA) 
(73) ТАВОКІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Котельникова, 25, кв. 217, м. Київ, 03115 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІДРОГЕЛЕВОЇ ПОВ'ЯЗ-

КИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН ТА ТРОФІЧ-
НИХ ВИРАЗОК 

(57) 1. Спосіб виготовлення гідрогелевої пов'язки для лі-
кування опікових ран та трофічних виразок, що вклю-
чає виготовлення гелеутворюючої композиції на ос-
нові акриламіду і води та її поєднування із сіткою, 
який відрізняється тим, що попередньо виготовля-
ють в'язану з ниток на основі синтетичних, наприк-
лад поліпропіленових волокон сітку, очищують її від 
забруднень, розміщують на рамці у розтягнутому стані 
і здійснюють термообробку сітки шляхом її нагріван-
ня у термостаті до температури 40-140 °C, витриму-
ють сітку при такій температурі протягом 20-45 хви-
лин і потім охолоджують її до кімнатної температу-
ри разом з термостатом та здійснюють її активацію 
у середовищі або пероксиду, або озону, або оксиду 
хрому, або кислоти, отриману сітку на рамці розмі-
щують у плоскопаралельній формі, в яку заливають 
гелеутворюючу композицію, вилучають повітря з фор-
ми та прогрівають форму з композицією та сіткою 
всередині протягом 14-15 годин при температурі 
75-85 °C до формування гідрогелевої пластини, зні-
мають сформовану гідрогелеву пластину з рамки, очи-
щують пластину від низькомолекулярних сполук, про-
миваючи її колапсом гелю 40-60 % етиловим спир-
том, та обезводнюють до значення вологості ком-
позиції 8-12 % і отримують гідрогелеву пластину то-
вщиною 0,5-3,0 мм, а очищену та обезводнену гід-
рогелеву пластину стерилізують і одержують гідро-
гелеву пов'язку. 
2. Спосіб виготовлення гідрогелевої пов'язки для лі-
кування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, 
який відрізняється тим, що перед застосуванням гід-
рогелеву пов'язку насичують або лікарськими розчи-
нами чи емульсіями, або дистильованою водою шля-

хом занурення гідрогелевої пов'язки до відповідного 
розчину чи емульсії або дистильованої води і ви-
тримують пов'язку до підвищення значення її воло-
гості до 75-95 %. 

 

 

(11) 109212  (51) МПК (2016.01)  
A61L 15/00 

(21) u 2016 05222  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.05.2016  

(72) Тавокін Володимир Вікторович (UA) 
(73) ТАВОКІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Котельникова, 25, кв. 217, м. Київ, 03115 (UA) 
(54) ГІДРОГЕЛЕВА ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПІ-

КОВИХ РАН ТА ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК 
(57) 1. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран 

та трофічних виразок, що містить, закріплену на сіт-
ці, гелеутворюючу композицію на основі акриламіду 
та води, яка відрізняється тим, що сітка виготовле-
на термообробленою з ниток на основі синтетич-
них, наприклад поліпропіленових волокон. 
2. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран 
та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, 
що зовнішні поверхні пов'язки насичені наночаст-
ками кремневіту та/або бентоніту. 
3. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран 
та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, 
що виготовлена з можливістю її насичування роз-
чинами лікарських препаратів, має товщину 0,5-3,0 мм 
і значення вологості композиції 9-12 %. 
4. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран 
та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, 
що має вологість 75-95 %, просочена лікарським 
препаратом і розміщена у герметичній стерильній 
упаковці. 

 

 

(11) 109208  (51) МПК (2016.01)  
A61M 31/00 

(21) u 2016 03730  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.04.2016  

(72) Беденюк Олександр Анатолійович (UA), Герасимюк 
Ілля Євгенович (UA), Коптюх Валерій Васильович 
(UA), Беденюк Олена Сергіївна (UA) 

(73) БЕДЕНЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Рудницького, 28, кв. 7, м. Тернопіль, 46002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО ВВЕ-
ДЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН В ЕК-
СПЕРИМЕНТІ У ЩУРІВ 

(57) Пристрій для внутрішньошлункового введення біо-
логічно активних речовин в експерименті у щурів, 
що містить вивідний отвір функціонального кінця, 
тонкостінну трубку, муфту з іншого кінця для з'єд-
нання трубки з шприцом. 

 

 

(11) 109161  (51) МПК (2016.01)  
A61N 1/32 (2006.01) 
A61N 2/00 
A61N 2/02 (2006.01) 
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(21) u 2016 02534  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.03.2016  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Чухраєв Мико-
ла Вікторович (UA), Цапенко Валентин Валентино-
вич (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

ЧУХРАЄВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 
вул. Івана Пулюя, 3, кв. 282, м. Київ, 03048 (UA) 
  

ЦАПЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Ак. Янгеля, 7, кв. 532, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВИПРО-
МІНЮВАЧ 

(57) Комбінований фізіотерапевтичний випромінювач, 
що містить блок живлення і індуктор, розміщений в 
корпусі з діелектричного матеріалу, з'єднані елект-
ричним кабелем, та розташований в порожнині ко-
рпусу індуктора концентратор магнітного поля, ви-
конаний у вигляді пластини і стрижня з магнітном'я-
кого матеріалу, закріпленого в центрі пластини сво-
їм торцем, при цьому індуктор виконаний у вигляді 
чотирьох котушок з сердечниками, розташованих вер-
тикально і симетрично навколо стрижня концентра-
тора магнітного поля і закріплених торцями своїх 
сердечників на пластині концентратора, а стрижень 
забезпечений змінним наконечником з магнітном'я-
кого матеріалу, який відрізняється тим, що містить 
плату генератора імпульсів, стабілізатор напруги, по-
стійні магніти, електроди, датчик температури з дис-
плеєм, шпильки, заглушки, підкладку, ергономічний 
корпус, в який вмонтовано пластину концентратора 
з встановленими шпильками, на протилежних кінцях 
яких закріплені електроди з постійними магнітами, 
що закриваються заглушками, а в центрі пластини 
концентратора вкручений порожнинний стрижень з 
закріпленим змінним наконечником з магнітном'яко-
го матеріалу, в порожнинний стрижень концентрато-
ра встановлений датчик температури, а дисплей дат-
чика прикріплений на корпусі, на торцях шпильок 
фіксується підкладка з встановленою платою генера-
тора імпульсів, до входу генератора прикріплений 
електричний кабель, на протилежний кінець якого 
встановлюється рознімання, а вихід генератора за 
допомогою проводу з'єднується з вузлом шпильок. 

 

 

(11) 108899  (51) МПК (2016.01)  
A61N 7/00 
A61B 18/00 

(21) u 2015 11800  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Бур'янов Олександр Анатолійович (UA), Ярмолюк 
Юрій Олександрович (UA), Омельченко Тарас Мико-
лайович (UA), Савко Ігор Станіславович (UA), Цівина 
Сергій Антонович (UA), Вакулич Мирослав Володи-
мирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬ-
НИХ ПОРАНЕНЬ КІНЦІВОК 

(57) Спосіб хірургічного лікування вогнепальних пора-
нень кінцівок, що включає етапні хірургічні обробки 
ран кінцівок із застосування метода ультразвуко-
вої кавітації, який відрізняється тим, що після про-
ведення ультразвукової кавітації монтують систему 
acti V.A.C., використовують засоби для дебридмен-
ту рани та систему для постійного активного дрену-
вання ран, що створює оптимальні умови для заши-
вання рани, а у випадку необхідності аутодермо-
пластики готують ділянку з грануляційною тканиною, 
яка значно знижує інфекційні ускладнення, приско-
рює загоєння рани. 

 

 

(11) 108875  (51) МПК (2016.01)  
A61P 1/00 
C12N 7/00 
A61K 35/76 (2015.01) 

(21) u 2015 08836  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.09.2015  

(72) Кушкевич Іван Васильович (UA), Влізло Василь Ва-
сильович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН 
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034 (UA) 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ БІОПРЕПАРАТУ БАКТЕРІ-
ОФАГІВ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕ-
РІЙ КИШЕЧНИКУ ЛЮДИНИ І ТВАРИН 

(57) Спосіб створення біопрепарату бактеріофагів суль-
фатвідновлювальних бактерій кишечнику людини і 
тварин, в якому ізолюють сульфатвідновлювальні 
бактерії з кишечнику, виділяють профаг методом ін-
дукції рентгенівським опроміненням, перевіряють час-
тоту його переходу в інфекційний стан, ідентифіку-
ють у бактеріальних клітинах методом електрофо-
резу геномної ДНК, який відрізняється тим, що до-
датково конструюють полівалентні бактеріофаги з 
широким спектром дії, які здатні розпізнавати рецеп-
тори клітин лише агресивних сульфатвідновлюва-
льних бактерій у кишечнику людини і тварин. 

 

 

A 63 

(11) 109035  (51) МПК  
A63G 9/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01149  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2016  

(72) Осипенко Сергій Олегович (UA), Салата Ігор Мико-
лайович (UA) 

(73) ОСИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ 
вул. Ревуцького, 11-в, кв. 84, м. Київ, 02081 (UA) 
  

САЛАТА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. В. Васильківська, 118, кв. 1, м. Київ, 01001 
(UA) 

(54) ГОЙДАЛКА-АЛЬТАНКА 
(57) 1. Гойдалка-альтанка містить стійки (1) і жорстку ос-

нову (2), яка відрізняється тим, що на стійках (1) з 
двох сторін закріплений каркас, що складається з 
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верхньої рами (4), накритої дахом (5), при цьому 
жорстка основа (2) приєднана до верхньої рами (4) 
через вертикальні стрижні (6) з можливістю її плоско-
паралельного переміщення в поздовжньому нап-
рямку щодо рами (4), до того ж до кожної пари стри-
жнів (6), розташованих впоперек основи (2), прикріп-
лена лава (7) і на основі розміщений стіл (8). 
2. Гойдалка-альтанка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що вертикальні стрижні (6) під'єднані до верхньої ра-
ми (4) і до жорсткої основи (2) через шарніри (9). 
3. Гойдалка-альтанка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що конструктивні елементи каркаса, даху, основи ви-
конані з матеріалу, вибраного, при їх різних комбі-
націях, з ряду: дерево, метал, пластмаса. 
4. Гойдалка-альтанка за п. 2, яка відрізняється тим, 
що як матеріал з дерева використовують брус або 
кругляк. 
5. Гойдалка-альтанка за п. 2, яка відрізняється тим, 
що дах (5) виконаний односхилим або двосхилим, 
або багатоскатним, або напівкруглої форми. 

 

 

(11) 109053  (51) МПК (2016.01)  
A63G 31/00 

(21) u 2016 01248  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Шелкоплясов Олександр Анатолійович (UA), Абра-
мов Алєксандр Гєннадьєвіч (RU) 

(73) ШЕЛКОПЛЯСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
8-ий Чорноморський провулок, 44-а, м. Одеса, 
65042 (UA) 
  

АБРАМОВ АЛЄКСАНДР ГЄННАДЬЄВІЧ 
Цветочный проезд, 9, строение 1, кв. 2, г. Москва, 
125363, Россия (RU) 

(54) ВОДНИЙ АТРАКЦІОН 
(57) 1. Водний атракціон, що містить ємність для води, ви-

конану у вигляді об'ємної фігури Г-подібної форми, 
утвореної двома порожнистими елементами однако-
вого прямокутного поперечного перерізу, осі яких вза-
ємно перпендикулярні, висота вертикального еле-
мента ємності більше висоти горизонтального еле-
мента, а верхні частини ємності з'єднані еластичною 
робочою поверхнею, решітки для стікання води, ус-
тановлені над ємністю для води, пристрій для нагні-
тання води, розташований всередині ємності і сполу-
чений з пристосуванням для транспортування води, 
вихідний отвір якого розташований над нижньою час-
тиною еластичної робочої поверхні, який відрізня-
ється тим, що як пристрій для нагнітання води ат-
ракціон містить гребний гвинт, закріплений на валу, 
сполучений з двигуном, а як пристосування для тран-
спортування води атракціон містить Г-подібне сопло, 
розташоване ззовні ємності для води і сполучене з 
нижньою частиною ємності для води, при цьому все- 

 редині Г-подібного сопла, перед його вихідним отво-
ром, розташована регулювальна пластина, шарнір-
но з'єднана з внутрішньою верхньою стінкою Г-по-
дібного сопла, а після вихідного отвору Г-подібного со-
пла розташована притискна пластина, шарнірно з'єд-
нана з верхньою зовнішньою частиною Г-подібного 
сопла. 
2. Водний атракціон за п. 1, який відрізняється тим, 
що ширина притискної пластини дорівнює ширині 
вихідного отвору Г-подібного сопла. 

 

 

(11) 109052  (51) МПК (2016.01)  
A63G 31/00 

(21) u 2016 01247  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Шелкоплясов Олександр Анатолійович (UA), Абра-
мов Алєксандр Гєннадьєвіч (RU) 

(73) ШЕЛКОПЛЯСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
8-ий Чорноморський провулок, 44-а, м. Одеса, 
65042 (UA) 
  

АБРАМОВ АЛЄКСАНДР ГЄННАДЬЄВІЧ 
Цветочный проезд, 9, строение 1, кв. 2, г. Москва, 
125363, Россия (RU) 

(54) ВОДНИЙ АТРАКЦІОН 
(57) 1. Водний атракціон, що містить ємність для води, 

виконану у вигляді об'ємної фігури Г-подібної фор-
ми, утвореної двома порожнистими елементами од-
накового прямокутного поперечного перерізу, осі яких 
взаємно перпендикулярні, висота вертикального еле-
мента ємності більше висоти горизонтального еле-
мента, а верхні частини ємності з'єднані еластич-
ною робочої поверхнею, решітки для стікання води, 
установлені над ємністю для води, пристрій для на-
гнітання води, розташований всередині ємності і 
сполучений з пристосуванням для транспортування 
води, вихідний отвір якого розташований над ниж-
ньою частиною еластичної робочої поверхні, який 
відрізняється тим, що як пристрій для нагнітання 
води атракціон містить вертикально розташовану гід-
ротурбіну, нагнітаюча частина якої з'єднана з Г-по-
дібним соплом, всередині якого, перед його вихід-
ним отвором, розташована регулювальна пласти-
на, шарнірно з'єднана з внутрішньою верхньою сті-
нкою Г-побідного сопла, а після вихідного отвору Г-
подібного сопла розташована притискна пластина, 
шарнірно з'єднана з верхньою зовнішньою частиною 
Г-подібного сопла. 
2. Водний атракціон за п. 1, який відрізняється тим, 
що ширина притискної пластини дорівнює ширині 
вихідного отвору Г-подібного сопла. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 108883  (51) МПК (2016.01)  
B01D 24/00 
A23L 35/00 
B65D 71/00 

(21) u 2015 10557  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.10.2015  

(72) Корженевський Віктор Казимірович (UA) 
(73) КОРЖЕНЕВСЬКИЙ ВІКТОР КАЗИМІРОВИЧ 

вул. Дегтярівська, 43/6, кв. 36, м. Київ, 03113 (UA) 
(54) НАБІР ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАК-

ТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 
(57) 1. Набір засобів для лікування та профілактики за-

хворювань, що містить упаковку, в якій міститься хо-
ча б один лікарський препарат для орального вжи-
вання з інструкцією по його застосуванню, який від-
різняється тим, що в упаковці додатково розміще-
но антибактеріальний картридж-фільтр для підгото-
вки води для вживання препарату. 
2. Набір засобів для лікування та профілактики за-
хворювань за п. 1, який відрізняється тим, що кар-
тридж оснащений фільтруючим матеріалом, сорбе-
нтом і шаром нетканого матеріалу із нановолокон, 
що утворюють мікропористу структуру з розміром 
пор 0,01-0,001 мкм. 
3. Набір засобів для лікування та профілактики за-
хворювань за п. 1, який відрізняється тим, що упа-
ковка оснащена одним з картриджів, вибраним з ря-
ду: "Vital Energy Medical Standart", "Vital Energy Me-
dical Acid", "Vital Energy Medical Life" та оснащена 
гніздами для розміщення елементів, що входять до 
складу набору. 
4. Набір засобів для лікування та профілактики за-
хворювань за п. 1, який відрізняється тим, що упа-
ковка має хоча б два відділення, в одному з яких 
розміщено лікарський препарат, а у другому - анти-
бактеріальний картридж. 

 

 

(11) 109034  (51) МПК (2016.01)  
B01D 33/00 
B01D 33/056 (2006.01) 

(21) u 2016 01148  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.02.2016  

(72) Пліс Олександр Петрович (UA) 
(73) ПЛІС ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

пров. Лікувальний, 11-а, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50065 (UA) 

(54) РЕШІТКА СЕКТОР ДИСКОВОГО ВАКУУМ-ФІЛЬТРА 
(57) 1. Сектор дискового вакуум-фільтра, який включає 

секторний обід, дренувальні грати з подовжніх і по-
перечних ребер, горловину, монтаж складових час-
тин сектора дискового вакуум-фільтра відбувається 

за допомогою їх скріплення елементами кріпильно-
го з'єднання, який відрізняється тим, що складові 
частини сектора дискового вакуум-фільтра виконані 
шляхом лиття, кожна з двох однакових пластин сек-
тора містить у собі продовжні та поперечні дренува-
льні ґрати, горловину, пластини сектора по периме-
тру внутрішніх частин поєднуються між собою еле-
ментами замкового з'єднання та додатково кріпиль-
ними з'єднаннями в місцях перехрещення окремо 
вибраних поперечних ребер із подовжніми ребра-
ми, а поєднання між собою пластин із горловиною 
відбувається завдяки двох елементів замкового з'єд-
нання та отвору для кріпильного з'єднання наконе-
чника пластин із горловиною. 
2. Сектор дискового вакуум-фільтра за п. 1, який від-
різняється тим, що бічні сторони пластини розта-
шовуються під кутом 15° по відношенню до централь-
ного подовжнього ребра, а в цілому бічні сторони сек-
тора зроблено таким чином, що вони формують кут 
30°, відстань між ребрами може сягати від 0,4 см. 
3. Сектор дискового вакуум-фільтра за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що як матеріал для лиття 
складових частин сектора вакуум-фільтра викорис-
таний поліпропілен та його співполімери, також до-
пускається застосування гомополімерів поліпропіле-
ну, склонаповнений поліпропілен, мінералонаповне-
ний поліпропілен та суміш поліпропілену з поліети-
леном. 

 

 

(11) 108863  (51) МПК  
B01D 53/14 (2006.01) 

(21) a 2014 06576  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.06.2014  

(72) Юшко Віталій Ларионович (UA), Ведь Віктор Вікторо-
вич (UA), Басирова Вероніка Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) ТАРІЛКА З ДВОМА ЗОНАМИ КОНТАКТУ ФАЗ 
(57) Тарілка для контактування рідин і газів, що містить 

перфороване полотно, вертикальні замкнуті перего-
родки, установлені із зазором, рівномірно розподі-
лені по перфорованому полотну переливні пристрої 
з переливними поріжками, зливними патрубками й 
відбивними дисками, які встановлені співвісно з пе-
реливними поріжками із зовнішнім їх охопленням, 
яка відрізняється тим, що в верхній частині пере-
городки встановлена кришка із наскрізним патруб-
ком, висота якого перевищує висоту газорідинного 
шару на тарілці. 

 

 

(11) 108886  (51) МПК  
B01D 61/42 (2006.01) 
B01D 71/02 (2006.01) 
B01D 71/06 (2006.01) 
C02F 1/469 (2006.01) 

(21) u 2015 11134  (22) 13.11.2015  
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(24) 10.08.2016  
(72) Рождественська Людмила Михайлівна (UA), Дзязь-

ко Юлія Сергіївна (UA), Пальчик Олексій Валерійо-
вич (UA), Змієвський Юрій Григорович (UA), Бєля-
ков Володимир Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 
від. № 9, пр. Палладіна, 32/34, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ОРГА-
НО-НЕОРГАНІЧНИХ МЕМБРАН ДЛЯ ЗНЕСОЛЕН-
НЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН 

(57) Спосіб отримання органо-неорганічних мембран для 
електромембранних процесів знесолення рідин біо-
логічного походження, стічних вод та питної води, 
який відрізняється тим, що полімерні катіонообмінні 
мембрани імпрегнуються наночастками неорганіч-
ного аморфного гідрофосфату цирконію, а полімер-
ні аніонобмінні мембрани - наночастками неорганіч-
ного гідратованого діоксиду цирконію, які підвищу-
ють стійкість мембран до отруєння органічними речо-
винами та покращують транспортні властивості мем-
бран в процесах безперервного електродіалізного 
знесолення. 

 

 

(11) 109125  (51) МПК  
B01F 7/18 (2006.01) 

(21) u 2016 01985  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.02.2016  

(72) Білецький Володимир Стефанович (UA), Міщук Юлія 
Сергіївна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) ЛОПАТЕВА МІШАЛКА 
(57) Лопатева мішалка, що містить вертикальний цилінд-

ричний корпус (1) з кришкою (2), ввідним (3) і виві-
дним (4) патрубками, привід (5) з можливістю пе-
редачі обертового руху на центральний вал (6), на 
якому закріплені лопатеві робочі органи (7), яка від-
різняється тим, що всередині циліндричного кор-
пусу на його стінках діаметрально протилежно по ви-
соті твірної циліндра встановлені обертові пластини 
(8), кожну пластину жорстко прикріплюють до стерж-
ня (9), який поміщають у вушка (10), які закріплені 
на стінках корпусу, на кришці корпусу на кожній плас-
тині встановлюють фіксатори кута її відхилення (11). 

 

 

(11) 109083  (51) МПК (2016.01)  
B01F 11/00 
B24B 31/00 

(21) u 2016 01467  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Залюбовський Марк Геннадійович (UA), Панасюк Ігор 
Васильович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) 1. Машина для обробки деталей, що містить стани-

ну, ведучий та ведений вали, що встановлені в ста-
нині в одній площині та з'єднані між собою подвій-
ним просторовим шарніром, виконаним у вигляді двох 
вилок і робочої ємкості, закріпленої між ними на діа-
метрально взаємно перпендикулярних геометрич-
них осях, та встановлений в станині привод, що міс-
тить електродвигун і пасову передачу, ведучий шків 
якої закріплений на валу електродвигуна, а ведений 
шків закріплений на валу привода, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково оснащена шарніром Гука, що 
включає ведучу вилку, яка жорстко з'єднана з валом 
привода та ведену вилку, яка жорстко з'єднана з ве-
дучим валом. 
2. Машина для обробки деталей за п. 1, яка відріз-
няється тим, що кут  між осями валу привода та 
ведучого валу машини становить 45°. 

 

 

B 02 

(11) 108931  (51) МПК  
B02B 1/02 (2006.01) 
B07B 1/18 (2006.01) 

(21) u 2015 12813  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.12.2015  

(72) Тіщенко Леонід Миколайович (UA), Рідний Руслан Ві-
кторович (UA), Богданович Сергій Андрійович (UA) 

(73) ТІЩЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Блюхера, 20-б, кв. 10, м. Харків, 61170 (UA) 
  

РІДНИЙ РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Ак. Павлова, 160-г, кв. 92, м. Харків, 61144 (UA) 
  

БОГДАНОВИЧ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Миру, 52/2, кв. 17, м. Харків, 61055 (UA) 

(54) БАРАБАННИЙ СКАЛЬПЕРАТОР 
(57) Барабанний скальператор, що містить корпус на стій-

ках, сепарувальний барабан з горизонтальною віс-
сю обертання, який зі сторони привідного вала вста-
новлений на підшипниковій опорі, а зі сторони від-
критого торця - на опорні ролики, який відрізняєть-
ся тим, що опорні ролики встановлені на траверсі, 
розміщеній з можливістю переміщення, яке забез-
печується механізмом регулювання кута нахилу ба-
рабана, що включає спарені гвинтовий підйомник 
та черв'ячну пару. 

 

 

(11) 109111  (51) МПК  
B02C 23/10 (2006.01) 

(21) u 2016 01721  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  

(72) Рибалко Роман Іванович (UA), Гущин Олег Володи-
мирович (UA) 

(73) РИБАЛКО РОМАН ІВАНОВИЧ 
вул. Петровського, 97, кв. 5, м. Артемівськ, До-
нецька обл., 84500 (UA) 
  

ГУЩИН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
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вул. Карпінського, 14, кв. 13, м. Краматорськ, До-
нецька обл., 84300 (UA) 

(54) КЛАСИФІКАТОР ДЛЯ ПНЕВМОРОЗДІЛЕННЯ ПОЛІ-
ДИСПЕРСНИХ СУМІШЕЙ 

(57) Класифікатор для пневморозділення полідисперс-
них сумішей, що складається з розвантажувального 
пристрою, камери розділення, повітропроводу, про-
хідних каналів, який відрізняється тим, що він до-
датково обладнаний екраном-відбивачем криволі-
нійної напівеліптичної або параболічної форми, яка 
відповідає формі траєкторії руху сипкого матеріалу і 
даній зоні. 

 

 

B 07 

(11) 109185  (51) МПК (2016.01)  
B07B 1/00 
B07B 13/00 

(21) u 2016 02926  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.03.2016  

(72) Верещинський Олександр Павлович (UA) 
(73) ВЕРЕЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

вул. Контр-адмірала Луніна, 7-а, кв. 83, м. Одеса, 
65049 (UA) 

(54) ПАДДІ-МАШИНА 
(57) 1. Падді-машина, що містить сортувальний стіл з 

приймально-розподільним пристроєм та напрямни-
ми, станину з роликами, важільно-гвинтовим меха-
нізмом для зміни кута нахилу сортувального стола, 
шківом-маховиком з цапфою, закріпленим в підшип-
никовій опорі станини, та електромеханічним приво-
дом, яка відрізняється тим, що сортувальний стіл 
розміщено на напрямних з роликами, які установ-
лено між сортувальним столом і станиною та між 
сортувальним столом і важільно-гвинтовим механі-
змом, а цапфа шківа-маховика містить сферичний 
підшипник та з'єднана з сортувальним столом ша-
туном з шарніром Гука. 
2. Падді-машина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
напрямні мають опуклу або увігнуту циліндричну кру-
гову поверхню, а ролики мають, відповідно, увігну-
тий або опуклий профіль з радіусом, що дорівнює 
радіусу циліндричної кругової поверхні напрямних. 
3. Падді-машина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
циліндричні кругові поверхні напрямних, які розміще-
ні між сортувальним столом і станиною, є співвісні, 
а їх вісь максимально наближена до проекції цент-
ра мас сортувального стола на горизонтальну пло-
щину або перетинає її. 
4. Падді-машина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
у крайніх точках зворотно-поступального руху сор-
тувального стола поздовжня вісь шатуна та вісь жор-
стко з'єднаної з сортувальним столом вилки шарні-
ра Гука співпадає з віссю циліндричних кругових по-
верхонь напрямних, які розміщені між сортуваль-
ним столом та станиною. 

 

 

(11) 109027  (51) МПК (2016.01)  
B07B 1/00 
B07B 1/46 (2006.01) 

B07B 13/02 (2006.01) 
B26F 1/00 

(21) u 2016 01100  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.02.2016  

(72) Тіщенко Леонід Миколайович (UA), Харченко Сергій 
Олександрович (UA), Бакум Микола Васильович (UA), 
Пуха Василь Микитович (UA) 

(73) ТІЩЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Блюхера, 20-б, кв. 10, м. Харків, 61120 (UA) 
  

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Квартальна, 18, кв. 15, с. Пісочин, Харків-
ський район, Харківська обл., 62417 (UA) 
  

БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 46, кв. 64, м. Харків, 61135 (UA) 
  

ПУХА ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ 
пл. Рози Люксембург, 2, кв. 132, м. Харків, 61003 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕШІТ ЗІ ЗМІННИМИ 
РОЗМІРАМИ ОТВОРІВ ОКРУГЛОЇ ФОРМИ 

(57) Спосіб виготовлення решіт зі змінними розмірами 
отворів округлої форми, що включає вирізання за-
готівок з листового матеріалу, штамповку отворів на 
їх робочій частині та нанесення маркування на од-
ній боковій неробочій частині заготівок, який відріз-
няється тим, що на робочій частині штампують от-
вори у формі еліпса одночасно на двох заготівках, і 
додатково на двох бокових неробочих частинах, па-
ралельних більшій осі симетрії еліпсних отворів од-
нієї із заготівок, виготовляють упорну бортівку для 
спрямування відносного зміщення заготівок з отво-
рами. 

 

 

(11) 109028  (51) МПК (2016.01)  
B07B 1/00 
B07B 1/46 (2006.01) 
B07B 13/02 (2006.01) 
B26F 1/00 

(21) u 2016 01101  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.02.2016  

(72) Тіщенко Леонід Миколайович (UA), Харченко Сергій 
Олександрович (UA), Бакум Микола Васильович (UA), 
Пуха Василь Микитович (UA) 

(73) ТІЩЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Блюхера, 20-б, кв. 10, м. Харків, 61120 (UA) 
  

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Квартальна, 18, кв. 15, с. Пісочин, Харків-
ський район, Харківська обл., 62417 (UA) 
  

БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 46, кв. 64, м. Харків, 61135 (UA) 
  

ПУХА ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ 
пл. Рози Люксембург, 2, кв. 132, м. Харків, 61003 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕШІТ ЗІ ЗМІННИМИ 
РОЗМІРАМИ ПРЯМОКУТНИХ ОТВОРІВ 

(57) Спосіб виготовлення решіт зі змінними розмірами 
прямокутних отворів, що включає вирізання заготі-
вок з листового матеріалу, штамповку прямокутних 
отворів на їх робочій частині та нанесення марку-
вання на одній боковій неробочій частині заготівок, 
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який відрізняється тим, що отвори на робочій час-
тині штампують одночасно на двох заготівках, і до-
датково на двох бокових неробочих частинах, пара-
лельних напрямку зміни розміру отворів, виготовля-
ють напрямні для відносного зміщення заготівок з 
отворами. 

 

 

B 08 

(11) 109135  (51) МПК (2016.01)  
B08B 3/02 (2006.01) 
A23N 12/00 

(21) u 2016 02095  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.03.2016  

(72) Бжезицький Ігор Володимирович (UA) 
(73) БЖЕЗИЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Першотравнева, 29, кв. 5, м. Каховка, Херсон-
ська обл., 74800 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ МИЙКИ ГАРБУЗОВОГО НАСІННЯ 
(57) Машина для мийки гарбузового насіння, що містить 

закріплений на опорах корпус, всередині якого уста-
новлені: обертовий сітчастий барабан, щітки, розмі-
щені над обертовим сітчастим барабаном, пристосу-
вання для відсмоктування вологи і видалення м'я-
коті з поверхні насіння, розташоване під обертовим 
сітчастим барабаном напроти щіток, водяний коле-
ктор, установлений всередині обертового сітчастого 
барабана, а також вивантажувальний лоток, злив-
ний патрубок, установлений під задньою частиною 
корпусу і витяжний вентилятор, яка відрізняється 
тим, що вона додатково містить другий зливний па-
трубок, розміщений під передньою частиною корпу-
су і завантажувальний лоток, установлений в пе-
редній частині корпусу.  

 

 

(11) 109007  (51) МПК  
B08B 3/12 (2006.01) 
C01D 3/08 (2006.01) 

(21) u 2016 00966  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Юрченко Олег Іванович (UA), Калиненко Ольга Сер-
гіївна (UA), Бакланов Олександр Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ КУХОННОЇ СОЛІ 
(57) Спосіб очищення кухонної солі, що включає її про-

мивку насиченим розсолом хлориду натрію при об'єм-
ному співвідношенні компонентів кухонна сіль - роз-
сіл 1:(1-2), який відрізняється тим, що промивку про-
водять при дії ультразвуку частотою 20,0-55,0 кГц, 
інтенсивністю 1,5-2,5 Вт/см2 протягом часу, більшо-
го за 4 хв. 

 

 

B 21 

(11) 109164  (51) МПК  
B21B 1/26 (2006.01) 
C21D 8/02 (2006.01) 

(21) u 2016 02546  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.03.2016  

(72) Ростовський Костянтин Леонідович (UA), Яковенко 
Владислав Анатолійович (UA), Ростовський Сергій 
Костянтинович (UA), Савченко Євген Олегович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКРА-
МАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) СПОСІБ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ ШТАБ З IF-СТАЛЕЙ 
(57) Спосіб гарячої прокатки штаб з IF-сталей, який вклю-

чає нагрів слябів до температури аустенітного ста-
ну, багатопрохідну чорнову прокатку, охолодження 
підкатів, чистову прокатку із сумарним обтисненням, 
охолодження штаб та змотування їх у рулони, який 
відрізняється тим, що нагрівання слябів відбуваєть-
ся до температури 1100…1150 °C, після цього чорно-
ву прокатку підкатів ведуть в аустенітному темпера-
турному інтервалі 900…1100 °C, а чистову прокатку 
штаб ведуть у температурному інтервалі 750…850 °C 
та з сумарним відносним обтисненням не менше 
85 %, при цьому, змотування штаб у рулони здійс-
нюють при температурі 650…700 °C. 

 

 

(11) 108956  (51) МПК (2016.01)  
B21B 9/00 

(21) u 2015 13098  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Федорінов Володимир Анатолійович (UA), Аржавітін 
Віктор Вікторовіч (UA), Федоринов Михайло Воло-
димирович (UA), Оксенчук Андрій Михайлович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК ПЛЮЩЕННЯМ 
(57) Спосіб виготовлення стрічок плющенням, який по-

лягає в поетапному деформуванні заготівки кругло-
го перерізу, який відрізняється тим, що деформа-
цію виконують по черзі в циліндричних валках і роз-
гінному калібрі, при цьому: начальний діаметр дро-
ту вибирають у межах dH=(4,4….4,7)bK/hK, перший 
прохід здійснюється у циліндричних валках, в яких 
дріт деформується до товщини h1=(0,63….0,65)dH, у 
другому проході здійснюється прокатка до товщини 
h'2=(0,45…0,49)dH у валках, один з котрих має опук-
лий профіль з радіусом гребеня RГ=(0,61….0,66)dH, 
третій прохід здійснюється в циліндричних валках до 
товщини не більш ніж h3=(041…0,45)dH, якщо для 
досягнення кінцевої товщини hK потрібен ще один 
прохід, або до товщини менш ніж h3=(041…0,45)dH, 
за умови, що кінцева товщина hK досягається в цьо-
му проході. 
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(11) 108968  (51) МПК (2016.01)  
B21B 31/00 

(21) u 2016 00138  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Ніколаєв Віктор Олександрович (UA), Набока Воло-
димир Іванович (UA), Мацко Сергій Володимирович 
(UA), Жученко Станіслав Вікторович (UA), Васильєв 
Олександр Геннадійович (UA) 

(73) НІКОЛАЄВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Чумаченка, 14, кв. 52, м. Запоріжжя, 69104 (UA) 
  

НАБОКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Маяковського, 3, кв. 25, м. Запоріжжя, 69035 
(UA) 
  

МАЦКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Рубана, 21, кв. 117, м. Запоріжжя, 69124 (UA) 
  

ЖУЧЕНКО СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Червоної Кінноти, 60, кв. 2, м. Запоріжжя, 
69121 (UA) 
  

ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 
пр. Ювілейний, 17-а, кв. 71, м. Запоріжжя, 69097 
(UA) 

(54) ПРОКАТНА КЛІТЬ 
(57) Прокатна кліть, що включає опорні та робочі валки з 

подушками і підшипниками кочення, яка відрізня-
ється тим, що шийки робочого валка виконують з 
більшим діаметром з боку бочки валка (з прямим 
конусом поверхні контакту), шийки опорного валка 
виконують з меншим діаметром з боку бочки валка 
(із зворотним конусом поверхні контакту), а різниця 
діаметрів по довжині шийки дорівнює двом проги-
нам валка по осі відносно кінців його шийок. 

 

 

(11) 109092  (51) МПК  
B21B 39/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01601  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Гаврильченко Євген Юрійович (UA), Гриценко Сер-
гій Анатолійович (UA), Послушняк Олексій Володи-
мирович (UA), Івчик Руслан Сергійович (UA), Рева 
Олена Володимирівна (UA), Мережко Дмитро Воло-
димирович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) ПІДЙОМНИЙ СТІЛ 
(57) Підйомний стіл, що містить прямокутну платформу 

з поперечними балками на її верхній полиці й дві 
напрямні колони для вертикального переміщення 
платформи з механізмами підйому та опускання, ви-
конаними у вигляді гідроциліндрів, який відрізня-
ється тим, що прямокутна платформа обладнана 
відкидними коробами, встановленими між попереч-
ними балками таким чином, що з одного боку торці 
кожного короба закріплені на верхній полиці плат-
форми шарнірно, й встановлена платформа на двох 
каретках з котками, сполученими з напрямними ко-
лонами з можливістю вертикального переміщення, 
крім того, каретки зчленовані зі штоками гідроцилін-

дрів підйому й опускання, а корпуси гідроциліндрів 
оснащені цапфами, які встановлені з можливістю хи-
тання в опорах гідроциліндрів, які обладнані відпо-
відними котками з ексцентриковими осями. 

 

 

(11) 108967  (51) МПК  
B21B 39/34 (2006.01) 
B21B 1/28 (2006.01) 

(21) u 2016 00137  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Ніколаєв Віктор Олександрович (UA), Набока Воло-
димир Іванович (UA), Ніколенко Андрій Георгійович 
(UA), Васильєв Олександр Геннадійович (UA) 

(73) НІКОЛАЄВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Чумаченка, 14, кв. 52, м. Запоріжжя, 69104 
(UA) 
  

НАБОКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Маяковського, 3, кв. 25, м. Запоріжжя, 69035 
(UA) 
  

НІКОЛЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Бородинська, 14, кв. 43, м. Запоріжжя, 69096 
(UA) 
  

ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 
пр. Ювілейний, 17-а, кв. 71, м. Запоріжжя, 69097 
(UA) 

(54) СПОСІБ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ ШТАБ 
(57) Спосіб холодної прокатки штаб, що включає розмо-

тування рулонів за допомогою розмотувача, нагрі-
вання гарячекатаного підкату за допомогою прохі-
дної підігрівальної печі і подавання в прокатні кліті 
стана, який відрізняється тим, що в прохідній печі 
виконують нагрівання рулонів з гарячекатаним під-
катом, а як теплоносій, що транспортується по тру-
бах, розташованих уздовж печі по ходу руху руло-
нів, використовують, наприклад, перегріту пару або 
продукти горіння газу. 

 

 

(11) 109099  (51) МПК  
B21B 45/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01627  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Ростовський Костянтин Леонідович (UA), Білокурен-
ко Павло Вікторович (UA), Ростовський Сергій Кос-
тянтинович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАМІНАРНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ 
ПРОКАТУ НА ЛИСТОВИХ СТАНАХ ГАРЯЧОЇ ПРО-
КАТКИ 

(57) Пристрій для ламінарного охолодження прокату на 
листових станах гарячої прокатки, що містить декіль-
ка форсункових блоків, установлених паралельно 
один одному, які містять колектори, приєднані до 
них впускні водяні патрубки й декілька форсунок, 
розташованих уздовж кожного колектора, причому 
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колектори в кожному блоці пов'язані з піднімальною 
балкою, яка жорстко з'єднана з парою хитних важе-
лів, який відрізняється тим, що кожний колектор 
форсункового блока в середній частині шарнірно 
зчленований з піднімальною балкою, а з боку хит-
них важелів колектори кожного блока зчленовані 
між собою шарнірно за допомогою важелів таким 
чином, що вищезгадані зчленовані елементи утво-
рюють шарнірний паралелограмний механізм, який 
приводиться до руху за допомогою гідроциліндра, 
шток якого шарнірно з'єднаний із крайнім колекто-
ром у блоці, а корпус гідроциліндра шарнірно закрі-
плений на рамі, яка жорстко з'єднує пару хитних 
важелів, крім того, кожний колектор у блоці пов'яза-
ний з водяним патрубком за допомогою гнучкого 
зв'язку. 

 

 

(11) 109104  (51) МПК  
B21B 45/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01676  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Степаненко Олександр Миколайович (UA), Добряк 
Володимир Дмитрович (UA), Губинський Михайло Во-
лодимирович (UA), Угрюмов Юрій Дмитрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНС-
ТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ЗАВОДІВ" 
вул. Набережна ім. Леніна, 17, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПО-
ВЕРХНІ ГАРЯЧИХ ТРУБНИХ ЗАГОТОВОК (ГІЛЬЗ) 

(57) 1. Пристрій для очищення внутрішньої поверхні га-
рячих трубних заготовок (гільз), що містить відсмок-
тувальну систему з трубопроводом, встановленим 
в упор для заготівки, який відрізняється тим, що тру-
бопровід, який виконаний у вигляді трійника, і упор 
обладнані шаблоном, встановленим з можливістю 
переміщення крізь них на всю довжину заготівки з 
утворенням кільцевого зазору з внутрішньою повер-
хнею заготівки, який сполучений із відсмоктуваль-
ною системою через трійник, причому передній 
кінець шаблону обладнаний конусоподібним нако-
нечником з циліндровим паском з шорсткою повер-
хнею. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що від-
ношення середньої висоти мікронерівностей паска 
до його діаметра перевищує величину 17,85 Re -0,875, 
де Re - число Рейнольдса для кільцевого зазору. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ша-
блон встановлений з можливістю переміщення за 
допомогою приводу від трайб-апарата. 

 

 

(11) 109120  (51) МПК  
B21D 22/16 (2006.01) 

(21) u 2016 01842  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.02.2016  

(72) Проценко Павло Юрійович (UA), Пімонов Валерій Во-
лодимирович (UA), Курихін Віктор Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖ-
НИСТИХ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ВИРОБІВ 

(57) Спосіб ротаційного видавлювання порожнистих осе-
симетричних виробів, що включає встановлення за-
готовки на оправку, ротаційне видавлювання дефор-
муючими роликами, який відрізняється тим, що 
формоутворення виконують одночасно двома або 
чотирма роликами, розміщеними симетрично відно-
сно осі заготовки, а глибину вдавлювання деформу-
ючих роликів регулюють за рахунок одночасної змі-
ни кута α повороту осей, на яких вони обертаються. 

 

 

B 22 

(11) 108957  (51) МПК  
B22D 7/06 (2006.01) 

(21) u 2015 13099  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Кальченко Петро Павлович (UA), Марков Олег Євге-
нійович (UA), Руденко Наталія Олександрівна (UA), 
Ячмінь Юлія Олегівна (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) ВИЛИВНИЦЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОЖНИС-
ТИХ ЗЛИТКІВ 

(57) Виливниця для виготовлення порожнистих злитків, 
що містить центральний стрижень для формування 
внутрішньої порожнини, який відрізняється тим, що 
стрижень та корпус виливниці виготовляються ме-
талевими, кріплення стрижня виконується з боку під-
дону, з можливістю заливання рідкого металу зверху. 

 

 

(11) 109205  (51) МПК (2016.01)  
B22F 7/00 
B22F 9/00 
C22C 1/04 (2006.01) 
F16C 33/04 (2006.01) 

(21) u 2016 03430  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.04.2016  

(72) Романов Сергій Михайлович (UA), Давлєкутаєв 
Руслан Махамшєріповіч (KZ), Давлєкутаєв Адам 
Алаудіновіч (RU), Сєбієв Тамєрлан Хамзатовіч (KZ), 
Романов Дмитро Сергійович (UA) 

(73) РОМАНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
пров. Технікумовський, 1, м. Стаханов, Лугансь-
ка обл., 94005 (UA) 
  

ДАВЛЄКУТАЄВ РУСЛАН МАХАМШЄРІПОВІЧ 
ул. Жамбыла, 117, кв. 4, г. Алматы, 050012, Казах-
стан (KZ) 
  

ДАВЛЄКУТАЄВ АДАМ АЛАУДІНОВІЧ 
ул. Яньева, 17, с. Ойсхар, Гудермесский р-н, Че-
ченская республика, 366219, Россия (RU) 
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СЄБІЄВ ТАМЄРЛАН ХАМЗАТОВІЧ 
ул. Джамбула, 117, кв. 122, г. Алматы, 050056, Казах-
стан (KZ) 
  

РОМАНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Молокова, 23, кв. 1, м. Стаханов, Луганська 
обл., 94005 (UA) 

(54) МАТЕРІАЛ СТРУМОЗНІМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА 
РОМАНІТ-УВЛШ 

(57) 1. Матеріал струмознімального елемента, що міс-
тить волокна і нитки вуглецеві і спечені порошки за-
ліза, графіту, з локалізованими включеннями гранул, 
що містять мідь і графіт, просочені, після спікання, 
мастилом, що містить ультрадисперсні алмази, який 
відрізняється тим, що додатково містить мідь, зміц-
нену хромистим чавуном, шунгіт, сполуки чотирива-
лентного молібдену (IV), зміцнюючі-легуючі компо-
ненти, ультрадисперсні алмази УДА, при наступно-
му співвідношенні компонентів у матеріалі, мас. %: 
мастило з ультрадисперсними 
алмазами 0,50-40,00
волокна та нитки вуглецеві 0,50-15,00
залізо 10,91-26,25
графіт 0,16-5,16
гранули 2,00-24,00
зміцнюючі-легуючі компоненти 0,50-5,40
сполуки чотиривалентного  
молібдену (IV) 0,50-5,00
ультрадисперсні алмази УДА 0,01-5,00
шунгіт 0,10-22,00
мідь з хромистим чавуном решта,
при цьому гранули графіту мають розмір 0,4-2,0 мм, 
при наступному співвідношенні компонентів у тілі 
гранул, мас. %: 
мідь 37,0-60,0
графіт решта,
при цьому мідь з хромистим чавуном має наступне 
співвідношення компонентів у порошку, мас. %: 
хромистий чавун 5,00-17,00
мідь решта,
при цьому мастило з ультрадисперсними алмазами 
має наступне співвідношення компонентів у порош-
ку, мас. %: 
ультрадисперсні алмази 0,10-5,00
мастило решта,
як зміцнюючі-легуючі порошкоподібні компоненти ви-
бирають щонайменше один матеріал, вибраний з 
групи: білий фосфор, червоний фосфор, чорний фос-
фор, металевий фосфор (ферофосфор), а як спо-
луку чотиривалентного молібдену (IV) вибирають 
щонайменше один матеріал, вибраний з групи інтер-
каляційних: сполуки молібдену (IV), оксид молібдену 
(IV) МоО2, хлорид молібдену (IV) МоСl4, бромід мо-
лібдену (IV) МоВr4, сульфід молібдену (IV) MoS2. 
2. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що не 
містить сполуки чотиривалентного молібдену (IV) та 
ультрадисперсні алмази УДА. 

 

 

B 23 

(11) 109195  (51) МПК (2016.01)  
B23B 19/02 (2006.01) 
B23B 47/06 (2006.01) 

B23Q 1/70 (2006.01) 
B23Q 5/10 (2006.01) 
B23Q 3/00 

(21) u 2016 03259  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.03.2016  

(72) Кузнєцов Юрій Миколайович (UA) 
(73) КУЗНЄЦОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Виборзька, 25, кв. 60, м. Київ, 03056 (UA) 
(54) ШПИНДЕЛЬНИЙ ВУЗОЛ ВЕРСТАТА 
(57) Шпиндельний вузол верстата, що містить корпус, вбу-

дований всередину електрошпинделя на опорах, при-
вод подачі електрошпинделя за допомогою гвинто-
вої передачі, гайка якої має можливість обертання, 
а гвинт виконаний без можливості обертання і пус-
тотілим з отвором під нерухомо встановлений в ньо-
му електрошпиндель, який відрізняється тим, що 
привод подачі виконаний у вигляді плоскотороїдаль-
ного електродвигуна, ротор якого жорстко зв'язаний з 
гайкою, а статор з нижньою частиною корпуса, при-
чому на зовнішній або внутрішній поверхні гвинта 
виконані напрямні пази на довжину, що більше мак-
симальної величини поступового переміщення еле-
ктрошпинделя. 

 

 

(11) 108978  (51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(21) u 2016 00380  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.01.2016  

(72) Гузенко Віталій Семенович (UA), Гах Віталій Михай-
лович (UA), Гуржій Надія Сергіївна (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ 
(57) Збірний різець для важких верстатів, що містить дер-

жавку, різальну пластину з кутовим пазом з упорною 
та притискною поверхнями і прихват з упорною та 
притискувальною поверхнями, який відрізняється 
тим, що притискна поверхня кутового паза різальної 
пластини виконана охоплюваною циліндричною і кон-
тактує з виконаною охоплюючою циліндричною при-
тискувальною поверхнею прихоплювача, при цьому 
твірні взаємодіючих циліндричних поверхонь вико-
нані під гострим кутом до опорної поверхні різаль-
ної пластини в напрямку упорної поверхні. 

 

 

(11) 109191  (51) МПК  
B23B 47/26 (2006.01) 

(21) u 2016 03194  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.03.2016  

(72) Кузнєцов Юрій Миколайович (UA) 
(73) КУЗНЄЦОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Виборзька, 25, кв. 60, м. Київ, 03056 (UA) 
(54) РЕВОЛЬВЕРНА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА ГОЛОВКА 
(57) Револьверна електромеханічна головка, що містить 

корпус, розташовану в ньому поворотну планшайбу 
з інструментальними шпинделями, привод повороту 
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планшайби на заданий кут, також привод обертання 
інструментальних шпинделів від електромеханічної 
системи, яка відрізняється тим, що всередині по-
воротної планшайби розташований жорстко зв'яза-
ний з нею статор конусоподібної форми, інструмен-
тальні шпинделі симетрично розташовані відносно 
осі поворотної планшайби і містять ротори, які ви-
конані у вигляді якорів обертового руху з обмотка-
ми, що мають однакові зазори з обмотками статора. 

 

 

(11) 109093  (51) МПК  
B23B 51/04 (2006.01) 
B28D 1/12 (2006.01) 
B24D 5/14 (2006.01) 

(21) u 2016 01610  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Мелентьєв Руслан Юрійович (UA) 
(73) МЕЛЕНТЬЄВ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ 

пров. Шампанський, гурт. 7, к. 403-а, м. Одеса, 
65063 (UA) 

(54) АБРАЗИВНЕ САМОЗАГОСТРЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ-
ВЕ СВЕРДЛО 

(57) Абразивне кільцеве свердло, що містить циліндрич-
ний пустотілий корпус та кільцеву абразивну части-
ну, торець якої заточений під кутом в осьовому роз-
різі, яке відрізняється тим, що кільцева абразивна 
частина складається з декількох абразивних шарів 
різної зносостійкості (за рахунок матеріалу зв'язки, 
методу виготовлення, концентрації, фракції чи мар-
ки абразиву). 

 

 

(11) 108866  (51) МПК (2016.01)  
B23H 1/06 (2006.01) 
C23C 4/04 (2006.01) 
B23H 9/00 

(21) a 2014 09806  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.09.2014  

(72) Марцинковський Василь Сігізмундович (UA), Тарель-
ник В'ячеслав Борисович (UA) 

(73) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
вул. Березова, 2, сел. Сад, Сумський р-н, Сумсь-
ка обл., 42343 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СТАЛЕ-
ВИХ ВИРОБІВ 

(57) 1. Спосіб підвищення зносостійкості сталевих виро-
бів, який включає нанесення на зношувані поверхні 
сталевих виробів зносостійкого композитного мате-
ріалу, що складається з твердосплавної суміші ВК6 
і легкоплавкої суміші М1, який відрізняється тим, 
що зношувану поверхню виробу покривають шаром 
індію методом електроерозійного легування (ЕЕЛ) 
при енергії імпульсу Wp=0,01-0,03 Дж, після чого на 
вкриту індієм поверхню наносять зносостійкий ком-
позитний матеріал, при цьому композитний матері-
ал наносять методом ЕЕЛ із застосуванням електро-
да, попередньо виготовленого зі зносостійкого ком-
позитного матеріалу складу >10-30 ваг. % суміші 1М і 
70 - <90 ваг. % суміші ВК6, причому ЕЕЛ здійсню-
ють при енергії імпульсу Wp=0,35-0,42 Дж. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що елект-
род виготовляють з композитного матеріалу, отрима-
ного методом порошкової металургії. 

 

 

(11) 108979  (51) МПК (2016.01)  
B23K 9/00 
B23K 9/04 (2006.01) 

(21) u 2016 00399  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.01.2016  

(72) Ковалевський Сергій Вадимович (UA), Гончарова На-
талія Сергіївна (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ 
ДЕТАЛЕЙ З МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб вирощування складнопрофільних деталей з 
металевих матеріалів, що включає подачу намота-
ного на бобіну дроту в головку пристрою, оплавлен-
ня і подальшу подачу його керованим спеціальним 
координатним приводом на платформу, після фор-
мування шару по всьому перерізу платформа уста-
новки піднімається на крок, рівний товщині шару, і 
процес повторюється до повної побудови твердоті-
льної моделі, який відрізняється тим, що струм по-
дають на робочу поверхню та робочий орган, який в 
свою чергу коливається з певною частотою і скваж-
ністю імпульсів, під час стикання робочого органу з 
робочою поверхнею відбувається вирощення дета-
лі, змінюючи частоту коливань, силу струму та час ви-
рощування регулюють об'єм вирощеного металу за 
один цикл. 

 

 

(11) 108955  (51) МПК  
B23K 35/02 (2006.01) 

(21) u 2015 13096  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Гринь Олександр Григорович (UA), Дудинський Олек-
сій Дмитрович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ НАПЛАВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ЦИЛІНД-
РИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб наплавлення зовнішніх поверхонь циліндри-
чних деталей, який полягає в обертанні виробу нав-
коло поздовжньої осі в процесі наплавлення, безпе-
рервному переміщенні пристрою для наплавлення, 
з заданою швидкістю по однозахідній схемі з пере-
криттям валиків на 1/3 його ширини, який відрізня-
ється тим, що після наплавлення шару металу ви-
сотою 0,75…0,8 мм від необхідної проводять хро-
моалітування, з наступним дуговим наплавленням 
шару металу заданого складу по всій довжині хромо-
алітованої поверхні виробу при співвідношенні тов-
щини хромоалітованого і наплавленого шару в ме-
жах 0,1…0,2 мм, при наплавленні вісь електрода 
зміщена відносно вертикальної осі перерізу деталі, 
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проти напряму обертання, на відстань, що визнача-
ється співвідношенням довжини дуги кола між зо-
нами плавлення і завершення кристалізації металу 
та радіусом кривизни поверхні деталі. 

 

 

(11) 108891  (51) МПК  
B23K 37/047 (2006.01) 

(21) u 2015 11607  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.11.2015  

(72) Свистунов Сергій Геннадійович (UA), Свистунов Юрій 
Геннадійович (UA) 

(73) СВИСТУНОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Уварова, буд. 4, кв. 11, м. Херсон, 73000 (UA) 
  

СВИСТУНОВ ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Уварова, буд. 4, кв. 11, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА РИХТУВАННЯ 
КАРДАННИХ ВАЛІВ 

(57) Пристрій для зварювання та рихтування карданних 
валів, що містить станину, на якій розташовані пе-
редня і задня бабка з шпинделями, привід перед-
ньої бабки, який відрізняється тим, що шпинделі 
передньої і задньої бабки виконані у вигляді флан-
ців з шістьма симетрично розташованими пазами. 

 

 

(11) 108890  (51) МПК  
B23K 37/047 (2006.01) 

(21) u 2015 11602  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.11.2015  

(72) Свистунов Сергій Геннадійович (UA), Свистунов Юрій 
Геннадійович (UA) 

(73) СВИСТУНОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Уварова, буд. 4, кв. 11, м. Херсон, 73000 (UA) 
  

СВИСТУНОВ ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Уварова, буд. 4, кв. 11, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА РИХТУВАН-
НЯ КАРДАННИХ ВАЛІВ 

(57) Установка для зварювання та рихтування кардан-
них валів, що містить станину, на якій розташовані 
передня та задня бабки, привід передньої бабки, 
яка відрізняється тим, що привід передньої бабки 
має мікропроцесорне управління, причому станина 
забезпечена штативами, а задня бабка має можли-
вість переміщення відносно осі станини. 

 

 

B 25 

(11) 109105  (51) МПК (2016.01)  
B25J 11/00 

(21) u 2016 01686  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  

(72) Горик Олексій Володимирович (UA), Чернявський Ана-
толій Миколайович (UA), Брикун Олександр Мико-
лайович (UA), Черняк Роман Євгенійович (UA), Ко-

вальчук Станіслав Богданович (UA), Шулянський Гри-
горій Анатолійович (UA) 

(73) ГОРИК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Леваневського, 2, кв. 4, м. Полтава, 36011 (UA) 
  

ЧЕРНЯВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Комсомольська, 17, кв. 20, м. Полтава, 36020 
(UA) 
  

БРИКУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 
  

ЧЕРНЯК РОМАН ЄВГЕНІЙОВИЧ 
вул. Вільямса, 1, м. Полтава, 36009 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК СТАНІСЛАВ БОГДАНОВИЧ 
вул. Редутна, 36, м. Полтава, 36013 (UA) 
  

ШУЛЯНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Б. Хмельницького, 28, кв. 16, м. Полтава, 36004 
(UA) 

(54) САМОХІДНИЙ МАНІПУЛЯТОР ДЛЯ ДРОБОСТРУ-
МИННОГО ОЧИЩЕННЯ 

(57) 1. Самохідний маніпулятор (СМ) для дробострумин-
ного очищення внутрішньої поверхні порожнистих 
виробів типу тіл обертання, наприклад суцільнозвар-
них сталевих корпусів хімічних, харчових, біотехніч-
них та інших апаратів, що складається з циліндрич-
ної обичайки і торцевих днищ, одне з яких має люк, 
і містить механізм пересування дробоструминного 
сопла, систему керування і тримач дробострумин-
ного сопла, який відрізняється тим, що механізм 
пересування дробоструминного сопла виконаний у 
вигляді візка з гусеничним рушієм; система керуван-
ня виконана у вигляді встановлених в корпусі CM 
задаючих механізмів: орієнтування положення СМ 
по вертикалі на стінці оброблюваного корпусу апа-
рату, переміщення CM вздовж твірної кривої корпу-
су апарату; тримач дробоструминного сопла допо-
внений механізмом осцилюючого руху. 
2. Самохідний маніпулятор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що на траки гусеничного рушія самохід-
ного візка рівномірно встановлені магнітні пластини. 
3. Самохідний маніпулятор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кожен задаючий механізм виконаний 
у вигляді сполученого з імпульсним круговим дат-
чиком шарнірно встановленого валика, до якого на 
жорсткій струні підвішений вантаж, здатний провер-
тати валик при відхиленні струни від вертикалі, що 
приводить до зміни керуючого сигналу кругового дат-
чика, який впливає на привід самохідного маніпуля-
тора. 
4. Самохідний маніпулятор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що осцилюючий механізм тримача дро-
боструминного сопла виконаний у вигляді встано-
вленого на опорах циліндричного стержня, який за 
допомогою механічної передачі сполучений з магніт-
ним осердям, що входить у дві симетрично встанов-
лені обмотки (котушки) соленоїда.  

 

 

B 29 

(11) 109006  (51) МПК  
B29C 47/34 (2006.01) 
B29C 47/88 (2006.01) 
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(21) u 2016 00936  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.02.2016  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ОПОРНИЙ ВУЗОЛ ЕКСТРУДАТУ ВАННИ ТЕРМО-
ОБРОБКИ ЕКСТРУЗІЙНОЇ ЛІНІЇ 

(57) 1. Опорний вузол екструдату ванни термообробки ек-
струзійної лінії, що містить сукупність тіл кочення, за-
фіксованих в обоймі з можливістю вільного обертан-
ня, який відрізняється тим, що тіла кочення вико-
нано у вигляді кульок або циліндрів, а обойму - у ви-
гляді багаторядного ланцюга, кінцеві ділянки якого 
закріплені у фіксаторах на бокових стінках ванни тер-
мообробки, при цьому тіла кочення встановлені в 
ланках багаторядного ланцюга. 
2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що фікса-
тори встановлені з можливістю регулювання їх по-
ложення по висоті ванни термообробки та/або відс-
тані між ними. 

 

 

B 30 

(11) 108953  (51) МПК (2016.01)  
B30B 15/00 

(21) u 2015 13094  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Корчак Олена Сергіївна (UA) 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ГАЛЬМУВАННЯ РУХОМОЇ ПОПЕРЕЧИНИ 
ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА НА ЗАДАНОМУ РОЗМІРІ 

(57) Спосіб гальмування рухомої поперечини гідравліч-
ного преса на заданому розмірі, що полягає у галь-
муванні закриттям напірного клапана робочих цилі-
ндрів з відповідними конструктивною та швидкісною 
характеристиками, який відрізняється тим, що на-
пірний клапан закривають з упередженням при не-
доході рухомої поперечини до необхідного розміру 
на величину прогнозованого вибігу в залежності від 
інтенсивності знеміцнення металу поковки. 

 

 

(11) 108954  (51) МПК (2016.01)  
B30B 15/00 
B21J 1/04 (2006.01) 

(21) u 2015 13095  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Корчак Олена Сергіївна (UA) 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОВАНИХ ПОКОВОК ВИ-
СОКОЇ ТОЧНОСТІ 

(57) Спосіб отримання кованих поковок високої точності, 
що полягає у гальмуванні рухомої поперечини пре-

са на заданому розмірі закриттям напірного клапа-
на робочих циліндрів з відповідними конструктивною 
та швидкісною характеристиками, який відрізня-
ється тим, що декомпресію робочих циліндрів від ви-
сокого тиску здійснюють наприкінці робочого ходу з 
інтенсивністю, більшою, ніж інтенсивність знеміцнен-
ня металу поковки. 

 

 

B 42 

(11) 109220  (51) МПК  
B42F 3/04 (2006.01) 
B42F 13/06 (2006.01) 

(21) u 2016 06174  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.06.2016  

(72) Ігнатьєв Олег Сергійович (UA) 
(73) ІГНАТЬЄВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Пролетарська, буд. 85, кв. 2, м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗНІМНОГО СКРІПЛЕННЯ ЛИС-
ТІВ З ПЕРФОРАЦІЄЮ 

(57) 1. Пристрій для рознімного скріплення листів з пер-
форацією, що містить щонайменше один лист об-
кладинки з щільного гнучкого матеріалу і скріплюва-
льний засіб, що складається з щонайменше однієї 
смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним 
уступом по її довжині і замка, виконаного у вигляді 
щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смуж-
ка і проріз замка утворені просіченням листа обкла-
динки таким чином, що хвостова частина смужки ви-
конана разом з листом обкладинки, проріз замка 
розташований співвісно із смужкою, а смужка вико-
нана з можливістю заведення в перфорацію листів і 
їх скріплення з листом обкладинки за допомогою 
взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням за-
мкнутого кільця, який відрізняється тим, що проріз 
замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, 
довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподі-
бної вершини смужки або уступу, а довжина другої 
ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з 
боку її хвостової частини, при цьому довжина пер-
шої ділянки більше довжини другої ділянки.   
 2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що сполучені ділянки прорізу замка виконані у фор-
мі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і спо-
лученого з ним радіального прорізу, при цьому дов-
жина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" 
або діаметр згаданого отвору відповідає ширині пе-
ремички смужки перед уступом з боку її хвостової 
частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" 
або букви "L" або сумарна величина діаметра отво-
ру і довжини сполученого з ним радіального прорізу 
відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки 
або уступу. 
3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що згадана смужка виконана з плавним переходом 
від її бічних сторін до листа обкладинки.  
4. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що згадана смужка виконана з вершиною у формі 
ромба або трикутної, або округлої форми. 
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5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що згадана смужка виконана з щонайменше з од-
ним додатковим уступом по її довжині. 
6. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що щонайменше один лист обкладинки виконаний з 
щонайменше однією внутрішньою пелюсткою, утво-
реною просіченням, а проріз замка виконаний на пе-
люстці співвісно із смужкою. 
7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що щонайменше один лист обкладинки виконаний з 
щонайменше однією зовнішньою пелюсткою, а про-
різ замка виконаний на пелюстці співвісно із смуж-
кою. 
8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що обкладинка складається з двох роздільних лис-
тів, при цьому щонайменше один з них виконаний з 
перфорацією, що сполучається з перфорацією скріп-
люваних листів, а другий лист виконаний щонай-
менше з однією внутрішньою або зовнішньою пе-
люсткою, при цьому проріз замка виконаний на вну-
трішній або зовнішній пелюстці співвісно із смужкою. 
9. Пристрій за пунктом п. 1, який відрізняється тим, 
що обкладинка складається з суцільного листа з ко-
рінцем між лицьовою і тильною сторонами, розділе-
них лініями перегину у вигляді біговок, при цьому 
щонайменше один проріз замка виконаний на корі-
нці співвісно з щонайменше однією смужкою. 
10. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що один або два листи обкладинки виконано пря-
мокутної, багатокутної, округлої або іншої форми.  

 

 

(11) 109219  (51) МПК  
B42F 3/04 (2006.01) 
B42F 13/06 (2006.01) 

(21) u 2016 06169  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.06.2016  

(72) Ігнатьєв Олег Сергійович (UA) 
(73) ІГНАТЬЄВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Пролетарська, буд. 85, кв. 2, м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗНІМНОГО СКРІПЛЕННЯ ЛИС-
ТІВ З ПЕРФОРАЦІЄЮ 

(57) 1. Пристрій для рознімного скріплення листів з пер-
форацією, що виконаний у вигляді утримувача, що 
складається з щонайменше однієї смужки стрілопо-
дібної форми з щонайменше одним уступом по її дов-
жині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше од-
ного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз за-
мка утворені просіченням листа гнучкого матеріалу, 
а смужка виконана з можливістю закладу в перфо-
рацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії 
уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кіль-
ця, який відрізняється тим, що проріз замка вико-
наний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина 
однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вер-
шини смужки або уступу, а довжина другої ділянки 
відповідає ширині смужки перед уступом з боку її 
хвостової частини, при цьому довжина першої діля-
нки більше довжини другої ділянки. 
2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що сполучені ділянки прорізу замка виконані у фор-
мі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і спо-
лученого з ним радіального прорізу, при цьому до-

вжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви 
"L" або діаметр згаданого отвору відповідає ширині 
перемички смужки перед уступом з боку її хвостової 
частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" 
або букви "L" або сумарна величина діаметра отво-
ру і довжини сполученого з ним радіального прорізу 
відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки 
або уступу. 
3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що утримувач виконаний у вигляді однієї смужки стрі-
лоподібної форми з щонайменше одним уступом по 
її довжині і з хвостовою частиною і утворений просі-
ченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, 
при цьому проріз замка виконаний на хвостовій час-
тині.  
4. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що утримувач виконаний у вигляді двох або більш 
смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним 
уступом по довжині кожної з них і з хвостовими час-
тинами у формі загальної основи і утворений просі-
ченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, 
при цьому прорізи замка виконані на основі співві-
сно з відповідними смужками. 
5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що утримувач виконаний у вигляді двох або більш 
смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним 
уступом по довжині кожної з них і з хвостовими час-
тинами у формі загальної основи і утворений просі-
ченням листа гнучкого матеріалу по периметру ос-
нови і просіченням усередині основи згаданих сму-
жок по їх контуру, при цьому прорізи замка виконані 
на основі співвісно з відповідними смужками. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ут-
римувач виконаний у вигляді двох або більш смужок 
стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом 
по довжині кожної з них і з хвостовими частинами, 
з'єднаних за допомогою щонайменше однієї перемич-
ки між їх хвостовими частинами, і утворений просі-
ченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, 
при цьому прорізи замка виконані на хвостовій час-
тині кожної із смужок.  
7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що згадана смужка виконана з плавним переходом 
від її бічних сторін до хвостової частини або до осно-
ви, або до перемички.  
8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що згадана смужка виконана з вершиною у формі 
ромба або трикутної, або округлої форми. 
9. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що згадана смужка виконана з щонайменше одним 
додатковим уступом по її довжині. 

 

 

B 60 

(11) 108922  (51) МПК (2016.01)  
B60B 15/00 

(21) u 2015 12642  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.01.2016  

(72) Петров Леонід Миколайович (UA), Борисенко Тарас 
Миколайович (UA), Лисий Олександр Васильович 
(UA), Цобенко Олександр Сергійович (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.45 

(73) ПЕТРОВ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. 1-ша Станційна, 21, м. Одеса-85, 65085 (UA) 
  

БОРИСЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ 
6-й Балтський провулок, 13, м. Одеса, 65042 (UA) 
  

ЛИСИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Грушевського, 39/1, кв. 121, м. Одеса, 65000 
(UA) 
  

ЦОБЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
пер. Матросова, 6, м. Одеса, 65044 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕТРОВА-БОРИСЕНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРО-
ХІДНОСТІ ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб підвищення прохідності тягово-транспортної 
системи, який полягає в створенні сили поштовху, яку 
прикладають до осі колісного рушія та його дефор-
мованої частини, який відрізняється тим, що колі-
сний рушій навантажують накладним протектором, 
сегмент навантаження якого визначають центральним 
кутом повороту деформованої опорної поверхні. 

 

 

(11) 108999  (51) МПК (2016.01)  
B60F 3/00 

(21) u 2016 00819  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.02.2016  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Хожило Максим Еду-
ардович (UA) 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ 
вул. Ливарна, 17, кв. 35, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ХОЖИЛО МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ 
вул. Ю. Савченка, 97, кв. 44, м. Дніпропетровськ, 
49006 (UA) 

(54) РУШІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО МАЛОЗВ'ЯЗНИМ 
ҐРУНТАМ ТА СНІГУ 

(57) Рушій для переміщення по малозв'язним ґрунтам та 
снігу, що має тіло обертання, нерухомі опори та ца-
пфи, який відрізняється тим, що тілом обертання є 
циліндричний вал, встановлений між нерухомими 
опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, 
причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних 
шин до осі обертання циліндричного вала відпові-

дає умові 2
 . 

 

 

(11) 109026  (51) МПК (2016.01)  
B60F 3/00 
B62D 57/00 

(21) u 2016 01099  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.02.2016  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Хожило Максим Еду-
ардович (UA) 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ 
вул. Ливарна, 17, кв. 35, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ХОЖИЛО МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ 
вул. Ю. Савченка, 97, кв. 44, м. Дніпропетровськ, 
49006 (UA) 

(54) РУШІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО СЛАБКИХ ВОДО-
НАСИЧЕНИХ ҐРУНТАХ 

(57) Рушій для переміщення по слабких водонасичених 
ґрунтах, що має тіло обертання, нерухомі опори та 
цапфи, який відрізняється тим, що тілом обертан-
ня є колінчастий вал, встановлений між нерухоми-
ми опорами, на якому закріплені пневмоколісні ши-
ни, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколіс-
них шин до осі обертання колінчастого вала відпо-
відає умові 2 . 

 

 

(11) 109029  (51) МПК (2016.01)  
B60F 5/00 
B62D 57/00 
B62D 61/00 

(21) u 2016 01102  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.02.2016  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Хожило Максим Еду-
ардович (UA) 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ 
вул. Ливарна, 17, кв. 35, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ХОЖИЛО МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ 
вул. Ю. Савченка, 97, кв. 44, м. Дніпропетровськ, 
49006 (UA) 

(54) РУШІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО МАЛОЗВ'ЯЗНИХ 
ҐРУНТАХ 

(57) Рушій для переміщення по малозв'язних ґрунтах, 
що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, 
який відрізняється тим, що тілом обертання є ци-
ліндричний вал, встановлений між нерухомими опо-
рами, на якому закріплені пневмоколісні шини з лан-
цюгами, причому кут нахилу радіальної осі пневмо-
колісних шин до осі обертання циліндричного вала 
дорівнює 2 . 

 

 

(11) 109000  (51) МПК (2016.01)  
B60F 5/00 

(21) u 2016 00820  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.02.2016  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Хожило Максим Еду-
ардович (UA) 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ 
вул. Ливарна, 17, кв. 35, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ХОЖИЛО МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ 
вул. Ю. Савченка, 97, кв. 44, м. Дніпропетровськ, 
49006 (UA) 

(54) РУШІЙ ВСЮДИХОДА 
(57) 1. Рушій всюдихода, що має тіло обертання, неру-

хомі опори та цапфи, який відрізняється тим, що 
тілом обертання є циліндричний вал, встановлений 
між нерухомими опорами та на якому закріплені 
пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної 
осі пневмоколісних шин до осі обертання циліндри-

чного вала відповідає умові 2
 . 
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2. Рушій всюдихода за п. 1, який відрізняється тим, 
що одна з пневмоколісних шин діаметром D є цент-
ральною і встановлена на циліндричному валу екві-
дистантно між нерухомими опорами, а діаметри усіх 
інших шин, встановлених послідовно від централь-
ної, задовольняють умову D1>D, D2>D1, D3>D2, …,  
Dn>Dn-1, де D1, D2, D3, - діаметри послідовно встано-
влених пневмоколісних шин від центральної, відпо-
відно, першої, другої та третьої; Dn - діаметр край-
ньої пневмоколісної шини, встановленої від центра-
льної. 

 

 

(11) 109018  (51) МПК (2016.01)  
B60F 5/00 

(21) u 2016 01025  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Хожило Максим Еду-
ардович (UA) 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ 
вул. Ливарна, 17, кв. 35, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ХОЖИЛО МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ 
вул. Ю. Савченка, 97, кв. 44, м. Дніпропетровськ, 
49006 (UA) 

(54) РУШІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ЗАСНІЖЕНІЙ 
МІСЦЕВОСТІ 

(57) Рушій для переміщення по засніженій місцевості, 
що містить тіло обертання, нерухомі опори та цап-
фи, який відрізняється тим, що тілом обертання є 
циліндричний вал, встановлений між нерухомими 
опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини і 
з'єднані між собою елементами, наприклад, гнучки-
ми, жорсткими або шарнірними, причому кут нахилу 
радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертан-

ня циліндричного вала відповідає умові 2
 . 

 

 

(11) 108933  (51) МПК  
B60H 1/26 (2006.01) 
B60H 1/30 (2006.01) 
B60H 1/34 (2006.01) 
B60H 3/06 (2006.01) 

(21) u 2015 12898  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.12.2015  

(72) Можний Юрій Дмитрович (UA) 
(73) МОЖНИЙ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 

вул. С. Ковалевської, 75, кв. 82, м. Дніпропет-
ровськ, 49087 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ В САЛОНІ ПАСАЖИР-
СЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

(57) 1. Пристрій для вентиляції в салоні пасажирського 
транспорту, що містить порожнину для подачі пові-
тря, утворену дахом і змонтовану під ним перфоро-
вану панель і пластину з фільтруючого матеріалу, 
який відрізняється тим, що пасажирський транспорт 
на даху має по меншій мірі один вентиляційний люк 
з регульованим кутом відкриття α, а перфорована 
панель має поздовжні ребра жорсткості висотою як-

найменше Η≥100 мм, а групи поздовжніх отворів 
виконані різного діаметра, причому зазначені діа-
метри збільшуються поступово спереду до задньої 
частини пасажирського транспорту, а саме: 

d1 < d2 < d3 < … < dn, 
де d - діаметр отворів групи передньої частини па-
сажирського транспорту, 
d2, d3, dn-1 - діаметр отворів групи серединної час-
тини пасажирського транспорту, 
dn - діаметр отворів групи задньої частини пасажир-
ського транспорту, 
крім того, пластина з фільтруючого матеріалу вста-
новлена по периметру вентиляційного люку. 
2. Пристрій для вентиляції в салоні пасажирського 
транспорту за п. 1, який відрізняється тим, що в зад-
ній частині салону пасажирського транспорту розта-
шований по меншій мірі один всмоктуючий патру-
бок, з площиною поперечного перерізу своїх отво-
рів, більшою якнайменше в 4 рази, ніж площина по-
перечного перерізу вентиляційного люку, та з'єдна-
ний з зоною розрядження позаду пасажирського транс-
порту "Ρ" окремим патрубком. 
3. Пристрій для вентиляції в салоні пасажирського 
транспорту за п. 1, який відрізняється тим, що в вен-
тиляційному люку додатково розташований венти-
лятор, а до всмоктуючого патрубка підключена об-
відна гілка трубопроводу з вентилятором та з кла-
паном на окремому патрубку; крім того, до внутріш-
ніх ребер жорсткості закріплені форсунки розпилю-
вання. 

 

 

(11) 109150  (51) МПК (2016.01)  
B60P 3/00 

(21) u 2016 02342  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.03.2016  

(72) Криволапчук Володимир Олексійович (UA), Процен-
ко Тарас Олександрович (UA), Смерницький Де-
м'ян Вікторович (UA), Будзинський Микола Петро-
вич (UA), Диких Олександр Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МВС УКРАЇНИ 
пров. Кутузова, 4-а, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПЕЦАВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

(57) 1. Спецавтомобіль для патрульної служби поліції 
України, що містить кузов, шасі та двигун, при цьо-
му до складу кузова входить салон для патруля з 
вхідними дверима, який обладнано двома сидіння-
ми, плафонами освітлення, ліхтарем, блоком керу-
вання світлоакустичним блоком з гучномовцем, ра-
діостанцією, та загальну камеру для затриманих з 
двома сидіннями і задніми дверима, яка відокрем-
лена від салону перфорованою перегородкою з ог-
лядовим вікном; на даху кузова встановлено світло-
акустичний блок з гучномовцем, який відрізняєть-
ся тим, що додатково в салоні для патруля встано-
влено принаймні два сидіння; у загальній камері 
для затриманих біля задніх дверей додатково вста-
новлено розпашні заґратовані двері; в підлозі зага-
льної камери для затриманих виконано принаймні 
один отвір для санобробки з коліноподібним відво-
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дом та пробкою; на оглядове вікно перегородки до-
датково встановлено ґрати. 
2. Спецавтомобіль для патрульної служби поліції 
України за п. 1, який відрізняється тим, що віконне 
скло у загальній камері для затриманих та/або са-
лоні для патруля виконано тонованим. 

 

 

(11) 109149  (51) МПК (2016.01)  
B60P 3/00 

(21) u 2016 02341  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.03.2016  

(72) Криволапчук Володимир Олексійович (UA), Процен-
ко Тарас Олександрович (UA), Смерницький Де-
м'ян Вікторович (UA), Будзинський Микола Петро-
вич (UA), Диких Олександр Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МВС УКРАЇНИ 
пров. Кутузова, 4-а, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ПАТРУЛЬ-
НОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

(57) Спеціалізований автомобіль для патрульної служби 
поліції України, що містить кузов, шасі та двигун, 
при цьому до складу кузова входить салон для пат-
руля з вхідними дверима, який обладнано двома си-
діннями, плафонами освітлення, ліхтарем, блоком 
керування світлоакустичним блоком з гучномовцем, 
радіостанцією, та багажне відділення із задніми две-
рима; на даху кузова встановлено світлоакустичний 
блок з гучномовцем, який відрізняється тим, що в 
салоні для патруля додатково встановлено принай-
мні два сидіння. 

 

 

(11) 109011  (51) МПК  
B60P 3/41 (2006.01) 
B62D 63/08 (2006.01) 

(21) u 2016 00976  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Магура Богдан Олексійович (UA), Кий Володимир Ва-
сильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ" 
вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ "КРО-
КУЮЧІ САНИ" 

(57) Малогабаритний трелювальний засіб, оснащений ру-
шіями ковзаючо-крокуючого типу, призначений для 
підтрелювання круглих лісоматеріалів до трелюва-
льного волока та первинного транспортування кру-
глих лісоматеріалів на заболочених лісосіках при про-
веденні рубань формування і оздоровлення лісів, 
який відрізняється тим, що з метою підвищення ефек-
тивності процесу трелювання на ґрунтах з низькою 
несучою здатністю за рахунок зменшення необхід-
них тягових зусиль для переміщення пакету дере-
вини використовуються рушії, які поєднують в собі 
позитивні властивості колеса (низький коефіцієнт 
тертя) та опорних поверхонь ковзаючого типу - лиж 

або саней (низький питомий тиск на ґрунт), рушії під 
час руху можуть переключатися в режим ковзання 
або крокування в залежності від опору переміщен-
ню візка з деревиною завдяки кроковій адаптивній 
муфті граничного моменту, яка встановлена в шар-
нірах хрестоподібних лиж. 

 

 

(11) 109172  (51) МПК (2016.01)  
B60R 19/52 (2006.01) 
B23P 15/00 
B21D 53/02 (2006.01) 
B22C 9/26 (2006.01) 

(21) u 2016 02604  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Ткаченко 
Володимир Анатолійович (UA), Галушка Володимир 
Іванович (UA), Супруненко Владислав Русланович 
(UA), Шум Михайло Олександрович (UA), Клименко 
Михайло Олегович (UA), Гончар Віталій Васильо-
вич (UA), Савченко Вікторія Валеріївна (UA), Мака-
ров Ігор Андрійович (UA), Шильник Вікторія Іванівна 
(UA), Астапов Андрій Вадимович (UA), Яременко 
Євгеній Петрович (UA), Моторний Вадим Михайло-
вич (UA), Куровська Тетяна Юріївна (UA), Мелькін Ва-
силь Володимирович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 1, м. Київ-48, 03048 (UA) 
  

ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 2, м. Київ-48, 03048 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РАДІАТОРІВ СИСТЕМ 
ОХОЛОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ/ТАНКОВИХ 
ДВИГУНІВ 

(57) 1. Спосіб виготовлення радіаторів систем охолод-
ження автомобільних/танкових двигунів, який поля-
гає в попередньому виготовленні конструктивних еле-
ментів радіатора, наступному їхньому збиранні в єди-
ну конструкцію шляхом взаємного монтажу виготов-
лених конструктивних елементів радіатора на опо-
рних пластинах та випробуванні на герметичність, 
при цьому на стадії виготовлення конструктивних еле-
ментів радіатора виготовляють трубки, оребрюючі 
пластини, турбулізатори, опорні пластини, бачки, про-
кладки та пластини кріплення радіатора з елемента-
ми кріплення радіатора до шасі автомобіля, на стадії 
збирання радіатора з конструктивних елементів здійс-
нюють попередньо технологічні операції по збиран-
ню з трубок та оребрюючих пластин остова радіа-
тора, продовжують стадію збирання радіатора шля-
хом виконання технологічних операцій по установці 
турбулізаторів в трубках остова та розміщення про-
кладок у відповідних виїмках бачків з наступним з'єд-
нанням між собою на опорних пластинах остова ра-
діатора і бачків, а після випробувань на герметичність 
та перед здачею виготовленого/зібраного радіатора 
замовникові, виконують технологічні операції по усу-
ненню виявлених після випробувань дефектів з нас-
тупним ремонтом дефектних конструктивних елемен-
тів зазначеного радіатора, причому трубки викону-
ють переважно круглої форми в поперечному пере-
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різі, зазначені трубки виконують переважно з алюмі-
нію, оребрюючі пластини виконують плоскими з от-
ворами для проходу трубок та з жалюзійними про-
січками на кожній із сторін пластини, на протилеж-
них сторонах оребрюючих пластин виконують про-
січки для монтажу до зібраного остову пластин кріп-
лення радіатора, зазначені отвори виконують з дис-
танційними відбортовками, оребрюючі пластини ви-
конують переважно з алюмінію, опорні пластини ви-
конують переважно з оцинкованої металевої стрічки 
товщиною від 0,5 до 1,0 мм, на опорних пластинах 
виконують відбортовки з вирізами, що створюють 
затискні лапки для з'єднання бачків з остовом, бач-
ки виконують переважно з пластичних матеріалів, 
на бачках виконують патрубки підведення/відведен-
ня води та допоміжні конструктивні елементи, на 
бачках по їх периметру виконують опорні площини 
для завальцьовки на них прорізних лапок опорних 
пластин, прокладки виконують переважно з пружних 
матеріалів, які за хіміко-фізичними властивостями 
забезпечують пружність матеріалу в діапазоні тем-
ператур від мінус 50 до плюс 120 °С, пластини кріп-
лення радіатора виконують переважно зі сталевої 
оцинкованої стрічки товщиною 1,0-1,5 мм, турбулі-
затори виконують визначеною за конструкцією фор-
мою та переважно з алюмінію товщиною не менше 
0,05 мм, чи з пластмаси товщиною не менше 1,0 мм, 
який відрізняється тим, що на стадії виготовлення 
конструктивних елементів радіатора додатково ви-
готовляють екран та вузол кріплення кожуха вен-
тилятора, на стадії виготовлення трубок здійсню-
ють технологічні операції по розвальцюванню тор-
ців трубок, по приведенню площини торцевої части-
ни трубок до перпендикулярності відносно поздовж-
ньої осі трубки, на стадії виготовлення оребюючих 
пластин здійснюють технологічні операції по виготов-
ленню додаткових жалюзійних просічок між отвора-
ми для проходу трубок, на стадії виготовлення бач-
ків здійснюють технологічні операції по закріпленню 
по торцях бачків додаткових цапф/вузлів кріплення 
до шасі автомобіля, закріплення з боку розташуван-
ня патрубків підведення/відведення води бобишок 
кріплення вентилятора та патрубка підбурення по-
вітря, виконання на поверхні бачків ребер жорсткос-
ті, при виготовленні прокладок їх виконують з отво-
рами за формою розташування трубок в остові ра-
діатора, на стадії збирання радіатора з конструктив-
них елементів здійснюють додатково кріплення ек-
рана до нижньої опорної пластини, а до зазначено-
го екрана вузла кріплення кожуха вентилятора, при 
цьому трубки розміщують переважно горизонталь-
но, трубки розміщують або у коридорному порядку, або 
у шаховому порядку, зазначені трубки розміщують пе-
реважно з постійним шагом між собою, опорні плас-
тини виконують однаковими за конструкцією та габа-
ритами, на патрубках підведення/відведення води 
виконують ніпельне з'єднання, причому трубки ви-
готовляють із зовнішнім діаметром не менше 6 мм і 
товщиною стінки не менше 0,2 мм, оребрюючі пла-
стини виготовляють товщиною не менше 0,05 мм, 
жалюзійні просічки виконують шириною не менше 
0,05 мм, довжиною не менше 2 мм та з кутом уста-
новки не менше 5°, турбулізатор виконують спірале-
подібним, зазначений турбулізатор виконують за дов-
жиною більшим, ніж довжина трубки. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що еле-
менти кріплення радіатора до шасі автомобіля ви-
конують або тільки на зазначених пластинах кріплен-
ня радіатора, або тільки на бачках, або комплексно 
як на бачках, так і на указаних пластинах кріплення. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в за-
лежності від схеми радіатора всередині бачка роз-
міщують одну або дві перегородки для створення двох 
чи трьох ходів потоку води по трубках остова. 

 

 

(11) 109002  (51) МПК  
B60T 17/22 (2006.01) 

(21) u 2016 00862  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.02.2016  

(72) Коробко Андрій Іванович (UA), Лебедєв Сергій Ана-
толійович (UA), Подригало Михайло Абович (UA), 
Радченко Юлія Андріанівна (UA), Тарасов Юрій Во-
лодимирович (UA), Шеїн Віталій Сергійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОГНОЗУВАН-
НЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦ-
ТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО" ХАРКІВСЬКА 
ФІЛІЯ 
вул. Котлова, 236, м. Харків, 61040 (UA) 
  

КОРОБКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Школьна, 11, с. Красна Поляна, Зміївський 
р-н, Харківська обл., 63411 (UA) 
  

ЛЕБЕДЄВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Петровського, 33-а, кв. 13, м. Харків, 61024 (UA) 
  

ПОДРИГАЛО МИХАЙЛО АБОВИЧ 
вул. Державінська, 2, кв. 148, м. Харків, 61001 (UA) 
  

РАДЧЕНКО ЮЛІЯ АНДРІАНІВНА 
пров. Квартальний, 4, кв. 131, смт Пісочин, Хар-
ківський р-н, Харківська обл., 62416 (UA) 
  

ТАРАСОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ком. Корка, 4, кв. 124, м. Харків, 61184 (UA) 
  

ШЕЇН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Танкопія, 5-а, кв. 65, м. Харків, 61060 (UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ СТОЯНКОВИХ ГАЛЬМ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(57) Стенд для випробування стоянкових гальм транспорт-
них засобів за принципом створення еквівалентного 
навантаження, який відрізняється тим, що містить: 
балку основи (1), рухому каретку (2), механізм підйо-
му-опускання рухомої каретки (3), силовий циліндр 
(4), динамометрична пружина (5), з'єднувальний трос 
(6), пневмо- (гідро-) система (7), давач переміщення 
(8) (наприклад акселерометр), пристрій обмежуваль-
ний (9), блок керування (10) із засобами вводу-виво-
ду і візуалізації інформації, що забезпечує точність і 
достовірність реалізації навантаження на гальмівну 
систему, безпеку при реалізації навантаження і уні-
версалізацію за рахунок розширення ряду випробо-
вуваних транспортних засобів, яка визначається ви-
бором відповідних силового циліндра (4) і динамо-
метричної пружини (5). 
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B 61 

(11) 109202  (51) МПК (2016.01)  
B61D 39/00 

(21) u 2016 03361  
(24) 10.08.2016  

(22) 31.03.2016  

(72) Крижановський Артем Юрійович (UA), Левченко Сер-
гій Васильович (UA), Шкабров Олег Анатолійович (UA), 
Татьяніч Едуард Миколайович (UA), Конопацький 
Юрій Петрович (UA), Яблонський Анатолій Володи-
мирович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЮКІВ-
СЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. І. Приходька, 139, м. Кременчук, Полтавсь-
ка обл., 39621 (UA) 
  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" 
вул. Ділова, 5, корп. 10-а, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) ЗНІМНИЙ ДАХ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 
(57) 1. Знімний дах вантажного вагона, який виконаний 

цільним, має каркас, що містить з'єднані між собою 
нижню раму, поперечні балки з закріпленою зверху 
обшивкою і вузли кріплення даху до верхньої обв'я-
зки кузова вантажного вагона, який відрізняється 
тим, що нижнє обв'язування каркаса даху по всьому 
периметру виконане у вигляді Г-подібного профілю, 
що має можливість взаємодії з верхньою та внутріш-
ньою поверхнями верхньої обв'язки кузова вантаж-
ного вагона, поперечні балки даху виконані в вигля-
ді дугоподібної балки, яка в верхній частині замкне-
на горизонтальним посилюючим елементом, фра-
муги, встановлені по торцях даху, виконані з венти-
ляційними пазами, над якими встановлено захисні 
козирки, пристрої кріплення встановлені на даху та 
складаються з закріплених до основи коробчастої 
форми двох ушок з пазами, в яких встановлено ско-
бу кріпильну, виконану у вигляді струбцини, з мож-
ливістю обхвату верхньої обв'язки кузова вантажно-
го вагона та має механізм фіксації пристрою на да-
ху у відкритому положенні. 
2. Знімний дах вантажного вагона за п. 1, який від-
різняється тим, що на даху додатково встановлено 
два кронштейни, призначені для застосування спе-
ціального підйомного обладнання. 
3. Знімний дах вантажного вагона за п. 1, який від-
різняється тим, що механізм фіксації у відкритому 
положенні кожної скоби кріпильної виконаний у ви-
гляді осі, встановленої в кронштейни закріплені на 
даху, з двох сторін, на якій закріплені ручки. 

 

 

(11) 108870  (51) МПК (2016.01)  
B61F 5/00 

(21) u 2015 04847  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.11.2014  

(31) 2014131741 
(32) 30.07.2014 
(33) RU 
(62) u 2014 12622, 24.11.2014 
(72) Нєчаєв Павєл Міхайловіч (RU), Бєлоусов Константін 

Анатольєвіч (RU), Башкіров Константін Вячеславо-

віч (RU), Власко Андрєй Сєргєєвіч (RU), Васильєва 
Єлєна Станіславовна (RU), Полікарпов Алєксєй Алєк-
сандровіч (RU) 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОС-
ТЬЮ "УРАЛЬСКОЄ КОНСТРУКТОРСКОЄ БЮРО 
ВАГОНОСТРОЄНІЯ" 
ул. Юности, 10, г. Нижний Тагил, Свердловская 
область, 622018, Российская Федерация (RU) 

(54) РЕСОРНЕ ПІДВІШУВАННЯ ДВОВІСНОГО ВІЗКА 
ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 

(57) 1. Ресорне підвішування двовісного візка вантажно-
го вагона, що містить два ресорних комплекти, кожен 
з яких виконаний з семи дворядних пружин, розта-
шованих під фрикційними клинами і під надресор-
ною балкою, при цьому кожна дворядна пружина скла-
дається з зовнішньої пружини, у якій число робочих 
витків 3,9-4,0, і внутрішньої пружини, у якій число 
робочих витків 6,0-6,5, також зовнішня і внутрішня 
пружини мають у вільному стані однакову висоту в 
діапазоні від 240 мм до 330 мм, яке відрізняється 
тим, що сума індексів визначається як відношення 
середнього діаметра витка до діаметра прутка пру-
жини, зовнішньої пружини і внутрішньої пружини, що 
входять в кожну дворядну пружину ресорного ком-
плекта, становить не менше 11,3. 
2. Ресорне підвішування двовісного візка вантажно-
го вагона за п. 1, яке відрізняється тим, що кожна 
з пружин ресорного підвішування виконана із сталі, 
що має межу плинності т не менше 1470 МПа. 

 

 

(11) 108868  (51) МПК  
B61F 5/12 (2006.01) 

(21) u 2014 12622  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.11.2014  

(31) 2014131741 
(32) 30.07.2014 
(33) RU 
(72) Нєчаєв Павєл Міхайловіч (RU), Бєлоусов Константін 

Анатольєвіч (RU), Башкіров Константін Вячєславо-
віч (RU), Власко Андрєй Сєргєєвіч (RU), Васільєва 
Єлєна Станіславовна (RU), Полікарпов Алєксєй Алєк-
сандровіч (RU) 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄНОЙ ОТВЄТСТВЄНОС-
ТЮ "УРАЛЬСКОЄ КОНСТРУКТОРСКОЄ БЮРО 
ВАГОНОСТРОЄНІЯ" 
ул. Юности, 10, г. Нижний Тагил, Свердловская 
область, 622018, Российская Федерация (RU) 

 (54) ПРУЖИНА ДЛЯ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ДВО-
ВІСНОГО ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 

(57) 1. Пружина для ресорного підвішування двовісного 
візка вантажного вагона, зовнішня, вита циліндрич-
на, з робочими і опорними витками, що має висоту 
у вільному стані в діапазоні від 240 мм до 330 мм і 
число робочих витків 3,9-4,0, яка відрізняється тим, 
що її індекс визначається як відношення середнього 
діаметра витка до діаметра прутка пружини і стано-
вить 5,667-5,931. 
2. Пружина за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
виконана зі сталі, що має межу плинності т не мен-
ше 1470 МПа. 
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(11) 109159  (51) МПК (2016.01)  
B61L 5/00 
B61L 7/06 (2006.01) 

(21) u 2016 02492  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Буряковський Сергій Геннадійович (UA), Любарсь-
кий Борис Григорович (UA), Маслій Артем Сергійо-
вич (UA), Маслій Андрій Сергійович (UA) 

(73) БУРЯКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Західна, 3/1, м. Харків, 61080 (UA) 
  

ЛЮБАРСЬКИЙ БОРИС ГРИГОРОВИЧ 
вул. Чоботарська, 34, кв. 1, м. Харків, 61052 (UA) 
  

МАСЛІЙ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ 
пров. Шевченка, 10, с. Безруки, Дергачівський р-н, 
Харківська обл., 62322 (UA) 
  

МАСЛІЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
пров. Шевченка, 10, с. Безруки, Дергачівський р-н, 
Харківська обл., 62322 (UA) 

(54) БЕЗРЕДУКТОРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД СТРІЛОЧ-
НОГО ПЕРЕВОДУ ШПАЛЬНОГО ТИПУ 

(57) 1. Безредукторний електропривід стрілочного пере-
воду шпального типу, що включає електродвигун з 
електронним блоком автоматичного керування, ре-
гулятор швидкості, які розміщені у корпусі, що імітує 
шпалу та виконаний у вигляді порожнистого мета-
левого бруса з кришкою, а також містить вертикаль-
ні і повздовжню тяги, гостряки рейок, шарнірні з'єд-
нання та безконтактні датчики положення гостряків 
рейок, що встановлені з зовнішньої сторони кожної 
рамної рейки, який відрізняється тим, що електро-
привід стрілочного переводу являє собою абсолют-
но жорстку систему, електродвигун виконаний як лі-
нійний електродвигун індукторного типу або у вигляді 
електромагніта з пружинами, причому лінійний еле-
ктродвигун, що виконаний у вигляді електромагніта, 
складається з двох електромагнітів та двох пружин, 
які розташовані на поверхні статора електромагні-
та, а кожний електромагніт з пружиною встановле-
ний по краях шпали, для реверсивної роботи, вер-
тикальні і повздовжня тяги, що зв'язані між собою 
шарнірними з'єднаннями, являють собою кінематич-
ну ланку електроприводу, а електронний блок авто-
матичного керування електродвигуном оснащений 
додатково регулятором положення гостряків рейок. 
2. Безредукторний електропривід стрілочного пере-
воду шпального типу за п. 1, який відрізняється тим, 
що він додатково оснащений запірним пристроєм, 
що зв'язаний з кінематичною ланкою електропри-
воду. 

 

 

(11) 108969  (51) МПК  
B61L 25/06 (2006.01) 

(21) u 2016 00141  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Романцев Іван Олегович (UA), Гаврилюк Володимир 
Ілліч (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЗДОВЖНІХ ТА ПОПЕ-

РЕЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕЙКОВОГО КОЛА 
(57) Спосіб визначення повздовжніх та поперечних па-

раметрів рейкового кола, при якому визначають амп-
літуди напруг та струмів на початку та в кінці рейко-
вого кола на частоті сигнального струму, далі визна-
чають первинні параметри рейкового кола за відо-
мими співвідношеннями, який відрізняється тим, 
що визначення електричних сигналів в рейковому 
колі здійснюють при безперервній роботі колійного 
реле та збереженні залежностей в автоблокуванні 
та електричній централізації, попередньо розрахо-
вують початкові дані для визначення залежностей 
між параметрами рейкової лінії та амплітудами елек-
тричних сигналів на початку та в кінці, струм вимірю-
ють безконтактними вимірювачами, кінцеві резуль-
тати обмежують діапазонами допустимих значень 
для кожного параметра. 

 

 

(11) 108963  (51) МПК  
B61L 25/06 (2006.01) 

(21) u 2016 00062  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Романцев Іван Олегович (UA), Гаврилюк Володимир 
Ілліч (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЙКОВИХ КІЛ ШЕС-
ТИПОЛЮСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

(57) Спосіб моделювання рейкових кіл шестиполюсними 
елементами, при якому враховують два струмопро-
відних електричних провідники та заземлення як ок-
ремий провідник струму, заміщують рейкову лінію шес-
типолюсним елементом, далі розраховують необхід-
ні математичні залежності між електричними сигна-
лами на початку, в середині та наприкінці рейкового 
кола, який відрізняється тим, що шестиполюсний 
елемент не враховує магнітну проникність між рей-
ками при незначній амплітуді струму в рейкових ко-
лах тональної частоти, елементи живильного та ре-
лейного кінців рейкового кола заміщені шестипо-
люсними моделями з елементами заміщення опору 
ізоляції відповідного елемента або частини принци-
пової схеми. 

 

 

B 64 

(11) 109169  (51) МПК  
B64C 31/028 (2006.01) 
H04B 7/24 (2006.01) 

(21) u 2016 02599  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Ткаченко 
Володимир Анатолійович (UA), Галушка Володимир 
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Іванович (UA), Моцун Людмила Юріївна (UA), Арте-
менко Михайло Михайлович (UA), Бовкун Наталія Олек-
сіївна (UA), Воробйов Василь Герасимович (UA), Бу-
чок Оксана Андріївна (UA), Ветчинкін Степан Сергі-
йович (UA), Мельников Роман Олександрович (UA), 
Гузій Роман Олегович (UA), Дяченко Олексій Сергі-
йович (UA), Бичик Андрій Андрійович (UA), Куровсь-
ка Тетяна Юріївна (UA), Гудима Олег Петрович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 1, м. Київ-48, 03048 (UA) 
  

ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 2, м. Київ-48, 03048 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЩЕННЯ НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ УДАРНИ-
МИ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНИМИ БЕЗПІЛОТНИ-
МИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 

(57) 1. Спосіб знищення наземних цілей ударними дис-
танційно керованими безпілотними літальними апа-
ратами, при якому попередньо проводять повітряну 
розвідку в тилу противника, передають дані на ко-
мандний пункт і виявляють за результатами розвід-
ки наземні цілі, підготовляють один, два або більше 
ударних дистанційно керованих безпілотних літа-
льних апаратів, розміщають на зазначених ударних 
дистанційно керованих безпілотних літальних апа-
ратах засоби ураження, забезпечують за допомогою 
навігаційного устаткування політ ударних дистанцій-
но керованих безпілотних літальних апаратів у зону 
розвіданих цілей на дистанцію скидання/пуску засо-
бів ураження, яка обумовлена тактико-технічними 
характеристиками зазначених засобів ураження, ви-
дають з командного пункту на ударні дистанційно 
керовані безпілотні літальні апарати команду щодо 
знищення розвіданих цілей, при підльоті на дистан-
цію пуску/скидання засобів ураження забезпечують 
пуск/скидання зазначених засобів ураження з удар-
них дистанційно керованих безпілотних літальних апа-
ратів на зазначені цілі, а після пуску/скидання засо-
бів ураження передають інформацію про пуск/ски-
дання зазначених засобів ураження на командний 
пункт, який відрізняється тим, що додатково роз-
міщають на ударних дистанційно керованих безпі-
лотних літальних апаратах апаратуру для ведення 
розвідки, фото- або відеоустаткування, а також під-
готовлюють базовий дистанційно керований безпі-
лотний літальний апарат, після підготовки базового 
безпілотного літального апарата розміщують на за-
значеному базовому дистанційно керованому безпі-
лотному літальному апараті устаткування для зовніш-
ньої підвіски/кріплення ударних дистанційно керова-
них безпілотних літальних апаратів, у процесі підго-
товки базового дистанційно керованого безпілотно-
го літального апарата розміщують на зазначених зо-
внішніх підвісках, а саме закріплюють на базовому 
дистанційно керованому безпілотному літальному 
апараті один, два або більше ударних дистанційно 
керованих безпілотних літальних апаратів із вста-
новленими на них засобами ураження, виконують 
зліт/пуск базового дистанційно керованого безпілот-
ного літального апарата із розміщеними на зовніш-
ніх підвісках, а саме закріпленими на базовому дис-
танційно керованому безпілотному літальному апа-
раті ударними дистанційно керованими безпілотни-
ми літальними апаратами, і політ його в зону розмі-

щення попередньо розвіданих цілей, забезпечують 
політ базового дистанційно керованого безпілотно-
го літального апарата в зоні недосяжності засобів 
протиповітряної оборони противника, при підльоті 
базового дистанційно керованого літального апара-
та до зони розташування розвіданих цілей роблять 
скидання в польоті одного, двох або більше удар-
них дистанційно керованих безпілотних літальних апа-
ратів, на яких установлені засоби ураження, наво-
дять за допомогою устаткування, яке розміщено на 
базовому дистанційно керованому безпілотному лі-
тальному апараті, ударні дистанційно керовані без-
пілотні літальні апарати на заздалегідь вибрані цілі, 
забезпечують зниження ударних дистанційно керо-
ваних безпілотних літальних апаратів на мінімальні 
висоти під зону видимості радіолокаторів системи 
протиповітряної оборони противника, виконуючи по-
літ з огинанням рельєфу, та проведення в процесі 
польоту до цілі розвідки із використанням розвіду-
вального устаткування, що встановлено на зазна-
чених ударних дистанційно керованих безпілотних 
літальних апаратах, виконують у процесі польоту 
протизенітні маневри, забезпечують передачу розвід-
даних з ударних дистанційно керованих безпілот-
них літальних апаратів на борт базового дистанцій-
но керованого безпілотного літального апарата до 
моменту пуску/скидання засобів ураження на зазна-
чені цілі, після пуску/скидання засобів ураження на 
зазначені цілі фіксують за допомогою фото- або ві-
деоустаткування факт ураження/знищення цілей, 
а інформацію про пуск/скидання засобів ураження 
передають паралельно з інформацією про пораз-
ку/знищення цілі із розвідувальною інформацією, 
отриманою в процесі польоту до цілі, по радіоканалу 
на командний пункт через базовий дистанційно ке-
рований безпілотний літальний апарат. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коман-
ду на знищення розвіданих цілей видають з команд-
ного пункту на ударні дистанційно керовані безпіло-
тні літальні апарати через базовий дистанційно ке-
рований безпілотний літальний апарат. 

 

 

(11) 108902  (51) МПК (2016.01)  
B64D 37/00 
F02K 9/00 

(21) u 2015 12029  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.12.2015  

(72) Мітіков Юрій Олексійович (UA), Соловйова Наталія 
Михайлівна (UA), Шевченко Іван Володимирович (UA) 

(73) МІТІКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Чкалова, 31, кв. 27, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 

(54) СПОСІБ НАДДУВАННЯ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ ПА-
ЛИВНИХ БАКІВ 

(57) 1. Спосіб наддування гарячим газом паливних баків 
з гасом і рідким киснем рушійної установки, яка пра-
цює за схемою з доопалюванням окислювального 
генераторного газу, що включає розміщення у ру-
шійному відсіку додаткової ємності з робочим тілом 
наддування в рідкому стані, випаровування і нагріван-
ня його теплом з рушійної установки перед подачею в 
вільні об'єми паливних баків, який відрізняється тим, 
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що як робоче тіло наддування використовують рід-
кий аміак, який заправляють на заводі-виробнику 
або в монтажному корпусі (технічної позиції) в до-
даткову ємність, встановлюють у ній інертним газом 
тиск вище тиску насичених парів аміаку при макси-
мально допустимій температурі експлуатації (транс-
портування і стоянки на стартовій позиції перед за-
пуском РУ), далі при роботі рушійної установки в 
додатковій ємності підтримують потрібний тиск, на-
приклад, за допомогою стиснутого гелію або підве-
дення тепла до рідкого аміаку, який на шляху в віль-
ні об'єми баків нагрівають теплом від факела двигу-
на до температур не нижче 1170-1270 K і розкла-
дають на азот і водень, при цьому частину продук-
тів розкладання аміаку подають у бак з гасом, а пе-
ред подачею в бак з киснем їх іншу частину охоло-
джують нижче температури самозаймання водню 
в повітрі, наприклад, пропускаючи їх через гас баку 
пального. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до вхо-
ду в бак окислювача продукти розкладання аміаку 
допалюють окислювальним генераторних газом, на-
приклад з рушійної установки, при цьому темпера-
туру продуктів згоряння встановлюють не вище до-
пустимої з умов міцності матеріалів магістралі і верх-
нього днища бака окислювача. 

 

 

(11) 108987  (51) МПК (2016.01)  
B64D 37/00 
B64D 37/24 (2006.01) 
B64D 37/32 (2006.01) 

(21) u 2016 00554  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.01.2016  

(72) Мітіков Юрій Олексійович (UA), Поляков Данило Ген-
надійович (UA) 

(73) МІТІКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Чкалова, 31, кв. 27, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 

(54) СИСТЕМА НАДДУВАННЯ ПАЛИВНИХ БАКІВ РУ-
ШІЙНОЇ УСТАНОВКИ 

(57) 1. Система наддування паливних баків рушійної ус-
тановки ракети-носія, що включає баки з пальним і 
окислювачем з запобіжними клапанами, твердопа-
ливним газогенератором, з'єднаним з вільним об'є-
мом бака пального через теплообмінник робочого 
тіла наддування бака окислювача, який розміщений 
в міжбаковому відсіку, насосом окислювача, яка від-
різняється тим, що теплообмінник по лінії наддуван-
ня бака з окислювачем з'єднаний на вході з виходом 
насоса окислювача, а на виході - з вільним об'ємом 
бака окислювача. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що по лі-
нії наддування бака з окислювачем між теплообмін-
ником і вільним об'ємом бака окислювача встанов-
лений газогенератор з паливом, яке має нейтраль-
ний, наприклад, на основі азиду натрію, або віднов-
ний баланс, наприклад, на основі пускового пально-
го ПГ-2. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що почат-
ковий вільний об'єм бака окислювача з'єднаний з 
твердопаливним високотемпературним газогенера-

тором з нейтральними або окисними продуктами 
згоряння. 

 

 

(11) 109168  (51) МПК (2016.01)  
B64F 5/00 

(21) u 2016 02598  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Ткаченко 
Володимир Анатолійович (UA), Галушка Володимир 
Іванович (UA), Сувирко Тетяна Володимирівна (UA), 
Каленченко Роман Юрійович (UA), Савчук Роман 
Васильович (UA), Соколюк Богдан Миколайович (UA), 
Сазонов Микита Сергійович (UA), Сапожнік Тетяна 
Михайлівна (UA), Борисенко Борис Борисович (UA), 
Крижановський Віталій Васильович (UA), Тимошенко 
Віталій Васильович (UA), Гаврилюк Олександр Олек-
сандрович (UA), Куровська Тетяна Юріївна (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 1, м. Київ-48, 03048 (UA) 
  

ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 2, м. Київ-48, 03048 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ БОЙОВИХ МАНЕВРЕНИХ 
ЛІТАКІВ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІСЛЯ РЕМОНТУ 

(57) 1. Спосіб підготовки бойових маневрених літаків до 
експлуатації після ремонту, при якому виконують по-
слідовно в часі в кілька етапів технологічні операції, 
які є основою етапів збирання, монтажу, наземних і 
льотних випробувань, згідно з якими на етапі збиран-
ня з окремих деталей, які надходять із ділянки ком-
плектації, одержують готові вузли, агрегати й систе-
ми, перевіряють комплектність і технічний стан вуз-
ла або агрегату, які збираються, зібрані згадані вуз-
ли й агрегати піддають перевірці на відсутність сто-
ронніх предметів у порожнинах, випробуванням і ре-
гулюванню, на етапі монтажу проводять комплекту-
вання в монтаж, після цього відкриваються люки, 
деякі панелі і підлоги, проводять очищення й про-
мивання всього фюзеляжу й кожної ділянки монта-
жу, проводять промивання внутрішніх порожнин не-
знімних трубопроводів паливних і гідрогазових сис-
тем, перевіряють прилягання трубопроводу в з'єд-
нанні й до борта літака, проводять візуальний огляд 
ділянок монтажу, по закінченні огляду проводять ус-
тановку й закріплення агрегатів, монтажних вузлів, 
прокладку й закріплення комунікацій, з'єднання цих 
елементів, відпрацьовування й регулювання всіх сис-
тем, перед початком установки агрегату, деталі або 
вузла здійснюють вхідний контроль шляхом зовніш-
нього огляду, після закінчення монтажних робіт, кон-
тролю якості їхнього виконання приступають до ви-
значення працездатності систем - перевірки факту 
функціонування, після перевірки працездатності про-
водять регулювання систем, відпрацьовування сис-
тем і виявлення несправностей шляхом комплекс-
ного огляду, після усунення виявлених несправнос-
тей і відсутності сторонніх предметів закривають всі 
люки й підлоги, по завершенні етапу монтажу про-
водять нівелювання літака, по завершенні нівелю-
вання виконують зважування літака й визначення 
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центрування, після зважування приступають до ви-
конання програми наземних і льотних випробувань 
літака, на етапі наземних випробувань перевіряють 
якість ремонту й оцінюють роботу всіх бортових си-
стем з необхідним регулюванням параметрів для 
доведення їхніх значень до необхідних за технічни-
ми умовами, на етапі льотних випробувань поперед-
ньо проводять огляд льотчиками й іншими членами 
екіпажа випробувачів літака на певному маршруті, 
після цього перевіряють працездатність системи ке-
рування, запускають двигуни, перевіряють системи 
АО і РЕО й проводять безпосередні льотні випробу-
вання, при цьому збирання ведеться у строгій від-
повідності з картою збирання, зібрані рідинно-газові 
системи випробовують на герметичність і праце-
здатність від наземних джерел живлення, комплек-
тування проводять по графіках відповідно до послі-
довності виконання монтажних/складальних робіт, 
фізичні параметри контролюють після закінчення мон-
тажу, при наземних випробуваннях проводять пов-
ний огляд монтажів бортових систем, планера, ша-
сі, АО і РЕО, у процесі льотних випробувань, перед 
початком польотів здійснюють девіацію - внесення 
виправлень на магнітні відхилення в навігаційних при-
ладах, після цього виконують рулювання літаком для 
перевірки ефективності роботи гальм, по завершен-
ні льотних випробувань і усуненню виявлених недо-
ліків відремонтований літак передається замовни-
кові, який відрізняється тим, що при наземних ви-
пробуваннях по шасі перевіряють тиск в амортиза-
ційних стійках і шинах коліс, при заправленій від стен-
да гідросистемі виконують контрольне вбирання-ви-
пуск шасі із реєстрацією показань манометрів і часу 
виконання цієї роботи, перевіряють сигналізацію при-
браного й випущеного положень шасі, тиск у галь-
мовій системі, по гідравлічній системі перевіряють 
заправлення з визначенням чистоти робочої рідини 
шляхом відбору проб, по керуванню літаком і дви-
гунами перевіряють працездатність всіх систем, ви-
значають час функціонування з реєстрацією пока-
зань приладів і систем сигналізації, по паливній си-
стемі перевіряють відповідність показань бортових 
покажчиків наявності палива фактичним даним, от-
риманим від наземних заправників, оцінюють робо-
ту насосів і кранів, сигналізацію мінімального залиш-
ку палива й інших параметрів, по силових установ-
ках літака перевіряють систему керування двигуна-
ми, виконують їхній запуск із перевіркою пускової апа-
ратури, оцінюють при автоматизації запуску час за-
пуску й виходу двигунів на відповідні режими, фік-
сують всі параметри роботи двигунів - частоту обе-
ртання, температуру, по інших бортових системах 
літака перевіряють роботу регулюючої апаратури й 
агрегатів, фіксують час функціонування й інші пара-
метри, по АО і РЕО перевіряють працездатність, від-
сутність перешкод, якість прийому й передачі сигна-
лів, проводять регулювання тисків, напруги струму, 
витрат, часу спрацьовування й інших параметрів, піс-
ля регулювання й контролю її якості виконують про-
мивання й очищення всіх зон, де проводилися ро-
боти, закривають всі люки, панелі, установлюють під-
логи, проводять холодне пристрілювання авіаційно-
го озброєння, після цього оформляють весь комп-
лект ПКД по наземних випробуваннях, при льотних 
випробуваннях літак завантажують відповідно до гра-

фіка завантаження, розташовуючи вантаж так, щоб 
це відповідало робочим умовам експлуатації літака, 
при льотних випробуваннях перевіряють бортові сис-
теми - систему керування, паливну, гідравлічну, по-
вітряну системи, систему кондиціювання й систему 
антизледеніння, при цьому на етапі збирання при 
перевірці рідинно-газових систем літака всі штатні 
фільтри заміняють на технологічні, перед початком 
монтажних робіт перевіряють наявність енергодже-
рел на літаку, установлюють світильники, які забез-
печують достатнє освітлення зон монтажу, покрива-
ють підлогу кабіни робочими панелями, монтаж ве-
ликогабаритних агрегатів здійснюють при повному 
розвантаженні від дії власної ваги, нівелювання лі-
така проводять у повністю змонтованому вигляді з 
випущеним шасі й установкою літака на гідропідйо-
мниках у лінію польоту, при керуванні літаком і дви-
гуном виконують роботи з перевірки працездатності 
всіх систем двічі - від наземного енергоджерела й 
від бортового при працюючих двигунах, в процесі 
випробування двигунів проводять візуальний конт-
роль положення лімбів напрямного апарата двигу-
на для ухвалення рішення про коректування роботи 
згаданого двигуна, в процесі проведення візуально-
го контролю положення лімбів напрямного апарата 
двигуна використовують оптико-телевізійну систему 
відеоспостереження, при наземних випробуваннях 
повністю заправляють паливну систему літака й пе-
ревіряють наявність теч або відпрівання, для пере-
вірки наявності теч або відпрівання використовують 
спеціальні присадки, які виділяють світіння при осві-
тленні в певному діапазоні хвиль, при проведенні 
холодного пристрілювання використовують прист-
рій, що встановлюють на об'єкт озброєння, який по-
значає точку прицілювання лазерним променем, при 
рулюванні по аеродрому траєкторію руху, як прави-
ло, вибирають не прямолінійно, а з поворотами для 
більш всебічної перевірки, при льотних випробуван-
нях перевіряють льотні характеристики, балансува-
льні характеристики, стабільність і керованість літака. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що число 
іспитових польотів передбачається програмою льот-
них випробувань і визначається складністю борто-
вого устаткування, часом, потрібним для виконання 
програми, можливостями наземного забезпечення, 
повнотою і якістю виконання наземного забезпечен-
ня, повнотою і якістю виконання наземних випро-
бувань. 
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(72) Панова Олена Миколаївна (UA) 
(73) ПАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

кв. Южний, буд. 4а, кв. 9, м. Луганськ, 91006, Укра-
їна (UA) 
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(54) СПОСІБ УПАКОВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБІВ 
(57) 1. Спосіб упаковування харчових виробів, що вклю-

чає забезпечення заготовки упаковки, укладання 
множини харчових виробів у стопу, обгортання згада-
ної стопи для формування упаковки, який відріз-
няється тим, що як харчові вироби використовують 
екструдовані харчові продукти, виготовлені на ос-
нові зернових культур і виконані у вигляді плоских 
листів, стінки упаковки формують з еластичного і га-
зонепроникного матеріалу, принаймні одну стінку 
згаданої упаковки формують з прозорого матері-
алу, а в одну стопу в заданій послідовності укла-
дають множину харчових виробів, виготовлених з 
різних видів зернових культур, при цьому листи в 
стопі чергують за органолептичними властивостями 
в залежності від складу зернових культур і кольо-
ру готового виробу, а після формування упаковки 
герметизують шви. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
укладанні множини харчових виробів в стопу вико-
ристовують не менше двох плоских листів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ха-
рчові вироби використовують екструдовані харчові 
продукти, виготовлені на основі зернових культур, 
таких як зерно або крупа кукурудзи і/або зерно рису, 
і/або гречка ядриця. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ха-
рчові вироби використовують екструдовані харчові 
продукти на основі зернових культур з добавками. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як до-
бавки використовують рослинні добавки і/або пря-
нощі і спеції. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як елас-
тичний і газонепроникний матеріал використовують 
багатошарові полімерні плівки або поліпропілен. 

 

 

(11) 108916  (51) МПК (2016.01)  
B65B 11/00 

(21) u 2015 12276  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.12.2015  

(72) Любімов Валерій Михайлович (UA), Кривопляс-Воло-
діна Людмила Олександрівна (UA), Шевченко Анд-
рій Олександрович (UA), Маслянко Андрій Микола-
йович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA) 

(54) ЗАКРУТОЧНА ГОЛОВКА 
(57) Закруточна головка, що складається з двох проти-

лежно направлених і розміщених на одній осі меха-
нізмів, кожен з яких являє собою закріплене на по-
рожнистому валу зубчасте колесо, рух якому пере-
дається від шестірні, що розміщена на приводному 
валу, розміщеного всередині порожнистого вала під-
пружиненого штока для відкриття двох рухомих за-
хватів, кулачка та штовхача для відкривання за-
хватів і кулачка та штовхача для переміщення што-
ка по горизонталі, яка відрізняється тим, що дода-
тково встановлено два поворотні пневмоциліндри, 
перший з яких приводить в обертання приводний вал, 
втулку і встановлені рухомо на втулці сектори із ру-
хомими захватами, а другий пневмоциліндр приво-

дить в зворотно-поступальний рух вхідну ланку ме-
ханізму, яка здійснює коливання, за допомогою за-
хватів при перекочуванні їх зубчастих секторів по 
зубчастих доріжках втулки. 

 

 

(11) 109056  (51) МПК (2016.01)  
B65B 37/00 
B65G 53/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01254  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Пахолюк Андрій Пантелейович (UA), Баранович Сер-
гій Миколайович (UA) 

(73) ПАХОЛЮК АНДРІЙ ПАНТЕЛЕЙОВИЧ 
вул. Лесі Українки, 16-а, м. Дубляни, Жовківсь-
кий р-н, Львівська обл., 80380 (UA) 
  

БАРАНОВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Б. Хмельницького, 65, м. Дубляни, Жовків-
ський р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ЖИВИЛЬНИК ПНЕВМОТРАНСПОРТЕРА ЗЕРНИС-
ТИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Живильник пневмотранспортера зернистих матеріа-
лів, що закріплений на рухомій рамі з ходовими ко-
лесами, з'єднаної гнучким трубопроводом з всмок-
туючим патрубком труби пневмотранспортера, який 
відрізняється тим, що додатково містить два живи-
льних сопла з регулюючими заслінками, які є еле-
ментами паса, що притискається підпружиненими 
роликами до стінки герметичної труби пневмотранс-
портера із поздовжнім вікном на робочу довжину 
(ширину бурта або засіку), а сама труба встановле-
на на оснащеній колесами рамі, що періодично мо-
же переміщатись до бурта зернистого матеріалу 
двома храповими механізмами, розташованими на 
ходових колесах. 

 

 

(11) 109223  (51) МПК (2016.01)  
B65D 5/00 
B65D 77/12 (2006.01) 
B65B 31/00 

(21) u 2016 06601  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.06.2016  

(72) Осипов Олег Олексійович (UA) 
(73) ОСИПОВ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

вул. Чорновола, 147, кв. 1, м. Івано-Франківськ, 
76005 (UA) 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІ-
ГАННЯ ЯДЕР ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ 

(57) 1. Упаковка для транспортування та зберігання ядер 
волоських горіхів, що складається із зовнішньої жо-
рсткої тари та розташованої в ній принаймні однієї 
внутрішньої упаковки, що виконана з вологонепро-
никного матеріалу, яка містить порожнину для роз-
міщення в ній ядер волоських горіхів, яка відрізня-
ється тим, що зовнішня жорстка тара виконана з гоф-
рованого картону, що містить три або більше шарів, 
а один з габаритних розмірів внутрішньої упаковки 
визначається співвідношенням: 

L99,0aL9,0  ,  
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де: 
a  - один з габаритних розмірів внутрішньої упа-
ковки;  
L  - один з внутрішніх розмірів зовнішньої жорсткої 
тари. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що внут-
рішня упаковка виконана з полімерного матеріалу. 
3. Упаковка за п. 2, яка відрізняється тим, що внут-
рішня упаковка містить перфоровані отвори. 
4. Упаковка за п. 2, яка відрізняється тим, що внут-
рішня упаковка виконана з поліетиленово-поліамі-
дної плівки з утворенням розрідження в порожнині. 
5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що внут-
рішня упаковка виконана з воскованого паперу. 
6. Упаковка за будь-яким з пунктів, яка відрізняєть-
ся тим, що зовнішня жорстка тара виконана у виг-
ляді ящика у формі паралелепіпеда. 

 

 

(11) 109045  (51) МПК  
B65D 30/22 (2006.01) 
B65D 30/18 (2006.01) 

(21) u 2016 01220  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Мірошник Ірина Миколаївна (UA) 
(73) МІРОШНИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА 

вул. Тургенєвська, 52-58, кв. 24, м. Київ, 04053 (UA) 
(54) УПАКОВКА ДЛЯ УПАКУВАННЯ ВИРОБІВ З РІЗ-

НИМИ ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 
(57) 1. Упаковка для упакування виробів з різними фізич-

ними властивостями, яка виконана у вигляді пакета, 
що має передню й задню стінки, з'єднані між собою 
по їхньому периметру зварними швами з утворен-
ням між ними внутрішньої порожнини, що містить 
щонайменше дві секції, які мають герметичні поро-
жнини для розміщення в них виробів, яка відрізня-
ється тим, що упаковка виготовлена із гнучкого ба-
гатошарового пакувального матеріалу, який склада-
ється щонайменше з трьох шарів, у якого зовнішній 
шар виконано із поліетилентерефталатної (ПЕТ) плі-
ви, центральний шар виконано із високо бар'єрного 
матеріалу, а внутрішній, зварний шар, виконано із по-
ліетиленової плівки. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що зов-
нішня поліетилентерефталатна плівка з'єднана із 
центральним шаром розплавом на основі поліети-
лену. 
3. Упаковка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що між розплавом на основі поліетилену та ПЕТ плів-
кою необов'язково нанесений праймер. 
4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що цент-
ральний шар виготовлений з алюмінієвої фольги або 
ПЕТ-плівки із металізованим покриттям, з покриттям 
оксиду кремнію чи оксиду алюмінію. 
5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що внут-
рішній зварний шар ламінату являє собою поліети-
ленову плівку, у якій зварний шар виконано на осно-
ві іономерів, похідних від співполімерів етилену та 
метакрилової кислоти. 
6. Упаковка за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняєть-
ся тим, що має перфорацію, виконану в області звар-
ного з'єднання, яке розмежовує секції, і дозволяє 
відокремлювати їх одна від одної. 

7. Упаковка за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняєть-
ся тим, що секції пристосовані для розміщення різ-
норідних харчових або нехарчових дисперсних про-
дуктів, вибраних із групи, яка включає: рідини, сус-
пензії, гелі, колоїди, креми, мазі, гранули, порошки. 
8. Упаковка за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняєть-
ся тим, що на зовнішній шар з ПЕТ плівки нанесено 
декоративне оформлення. 

 

 

(11) 109046  (51) МПК  
B65D 65/38 (2006.01) 
B65D 30/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01221  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Мірошник Ірина Миколаївна (UA) 
(73) МІРОШНИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА 

вул. Тургенєвська, 52-58, кв. 24, м. Київ, 04053 (UA) 
(54) БАГАТОШАРОВИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ ЗАХИСНИМИ 

ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ УПАКУВАННЯ ПРОДУК-
ТІВ 

(57) 1. Багатошаровий матеріал із захисними властиво-
стями для упакування продуктів, який складається 
щонайменше з двох шарів, з'єднаних за допомогою 
шарів адгезиву, який відрізняється тим, що при-
наймні один шар матеріалу є прозорим і/або напів-
прозорим, а принаймні один шар адгезиву містить 
барвник і/або суміш барвників. 
2. Багатошаровий матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що шари багатошарового матеріалу мо-
жуть бути виконані з поліпропілену і/або поліетилен-
терефталату, і/або поліетилену, і/або паперу, і/або 
фольги, і/або металізованої плівки. 
3. Багатошаровий матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що адгезив являє собою композицію на 
основі поліуретану. 
4. Багатошаровий матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що барвник являє собою композицію на 
основі нітроцелюлози. 
5. Багатошаровий матеріал за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що барвник міститься у шарі адгезиву, яким 
з'єднані шари матеріалу, у кількості 1-30 мас. %. 

 

 

(11) 109036  (51) МПК (2016.01)  
B65F 3/00 

(21) u 2016 01154  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.02.2016  

(72) Березюк Олег Володимирович (UA) 
(73) БЕРЕЗЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3/212, м. Вінниця, 
21021 (UA) 

(54) ГІДРОПРИВІД ЗНЕВОДНЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ 
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ 

(57) Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих по-
бутових відходів у сміттєвозі, що містить гідронасос, 
який через живильну магістраль з'єднаний з масло-
баком через фільтр, запобіжний клапан, встановле-
ний на напірній магістралі, гідроциліндр ущільнюю-
чої плити, що зв'язаний з трипозиційним гідророзпо-
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дільником магістралями, генератор імпульсів тиску 
та гідрозамок, які з'єднані із напірною магістраллю гід-
роциліндра, розміщене в нижній частині завантажу-
вального бункера над завантажувальним вікном ку-
зова сміттєвоза, обладнання для зневоднення тве-
рдих побутових відходів із приводом від гідромото-
ра, що зв'язаний із двопозиційним гідророзподіль-
ником магістралями, який відрізняється тим, що в 
нього введено конічний шнек з можливістю збиран-
ня та накопичення видаленої вологи в баку для во-
логи, який розташовано в кузові сміттєвоза та осна-
щено вентилем. 

 

 

(11) 109082  (51) МПК (2016.01)  
B65G 23/00 
B65G 23/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01464  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Поліщук Леонід Клавдійович (UA), Коваль Олег Олек-
сандрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) КЕРОВАНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ МОТОР-БАРАБАН 
(57) Керований гідравлічний мотор-барабан, що містить 

привод, виконаний у вигляді окремих гідромоторів, 
розташований всередині корпусу барабана, встанов-
леного на осі, всередині якої виконані осьові канали 
для підведення і відведення робочої рідини, два пе-
редавальні механізми з ведучими, проміжними та 
коронними шестернями, один з яких оснащено ме-
ханізмом з фрикційною муфтою та натискним плу-
нжером, опорний елемент і пристрій керування ви-
конано у вигляді двокаскадного клапана з можли-
вістю перемиканням однієї із гідроліній, що містить 
клапан першого каскаду, в якому запірний елемент 
виконано у вигляді ступінчастого кулькового клапа-
на, де запірна поверхня ступеня меншого діаметра 
має контакт з фаскою, виконаною на меншому діа-
метрі ступінчастої розточки в сідлі, а діаметральна 
поверхня кульки сполучена із розточкою більшого 
діаметра сідла за ходовою посадкою і утворює з 
торцем сідла додатне перекриття, та клапан друго-
го каскаду із запірним елементом клапанно-золот-
никової форми, в якому його клапанна частина при-
тиснута регульованою пружиною до сідла, викона-
ного в корпусі, і яке встановлене в гідролінії другого 
гідромотора, гідролінія першого гідромотора постій-
но з'єднана з напірним трубопроводом через розточ-
ку клапанної частини запірного елемента і, через ре-
гульований дросель, з напірною гідролінією клапана 
першого каскаду та торцевою порожниною золотни-
кової частини запірного елемента, розточка золот-
никової частини запірного елемента, що виконана в 
середній його частині на зовнішній поверхні, утво-
рює з її лівого боку від'ємне перекриття з розточкою 
в корпусі і з'єднана з напірною гідролінією натискно-
го плунжера та зливним трубопроводом, а з її пра-
вого боку утворює додатне перекриття, який відріз-
няється тим, що хвостовик запірного елемента кла-
панно-золотникової форми другого каскаду оснаще-
но магнітним кільцем, а на бічній поверхні корпусу 

клапана другого каскаду встановлено давач типу гер-
кон, на відстані, яка рівна додатному перекриттю.  

 

 

(11) 109055  (51) МПК (2016.01)  
B65G 33/00 

(21) u 2016 01253  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Швець Олексій Петрович (UA) 
(73) ШВЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ 

вул. Шевченка, 12, кв. 99, м. Дубляни, Жовківсь-
кий р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ШНЕКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР З ЗАПОБІЖНИМ РЕ-
ВЕРСНИМ ПРИСТРОЄМ 

(57) Шнековий транспортер з запобіжним реверсним при-
строєм, який складається з кожуха зі встановленим 
в ньому шнековим валом, завантажувального й ви-
вантажувального вікон і приводу, який відрізняєть-
ся тим, що в кожусі на привідному кінці вала вста-
новлений реверсний пристрій, який складається з 
ведучої конічної шестірні з шліцьовим фланцем, про-
міжної конічної шестірні, веденого конічного колеса і 
закріпленої на шнековому валу шліцьової втулки, а 
інший кінець шнекового вала підпружинений відно-
сно кожуха, причому шнековий вал має можливість 
осьового переміщення в кожусі разом із шліцьовою 
втулкою. 

 

 

(11) 109206  (51) МПК (2016.01)  
B65G 53/00 

(21) u 2016 03460  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.04.2016  

(72) Чопенко Юлія Станіславівна (UA), Галімова Ольга 
Віталіївна (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ "ЮНІОН КЕПІТАЛ" 
вул. Каховська, 82-а, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50005 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОЗОВАНОЇ ПОДАЧІ СИПУЧОГО ПРО-
ДУКТУ 

(57) 1. Спосіб дозованої подачі сипучого продукту, що 
включає подачу сипучого продукту в завантажува-
льні простори транспортуючих елементів, розташо-
ваних усередині циліндричної порожнини корпуса 
живильника, ізоляцію завантажувального простору 
транспортуючого елемента частиною циліндричної 
поверхні порожнини корпуса, переміщення транспор-
туючого елемента по окружності до місця розванта-
ження, вивантаження сипучого продукту в пневмо-
транспортну систему, який відрізняється тим, що 
сипучий продукт завантажують у вантажний простір, 
який виконують у вигляді паза послідовно розташо-
ваних по окружності монолітних транспортуючих еле-
ментів, суміжні бічні стінки яких виконують радіаль-
ними стосовно осі циліндричної поверхні порожни-
ни корпуса живильника, при цьому транспортуючі 
елементи переміщають обертанням гранованого 
приводного вала, який розташовують у гранованому 
осьовому отворі, кількість граней у якому відповідає 
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кількості транспортуючих елементів, у кожного з яких 
є власна грань, яку виконують на основі транспорту-
ючих елементів, при цьому для переміщення тран-
спортуючих елементів на них радіально впливають 
проміжними пружними елементами, які спирають на 
грані приводного вала і на відповідні грані транспо-
ртуючих елементів в осьовому отворі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що між 
бічними поверхнями транспортуючих елементів роз-
ташовують листові компенсатори, матеріал яких має 
коефіцієнт лінійного розширення відповідний коефі-
цієнту лінійного розширення тіла транспортуючого 
елемента. 

 

 

(11) 109207  (51) МПК (2016.01)  
B65G 53/00 

(21) u 2016 03511  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.04.2016  

(72) Чопенко Юлія Станіславівна (UA), Галімова Ольга 
Віталіївна (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЮНІОН КЕПІТАЛ" 
вул. Каховська, 82-а, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50005 (UA) 

(54) РОТОРНИЙ ЖИВИЛЬНИК 
(57) 1. Роторний живильник, що містить несучий корпус 

із прийомною воронкою і розвантажувальним отво-
ром, з розташованим усередині корпуса ротором із 
транспортуючими елементами, виконаними з мож-
ливістю переміщення сипучого вантажу від прийо-
мної воронки до розвантажувального отвору, який 
відрізняється тим, що ротор виконаний у вигляді 
циліндричного тіла обертання, розділеного радіаль-
но на транспортуючі елементи, на зовнішній повер-
хні яких виконаний завантажувальний паз, при цьо-
му в роторі виконано багатогранний осьовий отвір, 
кожна грань якого відповідає власному транспор-
туючому елементу, причому в осьовому отворі із за-
зором розташований гранований приводний вал, 
кількість граней у якого відповідає кількості граней в 
осьовому отворі ротора, при цьому на кожній грані 
приводного вала розміщені пружні елементи, що 
взаємодіють з відповідною гранню осьового отвору 
ротора. 
2. Роторний живильник за п. 1, який відрізняється 
тим, що в просторі між транспортуючими елемента-
ми ротора розміщені компенсуючі зношування плас-
тини, коефіцієнт лінійного розширення матеріалу 
яких відповідає коефіцієнту лінійного розширення ма-
теріалу, з якого виготовлені транспортуючі елемен-
ти ротора. 
3. Роторний живильник за п. 1, який відрізняється 
тим, що з кожної торцевої частини ротора розміща-
ють ізолюючу пластину, торцева частина якої взає-
модіє з ущільнювачем, закріпленим до внутрішньої 
поверхні корпуса живильника. 
4. Роторний живильник за п. 1, який відрізняється 
тим, що на поверхні приводного вала виконують 
фаски. 

 

 

B 66 

(11) 109121  (51) МПК  
B66C 1/06 (2006.01) 

(21) u 2016 01843  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.02.2016  

(72) Гузенко Юрій Михайлович (UA), Горбатенко Юрій 
Павлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ВАНТАЖОЗАХВАТНИЙ ПРИ-
СТРІЙ 

(57) Електромагнітний вантажозахватний пристрій, що 
містить корпус з двох шарнірно з'єднаних між собою 
секцій і закріплені на них електромагніти для захва-
ту феромагнітних вантажів, при цьому одна секція 
має півциліндричний зубчастий сектор, а друга сек-
ція - взаємодіючу з ним зубчасту защіпку із засобом 
для свого переміщення і півциліндричний гладкий сек-
тор, який відрізняється тим, що зубчаста защіпка 
другої секції виконана з боковим прямокутним отво-
ром, а засіб для її переміщення виконаний у вигляді 
електромагніта з рухомим штоком і циліндричною 
пружиною стиску, при цьому електромагніт розта-
шований в отворі зубчастої защіпки і жорстко закрі-
плений своїм корпусом на другій секції, довжина йо-
го штока дорівнює довжині отвору защіпки, а пружи-
на стиску встановлена на штоку із сторони взаємо-
дії защіпки з півциліндричним зубчастим сектором. 

 

 

(11) 109103  (51) МПК  
B66D 5/08 (2006.01) 

(21) u 2016 01673  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Смирний Михай-
ло Федорович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ЛІЧИЛЬНИК ГАЛЬМІВНОГО ШЛЯХУ 
(57) Лічильник гальмівного шляху, що містить імпульс-

ний датчик, датчик початку гальмування, формувач 
імпульсів, вхід якого з'єднано з імпульсним датчи-
ком, а вихід підключено до лічильника імпульсів, а та-
кож містить блок індикації, який відрізняється тим, 
що як імпульсний датчик застосовано датчик у ви-
гляді колеса крану, по ободу якого рівномірно роз-
ташовані джерела магнітного поля (постійні магніти 
або магнітні мітки), вихід потокочутливої головки 
зчитування додатково підключений до блока визна-
чення напрямку руху крана, вихід якого з'єднаний з 
керуючим входом лічильника імпульсів, вихід якого 
сполучений з блоком індикації. 
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(11) 109013  (51) МПК (2016.01)  
B66F 9/00 

(21) u 2016 01004  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA) 
(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

вул. Первомайська, 20, с. Єсаулівка, Антраци-
тівський район, Луганська обл., 94684 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА АВТОНОМНА ВАНТАЖОПІДЙОМ-
НА ГІДРАВЛІЧНА СТРІЛА 

(57) Універсальна автономна вантажопідйомна гідравлі-
чна стріла, що містить основу, яка несе на собі ван-
тажопідйомну стрілу, що складається з ведучої і ве-
деної ланок, з'єднаних між собою осьовим шарні-
ром, виконаним у вигляді з'єднувального пальця, та 
які приводяться в дію силовими гідроциліндрами, і 
гідросистему для управління гідроциліндрами, при-
чому основа виконана у вигляді плоскої вертикаль-
ної трикутної рами висотою, що дорівнює довжині 
ведучої ланки стріли, а також знизу вертикальна ра-
ма забезпечена додатковою горизонтальною плос-
кою рамою, оснащеною на кінці стандартним зчеп-
ленням і підп'ятником, та під якою розташована го-
ризонтальна балка коаксіальної конструкції, ширина 
отвору в якій достатня для розміщення в ній пара-
лельно двох висувних елементів, відокремлених 
один від одного вертикальною перегородкою, закрі-
пленою всередині коаксіальної балки по всій її дов-
жині, та призначених для утримування опорних ба-
шмаків, у вертикальних трубчастих (або суцільних) 
елементах яких виконаний набір послідовних отво-
рів для фіксуючого пальця, виконаних в шаховому 
порядку для регулювання висоти розташування опор-
них башмаків, при цьому ведучу ланку вантажопід-
йомної стріли виконано у вигляді вертикальної бал-
ки, зчленованої з плоскою вертикальною трикутною 
рамою з можливістю повороту відносно шарнірів, ви-
конаних у вигляді звичайних двох співвісних (на ра-
мі) та одного (на балці) вушок, що членуються між 
собою за допомогою пальців, які встановлюються у 
співвісні отвори всіх вушок, причому під вушком ве-
ртикальної ланки розташований радіально-упорний 
підшипник, а ведена ланка виконана у вигляді теле-
скопічної балки коробчастого перерізу і зв'язана з 
одного кінця з верхнім кінцем ведучої ланки за до-
помогою шарніра, причому в останньому коробчас-
тому елементі телескопічної балки веденої ланки 
встановлена рухомо з можливістю фіксації пальцем 
додаткова ланка не пов'язана з гідроциліндром для 
зміни довжини веденої ланки, для забезпечення до-
даткового збільшення довжини веденої ланки, до якої 
приєднаний будь-який вантажозахватний орган, на-
приклад крюк, при цьому вільний кінець корпусу вка-
заного гідроциліндра охоплений запобіжною скобою, 
що фіксує положення корпусу гідроциліндра відно-
сно першого коробчастого елемента телескопічної 
балки веденої ланки, крім того, шарнір у вигляді па-
льця, що сполучає ланки гідравлічної стріли, вста-
новлений на верхньому кінці ведучої ланки, а пово-
рот у вертикальній площині ведучої ланки забезпе-
чується двома силовими циліндрами, вільні кінці кор-
пусів яких жорстко зв'язані між собою планкою, до 
того ж, пульт управління гідросистемою змонтова-
ний на поворотному Г-подібному патрубку, що фік-

сується в заданому положенні, із заднього боку плос-
кої вертикальної трикутної рами, яка відрізняється 
тим, що колона ведучої ланки посилена елементом 
жорсткості, виконаним у вигляді втулки, ввареної все-
редину колони співвісно з'єднувальному пальцю, який 
проходить крізь неї, та яка виконує додаткову фун-
кцію контейнера для зберігання змащувального ма-
теріалу, для чого внутрішній діаметр вказаної втул-
ки декілька перевищує діаметр з'єднувального па-
льця, а також до зовнішніх поверхонь колони при-
єднані, наприклад зварюванням, розподільники мас-
тила, виконані у вигляді накладок з радіальними ка-
налами на поверхні для розміщення в них мастила 
та встановлені співвісно з'єднувальному пальцю, крім 
того, поміж вказаними розподільниками мастила, за-
фіксованими на колоні ведучої ланки, та щоками ве-
деної ланки розташовані прокладки, надягнені на 
палець, які виконані у вигляді дисків з високолего-
ваної сталі з локальними виїмками або рифленням 
під мастила на поверхні диска з обох його боків та з 
осьовою радіальною центральною вставкою у дис-
ку з м'якого металу для запобігання розрізання па-
льця матеріалом високолегованого диска, причому 
для подання мастила у елемент жорсткості у з'єд-
нувальному пальці виконаний центральний осьовий 
канал, який закривається зовні пробкою, наприклад 
різьбленою, та від якого відходить принаймні один 
радіальний канал, який зв'язує центральний осьо-
вий канал пальця з порожниною, що утворена по-
між пальцем та внутрішньою поверхнею елемента 
жорсткості. 

 

 

(11) 109107  (51) МПК  
B66F 9/12 (2006.01) 

(21) u 2016 01690  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA) 
(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

вул. Первомайська, 20, с. Єсаулівка, Антрацитів-
ський район, Луганська обл., 94684 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА АВТОНОМНА ВАНТАЖОПІДЙОМ-
НА ПОВОРОТНА ГІДРАВЛІЧНА СТРІЛА 

(57) 1. Універсальна автономна вантажопідйомна пово-
ротна гідравлічна стріла, що містить основу, яка не-
се на собі вантажопідйомну стрілу, що складається 
з ведучої і веденої ланок, з'єднаних між собою шар-
ніром, та які приводяться в дію силовими гідроцилі-
ндрами, і гідросистему для управління гідроцилінд-
рами, причому основа виконана у вигляді плоскої 
вертикальної трикутної рами висотою, що дорівнює 
довжині ведучої ланки стріли, а також знизу верти-
кальна рама забезпечена додатковою горизонталь-
ною плоскою рамою, оснащеною на кінці стандарт-
ним зчепленням і підп'ятником, та під якою розта-
шована горизонтальна балка коаксіальної констру-
кції, ширина отвору в якій достатня для розміщення 
в ній паралельно двох висувних елементів, відок-
ремлених один від одного вертикальною перегоро-
дкою, закріпленою всередині коаксіальної балки за 
всією її довжиною, та призначених для утримування 
опорних башмаків, розташованих у вертикальних 
трубчастих (або суцільних) елементах, у яких вико-
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наний набір послідовних отворів для фіксуючого 
пальця, виконаних в шаховому порядку для регулю-
вання висоти розташування опорних башмаків, при 
цьому ведучу ланку вантажозахватної стріли вико-
нано у вигляді вертикальної балки, зчленованої з 
плоскою вертикальною трикутною рамою з можли-
вістю повороту відносно шарнірів, виконаних у виг-
ляді подвійних та одинарного вушок, що членують-
ся між собою за допомогою пальців, причому під вуш-
ком вертикальної ведучої ланки розташований раді-
ально-упорний підшипник, а ведена ланка виконана 
у вигляді телескопічної балки коробчастого перерізу 
і пов'язана з одного кінця з верхнім кінцем ведучої 
ланки за допомогою шарніра, а також в останньому 
коробчастому елементі телескопічної балки веденої 
ланки встановлена рухомо з можливістю фіксації 
пальцем додаткова ланка для зміни довжини веде-
ної ланки для забезпечення додаткового збільшен-
ня довжини веденої ланки, до якої приєднаний будь-
який вантажозахватний орган, наприклад крюк, при 
цьому вільний кінець корпусу вказаного гідроцилінд-
ра охоплений запобіжною скобою, що фіксує поло-
ження корпусу гідроциліндра відносно першого ко-
робчастого елемента телескопічної балки веденої 
ланки, крім того шарнір у вигляді пальця, що сполу-
чає ланки гідравлічної стріли, встановлений на вер- 

 хньому кінці ведучої ланки, а поворот у вертикаль-
ній плоскості ведучої ланки забезпечується двома 
силовими циліндрами, вільні кінці корпусів яких жо-
рстко зв'язані між собою планкою, до того ж пульт 
управління гідросистемою змонтований на поворот-
ному Г-подібному патрубку, що фіксується в зада-
ному положенні із заднього боку плоскої вертикаль-
ної трикутної рами, яка відрізняється тим, що під-
п'ятник виконаний рухомим у вертикальному напря-
мі, завдяки встановленню його у кінець плоскої го-
ризонтальної рами з можливістю фіксованого пере-
сування та має конструкцію і розміри, аналогічні кон-
струкції і розмірам опорного башмака, а також ана-
логічний механізм регулювання висоти відносно го-
ризонтальної рами, виконаний у вигляді вертикаль-
них трубчастих елементів з набором послідовних от-
ворів для фіксуючого пальця, розташованих в ша-
ховому порядку. 
2. Універсальна автономна вантажопідйомна пово-
ротна гідравлічна стріла за п. 1, яка відрізняється тим, 
що механізм регулювання висоти розташування опор-
них башмаків виконаний з механічним (гвинтовим, 
рейковим, домкратним) або пневматичним, або гід-
равлічним приводом з числа відомих. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 109196  (51) МПК (2016.01)  
C01B 25/42 (2006.01) 
C01D 15/00 
C01G 53/00 
C01G 23/00 

(21) u 2016 03300  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.03.2016  

(72) Лаврик Руслан Володимирович (UA), Копілевич Во-
лодимир Абрамович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОТРІЙНОГО ТРИОРТО-
ФОСФАТУ ЛІТІЮ-НІКЕЛЮ(ІІ)-ТИТАНУ(ІV) 

(57) Спосіб одержання потрійного триортофосфату лі-
тію-нікелю(ІІ)-титану(ІV) у твердому полікристаліч-
ному стані загальної формули LiNi2Ti(PO4)3, що на-
лежить до координаційних солей за будовою фос-
фатного аніону, що включає використання розплаву 
механічної суміші полікристалічних речовин, який 
відрізняється тим, що механічну суміш полікриста-
лічних речовин Li2CO3, NiO, TiO2 та (NH4)2HPO4 пе-
ретирають в агатовій ступці, висипають в платино-
вий тигль (фарфоровий тигль) об'ємом 100 мл і про-
жарюють протягом 20 години при температурі 1000 °C, 
одержаний полікристалічний порошок відмивають 
водою, висушують при кімнатній температурі. 

 

 

(11) 109003  (51) МПК (2016.01)  
C01B 33/00 

(21) u 2016 00863  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.02.2016  

(72) Щербань Наталія Дмитрівна (UA), Філоненко Світла-
на Миколаївна (UA), Сергієнко Сергій Анатолійович 
(UA), Яремов Павло Степанович (UA), Ільїн Володи-
мир Георгійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРИСТОГО КАРБІДУ 
КРЕМНІЮ 

(57) 1. Спосіб виготовлення пористого карбіду кремнію 
карботермічним відновленням вуглець-кремнезем-
них композитів на основі кремнеземних мезопорис-
тих молекулярних сит та сахарози, який відрізня-
ється тим, що як вихідні кремнеземні матриці вико-
ристовують ММС типу SBA-15, KІТ-6, MCF та SBA-3, 
які піддають двократному просочуванню розчином 
сахарози в присутності сірчаної кислоти, послідов-
ному висушуванню при 100 °C та 160 °C протягом 
12 та 6 годин, відповідно, та наступній карбонізації в 

інертній атмосфері при 900 °C, та карботермічному 
відновленню при температурі 1400 °C, прожарюван-
ню на повітрі, обробці одержаного продукту розчином 
плавикової кислоти, фільтруванню, сушінню з отри-
манням чистого пористого карбіду кремнію. 
2. Спосіб виготовлення пористого карбіду кремнію 
за п. 1, який відрізняється тим, що карбонізацію про-
водять протягом 2-3 годин, карботермічне відновлен-
ня протягом 7-10 годин, а прожарювання на повітрі 
проводять при температурі 600-800 °C. 

 

 

(11) 108960  (51) МПК (2016.01)  
C01G 15/00 

(21) u 2016 00022  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Махній Віктор Петрович (UA), Склярчук Валерій Ми-
хайлович (UA), Фочук Петро Михайлович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРУВАТИХ ШАРІВ АРСЕ-
НІДУ ГАЛІЮ 

(57) Спосіб отримання поруватих шарів арсеніду галію, 
що включає механічне полірування підкладинки та 
її хімічне травлення, який відрізняється тим, що 
травлення проводять у розплаві KОН:NaNO3 (y ма-
совому співвідношенні 1:25, відповідно) при темпе-
ратурі 500-700 °C протягом 20-40 хвилин. 

 

 

C 02 

(11) 108882  (51) МПК (2016.01)  
C02F 1/00 
C02F 1/14 (2006.01) 

(21) u 2015 10534  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.10.2015  

(72) Мачулко Анатолій Сергійович (UA) 
(73) МАЧУЛКО АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Радянська, 83-а, м. Ірпінь, 08203 (UA) 
(54) ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ СПОСІБ ОПРІСНЕННЯ МОР-

СЬКОЇ ВОДИ В КАНАЛАХ ЗА ДОПОМОГОЮ СО-
НЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(57) 1. Диференційний спосіб опріснення морської води 
в каналах за допомогою сонячної енергії, що вклю-
чає організацію сусідніх каналів, один з яких призна-
чений для подачі морської води, а інший - для опріс-
неної води; обладнання їх керованою системою гід-
равлічних засобів, розміщених в каналах; створен-
ня парникової структури на одному із вказаних ка-
налів для випаровування води і конденсації; ство-
рення структури збору опрісненої води, що з парни-
ковою структурою сполучається похилою оболон-
кою, основа якої занурена в іншому каналі, утворю-
ючи конденсацію охолодженого джерела опрісненої 
води; обладнання каналу, який пов'язаний з парни-
ковою структурою, стінкою, поглинаючою сонячне ви-
промінювання; застосування каналу для зливу роз-
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солу; концентрацію сонячного опромінення в парни-
ковій структурі, який відрізняється тим, що опріс-
нення здійснюють безпосередньо в системі взаємо-
зв'язаних еквідистантних транспортних каналів в 
динамічно-диференційному режимі як при рівномір-
ному потоці морської води, так і при циклічній зміні 
рівня наповнення каналу з морською водою по всій 
довжині взаємозв'язаної системи еквідистантних ка-
налів шляхом перетікання конденсату з каналу для 
подачі морської води в канал опрісненої води по 
внутрішній поверхні похилої оболонки, при цьому 
передбачено включення щонайменше одного до-
даткового каналу для еквідистантного транспорту-
вання декількох потоків опрісненої води або для ек-
відистантного транспортування декількох потоків мор-
ської води, у тому числі для регулювання концент-
рації розсолу, або для повернення концентрованого 
розсолу назад у джерело морської води, або для 
відводу концентрованого розсолу в басейни випа-
рювання солі для видобутку солі, або для перенап-
равлення морської води для забезпечення можли-
вості чищення каналу від відкладень солі, збирання 
солі, транспортування солі по каналу механічними 
пристосуваннями, машинами, комбайнами, інженер-
ними системами; окрім того, спосіб передбачає ре-
гулярну або періодичну примусову подачу морської 
води в канали для утримання морської води із збе-
реженням безперебійного функціонування парнико-
вої структури; передбачає організацію парникової 
структури з можливістю інтенсифікації випаровуван-
ня; виконання похилої оболонки парникової струк-
тури з прозорих, або напівпрозорих, або непрозо-
рих матеріалів, або їх комбінації; організацію повер-
хні похилої оболонки парникової структури з ухилом 
щонайменше в одну сторону по напрямній принай-
мні першого або другого порядку; із збереженням 
рівномірності утворення потоку опрісненої води шля-
хом формування зон інтенсифікації випаровування і 
збільшення швидкості кристалізації солі; формуван-
ня парникової структури і каналів з морською водою 
теплопоглинаючим покриттям з великим коефіцієн-
том поглинання тепла, а каналу з опрісненою водою - 
покриттям з великим коефіцієнтом тепловіддачі; з 
можливістю здійснення конфігурації каналів транс-
портування-опріснення на обмежених ділянках тери-
торій складної форми, відмінної від прямолінійної, 
переважно зигзагоподібної або спіральної, або ком-
бінованої форми; примусову подачу морської води 
в канали для утримання морської води здійснюють 
засобами примусового нагнітання, в тому числі при-
ливними пристроями або системами, або їх комбі-
нацією. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що похи-
лу поверхню оболонки виконують з прямолінійним 
ухилом в одну сторону або прямолінійним ухилом 
в дві сторони, або похилу поверхню оболонки вико-
нують багатогранною або тороподібною. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється 
тим, що інтенсифікація випаровування в каналі з 
морською водою або розсолом підігрівається дода-
тковими площинами збору сонячної енергії з пода-
чею тепла в канал за допомогою теплових трубок 
або концентраторів, або систем сонячних батарей, 
або систем лінз, або їх комбінацією. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що інтенсифікація випаровування в каналі з мор-

ською водою або розсолом забезпечується розсіка-
чами або турбулізаторами, або розбризкувачами, або 
їх комбінацією для збільшення ефективності випа-
ровування. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що формування зон інтенсифікації випаровуван-
ня і збільшення швидкості кристалізації солі забез-
печується організацією складної форми поперечно-
го перерізу каналу. 

 

 

(11) 109087  (51) МПК  
C02F 1/40 (2006.01) 

(21) u 2016 01516  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Гринюк Вікторія Ігорівна (UA), Архипова Людмила 
Миколаївна (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ 
(57) Спосіб очистки води від нафтопродуктів, що вклю-

чає фільтрацію стічних вод, заміну фільтрів, який 
відрізняється тим, що фільтрацію виконують через 
фільтр, що представляє собою тканинну оболонку, 
в якій з розміщують подрібнену солому, покриту па-
рафіном, по мірі забруднення фільтр замінюють. 

 

 

(11) 109098  (51) МПК  
C02F 3/02 (2006.01) 
C02F 3/32 (2006.01) 
C02F 3/34 (2006.01) 
C02F 101/32 (2006.01) 
C02F 103/16 (2006.01) 

(21) u 2016 01623  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Домбровський Костянтин Олегович (UA), Гвоздяк 
Петро Ілліч (UA) 

(73) ДОМБРОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ 
вул. Кияшко, 42, кв. 26, м. Запоріжжя, 69065 (UA) 
  

ГВОЗДЯК ПЕТРО ІЛЛІЧ 
вул. Олени Пчілки, 4, кв. 142, м. Київ, 02081 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ЗАБРУДНЕ-
НИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ 

(57) 1. Спосіб біологічного очищення забруднених стіч-
них вод від нафтопродуктів, що включає викорис-
тання ємності, в якій очищується стічна вода в аеро-
бних умовах мікроорганізмами на волокнистому носі-
єві, кореневій системі вищих водних рослин (ейхор-
нії прекрасної), закріплених до несучого елемента із 
додатковою плавучістю у вигляді плотика з перфоро-
ваним дном, розміщеним у ємності, який відрізня-
ється тим, що плотик виконують у вигляді об'ємної 
пустотілої конструкції, у формі прямокутного пара-
лелепіпеда, верхні ребра якого розміщують вище рів-
ня води, а нижні - занурюють у товщу води, під вод-
ними рослинами, волокнистим носієм, розміщують 
сітчастий піддон з повільно-розчинними елементами у 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.62 

вигляді глиняних колобків, об'ємом 33-65 м3 на 1 м2, 
які містять поживні речовини для живлення мікро-
організмів, вищих водних рослин, а по периметру 
стінок ємності, на відстані від плотика, розміщують 
труби з соплами та клапанами, які з'єднують із дже-
релом подачі стислого повітря. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пожи-
вні речовини для іммобілізованих мікроорганізмів, 
водних рослин, які входять в основу глини колобків, 
складаються у співвідношенні компонентів, мас. %: 
глина  45-55 
наносубстрат біомаси рослин  20-35 
активовані ефективні мікроорганізми 
(ЕМ - А)  0,2-0,3 
вода решта. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що у 
як біологічну масу наносубстрату органічного жив-
лення іммобілізованих мікроорганізмів мікроелемен-
тами використовують наступні рослини: столовий бу-
ряк (гичка) Beta vulgaris, люпин вузьколистий (Lupi-
nus angustifolius), кульбабу звичайну (коріння) Tara-
xacum officinale, щирицю звичайну (Amaranthus retro-
flexus), кропиву дводомну (Urtica dioica), у співвідно-
шенні 1÷1÷1÷1÷0,5. 

 

 

C 04 

(11) 109145  (51) МПК (2016.01)  
C04B 14/00 

(21) u 2016 02240  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.03.2016  

(72) Писаренко Валерій Георгійович (UA), Разумов Сер-
гій Валентинович (UA), Биковський Анатолій Івано-
вич (UA) 

(73) ПИСАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Велика Васильківська, 43, кв. 38, м. Київ, 01004 
(UA) 
  

РАЗУМОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Щербакова, 64, кв. 46, м. Київ, 04111 (UA) 
  

БИКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
пр. Героїв Сталінграда, 39-а, кв. 13, м. Київ, 04210 
(UA) 

(54) АНТИВІБРОШУМОІЗОЛЮЮЧА КОМПОЗИЦІЯ 
"ДЕМПФІШТОРМБЕТА" 

(57) Антивіброшумоізолююча композиція, що містить ПВА, 
наповнювачі: вермикуліт спучений, графіт кристаліч-
ний, цемент та воду, яка відрізняється тим, що до-
датково містить полімерні мікросфери, целюлозу 
і піногасник, при наступному співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
ПВА 23
вермикуліт спучений 15
цемент 16
графіт кристалічний 16
полімерні мікросфери 7
целюлоза 3
піногасник 1
вода решта.

 

 

C 05 

(11) 109215  (51) МПК (2016.01)  
C05F 3/00 
C05F 15/00 
C05G 1/00 

(21) u 2016 05741  
(24) 10.08.2016  

(22) 27.05.2016  

(72) Мінералов Олег Іванович (UA), Романенко Тарас 
Борисович (UA), Дребот Оксана Іванівна (UA) 

(73) МІНЕРАЛОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 
вул. Бальзака, 54-а, кв. 36, м. Київ, 02232 (UA) 
  

РОМАНЕНКО ТАРАС БОРИСОВИЧ 
вул. Підвисоцького, 6-в, кв. 59, м. Київ, 01103 (UA) 
  

ДРЕБОТ ОКСАНА ІВАНІВНА 
вул. Срібнокільська, 20, кв. 73, м. Київ, 02095 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА 
(57) 1. Спосіб одержання органічного добрива з курячого 

посліду або з відходів свинарства шляхом змішу-
вання його з цільовими добавками у вигляді суміші 
триосновних кислот - лимонної і борної, і сушіння 
при температурі 60-65 °С при перемішуванні з вида-
ленням води до вмісту її у добриві до 20-25 %, який 
відрізняється тим, що перед кислотною обробкою 
курячий послід змішують з гідроксидами лужних ме-
талів загальної формули МеОН, де Me = K, Na, у кіль-
кості до 1-6 % від маси посліду до отримання зна-
чень рН 8,0-11,0. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отри-
мують органічне добриво з наступним вмістом ком-
понентів: 
азот:фосфор калій 3-5:1-3:6,0-6,5
органічна речовина 30-35 мас. %
мікроелементи: 
кальцій 50-60 г/кг
залізо 1-2 г/кг
магній 5-10 г/кг
марганець 2-3 г/кг
мідь 1-2 г/кг
хром 4-6 мг/кг
цинк 2-3 мг/кг.

 

 

C 07 

(11) 108948  (51) МПК  
C07C 43/205 (2006.01) 
C07D 239/553 (2006.01)
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12991  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 1,2-ДИ(БЕТА-ГІДРОКСІЕТИЛОКСИ)-БЕН-
ЗОЛ З ПОТЕНЦІЙНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАС-
ТИВОСТЯМИ 
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(57) Сполука 1,2-ди(бета-гідроксіетилокси)-бензол зага-
льної формули: 

O - CH2 - CH2 - OH

O - CH2 - CH2 - OH

 
з потенційними фізіологічними властивостями. 

 

 

(11) 108920  (51) МПК (2016.01)  
C07C 51/00 
C07C 67/08 (2006.01) 
C07C 69/68 (2006.01) 

(21) u 2015 12479  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.12.2015  

(72) Милін Артур Миколайович (UA), Левицька Світлана 
Іванівна (UA), Брей Володимир Вікторович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ 
НАН УКРАЇНИ 
вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЛАКТАТУ ІЗ ЕТАНОЛЬ-
НОГО РОЗЧИНУ ГЛІЦЕРИНУ НА КАТАЛІЗАТОРІ, 
ЩО МІСТИТЬ ДІОКСИД ЦЕРІЮ 

(57) Спосіб одержання етиллактату з гліцерину та ета-
нолу, як біовідновлюваної сировини, шляхом каталі-
тичного перетворення сировини в проточному ре-
акторі на твердому оксидному каталізаторі, що міс-
тить змішані оксиди, який відрізняється тим, що 
як сировину використовують 20 % розчин гліцери-
ну в етанолі, реакцію ведуть при об'ємній швидкості 
подачі сировини через каталізатор 0,7-2,0 год.-1 при 
210-250 °C та надлишковому тиску 0,02 МПа в по-
тоці повітря, причому як змішані оксиди використо-
вують СеО2/Аl2О3 і/або СеО2/SiО2, з вмістом нанесе-
ного СеО2 1-20 мас. %, при цьому співвідношення 
кисень:гліцерин переважно становить 0,4-0,6 моль 
кисню на 1 моль гліцерину. 

 

 

(11) 108947  (51) МПК  
C07D 223/12 (2006.01) 
C07D 239/553 (2006.01)
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12989  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA), Горчакова 
Надія Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 1,3-БІС-(2-ГІДРОКСІЕТИЛ)-УРАЦИЛ, ЩО 
МАЄ ІНОТРОПНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Сполука 1,3-біс-(2-гідроксіетил)-урацил загальної 
формули: 

N

N O

O

CH2

CH2

OH

CH2 CH2 OH

, 
що має інотропну активність. 

 

 

(11) 108944  (51) МПК  
C07D 223/12 (2006.01) 
C07D 239/553 (2006.01)
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12986  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 4,5,6,7-ТЕТРАГІДРО-3Н-2-N-(ПАРА-МЕ-
ТОКСИФЕНАЦИЛАМІНО)АЗЕПІНУ ГІДРОХОЛО-
РИД З ПОТЕНЦІЙНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАС-
ТИВОСТЯМИ 

(57) Сполука 4,5,6,7-тетрагідро-3Н-2-N-(пара-метокси-
фенациламіно)азепіну гідрохлорид загальної фор-
мули: 

 
з потенційними фізіологічними властивостями. 

 

 

(11) 108906  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12191  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СПОЛУКИ З ПОТЕНЦІЙНИ-
МИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 1,1-ДІ-
ЕТИЛКАРБОКСИ-2-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-(5'-НІТРО-
УРИДИЛ-1'-)-ЕТИЛЕН 

(57) Спосіб отримання сполуки з потенційними фізіоло-
гічними властивостями 1,1-діетилкарбокси-2-трифтор-
метил-2-(5'-нітроуридил-1'-)-етилен, яка отримана ре-
акцією нуклеофільного заміщення між 5-нітроураци-
лом, що виконує роль нуклеофільного реагенту, та 
1,1-діетилкарбокси-2-хлор-2-трифторметилетиленом, 
в молекулі якого атом хлору активовано двома діе-
тилкарбоксигрупами, в системі безводних розчин-
ників (піридиндиметилформамід) в присутності три-
етиламіну безводного як галогенвіднімаючого агента. 

 

 

(11) 108910  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12197  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  
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(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СПОЛУКИ З ПОТЕНЦІЙНИ-
МИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 1,1-ДІ-
ЕТИЛКАРБОКСИ-2-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-(5'-ФТОР-
УРИДИЛ-1'-)-ЕТИЛЕН 

(57) Спосіб отримання сполуки з потенційними фізіологіч-
ними властивостями 1,1'-діетилкарбокси-2-трифтор-
метил-2-(5'-фторуридил-1'-)-етилен, яка отримана ре-
акцією нуклеофільного заміщення між 5-фторураци-
лом, що виконує роль нуклеофільного реагенту, та 
1,1-діетилкарбокси-2-хлор-2-трифторметилетиленом, 
в молекулі якого атом хлору активовано двома ді-
етилкарбоксигрупами, в системі безводних розчин-
ників (ефір діетиловий - диметилформамід) в присут-
ності триетиламіну безводного як галогенвіднімаючо-
го агента. 

 

 

(11) 108907  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12193  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 1,1-ДІЕТИЛКАРБОКСИ-2-ТРИФТОРМЕ-
ТИЛ-2-(УРИДИЛ-1'-)-ЕТИЛЕН З ПОТЕНЦІЙНИМИ 
ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Сполука 1,1-діетилкарбокси-2-трифторметил-2-(ури-
дил-1'-)-етилен з потенційними фізіологічними влас-
тивостями загальної формули: 

NH

N

O

O

F3C
С = С (СOOС2H5)2

. 
 

 

(11) 108908  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12194  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 1,1-ДІЕТИЛКАРБОКСИ-2-ТРИФТОРМЕ-
ТИЛ-2-(5'-НІТРОУРИДИЛ-1'-)-ЕТИЛЕН З ПОТЕН-
ЦІЙНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Сполука 1,1-діетилкарбокси-2-трифторметил-2-(5'-
нітроуридил-1'-)-етилен з потенційними фізіологіч-
ними властивостями загальної формули: 

NH

N

O

O

F3C

NO2

С = С (СOOС2H5)2

. 
 

 

(11) 108909  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12196  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.12.2015  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 1,1-ДІЕТИЛКАРБОКСИ-2-ТРИФТОРМЕ-
ТИЛ-О-(4'-МЕТОКСИПІРИМІДИНІЛ-2')-ЕТИЛЕН З 
ПОТЕНЦІЙНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОС-
ТЯМИ 

(57) Сполука 1,1-діетилкарбокси-2-трифторметил-О-(4'-
метоксипіримідиніл-2')-етилен з потенційними фізіо-
логічними властивостями загальної формули: 

N

N

CF3

С=С-О

OCH3

H5C2OOC

H5C2OOC

. 
 

 

(11) 108949  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07D 223/12 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12992  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ З ПОТЕНЦІЙНИ-
МИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 4,5,6,7-
ТЕТРАГІДРО-3Н-2-N-(ПАРА-МЕТОКСИФЕНАЦИЛ-
АМІНО)-АЗЕПІНУ ГІДРОХЛОРИДУ 

(57) Спосіб отримання речовини з потенційними фізіо-
логічними властивостями 4,5,6,7-тетрагідро-3Н-2-N-
(пара-метоксифенациламіно)-азепіну гідрохлориду 
шляхом конденсації 2-метокси-4,5,6,7-тетрагідро-3Н-
азепіну з гідрохлоридом -аміно-4-метоксіацетофе-
ноном. 
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(11) 108937  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07D 223/12 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12979  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA), Горчакова 
Надія Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 4,5,6,7-ТЕТРАГІДРО-3H-2-N-(ПАРА-МЕ-
ТОКСИФЕНАЦИЛАМІНО)-АЗЕПІНУ ГІДРОХЛОРИД, 
ЩО МАЄ ІНОТРОПНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Сполука 4,5,6,7-тетрагідро-3Н-2-N-(пара-метоксифе-
нациламіно)-азепіну гідрохлорид загальної формули: 
 

N
H

C
H2

O

OCH3
C

N.HCl

, 
що має інотропну активність. 

 

 

(11) 108939  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 43/205 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12981  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ З ПОТЕНЦІЙ-
НИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 1,2-
ДИ(БЕТА-ГІДРОКСІЕТИЛОКСИ)БЕНЗОЛУ 

(57) Спосіб отримання речовини з потенційними фізіо-
логічними властивостями 1,2-ди(бета-гідроксіетило-
кси)бензолу шляхом алкілування динатрієвої солі пі-
рокатехіну 2-хлоретанолом. 

 

 

(11) 108938  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 43/205 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12980  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA), Горчакова 
Надія Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА 1,2-ДИ(БЕТА-ГІДРОКСІЕТИЛОКСИ)БЕН-
ЗОЛ З ГІПОТЕНЗИВНОЮ АКТИВНІСТЮ 

(57) Сполука 1,2-ди(бета-гідроксіетилокси)бензол загаль-
ної формули: 

O

O

CH2

CH2

OH

OH

CH2

CH2

 
з гіпотензивною активністю. 

 

 

(11) 108877  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01) 

(21) u 2015 09413  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА N-БЕНЗИН-3-[5'(2"-АМІНОТІАДІАЗОЛІЛ)ДИ-
ФЕНІЛФОСФІНО]-СУКЦИНІМІД З ПОТЕНЦІЙНИМИ 
ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Сполука N-бензил-3-[5'-(2"-амінотіадіазоліл)дифеніл-
фосфіно]-сукцинімід з потенційними фізіологічними 
властивостями загальної формули: 

N
NH

N N

S

O

O

CH2

Ph2P
Ph

N

N

N

S

CH2Ph

O
Ph2P

CH3COOH конц.,  to , cyclization

-H2O

Z

адукт А , 
що може циклізуватися з утворенням адукту А в ре-
зультаті реакції дегідратації при нагріванні її в кон-
центрованій оцтовій кислоті. 

 

 

(11) 108917  (51) МПК (2016.01)  
C07G 15/00 
A61D 19/00 

(21) u 2015 12308  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.12.2015  

(72) Остапів Дмитро Дмитрович (UA), Боднар Юлія Воло-
димирівна (UA), Сачко Роман Григорович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН 
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ 
IN VITRO 

(57) 1. Спосіб отримання стероїдних гормонів in vitro, 
який включає типове синтетичне середовище RPMI-
1640, клітини гранульозного шару фолікулів, еструс-
ну сироватку корів, фолікулярну рідину, гепарин, який 
відрізняється тим, що до його складу додатково вво-
дять інсулін, за такого співвідношення компонентів: 
клітини гранульозного шару 
фолікулів 5-7 млн. клітин/мл 
фолікулярна рідина 10-12 
еструсна сироватка корів 8-12 
гепарин (5 тис. од.) 0,0005-0,0015 мл 
інсулін 3-5 мкг/мл 
синтетичне середовище RPMI-
1640 до 100 %. 
2. Спосіб отримання стероїдних гормонів in vitro за 
п. 1, який відрізняється тим, що клітини гранульо-
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зного шару отримують з фолікулів яєчників корів і 
культивують 14-16 діб, з заміною 2/3 об'єму середо-
вища культивування через 7-8 діб. 

 

 

C 09 

(11) 108936  (51) МПК (2016.01)  
C09K 8/00 
C09K 8/24 (2006.01) 
C09K 8/14 (2006.01) 

(21) u 2015 12948  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.12.2015  

(72) Боровик Михайло Васильович (UA), Гордійчук Мико-
ла Васильович (UA), Лиско Андрій Андрійович (UA), 
Гордієвський Руслан Олександрович (UA), Фугле-
вич Олег Миронович (UA), Колотвінов Богдан Ми-
колайович (UA), Кобзар Юрій Борисович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗ-
ВИДОБУВАННЯ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) НЕДИСПЕРГУЮЧИЙ БУРОВИЙ РОЗЧИН 
(57) Недиспергуючий буровий розчин, що містить як по-

лімерну основу акриловий полімер гіпан, як органіч-
ний колоїд - понижувач фільтрації вугільнолужний 
реагент, а також глину, хлорид калію, вапно та воду, 
який відрізняється тим, що додатково містить висо-
комолекулярний флокулянт на основі негідролізова-
ного поліакриламіду, акриловий полімер може міс-
тити Полігор та/або Поліплас, та/або Фіннпол-35, а 
органічний колоїд-понижувач фільтрації може місти-
ти гуматно-калієвий та/або торфо-лужний реагенти, 
як обважнювач використовується крейда, при нас-
тупному співвідношенні компонентів, мас. %: 
глинопорошок бентонітовий  1-3 
гіпан та/або Полігор, та/або Поліплас, 
та/або Фіннпол-35  0,5-3 
високомолекулярний флокулянт  0,02-0,2 
вугільно-лужний реагент та/або  
гуматно-калієвий реагент та/або  
торфо-лужний реагент  3-6 
хлорид калію  0-10 
вапно  1-3 
крейда  0-40 
вода  решта. 

 

 

C 10 

(11) 108980  (51) МПК (2016.01)  
C10B 47/00 
C10B 47/40 (2006.01) 

(21) u 2016 00422  
(24) 10.08.2016  

(22) 19.01.2016  

(72) Бузоверя Михайло Трофимович (UA), Бочка Володи-
мир Васильович (UA), Бузоверя Владислав Михай-
лович (UA), Сова Артем Валерійович (UA), Горобець 

Станіслав Геннадійович (UA), Двоєглазова Аліса Вік-
торівна (UA), Суліменко Сергій Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА КОКСУ 
(57) Спосіб виготовлення коксу, що включає в себе тер-

мічну підготовку вугільної шихти та процес коксу-
вання, який відрізняється тим, що його здійснюють 
в індукційній печі, безперервно завантажують в неї 
вугільну шихту, яка попередньо нагріта в приймаль-
них бункерах до заданої температури коксовим га-
зом, що виділяється в процесі коксування вугілля, 
та безперервної видачі готового коксу в камеру су-
хого гасіння відхідним коксовими газом. 

 

 

(11) 108904  (51) МПК  
C10B 57/04 (2006.01) 
B30B 11/16 (2006.01) 

(21) u 2015 12124  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.12.2015  

(72) Деменко Віктор Васильович (UA), Федак Сергій Пав-
лович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНС-
ТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КО-
КСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 
вул. Сумська, 60, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДГОТУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШИ-
ХТИ ДО КОКСУВАННЯ 

(57) Пристрій для підготування вугільної шихти до коксу-
вання, що містить укладені в загальному корпусі два 
сполучених валки для пресування, на зовнішній по-
верхні яких виконані формувальні комірки, заванта-
жувальний жолоб і розвантажувальний жолоб, який 
відрізняється тим, що з двох сторін валків встанов-
лені лопатеві живильники, лопаті яких розташовані 
під кутом 15-30° до осі вала. 

 

 

(11) 108997  (51) МПК (2016.01)  
C10L 5/36 (2006.01) 
C10L 5/44 (2006.01) 
C10L 9/00 

(21) u 2016 00815  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.02.2016  

(72) Ільїн Віктор Едуардович (UA), Бахчиджи Сергій Васи-
льович (UA) 

(73) ІЛЬЇН ВІКТОР ЕДУАРДОВИЧ 
вул. Маршала Тимошенка, буд. 1, кв. 83, м. Київ, 
04212 (UA) 
  

БАХЧИДЖИ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Академіка Корольова, буд. 2-А, кв. 140, м. Київ, 
03148 (UA) 

(54) ПОЛІНО ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ 
(57) 1. Поліно тривалого горіння, виконане з твердопа-

ливного матеріалу рослинного походження, яке має 
верхню, нижню та бокову поверхні, верхні та нижні 
вертикальні розрізи, виконані відкритими на боковій 
поверхні, які простягаються з верхньої та нижньої 
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поверхонь, відповідно, в бік протилежної поверхні, 
не досягаючи її, причому нижні вертикальні розрізи 
не сполучаються між собою та рівномірно чергують-
ся з верхніми вертикальними розрізами, яке відріз-
няється тим, що верхні вертикальні розрізи сполу-
чаються між собою всередині тіла поліна, утворюю-
чи серединний отвір, крім цього кінці нижніх верти-
кальних розрізів знаходяться вище кінців верхніх 
вертикальних розрізів, та верхні і нижні вертикальні 
розрізи виконані у кількості щонайменше трьох, від-
повідно. 
2. Поліно тривалого горіння за п. 1, яке відрізняєть-
ся тим, що верхні та нижні вертикальні розрізи ви-
конані в непарній кількості. 
3. Поліно тривалого горіння за п. 1, яке відрізняєть-
ся тим, що має засіб для розпалювання, розташо-
ваний щонайменше у верхньому серединному отво-
рі, та/або серединний отвір просочений легкозай-
мистою речовиною. 
4. Поліно тривалого горіння за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що виконане із ручкою. 
5. Поліно тривалого горіння за п. 1, яке відрізняєть-
ся тим, що виконане із знімною підставкою для єм-
ності для приготування їжі та/або для встановлення 
поліна на відстані від суцільної поверхні. 

 

 

C 12 

(11) 109199  (51) МПК (2016.01)  
C12C 12/00 
C12C 5/00 

(21) u 2016 03309  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.03.2016  

(72) Пенкіна Наталя Михайлівна (UA), Татар Лариса Ва-
силівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПИВА "АРОНІЯ" 
(57) Спосіб виробництва пива, що включає приготуван-

ня затору із зернопродуктів, його оцукрювання, філь-
трування, кип'ятіння сусла, охолодження, зброджу-
вання початкового сусла і доброджування з отри-
манням пива, який відрізняється тим, що додатко-
во вносять ягоди чорноплідної горобини на етапі 
приготування затору, як смакоароматичну сировину 
додатково вносять водний екстракт хвої сосни зви-
чайної та/або хвої ялівцю звичайного на етапі бро-
діння сусла. 

 

 

(11) 109200  (51) МПК (2016.01)  
C12C 12/00 
C12C 5/02 (2006.01) 

(21) u 2016 03312  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.03.2016  

(72) Пенкіна Наталя Михайлівна (UA), Татар Лариса Ва-
силівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПИВА "СМАРАГД" 
(57) Спосіб виробництва пива, що включає приготуван-

ня затору, його оцукрювання, фільтрування, кип'я-
тіння сусла, охолодження та внесення дріжджів, бро-
діння сусла, доброджування молодого пива, який від-
різняється тим, що як смакоароматичну добавку до-
датково вносять водний екстракт хвої сосни звичай-
ної та/або хвої ялівцю звичайного на етапі бродіння 
сусла. 

 

 

(11) 108873  (51) МПК (2016.01)  
C12N 1/00 
C12R 1/38 (2006.01) 
G01N 33/00 

(21) u 2015 07249  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.07.2015  

(72) Бергілевич Олександра Миколаївна (UA), Касянчук 
Вікторія Вікторівна (UA), Бергілевич Олег Олександ-
рович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПСИХРО-
ТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В МОЛОЦІ КОРО-
В'ЯЧОМУ ЗБІРНОМУ ОХОЛОДЖЕНОМУ З ВИКО-
РИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

(57) Спосіб прогнозування кількості психротрофних мік-
роорганізмів в молоці сирому коров'ячому збірному 
протягом його зберігання з використанням новост-
вореної штучної нейронної мережі (НСШНМ) за ви-
користання програми NeuroPro, який відрізняється 
тим, що визначають кількість психотрофних мікро-
організмів, до НСШНМ вводять 3 вхідні параметри: 
КМАФАнМ (кількість мезофільних аеробних, факуль-
тативно-анаеробних мікроорганізмів), температуру 
зберігання сирого молока та тривалість його збері-
гання, при цьому середня помилка (відхилення) ста-
новить від 0,5 % до 2,0 %.  

 

 

C 21 

(11) 109153  (51) МПК  
C21B 7/16 (2006.01) 

(21) u 2016 02432  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Лялюк Віталій Павлович (UA) 
(73) ЛЯЛЮК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

б-р Кірова, 1-а, кв. 101, м. Кривий Ріг, 50038 (UA) 
(54) ДУТТЄВА ФУРМА ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 
(57) Дуттєва фурма доменної печі, що містить корпус, 

що складається з покритих вогнетривкою ізоляцією 
випарників теплових трубок, жорстко з'єднаних флан-
цем, яка відрізняється тим, що фланець обладну-
ють внутрішньою кільцевою порожниною, а конден-
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сатори теплових трубок виводять у внутрішню кіль-
цеву водоохолоджувальну порожнину масивного 
фланця фурми. 

 

 

(11) 108914  (51) МПК (2016.01)  
C21D 1/06 (2006.01) 
B22D 19/00 

(21) u 2015 12231  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.12.2015  

(72) Лещинський Леонід Кимович (UA), Мазур Владис-
лав Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ 
ФОРМИ 

(57) 1. Спосіб зміцнення деталей циліндричної форми, 
що включає наплавлення по гвинтовій лінії з форму-
ванням окремих валиків, розташованих під кутом до 
діаметральної площині, з перекриттям один одного, 
і подальший плазмовий поверхневий нагрів з утво-
ренням окремих доріжок, який відрізняється тим, 
що при плазмовому нагріванні кут нахилу доріжок 
до діаметральної площини вибирають відповідно до 
виразів: 

mах-(14-16)°minmах-(8-10)°; 
min+(28-30)°maxmin+(53-55)°, 

де min і max - мінімальне і максимальне значення 
кута нахилу доріжок до діаметральної площини; min 
і mах - мінімальне і максимальне значення кута на-
хилу наплавлених валиків до діаметральної пло-
щини. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково проводять відпустку наплавлених валиків шля-
хом плазмового поверхневого нагрівання до темпе-
ратури 680-720 °C на глибину, яку визначають із спів-
відношення: (0,20-0,25)hнапhвідп(0,35-0,45)hнап, де 
hнап - висота наплавлених валиків, hвідп - глибина 
зони плазмового відпуску. 

 

 

(11) 108913  (51) МПК (2016.01)  
C21D 1/06 (2006.01) 
B22D 19/00 

(21) u 2015 12230  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.12.2015  

(72) Лещинський Леонід Кимович (UA), Мазур Владислав 
Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 
(57) Спосіб зміцнення прокатних валків, ще включає на-

плавлення із заданим кроком, що забезпечує пе-
рекриття суміжних валиків, і подальший поверхне-
вий нагрів висококонцентрованим джерелом теп-

ла, яке переміщається по гвинтовій лінії з утворен-
ням окремих доріжок, який відрізняється тим, що 
при поверхневому нагріванні суміщають положення 
осі симетрії першої доріжки з віссю симетрії першо-
го наплавленого валика, а ширину доріжок по всій 
поверхні нагрівання вибирають із співвідношення: 
0,25·ВвалВдор0,75·Ввал таким чином, щоб сумарна 
ширина двох суміжних доріжок дорівнювала ширині 
наплавленого валика або була менше цієї ширини 
на величину зазору між суміжними доріжками, при 
цьому зазор вибирають із співвідношення: 
0,04·ВдорZ0,12·Вдор, де Вдор - ширина доріжки; Ввал - 
ширина наплавленого валика; Z - величина зазору 
між суміжними доріжками. 

 

 

(11) 109123  (51) МПК  
C21D 1/10 (2006.01) 

(21) u 2016 01958  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.02.2016  

(72) Пантелеймонов Євген Олександрович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-

НА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Малевича, 11, м. Київ, 03689 (UA) 

(54) ІНДУКЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБ-
КИ ЗВАРЕНИХ СТИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК 

(57) 1. Індукційний пристрій для термічної обробки зва-
рених стиків залізничних рейок, що містить індукто-
ри, розташовані навпроти один одного з двох сторін 
рейки, який відрізняється тим, що індуктуючий дріт 
індукторів повторює форму вигину поверхні рейки зі 
збільшеними повітряними зазорами над шийкою і 
пір'ями рейки і містить магнітопроводи з різною тов-
щиною набору пластин, встановлені над поверхнею 
кочення головки, бічною гранню головки, шийкою і 
нижньою поверхнею підошви рейки. 
2. Індукційний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що індуктуючий дріт індукторів розділений на два 
паралельних провідники з установленими над ними 
загальними магнітопроводами. 

 

 

(11) 108966  (51) МПК (2016.01)  
C21D 10/00 

(21) u 2016 00089  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Ковалевський Сергій Вадимович (UA), Романченко 
Світлана Павлівна (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ 
У СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЯХ 

(57) Спосіб стабілізації залишкових напружень у стале-
вих деталях, який полягає у збудженні коливань в об-
роблюваній деталі на резонансних частотах, який 
відрізняється тим, що стабілізація залишкових на-
пружень здійснюється шляхом впливу на поверхню 
деталі розрядами високої напруги з частотою влас-
них коливань або кратної вищим, або нижчим гар-
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монікам власних частот резонансних коливань де-
талі з регульованою шпаруватістю. 

 

 

C 22 

(11) 109001  (51) МПК  
C22B 4/06 (2006.01) 

(21) u 2016 00821  
(24) 10.08.2016  

(22) 02.02.2016  

(72) Беспалов Олег Леонідович (UA), Приходько Сергій 
Володимирович (UA), Данов Олександр Володими-
рович (UA), Мельник Сергій Олександрович (UA), 
Цвітков Ігор Валерійович (UA), Таран Олександр Юрі-
йович (UA), Овчарук Дмитро Сергійович (UA), Нові-
ков Микита Микитович (UA), Данилюк Володимир 
Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) ВІДНОВНА СУМІШ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ФЕРОНІКЕЛЮ 

(57) 1. Відновна суміш для електротермічного виробни-
цтва феронікелю, що включає вуглецевмісний ком-
понент: антрацитовий штаб та карбідкремнієвмісний 
компонент, яка відрізняється тим, що як карбідкрем-
нієвмісний компонент використані відходи виробни-
цтва абразивного карбіду кремнію, при наступному 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
вуглецевмісний компонент 5-20
карбідкремнієвмісний компонент 80-95.
2. Відновна суміш для електротермічного виробни-
цтва феронікелю за п. 1, яка відрізняється тим, що 
у карбідкремнієвмісному компоненті вміст SiC, скла-
дає мас. % 5-88. 
3. Відновна суміш за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, 
що карбідкремнієвмісний компонент має сірки не біль-
ше 0,7 мас. %. 

 

 

C 23 

(11) 109189  (51) МПК  
C23C 8/70 (2006.01) 

(21) u 2016 03094  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.03.2016  

(72) Лобода Петро Іванович (UA), Чернега Світлана Ми-
хайлівна (UA), Поляков Ігор Анатолійович (UA), Кра-
совський Михайло Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ БОРОМІДНЕННЯ СТАЛЕВИХ ВИРО-
БІВ 

(57) Склад для бороміднення сталевих виробів, що міс-
тить порошок міді та технічний карбід бору, який від-
різняється тим, що в порошкову суміш для боромід-
нення додатково введено фторопласт, а як порошок 

міді використаний порошок фосфіду триміді (Сu3Р), 
з наступним співвідношенням компонентів мас. %: 
фосфід триміді 2-12
фторопласт 1-2
технічний карбід бору решта.

 

 

(11) 109188  (51) МПК (2016.01)  
C23C 8/70 (2006.01) 
B05D 5/00 

(21) u 2016 03093  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.03.2016  

(72) Чернега Світлана Михайлівна (UA), Поляков Ігор Ана-
толійович (UA), Красовський Михайло Олександро-
вич (UA), Кузнецов Валерій Дмитрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ БОРОМІДНЕННЯ СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 
(57) Спосіб бороміднення сталевих виробів, що включає 

розміщення порошкової суміші та виробів в тиглях, 
їх герметизацію, нагрівання до температури боро-
міднення, витримку, дифузійне насичення бором та 
міддю і охолодження, який відрізняється тим, що 
процес дифузійного насичення бором та міддю про-
водять в порошковій суміші із одночасною дією зо-
внішнього магнітного поля з магнітною індукцією 
0,28-0,36 кА/м (0,35-0,45 мТл), з наступним співвід-
ношенням компонентів, мас. %: 
оксид міді  210
фторопласт  12
технічний карбід бору решта.

 

 

(11) 109084  (51) МПК  
C23C 14/30 (2006.01) 
H01J 37/30 (2006.01) 

(21) u 2016 01477  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Канашевич Георгій Вікторович (UA), Голуб Микола 
Васильович (UA), Мацепа Сергій Михайлович (UA), 
Дмитренко Петро Петрович (UA), Шматков Валерій 
Юрійович (UA) 

(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
бул. Шевченка, 460, м.Черкаси, 18006 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО 
ПОЛІРУВАННЯ ВИРОБІВ 

(57) Пристрій для електронно-променевого полірування 
виробів, що містить вертикально розташований ни-
ткоподібний катод електронно-променевої гармати, 
блок завантаження виробів, які складають співвісну 
концентричну систему з можливістю обертання на-
вколо осі, який відрізняється тим, що ниткоподіб-
ний катод електронно-променевої гармати залиша-
ється нерухомим, а прикатодний електрод і анод, які 
коструктивно з'єднані між собою, обертаються нав-
коло ниткоподібного катода. 
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(11) 109004  (51) МПК (2016.01)  
C23F 13/00 
C23F 13/06 (2006.01) 

(21) u 2016 00922  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.02.2016  

(72) Попик Ігор Петрович (UA) 
(73) ПОПИК ІГОР ПЕТРОВИЧ 

вул. Гребінки, 1, м. Рівне, 33028 (UA) 
(54) КОНТАКТНИЙ ВУЗОЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЕЛЕКТ-

РОДА 
(57) 1. Контактний вузол центрального електрода, що 

складається із дротового контакту центрального елек-
трода із струмовивідним кабелем, що розташовані у 
металевій ємності, яка залита герметичною оболо-
нкою, який відрізняється тим, що дротовий контакт 
центрального електрода із струмовивідним кабе-
лем здійснений через контактну пластину, що охоп-
лює електрод по двох площинах, а як герметичну 
оболонку використовують термостійку масу на ос-
нові епоксидної смоли, при цьому всі елементи кон-
тактного вузла вкриті загальною термоусадочною 
трубкою, на клейовій основі, а струмовивідний ка-
бель в районі контактного вузла вкритий термоуса-
дочною трубкою струмовивідного кабелю, на кле-
йовій основі. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
талева ємність виконана із саме металу, який має 
екранізуючі властивості. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
тактна пластина з'єднана із центральним електро-
дом та струмовивідним кабелем болтовим з'єднан-
ням. 

 

 

C 30 

(11) 108977  (51) МПК (2016.01)  
C30B 11/00 
C30B 11/04 (2006.01) 
C30B 11/12 (2006.01) 

(21) u 2016 00351  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.01.2016  

(72) Фочук Петро Михайлович (UA), Склярчук Валерій 
Михайлович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТЕКТОРА ІОНІЗУЮ-
ЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Спосіб виготовлення детектора іонізуючого випромі-
нювання з випрямляючим контактом, який створює 
в напівізолюючих напівпровідниках CdTe, Cd1-xZnxTe, 
Cd1-xMnxTe збіднену область, яка при відсутності зво-
ротної напруги рівна "W(0)", товщину якої можна роз-
рахувати по відомих методиках, який відрізняється 
тим, що напівпровідниковий кристал виготовляють 
товщиною "d", яка рівна або менша ).0(W10  

 

 

(11) 109140  (51) МПК (2016.01)  
C30B 31/00 
C22C 45/00 
H01L 31/00 

(21) u 2016 02141  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Замуруєва Оксана Валеріївна (UA), Мирончук Гали-
на Леонідівна (UA), Кітик Іван Васильович (PL), Пя-
сецький Міхал (PL) 

(73) СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФОТОПРОВІДНОСТІ КРИС-
ТАЛІВ ХАЛЬКОГЕНІДУ ІНДИНАТУ ТАЛІЮ (TIInSe2) 

(57) 1. Спосіб підвищення фотопровідності кристалів ха-
лькогеніду індинату талію (TlInSe2), що включає за-
вантаження його у ростовий контейнер, відкачку ос-
таннього, вміщення його у піч, виведення її на темпе-
ратурний режим та введення легуючих елементів, 
який відрізняється тим, що у ростовий контейнер з 
халькогенідом індинату талію одночасно завантажу-
ють лігатуру, до складу якої вводять елементи IV гру-
пи кремній (Si) та германій (Ge). 
2. Спосіб підвищення фотопровідності кристалів халь-
когеніду індинату талію (TlInSe2) за п. 1, який відріз-
няється тим, що елементи IV групи вводять з утво-
ренням механізму заміщення Те1-хІn1-хSi(Ge)xSe2, де 
х=0,1; х=0,2. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 108867  (51) МПК  
E01B 5/02 (2006.01) 

(21) a 2014 09893  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.09.2014  

(72) Філіпчук Степан Павлович (UA) 
(73) ФІЛІПЧУК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 

вул. Доброхотова, 28, кв. 61, м. Київ, 03142 (UA) 
(54) ГРЕБІНЧАСТА ЗАЛІЗНИЧНА РЕЙКА СТЕПАНА 

ФІЛІПЧУКА 
(57) Гребінчаста залізнична рейка, що містить ходову 

головку, шийку, підошву, яка відрізняється тим, що 
зверху головки, по усій довжині рейки, міститься пі-
рамідоподібний гребінь, а колеса вагонів та заліз-
ничних платформ, локомотивів містять канавку від-
повідно до форми гребеня. 

 

 

(11) 109127  (51) МПК  
E01B 9/30 (2006.01) 

(21) u 2016 02004  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.03.2016  

(72) Софронов Вадим Сергійович (UA), Плугін Андрій 
Аркадійович (UA), Софронова Ірина Вадимівна (UA), 
Олійник Едуард Миколайович (UA), Плугін Аркадій 
Миколайович (UA), Мірошніченко Сергій Валерійо-
вич (UA), Романенко Олександр Валерійович (UA), 
Калінін Олег Анатолійович (UA), Плугін Дмитро Ар-
турович (UA), Лютий Віталій Анатолійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ПРУЖНЕ РЕЙКОВЕ СКРІПЛЕННЯ З ПІДВИЩЕ-
НОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 

(57) 1. Пружне рейкове скріплення, що включає пружин-
ну клему, амортизуючу прокладку, що встановлює-
ться під рейкою, анкер - болт з гайкою, який закріп-
люється в шпалі з можливістю заміни і служить ре-
гулятором натягу клеми, яка виконана -подібної 
форми, усі елементи якої розміщені в одній пло-
щині, при цьому прямі кінцеві ділянки клеми взаємо-
діють з рейкою через ізоляційний вкладиш, дві про-
тилежні ділянки взаємодіють з шпалою через ізолю-
ючу прокладку, яке відрізняється тим, що ці ділян-
ки в місці спирання на ізолюючу прокладку мають 
прямі елементи, які по дузі переходять в інші еле-
менти клеми, середня ділянка клеми виконана у ви-
гляді петлі. 
2. Пружне рейкове скріплення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що ізолюючий вкладиш виконаний з 
упорами, один з яких у вигляді виступу спирається 
на бокову поверхню підошви рейки, а другий - в 
прямі кінці клеми, крім того вкладиш має ребро жо-

рсткості, яке розміщується між прямими кінцями кле-
ми, при цьому подвійна електрична ізоляція скла-
дається з послідовно включених ізоляційних втулки 
і вкладиша. 
3. Пружне рейкове скріплення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що ізоляційні вкладиші виконують на ча-
стині між упорами з різними розмірами. 
4. Пружне рейкове скріплення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що на незайнятий кінець різьби анкер-
ного болта, впритул до гайки, нагвинчують захисний 
ковпачок з канавками в поперек ниток різьби, що 
заповнений мастилом. 
5. Пружне рейкове скріплення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що поміж ізоляційною прокладкою і кле-
мою розміщують підкладку з відбортованими кра-
ями. 
6. Пружне рейкове скріплення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що ізоляційна втулка виконана у вигляді 
плоскої шайби, яка розміщена між двома метале-
вими шайбами і має еластичні втулки. 
7. Пружне рейкове скріплення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що петля на клемі виконана еліптичною. 

 

 

(11) 108878  (51) МПК (2016.01)  
E01C 1/00 
G08G 1/00 

(21) u 2015 10118  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.10.2015  

(72) Данчук Віктор Дмитрович (UA), Кривенко Віктор Іва-
нович (UA), Олійник Ростислав Васильович (UA), 
Тарабан Сергій Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ-10, 01010 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРИЧНОГО АНАЛОГОВОГО МО-
ДЕЛЮВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ 
МІСТА 

(57) 1. Спосіб електричного аналогового моделювання 
вулично-дорожньої мережі міста, за яким вулично-
дорожня мережа представлена як схема розгалу-
женого електричного кола постійного струму, який 
відрізняється тим, що кожну ділянку вулично-до-
рожньої мережі у електричній схемі, яка реалізо-
вана у середовищі комп'ютерної програми-стимуля-
тора електричних схем, моделюють послідовним 
з'єднанням діода та резистора, що в цілому для 
електричної схеми відображає параметри конфігу-
рації структурних елементів та організацію дорож-
нього руху на ділянках та перетинах вулично-доро-
жньої мережі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на ок-
ремих гілках електричної схеми підключають ампе-
рметри для контролю за електричним струмом, що 
є аналогом інтенсивності автотранспортного потоку 
на відповідних ділянках вулично-дорожньої мережі. 

 

 

(11) 109109  (51) МПК  
E01C 19/05 (2006.01) 

(21) u 2016 01692  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  
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(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA) 
(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

вул. Первомайська, 20, с. Єсаулівка, Антрациті-
вський район, Луганська обл., 94684 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕМОНТУ ПОКРИТТЯ ДОРІГ 
(57) Пристрій для ремонту покриття доріг, що містить 

раму на колісному шасі, резервуар для палива і на-
грівальний блок з пальниками інфрачервоного ви-
промінювання, який відрізняється тим, що нагрі-
вальний блок знизу по периметру додатково облад-
наний рефлектуючою трапецієподібною накладкою 
з жаростійкого матеріалу. 

 

 

(11) 109126  (51) МПК  
E01C 19/28 (2006.01) 
F15B 21/12 (2006.01) 

(21) u 2016 02002  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.03.2016  

(72) Пелевін Леонід Євгенійович (UA), Азенко Артем Ві-
талійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-
ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ-37, 03680 (UA) 

(54) ВІБРОКОТОК 
(57) Віброкоток, що складається з базової машини, до 

якої прикріплена рама вібровальця, який відрізня-
ється тим, що з метою збільшення продуктивності 
вібраційного котка за рахунок встановлення на ньо-
го гідравлічного віброзбудника, в центральній час-
тині рами вібровальця вертикально встановлено гі-
дравлічний віброзбудник, який складається з цилін-
дричного стаканоподібного корпусу, у якому вста-
новлена направляюча втулка, у якій розташована 
напрямна гільза, а у внутрішній порожнині напрям-
ної гільзи встановлено золотник довжиною L, з мож-
ливістю переміщення вздовж напрямної гільзи, при-
чому до нижнього торця золотника прикріплено 
ударну головку, причому з протилежного кінця на-
прямної гільзи, відносно ударної головки, встанов-
лена пружина таким чином, що один її кінець при-
кріплений до золотника, а інший кінець прикріплено 
до кришки, причому кришка знаходиться у корпусі з 
протилежного кінця ударної головки і в центральній 
її частині співвісно з повздовжньою віссю корпусу 
встановлено регулюючий гвинт, а на бічних поверх-
нях корпусу протилежно один одному виконано на-
пірний та зливний отвори, відстань між якими дорі-
внює l, крім того на бічних поверхнях напрямної 
втулки протилежно один одному виконано проміжні, 
нижній та верхній отвори, причому вісь нижнього 
отвору співпадає з віссю напірного отвору, а вісь 
верхнього проміжного отвору співпадає з віссю зли-
вного отвору, причому нижній наскрізний отвір, діа-
метром d1, співвісно співпадає з віссю напірного 
отвору та нижнім проміжним отвором, та верхній 
наскрізний отвір, діаметром d2, співпадає з зливним 
отвором і верхнім проміжним отвором, причому на 
зовнішній поверхні золотника виконано конічну ви-
точку таким чином, що площина основи конуса зна-
ходиться протилежно нижній торцевій частині золо-

тника на відстані 
2

d
lL 2

1  , де 1L  - відстань між 

нижньою торцевою поверхнею напрямної гільзи та 
віссю напірного отвору, та висотою конуса l2 коніч-

ної виточки, причому )dd(
2

1
l1 212  . 

 

 

(11) 109108  (51) МПК (2016.01)  
E01C 21/00 
E01C 23/00 

(21) u 2016 01691  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA) 
(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

вул. Первомайська, 20, с. Єсаулівка, Антраци-
тівський район, Луганська обл., 94684 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕМОНТУ ПОКРИТТЯ ДОРІГ 
(57) 1. Спосіб ремонту дорожнього покриття, що включає 

очищення вибоїни, укладання шару в'яжучого, за-
повнення ремонтним матеріалом і ущільнення, який 
відрізняється тим, що після очищення вибоїну спо-
чатку заповнюють ремонтним матеріалом із запа-
сом на ущільнення, після цього безпосередньо зве-
рху з перекриттям по контуру вибоїни насипають 
шар гранульованого в'яжучого, потім площу ремон-
тованої поверхні нагрівають за допомогою джерела 
інфрачервоного випромінювання, а ущільнення ви-
конують після перемішування ремонтного матері-
алу з розігрітим в'яжучим. 
2. Спосіб ремонту дорожнього покриття за п. 1, який 
відрізняється тим, що як в'яжуче використовують 
гранули бітуму. 
3. Спосіб ремонту дорожнього покриття за п. 1, який 
відрізняється тим, що як ремонтний матеріал ви-
користовують рециклат. 
4. Спосіб ремонту дорожнього покриття за п. 1, який 
відрізняється тим, що як ремонтний матеріал ви-
користовують гравійно-пісчану суміш. 
5. Спосіб ремонту дорожнього покриття за п. 1, який 
відрізняється тим, що площу ремонтованої повер-
хні нагрівають до 180 °С. 

 

 

(11) 109061  (51) МПК  
E01C 23/07 (2006.01) 

(21) u 2016 01295  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Павлюк Дмитро Олександрович (UA), Павлюк Во-
лодимир Васильович (UA), Лебедєв Олександр Сер-
гійович (UA), Шуляк Іван Станіславович (UA), Гла-
дун Сергій Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ-10, 01010 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШТАМПОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО-
РОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ШАРІВ 

(57) Пристрій для штампових випробувань дорожніх кон-
струкцій і їх шарів, що містить гідравлічний циліндр, 
вузол створення тиску оливи в гідравлічному цилін-
дрі, жорсткий штамп, прогиномір, який відрізняєть-
ся тим, що пристрій додатково обладнаний важіль-
но-утримуючим механізмом та насосною станцією, 
яка включає в себе гідравлічний насос і двигун. 
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4.73 

E 02 

(11) 109106  (51) МПК (2016.01)  
E02D 27/00 
E02B 1/00 

(21) u 2016 01688  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.02.2016  

(72) Джамаль Сергій Валентинович (UA) 
(73) ДЖАМАЛЬ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

вул. Каштанова, 14-Д, м. Севастополь, 99055 (UA) 
(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ОСТРОВА 
(57) Спосіб створення штучного острова, що включає 

відокремлення об'єму майбутнього острова за до-
помогою герметизованих шпунтів, який відрізня-
ється тим, що відокремлюють два коаксіальних 
об'єми; зовнішній об'єм відокремлюють шпунтами 
висотою 3-4 метри над рівнем води, внутрішній 
об'єм (майбутній острів) відокремлюють шпунта-
ми, які закріплені на понтонах на глибині, більшій, 
ніж глибина майбутнього фарватеру, але меньшій, 
ніж глибина текучості ілу, після цього викачують 
весь об'єм води з внутрішнього об'єму у зовніш-
ній, формуючи цим острів з ілу, таким чином, що об'-
єми нарощування острова дорівнюють об'єму за-
глиблення фарватеру; після чого внутрішній шпунт 
фіксують, закріплюючи його в дні водоймища, а 
зовнішній - прибирають. 

 

 

(11) 108900  (51) МПК  
E02F 5/28 (2006.01) 

(21) u 2015 11933  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.12.2015  

(72) Сирота Анатолій Васильович (UA), Чорномиз Ми-
кола Дмитрович (UA) 

(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Залізнична, 15, м. Біла Церква, Київська 
обл., 09100 (UA) 
  

ЧОРНОМИЗ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. М. Ушакова, 34-а, кв. 35, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) ПЛАВЗАСІБ НА РІЧЦІ 
(57) Плавзасіб на річці, із закріпленим на ньому валом 

гребного/гребних колеса/коліс, вісь обертання яко-
го/яких орієнтована поперек течії річки, і колесо/ко-
леса служить для відбору з річки кінетичної енергії її 
течії, який відрізняється тим, що плавзасіб є збір-
ним з окремих плавзасобів зазначеного типу, спо-
лучених між собою в єдину систему так, що осі обе-
ртання гребних коліс окремих плавзасобів збігають-
ся, а їх вали з'єднані між собою в єдиний вал об'єд-
наного плавзасобу. 

 

 

E 04 

(11) 109147  (51) МПК  
E04B 1/10 (2006.01) 
E04C 3/12 (2006.01) 

(21) u 2016 02251  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.03.2016  

(72) Закуренко Ігор Вадимович (UA) 
(73) ЗАКУРЕНКО ІГОР ВАДИМОВИЧ 

вул. Герцена, 13-В, м. Олевськ, Житомирська обл., 
11002 (UA) 

(54) КЛЕЄНИЙ БРУС 
(57) 1. Клеєний брус, що містить зовнішні та внутрішній 

шари, який відрізняється тим, що внутрішній шар 
виконано з деревини, волокна якої розташовані під 
кутом до волокон деревини зовнішніх шарів. 
2. Клеєний брус за п. 1, який відрізняється тим, що 
середній шар набирають з декількох шарів, чергую-
чи направлення волокон деревини між собою. 
3. Клеєний брус за п. 1, який відрізняється тим, що 
для створення середнього шару використовують 
деревину відповідної ширини. 

 

 

(11) 109048  (51) МПК  
E04C 2/06 (2006.01) 
E04C 5/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01243  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Фамуляк Юрій Євгенович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жов-
ківський р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ПРОЛІТНИЙ ГАЗОБЕТОННИЙ ЕЛЕМЕНТ З ГНУЧ-
КОЮ ОРГАНІЧНОЮ АРМАТУРОЮ 

(57) Пролітний газобетонний елемент, що містить арма-
туру, який відрізняється тим, що містить гнучку ор-
ганічну арматуру, розміщену в нижній зоні проліт-
ного газобетонного елемента. 

 

 

(11) 109049  (51) МПК  
E04C 5/02 (2006.01) 
E04C 2/06 (2006.01) 

(21) u 2016 01244  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Фамуляк Юрій Євгенович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жов-
ківський р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ПРОЛІТНИЙ ГАЗОБЕТОННИЙ ЕЛЕМЕНТ З АРМУ-
ВАННЯМ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНОЮ СІТКОЮ 

(57) Пролітний газобетонний елемент, що містить арму-
вання, який відрізняється тим, що містить робоче 
армування у вигляді просічно-витяжної сітки, розмі-
щеної в нижній зоні пролітного газобетонного еле-
мента. 

 

 

(11) 109050  (51) МПК  
E04C 5/02 (2006.01) 
E04C 2/06 (2006.01) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.74 

(21) u 2016 01245  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Фамуляк Юрій Євгенович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жов-
ківський р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ПРОЛІТНИЙ ГАЗОБЕТОННИЙ ЕЛЕМЕНТ З АРМУ-
ВАННЯМ ЗВАРНОЮ СІТКОЮ 

(57) Пролітний газобетонний елемент, що містить армуван-
ня, який відрізняється тим, що робоче армування 
виконане у вигляді зварної сітки, розміщеної в ниж-
ній зоні пролітного газобетонного елемента. 

 

 

(11) 109051  (51) МПК  
E04C 5/02 (2006.01) 
E04C 2/06 (2006.01) 

(21) u 2016 01246  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Фамуляк Юрій Євгенович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жов-
ківський р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ПРОЛІТНИЙ ПІНОБЕТОННИЙ ЕЛЕМЕНТ З ТРИ-
СТОРОННІМ АРМУВАННЯМ ЗВАРНОЮ СІТКОЮ 

(57) Пролітний пінобетонний елемент, що містить арму-
вання, який відрізняється тим, що містить тристо-
роннє армування у вигляді U-подібної зварної сітки, 
встановленої вертикально, так що вертикальні час-
тини сітки розміщено по боках елемента, а горизон-
тальна частина - в нижній, найбільш розтягнутій, 
зоні пролітного пінобетонного елемента. 

 

 

(11) 108881  (51) МПК  
E04F 19/04 (2006.01) 
H02G 3/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10496  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.03.2014  

(31) W.121889 
(32) 29.03.2013 
(33) PL 
(86) PCT/PL2014/050015, 26.03.2014 
(72) Кавалєц Адріан (PL) 
(73) ДЕКОРА СПУЛКА АКЦИЙНА 

Prądzyńskiego 24A, PL-63-000 Środa Wielkoplska, 
Poland (PL) 

(54) ПЛІНТУС 
(57) 1. Плінтус, що складається з установлювальної час-

тини та кришки, з'єднаних защіпним з'єднанням, зі 
стінками, які утворюють внутрішні камери для уста-
новлення, який відрізняється тим, що установлю-
вальна частина (1) являє собою профіль у формі 
пласкої панелі з нижнім виступом (1D), середнім ви-
ступом (1S) і верхнім виступом (1G), які відходять 
від його поверхні в одному й тому ж напрямку, при-
чому кінець нижнього виступу (1D) є вигнутим у на-

прямку до середнього виступу (1S), крім того, сере-
дній виступ (1S) є вигнутим у невеликій частині його 
ширини у напрямку до верхнього виступу (1G) і да-
лі, у трохи більшій частині його ширини, середній 
виступ (1S) є вигнутим у напрямку до нижнього ви-
ступу (1D), а верхній виступ (1G) є вигнутим у неве-
ликій частині його ширини у напрямку до серед-
нього виступу (1S) і далі, у трохи більшій частині йо-
го ширини, верхній виступ (1G) є вигнутим уверх, 
крім того, кришка (2) являє собою профіль у вигляді 
панелі з поперечним перерізом, подібним до пере-
вернутої "L" з малими ділянками виступів (2F1) і 
(2F2), вигнутими назовні, а нижній виступ (2D) і вер-
хній виступ (2G) відходять в одному й тому ж на-
прямку від центральної частини поверхні кришки 
(2), крім того, нижній виступ (2D) є відігнутим униз у 
невеликій частині його ширини і далі, у трохи біль-
шій частині його ширини, нижній виступ (2D) є виг-
нутим у напрямку до верхнього виступу (2G), тоді як 
верхній виступ (2G) є вигнутим уверх у невеликій 
частині його ширини і далі, у трохи більшій частині 
його ширини, верхній виступ (2G) є вигнутим у на-
прямку до нижнього виступу (2D), крім того, зовніш-
ні поверхні вигнутих ділянок кінців нижнього виступу 
(2D) і верхнього виступу (2G) утворюють гнучкий за-
мок за рахунок прилягання до внутрішніх поверхонь 
вигнутих ділянок кінців середнього виступу (1S) і 
верхнього виступу (1G), крім того, елементи уста-
новлювальної частини (1) і елементи кришки (2) ут-
ворюють верхню камеру (3) і нижню камеру (4). 
2. Плінтус за п. 1, який відрізняється тим, що сті-
нка установлювальної частини (1) має низку повто-
рних отворів з різними розмірами і контурами на ді-
лянці ширини між середнім виступом (1S) і верхнім 
виступом (1G), причому зазначена низка утворює 
першу ажурну структуру (1А). 
3. Плінтус за п. 2, який відрізняється тим, що стін-
ка установлювальної частини (1) має низку повтор-
них отворів різних розмірів і контурів між середнім 
виступом (1S) і нижнім виступом (1D), причому за-
значена низка утворює другу ажурну структуру (1В). 
4. Плінтус за п. 3, який відрізняється тим, що кінець 
нижнього виступу (1D), відігнутий у напрямку до се-
реднього виступу (1S), розташований у площині, 
паралельній площині поверхні кришки (2). 

 

 

(11) 109160  (51) МПК  
E04G 11/20 (2006.01) 
E04G 11/24 (2006.01) 

(21) u 2016 02524  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.03.2016  

(72) Большаков Володимир Іванович (UA), Шатов Сергій 
Васильович (UA), Кравчуновська Тетяна Сергіївна 
(UA), Заяць Євген Іванович (UA), Тютєрєва Вікторія 
Ігорівна (UA) 

(73) БОЛЬШАКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Дзержинського, 17, кв. 7, м. Дніпропетровськ, 
49027 (UA) 
  

ШАТОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Кожем'яки, 9, кв. 120, м. Дніпропетровськ, 
49086 (UA) 
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 КРАВЧУНОВСЬКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 
вул. Набережна Перемоги, 58, кв. 98, м. Дніпро-
петровськ, 49094 (UA) 
  

ЗАЯЦЬ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 
вул. Ширшова, 1-б, кв. 2, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) САМОПІДЙОМНА ОПАЛУБКА 
(57) Самопідйомна опалубка, що містить раму, зовнішні 

та внутрішні форми, кріплення рами до об'єкта, що 
зводиться, та механізм підйому, яка відрізняється 
тим, що механізм підйому виконаний у вигляді декі-
лькох літальних апаратів, встановлених на рамі, а 
кріплення рами виконане у вигляді вакуумних при-
строїв. 

 

 

(11) 108972  (51) МПК (2016.01)  
E04G 25/00 

(21) u 2016 00194  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.01.2016  

(72) Пшінько Олександр Миколайович (UA), Зінкевич Ан-
дрій Миколайович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 
(UA) 

(54) КОНСТРУКЦІЯ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ОПОР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОТРАНС-
ПОРТУ ТА ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

(57) Конструкція підсилення залізобетонних опор конта-
ктної мережі електротранспорту та ліній електропе-
редач створенням армованої обойми, яка відрізня-
ється тим, що містить гнучкий поліетиленовий лист 
з фіксаторами для кріплення арматурних стержнів, 
який формує кільцевий простір біля конструкції опо-
ри, заповнений розчинною сумішшю. 

 

 

(11) 109141  (51) МПК (2016.01)  
E04H 1/00 

(21) u 2016 02164  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Шатов Сергій Васильович (UA), Савицький Микола 
Васильович (UA), Титюк Анатолій Олександрович 
(UA), Титюк Андрій Анатолійович (UA) 

(73) ШАТОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Кожем'яки, 9, кв. 120, м. Дніпропетров-
ськ, 49086 (UA) 
  

САВИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Коцюбинського, 8, кв. 2, м. Дніпропетровськ, 
49030 (UA) 
  

ТИТЮК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Дуговий, 18, м. Дніпропетровськ, 49108 
(UA) 
  

ТИТЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Кавалерійська, 9, кв. 186, м. Дніпропетровськ, 
49006 (UA) 

(54) БУДІВЛЯ 

(57) Будівля, що містить фундамент, стінові конструкції, 
балкони та покрівлю, яка відрізняється тим, що на 
південній стороні будівлі стінові конструкції та бал-
кони виконані з підвищеними морозостійкими влас-
тивостями. 

 

 

(11) 109204  (51) МПК (2016.01)  
E04H 9/00 
E04H 9/04 (2006.01) 

(21) u 2016 03411  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.04.2016  

(72) Гераськін Володимир Миколайович (UA), Божок Ар-
кадій Михайлович (UA), Руснак Віталій Михайлович 
(UA) 

(73) ГЕРАСЬКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Грушевського, 50, кв. 107, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 
  

РУСНАК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Панівецька, 13-а, кв. 108, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 

(54) ЗБІРНО-РОЗБІРНА ФОРТИФІКАЦІЙНА СПОРУДА 
(57) Збірно-розбірна фортифікаційна споруда, що міс-

тить кістяк, утворений болтовим з'єднанням елеме-
нтів обрису, зібраних з верхнього, двох бокових та 
нижнього щитів і перегородок в торцях, яка відріз-
няється тим, що кістяк виконаний у вигляді парале-
лепіпеда, зібраного болтовим з'єднанням з кутників, 
верхня і нижня частина якого виконані з плоских еле-
ментів одного типорозміру, бокові стіни і перегоро-
дки - з плоских елементів дерев'яної конструкції дру-
гого типорозміру, а торцеві елементи - з дверними 
отворами, причому контактуючі з ґрунтом огороджу-
ючі конструкції обладнані вертикальною та горизон-
тальною гідроізоляцією із двох шарів на бітумній 
мастиці, а верхня захисна багатошарова товща вклю-
чає розподільчий шар ущільненого ґрунту над кістя-
ком, матрац у вигляді накату з металевих труб, за-
повнених бетоном і зв'язаних між собою зварною ар-
матурою, а також обсипку ущільненим шаром ґрун-
ту і маскувальний шар дерну або шабельне маску-
вальне покриття. 

 

 

E 05 

(11) 108874  (51) МПК (2016.01)  
E05B 19/00 

(21) u 2015 08025  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.08.2015  

(73) ШЕВЧУК ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ 
бул. Дарницький, 4-а, кв. 13, м. Київ, 02192 (UA) 

(54) ГНУЧКИЙ КЛЮЧ З ВІДОКРЕМЛЕНОЮ НАПРАВ-
ЛЯЮЧОЮ 
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(57) 1. Гнучкий ключ з відокремленою направляючою, 
який відрізняється тим, що взаємодіє з циліндром 
через відокремлену направляючу ключа, яка вико-
нана у вигляді окремої деталі з внутрішнім наскріз-
ним ключовим каналом непрямолінійної форми для 
спрямування робочої частини гнучкого ключа до клю-
чової щілини циліндра замка, причому ключ скла-
дається з робочої частини, приєднаного до неї гнуч-
кого стрижня з головкою, який виконаний достатньо 
довгим та гнучким для проходження згаданого клю-
чового каналу та подальшої взаємодії робочої час-
тини ключа з механізмом секретності циліндра, при-
чому гнучкий стрижень виконаний у вигляді гнучкого 
переважно металевого цільного або плетеного осер-
дя з намотаною вздовж нього циліндричною пружи-
ною, кінці якого разом з кінцями пружини прикріпле-
ні відповідно до робочої частини ключа та головки. 
2. Гнучкий ключ за п. 1, який відрізняється тим, що 
згаданий гнучкий стрижень виконаний у вигляді гну-
чкого переважно металевого цільного або плетено-
го осердя з намотаними вздовж нього у протилеж-
них напрямках циліндричними пружинами, кінці яко-
го разом з кінцями пружин прикріплені відповідно до 
робочої частини ключа та головки. 
3. Гнучкий ключ за п. 1, який відрізняється тим, що 
видима сторона циліндричної пружини, яка намота-
на вздовж гнучкого осердя, покрита шаром еластич-
ного захисного декоративного синтетичного мате-
ріалу. 

 

 

E 21 

(11) 109088  (51) МПК (2016.01)  
E21B 12/00 
B23K 9/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01517  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Януш Сергій Ігорович (UA), Діц Руслан Анатолійо-
вич (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГА-
ЗВИДОБУВАННЯ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
БУРОВОГО ТА РЕМОНТНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

(57) Спосіб оптимізації процесу експлуатації бурового та 
ремонтного інструменту, що включає визначення 
гірничотехнічних і гірничо-геологічних умов експлуа-
тації інструменту, експлуатацію, тривалість якої зна-
ходиться в прямій залежності від умов експлуатації, 
здійснення підйому на поверхню та оцінку технічно-
го стану робочих елементів інструменту, проведен-
ня ремонтних робіт шляхом відновлення зношених 
робочих поверхонь твердосплавним наплавленням, 
та повторну експлуатацію до наступного ремонтно-
го циклу або виведення з експлуатації, який відріз-
няється тим, що в процесі проведення ремонтних 
робіт відновлення зношеної робочої поверхні здійс-
нюють шляхом наплавлення на ріжучі поверхні "м'я-
кого" металу з додаванням в цей шар засобів конт-
ролю стану цих поверхонь, після чого зміцнюють її 

зносостійкими композитними матеріалами, а конт-
роль технічного стану ріжучих поверхонь здійсню-
ють в процесі експлуатації шляхом моніторингу на 
поверхні свердловини, після чого інструмент піді-
ймають для проведення наступних ремонтних робіт 
або виведення з експлуатації. 

 

 

(11) 109139  (51) МПК (2016.01)  
E21B 37/00 
F16F 5/00 

(21) u 2016 02133  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Ткаченко Олександр Сергійович (UA), Лістовщик Лео-
нід Костянтинович (UA), Сліденко Віктор Михайло-
вич (UA), Лесик Василь Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРА-
ЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВИХ СВЕРД-
ЛОВИН 

(57) Пристрій для очищення нафтових свердловин міс-
тить струминний насос з проточними каналами, які 
мають можливість циркуляції робочої рідини як до ви-
бою свердловини, так і від вибою, сопло, який від-
різняється тим, що струминний насос містить рухо-
му втулку з розташованими в ній конфузором, ди-
фузором і камерою змішування, причому при під-
тискуванні втулки до нижнього сідла пристрій пра-
цює в режимі подачі рідини до розмиваючого сопла, 
а при підтискуванні втулки до верхнього сідла, при-
стрій переходить в режим струминного насоса. 

 

 

(11) 109100  (51) МПК (2016.01)  
E21B 43/00 
B65G 5/00 

(21) u 2016 01655  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Нестеренко Сергій Олексійович (UA), Дідошак Оль-
га Вітольдівна (UA), Купчинський Олег Анатолійо-
вич (UA), Рудоман Олексій Володимирович (UA), Фу-
глевич Ольга Миколаївна (UA), Макаревич Наталія 
Олексіївна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГА-
ЗВИДОБУВАННЯ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) ПРОЦЕС РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУТКУ ГАЗУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ РОДОВИЩА-РЕГУЛЯТОРА 

(57) Процес регулювання видобутку газу з використан-
ням родовища-регулятора, який включає підклю-
чення до магістрального газопроводу родовища-ре-
гулятора, періодичне закачування та відбирання га-
зу, який відрізняється тим, що родовище-регуля-
тор, яке утворюється на базі одного із родовищ газу 
або окремого горизонту, підключають до магістра-
льного газопроводу, який приймає газ із родовищ 
пізньої стадії розробки, а регулювання режиму ро-
боти цих родовищ здійснюють шляхом підтриму-
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вання оптимального робочого тиску на ділянці магі-
стрального газопроводу. 

 

 

(11) 108935  (51) МПК  
E21B 43/27 (2006.01) 

(21) u 2015 12947  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.12.2015  

(72) Отрішко Вячеслав Леонідович (UA), Кітура Ореста 
Миколаївна (UA), Кривуля Сергій Вікторович (UA), 
Коцаба Василь Іванович (UA), Роботько Лідія Воло-
димирівна (UA), Зеленський Володимир Юрійович 
(UA), Ліхван Вадим Максимович (UA), Золотоус Оле-
ксандр Миколайович (UA), Сало Василь Іванович 
(UA), Ліпнягов Микола Сергійович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГА-
ЗВИДОБУВАННЯ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ КИСЛОТНОЇ ОБРОБКИ ТЕРИГЕННИХ 
КОЛЕКТОРІВ, ЩО МАЮТЬ ЗМІШАНІ ПЛАСТИ 

(57) Спосіб кислотної обробки теригенних колекторів, 
що мають змішані пласти, що включає послідовну 
обробку пласта водним розчином біфторид-фтори-
ду амонію та розчином оцтової кислоти, який відрі-
зняється тим, що в свердловину послідовно зака-
чують розчин оцтової кислоти, що містить, мас. %: 
оцтову кислоту 510, комплексен 0,52, поверхне-
во-активну речовину 0,22, інгібітор корозії 0,51, 
воду - решта; розчин оцтової кислоти та біфториду-
фториду амонію, що містить, мас. %: оцтову кисло-
ту 1015, біфторид-фторид амонію 816, комплек-
сен 0,52, поверхнево-активну речовину 0,22, інгі-
бітор корозії 0,51, воду - решта; та розчин оцтової 
та/або соляної кислот, що містить, мас. %: соляну 
та/або оцтову кислоту 710, інгібітор корозії 0,51, 
воду - решта. 

 

 

(11) 109047  (51) МПК  
E21B 49/04 (2006.01) 
F42D 3/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01237  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Гура Володимир Володимирович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ БУРО-ВИБУХОВИХ РОБІТ 
(57) Спосіб виконання буро-вибухових робіт (БВР) на 

уступі порід, що включає буріння свердловин з роз-
ташуванням їх рядами уздовж верхньої бровки ус-
тупу, розосереджене заряджання їх вибуховою ре-
човиною (ВР), монтаж вибухової мережі і коротко-
сповільнене підривання зарядів, який відрізняєть-
ся тим, що у всіх свердловинах вибухового блока 
під час виконання зарядних робіт спочатку під'єд-
нують детонуючий шнур (ДШ) в гофрованій трубці 
до бойовика із свердловим коефіцієнтом дії (КД) із 
номіналом 475 мс, після чого опускають бойовик із 

свердловим КД та одним кінцем ДШ за допомогою 
внутрішньосвердловинних хвилеводів, після чого в 
поліетиленоий рукав формують нижній заряд ему-
льсійної ВР, маса якого становить: 

0,58Qзaг.Qниж.  0,62Qзaг., кг, 
де: Qзaг. - загальна маса верхньої та нижньої час-
тини зарядів у свердловині, кг;  
Qниж. - маса нижньої частини заряду, кг; 

5,8 мlниж.6,2 м, 
де: 
lниж. - довжина нижньої частини заряду, м; 
по завершенні означеної операції, над нижнім заря-
дом формують інертний проміжок з піску або відсі-
ву, величина котрого складає: 

12dзар.Lпром.15dзар., м, 
де: Lпром. - довжина інертного проміжку між нижньою 
та верхньою частинами заряду у свердловині, м; 
dзар. - величина діаметра заряду, м, 
над сформованим інертним проміжком за допомо-
гою каната розташовують бойовик із КД, номіналом 
500 мс на 1 м вище межі: інертний проміжок - верх-
ній заряд, до якого приєднаний ДШ у гофрованій 
трубці, після цього у поліетиленовий рукав формують 
верхній заряд емульсійної ВР, масою: 

0,38Qзaг.Qвep.0,42Qзaг., кг, 
де: Qвep. - маса верхньої частини заряду, кг; 

3,8 м<1вер.<4,2 м, 
де: lвер. - довжина верхньої частини заряду, м; 
над сформованим інертним проміжком формують 
матеріал забійки, в якому розміщується зачиняючий 
заряд, до якого приєднаний другий кінець ДШ у го-
фрованій трубці, при цьому зачиняючий заряд зна-
ходиться на відстані від верхньої частини заряду: 

12dзар.Lз з15dзар., м, 
маса зачиняючого заряду складає: 

0,02Qвер.Q з з<0,04Qвер., кг, 
а завершують перераховані операції доформову-
ванням забивного матеріалу над зачиняючим заря-
дом, загальна довжина забивного матеріалу в свер-
дловині складає: 

20dзар.Lзаб.24dзар., м, 
де: Lзаб. - довжина забивки над верхнім зарядом, м; 
після чого виконують монтаж поверхневої вибухової 
мережі за допомогою хвилеводів, а слідом і підри-
вання вибухового блока. 

 

 

(11) 108951  (51) МПК (2016.01)  
E21F 7/00 
G01V 9/00 

(21) u 2015 13073  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Вергельська Наталія Вікторівна (UA), Евдощук Ми-
кола Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. О. Гончара, 55-б, м. Київ, 01010 (UA) 

(54) СПОСІБ ГЕОХІМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ НЕ-
БЕЗПЕЧНИХ ЗОН ВУГІЛЬНИХ ГІРНИЧИХ ВИРО-
БОК 

(57) Спосіб геохімічного обґрунтування небезпечних зон 
вугільних гірничих виробок, що включає відбір газо-
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вих проб в зоні відпрацювання вугільного пласта, 
проведення їх дегазації і лабораторних досліджень 
отриманих газів, за якими визначають присутність 
ацетилену у газовій суміші, який відрізняється 
тим, що додатково проводять відбір газових проб із 
відпрацьованого простору та визначають якісний 
склад газової суміші виробки на присутність важких 
і ненасичених вуглеводнів та відсутність насичених 
(С4-С5), за отриманими даними будують прогнозну 

        карту-схему локальних зон максимального газона-
сичення ненасиченими, насиченими та важкими ву-
глеводневими газами, на основі геохімічних даних в 
подальшому обґрунтовують типи вуглевидобувних 
робіт та дегазацію вугільного пласта і відпрацьова-
ного простору на безпечних ділянках гірничих виро-
бок. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 109187  (51) МПК (2016.01)  
F02D 1/00 

(21) u 2016 03049  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.03.2016  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA), Гераськін Володи-
мир Миколайович (UA), Руснак Віталій Михайлович 
(UA) 

(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, 32300 (UA) 
  

ГЕРАСЬКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Грушевського, 50, кв. 107, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 
  

РУСНАК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Панівецька, 13-а, кв. 108, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТИСКУ НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ В ЦИЛІНДРАХ 
ДИЗЕЛЯ 

(57) Система автоматичного регулювання тиску наддув-
ного повітря в циліндрах дизеля, що містить порш-
неву частину дизеля, впускний і випускний тракти з 
клапанами, газову турбіну і компресор, зв'язані з впу-
скним і випускним трактами, а також джерело і ре-
сивер стисненого повітря, який відрізняється тим, 
що в ній, між ресивером стисненого повітря і впуск-
ним трактом, додатково установлені пневматичні 
датчик тиску і форсований диференціатор, причому 
датчик виконаний у вигляді корпуса з діафрагмою, 
притисненою до нього кришкою, зв'язаною зі што-
ком і клапаном, взаємодіючим із сідлом, розміще-
ним на перехіднику, що з'єднує кришку з ресиве-
ром, а диференціатор сигналів, що виходять із впу-
скного тракту, виконаний у вигляді спільного неру-
хомого корпуса із співвісно розміщеними в ньому 
першою суцільною з осьовим отвором і третьою під-
пружиненою суцільною діафрагмою з основами, які 
притиснуті до корпуса кришками, причому основа 
першої з основою другої діафрагми зв'язані через 
додатково установлену в штоковій камері систему 
важелів і тяг, виконану у вигляді діаметрально роз-
міщених по радіусу корпуса, принаймні двох, важе-
лів, одні кінці яких з'єднані з корпусом, другі кінці тя-
гами зв'язані з основою другої діафрагми, а середні 
точки - з основою першої діафрагми, при цьому без-
штокова камера, утворена кришкою і першою діаф-
рагмою, через пневмолінію і додатково установле-
ний регулюючий дросель, сполучена із впускним тра-
ктом, а штокова камера, утворена корпусом, пер-
шою, другою і третьою діафрагмами, із впускним 
трактом і датчиком тиску в ресивері - безпосередньо. 

 

 

(11) 109165  (51) МПК (2016.01)  
F02M 3/00 
F02M 13/00 
F02P 9/00 

(21) u 2016 02594  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Корпач Анатолій Олександрович (UA), Філоненко Оле-
ксандр Дмитрович (UA), Корпач Олексій Анатолі-
йович (UA), Карев Станіслав Володимирович (UA), 
Шуба Євгеній Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ, 01010 (UA) 

(54) СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬО-
ГО ЗГОРЯННЯ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ 

(57) Карбюраторна система живлення двигуна внутріш-
нього згоряння з іскровим запалюванням, що вклю-
чає блок управління електромагнітного клапана хо-
лостого ходу, датчик положення дросельної заслі-
нки, паливний жиклер системи холостого ходу, по-
вітряний жиклер системи холостого ходу, канал си-
стеми холостого ходу, електромагнітний клапан хо-
лостого ходу, датчик частоти обертання колінчас-
того вала, блок управління системою подачі водне-
вмісного газу, гвинт регулювання кількості горючої 
суміші холостого ходу, дросельну заслінку, головний 
паливний жиклер, поплавцеву камеру, канал голо-
вної дозуючої системи, головний повітряний жик-
лер, розпилювач, пусковий пристрій, повітряну заслі-
нку, запірний клапан, електромагнітний клапан по-
дачі водневмісного газу, електроди електролізера, 
кришки-клапана електролізера, гвинт регулювання 
складу паливо-повітряної суміші, отвір перехідної си-
стеми холостого ходу, отвір системи холостого хо-
ду, робочу камеру електролізера, розширювальну ка-
меру електролізера, електролізер, колінчастий вал, 
датчик температури охолоджуючої рідини, яка від-
різняється тим, що система додатково містить по-
вітряний жиклер, електромагнітний клапан додат-
кового повітряного жиклера, головний канал подачі 
водневмісного газу, запірний клапан другорядного 
каналу подачі водневмісного газу, електромагнітний 
клапан другорядного каналу подачі водневмісного 
газу, другорядний клапан подачі водневмісного газу. 

 

 

F 03 

(11) 109067  (51) МПК (2016.01)  
F03D 1/00 

(21) u 2016 01373  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Власенко Павло Георгійович (UA), Висоцька Юлія 
Павлівна (UA) 

(73) ВЛАСЕНКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Лісна, 8-А, м. Харків, 61108 (UA) 
  

ВИСОЦЬКА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА 
вул. Лісна, 8-А, м. Харків, 61108 (UA) 

(54) ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ПОВІТРЯНИЙ РУШІЙ 
(57) 1. Високоефективний повітряний рушій, який склада-

ється з циліндричного корпуса, в якому розташова- 
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        ний гвинт, який відрізняється тим, що внутрішня 
поверхня корпусу має змінний по довжині діаметр, 
як гвинт використовується багатозахідний гвинт Ар-
хімеда, який має змінний по довжині діаметр і шаг, в 
порожнині корпусу, в місці найменшого діаметра вну-
трішньої поверхні, встановлені камери згоряння з 
форсунками і запальниками повітряно-паливної су-
міші, на передній частині внутрішньої поверхні кор-
пусу створені вхідні отвори для повітря, а на задній 
частині - вихідні отвори. 
2. Високоефективний повітряний рушій за п. 1, який 
відрізняється тим, що внутрішня поверхня корпусу 
в зоні початку збільшення діаметра має хвилеподі-
бну форму і відповідну форму має кромка гвинта 
Архімеда. 
3. Високоефективний повітряний рушій за пп. 1-2, 
який відрізняється тим, що камери згоряння вста-
новлені нерівномірно як по колу, так і зі зсувом по 
довжині. 
4. Високоефективний повітряний рушій за пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що багатозахідний гвинт 
Архімеда встановлений на опорах, в одній з яких є 
редуктор, який з'єднує вісь гвинта з валом двигуна. 

 

 

(11) 109042  (51) МПК (2016.01)  
F03D 1/00 

(21) u 2016 01201  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Слива Василь Анатолійович (UA) 
(73) СЛИВА ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Федорова, 1, кв. 38, м. Луцьк, Волинська обл., 
43026 (UA) 

(54) ЛОПАТЬ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ 
(57) 1. Лопать вітроенергетичної установки, що містить 

корпус, в якому розміщений повздовжній елемент - 
лонжерон з закріпленими на ньому поперечними 
елементами нервюрами, що мають аеродинаміч-
ний профіль, яка відрізняється тим, що лонжерон 
виконаний у вигляді конусної труби зі зменшенням 
конусності від центра обертання лопаті, нервюри 
розміщені на ньому з певним шагом, причому роз-
міри площин нервюр зменшуються відповідно до 
зменшення конусності лонжерона, між нервюрами 
закріплені листи фанери, на яких жорстко закріпле-
ний пінопласт, що повторює форму та розмір нер-
вюр, а корпус виконаний, по меншій мірі, з двох ша-
рів склотканини, жорстко закріпленої на пінопласті, 
крім того на вільному кінці лонжерона закріплений 
фланець із отворами для регулювання кута атаки. 
2. Лопать вітроенергетичної установки за п. 1, яка 
відрізняється тим, що отвори фланця мають еліп-
тичну форму. 

 

 

F 16 

(11) 109058  (51) МПК  
F16F 9/18 (2006.01) 
F16F 7/10 (2006.01) 

(21) u 2016 01281  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Пелевін Леонід Євгенійович (UA), Карпенко Микола 
Миколайович (UA), Чемерис Валерія Володимирі-
вна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-
ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ-37, 03680 (UA) 

(54) ІНЕРЦІЙНИЙ ДЕМПФЕР КОЛИВАНЬ 
(57) Інерційний демпфер коливань, що являє собою жо-

рсткий замкнений циліндричний корпус, в якому зна-
ходиться замкнена камера, яка заповнена дискре-
тною сипучою речовиною масою (наприклад, куль-
ками), який відрізняється тим, що дискретна сипу-
ча речовина має масу m, камера виконана з елас-
тичного матеріалу підвищеної зносостійкості, а кор-
пус має внутрішній діаметр DЦ і внутрішню відстань 
між торцевими поверхнями LЦ, а на зовнішніх тор-
цевих поверхнях корпусу розташовані вушка кріп-
лення, причому внутрішні торцеві поверхні корпусу 
з'єднані між собою центральною повздовжньою віс-
сю 3 діаметром DВ, причому DЦ>>DВ, а на осі жорс-
тко закріплені три шайби діаметром DШ, причому 
DЦ>DШ>DВ, таким чином, що одна з них - централь-
на шайба, кріпиться по середині осі, а кожна з інших - 
ліва та права, максимально наближено до внутрі-
шніх торцевих поверхонь корпусу, при цьому від-
стань між лівою шайбою і центральною шайбою та 
центральною шайбою і правою шайбою дорівнює 
LШ, причому LЦ>2LШ, також ліва, центральна та пра-
ва шайби по зовнішній торцевій поверхні охоплені 
камерою, а в просторі між зовнішньою поверхнею 
камери та внутрішньою поверхнею циліндричного 
корпусу знаходиться робоча рідина підвищеної в'я-
зкості. 

 

 

(11) 109179  (51) МПК (2016.01)  
F16G 3/00 

(21) u 2016 02747  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.03.2016  

(72) Ковальчук Володимир Володимирович (UA) 
(73) КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

просп. Маршала Жукова, буд. 30, кв. 130, м. Одеса, 
65121 (UA) 

(54) З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТРІЧОК "ПВС 
РЕВЕРС" 

(57) 1. З'єднувач для конвеєрних стрічок, який складає-
ться з верхньої та нижньої пластини, які мають по 
два наскрізних отвори, двох болтів та двох гайок для 
різьбового з'єднання, при цьому в нижній пластині 
виконані посадочні гнізда для головки болта, який 
відрізняється тим, що додатково має знімне елас-
тичне кільце, виконане з можливістю фіксації його 
на болті, у нижній пластині наскрізні отвори викона-
ні багатокутними, болт під головкою має фіксуючу 
частину, виконану відповідною до наскрізного бага-
токутного отвору в нижній пластині, а верхня плас-
тина має посадочні гнізда під гайки, які виконані із 
шліцом на торці.  
2. З'єднувач для конвеєрних стрічок за п. 1, який 
відрізняється тим, що наскрізні отвори в нижній 
пластині виконані чотирикутними. 
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3. З'єднувач для конвеєрних стрічок за п. 1, який від-
різняється тим, що головка болта виконана плас-
кою. 
4. З'єднувач для конвеєрних стрічок за п. 1, який від-
різняється тим, що хвостовик болта виконаний ко-
нусоподібним.  
5. З'єднувач для конвеєрних стрічок за п. 1, який від-
різняється тим, що верхня та нижня пластини ви-
конані з виступами на внутрішній поверхні пластин. 
6. З'єднувач для конвеєрних стрічок за п. 5, який від-
різняється тим, що верхня та нижня пластини до-
датково мають наскрізні отвори, розташовані між 
виступами. 

 

 

(11) 108872  (51) МПК (2016.01)  
F16H 21/00 

(21) u 2015 06995  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.07.2015  

(72) Харжевський В'ячеслав Олександрович (UA) 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) ШАРНІРНИЙ ЧОТИРИЛАНКОВИЙ ПРЯМОЛІНІЙ-
НО-НАПРЯМНИЙ МЕХАНІЗМ, ПОБУДОВАНИЙ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТОЧКИ ЧЕБИШЕВА 

(57) Шарнірний чотириланковий механізм, що має осно-
ву, на якій встановлено кривошип, коромисло і ша-
тун у вигляді двоплечого важеля, одне плече якого 
шарнірно зв'язано з кривошипом та коромислом, а 
інше плече виконано з можливістю опису його ша-
тунною точкою кривої, яка на частковій ділянці тра-
єкторії наближається до прямої лінії, причому за 
шатунну точку механізму приймається точка Чеби-
шева, яка визначається для заданих довжин кри-
вошипа, шатуна та коромисла механізму як точка 
Болла в тому положенні шатунної площини, коли 
одна з двох точок Бурместера знаходиться на одній 
прямій з обома рухомими шарнірами механізму. 

 

 

(11) 108871  (51) МПК (2016.01)  
F16H 21/00 

(21) u 2015 06992  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.07.2015  

(72) Харжевський В'ячеслав Олександрович (UA) 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) ШАРНІРНИЙ ЧОТИРИЛАНКОВИЙ ПРЯМОЛІНІЙ-
НО-НАПРЯМНИЙ МЕХАНІЗМ, ПОБУДОВАНИЙ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТОЧКИ РОЗПРЯМЛЕННЯ 4-
ГО ПОРЯДКУ 

(57) Шарнірний чотириланковий механізм, що має осно-
ву, на якій встановлено кривошип, коромисло і ша-
тун у вигляді двоплечого важеля, одне плече якого 
шарнірно зв'язано з кривошипом та коромислом, а 
інше плече виконано з можливістю опису його ша-
тунною точкою кривої, яка на частковій ділянці тра-

єкторії наближається до прямої лінії, причому за 
шатунну точку механізму приймається точка роз-
прямлення 4-го порядку, яка визначається як точка 
перетину поворотного кола з кривою геометричного 
місця точок, що характеризуються дотиком не ниж-
че 4-го порядку зі своїми дотичними колами, за фо-
рмулами: 
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де 51 m...m  - коефіцієнти кривої, що є геометричним 

місцем точок, які забезпечують дотик не нижче 4-го 

порядку зі своїми дотичними колами; "
0y  - приско-

рення полюса миттєвого обертання шатунної пло-
щини. 

 

 

F 21 

(11) 109192  (51) МПК (2016.01)  
F21S 13/00 
F21V 8/00 
F21V 15/00 

(21) u 2016 03195  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.03.2016  

(72) Кишинський Сергій Іванович (UA), Дмитрієв Юрій 
Вікторович (UA) 

(73) КИШИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Григорія Андрющенка, 4-б, кв. 142, м. Київ, 
01135 (UA) 

(54) КОРПУС ВУЛИЧНОГО СВІТЛОДІОДНОГО СВІТИ-
ЛЬНИКА 

(57) 1. Корпус вуличного світлодіодного світильника, що 
включає основу з елементами кріплення, на якій вста-
новлена рама з прорізом для розміщення і фіксації 
у ньому світлодіодних модулів освітлювального 
приладу та комутаційних пристроїв, який відрізняє-
ться тим, що основа корпуса виготовлена у вигляді 
жорсткої труби з елементами її кріплення до опори, 
а рама виготовлена з пластин, щонайменше одна з 
яких є пружною і встановлена з можливістю утво-
рення напруженої рамної конструкції. 
2. Корпус вуличного світлодіодного світильника за 
п. 1, який відрізняється тим, що рама виконана роз-
сувною з можливістю її застосування для встанов-
лення різних світлодіодних модулів. 
3. Корпус вуличного світлодіодного світильника за 
п. 1, який відрізняється тим, що рама має форму, 
побудовану на основі прямокутника, довші пласти-
ни якої виконані жорсткими і паралельними осі жор-
сткої труби, менші - є пружними, а всередині рами 
встановлені ребра жорсткості, перпендикулярні до 
довших пластин. 
4. Корпус вуличного світлодіодного світильника за 
п. 1, який відрізняється тим, що в пружних пласти-
нах виконані системи наскрізних отворів, призначені 
для підвищення їх пружності. 
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F 23 

(11) 109197  (51) МПК (2016.01)  
F23B 90/00 

(21) u 2016 03307  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.03.2016  

(72) Клюс Володимир Павлович (UA), Жовмір Микола 
Михайлович (UA), Клюс Сергій Володимирович (UA), 
Гончаренко Сергій Петрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІ-
ОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Червоногвардійська, 20-а, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА 
У ВЕРТИКАЛЬНИХ РЕАКТОРАХ ШАХТНОГО ТИПУ 

(57) 1. Спосіб розпалювання твердого палива, що вклю-
чає завантаження і вирівнювання верхнього шару 
палива у вертикальному реакторі шахтного типу з 
подачею повітря дуття знизу реактора і розпалюван-
ні палива зверху реактора, який відрізняється тим, 
що на верхній шар палива засипається розпечений 
до температури понад 300 °C вуглець з товщиною 
шару не менше 2 см. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ву-
глець використовують вуглецеві матеріали. 

 

 

(11) 109186  (51) МПК  
F23D 14/20 (2006.01) 
F23D 14/24 (2006.01) 

(21) u 2016 03004  
(24) 10.08.2016  

(22) 23.03.2016  

(72) Марченко Георгій Сергійович (UA), Жуков Дмитро 
Георгійович (UA), Буяльський Віктор Миронович 
(UA), Макаренко Віктор Олександрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 
вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК 
(57) Газовий пальник, який включає циліндричний кор-

пус з розміщеною в ньому співвісно центральною 
газовою трубою з багатосопловою газовою форсун-
кою і конусним повітряним стабілізатором, а також з 
зовнішньою співвісною з корпусом газовою трубою, 
на вихідному кінці якої розташована циліндрична 
газова камера з газовими трубками, паралельними 
конусній поверхні повітряного стабілізатора, до яко-
го приєднаний кільцевий лопатковий завихрювач, 
який відрізняється тим, що він оснащений додат-
ковою внутрішньою центральною наскрізною поро-
жнистою трубою, розташованою співвісно всереди-
ні центральної газової труби. 

 

 

(11) 109119  (51) МПК  
F23J 1/02 (2006.01) 
F23K 3/02 (2006.01) 
B65G 53/04 (2006.01) 

(21) u 2016 01841  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.02.2016  

(72) Кєсова Любов Олександрівна (UA), Кєсова Любов 
Олександрівна (UA), Кравчук Ганна Валентинівна (UA), 
Салимон Михайло Пантелейович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРА-
ЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЗОЛИ З ЕЛЕКТРОФІЛЬТ-
РІВ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ 

(57) 1. Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теп-
лових електростанціях, за яким застосовують збірні 
комірки електрофільтра, системи видалення та пне-
вмотранспортування золи, рукавний фільтр, циклон 
і підігрівач, який відрізняється тим, що видалення 
золи із збірних комірок електрофільтра у зріджено-
му стані здійснюють димовими газами, підігрітими 
до температури вище точки роси. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що циклон 
встановлюють на розвантажувальних відводах для 
розподілу зологазової суміші на два потоки, один з 
яких у вигляді очищених від золи димових газів по-
вертається в направляючий короб відхідних газів 
котла. 

 

 

F 24 

(11) 109075  (51) МПК (2016.01)  
F24B 7/00 

(21) u 2016 01439  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.02.2016  

(72) Дзевіцький Віктор Миколайович (UA) 
(73) ДЗЕВІЦЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. 12 Поздовжня, 45, кв. 35, м. Миколаїв, 54034 
(UA) 

(54) ПІЧ ОПАЛЮВАЛЬНА "БУЛЕР'ЯН ПРОМИСЛОВИЙ 
ТИП 06-07" 

(57) Піч опалювальна, що містить металевий корпус з 
дугоподібних вертикально орієнтованих конвекцій-
них труб, де нижні кінці труб зігнуті назустріч одна 
одній, перехрещені і утворюють ніжки печі, всере-
дині корпусу піч містить двоярусну топку, регулятор 
подачі повітря, димову заслінку, димовідвідний пат-
рубок, у передній стінці печі виконаний завантажу-
вальний отвір, перекритий дверцями, а топка печі 
розділена горизонтальною перегородкою на дві ча-
стини: нижню - камеру газифікації, та верхню - ка-
меру опалювання; верхні кінці труб також зігнуті на-
зустріч одна одній і перехрещені симетрично ниж-
нім кінцям труб, яка відрізняється тим, що має ста-
ціонарний (приставний) теплообмінник, який роз-
ташований в задній частині та в розрізі має форму 
печі, з однією або кількома внутрішніми перегород-
ками, та два додаткових отвори для первинного по-
вітря в передній стінці печі. 

 

 

(11) 109074  (51) МПК (2016.01)  
F24B 7/00 

(21) u 2016 01438  
(24) 10.08.2016  

(22) 17.02.2016  
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(72) Дзевіцький Віктор Миколайович (UA) 
(73) ДЗЕВІЦЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. 12 Поздовжня, 45, кв. 35, м. Миколаїв, 54034 
(UA) 

(54) ПІЧ ОПАЛЮВАЛЬНА "БУЛЕР'ЯН ПРОМИСЛОВИЙ 
ТИП 08" 

(57) 1. Піч опалювальна, яка містить металевий корпус з 
дугоподібних вертикально орієнтованих конвекцій-
них труб, де нижні кінці труб зігнуті назустріч одна 
одній, перехрещені і утворюють ніжки печі, всере-
дині корпусу піч містить двоярусну топку, регулятор 
подачі повітря, димову заслінку, димовідвідний пат-
рубок, у передній стінці печі виконаний завантажу-
вальний отвір, перекритий дверцями, а топка печі 
розділена горизонтальною перегородкою на дві ча-
стини: нижню - камеру газифікації, та верхню - ка-
меру опалювання, верхні кінці труб також зігнуті на-
зустріч одна одній і перехрещені симетрично ниж-
нім кінцям труб, яка відрізняється тим, що в вер-
хню частину печі вбудовано теплообмінник, який з'є-
днує передню і задні стінки печі, в задній частині 
теплообмінника встановлений вентилятор. 
2. Піч за п. 1, яка відрізняється тим, що в передній 
стінці печі розміщено два отвори для первинного 
повітря. 
3. Піч за п. 1, яка відрізняється тим, що теплообмі-
нник має циліндричну форму. 

 

 

(11) 109190  (51) МПК (2016.01)  
F24D 17/00 
F24H 1/00 
F16L 55/045 (2006.01) 
F04D 13/12 (2006.01) 

(21) u 2016 03099  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.03.2016  

(72) Нефедов Юрій Іванович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Науки, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНО-
СТІ БЕЗ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІД ЗОВНІШНІХ 
ДЖЕРЕЛ 

(57) Система опалення підвищеної потужності без спо-
живання енергії від зовнішніх джерел, що включає 
вхідний кран, з'єднувальну трубу, живильну трубу, в 
якій розташовані клапан-переривач потоку води, наг-
нітальний та відбійний клапани, перший тягар, роз-
ташований на центральній осі відбійного клапана, 
півсферичний кавітатор, нагнітальну трубу гарячої 
води, напірний бак, кран споживача, турбогенера-
тор, теплові прибори, кран гарячої води, електрона-
сос, електричні провідники, що з'єднують турбоге-
нератор з електронасосом, трубу відводу відпра-
цьованої води, перший магніт, вертикальну трубу, 
яка відрізняється тим, що введено нагнітальний 
бак, другий тягар, розташований на центральній осі 
клапана-переривача потоку води, водовід, першій і 
другий гідроакумулятори, сопловий апарат гідроту-
рбіни, першій і другий манометри, теплоутворювач 
з клапаном надмірного тиску пари, трубу високого 
тиску води, півсферичний кавітатор, розташований 
у теплоутворювачі, другий магніт, трубу холодної 

води, горизонтальну трубу, клапан-переривач пото-
ку води, не зв'язаний з нагнітальним клапаном, роз-
ташованим у кінці живильної труби, нагнітальну 
трубу гарячої води, з'єднану нижнім кінцем з тепло-
утворювачем, відбійний клапан, з'єднаний віссю з 
нижнім краєм живильної труби і може вільно повер-
татися відносно цієї осі, клапан-переривач і нагніта-
льний клапан теж можуть вільно повертатися від-
носно своїх осей кріплення, розташованих у нижніх 
частинах цих клапанів і з'єднаних з живильною тру-
бою, вхідний кран розташований на водоводі і відо-
кремлений від труби відводу відпрацьованої води, в 
яку вода надходить тільки з відбійного клапана, а 
холодна вода з турбогенератора подається в нагні-
тальний бак. 

 

 

(11) 109173  (51) МПК (2016.01)  
F24F 5/00 

(21) u 2016 02605  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Ватан Микола Іванович (UA), Комаров Володимир 
Олександрович (UA), Ткаченко Володимир Анатолі-
йович (UA), Галушка Володимир Іванович (UA), Мо-
цун Людмила Юріївна (UA), Артеменко Михайло 
Михайлович (UA), Бовкун Наталія Олексіївна (UA), 
Воробйов Василь Герасимович (UA), Бучок Оксана 
Андріївна (UA), Ветчинкін Степан Сергійович (UA), 
Мельников Роман Олександрович (UA), Гузій Роман 
Олегович (UA), Дяченко Олексій Сергійович (UA), 
Бичик Андрій Андрійович (UA), Куровська Тетяна 
Юріївна (UA) 

(73) ВАТАН МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
вул. С. Крушельницької, 1/5, кв. 26, м. Київ-140, 
03140 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ДЕТАЛЕЙ І АГРЕГАТІВ ОБ'ЄК-
ТА АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО УТРИМУЄТЬСЯ НА 
ЗБЕРІГАННІ, ЙОГО АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРО-
ЄННЯ ТА ДВИГУНА/ДВИГУНІВ ВІД АГРЕСИВНО-
ГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕ-
ДОВИЩА 

(57) 1. Спосіб захисту деталей і агрегатів об'єкта авіа-
ційної техніки, що утримується на зберіганні, його 
артилерійського озброєння та двигуна/двигунів від 
агресивного впливу факторів зовнішнього середови-
ща, який включає осушення внутрішніх порожнин/об'є-
мів об'єкта авіаційної техніки, при цьому осушення 
проводять при повністю загерметизованому об'єкті 
авіаційної техніки, який відрізняється тим, що осу-
шення проводять шляхом динамічної подачі по по-
вітроводах повітря у внутрішні порожнини/об'єми 
об'єкта авіаційної техніки, при цьому подачу повітря 
здійснюють або крізь технологічні отвори/люки/лю-
чки, які визначено керівними документами на збері-
гання, або крізь канал ствола артилерійської зброї - 
авіаційної гармати, причому повітря подають осу-
шене і відфільтроване, подачу повітря забезпечу-
ють по замкненому циклу, починаючи з відбору з 
загерметизованих порожнин/об'ємів об'єкта авіацій-
ної техніки повітря, зволоженого під час зберігання 
від дій зовнішніх факторів, осушення зволоженого 
повітря та закінчуючи обертанням сухого повітря у 
порожнини/об'єми об'єкта авіаційної техніки, а по-
стійну вологість повітря у загерметизованих порож-
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нинах/об'ємах об'єкта авіаційної техніки в межах 35-
55 % при температурі навколишнього середовища 
від мінус 50 °C до плюс 45 °C та вологості повітря 
зовнішнього середовища 60-100 % підтримують по-
дачею зазначеного вище повітря. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дина-
мічну подачу сухого повітря по повітроводах до за-
герметизованих порожнин/об'ємів об'єкта авіаційної 
техніки забезпечують за допомогою повітряносуши-
льної установки, що працює по замкненому циклу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
подачі повітря крізь канал ствола артилерійської 
зброї - авіаційної гармати, казенник гармати фіксу-
ють у відкритому положенні, а місця стику повітро-
водів з дульним обрізом гармати - герметизують. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у за-
герметизовані порожнини/об'єми об'єкта авіаційної 
техніки подається або осушене і відфільтроване 
повітря, або інертні гази, або сполучення інертних 
газів та зазначеного осушеного і відфільтрованого 
повітря у будь-якій пропорції між зазначеними ком-
понентами. 

 

 

(11) 109210  (51) МПК (2016.01)  
F24H 1/00 
F24H 1/24 (2006.01) 
F23C 1/00 

(21) u 2016 04347  
(24) 10.08.2016  

(22) 19.04.2016  

(72) Редька Микола Олександрович (UA) 
(73) РЕДЬКА МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Дружби, 3, с. Люцерна, Вільнянський район, 
Запорізька область, 70037 (UA) 

(54) ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ ТРИВАЛОГО ГОРІН-
НЯ МОДЕЛЬ KW-GSN 

(57) 1.Твердопаливний котел тривалого горіння, що являє 
собою збірно-зварну конструкцію, який складається 
із таких основних елементів як корпус, між стінками 
якого розташований теплоносій, топка, лабіринтний 
теплообмінник, завантажувальний отвір та димовід-
відний патрубок, який відрізняться тим, що: 
- містить систему регулювання подачі повітря в авто-
матичному та ручному режимі без автоматики для ви-
користання котла за відсутності електроживлення; 
- містить короби та труби теплообмінника, які розмі-
щені в котлі за задньою стінкою топкової камери під 
кутом 90 градусів відносно горизонтальної пло-
щини; 
- містить канал для димових газів зигзагоподібної 
форми; 
- містить спеціальні ревізійні отвори для чистки по-
верхонь на верхніх та нижніх краях теплообмінника;  
- містить отвір для завантаження сипучого палива, 
розміщений під кутом від 25° до 45° відносно гори-
зонтальної площини, із дверцятами з системою во-
доохолодження. 
2. Котел за п. 1, який відрізняється тим, що має 
більшу площу поверхонь теплообмінника з розмі-
щенням в ньому більшої кількості труб, кількості ря-
дів труб, та кількості коробів і наявності більшої кі-
лькості форсунок у топці з розміщенням на всіх бо-
кових стінках топки.  

 

 

(11) 109096  (51) МПК  
F24H 1/10 (2006.01) 

(21) u 2016 01613  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Колєватов Сергій Гелійович (UA), Пазюк Олександр 
Іванович (UA), Штанько Олексій Ігорович (UA), Ци-
ганок Олександр Іванович (UA) 

(73) КОЛЄВАТОВ СЕРГІЙ ГЕЛІЙОВИЧ 
пр. Героїв, 17, кв. 212, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ПАЗЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Товариська, 37, кв. 62, м. Запоріжжя, 69000 
(UA) 
  

ШТАНЬКО ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 
вул. Ворошилова, 26, кв. 42, м. Дніпропетров-
ськ, 49000 (UA) 
  

ЦИГАНОК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Хрещатик, 13, кв. 55, м. Київ, 01103 (UA) 

(54) КОНТАКТНО-ПОВЕРХНЕВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ 
(57) 1. Контактно-поверхневий водонагрівач, що містить 

вертикально розташований корпус з водозбірником 
і патрубками підведення і відведення води і відве-
дення газів, камеру згоряння, оснащену пальнико-
вим пристроєм, розташованим в нижній частині ка-
мери згоряння, вибуховий клапан, розміщену над ка-
мерою згоряння контактну камеру, краплевідбивач, 
димар і теплообмінну насадку, який відрізняється 
тим, що камера згоряння виконана у вигляді еліпти-
чного циліндра, розташованого горизонтально. 
2. Контактно-поверхневий водонагрівач за п. 1, який 
відрізняється тим, що вода для нагріву подається 
двома потоками: у форсунки для зрошення насадки 
в камері поверхнево контактного теплообміну та у 
форсунки водо-охолоджувального газового розпо-
дільника. 
3. Контактно-поверхневий водонагрівач за п. 1, який 
відрізняється тим, що газовий потік частково над-
ходить уздовж контактної камери, частково танген-
ціально спрямовано уздовж бічної поверхні захис-
ного екрана і поверхні води. 

 

 

(11) 109112  (51) МПК (2016.01)  
F24H 3/00 
G05D 23/00 

(21) u 2016 01730  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.02.2016  

(31) RU2015112455 
(32) 06.04.2015 
(33) RU 
(72) Ніколаіду Анна (CY) 
(73) ВОЛКАСТ ЛІМІТЕД 

Limassol center, block B, flat/office 601, 6th floor, 
CY-3095, Limassol (CY) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНВЕКТОРНИЙ ОБІГРІВАЧ ІН-
ВЕРТОРНОГО ТИПУ 

(57) 1. Електричний конвекторний обігрівач інверторного 
типу, що містить корпус з повітрозабірними отвора-
ми, розміщеними знизу, і повітровипускними отво-
рами, розміщеними у верхній частині корпусу, пе-
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редню тепловипромінюючу панель, нагрівальний еле-
мент, блок керування з кнопкою вмикання, струмо-
підвід, блок керування складається з корпусу, усе-
редині якого розміщена електрична плата, який від-
різняється тим, що на корпусі установлений датчик 
температури, а на електричній платі розміщені, з'є-
днані один з одним, виконавчий елемент і елемент 
контролю, при цьому виконавчий елемент електри-
чно з'єднаний з нагрівальним елементом, а еле-
мент контролю електрично з'єднаний з датчиком 
температури. 
2. Електричний конвекторний обігрівач інверторного 
типу за п. 1, який відрізняється тим, що як викона-
вчий елемент використаний тиристор. 
3. Електричний конвекторний обігрівач інверторного 
типу за п. 1, який відрізняється тим, що як елемент 
контролю використаний процесор. 
4. Електричний конвекторний обігрівач інверторного 
типу за п. 1, який відрізняється тим, що як елемент 
контролю використаний мікропроцесор. 
5. Електричний конвекторний обігрівач інверторного 
типу за п. 1, який відрізняється тим, що корпус 
блока керування містить дисплей. 

 

 

(11) 109113  (51) МПК (2016.01)  
F24H 3/00 
G05D 23/00 

(21) u 2016 01732  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.02.2016  

(31) RU2015152486 
(32) 07.12.2015 
(33) RU 
(72) Ніколаіду Анна (CY) 
(73) ВОЛКАСТ ЛІМІТЕД 

Limassol center, block B, flat/office 601, 6th floor, 
CY-3095, Limassol (CY) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНВЕКТОР 
(57) 1. Електричний конвектор, що містить корпус з пові-

трозабірними отворами, розміщеними знизу, і пові-
тровипускними отворами, розміщеними у верхній 
частині корпусу, нагрівальний елемент, блок керуван-
ня, струмопідвід, блок керування є електричною пла-
тою, розміщеною у боксі, датчик температури, еле-
ктрично з'єднаний з блоком керування, який відріз-
няється тим, що датчик температури установлений 
на струмопідводі. 
2. Електричний конвектор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що датчик температури зафіксований на 
струмопідводі за допомогою тримача. 
3. Електричний конвектор за п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що тримач виконаний у вигляді капсули. 
4. Електричний конвектор за п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що тримач виконаний з полімерного мате-
ріалу. 
5. Електричний конвектор за п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що як нагрівальний елемент у нижній час-
тині корпусу розміщені ТЕНи. 
6. Електричний конвектор за п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що бокс блока керування розміщений у вер-
хній частині корпусу і забезпечений кнопкою уві-
мкнення. 

7. Електричний конвектор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що бокс блока керування містить дисплей. 
8. Електричний конвектор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що блок керування містить захисний термо-
стат. 

 

 

(11) 109198  (51) МПК (2016.01)  
F24J 2/00 
H01L 31/046 (2014.01) 

(21) u 2016 03308  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.03.2016  

(72) Пундєв Валерій Опанасович (UA), Рєзцов Віктор Фе-
дорович (UA), Суржик Таміла Володимирівна (UA), 
Шевчук Володимир Іванович (UA), Яценко Віра Во-
лодимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІ-
ОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Червоногвардійська, 20-а, м. Київ, 02094 
(UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ МОДУЛЬ 
(57) Комбінований фотоелектричний модуль, що має 

рамний теплоізоляційний корпус з вологопоглина-
чем і ущільнювачем, верхнє прозоре покриття, еле-
ктроізольовану поглинальну панель, з фронтальної 
сторони якої встановлені сонячні елементи, елект-
ричне з'єднання яких розташоване у вивідній коро-
бці, а до тильної сторони приєднані тепловідвідні 
трубки, який відрізняється тим, що поглинальна па-
нель виконана у формі окремих паралельно з'єдна-
них між собою ламелів з повздовжніми зовнішніми 
каналами для шин та внутрішніми тепловідвідними 
каналами, а сонячні елементи прикріплені до ламе-
лів за допомогою рівномірно нанесеної фарби. 

 

 

(11) 109070  (51) МПК  
F24J 2/50 (2006.01) 
E04B 1/76 (2006.01) 

(21) u 2016 01390  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.02.2016  

(72) Шевченко Мирослав Володимирович (UA), Накаши-
дзе Лілія Валентинівна (UA), Габрінець Володимир 
Олексійович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 (UA) 

(54) ЕНЕРГОАКТИВНЕ ОГОРОДЖЕННЯ 
(57) Енергоактивне огородження, яке складається з несу-

чої стіни, теплоізоляційного шару, зовнішнього пові-
тряного прошарку, в якому розташовані світлоне-
проникні жалюзі, а також зовнішнього прозорого те-
плоізоляційного шару, яке відрізняється тим, що 
жалюзі виконані без окремих рухомих елементів, 
зроблені з теплопровідного матеріалу і вкриті теп-
лопоглинальним покриттям, приєднані до однієї чи 
декількох труб з теплопровідними стінками, ззовні 
вкритими теплопоглинальним покриттям, по яких 
циркулює теплоносій, з можливістю збільшення кі-
лькості сегментів вгору, за рахунок використання 
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з'єднань, нівелюючих лінійне розширення, та в бо-
ки, за рахунок використання спільних подаючого і 
зворотного колекторів або індивідуальних підклю-
чень, можливістю ручного або автоматичного, з ви-
користанням датчиків витоку, які можна встановити 
на верхньому, в парі з клапаном регулювання тиску, 
та нижньому фланці труб, перекриття протоку теп-
лоносія в окремому сегменті або у всьому огоро-
дженні взагалі, з можливістю від'єднання і зняття ок-
ремого сегмента зі змогою злиття або наповнення 
його теплоносієм без припинення роботи всього 
огородження. 

 

 

F 25 

(11) 109217  (51) МПК  
F25B 30/02 (2006.01) 

(21) u 2016 06123  
(24) 10.08.2016  

(22) 06.06.2016  

(72) Щучик Едуард Степанович (UA), Романюк Інна Ми-
колаївна (UA), Цурик Сергій Анатолійович (UA), Ку-
хтаров Сергій Андрійович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАН-
КОМЗВ'ЯЗОК" 
вул. Ордаша, 19, с. Безпечна, Сквирський р-н, 
Київська обл., 09025 (UA) 

(54) ТЕПЛОВИЙ НАСОС SENSO 1.03 
(57) 1. Тепловий насос, що містить ротаційний компре-

сор, сполучений з теплообмінником-конденсатором, 
що з'єднано з капілярною трубкою-дросельним при-
строєм, сполученим з теплообмінником-випарни-
ком, з'єднаним з ротаційним компресором, який від-
різняється тим, що співвідношення діаметра d і дов-
жини L дросельного пристрою-капілярної трубки 
становить d/L=1,38*10^-3 м, співвідношення діамет-
ра d1 трубки від випарника до компресора і довжини 
трубки L1 становить d1/L1=9,52*10^-3 м, співвідно-
шення еквівалентної довжини d2 і діаметра каналів 
L2 становить d2/L2=0,016, причому кількість пластин 
як теплообмінника-випарника, так і теплообмінника-
конденсатора становить 26. 
2. Тепловий насос за п. 1, який відрізняється тим, 
що теплообмінник-конденсатор сполучено трубами 
через циркулярний насос із системою опалення бу-
динку. 
3. Тепловий насос за п. 1, який відрізняється тим, 
що теплообмінник-випарник сполучено трубами че-
рез циркулярний насос з геотермальним зондом-
зовнішнім контуром. 
4. Тепловий насос за п. 1, який відрізняється тим, 
що кількість фреону у компресорі становить 585 г. 
5. Тепловий насос за п. 1, який відрізняється тим, 
що як теплоносій використано пропіленгліколь. 

 

 

(11) 109138  (51) МПК (2016.01)  
F25C 1/00 
F24D 15/00 
E04G 11/04 (2006.01) 

(21) u 2016 02132  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Пуховий Іван Іванович (UA), Бабій Владислав Ми-
колайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРА-
ЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ УТВОРЕННЯ ТОНКОЇ ЛЬОДЯНОЇ СТІНИ 
У ХОЛОДНОМУ ПОВІТРІ 

(57) 1. Спосіб утворення тонкої льодяної стіни у холодно-
му повітрі, що включає процеси встановлення на-
садок та зрощення їх водою, який відрізняється тим, 
що насадки розташовують у вертикальній площині, 
нахиленими під кутом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що наса-
дки виконують у вигляді сітки з відхиленням в різні 
сторони. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
незаповнені льодом трикутні частини льодяної сті-
ни, збоку і знизу, обрізають та використовують в пря-
мокутній льодяній огорожі. 

 

 

F 27 

(11) 108964  (51) МПК (2016.01)  
F27B 15/00 

(21) u 2016 00065  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.01.2016  

(72) Федоров Сергій Сергійович (UA), Губинський Миха-
йло Володимирович (UA), Форись Світлана Мико-
лаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
проспект Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНА ПІЧ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОГО 
ШАРУ 

(57) Електротермічна піч псевдозрідженого шару для 
високотемпературної обробки дисперсних вуглеце-
вмісних матеріалів, що містить корпус, теплову ізо-
ляцію, графітову футерівку, центральний електрод, 
випускну трубу для обробленого матеріалу, трубу 
для завантаження сировини, газохід для видалення 
відхідних газів, розподільну решітку псевдозріджую-
чого газу, вертикальну циліндричну робочу камеру, 
що складається з верхньої та нижньої частин, ни-
жня частина якої має менший діаметр, ніж верхня, 
яка відрізняється тим, що відстань від початку ро-
бочої камери з меншим діаметром до нижнього то-
рця центрального електрода На складає 2-5 каліб-
рів центрального електрода De, а відстань від ниж-
нього торця центрального електрода до розподіль-
ної решітки псевдозріджуючого газу Нuе складає не 
менше одного калібру центрального електрода De. 

 

 

F 41 

(11) 109031  (51) МПК (2016.01)  
F41B 5/00 
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(21) u 2016 01128  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.02.2016  

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Сидорук 
Віктор Васильович (UA), Звягін Олександр Сергійо-
вич (UA), Криночкін Роман Володимирович (UA), Оса-
дчук Ярослав Олександрович (UA), Сидорук Віктор 
Вікторович (UA) 

(73) ОСАДЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3/305, м. Вінниця, 
21021 (UA) 
  

СИДОРУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Луначарського, 20а/65, м. Київ, 02002 (UA) 
  

ЗВЯГІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Достоєвського, 14, м. Вінниця, 21010 (UA) 
  

КРИНОЧКІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. І. Богуна, 246, м. Вінниця, 21010 (UA) 
  

ОСАДЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3/305, м. Вінниця, 
21021 (UA) 
  

СИДОРУК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Луначарського, 20а/65, м. Київ, 02002 (UA) 

(54) БАГАТОКАНАЛЬНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТС-
МЕНІВ-СТРІЛКІВ З ЛУКА 

(57) Багатоканальна вимірювальна система контролю 
фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука, яка 
містить сенсор часу спрацювання клікера, яка відріз-
няється тим, що в неї введено блок живлення, до 
якого підключено блок передачі інформації, який мі-
стить частотні перетворювачі, які виходами попарно 
з'єднані з входами мікроконтролерів, виходи яких 
через шину даних підключені до входу першого мік-
ропроцесора, вихід якого з'єднаний з радіомодулем 
передачі даних, а також блок прийому інформації, 
який складається з радіомодуля прийому даних, 
вихід якого підключений до другого мікропроцесора, 
що встановлений з можливістю з'єднання через ко-
мунікації USB з персональним комп'ютером, причо-
му радіомодуль прийому даних має зв'язок з радіо-
модулем передачі даних, крім того пристрій містить 
з'єднані з блоком живлення два сенсори тиску, сен-
сор вібрації по вертикалі, сенсор вібрації по горизо-
нталі, сенсор кутового нахилу, сенсор кутових при-
скорень, сенсор довжини витягнення стріли з-під клі-
кера, виходи яких з'єднані попарно з входами часто-
тних перетворювачів блока передачі інформації, а 
сенсор часу спрацювання клікера виходом сполуче-
ний з мікроконтролером блока передачі інформації. 

 

 

F 42 

(11) 109163  (51) МПК  
F42B 7/10 (2006.01) 
F42B 30/02 (2006.01) 

(21) u 2016 02537  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.03.2016  

(72) Макусев Юрій Віталійович (UA) 
(73) МАКУСЕВ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. К. Білокур, 6, кв. 21, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) КУЛЯ 
(57) 1. Куля, що складається з зовнішньої пластикової обо-

лонки, яка містить багатоелементну уражаючу час-
тину, яка відрізняється тим, що пластикова обо-
лонка виконана у формі котушки з головною та хво-
стовою частинами, які розділені центральною час-
тиною, а уражаюча частина виконана у вигляді трьох 
сталевих циліндричних уражаючих елементів, які 
мають однакову масу та геометричні розміри і пов-
ністю приховані у зовнішній пластиковій оболонці кулі. 
2. Куля за п. 1, яка відрізняється тим, що маса 
уражаючого елемента становить 8,6 г. 
3. Куля за пп. 1-2, яка відрізняється тим, що розді-
ляється на уражаючі елементи при влученні у ціль. 

 

 

(11) 109167  (51) МПК (2016.01)  
F42B 12/00 

(21) u 2016 02597  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Лапицький Сергій Володимирович (UA), Комаров 
Володимир Олександрович (UA), Ткаченко Володи-
мир Анатолійович (UA), Галушка Володимир Івано-
вич (UA), Сувирко Тетяна Володимирівна (UA), Ка-
ленченко Роман Юрійович (UA), Савчук Роман Ва-
сильович (UA), Соколюк Богдан Миколайович (UA), 
Сазонов Микита Сергійович (UA), Сапожнік Тетяна 
Михайлівна (UA), Борисенко Борис Борисович (UA), 
Крижановський Віталій Васильович (UA), Тимошен-
ко Віталій Васильович (UA), Гаврилюк Олександр 
Олександрович (UA), Куровська Тетяна Юріївна 
(UA), Овсяннікова Тетяна Миколаївна (UA), Головін 
Олексій Олександрович (UA) 

(73) ЛАПИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Предславинська, 51, кв. 16, м. Київ-150, 
03150 (UA) 
  

КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 

(54) СПОСІБ ВРАЖАЮЧОГО ВПЛИВУ НА ЛІТАЛЬНИЙ 
АПАРАТ, ЩО ЛЕТИТЬ 

(57) 1. Спосіб вражаючого впливу на літальний апарат, 
що летить, при якому попередньо споряджають 
боєприпаси, які виконано у вигляді ракети або сна-
ряда, метальним зарядом з вибухової речовини, 
механізмом приведення в дію метального заряду і 
бойовими вражаючими елементами динамічного 
впливу, які виконано з матеріалу високої щільності, 
вистрілюють у бік літального апарата, що летить, 
боєприпаси, підривають кожний з боєприпасів за 
допомогою механізму приведення в дію метального 
заряду або в безпосередній близькості від літаль-
ного апарата, або при контакті згаданого боєпри-
пасу з конструкцією планера літального апарата, 
здійснюють метання за допомогою вибухової речо-
вини бойових вражаючих елементів, що виконано з 
матеріалу високої щільності, у сторони від точки 
підриву боєприпасу із забезпеченням при цьому за-
значеними бойовими вражаючими елементами ди-
намічного впливу на елементи конструкції планера 
літального апарата, проникнення під дією кінетичної 
енергії в елементи конструкції планера літального 
апарата бойових вражаючих елементів, що летять 
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зі швидкістю не менше 500 м/с і мають кінетичну 
енергію не менше 1000 Дж та наносять при цьому 
вражаючий вплив на конструкцію літального апа-
рата у вигляді динамічного удару з наступним руй-
нуванням зазначеної конструкції, який відрізняєть-
ся тим, що після спорядження боєприпасів бойо-
вими вражаючими елементами динамічного впли-
ву, які виконано з матеріалу високої щільності, зга-
дані боєприпаси додатково споряджають бойовими 
вражаючими елементами деструктивної дії високої 
потужності, при метанні за допомогою вибухової 
речовини бойових вражаючих елементів у сторони 
від точки підриву боєприпасу, здійснюють одночас-
не метання у бік літального апарата бойових вра-
жаючих елементів обох типів, здійснюють одночас-
но з динамічним впливом на елементи конструкції 
планера літального апарата бойових вражаючих 
елементів, які виконано з матеріалу високої щільно-
сті, і деструктивний вплив на матеріал конструкції 
елементів планера літального апарата бойовими 
вражаючими елементами деструктивної дії високої 
потужності, здійснюють одночасно з проникненням 
у конструкцію елементів планера бойових вражаю-
чих елементів, які виконано з матеріалу високої 
щільності, проникнення в структуру матеріалу конс-
трукції літального апарата деструктивного складу 
бойових вражаючих елементів деструктивної дії ви-
сокої потужності, а вражаючий вплив на конструк-
цію літального апарата наносять одночасно як у ви-
гляді динамічного удару по конструктивних елемен-
тах літального апарата з наступним руйнуванням 
зазначеної конструкції за допомогою бойових вра-
жаючих елементів, що летять з великою швидкістю, 
так і руйнування матеріалу конструктивних елемен-
тів літального апарата за допомогою деструктивно-
го складу, з якого виконано бойові вражаючі елеме-
нти деструктивної дії високої потужності, у вигляді 
зниження на молекулярному рівні фізико-механіч-
них характеристик матеріалу, з якого виконано зга-
дані конструктивні елементи літального апарата. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у бік 
літального апарата, що летить, вистрілюють як оди-

ночним боєприпасом, або серією, з кількістю боє-
припасів в серії не менше двох. 

 

 

(11) 109211  (51) МПК  
F42C 13/04 (2006.01) 
F42C 19/12 (2006.01) 

(21) u 2016 04611  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.04.2016  

(72) Міськів Андрій Володимирович (UA), Сенніков Віта-
лій Леонідович (UA), Ракул Тетяна Борисівна (UA), 
Распопов Олександр Єгорович (UA) 

(73) МІСЬКІВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Масарика, 8, кв. 125, м. Львів, 79019 (UA) 
  

СЕННІКОВ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Караджича, 13, кв. 69, м. Львів, 49054 (UA) 
  

РАКУЛ ТЕТЯНА БОРИСІВНА 
вул. Жуковського, 13, кв. 8, м. Львів, 79044 (UA) 
  

РАСПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЄГОРОВИЧ 
с. Городиславичі, 502, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81152 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРОМ 

(57) Пристрій для дистанційного управління електроде-
тонатором, який містить джерело живлення, стабі-
лізатор напруги, підсилювач корисного сигналу, до 
виходу якого підключений електронний ключ роз-
міщений у загальному корпусі, який відрізняється 
тим, що містить приймач-передавач з зовнішньою 
антеною, який приймає сигнал з будь-якої точки ко-
ла з радіусом до 1000 м, цифрова схема обробляє 
прийнятий сигнал і керує електронним ключем, при 
умові співпадання кодової посилки сигналу з адре-
сою конкретного пристрою, додатково, завдяки адре-
сації кожного пристрою, можливо управління робо-
тою декількох встановлених в місті підриву пристро-
їв одним оператором. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 109094  (51) МПК (2016.01)  
G01B 7/00 
G01H 11/02 (2006.01) 
G01H 1/12 (2006.01) 

(21) u 2016 01611  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA), Марченко Анд-
рій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ДАТЧИК ВІБРАЦІЙ 
(57) Датчик вібрацій, що містить постійний циліндричний 

магніт та дві циліндричні пружини, який відрізня-
ється тим, що розташовано додаткові дві цилінд-
ричні пружини, постійний магніт розташований між 
першою парою ферозондів, перші вихідні обмотки 
яких увімкнені за диференціальною схемою, містить 
другу пару ферозондів, перші вихідні обмотки яких та-
кож увімкнені за диференціальною схемою, причому 
обидві пари ферозондів розташовані одна відносно 
одної на відстані, що дорівнює половині довжини 
постійного магніту, а кінці вихідних обмоток феро-
зондів, розташованих з одного боку постійного маг-
ніту, об'єднано, кожний ферозонд обладнано дру-
гою вихідною обмоткою, причому другі вихідні об-
мотки відповідно першої та другої пар ферозондів 
увімкнено за градієнтною схемою, а початок та кі-
нець других вихідних обмоток ферозондів, розмі-
щених з одного боку постійного магніту, об'єднано. 

 

 

(11) 108897  (51) МПК  
G01B 11/16 (2006.01) 

(21) u 2015 11782  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Добров Ігор Вячеславович (UA), Сьомічев Андрій 
Вікторович (UA), Гетьман Ірина Ігорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ-5, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИКИ ПРОЦЕСУ 
ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб визначення кінематики процесу пластич-
ної деформації, що полягає у тому, що в заготовку з 
матеріалу з високими пластичними властивостями 
(наприклад, пластиліну) вставляють по осі симетрії 
вертикальні стрижні з того самого матеріалу, але 
іншого кольору, пластично деформують, і за зміною 
конфігурації стрижнів іншого кольору після дефор-
мації визначають кінематичні параметри процесу 
пластичної деформації заготовки в залежності від 
величини деформації та коефіцієнтів зовнішнього 

тертя, який відрізняється тим, що вертикальні сму-
ги з матеріалу іншого кольору вставляють в бічну 
поверхню заготовки, що контактує з прозорою стін-
кою матриці, пластично деформують і одночасно 
здійснюють цифрову кінозйомку бічною поверхні за-
готовки в процесі деформації з наступним відтво-
ренням зміни положення і форми смуг іншого ко-
льору як в динаміці процесу пластичної деформації, 
так і фотографій пластичної деформації заготовки 
на будь-якій стадії процесу деформації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на бі-
чну поверхню прозорої матриці з боку, що протиле-
жний контакту заготовки і матриці, наносять коор-
динатну сітку, відносно якої фіксують положення за-
готовки перед деформацією та зміну конфігурації 
смуг іншого кольору в процесі деформації. 

 

 

(11) 109043  (51) МПК  
G01B 11/30 (2006.01) 

(21) u 2016 01206  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Головач Валентин Михайлович (UA), Сірко Зіновій 
Степанович (UA), Головач Роман Валентинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
  

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУ-
РСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
вул. Казимира Малевича, 84, Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ШОРСТКОСТІ ДЕРЕВ'ЯНОЇ 
ПОВЕРХНІ 

(57) Спосіб контролю шорсткості дерев'яної поверхні, 
який здійснюється шляхом подачі пучка світлового 
випромінювання під кутом до нормалі досліджува-
ної поверхні, яку переміщують щодо пучка випромі-
нювання, приймають відбите від поверхні випромі-
нювання оптоелектронним приймачем, отримують 
із заданим кроком зображення вимірюваної повер-
хні, обчислюють різницю між двома послідовними 
значеннями електронних даних, що характеризують 
два послідовні електронні зображення, який відріз-
няється тим, що додатково подають пучок світло-
вого випромінювання під прямим кутом до дослі-
джуваної поверхні, приймають відбите від поверхні 
випромінювання оптоелектронним приймачем, пе-
ріодично перемикають подачу світлових променів і 
синхронно запам'ятовують електронні дані опто-
електронного приймача, обчислюють частку від ді-
лення різниці двох послідовних електронних даних 
на значення величини електронних даних, отрима-
них під час випромінювання додаткового пучка сві-
тлового випромінювання, а набір часток застосову-
ють для обчислення шорсткості поверхні. 

 

 

(11) 109122  (51) МПК (2016.01)  
G01C 9/00 
E21B 47/02 (2006.01) 
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(21) u 2016 01947  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.02.2016  

(72) Ковшов Геннадій Миколайович (UA), Рижков Ігор Ві-
кторович (UA), Живцова Людмила Іванівна (UA) 

(73) КОВШОВ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Наб. Перемоги, 66, кв. 32, м. Дніпропетров-
ськ, 49000 (UA) 
  

РИЖКОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Савкіна, 8, кв. 63, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ЖИВЦОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 
вул. Чеботарьова, 28-а, кв. 77, м. Дніпропетров-
ськ, 49035 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕНІТНОГО І ВІЗИРНОГО 
КУТІВ 

(57) Спосіб визначення зенітного і візирного кутів, що 
включає установку в корпусі перетворювача трьох 
ортогональних маятників з датчиками кутових пе-
реміщень, вимірювання сигналів з датчиків, селек-
тивний відбір їх значень, який відрізняється тим, 
що апріорно вимірюють параметри ij  (i,j = 1, 2, 3) - 

кутові відхилення осей чутливості первинних пере-

творювачів щодо корпусу, a
i0U  - електричні параме-

три кожного з датчиків, a
ik  - передавальний коефі-

цієнт датчиків, а зенітний   і візирний   кути ви-

значають по виміряним сигналам з датчиків кутових 

переміщень a
iU  та параметрам ij , a

i0U , a
ik  за фо-
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(11) 109146  (51) МПК (2016.01)  
G01D 3/00 
G01D 4/00 

(21) u 2016 02241  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.03.2016  

(72) Грод Михайло Степанович (UA) 
(73) ГРОД МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 

вул. Новий Світ бічна, 8, кв. 7, м. Тернопіль, 
46003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЯКІСНОГО ОБРАХУНКУ СПОЖИ-
ТОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

(57) Пристрій для якісного обрахунку спожитого природ-
ного газу, що містить лічильник об'єму спожитого 
природного газу в системі газопостачання, який від-
різняється тим, що додатково встановлений блок 
визначення калорійності газу, блок тиску подачі при-
родного газу, модуль розрахунку вартості спожито-
го газу з можливістю врахування тиску подачі при-

родного газу та його калорійності та виведенням 
показників на шкалу вартості спожитого газу. 

 

 

(11) 109054  (51) МПК (2016.01)  
G01F 11/00 
G01F 11/46 (2006.01) 

(21) u 2016 01251  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Коруняк Петро Степанович (UA), Баранович Сергій 
Миколайович (UA), Власюк Ігор Віталійович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жов-
ківський р-н, Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ ДИСКОВИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ СИП-
КИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Вібраційний дисковий дозатор для сипких матеріа-
лів, який містить дисковий робочий орган, пружний 
стрижень, корпус бункера, пружні опорні елементи 
та електромагнітний привід, який відрізняється тим, 
що дисковий робочий орган дозатора з жорстким 
стрижнем з'єднаний через плоскі пружні елементи з 
проміжною масою і центральним електромагнітним 
приводом вертикальних коливань на ній, яка, в свою 
чергу, з'єднана пружними стрижнями з бункером та 
тангенціальним електромагнітним приводом, закрі-
пленими на пружних опорних елементах. 

 

 

(11) 109154  (51) МПК  
G01G 19/04 (2006.01) 

(21) u 2016 02462  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Коломієць Леонід Володимирович (UA), Лимаренко 
Олександр Михайлович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ 
вул. Ковальська, 15, м. Одеса, 65020 (UA) 

(54) ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Вимірювальний пристрій, який виконано у вигляді 

вимірювальної ділянки рейки, вертикальна стінка 
якої містить отвір, з яким пов'язаний вимірювальний 
вузол, що містить тензорезистори, який відрізня-
ється тим, що отвір у вертикальній стінці рейки ви-
конано у вигляді рівнобічної трапеції, основа якої ут-
ворена дугою, а тензорезистори розташовані з боку 
верхньої основи трапеції. 

 

 

(11) 108862  (51) МПК  
G01G 19/12 (2006.01) 

(21) a 2013 14753  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.12.2013  

(73) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
вул. Дзержинського, 16, кв. 21, м. Дніпропетров-
ськ, 49044 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВАГОВОГО ОБЛІКУ СКРАПЛЕНОГО ГА-
ЗУ 

(57) Спосіб вагового обліку скрапленого газу, який поля-
гає в тому, що цистерну, в якій знаходиться скрап-
лений газ, встановлюють на силовимірювальні да-
вачі, та додають ваговий прилад, який оброблює 
сигнали силовимірювальних давачів, при цьому ва-
говий прилад автоматично вимірює масу скрапле-
ного газу, що знаходиться у цистерні, та у кожен і-
тий цикл завантаження, коли маса цистерни почи-
нає збільшуватися, автоматично або по команді 
оператора з пульта управління, запам'ятовує вели-

чину маси 
i.nM  цистерни на початок завантаження, 

а коли маса цистерни перестає збільшуватися, за-

пам'ятовує величину маси 
 i.M  цистерни на кінець 

завантаження, після цього автоматично вираховує 
масу скрапленого газу, яка надійшла до цистерни 
за і-тий цикл завантаження (і-тий кредит), по фор-
мулі: 


  i.ni.i MMK , 

при цьому ваговий пристрій також автоматично або 
по команді оператора з пульта управління, у мо-
мент, коли маса цистерни починає зменшуватися, 

зважує масу 
j.nM  скрапленого газу, що знаходиться 

у цистерні на початок дебіту, та запам'ятовує її ве-

личину, а також запам'ятовує величину маси 
 j.M  

цистерни на момент кінця дебіту, після цього вира-
ховує масу скрапленого газу, яка відійшла з цисте-
рни (j-тий дебіт), по формулі: 




  j.j.nj MMД , 

при цьому ваговий пристрій також автоматично під-
раховує усі випадки надходження скрапленого газу 

та розраховує їх суму (сумарний кредит K ) по фо-

рмулі: 

iKK  , 

а також автоматично підраховує усі випадки відван-
таження скрапленого газу та розраховує їх суму 

(сумарний дебіт Д ) по формулі: 

jДД  . 

 

 

(11) 108865  (51) МПК  
G01G 23/01 (2006.01) 

(21) a 2014 07154  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.06.2014  

(73) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
вул. Дзержинського, 16, кв. 21, м. Дніпропетров-
ськ, 49044 (UA) 

(54) СПОСІБ КАЛІБРУВАННЯ І ПОВІРКИ КРАНОВИХ 
ВАГ 

(57) Спосіб калібрування та повірки кранових ваг, який 
полягає в тому, що для калібрування і повірки кра-
нових ваг за допомогою гідравлічного домкрата роз-
тягують кранові ваги і цим же самим зусиллям на-

вантажують еталонний тензометричний давач, за 
допомогою компаратора порівнюють показники кра-
нових ваг і еталонного тензометричного давача, вимі-
рюючи відхилення характеристики кранових ваг від ха-
рактеристики еталонного тензометричного давача. 

 

 

(11) 109081  (51) МПК  
G01K 7/40 (2006.01) 

(21) u 2016 01463  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Слотвійчук Сергій Анатолійович (UA), Кравченко 
Юрій Степанович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗУ В 
НЕРІВНОВАЖНІЙ ПЛАЗМІ 

(57) Спосіб вимірювання температури газу в нерівнова-
жній плазмі, в якому мідь-константанову термопару 
попередньо розміщують в кварцовому капілярі, який 
запаюють на кінці, який відрізняється тим, що на-
пругу на зовнішніх її виводах, за допомогою мікро-
контролера, перетворюють в цифровий інформаці-
йний сигнал, а температуру газу в нерівноважній пла-
змі вимірюють за зміною цифрового інформаційно-
го сигналу. 

 

 

(11) 109068  (51) МПК  
G01K 13/08 (2006.01) 

(21) u 2016 01375  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Мусаєв Ікрам Мохтарам 
огли (UA), Варавва Микола Олегович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАН-
НЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОТОРА ГІДРОГЕНЕРАТОРА 

(57) Пристрій для безконтактного вимірювання темпера-
тури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, 
два генератори імпульсів, дільник частоти, п'ять 
елементів І, три цифрових компаратори, датчик по-
ложення, блок задання положення, розподілювач 
тактів, два регістри, цифровий суматор, чотири три-
гери, блок задання швидкості, індикатор, n дзеркал, 
n лінз, n окремих інфрачервоних датчиків інфраче-
рвоного приймача, комутатор, буферний регістр, лі-
чильник, два керованих підсилювачі, відеоконтро-
льний блок, генератор напруги, що змінюється сту-
пінчасто, блок пам'яті, аналого-цифровий перетво-
рювач, інтерфейсний блок, причому за об'єктивом 
закріплені n дзеркал на оптичній лінійці таким чи-
ном, що їх площини утворюють кут 45° з головною 
оптичною віссю і на одній оптичній осі з дзеркалами 
встановлені n лінз та n окремих інфрачервоних да-
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тчиків відповідно, вихід дільника частоти підключе-
ний до входу буферного регістра та до першого 
входу відеоконтрольного блока, другий та третій 
входи якого з'єднані з виходами першого та другого 
керованих підсилювачів, перші входи яких підклю-
чені до виходу генератора напруги, що змінюється 
ступінчасто, а другі входи з'єднані відповідно з пе-
ршим та другим виходами блока пам'яті, вхідна ци-
фрова шина якого підключена до вихідної цифрової 
шини лічильника, четвертий вхід відеоконтрольного 
блока разом з першим входом аналого-цифрового 
перетворювача з'єднані з виходом комутатора, вхі-
дна цифрова шина якого підключена до вихідної 
цифрової шини буферного регістра, вхідна циф-
рова шина якого з'єднана з виходами лінійки n окре-
мих інфрачервоних датчиків, вихідна цифрова ши-
на аналого-цифрового перетворювача підключена 
через інтерфейсний блок в кола ЕОМ, вихідна ци-
фрова шина блока задання положення з'єднана з 
першою вхідною цифровою шиною першого циф-
рового компаратора, друга вхідна цифрова шина 
якого разом з вхідними цифровими шинами пер-
шого та другого регістрів підключені до вихідної 
цифрової шини датчика положення, вихід першого 
цифрового компаратора з'єднаний з першим вхо-
дом першого елемента І, другий вхід якого підклю-
чений до першого виходу другого тригера, а вихід 
з'єднаний з першим входом першого тригера, дру-
гий вхід якого разом зі входом індикатора підклю-
чені до другого виходу другого тригера, перший вхід 
якого з'єднаний з виходом другого цифрового ком-
паратора, друга вхідна цифрова шина якого під-
ключена до вихідної цифрової шини блока задання 
швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з 
вихідною цифровою шиною цифрового суматора, 
перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені 
відповідно до вихідних цифрових шин першого та 
другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з 
першим та другим виходами розподілювача тактів, 
третій вихід якого підключений до другого входу 
другого тригера, вихід другого елемента І з'єднаний 
з другим входом аналого-цифрового перетворю-
вача, вихід першого тригера підключений до пер-
шого входу другого елемента І, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, 
а вихід підключений до входів дільника частоти, ге-
нератора напруги, що змінюється ступінчасто, та 
комутатора, вихідні цифрові шини першого та дру-
гого регістрів з'єднані відповідно з першою і другою 
вхідними цифровими шинами третього цифрового 
компаратора, перший і другий виходи якого підклю-
чені відповідно до перших входів третього і четвер-
того тригерів, другі входи яких з'єднані з третім ви-
ходом розподілювача тактів, а виходи підключені 
відповідно до перших входів третього і четвертого 
елементів І, другі входи яких з'єднані відповідно з 
виходом дільника частоти, а виходи підключені від-
повідно до першого і другого входів лічильника, ви-
хід другого генератора імпульсів з'єднаний з пер-
шим входом п'ятого елемента І, вихід якого підклю-
чений до першого входу розподілювача тактів, який 
відрізняється тим, що в нього введено диферен-
ціюючий елемент та елемент НІ, причому вихід 
першого цифрового компаратора з'єднаний зі вхо-
дом диференціюючого елемента, вихід якого під-

ключений до другого входу розподілювача тактів та 
до входу елемента НІ, вихід якого з'єднаний з дру-
гим входом п'ятого елемента І. 

 

 

(11) 109069  (51) МПК  
G01K 13/08 (2006.01) 

(21) u 2016 01377  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Мусаєв Ікрам Мохтарам-
огли (UA), Варавва Микола Олегович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАН-
НЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОТОРА ГІДРОГЕНЕРАТОРА 

(57) Пристрій для безконтактного вимірювання темпера-
тури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, 
два генератори імпульсів, дільник частоти, п'ять 
елементів І, три цифрових компаратори, датчик по-
ложення, блок задання положення, розподілювач 
тактів, два регістри, цифровий суматор, чотири три-
гери, блок задання швидкості, індикатор, n окремих 
інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, 
блок підготовки даних, комутатор, буферний ре-
гістр, лічильник, два керованих підсилювачі, відео-
контрольний блок, генератор напруги, блок пам'яті, 
причому вихід дільника частоти підключений до 
входу буферного регістра та до першого входу від-
еоконтрольного блока, другий та третій входи якого 
з'єднані з виходами першого та другого керованих 
підсилювачів, перші входи яких підключені до ви-
ходу генератора напруги, а другі входи з'єднані від-
повідно з першим та другим виходами блока па-
м'яті, вхідна цифрова шина якого підключена до ви-
хідної цифрової шини лічильника, четвертий вхід 
відеоконтрольного блока разом з першим входом 
блока підготовки даних з'єднані з виходом комута-
тора, вхідна цифрова шина якого підключена до ви-
хідної цифрової шини буферного регістра, вхідна 
цифрова шина якого з'єднана з виходами n окремих 
інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, 
вихід блока підготовки даних підключений в кола 
ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задання поло-
ження з'єднана з першою вхідною цифровою ши-
ною першого цифрового компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого разом з вхідними цифровими 
шинами першого та другого регістрів підключені до 
вихідної цифрової шини датчика положення, вихід 
першого цифрового компаратора з'єднаний з пер-
шим входом першого елемента І, другий вхід якого 
підключений до першого виходу другого тригера, а 
вихід з'єднаний з першим входом першого тригера, 
другий вхід якого разом з входом індикатора під-
ключені до другого виходу другого тригера, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового 
компаратора, друга вхідна цифрова шина якого під-
ключена до вихідної цифрової шини блока задання 
швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з 
вихідною цифровою шиною цифрового суматора, 
перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені 
відповідно до вихідних цифрових шин першого та 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.93 

другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з 
першим та другим виходами розподілювача тактів, 
третій вихід якого підключений до другого входу 
другого тригера, вихід другого елемента І з'єднаний 
з другим входом блока підготовки даних, вихід 
першого тригера підключений до першого входу 
другого елемента І, другий вхід якого з'єднаний з 
виходом першого генератора імпульсів, а вихід під-
ключений до входів дільника частоти, генератора 
напруги та комутатора, вихідні цифрові шини пер-
шого та другого регістрів з'єднані відповідно з пер-
шою і другою вхідними цифровими шинами тре-
тього цифрового компаратора, перший і другий ви-
ходи якого підключені відповідно до перших входів 
третього і четвертого тригерів, другі входи яких 
з'єднані з третім виходом розподілювача тактів, а 
виходи підключені відповідно до перших входів тре-
тього і четвертого елементів І, другі входи яких 
з'єднані відповідно з виходом дільника частоти, а 
виходи підключені відповідно до першого і другого 
входів лічильника, вихід другого генератора імпуль-
сів з'єднаний з першим входом п'ятого елемента І, 
вихід якого підключений до першого входу розподі-
лювача тактів, який відрізняється тим, що в нього 
введено диференціюючий елемент та елемент НІ, 
причому вихід першого цифрового компаратора 
з'єднаний зі входом диференціюючого елемента, 
вихід якого підключений до другого входу розподі-
лювача тактів та до входу елемента НІ, вихід якого 
з'єднаний з другим входом п'ятого елемента І. 

 

 

(11) 109095  (51) МПК (2016.01)  
G01L 3/00 
G01L 3/10 (2006.01) 

(21) u 2016 01612  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA), Марченко Анд-
рій Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) БЕЗКОНТАКТНИЙ ВИМІРЮВАЧ КРУТНОГО МО-
МЕНТУ І ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ВАЛА 

(57) Безконтактний вимірювач крутного моменту і часто-
ти обертання вала, що містить два дискові корпуси, 
встановлені відповідно на валу приводу і приєдна-
ному до нього пружною вставкою валу навантажен-
ня, формувачі імпульсів виконані в секторних прорі-
зах однорідних дискових корпусів, а датчики ємніс-
ного або індуктивного типу встановлені на одній ко-
аксіальній лінії з однаковим дотичним зазором до 
дискових корпусів, а також містить інтегральний 
підсилювач, адаптер та комп'ютерну систему, який 
відрізняється тим, що датчик ємнісного або індук-
тивного типу, встановлений проти прикріпленого до 
вала привода дискового корпусу, підключено до 
блока визначення напрямку обертання вала, вихід 
якого з'єднаний зі входами першого RS-тригера, ви-
ходи якого сполучено з першими входами першого, 
другого елементів І, другі входи яких зв'язано з ви-
ходами другого, третього RS-тригерів, входи яких 
перехресно підключено до датчиків ємнісного або 

індуктивного типу, причому виходи першого, дру-
гого елементів І з'єднано зі входами інтегрального 
підсилювача. 

 

 

(11) 109102  (51) МПК (2016.01)  
G01M 1/00 

(21) u 2016 01670  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.02.2016  

(72) Бетін Олександр Володимирович (UA), Шакурі Алі 
(UA), Бетін Денис Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ 
АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРУ МАС БЕЗПІЛОТ-
НОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА 

(57) Спосіб визначення центру мас безпілотного літаль-
ного апарата, згідно з яким безпілотний літальний 
апарат підвішують за допомогою підйомного при-
строю, який відрізняється тим, що використовують 
підйомний пристрій, оснащений підшипником в опо-
рній точці, багаторазово змінюють нахил безпілот-
ного літального апарата, використовуючи додаткові 
вантажі, після чого кожного разу визначають кут на-
хилу безпілотного літального апарата, вимірюючи 
висоту двох зазначених точок на фюзеляжі нівелі-
ром, записують ваги додаткових вантажів і відпові-
дні кути, розраховують центр мас шляхом перетину 
графіків зміни ваги додаткових вантажів відносно 
тангенса кута нахилу з головними осями. 

 

 

(11) 109226  (51) МПК (2016.01)  
G01M 5/00 
G01N 3/00 

(21) u 2016 02602  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Ткаченко 
Володимир Анатолійович (UA), Галушка Володи-
мир Іванович (UA), Шум Михайло Олександрович 
(UA), Клименко Михайло Олегович (UA), Гончар Ві-
талій Васильович (UA), Савченко Вікторія Валерії-
вна (UA), Петраш Ілля Борисович (UA), Зарицький 
Олег Іванович (UA), Паюк Олександр Сергійович 
(UA), Скворок Іван Михайлович (UA), Куровська Те-
тяна Юріївна (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 1, м. Київ-48, 03048 (UA) 
  

ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 2, м. Київ-48, 03048 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЖОРС-
ТКОСТІ КРИЛА ЛІТАКА НЕРУЙНІВНИМ МЕТО-
ДОМ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ 
БОЙОВИХ ДІЙ 

(57) 1. Спосіб визначення характеристик жорсткості кри-
ла літака неруйнівним методом в умовах експлуа-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.94 

тації та ведення бойових дій, який полягає в дод-
атку до консольно закріпленої конструкції літака, а 
саме крила, навантажуючої сили і вимірі лінійних 
переміщень у кожному досліджуваному попереч-
ному перерізі згаданого крила в точках його повер-
хні, що лежать в одній площині та на одній прямій, 
паралельній лінії дії зазначеної навантажуючої си-
ли, по яких судять про додаток навантажуючої сили 
в точку центра жорсткості перерізу зазначеного кри-
ла, який відрізняється тим, що навантажуючу силу 
прикладають до нижньої або до верхньої поверхні 
крила, навантажуючу силу прикладають до крила, 
безупинно переміщуючи її уздовж контуру кожного 
досліджуваного переізу крила без зміни напрямку 
дії сили як по одній поверхні профілю крила, так і по 
другій поверхні, й одночасно заміряючи переміщен-
ня профілю крила в будь-яких двох зазначених точ-
ках перерізу, що лежать на максимальній віддале-
ності одна від другої, при цьому вимір лінійних пе-
реміщень здійснюють або в площині додавання до 
крила навантажуючої сили, або в площинах, пара-
лельних зазначеній площині, переміщення наван-
тажуючої сили уздовж профілю крила здійснюють 
до встановлення рівності між переміщеннями, які 
вимірюються, у цих двох точках на зазначеному 
крилі, а положення точки контакту силозбуджувача 
з однією з поверхонь крила при цьому вважають 
однією з точок на поверхні профілю крила, що на-
лежить прямій, яка проходить через точку на осі 
жорсткості досліджуваного крила у його перерізі, в 
якому проводять додавання до крила навантажую-
чої сили і вимір лінійних переміщень. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вимір 
лінійних переміщень здійснюють переважно у точ-
ках на нижній або верхній поверхнях профілю кри-
ла, що знаходяться в районі носка та хвостовика 
профілю зазначеного крила, відповідно до умов 
прикладання навантажуючої сили. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нава-
нтажуючу силу прикладають за умовами, що тиск у 
пневматиках шасі літака та кількість палива в пали-
вних баках крила відповідає значенням, прийнятим 
за еталонні при першому вимірі лінійних переміщень 
на завідомо неушкодженому крилі цього літака. 

 

 

(11) 109152  (51) МПК (2016.01)  
G01N 21/00 
A61B 5/00 

(21) u 2016 02399  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.03.2016  

(72) Бойчук Тарас Миколайович (UA), Ушенко Олекса-
ндр Григорович (UA), Новаковська Ольга Юріївна 
(UA), Григоришин Петро Михайлович (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕ-
ДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНІВ ТКАНИНИ ПРО-
СТАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ ЛАЗЕРНИХ 
МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

(57) Спосіб діагностики станів тканини простати за до-
помогою аналізу лазерних мюллер-матричних зо-

бражень шляхом проведення статистичного аналізу 
лазерних мюллер-матричних зображень біологічних 
тканин, тобто визначення статистичних моментів 
1-4 порядків, який відрізняється тим, що додатко-
во проводять крос-кореляційний аналіз лазерних мю-
ллер-матричних зображень тканини простати, тоб-
то визначають коефіцієнт асиметрії кореляційного 
контуру таких зображень; при значеннях статистич-
них моментів: 1-го порядку менше 0,61±0,073; 2-го 
порядку - більше 0,3±0,045; 3-го порядку - менше 
0,3±0,045; 4-го порядку - більше 6,1±0,73 вказують 
на патологічний стан тканини простати та при зна-
ченні коефіцієнта асиметрії кореляційного контуру 
менше 0,18±0,023 діагностують патологічний стан 
тканини простати. 

 

 

(11) 108876  (51) МПК (2016.01)  
G01N 21/00 
G01B 11/00 
F41B 11/00 

(21) u 2015 09365  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Козаченко Ігор Миколайович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ПНЕВМАТИЧНОЇ 
ЗБРОЇ 

(57) Спосіб визначення виду пневматичної зброї, при 
якому після проведення пострілів із пневматичної 
зброї у щільні тверді перешкоди, проводять діагно-
стику ушкоджень та виконують порівняння отрима-
них даних із раніше відомими, який відрізняється 
тим, що при утворенні на перешкодах ушкодження 
у вигляді шестикутного дефекту від дії розширюва-
льних куль із куполоподібною або пласкою голо-
вною частиною, а при пострілах кулями із гострокі-
нцевою головною частиною - шестикутний поясок 
обтирання, що відповідає кількості полів нарізів 
ствола, визначають пневматичну зброю, що має 
ствол із 6-ма нарізами, при утворенні на перешкоді 
ушкодження у вигляді дефектів із зубчастими кра-
ями і пояском обтирання, в якому відбиваються на-
різи каналу ствола, при цьому, якщо розміри дефе-
ктів в ушкодженнях від дії всіх застосованих куль 
практично збігаються із розмірами головної час-
тини, а зовнішні розміри ушкоджень від куль із гост-
рокінцевою та конічною головною частиною - збіга-
ються із діаметром хвостової частини, визначають 
пневматичну зброю, що має ствол із 12-ма нарізами. 

 

 

(11) 108864  (51) МПК (2016.01)  
G01N 21/95 (2006.01) 
G01N 17/00 
G01T 7/00 

(21) a 2014 06604  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.06.2014  

(72) Личак Олег Васильович (UA), Франкевич Людмила 
Франківна (UA) 
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(73) ЛИЧАК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Варшавська, 57, кв. 1, м. Львів, 79020 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПОШКОДЖЕН-
НЯ ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ ПІТИНГОВОЮ КОРОЗІЄЮ 

(57) 1. Спосіб визначення ступеня пошкодження повер-
хні металу пітинговою корозією та залежності цього 
ступеня пошкодження поверхні від часу корозії, що 
передбачає отримання оптичного зображення по-
верхні металу до початку, під час чи після завер-
шення процесу корозії і обробку цих зображень, 
який відрізняється тим, що поверхню металу осві-
тлюють випромінюванням, максимальна довжина 
хвилі якого не перевищує середню висоту випадко-
вих мікронерівностей поверхні; фазовий кут між на-
прямком, з якого здійснюють освітлення поверхні, 
та напрямком з якого здійснюють зйомку поверхні, 
встановлюють таким, щоб частка багатократно роз-
сіяного на нерівностях поверхні випромінювання 
була максимальною у складі випромінювання, що 
розсіюється у напрямку, з якого здійснюють зйомку 
поверхні; величину кута поля зору системи отри-
мання зображень поверхні встановлюють такою, 
щоб забезпечити максимальну рівномірність сиг-
налу на зображенні; ступінь пошкодження шорсткої 
поверхні металу пітинговою корозією та залежності 
цього ступеня пошкодження поверхні від часу коро-
зії визначають на основі величини нормованого ко-
ефіцієнта кореляції між зображенням, отриманим 
до початку процесу корозії та у інші моменти часу 
під час процесу корозії чи після його завершення. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на зо-
браженнях поверхні металу, отриманих під час чи 
після процесу корозії, вибирають область без ви-
димих пітів, визначають імовірнісні параметри сиг-
налу у межах цієї області, імовірнісні параметри си-
гналу всього зображення, імовірнісні параметри си-
гналу у межах відповідної області на зображенні 
поверхні, отриманому до початку процесу корозії, 
імовірнісні параметри сигналу всього зображення 
та кореляційні параметри сигналів вибраних облас-
тей цих зображень і використовують ці параметри 
для коригування впливу зміни характеристик розсі-
ювання поверхні, що не пов'язані з пітингом на ве-
личину коефіцієнта кореляції між зображеннями. 

 

 

(11) 108892  (51) МПК  
G01N 27/74 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 
A61B 5/053 (2006.01) 

(21) u 2015 11608  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.11.2015  

(72) Венгер Олег Юрійович (UA) 
(73) ВЕНГЕР ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 

вул. Мічуріна, 63 а, смт Попільня, Попільнянсь-
кий р-н, Житомирська обл., 13501 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОБ'ЄКТИ 
ЖИВОЇ І НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ "PRANA BOX" 

(57) Спосіб енергетичного впливу на об'єкти живої і не-
живої природи, що включає діагностику живого ор-
ганізму, який відрізняється тим, що діагностують 
показники електропровідності фізичного тіла живого 
організму, визначають його рівень електропровід-

ності, потім цей організм фотографують і отримане 
фото розміщують у картриджі, потім цей картридж 
розміщують в осередді генератора природних жит-
тєвих вібрацій, який розташований на відкритому 
просторі і дистанційно взаємодіє з електромагніт-
ним полем Землі і електромагнітним полем живого 
організму. 

 

 

(11) 109086  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/00 
G01N 33/569 (2006.01) 

(21) u 2016 01503  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Шаповал Ольга Сергіївна (UA), Воронцова Лоліта 
Леонідівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА 
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ 
УКРАЇНИ" 
бул. Вінтера, 20, м. Запоріжжя, 69096 (UA) 
  

ШАПОВАЛ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 
вул. Правди, 49, кв. 9, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

ВОРОНЦОВА ЛОЛІТА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Запорізька, 6-а, кв. 114, м. Запоріжжя, 69002 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИСБІОЗУ РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ТРАКТУ ЖІНОК 

(57) Спосіб діагностики дисбіозу репродуктивного тракту 
жінок, що здійснюють шляхом забирання діагности-
чного матеріалу зі слизових оболонок пацієнтки, 
культивування мікроорганізмів на живильних сере-
довищах і підрахування кількості колоній мікроорга-
нізмів, який відрізняється тим, що діагностичний 
матеріал отримують зі слизових оболонок ротогло-
тки і склад одержаної мікрофлори вважають іден-
тичним складу біотопу піхви пацієнтки. 

 

 

(11) 108918  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/00 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2015 12434  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.12.2015  

(72) Марушко Юрій Володимирович (UA), Нагорна Кате-
рина Іванівна (UA), Брюзгіна Тетяна Семенівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАН-
НЯ СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ДИСКІ-
НЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ І ДЕФІЦИТІ 
ЗАЛІЗА У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб оцінки ефективності застосування сингле-
тно-кисневої терапії при дискінезії жовчовивідних 
шляхів і дефіциті заліза у дітей шляхом досліджен-
ня крові, який відрізняється тим, що визначають 
жирнокислотний склад ліпідів плазми крові, вияв-
ляють метаболічні зміни вмісту пальмітинової, оле-
їнової, лінолевої та арахідонової вищих жирних ки-
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слот до і після застосування синглетно-кисневої те-
рапії і препаратів заліза, розраховують їх вміст, по-
рівнюють з контролем і при зміні показників оціню-
ють ефективність лікування. 

 

 

(11) 108976  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/00 
G01N 33/18 (2006.01) 
C07B 43/00 
C02F 1/00 

(21) u 2016 00345  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.01.2016  

(72) Гиренко Тетяна Валеріївна (UA), Стеценко Олена 
Валеріївна (UA), Зінченко Тетяна Іванівна (UA), Оме-
льчук Сергій Тихонович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХІДНИХ ФЕНІЛОЦТО-
ВОЇ КИСЛОТИ І ТРИАЗОЛІВ У ВОДІ 

(57) Спосіб визначення крезоксим-метилу і пропікона-
золу у воді, який включає підготовку проби води до 
екстракції, проведення екстракції, концентрування 
та хроматографування, який відрізняється тим, що 
під час екстракції виконують розділення піків речо-
вин (крезоксим-метилу і пропіконазолу), що знахо-
дяться в суміші в пробі; після отримання хромато-
грам визначають піки кожної речовини, ідентифіку-
ють їх за часом утримання і визначають їх кількість 
з використанням зовнішнього стандарту за висотою 
піків. 

 

 

(11) 109115  (51) МПК  
G01N 33/02 (2006.01) 

(21) u 2016 01808  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.02.2016  

(72) Бандурин Юрій Анатолійович (UA), Гаврилко Петро 
Петрович (UA), Шпирко Григорій Миколайович (UA), 
Павліш Лариса Олегівна (UA), Шаповал Світлана 
Леонідівна (UA), Гаврилко Леся Петрівна (UA) 

(73) УЖГОРОДСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОР-
ГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
вул. Коритнянська, 4, м. Ужгород, 88020 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ТЕРМІЧНОЇ 
ОБРОБКИ КОРЕНЕПЛОДІВ ДО КУЛІНАРНОЇ ГО-
ТОВНОСТІ 

(57) 1. Пристрій для визначення часу термічної обробки 
коренеплодів до кулінарної готовності, який містить 
підставку для зразка коренеплоду із отвором в се-
редній частині, притискний елемент продовгуватої 
форми, розташований перпендикулярно площині 
підставки, причому поперечний переріз притискного 
елемента менший площі перерізу отвору підставки і 
встановлений з можливістю переміщення вздовж 
його осі, який відрізняється тим, що підставка ви-
готовлена у вигляді чаші з плоским дном та бортом, 
отвір виконано в середній частині чаші, чаша при-

кріплена до кінця важеля продовгуватої форми, ва-
жіль встановлено паралельно площині дна чаші, 
притискний елемент прикріплено до кінця іншого 
важеля, важелі в середніх частинах сполучені шар-
нірно, з боку, протилежного чаші та притискного еле-
мента, встановлено пружину, яка своїми кінцями 
контактує з обома важелями таким чином, що в не-
робочому стані пружини кінець притискного елеме-
нта розташований в отворі підставки. 
2. Пристрій для визначення часу термічної обробки 
коренеплодів до кулінарної готовності за п. 1, який 
відрізняється тим, що до кінців важелів прикріп-
лені стрілки, вільні кінці яких при стиснутій пружині 
розташовані один поблизу іншого. 

 

 

(11) 109166  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/18 (2006.01) 
G01N 21/00 

(21) u 2016 02596  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Клименко Микола Олександрович (UA), Пилипенко 
Юрій Володимирович (UA), Бєдункова Ольга Олек-
сандрівна (UA) 

(73) КЛИМЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA) 
  

ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Чорноморська, 22, кв. 85, м. Херсон, 73028 
(UA) 
  

БЄДУНКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. С. Бендери, 44, кв. 28, м. Рівне, 33014 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ СТАНУ ГІДРОЕКО-
СИСТЕМ ЗА MN-ТЕСТОМ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ 
РИБ 

(57) 1. Спосіб експрес-оцінки стану гідроекосистем за 
MN-тестом периферійної крові риб, який передба-
чає проведення біотестування природної гідроеко-
системи без використання лабораторних тест-об'-
єктів, який відрізняється тим, що виловлюються най-
більш масові види риб досліджуваної водойми, при-
готовляються та зафарбовуються мазки крові, віді-
браної з хвостової артерії, на них за допомогою сві-
тлового мікроскопа із загальним збільшенням x1000 
разів реєструються еритроцити із ядерними пору-
шеннями різних типів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково підраховується частота зустрічі ядерних по-
рушень. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за ін-
тегральною шкалою діагностики виявляється стан 
"здоров'я" гідроекосистеми за цитогенетичними по-
рушеннями периферійної крові риб: 
сприятливий; 
насторожуючий; 
загрозливий; 
критичний. 

 

 

(11) 108929  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61M 1/16 (2006.01) 
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A61M 1/28 (2006.01) 
A61P 13/12 (2006.01) 

(21) u 2015 12780  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.12.2015  

(72) Колесник Микола Олексійович (UA), Король Леся 
Вікторівна (UA), Мигаль Людмила Якимівна (UA), 
Бурдейна Олена Василівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ 
НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Дегтярівська, 17-в, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РЕЗИСТЕНТНО-
СТІ ЕРИТРОЦИТАРНИХ МЕМБРАН 

(57) Спосіб інтегральної оцінки резистентності еритро-
цитарних мембран, що включає визначення пере-
кисної резистентності еритроцитів, проникності ери-
троцитарних мембран, перекисного гемолізу ерит-
роцитів та активності каталази у сироватці крові, 
який відрізняється тим, що додатково розрахову-
ють індекс інтегральної оцінки резистентності ерит-
роцитарних мембран як суми співвідношення пока-
зників перекисної резистентності еритроцитів, про-
никності еритроцитарних мембран, перекисного ге-
молізу еритроцитів та активності каталази сирова-
тки крові хворих до аналогічних показників конт-
ролю (середні значення), поділеної на кількість до-
данків, та, якщо величина індексу інтегральної оці-
нки резистентності еритроцитарних мембран дорів-
нює 1,0, це свідчить про відсутність порушень рези-
стентності еритроцитарних мембран, якщо цю ве-
личину реєструють вищою за 1,0 - про наявність як 
функціональних, так і структурних порушень резис-
тентності еритроцитарних мембран та необхідність 
корекції лікувальних заходів. 

 

 

(11) 109128  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2016 02012  
(24) 10.08.2016  

(22) 01.03.2016  

(72) Ротар Олександр Васильович (UA), Хомяк Ігор Ва-
сильович (UA), Петровський Григорій Григорович 
(UA), Ротар Василь Іванович (UA) 

(73) РОТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Полєтаєва, 6-г/3, м. Чернівці, 58000 (UA) 
  

ХОМЯК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 01000 (UA) 
  

ПЕТРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Полєтаєва, 6-г/3, м. Чернівці, 58000 (UA) 
  

РОТАР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
вул. Полєтаєва, 6-г/3, м. Чернівці, 58000 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЛОКАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ-
НИХ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО 
ПАНКРЕАТИТУ 

(57) Спосіб діагностики інфекційних ускладнень гострого 
некротичного панкреатиту, що включає забір крові 
із вени і її лабораторне дослідження, який відріз-
няється тим, що в крові визначають концентрацію 
пресепсину і при рівні 632 пг/мл і вище діагностують 
розвиток інфікування вогнищ панкреонекрозу. 

 

 

(11) 108898  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2015 11798  
(24) 10.08.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Марушко Юрій Володимирович (UA), Нагорна Кате-
рина Іванівна (UA), Брюзгіна Тетяна Семенівна (UA), 
Сміщук Віра Василівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮ-
ВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку захворювань жов-
човивідних шляхів у дітей, що включає дослідження 
ліпідів крові за допомогою методу газорідинної хро-
матографії, який відрізняється тим, що визначають 
жирнокислотний склад ліпідів еритроцитів і сирова-
тки крові, виявляють зміни вмісту міристинової, оле-
їнової та арахідонової жирних кислот, розраховують 
їх співвідношення за формулою: 

1:18C

0:14C
1K   і 

1:18C

4:20C
2K  , де 

1K  і 2K  - коефіцієнти, які характеризують розвиток 
патологічного стану у дітей, 

0:14C  - насичена жирна кислота, 
1:18C  - мононенасичена жирна кислота, 
4:20C  - есенціальна жирна кислота, 

і при зміні 1K  і 2K  прогнозують розвиток захворю-
вань жовчовивідних шляхів. 

 

 

(11) 108901  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2015 12027  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.12.2015  

(72) Пеленьо Руслан Андрійович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМ. С.З. ГЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИ-
ВУ ЗМІШАНОЇ ПРОТОЗООЗНОЇ ТА НЕМАТОДОЗ-
НОЇ ІНВАЗІЇ НА ОРГАНІЗМ ПОРОСЯТ 

(57) Спосіб оцінки ступеня негативного впливу змішаної 
протозоозної та нематодозної інвазії на організм 
поросят, який базується на аналізі системи антиок-
сидантного захисту за активністю ензимів крові, 
який відрізняється тим, що додатково визначають 
ензимну активність глутатіонпероксидази та супе-
роксиддисмутази і за комплексною картиною актив-
ності ензимів судять про ступінь негативного впливу 
змішаної протозоозної та нематодозної інвазії, при 
цьому: 
тварини, у яких активність каталази знаходиться в 
межах 1,29-1,40 нмоль/хв на мг білка, глутатіонпе-
роксидази в межах 35,81-36,15 нмоль/хв на мг бі-
лка, активність супероксиддисмутази - в межах 
33,80-36,00 УО/хв на 1 мг білка, вважають клінічно 
здоровими; 
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тварини, у яких активність каталази знаходиться в 
межах 1,18-1,28 нмоль/хв х мг білка, глутатіонперо-
ксидази - в межах 25,5-34,0 нмоль/хв на мг білка, 
активність супероксиддисмутази - в межах 24,5-31,5 
УО/хв на 1 мг білка, вважають частково ураженими 
впливом протозоозної або нематодозної інвазії, які 
потребують корекції системи антиоксидантного за-
хисту організму шляхом застосування природних 
або синтетичних антиоксидантів, вітамінів; 
тварини, у яких активність каталази є меншою 0,70 
нмоль/хв х мг білка, глутатіонпероксидази є мен-
шою 19,3 нмоль нмоль/хв на мг білка, активність 
супероксиддисмутази - меншою 18,35 УО/хв. на 1 
мг білка, вважають ураженими впливом змішаної 
протозоозної та нематодозної інвазії із явищами не-
зворотного порушення обміну речовин, що підля-
гають вибраковці. 

 

 

(11) 109064  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 
A61B 5/08 (2006.01) 

(21) u 2016 01321  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Колоскова Олена Костянтинівна (UA), Білоус Тетя-
на Михайлівна (UA), Шахова Ольга Олександрівна 
(UA), Лобанова Тетяна Олександрівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
площа Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВИРАЗ-
НОЇ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У 
ДІТЕЙ ІЗ ФЕНОТИПОМ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 
ПІЗНЬОГО ПОЧАТКУ 

(57) Спосіб неінвазивної діагностики виразної гіперчут-
ливості дихальних шляхів у дітей із фенотипом 
бронхіальної астми пізнього початку шляхом визна-
чення анамнестичних даних та ацетиляторного ста-
тусу, який відрізняється тим, що проводять визна-
чення віку початку захворювання та ацетилятор-
ного статусу пацієнта і при пізньому дебюті бронхі-
альної астми (у віці старше 6-ти років) та швидкому 
характері ацетилювання (більше 75 % вмісту аце-
тильованого сульфадимезину в сечі) діагностують 
виразну гіперчутливість дихальних шляхів у дітей із 
фенотипом бронхіальної астми пізнього початку. 

 

 

(11) 108988  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 00558  
(24) 10.08.2016  

(22) 25.01.2016  

(72) Лещук Світлана Євгенівна (UA), Корнійчук Олена 
Петрівна (UA), Панас Марта Андріївна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ КАРІЄ-
СУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ 

(57) Спосіб визначення ризику розвитку карієсу зубів, що 
включає визначення рівня висівання карієсогенних 
стрептококів Str. mutans, який відрізняється тим, 
що у дітей з бронхіальною астмою забирають зу-
бний наліт з вестибулярної поверхні верхніх цент-
ральних різців, здійснюють висівання у селективне 
поживне середовище та при виявленні карієсоген-
них стрептококів Str. Mutans, Str. Mitis, Str. Salivarius 
визначають ймовірність виникнення карієсу. 

 

 

(11) 109020  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01042  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Колоскова Олена Костянтинівна (UA), Білоус Тетя-
на Михайлівна (UA), Ходоровський Володимир Ми-
хайлович (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ АКТИВ-
НОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯ-
ХІВ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб діагностики активності ремоделювання ди-
хальних шляхів при бронхіальній астмі у дітей шля-
хом визначення рівня васкулярного ендотеліаль-
ного фактора росту (VEGF) та інтерлейкіну-13 у на-
досадковій рідині мокротиння, який відрізняється 
тим, що при рівні VEGF більше 120 пг/мл та рівні ін-
терлейкіну-13 більше 12 пг/мл діагностують високу 
активність ремоделювання дихальних шляхів. 

 

 

(11) 109021  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01043  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Колоскова Олена Костянтинівна (UA), Білоус Тетя-
на Михайлівна (UA), Микалюк Людмила Вікторівна 
(UA), Гончарук Роман Ілліч (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕІНВАЗИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ АК-
ТИВНОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯ-
ХІВ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб неінвазивного прогнозування активності ре-
моделювання дихальних шляхів при бронхіальній 
астмі у дітей шляхом визначення рівня матриксної 
металопротеїнази-9 у надосадовій рідині мокро-
тиння, який відрізняється тим, що при рівні матри-
ксної металопротеїнази-9 у надосадовій рідині мок-
ротиння більше 5 пг/мл прогнозують високу актив-
ність ремоделювання дихальних шляхів. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.99 

(11) 109022  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01044  
(24) 10.08.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Колоскова Олена Костянтинівна (UA), Безруков Ле-
онід Олексійович (UA), Білоус Тетяна Михайлівна 
(UA), Тарнавська Світлана Іванівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РИЗИКУ ВТРАТИ КОНТ-
РОЛЮ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ 

(57) Спосіб діагностики ризику втрати контролю бронхі-
альної астми у дітей шкільного віку шляхом дослі-
дження абсолютного вмісту еозинофілів та нейтро-
філів у периферійній крові, який відрізняється тим, 
що проводять визначення абсолютного вмісту ео-
зинофілів та нейтрофілів у периферійній крові, і при 
його значеннях для еозинофілів 250 клітин/мм та 
нейтрофілів 5000 клітин/мм діагностують гіпергра-
нулоцитарний паттерн запальної відповіді, що асо-
ціює зі значним ризиком втрати контролю брон-
хіальної астми. 

 

 

(11) 109117  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01838  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.02.2016  

(72) Сорокман Таміла Василівна (UA), Попелюк Олекса-
ндра-Марія Василівна (UA), Макарова Олена Вікто-
рівна (UA) 

(73) СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА 
вул. Кочубея, 5, м. Чернівці, 58003 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВУ ПІЄЛО-
НЕФРИТУ В ДІТЕЙ 

(57) Спосіб прогнозування рецидиву пієлонефриту в ді-
тей, що включає проведення клінічно-лабораторних 
досліджень, який відрізняється тим, що додатково 
проводять імуноферментний аналіз нефроспецифі-
чного аутоантитіла (ауто-АТ) до білків КІМ-05-40, 
КІМ-05-300, KIS-07-120, і при перевищені діапазону 
їх значень від -30 до +20 у. о. (для дітей від 7 років) 
реєструють рецидив пієлонефриту. 

 

 

(11) 108946  (51) МПК  
G01N 33/68 (2006.01) 

(21) u 2015 12988  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA), Брюзгіна 
Тетяна Семенівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ НІКОТИНА-
МІДУ ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ ТЕТРАХЛОР-
МЕТАНОМ 

(57) Спосіб оцінки протекторної дії нікотинаміду при ток-
сичному ураженні тетрахлорметаном, що включає 
дослідження тканин щурів за допомогою газорідин-
ної хроматографії, який відрізняється тим, що ви-
значають жирнокислотний склад ліпідів тканин го-
ловного мозку щурів, отруєних тетрахлорметаном, 
до і після дії нікотинаміду, порівнюють з контролем і 
при нормалізації показників оцінюють ефективність 
протекторної дії нікотинаміду. 

 

 

(11) 109089  (51) МПК  
G01N 33/68 (2006.01) 

(21) u 2016 01521  
(24) 10.08.2016  

(22) 19.02.2016  

(72) Білінська Олена Юріївна (UA), Шутка Олександр 
Петрович (UA), Брюзгіна Тетяна Семенівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО МЕТА-
БОЛІЗМУ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ 
НА КІСТКАХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОБЛАСТІ 

(57) Спосіб оцінки порушень ліпідного метаболізму після 
операційного втручання на кістках щелепно-лицевої 
області, що включає дослідження метаболічних по-
рушень у порожнині рота, який відрізняється тим, 
що у слині методом газорідинної хроматографії ви-
значають вміст насичених (С18:0 і С18:0) і ненаси-
чених (С18:1, С18:2, С20:4) жирних кислот, порівню-
ють з контролем і при зміні показників оцінюють по-
рушення ліпідного метаболізму. 

 

 

(11) 108940  (51) МПК  
G01N 33/96 (2006.01) 

(21) u 2015 12982  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАН-
НЯ СУФАНУ ПРИ РУБОМІЦИНОВІЙ КАРДІОМІО-
ПАТІЇ 

(57) Спосіб оцінки ефективності використання суфану 
при рубоміциновій кардіоміопатії шляхом дослідження 
тканин пародонта щурів за допомогою продуктів 
пероксидації, який відрізняється тим, що визнача-
ють зміни в накопиченні малонового діальдегіду 
(МДА) до і після дії суфану в тканинах серця та пе-
чінки щурів при рубоміциновій кардіоміопатії, порів-
нюють з контролем і при нормалізації показників 
оцінюють ефективність використання суфану. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

4.100 

(11) 108941  (51) МПК  
G01N 33/96 (2006.01) 

(21) u 2015 12983  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Ніженковська Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТЕКТОР-
НОЇ ДІЇ СУФАНУ ПРИ РУБОМІЦИНОВІЙ КАРДІО-
МІОПАТІЇ 

(57) Спосіб оцінки ефективності протекторної дії суфану 
при рубоміциновій кардіоміопатії шляхом дослідження 
тканин пародонта щурів за допомогою продуктів 
пероксидації, який відрізняється тим, що визнача-
ють рівень накопичення малонового діальдегіду та 
глутатіону в тканинах мозку та міокарда щурів, от-
руєних рубоміцином, до і після дії суфану, порівню-
ють з контролем і при нормалізації показників оці-
нюють ефективність протекторної дії суфану. 

 

 

(11) 109032  (51) МПК  
G01N 33/483 (2006.01) 

(21) u 2016 01135  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.02.2016  

(72) Дядюн Світлана Терентіївна (UA), Руденко Адель Вік-
торівна (UA), Корніліна Олена Міхайлівна (UA), Іва-
нська Наіля Валєєвна (UA), Старосила Дар'я Бори-
сівна (UA), Рибалко Світлана Леонтіївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛО-
ГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМА-
ШЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИ-
ЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03680 (UA) 
  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРА-
ЇНИ" 
вул. Ю. Коцюбинського, 9-а, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МАР-
КЕРІВ ВІРУСІВ ПРИГНІЧУЮЧИХ ТА СТИМУЛЮ-
ЮЧИХ ПРОЛІФЕРАЦІЮ ІНФІКОВАНИХ КЛІТИН 

(57) Спосіб диференційного визначення маркерів віру-
сів, пригнічуючих та стимулюючих проліферацію 
інфікованих клітин, що включає культивування клі-
тин, який відрізняється тим, що клітини інфікують, 
інфіковані клітини інкубують продовж 22-24 год., по-
тім за допомогою мікроскопії проводять досліджен-
ня та виявляють зміни мітотичного режиму клітин, 
визначають мітотичний режим по кількісній цитоло-
гічній зміні інфікованих клітин шляхом розрахунку 
коефіцієнта відхилення від контролю )КВК(  пока-

зників мітотичного індексу )МІ(  і аномальних мі-

тозів )АМ(  інфікованих клітин за формулами: 

культурнихнеінфіковаМІ

культурхінфікованиМІ
КВКМІ  , 

культурнихнеінфіковаАМ

культурхінфікованиАМ
КВКАМ  , 

де 

МІКВК  - коефіцієнт для визначення мітотичного ін-

дексу; 

АМКВК  - для визначення аномальних мітозів; 

культурхінфікованиМІ  - мітотичний індекс інфіко-
ваних культур; 

культурнихнеінфіковаМІ  - мітотичний індекс неін-
фікованих культур; 

культурхінфікованиАМ  - показник аномального 
мітозу інфікованих культур; 

культурнихнеінфіковаАМ  - показник аномаль-
ного мітозу неінфікованих культур; 
та якщо 6,0КВКМІ  ; 2,1КВКАМ   роблять висновок 

про наявність маркерів вірусів, пригнічуючих пролі-
ферацію; якщо 4,1КВКМІ  ; 67,1КВКАМ   роблять 

висновок про наявність маркерів вірусів, стимулю-
ючих проліферацію. 

 

 

(11) 108982  (51) МПК  
G01N 33/483 (2006.01) 

(21) u 2016 00494  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.01.2016  

(72) Фотіна Тетяна Іванівна (UA), Старосельська Анас-
тасія Леонідівна (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ КОНТРАСТУВАННЯ ТА 
КОЛЬОРОВОГО НАСИЧЕННЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ 
ЗРІЗІВ ПРИ ФАРБУВАННІ ГЕМАТОКСИЛІН-ЕО-
ЗИНОМ 

(57) Спосіб покращення контрастування та кольорового 
насичення при фарбуванні гістологічних зрізів гема-
токсилін-еозином, який відрізняється тим, що як 
підсинювальний реагент використовують засіб 
"Bluing reagent" Richard-Allan Thermo Scientific, який 
містить (в мас. %): метанол - 50; вода - 48; гідрокар-
бонат натрію - >1; сульфат магнію - 1 та бромід 
амонію - >1. 

 

 

(11) 108981  (51) МПК  
G01R 31/06 (2006.01) 

(21) u 2016 00469  
(24) 10.08.2016  

(22) 21.01.2016  

(72) Бальзан Ігор Вікторович (UA), Журавський Віктор 
Іванович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 
вул. Храновського, 11-А, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРИСТ-
РОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ 
СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

(57) Засіб для визначення положення пристрою регулю-
вання під навантаженням силового трансформа-
тора, що містить генератор імпульсів, логічний еле-
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мент І, блок установки, лічильник імпульсів, індика-
тор, цифровий компаратор, блок задання ресурсу, 
причому вихід генератора імпульсів підключений до 
другого входу четвертого логічного елемента І, R-
вхід другого лічильника імпульсів з'єднаний з вихо-
дом блока установки, а вихідна цифрова шина під-
ключена до першого входу другого цифрового ком-
паратора, другий цифровий вхід якого з'єднаний з 
цифровим виходом блока задання ресурсу, а вихід 
підключений до індикатора, який відрізняється 
тим, що в нього введено перший, другий та третій 
логічні елементи І, два логічні елементи АБО, логіч-
ний елемент І-НІ, три RS-тригери, перший цифро-
вий компаратор, два дешифратори, перший лічи-
льник імпульсів, регістр, семисегментний індикатор, 
блок енергонезалежної пам'яті, причому лічильний 
вхід другого лічильника імпульсів з'єднаний з вихо-
дом логічного елемента І-НІ через логічний елемент 
НІ, перший вхід першого логічного елемента І під-
ключений до вхідного сигналу "Команда +1" та до 
першого входу логічного елемента І-НІ, другий вхід 
якого разом із першим входом другого логічного 
елемента І з'єднані з вхідним сигналом "Команда -
1", другі входи першого та другого логічних елемен-
тів І та третій вхід логічного елемента І-НІ підклю-
чені до "Контакту перемикання" пристрою РПН, ви-
хід першого логічного елемента І з'єднаний з S-вхо-
дом першого RS-тригера, R-вхід якого разом із R-
входом другого RS-тригера підключені до виходу 
логічного елемента І-НІ, S-вхід другого RS-тригера 
з'єднаний з виходом другого логічного елемента І, а 
вихід підключений до першого лічильного входу "-1" 
першого лічильника імпульсів, другий вхід "+1" яко-
го з'єднаний з виходом першого RS-тригера, пе-
рший та другий входи першого логічного елемента 
АБО підключені до виходів першого та другого RS-
тригерів відповідно, а вихід з'єднаний з S-входом 
третього RS-тригера, R-вхід останнього підключе-
ний до п'ятого виходу першого дешифратора, пер-
ший вхід четвертого логічного елемента І з'єднаний 
з виходом третього RS-тригера, а вихід підключе-
ний до входу першого дешифратора, перший вихід 
останнього з'єднаний з третім "синхронізуючим" 
входом першого лічильника імпульсів через перший 
вхід другого логічного елемента АБО, перший вхід 
якого підключений до виходу блока установки, вихі-
дна цифрова шина першого лічильника імпульсів 
з'єднана з вхідними цифровими шинами другого 
дешифратора, регістра, другою вхідною цифровою 
шиною першого цифрового компаратора та з вхід-
ною цифровою шиною блока енергонезалежної па-
м'яті, вихідна цифрова шина останнього підключена 
до вхідної цифрової шини першого лічильника ім-
пульсів, а синхронізуючий вхід з'єднаний з виходом 
третього логічного елемента І, перший вхід остан-
нього підключений до четвертого виходу першого 
дешифратора, а другий вхід третього логічного 
елемента І з'єднаний з виходом першого цифро-
вого компаратора, синхронізуючий вхід останнього 
підключений до третього виходу першого дешиф-
ратора, а другий вихід якого з'єднаний з синхроні-
зуючим входом регістра, вихідна цифрова шина 
якого підключена до вхідної цифрової шини пер-
шого цифрового компаратора, вихідна цифрова 
шина другого дешифратора підключена до вхідної 
цифрової шини семисегментного індикатора. 

 

 

(11) 109033  (51) МПК (2016.01)  
G01R 33/00 

(21) u 2016 01146  
(24) 10.08.2016  

(22) 10.02.2016  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СМИРНИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 

проїзд Стадіонний, 4/4, кв. 53, м. Харків, 61091 
(UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ РОЗБРАКОВУВАННЯ ВИРОБІВ НА 
БАЗІ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТ-
НОГО ПОЛЯ 

(57) Стенд для розбраковування виробів на базі при-
строю для вимірювання магнітного поля, що містить 
джерело змінного електричного струму та вимірю-
вальну котушку (соленоїд), взірцевий феромагніт-
ний виріб з'єднаний з джерелом змінного електрич-
ного струму, який відрізняється тим, що досліджу-
ваний феромагнітний виріб з'єднаний з джерелом 
змінного електричного струму, застосовано додат-
кову вимірювальну котушку (соленоїд), підключену 
послідовно зустрічно з основною вимірювальною 
котушкою (соленоїдом), та блок розбраковування, 
входами з'єднаний з вимірювальними котушками 
(соленоїдами), причому блок розбраковування ви-
робляє сигнали нормального, збільшеного та змен-
шеного значень вимірюваних параметрів досліджу-
ваного виробу. 

 

 

(11) 109158  (51) МПК  
G01S 13/52 (2006.01) 

(21) u 2016 02480  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Челпанов Артем Володимирович (UA), Квіткін Кос-
тянтин Петрович (UA), Рибалка Григорій Валерійо-
вич (UA), Булай Андрій Миколайович (UA), Меленті 
Євген Олександрович (UA), Гончарук Андрій Вікто-
рович (UA), Буяло Олексій Васильович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ОБРОБКИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФО-
РМАЦІЇ 

(57) Пристрій для обробки радіолокаційної інформації, 
що містить послідовно з'єднані блок вимірювання ко-
ординат, блок селекції позначок, блок корекції па-
раметрів позначок і блок фільтрації, який відрізня-
ється тим, що додатково введено вузол аналізу ко-
нтрольних вимірювань у складі послідовно з'єдна-
них блока складання карти перешкод, блока іден-
тифікації реперних точок, блока оцінки помилок, 
блока оцінки можливостей виявлення цілей і блока 
оцінки параметрів середовища розповсюдження 
радіохвиль (РРХ), вихід блока вимірювання коор-
динат додатково з'єднаний зі входом блока скла-
дання карти перешкод, а вихід блока селекції по-
значок - з другим входом блока оцінки помилок, ви-
хід якого додатково з'єднаний з другими входами 
блока корекції параметрів позначок та блока оцінки 
параметрів середовища РРХ, другий вихід блока 
ідентифікації реперних точок з'єднаний з другим 
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входом блока оцінки можливостей виявлення цілей, 
другий вихід блока фільтрації з'єднаний з другим 
входом блока селекції позначок, входом пристрою є 
вхід блока вимірювання координат, а виходами - 
виходи блока фільтрації, блока оцінки можливостей 
виявлення цілей і блока оцінки параметрів середо-
вища РРХ. 

 

 

(11) 109171  (51) МПК  
G01S 13/78 (2006.01) 
G08G 1/017 (2006.01) 

(21) u 2016 02601  
(24) 10.08.2016  

(22) 16.03.2016  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Ткаченко 
Володимир Анатолійович (UA), Галушка Володи-
мир Іванович (UA), Головін Олексій Олександрович 
(UA), Супруненко Владислав Русланович (UA), Фе-
щенко Руслан Петрович (UA), Туруй Олександр Ген-
надійович (UA), Мазур Владислав Павлович (UA), 
Нагорний Євген Андрійович (UA), Костюченко Свя-
тослав Віталійович (UA), Кушнір Олексій Микола-
йович (UA), Черватюк Микола Валентинович (UA), 
Сусоколов Олексій Романович (UA), Колесник Оле-
ксій Ілліч (UA), Куровська Тетяна Юріївна (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 1, м. Київ-48, 03048 (UA) 
  

ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Медова, 1, к. 2, м. Київ-48, 03048 (UA) 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 
ПО НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ВИПРОМІНЮВАННЮ 
ЇХ БОРТОВОЇ АПАРАТУРИ 

(57) 1. Спосіб ідентифікації космічних апаратів по некон-
трольованому випромінюванню їх бортової апара-
тури, при якому здійснюють пошук радіотехнічними 
засобами не ідентифікованого космічного апарата, 
приймають/отримують радіотехнічними засобами вип-
ромінювання бортової апаратури космічного апара-
та, обробляють отриману інформацію, по якій іден-
тифікують космічний апарат, який відрізняється тим, 
що в процесі обробки отриманої інформації виді-
ляють з потоку зазначеної отриманої інформації не-
контрольоване випромінювання постійно діючих 
блоків бортової апаратури космічного апарата, ви-
значають параметри неконтрольованого випромі-
нювання бортової апаратури космічного апарата - 
неконтрольоване випромінювання гетеродинів при-
йомного тракту, порівнюють отриману інформацію, 
визначають спектральну нестабільність, при якій 
здійснюється розподіл щільності потужності фази 
чи частоти сигналу генератора, порівнюють отри-
ману інформацію з математичними моделями про-
цесів, які ідентифікуються, ототожнюють порівняну 
з математичними моделями процесів, які ідентифі-
куються, інформацію з інформацією про космічний 
апарат, а ідентифікацію космічного апарата прово-
дять за особливостями роботи внутрішніх систем 
функціонуючих космічних апаратів у пасивному ре-
жимі локації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ви-
хідну інформацію з космічного об'єкта, що ідентифі-

кується, отримують інформацію щодо частот коли-
вань задавальних генераторів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
порівнянні отриманої інформації аналізують харак-
тер змін параметрів коливань гетеродинів та виді-
ляють ознаки, які відрізняють коливання одного ге-
нератора від іншого. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
визначенні спектральної нестабільності вимірюють 
тимчасові характеристики нестабільності частоти. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
порівнянні отриманої інформації з математичними 
моделями процесів, які ідентифікуються, як моделі 
використовують змодельовані частоти джерел шуму. 

 

 

(11) 108880  (51) МПК (2016.01)  
G01V 3/00 

(21) u 2015 10403  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.10.2015  

(72) Миронцов Микита Леонідович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАН УКРАЇНИ 
бул. Чоколівський, 13, м. Київ-186, 03186 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРИЗОНДОВОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО БО-
КОВОГО КАРОТАЖУ 

(57) Спосіб тризондового бокового електричного каро-
тажу, який полягає у дослідженні електропровідно-
сті навколо свердловинного середовища шляхом 
виміру уявного електричного опору, який відрізня-
ється тим, що для кожного положення зонду вимі-
рюється три різних значення уявного електричного 
опору для трьох різних відстаней до оберненого 
електроду при збереженні умови фокусування стру-
му центрального електроду, що забезпечує можли-
вість різноглибинного дослідження питомого елект-
ричного опору вздовж пласта і дозволяє збільшити 
вертикальну роздільну здатність вздовж осі сверд-
ловини без впливу параметрів свердловини на 
вимір. 

 

 

G 02 

(11) 109157  (51) МПК (2016.01)  
G02B 27/22 (2006.01) 
G03B 37/00 
H04N 7/18 (2006.01) 
H04N 13/00 

(21) u 2016 02476  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.03.2016  

(72) Головацький Дмитро Васильович (UA) 
(73) ГОЛОВАЦЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

пр-кт 50 років ВЛКСМ, 53, кв. 184, м. Харків, 
61120 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗЙОМКИ ТА ТРАНСЛЯЦІЇ ІНТЕРАКТИВ-
НОГО ВІДЕО ОБ'ЄМНОГО ФОРМАТУ 

(57) Спосіб зйомки та трансляції інтерактивного відео 
об'ємного формату, що включає синхронну зйомку 
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декількома камерами, розташованими по периме-
тру сцени, та об'єктиви яких сфокусовані в одну 
центральну зону з подальшим експортом всіх від-
еопотоків, отриманих від кожної камери у файл ви-
значеного формату, і автоматичною генерацією за 
допомогою спеціального програмного забезпечення 
рухомого відеозображення під будь-яким ракурсом 
на бажання глядача під час інтерактивного впливу 
на відеоролик, який відрізняється тим, що відео-
потоки, отримані від кожної камери, відеопотоки 
(відео-файли) синхронізують у часі та відкаліброву-
ють геометрично, після чого упаковують у єдиний 
бінарний файл з розширенням МР5, далі даний 
МР5 файл завантажують на веб-сервер з установ-
леним програмним статком для декодування, яке 
розпаковує файл МР5 на окремі відеофайли та збе-
рігає їх на сервері, з подальшим послідовним з'єд-
нанням всіх відеофайлів у єдиний файл основного 
відео, після чого декодер створює та зберігає на 
сервері "поворотні" відеофайли, у яких кількість ка-
дрів дорівнює кількості ракурсів, з яких знята сцена, 
причому кожний кадр у "поворотному" відеофайлі 
являє собою копію кадру з відповідного основного 
відео, а також всі кадри у одному "поворотному" 
файлі мають однакове зміщення від початку основ-
ного відео, а для перегляду відео завантажують у 
оперативну пам'ять комп'ютера "поворотні" файли, 
а перехід до основного відео відбувається при зміні 
ракурсу перегляду за бажанням користувача. 

 

 

G 06 

(11) 109142  (51) МПК (2016.01)  
G06F 7/00 

(21) u 2016 02165  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Давлетова Аліна Ярославівна (UA), Круліковський 
Борис Борисович (UA), Возна Наталія Ярославівна 
(UA), Николайчук Ярослав Миколайович (UA) 

(73) ДАВЛЕТОВА АЛІНА ЯРОСЛАВІВНА 
вул. Броварна, 12, кв. 7, м. Тернопіль, 46003 
(UA) 
  

КРУЛІКОВСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA) 
  

ВОЗНА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 
вул. Київська, 11-б, кв. 21, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. В. Великого, 14-а, м. Надвірна, Івано-Фран-
ківська обл., 78400 (UA) 

(54) ОДНОРОЗРЯДНИЙ СУМАТОР 
(57) Однорозрядний суматор, який містить першу і другу 

підгрупи логічних елементів, перший, третій і другий 
інформаційні входи однорозрядного суматора, які 
з'єднані з відповідними першими входами групи ло-
гічних елементів, вхід блокування результату одно-
розрядного суматора, який з'єднаний з відповідни-
ми другими входами першої і другої підгруп групи 
логічних елементів однорозрядного суматора, пер-

ший вихід суми та другий вихід переносу однороз-
рядного суматора, які відповідно з'єднані з вихо-
дами першої і другої груп логічних елементів одно-
розрядного суматора, який відрізняється тим, що 
вхід блокування результату однорозрядного сума-
тора з’єднаний з входом першого логічного повто-
рювача третьої підгрупи груп та входом другого ло-
гічного повторювача четвертої підгрупи групи логіч-
них елементів І-НЕ, відповідні входи яких з'єднані з 
четвертим, п'ятим та шостим інверсними інформа-
ційними входами однорозрядного суматора, виходи 
логічних елементів І-НЕ першої підгрупи з'єднані 
між собою та другим виходом переносу однорозря-
дного суматора, виходи другої підгрупи логічних 
елементів І-НЕ з'єднані між собою і першим вихо-
дом суми однорозрядного суматора, виходи третьої 
підгрупи логічних елементів І-НЕ з'єднані між со-
бою, виходом першого логічного повторювача та 
третім інверсним виходом переносу однорозряд-
ного суматора, а виходи четвертої підгрупи логічних 
елементів І-НЕ з'єднані між собою, виходом другого 
логічного повторювача і четвертим інверсним вихо-
дом суми однорозрядного суматора. 

 

 

(11) 109136  (51) МПК (2016.01)  
G06F 7/00 

(21) u 2016 02122  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Круліковський Борис Борисович (UA), Давлетова 
Аліна Ярославівна (UA), Возна Наталія Ярославі-
вна (UA), Николайчук Ярослав Миколайович (UA) 

(73) КРУЛІКОВСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA) 
  

ДАВЛЕТОВА АЛІНА ЯРОСЛАВІВНА 
вул. Броварна, 12, кв. 7, м. Тернопіль, 46003 
(UA) 
  

ВОЗНА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 
вул. Київська, 11-б, кв. 21, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. В. Великого, 14-а, м. Надвірна, Івано-Фран-
ківська обл., 78400 (UA) 

(54) ОДНОРОЗРЯДНИЙ СУМАТОР 
(57) Однорозрядний суматор, що містить третій a , пер-

ший b  і другий e  інформаційні входи однорозряд-
ного суматора, перший прямий вихід суми B  та 
другий прямий вихід переносу E  однорозрядного 
суматора, вхід блокування результату однорозряд-
ного суматора, групи мультиплексно з'єднаних між 
собою логічних елементів, який відрізняється тим, 
що однорозрядний суматор містить першу, другу, 
третю та четверту групи мультиплексно з'єднаних 
виходами логічних елементів І-НІ, перший вхід бло-
кування результату однорозрядного суматора з'єд-
наний з першим входом першого логічного елеме-
нта І, другий вхід якого з'єднаний з третім інформа-
ційним входом a  однорозрядного суматора, а вихід 
з'єднаний з відповідними першими входами логіч-
них елементів І-НІ першої, другої, третьої та четве-
ртої груп, другий вхід блокування результату одно-
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розрядного суматора першого логічного елемента 
АБО, другий вхід якого з'єднаний з четвертим інве-

рсним a  інформаційним входом однорозрядного 
суматора, а вихід з'єднаний з відповідними перши-
ми входами логічних елементів І-НІ першої, другої, 
третьої та четвертої груп, третій вхід блокування 
однорозрядного суматора з'єднаний з першим вхо-
дом другого логічного елемента І, другий вхід якого 
з'єднаний з першим інформаційним входом b  од-
норозрядного суматора, а вихід з'єднаний з другими 
відповідними входами першої, другої, третьої та че-
твертої груп логічних елементів І-НІ, четвертий вхід 
блокування результату однорозрядного суматора 
з'єднаний з першим входом другого логічного еле-
мента АБО, другий вхід якого з'єднаний з п'ятим ін-

версним інформаційним входом b  однорозрядного 
суматора, а вихід з'єднаний з відповідними другими 
входами логічних елементів І-НІ, відповідні треті 
входи яких з'єднані з другими прямим e  та шостим 

інверсним e  інформаційним входом однорозрядно-
го суматора, входи логічних елементів І-НІ першої 
групи з'єднані між собою і першим прямим виходом 
суми B  однорозрядного суматора, виходи логічних 
елементів І-НІ другої групи з'єднані між собою і дру-
гим прямим виходом переносу E  однорозрядного 
суматора, виходи третьої групи логічних елементів 
І-НІ з'єднані між собою і третім інверсним виходом 

суми B  однорозрядного суматора, а виходи четве-
ртої групи логічних елементів І-НІ з'єднані між со-

бою і четвертим інверсним виходом переносу E  
однорозрядного суматора. 

 

 

G 09 

(11) 108974  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2016 00311  
(24) 10.08.2016  

(22) 14.01.2016  

(72) Радченко Володимир Олександрович (UA), Левшин 
Олександр Анатолійович (UA), Іванов Геннадій Ва-
сильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФ. М.І. СИТЕ-
НКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ МІЖТІЛОВОГО СПОН-
ДИЛОДЕЗУ 

(57) Спосіб моделювання міжтілового спондилодезу, що 
включає виконання заднього доступу до попереко-
вого відділу хребта тварини, деструкцію міжхребце-
вого диска, встановлення паравертебрально двох 
жорстких накісткових пластин і з'єднання останніми 
суміжних між собою тіл хребців з наступним визна-
ченням стабільності розташування зазначених пла-
стин в розрахунковому післяопераційному періоді, 
який відрізняється тим, що з'єднання накісткових 

пластин здійснюють з остистими відростками сумі-
жних хребців шляхом фіксації їх гвинтами під кутом 
180 ° щодо вертикальної осі хребта у визначених 
точках відростків. 

 

 

(11) 109124  (51) МПК (2016.01)  
G09B 23/28 (2006.01) 
A61B 17/00 

(21) u 2016 01977  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.02.2016  

(72) Гнатюк Михайло Степанович (UA), Татарчук Люд-
мила Василівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
МОЗ УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОНЕФРОЗУ 
(57) Спосіб моделювання гідронефрозу, що включає ске-

летизування середньої третини сечоводу, виконан-
ня його перегину та шовну фіксацію останнього, який 
відрізняється тим, що скелетизування сечоводу, 
його перегин та фіксацію здійснюють під лапаро-
скопічним контролем. 

 

 

(11) 109085  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2016 01482  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Некрут Дар'я Олександрівна (UA), Яковлєва Ольга 
Олександрівна (UA), Луцюк Микола Борисович (UA), 
Заічко Наталя Валентинівна (UA), Остренюк Роман 
Сергійович (UA) 

(73) НЕКРУТ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Андрія Первозванного, 6, кв. 132, м. Вінни-
ця, 21027 (UA) 

(54) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ НЕАЛКОГОЛЬ-
НОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ 

(57) Експериментальна модель неалкогольної жирової 
хвороби печінки у щурів, що включає годування щу-
рів напівсинтетичним гепатопатогенним раціоном, 
що містить білок, вуглеводи, жири, целюлозу, суміш 
життєво необхідних солей, суміш вітамінів у фізіо-
логічних дозах, яка відрізняється тим, що для скоро-
чення термінів досягнення та розвитку неалкоголь-
ної жирової хвороби печінки щурам щодня протя-
гом 60 діб вводять гомоцистеїну тіолактон у дозі 
100 мг/кг ваги. 

 

 

(11) 109216  (51) МПК (2016.01)  
G09F 3/00 
G09F 3/02 (2006.01) 

(21) u 2016 06069  
(24) 10.08.2016  

(22) 03.06.2016  
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(72) Клаус Латчбахер (AT) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА" 
вул. Новозабарська, 2/6, оф. 424, м. Київ, 04074 
(UA) 

(54) БИРКА ДЛЯ МАРКУВАННЯ ДЕРЕВИНИ 
(57) Бирка для маркування деревини, що виконана у ви-

гляді пластини чотирикутної конфігурації, на лицьо-
вій стороні якої знаходиться інформаційна зона, при 
цьому вищевказана бирка, яка містить: 
чотири лицьових зубці, які розташовані на лицьовій 
стороні пластини по скошених її кутах та призначені 
для кріплення вищевказаної бирки на ударному ін-
струменті, 
два шипи хвилеподібної форми, які виконані на 
тильній стороні пластини та призначені для кріплен-
ня бирки до деревини, 
два крізні отвори, які виконані біля вищевказаних 
шипів, 
яка відрізняється тим, що біля кожного лицьового 
зубця з його торців в пластині додатково виконано 
внутрішній виріз та зовнішній паз, при цьому внут-
рішній виріз виконано з короткої сторони пластини, 
а зовнішній паз з довгої сторони пластини, причому 
два внутрішні вирізи, що розташовані на одній ко-
роткій стороні пластини, утворюють відокремлену 
ділянку в пластині. 

 

 

(11) 109194  (51) МПК  
G09F 7/02 (2006.01) 

(21) u 2016 03227  
(24) 10.08.2016  

(22) 28.03.2016  

(72) Мусійченко Ольга Леонідівна (UA) 
(73) МУСІЙЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА 

вул. Маршала Судця, 3-а, кв. 64, м. Запоріжжя, 
69123 (UA) 

(54) ІНФОРМАЦІЙНО-АДРЕСНИЙ ПОКАЖЧИК 
(57) Інформаційно-адресний покажчик, що містить ос-

нову, на лицьовій стороні якої розміщені літеро-ци-
фрова інформація про адресу об'єкта для встанов-
лювання покажчика і додатковий носій інформації, 
який відрізняється тим, що як додатковий носій 
інформації покажчик містить QR-код. 

 

 

(11) 109222  (51) МПК (2016.01)  
G09F 13/04 (2006.01) 
F21K 9/00 
F21Y 115/10 (2016.01) 

(21) u 2016 06371  
(24) 10.08.2016  

(22) 13.06.2016  

(72) Федченко Антон Сергійович (UA) 
(73) ФЕДЧЕНКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ 

м-н 4, б. 41, кв. 21, м. Лозова, Харківська обл., 
64600 (UA) 

(54) РЕКЛАМНИЙ НОСІЙ НА ПАНЕЛІ ВИКЛИКУ ЛІФТА 
(57) 1. Рекламний носій на панелі виклику ліфта, який 

містить плоский прозорий елемент, що має принай-
мні один отвір під кнопку виклику ліфта, корпус і но-

сій інформації, що розміщений під плоским про-
зорим елементом і який має вирізи, який відрізня-
ється тим, що носій рекламної інформації викона-
ний світлопроникним із можливістю проникнення 
крізь нього світла, а під носієм інформації розміще-
на підкладка, на якій нерухомо закріплені елементи 
підсвітлення, наприклад світло діоди, із можливістю 
підсвічування носія інформації. 
2. Рекламний носій на панелі виклику ліфта за п. 1, 
який відрізняється тим, що елементи підсвітлення 
підключені з можливістю керування їхнім увімкнен-
ням та вимкненням з можливістю створення ефекту 
анімації. 
3. Рекламний носій на панелі виклику ліфта за 
пп. 1-2, який відрізняється тим, що у світлопроник-
ному плоскому елементі виконані отвори із можли-
вістю створення інтенсивного освітлення, а пристрій 
додатково обладнаний трансформатором, а у вирі-
зах у плоскому елементі розміщені елементи кріп-
лення. 
4. Рекламний носій на панелі виклику ліфта за 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що на підкладці 
розміщений динамік із можливістю звукового супро-
воду відповідно до даних на носії інформації. 
5. Рекламний носій на панелі виклику ліфта за 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що носій інформа-
ції виконаний двостороннім із можливістю зміни ли-
цьової частини. 
6. Рекламний носій на панелі виклику ліфта за 
пп. 1-5, який відрізняється тим, що пристрій додат-
ково обладнаний інтегрованою кнопкою, нерухомо 
закріпленою на плоскому елементі, який виконаний 
з негорючого і антивандального матеріалу. 

 

 

G 11 

(11) 109221  (51) МПК (2016.01)  
G11C 7/00 

(21) u 2016 06280  
(24) 10.08.2016  

(22) 09.06.2016  

(72) Котляров Ігор Анатолійович (UA) 
(73) КОТЛЯРОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Захисників України, буд. 67, кв. 533, 535, 
537, м. Світловодськ, Кіровоградська область, 
27500 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Пристрій для копіювання інформації, що містить 

корпус, в якому змонтовані мікроконтролер, щонай-
менше два USB-роз'єми для USB-флеш-накопичу-
вачів з відповідними USB-контролерами, щонайме-
нше один роз'єм для карти пам'яті з щонайменше 
одним відповідним контролером, засіб керування, 
дисплей і блок живлення, при цьому мікроконтро-
лер з'єднаний зі згаданими контролерами, роз'єма-
ми для згаданих цифрових накопичувачів, диспле-
єм, засобом  керування і блоком живлення та вико-
наний з можливістю визначення підключених до при-
строю згаданих цифрових накопичувачів, зчитуван-
ня їх файлової структури, виводу на дисплей назв 
файлової структури і службової інформації, копію-
вання файлів і/або папок, вибраних за допомогою 
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засобу  керування, з одного цифрового накопичува-
ча на інший, а засіб керування виконаний з можли-
вістю навігації по меню і файловій структурі цифро-
вих накопичувачів, який відрізняється тим, що в 
корпусі додатково змонтований щонайменше один 
mini-USB-роз'єм, щонайменше один контролер за-
ряду і щонайменше один стабілізатор живлення, 
mini-USB-роз'єм з'єднаний з мікроконтролером і че-
рез контролер заряду з блоком живлення, а блок 
живлення з'єднаний з USB-роз'ємами і/або роз'є-
мом для карти пам'яті через стабілізатор живлення, 
щонайменше один контролер для карти пам'яті 
розміщений у мікроконтролері, який містить щонай-
менше один аналого-цифровий перетворювач, з'єд-
наний з блоком живлення, при цьому мікроконтро-
лер виконаний з можливістю виводу на дисплей спи-
ску підключених до пристрою цифрових накопичу-
вачів і вмісту файлів і/або папок, що зберігаються 
на них, форматування цифрових накопичувачів і на-
вігації по них, виводу на дисплей інформації про рі-
вень заряду блока живлення. 
2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що кожний USB-контролер виконаний у вигляді змо-
нтованого в мікроконтролері USB host/OTG контро-
лера або зовнішнього USB host/OTG контролера, 
при цьому мікроконтролер виконаний з можливістю 
визначення і зчитування файлової структури під-
ключених до пристрою за допомогою USB-роз'єму 
USB-флеш-накопичувачів у вигляді USB-флеш-па-
м'яті і/або MP3/MP4 плеєрів і/або зовнішніх HDD 
дисків, що підтримують стандарт USB Mass Storage 
Class Specification Overview.  
3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що щонайменше один роз'єм для карти пам'яті ви-
конаний з можливістю підключення до нього карти 
пам'яті форматів xD-Picture і/або micro-SD(HC), і/або 
CompactFlash, і/або Memory Stick PRO/Duo, і/або 
SD(HC)/(RS)MMC, і/або Mini-SD. 
4. Пристрій за пунктами 1, 3, який відрізняється 
тим, що контролер для карт пам'яті форматів xD-
Picture і/або micro-SD(HC), і/або Memory Stick PRO/Duo, 
і/або SD(HC)/(RS)MMC, і/або Mini-SD виконаний у 
вигляді SPI інтерфейсу і/або SDIO інтерфейсу, а 
контролер для карти пам'яті формату CompactFlash 
виконаний у вигляді Flexible memory контролера. 
5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що мікроконтролер виконаний з можливістю підклю- 
 

чення за допомогою mini-USB-роз'єму щонайменше 
одного зовнішнього пристрою, наприклад персона-
льного комп'ютера і/або ноутбука, його визначення, 
виводу на дисплей інформації про підключення до 
зовнішнього пристрою і синхронізації роботи з ним 
за допомогою операційної системи Windows зовні-
шнього пристрою. 
6. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що в корпусі змонтований модуль wi-fi, виконаний з 
можливістю підключення до віддалених пристроїв з 
модулями wi-fi і/або підключення до мережі Інтер-
нет за допомогою wi-fi роутера, при цьому модуль 
wi-fi з'єднаний з мікроконтролером, а останній вико-
наний з можливістю включення за допомогою за-
собу керування модуля wi-fi для пошуку віддалених 
пристроїв з модулями wi-fi, виводу на дисплей назв 
знайдених віддалених пристроїв, підключення до 
вибраного віддаленого пристрою і копіювання виб-
раних засобом керування файлів і/або папок з що-
найменше одного USB-флеш-накопичувача і/або 
однієї карти пам'яті на цифровий накопичувач від-
даленого пристрою і підключення до мережі Інтер-
нет за допомогою wi-fi роутера.  
7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що в корпусі змонтовані щонайменше один підси-
лювач звуку, мікрофон, динамік і порт виходу для 
навушників, з'єднаний з мікроконтролером, при цьо-
му останній виконаний з можливістю запису звуку 
на цифровий накопичувач, вибору засобом керування 
якості записуваного звуку, включення підсилювача 
звуку, відображення на дисплеї імені файлу, якості 
запису і тривалості запису звуку, відтворення запи-
саного звукового файлу. 
8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що дисплей виконаний у вигляді багатострокового 
РК-дисплея або OLED дисплея, або TFT дисплея. 
9. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що засіб  керування виконаний у вигляді п'ятипози-
ційного джойстика або сенсорного екрана, або кно-
пок. 
10. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що мікроконтролер містить годинник реального ча-
су і виконаний з можливістю відображення на ди-
сплеї поточного часу і спрацьовування будильника 
у встановлений час. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 108893  (51) МПК (2016.01)  
H01L 31/0203 (2014.01)
A61B 5/053 (2006.01) 
G01N 23/00 

(21) u 2015 11609  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.11.2015  

(73) ВЕНГЕР ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Мічуріна, будинок 63-А, смт Попільня, По-
пільнянський район, Житомирська обл., 13501 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОБ'ЄК-
ТИ ЖИВОЇ І НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ "PRANA BOX" 

(57) 1. Пристрій, що виконаний в вигляді чотирикутної 
піраміди, який відрізняється тим, що складається 
із двох частин, а саме верхньої піраміди та нижньої 
піраміди, верхня частина пристрою виконана у ви-
гляді правильної чотирикутної піраміди, на її кожній 
із зовнішніх чотирьох сторін виконане рівномірно 
увігнуте сферичне правильне коло, вона має також 
внутрішню округлу порожнину, а нижня частина при-
строю виконана як фундамент та має вигляд зріза-
ної піраміди, кут нахилу сторін якої відповідає куту 
нахилу сторін верхньої частини пристрою, нижня час-
тина пристрою має в центрі чотирикутне заглибле-
ння для встановлення верхньої піраміди, також ни-
жня частина пристрою має сферичне заглиблення 
по центру, яке виконано у вигляді рівномірно увігну-
того правильного кола і відповідає розміру внутрі-
шньої округлої порожнини верхньої піраміди. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вер-
хню та нижню піраміду розділяє діелектрична чоти-
рикутна пластина, яка розміщена в чотирикутному 
заглибленні для встановлення верхньої піраміди, 
причому весь пристрій накритий діелектричним ку-
полом. 

 

 

(11) 109162  (51) МПК  
H01L 41/083 (2006.01) 

(21) u 2016 02536  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.03.2016  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Тимчик Григо-
рій Семенович (UA), Чухраєв Микола Вікторович 
(UA), Цокота Михайло Валерійович (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

ТИМЧИК ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ 
вул. Каштанова, 3, кв. 163, м. Київ, 03232 (UA) 
  

ЧУХРАЄВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 
вул. Івана Пулюя, 3, кв. 282, м. Київ, 03048 (UA) 
  

ЦОКОТА МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Ак. Янгеля, 7, кв. 533, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ ПЛОСКОЇ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ 

(57) П'єзоелектричний випромінювач плоскої ультразву-
кової хвилі, що виконаний у вигляді коаксіальної ре-
зонансної коливальної системи, що містить набір 
п'єзоелементів у формі плоских кілець, охоплюва-
ний з двох сторін деталями у формі втулок, резона-
нсний хвилевідний акустичний трансформатор, роз-
міщений на осі випромінювача в отворах п'єзоеле-
ментів і втулок, виконаний у вигляді стяжки, для чо-
го під'єднаний до другої втулки, а проекція цього з'єд-
нання на вісь випромінювача містить точку, що на-
лежить площині рівних амплітуд спільних його ко-
ливань і стягує всю конструкцію, якщо вважати її 
монолітною, і при відсутності цього з'єднання, який 
відрізняється тим, що містить електричний ка-
бель, електроди, штекер, насадку, з'єднану шпиль-
кою відображаючу накладку, а активна зона скла-
дається з п'єзоелементів у формі плоских кілець, 
розділених контактними пластинами, хвилевід, який 
є концентратором, з'єднаний з накладками і насад-
кою та опирається у втулку з прокладкою, які зна-
ходяться в корпусі, що складається з кришки пе-
редньої та кришки задньої, з'єднаних шурупами, 
причому кабель припаяний до електродів та прохо-
дить через боковий отвір втулки і затискається вво-
дом кабелю, а до іншого кінця кабелю під'єднаний 
штекер. 

 

 

H 02 

(11) 108869  (51) МПК (2016.01)  
H02J 3/00 
H02J 3/28 (2006.01) 

(21) u 2015 03697  
(24) 10.08.2016  

(22) 20.04.2015  

(72) Лазуренко Олександр Павлович (UA), Черкашина 
Галина Ігорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОБУТОВИХ СПО-
ЖИВАЧІВ 

(57) Спосіб електропостачання побутових споживачів, що 
полягає в приєднанні споживачів до системи 
6(10)/0,4 кВ, трифазного струму з нульовим прово-
дом, що містить знижувальний трансформатор 
6(10)/0,4 кВ, а також розподільні мережі 6(10) і 0,4 кВ 
зі встановленим некерованим навантаженням, що 
дозволяє вирівнювати навантаження у фазах лінії 
6(10), 0,4 кВ і знижувальних трансформаторах 
6(10) кВ за допомогою того, що сигнали змінного стру-
му датчиків струму, встановлених на шинах 0,4 кВ 
знижувального трансформатора, надходять на мік-
роконтролер, який приймає також сигнали з датчи-
ків струму на окремому додатковому проводі, який 
відрізняється тим, що окремих споживачів (далі 
споживачі-регулятори (СР)), які призначені для час-
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тих комутацій, а також мають здатність накопичува-
ти енергію, підключають до окремого додаткового 
проводу, який за допомогою вимикача з приймаль-
ним пристроєм, керованого мікроконтролером за 
допомогою прийомопередавального пристрою, під-
ключається на будь-яку з фаз на РУ ТП на основі 
інформації датчика струму з передавальним при-
строєм, встановленого на даному проводі з боку ТП 
з умови мінімізації коефіцієнта несиметрії струму в 
лінії електропередач 0,4 кВ, а також рівномірності 
графіка навантаження. 

 

 

(11) 109114  (51) МПК  
H02K 17/32 (2006.01) 

(21) u 2016 01744  
(24) 10.08.2016  

(22) 24.02.2016  

(72) Сільвестров Антон Миколайович (UA), Шинкаренко 
Василь Федорович (UA), Мінець Олександр Федо-
рович (UA), Прокоф'єв Вадим Павлович (UA) 

(73) СІЛЬВЕСТРОВ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Курбаса, 1, корп. 2, кв. 59, м. Київ, 03148 
(UA) 
  

ШИНКАРЕНКО ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Лятошинського, 4-а, кв. 272, м. Київ, 03191 
(UA) 
  

МІНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
вул. Фрунзе, 155, м. Полтава, 36008 (UA) 
  

ПРОКОФ'ЄВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ 
вул. Половецька, 12/42, кв. 40, м. Київ, 04107 
(UA) 

(54) АСИНХРОННИЙ ДВИГУН 
(57) Асинхронний двигун, який складається з корпусу, 

закріплених на власних валах рухомого індуктора, 
на внутрішній поверхні магнітопроводу якого розмі-
щена трифазна обмотка, ротора з короткозамкне-
ною обмоткою і трифазного щіткового струмопідво-
ду, розміщеного на валу рухомого індуктора, який 
відрізняється тим, що двигун оснащений зовніш-
нім статором з трифазною обмоткою, магнітопровід 
якого закріплений в корпусі двигуна, а на зовнішній 
поверхні магнітопроводу рухомого індуктора укла-
дено додаткову короткозамкнену обмотку, причому 
вал рухомого індуктора виконано порожнистим у 
вигляді двох піввалів, до яких за допомогою раді-
альних кронштейнів закріплено рухомий індуктор, а 
вал ротора розміщено концентрично відносно вала 
індуктора, причому зазначені вали мають вихідні кі-
нці, які розміщені з обох торцевих сторін двигуна. 

 

 

(11) 108950  (51) МПК (2016.01)  
H02K 35/00 
F03B 13/12 (2006.01) 

(21) u 2015 13024  
(24) 10.08.2016  

(22) 29.12.2015  

(72) Петров Віктор Олексійович (UA), Загорулько Олег 
Олегович (UA), Білоус Іван Іванович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72310 (UA) 

(54) П'ЄЗОМЕХАНІЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕНЕРГІЇ 
ХВИЛЬ 

(57) П'єзомеханічний перетворювач енергії хвиль, який 
відрізняється тим, що перетворювач прикріплений 
до бетонної платформи і містить п'єзомеханічний 
ланцюг, який прикріплений до якоря, встановлений 
понижуючий трансформатор, з'єднаний з п'єзомеха-
нічним ланцюгом, діодний міст пов'язаний з акуму-
ляторною батареєю. 

 

 

H 03 

(11) 109080  (51) МПК (2016.01)  
H03K 23/00 
H03M 7/00 

(21) u 2016 01462  
(24) 10.08.2016  

(22) 18.02.2016  

(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Черняк Олександр 
Іванович (UA), Муращенко Олександр Геннадійо-
вич (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця 21021 (UA) 

(54) РЕВЕРСИВНИЙ ЛІЧИЛЬНИК У ФІБОНАЧЧІЄВІЙ 
СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ 

(57) Реверсивний лічильник у фібоначчієвій системі чи-
слення, який містить вхід тактових імпульсів, N ін-
формаційних виходів, 2N входів встановлення у по-
чатковий стан та у кожному розряді містить лічиль-
ний тригер, вхід С синхронізації якого з'єднаний зі 
входом тактових імпульсів лічильника, а прямий ви-
хід кожного і-го розряду з'єднаний з і-м інформацій-
ним виходом лічильника, який відрізняється тим, 
що перший, другий та (N-1)-й розряди додатково 
містять логічний елемент 2І-НІ, другий, (N-1)-й та N-
й розряди містять логічний елемент 3І-НІ, N-й роз-
ряд містить логічний елемент НІ, а кожен розряд, 
крім першого, другого, (N-1)-гo та N-гo, містить пер-
ший та другий логічні елементи 3І-НІ, перший і N-й 
розряд містить логічний елемент ВИКЛЮЧНЕ АБО, 
кожен розряд, крім першого і N-гo, містить перший і 
другий логічні елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО, перший 
розряд містить логічний елемент 2I, причому входи 
встановлення розрядів в одиничний стан з'єднані з 
входами S встановлення в одиничний стан лічиль-
них тригерів відповідних розрядів, входи встанов-
лення розрядів в нульовий стан з'єднані з входами 
R встановлення в одиничний стан лічильних триге-
рів відповідних розрядів,  вихід першого логічного 
елемента 3І-НІ кожного і-го розряду з третього по 
(N-2)-й з'єднаний з першим входом другого логічно-
го елемента 3І-НІ і-го розряду, вихід якого з'єднаний 
з Т-входом лічильного тригера і-го розряду, вихід 
першого логічного елемента 3І-НІ кожного і-го роз-
ряду, з четвертого по (N-2)-й, з'єднаний з другим вхо-
дом другого логічного елемента 3І-НІ (і-1)-го розря-
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ду, вихід першого логічного елемента 3І-НІ кожного 
і-го розряду, з п'ятого по (N-2)-й, з'єднаний з третім 
входом другого логічного елемента 3І-НІ (і-2)-го 
розряду, вихід логічного елемента 3І-НІ (N-1)-гo 
розряду з'єднаний з третім входом другого логічно-
го елемента 3І-НІ (N-3)-го розряду, другим входом 
логічного другого елемента 3І-НІ (N-2)-гo розряду та 
першим входом логічного елемента 2І-НІ (N-1)-гo 
розряду, другий вхід якого з'єднаний з виходом ло-
гічного елемента 3І-НІ N-гo розряду, третім входом 
другого логічного елемента 3І-НІ (N-2)-гo розряду та 
входом логічного елемента НІ N-гo розряду, а вихід 
з'єднаний з Т-входом лічильного тригера (N-1)-гo 
розряду, вихід логічного елемента НІ N-гo розряду 
з'єднаний з Т-входом лічильного тригера N-гo роз-
ряду, вихід першого логічного елемента 3І-НІ тре-
тього розряду з'єднаний з першим входом логічного 
елемента 3І-НІ другого розряду, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом першого елемента 3І-НІ четве-
ртого розряду, а вихід з'єднаний з Т-входом лічиль-
ного тригера другого розряду, вхід режиму ревер-
сивної лічби з'єднаний з першими входами всіх ло-
гічних елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО, всіх перших ло-
гічних елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО та всіх других 
логічних елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО, прямий вихід 
лічильного тригера першого розряду з'єднаний з 
другим входом логічного елемента ВИКЛЮЧНЕ 
АБО першого розряду, прямий вихід кожного і-го лі-
чильного тригера з другого по (N-1)-й розряди з'єд-
наний з другим входом першого логічного елемента 
ВИКЛЮЧНЕ АБО і-го розряду, інверсний вихід кож-
ного і-го лічильного тригера з другого по (N-1)-й роз-
ряди з'єднаний з другим входом другого логічного 
елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО і-го розряду, інверсний 
вихід лічильного тригера N-гo розряду з'єднаний з 
другим входом логічного елемента ВИКЛЮЧНЕ 
АБО N-гo розряду, вихід другого логічного елемента 
ВИКЛЮЧНЕ АБО кожного і-го розряду з третього по 
(N-2)-й з'єднаний з першим входом першого логіч-
ного елемента 3І-НІ і-го розряду, вихід другого логі-
чного елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО (N-1)-гo розряду 
з'єднаний з першим входом логічного елемента 3І-
НІ (N-1)-гo розряду, вихід логічного елемента ВИ-
КЛЮЧНЕ АБО N-гo розряду з'єднаний з першим 
входом логічного елемента 3І-НІ N-гo розряду, вихід 
першого логічного елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО кож-
ного і-го розряду з другого по (N-4)-й з'єднаний з 
другим входом першого логічного елемента 3І-НІ 
(і+1)-го розряду та третім входом першого логічного 
елемента 3І-НІ (і+2)-го розряду, вихід логічного 
елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО першого розряду з'єд-
наний з першим входом логічного елемента 2І-НІ 
першого розряду, першим входом логічного елеме-
нта 2І-НІ другого розряду та третім входом першого 
логічного елемента 3І-НІ третього розряду, вихід 
другого логічного елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО друго-
го розряду з'єднаний з другим входом логічного 
елемента 2І-НІ другого розряду, вихід першого логі-
чного елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО другого розряду 
з'єднаний з другим входом логічного елемента 2І-НІ 
першого розряду, вихід якого з'єднаний з першим 
входом логічного елемента 21 першого розряду, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом першого ло-
гічного елемента 3І-НІ третього розряду, а вихід 
з'єднаний з Т-входом лічильного тригера першого 

розряду, вихід першого логічного елемента ВИ-
КЛЮЧНЕ АБО (N-3)-гo розряду з'єднаний з другим 
входом першого логічного елемента 3І-НІ (N-2)-гo 
розряду та другим входом логічного елемента 3І-НІ 
(N-1)-го розряду, вихід першого логічного елемента 
ВИКЛЮЧНЕ АБО (N-2)-гo розряду з'єднаний з тре-
тім входом логічного елемента 3І-НІ (N-1)-гo розря-
ду та другим входом логічного елемента 3І-НІ N-гo 
розряду, вихід першого логічного елемента ВИ-
КЛЮЧНЕ АБО (N-1)-гo розряду з'єднаний з третім 
входом логічного елемента 3І-НІ N-гo розряду, вихід 
логічного елемента 2І-НІ другого розряду з'єднаний 
з третім входом логічного елемента 3І-НІ другого 
розряду. 

 

 

H 04 

(11) 108990  (51) МПК  
H04B 1/10 (2006.01) 
G01R 29/26 (2006.01) 
G01S 7/36 (2006.01) 
G01S 15/08 (2006.01) 

(21) u 2016 00615  
(24) 10.08.2016  

(22) 26.01.2016  

(72) Зацерковський Руслан Олексійович (UA), Карпенко 
Євген Валерійович (UA), Павлюк Олег Євгенович 
(UA), Соловей Володимир Юхимович (UA) 

(73) ЗАЦЕРКОВСЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Воровського, 43-Б, кв. 9, м. Київ, 01054 (UA) 
  

КАРПЕНКО ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. О. Теліги, 29, кв. 24, м. Київ, 04060 (UA) 
  

ПАВЛЮК ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 
пров. Квітневий, 1-б, кв. 76, м. Київ, 04108 (UA) 
  

СОЛОВЕЙ ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ 
вул. Алма-Атинська, 39-а, кв. 231, м. Київ, 02092 
(UA) 

(54) ГІДРОАКУСТИЧНА СТАНЦІЯ З УНІВЕРСАЛЬНИМ 
АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ПІДСИЛЕННЯ 

(57) Гідроакустична станція з універсальним автоматич-
ним регулюванням підсилення, що містить Цифро-
ву обчислювальну систему (ЦОС) обробки сигналів, 
управління, відображення, Тракт випромінювання, що 
містить синтезатор задавальних сигналів, підсилю-
вач потужності, які включені послідовно, Тракт ана-
логової обробки сигналів у складі Μ каналів прийо-
му, кожний з яких містить включені послідовно вхід-
ний підсилювач, преселектор, виконавчий елемент 
регулювання підсилення, діапазонний фільтр, циф-
ро-аналоговий перемножник гетеродинного і кана-
льного сигналів, з'єднаний входом D з Входом гете-
родин (Вхід Гетер.) каналу прийому, фільтр проміж-
ної частоти, підсилювач проміжної частоти, вихід 
якого є виходом каналу прийому, Блок М-канально-
го аналого-цифрового перетворення (АЦП), з'єдна-
ний Μ входами з виходами відповідних Μ каналів 
прийому, Виходом D із Входом D ЦОС обробки сиг-
налів, управління, відображення, Блок формування 
сигналу автоматичного регулювання підсилення, 
з'єднаний Виходом Автоматичне регулювання під-
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силення (Вихід АРП) із Входами Автоматичне регу-
лювання підсилення (Вхід АРП) каналів прийому, 
Входом Управління (Вхід Упр.) Магістраллю управ-
ління з'єднаний із Входом Упр. Тракту випроміню-
вання, Входом Упр. Блока аналого-цифрового пе-
ретворення, Входами Гетеродин (Вхід Гетер.) кана-
лів прийому і Виходом Команди ЦОС обробки сиг-
налів, управління, відображення, Акустичну прийма-
льно-випромінюючу систему в складі Μ комутаторів 
Прийом-Випромінювання, Входи Випромінювання 
(Вхід Випром.) яких з'єднані між собою та підключе-
ні до Виходу підсилювача потужності Тракту випро-
мінювання, Виходи Прийом (Вихід Прийом) з'єднані 
із входами відповідних Μ каналів прийому Тракту 
аналогової обробки сигналів, Μ акустичних прийма-
чів-випромінювачів, з'єднаних своїми Входами-Ви-
ходами із Входами-Виходами відповідних Μ кому-
таторів Прийом Випромінювання, яка відрізняєть-
ся тим, що Блок формування сигналу автоматично-
го регулювання підсилення виконаний у вигляді 
включених послідовно Μ канального суматора, ко-
жний Вхід якого з'єднаний з Виходом преселектора 
та Входом виконавчого елемента регулювання під-
силення відповідного каналу прийому, логарифміч-
ного підсилювача, АЦП логарифмованого сигналу, 
цифрового табличного антилогарифмічного експа-
ндера на базі довготривалого запам'ятовуючого 
пристрою (ДЗП1), цифрового комплексного фільтра 
експандованого часового сигналу - вимірника обві-
дної, цифрового табличного формувача множників 
коефіцієнта регулювання підсилення на базі довго-
тривалого запам'ятовуючого пристрою (ДЗП2), Ви-
хід якого є Виходом автоматичного регулювання 
підсилення (АРП) Блока формування сигналу авто-
матичого регулювання підсилення, Вхід D з'єднаний 
із Входами D АЦП логарифмованого сигналу, циф-
рового табличного антилогарифмічного експандера 
ДЗП1, цифрового комплексного фільтра експандо-
ваного часового сигналу - вимірника обвідної і під-
ключений до Входу Упр. Блока формування сигна-
лу автоматичного регулювання підсилення, а вико-
навчий елемент автоматичного регулювання підси-
лення в кожному каналі прийому виконаний у виг-
ляді включених послідовно першого помножуючого 
цифро-аналогового перетворювача, узгоджуючого 
підсилювача, другого помножуючого цифро-анало-
гового перетворювача, Вихід якого є Виходом вико-
навчого елемента автоматичного регулювання під-
силення, а управляючі входи D першого і другого 
помножуючих цифро-аналогових перетворювачів 
об'єднані та з'єднані із входом АРП виконавчого 
елемента автоматичного регулювання підсилення 
каналу прийому. 

 

 

(11) 109005  (51) МПК (2016.01)  
H04B 7/00 

(21) u 2016 00935  
(24) 10.08.2016  

(22) 05.02.2016  

(72) Наритник Теодор Миколайович (UA), Казіміренко 
Валерій Якович (UA), Сайко Володимир Григорович 

(UA), Бреславський Владислав Олександрович (UA), 
Єрмаков Антон Валерійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРА-
ЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) МІКРОХВИЛЬОВА СИСТЕМА ШИРОКОСМУГО-
ВОГО БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ З ПІДВИЩЕ-
НОЮ ЩІЛЬНІСТЮ ПОКРИТТЯ ЗОНИ ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ UMDS-TH 

(57) 1. Мікрохвильова система широкосмугового безпро-
водового доступу з підвищеною щільністю покриття 
зони обслуговування UMDS-TH, що складається із 
центральної та абонентської станцій (АС), причому 
центральна станція (ЦС) містить приймально-пере-
давальні блоки, які підключені до маршрутизатора 
по інтерфейсу Ethernet для передачі в магістральну 
мережу потоку запитів чи приймання від інформа-
ційної мережі даних, які передаються до АС, а вихід 
передавального і вхід приймального трактів під-
ключаються до передавальних та приймальних тра-
ктів відповідно, та блоків обробки сигналів на базі 
формувача ЦС, яка відрізняється тим, що прийма-
льно-передавальний блок будується на базі фор-
мувача інформаційного потоку, який містить "n" скла-
дових потоків, що включають в себе створення по-
токів згідно з стандартом 802.11n, із яких створено 
"m" мультиплексів, що включають в себе прийма-
льні та передавальні лінійні тракти, в яких реалізу-
ється перетворення частоти та потужності і до яких 
підключено "m" приймальних та "m" передавальних 
антен, які обслуговуються наданням інформаційно-
го ресурсу мультиплексами, створеними формува-
чем, крім того, ділянки зони покриття формуються 
абонентськими станціями, які являють собою вузли 
доступу WiFi та створюють локальні комп'ютерні 
мережі, які обслуговуються даним мультиплексом і 
до яких підключені лінійні тракти та приймально-
передавальні антени. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ме-
режа складається із каналів, які використовують 
неліцензійний частотний діапазон WiFi. 

 

 

(11) 109218  (51) МПК  
H04H 60/76 (2008.01) 
H04H 60/82 (2008.01) 

(21) u 2016 06163  
(24) 10.08.2016  

(22) 07.06.2016  

(72) Татарінов Анатолій Сергійович (UA), Басов Володи-
мир Ілліч (UA) 

(73) ТАТАРІНОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Григорія Сковороди, 12, с. Мархалівка, Ва-
сильківський р-н, Київська обл., 08633 (UA) 
  

БАСОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 
вул. Гришка, 10, котеджне містечко Деснянське, 
м. Київ, 02230 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСТАВКИ ІНТЕРНЕТУ В ВАГОНИ ПО-
ЇЗДІВ І ЕЛЕКТРИЧОК НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ВРL 

(57) Спосіб доставки інтернету в вагони поїздів і елект-
ричок на базі технології BPL, який відрізняється 
тим, що кожну енергодільницю залізниці обладну-
ють двома модемами, один для виділення, другий 
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для формування інтернет-потоку на наступну енер-
годільницю, інтернет-сигнал вводять в високоволь-
тну лінію електропередач шляхом передачі сигналу 
з виходу сервера або типового інтернет-комутатора 
по кабелю на модулятор сигналу, а передача і ви-
ділення інтернет-сигналу в вагонах рухомих поїздів, 
кожен з яких обладнаний комутатором, відбува-
ється через гальванічний зв'язок між пантографом 
поїзда і контактною лінією електропередач. 

 

 

(11) 108915  (51) МПК (2016.01)  
H04J 1/00 

(21) u 2015 12270  
(24) 10.08.2016  

(22) 11.12.2015  

(72) Лемешко Олександр Віталійович (UA), Ал-Джанабі 
Хаидер Дхеа Каміл (UA), Євдокименко Марина Оле-
ксандрівна (UA), Гаркуша Сергій Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗПОДІЛУ ЧАС-
ТОТНИХ ПІДКАНАЛІВ МІЖ КЛІЄНТСЬКИМИ СТА-
НЦІЯМИ У МЕРЕЖАХ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.16 

(57) Спосіб збалансованого розподілу частотних підка-
налів між клієнтськими станціями, який здійснюють 
в мережах стандарту IEEE 802.16, реалізують на 
базовій станції мережі стандарту IEEE 802.16 та зді-
йснюють розподіл частотних підканалів із жорстко 
закріпленою кількістю піднесних в кожному з них, 
який відрізняється тим, що збалансування розпо-
ділу частотних підканалів виконують з врахуванням 
пріоритету клієнтських станцій та вимог користува-
чів щодо пропускної здатності в мережі стандарту 
IEEE 802.16, параметрів низхідного каналу, а саме 
ширини та кількості піднесних, тривалості кадру, 
схеми модуляції та кодування сигналу. 

 

 

(11) 109059  (51) МПК (2016.01)  
H04J 1/00 

(21) u 2016 01285  
(24) 10.08.2016  

(22) 15.02.2016  

(72) Лемешко Олександр Віталійович (UA), Аль-Дулаймі 
Аймен Мохаммед Ходаєр (UA), Євдокименко Ма-
рина Олександрівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІ-
СТЮ НИЗХІДНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ ТЕХНОЛО-
ГІЇ LTE, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПЕРШИЙ ВИД РОЗ-
ПОДІЛУ РЕСУРСІВ 

(57) Спосіб управління пропускною здатністю низхідного 
каналу зв'язку технології LTE, що використовує пе-
рший вид розподілу ресурсів, при якому виконують 
перший вид розподілу ресурсів шляхом перерозпо-
ділу доступної пропускної здатності низхідного ка-
налу зв'язку технології LTE для передачі інформації 
в напрямку клієнтських станцій з врахуванням їх те-

риторіальної віддаленості, який відрізняється тим, 
що здійснюють управління пропускною здатністю з 
використанням Recourse Allocation Type 1 шляхом 
розподілу частотно-часового ресурсу в низхідному 
каналі зв'язку, як такий виступають ресурсні блоки, 
які розбиті на підмножини, що не перекриваються. 

 

 

(11) 108923  (51) МПК (2016.01)  
H04R 17/00 

(21) u 2015 12682  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.12.2015  

(72) Базіло Костянтин Вікторович (UA), Петрищев Олег 
Миколайович (UA), Бондаренко Юлія Юріївна (UA), 
Канашевич Георгій Вікторович (UA), Куницька Ла-
риса Георгіївна (UA), Медяник Володимир Володи-
мирович (UA) 

(73) БАЗІЛО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Шевченка, 195/1, кв. 7, м. Черкаси, 18002 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
(57) Електроакустичний перетворювач, що містить дис-

ковий п'єзоелемент з двома системами електродів, 
які виконані у вигляді кілець та дисків, генератор елек-
тричних коливань, який відрізняється тим, що як ге-
нератор використано генератор з симетричним про-
тифазним виходом з заземленою середньою точкою, 
причому другий електрод першої системи електро-
дів та перший електрод другої системи електродів 
п'єзоелемента підключені до протифазних виходів 
генератора, а другий електрод другої системи елек-
тродів п'єзоелемента підключено до середньої точ-
ки симетричного протифазного виходу генератора. 

 

 

(11) 108924  (51) МПК (2016.01)  
H04R 17/00 

(21) u 2015 12684  
(24) 10.08.2016  

(22) 22.12.2015  

(72) Заїка Василь Михайлович (UA), Бондаренко Юлія 
Юріївна (UA) 

(73) ЗАЇКА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Пушкіна, 133, с. Білозір'я, Черкаський р-н, 
19635 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
(57) Електроакустичний перетворювач, який містить чо-

тири пари електродів, який відрізняється тим, що 
п'єзоелемент виконано у вигляді еліпсу з пласкими 
гранями. 

 

 

H 05 

(11) 109180  (51) МПК  
H05B 7/144 (2006.01) 
G05F 1/08 (2006.01) 

(21) u 2016 02844  
(24) 10.08.2016  

(22) 21.03.2016  
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(72) Кухарєв Олексій Леонідович (UA), Ковальчук Андрій 
Олександрович (UA) 

(73) КУХАРЄВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Степна, 52, м. Попасна, Луганська обл., 
93300 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Степна, 52, м. Попасна, Луганська обл., 
93300 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ДУГОВИХ ПЕЧЕЙ З 
ПАРАЛЕЛЬНО-ПОСЛІДОВНИМ РЕГУЛЯТОРОМ 
ПОТУЖНОСТІ 

(57) Пристрій для живлення дугових печей, що містить 
однофазні трансформаторні агрегати, кожен з яких 
містить головний трансформатор з первинною, ре-
гулювальною та вторинною обмотками, вольтодо-
датковий трансформатор, у якому первинна обмот-
ка головного трансформатора підключена до ме-
режі змінного струму, а вторинні обмотки головного 
та вольтододаткового трансформатора з'єднуються 
послідовно та узгоджено і підключаються до елект-
родів печі, причому система автоматичного управлін-
ня дугової печі зв'язана з виходами датчика струму 
первинної обмотки вольтододаткового трансфор-
матора та з виходами датчиків вхідної й вихідної 
напруг пристрою, який відрізняється тим, що міс-
тить високовольтний паралельно-послідовний ре-
гулятор потужності, який виконаний на базі силових 
перетворювальних блоків, що вхідними виводами 
підключені до окремих секцій регулювальної обмот-
ки головного трансформатора, а вихідними виво-
дами з'єднуються послідовно, причому кількість по-
слідовно з'єднаних силових перетворювальних бло-
ків та відповідно секцій регулювальної обмотки ви-
значається діапазоном вихідної напруги пристрою, 
перший вихідний вивід першого з послідовно з'єд-
наних силових перетворювальних блоків підключе-
ний до одного з виводів первинної обмотки вольто-
додаткового трансформатора, а другий вихідний 
вивід останнього з послідовно з'єднаних перетво-
рювальних блоків через вхідні кола датчика струму 
та датчика напруги з'єднаний з другим виводом пе-
рвинної обмотки вольтододаткового трансформа-
тора, кожен з силових перетворювальних блоків мі-
стить вхідні запобіжники, реактор, вхідний однофа-
зний мостовий перетворювач, що виконаний на чо-
тирьох IGBT-модулях зі зворотними діодами, ємніс-
ну ланку та вихідний однофазний мостовий пере-
творювач, який виконаний на чотирьох IGBT-моду-
лях зі зворотними діодами, і байпасне коло, що 
включено між першим та другим вихідними виво-
дами силового перетворювального блока та вико-
нано на базі зустрічно-послідовного з'єднання двох 
IGBT-модулів зі зворотними діодами, блок форму-
вання та розподілу імпульсів керування паралель-
но-послідовним регулятором потужності з одного 
боку підключений до системи автоматичного управ-
ління дугової печі, до датчиків струму та напруги, а 

з іншого боку - до локальних блоків управління кож-
ного силового перетворювального блока. 

 

 

(11) 109137  (51) МПК (2016.01)  
H05F 1/00 
G01R 29/12 (2006.01) 

(21) u 2016 02124  
(24) 10.08.2016  

(22) 04.03.2016  

(72) Кириллов Олег Леонідович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ, ПАТЕНТНИЙ ВІДДІЛ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон-8, 73008 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕКТРИ-
ЧНОГО ЗАРЯДУ 

(57) Спосіб визначення безпечного електричного заря-
ду, при якому визначають розряд на поверхні ріди-
ни, який відрізняється тим, що в речовину за допо-
могою електродів вводять максимальний електрич-
ний потенціал і визначають момент появи розряду 
на її поверхні, до його виділення. 

 

 

(11) 109044  (51) МПК (2016.01)  
H05F 7/00 

(21) u 2016 01207  
(24) 10.08.2016  

(22) 12.02.2016  

(72) Головач Валентин Михайлович (UA), Сірко Зіновій 
Степанович (UA), Д'яконов Віктор Кузьмич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
  

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІ-
ДНИЙ ІНСТИТУТ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕ-
СУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
вул. Казимира Малевича, 84, Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ДЕ-
РЕВА 

(57) Спосіб отримання електроенергії з дерева, який зді-
йснюється шляхом зняття електричного потенціалу 
із двох контактних електродів, один із яких зануре-
ний у стовбур дерева, який відрізняється тим, що 
у стовбур дерева з діаметрально протилежних сто-
рін або на різних висотах занурюють два електроди 
з різнорідних металів, в кореневу систему дерев 
вводять електроліт, послідовно з'єднують провідни-
ками електроди з різнорідних металів між дерева-
ми, а напругу знімають з провідників першого та ос-
таннього дерева. 
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6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

A01B 73/02 (2006.01)  a 2016 06160  

A01C 1/00  a 2015 00989  

A01C 1/00  a 2015 00994  

A01C 7/10 (2006.01)  a 2016 04808  

A01C 7/12 (2006.01)  a 2016 04808  

A01G 3/02 (2006.01)  a 2016 05443  

A01G 7/00  a 2016 05443  

A01G 7/06 (2006.01)  a 2015 00989  

A01G 9/00  a 2015 00990  

A01G 13/00  a 2016 04113  

A01H 5/00  a 2016 04453  

A01K 97/10 (2006.01)  a 2015 00883  

A01M 1/20 (2006.01)  a 2016 04113  

A01M 17/00  a 2016 04113  

A01M 21/04 (2006.01)  a 2016 04113  

A01N 1/02 (2006.01)  a 2016 06682  

A01N 25/00  a 2016 04453  

A01N 25/00  a 2016 06161  

A01N 25/02 (2006.01)  a 2016 06944  

A01N 25/16 (2006.01)  a 2016 04799  

A01N 25/22 (2006.01)  a 2016 06944  

A01N 25/34 (2006.01)  a 2016 04793  

A01N 27/00  a 2016 04581  

A01N 43/00  a 2015 12495  

A01N 43/00  a 2016 04114  

A01N 43/56 (2006.01)  a 2016 04793  

A01N 43/90 (2006.01)  a 2016 04645  

A01N 47/36 (2006.01)  a 2016 06944  

A01N 47/40 (2006.01)  a 2016 04793  

A01N 53/00  a 2016 04799  

A01N 63/00  a 2015 00994  

A01N 63/02 (2006.01)  a 2015 00989  

A01P 3/00  a 2015 12495  

A01P 7/00  a 2016 04799  

A01P 7/04 (2006.01)  a 2016 04793  

A01P 13/02 (2006.01)  a 2016 04453  

A01P 13/02 (2006.01)  a 2016 06944  

A01P 21/00  a 2015 00994  

A23B 4/22 (2006.01)  a 2016 01194  

A23B 7/144 (2006.01)  a 2016 04581  

A23B 9/18 (2006.01)  a 2016 04581  

A23C 3/00  a 2016 06689  

A23C 19/09 (2006.01)  a 2016 06689  

A23C 23/00  a 2016 03242  

A23F 5/08 (2006.01)  a 2016 05429  

A23F 5/40 (2006.01)  a 2016 05429  

A23F 5/46 (2006.01)  a 2016 05429  

A23K 50/00  a 2016 01120  

A24B 15/30 (2006.01)  a 2016 03792  

A24D 1/00  a 2016 03792  

A24D 3/04 (2006.01)  a 2016 02049  

A24F 47/00  a 2016 03792  

A24F 47/00  a 2016 04607  

A24F 47/00  a 2016 04608  

A24F 47/00  a 2016 05104  

A24F 47/00  a 2016 05129  

A41D 13/00  a 2015 00732  

A44C 5/00  a 2015 00778  

A47F 3/04 (2006.01)  a 2015 08210  

A47F 5/00  a 2015 00883  

A47J 31/06 (2006.01)  a 2016 02819  

A47J 31/44 (2006.01)  a 2016 02819  

A61B 1/04 (2006.01)  a 2016 01468  

A61B 1/04 (2006.01)  a 2016 01470  

A61B 3/10 (2006.01)  a 2016 01415  

A61B 3/103 (2006.01)  a 2016 01415  

A61B 5/00  a 2016 01468  

A61B 5/00  a 2016 01470  

A61B 8/00  a 2016 00472  

A61B 8/00  a 2016 01468  

A61B 8/00  a 2016 01470  

A61B 10/00  a 2016 02025  

A61B 10/02 (2006.01)  a 2015 07829  

A61B 17/00  a 2015 00904  

A61B 17/00  a 2016 01969  

A61B 17/11 (2006.01)  a 2016 01964  

A61B 17/12 (2006.01)  a 2016 01969  

A61B 17/24 (2006.01)  a 2015 07829  

A61F 5/01 (2006.01)  a 2015 00600  

A61F 5/04 (2006.01)  a 2015 01074  

A61K 8/00  a 2016 02148  

A61K 8/00  a 2016 03809  

A61K 9/00  a 2016 04346  

A61K 9/06 (2006.01)  a 2015 01034  

A61K 9/08 (2006.01)  a 2016 03600  

A61K 9/08 (2006.01)  a 2016 04346  

A61K 9/16 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 9/16 (2006.01)  a 2016 06274  

A61K 9/20 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 9/20 (2006.01)  a 2016 05048  

A61K 9/28 (2006.01)  a 2016 05048  

A61K 9/48 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 9/48 (2006.01)  a 2016 06274  

A61K 31/00  a 2016 01638  

A61K 31/167 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/196 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/225 (2006.01)  a 2016 04702  

A61K 31/277 (2006.01)  a 2016 06628  

A61K 31/382 (2006.01)  a 2016 03600  

A61K 31/407 (2006.01)  a 2016 06880  

A61K 31/41 (2006.01)  a 2016 03047  

A61K 31/41 (2006.01)  a 2016 05048  

A61K 31/415 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/4152 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/416 (2006.01)  a 2016 03879  

A61K 31/4184 (2006.01)  a 2016 04307  

A61K 31/4245 (2006.01)  a 2016 06159  

A61K 31/437 (2006.01)  a 2016 03047  

A61K 31/437 (2006.01)  a 2016 04461  

A61K 31/437 (2006.01)  a 2016 04601  

A61K 31/44 (2006.01)  a 2016 04362  

A61K 31/44 (2006.01)  a 2016 04645  

A61K 31/44 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 31/4422 (2006.01)  a 2016 05048  

A61K 31/4439 (2006.01)  a 2016 06880  

A61K 31/4523 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/47 (2006.01)  a 2016 06628  

A61K 31/4709 (2006.01)  a 2016 06880  

A61K 31/4725 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/4725 (2006.01)  a 2016 06880  

A61K 31/496 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/4985 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 31/505 (2006.01)  a 2016 05322  

A61K 31/506 (2006.01)  a 2016 05002  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2016 04695  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2016 05118  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2016 05947  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2016 06628  

A61K 31/535 (2006.01)  a 2016 03600  

A61K 31/5377 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 31/675 (2006.01)  a 2016 05037  

A61K 33/00  a 2015 00641  

A61K 38/00  a 2016 06628  

A61K 39/02 (2006.01)  a 2016 06616  

A61K 39/395 (2006.01)  a 2016 00940  

A61K 39/395 (2006.01)  a 2016 04644  

A61K 39/395 (2006.01)  a 2016 06628  

A61K 45/00  a 2016 06628  

A61K 45/06 (2006.01)  a 2016 03811  

A61K 47/10 (2006.01)  a 2016 04346  

A61K 47/30 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 47/38 (2006.01)  a 2015 00641  

A61K 47/38 (2006.01)  a 2016 03600  

A61K 47/40 (2006.01)  a 2016 04767  

A61K 48/00  a 2016 03969  

A61K 48/00  a 2016 03986  

A61K 48/00  a 2016 06628  

A61N 5/00  a 2016 01638  

A61P 1/00  a 2015 00641  

A61P 1/00  a 2016 04461  

A61P 1/00  a 2016 04695  
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A61P 3/00  a 2016 05002  

A61P 3/10 (2006.01)  a 2016 05947  

A61P 9/00  a 2016 05002  

A61P 11/00  a 2016 04362  

A61P 11/00  a 2016 06616  

A61P 11/06 (2006.01)  a 2016 03047  

A61P 13/12 (2006.01)  a 2016 05118  

A61P 15/00  a 2016 02148  

A61P 17/00  a 2016 04695  

A61P 19/00  a 2016 04695  

A61P 25/00  a 2016 04601  

A61P 25/28 (2006.01)  a 2016 04307  

A61P 25/28 (2006.01)  a 2016 06628  

A61P 27/00  a 2016 04695  

A61P 27/06 (2006.01)  a 2016 03600  

A61P 29/00  a 2016 03047  

A61P 29/00  a 2016 03811  

A61P 29/00  a 2016 04461  

A61P 29/00  a 2016 04695  

A61P 29/00  a 2016 06880  

A61P 35/00  a 2016 00940  

A61P 35/00  a 2016 04695  

A61P 35/00  a 2016 05322  

A61P 35/00  a 2016 06159  

A63B 23/12 (2006.01)  a 2015 00600  

A63C 9/20 (2012.01)  a 2016 04293  

A63F 3/00  a 2015 08000  

A63F 3/08 (2006.01)  a 2015 08000  

B01D 24/00  a 2016 02814  

B01D 24/02 (2006.01)  a 2016 02814  

B01D 24/10 (2006.01)  a 2015 09271  

B01D 24/18 (2006.01)  a 2015 09271  

B01D 25/00  a 2015 10462  

B01D 25/00  a 2016 02814  

B01D 25/02 (2006.01)  a 2016 02814  

B01D 47/02 (2006.01)  a 2016 02737  

B01D 53/79 (2006.01)  a 2016 02737  

B01D 53/86 (2006.01)  a 2016 03347  

B01J 2/20 (2006.01)  a 2016 06933  

B01J 8/02 (2006.01)  a 2016 04648  

B01J 8/18 (2006.01)  a 2016 04648  

B03C 3/08 (2006.01)  a 2015 12993  

B05B 1/04 (2006.01)  a 2016 02544  

B05B 7/08 (2006.01)  a 2016 05186  

B05B 7/20 (2006.01)  a 2016 05186  

B05D 1/10 (2006.01)  a 2016 05186  

B07C 5/342 (2006.01)  a 2016 04913  

B08B 3/10 (2006.01)  a 2016 02173  

B22D 2/00  a 2016 00621  

B22D 2/00  a 2016 00638  

B22D 11/06 (2006.01)  a 2016 00100  

B22F 7/00  a 2016 03453  

B22F 9/00  a 2016 00908  

B22F 9/00  a 2016 03453  

B23K 13/00  a 2015 00904  

B26F 1/26 (2006.01)  a 2016 04113  

B28C 1/14 (2006.01)  a 2015 00580  

B32B 5/00  a 2016 05075  

B32B 5/02 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 5/12 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 7/00  a 2016 05075  

B32B 7/02 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 7/04 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 7/12 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 23/08 (2006.01)  a 2015 00732  

B32B 25/04 (2006.01)  a 2015 00732  

B32B 27/00  a 2016 05075  

B32B 27/02 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 27/08 (2006.01)  a 2015 00732  

B32B 27/10 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 27/16 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 29/00  a 2016 04717  

B32B 29/00  a 2016 05075  

B32B 29/02 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 29/06 (2006.01)  a 2016 05075  

B32B 29/08 (2006.01)  a 2016 05075  

B44C 5/04 (2006.01)  a 2016 04717  

B60C 25/00  a 2015 11122  

B60S 5/00  a 2015 11122  

B61B 1/00  a 2016 02588  

B61H 7/02 (2006.01)  a 2015 00663  

B61H 7/02 (2006.01)  a 2015 00664  

B62B 7/08 (2006.01)  a 2016 03968  

B63B 17/00  a 2015 00883  

B63B 35/00  a 2015 00931  

B65B 1/04 (2006.01)  a 2015 00754  

B65B 1/06 (2006.01)  a 2015 00754  

B65B 1/18 (2006.01)  a 2015 00754  

B65B 41/00  a 2016 01031  

B65D 5/00  a 2015 00861  

B65D 5/00  a 2015 04543  

B65D 5/00  a 2015 04544  

B65D 5/20 (2006.01)  a 2015 00860  

B65D 5/20 (2006.01)  a 2015 04543  

B65D 5/20 (2006.01)  a 2015 04544  

B65D 19/00  a 2015 00861  

B65D 19/00  a 2015 04543  

B65D 19/00  a 2015 04544  

B65D 81/00  a 2016 04581  

B65G 53/46 (2006.01)  a 2016 04808  

B65H 5/00  a 2016 01031  

B65H 20/00  a 2016 00638  

C01B 31/36 (2006.01)  a 2016 00908  

C01B 33/021 (2006.01)  a 2016 00908  

C01G 25/02 (2006.01)  a 2016 03256  

C02F 1/00  a 2016 01806  

C02F 1/00  a 2016 02814  

C02F 1/00  a 2016 04446  

C02F 1/18 (2006.01)  a 2016 04446  

C02F 1/24 (2006.01)  a 2015 09271  

C02F 1/24 (2006.01)  a 2016 02814  

C02F 1/24 (2006.01)  a 2016 04446  

C02F 1/26 (2006.01)  a 2016 02814  

C02F 1/26 (2006.01)  a 2016 04446  

C02F 1/32 (2006.01)  a 2016 02814  

C02F 1/32 (2006.01)  a 2016 04446  

C02F 1/44 (2006.01)  a 2016 01806  

C02F 1/52 (2006.01)  a 2016 01806  

C02F 1/72 (2006.01)  a 2016 01806  

C02F 3/00  a 2016 02814  

C02F 3/00  a 2016 04446  

C02F 3/02 (2006.01)  a 2016 02814  

C02F 9/00  a 2016 01806  

C02F 9/00  a 2016 02814  

C02F 9/00  a 2016 04446  

C02F 9/14 (2006.01)  a 2016 04446  

C02F 103/00 (2006.01)  a 2016 01806  

C02F 103/02 (2006.01)  a 2016 01806  

C02F 103/04 (2006.01)  a 2016 02814  

C02F 103/04 (2006.01)  a 2016 04446  

C02F 103/42 (2006.01)  a 2016 01806  

C03C 25/38 (2006.01)  a 2015 11791  

C04B 28/26 (2006.01)  a 2015 11101  

C04B 33/00  a 2015 11101  

C04B 35/565 (2006.01)  a 2016 00908  

C07C 1/04 (2006.01)  a 2016 04648  

C07C 1/24 (2006.01)  a 2016 06893  

C07C 1/24 (2006.01)  a 2016 06894  

C07C 9/04 (2006.01)  a 2016 04648  

C07C 13/39 (2006.01)  a 2016 03809  

C07D 213/61 (2006.01)  a 2016 04362  

C07D 213/89 (2006.01)  a 2016 04362  

C07D 231/56 (2006.01)  a 2016 03879  

C07D 239/42 (2006.01)  a 2016 05002  

C07D 239/47 (2006.01)  a 2016 03623  

C07D 239/48 (2006.01)  a 2016 05322  

C07D 271/08 (2006.01)  a 2016 06159  

C07D 401/06 (2006.01)  a 2016 03879  

C07D 401/06 (2006.01)  a 2016 04114  

C07D 401/10 (2006.01)  a 2016 03623  

C07D 401/12 (2006.01)  a 2016 03623  

C07D 401/14 (2006.01)  a 2016 03623  

C07D 403/06 (2006.01)  a 2016 03879  

C07D 403/12 (2006.01)  a 2016 03623  

C07D 405/06 (2006.01)  a 2016 04114  

C07D 405/12 (2006.01)  a 2016 03623  

C07D 405/12 (2006.01)  a 2016 05322  

C07D 405/14 (2006.01)  a 2016 04114  

C07D 413/04 (2006.01)  a 2016 06159  

C07D 413/10 (2006.01)  a 2016 03879  

C07D 413/12 (2006.01)  a 2016 05322  

C07D 417/06 (2006.01)  a 2016 04114  

C07D 455/02 (2006.01)  a 2016 04645  

C07D 471/04 (2006.01)  a 2016 03047  

C07D 471/04 (2006.01)  a 2016 04307  

C07D 471/04 (2006.01)  a 2016 04461  

C07D 471/04 (2006.01)  a 2016 04601  

C07D 471/04 (2006.01)  a 2016 04695  

C07D 487/00  a 2016 05947  

C07D 487/04 (2006.01)  a 2016 04695  

C07D 487/04 (2006.01)  a 2016 06880  

C07D 491/22 (2006.01)  a 2016 02908  

C07F 9/6561 (2006.01)  a 2016 05037  

C07K 16/10 (2006.01)  a 2016 00940  

C07K 16/28 (2006.01)  a 2016 00940  

C07K 16/28 (2006.01)  a 2016 04644  

C07K 16/28 (2006.01)  a 2016 05177  

C07K 16/32 (2006.01)  a 2016 00940  

C07K 16/46 (2006.01)  a 2016 00940  

C08F 220/14 (2006.01)  a 2016 04717  

C08K 5/54 (2006.01)  a 2015 11791  

C08K 7/02 (2006.01)  a 2015 11791  

C08L 23/12 (2006.01)  a 2015 11791  

C09K 8/80 (2006.01)  a 2016 06499  

C10G 33/06 (2006.01)  a 2015 10462  

C10J 3/04 (2006.01)  a 2016 05121  

C10J 3/48 (2006.01)  a 2016 05120  
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C10J 3/48 (2006.01)  a 2016 05121  

C10J 3/52 (2006.01)  a 2016 05121  

C10J 3/84 (2006.01)  a 2016 05120  

C10L 5/44 (2006.01)  a 2016 06933  

C11B 1/06 (2006.01)  a 2015 10462  

C12N 1/00  a 2016 01120  

C12N 1/00  a 2016 01194  

C12N 1/20 (2006.01)  a 2015 00989  

C12N 1/20 (2006.01)  a 2015 00994  

C12N 15/82 (2006.01)  a 2016 04453  

C12N 15/89 (2006.01)  a 2016 03986  

C21B 7/22 (2006.01)  a 2015 01019  

C21C 7/064 (2006.01)  a 2016 00427  

C22B 1/16 (2006.01)  a 2016 00099  

C22C 1/04 (2006.01)  a 2016 03453  

C22C 37/10 (2006.01)  a 2015 12386  

C23C 4/12 (2016.01)  a 2016 05186  

C23C 22/78 (2006.01)  a 2016 03643  

C25C 3/34 (2006.01)  a 2016 06205  

D06M 15/693 (2006.01)  a 2015 00732  

D21H 17/24 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/25 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/28 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/37 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/42 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/43 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/53 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 17/67 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 19/44 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 19/64 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 27/28 (2006.01)  a 2016 04717  

D21H 27/30 (2006.01)  a 2016 04717  

E01B 3/32 (2006.01)  a 2016 02680  

E02F 3/76 (2006.01)  a 2015 00677  

E02F 5/04 (2006.01)  a 2015 00677  

E04B 9/00  a 2016 02086  

E04F 13/08 (2006.01)  a 2016 04115  

E04F 15/20 (2006.01)  a 2015 02889  

E04H 4/00  a 2016 01806  

E21C 27/24 (2006.01)  a 2015 00833  

F03G 7/10 (2006.01)  a 2015 00766  

F04B 47/02 (2006.01)  a 2016 00555  

F16B 2/00  a 2015 00883  

F16C 33/04 (2006.01)  a 2016 03453  

F16D 41/00  a 2015 00702  

F16D 65/04 (2006.01)  a 2015 00663  

F16D 65/04 (2006.01)  a 2015 00664  

F16F 7/00  a 2016 03910  

F16H 21/00  a 2016 01031  

F16H 33/00  a 2016 00588  

F16L 37/28 (2006.01)  a 2015 00740  

F23B 60/02 (2006.01)  a 2016 00714  

F23D 7/00  a 2016 00312  

F23D 9/00  a 2016 00312  

F23D 11/00  a 2016 00312  

F23D 11/04 (2006.01)  a 2016 00312  

F23D 11/10 (2006.01)  a 2016 00312  

F23D 11/38 (2006.01)  a 2016 00312  

F24H 1/00  a 2016 00714  

F24H 1/00  a 2016 02972  

F24J 2/00  a 2015 11539  

F25B 39/02 (2006.01)  a 2015 08210  

F25D 21/06 (2006.01)  a 2015 08210  

F27D 17/00  a 2015 01019  

F28C 3/00  a 2015 00954  

F28D 7/00  a 2016 06933  

F28D 7/08 (2006.01)  a 2016 06933  

F41H 1/02 (2006.01)  a 2015 00620  

G01F 11/24 (2006.01)  a 2016 04808  

G01F 23/28 (2006.01)  a 2015 00816  

G01F 23/292 (2006.01)  a 2015 00816  

G01K 7/00  a 2016 00638  

G01L 1/12 (2006.01)  a 2015 09984  

G01N 1/10 (2006.01)  a 2016 00621  

G01N 9/36 (2006.01)  a 2016 03949  

G01N 21/85 (2006.01)  a 2016 04911  

G01N 21/85 (2006.01)  a 2016 04913  

G01N 27/22 (2006.01)  a 2016 03949  

G01N 30/96 (2006.01)  a 2016 02025  

G01N 33/20 (2006.01)  a 2016 00621  

G01N 33/483 (2006.01)  a 2016 01468  

G01N 33/483 (2006.01)  a 2016 01470  

G01N 33/53 (2006.01)  a 2016 05177  

G01R 15/24 (2006.01)  a 2016 00637  

G01R 29/08 (2006.01)  a 2016 02592  

G05B 23/02 (2006.01)  a 2016 02592  

G06F 1/16 (2006.01)  a 2015 00778  

G06F 3/00  a 2016 07161  

G06F 3/0484 (2013.01)  a 2016 07161  

G06F 7/00  a 2015 01075  

G06G 7/24 (2006.01)  a 2016 04094  

G06Q 20/10 (2012.01)  a 2016 02665  

G06Q 20/40 (2012.01)  a 2016 02665  

G06Q 30/02 (2012.01)  a 2016 07161  

G07C 9/00  a 2016 00671  

G08C 23/06 (2006.01)  a 2016 00637  

G09B 7/00  a 2016 07161  

G09G 5/00  a 2015 00778  

G21B 1/05 (2006.01)  a 2016 04459  

G21B 1/15 (2006.01)  a 2016 04459  

G21C 3/02 (2006.01)  a 2016 02297  

G21C 3/08 (2006.01)  a 2016 02297  

G21C 3/30 (2006.01)  a 2016 02297  

G21C 9/06 (2006.01)  a 2016 02301  

G21F 9/02 (2006.01)  a 2015 12993  

H01H 9/00  a 2016 05609  

H02G 5/02 (2006.01)  a 2016 01402  

H02G 9/02 (2006.01)  a 2016 01402  

H02J 7/34 (2006.01)  a 2015 00778  

H02K 3/00  a 2015 00808  

H02K 21/14 (2006.01)  a 2016 01496  

H02K 47/12 (2006.01)  a 2016 00748  

H02M 3/00  a 2016 00748  

H02N 3/00  a 2016 00588  

H02N 11/00  a 2015 00840  

H04N 7/16 (2011.01)  a 2016 07161  

H04N 7/173 (2011.01)  a 2016 07161  

H04W 16/10 (2009.01)  a 2015 01075  

H04W 28/02 (2009.01)  a 2016 03057  

H05B 3/00  a 2016 02972  

H05B 3/44 (2006.01)  a 2016 02972  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2015 00580  B28C 1/14 (2006.01)  

a 2015 00600  A61F 5/01 (2006.01)  

a 2015 00600  A63B 23/12 (2006.01)  

a 2015 00620  F41H 1/02 (2006.01)  

a 2015 00641  A61K 33/00  

a 2015 00641  A61K 47/38 (2006.01)  

a 2015 00641  A61P 1/00  

a 2015 00663  B61H 7/02 (2006.01)  

a 2015 00663  F16D 65/04 (2006.01)  

a 2015 00664  B61H 7/02 (2006.01)  

a 2015 00664  F16D 65/04 (2006.01)  

a 2015 00677  E02F 3/76 (2006.01)  

a 2015 00677  E02F 5/04 (2006.01)  

a 2015 00702  F16D 41/00  

a 2015 00732  A41D 13/00  

a 2015 00732  B32B 23/08 (2006.01)  

a 2015 00732  B32B 25/04 (2006.01)  

a 2015 00732  B32B 27/08 (2006.01)  

a 2015 00732  D06M 15/693 (2006.01) 

a 2015 00740  F16L 37/28 (2006.01)  

a 2015 00754  B65B 1/04 (2006.01)  

a 2015 00754  B65B 1/06 (2006.01)  

a 2015 00754  B65B 1/18 (2006.01)  

a 2015 00766  F03G 7/10 (2006.01)  

a 2015 00778  A44C 5/00  

a 2015 00778  G06F 1/16 (2006.01)  

a 2015 00778  G09G 5/00  

a 2015 00778  H02J 7/34 (2006.01)  

a 2015 00808  H02K 3/00  

a 2015 00816  G01F 23/28 (2006.01)  

a 2015 00816  G01F 23/292 (2006.01)  

a 2015 00833  E21C 27/24 (2006.01)  

a 2015 00840  H02N 11/00  

a 2015 00860  B65D 5/20 (2006.01)  

a 2015 00861  B65D 5/00  

a 2015 00861  B65D 19/00  

a 2015 00883  A01K 97/10 (2006.01)  

a 2015 00883  A47F 5/00  

a 2015 00883  B63B 17/00  

a 2015 00883  F16B 2/00  

a 2015 00904  A61B 17/00  

a 2015 00904  B23K 13/00  

a 2015 00931  B63B 35/00  

a 2015 00954  F28C 3/00  

a 2015 00989  A01C 1/00  

a 2015 00989  A01G 7/06 (2006.01)  
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a 2015 00989  A01N 63/02 (2006.01)  

a 2015 00989  C12N 1/20 (2006.01)  

a 2015 00990  A01G 9/00  

a 2015 00994  A01C 1/00  

a 2015 00994  A01N 63/00  

a 2015 00994  A01P 21/00  

a 2015 00994  C12N 1/20 (2006.01)  

a 2015 01019  C21B 7/22 (2006.01)  

a 2015 01019  F27D 17/00  

a 2015 01034  A61K 9/06 (2006.01)  

a 2015 01074  A61F 5/04 (2006.01)  

a 2015 01075  G06F 7/00  

a 2015 01075  H04W 16/10 (2009.01)  

a 2015 02889  E04F 15/20 (2006.01)  

a 2015 04543  B65D 5/00  

a 2015 04543  B65D 5/20 (2006.01)  

a 2015 04543  B65D 19/00  

a 2015 04544  B65D 5/00  

a 2015 04544  B65D 5/20 (2006.01)  

a 2015 04544  B65D 19/00  

a 2015 07829  A61B 10/02 (2006.01)  

a 2015 07829  A61B 17/24 (2006.01)  

a 2015 08000  A63F 3/00  

a 2015 08000  A63F 3/08 (2006.01)  

a 2015 08210  A47F 3/04 (2006.01)  

a 2015 08210  F25B 39/02 (2006.01)  

a 2015 08210  F25D 21/06 (2006.01)  

a 2015 09271  B01D 24/10 (2006.01)  

a 2015 09271  B01D 24/18 (2006.01)  

a 2015 09271  C02F 1/24 (2006.01)  

a 2015 09984  G01L 1/12 (2006.01)  

a 2015 10462  B01D 25/00  

a 2015 10462  C10G 33/06 (2006.01)  

a 2015 10462  C11B 1/06 (2006.01)  

a 2015 11101  C04B 28/26 (2006.01)  

a 2015 11101  C04B 33/00  

a 2015 11122  B60C 25/00  

a 2015 11122  B60S 5/00  

a 2015 11539  F24J 2/00  

a 2015 11791  C03C 25/38 (2006.01)  

a 2015 11791  C08K 5/54 (2006.01)  

a 2015 11791  C08K 7/02 (2006.01)  

a 2015 11791  C08L 23/12 (2006.01)  

a 2015 12386  C22C 37/10 (2006.01)  

a 2015 12495  A01N 43/00  

a 2015 12495  A01P 3/00  

a 2015 12993  B03C 3/08 (2006.01)  

a 2015 12993  G21F 9/02 (2006.01)  

a 2016 00099  C22B 1/16 (2006.01)  

a 2016 00100  B22D 11/06 (2006.01)  

a 2016 00312  F23D 7/00  

a 2016 00312  F23D 9/00  

a 2016 00312  F23D 11/00  

a 2016 00312  F23D 11/04 (2006.01)  

a 2016 00312  F23D 11/10 (2006.01)  

a 2016 00312  F23D 11/38 (2006.01)  

a 2016 00427  C21C 7/064 (2006.01)  

a 2016 00472  A61B 8/00  

a 2016 00555  F04B 47/02 (2006.01)  

a 2016 00588  F16H 33/00  

a 2016 00588  H02N 3/00  

a 2016 00621  B22D 2/00  

a 2016 00621  G01N 1/10 (2006.01)  

a 2016 00621  G01N 33/20 (2006.01)  

a 2016 00637  G01R 15/24 (2006.01)  

a 2016 00637  G08C 23/06 (2006.01)  

a 2016 00638  B22D 2/00  

a 2016 00638  B65H 20/00  

a 2016 00638  G01K 7/00  

a 2016 00671  G07C 9/00  

a 2016 00714  F23B 60/02 (2006.01)  

a 2016 00714  F24H 1/00  

a 2016 00748  H02K 47/12 (2006.01)  

a 2016 00748  H02M 3/00  

a 2016 00908  B22F 9/00  

a 2016 00908  C01B 31/36 (2006.01)  

a 2016 00908  C01B 33/021 (2006.01)  

a 2016 00908  C04B 35/565 (2006.01)  

a 2016 00940  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2016 00940  A61P 35/00  

a 2016 00940  C07K 16/10 (2006.01)  

a 2016 00940  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2016 00940  C07K 16/32 (2006.01)  

a 2016 00940  C07K 16/46 (2006.01)  

a 2016 01031  B65B 41/00  

a 2016 01031  B65H 5/00  

a 2016 01031  F16H 21/00  

a 2016 01120  A23K 50/00  

a 2016 01120  C12N 1/00  

a 2016 01194  A23B 4/22 (2006.01)  

a 2016 01194  C12N 1/00  

a 2016 01402  H02G 5/02 (2006.01)  

a 2016 01402  H02G 9/02 (2006.01)  

a 2016 01415  A61B 3/10 (2006.01)  

a 2016 01415  A61B 3/103 (2006.01)  

a 2016 01468  A61B 1/04 (2006.01)  

a 2016 01468  A61B 5/00  

a 2016 01468  A61B 8/00  

a 2016 01468  G01N 33/483 (2006.01)  

a 2016 01470  A61B 1/04 (2006.01)  

a 2016 01470  A61B 5/00  

a 2016 01470  A61B 8/00  

a 2016 01470  G01N 33/483 (2006.01)  

a 2016 01496  H02K 21/14 (2006.01)  

a 2016 01638  A61K 31/00  

a 2016 01638  A61N 5/00  

a 2016 01806  C02F 1/00  

a 2016 01806  C02F 1/44 (2006.01)  

a 2016 01806  C02F 1/52 (2006.01)  

a 2016 01806  C02F 1/72 (2006.01)  

a 2016 01806  C02F 9/00  

a 2016 01806  C02F 103/00 (2006.01)  

a 2016 01806  C02F 103/02 (2006.01)  

a 2016 01806  C02F 103/42 (2006.01)  

a 2016 01806  E04H 4/00  

a 2016 01964  A61B 17/11 (2006.01)  

a 2016 01969  A61B 17/00  

a 2016 01969  A61B 17/12 (2006.01)  

a 2016 02025  A61B 10/00  

a 2016 02025  G01N 30/96 (2006.01)  

a 2016 02049  A24D 3/04 (2006.01)  

a 2016 02086  E04B 9/00  

a 2016 02148  A61K 8/00  

a 2016 02148  A61P 15/00  

a 2016 02173  B08B 3/10 (2006.01)  

a 2016 02297  G21C 3/02 (2006.01)  

a 2016 02297  G21C 3/08 (2006.01)  

a 2016 02297  G21C 3/30 (2006.01)  

a 2016 02301  G21C 9/06 (2006.01)  

a 2016 02544  B05B 1/04 (2006.01)  

a 2016 02588  B61B 1/00  

a 2016 02592  G01R 29/08 (2006.01)  

a 2016 02592  G05B 23/02 (2006.01)  

a 2016 02665  G06Q 20/10 (2012.01)  

a 2016 02665  G06Q 20/40 (2012.01)  

a 2016 02680  E01B 3/32 (2006.01)  

a 2016 02737  B01D 47/02 (2006.01)  

a 2016 02737  B01D 53/79 (2006.01)  

a 2016 02814  B01D 24/00  

a 2016 02814  B01D 24/02 (2006.01)  

a 2016 02814  B01D 25/00  

a 2016 02814  B01D 25/02 (2006.01)  

a 2016 02814  C02F 1/00  

a 2016 02814  C02F 1/24 (2006.01)  

a 2016 02814  C02F 1/26 (2006.01)  

a 2016 02814  C02F 1/32 (2006.01)  

a 2016 02814  C02F 3/00  

a 2016 02814  C02F 3/02 (2006.01)  

a 2016 02814  C02F 9/00  

a 2016 02814  C02F 103/04 (2006.01)  

a 2016 02819  A47J 31/06 (2006.01)  

a 2016 02819  A47J 31/44 (2006.01)  

a 2016 02908  C07D 491/22 (2006.01)  

a 2016 02972  F24H 1/00  

a 2016 02972  H05B 3/00  

a 2016 02972  H05B 3/44 (2006.01)  

a 2016 03047  A61K 31/41 (2006.01)  

a 2016 03047  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2016 03047  A61P 11/06 (2006.01)  

a 2016 03047  A61P 29/00  

a 2016 03047  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2016 03057  H04W 28/02 (2009.01)  

a 2016 03242  A23C 23/00  

a 2016 03256  C01G 25/02 (2006.01)  

a 2016 03347  B01D 53/86 (2006.01)  

a 2016 03453  B22F 7/00  

a 2016 03453  B22F 9/00  

a 2016 03453  C22C 1/04 (2006.01)  

a 2016 03453  F16C 33/04 (2006.01)  

a 2016 03600  A61K 9/08 (2006.01)  

a 2016 03600  A61K 31/382 (2006.01)  

a 2016 03600  A61K 31/535 (2006.01)  

a 2016 03600  A61K 47/38 (2006.01)  

a 2016 03600  A61P 27/06 (2006.01)  

a 2016 03623  C07D 239/47 (2006.01)  

a 2016 03623  C07D 401/10 (2006.01)  

a 2016 03623  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2016 03623  C07D 401/14 (2006.01)  

a 2016 03623  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2016 03623  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2016 03643  C23C 22/78 (2006.01)  

a 2016 03792  A24B 15/30 (2006.01)  

a 2016 03792  A24D 1/00  

a 2016 03792  A24F 47/00  

a 2016 03809  A61K 8/00  

a 2016 03809  C07C 13/39 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/167 (2006.01)  
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a 2016 03811  A61K 31/196 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/415 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/4152 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/4523 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/4725 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/496 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 31/5377 (2006.01)  

a 2016 03811  A61K 45/06 (2006.01)  

a 2016 03811  A61P 29/00  

a 2016 03879  A61K 31/416 (2006.01)  

a 2016 03879  C07D 231/56 (2006.01)  

a 2016 03879  C07D 401/06 (2006.01)  

a 2016 03879  C07D 403/06 (2006.01)  

a 2016 03879  C07D 413/10 (2006.01)  

a 2016 03910  F16F 7/00  

a 2016 03949  G01N 9/36 (2006.01)  

a 2016 03949  G01N 27/22 (2006.01)  

a 2016 03968  B62B 7/08 (2006.01)  

a 2016 03969  A61K 48/00  

a 2016 03986  A61K 48/00  

a 2016 03986  C12N 15/89 (2006.01)  

a 2016 04094  G06G 7/24 (2006.01)  

a 2016 04113  A01G 13/00  

a 2016 04113  A01M 1/20 (2006.01)  

a 2016 04113  A01M 17/00  

a 2016 04113  A01M 21/04 (2006.01)  

a 2016 04113  B26F 1/26 (2006.01)  

a 2016 04114  A01N 43/00  

a 2016 04114  C07D 401/06 (2006.01)  

a 2016 04114  C07D 405/06 (2006.01)  

a 2016 04114  C07D 405/14 (2006.01)  

a 2016 04114  C07D 417/06 (2006.01)  

a 2016 04115  E04F 13/08 (2006.01)  

a 2016 04293  A63C 9/20 (2012.01)  

a 2016 04307  A61K 31/4184 (2006.01)  

a 2016 04307  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2016 04307  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2016 04346  A61K 9/00  

a 2016 04346  A61K 9/08 (2006.01)  

a 2016 04346  A61K 47/10 (2006.01)  

a 2016 04362  A61K 31/44 (2006.01)  

a 2016 04362  A61P 11/00  

a 2016 04362  C07D 213/61 (2006.01)  

a 2016 04362  C07D 213/89 (2006.01)  

a 2016 04446  C02F 1/00  

a 2016 04446  C02F 1/18 (2006.01)  

a 2016 04446  C02F 1/24 (2006.01)  

a 2016 04446  C02F 1/26 (2006.01)  

a 2016 04446  C02F 1/32 (2006.01)  

a 2016 04446  C02F 3/00  

a 2016 04446  C02F 9/00  

a 2016 04446  C02F 9/14 (2006.01)  

a 2016 04446  C02F 103/04 (2006.01)  

a 2016 04453  A01H 5/00  

a 2016 04453  A01N 25/00  

a 2016 04453  A01P 13/02 (2006.01)  

a 2016 04453  C12N 15/82 (2006.01)  

a 2016 04459  G21B 1/05 (2006.01)  

a 2016 04459  G21B 1/15 (2006.01)  

a 2016 04461  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2016 04461  A61P 1/00  

a 2016 04461  A61P 29/00  

a 2016 04461  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2016 04581  A01N 27/00  

a 2016 04581  A23B 7/144 (2006.01)  

a 2016 04581  A23B 9/18 (2006.01)  

a 2016 04581  B65D 81/00  

a 2016 04601  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2016 04601  A61P 25/00  

a 2016 04601  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2016 04607  A24F 47/00  

a 2016 04608  A24F 47/00  

a 2016 04644  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2016 04644  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2016 04645  A01N 43/90 (2006.01)  

a 2016 04645  A61K 31/44 (2006.01)  

a 2016 04645  C07D 455/02 (2006.01)  

a 2016 04648  B01J 8/02 (2006.01)  

a 2016 04648  B01J 8/18 (2006.01)  

a 2016 04648  C07C 1/04 (2006.01)  

a 2016 04648  C07C 9/04 (2006.01)  

a 2016 04695  A61K 31/519 (2006.01)  

a 2016 04695  A61P 1/00  

a 2016 04695  A61P 17/00  

a 2016 04695  A61P 19/00  

a 2016 04695  A61P 27/00  

a 2016 04695  A61P 29/00  

a 2016 04695  A61P 35/00  

a 2016 04695  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2016 04695  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2016 04702  A61K 31/225 (2006.01)  

a 2016 04717  B32B 29/00  

a 2016 04717  B44C 5/04 (2006.01)  

a 2016 04717  C08F 220/14 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/24 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/25 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/28 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/37 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/42 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/43 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/53 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 17/67 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 19/44 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 19/64 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 27/28 (2006.01)  

a 2016 04717  D21H 27/30 (2006.01)  

a 2016 04767  A61K 9/16 (2006.01)  

a 2016 04767  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2016 04767  A61K 9/48 (2006.01)  

a 2016 04767  A61K 31/44 (2006.01)  

a 2016 04767  A61K 31/4985 (2006.01) 

a 2016 04767  A61K 47/30 (2006.01)  

a 2016 04767  A61K 47/40 (2006.01)  

a 2016 04793  A01N 25/34 (2006.01)  

a 2016 04793  A01N 43/56 (2006.01)  

a 2016 04793  A01N 47/40 (2006.01)  

a 2016 04793  A01P 7/04 (2006.01)  

a 2016 04799  A01N 25/16 (2006.01)  

a 2016 04799  A01N 53/00  

a 2016 04799  A01P 7/00  

a 2016 04808  A01C 7/10 (2006.01)  

a 2016 04808  A01C 7/12 (2006.01)  

a 2016 04808  B65G 53/46 (2006.01)  

a 2016 04808  G01F 11/24 (2006.01)  

a 2016 04911  G01N 21/85 (2006.01)  

a 2016 04913  B07C 5/342 (2006.01)  

a 2016 04913  G01N 21/85 (2006.01)  

a 2016 05002  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2016 05002  A61P 3/00  

a 2016 05002  A61P 9/00  

a 2016 05002  C07D 239/42 (2006.01)  

a 2016 05037  A61K 31/675 (2006.01)  

a 2016 05037  C07F 9/6561 (2006.01)  

a 2016 05048  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2016 05048  A61K 9/28 (2006.01)  

a 2016 05048  A61K 31/41 (2006.01)  

a 2016 05048  A61K 31/4422 (2006.01) 

a 2016 05075  B32B 5/00  

a 2016 05075  B32B 5/02 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 5/12 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 7/00  

a 2016 05075  B32B 7/02 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 7/04 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 7/12 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 27/00  

a 2016 05075  B32B 27/02 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 27/10 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 27/16 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 29/00  

a 2016 05075  B32B 29/02 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 29/06 (2006.01)  

a 2016 05075  B32B 29/08 (2006.01)  

a 2016 05104  A24F 47/00  

a 2016 05118  A61K 31/519 (2006.01)  

a 2016 05118  A61P 13/12 (2006.01)  

a 2016 05120  C10J 3/48 (2006.01)  

a 2016 05120  C10J 3/84 (2006.01)  

a 2016 05121  C10J 3/04 (2006.01)  

a 2016 05121  C10J 3/48 (2006.01)  

a 2016 05121  C10J 3/52 (2006.01)  

a 2016 05129  A24F 47/00  

a 2016 05177  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2016 05177  G01N 33/53 (2006.01)  

a 2016 05186  B05B 7/08 (2006.01)  

a 2016 05186  B05B 7/20 (2006.01)  

a 2016 05186  B05D 1/10 (2006.01)  

a 2016 05186  C23C 4/12 (2016.01)  

a 2016 05322  A61K 31/505 (2006.01)  

a 2016 05322  A61P 35/00  

a 2016 05322  C07D 239/48 (2006.01)  

a 2016 05322  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2016 05322  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2016 05429  A23F 5/08 (2006.01)  

a 2016 05429  A23F 5/40 (2006.01)  

a 2016 05429  A23F 5/46 (2006.01)  

a 2016 05443  A01G 3/02 (2006.01)  

a 2016 05443  A01G 7/00  

a 2016 05609  H01H 9/00  

a 2016 05947  A61K 31/519 (2006.01)  

a 2016 05947  A61P 3/10 (2006.01)  

a 2016 05947  C07D 487/00  

a 2016 06159  A61K 31/4245 (2006.01) 

a 2016 06159  A61P 35/00  

a 2016 06159  C07D 271/08 (2006.01)  

a 2016 06159  C07D 413/04 (2006.01)  

a 2016 06160  A01B 73/02 (2006.01)  

a 2016 06161  A01N 25/00  
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a 2016 06205  C25C 3/34 (2006.01)  

a 2016 06274  A61K 9/16 (2006.01)  

a 2016 06274  A61K 9/48 (2006.01)  

a 2016 06499  C09K 8/80 (2006.01)  

a 2016 06616  A61K 39/02 (2006.01)  

a 2016 06616  A61P 11/00  

a 2016 06628  A61K 31/277 (2006.01)  

a 2016 06628  A61K 31/47 (2006.01)  

a 2016 06628  A61K 31/519 (2006.01)  

a 2016 06628  A61K 38/00  

a 2016 06628  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2016 06628  A61K 45/00  

a 2016 06628  A61K 48/00  

a 2016 06628  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2016 06682  A01N 1/02 (2006.01)  

a 2016 06689  A23C 3/00  

a 2016 06689  A23C 19/09 (2006.01)  

a 2016 06880  A61K 31/407 (2006.01)  

a 2016 06880  A61K 31/4439 (2006.01) 

a 2016 06880  A61K 31/4709 (2006.01) 

a 2016 06880  A61K 31/4725 (2006.01) 

a 2016 06880  A61P 29/00  

a 2016 06880  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2016 06893  C07C 1/24 (2006.01)  

a 2016 06894  C07C 1/24 (2006.01)  

a 2016 06933  B01J 2/20 (2006.01)  

a 2016 06933  C10L 5/44 (2006.01)  

a 2016 06933  F28D 7/00  

a 2016 06933  F28D 7/08 (2006.01)  

a 2016 06944  A01N 25/02 (2006.01)  

a 2016 06944  A01N 25/22 (2006.01)  

a 2016 06944  A01N 47/36 (2006.01)  

a 2016 06944  A01P 13/02 (2006.01)  

a 2016 07161  G06F 3/00  

a 2016 07161  G06F 3/0484 (2013.01)  

a 2016 07161  G06Q 30/02 (2012.01)  

a 2016 07161  G09B 7/00  

a 2016 07161  H04N 7/16 (2011.01)  

a 2016 07161  H04N 7/173 (2011.01)  
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6.2.1 

 

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

A01C 7/04 (2006.01)  112269 

A01C 7/04 (2006.01)  112270 

A01D 41/14 (2006.01)  112190 

A01H 5/00  112156 

A01H 5/10 (2006.01)  112156 

A01K 67/033 (2006.01)  112199 

A01N 25/10 (2006.01)  112211 

A01N 25/24 (2006.01)  112195 

A01N 25/24 (2006.01)  112211 

A01N 39/04 (2006.01)  112211 

A01N 43/653 (2006.01)  112175 

A01N 47/28 (2006.01)  112175 

A01N 59/16 (2006.01)  112195 

A01N 63/00  112199 

A01N 63/02 (2006.01)  112156 

A01P 7/04 (2006.01)  112156 

A01P 7/04 (2006.01)  112175 

A01P 21/00  112274 

A21C 1/06 (2006.01)  112172 

A21D 2/36 (2006.01)  112238 

A21D 8/02 (2006.01)  112238 

A23G 3/36 (2006.01)  112220 

A23G 3/48 (2006.01)  112220 

A23L 2/02 (2006.01)  112260 

A23L 2/38 (2006.01)  112260 

A23L 7/117 (2016.01)  112252 

A23L 7/143 (2016.01)  112252 

A23L 7/148 (2016.01)  112252 

A23L 13/40 (2016.01)  112257 

A23L 13/60 (2016.01)  112257 

A23L 21/10 (2016.01)  112247 

A23L 21/20 (2016.01)  112261 

A23L 23/00  112247 

A23L 33/105 (2016.01)  112247 

A24D 3/04 (2006.01)  112253 

A24F 47/00  112213 

A43B 3/00  112278 

A43B 7/04 (2006.01)  112278 

A43B 17/00  112278 

A45D 44/22 (2006.01)  112243 

A47J 27/00  112227 

A61B 1/005 (2006.01)  112242 

A61B 17/24 (2006.01)  112242 

A61B 17/56 (2006.01)  112258 

A61B 17/58 (2006.01)  112188 

A61B 17/64 (2006.01)  112188 

A61B 17/66 (2006.01)  112188 

A61B 17/68 (2006.01)  112188 

A61B 17/70 (2006.01)  112258 

A61B 17/86 (2006.01)  112188 

A61B 17/94 (2006.01)  112245 

A61B 18/18 (2006.01)  112245 

A61F 2/02 (2006.01)  112232 

A61F 2/44 (2006.01)  112258 

A61F 5/01 (2006.01)  112229 

A61F 5/01 (2006.01)  112236 

A61H 1/00  112229 

A61H 3/00  112229 

A61H 7/00  112243 

A61K 8/02 (2006.01)  112244 

A61K 9/08 (2006.01)  112161 

A61K 9/14 (2006.01)  112174 

A61K 9/16 (2006.01)  112155 

A61K 9/16 (2006.01)  112186 

A61K 9/16 (2006.01)  112192 

A61K 9/19 (2006.01)  112186 

A61K 9/20 (2006.01)  112161 

A61K 9/48 (2006.01)  112161 

A61K 9/52 (2006.01)  112155 

A61K 31/00  112273 

A61K 31/00  112274 

A61K 31/045 (2006.01)  112182 

A61K 31/05 (2006.01)  112182 

A61K 31/122 (2006.01)  112182 

A61K 31/17 (2006.01)  112163 

A61K 31/18 (2006.01)  112163 

A61K 31/202 (2006.01)  112182 

A61K 31/205 (2006.01)  112182 

A61K 31/215 (2006.01)  112171 

A61K 31/27 (2006.01)  112171 

A61K 31/381 (2006.01)  112171 

A61K 31/4025 (2006.01) 112160 

A61K 31/407 (2006.01)  112215 

A61K 31/4162 (2006.01) 112153 

A61K 31/4166 (2006.01) 112161 

A61K 31/4188 (2006.01) 112161 

A61K 31/4192 (2006.01) 112152 

A61K 31/4192 (2006.01) 112171 

A61K 31/4196 (2006.01) 112161 

A61K 31/4196 (2006.01) 112274 

A61K 31/42 (2006.01)  112171 

A61K 31/426 (2006.01)  112171 

A61K 31/4353 (2006.01) 112215 

A61K 31/436 (2006.01)  112215 

A61K 31/44 (2006.01)  112163 

A61K 31/4415 (2006.01) 112182 

A61K 31/4415 (2006.01) 112233 

A61K 31/454 (2006.01)  112160 

A61K 31/495 (2006.01)  112170 

A61K 31/496 (2006.01)  112160 

A61K 31/51 (2006.01)  112233 

A61K 31/513 (2006.01)  112161 

A61K 31/517 (2006.01)  112167 

A61K 31/517 (2006.01)  112197 

A61K 31/525 (2006.01)  112233 

A61K 31/527 (2006.01)  112161 

A61K 31/5377 (2006.01) 112160 

A61K 31/57 (2006.01)  112173 

A61K 31/714 (2006.01)  112182 

A61K 31/714 (2006.01)  112233 

A61K 35/644 (2015.01)  112261 

A61K 36/00  112233 

A61K 36/062 (2006.01)  112182 

A61K 36/42 (2006.01)  112174 

A61K 36/899 (2006.01)  112182 

A61K 38/08 (2006.01)  112233 

A61K 38/45 (2006.01)  112151 

A61K 39/00  112203 

A61K 39/395 (2006.01)  112154 

A61K 39/395 (2006.01)  112157 

A61K 39/395 (2006.01)  112168 

A61K 39/395 (2006.01)  112170 

A61K 39/395 (2006.01)  112203 

A61K 45/06 (2006.01)  112167 

A61K 47/26 (2006.01)  112186 

A61K 47/38 (2006.01)  112186 

A61M 35/00  112243 

A61N 5/02 (2006.01)  112245 

A61P 3/04 (2006.01)  112168 

A61P 3/08 (2006.01)  112168 

A61P 3/10 (2006.01)  112168 

A61P 3/10 (2006.01)  112174 

A61P 7/06 (2006.01)  112151 

A61P 7/10 (2006.01)  112273 

A61P 9/10 (2006.01)  112182 

A61P 11/00  112154 

A61P 13/00  112154 

A61P 15/00  112173 

A61P 17/02 (2006.01)  112154 

A61P 17/10 (2006.01)  112243 

A61P 25/00  112153 

A61P 25/00  112160 

A61P 25/00  112233 

A61P 25/18 (2006.01)  112186 

A61P 29/00  112173 

A61P 29/00  112197 

A61P 35/00  112152 

A61P 35/00  112157 

A61P 35/00  112161 

A61P 35/00  112163 

A61P 35/00  112167 

A61P 35/00  112170 

A61P 35/00  112171 

A61P 35/00  112215 

A61P 37/00  112215 

A61P 39/00  112244 

A61Q 19/00  112243 

A61Q 19/08 (2006.01)  112243 

A61Q 19/08 (2006.01)  112244 

A62D 1/02 (2006.01)  112194 

A62D 1/06 (2006.01)  112194 

A63B 23/04 (2006.01)  112236 

B01D 11/02 (2006.01)  112247 

B01D 11/02 (2006.01)  112261 

B01D 15/36 (2006.01)  112185 

B01D 19/02 (2006.01)  112237 
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B01D 53/00  112164 

B01F 7/02 (2006.01)  112172 

B01F 7/04 (2006.01)  112172 

B01J 8/00  112196 

B01J 21/06 (2006.01)  112159 

B01J 21/10 (2006.01)  112159 

B01J 23/10 (2006.01)  112159 

B01J 23/22 (2006.01)  112159 

B01J 23/34 (2006.01)  112159 

B01J 35/00  112159 

B01J 35/06 (2006.01)  112159 

B01J 37/03 (2006.01)  112159 

B01J 37/08 (2006.01)  112159 

B01J 37/10 (2006.01)  112159 

B03B 13/02 (2006.01)  112246 

B07B 1/08 (2006.01)  112218 

B07B 1/26 (2006.01)  112218 

B07B 1/28 (2006.01)  112218 

B07B 4/02 (2006.01)  112277 

B07B 4/06 (2006.01)  112218 

B07B 7/08 (2006.01)  112218 

B07B 11/00  112277 

B07C 5/34 (2006.01)  112246 

B21B 1/082 (2006.01)  112219 

B21B 1/095 (2006.01)  112225 

B21B 1/24 (2006.01)  112150 

B21B 1/26 (2006.01)  112150 

B21B 1/46 (2006.01)  112150 

B21B 21/02 (2006.01)  112212 

B21B 37/34 (2006.01)  112150 

B21C 1/24 (2006.01)  112228 

B21C 1/24 (2006.01)  112250 

B22D 11/06 (2006.01)  112150 

B22D 41/00  112262 

B23B 25/06 (2006.01)  112248 

B25B 11/00  112165 

B25J 13/04 (2006.01)  112276 

B26B 27/00  112165 

B26D 1/547 (2006.01)  112165 

B27D 1/00  112162 

B27N 3/00  112162 

B28D 1/00  112202 

B28D 1/26 (2006.01)  112202 

B32B 38/00  112263 

B32B 38/14 (2006.01)  112263 

B60B 17/00  112201 

B60P 1/28 (2006.01)  112176 

B60P 7/00  112176 

B61D 3/00  112239 

B61F 1/00  112239 

B61F 1/02 (2006.01)  112239 

B61F 1/08 (2006.01)  112239 

B61J 1/00  112165 

B61J 1/02 (2006.01)  112165 

B62D 33/033 (2006.01)  112176 

B65D 5/02 (2006.01)  112204 

B65D 85/10 (2006.01)  112204 

C01B 21/28 (2006.01)  112196 

C01B 25/36 (2006.01)  112271 

C01F 1/00  112159 

C01F 5/02 (2006.01)  112159 

C01F 5/14 (2006.01)  112159 

C01F 7/02 (2006.01)  112271 

C01F 7/66 (2006.01)  112271 

C01F 11/18 (2006.01)  112200 

C01F 17/00  112159 

C01G 25/02 (2006.01)  112159 

C04B 28/06 (2006.01)  112210 

C04B 35/10 (2006.01)  112210 

C04B 35/101 (2006.01)  112210 

C04B 111/28 (2006.01)  112210 

C05B 11/00  112184 

C05B 11/00  112198 

C05B 11/06 (2006.01)  112184 

C05B 11/06 (2006.01)  112198 

C05C 5/04 (2006.01)  112184 

C05G 1/06 (2006.01)  112184 

C05G 1/06 (2006.01)  112198 

C05G 3/00  112183 

C05G 5/00  112184 

C07B 41/04 (2006.01)  112207 

C07C 271/34 (2006.01)  112171 

C07C 273/04 (2006.01)  112214 

C07D 233/72 (2006.01)  112161 

C07D 233/86 (2006.01)  112161 

C07D 239/10 (2006.01)  112161 

C07D 239/22 (2006.01)  112161 

C07D 249/00  112274 

C07D 249/04 (2006.01)  112152 

C07D 249/12 (2006.01)  112161 

C07D 249/12 (2006.01)  112273 

C07D 261/18 (2006.01)  112171 

C07D 277/32 (2006.01)  112171 

C07D 295/00  112273 

C07D 295/00  112274 

C07D 295/21 (2006.01)  112171 

C07D 307/34 (2006.01)  112193 

C07D 309/08 (2006.01)  112171 

C07D 333/38 (2006.01)  112171 

C07D 401/04 (2006.01)  112171 

C07D 401/12 (2006.01)  112160 

C07D 403/12 (2006.01)  112160 

C07D 403/12 (2006.01)  112167 

C07D 413/06 (2006.01)  112160 

C07D 413/06 (2006.01)  112273 

C07D 413/12 (2006.01)  112160 

C07D 413/14 (2006.01)  112160 

C07D 471/00  112215 

C07D 471/04 (2006.01)  112215 

C07D 471/10 (2006.01)  112161 

C07D 487/04 (2006.01)  112215 

C07D 491/052 (2006.01) 112215 

C07D 491/056 (2006.01) 112153 

C07D 491/107 (2006.01) 112161 

C07F 5/02 (2006.01)  112207 

C07F 7/28 (2006.01)  112207 

C07K 14/325 (2006.01)  112156 

C07K 16/00  112203 

C07K 16/28 (2006.01)  112157 

C07K 16/28 (2006.01)  112168 

C07K 16/28 (2006.01)  112170 

C07K 16/28 (2006.01)  112203 

C07K 16/44 (2006.01)  112203 

C07K 16/46 (2006.01)  112203 

C08G 12/36 (2006.01)  112200 

C08G 79/08 (2006.01)  112207 

C08G 79/14 (2006.01)  112207 

C08G 81/00  112192 

C08L 87/00  112192 

C09C 1/02 (2006.01)  112200 

C09C 3/10 (2006.01)  112200 

C09J 189/00  112162 

C10G 1/06 (2006.01)  112266 

C10G 1/06 (2006.01)  112267 

C10J 3/00  112266 

C10J 3/42 (2006.01)  112216 

C10J 3/46 (2006.01)  112266 

C10K 3/00  112266 

C12N 15/82 (2006.01)  112156 

C12P 1/02 (2006.01)  112166 

C12P 7/64 (2006.01)  112166 

C12R 1/73 (2006.01)  112166 

C12R 1/84 (2006.01)  112166 

C12R 1/88 (2006.01)  112166 

C13B 20/06 (2011.01)  112237 

C21B 7/10 (2006.01)  112187 

C21D 1/10 (2006.01)  112219 

C21D 1/18 (2006.01)  112241 

C21D 1/78 (2006.01)  112241 

C21D 8/10 (2006.01)  112228 

C21D 8/10 (2006.01)  112250 

C22B 1/24 (2006.01)  112185 

C22B 1/242 (2006.01)  112191 

C22B 1/243 (2006.01)  112191 

C22B 1/244 (2006.01)  112191 

C22B 7/04 (2006.01)  112206 

C22B 13/06 (2006.01)  112206 

C22C 38/00  112150 

C22C 38/06 (2006.01)  112264 

C22C 38/12 (2006.01)  112150 

C22C 38/16 (2006.01)  112150 

C22C 38/28 (2006.01)  112264 

C25C 1/18 (2006.01)  112206 

C25D 11/26 (2006.01)  112232 

D21J 1/00  112162 

E01C 9/00  112181 

E01C 13/08 (2006.01)  112181 

E01C 13/10 (2006.01)  112181 

E02D 5/04 (2006.01)  112219 

E02D 5/28 (2006.01)  112219 

E02F 3/76 (2006.01)  112205 

E02F 3/815 (2006.01)  112205 

E05B 9/04 (2006.01)  112256 

E05B 17/20 (2006.01)  112256 

E05B 19/06 (2006.01)  112251 

E05B 27/00  112251 

E05B 35/00  112251 

F02C 3/16 (2006.01)  112224 

F02C 3/30 (2006.01)  112224 

F02C 5/04 (2006.01)  112224 

F03D 9/41 (2016.01)  112234 

F04D 29/54 (2006.01)  112277 

F16H 1/04 (2006.01)  112188 

F16H 25/18 (2006.01)  112188 

F17D 5/02 (2006.01)  112255 

F23D 14/24 (2006.01)  112254 

F23D 14/38 (2006.01)  112254 

F24H 1/12 (2006.01)  112259 

F24H 3/12 (2006.01)  112259 
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F24H 6/00  112259 

F25B 7/00  112209 

F25B 9/00  112209 

F27B 1/24 (2006.01)  112187 

F27D 9/00  112187 

F41A 23/28 (2006.01)  112240 

F41A 23/30 (2006.01)  112240 

F41A 23/34 (2006.01)  112240 

G01B 7/34 (2006.01)  112248 

G01B 21/30 (2006.01)  112248 

G01F 1/44 (2006.01)  112231 

G01J 3/00  112226 

G01M 11/02 (2006.01)  112189 

G01N 3/18 (2006.01)  112223 

G01N 3/54 (2006.01)  112223 

G01N 21/03 (2006.01)  112226 

G01N 21/35 (2014.01)  112226 

G01N 21/88 (2006.01)  112246 

G01N 25/02 (2006.01)  112223 

G01N 27/16 (2006.01)  112222 

G01N 27/82 (2006.01)  112201 

G01N 27/84 (2006.01)  112201 

G01N 29/04 (2006.01)  112255 

G01R 33/02 (2006.01)  112235 

G01R 33/035 (2006.01)  112235 

G01S 15/02 (2006.01)  112255 

G02B 27/22 (2006.01)  112189 

G03B 3/10 (2006.01)  112189 

G03B 21/58 (2014.01)  112189 

G05F 1/46 (2006.01)  112230 

G06F 3/00  112221 

G06F 3/00  112276 

G06F 3/033 (2013.01)  112276 

G06F 3/0338 (2013.01)  112276 

G06F 3/0346 (2013.01)  112276 

G06F 17/10 (2006.01)  112248 

G06Q 20/04 (2012.01)  112158 

G06Q 40/02 (2012.01)  112158 

G07D 5/02 (2006.01)  112246 

G07F 19/00  112158 

G08B 17/06 (2006.01)  112275 

G08G 1/056 (2006.01)  112180 

G08G 1/095 (2006.01)  112180 

G10L 19/16 (2013.01)  112249 

G21C 1/03 (2006.01)  112279 

G21C 3/00  112268 

G21C 3/28 (2006.01)  112279 

G21C 21/02 (2006.01)  112268 

H01B 3/02 (2006.01)  112271 

H01F 7/20 (2006.01)  112201 

H01F 13/00  112201 

H01H 9/00  112177 

H01Q 9/04 (2006.01)  112208 

H01Q 13/02 (2006.01)  112208 

H01Q 21/06 (2006.01)  112208 

H01Q 21/30 (2006.01)  112255 

H02H 9/08 (2006.01)  112179 

H02J 3/18 (2006.01)  112179 

H02K 29/12 (2006.01)  112272 

H02M 3/335 (2006.01)  112230 

H02M 3/335 (2006.01)  112231 

H02M 3/337 (2006.01)  112230 

H02M 7/217 (2006.01)  112230 

H02P 6/24 (2006.01)  112178 

H03K 3/78 (2006.01)  112265 

H04B 7/14 (2006.01)  112217 

H04L 12/66 (2006.01)  112217 

H04N 9/12 (2006.01)  112189 

H05B 3/02 (2006.01)  112169 

H05B 3/14 (2006.01)  112169 

H05F 7/00  112234 

H05K 13/00  112169 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2011 14236  112150 

a 2012 00344  112151 

a 2012 01832  112152 

a 2012 02760  112153 

a 2012 04308  112154 

a 2012 06035  112155 

a 2012 08559  112156 

a 2012 11624  112157 

a 2012 11700  112158 

a 2012 14531  112159 

a 2012 14968  112160 

a 2013 01869  112161 

a 2013 05025  112162 

a 2013 05238  112163 

a 2013 05468  112164 

a 2013 06157  112165 

a 2013 06353  112166 

a 2013 07880  112167 

a 2013 07934  112168 

a 2013 08655  112169 

a 2013 08680  112170 

a 2013 09048  112171 

a 2013 09108  112172 

a 2013 09129  112173 

a 2013 10467  112174 

a 2013 10731  112175 

a 2013 10849  112176 

a 2013 11093  112177 

a 2013 11098  112178 

a 2013 12569  112179 

a 2013 12590  112180 

a 2013 12738  112181 

a 2013 14009  112182 

a 2013 14152  112183 

a 2013 15046  112184 

a 2013 15168  112185 

a 2013 15553  112186 

a 2013 15585  112187 

a 2014 00219  112188 

a 2014 00269  112189 

a 2014 01652  112190 

a 2014 01672  112191 

a 2014 01832  112192 

a 2014 02282  112193 

a 2014 02596  112194 

a 2014 02814  112195 

a 2014 02829  112196 

a 2014 03813  112197 

a 2014 03908  112198 

a 2014 04171  112199 

a 2014 04447  112200 

a 2014 04462  112201 

a 2014 04821  112202 

a 2014 04941  112203 

a 2014 05720  112204 

a 2014 05873  112205 

a 2014 06301  112206 

a 2014 06366  112207 

a 2014 06374  112208 

a 2014 06619  112209 

a 2014 06734  112210 

a 2014 07846  112211 

a 2014 07972  112212 

a 2014 08013  112213 

a 2014 08621  112278 

a 2014 08980  112214 

a 2014 09300  112215 

a 2014 09958  112216 

a 2014 10008  112217 

a 2014 10016  112218 

a 2014 10528  112219 

a 2014 10586  112220 

a 2014 10730  112221 

a 2014 10818  112222 

a 2014 10906  112223 

a 2014 11376  112224 

a 2014 11413  112225 

a 2014 11477  112226 

a 2014 11661  112227 

a 2014 11837  112228 

a 2014 12372  112229 

a 2014 12695  112230 

a 2014 13122  112231 

a 2014 13668  112232 

a 2014 13765  112233 

a 2014 14158  112234

a 2015 00219  112235 

a 2015 00486  112236 

a 2015 00506  112237 

a 2015 01113  112238 

a 2015 01317  112239 

a 2015 01367  112240 

a 2015 01391  112241 

a 2015 01655  112242 

a 2015 01992  112243 

a 2015 02330  112244 

a 2015 02337  112245 
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a 2015 02458  112246 

a 2015 02952  112247 

a 2015 03041  112248 

a 2015 03505  112249 

a 2015 03775  112250 

a 2015 03895  112251 

a 2015 04102  112252 

a 2015 04133  112253 

a 2015 04639  112254 

a 2015 05228  112255 

a 2015 05485  112256 

a 2015 05809  112279 

a 2015 06030  112257 

a 2015 06103  112258 

a 2015 06357  112259 

a 2015 06851  112260 

a 2015 07030  112261 

a 2015 07181  112262 

a 2015 07535  112263 

a 2015 07714  112264 

a 2015 08031  112265

a 2015 09475  112266 

a 2015 09477  112267 

a 2015 10659  112268 

a 2015 10800  112269 

a 2015 10802  112270 

a 2015 11042  112271 

a 2015 11288  112272 

a 2015 11456  112273 

a 2015 11457  112274 

a 2015 11842  112275 

a 2016 02016  112276 

a 2016 02275  112277 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

112150  B21B 1/24 (2006.01)  

112150  B21B 1/26 (2006.01)  

112150  B21B 1/46 (2006.01)  

112150  B21B 37/34 (2006.01)  

112150  B22D 11/06 (2006.01)  

112150  C22C 38/00  

112150  C22C 38/12 (2006.01)  

112150  C22C 38/16 (2006.01)  

112151  A61K 38/45 (2006.01)  

112151  A61P 7/06 (2006.01)  

112152  A61K 31/4192 (2006.01)  

112152  A61P 35/00  

112152  C07D 249/04 (2006.01)  

112153  A61K 31/4162 (2006.01)  

112153  A61P 25/00  

112153  C07D 491/056 (2006.01)  

112154  A61K 39/395 (2006.01)  

112154  A61P 11/00  

112154  A61P 13/00  

112154  A61P 17/02 (2006.01)  

112155  A61K 9/16 (2006.01)  

112155  A61K 9/52 (2006.01)  

112156  A01H 5/00  

112156  A01H 5/10 (2006.01)  

112156  A01N 63/02 (2006.01)  

112156  A01P 7/04 (2006.01)  

112156  C07K 14/325 (2006.01)  

112156  C12N 15/82 (2006.01)  

112157  A61K 39/395 (2006.01)  

112157  A61P 35/00  

112157  C07K 16/28 (2006.01)  

112158  G06Q 20/04 (2012.01)  

112158  G06Q 40/02 (2012.01)  

112158  G07F 19/00  

112159  B01J 21/06 (2006.01)  

112159  B01J 21/10 (2006.01)  

112159  B01J 23/10 (2006.01)  

112159  B01J 23/22 (2006.01)  

112159  B01J 23/34 (2006.01)  

112159  B01J 35/00  

112159  B01J 35/06 (2006.01)  

112159  B01J 37/03 (2006.01)  

112159  B01J 37/08 (2006.01)  

112159  B01J 37/10 (2006.01)  

112159  C01F 1/00  

112159  C01F 5/02 (2006.01)  

112159  C01F 5/14 (2006.01)  

112159  C01F 17/00  

112159  C01G 25/02 (2006.01)  

112160  A61K 31/4025 (2006.01) 

112160  A61K 31/454 (2006.01)  

112160  A61K 31/496 (2006.01)  

112160  A61K 31/5377 (2006.01) 

112160  A61P 25/00  

112160  C07D 401/12 (2006.01)  

112160  C07D 403/12 (2006.01)  

112160  C07D 413/06 (2006.01)  

112160  C07D 413/12 (2006.01)  

112160  C07D 413/14 (2006.01)  

112161  A61K 9/08 (2006.01)  

112161  A61K 9/20 (2006.01)  

112161  A61K 9/48 (2006.01)  

112161  A61K 31/4166 (2006.01) 

112161  A61K 31/4188 (2006.01) 

112161  A61K 31/4196 (2006.01) 

112161  A61K 31/513 (2006.01)  

112161  A61K 31/527 (2006.01)  

112161  A61P 35/00  

112161  C07D 233/72 (2006.01)  

112161  C07D 233/86 (2006.01)  

112161  C07D 239/10 (2006.01)  

112161  C07D 239/22 (2006.01)  

112161  C07D 249/12 (2006.01)  

112161  C07D 471/10 (2006.01)  

112161  C07D 491/107 (2006.01) 

112162  B27D 1/00  

112162  B27N 3/00  

112162  C09J 189/00  

112162  D21J 1/00  

112163  A61K 31/17 (2006.01)  

112163  A61K 31/18 (2006.01)  

112163  A61K 31/44 (2006.01)  

112163  A61P 35/00  

112164  B01D 53/00  

112165  B25B 11/00  

112165  B26B 27/00  

112165  B26D 1/547 (2006.01)  

112165  B61J 1/00  

112165  B61J 1/02 (2006.01)  

112166  C12P 1/02 (2006.01)  

112166  C12P 7/64 (2006.01)  

112166  C12R 1/73 (2006.01)  

112166  C12R 1/84 (2006.01)  

112166  C12R 1/88 (2006.01)  

112167  A61K 31/517 (2006.01)  

112167  A61K 45/06 (2006.01)  

112167  A61P 35/00  

112167  C07D 403/12 (2006.01)  

112168  A61K 39/395 (2006.01)  

112168  A61P 3/04 (2006.01)  

112168  A61P 3/08 (2006.01)  

112168  A61P 3/10 (2006.01)  

112168  C07K 16/28 (2006.01)  

112169  H05B 3/02 (2006.01)  

112169  H05B 3/14 (2006.01)  

112169  H05K 13/00  

112170  A61K 31/495 (2006.01)  

112170  A61K 39/395 (2006.01)  

112170  A61P 35/00  

112170  C07K 16/28 (2006.01)  

112171  A61K 31/215 (2006.01)  

112171  A61K 31/27 (2006.01)  

112171  A61K 31/381 (2006.01)  

112171  A61K 31/4192 (2006.01) 

112171  A61K 31/42 (2006.01)  

112171  A61K 31/426 (2006.01)  

112171  A61P 35/00  

112171  C07C 271/34 (2006.01)  

112171  C07D 261/18 (2006.01)  

112171  C07D 277/32 (2006.01)  

112171  C07D 295/21 (2006.01)  

112171  C07D 309/08 (2006.01)  

112171  C07D 333/38 (2006.01)  

112171  C07D 401/04 (2006.01)  

112172  A21C 1/06 (2006.01)  

112172  B01F 7/02 (2006.01)  

112172  B01F 7/04 (2006.01)  

112173  A61K 31/57 (2006.01)  

112173  A61P 15/00  

112173  A61P 29/00  

112174  A61K 9/14 (2006.01)  

112174  A61K 36/42 (2006.01)  

112174  A61P 3/10 (2006.01)  

112175  A01N 43/653 (2006.01)  

112175  A01N 47/28 (2006.01)  

112175  A01P 7/04 (2006.01)  
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112176  B60P 1/28 (2006.01)  

112176  B60P 7/00  

112176  B62D 33/033 (2006.01)  

112177  H01H 9/00  

112178  H02P 6/24 (2006.01)  

112179  H02H 9/08 (2006.01)  

112179  H02J 3/18 (2006.01)  

112180  G08G 1/056 (2006.01)  

112180  G08G 1/095 (2006.01)  

112181  E01C 9/00  

112181  E01C 13/08 (2006.01)  

112181  E01C 13/10 (2006.01)  

112182  A61K 31/045 (2006.01)  

112182  A61K 31/05 (2006.01)  

112182  A61K 31/122 (2006.01)  

112182  A61K 31/202 (2006.01)  

112182  A61K 31/205 (2006.01)  

112182  A61K 31/4415 (2006.01)  

112182  A61K 31/714 (2006.01)  

112182  A61K 36/062 (2006.01)  

112182  A61K 36/899 (2006.01)  

112182  A61P 9/10 (2006.01)  

112183  C05G 3/00  

112184  C05B 11/00  

112184  C05B 11/06 (2006.01)  

112184  C05C 5/04 (2006.01)  

112184  C05G 1/06 (2006.01)  

112184  C05G 5/00  

112185  B01D 15/36 (2006.01)  

112185  C22B 1/24 (2006.01)  

112186  A61K 9/16 (2006.01)  

112186  A61K 9/19 (2006.01)  

112186  A61K 47/26 (2006.01)  

112186  A61K 47/38 (2006.01)  

112186  A61P 25/18 (2006.01)  

112187  C21B 7/10 (2006.01)  

112187  F27B 1/24 (2006.01)  

112187  F27D 9/00  

112188  A61B 17/58 (2006.01)  

112188  A61B 17/64 (2006.01)  

112188  A61B 17/66 (2006.01)  

112188  A61B 17/68 (2006.01)  

112188  A61B 17/86 (2006.01)  

112188  F16H 1/04 (2006.01)  

112188  F16H 25/18 (2006.01)  

112189  G01M 11/02 (2006.01)  

112189  G02B 27/22 (2006.01)  

112189  G03B 3/10 (2006.01)  

112189  G03B 21/58 (2014.01)  

112189  H04N 9/12 (2006.01)  

112190  A01D 41/14 (2006.01)  

112191  C22B 1/242 (2006.01)  

112191  C22B 1/243 (2006.01)  

112191  C22B 1/244 (2006.01)  

112192  A61K 9/16 (2006.01)  

112192  C08G 81/00  

112192  C08L 87/00  

112193  C07D 307/34 (2006.01)  

112194  A62D 1/02 (2006.01)  

112194  A62D 1/06 (2006.01)  

112195  A01N 25/24 (2006.01)  

112195  A01N 59/16 (2006.01)  

112196  B01J 8/00  

112196  C01B 21/28 (2006.01)  

112197  A61K 31/517 (2006.01)  

112197  A61P 29/00  

112198  C05B 11/00  

112198  C05B 11/06 (2006.01)  

112198  C05G 1/06 (2006.01)  

112199  A01K 67/033 (2006.01)  

112199  A01N 63/00  

112200  C01F 11/18 (2006.01)  

112200  C08G 12/36 (2006.01)  

112200  C09C 1/02 (2006.01)  

112200  C09C 3/10 (2006.01)  

112201  B60B 17/00  

112201  G01N 27/82 (2006.01)  

112201  G01N 27/84 (2006.01)  

112201  H01F 7/20 (2006.01)  

112201  H01F 13/00  

112202  B28D 1/00  

112202  B28D 1/26 (2006.01)  

112203  A61K 39/00  

112203  A61K 39/395 (2006.01)  

112203  C07K 16/00  

112203  C07K 16/28 (2006.01)  

112203  C07K 16/44 (2006.01)  

112203  C07K 16/46 (2006.01)  

112204  B65D 5/02 (2006.01)  

112204  B65D 85/10 (2006.01)  

112205  E02F 3/76 (2006.01)  

112205  E02F 3/815 (2006.01)  

112206  C22B 7/04 (2006.01)  

112206  C22B 13/06 (2006.01)  

112206  C25C 1/18 (2006.01)  

112207  C07B 41/04 (2006.01)  

112207  C07F 5/02 (2006.01)  

112207  C07F 7/28 (2006.01)  

112207  C08G 79/08 (2006.01)  

112207  C08G 79/14 (2006.01)  

112208  H01Q 9/04 (2006.01)  

112208  H01Q 13/02 (2006.01)  

112208  H01Q 21/06 (2006.01)  

112209  F25B 7/00  

112209  F25B 9/00  

112210  C04B 28/06 (2006.01)  

112210  C04B 35/10 (2006.01)  

112210  C04B 35/101 (2006.01)  

112210  C04B 111/28 (2006.01)  

112211  A01N 25/10 (2006.01)  

112211  A01N 25/24 (2006.01)  

112211  A01N 39/04 (2006.01)  

112212  B21B 21/02 (2006.01)  

112213  A24F 47/00  

112214  C07C 273/04 (2006.01)  

112215  A61K 31/407 (2006.01)  

112215  A61K 31/4353 (2006.01) 

112215  A61K 31/436 (2006.01)  

112215  A61P 35/00  

112215  A61P 37/00  

112215  C07D 471/00  

112215  C07D 471/04 (2006.01)  

112215  C07D 487/04 (2006.01)  

112215  C07D 491/052 (2006.01) 

112216  C10J 3/42 (2006.01)  

112217  H04B 7/14 (2006.01)  

112217  H04L 12/66 (2006.01)  

112218  B07B 1/08 (2006.01)  

112218  B07B 1/26 (2006.01)  

112218  B07B 1/28 (2006.01)  

112218  B07B 4/06 (2006.01)  

112218  B07B 7/08 (2006.01)  

112219  B21B 1/082 (2006.01)  

112219  C21D 1/10 (2006.01)  

112219  E02D 5/04 (2006.01)  

112219  E02D 5/28 (2006.01)  

112220  A23G 3/36 (2006.01)  

112220  A23G 3/48 (2006.01)  

112221  G06F 3/00  

112222  G01N 27/16 (2006.01)  

112223  G01N 3/18 (2006.01)  

112223  G01N 3/54 (2006.01)  

112223  G01N 25/02 (2006.01)  

112224  F02C 3/16 (2006.01)  

112224  F02C 3/30 (2006.01)  

112224  F02C 5/04 (2006.01)  

112225  B21B 1/095 (2006.01)  

112226  G01J 3/00  

112226  G01N 21/03 (2006.01)  

112226  G01N 21/35 (2014.01)  

112227  A47J 27/00  

112228  B21C 1/24 (2006.01)  

112228  C21D 8/10 (2006.01)  

112229  A61F 5/01 (2006.01)  

112229  A61H 1/00  

112229  A61H 3/00  

112230  G05F 1/46 (2006.01)  

112230  H02M 3/335 (2006.01)  

112230  H02M 3/337 (2006.01)  

112230  H02M 7/217 (2006.01)  

112231  G01F 1/44 (2006.01)  

112231  H02M 3/335 (2006.01)  

112232  A61F 2/02 (2006.01)  

112232  C25D 11/26 (2006.01)  

112233  A61K 31/4415 (2006.01) 

112233  A61K 31/51 (2006.01)  

112233  A61K 31/525 (2006.01)  

112233  A61K 31/714 (2006.01)  

112233  A61K 36/00  

112233  A61K 38/08 (2006.01)  

112233  A61P 25/00  

112234  F03D 9/41 (2016.01)  

112234  H05F 7/00  

112235  G01R 33/02 (2006.01)  

112235  G01R 33/035 (2006.01)  

112236  A61F 5/01 (2006.01)  

112236  A63B 23/04 (2006.01)  

112237  B01D 19/02 (2006.01)  

112237  C13B 20/06 (2011.01)  

112238  A21D 2/36 (2006.01)  

112238  A21D 8/02 (2006.01)  

112239  B61D 3/00  

112239  B61F 1/00  

112239  B61F 1/02 (2006.01)  

112239  B61F 1/08 (2006.01)  

112240  F41A 23/28 (2006.01)  

112240  F41A 23/30 (2006.01)  

112240  F41A 23/34 (2006.01)  

112241  C21D 1/18 (2006.01)  
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112241  C21D 1/78 (2006.01)  

112242  A61B 1/005 (2006.01)  

112242  A61B 17/24 (2006.01)  

112243  A45D 44/22 (2006.01)  

112243  A61H 7/00  

112243  A61M 35/00  

112243  A61P 17/10 (2006.01)  

112243  A61Q 19/00  

112243  A61Q 19/08 (2006.01)  

112244  A61K 8/02 (2006.01)  

112244  A61P 39/00  

112244  A61Q 19/08 (2006.01)  

112245  A61B 17/94 (2006.01)  

112245  A61B 18/18 (2006.01)  

112245  A61N 5/02 (2006.01)  

112246  B03B 13/02 (2006.01)  

112246  B07C 5/34 (2006.01)  

112246  G01N 21/88 (2006.01)  

112246  G07D 5/02 (2006.01)  

112247  A23L 21/10 (2016.01)  

112247  A23L 23/00  

112247  A23L 33/105 (2016.01)  

112247  B01D 11/02 (2006.01)  

112248  B23B 25/06 (2006.01)  

112248  G01B 7/34 (2006.01)  

112248  G01B 21/30 (2006.01)  

112248  G06F 17/10 (2006.01)  

112249  G10L 19/16 (2013.01)  

112250  B21C 1/24 (2006.01)  

112250  C21D 8/10 (2006.01)  

112251  E05B 19/06 (2006.01)  

112251  E05B 27/00  

112251  E05B 35/00  

112252  A23L 7/117 (2016.01)  

112252  A23L 7/143 (2016.01)  

112252  A23L 7/148 (2016.01)  

112253  A24D 3/04 (2006.01)  

112254  F23D 14/24 (2006.01)  

112254  F23D 14/38 (2006.01)  

112255  F17D 5/02 (2006.01)  

112255  G01N 29/04 (2006.01)  

112255  G01S 15/02 (2006.01)  

112255  H01Q 21/30 (2006.01)  

112256  E05B 9/04 (2006.01)  

112256  E05B 17/20 (2006.01)  

112257  A23L 13/40 (2016.01)  

112257  A23L 13/60 (2016.01)  

112258  A61B 17/56 (2006.01)  

112258  A61B 17/70 (2006.01)  

112258  A61F 2/44 (2006.01)  

112259  F24H 1/12 (2006.01)  

112259  F24H 3/12 (2006.01)  

112259  F24H 6/00  

112260  A23L 2/02 (2006.01)  

112260  A23L 2/38 (2006.01)  

112261  A23L 21/20 (2016.01)  

112261  A61K 35/644 (2015.01)  

112261  B01D 11/02 (2006.01)  

112262  B22D 41/00  

112263  B32B 38/00  

112263  B32B 38/14 (2006.01)  

112264  C22C 38/06 (2006.01)  

112264  C22C 38/28 (2006.01)  

112265  H03K 3/78 (2006.01)  

112266  C10G 1/06 (2006.01)  

112266  C10J 3/00  

112266  C10J 3/46 (2006.01)  

112266  C10K 3/00  

112267  C10G 1/06 (2006.01)  

112268  G21C 3/00  

112268  G21C 21/02 (2006.01)  

112269  A01C 7/04 (2006.01)  

112270  A01C 7/04 (2006.01)  

112271  C01B 25/36 (2006.01)  

112271  C01F 7/02 (2006.01)  

112271  C01F 7/66 (2006.01)  

112271  H01B 3/02 (2006.01)  

112272  H02K 29/12 (2006.01)  

112273  A61K 31/00  

112273  A61P 7/10 (2006.01)  

112273  C07D 249/12 (2006.01)  

112273  C07D 295/00  

112273  C07D 413/06 (2006.01)  

112274  A01P 21/00  

112274  A61K 31/00  

112274  A61K 31/4196 (2006.01) 

112274  C07D 249/00  

112274  C07D 295/00  

112275  G08B 17/06 (2006.01)  

112276  B25J 13/04 (2006.01)  

112276  G06F 3/00  

112276  G06F 3/033 (2013.01)  

112276  G06F 3/0338 (2013.01)  

112276  G06F 3/0346 (2013.01)  

112277  B07B 4/02 (2006.01)  

112277  B07B 11/00  

112277  F04D 29/54 (2006.01)  

112278  A43B 3/00  

112278  A43B 7/04 (2006.01)  

112278  A43B 17/00  

112279  G21C 1/03 (2006.01)  

112279  G21C 3/28 (2006.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01B 19/00  109129 
A01B 23/00  109129 
A01B 79/00  108992 
A01B 79/02 (2006.01)  109170 
A01B 79/02 (2006.01)  109174 
A01B 79/02 (2006.01)  109175 
A01C 7/20 (2006.01)  109010 
A01D 34/00  109116 
A01F 12/44 (2006.01)  109178 
A01F 12/44 (2006.01)  109184 
A01G 7/00  109116 
A01G 9/00  108888 
A01G 9/14 (2006.01)  108888 
A01G 16/00  109175 
A01G 23/00  109012 
A01G 25/00  108989 
A01G 25/00  109175 
A01H 1/04 (2006.01)  109116 
A01H 4/00  108992 
A01J 7/00  109057 
A01K 15/02 (2006.01)  109041 
A01K 61/02 (2006.01)  109037 
A01N 1/00  108932 
A21D 8/00  109225 
A21D 8/06 (2006.01)  109182 
A22C 11/00  108925 
A22C 11/00  108928 
A22C 11/00  108994 
A22C 11/02 (2006.01)  109110 
A23C 9/00  108887 
A23C 21/00  108993 
A23F 3/34 (2006.01)  108986 
A23G 3/00  108926 
A23G 3/00  108927 
A23L 2/38 (2006.01)  108961 
A23L 3/00  108921 
A23L 5/00  108889 
A23L 7/10 (2016.01)  109182 
A23L 15/00  108889 
A23L 17/00  108896 
A23L 27/60 (2016.01)  109015 
A23L 27/60 (2016.01)  109016 
A23L 27/60 (2016.01)  109023 
A23L 33/20 (2016.01)  109015 
A23L 35/00  108883 
A23N 12/00  109135 
A46B 7/04 (2006.01)  109133 
A46B 13/00  109133 
A46B 15/00  109133 
A61B 1/00  109155 
A61B 1/04 (2006.01)  108903 
A61B 1/303 (2006.01)  109156 
A61B 1/313 (2006.01)  108942 
A61B 5/00  108984 

A61B 5/00  109030 
A61B 5/00  109038 
A61B 5/00  109040 
A61B 5/00  109062 
A61B 5/00  109063 
A61B 5/00  109152 
A61B 5/05 (2006.01)  109183 
A61B 5/053 (2006.01)  108892 
A61B 5/053 (2006.01)  108893 
A61B 5/08 (2006.01)  109064 
A61B 6/00  109025 
A61B 8/00  108903 
A61B 8/00  108919 
A61B 8/00  109097 
A61B 8/08 (2006.01)  108919 
A61B 10/00  108905 
A61B 10/00  108912 
A61B 10/00  108943 
A61B 10/00  108945 
A61B 10/00  108983 
A61B 10/00  109030 
A61B 10/00  109040 
A61B 10/00  109071 
A61B 10/00  109072 
A61B 10/00  109130 
A61B 17/00  108911 
A61B 17/00  108942 
A61B 17/00  108958 
A61B 17/00  108996 
A61B 17/00  109009 
A61B 17/00  109024 
A61B 17/00  109065 
A61B 17/00  109076 
A61B 17/00  109077 
A61B 17/00  109078 
A61B 17/00  109079 
A61B 17/00  109090 
A61B 17/00  109097 
A61B 17/00  109101 
A61B 17/00  109124 
A61B 17/00  109143 
A61B 17/00  109155 
A61B 17/00  109203 
A61B 17/00  109209 
A61B 17/12 (2006.01)  109097 
A61B 17/24 (2006.01)  109132 
A61B 17/32 (2006.01)  109065 
A61B 17/32 (2006.01)  109214 
A61B 17/34 (2006.01)  109071 
A61B 17/34 (2006.01)  109072 
A61B 17/42 (2006.01)  109156 
A61B 17/42 (2006.01)  109201 
A61B 17/56 (2006.01)  108974 
A61B 17/58 (2006.01)  108952 
A61B 17/72 (2006.01)  108952 
A61B 18/00  108899 

A61B 18/00  109017 
A61B 18/02 (2006.01)  109156 
A61C 7/00  109181 
A61C 7/00  109224 
A61C 8/00  108895 
A61C 13/00  108894 
A61C 13/00  108962 
A61C 13/00  109144 
A61C 13/00  109176 
A61C 13/007 (2006.01)  109177 
A61C 13/08 (2006.01)  109177 
A61C 17/00  109133 
A61C 19/06 (2006.01)  109073 
A61D 1/00  109040 
A61D 7/00  108970 
A61D 7/00  108971 
A61D 19/00  108917 
A61F 2/50 (2006.01)  109144 
A61F 13/00  109091 
A61H 39/08 (2006.01)  109039 
A61K 8/20 (2006.01)  108991 
A61K 9/06 (2006.01)  108973 
A61K 31/00  108879 
A61K 31/00  108975 
A61K 31/00  108993 
A61K 31/00  109014 
A61K 31/00  109118 
A61K 31/00  109193 
A61K 31/03 (2006.01)  109009 
A61K 31/19 (2006.01)  108991 
A61K 31/192 (2006.01)  108991 
A61K 31/375 (2006.01)  108970 
A61K 31/375 (2006.01)  108993 
A61K 31/44 (2006.01)  108985 
A61K 31/455 (2006.01)  108879 
A61K 31/58 (2006.01)  108998 
A61K 31/66 (2006.01)  108879 
A61K 31/66 (2006.01)  108971 
A61K 31/70 (2006.01)  108970 
A61K 31/706 (2006.01)  108879 
A61K 31/714 (2006.01)  108879 
A61K 33/00  108905 
A61K 33/00  108912 
A61K 33/00  108945 
A61K 33/00  109019 
A61K 33/00  109203 
A61K 33/06 (2006.01)  109038 
A61K 33/14 (2006.01)  109060 
A61K 33/14 (2006.01)  109203 
A61K 33/16 (2006.01)  108906 
A61K 33/16 (2006.01)  108907 
A61K 33/16 (2006.01)  108908 
A61K 33/16 (2006.01)  108909 
A61K 33/16 (2006.01)  108910 
A61K 33/16 (2006.01)  108937 
A61K 33/16 (2006.01)  108938 
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A61K 33/16 (2006.01)  108939 
A61K 33/16 (2006.01)  108944 
A61K 33/16 (2006.01)  108947 
A61K 33/16 (2006.01)  108948 
A61K 33/16 (2006.01)  108949 
A61K 33/18 (2006.01)  108885 
A61K 35/12 (2015.01)  109148 
A61K 35/16 (2015.01)  109066 
A61K 35/20 (2006.01)  108993 
A61K 35/35 (2015.01)  109148 
A61K 35/64 (2015.01)  109131 
A61K 35/66 (2015.01)  108934 
A61K 35/68 (2006.01)  108970 
A61K 35/74 (2015.01)  108965 
A61K 35/76 (2015.01)  108875 
A61K 36/00  108986 
A61K 36/00  109151 
A61K 36/53 (2006.01)  109151 
A61K 36/534 (2006.01)  108986 
A61K 36/738 (2006.01)  108986 
A61K 36/75 (2006.01)  108973 
A61K 36/84 (2006.01)  109151 
A61K 38/19 (2006.01)  108959 
A61K 38/21 (2006.01)  108930 
A61K 39/00  108884 
A61K 39/395 (2006.01)  108995 
A61K 45/00  108998 
A61K 47/40 (2006.01)  108884 
A61L 2/16 (2006.01)  109008 
A61L 15/00  109091 
A61L 15/00  109212 
A61L 15/00  109213 
A61M 1/04 (2006.01)  109060 
A61M 1/16 (2006.01)  108929 
A61M 1/28 (2006.01)  108929 
A61M 16/00  109030 
A61M 27/00  109203 
A61M 31/00  109208 
A61N 1/32 (2006.01)  109161 
A61N 2/00  109161 
A61N 2/02 (2006.01)  109161 
A61N 5/06 (2006.01)  108943 
A61N 7/00  108899 
A61P 1/00  108875 
A61P 1/00  109118 
A61P 1/04 (2006.01)  108975 
A61P 1/12 (2006.01)  108965 
A61P 3/02 (2006.01)  108934 
A61P 3/02 (2006.01)  108971 
A61P 7/02 (2006.01)  109193 
A61P 9/00  108985 
A61P 9/00  109014 
A61P 9/10 (2006.01)  108975 
A61P 11/04 (2006.01)  108995 
A61P 13/12 (2006.01)  108929 
A61P 13/12 (2006.01)  108930 
A61P 13/12 (2006.01)  108983 
A61P 13/12 (2006.01)  108984 
A61P 17/00  109038 
A61P 17/02 (2006.01)  108975 
A61P 19/00  109019 

A61P 25/20 (2006.01)  109151 
A61P 25/28 (2006.01)  108993 
A61P 29/00  108973 
A61P 29/00  108991 
A61P 31/00  109203 
A61P 31/04 (2006.01)  109193 
A61P 31/12 (2006.01)  108930 
A61P 33/10 (2006.01)  108971 
A61P 37/00  109203 
A61Q 17/00  109038 
A63G 9/02 (2006.01)  109035 
A63G 31/00  109052 
A63G 31/00  109053 
B01D 24/00  108883 
B01D 33/00  109034 
B01D 33/056 (2006.01)  109034 
B01D 53/14 (2006.01)  108863 
B01D 61/42 (2006.01)  108886 
B01D 71/02 (2006.01)  108886 
B01D 71/06 (2006.01)  108886 
B01F 7/18 (2006.01)  109125 
B01F 11/00  109083 
B02B 1/02 (2006.01)  108931 
B02C 23/10 (2006.01)  109111 
B05D 5/00  109188 
B07B 1/00  109027 
B07B 1/00  109028 
B07B 1/00  109178 
B07B 1/00  109185 
B07B 1/18 (2006.01)  108931 
B07B 1/46 (2006.01)  109027 
B07B 1/46 (2006.01)  109028 
B07B 13/00  109185 
B07B 13/02 (2006.01)  109027 
B07B 13/02 (2006.01)  109028 
B08B 3/02 (2006.01)  109135 
B08B 3/12 (2006.01)  109007 
B08B 5/00  109184 
B21B 1/26 (2006.01)  109164 
B21B 1/28 (2006.01)  108967 
B21B 9/00  108956 
B21B 31/00  108968 
B21B 39/04 (2006.01)  109092 
B21B 39/34 (2006.01)  108967 
B21B 45/02 (2006.01)  109099 
B21B 45/04 (2006.01)  109104 
B21D 22/16 (2006.01)  109120 
B21D 53/02 (2006.01)  109172 
B21J 1/04 (2006.01)  108954 
B22C 9/26 (2006.01)  109172 
B22D 7/06 (2006.01)  108957 
B22D 19/00  108913 
B22D 19/00  108914 
B22F 7/00  109205 
B22F 9/00  109205 
B23B 19/02 (2006.01)  109195 
B23B 27/16 (2006.01)  108978 
B23B 47/06 (2006.01)  109195 
B23B 47/26 (2006.01)  109191 
B23B 51/04 (2006.01)  109093 
B23H 1/06 (2006.01)  108866 
B23H 9/00  108866 
B23K 9/00  108979 
B23K 9/04 (2006.01)  108979 

B23K 9/04 (2006.01)  109088 
B23K 35/02 (2006.01)  108955 
B23K 37/047 (2006.01)  108890 
B23K 37/047 (2006.01)  108891 
B23P 15/00  109172 
B23Q 1/70 (2006.01)  109195 
B23Q 3/00  109195 
B23Q 5/10 (2006.01)  109195 
B24B 31/00  109083 
B24D 5/14 (2006.01)  109093 
B25J 11/00  109105 
B26F 1/00  109027 
B26F 1/00  109028 
B28D 1/12 (2006.01)  109093 
B29C 47/34 (2006.01)  109006 
B29C 47/88 (2006.01)  109006 
B30B 11/16 (2006.01)  108904 
B30B 15/00  108953 
B30B 15/00  108954 
B42F 3/04 (2006.01)  109219 
B42F 3/04 (2006.01)  109220 
B42F 13/06 (2006.01)  109219 
B42F 13/06 (2006.01)  109220 
B60B 15/00  108922 
B60F 3/00  108999
B60F 3/00  109026 
B60F 5/00  109000 
B60F 5/00  109018 
B60F 5/00  109029 
B60H 1/26 (2006.01)  108933 
B60H 1/30 (2006.01)  108933 
B60H 1/34 (2006.01)  108933 
B60H 3/06 (2006.01)  108933 
B60P 3/00  109149 
B60P 3/00  109150 
B60P 3/41 (2006.01)  109011 
B60R 19/52 (2006.01)  109172 
B60T 17/22 (2006.01)  109002 
B61D 39/00  109202 
B61F 5/00  108870 
B61F 5/12 (2006.01)  108868 
B61L 5/00  109159 
B61L 7/06 (2006.01)  109159 
B61L 25/06 (2006.01)  108963 
B61L 25/06 (2006.01)  108969 
B62D 57/00  109026 
B62D 57/00  109029 
B62D 61/00  109029 
B62D 63/08 (2006.01)  109011 
B64C 31/028 (2006.01)  109169 
B64D 37/00  108902 
B64D 37/00  108987 
B64D 37/24 (2006.01)  108987 
B64D 37/32 (2006.01)  108987 
B64F 5/00  109168 
B65B 5/06 (2006.01)  109134 
B65B 11/00  108916 
B65B 25/00  109134 
B65B 29/00  108921 
B65B 31/00  109223 
B65B 37/00  109056 
B65D 5/00  109223 
B65D 30/02 (2006.01)  109046 
B65D 30/18 (2006.01)  109045 
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B65D 30/22 (2006.01)  109045 
B65D 65/38 (2006.01)  109046 
B65D 71/00  108883 
B65D 77/12 (2006.01)  109223 
B65F 3/00  109036 
B65G 5/00  109100 
B65G 23/00  109082 
B65G 23/04 (2006.01)  109082 
B65G 33/00  109055 
B65G 53/00  109206 
B65G 53/00  109207 
B65G 53/04 (2006.01)  109119 
B65G 53/50 (2006.01)  109056 
B66C 1/06 (2006.01)  109121 
B66D 5/08 (2006.01)  109103 
B66F 9/00  109013 
B66F 9/12 (2006.01)  109107 
C01B 25/42 (2006.01)  109196 
C01B 33/00  109003 
C01D 3/08 (2006.01)  109007 
C01D 15/00  109196 
C01G 15/00  108960 
C01G 23/00  109196 
C01G 53/00  109196 
C02F 1/00  108882 
C02F 1/00  108976 
C02F 1/14 (2006.01)  108882 
C02F 1/40 (2006.01)  109087 
C02F 1/469 (2006.01)  108886 
C02F 3/02 (2006.01)  109098 
C02F 3/32 (2006.01)  109098 
C02F 3/34 (2006.01)  109098 
C02F 101/32 (2006.01)  109098 
C02F 103/16 (2006.01)  109098 
C04B 14/00  109145 
C05F 3/00  109215 
C05F 15/00  109215 
C05G 1/00  109215 
C07B 43/00  108976 
C07C 21/18 (2006.01)  108906 
C07C 21/18 (2006.01)  108907 
C07C 21/18 (2006.01)  108908 
C07C 21/18 (2006.01)  108909 
C07C 21/18 (2006.01)  108910 
C07C 21/185 (2006.01)  108906 
C07C 21/185 (2006.01)  108907 
C07C 21/185 (2006.01)  108908 
C07C 21/185 (2006.01)  108909 
C07C 21/185 (2006.01)  108910 
C07C 43/205 (2006.01)  108938 
C07C 43/205 (2006.01)  108939 
C07C 43/205 (2006.01)  108948 
C07C 51/00  108920 
C07C 67/08 (2006.01)  108920 
C07C 69/68 (2006.01)  108920 
C07D 223/12 (2006.01)  108937 
C07D 223/12 (2006.01)  108944 
C07D 223/12 (2006.01)  108947 
C07D 223/12 (2006.01)  108949 
C07D 239/553 (2006.01)  108877 
C07D 239/553 (2006.01)  108906 

C07D 239/553 (2006.01) 108907 
C07D 239/553 (2006.01) 108908 
C07D 239/553 (2006.01) 108909 
C07D 239/553 (2006.01) 108910 
C07D 239/553 (2006.01) 108937 
C07D 239/553 (2006.01) 108938 
C07D 239/553 (2006.01) 108939 
C07D 239/553 (2006.01) 108944 
C07D 239/553 (2006.01) 108947 
C07D 239/553 (2006.01) 108948 
C07D 239/553 (2006.01) 108949 
C07G 15/00  108917 
C09K 8/00  108936 
C09K 8/14 (2006.01)  108936 
C09K 8/24 (2006.01)  108936 
C10B 47/00  108980 
C10B 47/40 (2006.01)  108980 
C10B 57/04 (2006.01)  108904 
C10L 5/36 (2006.01)  108997 
C10L 5/44 (2006.01)  108997 
C10L 9/00  108997 
C12C 5/00  109199 
C12C 5/02 (2006.01)  109200 
C12C 12/00  109199 
C12C 12/00  109200 
C12N 1/00  108873 
C12N 7/00  108875 
C12R 1/38 (2006.01)  108873 
C21B 7/16 (2006.01)  109153 
C21D 1/06 (2006.01)  108913 
C21D 1/06 (2006.01)  108914 
C21D 1/10 (2006.01)  109123 
C21D 8/02 (2006.01)  109164 
C21D 10/00  108966 
C22B 4/06 (2006.01)  109001 
C22C 1/04 (2006.01)  109205 
C22C 45/00  109140 
C23C 4/04 (2006.01)  108866 
C23C 8/70 (2006.01)  109188 
C23C 8/70 (2006.01)  109189 
C23C 14/30 (2006.01)  109084 
C23F 13/00  109004 
C23F 13/06 (2006.01)  109004 
C30B 11/00  108977 
C30B 11/04 (2006.01)  108977 
C30B 11/12 (2006.01)  108977 
C30B 31/00  109140 
E01B 5/02 (2006.01)  108867 
E01B 9/30 (2006.01)  109127 
E01C 1/00  108878 
E01C 1/00  109012 
E01C 19/05 (2006.01)  109109 
E01C 19/28 (2006.01)  109126 
E01C 21/00  109108 
E01C 23/00  109108 
E01C 23/07 (2006.01)  109061 
E02B 1/00  109106 
E02D 27/00  109106 
E02F 5/28 (2006.01)  108900 
E04B 1/10 (2006.01)  109147 
E04B 1/76 (2006.01)  109070 
E04C 2/06 (2006.01)  109048 
E04C 2/06 (2006.01)  109049 
E04C 2/06 (2006.01)  109050 

E04C 2/06 (2006.01)  109051 
E04C 3/12 (2006.01)  109147 
E04C 5/02 (2006.01)  109048 
E04C 5/02 (2006.01)  109049 
E04C 5/02 (2006.01)  109050 
E04C 5/02 (2006.01)  109051 
E04F 19/04 (2006.01)  108881 
E04G 11/04 (2006.01)  109138 
E04G 11/20 (2006.01)  109160 
E04G 11/24 (2006.01)  109160 
E04G 25/00  108972 
E04H 1/00  109141 
E04H 9/00  109204 
E04H 9/04 (2006.01)  109204
E05B 19/00  108874 
E21B 12/00  109088 
E21B 37/00  109139 
E21B 43/00  109100 
E21B 43/27 (2006.01)  108935 
E21B 47/02 (2006.01)  109122 
E21B 49/04 (2006.01)  109047 
E21F 7/00  108951 
F02D 1/00  109187 
F02K 9/00  108902 
F02M 3/00  109165 
F02M 13/00  109165 
F02P 9/00  109165 
F03B 13/12 (2006.01)  108950 
F03D 1/00  109042 
F03D 1/00  109067 
F04D 13/12 (2006.01)  109190 
F15B 21/12 (2006.01)  109126 
F16C 33/04 (2006.01)  109205 
F16F 5/00  109139 
F16F 7/10 (2006.01)  109058
F16F 9/18 (2006.01)  109058 
F16G 3/00  109179 
F16H 21/00  108871 
F16H 21/00  108872 
F16L 55/045 (2006.01)  109190 
F21K 9/00  109222 
F21S 13/00  109192 
F21V 8/00  109192 
F21V 15/00  109192 
F21Y 115/10 (2016.01)  109222 
F23B 90/00  109197 
F23C 1/00  109210 
F23D 14/20 (2006.01)  109186 
F23D 14/24 (2006.01)  109186 
F23J 1/02 (2006.01)  109119 
F23K 3/02 (2006.01)  109119 
F24B 7/00  109074 
F24B 7/00  109075 
F24D 15/00  109138 
F24D 17/00  109190 
F24F 5/00  109173 
F24H 1/00  109190 
F24H 1/00  109210 
F24H 1/10 (2006.01)  109096 
F24H 1/24 (2006.01)  109210 
F24H 3/00  109112 
F24H 3/00  109113 
F24J 2/00  109198 
F24J 2/50 (2006.01)  109070 
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F25B 30/02 (2006.01)  109217 
F25C 1/00  109138 
F26B 3/00  109182 
F27B 15/00  108964 
F41B 5/00  109031 
F41B 11/00  108876 
F42B 7/10 (2006.01)  109163 
F42B 12/00  109167 
F42B 30/02 (2006.01)  109163 
F42C 13/04 (2006.01)  109211 
F42C 19/12 (2006.01)  109211 
F42D 3/04 (2006.01)  109047 
G01B 7/00  109094 
G01B 11/00  108876 
G01B 11/16 (2006.01)  108897 
G01B 11/30 (2006.01)  109043 
G01C 9/00  109122 
G01D 3/00  109146 
G01D 4/00  109146 
G01F 11/00  109054 
G01F 11/46 (2006.01)  109054 
G01G 19/04 (2006.01)  109154 
G01G 19/12 (2006.01)  108862 
G01G 23/01 (2006.01)  108865 
G01H 1/12 (2006.01)  109094 
G01H 11/02 (2006.01)  109094 
G01K 7/40 (2006.01)  109081 
G01K 13/08 (2006.01)  109068 
G01K 13/08 (2006.01)  109069 
G01L 3/00  109095 
G01L 3/10 (2006.01)  109095 
G01M 1/00  109102 
G01M 5/00  109226 
G01N 3/00  109226 
G01N 17/00  108864 
G01N 21/00  108876 
G01N 21/00  109040 
G01N 21/00  109152 
G01N 21/00  109166 
G01N 21/25 (2006.01)  108888 
G01N 21/95 (2006.01)  108864 
G01N 23/00  108893 
G01N 27/74 (2006.01)  108892 

G01N 30/96 (2006.01)  109130 
G01N 33/00  108873 
G01N 33/00  108918 
G01N 33/00  108976 
G01N 33/00  108984 
G01N 33/00  109086 
G01N 33/02 (2006.01)  109115 
G01N 33/18 (2006.01)  108976 
G01N 33/18 (2006.01)  109166 
G01N 33/48 (2006.01)  108892 
G01N 33/48 (2006.01)  108929 
G01N 33/48 (2006.01)  109128 
G01N 33/483 (2006.01)  108982 
G01N 33/483 (2006.01)  109032 
G01N 33/493 (2006.01)  108983 
G01N 33/493 (2006.01)  108985 
G01N 33/50 (2006.01)  108898 
G01N 33/50 (2006.01)  108901 
G01N 33/50 (2006.01)  108918 
G01N 33/50 (2006.01)  108988 
G01N 33/50 (2006.01)  109020 
G01N 33/50 (2006.01)  109021 
G01N 33/50 (2006.01)  109022 
G01N 33/50 (2006.01)  109040 
G01N 33/50 (2006.01)  109062 
G01N 33/50 (2006.01)  109063 
G01N 33/50 (2006.01)  109064 
G01N 33/50 (2006.01)  109085 
G01N 33/50 (2006.01)  109117 
G01N 33/53 (2006.01)  108930 
G01N 33/569 (2006.01)  109086 
G01N 33/68 (2006.01)  108946 
G01N 33/68 (2006.01)  109089 
G01N 33/96 (2006.01)  108940 
G01N 33/96 (2006.01)  108941 
G01R 29/12 (2006.01)  109137 
G01R 29/26 (2006.01)  108990 
G01R 31/06 (2006.01)  108981 
G01R 33/00  109033 
G01S 7/36 (2006.01)  108990 
G01S 13/52 (2006.01)  109158 
G01S 13/78 (2006.01)  109171 
G01S 15/08 (2006.01)  108990 
G01T 7/00  108864 
G01V 3/00  108880 

G01V 9/00  108951 
G02B 27/22 (2006.01)  109157 
G03B 37/00  109157 
G05D 23/00  109112 
G05D 23/00  109113 
G05F 1/08 (2006.01)  109180 
G06F 7/00  109136 
G06F 7/00  109142 
G08G 1/00  108878 
G08G 1/017 (2006.01)  109171 
G09B 23/28 (2006.01)  108974 
G09B 23/28 (2006.01)  109085 
G09B 23/28 (2006.01)  109124 
G09F 3/00  109216 
G09F 3/02 (2006.01)  109216 
G09F 7/02 (2006.01)  109194 
G09F 13/04 (2006.01)  109222 
G11C 7/00  109221 
H01J 37/30 (2006.01)  109084 
H01L 31/00  109140 
H01L 31/0203 (2014.01)  108893 
H01L 31/046 (2014.01)  109198 
H01L 41/083 (2006.01)  109162 
H02G 3/04 (2006.01)  108881 
H02J 3/00  108869 
H02J 3/28 (2006.01)  108869 
H02K 17/32 (2006.01)  109114 
H02K 35/00  108950 
H03K 23/00  109080 
H03M 7/00  109080 
H04B 1/10 (2006.01)  108990 
H04B 7/00  109005 
H04B 7/24 (2006.01)  109169 
H04H 60/76 (2008.01)  109218 
H04H 60/82 (2008.01)  109218 
H04J 1/00  108915 
H04J 1/00  109059 
H04N 7/18 (2006.01)  109157 
H04N 13/00  109157 
H04R 17/00  108923 
H04R 17/00  108924 
H05B 7/144 (2006.01)  109180 
H05F 1/00  109137 
H05F 7/00  109044 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2013 14753  108862 
a 2014 06576  108863 
a 2014 06604  108864 
a 2014 07154  108865 
a 2014 09806  108866 
a 2014 09893  108867 
u 2014 12622  108868 
u 2015 03697  108869 
u 2015 04847  108870 
u 2015 06992  108871 
u 2015 06995  108872 

u 2015 07249  108873 
u 2015 08025  108874 
u 2015 08836  108875 
u 2015 09365  108876 
u 2015 09413  108877 
u 2015 10118  108878 
u 2015 10280  108879 
u 2015 10403  108880 
u 2015 10496  108881 
u 2015 10534  108882 
u 2015 10557  108883 
u 2015 10691  108884 
u 2015 10829  108885 

u 2015 11134  108886 
u 2015 11358  108887 
u 2015 11426  108888 
u 2015 11507  108889 
u 2015 11532  109225 
u 2015 11602  108890 
u 2015 11607  108891 
u 2015 11608  108892 
u 2015 11609  108893 
u 2015 11775  108894 
u 2015 11776  108895 
u 2015 11778  108896 
u 2015 11782  108897 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

6.3.5 

Номер заявки  Номер патенту  

 
u 2015 11798  108898 
u 2015 11800  108899 
u 2015 11933  108900 
u 2015 12027  108901 
u 2015 12029  108902 
u 2015 12101  108903 
u 2015 12124  108904 
u 2015 12190  108905 
u 2015 12191  108906 
u 2015 12193  108907 
u 2015 12194  108908 
u 2015 12196  108909 
u 2015 12197  108910 
u 2015 12198  108911 
u 2015 12199  108912 
u 2015 12230  108913 
u 2015 12231  108914 
u 2015 12270  108915 
u 2015 12276  108916 
u 2015 12308  108917 
u 2015 12434  108918 
u 2015 12435  108919 
u 2015 12479  108920 
u 2015 12515  108921 
u 2015 12642  108922 
u 2015 12682  108923 
u 2015 12684  108924 
u 2015 12728  108925 
u 2015 12729  108926 
u 2015 12730  108927 
u 2015 12731  108928 
u 2015 12780  108929 
u 2015 12782  108930 
u 2015 12813  108931 
u 2015 12822  108932 
u 2015 12898  108933 
u 2015 12946  108934 
u 2015 12947  108935 
u 2015 12948  108936 
u 2015 12979  108937 
u 2015 12980  108938 
u 2015 12981  108939 
u 2015 12982  108940 
u 2015 12983  108941 
u 2015 12984  108942 
u 2015 12985  108943 
u 2015 12986  108944 
u 2015 12987  108945 
u 2015 12988  108946 
u 2015 12989  108947 
u 2015 12991  108948 
u 2015 12992  108949 
u 2015 13024  108950 
u 2015 13073  108951 
u 2015 13078  108952 
u 2015 13094  108953 
u 2015 13095  108954 
u 2015 13096  108955 
u 2015 13098  108956 
u 2015 13099  108957 
u 2016 00013  108958 

u 2016 00016  108959 
u 2016 00022  108960 
u 2016 00025  108961 
u 2016 00038  108962 
u 2016 00062  108963 
u 2016 00065  108964 
u 2016 00078  108965 
u 2016 00089  108966 
u 2016 00137  108967 
u 2016 00138  108968 
u 2016 00141  108969 
u 2016 00185  108970 
u 2016 00186  108971 
u 2016 00194  108972 
u 2016 00229  108973 
u 2016 00311  108974 
u 2016 00314  108975 
u 2016 00345  108976 
u 2016 00351  108977 
u 2016 00380  108978 
u 2016 00399  108979 
u 2016 00422  108980 
u 2016 00469  108981 
u 2016 00494  108982 
u 2016 00498  108983 
u 2016 00499  108984 
u 2016 00500  108985 
u 2016 00505  108986 
u 2016 00554  108987 
u 2016 00558  108988 
u 2016 00566  108989 
u 2016 00615  108990 
u 2016 00679  108991 
u 2016 00732  108992 
u 2016 00734  108993 
u 2016 00743  108994 
u 2016 00751  108995 
u 2016 00814  108996 
u 2016 00815  108997 
u 2016 00818  108998 
u 2016 00819  108999 
u 2016 00820  109000 
u 2016 00821  109001 
u 2016 00862  109002 
u 2016 00863  109003 
u 2016 00922  109004 
u 2016 00935  109005 
u 2016 00936  109006 
u 2016 00966  109007 
u 2016 00969  109008 
u 2016 00970  109009 
u 2016 00973  109010 
u 2016 00976  109011 
u 2016 01003  109012 
u 2016 01004  109013 
u 2016 01006  109014 
u 2016 01008  109015 
u 2016 01009  109016 
u 2016 01018  109017 
u 2016 01025  109018 
u 2016 01033  109019 
u 2016 01042  109020 
u 2016 01043  109021 
u 2016 01044  109022 

u 2016 01072  109023 
u 2016 01095  109024 
u 2016 01096  109025 
u 2016 01099  109026 
u 2016 01100  109027 
u 2016 01101  109028 
u 2016 01102  109029 
u 2016 01121  109030 
u 2016 01128  109031 
u 2016 01135  109032 
u 2016 01146  109033 
u 2016 01148  109034 
u 2016 01149  109035 
u 2016 01154  109036 
u 2016 01159  109037 
u 2016 01180  109038 
u 2016 01184  109039 
u 2016 01190  109040 
u 2016 01195  109041 
u 2016 01201  109042 
u 2016 01206  109043 
u 2016 01207  109044 
u 2016 01220  109045
u 2016 01221  109046 
u 2016 01237  109047 
u 2016 01243  109048 
u 2016 01244  109049 
u 2016 01245  109050 
u 2016 01246  109051 
u 2016 01247  109052 
u 2016 01248  109053 
u 2016 01251  109054 
u 2016 01253  109055 
u 2016 01254  109056 
u 2016 01278  109057 
u 2016 01281  109058 
u 2016 01285  109059 
u 2016 01294  109060 
u 2016 01295  109061 
u 2016 01319  109062 
u 2016 01320  109063 
u 2016 01321  109064 
u 2016 01340  109065 
u 2016 01350  109066 
u 2016 01373  109067 
u 2016 01375  109068 
u 2016 01377  109069 
u 2016 01390  109070 
u 2016 01408  109071 
u 2016 01409  109072 
u 2016 01423  109073 
u 2016 01438  109074 
u 2016 01439  109075 
u 2016 01446  109076 
u 2016 01448  109077 
u 2016 01449  109078 
u 2016 01450  109079 
u 2016 01462  109080 
u 2016 01463  109081 
u 2016 01464  109082 
u 2016 01467  109083 
u 2016 01477  109084 
u 2016 01482  109085 
u 2016 01503  109086 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

6.3.6 

Номер заявки  Номер патенту  

 
u 2016 01516  109087 
u 2016 01517  109088 
u 2016 01521  109089 
u 2016 01522  109090 
u 2016 01591  109091 
u 2016 01601  109092 
u 2016 01610  109093 
u 2016 01611  109094 
u 2016 01612  109095 
u 2016 01613  109096 
u 2016 01621  109097 
u 2016 01623  109098 
u 2016 01627  109099 
u 2016 01655  109100 
u 2016 01660  109101 
u 2016 01670  109102 
u 2016 01673  109103 
u 2016 01676  109104 
u 2016 01686  109105 
u 2016 01688  109106 
u 2016 01690  109107 
u 2016 01691  109108 
u 2016 01692  109109 
u 2016 01719  109110 
u 2016 01721  109111 
u 2016 01730  109112 
u 2016 01732  109113 
u 2016 01744  109114 
u 2016 01808  109115 
u 2016 01814  109116 
u 2016 01838  109117 
u 2016 01839  109118 
u 2016 01841  109119 
u 2016 01842  109120 
u 2016 01843  109121 
u 2016 01947  109122 
u 2016 01958  109123 
u 2016 01977  109124 
u 2016 01985  109125 
u 2016 02002  109126 
u 2016 02004  109127 
u 2016 02012  109128 
u 2016 02013  109129 
u 2016 02024  109130 
u 2016 02045  109131 

u 2016 02059  109132 
u 2016 02082  109133 
u 2016 02089  109134 
u 2016 02095  109135 
u 2016 02122  109136 
u 2016 02124  109137 
u 2016 02132  109138 
u 2016 02133  109139 
u 2016 02141  109140 
u 2016 02164  109141 
u 2016 02165  109142 
u 2016 02205  109143 
u 2016 02208  109144 
u 2016 02240  109145 
u 2016 02241  109146 
u 2016 02251  109147 
u 2016 02329  109148 
u 2016 02341  109149 
u 2016 02342  109150 
u 2016 02390  109151 
u 2016 02399  109152 
u 2016 02432  109153 
u 2016 02462  109154 
u 2016 02464  109155 
u 2016 02466  109156 
u 2016 02476  109157 
u 2016 02480  109158 
u 2016 02492  109159 
u 2016 02524  109160 
u 2016 02534  109161 
u 2016 02536  109162 
u 2016 02537  109163 
u 2016 02546  109164 
u 2016 02594  109165 
u 2016 02596  109166 
u 2016 02597  109167 
u 2016 02598  109168 
u 2016 02599  109169 
u 2016 02600  109170 
u 2016 02601  109171 
u 2016 02602  109226 
u 2016 02604  109172 
u 2016 02605  109173 
u 2016 02607  109174 
u 2016 02608  109175 
u 2016 02671  109176 
u 2016 02674  109177 
u 2016 02741  109178 

u 2016 02747  109179 
u 2016 02844  109180 
u 2016 02845  109181 
u 2016 02856  109182 
u 2016 02896  109183 
u 2016 02924  109184 
u 2016 02926  109185 
u 2016 03004  109186 
u 2016 03049  109187 
u 2016 03093  109188 
u 2016 03094  109189 
u 2016 03099  109190 
u 2016 03194  109191 
u 2016 03195  109192 
u 2016 03221  109193 
u 2016 03227  109194 
u 2016 03259  109195 
u 2016 03300  109196 
u 2016 03307  109197 
u 2016 03308  109198 
u 2016 03309  109199 
u 2016 03312  109200 
u 2016 03355  109201 
u 2016 03361  109202 
u 2016 03395  109203 
u 2016 03411  109204 
u 2016 03430  109205 
u 2016 03460  109206 
u 2016 03511  109207 
u 2016 03730  109208 
u 2016 03742  109209 
u 2016 04347  109210 
u 2016 04611  109211 
u 2016 05222  109212 
u 2016 05223  109213 
u 2016 05389  109214 
u 2016 05741  109215 
u 2016 06069  109216 
u 2016 06123  109217 
u 2016 06163  109218 
u 2016 06169  109219 
u 2016 06174  109220 
u 2016 06280  109221 
u 2016 06371  109222 
u 2016 06601  109223 
u 2016 07053  109224 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
108862  G01G 19/12 (2006.01)  
108863  B01D 53/14 (2006.01)  
108864  G01N 17/00  
108864  G01N 21/95 (2006.01)  
108864  G01T 7/00  
108865  G01G 23/01 (2006.01)  
108866  B23H 1/06 (2006.01)  
108866  B23H 9/00  

108866  C23C 4/04 (2006.01)  
108867  E01B 5/02 (2006.01)  
108868  B61F 5/12 (2006.01)  
108869  H02J 3/00  
108869  H02J 3/28 (2006.01)  
108870  B61F 5/00  
108871  F16H 21/00  
108872  F16H 21/00  
108873  C12N 1/00  
108873  C12R 1/38 (2006.01)  

108873  G01N 33/00  
108874  E05B 19/00  
108875  A61K 35/76 (2015.01)  
108875  A61P 1/00  
108875  C12N 7/00  
108876  F41B 11/00  
108876  G01B 11/00  
108876  G01N 21/00  
108877  C07D 239/553 (2006.01) 
108878  E01C 1/00  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

6.3.7 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
108878  G08G 1/00  
108879  A61K 31/00  
108879  A61K 31/455 (2006.01)  
108879  A61K 31/66 (2006.01)  
108879  A61K 31/706 (2006.01)  
108879  A61K 31/714 (2006.01)  
108880  G01V 3/00  
108881  E04F 19/04 (2006.01)  
108881  H02G 3/04 (2006.01)  
108882  C02F 1/00  
108882  C02F 1/14 (2006.01)  
108883  A23L 35/00  
108883  B01D 24/00  
108883  B65D 71/00  
108884  A61K 39/00  
108884  A61K 47/40 (2006.01)  
108885  A61K 33/18 (2006.01)  
108886  B01D 61/42 (2006.01)  
108886  B01D 71/02 (2006.01)  
108886  B01D 71/06 (2006.01)  
108886  C02F 1/469 (2006.01)  
108887  A23C 9/00  
108888  A01G 9/00  
108888  A01G 9/14 (2006.01)  
108888  G01N 21/25 (2006.01)  
108889  A23L 5/00  
108889  A23L 15/00  
108890  B23K 37/047 (2006.01)  
108891  B23K 37/047 (2006.01)  
108892  A61B 5/053 (2006.01)  
108892  G01N 27/74 (2006.01)  
108892  G01N 33/48 (2006.01)  
108893  A61B 5/053 (2006.01)  
108893  G01N 23/00  
108893  H01L 31/0203 (2014.01)  
108894  A61C 13/00  
108895  A61C 8/00  
108896  A23L 17/00  
108897  G01B 11/16 (2006.01)  
108898  G01N 33/50 (2006.01)  
108899  A61B 18/00  
108899  A61N 7/00  
108900  E02F 5/28 (2006.01)  
108901  G01N 33/50 (2006.01)  
108902  B64D 37/00  
108902  F02K 9/00  
108903  A61B 1/04 (2006.01)  
108903  A61B 8/00  
108904  B30B 11/16 (2006.01)  
108904  C10B 57/04 (2006.01)  
108905  A61B 10/00  
108905  A61K 33/00  
108906  A61K 33/16 (2006.01)  
108906  C07C 21/18 (2006.01)  
108906  C07C 21/185 (2006.01)  
108906  C07D 239/553 (2006.01)  
108907  A61K 33/16 (2006.01)  
108907  C07C 21/18 (2006.01)  
108907  C07C 21/185 (2006.01)  
108907  C07D 239/553 (2006.01)  
108908  A61K 33/16 (2006.01)  

108908  C07C 21/18 (2006.01)  
108908  C07C 21/185 (2006.01)  
108908  C07D 239/553 (2006.01) 
108909  A61K 33/16 (2006.01)  
108909  C07C 21/18 (2006.01)  
108909  C07C 21/185 (2006.01)  
108909  C07D 239/553 (2006.01) 
108910  A61K 33/16 (2006.01)  
108910  C07C 21/18 (2006.01)  
108910  C07C 21/185 (2006.01)  
108910  C07D 239/553 (2006.01) 
108911  A61B 17/00  
108912  A61B 10/00  
108912  A61K 33/00  
108913  B22D 19/00  
108913  C21D 1/06 (2006.01)  
108914  B22D 19/00  
108914  C21D 1/06 (2006.01)  
108915  H04J 1/00  
108916  B65B 11/00  
108917  A61D 19/00  
108917  C07G 15/00  
108918  G01N 33/00  
108918  G01N 33/50 (2006.01)  
108919  A61B 8/00  
108919  A61B 8/08 (2006.01)  
108920  C07C 51/00  
108920  C07C 67/08 (2006.01)  
108920  C07C 69/68 (2006.01)  
108921  A23L 3/00  
108921  B65B 29/00  
108922  B60B 15/00  
108923  H04R 17/00  
108924  H04R 17/00  
108925  A22C 11/00  
108926  A23G 3/00  
108927  A23G 3/00  
108928  A22C 11/00  
108929  A61M 1/16 (2006.01)  
108929  A61M 1/28 (2006.01)  
108929  A61P 13/12 (2006.01)  
108929  G01N 33/48 (2006.01)  
108930  A61K 38/21 (2006.01)  
108930  A61P 13/12 (2006.01)  
108930  A61P 31/12 (2006.01)  
108930  G01N 33/53 (2006.01)  
108931  B02B 1/02 (2006.01)  
108931  B07B 1/18 (2006.01)  
108932  A01N 1/00  
108933  B60H 1/26 (2006.01)  
108933  B60H 1/30 (2006.01)  
108933  B60H 1/34 (2006.01)  
108933  B60H 3/06 (2006.01)  
108934  A61K 35/66 (2015.01)  
108934  A61P 3/02 (2006.01)  
108935  E21B 43/27 (2006.01)  
108936  C09K 8/00  
108936  C09K 8/14 (2006.01)  
108936  C09K 8/24 (2006.01)  
108937  A61K 33/16 (2006.01)  
108937  C07D 223/12 (2006.01)  
108937  C07D 239/553 (2006.01) 
108938  A61K 33/16 (2006.01)  
108938  C07C 43/205 (2006.01)  

108938  C07D 239/553 (2006.01) 
108939  A61K 33/16 (2006.01)  
108939  C07C 43/205 (2006.01)  
108939  C07D 239/553 (2006.01) 
108940  G01N 33/96 (2006.01)  
108941  G01N 33/96 (2006.01)  
108942  A61B 1/313 (2006.01)  
108942  A61B 17/00  
108943  A61B 10/00  
108943  A61N 5/06 (2006.01)  
108944  A61K 33/16 (2006.01)  
108944  C07D 223/12 (2006.01)  
108944  C07D 239/553 (2006.01) 
108945  A61B 10/00  
108945  A61K 33/00  
108946  G01N 33/68 (2006.01)  
108947  A61K 33/16 (2006.01)  
108947  C07D 223/12 (2006.01)  
108947  C07D 239/553 (2006.01) 
108948  A61K 33/16 (2006.01)  
108948  C07C 43/205 (2006.01)  
108948  C07D 239/553 (2006.01) 
108949  A61K 33/16 (2006.01)  
108949  C07D 223/12 (2006.01)  
108949  C07D 239/553 (2006.01) 
108950  F03B 13/12 (2006.01)  
108950  H02K 35/00  
108951  E21F 7/00  
108951  G01V 9/00  
108952  A61B 17/58 (2006.01)  
108952  A61B 17/72 (2006.01)  
108953  B30B 15/00  
108954  B21J 1/04 (2006.01)  
108954  B30B 15/00  
108955  B23K 35/02 (2006.01)  
108956  B21B 9/00  
108957  B22D 7/06 (2006.01)  
108958  A61B 17/00  
108959  A61K 38/19 (2006.01)  
108960  C01G 15/00  
108961  A23L 2/38 (2006.01)  
108962  A61C 13/00  
108963  B61L 25/06 (2006.01)  
108964  F27B 15/00  
108965  A61K 35/74 (2015.01)  
108965  A61P 1/12 (2006.01)  
108966  C21D 10/00  
108967  B21B 1/28 (2006.01)  
108967  B21B 39/34 (2006.01)  
108968  B21B 31/00  
108969  B61L 25/06 (2006.01)  
108970  A61D 7/00  
108970  A61K 31/375 (2006.01)  
108970  A61K 31/70 (2006.01)  
108970  A61K 35/68 (2006.01)  
108971  A61D 7/00  
108971  A61K 31/66 (2006.01)  
108971  A61P 3/02 (2006.01)  
108971  A61P 33/10 (2006.01)  
108972  E04G 25/00  
108973  A61K 9/06 (2006.01)  
108973  A61K 36/75 (2006.01)  
108973  A61P 29/00  
108974  A61B 17/56 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 

6.3.8 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
108974  G09B 23/28 (2006.01)  
108975  A61K 31/00  
108975  A61P 1/04 (2006.01)  
108975  A61P 9/10 (2006.01)  
108975  A61P 17/02 (2006.01)  
108976  C02F 1/00  
108976  C07B 43/00  
108976  G01N 33/00  
108976  G01N 33/18 (2006.01)  
108977  C30B 11/00  
108977  C30B 11/04 (2006.01)  
108977  C30B 11/12 (2006.01)  
108978  B23B 27/16 (2006.01)  
108979  B23K 9/00  
108979  B23K 9/04 (2006.01)  
108980  C10B 47/00  
108980  C10B 47/40 (2006.01)  
108981  G01R 31/06 (2006.01)  
108982  G01N 33/483 (2006.01)  
108983  A61B 10/00  
108983  A61P 13/12 (2006.01)  
108983  G01N 33/493 (2006.01)  
108984  A61B 5/00  
108984  A61P 13/12 (2006.01)  
108984  G01N 33/00  
108985  A61K 31/44 (2006.01)  
108985  A61P 9/00  
108985  G01N 33/493 (2006.01)  
108986  A23F 3/34 (2006.01)  
108986  A61K 36/00  
108986  A61K 36/534 (2006.01)  
108986  A61K 36/738 (2006.01)  
108987  B64D 37/00  
108987  B64D 37/24 (2006.01)  
108987  B64D 37/32 (2006.01)  
108988  G01N 33/50 (2006.01)  
108989  A01G 25/00  
108990  G01R 29/26 (2006.01)  
108990  G01S 7/36 (2006.01)  
108990  G01S 15/08 (2006.01)  
108990  H04B 1/10 (2006.01)  
108991  A61K 8/20 (2006.01)  
108991  A61K 31/19 (2006.01)  
108991  A61K 31/192 (2006.01)  
108991  A61P 29/00  
108992  A01B 79/00  
108992  A01H 4/00  
108993  A23C 21/00  
108993  A61K 31/00  
108993  A61K 31/375 (2006.01)  
108993  A61K 35/20 (2006.01)  
108993  A61P 25/28 (2006.01)  
108994  A22C 11/00  
108995  A61K 39/395 (2006.01)  
108995  A61P 11/04 (2006.01)  
108996  A61B 17/00  
108997  C10L 5/36 (2006.01)  
108997  C10L 5/44 (2006.01)  
108997  C10L 9/00  
108998  A61K 31/58 (2006.01)  
108998  A61K 45/00  

108999  B60F 3/00  
109000  B60F 5/00  
109001  C22B 4/06 (2006.01)  
109002  B60T 17/22 (2006.01)  
109003  C01B 33/00  
109004  C23F 13/00  
109004  C23F 13/06 (2006.01)  
109005  H04B 7/00  
109006  B29C 47/34 (2006.01)  
109006  B29C 47/88 (2006.01)  
109007  B08B 3/12 (2006.01)  
109007  C01D 3/08 (2006.01)  
109008  A61L 2/16 (2006.01)  
109009  A61B 17/00  
109009  A61K 31/03 (2006.01)  
109010  A01C 7/20 (2006.01)  
109011  B60P 3/41 (2006.01)  
109011  B62D 63/08 (2006.01)  
109012  A01G 23/00  
109012  E01C 1/00  
109013  B66F 9/00  
109014  A61K 31/00  
109014  A61P 9/00  
109015  A23L 27/60 (2016.01)  
109015  A23L 33/20 (2016.01)  
109016  A23L 27/60 (2016.01)  
109017  A61B 18/00  
109018  B60F 5/00  
109019  A61K 33/00  
109019  A61P 19/00  
109020  G01N 33/50 (2006.01)  
109021  G01N 33/50 (2006.01)  
109022  G01N 33/50 (2006.01)  
109023  A23L 27/60 (2016.01)  
109024  A61B 17/00  
109025  A61B 6/00  
109026  B60F 3/00  
109026  B62D 57/00  
109027  B07B 1/00  
109027  B07B 1/46 (2006.01)  
109027  B07B 13/02 (2006.01)  
109027  B26F 1/00  
109028  B07B 1/00  
109028  B07B 1/46 (2006.01)  
109028  B07B 13/02 (2006.01)  
109028  B26F 1/00  
109029  B60F 5/00  
109029  B62D 57/00  
109029  B62D 61/00  
109030  A61B 5/00  
109030  A61B 10/00  
109030  A61M 16/00  
109031  F41B 5/00  
109032  G01N 33/483 (2006.01)  
109033  G01R 33/00  
109034  B01D 33/00  
109034  B01D 33/056 (2006.01)  
109035  A63G 9/02 (2006.01)  
109036  B65F 3/00  
109037  A01K 61/02 (2006.01)  
109038  A61B 5/00  
109038  A61K 33/06 (2006.01)  
109038  A61P 17/00  
109038  A61Q 17/00  

109039  A61H 39/08 (2006.01)  
109040  A61B 5/00  
109040  A61B 10/00  
109040  A61D 1/00  
109040  G01N 21/00  
109040  G01N 33/50 (2006.01)  
109041  A01K 15/02 (2006.01)  
109042  F03D 1/00  
109043  G01B 11/30 (2006.01)  
109044  H05F 7/00  
109045  B65D 30/18 (2006.01)  
109045  B65D 30/22 (2006.01)  
109046  B65D 30/02 (2006.01)  
109046  B65D 65/38 (2006.01)  
109047  E21B 49/04 (2006.01)  
109047  F42D 3/04 (2006.01)  
109048  E04C 2/06 (2006.01)  
109048  E04C 5/02 (2006.01)  
109049  E04C 2/06 (2006.01)  
109049  E04C 5/02 (2006.01)  
109050  E04C 2/06 (2006.01)  
109050  E04C 5/02 (2006.01)  
109051  E04C 2/06 (2006.01)  
109051  E04C 5/02 (2006.01)  
109052  A63G 31/00  
109053  A63G 31/00  
109054  G01F 11/00  
109054  G01F 11/46 (2006.01)  
109055  B65G 33/00  
109056  B65B 37/00  
109056  B65G 53/50 (2006.01)  
109057  A01J 7/00  
109058  F16F 7/10 (2006.01)  
109058  F16F 9/18 (2006.01)  
109059  H04J 1/00  
109060  A61K 33/14 (2006.01)  
109060  A61M 1/04 (2006.01)  
109061  E01C 23/07 (2006.01)  
109062  A61B 5/00  
109062  G01N 33/50 (2006.01)  
109063  A61B 5/00  
109063  G01N 33/50 (2006.01)  
109064  A61B 5/08 (2006.01)  
109064  G01N 33/50 (2006.01)  
109065  A61B 17/00  
109065  A61B 17/32 (2006.01)  
109066  A61K 35/16 (2015.01)  
109067  F03D 1/00  
109068  G01K 13/08 (2006.01)  
109069  G01K 13/08 (2006.01)  
109070  E04B 1/76 (2006.01)  
109070  F24J 2/50 (2006.01)  
109071  A61B 10/00  
109071  A61B 17/34 (2006.01)  
109072  A61B 10/00  
109072  A61B 17/34 (2006.01)  
109073  A61C 19/06 (2006.01)  
109074  F24B 7/00  
109075  F24B 7/00  
109076  A61B 17/00  
109077  A61B 17/00  
109078  A61B 17/00  
109079  A61B 17/00  
109080  H03K 23/00  
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109080  H03M 7/00  
109081  G01K 7/40 (2006.01)  
109082  B65G 23/00  
109082  B65G 23/04 (2006.01)  
109083  B01F 11/00  
109083  B24B 31/00  
109084  C23C 14/30 (2006.01)  
109084  H01J 37/30 (2006.01)  
109085  G01N 33/50 (2006.01)  
109085  G09B 23/28 (2006.01)  
109086  G01N 33/00  
109086  G01N 33/569 (2006.01)  
109087  C02F 1/40 (2006.01)  
109088  B23K 9/04 (2006.01)  
109088  E21B 12/00  
109089  G01N 33/68 (2006.01)  
109090  A61B 17/00  
109091  A61F 13/00  
109091  A61L 15/00  
109092  B21B 39/04 (2006.01)  
109093  B23B 51/04 (2006.01)  
109093  B24D 5/14 (2006.01)  
109093  B28D 1/12 (2006.01)  
109094  G01B 7/00  
109094  G01H 1/12 (2006.01)  
109094  G01H 11/02 (2006.01)  
109095  G01L 3/00  
109095  G01L 3/10 (2006.01)  
109096  F24H 1/10 (2006.01)  
109097  A61B 8/00  
109097  A61B 17/00  
109097  A61B 17/12 (2006.01)  
109098  C02F 3/02 (2006.01)  
109098  C02F 3/32 (2006.01)  
109098  C02F 3/34 (2006.01)  
109098  C02F 101/32 (2006.01)  
109098  C02F 103/16 (2006.01)  
109099  B21B 45/02 (2006.01)  
109100  B65G 5/00  
109100  E21B 43/00  
109101  A61B 17/00  
109102  G01M 1/00  
109103  B66D 5/08 (2006.01)  
109104  B21B 45/04 (2006.01)  
109105  B25J 11/00  
109106  E02B 1/00  
109106  E02D 27/00  
109107  B66F 9/12 (2006.01)  
109108  E01C 21/00  
109108  E01C 23/00  
109109  E01C 19/05 (2006.01)  
109110  A22C 11/02 (2006.01)  
109111  B02C 23/10 (2006.01)  
109112  F24H 3/00  
109112  G05D 23/00  
109113  F24H 3/00  
109113  G05D 23/00  
109114  H02K 17/32 (2006.01)  
109115  G01N 33/02 (2006.01)  
109116  A01D 34/00  
109116  A01G 7/00  

109116  A01H 1/04 (2006.01)  
109117  G01N 33/50 (2006.01)  
109118  A61K 31/00  
109118  A61P 1/00  
109119  B65G 53/04 (2006.01)  
109119  F23J 1/02 (2006.01)  
109119  F23K 3/02 (2006.01)  
109120  B21D 22/16 (2006.01)  
109121  B66C 1/06 (2006.01)  
109122  E21B 47/02 (2006.01)  
109122  G01C 9/00  
109123  C21D 1/10 (2006.01)  
109124  A61B 17/00  
109124  G09B 23/28 (2006.01)  
109125  B01F 7/18 (2006.01)  
109126  E01C 19/28 (2006.01)  
109126  F15B 21/12 (2006.01)  
109127  E01B 9/30 (2006.01)  
109128  G01N 33/48 (2006.01)  
109129  A01B 19/00  
109129  A01B 23/00  
109130  A61B 10/00  
109130  G01N 30/96 (2006.01)  
109131  A61K 35/64 (2015.01)  
109132  A61B 17/24 (2006.01)  
109133  A46B 7/04 (2006.01)  
109133  A46B 13/00  
109133  A46B 15/00  
109133  A61C 17/00  
109134  B65B 5/06 (2006.01)  
109134  B65B 25/00  
109135  A23N 12/00  
109135  B08B 3/02 (2006.01)  
109136  G06F 7/00  
109137  G01R 29/12 (2006.01)  
109137  H05F 1/00  
109138  E04G 11/04 (2006.01)  
109138  F24D 15/00  
109138  F25C 1/00  
109139  E21B 37/00  
109139  F16F 5/00  
109140  C22C 45/00  
109140  C30B 31/00  
109140  H01L 31/00  
109141  E04H 1/00  
109142  G06F 7/00  
109143  A61B 17/00  
109144  A61C 13/00  
109144  A61F 2/50 (2006.01)  
109145  C04B 14/00  
109146  G01D 3/00  
109146  G01D 4/00  
109147  E04B 1/10 (2006.01)  
109147  E04C 3/12 (2006.01)  
109148  A61K 35/12 (2015.01)  
109148  A61K 35/35 (2015.01)  
109149  B60P 3/00  
109150  B60P 3/00  
109151  A61K 36/00  
109151  A61K 36/53 (2006.01)  
109151  A61K 36/84 (2006.01)  
109151  A61P 25/20 (2006.01)  
109152  A61B 5/00  
109152  G01N 21/00  

109153  C21B 7/16 (2006.01)  
109154  G01G 19/04 (2006.01)  
109155  A61B 1/00  
109155  A61B 17/00  
109156  A61B 1/303 (2006.01)  
109156  A61B 17/42 (2006.01)  
109156  A61B 18/02 (2006.01)  
109157  G02B 27/22 (2006.01)  
109157  G03B 37/00  
109157  H04N 7/18 (2006.01)  
109157  H04N 13/00  
109158  G01S 13/52 (2006.01)  
109159  B61L 5/00  
109159  B61L 7/06 (2006.01)  
109160  E04G 11/20 (2006.01)  
109160  E04G 11/24 (2006.01)  
109161  A61N 1/32 (2006.01)  
109161  A61N 2/00  
109161  A61N 2/02 (2006.01)  
109162  H01L 41/083 (2006.01)  
109163  F42B 7/10 (2006.01)  
109163  F42B 30/02 (2006.01)  
109164  B21B 1/26 (2006.01)  
109164  C21D 8/02 (2006.01)  
109165  F02M 3/00  
109165  F02M 13/00  
109165  F02P 9/00  
109166  G01N 21/00  
109166  G01N 33/18 (2006.01)  
109167  F42B 12/00  
109168  B64F 5/00  
109169  B64C 31/028 (2006.01)  
109169  H04B 7/24 (2006.01)  
109170  A01B 79/02 (2006.01)  
109171  G01S 13/78 (2006.01)  
109171  G08G 1/017 (2006.01)  
109172  B21D 53/02 (2006.01)  
109172  B22C 9/26 (2006.01)  
109172  B23P 15/00  
109172  B60R 19/52 (2006.01)  
109173  F24F 5/00  
109174  A01B 79/02 (2006.01)  
109175  A01B 79/02 (2006.01)  
109175  A01G 16/00  
109175  A01G 25/00  
109176  A61C 13/00  
109177  A61C 13/007 (2006.01)  
109177  A61C 13/08 (2006.01)  
109178  A01F 12/44 (2006.01)  
109178  B07B 1/00  
109179  F16G 3/00  
109180  G05F 1/08 (2006.01)  
109180  H05B 7/144 (2006.01)  
109181  A61C 7/00  
109182  A21D 8/06 (2006.01)  
109182  A23L 7/10 (2016.01)  
109182  F26B 3/00  
109183  A61B 5/05 (2006.01)  
109184  A01F 12/44 (2006.01)  
109184  B08B 5/00  
109185  B07B 1/00  
109185  B07B 13/00  
109186  F23D 14/20 (2006.01)  
109186  F23D 14/24 (2006.01)  
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109187  F02D 1/00  
109188  B05D 5/00  
109188  C23C 8/70 (2006.01)  
109189  C23C 8/70 (2006.01)  
109190  F04D 13/12 (2006.01)  
109190  F16L 55/045 (2006.01)  
109190  F24D 17/00  
109190  F24H 1/00  
109191  B23B 47/26 (2006.01)  
109192  F21S 13/00  
109192  F21V 8/00  
109192  F21V 15/00  
109193  A61K 31/00  
109193  A61P 7/02 (2006.01)  
109193  A61P 31/04 (2006.01)  
109194  G09F 7/02 (2006.01)  
109195  B23B 19/02 (2006.01)  
109195  B23B 47/06 (2006.01)  
109195  B23Q 1/70 (2006.01)  
109195  B23Q 3/00  
109195  B23Q 5/10 (2006.01)  
109196  C01B 25/42 (2006.01)  
109196  C01D 15/00  
109196  C01G 23/00  
109196  C01G 53/00  
109197  F23B 90/00  

109198  F24J 2/00  
109198  H01L 31/046 (2014.01)  
109199  C12C 5/00  
109199  C12C 12/00  
109200  C12C 5/02 (2006.01)  
109200  C12C 12/00  
109201  A61B 17/42 (2006.01)  
109202  B61D 39/00  
109203  A61B 17/00  
109203  A61K 33/00  
109203  A61K 33/14 (2006.01)  
109203  A61M 27/00  
109203  A61P 31/00  
109203  A61P 37/00  
109204  E04H 9/00  
109204  E04H 9/04 (2006.01)  
109205  B22F 7/00  
109205  B22F 9/00  
109205  C22C 1/04 (2006.01)  
109205  F16C 33/04 (2006.01)  
109206  B65G 53/00  
109207  B65G 53/00  
109208  A61M 31/00  
109209  A61B 17/00  
109210  F23C 1/00  
109210  F24H 1/00  
109210  F24H 1/24 (2006.01)  
109211  F42C 13/04 (2006.01)  

109211  F42C 19/12 (2006.01)  
109212  A61L 15/00  
109213  A61L 15/00  
109214  A61B 17/32 (2006.01)  
109215  C05F 3/00  
109215  C05F 15/00  
109215  C05G 1/00  
109216  G09F 3/00  
109216  G09F 3/02 (2006.01)  
109217  F25B 30/02 (2006.01)  
109218  H04H 60/76 (2008.01)  
109218  H04H 60/82 (2008.01)  
109219  B42F 3/04 (2006.01)  
109219  B42F 13/06 (2006.01)  
109220  B42F 3/04 (2006.01)  
109220  B42F 13/06 (2006.01)  
109221  G11C 7/00  
109222  F21K 9/00  
109222  F21Y 115/10 (2016.01)  
109222  G09F 13/04 (2006.01)  
109223  B65B 31/00  
109223  B65D 5/00  
109223  B65D 77/12 (2006.01)  
109224  A61C 7/00  
109225  A21D 8/00  
109226  G01M 5/00  
109226  G01N 3/00  

 
 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  

87995  ДПекс Файн Кемікалс Аустріа ГмбХ унд Ко КГ, St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, AT-Austria 
(AT)  

93685  Приватне акціонерне товариство "АРТВАЙНЕРІ", вул. П. Лумумби, буд. 87, м. Бахмут, 
Донецька обл., 84500, Україна  

93849  АВВА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД, 23A Spyrou Kyprianou, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, 
Cyprus (CY)  

96240  АВВА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД, 23A Spyrou Kyprianou, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, 
Cyprus (CY)  

96699  АВВА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД, 23A Spyrou Kyprianou, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, 
Cyprus (CY)  

97078  АВВА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД, 23A Spyrou Kyprianou, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, 
Cyprus (CY)  

98215  АВВА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД, 23A Spyrou Kyprianou, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, 
Cyprus (CY)  

 

Продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський 
засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо 

 (11) Номер патенту  Очікувана дата закінчення строку 
дії патенту  

110935  06.11.2035  

 

Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

28023  09.07.2016  

44331  05.07.2016  

44797  11.07.2016  

50746  05.07.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

51661  08.07.2016  

68327  03.07.2016  

75410  03.07.2016  

75411  03.07.2016  

 

Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

17351  10.10.2014  

29890  07.10.2014  

45394  10.10.2014  

47853  09.10.2014  

49091  15.10.2014  

52807  08.10.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

58094  01.10.2014  

58124  07.10.2014  

58585  05.10.2014  

59390  05.10.2014  

72320  01.10.2014  

74168  04.10.2014  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 
 

7.1.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

76127  15.10.2014  

76331  04.10.2014  

76523  15.10.2014  

76599  04.10.2014  

77767  04.10.2014  

78460  06.10.2014  

78666  12.10.2014  

78974  04.10.2014  

79098  10.10.2014  

80687  11.10.2014  

80841  07.10.2014  

80866  10.10.2014  

80952  10.10.2014  

82013  10.10.2014  

82949  12.10.2014  

83214  10.10.2014  

83550  02.10.2014  

84322  02.10.2014  

85073  13.10.2014  

85325  12.10.2014  

85506  05.10.2014  

86198  14.10.2014  

86522  08.10.2014  

86877  01.10.2014  

86966  06.10.2014  

87001  14.10.2014  

87564  08.10.2014  

87566  15.10.2014  

88179  11.10.2014  

88435  09.10.2014  

91199  14.10.2014  

91472  01.10.2014  

91491  01.10.2014  

91561  04.10.2014  

91728  13.10.2014  

91861  10.10.2014  

92282  09.10.2014  

92305  01.10.2014  

92923  05.10.2014  

93019  08.10.2014  

93062  12.10.2014  

93214  09.10.2014  

93454  09.10.2014  

93703  10.10.2014  

94401  08.10.2014  

94882  06.10.2014  

95310  02.10.2014  

95668  05.10.2014  

95748  04.10.2014  

96073  06.10.2014  

96098  14.10.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

96910  01.10.2014  

97255  04.10.2014  

97379  01.10.2014  

98512  13.10.2014  

98851  04.10.2014  

98890  02.10.2014  

98912  04.10.2014  

99415  10.10.2014  

99601  15.10.2014  

99715  03.10.2014  

99811  12.10.2014  

100367  05.10.2014  

100550  04.10.2014  

102075  10.10.2014  

102403  01.10.2014  

102495  11.10.2014  

102496  11.10.2014  

102659  15.10.2014  

102676  13.10.2014  

102734  11.10.2014  

102973  11.10.2014  

103280  08.10.2014  

103359  03.10.2014  

103568  11.10.2014  

103850  08.10.2014  

104086  11.10.2014  

104087  11.10.2014  

104671  08.10.2014  

104672  08.10.2014  

104944  11.10.2014  

105234  01.10.2014  

105287  09.10.2014  

105647  10.06.2014  

105701  10.06.2014  

105704  10.06.2014  

105711  10.06.2014  

105715  10.06.2014  

105716  10.06.2014  

105723  10.06.2014  

105725  10.06.2014  

105727  10.06.2014  

105728  10.06.2014  

105732  26.06.2014  

105736  02.07.2014  

105737  02.07.2014  

105738  10.06.2014  

105739  10.06.2014  

105740  08.07.2014  

105741  08.07.2014  

105742  10.06.2014  

105743  10.06.2014  
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7.1.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

105744  25.07.2014  

105745  10.06.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

105749  10.06.2014  

105756  10.06.2014  

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 
власника патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  

87177  АСТРОМОНТ ЛІМІТЕД, 
16 Kyriakou Matsi Avenue, Eagle Hous, 
10-th floor, Agioi Omologites, P. C. 
1082, Nicosia, Cyprus (CY)  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАНО ТЕХНОЛОГІЇ В 
МЕДИЦИНІ", 
провулок Куренівський, 15, м. Київ, 04073  

4028 

87839  МДХ Холограм Лімітед, 
35 New Bridge Street, London EC4V 
6BW, United Kingdom (GB)  

МДХ ХОЛОГРАМ С.А., 
94A, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 
Luxembourg, Luxembourg (LU)  

4029 

107341  ЮСІБІ ФАРМА С.А., 
60 Allee de la Recherche, B-1070 
Brussels, Belgium (BE)  

ЮСІБІ Біофарма ЕСПІАРЕЛ, 
60 Allee de la Recherche, B-1070 Brussels, 
Belgium (BE)  

4030 

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на 
винаходи 

 (11) Номер патенту  Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

106510  10.09.2014, 
Бюл. № 17 

(57) [13. Покриття для силосу за будь-яким із пп. 1-12, яке відрізняється 
тим, що другий шар покриття складається з щонайменше 70 мас. % полі-
етилену низької густини (LDPE), поліетилену середньої густини (MDPE), 
поліетилену високої густини (HDPE), співполімери етилену та α-олефінів 
(LLDPE), співполімери етилену та вінілацетату (EVA), співполімери етиле-
ну і акрилової кислоти, метакрилової кислоти або їх естерів, поліпропілен 
(РР), гетерофазні (Вlоск-Со-РР) або гомогенні (Random-Co-PP) співполіме-
ри пропілену та етилену. 
14. Покриття для силосу за будь-яким із пп. 1-13, яке відрізняється тим, 
що перший шар покриття виконаний із поліамідів, співполіамідів, а другий 
шар покриття складається з щонайменше 70 мас. % поліетилену низької 
густини (LDPE), поліетилену середньої густини (MDPE), поліетилену висо-
кої густини (HDPE), співполімерів етилену та α-олефінів (LLDPE), співполі-
мерів етилену та вінілацетату (EVA), співполімерів етилену і кислот або ак-
рилатів, поліпропілену (РР), гетерофазних (Вlоск-Со-РР) або гомогенних 
(Random-Co-PP) співполімерів пропілену та етилену[. 

111472  10.05.2016, 
Бюл. № 9 

(73) ЮНАСКО ЛІМІТЕД, 3rd Floor 207, Regent Street, London W1B3HH, United 
Kingdom (GB) 

111601  25.05.2016, 
Бюл. № 10 

(57) 1. Суміш тригліцеридів, одержаних з рослинних олій, що містить одну або 
більше наступних олігомерних структур: 
R4-[O-C(O)-R1-C(O)-O-CH2-CH(OR2)-CH2]n-O-R3, 
де  
R1 вибирають з С2-С22алкіленів, 
R2 вибирають з однієї або більше наступних груп, що містить залишки С6-
С24дикарбонових кислот і залишки С6-С24монокарбонових кислот, 
R3 вибирають з однієї або більше наступних груп, що містить Н, залишки 
С6-С24 дикарбонових кислот і залишки С6-С24монокарбонових кислот, 
R4 є алкільною групою, 
n є цілим числом, більшим ніж або еквівалентним 2, 
згадані залишки С6-С24дикарбонових кислот з R2 і R3 є естерифікованими 
моноспиртами і згадана суміш тригліцеридів має середньочисельну 
молекулярну масу (Мn) між 800 і 10000 Да[. 
[9. Спосіб одержання сумішей тригліцеридів, що містять одну або більше 
наступних олігомерних структур: 
R4-[O-C(O)-R1-C(O)-O-CH2-CH(OR2)-CH2]n-O-R3, 
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7.1.4 

 (11) Номер патенту  Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

де 
R1 вибирають з С2-С22алкіленів, 
R2 вибирають з однієї або більше наступних груп, що містить залишки С6-
С24дикарбонових кислот і залишки С6-С24монокарбонових кислот, 
R3 вибирають з однієї або більше наступних груп, що містить Н, залишки 
С6-С24дикарбонових кислот і залишки С6-С24монокарбонових кислот, 
R4 є алкільною групою, 
n є цілим числом більшим, ніж або еквівалентним 2, 
згадані залишки С6-С24дикарбонових кислот з R2 і R3 є естерифікованими 
моноспиртами, згадана суміш тригліцеридів має середньочисельну 
молекулярну масу (Мn) між 800 і 10000 Да; 
в якому проводять реакцію естерифікації суміші одного або більше 
тригліцеридів, що містять насичені карбонові кислоти, що мають більше 
ніж одну кислотну функцію, в присутності спиртів[. 

111726  10.06.2016, 
Бюл. № 11 

(73) АПТАЛІС ФАРМА ЛІМІТЕД, The Yard House, Killruddery Estate, Southern 
Cross Road, Bray, County, Wicklow, Ireland (IE) 

 

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на винаходи 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

111591 Сторінка 6,  
рядки 50-52 [

)(

gr

9

2
v

tp

2

t
ρ−ρη

=  [9] 

де g є прискорення вільного падіння, r є 
радіусом частинки, η є в'язкістю рідини, 
ρp є густиною частинки і ρt  густиною 
рідини[ 

[
)(

gr

9

2
v

p

2

t
lρ−ρη

=  [9] 

де g є прискорення вільного падіння, r є 
радіусом частинки, η є в'язкістю рідини, 
ρp є густиною частинки і ρl густиною 
рідини[ 

Сторінка 1,  
рядки 6-8 

[дію відносно Д2 дофамінового 
рецептора, антагоністичну дію відносно 
5-HT2A серотонінового рецептора та 
антагоністичну дію відносно 
адренергічного рецептора α1[ 

[дію відносно D2 дофамінового 
рецептора, антагоністичну дію відносно 
5-HT2A серотонінового рецептора та 
антагоністичну дію відносно 
адренергічного рецептора α1[ 

Сторінка 6,  
рядок 30 ...(C10H14N2Na2O8 2H2O)... ...(C10H14N2Na2O8 2H2O)... 

111506 

Сторінка 8,  
рядки 1-2 

...Приклади 5-8 
Водні розчини Прикладів 5 - 8, що 
мають склад, наведений у... 

Видалити 

Сторінка 8, 
Таблиця 2, 
стовпчик 5,  
рядок 4 знизу 

[6956[ [6955[ 

Сторінка 11, 
Таблиця 5, 
стовпчик 4,  
рядок 6 знизу 

...3.4302... ..3.4902... 

111589 

Сторінка 13, 
Таблиця 8, 
стовпчик 3,  
рядок 7 знизу 

...0.163... ...0.153... 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 

 
 

7.2.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  
30583  Приватне акціонерне товариство "АРТВАЙНЕРІ", вул. П. Лумумби, буд. 87, м. Бахмут, 

Донецька обл., 84500, Україна  
47414  Приватне акціонерне товариство "АРТВАЙНЕРІ", вул. П. Лумумби, буд. 87, м. Бахмут, 

Донецька обл., 84500, Україна  

 
Зміна складу винахідників 

 (11) Номер патенту  (72) Ім'я винахідника  
70789  Горовий Семен Євгенович, Оніщук Віталій Прохорович, Паренчук Ігор Валерійович  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням строку 
дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
17524  05.07.2016  
17529  13.07.2016  
18148  04.07.2016  
18980  04.07.2016  
19512  03.07.2016  
19544  04.07.2016  
20134  05.07.2016  
20152  06.07.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
20159  07.07.2016  
21240  10.07.2016  
21246  11.07.2016  
21247  11.07.2016  
22233  10.07.2016  
22234  12.07.2016  
43096  10.07.2016  
57263  11.07.2016  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
11537  12.10.2014  
11538  13.10.2014  
13160  03.10.2014  
13162  03.10.2014  
13166  03.10.2014  
13187  06.10.2014  
13648  03.10.2014  
13677  10.10.2014  
13685  10.10.2014  
13699  12.10.2014  
13705  13.10.2014  
13713  14.10.2014  
13717  14.10.2014  
14058  03.10.2014  
14108  10.10.2014  
15433  14.10.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
19789  09.10.2014  
21082  05.10.2014  
21450  02.10.2014  
21459  02.10.2014  
21484  06.10.2014  
21486  06.10.2014  
21494  09.10.2014  
21499  09.10.2014  
21500  10.10.2014  
21512  11.10.2014  
21516  12.10.2014  
21517  12.10.2014  
21897  09.10.2014  
22312  09.10.2014  
22315  09.10.2014  
23037  13.10.2014  
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7.2.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
23038  13.10.2014  
23320  12.10.2014  
23644  09.10.2014  
27855  01.10.2014  
30067  15.10.2014  
30672  15.10.2014  
30673  15.10.2014  
30674  15.10.2014  
30675  15.10.2014  
31003  15.10.2014  
31709  08.10.2014  
32744  08.10.2014  
38288  07.10.2014  
39448  06.10.2014  
39744  06.10.2014  
39747  07.10.2014  
40054  06.10.2014  
40060  07.10.2014  
40061  07.10.2014  
40403  10.10.2014  
41102  13.10.2014  
46682  08.10.2014  
47624  12.10.2014  
47922  05.10.2014  
47926  07.10.2014  
48305  08.10.2014  
48605  05.10.2014  
48903  15.10.2014  
49210  09.10.2014  
49211  09.10.2014  
49645  05.10.2014  
49655  12.10.2014  
51131  01.10.2014  
51134  15.10.2014  
51494  01.10.2014  
51496  15.10.2014  
54987  11.10.2014  
54998  01.10.2014  
55559  14.10.2014  
57874  04.10.2014  
57876  04.10.2014  
58464  11.10.2014  
58479  14.10.2014  
58806  04.10.2014  
58818  05.10.2014  
58832  08.10.2014  
58837  08.10.2014  
58848  11.10.2014  
58855  12.10.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
58864  15.10.2014  
59205  04.10.2014  
59215  07.10.2014  
59216  07.10.2014  
59217  07.10.2014  
59218  07.10.2014  
59219  07.10.2014  
59220  07.10.2014  
59221  07.10.2014  
59916  07.10.2014  
60435  07.10.2014  
60436  07.10.2014  
60448  15.10.2014  
60999  06.10.2014  
61000  13.10.2014  
64756  06.10.2014  
68129  12.10.2014  
68828  12.10.2014  
68829  12.10.2014  
69251  03.10.2014  
69252  03.10.2014  
69254  03.10.2014  
69255  03.10.2014  
69275  04.10.2014  
69319  13.10.2014  
69631  05.10.2014  
69632  05.10.2014  
69633  05.10.2014  
71106  04.10.2014  
72937  03.10.2014  
74987  01.10.2014  
74988  03.10.2014  
75453  08.10.2014  
75466  03.10.2014  
75877  03.10.2014  
75879  11.10.2014  
76339  08.10.2014  
76821  10.10.2014  
77180  10.10.2014  
77484  08.10.2014  
77904  11.10.2014  
77906  12.10.2014  
78277  02.10.2014  
78278  02.10.2014  
78293  04.10.2014  
78298  04.10.2014  
78308  08.10.2014  
78332  15.10.2014  
78646  01.10.2014  
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7.2.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
78650  01.10.2014  
78658  02.10.2014  
78673  04.10.2014  
78676  05.10.2014  
78679  08.10.2014  
78684  09.10.2014  
78686  09.10.2014  
78687  09.10.2014  
78688  09.10.2014  
78703  15.10.2014  
78704  15.10.2014  
79033  01.10.2014  
79037  01.10.2014  
79053  05.10.2014  
79054  05.10.2014  
79069  09.10.2014  
79072  10.10.2014  
79076  11.10.2014  
79085  15.10.2014  
79442  01.10.2014  
79447  02.10.2014  
79448  03.10.2014  
79452  03.10.2014  
79458  08.10.2014  
79471  12.10.2014  
79472  12.10.2014  
79473  12.10.2014  
79480  15.10.2014  
79487  15.10.2014  
79488  15.10.2014  
79491  15.10.2014  
79493  15.10.2014  
79494  15.10.2014  
79916  02.10.2014  
79923  08.10.2014  
79927  09.10.2014  
80254  11.10.2014  
80255  11.10.2014  
80256  11.10.2014  
80257  11.10.2014  
80258  11.10.2014  
80259  11.10.2014  
80260  11.10.2014  
80261  11.10.2014  
80562  03.10.2014  
80576  15.10.2014  
80577  15.10.2014  
81540  03.10.2014  
82048  01.10.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
82050  05.10.2014  
82052  05.10.2014  
82882  10.10.2014  
83588  09.10.2014  
85382  07.10.2014  
86187  03.10.2014  
86188  03.10.2014  
86483  10.10.2014  
87270  03.10.2014  
87678  02.10.2014  
87688  07.10.2014  
87699  09.10.2014  
87706  14.10.2014  
87707  14.10.2014  
88000  03.10.2014  
88014  07.10.2014  
88015  07.10.2014  
88018  08.10.2014  
88031  14.10.2014  
88034  14.10.2014  
88042  15.10.2014  
88043  15.10.2014  
88303  01.10.2014  
88314  04.10.2014  
88327  14.10.2014  
88328  14.10.2014  
88329  14.10.2014  
88605  01.10.2014  
88606  02.10.2014  
88624  07.10.2014  
88629  10.10.2014  
88630  11.10.2014  
88631  11.10.2014  
88632  11.10.2014  
88948  01.10.2014  
88949  01.10.2014  
88950  01.10.2014  
88951  01.10.2014  
88955  04.10.2014  
88959  07.10.2014  
89456  07.10.2014  
89466  14.10.2014  
90295  14.10.2014  
90564  02.09.2014  
90566  10.06.2014  
90567  10.06.2014  
90568  10.06.2014  
90569  10.06.2014  
90570  10.06.2014  
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7.2.4 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
90571  10.06.2014  
90572  10.06.2014  
90573  10.06.2014  
90574  10.06.2014  
90575  10.06.2014  
90576  10.06.2014  
90577  10.06.2014  
90578  10.06.2014  
90579  10.06.2014  
90581  10.06.2014  
90582  10.06.2014  
90585  10.06.2014  
90586  10.06.2014  
90587  10.06.2014  
90588  10.06.2014  
90589  10.06.2014  
90590  10.06.2014  
90591  10.06.2014  
90592  10.06.2014  
90593  10.06.2014  
90594  10.06.2014  
90596  10.06.2014  
90598  10.06.2014  
90603  10.06.2014  
90606  10.06.2014  
90607  10.06.2014  
90608  10.06.2014  
90609  10.06.2014  
90610  10.06.2014  
90611  10.06.2014  
90612  10.06.2014  
90613  10.06.2014  
90614  10.06.2014  
90615  10.06.2014  
90616  10.06.2014  
90617  10.06.2014  
90618  10.06.2014  
90624  10.06.2014  
90625  10.06.2014  
90629  10.06.2014  
90634  10.06.2014  
90635  10.06.2014  
90638  10.06.2014  
90642  10.06.2014  
90643  10.06.2014  
90644  10.06.2014  
90645  10.06.2014  
90646  10.06.2014  
90647  10.06.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
90651  10.06.2014  
90652  10.06.2014  
90654  10.06.2014  
90656  10.06.2014  
90657  10.06.2014  
90658  10.06.2014  
90664  10.06.2014  
90675  10.06.2014  
90685  10.06.2014  
90686  10.06.2014  
90687  10.06.2014  
90689  10.06.2014  
90691  10.06.2014  
90692  10.06.2014  
90695  10.06.2014  
90696  10.06.2014  
90700  10.06.2014  
90701  10.06.2014  
90702  10.06.2014  
90708  10.06.2014  
90709  10.06.2014  
90710  10.06.2014  
90711  10.06.2014  
90716  10.06.2014  
90722  10.06.2014  
90727  10.06.2014  
90734  10.06.2014  
90735  10.06.2014  
90736  10.06.2014  
90738  10.06.2014  
90739  10.06.2014  
90743  10.06.2014  
90749  10.06.2014  
90762  10.06.2014  
90776  10.06.2014  
90777  10.06.2014  
90778  10.06.2014  
90779  10.06.2014  
90782  10.06.2014  
90787  10.06.2014  
90796  10.06.2014  
90797  10.06.2014  
90800  10.06.2014  
90801  10.06.2014  
90804  10.06.2014  
90805  10.06.2014  
90806  10.06.2014  
90807  10.06.2014  
90808  10.06.2014  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 15, 2016 
 

7.2.5 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
90810  10.06.2014  
90811  10.06.2014  
90812  10.06.2014  
90814  10.06.2014  
90816  10.06.2014  
90817  10.06.2014  
90818  10.06.2014  
90819  10.06.2014  
90820  10.06.2014  
90821  10.06.2014  
90822  10.06.2014  
90823  10.06.2014  
90824  10.06.2014  
90828  10.06.2014  
90829  10.06.2014  
90832  10.06.2014  
90833  10.06.2014  
90834  10.06.2014  
90841  10.06.2014  
90842  10.06.2014  
90843  10.06.2014  
90844  10.06.2014  
90847  10.06.2014  
90849  10.06.2014  
90852  10.06.2014  
90854  10.06.2014  
90855  10.06.2014  
90860  10.06.2014  
90861  10.06.2014  
90862  10.06.2014  
90863  10.06.2014  
90864  10.06.2014  
90865  10.06.2014  
90867  10.06.2014  
90868  10.06.2014  
90872  10.06.2014  
90873  10.06.2014  
90874  10.06.2014  
90877  10.06.2014  
90881  10.06.2014  
90885  10.06.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
90887  10.06.2014  
90890  10.06.2014  
90892  10.06.2014  
90893  10.06.2014  
90895  10.06.2014  
90896  10.06.2014  
90899  10.06.2014  
90900  10.06.2014  
90901  10.06.2014  
90902  10.06.2014  
90903  10.06.2014  
90904  10.06.2014  
90905  10.06.2014  
90906  10.06.2014  
90907  10.06.2014  
90908  10.06.2014  
90909  10.06.2014  
90910  10.06.2014  
90915  10.06.2014  
90922  10.06.2014  
90923  10.06.2014  
90926  10.06.2014  
90927  10.06.2014  
90928  10.06.2014  
90929  10.06.2014  
90930  10.06.2014  
90931  10.06.2014  
90932  10.06.2014  
90934  10.06.2014  
90940  10.06.2014  
90945  10.06.2014  
90949  10.06.2014  
90955  10.06.2014  
90956  10.06.2014  
90957  10.06.2014  
90965  10.06.2014  
90966  10.06.2014  
90968  10.06.2014  
90972  10.06.2014  
90975  10.06.2014  

 
Зміни, внесені за рішенням суду 

 (11) Номер патенту  Назва суду, номер та дата 
прийняття рішення  

Зміни  

88425  Господарський суд 
м. Києва, 
№ 910/2488/16, 
28.03.2016  

Визнано недійсними зміни до формули корисної моделі 
"Закупорювальний пристрій для ємності", внесені 12.01.2016 на підставі 
заяви власника патенту про часткову відмову від патенту 
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Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

94789  Дудар Олександр Володимирович, 
вул. Садова, 2, м. Київ, 02088, 
Стелюк Тетяна Яківна, 
Харківське шосе, 170, кв. 1, м. Київ, 02091 

Стелюк Тетяна Яківна, 
Харківське шосе, 170, кв. 1, м. Київ, 02091  

1566 

 
Видача ліцензії на використання корисної моделі 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса 
ліцензіара  

Ім'я або повне найменування та адреса 
ліцензіата  

Вид ліцензії  Реєстраційний 
номер 
рішення  

99676  Стрельнікова Євгенія Сергіївна,
просп. Повітрофлотський, 28, 
в/ч, м. Київ, 03049  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФВП ГРУП 
ЛТД", 
вул. Радіщева, буд. 3, м. Київ, 
03680  

ЛВ 1567 

 
ЛВ - ліцензія виключна 
ЛН - ліцензія невиключна 
ЛО - ліцензія одинична  
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