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НЕННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ СИСТЕМИ 
ДЛЯ ШУНТУВАННЯ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО 
МОЗКУ ТИПУ ЛШС2 ТА ЛШС3 

 

 

(21) a200711316  
(22) 12.10.2007  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(71) ГРИГОР'ЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, НАХАБА 
ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(72) Григор'єв Євген Олексійович, Нахаба Олександр 
Олександрович 

(54) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ЗА-
ПИРАННЯ ТАЗОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ЗА ДОПО-
МОГОЮ БАЛОН-КАТЕТЕРА ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ХВОРИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ ТАЗОВИХ 
СФІНКТЕРІВ 

 
(21) a200811412  
(22) 31.07.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/00 
A61K 9/20 
A61K 9/50 
A61K 31/437 (2008.01)
A61K 9/28 
A61K 47/10 
A61K 47/26 
A61K 47/36 
A61K 47/38  

(31) MI2006A001692 
(32) 05.09.2006 
(33) IT 
(85) 05.04.2009 
(86) PCT/IB2007/002199, 31.07.2007 
(71) АЛЬФА ВАССЕРМАНН С.П.А., IT 
(72) Маффей Паола, IT, Бакетті Мілена, IT, Боттоні 

Джузеппе, IT, Віскомі Джузеппе Клаудіо, IT 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІОЛІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

СТАБІЛЬНИХ ПОЛІМОРФНИХ ФОРМ РИФАК-
СИМІНУ 

 

(21) a200711363  
(22) 15.10.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/06 
A61K 31/4196 
A61K 31/60 
A61K 31/132 
A61P 17/02 (2009.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(72) Кобець Юлія Миколаївна, Чуєшов Владислав Іва-
нович, Малоштан Людмила Миколаївна, Хіжазі 
Хасан Алі Діб, Філімонова Наталя Ігорівна, Шакун 
Олена Анатоліївна 

(54) МАЗЬ НА ОСНОВІ ТІОТРИАЗОЛІНУ ДЛЯ ЛІКУ-
ВАННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ У ДРУГІЙ ТА ТРЕ-
ТІЙ ФАЗАХ 

 

(21) a200814645  
(22) 20.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/10 
A61K 9/48 
A61K 31/282 (2008.04)
A61K 33/24 
A61P 35/00 
C07F 15/00  

(31) PV 2006-402 
(32) 20.06.2006 
(33) CZ 
(85) 20.01.2009 
(86) PCT/CZ2007/000058, 20.06.2007 
(71) ПЛІВА-ЛАХЕМА А.С., CZ 
(72) Франк Алес, CZ, Сова Петр, CZ 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ОРАЛЬ-

НОГО ВВЕДЕННЯ 
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(21) a200815009  
(22) 26.06.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/16 
A61K 9/14 
A61K 31/216 (2008.04) 

(31) 60/805,823 
(32) 26.06.2006 
(33) US 
(85) 26.01.2009 
(86) PCT/US2007/014818, 26.06.2007 
(71) МЮЧУАЛ ФАРМАС'ЮТІКАЛ КОМПАНІ, ІНК., US 
(72) Арнольд Крістен, US, Фенг Хенгшенг, CN/US, 

Нільсен Курт Р., US 
(54) КОМПОЗИЦІЇ АКТИВНОГО АГЕНТА, СПОСОБИ 

ЇХ ПРИГОТУВАННЯ ТА СПОСОБИ ВИКОРИС-
ТАННЯ 

 

(21) a200900240  
(22) 11.07.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/20 
A61K 9/28 
A61K 31/445 
A61K 31/137  

(31) 60/819,914 
(32) 11.07.2006 
(33) US 
(31) 60/859,772 
(32) 17.11.2006 
(33) US 
(85) 11.02.2009 
(86) PCT/US2007/015897, 11.07.2007 
(71) МЮЧУАЛ ФАРМАС'ЮТІКАЛ КОМПАНІ, ІНК., US 
(72) Нуталапаті Сіва Рама К., IN/US, Арнольд Крістін, 

US, Пія Ішарі, IN/US 
(54) КОМПОЗИЦІЇ З КОНТРОЛЬОВАНИМ ВИВІЛЬ-

НЕННЯМ 

 

(21) a200900169  
(22) 05.07.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/50  

(31) 06014244.5 
(32) 10.07.2006 
(33) EP 
(85) 10.02.2009 
(86) PCT/EP2007/005970, 05.07.2007 
(71) ДР. Р. ПФЛЄГЕР ХЕМІШЕ ФАБРІК ГМБХ, DE 
(72) Юнг Герд, DE, Шаупп Альберт, DE 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПЕРО-

РАЛЬНОГО ПРИЙОМУ З КОНТРОЛЬОВАНИМ 
ВИВІЛЬНЕННЯМ АКТИВНОГО ІНГРЕДІЄНТА В 
ТОНКОМУ КИШЕЧНИКУ І СПОСІБ ЙОГО ОДЕР-
ЖАННЯ 

 
(21) a200902161  
(22) 18.05.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/18 
A61K 45/06 (2009.01) 
A61P 25/08 (2009.01)  

(31) 60/802,000 
(32) 19.05.2006 
(33) US 

(85) 12.03.2009 
(86) PCT/US2007/069254, 18.05.2007 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА Н.В., BE 
(72) Сміт-Свінтоскі Вірджинія Л., US, Паркер Майкл Х., 

US, Рейтц Аллен Б., US, Марьянофф Брюс Е., 
US, МакКомсі Девід Ф., US 

(54) КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ЕПІЛЕП-
СІЇ І СПОРІДНЕНИХ РОЗЛАДІВ 

 

(21) a200814853  
(22) 22.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/47 
A61K 31/495 
C07D 487/08 (2008.04) 

(31) 60/805,602 
(32) 23.06.2006 
(33) US 
(85) 23.01.2009 
(86) PCT/US2007/071854, 22.06.2007 
(71) СМІТКЛАЙН БІЧАМ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Даффі Кевін Дж., GB/US, Фітч Дьюк М., US, Шоу 

Ентоні Н., GB/US, Вігголл Кеннет, GB/US, Джін 
Джіан, US, Ліу Ронгганг, US 

(54) ІНГІБІТОРИ ПРОЛІЛГІДРОКСИЛАЗ 

 

(21) a200711246  
(22) 11.10.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/51 (2007.01) 
A61K 31/355 (2007.01)
A61K 31/07 (2007.01) 
A61K 31/375 
A61K 31/44  

(71) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(72) Нагорна Вікторія Федорівна, Гонта Радіон Івано-
вич 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ 
ВТРАТ ВІД ГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ НЕ-
ТРАВМАТИЧНОГО ГЕНЕЗУ У НЕДОНОШЕНИХ 
НОВОНАРОДЖЕНИХ 

 

(21) a200902341  
(22) 08.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/53 
A61P 33/02 (2009.01)  

(31) 10 2006 038 292.7 
(32) 16.08.2006 
(33) DE 
(85) 16.03.2009 
(86) PCT/EP2007/006992, 08.08.2007 
(71) БАЄР ЕНІМАЛ ХЕЛС ГМБХ, DE 
(72) Хееп Іріс, DE, Мундт Ханс-Крістіан, DE 
(54) ТРАНСДЕРМАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИАЗИ-

НІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЯМИ, ВИКЛИ-
КАНИМИ КОКЦИДІЯМИ 

 

 

(21) a200814852  
(22) 22.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/495  
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(31) 60/805,626 
(32) 23.06.2006 
(33) US 
(85) 23.01.2009 
(86) PCT/US2007/071866, 22.06.2007 
(71) СМІТКЛАЙН БІЧАМ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Буш-Петерсен Якоб, DK/US, Гудмен Річард М., 

US, Брук Крістофер С., US, Вебб Едвард К., US 
(54) АНТАГОНІСТ РЕЦЕПТОРА IL-8 

 

(21) a200902890  
(22) 29.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/496 
A61P 25/18 (2009.01)  

(31) 06119936.0 
(32) 31.08.2006 
(33) EP 
(31) 60/841,244 
(32) 31.08.2006 
(33) US 
(31) 06120016.8 
(32) 01.09.2006 
(33) EP 
(31) 60/841,495 
(32) 01.09.2006 
(33) US 
(85) 31.03.2009 
(86) PCT/EP2007/058957, 29.08.2007 
(71) СОЛЬВЕ ФАРМАС'ЮТІКАЛЗ Б.В., NL 
(72) Вінсеміус Антьє А., NL, ван ден Броек Пітер 

В.А.Й., NL, Барбато Луіджі М., US/NL 
(54) КОМПОЗИЦІЯ, КОМПЛЕКТ ТА СПОСІБ СХЕМИ 

ТИТРУВАННЯ СПОЛУК БІФЕПРУНОКСУ 

 

(21) a200900203  
(22) 18.06.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/519 
A61K 51/00 
A61P 13/12 (2009.01)  

(31) 06115673.3 
(32) 19.06.2006 
(33) EP 
(31) 06126589.8 
(32) 20.12.2006 
(33) EP 
(85) 19.01.2009 
(86) PCT/EP2007/056034, 18.06.2007 
(71) СОЛВЕЙ ФАРМАС'ЮТІКАЛС ГМБХ, DE 
(72) Ціглер Дітер, DE, Вітте Клаус, DE, Хочер Берт-

хольд, DE, Фішер Іван, BE/DE 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ АДЕНОЗИНО-

ВОГО А1-РЕЦЕПТОРА ПРИ ІНДУКОВАНОЇ РА-
ДІОКОНТРАСТНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ НЕФРО-
ПАТІЇ 

 

(21) a200900509  
(22) 20.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/519 
A61K 9/20 
A61K 9/48  

(31) 60/823,083 

(32) 21.08.2006 
(33) US 
(85) 21.03.2009 
(86) PCT/SE2007/000736, 20.08.2007 
(71) АСТРАЗЕНЕКА АБ, SE 
(72) Бенкс Саймон, GB 
(54) ПРИДАТНІ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУ-

ВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО 
МІСТЯТЬ ПОХІДНЕ ТРИАЗОЛО[4,5-D]ПІРИМІ-
ДИНУ 

 

(21) a200901346  
(22) 20.07.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/519 
A61P 37/00 
A61P 37/06 (2009.01) 
A61K 9/00 
A61P 11/06 (2009.01) 
A61P 17/06 (2009.01) 
A61P 19/00 
A61P 19/02 (2009.01) 
A61P 25/28 (2009.01)  

(31) 10 2006 033 837.5 
(32) 21.07.2006 
(33) DE 
(85) 21.02.2009 
(86) PCT/EP2007/006491, 20.07.2007 
(71) МЕДАК ГЕЗЕЛЬШАФТ ФЮР КЛІНІШЕ ШПЕЦІ-

АЛЬПРЕПАРАТЕ МБХ, DE 
(72) Вілль Гейнер, DE 
(54) КОНЦЕНТРОВАНІ РОЗЧИНИ МЕТОТРЕКСАТУ 

 

(21) a200808719  
(22) 02.07.2008  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/4015 
A61P 7/00 
A61P 9/00  

(31) 2007138661 
(32) 17.10.2007 
(33) RU 
(71) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАНОН-

ФАРМА ПРОДАКШН", RU 
(72) Кокеладзе Мераб Ревазович, RU 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМІ РОЗ-

ЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ, ЩО МАЄ ЦЕРЕБРОВАЗО-
ДИЛАТУЮЧУ І НООТРОПНУ АКТИВНІСТЬ, І 
СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ 

 

(21) a200711464  
(22) 16.10.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 33/00 
A44C 21/00  

(71) ГУЗЕЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(72) Гузеєв Олег Олександрович 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЕЛЕ-

МЕНТНОГО СТАТУСУ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ 
ВІДПОВІДНИХ ЗМІН У ГОТІВКОВОМУ ГРОШО-
ВОМУ ОБІГУ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

2.7 

(21) a200814647  
(22) 20.06.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 33/24 
C07F 15/00  

(31) PV 2006-401 
(32) 20.06.2006 
(33) CZ 
(85) 20.01.2009 
(86) PCT/CZ2007/000060, 20.06.2007 
(71) ПЛІВА-ЛАХЕМА А.С., CZ 
(72) Франк Алес, CZ, Сова Петр, CZ 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ІН'ЄК-

ЦІЙНОГО, ЗОКРЕМА ЦІЛЬОВОГО МІСЦЕВОГО, 
ВВЕДЕННЯ 

 

(21) a200802965  
(22) 07.03.2008  

(51) МПК  
A61K 35/62 (2009.01)  

(71) САВЧУК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 
(72) Савчук Микола Андрійович 
(54) ДІАБЕТ СТОП 

 

(21) a200711358  
(22) 15.10.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/64 (2007.01) 
A61K 36/72 (2007.01) 
A61K 9/02 
A61P 31/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(72) Тихонов Олександр Іванович, Черних Юлія Вален-
тинівна, Малоштан Людмила Миколаївна, Уланова 
Віра Анатоліївна 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ГІНЕКО-
ЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

(21) a200711677  
(22) 22.10.2007  

(51) МПК  
A61K 35/74 (2007.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(72) Супрун Еліна Владиславівна, Штриголь Сергій Юрі-
йович, Іщенко Олександр Митрофанович, Супрун 
Олексій Сергійович 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТУ РЕЦЕПТОРІВ 
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 В ЯКОСТІ ЗАСОБУ ЦЕРЕБРО-
ПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ 

 

(21) a200902217  
(22) 24.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A61K 38/18 
A61P 19/02 (2009.01)  

(31) 06119557.4 
(32) 25.08.2006 
(33) EP 
(31) 60/840,600 
(32) 28.08.2006 
(33) US 
(85) 25.03.2009 

(86) PCT/EP2007/058830, 24.08.2007 
(71) ЕЙРЕС ТРЕЙДІНГ С.А., CH 
(72) Джимона Альберто, CH, Ладель Крістоф Г., IT, 

Фом Баур Ельмар, CH 
(54) ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЯЩА 

 

(21) a200900266  
(22) 17.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 38/22 
A61P 35/00 
A61K 31/4164  

(31) 11/424,475 
(32) 15.06.2006 
(33) US 
(31) 11/734,592 
(32) 12.04.2007 
(33) US 
(85) 15.01.2009 
(86) PCT/EP2007/053712, 17.04.2007 
(71) СІГМА-ТАУ ІНДУСТРІЄ ФАРМАСЬЮТІКЕ РІУНІ-

ТЕ С.П.А., IT 
(72) Камеріні Роберто, IT, Кармінаті Паоло, IT 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ТИМОЗИНУ-АЛЬФА 1 ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОЇ МЕЛАНОМИ НА IV 
СТАДІЇ 

 

(21) a200900210  
(22) 16.07.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61K 39/015 (2009.01)
A61P 31/00 
C07K 14/445 (2009.01) 

(31) 0614254.1 
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(31) 0614473.7 
(32) 20.07.2006 
(33) GB 
(31) 0615115.3 
(32) 28.07.2006 
(33) GB 
(31) 0614476.0 
(32) 20.07.2006 
(33) GB 
(85) 18.02.2009 
(86) PCT/EP2007/057296, 16.07.2007 
(71) ҐЛАКСОСМІТКЛЯЙН БАЙОЛОДЖІКАЛЗ С.А., BE, 

ЗЕ ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ОФ АМЕРИКА, ЕЗ РЕПРЕ-
ЗЕНТИД БАЙ ЗЕ СЕКРЕТАРІ ОФ ЗЕ АРМІ, US 

(72) Коен Джозеф Д., BE, Маршан Мартін, BE, Оукен-
гаус Крістіан Ф., US, Ядава Анджалі, US 

(54) МАЛЯРІЙНІ ВАКЦИНИ 
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(51)  МПК  
A61K 39/015 (2009.01) 

(31) 0614254.1 
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(33) GB 
(31) 0614473.7 
(32) 20.07.2006 
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(33) GB 
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Розділ B: 
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(72) Романець Валерій Микитович 
(54) ЛИВАРНА РОТОРНА МАШИНА 
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(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 
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B 23 

(21) a200812402  
(22) 21.10.2008  

(51)  МПК (2009)  
B23Q 16/00  

(31) 01642/07 
(32) 22.10.2007 
(33) CH 
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B 28 

(21) a200902338  
(22) 16.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
B28C 5/06 (2009.01) 
B28C 5/08 (2009.01) 
B01F 11/00 
B01F 13/00  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

2.12 

(31) 11/505,652 
(32) 17.08.2006 
(33) US 
(85) 17.03.2009 
(86) PCT/US2007/018035, 16.08.2007 
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Харитонівна, Колотило Євген Вікторович, Івонін 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕ-
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ПРОДУКТИВНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЛЯ 
ПАКЕТІВ КАНАЛУ КЕРУВАННЯ 

 

 

(21) a200900633  
(22) 29.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
H04L 1/00 
H04L 27/26  

(31) 60/818,223 
(32) 29.06.2006 
(33) US 
(85) 29.01.2009 
(86) PCT/US2007/072538, 29.06.2007 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Сюй Хао, US, Малладі Дурга, US, Кім Біоунг-Хо-

он, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ 

МІЖ OFDM-MIMO І LFDM-SIMO 
 

 

(21) a200902222  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
H04N 7/00  

(31) 11/508,726 
(32) 22.08.2006 
(33) US 
(85) 22.03.2009 
(86) PCT/IB2007/002385, 20.08.2007 
(71) НОКІА КОРПОРЕЙШН, FI 
(72) Ведантам Рамакрішнан, US, Сетлур Лідя, US, Кіт-

турі Суреш, US 
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(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ АСЕМБЛЮВАННЯ КАДРІВ 
ПРЯМОГО ЗАХИСТУ ВІД ПОМИЛОК У МУЛЬ-
ТИМЕДІЙНОМУ ПОТОЦІ 

 

(21) a200900518  
(22) 27.06.2007  

(51) МПК (2009)  
H04Q 5/00  

(31) 60/817,216 
(32) 27.06.2006 
(33) US 
(85) 27.01.2009 
(86) PCT/US2007/072278, 27.06.2007 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Гріллі Франческо, US, Гупта Кірті, US, Махендран 

Арунгундрам К., US, Флоре Оронцо, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БЕЗ-

ПЕРЕРВНОСТІ ВИКЛИКУ ПРИ БЕЗДРОТОВО-
МУ ЗВ'ЯЗКУ 

 

H 05 

(21) a200811869  
(22) 06.10.2008  

(51) МПК (2009)  
H05B 7/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 

(72) Куцін Володимир Семенович, Гасик Михайло Іва-
нович, Гладких Володимир Андрійович, Кузьмен-
ко Сергій Миколайович, Лапін Євген Володими-
рович, Ольшанський Володимир Ілліч, Ганоцький 

Володимир Григорович, Журбенко Володимир 
Іванович, Овчарук Анатолій Миколайович, Галля-
мов Сергій Борисович, Лисенко Віктор Федоро-
вич 

(54) СПОСІБ ПЛАВКИ В РУДОВІДНОВЛЮВАЛЬНІЙ 
ЕЛЕКТРОПЕЧІ 

 

 

(21) a200711268  
(22) 11.10.2007  

(51)  МПК (2009)  
H05H 1/02 
H02K 44/00 
H05H 3/00 
G21D 5/00  

(71) НАХАБА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(72) Нахаба Олександр Олександрович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ШВИД-

КОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ ЯДЕРНОЇ РЕАКЦІЇ У КОРИС-
НІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ ЗА О.О. НАХАБОЮ 

 

 

(21) a200711269  
(22) 11.10.2007  

(51)  МПК (2009)  
H05H 1/02 
H02K 44/00 
H05H 3/00  

(71) НАХАБА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(72) Нахаба Олександр Олександрович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ, УТРИМАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ АНТИПРОТОННОЇ ПЛАЗМИ 
ЗА О.О. НАХАБОЮ 

 

 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 86484  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 7/00  

(21) a200707287  (22) 02.07.2007  
(72) Пономар Юрій Васильович, Дубровін Валерій Олек-

сандрович, Датко Віктор Дмитрович, Пономар Ми-
кола Юрійович 

(73) ПОНОМАР ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ДУБРОВІН ВА-
ЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ДАТКО ВІКТОР ДМИТ-
РОВИЧ, ПОНОМАР МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 

(54) БОРОНА ДИСКОВА КОМБІНОВАНА 
(57) Борона дискова комбінована, що включає раму бо-

рони, приєднані до неї V-подібно передню та задню 
батареї дисків на осях, колінчату вісь з опорними 
колесами, гідроциліндр переводу борони в транс-
портне або робоче положення та механізм для її 
приєднання до енергетичного засобу, яка відрізня-
ється тим, що за передньою батареєю дисків пе-
ред опорними колесами встановлено на додатковій 
рамі розпушувачі у два ряди на відстані між ними 

DL ≥  в шаховому порядку і таким чином, що най-
менша відстань ( )0L  між віссю передньої батареї 
дисків та найближчим носком розпушувача у нап-
рямку руху складає D6,03,0L0 K= , де L  - відстань 
між носками розпушувачів суміжних рядів в напрям-
ку руху, D  - діаметр диску, до того ж, носки розпу-
шувачів розміщені нижче опорної поверхні дисків на 
відстані D5,01,0H K=  за вертикаллю у робочому 
положенні; при цьому додаткова рама з розпушува-
чами обладнана додатковим гідроциліндром її під-
йому або опускання одночасно з гідроциліндром пе-
реводу борони в транспортне або робоче положен-
ня, відповідно; крім того, за задньою батареєю дис-
ків до рами борони шарнірно й підпружинено приєд-
наний один або декілька пруткових котків-вирівню-
вачів на відстані між осями задньої батареї дисків і 
пруткового котка-вирівнювача D9,12,1K K≥ , в нап-
рямку руху. 

  

 

(11) 86534  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 35/00  

(21) a200715055  (22) 29.12.2007  

(72) Пастухов Валерій Іванович, Фесенко Григорій Ва-
сильович, Шаповалов Юрій Костянтинович, Ско-
фенко Сергій Миколайович 

(73) ПАСТУХОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, ФЕСЕНКО ГРИ-
ГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ КОС-
ТЯНТИНОВИЧ, СКОФЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ 

(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ АГРЕГАТ 
(57) Сільськогосподарський агрегат, який включає коліс-

ний трактор з механізмом начіпки, в якій передні 
шарніри верхніх і нижніх тяг установлено на кожусі 
вала коліс трактора, розташованих зі сторони сіль-
ськогосподарського знаряддя, горизонтальні осі си-
метрії передніх шарнірів верхніх і нижніх тяг сполу-
чено з віссю симетрії вала з кожухом, механізм ре-
гулювання нижніх тяг начіпки поєднано із кріплен-
ням задніх шарнірів і сільськогосподарським знаря-
ддям, який відрізняється тим, що кожна тяга ме-
ханізму начіпки трактора виконана у вигляді рухомо 
сполучених співвісних елементів, утворюючих, на-
приклад, гідроциліндр, для регулювання зміни по-
ложення сільськогосподарського знаряддя в на-
прямку до трактора. 

  

 

(11) 86360  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01C 1/06  

(21) a200506501  (22) 01.12.2003  
(31) 60/430,572 
(32) 03.12.2002 
(33) US 
(86) PCT/US03/36178, 01.12.2003 
(72) Асрар Джавед, US, Беккер Владімір О., US, Дін Івей, 

US 
(73) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖІ, ЛЛС, US 
(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ НАСІННЯ, ОБРОБЛЕНОГО ФІ-

ТОТОКСИЧНОЮ РЕЧОВИНОЮ 
(57) 1. Спосіб поліпшення відсотка проростання насіння 

рослини, обробленого фітотоксичною речовиною, 
який включає: 
формування полімерного покриття на насінні рос-
лини перед обробленням насіння фітотоксичною ре-
човиною, де покриття містить полімер у кількості 
щонайменше 50 % за вагою і де полімер має міні-
мальну температуру плівкоутворення нижче 55 °С і 
є вибраним з групи, яка складається з мальтодекс-
трину, метилцелюлози, етилцелюлози, гідроксипро-
пілцелюлози, гідроксипропіл/метилцелюлози, вініл-
ацетатетиленових полімерів, етиленвінілхлоридних 
полімерів, вінілацетатних полімерів, вінілакрилових 
полімерів, полімерів на основі крохмалю, SB-2000, 
полівінілацетатвінілхлоридних полімерів, вінілхло-
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рид/вінілацетат/етиленових співполімерів, стиролак-
рилатних співполімерів, вінілацетатних полімерів, ві-
нілбутиратних полімерів, стиролвінілбутиратних спів-
полімерів, акрилатних полімерів, стиролбутадієнових 
співполімерів, вінілацетатвінілбутиратних співполі-
мерів, вінілацетатвінілверсататних співполімерів, та 
де покриття є вільним від фітотоксичної речовини 
та є однорідним покриттям, що має товщину від 1 
до 500 мікронів та має від 0 % до 20 % нерозчине-
них частинок полімеру у покритті, і обробка покрито-
го насіння рослини фітотоксичною речовиною. 
2. Спосіб за п. 1, де товщина покриття становить від 
приблизно 1 мікрона до приблизно 480 мікронів. 
3. Спосіб за п. 1, де полімер включає матеріал, ви-
браний з групи, що складається з метилцелюлози, 
етилцелюлози, гідроксипропілцелюлози, гідроксип-
ропіл/метилцелюлози, вінілацетатетиленових полі-
мерів, вінілацетатних полімерів, вінілакрилових по-
лімерів, полімерів на основі крохмалю, SB-2000, по-
лівінілацетатвінілхлоридних полімерів, вінілхлорид/ві-
нілацетат/етиленових співполімерів, стиролакрилат-
них співполімерів, вінілацетатних полімерів, вінілбу-
тиратних полімерів, стиролвінілбутиратних співполі-
мерів, акрилатних полімерів, стиролбутадієнових спів-
полімерів, вінілацетатвінілбутиратних співполімерів 
і вінілацетатвінілверсататних співполімерів. 
4. Спосіб за п. 1, де полімер включає полівінілацетат. 
5. Спосіб за п. 1, де полімер включає метоцель. 
6. Спосіб за п. 1, де насіння є насінням агрономічної 
рослини, яку вибирають із групи, що включає зер-
нові (пшеницю, ячмінь, жито, овес, рис, сорго, спо-
ріднені сільськогосподарські культури і т.д.), буряк, 
фрукти, подібні до груші, кісточкові фрукти і ягоди 
(яблуко, грушу, сливу, персик, японський абрикос, 
сливу домашню, мигдаль, вишню, полуницю, ма-
лину, ожину, томат, перець і т.д.), бобові (квасолю, 
сочевицю, горох, сою), олійні рослини (ріпак, ка-
нолу, гірчицю, мак, оливу, соняшник, кокос, рицину, 
боби какао, арахіс, сою, кукурудзу і т.д.), гарбузові 
(гарбуз, огірок, диню і т.д.), цитрусові (апельсин, ли-
мон, грейпфрут, мандарин, грейпфрут Уотсона (ci-
trus natsudaidai) і т.д.), овочі (салат, капусту, китай-
ську капусту, китайську редьку, моркву, цибулю, кар-
топлю і т.д.), камфорні дерева (авокадо, корицю, кам-
фору і т.д.), кукурудзу, тютюн, горіхи, каву, цукрову 
тростину, чай, виноградну лозу, хміль і банани. 
7. Спосіб за п. 1, де агрономічну рослину вибира-
ють із групи, що включає рис, пшеницю, ячмінь, жи-
то, кукурудзу, картоплю, моркву, солодку картоплю, 
цукровий буряк, боби, горох, цикорій, салат, капус-
ту, цвітну капусту, броколі, ріпу, редис, шпинат, 
спаржу, цибулю, часник, баклажан, перець, селеру, 
канут, гарбуз столовий, гарбуз, цукіні, огірок, яблуко, 
грушу, айву, диню, сливу, вишню, персик, нектарин, 
абрикос, полуницю, виноград, малину, ожину, ана-
нас, авокадо, папайю, манго, банан, сою, томат, сор-
го і малину, банан та інші такі їстівні види. 
8. Спосіб за п. 1, де агрономічну рослину вибира-
ють із кукурудзи, сої, бавовнику, сорго, ріпаку (ка-
ноли), рису, пшениці, ячменю і жита. 
9. Спосіб за п. 1, де агрономічною рослиною є куку-
рудза, соя або бавовник. 
10. Спосіб за п. 1, де фітотоксичну речовину виби-
рають із групи, що складається з пестицидів, доб-
рив, регуляторів росту рослин, лікарських засобів, 

барвників, біологічних атрактантів, віддушок, феро-
монів та їхніх сумішей. 
11. Спосіб за п. 1, де фітотоксична речовина включає 
пестицид, вибраний з групи, що складається з гербі-
цидів, молюскоцидів, інсектицидів, нематоцидів, ака-
рицидів, фунгіцидів, бактерицидів та їхніх сумішей. 
12. Спосіб за п. 1, де пестицид вибирають із групи, 
що складається з піретринів, синтетичних піретрої-
дів, азолів, оксадіазинових інсектицидів, неонікоти-
ноїдів, діазолів, триазолів, похідних стробілурину, фос-
форорганічних сполук, піролів, піразолів, фенілпіра-
золів, діацилгідразинів, біологічних препаратів/про-
дуктів ферментації, карбаматів та їхніх сумішей. 
13. Спосіб за п. 11, де пестицид включає інсекти-
цид. 
14. Спосіб за п. 13, де інсектицид включає піретроїд 
або синтетичний піретрин. 
15. Спосіб за п. 14, де піретрин включає член, виб-
раний з групи, що складається з 2-аліл-4-гідрокси-3-
метил-2-циклопентен-1-онового ефіру 2,2-диметил-
3-(2-метилпропеніл)-циклопропанкарбонової кисло-
ти, (2-метил-1-пропеніл)-2-метоксі-4-оксо-3-(2-пропе-
ніл)-2-циклопентен-1-ілового ефіру і сумішей їхніх 
цис- і транс-ізомерів. 
16. Спосіб за п. 14, де піретроїд включає член, виб-
раний з групи, що складається з (S)-ціано-(3-фенок-
сифеніл)метил-4-хлор-альфа-(1-метилетил)-бензо-
лацетату (фенвалерату, CAS RN 51630-58-1), (S)-
ціано-(3-феноксифеніл)метилу (S)-4-хлор-альфа-(1-
метилетил)бензолацетату (есфенвалерату, CAS RN 
66230-04-4), (3-феноксифеніл)-метил(+)цис-транс-3-
(2,2-дихлоретеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбок-
силату (перметрину, CAS RN 52645-53-1), (±)аль-
фа-ціано-(3-феноксифеніл)метил(+)-цис,транс-3-
(2,2-дихлоретеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбок-
силату (циперметрину, CAS RN 52315-07-8), (бета-
циперметрину, CAS RN 65731-84-2), (тета-ципермет-
рину, CAS RN 71697-59-1), S-ціано-(3-феноксифе-
ніл)метил(±)-цис/транс-3-(2,2-дихлоретеніл)-2,2-ди-
метилциклопропанкарбоксилату (зета-циперметри-
ну, CAS RN 52315-07-8), (S)-альфа-ціано-3-фенок-
сибензилу (1R,3R)-3-(2,2-дибромвініл)-2,2-диметилцик-
лопропанкарбоксилату (дельтаметрину, CAS RN 
52918-63-5), альфа-ціано-3-феноксибензил-2,2,3,3-
тетраметилциклопропанкарбоксилату 
(фенпропатрину, CAS RN 64257-84-7), (RS)-альфа-
ціано-3-феноксибензил(R)-2-[2-хлор-4-(трифторме-
тил)анілін]-3-метилбутаноату (тау-флувалінату, CAS 
RN 102851-06-9), (2,3,5,6-тетрафтор-4-метилфеніл)ме-
тил-(1-альфа, 3-альфа)-(Z)-(±)-3-(2-хлор-3,3,3-три-
фтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбок-
силату (тефлутрину, CAS RN 79538-32-2), (±)-ціано-
(3-феноксифеніл)метилу (±)-4-(дифторметоксі)-аль-
фа-(1-метилетил)бензолацетату (флуцитринату, CAS 
RN 70124-77-5), ціано-(4-фтор-3-феноксифеніл)ме-
тилу 3-[2-хлор-2-(4-хлорфеніл)етеніл]-2,2-диметилцик-
лопропанкарбоксилату (флуметрину, CAS RN 69770-
45-2), ціано-(4-фтор-3-феноксифеніл)метил-3-(2,2-
дихлоретеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксила-
ту (цифлутрину, CAS RN 68359-37-5), (бета цифлу-
трину, CAS RN 68359-37-5), (трансфлутрину, CAS 
RN 118712-89-3), (S)-альфа-ціано-3-феноксибензил(Z)-
(1R-цис)-2,2-диметил-3-[2-(2,2,2-трифтор-трифтор-
метилетоксикарбоніл)вініл]-циклопропанкарбоксила-
ту (акринатрину, CAS RN 101007-06-1), (1R цис) S і 
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(1S цис) R енантіомерної пари ізомерів альфа-ціа-
но-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметил-
циклопропанкарбоксилату (альфа-циперметрину, CAS 
RN 67375-30-8), [(1R,3S)3(1′RS)(1′,2′,2′,2′-тетрабро-
метил)]-2,2-диметилциклопропанкарбонової кисло-
ти (S)-альфа-ціано-3-феноксибензилового ефіру (тра-
лометрину, CAS RN 66841-25-6), ціано-(3-фенокси-
феніл)метил-2,2-дихлор-1-(4-етоксифеніл)-циклоп-
ропанкарбоксилату (циклопротрину, CAS RN 63935-
38-6), [1α,3α(Z)]-(±)-ціано-(3-феноксифеніл)-метил-3-
(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилцик-
лопропанкарбоксилату (цигалотрину, CAS RN 68085-
85-8), [1-альфа(S), 3-альфа(Z)]-ціано(3-феноксифе-
ніл)метил-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-
диметилциклопропанкарбоксилату (лямбда-цигалот-
рину, CAS RN 91465-08-6), (2-метил-[1,1′-біфеніл]-3-
іл)метил-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-ди-
метилциклопропанкарбоксилату (біфентрину, CAS 
RN 82657-04-3), 5-1-бензил-3-фурилметил-d-цис(1R,3S,E)-
2,2-диметил-3-(2-оксо-2,2,4,5-тетрагідротіофеніліден-
метил)-циклопропанкарбоксилату (кадетрину, RU15525, 
CAS RN 58769-20-3), [5-(фенілметил)-3-фураніл]-3-
фураніл-2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)-цикло-
пропанкарбоксилату (ресметрину, CAS RN 10453-
86-8), (1R-транс)-[5-(фенілметил)-3-фураніл]метил-
2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкар-
боксилату (біоресметрину, CAS RN 28434-01-7), 3,4, 
5,6-тетрагідрофталімідметил-(1RS)-цис-транс-хри-
зантемату (тетраметрину, CAS RN 7696-12-0), 3-фе-
ноксибензил-d,l-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метил-
пропеніл)циклопропанкарбоксилату (фенотрину, CAS 
RN 26002-80-2); (емпентрину, CAS RN 54406-48-3); 
(цифенотрину; CAS RN 39515-40-7), (пралетрину, 
CAS RN 23031-36-9), (іміпротрину, CAS RN 72963-
72-5), (RS)-3-аліл-2-метил-4-оксциклопент-2-еніл-(1S,3R; 
1R,3S)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопро-
панкарбоксилату (алетрину, CAS RN 584-79-2), (біо-
алетрину, CAS RN 584-79-2) і (ZXI8901, CAS RN 
160791-64-0). 
17. Спосіб за п. 14, де піретроїд включає член, виб-
раний з групи, що складається з тефлутрину, лям-
бда-цигалотрину, біфентрину, перметрину і цифлу-
трину. 
18. Спосіб за п. 11, де пестицид включає оксидіази-
новий інсектицид, який вибирають із групи, що скла-
дається з 5-(2-хлорпірид-5-ілметил)-3-метил-4-нітро-
імінопергідро-1,3,5-оксадіазину, 5-(2-хлортіазол-5-іл-
метил)-3-метил-4-нітроімінопергідро-1,3,5-оксадіази-
ну, 3-метил-4-нітроіміно-5-(1-оксидо-3-піридинметил)-
пергідро-1,3,5-оксадіазину, 5-(2-хлор-1-оксидо-5-пі-
ридиніометил)-3-метил-4-нітроімінопергідро-1,3,5-ок-
сидіазину; і 3-метил-5-(2-метилпірид-5-ілметил)-4-ніт-
роімінопергідро-1,3,5-оксадіазину. 
19. Спосіб за п. 11, де пестицид включає неонікоти-
ноїдний інсектицид, який вибирають із групи, що 
складається з ацетаміприду, імідаклоприду, тіаме-
токсаму, клотіанідину, динотефурану, флонікаміду, 
нітіазину і тіаклоприду. 
20. Спосіб за п. 11, де пестицид включає неонікоти-
ноїд, який вибирають із групи, що складається з ті-
аметоксаму (CAS RN 153719-23-4), ацетаміприду ((E)-
N-[(6-хлор-3-піридиніл)метил]-N′-ціано-N-метилені-
мідаміду, CAS RN 135410-20-7), імідаклоприду (1-
[(6-хлор-3-піридиніл)метил]-N-нітро-2-імідазолідині-
міну, CAS RN 138261-41-3), нітенпіраму (N-[(6-хлор-

3-піридиніл)метил]-N-етил-N′-метил-2-нітро-1,1-етен-
діаміну, CAS RN 120738-89-8), клотіанідину (TI-435 
(N-[(2-хлор-5-тіазоїл)метил]-N′-метил-N′′-нітро-[C(E)]-
(9Cl)-гуанідину, CAS RN 210880-92-5). 
21. Спосіб за п. 11, де пестицид включає пірол, пі-
разол або фенілпіразол, який вибирають із групи, 
що складається з хлорфенапіру (4-бром-2-(4-хлор-
феніл)-1-етоксиметил-5-трифторметилпірол-3-кар-
бонітрилу, CAS RN 122453-73-0), фенпіроксимату 
((E)-1,1-диметилетил-4[[[[(1,3-диметил-5-фенокси-1H-
піразол-4-іл)метилен]аміно]окси]метил]бензоату, 
CAS RN 111812-58-9), тебуфенпіраду (4-хлор-N[[4-
(1,1-диметилетил)феніл]метил]-3-етил-1-метил-1H-
піразол-5-карбоксаміду, CAS RN 119168-77-3) і фіп-
ронілу (5-аміно-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-
4-[(1R,S)-(трифторметил)сульфініл]-1H-піразол-3-
карбонітрилу, CAS RN 120068-37-3). 
22. Спосіб за п. 11, де пестицид включає діацилгід-
разин, який вибирають із групи, що складається з 
галофенозиду (4-хлорбензоат-2-бензоїл-2-(1,1-ди-
метилетил)-гідразиду, CAS RN 112226-61-6), меток-
сифенозиду (RH-2485; N-трет-бутил-N′-(3-метокси-
o-толуоїл)-3,5-ксилогідразиду, CAS RN 161050-58-4) 
і тебуфенозиду (3,5-диметилбензойної кислоти 1-
(1,1-диметилетил)-2-(4-етилбензоїл)гідразиду, CAS 
RN 112410-23-8). 
23. Спосіб за п. 11, де пестицид включає триазол, 
вибраний з групи, що складається з амітролу (CAS 
RN 61-82-5) і риазамату (етил-[[1-[(диметиламіно)-
карбоніл]-3-(1,1-диметилетил)-1H-1,2,4-триазол-5-
іл]тіо]ацетату, CAS RN 112143-82-5). 
24. Спосіб за п. 11, де пестицид включає біологічні 
препарати/продукти ферментації, вибрані з групи, 
що складається з авермектину (абамектину, CAS 
RN 71751-41-2) і спіносаду (XDE-105, CAS RN 131929-
60-7). 
25. Спосіб за п. 11, де пестицид включає фосфоро-
рганічний інсектицид, вибраний з групи, що склада-
ється з ацефату (CAS RN 30560-19-1), хлорпірифо-
су (CAS RN 2921-88-2), хлорпірифос-метилу (CAS 
RN 5598-13-0), діазинону (CAS RN 333-41-5), фена-
міфосу (CAS RN 22224-92-6) і малатіону (CAS RN 
121-75-5). 
26. Спосіб за п. 11, де пестицид включає карбамат-
ний інсектицид, вибраний з групи, що складається з 
альдикарбу (CAS RN 116-06-3), карбарилу (CAS RN 
63-25-2), карбофурану (CAS RN 1563-66-2), окса-
мілу (CAS RN 23135-22-0) і тіодикарбу (CAS RN 
59669-26-0). 
27. Спосіб за п. 11, де пестицид включає фунгіцид. 
28. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає триазоль-
ний фунгіцид, вибраний з групи, що складається з 
амітролу, азаконазолу, бітертанолу, бромуконазо-
лу, клімбазолу, клотримазолу, ципроконазолу, дик-
лобутразолу, дифеноконазолу, диніконазолу, дині-
коназолу-М, епоксиконазолу, етаконазолу, фенбу-
коназолу, флухінконазолу, флуотримазолу, флузи-
лазолу, флутриафолу, фурконазолу, фурконазолу-
цис, гексаконазолу, імібенконазолу, іпконазолу, мет-
коназолу, міклобутанілу, паклобутразолу, пенкона-
золу, пропіконазолу, хінконазолу, симеконазолу, те-
буконазолу, тетраконазолу, триадимефону, триади-
менолу, триазбутилу, тритіконазолу, 1-(4-фторфеніл)-
2-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)етанону та їхніх сумішей. 
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29. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає флухінко-
назол, симеконазол, тебуконазол, тетраконазол, три-
тіконазол, 1-(4-фторфеніл)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)ета-
нон або їхні суміші. 
30. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає флухінко-
назол. 
31. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає симеконазол. 
32. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає тебуконазол. 
33. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає тетраконазол. 
34. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає тритіконазол. 
35. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає 1-(4-фто-
рфеніл)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)етанон. 
36. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає діазол, ви-
браний з групи, що складається з імазалілу, окспо-
коназолу, пефуразоату, прохлоразу, трифулмізолу 
та їхніх сумішей. 
37. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає фунгіцид 
стробілуринового типу, вибраний з групи, що скла-
дається з азоксистробіну, димоксистробіну, фамок-
садону, крезоксим-метилу, метоміностробіну, пікок-
систробіну, піраклостробіну, трифлоксистробіну та 
їхніх сумішей. 
38. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає член, виб-
раний з групи, що складається з тебуконазолу, си-
меконазолу, флудіоксонілу, флухінконазолу, дифе-
ноконазолу, 4,5-диметил-N-(2-пропеніл)-2-(триметил-
силіл)-3-тіофен-карбоксаміду (силтіофаму), гексако-
назолу, етаконазолу, пропіконазолу, тритіконазолу, 
флутриафолу, епоксиконазолу, фенбуконазолу, бро-
муконазолу, пенконазолу, імазалілу, тетраконазолу, 
флузилазолу, метконазолу, диніконазолу, міклобу-
танілу, триадименолу, бітертанолу, піреметанілу, 
ципродинілу, тридеморфу, фенпропіморфу, крезок-
сим-метилу, азоксистробіну, ZEN90160, фенпікло-
нілу, беналаксилу, фуралаксилу, металаксилу, R-
металаксилу, орфураку, оксадиксилу, карбоксину, 
прохлоразу, трифулмізолу, пірифеноксу, ацибензо-
лар-S-метилу, хлороталонілу, цимоксанілу, димето-
морфу, фамоксадону, хіноксифену, фенпропідину, 
спіроксаміну, триазоксиду, BAS50001F, гімексазолу, 
пенцикурону, фенамідону, гуазатину або ципроко-
назолу. 
39. Спосіб за п. 27, де фунгіцид включає силтіофам. 
40. Спосіб за п. 27, де пестицид включає силтіофам 
і полімер включає полівінілацетат. 
41. Спосіб за п. 11, де пестицид включає силтіофам 
і полімер включає метоцель. 
42. Спосіб за п. 1, де оброблення включає етапи: 
a. забезпечення насіння; 
b. контактування насіння з латексом, що містить 
полімер; 
c. формування на насінні полімерного покриття до 
оброблення насіння фітотоксичною речовиною, де 
покриття є вільним від фітотоксичної речовини і де 
покриття містить полімер у кількості щонайменше 
50 % за вагою і де полімер має мінімальну темпер-
татуру плівкоутворення нижче 55 °С і є вибраним з 
групи, яка складається з мальтодекстрину, метил-
целюлози, етилцелюлози, гідроксипропілцелюлози, 
гідроксипропіл/метилцелюлози, вінілацетатетилено-
вих полімерів, етиленвінілхлоридних полімерів, вініл-
ацетатних полімерів, вінілакрилових полімерів, по-
лімерів на основі крохмалю, SB-2000, полівінілаце-
татвінілхлоридних полімерів, вінілхлорид/вінілаце-
тат/етиленових співполімерів, стиролакрилатних спів-
полімерів, вінілацетатних полімерів, вінілбутират-

них полімерів, стиролвінілбутиратних співполімерів, 
акрилатних полімерів, стиролбутадієнових співполі-
мерів, вінілацетатвінілбутиратних співполімерів, вініл-
ацетатвінілверсататних співполімерів і має від 0 % 
до 20 % нерозчинених частинок полімеру у покрит-
ті; і 
d. контактування насіння, покритого полімером, з 
фітотоксичною речовиною. 
43. Спосіб за п. 42, де полімерне покриття наносять 
так, що воно безпосередньо контактує з насінням 
без проміжного матеріалу між покриттям і насінням. 
44. Насіння рослини, оброблене фітотоксичною ре-
човиною, яке має поліпшений відсоток пророс-
тання, причому кожна насінина включає насіння ро-
слини, що має фітотоксичну речовину, осаджену на 
ньому, і має однорідне полімерне покриття з тов-
щиною від приблизно 1 до 500 мікронів, яке вільне 
від фітотоксичної речовини, розташоване між на-
сінням і фітотоксичною речовиною, де покриття міс-
тить полімер у кількості щонайменше 50 % за вагою 
і де полімер має мінімальну темпертатуру плівкоут-
ворення нижче 55 °С і є вибраним з групи, яка скла-
дається з мальтодекстрину, метилцелюлози, етилце-
люлози, гідроксипропілцелюлози, гідроксипропіл/ме-
тилцелюлози, вінілацетатетиленових полімерів, ети-
ленвінілхлоридних полімерів, вінілацетатних полі-
мерів, вінілакрилових полімерів, полімерів на основі 
крохмалю, SB-2000, полівінілацетатвінілхлоридних 
полімерів, вінілхлорид/вінілацетат/етиленових спів-
полімерів, стиролакрилатних співполімерів, вінілаце-
татних полімерів, вінілбутиратних полімерів, стиро-
лвінілбутиратних співполімерів, акрилатних поліме-
рів, стиролбутадієнових співполімерів, вінілацетат-
вінілбутиратних співполімерів, вінілацетатвінілвер-
сататних співполімерів і має від 0 % до 20 % нероз-
чинених частинок полімеру у покритті. 
45. Спосіб вирощування сільськогосподарської куль-
тури, який включає етапи: 
а. забезпечення насіння рослини сільськогосподар-
ської культури, яке було оброблене способом за п. 1; 
b. висіву насіння; і 
c. вирощування висіяного насіння і рослин, що про-
ростають із насіння. 

  

 

(11) 86500  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
A01D 91/02 (2006.01)  

(21) a200708328  (22) 20.07.2007  
(72) Булгаков Володимир Михайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 

КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 
(57) Пристрій для транспортування і очистки корене-

бульбоплодів, який містить основну раму, подаваль-
ний транспортер, відбивну щітку, похило встановле-
ний очисник вороху, пальчасту очисну гірку та ви-
вантажувальний транспортер, який відрізняється 
тим, що очисник вороху має у поперечній площині 
напівовальну форму, що створена закріпленими звер-
ху на додатковій рамці круглими прутками, встанов-
леними з зазорами один до одного, які містять з 
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кожної сторони по дві лопатеві привідні кидалки, роз-
ташовані по всій довжині очисника, встановлені од-
на над одною зовні очисника, при цьому лопаті ки-
далок розміщені у зазорах між круглими прутками, 
довжини лопатей нижніх кидалок більші, ніж анало-
гічні довжини лопатей верхніх кидалок, а обертальні 
рухи верхньої і нижньої кидалок з кожного боку спря-
мовані назустріч одна одній. 

  

 

(11) 86509  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
A01D 91/02 (2007.01)  

(21) a200709145  (22) 09.08.2007  
(72) Булгаков Володимир Михайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ КОРЕ-

НЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙ-
СНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очистки коренебульбо-
плодів, який включає транспортування вороху після 
викопування, подачу на очисні робочі органи, очист-
ку та відведення очищених коренебульбоплодів, який 
відрізняється тим, що після викопування ворох под-
рібнюють, формують з нього стрічку певної товщи-
ни, потім виштовхують з неї тіла коренебульбопло-
дів догори пальчастим виштовхувачем вібраційної 
дії і відводять в окремому напрямку. 
2. Пристрій для транспортування і очистки корене-
бульбоплодів, який містить раму, подавальний тран-
спортер, відбивну щітку, очисник вороху та виванта-
жувальний транспортер, який відрізняється тим, 
що після подавального транспортера додатково вста-
новлений подрібнювач вороху у вигляді двох гори-
зонтальних привідних барабанів, що мають зустріч-
но-обертальний рух усередину, після якого розта-
шований формувач товщини вороху, що складаєть-
ся з двох встановлених один над одним стрічкових 
транспортерів, нижній з яких встановлений горизон-
тально, задній кінець верхнього транспортера зв'я-
заний з рамою механізмом зміни і фіксації його по-
ложення відносно нижнього транспортера, а перед-
ній - з рамою, пружиною стиснення у напрямку ниж-
нього транспортера; після стрічкових транспортерів 
розташований пальцевий виштовхувач тіл корене-
бульбоплодів вібраційного типу, який виконаний у 
вигляді розташованих на виштовхувальній поверхні  
чотирьох рядів циліндричних пальців різної довжи-
ни, які зв'язані з механізмами їх висування, при цьо-
му висування пальців здійснюється у періодичній 
послідовності,  починаючи з першого ряду і далі до 
останнього; над виштовхувачем встановлений ло-
патевий бітер гребінчастого типу, під яким похило вста-
новлений відвідний транспортер, передній кінець 
якого зверху і знизу охоплюють привідні спрямову-
ючі барабани, що встановлені горизонтально і мають 
напрямки обертання, спрямовані до вхідного кінця 
відвідного транспортера. 

  

 

(11) 86526  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01G 9/10 
A01C 7/06 (2007.01)  

(21) a200712744  (22) 19.04.2006  
(31) 1028815 
(32) 19.04.2005 
(33) NL 
(86) PCT/NL2006/000203, 19.04.2006 
(72) Мюльдер Ян Альберт, NL 
(73) ПРІСІЖН ДРІП Б.В., NL 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ТА ВИСІВАННЯ РОСЛИННО-

ГО МАТЕРІАЛУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙС-
НЕННЯ 

(57) 1. Спосіб обробки та висівання або висаджування 
насіння і/або розсади (7) в касеті з принаймні одним 
місцем (2) для висаджування, у якому в довільній 
послідовності: 
- обробляють насіння і/або розсаду обробною ре-
човиною (6) шляхом поміщення її в місце для виса-
джування за допомогою обробних вміщувальних 
засобів (4); і 
- поміщають насіння і/або розсаду в місці для виса-
джування за допомогою вміщувальних засобів (5); 
- переміщають в напрямку (А) касету (1) і принаймні 
один з обробних засобів та вміщувальні засоби од-
не відносно іншого, 
який відрізняється тим, що у ньому 
- надають касету, яка має принаймні два місця для 
висаджування, сформовані заздалегідь незалежно 
від процесу на наперед визначеній відстані в на-
прямі (А) відносного переміщення; і 
- контролюють обробні засоби та вміщувальні за-
соби для поміщення принаймні одного зразка на-
сіння і/або розсади і бажаної кількості обробної ре-
човини в наперед визначених місцях для висаджу-
вання в лотку на основі принаймні одного з аспектів 
групи, яка включає: траєкторію поміщення, трива-
лість поміщення та швидкість переміщення з вміщу-
вальних засобів відносно касети. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у 
ньому додатково безперервно переміщають одне 
відносно іншого, без зупинок, вміщувальні засоби та 
касету. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що у 
ньому додатково переміщають касету відносно вмі-
щувальних засобів. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2 або 3, який відріз-
няється тим, що обробну речовину вибирають з 
групи, яка включає: фунгіцид, пестицид, стимулятор 
росту, мікроорганізм та ін.  
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що насіння і/або розсаду виби-
рають з групи, яка включає насіння, сіянці та ін. 
6. Спосіб за принаймні одним із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що касета містить плас-
тину з волокнистого матеріалу, такого як волокна 
кам'яної вати, ґрунт для горщикових культур, воло-
кон кокосу та ін., з рядами (3) місць для висаджу-
вання, і у якому вміщувальні засоби і обробні за-
соби містять по суті подібні ряди. 
7. Спосіб за принаймні одним із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що ряди місць для виса-
джування орієнтовані впоперек відносно напряму 
руху (А) з рядами вміщувальних елементів (5) та 
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обробних елементів (4), які приводять в дію контро-
льним блоком для одночасного поміщення певної 
кількості насіння і/або розсади та бажаної кількості 
обробної речовини згідно з кількістю місць для ви-
саджування в кожному з рядів. 
8. Пристрій для обробки і висівання або висаджу-
вання насіння і/або розсади в принаймні одній ка-
сеті з принаймні одним місцем для висаджування, 
який має: 
- обробні засоби (4) для обробки насіння і/або роз-
сади обробною речовиною (6) шляхом поміщення її 
в місце для висаджування; і 
- вміщувальні засоби (5) для поміщення насіння 
і/або розсади (7) в місцях для висаджування; 
- транспортувальні засоби для відносного перемі-
щення касети (1) і принаймні одного з обробних за-
собів та вміщувальних засобів одне відносно ін-
шого, який відрізняється тим, що 
- касета має принаймні два місця для висаджу-
вання, заздалегідь сформовані незалежно одне від 
іншого на наперед визначеній відстані в напрямі (А) 
відносного переміщення; і 
- контрольний блок для обробних засобів і вміщу-
вальних засобів для поміщення принаймні одного 
зразка насіння і/або розсади та бажаної кількості 
обробної речовини у наперед визначених місцях 
для висаджування в лотку на основі принаймні од-
ного з аспектів групи, яка включає: траєкторію по-
міщення, тривалість поміщення та швидкість пере-
міщення з вміщувальних засобів відносно касети. 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що він 
додатково містить засоби для виконання етапу у 
способі за принаймні одним із пп. 2-7. 

  

 

(11) 86414  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
A01J 5/04 (2006.01)  

(21) a200613002  (22) 11.12.2006  
(72) Дмитрів Василь Тарасович, Ткачишин Роман Сте-

фанович, Банга Василь Іванович 
(73) ДМИТРІВ ВАСИЛЬ ТАРАСОВИЧ 
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПУЛЬСАТОР ДОЇЛЬНОГО 

АПАРАТА 
(57) Електромагнітний пульсатор доїльного апарата, що 

містить електромагніт, корпус, якір-клапан, який від-
різняється тим, що додатково містить керуючу ка-
меру, керовану камеру, мембрану, шток, при цьому 
якір-клапан розміщений в керуючій камері з пере-
пускним отвором діаметра d і виконаний з можливіс-
тю керування мембраною в керованій камері, причому 
привід клапанів здійснений через шток, який приве-
дений в рух мембраною. 

  

 

(11) 86367  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01J 25/00 
A23C 19/00  

(21) a200509270  (22) 03.10.2005  
(31) 10 2004 048 588.7 
(32) 04.10.2004 
(33) DE 

(72) Арнольд Упхус, DE, Маркус Хюльман, DE, Крістіан 
Батен, DE, Клаус Матієсен, DE 

(73) ВЕСТФАЛІЯ СЕПАРАТОР АГ, DE 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОНЦЕНТРАТУ МОЛО-

ДОГО СИРУ З ВЕЛИКОЮ МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ 
СУХОЇ РЕЧОВИНИ, А ТАКОЖ УСТАНОВКА, ПРИ-
ЗНАЧЕНА ДЛЯ ЦЬОГО 

(57) 1. Спосіб виробництва концентрату молодого сиру, 
зокрема сирного концентрату з високою масовою 
часткою сухої речовини, при якому поквашене мо-
локо розділяють за допомогою сепаруючого при-
строю (1) на водяну фазу й концентрат твердих ре-
човин - сирний згусток, який відрізняється тим, що 
сирний згусток, виведений з сепаруючого пристрою 
(1), відразу ж чи після проходження щонайменше 
одного проміжного етапу обробки направляють у 
розташовану за сепаруючим пристроєм (1) шнекову 
центрифугу (14) із суцільним барабаном, у якій 
продовжують відокремлення сироватки від сирного 
згустку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сир-
ний згусток у шнековій центрифузі (14) із суцільним 
барабаном концентрують до масової частки сухої 
речовини менше 35 %, зокрема 30 %. 
3. Спосіб за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що в 
сепаруючому пристрої (1) роблять сирний згусток із 
масовою часткою сухої речовини від 14 до 18 %. 
4. Спосіб за кожним із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що на проміжному етапі сирний згусток, виве-
дений з сепаруючого пристрою (1), завантажують у 
проміжну ємність (8) для проміжного збереження. 
5. Спосіб за кожним із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що як сепаруючий пристрій використовують 
сопловий сепаратор (1). 
6. Спосіб за кожним із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що як сепаруючий пристрій використовують 
центрифугу з перфорованим барабаном, цідильний 
мішок чи пресувальну ванну. 
7. Спосіб за кожним із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що на проміжному етапі сирний згусток нагрі-
вають до температури Т1. 
8. Спосіб за кожним з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що на наступному за нагріванням проміжному 
етапі сирний згусток пропускають через ділянку (12) 
для реакції протеїнів. 
9. Спосіб за кожним із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що на проміжному етапі здійснюють подальше 
нагрівання сирного згустку до температури Т2. 
10. Спосіб за кожним із пп. 1-9, який відрізняється 
тим, що температура Т1, до якої сирний згусток 
нагрівають при першому нагріванні, менше темпе-
ратури Т2, до якої сирний згусток нагрівають при 
другому нагріванні. 
11. Спосіб за кожним з пп. 1-10, який відрізняється 
тим, що додаткову концентрацію сирного згустку з 
виділенням сироватки здійснюють у шнековій цент-
рифузі (14) із суцільним барабаном, причому сиро-
ватку, що виділяється, виводять з барабана центри-
фуги (14) під тиском за допомогою захоплення, а сир-
ний згусток, сконцентрований у ще більшому ступе-
ні, виводять із барабана у вигляді сирного концент-
рату за допомогою шнека через пристрій (21) виво-
ду твердої фази. 
12. Установка для виробництва концентрату моло-
дого сиру, що містить сепаруючий пристрій (1), зок-
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рема сопловий сепаратор, що розділяє поквашене 
молоко на водяну фазу й концентрат твердої речо-
вини - сирний згусток, яка відрізняється тим, що 
містить шнекову центрифугу (14) із суцільним бара-
баном, установлену безпосередньо після сепарую-
чого пристрою. 
13. Установка за п. 12, яка відрізняється тим, що 
за сепаруючим пристроєм установлена проміжна 
ємність (8) для проміжного збереження виведеного 
із соплового сепаратора сирного згустка. 
14. Установка за п. 12 чи 13, яка відрізняється тим, 
що за проміжною ємністю (8) установлений нагрі-
вальний пристрій (11) для нагрівання сирного згус-
тку, при цьому за нагрівальним пристроєм (11) роз-
міщена ділянка (12) для реакції протеїнів. 
15. Установка за п. 14, яка відрізняється тим, що 
за ділянкою (12) реакції протеїнів встановлений дру-
гий нагрівальний пристрій (13) для додаткового наг-
рівання сирного згустку. 
16. Установка за кожним із пп. 12-15, яка відрізня-
ється тим, що шнекова центрифуга (14) із суціль-
ним барабаном містить дросельний диск (20) для 
виводу рідини. 
17. Установка за кожним із пп. 12-16, яка відрізня-
ється тим, що сепаруючий пристрій являє собою 
сопловий сепаратор. 
18. Установка за кожним з пп. 12-17, яка відрізня-
ється тим, що сепаруючий пристрій являє собою 
центрифугу з перфорованим барабаном, цідильний 
мішок чи пресувальну ванну. 

  

 

(11) 86532  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01J 25/00  

(21) a200714468  (22) 21.12.2007  
(72) Нечмілов Володимир Миколайович, Горлова Олек-

сандра Дмитрівна 
(73) ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА СТЕПОВИХ РАЙО-

НІВ ІМ. М.Ф. ІВАНОВА "АСКАНІЯ-НОВА" – НАЦІ-
ОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧ-
НИЙ ЦЕНТР З ВІВЧАРСТВА 

(54) ГРУПОВА СИРНА ФОРМА 
(57) 1. Групова сирна форма, яка містить корпус з фла-

нцями, прямокутні перфоровані днище і кришку од-
накової форми, вертикальні перфоровані перегоро-
дки, що створюють призматичні чарунки, яка відрі-
зняється тим, що містить знімні пресувальні наса-
дки у вигляді перфорованих пластин зі стійками, 
останні з'єднані з кришкою. 
2. Групова сирна форма за п. 1, яка відрізняється 
тим, що вільні кінці стійок пресувальних насадок 
мають конусну форму. 

  

 

(11) 86539  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 47/00  

(21) a200801805  (22) 11.02.2008  
(72) Тертишний Олександр Степанович, Бородін Юрій 

Миколайович 

(73) ТЕРТИШНИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ БДЖОЛИНИХ РАМОК З ВО-

ЩИНОЮ ВІД ВОСКОВОЇ МОЛІ 
(57) Спосіб захисту бджолиних рамок з вощиною від во-

скової молі, наприклад від великої воскової молі, 
відлякуючою речовиною, який відрізняється тим, 
що перед розміщенням на тривале зберігання во-
щину обробляють розчином кухонної солі (400 г на 
1 л води) з подальшим промиванням холодною во-
дою протягом 30 хв. 

  

 

(11) 86548  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 61/00  

(21) a200805366  (22) 24.04.2008  
(72) Піркова Ганна Василівна 
(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМ. О.О. 

КОВАЛЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ГЕТЕРОЗИСНИХ ЛИ-

ЧИНОК ГІГАНТСЬКОЇ УСТРИЦІ CRASSOSTREA 
GIGAS (TH) ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ В РОЗПЛІД-
НИКУ 

(57) Спосіб вирощування гетерозисних личинок гігантсь-
кої устриці Crassostrea gigas при культивуванні в роз-
пліднику, який включає нерест устриць, схрещуван-
ня, одержання личинок і їх культивування в розплід-
нику, який відрізняється тим, що одержують гете-
розисних гібридних нащадків шляхом групового 
схрещування аутбредних устриць з інбредною лі-
нією, при цьому аутбредні устриці можуть походити 
з будь-якої географічно ізольованої популяції, потім 
личинок культивують 21 добу при щільності посадки 
на стадії велігера - 30 тис. лич./л і на стадіях велі-
конхи і педівелігера - 15 тис. лич./л. 

  

 

(11) 86530  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
A01K 67/04 (2008.01)  

(21) a200714371  (22) 19.12.2007  
(72) Мороз Микола Сергійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ РОЗВЕДЕННЯ ХИЖИХ КЛОПІВ ІЗ РО-

ДИНИ ANTHOCORIDAE 
(57) Спосіб розведення хижих клопів із родини Antho-

coridae, що включає їх вирощування на яйцях Sito-
troga cerealella та Musca domestica, які збирають 2 
рази на добу, і, для запобігання виплоджуванню ли-
чинок, перед подачею як корму зберігають у холо-
дильнику при температурі +2 - +3 °С, який відріз-
няється тим, що живителем для личинок і імаго хи-
жих клопів із родини Anthocoridae є яйця видів із ря-
ду двокрилі - Diptera (Calliphoridae) - Calliphora eryth-
rocephala, Protophormia terranovae, Lucilia illustris., 
Lucilia sericata, які після відкладання самицями че-
рез 15-20 хвилин промивають +14 - +16 °C водним 
розчином KMnО4 0,0005-0,001 % концентрації і до 
подачі як корму зберігають при температурі 0 - +1 °С, 
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оптимальні властивості корму забезпечують при 
зберіганні яєць від 96 до 120 годин. 

  

 

(11) 86407  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01N 25/30 
A01N 43/90 
A01N 57/16 (2008.01) 
A01N 53/00 
A01N 51/00 
A01N 47/26 (2006.01) 
A01N 47/02 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 43/36 (2006.01) 
A01N 37/46 (2006.01) 
A01C 1/06  

(21) a200610842  (22) 15.03.2005  
(31) 04013030.4 
(32) 02.06.2004 
(33) EP 
(31) 60/553,494 
(32) 16.03.2004 
(33) US 
(86) PCT/EP2005/002755, 15.03.2005 
(72) Баум Штефан, DE/CH 
(73) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ, CH 
(54) ВОДНА ПЕСТИЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ, МАТЕРІАЛ 

ДЛЯ РОЗМНОЖЕННЯ ТА СПОСІБ ЙОГО ЗАХИС-
ТУ, ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЗМЕН-
ШЕННЯ ПИЛУ 

(57) 1. Водна пестицидна композиція для обробки на-
сіння у вигляді суспензії, яка включає: 
(A) принаймні один інсектицид і/або нематоцид у кі-
лькості, що становить не менш ніж 3 мас.% у пере-
рахунку на масу композиції, і 
(B) принаймні дві поверхнево-активні речовини, де 
(і) принаймні одна поверхнево-активна речовина має 
молекулярну масу, що дорівнює менш ніж 2200, і по-
казник ліпофільно-гідрофільного балансу (ЛГБ), що 
дорівнює не менш ніж 10, та (іі) принаймні одна 
поверхнево-активна речовина є неіоногенною, має 
молекулярну масу, що дорівнює не менш ніж 2200, 
причому від 10 до 60 % молекулярної маси сполуки 
складає гідрофільний компонент сполуки, і молеку-
лярна маса гідрофобного компонента сполуки до-
рівнює від 2000 до 10000; 
за умови, що відношення мас речовин груп (В):(А) 
знаходиться у діапазоні від 0,08 до 0,5, і відношення 
мас речовин груп (іі):(і) становить не менш ніж 0,5. 
2. Композиція за п. 1, яка містить додатково до (А) 
принаймні одну іншу речовину, яка має темпера-
туру плавлення, що перевищує 30 °С. 
3. Композиція за п. 1, у якій відношення (В):(А) ста-
новить від 0,1 до 0,3, краще - від 0,15 до 0,25. 
4. Композиція за п. 1 або п. 2, у якій відношення мас 
поверхнево-активних речовин груп (іі):(і) становить 
не менш ніж 1,0, краще - не менш ніж 1,5, краще 
знаходиться у діапазоні від 2 до 5, більш краще - у 
діапазоні від 2 до 3. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, у якій (В)(і) є 
іоногенною, краще - аніоногенною. 

6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, у якій (В)(і) має 
молекулярну масу, що дорівнює менш ніж 1700, 
таку, що знаходиться у діапазоні від 400 до 1500, 
краще - у діапазоні від 600 до 1200. 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, у якій (В)(і) має 
значення ЛГБ, що знаходиться у діапазоні від 10 до 
25, таке як від 12 до 20, краще - від 14 до 18. 
8. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, у якій (В)(іі) має 
молекулярну масу, що дорівнює не менш ніж 3000, 
таку, що знаходиться у діапазоні від 3500 до 15000, 
краще - від 4000 до 7500, більш краще - від 4500 до 
6000. 
9. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, у якій міс-
тяться 2 поверхнево-активні речовини (В)(іі). 
10. Композиція за п. 9, у якій перша поверхнево-ак-
тивна речовина має молекулярну масу гідрофоб-
ного компонента, що дорівнює від 2400 до 3900, 
краще - від 3000 до 3800, таку, як від 3200 до 3700, 
і, незалежно від молекулярної маси гідрофобного 
компонента, частка молекулярної маси гідрофіль-
ного компонента становить від 13 до 45, краще - від 
17 до 40, наприклад, від 18 до 30 %; і друга поверх-
нево-активна речовина має молекулярну масу гід-
рофобного компонента, що дорівнює від 2200 до 
3900, краще - від 2500 до 3600, таку як від 2700 до 
3200, і, незалежно від молекулярної маси гідрофо-
бного компонента, частка молекулярної маси гід-
рофільного компонента становить від 43 до 67, 
краще - від 45 до 65, наприклад, від 50 до 60 %. 
11. Композиція за будь-яким з пп. 1-10, у якій пове-
рхнево-активну речовину (В)(і) вибрано з групи, яка 
включає сульфатну поверхнево-активну речовину 
та фосфатну поверхнево-активну речовину, краще 
- фосфатну поверхнево-активну речовину. 
12. Композиція за будь-яким з пп. 1-11, у якій кожна 
(В)(іі) поверхнево-активна речовина являє собою 
полімер алкіленоксиду. 
13. Композиція за п. 12, у якій кожний співполімер 
являє собою блок-співполімер. 
14. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, у якій (А) 
являє собою абамектин. 
15. Дисперсна пестицидна композиція, яка включає 
композицію за будь-яким з пп. 1-13 та рідкий носій. 
16. Дисперсна композиція за п. 15, яка додатково 
включає (ііі) одну або більшу кількість допоміжних 
речовин для приготування композицій, (іііі) одну або 
більшу кількість інших пестицидних композицій, ко-
жна з яких містить принаймні один додатковий пес-
тицид, або одночасно (ііі) та (іііі). 
17. Спосіб захисту матеріалу для розмноження ро-
слин від нашестя шкідників шляхом обробки мате-
ріалу пестицидно ефективною кількістю композиції 
за будь-яким з пп. 1-14. 
18. Спосіб захисту матеріалу для розмноження ро-
слин від нашестя шкідників шляхом обробки мате-
ріалу пестицидно ефективною кількістю композиції 
за будь-яким з пп. 15-16. 
19. Матеріал для розмноження рослин, стійкий від-
носно шкідників, оброблений пестицидно ефектив-
ною кількістю композиції за будь-яким з пп. 1-14, 
або одержаний способом за п. 17. 
20. Матеріал для розмноження рослин, стійкий від-
носно шкідників, оброблений пестицидно ефектив-
ною кількістю композиції за будь-яким з пп. 15-16, 
або одержаний способом за п. 17. 
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21. Застосування пестицидної композиції за пп. 1-14 
для зменшення утворення пилу матеріалом для 
розмноження рослин, що оброблений композицією, 
яка включає: 
принаймні дві поверхнево-активні речовини, де (і) 
принаймні одна поверхнево-активна речовина має 
молекулярну масу, що дорівнює менш ніж 2200, і 
показник ліпофільно-гідрофільного балансу (ЛГБ), 
що дорівнює не менш ніж 10, і (іі) принаймні одна 
поверхнево-активна речовина є неіоногенною, має 
молекулярну масу, що дорівнює не менш ніж 2200, 
причому від 10 до 85 % молекулярної маси сполуки 
складає гідрофільний компонент сполуки, і молеку-
лярна маса гідрофобного компонента сполуки дорі-
внює від 2000 до 10000; за умови, що відношення 
маси поверхнево-активних речовин до маси одного 
або більшої кількості пестицидів, у пестицидній 
композиції, знаходиться у діапазоні від 0,08 до 0,5, і 
відношення мас речовин груп (іі):(і) становить не 
менш ніж 0,5. 
22. Застосування за п. 21, де пестицидна компози-
ція включає додатково принаймні одну іншу речо-
вину, яка має температуру плавлення, що переви-
щує 30 °С, та відношення маси поверхнево-актив-
них речовин до маси одного або більшої кількості 
пестицидів та, принаймні, однієї іншої речовини, яка 
має температуру плавлення, що перевищує 30 °С, 
у пестицидній композиції, знаходиться в діапазоні 
від 0,08 до 0,5. 
23. Застосування дисперсної композиції за пп. 15, 
16 для зменшення утворення пилу матеріалом для 
розмноження рослин, що оброблений композицією, 
яка включає: 
принаймні дві поверхнево-активні речовини, де (і) 
принаймні одна поверхнево-активна речовина має 
молекулярну масу, що дорівнює менш ніж 2200, і 
показник ліпофільно-гідрофільного балансу (ЛГБ), 
що дорівнює не менш ніж 10, і (іі) принаймні одна 
поверхнево-активна речовина є неіоногенною, має 
молекулярну масу, що дорівнює не менш ніж 2200, 
причому від 10 до 85 % молекулярної маси сполуки 
складає гідрофільний компонент сполуки, і молеку-
лярна маса гідрофобного компонента сполуки дорі-
внює від 2000 до 10000; за умови, що відношення 
маси поверхнево-активних речовин до маси одного 
або більшої кількості пестицидів, у дисперсній ком-
позиції, знаходиться у діапазоні від 0,08 до 0,5, і 
відношення мас речовин груп (іі):(і) становить не 
менш ніж 0,5. 
24. Застосування за п. 23, де дисперсна композиція 
включає додатково принаймні одну іншу речовину, 
яка має температуру плавлення, що перевищує 30 °С, 
та відношення маси поверхнево-активних речовин до 
маси одного або більшої кількості пестицидів та, при-
наймні, однієї іншої речовини, яка має температуру 
плавлення, що перевищує 30 °С, у дисперсній компо-
зиції, знаходиться в діапазоні від 0,08 до 0,5. 

  

 

A 21 

(11) 86459  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A21C 13/00  

(21) a200705629  (22) 22.05.2007  

(72) Чепелюк Олена Олександрівна, Теличкун Юлія 
Станіславівна, Теличкун Володимир Іванович, Мак-
симчик Максим Станіславович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) БУНКЕР ДЛЯ ВИБРОДЖУВАННЯ ТІСТОВИХ НАПІВ-
ФАБРИКАТІВ 

(57) Бункер для виброджування тістових напівфабрика-
тів, що складається з секційного корпусу з штуцера-
ми для подачі стисненого повітря, завантажуваль-
ного лотка і розвантажувального шибера, які мають 
спільний привод, який відрізняється тим, що осна-
щений верхньою кришкою з відкидними секціями, 
які виконані з можливістю герметичного закривання 
в період виброджування. 

  

 

A 23 

(11) 86473  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23B 5/00  

(21) a200706522  (22) 11.06.2007  
(72) Стоянова Людмила Олександрівна, Богачук Ігор 

Олегович 
(73) СТОЯНОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА, БОГА-

ЧУК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
(54) СПОСІБ КОНСЕРВУВАННЯ ПЕРЕПЕЛИНИХ ЯЄЦЬ 
(57) 1. Спосіб консервування перепелиних яєць, при 

якому попередньо оброблені дезінфікуючим розчи-
ном яйця миють водою, варять, розчиняють шкара-
лупу, видаляють підшкаралупну оболонку, очищені 
яйця миють водою, витримують в розчині, що міс-
тить кислоту, фасують в банки, додають прянощі, 
заливають маринадною заливою, банки герметично 
закупорюють і стерилізують, який відрізняється тим, 
що розчинення шкаралупи здійснюють в розчині, 
що містить 7-8 мас. % ортофосфорної кислоти при 
60-70 °С протягом 35-80 хвилин, після чого очищені 
яйця обполіскують водою і зберігають до фасуван-
ня в розчині, що містить 0,3-0,5 мас. % молочної або 
лимонної кислоти не більше 30 хвилин, а маринад-
ну заливу готують з додаванням 1,0-2,0 мас. % мо-
лочної кислоти. 
2. Спосіб консервування перепелиних яєць, при 
якому попередньо оброблені дезінфікуючим розчи-
ном яйця миють водою, варять, розчиняють шкара-
лупу у розчині оцтової кислоти, видаляють підшка-
ралупну оболонку, очищені яйця миють, витриму-
ють в розчині, що містить кислоту, фасують в банки, 
додають заливу, банки герметично закупорюють і 
стерилізують, який відрізняється тим, що яйця ва-
рять у розчині, що містить 1-2 мас. % кухонної солі, 
розчинення шкаралупи здійснюють в розчині, що 
містить 7-8 мас. % оцтової кислоти при 60-65 °С про-
тягом 35-80 хвилин, після чого очищені яйця обпо-
ліскують водою і зберігають до фасування в розчи-
ні, що містить 0,3-0,5 мас. % лимонної кислоти, а як 
заливу використовують томатний соус, яким зали-
вають перепелині яйця при масовому співвідношен-
ні, рівному 1:1. 
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3. Спосіб консервування перепелиних яєць за п. 2, 
який відрізняється тим, що томатний соус для за-
ливки яєць містить такі компоненти, мас. %: 
томатна паста 15-25
цукор 8-10
кухонна сіль 2-3
лимонна або молочна кислота 1-2
чорний або білий перець мелений 0,03
коріандр мелений 0,1
червоний гострий мелений перець 0,05
карі 0,1
вода решта.
 

 
 

(11) 86529  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
A23C 9/144 (2008.01)  

(21) a200714012  (22) 13.12.2007  
(72) Змієвський Юрій Григорович, Мирончук Валерій 

Григорович, Українець Анатолій Іванович, Кучерук 
Дмитро Дмитрович, Грушевська Ірина Олегівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) ЕЛЕКТРОДІАЛІЗАТОР 
(57) Електродіалізатор, що складається з двох елек-

тродних камер, між якими розташовані проточні ди-
люатні і непроточні розсольні камери, який відріз-
няється тим, що між двома дилюатними камерами, 
через які циркулює робочий розчин (молочна сиро-
ватка), розміщені дві непроточні розсольні камери й 
одна проточна дилюатна камера, через яку цирку-
лює розчин хлориду натрію. 

  

 

(11) 86552  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23G 9/04  

(21) a200806068  (22) 12.05.2008  
(72) Українець Анатолій Іванович, Поліщук Галина Євге-

ніївна, Рибак Ольга Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНО-ВІВСЯНОГО 

МОРОЗИВА 
(57) Спосіб виробництва молочно-вівсяного морозива, 

що включає приготування суміші, її пастеризацію, 
гомогенізацію, охолодження, визрівання, фризеру-
вання та фасування й загартовування морозива, який 
відрізняється тим, що додатково на етапі приготу-
вання суміші для морозива вносять 2-5 мас. % бо-
рошна з вівсяного зерна. 

  

 

(11) 86538  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23N 17/00 
G01F 11/00  

(21) a200801430  (22) 04.02.2008  
(72) Бойко Іван Григорович, Русальов Олександр Ми-

хайлович, Семенцов Володимир Ілліч, Щур Тарас 
Григорович 

(73) БОЙКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ, РУСАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ, СЕМЕНЦОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ, 
ЩУР ТАРАС ГРИГОРОВИЧ 

(54) ВІДЦЕНТРОВАНИЙ ЗМІШУВАЧ СИПУЧИХ КОМ-
ПОНЕНТІВ 

(57) Відцентрований змішувач сипучих компонентів, який 
містить корпус, змішувальну камеру, в якій розта-
шований обертовий вал з ротором у вигляді диска, 
з направляючим конусом, обмеженого по перимет-
ру кривою у формі спіралі Архімеда, та вивантажу-
вальний конус, який відрізняється тим, що додат-
ково обладнаний співвісними зовнішнім і внутрішнім 
бункерами, розташованими над змішувальною ка-
мерою, при цьому нижня частина внутрішнього бун-
кера виконана у вигляді циліндричного стакана, на 
зовнішній поверхні якого встановлено рухомий ста-
кан з можливістю його переміщення в осьовому нап-
рямку, а в нижніх частинах бункерів встановлені до-
затори, один з яких виконаний у вигляді кругового ре-
шітчастого кільця з можливістю коливання навколо 
своєї осі, а другий - у вигляді гвинтової спіралі, кіне-
матично зв'язаної з ротором, з можливістю її обер-
тання у циліндричному стакані внутрішнього бункера. 

  

 

A 43 

(11) 86356  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A43B 3/00 
A43B 17/00  

(21) a200503460  (22) 13.04.2005  
(72) Степанов Олександр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ВЗУТТЄВА УСТІЛКА З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ВА-

ГАМИ 
(57) 1. Устілка з вимірювальними вагами для взуття, що 

має наскрізні отвори, в яких розташовані заповнені 
рідиною або об'ємом повітря еластичні ємності, що 
з'єднані між собою та мають вигляд сосуда, який 
з'єднаний центральним  гнучким шлангом з вимірю-
вальним приладом або датчиком, або пристосуван-
ням, яка відрізняється тим, що додатково має з 
двох зовнішніх боків устілки, по всій їх поверхні, 
захисні шари, які закріплені за рахунок клею та/або 
матеріалу, який накладений на устілку та стиснутий. 
2. Устілка за п. 1, яка відрізняється тим, що додат-
ково має механізм у вигляді зворотного клапана або 
перекриваючої заслінки, який з'єднує центральним 
шланг з вимірювальним приладом або датчиком, або 
пристосуванням. 
3. Устілка за п. 1, яка відрізняється тим, що додат-
ково має кишеню та/або "липучки", та/або заклепки 
для розташування самого вимірювального приладу 
або датчика, або пристосування як закріплювальні 
деталі до взуття на його зовнішній поверхні. 
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A 61 

(11) 86527  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/107  

(21) a200713625  (22) 06.12.2007  
(72) Федорчук Єлизавета Петрівна, Сворак Мар'яна Сте-

панівна 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ СОМАТОТИПУ ЗАГИБ-

ЛОЇ ЛЮДИНИ 
(57) Спосіб відтворення соматотипу людини, який поля-

гає у визначенні рентгенограмметричних парамет-
рів п'ясткових кісток кисті людини, який відрізня-
ється тим, що на контактній рентгенограмі прово-
диться вимірювання найбільшої довжини (НД) п'яс-
ткових кісток (ПК), причому при брахіморфії НД І ПК 
дорівнює 4,92±0,05±0,15, II ПК - 7,12±0,04±0,12, III 
ПК - 6,63±0,03±0,09, IV ПК - 5,80±0,02±0,06, V ПК - 
5,43±0,06±0,18, при мезодоліхоморфії НД І ПК 
дорівнює 5,12±0,04±0,12, II ПК - 7,32±0,04±0,11, III 
ПК - 6,82±0,05±0,14, IV ПК - 5,99±0,04±0,10, V ПК - 
5,64±0,02±0,05. 

  

 

(11) 86415  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 13/00 
A61C 9/00  

(21) a200613047  (22) 11.12.2006  
(72) Данилюк Олександр Петрович 
(73) ДАНИЛЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ "РУХОМОГО" АЛЬВЕ-

ОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В РОТО-
ВІЙ ПОРОЖНИНІ 

(57) Спосіб моделювання "рухомого" альвеолярного гребе-
ня безпосередньо в ротовій порожнині, що включає 
підготовку слизової оболонки, яку здійснюють про-
сушуванням струменем повітря 2 сек., змазуванням 
розчином Писарєва-Шиллера 10 сек., який відріз-
няється тим, що в технологічному процесі моделю-
вання "рухомого" альвеолярного гребеня проводять 
спонгіозну анестезію карпульним ін'єктором з роз-
чином анестетика, в основу складки альвеолярного 
гребеня перпендикулярно до його осі, і вводять 
ін'єктор по центру структури гребеня, формують на-
бухання слизової оболонки нагнітанням розчину анес-
тетика протягом 2 хв в кількості, яка відповідає сту-
пеню податливості слизової оболонки, моделюють не-
рухомий альвеолярний відросток, нагнітанням роз-
чину анестетика в дистальні ділянки гребеня протя-
гом 1 хв в кількості, яка відповідає ступеню подат-
ливості слизової оболонки для компресійних відбит-
ків 0,8-1,5 мм, голку ін'єктора видаляють, і після цього 
знімають відбиток щелепи відомим способом. 

  

 

(11) 86518  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61F 5/01  

(21) a200710625  (22) 25.09.2007  
(72) Гоготов Анатолій Анатолійович, Яровий Євген Анд-

рійович, Сазанов Олексій Олександрович, Скрипка 
Олексій Григорович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

(54) ОРТЕЗ НА ВЕРХНЮ КІНЦІВКУ 
(57) 1. Ортез на верхню кінцівку, що включає індивіду-

альну гільзу з кріпленням у вигляді стрічки з зас-
тібками, та індивідуальні утримуючі пластикові плас-
тини із зм'якшуючим внутрішнім шаром та з укріп-
люючими шарами, індивідуальні пластини розміще-
ні на бокових сторонах тулуба та закріплені на тулу-
бі за допомогою кільцевого ременя з застібками; на 
стороні, на якій проводиться лікування плечового 
суглоба, пластина та гільза з можливістю фіксації 
сполучені між собою за допомогою плечового шар-
ніру, який включає корпус, закріплений на пластині 
та розміщений в корпусі важіль, який відрізняється 
тим, що індивідуальна приймальна гільза виконана 
у вигляді двох окремих компонентів на плече та 
передпліччя, які сполучені між собою шарнірними 
шинами плеча та передпліччя, на шині плеча вико-
нані різьбові отвори, в яких встановлені гвинти, на 
шині передпліччя - два виступи; корпус плечового 
шарніру виконано у вигляді кулі з фланцем для 
кріплення до пластини, в корпусі виконано фігурний 
виріз у вигляді поздовжнього паза та вертикального 
отвору, в який встановлена вертикальна вісь, вико-
нана у вигляді втулки, яка закріплена в корпусі за 
допомогою гнучкого стопорного кільця; в поздовж-
ньому пазу вертикальної осі з можливістю повороту 
встановлено важіль з кульовою головкою і попереч-
ним отвором, в якому встановлена поперечна вісь, 
яка закріплена на вертикальній осі; на важелі, вико-
наному з різьбою, послідовно розміщені конічна шай-
ба, яка контактно сполучена з кульовою поверхнею 
корпуса, упорний підшипник і гайка з рукоятками, 
що нагвинчена на важіль; на дистальному кінці ва-
желя за допомогою гвинтів нерухомо закріплена 
шина плеча. 
2. Ортез на верхню кінцівку за п. 1, який відрізня-
ється тим, що дистальний кінець шини передпліччя 
шарнірно сполучений з променево-зап'ястковою ши-
ною гільзи кисті та виконаний з різьбовими отвора-
ми, в яких встановлені гвинти, а на променево-за-
п'ястковій шині гільзи кисті виконано два виступи. 

  

 

(11) 86346  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61F 9/007 
A61N 5/06  

(21) 20041210457  (22) 20.12.2004  
(72) Рудковська Оксана Дмитрівна 
(73) РУДКОВСЬКА ОКСАНА ДМИТРІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУ-

КОМИ 
(57) Спосіб лікування відкритокутової глаукоми, шляхом 

проведення гіпотензивного втручання, який відріз-
няється тим, що гіпотензивне втручання проводять 
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в три етапи: супраціліарні надрізи, видалення криш-
талика з імплантацією ІОЛ та хірургічне або лазер-
не втручання або їх комбінація в ділянці фільтрую-
чої зони кута передньої камери з перервами між 
етапами, необхідними для визначення ефективнос-
ті попереднього етапу шляхом контролю гідродина-
мічних показників. 

  

 

(11) 86465  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61H 33/00 
A61H 33/14 
A61K 33/00 
A61M 37/00 
A61P 9/00  

(21) a200706078  (22) 01.06.2007  
(72) Куцаба Оксана Михайлівна, Лищишин Омелян Іва-

нович 
(73) ЛИЩИШИН ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ ЗАХ-

ВОРЮВАНЬ ПОВЕРХНЕВИХ СУДИН 
(57) Спосіб лікування захворювань поверхневих судин, 

що супроводжуються трофічними виразками нижніх 
кінцівок, який відрізняється тим, що на нижні кін-
цівки одягають герметичний полімерний чохол, який 
фіксують на тілі пацієнта, пацієнта занурюють у мі-
неральну воду, яка нагріта до 36-37° Цельсія, після 
зниження пульсу у пацієнта, через 12-15 хвилин у 
чохол подають озон, через 8-12 хвилин чохол зні-
мають та накладають стандартні медичні пов'язки. 

  

 

(11) 86385  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 8/18 
A61K 8/24 (2008.04) 
A61Q 11/00  

(21) a200602797  (22) 21.09.2004  
(31) 0322296.5 
(32) 23.09.2003 
(33) GB 
(86) PCT/EP2004/010629, 21.09.2004 
(72) Кріс Джонатан Едвард, GB 
(73) ҐЛАКСО ҐРУП ЛІМІТЕД, GB 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ, ЯКА МІСТИТЬ РОЗ-

ЧИННУ СПОЛУКУ, ЩО ЗВ'ЯЗУЄ КАЛЬЦІЙ 
(57) 1. Композиція зубної пасти, яка містить розчинну 

сполуку, що зв'язує кальцій, яка не є окисником, ця 
композиція має величину ВАД нижче 30 та вели-
чину BПiv більше 50 (при порівнянні з контролем), 
та перорально прийнятний наповнювач, при цьому 
вміст сполуки, що зв'язує кальцій, 1-20 мас. %, а 
вміст абразиву 0-5 мас. % композиції. 
2. Композиція зубної пасти за п. 1, яка, крім того, 
містить абразивний діоксид силіцію, який має ВАД 
нижче 30. 
3. Композиція зубної пасти за п. 2, де величина ВАД 
нижче 20, а величина BПiv - до 250. 
4. Композиція зубної пасти за п. 3, де вміст сполуки, 
що зв'язує кальцій, 2-15 мас. % композиції. 

5. Композиція зубної пасти за п. 4, де розчинна спо-
лука, що зв'язує кальцій, є сполукою, що утворює з 
кальцієм хелат. 
6. Композиція зубної пасти за п. 5, де сполука, що 
утворює з кальцієм хелат, є поліфосфатом або 
пірофосфатом. 
7. Композиція зубної пасти за п. 6, де пірофосфат - 
пентанатрій триполіфосфат. 
8. Композиція зубної пасти за п. 7, де вміст абра-
зиву у композиції 0 мас. %. 
9. Композиція зубної пасти за п. 8, де величину BПiv 
виміряно відносно контрольної зубної пасти, яка 
містить 14 % абразивного діоксиду силіцію Zeodent 
113 у звичайній основі, що містить воду, сорбітол, 
гліцерин, ПЕГ, ароматизатор, SLS, натрій сахарин, 
ксантанову смолу та натрій флуорид. 
10. Композиція зубної пасти за будь-яким з вище-
наведених пунктів для застосування у обробці при-
родних зубів або зубного протеза. 
11. Композиція зубної пасти за будь-яким з вище-
наведених пунктів у формі в'язкої, здатної до екс-
трузії рідини, котру можна представляти у контейне-
рі, що мнеться. 

  

 

(11) 86404  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/00 
A61K 31/565 
A61K 49/04 
A61P 5/24 (2008.04)  

(21) a200609906  (22) 14.03.2005  
(31) 04101151.1 
(32) 19.03.2004 
(33) EP 
(86) PCT/EP2005/051150, 14.03.2005 
(72) Венстра Гарм, NL, де Ґрафф Воутер, NL 
(73) Н.В. ОРҐАНОН, NL 
(54) РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ЗАСІБ ПОСТАЧАННЯ 

ЛІКІВ 
(57) 1. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків для 

підшкірного застосування контрацептивної або гор-
монозаміщувальної терапії, який містить одне від-
ділення, яке складається з (і) термопластичної по-
лімерної серцевини, завантаженої (а) контрацепти-
вно ефективною або терапевтично ефективною кі-
лькістю дезогестрелу або 3-кетодезогестрелу і (b) 
приблизно 4-30 мас. % рентгеноконтрастного мате-
ріалу та (іі) незавантаженого ліками термопластич-
ного полімерного зовнішнього шару, покриваючого 
серцевину. 
2. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за п. 1, 
де вміст рентгеноконтрастного матеріалу складає 
приблизно 6-20 мас. %. 
3. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за п. 1, 
де вміст рентгеноконтрастного матеріалу складає при-
близно 8-15 мас. %. 
4. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
будь-яким з попередніх пунктів, де рентгеноконтра-
стний матеріал у серцевині не впливає на вивіль-
нення дезогестрелу або 3-кетодезогестрелу із за-
собу. 
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5. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
будь-яким з попередніх пунктів, де рентгеноконтра-
стні частинки не мігрують назовні імплантату. 
6. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
будь-яким з попередніх пунктів, де рентгеноконтра-
стним матеріалом є барій сульфат. 
7. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за будь-
яким з попередніх пунктів, де засіб є імплантатом. 
8. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
будь-яким з попередніх пунктів, де термопластич-
ним полімером є поліетилен-вінілацетат. 
9. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків для 
підшкірного застосування контрацептивної або гор-
монозаміщувальної терапії, який містить одне від-
ділення, яке складається з (і) термопластичної по-
лімерної серцевини, завантаженої контрацептивно 
ефективною або терапевтично ефективною кількі-
стю дезогестрелу або 3-кетодезогестрелу, яка міс-
тить інертний металевий дріт та (іі) незавантаже-
ного ліками термопластичного полімерного зовніш-
нього шару, покриваючого серцевину. 
10. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
п. 9, де металевий дріт у серцевині не впливає на 
вивільнення дезогестрелу або 3-кетодезогестрелу 
із засобу. 
11. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
п. 9 або 10, де інертний металевий дріт є титановим 
дротом. 
12. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
будь-яким з пп. 9-11, де засіб є імплантатом. 
13. Рентгеноконтрастний засіб постачання ліків за 
будь-яким з пп. 9-12, де термопластичним поліме-
ром є поліетилен-вінілацетат. 

  

 

(11) 86565  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/06 
A61K 35/00  

(21) a200815278  (22) 30.12.2008  
(72) Цмокалюк Леонід Іванович 
(73) ЦМОКАЛЮК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ 
(54) УНІВЕРСАЛЬНА БІОЛОГІЧНА МАЗЬ, СПОСІБ ЛІ-

КУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН ТА СПОСІБ ЛІКУВАН-
НЯ ХІМІЧНИХ ОПІКІВ СТРАВОХОДУ 

(57) 1. Універсальна біологічна мазь, яка відрізняється 
тим, що містить віск бджолиний, жир тваринного по-
ходження, олію рослинного походження, мед бджо-
линий, комплекс вітамінів АЕКОЛ при наступному 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
віск бджолиний 5-10
жир тваринного походження 25-40
олія рослинного походження 30-50
мед бджолиний 20-30
комплекс вітамінів АЕКОЛ 0,3-0,5.
2. Універсальна біологічна мазь за п. 1, яка відріз-
няється тим, що додатково містить прополіс в кіль-
кості 0,5-1,0 мас. %. 
3. Універсальна біологічна мазь за п. 1 або п. 2, яка 
відрізняється тим, що додатково містить обезбо-
люючі засоби в кількості 0,5-1,0 мас. %. 
4. Універсальна біологічна мазь за пп. 1-3, яка від-
різняється тим, що додатково містить 0,5-1,0 мас. % 
антибіотиків. 

5. Спосіб лікування опікових ран, який відрізня-
ється тим, що попередньо рану обробляють дезін-
фікуючим розчином, потім на рану накладають сер-
ветку товщиною не менше 10 шарів, на внутрішню 
поверхню якої нанесена мазь за п. 1, причому на пер-
шому етапі лікування серветку накладають 2 рази 
на добу до припинення активного виділення рідини 
з рани, потім на другому етапі вказану процедуру ви-
конують 1 раз на добу і продовжують до відроджен-
ня фібринових плівок і формування грануляційної 
тканини, далі на 3-му етапі пов'язку накладають 1 
раз на добу до прояснення шкіри до рівня оточую-
чої шкіри. 
6. Спосіб лікування хімічних опіків стравоходу, який 
відрізняється тим, що на фоні реанімаційних за-
ходів здійснюють лікування препаратом за п. 1 шля-
хом його прийому 5-10 мл per os через кожні 1-2 го-
дини, на 3-5 добу - через кожні 3 години і далі через 
4 години до повного видужання під контролем ендо-
скопії. 

  

 

(11) 86413  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
A61K 9/36 (2008.04)  

(21) a200612933  (22) 07.06.2005  
(31) 60/577,668 
(32) 07.06.2004 
(33) US 
(86) PCT/US2005/019972, 07.06.2005 
(72) Кларк Джон К., US/US, Мічелуччі Джон Дж., US/US, 

Шерман Дебора М., US/US 
(73) УАЙЄТ, US 
(54) ЦУКРОВЕ ПОКРИТТЯ ТА ТВЕРДА ДОЗОВАНА 

ФОРМА, ЩО ЙОГО МІСТИТЬ 
(57) 1. Композиція, що включає воду і твердий компо-

нент, який включає: 
від приблизно 30 мас. % до приблизно 60 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 3 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 50 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
терапевтичний засіб у кількості до приблизно 3 мас. %; 
необов'язково, другий полімер, який є водорозчин-
ним або піддається диспергуванню у воді, в кіль-
кості до приблизно 20 мас. %; і, 
необов'язково, принаймні один пластифікатор у 
кількості до приблизно 8 мас. %. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
перебуває у формі водної суспензії. 
3. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що включає: 
від приблизно 75 мас. % до приблизно 85 мас. % 
води; і 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 25 мас. % 
твердих компонентів. 
4. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що зв'язувальний компонент включає мік-
рокристалічну целюлозу. 
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5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що гідроксіалкілцелюлоза включає гід-
роксіетилцелюлозу або гідроксипропілцелюлозу. 
6. Композиція за п. 5, яка відрізняється тим, що 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілцелю-
лозу. 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізня-
ється тим, що розчинний у воді полімер включає 
гідроксипропілметилцелюлозу, гуміарабік, карбокси-
метилцелюлозу натрію, декстрин, альгінову кисло-
ту, желатин, гуарову смолу, метилцелюлозу, альгі-
нат натрію, зеїн, полівінілпіролідон, співполімер вініл-
піролідину-вінілацетату, співполімер вінілацетату-кро-
тонової кислоти або співполімер етилакрилату-ме-
такрилової кислоти. 
8. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу, карбоксиметилцелюлозу натрію 
або метилцелюлозу. 
9. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропілме-
тилцелюлозу. 
10. Композиція за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізня-
ється тим, що пластифікатор включає пропіленглі-
коль, гліцерин, триметилпропан, полімери поліети-
ленгліколю, дибутилсебацинат, ацетильовані моно-
гліцериди, діетилфталат, триацетин, гліцерилтриа-
цетат, ацетилтриетилцитрат або триетилцитрат. 
11. Композиція за п. 10, яка відрізняється тим, що 
пластифікатор включає поліетиленгліколь. 
12. Композиція за будь-яким з пп. 1-11, яка відріз-
няється тим, що цукор включає цукрозу, декстрозу, 
мальтозу, глюкозу, фруктозу, галактозу, манозу, лак-
тозу, трегалозу, лактулозу, левулозу, рафінозу, ри-
бозу, ксилозу, сорбіт, маніт, ксиліт, еритрит, маль-
тит, лактит, ізомальт або поліальдитол. 
13. Композиція за п. 12, яка відрізняється тим, що 
цукор включає цукрозу. 
14. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, яка відріз-
няється тим, що: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілцелю-
лозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогестеро-
нацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініла-
цетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор, якщо присутній, включає поліети-
ленгліколь. 
15. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, яка відріз-
няється тим, що компонент твердих частинок вклю-
чає: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 55 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 9 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 7 мас. % при-
наймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 25 мас. % до приблизно 40 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 

необов'язково, від приблизно 3 мас. % до приблиз-
но 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергуван-
ню у воді; і 
від приблизно 2 мас. % до приблизно 4 мас. % при-
наймні одного пластифікатора. 
16. Композиція за п. 15, яка відрізняється тим, що: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілце-
люлозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогесте-
ронацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініла-
цетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор включає поліетиленгліколь. 
17. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, яка відріз-
няється тим, що компонент твердих частинок вклю-
чає: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 45 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 7,5 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 5,5 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 20 мас. % до приблизно 30 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
необов'язково, від приблизно 3 мас. % до приблиз-
но 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергуван-
ню у воді; і 
від приблизно 2,5 мас. % до приблизно 3,5 мас. % 
принаймні одного пластифікатора. 
18. Композиція за п. 17, яка відрізняється тим, що: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілце-
люлозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогесте-
ронацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініл-
ацетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор включає поліетиленгліколь. 
19. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, яка відріз-
няється тим, що терапевтичним засобом є медрок-
сипрогестеронацетат. 
20. Композиція за п. 19, яка відрізняється тим, що 
медроксипрогестеронацетат міститься в кількості 
від приблизно 0,5 мг до приблизно 10 мг. 
21. Композиція за будь-яким з пп. 1-20, яка відріз-
няється тим, що включає другий полімер, який є 
водорозчинним або піддається диспергуванню у 
воді. 
22. Композиція за п. 21, яка відрізняється тим, що 
другий полімер включає полівінілацетат, етилце-
люлозу, поліметакрилат або полівініловий спирт. 
23. Композиція за п. 21, яка відрізняється тим, що 
другий полімер включає поліметакрилат. 
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24. Композиція за п. 23, яка відрізняється тим, що 
поліметакрилат включає нейтральні естери метак-
рилової кислоти. 
25. Композиція за п. 24, яка відрізняється тим, що 
нейтральні естери метакрилової кислоти включа-
ють гідрохлорид триметиламонійетилметакрилату в 
молярному відношенні груп четвертинного амонію 
до нейтральних естерних груп 1:20. 
26. Композиція за п. 24, яка відрізняється тим, що 
нейтральні естери метакрилової кислоти включа-
ють гідрохлорид триметиламонійетилметакрилату в 
молярному відношенні груп четвертинного амонію 
до нейтральних естерних груп 1:40. 
27. Композиція за п. 24, яка відрізняється тим, що 
нейтральні естери метакрилової кислоти не мають 
будь-яких функціональних груп. 
28. Композиція за будь-яким з пп. 21-27, яка відріз-
няється тим, що другий полімер міститься в кіль-
кості від приблизно 3 мас. % до приблизно 20 мас. % 
від вмісту твердих компонентів. 
29. Композиція за будь-яким з пп. 1-28, яка відріз-
няється тим, що є придатною для розпилення. 
30. Тверда лікарська форма, що включає матеріал 
ядра та принаймні одне покриття, нанесене на 
нього, в якій покриття включає: 
від приблизно 30 мас. % до приблизно 60 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 3 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 50 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
терапевтичний засіб у кількості до приблизно 3 мас. %; 
необов'язково, другий полімер, який є водорозчин-
ним або піддається диспергуванню у воді, у кількос-
ті до приблизно 20 мас. %; і 
необов'язково, принаймні один пластифікатор у кіль-
кості до приблизно 8 мас. %. 
31. Тверда лікарська форма за п. 30, яка відрізня-
ється тим, що в покритті: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілце-
люлозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогесте-
ронацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініл-
ацетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор, якщо присутній, включає поліети-
ленгліколь. 
32. Тверда лікарська форма за п. 30, яка відрізня-
ється тим, що покриття включає: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 55 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 9 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 7 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 25 мас. % до приблизно 40 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 

необов'язково, від приблизно 3 мас. % до приблиз-
но 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергуван-
ню у воді; і 
від приблизно 2 мас. % до приблизно 4 мас. % при-
наймні одного пластифікатора. 
33. Тверда лікарська форма за п. 32, яка відрізня-
ється тим, що в покритті: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілцелю-
лозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогесте-
ронацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініл-
ацетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або поліві-
ніловий спирт; і 
пластифікатор включає поліетиленгліколь. 
34. Тверда лікарська форма за п. 30, яка відрізня-
ється тим, що покриття включає: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 45 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 7,5 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 5,5 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 20 мас. % до приблизно 30 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
необов'язково, від приблизно 3 мас. % до при-
близно 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергу-
ванню у воді; і 
від приблизно 2,5 мас. % до приблизно 3,5 мас. % 
принаймні одного пластифікатора. 
35. Тверда лікарська форма за п. 34, яка відрізня-
ється тим, що в покритті: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілце-
люлозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогестеро-
нацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініла-
цетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор включає поліетиленгліколь. 
36. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
35, яка відрізняється тим, що другий полімер по-
криття включає полівінілацетат, етилцелюлозу, по-
ліметакрилат або полівініловий спирт. 
37. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
36, яка відрізняється тим, що другий полімер по-
криття включає поліметакрилат. 
38. Тверда лікарська форма за п. 37, яка відрізня-
ється тим, що поліметакрилат включає нейтральні 
естери метакрилової кислоти. 
39. Тверда лікарська форма за п. 38, яка відрізня-
ється тим, що нейтральні естери метакрилової кис-
лоти включають хлорид триметиламонійетилметак-
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рилату в молярному відношенні груп четвертинного 
амонію до нейтральних естерних груп 1:20. 
40. Тверда лікарська форма за п. 38, яка відрізня-
ється тим, що нейтральні естери метакрилової кис-
лоти включають хлорид триметиламонійетилметак-
рилату в молярному відношенні груп четвертинного 
амонію до нейтральних естерних груп 1:40. 
41. Тверда лікарська форма за п. 38, яка відрізня-
ється тим, що нейтральні естери метакрилової кис-
лоти не мають будь-яких функціональних груп. 
42. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
41, яка відрізняється тим, що другий полімер по-
криття міститься в кількості від приблизно 3 мас. % 
до приблизно 20 мас. %. 
43. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
42, яка відрізняється тим, що має форму таблет-
ки, вкритої оболонкою. 
44. Тверда лікарська форма за п. 43, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає кольорову обо-
лонку, поліровану оболонку або кольорову оболон-
ку і поліровану оболонку. 
45. Тверда лікарська форма за п. 43 або 44, яка 
відрізняється тим, що покриття нанесено прямо на 
матеріал ядра. 
46. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
45, яка відрізняється тим, що: матеріал ядра вклю-
чає від приблизно 30 мас. % до приблизно 70 мас. % 
лікарської форми; і покриття включає від приблизно 
30 мас. % до приблизно 70 мас. % лікарської форми. 
47. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
45, яка відрізняється тим, що: 
матеріал ядра включає від приблизно 40 мас. % до 
приблизно 60 мас. % лікарської форми; і 
покриття включає від приблизно 40 мас. % до при-
близно 60 мас. % лікарської форми. 
48. Тверда лікарська форма за п. 46, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає: 
від приблизно 0,5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
кольорової оболонки; і 
від приблизно 0,1 мас. % до приблизно 5 мас. % 
полірованої оболонки. 
49. Тверда лікарська форма за п. 47, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає: 
від приблизно 0,5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
кольорової оболонки; і 
від приблизно 0,1 мас. % до приблизно 5 мас. % 
полірованої оболонки. 
50. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
43, яка відрізняється тим, що матеріал ядра вклю-
чає терапевтичний засіб. 
51. Тверда лікарська форма за п. 50, яка відрізня-
ється тим, що матеріал ядра додатково включає 
принаймні один фармацевтично прийнятний напов-
нювач. 
52. Тверда лікарська форма за п. 51, яка відрізня-
ється тим, що наповнювач матеріалу ядра включає 
целюлозний матеріал, цукор або їх суміш. 
53. Тверда лікарська форма за п. 52, яка відрізня-
ється тим, що целюлозний матеріал наповнювача 
матеріалу ядра присутній у кількості від приблизно 
15 мас. % до приблизно 50 мас. % від загальної ма-
си твердої лікарської форми. 
54. Тверда лікарська форма за п. 52, яка відрізня-
ється тим, що целюлозний матеріал наповнювача 
матеріалу ядра присутній у кількості від приблизно 

18 мас. % до приблизно 40 мас. % від загальної ма-
си твердої лікарської форми. 
55. Тверда лікарська форма за п. 52, яка відрізня-
ється тим, що целюлозний матеріал наповнювача 
матеріалу ядра присутній у кількості від приблизно 
40 мас. % до приблизно 45 мас. % від загальної ма-
си твердої лікарської форми. 
56. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 52-
55, яка відрізняється тим, що цукор наповнювача 
матеріалу ядра включає моногідрат лактози або 
лактозу. 
57. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 53-
56, яка відрізняється тим, що фармацевтично при-
йнятний наповнювач матеріалу ядра включає суміш 
моногідрату лактози й один або більшу кількість гід-
роксипропілметилцелюлози, мікрокристалічної целю-
лози або натрійкарбоксиметилцелюлози. 
58. Тверда лікарська форма за п. 57, яка відрізня-
ється тим, що суміш наповнювача матеріалу ядра 
включає від приблизно 4 мас. % до приблизно 35 
мас. % моногідрату лактози і від приблизно 20 мас. % 
до приблизно 40 мас. % целюлозних похідних, ви-
ходячи з загальної маси твердої лікарської форми. 
59. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 50-
58, яка відрізняється тим, що терапевтичний засіб 
матеріалу ядра є кон'югованим естрогеном або 
комбінацією кон'югованих естрогенів. 
60. Тверда лікарська форма за п. 59, яка відрізня-
ється тим, що кон'юговані естрогени забезпечені як 
зневоднені кон'юговані естрогени з лактозою. 
61. Тверда лікарська форма за п. 60, яка відрізня-
ється тим, що кон'юговані естрогени присутні в зне-
воднених кон'югованих естрогенах з лактозою у 
концентрації приблизно 4,3 мас. %. 
62. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 59-
61, яка відрізняється тим, що кон'юговані естро-
гени присутні у кількості: 
від приблизно 0,1 мг до приблизно 5 мг; або 
від приблизно 0,3 мг до приблизно 2 мг. 
63. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 59-
62, яка відрізняється тим, що 
кон'юговані естрогени присутні, від загальної маси 
твердої лікарської форми, в сухій масі, у кількості: 
від приблизно 0,05 мас. % до приблизно 1,0 мас. %; 
або 
від приблизно 0,1 мас. % до приблизно 0,3 мас. %. 
64. Тверда лікарська форма за п. 59, яка відрізня-
ється тим, що від загальної маси твердої лікарської 
форми, в сухій масі, матеріал ядра включає: 
від приблизно 0,1 мас. % до приблизно 0,3 мас. % 
кон'югованих естрогенів; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 35 мас. % 
моногідрату лактози; 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
мікрокристалічної целюлози; 
від приблизно 10 мас. % до приблизно 35 мас. % 
гідроксипропілметилцелюлози; і 
від приблизно 0 до приблизно 1 мас. % мастиль-
ного матеріалу. 
65. Тверда лікарська форма за п. 64, яка відрізня-
ється тим, що покриття включає за масою як відсо-
ток від твердих частинок у покритті: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 55 мас. % 
цукрози; 
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від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 9 мас. % 
мікрокристалічної целюлози; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 7 мас. % 
гідроксипропілцелюлози; 
від приблизно 25 мас. % до приблизно 40 мас. % 
гідроксипропілметилцелюлози; 
необов'язково, від приблизно 3 мас. % до при-
близно 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергу-
ванню у воді; і 
від приблизно 2 мас. % до приблизно 4 мас. % 
поліетиленгліколю. 
66. Тверда лікарська форма, що включає матеріал 
ядра і принаймні одне покриття, нанесене на нього, 
де на основі сухої маси від загальної маси твердої 
лікарської форми матеріал ядра включає: 
від приблизно 0,1 мас. % до приблизно 0,3 мас. % 
кон'югованих естрогенів; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 35 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 10 мас. % до приблизно 35 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; і 
від приблизно 0 до приблизно 1 мас. % принаймні 
одного мастильного матеріалу; і 
покриття включає: 
від приблизно 30 мас. % до приблизно 60 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 3 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 50 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
терапевтичний засіб у кількості до приблизно 3 мас. %; 
необов'язково, другий полімер, який є водорозчин-
ним або піддається диспергуванню у воді, у кількос-
ті до приблизно 20 мас. %; і 
необов'язково, принаймні один пластифікатор у 
кількості до приблизно 8 мас. %. 
67. Тверда лікарська форма за п. 66, яка відрізня-
ється тим, що в матеріалі ядра: 
цукор включає моногідрат лактози; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; і 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу. 
68. Тверда лікарська форма за п. 66 або 67, яка 
відрізняється тим, що в покритті: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілце-
люлозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогестеро-
нацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініл-
ацетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор, якщо присутній, включає поліети-
ленгліколь. 
69. Тверда лікарська форма за п. 66, яка відрізня-
ється тим, що покриття включає: 

від приблизно 35 мас. % до приблизно 55 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 9 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 7 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 25 мас. % до приблизно 40 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
необов'язково, від приблизно 3 мас. % до при-
близно 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергу-
ванню у воді; і 
від приблизно 2 мас. % до приблизно 4 мас. % 
принаймні одного пластифікатора. 
70. Тверда лікарська форма за п. 69, яка відрізня-
ється тим, що в покритті: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілцелю-
лозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогестеро-
нацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініла-
цетат, етилцелюлозу, поліметакрилат 
або полівініловий спирт; і 
пластифікатор включає пропіленгліколь. 
71. Тверда лікарська форма за п. 66, яка відрізня-
ється тим, що покриття включає: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 45 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 7,5 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 5,5 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 20 мас. % до приблизно 30 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
необов'язково, від приблизно 3 мас. % до при-
близно 20 мас. % другого полімеру, який є водороз-
чинним або піддається диспергуванню у воді; і 
від приблизно 2,5 мас. % до приблизно 3,5 мас. % 
принаймні одного пластифікатора. 
72. Тверда лікарська форма за п. 71, яка відрізня-
ється тим, що в покритті: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілце-
люлозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогестеро-
нацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініл-
ацетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор включає пропіленгліколь. 
73. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
72, яка відрізняється тим, що покриття не містить 
другий полімер. 
74. Тверда лікарська форма за будь-яким з пп. 30-
72, яка відрізняється тим, що другий полімер - 
поліметакрилат. 
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75. Тверда лікарська форма за п. 66, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає кольорову обо-
лонку, поліровану оболонку і/або кольорову обо-
лонку і поліровану оболонку. 
76. Тверда лікарська форма, яка включає: 
ядро таблетки, що включає: 
приблизно 11 мг зневоднених кон'югованих естро-
генів з лактозою, що містять приблизно 4,3 мас. % 
кон'югованих естрогенів; 
приблизно 58 мг моногідрату лактози; 
приблизно 18 мг мікрокристалічної целюлози; 
приблизно 33 мг гідроксипропілметилцелюлози; і 
менше, ніж приблизно 1 мг мастильного матеріалу; 
покриття, що включає: 
приблизно 1,5 мг терапевтичного засобу, де вказа-
ний терапевтичний засіб включає медроксипроге-
стеронацетат; 
приблизно 37 мг цукрози; 
приблизно 6 мг мікрокристалічної целюлози; 
приблизно 4,5 мг гідроксипропілцелюлози; 
приблизно 25 мг гідроксипропілметилцелюлози; 
приблизно 3 мг поліетиленгліколю 400; і 
приблизно 47 мг поліметакрилату; 
кольорова оболонка включає приблизно 0,2 мг 
барвника; і 
полірована оболонка включає приблизно 2 мг 
полірувального засобу. 
77. Спосіб, що включає: 
одержання ядра таблетки; 
нанесення на ядро таблетки композиції цукрової 
глазурі, що включає воду і тверді компоненти, як виз-
начено в будь-якому з пунктів від 1 до 29. 
78. Спосіб за п. 77, який відрізняється тим, що 
компонент твердих частинок цукрової глазурі вклю-
чає другий полімер, який є водорозчинним або під-
дається диспергуванню у воді. 
79. Спосіб за п. 78, який відрізняється тим, що 
другий полімер компонента твердих частинок цук-
рової глазурі включає полівінілацетат, етилцелюло-
зу, поліметакрилат або полівініловий спирт. 
80. Спосіб за п. 78, який відрізняється тим, що 
другий полімер компонента твердих частинок цук-
рової глазурі включає поліметакрилат. 
81. Спосіб за будь-яким з пп. 77-80, який відрізня-
ється тим, що додатково включає стадію нанесен-
ня кольорової оболонки, полірованої оболонки і/або 
кольорової оболонки і полірованої оболонки на яд-
ро таблетки, вкритої оболонкою. 
82. Спосіб за будь-яким з пп. 77-81, який відрізня-
ється тим, що ядро таблетки включає терапевтичний 
засіб і один або більше целюлозний матеріал, де це-
люлозний матеріал складає від приблизно 30 мас. % 
до приблизно 50 мас. % від ядра таблетки. 
83. Спосіб за п. 82, який відрізняється тим, що яд-
ро таблетки додатково включає від приблизно 10 мас. % 
до приблизно 65 мас. % моногідрату лактози від ма-
си ядра таблетки. 
84. Спосіб за п. 77, який відрізняється тим, що яд-
ро таблетки включає, від маси ядра таблетки: 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 15 мас. % 
зневоднених кон'югованих естрогенів з лактозою, 
що містить приблизно 4,3 мас. % кон'югованого ес-
трогену, 
від приблизно 10 мас. % до приблизно 65 мас. % 
принаймні одного цукру; 

від приблизно 10 мас. % до приблизно 20 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 70 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; і 
від приблизно 0 до приблизно 1 мас. % принаймні 
одного мастильного матеріалу. 
85. Спосіб за п. 84, який відрізняється тим, що в 
ядрі таблетки: 
цукор включає моногідрат лактози; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; і 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу. 
86. Спосіб за п. 84, який відрізняється тим, що твер-
дий компонент композиції цукрової глазурі включає: 
від приблизно 35 мас. % до приблизно 55 мас. % 
принаймні одного цукру, 
від приблизно 5,5 мас. % до приблизно 9 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 4 мас. % до приблизно 7 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 25 мас. % до приблизно 40 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
необов'язково, від приблизно 3 мас. % до при-
близно 20 мас. % другого полімеру, 
який є водорозчинним або піддається диспергуван-
ню у воді; і 
від приблизно 2 мас. % до приблизно 4 мас. % при-
наймні одного пластифікатора. 
87. Спосіб за п. 86, який відрізняється тим, що в 
компоненті твердих частинок цукрової глазурі: 
цукор включає цукрозу; 
зв'язувальний компонент включає мікрокристалічну 
целюлозу; 
гідроксіалкілцелюлоза включає гідроксипропілцелю-
лозу; 
розчинний у воді полімер включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу; 
терапевтичний засіб включає медроксипрогестеро-
нацетат; 
другий полімер, якщо присутній, включає полівініл-
ацетат, етилцелюлозу, поліметакрилат або полівіні-
ловий спирт; і 
пластифікатор включає поліетиленгліколь. 
88. Спосіб за будь-яким з пп. 84-87, який відрізня-
ється тим, що додатково включає стадію нанесен-
ня кольорової оболонки, полірованої оболонки і/або 
кольорової оболонки і полірованої оболонки на 
ядро таблетки, вкритої оболонкою. 
89. Спосіб за п. 81 або 88, який відрізняється тим, 
що ядра таблеток розміщені на барабані, в якому по-
слідовно розпилюються композиції цукрової глазурі, 
кольорової оболонки і полірованої оболонки. 
90. Спосіб за п. 89, який відрізняється тим, що за-
значений барабан є перфорованим барабаном. 
91. Спосіб за п. 90, який відрізняється тим, що за-
значений перфорований барабан має бічні отвори. 
92. Спосіб за будь-яким з пп. 89-91, який відрізня-
ється тим, що композиція цукрової глазурі розпи-
люється зі швидкістю потоку повітря від приблизно 
500 кубічних футів на хвилину до приблизно 9000 
кубічних футів на хвилину. 
93. Спосіб за будь-яким з пп. 89-91, який відрізня-
ється тим, що композиція цукрової глазурі розпи-
люється зі швидкістю потоку повітря від приблизно 
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1000 кубічних футів на хвилину до приблизно 5000 
кубічних футів на хвилину. 
94. Спосіб за п. 92 або 93, який відрізняється тим, 
що температура ядра таблетки становить від при-
близно 35 °С до приблизно 50 °С з температурою 
притічного повітря від приблизно 50 °С до при-
близно 80 °С. 
95. Спосіб за п. 77, який відрізняється тим, що 
ядро таблетки додатково включає кон'югований ес-
троген або комбінацію кон'югованих естрогенів. 
96. Спосіб, що складається по суті з: 
розміщення стиснутого ядра таблетки, що включає 
принаймні один терапевтичний засіб і принаймні 
один фармацевтично прийнятний наповнювач у 
перфорованому барабані для нанесення покриття; 
розпилення на ядро таблетки композиції цукрової 
глазурі, що включає воду і тверді компоненти: 
від приблизно 30 мас. % до приблизно 60 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 3 мас. % до приблизно 10 мас. % 
принаймні однієї гідроксіалкілцелюлози; 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 50 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; 
терапевтичний засіб у кількості до приблизно 3 мас. %; 
необов'язково, другий полімер, який є водорозчин-
ним або піддається диспергуванню у воді, у кількос-
ті до приблизно 20 мас. %; і 
необов'язково, принаймні один пластифікатор у кіль-
кості до приблизно 8 мас. %;  
розпилення кольорової оболонки на цукрову глазур; і 
розпилення полірованої оболонки на кольорову 
оболонку,  
де всі етапи розпилення виконуються в одному ба-
рабані. 
97. Спосіб за п. 96, який відрізняється тим, що 
ядро таблетки включає: 
від приблизно 5 мас. % до приблизно 15 мас. % 
зневоднених кон'югованих 
естрогенів з лактозою, що містить приблизно 4,3 
мас. % кон'югованого естрогену; 
від приблизно 10 мас. % до приблизно 65 мас. % 
принаймні одного цукру; 
від приблизно 10 мас. % до приблизно 20 мас. % 
принаймні одного зв'язувального компонента; 
від приблизно 15 мас. % до приблизно 70 мас. % 
принаймні одного розчинного у воді полімеру; і 
від приблизно 0 до приблизно 1 мас. % принаймні 
одного мастильного матеріалу. 
98. Спосіб за п. 97, який відрізняється тим, що те-
рапевтичний засіб присутній в композиції цукрової 
глазурі включає медроксипрогестеронацетат. 
99. Таблетка, вкрита оболонкою, підготовлена за 
допомогою способу за будь-яким із пп. 96-98. 
100. Таблетка, вкрита оболонкою, підготовлена за 
допомогою способу за будь-яким із пп. 77-95. 
101. Таблетка, вкрита оболонкою, за п. 99 або 100, 
яка відрізняється тим, що співвідношення цукрової 
глазурі з ядром таблетки становить від приблизно 
3:1 до приблизно 1:3. 
102. Таблетка, вкрита оболонкою, за п. 99 або 100, 
яка відрізняється тим, що співвідношення цукрової 
глазурі з ядром таблетки становить від приблизно 
2:1 до приблизно 1:2. 

103. Таблетка, вкрита оболонкою, за п. 99 або 100, 
яка відрізняється тим, що співвідношення цукрової 
глазурі з ядром таблетки становить від приблизно 
1.25:1 до приблизно 1:1.25. 
104. Множина таблеток, вкритих оболонкою, за будь-
яким з пп. 99-103, які відрізняються тим, що відсо-
ток тріщин у цукровій глазурі є меншим ніж 6 відсотків. 
105. Множина таблеток, вкритих оболонкою, за будь-
яким з пп. 99-103, які відрізняються тим, що відсо-
ток тріщин у зазначеній цукровій глазурі становить 
від приблизно 1 до приблизно 5 відсотків. 
106. Множина таблеток, вкритих оболонкою, за будь-
яким з пп. 99-103, які відрізняються тим, що відсо-
ток тріщин у зазначеній цукровій глазурі становить 
менше ніж 1 відсоток. 

  

 

(11) 86441  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/14 
A61K 31/385 
A61P 1/00 
A61P 39/00  

(21) a200703481  (22) 30.03.2007  
(72) Новік Іван Іванович 
(73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ 

"ГАЛИЧФАРМ", НОВІК ІВАН ІВАНОВИЧ, ВІДКРИ-
ТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПА-
РАТ" 

(54) (2-ГІДРОКСІЕТИЛ)ТРИМЕТИЛАМОНІЮ ТІОКТАТ (ХО-
ЛІНУ ТІОКТАТ), ЩО МАЄ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНУ, 
ГІПОАМОНІЄМІЧНУ ТА ДЕТОКСИКУЮЧУ ДІЮ, СПО-
СІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ, ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМ-
ПОЗИЦІЯ НА ЙОГО ОСНОВІ 

(57)  1. (2-Гідроксіетил)триметиламонію тіоктат (холіну 
тіоктат) формули 

OH

CH3

H3C

H3C

N+ S S

H

O

-O

, 
що має гепатопротекторну, гіпоамоніємічну та дето-
ксикуючу дію. 
2. Спосіб одержання (2-гідроксіетил)триметиламо-
нію тіоктату (холіну тіоктату), що включає розчинен-
ня у полярних розчинниках основи і органічної кис-
лоти з подальшим виділенням цільового продукту, 
який відрізняється тим, що як основу використову-
ють холіну основу, як органічну кислоту - тіоктову кис-
лоту, як полярні розчинники використовують воду 
та/або спирт етиловий, а виділення цільового про-
дукту здійснюють шляхом вилучення розчинника будь-
яким відомим способом. 
3. Фармацевтична композиція, що містить активну 
речовину і один або більше фармацевтично прий- 
нятних носіїв або розчинників, яка відрізняється тим, 
що як активну речовину вона містить (2-гідроксіетил)-
триметиламонію тіоктат (холіну тіоктат) формули 

OH

CH3

H3C

H3C

N+ S S

H

O

-O

, 
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що має гепатопротекторну, гіпоамоніємічну та дето-
ксикуючу дію. 

  

 

(11) 86371  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/55 
A61K 9/20  

(21) a200511330  (22) 26.05.2004  
(31) PI0302017-7 
(32) 02.06.2003 
(33) BR 
(86) PCT/BR2004/000076, 26.05.2004 
(72) Вандоні Гуідо, IT/IT, Оліані Карло, BR/BR, Коелхо 

Адріано, BR/BR, Занібоні Ені, BR/BR 
(73) СІГМА ФАРМА ЛТДА., BR 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ АГО-

НІСТА БЕНЗОДІАЗЕПІНУ 
(57) 1. Фармацевтична композиція, сформована для пі-

д'язикового введення, яка відрізняється тим, що 
включає: 
a) принаймні один агоніст рецептора бензодіазепі-
ну, вибраний з групи, яка складається з діазепаму, 
лоразепаму, бромазепаму, триазоламу, альпразо-
ламу, флунітразепаму, нітразепаму та малеату мі-
дазоламу, та  
b) принаймні 70 % за масою композиції наповнюва-
чів, де наповнювачі становлять у масовому співвід-
ношенні від кінцевої композиції: 40-45 % лактози, 
15-27 % сорбіту і 12-16 % целюлози. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що наповнювачі становлять від 75 до 85 % 
від маси кінцевої фармацевтичної композиції.  
3. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, яка від-
різняється тим, що наповнювачі присутні у на-
ступному співвідношенні - лактоза:целюлоза:сорбіт- 
3:1,4-2,7:1. 
4. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить принаймні один 
член з групи, яка включає розріджувачі, змащувачі, 
агрегатори, підсолоджувачі, регулятори смаку, аро-
матизатори, дезінтегратори. 
5. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що включає дозовану одиницю принайм-
ні одного з наступних компонентів:  
a) 2,5 або 10 мг діазепаму,  
b) від 1 до 2,5 мг лоразепаму,  
c) від 1 до 6 мг бромазепаму, 
d) від 0,125 до 0,25 мг триазоламу,  
е) від 0,25 до 1 мг альпразоламу,  
f) від 1 до 2 мг флунітразепаму,  
g) 5 мг нітразепаму і 
h) від 5 до 15 мг малеату мідазоламу. 
6. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що сформована як таблетка для під'язи-
кового введення, що містить від 0,125 до 10 % за ма-
сою агоніста рецептора бензодіазепіну. 
7. Фармацевтична композиція за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що наповнювачі складають від 75 до 85 % 
за масою кінцевої фармацевтичної композиції, де 
співвідношення лактози:целюлози:сорбіту становить 
3:1,4-2,7:1, та наповнювачі додатково включають 
суміш від 6 до 15 % кукурудзяного крохмалю, від 0,5 
до 1 % стеарату магнію як змащувача, від 0,1 до 1 % 

натрію сахарину, від 0,05 до 2,5 % лимонного, апель-
синового ароматизатора або їх комбінацій, до 5 % 
кросповідону як дезінтегратора і до 0,05 % барв-
ника. 

  

 

(11) 86399  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/185 
A61P 35/00 
A61P 17/06 (2006.01)  

(21) a200609127  (22) 16.02.2005  
(31) P200400371 
(32) 17.02.2004 
(33) ES 
(86) PCT/ES2005/070017, 16.02.2005 
(72) Куевас Санчес Педро, ES/ES, Ромеро Гаррідо Ан-

тоніо, ES/ES, Лосано Пуерто Роса Марія, ES/ES, Гі-
менес Галлего Гіллермо, ES/ES, Валверде Лопес 
Серафін, ES/ES 

(73) АКСЬЙОН МЕДІСІНЕС, С.Л., ES 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ 2,5-ДИГІДРОКСИБЕНЗОЛСУЛЬ-

ФОНОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІ-
КІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВО-
РОБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД АНГІОГЕНЕЗУ 

(57) 1. Застосування 2,5-дигідроксибензолсульфонової 
кислоти або будь-якої з її фармацевтично прийнят-
них солей для виготовлення ліків, які застосовують 
для лікування хвороб, залежних від ангіогенезу. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
залежна від ангіогенезу хвороба також є пов'язаною 
зі зниженням апоптозу. 
3. Застосування за будь-яким з пп. 1 або 2, яке 
відрізняється тим, що виготовлені ліки признача-
ються для застосування у лікуванні від раку. 
4. Застосування за п. 3, яке відрізняється тим, що 
виготовлені ліки застосовуються для збільшення 
антипроліферативного впливу цитостатичних ліків у 
лікуванні від раку. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, яке відріз-
няється тим, що сіль, якій віддають перевагу для 
виготовлення ліків, є калієвою сіллю 2,5-дигідрокси-
бензолсульфонової кислоти. 
6. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, яке відріз-
няється тим, що сіль, якій віддають перевагу для 
виготовлення ліків, є кальцієвою сіллю 2,5-дигідрок-
сибензолсульфонової кислоти. 
7. Застосування за будь-яким з попередніх пп. 1-6, 
яке відрізняється тим, що виготовлені ліки також 
включають достатню кількість принаймні одного фар-
мацевтично прийнятного ексципієнта. 
8. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
виготовлені ліки призначаються для застосування у 
лікуванні від псоріазу. 
9. Застосування за п. 8, яке відрізняється тим, що 
сіль, якій віддають перевагу для виготовлення ліків, 
є калієвою сіллю 2,5-дигідроксибензолсульфонової 
кислоти. 
10. Застосування за п. 8, яке відрізняється тим, що 
сіль, якій віддають перевагу для виготовлення ліків, 
є кальцієвою сіллю 2,5-дигідроксибензолсульфоно-
вої кислоти. 
11. Застосування за будь-яким з попередніх пп. 8-
10, яке відрізняється тим, що виготовлені ліки та-
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кож включають достатню кількість принаймні од-
ного фармацевтично прийнятного ексципієнта. 
12. Застосування за будь-яким з пп. 8-11, яке від-
різняється тим, що ліки є композицією для місце-
вого застосування. 
13. Застосування за п. 12, яке відрізняється тим, 
що ліки є кремом або маззю, склад якої включає: 
фармацевтично ефективну кількість 2,5-дигідрокси-
бензолсульфонової кислоти або будь-якої з її фар-
мацевтично прийнятних солей, 
фармацевтично прийнятну кількість принаймні од-
ного спирту, 
фармацевтично прийнятну кількість принаймні од-
ного емульгатора, 
фармацевтично прийнятну кількість принаймні од-
ного ексципієнта, 
фармацевтично прийнятну кількість принаймні од-
ного ексципієнта, який включає ліпідну фазу, зок-
рема вазелін, 
дистильовану воду. 
14. Застосування за п. 13, яке відрізняється тим, 
що ліки є кремом або маззю, склад якої включає: 
5 % калієвої солі 2,5-дигідроксибензолсульфонової 
кислоти, 
2,5 % цетилового спирту, 
2,5 % стеаринового спирту, 
30 % рідкого вазеліну, 
30 % білого м'якого парафіну, 
5 % Span (сорбітолеату), 
q.s 100 г дистильованої води. 

  

 

(11) 86379  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/472 
C07D 217/26 (2006.01) 
C07D 221/08 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01)  

(21) a200600177  (22) 04.06.2004  
(31) 60/476,420 
(32) 06.06.2003 
(33) US 
(31) 60/476,519 
(32) 06.06.2003 
(33) US 
(31) 60/476,633 
(32) 06.06.2003 
(33) US 
(31) 60/476,811 
(32) 06.06.2003 
(33) US 
(86) PCT/US2004/017773, 04.06.2004 
(72) Еренд Майкл П., US, Фліппін Лі А., US, Гюнцлер-Пу-

калл Фолькмар, US, Хо Вень-Бін, US, Тертл Ерік Д., 
US, Ду Сяохой, US 

(73) ФІБРОГЕН, ІНК., US 
(54) АЗОТОВМІСНІ ГЕТЕРОАРИЛЬНІ СПОЛУКИ І ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ЕНДОГЕН-
НОГО ЕРИТРОПОЕТИНУ 

(57) 1. Сполука, представлена формулою І: 

N

N

R1

R2

R3

R4

R5 R'''

R''

R'

Ra

O R

(O)q

p

, I 
де: 
q - нуль або один; 
p - нуль або один; 
Ra являє собою -СООН або -WR8; за умови, що, 
якщо Ra являє собою -СООН, то р дорівнює нулю, і, 
якщо Ra являє собою -WR8, то р приймає значення 
один; 
W вибраний з групи, яка включає атом кисню, -S(O)n- i 
-NR9-, де n приймає значення нуль, один або два, 
R9 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, заміщений алкіл, ацил, арил, заміщений арил, 
гетероарил, заміщений гетероарил, гетероцикл і за-
міщений гетероцикл, і R8 вибраний з групи, яка 
включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетеро-
арил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, або, якщо 
W являє собою -NR9-, то замісники R8 і R9 разом з 
атомом азоту, з яким вони зв'язані, можуть бути об'єд-
нані з утворенням гетероциклічної або заміщеної ге-
тероциклічної групи, за умови, що, якщо W являє 
собою -S(O)n- і n приймає значення один або два, 
то R8 не є атомом водню; 
R1 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, заміщений алкіл, алкоксигрупу, заміщену алкок-
сигрупу, аміногрупу, заміщену аміногрупу, аміноа-
цил, арил, заміщений арил, атом галогену, гетероа-
рил, заміщений гетероарил, гетероцикл, заміщений 
гетероцикл і -XR6, де X являє собою атом кисню,             
-S(O)n- або -NR7-, де n приймає значення нуль, один 
або два, R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, 
заміщений алкіл, арил, заміщений арил, гетероа-
рил, заміщений гетероарил, гетероцикл і заміщений 
гетероцикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл або 
арил, або, якщо X являє собою -NR7-, то замісники 
R7 і R8, разом з атомом азоту, з яким вони зв'язані, 
можуть бути об'єднані з утворенням гетероциклічної 
або заміщеної гетероциклічної групи; 
R2 і R3 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, 
арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений гете-
роарил, атом галогену, гідроксигрупу, ціаногрупу,            
-S(O)n-N(R6)-R6, де n приймає значення 0, 1 або 2,          
-NR6C(O)NR6R6, -XR6, де X являє собою атом кисню, 
-S(O)n- і -NR7-, де n приймає значення нуль, один 
або два, кожний із замісників R6 незалежно один від 
одного вибраний з групи, яка включає атом водню, 
алкіл, заміщений алкіл, арил, заміщений арил, цик-
лоалкіл, заміщений циклоалкіл, гетероарил, замі-
щений гетероарил, гетероцикл і заміщений гетеро-
цикл, за умови, що, якщо X являє собою -SO- або           
-SO2-, то замісник R6 не є атомом водню, і замісник 
R7 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, арил, або R2, R3, разом з атомом вуглецю, з яким 
вони з'єднані, утворюють арил, заміщений арил, ге-
тероарил або заміщений гетероарил; 
R4 і R5 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, атом галогену, алкіл, замі-
щений алкіл, алкоксигрупу, заміщену алкоксигрупу, 
арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений гете-
роарил і -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- 
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або -NR7-, де n приймає значення нуль, один або два, 
R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений 
алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміще-
ний гетероарил, гетероцикл і заміщений гетеро-
цикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл або арил, 
або, якщо X являє собою -NR7-, то R7 і R8 , разом з 
атомом азоту, з яким вони зв'язані, можуть бути об'єд-
нані з утворенням гетероциклічної або заміщеної ге-
тероциклічної групи; 
R вибраний з групи, яка включає атом водню, дей-
терій і метил; 
R' вибраний з групи, яка включає атом водню, дей-
терій, алкіл і заміщений алкіл; з іншого боку, R і R' і 
атом вуглецю, до якого вони приєднані, можуть бу-
ти об'єднані з утворенням циклоалкілу, заміщеного 
циклоалкілу, гетероциклічної або заміщеної гетеро-
циклічної групи; 
R" вибраний з групи, яка включає атом водню і 
алкіл, або R" разом з R' і атомом азоту, до якого во-
ни приєднані, можуть бути об'єднані з утворенням 
гетероциклічної або заміщеної гетероциклічної групи; 
R"' вибраний з групи, яка включає гідрокси-, алкок-
сигрупу, заміщену алкоксигрупу, ацилокси-, цикло-
алкоксигрупу, заміщену циклоалкоксигрупу, арилок-
си-, заміщену арилоксигрупу, гетероарилокси-, замі-
щену гетероарилоксигрупу, арил, -S(O)n-R10, де R10 
вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений ал-
кіл, циклоалкіл, заміщений циклоалкіл, арил, замі-
щений арил, гетероарил і заміщений гетероарил, і n 
приймає значення нуль, один або два; 
і її фармацевтично прийнятні солі, складний ефір і 
проліки; 
за умови, що, якщо замісники R, R' і R" являють со-
бою атом водню і q дорівнює нулю, а замісник Ra 
являє собою або -СООН (р дорівнює нулю), або         
-WR8 (р приймає значення 1), і W являє собою атом 
кисню, a R8 являє собою атом водню, то має місце 
щонайменше одне з наступних положень: 
1) R1 являє собою фтор, бром, йод, алкіл, заміще-
ний алкіл, алкоксигрупу, аміноацил, заміщену алкок-
сигрупу, арил, заміщений арил, гетероарил, заміще-
ний гетероарил, гетероцикл, заміщений гетероцикл 
і -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або        
-NR7-, де n приймає значення нуль, один або два, 
R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений 
алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений 
гетероарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 
являє собою атом водню, алкіл або арил; або 
2) R2 являє собою алкіл, арил, заміщений арил, ге-
тероарил, заміщений гетероарил, фтор, бром, йод, 
ціаногрупу, -XR6, де X являє собою атом кисню,            
-S(O)n- або -NR7-, де n приймає значення нуль, один 
або два, R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, за-
міщений алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, 
заміщений гетероарил, гетероцикл і заміщений ге-
тероцикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл або 
арил; за умови, що: 
a) якщо R2 являє собою заміщений алкіл, такий за-
місник не включає трифторметил; 
b) -XR6 не є алкоксигрупою; і 
c) якщо -XR6 являє собою заміщену алкоксигрупу, 
такий замісник не включає бензил або бензил, замі-
щений замісником, вибраним з групи, яка включає 
(С1-С5)-алкіл і (С1-С5)-алкоксигрупу, або не включає 
фторалкоксизамісник формули: 

-O-[CH2]x-CfH(2f+1-g)Fg, 
де х приймає значення нуль або один; f приймає 
цілі значення від 1 до 5; і g приймає цілі значення 
від 1 до (2f+l); або 
3) R3 являє собою заміщений алкіл, арил, заміще-
ний арил, гетероарил, заміщений гетероарил, бром, 
йод, -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або 
-NR7 -, де n приймає значення нуль, один або два, 
R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений 
алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений 
гетероарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 
являє собою атом водню, алкіл або арил; за умови, що: 
a) якщо R3 являє собою заміщений алкіл, такий за-
місник не включає трифторметил; 
b) -XR6 не є алкоксигрупою; і 
c) якщо -XR6 являє собою заміщену алкоксигрупу, 
такий замісник не включає бензил або бензил, замі-
щений замісником, вибраним з групи, яка включає 
(С1-С5)-алкіл і (С1-С5)-алкоксигрупу, або не включає 
фторалкоксизамісник формули: 

-O-[CH2]x-CfH(2f+1-g)Fg, 
де х приймає значення нуль або один; f приймає 
цілі значення від 1 до 5; і g приймає цілі значення 
від 1 до (2f+1); або 
4) R4 являє собою йод, заміщений алкіл, арил, замі-
щений арил, гетероарил, заміщений гетероарил, -XR6, 
де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або -NR7-, де 
n приймає значення нуль, один або два, R6 вибра-
ний з групи, яка включає алкіл, заміщений алкіл, 
арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений гете-
роарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 яв-
ляє собою атом водню, алкіл або арил; за умови, що: 
a) якщо R4 являє собою заміщений алкіл, такий за-
місник не включає трифторметил; 
b) -XR6 не є алкоксигрупою; і 
c) якщо -XR6 являє собою заміщену алкоксигрупу, 
такий замісник не включає фторалкоксизамісник 
формули: 

-O-[CH2]x-CfH(2f+1-g)Fg, 
де х приймає значення нуль або один; f приймає 
цілі значення від 1 до 5; і g приймає цілі значення 
від 1 до (2f+1); або 
5) R5 являє собою йод, заміщений алкіл, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетероа-
рил, -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або 
-NR7-, де n приймає значення нуль, один або два, 
R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений 
алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений 
гетероарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 
являє собою атом водню, алкіл або арил; за умови, 
що: 
a) якщо R5 являє собою заміщений алкіл, такий за-
місник не включає трифторметил; 
b) -XR6 не є алкоксигрупою; і 
c) якщо -XR6 являє собою заміщену алкоксигрупу, та-
кий замісник не включає фторалкоксизамісник фор-
мули: 

-O-[CH2]x-CfH(2f+1-g)Fg, 
де х приймає значення нуль або один; f приймає 
цілі значення від 1 до 5; і g приймає цілі значення 
від 1 до (2f+1); 
і при наступних додаткових умовах: 
що, якщо замісники R1, R3, R4 і R5 являють собою 
атом водню, то замісник R2 не є атомом брому. 
2. Сполука за п. 1, де вказана сполука представ-
лена формулою ІА: 
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де замісники R1, R2, R3, R4, R5, R, R', R", R"' і q ма-
ють значення, визначені вище;  
і 
її фармацевтично прийнятні солі, складний ефір і 
проліки. 
3. Сполука за п. 1, де вказана сполука представ-
лена формулою IB: 
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O
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, IB 
де замісники R1, R2, R3, R4, R5, R", R"', WR8 і q мають 
значення, визначені вище; і 
її фармацевтично прийнятні солі, складний ефір і 
проліки. 
4. Сполука за п. 1, де вказана сполука представ-
лена формулою 1С: 
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, IC 
де замісники R1, R2, R3, R4, R5, R, R', R", R"', WR8 і q 
мають значення, визначені вище; і 
її фармацевтично прийнятні солі, складний ефір і 
проліки. 
5. Сполука за п. 1, де вказана сполука представле-
на формулою ID: 
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, ID 
де замісники R1, R2, R3, R4, R5, R, R', R", R"' і q ма-
ють значення, визначені вище; і 
її фармацевтично прийнятні солі, складний ефір і 
проліки. 
6. Сполука за п. 1, де замісник R1 вибраний з групи, 
яка включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, га-
логен, алкоксигрупу, арилоксигрупу, заміщену ари-
локсигрупу, заміщений арил, алкілтіогрупу, аміноа-
цил, арил, заміщену аміногрупу, гетероарил, гетеро-
арилоксигрупу, -S(O)n-apил, -S(О)n-заміщений арил, 
-S(О)n-гетероарил і -S(О)n-заміщений гетероарил, 
де n приймає значення нуль, один або два. 
7. Сполука за п. 6, де замісник R1 вибраний з групи, 
яка включає: 
(4-метокси)фенілсульфоніламіногрупу; 
2,6-диметилфеноксигрупу; 
3,4-дифторфеноксигрупу; 
3,5-дифторфеноксигрупу; 
3-хлор-4-фторфеноксигрупу; 
3-метокси-4-фторфеноксигрупу; 
3-метокси-5-фторфеноксигрупу; 
4-(метилсульфонамідо)феноксигрупу; 
4-(фенілсульфонамідо)феноксигрупу; 
4-СF3-О-феноксигрупу; 
4-СF3-феноксигрупу; 
4-хлорфеноксигрупу; 

4-фторфеноксигрупу; 
4-(4-фторфенокси)феноксигрупу; 
4-метоксифеноксигрупу; 
4-нітрофеноксигрупу; 
бензилоксигрупу; 
бром; 
бутоксигрупу; 
СF3; 
хлор; 
циклогексилоксигрупу; 
циклогексилсульфаніл; 
циклогексилсульфоніл; 
фтор; 
водень; 
йод; 
ізопропоксигрупу; 
метил; 
феноксигрупу; 
феніл; 
фенілсульфаніл; 
фенілсульфініл; 
фенілсульфоніл; 
фенілсечовину; 
піридин-1-ілсульфаніл; 
піридин-3-ілоксигрупу; і 
піридин-4-ілсульфаніл. 
8. Сполука за п. 1, де замісник R2 вибраний з групи, 
яка включає заміщену аміногрупу, арилокси-, замі-
щену арилоксигрупу, алкокси-, заміщену алкоксиг-
рупу, атом галогену, атом водню, алкіл, заміщений 
алкіл, арил, -S(O)n-apил, -S(O)n-заміщений арил, -S(О)n-
циклоалкіл, де n приймає значення нуль, один або 
два, амінокарбоніламіногрупу, гетероарилоксигрупу 
і циклоалкілоксигрупу. 
9. Сполука за п. 8, де замісник R2 вибраний з групи, 
яка включає: 
(4-метокси)фенілсульфоніламіногрупу; 
2,6-диметилфеноксигрупу; 
3,4-дифторфеноксигрупу; 
3,5-дифторфеноксигрупу; 
3-хлор-4-фторфеноксигрупу; 
3-метокси-4-фторфеноксигрупу; 
3-метокси-5-фторфеноксигрупу; 
4-(метилсульфонамідо)феноксигрупу; 
4-(фенілсульфонамідо)феноксигрупу; 
4-СF3-О-феноксигрупу; 
4-СF3-феноксигрупу; 
4-хлорфеноксигрупу; 
4-фторфеноксигрупу; 
4-(4-фторфенокси)феноксигрупу; 
4-метоксифеноксигрупу; 
4-нітрофеноксигрупу; 
бензилоксигрупу; 
бром; 
бутоксигрупу; 
СF3; 
хлор; 
циклогексилоксигрупу; 
циклогексилсульфаніл; 
циклогексилсульфоніл; 
фтор; 
водень; 
йод; 
ізопропоксигрупу; 
метил; 
феноксигрупу; 
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феніл; 
фенілсульфаніл; 
фенілсульфініл; 
фенілсульфоніл; 
фенілсечовину; 
піридин-1-ілсульфаніл; 
піридин-3-ілоксигрупу; і 
піридин-4-ілсульфаніл. 
10. Сполука за п. 1, де замісник R3 вибраний з гру-
пи, яка включає: заміщену арилокси-, заміщену ал-
кокси-, алкоксигрупу, заміщений алкіл, алкіл, аміно-
групу, циклоалкілоксигрупу, атом водню, атом гало-
гену, арил, -S(O)n-apил, -S(O)n-заміщений арил, -S(О)n-
гетероарил і -S(О)n-заміщений гетероарил, де n прий-
має значення нуль, один або два, амінокарбоніламі-
но- і гетероарилоксигрупу. 
11. Сполука за п. 10, де замісник R3 вибраний з гру-
пи, яка включає: 
аміногрупу; 
(4-метил)фенілсульфоніламінофеноксигрупу; 
3,4-дифторфеноксигрупу; 
3,5-дифторфеноксигрупу; 
3-фтор-5-метоксифеноксигрупу; 
3-хлор-4-фторфеноксигрупу; 
4-СF3-О-феноксигрупу; 
4-СF3-феноксигрупу; 
4-хлорфеноксигрупу; 
4-фторфеноксигрупу; 
4-(4-фторфенокси)феноксигрупу; 
4-метоксифеноксигрупу; 
бензилоксигрупу; 
бром; 
бутоксигрупу; 
СF3; 
хлор; 
циклогексилоксигрупу; 
водень; 
йод; 
ізопропоксигрупу; 
феноксигрупу; 
феніл; 
фенілсульфаніл; 
фенілсульфоніл; 
фенілсульфініл; 
фенілсечовину; 
піридин-1-ілсульфаніл; 
піридин-3-ілоксигрупу; і 
піридин-4-ілсульфаніл. 
12. Сполука за п. 1, де замісники R2 і R3 разом з 
атомом вуглецю, з яким вони з'єднані, утворюють 
арильну групу. 
13. Сполука за п. 12, де вказана арильна група яв-
ляє собою феніл. 
14. Сполука за п. 1, де замісник R4 вибраний з гру-
пи, яка включає заміщену арилтіогрупу, атом гало-
гену, атом водню, заміщений алкіл і арил. 
15. Сполука за п. 14, де замісник R4 вибраний з гру-
пи, яка включає: 
4-хлорфенілсульфаніл; 
хлор; 
водень; 
метоксиметил; і 
феніл. 
16. Сполука за п. 1, де замісник R5 являє собою 
атом водню або арил. 

17. Сполука за п. 16, де замісник R5 являє собою 
феніл. 
18. Сполука за п. 1, де замісник R вибраний з групи, 
яка включає атом водню, дейтерій, арил і алкіл. 
19. Сполука за п. 18, де замісник R вибраний з 
групи, яка включає феніл, атом водню, дейтерій і 
метил. 
20. Сполука за п. 1, де замісник R' вибраний з групи, 
яка включає атом водню, дейтерій, алкіл, заміще-
ний алкіл і заміщену аміногрупу. 
21. Сполука за п. 20, де замісник R' вибраний з гру-
пи, яка включає: 
4-амінобутил; 
4-гідроксибензил; 
бензил; 
карбоксиметил; 
дейтерій; 
гідроксиметил; 
імідазол-4-ілметил; 
ізопропіл; 
метил; і 
пропіл. 
22. Сполука за п. 1, де замісники R, R' і атом вуг-
лецю, з яким вони з'єднані, утворюють циклоалкіл. 
23. Сполука за п. 22, де вказаний циклоалкіл являє 
собою циклопропіл. 
24. Сполука за п. 1, де замісник R" являє собою 
атом водню. 
25. Сполука за п. 1, де замісники R', R" і атом вуг-
лецю і атом азоту відповідно, з яким вони з'єднані, 
утворюють гетероциклічну групу. 
26. Сполука за п. 25, де вказана гетероциклічна 
група являє собою піролідиніл. 
27. Сполука за п. 1, де замісник R'" вибраний з 
групи, яка включає атом водню, гідрокси-, алкокси-, 
заміщену алкоксигрупу, тіол, ацилоксигрупу і арил. 
28. Сполука за п. 27, де замісник R"' вибраний з 
групи, яка включає: 
гідроксигрупу; 
бензилоксигрупу; 
етоксигрупу; 
водень; 
тіол; 
метоксигрупу; 
метилкарбонілоксигрупу; і 
феніл. 
29. Сполука за п. 1, де WR8 переважно вибраний з 
групи, яка включає аміно-, заміщену аміногрупу, 
гідрокси- і алкоксигрупу. 
30. Сполука за п. 29, де WR8 вибраний з групи, яка 
включає: 
аміногрупу; 
диметиламіногрупу; 
гідроксигрупу; 
метоксигрупу; і 
метилкарбоніламіногрупу. 
31. Сполука за п. 1, де вказана сполука представ-
лена формулою IIА: 

N

N

R1

R2

R3

R4

R5

R''

R'O R

(O)q

COOH

OH

, IIA 
де: 
q приймає значення нуль або один; 
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R1 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, заміщений алкіл, алкокси-, заміщену алкокси-
групу, арил, заміщений арил, атом галогену, гетеро-
арил, заміщений гетероарил, гетероцикл, заміщений 
гетероцикл і -XR6, де X являє собою атом кисню,          
-S(O)n- або -NR7-, де n приймає значення нуль, один 
або два, R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, за-
міщений алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, 
заміщений гетероарил, гетероцикл і заміщений ге-
тероцикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл або 
арил; 
R2 і R3 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, 
алкокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, заміщений 
арил, гетероарил, заміщений гетероарил, атом га-
логену, гідрокси-, ціаногрупу, -XR6 , де X являє со-
бою атом кисню, -S(O)n- або -NR7-, де n приймає зна-
чення нуль, один або два, R6 вибраний з групи, яка вклю-
чає алкіл, заміщений алкіл, арил, заміщений арил, 
гетероарил, заміщений гетероарил, гетероцикл і за-
міщений гетероцикл, і R7 являє собою атом водню, 
алкіл або арил; 
R4 і R5 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, атом галогену, алкіл, замі-
щений алкіл, алкокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетероарил 
і -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або           
-NR7 -, де n приймає значення нуль, один або два, 
R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений 
алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений 
гетероарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 
являє собою атом водню, алкіл або арил; 
R вибраний з групи, яка включає атом водню і ме-
тил; 
R' вибраний з групи, яка включає алкіл і заміщений 
алкіл; або R і R' можуть бути об'єднані з утворенням 
циклоалкілу, заміщеного циклоалкілу, гетероциклу 
або заміщеного гетероциклу; 
R" вибраний з групи, яка включає атом водню і ал-
кіл, або R" разом з R' і атомом азоту, з яким він з'єд-
наний, утворює гетероциклічну або заміщену гете-
роциклічну групу; 
або її фармацевтично прийнятні солі і/або проліки. 
32. Сполука за п. 1, де вказана сполука представ-
лена формулою IIВ: 

N
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, IIB 
де: 
q приймає значення нуль або один; 
W вибраний з групи, яка включає атом кисню, -S(O)n- i 
-NR9-, де n приймає значення нуль, один або два, 
R9 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, заміщений алкіл, ацил, арил, заміщений арил, 
гетероарил, заміщений гетероарил, гетероцикл і за-
міщений гетероцикл, і R8 вибраний з групи, яка вклю-
чає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, арил, замі-
щений арил, гетероарил, заміщений гетероарил, ге-
тероцикл і заміщений гетероцикл; 
R" вибраний з атома водню і алкілу; 
R1 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, заміщений алкіл, алкокси-, заміщену алкоксигру-
пу, арил, заміщений арил, атом галогену, гетероа-
рил, заміщений гетероарил, гетероцикл, заміщений 

гетероцикл і -XR6, де X являє собою атом кисню,         
-S(O)n- або -NR7-, де n приймає значення нуль, один 
або два, R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, за-
міщений алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, 
заміщений гетероарил, гетероцикл і заміщений ге-
тероцикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл або 
арил; 
R2 і R3 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, 
алкокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, заміщений 
арил, гетероарил, заміщений гетероарил, атом га-
логену, гідрокси-, ціаногрупу, -XR6, де X являє со-
бою атом кисню, -S(O)n- або -NR7-, де n приймає 
значення нуль, один або два, R6 вибраний з групи, 
яка включає алкіл, заміщений алкіл, арил, заміще-
ний арил, гетероарил, заміщений гетероарил, гете-
роцикл і заміщений гетероцикл, і R7 являє собою 
атом водню, алкіл або арил; 
R4 і R5 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, атом галогену, алкіл, замі-
щений алкіл, алкокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетероарил, 
-XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або -NR7-, 
де n приймає значення нуль, один або два, R6 виб-
раний з групи, яка включає алкіл, заміщений алкіл, 
арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений гете-
роарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 яв-
ляє собою атом водню, алкіл або арил; 
або її фармацевтично прийнятні солі і/або проліки. 
33. Сполука за п. 1, де вказана сполука представ-
лена формулою ІІС: 
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де: 
q приймає значення нуль або один; 
R1 вибраний з групи, яка включає атом водню, ал-
кіл, заміщений алкіл, алкокси-, заміщену алкоксигру-
пу, арил, заміщений арил, атом галогену, гетероарил, 
заміщений гетероарил, гетероцикл, заміщений гете-
роцикл і -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- 
або -NR7-, де n приймає значення нуль, один або 
два, R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, замі-
щений алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, за-
міщений гетероарил, гетероцикл і заміщений гете-
роцикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл або 
арил; 
R2 і R3 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, ал-
кокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, заміщений арил, 
гетероарил, заміщений гетероарил, атом галогену, 
гідрокси-, ціаногрупу, -XR6, де X являє собою атом 
кисню, -S(O)n- або -NR7-, де n приймає значення 
нуль, один або два, R6 вибраний з групи, яка вклю-
чає алкіл, заміщений алкіл, арил, заміщений арил, ге-
тероарил, заміщений гетероарил, гетероцикл і замі-
щений гетероцикл, і R7 являє собою атом водню, 
алкіл або арил; 
R4 і R5 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, атом галогену, алкіл, замі-
щений алкіл, алкокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетероа-
рил, -XR6, де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або 
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-NR7-, де n приймає значення нуль, один або два, 
R6 вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений 
алкіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміще-
ний гетероарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і 
R7 являє собою атом водню, алкіл або арил; 
R вибраний з групи, яка включає атом водню і ме-
тил; 
R' вибраний з групи, яка включає алкіл і заміщений 
алкіл; або R і R' можуть бути об'єднані з утворенням 
циклоалкілу, заміщеного циклоалкілу, гетероциклу 
або заміщеного гетероциклу; 
R" вибраний з групи, яка включає атом водню і ал-
кіл, або R" разом з R' і атомом азоту, з яким він з'єд-
наний, утворює гетероциклічну або заміщену гете-
роциклічну групу; 
W вибраний з групи, яка включає атом кисню,                 
-S(O)n- i -NR9-, де n приймає значення нуль, один 
або два, R9 вибраний з групи, яка включає атом вод-
ню, алкіл, заміщений алкіл, арил, заміщений арил, ге-
тероарил, заміщений гетероарил, гетероцикл і замі-
щений гетероцикл, і R8 вибраний з групи, яка вклю-
чає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, арил, замі-
щений арил, гетероарил, заміщений гетероарил, ге-
тероцикл і заміщений гетероцикл; 
або її фармацевтично прийнятні солі і/або проліки. 
34. Сполука за п. 1, де вказана сполука представле-
на формулою IID: 

COOH

N

N

R1

R2

R3

R4

R5

R''

O

(O)q

OH

, IID 
де: 
q приймає значення нуль або один; 
R" вибраний з атома водню і алкілу; 
R1 вибраний з групи, яка включає атом водню, 
алкіл, заміщений алкіл, алкокси-, заміщену алкокси-
групу, арил, заміщений арил, атом галогену, гетеро-
арил, заміщений гетероарил, гетероцикл, заміще-
ний гетероцикл і -XR6, де X являє собою атом кис-
ню, -S(O)n- або -NR7-, де n приймає значення нуль, 
один або два, R6 вибраний з групи, яка включає ал-
кіл, заміщений алкіл, арил, заміщений арил, гетеро-
арил, заміщений гетероарил, гетероцикл і заміще-
ний гетероцикл, і R7 являє собою атом водню, алкіл 
або арил; 
R2 і R3 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, алкіл, заміщений алкіл, 
арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений гете-
роарил, атом галогену, гідрокси-, ціаногрупу, -XR6, 
де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або -NR7-, де 
n приймає значення нуль, один або два, R6 вибра-
ний з групи, яка включає алкіл, заміщений алкіл, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетероарил, 
гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 являє со-
бою атом водню, алкіл або арил; 
R4 і R5 незалежно один від одного вибрані з групи, 
яка включає атом водню, атом галогену, алкіл, замі-
щений алкіл, алкокси-, заміщену алкоксигрупу, арил, 
заміщений арил, гетероарил, заміщений гетероарил 
і -XR6 , де X являє собою атом кисню, -S(O)n- або          
-NR7-, де n приймає значення нуль, один або два, R6 
вибраний з групи, яка включає алкіл, заміщений ал-
кіл, арил, заміщений арил, гетероарил, заміщений ге-
тероарил, гетероцикл і заміщений гетероцикл, і R7 

являє собою атом водню, алкіл або арил; 
або її фармацевтично прийнятні солі і/або проліки. 
35. Сполука, вибрана з групи, яка включає такі спо-
луки, як: 
{[4-гідрокси-1-(нафталін-2-ілоксі)ізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(піридин-3-ілоксі)ізохінолін-3-карбоніл]амі-
но}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(4-метоксифеноксі)ізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(3-метоксифеноксі)ізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-(3-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[1-(4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[1-(2-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(2-метоксифеноксі)ізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-(4-ацетиламінофенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(4-метансульфоніламінофеноксі)ізохі-
нолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-феніламіноізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(піридин-3-ілоксі)ізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(піридин-3-ілоксі)ізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-метоксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова 
кислота; 
[(1-хлор-4-етоксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова 
кислота; 
[(4-гідрокси-1-метоксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(1-етокси-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
[(4-ацетокси-1-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(4-гідрокси-1-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
[(1-етокси-4-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова 
кислота; 
[(1-хлор-4-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова 
кислота; 
[(4-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-метилізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова 
кислота; 
[(4-гідрокси-1-метоксиметилізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-диметилкарбамоїл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-метил-6-феноксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-метил-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(4-бензилокси-1-метил-7-феноксіізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-етокси-1-метил-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-диметилкарбамоїл-4-гідрокси-7-феноксіізохінолін-
3-карбоніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-метоксиметил-7-феноксіізохінолін-3-
карбоніл)аміно]оцтова кислота; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.27 

[(4-гідрокси-1-п-толілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
{[7-(4-фторфенокси)-4-гідрокси-1-метилізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-4-гідрокси-7-(4-метоксифеноксі)ізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-метоксифеноксі)ізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-4-гідрокси-6-(4-метоксифеноксі)ізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(4-метоксифеноксі)ізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-4-гідрокси-7-(4-трифторметилфеноксі)ізохі-
нолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-трифторметилфеноксі)ізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-4-гідрокси-6-(4-трифторметилфеноксі)ізохі-
нолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(4-трифторметилфеноксі)ізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-7-(4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[7-(4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-6-(4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[6-(4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(піридин-4-ілсульфаніл)ізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(піридин-4-ілсульфаніл)ізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
[(7-бензолсульфініл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(7-бензолсульфоніл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(6-бензолсульфініл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(6-бензолсульфоніл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(6-аміно-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-метоксибензолсульфоніламіно)ізо-
хінолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(3-фенілуреїдо)ізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(3-фенілуреїдо)ізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-фенілсульфанілізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
{[1-(4-хлорфенілсульфаніл)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-п-толілсульфанілізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(піридин-2-ілсульфаніл)ізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(3-метоксифенілсульфаніл)ізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(2-метоксифенілсульфаніл)ізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-(нафталін-2-ілсульфаніл)ізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
[(1-бензолсульфініл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(1-бензолсульфоніл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 

{[4-гідрокси-7-(піридин-2-ілсульфаніл)ізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(піридин-2-ілсульфаніл)ізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-6,7-дифеноксіізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-6,7-дифеноксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
({4-гідрокси-7-[4-(толуол-4-ілсульфоніламіно)фенок-
сі]ізохінолін-3-карбоніл}аміно)оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-нітрофеноксі)ізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
[(4-меркапто-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(4-меркапто-7-трифторметилізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
{[7-(4-бензолсульфоніламінофенокси)-4-гідроксіізо-
хінолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-метансульфоніламінофеноксі)ізохі-
нолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[7-(4-хлорфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[6-(4-хлорфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл]-
аміно}оцтова кислота; 
{[6-(3-фтор-5-метоксифенокси)-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[7-(3-фтор-5-метоксифенокси)-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[7-(3,4-дифторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[6-(3,4-дифторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-трифторметоксифеноксі)ізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(4-трифторметоксифеноксі)ізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
2-(S)-{[7-(4-хлорфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-(S)-{[6-(4-хлорфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-{[7-(3,4-дифторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-(S)-[(4-гідрокси-7-фенілсульфанілізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
2-(R)-[(4-гідрокси-7-фенілсульфанілізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
2-(R)-[(4-гідрокси-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]пропіонова кислота; 
2-(S)-{[4-гідрокси-7-(4-метоксифеноксі)ізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-(S)-[(7-бензолсульфоніл-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(R)-2-[(4-гідрокси-1-метоксиметил-7-феноксіізохіно-
лін-3-карбоніл)аміно]пропіонова кислота; 
(S)-2-[(4-гідрокси-1-метоксиметил-7-феноксіізохінолін-
3-карбоніл)аміно]пропіонова кислота; 
(S)-2-[(4-меркапто-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]пропіонова кислота; 
(S)-2-{[1-(4-хлорфенілсульфаніл)-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл]аміно}пропіонова кислота; 
(R)-2-{[1-(4-хлорфенілсульфаніл)-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл]аміно}пропіонова кислота; 
[(4-гідрокси-7-фенілсульфанілізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-6-фенілсульфанілізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
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[(1-хлор-4-гідрокси-7-фенілсульфанілізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-6-фенілсульфанілізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-7-фенілсульфанілізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-6-фенілсульфанілізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(4-гідрокси-6-феноксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-6-феноксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-6-феноксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
{[7-(2,6-диметилфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-хлор-7-(2,6-диметилфенокси)-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[1-бром-7-(2,6-диметилфенокси)-4-гідроксіізохіно-
лін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
[(1-бром-7-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
[(1-бром-6-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-7-трифторметилізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-6-трифторметилізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-феноксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(1,7-дибром-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(7-бром-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
[(6-бром-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
[(1-бром-7-фтор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
[(7-фтор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
[(1-хлор-7-фтор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідроксибензо[g]ізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
[(4-гідрокси-6-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(4-гідрокси-7-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-6-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-7-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-6-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-7-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-5-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 

[(4-гідрокси-8-фенілізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцто-
ва кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-5-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-8-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-5-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-8-фенілізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-етилсульфаніл-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
{[4-гідроксі-1-(4-метоксифенілсульфаніл)ізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-7-йодізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідрокси-6-йодізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-7-йодізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова 
кислота; 
[(1-бром-4-гідрокси-7-метилізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(1-бром-7-бутокси-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(1-бром-6-бутокси-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)амі-
но]оцтова кислота; 
[(6-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
метиламіно]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)метиламіно]-
оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-карбоніл)-
метиламіно]оцтова кислота; 
[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-карбоніл)-
метиламіно]оцтова кислота; 
[карбоксиметил-(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[карбоксиметил-(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохі-
нолін-3-карбоніл)аміно]оцтова кислота; 
(2-аміноетил)амід 1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
нової кислоти (сіль трифтороцтової кислоти); 
(2-метоксіетил)амід 1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
бонової кислоти; 
(2-гідроксіетил)амід 1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
нової кислоти; 
(2-диметиламіноетил)амід 1-хлор-4-гідроксіізохінолін-
3-карбонової кислоти; 
(2-ацетиламіноетил)амід 1-хлор-4-гідроксіізохінолін-
3-карбонової кислоти; 
(2-гідроксіетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізо-
хінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіі-
зохінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-аміноетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізо-
хінолін-3-карбонової кислоти (сіль трифтороцтової 
кислоти); 
(2-диметиламіноетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-6-ізопро-
поксіізохінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-аміноетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізо-
хінолін-3-карбонової кислоти (сіль трифтороцтової 
кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіі-
зохінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-диметиламіноетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-7-ізопро-
поксіізохінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-гідроксіетил)амід 1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксі-
ізохінолін-3-карбонової кислоти; 
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(S)-2-[(6-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-гідроксипропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-гідроксипропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-гідроксипропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-гідроксипропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-гідроксипропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-гідроксипропіонова кислота; 
2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-2-ме-
тилпропіонова кислота; 
2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно]-2-метилпропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-(1H-імідазол-4-іл)пропіонова кислота (сіль триф-
тороцтової кислоти); 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-(1H-імідазол-4-іл)пропіонова кислота (сіль трифто-
роцтової кислоти); 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-метилмасляна кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-метилмасляна кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-метилмасляна кислота; 
(S-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-метилмасляна кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-метилмасляна кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-метилмасляна кислота; 
(S)-2-[(6-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-метилмасляна кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-фенілпропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-фенілпропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-фенілпропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-фенілпропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-фенілпропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-фенілпропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-(4-гідроксифеніл)пропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
3-(4-гідроксифеніл)пропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-(4-гідроксифеніл)пропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-(4-гідроксифеніл)пропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-(4-гідроксифеніл)пропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]-3-(4-гідроксифеніл)пропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пентанова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пентанова кислота; 

(R)-1-(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)піролідин-
2-карбонова кислота; 
(S)-1-(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)піролідин-
2-карбонова кислота; 
(R)-1-(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)піролідин-2-карбонова кислота; 
(S)-1-(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)піролідин-2-карбонова кислота; 
(R)-6-аміно-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]гексанова кислота (сіль трифтороцтової кис-
лоти); 
(S)-6-аміно-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]гексанова кислота (сіль трифтороцтової кис-
лоти); 
(R)-6-аміно-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохіно-
лін-3-карбоніл)аміно]гексанова кислота (сіль триф-
тороцтової кислоти); 
(S)-6-аміно-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохіно-
лін-3-карбоніл)аміно]гексанова кислота (сіль триф-
тороцтової кислоти); 
(R)-6-аміно-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохіно-
лін-3-карбоніл)аміно]гексанова кислота (сіль трифто-
роцтової кислоти); 
(S)-6-аміно-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохіно-
лін-3-карбоніл)аміно]гексанова кислота (сіль триф-
тороцтової кислоти); 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]бурш-
тинова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
бурштинова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]бурштинова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]бурштинова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксі-7-ізопропоксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]бурштинова кислота; 
1-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]цик-
лопропанкарбонова кислота; 
1-[(1-хлор-4-гідроксі-6-ізопропоксіізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно]циклопропанкарбонова кислота; 
дидейтеро-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
(R)-2-[(6-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(R)-2-[(7-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(R)-2-[(7-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(S)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
пропіонова кислота; 
(R)-2-[(1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
пропіонова кислота; 
(S)-2-[(6-ізопропокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-
карбоніл)аміно]пропіонова кислота; 
(R)-2-[(6-ізопропокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(S-2-[(7-ізопропокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(R)-2-[(7-ізопрогіокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
(2-гідрокси-1-гідроксиметилетил)амід 1-хлор-4-гідрок-
сі-6-ізопропоксіізохінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-гідрокси-1-гідроксиметилетил)амід 1-хлор-4-гідрок-
сі-7-ізопропоксіізохінолін-3-карбонової кислоти; 
(2-гідрокси-1-гідроксиметилетил)амід 1-хлор-4-гід-
роксіізохінолін-3-карбонової кислоти; 
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{[7-(3,5-дифторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
ніл]аміно}оцтова кислота; 
{[6-(3,5-дифторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
({7-[4-(4-фторфенокси)фенокси]-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл}аміно)оцтова кислота; 
({6-[4-(4-фторфенокси)фенокси]-4-гідроксіізохінолін-
3-карбоніл}аміно)оцтова кислота; 
{[7-(3-хлор-4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
{[6-(3-хлор-4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}оцтова кислота; 
(S)-2-{[7-(3-фтор-5-метоксифенокси)-4-гідроксіізохі-
нолін-3-карбоніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-(S)-[(7-циклогексилокси-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
2-(S)-{[7-(4-фторфенокси)-4-гідрокси-1-метилізохіно-
лін-3-карбоніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-(S)-{[7-(4-фторфенокси)-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл]аміно}пропіонова кислота; 
2-(S)-[(4-гідрокси-1-метил-7-феноксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]пропіонова кислота; 
2-(S)-[(4-гідрокси-1-метил-7-фенілсульфанілізохіно-
лін-3-карбоніл)аміно]пропіонова кислота; 
2-(S)-{[4-гідрокси-7-(4-трифторметилфеноксі)ізохіно-
лін-3-карбоніл]аміно}пропіонова кислота; 
{[7-(4-хлорфенокси)-4-гідрокси-1-метилізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[6-(4-хлорфенокси)-4-гідрокси-1-метилізохінолін-3-
карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[7-(3,5-дифторфенокси)-4-гідрокси-1-метилізохіно-
лін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-7-(4-метоксифенокси)-1-метилізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-6-(4-метоксифенокси)-1-метилізохінолін-
3-карбоніл]аміно}оцтова кислота; 
[(6-циклогексилокси-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(7-циклогексилокси-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(7-циклогексилокси-4-гідрокси-1-метилізохінолін-3-
карбоніл)аміно]оцтова кислота; 
[(7-циклогексилсульфаніл-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(7-циклогексансульфоніл-4-гідроксіізохінолін-3-кар-
боніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідроксі-1-ізобутилізохінолін-3-карбоніл)аміно]оц-
това кислота; 
[(4-гідрокси-1-піридин-2-ілізохінолін-3-карбоніл)аміно]-
оцтова кислота; 
[(1-етил-4-гідрокси-7-феноксіізохінолін-3-карбоніл)-
аміно]оцтова кислота; 
[(1-диметиламінометил-4-гідрокси-7-фенілсульфані-
лізохінолін-3-карбоніл)аміно]оцтова кислота; 
[(4-гідрокси-1-метил-7-фенілсульфанілізохінолін-3-
карбоніл)аміно]оцтова кислота; 
{[4-гідрокси-1-метил-7-(4-трифторметилфеноксі)ізо-
хінолін-3-карбоніл]аміно}оцтова кислота і їх фарма-
цевтично прийнятні солі, складний ефір і проліки. 
36. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 1 і фармацевтично прийнятний носій або напов-
нювач. 
37. Спосіб лікування, профілактики і попереднього 
лікування стану, опосередкованого щонайменше 
частково індукуючим гіпоксію фактором (HIF) і/або 
еритропоетином (ЕРО), причому вказаний спосіб 

включає введення ссавцеві-пацієнту терапевтично 
ефективної кількості фармацевтичної композиції, 
яка містить сполуку за п. 1 і фармацевтично прий-
нятний наповнювач або носій, за умови, що сполука 
не вибрана з групи, яка включає: 
N-((1-хлор-4-гідрокси-7-(2-пропілоксі)ізохінолін-3-іл)-
карбоніл)гліцин, 
N-((1-хлор-4-гідрокси-6-(2-пропілоксі)ізохінолін-3-іл)-
карбоніл)гліцин, 
N-((1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно)оцто-
ву кислоту, 
N-((1-хлор-4-гідрокси-7-метоксіізохінолін-3-іл)карбо-
ніл)гліцин, 
N-((1-хлор-4-гідрокси-6-метоксіізохінолін-3-іл)карбо-
ніл)гліцин, 
N-((7-бутилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-іл)карбо-
ніл)гліцин, 
N-((6-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно)оцтову кислоту, 
N-((7-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-карбо-
ніл)аміно)оцтову кислоту, 
N-((8-хлор-4-гідроксіізохінолін-3-іл)карбоніл)гліцин, 
N-((7-бутокси-4-гідроксіізохінолін-3-карбоніл)аміно)-
оцтову кислоту і 
метиловий ефір ((7-бензилокси-1-хлор-4-гідроксіізохі-
нолін-3-карбоніл)аміно)оцтової кислоти. 
38. Спосіб за п. 36, де вказаний стан вибирають з 
групи, яка включає анемічні захворювання; невро-
логічні захворювання і/або порушення; в тому числі 
випадки удару, травми, епілепсію, нейродегенера-
тивне захворювання, інфаркт міокарда, ішемію пе-
чінки, ішемію нирок і удар; периферійні судинні зах-
ворювання, виразки, опіки і хронічні рани; легеневу 
емболію і ішемічно-реперфузне ураження. 
39. Спосіб інгібування активності гідролазного фер-
менту, який модифікує альфа-субодиницю індуку-
ючого гіпоксію фактора, причому спосіб включає вве-
дення в контакт вказаного ферменту з інгібуючою 
ефективною кількістю сполуки за п. 1. 
40. Композиція, яка містить сполуку за п. 1 або 
суміш сполук за п. 1 в комбінації щонайменше з од-
ним додатковим терапевтичним агентом. 
41. Композиція за п. 40, де додатковим терапевтич-
ним агентом є еритропоетин. 
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(57) 1. Застосування сполуки формули І 

N NAr S

O

NH2

O

, (I) 
де Аr означає моноциклічний або біциклічний С6-
С10арил, у якому кільцеві атоми вуглецю необов'яз-
ково заміщені 1-3 атомами азоту, кисню й/або сірки, 
і/або де кільцева система С6-С10арилу необов'язко-
во містить від 3 до 5 подвійних зв'язків, і/або 
де кільцева система С6-С10арилу необов'язково за-
міщена 1, 2 або 3 замісниками, які можуть мати од-
накові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, карбоксигрупу, гідрокси-
групу, гідроксикарбамоїл, трифторометил, ціаногру-
пу, нітрогрупу, піролідиніл, С1-С4алкіл, С1-С4алкок-
сигрупу, С0-С4алкоксифеніл, С1-С4алкілтіогрупу, С2-
С4алканоїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, С1-С4алкілсуль-
фоніл; і два атоми кисню, які зв'язані з двома сусід-
німи атомами вуглецю кільцевої системи С6-С10ари-
лу й з'єднані С1-С2алкіленовим містком; або 
де кільцева система С6-С10арилу заміщена 1 або 2 
замісниками, які можуть мати однакові або різні зна-
чення і які можна вибирати з групи, що включає га-
логен, карбоксигрупу, гідроксигрупу, гідроксикарба-
моїл, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4ал-
кіл, С1-С4алкоксигрупу, С1-С4алкілтіогрупу, С2-С4ал-
каноїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, С1-С4алкілсульфо-
ніл; два атоми кисню, які зв'язані із двома сусідніми 
атомами вуглецю кільцевої системи С6-С10арилу й 
з'єднані С1-С2алкіленовим містком; або 
де кільцева система С6-С10арилу заміщена тієні-
лом, нафтилом, піридилом, фенілом або бензилом, 
де кожний феніл або бензил необов'язково може 
бути заміщений у фенільному кільці 1, 2 або 3 заміс-
никами, які можуть мати однакові або різні значення 
і які можна вибирати із групи, що включає галоген, 
трифторметил, ціаногрупу, С1-С6алкіл, С1-С4алкок-
сигрупу або С1-С4алкілсульфоніл; 
і її фізіологічно сумісних кислотно-адитивних солей 
для приготування лікарського засобу, призначеного 
для профілактики або лікування ожиріння у ссавців і 
людини. 
2. Застосування сполуки формули І і її фізіологічно 
сумісних кислотно-адитивних солей за п. 1, де 
Аr означає феніл, необов'язково заміщений 1, 2 або 
3 замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, карбоксигрупу, гідроксигрупу, гідроксикар-
бамоїл, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-
С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу, С0-C4алкоксифеніл, С1-
С4алкілтіогрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкілоксикар-
боніл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, які 
зв'язані з двома сусідніми атомами вуглецю, які з'єд-
нані С1-С2алкіленовим містком; 
або 
означає феніл, заміщений фенілом або бензилом, 
кожний з яких необов'язково може бути заміщений 

1 або 2 замісниками, які можуть мати однакові або 
різні значення і які можна вибирати із групи, що 
включає галоген, трифторметил, С1-С4алкіл і С1-
С4алкоксигрупу; або 
означає нафтил, піридил, піримідиніл, піразиніл, пі-
ридазиніл, триазиніл, хінолініл, ізохінолініл, 1,2,3,4-
тетрагідроізохінолініл, індоліл, ізоіндолініл, тієно[3,2-
d]піримідиніл або піразоло[1,5-а]піримідиніл, кожний 
з яких необов'язково може бути заміщений 1 або 2 
замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, гідроксикарбамоїл, трифторметил, ціано-
групу, нітрогрупу, піролідиніл, С1-С4алкіл, С1-С4ал-
коксигрупу й С1-С4алкілоксикарбоніл. 
3. Застосування сполуки формули І і її фізіологічно 
сумісних кислотно-адитивних солей за п. 1, де 
Аr означає феніл, необов'язково заміщений одним 
або двома замісниками, які можуть мати однакові 
або різні значення і які можна вибирати із групи, що 
включає галоген, гідроксигрупу, гідроксикарбамоїл, 
трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, 
С1-С4алкоксигрупу, С2-С4алканоїл, С1С4алкілоксикар-
боніл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, які 
зв'язані із двома сусідніми атомами вуглецю, які з'єд-
нані С1-C2лкіленовим містком; або 
означає піридил, піримідиніл, нафтил, хінолініл, ізо-
хінолініл, 1,2,3,4-тетрагідроізохінолініл, індоліл або 
ізоіндолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, гідроксикарбамоїл, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-C4алкіл, С1-
С4алкоксигрупу й С1-С4оксикарбоніл. 
4. Застосування сполуки формули І і її фізіологічно 
сумісних кислотно-адитивних солей за п. 2, де 
Аr означає феніл, необов'язково заміщений одним 
або двома замісниками, які можуть мати однакові 
або різні значення і які можна вибирати із групи, що 
включає галоген, гідроксигрупу, гідроксикарбамоїл, 
трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, 
С1-С4алкоксигрупу, С2-C4алканоїл, С1-С4алкілокси-
карбоніл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, 
які зв'язані із двома сусідніми атомами вуглецю, які 
з'єднані С1-С4алкіленовим містком; або 
означає піридил, піримідиніл, нафтил, хінолініл, ізо-
хінолініл, 1,2,3,4-тетрагідроізохінолініл, індоліл або 
ізоіндолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, гідроксикарбамоїл, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-
С4алкоксигрупу й С1-С4оксикарбоніл. 
5. Застосування сполуки формули І і її фізіологічно 
сумісних кислотно-адитивних солей за п. 1, де 
Аr означає феніл, заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які мож-
на вибирати із групи, що включає галоген, гідрок-
сигрупу, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-
С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4ал-
кілсульфоніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома 
сусідніми атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкі-
леновим містком; або 
означає піридил, піримідиніл або хінолініл, кожний з 
яких необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає галоген, три-
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фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл і С1-
С4алкоксигрупу. 
6. Застосування сполуки формули І і її фізіологічно 
сумісних кислотно-адитивних солей за п. 2, де 
Аr означає феніл, заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які мож-
на вибирати із групи, що включає галоген, гідрокси-
групу, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4ал-
кіл, С1-C4алкоксигрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкіл-
сульфоніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома су-
сідніми атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкі-
леновим містком; або 
означає піридил, піримідиніл або хінолініл, кожний з 
яких необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які мож-
на вибирати із групи, що включає галоген, трифтор-
метил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл і С1-С4ал-
коксигрупу. 
7. Застосування сполуки формули І і її фізіологічно 
сумісних кислотно-адитивних солей за п. 4, де 
Аr означає феніл, заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які мож-
на вибирати з групи, що включає галоген, гідрокси-
групу, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4ал-
кіл, С1-С4алкоксигрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсуль-
фоніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома сусід-
німи атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкілено-
вим містком; або 
означає піридил, піримідиніл або хінолініл, кожний з 
яких необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає галоген, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл і С1-
С4алкоксигрупу. 
8. Застосування сполуки формули І за п. 1 і її фізіо-
логічно сумісних кислотно-адитивних солей для при-
готування лікарського засобу, призначеного для 
профілактики або лікування метаболічного синдро-
му й/або синдрому Х у ссавців і людини. 
9. Застосування сполуки формули І за п. 8, де пору-
шення або захворювання, пов'язані з метаболічним 
синдромом і/або синдромом X, являють собою по-
рушення або захворювання, вибрані із групи, що вклю-
чає гіпертензію, насамперед артеріальну гіпертен-
зію; стійкість до інсуліну, насамперед цукровий діа-
бет типу II; непереносимість глюкози; дисліпопроте-
їнемію, насамперед гіпертригліцеридемію, що суп-
роводжується дисліпопротеїнемією, пов'язаною зі 
зниженим вмістом ЛПВГ-холестерину, і гіперурике-
мію. 
10. Застосування сполуки формули І за п. 1 і її фі-
зіологічно сумісних кислотно-адитивних солей для 
приготування лікарського засобу, призначеного для 
профілактики або лікування серцево-судинних зах-
ворювань у ссавців і людини. 
11. Застосування сполуки формули І за п. 10, де сер-
цево-судинні захворювання являють собою коро-
нарне захворювання серця, цереброваскуляні захво-
рювання й периферичне оклюзивне артеріальне 
захворювання. 
12. Застосування сполуки формули І за п. 1 і її фізіо-
логічно сумісних кислотно-адитивних солей для при-
готування лікарського засобу, призначеного для про-
філактики або лікування діабетичних станів або зах-
ворювань, не пов'язаних з ожирінням. 

13. Застосування сполуки формули І за п. 1 і її фізі-
ологічно сумісних кислотно-адитивних солей для 
приготування лікарського засобу, призначеного для 
профілактики або лікування епілепсії. 
14. Сполука формули Іа 

N NAr S

O

NH2

O
1

, (Ia) 
де 
Аr1 означає феніл, заміщений 1, 2 або 3 замісника-
ми, які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає карбокси-
групу, гідроксигрупу, гідроксикарбамоїл, ціаногрупу, 
нітрогрупу, С0-С4алкоксифеніл, С1-С4алкілтіогрупу, 
С2-C4лканоїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, С1-С4алкілсуль-
фоніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома сусід-
німи атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкілено-
вим містком; або 
означає феніл, заміщений фенілом або бензилом, 
кожний з яких необов'язково може бути заміщений у 
фенільному кільці 1 або 2 замісниками, які можуть 
мати однакові або різні значення і які можна виби-
рати із групи, що включає галоген, С1-С4алкіл, С1-
С4алкоксигрупу й трифторметил; або 
означає нафтил, піридил, 2-піримідиніл, 5-піриміди-
ніл, піразиніл, піридазиніл, триазиніл, хінолініл, ізохі-
нолініл, 1,2,3,4-тетрагідроізохінолініл, індоліл, ізоіндо-
лініл, тієно[3,2- d]піримідиніл або піразоло[1,5-а]пі-
римідиніл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати од-
накові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, гідроксикарбамоїл, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, піролідиніл, С1-
С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4алкілоксикарбо-
ніл, призначена для застосування як лікарського за-
собу для ссавців і людини. 
15. Сполука формули Іа за п. 14, призначена для 
застосування як лікарських засобів для ссавців і 
людини, де 
Аr1 означає феніл, заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, 
гідроксикарбамоїл, ціаногрупу, нітрогрупу, С2-С4ал-
каноїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, С1-С4алкілсульфо-
ніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома сусідніми 
атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкіленовим 
містком; або 
означає нафтил, піридил, 2-піримідиніл, 5-піриміди-
ніл, хінолініл, ізохінолініл, 1,2,3,4-тетрагідроізохіно-
лініл, індоліл або ізоіндолініл, кожний з яких необо-
в'язково може бути заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає галоген, гід-
роксикарбамоїл, трифторметил, ціаногрупу, нітрогру-
пу, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4алкілокси-
карбоніл. 
16. Сполука формули Іа за п. 15, призначена для 
застосування як лікарських засобів для ссавців і 
людини, де 
Аr1 означає феніл, заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, 
ціаногрупу, нітрогрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкіл-
сульфоніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома 
сусідніми атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкі-
леновим містком; 
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або 
означає піридин, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл або 
хінолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, трифторметил, ціано-
групу, нітрогрупу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
17. Сполука формули Іа за п. 14, призначена для 
застосування як лікарських засобів для ссавців і 
людини, де 
Аr1 означає феніл, заміщений 1 або 2 С1-С4алкіл-
сульфонільними групами; або означає піридил, 2-
піримідиніл, 5-піримідиніл або хінолініл, кожний з 
яких необов'язково може бути заміщений 1 або 2 
замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, трифторметил, ціаногрупу, С1-С4алкіл і С1-
С4алкоксигрупу. 
18. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
формули Іа за п. 14 або її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі у фармакологічно ефективній 
кількості й загальноприйняті фармацевтично прий-
нятні допоміжні речовини й/або носії. 
19. Сполука формули Іb 

N NAr S

O

NH2

O
2

, (Ib) 
де 
Аr2 означає феніл, що заміщений одним замісни-
ком, вибраним із групи, що включає 3-хлор, бром, 
йод, гідроксигрупу, С2-С4алкоксигрупу, С0-С4алкок-
сифеніл, С1-С4алкілтіогрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4ок-
сикарбоніл, гідроксикарбамоїл, карбоксигрупу, ціа-
ногрупу, нітрогрупу, два атоми кисню, які зв'язані із 
двома сусідніми атомами вуглецю, які з'єднані С1-
С2алкіленовим містком, і С1-С4алкілсульфоніл; або 
означає феніл, заміщений 2 або 3 замісниками, які 
можуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає карбоксигрупу, гід-
роксигрупу, гідроксикарбамоїл, трифторметил, ціа-
ногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу, 
С1-С4алкілтіогрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4оксикарбо-
ніл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, які зв'я-
зані із двома сусідніми атомами вуглецю, які з'єд-
нані С1-С2алкіленовим містком; або 
означає феніл, заміщений одним замісником, виб-
раним з фенілу або бензилу, кожний з яких необо-
в'язково може бути заміщений у фенільному кільці 1 
або 2 замісниками, які можуть мати однакові або 
різні значення і які можна вибирати із групи, що вклю-
чає галоген, трифторметил, С1-С4алкіл і С1-С4алкок-
сигрупу; або 
означає нафтил, піридил, 2-піримідиніл, 5-піриміди-
ніл, піразиніл, піридазиніл, триазиніл, хінолініл, ізохі-
нолініл, індоліл, ізоіндолініл, тієно[3,2-d]піримідиніл 
або піразоло[1,5-а]піримідиніл, кожний з яких нео-
бов'язково може бути заміщений 1 або 2 замісни-
ками, які можуть мати однакові або різні значення і 
які можна вибирати із групи, що включає галоген, 
гідроксикарбамоїл, трифторметил, ціаногрупу, нітрогру-
пу, піролідиніл, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-
С4оксикарбоніл; або 
означає 1,2,3,4-тетрагідроізохінолініл, заміщений 1 
або 2 замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, гідроксикарбамоїл, трифторметил, ціано-

групу, нітрогрупу, піролідиніл, С1-С4алкіл, С1-С4ал-
коксигрупу й С1-С4оксикарбоніл; і її фізіологічно 
сумісні кислотно-адитивні солі. 
20. Сполука формули Іb і її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі за п. 19, де 
Аr2 означає феніл, заміщений 1 замісником, вибра-
ним із групи, що включає 3-хлор, бром, йод, гідро-
ксигрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, С2-С4алкоксигрупу, 
С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми 
кисню, які зв'язані із двома сусідніми атомами вуг-
лецю, які з'єднані С1-С2алкіленовим містком; або 
означає феніл, заміщений 2 замісниками, які мо-
жуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, триф-
торметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-
С4алкоксигрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсульфо-
ніл і два атоми кисню, які зв'язані із двома сусідніми 
атомами вуглецю, які з'єднані С1-С3алкіленовим 
містком; або 
означає піридил, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл, наф-
тил, хінолініл, ізохінолініл, індоліл або ізоіндолініл, 
кожний з яких необов'язково може бути заміщений 
1 або 2 замісниками, які можуть мати однакові або 
різні значення і які можна вибирати із групи, що 
включає галоген, трифторметил, ціаногрупу, нітро-
групу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу; або 
означає 1,2,3,4-тетрагідроізохінолініл, заміщений 1 
або 2 замісниками, які можуть мати однакові або 
різні значення і які можна вибирати із групи, що 
включає галоген, трифторметил, ціаногрупу, нітро-
групу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
21. Сполука формули Іb і її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі за п. 19, де 
Аr2 означає феніл, заміщений 1 замісником, вибра-
ним із групи, що включає 3-хлор, бром, йод, гідрок-
сигрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, С2-С4алкоксигрупу, 
С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми 
кисню, які зв'язані із двома сусідніми атомами вуг-
лецю, які з'єднані С1-С4алкіленовим містком; або 
означає феніл, заміщений 2 замісниками, які мо-
жуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, триф-
торметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-С4ал-
коксигрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсульфоніл і 
два атоми кисню, які зв'язані із двома сусідніми ато-
мами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкіленовим міст-
ком; або 
означає піридин, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл, хіно-
лініл, кожний з яких необов'язково може бути за-
міщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати од-
накові або різні значення і які можна вибирати з 
групи, що включає галоген, трифторметил, ціаногру-
пу, нітрогрупу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
22. Сполука формули Іb і її фізіологічно сумісні кис-
лотно-адитивні солі за п. 20, де 
Аr2 означає феніл, заміщений 1 замісником, вибра-
ним із групи, що включає 3-хлор, бром, йод, гідро-
ксигрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, С2-С4алкоксигрупу, 
С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми ки-
сню, які зв'язані із двома сусідніми атомами вуг-
лецю, які з'єднані С1-С4алкіленовим містком; або 
означає феніл, заміщений 2 замісниками, які мо-
жуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-
С4алкоксигрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкілсульфоніл 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.34 

і два атоми кисню, які зв'язані із двома сусідніми 
атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкіленовим міс-
тком; або 
означає піридил, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл, хіно-
лініл, кожний з яких необов'язково може бути замі-
щений 1 або 2 замісниками, які можуть мати одна-
кові або різні значення і які можна вибирати із групи, 
що включає галоген, трифторметил, ціаногрупу, ні-
трогрупу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
23. Сполука формули Іb і її фізіологічно сумісні кис-
лотно-адитивні солі за п. 19, де 
Аr2 означає феніл, заміщений 1 замісником, вибра-
ним із групи, що включає 3-хлор, бром, йод, С2-С4ал-
коксигрупу й С1-С4алкілсульфоніл; або 
означає феніл, заміщений 2 замісниками, які мо-
жуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, триф-
торметил, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4ал-
кілсульфоніл; або означає піридил, 2-піримідиніл, 5-
піримідиніл або хінолініл, кожний з яких необов'яз-
ково може бути заміщений 1 або 2 замісниками, які 
можуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає галоген, трифторме-
тил, ціаногрупу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
24. Сполука формули ІІb і її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі за п. 20, де 
Аr2 означає феніл, заміщений 1 замісником, вибра-
ним із групи, що включає 3-хлор, бром, йод, С2-С4ал-
коксигрупу й С1-С4алкілсульфоніл; або 
означає феніл, заміщений 2 замісниками, які мо-
жуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, триф-
торметил, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4ал-
кілсульфоніл; або 
означає піридин, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл або 
хінолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, трифторметил, ціано-
групу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
25. Сполука формули Іb і її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі за п. 21, де 
Аr2 означає феніл, заміщений 1 замісником, вибра-
ним із групи, що включає 3-хлор, бром, йод, С2-С4ал-
коксигрупу й С1-С4алкілсульфоніл; або 
означає феніл, заміщений 2 замісниками, які мо-
жуть мати однакові або різні значення і які можна 
вибирати із групи, що включає гідроксигрупу, триф-
торметил, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4ал-
кілсульфоніл; 
або 
означає піридил, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл або 
хінолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, трифторметил, ціаногру-
пу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
26. Сполука формули Іb і її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі за п. 19, вибрані із групи, яка 
включає 
амід 4-піридин-4-ілпіперазин-1-сульфонової кислоти; 
амід 4-піримідин-2-ілпіперазин-1-сульфонової кис-
лоти; 
амід (4-хлор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-суль-
фонової кислоти й 

амід 4-(3-хлор-5-трифторметилпіридин-2-іл)піперазин-
1-сульфонової кислоти. 
27. Спосіб лікування або попередження ожиріння, 
метаболічного синдрому й/або синдрому Х, і/або сер-
цево-судинних захворювань, і/або діабетичних ста-
нів або захворювань, не пов'язаних з ожирінням, 
і/або епілепсії у ссавців і людини, який полягає в 
тому, що індивідуумові, що має потребу в цьому, 
вводять у терапевтично ефективній кількості спо-
луку формули І за п. 1 або її фізіологічно сумісні ки-
слотно-адитивні солі. 
28. Спосіб одержання сполуки формули І 

N NAr S

O

NH2

O

, (I) 
де 
Аr означає моноциклічний або біциклічний С6-
С10арил, у якому кільцеві атоми вуглецю необов'яз-
ково заміщені 1-3 атомами азоту, кисню й/або сірки, 
і/або  
де кільцева система С6-С10арилу необов'язково міс-
тить від 3 до 5 подвійних зв'язків, і/або 
де кільцева система С6-С10арилу необов'язково за-
міщена 1, 2 або 3 замісниками, які можуть мати од-
накові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, карбоксигрупу, гідрокси-
групу, гідроксикарбамоїл, трифторметил, ціаногру-
пу, нітрогрупу, піролідиніл, С1-С4алкіл, С1-С4алкок-
сигрупу, С0-С4алкоксифеніл, С1-С4алкілтіогрупу, С2-
С4алканоїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, С1-С4алкілсуль-
фоніл; і два атоми кисню, які зв'язані із двома сусід-
німи атомами вуглецю кільцевої системи С6-С10ари-
лу й з'єднані С1-С2алкіленовим містком; або 
де кільцева система С6-С10арилу заміщена 1 або 2 
замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, карбоксигрупу, гідроксигрупу, гідроксикар-
бамоїл, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-
С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу, С1-С4алкілтіогрупу, С2-
С4алканоїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, С1-С4алкілсуль-
фоніл; два атоми кисню, які зв'язані із двома сусідні-
ми атомами вуглецю кільцевої системи С6-С10арилу 
й з'єднані С1-С2алкіленовим містком; або 
де кільцева система С6-С10арилу заміщена тієні-
лом, нафтилом, піридилом, фенілом або бензилом, 
де кожний феніл або бензил необов'язково може 
бути заміщений у фенільному кільці 1, 2 або 3 за-
місниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, трифторметил, ціаногрупу, С1-С6алкіл, С1-
С4алкоксигрупу або С1-С4алкілсульфоніл; 
і її фізіологічно сумісних кислотно-адитивних солей, 
або шляхом 
а) взаємодії арилпіперазинової похідної загальної 
формули II 

N NHAr

, (II) 
у якій Аr має зазначені вище значення, із сульфамідом, 
або 
б) взаємодії арилпіперазину формули II з 4-диме-
тиламінопіридином (ДМАП), захищеним трет-бути-
локсикарбонільною bос-групою, формули ІІІ 

NN

O

CH3

CH3 CH3

S

O

O

N
CH3

CH3
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+

, (III) 
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і наступного видалення bос-групи в кислотних умо-
вах з одержаного проміжного продукту, або 
в) взаємодії арилпіперазину формули II із сульфа-
моїлхлоридом, переважно захищеним за допомо-
гою bос-групи, формули IV 

ClN

O

CH3

CH3 CH3

S

O

O

, (IV) 
і наступного видалення bос-групи в кислотних умо-
вах з одержаного проміжного продукту, 
і при необхідності перетворення вільних основ, що 
утворилися, формули І у їх фізіологічно сумісні солі 
або перетворення солей сполук формули І у вільні 
основи формули І. 
29. Фармацевтична композиція, що містить у фар-
макологічно ефективних кількостях кожний з нас-
тупних інгредієнтів: 
а) щонайменше одну сполуку формули І як першу 
діючу речовину, і 
б) принаймні одну діючу речовину, вибрану із групи, 
що включає бігуаніди; фібринові кислоти; інгібітори 
HMG-CoA-редуктази й сенсибілізатори інсуліну, як 
другу діючу речовину. 
30. Фармацевтична композиція за п. 29, що додат-
ково містить загальноприйняті фармацевтично прий-
нятні допоміжні речовини й/або носії. 
31. Фармацевтична композиція за п. 29, придатна 
для орального введення. 
32. Фармацевтична композиція за п. 29, у якій діючі 
речовини присутні в одній або декількох формах 
лікарського засобу, вибраних із групи, що включає 
таблетки, таблетки з покриттям, капсули, сиропи, 
еліксири або суспензії. 
33. Фармацевтична композиція за п. 29, у якій спо-
луку формули І вибирають із групи, що включає 
амід 4-фенілпіперазин-1-сульфонової кислоти; 
амід 4-(2-хлорфеніл)піперазин-1-сульфонової кисло-
ти; 
амід 4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-сульфонової кис-
лоти; 
амід 4-піридин-4-ілпіперазин-1-сульфонової кислоти; 
амід 4-піримидин-2-ілпіперазин-1-сульфонової ки-
слоти; 
амід 4-(4-фторфеніл)піперазин-1-сульфонової ки-
слоти; 
амід 4-(4-хлор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-суль-
фонової кислоти й/або 
амід 4-(3-хлор-5-трифторметилпіридин-2-іл)піперазин-
1-сульфонової кислоти. 
34. Фармацевтична композиція за п. 33, у якій спо-
лука формули І являє собою амід 4-фенілпіперазин-
1-сульфонової кислоти. 
35. Фармацевтична композиція за п. 33, у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою бігуанід або будь-яку його фізіологічно сумісну 
сіль, сольват, проліки або складний ефір. 
36. Фармацевтична композиція за п. 35, у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою метформін. 
37. Фармацевтична композиція за п. 29, у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою фібринову кислоту або будь-яку її фізіологічно 
сумісну сіль, сольват, проліки або ефір. 
38. Фармацевтична композиція за п. 37 у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою фенофібрат. 

39. Фармацевтична композиція за п. 29, у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою інгібітор HMG-CoA-редуктази або будь-яку його 
фізіологічно сумісну сіль, сольват, проліки або 
складний ефір. 
40. Фармацевтична композиція за п. 39, у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою симвастатин. 
41. Фармацевтична композиція за п. 29 у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою сенсибілізатор інсуліну або будь-яку його фізіо-
логічно сумісну сіль, сольват, проліки або складний 
ефір. 
42. Фармацевтична композиція за п. 41, у якій друга 
діюча речовина, зазначена в підпункті б), являє со-
бою росиглітазон. 
43. Спосіб лікування або попередження ожиріння, 
метаболічного синдрому й/або синдрому Х, і/або 
серцево-судинних захворювань, і/або діабетичних 
станів або захворювань, не пов'язаних з ожирінням, 
і/або епілепсії у ссавців і людини, який полягає в 
тому, що індивідуумові, що має потребу в цьому, вво-
дять в ефективній кількості комбінацію, що містить 
щонайменше одну сполуку формули І як першу 
діючу речовину й щонайменше одну діючу речо-
вину, вибрану із групи, що включає бігуаніди, фібри-
нові кислоти, інгібітори HMG-CoA-редуктази й сен-
сибілізатори інсуліну, як другу діючу речовину. 
44. Набір, що містить в окремих контейнерах в од-
ному впакуванні фармацевтичні лікарські форми, 
які призначені для застосування в комбінації, що 
включають 
і) в одному з окремих контейнерів фармацевтичну 
лікарську форму, що містить щонайменше одну 
сполуку формули І, і 
іі) в другому окремому контейнері фармацевтичну 
лікарську форму, що містить щонайменше одну дію-
чу речовину, вибрану із групи, що включає бігуані-
ди, фібринові кислоти, інгібітори HMG-CoA-редукта-
зи й сенсибілізатори інсуліну. 
45. Фармацевтична композиція, що містить у фар-
макологічно ефективних кількостях кожний з нас-
тупних інгредієнтів 
і) як першу діючу речовину щонайменше одну спо-
луку формули І, і 
іі) як другу діючу речовину щонайменше одну діючу 
речовину, вибрану із групи, що включає: 
антидіабетичні засоби; засоби проти ожиріння або 
регулюючі апетит засоби; серцево-судинні діючі ре-
човини, зокрема, гіпотензивні агенти; діуретики; діючі 
речовини, що змінюють рівень ліпідів, зокрема, аген-
ти, що знижують рівень ліпідів; і діючі речовини, 
призначені для лікування й/або попередження уск-
ладнень, викликаних діабетом або пов'язаних з діа-
бетом. 
46. Композиція за п. 45, у якій засоби проти ожи-
ріння або регулюючі апетит засоби вибрані із групи, 
що включає: один або декілька інгібіторів транспор-
тера 5-НТ (серотонін), інгібітор транспортера NE (но-
репінефрин), антагоніст/зворотний агоніст СВ-1 (ре-
цептор канабіноїду-1), антитіло до греліну, анта-
гоніст греліну, антагоніст/зворотний агоніст Н3 (гіс-
тамін Н3), антагоніст MCH1R (рецептор 1R меланін-
концентруючого гормону), агоніст/антагоніст MCH2R 
(рецептор 2R меланінконцентруючого гормону), ан-
тагоніст NPY1 (нейропептид Y, Y1), агоніст NPY2 
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(нейропептид Y, Y2), антагоніст NPY5 (нейропептид 
Y, Y5), лептин, похідне лептину, антагоніст опіоїду, 
антагоніст орексину, агоніст BKRS3 (рецептор під-
типу 3 бомбесину), агоніст ССК-А (холецистокінін-
А), CNTF (циліарний нейротрофічний фактор), похід-
не CNTF, агоніст GHS (посилюючий секрецію гор-
мону росту рецептор), агоніст SHT2c (рецептор 2с 
серотоніну), агоніст Мс3r (рецептор меланокортину 
3), агоніст Мс4r (рецептор металокортину 4), інгібі-
тор повторного поглинання моноаміну, інгібітор пов-
торного поглинання серотоніну, агоніст CLP-1 (глю-
каноподібний пептид 1), топірамат, похідне 57 фіто-
фарма, інгібітор АСС2 (ацетил-СоА-карбоксилаза-
2), агоніст бета3-адренергічного рецептора, інгібітор 
DGAT1 (діацетилгліцеролацилтрансфераза 1), інгі-
бітор DGAT2 (діацетилгліцеролацилтрансфераза 
2), інгібітор FAS (синтаза жирної кислоти), інгібітор 
PDE (фосфодіестераза), агоніст тиреоїдного гор-
мону В, активатор UCP-1 (зшивальний білок 1), -2 
або -3, ацилестроген, антагоніст глюкокортикоїду, 
інгібітор 11-HSD-1 (11-бета-гідроксистероїддегідроге-
наза типу 1), інгібітор SCD-1 (стеароїл-СоА-десату-
раза-1), інгібітор дипептидилпептидази IV (DP-IV), 
інгібітор ліпази, інгібітор транспортера жирних кис-
лот, інгібітор транспортера дикарбоксилату, інгібітор 
транспортера глюкози, інгібітор транспортера фос-
фату, і їх фармацевтично прийнятні солі й складні 
ефіри. 
47. Композиція за п. 45, у якій регулюючий апетит 
засіб вибраний із групи, що включає: сибутрамін 
або моно- і бісдеметильовані активні метаболіти си-
бутраміну; 
фенфлурамін або дексфенфлурамін; мазіндол, діе-
тилпропіон або фентермін; лептин або модифікова-
ний лептин; дексамфетамін і амфетамін. 
48. Композиція за п. 46, у якій інгібітор ліпази виб-
раний із групи, що включає: орлістат, панкліцини, ін-
гібітори ліпази, виділені з мікроорганізмів, такі як 
ліпстатин (з Streptomyces toxytricini), ебелактон В (з 
Streptomyces aburaviensis), синтетичні похідні цих 
сполук; похідні 2-окси-4Н-3,1-бензоксазин-4-ону ти-
пу Alizyme's ATL-962 або близькі за структурою 
сполуки; похідні 2-аміно-4Н-3,1-бензоксазин-4-ону або 
екстракти рослин, для яких відомо, що вони мають 
здатність інгібувати ліпазу, наприклад, екстракти Alpi-
nia officinarum або сполуки, виділені з цих екстрак-
тів, типу 3-метилетергалангіну (з A. officinarum). 
49. Композиція за п. 45, у якій антидіабетичні засоби 
вибирають із групи, що включає: інсуліни, амілін, 
похідні GLP-1 і GLP-2 і гіпоглікемічні діючі речовини, 
що мають активність при оральному введенні. 
50. Композиція за п. 49, у якій гіпоглікемічні діючі ре-
човини, що мають активність при оральному вве-
денні, вибирають із групи, що включає: сульфоніл-
сечовини, наприклад, толбутамід, глібенкламід, глі-
мепірид, гліпізид, гліквідон, глісоксепід, глібомурид 
або гліклазид; бігуаніди, наприклад, метформін; мег-
літидини, наприклад, репаглінід; агоністи бета 3-ад-
ренергечічного рецептора; оксадіазолідиндіони; 
інгібітори глюкозидаз, наприклад, інгібітори альфа-
глюкозидаз, такі як миглітол або акарбоза; антаго-
ністи рецептора глюкагону, агоністи GLP-1, відкри-
вачі калієвих каналів типу діазоксиду; антагоніс-
ти/зворотні агоністи СВ-1 (рецептор канабіноїду-1); 
сенсибілізатори інсуліну типу тіазолідиндіонів, нап-
риклад, троглітазон, циглітазон, піоглітазон, росиглі-

тазон, 5-[[4-[3,4-дигідро-3-метил-4-оксо-2-хіназолініл-
метокси]феніл]метил]-2,4-тіазолідиндіон; 
активатори кіназного інсулінового рецептора; інгібі-
тори печінкових ферментів, що беруть участь у сти-
муляції глюконеогенезу й/або глікогенолізу, переваж-
но інгібітори глікогенфосфорилази; і модулятори 
поглінання глюкози й екскреції глюкози. 
51. Композиція за пп. 46 і 41, у якій антагоніст СВ1-
канабіноїду вибраний із групи, що включає: римо-
набант, SLV319, SR147778 і SR-945598. 
52. Композиція за п. 49, у якій антагоніст СВ1-канабі-
ноїду вибраний із групи, що включає: римонабант, 
SLV319, SR147778 і SR-945598. 
53. Композиція за п. 45, у якій активні у відношенні 
сердцево-судинної системи агенти вибирають із 
групи, що включає антагоністи рецептора ангіотен-
зину II, наприклад, абітесартан, бензиллосартан, 
кандесартан, елісартан, ембусартан, енолтазосар-
тан, епросартан, фонсартан, форсартан, гліцило-
сартан, ірбесартан, ізотеолін, лосартан, мілфасар-
тан, олмесартан, опомісартан, пратосартан, рипісар-
тан, саприсартан, саралазин, сармесин, тасосартан, 
телмісаран, валсартан, золасартан; Kissei KRH-94, 
Lusofarmaco LR-B/057, Lusofarmaco LR-B/081, Luso-
farmaco LR B/087, Searle SC-52458, Sankyo CS-866, 
Takeda TAK-536, Uriach UR-7247, A-81282, A-81988, 
BIBR-363, BIBS39, BIBS-222, BMS-180560, BMS-
184698, CGP-38560A, CGP-48369, CGP-49870, CGP-
63170, CI-996, CV-11194, DA-2079, DE-3489, DMP-
811, DuP-167, DuP-532, GA-0056, E-4177, EMD-
66397, EMD-73495, EXP-063, EXP-929, EXP-3174, 
EXP-6155, EXP-6803, EXP-7711, EXP-9270, FK-739, 
HN-65021, HR-720, ICI-D6888, ICI-D7155, ICI-D8731, 
KRI-1177, KT3-671, KW-3433, L-158809, L-158978, L-
159282, L-159689, L-159874, L-161177, L-162154, L-
162234, L-162441, L-163007, L-163017, LY-235656, 
LY-285434, LY-301875, LY-302289, LY-315995, ME-
3221, PD-123177, PD-123319, PD-150304, RG-
13647, RWJ-38970, RWJ-46458, S-8307, S-8308, SL-
91.0102, U-96849, U-97018, UP-269-6, UP-275-22, 
WAY-126227, WK-1492.2K WK-1360, X-6803, XH-
148, XR-510, YM-358, YM-31472, ZD-6888, ZD-7155 і 
ZD-8731 або їх будь-які фізіологічно сумісні солі, соль-
вати, проліки або складні ефіри; даглутрил; невибір-
кові антагоністи альфа-адренорецептора, наприклад, 
толазолін або феноксибензамін; вибіркові антаго-
ністи альфа-адренорецептора, наприклад, доксазо-
син, празосин, теразосин або урапідил; антагоністи 
бета-адренорецептора, наприклад, ацетбутолол, 
алпренолол, атенолол, бетаксолол, бісопролол, бу-
пранолол, каразолол, картеолол, целіпролол, мепін-
долол, метипранолол, метапролол, надолол, оксп-
ренолол, пенбутолол, піндолол, пропранолол, сота-
лол і тимолол; антагоністи змішаного типу альфа- і 
бета-адренорецепторів, наприклад, карведилол або 
лабетолол; гангліонічні блокатори, наприклад, резер-
пін або гуанетидин; агоністи альфа2-адренорецеп-
тора (включаючи діючі на центральну нервову сис-
тему агоністи альфа2-адренорецепторів), наприк-
лад, клонідин, гуанфацин, гуанабензметилдопа й 
моксонідин; інгібітори реніну, наприклад, алскірен; 
інгібітори АСЕ, наприклад, беназеприл, каптоприл, 
цилазаприл, еналаприл, фосиноприл, імідаприл, лі-
синоприл, моексиприл, квінаприл, периндоприл, раміп-
рил, спіраприл або трандолаприл; 
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антагоністи змішаного типу або вибіркові антагоніс-
ти рецептора ендотеліну, наприклад, атрасентан, 
босентан, клазосентан, дарусентан, ситакссентан, 
тезосентан, BMS-193884 або J-104132; фактори без-
посередньої судинорозширювальної дії, наприклад, 
діазоксид, дигідралазин, гідралазин або міноксидил; 
інгібітори ACE/NEP змішаного типу, наприклад, ома-
патрилат; інгібітори ЕСЕ, наприклад, FR-901533; 
PD-069185; CGS-26303; CGS-34043; CGS-35066; 
CGS-30084; CGS-35066; SM-19712; Ro0677447; вибір-
кові інгібітори NEP; антагоністи вазопресину, анта-
гоністи рецептора альдостерону, наприклад, епле-
ренон або спіронолактон; вакцина ангіотензину; і анта-
гоністи рецептора уротензину II. 
54. Композиція за п. 45, у якій діуретики вибрані із 
групи, що включає: тіазидні діуретики, наприклад, 
алтіазид, беметизид, бендрофлуметіазид, бензилгід-
рохлортіазид, бензтіазид, бутіазид, хлортіазид, цик-
лотіазид, гідрохлортіазид, гідрофлуметіазид, метик-
лотіазид, парафлутіазид, політіазид, теклотіазид, три-
хлорметіазид; діуретики, що являють собою анало-
ги тіазиду, наприклад, хлорамінофенамід, хлорталі-
дон, клофенамід, клопамід, клорексолон, фенхізон, 
індапамід, мефрусид, метолазон, квінетазон, трипа-
мід, ксипамід; діуретики, що роблять вплив на петлі, 
наприклад, азосемід, буметанід, фуросемід, пірета-
нід, торсемід; зберігаючі кальцій діуретики, наприк-
лад, амілорид, калію канреноат, спіронолактон, тріам-
терен або будь-які фізіологічно сумісні таутомери, 
солі, сольвати, проліки або складні ефіри кожного із 
зазначених вище діуретиків. 
55. Композиція за п. 45, у якій діючі речовини, які змі-
нюють рівні ліпідів, вибрані із групи, що включає: спо-
луки, що змінюють метаболізм ліпідів, такі як антигі-
перліпідемічні діючі речовини й антиліпідемічні ді-
ючі речовини, такі як інгібітори HMG-CoA-редуктази, 
наприклад, аторвастатин, беривастатин, церивас-
татин, крилвастатин, флувастатин, гленвастатин, 
ловастатин, мевастатин, пітавастатин, правастатин, 
росувастатин, симвастатин або їх будь-які фізіоло-
гічно сумісні солі, сольвати, проліки або складні ефі-
ри; інгібітори транспорту холестерину/поглінання хо-
лестерину; інгібітори реабсорбції жовчних кислот 
або інгібітори мікросомального білка-транспортера 
тригліцеридів (МТР); сполуки, що знижують усмок-
тування їжі, PPAR (активовані проліфератором ре-
цептори пероксисоми) агоністи RXR і діючі речо-
вини, які впливають на залежний від АТФ калієвий 
канал бета-клітин; фібринові кислоти, наприклад, 
безафібрат, ципрофібрат, клофібрат, фенофібрат 
або гемфіброзил; холестирамін, колестипол, пробу-
кол, езетиміб і декстротироксин; інгібітор HMG-CoA-
синтази, інгібітор абсорбції холестерину, інгібітор 
ацил-СоА-холестеринацилтрансферази (АСАТ), ін-
гібітор білка-переносника холестерилового склад-
ного ефіру (СЕТР), інгібітор скваленсинтетази, анти-
оксидант, агоніст PPAR α, модулятор рецептора 
FXR, агоніст рецептора LXR, інгібітор синтезу ліпо-
протеїнів, інгібітор системи ренінангіотензину, інгібі-
тор транспорту тригліцеридів у мікросомі, інгібітор 
реабсорбції жовчних кислот, агоніст PEAR8, інгібі-
тор синтезу тригліцеридів, модулятор транскрипції, 
інгібітор скваленепоксидази, індуктор рецептора лі-
попротеїнів низької щільності, інгібітор агрегації тром-
боцитів, інгібітор 5-LO або FLAP, частковий агоніст 
PPAR 8 і ніацин або агоніст рецептора ніацину і їх 
фармацевтично прийнятні солі й складні ефіри. 

56. Фізіологічно сумісна кислотно-адитивна сіль спо-
луки, що відповідає формулі Іа 

N NAr S

O

NH2

O
1

, (Ia) 
де 
Аr1 означає феніл, необов'язково заміщений 1, 2 або 3 
замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, карбоксигрупу, гідроксигрупу, гідроксикар-
бамоїл, трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-
С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу, С0-С4алкоксифеніл, С1-
С4алкілтіогрупу, С2-С4алканоїл, С1-С4алкілоксикар-
боніл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, які 
зв'язані із двома сусідніми атомами вуглецю, які 
з'єднані С1-С2алкіленовим містком; або 
означає феніл, заміщений фенілом або бензилом, 
кожний з яких необов'язково може бути заміщений у 
фенільному кільці 1 або 2 замісниками, які можуть 
мати однакові або різні значення і які можна виби-
рати із групи, що включає галоген, С1-С4алкіл, С1-
С4алкоксигрупу й трифторметил; або 
означає нафтил, піридил, 2-піримідиніл, 5-піриміди-
ніл, піразиніл, піридазиніл, триазиніл, хінолініл, ізохі-
нолініл, 1,2,3,4-тетрагідроізохінолініл, індоліл, ізоін-
долініл, тієно[3,2-d]піримідиніл або піразоло[1,5-а]-
піримідиніл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, гідроксикарбамоїл, триф-
торметил, ціаногрупу, нітрогрупу, піролідиніл, С1-
С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4алкілоксикарбоніл. 
57. Сіль за п. 56, у якій 
Аr1 означає феніл, необов'язково заміщений 1 або 2 
замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, гідроксигрупу, гідроксикарбамоїл, трифтор-
метил, ціаногрупу, нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-С4ал-
коксигрупу, С0-С4алканоїл, С1-С4алкілоксикарбоніл, 
С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, які зв'язані 
із сусідніми атомами вуглецю, які з'єднані С1-С2алкі-
леновим містком; або 
означає нафтил, піридил, 2-піримідиніл, 5-піриміди-
ніл, хінолініл, ізохінолініл, 1,2,3,4-тетрагідроізохіно-
лініл, індоліл або ізоіндолініл, кожний з яких необо-
в'язково може бути заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає галоген, гід-
роксикарбамоїл, трифторметил, ціаногрупу, нітро-
групу, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу й С1-С4алкілок-
сикарбоніл. 
58. Сіль за п. 56, у якій 
Аr1 означає феніл, необов'язково заміщений 1 або 2 
замісниками, які можуть мати однакові або різні 
значення і які можна вибирати із групи, що включає 
галоген, гідроксигрупу, трифторметил, ціаногрупу, 
нітрогрупу, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу, С2-С4ал-
каноїл, С1-С4алкілсульфоніл і два атоми кисню, які 
зв'язані із сусідніми атомами вуглецю, які з'єднані 
С1-C2алкіленовим містком; або 
означає піридиніл, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл або 
хінолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати од-
накові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, трифторметил, ціано-
групу, нітрогрупу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
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59. Сіль за п. 56, у якій 
Аr1 означає феніл, заміщений 1 або 2 замісниками, 
які можуть мати однакові або різні значення і які 
можна вибирати із групи, що включає галоген, три-
фторметил, С1-С4алкіл, С1-С4алкоксигрупу та С1-
С4алкілсульфоніл; або 
означає піридиніл, 2-піримідиніл, 5-піримідиніл або 
хінолініл, кожний з яких необов'язково може бути 
заміщений 1 або 2 замісниками, які можуть мати 
однакові або різні значення і які можна вибирати із 
групи, що включає галоген, трифторметил, ціано-
групу, С1-С4алкіл і С1-С4алкоксигрупу. 
60. Сіль за п. 56, де сполука формули Іа вибрана із 
групи, що включає амід 4-фенілпіперазин-1-суль-
фонової кислоти; 
амід 4-(2-хлорфеніл)піперазин-1-сульфонової кислоти і 
амід 4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-сульфонової кислоти. 
61. Фармацевтична композиція, яка містить сіль за 
будь-яким з пп. 56-60 та фармацевтично прийнятну 
допоміжну речовину або носій. 
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(57) 1. Інгібітор фіброзу печінки, що містить похідну пі-
разолопіримідинону, представлену наступною хіміч-
ною формулою 1, як активний інгредієнт: 
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2. Фармацевтична композиція для попередження 
та лікування цирозу печінки, що містить похідну 
піразолопіримідинону, представлену наступною хі-
мічною формулою 1, як активний інгредієнт: 
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3. Інгібітор портальної гіпертензії, що містить по-
хідну піразолопіримідинону, представлену нас-
тупною хімічною формулою 1, як активний інгре-
дієнт: 
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4. Фармацевтична композиція для попередження 
та лікування ускладнення (ускладнень), спричи-
неного портальною гіпертензією, що містить по-
хідну піразолопіримідинону, представлену наступ-
ною хімічною формулою 1, як активний інгредієнт: 

N

N

N
N

NH O

CH3
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N
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O

O
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. (1) 
5. Фармацевтична композиція для попередження 
та лікування ускладнення, спричиненого порталь-
ною гіпертензією, за п. 4, де ускладнення вибра-
но з групи, що включає варикоз стравоходу, гі-
пертрофію селезінки, гіперспленізм, асцит, спон-
танний бактеріальний перитоніт, гепатореналь-
ний синдром, гепатопульмонарний синдром або 
гепатичну енцефалопатію. 
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(73) КРКА, ТОВАРНА ЗДРАВІЛ, Д.Д., НОВО МЄСТО, SI 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ 

ГРАНУЛЬОВАНИЙ ПАНТОПРАЗОЛ 
(57) 1. Фармацевтична композиція, яка містить панто-

празол як активний інгредієнт, що має форму пі-
гулки, яка включає: 
(а) ядро, що містить активний інгредієнт, підлужую-
чу речовину, наповнювач і розпушувач, 
(б) необов'язковий водорозчинний розділовий шар 
або підкладку; і 
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(в) ентеросолюбильне покриття, 
яка відрізняється тим, що пантопразол представ-
лений у формі частинок, що мають середній розмір 
частинок в діапазоні від 60 мкм до 250 мкм і тим, що 
шар ентеросолюбильного покриття має товщину від 
85 мкм до 150 мкм. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, де частинки 
пантопразолу мають середній розмір частинок в 
діапазоні від 100 мкм до 250 мкм. 
3. Композиція за п. 1 або 2, де частинки пантопра-
золу мають середній розмір частинок в діапазоні від 
125 мкм до 230 мкм. 
4. Композиція за будь-яким із пп. 1-3, де частинки 
пантопразолу мають середній розмір частинок в 
діапазоні від 140 мкм до 200 мкм. 
5. Композиція за будь-яким із пп. 1-5, де пантопра-
зол присутній у формі натрієвої солі. 
6. Композиція за п. 5, де пантопразол присутній у 
формі пантопразолу натрію сесквігідрату. 
7. Фармацевтична композиція за п. 1, що містить від 
20 до 40 міліграмів пантопразолу у формі натрієвої 
солі гідрату або натрієвої солі гідрату сесквігідрату. 
8. Композиція за будь-яким із пп. 1-7, де підлужую-
чий агент являє собою гідроксид лужного або луж-
ноземельного металу, карбонат лужного або лужно-
земельного металу, гідрокарбонат лужного або луж-
ноземельного металу, фосфат, глюкозамін або су-
міш з двох або більше цих сполук, переважно нат-
рію гідроксид, натрію карбонат, натрію гідрокарбо-
нат, натрію фосфат, або суміш з двох або більше 
цих компонентів, переважніше натрію карбонат. 
9. Композиція за будь-яким із пп. 1-8, де наповню-
вач є лактозою або цукровим спиртом, таким як ма-
ніт, сорбіт, мальтит, еритрин, або сумішшю з двох або 
більше цих компонентів.  
10. Композиція за п. 9, де наповнювач є сумішшю 
маніту і сорбіту. 
11. Композиція за п. 10, де суміш містить 1 масову 
частину маніту і від 1 до 5 масових частин сорбіту, 
переважно від 2 до 4 масових частин сорбіту, і 
переважніше від 2,8 до 3,8 масових частин сорбіту. 
12. Композиція за будь-яким із пп. 1-11, де цукровий 
спирт має середній розмір частинок в діапазоні від 
30 мкм до 500 мкм. 
13. Композиція за будь-яким із пп. 1-12, де розпу-
шувач являє собою кросповідон, натрійкрохмаль глі-
колят, натрійкроскармелозу, натрійкарбоксиметил-
крохмаль, натрійкарбоксиметилцелюлозу, калійкар-
боксиметилцелюлозу або суміш з двох або більше 
цих компонентів. 
14. Композиція за п. 13, де розпушувач є сумішшю 
кросповідону, що має середній розмір частинок в 
діапазоні від 10 мкм до 60 мкм, і кросповідону, що 
має середній розмір частинок в діапазоні від 80 мкм 
до 200 мкм. 
15. Композиція за п. 14, де розпушувач є сумішшю 1 
масової частини кросповідону, що має середній 
розмір частинок, що становить від 10 до 60 мкм, і від 1 
до 5 масових частин кросповідону, що має середній 
розмір частинок, що становить від 80 до 200 мкм. 
16. Композиція за будь-яким із пп. 1-15, де ядро до-
датково містить змащуючу речовину, вибрану із 
стеаринової кислоти, гідрогенізованої рослинної 
олії, парафіну або стеарату лужного або лужнозе-

мельного металу, алюмінію стеарату, натрію стеа-
рилфумарату або суміші з двох або більше цих спо-
лук, переважно магнію або кальцію стеарату, більш 
переважно магнію стеарату. 
17. Композиція за будь-яким із пп. 1-16, де ядро до-
датково містить зв'язуючу речовину, вибрану з мік-
рокристалічної целюлози, гідроксипропілметилце-
люлози, полівінілпіролідону або суміші з двох або 
більше цих сполук. 
18. Композиція за будь-яким із пп. 1-17, де ядро міс-
тить 
від 15 до 50 мас. % активного інгредієнту, 
від 2 до 25 мас. % підлужуючої речовини, 
від 10 до 50 мас. % наповнювача, і 
від 10 до 50 мас. % розпушувача. 
19. Композиція за будь-яким із пп. 1-18, де необов'я-
зковий розділовий шар містить водорозчинну плів-
коутворюючу речовину, переважно гідроксипропіл-
метилцелюлозу. 
20. Композиція за будь-яким із пп. 1-19, де необо-
в'язковий розділовий шар має товщину, що стано-
вить від 20 мкм до 120 мкм. 
21. Композиція за будь-яким із пп. 1-20, де кишково-
розчинне покриття містить плівкоутворюючі речови-
ни, переважно ацетатфталатцелюлозу, полівініла-
цетатфталат, фталат гідроксипропілметилцелюло-
зи, гідроксипропілметилцелюлози ацетатсукцинат, спів-
полімер етилакрилату і метакрилової кислоти, спів-
полімер метилметакрилату і метакрилової кислоти, 
шелак, переважно співполімери метакрилової кис-
лоти і складних ефірів метакрилової кислоти, такі як 
аніонний полімер метакрилової кислоти і метакри-
латів з -СООН групами. 
22. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вивільнює більше ніж 50 % активного інгредієнту 
протягом 45 хвилин і більше ніж 80 % активного інг-
редієнту протягом 60 хвилин, згідно визначенню у 
фосфатному буфері з рН 6,4, за допомогою Апа-
рату 1 згідно Фармакопеї США (USP), при 100 об/хв, 
після 1 години зберігання в 0,1 М розчині НСl з рН 1. 
23. Спосіб отримання пантопразолу, що має серед-
ній розмір частинок в діапазоні від 60 мкм до 250 мкм, 
що включає стадії зволоження пантопразолу водою 
в мішалці з великими зрушувальними зусиллями, 
пропускання вологого пантопразолу через сито, що 
має розмір комірки в діапазоні від 0,8 до 2 мм, і 
висушування маси в сушарці з псевдозрідженим 
шаром, причому порядок виконання стадій просію-
вання і висушування може варіювати. 
24. Спосіб за п. 23, де висушування здійснюють при 
температурі продукту від 35 до 50 °С. 
25. Спосіб за будь-яким із пп. 23 і 24, де масу вису-
шують до залишкового вмісту вологи, що становить 
менше 1 мас. %. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 23-25, де вода, що 
використовується для зволоження, має значення 
рН, що становить від 10 до 12. 
27. Продукт, одержаний за допомогою способу за 
будь-яким із пп. 23-26. 
28. Продукт за п. 27, який відрізняється тим, що 
вивільнює більше ніж 50 % активного інгредієнту 
протягом 45 хвилин і більше ніж 80 % активного 
інгредієнту протягом 60 хвилин, згідно визначенню 
у фосфатному буфері з рН 6,4, за допомогою Апа-
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рату 1 згідно Фармакопеї США (USP), при 100 об/хв, 
після 1 години зберігання в 0,1 М розчині НСl з рН 1. 
 

 

(11) 86344  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 33/00 
A61M 16/00 
A61P 41/00  

(21) 20040907416  (22) 13.02.2003  
(31) 60/356,718 
(32) 13.02.2002 
(33) US 
(86) PCT/US03/04665, 13.02.2003 
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Фрітц Х., US, Цуккербраун Брайан, US 
(73) БЕТ ІЗРЕЙЕЛ ДІКОНІСС МЕДІКАЛ СЕНТЕР, ІНК., 

US, ЮНІВЕРСІТІ ОФ ПІТТСБУРГ ОФ ДЗЕ КОМ-
МОНВЕЛТ СІСТЕМ ОФ ХАЙЄР ЕДЬЮКЕЙШН, US 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СУДИННИХ ЗАХВОРЮ-
ВАНЬ 

(57) 1. Спосіб виконання ангіопластики у пацієнта, де 
спосіб включає: 
(a) виконання ангіопластики у пацієнта і 
(b) перед, під час або після (а) введення пацієнту 
фармацевтичної композиції, що включає кількість 
монооксиду вуглецю, ефективну для лікування 
гіперплазії інтими у пацієнта. 
2. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає балонну 
ангіопластику. 
3. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає лазерну 
ангіопластику. 
4. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає направ-
лену атеректомію. 
5. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає ро-
таційну атеректомію. 
6. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає екстрак-
ційну атеректомію. 
7. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає проце-
дуру стентування. 
8. Спосіб за п. 1, де ангіопластика включає балонну 
ангіопластику і процедуру стентування. 
9. Спосіб лікування або запобігання рестенозу у па-
цієнта, причому спосіб включає: 
(a) надання посудини, що містить стиснутий газ, 
який включає газоподібний монооксид вуглецю; 
(b) виявлення пацієнта, страждаючого рестенозом 
або з ризиком його розвитку; 
(c) вивільнення стиснутого газу з посудини для ут-
ворення атмосфери, що включає газоподібний мо-
нооксид вуглецю, і 
(d) контакт пацієнта з атмосферою, причому кіль-
кість монооксиду вуглецю в атмосфері достатня 
для лікування або запобігання рестенозу у пацієнта. 
10. Спосіб лікування або запобігання рестенозу у 
пацієнта, що включає: 
(a) виявлення пацієнта, страждаючого рестенозом 
або з ризиком його розвитку, і 
(b) введення пацієнту фармацевтичної композиції, 
що включає кількість монооксиду вуглецю, ефектив-
ну для лікування або запобігання рестенозу у паці-
єнта. 
11. Спосіб за п. 10, де рестеноз виникає в результа-
ті балонної ангіопластики. 

12. Спосіб за п. 10, де рестеноз виникає в результа-
ті лазерної ангіопластики. 
13. Спосіб за п. 10, де рестеноз виникає в результа-
ті направленої атеректомії. 
14. Спосіб за п. 10, де рестеноз виникає в результа-
ті ротаційної атеректомії. 
15. Спосіб за п. 10, де рестеноз виникає в результа-
ті екстракційної атеректомії. 
16. Спосіб за п. 10, де рестеноз виникає внаслідок 
процедури стентування. 
17. Спосіб лікування або запобігання гіперплазії ін-
тими у пацієнта, що включає: 
(a) виявлення пацієнта, страждаючого гіперплазією 
інтими або з ризиком її розвитку не внаслідок про-
цедури трансплантації, і 
(b) введення пацієнту фармацевтичної композиції, 
що включає кількість монооксиду вуглецю, ефектив-
ну для лікування або запобігання гіперплазії інтими 
у пацієнта. 
18. Спосіб за п. 17, де гіперплазія інтими виникає в 
результаті балонної ангіопластики. 
19. Спосіб за п. 17, де гіперплазія інтими виникає в 
результаті лазерної ангіопластики. 
20. Спосіб за п. 17, де гіперплазія інтими виникає в 
результаті направленої атеректомії. 
21. Спосіб за п. 17, де гіперплазія інтими виникає в 
результаті ротаційної атеректомії. 
22. Спосіб за п. 17, де гіперплазія інтими виникає в 
результаті екстракційної атеректомії. 
23. Спосіб за п. 17, де гіперплазія інтими виникає 
внаслідок процедури стентування. 
24. Спосіб виконання ангіопластики у пацієнта, що 
включає: 
(а) надання пристрою для ангіопластики, здатного 
ввести монооксид вуглецю пацієнту; 
(b) розміщення пристрою в кровоносній судині, що 
має потребу в ангіопластиці; 
(c) виконання ангіопластики з використанням при-
строю і 
(d) використання до, під час і/або після (с) пристрою 
для введення монооксиду вуглецю в кровоносну су-
дину в кількості, достатній для лікування або запобі-
гання гіперплазії інтими. 
25. Застосування монооксиду вуглецю для одержання 
фармацевтичної композиції для лікування або запо-
бігання рестенозу у пацієнта. 
26. Застосування монооксиду вуглецю для одер-
жання фармацевтичної композиції для лікування 
або запобігання гіперплазії інтими у пацієнта. 
27. Застосування за п. 25, де рестеноз виникає в 
результаті балонної ангіопластики. 
28. Застосування за п. 26, де гіперплазія інтими ви-
никає в результаті балонної ангіопластики. 
29. Застосування за п. 25 або 26, де рестеноз або 
гіперплазія інтими виникає в результаті лазерної 
ангіопластики. 
30. Застосування за п. 25 або 26, де рестеноз або 
гіперплазія інтими виникає в результаті спрямова-
ної атеректомії. 
31. Застосування за п. 25 або 26, де рестеноз або 
гіперплазія інтими виникає в результаті ротаційної 
атеректомії. 
32. Застосування за п. 25 або 26, де рестеноз або 
гіперплазія інтими виникає в результаті екстракцій-
ної атеректомії. 
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33. Застосування за п. 25 або 26, де рестеноз або 
гіперплазія інтими виникає в результаті процедури 
стентування. 

  

 

(11) 86451  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 33/14 
A61K 36/48 (2009.01) 
A61K 36/484 (2009.01) 
A61K 36/38 (2009.01) 
A61P 19/02 (2009.01) 
A61P 9/00 
A61P 17/00  

(21) a200704922  (22) 03.05.2007  
(72) Гриненко Наталя Володимирівна, Пекур Віктор За-

харович, Лебідь Лариса Василівна 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

СОЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
(54) СУМІШ СОЛЬОВА ДЛЯ ТЕПЛОВИХ АПЛІКАЦІЙ 
(57) Суміш сольова для теплових аплікацій, що містить 

хлористий натрій у вигляді кам'яної, самоосадної або 
осадової кухонної солі та рослинну сировину у виг-
ляді суміші сухих мелених лікарських рослин, яка 
відрізняється тим, що використовують самоосад-
ну або свіжовидобуту осадову кухонну сіль крупніс-
тю 0,2-1,2 мм, суміш сухих лікарських рослин та лі-
карський парафін у такому співвідношенні інгредієн-
тів, (% мас.): 
сіль кухонна 61-72
звіробій 1-2
буркун 1-2
солодець 1-2
парафін 25-33.
   

 

(11) 86516  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/20 
A23K 1/00  

(21) a200710252  (22) 14.09.2007  
(72) Мельничук Дмитро Олексійович, Грищенко Вікторія 

Анатоліївна, Литвиненко Олеся Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) ВЕТЕРИНАРНА БІОЛОГІЧНО АКТИВНА ДОБАВ-

КА ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ ТА СПОСІБ РЕПА-
РАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ В ГЕПАТОЛОГІЇ 

(57) 1. Ветеринарна біологічно активна добавка (БАД) 
ліпосомальної форми, що містить ліпідну суміш з 
маслянки, суміш ненасичених жирних кислот та ві-
тамінів А і Е, яка відрізняється тим, що має рідку 
ліпосомальну форму (розчинник - фосфатний бу-
фер з рН 7,5) і містить фосфоліпідовмісну суміш з мас-
лянки, яка переважно складається з фосфоліпідів, 
та суміш ненасичених жирних кислот (70 % ліноле-
нової кислоти, решта - лінолева, олеїнова та інші), у 
наступному співвідношенні: ліпідна суміш з маслян-
ки:суміш ненасичених жирних кислот - 0,7-0,9:0,49-
0,63 та вітаміни жиророзчинної групи, а саме: α -

токоферол - 42,0-56,0 мг і ретинолу ацетату - 14000-
19600 МО із розрахунку на 1 л БАД. 
2. Спосіб репаративної терапії при гепатиті та жиро-
вому гепатозі у тварин, що включає комплексне пе-
роральне введення ліпідної суміші з маслянки, су-
міші ненасичених жирних кислот та вітамінів А і Е, 
який відрізняється тим, що на фоні традиційної 
терапії перорально вводять (випоюють) ветеринар-
ну біологічно активну добавку ліпосомальної форми 
за п. 1. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що 0,7-
0,9 % розчин БАД ліпосомальної форми випоюють 
один раз на добу в дозі 0,9 1,4 мл на 1 кг маси тіла 
тварин, хворих на гепатит та жировий гепатоз, при 
мінімальному терміні застосування від 3 тижнів до 3 
місяців. 

  

 

(11) 86349  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 35/74 (2006.01) 
A61P 11/02 (2006.01) 
A61P 11/06 (2006.01) 
A61P 17/00 
A61P 37/08 (2006.01) 
A61P 43/00  

(21) a200500663  (22) 26.06.2003  
(31) 2002-185897 
(32) 26.06.2002 
(33) JP 
(86) PCT/JP03/08094, 26.06.2003 
(72) Ямамото Наоюкі, JP, Ісіда Юу, JP, Бандо Ізукі, JP 
(73) КАЛПІС КО., ЛТД, JP 
(54) ПРОТИАЛЕРГІЧНИЙ АГЕНТ, ЙОГО ЗАСТОСУ-

ВАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АЛЕРГІЇ ТА СПОСІБ 
ЗМЕНЬШЕННЯ СИМПТОМІВ АЛЕРГІЇ 

(57) 1. Протиалергічний агент, що включає як активний 
інгредієнт молочнокислу бактерію штаму, виб-
раного з Lactobacillus acidophilus CL-0062 (депоно-
ваного в Міжнародному Патентному Депозитарії ор-
ганізмів під номером FERM ВР-4980), Lactobacillus 
acidophilus CL-92 (депонованого в Міжнародному 
Патентному Депозитарії організмів під номером 
FERM BP-4981) і Lactobacillus fermentum CP-34 (де-
понованого в Міжнародному Патентному Депозита-
рії організмів під номером FERM ВР-8383), а також 
їх комбінацій. 
2. Застосування молочнокислої бактерії, вибраної зі 
штаму Lactobacillus acidophilus CL-0062 (депонова-
ного в Міжнародному Патентному Депозитарії орга-
нізмів під номером FERM ВР-4980), Lactobacillus 
acidophilus CL-92 (депонованого в Міжнародному 
Патентному Депозитарії організмів під номером 
FERM BP-4981) і Lactobacillus fermentum CP-34 (де-
понованого в Міжнародному Патентному Депозита-
рії організмів під номером FERM ВР-8383), а також 
їх комбінацій для полегшення алергії. 
3. Застосування за п. 2, де вказана алергія є алер-
гійним ринітом. 
4. Спосіб зменшення симптомів алергії, що включає 
введення суб'єкту, потребуючому такого зменшен-
ня, ефективної дози протиалергічного агента, що вклю-
чає як активний інгредієнт молочнокислу бактерію, 
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вибрану зі штаму Lactobacillus acidophilus CL-0062 
(депонованого в Міжнародному Патентному Депо-
зитарії організмів під номером FERM ВР-4980), Lac-
tobacillus acidophilus CL-92 (депонованого в Міжна-
родному Патентному Депозитарії організмів під но-
мером FERM BP-4981) і Lactobacillus fermentum CP-
34 (депонованого в Міжнародному Патентному Де-
позитарії організмів під номером FERM ВР-8383), а 
також їх комбінацій. 
5. Спосіб за п. 4 зменшення симптомів алергії, по-
в'язаної з підвищеним рівнем IgE, що включає вве-
дення суб'єкту, потребуючому такого зменшення, ефек-
тивної дози протиалергічного агента, що включає як 
активний інгредієнт молочнокислу бактерію, вибра-
ну зі штаму Lactobacillus acidophilus CL-0062 (депо-
нованого в Міжнародному Патентному Депозитарії 
організмів під номером FERM ВР-4980), Lactobacil-
lus acidophilus CL-92 (депонованого в Міжнародно-
му Патентному Депозитарії організмів під номером 
FERM BP-4981) і Lactobacillus fermentum CP-34 (де-
понованого в Міжнародному Патентному Депозита-
рії організмів під номером FERM ВР-8383), а також 
їх комбінацій. 
6. Протиалергічний агент для зменшення симптомів 
алергії, пов'язаної з підвищеним рівнем IgE, що вклю-
чає як активний інгредієнт молочнокислу бактерію, 
вибрану зі штаму Lactobacillus acidophilus CL-0062 
(депонованого в Міжнародному Патентному Депо-
зитарії організмів під номером FERM ВР-4980), Lac-
tobacillus acidophilus CL-92 (депонованого в Міжна-
родному Патентному Депозитарії організмів під номе-
ром FERM BP-4981) і Lactobacillus fermentum CP-34 
(депонованого в Міжнародному Патентному Депо-
зитарії організмів під номером FERM ВР-8383), а 
також їх комбінацій. 
7. Застосування молочнокислої бактерії, вибраної зі 
штаму Lactobacillus acidophilus CL-0062 (депонова-
ного в Міжнародному Патентному Депозитарії орга-
нізмів під номером FERM ВР-4980), Lactobacillus 
acidophilus CL-92 (депонованого в Міжнародному 
Патентному Депозитарії організмів під номером 
FERM BP-4981) і Lactobacillus fermentum CP-34 (де-
понованого в Міжнародному Патентному Депозита-
рії організмів під номером FERM ВР-8383), а також 
їх комбінацій для зменшення симптомів алергії вве-
денням в продукт харчування або змішуванням з 
ним. 
  

 

(11) 86542  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/74 (2008.01) 
A23C 9/12 
C12N 1/20  

(21) a200802961  (22) 07.03.2008  
(72) Широбоков Володимир Павлович, Янковський Дмитро 

Станіславович, Димент Галина Семенівна 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ ФІРМА "О.Д. ПРОЛІСОК" 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПРОБІОТИКА "СИМБІТЕР-

ФОРТЕ" 
(57) 1. Спосіб одержання пробіотика, що передбачає 

спільне культивування в молочному середовищі 

полівидового мультисимбіозу біфідобактерій видів: 
Bifidobacterium bifidum, В. longum, В. breve, В. infan-
tis, В. adolescentis, лактобацил видів: Lactobacillus 
acidophilus ВКПМ В-5863, L. case ВКПМ В-5724, L. 
brevis IMB В-7114, L. plantarum IMB В-7116, L. gas-
seri IMB В-7135, молочнокислих стрептококів видів: 
Lactococcus lactis ВКПМ В-5725 і Streptococcus sali-
varius ssp. thermophilus ВКПМ В-5388, пропіоново-
кислих бактерій видів: Propionibacterium freuden-
reichii ssp. shermanii ВКПМ В-4544 і P. acidipropionici 
ВКПМ В-5800, нарощування й відділення біомаси, 
який відрізняється тим, що до складу пробіотика 
додатково вводять штами лактобацил Lactobacillus 
fermentum IMB В-7133, Lactobacillus salivarius IMB В-
7134 і Lactobacillus helveticus IMB В-7115, а із біфі-
добактерій використовують штами Bifidobacterium 
bifidum IMB В-7113, Bifidobacterium longum IMB В-
7150, Bifidobacterium adolescentis IMB B-7148, Bifi-
dobacterium infantis IMB B-7147 і Bifidobacterium 
breve IMB B-7132, при цьому отриману біомасу змі-
шують з 5-10%-ною суспензією гелю бентоніту у 
співвідношенні 1:1-1:2. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пробі-
отик виготовляють у формі ректальних або вагіна-
льних супозиторіїв. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пробі-
отик виготовляють у вигляді мазі. 

  

 

(11) 86502  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 36/899 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 7/10 (2009.01) 
A61P 11/02 (2009.01) 
A61P 17/08 (2009.01) 
A61P 39/06 (2009.01) 
A61P 43/00  

(21) a200708446  (22) 23.07.2007  
(72) Ковальов Володимир Миколайович, Малоштан Люд-

мила Миколаївна, Субота Ніна Павлівна, Кононенко 
Алевтина Геннадіївна, Ткаченко Марія Федорівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН З АНТИОКСИДАНТНОЮ 
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ДІЄЮ 

(57) Спосіб одержання комплексу біологічно активних 
речовин з антиоксидантною та протизапальною дією 
шляхом неодноразової екстракції рослинної сиро-
вини гарячою водою з подальшим упарюванням до-
суха одержаного сумарного екстракту, який відріз-
няється тим, що як рослинну сировину використо-
вують листя кукурудзи, краще природного ендоспер-
мального мутанта цукрової кукурудзи з носієм гена 
Su-1, екстракцію здійснюють у два етапи при су-
марному співвідношенні сировини до екстрагенту 
1:20, причому на першому етапі це співвідношення 
становить 1:12, а на другому - 1:8. 
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(11) 86345  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 38/17  

(21) 20041008150  (22) 26.03.2003  
(31) 02100364.5 
(32) 10.04.2002 
(33) EP 
(86) PCT/EP03/50080, 26.03.2003 
(72) Пауе Крістін, FR, Платер-Циберк Крістін, CH 
(73) ЕПЛАЙД РІСЬОРЧ СИСТЕМЗ ЕРС ХОЛДІНГ Н.В., AN 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ОСТЕОПРОТЕГЕРИНУ ДЛЯ ЛІ-

КУВАННЯ ТА/АБО ЗАПОБІГАННЯ ФІБРОЗУ 
(57) 1. Застосування для виготовлення лікарського засо-

бу для лікування та/або запобігання фіброзному за-
хворюванню речовини, вибраної з групи, до складу 
якої входять: 
a) поліпептид, що містить Послідовність № 2 або 
Послідовність № 4; 
b) поліпептид, що містить амінокислоти 22-401 Пос-
лідовності № 2 або Послідовності № 4; 
c) поліпептид, що містить одну, дві, три або чотири 
збагачені цистеїном ділянки остеопротегерину; 
d) поліпептид, що містить амінокислоти 22-194 Пос-
лідовності № 2 або Послідовності № 4; 
e) мутеїн будь-якого з поліпептидів (a)-(d), де аміно-
кислотна послідовність має щонайменше 90 % 
ідентичність із щонайменше однією з послідовнос-
тей поліпептидів (a)-(d); 
f) мутеїн будь-якого з поліпептидів (a)-(d), який коду-
ється послідовністю ДНК, що гібридизується з ком-
плементом послідовності ДНК, що кодує будь-який 
з поліпептидів (a)-(d) за умов помірної жорсткості 
або за умов високої жорсткості; 
g) мутеїн будь-якого з поліпептидів (a)-(d), де зміни 
амінокислотної послідовності є консервативними амі-
нокислотними замінами амінокислотних послідов-
ностей поліпептидів (a)-(d); та 
h) сіль або ізоформа, гібридний білок, функціональ-
на похідна, активна фракція або похідна з кільце-
вою перестановкою будь-якого поліпептиду (а)-(g). 
2. Застосування за п. 1, причому фіброзним захво-
рюванням є дифузна хвороба сполучної тканини. 
3. Застосування за п. 1 або п. 2, причому фіброзним 
захворюванням є склеродермія. 
4. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, 
причому згаданою речовиною є мономер або ди-
мер. 
5. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, 
причому згадана речовина є глікозилованою на 
одній або декількох ділянках. 
6. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, 
причому гібридний білок містить ділянку імуногло-
буліну (Ig). 
7. Застосування за п. 6, причому ділянкою Ig є Fc-
фрагмент. 
8. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, 
де функціональна похідна містить щонайменше од-
ну складову, з'єднану з однією або декількома фун-
кціональними групами, які існують як один або де-
кілька бічних ланцюгів на амінокислотних залишках. 
9. Застосування за п. 8, причому згаданою складо-
вою є поліетиленова складова. 
10. Застосування молекули нуклеїнової кислоти для 
виготовлення лікарського засобу для лікування та/або 
запобігання фіброзному захворюванню, причому до 

складу молекули нуклеїнової кислоти входить нук-
леїновокислотна послідовність, що кодує поліпеп-
тид, який містить амінокислотну послідовність, виб-
рану з групи, до складу якої входять: 
a) поліпептид, що містить Послідовність № 2 або 
Послідовність № 4; 
b) поліпептид, що містить амінокислоти 22-401 Пос-
лідовності № 2 або Послідовності № 4; 
c) поліпептид, що містить одну, дві, три або чотири 
збагачені цистеїном ділянки остеопротегерину; 
d) поліпептид, що містить амінокислоти 22-194 Пос-
лідовності № 2 або Послідовності № 4; 
e) мутеїн будь-якого з поліпептидів (a)-(d), де аміно-
кислотна послідовність має щонайменше 90 % іден-
тичність із щонайменше однією з послідовностей 
поліпептидів (a)-(d); 
f) мутеїн будь-якого з поліпептидів (a)-(d), який ко-
дується послідовністю ДНК, що гібридизується з ком-
плементом послідовності нативної ДНК, що кодує 
будь-який з поліпептидів (a)-(d) за умов помірної 
жорсткості або за умов високої жорсткості; 
g) мутеїн будь-якого з поліпептидів (a)-(d), де зміни 
амінокислотної послідовності є консервативними амі-
нокислотними замінами амінокислотних послідов-
ностей поліпептидів (a)-(d); 
h) ізоформа, гібридний білок або активна фракція 
будь-якого поліпептиду (a)-(g). 
11. Застосування за п. 10, причому фіброзним за-
хворюванням є дифузна хвороба сполучної тка-
нини. 
12. Застосування за п. 10 або п. 11, причому фіб-
розним захворюванням є склеродермія. 
13. Застосування за будь-яким із пп. 10-12, причому 
молекула нуклеїнової кислоти містить послідовність 
вектора експресії. 
14. Застосування за п. 13, причому послідовністю 
вектора є послідовність генотерапевтичного век-
тора. 
15. Застосування вектора для індукування та/або 
підсилення ендогенного продукування поліпептиду 
за п. 1 у клітині для виготовлення лікарського за-
собу для лікування та/або запобігання фіброзному 
захворюванню, зокрема склеродермії. 
16. Застосування клітини, що містить молекулу нук-
леїнової кислоти за будь-яким із пп. 10-15, для виго-
товлення лікарського засобу для лікування та/або 
запобігання фіброзному захворюванню, зокрема 
склеродермії. 
17. Застосування клітини, що експресує речовину 
за пп. 1-9, для виготовлення лікарського засобу для 
лікування та/або запобігання фіброзному захворю-
ванню, зокрема склеродермії. 
18. Застосування клітини, що була генетично моди-
фікована для продукування поліпептиду за пп. 1-9, 
для виготовлення лікарського засобу для лікування 
та/або запобігання фіброзному захворюванню, зок-
рема склеродермії. 
19. Застосування за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де лікарський засіб додатково містить інтерфе-
рон. 
20. Застосування за п. 19, причому інтерфероном є 
інтерферон-β. 
21. Застосування за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де лікарський засіб додатково містить антаго-
ніст некротичного пухлинного фактора (TNF). 
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22. Застосування за п. 21, причому антагоністом TNF 
є ТВР I та/або ТВР II. 
23. Застосування за будь-яким із попередніх пунк-
тів, причому лікарський засіб додатково містить про-
тисклеродермійний агент. 
24. Застосування за п. 23, де протисклеродермій-
ний агент вибраний з групи, до складу якої входять 
інгібітори ацетилхолінестерази, блокатори кальціє-
вого каналу, інгібітори протонного насоса, нестеро-
їдні протизапальні лікарські препарати, інгібітори 
циклооксигенази, кортикостероїди, тетрациклін, пен-
токсифілін, буциламін, інгібітори геранілгеранілтран-
сферази, роттерлін, інгібітори проліл-4-гідроксила-
зи, інгібітори с-протеїнази, інгібітори лізилоксидази, ре-
лаксин, простагландини, простацикліни, ендотелій-
1, оксид азоту, інгібітори ангіотензину II, антиокси-
данти або білок SARP-1. 
25. Спосіб лікування та/або запобігання фіброзному 
захворюванню, зокрема склеродермії, що включає 
введення пацієнту, який потребує цього, ефектив-
ної кількості речовини за будь-яким із пп. 1-24, фа-
культативно разом із фармацевтично прийнятним 
носієм. 

  

 

(11) 86400  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 38/18 
A61P 9/00 
A61P 43/00  

(21) a200609280  (22) 22.01.2005  
(31) 10 2004 004 509.7 
(32) 23.01.2004 
(33) DE 
(86) PCT/EP2005/000618, 22.01.2005 
(72) Бальманн Фердінанд Херманн, DE, Халлер Хер-

манн, DE 
(73) ЕПОПЛУС ГМБХ УНД КО., КГ, DE 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЕРИТРОПОЕТИНУ В НИЗЬКО-

МУ ДОЗУВАННІ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ДИСФУНК-
ЦІЄЮ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИ-
КІВ, СЕРЦЕВО-СУДИННИМ ФАКТОРОМ РИЗИКУ 
ТА УШКОДЖЕННЯМ КІНЦЕВОГО ОРГАНУ 

(57) 1. Застосування еритропоетину і/або похідних для 
отримання фармацевтичної композиції, яка містить 
дозу 1-90 МО/кг маси тіла на тиждень, для профі-
лактики або лікування захворювань, причому ерит-
ропоетин в цій дозі придатний і призначений для 
профілактики або лікування пацієнтів-людей або па-
цієнтів-тварин з а) щонайменше однією дисфунк-
цією ендотеліальних клітин-попередників, b) щонай-
менше одним серцево-судинним фактором ризику, 
таким як гіпертонія, гіперхолестеринемія, підвищені 
показники Асиметричного Диметиларгініну (ADMA), 
підвищена інсулінорезистентність або гіпергомоцис-
теїнемія, і с) щонайменше одним ушкодженням кін-
цевого органу, а саме: гіпертрофією лівого шлуноч-
ка, мікроальбумінурією, когнітивною дисфункцією, 
збільшенням товщини інтими-медії в сонній артерії 
(A. carotis), протеїнурією або швидкістю гломеруляр-
ної фільтрації 30-80 мл/хв. 
2. Застосування за п. 1, в якому ця композиція слу-
жить для стимуляції фізіологічної мобілізації ендо-
теліальних клітин-попередників, проліферації ендо-

теліальних клітин-попередників, диференціювання 
ендотеліальних клітин-попередників в ендотеліаль-
ні клітини і/або міграції ендотеліальних клітин-попе-
редників в напрямку ангіогенного або васкулогенно-
го стимулу. 
3. Застосування за п. 1 або 2, в якому здатність ен-
дотеліальних клітин-попередників, що диференцію-
ються, до адгезії підвищується. 
4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, в якому сти-
муляція ендотеліальних клітин-попередників приво-
дить до утворення ендотеліальної тканини. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, в якому сти-
муляція ендотеліальних клітин-попередників приво-
дить до утворення нових кровоносних судин. 
6. Застосування еритропоетину за будь-яким з пп. 1-
5 в низькому дозуванні 1-90 МО/кг маси тіла на ти-
ждень для терапії патологічних станів або захво-
рювань організму людини або тварини, які пов'язані 
з дисфункцією ендотеліальних клітин-попередників, 
причому у випадку патологічних станів або захво-
рювань, які пов'язані з дисфункцією ендотеліальних 
клітин-попередників, мова йде про захворювання 
печінки, такі як гепатит, цироз печінки, гостра або 
хронічна недостатність печінки, захворювання або 
ушкодження кісток, захворювання або ушкодження 
слизової оболонки, зокрема в шлунково-кишковому 
тракті, хворобу Крона, виразковий коліт, обмеження 
функції нирок з швидкостями гломерулярної фільт-
рації 30-80 мл/хв, мікроальбумінурію, протеїнурію, 
підвищені показники ADMA або рани і їх усклад-
нення. 
7. Застосування за п. 6, в якому дисфункція ендоте-
ліальних клітин-попередників полягає в їх поруше-
ній здатності до проліферації, їх порушеній здатнос-
ті до диференціювання в ендотеліальні клітини, їх 
порушеній здатності до адгезії і/або їх порушеній 
здатності до міграції в напрямку васкулогенного або 
ангіогенного стимулу. 
8. Застосування за п. 6 або 7, в якому дисфункція 
ендотеліальних клітин-попередників погіршує або 
запобігає утворенню ендотеліальної тканини і/або 
кровоносних судин. 
9. Застосування за будь-яким з пп. 6-8, в якому 
дисфункція ендотеліальних клітин-попередників є 
патогенно зумовленою. 
10. Застосування за п. 1, в якому еритропоетин 
вводять пацієнту в дозі 1-45 одиниць на тиждень. 
11. Застосування за будь-яким з пп. 1-10, в якому 
ця фармацевтична композиція придатна як для па-
рентерального, зокрема внутрішньовенного, внут-
рішньом'язового, внутрішньошкірного або підшкір-
ного, так і місцевого введення. 
12. Застосування за п. 11, в якому ця фармацевтич-
на композиція представлена у вигляді ін'єкційного 
або інфузійного розчину. 
13. Застосування за будь-яким з пп. 1-10, в якому 
ця фармацевтична композиція придатна для леге-
невого введення. 
14. Застосування за п. 13, в якому ця фармацевтич-
на композиція представлена у вигляді водного роз-
чину, неводного розчину або у вигляді порошку. 
15. Застосування за п. 13 або 14, в якому ця фар-
мацевтична композиція представлена в формі ае-
розольного препарату. 
16. Застосування за будь-яким з пп. 1-15, в якому 
ця фармацевтична композиція придатна для перо-
рального введення. 
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17. Застосування за п. 16, в якому ця фармацев-
тична композиція представлена у вигляді розчину, 
суспензії, емульсії або таблеток. 
18. Застосування за будь-яким з пп. 1-17, в якому 
ця фармацевтична композиція містить щонаймен-
ше одну додаткову активну речовину для стимуля-
ції ендотеліальних клітин-попередників. 
19. Застосування за п. 18, в якому у випадку додат-
кової активної речовини мова йде про VEGF, PIGF, 
GM-CSF, інгібітор АСЕ (ангіотензинперетворюваль-
ний фермент), блокатор АТ-1, інгібітор HMG-CoA-ре-
дуктази (гідроксиметилглутарил-СоА-редуктази) і/або 
донор NO. 
20. Застосування за п. 19, в якому інгібітором HMG-
CoA-редуктази є статин, такий як симвастатин, ме-
вастатин або аторвастатин, інгібітором АСЕ є така 
активна речовина, як еналаприл, раміприл або 
трандолаприл, і/або блокатором АТ-1 є така ак-
тивна речовина, як ірбесартан, лорсартан або ол-
месартан. 
21. Застосування за одним з пп. 1-20, в якому ери-
тропоетин є еритропоетином людини або тварини. 
22. Застосування за п. 21, в якому еритропоетин є 
похідним, аналогом, модифікацією або мутеїном ерит-
ропоетину. 
23. Застосування за п. 21 або 22, в якому еритро-
поетин виділений з сечі людини, сечі або плазми 
пацієнтів, які страждають від апластичної анемії, 
культур тканини ракових клітин нирок людини, лім-
фобластних клітин, які виявляють здатність до утво-
рення еритропоетину людини, або отриманої клі-
тинним злиттям гібридомної культури, що містить 
клітинну лінію людини або тварини. 
24. Застосування за п. 21 або 22, в якому еритропо-
етин є еритропоетином, створеним з використанням 
способів рекомбінації ДНК. 
25. Застосування еритропоетину за пп. 1-24 для от-
римання фармацевтичної композиції, для профілак-
тики або лікування захворювань, причому еритро-
поетин або/і фармацевтична композиція придатні і 
призначені для ранкового застосування для організ-
му людини або тварини в період часу 6.00-10.00. 
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(54) ЦИТОКІНОПОДІБНИЙ ПОЛІПЕПТИД-10 ССАВЦІВ 
(57) 1. Експресійний вектор, що включає:  

 (а) промотор транскрипції, 

(б) полінуклеотид, що кодує Zсуtо10 поліпептиди з 
послідовністю амінокислот, наведені в SEQ ID NO: 
2, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13 або 
SEQ ID NO: 26,  або варіанти згаданих поліпептидів, 
які принаймні на 90 % ідентичні до цих поліпептидів, і 
(в) термінатор транскрипції,  
причому промотор, полінуклеотид та термінатор 
з'єднані операбельно. 
2. Експресійний вектор за п. 1, що додатково вклю-
чає послідовність ДНК, що кодує афінне закінчення. 
3. Експресійний вектор за п. 2, в якому афінне за-
кінчення є поліпептидом імуноглобуліну FС. 
4. Культивована евкаріотна чи прокаріотна клітина, 
в яку введено  експресійний вектор за п. 1, при 
цьому ця клітина експресує поліпептид, кодований 
полінуклеотидом за п. 1. 
5. Застосування поліпептиду, що принаймні на 80 % 
ідентичний поліпептиду, вибраному з SEQ ID NO: 2, 
SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:13, SEQ ID 
NO:19, SEQ ID NO:20, SEQ ID NO:25, SEQ ID 
NO:26, SEQ ID NO:34 та SEQ ID NO:35, для вигото-
влення 
ліків для посилювання загоювання ран; 
ліків для боротьби з мікробними чи вірусними інфе-
кціями особи шляхом посилення виробки тромбо-
цитів особою; 
ліків для попередження і лікування обумовленої хі-
міотерапією чи радіаційною терапією тромбоцито-
пенії у хворих раком. 
6. Спосіб виготовлення антитіла, який включає: іно-
куляцію поліпептидів, визначених SEQ ID NO: 2, 
SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:13, SEQ ID 
NO:19, SEQ ID NO:20, SEQ ID NO:25, SEQ ID 
NO:26, SEQ ID NO:34 та SEQ ID NO:35, чи варіантів 
цих поліпептидів, принаймні на 90 % ідентичних до 
цих поліпептидів, в тварину, причому ця тварина 
продукує антитіла, які зв′язуються з будь-якою з 
SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:12, SEQ ID 
NO:13, SEQ ID NO:19, SEQ ID NO:20, SEQ ID NO:25, 
SEQ ID NO:26, SEQ ID NO:34 та SEQ ID NO:35, і ви-
ділення цих антитіл. 
7. Антитіло, виготовлене способом за п. 6. 
8. Антиідіотипічне антитіло, яке зв′язується з або 
нейтралізує антитіло за п. 7. 
9. Химерний поліпептид, який складається з першої 
частини і другої частини, пов′язаних пептидним зв′яз-
ком, причому перша частина складається з домену, 
що приєднує ліганд, рецептора-поліпептида, вибра-
ного з групи, що складається з: 
а) поліпептид Zсуtо10, визначений SEQ ID NO: 2, 
SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:13, SEQ ID 
NO:19, SEQ ID NO:20, SEQ ID NO:25, SEQ ID 
NO:26, SEQ ID NO:34 та SEQ ID NO:35; та 
б) поліпептидів Zсуtо10, які принаймні на 80 % іден-
тичні до (а), 
а друга частина складається з афінного закінчення. 
10. Поліпептид за п. 9, в якому афінним закінченням 
є поліпептид імуноглобуліну FС. 

  

 

(11) 86405  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 39/12 
A61K 39/295 
A61P 31/14 (2009.01)  
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(21) a200609917  (22) 04.03.2005  
(31) 60/553,867 
(32) 17.03.2004 
(33) US 
(86) PCT/IB2005/000610, 04.03.2005 
(72) Еллсворт Майкл Аарон, US, Такер Кассіус МакАл-

лістер, US, Гівенс Моріс Даніель, US 
(73) ФАРМАЦИЯ ЕНД АПДЖОН КОМПАНІ ЛЛС, US 
(54) СПОСІБ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ІНФЕКЦІЇ СІМ'ЯНИ-

КІВ, ВИКЛИКАНОЇ ВІРУСОМ БИЧАЧОЇ ВІРУСНОЇ 
ДІАРЕЇ 

(57) 1. Спосіб профілактики інфекції сім'яників, виклика-
ної вірусом BVDV, у сприйнятливого самця твари-
ни, який передбачає: 
введення тварині ефективної кількості вакцини, виб-
раної з групи, яка складається з інактивованої вак-
цини BVDV типу 1, інактивованої вакцини BVDV 
типу 2, модифікованої живої вакцини BVDV типу 1 і 
модифікованої живої вакцини BVDV типу 2. 
2. Спосіб за п. 1, де тварина вибрана з групи, яка 
складається з биків, баранів і кабанів. 
3. Спосіб за п. 2, де тварина являє собою бика. 
4. Спосіб за п. 1, де вакцина включає одночасно і 
модифіковану живу вакцину BVDV типу 1, і модифі-
ковану живу вакцину BVDV типу 2. 
5. Спосіб за п. 4, де щонайменше одна модифіко-
вана жива вакцина BVDV одержана з цитопатич-
ного вірусу. 
6. Спосіб за п. 4, де щонайменше одна модифікова-
на жива вакцина BVDV одержана з нецитопатично-
го вірусу. 
7. Спосіб за п. 4, де обидві модифіковані живі вак-
цини BVDV одержані з цитопатичного вірусу. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, де вакцина вклю-
чає щонайменше один додатковий антиген, вибра-
ний з групи, яка складається з бичачого вірусу гер-
песу (BHV-1); вірусу парагрипу типу 3 (PIV3); бича-
чого респіраторного синцитіального вірусу (BRSV); 
Leptospira canicola, Leptospira grippotyphosa, Leptos-
pira borgpetersenii hardio-prajitno, Leptospira icteroha-
emmorrhagia, Leptospira interrogans pomona, Lepto-
spira borgpetersenii hardjo-bovis, Leptospira Bratisla-
va, Campylobacter fetus, Mannheimia (Pasteurella) ha-
emolytica, Pasteurella multocida, Mycobacterium bovis 
і Mycobacterium dispar. 
9. Спосіб за п. 8, де вказані додаткові антигени вклю-
чають бичачий вірус герпесу (BHV-1); вірус парагри-
пу типу 3 (PIV3) і бичачий респіраторний синцитіаль-
ний вірус (BRSV). 
10. Застосування вакцини, вибраної з групи, яка 
складається з інактивованої вакцини BVDV типу 1, 
інактивованої вакцини BVDV типу 2, модифікованої 
живої вакцини BVDV типу 1 і модифікованої живої 
вакцини BVDV типу 2, для одержання лікарського 
засобу для профілактики інфекції сім'яників BVDV у 
сприйнятливого самця тварини із збільшеним ризи-
ком інфекції сім'яників BVDV. 
11. Застосування за п. 10, де тварина вибрана з 
групи, яка складається з биків, баранів і кабанів. 
12. Застосування за п. 11, де тварина являє собою 
бика. 
13. Застосування за п. 10, де вакцина одночасно 
включає і модифіковану живу вакцину BVDV типу 1, 
і модифіковану живу вакцину BVDV типу 2. 
14. Застосування за п. 13, де щонайменше одна 
модифікована жива вакцина BVDV одержана з ци-
топатичного вірусу. 

15. Застосування за п. 13, де щонайменше одна 
модифікована жива вакцина BVDV одержана з не-
цитопатичного вірусу. 
16. Застосування за п. 13, де обидві модифіковані живі 
вакцини BVDV одержані з цитопатичного вірусу. 
17. Застосування за будь-яким з пп. 10-16, де вак-
цина включає щонайменше один додатковий анти-
ген, вибраний з групи, яка складається з бичачого 
вірусу герпесу (BHV-1); вірусу парагрипу типу 3 
(PIV3); бичачого респіраторного синцитіального ві-
русу (BRSV); Leptospira canicola, Leptospira grippoty-
phosa, Leptospira borgpetersenii hardio-prajitno, Lep-
tospira icterohaemmorrhagia, Leptospira interrogans po-
mona, Leptospira borgpetersenii hardjo-bovis, Lepto-
spira Bratislava, Campylobacter fetus, Mannheimia (Pas-
teurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Mycobac-
terium bovis і Mycobacterium dispar. 
18. Застосування за п. 17, де вказані додаткові ан-
тигени включають бичачий вірус герпесу (BHV-1); 
вірус парагрипу типу 3 (PIV3) і бичачий респіратор-
ний синцитіальний вірус (BRSV). 

  

 

(11) 86417  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 45/06 (2009.01) 
A61K 31/4045 (2009.01)
A61K 31/55 
A61P 9/12 (2009.01)  

(21) a200613550  (22) 20.12.2006  
(31) 05.13006 
(32) 21.12.2005 
(33) FR 
(72) Бенатар Відаль, FR, Леребур-Піжоньєр Гі, FR 
(73) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ, FR 
(54) ПОЄДНАННЯ ІНГІБІТОРУ Іf-КАНАЛІВ СИНУСНОГО 

ВУЗЛА ТА ІНГІБІТОРУ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВО-
РЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ І ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА ЙОГО МІСТИТЬ 

(57) 1. Поєднання селективного і специфічного інгібітору 
Іf-каналів синусного вузла, який являє собою івабра-
дин, або 3-{3-[{[(7S)-3,4-диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1, 
3,5-триєн-7-іл]метил}(метил)аміно]пропіл}-7,8-диме-
токси-1,3,4,5-тетрагідро-2Н-3-бензазепін-2-он, або один 
з його гідратів, кристалічних форм або адитивних 
солей з фармацевтично прийнятною кислотою, і аге-
нта, який інгібує ангіотензинперетворювальний фе-
рмент, що являє собою периндоприл, або один з 
його гідратів, кристалічних форм або адитивних со-
лей з фармацевтично прийнятною основою. 
2. Поєднання за п. 1, в якому селективний і специ-
фічний інгібітор Іf-каналів синусного вузла являє со-
бою івабрадину гідрохлорид або один з його гідра-
тів або кристалічних форм. 
3. Поєднання за п. 1, в якому агент, який інгібує ан-
гіотензинперетворювальний фермент, являє собою 
трет-бутиламінову сіль або сіль аргініну периндоп-
рилу, або один з його гідратів або кристалічних форм. 
4. Поєднання за п. 1, в якому селективний і специ-
фічний інгібітор Іf-каналів синусного вузла являє со-
бою івабрадину гідрохлорид або один з його гідра-
тів або кристалічних форм, і агент, який інгібує ангі-
отензинперетворювальний фермент, являє собою 
трет-бутиламінову сіль або сіль аргініну периндоп-
рилу, або один з його гідратів або кристалічних форм. 
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5. Фармацевтична композиція, яка містить як актив-
ний інгредієнт селективний і специфічний інгібітор Іf-
каналів синусного вузла у поєднанні з агентом, який 
інгібує ангіотензинперетворювальний фермент, за 
будь-яким з пп. 1-4, окремо або в комбінації з одним 
або більше фармацевтично прийнятними ексципіє-
нтами. 
6. Фармацевтична композиція за п. 5, яка містить як 
активний інгредієнт івабрадину гідрохлорид, або 
один з його гідратів або кристалічних форм, і трет-
бутиламінову сіль або сіль аргініну периндоприлу, 
або один з його гідратів або кристалічних форм. 
7. Фармацевтична композиція за одним з пп. 5 або 
6 для застосування у виготовленні ліків для ліку-
вання артеріальної гіпертензії. 
8. Застосування поєднання за будь-яким з пп. 1-4 в 
одержанні фармацевтичних композицій для ліку-
вання артеріальної гіпертензії. 

  

 

(11) 86491  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61L 9/015 
F23D 3/00  

(21) a200707900  (22) 12.07.2007  
(72) Воронков Сергій Якович 
(73) ВОРОНКОВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПАРЮВАННЯ АКТИВНОЇ РЕ-

ЧОВИНИ ПРИ НАГРІВАННІ 
(57) 1. Пристрій для випарювання активної речовини 

при нагріванні, що складається зі стійкого до висо-
кої температури елемента, встановлюваного на гор-
ловині отвору ємності з горючою рідиною, ґнота, вер-
хня частина якого перебуває поблизу каталізатора, 
що випаровує парку речовину шляхом каталізу па-
рів горючої рідини, що перебуває в ємності, який від-
різняється тим, що оснащений додатковою ємніс-
тю (10), яка знаходиться на периферії зовнішньої по-
верхні стійкого до високої температури елемента, 
використовується для розміщення чутливих до ви-
сокої температури активних речовин, речовин, не 
розчинних у рідині, (3) або речовин, здатних ушко-
дити каталізатор (6), сітка (5) встановлена на висту-
пі (4) у внутрішній порожнині стійкого до високої тем-
ператури елемента, каталізатор (6), який встанов-
лений на сітку, має форму гранул у кількості не мен-
ше однієї, залежно від необхідної температури наг-
рівання речовини, що випаровується, по периферії 
на верхню частину внутрішньої порожнини (9) стій-
кого до високої температури елемента встановле-
ний козирок (12), що має безліч розрізів, під висту-
пом (4) перебуває випарник (7) з отворами, виготов-
лений з пористого матеріалу, по периферії нижче 
додаткової ємності, стійкий до високої температури 
елемент має наскрізні бічні отвори (15) для вільного 
проходу повітря та пари, на горловині ємності (2) 
встановлене ущільнювальне кільце (14). 
2. Пристрій згідно з п. 1, який відрізняється тим, що у 
додатковий резервуар укладений поглинач, порис-
та речовина, просочена активним продуктом. 

  

 

(11) 86431  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 5/06  

(21) a200701903  (22) 23.02.2007  
(72) Вельган Павло Володимирович, Кожухар Олександр 

Теофанович, Тимків Роман Ярославович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
(54) СВІТЛОЛІКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Світлолікувальний пристрій, що містить ахрома-

тичне джерело випромінювання, виконане у вигляді 
двох і більше випромінювальних елементів з різни-
ми або однаковими спектрами, та програмований 
комутатор, який відрізняється тим, що додатково 
містить лінзу та відбивач, а випромінювальні еле-
менти джерела випромінювання встановлені з мож-
ливістю забезпечення попадання відбитих від від-
бивача променів на лінзу. 

  

 

A 62 

(11) 86460  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) a200705686  (22) 23.05.2007  
(72) Иванченко Григорий Михайлович, Канішевський Ста-

ніслав Михайлович, Малиш Ігор Павлович, Убай-
дуллаев Юсуфжон Нуруллайович, Петрушевський 
Іван Іванович 

(73) ПЕТРУШЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
(54) СТАЦІОНАРНА УСТАНОВКА ДЛЯ АВАРІЙНОГО 

СПУСКУ 
(57) Стаціонарна установка для аварійного спуску, що 

включає встановлений на краю даху будівлі засіб 
закріплення і намотки гнучкої тяги, оснащеної зв'я-
зуючим з поверхнею землі тягарем і несучої на собі 
засоби розміщення і спуску підтримувачів з потерпі-
лими, який відрізняється тим, що засіб закріплен-
ня і намотки гнучкої тяги виконано у вигляді опорно-
го стаціонарно встановленого на стійках шківа, а 
його гнучку тягу - безкінцевою, і її відтягуючий тягар - 
у вигляді коромисла з охопленими нею кінцевими 
шківами, а засіб розміщення і спуску потерпілих - у 
вигляді закріплених до опорного шківа двох огород-
жених сіткою платформ, на одній із яких встановле-
ні механізми їх ручного переміщення впродовж шве-
лерної рейки, вертикально закріпленої на стіні бу-
дівлі, виконані у вигляді черв'ячної пари, де черв'як 
зв'язаний з штурвальним ободом з рукояткою і з че-
рв'ячним колесом, що має зачіпні механізми з мож-
ливістю вміщення їх у опорні отвори перфорації 
швелерної рейки, а на гнучкій тязі закріплені підтри-
мувачі потерпілих, які виконані у вигляді стрічкових 
петель з прикріпленими до них м'якими сидіннями, 
поперековими поясами і зачіпними рукоятками. 
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(11) 86453  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) a200704978  (22) 04.05.2007  
(72) Иванченко Григорий Михайлович, Канішевський Ста-

ніслав Михайлович, Малиш Ігор Павлович, Убай-
дуллаев Юсуфжон Нуруллаевич, Петрушевський 
Іван Іванович 

(73) ПЕТРУШЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ СПУСКУ ЛЮДЕЙ ІЗ ВИСОТНИХ БУДІ-

ВЕЛЬ 
(57) Пристрій для спуску людей із висотних будівель, що 

включає засіб установки його і спуску потерпілих, 
засіб ручного регулювання спуску і прийняття 
потерпілих і засіб закріплення і захисту потерпілих в 
процесі спуску, який відрізняється тим, що засіб 
установки пристрою і впуску потерпілих виконано у 
вигляді встановленої на опорній балці стійки, у якій 
вміщено підвішений до опорного шківа безкінцевий 
капроновий трос з можливістю регульованого галь-
мування його між підпружиненими один до одного 
боковими дисками цього шківа залежно від його на-
вантаження, а площина опори даху установки при-
строю огороджена сіткою і також сіткою огороджено 
засіб ручного регулювання спуску, який виконано у 
вигляді підпружиненої до основи рамки з установ-
леним відтягуючим безкінцевий капроновий трос 
шківом зі знімною корбою і взаємозв'язаним з цим 
тросом регулюючим важелем з рукоятками, при цьо-
му засіб закріплення і захисту потерпілих в процесі 
спуску виконано у вигляді підвісних до безкінцевого 
капронового троса халатів-комбінезонів, кожний із 
яких виконаний із вогнестійкого матеріалу і включає 
суцільно з'єднані штани, куртку з капюшоном, усе-
редині яких закріплені м'яке сидіння, шнури з руко-
ятками і поперековий пояс. 

  

 

(11) 86558  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A62B 99/00 
E21F 11/00 
H04B 5/00  

(21) a200810162  (22) 07.08.2008  
(72) Широков Ігор Борисович, Яуфман Анатолій Івано-

вич 
(73) ШИРОКОВ ІГОР БОРИСОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПОШУКУ ПОСТРАЖДАЛИХ ПІД ЗАВА-

ЛАМИ 
(57) Спосіб пошуку постраждалих під завалами, що вклю-

чає випромінювання і прийом безперервних низько-
частотних коливань, який відрізняється тим, що 
спочатку генерують безперервні низькочастотні ко-
ливання з частотою f1, причому ці коливання пода-
ють на клеми першої нерухомої котушки з феромаг-
нітним сердечником і випромінюють тим самим змін-
не магнітне поле з частотою f1, при цьому першу 
котушку з феромагнітним сердечником розташову-
ють в безпосередній близькості від передбачувано-
го об'єкта пошуку, при цьому змінне магнітне поле з 
частотою f1 уловлюють другою нерухомою котуш-
кою з феромагнітним сердечником, яку встановлю-

ють у радіомаяку об'єкта пошуку, після чого сигнал, 
що знімається з клем другої котушки з феромагніт-
ним сердечником, підсилюють у вузькій смузі час-
тот, випрямляють і оцінюють його рівень, причому 
при перевищенні випрямленим сигналом постійного 
струму деякого порогового рівня починають генеру-
вати безперервні низькочастотні коливання з часто-
тою f2, які подають на клеми третьої нерухомої ко-
тушки з феромагнітним сердечником, яку також роз-
ташовують у радіомаяку об'єкта пошуку, і випромі-
нюють тим самим змінне магнітне поле з частотою 
f2, при цьому змінне магнітне поле з частотою f2 
уловлюють четвертою рухомою котушкою з феро-
магнітним сердечником, яку розташовують в пер-
шому пошуковому пристрої, причому це ж змінне 
магнітне поле з частотою f2 уловлюють п'ятою рухо-
мою котушкою з феромагнітним сердечником, яку 
розташовують в другому пошуковому пристрої, 
причому це ж змінне магнітне поле з частотою f2 
уловлюють шостою рухомою котушкою з феромаг-
нітним сердечником, яку розташовують в третьому 
пошуковому пристрої, причому самі пошукові прист-
рої розташовують один відносно одного на деякій 
відомій відстані, причому пошукові пристрої розта-
шовують не на одній лінії, при цьому в кожному з 
трьох пошукових пристроїв здійснюють вузькосму-
гове підсилення і випрямлення низькочастотних сиг-
налів, що приймаються рухомими котушками, при-
чому в кожному з трьох пошукових пристроїв вип-
рямлений сигнал постійного струму подають на ви-
мірювачі рівня сигналу, при цьому в кожному з 
трьох пошукових пристроїв обертають рухомі ко-
тушки з феромагнітними сердечниками: у першому 
пошуковому пристрої - четверту котушку, в другому 
- п'яту, в третьому - шосту, при цьому в кожному з 
трьох пошукових пристроїв здійснюють вимірюван-
ня рівня прийнятого, підсиленого і випрямленого 
низькочастотного сигналу, при цьому добиваються 
появи в кожному з трьох пошукових пристроїв мак-
симального рівня виміряного сигналу, після чого в 
кожному із трьох пошукових пристроїв ці виміряні 
рівні сигналів за калібрувальними номограмами пе-
реводять у відстані до об'єкта пошуку, при цьому от-
римують три відстані до об'єкта пошуку від кожного 
із трьох пошукових пристроїв, після чого вирішують 
звичайну тригонометричну задачу і від кожного з 
пошукових пристроїв отримують однозначно азимут 
об'єкта пошуку, при цьому використовують один з 
отриманих азимутів і відстань до об'єкта пошуку для 
здійснення рятувальних заходів від того пошукового 
пристрою, від якого здійснювати рятувальні заходи 
найефективніше. 

  

 

A 63 

(11) 86557  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A63B 22/00 
A63B 23/04 
A63B 24/00  

(21) a200807641  (22) 04.06.2008  
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(72) Беліков Віктор Трифонович, Васильєв Валерій Ва-
лентинович, Поповіченко Олександр Вікторович, 
Толстой Олексій Володимирович 

(73) БЕЛІКОВ ВІКТОР ТРИФОНОВИЧ, ВАСИЛЬЄВ ВА-
ЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ПОПОВІЧЕНКО ОЛЕК-
САНДР ВІКТОРОВИЧ, ТОЛСТОЙ ОЛЕКСІЙ ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ 

(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СПОРТУ 
ТА ФІТНЕСУ 

(57) 1. Електромеханічний тренажер для спорту і фіт-
несу, що складається з генератора електромагніт-
ного зусилля навантаження у вигляді електромеха-
нічного перетворювача електричної енергії, рухо-
мий елемент якого забезпечений рукоятками, що 
забезпечують механічний зв'язок тренажера і паці-
єнта, який відрізняється тим, що електромеханіч-
ний перетворювач електричної енергії, що підво-
диться до тренажера, виконаний у вигляді широко-
регульованого лінійного електричного двигуна по-
стійного струму, нерухомий активний елемент якого 
закріплений з можливістю повороту в горизонталь-
ній і вертикальній площинах на нижньому кінці жор-
сткого трубчастого вертикального або Г-подібного 
стрижня, другий кінець якого жорстко прикріплений 
до горизонтальної стельової пластини або до гори-
зонтальної балки жорсткого порталу або до верти-
кальної стінної пластини, відповідно. 
2. Електромеханічний тренажер за п. 1, який відрі-
зняється тим, що стельове або настінне кріплення 
другого кінця вертикального або Г-подібного жорст-
кого стрижня, що несе лінійний електричний двигун, 
до горизонтальної стельової пластини чи балки 
порталу або до вертикальної настінної пластини 
виконано за допомогою високоенергетичних постій-
них магнітів, які знаходяться в коробчастому феро-
магнітному корпусі і закріплені на феромагнітному 
концентраторі магнітного потоку, причому горизон-
тальна стельова пластина чи балка порталу або 
вертикальна стінна пластина також виконані з фе-
ромагнітного матеріалу. 
3. Електромеханічний тренажер за пп. 1 і 2, який 
відрізняється тим, що нерухомий корпус привод-
ного лінійного електричного двигуна тренажера за-
кріплений у вертикальній ділянці трубчастого стри-
жня з можливістю регулювання розташування тре-
нажера над підлогою, наприклад, шляхом застосу-
вання механізму телескопічної конструкції. 
 

 

 

(11) 86406  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A63B 69/00  

(21) a200610803  (22) 12.10.2006  
(72) Хачикян Сергій Суренович, Канішевський Станіслав 

Михайлович, Діленян Мкртич Оганесович, Петру-
шевський Іван Іванович 

(73) ПЕТРУШЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
(54) ПОРТАТИВНИЙ ТРЕНАЖЕР БОКСЕРА 
(57) Портативний тренажер боксера, що має імітуючий 

суперника боксера плоский манекен з засобом 
пружної установки його у коробці дверного отвору з 
можливістю прийняття різноманітних ударів бок-
сера з регулюванням їх жорсткості і засіб оцінки 
якості, який відрізняється тим, що імітуючий су-

перника боксера плоский манекен виконаний знім-
ним у вигляді пневматичної ємності з міцного легко-
го еластичного матеріалу з внутрішніми забезпечу-
ючими форму манекена перетинками, що утворю-
ють систему камер з можливістю наповнення їх аль-
веолярним повітрям, для регулювання тиску якого 
застосовано перепускний клапан у вигляді ніпеля, а 
засіб пружної установки манекена виконано у вигля-
ді знімної еластичної прямокутної опорної пластини 
з закріпленими по кутах її регульованих по пружнос-
ті знімних амортизаційних шнурів, що утримують її в 
коробці дверей за допомогою знімних фіксуючих 
гвинтово-розпірних штанг і гвинтових гачків, при 
цьому засіб оцінки якості ударів боксера виконано у 
вигляді закріплених по боках опорної пластини і 
з'єднаних з ємністю прозорих трубок зі шкалами, в 
яких розміщені кульки-індикатори. 

  

 

(11) 86479  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A63B 69/00  

(21) a200707061  (22) 25.06.2007  
(72) Сичов Сергій Олександрович, Інволодський Олег Ва-

лерієвич, Петрушевський Іван Іванович, Канішев-
ський Станіслав Михайлович 

(73) ПЕТРУШЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
(54) ПОРТАТИВНИЙ ТРЕНАЖЕР ФУТБОЛІСТА З ВІД-

СУТНІСТЮ І ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 
(57) Портативний тренажер футболіста з відсутністю і 

порушенням зору, що включає еластичний аморти-
затор з засобом приєднання спортсмена, з другого 
кінця якого закріплено за допомогою карабіна імі-
татор футбольного м'яча, який відрізняєтья тим, 
що еластичний амортизатор виконано у вигляді 
еластичного шнура, а засіб його приєднання до 
спортсмена - у вигляді поперекового пояса, утворе-
ного із двох шарів нетягнучої тканини, між якими 
вміщено еластичний шнур, закріплений одним кін-
цем з гачком до одного із ряду отворів, виконаних у 
внутрішньому шарі поперекового пояса з можли-
вістю перестановки гачка у отворах і зміни його 
довжини і пружності, а другий кінець еластичного 
шнура пропущено через пряжку поперекового поя-
са, вміщено у шарнірно встановлену на пряжці те-
лескопічну трубку і прикріплено до її торця, а іміта-
тор футбольного м'яча поміщено у сітку і її разом з 
дзвінком прикріплено до торця телескопічної трубки 
карабіном, при цьому на телескопічній трубці вико-
нано повздовжню прорізь, у яку вмішено рухомий 
індекс у вигляді виступаючого над проріззю пальця і 
поряд з ним нанесено перцептивну шкалу, поділки 
якої виконано у вигляді ряду дугоподібних рубців. 

  

 

(11) 86370  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A63H 18/00  

(21) a200511123  (22) 24.11.2005  
(72) Савельєв Павло Петрович 
(73) САВЕЛЬЄВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 
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(54) ГРА "АВТОГОНКИ" 
(57) 1. Гра "Автогонки", що включає замкнений трек, який 

містить принаймні три паралельних смуги руху, що 
мають ділянки з підйомами та спусками з розв'язка-
ми пересічення на різних рівнях, пульти керування, 
з можливістю переміщення - моделі транспортного 
засобу, які встановлені на смугах і привод кожної з 
яких виконаний у вигляді розташованого в її корпусі 
електродвигуна, з'єднаного з джерелом живлення з 
можливістю зміни швидкості, яка відрізняється 
тим, що смуги руху виконані з профільних струмо-
провідних, з властивостями магнітного притягання,  

 

        елементів, кожна із смуг є електричною контактною 
шиною, при цьому ведучі колеса моделі транспорт-
ного засобу виконані з магнітного матеріалу, а кож-
на модель транспортного засобу встановлена на двох, 
розташованих поряд, смугах руху, виконаних різно-
полярними. 
2. Гра "Автогонки" за п. 1, яка відрізняється тим, 
що кожний пульт керування відноситься до двох, 
розташованих поруч, смуг руху. 

  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.51 

Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 86485  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 11/02  

(21) a200707563  (22) 05.07.2007  
(72) Зав'ялов Володимир Леонідович, Запорожець Юлія 

Владиславівна, Бодров Віктор Семенович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) ВІБРАЦІЙНИЙ ЕКСТРАКТОР 
(57) Вібраційний екстрактор, який має вертикальний кор-

пус з пристроями введення та виведення фаз, вста-
новлені в корпусі з можливістю поздовжнього зво-
ротно-поступального переміщення штоки з закріп-
леними на них тарілками з бортом по периферії та з 
однонаправленими відкритими елементами, що ма-
ють різний гідравлічний опір перетіканню через них 
середовища у взаємно протилежних напрямках і роз-
ташованими таким чином, що гідравлічний опір ру-
ху середовища у бік розвантаження твердої фази є 
меншим, а також протилежно їм направленими ана-
логічними елементами, закритими фільтруючими ви-
пуклими сітками, встановленими з боку меншого 
гідравлічного опору елементів, який відрізняється 
тим, що відкриті елементи входять у гнучкі патруб-
ки, закріплені на тарілці з боку більшого гідравлічно-
го опору елементів, при цьому співвідношення екві-
валентного діаметра патрубка та відкритого еле-
мента, а також висоти цього патрубка та його екві-
валентного діаметра знаходяться у межах 2-3. 

  

 

(11) 86489  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 25/00 
C02F 1/40  

(21) a200707766  (22) 10.07.2007  
(72) Демков Олександр Ілліч 
(73) ДЕМКОВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 
(57) 1. Пристрій для очищення води, що містить устано-

влені один над іншим відстійники, відкриті зверху 
камери із шаром фільтруючого матеріалу, гідрозат-
ворами й вхідним і вихідним патрубками, при цьому 
вхідний патрубок установлений під шаром фільтру-
ючого матеріалу, який відрізняється тим, що каме-
ри розділені на фільтруючі осередки із багатосек-
ційними рамками й з багатошаровими фільтруючи-
ми матеріалами, під шаром яких установлені один 
або кілька вібраторів на інфразвукову частоту, при 
цьому вони підбираються по максимальній ефек-
тивності й економічності за формулами частоти й 
потужності: 

( ) ( )П:gSf фmax ⋅η⋅ρ⋅=  

( ) ( )П/gVN 222
вmin ⋅η⋅ρ⋅Δ= , 

де maxf  - максимальна частоту вібратора; minN  - мі-
німальна потужність вібратора; ρ  - щільність осаду; 
g  - прискорення сили ваги; η  - динамічна в'язкість оса-
ду; П  - довжина периметра осаду; фS  - площа фільт-

руючого матеріалу; вVΔ  - обсяг вібратора, і випро-
мінювачем на ультразвукову частоту для дезінфек-
ції на потужність впливу не менше ніж 2 Вт /см2. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у 
фільтрувальних камерах установлені фільтруючі 
матеріали за ТУУ В 16512587.002-2001. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
фільтруючий матеріал складається із від одного до 
десяти фільтропластів, що відрізняються розмірами 
пор і товщиною, утримується герметично в корпусі 
фільтра різними полісекційними рамками. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-
мість моношарового фільтра використовуються різ-
ні багатошарові фільтруючі матеріали, розділені між 
собою проміжними рамками товщиною в межах 0,005-
0,04 м. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
структивно товщина шару очищеної води над будь-
яким шаром фільтруючого матеріалу не менша, ніж 
0,01 м. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що між 
шарами фільтруючого матеріалу перебувають тру-
бки з манометрами для виміру тиску рідини й відбо-
ру проб. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фільт-
руючі камери складаються з фільтруючих осеред-
ків, кількість яких по довжині й ширині, а також їхні 
геометричні розміри обмежені тільки технологічною 
доцільністю. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
робочій частині відстійника розташовані сітки на мі-
німальний гідравлічний опір не менше 0,002 м. 
9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що від-
стійники та/або фільтруючі камери  розташовані в 
горизонтальній або зміщеній відносно горизонталь-
ної площинах. 
10. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
сітки у відстійниках можуть мати кут розташування 
до вектора горизонтальної швидкості води, що очи-
щується, від 20 до 160 градусів. 
11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
струкція сітки в площинах установки дозволяє зро-
бити її переміщення для профілактики, ремонту по 
типу транспортера, без повної зупинки роботи відс-
тійника. 
12. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
кількість сіток може бути будь-якою, виходячи з тех-
ніко-економічної доцільності. 

  

 

(11) 86450  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01F 3/00 
F28F 1/00  

(21) a200704721  (22) 27.04.2007  
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(72) Соколенко Анатолій Іванович, Хоменко Микола Дмит-
рович, Васильківський Костянтин Вікторович, Під-
дубний Володимир Антонович, Мальська Юлія Олек-
сандрівна, Підлісний Віталій Володимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МАСООБМІНУ В ТРУ-
БОПРОВОДАХ 

(57) Спосіб інтенсифікації масообміну в трубопроводах, 
що включає взаємодію оболонки трубопроводу з га-
зовим або рідинним, або газорідинним потоком, або 
потоком з твердими включеннями, який відрізня-
ється тим, що масообмінні ділянки трубопроводу 
виконані з різними за знаком радіусами кривини, а 
вісь трубопроводу має точки перегину, в яких відбу-
вається зміна знаків радіусів кривини. 

  

 

(11) 86449  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01F 3/08 
B03B 5/04 (2009.01)  

(21) a200704406  (22) 20.04.2007  
(72) Мельник Василь Миколайович, Козак Федір Васил-

ьович, Климишин Ярослав Дмитрович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(54) ЗМІШУВАЧ ДЛЯ МОТОРНИХ ПАЛИВ 
(57) Змішувач для моторних палив, що включає корпус, 

виконаний у вигляді труби, який відрізняється тим, 
що перпендикулярно осі корпусу вбудовано корпус 
ротора, в якому на пустотілій осі розміщено ротор 
типу Савоніуса, який виконаний у вигляді пустоті-
лого елемента, на кінцях якого розміщені розпилю-
вачі у вигляді отворів, а порожнина ротора сполу-
чена із порожниною осі. 

  

 

(11) 86551  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01J 2/20  

(21) a200806050  (22) 12.05.2008  
(72) Дубровін Валерій Олександрович, Мельничук Мак-

сим Дмитрович, Петро Євич, CZ, Ково Новак, CZ 
(73) ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, МЕЛЬ-

НИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ 
(54) ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ГРАНУЛ З БІОМАСИ 
(57) 1. Лінія для виробництва гранул з біомаси, що 

містить живильний бункер з системою подачі сиро-
вини, змішувач, пристрій для гранулювання, який 
містить корпус із встановленими в ньому плоскою 
матрицею з фільєрними отворами, що здатна обер-
татися на вертикальному валу, та не менше ніж дво-
ма пресувальними роликами, кожен з яких має мож-
ливість обертання на нерухомій відносно корпуса 
осі, й приєднаний до корпуса ніж для відрізання гра-
нул, а також обладнання для охолодження грану-
льованої маси та відділення гранул від пилу, яка 
відрізняється тим, що в пристрої для гранулюван-
ня діаметр плоскої матриці складає Dм=(2,0-2,5)Dp= 
(30-37)d, де Dp і d - діаметри пресувального ролика 

та фільєрного отвору плоскої матриці, відповідно, 
при цьому до корпуса приєднано охолоджувач-се-
паратор, що є теплоізольованим з системою конди-
ціонування повітрям закритим коробом, в якому під 
кутом α=3-5° до горизонталі встановлено циліндрич-
не сито, що здатне обертатися з частотою 6-9 обер-
тів за хвилину, а об'єм закритого короба складає Voc= 
(70-75)Vгp, де Vгp - об'єм надматричного простору у 
корпусі пристрою для гранулювання, та діаметр ци-
ліндричного сита становить Doc=(1,5-1,6)Dм. 
2. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що закритий 
короб охолоджувача-сепаратора додатково містить 
систему подачі відділеного від гранул пилу до жи-
вильного бункера. 

  

 

(11) 86383  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01J 8/04 
C01B 21/28 (2009.01) 
C01B 21/20 (2009.01)  

(21) a200601388  (22) 13.02.2006  
(72) Рябчиков Олександр Олексійович, Рябчиков Вадим 

Олексійович 
(73) РЯБЧИКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, РЯБЧИ-

КОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) АПАРАТ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ОКИСЛЕННЯ АМІАКУ 
(57) Апарат контактний для окислення аміаку, який 

складається із корпусу з обичайкою з внутрішньою 
футерівкою і встановленого між каталітичною сис-
темою окислення аміаку, розташованою в верхній 
частині корпуса, і вихідним патрубком нітрозного га-
зу, розташованого в нижній частині корпуса високо-
температурного підігрівача хвостового газу (ВТПХГ), в 
якому труби ВТПХГ розміщені між двома, верти-
кально розташованими один проти одного в корпусі 
з внутрішньою футерівкою, трубними дошками з 
патрубками входу-виходу хвостового газу, який від-
різняється тим, що форма труби в горизонтальній 
площині виконана U-подібною, у якій кінці труб спря-
мовані в протилежні боки для їх поєднання з труб-
ними дошками, а округла частина спрямована в бік 
обичайки корпусу. 

  

 

B 03 

(11) 86410  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B03C 7/00 
F23J 1/00 
F23J 1/02  

(21) a200611416  (22) 30.10.2006  
(72) Поповченко Сергій Євгенійович, Кукушкін Володи-

мир Іванович, Задорожний Віталій Віталійович, Фе-
сак Григорій Іванович, Ахметшина Ірина Василівна, 
Охримчук Людмила Олександрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) УСТАНОВКА ПНЕВМОЗОЛОВИВЕДЕННЯ ТЕПЛОЕ-

ЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
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(57) Установка пневмозоловиведення теплоелектроста-
нцій, яка включає електрофільтр з накопичуваль-
ним бункером, яка відрізняється тим, що містить 
пневмопристосування закритого типу, пневмокульо-
вий затвор, багаточастотний розділювач, силосний 
бункер, ежектор, при цьому складові пневмопристо-
сування сполучені з зонами завантаження та над-
решітного продукту багаточастотного розділювача, 
а зона розвантаження підрешітного продукту сполу-
чена з силосною ємкістю, крім того завантажуваль-
на частина першої складової пристосування сполу-
чена з верхньою зоною накопичувального бункера, 
інші складові пневмопристосування послідовно спо-
лучені поміж собою і з ежектором. 

  

 

B 07 

(11) 86398  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B07B 1/18 
B02C 17/00 
C10B 45/00 
C10L 9/00 
C21B 5/00 
G01N 3/56  

(21) a200608835  (22) 07.08.2006  
(72) Гуляєв Віталій Михайлович, Мучнік Дамір Абрамович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОКСУ ЗАДАНОГО ПОКАЗ-

НИКА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
(57) Спосіб отримання коксу заданого показника фізико-

механічних властивостей, що включає механічну 
обробку коксу на грохоті барабанного типу, який 
відрізняється тим, що механічну обробку прово-
дять скиданнями коксу при куті нахилу барабана до 
горизонту, який визначають залежно від числа ски-
дань, необхідних для отримання заданого показни-
ка фізико-механічних властивостей, з виразу 

cDn
Ltg =α , де 

α - кут нахилу барабана, град.; 
L - довжина барабана, м; 
D - діаметр барабана, м; 
nс - число впливів на кокс. 

  

 

(11) 86397  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B07B 1/18 
B02C 17/00 
C10B 45/00 
C10L 9/00 
C21B 5/00 
G01N 3/56  

(21) a200608807  (22) 07.08.2006  
(72) Гуляєв Віталій Михайлович, Мучнік Дамір Абрамович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ КОКСУ 
(57) Спосіб механічної обробки коксу, що включає меха-

нічну обробку коксу у відкритому або закритому ци-
ліндричному барабані, який відрізняється тим, що 
механічну обробку коксу проводять в каскадно-во-
допадному режимі при ступені заповнення бараба-
на 0,13±0,01 і при куті нахилу барабана до горизон-
ту, який визначають залежно від числа впливів на 
кокс, необхідних для зміни величини вихідного показ-
ника фізико-механічних властивостей до заданого 
значення цього показника, з виразу 

22
2

D
n
Ln

Lsin

π+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

=α , де 

 
α - кут нахилу барабана, град.; 
L - довжина барабана, м; 
D - діаметр барабана, м; 
n - число впливів на кокс  у промисловому барабані, 

яке визначають із співвідношення 
D

Ln
n

22
м

2

π

−π
= , 

де мn -  число обертів Мікум-барабана, необхідне для 
перетворення величини вихідного показника фізи-
ко-механічних властивостей до заданого значення 
цього показника. 

  

 

B 08 

(11) 86513  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B08B 1/00  

(21) a200709657  (22) 27.08.2007  
(72) Шмельков Дмитро Миколайович, Могильний Олек-

сандр Петрович, Боярченко Леонід Федосійович, 
Олійник Віктор Васильович, Куделенко Ігор Євгено-
вич, Бодак Олександр Ігнатович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬ-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВНИЦЬ 
(57) 1. Пристрій для очищення виливниць, що містить 

штангу з чистильним вузлом, який відрізняється 
тим, що чистильний вузол виконаний розсувним із 
двох симетричних блоків, з'єднаних зі штангою че-
рез жорстко закріплені на ній двопозиційну підвіску 
й кріпильний вузол, причому симетричні блоки ви-
конані з можливістю переміщення відносно поздов-
жньої осі штанги, а в нижній частині кожного із бло-
ків шарнірно встановлені щітки. 
2. Пристрій для очищення виливниць за п. 1, який 
відрізняється тим, що кожний із симетричних бло-
ків з'єднаний з підвіскою за допомогою гнучких ме-
талевих канатів. 
3. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1 і 2, 
який відрізняється тим, що підвіска виконана що-
найменше двопозиційною. 
4. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1 і 2, 
який відрізняється тим, що кожний із симетричних 
блоків шарнірно з'єднаний із кріпильним вузлом за 
допомогою поворотної куліси. 
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5. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1 і 4, 
який відрізняється тим, що кріпильний вузол вико-
наний у вигляді двох плит, жорстко з'єднаних між 
собою. 
6. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1 і 3, 
який відрізняється тим, щo поворотна куліса вико-
нана у вигляді жорстко з'єднаних між собою що-
найменше двох серг. 
7. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1, 2 і 3, 
який відрізняється тим, що в нижній частині кож-
ного із блоків чистильного вузла установлені що-
найменше дві більші, одна мала й дві кутові щітки. 
8. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1, 2, 3 і 
5, 7, який відрізняється тим, що більші й малі щі-
тки шарнірно з'єднані із симетричними блоками за 
допомогою не менше двох серг. 
9. Пристрій для очищення виливниць за пп. 1, 2, 3, 
5 і 6, який відрізняється тим, що кожна щітка вико-
нана у вигляді пустотілого трапецієподібного коро-
ба із установленими в ньому змінними чистильними 
елементами, протилежні кінці яких розташовані під 
кутом 45°-120° відносно один одного. 

  

 

(11) 86351  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B08B 9/08  

(21) a200501689  (22) 23.02.2005  
(31) 10 2004 010 157.4 
(32) 27.02.2004 
(33) DE 
(31) 10 2004 013 304.2 
(32) 18.03.2004 
(33) DE 
(72) Хріст Бернхард, DE, Вітінг Хольгер, DE, Рікк Ро-

нальд, DE 
(73) НУКЕМ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ, DE 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ВИДАЛЕННЯ ВІДКЛАДЕНЬ 

ІЗ ЦИСТЕРНИ 
(57) 1. Пристрій для видалення відкладень із утвореного 

бічними стінками, дном і верхнім перекриттям чи криш-
кою (30, 32, 34) вмістища (10, 12, 14, 28), такого, як 
цистерна, в якому над відкладеннями зібралася рі-
дина (62), причому вмістище доступне через наяв-
ний у верхньому перекритті чи кришці виконаний з 
можливістю закривання отвір (18, 20, 22, 38), який 
містить вводжуваний до вмістища через отвір і ви-
конаний з можливістю переміщення у вмістищі тран-
спортний засіб (44), що має принаймні одне рідино-
метне сопло (92, 94), а також здатний відсмоктува-
ти із вмістища рідину і частинки відкладень відсмок-
тувальний пристрій (98), причому принаймні одне 
сопло і відсмоктувальний пристрій є елементами рі-
динного циркуляційного контуру (120, 122), викона-
ного з можливістю відведення від нього рідини і час-
тинок відкладень, у рідинному циркуляційному кон-
турі передбачений насос (58), а також рідинний цир-
куляційний контур обладнаний нагрівальним агрега-
том (66) і/або дозувальним пристроєм для встанов-
лення значення рН, який відрізняється тим, що 
над отвором (18, 20, 22, 38) розміщена рукавична 
камера (42), виконана з можливістю введення тран-
спортного засобу (44) у вигляді одного вузла через 

отвір за допомогою тягового засобу (48) до вмісти-
ща (10, 12, 14, 28) і виведення з нього, причому на-
сос, який здійснює подачу рідини у рідинному цир-
куляційному контурі, розміщений у рідині (62), зіб-
раній над відкладенням. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
встановлений у циркуляційному контурі (120, 122) 
нагрівальний агрегат (66) є проточним нагрівачем. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
транспортний засіб (44) має пневматичний привід, а 
принаймні одне сопло (92, 94) має пневматичний 
обертальний привід. 
4. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що виконаний з можливістю пере-
міщення у вмістищі (28) транспортний засіб (44) ото-
чений орієнтованою вздовж його поздовжньої осі 
уявною обвідною, що має форму порожнистого ци-
ліндра із зовнішнім діаметром d<1000 мм, переваж-
но d<600 мм, зокрема d<530 мм. 
5. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що вмістище (28) розміщене під 
екраном у вигляді бетонного перекриття (40), а та-
кож тим, що на екрані встановлена рукавична ка-
мера (42) зі з'єднувальною трубою (46), поперечний 
переріз якої узгоджений чи відповідає поперечному 
перерізу отвору (38) вмістища (28). 
6. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що рукавична камера (42) через 
додатковий отвір (68) з'єднана з приймальним відсі-
ком у вигляді бочонка (70), виконаного з можливіс-
тю поміщення до нього принаймні транспортного 
засобу. 
7. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що рукавична камера (42) і 
транспортний засіб (44) з'єднані тяговим засобом 
(48), до якого приєднані трубопроводи для рідини і 
для стисненого повітря, а також насос (58) чи його 
корпус або переважно кліткоподібний захисний кор-
пус, який оточує насос (58). 
8. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що транспортний засіб (44) ви-
конаний з можливістю переміщення за допомогою 
двох гусеничних рушіїв (74, 76). 
9. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що транспортний засіб (44) як 
рушій має дві нескінченних гусениці, встановлених 
кожна на двох зірчастих колесах (78, 80), причому 
для кожного гусеничного рушія транспортний засіб 
має одне привідне зірчасте колесо (78, 80). 
10. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що транспортний засіб (44) ви-
конаний з можливістю незалежного приведення в 
дію кожного з гусеничних рушіїв. 
11. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що ведене колесо (80) встано-
влене з можливістю переміщення відносно привід-
ного колеса (78). 
12. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що над нескінченною гусеницею 
(74, 76) вивищуються поперечні пластинчасті еле-
менти (86, 88). 
13. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що у фронтальній зоні (90) 
транспортного засобу (44) розміщені в ряд у вигляді 
пакета кілька сопел (92, 94), встановлених з можли-
вістю сумісного обертального переміщення під дією 
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пневматичного приводу навколо осі, перпендикуля-
рної поздовжній осі транспортного засобу і парале-
льної осям обертання зірчастих коліс (78, 80). 
14. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що при орієнтованому на опо-
рну поверхню транспортного засобу (44) сопловому 
пакеті між ним і фронтальною зоною (90) транспор-
тного засобу розміщений всмоктувальний елемент 
(98), встановлений нерухомо відносно транспорт-
ного засобу. 
15. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що всмоктувальний елемент 
(98) має кілька отворів, виконаних вздовж периме-
тра порожнистого елемента. 
16. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що транспортний засіб (44) має 
прямокутну форму з довжиною L, шириною В і ви-
сотою Н, які мають такі значення: 1200 мм < L < 800 
мм, зокрема L ~ 900 мм, і/або 350 мм < В < 550 мм, 
зокрема В = 460 мм, і/або 300 мм < Н < 500 мм, зок-
рема Н ~ 400 мм. 
17. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що на тяговому ланцюгу (48) 
або на окремій підвісці, наприклад, на тросі, закріп-
лена камера, орієнтована на поверхню рідини. 
18. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що до транспортного засобу 
(44) прикріплений поплавок, що плаває на поверхні 
рідини. 
19. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що сопла (92, 94), ділянки всмок-
тувального елемента (98), що оточують всмоктувальні 
отвори, і/або зігнуті ділянки водопровідних труб ви-
конані із сірого чавуну або покриті нітрильним кау-
чуком. 
20. Спосіб видалення відкладень із утвореного біч-
ними стінками, дном і верхнім перекриттям чи кри-
шкою вмістища, такого, як цистерна, в якому над 
відкладеннями зібралася рідина, причому вмістище 
доступне через наявний у верхньому перекритті чи 
кришці отвір, виконаний з можливістю закривання, 
згідно з яким до вмістища вводять виконаний з мо-
жливістю переміщення на відкладеннях транспорт-
ний засіб, за допомогою якого, по-перше, через 
принаймні одне сопло подають рідину для розпу-
шування чи розчинення відкладень, а, по-друге, че-
рез відсмоктувальний елемент відсмоктують рідину 
з частинами відкладень, причому підведену до при-
наймні одного сопла рідину, а також рідину, відсмо-
ктувану разом із частинами відкладень, за допомо-
гою насоса переміщують у циркуляційному контурі, 
який включає також рідину, що зібралася над від-
кладеннями, і при необхідності встановлюють ба-
жані значення температури і рН рідини, що подають 
до принаймні одного сопла, який відрізняється 
тим, що транспортний засіб вводять до вмістища 
через отвір у вигляді одного вузла, крім того насос 
для переміщення рідини у циркуляційному контурі 
розміщують на відстані від транспортного засобу у 
рідині, що зібралася над відкладеннями. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що рі-
дину із наявними у ній частинами чи частинками 
відкладень відводять із циркуляційного контуру при 
досягненні значення с концентрації твердих речо-
вин у рідині від 100 г/л до 130 г/л, зокрема 115 г/л. 
22. Спосіб за п. 20 або 21, який відрізняється тим, 
що температуру Т рідини у циркуляційному контурі 

встановлюють у діапазоні від 30 °С до 70 °С, зок-
рема 60 °С. 
23. Спосіб за одним із пп. 20-22, який відрізняєть-
ся тим, що тиск р рідини у циркуляційному контурі 
встановлюють у діапазоні від 1,5 бар до 3 бар, зок-
рема 2 бар понад атмосферний тиск. 
24. Спосіб за одним із пп. 20-23, який відрізняєть-
ся тим, що подачу V рідини у циркуляційному конту-
рі встановлюють насосом понад 15 м3/год., зокрема 
понад 20 м3/год. 
25. Спосіб переважно за п. 20, який відрізняється 
тим, що відкладення розпушують чи розчиняють та-
ким чином, що спочатку видаляють частини відкла-
день з утворенням у них кратеро- чи конусоподібного 
заглиблення, а потім видаляють відкладення із дна 
цього кратеро- чи конусоподібного заглиблення або 
збільшують вивільнену поверхню дна вмістища. 
26. Спосіб за одним із пп. 20-25, який відрізняєть-
ся тим, що для утворення кратеро- чи конусоподіб-
ного заглиблення у відкладеннях транспортний за-
сіб переміщують у напрямку відкладень під дією си-
ли тяжіння вертикально або в основному верти-
кально. 
27. Спосіб за одним із пп. 20-26, який відрізняється 
тим, що значення рН рідини у циркуляційному конту-
рі встановлюють понад 7, переважно у діапазоні від 
9 до 14, зокрема в діапазоні від 11 до 12. 
28. Спосіб за одним із пп. 20-27, який відрізняєть-
ся тим, що видалення відкладень здійснюють шля-
хом поверхневого чи меандроподібного переміщен-
ня транспортного засобу по поверхні відкладень. 
29. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що че-
рез отвір у вмістищі, наприклад люк, вводять зара-
жені елементи, такі як тяговий ланцюг, шланги чи 
насос. 
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(11) 86476  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
B21B 1/38 (2006.01)  

(21) a200706740  (22) 15.06.2007  
(72) Остапенко Арнольд Леонтійович, Руденко Євген 

Олексійович, Юр'єв Олег Михайлович, Коновалов 
Юрій В'ячеславович 

(73) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДОНІКС" 

(54) СПОСІБ ПРОКАТКИ ТОВСТИХ ЛИСТІВ 
(57) Спосіб прокатки товстих листів, що включає про-

катку з поздовжніми і поперечними проходами в 
чорновій кліті і поздовжнє профілювання товщини 
розкату шляхом змінного по його довжині обтиску, 
який збільшується від кінців до середини довжини 
розкату, в поздовжньому проході перед кантуванням 
розкату на 90°, який відрізняється тим, що при 
прокатці листів їх ширину формують з довжини сля-
бів, для чого спочатку здійснюють поперечну про-
катку сляба до досягнення довжини розкату, що до-
рівнює 0,8-0,9 довжини бочки валків, потім викону-
ють поздовжню прокатку до отримання заданої 
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ширини листів і в останньому поздовжньому прохо-
ді здійснюють профілювання товщини розкату по 
його довжині, при цьому змінний обтиск при профі-
люванні здійснюють шляхом надання розкату фор-
ми, яка в поздовжньому перерізі обмежується рів-
нобедреними трапеціями з відношенням довгої до 
короткої основи, рівним трьом, після чого прокатку 
закінчують поперечними проходами. 

  

 

(11) 86421  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B21D 3/00 
B21D 1/00  

(21) a200700216  (22) 09.01.2007  
(72) Єрмократьєв Віктор Олексійович, Ганжа Віктор Ми-

китович, Бродецький Олександр Леонідович, Пет-
ренко Віталій Олександрович, Андрощук Андрій Во-
лодимирович, Дунаєвський Богдан Леонідович, Шкур-
ко Федір Леонідович, Белімов Олександр Леонтійо-
вич, Гореславець Анеля Федорівна, Ферко Олек-
сандр Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 

(54) ПРАВИЛЬНА МАШИНА ТА СПОСІБ РОБОТИ ПРА-
ВИЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) 1. Правильна машина, що містить розміщені на осях 
нижні та верхні правильні ролики, причому перед та 
після згаданої машини розташовані відповідно під-
відний та відвідний рольганги, яка відрізняється тим, 
що правильна машина оснащена приводними візка-
ми, кожен з яких містить раму на колесах та привод-
ні ролики, причому кожен зі згаданих візків викона-
ний з можливістю переміщення по рейковій дорозі з 
настилом, розміщеній з боку правильної машини, і 
таким чином з можливістю орієнтації згаданих при-
водних роликів між осями нижніх правильних роли-
ків в одному коридорі з роликами підвідного та від-
відного рольгангів, при цьому рейкова дорога кож-
ного візка оснащена знімними притискними упора-
ми для задніх коліс візка та стаціонарними упорами 
для передніх коліс візка, розташованими під осями 
нижніх правильних роликів, а кожен з візків оснаще-
ний притискними фіксаторами, розташованими пер-
пендикулярно настилу рейкової дороги. 
2. Правильна машина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що знімні притискні упори виконані з можливі-
стю встановлення уздовж рейкової дороги та осна-
щені ручкою для їх встановлення і знімання, двома 
передніми та двома задніми лапами кожен, які ви-
конані з можливістю охоплення рейкової дороги та 
контакту в робочому положенні візків відповідно з 
парою передніх зачепів настилу рейкової дороги 
для передніх лап і парою задніх зачепів настилу 
рейкової дороги для задніх лап, а також кожен знім-
ний притискний упор оснащений п'ятою, шарнірно 
встановленою на регулюючому гвинті, при цьому 
передні лапи згаданих упорів виконані з клинчастою 
поверхнею, виконаною відповідно клинчастій пове-
рхні відповідних передніх зачепів настилу рейкової 
дороги, а задні зачепи оснащені притискними гвин-
тами, виконаними з можливістю контакту із задніми 
лапами згаданих упорів. 
3. Правильна машина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що кожен притискний фіксатор виконаний у ви-

гляді болтоподібного стрижня з упорним підшипни-
ком на його кінці, охопленим стаканом, який вико-
наний з можливістю контакту з відповідним стаціо-
нарним фіксатором, виконаним у вигляді Г-подіб-
ного упору, що має проріз для розміщення в ньому 
болтоподібного стрижня. 
4. Спосіб роботи правильної машини, який включає 
здійснення правки сортового прокату, який підводять 
до правильної машини й відводять від неї відповідно 
підвідним і відвідним рольгангами, який відрізняєть-
ся тим, що при пропусканні через правильну машину 
прокату у вигляді квадратних або прямокутних заготі-
вок, що не потребують правки, у згаданій машині зні-
мають нижні правильні ролики з осей, на яких вони 
встановлені, після чого між згаданими осями вводять 
інші приводні ролики і розташовують їх в одному 
коридорі з роликами підвідного і відвідного рольган-
гів, таким чином перетворюючи правильну машину в 
передавальний рольганг. 
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(72) Зорін Олександр Петрович, Чемоданов Петро Ари-

сович 
(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ФАСОННОГО СЛЮСАРНОГО БЕЗРОЛИ-

КОВОГО ГНУТТЯ ТРУБ ПО РАДІУСУ ПОНАД 1 М 
(57) Спосіб фасонного слюсарного безроликового гнуття 

труб по радіусу понад 1 м, згідно з яким сталевий 
лист (2) товщиною щонайменше 10 мм встановлю-
ють горизонтально і розмічують на ньому криву (L), 
за якою гнутимуть трубу (3), попередньо щільно за-
повнену наповнювачем, на розміченій кривій (L) при-
варюють бічні упори (1), до першого бічного упора 
(1) притискують трубу (3) і фіксують її Г-подібним 
фіксатором-упором (4), далі прогрівають частину 
труби (3) на довжину, що рівна відстані між сусідні-
ми бічними упорами (1), і гнуть трубу (3), упираючи 
її в другий бічний упор (1), після чого фіксують трубу 
(3) за допомогою Г-подібного фіксатора-упора (4), 
аналогічно трубу (3) гнуть по розміченій кривій до 
останнього бічного упора (1), далі, після того як тру-
ба (3) охолоне, Г-подібні фіксатори-упори (4) зрізу-
ють, а трубу (3) знімають зі сталевого листа (2).  
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(72) Лі Стівен, GB, Праудфут Іан, GB, Блумфілд Девід, GB 
(73) РЕФРЕКТОРІ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ & 

КО. КГ, AT 
(54) ВОГНЕТРИВКА РОЗЛИВАЛЬНА ТРУБА ТА ВУ-

ЗОЛ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ВОГНЕТРИВКУ РОЗЛИВАЛЬ-
НУ ТРУБУ 

(57) 1. Вогнетривка розливальна труба, що включає в 
себе перший кінець (16) з першою плоскою контак-
тною поверхнею (18), перпендикулярною поздовж-
ній осі (А) труби, і розливальний канал (14), що про-
стягається від першої плоскої контактної поверхні 
(18) до другого кінця труби, причому розливальний 
канал (14) закінчено щонайменше одним вихідним 
отвором у другому кінці труби, при цьому перший 
кінець (16) труби оснащений щонайменше одним 
газопроникним елементом (20), розташованим та-
ким чином, що одна з його поверхонь (20s) утворює 
частину першої плоскої контактної поверхні (18), та 
виконаним з можливістю подачі в нього газу. 
2. Розливальна труба за п. 1, у якій газопроникний 
елемент (20) має кільцеподібну форму. 
3. Розливальна труба за п. 1, у якій газопроникний 
елемент (20) є самостійною деталлю, розміщеною 
усередині першого кінця (16) труби. 
4. Розливальна труба за п. 1, у якій газопроникний 
елемент (20) сформовано в процесі виготовлення 
труби. 
5. Розливальна труба за п. 1, у якій перший кінець 
(16) додатково оснащений щонайменше одним га-
зовим каналом (36), що простягається від щонаймен-
ше однієї поверхні газопроникного елемента (20), ін-
шої ніж поверхня (20s), що утворює частину першої 
плоскої контактної поверхні (18), до щонайменше 
однієї вилученої зовнішньої поверхні першого кінця 
(16) труби. 
6. Розливальна труба за п. 5, у якій газовий канал 
(36) простягається до першої плоскої контактної по-
верхні (18). 
7. Розливальна труба за п. 5, у якій газовий канал 
(36) простягається до кільцевої області труби. 
8. Розливальна труба за п. 5, у якій газорозподільна 
камера (34) розташована між газопроникним еле-
ментом (20) і газовим каналом (36). 
9. Розливальна труба за п. 1, у якій газопроникний 
елемент (20) розташований уздовж зовнішньої по-
верхні по периметру (12р) першої плоскої контакт-
ної поверхні (18). 
10. Вузол, що складається з розливальної труби за 
будь-яким з пп. 1-9 і другого вогнетривкого компо-
нента (10), що має другу плоску контактну поверх-
ню (28) і другий розливальний канал (14), призначе-
ний для стикування першої плоскої контактної по-
верхні (18) першої труби з вищевказаною другою 
плоскою контактною поверхнею (28), утворюючи 
тим самим неперервно функціонуючий розливаль-
ний канал (14) у перехідній області між першим і 
другим розливальними каналами (14), у якому дру-
гий вогнетривкий компонент (10) містить у собі що-
найменше один канал подачі газу (38), вихідний кі-
нець якого виходить на другу плоску контактну по-
верхню (28), тоді як його вхідний кінець (40) викона-
ний з можливістю приєднання до засобів подачі 
газу. 
11. Вузол за п. 10, у якому канал подачі газу (38) 
має вихідний кінець зі збільшеною площею попе-
речного перерізу. 

12. Вузол за п. 10, у якому в зібраному положенні 
вузла канал подачі газу (38) виходить у щонайме-
нше один газовий канал (36) труби. 
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(72) Пашков Євгеній Валентинович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛЕВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ТОЧІН-

НЯМ ТОНКОСТІННИХ КОНІЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Пристрій для левітаційної обробки точінням тонкос-

тінних конічних деталей, що містить фланцевий труб-
частий корпус, магнітопроводи з осердями і фазни-
ми котушками, обмотки яких підключені до джерела 
трифазної напруги з послідовною круговою і ліній-
ною перестановкою фаз, а також радіальну аерос-
татичну опору, який відрізняється тим, що магніто-
проводи виконані у вигляді зубчастих дисків різного 
діаметра, співвісно і з однаковим кроком встановле-
них на трубчастій осі корпусу, а радіальна аероста-
тична опора, яка має вигляд зрізаного конуса, роз-
міщена між двома сусідніми магнітопроводами біль-
шого діаметра, з'єднана живильними отворами з внут-
рішньою порожниною трубчастої частини корпусу і 
забезпечена двосторонніми, розташованими між 
осьовими рядами осердь з котушками, консоль-
ними площинками, на зовнішніх криволінійних по-
верхнях яких виконані центральні закриті осьові роз-
подільні канавки, що перетинаються з центральною 
кільцевою розподільною канавкою радіальної коніч-
ної опори в зоні живильних отворів, що поперемінно 
підключаються до джерела тиску стиснутого повітря 
або вакууму, причому поверхні полюсних наконеч-
ників осердь магнітопроводів і радіальної конічної 
аеростатичної опори з консольними площинками 
утворюють конічну установлювальну поверхню з ку-
том конусності, який дорівнює куту конусності базо-
вої поверхні деталі, що обробляється. 
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НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) РІЗЕНАРІЗНИЙ ПАТРОН 
(57) Різенарізний патрон, що містить ведучий елемент із 

хвостовиком, ведений елемент із мітчикотримачем, 
пружний елемент, розташований між ними, який 
відрізняється тим, що на циліндрових протилеж-
них поверхнях отвору ведучого елемента і ступеня 
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веденого елемента виконані сегментні канавки од-
накового в осьовому перерізі радіуса, по поверхнях 
яких в осьових площинах рівномірно розташовані 
канавки напівкруглого перерізу, із розміщеними в 
них ребрами жорсткості пружного елемента, вико-
наного у вигляді порожнистого тора, причому одна 
частина поверхні пружного елемента контактує з 
поверхнею сегментної канавки ведучого елемента, 
інша його частина - із поверхнею сегментної канав-
ки веденого елемента, а внутрішня порожнина пруж-
ного елемента в діаметральній площині з'єднана 
через отвори пружного і ведучого елементів із по-
вітропідвідною муфтою, встановленою на зовнішній 
поверхні ведучого елемента. 
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хайло Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ЕПІС" 
(54) ІМПУЛЬСНЕ ДЖЕРЕЛО ПЛАЗМИ 
(57) Імпульсне джерело плазми, до складу якого вхо-

дять генератор імпульсів, джерело постійного стру-
му та заряд-розрядний ланцюжок, який складається 
з зарядного резистора, конденсатора, низьковольт-
ної обмотки імпульсного трансформатора та керую-
чого ключа, при цьому перший вихід джерела пос-
тійного струму підключений до одного з виводів за-
рядного резистора, а другий вихід - до одного з ви-
водів керуючого ключа та до одного з виводів низь-
ковольтної обмотки імпульсного трансформатора, 
другий вивід зарядного резистора підключений до 
одного з виводів конденсатора та другого виводу 
керуючого ключа, а другий вивід конденсатора підк-
лючений до другого виводу низьковольтної обмотки 
імпульсного трансформатора, виводи високовольт-
ної обмотки імпульсного трансформатора підключе-
ні безпосередньо до електродів джерела плазми, 
яке відрізняється тим, що до його складу введені 
щонайменше два заряд-розрядних ланцюжки, при-
чому сумарне число заряд-розрядних ланцюжків є 
парним, один загальний вивід всіх зарядних резис-
торів підключений до першого виходу джерела пос-
тійного струму, кожен другий вивід зарядних резис-
торів підключений до одного з виводів відповідного 
конденсатора та до другого виводу відповідного 
керуючого ключа, кожен другий вивід конденсаторів 
підключений до відповідного другого виводу низько-
вольтної обмотки імпульсного трансформатора, а 
перші виводи низьковольтних обмоток імпульсного 
трансформатора та перші виводи керуючих ключів, 
всі разом, підключені до другого виходу джерела 
постійного струму, при цьому непарні низьковольтні 
обмотки імпульсного трансформатора включені в 
прямому напрямку, а парні - в оберненому напрям-
ку, крім того, до складу імпульсного джерела плаз-
ми введений блок керування, вхід якого підключе-

ний до виходу генератора імпульсів, а виходи - до 
відповідних входів керуючих ключів. 
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Олексійович, Діневич Григорій Юхимович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) БАГАТОКООРДИНАТНИЙ СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕ-

ЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ 
(57) 1. Багатокоординатний свердлильно-фрезерний 

верстат, що містить верхню і нижню основи, жорс-
тко зв'язані між собою через механізми поступового 
руху однакової довжини з опорами, три штанги по-
стійної довжини, одні кінці яких з'єднані через шар-
ніри з повзунами механізмів поступового руху, а 
другі з платформою, на якій розташований інстру-
ментальний виконавчий орган з приводом обер-
тання інструменту, який відрізняється тим, що осі 
механізмів поступового руху мають одну точку пе-
ретинання, розташовану над платформою з інстру-
ментальним виконавчим органом, і розташовані по 
бічних ребрах правильної трикутної піраміди. 
2. Багатокоординатний свердлильно-фрезерний верс-
тат за п. 1, який відрізняється тим, що на нижній 
основі розташований поворотний стіл, вертикальна 
вісь повороту якого проходить через вершину пра-
вильної трикутної піраміди. 
3. Багатокоординатний свердлильно-фрезерний вер-
стат за п. 1, який відрізняється тим, що на нижній 
основі розташований супорт з можливістю поступо-
вого переміщення в горизонтальній площині по двох 
координатах. 
4. Багатокоординатний свердлильно-фрезерний вер-
стат за п. 1, який відрізняється тим, що на нижній 
основі розташовані поворотний стіл і супорт з мож-
ливістю поступового його переміщення в горизон-
тальній площині по двох координатах. 

  

 

B 29 

(11) 86506  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B29B 17/00 
C08J 11/14 (2006.01)  

(21) a200708722  (22) 30.07.2007  
(72) Каплінський Юрій Олександрович 
(73) КАПЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ І КОМПЛЕКС ПЕРЕРОБКИ І УТИЛІЗАЦІЇ 

ГУМОТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ ОРГАНІЧНИХ І ПО-
БУТОВИХ ВІДХОДІВ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Спосіб переробки і утилізації гумотехнічних та 
інших органічних і побутових відходів, що включає 
змішування відходів з водою, термічне розкладання 
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відходів, розділення продуктів розкладання на твер-
ді і газоподібні, виділення рідкої фази з газоподіб-
них продуктів і відведення останніх на спалювання 
для підтримки процесу термічного розкладання, по-
дальше змішування твердих продуктів розкладання 
з водою, який відрізняється тим, що як воду вико-
ристовують перегріту пару температури 200-800 °С, 
при цьому перегріту пару для термічного розкла-
дання відходів подають вихровими потоками в кіль-
кості 30-120 % від маси відходів, а виділення рідкої 
фази з газоподібних продуктів розкладання здійсню-
ють ступенево, при комбінуванні рідинної та повіт-
ряної конденсації з одночасною ректифікацією. 
2. Комплекс переробки і утилізації гумотехнічних та 
інших органічних і побутових відходів, що включає 
обладнані шлюзовими затворами камеру підготовки 
відходів, реактор і камеру охолоджування, а також 
топку, розміщену під реактором і забезпечену ди-
мососом і димарем, перегрівник пари, розміщений в 
топці, виконаний з труб з жароміцної сталі і своїм 
виходом підключений до реактора, теплообмінник 
виконаний у вигляді послідовно сполучених секцій і 
виходом останньої секції підключений до топки, при 
цьому кожна секція теплообмінника сполучена з 
ємністю для рідких продуктів, а камера охолоджу-
вання сполучена з ємністю для охолоджувальної 
рідини, який відрізняється тим, що додатково ос-
нащений накопичувачем пари, а перегрівник пари, 
розміщений в топці, є одночасно парогенератором, 
для чого обладнаний двома паралельними вхо-
дами та виходами, при цьому входи сполучають 
його поперемінно з водою і парою, а виходи сполу-
чають його з накопичувачем пари і реактором, ре-
актор обладнаний системою форсунок, розташова-
них під кутом α  = 0°-180° відносно одна одної, теп-
лообмінник складається з системи конденсаторів, 
використовуваних для конденсації і одночасної рек-
тифікації рідкої фракції, при цьому останні два кон-
денсатори оснащені системою зональної подачі 
охолоджувальної рідини, камера охолоджування 
додатково обладнана системою охолоджування твер-
дого продукту і повітряним конденсатором, а димар 
сполучений з рекуператором тепла газів, що відхо-
дять. 
3. Комплекс переробки і утилізації гумотехнічних та 
інших органічних і побутових відходів, що включає 
обладнані шлюзовими затворами камеру підготовки 
відходів, реактор і камеру охолоджування, а також 
топку, розміщену під реактором і забезпечену ди-
мососом і димарем, перегрівник пари, розміщений в 
топці, виконаний у формі змійовика з труб із жаро-
міцної сталі і своїм виходом підключений до реакто-
ра, теплообмінник, виконаний у вигляді послідовно 
сполучених секцій і виходом останньої секції підк-
лючений до топки, при цьому кожна секція теплооб-
мінника сполучена з ємністю для рідких продуктів, а 
камера охолоджування сполучена з ємністю для 
охолоджувальної рідини, який відрізняється тим, 
що додатково обладнаний накопичувачем пари і 
парогенератором, який розміщений в топці, а ре-
актор обладнаний системою форсунок, які розташо-
вані під кутом α  = 0°-180° відносно одна одної, теп-
лообмінник складається з системи конденсаторів, 
використовуваних для конденсації і ректифікації 
рідкої фракції, при цьому останні два конденсатори 

оснащені системою зональної подачі охолоджу-
вальної рідини, парогенератор входом сполучений 
з системою подачі води, а його вихід сполучений з 
накопичувачем пари, перегрівник пари обладнаний 
входом, що сполучає його з накопичувачем пари, 
камера охолоджування додатково обладнана сис-
темою охолоджування твердого продукту і повіт-
ряним конденсатором, димар сполучений з рекупе-
ратором тепла газів, що відходять. 

  

 

(11) 86494  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B29C 37/00  

(21) a200708017  (22) 16.07.2007  
(72) Марунич В'ячеслав Олексійович, Яріз Ганна Юріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПОКРИТТІВ 

МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 
(57) Спосіб обробки діелектричних покриттів металевих 

виробів, що включає активний контроль положення 
різального інструмента, який відрізняється тим, 
що перед механічною обробкою різанням здійсню-
ють настроювання пристрою для обробки діелект-
ричних покриттів металевих виробів таким чином, 
щоб вибраний діаметр різального інструмента пе-
ребував у наступній залежності від параметрів кіль-
цевого датчика вихрострумового методу активного 
контролю: 

( )2/a'h5,1DD qi +⋅+= , 

де: iD  - діаметр різального інструмента; 

qD  - середній діаметр кільцевого датчика активно-
го контролю; 

'h  - відстань від поверхні металу до торця кільце-
вого датчика активного контролю; 
а - товщина кільцевого датчика активного контролю. 

  

 

B 30 

(11) 86442  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B30B 15/00 
F16K 17/00 
F15B 21/00 
B25B 33/00  

(21) a200703609  (22) 02.04.2007  
(72) Носков Валентин Олександрович, Лебідь Олександр 

Трохимович, Петренко Валентина Іванівна, Маймур 
Борис Микитович 

(73) ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З.І. НЕКРАСО-
ВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТЯГУВАННЯ ПРУЖИННИХ ЗА-
ПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ 

(57) Пристрій для затягування пружинних запобіжних 
пристроїв, що являє собою гідродомкрат, який скла-
дається з корпусу й плунжера, який відрізняється 
тим, що гідродомкрат оснащений розміщеними в 
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корпусі і контактуючими між собою для створення 
необхідного тиску робочої рідини керуючими гвин-
тами й поршнями, а в корпусі й плунжері виконаний 
наскрізний отвір з різьбою для установки й фіксації 
гідродомкрата на різьбовому штоку запобіжного 
пристрою. 

  

 

B 31 

(11) 86408  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B31B 1/60 
B65B 47/00  

(21) a200611262  (22) 23.03.2005  
(31) 0400784-5 
(32) 26.03.2004 
(33) SE 
(86) PCT/SE2005/000435, 23.03.2005 
(72) Густафссон Пер, SE 
(73) ЕКО ЛІН РЕСЕРЧ ЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ А/С, DK 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАГО-

ТОВОК КОНТЕЙНЕРІВ 
(57) 1. Пристрій для виробництва заготовок (2) контей-

нерів з смуги (3) матеріалу, що містить: 
множину інструментів (5), встановлених на ротор-
ному інструментотримачі (4), який виконаний з мо-
жливістю при обертанні переміщувати кожний ін-
струмент (5) по 
робочій траєкторії (WP), на якій кожний інструмент 
(5) має можливість взаємодії зі смугою (3) матері-
алу для з'єднання протилежних ділянок стінки смуги 
(3) матеріалу вздовж з'єднувальних ділянок (11), і по 
зворотній траєкторії (RP), на якій кожний інструмент 
виведений з взаємодії зі смугою (3) матеріалу, 
при цьому кожний інструмент (5) виконаний з мож-
ливістю переміщення разом зі смугою (3) матеріалу, 
коли інструмент (5) переміщується по робочій трає-
кторії (WP), і 
інструментотримач (4) працює як відхиляючий засіб 
для смуги (3) матеріалу, коли вона рухається разом 
з відповідними інструментами (5) по робочій траєк-
торії (WP). 
2. Пристрій за п. 1, в якому кожний інструмент (5) 
виконаний з можливістю переміщення між закритим 
положенням і відкритим положенням, при цьому ін-
струмент (5) виконаний з можливістю переміщення 
в закрите положення для створення взаємодії зі 
смугою (3) матеріалу. 
3. Пристрій за п. 2, в якому кожний інструмент (5) 
містить елемент (6) основи, нерухомо закріплений 
на інструментотримачі (4), і притискний елемент (7), 
виконаний з можливістю повороту відносно елеме-
нта (6) основи. 
4. Пристрій за п. 3, в якому щонайменше один з 
елемента (6) основи і притискного елемента (7) ко-
жного інструмента (5) підтримує ребро (12), вико-
нане з можливістю взаємодії зі смугою (3) матеріалу 
в закритому положенні інструмента (5). 
5. Пристрій за п. 4, в якому ребро (12) кожного ін-
струмента (5) має протяжність, відповідну протяж-
ності з'єднувальної ділянки (11) заготовки (2) кон-
тейнера. 

6. Пристрій за п. 4 або 5, в якому ребро (12) встано-
влене на конструкції, що містить пружини (38), які 
при переміщенні інструмента (5) в закрите поло-
ження створюють задане зусилля притиснення. 
7. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кожний інструмент (5) виконаний з можливі-
стю здійснювати з'єднання термічним зварюванням. 
8. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, що та-
кож містить керуючий засіб (18), виконаний з мо-
жливістю вводити кожний інструмент (5) у взаємодію і 
виводити його з взаємодії зі смугою (3) матеріалу. 
9. Пристрій за п. 8, в якому керуючий засіб (18) міс-
тить важільний механізм (20) для кожного інструме-
нта (5) і стаціонарну кулачкову структуру (19), при 
цьому кожний інструмент (5) сполучений цим важі-
льним механізмом (20) з кулачковою структурою 
(19), і кулачкова структура (19) виконана з можливі-
стю при обертанні інструментотримача (4) відкри-
вати і закривати кожний інструмент (5). 
10. Пристрій за п. 8, де кожний важільний механізм 
(20) містить шарнірний передавальний важіль (25), 
розташований в положенні над центром. 
11. Пристрій за п. 9 або 10, в якому кожний важіль-
ний механізм (20) містить ролик (23), який утриму-
ється в кулачковій канавці (24) кулачкової структури 
(19), при цьому в кулачковій канавці (24) розташо-
ваний датчик для визначення сили, з якою ролик 
(23) упирається в опорну поверхню кулачкової ка-
навки (24). 
12. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому інструментотримач (4) закріплений з можли-
вістю обертання в один бік. 
13. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
також містить пост (10) висікання, розташований пі-
сля інструментотримача (4) і виконаний з можливі-
стю висікання заготовок (2) контейнерів вздовж 
з'єднувальних ділянок (11). 
14. Пристрій за п. 13, в якому пост (10) висікання 
виконаний з можливістю такого висікання, що заго-
товки (2) контейнерів послідовно сполучені одна з 
одною і утворюють безперервну смугу (17) загото-
вок (2) контейнерів. 
15. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому інструментотримач (4) виконаний з можливі-
стю безперервного обертання при роботі. 
16. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
також містить механізм (13) суміщення, розташова-
ний перед інструментотримачем (4) і виконаний з 
можливістю визначати натягнення смуги (3) матері-
алу і регулювати це натягнення відповідно до за-
здалегідь визначеного значення. 
17. Спосіб виробництва заготовок (2) контейнерів з 
смуги (3) матеріалу шляхом з'єднання протилежних 
ділянок стінки смуги (3) матеріалу вздовж з'єднува-
льних ділянок (11), при якому: 
відхиляють смугу (3) матеріалу над інструментот-
римачем (4); 
обертають інструментотримач (4) для переміщення 
інструментів (5), встановлених на ньому, по робочій 
траєкторії (WP) і 
при безперервному обертанні інструментотримача 
(4) переміщують інструменти (5) по зворотній траєк-
торії (RP) на початок робочої траєкторії (WP), 
при цьому кожний інструмент для виконання з'єд-
нання вводять у взаємодію зі смугою (3) матеріалу і 
переміщують разом зі смугою (3) матеріалу під час 
руху інструмента (5) по робочій траєкторії (WP). 
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18. Спосіб за п. 17, в якому смугу матеріалу фаль-
цюють подовжньо для утворення W-подібного пе-
рерізу. 
19. Спосіб за п. 17 або 18, в якому кожний інстру-
мент (5) вводять у взаємодію зі смугою (3) матері-
алу шляхом повороту притискного елемента (7) 
вниз до елемента (6) основи для затиску смуги (3) 
матеріалу між ними. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 17-19, в якому інстру-
ментотримач (4) обертають безперервно для за-
безпечення безперервного виробництва заготовок 
(2) контейнерів. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 17-19, в якому інстру-
ментотримач (4) обертають покроково. 
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(73) РОЗЕНВАССЕР МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, КІВО-
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(54) БАГАТОШАРОВА ПОЛІЕТИЛЕНОВА ПЛІВКА ДЛЯ 

ПАЛЕТУВАННЯ ВАНТАЖІВ НА ПІДДОНАХ І СПО-
СІБ ЇЇ ОТРИМАННЯ 

(57) 1. Багатошарова поліетиленова плівка для палету-
вання вантажів на піддонах, що складається з го-
ловного шару та містить як основний компонент лі-
нійний поліетилен, і щонайменше одного шару ад-
гезивного матеріалу, несумісного з лінійним поліе-
тиленом, яка відрізняється тим, що додатково міс-
тить другий головний шар і чотири шари бічної кромки, 
які розташовані по обох сторонах плівки, при цьому 
багатошарова поліетиленова плівка виконана у 
формі рукава, а шари бічної кромки утворені меха-
нічним зіставлянням в подовжньому напрямі части-
ни поліетиленового рукава назустріч один одному, 
при цьому бічна кромка має ширину 30-50 мм при 
товщині кожного шару 4-7 мкм. 
2. Спосіб отримання багатошарової поліетиленової 
плівки для палетування вантажів на піддонах мето-
дом екструзії з роздуванням, що включає видавлю-
вання лінійного поліетилену з компонентами через 
кільцевий зазор у вертикальному напрямі з утворен-
ням поліетиленового рукава, обдув його повітряним 
потоком з подальшим складанням і охолоджуван-
ням, який відрізняється тим, що складання поліети-
ленового рукава здійснюють одночасно з частковим 
його зіставлянням в подовжньому напрямі назустріч 
один одному таким чином, що утворюють два голов-
них шари та чотири бічних шари, при цьому бічні ша-
ри утворюють бічну кромку, яка має ширину 30-50 мм 
при товщині кожного шару 4-7 мкм. 
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Дего Пьєр, FR/CH, Мюллер Едгар, CH 
(73) СІКПА ХОЛДІНГ С.А., CH 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ СИМВОЛІВ НА 

ВОЛОГИЙ СКЛАД ДЛЯ ПОКРИТТЯ, СПОСІБ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ (ВАРІАНТИ), ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ СИМВОЛІВ, СПОСІБ 
ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНОГО 
ПОЛЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗАДАНИХ СИМВОЛІВ НА 
НАДРУКОВАНИЙ ДОКУМЕНТ, СПОСІБ БЕЗПЕРЕР-
ВНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГ-
НІТНОГО ПОЛЯ НА ДРУКАРСЬКУ МАШИНУ ЗАЗ-
ДАЛЕГІДЬ ЗАДАНИХ СИМВОЛІВ ТА ДРУКОВА-
НИЙ ВИРІБ 

(57) 1. Пристрій для перенесення символів, наприклад 
малюнка або зображення, на вологий склад для по-
криття, наприклад склад покриття, що включає при-
наймні один тип магнітних або намагнічуваних тве-
рдих часток, за рахунок впливу магнітного поля, що 
містить основу з постійно магнітного матеріалу, 
який постійно намагнічений у напрямку, по суті пер-
пендикулярному поверхні основи, який відрізня-
ється тим, що поверхня основи служить носієм си-
мволів у вигляді гравірованого рельєфу, що викли-
кає збурювання її магнітного поля, при цьому ос-
нова являє собою плоску пластину, або пластину з 
циліндричною криволінійною поверхнею, оптима-
льно встановлену на обертальному циліндрі дру-
карської машини. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
нова з постійно магнітного матеріалу являє собою 
полімерний металізований композит, який містить 
полімер з макромолекулами і постійно магнітний 
порошкоподібний матеріал, при цьому магнітний 
порошкоподібний матеріал вибраний із групи магні-
тних матеріалів, що включає кобальт, залізо та їхні 
сплави, двоокис хрому, магнітні окисли шпінелей, 
магнітні гранати, феромагнетики, що включають ге-
ксаферити, сплави алніко, самарій-кобальтові спла-
ви та сплави рідкісноземельних металів з залізом і 
бором. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що основа встановлена на опорі. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що поверхня покрита немагнітним мате-
ріалом, який оптимально заповнює гравірування, 
виконане на основі. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що гравірування основи заповнене маг-
нітним матеріалом. 
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6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що поверхня оброблена для забезпе-
чення зниження опору тертя і/або зносу. 
7. Спосіб виготовлення пристрою за будь-яким з пп. 
1-6, який відрізняється тим, що включає в себе 
стадії: 
a) забезпечення пристрою ненамагніченою осно-
вою з постійно магнітного матеріалу, при цьому ос-
нова має принаймні одну плоску або циліндричну 
криволінійну поверхню; 
b) гравірування попередньо заданих символів на 
поверхні основи, відповідно до стадії а); 
c) постійне намагнічування гравірованої основи від-
повідно до стадії b) у напрямку, по суті перпендику-
лярному поверхні, що несе на собі символи. 
8. Спосіб виготовлення пристрою за п. 7, який від-
різняється тим, що основа з постійно магнітного 
матеріалу являє собою полімерний металізований 
композит, що містить полімер з макромолекулами і 
постійно магнітний порошкоподібний матеріал, при 
цьому магнітний порошкоподібний матеріал вибра-
ний з групи магнітних матеріалів, яка включає ко-
бальт, залізо та їхні сплави, двоокис хрому, магнітні 
окисли шпінелей, магнітні гранати, феромагнетики, 
що містять магнітні гексаферити, сплави алніко, 
сплави самарію з кобальтом та сплави рідкіснозе-
мельних металів із залізом і бором. 
9. Спосіб виготовлення пристрою за п. 7, який від-
різняється тим, що гравірування символів здійс-
нюють за допомогою інструментів, вибраних із 
групи, що включає інструменти для механічного ви-
далення матеріалу, інструменти для видалення за 
допомогою газових струменів, інструменти для ви-
далення за допомогою рідинних струменів та лазе-
рні інструменти. 
10. Спосіб виготовлення пристрою за будь-яким з 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що включає в себе 
стадії: 
a) забезпечення пристрою постійно намагніченою 
основою з постійно магнітного матеріалу, при цьому 
основа має принаймні одну плоску або криволінійну 
циліндричну поверхню й намагнічена в напрямку, 
по суті перпендикулярному поверхні, 
b) гравірування попередньо заданих символів на 
поверхні основи, відповідно до стадії а). 
11. Спосіб виготовлення пристрою за п. 10, який 
відрізняється тим, що основа з постійно магнітного 
матеріалу являє собою полімерний металізований 
композит, що містить полімер з макромолекулами і 
постійно магнітний порошкоподібний матеріал, при 
цьому магнітний порошкоподібний матеріал вибра-
ний з групи магнітних матеріалів, яка включає ко-
бальт, залізо та їхні сплави, двоокис хрому, магнітні окис-
ли шпінелей, магнітні гранати, феромагнетики, що 
містять магнітні гексаферити, сплави алніко, сплави 
самарію з кобальтом та сплави рідкісноземельних 
металів із залізом і бором. 
12. Спосіб виготовлення пристрою за п. 10, який 
відрізняється тим, що гравірування символів здій-
снюють за допомогою інструментів, вибраних із 
групи, що включає інструменти для механічного ви-
далення матеріалу, інструменти для видалення за 
допомогою газових струменів, інструменти для ви-
далення за допомогою рідинних струменів та лазе-
рні інструменти. 

13. Пристрій для перенесення символів, що містить 
основу з постійно намагніченого магнетика, який 
має поверхню, що несе символи у вигляді гравіру-
вання для застосування при індукованому магніт-
ним полем перенесенні символів, наприклад малю-
нка або зображення, на вологий шар покриття, на-
несений на аркуш або рулон, при цьому основа по-
стійно намагнічена в напрямку, по суті перпендику-
лярному поверхні основи, що несе символи, у 
якому гравіровані символи на поверхні викликають 
збурювання магнітного поля, а шар покриття міс-
тить принаймні один тип магнітного пігменту зі змі-
нюваними оптичними властивостями. 
14. Спосіб перенесення за допомогою магнітного 
поля заздалегідь заданих символів, наприклад ма-
люнків або зображень, на надрукований документ, 
який включає в себе стадії: 
a) нанесення шару друкарської фарби або покри-
ваючого складу принаймні на частину першої пове-
рхні аркуша або рулону, при цьому друкарська фа-
рба або покриваючий склад містить принаймні один 
тип магнітних або намагнічуваних часток; 
b) вплив на покритий аркуш або рулон, що пройшов 
стадію а), у той час як нанесена фарба або покри-
ваючий склад залишається вологим, магнітного 
поля, створеного на поверхні основи з постійно ма-
гнітного матеріалу, при цьому основа являє собою 
друкарську форму з плоскою або криволінійною ци-
ліндричною поверхнею, бажано змонтовану на 
обертальному циліндрі друкарської машини, і є но-
сієм попередньо заданих символів у вигляді нерів-
ностей поверхні, в результаті чого магнітні або на-
магнічувані частки можуть орієнтуватися в магніт-
ному полі; 
c) отвердіння фарби або покриваючого складу, що 
необоротно фіксує орієнтацію магнітних часток, на-
буту ними на стадії b), в якому основа з постійно 
намагніченого матеріалу постійно намагнічена в 
напрямку, по суті перпендикулярному поверхні ос-
нови, яка несе символи, при цьому гравіровані сим-
воли на поверхні викликають збурювання магніт-
ного поля. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що 
другу поверхню аркуша або рулону, протилежну 
задрукованій або покритій першій поверхні, підда-
ють впливу магнітного поля, яке діє на поверхні ос-
нови, що несе символи, і виконана з намагніченого 
постійно магнітного матеріалу. 
16. Спосіб за п. 14 або 15, який відрізняється тим, 
що основа з постійно магнітного матеріалу являє 
собою полімерний металізований композит, який 
містить полімер з макромолекулами і постійно маг-
нітний порошкоподібний матеріал, при цьому магні-
тний порошкоподібний матеріал вибраний з групи 
магнітних матеріалів, що включає кобальт, залізо та 
їхні сплави, двоокис хрому, магнітні окисли шпіне-
лей, магнітні гранати, феромагнетики, що містять 
магнітні гексаферити, сплави алніко, сплави сама-
рію з кобальтом і сплави рідкісноземельних металів 
з залізом і бором. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 14-16, який відрізня-
ється тим, що поверхня пристрою оброблена для 
зниження опору тертя і/або зносу. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 14-17, який відрізня-
ється тим, що гравірування на поверхні заповнене 
магнітним або немагнітним матеріалом. 
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19. Спосіб за будь-яким з пп. 14-18, який відрізня-
ється тим, що друкарську фарбу або покриваючий 
склад вибрано з групи, що включає фарби для гли-
бокого друку, фарби для трафаретного друку та 
фарби для флексографського друку. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 14-19, який відрізня-
ється тим, що принаймні один тип магнітних часток 
являє собою магнітний пігмент зі змінюваними оп-
тичними властивостями. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 14-20, який відрізня-
ється тим, що аркуш або рулон використовують 
для виготовлення банкноти, цінного паперу, офіцій-
ного документа, марки акцизного збору, маркірува-
льного знака, фольги, нитки або декалькоманії. 
22. Спосіб безперервного перенесення за допомо-
гою магнітного поля на друкарську машину зазда-
легідь заданих символів, наприклад малюнків або 
зображень, на надрукований документ, який вклю-
чає в себе стадії: 
a) розміщення пристрою, який являє собою тонку 
друкарську форму навколо обертального циліндра, 
при цьому пристрій включає в себе основу з по-
стійно магнітного матеріалу, що слугує носієм попе-
редньо заданих символів, вигравіруваних на її по-
верхні, причому поверхня з гравіруванням розта-
шована на зовнішній поверхні циліндра; 
b) задруковування принаймні частини першої пове-
рхні аркуша або рулону друкарською фарбою, при 
цьому друкарська фарба містить принаймні один 
тип магнітних або намагнічуваних твердих часток; 
c) вплив на покритий аркуш або рулон, що пройшов 
стадію b), у той час як друкарська фарба залиша-
ється вологою, магнітним полем, створеним на по-
верхні основи, виконаної з постійно магнітного ма-
теріалу, яка слугує носієм символів, у результаті 
чого магнітні або намагнічувані частки можуть оріє-
нтуватися в магнітному полі; 
d) отвердіння фарби або покриваючого складу, що 
необоротно фіксує орієнтацію магнітних часток, на-
буту ними на стадії с), в якому основа з постійно 
намагніченого матеріалу постійно намагнічена в 
напрямку, по суті перпендикулярному поверхні ос-
нови, яка несе символи, при цьому гравіровані сим-
воли на поверхні викликають збурювання магніт-
ного поля. 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що 
другу поверхню аркуша або рулону, протилежну 
задрукованій або покритій першій поверхні, підда-
ють впливу магнітного поля, яке діє на поверхні ос-
нови, що несе символи, і виконана з намагніченого 
постійно магнітного матеріалу. 
24. Спосіб за п. 22 або 23, який відрізняється тим, 
що основа з постійно магнітного матеріалу являє 
собою полімерний металізований композит, який 
містить полімер з макромолекулами і постійно маг-
нітний порошкоподібний матеріал, при цьому магні-
тний порошкоподібний матеріал вибраний з групи 
магнітних матеріалів, що включає кобальт, залізо та 
їхні сплави, двоокис хрому, магнітні окисли шпіне-
лей, магнітні гранати, феромагнетики, що містять 
магнітні гексаферити, сплави алніко, сплави сама-
рію з кобальтом і сплави рідкісноземельних металів 
з залізом і бором. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 22-24, який відрізня-
ється тим, що поверхня пристрою оброблена для 
зниження опору тертя і/або зносу. 

26. Спосіб за будь-яким з пп. 22-25, який відрізня-
ється тим, що гравірування на поверхні заповнене 
магнітним або немагнітним матеріалом. 
27. Спосіб за будь-яким з пп. 22-26, який відрізня-
ється тим, що друкарську фарбу або покриваючий 
склад вибрано з групи, що включає фарби для гли-
бокого друку, фарби для трафаретного друку та 
фарби для флексографського друку. 
28. Спосіб за будь-яким з пп. 22-27, який відрізня-
ється тим, що принаймні один тип магнітних часток 
являє собою магнітний пігмент зі змінюваними оп-
тичними властивостями. 
29. Спосіб за будь-яким з пп. 22-28, який відрізня-
ється тим, що аркуш або рулон використовують 
для виготовлення банкноти, цінного паперу, офіцій-
ного документа, марки акцизного збору, маркірува-
льного знака, фольги, нитки або декалькоманії. 
30. Друкований виріб, оптимально банкнота, цінний 
папір, офіційний документ, марка акцизного збору, 
маркірувальний знак, фольга, нитка або декалько-
манія, що містить принаймні один шар покриття, 
який, крім того, містить принаймні один тип магніт-
них часток пігменту зі змінюваними оптичними вла-
стивостями, який відрізняється тим, що символи 
відображаються в шарі покриття за рахунок вибір-
кової орієнтації магнітних часток пігменту зі зміню-
ваними оптичними властивостями, як результат 
впливу на шар покриття, поки шар покриття зали-
шається вологим, магнітного поля, яке діє на пове-
рхні пристрою, відповідно до будь-якого з пп. 1-6, з 
наступним отвердінням покриваючого шару. 
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(54) ІМІТАЦІЯ ІНКРУСТАЦІЇ, ШТРИХОВИЙ ЕЛЕМЕНТ І 

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ІМІТАЦІЇ 
(57) 1. Імітація інкрустації, виконана у вигляді виробу з 

лицьовою поверхнею, яка складається з ділянок 
поверхні підкладки і з картини, утвореної лицьови-
ми поверхнями зображувальних елементів, яка від-
різняється тим, що додатково має кладку еле-
ментів, кожний з яких має опору, виконану по суті у 
формі призми, і з яких щонайменше один елемент є 
зображувальним і має щонайменше одну головку, 
яка виконана у вигляді рельєфного виступу на вер-
хній основі опори і має лицьову поверхню, при цьо-
му нижні основи опор у кладці лежать в одній пло-
щині, кожна опора прилягає бічною гранню щонай-
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менше до однієї з інших опор, а підкладка виконана 
монолітною і елементи закріплені у виробі мате-
ріалом підкладки. 
2. Імітація за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
зображувальний елемент, який має головку, ли-
цьова поверхня якої зображує знак писемності. 
3. Імітація за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
елемент, який має в опорі канал з вхідним отвором 
на нижній основі і вихідним отвором на верхній ос-
нові. 
4. Імітація за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
піддон для кладки. 
5. Імітація за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється 
тим, що підкладка виконана по суті з штучного ка-
м'яного матеріалу. 
6. Штриховий елемент, який складається з опори, 
виконаної по суті у формі призми, і щонайменше з 
однієї головки, яка виконана у вигляді рельєфного 
виступу на верхній основі опори і має лицьову по-
верхню, який відрізняється тим, що має головку, 
лицьова поверхня якої зображує знак писемності. 
7. Елемент за п. 6, який відрізняється тим, що 
верхня основа його опори утворює плоску фігуру, 
зовнішня границя якої включає більше чотирьох бо-
ків, з яких щонайменше чотири можна одночасно 
накласти на чотири боки прямокутника, і при цьому 
ніяка частина фігури не вийде за границі прямокут-
ника. 
8. Елемент за будь-яким з пп. 6, 7, який відрізня-
ється тим, що виконаний з штучного кам'яного ма-
теріалу. 
9. Спосіб виготовлення імітації інкрустації, що вклю-
чає складання картини з лицьових поверхонь зо-
бражувальних елементів і закріплення елементів у 
підкладці, який відрізняється тим, що беруть зо-
бражувальні елементи, кожний з яких має опору, 
виконану по суті у формі призми, і щонайменше 
одну головку у вигляді виступу на верхній основі 
опори, який має лицьову поверхню, а також беруть 
пробільні елементи, які складаються з опор без го-
ловок, і складають кладку, при цьому нижні основи 
опор розміщають в одній площині, з лицьових по-
верхонь складають макет картини і кожну опору 
приставляють до найближчих опор упритул, до при-
лягання суміжних бічних граней опор, потім фо-
рмують імітацію, при цьому позиціонують опори 
усередину імітації, а лицьові поверхні елементів - 
на її поверхню, і виготовляють ливарним способом 
підкладку. 

  

 

B 60 

(11) 86519  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
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(21) a200710709  (22) 28.09.2007  
(31) 2007115739 
(32) 26.04.2007 
(33) RU 
(72) Бондаренко Віталій Леонідович, Графов Олександр 

Петрович 

(73) БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ГРАФОВ 
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

(54) ГАЗОВА СУМІШ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН ТРАН-
СПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(57) Газова суміш для накачування шин транспортних 
засобів, що містить азот, неон і гелій в їх наступ-
ному співвідношенні % об.: 
неон 10,0-20,0 
гелій 2,8-5,7 
азот решта. 
 

 
 

(11) 86426  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60G 3/00  

(21) a200701168  (22) 05.02.2007  
(72) Савицький Володимир Федорович 
(73) САВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ПІДВІСОК ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) 1. Система підвісок транспортного засобу, що міс-

тить елементи, зв'язані з несучим елементом транс-
портного засобу, у вигляді підрамників і елементи, 
зв'язані з колесами, яка відрізняється тим, що під-
рамники встановлені уздовж напрямку руху транс-
портного засобу в протилежних частинах несучого 
елемента транспортного засобу, причому кожен під-
рамник установлений на несучому елементі транс-
портного засобу шарнірно з можливістю хитання в 
площині, що проходить вздовж поздовжньої осі йо-
го симетрії і перпендикулярна горизонтальній пло-
щині несучого елемента транспортного засобу, при 
цьому кожен підрамник закріплений на несучому 
елементі транспортного засобу з забезпеченням 
можливості установки елементів, зв'язаних з ко-
лесом, з однієї сторони від шарніра, і з іншої сторо-
ни від шарніра - із гнучким сполучним елементом, 
зв'язаним з несучим елементом транспортного 
засобу. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що несу-
чий елемент транспортного засобу виконаний у 
вигляді рами. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що несу-
чий елемент транспортного засобу виконаний у 
вигляді несучого кузова. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що гнуч-
кий сполучний елемент виконаний у вигляді троса. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ко-
жен підрамник виконаний у вигляді тонкостінного 
профілю з перерізом у вигляді квадрата. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ко-
жен підрамник виконаний у вигляді тонкостінного 
профілю з перерізом у вигляді трикутника. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ко-
жен підрамник виконаний у вигляді тонкостінного 
профілю з перерізом у вигляді кола. 
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(72) Півняк Геннадій Григорович, Панченко Віктор Івано-
вич, Рибалко Анатолій Якович, Дибрін Сергій Воло-
димирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БЕЗКОНТАКТ-

НОГО ЕЛЕКТРОВОЗА З БАГАТОПРОВОДОВОЮ 
БАГАТОФАЗНОЮ ТЯГОВОЮ МЕРЕЖЕЮ 

(57) 1. Система електропостачання безконтактного елект-
ровоза, що містить багатопроводову тягову мережу, 
джерело живлення багатофазним високочастотним 
струмом, до виходу якого ввімкнені проводи тягової 
мережі, та розташований на електровозі енерго-
приймач з обмоткою, яка відрізняється тим, що 
проводи, кількість яких вибрана кратною трьом, по 
всій довжині мережі рівномірно розподілені та зак-
ріплені на круглих за формою каркасах, роз'єднаних 
у нижній частині, а в енергоприймач встановлений 
магнітопровід, виконаний у вигляді циліндра з окре-
мих, розділених між собою та розташованих співвіс-
но феромагнітних кілець, на зовнішніх поверхнях яких 
утворені пази. 
2. Система електропостачання за п. 1, яка відріз-
няється тим, що обмотка енергоприймача розділе-
на на окремі групи витків, кількість яких більше двох 
і провідники яких розміщені у протилежних пазах 
магнітопроводу. 

  

 

(11) 86402  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B60N 5/00 
E06B 11/00 
G07C 9/02 
G06K 7/00  

(21) a200609636  (22) 07.09.2006  
(72) Кириченко Валерій Олександрович, Тимченко Віталій 

Володимирович, Лещенко Володимир Георгійович, 
Гончар Сергій Юрійович, Новіков Юрій Іванович 

(73) КИРИЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ТИМ-
ЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЛЕЩЕНКО 
ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, ГОНЧАР СЕРГІЙ 
ЮРІЙОВИЧ, НОВІКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСК-
НИЙ ПУНКТ, КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНИЙ МЕХА-
НІЗМ, ЖЕТОНОАНАЛІЗАТОР, СПОСІБ АНАЛІЗУ 
ПРИДАТНОСТІ ЖЕТОНА ТА ЖЕТОН 

(57) 1. Автоматизований контрольно-пропускний пункт, 
що містить щонайменше один пульт керування, 
щонайменше один датчик пересування людини че-
рез автоматизований контрольно-пропускний пункт, 
щонайменше один пристрій керування, щонайме-
нше один контрольно-пропускний механізм, у свою 
чергу, контрольно-пропускний механізм містить що-
найменше один орган перекривання проходу, який 
відрізняється тим, що щонайменше один пульт 
керування і щонайменше один датчик пересування 
людини через автоматизований контрольно-пропу-
скний пункт з'єднані із щонайменше одним при-
строєм керування, а щонайменше один пристрій 
керування, у свою чергу, з'єднаний із щонайменше 
одним контрольно-пропускним механізмом, причо-
му щонайменше один пульт керування і щонай-
менше один датчик пересування людини через ав-
томатизований контрольно-пропускний пункт вико-

нані з можливістю формування сигналів, при цьому 
згадані сигнали надходять до щонайменше одного 
пристрою керування, який, у свою чергу, формує 
сигнали, що надходять до контрольно-пропускного 
механізму, а контрольно-пропускний механізм, у від-
повідності з отриманими сигналами, керує щонай-
менше одним органом перекривання проходу. 
2. Автоматизований контрольно-пропускний пункт 
за п. 1, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить щонайменше один пристрій ідентифікації, який 
з'єднаний з пристроєм керування, у свою чергу, при-
стрій ідентифікації містить щонайменше один зчиту-
вач карток та/або щонайменше один валідатор, та/або 
щонайменше один жетоноаналізатор, при цьому 
зчитувач карток та/або валідатор, та/або жетоноа-
налізатор є виконаними з можливістю формування 
відповідних сигналів при аналізі придатності засобів 
ідентифікації, при цьому згадані сигнали надходять 
до пристрою керування, який, у свою чергу, вироб-
ляє сигнали, що надходять до контрольно-пропуск-
ного механізму, а контрольно-пропускний механізм, 
у відповідності з отриманими сигналами, керує що-
найменше одним органом перекривання проходу. 
3. Автоматизований контрольно-пропускний пункт 
за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що додат-
ково містить пристрій реєстрації, що з'єднаний з 
пристроєм керування та пристроєм ідентифікації, і, 
у свою чергу, містить пам'ять, яка виконана з мож-
ливістю запису та відтворення інформації, у тому 
числі і фіскальної, що надходить від пристрою іден-
тифікації після обробки даних, що отримані від за-
собів ідентифікації, які застосовані при проході че-
рез автоматизований контрольно-пропускний пункт, 
та контролер електронний, який виконаний з мож-
ливістю формування відповідних сигналів, що над-
ходять до пристроїв керування та ідентифікації. 
4. Автоматизований контрольно-пропускний пункт 
за п. 1 або п. 2 і п. 3, який відрізняється тим, що 
додатково містить пристрій сигналізації, котрий ви-
конаний з можливістю подачі сигналів при несанкці-
онованих діях щодо автоматизованого контрольно-
пропускного пункту, при цьому пристрій сигналізації 
містить датчики, що контролюють несанкціоновані 
дії щодо автоматизованого контрольно-пропускного 
пункту, пристрій обробки сигналів цих датчиків і ви-
промінювачі оповіщення, причому датчики, що кон-
тролюють несанкціоновані дії щодо автоматизова-
ного контрольно-пропускного пункту, з'єднані з при-
строєм обробки сигналів цих датчиків, а пристрій 
обробки сигналів цих датчиків, в свою чергу, з'єдна-
ний з випромінювачами оповіщення, а датчики, що 
контролюють несанкціоновані дії щодо автоматизо-
ваного контрольно-пропускного пункту, виконані з 
можливістю формування відповідних сигналів при 
вчиненні несанкціонованих дій щодо автоматизова-
ного контрольно-пропускного пункту, при цьому 
згадані сигнали надходять до пристрою обробки си-
гналів цих датчиків, який, у відповідності з отрима-
ними сигналами, керує випромінювачами опові-
щення та передає відповідні сигнали на пульт керу-
вання і пристрій керування. 
5. Автоматизований контрольно-пропускний пункт 
за п. 1, п. 2 або п. 3 і п. 4, який відрізняється тим, 
що додатково містить пристрій "антипаніка", який, у 
свою чергу, містить щонайменше один датчик "ан-
типаніка", який виконаний з можливістю форму-
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вання відповідних сигналів, котрі надходять до при-
строю керування, і щонайменше один виконавчий 
пристрій, при цьому орган перекривання проходу 
контрольно-пропускного механізму, у свою чергу, 
містить щонайменше один фіксатор, щонайменше 
одну штангу або стулку, що виконані з можливістю 
фіксації фіксатором у відповідних положеннях, при 
цьому виконавчий пристрій за командами з при-
строю керування взаємодіє з фіксатором органа 
перекривання проходу. 
6. Контрольно-пропускний механізм, що містить 
щонайменше один орган перекривання проходу, 
щонайменше один вал, щонайменше одну основу, 
щонайменше один підшипник, причому підшипник 
розташований в основі, який відрізняється тим, 
що контрольно-пропускний механізм додатково міс-
тить щонайменше один виконавчий пристрій, що-
найменше один фіксатор, що складається з що-
найменше одного елемента, що рухається, і що-
найменше одного фіксуючого елемента та щонай-
менше однієї напрямної, причому щонайменше 
один фіксуючий елемент розташований на щонай-
менше одній напрямній, а щонайменше один вал 
розташований у підшипнику та виконаний з можли-
вістю обертання, крім цього вал зв'язаний з органом 
перекривання проходу, який, у свою чергу, містить 
щонайменше одну штангу або стулку, при цьому 
елемент, що рухається, фіксатора містить пази і за-
кріплений на валу, а на основі закріплені напрямна 
з фіксуючим елементом і виконавчий пристрій, при-
чому фіксуючий елемент за допомогою виконавчого 
пристрою переміщується у напрямній та входить в 
пази елемента, що рухається, фіксатора і стопо-
рить вал. 
7. Контрольно-пропускний механізм за п. 6, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше один демпфер, який зв'язаний з валом. 
8. Контрольно-пропускний механізм за п. 6, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше один електродвигун, що зв'язаний з валом. 
9. Контрольно-пропускний механізм за п. 8, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше одну муфту сполучну, через яку електродви-
гун зв'язаний з валом. 
10. Контрольно-пропускний механізм, що містить 
щонайменше один орган перекривання проходу, 
щонайменше один вал, щонайменше одну основу, 
щонайменше один підшипник, причому підшипник 
розташований в основі, який відрізняється тим, 
що контрольно-пропускний механізм додатково міс-
тить щонайменше один виконавчий пристрій, що-
найменше один фіксатор, що складається з що-
найменше одного елемента, що рухається, і що-
найменше одного фіксуючого елемента та щонай-
менше однієї напрямної, причому щонайменше 
один фіксуючий елемент розташований на щонай-
менше одній напрямній, а щонайменше один вал 
розташований у підшипнику та виконаний із можли-
вістю обертання, крім цього вал зв'язаний з органом 
перекривання проходу, який, у свою чергу, містить 
щонайменше одну штангу або стулку, при цьому 
елемент, що рухається, фіксатора містить пази і за-
кріплений на валу, а на основі закріплені напрямна 
з фіксуючим елементом і виконавчий пристрій, при-
чому фіксуючий елемент за допомогою виконавчого 

пристрою переміщується у напрямній та входить в 
пази елемента, що рухається, фіксатора і стопо-
рить вал, контрольно-пропускний механізм також 
додатково містить щонайменше другий фіксуючий 
елемент, щонайменше одну вісь і щонайменше 
одну пружину, котрі закріплені на основі, причому 
щонайменше другий фіксуючий елемент розташо-
ваний на щонайменше одній осі та виконаний з мо-
жливістю обертання навколо осі, крім цього щонай-
менше другий фіксуючий елемент одним своїм кін-
цем за допомогою пружини має можливість притис-
катися до зовнішньої поверхні елемента, що руха-
ється, фіксатора та обкочуватися по цій поверхні 
при обертанні вала у певному напрямку, при зміні 
напрямку обертання вала фіксуючий елемент своїм 
кінцем, що притиснутий до елемента, що рухається, 
фіксатора входить в пази елемента, що рухається, 
фіксатора і також стопорить вал. 
11. Контрольно-пропускний механізм за п. 10, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше один демпфер, який зв'язаний із валом. 
12. Контрольно-пропускний механізм за п. 10, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше один електродвигун, що зв'язаний із валом. 
13. Контрольно-пропускний механізм за п. 12, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше одну муфту сполучну, через яку електродви-
гун зв'язаний із валом. 
14. Контрольно-пропускний механізм, що містить 
щонайменше один орган перекривання проходу, 
щонайменше один вал, щонайменше одну основу, 
щонайменше один підшипник, причому підшипник 
розташований в основі, який відрізняється тим, 
що контрольно-пропускний механізм додатково міс-
тить щонайменше один виконавчий пристрій, що-
найменше один фіксатор, що складається з що-
найменше одного елемента, що рухається, і що-
найменше одного фіксуючого елемента та щонай-
менше однієї напрямної, причому щонайменше 
один фіксуючий елемент розташований на щонай-
менше одній напрямній, а щонайменше один вал 
розташований у підшипнику та виконаний із можли-
вістю обертання, крім цього вал зв'язаний з органом 
перекривання проходу, який, у свою чергу, містить 
щонайменше одну штангу або стулку, при цьому 
елемент, що рухається, фіксатора містить пази і за-
кріплений на валу, а на основі закріплені напрямна 
з фіксуючим елементом і виконавчий пристрій, при-
чому фіксуючий елемент за допомогою виконавчого 
пристрою переміщується у напрямній та входить в 
пази елемента, що рухається, фіксатора і стопо-
рить вал, крім цього контрольно-пропускний меха-
нізм ще містить щонайменше другий фіксуючий 
елемент, щонайменше одну вісь і щонайменше 
одну пружину, котрі закріплені на основі, причому 
щонайменше другий фіксуючий елемент розташо-
ваний на щонайменше одній осі та виконаний з мо-
жливістю обертання навколо осі, також щонайме-
нше другий фіксуючий елемент одним своїм кінцем 
за допомогою пружини має можливість притиска-
тися до зовнішньої поверхні елемента, що руха-
ється, фіксатора та обкочуватися по цій поверхні 
при обертанні вала у певному напрямку, при зміні 
напрямку обертання вала фіксуючий елемент своїм 
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кінцем, що притиснутий до елемента, що рухається, 
фіксатора входить в пази елемента, що рухається, 
фіксатора і також стопорить вал, контрольно-про-
пускний механізм також додатково містить щонай-
менше другу вісь і щонайменше другу пружину, що-
найменше один важіль, щонайменше один кулачок, 
який закріплений на валу, а на основі закріплені 
друга вісь, друга пружина і важіль, причому важіль 
виконаний з можливістю обертання навколо другої 
осі, також важіль одним своїм кінцем за допомогою 
пружини притиснутий до зовнішньої поверхні кула-
чка та обкочувається по цій поверхні при обертанні 
вала. 
15. Контрольно-пропускний механізм за п. 14, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше один демпфер, який зв'язаний із валом. 
16. Контрольно-пропускний механізм за п. 14, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше один електродвигун, що зв'язаний із валом. 
17. Контрольно-пропускний механізм за п. 16, який 
відрізняється тим, що додатково містить щонай-
менше одну муфту сполучну, через яку електродви-
гун зв'язаний із валом. 
18. Жетоноаналізатор, що містить канал руху жето-
нів із виходами для придатних та непридатних же-
тонів, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить пристрій вибору напрямку руху жетонів із вико-
навчим пристроєм і пристрій аналізу матеріалу же-
тонів, причому пристрій аналізу матеріалу жетонів 
містить щонайменше один випромінювач та щонай-
менше один фотоприймач, які розташовані в каналі 
руху жетонів, і компаратор, причому фотоприймач з'єд-
наний з компаратором, а компаратор, у свою чергу, 
з'єднаний з виконавчим пристроєм пристрою вибо-
ру напрямку руху жетонів. 
19. Жетоноаналізатор, що містить канал руху жето-
нів із виходами для придатних та непридатних же-
тонів, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить пристрій вибору напрямку руху жетонів із вико-
навчим пристроєм, пристрій аналізу форми жетонів 
та пристрій порівняння, причому пристрій аналізу 
форми жетонів містить датчик форми, при цьому 
датчик форми складається з щонайменше одного 
випромінювача та щонайменше двох фотоприйма-
чів, які розташовані в каналі руху жетонів, при цьо-
му фотоприймачі з'єднані з пристроєм порівняння, а 
пристрій порівняння з'єднаний із виконавчим прис-
троєм пристрою вибору напрямку руху жетонів. 
20. Жетоноаналізатор, що містить канал руху жето-
нів із виходами для придатних та непридатних же-
тонів, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить пристрій вибору напрямку руху жетонів із вико-
навчим пристроєм, пристрій аналізу матеріалу же-
тонів, пристрій аналізу форми жетонів і пристрій по-
рівняння, причому пристрій аналізу матеріалу же-
тонів містить щонайменше один випромінювач та 
щонайменше один фотоприймач, які розташовані в 
каналі руху жетонів, і компаратор, причому фото-
приймач з'єднаний із компаратором, а компаратор, 
у свою чергу, з'єднаний із пристроєм порівняння, а 
пристрій аналізу форми жетонів містить датчик фо-
рми, при цьому датчик форми складається із що-
найменше одного випромінювача та щонайменше 
двох фотоприймачів, які розташовані в каналі руху 

жетонів, при цьому фотоприймачі з'єднані із при-
строєм порівняння, а пристрій порівняння з'єднаний 
із виконавчим пристроєм пристрою вибору напря-
мку руху жетонів. 
21. Жетоноаналізатор, що містить канал руху жето-
нів із виходами для придатних та непридатних же-
тонів, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить пристрій вибору напрямку руху жетонів із вико-
навчим пристроєм, пристрій аналізу матеріалу же-
тонів, пристрій аналізу форми жетонів і пристрій по-
рівняння, причому пристрій аналізу матеріалу же-
тонів містить щонайменше один випромінювач та 
щонайменше один фотоприймач, які розташовані в 
каналі руху жетонів, і компаратор, причому фото-
приймач є з'єднаним із компаратором, а компара-
тор, у свою чергу, з'єднаний із виконавчим при-
строєм пристрою вибору напрямку руху жетонів, а 
пристрій аналізу форми жетонів містить датчик фо-
рми, при цьому датчик форми складається із що-
найменше одного випромінювача та щонайменше 
двох фотоприймачів, які розташовані у виході для 
придатних жетонів, при цьому фотоприймачі є з'єд-
наними із пристроєм порівняння, а пристрій порів-
няння є з'єднаним із виконавчим пристроєм при-
строю вибору напрямку руху жетонів. 
22. Спосіб роботи жетоноаналізатора, який основа-
ний на аналізі форми жетона та складу його мате-
ріалу, що здійснюється шляхом вимірювання гео-
метричних параметрів жетона та параметрів світ-
лових хвиль, що випромінюються і/або поглинають-
ся відповідними компонентами матеріалу жетона, 
виконаними переважно в вигляді люмінесцентної 
речовини та/або абсорбера, при його опромінюван-
ні, який відрізняється тим, що при потраплянні же-
тона у канал руху жетонів, зокрема, до пристрою 
аналізу матеріалу жетонів, що містить випроміню-
вач, фотоприймач і компаратор, жетон проходить 
повз випромінювач і фотоприймач, випромінювач 
випромінює світловій потік із довжиною хвиль, що 
збуджують люмінесцентну речовину, і світловий по-
тік із довжиною хвиль, що поглинає абсорбер, при 
цьому фотоприймач приймає світловий потік, що 
змінений жетоном, і перетворює цей потік у сигнал, 
який передає до компаратора, а компаратор порів-
нює цей сигнал із еталонним сигналом, що записа-
ний у його пам'ять, і в випадку неідентичності зга-
даних сигналів, тобто, при потраплянні у канал руху 
жетонів непридатного за складом матеріалу жето-
на, компаратор формує сигнал невідповідності і пе-
редає його до пристрою порівняння, а пристрій по-
рівняння формує відповідний сигнал та передає йо-
го до пристрою вибору напрямку руху жетонів, який 
в цьому випадку спрямовує жетон до виходу непри-
датних жетонів, при цьому пристрій вибору напрям-
ку руху жетонів знаходиться у початковому стані, а 
в випадку ідентичності сигналів від фотоприймача і 
еталонного, тобто при потраплянні у канал руху же-
тонів придатного за складом матеріалу жетона, ком-
паратор формує сигнал відповідності та передає 
його до пристрою порівняння, при русі по каналу 
жетоноаналізатора жетон проходить повз щонай-
менше один випромінювач та щонайменше два фо-
топриймачі, які входять до складу датчика форми 
пристрою аналізу форми жетонів, при цьому зміне-
ний жетоном світловий потік, що потрапляє вод-
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ночас до цих фотоприймачів, перетворюється у сиг-
нали, що передаються до пристрою порівняння, при 
відповідності жетона заданій формі сигнали від 
фотоприймачів є ідентичними, і пристрій порівняння 
формує сигнал відповідності та передає його до 
пристрою вибору напрямку руху жетонів, який в 
цьому випадку спрямовує жетон до виходу придат-
них жетонів, сигнал відповідності від пристрою по-
рівняння надходить також і до пристрою реєстрації 
автоматизованого контрольно-пропускного пункту, 
а пристрій вибору напрямку руху жетонів поверта-
ється через певний час у початковий стан, у випа-
дку попадання до жетоноаналізатора непридатного 
за формою жетона пристрій порівняння формує си-
гнал невідповідності та передає його до пристрою 
вибору напрямку руху жетонів, який в цьому випа-
дку спрямовує жетон до виходу непридатних жето-
нів, а сигнал відповідності на пристрій реєстрації 
автоматизованого контрольно-пропускного пункту 
не видається. 
23. Спосіб роботи жетоноаналізатора, який основа-
ний на аналізі форми жетона та складу його мате-
ріалу, що здійснюється шляхом вимірювання гео-
метричних параметрів жетона та параметрів світ-
лових хвиль, що випромінюються і/або поглинають-
ся відповідними компонентами матеріалу жетона, 
виконаними переважно в вигляді люмінесцентної 
речовини та/або абсорбера, при його опроміню-
ванні, який відрізняється тим, що при потраплянні 
жетона у канал руху жетонів, зокрема, до пристрою 
аналізу матеріалу жетонів, що містить випроміню-
вач, фотоприймач і компаратор, жетон проходить 
повз випромінювач і фотоприймач, випромінювач 
випромінює світловій потік із довжиною хвиль, що 
збуджують люмінесцентну речовину, і світловий по-
тік із довжиною хвиль, що поглинає абсорбер, при 
цьому фотоприймач приймає світловій потік, що 
змінений жетоном, і перетворює цей потік у сигнал, 
який передає до компаратора, компаратор порів-
нює цей сигнал із еталонним сигналом, що записа-
ний у його пам'ять, при ідентичності сигналів від фо-
топриймача і еталонного, тобто, при потраплянні у 
канал руху жетонів придатного за складом матеріа-
лу жетона, компаратор формує сигнал відповідності 
та передає його до пристрою вибору напрямку руху 
жетонів, який, в цьому випадку, спрямовує жетон до 
виходу для придатних жетонів, після чого, при русі 
по виходу для придатних жетонів жетон проходить 
повз щонайменше один випромінювач та щонай-
менше два фотоприймачі, які входять до складу дат-
чика форми пристрою аналізу форми жетонів, який 
розташований у виході для придатних жетонів, при 
цьому змінений жетоном світловий потік, який пот-
рапляє водночас до цих фотоприймачів, перетво-
рюється у сигнали, що передаються до пристрою 
порівняння, при відповідності жетона заданій формі 
сигнали від фотоприймачів є ідентичними, і прист-
рій порівняння формує сигнал відповідності та пе-
редає його до пристрою вибору напрямку руху же-
тонів, який при цьому повертається у початковий стан, 
при якому жетони спрямовуються до виходу непри-
датних жетонів, сигнал відповідності від пристрою 
порівняння надходить також і до пристрою реєстра-
ції автоматизованого контрольно-пропускного пунк-
ту, у випадку попадання до жетоноаналізатора неп-

ридатного за формою жетона, сигнал відповідності 
на пристрій реєстрації автоматизованого контроль-
но-пропускного пункту не видається, а пристрій ви-
бору напрямку руху жетонів сам повертається че-
рез певний час у початковий стан, при потраплянні 
до жетоноаналізатора непридатного за складом ма-
теріалу жетона на пристрій вибору напрямку руху 
жетонів від компаратора сигнал відповідності не 
надходить, і пристрій вибору напрямку руху жетонів 
спрямовує жетон до виходу для непридатних же-
тонів, а сигнал відповідності на пристрій реєстрації 
автоматизованого контрольно-пропускного пункту 
не видається. 
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B61B 7/00 
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(21) a200707912  (22) 13.07.2007  
(72) Денищенко Олександр Валерійович, Ширін Леонід 

Никифорович, Лагунов Денис Анатолійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) НАДҐРУНТОВА ДОРОГА 
(57) Надґрунтова дорога, що містить рейкову колію, на 

якій встановлено привідний візок зі зчепленим з ним 
составом вагонеток, встановлений на привідному 
візку привідний блок з електричним двигуном, аварій-
ну гальмівну систему, яка відрізняється тим, що міс-
тить  тяговий ланцюг, у привідний блок введено ве-
дучу зірку з можливістю її взаємодії з тяговим ланцю-
гом, редуктор та гідродинамічну передачу, через яку 
ведуча зірка зв'язана з електричним двигуном та ре-
дуктором, причому ходові колеса привідного візка 
мають по дві реборди кожне, а гальмівна аварійна 
система виконана у вигляді двох агрегатів, кожний з 
яких складається з постійних магнітів, і розташована 
на привідному візку. 
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вич, Юштін Олексій Миколайович 
(73) ПЕЩЕРІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ПЕЩЕРІН ЄВГЕН 

ІВАНОВИЧ, ЮШТІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ШВИДКІСНЕ СУДНО 
(57) 1. Швидкісне судно, що містить корпус та пристрій 

для подачі повітря, яке відрізняється тим, що прис-
трій для подачі повітря розташований у конусній 
порожнині носової частини судна та зв'язаний через 
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повітропровід з розташованою вздовж корпусу повіт-
ророзподільною системою, елементи якої встанов-
лені перпендикулярно до поверхні води та/або по-
перек корпусу судна нижче ватерлінії та мають за-
хисні клапани - мембрани. 
2. Швидкісне судно за п. 1, яке відрізняється тим, 
що повітророзподільна система обладнана нагніта-
ючими пристроями, встановленими по довжині кор-
пусу судна. 

  

 

(11) 86474  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B63B 35/00 
B60P 3/06  

(21) a200706669  (22) 14.06.2007  
(72) Гржебін Констянтин Михайлович 
(73) ГРЖЕБІН КОНСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
(54) МОРСЬКИЙ ПОРОМ 
(57) Морський пором, що містить вантажну палубу з 

рейковими коліями й пристрій для закріплення залі-
зничних цистерн, кожна з яких містить у собі оболо-
нку з нафтопродуктами, яка розміщена на платфо-
рмі та змонтована з можливістю поздовжнього пе-
реміщення по згаданих рейкових коліях, а пристрій 
для закріплення містить смуги для закріплення за-
лізничних цистерн з талрепами, який відрізня-
ється тим, що пристрій для закріплення залізнич-
них цистерн містить раму, встановлену між рейко-
вими коліями, стрижні, що розташовані в вертика-
льній площині та перехрещуються між собою, за-
кріплені на згаданій рамі на ділянці їх перехре-
щення за допомогою горизонтальної осі з можливі-
стю обертання навколо останньої, на рамі змонто-
вана автоматична система закріплення, виконана у 
вигляді системи гідроциліндрів, частина з яких змо-
нтована на верхніх та нижніх кінцях стрижнів співві-
сно останнім, а інші гідроциліндри згаданої системи 
автоматичного закріплення встановлені горизонта-
льно на рамі та взаємодіють зі стрижнями для за-
безпечення зміни кута їх перехрещення, причому 
змонтовані на згаданих кінцях стрижнів циліндри 
зв'язані з фермами, змонтованими уздовж залізни-
чних цистерн з можливістю їхнього переміщення 
вздовж стрижнів за допомогою гідроциліндрів, фе-
рми виконані з круговими елементами для взаємо-
дії з адекватними ним виїмками в упорах, змонто-
ваних на смугах для закріплення залізничних цис-
терн і платформах залізничних цистерн. 

  

 

B 65 

(11) 86394  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B65B 61/18 
B31B 1/00 
B65D 75/52  

(21) a200608535  (22) 28.07.2006  
(31) 05016623.0 
(32) 29.07.2005 
(33) EP 

(72) Белльманн Йоахім, DE, Флігер Юрген, DE 
(73) КРАФТ ФУДЗ АР ЕНД ДІ, ІНК., DE 
(54) СПОСІБ УПАКОВУВАННЯ КАВИ ТА ПАКУВАЛЬ-

НА МАШИНА ДЛЯ УПАКОВУВАННЯ КАВИ 
(57) 1. Спосіб упаковування кави, в якому каву заповню-

ють у внутрішній мішок, і зовнішні обгортки транс-
портують в машинному напрямку і обгортають на-
вколо внутрішнього мішка до або після заповнення 
кави у внутрішній мішок, причому на зовнішню об-
гортку наносять відривні стрічки під кутом до ма-
шинного напрямку. 
2. Спосіб за п. 1, в якому відривні стрічки наносять в 
напрямку, по суті перпендикулярному машинному 
напрямку. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому зовнішня обгортка 
має передній бік, який може бути друкованим, а 
відривні стрічки наносять на задній бік зовнішньої 
обгортки. 
4. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
відривні стрічки наносять в самоклеючому стані. 
5. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
відривні стрічки до нанесення на зовнішні обгортки 
нарізають із заданою шириною. 
6. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
відривні стрічки подають з рулонів, що мають за-
дану ширину. 
7. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
відривні стрічки наносять періодично. 
8. Пакувальна машина для упаковування кави, що 
містить пристрій для формування внутрішнього міш-
ка, пристрій для заповнення кави у внутрішній мі-
шок, транспортер для транспортування зовнішньої 
обгортки в машинному напрямку, пристрій для на-
несення відривних стрічок на зовнішню обгортку під 
кутом до машинного напрямку і пристрій для обгор-
тання зовнішньої обгортки навколо внутрішнього 
мішка. 
9. Пакувальна машина за п. 8, в якій пристрій для 
нанесення відривних стрічок виконаний з можливіс-
тю нанесення відривних стрічок в напрямку, по суті 
перпендикулярному машинному напрямку. 
10. Пакувальна машина за п. 8 або 9, що додатково 
містить різальний пристрій для нарізання відривних 
стрічок заданої ширини. 
11. Пакувальна машина за будь-яким з пп. 8-10, в 
якій пристрій для нанесення відривних стрічок міс-
тить пристрій для вміщення щонайменше одного 
рулону відривних стрічок. 
12. Пакувальна машина за будь-яким з пп. 8-11, в 
якій пристрій для формування внутрішнього мішка 
містить оправку. 
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(54) СИСТЕМА Й СПОСІБ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВОЮ 

ЕНЕРГІЄЮ В БУДИНКУ, ОБЛАДНАНОМУ ШАХ-
ТОЮ ДЛЯ ЛІФТОВИХ УСТАНОВОК 

(57) 1. Спосіб керування тепловою енергією в будинку 
(10), що містить в собі ліфтову установку (13) з ру-
хомою кабіною (16) у шахті (14) і вентиляційний ка-
нал (22) між вищевказаною шахтою (14) і атмосфе-
рою, що включає спостереження щонайменше за 
одним параметром стану вищевказаної ліфтової 
установки (13), причому зазначене спостереження 
ведеться щонайменше за одним параметром стану, 
що включає в себе спостереження присутності лю-
дини в ліфтовій установці (13) і/або спостереження 
руху кабіни (16) у ліфтовій шахті (14), оцінки в блоці 
керування (32) необхідності вентилювати шахту (14) 
на основі цих параметрів, при цьому блок керуван-
ня робить висновок про необхідність вентилювати 
шахту (14) у тому випадку, якщо виявлено присут-
ність людини й/або рух кабіни (16), перемикання 
запірного елемента (30), з'єднаного з вентиляцій-
ним каналом (22), з відкритого положення, при яко-
му вентиляційний канал (22) по суті відкритий, у 
закрите положення, при якому вентиляційний канал 
(22) щонайменше частково перекритий, якщо ви-
щевказана оцінка показує, що вентиляція шахти (14) 
не обов'язкова, при цьому у своєму відкритому по-
ложенні затворний елемент (30) попередньо напру-
жений. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
стереження за присутністю людини в ліфтовій 
установці (13) включає в себе спостереження при-
сутності людини в кабіні (16), на даху кабіни або в 
шахті (14). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
блок керування (32) робить висновок про відсут-
ність необхідності вентилювання шахти (14), коли 
не зафіксована присутність людини в кабіні (16), на 
даху кабіни або в шахті (14) і не зафіксований рух 
кабіни (16). 
4. Спосіб за кожним із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що додатково включає в себе спостереження 
щонайменше за одним контрольним параметром, 
оцінку доцільності перекривання вентиляційного ка-
налу (22), засновану на щонайменше одному конт-
рольному параметрі, перемикання запірного еле-
мента (30) у закрите положення, коли блок керуван-
ня (32) робить висновок про відсутність необхіднос-
ті вентилювання шахти (14) і коли вищевказана 
оцінка показує, що перекривання вентиляційного ка-
налу (22) доцільно. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що спо-
стереження щонайменше за одним контрольним 
параметром містить у собі спостереження щонай-
менше за одним параметром, вибраним із групи, 
що включає температуру усередині будинку (10), 
температуру усередині шахти (14), присутність лю-
дини на посадковій площадці поверху (12, 12', 12", 
12'") будинку (10), температуру зовні будинку (10), 
швидкість вітру зовні будинку (10) і рівень сонячної 
радіації зовні будинку (10). 

6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що додатково включає в себе збереження в 
запам'ятовувальному пристрої параметрів стану, 
контрольних параметрів і положення затворного 
елемента (30). 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що додатково включає в себе передачу ін-
формації про положення затворного елемента (30) 
і/або про робочий стан блока керування (32). 
8. Система керування тепловою енергією в будин-
ку, обладнаному ліфтовою установкою (13) з рухо-
мою кабіною (16) у шахті (14) і вентиляційним кана-
лом (22) між вищевказаною шахтою (14) і атмосфе-
рою, що містить запірний елемент (30), з'єднаний з 
вентиляційним каналом (22), при цьому запірний 
елемент (30) здатний перемикатися з відкритого по-
ложення, при якому вентиляційний канал (22) прак-
тично відкритий, у закрите положення, при якому 
вентиляційний канал (22) перекритий щонайменше 
частково, засіб попереднього напруження для утри-
мання в пасивному стані запірного елемента (30) у 
відкритому положенні, і блок керування (32), керую-
чий положенням запірного елемента (30), при цьо-
му блок керування (32) містить у собі засоби для 
спостереження за щонайменше одним параметром 
стану ліфтової установки (13) і для оцінки необхід-
ності вентилювання шахти (14), при цьому блок 
керування (32) дозволяє перемикати запірний еле-
мент (30) у закрите положення тільки тоді, коли оцін-
ка необхідності вентилювання шахти (14) показує, 
що вентиляція шахти (14) не обов'язкова, при цьо-
му вищевказані засоби для спостереження за що-
найменше одним параметром стану ліфтової уста-
новки (13) містять у собі щонайменше один засіб 
для фіксації присутності людини в ліфтовій установ-
ці (13) і/або щонайменше один засіб для фіксації ру-
ху кабіни (16) у шахті (14), при цьому блок керуван-
ня (32) робить висновок про необхідність вентилю-
вання шахти (14) тоді, коли зафіксована присутність 
людини й/або рух кабіни (16). 
9. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що за-
соби для фіксації присутності людини в ліфтовій ус-
тановці (13) містять у собі щонайменше один дат-
чик присутності (34, 34', 36, 38) у кабіні (16), на даху 
кабіни або в шахті (14). 
10. Система за п. 8 або 9, яка відрізняється тим, що 
засоби для фіксації руху кабіни (16) у шахті (14) міс-
тять у собі щонайменше один датчик руху (34, 34'). 
11. Система за будь-яким із пп. 8-10, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає в себе щонай-
менше один датчик контрольного параметра, блок 
керування (32), що включає в себе засоби для оцін-
ки доцільності перекривання вентиляційного каналу 
(22) на основі щонайменше одного вищевказаного 
контрольного параметра. 
12. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що 
щонайменше один датчик контрольного параметра 
вибраний із групи, що включає температурний дат-
чик (46, 46', 46", 46'") усередині будинку (10), темпе-
ратурний датчик усередині шахти (14), датчик при-
сутності (54, 54', 54", 54'") людини, що перебуває на 
посадковій площадці одного з поверхів (12, 12', 12", 
12'") будинку (10), температурний датчик (48) зовні 
будинку (10), датчик швидкості вітру (52) зовні бу-
динку (10) і датчик рівня сонячної радіації (50) зовні 
будинку (10). 
13. Система за будь-яким із пп. 8-12, яка відрізня-
ється тим, що блок керування (32) містить у собі 
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щонайменше два надлишкові центральні процесор-
ні пристрої. 
14. Система за будь-яким із пп. 8-13, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає в себе запам'ято-
вувальний пристрій, при цьому запам'ятовувальний 
пристрій запам'ятовує й зберігає параметри стану, 
положення затворного елемента (30) і, якщо мож-
ливо, контрольні параметри. 
15. Система за будь-яким із пп. 8-14, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає в себе інформа-
ційний блок (56), що повідомляє про положення зат-
ворного елемента (30) і/або робочого стану блока 
керування (32). 

  

 

(11) 86363  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B66C 3/00  

(21) a200506771  (22) 11.07.2005  
(72) Ясіновський Олександр Михайлович, Яременко Во-

лодимир Анатольович 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ГРЕЙФЕР 
(57) Грейфер, що містить верхню траверсу, рухому від-

носно неї нижню траверсу та ковші, що не замика-
ються, які шарнірно з'єднані з верхньою траверсою 
за допомогою штанг та з нижньою траверсою за до-
помогою тяг, який відрізняється тим, що кожен з 
ковшів з′єднаний з верхньою та нижньою траверсою 
за допомогою закріплених на кінцях згаданих тра-
верс двох штанг та двох тяг відповідно, при цьому 
штанги і тяги шарнірно закріплені всередині ковшів, а 
їх шарнірні закріплення, які знаходяться по один бік 
траверс, знаходяться в одній вертикальній площині. 
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Розділ C: 
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(11) 86521  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C01B 13/11  

(21) a200710980  (22) 04.10.2007  
(72) Губарєв Георгій Геннадійович, Шпитальний Микола 

Афанасійович 
(73) ГУБАРЄВ ГЕОРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, ШПИТАЛЬ-

НИЙ МИКОЛА АФАНАСІЙОВИЧ 
(54) ЕЛЕКТРОДНА СИСТЕМА ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ОЗОНУ 
(57) 1. Електродна система для генерації озону з кисню, 

з повітря атмосфери та із інших кисневмісних газо-
вих сумішей, що включає в себе перший і другий 
електроди, діелектричний бар'єр і провідники для при-
єднання першого і другого електродів до виходів 
джерела живлення, яка відрізняється тим, що до-
датково має діелектричний каркас, а перший і дру-
гий електроди виконано у вигляді жил першого і 
другого одножильного ізольованого діелектриком 
дроту, при цьому перший і другий одножильні дроти 
намотані одночасно і паралельно на зовнішню по-
верхню діелектричного каркасу в один шар намоту-
вання виток до витку чи на відстані не більше діа-
метра дроту зі збереженням порядку і кроку намоту-
вання від початку і до кінця намотування, при цьому 
початок першого і другого дроту і кінець першого і 
другого дроту зафіксовані на діелектричному карка-
сі діаметрально один проти одного відповідно, а жи-
ла першого дроту приєднана до першого виходу дже-
рела живлення озонатора, а жила другого дроту при-
єднана до другого виходу джерела живлення озо-
натора. 
2. Електродна система для генерації озону за п. 1, 
яка відрізняється тим, що діелектричний каркас ви-
конано у вигляді діелектричної циліндричної труби. 
3. Електродна система для генерації озону за п. 1 
або 2, яка відрізняється тим, що початок і кінець 
жили першого дроту з'єднано між собою поза зоною 
реакції і приєднано до першого виходу джерела 
живлення озонатора, а початок і кінець жили дру-
гого дроту з'єднано між собою поза зоною реакції і 
приєднано до другого виходу джерела живлення 
озонатора. 
4. Електродна система для генерації озону за п. 1 
або 2, або 3, яка відрізняється тим, що додатково 
має зовнішній діелектричний герметичний кожух, 
що охоплює її, та має одну або кілька пар штуцерів 
для продувки електродної системи киснем чи кис-
невмісними газовими сумішами, при цьому штуцери 
розміщені в діелектричному кожусі в осьовій площи-
ні перпендикулярно та попарно осі діелектричного 
каркасу так, що підвідний і відвідний штуцери розмі-
щені на діелектричному кожусі діаметрально на 
одному перпендикулярі до осі каркасу намотування. 
5. Електродна система для генерації озону за п. 4, 
яка відрізняється тим, що діелектричний герме-
тичний кожух виконано в вигляді діелектричної тру-

би і двох торцевих фланців, при цьому фланці гер-
метично сполучені з діелектричним каркасом так, 
що внутрішній об'єм каркасу і фланці утворюють 
об'єм охолодження електродної системи, при цьому 
для прокачування охолоджуючої рідини чи газу до-
датково введені підвідний і відвідний штуцери, які 
розміщені компланарно осі діелектричного каркасу 
на торцевих фланцях кожуха. 

  

 

(11) 86520  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C01C 1/24 (2007.01) 
C05C 9/00 
B01J 19/24  

(21) a200710840  (22) 02.03.2005  
(86) PCT/NO2005/000076, 02.03.2005 
(72) Леду Франсуа, FR, Дюпонше Вінсент, FR, Вогель 

Едмон, FR 
(73) ЯРА ІНТЕРНЕШНЛ АСА, NO 
(54) ТРУБЧАСТИЙ РЕАКТОР (ВАРІАНТИ) ТА УСТАНОВ-

КА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СЕЧОВИННОГО СУЛЬ-
ФАТУ АМОНІЮ 

(57) 1. Трубчастий реактор, зокрема, для виробництва 
сечовинного сульфату амонію, який включає в себе 
трубчастий корпус (14) і головну частину (1) реак-
тора, причому головна частина реактора має при-
стрій (3, 3А) аксіального введення кислоти, пристрій 
(2, 2А) введення аміаку, пристрій (7) введення се-
човини і реакційну камеру (зона 3А, 2А), в якій інте-
нсифіковані реакції кислоти з аміаком перед контак-
том із сечовиною. 
2. Трубчастий реактор, який включає в себе труб-
частий корпус (14) і головну частину (1) реактора, 
причому головна частина реактора має пристрій (3, 
3А) аксіального введення кислоти, пристрій (2, 2А) 
введення основи, пристрій (7) введення компоне-
нта, чутливого до нагрівання і/або кислоти, і реак-
ційну камеру (зона 3А, 2А), в якій інтенсифіковані 
реакції кислоти з основою перед їх контактом з чут-
ливим компонентом. 
3. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що містить попередній реактор для по-
передньої нейтралізації кислоти, розташований ви-
ще за потоком перед головною частиною реактора. 
4. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, 3, який відріз-
няється тим, що попередній реактор являє собою 
трубчастий реактор або нейтралізатор резервуар-
ного типу. 
5. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, 3, 4, який від-
різняється тим, що попередній реактор є частиною 
основного трубчастого реактора, і пристрій вве-
дення аміаку або іншої основи має вхідний отвір (9). 
6. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що містить змішувач (12) для розрі-
дження кислоти, розташований вище за потоком 
перед головною частиною реактора. 
7. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що головна частина реактора має зву-
ження (1А) біля її вихідного торця. 
8. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що пристрій введення аміаку або іншої 
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основи має вхідний отвір (8), який сполучається з 
кільцевою камерою, яка оточує пристрій (3, 3А) вве-
дення кислоти. 
9. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, 8, який відріз-
няється тим, що кільцева камера біля вихідного тор-
ця має форму конуса (2А) або відкритий кінець. 
10. Трубчастий реактор за п. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що пристрій введення сечовини або 
іншого чутливого компонента включає в себе вхід-
ний отвір (7) для сечовини і кільцеву камеру, яка ото-
чує пристрій (2, 2А) введення аміаку або іншої основи. 
11. Установка для виробництва сечовинного суль-
фату амонію, яка включає в себе трубчастий реак-
тор, який містить трубчастий корпус (14) і головну 
частину (1) реактора, де головна частина реактора 
містить пристрій (3, 3А) аксіального введення кис-
лоти, пристрій (2, 2А) введення аміаку, пристрій (7) 
введення сечовини, реакційну камеру (зона 3А, 2А), 
в якій може відбуватися реакція кислоти з аміаком 
перед їх контактом із сечовиною, сепаратор для від-
ділення пари, що утворюється із суспензії сечовин-
ного сульфату амонію, і пристрій прийому цієї пари. 
12. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
перед головною частиною (1) реактора розташова-
ний попередній реактор, який містить пристрій (9) 
введення аміаку, пристрій (4) введення кислоти та 
реакційну камеру (4А). 
13. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
містить змішувач (12) для розрідження кислоти, 
розташований вище за потоком перед головною 
частиною реактора. 
14. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
пристрій прийому пари являє собою скрубер (S1, S2). 
15. Установка за пп. 11, 14, яка відрізняється тим, 
що конструкція скрубера передбачає проведення 
двох окремих стадій обробки (S1, S2). 
16. Установка за пп. 11, 14, 15, яка відрізняється 
тим, що скрубер має пристрій (11) рециркуляції про-
мивального розчину у вхідний отвір (7) сечовини і/або 
в пристрій (3) введення кислоти. 
17. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
за сепаратором розташований випаровувальний ре-
зервуар. 
18. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
виробництво сечовинного сульфату амонію є за-
ключним процесом в роботі установки з виробниц-
тва сечовини. 
   

 

C 02 

(11) 86464  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 1/24 
C02F 3/06 
C02F 11/04 
B01D 21/00 
B01D 24/16 (2009.01)  

(21) a200706044  (22) 31.05.2007  
(72) Хоружий Петро Данилович, Чарний Дмитро Воло-

димирович, Хомутецька Тетяна Петрівна, Колесник 
Микола Миколайович, Котельчук Андрій Леонідо-

вич, Рубан Оксана Валентинівна, Чорнокозинський 
Аркадій Васильович 

(73) ІНСТИТУТ ГІДРОТЕХНІКИ І МЕЛІОРАЦІЇ УКРАЇН-
СЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ 
(57) Установка для очистки води, яка містить дві техно-

логічні колони для флотації стоків і для тонкого очи-
щення води, що мають конусні днища для збирання 
осаду, пристрій для збирання і відведення флотош-
ламу, трубопроводи для подачі вихідної рідини, від-
ведення очищеної води та скидання осаду, яка від-
різняється тим, що додатково містить біофільтр з 
жорстким блочним завантаженням і освітлюваль-
ний фільтр з плаваючим фільтрувальним заванта-
женням. 

  

 

(11) 86545  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/48  

(21) a200804945  (22) 16.04.2008  
(72) Душкін Станіслав Станіславович, Благодарна Гали-

на Іванівна, Солодовник Марія Володимирівна, Шев-
ченко Тамара Олександрівна, Душкін Станіслав 
Сергійович 

(73) ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬ-
КОГО ГОСПОДАРСТВА 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ДИСПЕРСНИХ 
ДОМІШОК 

(57) Спосіб очищення води від дисперсних домішок при 
освітленні природних і стічних вод шляхом обробки 
коагулянтом, магнітної обробки і електрокоагуля-
цією, який відрізняється тим, що електрокоагуля-
цію ведуть при постійному перемішуванні і безпе-
рервній подачі поліакриламідного флокулянта при 
накладенні зовнішнього магнітного поля напружені-
стю 150-850 кА/м і вмісті анодно-розчинного заліза 
5,0-17,5 мг/дм3 флокулянта. 

  

 

(11) 86387  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 11/04 
F16F 9/02  

(21) a200604887  (22) 03.05.2006  
(72) Пархоменко Анатолій Леонтійович, Гвоздевич Олег 

Васильович, Муха Орест Васильович, Шамбель 
Богдан Семенович 

(73) ПАРХОМЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, ГВОЗ-
ДЕВИЧ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, МУХА ОРЕСТ ВА-
СИЛЬОВИЧ, ШАМБЕЛЬ БОГДАН СЕМЕНОВИЧ 

(54) ПЕРЕМІШУВАЧ-АКТИВАТОР БІОГАЗОВОЇ УС-
ТАНОВКИ 

(57) Перемішувач-активатор біогазової установки, який 
містить корпус з газовими колекторами та днищем, 
всередині корпусу розміщено напрямний стержень 
з каналами та еластичний тор, що перекочується по 
внутрішній поверхні корпусу при русі стержня, який 
відрізняється тим, що на одному з кінців стержня 
розміщено пружні підвіски з дисками між ними, під-
віски з'єднані між собою гофрованим циліндричним 
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ковпаком, на якому встановлено тор, між гофровани-
ми поверхнями стержня та виступу днища корпусу 
розташовано додатковий тор, причому на виступі дни-
ща встановлено газовідвідний колектор з гофрованим 
кожухом, закріпленим на ньому та на стержні. 

  

 

C 04 

(11) 86424  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
C04B 7/32 (2006.01) 
C04B 28/06 (2006.01)  

(21) a200700572  (22) 19.07.2005  
(31) 0451586 
(32) 20.07.2004 
(33) FR 
(86) PCT/FR2005/050595, 19.07.2005 
(72) Гартнер Елліс, FR, Лі Гуаньшу, FR 
(73) ЛАФАРЖ, FR 
(54) СУЛЬФОАЛЮМІНАТНИЙ КЛІНКЕР З ВИСОКИМ 

ВМІСТОМ БЕЛІТУ, СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 
ТА ГІДРАВЛІЧНЕ В'ЯЖУЧЕ, ЯКЕ ЙОГО МІСТИТЬ 

(57) 1. Сульфоалюмінатний клінкер з високим вмістом 
беліту, який відрізняється тим, що він має такий фа-
зовий склад, у відсотках від загальної маси клінкеру: 
- від 5 до 25 мас.%, відповідно до варіанта, якому 
віддається перевага, від 10 до 20 мас.%, фази алю-
мофериту кальцію, склад якої відповідає загальній 
формулі C2AXF(1-X), де X знаходиться у межах від 
0,2 до 0,8, 
- від 15 до 35 мас.%, відповідно до варіанта, якому 
віддається перевага, від 20 до 30 мас.%, фази суль-
фоалюмінату кальцію загальної формули C4A3$, 
- від 40 до 75 мас.%, відповідно до варіанта, якому 
віддається перевага, від 45 до 65 мас.%, беліту за-
гальної формули C2S, 
- від 0,01 до 10 мас.% однієї або кількох неосновних 
фаз, вибраних з групи, яку складають: сульфати каль-
цію, сульфати лужних металів, перовскіт, алюміна-
ти кальцію, геленіт, вільний вапняк та периклаз та/або 
склоподібна фаза, 
- один або кілька вторинних елементів, вибраних з 
групи, до якої входять сірка, магній, натрій, калій, бор, 
фосфор, цинк, марганець, титан, фтор, хлор, присут-
ні у таких кількостях, мас.%: 
- від 3 до 10 мас.% сірки в розрахунку на сірчаний 
ангідрид, 
- до 5 мас.% магнію в розрахунку на оксид магнію, 
- до 5 мас.% натрію в розрахунку на оксид натрію, 
- до 5 мас.% калію в розрахунку на оксид калію, 
- до 3 мас.% бору в розрахунку на оксид бору, 
- до 7 мас.% фосфору в розрахунку на фосфорний 
ангідрид, 
- до 5 мас.% цинку, марганцю, титану або їх сумі-
шей в розрахунку на оксиди цих елементів, 
- до 3 мас.% фтору, хлору або їх сумішей в розра-
хунку на фторид кальцію та хлорид кальцію, 
причому загальний вміст згаданих вторинних еле-
ментів становить щонайбільше 15 мас.%. 
2. Сульфоалюмінатний клінкер за п. 1, який відріз-
няється тим, що він містить один або кілька вто-
ринних елементів, склад яких визначений у відсот-
ках від загальної маси клінкеру, у таких кількостях: 

- від 4 до 8 мас.% сірки в розрахунку на сірчаний ан-
гідрид, 
- від 1 до 4 мас.% магнію в розрахунку на оксид 
магнію, 
- від 0,1 до 2 мас.% натрію в розрахунку на оксид 
натрію, 
- від 0,1 до 2 мас.% калію в розрахунку на оксид 
калію, 
- до 2 мас.% бору в розрахунку на оксид бору, 
- до 4 мас.% фосфору в розрахунку на фосфорний 
ангідрид, 
- до 3 мас.% цинку, марганцю, титану або їх сумі-
шей в розрахунку на оксиди цих елементів, 
- до 1 мас.% фтору, хлору або їх сумішей в розра-
хунку на фторид кальцію та хлорид кальцію. 
3. Сульфоалюмінатний клінкер за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що він містить наступні вторин-
ні елементи, вміст яких визначений у відсотках від 
загальної маси клінкеру, у таких кількостях: 
- від 0,2 до 1 мас.% натрію в розрахунку на оксид 
натрію, 
- від 0,2 до 1 мас.% калію в розрахунку на оксид 
калію, 
- від 0,2 до 2 мас.% бору в розрахунку на оксид 
бору, 
- сумарну кількість фтору та хлору щонайбільше 1 мас.% 
в розрахунку на фторид та хлорид кальцію. 
4. Сульфоалюмінатний клінкер за будь-яким з пп. 1-
3, який відрізняється тим, що він містить принаймні 
такі основні оксиди, вміст яких визначений у відсот-
ках від загальної маси клінкеру, у таких кількостях: 
- СаО від 50 до 61 мас.%, 
- Аl2Оз від 9 до 22 мас.%, 
- SiO2 від 15 до 25 мас.%, 
- Fе2Оз від 3 до 11 мас.%. 
5. Сульфоалюмінатний клінкер за будь-яким з пп. 1-
4, який відрізняється тим, що белітна фаза клінке-
ру частково або повністю кристалізована в α'-формі. 
6. Сульфоалюмінатний клінкер за будь-яким з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що белітна фаза клінке-
ру в α'-формі складає щонайменше 50 мас.% клін-
керу. 
7. Сульфоалюмінатний клінкер за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що він міс-
тить прискорювач або уповільнювач тужавлення та/або 
твердіння. 
8. Спосіб виготовлення сульфоалюмінатного клінке-
ру за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізня-
ється тим, що він включає: 
a) приготування вихідної суміші, яка містить що-
найменше один вихідний матеріал або суміш вихід-
них матеріалів, здатну в процесі випалювання клін-
керу утворювати фазу C2AXF(1-X), де Х знаходиться у 
межах від 0,2 до 0,8, фазу С4АЗ$ та C2S у потрібних 
пропорціях, 
b) додання до вихідної суміші та змішування з нею 
щонайменше однієї домішки, яка є джерелом вто-
ринного елемента, вибраного з групи, до якої вхо-
дять сірка, магній, натрій, калій, бор, фосфор, цинк, 
марганець, титан, фтор, хлор або суміші цих еле-
ментів, у таких кількостях, що забезпечують утво-
рення клінкеру за будь-яким з пп. 1-4, 
c) прожарювання згаданої суміші при температурі 
від 1150 °С до 1350 °С, відповідно до варіанта, яко-
му віддається перевага, від 1220 °С до 1320 °С, 
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протягом щонайменше 15 хв. в атмосфері, яка має 
окиснювальну здатність, достатню для запобігання 
відновленню сульфату кальцію до діоксиду сірки. 
9. Спосіб виготовлення сульфоалюмінатного клінке-
ру за п. 8, який відрізняється тим, що вихідні мате-
ріали, які застосовують при виготовленні клінкеру, 
вибрані з групи, до якої входять фосфатний вапняк, 
магнезіальний вапняк, глини, летка зола, подова зо-
ла, зола із псевдозрідженого шару, латерит, боксит, чер-
воний шлам, шлак, клінкер, гіпс, десульфогіпс, фос-
фогіпс, шлам від знесірчення, промисловий шлак та 
суміші цих речовин. 
10. Спосіб виготовлення клінкеру за п. 8 або п. 9, 
який відрізняється тим, що одержаний клінкер по-
тім подрібнюють з сульфатом кальцію у формі гіпсу, 
напівгідрату або ангідриту, або без сульфату каль-
цію, до досягнення питомої поверхні за Блейном по-
над 3000 см2/г, відповідно до варіанта, якому відда-
ється перевага, понад 3500 см2/г. 
11. Гідравлічне в'яжуче, яке містить суміш клінкеру 
за будь-яким з пп. 1-7 з матеріалами, які є джере-
лом сульфату кальцію та/або оксиду кальцію. 
12. В'яжуче за п. 11, яке відрізняється тим, що 
воно містить щонайменше один матеріал, вибраний 
з групи, яку складають вапняк, пуцолан, летка зола 
та доменний шлак, у кількості до 30 мас.% від за-
гальної маси в'яжучого. 
13. В'яжуче за п. 11 або п. 12, яке відрізняється тим, 
що воно містить матеріал, вибраний з групи, яку 
складають гіпс, ангідрити та напівгідрати, в кількості 
до 15 мас.% від загальної маси в'яжучого. 
14. В'яжуче за будь-яким з пп. 11-13, яке відрізня-
ється тим, що воно додатково містить щонаймен-
ше один сповільнювач тужавлення, вибраний з гру-
пи, яку складають глюконати, сахариди, сповільню-
вачі типу фосфорних кислот або карбонових кис-
лот, або їх суміші. 
15. В'яжуче за будь-яким з пп. 11-14, яке відрізня-
ється тим, що воно додатково містить щонаймен-
ше один диспергатор, вибраний з групи, яку склада-
ють полінафталінсульфонати, полімеламінсульфо-
нати, оксикарбонові кислоти, поліакрилові кислоти, 
їх похідні та відповідні солі, похідні фосфонової кис-
лоти та їх суміші. 
16. В'яжуче за будь-яким з пп. 11-15, яке відрізня-
ється тим, що придатне для використання для ви-
готовлення суспензії, будівельного розчину або бе-
тону. 

  

 

(11) 86420  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 35/10 
C04B 38/00 
C04B 28/14 (2008.01)  

(21) a200700026  (22) 02.01.2007  
(72) Примаченко Володимир Васильович, Мартиненко 

Валерій Владленович, Казначеєва Наталія Михай-
лівна, Рубанова Вікторія Владиславівна 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬ-
КИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТ-
РИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 

(54) СИРОВИННА СУМІШ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛЕГ-
КОВАГОВИХ ВОГНЕТРИВІВ 

(57) Сировинна суміш для виготовлення легковагових 
вогнетривів, що містить алюмосилікатний компонент, 
глинозем і пороутворювач, яка відрізняється тим, що 
вона як алюмосилікатний компонент містить суміш 
каоліну і дистенсиліманітового концентрату у співвід-
ношенні від 1:9 до 9:1, а як пороутворювач напівводний 
гіпс при такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
суміш каоліну і дистенсилімані-
тового концентрату у 
співвідношенні від 1:9 до 9:1 3-10 
глинозем 62-65 
напівводний гіпс 28-32. 
 

 
 

(11) 86475  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 35/66 
C04B 33/22 (2008.04) 
C04B 28/06 (2008.04)  

(21) a200706681  (22) 14.06.2007  
(72) Примаченко Володимир Васильович, Бабкіна Ліна 

Олексіївна, Солошенко Людмила Миколаївна, Свя-
толуцька Віра Михайлівна, Щербак Людмила Ми-
хайлівна, Карякіна Елеонора Леонідівна, Тишина 
Тетяна Георгіївна 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГ-
НЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 

(54) ВОГНЕТРИВКА БЕТОННА СУМІШ 
(57) Вогнетривка бетонна суміш, що містить шамотний 

заповнювач, тонкодисперсний шамот, високоглино-
земистий цемент та диспергуючу добавку, яка від-
різняється тим, що вона як диспергуючу добавку 
містить синтетичний поліелектроліт з лужним водне-
вим показником, а в тонкодисперсному шамоті вміст 
часток розміром, меншим 12 мкм, складає 50-60 % 
при такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
шамотний заповнювач      65,97-73,93
тонкодисперсний шамот з 
вмістом часток розміром, 
меншим 12 мкм, у кількості 
50-60 % 22-28
високоглиноземистий 
цемент 4-6
синтетичний поліелектроліт з 
лужним водневим 
показником 0,03-0,07.

  

 

(11) 86452  
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(51)  МПК (2009)  
C04B 35/101 
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(21) a200704950  (22) 03.05.2007  
(72) Примаченко Володимир Васильович, Бабкіна Ліна 

Олексіївна, Хончик Інна Володимирівна, Зінченко 
Валентина Леонідівна, Нікуліна Людмила Микола-
ївна 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТ-
РИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 
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(54) ВОГНЕТРИВКА НАБИВНА МАСА 
(57) Вогнетривка набивна маса, що містить електро-

плавлений корунд фракції 3-0,5 мм, тонкомелену 
суміш глинозему з кварцовмісною добавкою та ор-
тофосфорну кислоту, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить оксид хрому металургійний 
з вмістом Сr2О3, не меншим від 98 %, і з розміром 
часток, меншим від 0,09 мм, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
електроплавлений корунд 
фракції 3-0,5 мм 54-58
тонкомелена суміш глинозему 
з кварцовмісною добавкою 34-39
окис хрому металургійний з 
вмістом Сr2О3, не меншим від 
98 %, і з розміром часток, 
меншим від 0,09 мм 0,5-1,5
ортофосфорна кислота 5,5-7,5.
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(11) 86347  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07B 61/00 
C07C 51/12 (2006.01) 
C07C 53/08 (2006.01) 
C07C 53/122 (2006.01)  

(21) a200500216  (22) 29.05.2003  
(31) 0213485.6 
(32) 12.06.2002 
(33) GB 
(86) PCT/GB03/02347, 29.05.2003 
(72) Ло Девід Джон, GB, Пул Ендрю Девід, GB, Сміт 

Стефан Джеймс, GB, Санлі Джон Гленн, GB 
(73) БП КЕМІКАЛЗ ЛІМІТЕД, GB 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 
(57) 1. Спосіб одержання оцтової кислоти шляхом кар-

бонілювання метанолу і/або його реакційноздатної 
похідної, вибраної з метилацетату, диметилового 
ефіру та метилйодиду, монооксидом вуглецю в ре-
акційній зоні карбонілювання, яка містить рідке ре-
акційне середовище, що включає іридієвий каталі-
затор карбонілювання, метилйодидний співкаталі-
затор, деяку кількість води, оцтову кислоту, метил-
ацетат, щонайменше один промотор, вибраний з 
рутенію, осмію та ренію, і стабілізуючу сполуку, виб-
рану з групи, що містить йодиди лужних металів, 
йодиди лужноземельних металів, комплекси мета-
лів, здатних генерувати іони I-, солей, здатних гене-
рувати I-, і суміші із двох або більше таких сполук, 
причому молярне відношення промотору до іридію 
складає більш ніж 2:1, а молярне відношення стабілі-
зуючої сполуки до іридію знаходиться в діапазоні (від 
більш ніж 0 до 5):1, та спосіб включає такі стадії: 
а) із зазначеної реакційної зони карбонілювання від-
водять рідке реакційне середовище разом з розчи-
неним і/або підхопленим монооксидом вуглецю та 
іншими газами; 
б) зазначене виведене рідке реакційне середовище 
пропускають через одну або декілька додаткових 
реакційних зон для перетворення щонайменше час-
тини розчиненого і/або підхопленого монооксиду вуг-
лецю; 

в) згадане рідке реакційне середовище із стадії (а) 
та із стадії (б) пропускають в одну або декілька ста-
дій швидкого випаровування для того, щоб утвори-
лася (і) парова фракція, яка містить компоненти, що 
конденсуються, та відпрацьований газ низького тис-
ку, причому компоненти, що конденсуються, містять 
одержану оцтову кислоту і відпрацьований газ низь-
кого тиску, що містить монооксид вуглецю та інші 
гази, розчинені і/або підхоплені з виведеним рідким 
реакційним середовищем, та (ii) рідка фракція, що 
містить іридієвий каталізатор карбонілювання, про-
мотор та оцтову кислоту як розчинник; 
г) з відпрацьованого газу низького тиску відокрем-
люють компоненти, що конденсуються; та 
д) рідку фракцію із стадії швидкого випаровування 
рециркулюють у реактор карбонілювання. 
2. Спосіб за п. 1, у якому молярне відношення про-
мотору до іридію знаходиться в діапазоні (більш ніж 
2-15):1.  
3. Спосіб за п. 1, у якому молярне відношення про-
мотору до іридію знаходиться в діапазоні (більш ніж 
2-5):1.  
4. Спосіб за п. 2, у якому молярне відношення про-
мотору до іридію знаходиться в діапазоні (від 4 до 
10):1.  
5. Спосіб за п. 2, у якому молярне відношення про-
мотору до іридію знаходиться в діапазоні (від 6 до 
12):1.  
6. Спосіб за п. 2 або 3, у якому молярне відношення 
стабілізуючої сполуки до іридію знаходиться в діа-
пазоні (від 0,05 до 3):1. 
7. Спосіб за п. 6, у якому молярне відношення стабі-
лізуючої сполуки до іридію знаходиться в діапазоні 
(від 0,05 до 1,5):1. 
8. Спосіб за п. 4 або 5, у якому молярне відношення 
стабілізуючої сполуки до іридію знаходиться в діа-
пазоні (від 0,15 до 2,5):1. 
9. Спосіб за п. 8, у якому молярне відношення ста-
білізуючої сполуки до іридію знаходиться в діапазо-
ні (від 0,15 до 2):1. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому стабілі-
зуючу сполуку вибирають із групи, що складається з 
йодидів лужних металів, йодидів лужноземельних 
металів, солей лужних металів, здатних генерувати 
іони йодиду, та солей лужноземельних металів, здат-
них генерувати іони йодиду. 
11. Спосіб за п. 10, у якому стабілізуюча сполука яв-
ляє собою йодид лужного металу або сіль лужного 
металу, здатну генерувати іони йодиду.  
12. Спосіб за п. 11, у якому стабілізуючу сполуку 
вибирають з йодиду літію, ацетату літію, йодиду 
натрію та ацетату натрію. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому стабілі-
зуючу сполуку вводять безпосередньо в реакційну 
зону, наприклад, із сировинним потоком реагенту 
або побічно вводять у реакційну зону.  
14. Спосіб за п. 13, у якому стабілізуючу сполуку вво-
дять у реакційну зону з рециркулюючим потоком. 
15. Спосіб за п. 14, у якому рециркулюючий потік 
являє собою потік рециркулюючого каталізатора. 
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(21) a200708278  (22) 21.12.2005  
(31) 04.13873 
(32) 23.12.2004 
(33) FR 
(31) 05.03252 
(32) 01.04.2005 
(33) FR 
(31) 05.03254 
(32) 01.04.2005 
(33) FR 
(86) PCT/EP2005/057045, 21.12.2005 
(72) Бальтазар Домінік, BE, Стребелль Мішель, BE, 

Лемперер Мішель, BE 
(73) СОЛВЕЙ (СОСЬЄТЕ АНОНІМ), BE 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 1,2-ДИХЛОРЕТАНУ 
(57) 1. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану з вуглеводне-

вої сировини, який відрізняється тим, що: 
а) вуглеводневу сировину піддають крекінгу, з оде-
ржанням суміші, яка містить етилен і інші складові 
компоненти; 
b) суміш продуктів, яка містить етилен, транспорту-
ють принаймні в один резервуар для зберігання; 
c) в реактор хлорування і/або реактор оксихлору-
вання подають суміш продуктів, що попередньо збе-
рігають, яка містить етилен, в якому більшу частину 
присутнього етилену перетворюють в 1,2-дихло-
ретан; 
d) одержаний 1,2-дихлоретан відділяють від потоків 
продуктів, що одержують з реакторів хлорування 
і/або оксихлорування. 
2. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за п. 1, який 
відрізняється тим, що вуглеводневу сировину ви-
бирають з групи, яка складається з сирої нафти, га-
зойлю, природного рідкого газу, етану, пропану, бу-
тану, ізобутану і їх сумішей. 
3. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за будь-яким 
з пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що вуглевод-
неву сировину вибирають з групи, яка складається 
з етану, пропану, бутану і пропан/бутанових сумі-
шей. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що суміш продуктів, яка містить етилен і інші 
складові, що виходить зі стадії а), включає водень, 
метан, сполуки, які включають від 2 до 7 атомів вуг-
лецю, монооксид вуглецю, азот і кисень. 
5. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за будь-яким 
з пп. 1-4, який відрізняється тим, що після стадії а) 
і перед стадією d): 
b1) суміш продуктів, яка містить етилен, додатково 
розділяють на фракцію, збагачену сполуками більш 
легкими, ніж етилен, що містить частину етилену 
(фракція А), на фракцію, збагачену етиленом (фра-
кція В), і на важку фракцію (фракція С); 
b2) фракцію А і фракцію В передають в окремі ре-
зервуари для зберігання (резервуар А і резервуар 
В, відповідно); і 
с) фракцію А, що зберігають в резервуарі А, пере-
дають в реактор хлорування, в той час як фракцію 

В, що зберігають в резервуарі В, передають в реак-
тор хлорування і/або реактор оксихлорування, в 
яких більшу частину присутнього етилену перетво-
рюють в 1,2-дихлоретан. 
6. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за п. 5, який 
відрізняється тим, що суміш продуктів, яка містить 
етилен, піддають першій стадії розділення, яка дає 
можливість екстрагувати з неї фракцію С, і одер-
жану суміш, потім піддають другій стадії розділення 
на фракцію А і фракцію В. 
7. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за п. 6, який 
відрізняється тим, що друга стадія розділення на 
фракцію А і фракцію В є стадією перегонки, яку здій-
снюють за допомогою дистиляційної колони, забез-
печеної асоційованим допоміжним обладнанням, 
таким як принаймні один ребойлер і принаймні один 
конденсатор, що включає резервуар для флегми. 
8. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за п. 7, який 
відрізняється тим, що фракцію А виводять з верх-
ньої частини дистиляційної колони, а фракцію В – з 
донної частини дистиляційної колони. 
9. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за п. 8, який 
відрізняється тим, що резервуар В, призначений 
для збору фракції В, розміщений після випускного 
отвору в донній частині дистиляційної колони. 
10. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за будь-
яким з пп. 5-9, який відрізняється тим, що фракція 
В містить від 40 % до 99,5 % об. етилену відносно 
загального об'єму фракції В. 
11. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за будь-яким 
з пп. 5-10, який відрізняється тим, що фракція А 
містить кількість за об'ємом етилену таку, що вона 
складає від 10 % до 90 % вмісту за об'ємом етилену 
фракції В. 
12. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану за будь-яким з 
пп. 1-11, який відрізняється тим, що після стадії а) 
і перед стадією d): 
b1) суміш продуктів, яка містить етилен, додатково 
розділяють на фракцію, збагачену сполуками більш 
легкими, ніж етилен, що містить частину етилену 
(фракція А), на фракцію, збагачену етиленом (фра-
кція В), і на важку фракцію (фракція С); 
b2) фракцію В передають в резервуар для зберігання 
(резервуар для зберігання В або резервуар В); і 
с) фракцію А передають в реактор хлорування, в 
той час як фракцію В, що зберігається в резервуарі 
В, передають в реактор хлорування і/або реактор 
оксихлорування, в яких більша частина присутнього 
етилену перетворюється в 1,2-дихлоретан. 
13. Спосіб одержання вінілхлориду, який відрізня-
ється тим, що 1,2-дихлоретан, одержаний за допо-
могою способу за будь-яким з пп. 1-12, піддають пі-
ролізу. 
14. Спосіб одержання полівінілхлориду за допомо-
гою полімеризації вінілхлориду, одержаного за до-
помогою способу п. 13. 
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(72) Слабун Іван Олександрович, Товажнянський Леонід 
Леонідович, Малюк Григорій Вікторович, Марченко 
Андрій Петрович, Лісачук Георгій Вікторович, Зін-
ченко Марія Георгіївна, Калінченко Андрій Федоро-
вич, Миргород Олег Віталійович, Ценципер Адольф 
Ісаакович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ "СКІФ" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕТАНОЛУ 
(57) 1. Спосіб одержання метанолу, який включає не-

повне газофазне окиснення вуглеводневого газу 
киснем або киснем повітря при підвищеній темпера-
турі та тиску до 10 МПа, охолодження післяреак-
ційної суміші, остаточне її охолодження перед сепа-
рацією, сепарацію остаточно охолодженої післяре-
акційної суміші на скраплені продукти – метаноль-
ний продукт-сирець і відхідний газ, подавання від-
хідного газу для подальшої підготовки до магістраль-
ного транспортування та у розподільні газові мере-
жі, нейтралізацію органічних кислот метанольного 
продукту-сирцю, подавання метанольного продук-
ту-сирцю на ректифікацію, який відрізняється тим, 
що при подаванні відхідного газу у розподільні газо-
ві мережі відхідний газ після сепаратора додатково 
дроселюють до тиску розподільних газових мереж і 
після дроселювання подають як холодоагент для 
остаточного охолодження післяреакційної суміші 
перед сепарацією, яку проводять під тиском непов-
ного окиснення, а метанольний продукт-сирець пе-
ред нейтралізацією органічних кислот піддають більш 
як одноступеневій дегазації, перший ступінь якої про-
водять під тиском, який забезпечує подавання газів 
першого ступеня дегазації у розподільні газові ме-
режі або як топкового для потреб виробництва, а ней-
тралізацію органічних кислот метанольного продук-
ту-сирцю проводять під тиском, близьким до атмос-
ферного. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ней-
тралізацію метанольного продукту-сирцю проводять 
не більш як 5 % мас. розчином гідроксиду натрію або 
карбонату натрію у метанольному продукті-сирці. 

  

 

(11) 86523  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07C 67/03 (2009.01) 
B01J 14/00 
C11C 1/00  

(21) a200711223  (22) 10.10.2007  
(72) Масло Вадим Ренатович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА 
(57) Обладнання для виробництва біопалива - метило-

вого ефіру жирної кислоти, яке містить резервуар 
для жирів рослинного походження, а також резер-
вуари для основного і допоміжного каталізаторів, 
які через трубопроводи і регулюючі пристрої з'єдна-
ні зі змішувачем основного та допоміжного каталіза-
торів, систему трубопроводів і регулюючих пристро-

їв, сепаруючий пристрій, призначений для розділен-
ня на фракції суміші жирів рослинного походження і 
основного та допоміжного каталізаторів, утвореної 
при етерифікації, тобто на біопаливо - метиловий 
ефір жирної кислоти, та гліцериди, гліцерин, мила, 
солі, інші фракції, а також неетерифіковані жири рос-
линного походження, відстійник для неетерифікова-
них жирів рослинного походження, який через тру-
бопровід і гідронасос з'єднаний з сепаруючим прис-
троєм, гідронасос і трубопровід, які з'єднують відс-
тійник із резервуаром для жирів рослинного поход-
ження, яке відрізняється тим, що додатково міс-
тить трубопровід, в якому один кінець з'єднано зі 
змішувачем основного та допоміжного каталізато-
рів, а інший встановлено в резервуарі для жирів рос-
линного походження і від якого всередині резервуа-
ра для жирів рослинного походження відходять пат-
рубки, кількість яких обумовлена розмірами резер-
вуара для жирів рослинного походження і кількістю 
жирів рослинного походження, які він містить, і ста-
новить один або більше, а на дні резервуара для 
жирів рослинного походження розміщені гідронасо-
си заглибного типу, кількість яких обумовлена про-
дуктивністю обладнання для виробництва біопали-
ва і густиною та в'язкістю жирів рослинного поход-
ження і становить один або більше, ці гідронасоси 
з'єднані через патрубки один з одним послідовно і 
трубопроводом, або паралельно один з одним та 
напряму через патрубки з трубопроводом, який в 
свою чергу з'єднаний з сепаруючим пристроєм.  
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(54) СПОСІБ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІЖНИХ СПОЛУК, ЯКИЙ 

МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНИЙ ДЛЯ ОДЕРЖАН-
НЯ ЕСЦИТАЛОПРАМУ 

(57) 1. Спосіб виділення і очищення сполук формули 
 

Hal

OH
Z

O

R
Y

W

R1

, (IV) 
де R являє собою ціано або групу, яка може бути 
перетворена на ціаногрупу, 
пунктирна лінія позначає подвійний або одинарний 
зв′язок, 
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Hal являє собою галоген, 
Z являє собою диметиламінометильну групу, або Z 
являє собою групу, яка може бути перетворена на 
диметиламінометильну групу, 
W являє собою О або S, 
Y являє собою зв′язок, О, S або NH, 
і R1 являє собою С1-10-алкіл, С2-10-алкеніл або С2-10-
алкініл, всі з яких необов′язково можуть бути заміщені 
одним або декількома замісниками, вибраними з С1-10-
алкокси, С1-10-алкілтіо, гідрокси, галогену, аміно, ніт-
ро, ціано, С1-10-алкіламіно, ді-(С1-10-алкіл)аміно, ари-
лу, арилокси, арилтіо і гетероарилу, або R1 являє со-
бою арил, де будь-яка з арильних і гетероарильних 
груп необов′язково може бути заміщена один або 
більше разів замісниками, вибраними з С1-10-алкілу, 
С2-10-алкенілу, С2-10-алкінілу, С1-10-алкокси, С1-10-ал-
кілтіо, гідроксилу, галогену, аміно, нітро, ціано, С1-10-
алкіламіно і ді-(С1-10-алкіл)аміно, 
або їх солей та/або діолів формули 
 

Hal

OH
Z

R

OH

, (II) 
де R, Z, Hal і пунктирна лінія є такими, як визначено 
вище,  
або їх солей із суміші, що містить сполуку формули 
(IV) і діол формули (II), в якому здійснюють: 
а) реакцію вказаної суміші, що містить сполуку фо-
рмули (IV) і діол формули (II), з циклічним ангідри-
дом або імідом формули 
 

O

O

O R''

R'

X

 (Іа)  або 

O

O

O
R''

R'

Q1

Q2

 (Іb), або 

O

O

R''

X
NA

HOOC

 ,(Іс) 
де X являє собою -(CHR''')n-, де n приймає значення 0-2; 
і R', R'' і R''' незалежно вибрані з водню, С1-6-алкілу, 
С1-6-алкокси, арилокси, С1-6-ацилокси, арил-СО-О, 
де кожний арил може бути заміщений С1-6-алкілом, 
або R' і R'' у ангідриді формули (Іа) разом являють 
собою -O-CR4R5-O-, де R4 і R5 незалежно являють 
собою водень або С1-6-алкіл, або R' і R'' у ангідриді 
формули (Іb) є суміжними і, разом з двома атомами 
вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бен-
зольне кільце; 
один з Q1 і Q2 являє собою азот, а інший - вуглець, 
або обидва являють собою вуглець; 
А являє собою С1-6-алкілен, фенілен або нафтилен, 
де C1-6-алкіленова, феніленова або нафтиленова 
групи необов′язково можуть бути заміщені один або 
більше разів С1-6алкілом; 
з утворенням суміші сполуки формули (IV) і естеру, 
що має формулу 

Hal

OH Z

O

R

O V

, (V) 
де R, Z і Hal є такими, як визначено вище, а V являє 
собою -CHR'-X-CR"-COOH, -X-CHR"-CO-NH-A-COOH, 
-CHR''-X-CO-NH-A-COOH, 

R''R'

Q1

Q2

COOH або 

R''R'

Q1

Q2

COOH, 
де R', R", X і А є такими, як визначено вище; 
b) відділення сполуки формули (IV) від естеру фор-
мули (V) за способом, вибраним з групи, що скла-
дається з: 
iv) способу, згідно з яким осаджують кислоту фор-
мули (V) або її сіль з реакційної суміші та відділяють 
осад сполуки формули (V) або її солі від реакційної 
суміші, необов′язково з подальшим виділенням спо-
луки формули (IV) або її солі з реакційної суміші; 
v) способу розподілу між органічним розчинником і 
водним розчинником, завдяки чому сполука фор-
мули (IV) буде розчинена в органічній фазі, тоді як 
сполука формули (V) буде розчинена у водній фазі, 
фази розділяють і необов′язково виділяють сполуку 
формули (IV) або її сіль і/або виділяють сполуку 
формули (V) або її сіль; та 
vi) способу адсорбції сполуки формули (V) на ос-
нову із смоли, відділяють розчинник, який містить 
сполуку формули (IV), від смоли, проводять десор-
бцію сполуки формули (V) зі смоляної основи та 
необов′язково виділяють сполуку формули (IV) або 
її сіль і/або виділяють сполуку формули (V) або її 
сіль. 
2. Спосіб за п. 1, згідно з яким відділення сполуки 
формули (IV) від естеру формули (V) проводять 
шляхом осадження кислоти формули (V) з реакцій-
ної суміші та відділення осаду сполуки формули (V) 
від реакційної суміші, необов′язково з подальшим 
виділенням сполуки формули (IV) або її солі з реак-
ційної суміші. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1 або 2, де R', R'' і R''' 
незалежно вибрані з водню і С1-6- алкілу, a Q1 і Q2 
обидва являють собою вуглець. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, згідно з яким S-
енантіомер сполуки формули (V) або суміш енанті-
омерів сполуки формули (V), яка містить більше ніж 
50 % S-енантіомера сполуки формули (V), відділя-
ють від R-енантіомера ацильного похідного фор-
мули (IV) або від суміші енантіомерів ацильного по-
хідного формули (IV), яка містить більше ніж 50 % 
R-енантіомера ацильного похідного формули (IV). 
5. Спосіб за п. 4, згідно з яким S-енантіомер сполуки 
формули (V) відділяють від R-енантіомера ациль-
ного похідного формули (IV) або від суміші енантіо-
мерів ацильного похідного формули (IV), яка міс-
тить більше ніж 50 % R-енантіомера ацильного по-
хідного формули (IV). 
6. Спосіб за п. 5, де S-енантіомер сполуки формули 
(V) відділяють від R-енантіомера ацильного похід-
ного формули (IV). 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.80 

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, згідно з яким S-
енантіомер ацильного похідного формули (IV) або 
суміш енантіомерів ацильного похідного формули 
(IV), яка містить більше, ніж 50 % S-енантіомера 
ацильного похідного формули (IV), відділяють від R-
енантіомера сполуки формули (V) або від суміші 
енантіомерів сполуки формули (V), яка містить бі-
льше ніж 50 % R-енантіомера сполуки формули (V). 
8. Спосіб за п. 7, згідно з яким S-енантіомер ациль-
ного похідного формули (IV) відділяють від R-енан-
тіомера сполуки формули (V) або від суміші енанті-
омерів сполуки формули (V), яка містить більше ніж 
50 % R-енантіомера сполуки формули (V). 
9. Спосіб за п. 8, згідно з яким S-енантіомер ациль-
ного похідного формули (IV) відділяють від R-енан-
тіомера сполуки формули (V). 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 4-6, згідно з яким R-
гpyпy в сполуці формули (V), одержаній у вигляді S-
енантіомера, необов′язково перетворюють на ці-
ано, Z-гpyпy в одержаній сполуці формули (V) не-
обов′язково перетворюють на диметиламіномети-
льну групу, Hal необов′язково перетворюють на фтор 
і/або пунктирну лінію, що є подвійним зв′язком, не-
обов′язково перетворюють на одинарний зв′язок, у 
будь-якому порядку; з подальшим перетворенням 
сполуки формули (V) в есциталопрам або його по-
хідне, що має формулу 

O

Hal

Z

R

 , (VI) 
де R, Z і Hal є такими, як визначено вище,  
за допомогою обробки основою, необов′язково з 
подальшим, у будь-якому порядку, перетворенням 
групи R в ціаногрупу, перетворенням групи Z в ди-
метиламінометильну групу, перетворенням Hal у 
фтор і перетворенням пунктирної лінії, яка є подвій-
ним зв′язком, в одинарний зв′язок; необов′язково з 
подальшим перетворенням есциталопраму або по-
хідного формули (VI) в його сіль. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 7-9, згідно з яким R-
групу в сполуці формули (IV), одержаній у вигляді 
S-енантіомера, необов′язково перетворюють на ці-
аногрупу, Z-гpyпy в одержаній сполуці формули (IV) 
необов′язково перетворюють на диметиламіноме-
тильну групу, Hal необов′язково перетворюють на 
фтор і/або пунктирну лінію, яка є подвійним зв′яз-
ком, необов′язково перетворюють на одинарний 
зв′язок, у будь-якому порядку; з подальшим пе-
ретворенням сполуки формули (IV) в есциталопрам 
або його похідне 

O

Hal

Z

R

, (VІ) 
де R, Z і Hal є такими, як визначено вище, 
за допомогою обробки основою, необов′язково з 
подальшим, у будь-якому порядку, перетворенням 
R-групи в ціаногрупу, перетворенням Z-групи в ди-

метиламінометильну групу, перетворенням Hal у 
фтор і перетворенням пунктирної лінії, яка є подвій-
ним зв′язком, в одинарний зв′язок; необов′язково з 
подальшим перетворенням есциталопраму або по-
хідного формули (VI) в його сіль. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 10 або 11, де зами-
кання кільця в основних умовах проводять при об-
робці основою, такою як КОС(СН3)3 або інші алко-
голяти, NaH або іншими гідридами, або амінами, 
такими як триетиламін, етилдіізопропіламін або пі-
ридин. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, де Hal являє со-
бою фтор, a R являє собою галоген або ціано, пе-
реважно R являє собою ціано. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-13, де пунктирна лі-
нія являє собою одинарний зв′язок. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, де Z являє со-
бою диметиламінометил або групу, яка може бути 
перетворена на диметиламінометильну групу, пе-
реважно Z являє собою диметиламінометильну 
групу. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, де ангідрид яв-
ляє собою сполуку формули (Іа). 
17. Спосіб за п. 16, де ангідрид являє собою бурш-
тиновий ангідрид або глутаровий ангідрид. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 1-17, де ангідрид яв-
ляє собою сполуку формули (Іb). 
19. Спосіб за п. 18, де ангідрид являє собою ангід-
рид фталевої кислоти. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, де реагент являє 
собою імід формули (Іс). 
21. Спосіб за п. 20, де імід являє собою N-фенілсу-
кцинімід, заміщений у фенільному кільці карбокси-
льною групою. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 1-21, де Y в сполуці 
формули (IV) являє собою зв′язок. 
23. Спосіб за будь-яким з пп. 1-21, де Y в сполуці 
формули (IV) являє собою О або S. 
24. Спосіб за п. 23, де Y в сполуці формули (IV) яв-
ляє собою О. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 1-21, де Y в сполуці 
формули (IV) являє собою NH. 
26. Спосіб за будь-яким з пп. 22-25, де R1 вибраний 
з С1-4-алкілу, С2-4-алкенілу і С2-4-алкінілу, всі з яких 
необов′язково можуть бути заміщені один або бі-
льше разів замісниками, вибраними з С1-4-алкокси, 
С1-4-алкілтіо, гідрокси, галогену, аміно, нітро, ціано, 
С1-4-алкіламіно і ді-(С1-4-алкіл)аміно. 
27. Спосіб за п. 26, де R1 вибраний з С1-3-алкілу, С2-

3-алкенілу і С2-3-алкінілу, всі з яких необов′язково 
можуть бути заміщені один або більше разів заміс-
никами, вибраними і С1-3-алкокси, С1-3-алкілтіо, гід-
рокси, галогену, аміно, нітро, ціано, С1-3-алкіламіно і 
ді-(С1-3-алкіл)аміно. 
28. Спосіб за п. 26, де R1 являє собою С1-4-алкіл. 
29. Спосіб за п. 27, де R1 являє собою С1-3-алкіл. 
30. Спосіб за п. 29, де R1 являє собою метил, етил 
або пропіл, переважно пропіл. 
31.Спосіб за будь-яким з пп. 1-30, де суміш сполук 
формули (II) і формули (IV) одержують за допомо-
гою селективного ензиматичного ацилювання або 
селективного ензиматичного деацилювання. 

  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.81 

(11) 86391  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 207/38 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 207/16 (2006.01) 
C07C 233/45 (2006.01) 
C07C 255/61 (2006.01) 
A01N 43/36 (2006.01) 
A01N 43/90 
A01P 3/00 
A01P 13/00  

(21) a200606221  (22) 04.11.2004  
(31) 103 51 647.6 
(32) 05.11.2003 
(33) DE 
(86) PCT/EP2004/012444, 04.11.2004 
(72) Фішер Райнер, DE, Лер Штефан, DE, Фойхт Дітер, 

DE, Льозель Петер, GB/DE, Мальзам Ольга, DE, Бо-
якк Гвідо, DE, Аулер Томас, DE, Хіллс Мартін Дже-
фрі, GB/DE, Кене Хайнц, DE, Розінгер Крістофер Хью, 
GB/DE 

(73) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) 2-ГАЛОГЕН-6-АЛКІЛФЕНІЛЗАМІЩЕНІ ПОХІДНІ ТЕТ-

РАМОВОЇ КИСЛОТИ, ЗАСІБ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ 
ШКІДНИКАМИ АБО НЕБАЖАНИМ РОСТОМ РОС-
ЛИН, ПРОМІЖНА СПОЛУКА 

(57) 1. 2-Галоген-6-алкілфенілзаміщені похідні тетрамо-
вої кислоти формули (І) 

O

O

G

D

B

A

Z

Y

X

N

, (I)
 

в якій 
X означає хлор або бром, 
Y означає метил або етил, 
Z означає етил або н-пропіл, 
або, якщо 
G означає водень (а), то 
А означає водень, (С2-С6)-алкіл, (С1-С2)-галогенал-
кіл, (С1-С4)-алкоксі-(С1-С3)-алкіл або, в разі необхід-
ності, 1-2 рази заміщений фтором, хлором, (С1-С2)-
алкілом або (С1-С2)-алкокси (С3-С6)-циклоалкіл, 
В означає водень, (С1-С2)-алкіл або (С1-С4)-алкоксі-
(С1-С2)-алкіл, 
D означає водень, 
D також означає відповідно, в разі необхідності, 1-3 
рази заміщені фтором або хлором (С1-С6)-алкіл, (С3-
С6)-алкеніл, (С1-С4)-алкоксі-(С2-С3)-алкіл або (С1-С4)-
алкілтіо-(С2-С3)-алкіл, в разі необхідності, 1-2 рази за-
міщений фтором, хлором, (С1-С2)-алкілом, (С1-С2)-
алкокси або трифторметилом (С3-С6)-циклоалкіл, за 
умови, що в цьому випадку 
А означає тільки водень або (С1-С3)-алкіл, 
А та D разом означають (С3-С5)-алкандіїльну групу, 
в якій, в разі необхідності, одна метиленова група 
замінена киснем або сіркою та яка, в разі необхід-
ності, 1-2 рази заміщена (С1-С2)-алкілом або (С1-
С2)-алкокси, 
або А та D разом з атомами, до яких вони приєд-
нані, означають одну з груп AD-1-AD-10 

 

 
та, якщо 
G означає одну з груп 

 
в якій 
E означає еквівалент іона металу або іон амонію, 
L означає кисень або сірку та 
М означає кисень або сірку, 
то 
R1 означає відповідно, в разі необхідності, 1-5 разів 
заміщені фтором або хлором, однин раз заміщені 
ціано, один раз заміщені CO-R13, C=N-OR13 або CO2R13 
(С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл, (С1-С4)-алкоксі-(С1-
С2)-алкіл, (С1-С4)-алкілтіо-(С1-С2)-алкіл або полi-(С1-
С3)-алкоксі-(С1-С2)-алкіл або, в разі необхідності, 1-2 
рази заміщений фтором, хлором, (С1-С2)-алкілом або 
(С1-С2)-алкокси (С3-С6)-циклоалкіл, в якому одна 
або дві несусідні метиленові групи замінені киснем, 
відповідно, в разі необхідності, 1-2 рази заміщені 
фтором, хлором, бромом, ціано, нітро, (С1-С4)-алкі-
лом, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-алкілсульфінілом, (С1-
С4)-алкілсульфонілом, (С1-С4)-алкокси, (С1-С2)-гало-
геналкілом або (С1-С2)-галогеналкокси феніл або 
бензил, 
відповідно, в разі необхідності, 1-2 рази заміщені фто-
ром, хлором, бромом або (С1-С2)-алкілом піразоліл, 
тіазоліл, піридил, піримідил, фураніл або тієніл, 
R2 означає відповідно, в разі необхідності, 1-3 рази 
заміщені фтором або хлором (С1-С10)-алкіл, (С2-
С10)-алкеніл, (С1-С4)-алкоксі-(С2-С4)-алкіл або полі-
(С1-С4)-алкоксі-(С2-С4)-алкіл, в разі необхідності, один 
раз заміщений (С1-С2)-алкілом або (С1-С2)-алкокси 
(С3-С7)-циклоалкіл або 
відповідно, в разі необхідності, 1-2 рази заміщені 
фтором, хлором, бромом, ціано, нітро, (С1-С4)-алкі-
лом, метокси, трифторметилом або трифтормето-
кси феніл або бензил, 
R3 означає, в разі необхідності, 1-3 рази заміщений 
фтором або хлором (С1-С4)-алкіл або відповідно, в 
разі необхідності, один раз заміщені фтором, хло-
ром, бромом, (С1-С4)-алкілом, (С1-С4)-алкокси, три-
фторметилом, трифторметокси, ціано або нітро 
феніл або бензил, 
R4 та R5 незалежно один від одного означають від-
повідно, в разі необхідності, 1-3 рази заміщені фто-
ром або хлором (С1-С6)-алкіл, (С1-С6)-алкокси, (С1-
С6)-алкіламіно, ді((С1-С6)-алкіл)аміно, (С1-С6)-алкіл-
тіо або (С3-С4)-алкенілтіо або відповідно, в разі не-
обхідності, 1-2 рази заміщені фтором, хлором, бро-
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мом, нітро, ціано, (С1-С3)-алкокси, трифторметокси, 
(С1-С3)-алкілтіо, (С1-С3)-алкілом або трифтормети-
лом феніл, фенокси або фенілтіо, 
R6 та R7 незалежно один від одного означають во-
день, відповідно, в разі необхідності, 1-3 рази замі-
щені фтором або хлором (С1-С6)-алкіл, (С3-С6)-цик-
лоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С3-С6)-алкеніл або (С1-С6)-
алкоксі-(С2-С6)-алкіл, в разі необхідності, 1-2 рази за-
міщений фтором, хлором, бромом, трифтормети-
лом, (С1-С4)-алкілом або (С1-С4)-алкокси феніл або 
разом означають, в разі необхідності, 1-2 рази за-
міщений метилом (С5-С6)-алкіленовий залишок, в 
якому, в разі необхідності, одна метиленова група 
замінена киснем, 
R13 означає (С1-С4)-алкіл, (С3-С4)-алкеніл, (С3-С4)-
алкініл або (С1-С4)-алкоксі-(С2-С3)-алкіл або (С3-С4)-
циклоалкіл, в якому, в разі необхідності, одна мети-
ленова група замінена киснем, 
А означає водень, відповідно, в разі необхідності, 1-
3 рази заміщені фтором або хлором (С1-С6)-алкіл, 
(С2-С6)-алкеніл, (С1-С4-)-алкоксі-(С1-С3)-алкіл або (С1-
С4)-алкілтіо-(С1-С3)-алкіл або, в разі необхідності, 1-
2 рази заміщений фтором, хлором, (С1-С2)-алкілом 
або (С1-С2-)-алкокси (С3-С6)-циклоалкіл, 
В означає водень, (С1-С4)-алкіл або (С1-С4)-алкоксі-
(С1-С2)-алкіл, 
D означає водень або 
D також означає відповідно, в разі необхідності, 1-3 
рази заміщені фтором або хлором (C1-С6)-алкіл, (С3-
С6)-алкеніл, (С1-С4)-алкоксі-(С2-С3)-алкіл або (С1-С4)-
алкілтіо-(С2-С3)-алкіл, в разі необхідності, 1-2 рази 
заміщений фтором, хлором, (С1-С2)-алкілом, (С1-С2)-
алкокси або трифторметилом (С3-С6)-циклоалкіл, за 
умови, що в цьому випадку 
А означає тільки водень або (С1-С3)-алкіл, 
А та D разом означають (С3-С5)-алкандіїльну групу, 
в якій, в разі необхідності, одна метиленова група 
замінена киснем або сіркою та яка, в разі необхід-
ності, 1-2 рази заміщена (С1-С2)-алкілом або (С1-С2)-
алкокси, 
або А та D разом з атомами, до яких вони приєд-
нані, означають одну з груп AD-1-AD-10 

 
2. 2-Галоген-6-алкілфенілзаміщені похідні тетрамо-
вої кислоти формули (І) за п. 1, в якій 
X означає хлор або бром, 
Y означає метил, 
Z означає етил, 
та, якщо 

G означає водень (а), то 
А означає водень, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-бу-
тил, ізобутил, в-бутил, тpeт-бутил, трифторметил, 
циклопропіл, циклопентил або циклогексил, 
В означає водень, метил або етил, 
D означає водень, 
D також означає метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-
бутил, в-бутил, ізобутил, циклопропіл, циклопентил 
або циклогексил, за умови, що у цьому випадку 
А означає тільки водень, метил або етил, 
А та D разом означають (С3-С4)-алкандіїльну групу, 
в якій, в разі необхідності, одна метиленова група 
замінена киснем або сіркою та яка, в разі необхід-
ності, 1-2 рази заміщена метилом, 
або А та D разом з атомами, до яких вони приєдна-
ні, означають таку групу 

N

AD-1,  
та, якщо 
G означає одну з груп 

 
в якій 
L означає кисень і 
М означає кисень або сірку, 
то 
R1 означає відповідно, в разі необхідності, 1-3 рази 
заміщені фтором або хлором (C1-C6)-алкіл, (С2-С6)-
алкеніл, (С1-С2)-алкоксі-(С1-С2)-алкіл, (С1-С2)-алкіл-
тіо-(С1-С2)-алкіл або полі-(С1-С2)-алкоксі-(С1-С2)-ал-
кіл або відповідно, в разі необхідності, один раз за-
міщені фтором, хлором, метилом, етилом або ме-
токси циклопропіл, циклопентил або циклогексил, 
в разі необхідності, один раз заміщений фтором, хло-
ром, бромом, ціано, нітро, метилом, етилом, н-про-
пілом, ізопропілом, метокси, етокси, метилтіо, етил-
тіо, метилсульфінілом, етилсульфінілом, метилсуль-
фонілом, етилсульфонілом, трифторметилом або 
трифторметокси феніл, 
відповідно, в разі необхідності, один раз заміщені 
хлором, бромом або метилом фураніл, тієніл або 
піридил, 
R2 означає (С1-С8)-алкіл, (С2-С6)-алкеніл або (С1-
С3)-алкоксі-(С2-С3)-алкіл, циклопентил або циклоге-
ксил, 
або відповідно, в разі необхідності, один раз замі-
щені фтором, хлором, бромом, ціано, нітро, мети-
лом, метокси, трифторметилом або трифторметок-
си феніл або бензил, 
R3 означає, в разі необхідності, 1-3 рази заміщений 
фтором або хлором (С1-С4)-алкіл або відповідно, в 
разі необхідності, один раз заміщені фтором, хло-
ром, бромом, (С1-С4)-алкілом, (С1-С4)-алкокси, три-
фторметилом, трифторметокси, ціано або нітро фе-
ніл або бензил, 
R6 означає водень, (С1-С4)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл 
або аліл, в разі необхідності, один раз заміщений фто-
ром, хлором, бромом, метилом, метокси або три-
фторметилом феніл, 
R7 означає метил, етил, н-пропіл, ізопропіл або 
аліл, 
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R6 та R7 разом означають (С5-С6)-алкіленовий зали-
шок, в якому, в разі необхідності, одна метиленова 
група замінена киснем, 
А означає водень, метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, 
н-бутил, ізобутил, в-бутил, трет-бутил, трифторме-
тил, циклопропіл, циклопентил або циклогексил, 
В означає водень, метил або етил, 
D означає водень, 
D також означає метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-
бутил, в-бутил, ізобутил, циклопропіл, циклопентил 
або циклогексил, за умови, що у цьому випадку 
А означає тільки водень, метил або етил, 
А та D разом означають (С3-С4)-алкандіїльну групу, 
в якій, в разі необхідності, одна метиленова група 
замінена киснем або сіркою та яка, в разі необхід-
ності, один або два рази заміщена метилом, або 
А та D разом з атомами, до яких вони приєднані, 
означають таку групу 

N

AD-1,  
3. 2-Галоген-6-алкілфенілзаміщені похідні тетрамо-
вої кислоти формули (І) за п. 1, в якій 
X означає бром, 
Y означає метил, 
Z означає етил, 
та, якщо 
G означає водень (а), то 
А означає водень, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-бу-
тил, ізобутил, в-бутил, трет-бутил або циклопропіл, 
В означає водень, метил або етил, 
D означає водень, 
D також означає метил, етил або циклопропіл, за 
умови, що у цьому випадку 
А означає тільки водень, метил або етил, 
А та D разом означають (С3-С4)-алкандіїльну групу, 
або А та D разом з атомами, до яких вони приєд-
нані, означають таку групу 

N

AD-1,  
та, якщо 
G означає одну з груп 

 
в якій 
L означає кисень і 
М означає кисень, 
то 
R1 означає відповідно, в разі необхідності, 1-3 рази 
заміщені фтором або хлором (С1-С6)-алкіл або (С1-
С2)-алкоксі-(С1-С2)-алкіл, 
R2 означає (С1-С8)-алкіл, 
R3 означає (С1-С4)-алкіл, 
А означає водень, метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, 
н-бутил, ізобутил, в-бутил, трет-бутил або циклоп-
ропіл, 
В означає водень, метил або етил, 
D означає водень, 
D також означає метил, етил або циклопропіл, за 
умови, що у цьому випадку 

А означає тільки водень, метил або етил, 
А та D разом означають (С3-С4)-алкандіїльну групу, 
або 
А та D разом з атомами, до яких вони приєднані, 
означають таку групу 

N

AD-1,  
4. Засіб для боротьби зі шкідниками або небажаним 
ростом рослин, що містить ефективну комбінацію 
активних речовин, що включає 
(а′) щонайменше один заміщений циклічний кетое-
нол формули (І), в якій А, В, D, G, X, Y та Z мають 
вказані вище значення, та/або щонайменше одну 
сполуку формули 

O

O

G

D

B

A

Z

Y

X

N

 

 
та 
(b′) щонайменше одну сполуку, яка покращує суміс-
ність гербіцидів з культурними рослинами, вибрану 
із такої групи сполук: 
4-дихлорацетил-1-окса-4-азаспіро[4.5]декан (AD-67, 
MON-4660), 1-дихлорацетилгексагідро-3,3,8а-триме-
тилпіроло[1,2-а]піримідин-6(2Н)-он (дициклонон, BAS-
145138), 4-дихлорацетил-3,4-дигідро-3-метил-2Н-1,4-
бензоксазин (беноксакор), 1-метилгексиловий естер 
5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти (клоквінтоцет-
мексил), 3-(2-хлорбензил)-1-(1-метил-1-фенілетил)кар-
бамід (кумілурон), α-(ціанометоксіміно)фенілацето-
нітрил (ціометриніл), 2,4-дихлорфеноксіоцтова кис-
лота (2,4-D), 4-(2,4-дихлорфенокси)масляна кисло-
та (2,4-DB), 1-(1-метил-1-фенілетил)-3-(4-метилфе-
ніл)карбамід (даімурон, димрон), 3,6-дихлор-2-ме-
токсибензойна кислота (дикамба), S-1-метил-1-фе-
нілетиловий естер піперидин-1-тіокарбонової кисло-
ти (димепіперат), 2,2-дихлор-N-(2-оксо-2-(2-пропе-
ніламіно)етил)-N-(2-пропеніл)ацетамід (DKA-24), 2,2-
дихлор-N,N-ди-2-пропенілацетамід (дихлормід), 4,6-
дихлор-2-фенілпіримідин (фенклорим), етиловий ес-
тер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-трихлорметил-1Н-1,2,4-три-
азол-3-карбонової кислоти (фенхлоразолетил), фе-
нілметиловий естер 2-хлор-4-трифторметилтіазол-
5-карбонової кислоти (флуразол), 4-хлор-N-(1,3-ді-
оксолан-2-ілметокси)-α-трифторацетофеноноксим 
(флуксофенім), 3-дихлорацетил-5-(2-фураніл)-2,2-ди-
метилоксазолідин (фурилазол, MON-13900), етил-
4,5-дигідро-5,5-дифеніл-3-ізоксазолкарбоксилат 
(ізоксадифен-етил), 1-(етоксикарбоніл)етил-3,6-дихлор-
2-метоксибензоат (лактидихлор), (4-хлор-о-толілок-
сі)оцтова кислота (МСРА), 2-(4-хлор-о-толілокси)про-
піонова кислота (мекопроп), діетил-1-(2,4-дихлор-
феніл)-4,5-дигідро-5-метил-1Н-піразол-3,5-дикарбок-
силат (мефенпір-діетил), 2-дихлорметил-2-метил-
1,3-діоксолан (MG-191), 2-пропеніл-1-окса-4-азаспі-
ро[4.5]декан-4-карбодитіоат (MG-838), ангідрид 1,8-
нафталової кислоти, α-(1,3-діоксолан-2-ілметоксімі-
но)фенілацетонітрил (оксабетриніл), 2,2-дихлор-N-
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(1,3-діоксолан-2-iлмeтил)-N-(2-пpoпeнiл)aцeтaмiд 
(PPG-1292), 3-дихлорацетил-2,2-диметилоксазолідин 
(R-28725), 3-дихлорацетил-2,2,5-триметилоксазолі-
дин (R-29148), 4-(4-хлор-о-толіл)масляна кислота, 
4-(4-хлорфенокси)масляна кислота, дифенілметок-
сіоцтова кислота, метиловий естер дифенілметок-
сіоцтової кислоти, етиловий естер дифенілметоксі-
оцтової кислоти, метиловий естер 1-(2-хлорфеніл)-
5-феніл-1Н-піразол-3-карбонової кислоти, етиловий 
естер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-метил-1Н-піразол-3-кар-
бонової кислоти, етиловий естер 1-(2,4-дихлорфе-
ніл)-5-ізопропіл-1Н-піразол-3-карбонової кислоти, 
етиловий естер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-(1,1-димети-
летил)-1Н-піразол-3-карбонової кислоти, етиловий 
естер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-феніл-1Н-піразол-3-кар-
бонової кислоти, етиловий естер 5-(2,4-дихлорбен-
зил)-2-ізоксазолін-3-карбонової кислоти, етиловий 
естер 5-феніл-2-ізоксазолін-3-карбонової кислоти, ети-
ловий естер 5-(4-фторфеніл)-5-феніл-2-ізоксазолін-
3-карбонової кислоти, 1,3-диметилбут-1-иловий ес-
тер 5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти, 4-алілокси-
бутиловий естер 5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кисло-
ти, 1-алілоксипроп-2-іловий естер 5-хлорхінолін-8-
оксіоцтової кислоти, метиловий естер 5-хлорхінок-
салін-8-оксіоцтової кислоти, етиловий естер 5-хлор-
хінолін-8-оксіоцтової кислоти, аліловий естер 5-хлор-
хіноксалін-8-оксіоцтової кислоти, 2-оксопроп-1-іло-
вий естер 5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти, діе-
тиловий естер 5-хлорхінолін-8-оксималонової кис-
лоти, діаліловий естер 5-хлорхіноксалін-8-оксима-
лонової кислоти, діетиловий естер 5-хлорхінолін-8-
оксималонової кислоти, 4-карбоксихроман-4-ілоцто-
ва кислота (АС-304415), 4-хлорфеноксіоцтова кис-
лота, 3,3′-диметил-4-метоксибензофенон, 1-бром-4-
хлорметилсульфонілбензол, 1-[4-(N-2-метоксибензо-
їлсульфамоїл)феніл]-3-метилкарбамід (також N-(2-
метоксибензоїл)-4-[(метиламінокарбоніл)аміно]бен-
золсульфонамід), 1-[4-(N-2-метоксибензоїлсульфа-
моїл)феніл]-3,3-диметилкарбамід, 1-[4-(N-4,5-диме-
тилбензоїлсульфамоїл)феніл]-3-метилкарбамід, 1-[4-
(N-нафтилсульфамоїл)феніл]-3,3-диметилкарбамід, 
N-(2-метокси-5-метилбензоїл)-4-(циклопропіламіно-
карбоніл)-бензолсульфонамід, 
та/або одну із таких сполук, які характеризуються 
загальними формулами: 
загальною формулою (IIа) 

(X1)m
A1 R14

O

, (IIa)  
або загальною формулою (IIb) 

N

, (IIb)
O

O

A2 R15

X3 X2

 
або формулою (IIc) 

, (IIc)

R16

R18

N

O

R17

 
причому 
m означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
А1 означає одну з таких двовалентних гетероциклі-
чних груп 

 
n означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 

А2 означає алкандіїл, що містить 1 або 2 атоми вуг-
лецю та, в разі необхідності, заміщений С1-С4-алкі-
лом та/або С1-С4-алкоксикарбонілом, та/або С1-С4-
алкенілоксикарбонілом, 
R14 означає гідрокси, меркапто, аміно, С1-С6-алко-
кси, С1-С6-алкілтіо, C1-C6-алкіламіно або ді(С1-С4-
алкіл)аміно, 
R15 означає гідрокси, меркапто, аміно, (С1-С7)-алко-
кси, (С1-С6)-алкенілокси, (C1-C6)-алкенілоксі-(С1-С6)-ал-
кокси, (С1-С6)-алкілтіо, С1-С6-алкіламіно або ді((С1-
С4)-алкіл)аміно, 
R16 означає (С1-С4)-алкіл, в разі необхідності, замі-
щений фтором, хлором та/або бромом, 
R17 означає водень, відповідно, в разі необхідності, 
заміщені фтором, хлором та/або бромом (С1-С6)-
алкіл, (С2-С6)-алкеніл або (С2-С6)-алкініл, (С1-С4)-ал-
коксі-(С1-С4)-алкіл, діоксоланіл-(С1-С4)-алкіл, фурил, 
фурил-(С1-С4)-алкіл, тієніл, тіазоліл, піперидиніл 
або, в разі необхідності, заміщений фтором, хлором 
та/або бромом або (С1-С4)-алкілом феніл, 
R18 означає водень, відповідно, в разі необхідності, 
заміщені фтором, хлором та/або бромом (С1-С6)-
алкіл, (С2-С6)-алкеніл або (С2-С6)-алкініл, (С1-С4)-ал-
коксі-(С1-С4)-алкіл, діоксоланіл-(С1-С4)-алкіл, фурил, 
фурил-(С1-С4)-алкіл, тієніл, тіазоліл, піперидиніл або, 
в разі необхідності, заміщений фтором, хлором та/або 
бромом або (С1-С4)-алкілом феніл, 
R17 та R18 також разом означають (С3-С6)-алкандіїл 
або (С2-С5)-оксаалкандіїл, в разі необхідності, замі-
щені (С1-С4)-алкілом, фенілом, фурилом, анельо-
ваним бензольним кільцем або двома замісниками, 
що разом з атомом вуглецю, до якого вони приєд-
нані утворюють 5- або 6-членний карбоцикл, 
R19 означає водень, ціано, галоген або відповідно, в 
разі необхідності, заміщені фтором, хлором та/або 
бромом (С1-С4)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл або феніл, 
R20 означає водень, в разі необхідності, заміщений 
гідрокси, ціано, галогеном або (С1-С4)-алкокси (С1-
С6)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл або три((С1-С4)-ал-
кіл)силіл, 
R21 означає водень, ціано, галоген або відповідно, в 
разі необхідності, заміщені фтором, хлором та/або 
бромом (С1-С4)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл або феніл, 
X1 означає нітро, ціано, галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-
С4)-галогеналкіл, (С1-С4)-алкокси або (С1-С4)-гало-
геналкокси, 
X2 означає водень, ціано, нітро, галоген, (С1-С4)-ал-
кіл, (С1-С4)-галогеналкіл, (С1-С4)-алкокси або (С1-
С4)-галогеналкокси, 
X3 означає водень, ціано, нітро, галоген, (С1-С4)-ал-
кіл, (С1-С4)-галогеналкіл, (С1-С4)-алкокси або (С1-
С4)-галогеналкокси, 
та/або сполуки, що характеризуються такими зага-
льними формулами: 
загальною формулою (IId) 

N

, (IId)

(X4) t

(X5) v

N

O

O

R23

R22

R24
SO2

 
або загальною формулою (IIe) 

, (IIe)

(X4) t

(X5) v

N

N

O

O

R25 R22

R26
SO2
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причому, 
t означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
v означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
R22 означає водень або (С1-С4)-алкіл, 
R23 означає водень або (С1-С4)-алкіл, 
R24 означає водень, відповідно, в разі необхідності, 
заміщені ціано, галогеном або (С1-С4)-алкокси (С1-
С6)-алкіл, (С1-С6)-алкокси, (С1-С6)-алкілтіо, (С1-С6)-
алкіламіно або ді((С1-С4)-алкіл)аміно або означає 
відповідно, в разі необхідності, заміщені ціано, гало-
геном або (С1-С4)-алкілом (С3-С6)-циклоалкіл, (С3-
С6)-циклоалкілокси, (С3-С6)-циклоалкілтіо або (С3-
С6)-циклоалкіламіно, 
R25 означає водень, в разі необхідності, заміщений 
ціано, галогеном або (С1-С4)-алкокси (С1-С6)-алкіл, 
відповідно, в разі необхідності, заміщені ціано або 
галогеном (С3-С6)-алкеніл або (С3-С6)-алкініл або, в 
разі необхідності, заміщений ціано, галогеном або 
(С1-С4)-алкілом (С3-С6)-циклоалкіл, 
R26 означає водень, в разі необхідності, заміщений 
ціано, гідрокси, галогеном або (С1-С4)-алкокси (С1-
С6)-алкіл, відповідно, в разі необхідності, заміщені 
ціано або галогеном (С3-С6)-алкеніл або (С3-С6)-ал-
кініл, в разі необхідності, заміщений ціано, галоге-
ном або (С1-С4)-алкілом (С3-С6)-циклоалкіл або, в 
разі необхідності, заміщений нітро, ціаногрупою, га-
логеном, (C1-C4)-алкілом, (С1-С4)-галогеналкілом, 
(С1-С4)-алкокси або (С1-С4)-галогеналкокси феніл, 
або разом з R25 означає відповідно, в разі необхід-
ності, заміщені (С1-С4)-алкілом (С2-С6)-алкандіїл або 
(С2-С5)-оксаалкандіїл, 
X4 означає нітро, ціано, карбокси, карбамоїл, фор-
міл, сульфамоїл, гідрокси, аміно, галоген, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галогеналкіл, (С1-С4)-алкокси або (С1-
С4)-галогеналкокси та X5 означає нітро, ціано, кар-
бокси, карбамоїл, форміл, сульфамоїл, гідрокси, амі-
но, галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галогеналкіл, (С1-
С4)-алкокси або (С1-С4)-галогеналкокси. 
5. Засіб за п. 4, в якому сполуку, що покращує сумі-
сність гербіцидів з культурними рослинами, виби-
рають з такої групи сполук: 
клоквінтоцет-мексил, фенхлоразол-етил, ізоксади-
фен-етил, мефенпір-діетил, фурилазол, фенклорим, 
кумілурон, димрон або сполук 

N
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та 

N

N
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O
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H

H
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O

. 
6. Засіб за одним із пп. 4 або 5, в якому сполукою, 
що покращує сумісність гербіцидів з культурними 
рослинами, є клоквінтоцет-мексил або мефенпір-
діетил. 
7. Сполука формули 

N

O

X

Z Y

D

A B

E'

, 

в якій 
А, В, D, X, Y та Z мають вказані в п. 1 значення, а Е′ 
означає групу -CO2R, де R означає водень або ал-
кіл, або групу -CN, яка є проміжним продуктом для 
одержання сполук формули (І) за п. 1. 
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 (I) 
і її солі з кислотою та її стереоізомерні форми, в 
якій: 
R1 і R2 означають, кожний незалежно, водень, (С1-
С6)алкіл або (С3-С8)циклоалкіл; або R1 і R2 разом 
утворюють насичене або ненасичене 5-, 6- або 7-
членне карбоциклічне кільце; 
Q означає (СН2)m-Х-(СН2)n-А; 
А означає прямий зв′язок, О, S, SO, SO2, NR5; 
X означає прямий зв′язок, CF2, О, S, SO, SO2, C(O), 
NR5 або CR6R7; 
Z означає групу, вибрану з: 
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(R9)p

,

R8

(R9)p

(O)q

S

, N

R8

(R9)p

, 
N

N

R8

(R9)p

,  

N

N

R8

(R9)p

 і 

N

N

R8

(R9)p

,

R8

(R9)p

(R9)p

, 
m і n означають, кожний незалежно, 0, 1, 2, 3 або 4; 
р означає 1, 2, 3 або 4; 
q означає 0, 1 або 2; 
пунктирна лінія означає, що R8 та/або R9 можуть 
знаходитися у будь-якому положенні бензотіофе-
нового кільця; 
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R3 і R8 означають, кожний незалежно, водень або 
гідрокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)-
лкокси, трифторметил, (С1-С6)алкілтіо, (С1-С6)алкіл-
сульфоніл, ацил, (С1-С6)алкоксикарбоніл, карбокса-
мідо, OPO(OR10)2, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, 
OSO2OR10, SO2OR10, SSO2NR10R11, CF2SO2OR10,  
CF2SO2NR10R11, СF2-тетразоліл або NR12SO2NR10R11, 
OSO2NR12SO2NR10R11, CO2R10, CONR10R11, OCHO,  
OCONR10R11, OCSNR10R11, SCONR10R11, SCSNR10R11, 
тетразоліл, NR12CONR10R11, NR10-CHO; 
коли Q-Z означає 

R8

(R9)p

(CH2)n

, 
n означає 0, 1 або 2 і 
р означає 1,  
один з R3 і R8 означає гідрокси, нітро, OPO(OR10)2, 
NR10R11, OSO2NR10R11, OSO2OR10, SO2OR10, SSO2NR10R11, 
CF2SO2OR10, CF2SO2NR10R11, СF2-тетразоліл, NR12SO2NR10R11, 
OSO2NR10SO2NR11R12, CO2R10, CONR10R11, OCHO, 
OCONR10R11, OCSNR10R11, SCONR10R11, SCSNR10R11, 
тетразоліл, NR12CONR10R11, NR10-CHO, а інший оз-
начає водень або гідрокси, ціано, галоген, нітро, (С1-
С6)алкіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, (С1-С6)ал-
кілтіо, (С1-С6)алкілсульфоніл, ацил, (С1-С6)алкокси-
карбоніл, карбоксамідо, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, 
OSO2OR10, SO2OR10, SSO2NR10R11, CF2SO2OR10, 
CF2SO2NR10R11, СF2-тетразоліл, NR12SO2NR10R11, 
OSO2NR12SO2NR10R11, CO2R10, CONR10R11, OCHO, 
OCONR10R11, OCSNR10R11, SCONR10R11, SCSNR10R11, 
тетразоліл, NR12CONR10R11, NR10-CHO; 
R4 і R9 означають, кожний незалежно, водень або 
гідрокси, ціано, галоген, нітро, OPO(OR10)2, (С1-С6)ал-
кіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, (С1-С6)алкілтіо, 
(C1-С6)алкілсульфоніл, ацил, (С1-С6)алкоксикарбоніл, 
карбоксамідо, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, 
OSO2OR10, SO2OR10, SSO2NR10R11, CF2SO2OR10, 
CF2SO2NR10R11, СF2-тетразоліл, NR12SO2NR10R11, 
OSO2NR12SO2NR10R11, CO2R10, CHO, CONR10R11, OCHO, 
OCONR10R11, OCSNR10R11, SCONR10R11, SCSNR10R11, 
тетразоліл, NR12CONR10R11, NR10-CHO; 
коли р означає 2, 3 або 4, R9 можуть бути однако-
вими або різними; 
R6 i R7 означають незалежно водень, галоген, (С1-
С6)алкіл або (С3-С8) циклоалкіл; 
R5, R10, R11 і R12 означають, кожний незалежно, во-
день, гідрокси, (С1-С6)алкіл або (С3-С8)циклоалкіл; 
R10 може також бути сіллю; R10 і R11 можуть також 
утворювати, разом з атомом азоту, з яким вони 
зв′язані, 5-7-членний гетероцикл, який містить один 
або два гетероатоми, вибрані з О, S і N; 
коли Z означає 

R8

(R9)p

 
і р означає 1, 
тоді R8 і R9 можуть також утворювати разом з фені-
льним кільцем діоксид бензоксатіазину, діоксид ди-
гідробензоксатіазину, діоксид бензоксатіазинону, ді-
оксид бензоксатіазолу, тетраоксид бензоксадитіаді-
азину, тетраоксид бензодитіазину або тетраоксид 
бензодіоксадитііну; 
коли Z означає 

R8

(R9)p

, 

R3 і R4 разом з фенільним кільцем, до якого вони 
приєднані, можуть також утворювати бензофуран або 
N-метилбензотриазол, за умови, що, коли р озна-
чає 1 і Q означає (СН2)n, тоді R8 і R9 означають неза-
лежно гідрокси, нітро, ОРО(СR10)2, NR10R11, OSO2NR10R11, 
OSO2OR10, SO2OR10, SSO2NR10R11, CF2SO2OR10, CF2SO2NR10R11, 
СF2-тетразоліл, NR12SO2NR10R11, OSO2NR12SO2NR10R11, 
CO2R10, CONR10R11, OCHO, OCONR10R11, OCSNR10R11, 
SCONR10R11, SCSNR10R11, тетразоліл, NR12CONR10R11 
або NR10-CHO. 
2. Похідна за п. 1 і її солі з кислотою та її стереоізо-
мерні форми, в якій: один з R3 і R8 означає гідрокси, 
нітро, NR10R11, OSO2NR10R11 або NR12SO2NR10R11; та 
інший означає водень або гідрокси, ціано, галоген, 
нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, (С1-
С6)алкілтіо, (С1-С6)алкілсульфоніл, ацил, (С1-С6)ал-
коксикарбоніл, карбоксамідо, NR10R11, OSO2NR10R11, 
NR12SO2NR10R11. 
3. Похідна за п. 1 або 2 і її солі з кислотою та її сте-
реоізомерні форми, в якій: один з R3 і R8 означає гі-
дрокси, ціано, (С1-С6)алкокси або OSO2NR10R11; та 
інший означає водень або гідрокси, галоген, нітро, 
ціано, (С1-С6)алкокси, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, 
NR12SO2NR10R11, OSO2NR10SO2NR11R12. 
4. Похідна за будь-яким із пп. 1-3 і її солі з кислотою 
та її стереоізомерні форми, в якій: 
один з R3 і R8 означає ціаногрупу; та 
інший означає водень або гідрокси, галоген, нітро, 
(С1-С6)алкокси, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, 
NR12SO2NR10R11. 
5. Похідна за будь-яким із пп. 1-4 і її солі з кислотою 
та її стереоізомерні форми, в якій: 
R4 і R9 означають, кожний незалежно, водень, гід-
рокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)ал-
кокси, трифторметил, (С1-С6)алкілтіо, (С1-С6)алкіл-
сульфоніл, ацил, (С1-С6)алкоксикарбоніл, карбоксамі-
до, NR10R11, OSO2NR10R11, NR12SO2NR10R11, CO2R10 
або СНО. 
6. Похідна за п. 5 і її солі з кислотою та її стереоізо-
мерні форми, в якій: один з R4 і R9 означає водень 
або гідрокси, ціано або OSO2NR10R11; та 
інший означає водень або гідрокси, ціано, галоген, 
нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, NR10R11, 
OSO2NR10R11, CO2R10, СНО, NR12SO2NR10R11. 
7. Похідна за п. 6 і її солі з кислотою та її стереоізо-
мерні форми, в якій: 
R4 означає водень, гідрокси, ціано або OSO2NR10R11; 
R9 означає водень або гідрокси, ціано, галоген, ніт-
ро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6) алкокси, трифторметил, NR10R11, 
OSO2NR10R11, CO2R10, СНО. 
8. Похідна за п. 7 і її солі з кислотою та її стереоізо-
мерні форми, в якій: 
R4 означає водень; та 
R9 означає гідрокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)ал-
кіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, NR10R11, OSO2NR10R11, 
CO2R10, СНО або NR12SO2NR10R11. 
9. Похідна за будь-яким із пп. 1-8 і її солі з кислотою 
та її стереоізомерні форми, в якій Z означає: 

R8

(R9)p

, 

R8

(R9)p

(O)q

S

, N

R8

(R9)p

, 
де: 
R8 означає водень, гідрокси, галоген, нітро, ціано, 
(С1-С6)алкокси, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, 
NR12SO2NR10R11 або OSO2NR10SO2NR11R12; 
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R9 означає водень або гідрокси, ціано, галоген, ні-
тро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, NR10R11, 
OSO2NR10R11, CO2R10, СНО, NR12SO2NR10R11; 
р і q мають значення, визначені у п. 1. 
10. Похідна за будь-яким із пп. 1-9 і її солі з кисло-
тою та її стереоізомерні форми, в якій Q вибране з 
прямого зв′язку, С(О), SO2, CONH, С(О)(СН2)n, (СН2)n(О) 
або (СН2)n, де n означає 0, 1 або 2. 
11. Похідна за п. 1 і її солі з кислотою та її стерео-
ізомерні форми, в якій: 
Z означає 

R8

(R9)p

, 
Q означає (СН2)n, де n означає 0, 1 або 2; 
один з R3 і R8 означає гідрокси, нітро, NR10R11, OSO2NR10R11 
або NR12SO2NR10R11, а інший означає водень або 
гідрокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)-
алкокси, трифторметил, (С1-С6)алкілтіо, (С1-С6)ал-
кілсульфоніл, ацил, (С1-С6)алкоксикарбоніл, карбок-
самідо, NR10R11, OSO2NR10R11 або NR12SO2NR10R11; 
R4 і R9 означають, кожний незалежно, водень, гід-
рокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-С6)ал-
кокси, трифторметил, (С1-С6)алкілтіо, (С1-С6)алкілсуль-
фоніл, ацил, (С1-С6)алкоксикарбоніл, карбоксамідо, 
NR10R11, OSO2NR10R11 або NR12SO2NR10R11; 
R10 і R11 означають, кожний незалежно, водень, (С1-
С6)aлкіл або (С3-С8)циклоалкіл; 
р означає 1, 2, 3 або 4; 
R8 і R9 разом з фенільним кільцем, до якого вони 
приєднані, можуть також утворювати діоксид бензо-
ксатіазину або діоксид дигідробензоксатіазину; 
R3 і R4 разом з фенільним кільцем, до якого вони 
приєднані, можуть також утворювати бензофуран 
або N-метилбензотриазол. 
12. Похідна за п. 11 і її солі з кислотою та її стерео-
ізомерні форми, в якій: 
Z означає 

R8

(R9)p

, 
Q означає (СН2)n, де n означає 0, 1 або 2; 
R8 означає гідрокси, галоген, нітро, ціано або (С1-
С6)алкокси, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11 або 
NR12SO2NR10R11; 
R9 означає водень, гідрокси, ціано, галоген, нітро, 
(С1-С6)алкіл, (С1-С6)алкокси, трифторметил, NR10R11, 
OSO2NR10R11; 
р має значення, визначене у п. 1. 
13. Похідна за п. 12 і її солі з кислотою та її стерео-
ізомерні форми, в якій: 
n означає 0 або 1; 
R4 і R9 означають, кожний незалежно, водень, гало-
ген, (С1-С6)алкокси, ацил, NR10R11, OSO2NR10R11 або 
NR12SO2NR10R11. 
14. Похідна за будь-яким із пп. 11-13 і її солі з кисло-
тою та її стереоізомерні форми, в якій: 
n означає 0 або 1; 
R1, R2 і R4 означають, кожний, водень; 
R9 означає водень, галоген, (С1-С6)алкіл або OSO2NR10R11. 
15. Похідна за будь-яким із пп. 11-14 і її солі з кис-
лотою та її стереоізомерні форми, в якій: 
n і р означають 1; 
R8 означає гідрокси, галоген, нітро, ціано, (С1-С6)ал-
кокси, NR10R11, SO2NR10R11, OSO2NR10R11, NR12SO2NR10R11 
aбo OSO2NR10SO2NR11R12; 

R9 означає гідрокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)алкіл, 
(С1-С6)алкокси, трифторметил, NR10R11, OSO2NR10R11, 
CO2R10 або СНО; 
R3 означає ціано, гідрокси, OSO2NR10R11 або NR12SO2NR10R11; 
R4 означає водень, гідрокси, галоген, ціано або 
OSO2NR10R11. 
16. Похідна за будь-яким із пп. 12-15 і її солі з кис-
лотою та її стереоізомерні форми, в якій один з R3 і 
R8 означає гідрокси, ціано або OSO2NR10R11, а інший 
означає гідрокси, нітро, NR10R11, OSO2NR10R11 або 
NR12SO2NR10R11. 
17. Похідна за п. 16 і її солі з кислотою та її стерео-
ізомерні форми, в якій один з R3 і R8 означає ціано 
або OSO2NR10R11, а інший означає гідрокси або 
OSO2NR10R11. 
18. Похідна за пп. 1 або 2 і її солі з кислотою та її 
стереоізомерні форми, в якій: 
Z означає 

R8

(R9)p

(O)q

S

, 
де: 
Q означає (СН2)m-Х-(СН2)n-А-; 
А означає прямий зв′язок або О, S, SO, SO2, NR5; 
X означає прямий зв′язок, CF2, О, S, SO, SO2, C(O), 
NR5 або CR6R7; 
m і n означають, кожний незалежно, 0, 1, 2, 3 або 4; 
R3, R4, R8 i R9 означають, кожний незалежно, водень 
або гідрокси, ціано, галоген, нітро, (С1-С6)алкіл, (С1-
С6)алкокси, бензилокси, трифторметил, (С1-С6)ал-
кілтіо, (С1-С6)алкілсульфоніл, ацил, (С1-С6)aлкоксикар-
боніл, NR10R11, OPO(OR10)2, OCHO, COOR10, SO2NR10R11, 
OSO2NR10R11, SO2OR10, OSO2OR10, SSO2NR10R11, 
CONR10R11, OCONR10R11, OCSNR10R11, SCONR10R11, 
SCSNR10R11, NR12SO2NR10R11, тетразоліл, NR10CONR11OH, 
NR10SO2NR11OH, NOH-CHO, NOHSO2NR10R11 aбo 
OSO2NR10OH; 
p означає 0,1 або 2; 
R5, R6, R7, R10, R11 і R12 означають, кожний незале-
жно, водень, (С1-С6)алкіл або (С3-С8)циклоалкіл; R10 
може також бути сіллю; R10 і R11 можуть також утво-
рювати з атомом азоту, з яким вони зв′язані, 5-7-
членний гетероцикл, який містить один або два ге-
тероатоми, вибрані з О, S і N; 
пунктирна лінія означає, що Q та/або R8 та/або R9 
можуть знаходитися у будь-якому положенні бензо-
тіофенового кільця. 
19. Похідна за п. 18 і її солі з кислотою та її стерео-
ізомерні форми, в якій R8 означає OSO2NR10R11 або 
NR12SO2NR10R11. 
20. Похідна за п. 18 або 19, в якій R9 означає во-
день, галоген, нітро, COOR10 або ціано. 
21. Похідна за будь-яким із пп. 18-20, в якій R4 озна-
чає водень, галоген, ціано, (С1-С6)алкокси, NR10R11, 
OSO2NR10R11 або NR12SO2NR10R11. 
22. Похідна за будь-яким із пп. 18-21, в якій R10, R11 і 
R12 означають, кожний незалежно, водень або (С1-
С6)алкіл. 
23. Похідна за будь-яким із пп. 18-22, в якій Q озна-
чає (СН2)m-Х-(СН2)n-А, де m означає 0, 1 або 2 і X 
означає прямий зв′язок, SO2 або CO, n означає 0 і А 
означає прямий зв′язок. 
24. Похідна за будь-яким із пп. 18-23, в якій R3 озна-
чає водень, галоген або ціано. 
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25. Похідна за п. 1 або 2 і її солі з кислотою та її 
стереоізомерні форми, в якій Z означає групу: 

N

R8

(R9)p

, 
в якій R8, R9 і р мають значення, визначені у п. 1. 
26. Похідна за п. 25 і її солі з кислотою та її стерео-
ізомерні форми, в якій: 
R3 означає ціано або OSO2NR10R11; 
R4 означає водень, гідроксил, галоген, ціано, OSO2NR10R11; 
R8 означає гідрокси, ціано, OSO2NR10R11, NR10R11, 
NR12SO2NR10R11, ОСНО або тетразоліл; 
R9 означає водень, галоген, нітро, ціано або CO2R10; 
та Q має значення, визначене у п. 10. 
27. Похідна за будь-яким із пп. 1-26 і її солі з кисло-
тою та її стереоізомерні форми, в якій R1 і R2 неза-
лежно означають водень або (С1-С6)алкіл. 
28. Похідна за будь-яким із пп. 1-27 і її солі з кисло-
тою та її стереоізомерні форми, в якій R10 і R11 
означають водень. 
29. Сполука за будь-яким із пп. 1-28 або її фарма-
цевтично прийнятна сіль для застосування як акти-
вної терапевтичної речовини. 
30. Фармацевтична композиція, яка містить похідну 
за будь-яким із пп. 1-28 або її фармацевтично при-
йнятну сіль з кислотою та фармацевтично прийнят-
ний носій. 
31. Фармацевтична композиція за п. 30, яка містить 
від 0,1 до 400 мг вказаної похідної. 
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(73) Х. ЛУННБЕК А/С, DK 
(54) КРИСТАЛІЧНА ОСНОВА ЕСЦИТАЛОПРАМУ І ФАР-

МАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬ ОС-
НОВУ ЕСЦИТАЛОПРАМУ 

(57) 1. Вільна основа есциталопраму в твердій формі, 
яка відрізняється тим, що вона містить кристаліч-
ний есциталопрам. 
2. Вільна основа есциталопраму за п. 1, яка відріз-
няється тим, що вона є принаймні на 90 % криста-
лічною, конкретно, принаймні на 95 % кристалічною, а 
більш конкретно, принаймні на 98 % кристалічною. 
3. Вільна основа есциталопраму за п. 1, яка відріз-
няється тим, що вона є кристалічною. 
4. Фармацевтична композиція, яка містить вільну 
основу есциталопраму згідно з будь-яким з пп. 1-3. 
5. Спосіб виготовлення вільної основи есциталоп-
раму або її солі, який відрізняється тим, що гідро-
бромід есциталопраму осаджують в кристалічній 
формі з розчинника і відділяють від розчинника, не-
обов′язково, перекристалізовують один або декі-
лька разів, а потім перетворюють у вільну основу 

есциталопраму або її сіль, за умови, що одержу-
вана сіль есциталопраму не є гідробромідом. 
6. Спосіб виготовлення вільної основи есциталоп-
раму або її солі за п. 5, який відрізняється тим, що 
гідробромід есциталопраму осаджують з неочище-
ного есциталопраму. 
7. Спосіб виготовлення вільної основи есциталопраму 
або її солі за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що 
одну або декілька домішок формули (II) або (III) 

R2

F

O

Z
R1

N

, (II) 

F

N

N

OH

 , (III) 
де Z являє собою галоген, ціано або -CONH2, 
R1 і R2 незалежно являють собою водень або ме-
тил, за умови, що, коли як R1, так і R2 являють со-
бою метил, тоді Z не може бути ціано, 
і зв′язок, зображений як ламана лінія у формулі (III), 
показує, що конфігурація навколо подвійного зв′язку 
може бути Е- або Z-; 
видаляють з есциталопраму або зменшують їх кіль-
кість. 
8. Спосіб за п. 7, в якому домішки мають формулу 
(II), де 
Z являє собою бром або хлор, а як R1, так і R2 яв-
ляють собою метил, 
Z являє собою -CONH2, і як R1, так і R2 являють со-
бою метил, або 
Z являє собою ціано, R1 являє собою водень і R2 
являє собою метил; 
або формулу (III), де конфігурація навколо подвій-
ного зв′язку є Z-. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, в якому неочище-
ний есциталопрам піддають початковому очищен-
ню перед тим, як гідробромід есциталопраму осад-
жують в кристалічній формі. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 5-9, який відрізняєть-
ся тим, що гідробромід есциталопраму перетворю-
ють у вільну основу есциталопраму або оксалат ес-
циталопраму. 
11. Кристалічна основа есциталопраму, яка містить 
менше ніж 0,20 % домішок інших, ніж R-циталоп-
рам, зокрема менше ніж 0,10 %. 
12. Кристалічна основа за п. 11, яка відрізняється 
тим, що вона містить менше ніж 0,10% будь-якої 
конкретної домішки іншої, ніж R-циталопрам. 
13. Спосіб виготовлення солі есциталопраму, який 
відрізняється тим, що вільну основу есциталоп-
раму осаджують в твердій формі з розчинника і від-
діляють від розчинника, необов′язково перекриста-
лізовують один або декілька разів, а потім перетво-
рюють в сіль есциталопраму. 
14. Спосіб виготовлення солі есциталопраму за п. 
13, який відрізняється тим, що вільну основу есци-
талопраму осаджують з неочищеного есциталоп-
раму. 
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15. Спосіб виготовлення солі есциталопраму за п. 
13 або п. 14, який відрізняється тим, що домішку 
формули (II) 

R2

F

O

Z
R1

N

, (II) 
де Z являє собою ціано, R1 являє собою метил і R2 
являє собою водень, видаляють з есциталопраму 
або зменшують її кількість. 
16. Спосіб за п. 15, де Z являє собою бром. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 14-16, в якому неочи-
щений есциталопрам піддають початковому очи-
щенню перед осадженням гідроброміду есциталоп-
раму в кристалічній формі. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 14-17, який відрізня-
ється тим, що вільну основу есциталопраму пере-
творюють в оксалат есциталопраму. 
19. Спосіб зменшення кількості N-оксиду есцитало-
праму у вільній основі есциталопраму або її солі, 
при якому розчиняють вільну основу есциталоп-
раму в діетиловому етері та видаляють N-оксид ес-
циталопраму у вигляді твердого матеріалу. 
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(73) АСТРАЗЕНЕКА АБ, SE 
(54) ПОХІДНІ ФОСФОНООКСИХІНАЗОЛІНУ ТА ЇХ ФАР-

МАЦЕВТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Сполука, яка являє собою одну з наступних сполук: 

N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{[1-(2-гідроксіетил)піпе-
ридин-4-іл]метокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-
5-іл}ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(3-гідрокси-1,1-диме-
тилпропіл)аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-
піразол-5-іл}ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2S)-2-(2-гідроксіе-
тил)піролідин-1-іл]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-
піразол-5-іл}ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідроксіетил)(бу-
тил)аміно]пропокси}-хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-
5-іл}ацетамід; 
2-{3-[(7-{3-[циклопентил(2-гідроксіетил)аміно]пропок-
си}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-іл}-N-(2,3-ди-
фторфеніл)ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2S)-2-(гідроксиме-
тил)піролідин-1-іл]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-
піразол-5-іл}ацетамід; 

N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2S)-2-(гідроксиметил)пі-
ролідин-1-іл]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піра-
зол-5-іл}ацетамід; 
2-{3-[(7-{3-[циклопентил(2-гідроксіетил)аміно]пропок-
си}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-піразол-5-іл}-N-(3-фтор-
феніл)ацетамід; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-іл}аце-
тамід; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідрокси-1,1-димети-
летил)аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піра-
зол-5-іл}ацетамід; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідроксіетил)(пропіл)-
аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-
іл}ацетамід; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2R)-2-(гідроксиметил)піро-
лідин-1-іл]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-
5-іл}ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{4-[(2-гідроксіетил)(про-
піл)аміно]бутокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-
іл}ацетамід; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{4-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]бутокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-піразол-5-іл}аце-
тамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{4-[(2R)-2-(гідроксиме-
тил)піролідин-1-іл]бутокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-
піразол-5-іл}ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{4-[(2-гідроксіетил)(ме-
тил)аміно]бутокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-
5-іл}ацетамід; 
N-(2,3-дифторфеніл)-2-{3-[(7-{4-[(2S)-2-(гідроксиме-
тил)піролідин-1-іл]бутокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-
піразол-5-іл}ацетамід; 
2-{3-[(7-{3-[етил(3-гідроксипропіл)аміно]пропокси}хі-
назолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-іл}-N-(3-фторфеніл)-
ацетамід; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідроксіетил)(2-ме-
токсіетил)аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-
піразол-5-іл}ацетамід і 
2-{3-[(7-{3-[етил(2-гідроксіетил)аміно]пропокси}-6-фторхі-
назолін-4-іл)аміно]-1H-піразол-5-іл}-N-(3-фторфеніл)-
ацетамід; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука, яка вибрана з будь-якої з наступних 
сполук: 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2S)-2-(гідроксиметил)-
піролідин-1-іл]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-пі-
разол-5-іл}ацетаміду; 
2-{3-[(7-{3-[циклопентил(2-гідроксіетил)аміно]пропок-
си}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-іл}-N-(3-фтор-
феніл)ацетаміду; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-піразол-5-іл}аце-
таміду; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідрокси-1,1-димети-
летил)аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піра-
зол-5-іл}ацетаміду; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідроксіетил)(пропіл)-
аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-
іл}ацетаміду; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2R)-2-(гідроксиметил)пі-
ролідин-1-іл]пропокси}-хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піра-
зол-5-іл}ацетаміду; 
N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{4-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]бутокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1H-піразол-5-іл}-
ацетаміду; 
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2-{3-[(7-{3-[етил(3-гідроксипропіл)аміно]пропокси}хі-
назолін-4-іл)аміно]-1H-піразол-5-іл}-N-(3-фторфеніл)-
ацетаміду; 
N-{3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[(2-гідроксіетил)(2-меток-
сіетил)аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піра-
зол-5-іл}ацетаміду і 
2-{3-[(7-{3-[етил(2-гідроксіетил)аміно]пропокси}-6-фтор-
хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-іл}-N-(3-фторфе-
ніл)ацетаміду; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
3. N-(3-фторфеніл)-2-{3-[(7-{3-[етил(2-гідроксіетил)-
аміно]пропокси}хіназолін-4-іл)аміно]-1Н-піразол-5-
іл}ацетамід. 
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(73) АСТРАЗЕНЕКА АБ, SE 
(54) ПОХІДНІ ТІОФЕНУ ЯК ІНГІБІТОРИ СНК 1 
(57) 1. Сполука формули (І): 

R2

R1 R3X

Y

, (І) 
у якій: 
X вибирають із NH, S й О; 
Y вибирають із СН або N; 
R1 вибирають із ціано, ізоціано, С1-6алкілу, -NR11R12, 
С1-6алкокси, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, циклоалкілу, 
циклоалкенілу, арилу й гетероциклілу, за умови, що 
R1 не являє собою тієніл; і де R1 необов'язково мо-
же бути заміщений на одному або декількох атомах 
вуглецю одним або декількома R9; і де, якщо вка-
заний R1 містить -NH-частину, то атом азоту вказа-
ної частини необов'язково може бути заміщений гру-
пою, вибраною з R10; 
R2 й R3 кожен незалежно вибирають із -C(=O)NR6R7,          
-SO2NR16R17, -NHC(=O)NHR4 і -NHC(=NR8)NH2; 
R4 вибирають із Н, ОН, -NR11R12, бензилу, С1-6алкок-
си, циклоалкілу, циклоалкенілу, арилу, гетероциклілу, 

меркапто, СНО, -СОарилу, -СО(С1-6алкіл), -CONR30R31,            
-CO2(С1-6алкіл), -СО2арилу , -CO2NR30R31, -Sалкілу,  
-SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл), -Sарилу, -SОарилу,          
-SO2арилу,-SO2NR30R31 і -(С1-6алкіл)SО2 NR30R31, де 
R4 необов'язково може бути заміщений на одному 
або декількох атомах вуглецю одним або декілько-
ма R15; і де, якщо вказаний гетероцикліл містить -NH-
частину, то атом азоту необов'язково може бути 
заміщений групою, вибраною з R14; 
R6 й R7 кожен незалежно вибирають із Н, ОН, ОСН3, 
С1-6алкокси, -NH2, -NHCH3, -N(СН3)2, (С1-3aлкіл)NR11R12, 
-СН2СН2ОН, циклоалкілу і 5-, 6- або 7-членного ге-
тероциклічного кільця, яке містить принаймні один 
атом азоту, за умови, що R6 й R7 обидва не являють 
собою Н; альтернативно R6 й R7 разом з атомом 
азоту, до якого вони приєднані, утворюють гетеро-
циклічне кільце; де R6 й R7 незалежно один від од-
ного необов'язково можуть бути заміщені на одному 
або декількох атомах вуглецю одним або декілько-
ма R18; і де, якщо вказаний гетероцикліл містить             
-NH-частину, то атом азоту вказаної частини необо-
в'язково може бути заміщений групою, вибраною з R19; 
R8 вибирають із ціано, ізоціано, -SО2(С1-6алкіл), -SО2-
арилу; -SО2циклоалкілу, -SО2циклоалкенілу, -SО2ге-
тероциклілу і CF3; де R8 необов'язково може бути 
заміщений на одному або декількох атомах вугле-
цю одним або декількома R23; 
R9, R15, R18, R23, R24 й R33 кожен незалежно вибира-
ють із галогену, нітро, -NR30R31, ціано, ізоціано, С1-6ал-
кілу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, 
гетероциклілу, гідрокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл),               
-Оарилу, -ОСОалкілу, -NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО,        
-NHCONR30R31, -N(С1-6алкіл)CONR30R31, -NНСОалкі-
лу, -NНСО2(С1-6алкіл), -NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6-
алкіл), -NHSO2(С1-6алкіл), карбокси, -амідино, -СНО, 
-CONR30R31, -СО(С1-6алкіл), -СОгетероциклілу, -СОцик-
лоалкілу, -СО2Н, -СО2(С1-6алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), 
меркапто, -S(С1-6алкіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6ал-
кіл), -SO2NR30R31; де R9, R15, R18, R23, R24 й R33 неза-
лежно один від одного необов'язково можуть бути 
заміщені на атомі вуглецю одним або декількома 
R20 і на атомі азоту будь-якої частини, яка містить 
NH або NH2, R21; 
R10, R14, R19, R25 й R34 кожен незалежно вибирають 
із галогену, нітро, -NR30R31, ціано, ізоціано, С1-6алкі-
лу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, ге-
тероциклілу, гідрокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл), -Оарилу, 
-ОСОалкілу, -NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО, -NHCONR30R31, 
-N(С1-6aлкiл)CONR30R31, -NНСОалкілу, -NНСО2(С1-6-
алкіл), -NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6алкіл), -NНSО2(С1-6-
алкіл), карбокси, -амідино, -СНО, -CONR30R31, -СО(С1-6ал-
кіл), -СОгетероциклілу, -СОциклоалкілу, -СО2Н,               
-СО2(С1-6алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), меркапто, 
-S(С1-6алкіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл), -SO2NR30R31; 
де R10, R14, R19, R25 й R34 незалежно один від одного 
необов'язково можуть бути заміщені на атомі 
вуглецю одним або декількома R22 і на атомі азоту 
будь-якої частини, яка містить NH або NH2, R23; 
R11 й R12 незалежно вибирають із Н, С1-6алкілу, цик-
лоалкілу, арилу, гетероциклілу; альтернативно R11 
й R12 разом з атомом азоту, до якого вони приєдна-
ні, утворюють гетероциклічне кільце; де R11 й R12 
незалежно один від одного необов'язково можуть 
бути заміщені на атомі вуглецю одним або де-
кількома R33; і де, якщо вказаний гетероцикліл міс-
тить -NH-частину, то атом азоту вказаної частини 
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необов'язково може бути заміщений групою, вибра-
ною з R34; 
R16 й R17 кожен незалежно вибирають із Н, ОН, ОСН3, 
С1-6алкокси, NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, (С1-3алкіл)NR11R12, 
-СН2СН2ОН, циклоалкілу, арилу, або 5-, 6- або 7-
членного гетероциклічного кільця, яке містить при-
наймні один атом азоту, за умови, що R16 й R17 
обидва не являють собою Н; альтернативно R16 й 
R17 разом з атомом азоту, до якого вони приєднано, 
утворюють необов'язково заміщене гетероциклічне 
кільце; де R16 й R17 незалежно один від одного не-
обов'язково можуть бути заміщені на одному або 
декількох атомах вуглецю одним або декількома 
R24; і де, якщо вказаний гетероцикліл містить -NH-
частину, то атом азоту вказаної частини необов'яз-
ково може бути заміщений групою, вибраною з R25; 
R20, R22 й R32 кожен незалежно вибирають із галоге-
ну, нітро, -NR30R31, ціано, ізоціано, С1-6алкілу, С2-6ал-
кенілу, С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, гетероциклі-
лу, гідрокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл), -Оарилу, -ОСОал-
кілу, -NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО, -NHCONR30R31, -N(С1-6-
алкіл)CONR30R31, -NHCOалкілy, -NHCO2(С1-6алкіл),  
-NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6алкіл), -NНSО2(С1-6ал-
кіл), карбокси, -амідино, -СНО, -CONR30R31, -СО(С1-6ал-
кіл), -СОгетероциклілу, -СОциклоалкілу, -СО2Н, -СО2(С1-6-
алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), меркапто, -S(С1-6ал-
кіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл), -SO2NR30R31; де 
R20, R21 й R32 незалежно один від одного необов'яз-
ково можуть бути заміщені на атомі вуглецю одним 
або декількома R26 й на атомі азоту будь-якої час-
тини, яка містить NH або NH2, R27; 
R21, R23 й R35 кожен незалежно вибирають із галоге-
ну, нітро, -NR30R31, ціано, ізоціано, С1-6алкілу, С2-6ал-
кенілу, С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, гетероциклі-
лу, гідрокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл), -Оарилу, -ОСОал-
кілу, -NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО, -NHCONR30R31,             
-N(С1-6алкіл)CONR30R31, -NHCOалкілy, -NHCO2(С1-6-
алкіл), -NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6алкіл), -NНSО2(С1-6-
алкіл), карбокси, -амідино, -СНО, -CONR30R31, -СО(С1-6-
алкіл), -СОгетероциклілу, -СОциклоалкілу, -СО2Н,         
-СО2(С1-6алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), меркап-
то, -S(С1-6алкіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл),           
-SO2NR30R31; де R21, R23 й R35 незалежно один від 
одного необов'язково можуть бути заміщені на ато-
мі вуглецю одним або декількома R28 й на атомі 
азоту будь-якої частини, яка містить NH, R29; 
R26 й R28 кожен незалежно вибирають із галогену, 
нітро, -NR30R31, ціано, ізоціано, С1-6алкілу, С2-6алке-
нілу, С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, гетероциклілу, 
гідрокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл), -Оарилу, -ОСОал-
кілу, -NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО, -NHCONR30R31,         
-N(С1-6алкіл)CONR30R31, -NHCOалкілy, -NHCO2(С1-6-
алкіл), -NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6алкіл), -NНSО2(С1-6-
алкіл), карбокси, -амідино, -СНО, -CONR30R31, -СО(С1-6-
алкіл), -СОгетероциклілу, -СОциклоалкілу, -СО2Н,            
-СО2(С1-6алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), меркап-
то, -S(С1-6алкіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл),           
-SO2NR30R31; 
R27 й R29 кожен незалежно вибирають із галогену, ніт-
ро, -NR30R31, ціано, ізоціано, С1-6алкілу, С2-6алкенілу, 
С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, гетероциклілу, гід-
рокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл), -Оарилу, -ОСОалкілу, 
-NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО, -NHCONR30R31, -N(С1-6-
алкіл)CONR30R31, -NHCOалкілy, -NHCO2(С1-6алкіл);  
-NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6алкіл), -NНSО2(С1-6ал-
кіл), карбокси, -амідино, -СНО, -CONR30R31, -СО(С1-6-
алкіл), -СОгетероциклілу, -СОциклоалкілу, -СО2Н,   

-СО2(С1-6алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), меркапто, 
-S(С1-6алкіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл), -SO2NR30R31; 
R30 й R31 кожен незалежно вибирають із галогену, 
нітро, -NH2, ціано, ізоціано, С1-6алкілу, С2-6алкенілу, 
С2-6алкінілу, арилу, циклоалкілу, гетероциклілу, гід-
рокси, кето(=О), -О(С1-6алкіл), -Оарилу, -ОСОалкілу, 
-NHCHO, -N(С1-6алкіл)СНО, -NHCONR11R12, -N(С1-6-
алкіл)CONR11R12, -NHCOалкілy, -NHCO2(С1-6алкіл),  
-NHCO2H, -N(С1-6алкіл)СО(С1-6алкіл), -NНSО2(С1-6-
алкіл), карбокси, -амідино, -СНО, -CONR30R31, -СО(С1-6-
алкіл), -СОгетероциклілу, -СОциклоалкілу, -СО2Н,          
-СО2(С1-6алкіл), -СО2(арил), -CO2(NR30R31), меркап-
то, -S(С1-6алкіл), -SО(С1-6алкіл), -SО2(С1-6алкіл), -SO2NR11R12; 
де R30 й R31 незалежно один від одного необов'яз-
ково можуть бути заміщені на атомі вуглецю одним 
або декількома R32; і де, якщо вказаний гетероцик-
ліл містить -NH- або NH2-частину, то атом азоту вка-
заної частини необов'язково може бути заміщений 
групою, вибраною з R35; 
або її фармацевтично прийнятна сіль; 
за умови, що, якщо X являє собою S; Y являє со-
бою СН; R2 являє собою C(=O)NR6R7; і R3 являє со-
бою NHC(=O)NHR4; то в цьому випадку R1 не може 
являти собою 

R5O

, 
де R5 вибирають із Н, необов'язково заміщеного 
карбоциклілу або необов'язково заміщеного С1-6ал-
кілу; при подальшій умові, що вказана сполука не 
являє собою 
(1-етилпіперидин-3-іл)-амід 5-метил-2-уреїдотіофен-3-
карбонової кислоти; 
[3-((S)-3-аміноазепан-1-карбоніл)-5-етилтіофен-2-іл]-
сечовину; 
(S)-піперидин-3-іламід 2-морфолін-4-іл-4-уреїдотіа-
зол-5-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламід 2-метил-5-уреїдооксазол-4-кар-
бонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламід 5-(4-хлорфеніл)-3-{3-[(R)-1-(2, 2,2-
трифторацетил)-піперидин-3-іл]-уреїдо}-тіофен-2-кар-
бонової кислоти або 
N-(3-{[(3S)-3-аміноазепан-1-іл]карбоніл}-5-піридин-2-
іл-2-тієніл)сечовину. 
2. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до пункту 1, де R1 вибирають 
із циклоалкілу, циклоалкенілу, арилу й гетероцик-
лілу, за умови, що R1 не являє собою тієніл; і де R 
необов'язково може бути заміщений на одному або 
декількох атомах вуглецю одним або декількома R9; 
і, додатково, де, якщо вказаний гетероцикліл міс-
тить -NH-частину, то атом азоту вказаної частини 
необов'язково може бути заміщений групою, вибра-
ною з R10. 
3. Сполука формули (І) або її фармацевтично прий-
нятна сіль відповідно до пункту 1 або 2, де R1 являє 
собою арил, необов'язково заміщений на одному або 
декількох атомах вуглецю одним або декількома R9. 
4. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-3, 
де один з R2 й R3 являє собою -SO2N R16R17, а ін-
ший являє собою -NHC(=O)NHR4. 
5. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-4, 
де один з R2 й R3 являє собою -C(=O)NR6R7, а ін-
ший являє собою -NHC(=O)NHR4. 
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6. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-5, 
де один з R2 й R3 являє собою C(=O)NR6R7, а інший 
являє собою -NHC(=O)NHR4; R6 являє собою Н й R7 
являє собою 5-, 6- або 7-членне гетероциклічне кі-
льце, яке містить принаймні один атом азоту; і де 
вказаний гетероцикліл необов'язково може бути 
заміщений на одному або декількох атомах вуг-
лецю одним або декількома R18; і, додатково, де, 
якщо вказаний гетероцикліл містить -NH-частину, то 
атом азоту вказаної частини необов'язково може 
бути заміщений групою, вибраною з R19. 
7. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-5, 
де R6 й R7 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють необов'язково заміщене ге-
тероциклічне кільце, яке необов'язково може бути 
заміщене на одному або декількох атомах вуглецю 
одним або декількома R18; і де, якщо вказаний гете-
роцикліл містить -NH-частину, то атом азоту вказа-
ної частини необов'язково може бути заміщений 
групою, вибраною з R19. 
8. Сполука формули (II) або її фармацевтично при-
йнятна сіль 

R2

R1 R3S , 
де R1, R2, і R3 мають значення, вказані в будь-якому 
з пунктів 1-7. 
9. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль від-
повідно до будь-якого з пунктів 1, 2, 5, 6 й 8, де 
R2 являє собою -C(=O)NR6R7; 
R3 являє собою -NHC(=O)NHR4; 
R6 являє собою Н;  
R7 являє собою 5-, 6- або 7-членне гетероциклічне 
кільце, яке містить принаймні один атом азоту; де 
вказаний гетероцикліл необов'язково може бути 
заміщений на одному або декількох атомах вугле-
цю одним або декількома R18; і, додатково, де, якщо 
вказаний гетероцикліл містить -NH-частину, то атом 
азоту вказаної частини необов'язково може бути 
заміщений групою, вибраною з R10; і 
R1 вибирають із циклоалкілу, циклоалкенілу, арилу 
й гетероциклілу, за умови, що R1 не являє собою ті-
єніл; і де R1 необов'язково може бути заміщений на 
одному або декількох атомах вуглецю одним або 
декількома R9; і, додатково, де, якщо вказаний ге-
тероцикліл містить -NH-частину, то атом азоту вка-
заної частини необов'язково може бути заміщений 
групою, вибраною з R19. 
10. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
відповідно до будь-якого з пунктів 1, 2, 5, 6, 8 й 9, де 
R3 являє собою -C(=O)NR6R7; 
R2 являє собою -NHC(=O)NHR4; 
R6 являє собою Н;  
R7 являє собою 5-, 6- або 7-членне гетероциклічне 
кільце, яке містить принаймні один атом азоту, де 
R7 необов'язково може бути заміщений на одному 
або декількох атомах вуглецю одним або декілько-
ма R18; і де, якщо вказаний гетероцикліл містить       
-NH-частину, то атом азоту вказаної частини необо-
в'язково може бути заміщений групою, вибраною з 
R19; і R1 вибирають із циклоалкілу, циклоалкенілу, 
арилу й гетероциклілу, за умови, що R1 не являє со-
бою тієніл; і де R1 необов'язково може бути замі-

щений на одному або декількох атомах вуглецю од-
ним або декількома R9; і, додатково, де, якщо вказа-
ний гетероцикліл містить -NH-частину, то атом азо-
ту вказаної частини необов'язково може бути замі-
щений групою, вибраною з R10. 
11. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль 
відповідно до пункту 1, вибрана з: 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(3-фторфеніл)-3-уреїдоті-
офен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-феніл-2-уреїдотіофен-3-
карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(3,5-дифторфеніл)-2-уреї-
дотіофен-3-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(4-фторфеніл)-2-уреїдоті-
офен-3-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(4-хлорфеніл)-2-уреїдоті-
офен-3-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(3-хлорфеніл)-2-уреїдоті-
офен-3-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-[4-(піперидин-1-карбоніл)-
феніл]-2-уреїдо-тіофен-3-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(4-ціанофеніл)-3-уреїдоті-
офен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-[4-(піперидин-1-карбоніл)фе-
ніл]-3-уреїдотіофен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(3,4-дифторфеніл)-3-уреї-
дотіофен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(3-хлорфеніл)-3-уреїдоті-
офен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(2,3-дифторфеніл)-3-уреї-
дотіофен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(2,4-дифторфеніл)-3-уреї-
дотіофен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(3,5-дифторфеніл)-3-уреї-
дотіофен-2-карбонової кислоти; 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-феніл-3-уреїдотіофен-2-кар-
бонової кислоти і 
(S)-піперидин-3-іламіду 5-(4-хлорфеніл)-3-уреїдоті-
офен-2-карбонової кислоти. 
12. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-11 
для застосування для лікування або профілактики 
порушень, пов'язаних із злоякісним новоутворенням. 
13. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-11 
для застосування для лікування або профілактики 
пухлинних захворювань, таких як рак шийки матки, 
рак голови й шиї, рак молочної залози, яєчника, ле-
генів (недрібноклітинний), підшлункової залози, обо-
дової кишки, передміхурової залози або інших тка-
нин, а також лейкозів і лімфом, пухлин центральної 
й периферичної нервової системи, і пухлин інших 
типів, таких як меланома, фібросаркома й остео-
саркома. 
14. Сполука формули (І) або її фармацевтично при-
йнятна сіль відповідно до будь-якого з пунктів 1-11 
для застосування для лікування або профілактики 
проліферативних захворювань, включаючи аутоі-
мунні, запальні, неврологічні й серцево-судинні за-
хворювання. 
15. Спосіб обмеження проліферації клітин у людини 
або тварини, який включає введення вказаній лю-
дині або тварині терапевтично ефективної кількості 
сполуки формули (І) або її фармацевтично прийнят-
ної солі відповідно до будь-якого з пунктів 1-11. 
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16. Спосіб лікування людини або тварини, яка стра-
ждає від злоякісного новоутворення, який включає 
введення вказаній людині або тварині терапевтич-
но ефективної кількості сполуки формули (І) або її 
фармацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11. 
17. Спосіб профілактичного лікування злоякісного 
новоутворення, який включає введення людині або 
тварині, яка потребує такого лікування, терапевти-
чно ефективної кількості сполуки формули (І) або її 
фармацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11. 
18. Спосіб лікування людини або тварини, яка страж-
дає від пухлинного захворювання, такого як рак 
шийки матки, рак голови й шиї, рак молочної за-
лози, яєчника, легенів (недрібноклітинний), підшлун-
кової залози, ободової кишки, передміхурової зало-
зи або інших тканин, а також лейкозів і лімфом, пух-
лин центральної й периферичної нервової системи, 
і пухлин інших типів, таких як меланомосаркоми, вклю-
чаючи фібросаркому й остеосаркому, злоякісні пух-
лини головного мозку, який включає введення вказа-
ній людині або тварині терапевтично ефективної кіль-
кості сполуки формули (І) або її фармацевтично прий-
нятної солі відповідно до будь-якого з пунктів 1-11. 
19. Спосіб лікування людини або тварини, яка страж-
дає від проліферативного захворювання, такого як 
аутоімунні, запальні, неврологічні й серцево-судинні 
захворювання, який включає введення вказаній лю-
дині або тварині терапевтично ефективної кількості 
сполуки формули (І) або її фармацевтично прийнят-
ної солі відповідно до будь-якого з пунктів 1-11. 
20. Спосіб лікування злоякісного новоутворення, який 
включає введення людині сполуки формули (І) або 
її фармацевтично прийнятної солі відповідно до 
будь-якого з пунктів 1-11 і протипухлинного засобу. 
21. Спосіб лікування злоякісного новоутворення, 
який включає введення людині або тварині сполуки 
формули (І) або її фармацевтично прийнятної солі 
відповідно до будь-якого з пунктів 1-11 і засобу, 
який ушкоджує ДНК. 
22. Спосіб лікування інфекцій, пов'язаних із злоякіс-
ним новоутворенням, який включає введення лю-
дині або тварині, яка потребує такого лікування, те-
рапевтично ефективної кількості сполуки формули 
(І) або її фармацевтично прийнятної солі відповідно 
до будь-якого з пунктів 1-11. 
23. Спосіб профілактичного лікування інфекцій, по-
в'язаних із злоякісним новоутворенням, який вклю-
чає введення людині або тварині, яка потребує та-
кого лікування, терапевтично ефективної кількості 
сполуки формули (І) або її фармацевтично прийня-
тної солі відповідно до будь-якого з пунктів 1-11. 
24. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули (І) або її фармацевтично прийнятну сіль 
відповідно до будь-якого з пунктів 1-11 разом із 
принаймні одним фармацевтично прийнятним но-
сієм, розріджувачем або наповнювачем. 
25. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11 для приготування лікарського 
засобу. 
26. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11 для приготування лікарського 
засобу для лікування або профілактики злоякісного 
новоутворення. 

27. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11 для приготування лікарського 
засобу для лікування або профілактики пухлинних 
захворювань, таких як рак молочної залози, яєч-
ника, легенів, ободової кишки, передміхурової за-
лози або інших тканин, а також лейкозів і лімфом, 
включаючи ХЛЛ і ХМЛ, пухлин центральної й пери-
феричної нервової системи, і пухлин інших типів, 
таких як меланома, фібросаркома й остеосаркома. 
28. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11 для приготування лікарського 
засобу для лікування або профілактики проліфера-
тивних захворювань, включаючи аутоімунні, запа-
льні, неврологічні й серцево-судинні захворювання. 
29. Спосіб інгібування СНК1 кінази, який включає 
введення тварині або людині, яка потребує такого 
інгібування, терапевтично ефективної кількості спо-
луки формули (І) або її фармацевтично прийнятної 
солі відповідно до будь-якого з пунктів 1-11. 
30. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11 для приготування лікарського 
засобу для застосування для інгібування активності 
СНК1 кінази. 
31. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11 для приготування лікарського 
засобу для застосування для обмеження проліфе-
рації клітин. 
32. Спосіб одержання сполуки формули (І) або її 
фармацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11, в якому здійснюють: 
а. взаємодію сполуки формули (III), у якій А являє 
собою тієніл й L являє собою групу, яку витісняють, 
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з аміном формули (IV) 
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, (IV) 
одержуючи сполуку формули (V) 
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; (V) 
б. взаємодію сполуки формули (V) з бороновою ки-
слотою або складним ефіром з утворенням сполуки 
формули (І); і 
в. необов'язково 
і) перетворення сполуки формули (І) в іншу сполуку 
формули (І); і/або 
іі) утворення її фармацевтично прийнятної солі. 
33. Спосіб одержання сполуки формули (І) або її 
фармацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11, в якому здійснюють: 
а. взаємодію сполуки формули (VII), у якій А являє 
собою тієніл й R являє собою вуглеводневий радикал, 
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, (VII) 
з бороновою кислотою або складним ефіром з утво-
ренням сполуки формули (VIII): 
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 ; (VIII) 
б. взаємодію сполуки формули (VIII) з аміном фор-
мули (IV) 

N H
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 (IV) 
з утворенням сполуки формули (І); і 
в. необов'язково 
і) перетворення сполуки формули (І) в іншу сполуку 
формули (І); і/або 
іі) утворення її фармацевтично прийнятної солі. 
34. Спосіб одержання сполуки формули (І) або її 
фармацевтично прийнятної солі відповідно до будь-
якого з пунктів 1-11, в якому здійснюють: 
а. взаємодію сполуки формули (IX), у якій А являє 
собою тієніл й R являє собою вуглеводневий радикал, 
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, (IX) 
з концентрованою гідроксидною основою з утво-
ренням сполуки формули (X) 
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 ;(X) 
б. взаємодію сполуки формули (X) з аміном фор-
мули (IV) 
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 (IV) 
з утворенням сполуки формули (XI) 
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H2  ; (XI) 
в. взаємодію сполуки формули (XI) зі сполукою, ви-
браною зі сполук формул (XII), (XIII) і карбонілюю-
чим реагентом або (XIV), 
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з утворенням сполуки формули (І); і 
г. необов'язково 
і) перетворення сполуки формули (І) в іншу сполуку 
формули (І); і/або 
іі) утворення її фармацевтично прийнятної солі. 

35. Сполука формули (XV), (XVI) або (XI) 

S

N

N

Br

O

H

R4

HO

OR

,(XV) 

Br

O

H

R4

HO

R7

R6

N
S

N

N

, (XVI) 

R1

R7

R6

N

N

A

O

H2 , (XI) 
де R1 являє собою арил й R4, R6 й R7 мають зна-
чення, вказані для формули (І), А являє собою тіє-
нільне кільце й R являє собою вуглеводневий ради-
кал і за умови, що сполука формули (XI) не являє 
собою [(1R,2R)-2-(2,4-дифторфеніл)-2-гідрокси-1-ме-
тил-3-[1,2,4]триазол-1-ілпропіл]-амід 3-аміно-5-(4-хлор-
феніл)-тіофен-2-карбонової кислоти. 
36. Застосування сполук формул (XV), (XVI), (XI) 

S

N

N

Br

O

H

R4

HO

OR

, (XV) 

Br

O

H

R4

HO

R7

R6

N
S

N

N

, (XVI) 

R1

R7

R6

N

N

A

O

H2 , (XI) 
де R1 являє собою арил й R4, R6 й R7 мають зна-
чення, вказані для формули (І), А являє собою тіє-
нільне кільце й R являє собою вуглеводневий ради-
кал, або фармацевтично прийнятних солей або по-
передника, здатного до гідролізу в умовах in vivo, 
для одержання сполуки формули (І) відповідно до 
будь-якого з пунктів 1-11. 
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8-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ 
АНАЛЬГЕТИЧНУ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНУ АКТИВ-
НІСТЬ 

(57) Етиловий естер 9-метил-3-оксо-2,3-дигідротієно[3,2-
е][1,2,4]триазоло[4,3-с]піримідин-8-карбонової кис-
лоти загальної формули: 

NS

N

NN

EtO

O
H3C

O

, 
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який проявляє анальгетичну та протизапальну ак-
тивність. 

  

 

(11) 86481  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/505  

(21) a200707153  (22) 25.06.2007  
(72) Українець Ігор Васильович, Березнякова Наталя 

Леонідівна, Тугайбей Ігор Анатолійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ДІЕТИЛАМІНОЕТИЛАМІД 2-ГІДРОКСИ-9-МЕТИЛ-4-

ОКСО-4Н-ПІРИДО-[1,2-α]-ПІРИМІДИН-3-КАРБОНО-
ВОЇ КИСЛОТИ, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ АКТИВНІСТЬ ВІД-
НОСНО ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 

(57) Діетиламіноетиламід 2-гідрокси-9-метил-4-оксо-4H-
піридо-[1,2-α ]-піримідин-3-карбонової кислоти фор-
мули: 

N

N

N
N

OO CH3

CH3

CH3

H

OH

, 
який виявляє активність відносно вірусу простого 
герпесу. 

  

 

(11) 86411  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 489/00 
A61K 31/485  

(21) a200611441  (22) 30.03.2005  
(31) 60/557,492 
(32) 30.03.2004 
(33) US 
(31) 60/601,534 
(32) 13.08.2004 
(33) US 
(31) 60/620,072 
(32) 18.10.2004 
(33) US 
(31) 60/648,625 
(32) 31.01.2005 
(33) US 
(31) 60/651,778 
(32) 10.02.2005 
(33) US 
(86) PCT/US2005/010666, 30.03.2005 
(72) Чепмен Роберт, US, Рідер Лонн С., US, Хонг Кві, 

US, Кайл Дональд, US, Куппер Роберт, US 
(73) ЄВРО-СЕЛТІК С.А., LU 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОХЛОРИДУ ОКСИКО-

ДОНУ, ЩО МІСТИТЬ МЕНШЕ 25 МЛН. Ч. 14-ГІД-
РОКСИКОДЕЇНОНУ 

(57) 1. Спосіб одержання композиції гідрохлориду 
оксикодону, що містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гід-
роксикодеїнону, який полягає в гідруванні компози-
ції гідрохлориду оксикодону, що містить щонайме-
нше 100 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, в придатному 

розчиннику з одержанням композиції оксикодону, 
що містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксикодеї-
нону. 
2. Спосіб за п. 1, в якому згадане гідрування здійс-
нюють з використанням донора водню та каталіза-
тора. 
3. Спосіб за п. 1, в якому згадане гідрування здійс-
нюють при кип'ятінні зі зворотним холодильником. 
4. Спосіб за п. 1, в якому розчинником є спирт, який 
переважно вибирають з групи, що складається ме-
танолу, етанолу та ізопропанолу. 
5. Спосіб за п. 1, який в подальшому включає виді-
лення композиції гідрохлориду оксикодону, що міс-
тить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону з 
розчинника, де композиція гідрохлориду оксикодону 
переважно має рівень 14-гідроксикодеїнону менше 
ніж 15 млн. ч., і в якому стадія виділення переважно 
включає кристалізацію композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить менше ніж 25 млн. ч., і фільт-
рування кристалізованої композиції з розчинника, і 
переважно включає подальше гідрування компози-
ції гідрохлориду оксикодону, що містить менше ніж 
25 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону. 
6. Спосіб за п. 2, в якому гідрування здійснюють до-
нором водню, і в якому гідрування в подальшому 
переважно здійснюють з використанням каталіза-
тора, і в якому донор водню переважно вибирають 
з групи, яка включає газоподібний водень, мура-
шину кислоту, індолін, циклогексен, борогідрид на-
трію, тетрагідрохінолін, 2,5-дигідрофуран, фосфо-
рну кислоту та їх комбінацію. 
7. Спосіб одержання композиції гідрохлориду окси-
кодону, що містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідро-
ксикодеїнону, в якому піддають взаємодії хлорвод-
неву кислоту з композицією вільної основи оксико-
дону в розчиннику в умовах, за яких утворюється гі-
дрохлорид оксикодону, що містить 14-гідроксико-
деїнон в кількості, менше ніж 25 млн. ч. 
8. Спосіб за п. 7, в якому гідрохлорид оксикодону 
містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 
15 млн. ч. 
9. Спосіб за п. 7, в якому використовують хлорвод-
неву кислоту в кількості, більше ніж 1 молярний ек-
вівалент по відношенню до композиції вільної ос-
нови оксикодону, переважно в кількості, більше ніж 
приблизно 1,2 молярних еквівалента, більш пере-
важно в кількості, більше ніж приблизно 1,5 моляр-
них еквівалента. 
10. Спосіб за п. 7, який додатково включає стадію 
підвищення рН розчину за допомогою основної ре-
човини, переважно гідроксиду натрію. 
11. Спосіб за п. 10, в якому рН розчину становить 
менше ніж 1,0 і доводять рН до значення від при-
близно 1,5 до приблизно 2,0. 
12. Спосіб за п. 1, в якому гідруванням одержують 
композицію гідрохлориду оксикодону, яка містить 
14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 15 млн. 
ч., переважно менше ніж 10 млн. ч., більш перева-
жно менше ніж 5 млн. ч. 
13. Спосіб за п. 7, в якому композиція гідрохлориду 
оксикодону містить 14-гідроксикодеїнон в кількості 
приблизно 15 млн. ч. або приблизно 5 млн. ч. 
14. Спосіб за п. 7, в якому композиція гідрохлориду 
оксикодону містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, 
менше ніж 10 млн. ч. 
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15. Спосіб за п. 1, в якому гідруванням одержують 
композицію оксикодону, яка містить 14-гідроксико-
деїнон в кількості від 15 млн. ч. до 25 млн. ч. і в по-
дальшому здійснюють додаткове гідрування з оде-
ржанням композиції гідрохлориду оксикодону, що 
містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 
10 млн. ч., або одержують композицію оксикодону, 
яка містить 14-гідроксикодеїнон в кількості від 10 
млн. ч. до 25 млн. ч. і в подальшому здійснюють 
додаткове гідрування з одержанням композиції гід-
рохлориду оксикодону, що містить 14-гідроксико-
деїнон в кількості, менше ніж 5 млн. ч. 
16. Спосіб за п. 7, в якому гідруванням одержують 
композицію оксикодону, яка містить 14-гідроксико-
деїнон в кількості від 15 млн. ч. до 25 млн. ч. і в по-
дальшому здійснюють додаткове гідрування з оде-
ржанням композиції гідрохлориду оксикодону, що 
містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 
10 млн. ч., або одержують композицію оксикодону, 
яка містить 14-гідроксикодеїнон в кількості від 10 
млн. ч. до 25 млн. ч. і в подальшому здійснюють до-
даткове гідрування з одержанням композиції гідро-
хлориду оксикодону, що містить 14-гідроксикодеї-
нон в кількості, менше ніж 5 млн. ч. 
17. Спосіб за п. 1, в якому стадію гідрування здійс-
нюють без подачі газоподібного водню. 
18. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, яка містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., в якому піддають взаємо-
дії в придатному розчиннику композицію основи ок-
сикодону, що містить 8,14-дигідрокси-7,8-дигідроко-
деїнон, з хлорводневою кислотою в кількості, бі-
льше ніж 1,0 молярний еквівалент порівняно з ком-
позицією основи оксикодону, для сприяння пере-
творенню 8,14-дигідрокси-7,8-дигідрокодеїнону на 
14-гідроксикодеїнон шляхом дегідратації з утворен-
ням композиції гідрохлориду оксикодону, яка міс-
тить 14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 
млн. ч.; при цьому стадію взаємодії здійснюють в 
умовах відновлення для сприяння перетворенню 
14-гідроксикодеїнону на оксикодон. 
19. Спосіб за п. 18, який в подальшому включає виді-
лення композиції гідрохлориду оксикодону, що містить 
14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 млн. ч. 
20. Спосіб за п. 18, в якому композиція гідрохлориду 
оксикодону містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, 
менше ніж 15 млн. ч., переважно менше ніж 10 млн. ч. 
21. Спосіб за п. 18, в якому стадія виділення вклю-
чає кристалізацію композиції оксикодону, що міс-
тить 14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 
млн. ч., та відфільтровування закристалізованої ком-
позиції від розчинника. 
22. Спосіб за п. 18, який включає стадію підвищення 
рН розчину за допомогою основного агента. 
23. Спосіб за п. 18, в якому рН розчину становить 
менше ніж 1,0, і доводять рН до значення від при-
близно 1,5 до приблизно 2,0. 
24. Спосіб за п. 18, який включає гідрування одер-
жаної композиції гідрохлориду оксикодону, що містить 
14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 млн. ч. 
25. Спосіб за п. 24, де рН не коригують кислотою під 
час стадії гідрування. 
26. Спосіб за п. 24, в якому рН становить більше ніж 2. 
27. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідро-

ксикодеїнону, в якому піддають титруванню компо-
зицію основи оксикодону, що містить 8,14-дигідро-
кси-7,8-дигідрокодеїнон, хлорводневою кислотою 
для зменшення кількості надлишку хлорводневої 
кислоти та мінімізації перетворення 8,14-дигідро-
кси-7,8-дигідрокодеїнону на 14-гідроксикодеїнон 
шляхом дегідратації в процесі утворення композиції 
гідрохлориду оксикодону, що містить менше ніж 25 
млн. ч. 14-гідроксикодеїнону. 
28. Спосіб за п. 27, в якому композиція гідрохлориду 
оксикодону містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, 
менше ніж 15 млн. ч., переважно менше ніж 10 млн. ч. 
29. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., в якому піддають взаємодії 
в придатному розчиннику композицію основи ок-
сикодону з хлорводневою кислотою в кількості, більше 
ніж 1,0 молярний еквівалент порівняно з композицією 
основи оксикодону, стадію взаємодії здійснюють в умо-
вах відновлення для сприяння утворенню композиції 
гідрохлориду оксикодону, яка містить 14-гідроксикодеї-
нон в кількості, менше ніж 25 млн. ч. 
30. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, яка містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідро-
ксикодеїнону, який полягає у гідруванні композиції 
14-гідроксикодеїнону з одержанням композиції ві-
льної основи оксикодону; перетворенні композиції 
вільної основи оксикодону на гідрохлорид оксико-
дону та або гідруванні гідрохлориду оксикодону з 
одержанням композиції оксикодону, що містить ме-
нше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, або виді-
ленні гідрохлориду оксикодону; та гідруванні гідро-
хлориду оксикодону з одержанням композиції окси-
кодону, що містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідро-
ксикодеїнону. 
31. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, яка містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідро-
ксикодеїнону, який полягає в окисленні композиції 
тебаїну з утворенням композиції 14-гідроксикодеї-
нону, згадане окислення здійснюють при відповід-
ному рН для мінімізації або виключення утворення 
8,14-дигідрокси-7,8-дигідрокодеїнону в згаданій ком-
позиції 14-гідроксикодеїнону; 
гідруванні згаданої композиції 14-гідроксикодеїнону 
з утворенням композиції основи оксикодону; та пе-
ретворенні згаданої композиції основи оксикодону 
на композицію гідрохлориду оксикодону, що містить 
менше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону. 
32. Спосіб одержання 14-гідроксикодеїнону, який 
полягає в окисленні композиції тебаїну з утворен-
ням композиції 14-гідроксикодеїнону, згадане окис-
лення здійснюють при відповідному рН для мінімі-
зації або виключення утворення 8,14-дигідрокси-
7,8-дигідрокодеїнону в згаданій композиції 14-гідро-
ксикодеїнону. 
33. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, який полягає у взаємодії композиції ос-
нови оксикодону з кислотою, що має вищий рН, ніж 
хлорводнева кислота, з утворенням відповідної ки-
слотно-адитивної солі оксикодону, та перетворенні 
згаданої кислотно-адитивної солі оксикодону на гід-
рохлорид оксикодону, та в якому згадана компози-
ція гідрохлориду оксикодону містить менше ніж 25 
млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, та в якому згадану ки-
слоту вибирають з групи, яка включає винну кис-
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лоту, щавлеву кислоту, фумарову кислоту, фосфо-
рну кислоту, сірчану кислоту та їх суміші. 
34. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., який полягає в контакту-
ванні композиції основи оксикодону, що містить 
8,14-дигідрокси-7,8-дигідрокодеїнон, з речовиною, 
що видаляє переважно 8,14-дигідрокси-7,8-дигідро-
кодеїнон у порівнянні з основою оксикодону; та пе-
ретворенні згаданої композиції основи оксикодону 
на композицію гідрохлориду оксикодону, що містить 
менше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, і в якому 
згаданою переважно речовиною є гель. 
35. Спосіб за п. 34, в якому згадане контактування 
здійснюють пропусканням розчину, що містить зга-
дану композицію основи оксикодону, через згадану 
речовину. 
36. Спосіб за п. 34, в якому згадане контактування 
полягає в утворенні суспензії із згаданої композиції 
основи оксикодону та згаданого гелю. 
37. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., в якому композицію ос-
нови оксикодону, що містить 8,14-дигідрокси-7,8-ди-
гідрокодеїнон, піддають хроматографічному розді-
ленню для переважного видалення 8,14-дигідрокси-
7,8-дигідрокодеїнону порівняно з основою оксико-
дону; та перетворюють згадану композицію основи 
оксикодону на композицію гідрохлориду оксикодо-
ну, що містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксико-
деїнону, або композицію гідрохлориду оксикодону, 
що містить 14-гідроксикодеїнон, піддають хромато-
графічному розділенню для переважного видален-
ня 14-гідроксикодеїнону у порівнянні з гідрохлори-
дом оксикодону; та виділяють композицію гідрохло-
риду оксикодону, що містить менше ніж 25 млн. ч. 
14-гідроксикодеїнону, та в якому згадане хромато-
графічне розділення здійснюють з псевдорухомим 
шаром. 
38. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, яка містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., в якому піддають контак-
туванню композиції гідрохлориду оксикодону, що 
містить 14-гідроксикодеїнон, з речовиною, що вида-
ляє переважно 14-гідроксикодеїнон у порівнянні з 
гідрохлоридом оксикодону; та виділенні композиції 
гідрохлориду оксикодону, що містить менше ніж 25 
млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, і в якому згаданою ре-
човиною є гель. 
39. Спосіб за п. 38, в якому згадане контактування 
здійснюють пропусканням розчину, що містить зга-
дану композицію гідрохлориду оксикодону, через 
згадану речовину. 
40. Спосіб за п. 38, в якому згадане контактування 
полягає в утворенні суспензії із згаданої композиції 
гідрохлориду оксикодону та згаданого гелю. 
41. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., в якому піддають взаємо-
дії в придатному розчиннику композицію основи ок-
сикодону, що містить 8,14-дигідрокси-7,8-дигідроко-
деїнон, з борованою полістирольною смолою; та 
перетворенню згаданої композиції основи оксико-
дону на композицію гідрохлориду оксикодону, що 
містить менше ніж 25 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону. 

42. Спосіб за п. 41, в якому згадану взаємодію здій-
снюють при температурі нижче 20 °С. 
43. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, в якому піддають взаємодії в придатному 
розчиннику композицію основи оксикодону з боро-
ваною полістирольною смолою; та перетворенню 
згаданої композиції основи оксикодону на компози-
цію гідрохлориду оксикодону. 
44. Спосіб за пп. 43, в якому згадану взаємодію 
здійснюють при температурі нижче 20 °С. 
45. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, що містить 14-гідроксикодеїнон в кілько-
сті, менше ніж 25 млн. ч., в якому поєднують хлор-
водневу кислоту та композицію основи оксикодону, 
що містить 8,14-дигідрокси-7,8-дигідрокодеїнон, в 
розчиннику з утворенням розчину; та сушать при 
розпиленні згаданого розчину з утворенням компо-
зиції гідрохлориду оксикодону, що містить 14-гідро-
ксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 млн. ч., або 
ліофілізують згаданий розчин з утворенням компо-
зиції гідрохлориду оксикодону, що містить 14-гідро-
ксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 млн. ч. 
46. Спосіб одержання композиції гідрохлориду ок-
сикодону, в якому поєднують хлорводневу кислоту 
та композицію основи оксикодону в розчиннику з 
утворенням розчину; та сушать при розпиленні зга-
даного розчину з утворенням гідрохлориду оксико-
дону, або ліофілізують згаданий розчин  з утворен-
ням композиції гідрохлориду оксикодону. 
47. Композиція гідрохлориду оксикодону, яка містить 
14-гідроксикодеїнон в кількості, менше ніж 25 млн. ч. 
48. Композиція гідрохлориду оксикодону за п. 47, 
яка містить 14-гідроксикодеїнон в кількості, менше 
ніж 15 млн. ч., переважно менше ніж 10 млн. ч., 
більш переважно менше ніж 5 млн. ч. 
49. Композиція гідрохлориду оксикодону за п. 47, 
яка містить 14-гідроксикодеїнон в кількості нижче 
межі 0,25 млн. ч., переважно містить 0,5 млн. ч. 14-
гідроксикодеїнону, більш переважно 1 млн. ч. 14-гі-
дроксикодеїнону, більш переважно 2 млн. ч. 14-гід-
роксикодеїнону, ще більш переважно 5 млн. ч. 14-
гідроксикодеїнону. 
50. Запакована композиція гідрохлориду оксикодо-
ну, яка включає фармацевтично прийнятну упаков-
ку, яка містить щонайменше 1 кг композиції гідро-
хлориду оксикодону, що має вміст 14-гідроксикодеї-
нону менше ніж 25 млн. ч. 
51. Запакована композиція гідрохлориду оксикодо-
ну за п. 50, де композиція гідрохлориду оксикодону 
має вміст 14-гідроксикодеїнону в кількості, менше 
ніж 15 млн. ч., переважно менше ніж 10 млн. ч., більш 
переважно менше ніж 5 млн. ч. 
52. Запакована композиція гідрохлориду оксико-
дону за п. 50, де кількість гідрохлориду оксикодону 
становить від приблизно 10 кг до приблизно 500 кг, 
переважно від приблизно 20 кг до приблизно 100 кг, 
більш переважно від приблизно 20 кг до приблизно 
50 кг. 
53. Запакована композиція гідрохлориду оксико-
дону за п. 50, де упакуванням є гофрований ящик 
або циліндричний контейнер, або м'які проміжні ко-
нтейнери для сипучих продуктів. 
54. Запакована композиція гідрохлориду оксикодо-
ну за п. 50, що також містить прокладинку між упа-
куванням і композицією оксикодону. 
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55. Запакована композиція гідрохлориду оксикодо-
ну за п. 50, де композиція гідрохлориду оксикодону 
має нижню межу вмісту 14-гідроксикодеїнону 0,25 
млн. ч., переважно 0,5 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, 
більш переважно 1 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, 
більш переважно 2 млн. ч. 14-гідроксикодеїнону, на-
віть більш переважно 5 млн. ч. 14-гідроксикодеїнон. 
56. Пероральна дозована форма, що включає (і) від 
приблизно 10 мг до приблизно 320 мг гідрохлориду 
оксикодону, що має вміст 14-гідроксикодеїнону ме-
нше ніж 25 млн. ч.; і (іі) фармацевтично прийнятний 
екціпієнт. 
57. Пероральна дозована форма за п. 56, де зга-
дана рецептура забезпечує тривале вивільнення 
згаданого гідрохлориду оксикодону, що має вміст 
14-гідроксикодеїнону менше ніж 25 млн. ч. 
58. Пероральна дозована форма за п. 56 у формі, 
що вибирають з групи, яка включає таблетки, пі-
люлі, лозенги, порошки, гранули, тверді капсули, 
м'які капсули, мікрочастинки, букальні таблетки, су-
позиторії, розчини і суспензії, переважно у формі 
таблетки або у формі капсули. 
59. Пероральна дозована форма за п. 57 у формі 
багаточастинкової рецептури. 
60. Пероральна дозована форма за п. 56, яка як 
фармацевтично прийнятний екціпієнт містить мате-
ріал тривалого вивільнення. 
61. Пероральна дозована форма за п. 60, в якій ма-
теріал тривалого вивільнення включений в мат-
рицю разом з гідрохлоридом оксикодону, що має 
вміст 14-гідроксикодеїнону менше ніж 25 млн. ч. 
62. Пероральна дозована форма за п. 56, де дозо-
вана форма придатна для одноразового вживання 
протягом дня і включає приблизно 10 мг гідрохло-
риду оксикодону або приблизно 20 мг гідрохлориду 
оксикодону, або приблизно 30 мг гідрохлориду, або 
приблизно 40 мг гідрохлориду, або приблизно 60 мг 
гідрохлориду, або приблизно 80 мг гідрохлориду, 
або приблизно 100 мг гідрохлориду, або приблизно 
120 мг гідрохлориду, або приблизно 160 мг гідро-
хлориду, або приблизно 320 мг гідрохлориду, або 
де дозована форма придатна для дворазового 
вживання протягом дня і включає приблизно 5 мг 
гідрохлориду оксикодону або приблизно 10 мг гід-
рохлориду оксикодону, або приблизно 15 мг гідро-
хлориду оксикодону, або приблизно 20 мг гідрохло-
риду оксикодону, або приблизно 30 мг гідрохлориду 
оксикодону, або приблизно 40 мг гідрохлориду ок-
сикодону, або приблизно 50 мг гідрохлориду окси-
кодону, або приблизно 60 мг гідрохлориду оксико-
дону, або приблизно 80 мг гідрохлориду оксико-
дону, або приблизно 100 мг гідрохлориду оксико-
дону, або приблизно 160 мг гідрохлориду оксико-
дону. 
63. Пероральна дозована форма з тривалим виві-
льненням, що включає часточки, що містять від 
приблизно 10 мг до приблизно 320 мг гідрохлориду 
оксикодону, що має вміст 14-гідроксикодеїнону ме-
нше ніж 25 млн. ч., згадані часточки є покритими 
плівкою з матеріалу, що дозволяє вивільнення гід-
рохлориду оксикодону із постійною швидкістю у во-
дному середовищі. 
64. Пероральна дозована форма, що містить (і) від 
приблизно 5 мг до приблизно 320 мг гідрохлориду 
оксикодону, що має вміст 14-гідроксикодеїнону ме-
нше ніж 25 млн. ч.; і (іі) матеріал тривалого вивіль-

нення, де матеріал тривалого вивільнення є плів-
кою, що покриває згаданий гідрохлорид оксикодону. 
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N CH3

C2H5

D

C2H5O
G

A

B

O  ,(І) 
в якій 
А означає водень, відповідно, в разі потреби, замі-
щені галогеном алкіл, алкеніл, алкоксіалкіл або ал-
кілтіоалкіл або, в разі потреби, заміщений циклоалкіл, 
В означає водень, алкіл або алкоксіалкіл або 
А та В разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, означають насичене або ненасичене, в разі 
потреби, заміщене С3-С8-кільце, що, в разі потреби, 
містить щонайменше один гетероатом, та 
D означає водень, 
або 
А означає водень або алкіл, 
В означає водень та 
D означає, в разі потреби, заміщений залишок з ря-
ду, що включає алкіл, алкеніл, алкініл, алкоксіалкіл, 
алкілтіоалкіл або, в разі потреби, циклоалкіл або 
А та D разом з атомами, до яких вони приєднані, 
означають насичений або ненасичений, незаміще-
ний або, в разі потреби, заміщений в A,D-частині 
алкілом, алкокси або галогеналкілом цикл, який, в 
разі потреби, містить щонайменше один атом ки-
сню або сірки, та 
G означає одну з груп 

O

R1  (b), M

L
R2

 (c), 
SO2 R3

 (d), 
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P
L

R4

R5  (e), E (f) або L
N

R6

R7  (g), 
в якій 
Е означає еквівалент іону металу або іон амонію, 
L означає кисень або сірку, 
М означає кисень або сірку, 
R1 означає відповідно, в разі потреби, заміщені пе-
рвинний або вторинний алкіл, алкеніл, алкоксіалкіл, 
алкілтіоалкіл або поліалкоксіалкіл або відповідно, в 
разі потреби, заміщені галогеном, алкілом або ал-
кокси циклоалкіл або гетероцикліл або відповідно, в 
разі потреби, заміщені феніл або гетарил, 
R2 означає відповідно, в разі потреби, заміщені га-
логеном алкіл, алкеніл, алкоксіалкіл або поліалкок-
сіалкіл або відповідно, в разі потреби, заміщені ци-
клоалкіл, феніл або бензил, 
R3, R4 та R5 незалежно один від одного означають 
відповідно, в разі потреби, заміщені галогеном алкіл, 
алкокси, алкіламіно, діалкіламіно, алкілтіо, алкеніл-
тіо або циклоалкілтіо або відповідно, в разі потреби, 
заміщені феніл, бензил, фенокси або фенілтіо, 
R6 та R7 незалежно один від одного означають во-
день, відповідно, в разі потреби, заміщені галоге-
ном алкіл, циклоалкіл, алкеніл, алкокси, алкоксіал-
кіл, відповідно, в разі потреби, заміщені феніл або 
бензил, або разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють, в разі потреби, заміщений 
цикл, який, в разі потреби, містить кисень або сірку. 
2. Сполуки формули (І) за пунктом 1, в якій 
А означає водень, відповідно, в разі потреби, 1-3 
рази заміщені галогеном С1-С8-алкіл, С2-С8-алкеніл, 
С2-С8-алкоксі-С1-С4-алкіл або С1-С6-алкілтіо-С1-С4-
алкіл, в разі потреби, 1-3 рази заміщений галоге-
ном, С1-С6-алкілом або С1-С6-алкокси С3-С8-цикло-
алкіл, 
В означає водень, С1-С6-алкіл або С1-С6-алкоксі-С1-
С2-алкіл або 
А, В та атом вуглецю, до якого вони приєднані, 
означають насичений С3-С8-циклоалкіл або ненаси-
чений С5-С8-циклоалкіл, в якому, в разі потреби, 
одна метиленова група замінена киснем або сіркою 
та який, в разі потреби, заміщений С1-С6-алкілом, 
С1-С4-галогеналкілом або С1-С6-алкокси, та 
D означає водень, 
або 
А означає водень або С1-С8-алкіл, 
В означає водень та 
D означає відповідно, в разі потреби, 1-5 разів за-
міщені галогеном С1-С8-алкіл, С1-С8-алкеніл, С1-С6-
алкоксі-С2-С4-алкіл або С1-С6-алкілтіо-С2-С4-алкіл, в 
разі потреби, 1-3 рази заміщений галогеном, С1-С4-
алкілом, С1-С4-алкокси або С1-С2-галогеналкілом 
С3-С8-циклоалкіл, або 
А та D разом означають С3-С6-алкандіїл або С3-С6-
алкендіїльну групу, в яких відповідно, в разі по-
треби, одна метиленова група замінена киснем або 
сіркою та які відповідно, в разі потреби, 1-2 рази 
заміщені С1-С4-алкілом, С1-С4-алкокси або С1-С4-га-
логеналкілом або іншою С3-С6-алкандіїльною, С3-
С6-алкендіїльною або С4-С6-алкандієндіїльною гру-
пою, що утворюють приконденсоване кільце, 
G означає одну з груп 
 

O

R1  (b), M

L
R2

 (c), 
SO2 R3

 (d), 

P
L

R4

R5  (e), E (f) або L
N

R6

R7  (g), 
в яких 
Е означає еквівалент іону металу або іон амонію, 
L означає кисень або сірку та 
М означає кисень або сірку, 
R1 означає відповідно, в разі потреби, 1-7 разів за-
міщені галогеном, 1-2 рази заміщені ціано, 1 раз 

заміщені COR13, C=N-OR13, CO2R13, або 
CON

R13

R13'  
первинний або вторинний С1-С20-алкіл, С2-С20-алке-
ніл, С1-С6-алкоксі-С1-С6-алкіл, С1-С6-алкілтіо-С1-С6-
алкіл або полі-С1-С4-алкоксі-С1-С4-алкіл або, в разі 
потреби, 1-3 рази заміщений галогеном, С1-С4-алкі-
лом або С1-С4-алкокси С3-С8-циклоалкіл, в якому, в 
разі потреби, одна або дві несусідні метиленові гру-
пи замінені киснем та/або сіркою, 
відповідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені гало-
геном, ціано, нітро, С1-С6-алкілом, С1-С6-алкокси, 
С1-С6-галогеналкілом, С1-С6-галогеналкокси, С1-С6-
алкілтіо, С1-С6-алкілсульфінілом або С1-С6-алкілсу-
льфонілом феніл, феніл-С1-С2-алкіл або феніл-С1-
С2-алкеніл, 
в разі потреби, 1-2 рази заміщений галогеном або 
С1-С6-алкілом 5- або 6-членний гетарил, що містить 
1 або 2 гетероатоми з ряду, що включає кисень, сі-
рку та азот, R2 означає відповідно, в разі потреби, 
1-3 рази заміщені галогеном С1-С20-алкіл, С2-С20-
алкеніл, С1-С6-алкоксі-С2-С6-алкіл або полі-С1-С6-
алкоксі-С2-С6-алкіл, 
в разі потреби, 1-2 рази заміщений галогеном, С1-
С6-алкілом або С1-С6-алкокси С3-С8-циклоалкіл або 
відповідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені гало-
геном, ціано, нітро, С1-С6-алкілом, С1-С6-алкокси, 
С1-С6-галогеналкілом або С1-С6-галогеналкокси 
феніл або бензил, 
R3 означає, в разі потреби, один або кілька разів 
заміщений галогеном С1-С8-алкіл або відповідно, в 
разі потреби, 1-2 рази заміщені галогеном, С1-С6-
алкілом, С1-С6-алкокси, С1-С4-галогеналкілом, С1-
С4-галогеналкокси, ціано або нітро феніл або бен-
зил, 
R4 та R5 незалежно один від одного означають від-
повідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені галоге-
ном С1-С8-алкіл, С1-С8-алкокси, С1-С8-алкіламіно, ді-
(С1-С8-алкіл)аміно, С1-С8-алкілтіо або С2-С8-алкені-
лтіо або відповідно, в разі потреби, 1-3 рази замі-
щені галогеном, нітро, ціано, С1-С4-алкокси, С1-С4-
галогеналкокси, С1-С4-алкілтіо, С1-С4-галогеналкіл-
тіо, С1-С4-алкілом або С1-С4-галогеналкілом феніл, 
фенокси або фенілтіо, 
R6 та R7 незалежно один від одного означають во-
день, відповідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені 
галогеном С1-С8-алкіл, С3-С8-циклоалкіл, С1-С8-ал-
кокси, С3-С8-алкеніл або С1-С8-алкоксі-С2-С8-алкіл, 
відповідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені гало-
геном, С1-С8-алкілом, С1-С8-галогеналкілом або С1-
С8-алкокси феніл або бензил або разом означають, 
в разі потреби, 1-2 рази заміщений С1-С4-алкілом 
С3-С6-алкіленовий залишок, в якому, в разі потреби, 
одна метиленова група замінена киснем або сір-
кою, 
R13 означає відповідно, в разі потреби, 1-3 рази за-
міщені галогеном С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-
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алкініл або С1-С4-алкоксі-С2-С4-алкіл або, в разі по-
треби, 1-2 рази заміщений галогеном, С1-С2-алкілом 
або С1-С2-алкокси С3-С6-циклоалкіл, в якому, в разі 
потреби, одна або дві несусідні метиленові групи 
замінені киснем, або відповідно, в разі потреби, 1-2 
рази заміщені фтором, хлором, бромом, С1-С4-алкі-
лом, С1-С4-алкокси, С1-С2-галогеналкілом, С1-С2-га-
логеналкокси, ціано або нітро феніл або феніл-С1-
С2-алкіл, 
R13' означає водень, С1-С6-алкіл або С3-С6-алкеніл. 
3. Сполуки формули (І) за пунктом 1, в якій 
А означає водень, відповідно, в разі потреби, 1-3 
рази заміщені фтором або хлором С1-С6-алкіл, С2-
С6-алкеніл, С1-С4-алкоксі-С1-С3-алкіл або С1-C4-ал-
кілтіо-С1-С3-алкіл або, в разі потреби, 1-2 рази за-
міщений фтором, хлором, С1-С2-алкілом або С1-С2-
алкокси С3-С6-циклоалкіл, 
В означає водень, С1-С4-алкіл або С1-С4-алкоксі-С1-
С2-алкіл або 
А, В та атом вуглецю, до якого вони приєднані, 
означають насичений С3-С7-циклоалкіл, в якому, в 
разі потреби, одна метиленова група замінена кис-
нем та який, в разі потреби, 1-2 рази заміщений С1-
С4-алкілом, С1-С2-галогеналкілом або С1-С4-алко-
кси, та 
D означає водень, 
або 
А означає водень або С1-С6-алкіл, 
В означає водень та 
D означає відповідно, в разі потреби, 1-3 рази за-
міщені фтором або хлором С1-С6-алкіл, С3-С6-алке-
ніл, С1-С4-алкоксі-С2-С3-алкіл або С1-С4-алкілтіо-С2-
С3-алкіл, в разі потреби, 1-2 рази заміщений фто-
ром, хлором, С1-С2-алкілом, С1-С2-алкокси або 
трифторметилом С3-С6-циклоалкіл, або 
А та D разом означають С3-С5-алкандіїльну групу, в 
якій, в разі потреби, одна метиленова група замі-
нена киснем або сіркою та яка, в разі потреби, 1-2 
рази заміщена С1-С2-алкілом, С1-С2-алкокси або 
трифторметилом, 
або А та D разом з атомами, до яких вони приєд-
нані, означають одну з груп AD-1-AD10 

 
G означає одну з груп 

O

R1  (b), M

L
R2

 (c), 
SO2 R3

 (d), 

P
L

R4

R5  (e), E (f) або L
N

R6

R7  (g), 
в яких 

Е означає еквівалент іону металу або іон амонію, 
L означає кисень або сірку та 
М означає кисень або сірку, 
R1 означає відповідно, в разі потреби, 1-5 разі за-
міщені фтором або хлором, один раз заміщені ці-
ано, один раз заміщені CO-R13, C=N-OR13 або CO2R13 
первинний або вторинний С1-С10-алкіл, С2-С10-алке-
ніл, С1-С4-алкоксі-С1-С2-алкіл, С1-С4-алкілтіо-С1-С2-
алкіл або полі-С1-С3-алкоксі-С1-С2-алкіл або, в разі 
потреби, 1-2 рази заміщений фтором, хлором, С1-
С2-алкілом або С1-С2-алкокси С3-С6-циклоалкіл, в 
якому, в разі потреби, одна або дві несусідні мети-
ленові групи замінені киснем, 
відповідно, в разі потреби, один або два рази замі-
щені фтором, хлором, бромом, ціано, нітро, С1-С4-
алкілом, С1-С4-алкілтіо, С1-С4-алкілсульфінілом, С1-
С4-алкілсульфонілом, С1-С4-алкокси, С1-С2-галоге-
налкілом або С1-С2-галогеналкокси феніл або бен-
зил, 
відповідно, в разі потреби, 1-2 рази заміщені фто-
ром, хлором, бромом або C1-C2-алкілом піразоліл, 
тіазоліл, піридил, піримідил, фураніл або тієніл, 
R2 означає відповідно, в разі потреби, 1-3 рази за-
міщені фтором або хлором C1-С10-алкіл, С2-С10-ал-
кеніл, С1-С4-алкоксі-С2-С4-алкіл або полі-С1-С4-ал-
коксі-С2-С4-алкіл, 
в разі потреби, один раз заміщений С1-С2-алкілом 
або С1-С2-алкокси С3-С7-циклоалкіл або 
відповідно, в разі потреби, 1-2 рази заміщені фто-
ром, хлором, бромом, ціано, нітро, С1-С4-алкілом, ме-
токси, трифторметилом або трифторметокси феніл 
або бензил, 
R3 означає, в разі потреби, 1-3 рази заміщений 
фтором або хлором С1-С4-алкіл або відповідно, в 
разі потреби, один раз заміщені фтором, хлором, 
бромом, С1-С4-алкілом, С1-С4-алкокси, трифторме-
тилом, трифторметокси, ціано або нітро феніл або 
бензил, 
R4 та R5 незалежно один від одного означають від-
повідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені фтором 
або хлором С1-С6-алкіл, С1-С6-алкокси, С1-С6-алкі-
ламіно, ді-(С1-С6-алкіл)аміно, С1-С6-алкілтіо або С3-
С4-алкенілтіо або відповідно, в разі потреби, 1-2 ра-
зи заміщені фтором, хлором, бромом, нітро, ціано, 
С1-С3-алкокси, трифторметокси, С1-С3-алкілтіо, С1-
С3-алкілом або трифторметилом феніл, фенокси 
або фенілтіо, 
R6 та R7 незалежно один від одного означають во-
день, відповідно, в разі потреби, 1-3 рази заміщені 
фтором або хлором С1-С6-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, 
С1-С4-алкокси, С3-С6-алкеніл або С1-С6-алкоксі-С2-
С6-алкіл, в разі потреби, 1-2 рази заміщений фто-
ром, хлором, бромом, трифторметилом, С1-С4-алкі-
лом або С1-С4-алкокси феніл, або разом означають, 
в разі потреби, 1-2 рази заміщений метилом С5-С6-
алкіленовий залишок, в якому, в разі потреби, одна 
метиленова група замінена киснем, 
R13 означає С1-С4-алкіл, С3-С4-алкеніл, С3-С4-алкініл 
або С1-С4-алкоксі-С2-С3-алкіл або С3-С6-циклоалкіл, 
в якому, в разі потреби, одна метиленова група за-
мінена киснем. 
4. Сполуки формули (І) за пунктом 1, в якій 
А означає водень, метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, 
н-бутил, ізобутил, втор-бутил, трет-бутил, трифто-
рметил, метоксиметил, етоксиметил, циклопропіл, 
циклопентил або циклогексил, 
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В означає водень, метил або етил, або 
А, В та атом вуглецю, до якого вони приєднані, 
означають насичений С6-циклоалкіл, в якому, в разі 
потреби, одна метиленова група замінена киснем 
та який, в разі потреби, заміщений метилом, ети-
лом, трифторметилом, метокси, етокси, н-пропокси, 
н-бутокси або ізобутокси, та 
D означає водень, 
або 
А означає водень, метил або етил, 
В означає водень та 
D означає метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-бутил, 
втор-бутил, ізобутил, циклопропіл, циклопентил або 
циклогексил, або 
А та D разом означають С3-С4-алкандіїльну групу, в 
якій відповідно, в разі потреби, одна метиленова 
група замінена киснем або сіркою та яка, в разі по-
треби, 1-2 рази заміщена метилом або метокси, або 
А та D разом з атомами, до яких вони приєднані, 
означають такі групи: 
 

N

, N

 
AD-1 AD-2 

G означає одну з груп 
O

R1  (b), M

L
R2

 (c), 
P

L

R4

R5  (e), L
N

R6

R7  (g), 
в яких 
L означає кисень та 
М означає кисень або сірку, 
R1 означає відповідно, в разі потреби, 1-3 рази за-
міщені фтором або хлором первинний або вторин-
ний С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С1-С2-алкоксі-С1-С2-
алкіл, С1-С2-алкілтіо-С1-С2-алкіл або полі-С1-С2-ал-
коксі-С1-С2-алкіл або відповідно, в разі потреби, 
один раз заміщені фтором, хлором, метилом, ети-
лом або метокси циклопропіл, циклопентил або ци-
клогексил, 
в разі потреби, один раз заміщений фтором, хло-
ром, бромом, ціано, нітро, метилом, етилом, н-про-
пілом, ізопропілом, метокси, етокси, метилтіо, етил-
тіо, метилсульфінілом, етилсульфінілом, метилсуль-
фонілом, етилсульфонілом, трифторметилом або 
трифторметокси феніл, 
відповідно, в разі потреби, один раз заміщені хло-
ром, бромом або метилом фураніл, тієніл або піри-
дил, 
R2 означає С1-С8-алкіл, С2-С6-алкеніл або C1-С3-ал-
коксі-С2-С3-алкіл, циклопентил або циклогексил, 
або відповідно, в разі потреби, один раз заміщені 
фтором, хлором, бромом, ціано, нітро, метилом, ме-
токси, трифторметилом або трифторметокси феніл 
або бензил, 
R4 означає С1-С6-алкокси, 
R5 означає С1-С6-алкокси, 
R6 означає водень, С1-С4-алкіл, С3-С6-циклоалкіл 
або аліл, в разі потреби, один раз заміщений фто-
ром, хлором, бромом, метилом, метокси або три-
фторметилом феніл, 
R7означає метил, етил, н-пропіл, ізопропіл або аліл, 
R6 та R7 разом означають С5-С6-алкіленовий зали-
шок, в якому, в разі потреби, одна метиленова 
група замінена киснем. 

5. Сполуки формули (І) за пунктом 1, в якій 
А означає метил, етил або циклопропіл, 
В означає метил або етил, 
А, В та атом вуглецю, до якого вони приєднані, 
означають насичений С6-циклоалкіл, в разі потреби, 
заміщений метилом або метокси, 
D означає водень, або 
А означає метил або етил,  
В означає водень, 
D означає метил, етил або циклопропіл, 
А та D разом означають С3-С4-алкандіїльну групу, 
яка, в разі потреби, один раз заміщена метокси, 
А та D разом з атомами, до яких вони приєднані, 
означають групи AD-1 та AD-2, G означає одну з 
груп 

O

R1  (b), 

O

O
R2

 (c), 
P

O

R4

R5  (e), 
R1 означає відповідно, в разі потреби, 1-3 рази за-
міщені фтором або хлором первинний або вторин-
ний C1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С1-С2-алкоксі-С1-С2-
алкіл, С1-С2-алкілтіо-С1-С2-алкіл або полі-С1-С2-ал-
коксі-С1-С2-алкіл або відповідно, в разі потреби, 
один раз заміщені фтором, хлором, метилом, ети-
лом або метокси циклопропіл, циклопентил або ци-
клогексил, 
в разі потреби, один раз заміщений фтором, хло-
ром, бромом, ціано, нітро, метилом, етилом, н-про-
пілом, ізопропілом, метокси, етокси, метилтіо, етил-
тіо, метилсульфінілом, етилсульфінілом, метилсу-
льфоніл, етилсульфоніл, трифторметилом або три-
фторметокси феніл, 
відповідно, в разі потреби, один раз заміщені хло-
ром, бромом або метилом фураніл, тієніл або піри-
дил, 
R2 означає С1-С8-алкіл, С2-С6-алкеніл або С1-С3-ал-
коксі-С2-С3-алкіл, циклопентил або циклогексил, 
або відповідно, в разі потреби, один раз заміщені фто-
ром, хлором, бромом, ціано, нітро, метилом, меток-
си, трифторметилом або трифторметокси феніл або 
бензил, 
R4 означає С1-С6-алкокси, 
R5 означає С1-С6-алкокси. 
6. Засіб для боротьби з шкідниками або небажаним 
ростом рослин, що містить ефективну кількість 
комбінації активних речовин, яка як компоненти 
включає 
а') щонайменше один заміщений циклічний кетое-
нол формули (І), в якій А, В, D та G мають вказані 
вище значення, або b') щонайменше один заміще-
ний циклічний кетоенол формули (I-a) 
 

N
CH3

C2H5

C2H5

OD

B

A

OH

 (I-a), 
в якій 
А означає водень, С2-С10-алкіл, С1-С6-галогеналкіл, 
відповідно, в разі потреби, заміщені галогеном ал-
кеніл, алкоксіалкіл або алкілтіоалкіл або, в разі по-
треби, заміщений циклоалкіл, 
В означає водень, алкіл або алкоксіалкіл або 
А та В разом з атомом вуглецю, до якого, вони при-
єднані, означають заміщене алкілом, алкокси або 
галогеналкілом насичене або ненасичене С3-С8-кі-
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льце або, в разі потреби, заміщене С5-С8-кільце, що 
містить щонайменше один гетероатом, та 
D означає водень 
або 
А означає водень або алкіл, 
В означає водень та 
D означає, в разі потреби, заміщений залишок з 
ряду, що включає С2-С10-алкіл, алкеніл, алкініл, ал-
коксіалкіл, алкілтіоалкіл або, в разі потреби, замі-
щений циклоалкіл, або 
А та D разом з атомами, до яких вони приєднані, 
означають насичений або ненасичений, незаміще-
ний або, в разі потреби, заміщений в A,D-частині ал-
кілом, алкокси або галогеналкілом цикл, який, в разі 
потреби, містить щонайменше один атом кисню або 
сірки, 
та 
(с') щонайменше одну сполуку, що покращує суміс-
ність з культурними рослинами, з такої групи спо-
лук: 
4-дихлорацетил-1-окса-4-азаспіро[4.5]декан (AD-67, 
MON-4660), 1-дихлорацетилгексагідро-3,3,8а-триме-
тилпіроло[1,2-а]піримідин-6(2Н)-он (дициклонон, BAS-
145138), 4-дихлорацетил-3,4-дигідро-3-метил-2Н-1,4-
бензоксазин (беноксакор), 1-метилгексиловий естер 
5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти (клоквінтоцет-
мексил), 3-(2-хлорбензил)-1-(1-метил-1-фенілетил)-
карбамід (кумілурон), α-(ціанометоксіміно)фенілаце-
тонітрил (ціометриніл), 2,4-дихлорфеноксіоцтова кис-
лота (2,4-D), 4-(2,4-дихлорфенокси)масляна кисло-
та (2,4-DB), 1-(1-метил-1-фенілетил)-3-(4-метилфе-
ніл)карбамід (даімурон, димрон), 3,6-дихлор-2-ме-
токси-бензойна кислота (дикамба), S-1-метил-1-фе-
нілетиловий естер піперидин-1-тіо-карбонової кис-
лоти (димепіперат), 2,2-дихлор-N-(2-оксо-2-(2-пропе-
ніламіно)етил)-N-(2-пропеніл)ацетамід (DKA-24), 2,2-
дихлор-N,N-ди-2-пропенілацетамід (дихлормід), 4,6-
дихлор-2-фенілпіримідин (фенклорим), етиловий ес-
тер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-трихлорметил-1Н-1,2,4-три-
азол-3-карбонової кислоти (фенхлоразол-етил), фе-
нілметиловий естер 2-хлор-4-трифторметилтіазол-
5-карбонової кислоти (флуразол), 4-хлор-N-(1,3-ді-
оксолан-2-ілметокси)-α-трифторацетофеноноксим 
(флуксофенім), 3-дихлорацетил-5-(2-фураніл)-2,2-ди-
метилоксазолідин (фурилазол, MON-13900), етил-4,5-
дигідро-5,5-дифеніл-3-ізоксазолкарбоксилат 
(ізоксадифен-етил), 1-(етоксикарбоніл)етил-3,6-дихлор-
2-метоксибензоат (лактидихлор), (4-хлор-о-толілок-
сі)оцтова кислота (МСРА), 2-(4-хлор-о-толілокси)про-
піонова кислота (мекопроп), діетил-1-(2,4-дихлор-
феніл)-4,5-дигідро-5-метил-1Н-піразол-3,5-дикарбок-
силат (мефенпір-діетил), 2-дихлорметил-2-метил-1,3-
діоксолан (MG-191), 2-пропеніл-1-окса-4-азаспіро[4.5]-
декан-4-карбодитіоат (MG-838), ангідрид 1,8-нафта-
лової кислоти, α-(1,3-діоксолан-2-ілметоксіміно)феніл-
ацетонітрил (оксабетриніл), 2,2-дихлор-N-(1,3-діок-
солан-2-ілметил)-N-(2-пропеніл)ацетамід (PPG-1292), 
3-дихлорацетил-2,2-диметилоксазолідин (R-28725), 
3-дихлорацетил-2,2,5-триметилоксазолідин (R-29148), 
4-(4-хлор-о-толіл)масляна кислота, 4-(4-хлорфенок-
си)масляна кислота, дифенілметоксіоцтова кисло-
та, метиловий естер дифенілметоксіоцтової кисло-
ти, етиловий естер дифенілметоксіоцтової кислоти, 
метиловий естер 1-(2-хлорфеніл)-5-феніл-1Н-піра-
зол-3-карбонової кислоти, етиловий естер 1-(2,4-
дихлорфеніл)-5-метил-1Н-піразол-3-карбонової 

кислоти, етиловий естер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-ізо-
пропіл-1Н-піразол-3-карбонової кислоти, етиловий 
естер 1-(2,4-дихлорфеніл)-5-(1,1-диметилетил)-1Н-пі-
разол-3-карбонової кислоти, етиловий естер 1-(2,4-
дихлорфеніл)-5-феніл-1Н-піразол-3-карбонової кис-
лоти, етиловий естер 5-(2,4-дихлорбензил)-2-ізокса-
золін-3-карбонової кислоти, етиловий естер 5-фе-
ніл-2-ізоксазолін-3-карбонової кислоти, етиловий 
естер 5-(4-фторфеніл)-5-феніл-2-ізоксазолін-3-кар-
бонової кислоти, 1,3-диметилбут-1-иловий естер 5-
хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти, 4-алілоксибути-
ловий естер 5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти, 1-
алілоксипроп-2-іловий естер 5-хлорхінолін-8-оксіоц-
тової кислоти, метиловий естер 5-хлорхіноксалін-8-
оксіоцтової кислоти, етиловий естер 5-хлорхінолін-
8-оксіоцтової кислоти, аліловий естер 5-хлорхінок-
салін-8-оксіоцтової кислоти, 2-оксопроп-1-іловий ес-
тер 5-хлорхінолін-8-оксіоцтової кислоти, діетиловий 
естер 5-хлорхінолін-8-оксималонової кислоти, діалі-
ловий естер 5-хлорхіноксалін-8-оксималонової кис-
лоти, діетиловий естер 5-хлорхінолін-8-оксималоно-
вої кислоти, 4-карбоксихроман-4-ілоцтова кислота (АС-
304415), 4-хлорфеноксіоцтова кислота, 3,3'-диме-
тил-4-метоксибензофенон, 1-бром-4-хлорметилсу-
льфонілбензол, 1-[4-(N-2-метоксибензоїлсульфамоїл)-
феніл]-3-метилкарбамід (також N-(2-метоксибензо-
їл)-4-[(метиламінокарбоніл)аміно]бензолсульфона-
мід), 1-[4-(N-2-метоксибензоїлсульфамоїл)феніл]-3,3-
диметилкарбамід, 1-[4-(М-4,5-диметил-бензоїлсульфа-
моїл)феніл]-3-метилкарбамід, 1-[4-(N-нафтилсуль-
фамоїл)-феніл]-3,3-диметилкарбамід, N-(2-метокси-
5-метилбензоїл)-4-(циклопропіламінокарбоніл)-бен-
золсульфонамід, та/або одну із таких сполук, які ха-
рактеризуються загальними формулами: загальною 
формулою (IIа) 

O

A1 R14

(X1)m

 (IIa) 
або загальної формулою (IIb) 

N

O

O

A2 R15

X3 X2

 (IIb), 
або формулою (IIc) 

O

NR16

R17

R18  (IIc), 
причому 
m означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
А1 означає одну із зображених нижче двовалентних 
гетероциклічних груп 

 
n означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
А2 означає алкандіїл, що містить 1 або 2 атоми вуг-
лецю та, в разі потреби, заміщений С1-С4-алкілом 
та/або С1-С4-алкоксикарбонілом, та/або С1-С4-алке-
нілоксикарбонілом, 
R14 означає гідрокси, меркапто, аміно, С1-С6-алко-
кси, С1-С6-алкілтіо, С1-С6-алкіламіно або ді(С1-С4-ал-
кіл)аміно, 
R15 означає гідрокси, меркапто, аміно, С1-С7-алкок-
си, С1-С6-алкенілокси, С1-С6-алкенілоксі-С1-С6-алкок-
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си, С1-С6-алкілтіо, С1-С6-алкіламіно або ді-(С1-С4-ал-
кіл)аміно, 
R16 означає С1-С4-алкіл, в разі потреби, заміщений 
фтором, хлором та/або бромом, 
R17 означає водень, відповідно, в разі потреби, за-
міщені фтором, хлором та/або бромом С1-С6-алкіл, 
С2-С6-алкеніл або С2-С6-алкініл, С1-С4-алкоксі-С1-С4-
алкіл, діоксоланіл-С1-С4-алкіл, фурил, фурил-С1-С4-
алкіл, тієніл, тіазоліл, піперидиніл або, в разі по-
треби, заміщений фтором, хлором та/або бромом 
або С1-С4-алкілом феніл, 
R18 означає водень, відповідно, в разі потреби, за-
міщені фтором, хлором та/або бромом С1-С6-алкіл, 
С2-С6-алкеніл або С2-С6-алкініл, С1-С4-алкоксі-С1-С4-
алкіл, діоксоланіл-С1-С4-алкіл, фурил, фурил-С1-С4-
алкіл, тієніл, тіазоліл, піперидиніл або, в разі по-
треби, заміщений фтором, хлором та/або бромом 
або С1-С4-алкілом феніл, 
R17 та R18 також разом означають С3-С6-алкандіїл 
або С2-С5-оксаалкандіїл, в разі потреби, заміщені 
С1-С4-алкілом, фенілом, фурилом, анельованим бен-
зольним кільцем або двома замісниками, що разом 
з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утво-
рюють 5- або 6-членний карбоцикл, 
R19 означає водень, ціано, галоген або відповідно, в 
разі потреби, заміщені фтором, хлором та/або бро-
мом С1-С4-алкіл, С3-С6-циклоалкіл або феніл, 
R20 означає водень, в разі потреби, заміщений гід-
рокси, ціано, галогеном або С1-С4-алкоксі С1-С6-ал-
кіл, С3-С6-циклоалкіл або три-(С1-С4-алкіл)силіл, 
R21 означає водень, ціано, галоген або відповідно, в 
разі потреби, заміщені фтором, хлором та/або бро-
мом С1-С4-алкіл, С3-С6-циклоалкіл або феніл, 
X1 означає нітро, ціано, галоген, С1-С4-алкіл, С1-С4-га-
логеналкіл, С1-С4-алкокси або С1-С4-галогеналкокси, 
X2 означає водень, ціано, нітро, галоген, С1-С4-ал-
кіл, С1-С4-галогеналкіл, С1-С4-алкокси або С1-С4-га-
логеналкокси, 
X3 означає водень, ціано, нітро, галоген, С1-С4-ал-
кіл, С1-С4-галогеналкіл, С1-С4-алкокси або С1-С4-га-
логеналкокси, 
та/або сполуки, що характеризуються такими зага-
льними формулами: загальною формулою (IId) 

N

SO2

N

O

O

R24

R23

(X5)v

R22

(X4)t

 (IId) 
або загальною формулою (IIе) 

N

SO2

N

O

O
(X5)v

R22

(X4)t

R25

R26

 (IIe), 
причому 
t означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
v означає число 0, 1, 2, 3, 4 або 5, 
R22 означає водень або С1-С4-алкіл, 
R23 означає водень або С1-С4-алкіл, 
R24 означає водень, відповідно, в разі потреби, за-
міщені ціано, галогеном або С1-С4-алкоксі С1-С6-ал-
кіл, С1-С6-алкокси, С1-С6-алкілтіо, С1-С6-алкіламіно 
або ді-(С1-С4-алкіл)-аміно, або відповідно, в разі по-
треби, заміщені ціано, галогеном або С1-С4-алкілом 
С3-С6-циклоалкіл, С3-С6-циклоалкілокси, С3-С6-цик-
лоалкілтіо або С3-С6-циклоалкіламіно, 

R25 означає водень, в разі потреби, заміщений ці-
ано, гідрокси, галогеном або C1-С4-алкоксі С1-С6-ал-
кіл, відповідно, в разі потреби, заміщені ціано або 
галогеном С3-С6-алкеніл або С3-С6-алкініл або, в 
разі потреби, заміщений ціано, галогеном або С1-
С4-алкілом С3-С6-циклоалкіл, 
R26 означає водень, в разі потреби, заміщений ці-
ано, гідрокси, галогеном або С1-С4-алкоксі С1-С6-ал-
кіл, відповідно, в разі потреби, заміщені ціано або 
галогеном С3-С6-алкеніл або С3-С6-алкініл, в разі 
потреби, заміщений ціано, галогеном або С1-С4-ал-
кілом С3-С6-циклоалкіл або, в разі потреби, заміще-
ний нітро, ціано, галогеном, С1-С4-алкілом, С1-С4-
галогеналкілом, С1-С4-алкокси або С1-С4-галогенал-
кокси феніл, або разом з R25 означають відповідно, 
в разі потреби, заміщені С1-С4-алкілом С2-С6-алкан-
діїл або С2-С5-оксаалкандіїл, 
X4 означає нітро, ціано, карбокси, карбамоїл, фор-
міл, сульфамоїл, гідрокси, аміно, галоген, С1-С4-ал-
кіл, С1-С4-галогеналкіл, С1-С4-алкокси або С1-С4-га-
логеналкокси та 
X5 означає нітро, ціано, карбокси, карбамоїл, фор-
міл, сульфамоїл, гідрокси, аміно, галоген, С1-С4-ал-
кіл, С1-С4-галогеналкіл, С1-С4-алкокси або С1-С4-га-
логеналкокси. 
7. Засіб за п. 6, в якому сполуку, що покращує сумі-
сність гербіцидів з культурними рослинами, виби-
рають з такої групи сполук: 
клоквінтоцет-мексил, фенхлоразол-етил, ізоксади-
фен-етил, мефенпір-діетил, фурилазол, фенкло-
рим, кумілурон, димрон або сполуки 

N

H
SO2

N

O

O

H

CH3

O

CH3

 
та 

N

H
SO2

N

O

O

H
O

CH3

. 
8. Засіб за одним із пунктів 6 або 7, в якому сполу-
кою, що покращує сумісність з культурними росли-
нами, є клоквінтоцет-мексил. 
9. Засіб за одним із пунктів 6 або 7, в якому сполу-
кою, що покращує сумісність з культурними росли-
нами, є мефенпір-діетил. 
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(54) ПОЛІМОРФНА ФОРМА РИФАКСИМІНУ (ВАРІАН-
ТИ), СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ (ВАРІАНТИ) І ЇЇ ЗАС-
ТОСУВАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ 

(57) 1. Поліморфα  рифаксиміну, який відрізняється тим, 
що має вміст води нижче 4,5 %, бажано від 2,0 % до 
3,0 %, і має порошкову рентгенівську дифрактогра-
му з піками при кутах Θ2  дифракції 6,6°, 7,4°, 7,9°, 
8,8°, 10,5°, 11,1°, 11,8°, 12,9°, 17,6°, 18,5°, 19,7°, 21,0°, 
21,4°, 22,1°. 
2. Поліморфβ  рифаксиміну, який відрізняється тим, 
що має вміст води вище 4,5 %, бажано від 5,0 % до 
6,0 %, і має порошкову рентгенівську дифрактогра-
му з піками при кутах Θ2  дифракції 5,4°, 6,4°, 7,0°, 
7,8°, 9,0°, 10,4°, 13,1°, 14,4°, 17,1°, 17,9°, 18,3°, 20,9°. 
3. Поліморф γ  рифаксиміну, який відрізняється тим, 
що має вміст води від 1,0 % до 2,0 % і має порош-
кову рентгенівську дифрактограму з піками при ку-
тах Θ2  дифракції 5,0°, 7,1°, 8,4°. 
4. Спосіб одержання рифаксимінуα , який відрізня-
ється тим, що один молярний еквівалент рифамі-
цину О вводять у реакцію з надлишком 2-аміно-4-
метилпіридину, бажано, з 2,0-3,5 молярними еквіва-
лентами, у суміші розчинників, яка складається з 
води та етилового спирту з об'ємним співвідношен-
ням від 1:1 до 2:1, протягом 2-8 год. при температу-
рі 40-60 °С; обробляють реакційну суміш при кім-
натній температурі розчином аскорбінової кислоти у 
суміші води, етилового спирту і концентрованої вод-
ної гідрохлорної кислоти; доводять рН реакційної 
суміші до 2,0 концентрованою водною гідрохлор-
ною кислотою; фільтрують суспензію; промивають 
одержану тверду речовину тією ж сумішшю роз-
чинників вода/етиловий спирт, що була використа-
на у попередній реакції; очищають отриманий си-
рий рифаксимін розчиненням його в етиловому спир-
ті при температурі 45-65 °С; осаджують додаванням 
води; воду додають до етанольного розчину сирого 
рифаксиміну, знижують температуру до 28-32 °С для 
того, щоб почалась кристалізація, одержану суспен-
зію витримують з перемішуванням при температурі 
між 40 °С та 50 °С протягом 6-24 год.; охолоджують 
до 0 °С протягом 15-60 хв., потім фільтрують і одер-
жану тверду речовину сушать до досягнення вмісту 
води у ній нижче 4,5 %, бажано від 2,0 % до 3,0 %. 
5. Спосіб одержання рифаксимінуβ , який відрізня-
ється тим, що один молярний еквівалент рифамі-
цину О вводять у реакцію з надлишком 2-аміно-4-
метилпіридину, бажано, з 2,0-3,5 молярними еквіва-
лентами, у суміші розчинників, яка складається з 
води та етилового спирту з об'ємним співвідношен-
ням від 1:1 до 2:1, протягом 2-8 год. при температу-
рі 40-60 °С; обробляють реакційну суміш при кім-
натній температурі розчином аскорбінової кислоти у 
суміші води, етилового спирту і концентрованої вод-
ної гідрохлорної кислоти; доводять рН реакційної 
суміші до 2,0 концентрованою водною гідрохлорною 
кислотою; фільтрують суспензію; промивають одер-
жану тверду речовину тією ж сумішшю розчинників 
вода/етиловий спирт, що була використана у попе-
редній реакції; очищають отриманий сирий рифак-
симін розчиненням його в етиловому спирті при 
температурі 45-65 °С; осаджують додаванням води; 
воду додають до етанольного розчину сирого ри-
факсиміну, знижують температуру до 28-32 °С для 

того, щоб почалась кристалізація, одержану суспен-
зію витримують з перемішуванням при температурі 
між 40 °С та 50 °С протягом 6-24 год.; охолоджують 
до 0 °С протягом 15-60 хв., потім фільтрують і одер-
жану тверду речовину сушать до досягнення вмісту 
води у ній вище 4,5 %, бажано від 5,0 % до 6,0 %. 
6. Спосіб одержання рифаксиміну γ , який відрізня-
ється тим, що один молярний еквівалент рифамі-
цину О вводять у реакцію з надлишком 2-аміно-4-
метилпіридину, бажано, з 2,0-3,5 молярними еквіва-
лентами, у суміші розчинників, яка складається з 
води та етилового спирту з об'ємним співвідношен-
ням від 1:1 до 2:1, протягом 2-8 год. при температу-
рі 40-60 °С; обробляють реакційну суміш при кім-
натній температурі розчином аскорбінової кислоти у 
суміші води, етилового спирту і концентрованої вод-
ної гідрохлорної кислоти; доводять рН реакційної 
суміші до 2,0 концентрованою водною гідрохлор-
ною кислотою; фільтрують суспензію; промивають 
одержану тверду речовину тією ж сумішшю розчин-
ників вода/етиловий спирт, що була використана у 
попередній реакції; очищають отриманий сирий ри-
факсимін розчиненням його в етиловому спирті при 
температурі 45-65 °С; осаджують додаванням води; 
воду додають до етанольного розчину сирого ри-
факсиміну, знижують температуру до 28-32 °С для 
того, щоб почалась кристалізація, одержану суспен-
зію охолоджують до 0 °С і витримують з перемішу-
ванням при температурі протягом 6-24 год.; потім 
фільтрують, і одержану тверду речовину сушать до 
досягнення вмісту води у ній від 1,0 % до 2,0 %. 
7. Спосіб одержання рифаксимінуα , який відрізня-
ється тим, що рифаксимін γ  суспендують у суміші 
етилового спирту і води з об'ємним співвідношен-
ням 7:3; підігрівають суспензію при температурі 38-
50 °С і з перемішуванням витримують при цій тем-
пературі протягом 6-36 год.; фільтрують суспензію; 
промивають одержану тверду речовину водою; і 
сушать до досягнення вмісту води у ній нижче 4,5 %, 
бажано від 2,0 % до 3,0 %. 
8. Спосіб одержання рифаксимінуβ , який відрізня-
ється тим, що рифаксимін γ  суспендують у суміші 
етилового спирту і води з об'ємним співвідношен-
ням 7:3; підігрівають суспензію при температурі 38-
50 °С і з перемішуванням витримують при цій тем-
пературі протягом 6-36 год.; фільтрують суспензію; 
промивають одержану тверду речовину водою; і 
сушать до досягнення вмісту води у ній вище 4,5 %, 
бажано від 5,0 % до 6,0 %. 
9. Спосіб одержання рифаксиміну γ , який відрізня-
ється тим, що рифаксимінα  або рифаксимінβ  роз-
чиняють в етиловому спирті при температурі 50-60 %; 
додають демінералізовану воду до досягнення об'єм-
ного співвідношення 7:3 між етиловим спиртом і 
водою; охолоджують розчин до 30 °С з енергійним 
перемішуванням; охолоджують одержану суспензію 
до 0 °С і витримують її при цій температурі протя-
гом 6-24 год.; фільтрують і промивають одержану 
тверду речовину водою і сушать до досягнення вміс-
ту води нижче 2,0 %. 
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10. Спосіб одержання рифаксиміну β, який відріз-
няється тим, що витримують рифаксимін α у сере-
довищі з відносною вологістю вище 50 % протягом 
12-48 год. 
11. Спосіб одержання рифаксимінуα , який відріз-
няється тим, що рифаксимінβ  сушать під атмос-
ферним тиском або у вакуумі, або у присутності ви-
сушуючого агента, при температурі між кімнатною і 
105 °С протягом 2-72 год. 
12. Застосування рифаксиміну поліморфної форми 
α  або β  або γ  у виготовленні медичних препаратів 
з антибітичною активністю для перорального або 
місцевого застосування. 
13. Застосування за п. 12, яке відрізняється тим, 
що препарати для перорального застосування міс-
тять ексципієнти, вибрані з групи, яку складають роз-
ріджувачі, зв′язувальні агенти, змащувальні агенти, 
дезінтегратори, барвники, смакові та підсолоджу-
вальні агенти. 
14. Застосування за п. 12 або 13, яке відрізняєть-
ся тим, що препарати для перорального застосу-
вання використовують у формі, вибраній з групи, 
яку складають таблетки з покриттям і без покриття, 
тверді і м'які желатинові капсули, пігулки з цукровим 
покриттям, льодяники, вафельні пластівці, гранули і 
порошки у герметичних пакетах. 
15. Застосування за п. 12, яке відрізняється тим, 
що препарати для місцевого застосування містять 
ексципієнти, вибрані з групи, яку складають пара-
фін, масло, поверхнево активні жирні кислоти. 
16. Застосування за п. 15, яке відрізняється тим, 
що препарати для місцевого застосування викори-
стовують у формі, вибраній з групи, яку складають 
мазі, помади, креми, желе і лосьйони. 
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(54) ЗАМІЩЕНІ ІЗОКСАЗОЛИ, СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАН-

НЯ (ВАРІАНТИ), ВИХІДНА СПОЛУКА ТА СПОСІБ 
ЇЇ ОДЕРЖАННЯ, ФУНГІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ, СПО-
СОБИ БОРОТЬБИ З ГРИБКОВОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 
ТА ЇЇ ЛІКУВАННЯ 

(57) 1. Заміщені ізоксазоли формули І: 
N

O

OR4R1

R3

R2 , (I) 
де: 
R1 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 

алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкіл-
тіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необов'я-
зково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, ал-
кінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоген-
алкокси, ціано або нітро, або гетероарил, необов'яз-
ково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, ал-
кінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоген-
алкокси, ціано або нітро, 
R2 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, гало-
геналкокси, ціано або нітро, гетероарил, необов'яз-
ково заміщений галогеном. алкілом, алкенілом, ал-
кінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоген-
алкокси, ціано або нітро, 5-піримідиніл, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано або нітро, або 2- або 5-тіазоліл, не-
обов'язково заміщений галогеном, алкілом, алкені-
лом, алкінілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкілом, 
ціано або нітро, 
R3 означає Н, алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкіл-
тіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилоксіалкіл, 
необов'язково заміщений галогеном, алкілом, алке-
нілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, 
галогеналкокси, ціано або нітро, арилтіоалкіл, не-
обов'язково заміщений галогеном, алкілом, алкені-
лом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, га-
логеналкокси, ціано або нітро, арил, необов'язково 
заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано, нітро, гетероарил, необов'язково замі-
щений галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, га-
логеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ці-
ано або нітро, або алкілсиліл, 
R4 означає Н, ацил, галогенацил, алкоксикарбоніл, 
арилоксикарбоніл, алкіламінокарбоніл або діалкіл-
амінокарбоніл, 
або їх сіль. 
2. Сполука за п. 1, де R1 означає арил, необов'яз-
ково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, ал-
кінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоген-
алкокси, ціано, нітро, або гетероарил, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано або нітро, 
або її сіль. 
3. Сполука за п. 1, де R1 означає 2-хлорфеніл, 4-
хлорфеніл, 2,4-дихлорфеніл, 2-фторфеніл, 2,4-ди-
фторфеніл, 3,5-дифторфеніл, 4-трифторметилфе-
ніл, 4-трифторметоксифеніл або 2-тієніл. 
4. Сполука за п. 1, де R1 означає алкіл або арилал-
кіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро. 
5. Сполука за п. 1, де R1 означає н-пентил, трет-бу-
тил, бензил або 4-хлорбензил. 
6. Сполука за п. 1, де R2 означає гетероарил, нео-
бов'язково заміщений галогеном, алкілом, алкені-
лом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, 
галогеналкокси, ціано або нітро. 
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7. Сполука за п. 1, де R2 означає 2-, 3- або 4-, або 5-
піримідиніл, необов'язково заміщений галогеном, ал-
кілом, алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкок-
си, алкілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро. 
8. Сполука за п. 1, де R3 означає алкіл, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, гало-
геналкокси, ціано, нітро, гетероарил, необов'язково 
заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, 
галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, 
ціано, нітро, або алкілсиліл. 
9. Сполука за п. 1, де R3 означає феніл, 3-хлорфеніл, 
4-хлорфеніл, 4-фторфеніл, 3,5-дифторфеніл, 4-ме-
тилфеніл, 2-тієніл, 5-хлор-2-тієніл, 5-метил-2-тієніл, 
3-тієніл, трет-бутил або триметилсиліл. 
10. Сполука за п. 1, де R4 означає Н, або її сіль. 
11. Сполука за п. 1, де: 
R1 означає арил, необов'язково заміщений галоге-
ном, алкілом, алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, 
алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ціано, нітро, або 
гетероарил, необов'язково заміщений галогеном, ал-
кілом, алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкок-
си, алкілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, 
R2 означає гетероарил, необов'язково заміщений 
галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, галогенал-
кілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ціано або 
нітро, 
R3 означає алкіл, арил, необов'язково заміщений 
галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, галогенал-
кілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ціано, нітро, 
гетероарил, необов'язково заміщений галогеном, ал-
кілом, алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкок-
си, алкілтіо, галогеналкокси, ціано, нітро, або алкіл-
силіл, і 
R4 означає Н, 
або її сіль. 
12. Сполука за п. 11, де R1 означає 2-хлорфеніл, 4-
хлорфеніл. 2,4-дихлорфеніл, 2-фторфеніл, 2,4-ди-
фторфеніл, 3,5-дифторфеніл, 4-трифторметилфе-
ніл, 4-трифторметоксифеніл або 2-тієніл. 
13. Сполука за п. 11, де R2 означає 2-, 3- або 4-, або 
5-піримідиніл, необов'язково заміщений галогеном, 
алкілом, алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, ал-
кокси, алкілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро. 
14. Сполука за п. 11, де R3 означає феніл, 3-хлорфе-
ніл, 4-хлорфеніл, 4-фторфеніл, 3,5-дифторфеніл, 4-
метилфеніл, 2-тієніл, 5-хлор-2-тієніл, 5-метил-2-тієніл, 
3-тієніл, трет-бутил або триметилсиліл. 
15. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка складаєть-
ся  з: 
3-(2,6-дихлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідроксиметил]-5-
триметилсилілізоксазолу (сполука 1), 
3-(2,4-дихлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідроксиметил]-5-
триметилсилілізоксазолу (сполука 3), 
5-(3-хлорфеніл)-3-(2,4-дихлорфеніл)-4-[(3-піридил)-
гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 4), 
3-(2,4-дихлорфеніл)-5-(1,1-диметилетил)-4-[(3-піри-
дил)гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 7), 
3-(2,4-дихлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідроксиметил]-5-
(2-тієніл)ізоксазолу (сполука 12), 
3-(2,4-дихлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідроксиметил]-5-
(3-тієніл)ізоксазолу (сполука 13), 
3-(4-хлорфеніл)-5-(3-хлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідрок-
симетил]ізоксазолу (сполука 70), 
3-(4-хлорфеніл)-5-(4-фторфеніл)-4-[(3-піридил)гідрок-
симетил]ізоксазолу (сполука 88), 

3-(4-хлорфеніл)-5-(4-хлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідрок-
симетил]ізоксазолу (сполука 91), 
3-(4-хлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідроксиметил]-5-(3-ті-
єніл)ізоксазолу (сполука 94), 
5-(4-хлорфеніл)-3-(5-хлор-2-тієніл)-4-[(3-піридил)гід-
роксиметил]ізоксазолу (сполука 96), 
3-(4-хлорфеніл)-5-(3,5-дифторфеніл)-4-[(3-піридил)-
гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 105), 
3-(4-хлорфеніл)-5-(3-хлорфеніл)-4-[(5-піримідиніл)-
гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 107), 
5-(3-хлорфеніл)-3-(5-хлор-2-тієніл)-4-[(5-піримідиніл)-
гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 108), 
3-(5-бром-2-тієніл)-5-(4-хлорфеніл)-4-[(3-піридил)гід-
роксиметил]ізоксазолу (сполука 109), 
3-(4-хлорфеніл)-4-[(3-піридил)гідроксиметил]-5-(2-тіє-
ніл)ізоксазолу (сполука 116): 
5-(4-хлорфеніл)-3-(2,4-дифторфеніл)-4-[(3-піридил)-
гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 121), 
3-(4-хлорфеніл)-5-(5-хлор-2-тієніл)-4-[(3-піридил)гід-
роксиметил]ізоксазолу (сполука 122), 
3-(5-хлор-2-тієніл)-5-(5-хлор-2-тієніл)-4-[(3-піридил)гід-
роксиметил]ізоксазолу (сполука 123), 
5-(4-хлорфеніл)-3-(3,5-дифторфеніл)-4-[(3-піридил)-
гідроксиметил]ізоксазолу (сполука 124), і її солі. 
16. Композиція для боротьби й попередження зара-
ження рослинними патогенними мікроорганізмами, 
яка містить сполуку за п. 1 у комбінації разом з при-
датним носієм. 
17. Композиція за п. 16, яка додатково містить що-
найменше один додатковий фунгіцид або індуктор 
системно набутої стійкості. 
18. Спосіб боротьби або попередження зараження 
культивованих рослин патогенними мікроорганізма-
ми, який включає застосування сполуки за п. 1 до 
зазначених рослин, їхніх частин або їхнього місця 
розташування в кількості, ефективній для боротьби 
із зазначеними мікроорганізмами. 
19. Спосіб за п. 18, де мікроорганізм являє собою 
грибковий організм. 
20. Спосіб за п. 19, де зазначений грибковий орга-
нізм вибраний із групи, яка складається з Septoria 
tritici, Staganospora nodorum, Phytophthora infestans, 
Botrytis cinerea, Sclerotmia homoeocarpa і Рuссіnіа 
recondita. 
21. Спосіб боротьби або профілактики зараження 
рослинного посадкового матеріалу патогенними мік-
роорганізмами, який включає застосування сполуки 
за п. 1 до зазначеного матеріалу в кількості, ефек-
тивній для боротьби із зазначеними мікроорганіз-
мами. 
22. Спосіб за п. 21, де зазначений рослинний по-
садковий матеріал включає насіння. 
23. Спосіб за п. 21, де мікроорганізм являє собою 
грибковий організм. 
24. Спосіб боротьби або профілактики зараження 
технічного матеріалу патогенними мікроорганізма-
ми, який включає застосування сполуки за п. 1 до 
зазначеного матеріалу в кількості, ефективній для 
боротьби із зазначеними мікроорганізмами. 
25. Спосіб лікування грибкової інфекції у суб'єкта, 
що потребує цього, який включає введення сполуки 
за п. 1 або її фармацевтично прийнятної солі зазна-
ченому суб'єктові в кількості, ефективній для ліку-
вання зазначеної грибкової інфекції. 
26. Композиція для лікування грибкової інфекції у 
суб'єкта, що потребує цього, яка включає сполуку 
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за п. 1 або її фармацевтично прийнятну сіль у ком-
бінації разом з фармацевтично прийнятним носієм. 
27. Спосіб одержання сполуки формули І: 
 

N
O

OR4R1

R3

R2 , (I) 
де: 
R1 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, гало-
геналкокси, ціано або нітро, або гетероарил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, гало-
геналкокси, ціано або нітро, 
R2 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоген-
алкокси, ціано або нітро, гетероарил, необов'язково 
заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано або нітро, 5-піримідиніл, необов'язково 
заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано або нітро, або 2- або 5-тіазоліл, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкілом, ціано 
або нітро, 
R3 означає Н, алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилоксіал-
кіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, ал-
кенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкіл-
тіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилтіоалкіл, 
необов'язково заміщений галогеном, алкілом, алке-
нілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, 
галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано, нітро, гетероарил, необов'язково замі-
щений галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, га-
логеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ці-
ано або нітро, або алкілсиліл, 
і 
R4 означає Н, 
який включає взаємодію карбоксімідоїлхлориду фор-
мули II 

N

Cl

OH

R1 , (II)  
де R1 приймає значення, наведені вище, з ацетиле-
новим карбінолом формули III: 

R3

R2
OH

, (III) 

де R2 і R3 приймають значення, наведені вище, в 
інертному або протонному розчиннику в присутності 
основи з утворенням сполуки формули І. 
28. Спосіб за п. 27, де зазначений розчинник являє 
собою інертний розчинник і зазначена основа являє 
собою органічну основу. 
29. Спосіб за п. 27, де зазначений розчинник являє 
собою протонний розчинник і зазначена основа 
являє собою неорганічну основу. 
30. Спосіб одержання сполуки формули І: 

N
O

OR4R1

R3

R2 , (I) 
де: 
R1 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, гало-
геналкокси, ціано або нітро, або гетероарил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, гало-
геналкокси, ціано або нітро, 
R2 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоге-
налкокси, ціано або нітро, гетероарил, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано або нітро, або 2- або 5-тіазоліл, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкілом, ціано 
або нітро, 
R3 означає Н, алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилоксіал-
кіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилтіоалкіл, 
необов'язково заміщений галогеном, алкілом, алке-
нілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, 
галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано, нітро, гетероарил, необов'язково замі-
щений галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, 
галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, 
ціано або нітро, або алкілсиліл, 
і 
R4 означає Н, 
який включає взаємодію карбоксімідоїлхлориду 
формули II 

N

Cl

OH

R1 , (II) 
де R1 приймає значення, наведені вище, з ацетиле-
новим кетоном формули VI: 
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R3

R2
O

, (VI) 
де R2 і R3 приймають значення, наведені вище, в 
інертному або протонному розчиннику в присутності 
основи з наступним відновленням борогідридом нат-
рію в спиртовому розчиннику з утворенням сполуки 
формули І. 
31. Спосіб одержання сполуки формули VI: 

R3

R2
O

, (VI) 
де 
R2 означає алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необо-
в'язково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, 
алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галоген-
алкокси, ціано або нітро, гетероарил, необов'язково 
заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкок-
си, ціано або нітро, або 2- або 5-тіазоліл, необов'яз-
ково заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, ал-
кінілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкілом, ціано або 
нітро, 
R3 означає Н, алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилоксіал-
кіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, ал-
кенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкіл-
тіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилтіоалкіл, 
необов'язково заміщений галогеном, алкілом, алке-
нілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, 
галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано, нітро, гетероарил, необов'язково замі-
щений галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом. га-
логеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ці-
ано або нітро, або алкілсиліл, 
який включає окислювання ацетиленового спирту 
формули III 

R3

R2
OH

, (III) 
окислювачем у присутності інертного розчинника з 
утворенням сполуки формули VI. 
32. Спосіб за п. 31, де зазначений окислювач являє 
собою о-йодозобензойну кислоту. 
33. Сполука формули VI 

R3

R2
O

, (VI) 
де 
R2 означає 3-піридил або 5-піримідиніл, 
R3 означає Н, алкіл, алкоксіалкіл, галогеналкіл, арил-
алкіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 

алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилоксіал-
кіл, необов'язково заміщений галогеном, алкілом, 
алкенілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, ал-
кілтіо, галогеналкокси, ціано або нітро, арилтіоалкіл, 
необов'язково заміщений галогеном, алкілом, алке-
нілом, алкінілом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, 
галогеналкокси, ціано або нітро, арил, необов'язко-
во заміщений галогеном, алкілом, алкенілом, алкіні-
лом, галогеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогенал-
кокси, ціано, нітро, гетероарил, необов'язково замі-
щений галогеном, алкілом, алкенілом, алкінілом, га-
логеналкілом, алкокси, алкілтіо, галогеналкокси, ціа-
но або нітро, або алкілсиліл. 

  

 

(11) 86549  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07F 9/00  

(21) a200805413  (22) 25.04.2008  
(72) Пустовіт Юрій Митрофанович, Алєксєєнко Анатолій 

Миколайович, Сімурова Наталія Вячеславівна, Лу-
к'яненко Світлана Миколаївна, Трофимчук Сергій 
Андрійович, Синиця Анатолій Данилович 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) 1-(АМІНОМЕТИЛ)-2,2,2-ТРИФТОРОЕТИЛФОСФО-

НОВА КИСЛОТА 
(57) 1-(Амінометил)-2,2,2-трифтороетилфосфонова ки-

слота формули: 

P
N

HO

HO

O

FF
F

H

H

. 
  

 

(11) 86341  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07K 14/01 (2006.01) 
C12N 15/09 
C12N 15/82  

(21) 2002108486  (22) 26.03.2001  
(31) 0007427.8 
(32) 27.03.2000 
(33) GB 
(31) 0010486.9 
(32) 28.04.2000 
(33) GB 
(31) 01101802.5 
(32) 26.01.2001 
(33) EP 
(31) Not furnished 
(32) 28.02.2001 
(33) DE 
(86) PCT/EP01/03408, 26.03.2001 
(72) Хон Томас, AT/CH, Ставолоне Лівія, IT/CH, де Хаан 

Петрус Теодорус, NL, Лігон Хоуп Томпсон, US, Ко-
нонова Марія, RU 

(73) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ, CH 
(54) ПОСЛІДОВНІСТЬ ДНК, РЕКОМБІНАНТНА МОЛЕ-

КУЛА ДНК, ЕКСПРЕСІЙНИЙ ВЕКТОР ДНК, КЛІТИ-
НА-ХАЗЯЇН, СТАБІЛЬНО ТРАНСФОРМОВАНА ПО-
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СЛІДОВНІСТЮ ДНК, РОСЛИНА ТА ЇЇ ПОТОМСТ-
ВО, СТАБІЛЬНО ТРАСФОРМОВАНІ ПОСЛІДОВ-
НІСТЮ ДНК, ТА СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОСЛІДОВ-
НОСТІ ДНК 

(57) 1. Послідовність ДНК, яка має здатність забезпечу-
вати експресію зв'язаної з нею нуклеотидної послі-
довності, де послідовність ДНК включає нуклеотид-
ну послідовність, представлену в SEQ ID NO:1. 
2. Послідовність ДНК за п. 1, де послідовність ДНК 
включає нуклеотидну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:2. 
3. Послідовність ДНК за п. 1, де послідовність ДНК 
включає нуклеотидну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:3. 
4. Послідовність ДНК за п. 1, де послідовність ДНК 
включає нуклеотидну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:4. 
5. Послідовність ДНК за п. 1, де послідовність ДНК 
включає нуклеотидну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:5. 
6. Послідовність ДНК за п. 1, де послідовність ДНК 
включає нуклеотидну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:6. 
7. Послідовність ДНК, яка має здатність забезпечу-
вати експресію зв'язаної з нею нуклеотидної послі-
довності і яка гібридизується в строгих умовах з 
будь-якою з послідовностей SEQ ID NO:1, SEQ ID 
NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5 або 
SEQ ID NO:6. 
8. Послідовність ДНК за п. 1, де вказана послідов-
ність ДНК включає нуклеотидну послідовність, виб-
рану з групи,  яка включає SEQ ID NO:2, SEQ ID 
NO:3, SEQ ID NO:4 і SEQ ID NO:20, і де вказана 
послідовність ДНК додатково містить на 3'-кінці ну-
клеотидну послідовність, наведену в SEQ ID NO:5. 
9. Послідовність ДНК за п. 1, де вказана послідов-
ність ДНК включає нуклеотидну послідовність, виб-
рану з групи,  яка включає SEQ ID NO:2, SEQ ID 
NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:19  і SEQ ID NO:20, 
і де вказана послідовність ДНК додатково містить 
на 5'-кінці нуклеотидну послідовність, наведену в 
SEQ ID NO:6. 
10. Рекомбінантна молекула ДНК, яка включає по-
слідовність ДНК за будь-яким з пп. 1-9, функціона-
льно зв'язану з нуклеотидною послідовністю, що 
представляє інтерес. 
11. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 10, де нук-
леотидна послідовність, що представляє інтерес, 
включає кодувальну послідовність. 
12. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 11, де коду-
вальна послідовність кодує потрібну фенотипічну 
ознаку. 
13. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 12, де коду-
вальна послідовність кодує протеїн, який забезпе-
чує позитивну вибіркову перевагу клітинам, які 
трансформовані вказаною кодувальною послідов-
ністю. 
14. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 12 або 13, 
де кодувальна послідовність кодує протеїн, який 
надає метаболічну перевагу клітинам, які трансфо-
рмовані вказаною кодувальною послідовністю, що 
полягає в здатності метаболізувати сполуку, яка яв-
ляє собою манозу або ксилозу, або їх похідне, або 
попередник, або субстрат протеїну, або яка може 
метаболізуватися клітинами, які трансформовані 

вказаною кодувальною послідовністю, з утворен-
ням такого субстрату. 
15. Рекомбінатна молекула ДНК за п. 14, де коду-
вальна послідовність кодує фермент, вибраний із 
групи, яка включає ксилоізомерази, фосфоманоі-
зомерази, манозо-6-фосфатізомеразу, манозо-1-
фосфатізомеразу, фосфоманомутазу, манозо-епі-
меразу, манозо- або ксилозофосфатазу, манозо-6-
фосфатазу, манозо-1-фосфатазу і манозо- або кси-
лозопермеазу. 
16. Рекомбінантна молекула за п. 15, де кодува-
льна послідовність кодує фосфомано-ізомеразу. 
17. Рекомбінатна молекула ДНК за п. 11, у якій ко-
дувальна ділянка є нетрансльованою. 
18. Рекомбінантна  молекула ДНК за п. 17, де не-
трансльована кодувальна  ділянка походить з віру-
сного гена. 
19. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 18, де вірус-
ний ген походить з TSWV, зокрема з NP-гена TSWV. 
20. Рекомбінатна молекула ДНК за п. 11, де коду-
вальна послідовність знаходиться в антисмисловій 
орієнтації. 
21. Експресійний вектор ДНК, який включає послі-
довність ДНК за будь-яким з пп. 1-9 або рекомбіна-
нтну молекулу ДНК за будь-яким з пп. 10-20. 
22. Експресійний вектор ДНК за п. 21, де експре-
сійний вектор ДНК являє собою pNOV2819. 
23. Експресійний вектор ДНК за п. 21, де експре-
сійний вектор ДНК являє собою pNOV2820. 
24. Експресійний вектор ДНК за будь-яким з пп. 21-
23, в якому послідовність ДНК за будь-яким з пп. 1-
9 функціонально зв'язана з нуклеотидною послідо-
вністю, що представляє інтерес, і друга послідов-
ність ДНК за будь-яким з пп. 1-3 функціонально 
зв'язана з нуклеотидною послідовністю, що пред-
ставляє інтерес. 
25. Експресійний вектор ДНК за п. 24, який має 
здатність змінювати експресію вірусного геному. 
26. Експресійний вектор ДНК за п. 25, який включає 
першу послідовність ДНК, що має здатність екс-
пресувати у клітині фрагмент смислової РНК вка-
заного вірусного геному або частини його, і другу 
послідовність ДНК, що має здатність експресувати 
у клітині фрагмент антисмислової РНК вказаного 
вірусного геному або частини його, де фрагмент 
смислової РНК і фрагмент антисмислової РНК ма-
ють здатність утворювати дволанцюгову РНК. 
27. Експресійний вектор ДНК за п. 26, де вірус ви-
бирають із групи, яка включає тосповіруси, потіві-
руси, потексвіруси, тобамовіруси, лутеовіруси, ку-
кумовіруси, бромовіруси, клостеовіруси, томбусві-
руси і фуровіруси. 
28. Експресійний вектор ДНК за п. 27, де послідов-
ність ДНК містить нуклеотидну послідовність, отри-
ману з гена протеїну вірусної оболонки, гена вірус-
ного нуклеокапсидного протеїну, гена вірусної реп-
лікази або гена протеїну, що забезпечує рух вірусу, 
або їх частин. 
29. Експресійний вектор ДНК за п. 28, де послідов-
ність ДНК одержують з вірусу плямистого в'янення 
томатів (TSWV). 
30. Експресійний вектор ДНК за п. 29, де ДНК оде-
ржують з гена нуклеокапсидного протеїну. 
31. Клітина-хазяїн, стабільно трансформована по-
слідовністю ДНК за будь-яким з пп. 1-9 або реком-
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бінантною молекулою ДНК за будь-яким з пп. 10-
20, або експресійним вектором ДНК за будь-яким з 
пп. 21-30. 
32. Клітина-хазяїн за п. 31, де клітина-хазяїн являє 
собою рослинну клітину. 
33. Рослина і її потомство, стабільно трансформо-
вані послідовністю ДНК за будь-яким з пп. 1-9 або 
рекомбінантною молекулою ДНК за будь-яким з пп. 
10-20,  або експресійним вектором ДНК за будь-яким 
з пп. 21-30. 
34. Рослина за п. 33, вибрана з групи, яка включає 
кукурудзу, пшеницю, сорго, жито, овес, газонну тра-
ву, рис, ячмінь, сою, бавовник, тютюн, цукровий бу-
ряк і олійний рапс. 
35. Спосіб одержання послідовності ДНК за п. 1, де 
ДНК одержують за допомогою полімеразної лан-
цюгової реакції з використанням принаймні одного 
олігонуклеотиду, який являє собою фрагмент, що 
складається з 15 або більше послідовних пар ос-
нов нуклеотидної послідовності, представленої в 
SEQ ID NO:1. 

  

 

C 08 

(11) 86369  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C08G 18/00 
C08G 18/78 (2008.04) 
C08G 18/79 (2008.04) 
C08G 18/80 (2008.04)  

(21) a200509897  (22) 20.10.2005  
(31) 10/970,740 
(32) 21.10.2004 
(33) US 
(72) Венхем Ленні Д., US, Мартін Кайлі, US, Рослер 

Річард Р., US, Шаффер Майрон У., US, Джеффріз 
Майкл К., US 

(73) БАЄР МАТЕРІАЛСАЄНС ЕЛЕЛСІ, US 
(54) ПОЛІІЗОЦІАНАТ, ЩО МІСТИТЬ ЗАХИЩЕНУ БІУ-

РЕТОВУ ГРУПУ 
(57) 1. Поліізоціанат, що містить захищену біуретову 

групу та має захищену ізоціанатну функціональність, 
що дорівнює принаймні 4, одержаний способом, який 
включає 
A) введення поліізоціанатного аддукту, який 
a) одержаний з аліфатичного і/або циклоаліфатич-
ного діізоціанату, 
b) має ізоціанатну функціональність, що дорівнює 
принаймні 2,5, і 
c) який містить ізоціануратні групи, 
у взаємодію з біуретизуючим агентом для включен-
ня біуретових груп у згаданий поліізоціанат, і 
B) введення поліізоціанату, який містить біурет, у 
взаємодію із захисним агентом формули: 

C

R2

R1

R4

NH

(R3)x

, (ІІ) 
у якій R1, R2, R3 можуть бути однаковими або різни-
ми і представляють залишок, вибраний з групи, яка 
складається з водню, С1-С4-алкілу та С3-С6-цикло-

алкілу, R4 представляє залишок, вибраний з групи, 
яка складається з С1-С4-алкілу, С6-С10-циклоалкілу 
або С7-С14-аралкілу, а х представляє число з інтер-
валу від 1 до 5, або із захисним агентом формули: 

H N

R5

C

R2

R1

C

R4

R3

B

, (ІІІ) 
у якій R1, R2, R3 та R4 можуть бути однаковими або 
різними і представляють залишок, вибраний з гру-
пи, яка складається з водню, С1-С6-алкілу та С3-С6-
циклоалкілу, R5 представляє залишок, вибраний з 
групи, яка складається з С1-С10-алкілу та С3-С10-ци-
клоалкілу, а В є групою згідно з однією із наступних 
структурних формул: 

 
у яких R6, R7 та R8 можуть бути однаковими або 
різними і представляють залишок, вибраний з гру-
пи, яка складається з С1-С6-алкілу та С3-С6-цикло-
алкілу, а 
R9 є залишком, вибраним з групи, яка складається з 
водню, С1-С6-алкілу та С3-С6-циклоалкілу. 
2. Поліізоціанат за п. 1, у якому згаданий аддукт 
має ізоціанатну функціональність, що дорівнює при-
наймні 2,8. 
3. Поліізоціанат за п. 2, у якому згаданий аддукт 
має ізоціанатну функціональність, що дорівнює при-
наймні 3,0 і не перевищує 8. 
4. Поліізоціанат за п. 1, у якому компонент А) а) є 
аліфатичним діізоціанатом. 
5. Поліізоціанат за п. 1, у якому згаданий біурети-
зуючий агент вибраний з групи, яка складається з 
води, вторинних амінів і третинних спиртів. 
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Сакугава Харудзі, US, Бевін Майкл Норман, NZ, Чу 
Шу Йі, NZ, Констейбл Карен Тіша, NZ 

(73) ППГ ІНДАСТРІЗ ОГАЙО, ІНК., US 
(54) ШВИДКООТВЕРДЖУВАНІ МОДИФІКОВАНІ СИЛОК-

САНОВІ КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСІБ ЇХ ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ 

(57) 1. Швидкоотверджувана модифікована силоксанова 
композиція, яка містить:  
кремнієвий напівпродукт з алкокси- або силаноль-
ними функціональними групами, щонайменше один 
інгредієнт, здатний до реакції з аміном, вибраний з 
групи, що складається з інгредієнтів з ацетоацетат-
ними функціональними групами, інгредієнтів з ак-
рилатними функціональними групами та їхніх сумішей,  
інгредієнт, що містить функціональні епоксигрупи,  
отверджувальний агент, вибраний з групи, що скла-
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дається з амінів, аміносиланів, кетимінів, альдимінів 
та їхніх сумішей, і  
воду. 
2. Композиція за п. 1, яка додатково містить силан. 
3. Композиція за п. 1, яка додатково містить мета-
лоорганічний каталізатор. 
4. Композиція за п. 2, у якій силан має загальну фо-
рмулу 

O *

n

 

Si

R17

R18

R16 R19

, 
де R16, R17 та R18 незалежно вибрані з групи, що 
складається з водню та алкільної, арильної, цикло-
алкільної, алкоксильної, арилоксильної, гідроксіал-
кільної, алкоксіалкільної і гідроксіалкоксіалкільної 
груп, які містять до шести атомів вуглецю, і де R19 
вибраний з групи, що складається з водню, алкіль-
ної та арильної груп, які мають до шести атомів вуг-
лецю, і де n знаходиться в межах від 1 до 5. 
5. Композиція за п. 2, яка містить сумісну компози-
цію, утворену шляхом приєднання суміші із силану, 
інгредієнта з ацетоацетатними функціональними 
групами, інгредієнта з функціональними епоксигру-
пами та отверджувального агента. 
6. Композиція за п. 1, у якій кремнієвий напівпродукт 
із алкокси- або силанольними функціональними гру-
пами має загальну формулу 

Si

n

 

O

R1

R1

R2 O R2

, 
де кожен R1 вибраний з групи, що складається з гі-
дроксильної групи та алкільної, арильної і алкокси-
льної груп, які мають приблизно до шести атомів 
вуглецю, і кожен R2 вибраний з групи, що склада-
ється з водню і алкільної та арильної груп, які ма-
ють до шести атомів вуглецю, і де n вибраний та-
ким чином, щоб кремнієвий напівпродукт мав сере-
дню молекулярну масу в діапазоні від приблизно 
400 до приблизно 10000. 
7. Композиція за п. 1, у якій інгредієнт, здатний до 
реакції з аміном, є інгредієнтом з ацетоацетатними 
функціональними групами, що має загальну фор-
мулу 

R20[OCOCH2COCH2]aR21, 
де R20 вибраний з групи, що складається з акрило-
вих, складних поліефірних, простих поліефірних та 
уретанових полімерів та розріджувачів і будь-якого 
олігомеру або полімеру з функціональними гідро-
ксигрупами, здатних приєднувати функціональні гру-
пи [ОСОСН2СОСН2], де а є числом від 1 до 10 і де 
R21 вибраний з групи, що складається з водню і вуг-
лецевмісних груп, які містять приблизно до 6 атомів 
вуглецю. 
8. Композиція за п. 1, у якій інгредієнт, здатний до 
реакції з аміном, є інгредієнтом, що містить ацетоа-
цетатні функціональні групи, вибраним з групи, яка 
складається з розріджувачів з ацетоацетатними фун-
кціональними групами, олігомерів з ацетоацетатни-
ми функціональними групами, полімерів з ацетоа-
цетатними функціональними групами та їхніх сумі-
шей. 
9. Композиція за п. 8, у якій полімери з ацетоацета-
тними функціональними групами вибрані з групи, 

що складається з акрилових, складних поліефірних, 
простих поліефірних та уретанових полімерів. 
10. Композиція за п. 8, де композиція містить інгре-
дієнт із ацетоацетатними функціональними група-
ми, і де змішані інгредієнти взаємодіють із утворен-
ням повністю поперечнозшитої енамінополісилок-
санової структури, придатної для утворення захис-
ного плівкового покриття. 
11. Композиція за п. 10, у якій інгредієнти вступають 
в реакцію при температурі навколишнього середо-
вища з утворенням повністю поперечнозшитої ена-
мінополісилоксанової структури. 
12. Композиція за п. 1, у якій інгредієнт, здатний до 
реакції з аміном є інгредієнтом з акрилатними фун-
кціональними групами, що має загальну формулу 

R22[OCOCHCH]bR23, 
де R22 вибраний з групи, що складається з акрило-
вих, складних поліефірних, простих поліефірних та 
уретанових полімерів і розріджувачів і будь-якого по-
лімеру з гідроксильними функціональними групами, 
здатного приєднувати функціональну групу [ОСОСНСН], 
b є числом від 1 до 10 і R23 вибраний з групи, що 
складається з водню та вуглецевмісних груп, які ма-
ють приблизно до 6 атомів вуглецю. 
13. Композиція за п. 1, у якій інгредієнт, здатний до 
реакції з аміном, є інгредієнтом, що містить акрила-
тні функціональні групи, вибраним з групи, що скла-
дається з розріджувачів з акрилатними функціо-
нальними групами, олігомерів з акрилатними функ-
ціональними групами, полімерів з акрилатними фун-
кціональними групами та їхніх сумішей. 
14. Композиція за п. 13, у якій полімери з акрил-
атними функціональними групами вибрані з гру-
пи, що складається з акрилових, складних поліе-
фірних, простих поліефірних та уретанових полі-
мерів. 
15. Композиція за п. 13, у якій змішані інгредієнти 
взаємодіють для утворення повністю поперечно-
зшитої акрилатполісилоксанової структури, придат-
ної для утворення захисного плівкового покриття. 
16. Композиція за п. 15, у якій змішані інгредієнти 
взаємодіють при температурі навколишнього сере-
довища з утворенням повністю поперечнозшитої 
акрилатполісилоксанової структури. 
17. Композиція за п. 1, у якій інгредієнт, що містить 
функціональні епоксигрупи, вибраний з групи, яка 
складається з полімерів з функціональними епокси-
групами та розріджувачів з функціональними епок-
сигрупами. 
18. Композиція за п. 1, яка містить два інгредієнти, 
здатні до реакції з аміном, де кожен такий інгреді-
єнт, здатний до реакції з аміном, має різну швид-
кість реакції з отверджувальним агентом. 
19. Композиція за п. 1, яка містить інгредієнт із аце-
тоацетатними функціональними групами та інгреді-
єнт з акрилатними функціональними групами. 
20. Композиція за п. 1, яка містить кремнієвий на-
півпродукт з алкокси- або силанольними функціо-
нальними групами в приблизному діапазоні від 5 до 
50 % мас., інгредієнт, здатний до реакції з аміном, 
від 5 до 30 % мас., інгредієнт з функціональними 
епоксигрупами від 1 до 50 % мас. та отверджуваль-
ний агент від 1 до 30 % мас. від загальної маси ком-
позиції. 
21. Композиція за п. 1, яка додатково містить інгре-
дієнти, вибрані із групи, що складається з пігментів, 
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наповнювачів, розчинників, реологічних модифіка-
торів, пластифікаторів, протипінних засобів, тиксо-
тропних засобів, зволожуючих засобів, протиоса-
джувальних засобів, світлостабілізаторів, повітро-
віддільних засобів, диспергуючих добавок та їхніх 
комбінацій. 
22. Поперечнозшита полісилоксанова структура, 
придатна для утворення захисного плівкового по-
криття, яка одержана змішуванням кремнієвого на-
півпродукту з алкокси- або силанольними функціо-
нальними групами; щонайменше одного інгредіє-
нта, здатного до реакції з амінами, вибраного з гру-
пи, що складається з інгредієнтів з ацетоацетатни-
ми функціональними групами, інгредієнтів з акри-
латними функціональними групами та їхніх сумі-
шей; інгредієнта, що містить функціональні епокси-
групи; отверджувального агента, вибраного з групи, 
що складається з амінів, аміносиланів, кетимінів, 
альдимінів та їхніх сумішей з водою, і взаємодія су-
міші у присутності металоорганічного каталізатора 
при температурі навколишнього середовища. 
23. Швидкоотверджувана модифікована силокса-
нова композиція, придатна для утворення захисної 
плівки, одержана шляхом змішування в присутності 
води: 
кремнієвого напівпродукту з алкокси- або силано-
льними функціональними групами; з інгредієнтом, 
що містить ацетоацетатні функціональні групи; інг-
редієнтом з функціональними епоксигрупами; і  
отверджувальним агентом, вибраним з групи, що 
складається з амінів, аміносиланів, кетимінів, аль-
димінів та їхніх сумішей;  
де після змішування інгредієнт із ацетоацетатними 
функціональними групами та інгредієнт з функціо-
нальними епоксигрупами вступають в реакцію з 
отверджувальним агентом і кремнієвим напівпроду-
ктом, що містить алкокси- або силанольні функціо-
нальні групи, з утворенням повністю отвердженої 
захисної плівки, що має повністю поперечнозшиту 
енамінну полісилоксанову хімічну структуру. 
24. Композиція за п. 23, яка додатково містить ме-
талоорганічний каталізатор. 
25. Композиція за п. 24, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами та інгредієнт з 
функціональними епоксигрупами взаємодіють із 
отверджувальним агентом при температурі навко-
лишнього середовища для забезпечення повністю 
поперечнозшитої енамінної полісилоксанової хіміч-
ної структури. 
26. Композиція за п. 23, у якій інгредієнти з ацетоа-
цетатними функціональними групами мають зага-
льну хімічну формулу 

R20[OCOCH2COCH2]aR21, 
де R20 вибраний з групи, що складається з акрило-
вих, складних поліефірних, простих поліефірних та 
уретанових полімерів і розріджувачів та будь-якого 
олігомеру або полімеру з функціональними гідро-
ксигрупами, здатного бути функціоналізованим гру-
пою [ОСОСН2СОСН2]а, де а є числом від 1 до 10 і 
R21 вибраний з групи, що складається з водню та 
вуглецевмісних груп, які містять приблизно до 6 
атомів вуглецю. 
27. Композиція за п. 23, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами вибраний з 
групи, що складається з розріджувачів з ацетоаце-
татними функціональними групами, олігомерів з аце-

тоацетатними функціональними групами, полімерів 
з ацетоацетатними функціональними групами та 
їхніх комбінацій. 
28. Композиція за п. 27, у якій полімери з ацетоаце-
татними функціональними групами вибрані з групи, 
що складається з акрилових, складних поліефірних, 
простих поліефірних та уретанових полімерів. 
29. Композиція за п. 28, у якій полімер з ацетоаце-
татними функціональними групами є акриловим по-
лімером, і де хімічна структура включає повністю по-
перечнозшитий акрилоепоксіенамінний полісилок-
сан. 
30. Композиція за п. 23, у якій інгредієнт з функціо-
нальними епоксигрупами вибраний з групи, що 
складається з полімерів з функціональними епокси-
групами та розріджувачів з функціональними епок-
сигрупами. 
31. Композиція за п. 23, у якій отверджувальний 
агент є аміносиланом, що має загальну формулу 

Y- Si -(О-Х)3, 
де Y означає H(HNR)с і с є цілим числом від 1 до 6, 
кожен R - це дифункціональний органічний радикал, 
незалежно вибраний з групи, що складається з 
арилового, алкілового, діалкіларилового, алкоксіал-
кілового та циклоалкілового радикалів, і де R може 
відрізнятися в кожній молекулі Y, кожен X може бу-
ти тим самим чи іншим радикалом і вибраний з ал-
кільної, гідроксіалкільної, алкоксіалкільної і гідро-
ксіалкоксіалкільної групи, які містять менше, ніж 
приблизно шість атомів вуглецю. 
32. Композиція за п. 31, у якій отверджувальний 
агент додатково містить вторинний амін. 
33. Композиція за п. 23, яка додатково містить силан. 
34. Композиція за п. 33, у якій кожний інгредієнт з 
ацетоацетатними функціональними групами, силан, 
інгредієнт з функціональними епоксигрупами та от-
верджувальний агент змішують між собою до змі-
шування з рештою інгредієнтів, для утворення ена-
мінного епоксидного силоксану, який діє як агент, 
що забезпечує сумісність решти інгредієнтів. 
35. Композиція за п. 33, у якій після змішування інг-
редієнта з ацетоацетатними функціональними гру-
пами з одним або декількома кремнієвими напів-
продуктами, що містять алкокси- або силанольні 
функціональні групи, силаном та інгредієнтом з фу-
нкціональними епоксигрупами, утворений аддукт, 
який має ацетоацетатну функціональну групу, де 
аддукт взаємодіє з отверджувальним агентом для 
утворення повністю поперечнозшитої енамінної по-
лісилоксанової хімічної структури. 
36. Композиція за п. 23, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами змішують із 
кремнієвим напівпродуктом, що містить алкокси- 
або силанольні функціональні групи, для утворення 
аддукту, який має ацетоацетатну функціональну 
групу, де отверджувальний агент змішують із інгре-
дієнтом, що містить функціональні епоксигрупи, для 
утворення епоксисиланового аддукту, і де аддукт та 
решта інгредієнтів змішують один з одним для 
утворення повністю поперечнозшитої енамінної по-
лісилоксанової хімічної структури. 
37. Композиція за п. 23, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами та інгредієнт з 
функціональними епоксигрупами поміщений у пер-
ший контейнер, і отверджувальний агент поміще-
ний в другий контейнер, і де вміст першого та дру-
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гого контейнерів змішують один з одним для утво-
рення композиції та піддають реакціям отвердіння 
для утворення повністю поперечнозшитої енамінної 
полісилоксанової хімічної структури. 
38. Композиція за п. 37, що додатково містить спо-
лучну речовину в першому контейнері, яка утво-
рена шляхом змішування силану з кожним інгредіє-
нтом, що містить ацетоацетатні функціональні гру-
пи, з інгредієнтом, що містить функціональні епок-
сигрупи, та з отверджувальним агентом. 
39. Композиція за п. 23, яка містить два інгредієнти 
з ацетоацетатними функціональними групами, один 
з яких включає акриловий полімер. 
40. Композиція за п. 23, у якій кремнієвий напівпро-
дукт із алкокси- або силанольними функціональ-
ними групами, інгредієнт із ацетоацетатними функ-
ціональними групами та інгредієнт з функціональ-
ними епоксигрупами поміщений у перший контей-
нер, а отверджувальний агент поміщений у другий 
контейнер, і де вміст першого та другого контейне-
рів змішують один з одним для утворення повністю 
поперечнозшитої енамінної полісилоксанової хіміч-
ної структури. 
41. Композиція за п. 39, у якій інгредієнт з функціо-
нальними епоксигрупами має швидкість реакції, 
відмітну від швидкості реакції одного з інгредієнтів з 
ацетоацетатними функціональними групами, і че-
рез різницю у швидкостях реакції утворена повністю 
отверджена захисна плівка, що має низький ступінь 
блиску поверхні. 
42. Композиція за п. 23, у якій першу частину крем-
нієвого напівпродукту з алкокси- або силанольними 
функціональними групами, інгредієнт з ацетоацета-
тними функціональними групами та металоорганіч-
ний каталізатор поміщені в перший контейнер, а ін-
гредієнт з функціональними епоксигрупами, отвер-
джувальний агент і друга частина кремнієвого на-
півпродукту з алкокси- або силанольними функціо-
нальними групами поміщений в другий контейнер, і 
де вміст першого та другого контейнерів змішують 
один з одним для утворення повністю поперечно-
зшитої енамінної полісилоксанової хімічної струк-
тури. 
43. Композиція за п. 23, яка містить кремнієвий на-
півпродукт з алкокси- або силанольними функціо-
нальними групами в приблизному діапазоні від 5 до 
50 % мас, інгредієнт з ацетоацетатними функціона-
льними групами від 5 до 30 % мас, інгредієнт з фун-
кціональними епоксигрупами від 1 до 50 % мас. та 
отверджувальний агент від 1 до 30 % мас. від зага-
льної маси композиції. 
44. Композиція за п. 23, яка додатково містить інг-
редієнти, вибрані із групи, що складається з пігмен-
тів, наповнювачів, розчинників, реологічних модифі-
каторів, пластифікаторів, протипінних засобів, тик-
сотропних засобів, зволожуючих засобів, протиоса-
джувальних засобів, світлостабілізаторів, повітро-
віддільних засобів, диспергуючих добавок та їхніх 
комбінацій. 
45. Швидкоотверджувана модифікована силокса-
нова композиція, придатна для утворення захисної 
плівки, одержана шляхом змішування в присутності 
води: кремнієвого напівпродукту з алкокси- або си-
ланольними функціональними групами; з інгредієн-
том, що містить акрилатні функціональні групи; інг-
редієнтом з функціональними епоксигрупами; і от-

верджувальним агентом, вибраним з групи, що 
складається з амінів, аміносиланів, кетимінів, аль-
димінів та їхніх сумішей; де після змішування інгре-
дієнтів, інгредієнт з акрилатними функціональними 
групами та інгредієнт з функціональними епоксиг-
рупами вступають в реакцію з отверджувальним 
агентом для утворення повністю отвердженої захи-
сної плівки, яка має повністю поперечнозшиту ак-
рилатну полісилоксанову хімічну структуру. 
46. Композиція за п. 45, яка додатково містить ме-
талоорганічний каталізатор. 
47. Композиція за п. 46, у якій інгредієнт з акрилат-
ними функціональними групами та інгредієнт з фун-
кціональними епоксигрупами вступають в реакцію з 
отверджувальним агентом при кімнатній темпера-
турі для утворення повністю поперечнозшитої ак-
рилатної полісилоксанової хімічної структури. 
48. Композиція за п. 45, у якій інгредієнт з акрилат-
ними функціональними групами має загальну хімі-
чну формулу: 

R22[OCOCHCH]bR23, 
де R22 вибраний з групи, що включає акрилові, 
складні поліефірні, прості поліефірні та уретанові 
полімери та розріджувачі або будь-який полімер з 
функціональною гідроксигрупою, здатний приєдну-
вати функціональну групу [ОСОСНСН], де b є чис-
лом від 1 до 10, і R23 вибраний з групи, що склада-
ється з водню та вуглецевмісних груп, які містять 
приблизно до 6 атомів вуглецю. 
49. Композиція за п. 45, у якій інгредієнт з акрилат-
ними функціональними групами вибраний з групи, 
що складається з розріджувачів з акрилатними фу-
нкціональними групами, олігомерів з акрилатними 
функціональними групами, полімерів з акрилатними 
функціональними групами та їхніх комбінацій. 
50. Композиція за п. 49, у якій полімери з акрилат-
ними функціональними групами вибрані з групи, що 
складається з акрилових, складних поліефірних, 
простих поліефірних та уретанових полімерів. 
51. Композиція за п. 45, яка містить кремнієвий на-
півпродукт із алкокси- або силанольними функціо-
нальними групами в приблизному діапазоні від 5 до 
50 % мас, інгредієнт з акрилатними функціональ-
ними групами від 5 до 30 % мас, інгредієнт з функ-
ціональними епоксигрупами від 1 до 50 % мас. та 
отверджувальний агент від 1 до 30 % мас. від зага-
льної маси композиції. 
52. Композиція за п. 45, яка додатково містить інг-
редієнти, вибрані з групи, що складається з пігмен-
тів, наповнювачів, розчинників, реологічних модифі-
каторів, пластифікаторів, протипінних засобів, тик-
сотропних засобів, зволожуючих засобів, протиоса-
джувальних засобів, світлостабілізаторів, повітро-
віддільних засобів, диспергуючих добавок та їхніх 
комбінацій. 
53. Швидкоотверджувана модифікована силокса-
нова композиція, придатна для утворення захисної 
плівки, одержана шляхом змішування в присутності 
води: кремнієвого напівпродукту з алкокси- або си-
ланольними функціональними групами; з інгредієн-
том, що містить ацетоацетатні функціональні групи; 
інгредієнтом, що містить акрилатні функціональні 
групи; інгредієнтом з функціональними епоксигру-
пами; і отверджувальним агентом, вибраним з гру-
пи, що складається з амінів, аміносиланів, кетимі-
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нів, альдимінів та їхніх сумішей; де після змішу-
вання інгредієнтів, інгредієнт із ацетоацетатними фун-
кціональними групами, інгредієнт з акрилатними фун-
кціональними групами та інгредієнт з функціональ-
ними епоксигрупами вступають в реакцію з отверд-
жувальним агентом та кремнієвим напівпродуктом з 
алкокси- або силанольними функціональними гру-
пами для утворення повністю отвердженої захисної 
плівки, яка має повністю поперечнозшиту енамінну 
полісилоксанову хімічну структуру. 
54. Композиція за п. 45, яка додатково містить ме-
талоорганічний каталізатор. 
55. Композиція за п. 54, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами, інгредієнт з 
акрилатними функціональними групами та інгреді-
єнт з функціональними епоксигрупами вступають в 
реакцію з отверджувальним агентом при кімнатній 
температурі для утворення повністю поперечно-
зшитої енамінної полісилоксанової хімічної струк-
тури. 
56. Композиція за п. 54, яка містить кремнієвий на-
півпродукт із алкокси- або силанольними функціо-
нальними групами в приблизному діапазоні від 5 до 
50 % мас, змішані між собою інгредієнт із ацетоаце-
татними функціональними групами та інгредієнт з 
акрилатними функціональними групами від 5 до 30 % 
мас, інгредієнт з функціональними епоксигрупами 
від 1 до 50 % мас. та отверджувальний агент від 1 
до 30 % мас. від загальної маси композиції. 
57. Композиція за п. 54, яка додатково містить інг-
редієнти, вибрані з групи, що складається з пігмен-
тів, наповнювачів, розчинників, реологічних модифі-
каторів, пластифікаторів, протипінних засобів, тик-
сотропних засобів, зволожуючих засобів, протиоса-
джувальних засобів, світлостабілізаторів, повітро-
віддільних засобів, диспергуючих добавок та їхніх 
комбінацій. 
58. Композиція за п. 53, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами має загальну 
формулу 

R20[OCOCH2COCH2]aR21, 
де R20 вибраний з групи, що складається з акрило-
вих, складних поліефірних, простих поліефірних та 
уретанових смол або розріджувачів і будь-якого олі-
гомеру чи полімеру з функціональними гідроксигру-
пами, здатними приєднувати функціональну групу 
[ОСОСН2СОСН2], де а є числом від 1 до 10 і R21 ви-
браний з групи, що складається з водню та вугле-
цевмісних груп, які містять приблизно до 6 атомів 
вуглецю. 
59. Композиція за п. 53, у якій інгредієнт з акрилат-
ними функціональними групами має загальну хімі-
чну формулу: 

R22[OCOCHCH]bR23, 
де R22 вибраний з групи, що складається з акрило-
вих, складних поліефірних, простих поліефірних та 
уретанових полімерів і розріджувачів або будь-яко-
го полімеру з функціональними гідроксигрупами, здат-
ного приєднувати функціональну групу [ОСОСНСН], 
де b є числом від 1 до 10 і R23 вибраний з групи, що 
складається з водню та вуглецевмісних груп, які 
містять приблизно до 6 атомів вуглецю. 
60. Композиція за п. 53, у якій кожен інгредієнт з 
ацетоацетатними функціональними групами та ко-
жен інгредієнт з акрилатними функціональними гру-
пами вибраний з групи, що складається з розріджу-

вачів з акрилатними функціональними групами, олі-
гомерів з акрилатними функціональними групами, 
полімерів з акрилатними функціональними групами 
та їхніх сумішей. 
61. Композиція за п. 60, у якій інгредієнт із ацетоа-
цетатними функціональними групами та інгредієнти 
з акрилатними функціональними групами включа-
ють полімери, вибрані з групи, що складається з ак-
рилових, складних поліефірних, простих поліефір-
них та уретанових полімерів. 
62. Спосіб виготовлення повністю поперечнозшито-
го модифікованого епоксиполісилоксану, який вклю-
чає такі стадії: змішування кремнієвого напівпродук-
ту з алкокси- або силанольними функціональними 
групами; з інгредієнтом, здатним до реакції з амі-
ном, вибраним з групи, що складається з інгредієн-
тів з ацетоацетатними функціональними групами, 
інгредієнтів з акрилатними функціональними група-
ми та їхніх сумішей; і інгредієнтом з функціональ-
ною епоксигрупою; і отвердіння змішаних інгредієн-
тів у присутності води шляхом додавання до них от-
верджувального агента, вибраного з групи, що скла-
дається з амінів, аміносиланів, кетимінів, альдимінів 
та їхніх сумішей; де в ході стадії отвердіння кожен 
інгредієнт, здатний до реакції з аміном, і кожен інг-
редієнт з функціональними епоксигрупами взаємо-
діє з отверджувальним агентом, і кремнієвий напів-
продукт взаємодіє із продуктом реакції інгредієнта, 
здатного до реакції з аміном, для утворення повніс-
тю поперечнозшитого модифікованого епоксиполі-
силоксану. 
63. Спосіб за п. 62, який додатково включає вве-
дення металоорганічного каталізатора в ході стадії 
отвердіння. 
64. Спосіб за п. 62, у якому стадію отвердіння про-
водять при температурі навколишнього середо-
вища. 
65. Спосіб за п. 62, у якому інгредієнт, здатний до 
реакції з аміном, включає інгредієнт із ацетоацетат-
ними функціональними групами і одержаний полі-
силоксан є поперечнозшитим модифікованим епок-
сіенамінним полісилоксаном. 
66. Спосіб за п. 62, у якому інгредієнт, здатний до 
реакції з аміном, включає інгредієнт з акрилатними 
функціональними групами і одержаний полісилок-
сан є поперечнозшитим модифікованим епоксіак-
рилатним полісилоксаном. 
67. Спосіб за п. 62, що включає кремнієвий напів-
продукт із алкокси- або силанольними функціона-
льними групами в приблизному діапазоні від 5 до 
50 % мас, інгредієнт, здатний до реакції з аміном, 
від 5 до 30 % мас, інгредієнт з функціональними епо-
ксигрупами від 1 до 50 % мас. та отверджувальний 
агент від 1 до 30 % мас. від загальної маси компо-
зиції. 
68. Швидкоотверджувана модифікована силокса-
нова композиція, яка містить кремнієвий напівпро-
дукт із алкокси- або силанольними функціональ-
ними групами, інгредієнт, здатний до реакції з амі-
ном, вибраний з групи, що складається з інгредієн-
тів з ацетоацетатними функціональними групами, 
інгредієнтів з акрилатними функціональними гру-
пами та їхніх сумішей; інгредієнт з функціональними 
епоксигрупами; отверджувальний агент, що реагує 
з інгредієнтом, здатним до реакції з аміном, і воду. 
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69. Композиція за п. 68, у якій отверджувальний 
агент реагує з інгредієнтом з функціональними епо-
ксигрупами. 
70. Композиція за п. 68, у якій отверджувальний 
агент має функціональну аміногрупу. 
71. Композиція за п. 68, у якій отверджувальний 
агент вибраний з групи, що складається з амінів, 
аміносиланів, кетимінів, альдимінів та їхніх сумішей. 
72. Швидкоотверджувана модифікована силокса-
нова композиція, придатна для утворення захисної 
плівки, одержана шляхом змішування в присутності 
води: кремнієвого напівпродукту з алкокси- або си-
ланольними функціональними групами; з інгредієн-
том, що містить ацетоацетатні функціональні групи; 
інгредієнтом з функціональними епоксигрупами; і 
отверджувальним агентом, що реагує з ацетоаце-
татним інгредієнтом; де після змішування інгредієн-
тів, інгредієнт із ацетоацетатними функціональними 
групами та інгредієнт з функціональними епоксиг-
рупами вступають в реакцію з отверджувальним 
агентом і кремнієвим напівпродуктом з алкокси- або 
силанольними функціональними групами для утво-
рення повністю отвердженої захисної плівки, що 
має повністю поперечнозшиту енамінну полісилок-
санову хімічну структуру. 
73. Композиція за п. 72, у якій отверджувальний 
агент реагує з інгредієнтом, що містить функціона-
льні епоксигрупи. 
74. Композиція за п. 72, у якій отверджувальний 
агент має функціональну аміногрупу. 
75. Композиція за п. 72, у якій отверджувальний 
агент вибраний з групи, що складається з амінів, 
аміносиланів, кетимінів, альдимінів та їхніх сумішей. 
76. Швидкоотверджувана модифікована силокса-
нова композиція, придатна для утворення захисної 
плівки, одержана шляхом змішування в присутності 
води: кремнієвого напівпродукту з алкокси- або си-
ланольними функціональними групами; з інгредієн-
том, що містить акрилатні функціональні групи; інг-
редієнтом з функціональними епоксигрупами; і от-
верджувальним агентом, який реагує з інгредієн-
том, що містить акрилатні функціональні групи; де 
після змішування інгредієнтів, інгредієнт з акрилат-
ними функціональними групами та інгредієнт з фун-
кціональними епоксигрупами вступають в реакцію з 
отверджувальним агентом для утворення повністю 
отвердженої захисної плівки, що має повністю по-
перечнозшиту акрилатну полісилоксанову хімічну 
структуру. 
77. Композиція за п. 76, у якій отверджувальний 
агент реагує з інгредієнтом, що містить функціона-
льні епоксигрупи. 
78. Композиція за п. 76, у якій отверджувальний 
агент має функціональну аміногрупу. 
79. Композиція за п. 76, у якій отверджувальний агент 
вибраний з групи, що складається з амінів, аміно-
силанів, кетимінів, альдимінів та їхніх сумішей. 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ФІРМА ЕКО-ТМ" 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ДІОК-

СИДУ ТИТАНУ 
(57) Спосіб одержання композиційного діоксиду титану, 

що включає змішування діоксиду титану з дисперс-
ним матеріалом, який відрізняється тим, що як 
дисперсний матеріал використовують мікрокальцит 
і стеаринову кислоту при наступному масовому 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
діоксид титану 45,0-75,0
мікрокальцит 24,0-53,0
стеаринова кислота 1,0-2,0,
і змішування здійснюють з енергією 10,0-20,0 кДж/кг. 

  

 

C 10 

(11) 86478  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10B 45/00  

(21) a200707028  (22) 27.10.2005  
(31) 10 2004 056 564.3 
(32) 23.11.2004 
(33) DE 
(86) PCT/EP2005/011493, 27.10.2005 
(72) Шюккер Франц-Йозеф, DE 
(73) УДЕ ГМБХ, DE 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВИ-

ГОТОВЛЕННЯ ТРАМБОВАНИХ ВУГІЛЬНИХ БРИ-
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(57) 1. Гідравлічний пресувальний пристрій для виго-
товлення ущільненого вугільного брикету із сипкого 
вугільного матеріалу для використання у коксовій 
печі, який складається щонайменше з одного гід-
равлічного пуансона, однієї прес-форми, одного під-
дона для брикету, який вкладений на днище прес-
форми і витягується, одного розташованого над прес-
формою хитного жолоба, який відрізняється тим, що 
- прес-форма утворена із полозків або візка, який 
має стінки, днище та упорну стінку, 
- над якою поперек напряму її руху розташований 
хитний жолоб, 
- гідравлічні циліндри, які закріплені стаціонарно і 
виконані з можливістю переміщення головної час-
тини циліндрів у горизонтальному напрямі і спресо-
вування при прямолінійному русі вугільного матері-
алу, який надходить із хитного жолоба, за допомо-
гою головної частини циліндрів поперек завантажу-
вального жолоба і під ним наскрізь до упорної стін-
ки і наскрізь під плоским кожухом брикету, причому 
- передбачене гальмування візка із зусиллям, про-
тилежним напряму прямолінійного руху гідравліч-
них циліндрів, 
- і кожух брикету, який примикає безпосередньо до 
завантажувального жолоба, а також головна час-
тина циліндрів і хитний жолоб орієнтовані пара-
лельно. 
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2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що го-
ловна частина циліндрів утворена із вертикальної 
натискної плити і горизонтальної запірної плити, 
причому випуск хитного жолоба у положенні спокою 
головної частини циліндрів, яке являє собою перше 
кінцеве положення, відкритий повністю, а при пря-
молінійному русі головної частини циліндрів запірна 
плита прогресивно звужує випуск хитного жолоба і 
при максимальному ході, у другому кінцевому поло-
женні, повністю запирає випуск хитного жолоба. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що головна частина циліндрів розділена поперек на-
пряму прямолінійного руху щонайменше на дві 
частини. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що кожух брикету тільки частково покри-
ває ванну у напрямі трамбування вугільного брикету. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що кожух брикету може переставлятися 
по висоті і трохи підніматися, зокрема, для витяган-
ня вугільного брикету. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що зусилля гальмування візка може змі-
нюватися. 
7. Пристрій за будь-яким з пп. 1-6, який відрізня-
ється тим, що тиск притискання плити кожуха бри-
кету може змінюватися. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що 
плита кожуха брикету розділена на сегменти у нап-
рямі прямолінійного руху гідравлічних циліндрів, і 
тиск притискання окремих сегментів може змінюва-
тися незалежно один від одного. 
9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що гідравлічні циліндри, хитний жолоб і 
плита кожуха брикету розташовані паралельно вузь-
кій стороні візка. 
10. Гідравлічний пресувальний пристрій для виго-
товлення ущільненого вугільного брикету із сипкого 
вугільного матеріалу для використання у коксовій 
печі, який складається щонайменше з одного гід-
равлічного пуансона, однієї прес-форми, одного під-
дона для брикету, який вкладений на днище прес-
форми і витягується, одного розташованого над 
прес-формою хитного жолоба, який відрізняється 
тим, що 
- прес-форма утворена з плоскої ванни, в якій роз-
ташована рухома упорна стінка, причому 
- над прес-формою паралельно упорній стінці роз-
ташований хитний жолоб, 
- гідравлічні циліндри, які закріплені стаціонарно і 
виконані з можливістю переміщення головної час-
тини циліндрів у горизонтальному напрямі і спресо-
вування при прямолінійному русі вугільного матері-
алу, який надходить з хитного жолоба, за допомо-
гою головної частини циліндрів поперек завантажу-
вального жолоба і під ним наскрізь до упорної стін-
ки і наскрізь під плоским кожухом брикету, причому 
- передбачене гальмування візка із зусиллям, про-
тилежним напряму прямолінійного руху гідравліч-
них циліндрів, 
- і кожух брикету, який примикає безпосередньо до за-
вантажувального жолоба, а також головна частина 
циліндрів і хитний жолоб орієнтовані паралельно. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
головна частина циліндрів утворена із вертикальної 
натискної плити і горизонтальної запірної плити, 

причому випуск хитного жолоба у положенні спокою 
головної частини циліндрів, яке являє собою перше 
кінцеве положення, відкритий повністю, а при 
прямолінійному русі запірна плита головної частини 
циліндрів прогресивно звужує випуск хитного жо-
лоба і при максимальному ході, у другому кінцево-
му положенні, повністю запирає випуск хитного жо-
лоба. 
12. Пристрій за п. 10 або 11, який відрізняється 
тим, що головна частина циліндрів розділена попе-
рек напряму прямолінійного руху щонайменше на 
дві частини. 
13. Пристрій за будь-яким з пп. 10-12, який відріз-
няється тим, що кожух брикету тільки частково пок-
риває ванну у напрямі трамбування вугільного бри-
кету. 
14. Пристрій за будь-яким з пп. 10-13, який відріз-
няється тим, що кожух брикету може переставля-
тися по висоті і може трохи підніматися, зокрема, для 
витягання вугільного брикету. 
15. Пристрій за будь-яким з пп. 10-14, який відріз-
няється тим, що зусилля гальмування упорної стін-
ки може змінюватися. 
16. Пристрій за будь-яким з пп. 10-15, який відріз-
няється тим, що тиск притискання плити кожуха 
брикету може змінюватися. 
17. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що 
плита кожуха брикету розділена на сегменти у нап-
рямі прямолінійного руху гідравлічних циліндрів, і 
тиск притискання окремих сегментів може змінюва-
тися незалежно один від одного. 
18. Пристрій за будь-яким з пп. 10-17, який відріз-
няється тим, що гідравлічні циліндри, хитний жо-
лоб і плита кожуха брикету розташовані паралель-
но вузькій стороні ванни. 
19. Спосіб виготовлення вугільного брикету з вико-
ристанням пристрою за будь-яким з пп. 1-9, який 
відрізняється тим, що вугільний брикет формують 
за рахунок великої кількості горизонтальних проце-
сів пресування, і сипкий вугільний матеріал спресо-
вують до підвищеної на 60 % щільності. 
20. Спосіб виготовлення вугільного брикету з вико-
ристанням пристрою за будь-яким з пп. 10-18, який 
відрізняється тим, що вугільний брикет формують 
за рахунок великої кількості горизонтальних проце-
сів пресування, і сипкий вугільний матеріал спресо-
вують до підвищеної на 60 % щільності. 
21. Спосіб виготовлення вугільного брикету за п. 19 
або 20, який відрізняється тим, що гідравлічний ци-
ліндр має жорстко встановлений і завжди незмінний 
горизонтальний хід. 
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(33) DE 
(31) 100 23 893.9 
(32) 17.05.2000 
(33) DE 
(31) 100 63 387.0 
(32) 19.12.2000 
(33) DE 
(86) PCT/EP01/01346, 08.02.2001 
(72) Хайнц Ернст, DE, Цанк Торстен, DE, Церінгер 

Ульріх, DE, Лерхль Йенс, DE, Ренц Андреас, DE 
(73) БАСФ АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) НОВИЙ ГЕН ЕЛОНГАЗИ ТА СПОСІБ ОТРИМАННЯ 

ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ КИСЛОТ ЖИРНОГО РЯДУ 
(57) 1.   Виділена нуклеїнова кислота, що включає нук-

леотидну послідовність, яка кодує поліпептид, що 
елонгує кислоти жирного ряду з 16, 18 або 20 ато-
мами вуглецю з принаймні двома подвійними зв'яз-
ками в молекулі кислоти на принаймні два атоми 
вуглецю, вибрану з групи, що включає 
a) представлену в SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:3, SEQ 
ID NO:5 або SEQ ID NO:7 послідовність нуклеїнової 
кислоти, 
б) послідовність нуклеїнової кислоти, яка згідно з 
виродженістю генетичного коду походить від наве-
деної в SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:5 
або SEQ ID NO:7 послідовності, 
c) похідні наведеної в SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:3, 
SEQ ID NO:5 або SEQ ID NO:7 послідовності, які 
кодують поліпептиди наведеної в SEQ ID NO:2, 
SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:6 або SEQ ID NO:8 аміно-
кислотної послідовності і мають принаймні 50%-ну 
гомологію на амінокислотному рівні, без значного 
зниження ферментативної активності поліпептидів. 
2. Виділена послідовність нуклеїнової кислоти за п. 1, 
яка відрізняється тим, що походить з рослини, во-
дорості або гриба.  
3. Виділена послідовність нуклеїнової кислоти за п. 1 
або 2, яка відрізняється тим, що походить з орга-
нізмів Physcomitrella, Thraustochytrium або Crytheco-
dinium. 
4. Генний конструкт, який включає виділену нуклеї-
нову кислоту за будь-яким з пп. 1-3, при якому нук-
леїнова кислота функціонально зв'язана з одним 
або декількома регуляторними сигналами. 
5. Генний конструкт за п. 4, який відрізняється тим, 
що експресія його гена посилена регуляторними си-
гналами. 
6. Генний конструкт, який включає послідовність ну-
клеїнової кислоти за будь-яким з пп. 1-3 або генний 
конструкт за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що 
додатково включає принаймні ще одну нуклеїнову 
кислоту, яка кодує ген біосинтезу кислоти жирного 
ряду.  
7. Генний конструкт за п. 6, який відрізняється тим, 
що нуклеїнова кислота, яка кодує ген біосинтезу ки-
слоти жирного ряду, вибрана з групи, що включає 
Δ19–, Δ17–, Δ15–, Δ12–, Δ9–, Δ8–, Δ6–, Δ5–, Δ4–де-
сатуразу, різні гідроксилази, Δ12–ацетиленазу, ацил–
ACP–тіоестерази, β–кетоацил–ACP–синтази або β–
кетоацил–ACP–редуктази. 
8. Спосіб одержання поліненасичених кислот жир-
ного ряду, який включає вирощування організму, 
що включає виділену нуклеїнову кислоту за п. 1 або 

генний конструкт за п. 5 для кодування поліпетида, 
який елонгує кислоту жирного ряду з 16, 18 або 20 
атомами вуглецю з принаймні двома подвійними 
зв'язками в молекулі кислоти на принаймні два 
атоми вуглецю за умов, при яких утворюються по-
ліненасичені кислоти жирного ряду в організмі.  
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що одер-
жують поліненасичені кислоти жирного ряду, що 
являють собою молекули кислоти жирного ряду з 
18, 20 або 22 атомами вуглецю з принаймні двома 
подвійними зв'язками в молекулі кислоти.  
10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, 
що молекули кислоти жирного ряду з 18, 20 і 22 
атомами вуглецю виділяють з організму у формі 
олії, ліпіду або вільної кислоти жирного ряду. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 8-10, який відрізня-
ється тим, що як організм використовують мікроор-
ганізм, тварину або рослину.  
12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізня-
ється тим, що як організм використовують транс-
генну рослину. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 8-12, який відрізня-
ється тим, що використовують кислоту жирного 
ряду з 16, 18 або 20 атомами вуглецю, яка є кисло-
тою жирного ряду з трьома подвійними зв'язками в 
молекулі. 

  

 

C 12 

(11) 86556  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C12P 23/00 
C12N 1/14  

(21) a200807510  (22) 02.06.2008  
(72) Сорока Ярослав Михайлович, Дмитренко Галина 

Миколаївна, Бондар Ірина Володимирівна, Тюрєн-
ков Алєксєй Алєксандровіч, RU, Туріянський Юрій 
Давідович, Тюрєнков Владімір Алєксандровіч, RU 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІ-
ТАН" 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БІОМАСИ, ЩО МІСТИТЬ 
ФІТОЇН 

(57) Спосіб виробництва біомаси, що містить фітоїн, 
шляхом інкубації штамів мікроорганізмів, що проду-
кують каротиноїди, до певного рівня накопичення 
фітоїну, який відрізняється тим, що як продуцент 
фітоїна використовують штам гриба Blakeslea tris-
pora Pht1+ і Pht1-, який депоновано в Депозитарії 
Інституту мікробіології і вірусології НАН України за 
реєстраційним номером Blakeslea trispora ІМВ F-
100053, у співвідношенні 1:1-1:12, а інкубацію ве-
дуть у поживному середовищі, що містить воду та 
джерела вуглецю, азоту і фосфору, а саме бо-
рошно кукурудзяне 14-28 г/л, екстракт кукурудзяний 
згущений 33-60 г/л і олію 16-26 г/л, при постійній 
аерації повітрям із розрахунку 0,25-1 літр повітря за 
хвилину на 1 літр загального об'єму поживного се-
редовища до періоду встановлення постійної кон-
центрації фітоїну в біомасі. 
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C 21 

(11) 86437  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21B 7/12 
F27D 3/15 (2008.04)  

(21) a200703445  (22) 29.03.2007  
(72) Давиденко Олександр Миколайович, Змієвський Ар-

тур Станіславович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СНАРЯД ДЛЯ БУРІННЯ ЛЬОТКИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 
(57) Снаряд для буріння льотки доменної печі, що вклю-

чає порожній корпус з ріжучим елементом, перехід-
ник між корпусом і бурильними трубами та розши-
рювач-центратор, який відрізняється тим, що ріжу-
чий елемент виконаний у вигляді вінця твердосп-
лавних різців, насадженого на вільний кінець по-
рожнього корпусу, що містить кернорвач, розміще-
ний між ріжучим елементом і розширювачем-цент-
ратором, і додатковий кернорвач, розміщений у роз-
ширювачі-центраторі, оснащеному різцями з боку 
ріжучого елемента, та який виконано у вертикаль-
ному перерізі корпуса у вигляді прямокутної форми. 

  

 

(11) 86550  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21B 7/12 
C04B 35/103 (2008.04) 
C04B 35/105 (2008.04)  

(21) a200805536  (22) 29.04.2008  
(72) Давиденко Олександр Миколайович, Єгоров Павло 

Олексійович, Змієвський Артур Станіславович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ЛЬОТОЧНА МАСА 
(57) Льоточна маса, яка містить шамотний порошок, рі-

дке скло, вогнетривку мелену глину, наповнювач, 
яка відрізняється тим, що як наповнювач містить 
золу сухого видалення від спалювання малореак-
ційного вугілля з розміром частинок більше 40 мкм, 
та додатково містить легуючу добавку - суміш гру-
бодисперсних порошків SiC, Si3N4, ТіО2, Сr2О3, зі 
ступенем дисперсності <2000 мкм у співвідношенні 
(3:2:1:2), при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
вогнетривка мелена глина 15-30
шамотний порошок 5-15
рідке скло 15-30
суміш грубодисперсних  
порошків SiC, Si3N4, ТіО2, Сr2О3  5-20
зола сухого видалення від 
спалювання малореакційного вугілля 20-50.

  

 

(11) 86547  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21B 7/12  

(21) a200805027  (22) 18.04.2008  
(72) Давиденко Олександр Миколайович, Змієвський Ар-

тур Станіславович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРІННЯ ЛЬОТКИ ДОМЕННОЇ 

ПЕЧІ 
(57) Інструмент для буріння льотки доменної печі, що 

включає порожнистий корпус із ріжучим елементом, 
розширник, який відрізняється тим, що додатково 
включає бурильну штангу з озброєнням, подовжньо 
розташовану у внутрішній частині порожнистого 
корпуса із ріжучим елементом, та засіб для регулю-
вання довжини бурильної штанги, розміщений на 
корпусі над ріжучим елементом. 

  

 

(11) 86546  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C21B 7/12  

(21) a200805025  (22) 18.04.2008  
(72) Давиденко Олександр Миколайович, Змієвський 

Артур Станіславович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ РОЗКРИТТЯ ЛЬОТКИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 
(57) Спосіб розкриття льотки доменної печі, що включає 

формування льоточного каналу для випуску чавуну 
шляхом видалення металевого стрижня з льоточної 
маси, який відрізняється тим, що попередньо об-
бурюють металевий стрижень в напрямку розплаву 
чавуну колонковим інструментом до моменту кон-
такту із чавунною кіркою, після чого буріння припи-
няють, а видалення металевого стрижня здійсню-
ють при витягуванні колонкового інструменту. 

  

 

(11) 86564  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C21D 9/04  

(21) a200815071  (22) 26.12.2008  
(72) Ошкадьоров Станіслав Петрович, Тельович Роман 

Володимирович, Гарасим Юліан Андрійович, Комар 
Фідель Леонідович, Бондаревська Надія Олександ-
рівна 

(73) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЙОК 
(57) Спосіб термічної обробки рейок зі сталей перлітного 

класу, який включає електронагрів рейки під загар-
тування та охолодження нагрітого об'єму рейки в 
два етапи, який відрізняється тим, що здійснюють 
електронагрів всього об'єму рейки одночасно або 
послідовно частинами по довжині з швидкістю 10-
100 °С/с до температури Ас3 + 30-50 °С, після чого 
на першому етапі охолодження виконують одноча-
сне охолодження поверхні головки рейки з швидкі-
стю 10-30 °С/с і її підошви з швидкістю 5-10 °С/с до 
досягнення температури на поверхні головки рейки 
350-450 °С з подальшим природним охолодженням 
нагрітого об'єму рейки на другому етапі охолоджен-
ня, причому в процесі нагріву і охолодження до рей-
ки прикладають розтягуючі зусилля 0,2-0,6 межі плин-
ності при розтягу сталі.  
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(11) 86543  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21D 9/34 
B60B 3/00 
B60B 21/00  

(21) a200804505  (22) 09.04.2008  
(72) Пройдак Юрій Сергійович, Шрамко Олександр Вік-

торович, Губенко Світлана Іванівна, Данченко Ва-
лентин Миколаєвич, Рослик Олександр Вадимович, 
Донський Анатолій Іванович, Бабаченко Олександр 
Іванович, Голубєва Людмила Вікторівна, Беркут Лі-
дія Вікторівна, Беспалько Валентина Миколаївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО БАН-
ДАЖА 

(57) Спосіб виробництва залізничного бандажа, що вклю-
чає нагрівання заготовки до температури гарячої 
пластичної деформації, її формування та розкату-
вання на прокатному стані, підстужування залізнич-
ного бандажа на повітрі до 450-300 °С, його гарту-
вання та відпуск, який відрізняється тим, що після 
розкатування на прокатному стані та підстужування 
до 450-300 °С залізничний бандаж нагрівають до 
температури 850-870 °С протягом 3,5-6 годин, а по-
тім проводять його гартування з цих температур і 
відпуск. 

  

 

(11) 86560  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21D 9/36 
C21D 1/02  

(21) a200810972  (22) 08.09.2008  
(72) Зелікович Олександр Якович, Буга Ілля Дмитрович, 

Романенко Володимир Ілліч, Нагорняк Віталій Фе-
дорович, Мосьпан Вячеслав Вікторович, Антонов 
Юрій Григорович, Бабенко Вадим Васильович, 
Олійник Юрій Костянтинович 

(73) ЗЕЛІКОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ МОЛОЛЬНИХ КУЛЬ 
(57) Пристрій для гартування молольних куль, який міс-

тить трубу з приводом обертання і внутрішніми гвин-
товими витками, завантажувальним і розвантажу-
вальним жолобами та колектором, який відрізня-
ється тим, що труба з гвинтовими витками розта-
шована з можливістю нахилу під кутом 1,0-4° в нап-
рямі розвантаження молольних куль. 

  

 

(11) 86559  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21D 9/36 
C21D 1/02  

(21) a200810971  (22) 08.09.2008  
(72) Зелікович Олександр Якович, Буга Ілля Дмитрович, 

Романенко Володимир Ілліч, Нагорняк Віталій Фе-
дорович, Мосьпан Вячеслав Вікторович, Антонов 
Юрій Григорович, Бабенко Вадим Васильович, Олій-
ник Юрій Костянтинович 

(73) ЗЕЛІКОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ МОЛОЛЬНИХ КУЛЬ 
(57) Пристрій для гартування молольних куль, який міс-

тить трубу з приводом обертання, внутрішніми гви-
нтовими витками, завантажувальним і розвантажу-
вальним жолобами та колектором, який відрізня-
ється тим, що висота гвинтових витків становить 
1,5÷3 максимального діаметра молольних куль. 

  

 

C 22 

(11) 86445  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22B 1/243 (2006.01) 
B30B 11/00  

(21) a200703939  (22) 10.04.2007  
(72) Ожогін Володимир Володимирович, Кирильченко 

Петро Миколайович, Савков Анатолій Олексійович, 
Фентісов Ігор Миколайович, Бочек Анатолій Павло-
вич, Чернова Світлана Геннадіївна, Ковальов Вік-
тор Іванович, Носарев Олександр Андрійович, Могиль-
ний Ігор Леонідович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. 
ІЛЛІЧА" 

(54) СПОСІБ ПРЕСУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Спосіб пресування сипких матеріалів, який відріз-

няється тим, що під час пресування між матеріа-
лом, який пресують, і пуансоном поміщають шар крафт-
паперу. 

  

 

(11) 86482  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22B 7/00 
C22B 13/00 
H01M 10/54  

(21) a200707186  (22) 26.06.2007  
(72) Дзензерський Віктор Олександрович, Дзензерський 

Деніс Вікторович, Бурилов Сергій Володимирович, 
Казача Юрій Іванович, Охотніков Ігор Олегович, 
Скосар Вячеслав Юрійович, Видута Олена Леоні-
дівна 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ", УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ ЗАКРИ-
ТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВЕСТА-ДНІПРО" 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ЛОМУ СВИНЦЕВО-КИС-
ЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ДО ПЕРЕРОБКИ 

(57) Спосіб підготовки лому свинцево-кислотних акуму-
ляторів і акумуляторних батарей до переробки, згід-
но з яким проводять подрібнення лому, здійснюють 
мокре розсівання подрібненого матеріалу на фрак-
ції з виділенням піщано-шламистої частини як гото-
вого продукту для переплавлення, проводять гідро-
сепарування у висхідному потоці води зі швидкістю 
0,10-0,35 м/с при максимальній подачі матеріалу, 
що розділяють, 90 тонн/год. на квадратний метр по-
перечного перерізу потоку, з виділенням металевої 
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частини як другої частини готового продукту для 
переплавлення, з виділенням поліпропілену або 
співполімеру пропілену і етилену на переробку, і з 
виділенням ебоніту і сепараторів на поховання або 
на спалювання в печах, який відрізняється тим, 
що у процесі гідросепарування поділюваного мате-
ріалу виконують його барботування повітрям зі швид-
кістю 4-21 м3/год. на квадратний метр поперечного 
перерізу потоку. 

  

 

(11) 86499  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 1/04 
C22C 1/05 
C22C 1/10 
B22F 7/00 
F16C 33/04  

(21) a200708310  (22) 20.07.2007  
(72) Романов Сергій Михайлович, Романов Дмитро Сер-

гійович 
(73) РОМАНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, РОМАНОВ 

ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
(54) АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ РОМАНІТ-УВЛШДМБ, 

СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ І ЕЛЕМЕНТ ВУЗЛА 
ТЕРТЯ 

(57) 1. Антифрикційний матеріал, що містить фулерен, 
який відрізняється тим, що додатково містить не-
органічну сполуку бору, що не містить кисень, ди-
сульфід молібдену і кисеньвмісну сполуку бору при 
наступному вмісті в матеріалі, мас. %: 
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4.
2. Антифрикційний матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що містить неорганічну сполуку бору, 
що не містить кисень у вигляді карбіду бору, а ки-
сеньвмісну сполуку бору у вигляді ортоборної ки-
слоти. 
3. Антифрикційний матеріал за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що містить фулерени у вигляді 
шунгіту або фулеренової сажі. 
4. Антифрикційний матеріал за будь-яким з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що має наступний склад, мас. %: 
ферофосфор 0,5-5,4
волокно вуглецеве 0,5-15,0
залізо 10,91-26,25
графіт 0,16-5,16
гранули 2,0-24,0
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
шунгіт 0,01-22,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при цьому гранули мають розмір 0,4-2,0 мм при наступ-
ному співвідношенні компонентів у тілі гранул, мас. %: 
мідь 37,0-60,0
графіт решта.

5. Антифрикційний матеріал за п. 3, який відрізня-
ється тим, що має наступний склад, мас. %: 
ферофосфор 0,5-5,4
волокно вуглецеве 0,5-15,0
залізо 10,91-26,25
графіт 0,16-5,16
гранули 2,0-24,0
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
фулеренова сажа 0,01-22,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при цьому гранули мають розмір 0,4-2,0 мм при на-
ступному співвідношенні компонентів в тілі гранул, мас. %: 
мідь 37,0-60,0
графіт решта.
6. Антифрикційний матеріал за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що має наступний склад, мас. %: 
ферофосфор 0,5-5,4
волокно вуглецеве 0,5-15,0
залізо 10,91-26,25
графіт 0,16-5,16
гранули 2,0-24,0
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
шунгіт 0,01-22,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при цьому гранули мають розмір 0,4-2,0 мм при наступ-
ному співвідношенні компонентів в тілі гранул, мас. %: 
мідь 37,0-60,0
графіт решта.
7. Антифрикційний матеріал за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що має наступний склад, мас. %: 
ферофосфор 0,5-5,4
волокно вуглецеве 0,5-15,0
залізо 10,91-26,25
графіт 0,16-5,16
гранули 2,0-24,0
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
шунгіт 0,01-22,0
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при цьому гранули мають розмір 0,4-2,0 мм при наступ-
ному співвідношенні компонентів в тілі гранул, мас. %: 
мідь 37,0-60,0
графіт решта.
8. Антифрикційний матеріал за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що має наступний склад, мас. %: 
ферофосфор 0,5-5,4
залізо 10,91-26,25
графіт 0,16-5,16
гранули 2,0-24,0
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гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
шунгіт 0,01-22,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при цьому гранули мають розмір 0,4-2,0 мм при наступ-
ному співвідношенні компонентів в тілі гранул, мас. %: 
мідь 37,0-60,0
графіт решта.
9. Антифрикційний матеріал за будь-яким з п. 4, п. 6,  
п. 7 або п. 8, який відрізняється тим, що загальний 
вміст шунгіту і гранул складає не більше 24 мас. %. 
10. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу, 
що містить фулерен, який включає перемішування 
до одержання готової шихти і спікання компонентів 
антифрикційного матеріалу, який відрізняється 
тим, що до компонентів антифрикційного матеріалу 
додають неорганічну сполуку бору, що не містить 
кисень, дисульфід молібдену та кисеньвмісну спо-
луку бору при наступному вмісті в матеріалі, мас. %: 
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4.
11. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу 
за п. 10, який відрізняється тим, що з компонентів 
готують дві суміші, причому беруть першу суміш по-
рошків, що містить, мас. %: 
порошок міді 37,0-60,0
порошок графіту решта,
гранулюють з одержанням гранул розміром 0,4-2,0 
мм, гранули змішують з другою сумішшю порошків, 
яка додатково містить дисульфід молібдену, неор-
ганічну сполуку бору, що не містить кисень і кисень-
вмісну сполуку бору, при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
ферофосфор 0,65-5,52
волокно вуглецеве 0,65-15,31
залізо 14,36-26,79
графіт 0,21-5,26
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0 
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору 0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при співвідношенні компонентів, мас. %: 
гранули 2,0-24,0
шунгіт 0,01-22,0
друга суміш порошків решта.
12. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу 
за п. 10, який відрізняється тим, що з компонентів 
готують дві суміші, причому беруть першу суміш по-
рошків, мас. %: 
порошок міді 37,0-60,0
порошок графіту решта,
гранулюють з одержанням гранул розміром 0,4-2,0 мм, 
гранули змішують з другою сумішшю порошків, яка 
додатково містить дисульфід молібдену, неорганіч-
ну сполуку бору, що не містить кисень і кисеньвміс-

ну сполуку бору при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
ферофосфор 0,65-5,52
волокно вуглецеве 0,65-15,31
залізо 14,36-26,79
графіт 0,21-5,26
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
неорганічна сполука бору, що  
не містить кисень  0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору 0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при співвідношенні компонентів, мас.%: 
гранули 2,0-24,0
фулеренова сажа 0,01-22,0
друга суміш порошків решта.
13. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу 
за п. 10, який відрізняється тим, що з компонентів 
готують дві суміші, причому беруть першу суміш 
порошків, мас. %: 
порошок міді 37,0-60,0
порошок графіту решта,
гранулюють з одержанням гранул розміром 0,4-2,0 
мм, гранули змішують з другою сумішшю порошків, 
яка додатково містить дисульфід молібдену, неор-
ганічну сполуку бору, що не містить кисень і кисень-
вмісну сполуку бору при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
ферофосфор 0,65-5,52
волокно вуглецеве 0,65-15,31
залізо 14,36-26,79
графіт 0,21-5,26
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору 0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при співвідношенні компонентів, мас. %: 
гранули 2,0-24,0
фулеренова сажа 0,01-22,0
друга суміш порошків решта.
14. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу 
за п. 10, який відрізняється тим, що з компонентів 
готують дві суміші, причому беруть першу суміш по-
рошків, мас. %: 
порошок міді 37,0-60,0
порошок графіту решта,
гранулюють з одержанням гранул розміром 0,4-2,0 
мм, гранули змішують з другою сумішшю порошків, 
яка додатково містить дисульфід молібдену, неор-
ганічну сполуку бору, що не містить кисень і кисень-
вмісну сполуку бору при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
ферофосфор 0,65-5,52
волокно вуглецеве 0,65-15,31
залізо 14,36-26,79
графіт 0,21-5,26
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
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неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору 0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при співвідношенні компонентів, мас. %: 
гранули 2,0-24,0
шунгіт 0,01-22,0
друга суміш порошків решта.
15. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу 
за п. 10, який відрізняється тим, що з компонентів 
готують дві суміші, причому беруть першу суміш 
порошків, мас. %: 
порошок міді 37,0-60,0
порошок графіту решта,
гранулюють з одержанням гранул розміром 0,4-2,0 
мм, гранули змішують з другою сумішшю порошків, 
яка додатково містить дисульфід молібдену, неор-
ганічну сполуку бору, що не містить кисень і кисень-
вмісну сполуку бору при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
ферофосфор 0,65-5,52
волокно вуглецеве 0,65-15,31
залізо 14,36-26,79
графіт 0,21-5,26
гексагональний нітрид бору 0,1-5,0
нікель 0,2-10,0
дрібнодисперсні алмази УДА 0,01-5,0
неорганічна сполука бору,  
що не містить кисень 0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору  0,5-3,4
мідь або її сплави решта,
при співвідношенні компонентів, мас. %: 
гранули 2,0-24,0
шунгіт 0,01-22,0
друга суміш порошків решта.
16. Спосіб одержання антифрикційного матеріалу 
за будь-яким з пп. 11, 13, 14, 15, який відрізняєть-
ся тим, що шунгіт вводять разом з гранулами, при 
цьому загальний вміст шунгіту і гранул не перевищує 
24 мас. %. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 11-16, який відрізня-
ється тим, що першу суміш порошків гранулюють 
шляхом пропускання між каліброваними валками 
прокатного стану. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 10-16, який відрізня-
ється тим, що шихту формують шляхом прокату-
вання дозованими порціями між валками прокатно-
го стану. 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що 
шихту спікають при температурі 830-1100 °С у сере-
довищі захисного газу. 
20. Елемент вузла тертя, що включає несучий еле-
мент з антифрикційним матеріалом, що містить фу-
лерен, який відрізняється тим, що антифрикційний 
фулереновмісний матеріал додатково містить ди-
сульфід молібдену, неорганічну сполуку бору, що 
не містить кисень і кисеньвмісну сполуку бору при 
наступному вмісті в матеріалі, мас. %: 
неорганічна сполука бору, що
не містить кисень  0,005-3,4
дисульфід молібдену 0,5-5,0
кисеньвмісна сполука бору 0,5-3,4.
21. Елемент вузла тертя за п. 20, який відрізняєть-
ся тим, що несучий елемент має товщину 1-250 мм. 

22. Елемент вузла тертя за п. 20, який відрізняєть-
ся тим, що товщина шару антифрикційного матері-
алу складає 0,7-25 мм. 

  

 

C 23 

(11) 86434  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C23C 14/00 
H01H 1/00 
B32B 15/00  

(21) a200703343  (22) 28.03.2007  
(72) Гречанюк Микола Іванович, Гречанюк Ігор Мико-

лайович, Денисенко Вікторія Олександрівна, Гре-
чанюк Віра Григорівна 

(73) ГРЕЧАНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧ-

НИХ КОНТАКТІВ І ЕЛЕКТРОДІВ ТА СПОСІБ ЙО-
ГО ОТРИМАННЯ 

(57) 1. Композиційний матеріал для електричних контак-
тів і електродів, який містить легкоплавку складову і 
тугоплавку складову - вольфрам, який відрізня-
ється тим, що  як легкоплавку складову використа-
но малолегований сплав на основі міді з добавкою 
ніобію, цирконію та ітрію, із наступним співвідно-
шенням компонентів, мас. %:                               
вольфрам  20-50
ніобій 0,01-0,1
цирконій 0,01-0,1
ітрій 0,01-0,15
мідь решта.
2. Спосіб отримання композиційного матеріалу для 
виготовлення електричних контактів і електродів, 
який включає електронно-променеве випаровування 
міді в робочій камері, що має підкладку, конденса-
цію змішаного парового потоку на підігріту підклад-
ку, на яку попередньо осаджують тонкий розділю-
вальний шар фториду кальцію для легкого відділен-
ня сконденсованого матеріалу, який відрізняється 
тим, що електронно-променеве випаровуванням здій-
снюють одночасно  із роздільних джерел зливків ма-
лолегованого сплаву на основі міді і вольфраму із 
наступною конденсацією змішаного парового пото-
ку на підігріту підкладку до 900±20 °С з утворенням 
плавного переходу від чистого малолегованого 
сплаву на основі міді до чистого вольфраму.   

  

 

(11) 86372  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C23C 14/24 
C23C 14/32 
C23C 14/54  

(21) a200511415  (22) 01.12.2005  
(31) 11/010,890 
(32) 13.12.2004 
(33) US 
(72) Бірс Рассел А., US, Казуле Азуміні, US, Коллінз 

Кевін Лі, US 
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(73) ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖІЗ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Спосіб нанесення покриття за допомогою напи-

лювальної машини з застосуванням катодної дуги, 
який відрізняється тим, що напилювальна машина 
з застосуванням катодної дуги містить джерело жив-
лення, в машині використовують дископодібний ка-
тод, що має випарну поверхню, яка аксіально про-
ходить між першою торцевою поверхнею та другою 
торцевою поверхнею катода, а випарна поверхня 
має площу, і включає етап визначення максималь-
но прийнятної питомої потужності для випарної по-
верхні та підведення електричного струму певної 
величини від джерела живлення до катода, причо-
му величина електричного струму, поділена на пло-
щу, дорівнює або є меншою за максимально прий-
нятну питому потужність для випарної поверхні. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що етап 
визначення включає аналіз нанесених покриттів 
матеріалу, вивільненого з катода. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що нане-
сені покриття аналізують на наявність макроскопіч-
них частинок. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що етап 
визначення включає аналіз дископодібного катода. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що диско-
подібний катод аналізують на ознаки оплавлення 
катода. 
6. Спосіб нанесення покриття за допомогою напи-
лювальної машини з застосуванням катодної дуги, 
який відрізняється тим, що напилювальна машина 
з застосуванням катодної дуги містить джерело 
живлення, в машині використовують дископодібний 
катод визначеного діаметра, і випарна поверхня про-
ходить між першою торцевою поверхнею та другою 
торцевою поверхнею катода, і включає етап визна-
чення максимально прийнятного значення потоку 
теплопередачі для випарної поверхні і подачу елек-
тричного струму від джерела живлення до катода, 
причому електричний струм має величину, яка здат-
на створити потік теплопередачі для випарної по-
верхні, який дорівнює або є меншим за максималь-
но прийнятне значення потоку теплопередачі для 
випарної поверхні.  

  

 

(11) 86366  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C23C 16/00 
B05D 3/04 
B32B 15/00 
C23C 16/00  

(21) a200509014  (22) 23.09.2005  
(31) 10/991.605 
(32) 17.11.2004 
(33) US 
(72) Білоусов Ігор В., Малашенко Ігор С., Сергієнко Гри-

горій А., Шелковой Євген А., Меммен Роберт Л., 
US, Рутц Девід А., US, Кінстлер Моніка Д., US 

(73) ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖІЗ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) СПОСІБ ОСАДЖЕННЯ ПЕРШОГО МАТЕРІАЛУ НА 

ПІДКЛАДКУ, СПОСІБ ОСАДЖЕННЯ ПЕРШОГО МА-
ТЕРІАЛУ НА ТИТАНОВІЙ ОСНОВІ НА ПІДКЛАД-

КУ, ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ КОНДЕНСАТУ 
НА ПІДКЛАДКУ, МЕТАЛЕВА ДЕТАЛЬ 

(57) 1. Спосіб осадження першого матеріалу на підклад-
ку, який включає розташування підкладки в камері 
для осадження та утворення розплаву між підклад-
кою і джерелом першого матеріалу шляхом розп-
лавлення одного або кількох других матеріалів, про-
пускання потоку першого матеріалу крізь розплав і з 
розплаву до підкладки у формі потоку пари, при-
чому практично невитратна частина розплаву вклю-
чає сплав, який має температуру плавлення, нижчу 
за температуру плавлення першого матеріалу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ший матеріал є матеріалом на основі Ті. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дру-
гий матеріал містить Zr та Мо, а перший матеріал 
містить Ті, Аl та V. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що Аl та 
V осаджують з питомими стандартними відхилення-
ми, не більшими за 10 %. 
5. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що осад-
жений перший матеріал має товщину принаймні 2 мм. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ший матеріал осаджують разом з додатковим тре-
тім матеріалом для утворення конденсату. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що третій 
матеріал не проходить крізь розплав. 
8. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що кон-
денсат включає принаймні один масовий відсоток 
Zr або Мо, або обох із них із вищезгаданого треть-
ого матеріалу. 
9. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що кон-
денсат містить здебільше один з таких матеріалів 
як Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo та Ti-8Al-1Mo-1V. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що не-
витратна частина розплаву містить, мас. %, принай-
мні 50 Zr і принаймні 20 Мо. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що не-
витратна частина розплаву містить, у основній сво-
їй масовій частині, майже евтектичну суміш двох 
елементів. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дру-
гий матеріал включає здебільше Zr та Мо, а перший 
матеріал включає здебільше Ті, Аl та V. 
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під-
кладка є деталлю турбомашини зі сплаву Ті. 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підк-
ладка є пошкодженою деталлю, і перший матеріал 
замінює втрачений матеріал деталі.  
15. Спосіб формування першого матеріалу, який 
включає розташування підкладки в камері для осад-
ження та утворення розплаву між підкладкою та 
джерелом першого матеріалу шляхом розплавлен-
ня одного або кількох других матеріалів, пропускан-
ня потоку першого матеріалу крізь розплав і з розп-
лаву до підкладки у формі потоку пари та відокрем-
лення осадженого першого матеріалу від підкладки, 
причому практично невитратна частина розплаву 
включає сплав, який має температуру плавлення, 
нижчу за температуру плавлення першого матеріалу. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що ві-
докремлення включає недеструктивне знімання з 
підкладки першого матеріалу. 
17. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що 
відокремлення з підкладки першого матеріалу є де-
структивним. 
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18. Спосіб осадження першого матеріалу на основі 
Ті на підкладку, у якому розміщують підкладку в ка-
мері для осадження, створюють розплав між підкл-
адкою та джерелом одного або кількох компонентів 
першого матеріалу шляхом розплавлення одного 
або кількох других матеріалів, які містять Zr та Мо, і 
розплавляють один або кілька компонентів першого 
матеріалу з джерела таким чином, щоб один або 
кілька компонентів проходили крізь розплав до вер-
хньої поверхні розплаву, з якої вони випаровуються 
відносно Zr та Мо, таким чином, утворюючи потік 
пари, і збирають конденсат, що має товщину, що 
дорівнює товщині потоку пари, причому Zr та Мо 
присутні у такому співвідношенні у другому матеріа-
лі, що він має температуру плавлення, нижчу ніж 
температура плавлення першого матеріалу.  
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що 
перший матеріал містить Ті, Аl та V. 
20. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що 
другий матеріал містить здебільше Zr та Мо, а пер-
ший матеріал містить здебільше Ті, Аl та V. 
21. Пристрій для осадження конденсату на підклад-
ку, який включає камеру для осадження, виконану з 
можливістю утримування підкладки та принаймні 
одного твердого матеріалу, який містить щонаймен-
ше один елемент конденсату, засіб для одержання 
розплаву на поверхні вказаного матеріалу та утво-
рення пари конденсату, невитратний один або кіль-
ка елементів розплаву, призначених для перебу-
вання в контакті з розплавом і здатних забезпечити 
проходження необхідної кількості потоку конденсату 
через розплав, при цьому вказані один або кілька 
елементів перебувають у такому співвідношенні між  
 

собою, при якому їх загальна температура плавлен-
ня є нижчою за температуру плавлення конденсату.  
22. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що 
засіб для одержання розплаву на поверхні твердого 
матеріалу та утворення конденсату пари включає 
джерело пучка електронів, яке спрямовує пучок 
електронів на розплав. 
23. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що 
принаймні один твердий матеріал є єдиним матері-
алом сплаву з принаймні Ті, Аl та V, а один або кіль-
ка невитратних елементів розплаву включають сплав 
Zr та Мо. 
24. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що 
вищезгаданий конденсат містить здебільше Ti-6Al-4V. 
25. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що 
тиск в камері становить менше ніж 0,01 Па. 
26. Металева деталь, яка включає підкладку і осад-
жений матеріал, який має першу поверхню контакту 
з підкладкою, де матеріал включає, головним чи-
ном, комбінацію із Ті, Аl та V та не має ламінарних 
змін у концентрації Аl, більших за 10 % від питомого 
стандартного відхилення по принаймні одному діа-
пазону товщини, що перевищує 50 мкм. 
27. Деталь за п. 26, яка відрізняється тим, що при-
наймні один діапазон товщини включає єдиний діа-
пазон, що перевищує 500 мкм. 
28. Деталь за п. 26, яка відрізняється тим, що 
осаджений матеріал включає здебільше Ті, Аl та V. 
29. Деталь за п. 26, яка відрізняється тим, що під-
кладка та осаджений матеріал містять Ті сплави по-
дібного номінального складу. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(11) 86522  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
D04H 1/40 
D04H 1/46 
D04H 1/70 
B32B 5/12  

(21) a200711085  (22) 08.10.2007  
(72) Харьковська Мирослава Вікторівна, Хоменко Ми-

хайло Гаврилович 
(73) ХАРЬКОВСЬКА МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА, ХО-

МЕНКО МИХАЙЛО ГАВРИЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗНОМАНІТНОГО НЕ-

ТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ ШИРОКИМ ДІАПАЗО-
НОМ ЗАДАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КОМПЛЕКС 
ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗНОМАНІТ-
НОГО НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення різноманітних видів нетка-
ного матеріалу із широким діапазоном заданих вла-
стивостей, що включає механічне й аеродинамічне 
формування волокнистого полотна з суміші, що 
включає бікомпонентні волокна, голкопробивання й 
теплову прокатку на каландрі, при цьому теплову 
обробку голкопробивного матеріалу проводять при 
режимах, що забезпечують термоскріплення, який 
відрізняється тим, що виконують наступні операції 
у такій послідовності: щонайменше два види воло-
кон подають через ваговий механізм у заданому 
процентному співвідношенні на конвеєр, змішують 
волокна, замаслюють і відокремлюють випадкові 
частки металу, потім суміш волокон розкривають і 
подають пневмотранспортуванням на завантажу-
вальний пристрій чесальної машини, у якому його 
накопичують, вирівнюють, потім зважують по зонах 
на стрічковому конвеєрі й подають сформовану й 
зважену масу на повторне розкриття волокон у че-
сальній машині, потім формують два волокнистих 
шари, накладають один на одний, з′єднують між со-
бою та із з′єднаних волокнистих шарів поперечним 
укладанням під непрямим кутом формують об′єм-
ний багатошаровий килим заданої ширини й тов-
щини, ущільнюють, виконують попереднє голкопро-
бивання, розширюють, розтягують і виконують ос-
новне голкопробивання, нагрівають і готовий нетка-
ний матеріал підготовляють до транспортування. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
формуванні двох волокнистих шарів, один з них 
рандомізують, а другий формують, знімаючи ватку 
з, в основному, подовжньо спрямованими волокна-
ми, після чого ці два волокнистих шари з різним на-
прямком волокон накладають один на одний, з′єд-
нують між собою та із з′єднаних волокнистих шарів 
з різним напрямком волокон поперечним укладан-
ням під непрямим кутом формують об′ємний бага-
тошаровий килим заданої ширини й товщини, ущіль-
нюють, виконують попереднє голкопробивання, роз-
ширюють і витягають, виконують основне голкопро-

бивання, нагрівають неткане полотно гарячими ка-
ландрами. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що нетка-
ний матеріал каландрують при температурі каланд-
рів від 225 °С до 260 °С і швидкості переміщення від 
16 м/хв. до 20 м/хв., забезпечують термоусадку й 
калібрують товщину нетканого матеріалу, при цьо-
му контролюють температуру за показниками дат-
чиків. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що не-
тканий матеріал нагрівають каландром з однієї сто-
рони. 
5. Спосіб за п. 1 і п. 2, який відрізняється тим, що 
при підготовці до транспортування готовий нетка-
ний матеріал акумулюють у накопичувачі вільнови-
сячими петлями, обрізують, намотують і упакову-
ють. 
6. Спосіб за п. 1 і п. 2, який відрізняється тим, що 
після основного голкопробивання полотно нагріва-
ють безконтактним опроміненням інфрачервоними 
променями, причому температуру нагрівання інфра-
червоних випромінювачів установлюють від 100 °С 
до 700 °С і контролюють температуру нетканого ма-
теріалу за показниками датчиків. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що нетка-
ний матеріал нагрівають із однієї сторони. 
8. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що нетка-
ний матеріал нагрівають із двох сторін. 
9. Спосіб за п. 2 і п. 6, який відрізняється тим, що 
каландрують нагрітий інфрачервоними променями 
нетканий матеріал при температурі каландрів від 
225 °С до 260 °С, виконують загладжування пор на 
поверхні нетканого матеріалу. 
10. Комплекс пристроїв для виготовлення різнома-
нітного нетканого матеріалу, що містить живильник, 
барабани, що розчісують, робочі валки, рандоміза-
тор, відходоуловлювачі, вентилятори, який відріз-
няється тим, що комплекс додатково містить послі-
довно з′єднані між собою конвеєрами, пневмотранс-
портерами, загальною електросистемою керування 
з можливістю синхронізації й керування по заданій 
комп′ютерній програмі, контрольованій датчиками, 
такі пристрої і їх вузли в загальному складі: пристрій 
живлення, який містить щонайменше два розкрива-
чі стосів з ваговими механізмами, загальний для 
них поперечний конвеєр, замаслювач, металоде-
тектор, що встановлений у трубі пневмотранспорте-
ра, вертикальний розкривач, завантажувальний при-
стрій із системою витяжних вентиляторів, з можли-
вістю вирівнювання маси волокон, що сполучається 
зі стрічковим конвеєром чесального двопрочісного 
пристрою, що також містить повітрянодинамічний 
рандомізатор, що сполучається з головним бараба-
ном, і знімний барабан формування прямого про-
чосу, ролики, що згущають, й приймальний конвеєр 
з обтискним роликом, з можливістю з′єднання двох 
волокнистих шарів і передачі на перетворювач про-
чосу, який містить компенсаційний транспортер і 
транспортер, що розкладає, конвеєр, що відводить 
багатошарове полотно, механізм ущільнення по-
верхневого шару багатошарового полотна, вузол 
попереднього пробивання голками, розширюваль-
но-розтягувальний вузол, вузол наступного проби-
вання голками, інфрачервоний безконтактний піді-
грівник, каландри, з′єднані трубами з підігрівником, 
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накопичувач готового нетканого матеріалу, різаль-
ний та намотувальний пристрої, пристрій, що зва-
жує й пакує. 
11. Комплекс пристроїв за п. 10, який відрізняєть-
ся тим, що пристрої або їх вузли розташовані в за-
критих порожнинах і з′єднані рукавами, що відсмок-
тують, з фільтрувальними відходоуловлювальними 
пристроями, причому вхідні патрубки рукавів, що 
відсмоктують, розташовані за межами зони перемі-
щення ватки прочосу у вузлах скупчення волокон, 
що випали із загального потоку. 
12. Комплекс пристроїв за п. 10, який відрізняєть-
ся тим, що в чесальному пристрої встановлені стріч-
кові конвеєри, що зважують, сервомотори натягу 
стрічки конвеєра, й у приводі валків і барабанів ус-
тановлені електродвигуни, які через блок частотних 
перетворювачів приєднані до системи керування, з 
можливістю плавного регулювання швидкостей обер-
тання валків, барабанів і переміщення стрічок кон-
веєрів, і встановлені монітори з можливістю демон-
страції на екрані швидкостей подачі конвеєрів, швид-
костей обертання валків і барабанів, відхилень від 
заданих режимів роботи. 
13. Комплекс пристроїв за п. 10, який відрізняєть-
ся тим, що витяжні вентилятори підключені до фо-
тоелементів з можливістю контролю й регулювання 
інтенсивності подачі ватки. 
14. Комплекс пристроїв за п. 10, який відрізняєть-
ся тим, що в приводі конвеєра, що подає, компен-
саційного транспортера й транспортера, що розкла-
дає, і конвеєра, що відводить, встановлені електро- 
 
 

двигуни, які через блок частотних перетворювачів 
приєднані до системи керування, з можливістю плав-
ного регулювання швидкості, й установлений моні-
тор з можливістю демонстрації на екрані швидкос-
тей переміщення нетканого матеріалу транспорте-
рами й конвеєрами, ширини й товщини укладання 
полотна, відхилень від заданих режимів роботи. 
15. Комплекс пристроїв за п. 10, який відрізняєть-
ся тим, що в приводах розширювально-розтягува-
льного вузла й валках, що подають, вузлах голко-
пробивання встановлені електродвигуни, які через 
блок частотних перетворювачів приєднані до систе-
ми керування, з можливістю плавного регулювання 
швидкості обертання, і встановлений монітор, з мож-
ливістю демонстрації на екрані швидкостей подачі 
валків і частоти голкопробивання, відхилень від за-
даних режимів роботи. 
16. Комплекс пристроїв за п. 10, який відрізняєть-
ся тим, що в приводах валків, що подають, інфра-
червоного підігрівника й каландра встановлені елек-
тродвигуни, які через частотний перетворювач при-
єднані до системи керування, з можливістю плавно-
го регулювання швидкості, а в контрольних точках 
встановлені датчики з можливістю реєстрації тем-
ператури і її регулювання через систему керування, 
також установлений монітор з можливістю демон-
страції на екрані температури й швидкості подачі 
нетканого матеріалу, відхилень від заданих режимів 
роботи. 
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(11) 86419  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E01F 13/00 
E01F 15/02 
E04H 17/16  

(21) a200613938  (22) 04.05.2005  
(31) U 200401608 
(32) 30.06.2004 
(33) ES 
(86) PCT/ES2005/000240, 04.05.2005 
(72) Кінтанілья і Ґонсалес Алваро, ES 
(73) АСЕФАТ, А.І.Е., ES 
(54) МОДУЛЬНА ЗАГОРОДА ДЛЯ ОГОРОЖ ТА СИГ-

НАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
(57) 1. Модульна загорода для огорож та сигнальних 

конструкцій, яка має дві окремі частини, вертика-
льну передню частину, з двома виступами в нижній 
зоні, які мають вигляд пари ніжок, та задню частину, 
яка утворює єдину ніжку по центру, нахилену відно-
сно передньої частини, причому ці частини легкоро-
збірно скріплені разом, яка відрізняється тим, що 
щонайменше одна з частин має у своїй верхній по-
перечині, яка знаходиться на відповідному краю, 
для шпунтово-пазового з′єднання з іншою части-
ною, щонайменше одну поперечну нішу для з′єд-
нання шпунтами та пазами додаткових виступів, які 
виступають від верхнього краю іншої частини, а на 
поперечинах обох частин є протилежні вертикальні 
отвори для проходження з′єднуючих болтів для 
з′єднання частин. 
2. Загорода за п. 1, яка відрізняється тим, що що-
найменше одна з її частин має на верхньому кінці 
щонайменше одного зі своїх бокових країв крон-
штейн, перпендикулярно напрямлений всередину, 
виступаючий як розпірка та підсилювач діедра, ут-
вореного двома частинами. 
3. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що передня частина має по суті 
прямокутну форму з нижніми виступами, утворюю-
чими зазначені ніжки. 
4. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що задня частина має форму 
перевернутої рівнобедреної трапеції, що утворює 
третю ніжку своїм нижнім кінцем. 
5. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що передня частина має на од-
ному зі своїх бокових країв щонайменше один ела-
стичний затискач, який виступає назовні, у власній 
площині, та має з протилежного краю по суті довгу 
вертикальну планку, відокремлену від частини від-
повідно розподіленими розпірками для зчеплення 
затискачів однієї загороди з планкою суміжної заго-
роди. 
6. Загорода за п. 5, яка відрізняється тим, що ви-
щезгаданий затискач має дві лапи, які утворюють 
нішу з конусоподібним отвором, подовжньо розрізну 

нішу у затискачі, що дозволяє змінювати кут між за-
городами та модулями на нерівних місцевостях, а 
також додатково дозволяє сусіднім загородам мати 
розбіжності по висоті. 
7. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що на її передній частині по-
близу верхньої поперечини розміщено щонаймен-
ше одну нішу з щонайменше одним портом, в якому 
розміщено принаймні один пристрій освітлювання, 
який керується електронною платою. 
8. Загорода за п. 7, яка відрізняється тим, що обу-
мовлений пристрій освітлювання включає щонай-
менше один СВД (світловипромінюючий діод). 
9. Загорода за п. 7, яка відрізняється тим, що обу-
мовлений пристрій освітлювання живиться від що-
найменше одного акумулятора. 
10. Загорода за п. 9, яка відрізняється тим, що 
акумулятор розміщено в зазначеній ніші. 
11. Загорода за п. 7, яка відрізняється тим, що 
обумовлений пристрій освітлювання включає сен-
сор для визначення придатності наявного зовніш-
нього світла. 
12. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що ніжки передньої частини ма-
ють зовнішні виступи на своїх нижніх кінцях для по-
кращення стійкого положення загороди до впливу 
вітру. 
13. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що обидві частини мають решіт-
часту конструкцію на своїй поверхні з великими от-
ворами для проходження повітря. 
14. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що обидві частини мають гори-
зонтальний виступ на своїй зовнішній поверхні, 
який проходить уздовж поверхні від одного краю до 
іншого. 
15. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що її частини виконано литтям 
під тиском. 
16. Загорода за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що її частини виконано з плас-
тика. 
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(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E01H 5/12 
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(21) 20021210355  (22) 20.12.2002  
(72) Погорельський Станіслав Володимирович, Радчен-

ко Олена Станіславівна, Погорельська Юлія Стані-
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(73) ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, РАДЧЕНКО ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА, ПО-
ГОРЕЛЬСЬКА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ЛЬОДУ ТА/АБО 
ҐРУНТУ 

(57) 1. Пристрій для обробітку льоду та/або ґрунту, який 
містить основу, в/на якій встановлено щонайменше 
один робочий орган, який нахилений робочою ос-
новою вниз з можливістю обертання навколо нахи-
леної осі його обертання та містить щонайменше 
один різальний елемент, який відрізняється тим, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.128 

що різальний елемент розташований з нахиленої 
вниз сторони робочого органа, поперек осі обертан-
ня робочого органа, виконаного з можливістю коти-
тися. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент розташований в площині нахиле-
ної вниз частини робочого органа або виступає на-
зовні за цю площину та входить до складу робочої 
основи. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент розташований в площині, що спів-
падає за напрямком розташування з площиною 
обертання робочого органа. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент виконано у вигляді плоского твер-
дого кільця. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент встановлено зі сторони, поверну-
тої до основи, в/на якій встановлено робочий орган. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент встановлено зі сторони робочої 
основи робочого органа. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент складає робочу основу робочого 
органа. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ро-
бочий орган містить вісь, з якою виконаний за одне 
ціле. 
9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
нова виконана за одне ціле з віссю, якою оснащена, 
або вісь жорстко без можливості обертання вста-
новлена в основі. 
10. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
робочий орган виконано круглим. 
11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент виконано круглим. 
12. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальний елемент має більший розмір, ніж корпус 
робочого органа, і виступає за бокову поверхню 
корпуса. 
13. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
корпус робочого органа виконано циліндричним (су-
цільним або порожнистим). 
14. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
вісь обертання робочого органа розташована попе-
рек руху робочого органа. 
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(21) 2002119524  (22) 29.11.2002  
(72) Погорельський Станіслав Володимирович, Пого-

рельська Юлія Станіславівна, Радченко Олена 
Станіславівна 

(73) ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, ПОГОРЕЛЬСЬКА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА, 
РАДЧЕНКО ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ТА СКОЛЮВАННЯ 
ЛЬОДУ 

(57) 1. Пристрій для обробітку та сколювання льоду з по-
верхні, який містить основу, в/на якій встановлено 
щонайменше один сколювач з можливістю котитися 

шляхом обертання навколо нахиленої осі та нахи-
лений робочою основою вниз, яка містить щонай-
менше одну різальну кромку, який відрізняється 
тим, що сколювач має другу робочу основу, яка є 
резервною і розташована з протилежної робочій ос-
нові сторони сколювача з можливістю зміни її поло-
ження на робоче. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зальна кромка(и) утворена/утворені перетином по-
верхонь робочих основ сколювача з його боковою 
поверхнею. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що бо-
кова поверхня сколювача розташована під прямим 
кутом до поверхні щонайменше однієї робочої ос-
нови сколювача. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що бо-
кова поверхня сколювача розташована під гострим 
кутом до поверхні щонайменше однієї робочої ос-
нови сколювача. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що бо-
кова поверхня сколювача виконана увігнутою. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по-
верхня щонайменше однієї робочої основи сколю-
вача виконана увігнутою. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ро-
боча основа виконана з безперервною різальною 
кромкою. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
різальна кромка робочої основи виконана зубчатою 
або пилкоподібною, або хвилеподібною. 
9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
сколювач встановлений на осі, розташованій в ос-
нові, або є її частиною. 
10. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
основі виконано щонайменше один отвір або за-
глиблення, в яке сколювач встановлений своєю віс-
сю, з якою він виконаний за одне ціле або сумісно 
обертається з нею. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
на осі сколювача виконано канавку для можливості 
фіксації осі від випадання з основи. 
12. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
додатково має кульку, розташовану в отворі або на 
дні заглиблення, на яку спирається вісь. 
13. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
вісь обертання сколювача розташована переважно 
поперек руху сколювача. 
14. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що 
основа пристрою має складену ланкову форму. 
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(54) КУЗОВ ЕКСКАВАТОРА 
(57) Кузов екскаватора, що містить просторовий каркас 

із вертикальних і горизонтальних стійок з обшивкою 
з листового металу, що утворює бічні стінки і сек-
ційний дах, посилений ребрами жорсткості каркаса 
секцій даху, прямокутні вхідні двері шарнірно закріп-
лені до дверної коробки, який відрізняється тим, 
що вертикальні стійки каркаса виконані із труб пря-
мокутного перерізу, а обшивка виконана з метале-
вих листів із періодичним хвильовим профілем, які 
розподіляються по висоті кузова - металеві листи з 
періодичним крупнохвильовим профілем знизу на 
1/3 висоти кузова і зверху на 1/3 висоти кузова, а в 
його середній частині розміщені металеві листи з 
періодичним дрібнохвильовим профілем, при цьо-
му, в місцях з′єднань листів обшивки, листи з періо-
дичним хвильовим профілем виконані з переходом 
крайової частини в плоскі листи, причому біля ре-
бер жорсткості каркаса секцій даху місця міжсекцій-
ного з′єднання даху оснащені опорними пластина-
ми, а в нижній частині рознімання секцій даху до ре-
бер жорсткості каркаса секцій даху закріплений сму-
говий бандаж, при цьому стики секцій із зовнішньої 
сторони перекриті двогранним профілем, а вхідні 
двері із зовнішньої сторони виконані з листового 
металу з періодичним двогранним профілем і ос-
нащені рамою, яка виконана, як і дверна коробка, із 
труби прямокутного перерізу. 
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(54) КАБІНА МАШИНІСТА ЕКСКАВАТОРА 
(57) 1. Кабіна машиніста екскаватора, що містить про-

сторовий каркас із обшивкою з листового металу, 
оснащений заскленими вікнами, виконаними на 
фронтальній і бічній частині, при цьому вхід до кабі-
ни обгороджений прямокутними дверима, шарнірно 
закріпленими до дверної коробки, яка відрізняєть-
ся тим, що каркас кабіни виконаний із труби прямо-
кутного перерізу, а обшивка - з листового профільо-
ваного металу, при цьому вікно з боку фронтальної 
частини кабіни виконано тригранним, виступаючим 
відносно фронтальної частини кабіни, причому при-
микання фронтального вікна до нижньої частини ка-
біни виконано під кутом, у вигляді похилого тригран-
ника, а місця сполучень площин фронтального вік-
на і примикання площин фронтального вікна до біч-
них частин кабіни оснащені каркасом, виконаним з 
елементів, що являють собою подовжньо з′єднані 
між собою трубу прямокутного перерізу і кутовий 
профіль, причому зовнішні двері обшиті із зовніш-
ньої сторони періодично профільованим листовим 
металом і шарнірно закріплені до дверної коробки, 
що виконана із прямокутної в перерізі труби. 
2. Кабіна машиніста екскаватора за п. 1, яка відріз-
няється тим, що вікно з боку фронтальної частини 

кабіни оснащено металевими ґратами, встановле-
ними на відстані від скла. 
3. Кабіна машиніста екскаватора за п. 1, яка відріз-
няється тим, що зовнішню частину даху кабіни ма-
шиніста екскаватора виконують із профільованого 
листового металу. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРИПЛИВУ ҐРУН-

ТУ У КОЛЕКТОР ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 
(57) 1. Пристрій для запобігання припливу ґрунту, який 

використовується у колекторі зливової каналізації, 
що розміщується на випускній стороні дренажної 
канави і має один чи більше отворів для припливу 
стічних вод, і який включає: 
вал обертання, що проходить поперек відповідного 
отвору для припливу стічних вод; 
пластину відкриття/закриття з кутовим поворотом, 
з′єднану з валом обертання і призначену для від-
криття і закриття отвору для припливу стічних вод у 
відповідності до кількості стічних вод; 
принаймні один обмежувач відкриття, що знахо-
диться на периметрі отвору для припливу стічних 
вод позаду вала обертання чи на задній стіні колек-
тора зливової каналізації для регулювання кута від-
криття пластини відкриття/закриття з кутовим пово-
ротом; і 
принаймні один обмежувач повороту, що знахо-
диться на периметрі отвору для припливу стічних 
вод попереду чи позаду вала обертання, для утри-
мування пластини відкриття/закриття з кутовим по-
воротом у закритому стані. 
2. Пристрій за п. 1, в якому вал обертання за допо-
могою з′єднувачів прикріплений до центра пластини 
відкриття/закриття з кутовим поворотом. 
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3. Пристрій за п. 1, в якому вал обертання за допо-
могою з′єднувачів закріплений в положенні, зміще-
ному вперед відносно центральної осі пластини 
відкриття/закриття з кутовим поворотом. 
4. Пристрій за п. 1, в якому обмежувач повороту 
має виїмку, утворену на передньому краю перимет-
ра отвору для припливу стічних вод, для приймання 
переднього краю пластини відкриття/закриття з ку-
товим поворотом. 
5. Пристрій за п. 1, в якому обмежувач повороту 
має передній виступ, що виступає з переднього 
краю периметра отвору для припливу стічних вод, 
для опирання на нього переднього краю пластини 
відкриття/закриття з кутовим поворотом. 
6. Пристрій за п. 1, в якому обмежувач повороту 
має задній виступ, що виступає з заднього краю пе-
риметра отвору для припливу стічних вод. 
7. Пристрій за п. 6, в якому задній виступ являє со-
бою горизонтальну пластину із заданою шириною, 
а на передній ділянці горизонтальної пластини ви-
конано декілька пазів для забезпечення плавного 
припливу стічних вод. 
8. Пристрій за п. 1, 
в якому з переднього краю периметра отвору для 
припливу стічних вод виступають на протилежних 
краях і в центрі відносно вала обертання передні 
водонепроникні пластини, а кожна передня водоне-
проникна пластина включає в себе розширену пла-
стину і шар гуми, що щільно прилягає до передньо-
го краю нижньої поверхні пластини відкриття/за-
криття з кутовим поворотом для запобігання по-
траплянню стічних вод у колектор зливової каналі-
зації, коли пластина відкриття/закриття з кутовим 
поворотом обертається, закриваючи отвір для при-
пливу стічних вод, 
в якому з переднього краю периметра отвору для 
припливу стічних вод виступають на протилежних 
краях і в центрі відносно вала обертання задні во-
донепроникні пластини, а кожна задня водонепро-
никна пластина включає в себе розширену пласти-
ну і гумовий шар, що щільно прилягає до заднього 
краю нижньої поверхні пластини відкриття/закриття 
з кутовим поворотом для запобігання потраплянню 
стічних вод у колектор зливової каналізації, коли 
пластина відкриття/закриття з кутовим поворотом 
обертається, закриваючи отвір для припливу стіч-
них вод. 
9. Пристрій за будь-яким з пунктів 1-8, що додатко-
во включає принаймні один задній балансир, що 
знаходиться на нижній поверхні задньої частини 
пластини відкриття/закриття з кутовим поворотом. 
10. Пристрій за п. 9, в якому задній балансир вклю-
чає: 
гайку, яка прикріплена до пластини відкриття/за-
криття з кутовим поворотом і має поздовжній наріз-
ний отвір; і 
стрижень з різьбою, який встановлений у нарізному 
отворі і призначений для зміни направленого вниз 
зусилля заднього балансира, що діє на вал обер-
тання, шляхом регулювання переднього і заднього 
положень стрижня. 
11. Пристрій за п. 9, що додатково включає при-
наймні один передній балансир, що знаходиться на 
нижній поверхні передньої частини пластини від-
криття/закриття з кутовим поворотом. 

12. Пристрій за п. 11, в якому передній балансир 
включає: 
гайку, яка прикріплена до пластини відкриття/за-
криття з кутовим поворотом і має поздовжній наріз-
ний отвір; і 
стрижень з різьбою, який встановлений у нарізному 
отворі і призначений для зміни направленого вниз 
зусилля заднього балансира, що діє на вал обер-
тання, шляхом регулювання переднього і заднього 
положень стрижня. 
13. Пристрій за п. 1, що додатково містить раму, 
розташовану на периметрі відповідного отвору для 
припливу стічних вод. 
14. Пристрій за будь-яким з пунктів 1, 2, 3 і 13, що 
додатково містить пару підшипників, розташованих 
між протилежними кінцями вала обертання і проти-
лежними боковими сторонами отвору для припливу 
стічних вод, відповідно, для забезпечення плавного 
обертання вала обертання. 
15. Пристрій за п. 14, в якому з′єднувачі включають: 
один чи більше кронштейнів для підшипників, при-
кріплених до нижньої поверхні пластини відкрит-
тя/закриття з кутовим поворотом; і 
один чи більше підшипників, встановлених у крон-
штейнах для підшипників, відповідно, для вільного 
обертання з валом обертання. 

  

 

E 05 

(11) 86368  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E05C 9/00 
E05B 63/00  

(21) a200509854  (22) 09.03.2004  
(31) 154990 
(32) 19.03.2003 
(33) IL 
(31) 156342 
(32) 08.06.2003 
(33) IL 
(86) PCT/IL2004/000229, 09.03.2004 
(72) Матіко Адальберт, IL, Акерман Алекс, IL 
(73) МУЛЬТ-Т-ЛОК ТЕКНОЛОДЖІС ЛТД., IL 
(54) БАГАТОПОЗИЦІЙНИЙ ЗАМОК 
(57) 1. Багатопозиційний замок, який має: 

замикаючий механізм, пристосований для селек-
тивного відведення назад і висування  принаймні 
одного замикаючого елемента  
відносно подовженого корпусу, в якому 
 замикаючий механізм має важіль, який шарнірно 
приєднаний до приводу замка і обмежений у своє-
му переміщенні у каналі, утвореному у з′єднуючому 
пристрої, приєднаному до принаймні одного зами-
каючого елемента, і у якому 
канал має принаймні дві межі, які простягаються від 
каналу і взагалі перпендикулярні до нього і на яких 
важіль знаходиться у замикаючому положенні, а 
принаймні один замикаючий елемент знаходиться у 
висуненому положенні, виступаючи назовні подов-
женого корпусу, і в якому 
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принаймні один замикаючий елемент висунутий да-
лі назовні подовженого корпусу, коли зазначений 
важіль знаходиться на одній з меж, ніж, коли важіль 
знаходиться на іншій з меж, причому межі зазначе-
ного каналу складаються з внутрішньої межі, при-
наймні однієї проміжної межі та зовнішньої межі, 
остання з яких знаходиться ближче до торця по-
довженого корпусу, ніж внутрішня межа, а канал ви-
конано суцільно прямим від внутрішньої межі до зо-
внішньої межі і принаймні одна проміжна межа є 
взагалі перпендикулярною до суцільно прямого ка-
налу, а також в якому  
важіль виконано з можливістю переміщення в цьо-
му каналі від внутрішньої межі до принаймні однієї 
проміжної межі та до зовнішньої межі. 
2.  Багатопозиційний замок за п. 1, який додатково 
має блокуючий елемент, який прикріплений до з′єд-
нуючого пристрою, блокуючий елемент має перше 
положення, в якому блокуючий елемент надає мож-
ливість важелю переміщатися між внутрішньою ме-
жею і принаймні однією проміжною межею і блокує 
переміщення важеля поза принаймні однієї проміж-
ної межі у напрямку до зовнішньої межі. 
3. Багатопозиційний замок за п. 2, в якому блокую-
чий елемент має друге положення, в якому блокую-
чий елемент надає можливість важелю переміща-
тися між внутрішньою межею і зовнішньою межею і 
блокує переміщення важеля між внутрішньою ме-
жею і принаймні однією проміжною межею. 
4. Багатопозиційний замок за будь-яким з пп. 1-3, в 
якому важіль є геометрично блокуючим  у певному 
положенні вздовж зазначеного каналу. 
5. Багатопозиційний замок за будь-яким з пп. 1-3, в 
якому важіль є геометрично блокуючим  на принай-
мні одній із зазначених меж. 

  

 

E 21 

(11) 86477  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 10/08  

(21) a200706819  (22) 18.06.2007  
(72) Татарин Василь Васильович, Бурда Мирослав Йо-

сипович, Дрогомирецький Ярослав Миколайович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(54) ОПОРА ШАРОШКОВОГО ДОЛОТА 
(57) 1. Опора шарошкового долота, яка містить лапу з 

нахиленою цапфою, встановлену на ній шарошку з 
кільцевою розточкою і замковий вузол у вигляді 
стрижнів Т-подібної форми, поперечна частина яких 
має дугоподібну форму, розміщених в радіальних 
каналах цапфи з можливістю взаємодії поперечної 
частини з стінками кільцевої розточки шарошки, яка 
відрізняється тим, що замковий вузол додатково 
містить притискні елементи, встановлені в радіаль-
них каналах, причому самі радіальні канали викона-
ні глухими. 
2. Опора шарошкового долота за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що притискний елемент виконаний у ви-
гляді пружини. 

3. Опора шарошкового долота за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що притискний елемент виконаний із 
сплаву з ефектом пам′яті форми. 

  

 

(11) 65239  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 28/00  

(21) 2003065823  (22) 24.06.2003  
(72) Давиденко Олександр Миколайович, Камишацький 

Олександр Федорович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗКОЛЬМАТАЦІЇ ПРИВИБІЙНОЇ 

ЗОНИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СВЕРДЛОВИН 
(57) Пристрій для розкольматації привибійної зони гід-

рогеологічних свердловин, що містить корпус, в яко-
му змонтовано кавітаційний генератор, який відріз-
няється тим, що додатково містить радіально роз-
ташовані відносно осі корпусу у декілька рядів каві-
таційні генератори, кожен з яких має отвори для 
проходження рідини та конус обтікання з проточним 
каналом, що складається з конфузора, критичного 
перерізу та дифузора з можливістю осьового пере-
міщення. 

  

 

(11) 86412  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 43/00 
F04B 47/00 
F04B 47/12 (2009.01)  

(21) a200612158  (22) 20.11.2006  
(72) Кондрат Олександр Романович, Угриновський Анд-

рій Васильович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(54) ПЛУНЖЕР ДЛЯ ПІДЙОМУ РІДИНИ З ОБВОДНЕ-

НОЇ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ 
(57) Плунжер для підйому рідини з обводненої газової 

свердловини, що містить втулку, сідло, який відріз-
няється тим, що додатково містить ущільнювальну 
прокладку, встановлену на зовнішній поверхні плу-
нжера між втулкою та внутрішньою стінкою колони 
насосно-компресорних труб, циліндричну тягу, роз-
міщену всередині втулки, причому циліндрична тяга 
являє собою порожнистий корпус з горизонталь-
ними елементами для закріплення керуючого стер-
жня, який розміщений коаксіально тязі, та клапаном 
у вигляді конічних секторів, що закріплений до її 
нижньої частини і встановлений у сідло втулки. 

  
 

(11) 86468  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 43/00 
E21B 33/12  

(21) a200706179  (22) 04.06.2007  
(72) Купер Іван Миколайович, Тарабаринов Петро Ва-

сильович, Примоленний Юрій Васильович 
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(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКР-
НАФТА" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСВОЄННЯ СВЕРДЛОВИНИ 
(57) Пристрій для освоєння свердловини, що містить 

розміщений у нижній частині колони труб, яка пере-
міщається силовим агрегатом, сваб, що має корпус 
з центральним осьовим і радіальними каналами, 
сідло у нижній частині корпуса під кульовий запір-
ний елемент, встановлені на корпусі ущільнюючі 
елементи з натискною втулкою, кожух, що утворює 
з корпусом кільцевий простір, в якому розміщено 
поршень зі штовхачем, який відрізняється тим, що 
колону труб обладнано зворотними і противикид-
ним клапанами, при цьому сідла зворотних клапанів 
встановлено у колоні труб і виконано зрізними, сід-
ло у нижній частині корпуса сваба під кульовий за-
пірний елемент виконано зрізним, діаметр кульових 
запірних елементів виконано із збільшенням діа-
метра знизу вгору, а кожух сваба у нижній частині 
обладнано регулюючою гайкою і розрізною стопор-
ною втулкою з різзю на внутрішній поверхні, причо-
му на зовнішній поверхні штовхача виконано різь, 
аналогічну різі розрізної стопорної втулки. 

  

 

(11) 86462  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 37/00 
E21C 41/16 (2009.01) 
E21C 41/18 (2009.01)  

(21) a200705790  (22) 24.05.2007  
(72) Бондаренко Володимир Ілліч, Дичковський Роман 

Омелянович, Ковалевська Ірина Анатоліївна, Ме-
дяник Володимир Юрійович, Руських Владислав 
Васильович, Фальштинський Володимир Сергійо-
вич, Денисов Сергій Леонідович, Мамайкін Олек-
сандр Рюрікович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ РОЗДІЛЬНОГО ВИЙМАННЯ ТОНКИХ ТА 

ВЕЛЬМИ ТОНКИХ ПЛАСТІВ ВУГІЛЛЯ І ПОРОДИ 
(57) Спосіб роздільного виймання тонких та вельми тон-

ких пластів вугілля і породи у лаві, що включає від-
бійку, транспортування вугілля та породи при від-
працюванні лави механізованими комплексами, який 
відрізняється тим, що у процесі відпрацювання 
одночасно здійснюють відбійку вугільного покладу 
на повну потужність і присікання порід покрівлі (або 
підошви), а транспортування - шляхом формування 
вантажопотоків вугілля та породи із навантаженням 
відповідно вугілля на нижню гілку, а породи на 
верхню гілку скребкового конвеєра (або навпаки), 
та транспортуванням цих потоків у протилежних на-
прямках по лаві на окремі дільничні штреки. 

  

 

(11) 86440  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 45/00 
F04F 1/20 (2006.01)  

(21) a200703478  (22) 29.03.2007  

(72) Кириченко Євген Олексійович, Шворак Віталій Гри-
горович, Євтєєв Володимир Васильович, Киричен-
ко Володимир Євгенович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСОСОМ РОБОЧИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКОГО ЕРЛІФТА ТА 
СИСТЕМА ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб забезпечення насосом робочих характе-
ристик морського ерліфта, що включає підйом еле-
ментів підводних родовищ корисних копалин у скла-
ді гідросуміші, створення багатокомпонентної сумі-
ші після надходження стисненого повітря в потік 
гідросуміші, транспортування потоку багатокомпо-
нентної суміші в підйомній трубі морського ерліфта, 
створення водоповітряної суміші шляхом безпе-
рервної подачі стисненого повітря в окремий потік 
води, подальше дотиснення стисненого повітря, яке 
входить у склад водоповітряної суміші, до тиску у 
змішувачі підйомної труби морського ерліфта вна-
слідок транспортування водоповітряної суміші та 
подачу безперервно вивідного зі складу потоку во-
доповітряної суміші дотисненого повітря в змішувач 
підйомної труби морського ерліфта, який відрізня-
ється тим, що попередньо задають величину робо-
чого тиску в змішувачі підйомної труби морського 
ерліфта, в басейні морської води океану зі складу 
потоку багатокомпонентної суміші підйомної труби 
морського ерліфта безперервно виводять стиснене 
повітря, яке надходить в окремий потік води, в про-
цесах запуску та роботи морського ерліфта контро-
люють величину тиску в змішувачі підйомної труби, 
порівнюють контрольовану величину з заданою та, 
в разі перевищення контрольованою величиною за-
даної, виконують подачу стисненого нагнітачем по-
вітря в робочий ступінь насоса, який утворює окре-
мий потік води. 
2. Система для забезпечення насосом робочих ха-
рактеристик морського ерліфта, яка містить підйом-
ну та підводжувану труби, насос зі всмоктувальним 
та нагнітальним трубопроводами, встановлений на 
підйомній трубі повітровіддільник, нагнітач стисне-
ного повітря з нагнітальним трубопроводом, сполу-
чений з нагнітальним трубопроводом насоса змішу-
вач підйомної труби, встановлений в поставі нагні-
тального трубопроводу насоса водовіддільник - аку-
мулятор, з′єднаний з акумулятором патрубок, який 
сполучений з оточуючим його середовищем, вста-
новлений в поставі нагнітального трубопроводу на-
соса додатковий змішувач, яка відрізняється тим, 
що додатковий акумулятор сполучений через окре-
мий трубопровід з додатковим змішувачем, нагні-
тальний трубопровід нагнітача стисненого повітря 
сполучений з робочим ступенем насоса, акумуля-
тор та додатковий акумулятор містять відповідні 
сигналізатори рівня рідини, нагнітальний трубопро-
від насоса обладнаний зворотними клапанами та 
керованою засувкою, додатковий акумулятор окре-
мо сполучений з підйомною трубою, нагнітальний 
трубопровід нагнітача стисненого повітря та окре-
мий трубопровід обладнані відповідними керовани-
ми засувками та зворотними клапанами, датчик ви-
значення величини тиску - манометр сполучений зі 
змішувачем підйомної труби, постав підйомної тру-
би в зоні окремого сполучення з додатковим акуму-
лятором має похилу ділянку, всмоктувальний тру-
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бопровід насоса та з′єднаний з акумулятором па-
трубок обладнані зворотним клапаном та керова-
ною засувкою відповідно, рівень заглиблення в ба-
сейн морської води океану зони окремого сполучен-
ня додаткового акумулятора з підйомною трубою 
морського ерліфта перевищує рівень заглиблення 
змішувача підйомної труби, рівень заглиблення до-
даткового змішувача перевищує рівень заглиблен-
ня додаткового акумулятора, а рівень заглиблення 
змішувача підйомної труби перевищує рівень за-
глиблення акумулятора. 

  

 

(11) 86436  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 45/00 
F04F 1/20 (2006.01)  

(21) a200703436  (22) 29.03.2007  
(72) Кириченко Євген Олексійович, Шворак Віталій Гри-

горович, Євтєєв Володимир Васильович, Романю-
ков Артем Валерійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) МОРСЬКИЙ ЕРЛІФТ 
(57) 1. Морський ерліфт, який містить підйомну та під-

воджувану труби, з′єднаний з підйомною і підводжу-
ваною трубами акумулятор та тангенціально приєд-
наний до акумулятора повітропровід, який відріз-
няється тим, що підйомна труба морського ерліфта 
через тангенціально розташовані жиклери сполуче-
на з акумулятором, повітровіддільник з′єднаний з 
верхньою частиною підйомної труби морського ер-
ліфта, повітропровід обладнаний керованою засув-
кою та зворотним клапаном, підйомна труба з′єд-
нана з підводжуваною трубою морського ерліфта, 
внутрішні канали жиклерів мають нахил в сторону 
підводжуваної труби морського ерліфта, а підйомна 
труба морського ерліфта містить ділянку, площа 
умовних поперечних перерізів якої збільшується у 
напрямку до повітровіддільника. 
2. Морський ерліфт за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідні отвори жиклерів безпосередньо сполуче-
ні з підйомною трубою морського ерліфта на різних 
горизонтальних рівнях, а нахил в сторону підводжу-
ваної труби морського ерліфта внутрішніх каналів 
відповідних жиклерів збільшується по ходу руху по-
току багатокомпонентної суміші в підйомній трубі 
морського ерліфта. 

  

 

(11) 86471  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 50/00 
F04F 1/00  

(21) a200706512  (22) 11.06.2007  
(72) Кириченко Євген Олексійович, Шворак Віталій Гри-

горович, Євтєєв Володимир Васильович, Хоменко 
Володимир Львович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ТЕХНОЛОГІЯ КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКСОМ РОЗ-

РОБКИ ПІДВОДНИХ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КО-
ПАЛИН 

(57) 1. Технологія керування комплексом розробки під-
водних родовищ корисних копалин, що включає під-
йом з великих глибин створених компонентами під-
водних родовищ корисних копалин елементів гір-
ничої маси в потоці транспортуючого середовища, 
що рухається у поставі транспортного трубопрово-
ду, яка відрізняється тим, що попередньо задають 
величину робочої продуктивності комплексу розроб-
ки підводних родовищ корисних копалин за одержу-
ваною готовою продукцією - концентратом корисних 
копалин, при мінімальній питомій величині собівар-
тості його отримання для заданих геологічних умов, 
збирають природно сформований на дні океану та 
маючий вміст створених компонентами підводних 
родовищ корисних копалин елементів прошарок гір-
ничої маси за допомогою обладнаних пристроями 
для можливості підйому з глибини потонулих об′єк-
тів та керованих інтегрованою навігаційно-коорди-
наційною системою самохідних апаратів збору, ви-
даляють мул із збираної гірничої маси шляхом її 
промивання, подають промиту гірничу масу на пер-
винне здрібнення з наступним транспортуванням 
первинно здрібненої гірничої маси у складі потоку 
гідросуміші від відповідних самохідних апаратів збо-
ру в бункер-накопичувач, підтримують рівень напов-
нення бункера-накопичувача первинно здрібненою 
гірничою масою в припустимих межах, вторинно 
здрібнюють акумульовану в бункері-накопичувачі 
первинно здрібнену гірничу масу, створюють в транс-
портному трубопроводі за допомогою гідрорушійної 
станції потік транспортуючого середовища, безпе-
рервно подають вторинно здрібнену гірничу масу в 
потік транспортуючого середовища, підіймають вто-
ринно здрібнену гірничу масу в потоці транспортую-
чого середовища, первинно збагачують вторинно 
здрібнену гірничу масу в процесі її безперервного 
підйому потоком транспортуючого середовища 
шляхом класифікації часток вторинно здрібненої 
гірничої маси, які підіймаються, з наступним відве-
денням не утворених компонентами підводних ро-
довищ корисних копалин елементів гірничої маси 
на ділянки океанічного дна, з яких вилучено маючий 
вміст створених компонентами підводних родовищ 
корисних копалин елементів прошарок гірничої ма-
си, продовжують підіймати первинно збагачену гір-
ничу масу в потоці транспортуючого середовища 
далі до розташованого на поверхні океану базового 
плаваючого засобу, вторинно збагачують поперед-
ньо відділену від транспортуючого середовища 
первинно збагачену гірничу масу в розташованому 
на базовому плаваючому засобі збагачувальному 
комплексі, відводять одержувані в процесі вторин-
ного збагачення не утворені компонентами підвод-
них родовищ корисних копалин елементи гірничої 
маси на ділянки океанічного дна, з яких вилучено 
маючий вміст створених компонентами підводних 
родовищ корисних копалин елементів прошарок 
гірничої маси, забезпечують узгоджений у часі та 
просторі рух базового плаваючого засобу, бункера-
накопичувача та самохідних апаратів збору, відван-
тажують отримуваний після вторинного збагачення 
первинно збагаченої гірничої маси концентрат ко-
рисних копалин в морські транспортні засоби для 
його подальшої відправки на металургійні комплек-
си, контролюють в процесі функціонування комп-
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лексу розробки підводних родовищ корисних копа-
лин величину робочої продуктивності розташовано-
го на базовому плаваючому засобі збагачувального 
комплексу за концентратом корисних копалин, по-
рівнюють контрольовану величину з заданою та до-
сягають їх відповідності шляхом комплексного регу-
лювання величин безперервної подачі вторинно 
здрібненої гірничої маси в потік транспортуючого 
середовища та швидкості руху потоку транспорту-
ючого середовища у поставі транспортного трубо-
проводу при забезпеченні необхідним рівнем елек-
тричного живлення від автономної системи енерго-
постачання технічного обладнання всіх ланок тех-
нології розробки підводних родовищ корисних копа-
лин. 
2. Технологія за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
бункері-накопичувачі здійснюють перемішування 
акумульованої в ньому первинно здрібненої гірни-
чої маси. 

  
 

(11) 86463  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21D 11/00 
E21C 41/16 (2008.04)  

(21) a200705792  (22) 24.05.2007  
(72) Халимендик Юрій Михайлович, Бруй Ганна Валері-

ївна, Халимендик Володимир Юрійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ 
(57) Спосіб проведення гірничої виробки, що включає 

формування зони опорного тиску внаслідок відпра-
цювання лави, залишення цілика вугілля, проведен-
ня підготовчої виробки і зведення анкерного кріп-
лення, який відрізняється тим, що попередньо ви-
значають напруження в непорушеному і порушено-
му гірничими роботами масивах, а по закінченні 
формування зони опорного тиску в її межах прово-
дять підготовчу виробку з залишенням цілика вугіл-
ля, ширина якого визначається межею зони розван-
таження крайової частини пласта і зони підвищено-
го гірничого тиску, напруження в якій відповідають 
початковому напруженню непорушеного масиву. 

  
 

(11) 86472  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21D 11/14 
E21D 21/00  

(21) a200706514  (22) 11.06.2007  
(72) Кириченко Володимир Якович, Виноградов Віктор 

Васильович, Гладнєв Віктор Вікторович 
(73) КИРИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ 
(54) МЕТАЛЕВЕ РАМНЕ ПОДАТЛИВЕ КРІПЛЕННЯ 
(57) 1. Металеве рамне податливе кріплення, що міс-

тить верхняк (1), виконаний з горизонтальною пря-
молінійною середньою ділянкою, сполученою з двох 
боків з криволінійними кінцевими ділянками за до-
помогою криволінійних перехідних ділянок, стійки 
(2), виконані з криволінійними верхніми кінцевими 
ділянками, і вузли (3) податливості, утворені сполу-

ченими внапустку криволінійними кінцевими ділян-
ками верхняка (1) і криволінійними верхніми кінце-
вими ділянками стійок (2), виконаними з однаковим 
радіусом R1 кривизни і скріпленими між собою зам-
ками (4), яке відрізняється тим, що стійки (2) по 
всій довжині виконані криволінійними з радіусом 
кривизни, відповідним радіусу R1 кривизни їх кри-
волінійних верхніх кінцевих ділянок, який вибира-
ють за формулою: 

BKR 11 ⋅= ,                          (1) 
де: К1 - коефіцієнт оптимізації кривизни криволіній-
них кінцевих ділянок верхняка (1) і криволінійних сті-
йок (2), 
К1=0,87-1,30; 
В - відстань між криволінійними стійками (2) біля пі-
дошви кріплення, мм,  
при цьому радіус (R2) кривизни криволінійних пере-
хідних ділянок верхняка (1) вибирають за форму-
лою: 

BKR 22 ⋅= ,                        (2) 
де: К2 - коефіцієнт оптимізації кривизни криволіній-
них перехідних ділянок верхняка (1), 
К2=0,08-0,15; 
В - відстань між криволінійними стійками (2) біля пі-
дошви кріплення, мм,  
висоту Н кріплення вибирають за формулою: 

BKH 3 ⋅= ,                          (3) 
де: К3 - коефіцієнт оптимізації висоти кріплення, 
К3=0,56-0,78; 
В - відстань між криволінійними стійками (2) біля пі-
дошви кріплення, мм,  
довжину L1 горизонтальної прямолінійної середньої 
ділянки верхняка (1) вибирають за формулою: 

BKL 41 ⋅= ,                           (4) 
де: К4 - коефіцієнт оптимізації довжини горизонталь-
ної прямолінійної середньої ділянки верхняка (1), 
К4=0,34-0,54; 
В - відстань між криволінійними стійками (2) біля 
підошви кріплення, мм,  
а довжину L2 криволінійних стійок (2) вибирають за 
формулою: 

BKL 52 ⋅= ,                           (5) 
де: К5 - коефіцієнт оптимізації довжини криволіній-
них стійок (2), 
К5=0,53-0,74; 
В - відстань між криволінійними стійками (2) біля 
підошви кріплення, мм. 
2. Кріплення за п. 1, яке відрізняється тим, що 
довжину L3 криволінійних кінцевих ділянок верхняка 
(1) вибирають за формулою: 

L3=L4+L5+А,                     (6) 
де: L4 - довжина вузла (3) податливості, мм, 
L4=400-600 мм; 
L5 - розрахункова величина податливості кріплення, 
мм, 
L5=K6·Mв, 
де: К6 - коефіцієнт виїмкової потужності пласта, 
К6=0,5-0,7; 
Mв - виїмкова потужність пласта, мм; 

МпМгМв ±= ; 
де: Мг - геологічна потужність, мм; 
(+)Мп - потужність пустих твердих порід, що усіка-
ється, мм; 
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(-)Мп - пачка геологічної потужності, що залишила-
ся, для 
пухких порід, мм; 
А - резервна величина податливості кріплення, мм; 
А=100-150 мм. 
3. Кріплення за п. 2, яке відрізняється тим, що 
верхняк (1) на горизонтальній прямолінійній серед-
ній ділянці виконаний роз′ємним, складається з си-
метрично розташованих відносно вертикальної осі 
кріплення двох складових частин (1а, 1б) і забезпе-
чений вузлом (3а) податливості, утвореним сполу-
ченими внапустку горизонтальними прямолінійними 
подовженими ділянками складових частин (1а, 1б) 
верхняка (1) і скріпленими між собою замками (4а). 
4. Кріплення за будь-яким з пп. 1, 2, 3, яке відрізня-
ється тим, що додатково містить анкери (5), вста-
новлені на горизонтальній прямолінійній середній 
ділянці верхняка (1) за допомогою підхватів (6) і крі-
пильних елементів. 
5. Кріплення за п. 4, яке відрізняється тим, що до-
датково містить анкери (5а), встановлені на криво-
лінійних перехідних ділянках верхняка (1) за допо-
могою підхватів (6а) і кріпильних елементів. 

  

 

(11) 86503  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21F 1/00 
F16L 11/00  

(21) a200708449  (22) 23.07.2007  
(72) Алєксєєв Анатолій Дмитрович, Сухоруков Віктор 

Петрович, Смоланов Сергій Миколайович 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ГІРНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НАЦІО-

НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ТРУБОПРОВІД ДЛЯ ВСИСНО-

ГО ПРОВІТРЮВАННЯ 
(57) 1. Вентиляційний трубопровід для всисного провіт-

рювання, що включає секції вентиляційних труб, ви-
конаних із двох листів пружного матеріалу прямо-
кутної форми, герметично з′єднаних по подовжніх 
краях між собою з можливістю повороту листів від-
носно один одного, і елементи регулювання площі 
перерізу труби, який відрізняється тим, що венти-
ляційні труби виконані з листів пружного матеріалу 
прямокутної форми, причому листи встановлені з 
можливістю повороту навколо осей, виконаних па-
ралельно подовжнім краям листів, а елементи регу-
лювання площі перерізу труби виконані у вигляді кі-
лець та з′єднувальних муфт, причому кінці труб за-
безпечені елементами з′єднання труб між собою. 
2. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що вентиляційні труби виконані з лис-
тів пружного матеріалу, герметично з′єднаних між 
собою по поперечних краях елементами з еластич-
ного матеріалу. 
3. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що внутрішній периметр кілець вико-
наний рівним зовнішньому периметру труби. 
4. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що на зовнішній поверхні по перимет-
ру труби виконані фіксатори. 
5. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що кільця виконані з півкілець, з′єдна-

них між собою з можливістю повороту відносно од-
не одного і фіксації між собою. 
6. Вентиляційний трубопровід за п. 5, який відріз-
няється тим, що півкільця забезпечені прорізами, 
виконаними з можливістю розміщення в них фікса-
торів і жорсткої фіксації їх. 
7. Вентиляційний трубопровід за п. 6, який відріз-
няється тим, що півкільця оснащені стопорами, за-
фіксованими на них з можливістю вільного перемі-
щення та жорсткої фіксації на прорізах півкілець. 
8. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що на зовнішній поверхні труби по 
краях листів уздовж осей їхнього повороту виконані 
фіксатори. 
9. Вентиляційний трубопровід за п. 4 або 8, який 
відрізняється тим, що фіксатори виконані у вигляді 
петель. 
10. Вентиляційний трубопровід за п. 9, який відріз-
няється тим, що петлі виконані з можливістю пово-
роту відносно поверхні труби. 
11. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що елементи з′єднання труб виконані 
у вигляді відкидних болтів з гайками і петель, при 
цьому відкидними болтами оснащений один кінець 
труб, а петлями - інший, причому петлі виконані з 
можливістю фіксації на них відкидних болтів. 
12. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що кінці труб забезпечені манжетами, 
виконаними з пружного матеріалу. 
13. Вентиляційний трубопровід за п. 12, який відріз-
няється тим, що манжети виконані у вигляді кільця, 
забезпеченого по периметру кільцевою порожни-
ною з можливістю герметичного охоплення кінців 
труб. 
14. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що з′єднувальні муфти виконані у виг-
ляді кілець, кінці яких по периметру забезпечені 
кільцевими порожнинами. 
15. Вентиляційний трубопровід за п. 14, який відріз-
няється тим, що кільцеві порожнини муфт оснаще-
ні ущільнювальним елементом, виконаним із пруж-
ного матеріалу. 
16. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що по периметру одного кінця муфти 
виконані відкидні болти з гайками, а по периметру 
іншого - петлі з можливістю фіксації на них відкид-
них болтів. 
17. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що з′єднувальні муфти виконані з 
двох жорстких півмуфт із можливістю повороту нав-
коло осі відносно одна одної та фіксації між собою і 
ущільнювальним елементом, виконаним з пружного 
матеріалу, на внутрішній поверхні півмуфт, при цьо-
му внутрішній периметр муфт менше зовнішнього 
периметра секцій труб, а кінці півмуфт і ущільню-
вального елемента, рівнобіжні подовжній осі муфти, 
зміщені відносно один одного, причому зовнішній 
периметр ущільнювального елемента більше внут-
рішнього периметра півмуфт. 
18. Вентиляційний трубопровід за п. 17, який відріз-
няється тим, що на внутрішній поверхні ущільню-
вального елемента виконаний кільцевий виступ. 
19. Вентиляційний трубопровід за п. 1, який відріз-
няється тим, що кільця виконані з можливістю роз-
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міщення усередині труби, при цьому зовнішній пе-
риметр кільця дорівнює внутрішньому периметру 
труби. 
20. Вентиляційний трубопровід за п. 19, який відріз-
няється тим, що кільця забезпечені обмежниками, 
виконаними по периметру паралельно подовжній 
осі кільця, при цьому обмежники, виконані на одній 
половині периметра кільця, спрямовані у бік, проти- 
 
 

лежний обмежникам, виконаним на іншій половині 
периметра. 
21. Вентиляційний трубопровід за п. 19, який відріз-
няється тим, що кільця зафіксовані на поверхні 
листів із пружного матеріалу з можливістю повороту 
усередині труби. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 86390  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F01B 1/00 
F04B 9/02  

(21) a200606205  (22) 05.06.2006  
(72) Шатравка Олексій Муршудович, Моісєєв Віктор Фе-

дорович, Тросіна Антоніна Никифорівна 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ІНСТИТУТ "ШТОРМ" 
(54) ПОРШНЕВА КУЛІСНА МАШИНА 
(57) 1. Поршнева кулісна машина, що містить корпус із 

робочим циліндром, розміщений у циліндрі пор-
шень, жорстко з′єднаний з кулісою, установлений у 
кулісі повзун і розташований дезаксіально усереди-
ні останнього кривошип, пропущений через проріз у 
бічній стінці куліси, яка відрізняється тим, що дез-
аксаж (зміщення осі) кривошипа відносно осі повзу-
на куліси здійснений у напрямку, протилежному 
поршню, і становить величину в межах від 0,02 до 
0,25 діаметра повзуна, проріз куліси зміщений у бік, 
протилежний поршню, і виконаний асиметрично та-
ким чином, що його поздовжня вісь симетрії зміще-
на відносно осі куліси на величину в межах від 0,02 
до 0,25 діаметра повзуна куліси. 
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що ши-
рина опорної поверхні куліси з боку, оберненого до 
поршня, перевищує ширину опорної поверхні куліси 
з боку, протилежного поршню, не менш ніж в 1,05 
рази. 

  

 

(11) 86483  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F01B 1/00 
F02B 75/22 (2006.01) 
F04B 1/00 
F04B 27/00  

(21) a200707189  (22) 26.06.2007  
(72) Шатравка Олексій Муршудович, Моісєєв Віктор Фе-

дорович, Тросіна Антоніна Никифорівна 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ІНСТИТУТ "ШТОРМ" 
(54) БАГАТОЦИЛІНДРОВА КУЛІСНА МАШИНА 
(57) 1. Багатоциліндрова кулісна машина, що містить 

корпус із робочими циліндрами, розташованими ра-
діально приводному валу, встановлений на криво-
шипі вала головний повзун, розміщений усередині 
головної куліси, жорстко з′єднаної з опозитними 
поршнями, й сполучні тяги, що зв′язують куліси при-
чіпних поршнів, яка відрізняється тим, що тяги за-

кріплені на головному повзуні, спрямовані радіаль-
но кривошипу й забезпечені приводним наконечни-
ком із сполучним пальцем, останній пов′язаний із 
причіпним повзуном додаткової куліси. 
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що нако-
нечник виконаний у формі радіального стрижня, 
сполучний палець тяги спрямований радіально кри-
вошипу, закріплений усередині причіпного повзуна 
й забезпечений стопорним пристроєм від осьового 
зміщення. 
3. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що нако-
нечник виконаний у формі вилки, додаткова причіп-
на куліса розміщена в охопленні останньої, а сполуч-
ний палець спрямований перпендикулярно тязі, роз-
міщений усередині причіпного повзуна й закріпле-
ний на вилці. 

  

 

(11) 86354  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F01D 11/00  

(21) a200502763  (22) 25.03.2005  
(31) 0403128 
(32) 26.03.2004 
(33) FR 
(72) Лєжар Клод, FR, Мезік Маріка, FR, Понтуазо Брюс, 

FR, Рой Алєксандр, FR, Сюе Патріс, FR 
(73) СНЕКМА, FR 
(54) ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН, ЩО МІСТИТЬ ДВА 

ВУЗЛИ, СПОЛУЧЕНІ ПІД ОСЬОВИМ ЗУСИЛЛЯМ 
(57) 1. Газотурбінний двигун, що містить щонайменше 

два вузли, які сполучені один з одним і формують 
між собою кільцеву камеру (18), яка містить про-
кладку ущільнювача, який відрізняється тим, що 
дві дотичні одна з одною кільцеві частини, що нале-
жать відповідно двом вузлам і обмежують камеру, 
відомим чином притискають одну до одної з осьо-
вим зусиллям, причому між їх поверхнями, які з′єд-
нані у стик, встановлено кільцеву проміжну деталь 
(50). 
2. Газотурбінний двигун за п. 1, який відрізняється 
тим, що осьове зусилля, докладене до кільцевих 
частин, вибране таким, що є необхідним для пере-
криття осьового зазору відстанню від 1,5 до 3,5 мм 
і, в переважному виконанні, близькою до 2,25 мм. 
3. Газотурбінний двигун за одним з пп. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що проміжну деталь (50) вико-
нують з можливістю збільшення контактної поверхні 
на кінці щонайменше однієї з кільцевих частин. 
4. Газотурбінний двигун за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що одна з кільцевих частин міс-
тить циліндричну ділянку (42), причому кільцева 
проміжна деталь містить циліндричну поверхню 
(53), що заходить на зазначену циліндричну ділян-
ку, і радіальну ділянку (54), що спирається на плос-
ку поверхню (45) іншої кільцевої частини. 
5. Газотурбінний двигун за п. 4, який відрізняється 
тим, що радіальний переріз кільцевої проміжної де-
талі (50) має L-подібну форму. 
6. Газотурбінний двигун за одним з пп. 1-5, який 
відрізняється тим, що кільцева проміжна деталь 
продовжена частиною, яка утворює відбивач (56). 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.138 

7. Газотурбінний двигун за одним з пп. 1-6, який 
відрізняється тим, що два вузли утворюють відпо-
відно картер і елемент статора. 

  

 

F 02 

(11) 86469  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F02C 6/00  

(21) a200706228  (22) 05.06.2007  
(31) 11/655,123 
(32) 19.01.2007 
(33) US 
(72) Накхамкін Майкл, US 
(73) НАКХАМКІН МАЙКЛ, US 
(54) СИСТЕМА З ТУРБІНОЮ ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-

РЯННЯ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ (ВАРІАНТИ) 
ТА СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТ-
РЯ НА ВХОДІ В ТУРБІННИЙ ВУЗОЛ ВНУТРІШ-
НЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) 1. Система з турбіною внутрішнього згоряння для 
вироблення енергії, яка містить: 
турбінний вузол внутрішнього згоряння, включаю-
чий в себе основний компресор, сконструйований і 
виконаний з можливістю заходження в нього оточу-
ючого повітря, основну турбіну зі ступенями тиску, 
функціонально зв′язану з основним компресором, 
камеру згоряння, сконструйовану і виконану з мож-
ливістю заходження в неї стисненого повітря з ос-
новного компресора і живлення основної турбіни зі 
ступенями тиску, і електричний генератор, зв′яза-
ний з основною турбіною зі ступенями тиску для ви-
роблення електричної енергії; 
конструкцію для зменшення тиску, сконструйовану і 
виконану з можливістю зменшення тиску стиснено-
го повітря від джерела стисненого повітря до атмос-
ферного тиску і зниження таким чином температури 
стисненого повітря від джерела стисненого повітря 
до температури, яка нижче температури оточуючо-
го середовища, коли відбувається його випускання 
з конструкції для зменшення тиску; і 
конструкцію, зв′язану з конструкцією для зменшен-
ня тиску, сконструйовану і виконану з можливістю 
перемішування повітря, що випускається з конст-
рукції для зменшення тиску, і вхідного оточуючого 
повітря для зниження температури повітря на вході 
в основний компресор. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що кон-
струкцією для зменшення тиску є повітряний де-
тандер. 
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що до-
датково містить теплообмінник, сконструйований і 
виконаний з можливістю одержання тепла від дже-
рела тепла і заходження в нього стисненого повітря 
від джерела стисненого повітря, а детандер сконст-
руйований і виконаний з можливістю заходження в 
нього стисненого повітря, нагрітого теплообмін-
ником. 
4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що в 
теплообмінник заходить вихлоп з основної турбіни 

зі ступенями тиску, яка створює таким чином дже-
рело тепла. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить сховище повітря, яке створює дже-
рело стисненого повітря. 
6. Система за п. 5, яка відрізняється тим, що до-
датково містить щонайменше один допоміжний 
компресор для зарядки сховища. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить щонайменше один допоміжний 
компресор, який створює джерело стисненого по-
вітря. 
8. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що до-
датково містить електричний генератор, з′єднаний з 
детандером для вироблення електричної енергії. 
9. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що кон-
струкцією для перемішування є трубопровід, приєд-
наний між виходом конструкції для зменшення тис-
ку і входом для повітря в основний компресор. 
10. Система з турбіною внутрішнього згоряння для 
вироблення енергії, яка містить: 
турбінний вузол внутрішнього згоряння, включаю-
чий в себе основний компресор, сконструйований і 
виконаний з можливістю заходження в нього ото-
чуючого повітря, основну турбіну зі ступенями тис-
ку, функціонально зв′язану з основним компресо-
ром, камеру згоряння, сконструйовану і виконану з 
можливістю заходження в неї стисненого повітря з 
основного компресора і живлення основної турбіни 
зі ступенями тиску, і електричний генератор, зв′яза-
ний з основною турбіною зі ступенями тиску для ви-
роблення електричної енергії; 
засіб для зменшення тиску стисненого повітря від 
джерела стисненого повітря до атмосферного тиску 
і зниження таким чином температури стисненого 
повітря від джерела стисненого повітря до темпера-
тури, яка нижче температури оточуючого середо-
вища, коли відбувається його випуск із засобу для 
зменшення тиску; і 
засіб, зв′язаний із засобом для зменшення тиску, 
для перемішування повітря, що випускається з кон-
струкції для зменшення тиску, і вхідного оточуючого 
повітря для зниження температури повітря на вході 
в основний компресор. 
11. Система за п. 10, яка відрізняється тим, що за-
собом для зменшення тиску є детандер. 
12. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що 
додатково містить теплообмінник, сконструйований 
і виконаний з можливістю одержання тепла від дже-
рела тепла і заходження в нього стисненого повітря 
з джерела стисненого повітря, при цьому детандер 
сконструйований і виконаний з можливістю заход-
ження в нього стисненого повітря, нагрітого за до-
помогою теплообмінника. 
13. Система за п. 12, яка відрізняється тим, що в 
теплообмінник заходить вихлоп з основної турбіни 
зі ступенями тиску, яка створює тим самим джерело 
тепла. 
14. Система за п. 10, яка відрізняється тим, що 
додатково містить сховище повітря, яке створює 
джерело стисненого повітря. 
15. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що 
додатково містить щонайменше один допоміжний 
компресор для зарядки сховища повітря. 
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16. Система за п. 10, яка відрізняється тим, що 
додатково містить щонайменше один допоміжний 
компресор, який створює джерело стисненого по-
вітря. 
17. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що до-
датково містить електричний генератор, з′єднаний з 
детандером для вироблення електричної енергії. 
18. Система за п. 10, яка відрізняється тим, що за-
собом для перемішування є трубопровід, приєдна-
ний між виходом засобу для зменшення тиску і вхо-
дом для повітря в основний компресор. 
19. Спосіб зниження температури повітря на вході в 
турбінний вузол внутрішнього згоряння, при цьому 
турбінний вузол внутрішнього згоряння включає в 
себе основний компресор, сконструйований і вико-
наний з можливістю заходження в нього оточуючого 
повітря, основну турбіну зі ступенями тиску, функ-
ціонально зв′язану з основним компресором, каме-
ру згоряння, сконструйовану і виконану з можливіс-
тю заходження в неї стисненого повітря з основного 
компресора і живлення основної турбіни зі ступе-
нями тиску, і електричний генератор, зв′язаний з ос-
новною турбіною зі ступенями тиску для вироблен-
ня електричної енергії, при якому: 
забезпечують джерело стисненого повітря; 
знижують тиск стисненого повітря з джерела до ат-
мосферного тиску і знижують таким чином темпе-
ратуру стисненого повітря з джерела до температу-
ри, яка нижче температури оточуючого середови-
ща; і 
перемішують стиснене повітря при температурі, яка 
нижче температури оточуючого середовища, з нав-
колишнім повітрям на вході для зниження темпера-
тури повітря на вході в основний компресор. 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що до-
датково перед зменшенням тиску нагрівають стис-
нене повітря з джерела стисненого повітря. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що при 
нагріванні стисненого повітря використовують теп-
лообмінник, в який заходить стиснене повітря з 
джерела, а також заходить вихлоп з основної тур-
біни зі ступенями тиску. 
22. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що при 
нагріванні стисненого повітря з його джерела вико-
ристовують теплообмінник, в який заходить стисне-
не повітря з джерела і який одержує тепло від дже-
рела тепла. 
23. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що 
джерелом стисненого повітря є сховище повітря. 
24. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що 
джерелом стисненого повітря є щонайменше один 
допоміжний компресор. 
25. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що при 
зменшенні тиску розширюють стиснене повітря від 
джерела стисненого повітря. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що при 
розширенні стисненого повітря використовують де-
тандер і додатково використовують електричний 
генератор, зв′язаний з детандером, при цьому гене-
ратор конструюють і виконують з можливістю за-
ходження в нього повітря, що розширяється за до-
помогою детандера, для вироблення електричної 
енергії. 

  

 

(11) 86348  
(24) 27.04.2009  
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(21) a200500294  (22) 12.01.2005  
(31) 04 50075 
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(33) FR 
(72) Бютін Бруно, FR, Мазо Жорж, FR, Пальмізано Ло-

ран, FR, Фонкерн Вінсент, FR, Івон Дідьє, FR 
(73) СНЕКМА МОТЕР, FR 
(54) СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ГАРЯЧИХ ДЕТАЛЕЙ 

ДВИГУНА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА І ДВИГУН ЛІ-
ТАЛЬНОГО АПАРАТА, ОБЛАДНАНИЙ ТАКОЮ 
СИСТЕМОЮ ОХОЛОДЖЕННЯ 

(57) 1. Система (30) охолодження гарячих деталей дви-
гуна (10) літального апарата, в якій двигун (10) роз-
ташований в картері (24), потік первинного повітря 
(100) надходить в двигун, а потік вторинного повітря 
(200) омиває двигун (10) всередині картера (24), 
яка відрізняється тим, що має щонайменше один 
тракт (32), який відбирає холодне повітря (300) від 
потоку вторинного повітря (200), і щонайменше 
один розташований на тракті (32) теплообмінник 
(34), в якому циркулює гаряче повітря (420), що 
надходить від потоку первинного повітря (100) 
для свого охолодження перед подачею (440) на 
гарячі деталі для їх охолодження, щонайменше 
один тракт (32), який має три послідовних ділянки: 
систему (322) підвідних каналів, розташовану вище 
щонайменше одного теплообмінника (34), причому 
ця система (322) підвідних каналів жорстко з′єднана 
з картером (24), 
систему (326) відвідних каналів, розташовану нижче 
щонайменше одного теплообмінника (34), причому 
ця система (326) відвідних каналів жорстко з′єднана 
з картером (24), і 
проміжний кожух (324), розташований між систе-
мою (322) підвідних каналів і системою (326) відвід-
них каналів, в якому розташований щонайменше 
один теплообмінник (34), причому проміжний кожух 
(324) жорстко з′єднаний з двигуном (10). 
2. Система (30) охолодження за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що подовжній переріз проміжного кожу-
ха (324) має приблизно вигляд трапеції, більша ос-
нова якої розташована навпроти двигуна (10), а 
менша - навпроти картера (24). 
3. Система (30) охолодження за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що включає додатково герметичне з′єд-
нання між системою (322) підвідних каналів і промі-
жним кожухом (324), а також нижнє герметичне з′єд-
нання між проміжним кожухом (324) і системою 
(326) відвідних каналів. 
4. Система (30) охолодження за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що кожний проміжний кожух (324) з′єд-
наний щонайменше з одним підвідним патрубком 
(42), який відбирає повітря (420) від потоку первин-
ного повітря (100) і підводить його в теплообмінник 
(34), і щонайменше з одним відвідним патрубком 
(44), в який надходить охолоджене в теплообмін-
нику (34) повітря (440) і подається на гарячі деталі 
двигуна (10). 
5. Система (30) охолодження за п. 4, яка відрізня-
ється тим, що кожний підвідний патрубок (42) і кож-
ний відвідний патрубок (44) мають на одному зі сво-
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їх кінців кріпильний фланець (43) для кріплення на 
двигуні (10). 
6. Система (30) охолодження за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що щонайменше один підвідний патру-
бок (42) обладнаний клапаном. 
7. Система (30) охолодження за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що щонайменше один відвідний патру-
бок (44) обладнаний клапаном. 
8. Система (30) охолодження за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що кожний проміжний кожух (324) з′єд-
наний з чотирма підвідними патрубками (42) і чотир-
ма відвідними патрубками (44). 
9. Система (30) охолодження за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вихід (327) системи (326) відвідних 
каналів кожного тракту (32) розташований на рівні 
виходу випускного патрубка (26) картера (24) або 
вище за ним. 
10. Система (30) охолодження за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що система (322) підвідних каналів 
кожного тракту (32) має вихідний переріз (323), що 
перевищує свій вхідний переріз (321). 
11. Система (30) охолодження за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що система (326) відвідних каналів кож-
ного тракту (32) має вихідний переріз (327), однако-
вий зі своїм вхідним перерізом (325). 
12. Система охолодження (30) за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що включає щонайменше два теплооб-
мінники (34), встановлених вздовж обводу навколо 
двигуна (10), причому кожний теплообмінник (34) 
розташований на окремому тракті (32). 
13. Система охолодження (30) за п. 1, яка відріз-
няється тим, що включає тільки один теплообмін-
ник (34), розташований вздовж всього обводу дви-
гуна (10), який розташований на відповідному єди-
ному кільцевому тракті. 
14. Двигун (10) літального апарата, який відрізня-
ється тим, що обладнаний системою (30) охолод-
ження за будь-яким із пп. 1-13. 
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лайович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "НБ" 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПАЛИВОПОВІТРЯНОЇ 

СУМІШІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
(57) 1. Спосіб приготування паливоповітряної суміші на 

основі бензину, який включає змішування суміші в 
карбюраторі перед подаванням в камеру згоряння, 
який відрізняється тим, що повне змішування всьо-
го об′єму повітря, яке надходить від фільтра, та па-
лива здійснюють в додатковій поплавковій камері з 
запобіжним клапаном шляхом холодного кипіння, 
випаровування та гомогенізації паливоповітряної 
суміші нерегульованою заслінкою, яка електрично 
підігрівається і розташована перпендикулярно по-
току. 
2. Пристрій для приготування палиповітряної суміші 
на основі бензину, який містить регулятор паливо-

повітряної суміші в карбюраторі, який відрізняєть-
ся тим, що обладнаний додатковою герметичною 
поплавковою камерою з запобіжним клапаном, яка 
має два входи, перший з яких обладнаний патруб-
ком зі стільниковою насадкою, підключений до по-
вітряного фільтра, а на  вхід через запірний вузол 
подається паливо, і один вихід паливоповітряної су-
міші підключений до входу карбюратора, додаткова 
поплавкова камера розділена перегородкою на два 
об′єми, в першому об′ємі встановлено поплавковий 
вузол з запірною голкою, другий об′єм заповнений 
металевою сіткою, в якому відбувається повне змі-
шування повітря та палива, і перед виходом суміші 
встановлена нерегульована заслінка з нагріваль-
ним електричним елементом перпендикулярно по-
току паливоповітряної суміші. 

  

 

F 03 

(11) 86514  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F03B 11/00  

(21) a200709883  (22) 03.09.2007  
(72) Веремеєнко Ігор Степанович, Гладишева Олена 
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лерій Павлович 

(73) ВЕРЕМЕЄНКО ІГОР СТЕПАНОВИЧ, ГЛАДИШЕВА 
ОЛЕНА ФЕДОРІВНА, ЗУДОЧКІН ІГОР СТЕПАНО-
ВИЧ, ШИЛОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 

(54) НАПРЯМНИЙ ПІДШИПНИК ГІДРОМАШИНИ З РІД-
КИМ МАСЛЯНИМ МАСТИЛОМ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Напрямний підшипник гідромашини з рідким мас-
ляним мастилом, що містить корпус із масляною 
ванною, установлений у кришці гідромашини, сег-
менти, установлені у корпусі і на валу гідромашини, 
і маслоохолодник, установлений у масляній ванні і 
виконаний у вигляді пакета охолодних трубок, який 
відрізняється тим, що масляна ванна виконана у 
вигляді двох блoків з трьох відсіків, розміщених діа-
метрально протилежно щодо порожнини корпуса і 
займаючих тільки частину кришки гідромашини, при 
цьому в першому і другому відсіках масляної ванни 
встановлені маслоохолодники, причому, перший 
відсік з′єднаний з порожниною корпуса підшипника і 
з другим відсіком, другий відсік з′єднаний з першим і 
третім відсіками, а третій відсік з′єднаний з другим 
відсіком і з порожниною корпуса підшипника. 
2. Напрямний підшипник гідромашини з рідким мас-
ляним мастилом за п. 1, який відрізняється тим, 
що маслоохолодник виконаний вертикальним і міс-
тить пакет охолодних трубок, що виконаний з двох 
секцій, напірної і зливальної, "трубні дошки", днище 
з порожниною і кришку з напірною і зливальною по-
рожнинами, причому охолодні трубки повністю за-
нурені в масло, кришка маслоохолодника встанов-
лена на масляній ванні, а маслоохолодник викона-
ний з можливістю витягання його з масляної ванни. 
3. Напрямний підшипник гідромашини з рідким мас-
ляним мастилом, що містить корпус, установлений 
у кришці гідромашини, сегменти, установлені у кор-
пусі і на валу гідромашини, масляну ванну і масло-
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охолодник, установлений у масляній ванні і викона-
ний у вигляді пакета охолодних трубок, який відріз-
няється тим, що масляна ванна установлена поза 
кришкою гідромашини і виконана у вигляді одного 
блока з більш ніж трьома відсіками, що послідовно 
з′єднані між собою і за допомогою першого і остан-
нього відсіків з порожниною корпуса підшипника, а 
маслоохолодники виконані за п. 2 формули і уста-
новлені в більш ніж двох відсіках блока масляної 
ванни.  
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Паршкін Едуард Михайлович 
(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ТА ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВКА 
(57) Вітроелектроустановка, що містить вітроколесо з 

вертикальним валом обертання і лопатями, закріп-
леними до нього у радіальному напрямку, трансмі-
сію, електрогенератор, спіральні лопатки, обичайку 
і направляючий апарат з вертикальними лопатка-
ми, які встановлені під кутом до напрямку набігаю-
чого вітрового потоку, яка відрізняється тим, що 
направляючий апарат виконано у вигляді декількох 
камер різного діаметра, які встановлено послідовно 
одна над одною на різних рівнях за висотою, при-
чому камера найбільшого діаметра встановлена на 
максимальній висоті, а камера найменшого діамет-
ра - у самій нижній частині і при цьому вона сполу-
чена з обичайкою такого ж діаметра зі встановле-
ним усередині неї вітроколесом, а вертикальні ло-
патки у камерах направляючого апарата виконані із 
зігнутими кромками, причому зовнішні кромки зігнуті 
під більш гострим кутом, ніж внутрішні, до напряму 
радіусів у кожній камері направляючого апарата, а 
на внутрішніх кромках закріплені спіральні лопатки, 
обичайка ж у нижній частині забезпечена зовнішнім 
кільцевим козирком, який встановлено на опорних 
стійках на плоскому майданчику, між майданчиком і 
козирком виконано вхідний повітряний зазор. 

  

 

(11) 86457  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F03D 5/00 
F03D 3/00  

(21) a200705333  (22) 15.05.2007  
(72) Дзензерський Віктор Олександрович, Тарасов Сер-

гій Васильович, Зельдіна Елла Абрамівна, Костю-
ков Ігор Юрійович, Буряк Олександр Афанасійович 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-
ЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 

(54) БЕЗРЕДУКТОРНИЙ ВЕРТИКАЛЬНООСЬОВИЙ 
ВІТРОАГРЕГАТ 

(57) Безредукторний вертикальноосьовий вітроагрегат, 
що містить статор у вигляді естакади, що склада-
ється з опорних стійок і кільцевих площадок, та ро-
тор, оснащений опорно-ходовими вузлами і з′єд-
наний з вітроприводом, а також джерела магнітного 
поля й котушки індуктивності, який відрізняється 
тим, що ротор з′єднаний траверсами з віссю вітро-
колеса, а опорно-ходові вузли встановлені тільки на 
верхній його площині, генератор оснащений двома 
круговими різнополярними рядами супермагнітів 
однакового діаметра, один з яких установлений на 
роторному диску, а відповідний - на статорній пло-
щадці, і розділені повітряним зазором і діамагніт-
ною кільцевою пластиною, причому статорні магні-
ти укладені щільно, а роторні - встановлені з кро-
ком, що дорівнює подвоєному полюсному діленню 
статора, а котушки індуктивності встановлені в по-
вітряному зазорі між полюсними гранями магнітів і 
укріплені на діамагнітній пластині. 

  

 

(11) 86422  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F03H 1/00 
H05H 1/24  

(21) a200700222  (22) 09.01.2007  
(72) Сисоєв Юрій Олександрович, Лоян Андрій Віталійо-

вич, Кошелев Микола Миколайович, Максименко 
Тарас Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПЛАЗМОВИЙ ПРИСКОРЮВАЧ МАЛОЇ ПОТУЖ-
НОСТІ 

(57) 1. Плазмовий прискорювач малої потужності, що 
містить порожнистий анод-газорозподільник, вико-
наний з електро- і магнітопропускаючого матеріалу, 
магнітну систему з джерелом магніторушійної сили і 
магнітопроводом із зовнішнім і внутрішнім магніт-
ними полюсами, що утворюють замкнутий зазор, 
розрядну камеру з кільцевим вісесиметричним при-
скорювальним каналом, стінки якої утворені ано-
дом-газорозподільником і полюсними наконечника-
ми з діелектричного матеріалу, і катод-компенса-
тор, розташований поблизу вихідного зрізу розряд-
ної камери, який відрізняється тим, що діаметр 
внутрішнього магнітного полюса встановлюють з 
умови рівності величин радіальної відносно осі роз-
рядної камери індукції магнітного поля в точках ма-
гнітного зазору, що знаходяться на однаковій від-
стані від зовнішнього і внутрішнього магнітних по-
люсів, причому в центральній частині магнітопрово-
ду по його осі виконаний наскрізний отвір змінного 
перерізу, що розширюється в місці полюсного нако-
нечника й у якому розміщений катод-компенсатор, 
при цьому мінімальна площа поперечного перерізу 
внутрішнього магнітопроводу в будь-якій його час-
тині не менше мінімальної площі поперечного пере-
різу зовнішнього магнітопроводу. 
2. Плазмовий прискорювач малої потужності за п. 1, 
який відрізняється тим, що рівності величин раді-
альної відносно осі розрядної камери індукції маг-
нітного поля в точках магнітного зазору, що знахо-
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дяться на однаковій відстані від зовнішнього і внут-
рішнього магнітних полюсів, встановлюють з похиб-
кою, що не перевищує 5 %. 

  

 

F 04 

(11) 86438  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
F04F 1/10 (2006.01) 
F04F 1/20 (2006.01)  

(21) a200703447  (22) 29.03.2007  
(72) Кириченко Євген Олексійович, Шворак Віталій Гри-

горович, Євтєєв Володимир Васильович, Романю-
ков Артем Валерійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 

ПОДАЧІ СТИСНЕНОГО ГАЗУ У ПРОМІЖНИЙ 
СТУПІНЬ НАСОСА ТА СИСТЕМА ДЛЯ ЙОГО РЕА-
ЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб збільшення обсягів безперервної подачі 
стисненого газу у проміжний ступінь насоса, що 
включає формування з газорідинного потоку нагні-
тального трубопроводу насоса окремого високона-
пірного газорідинного потоку, отримання з окремого 
високонапірного газорідинного потоку високонапір-
ного потоку рідини та стисненого газу, який, в свою 
чергу, акумулюють, який відрізняється тим, що по-
передньо задають величину витрати подачі стисне-
ного газу високого тиску в проміжний ступінь насо-
са, подають газ низького тиску в газорідинний аку-
мулятор, дотискають високонапірним потоком ріди-
ни локалізований в газорідинному акумуляторі газ 
низького тиску до тиску в проміжному ступені насо-
са, подають дотиснений газ в проміжний ступінь 
насоса, контролюють величину витрати подачі стис-
неного газу високого тиску в проміжний ступінь на-
соса, порівнюють контрольовану величину з зада-
ною та досягають їх відповідності шляхом регулю-
вання величини витрати високонапірного потоку 
рідини, який подають в газорідинний акумулятор, а 
в процесі зарядки газорідинного акумулятора газом 
низького тиску забезпечують подачу зосередженої 
в ньому рідини у всмоктувальний трубопровід насо-
са при паралельній подачі з заданою величиною 
витрати акумульованого газу у проміжний ступінь 
насоса. 
2. Система для збільшення обсягів безперервної 
подачі стисненого газу у проміжний ступінь насоса, 
яка містить багатоступінчастий насос з обладнани-
ми відповідними зворотними клапанами всмокту-
вальним та нагнітальним трубопроводами, нагнітач 
стисненого газу з обладнаним керованою засувкою 
та зворотним клапаном нагнітальним трубопрово-
дом, обладнаний керованими засувками та зворот-
ним клапаном додатковий трубопровід - байпас, че-
рез який нагнітальний трубопровід насоса сполуче-
ний з проміжним його ступенем, встановлений в по-
ставі трубопроводу байпаса акумулятор, обладна-
ний зворотним клапаном та сполучений з верхньою 
частиною акумулятора окремий трубопровід, злив-
ний резервуар та датчик визначення витрати стис-
неного газу, яка відрізняється тим, що розташо-

вана між акумулятором та проміжним ступенем на-
соса ділянка байпаса містить газорідинний акумуля-
тор, всмоктувальний трубопровід насоса обладна-
ний керованою засувкою, окремий трубопровід міс-
тить керовану засувку та сполучений з розташова-
ною між газорідинним акумулятором та проміжним 
ступенем насоса ділянкою байпаса, зливний трубо-
провід обладнаний керованою засувкою, а також 
сполучений з нижньою частиною газорідинного аку-
мулятора та всмоктувальним трубопроводом насо-
са, нагнітальний трубопровід нагнітача стисненого 
газу сполучений з газорідинним акумулятором, дат-
чик визначення витрати стисненого газу сполучений 
з розташованою між зонами сполучення з окремим 
трубопроводом та проміжним ступенем насоса ді-
лянкою байпаса, акумулятор та газорідинний акуму-
лятор містять відповідні сигналізатори рівня рідини, 
а зворотний клапан байпаса встановлений між зо-
нами його сполучення з окремим трубопроводом та 
газорідинним акумулятором. 

  

 

F 15 

(11) 86456  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F15B 15/02 (2006.01) 
B66F 1/00 
B66F 3/24  

(21) a200705057  (22) 08.05.2007  
(72) Берзін Сергій Андрійович 
(73) ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ОБЛАДНАН-

НЯ ВИСОКОГО ТИСКУ" 
(54) ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ 
(57) Домкрат гідравлічний, що містить корпус, всередині 

якого розміщений поршень, при цьому корпус і пор-
шень виконані так, що їх циліндричні поверхні є 
двома парами тертя, що мають різні діаметри, при-
чому між циліндричними поверхнями пар тертя є 
порожнина, утворена робочими поверхнями корпу-
са і поршня, з′єднана каналом з гнучким шлангом 
для подачі масла, під′єднаним до корпуса, до того ж 
в корпусі і в поршні в потовщених стінках в зоні 
циліндричних поверхонь виконані канавки, в яких 
розміщено по круглому в перерізі ущільнювальному 
кільцю з еластичного матеріалу і по захисному кіль-
цю з більш жорсткого матеріалу, переріз якого має 
іншу форму, до того ж кільця круглого перерізу ус-
тановлені з боку порожнини, який відрізняється 
тим, що робочі поверхні корпуса і поршня виконані 
під кутом до циліндричних поверхонь, при цьому 
місця переходу циліндричних поверхонь в робочі і 
місця переходу циліндричних поверхонь канавок, з 
боку установлення захисного кільця в торцеві по-
верхні канавок, виконані по радіусу, причому канав-
ки виконані так, що один їх бік відкритий до порож-
нини, а захисні кільця мають товщину, більшу від 
товщини ущільнювального кільця, і форму, що за-
безпечує прилягання як до ущільнювального кільця, 
так і до радіуса канавки. 
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F 16 

(11) 86497  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16B 11/00  

(21) a200708226  (22) 18.07.2007  
(72) Рева Олександр Васильович, Боценко Олексій Пет-

рович, Лук′янченко Юрій Михайлович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ГОНТА" 
(54) СПОСІБ З′ЄДНАННЯ ЛИСТОВИХ МЕТАЛЕВИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 
(57) 1. Спосіб з′єднання листових металевих елементів, 

що включає виконання наскрізних отворів у листо-
вих металевих елементах, що з′єднуються, і роз-
міщення в них металевих сполучних елементів, який 
відрізняється тим, що елементи, які з′єднуються, 
розташовують у стик, а з боку стику, паралельно 
йому, виконують наскрізні отвори, причому отвори в 
елементах, що з′єднуються, виконують у шаховому 
порядку відносно один одного, при цьому по осі сти-
ку елементів, що з′єднуються, розташовують опор-
ну планку, у якій виконують наскрізні отвори, що 
розташовані співвісно отворам у елементах, що 
з′єднуються, і утворюють при цьому сполучені отво-
ри, причому з боку стику в елементах, що з′єд-
нуються, виконують кутові вирізи, які розташовують 
співвісно сполученим отворам, після чого викону-
ють сполучний елемент із розплаву металу, яким 
заповнюють сполучені отвори послідовним розмі-
щенням розплаву на їх внутрішній поверхні, фор-
муючи зону адгезії розплаву металу із внутрішньою 
поверхнею сполучених отворів, після чого повністю 
заповнюють порожнини сполучених отворів і кутові 
вирізи на елементах, що з′єднуються. 
2. Спосіб з′єднання листових металевих елементів 
за п. 1, який відрізняється тим, що на поверхні 
листових металевих елементів, співвісно сполуче-
ним отворам, після розміщення в них сполучних 
елементів, виконують наплави у вигляді шляпок, які 
взаємодіють зі сполучними елементами. 

  

 

(11) 86395  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16B 12/00  

(21) a200608666  (22) 02.08.2006  
(72) Кульман Сергій Миколайович, Бойко Людмила Ми-

колаївна 
(73) КУЛЬМАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, БОЙКО 

ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
(54) ПОТАЙНЕ З′ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ (СТЯЖКА) ДЛЯ 

МЕБЛЕВИХ Й СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ 
(57) Потайне з′єднання деталей (стяжка) для меблевих і 

столярних виробів, яке містить два циліндричних 
корпуси, при цьому один корпус розміщений в одній 
з′єднувальній деталі, а другий - в іншій, корпуси 
зв′язані між собою загальним стяжним штифтом, 
розміщеним в отворах корпусів перпендикулярно їх 
осям, причому стяжний штифт має на кінцях два 
конічних отвори, кожний з яких спряжений з цилінд-
ричним отвором кожного з корпусів і розміщений на 
одній з ним осі, а в осьовому циліндричному різь-

бовому отворі кожного корпусу розміщено затиску-
ючий гвинт з конічною робочою поверхнею, контак-
туючою з конічною поверхнею штифта, яке відріз-
няється тим, що кожен циліндричний корпус має 
додатковий отвір, розміщений перпендикулярно осі 
корпусу, в додаткових отворах корпусів розміщений 
додатковий стяжний штифт, який має робочі конічні 
отвори, зв′язані з додатковими стяжними гвинтами, 
кожний з яких розміщений в осьовому отворі кожно-
го з корпусів між штифтами, при цьому осьові цилінд-
ричні різьбові отвори корпусів виконані наскрізними. 

  
 

(11) 86355  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16L 59/00 
G21C 11/00  

(21) a200502974  (22) 31.03.2005  
(72) Копфінгер Вільфрід, DE 
(73) ДОННЕР, КОПФІНГЕР УНД ВЕНДТ ГБР, DE 
(54) ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ І ТЕПЛОІЗОЛЯ-

ЦІЙНА СИСТЕМА 
(57) 1. Теплоізоляційний елемент, зокрема для ядерних 

установок, що містить металеву касету з розміще-
ним в ній ізоляційним шаром і виконаний з мож-
ливістю з′єднання з іншим ізоляційним елементом, 
причому металева касета має донну пластину, яка 
принаймні на одній стороні металевої касети має 
вільний кінець, яким ізоляційний елемент у вбудо-
ваному стані перекриває інший ізоляційний еле-
мент, причому ізоляційний шар оснащений метале-
вим кожухом, а металевий кожух виконаний у виг-
ляді тисненої металевої фольги. 
2. Теплоізоляційний елемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що ізоляційний елемент оснащений 
стяжним або затискним замковим пристроєм. 
3. Теплоізоляційний елемент за п. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що в ізоляційному шарі вста-
новлена щонайменше одна розпірка з компенса-
цією теплового розширення. 
4. Теплоізоляційний елемент за одним із пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що в ізоляційному шарі 
встановлений щонайменше один тонкий сталевий 
лист як розпірка. 
5. Теплоізоляційний елемент за одним із пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що металевий кожух з′єд-
наний з бічними ребрами металевої касети. 
6. Теплоізоляційний елемент за одним із пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що металевий кожух з′єд-
наний з донною пластиною металевої касети. 
7. Теплоізоляційна система, зокрема для ядерних 
установок, що складається з двох або більше з′єд-
наних один з одним ізоляційних елементів, в якій 
кожний ізоляційний елемент містить металеву касе-
ту зі встановленим в ній ізоляційним шаром і вико-
наний з можливістю з′єднання з сусіднім ізоляцій-
ним елементом, а металева касета має донну плас-
тину, яка щонайменше на одній стороні металевої 
касети має вільний кінець, яким ізоляційний еле-
мент перекриває сусідній ізоляційний елемент, при-
чому ізоляційний шар оснащений металевим кожу-
хом, а металевий кожух виконаний у вигляді тисне-
ної металевої фольги. 
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8. Теплоізоляційна система за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що ізоляційний елемент своїм вільним 
кінцем перекриває сусідній ізоляційний елемент уз-
довж всієї його сторони. 
9. Теплоізоляційна система за п. 7 або 8, яка від-
різняється тим, що ізоляційний елемент оснаще-
ний стяжним або затискним замковим пристроєм. 
10. Теплоізоляційна система за одним із пп. 7-9, яка 
відрізняється тим, що в ізоляційному шарі вста-
новлена щонайменше одна розпірка з компенса-
цією теплового розширення. 
11. Теплоізоляційна система за одним із пп. 7-10, 
яка відрізняється тим, що в ізоляційному шарі 
встановлений щонайменше один тонкий сталевий 
лист як розпірка. 
12. Теплоізоляційна система за одним із пп. 7-11, 
яка відрізняється тим, що металевий кожух з′єдна-
ний з бічними ребрами металевої касети. 
13. Теплоізоляційна система за одним із пп. 7-12, 
яка відрізняється тим, що металевий кожух з′єдна-
ний з донною пластиною металевої касети. 

  

 

(11) 86427  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16N 19/00 
F15B 1/00  

(21) a200701271  (22) 07.02.2007  
(72) Лихницький Володимир Ігорович, Вернигора Воло-

димир Олександрович 
(73) ЛИХНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ, ВЕРНИ-

ГОРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ГІДРАВЛІЧНИЙ БАК 
(57) 1. Гідравлічний бак, який містить корпус з патруб-

ками впуску та всмоктування, заливний фільтр з 
кришкою, фільтр робочої рідини, оснащений пере-
пускним клапаном, який відрізняється тим, що він 
містить ємність, приєднану до верхньої частини 
корпусу та поділену на дві частини змінного об′єму, 
одна з яких сполучена з баком, а інша з атмосфе-
рою, причому місткість частини, з′єднаної з баком, 
не менша за максимальний об′єм надходження ро-
бочої рідини в бак, та запобіжні клапани, приєднані 
до верхньої частини корпусу. 
2. Гідравлічний бак за п. 1, який відрізняється тим, 
що ємність поділена на дві частини еластичною 
оболонкою. 
3. Гідравлічний бак за п. 1, який відрізняється тим, 
що ємність поділена на дві частини рухомою жорст-
кою оболонкою. 

  

 

F 23 

(11) 86380  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F23D 5/00  

(21) a200600614  (22) 23.01.2006  
(72) Лісняк Юрій Олександрович, Лісняк Олег Юрійович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) БАРБОТАЖНИЙ ПАЛЬНИК 
(57) Барботажний пальник, що містить камеру згоряння, 

утворену циліндричним корпусом, у верхній частині 
якої розташовані сопла для вторинного повітря, 
ванну для пальної рідини, з установленою в ній 
барботажною решіткою й обладнану патрубком для 
підведення пальної рідини, який відрізняється тим, 
що первинне повітря спочатку подається в ежектор, 
конфузор якого розміщений на виході з камери зго-
ряння і оснащений розташованим над ним дефлек-
тором, а вихід дифузора ежектора розміщений під 
барботажною решіткою та оснащений низкою раді-
ально розташованих у горизонтальній площині па-
трубків, кінці яких загнуті під прямим кутом та спря-
мовані в один бік, причому самі кінці патрубків від-
носно горизонтальної площини спрямовані під ку-
том 15...20○ так, що у суміжних патрубків вони ма-
ють різний напрямок: вниз або нагору, а дно ванни 
пальника виконано у вигляді конуса, насподі якого 
розміщений шламовий патрубок. 

  

 

F 24 

(11) 86504  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24F 3/12  

(21) a200708648  (22) 27.07.2007  
(72) Герасимчук Юрій Васильович, Гірченко Михайло 

Тихонович, Довбненко Олег Федорович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ 
ВИКИДІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ В ХО-
ЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ 

(57) 1. Спосіб утилізації теплоти вентиляційних викидів 
тваринницьких приміщень в холодний період року, 
який включає нагрівання потоку припливного по-
вітря і охолодження потоку повітря вентиляційних 
викидів шляхом пропускання потоку припливного 
повітря через припливні канали, а потоку повітря 
вентиляційних викидів через викидні канали тепло-
утилізатора назустріч потоку припливного повітря, 
причому охолоджений потік повітря вентиляційних 
викидів і підігрітий потік припливного повітря ділять 
на дві частини кожний, з яких одну частину охолод-
женого потоку повітря вентиляційних викидів на-
правляють в атмосферу, а відповідну частину піді-
грітого потоку припливного повітря подають в при-
міщення, який відрізняється тим, що ділення охо-
лодженого потоку повітря вентиляційних викидів і 
підігрітого потоку припливного повітря здійснюють 
синхронно з виділенням К-ої частини з кожного по-
вітряного потоку, К-ту частину охолодженого потоку 
повітря вентиляційних викидів подають в приміщен-
ня, а К-ту частину підігрітого потоку припливного 
повітря змішують з потоком холодного припливного 
повітря і подають на вхід припливних каналів тепло-
утилізатора, при цьому витрати повітря через ви-
кидні і припливні канали теплоутилізатора залиша-
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ють рівними між собою і незмінними, одночасно з 
цим вимірюють атмосферний тиск, температуру хо-
лодного припливного повітря до змішування з К-тою 
частиною підігрітого потоку припливного повітря та 
температуру і відносну вологість повітря вентиля-
ційних викидів на вході викидних каналів теплоути-
лізатора, а К визначають з формули: 
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де 1пϕ  - відносна вологість повітря вентиляційних 
викидів на вході викидних каналів теплоутилізатора 
(відносна вологість повітря в приміщенні), %; 

1пt  - температура повітряного потоку вентиляцій-
них викидів на вході викидних каналів теплоутиліза-
тора (температура повітря в приміщенні), °С; 

2пt  - температура припливного повітряного потоку 
до змішування з К-тою частиною підігрітого при-
пливного повітря (температура зовнішнього повіт-
ря), °С; 
аP  - атмосферний тиск, Па; 

tη  - коефіцієнт температурної ефективності тепло-
утилізатора, відн. од.; 
ξ  - коефіцієнт використання теплоти конденсації 
водяної пари викидного повітря, відн. од.; 
r  - прихована теплота пароутворення, кДж/кг; 
c  - питома теплоємність повітря, кДж/(кг.°С); 
α  - постійна величина, 17,5043;  =α  
β  - постійна величина, β=241,2 °С; 

OP - постійна величина, РО=6,1121 гПа. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що з К-тої 
частини охолодженого повітряного потоку вентиля-
ційних викидів перед подачею його в приміщення 
вилучають кожен із шкідливих газів з інтенсивністю 
М, вимірюють концентрацію кожного із шкідливих 
газів в повітряному потоці вентиляційних викидів на 
виході викидних каналів теплоутилізатора, а М виз-
начають за формулою: 

СПГДК

СПІВ
CC

)CC(BKM
−
−⋅⋅

= , (2) 

де: 
B  - загальна кількість виділення кожного з шкід-
ливих газів в одиницю часу від усіх тварин, які зна-
ходяться в приміщенні, та з поверхні підлоги примі-
щення і обладнання, л/год.; 
ІВC  - концентрація кожного з шкідливих газів в по-

вітряному потоці вентиляційних викидів на виході 
викидних каналів теплоутилізатора , л/м3; 

СПC  - концентрація кожного з шкідливих газів на 
вході у припливні канали теплоутилізатора, л/м3; 
ГДКC  - гранично допустима концентрація кожного з 

шкідливих газів у повітрі приміщення, л/м3. 
  

 

F 25 

(11) 86507  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F25C 3/00  

(21) a200708844  (22) 31.07.2007  
(72) Буяджи Дмитро Іванович, Васильєв Ігор Григорович 
(73) БУЯДЖИ ДМИТРО ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНОГО СНІГУ ТА 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
(57) 1. Спосіб виробництва штучного снігу, що передба-

чає виморожування вологи шляхом охолоджування 
за допомогою теплообмінного приладу, який відріз-
няється тим, що процес здійснюють в два етапи, 
на першому з яких охолоджують замкнений термо-
ізольований простір або термоізольоване примі-
щення та повітря, а на другому етапі в охолодже-
ний замкнений термоізольований простір або тер-
моізольоване приміщення вприскують воду і приму-
сово вентилюють повітря з одночасним відтаван-
ням поверхні теплообмінного приладу. 
2. Установка для виробництва штучного снігу, що 
містить термоізольовану камеру, всередині якої 
розміщені теплообмінний прилад з нагрівачем від-
тавання, розпилювачі води і вентилятор, окрім того 
установка містить холодильний агрегат, сполучений 
з теплообмінним приладом, а також магістраль підве-
дення води, яка сполучена з розпилювачами води. 

  
 

F 27 

(11) 86535  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F27B 3/20 
F23L 15/02 (2009.01)  

(21) a200800092  (22) 02.01.2008  
(72) Губинський Іван Михайлович, Шемет Тетяна Мико-

лаївна, Мартиненко Юрій Олександрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-

РАЇНИ 
(54) СПОСІБ НАГРІВАННЯ ВИРОБІВ В ПАЛИВНІЙ 

ПЕЧІ 
(57) 1. Спосіб нагрівання виробів в печі, що включає по-

чергове спалювання палива в одному з двох реге-
нераторів, розігрівання вогнетривкої насадки реге-
нератора продуктами горіння і передачу теплоти, 
яку акумулювала насадка, повітрю, який відрізня-
ється тим, що повітря нагрівають в регенераторі до 
температури, достатньої для нагрівання виробів, і 
спрямовують його в робочий простір печі як гарячий 
теплоносій, який нагріває вироби. 
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2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гаря-
чий теплоносій після виходу з робочого простору 
печі використовують як окислювач при спалюванні 
палива в регенераторах. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як га-
рячий теплоносій використовують суміш повітря з 
продуктами горіння палива, що виходять з насадки 
регенератора, при цьому вміст кисню в суміші під-
тримують на рівні 10-17 %. 

  

 

(11) 86525  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F27B 7/00 
G01B 11/00  

(21) a200712724  (22) 16.11.2007  
(72) Кузьо Ігор Володимирович, Мороз Олександр Іва-

нович, Шевченко Тарас Георгійович, Кубрак Олена 
Дмитрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОЛІНІЙНОСТІ 
ПЛАНОВОЇ ПРОЕКЦІЇ ОСІ ОБЕРТАННЯ ОБЕР-
ТОВОЇ ПЕЧІ 

(57) Спосіб визначення непрямолінійності планової про-
екції осі обертання обертової печі, який полягає у 
тому, що вздовж обертової печі з кожного її боку на 
опорах закріплюють поздовжній створ, приблизно 
паралельний до планової проекції осі обертання, 
вимірюють віддаль між створами і від поверхонь 
бандажів до створів і визначають відхилення цент-
рів бандажів від прямолінійності, який відрізня-
ється тим, що над проекцією одного із поздовжніх 
створів на крайніх опорах печі у напрямку до кінців 
печі встановлюють електронний тахеометр, як від-
далі між поздовжніми створами вимірюють планові 
проекції цих віддалей, вимірюють довжину планової 
проекції лінії між точками встановлення тахеомет-
ра, встановлюють тахеометр над точками перетину 
проекцій поздовжніх створів з площинами середин-
них поперечних перетинів крайніх бандажів з обох 
боків печі, як віддалі від поверхонь бандажів до 
створів вимірюють горизонтальні проекції віддалей 
від поздовжніх створів до кінців горизонтальних діа-
метрів бандажів у їхніх серединних поперечних пе-
ретинах і до кінцевих точок створів, визначають діа-
метри бандажів і величину непаралельності одного 
із поздовжніх створів до лінії, що з′єднує центри 
крайніх бандажів у їхніх серединних поперечних пе-
ретинах, встановлюють тахеометр над точками пе-
ретину поздовжніх створів з площиною серединного 
перетину будь-якого бандажа і визначають величи-
ну незбігу планової проекції його центра з лінією, 
що з′єднує центри крайніх бандажів. 

  

 

(11) 86487  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F27B 21/00 
C22B 1/00  

(21) a200707646  (22) 06.07.2007  

(72) Крівенко Сергій Вікторович 
(73) ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ 

ОГРУДКУВАЧА 
(57) 1. Спосіб керування частотою обертання огрудкува-

ча за гранулометричним складом огрудкованої ших-
ти, який відрізняється тим, що в потоці безкон-
тактним методом фіксують зображення шару огруд-
кованої шихти, по якому визначають грануломет-
ричний склад сипкого матеріалу, еквівалентний діа-
метр гранул і їх варіацію, залежно від зміни їх зна-
чень змінюють частоту обертання огрудкувача від-
повідно до виразу 

( ),ΔV,ΔDfω'ω eoo += об/хв., 

де oω'  - початкова частота обертання огрудкувача, 

об/хв.; ΔV  - зміна варіації, од.; eΔD  - зміна еквіва-

лентного діаметра, мм; ( )eΔV,ΔDf  - функція зміни 
частоти обертання огрудкувача, об/хв., при цьому 

( )
( )
( )
( )⎪

⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

<Δ>Δ<ΔΔ

>Δ<Δ<ΔΔ

>Δ>Δ>ΔΔ

≤Δ≤Δ>ΔΔ

.0Di0Vякщо,0D,Vf
0Di0Vякщо,0D,Vf
0Di0Vякщо,0D,Vf
0Di0Vякщо,0D,Vf

ee

ee

ee

ee

 

2. Спосіб керування частотою за п. 1, який відріз-
няється тим, що гранулометричний склад сипкого 
матеріалу визначають за кількістю кіл різних діамет-
рів, поміщених в засвічені ділянки (гранули) на зо-
браженні шару. 

  

 

F 41 

(11) 86454  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41B 3/00 
F41B 5/00 
A62B 1/00  

(21) a200704980  (22) 04.05.2007  
(72) Малиш Ігор Павлович, Островський Олександр Ста-

ніславович, Убайдуллаев Юсуфжон Нуруллайович, 
Канішевський Станіслав Михайлович, Петрушевсь-
кий Іван Іванович 

(73) ПЕТРУШЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 
(54) РУЧНА КАТАПУЛЬТА ПРИСТРОЮ ДЛЯ РЯТУ-

ВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ ІЗ ВИСОТНИХ СПОРУД 
(57) Ручна катапульта пристрою для рятування потер-

пілих із висотних споруд, що включає напрямне ло-
же з прикладом-упором, рукояткою, спусковим ме-
ханізмом і виконаним із пружин силовим елемент-
ом, конструктивно зв′язаним з киданим тілом, до 
якого прикріплена гнучка тяга, закріплена і намота-
на на встановлену на ложе котушку, яка відрізня-
ється тим, що напрямне ложе виконане у вигляді 
з′єднаних між собою двох труб: верхньої - ствола, і 
нижньої, в яку вміщений зв′язаний зі спусковим ме-
ханізмом силовий елемент, утворений рядом послі-
довно установлених в нижній трубі блоків, кожний із 
яких має підпружинений до одного із закріплених в 
її каналі стрижнів шток з підпружиненим до нього 
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стопорно-пусковим пальцем, пропущеним через 
повздовжній виріз ствола і контактуючим з встав-
леним у нього киданим тілом, при цьому кожна пру-
жина наступного блока виконана зі збільшенням ки-
даної потужності, а кидане тіло виконане у вигляді 
"кішки" з відкидними дугоподібними гачками-"кігтя-
ми", зв′язаної з лінем, який охоплює вмонтований у 
її корпус ролик і кожним кінцем прикріплений до од-
нієї із двох котушок, кожна з яких має ручку і фіксу-
ючу шпонку, при цьому катапульта доповнена засо-
бом спуску потерпілих, виконаним у вигляді безкі-
нечного каната з можливістю підвішування його до 
"кішки" при охопленні її ролика і ролика пояса ря-
тівника і прикріплення до нього засобу закріплення 
потерпілого у вигляді знімної опорної петлі із шнура. 

  

 

(11) 86446  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F41F 3/00 
F42B 15/36 (2006.01)  

(21) a200703985  (22) 10.04.2007  
(72) Вертелецький Сергій Вікторович, Волошин Вяче-

слав Вікторович, Панов Юрій Антонович, Свиридов 
Вячеслав Миколайович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТИКУВАННЯ І РОЗДІЛЕННЯ 
ВІДСІКІВ 

(57) 1. Пристрій для стикування і розділення відсіків, що 
складається з кільцевого комплекту притискачів з 
конічною проточкою, що повторює контур зістикова-
них фланців торцевих шпангоутів відсіків, стяжної 
стрічки, що охоплює притискачі і складається із сек-
цій, попарно стягнутих різьбовими стяжками й з′єд-
наних у кільце замками, а також пружин відводу 
стрічки й притискачів після спрацьовування замків, 
який відрізняється тим, що замок складається з 
оголовка, у корпусі якого виконана кільцева конічна 
проточка, і відокремлюваного болта, який з′єднано з 
притискачем, що має уловлювач, а на кінцях стяж-
ної стрічки встановлені зачепи, на яких виконані 
виступи, що повторюють контур проточки, яка їх 
охоплює, і встановлені обмежники, з′єднані з улов- 

 
 

лювачем, крім того, уведені повідки, виконані у ви-
гляді кутових поворотних кронштейнів, один кінець 
яких шарнірно закріплено на скобі притискачів, а 
інший кінець шарнірно закріплено на адаптері, при-
чому осі шарнірів до спрацьовування замків розта-
шовані на одній відстані від осі адаптера. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що він 
містить пружинні тяги, один кінець яких утримується 
замками до моменту їхнього спрацьовування, а ін-
ший кінець закріплено на адаптері. 

  

 

F 42 

(11) 86493  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F42C 15/00  

(21) a200707987  (22) 16.07.2007  
(72) Пащинський Валентин Петрович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ КИЇВ-

СЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛУЧ" 
(54) МЕХАНІЗМ ЗВЕДЕННЯ ЗРИВНИКА ТА БЛОКУ-

ВАННЯ 
(57) Механізм зведення зривника та блокування, який 

містить механізм дальнього зведення, вузол пов-
зунка та механізм блокування зведення з інерцій-
ним стопорним елементом, який відрізняється 
тим, що повзунок, розміщений в зривнику між ініцію-
ючим детонатором і передавальним зарядом, має 
поздовжній паз і східчасту поверхню, з якою взає-
модіє стопор блокування зворотного переміщення 
повзунка у вигляді консольно закріпленої плоскої 
пружини, вільний кінець якої у вихідному положенні 
притиснутий до верхньої сходинки на поверхні пов-
зунка, а в положенні блокування зведення повзунка 
має можливість пружно прогнутися до нижньої схо-
динки та взаємодіяти своїм торцем з торцем верх-
ньої сходинки на повзунку, при цьому інерційний 
стопорний елемент частково заходить в поздовжній 
паз повзунка. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 86515  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01B 7/00 
G01N 21/00  

(21) a200710049  (22) 10.09.2007  
(72) Коробійчук Валентин Вацлавович, Ремезова Олена 

Олександрівна, Подчашинський Юрій Олександро-
вич, Соболевський Руслан Вадимович 

(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРІЩИНУВАТОСТІ БЛО-
КІВ ТА ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ 

(57) Спосіб визначення тріщинуватості блоків та виробів 
з природного каменю, згідно з яким поверхню блока 
або виробу очищують від забруднень, наносять на 
неї пенетрант, що світиться під дією ультрафіолето-
вого випромінювання, таким чином, щоб він запов-
нив тріщини, видаляють залишки пенетранту з по-
верхні блока або виробу, після чого наносять на неї 
проявник, що витягує пенетрант з тріщин, та визна-
чають показники тріщинуватості блока або виробу, 
після чого остаточно очищують блок або виріб від 
пенетранту та проявника, який відрізняється тим, 
що показники тріщинуватості блока або виробу ви-
значають шляхом послідовного виконання операцій 
формування відеозображення поверхні блока або 
виробу за допомогою пристрою формування відео-
зображень та джерела ультрафіолетового випромі-
нювання і введення сформованого відеозображен-
ня в обчислювальне середовище цифрової елект-
ронної обчислювальної машини, виявлення на цьо-
му відеозображенні тріщин,  їх витончення до лама-
ної лінії з наступним визначенням їх геометричних 
характеристик та фрактальної розмірності, на осно-
ві яких отримують показники тріщинуватості блоків 
та виробів з природного каменю. 

  

 

(11) 86524  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01B 7/14 
G01R 27/26  

(21) a200712431  (22) 09.11.2007  
(72) Поташник Семен Ізрайлевич, Вощинський Костян-

тин Валентинович, Грубой Олександр Петрович, 
Левицький Анатолій Станіславович, Неболюбов 
Євген Юрійович, Новік Анатолій Іванович, Федо-
ренко Григорій Михайлович, Шофул Анатолій Ки-
рилович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІД-
РОЕНЕРГО" 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ЗАЗОРУ 
МІЖ СТАТОРОМ І РОТОРОМ В ГІДРОГЕНЕРА-
ТОРІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб вимірювання повітряного зазору між ста-
тором і ротором в гідрогенераторах, при якому ви-
мірюють електричну ємність з використанням пере-
давального електрода, перетворюють виміряну єм-
ність в величину зазору між площиною передава-
льного електрода і полюсом ротора, підсумовують 
величину зазору з постійною величиною відстані 
між площиною передавального електрода та пове-
рхнею зубця статора, який відрізняється тим, що 
електричну ємність вимірюють між передавальним 
електродом та полюсом ротора. 
2. Пристрій для вимірювання повітряного зазору 
між ротором і статором в гідрогенераторах, який 
включає ємнісний датчик з передавальним елект-
родом, розміщений на зубці статора, причому пе-
редавальний електрод з′єднаний з вимірювальним 
блоком, який відрізняється тим, що в нього додат-
ково введено екрануючий електрод, який розміще-
ний навколо передавального електрода, і заземле-
ний електрод, розміщений навколо екрануючого, 
причому екрануючий електрод з′єднаний з еквіпо-
тенціальною передавальному електроду точкою ви-
мірювального кола, а заземлений електрод з′єдна-
ний з корпусом вимірювального блока і полюсом 
ротора. 

  

 

(11) 86554  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01C 5/00  

(21) a200806879  (22) 19.05.2008  
(72) Хропот Сергій Григорович, Шевченко Тарас Георгі-

йович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
(54) СПОСІБ ТІНЬОВОГО НІВЕЛЮВАННЯ 
(57) Спосіб тіньового нівелювання, який полягає у тому, 

що встановлюють джерело світла навпроти контро-
льованого об′єкта, проектують положення тіні об′єк-
та на прямовисний екран у вигляді зрізаної тіні і 
визначають по краю зрізаної тіні висотне положення 
об′єкта, який відрізняється тим, що положення 
краю зрізаної тіні визначають за допомогою фото-
електричного давача, який встановлюють з можли-
вістю вертикального переміщення у прямовисній 
площині, паралельній до поздовжньої осі об′єкта, 
при цьому початок відліку вертикального перемі-
щення фотоелектричного давача встановлюють на 
рівні вільної поверхні рідини з відомою висотною 
відміткою. 

  

 

(11) 86562  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01C 5/00  

(21) a200812875  (22) 04.11.2008  
(72) Літинський Володимир Осипович, Шевченко Тарас 

Георгієвич, Літинський Святослав Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
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(54) СПОСІБ ВІЗУВАННЯ ЗОРОВИМИ ТРУБАМИ ГЕО-
ДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ 

(57) Спосіб візування зоровими трубами геодезичних 
приладів, який полягає у тому, що наводять зорову 
трубу геодезичного приладу на ціль, суміщають з 
візирною ціллю відповідний штрих сітки ниток і від-
лічують кутомірні кола чи рейку, який відрізняєть-
ся тим, що за окуляром зорової труби на її оптичній 
осі додатково встановлюють цифровий носій інфор-
мації, наприклад цифрову відеокамеру, за умови 
розташування її об′єктива у задній фокусній площи-
ні окуляра, після цього записують зображення ві-
зирної цілі і сітки ниток зорової труби на носій ін-
формації, переписують його на комп′ютер, вимірю-
ють величину незбігу візирної цілі із сіткою ниток зо-
рової труби на дисплеї комп′ютера і враховують її 
як похибку візування. 

  

 

(11) 86444  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01C 11/00 
G08G 1/00  

(21) a200703840  (22) 06.04.2007  
(72) Бурачек Всеволод Германович, Васильєв Олек-

сандр Павлович, Залозна Оксана Анатоліївна, Ка-
ракай Сергій Васильович, Шульц Роман Володи-
мирович 

(73) ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНО-
МІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЦИФРО-
ВОГО ЗНІМАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДОРОЖНЬОГО 
КОМПЛЕКСУ 

(57) 1. Пристрій для автоматизованого цифрового зні-
мання предметів дорожнього комплексу, що містить 
блок цифрових камер, блок обробки інформації, 
блок запису та зберігання інформації, блок керуван-
ня, який відрізняється тим, що в нього введені па-
ралелограмний блок з паралельною лінійкою, при-
чому дві цифрові камери жорстко закріплені на ко-
ротких елементах паралелограмного блока, який 
своєю основою закріплений на верхній частині кор-
пусу дорожнього транспортного засобу, а паралель-
на лінійка встановлена перпендикулярно повздовж-
ній осі дорожнього транспортного засобу, при цьому 
паралелограмний блок оснащений механізмами 
приводу і датчиками поворотів рухомої частини па-
ралелограмного блока в вертикальній площині та в 
площині паралельної лінійки.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що па-
ралелограмний блок має лазерний візир, корпус 
якого закріплений на паралельній лінійці посередині 
між цифровими камерами. 

  

 

(11) 86511  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01F 1/05  

(21) a200709615  (22) 27.08.2007  
(72) Кульов Георгій Дмитрович 
(73) КУЛЬОВ ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ 

(54) ПОБУТОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК ГАРЯ-
ЧОЇ ВОДИ 

(57) Побутовий механічний лічильник гарячої води, який 
містить корпус, крильчатку, встановлену на осі в 
порожнині корпусу і магнітно пов′язану з рахунко-
вим механізмом, термопристрій з виконавчим ме-
ханізмом, що пов′язаний з рахунковим механізмом, 
який відрізняється тим, що термопристрій викона-
но у вигляді, наприклад, герметичного, заповненого 
рідиною балона або сильфона, з′єднаного з труб-
кою Бурдона, яка у свою чергу пов′язана з виконав-
чим механізмом через сергу, жорстко закріплену на 
периферійному кінці трубки Бурдона, при цьому 
серга кінематично пов′язана з двоплечим важелем 
виконавчого механізму, вісь обертання важеля спів-
падає з віссю обертання рахункового механізму хо-
лодної води, а на торці рахункового механізму хо-
лодної води і співвісно з ним встановлена торцева 
шестірня, яка постійно кінематично пов′язана з ве-
дучою шестірнею колісно-фрикційного варіатора, 
що має фрикційні диски, розташовані співвісно з ра-
хунковим механізмом гарячої води і відповідно під-
пружинені пружинами, при цьому фрикційні диски 
виконані з можливістю переміщення уздовж осі ра-
хункового механізму гарячої води і передачі обер-
тання від них на рахунковий механізм гарячої води. 

  

 

(11) 86428  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
G01F 1/10 (2006.01)  

(21) a200701298  (22) 08.02.2007  
(72) Коротков Петро Федорович 
(73) КОРОТКОВ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ 
(54) ТУРБІННИЙ ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ ВИТРАТОМІР 
(57) Тангенціальний турбінний витратомір, що містить 

корпус з вимірювальною камерою, вхідним і вихід-
ним отворами, тангенціальну турбінку, встановлену 
на підшипникових опорах співвісно з вимірюваль-
ною камерою, і вузол знімання сигналу, який відріз-
няється тим, що вхідний і вихідний отвори виконані 
тангенціально по відношенню до вимірювальної ка-
мери і турбінки і утворюють спільно з вимірюваль-
ною камерою два охоплюючих турбінку канали для 
руху змінно направленого потоку з забезпеченням 
обертання турбінки тільки в одному напрямі. 

  

 

(11) 86433  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01J 3/30  

(21) a200702197  (22) 01.03.2007  
(72) Мельник Вадим Степанович, Яцків Мирослава Ва-

димівна 
(73) МЕЛЬНИК ВАДИМ СТЕПАНОВИЧ, ЯЦКІВ МИРО-

СЛАВА ВАДИМІВНА 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ 

ДІЇ ДЖЕРЕЛА УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІ-
НЮВАННЯ 

(57) Спосіб оцінки ефективності біологічної дії джерела 
ультрафіолетового (УФ) випромінювання, що вклю-
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чає визначення спектральної характеристики дже-
рела УФ випромінювання, знаходження спектраль-
ної характеристики біологічної дії УФ випромінюван-
ня, обчислення першого і другого інтегралів за дов-
жиною хвилі, причому другий інтеграл обчислюють 
від спектральної характеристики джерела УФ ви-
промінювання в межах всього діапазону довжин 
хвиль УФ випромінювання, введення коефіцієнта 
біологічної дії джерела УФ випромінювання як від-
ношення першого інтеграла до другого інтеграла, 
оцінку ефективності біологічної дії джерела УФ ви-
промінювання за значенням коефіцієнта біологічної 
дії, який відрізняється тим, що спектральну харак-
теристику біологічної дії УФ випромінювання норму-
ють до одиничного значення в її максимумі, а пер-
ший інтеграл обчислюють від добутку спектральної 
характеристики джерела УФ випромінювання і нор-
мованої спектральної характеристики біологічної дії 
УФ випромінювання в межах всього діапазону дов-
жин хвиль УФ випромінювання. 

  

 

(11) 86480  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01J 11/00  

(21) a200707121  (22) 25.06.2007  
(72) Боровий Валентин Олександрович, Бурачек Всево-

лод Германович, Куреньов Юрій Петрович, Мамон-
това Людмила Степанівна 

(73) ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНО-
МІКИ І УПРАВЛІННЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ У 
ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(57) Пристрій для вимірювання відстаней у водному се-
редовищі, що містить ультразвуковий випроміню-
вач та приймач, генератор частот ультразвукових 
імпульсів з блоком зміни частоти, блок обробки ін-
формації і керування, блок вимірювання частоти, 
блок живлення, блок обчислення віддалі, блок збе-
реження та захисту інформації, який відрізняється 
тим, що додатково містить блок-змішувач частот 
випромінюваних і відбитих імпульсів, блок ділення 
частоти навпіл, блок порівняння частот; при цьому 
один з виходів генератора ультразвукових частот 
через регулятор потужності електрично зв′язаний зі 
входом блока-змішувача частот, вихід ультразвуко-
вого приймача через інший регулятор потужності 
електрично зв′язаний з іншим входом блока-змішу-
вача частот, вихід блока-змішувача частот елект-
рично зв′язаний зі входом блока ділення частоти 
навпіл; вихід блока ділення частоти зв′язаний зі вхо-
дом блока порівняння частот, вихід блока порівнян-
ня частот зв′язаний з одним зі входів блока обробки 
інформації та керування. 

  

 

(11) 86430  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01M 17/007  

(21) a200701718  (22) 19.02.2007  

(72) Харченко Олександр Олегович, Рапацький Юрій 
Леонідович, Остренко Олексій Геннадійович, Хар-
ченко Катерина Олександрівна 

(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ГАСИТЕЛІВ КОЛИ-
ВАНЬ 

(57) Стенд для випробувань гасителів коливань, що міс-
тить раму, привод, опору, верхній і нижній затискні 
пристрої для встановлення у них гасителя коли-
вань, датчики переміщень і зусиль, який відрізня-
ється тим, що привод виконаний у вигляді пневмо-
циліндра двосторонньої дії, установленого верти-
кально у верхній частині рами і взаємодіючого што-
ком з верхнім затискним пристроєм гасителя коли-
вань і з диском, розташованим на закріплених у ра-
мі паралельно штокові циліндричних напрямних, 
причому нижній затискний пристрій розміщений на 
каретці, установленій з можливістю поперечного пе-
реміщення від керованого через пропорційний елек-
тропневмоперетворювач пневмоциліндра, закріпле-
ного на повзуні, встановленому в подовжніх на-
прямних опори з можливістю переміщення за допо-
могою тягового пристрою гвинт-гайка, гвинт якого кі-
нематично зв′язаний із кроковим електродвигуном, 
закріпленим на основі. 

  

 

(11) 86423  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 3/08 
E02D 1/00  

(21) a200700334  (22) 15.01.2007  
(72) Тугаєнко Юрій Федорович, Ткаліч Анатолій Павло-

вич, Новський Василь Олександрович 
(73) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА 

ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУР-

НОЇ МІЦНОСТІ НИЗЬКОПОРИСТИХ ГЛИНИСТИХ І 
НАПІВСКЕЛЬНИХ ҐРУНТІВ 

(57) 1. Спосіб визначення структурної міцності на стиск 
низькопористих глинистих і напівскельних ґрунтів, 
що включає вдавлювання в зразок ґрунту штампа 
шляхом додавання статичного ступінчасто зроста-
ючого навантаження, вимірювання деформацій 
зразка, який відрізняється тим, що до ґрунту при-
кладають навантаження через штамп меншого діа-
метра, ніж діаметр зразка, причому після кожного 
ступеня стабілізованої деформації навантаження 
знімають з метою визначення залишкової дефор-
мації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що межа 
міцності відповідає точці перелому залежності за-
лишкової деформації від тиску. 

  

 

(11) 86512  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 25/00  

(21) a200709636  (22) 27.08.2007  
(72) Кондратов Владислав Тимофійович 
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(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА 
НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 
(57) Спосіб вимірювання вологості повітря, що включає 

вимірювання температури до і в процесі охолод-
ження дзеркальної відбиваючої поверхні за зада-
ним законом і з заданою швидкістю від температури 
Tос оточуючого середовища до температури точки 
роси Tтр, при якій з′являється плівка конденсату во-
логи на дзеркальній відбиваючій поверхні, з на-
ступним визначенням вологості повітря за визначе-
ними дійсними значеннями температур зовнішнього 
середовища та точки роси за відповідними елек-
тронними таблицями, який відрізняється тим, що 
апріорі з заданою точністю визначають та запам′я-
товують значення площі 2

впвп rs π=  дзеркальної від-
биваючої поверхні, після вимірювання температури 
оточуючого середовища Тос охолоджують дзеркаль-
ну відбиваючу поверхню протягом інтервалу часу 

,t0Δ  одночасно багатократно і синхронно вимірю-
ють температуру її охолодження і атмосферний 
тиск ,атхρ  отримані результати запам′ятовують, як-
що результати попередніх і наступних вимірювань 
тиску відрізняються один від одного, то визначають 
середнє статистичне значення атмосферного тиску 
атρ = ,атρ  у супротивному випадку остаточно за-

пам′ятовують результат вимірювання тиску при зни-
женні температури до температури точки роси, тоб-
то { атρ } = { атpρ }, при якій на дзеркальній відбива-
ючій поверхні з′являється плівка конденсату вологи, 
одночасно з вимірюванням температури охолод-
ження Тос і тиску атρ  визначають товщину хdΔ  за-
значеної плівки за представленим у наявному ви-
гляді рівнянням вимірювань 
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рювань 
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R - універсальна газова постійна (R - 00νρ /Т0 = 
0,082 [л·ат./°К]); a - складова, що враховує притя-
гання молекул у плівці конденсату вологи в ре-
зультаті міжмолекулярної взаємодії і має роз-
мірність тиску на об′єм у квадраті ([а] = [ат..л2]); 

атρ  - атмосферний тиск; 2
впrπ  - площа дзеркаль-

ної відбиваючої поверхні; rвп - радіус цієї поверх-
ні; a = RTкV0к

3
2

2
3 k/k , Тк і V0к - параметри критичного 

стану газу (повітря); k2 = 2; k3 = 3, 

порівнюють отримане значення товщини плівки з 
наперед заданим, далі знову повільно охолоджують 
дзеркальну відбиваючу поверхню до температури, 
при якій товщина плівки конденсату вологи досягне 
(з заданою похибкою) встановленого значення, у 
цей момент часу запам′ятовують результати вимі-
рювання температури охолодження дзеркальної 
відбиваючої поверхні та атмосферного тиску, а про 
дійсне значення вологості повітря судять по елект-
ронних таблицях з урахуванням результатів вимі-
рювань температури оточуючого середовища, тем-
ператури точки роси, атмосферного тиску, апріорі 
визначеного значення площі дзеркальної відбиваю-
чої поверхні та значення універсальної газової по-
стійної. 

  

 

(11) 86553  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 27/22  

(21) a200806511  (22) 14.05.2008  
(72) Романовська Тетяна Іванівна, Мельничук Петро 

Дмитрович, Романовський Іван Якимович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИЙ СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

М′ЯСА 
(57) Електрофізичний спосіб оцінки якості м′яса за вимі-

ряним значенням електроємності конденсатора, 
заповненого м′ясом, на частоті 50-100 кГц та вста-
новленням кореляції між виміряною електроємніс-
тю та рН м′яса, який відрізняється тим, що вимі-
рювання здійснюють поперек волокон та кореляцію 
встановлюють між виміряною електроємністю та 
водоутримуючою властивістю м′яса. 

  

 

(11) 86505  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 27/90  

(21) a200708706  (22) 30.07.2007  
(72) Учанін Валентин Миколайович 
(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-

ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 
(54) ВИХРОСТРУМОВИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВ-

ЖИНИ ТРІЩИН 
(57) 1. Вихрострумовий спосіб визначення довжини трі-

щин, в якому сканують поверхню контрольованого 
виробу вихрострумовим перетворювачем, реєстру-
ють розподіл його сигналів по поверхні виробу, по 
характеру якого визначають параметри тріщини, 
який відрізняється тим, що реєструють розподіл 
сигналу вихрострумового перетворювача вздовж 
напрямку поширення тріщини, по якому визначають 
розподіл похідної сигналу, по якому визначають ко-
ординати характерних точок розподілу сигналу, ви-
бирають другу і восьму точки, в яких перша похідна 
розподілу сигналу вздовж напрямку поширення трі-
щини має перегин, і по відстані між цими точками 
визначають довжину тріщини трl . 
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2. Спосіб за п. 1, в якому координати другої і вось-
мої точок перегину розподілу першої похідної сигна-
лу визначають за координатами крайніх мінімумів 
розподілу другої похідної розподілу сигналу, при 
цьому розподіл другої похідної визначають шляхом 
визначення похідної від розподілу першої похідної 
розподілу сигналу. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вихрострумовий пе-
ретворювач виконують з тонкостінними обмотка-
ми, діаметр D яких вибирають із співвідношення 

,l5,1D н
тр<  де н

трl  - нижнє значення діапазону вимі-
рювання довжин тріщин. 
4. Спосіб за п. 1, в якому розподіл сигналу вздовж 
тріщини визначають шляхом визначення максиму-
мів при скануванні вихрострумовим перетворювачем 
у поперечному напрямку в різних перерізах тріщини. 

  

 

(11) 86563  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 30/00 
G01N 21/75 
G01N 21/59 
G01N 21/25 
C07C 241/00  

(21) a200813530  (22) 20.04.2007  
(62) a200704413, 20.04.2007 
(72) Мага Іван Михайлович, Зульфігаров Олег Султано-

вич, Янкович Віктор Михайлович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 

(54) СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ВМІСТУ ПЕРВИННИХ АМІНІВ 

(57) 1. Спосіб хроматографічного визначення загального 
вмісту первинних амінів, який включає вилучення 
первинних амінів із розчинів чи твердих зразків пе-
регонкою з водяною парою або термоконцентру-
ванням і кількісний аналіз, який відрізняється тим, 
що вилучені первинні аміни за допомогою хімічної 
реакції з діазотованим 4-нітроаніліном в сумішах 
апротонних органічних розчинників з водою перево-
дять у азопохідні, причому хімічну реакцію прово-
дять при рН 5,5-8,5 і при звичайних умовах і азо-
похідні вихідних амінів незалежно від природи орга-
нічного радикалу перетворюють в 1,3-біс-(4-нітро-
феніл)-триазен, після чого здійснюють його хрома-
тографічне визначення, за результатами якого ви-
значають загальний вміст первинних амінів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хро-
матографічне визначення здійснюють додатковим 
додаванням до одержаного триазену еквіваленої 
кількості етилового спирту з подальшим визначен-
ням загального вмісту первинних амінів на хромато-
графі з спектрофотометричним чи діодно-матрич-
ним детектором по поглинанню молекулярної фор-
ми триазену при довжині хвилі 401-403 нм з враху-
ванням контрольної проби, при цьому розрахунок 
концентрації первинного аміну проводять, викорис-
товуючи різницю площі або висоти піку хромато-
грам робочого та контрольного розчинів. 

  

 

(11) 86490  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/22 
G01N 21/17 
G01N 1/28 
C10L 1/00  

(21) a200707836  (22) 11.07.2007  
(72) Бейко Юрій Олегович, Редзюк Анатолій Михайло-

вич, Бейко Олег Антонович, Устименко Віктор Сер-
гійович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВ-
ТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АРОМАТИЧНИХ 
ВУГЛЕВОДНІВ ТА БЕНЗОЛУ У МОТОРНИХ ПА-
ЛИВАХ 

(57) 1. Спосіб визначення вмісту ароматичних вуглевод-
нів та бензолу у моторних паливах, за яким рефрак-
тометрично вимірюють показник заломлення та гус-
тини проби вихідного палива і розраховують віднос-
ну або питому дисперсію і за її значенням визнача-
ють вміст ароматичних вуглеводнів та бензолу в 
моторних паливах, який відрізняється тим, що 
пробу моторного палива попередньо обробляють 
водним розчином сірчаної кислоти, кількість якого 
за об′ємом дорівнює об′єму проби моторного па-
лива. 
2. Спосіб визначення вмісту ароматичних вуглевод-
нів та бензолу у моторних паливах за п. 1, який від-
різняється тим, що обробку проводять 55 % вод-
ним розчином сірчаної кислоти. 
3. Спосіб визначення вмісту ароматичних вуглевод-
нів та бензолу у моторних паливах за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що кількість обробок 55 % 
водним розчином сірчаної кислоти складає від 2 до 
5 разів. 

  

 

(11) 86544  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/38 
G01N 24/00 
G01N 33/00 
C04B 2/00  

(21) a200804664  (22) 11.04.2008  
(72) Бобилєв Віталій Петрович, Бурчак Олександр Ва-

сильович, Матухно Олена Вікторівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-

РАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАТАЦІЙНОЇ АКТИВ-

НОСТІ ВАПНА 
(57) Спосіб визначення гідратаційної активності вапна, 

який відрізняється тим, що гідратаційну активність 
вапна, яка зворотно-пропорційна ступеню взаємодії 
гідроксильних іонів ОН- з кристалічною решіткою 
вапна, безпосередньо реєструють методом елек-
тронного парамагнітного резонансу та оцінюють за 
зміною інтенсивності, а саме концентрації парамаг-
нітних центрів у вапні по відношенню до інтенсив-
ності сигналу стабільного еталона. 
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(11) 86461  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 29/08  

(21) a200705713  (22) 23.05.2007  
(72) Чаусов Микола Георгійович, Май Володимир Івано-

вич, Май Олексій Володимирович, Кириченко Олек-
сій Георгійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) НУЛЬОВИЙ РАДІОМЕТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Нульовий радіометричний пристрій, що містить 

антену і послідовно з′єднані узгоджене навантажен-
ня, два модулятори, приймач, імпульсний підсилю-
вач, фільтр високих частот, синхронний фільтр, 
компаратор, блок керування та вихідну шину, яка є 
виходом пристрою, причому перший вихід блока ке-
рування приєднаний до керуючого входу синхрон-
ного фільтра, а другий вихід блока керування з′єд-
наний з керуючим входом першого модулятора, 
який відрізняється тим, що приймач складається з 
послідовно з′єднаних змішувача, підсилювача про-
міжної частоти та детектора, вхід змішувача є вхо-
дом приймача, а вихід детектора є виходом прий-
мача, крім того, в приймач додатково введені ета-
лонний генератор шуму і гетеродин, які конструк-
тивно виконані у вигляді відкритого квазіоптичного 
резонатора, активним середовищем якого є джере-
ло некогерентних коливань, просторово розташова-
не в об′ємі резонатора, при цьому резонатор вико-
наний з можливістю прямого перетворення тепло-
вої енергії в електромагнітні хвилі при горінні актив-
них речовин з аномально високою густиною некоге-
рентного випромінювання, перший вихід резонато-
ра з′єднаний з другим входом другого модулятора, 
а другий вихід - з гетеродинним входом змішувача, 
виготовленого зі смугою пропускання на межі сум 
частотних складових, збуджених відкритим резо-
нансом, вхід резонатора з′єднаний з третім виходом 
блока керування, четвертий вихід якого з′єднаний з 
третім входом другого модулятора, антена з′єднана 
з першим модулятором. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що від-
критий резонатор виконаний таким чином, що в ньо-
му як електромагнітні коливання генератора шуму і 
гетеродина використовуються відгалужені частини 
потужності когерентних і некогерентних коливань 
від одного джерела. 

  

 

(11) 86409  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 31/36 
G01R 27/26 
H01M 10/48 (2009.01)  

(21) a200611285  (22) 26.10.2006  
(72) Косюк Віктор Іванович, Широков Ігор Борисович 
(73) КОСЮК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

ЄМНОСТІ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ 
(57) Пристрій для вимірювання електричної ємності хіміч-

них джерел струму (ХДС), який містить  вимірюване 
ХДС 1, один полюс якого (мінус) з′єднаний із загаль-
ною шиною пристрою, ключ 2 на замикання ланцю-

га, вхід якого з′єднаний із другим полюсом (плюс) 
вимірюваного ХДС, конденсатор 3 відомої ємності, 
одна пластина якого з′єднана із загальною шиною, 
а друга - з виходом ключа 2, ключ на замикання 4, 
приєднаний паралельно конденсатору 3, аналого-
вий запам′ятовувальний пристрій (АЗП) 5, вхід яко-
го з′єднаний із входом ключа 2, компаратор 6, пер-
ший вхід якого з′єднаний з виходом ключа 2, діль-
ник напруги 7 з коефіцієнтом розподілу ,95,0k =  
вхід якого з′єднаний з виходом АЗП 5, а вихід - із 
другим входом компаратора 6, аналого-цифровий 
перетворювач (АЦП) 8, вхід якого з′єднаний з 
виходом АЗП 5, мікроконтролер (МК) 9, перший вхід 
якого з′єднаний з виходом компаратора 6, другий 
вхід з′єднаний з виходом АЦП 8, а перший і другий 
виходи якого з′єднані, відповідно, із входами керу-
вання ключів 2 і 4, блок індикації 10, вхід якого з′єд-
наний із третім виходом МК 9, ключ запуску початку 
виміру 11, вхід якого з′єднаний із четвертим вихо-
дом МК 9, а вихід - із загальною шиною пристрою, 
уведений цифро-аналоговий перетворювач 12, вхід 
якого з′єднаний з п′ятим виходом МК 9, а вихід - з 
опорним входом АЦП 8, а алгоритм обробки сиг-
налу в МК 9 відповідає наступній формулі: 

]k2)tt/[(UCQ комзарХДСХДС ⋅−⋅= , 

де ХДСQ  - електрична ємність вимірюваного джере-

ла струму, А⋅год.; 
С  - ємність конденсатора, що заряджає, Ф; 

ХДСU  - напруга на вимірюваному джерелі струму, В; 

зарt  - час заряду конденсатора від вимірюваного 
джерела, с; 
комt  - час компенсації збільшення часу заряду кон-
денсатора за рахунок кінцевого значення опорів 
проводів, що підводять, і вхідного комутатора, с; 
k  - коефіцієнт, що враховує конструктивні й техно-
логічні особливості вимірюваного хімічного джерела 
струму. 

  

 

(11) 86382  
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G01S 13/93 (2006.01) 
G01C 23/00 
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(21) a200601193  (22) 25.07.2003  
(86) PCT/RU2003/000332, 25.07.2003 
(72) Баранов Ніколай Алєксєєвіч, RU, Бєлоцерковскій 

Андрєй Сєргєєвіч, RU, Канєвскій Міхаіл Ігорєвіч, 
RU, Пасєкунов Ігорь Владіміровіч, RU 

(73) ГОСУДАРСТВЄННОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ "ФЄДЄРАЛЬ-
НОЄ АГЄНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩІТЄ РЄ-
ЗУЛЬТАТОВ ІНТЄЛЛЄКТУАЛЬНОЙ ДЄЯТЄЛЬ-
НОСТІ ВОЄННОГО, СПЄЦІАЛЬНОГО І ДВОЙНО-
ГО НАЗНАЧЄНІЯ" ПРІ МІНІСТЄРСТВЄ ЮСТІЦІІ 
РОССІЙСКОЙ ФЄДЄРАЦІІ, RU, ЗАКРИТОЄ АК-
ЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "РОССІЙСКАЯ АКЦІО-
НЄРНАЯ АССОЦІАЦІЯ "СПЄЦТЄХНІКА", RU, БА-
РАНОВ НІКОЛАЙ АЛЄКСЄЄВІЧ, RU, БЄЛОЦЕР-
КОВСКІЙ АНДРЄЙ СЄРГЄЄВІЧ, RU, КАНЄВСКІЙ 
МІХАІЛ ІГОРЄВІЧ, RU, ПАСЄКУНОВ ІГОРЬ ВЛА-
ДІМІРОВІЧ, RU 
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(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖ-
ЛИВІСТЬ ПОТРАПЛЯННЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРА-
ТА У НЕБЕЗПЕЧНУ ЗОНУ ВИХРОВОГО СЛІДУ 
ГЕНЕРАТОРА ВИХРІВ 

(57) 1. Спосіб попередження про можливість потрап-
ляння літального апарата у небезпечну зону вихро-
вого сліду генератора вихрів, який відрізняється 
тим, що 
- отримують інформацію про конфігурацію, місце-
знаходження та орієнтацію літального апарата від-
носно інерціальної системи координат у даний мо-
мент часу; 
- отримують інформацію про положення, геомет-
ричні та масові характеристики генератора вихрів 
відносно тієї ж системи координат у даний момент 
часу і про параметри його руху; 
- зберігають інформацію про положення і парамет-
ри руху генератора вихрів в інерціальній системі ко-
ординат; 
- отримують інформацію про параметри оточуючого 
середовища в області спільного розміщення літаль-
ного апарата і генератора вихрів у даний момент 
часу; 
- визначають траєкторію та інтенсивність вихрового 
сліду генератора вихрів як сукупності траєкторій 
центрів областей завихреності, генерованих зазна-
ченим генератором вихрів, в інерціальній системі 
координат у даний момент часу; 
- зберігають інформацію про координати точок тра-
єкторії та інтенсивність вихрового сліду генератора 
вихрів як сукупності траєкторій центрів областей за-
вихреності в інерціальній системі координат; 
- вибирають час випередження, протягом якого лі-
тальний апарат може принаймні виконати маневр 
зміни траєкторії польоту літального апарата, який 
забезпечує відхилення літального апарата від вих-
рового сліду генератора вихрів після попередження 
про можливість потрапляння у нього; 
- обчислюють випереджальну відстань, що дорів-
нює відстані, яку долає літальний апарат за час ви-
передження, моделюють контрольну площину, роз-
ташовану у просторі попереду літального апарата 
перпендикулярно напрямку його руху на виперед-
жальній відстані від літального апарата, і визнача-
ють прогнозований момент часу прольоту літально-
го апарата через зазначену контрольну площину в 
інерціальній системі координат; 
- визначають геометричні характеристики небезпеч-
ної зони вихрового сліду генератора вихрів як су-
купності небезпечних зон областей завихреності, 
генерованих зазначеним генератором вихрів, у прог-
нозований момент часу; 
- визначають траєкторію та інтенсивність вихрового 
сліду генератора вихрів як сукупність траєкторій 
центрів областей завихреності, генерованих зазна-
ченим генератором вихрів, відносно інерціальної 
системи координат у прогнозований момент часу; 
- визначають координати точки перетину траєкторії 
вихрового сліду генератора вихрів із зазначеною 
контрольною площиною у прогнозований момент 
часу прольоту літального апарата через неї; 
-  формують навколо зазначеної точки перетину не-
безпечну зону вихрового сліду як сукупність небез-
печних зон областей завихреності, генерованих за-
значеним генератором, при потраплянні в яку у лі-

тального апарата параметри руху можуть переви-
щити допустимі межі;  
- формують в зазначеній контрольній площині об-
ласть прогнозованих з урахуванням установлених 
нормативів здійснення польоту положень літально-
го апарата у прогнозований момент часу перетину 
літальним апаратом зазначеної контрольної пло-
щини;  
- формують навколо області прогнозованих поло-
жень область підвищеної уваги, інформація про по-
трапляння в яку небезпечної зони вихрового сліду 
буде надана користувачу; 
- визначають координати точок області прогнозова-
них положень літального апарата, точок області під-
вищеної уваги і точок небезпечної зони вихрового 
сліду в системі координат, пов′язаній з літальним 
апаратом; 
- обчислюють відстань від області підвищеної уваги 
до небезпечної зони вихрового сліду в контрольній 
площині; 
- обчислюють відстань від області прогнозованих 
положень літального апарата до небезпечної зони 
вихрового сліду; 
- здійснюють для користувача індикацію події рів-
ності нулю відстані від області підвищеної уваги до 
небезпечної зони вихрового сліду зазначеного гене-
ратора; 
- здійснюють для користувача аварійну індикацію 
події рівності нулю відстані від області підвищеної 
уваги до небезпечної зони вихрового сліду зазначе-
ного генератора вихрів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
- як інформацію про положення, геометричні та ма-
сові характеристики і параметри руху генератора 
вихрів у кращому варіанті використовують інформа-
цію про тип генератора вихрів, швидкість його пере-
міщення, кутову швидкість та координати точок його 
траєкторії; 
- зберігають інформацію про координати точок тра-
єкторії, швидкість переміщення і кутову швидкість 
генератора вихрів в інерціальній системі координат; 
- як інформацію про параметри оточуючого середо-
вища переважно використовують інформацію про 
величину і напрямок локальної швидкості вітру, про-
філь вітру по висоті, ступінь турбулентності, тип під-
стеляючої поверхні; 
- визначають траєкторію та інтенсивність вихрового 
сліду генератора вихрів у даний момент часу, як 
сукупність траєкторій центрів областей завихренос-
ті, генерованих зазначеним генератором, на основі 
збереженої інформації про тип генератора вихрів, 
координати точок його траєкторії, швидкість пере-
міщення і кутову швидкість; 
- моделювання контрольної площини здійснюють 
на основі інформації про місцезнаходження, орієн-
тацію та швидкість переміщення літального апара-
та і вибрану величину часу випередження в даний 
момент часу в інерціальній системі координат; 
- визначення геометричних характеристик небез-
печної зони вихрового сліду генератора вихрів як 
сукупності небезпечних зон областей завихреності, 
генерованих зазначеним генератором, здійснюють 
на основі збереженої інформації про координати то-
чок траєкторії та інтенсивність сліду генератора 
вихрів, як сукупності траєкторій центрів областей 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.155 

завихреності в інерціальній системі координат, ін-
формації про конфігурацію, положення, швидкість 
переміщення і кутову швидкість літального апарата 
в інерціальній системі координат; 
- траєкторію та інтенсивність вихрового сліду зазна-
ченого генератора вихрів у прогнозований момент 
часу визначають на основі інформації про траєкто-
рію та інтенсивність вихрового сліду зазначеного 
генератора вихрів як сукупності траєкторій центрів 
областей завихреності, генерованих зазначеним ге-
нератором, в інерціальній системі координат; 
- визначення координат точок перетину траєкторії 
вихрового сліду зазначеного генератора вихрів з 
контрольною площиною у прогнозований момент 
часу здійснюють на основі інформації про коорди-
нати контрольної площини в інерціальній системі 
координат, про траєкторію та інтенсивність вихро-
вого сліду зазначеного генератора в інерціальній 
системі координат у прогнозований момент часу; 
- формування в контрольній площині небезпечної 
зони вихрового сліду генератора вихрів, формуван-
ня області прогнозованих положень літального апа-
рата і області підвищеної уваги здійснюють на осно-
ві інформації про координати точок перетину вихро-
вого сліду зазначеного генератора вихрів з конт-
рольною площиною у прогнозований момент часу, 
інформації про геометричні характеристики небез-
печної зони вихрового сліду зазначеного генерато-
ра як сукупності небезпечних зон областей завих-
рення, генерованих зазначеним генератором, ін-
формації про положення, орієнтацію, швидкість пе-
реміщення і кутову швидкість літального апарата з 
урахуванням установлених нормативів здійснення 
польоту; 
- визначення координат області прогнозованих по-
ложень літального апарата, координат області під-
вищеної уваги та координат небезпечної зони вих-
рового сліду в системі координат, пов′язаній з лі-
тальним апаратом, здійснюють на основі інформа-
ції про координати області підвищеної уваги, облас-
ті прогнозованих положень літального апарата з 
урахуванням установлених нормативів здійснення 
польоту та небезпечної зони вихрового сліду у прог-
нозований момент часу та інформації про коорди-
нати літального апарата та його положення, пере-
важно про кути тангажу, рискання і крену літального 
апарата, в інерціальній системі координат у даний 
момент часу. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що операції способу здійснюють одночасно 
відносно кожного з генераторів вихрів, що знахо-
дяться поблизу літального апарата. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що здійснюють поточну корекцію часу випе-
редження. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що здійснюють поточну корекцію координат 
області прогнозованих положень літального апа-
рата. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що здійснюють поточну корекцію координат 
області підвищеної уваги. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 4-6, який відрізняється 
тим, що поточну корекцію здійснюють в режимі руч-
ного регулювання. 

8. Спосіб за будь-яким з пп. 4-6, який відрізняється 
тим, що поточну корекцію здійснюють у напівавто-
матичному або автоматичному режимі. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що надають користувачу інформацію про ко-
ординати контрольної площини, області підвищеної 
уваги, області прогнозованих положень літального 
апарата та небезпечних зон вихрових слідів генера-
торів вихрів, що знаходяться поблизу літального 
апарата. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що візуалізують для користувача інформа-
цію про розташування в контрольній площині об-
ласті прогнозованих положень літального апарата, 
області підвищеної уваги та небезпечних зон вихро-
вих слідів генераторів вихрів. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізня-
ється тим, що індикацію рівності нулю відстані від 
області підвищеної уваги до небезпечної зони вих-
рового сліду генератора вихрів в контрольній пло-
щині та/або аварійну індикацію рівності нулю відста-
ні від області прогнозованих положень літального 
апарата до небезпечної зони вихрового сліду гене-
ратора вихрів здійснюють за допомогою індикації, 
вибраної з групи, що включає візуальну, аудіо- і так-
тильну індикацію. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізня-
ється тим, що зберігають інформацію про величину 
вибраного часу випередження, координати конт-
рольної площини, області прогнозованих положень 
літального апарата і небезпечних зон вихрових слі-
дів генераторів вихрів упродовж часу аварійної ін-
дикації події рівності нулю відстані від області прог-
нозованих положень літального апарата до небез-
печної зони вихрового сліду генератора вихрів. 
13. Система попередження про можливість потрап-
ляння літального апарата у небезпечну зону вихро-
вого сліду генератора вихрів, яка відрізняється 
тим, що містить 
- пристрій (1) слідкування за параметрами літаль-
ного апарата, здатний приймати інформацію про 
конфігурацію, місцезнаходження та орієнтацію лі-
тального апарата відносно інерціальної системи ко-
ординат у даний момент часу; 
- пристрій (2) слідкування за генератором вихрів, 
здатний приймати інформацію про положення, 
геометричні та масові характеристики генератора 
вихрів відносно тієї ж системи координат у даний 
момент часу, і про параметри його руху; 
- запам′ятовуючий пристрій (3), здатний зберігати 
інформацію про положення і параметри руху гене-
ратора вихрів в інерціальній системі координат; 
- детектор (4) параметрів середовища, здатний 
приймати інформацію про параметри оточуючого 
середовища в області спільного розміщення літаль-
ного апарата і генератора вихрів у даний момент 
часу; 
- пристрій (5) слідкування за вихровим слідом, 
здатний визначати траєкторію та інтенсивність вих-
рового сліду генератора вихрів як сукупності тра-
єкторій центрів областей завихреності в інерціаль-
ній системі координат; 
- запам′ятовуючий пристрій (6), здатний зберігати 
інформацію про координати точок траєкторії та ін-
тенсивність сліду генератора вихрів як сукупності 
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траєкторій центрів областей завихреності в інерці-
альній системі координат; 
- пристрій (7) вибору часу випередження, протягом 
якого принаймні можливе виконання маневру зміни 
траєкторії польоту літального апарата, який забез-
печує відхилення літального апарата від вихрового 
сліду генератора вихрів після попередження про 
можливість потрапляння у нього; 
- пристрій (8) моделювання контрольної площини, 
здатний обчислювати випереджальну відстань, що 
дорівнює відстані, яку долає літальний апарат за 
час випередження, формувати контрольну площи-
ну, розташовану у просторі попереду літального 
апарата перпендикулярно напрямку його руху на 
випереджальній відстані від літального апарата, і 
визначати прогнозований момент часу прольоту лі-
тального апарата через контрольну площину в інер-
ціальній системі координат; 
- пристрій (10) визначення параметрів небезпечної 
зони, здатний визначати геометричні характеристи-
ки небезпечної зони вихрового сліду генератора 
вихрів як сукупності небезпечних зон областей за-
вихреності, генерованих генератором вихрів, у про-
гнозований момент часу; 
- пристрій (9) прогнозування, здатний визначати 
траєкторію вихрового сліду генератора вихрів як су-
купність траєкторій центрів областей завихреності, 
генерованих генератором, та інтенсивність вихро-
вого сліду відносно інерціальної системи координат 
у прогнозований момент часу; 
- пристрій (11) обчислення точок перетину, здатний 
визначати координати точок перетину траєкторії 
вихрового сліду генератора вихрів з контрольною 
площиною у прогнозований момент часу перетину 
літальним апаратом зазначеної контрольної пло-
щини; 
- пристрій (12) формування зон і областей, який за-
безпечує: формування навколо точки перетину тра-
єкторії вихрового сліду з контрольною площиною 
небезпечної зони вихрового сліду як сукупності не-
безпечних зон областей завихреності, генерованих 
генератором вихрів, при потраплянні в яку у літаль-
ного апарата параметри руху можуть перевищити 
допустимі межі; формування в зазначеній контроль-
ній площині області прогнозованих положень лі-
тального апарата з урахуванням установлених нор-
мативів здійснення польоту у прогнозований мо-
мент часу перетину літальним апаратом контроль-
ної площини; формування навколо області прогно-
зованих положень області підвищеної уваги, інфор-
мацію про потрапляння в яку небезпечної зони вих-
рового сліду повинна бути надана користувачу; 
- блок (13) переходу, здатний обчислювати коорди-
нати області прогнозованих положень літального 
апарата, області підвищеної уваги та небезпечної 
зони вихрового сліду в системі координат, пов′яза-
ній з літальним апаратом; 
- перший блок (14) перевірки умови перетину, здат-
ний визначати відстань від області підвищеної ува-
ги до небезпечної зони вихрового сліду та фіксува-
ти момент рівності її нулю; 
- другий блок (15) перевірки умови перетину, здат-
ний визначати відстань від області прогнозованих 

положень літального апарата до небезпечної зони 
вихрового сліду та фіксувати момент рівності її 
нулю; 
- пристрій (16) індикації, який забезпечує індикацію 
події рівності нулю відстані від області підвищеної 
уваги до небезпечної зони вихрового сліду генера-
тора вихрів; 
- пристрій (17) аварійної індикації, який забезпечує 
індикацію події рівності нулю відстані від області 
прогнозованих положень літального апарата до не-
безпечної зони вихрового сліду генератора вихрів. 
14. Система за п. 13, яка відрізняється тим, що: 
- пристрій (1) слідкування за параметрами літально-
го апарата здатний приймати інформацію принайм-
ні про конфігурацію, координати, швидкість перемі-
щення, кути тангажа, рискання і крену літального 
апарата; 
- пристрій (2) слідкування за генератором вихрів 
здатний приймати інформацію принаймні про тип 
генератора вихрів, швидкість його переміщення, ку-
тову швидкість та координати точок його траєкторії; 
- детектор (4) параметрів середовища здатний 
приймати інформацію принаймні про величину та 
напрямок локальної швидкості вітру, профіль вітру 
по висоті, ступінь турбулентності, тип підстеляючої 
поверхні; 
- пристрій (5) слідкування за вихровим слідом здат-
ний визначати траєкторію та інтенсивність вихрово-
го сліду генератора вихрів як сукупності траєкторій 
центрів областей завихреності на основі збереже-
ної інформації про тип генератора вихрів, коорди-
нати точок його траєкторії, швидкість переміщення і 
кутову швидкість; 
- пристрій (8) моделювання контрольної площини 
здатний моделювати контрольну площину на основі 
інформації про місцезнаходження, орієнтацію та 
швидкість переміщення літального апарата та ве-
личини часу випередження; 
- пристрій (10) визначення параметрів небезпечної 
зони здатний визначати геометричні характеристи-
ки небезпечної зони вихрового сліду генератора 
вихрів на основі збереженої інформації про коорди-
нати точок траєкторії та інтенсивність сліду генера-
тора вихрів, інформації про положення, швидкість 
переміщення і кутову швидкість літального апарата 
в інерціальній системі координат; 
- пристрій (9) прогнозування здатний визначати тра-
єкторію вихрового сліду генератора вихрів та інтен-
сивність вихрового сліду на основі інформації про 
траєкторію та інтенсивність вихрового сліду як су-
купності траєкторій центрів областей завихреності, 
генерованих генератором, в інерціальній системі 
координат; 
- пристрій (11) обчислення точок перетину здатний 
визначати координати точок перетину траєкторії ви-
хрового сліду генератора вихрів з контрольною пло-
щиною на основі інформації про координати конт-
рольної площини, траєкторію вихрового сліду в інер-
ціальній системі координат у прогнозований момент 
часу; 
- пристрій (12) формування зон і областей здатний 
формувати небезпечну зону вихрового сліду, об-
ласть прогнозованих положень літального апарата, 
область підвищеної уваги на основі інформації про 
координати точок перетину вихрового сліду генера-
тора вихрів у прогнозований момент часу, інформа-
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ції про геометричні характеристики небезпечної зо-
ни як сукупності небезпечних зон областей завих-
реності, генерованих генератором вихрів, інформа-
ції про положення, орієнтацію, швидкість перемі-
щення та кутову швидкість літального апарата з 
урахуванням установлених нормативів здійснення 
польоту в інерціальній системі координат; 
- блок (13) переходу здатний обчислювати коорди-
нати області прогнозованих положень літального 
апарата, області підвищеної уваги та небезпечної 
зони вихрового сліду в системі координат, пов′яза-
ній з літальним апаратом, на основі інформації про 
координати області підвищеної уваги, області прог-
нозованих положень та небезпечної зони вихрового 
сліду у прогнозований момент часу в інерціальній 
системі координат та інформації про координати лі-
тального апарата та його положення, у кращому ва-
ріанті кути тангажа, рискання і крену, в інерціальній 
системі координат у даний момент часу. 
15. Система за пп. 13 або 14, яка відрізняється 
тим, що містить пристрій (2) слідкування за генера-
тором вихрів, запам′ятовуючі пристрої (3, 6), прист-
рій (5) слідкування за вихровим слідом, пристрій 
(10) визначення параметрів небезпечної зони, прист-
рій (9) прогнозування, пристрій (11) обчислення точок 
перетину, пристрій (12) формування зон і областей, 
перший і другий блоки (13, 14) перевірки умови пе-
ретину, пристрій індикації та пристрій аварійної ін-
дикації, здатні одночасно забезпечити виконання 
своїх функцій відносно кожного з генераторів вих-
рів, що знаходяться поблизу літального апарата. 
16. Система за будь-яким з пп. 13-15, яка відрізня-
ється тим, що пристрій (7) вибору часу виперед-
ження виконаний з можливістю здійснення поточної 
корекції часу випередження. 
17. Система за будь-яким з пп. 13-16, яка відрізня-
ється тим, що пристрій (12) формування зон і об-
ластей виконаний з можливістю здійснення поточ-
ної корекції координат області прогнозованих поло-
жень літального апарата. 
18. Система за будь-яким з пп. 13-17, яка відрізня-
ється тим, що пристрій (12) формування зон і об-
ластей виконаний з можливістю здійснення поточ-
ної корекції координат області підвищеної уваги. 
19. Система за будь-яким з пп. 16-18, яка відрізня-
ється тим, що корекція може бути здійснена в ре-
жимі ручного регулювання. 
20. Система за будь-яким з пп. 16-18, яка відрізня-
ється тим, що корекція може бути здійснена у на-
півавтоматичному або автоматичному режимі. 
21. Система за будь-яким з пп. 13-20, яка відрізня-
ється тим, що містить пристрій (18) візуалізації для 
користувача інформації про розташування в конт-
рольній площині області прогнозованих положень 
літального апарата та небезпечних зон вихрових 
слідів генераторів вихрів. 
22. Система за будь-яким з пп. 13-21, яка відрізня-
ється тим, що містить пристрій (16) індикації та при-
стрій (17) аварійної індикації, які вибрані з групи, що 
включає пристрої візуальної, аудіо- і тактильної ін-
дикації. 
23. Система за будь-яким з пп. 13-22, яка відрізня-
ється тим, що як пристрій (10) визначення парамет-
рів небезпечної зони вихрового сліду генератора 
вихрів містить пристрій, який включає: 
- блок (19) схематизації літального апарата, здат-
ний обчислювати сукупність геометричних характе-

ристик літального апарата, необхідних для розра-
хунку діючих на нього додаткових аеродинамічних 
сил і моментів, індукованих вихровим слідом гене-
ратора вихрів; 
- блок (20) визначення додаткових діючих на літаль-
ний апарат в заданій точці простору аеродинаміч-
них сил і моментів, індукованих вихровим слідом ге-
нератора вихрів, здатний обчислювати їх на основі 
збереженої інформації про координати точок траєк-
торій центрів областей завихреності та інтенсив-
ність сліду генератора вихрів як сукупності траєкто-
рій центрів областей завихреності в інерціальній 
системі координат, інформації про положення, швид-
кість переміщення та кутову швидкість літального 
апарата в інерціальній системі координат та гео-
метричні характеристики літального апарата; 
- блок (21) визначення небезпеки аеродинамічних 
збурень в заданій точці простору, здатний робити 
оцінку небезпеки збурень за критерієм небезпеки, 
установленим користувачем; 
- блок (22) визначення множини точок простору, в 
яких додаткові сили і моменти, індуковані вихровим 
слідом генератора вихрів, є небезпечними, здатний 
визначати координати точок простору, що належать 
небезпечній зоні, на основі добору їх за критерієм 
небезпеки, установленим користувачем; 
- блок (23) визначення геометричних характеристик 
небезпечної зони вихрового сліду, здатний обчис-
лювати їх на основі інформації про координати то-
чок, що належать небезпечній зоні. 
24. Система за будь-яким з пп. 13-23, яка відрізня-
ється тим, що як критерій небезпеки вибрана до-
пустима величина кута крену літального апарата. 
25. Система за будь-яким з пп. 13-23, яка відрізня-
ється тим, що як критерій небезпеки вибрана до-
пустима величина моменту крену, індукованого вих-
ровим слідом. 
26. Система за будь-яким з пп. 23-25, яка відрізня-
ється тим, що блок (23) визначення геометричних 
характеристик небезпечної зони вихрового сліду 
здатний апроксимувати межу небезпечної зони. 
27. Система за будь-яким з пп. 13-26, яка відрізня-
ється тим, що пристрій (5) слідкування за вихровим 
слідом і пристрій (9) прогнозування містять програ-
мований компонент, а пристрій (10) визначення па-
раметрів небезпечної зони реалізований у програм-
ному забезпеченні програмованого компонента. 
28. Система за будь-яким з пп. 13-27, яка відріз-
няється тим, що пристрій (10) визначення парамет-
рів небезпечної зони містить базу даних характе-
ристик небезпечних зон вихрових слідів різних типів 
генераторів вихрів. 
29. Система за будь-яким з пп. 13-28, яка відрізня-
ється тим, що містить пристрій збереження та/або 
передачі користувачу інформації про величину часу 
випередження, координати контрольної площини, 
області прогнозованих положень літального апара-
та і небезпечних зон вихрових слідів генераторів 
вихрів, що знаходяться поблизу літального апара-
та, принаймні упродовж часу аварійної індикації по-
дії рівності нулю відстані від області прогнозованих 
положень літального апарата до небезпечної зони 
вихрового сліду генератора вихрів. 

  
 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.158 

(11) 86555  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
G01S 13/95 (2008.01)  

(21) a200806985  (22) 20.05.2008  
(72) Бабкін Станіслав Іванович, Карташов Володимир 

Михайлович, Пащенко Сергій Васильович, Яценко 
Павло Олексійович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ВОЛОГОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

(57) Пристрій для дистанційного визначення вологості 
атмосферного повітря, що містить послідовно з′єд-
нані опорний генератор високої частоти і радіопе-
редавач, перший вихід якого з′єднаний з передава-
льною радіоантеною, а другий з′єднаний з першим 
входом радіоприймача, другий вхід радіоприймача 
з′єднаний з виходом приймальної радіоантени, а 
вихід радіоприймача з′єднаний з входом частотного 
вимірювача, генератор звукової частоти, один вихід 
якого з′єднаний з входом підсилювача звукової час-
тоти, а другий вихід генератора звукової частоти 
з′єднаний з входом перетворювача звукової час-
тоти, вихід якого з′єднаний з першим входом підси-
лювача подвоєної звукової частоти, а також містить 
акустичну антену, перетворювач частоти, вихід яко-
го з′єднаний з регульованим фазообертачем, вихід 
якого з′єднаний з першим входом вимірювача зсуву 
фаз, мікро-ЕОМ, перший вхід якої з′єднаний з вихо-
дом частотного вимірювача, другий вхід якої з′єд-
наний з виходом вимірювача зсуву фаз, перший ви-
хід мікро-ЕОМ з′єднаний з частотним вимірювачем, 
другий її вихід з′єднаний з входом вимірювача зсуву 
фаз, а третій та четвертий виходи мікро-ЕОМ з′єд-
нані з другими входами підсилювача звукової час-
тоти та підсилювача подвоєної звукової частоти, 
який відрізняється тим, що до пристрою введений 
антенний перемикач, перший та другий акустичні 
приймачі, причому перший вхід антенного переми-
кача з′єднаний з акустичною антеною, другий та 
третій входи антенного перемикача з′єднані з вихо-
дами підсилювача звукової частоти та підсилювача 
подвоєної частоти, четвертий вхід антенного пере-
микача з′єднаний з п′ятим виходом мікро-ЕОМ, пе-
рший вихід антенного перемикача з′єднаний з вхо-
дом акустичної антени, другий вихід антенного пе-
ремикача з′єднаний з входом першого акустичного 
приймача, вихід якого з′єднаний з входом перетво-
рювача, а третій вихід антенного перемикача з′єд-
наний з входом другого акустичного приймача, ви-
хід якого з′єднаний з входом вимірювача зсуву фаз. 

  

 

(11) 86378  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01W 1/00 
G01K 7/00 
G01K 13/00  

(21) a200600172  (22) 06.01.2006  
(72) Бондаренко Михайло Федорович, Сліпченко Мико-

ла Іванович, Дєлов Іван Акіндінович, Леонідов Олек-
сій Вікторович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА АНІЗО-
ТРОПІЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ 

(57) Спосіб виміру коефіцієнта анізотропії температури 
повітря, що полягає у почерговому визначенні тем-
ператури повітря у двох взаємно перпендикулярних 
напрямках з однієї точки та обчисленні за знайде-
ними значеннями температури коефіцієнта анізо-
тропії температури повітря TK  за формулою:  

2

1
T T

TK = , де 

1T  - температура повітря в  горизонтальному на-
прямку,  

2T  - температура повітря в вертикальному на-
прямку, 
який відрізняється тим, що температуру повітря в 
заданих напрямках вимірюють безпосередньо од-
ним датчиком температури, положення якого зміню-
ють почергово на перпендикулярне попередньому 
положенню вимірювання та вимірюють темпера-
туру для цих напрямків протягом певного інтерва-
лу часу. 

  

 

(11) 86377  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01W 1/00 
G01K 7/00 
G01K 13/00  

(21) a200600167  (22) 06.01.2006  
(72) Бондаренко Михайло Федорович, Сліпченко Мико-

ла Іванович, Дєлов Іван Акіндінович, Леонідов Олек-
сій Вікторович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА АНІЗО-
ТРОПІЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ 

(57) Спосіб виміру коефіцієнта анізотропії температури 
повітря, що полягає у одночасному визначенні тем-
ператури повітря в декількох напрямках та обчис-
ленні за знайденими значеннями коефіцієнта анізо-
тропії температури повітря TK  за формулою:  

2

1
T T

TK = , де 

1T  - температура повітря для  вертикального на-
прямку,  

2T  - температура повітря для горизонтального на-
прямку,  
який відрізняється тим, що температуру повітря у 
заданих напрямках вимірюють безпосередньо та 
одночасно двома датчиками температури, причому 
один з  датчиків здатний вимірювати температуру у 
горизонтальному напрямку, а інший - у вертикаль-
ному, які встановлюють на одному горизонталь-
ному рівні та вимірюють температуру повітря у двох 
взаємно перпендикулярних напрямках.  
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G 06 

(11) 86401  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 7/58  

(21) a200609286  (22) 23.08.2006  
(72) Олійник Наталя Володимирівна, Солощук Михайло 

Миколайович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ДВІЙКОВИХ 

ПОСЛІДОВНОСТЕЙ 
(57) Генератор псевдовипадкових двійкових послідов-

ностей, який містить першу, другу та третю групи 
регістрів зсуву, з′єднаних з входами двовходових 
елементів "І", виходи яких з′єднані з відповідними 
входами суматорів по модулю два, які з′єднані з 
входами відповідних регістрів зсуву, генератор так-
тових імпульсів, з′єднаний із синхровходами регіст-
рів зсуву, шину, з′єднану з блоком задання початко-
вого стану, виходи якого з′єднані з елементами ре-
гістрів зсуву, двовходові елементи "І" групи з дво-
входових елементів, перші входи яких з′єднані з від-
повідними виходами регістрів зсуву, другі входи 
яких з′єднані з відповідними виходами першої групи 
виходів блока керування, друга група виходів якого 
з′єднана з відповідними першими виходами еле-
ментів "І", який відрізняється тим, що перша, друга 
та третя групи регістрів зсуву складаються відповід-
но з n-1, 1 та n-1 регістрів зсуву, nn двовходових 
елементів "І" об′єднані в n груп, виходи блока за-
дання початкового стану з′єднані зі всіма елемен-
тами регістрів зсуву, при цьому елемент регістра 
зсуву складається з суматора по модулю два, до 
входів якого підключені виходи елемента "І" та D-
тригера, до того ж елемент регістра зсуву має три 
входи, два з яких є входами елемента "І", а третій - 
входом D-тригера, та один вихід, що є виходом су-
матора по модулю два. 

  

 

(11) 86531  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
G06G 7/16 (2009.01)  

(21) a200714436  (22) 20.12.2007  
(72) Куц Юрій Васильович, Орнатський Дмитро Петро-

вич, Корнійчук Віталій Володимирович, Німченко 
Тетяна Василівна 

(73) ОРНАТСЬКИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ 
(54) АНАЛОГОВИЙ ЧОТИРИКВАДРАНТНИЙ ПЕРЕ-

МНОЖУВАЧ НАПРУГ 
(57) 1. Аналоговий чотириквадрантний перемножувач 

напруг, що містить два транзисторні диференціаль-
ні каскади, диференціальні входи напруг яких об′єд-
нані протифазно і є диференціальним входом пер-
шого сигналу перемножувача, а їх диференціально-
струмові виходи об′єднані попарно і є диференці-
ально-струмовими виходами транзисторних дифе-
ренціальних каскадів, та перетворювач диференці-
альної напруги у різницю струмів, вхід якого є дифе-
ренціальним входом другого сигналу перемножува-
ча, а виходи з′єднані відповідно зі струмовими вхо-

дами транзисторних диференціальних каскадів, 
який відрізняється тим, що в нього додатково вве-
дений широкосмуговий диференціальний підсилю-
вач перехідного опору з диференціально-струмови-
ми входами, які підключені до диференціально-
струмових виходів транзисторних диференціальних 
каскадів, а вихід його є виходом аналогового чоти-
риквадрантного перемножувача напруг. 
2. Аналоговий чотириквадрантний перемножувач 
напруг за п. 1, який відрізняється тим, що широко-
смуговий диференціальний підсилювач перехідного 
опору з диференціально-струмовими входами міс-
тить два перетворювачі струму в напругу, інвертую-
чий та неінвертуючий підсилювачі напруги та ана-
логовий суматор напруги, при цьому перший вхід 
широкосмугового диференціального підсилювача 
через послідовно включені перший перетворювач 
струму в напругу та інвертуючий підсилювач напру-
ги підключений до першого входу аналогового су-
матора напруги, а другий вхід через другий пере-
творювач струму в напругу та неінвертуючий підси-
лювач напруги підключений до другого входу ана-
логового суматора напруги, вихід якого є виходом 
аналогового чотириквадрантного перемножувача 
напруг. 
3. Аналоговий чотириквадрантний перемножувач 
напруг за п. 1, який відрізняється тим, що перетво-
рювач диференціальної напруги у різницю струмів 
складається з двох однакових перетворювачів на-
пруги в струм, кожний з яких містить аналоговий су-
матор, операційний підсилювач, біполярний тран-
зистор та резистор, при цьому перший вхід анало-
гового суматора є входом другого сигналу перемно-
жувача, а другий його вхід підключений до джерела 
опорної напруги, вихід аналогового суматора з′єд-
наний з неінвертуючим входом операційного підси-
лювача, вихід якого підключений до бази біполяр-
ного транзистора, емітер транзистора підключений 
до інвертуючого входу операційного підсилювача і 
через резистор - до виходу перетворювача дифе-
ренціальної напруги, який є його струмовим вихо-
дом, а колектор біполярного транзистора підключе-
ний до джерела від′ємної напруги. 

  

 

(11) 86376  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06Q 20/00  

(21) a200600085  (22) 03.01.2006  
(72) Драненко Вячеслав Юрійович 
(73) ДРАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРА-

ХУНКІВ 
(57) 1. Спосіб здійснення безготівкових розрахунків за 

допомогою пристрою мобільного зв′язку продавця зі 
своїм ідентифікаційним кодом рахунку, пристрою 
мобільного зв′язку клієнта зі своїм ідентифікаційним 
кодом рахунку, сервера учасників безготівкових 
розрахунків, з функціями реєстрації учасників без-
готівкових розрахунків, контролю доступу до інфор-
мації учасників, обміну інформацією з учасниками й 
пристроєм ведення рахунків, що включає запис 
належної до оплати грошової суми в пристрій 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.160 

мобільного зв′язку продавця, передачу й запис на-
лежної до оплати грошової суми в сервер учасників 
безготівкових розрахунків, передачу й запис з прис-
трою мобільного зв′язку клієнта в сервер учасників 
безготівкових розрахунків ідентифікаційного коду 
рахунку клієнта й ідентифікаційного коду рахунку 
продавця, виконання сервером учасників безготів-
кових розрахунків контролю ідентифікаційних кодів 
рахунку клієнта і продавця, виконання сервером 
запиту на пристрій мобільного зв′язку клієнта на 
підтвердження суми платежу, передачу з пристрою 
мобільного зв′язку клієнта на сервер учасників без-
готівкових розрахунків підтвердження клієнтом суми 
платежу, виконання сервером учасників безготівко-
вих розрахунків передачі ідентифікаційних кодів ра-
хунку клієнта й продавця і суми платежу в пристрій 
ведення рахунків й прийому інформації з пристрою 
ведення рахунків про переказ підтвердженої грошо-
вої суми з рахунку клієнта на рахунок продавця, пе-
редачу з сервера учасників безготівкових розрахун-
ків на пристрій мобільного зв′язку продавця підтверд-
ження про переказ вказаної грошової суми на раху-
нок продавця, який відрізняється тим, що переда-
чу й запис з пристрою мобільного зв′язку клієнта 
ідентифікаційного коду рахунку клієнта і ідентифіка-
ційного коду рахунку продавця в сервер учасників 
безготівкових розрахунків виконують одночасно із 
записом належної до оплати грошової суми в прист-
рій мобільного зв′язку продавця, а після запису в 
сервер ідентифікаційних кодів рахунку клієнта і про-
давця сервер додатково запрошує в пристрій ве-
дення рахунків і потім передає на пристрій мобіль-
ного зв′язку продавця інформацію про стан рахунку 
клієнта. 
2. Спосіб здійснення безготівкових розрахун-
ків за п. 1, який відрізняється тим, що після пере-
дачі сервером на пристрій мобільного зв′язку про-
давця підтвердження про переказ вказаної грошо-
вої суми на рахунок продавця, додатково викону-
ють видачу клієнтові платіжного документа. 

  

 

G 07 

(11) 86359  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G07F 7/08 
G07F 19/00 
G07G 1/12 
G06Q 30/00  

(21) a200505600  (22) 10.06.2005  
(72) Голубцова Ніна Юріївна, Лапшин Юрій Серафимо-

вич, Манжара Віктор Степанович 
(73) ГОЛУБЦОВА НІНА ЮРІЇВНА, ЛАПШИН ЮРІЙ СЕ-

РАФИМОВИЧ, МАНЖАРА ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ, 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СП ЛАНКО" 

(54) СИСТЕМА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ОПЕ-
РАЦІЙ ТА СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ ОПЕРА-
ЦІЙ 

(57) 1. Система для здійснення електронних платежів, 
що містить переносні електронні пристрої носіїв ін-

формації, яка відрізняється тим, що в неї додатко-
во введені принаймні дві електронні каси, які вико-
нані з можливістю здійснення трансакції та реєстра-
ції інформації про трансакцію між двома касами або 
двома переносними електронними пристроями но-
сіїв інформації, і принаймні один електронний сума-
тор та один центр накопичення інформації, а також 
центр обробки платіжних трансакцій, причому всі 
вищевказані пристрої містять сумісні рознімачі, а 
каси, центр накопичення інформації та центр об-
робки платіжних трансакцій додатково оснащені 
процесорами з відповідним програмним забезпе-
ченням. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що елек-
тронні каси виконані стаціонарними або мобільними 
з автономним живленням. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
переносні електронні пристрої носіїв інформації ви-
користовують особисті електронні гаманці або мо-
більні електронні каси. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що елек-
тронна каса додатково обладнана електронним 
пристроєм для ідентифікації власника цієї елект-
ронної каси. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що пе-
реносні електронні пристрої носіїв інформації та 
електронні каси виконані з можливістю здійснення 
трансакції тільки при наявності PIN-коду споживача. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що елек-
тронна каса, електронний суматор, центр накопи-
чення інформації та центр обробки платіжних транс-
акцій виконані з можливістю блокування несанкціо-
нованого доступу до процесора каси. 
7. Спосіб здійснення електронних платежів, що вклю-
чає передачу інформації до центра обробки платіж-
них трансакцій, який відрізняється тим, що спочат-
ку виконують операцію трансакції та реєстрацію ін-
формації про трансакцію з використанням перенос-
них електронних пристроїв носіїв інформації за до-
помогою двох електронних кас, а інформацію про 
трансакцію передають поетапно електронними кас-
ами і/або електронними суматорами  за допомогою 
мобільних засобів до центрів накопичення інформа-
ції з перевіркою даних на кожному етапі, причому 
на останньому етапі передачі інформації про транс-
акцію після перевірки даних виявляють неточності 
та несправності і, після їх усунення, остаточно фік-
сують та зберігають результат трансакції у центрі 
обробки платіжних трансакцій. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що пе-
реносні електронні пристрої інформації отримують 
інформацію про фіксацію результатів відповідної 
трансакції у визначений термін після проведення 
трансакції. 

  

 

G 08 

(11) 86501  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G08B 17/10 
G01K 11/00 
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(21) a200708423  (22) 23.07.2007  
(72) Бондаренко Михайло Федорович, Семенець Вале-

рій Васильович, Леонідов Володимир Іванович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЗОНИ ПІДВИЩЕНОЇ ФІ-

ЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ЗЕРНОВОМУ НАСИПІ 
(57) Спосіб виявлення зони підвищеної фізичної актив-

ності у зерновому насипі, що включає вимірювання 
температури зернового насипу, який відрізняється 
тим, що здійснюють вимірювання температури по-
вітря безпосередньо над зерновим насипом, а  час 
виникнення зони самозігрівання у зерновому насипі 
визначають за змінами парціального тиску водяної 
пари у повітряному просторі безпосередньо над 
зерновим насипом, виділенням якої супроводжуєть- 

 
 

ся процес виникнення зони підвищеної фізичної ак-
тивності, причому вимірювання парціального тиску 
водяної пари і температури повітря над зерновим 
насипом здійснюють шляхом вимірювання та порів-
няння швидкості поширення акустичного сигналу в 
закритому відрізку звуководу з атмосферним повіт-
рям відомого газового складу, який установлений 
над зерновим насипом, і в повітряному середовищі 
безпосередньо над зерновим насипом у силосі еле-
ватора, при цьому при рівній температурі повітря 
усередині звуководу та над зерновим насипом факт 
виникнення зони підвищеної фізичної активності 
фіксують за значенням парціального тиску водяної 
пари, що перевищує критичне. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 86425  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H01H 9/00 
H01F 29/00  

(21) a200700934  (22) 29.06.2005  
(31) 0401713-3 
(32) 30.06.2004 
(33) SE 
(31) 0500639-0 
(32) 17.03.2005 
(33) SE 
(86) PCT/SE2005/001068, 29.06.2005 
(72) Йонссон Ларс, SE, Ларссон Томмі, SE, Нільссон Пет-

тер, SE, Вальдемарссон Стефен, SE 
(73) АББ РІСЕРЧ ЛТД., CH 
(54) ПЕРЕМИКАЧ ШУНТУЮЧОГО ОПОРУ, СПОСІБ КЕ-

РУВАННЯ ТАКИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ 
(57) 1. Перемикач шунтуючого опору, що містить керую-

чий елемент і електричний ланцюг з головним від-
галуженням (1) і резистивним відгалуженням (2), 
причому головне відгалуження (1) містить головний 
контакт (11) і головний вакуумний перемикач (12), а 
резистивне відгалуження (2) містить резистивний 
контакт (21), резистивний вакуумний перемикач (22) 
і резистор (30), при цьому керуючий елемент вико-
наний з можливістю під час керування спочатку 
приводити в дію головний контакт (11), а потім - ре-
зистивний контакт (21), який відрізняється тим, що 
керуючий елемент виконаний з можливістю під час 
керування завжди повертати щонайменше голов-
ний контакт (11) в одному і тому ж напрямку обер-
тання. 
2. Перемикач за п. 1, який відрізняється тим, що 
керуючий елемент виконаний з можливістю, під час 
керування, завжди повертати резистивний контакт 
(2) в одному і тому ж напрямку. 
3. Перемикач за п. 2, який відрізняється тим, що 
головний контакт (11) і резистивний контакт (21) ви-
конані з можливістю повертатися в одному і тому ж 
напрямку. 
4. Перемикач за п. 2, який відрізняється тим, що 
головний контакт (11) і резистивний контакт (21) ви-
конані з можливістю повертатися в протилежних нап-
рямках. 
5. Перемикач за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що керуючий елемент містить керуючий 
вал (61), перший засіб (70а) передачі переміщення для 
передачі обертального руху керуючого вала (61) 
поворотному валу головного контакту і другий засіб 
(70b) передачі переміщення для передачі оберталь-
ного руху керуючого вала (61) поворотному валу 
резистивного контакту (2). 
6. Перемикач за п. 2, який відрізняється тим, що 
перший (70а) і другий (70b) засоби передачі перемі-
щення виконані таким чином, що поворот резистив-
ного контакту (21) відбувається, коли керуючий вал 

(61) повертається на попередньо визначений кут з 
положення, в якому відбувається поворот головно-
го контакту (11). 
7. Перемикач за будь-яким з пп. 5 або 6, який від-
різняється тим, що щонайменше один з першого і 
другого засобів (70а, 70b) передачі переміщення 
містить мальтійський механізм. 
8. Перемикач за будь-яким з пп. 5-7, який відрізня-
ється тим, що керуючий елемент виконаний з мож-
ливістю приводити в дію головний вакуумний пере-
микач (12) і резистивний вакуумний перемикач (22). 
9. Перемикач за п. 8, який відрізняється тим, що 
керуючий елемент містить третій засіб (60а) пере-
дачі переміщення для перетворення обертального 
руху керуючого вала в керуючий рух для головного 
вакуумного перемикача (12) і четвертий засіб пере-
дачі переміщення для перетворення обертального 
руху керуючого вала (61) в керуючий рух для резис-
тивного вакуумного перемикача (22). 
10. Перемикач за п. 9, який відрізняється тим, що 
щонайменше один із згаданих третього і четвертого 
засобів (60а, 60b) передачі переміщення містить ку-
лачковий механізм. 
11. Перемикач за будь-яким з пп. 9 або 10, який від-
різняється тим, що згадані перший, другий, третій і 
четвертий засоби (70а, 70b, 60a, 60b) передачі пе-
реміщення виконані таким чином, що керування го-
ловним контактом (11), резистивним контактом (21), 
головним вакуумним перемикачем (12) і резистив-
ним вакуумним перемикачем (21) відбувається в за-
даній послідовності і під певними кутами перемі-
щення керуючого вала (61). 
12. Перемикач за п. 1, який відрізняється тим, що 
електричний ланцюг містить також шунтуюче відга-
луження (200), що містить шунтуючий контакт (201), 
а керуючий елемент виконаний з можливістю під 
час керування завжди повертати шунтуючий контакт 
(201) в одному і тому ж напрямку. 
13. Перемикач за п. 12, який відрізняється тим, що 
шунтуючий контакт (201), головний контакт (11) і 
резистивний контакт (21) виконані з можливістю по-
вертатися в одному і тому ж напрямку. 
14. Перемикач за п. 13, який відрізняється тим, що 
два контакти з групи, яка складається з шунтуючого 
контакту (201), головного контакту (11) і резистив-
ного контакту (21), виконані з можливістю поверта-
тися в напрямку, протилежному напрямку третього 
контакту. 
15. Перемикач за будь-яким з пп. 12, 13, який 
відрізняється тим, що керуючий елемент містить 
керуючий вал (61), перший елемент (70а) передачі 
переміщення для передачі обертального руху ке-
руючого вала (61) поворотному валу головного кон-
такту, другий елемент (70b) передачі переміщення 
для передачі обертального руху керуючого вала (61) 
поворотному валу резистивного контакту (2) і п′ятий 
елемент (70с) передачі переміщення для передачі 
обертального руху керуючого вала (61) поворотно-
му валу шунтуючого контакту (201). 
16. Перемикач за п. 15, який відрізняється тим, що 
перший (70а), другий (70b) і третій (70с) елементи 
передачі переміщення виконані таким чином, що 
поворот резистивного контакту (21) відбувається, 
коли керуючий вал (61) повертається на заданий 
кут з положення, в якому відбувається поворот го-
ловного контакту (11), а поворот головного контакту 
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(11) відбувається, коли керуючий вал (61) поверта-
ється на заданий кут з положення, в якому відбува-
ється поворот шунтуючого контакту (201). 
17. Перемикач за п. 15 або 16, який відрізняється 
тим, що п′ятий елемент (70с) передачі переміщення 
містить мальтійський механізм. 
18. Перемикач за будь-яким з пп. 15 або 16, який 
відрізняється тим, що керуючий елемент викона-
ний з можливістю приводити в дію головний ваку-
умний перемикач (12), резистивний вакуумний пе-
ремикач (22), при цьому керуючий елемент містить 
третій елемент передачі переміщення (60а) для пе-
ретворення обертального руху керуючого вала в 
керуючий рух для головного вакуумного перемика-
ча (12) і четвертий елемент передачі переміщення для 
перетворення обертального руху керуючого вала 
(61) в керуючий рух для резистивного вакуумного 
перемикача (22). 
19. Перемикач за п. 18, який відрізняється тим, що 
перший, другий, третій, четвертий і п′ятий елементи 
(70а, 70b, 60a, 60b, 70с) передачі переміщення ви-
конані таким чином, що керування шунтуючим кон-
тактом (201), головним контактом (11), резистивним 
контактом (21), головним вакуумним перемикачем 
(12) і резистивним вакуумним перемикачем (21), від-
повідно, відбувається в заданій послідовності і під 
певними кутами переміщення керуючого вала (61). 
20. Перемикач за будь-яким з пп. 5-11, який відріз-
няється тим, що керуючий елемент містить привід-
ний елемент (41) в привідному з′єднанні з керуючим 
валом (61) через засіб (40, 50) передачі переміщен-
ня, виконаний з можливістю перетворення періо-
дично змінюваного обертального руху привідного 
елемента (41) в однонаправлений обертальний рух 
керуючого вала (61). 
21. Перемикач за п. 20, який відрізняється тим, що 
засіб (40, 50) передачі переміщення містить елемент 
(50) накопичення механічної енергії, виконаний з 
можливістю приймати енергію від обертального 
руху привідного елемента (41) протягом першого пе-
ріоду часу і постачати енергію керуючому валу (61) 
протягом другого періоду часу, причому другий пе-
ріод часу є значно більш коротким, ніж перший пері-
од часу. 
22. Перемикач за будь-яким з пп. 5-13, який відріз-
няється тим, що привідний елемент (41) механічно 
з′єднаний з напрямним елементом селектора, взає-
модіючого з перемикачем шунтуючого опору, при-
чому напрямний елемент з′єднаний з привідним еле-
ментом таким чином, що обертальний рух надаєть-
ся привідному елементу (41) в різних напрямках, в 
залежності від того, чи керується трансформатор 
для отримання більш високої або більш низької на-
пруги. 
23. Спосіб керування перемикачем шунтуючого опору, 
який містить керуючий елемент і електричний лан-
цюг з головним відгалуженням і резистивним відга-
луженням, причому головне відгалуження містить 
головний контакт і вакуумний перемикач, а резис-
тивне відгалуження містить резистивний контакт, 
резистивний вакуумний перемикач і резистор, який 
полягає в тому, що під час керування головний кон-
такт приводять в дію перед резистивним контактом, 
який відрізняється тим, що під час керування за-
безпечують поворот головного контакту завжди в 
одному і тому ж напрямку обертання. 

24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що пе-
ремикач шунтуючого опору також містить шунтуюче 
відгалуження, яке містить шунтуючий контакт, при 
цьому під час керування шунтуючий контакт приво-
дять в дію перед головним контактом, і під час ке-
рування забезпечують поворот шунтуючого контак-
ту завжди в одному і тому ж напрямку обертання. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 23 або 24, який відріз-
няється тим, що етапи способу здійснюють з вико-
ристанням перемикача шунтуючого опору за будь-
яким з пп. 1-22. 

  

 

(11) 86358  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01L 23/34 
H05K 7/20  

(21) a200504781  (22) 20.05.2005  
(72) Шульга Григорій Федорович 
(73) ШУЛЬГА ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
(54) БЛОК СИЛОВИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ 
(57) Блок силовий напівпровідниковий, що являє собою 

послідовне сполучення спільною системою сти-
скання між собою декількох таблеточних вентилів, 
охолоджувачів і силових струмовідводів, при цьому 
основа охолоджувачів являє собою монолітний ци-
ліндр, на торцях якого знаходяться монтажно-кон-
тактні площадки, а на боковій поверхні - поздовжні 
ребра, орієнтовані своєю довжиною перпендику-
лярно до монтажно-контактної площадки, і, крім цьо-
го, вентилі з охолоджувачами знаходяться в охоп-
люючій циліндровій проміжній шахті з боковими вік-
нами, як з боку камери підвищеного тиску, так і з бо-
ку камери зі зниженим тиском, який відрізняється 
тим, що середні охолоджувачі в своїй середній час-
тині, а крайні - з боку зовнішніх торців, виконані без 
ребер, при цьому бокові вікна проміжної шахти з бо-
ку камери зі зниженим тиском розміщені на рівні без-
реберних ділянок середніх охолоджувачів і вище 
зовнішніх торців ребер крайніх охолоджувачів.  

  

 

(11) 86508  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01M 10/00  

(21) a200709020  (22) 06.08.2007  
(72) Дзензерський Віктор Олександрович, Житник Ми-

кола Явтухович, Камінський Володимир Романо-
вич, Плаксін Сергій Вікторович, Погоріла Любов 
Михайлівна, Скосар Юрій Іванович, Соколовський 
Іван Іванович 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-
ЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ", УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ ЗАКРИ-
ТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВЕСТА-ДНІПРО" 

(54) СПОСІБ ЗАРЯДКИ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНОГО АКУ-
МУЛЯТОРА 

(57) Спосіб зарядки свинцево-кислотного акумулятора, 
що включає подачу на акумулятор, який заряджа-
ють, послідовності зарядних імпульсів, який відріз-
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няється тим, що акумулятор розміщують в постій-
ному магнітному полі, напрям силових ліній якого 
перпендикулярний напряму струму в акумуляторі, а 
напруженість в просторі розташування електродних 
пластин і електроліту складає 20...30 мТл, встанов-
люють тривалість зарядних імпульсів tз величиною, 
сумірною з часом протікання електрохімічної стадії 
tex, при їх амплітуді (0,3...0,1)С20А, де С20 - ємність 
акумулятора при 20-годинному розряді, з паузами 
між імпульсами (2...5)tз, причому у міру збільшення 
зарядженості акумулятора амплітуду зарядних ім-
пульсів знижують до значень (0,05...0,03)С20А, а па-
узи між імпульсами збільшують до (6...8)tз, при цьо-
му контроль процесу зарядки здійснюють за допо-
могою періодичного зняття потенціограми акумуля-
тора, який заряджають. 
 

 
 

(11) 86510  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H01M 10/06  

(21) a200709172  (22) 10.08.2007  
(72) Дзензерський Віктор Олександрович, Скосар Юрій 

Іванович, Бурилов Сергій Володимирович, Скосар 
Вячеслав Юрійович 

(73) ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СКО-
САР ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, БУРИЛОВ СЕРГІЙ ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ, СКОСАР ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 

(54) ГЕРМЕТИЗОВАНА КЛАПАНОРЕГУЛЬОВАНА СВИН-
ЦЕВО-КИСЛОТНА (VRLA) АКУМУЛЯТОРНА БА-
ТАРЕЯ 

(57) Герметизована клапанорегульована свинцево-ки-
слотна VRLA-батарея, що складається з акумуля-
торів, струмоутворюючими елементами яких є по-
зитивні електроди з активною масою - діоксидом 
свинцю (РbО2), і негативні електроди з активною 
масою - губчатим свинцем (Рb), що чергуються і 
розділені сепараторами зі скловолокна з діаметром 
волокон 5-25 мкм, та гелеподібний електроліт на 
основі розведеної сірчаної кислоти, загущеної дріб-
нодисперсним оксидом кремнію в кількості 3-7 мас. %, 
струмовідводи електродів виготовлені з безсурм′я-
ного свинцевого сплаву, ємність негативних елект-
родів більше ємності позитивних електродів, бата-
рея має щонайменше один запобіжний клапан для 
відведення надлишку газів, яка відрізняється тим, 
що ємність негативних електродів на 10-35 % біль-
ше ємності позитивних електродів, у негативну актив-
ну масу введений розширник - сульфат барію (BaSO4), 
у кількості 0,30-0,66 мас. % від активної маси, у по-
зитивну активну масу введене волокно з боросилі-
катного скла в кількості 0,2-2,1 мас. % від активної 
маси, при цьому діаметр волокон становить 0,5-10 
мкм, а довжина волокон становить 2,5-1000 мкм. 

  

 

(11) 86448  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H01Q 19/10  

(21) a200704149  (22) 16.04.2007  
(72) Хлуднева Ганна Володимирівна, Михайлов Максим 

Володимирович, Пасльон Володимир Володими-
рович, Ольшевський Олександр Лаврентійович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ВСЕСПРЯМОВАНА АНТЕНА 
(57) Всеспрямована антена, що містить круглий хвиле-

від, первинний випромінювач та рефлектор, яка 
відрізняється тим, що вона додатково містить не 
менш ніж два рефлектори, при цьому всі рефлек-
тори виконані з реверсивного матеріалу, а бічна по-
верхня кожного з рефлекторів являє собою повер-
хню, утворену обертанням відрізка довільної кривої, 
різної для кожного рефлектора, один кінець якої 
лежить на осі обертання, а інший пересувається нав-
коло осі обертання по колу, центр якого лежить на 
осі обертання. 

  

 

(11) 86381  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01R 13/02 
H05K 1/11  

(21) a200601065  (22) 06.02.2006  
(72) Єфіменко Анатолій Афанасійович 
(73) ЄФІМЕНКО АНАТОЛІЙ АФАНАСІЙОВИЧ 
(54) КОНТАКТНЕ З′ЄДНАННЯ НА ДРУКОВАНІЙ ПЛАТІ 
(57) 1. Контактне з′єднання, що вміщує вивід електрон-

ного компонента, контактний майданчик та отвір на 
друкованій платі, яке відрізняється тим, що вивід 
має загострений кінець для проколювання фольги 
контактного майданчика без отвору, під яким роз-
ташований неметалізований отвір в діелектричній 
основі друкованої плати, в який входить вивід елек-
тронного компонента, завальцьовуючи частину фоль-
ги, що знаходиться над отвором, на його стінці. 
2. Контактне з′єднання за п. 1, яке відрізняється 
тим, що діаметр виводу або діаметр описаного кола 
навколо поперечного перерізу виводу менший діа-
метра отвору на величину подвійної товщини фоль-
ги з додатним допуском для створення пресової по-
садки. 

  

 

(11) 86353  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01R 13/64 
H01R 13/46 
H01R 13/516 
H01R 13/639  

(21) a200502386  (22) 16.03.2005  
(31) 457/04 
(32) 17.03.2004 
(33) CH 
(72) Андрес, Ганс, CH, Цоллінгер, Рольф, CH 
(73) РАЙХЛЕ УНД ДЕ-МАССАРІ АГ, CH 
(54) ЗАПОБІЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНОГО 

З′ЄДНАННЯ, ШТЕПСЕЛЬНА З′ЄДНУВАЛЬНА СИС-
ТЕМА З ТАКИМ ПРИСТРОЄМ ТА ЕЛЕМЕНТ МАР-
КУВАННЯ ДЛЯ ЦІЄЇ ШТЕПСЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

(57) 1. Запобіжний пристрій (6) для штепсельного з′єд-
нання з щонайменше однією штепсельною розет-
кою та щонайменше одним штепселем (7), що має 
корпус (31) штепселя, де вказаний запобіжний прис-
трій включає в себе корпус (11), що кріпильними за-
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собами (12) може бути закріплений спереду штеп-
сельної розетки, який відрізняється тим, що цей 
запобіжний пристрій всередині корпусу включає в 
себе замикальну пружину (13) та замикальний еле-
мент (14), розташований таким чином, що, якщо штеп-
сель (7) є запертим, витягання штепселя запобіга-
ється завдяки елементу (32), який упирається у за-
микальний елемент, до того ж згаданий елемент 
(32) виступає з корпусу (31) штепселя вбік відносно 
осі штепселя, а також тим, що корпус має отвір (15), 
у який може вставлятися інструмент, і шляхом від-
хилення замикальної пружини (13) проти жорсткості 
пружини, замикальний елемент (14) може перемі-
щуватись таким чином, що він більше не перешкод-
жає витяганню штепселя. 
2. Запобіжний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що замикальний елемент (14) утворює нахи-
лену поверхню (19), яка піднімається у напрямку 
вставляння таким чином, що при вставлянні штеп-
селя (7) замикальна пружина відхиляється до нахи-
леної поверхні замикального елемента під дією на-
тискання з боку виступного елемента (32), і штеп-
сель запирається позаду цього бокового виступного 
елемента, якщо штепсель повністю вставлений. 
3. Запобіжний пристрій за п. 1 або п. 2, який відріз-
няється тим, що на корпусі збоку передбачений от-
вір (15), а також тим, що замикальна пружина може 
бути відхилена шляхом повороту інструмента навколо 
осі обертання, перпендикулярної осі штепселя. 
4. Запобіжний пристрій за будь-яким із попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що форма отвору 
(15) дозволяє вставляти ключ (10), який править за 
інструмент, з борідкою ключа (20), а згадана борід-
ка ключа має поверхню, яка взаємодіє із замикаль-
ною пружиною при відхиленні цієї замикальної пру-
жини (13). 
5. Запобіжний пристрій за п. 4, який відрізняється 
тим, що замикальна пружина має кінцеву ділянку (18), 
зігнуту на зразок літери J або U, а також тим, що бо-
рідка ключа взаємодіє з цією кінцевою ділянкою при 
відхиленні. 
6. Запобіжний пристрій за будь-яким із попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що виступний еле-
мент (32) являє собою кулачок, який, наприклад, є 
одночасно кулачком для маркування штепселя і за-
побігає вставлянню штепселя у розетку з непра-
вильною орієнтацією. 
7. Запобіжний пристрій за будь-яким із попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що корпус (11) на 
стороні штепселя має буртик, що оточує зафіксова-
ний штепсель, причому згаданий буртик має ззовні 
опуклість, яка виступає таким чином, що утворюєть-
ся периферійна канавка, з якою зчіплюються фіксу-
вальні засоби захисного пристрою, причому згада-
ний захисний пристрій захищає цю штепсельну сис-
тему від навколишньої вологи або забруднень, що 
діють ззовні. 
8. Запобіжний пристрій за одним із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що він призначений 
для застосування у самозачіпних штепсельних сис-
темах, особливо для оптичного передавання даних, 
наприклад, у стандартній штепсельній системі SC-RJ. 
9. Штепсельна з′єднувальна система, що включає в 
себе запобіжний пристрій, зокрема, за одним із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що цей 
запобіжний пристрій включає в себе корпус, який 

може бути закріплений спереду штепсельної розет-
ки за допомогою кріпильних засобів, а також штеп-
сель із корпусом штепселя та розетку, у якій як штеп-
сель, так і запобіжний пристрій у будь-якому випад-
ку мають кріпильне посадочне місце, на якому може 
бути закріплений елемент (41) маркування, та тим, 
що ця штепсельна з′єднувальна система також вклю-
чає в себе щонайменше один елемент (41) марку-
вання. 
10. Штепсельна з′єднувальна система за п. 9, яка 
відрізняється тим, що ці кріпильні посадочні місця 
являють собою фіксувальні посадочні місця, а та-
кож тим, що може бути утворене зафіксоване з′єд-
нання між корпусом штепселя або запобіжним при-
строєм, з одного боку, та елементами (41) марку-
вання, з іншого боку. 
11. Штепсельна з′єднувальна система за п. 10, яка 
відрізняється тим, що фіксувальні посадочні місця 
корпусу штепселя (31) та запобіжного пристрою (6) 
мають однакову конструкцію у тому розумінні, що 
елементи (41) маркування можуть бути зафіксовані 
на фіксувальному посадочному місці (42) корпусу 
штепселя, а також на фіксувальному посадочному 
місці (42) запобіжного пристрою (6). 
12. Штепсельна з′єднувальна система за п. 10 або 
п. 11, яка відрізняється тим, що елементи (41) 
маркування мають форму пластини з двома боко-
вими кутовими кінцевими частинами (46), у якій ці 
кінцеві частини у будь-якому випадку мають виступ-
ні досередини фіксувальні засоби (45). 
13. Штепсельна з′єднувальна система за будь-яким 
із пп. 9-12, яка відрізняється тим, що щонайменше 
один елемент (41) маркування, що призначений для 
закріплення на корпусі штепселя, включає в себе 
додаткові механічні конструктивні елементи для ме-
ханічного маркування. 
14. Елемент маркування з конструктивними еле-
ментами для механічного маркування для закріп-
лення на запобіжному пристрої (6) за одним із пп. 1-
8 у штепсельній з′єднувальній системі за одним із 
пп. 9-13. 

  

 

H 02 

(11) 86342  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02B 13/00  

(21) 2003098150  (22) 01.09.2003  
(72) Мельник Роман Іванович, Малішевський Віктор 

Іванович, Мельник Ярослав Володимирович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-УКРАЇНА" 
(54) КОМПЛЕКТНИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З 

ШВИДКОДІЮЧИМ ЗАЗЕМЛЮВАЧЕМ 
(57) 1. Комплектний розподільний пристрій, що містить 

каркас, всередині якого закріплені відсіки трансфор-
маторів струму, збірних шин, реле, викатного еле-
мента з вакуумним вимикачем, а також верхні і 
нижні струмопровідні контакти та заземлювач з ру-
хомим та нерухомим елементами, який відрізня-
ється тим, що заземлювач виконаний швидкодію-
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чим і має вал та зв′язані з ним з одного боку інвен-
тарний важіль, що проходить через отвір закритої 
двері каркаса, та з другого боку пружинний привід, 
взаємодіючий з його рухомим елементом у вигляді 
ножа так, що повний захід ножа на нерухомий еле-
мент та увімкнення заземлювача відбувається під 
дією стиснутих пружин при повороті вала інвентар-
ним важелем.  
2. Комплектний розподільний пристрій за п. 1, який 
відрізняється тим, що додатково має поворотний 
важіль, взаємодіючий з інвентарним важелем та вста-
новлений на нерухомій частині викатного елемента, 
з′єднаний з поворотним важелем один кронштейн з 
закріпленим на ньому підпружиненим штоком, а та-
кож другий кронштейн з отвором, закріплений на 
рухомій частині викатного елемента, причому збіг 
положення штока одного кронштейна з положенням 
отвору другого кронштейна відповідає контрольно-
му положенню вакуумного вимикача. 

  

 

(11) 86455  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H02B 13/00  

(21) a200705010  (22) 07.05.2007  
(72) Мєльніков Лєв Івановіч, RU, Червинський Олег Іго-

ревич 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРИДА ЕЛЕКТРИК 
УКРАЇНА" 

(54) КОМПЛЕКТНИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Комплектний розподільний пристрій, що склада-

ється з відсіку збірних шин, відсіку вимикача і кабе-
льного відсіку, прохідних ізоляторів відсіку збірних 
шин і прохідних ізоляторів кабельного відсіку з вбу-
дованими вимірниками струму і напруги, вакуум-
ного вимикача з розташуванням фазних модулів в 
глибину, по відношенню до сторони обслугову-
вання, захисної шторки, яка закриває доступ до 
прохідних ізоляторів збірних шин при положенні 
вимикача, відмінному від робочого, який відрізня-
ється тим, що відсік вимикача забезпечений блоч-
ним підйомним механізмом, виконаним у вигляді 
гнучкої тяги, що проходить через блоки, закріплені у 
верхніх кутах відсіку вимикача, на одному кінці якої 
закріплена платформа зі встановленим на ній ваку-
умним вимикачем, на іншому встановлена проти-
вага, а з горизонтальною її ділянкою пов′язана за-
хисна шторка, при цьому верхні термінали вими-
кача забезпечені розетковими контактами, а нижні 
з′єднані гнучкими провідниками з верхніми клемами 
прохідних ізоляторів кабельного відсіку. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
тивага виконана у вигляді тягаря сумірною з вими-
качем масою. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
тивага виконана у вигляді пружини, один кінець якої 
закріплений на гнучкій тязі, а інший на корпусі від-
сіку вимикача. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що захисна шторка додатково забезпе-
чена трьома фазними заземленими терміналами, 
направленими у бік вимикача, які при нижньому по-

ложенні платформи з вимикачем розташовані спі-
ввісно фазним модулям вимикача, а вимикач за-
безпечений підйомним механізмом по відношенню 
до згаданої платформи. 

  

 

(11) 86389  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
H02K 17/34 (2006.01)  

(21) a200605660  (22) 23.05.2006  
(72) Мішин Володимир Іванович, Чуєнко Роман Мико-

лайович, Міклін Олександр Анатолійович, Кулинич 
Андрій Михайлович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) ТРИФАЗНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН 
(57) Трифазний асинхронний електродвигун, що має 

фази обмотки статора  розділені на дві рівні послі-
довні частини, які просторово зміщені одно віднос-
но одної на кут δ =30° із підключенням конденсато-
рів внутрішньої ємносної компенсації реактивної по-
тужності, який відрізняється тим, що конденсатори 
ємнісної компенсації мають можливість  включатися 
попарно на середні точки кожної фази обмотки  та 
окремо на початки двох інших фаз. 

  

 

(11) 86352  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02K 19/16  

(21) a200501835  (22) 28.02.2005  
(72) Лущик В′ячеслав Данилович 
(73) ЛУЩИК В′ЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
(54) ІНДУКТОРНИЙ ТРИФАЗНИЙ РІЗНОПОЛЮСНИЙ 

ВЕНТИЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 
(57) Індукторний трифазний різнополюсний вентильний 

генератор, статор якого має якірну трифазну 2р1-
полюсну обмотку з зубцевим кроком, розміщену в 
Z1 пазах, число пар полюсів якірної обмотки р1 до-
рівнює числу зубців ротора Z2, p1=Z2, а також має 
2р2-полюсне збудження, число полюсів 2р2 якого 
дорівнює числу зубців статора 2p2=Z1, фазні об-
мотки якоря з′єднані в трикутник, і в фазах послі-
довно узгоджено ввімкнені діоди, який відрізняєть-
ся тим, що на зубцях статора додатково розміщені 
котушки обмотки збудження, які ввімкнені послідов-
но зустрічно, при цьому струм збудження в обмотку 
подано так, що магніторушійна сила збудження зуб-
ців направлена узгоджено з магніторушійною силою 
якірного струму навантаження. 

  

 

H 03 

(11) 86374  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H03H 17/04  

(21) a200512882  (22) 30.12.2005  
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(72) Долгін Володимир Прохорович, Долгін Ігор Володи-
мирович 

(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР 
(57) Режекторний фільтр, що характеризується опера-

торною дробово-раціональною передавальною функ-
цією 

( ) ,
ppaa

papW 2
10

2
0

++

+
=  

де p  - оператор Лапласа, 10 a,a  - параметри фільт-
ра, що містить суматори (3), (7), помножувачі (2), 
(5), (6) і елементи затримки (4), який відрізняється 
тим, що містить два ідентичних послідовно включе-
них модулі (1) і (9), які складаються з послідовно 
сполучених помножувача (2), суматора (3) і елемен-
та затримки (4), входом кожного модуля (1), (9) слу-
жить вхід помножувача (2), другий вхід якого є вхо-
дом сигналу коректора k частоти режекції фільтра, 
другий вхід суматора (3) сполучений з виходом 
елемента затримки (4), а вихід елемента затримки 
(4) є виходом модуля, вихід модуля (1) сполучений 
з входом помножувача (5), який має входи введен-
ня коефіцієнта згасання і частоти режекції, вихід мо-
дуля (9) сполучений з входом помножувача (6), інші 
два входи якого служать для введення частоти ре-
жекції, причому виходи помножувачів (5) і (6) через 
інвертори підключені до двох входів суматора (7), 
вхід фільтра підключений до третього входу сума-
тора (7), вихід якого сполучений з входом помножу-
вача (2) модуля (1) і входом суматора (8), другий 
вхід суматора (8) сполучений з виходом помножу-
вача (6), а вихід суматора (8) є виходом фільтра. 

  

 

(11) 86375  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H03H 17/04  

(21) a200512886  (22) 30.12.2005  
(72) Долгін Володимир Прохорович, Долгін Ігор Володи-

мирович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СЕЛЕКТИВНИЙ ФІЛЬТР 
(57) Селективний фільтр, що характеризується опера-

торною дробово-раціональною передавальною функ-
цією 

( ) ,
ppaa

papW 2
10

1

++
=  

де p  - оператор Лапласа, 10 a,a  - параметри фільт-
ра, що містить суматори (3), (7), помножувачі (2), 
(5), (6) і елементи затримки (4), який відрізняється 
тим, що містить два ідентичних послідовно включе-
них модулі (1) і (8), які складаються з послідовно спо-
лучених помножувача (2), суматора (3) і елемента 
затримки (4), входом кожного модуля служить вхід 
помножувача (2), другий вхід якого є входом сигна-
лу коректора k частоти селекції фільтра, другий вхід 
суматора (3), вихід якого є виходом модуля, сполу-
чений з виходом елемента затримки (4), вихід 
модуля (1) сполучений з входом помножувача (5), 

інші два входи якого сполучено з блоком задання 
частоти селекції, вихід модуля (8) сполучений з вхо-
дом помножувача (6), інші два входи якого спо-
лучено з блоком задання частоти селекції, входом 
фільтра є вхід суматора (7), виходи помножувачів 
(5) і (6) сполучені з інверсними входами суматора (7), 
вихід якого сполучений з входом помножувача (2) 
модуля (1), утворюючи зворотний зв′язок, причому 
вихід помножувача (5) є виходом фільтра Y. 

  

 

H 04 

(11) 86386  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H04B 10/12 
H04N 7/00  

(21) a200604559  (22) 25.04.2006  
(72) Кожем′яко Володимир Прокопович, Домбровський 

Олександр Георгійович, Івасюк Ігор Дмитрович, 
Шевченко Ольга Вікторівна, Білан Сергій Степано-
вич, Дусанюк Сергій Вікторович, Кожем′яко Андрій 
Вікторович 

(73) ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАНТРОН" 
(54) ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕР-

ГЕТИЧНА СИСТЕМА 
(57) Оптико-електронна інформаційно-енергетична сис-

тема, що містить енергостанцію, пристрій введення 
відеоінформації, комутатори та з′єднання оптово-
локонною магістраллю передачі інформації у мета-
левій оболонці, яка відрізняється тим, що в неї вве-
дено центр керування оптико-електронною систе-
мою, що складається з сервера тестування, серве-
ра дистанційного навчання, сервера документообі-
гу, сервера бібліотечних ресурсів, сервера обробки 
інформації від інших пристроїв, пошукового серве-
ра, інформаційного сервера, сервера обробки відео-
інформації, сервера зберігання інформації, вищев-
казаного пристрою введення відеоінформації та 
пристрою виведення відеоінформації, причому вка-
зані сервери та пристрої зв′язані між собою та 
з′єднані з першим комутатором для приєднання 
через оптоволоконну магістраль передачі інформа-
ції центру керування оптико-електронною системою  
до мереж регіонального рівня, при цьому кожна ме-
режа регіонального рівня містить n блоків установ, 
що обслуговуються, кожний з яких включає сервер 
обробки інформації, сервер обробки відеоінформа-
ції, пристрої введення-виведення відеоінформації 
та локальні мережі, причому вказані сервери та 
пристрої зв′язані між собою та з′єднані з другим ко-
мутатором для приєднання через оптоволоконну 
магістраль передачі інформації кожного з n блоків 
установ, що обслуговуються, до центру керування 
регіонального рівня, який також входить в кожну 
мережу регіонального рівня і містить сервер збе-
рігання інформації, сервер обробки відеоінформа-
ції, сервер документообігу, пристрої введення-виве-
дення відеоінформації, які через сервер обробки 
інформації з′єднані з третім та четвертим комутато-
рами, при цьому третій комутатор центру керування 
регіонального рівня через оптоволоконну магіст-
раль передачі інформації з′єднаний з другим кому-
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татором кожного з n блоків установ, що обслугову-
ються, а четвертий комутатор центру керування ре-
гіонального рівня через оптоволоконну магістраль 
передачі інформації з′єднаний з першим комутато-
ром центру керування оптико-електронною систе-
мою, підключаючи таким чином мережі регіональ-
ного рівня до центру керування оптико-електрон-
ною системою, при цьому оптоволоконні магістралі 
передачі інформації через металеву оболонку з′єд-
нані з енергостанцією. 

  

 

(11) 86357  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H04L 12/56 
H04W 4/06  

(21) a200504717  (22) 21.10.2003  
(31) 10/278,516 
(32) 22.10.2002 
(33) US 
(86) PCT/US03/33682, 21.10.2003 
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(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(54) СПОСІБ ТА БАЗОВА СТАНЦІЯ ДЛЯ ПОЧАТКУ ЗА-

ГАЛЬНОЇ АБО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ШИ-
РОКОМОВНОГО КОНТЕНТА В БЕЗПРОВІДНІЙ 
ТЕЛЕФОННІЙ МЕРЕЖІ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Спосіб передачі широкомовних програм у безпро-
відній комунікаційній мережі, який включає операції: 
прийому базовою станцією декількох широкомов-
них програм від сервера контента; 
виконання даною абонентською станцією операцій 
з оцінки для визначення, чи доступна необхідна 
широкомовна програма від базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки дана 
абонентська станція виконує операції, які включа-
ють в себе одну з наступних: 
ініціація прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прийо-
му множиною абонентських станцій; 
обмін даними з базовою станцією для ініціації дос-
тавки необхідної програми в дану абонентську стан-
цію по індивідуальному каналу для одноосібного 
використання даною абонентською станцією. 
2. Спосіб за п. 1, в якому операція ініціації прийому 
необхідної програми по загальному каналу включає 
одну з наступних операцій: 
дана абонентська станція настроює приймач-пере-
давач для прийому загального каналу; 
дана абонентська станція посилає повідомлення по-
чатку обслуговування в дану базову станцію, і у від-
повідь базова станція ініціює передачу необхідної 
програми по загальному каналу. 
3. Спосіб за п. 1, в якому операції додатково вклю-
чають забезпечення базовою станцією повторюва-
ної операції, яка має загальну адресацію передачі 
повідомлення параметрів широкомовної передачі, в 
якому перелічені широкомовні програми, що дос-
тупні від базової станції; 
операції оцінки включають в себе прийом повідом-
лення параметрів широкомовної передачі і визначен-
ня, чи ідентифікована необхідна програма в пові-
домленні параметрів широкомовної передачі. 

4. Спосіб за п. 1, в якому операції додатково вклю-
чають забезпечення базовою станцією повторюва-
ної операції, яка має загальну адресацію передачі 
скороченого повідомлення параметрів широкомов-
ної передачі, яке містить індикатор, що вказує, чи 
доступні широкомовні програми від даної базової 
станції по індивідуальних каналах, і не містить будь-
якого списку широкомовних програм, доступних від 
базової станції; 
операції оцінки включають у відповідь на прийом ін-
дикатора прийняття рішення, що необхідна широ-
комовна програма недоступна від базової станції по 
загальному каналу; 
виконання щонайменше однієї з наступних опера-
цій: (1) запит даної базової станції для одержання 
списку програм, доступних від базової станції, і по-
дальше визначення, чи знаходиться в цьому списку 
необхідна програма, (2) запит базової станції для 
визначення, чи доступна необхідна програма від 
базової станції. 
5. Спосіб за п. 1, в якому операції оцінки включають 
у відповідь на відсутність будь-якої передачі пові-
домлення параметрів, що повторюється і має за-
гальну адресацію, широкомовної передачі відносно 
доступності широкомовної програми від базової 
станції прийняття рішення, що необхідна широко-
мовна програма недоступна від базової станції че-
рез загальний канал; 
виконання щонайменше однієї з наступних опера-
цій: (1) запит базової станції для одержання списку 
програм, доступних від базової станції, і подальше 
визначення, чи знаходиться в цьому списку необ-
хідна програма, (2) запит базової станції для визна-
чення, чи доступна необхідна програма від базової 
станції. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково включає операції, 
що виконуються даною базовою станцією для онов-
лення інформації про широкомовні програми під 
час передачі даною базовою станцією необхідної 
програми в абонентські станції по індивідуальних 
каналах, причому операції включають щонайменше 
одну з наступних: 
передача даною базовою станцією повідомлення 
параметрів широкомовної передачі, яке містить список 
широкомовних програм, доступних від базової станції, 
причому передача відбувається по службовому кана-
лу, доступному для абонентських станцій навіть під 
час прийому по індивідуальних каналах; 
перед перемиканням обслуговування відхідної або-
нентської станції до цільової базової станції, відп-
равка даною базовою станцією відхідній абонентсь-
кій станції оновленого повідомлення параметрів ши-
рокомовної передачі, яке містить список широко-
мовних програм, доступних від цільової базової 
станції; 
у відповідь на запит абонентської станції передача 
даною базовою станцією щонайменше декількох 
повідомлень параметрів широкомовної передачі 
запитуючої абонентської станції. 
7. Спосіб за п. 1, в якому операція базової станції по 
прийому широкомовних програм від сервера кон-
тента включає для кожної широкомовної програми 
прийом базовою станцією одиночного вхідного ін-
формаційного потоку; 
операції додатково включають реплікацію базовою 
станцією інформаційного потоку для кожної абонент-
ської станції понад однієї, приймаючої широкомовну 
програму по індивідуальному каналу. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

3.169 

8. Спосіб за п. 1, в якому операція прийому базовою 
станцією широкомовних програм від сервера кон-
тента включає для кожної широкомовної програми, 
що ретранслюється базовою станцією по індивіду-
альних каналах, прийом базовою станцією множини 
вхідних інформаційних потоків; 
операції додатково включають перенаправления 
базовою станцією кожного вхідного інформаційного 
потоку окремій абонентській станції. 
9. Спосіб передачі широкомовних програм у безп-
ровідній комунікаційній мережі, який включає опе-
рації: 
прийом базовою станцією декількох широкомовних 
програм від сервера контента; 
виконання абонентською станцією операцій з оцінки 
для визначення, чи доступна необхідна широкомов-
на програма від базової станції через загальний ка-
нал, призначений для загального прийому множи-
ною абонентських станцій; 
у випадку доступності через загальний канал вико-
нання першої послідовності операцій для ініціації 
прийому необхідної широкомовної програми через 
загальний канал, причому перша послідовність опе-
рацій містить операції перегляду абонентською стан-
цією необхідної широкомовної програми через загаль-
ний канал; 
у випадку недоступності через загальний канал ви-
конання подальших операцій з оцінки для визна-
чення доступності необхідної програми від базової 
станції через індивідуальні канали, виділені для ви-
користання одиничними абонентськими станціями; 
у випадку доступності через індивідуальні канали 
виконання другої послідовності операцій для іні-
ціації прийому необхідної широкомовної програми 
по індивідуальному каналу, причому друга послі-
довність операцій містить операції: 
відправки даною абонентською станцією базовій 
станції повідомлення початку обслуговування, яке 
ідентифікує необхідну програму; 
у відповідь на повідомлення початку обслуговуван-
ня передача базовою станцією повідомлення або-
нентській станції, що призначає індивідуальний ка-
нал, виділений для використання абонентською стан-
цією для прийому необхідної програми; 
перехід базової станції до передачі необхідної про-
грами даній абонентській станції по призначеному 
каналу; 
у відповідь на прийом повідомлення призначення 
каналу перехід даної абонентської станції до прий-
ому необхідної широкомовної програми по призна-
ченому каналу. 
10. Спосіб за п. 9, в якому перша послідовність опе-
рацій містить визначення, чи передає базова стан-
ція в цей час необхідну програму по загальному ка-
налу; 
якщо це так, перехід абонентської станції до прий-
ому широкомовної програми по загальному каналу, 
якщо це не так, визначення абонентською станцією, 
чи доступна необхідна широкомовна передача як 
по індивідуальному, так і по загальному каналах; 
якщо необхідна широкомовна передача доступна 
як по індивідуальному, так і по загальному каналах, 
виконання операцій, які містять відправку абонент-
ською станцією повідомлення початку обслугову-
вання базовій станції і запуск таймера; 

прийом базовою станцією повідомлення початку 
обслуговування і виконання однієї з наступних 
операцій: (1) перехід до передачі необхідної широ-
комовної програми по загальному каналу, (2) пере-
дача повідомлення абонентській станції, яке приз-
начає індивідуальний канал, виділений для вико-
ристання абонентською станцією для прийому 
необхідної програми, і перехід до передачі необ-
хідної програми даної абонентської станції по приз-
наченому каналу; 
виконання абонентською станцією однієї з наступ-
них операцій: (1) прийом необхідної широкомовної про-
грами через загальний канал, (2) у відповідь на при-
йом повідомлення призначення каналу перехід або-
нентської станції до прийому необхідної широко-
мовної передачі, (3) у відповідь на спрацювання 
таймера без прийому абонентською станцією необ-
хідної широкомовної програми по загальному кана-
лу або прийому повідомлення призначення каналу, 
генерація абонентською станцією повідомлення про 
помилку; 
якщо необхідна широкомовна передача доступна 
тільки по загальному каналу, виконання операцій, 
які містять відправку абонентською станцією пові-
домлення початку обслуговування; 
перехід базової станції до передачі необхідної про-
грами по загальному каналу; 
перехід абонентської станції до прийому необхідної 
програми по загальному каналу. 
11. Безпровідна комунікаційна мережа, яка містить 
сервер контента; 
множину базових станцій; 
множину абонентських станцій; 
проміжний рівень, зв′язуючий сервер контента та 
множину базових станцій і зв′язуючий загальну ко-
мутовану телефонну мережу (ЗКТМ) і базові станції 
для передачі контента від сервера контента в або-
нентські станції через базові станції і передачі дво-
направленого потоку даних між ЗКТМ та абонент-
ськими станціями через базові станції; 
причому базові станції та абонентські станції вико-
нані з можливістю виконання операцій, які містять 
прийом даною базовою станцією декількох широко-
мовних програм від сервера контента; 
виконання даною абонентською станцією операцій 
з оцінки для визначення, чи доступна необхідна 
широкомовна програма від базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки дана 
абонентська станція виконує операції, які включа-
ють в себе одну з наступних: 
ініціація прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прий-
ому множиною абонентських станцій; 
обмін даними з базовою станцією для ініціації дос-
тавки необхідної програми в дану абонентську станцію 
по індивідуальному каналу для одноосібного ви-
користання даною абонентською станцією. 
12. Безпровідна комунікаційна мережа, яка містить 
засіб сервера контента для забезпечення контента; 
засіб базової станції для забезпечення послуг без-
провідного зв′язку абонентським станціям; 
засіб абонентської станції для здійснення безпро-
відного зв′язку з базовими станціями; 
засіб проміжного рівня для передачі контента від 
сервера контента абонентським станціям через за-
сіб базової станції і передачі двонаправленого по-
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току даних між публічною комутованою телефон-
ною мережею та абонентськими станціями через 
засіб базової станції; 
причому засіб базової станції і засіб абонентської 
станції виконані з можливістю виконання операцій, 
які містять прийом даним засобом базової станції 
декількох широкомовних програм від засобу сер-
вера контента; 
виконання даним засобом абонентської станції опе-
рацій з оцінки для визначення, чи доступна необхід-
на широкомовна програма від засобу базової стан-
ції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки даний 
засіб абонентської станції виконує операції, які вклю-
чають в себе одну з наступних: 
ініціація прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прий-
ому множиною засобів абонентських станцій; 
обмін даними із засобом базової станції для ініціації 
доставки необхідної програми в дану абонентську 
станцію по індивідуальному каналу для одноосібно-
го використання даною абонентською станцією. 
13. Спосіб прийому широкомовних програм даною 
безпровідною абонентською станцією у безпровід-
ній комунікаційній мережі, яка включає в себе базові 
станції, що приймають різні широкомовні програми 
від сервера контента, які містять операції: 
виконання даною абонентською станцією операцій 
з оцінки для визначення, чи доступна необхідна 
широкомовна програма від базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки дана 
абонентська станція виконує операції, які включа-
ють в себе одну з наступних: 
ініціація прийому необхідної програми по загально-
му каналу, призначеному для загального прийому 
множиною абонентських станцій; 
обмін даними з базовою станцією для ініціації дос-
тавки необхідної програми в дану абонентську стан-
цію по індивідуальному каналу для одноосібного 
використання даною абонентською станцією. 
14. Спосіб за п. 13, в якому операція ініціації прий-
ому необхідної програми по загальному каналу вклю-
чає одну з наступних операцій: 
дана абонентська станція настроює приймач-пере-
давач для прийому загального каналу; 
дана абонентська станція посилає повідомлення 
початку обслуговування в дану базову станцію, і у 
відповідь базова станція ініціює передачу необхід-
ної програми по загальному каналу. 
15. Спосіб за п. 13, в якому операції додатково 
включають прийом даною абонентською станцією 
від даної базової станції повторюваної, яка має за-
гальну адресацію передачі повідомлення парамет-
рів широкомовної передачі, в якому перелічені ши-
рокомовні програми, доступні від базової станції; 
операції оцінки включають в себе прийом повідом-
лення параметрів широкомовної передачі і визна-
чення, чи ідентифікована необхідна програма в по-
відомленні параметрів широкомовної передачі. 
16. Спосіб за п. 13, в якому операції додатково 
включають прийом даною абонентською станцією 
від даної базової станції повторюваної, яка має за-
гальну адресацію передачі скороченого повідомлен-
ня параметрів широкомовної передачі, яке містить 
індикатор, що вказує, чи доступні широкомовні прог-
рами від даної базової станції по індивідуальних 

каналах, і не містить будь-якого списку широкомов-
них програм, доступних від базової станції; 
операції оцінки включають у відповідь на прийом 
індикатора прийняття рішення, що необхідна широ-
комовна програма недоступна від базової станції по 
загальному каналу; 
виконання щонайменше однієї з наступних опе-
рацій: (1) запит даної базової станції для одержання 
списку програм, доступних від базової станції, і 
подальше визначення, чи знаходиться в цьому 
списку необхідна програма, (2) запит базової станції 
для визначення, чи доступна необхідна програма 
від базової станції. 
17. Спосіб за п. 13, в якому операції оцінки включа-
ють у відповідь на відсутність будь-якої передачі по-
відомлення параметрів, що повторюється і має за-
гальну адресацію, широкомовної передачі відносно 
доступності широкомовної програми від даної ба-
зової станції дана абонентська станція приймає рі-
шення, що необхідна широкомовна програма не-
доступна від базової станції через загальний канал; 
виконання щонайменше однієї з наступних опера-
цій: (1) запит даної базової станції для одержання 
списку програм, доступних від даної базової станції, 
і подальше визначення, чи знаходиться в цьому 
списку необхідна програма, (2) запит даної базової 
станції для визначення, чи доступна необхідна про-
грама від даної базової станції. 
18. Спосіб за п. 13, який додатково включає опера-
ції для оновлення інформації про широкомовні про-
грами під час передачі даною базовою станцією не-
обхідної програми в абонентські станції по індиві-
дуальних каналах, причому операції включають що-
найменше одну з наступних: 
прийом абонентською станцією від даної базової 
станції повідомлення параметрів широкомовної пе-
редачі, яке містить список широкомовних програм, 
доступних від даної базової станції, причому пере-
дача відбувається по службовому каналу, доступ-
ному для абонентських станцій навіть під час при-
йому по індивідуальних каналах; 
перед перемиканням обслуговування абонентської 
станції до цільової базової станції, прийом даною 
абонентською станцією від даної базової станції 
оновленого повідомлення параметрів широкомов-
ної передачі, яке містить список широкомовних про-
грам, доступних від цільової базової станції; 
прийом даною абонентською станцією від даної 
базової станції за запитом щонайменше декількох 
повідомлень параметрів широкомовної передачі. 
19. Пристрій безпровідної абонентської станції для 
передачі широкомовних програм у безпровідній ко-
мунікаційній мережі, який містить багатоканальний 
приймач-передавач; 
інтерфейс користувача; 
пристрій керування, з′єднаний з приймачем-пере-
давачем і інтерфейсом користувача для керування 
роботою вказаних компонентів і виконання операцій 
з керування прийомом послуг широкомовного кон-
тента, причому операції містять виконання операцій 
з оцінки для визначення, чи доступна необхідна ши-
рокомовна програма від даної базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки вико-
нання операцій, які включають в себе одну з на-
ступних: 
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ініціація прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прий-
ому множиною абонентських станцій; 
обмін даними з даною базовою станцією для ініціа-
ції доставки необхідної програми в дану абонентсь-
ку станцію по індивідуальному каналу для одноосіб-
ного використання даною абонентською станцією. 
20. Пристрій абонентської станції передачі широко-
мовних програм у безпровідній комунікаційній мере-
жі, який містить перший засіб багатоканальної при-
йомопередачі; 
другий засіб інтерфейсу користувача; 
третій засіб пристрою керування для керування 
прийомом послуг широкомовного контента, при-
чому операції містять виконання операцій з оцінки 
для визначення, чи доступна необхідна широко-
мовна програма від даної базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки вико-
нання операцій, які включають в себе одну з на-
ступних: 
ініціація прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прий-
ому множиною абонентських станцій; 
обмін даними з даною базовою станцією для ініціа-
ції доставки необхідної програми в дану абонент-
ську станцію по індивідуальному каналу для одно-
осібного використання даною абонентською стан-
цією. 
21. Носій сигналу, причому згаданий носій втілює у 
матеріальному вигляді програму машинозчитува-
них інструкцій, що виконуються цифровим процесо-
ром даних для виконання операцій по роботі без-
провідної абонентської станції в безпровідній кому-
нікаційній мережі, причому операції містять вико-
нання операцій з оцінки для визначення, чи дос-
тупна необхідна широкомовна програма від даної 
базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки вико-
нання операцій, які включають в себе одну з на-
ступних: 
ініціація прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прий-
ому множиною абонентських станцій; 
обмін даними з даною базовою станцією для ініціації 
доставки необхідної програми в дану абонентську 
станцію по індивідуальному каналу для одноосібного 
використання даною абонентською станцією. 
22. Логічний пристрій з множини взаємозв′язаних 
електропровідних елементів, виконаний з можли-
вістю здійснення операцій по роботі безпровідної 
абонентської станції в безпровідній комунікаційній 
мережі, причому операції містять: 
виконання операцій з оцінки для визначення, чи дос-
тупна необхідна широкомовна програма від даної 
базової станції; 
відповідно до результатів операцій з оцінки вико-
нання операцій, які включають в себе одну з на-
ступних: 
ініціацію прийому необхідної програми по загаль-
ному каналу, призначеному для загального прийому 
множиною абонентських станцій; 
обмін даними з даною базовою станцією для ініціа-
ції доставки необхідної програми в дану абонент-
ську станцію по індивідуальному каналу для одно-
осібного використання даною абонентською стан-
цією. 

23. Спосіб передачі широкомовних програм базо-
вою станцією у безпровідній комунікаційній мережі, 
який включає операції: 
прийом декількох широкомовних програм від сер-
вера контента; 
прийом повідомлення, яке вказує на присутність 
даної абонентської станції, причому повідомлення 
також включає в себе ідентифікацію необхідної ши-
рокомовної програми; 
у відповідь на прийом повідомлення прийняття 
рішення про виконання альтернативних операцій, 
які включають в себе щонайменше продовження 
передачі необхідної програми по загальному каналу 
для загального прийому множиною абонентських 
станцій; 
початок передачі необхідної програми по загаль-
ному каналу для загального прийому множиною або-
нентських станцій; 
посилання даній абонентській станції повідомлення 
призначення індивідуального каналу для одноосіб-
ного використання даною абонентською станцією і 
перехід до передачі необхідної програми по призна-
ченому індивідуальному каналу; 
виконання вибраної альтернативи. 
24. Спосіб за п. 23, в якому операції додатково вклю-
чають забезпечення базовою станцією повторюва-
ної операції, яка має загальну адресацію передачі 
повідомлення параметрів широкомовної передачі, в 
якому перелічені широкомовні програми, доступні 
від базової станції. 
25. Спосіб за п. 23, в якому операції додатково 
включають забезпечення базовою станцією повто-
рюваної операції, яка має загальну адресацію пе-
редачі скороченого повідомлення параметрів широ-
комовної передачі, яке містить індикатор, що вка-
зує, чи доступні широкомовні програми від даної ба-
зової станції по індивідуальних каналах, і не містить 
будь-якого списку широкомовних програм, доступ-
них від базової станції; 
операції додатково включають забезпечення базо-
вою станцією за запитом абонентських станцій 
інформації, яка включає в себе щонайменше одне з 
наступного: (1) список широкомовних програм, дос-
тупних від базової станції, (2) вказівку, чи доступна 
необхідна широкомовна програма від базової 
станції. 
26. Спосіб за п. 23, в якому операції додатково 
включають: 
забезпечення базовою станцією за запитом або-
нентських станцій інформації, яка включає в себе 
щонайменше одне з наступного: (1) список широ-
комовних програм, доступних від базової станції, (2) 
вказівку, чи доступна необхідна широкомовна про-
грама від базової станції. 
27. Спосіб за п. 23, який додатково включає опера-
ції для оновлення інформації про широкомовні про-
грами під час передачі необхідної програми в або-
нентські станції по індивідуальних каналах, причому 
операції містять щонайменше одну з наступних: 
передача повідомлення параметрів широкомовної 
передачі, яке містить список широкомовних про-
грам, доступних від базової станції, причому пере-
дача відбувається по каналу, доступному для або-
нентських станцій навіть під час прийому по індиві-
дуальних каналах; 
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перед перемиканням обслуговування відхідної або-
нентської станції до цільової базової станції, відп-
равка відхідній абонентській станції оновленого по-
відомлення параметрів широкомовної передачі, яке 
містить список широкомовних програм, доступних 
від цільової базової станції; 
у відповідь на запит абонентської станції передача 
щонайменше декількох повідомлень параметрів 
широкомовної передачі запитуючої абонентської 
станції. 
28. Спосіб за п. 23, в якому операція базової станції 
по прийому широкомовних програм від сервера кон-
тента включає для кожної широкомовної програми 
прийом базовою станцією одиночного вхідного ін-
формаційного потоку; 
операції додатково включають реплікацію базовою 
станцією інформаційного потоку для кожної абонен-
тської станції понад однієї. 
29. Спосіб за п. 23, в якому операція базової станції, 
що приймає широкомовні програми від сервера 
контента, включає для кожної широкомовної про-
грами прийом базовою станцією множини вхідних 
інформаційних потоків; 
операція передачі містить перенаправлення базо-
вою станцією кожного вхідного інформаційного по-
току окремій абонентській станції. 
30. Базова станція для використання в безпровідній 
комунікаційній мережі, яка містить 
приймач-передавач; 
цифровий процесор даних, з′єднаний з приймачем-
передавачем, запрограмованим для виконання опе-
рацій доставки широкомовного контента, які містять 
прийом декількох широкомовних програм від сер-
вера контента; 
прийом повідомлення, яке вказує на присутність 
даної абонентської станції, причому повідомлення 
також включає в себе ідентифікацію необхідної ши-
рокомовної програми; 
у відповідь на прийом повідомлення прийняття 
рішення про виконання альтернативних операцій, 
які включають в себе щонайменше продовження 
передачі необхідної програми по загальному каналу 
для загального прийому множиною абонентських 
станцій; 
початок передачі необхідної програми по загаль-
ному каналу для загального прийому множиною 
абонентських станцій; 
посилання даній абонентській станції повідомлення 
призначення індивідуального каналу для одноосіб-
ного використання даною абонентською станцією і 
перехід до передачі необхідної програми по призна-
ченому індивідуальному каналу; 
виконання вибраної альтернативи. 
31. Базова станція для використання в безпровідній 
комунікаційній мережі, яка містить перший засіб при-
йомопередачі; 
другий засіб цифрової обробки даних, запрограмо-
ваний для виконання операцій доставки широко-
мовного контента, які містять прийом декількох ши-
рокомовних програм від сервера контента; 
прийом повідомлення, яке вказує на присутність 
даної абонентської станції, причому повідомлення 
також включає в себе ідентифікацію необхідної ши-
рокомовної програми; 
у відповідь на прийом повідомлення прийняття рі-
шення про виконання альтернативних операцій, які 

включають в себе щонайменше продовження пере-
дачі необхідної програми по загальному каналу для 
загального прийому множиною абонентських станцій; 
початок передачі необхідної програми по загаль-
ному каналу для загального прийому множиною 
абонентських станцій; 
посилання даній абонентській станції повідомлення 
призначення індивідуального каналу для одноосіб-
ного використання даною абонентською станцією і 
перехід до передачі необхідної програми по призна-
ченому індивідуальному каналу; 
виконання вибраної альтернативи. 
32. Носій сигналу, причому згаданий носій втілює у 
матеріальному вигляді програму машинозчитува-
них інструкцій, що виконуються цифровим процесо-
ром даних для виконання операцій по роботі базо-
вої станції по доставці широкомовного контента в 
безпровідній комунікаційній мережі, вказані операції 
містять прийом декількох широкомовних програм 
від сервера контента; 
прийом повідомлення, яке вказує на присутність да-
ної абонентської станції, причому повідомлення та-
кож включає в себе ідентифікацію необхідної широ-
комовної програми; 
у відповідь на прийом повідомлення прийняття рі-
шення про виконання альтернативних операцій, які 
включають в себе щонайменше продовження пере-
дачі необхідної програми по загальному каналу для 
загального прийому множиною абонентських станцій; 
початок передачі необхідної програми по загаль-
ному каналу для загального прийому множиною 
абонентських станцій; 
посилання даній абонентській станції повідомлення 
призначення індивідуального каналу для одноосіб-
ного використання даною абонентською станцією і 
перехід до передачі необхідної програми по призна-
ченому індивідуальному каналу; 
виконання вибраної альтернативи. 
33. Логічний пристрій з множини взаємозв′язаних 
електропровідних елементів, виконаний з можливіс-
тю здійснення операцій по роботі базової станції по 
доставці широкомовного контента в безпровідній 
комунікаційній мережі, вказані операції містять при-
йом декількох широкомовних програм від сервера 
контента; 
прийом повідомлення, яке вказує на присутність 
даної абонентської станції, причому повідомлення 
також включає в себе ідентифікацію необхідної ши-
рокомовної програми; 
у відповідь на прийом повідомлення прийняття рі-
шення про виконання альтернативних операцій, які 
включають в себе щонайменше продовження пере-
дачі необхідної програми по загальному каналу для 
загального прийому множиною абонентських станцій; 
початок передачі необхідної програми по загаль-
ному каналу для загального прийому множиною або-
нентських станцій; 
посилання даній абонентській станції повідомлення 
призначення індивідуального каналу для одноосіб-
ного використання даною абонентською станцією і 
перехід до передачі необхідної програми по призна-
ченому індивідуальному каналу; 
виконання вибраної альтернативи. 
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"НЕЕКРАНОВАНА ВИТА ПАРА" 
(57) 1. Електронна схема, що включає: перші двоспря-

мовані термінали та другі двоспрямовані термінали, 
ті й інші призначені для сигналів першого і другого 
спектрів різних частот, перший змішувач, з′єднаний 
з першими двоспрямованими терміналами, для змі-
шування сигналів згаданих першого і другого спект-
рів частот, перший підсилювач, з′єднаний з першим 
змішувачем, один перший фільтр, або більшу їх кіль-
кість, з′єднаний з першим підсилювачем, для про-
пускання сигналів першого спектра частот і блоку-
вання сигналів другого спектра частот, один другий 
підсилювач, або більшу їх кількість, з′єднаний з 
одним першим фільтром або більшою їх кількістю, 
для підсилення сигналів першого спектра частот, 
другий змішувач для змішування підсилених сигна-
лів першого спектра частот і сигналів другого спект-
ра частот, третій підсилювач, з′єднаний з другим 
змішувачем, один другий фільтр, або більшу їх 
кількість, з′єднаний з третім підсилювачем, для про-
пускання сигналів другого спектра частот і блоку-
вання сигналів першого спектра частот, один чет-
вертий підсилювач, або більшу їх кількість, з′єдна-
ний з одним другим фільтром або більшою їх кіль-
кістю і з першим змішувачем, для підсилення сигна-
лів другого спектра частот, що надходять з одного 
або більшої кількості других фільтрів, і для передачі 
цих підсилених сигналів на перший змішувач. 
2. Електронна схема за п. 1, яка додатково включає 
драйвер, під′єднаний між одним або більшою кіль-
кістю четвертих підсилювачів і першим змішувачем. 
3. Електронна схема за п. 1, в якій перший змішувач 
додатково включає перший трансформатор з пер-
винною та вторинною обмотками, причому виводи 
первинної обмотки з′єднані з першими двоспрямо-
ваними терміналами, а виводи вторинної обмотки 
з′єднані з гібридним відгалужувачем R2/R і з одним 
або більшою кількістю четвертих підсилювачів. 
4. Електронна схема за п. 1, в якій другий змішувач 
включає трансформатор з первинною та вторинною 
обмотками, причому виводи первинної обмотки 
з′єднані з другими двоспрямованими терміналами, 
а виводи вторинної обмотки з′єднані з гібридним 
відгалужувачем R2/R. 
5. Електронна схема за п. 1, в якій першим підсилю-
вачем є диференціальний підсилювач. 
6. Електронна схема за п. 5, в якій диференціаль-
ний підсилювач додатково включає перший опера-
ційний підсилювач, неінвертуючий вхід якого з′єдна-
ний з першим диференціальним входом, і другий опе-
раційний підсилювач, неінвертуючий вхід якого з′єд-
наний з другим диференціальним входом, причому 
інвертуючий вхід першого операційного підсилюва-
ча з′єднаний з першим виводом резистора зворот-

ного зв′язку, а інвертуючий вхід другого операційно-
го підсилювача з′єднаний з другим виводом резис-
тора зворотного зв′язку. 
7. Електронна схема за п. 1, в якій один або більше 
перших фільтрів включають смуговий фільтр з сму-
гою пропускання в першому спектрі частот. 
8. Електронна схема за п. 1, в якій один або більше 
других фільтрів включають смуговий фільтр з сму-
гою пропускання в другому спектрі частот. 
9. Електронна схема за п. 1, в якій один або більше 
других підсилювачів додатково включають: дифе-
ренціальний відеопідсилювач, з′єднаний з одним 
першим фільтром або більшою їх кількістю, схему 
зворотного зв′язку, що регулює підсилення, для ди-
ференціального відеопідсилювача, яка включає 
перший резистор, під′єднаний між виходом дифе-
ренціального відеопідсилювача та його входом, що 
регулює підсилення, причому вхід, що регулює під-
силення, крім того з′єднаний паралельно з першим 
резистором з точкою віртуального заземлення, що 
складається з першого резистора і першого конден-
сатора, розташованих послідовно в напрямку землі, 
струмообмежуючий резистор, перший вивід якого 
з′єднаний з виходом диференціального відеопідси-
лювача, а другий вивід - з першим виводом первин-
ної обмотки кільцевої котушки, і в якій кільцева ко-
тушка додатково включає другий вивід первинної 
обмотки, перший вивід вторинної обмотки і другий 
вивід вторинної обмотки, причому другий вивід пер-
винної обмотки заземлено, перший вивід вторинної 
обмотки з′єднаний з неінвертуючим входом першо-
го операційного підсилювача, а другий вивід вто-
ринної обмотки з′єднаний з неінвертуючим входом 
другого операційного підсилювача, причому пер-
ший і другий операційні підсилювачі з′єднані як ди-
ференціальний підсилювач, в якому резистор під′єд-
наний між інвертуючим входом першого операцій-
ного підсилювача та інвертуючим входом другого 
операційного підсилювача. 
10. Електронна схема за п. 1, яка додатково вклю-
чає фільтр нижніх частот з пороговою частотою по-
рядку 34 кГц, з′єднаний з першими двоспрямова-
ними терміналами і другими двоспрямованими тер-
міналами паралельно з першим змішувачем і дру-
гим змішувачем. 
11. Електронна схема за п. 7 або 8, в якій смуговий 
фільтр є еліптичним фільтром дев′ятого порядку. 
12. Електронна схема за п. 11, в якій фільтр є 
диференціальним. 
13. Електронна схема за п. 1, в якій і перший спектр 
частот, і другий спектр частот включає ряд непере-
кривних смуг частот, і в якій ряд смуг частот пер-
шого спектра частот перемежовується з рядом смуг 
частот другого спектра частот. 
14. Електронна схема за п. 13, в якій один або 
більша кількість других підсилювачів включають за-
гострюючі коректуючі підсилювачі, з′єднані з відпо-
відними загострюючими коректуючими підсилюва-
чами одного або більшої кількості фільтрів, причому 
кожний загострюючий коректуючий підсилювач має 
пікове підсилення при попередньо визначеній час-
тоті в межах відповідної смуги частот першого спек-
тра частот. 
15. Електронна схема за п. 14, в якій пікове підси-
лення кожного загострюючого коректуючого підси-
лювача визначається для кожної смуги частот на 
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основі імпедансу лінії, з′єднаної з першими двос-
прямованими терміналами, та імпедансу іншої лінії, 
з′єднаної з другими двоспрямованими терміналами. 
16. Електронна схема за п. 1, в якій і перші двоспря-
мовані термінали, і другі двоспрямовані термінали 
з′єднані з UTP-лінією зв′язку, і в якій сигнали першо-
го спектра частот містять сигнали даних низхідного 
зв′язку, а сигнали другого спектра частот містять 
сигнали даних висхідного зв′язку. 
17. Електронна схема за п. 1, в якій перший змішу-
вач включає трансформатор з виводами первинної 
і вторинної обмоток, причому виводи первинної об-
мотки з′єднані з першими двоспрямованими термі-
налами, а виводи вторинної обмотки з′єднані з гіб-
ридним відгалужувачем R/2R. 
18. Електронна схема для незалежного узгодження 
першого і другого паралельних трактів передачі сиг-
налів у двоспрямованій телефонній лінії типу UTP, 
причому перший тракт передачі сигналів призначе-
ний для перших сигналів в першому спектрі частот, 
а другий тракт передачі сигналів - для других сигна-
лів в другому, неперекривному спектрі частот, яка 
включає: в першому тракті передачі сигналів пер-
ший змішувач, з′єднаний з лінією і з другим трактом 
передачі сигналів, для змішування перших сигналів 
з лінії і других сигналів із другого тракту, перший 
підсилювач, з′єднаний з виходом першого змішува-
ча, перший фільтр, з′єднаний з першим підсилюва-
чем, для пропускання перших сигналів і блокування 
других сигналів, другий підсилювач, з′єднаний з 
фільтром, для підсилення перших сигналів,  
в другому тракті передачі сигналів другий змішувач, 
з′єднаний з лінією, для змішування підсилених пер-
ших сигналів з першого тракту передачі сигналів і 
других сигналів з лінії, третій підсилювач, з′єднаний 
з виходом другого змішувача, другий фільтр, з′єдна-
ний з третім підсилювачем, для пропускання других 
сигналів і блокування перших сигналів, четвертий 
підсилювач, з′єднаний з другим фільтром і з пер-
шим змішувачем, для передачі підсилених сигналів 
у перший змішувач, і третій фільтр нижніх частот, 
з′єднаний паралельно з першим і другим трактами 
передачі сигналів в спектрі голосових частот, при-
чому перший і другий змішувачі блокують треті сиг-
нали з першого і другого трактів передачі сигналів. 
19. Електронна схема за п. 18, в якій другий спектр 
частот включає частоти вище спектра голосових 
частот і нижче першого спектра частот. 
20. Електронна схема за п. 18, в якій другий підси-
лювач включає загострюючий коректуючий підси-
лювач, що має залежне від частоти підсилення і пі-
кове підсилення при попередньо визначеній частоті 
в першому спектрі частот. 
21. Електронна схема за п. 18, в якій перші та другі 
сигнали відповідно включають DSL-сигнали низхід-
ної лінії зв′язку та висхідної лінії зв′язку. 
22. Електронна схема за п. 21, в якій DSL-сигнали 
включають ADSL-сигнали. 
23. Електронна схема за п. 18, в якій перший і дру-
гий тракти передачі сигналів включають тракти пе-
редачі диференціальних сигналів. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ УЗГОДЖЕНОГО ФІЛЬТРА І 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ УЗГОДЖЕНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ (ВАРІ-
АНТИ) В БЕЗПРОВІДНІЙ СИСТЕМІ ЗВ′ЯЗКУ МНО-
ЖИННОГО ВВОДУ/ВИВОДУ (МІМО) 

(57) 1. Спосіб одержання узгодженого фільтра на основі 
керуючого опорного сигналу в безпровідній системі 
зв′язку множинного вводу/виводу (МІМО), який по-
лягає в тому, що: 
одержують множину наборів прийнятих символів 
для керуючого опорного сигналу, прийнятого через 
першу лінію зв′язку МІМО та згенерованого на ос-
нові множини керуючих векторів; і 
одержують узгоджений фільтр на основі множини 
наборів прийнятих символів, причому узгоджений 
фільтр включає в себе множину власних векторів, 
які відповідають множині керуючих векторів. 
2. Спосіб за п. 1, в якому кожний з множини наборів 
прийнятих символів призначений для символу ке-
руючого опорного сигналу, згенерованого на основі 
одного з множини керуючих векторів. 
3. Спосіб за п. 1, в якому множина власних векторів 
узгодженого фільтра ортогональні один одному. 
4. Спосіб за п.  3, в якому множину власних векторів 
узгодженого фільтра ортогоналізують, використо-
вуючи QR-розкладення. 
5. Спосіб за п. 4, в якому додатково: 
оцінюють коефіцієнти підсилення, зв′язані з множи-
ною керуючих векторів, на основі множини наборів 
прийнятих символів; і 
упорядковують множину власних векторів на основі 
оцінених коефіцієнтів посилення. 
6. Спосіб за п. 3, в якому множину власних векторів 
узгодженого фільтра ортогоналізують з викорис-
танням обчислення мінімальної квадратичної по-
милки. 
7. Спосіб за п. 3, в якому множину власних векторів 
узгодженого фільтра ортогоналізують, використо-
вуючи полярну декомпозицію. 
8. Спосіб за п. 1, в якому керуючий опорний сигнал 
приймають протягом множини кадрів. 
9. Спосіб за п. 1, в якому додатково 
виконують узгоджену фільтрацію передачі даних, 
прийнятої через першу лінію зв′язку МІМО, викори-
стовуючи узгоджений фільтр. 
10. Спосіб за п. 1, в якому додатково: 
визначають множину масштабованих векторів на 
основі множини наборів прийнятих символів, при-
чому кожний з множини масштабованих векторів 
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відповідає відповідному одному з множини керую-
чих векторів; і 
при цьому одержання множини власних векторів 
включає в себе одержання на основі множини мас-
штабованих векторів. 
11. Спосіб за п. 10, в якому кожний з множини мас-
штабованих векторів визначають на основі щонай-
менше одного набору прийнятих символів щонай-
менше для одного символу керуючого опорного си-
гналу, згенерованого на основі відповідного керую-
чого вектора. 
12. Спосіб за п. 1, в якому множину власних векто-
рів використовують для просторової обробки для 
передачі даних по другій лінії зв′язку МІМО. 
13. Спосіб за п. 12, в якому перша лінія зв′язку 
МІМО є висхідною лінією зв′язку та друга лінія зв′я-
зку МІМО є низхідною лінією зв′язку в системі зв′я-
зку МІМО. 
14. Спосіб за п. 1, в якому система зв′язку МІМО ви-
користовує мультиплексування з ортогональним час-
тотним розділенням каналів (OFDM), і в якому мно-
жину власних векторів одержують для кожного з мно-
жини піддіапазонів. 
15. Пристрій для узгодженої фільтрації в безпровід-
ній системі зв′язку множинного вводу/виводу (МІМО), 
який містить: 
просторовий процесор прийому, призначений для 
обробки множини наборів прийнятих символів для 
керуючого опорного сигналу для забезпечення 
множини масштабованих векторів, причому керую-
чий опорний сигнал приймають через першу лінію 
зв′язку МІМО і генерують на основі множини керую-
чих векторів, і при цьому кожний з множини масш-
табованих векторів відповідає відповідному одному 
з множини керуючих векторів; і 
контролер, призначений для одержання множини 
власних векторів на основі множини масштабова-
них векторів, і 
причому просторовий процесор прийому додатково 
призначений для виконання узгодженої фільтрації 
першої передачі даних, прийнятої через першу лі-
нію зв′язку МІМО, з використанням множини влас-
них векторів. 
16. Пристрій за п. 15, в якому контролер додатково 
призначений для оцінки сингулярних значень на 
основі множини масштабованих векторів і для оде-
ржання узгодженого фільтра для першої лінії зв′я-
зку МІМО на основі множини власних векторів та 
оцінених сингулярних значень. 
17. Пристрій за п. 15, в якому множина власних век-
торів ортогональні один одному. 
18. Пристрій за п. 17, в якому контролер призначе-
ний для виконання QR-розкладення, полярної де-
композиції або обчислення мінімальної квадратич-
ної помилки для множини масштабованих векторів 
для одержання множини власних векторів. 
19. Пристрій за п. 15, який додатково містить прос-
торовий процесор передачі (ПД), призначений для 
виконання просторової обробки для другої передачі 
даних по другій лінії зв′язку МІМО, з використанням 
множини власних векторів. 
20. Пристрій за п.  15, в якому система зв′язку МІМО 
використовує мультиплексування з ортогональним 

частотним розділенням сигналів (OFDM), і в якому 
множину власних векторів одержують для кожного з 
множини піддіапазонів. 
21. Пристрій для узгодженої фільтрації в безпровід-
ній системі зв′язку множинного вводу/виводу (МІМО), 
який містить: 
засіб для визначення множини масштабованих век-
торів на основі множини наборів прийнятих симво-
лів для керуючого опорного сигналу, прийнятого че-
рез першу лінію зв′язку МІМО та згенерованого на 
основі множини керуючих векторів, причому кожний 
з множини масштабованих векторів відповідає від-
повідному одному з множини керуючих векторів; і 
засіб для одержання множини власних векторів на 
основі множини масштабованих векторів, причому 
множина власних векторів придатна для викорис-
тання для просторової обробки. 
22. Пристрій за п. 21, який додатково містить засіб 
для виконання узгодженої фільтрації першої пере-
дачі даних, прийнятої через першу лінію зв′язку 
МІМО, з використанням множини власних векторів. 
23. Пристрій за п. 21, який додатково містить засіб 
для виконання просторової обробки другої передачі 
даних по другій лінії зв′язку МІМО з використанням 
множини власних векторів. 
24. Пристрій за п. 21, в якому множина власних век-
торів ортогональні один одному. 
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(57) 1. Спосіб високошвидкісної передачі даних у систе-
мі зв′язку, що включає в себе: 
відстежування рівня сигналу для сигналів, отрима-
них від активного набору базових станцій; 
визначення скороченого активного набору базових 
станцій на основі елементів згаданого активного на-
бору базових станцій, від яких отримані високош-
видкісні передачі даних; 
виявлення заздалегідь визначеної сукупності станів 
на основі відстеженого рівня сигналу; і 
ініціювання змін в згаданому скороченому актив-
ному наборі базових станцій у відповідь на вияв-
лення заздалегідь визначеної сукупності станів. 
2. Спосіб за п. 1, в якому спосіб здійснюють в мо-
більній станції, яку настроюють на прийом мовної 
інформації від активного набору базових станцій по 
основному каналу і на прийом високошвидкісних 
передач даних від скороченого активного набору 
базових станцій по додатковому каналу. 
3. Спосіб за п. 2, в якому мобільна станція і базові 
станції включають в себе елементи безпровідної 
телекомунікаційної мережі стандарту IS2000. 
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4. Спосіб за п. 1, що додатково включає в себе: 
ранжування базових станцій активного набору по 
рівню сигналу. 
5. Спосіб за п. 4, в якому заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що ранг базової станції, вибраної в цей час 
для високошвидкісної передачі даних, знижується. 
6. Спосіб за п. 4, в якому заздалегідь визначена су-
купність станів включає в себе стан, який вказує на 
те, що базова станція, вибрана в цей час для висо-
кошвидкісної передачі даних, має ранг інший, ніж 
перший, в порядку максимального рівня сигналу. 
7. Спосіб за п. 1, в якому заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що було виявлене заздалегідь визначене 
число перебоїв зв′язку, які йдуть один за одним. 
8. Спосіб за п. 1, в якому виявлення заздалегідь 
визначеної сукупності станів, основане на відстежу-
ванні рівня сигналу, додатково включає в себе: 
фільтрування виявлених змін в рівні сигналу. 
9. Спосіб за п. 8, в якому фільтрування виявлених 
змін в рівні сигналу включає в себе виявлення змін, 
які зберігаються для заздалегідь визначеної кіль-
кості кадрів. 
10. Спосіб за п. 8, в якому фільтрування виявлених 
змін в рівні сигналу включає в себе виявлення змін, 
які мають своїм результатом зміну рангу між двома 
базовими станціями тільки в тому випадку, якщо 
рівні сигналу, які відповідають цим двом базовим 
станціям, розрізнюються більше, ніж на порогову ве-
личину. 
11. Спосіб за п. 1, в якому ініціювання змін в скоро-
ченому активному наборі базових станцій включає 
в себе передачу до базових станцій сповіщення. 
12. Спосіб за п. 11, в якому сповіщення включає в 
себе повідомлення вимірювання рівня пілот-сиг-
налу. 
13. Спосіб за п. 11, в якому сповіщення включає в 
себе повідомлення звіту про вимірювання потуж-
ності. 
14. Спосіб за п. 11, в якому сповіщення ідентифікує 
ранг базових станцій, присутніх в скороченому ак-
тивному наборі. 
15. Спосіб за п. 11, в якому сповіщення ідентифікує 
базову станцію, що має найсильніший сигнал. 
16. Система високошвидкісної передачі даних у 
системі зв′язку, яка містить: підсистему прийому, 
сконфігуровану для прийому пілот-сигналів від мно-
жини базових станцій; 
підсистему передачі, сконфігуровану для передачі 
сигналів до множини базових станцій; і 
підсистему керування, приєднану до підсистеми 
прийому і підсистеми передачі, причому підсистема 
керування сконфігурована для: 
відстежування рівня пілот-сигналу для сигналів, от-
риманих від базових станцій, присутніх в скороче-
ному активному наборі, 
виявлення заздалегідь визначеної сукупності ста-
нів, на основі відстеженого рівня сигналу, і 
ініціювання змін базових станцій для високошвид-
кісної передачі даних у відповідь на виявлення заз-
далегідь визначеної сукупності станів. 
17. Система за п. 16, в якій система включає в себе 
мобільну станцію, сконфігуровану для прийому мов-
ної інформації від активного набору базових станцій 
по основному каналу і для прийому високошвидкіс-

них передач даних від скороченого активного набо-
ру базових станцій по додатковому каналу. 
18. Система за п. 17, в якій мобільна станція і базові 
станції включають в себе елементи безпровідної 
телекомунікаційної мережі стандарту IS2000. 
19. Система за п. 16, в якій система сконфігурована 
для ранжування базових станцій скороченого ак-
тивного набору по рівню сигналу. 
20. Система за п. 19, в якій заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що ранг базової станції, вибраної в цей час 
для високошвидкісної передачі даних, знижується. 
21. Система за п. 19, в якій заздалегідь визначена су-
купність станів включає в себе стан, який вказує на те, 
що базова станція, вибрана в цей час для високош-
видкісної передачі даних, має ранг інший, ніж перший, 
в порядку максимального рівня сигналу. 
22. Система за п. 16, в якій заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що було виявлене заздалегідь визначене 
число перебоїв зв′язку, які йдуть один за одним. 
23. Система за п. 16, в якій система сконфігурована 
для фільтрування виявлених змін в рівні сигналу. 
24. Система за п. 23, в якій система сконфігурована 
для фільтрування виявлених змін в рівні сигналу за 
допомогою виявлення змін, які зберігаються для 
заздалегідь визначеної кількості кадрів. 
25. Система за п. 23, в якій система сконфігурована 
для фільтрування виявлених змін в рівні сигналу за 
допомогою виявлення змін, які мають своїм резуль-
татом зміну рангу між двома базовими станціями 
тільки в тому випадку, якщо рівні сигналу, які відпо-
відають цим двом базовим станціям, розрізнюються 
більше, ніж на порогову величину. 
26. Система за п. 16, в якій система сконфігурована 
для ініціювання зміни базових станцій для високош-
видкісної передачі даних за допомогою передачі до 
базових станцій сповіщення. 
27. Система за п. 26, в якій сповіщення включає в 
себе повідомлення вимірювання рівня пілот-сиг-
налу. 
28. Система за п. 26, в якій сповіщення включає в 
себе повідомлення звіту про вимірювання потуж-
ності. 
29. Система за п. 26, в якій сповіщення ідентифікує 
ранги базових станцій, присутніх в скороченому ак-
тивному наборі. 
30. Система за п. 26, в якій сповіщення ідентифікує 
базову станцію, що має найсильніший сигнал.  
31. Носій даних, що зчитується процесором оброб-
ки даних, який містить множину команд, причому 
згадані команди при виконанні їх процесором об-
робки даних викликають виконання способу, що міс-
тить наступні дії: 
відстежування рівня сигналу для сигналів, отрима-
них від скороченого активного набору базових станцій; 
виявлення заздалегідь визначеної сукупності станів 
на основі відстеженого рівня сигналу; і 
ініціювання змін в скороченому активному наборі 
базових станцій у відповідь на виявлення заздале-
гідь визначеної сукупності станів. 
32. Носій за п. 31, в якому заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що ранг базової станції, вибраної в цей час 
для високошвидкісної передачі даних, знижується. 
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33. Носій за п. 31, в якому заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що базова станція, вибрана в цей час для ви-
сокошвидкісної передачі даних, має ранг інший, ніж 
перший, в порядку максимального рівня сигналу. 
34. Носій за п. 31, в якому заздалегідь визначена 
сукупність станів включає в себе стан, який вказує 
на те, що було виявлене заздалегідь визначене 
число перебоїв зв′язку, які йдуть один за одним. 
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(57) 1. Плазмовий прискорювач, що містить кільцевий 

пустотілий анод-газорозподільник, магнітну систему 
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        ником, що утворює полюсними наконечниками маг-
нітний зазор, розрядну камеру з кільцевим осеси-
метричним прискорюючим каналом, і катод-ком-
пенсатор, розміщений за вихідним зрізом розрядної 
камери, який відрізняється тим, що стінки розряд-
ної камери складені із частин з різних матеріалів, 
що мають близький коефіцієнт температурного роз-
ширення у всьому діапазоні робочих температур та 
випромінювань, при цьому різниця коефіцієнтів тем-
пературного розширення складає значення, яке не 
приводить до виникнення термомеханічних напруг, 
що руйнують, у зоні їхнього контакту, причому один 
з матеріалів, який має більш низький інтегральний 
коефіцієнт розпилення, розміщений в області маг-
нітного зазору, а самі матеріали з′єднані сполучним 
матеріалом, що має коефіцієнт температурного роз-
ширення, значення якого знаходиться у діапазоні 
вищезгаданої різниці коефіцієнтів температурного 
розширення. 
2. Плазмовий прискорювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як матеріали частин розрядної каме-
ри використані кераміка з алюмонітриду бору (ABN) 
і кераміка на основі оксиду алюмінію (Аl2О3), причо-
му остання розміщена в області магнітного зазору. 
3. Плазмовий прискорювач за п. 1 або 2, який від-
різняється тим, що як сполучний матеріал, який 
з′єднує частини розрядної камери, використовують 
силікат натрію або калію. 

  
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 40993  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 21/00  

(21) u200815074  (22) 26.12.2008  
(72) Гуцол Олександр Петрович, Ціп Євген Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АГРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДИСКА ТИПУ "РО-
МАШКА" ДЛЯ ДИСКОВОЇ БОРОНИ 

(57) Спосіб виготовлення диска типу "ромашка" для 
дискової борони, що включає розкрій листового 
металу під заготівку, її відпал та закалювання, 
який відрізняється тим, що після відпалу шля-
хом викочування формують сферу заготівки з на-
ступним плазмовим різанням пелюстків на ній під 
кутом 45±0,5°, а закалювання отриманих дисків 
здійснюють при температурі 800-830 °С і відпуск 
здійснюють при температурі 400-420 °С. 

 

 

(11) 40679  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 39/00  

(21) u200812150  (22) 14.10.2008  
(72) Яровий Григорій Іванович, Ящук Анатолій Івано-

вич, Ольховський Микола Федорович, Заполін 
Володимир Михайлович, Головко Геннадій Олек-
сандрович 

(73) ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН ҐРУНТООБРОБНОГО ЗНА-
РЯДДЯ 

(57) Робочий орган ґрунтообробного знаряддя, який 
включає стійку і лапу, який відрізняється тим, що 
з метою підвищення розпушувальної здатності, про-
тистояння налипанню ґрунту і забиванню бур'янами 
на стійці стрілчастої лапи наварено пластину, яка 
за кривизною співпадає із кривизною стійки і за 
шириною по фронту перевищує останню, і є про-
довженням хвостовика лапи з можливістю регулю-
вання глибини обробітку ґрунту. 

 

 

(11) 40640  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
A01C 3/06 (2008.01)  

(21) u200810914  (22) 05.09.2008  
(72) Гевко Іван Богданович, Заікін Микола Михайло-

вич, Бабарика Степан Федорович, Ляшук Олег 
Леонтійович, Васильків Василь Васильович, Ля-
сота Оксана Михайлівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

(54) МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ САПРОПЕЛІВ 
(57) Машина для внесення сапропелів, яка виконана 

у вигляді кузова з опорними колесами, рами, ла-
нцюгово-планчастого транспортера з U-подібни-
ми пластинами і приводом, подрібнюючого і роз-
кидного бітерів з приводами із можливістю круго-
вого обертання, які встановлені горизонтально і 
паралельно один до одного з жорстко приваре-
ними гвинтовими елементами, установчих і крі-
пильних елементів, яка відрізняється тим, що 
зверху до U-подібних пластин ланцюгово-план-
частого транспортера рівномірно по їх довжині 
закріплені зуби висотою 5-10 мм як по довжині, 
так і на торцевих поверхнях, які є у взаємодії з 
масою сапропелю, яка є у кузові, крім цього, зуби 
сусідніх U-подібних пластин зміщені між собою на 
половину ширини зуба, а подрібнюючий і розки-
даючий бітери виготовлені з пустотілих валів, а 
на зовнішньому діаметрі гвинтового елемента по-
дрібнюючого бітера рівномірно по його довжині 
виконані наскрізні отвори з однаковими міжцент-
ровими віддалями, до яких жорстко закріплені 
подрібнюючі ножі з зубами з кількістю зубів 8-10 у 
одному ножі, довжиною 80-100 мм і шириною 50-
60 мм, причому віддаль між сусідніми ножами до-
рівнює довжині одного ножа. 

 

 

(11) 40680  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01C 7/00 
A01C 14/00  

(21) u200812157  (22) 14.10.2008  
(72) Яровий Григорій Іванович, Ящук Дмитро Анатолі-

йович, Ольховський Микола Федорович, Заполін 
Володимир Михайлович, Волошина Ірина Мико-
лаївна, Головко Геннадій Олександрович 

(73) ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ ГІДРОВИСІВУ НАСІННЯ КУЛЬТУРНИХ 
РОСЛИН 

(57) Спосіб гідровисіву набубнявілого або покільчено-
го насіння культурних рослин ручною гідросівал-
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кою, що включає дворазовий висів в попередньо 
підготовлену борозну в прямому та зворотному 
напрямку половинною нормою висіву. 

 

 

(11) 40904  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 7/00 
A01B 79/00  

(21) u200814300  (22) 11.07.2008  
(62) 200809125, 11.07.2008 
(72) Малієнко Анатолій Митрофанович, Паламарчук 

Володимир Степанович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИ-

ТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СІВБИ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР 
(57) Пристрій для сівби польових культур, що містить 

анкерний сошник, який відрізняється тим, що 
анкерний сошник комплектують із стрілчастою 
лапою, що рухається горизонтально до поверхні 
ґрунту, яка встановлюється на сошнику на 5-10 мм 
вище розміщення в ґрунті насіння. 

 

 

(11) 40618  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 14/00  

(21) u200808596  (22) 01.07.2008  
(72) Бахмат Микола Іванович, Цвігун Анатолій Тимо-

фійович, Пую Василь Лазарович 
(73) БАХМАТ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ЦВІГУН АНАТО-

ЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, ПУЮ ВАСИЛЬ ЛАЗАРО-
ВИЧ 

(54) КУЛЬТУРНЕ ПАСОВИЩЕ 
(57) Культурне пасовище, що містить площу стандарт-

них ботанічних сумішок багаторічних трав для ви-
пасання тварин, яке відрізняється тим, що до ос-
новної додається допоміжна або сателітна площа 
із нестандартними для пасовищ рослинами, які 
стають пасовищним кормом, коли трави основної 
або циклової площі вигорають, містить також і ре-
мізну базу для захисту годівлі тварин у періоди 
негоди. 

 

 

(11) 40592  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 21/00  

(21) a200710197  (22) 12.09.2007  
(72) Дульнєв Петро Георгійович, Бердніков Олександр 

Михайлович, Веретельніков Орест Леонідович, Піч-
кур Володимир Олександрович 

(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

РОЗЧИННОГО ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА "БІО-
ПРОФЕРМ-1" 

(57) Спосіб одержання розчинного добрива Біопро-
ферм-1 шляхом екстракції лужними реагентами 

вермикомпосту, який відрізняється тим, що екс-
тракцію проводять із органічного добрива Біо-
проферм, яке використовують з нормою витрати 
до 20 л/т, а вегетуючі рослини з нормою витрати 
до 40 л/га. 

 

 

(11) 40628  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01D 19/00  

(21) u200809406  (22) 17.07.2008  
(72) Герук Станіслав Миколайович, Міненко Сергій Вік-

торович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 

(54) РОЗПУШУВАЧ ВОРОХУ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НОЇ МАШИНИ 

(57) 1. Розпушувач вороху картоплезбиральної маши-
ни у вигляді розміщеного поперечно напрямку ру-
ху вала з розпушуючими елементами еліпсопо-
дібної форми, встановленими під кутом до осі йо-
го обертання і під різними кутами один до одного, 
який відрізняється тим, що кожний розпушую-
чий елемент виконаний у вигляді двох пальцевих 
гребінок - лівої та правої, пальці кожної з яких 
знаходяться в одній площині і кінці яких вписую-
ться в півеліпси, які розрізані по великій осі, при-
чому ліва та права гребінки кожного розпушую-
чого елемента встановлені на валу під кутами α і 
β, відповідно, таким чином, що їх робочі площини 
утворюють між собою кут γ=90...120°, великі осі 
цих півеліпсів знаходяться в одній площині, а їх 
проекція на горизонтальну площину в положенні, 
коли площина, через яку проходять великі осі пі-
веліпсів, перпендикулярна горизонтальній площи-
ні, вписується у еліпс, що описується залежністю: 

bл=ап·sinα, 
bп=ап·sinβ, 

де bл, bп - мала вісь еліпса, з якого утворені ліва 
та права гребінки, відповідно; 
ал, ап - велика вісь еліпса, з якого утворені ліва та 
права гребінки, відповідно; 
α, β - кути нахилу площин лівого та правого пів-
еліпса до осі обертання вала, відповідно, 
крім того, розпушуючі елементи встановлені на 
відстані ширини міжрядь рядків картоплі і таким 
чином, що площини, в яких знаходяться великі 
осі півеліпсів в кожному розпушуючому елементі, 
перпендикулярні одна одній. 
2. Розпушувач вороху картоплезбиральної маши-
ни за п. 1, який відрізняється тим, що робочі по-
верхні пальців розпушуючих елементів виконані з 
використанням еластичного матеріалу. 

 

 

(11) 40719  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01D 27/00  

(21) u200812831  (22) 03.11.2008  
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(72) Фльонц Ігор Володимирович, Гуменюк Олена Олек-
сіївна, Павелчак Ольга Богданівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНО-
МІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ТРАНСПОРТЕР-ОЧИСНИК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Транспортер-очисник коренеплодів, що містить 

раму, на якій встановлений ведучий і ведений ба-
рабани, на яких розташоване пруткове полотно із 
закріпленими на ньому групами скребків, котре опи-
рається на стаціонарні та натяжні ролики, який від-
різняється тим, що кожна група скребків викона-
на з різними відстанями між скребками, причому 
в напрямку переміщення коренеплодів сусідні 
групи скребків розташовані таким чином, що 
скребки з меншими відстанями між собою розта-
шовані навпроти скребків з більшими відстанями 
між собою. 

 

 

(11) 41056  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01D 34/00  

(21) u200902488  (22) 19.03.2009  
(72) Приходько Сергій Іванович 
(73) ПРИХОДЬКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ДИСКОВИЙ НІЖ ДЛЯ РУЧНОЇ МОТОКОСИ ДИ-

НАМІЧНИЙ МОДЕРНІЗОВАНИЙ 
(57) Дисковий ніж для ручної мотокоси динамічний 

модернізований, що має декілька різальних зуб-
ців, який відрізняється тим, що має декілька 
елементів, а саме: несуче тіло диска, яке склада-
ється з одного або двох дисків, та декілька трику-
тних сегментів, рівномірно розташованих по дов-
жині окружності диска і закріплених на несучому 
тілі диска заклепками, які виготовлені, як і всі 
елементи конструкції, зі сталі, по дві на кожен се-
гмент, одна з яких має менший діаметр, а друга - 
більший. 

 

 

(11) 40937  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01F 25/00  

(21) u200814572  (22) 18.12.2008  
(72) Охріменко Анатолій Лукіч 
(73) ОХРІМЕНКО АНАТОЛІЙ ЛУКІЧ 
(54) ЗЕРНОСХОВИЩЕ-СУШАРКА 
(57) Зерносховище-сушарка, що містить силос, який 

складається із бокових, передньої і задньої стінок 
та даху, а також вивантажувальну систему з кон-
веєром і систему вентилювання, що включає вен-
тилятор і горизонтальні напірні канали, утворені 
порожнинами розміщених один над одним відкри-
тих знизу коробів, які оснащені торцевими отво-
рами, розміщеними на стінці силосу, яка відрізня-
ється тим, що стінка силосу містить вертикальні 
напрямні, на яких установлена рухома рамка до 
якої прикріплений вентилятор, причому вентиля-
тор з рухомою рамкою можуть переміщуватись 
по стінці і почергово герметично приєднуватись 
до того чи іншого торцевого отвору напірних го-

ризонтальних каналів, у відповідності з про-
грамою вентилювання. 

 

 

(11) 40757  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01G 13/00  

(21) u200813131  (22) 12.11.2008  
(72) Кочерга Марина Олександрівна, Дрозда Вален-

тин Федорович, Мельничук Сергій Дмитрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ФІТОФА-

ГІВ НАСАДЖЕНЬ ЯГІДНИКІВ 
(57) Спосіб біологічного контролю фітофагів насад-

жень ягідників, що включає моніторинг видового 
складу фітофагів та спрямовану дію на певні ста-
дії їх розвитку, який відрізняється тим, що в пе-
ріод весняної реактивації комплексу сисних та лус-
кокрилих шкідливих видів, кліщів та комах про-
водять одноразове обприскування кущів ягідни-
ків біологічними препаратом Біостат к.е. (концен-
трат емульсії), нормою витрати 0,5 л/га, крім того, 
в період початку масової яйцекладки розанової 
(Аrchips rosana Z.) всередині літа та заморозкової 
(Exapate congelatella Сl.) листокрутки восени, про-
водять дворазове розселення трихограми (Tricho-
gramma pintoi Voeg.) з розрахунку 50 та 70 са-
миць на один кущ відповідно, крім того, на почат-
ку прояву ознак захворювань збудником амери-
канської борошнистої роси проводять одну оброб-
ку кущів біологічним препаратом Бактофіт з роз-
рахунку 6 л/га. 

 

 

(11) 40804  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01G 13/00  

(21) u200813656  (22) 26.11.2008  
(72) Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина 

Олександрівна, Мельничук Сергій Дмитрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ЯГІДНИ-

КІВ ВІД ДОМІНУЮЧИХ ШКІДНИКІВ 
(57) Спосіб інтегрованого захисту ягідників від домі-

нуючих шкідників, що включає розселення на ку-
щі лабораторних популяцій ентомофагів, який 
відрізняється тим, що весною, до розпускання 
бруньок, проводять одноразове обприскування 
ягідників водним розчином інсектициду Актеллік 
500 ЕС к.е. (концентрат емульсії), з нормою вит-
рати 1,5 л/га, а в період початку цвітіння ягідників 
проводять одноразове обприскування рослин 
біологічним препаратом Фітоверм 0,2 к.е. (кон-
центрат емульсії) з нормою витрати 1,0 л/га, крім 
того, в період появи гусениць лускокрилих видів 
домінуючих шкідників проводять одноразове роз-
селення ектопаразита габробракона (Habrobracon 
hebetor Say.) з розрахунку 17-20 самиць на один 
кущ ягідників. 
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(11) 40683  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01H 1/04  

(21) u200812263  (22) 17.10.2008  
(72) Щербатюк Анна Ігорівна, Кравченко Владислав 

Андрійович, Тернова Тетяна Андріївна, Крутько Ро-
ман Васильович 

(73) ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВМІСТУ АСКОРБІ-
НОВОЇ КИСЛОТИ В КОНСЕРВАХ "СІК ТОМАТ-
НИЙ НАТУРАЛЬНИЙ" 

(57) Спосіб прогнозування вмісту аскорбінової кисло-
ти в консервах, що включає вирощування тома-
тів, визначення міжфазових періодів розвитку рос-
лин, а саме тривалість періоду сходи - цвітіння 
(х1), оцінку морфологічних ознак - висоти голов-
ного стебла (х2), кількості китиць (х3) в період за-
в'язування плодів томата, визначення вмісту ас-
корбінової кислоти (х4) в свіжих плодах томата, 
причому для прогнозування вмісту аскорбінової 
кислоти в готовому продукті використовують рів-
няння залежності вмісту аскорбінової кислоти в 
готовому продукті від ознак свіжих плодів і рос-
лин томата, одержане за допомогою множинного 
регресійного аналізу: 
Y(х1,x2,x3,x4) = -3,36202 + 0,2060х1 - 0,20356х2 + 
0,2372х3 + 0,31332х4, 
де Y - вміст аскорбінової кислоти в консервах "Сік 
томатний натуральний", мг %; 
х1 - тривалість періоду сходи - цвітіння, діб; 
x2 - висота головного стебла томата, см; 
x3 - кількість китиць, шт.; 
x4 - вміст аскорбінової кислоти в свіжих плодах 
томата, мг %. 

 

 

(11) 40889  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01H 1/04  

(21) u200814156  (22) 08.12.2008  
(72) Щербатюк Анна Ігорівна 
(73) ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА 

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
(54) СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ 

КИСЛОТИ В ФЕРМЕНТОВАНИХ ТОМАТАХ 
(57) Спосіб розрахунку вмісту аскорбінової кислоти в 

ферментованих томатах, що включає вирощу-
вання, визначення морфологічних ознак рослин - 
висоти головного стебла (х1) в період зав'язуван-
ня плодів томата, визначення вмісту аскорбінової 
кислоти (х2) в свіжих плодах томата, при цьому 
для розрахунку прогнозованого вмісту аскорбіно-
вої кислоти в готовому продукті "Томати солоні" 
використовують рівняння залежності вмісту аскор-
бінової кислоти в ферментованому продукті від 
ознак свіжих плодів і рослин томата, одержаного 
за допомогою множинного регресійного аналізу: 

Y(x1,x2) = - 6,32224 + 0,13396х1 - 0,45457х2, 
де Y - вміст аскорбінової кислоти в ферментова-
ному продукті "Томати солоні", мг%; 
x1 - висота головного стебла томата, см; 

x2 - вміст аскорбінової кислоти в свіжих плодах 
томата, мг %. 

 

 

(11) 41001  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 1/00  

(21) u200815131  (22) 29.12.2008  
(72) Сухоруков Василь Васильович, Дробишев Олег 

Олександрович, Чигринов Євген Іванович, Юрчен-
ко Сергій Георгієвич 

(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА УКРА-
ЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ІМТ УААН 

(54) СПОСІБ УТРИМАННЯ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ 
(57) Спосіб утримання м'ясної худоби, що містить 

безприв'язне утримання м'ясних корів і підсисних 
телят з 20-денного до 7-8-місячного віку на вигу-
льному майданчику та в секціях приміщення гру-
пами, годівлю та напування, який відрізняється 
тим, що м'ясних корів і підсисних телят утримують 
порізно в окремих секціях на вигульному майдан-
чику, а їх годівлю проводять режимно в примі-
щенні з кормовим столом протягом установлено-
го нормами часу, причому першими до приміщен-
ня запускають корів і фіксують в секції з стійло-
вим обладнанням, а телят попередньо розміщу-
ють безприв'язно в окремій секції приміщення, пі-
сля порізного поїдання корму телят запускають 
до корів для здійснення підсису. 

 

 

(11) 41000  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 7/00  

(21) u200815130  (22) 29.12.2008  
(72) Парієв Андрій Олександрович, Сухоруков Василь 

Васильович, Пічак Тетяна Георгіївна 
(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА УКРА-

ЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ІМТ УААН 
(54) ГРУПОВА АВТОНАПУВАЛКА 
(57) Групова автонапувалка, що має теплоізоляцій-

ний корпус з кришкою, напувальну чашу з фільт-
рами, обладнаними поплавками, встановлений під 
чашею електронагрівач з відбивачем, клапанно-
поплавковий регулятор, підвідний і відвідний пат-
рубки, датчик терморегулятора з блоком керуван-
ня, яка відрізняється тим, що всередині напу-
вальної чаші встановлена перепускна трубка, впус-
кний отвір якої розміщений нижче максимально до-
пустимого рівня води. 

 

 

(11) 40705  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 47/00 
G01N 33/48  

(21) u200812503  (22) 24.10.2008  
(72) Ковальська Лідія Миколаївна, Кирилів Ярослав 

Іванович, Ковальський Юрій Володимирович 
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(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛО-
ГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ СУБКЛІНІЧНОЇ ФОРМИ 
НОЗЕМАТОЗУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ 

(57) Спосіб виявлення субклінічної форми нозематозу 
медоносних бджіл, що включає лабораторне до-
слідження живих бджіл, відібраних в період зимі-
влі або ранньою весною з верхніх планок рамок, 
а літом - з крайніх рамок гнізда або льоткового 
отвору в кількості не менше 30 особин від дослі-
джуваної бджолиної сім'ї, відпрепаровування че-
ревця та середньої кишки, виготовлення водної 
суспензії і її мікроскопію з метою виявлення ова-
льних спор ноземи, який відрізняється тим, що у 
досліджуваному матеріалі, надісланому у лабо-
раторію, додатково відпрепаровують грудні м'язи 
бджіл і, при невиявленні спор ноземи в калі та 
суспензії черевця бджіл, в черевці, калі та груд-
них м'язах бджіл додатково досліджують співвід-
ношення класів ліпідів, аналізують одержані ре-
зультати і при рівні вільного холестеролу в черевці 
бджіл (%) 10,04±1,1, етерифікованого холестеро-
лу 21,53±1,11 та рівні фосфоліпідів 25,32±0,06, 
рівні вільного холестеролу в грудних м'язах бджіл 
14,54±0,72 та співвідношенні класів ліпідів у калі 
бджіл (%): фосфоліпідів 27,77±1,44, вільного хо-
лестеролу 6,71±2,0, етерифікованого холестеро-
лу 28,03±0,44 діагностують субклінічну форму но-
зематозу бджіл з наступним проведенням профі-
лактично-лікувальних заходів у господарстві. 

 

 

(11) 40733  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 61/00  

(21) u200812873  (22) 04.11.2008  
(72) Домбровський Костянтин Олегович 
(73) ДОМБРОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСПОНУВАННЯ СУБСТРАТІВ 

ОБРОСТАННЯ К.О. ДОМБРОВСЬКОГО 
(57) 1. Пристрій для експонування субстратів оброс-

тання, що містить стержень, субстрат, пази та 
опорні елементи, який відрізняється тим, що на 
одному кінці вертикального стержня виконані 
гвинтові лопаті заглиблення до ґрунту, на якому 
блоками  вздовж його подовжньої осі розміщений 
між опорними елементами субстрат, що має фо-
рму еліпсних дисків з пазами на їх поверхні, при-
чому кожен еліпсний диск розміщений на верти-
кальному стержні під кутом α відносно горизон-
тальної осі, що дорівнює 20÷25°. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
природний субстрат у вигляді стебел рогоза роз-
міщений у гніздах між двома дисками, що мають 
наскрізні отвори, до одного із них - нижнього - за-
кріплений, напроти наскрізних отворів, герметич-
ний електричний блок з джерелом світла, яке 
електричне зв'язано з таймером та елементом 
живлення, розміщеними у блоці. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що у верхньому диску закріплені автономні при-

тискачі, кожен із яких взаємодіє із стеблом субст-
рату. 

 

 

(11) 40756  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 67/00  

(21) u200813130  (22) 12.11.2008  
(72) Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина 

Олександрівна, Мельничук Сергій Дмитрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПО-

ПУЛЯЦІЙ ВИДІВ РОДУ TRICHOGRAMMA 
(57) Спосіб вирощування лабораторних популяцій ви-

дів роду Trichogramma, що включає вирощування 
паразита в яйцях комах-живителів за оптималь-
них гідротермічних умов, який відрізняється тим, 
що популяції трихограми (Trichogramma pintoi Voeg.) 
вирощують в яйцях великої воскової вогнівки 
(Galleria mellonella Z.), крім того, самицям трихо-
грами для зараження пропонують яйця великої 
воскової вогнівки, не старші 24 годин, причому яйця 
вогнівки попередньо опромінюють ультрафіоле-
товими променями впродовж 18-20 годин. 

 

 

(11) 40758  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 67/00  

(21) u200813134  (22) 12.11.2008  
(72) Кочерга Марина Олександрівна, Дрозда Вален-

тин Федорович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВЕДЕННЯ ВИДІВ 

РОДУ TRICHOGRAMMA 
(57) Спосіб оптимізації розведення видів роду Tricho-

gramma, що включає лабораторний режим виро-
щування трихограми, який відрізняється тим, 
що популяції Trichogramma dendrolimi Mats., після 
відродження дочірніх поколінь, самицям згодову-
ють дієту у вигляді водного розчину 5%-ного ме-
ду у суміші з 0,02-0,04%-ним розчином нативної 
дезоксирибонуклеїнової кислоти, крім того, сами-
цям трихограми після підживлення пропонують 
для зараження яйця млинової вогнівки (Ephestia 
kuehniella Z.), не старші 35 годин, причому яйця 
млинової вогнівки попередньо опромінюють уль-
трафіолетовими променями з експозицією 18-20 
хвилин.  

 

 

(11) 40803  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 67/00  

(21) u200813652  (22) 26.11.2008  
(72) Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина 

Олександрівна, Мельничук Сергій Дмитрович 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ 
ПОПУЛЯЦІЙ ТРИХОГРАМИ (HYMENOPTERA, 
TRICHOGRAMMATIDAE) 

(57) Спосіб вирощування високоякісних популяцій три-
хограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що вклю-
чає лабораторний режим вирощування в яйцях 
комах-хазяїнів, який відрізняється тим, що як ко-
маху-хазяїна трихограми використовують вітчиз-
няну моновольтинну породу дубового шовкопря-
да (Antheraea pernyi G.-M.) Поліський тассар, при-
чому яйця шовкопряда вилучають операційним 
шляхом із черевця самиць у перший день їх від-
родження із лялечок, промивають проточною во-
дою, просушують і обробляють водним розчином 
нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) у 
концентрації 0,001-0,003 %, крім того, перед за-
раженням трихограмою, яйця дубового шовко-
пряда опромінюють ультрафіолетовими проме-
нями впродовж 15-16 хвилин. 

 

 

(11) 40934  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 67/00 
A23K 1/00  

(21) u200814539  (22) 17.12.2008  
(72) Засєкін Дмитро Адамович, Соломон В'ячеслав Ві-

талійович, Лопатько Костянтин Георгійович, Аф-
танділянц Євген Григорович, Кучерук Марія Дми-
трівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ПТИЦІ 

(57) Спосіб підвищення продуктивності птиці, що вклю-
чає додавання у раціон птиці хелатних мікроеле-
ментів, який відрізняється тим, що як мікроеле-
мент використовують наночастинки срібла розміром 
250...1000 нанометрів, хелатовані водою, якими 
один раз на тиждень у вигляді 1 % водного розчину 
випоюють птицю, у обсязі від 7,0·Д+30 мл до 7,8·Д+ 
33 мл розчину на одну птицю, де Д - вік птиці, діб. 

 

 

(11) 40632  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 67/02 (2008.01) 
A01K 33/00  

(21) u200809910  (22) 29.07.2008  
(72) Кравців Роман Йосипович, Стадник Андрій Мак-

симович, Биць Галина Олегівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ 
СТАНІВ ТА ОКСИДАЦІЙНИХ СТРЕСІВ МОЛОД-
НЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

(57) Спосіб профілактики імунодефіцитних станів та 
оксидаційних стресів молодняку великої рогатої 

худоби, який включає використання препарату, 
що вміщує фізіологічно прийнятні сполуки герма-
нію, який відрізняється тим, що телятам додат-
ково перорально вводять препарат "Сел-Плекс" в 
дозі 1,8-2,2 г на тварину на добу протягом 7-10 
днів, а як фізіологічно прийнятну сполуку герма-
нію застосовують "Максидин 0,4" в дозі 1 мл на 
10 кг маси тварини, який вводять підшкірно 2 ра-
зи на добу протягом 3-4 днів в період переведен-
ня телят з молочного на рослинний тип годівлі. 

 

 

(11) 40852  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 67/033 (2009.01)
G01N 33/18  

(21) u200813961  (22) 04.12.2008  
(72) Беспалов Юрій Гаврилович, Жежера Марина Дми-

трівна, Носов Костянтин Валентинович, Жолтке-
вич Григорій Миколайович, Імад Ясін Махмуд Аль-
Зайдеін 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

(54) СПОСІБ КУЛЬТИВАЦІЇ ПЛАНКТОННИХ ОРГА-
НІЗМІВ-ФІЛЬТРАТОРІВ РЯДУ CLADOCERA 

(57) 1. Спосіб культивації планктонних організмів-фільт-
раторів ряду Cladocera, що включає внесення до 
замкненої культиваційної ємності з культурою Cla-
docera підживлювачів, який відрізняється тим, що 
до культиваційної ємності додатково вміщують жи-
ву біомасу нитчастих водоростей. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тини культиваційної ємності з водоростями і Cla-
docera розділяють дірчастою стінкою з найбіль-
шим розміром дірок менше 0,25 мм. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що до культиваційної ємності додають суміш пе-
роксиду водню і гумінових речовин, яку перед 
тим готують при температурі 20-25 °С під атмо-
сферним тиском протягом 10-30 хвилин до ство-
рення 2-5%-ної концентрації H2O2 у реакційній 
суміші. 

 

 

A 21 

(11) 40846  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A21D 8/02  

(21) u200813909  (22) 03.12.2008  
(72) Юрчак Віра Гаврилівна, Рак Валентина Петрівна, 

Ірха Юлія Олександрівна, Ганжа Марина Іванів-
на, Голікова Тетяна Петрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ХЛІБА З ВИКОРИС-
ТАННЯМ ХМЕЛЕВИХ ЗАКВАСОК 

(57) Спосіб виготовлення хліба з використанням хме-
левих заквасок, який включає підготовку сирови-
ни, приготування заварки і закваски, приготуван-
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ня тіста з пшеничного борошна, солі, цукру, жиро-
вого компонента, виготовлення тістових загото-
вок, їх вистоювання і випікання хліба, який відріз-
няється тим, що заварку готують з пшеничного бо-
рошна при співвідношенні борошна і води 1/2,5-1/4, 
кількість борошна у заварці складає 6...12 %, хміль 
вносять у вигляді 0,5...1,0 % відвару, що містить 
хміль у кількості 0,04...0,1 %, в заварку вносять 
соєве борошно або борошно солоду сої, або куку-
рудзяне борошно в кількості 0,3...1,0 % до маси бо-
рошна в тісті, неферментований солод у кількості 
2...4 % до маси борошна у заварці після її охолод-
ження до 60...68 °С, кількість пшеничного борошна 
у хмелевих заквасках складає 18...24 %, вологість 
заквасок - 68...72 %, закваска вноситься у тісто в 
кількості 40...55 % до маси борошна. 

 

 

A 23 

(11) 40817  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23B 4/005  

(21) u200813749  (22) 28.11.2008  
(72) Сапожник Геннадій Володимирович 
(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧО-

ВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРО-

ЦЕСОМ СТЕРИЛІЗАЦІЇ РИБНИХ КОНСЕРВІВ У 
АВТОКЛАВІ 

(57) Спосіб автоматичного керування процесом сте-
рилізації рибних консервів у автоклаві, який 
включає контроль тиску повітря, пари і води в 
трубопроводах, регулювання температури і тиску 
повітря у автоклаві, програмне керування циклом 
стерилізації, місцевого дистанційного керування 
електродвигунами, який відрізняється тим, що 
взаємопов'язано регулюють температуру і тиск 
автоклава, за алгоритмом логіко-програмного ке-
рування одночасно вимірюють тиск гріючої пари, 
повітря, води та ступінь відкриття клапана подачі 
пари в автоклав, за цими результатами коректу-
ють задане значення температури стерилізації, 
вимірюють ступінь відкриття клапана подачі сти-
сненого повітря у автоклав і пропорційно резуль-
тату цього вимірювання та поточному значенню 
тиску повітря коректують задане значення тиску у 
автоклаві. 

 

 

(11) 40602  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23G 1/00 
A23G 3/00  

(21) u200804718  (22) 11.04.2008  
(72) Коломоєць Володимир Васильович, Коломоєць 

Анатолій Володимирович 
(73) КОЛОМОЄЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 

КОЛОМОЄЦЬ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ШОКОЛАД З МАКОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 

(57) Шоколад з маковим наповнювачем, що містить у 
своєму складі какао, який відрізняється тим, що 
додатково містить подрібнені або розмелені, або 
розчавлені за допомогою технології тиску зерна 
маку в кількості до 30-40 % від кількості какао.  

 

 

(11) 40824  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23K 3/00  

(21) u200813787  (22) 01.12.2008  
(72) Кулик Михайло Федорович, Петриченко Василь 

Флорович, Обертюх Юрій Володимирович, Ста-
сюк Орися Кирилівна, Скоромна Оксана Іванівна, 
Овсієнко Андрій Іванович, Герасимчук Анатолій 
Іванович, Бугайов Василь Дмитрович 

(73) ІНСТИТУТ КОРМІВ УААН 
(54) КОНСЕРВАНТ ВОЛОГОГО ЗЕРНА "БІЗОЛ" 
(57) 1. Консервант вологого зерна, що включає меля-

су, який відрізняється тим, що до його складу до-
датково вводиться бензойна кислота та хлорид 
натрію в наступному співвідношенні компонентів 
(мас. %): 
бензойна кислота 2,5
хлорид натрію 5
меляса до 100.
2. Консервант вологого зерна за п. 1, який відріз-
няється тим, що до його складу додатково вводи-
ться бензойна кислота та сполуки (солі), які легко 
дисоціюються у водному середовищі (Na2SO3, 
Nа2S2O3, Na2SO4, (NH4)2SO4 та ін.) в наступному 
співвідношенні компонентів (мас. %): 
бензойна кислота 2,5
легкодисоційована у водному 
середовищі сполука (сіль) 5
меляса до 100.
3. Консервант вологого зерна за п. 1, який відріз-
няється тим, що до його складу додатково вво-
диться бензойна кислота та малорозчинні порош-
коподібні неорганічні сполуки, які мають велику 
площу поверхні часток (сапоніт, цеоліт, глауконіт, 
монокальційфосфат та ін.) або органічні борош-
ноподібні речовини (борошно зернових культур 
та відходи їх переробки, тонко подрібнена веге-
тативна частина рослин, подрібнений сухий жом 
та ін.) в наступному співвідношенні компонентів 
(мас. %): 
бензойна кислота 2,5
порошкоподібна (борошноподібна) 
речовина з великою площею поверхні 
часток 5
меляса до 100.

 

 

(11) 40799  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/00  

(21) u200813639  (22) 26.11.2008  
(72) Свідло Карина Володимирівна, Корзун Віталій 

Наумович, Сіротіна Анастасія Яківна, Антонюк 
Ірина Юріївна 
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(73) ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОР-
ГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 
ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ. 
О.М. МАРЗЄЄВА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КРУЧЕНИКІВ "ПЕР-
ЛИНКА" ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗОСТЕРИ 

(57) Спосіб виробництва кручеників із використанням 
зостери, що включає приготування кручеників 
шляхом нарізування порційних шматків м'яса (по 
2 на порцію), відбивання, додавання солі, викла-
дання на них тушкованої капусти і загортання; 
вироби перев'язують ниткою, панірують у борош-
ні та обсмажують; обсмажені крученики, знявши 
нитку, кладуть в сотейник, покривають тонкими 
скибочками сала, додають воду і тушкують до го-
товності, який відрізняється тим, що при вироб-
ництві кручеників на стадії приготування фаршу з 
капусти білокачанної свіжої додатково вводять 
подрібнену зостеру у кількості 2 % від маси гото-
вої страви.  

 

 

(11) 40800  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/00  

(21) u200813640  (22) 26.11.2008  
(72) Свідло Карина Володимирівна, Корзун Віталій 

Наумович, Сіротіна Анастасія Яківна, Антонюк 
Ірина Юріївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОР-
ГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 
ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ. 
О.М. МАРЗЄЄВА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КРЕМУ "ПОЛУНИЧКА" 
З БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЮ ДОБАВКОЮ ПЕК-
ТИН-ЗОСТЕРИН 

(57) Спосіб виробництва крему з біологічно активною 
добавкою пектин-зостерин, що включає приготу-
вання крему шляхом попереднього протирання 
ягід полуниці, з'єднання готового ягідного пюре зі 
збитими з цукром вершками; потім при безперер-
вному помішуванні введення тонкою цівкою зле-
гка охолодженого розчину желатину, розливання 
готового крему у формочки і охолодження, який 
відрізняється тим, що під час приготування разом 
з підготовленим желатином вводять відновлений 
пектин-зостерин, який попередньо набрякає у воді з 
температурою 15-18 °С протягом 1,5 год. (гідромо-
дуль 1:30). 

 

 

(11) 40816  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/05  

(21) u200813748  (22) 28.11.2008  
(72) Віннікова Людмила Григорівна, Глушков Олег 

Анатолійович, Поварова Наталя Миколаївна 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧО-
ВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ М'ЯСНИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ ШВИДКОГО ЗАМОРОЖУ-
ВАННЯ 

(57) Композиція інгредієнтів для м'ясних напівфабри-
катів швидкого заморожування, що містить яло-
вичину, жир-сирець яловичий, хліб, сухарі пані-
рувальні, цибулю, перець чорний мелений, сіль, 
структуруючу добавку та воду, яка відрізняється 
тим, що як структуруючу добавку використовують 
суміш шроту гарбуза та пластівців зародків пше-
ниці при масовому співвідношенні рівному 1:1, 
при наступному співвідношенні вказаних компо-
нентів, % мас: 
яловичина 41-43
жир-сирець яловичий 8,0-9,0
хліб 13-15
сухарі панірувальні 3-5
цибуля 0,5-1,5
перець чорний мелений 0,05-0,07;
сіль 0,5-0,7
шрот гарбуза 3,5-4,5
пластівці зародків пшениці 3,5-4,5
вода решта.

 

 

(11) 40623  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/10 
A23L 1/29  

(21) u200809063  (22) 10.07.2008  
(72) Дорохович Антонелла Миколаївна, Ковбаса Во-

лодимиир Миколайович, Дорохович Вікторія Ві-
таліївна, Гуліч Марія Павлівна, Яременко Оксана 
Михайлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ГЛІКЕМІЧ-
НОСТІ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ 

(57) Спосіб визначення показника глікемічності (ПГ) 
харчового продукту, який відрізняється тим, що 
його визначають розрахунковим методом як суму 
добутків значення глікемічного індексу кожного 
вуглеводу та кількості вказаних вуглеводів в 100 г 
харчового продукту і розраховують за формулою: 

ПГ = а1·х1+а2·х2+аn·хn, одиниць, 
де а1, а2, а3, ... аn - глікемічний індекс вуглеводів;  
х1, х2, х3, ... хn - кількість відповідних вуглеводів у 
100 г готового продукту. 

 

 

(11) 40696  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/22  

(21) u200812473  (22) 24.10.2008  
(72) Бугрік Олександр Сергійович, Степанов Олек-

сандр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВ-

НОЇ ПРИПРАВИ 
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(57) Спосіб готування біологічно активної приправи, 
що включає нарізання шпинату, щавлю, цибулі 
зеленої, петрушки та кропу на шматочки та за-
кладання у ємність, далі готують розчин з лимон-
ної кислоти, солі, аскорбінової кислоти, хлористо-
го магнію та води, який заливають у ємність, кон-
сервують та стерилізують, який відрізняється 
тим, що беруть пряно-рослинну сировину, сушать 
конвективним сушінням при 70-90 °С чи кондук-
тивним сушінням при 105-115 °С до залишкової 
вологості 9-11 %, подрібнюють до розмірів часток 
1-3 мм, та у сухому вигляді у % від 3,5 до 25,5 
змішують, беруть сировину з баштанних, цибулин-
но-кореневих та коренеплідних овочів, здрібню-
ють до часток розмірів 2-4,5 мм, сушать конвек-
тивним сушінням при температурі 50-80 °С до 
залишкової вологості 9-11 % та у сухому вигляді 
у % від 30 до 79 змішують, далі беруть від 0,05 
до 3,9 % складу з біологічно активних компонен-
тів у вигляді екстрактів з зеленого чаю та/або гуа-
рани, та/або лимоннику, та/або екстракт або мас-
ло даміани, та/або женьшеню, та/або родіоли пур-
пурної, та/або елеутерококу екстракт, та/або екс-
тракт заманихи, та/або стеркулії, та/або левзеї, 
при цьому також у %: 0,02-1,5 кофеїну та/або 
0,02-1,5 матеїну, та/або 0,2-4,2 ди- та/або л-
тирозину, та/або 0,2-4,2 таурину, та/або 0,2-4,2 л-
аргініну гідрохлориду, та/або л-аргініну альфа- 
кетоглютарату, та/або 0,02-3,1 л-цитруліну мала-
ту, та/або 0,01-5,5 бактерії Bacillus Subtilis штам 
ВКПМ В 7092 та/або штам ВКПМ В 7048, та/або 
Bacillus Licheniformis штам ВКПМ В 7038, та/або 
0,02-8,5 ендорфінів, та/або 0,02-2 пемоліну, та/або 
0,0003-0,5 силденафілу цитрату, та/або 0,01-1,4 
глюкуронолактону, та/або 0,01-2,5 трибулусу те-
рестрису або йохімбіну, та/або 0,01-1,9 сапаралу, 
та/або 0,02-3,5 лецитину або рибоксину, та/або 
0,02-1,3 мінералів, та/або 0,02-1,3 вітамінів та змі-
шують, далі підготовлені склади завантажують у 
змішувач, у який також вводять допоміжні компо-
ненти у %, такі як 1,1-20,5 цукру та/або 2,4-20,5 
солі, та/або 0,5-10 підсилювача смаку, та/або 0,5-
12,7 жирів, та/або 0,5-5,9 ароматизаторів, ретель-
но змішують, після чого готову приправу фасують 
у герметичне упакування. 

 

 

(11) 40700  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/29  

(21) u200812479  (22) 24.10.2008  
(72) Степанов Олександр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) БІОЛОГІЧНО АКТИВНА СТЕРИЛЬНА АБО НЕ-

СТЕРИЛЬНА ДОБАВКА 
(57) Біологічно активна стерильна або нестерильна 

добавка, що містить у мас. %: 00,4-0,64 натрію, 
00,4-0,38 калію, 00,1-0,51 магнію, 00,1-2,1 заліза, 
00,1-1,24 цинку, 00,1-0,35 міді, 00,1-0,41 марга-
нцю, 00,1-0,13 нікелю, 00,1-0,13 бору, 00,1-0,04 
кобальту, 00,1-0,21 молібдену, 00,1-0,13 ванадію, 
00,1-0,1 фтору, 0,5-7 гліцерину, 0,04-2,08 літію, 
0,1-2,5 гліцину, 0,14-2,54 етилендіамінтетраоцто-

вої кислоти, 00,1-1,96 виннокам'яної кислоти, 0,02-
0,7 янтарнокам'яної кислоти, яка відрізняється 
тим, що містить основні та допоміжні компоненти,  
основні компоненти у мас. %: 2,5-20 лецитину 
або рибоксину та/або пірацетаму, та/або 4,5-50 
кофеїну, та/або 2,5-45 л-цитруліну малату або 
янтарної кислоти, та/або 2,5-30 парацетамолу, 
та/або 4-35 анальгіну або аспірину, та/або 0,1-10 
дексалгіну, та/або 0,05-10 піридитолу або бемі-
тилу, та/або 0,5-20 пемоліну, та/або 2,5-35 екст-
ракту зеленого чаю, та/або 2,5-32 екстракту гуа-
рани, та/або 1,5-30 екстракту лимоннику та/або 
1,5-35 екстракту даміани або матеїну, та/або 1,5-
35 екстракту женьшеню, та/або 0,01-9,5 бактерії 
Bacillus Subtilis штам ВКПМ В 7092, та/або штам 
ВКПМ В 7048, та/або Bacillus Licheniformis штам 
ВКПМ В 7038, та/або 1,5-35 родіоли пурпурної 
екстракт, та/або 1,5-35 екстракту елеутерококу, 
та/або 0,1-25 ендорфінів, та/або 1,5-35 екстракту 
заманихи, та/або 1,5-35 екстракту стеркулії, та/або 
1,5-35 екстракту левзеї або сапаралу, та/або 0,01-
1,3 секуриніну нітрату або глюкуронолактону, та/або 
1,3-20 трибулусу терестрису або йохімбіну, та/або 
2,5-50 силденафілу цитрату, та/або 15-80 креатину 
або сухого молока, та/або 1-15 прополісу або бджо-
линого воску, 
допоміжні компоненти у мас. %: 5-75 спирту або 
води для ін'єкцій та/або 1,5-25 ди- або л-тиро-
зину, та/або 1,5-25 таурину, та/або 1,5-15 л-аргі-
ніну гідрохлориду або л-аргініну альфа-кетоглю-
тарату, та/або 3,5-75 вітамінів, та/або 0,1-10 фе-
ніраміну малеату, та/або 0,1-8 фенілефрину гід-
рохлориду, та/або 5-45 желатину або целюлози, 
та/або 6,5-70 цукру, та/або 2,5-40 глюкози або 
глюкозидів, та/або 5-50 фруктози або ацесульфа-
му К, та/або 4-30 лактози або сукралози, та/або 
3-70 крохмалю, та/або 2-12 стабілізаторів, та/або 
1-20,5 емульгаторів або глазуруючих агентів, 
та/або 1,1-12 барвників, та/або 1,5-30 ароматиза-
торів. 

 

 

(11) 40699  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/29  

(21) u200812477  (22) 24.10.2008  
(72) Степанов Олександр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) БІОЛОГІЧНО АКТИВНА СТЕРИЛЬНА АБО НЕ-

СТЕРИЛЬНА ДОБАВКА 
(57) Біологічно активна стерильна або нестерильна 

добавка, що містить у мас. %: 00,4-0,64 натрію, 
00,4-0,38 калію, 00,1-0,51 магнію, 00,1-2,1 заліза, 
00,1-1,24 цинку, 00,1-0,35 міді, 00,1-0,41 мар-
ганцю, 00,1-0,13 нікелю, 00,1-0,13 бору, 00,1-0,04 
кобальту, 00,1-0,21 молібдену, 00,1-0,13 ванадію, 
00,1-0,1 фтору, 0,5-7 гліцерину, 0,04-2,08 літію, 
0,1-2,5 гліцину, 0,14-2,54 етилендіамінтетраоцто-
вої кислоти, 00,1-1,96 виннокам'яної кислоти, 0,02-
0,7 янтарнокам'яної кислоти, яка відрізняється 
тим, що містить основні та допоміжні компоненти, 
основні компоненти у мас. %: 2,5-20 лецитину або 
рибоксину, або пірацетаму та/або 4,5-50 кофеїну, 
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та/або л-цитруліну малату або янтарної кислоти, 
та/або 0,1-4 пантокрину, та/або 2,5-30 парацетамо-
лу, та/або 3,5-35 анальгіну або аспірину, та/або 0,1-
18 дексалгіну або кеторолу, та/або 0,05-7 піриди-
толу або сидноніміну, та/або 0,01-5 фенаміну або 
меридилу, або бемітилу, та/або 0,5-20 пемоліну або 
магнієвої солі пемоліну, та/або 2,5-35 екстракту зе-
леного чаю, та/або 1,5-35 екстракту гуарани або са-
паралу, та/або 1,5-30 екстракту лимоннику, та/або 
1,5-35 екстракту або масла даміани, та/або 1,5-35 
екстракту женьшеню, та/або 0,01-9,5 бактерії Bacil-
lus Subtilis штам ВКПМ В 7092 та/або штам ВКПМ В 
7048, та/або Bacillus Licheniformis штам ВКПМ В 
7038, та/або 1,5-35 родіоли пурпурної екстракт, 
та/або 1,5-35 елеутерококу екстракт, та/або 0,1-25 
ендорфінів, та/або 1,5-35 матеїну, та/або 1,5-35 ек-
стракту заманихи, та/або 1,5-35 екстракту стеркулії, 
та/або 1,5-35 екстракту левзеї, та/або 0,01-0,9 
секуриніну нітрату або ехінопсину нітрату, та/або 
0,01-3,9 глюкуронолактону, та/або 1,48-20 трибулу-
су терестрису або йохімбіну, та/або 2,5-50 силдена-
філу цитрату, та/або 17-80 креатину або сухого мо-
лока, та/або 0,02-7 фентанілу або пентазоцину, 
та/або 0,01-0,9 налоксону, та/або 1-15 прополісу або 
бджолиного воску, допоміжні компоненти у мас. %: 
5,0-75 спирту або води для ин'єкцій та/або 1,5-25 
ди- або л-тирозину, та/або 1,5-25 таурину, та/або 
1,5-15 л-аргініну гідрохлориду або л-аргініну альфа- 
кетоглютарату, та/або 0,1-10 феніраміну малеату, 
та/або 0,1-8 фенілефрину гідрохлориду, та/або 8,4-
45 желатину або целюлози, та/або 3,5-75 вітамінів, 
та/або 4,5-70 цукру, та/або 2-40 глюкози або глюко-
зидів, та/або 2-50 фруктози або ацесульфаму, та/або 
3-30 лактози або сукралози, та/або 3-70 крохмалю, 
та/або 0,1-17 стабілізаторів, та/або 0,9-20,5 емуль-
гаторів або глазуруючих агентів, та/або 1-12 барв-
ників, та/або 1,5-30 ароматизаторів. 

 

 

(11) 40698  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 2/00  

(21) u200812475  (22) 24.10.2008  
(72) Степанов Олександр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВ-

НОГО БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПОЮ 
(57) Спосіб приготування біологічно активного безал-

когольного напою, який готують на основі компо-
зиції, що одержується шляхом змішування екст-
рактів з надземної частини валеріани, трави ма-
теринки, пом'яті перцевої, морської капусти і ко-
льору, суміш екстрактів витримують для асиміля-
ції, часткового освітлювання та формування бу-
кета, після чого готову композицію сепарують та 
використовують для приготування купажного си-
ропу, змішуючи її з цукровим сиропом, розчином 
лимонної кислоти та кольором, далі купаж пере-
мішують та витримують протягом 20-24 год. при 
10-12 °С, готовий купажний сироп фільтрують на 
фільтрпресі, у відфільтрований купажний сироп 
вносять бананову есенцію та ретельно перемі-
шують, після чого його охолоджують, потім вико-

ристовують для приготування напою, розбавля-
ючи його газованою водою, який відрізняється 
тим, що готують на основі одного екстракта або 
композиції, одержаної шляхом змішування, декі-
лька біологічно активних екстрактів, що були 
зроблені спиртовим чи водним або СО2 шляхом, 
беруть від 0,05 до 3,9 % зеленого чаю та/або ли-
моннику, та/або женьшеню, та/або левзеї, та/або 
заманихи, та/або стеркулії, та/або гуарани, та/або 
даміани, та/або родіоли пурпурної, та/або елеу-
терококу, суміш витримують для асиміляції част-
кового освітлювання та формування букета про-
тягом 1-3 діб при температурі 19-20 °С, готовий 
екстракт або композицію сепарують та викорис-
товують для приготування купажного сиропу, змі-
шуючи її у % з: 2,6-5,1 виноградного вакуум-сус-
ла або концентрованого яблучного соку або горо-
бинового соку та/або 5,8-11,6 цукрового сиропу, 
та/або 0,1-3,5 фруктозного, та/або глюкозного си-
ропу, та/або 0,002-0,25 лецитину або рибоксину, 
та/або 0,002-1,25 ендорфінів, та/або 0,002-0,15 
кофеїну, та/або 0,02-0,55 ди- або л-тирозину, 
та/або 0,02-0,55 таурину, та/або 0,02-0,55 л-аргі-
ніну гідрохлориду, та/або л-аргініну альфа-кето-
глютарату, та/або 0,002-0,27 л-цитруліну малату, 
та/або 0,002-0,15 мінералів, та/або 0,002-0,15 ві-
тамінів, та/або 0,002-0,2 пемоліну, та/або 0,002-
0,15 матеїну, та/або 0,0003-0,5 силденафілу цит-
рату, та/або 0,001-0,17 сапаралу, та/або 0,001-
0,18 йохімбіну або трибулусу, та/або 0,001-0,09 
глюкуронолактону, та/або 0,01-5,5 бактерії Bacil-
lus Subtilis штам ВКПМ В 7092 та/або штам ВКПМ 
В 7048, та/або Bacillus Licheniformis штам ВКПМ 
В 7038, далі в склад вводять допоміжні компонен-
ти у мас. %: 0,05-5,9 регуляторів кислотності 
та/або 0,05-5,5 консервантів, та/або 0,05-4 барв-
ників, та/або 0,05-5,4 стабілізаторів, та/або 0,05-
3,9 ароматизаторів, після чого купажний сироп 
витримують протягом 18-36 год. при температурі 
10-17 °С, фільтрують, охолоджують до 8-10 °С, 
проводять приготування напою, розбавляючи йо-
го газованою водою, та розливають по ємностях. 

 

 

(11) 40785  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 3/00 
A21D 17/00  

(21) u200813459  (22) 21.11.2008  
(72) Мілютін Роман Антонович 
(73) МІЛЮТІН РОМАН АНТОНОВИЧ 
(54) СПОСІБ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬ-

КОГО ХАРЧУВАННЯ 
(57) 1. Спосіб роботи підприємства громадського хар-

чування, що включає приготування харчових про-
дуктів, їх герметичне упакування, відправлення 
упакованих продуктів у необхідній кількості у пунк-
ти продажу, де їх продають у тому вигляді, в якому 
замовляє споживач, який відрізняється тим, що 
приготовлені продукти упаковують у вакуумну 
упаковку або в упаковку з модифікованим газо-
вим середовищем. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хар-
чові продукти продають або в упакованому виг-
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ляді, або в розпакованому і доведеному до готов-
ності. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що харчові продукти перед продажем згрупову-
ють за культурою харчування, за доходом клієнта 
і повнотою обіду від швидкого харчування до до-
машньої кухні у комплекси з фіксованою стабіль-
ною ціною і розташовують упаковані продукти в 
окремих для кожного комплексу холодильних ша-
фах-вітринах, а розпаковані і доведені до готов-
ності в окремих для кожного комплексу теплових 
вітринах. 
4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
здійснюють облік і контроль за процесами вироб-
ництва і продажу харчових продуктів. 

 

 

(11) 40744  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A23N 12/00  

(21) u200813058  (22) 10.11.2008  
(72) Антропова Людмила Миколаївна, Гладка Алла 

Дмитрівна, Дятьков Володимир Панкратович 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУ-
ГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

(54) МАШИНА ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОГО МИТТЯ КОРЕ-
НЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

(57) 1. Машина для вібраційного миття коренебульбо-
плодів, яка містить робочу камеру із завантажу-
вальним і вивантажувальним отворами, вібрацій-
ний привід, яка відрізняється тим, що робоча ка-
мера виконана у вигляді W-подібного жолоба пря-
мокутного перерізу, який складається з двох з'єд-
наних між собою V-подібних камер, днище яких зі-
гнуте під кутом 30 ° до горизонталі, близько зіста-
вним з кутом природного скосу коренебульбопло-
дів, при цьому вивантажувальне коліно (отвори) 
розташовано нижче, ніж завантажувальний бун-
кер, а як вібраційний привід використовують деба-
лансний вібраційний збудник, який створює вібра-
ційні еліптичні коливання і розміщений в централь-
ній частині камери під днищем із саморегулюючи-
ми дебалансами, дозволяючи таким чином знизи-
ти навантаження на фундамент під час пуску і зу-
пинки машини. 
2. Машина по п. 1, яка відрізняється тим, що ро-
боча камера і привід встановлені на рамі і робоча 
камера зв'язана з рамою пружними пружинними 
елементами. 
3. Машина по п. 1, яка відрізняється тим, що ма-
шина має дві робочих камери: одну для поперед-
нього, а іншу - для остаточного миття. 

 

 

A 41 

(11) 40717  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A41D 19/01  

(21) u200812805  (22) 03.11.2008  
(72) Нечепуренко Микола Трохимович 
(73) НЕЧЕПУРЕНКО МИКОЛА ТРОХИМОВИЧ 
(54) РОБОЧА РУКАВИЦЯ 
(57) Робоча рукавиця, що містить з'єднані нижнім і 

верхнім швом тильну і робочу сторони, на кожній 
з який розміщений напалок великого пальця, яка 
відрізняється тим, що зазначені напалки вели-
кого пальця виконані з розкроєм передньої і зад-
ньої частин, при цьому з лівою робочою поверх-
нею напалок з'єднаний нижнім швом, а з правою - 
верхнім. 

 

 

A 45 

(11) 40941  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A45C 3/00  

(21) u200814614  (22) 10.02.2009  
(72) Лотоха Людмила Михайлівна, Васюхіна Валенти-

на Олексіївна, Скрипник Маргарита Аркадіївна, 
Коваленко Тетяна Іванівна, Гамалій Наталя Вік-
торівна 

(73) ЛОТОХА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА, ВАСЮХІНА 
ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА, СКРИПНИК МАРГА-
РИТА АРКАДІЇВНА, КОВАЛЕНКО ТЕТЯНА ІВА-
НІВНА, ГАМАЛІЙ НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА 

(54) СУМКА ДАМСЬКА 
(57) 1. Сумка дамська, що містить лицьову, задню і 

бічні стінки, з'єднані між собою з утворенням внут-
рішнього об'єму, внутрішні перегородки, внутріш-
ню декоративну обшивку, закріплену на згаданих 
стінках, зовнішні і внутрішні застібки, і ручку-ремі-
нець для носіння сумки, яка відрізняється тим, 
що усередині сумки додатково встановлене за-
хисне обладнання, що виконане у вигляді акуму-
лятора електричного струму і з'єднаного з ним 
електричного двожильного дроту, при цьому жи-
ли електричного дроту розміщені паралельно од-
на одній на відстані не більше 1,0-2,0 мм одна від 
другої, вільні кінці жил електричного дроту вико-
нані ізольованими одна від одної, а електричний 
дріт виконаний закріпленим між кожною зі стінок 
сумки і внутрішньою декоративною обшивкою 
хвилеподібно чи в будь-якому іншому сполученні 
ділянок дроту відносно одна до одної, причому 
кожна зазначена ділянка електричного дроту вико-
нана розміщеною на відстані не більше 10-15 мм 
одна від другої. 
2. Сумка дамська за п. 1, яка відрізняється тим, 
що найбільша щільність ділянок дроту виконуєть-
ся в найменш захищених місцях сумки чи у міс-
цях сумки з найменшою товщиною її стінки. 

 

 

(11) 40884  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A45C 11/00  

(21) u200814139  (22) 08.12.2008  
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(72) Кваша Євген Ігорович 
(73) КВАША ЄВГЕН ІГОРОВИЧ 
(54) МІСТКІСТЬ 
(57) 1. Місткість, що включає дно з корпусом, до якого 

прикріплені ручка та кришка, зливна частина кор-
пусу виконана півкруглої форми, а протилежна їй 
частина прямокутна, яка відрізняється тим, що 
кришка складається з двох частин, які розташо-
вані як над зливною частиною, так і над прямоку-
тною, і виконана з ребристою поверхнею, корпус 
виконаний з деталями кріплення на одній з боко-
вих стінок корпусу та на зливній і прямокутній час-
тинах, а інші бокові стінки корпусу оснащені гру-
пою відділень зберігання речей. 
2. Місткість за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кришки зливної і прямокутної частин корпусу ви-
конані з одним і більше отворами. 
3. Місткість за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кришка зливної частини містить сітку подрібнення 
продуктів. 

 

 

A 46 

(11) 41028  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A46B 11/00  

(21) u200900295  (22) 15.01.2009  
(72) Дмитриченко Антон Ігорович, Лиховид Андрій Юрі-

йович 
(73) ДМИТРИЧЕНКО АНТОН ІГОРОВИЧ, ЛИХОВИД 

АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) ЗУБНА ЩІТКА 
(57) 1. Зубна щітка, що складається з корпусу, вико-

наного у формі рукоятки (2) та головки (3), що по-
крита чистильними елементами у формі щетинок 
(4) та еластичних зубчиків (5), а також контейне-
ра (6), наповненого зубною пастою, яка відрізня-
ється тим, що в корпусі додатково встановлений 
елемент подавання (7) зубної пасти з контейнера 
(6) в область розташування чистильних елемен-
тів (4, 5) головки (3). 
2. Зубна щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
елемент подавання (7) зубної пасти виконано у 
формі еластичної трубки, що закрита мембраною 
(8) в області розташування чистильних елементів 
(4, 5). 
3. Зубна щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
трубчастий канал (7) подавання зубної пасти ви-
конаний в чистильних зубчиках (4). 
4. Зубна щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона з'єднується частиною рукоятки (2) в блок 
(9), з можливістю відокремлення її від блока пе-
ред використанням. 
5. Зубна щітка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
оснащена еластичним контейнером (10) із зуб-
ною пастою, що охоплює головку (3) з чистиль-
ними елементами (4, 5). 

 

 

A 47 

(11) 40826  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A47B 25/00  

(21) u200813813  (22) 01.12.2008  
(72) Зюзь Володимир Миколайович 
(73) ЗЮЗЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ТРЕНАЖЕРНИЙ ТЕНІСНИЙ СТІЛ 
(57) Тренажерний тенісний стіл, що складається зі 

встановлених на ніжках двох стільниць, на одній 
з яких закріплена тенісна сітка, який відрізняєть-
ся тим, що стільниця без сітки виконана укороче-
ною і забезпечена змінною вставкою із стрижня-
ми для її кріплення в стягуваннях, які виконані на 
нижньому боці стільниці. 

 

 

(11) 40783  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A47G 11/00  

(21) u200813426  (22) 20.11.2008  
(72) Дубодел Павел Алексеевіч, BY 
(73) ДУБОДЕЛ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВІЧ, BY 
(54) ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТОЛА 
(57) 1. Покриття для стола, що містить основну час-

тину, сумірну з розмірами стільниці стола, і пери-
ферійну частину, розташовану за межами основ-
ної частини, яке відрізняється тим, що містить 
щонайменше одну додаткову частину, виконану 
із забезпеченням закоту за одне ціле з основною 
або периферійною частиною і з можливістю при-
єднання в одній точці і/або по лінії до основної і 
периферійної частин. 
2. Покриття для стола за п. 1, яке відрізняється 
тим, що додаткові частини розташовані по всьо-
му периметру покриття і накладені одна на одну. 
3. Покриття для стола за п. 1, яке відрізняється 
тим, що його основна, периферійна і додаткові 
частини виготовлені з тканини і/або паперу, і/або 
полімерних і/або інших матеріалів. 
4. Покриття для стола за п. 1, яке відрізняється 
тим, що додаткові частини, що мають прямокутну 
форму, однією із сторін приєднані до лицьової 
сторони основної частини покриття по її перимет-
ру, при цьому сторони додаткової частини, зв'я-
зані з приєднуваною стороною, сумірні з шири-
ною периферійної частини. 
5. Покриття для стола за п. 1, яке відрізняється 
тим, що периферійні і додаткові частини покриття 
виконані із забезпеченням нанесення графічних 
зображень на їх лицьовій і/або зворотній (тиль-
ній) сторонах. 

 

 

(11) 41008  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A47G 19/22  

(21) u200815227  (22) 29.12.2008  
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(72) Шинкаренко Сергій Едуардович 
(73) ШИНКАРЕНКО СЕРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАКАНА З ПОДВІЙ-

НОЮ СТІНКОЮ ТА ПОДВІЙНИМ ДНОМ 
(57) 1. Спосіб виготовлення стакана з подвійною стін-

кою та подвійним дном, згідно з яким внутрішній 
стакан встановлюють у зовнішній стакан, який 
відрізняється тим, що зовнішній стакан вигото-
вляють у вигляді бокової стінки, нижньою части-
ною якої огортають та закріплюють окремо сфор-
моване дно зовнішнього стакана, після чого вста-
новлений внутрішній стакан з'єднують із зовніш-
нім, при цьому між дном внутрішнього та дном зо-
внішнього стакана утворюється термоізолюючий 
повітряний проміжок. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ма-
теріалом для виготовлення бокової стінки зовніш-
нього стакана та його дна є целюлозний картон, 
відбілений без застосування хлору. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішній стакан виготовляють з полімерного матеріа-
лу способом термоформування або способом лит-
тя під тиском. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішній стакан з'єднують із зовнішнім стаканом при-
клеюванням. 

 

 

(11) 41007  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A47G 19/22  

(21) u200815226  (22) 29.12.2008  
(72) Шинкаренко Сергій Едуардович 
(73) ШИНКАРЕНКО СЕРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАКАНА З ПОДВІЙ-

НОЮ РЕЛЬЄФНОЮ СТІНКОЮ 
(57) 1. Спосіб виготовлення стакана з подвійною ре-

льєфною стінкою, згідно з яким внутрішній стакан 
охоплюють зовнішнім стаканом, який відрізня-
ється тим, що внутрішній стакан охоплюють зов-
нішнім стаканом, сформованим у вигляді рель-
єфної бокової стінки без дна, й прикріплюють йо-
го до бокової частини внутрішнього стакана з ут-
воренням між внутрішньою та зовнішньою стінка-
ми стакана термоізолюючих рельєфних повітря-
них проміжків. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ма-
теріалом для виготовлення зовнішнього стакана 
є картон з нанесеним методом екструзії шаром 
поліетилену. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішній стакан виготовляють методом термозварю-
вання з картону, на який методом екструзії нане-
сений шар поліетилену. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішній стакан виготовляють способом термофор-
мування або лиття під тиском з полімерного мате-
ріалу. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зов-
нішній стакан прикріплюють до внутрішнього ста-
кана приклеюванням або термозварюванням. 

 

 

A 61 

(11) 40977  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 1/00  

(21) u200815012  (22) 26.12.2008  
(72) Огородник Петро Васильович, Леоненко Сергій 

Миколайович, Дейниченко Андрій Генадійович 
(73) ОГОРОДНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, ЛЕОНЕН-

КО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ДЕЙНИЧЕНКО АНД-
РІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДО ХІРУР-
ГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВНОГО ХОЛЕ-
ДОХОЛІТІАЗУ 

(57) Спосіб визначення показань до хірургічного ліку-
вання рецидивного холедохолітіазу, що включає 
дуоденоскопію, ендоскопічну ретроградну холан-
гіопанкреатографію, ендоскопічну папілосфінкте-
ротомію, вимірювання максимального діаметра 
каменя Dк, який відрізняється тим, що додатко-
во визначають середній діаметр інтрамуральної 
частини Di, діаметр інтрапанкреатичної частини 
Dп загальної жовчної протоки і максимальну до-
вжину устя Ly холедоха, і якщо Dк не перевищує 
Di, Dп, Ly, то показано ендоскопічне видалення 
каменя, а якщо Dk перевищує Di, Dп чи Ly, то по-
казана трансабдомінальна холедохолітотомія. 

 

 

(11) 40653  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 1/00  

(21) u200811565  (22) 26.09.2008  
(72) Палійчук Іван Васильович, Ковальчук Лариса Єв-

генівна 
(73) ПАЛІЙЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, КОВАЛЬЧУК 

ЛАРИСА ЄВГЕНІВНА 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДЕРМАТОГЛІФІВ ДО-

ЛОНЬ ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ РУК 
(57) Спосіб отримання дерматогліфів долонь правої 

та лівої рук, який відрізняється тим, що викорис-
товують фотографування долонь макрозніман-
ням цифровим фотоапаратом із спалахом (на-
приклад Olimpus), перенесення даних на комп'ю-
тер, обробку їх, де в макрорежимі вивчають якісні 
і кількісні показники дерматогліфів рук або друку-
ють їх на папір із наступним вивченням отрима-
них показників. 

 

 

(11) 40908  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 1/06  

(21) u200814322  (22) 12.12.2008  
(72) Фесенко Улболган Абдулхамітівна, Маренич Сер-

гій Михайлович 
(73) ФЕСЕНКО УЛБОЛГАН АБДУЛХАМІТІВНА, МА-

РЕНИЧ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СКЛАДНИХ ІНТУБАЦІЙ ТРАХЕЇ 
(57) Пристрій для складних інтубацій трахеї, що міс-

тить стилет з джерелом освітлення, який відріз-
няється тим, що джерело освітлення виконане у 
вигляді світлодіодного випромінювача, розташо-
ваного на кінці стилета, при цьому стилет вико-
наний з можливістю згинання ендотрахеальної 
трубки під кутом, який необхідний для просуван-
ня її крізь голосову щілину в трахею. 

 

 

(11) 40588  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 3/00 
A61B 5/00  

(21) a200601058  (22) 06.02.2006  
(72) Школьник Валерій Маркович, Погорєлов Олексій 

Вікторович 
(73) ШКОЛЬНИК ВАЛЕРІЙ МАРКОВИЧ, ПОГОРЄ-

ЛОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АСТЕНІЧНОЇ РЕАКЦІЇ 

ЗІНИЦЬ 
(57) 1. Спосіб діагностики астенічної реакції зіниць, 

що включає подразнення очей серією світлових 
спалахів та оцінку реакції зіниць на світло, який 
відрізняється тим, що формують першу серію 
послідовних знімків зіниці у вигляді комп'ютерних 
файлів зображення, за допомогою яких визнача-
ють радіус, потужність, частоту пульсацій, амплі-
туду скорочень зіниці як параметри пупіломет-
ричних вимірів, надалі ці виміри повторюють до-
датково на фоні дії прозерину, формуючи другу 
серію знімків, при цьому оцінку астенічної реакції 
здійснюють шляхом зіставлення параметрів пупі-
лометрії за першою та другою серіями у крите-
ріях відсутності, легкого, помірного чи виражено-
го ступеня астенічної реакції і, якщо зміни пупіло-
метричних параметрів при проведенні фармако-
логічної проби суттєві, встановлюють вірогідність 
міастенії, а також рівень зменшення чи зникнення 
її проявів та синдромів під дією прозерину, при 
цьому кожна із серій світлових спалахів містить 
по 100 імпульсів червоного світла з частотою про-
ходження 1 Гц. 
2. Спосіб діагностики астенічної реакції зіниць за 
п. 1, який відрізняється тим, що перед здійснен-
ням другої серії пупілометричних вимірів вводять 
0,05 % розчин прозерину як фармакологічну про-
бу у кількості 1 мл одноразово підшкірно. 
3. Спосіб діагностики астенічної реакції зіниць за 
п. 1, який відрізняється тим, що оцінку астеніч-
ної реакції зіниць здійснюють через 10, 20 і 30 
хвилин після проведення фармакологічної проби. 

 

 

(11) 40589  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 3/00 
A61B 5/0476  

(21) a200601063  (22) 06.02.2006  
(72) Школьник Валерій Маркович, Погорєлов Олексій 

Вікторович 
(73) ШКОЛЬНИК ВАЛЕРІЙ МАРКОВИЧ, ПОГОРЄЛОВ 

ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 

(54) СПОСІБ НЕЙРОПУПІЛОМЕТРІЇ 
(57) Спосіб нейропупілометрії, що включає виклик пуль-

сацій зіниці ока шляхом її освітлення світловими 
спалахами, одночасну реєстрацію відбитого світ-
лового потоку, реєстрацію пупілограм, цифрове 
вимірювання розмірів зіниці в кожному файлі та 
оцінку реакції зіниць на світлове подразнення, який 
відрізняється тим, що додатково з відбитим світ-
ловим потоком реєструють наявність та ступінь 
виразності реакції активації ритмів кори головного 
мозку на електроенцефалографічному обладнан-
ні, при цьому світлові спалахи формують джере-
лом червоного світла, з частотою мерехтіння 1 Гц, 
здійснюють цифровий відеозапис пульсацій рай-
дужної оболонки ока, зберігають отримані дані у 
вигляді послідовності комп'ютерних файлів, при 
цифровому вимірюванні розмірів зіниці в кожному 
файлі детектують ступінь її звуження шляхом про-
грамного сканування значень забарвлення піксе-
лів зображення у RGB-форматі та визначення па-
раметрів світлової гами райдужної оболонки, об-
числюють потужність її пульсацій по відношенню 
різниці радіуса зіниці у фазах найбільших скоро-
чень і розширень до часу одного циклу пульсації, 
визначають їх достовірне ослаблення шляхом по-
рівняння вихідних даних і характеристик затухання 
пульсацій зіниці з нормативними, визначають на-
явність та ступінь кореляцій затухання пульсацій 
зіниці з депресією амплітуди альфа-ритму ЕЕГ 
протягом серії послідовних спалахів, ступінь асте-
нізації вегетативної регуляції за показниками по-
тужності та затухання пульсацій, оцінюють сукуп-
ну вегетативну та нейрональну астенії, при цьому 
встановлюють наявність значного виснаження ней-
ромедіаторних ресурсів, якщо ступінь як вегетатив-
ної, так і нейрональної астенії високий, або нестійку 
нейромедіаторну астенію, якщо вегетативна та ней-
рональна астенія відсутня або низька, або знижен-
ня тонусу парасимпатичної нервової системи, як-
що ступінь вегетативної та нейрональної астенії 
високий або низький, але з перевагою вегетатив-
ної астенії, або зниження парасимпатичної медіа-
ції центральної нервової системи і напруження ней-
ромедіації центральних та периферійних відді-
лів симпатичної системи, якщо потужність пуль-
сацій зіниці є високою. 

 

 

(11) 40957  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/00 
A61B 10/00 
A61B 17/00  

(21) u200814747  (22) 22.12.2008  
(72) Сивоволов Віктор Борисович, Лихман Віктор Ми-

колайович, Ткачук Олексій Юрійович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬ-

НОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) АПАРАТ РЕІНФУЗІЇ, ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ТА ГЕМО-
ДИЛЮЦІЇ 

(57) Апарат реінфузії, плазмаферезу і гемодилюції, 
який містить магістраль аспірації, стабілізації і 
первинної фільтрації крові, яка включає наконеч-
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ник з отворами, двопросвітний трубопровід, ваку-
ум-аспіратор, ємність зі стабілізатором крові і кон-
тейнер резервування крові з фільтром; магіст-
раль плазмаферезу, яка включає роликовий на-
сос, трубопроводи і сепаратор; магістраль реін-
фузії, яка включає контейнер крові і роликовий 
насос, який відрізняється тим, що сепаратор ви-
конаний у вигляді мембранного фільтра, а також 
додатково введена магістраль гемодилюції, яка 
включає трубопровід і ємність для плазмазамі-
щувача. 

 

 

(11) 40917  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200814447  (22) 15.12.2008  
(72) Вовк Юрій Миколайович, Журавльова Юлія Пав-

лівна, Вовк Олег Юрійович 
(73) ВОВК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЖУРАВЛЬОВА 

ЮЛІЯ ПАВЛІВНА, ВОВК ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАКЛАДАННЯ ХІРУРГІЧНИХ 

ШВІВ НА М'ЯКІ ТКАНИНИ 
(57) 1. Пристрій для накладання хірургічних швів на 

м'які тканини, що містить дерев'яну основу і рам-
ку з різними штучними тканинами, який відрізня-
ється тим, що пошарово закріплені у рамці тка-
нини, які імітують м'які тканини тіла людини: шкі-
ра - бежевий дерматин; підшкірна жирова клітко-
вина - жовтий ватин; поверхнева фасція - білий 
тонкий флізелін; власна фасція - білий цупкий 
флізелін; м'яз - червоний поролон. 
2. Пристрій для накладання хірургічних швів на 
м'які тканини за п. 1, який відрізняється тим, що 
посередині шарів тканин є поперечний розтин для 
вірної техніки проведення голки з шовною ниткою 
крізь окремі м'які тканини з пошаровим в'язанням 
хірургічних вузлів. 
3. Пристрій для накладання хірургічних швів на 
м'які тканини за п. 1, який відрізняється тим, що 
між другим та третім шарами проведені пласти-
кові трубки різного кольору для імітації судинно-
нервових утворень, де неможливо накладати шви. 

 

 

(11) 41049  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200901328  (22) 17.02.2009  
(72) Швець Наталія Іванівна, Фогель Олена Олексан-

дрівна 
(73) ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ФОГЕЛЬ ОЛЕНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) СПОСІБ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ 

ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВО-
РИХ З ПРОЯВАМИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 

(57) 1. Спосіб немедикаментозної терапії при лікуван-
ні артеріальної гіпертензії у хворих з проявами 
метаболічного синдрому, що включає дієтотера-
пію та підвищення фізичної активності, який від-

різняється тим, що в процесі проведення дієто-
терапії використовують продукти, що містять вуг-
леводи із середнім (40-70 %) або низьким (< 40 %) 
глікемічним індексом, тобто низьковуглеводні про-
дукти з низьким вмістом жирів, а підвищення фі-
зичної активності здійснюють за рахунок повсяк-
денного виконання дихальних та не менше ніж 
дворазового на тиждень виконання ізометричних 
і ізостатичних вправ, які направлені на головний 
компонент метаболічного синдрому - абдоміналь-
не ожиріння. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ди-
хальні вправи здійснюють вранці натщесерце піс-
ля розминки нагинанням вперед, опираючись ру-
ками на злегка зігнуті в колінах ноги, видихають 
повітря з легенів через рот, втягують живіт, швид-
ко вдихають повітря через ніс, надувають живіт і 
різко видихають все повітря через рот, знову силь-
но втягують живіт та після затримання подиху на 
5-8 секунд різко глибоко здійснюють вдих через 
ніс, надуваючи живіт, після чого роблять видих че-
рез рот і повертають живіт у вихідне положення. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
комплекс ізометричних та ізостатичних вправ ви-
конують вранці натщесерце після розминки при 
різних положеннях тіла, рук і ніг, стоячи та лежа-
чи на спині і боці, опираючись на стопи, коліна і 
долоні, пов'язуючи кожне із згаданих положень з 
вдихом, видихом і положенням живота. 

 

 

(11) 40761  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200813153  (22) 12.11.2008  
(72) Хомазюк Інна Миколаївна, Сидоренко Геннадій 

Васильович, Ковальов Олександр Сергійович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ШЛУНОЧКОВИХ 
ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕ-
НОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

(57) Спосіб прогнозування шлуночкових порушень ри-
тму серця після перенесеного інфаркту міокарда, 
який полягає у тому, що проводять добове моніто-
рування ЕКГ, досліджують інтервали QT і визнача-
ють подовженість інтервалу QT за добу, визнача-
ють індекс стандартного відхилення інтервалу RR 
(SDNN-i) за добу, який відрізняється тим, що ви-
значають базальну частоту серцевих скорочень 
(ЧСС), індекс напруги регуляторних систем, додат-
ково проводять ехокардіографічне дослідження і 
визначають індекс маси міокарда лівого шлуночка, і 
при інтервалі QT > 0,40 сек., зниженні SDNN-i <30 мс, 
базальній ЧСС > 80 за хв., збільшенні індексу 
напруги регуляторних систем > 150 мс і значен-
нях індексу маси міокарда лівого шлуночка серця > 
170 г/м2 прогнозують розвиток несприятливих шлу-
ночкових порушень ритму серця. 
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(11) 40898  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200814246  (22) 10.12.2008  
(72) Книшов Геннадій Васильович, Гогаєва Олена Каз-

беківна, Руденко Анатолій Вікторович, Панічкін 
Юрій Володимирович, Аксьонов Євген Володи-
мирович, Дзахоєва Людмила Сергіївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИН-
НОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІНТРАМУРАЛЬНОГО 
ХОДУ ПЕРЕДНЬОЇ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ГІЛКИ 
ЛІВОЇ КОРОНАРНОЇ АРТЕРІЇ 

(57) Спосіб діагностики інтрамурального ходу перед-
ньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної арте-
рії, що передбачає проведення коронарографії в 
лівій передній косій проекції при каудальному на-
хилі, який відрізняється тим, що візуалізація ко-
ритоподібної форми артерії, що відповідає місцю 
знаходження артерії в міокарді, дозволяє діагнос-
тувати наявність інтрамурального її ходу. 

 

 

(11) 40900  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200814248  (22) 10.12.2008  
(72) Урсуленко Василь Іванович, Руденко Анатолій 

Вікторович, Гогаєва Олена Казбеківна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИН-

НОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ШИРОКОЇ КОРОНАРОШУНТОПЛАС-
ТИКИ НА ПРАЦЮЮЧОМУ СЕРЦІ ПРИ ТУНЕ-
ЛЬОВАНИХ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЯХ 

(57) Спосіб широкої коронарошунтопластики на пра-
цюючому серці при тунельованих коронарних ар-
теріях, що передбачає проведення аортокоронар-
ного шунтування, який відрізняється тим, що в 
місці виходу артерії з міокарда виконують широку 
коронарошунтопластику, що полягає в поздовж-
ньому розсіченні тунельованої коронарної артерії 
протягом 1,5-2 см, і після ендартектомії виконують 
широку пластику артерії венозним анастомозом. 

 

 

(11) 40899  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200814247  (22) 10.12.2008  
(72) Дзахоєва Людмила Сергіївна, Гогаєва Олена Каз-

беківна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИН-

НОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНОЇ ДІАГНО-
СТИКИ М'ЯЗОВИХ МІСТОЧКІВ НАД ПЕРЕД-
НЬОЮ МІЖШЛУНОЧКОВОЮ ГІЛКОЮ ЛІВОЇ 
КОРОНАРНОЇ АРТЕРІЇ 

(57) Спосіб електрокардіографічної діагностики м'язо-
вих місточків над передньою міжшлуночковою гіл-
кою лівої коронарної артерії, що передбачає про-
ведення електрокардіограми в стандартних 12 від-
веденнях при динамічному спостереженні, який від-
різняється тим, що виявляють транзиторні зміни 
глибини зубця Т в відведеннях V2-V6 без суттєвих 
відхилень сегмента ST та діагностують наявність 
м'язового місточка над передньою міжшлуночковою 
гілкою лівої коронарної артерії. 

 

 

(11) 40901  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200814249  (22) 10.12.2008  
(72) Книшов Геннадій Васильович, Гогаєва Олена Каз-

беківна, Крикунов Олексій Антонович, Руденко Ана-
толій Вікторович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИН-
НОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНТРАМУРАЛЬНОГО ХО-
ДУ КОРОНАРНОЇ АРТЕРІЇ ПРИ СУПУТНІЙ ХІ-
РУРГІЧНІЙ КАРДІАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ ШЛЯХОМ 
ЕПІКАРДІОТОМІЇ 

(57) Спосіб лікування інтрамурального ходу коронар-
ної артерії при супутній хірургічній кардіальній па-
тології шляхом епікардіотомії, який відрізняєть-
ся тим, що перед основним етапом оперативного 
втручання з приводу будь-якої хірургічної патоло-
гії проводять ревізію поверхні серця та вінцевих 
артерій, пальпаторну оцінку наявності кальцина-
тів та при підозрі на інтрамуральний хід коронар-
ної артерії, за умови відсутності в ній атероскле-
ротичного ураження, спочатку виконують епікар-
діотомію, що полягає в поступовому розсіченні епі-
карду до оголення поверхні артерії, з проведен-
ням коагуляції при потребі, а потім виконують ос-
новний етап операції у вигляді корекції кардіаль-
ної патології. 

 

 

(11) 40834  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/05 
A61H 39/00  

(21) u200813846  (22) 01.12.2008  
(72) Крепак Дар'я Костянтинівна, Коломієць Володи-

мир Трохимович, Протасов Анатолій Георгійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ТОЧОК АКУ-

ПУНКТУРИ 
(57) Пристрій для корекції стану точок акупунктури, 

що містить джерело постійного струму, яке під-
ключене до генератора, керуючий вихід якого під-
ключений до набору носіїв терапевтичної інфор-
мації, а вихід його підключено до аналогового ко-
мутатора, вимірювач напруги для контролю амп-
літуди вихідного сигналу, електрод, який відріз-
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няється тим, що він містить додатковий генера-
тор, виконаний у вигляді коливального контуру 
RLC, в якому опором є клітина органу людини, 
що піддається корекції, який підключено між ви-
ходом аналогового комутатора і електродом, при-
чому вимірювач напруги підключено до другого 
виходу додаткового генератора. 

 

 

(11) 40605  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/16 
A61B 10/00  

(21) u200805904  (22) 06.05.2008  
(72) Коренєв Микола Михайлович, Даниленко Георгій 

Миколайович, Водолажський Максим Леонідович, 
Привалова Наталія Миколаївна, Сотнікова-Мелеш-
кіна Жанна Владиславівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДО-
РОВ'Я ШКОЛЯРІВ 

(57) Спосіб оцінки внутрішньої картини здоров'я шко-
лярів шляхом використання особистих критеріїв 
оцінки здоров'я, який відрізняється тим, що про-
водять вимірювання об'єму грудей, зросту, ваги, 
м'язової сили та витривалості, виявляють чинни-
ки, що впливають на формування здоров'я, ран-
жують ознаки і визначають, яке рангове місце зай-
має чинник стосовно кожної ознаки, а ознаки, що 
мають найбільший бал взаємозв'язку, розгляда-
ють як основні значущі для формування здоров'я 
школяра. 

 

 

(11) 41030  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/16  

(21) u200900305  (22) 16.01.2009  
(72) Ліньов Павло Володимирович 
(73) ЛІНЬОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ 
(57) 1. Спосіб реабілітації наркозалежності, що вклю-

чає повне клінічне обстеження пацієнта, купіру-
вання абстинентного синдрому, проведення пси-
хофізичної реабілітації пацієнта в умовах соціа-
льної ізоляції з використанням природних факто-
рів, який відрізняється тим, що зняття наркоза-
лежності у пацієнта проводять на трьох рівнях: 
фізіологічному (тілесному), емоційно-психологіч-
ному (душевному) і ментальному (духовному) з 
використанням внутрішнього потенціалу самовід-
новлення й розвитком у пацієнта нової потреби - 
прагнення до творчості. 
2. Спосіб реабілітації наркозалежності за п. 1, 
який відрізняється тим, що при знятті фізіологіч-
ної наркозалежності проводять детоксикацію ор-
ганізму пацієнта без використання медикаменто-
зних засобів і виключають вживання пацієнтом 
наркотичних засобів на весь період реабілітації, 
крім того, проводять очисне харчування. 

3. Спосіб реабілітації наркозалежності за п. 1, 
який відрізняється тим, що при знятті емоційно-
психологічної (душевної) наркозалежності фор-
мують звичку одержання яскравих позитивних 
емоцій від дій, не пов'язаних із вживанням нарко-
тиків, а також формують звичку творчого, актив-
ного й ефективного вирішення психоемоційних 
проблем, при цьому виключають жорсткий гіпноз 
і кодування пацієнта. 
4. Спосіб реабілітації наркозалежності за п. 1, який 
відрізняється тим, що зняття ментальної (духо-
вної) наркозалежності виконують шляхом ізоляції 
пацієнта від звичного соціального середовища й 
формування нового світогляду, що включає на-
станови на зміну звичного соціального середови-
ща й протидію його спокусам, при цьому виклю-
чають "промивання мізків" і нав'язування релігій-
но-ідеологічних стереотипів. 

 

 

(11) 40790  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/103  

(21) u200813535  (22) 24.11.2008  
(72) Філак Ярослав Феліксович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ХРЕБТА ПРИ ПО-
РУШЕННЯХ ПОСТАВИ 

(57) Спосіб діагностики стану хребта при порушеннях 
постави, який включає вимірювання рівнів розмі-
щення плечових відростків по горизонталі за до-
помогою шкали із покажчиком у градусах, вимі-
рювання викривлення хребта у фронтальній та 
сагітальній площинах за допомогою вертикально 
розміщеного виска та лінійки, який відрізняється 
тим, що рівність плечових відростків по горизон-
талі додатково вимірюють за допомогою двох на-
повнених рідиною сполучених пластичною труб-
кою вертикально розміщених посудин з поділка-
ми в міліметрах. 

 

 

(11) 40989  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/145  

(21) u200815060  (22) 26.12.2008  
(72) Тимчик Григорій Семенович, Сорока Сергій Олек-

сандрович, Ларіна Віра Олегівна, Самчук Вікто-
рія Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЗИ ОПРОМІНЮВАН-
НЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 

(57) Спосіб визначення дози опромінювання, що вклю-
чає вимірювання біологічних параметрів до почат-
ку і після опромінювання та подальше їх порів-
няння, який відрізняється тим, що як вимірю-
вальні параметри використовують значення час-
тоти пульсу і вмісту кисню в крові, а дозу опромі-
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нювання визначають в момент відсутності різниці 
між значеннями параметрів. 

 

 

(11) 41036  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/145  

(21) u200900559  (22) 26.01.2009  
(72) Криворутченко Юрій Леонідович, Стаценко Ната-

лія Іванівна, Крутиков Сергій Миколайович, М'яс-
никова Ольга Миколаївна, Постнікова Ольга Ми-
колаївна, Крутікова Марина Сергіївна 

(73) КРИВОРУТЧЕНКО ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, СТА-
ЦЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ІНФЕК-
ЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З ІМУНО-
ДЕФІЦИТОМ 

(57) Спосіб оцінки ризику розвитку інфекційних уск-
ладнень у хворих з імунодефіцитом, що включає 
взяття сироватки крові хворих і визначення її бак-
терицидної активності, який відрізняється тим, 
що вимірюють показник бактерицидної активності 
крові два-три рази на тиждень і при зміні його ве-
личини на 50 % та більше стосовно попереднього 
визначення судять про зниження рівня протимік-
робного захисту організму пацієнта. 

 

 

(11) 40651  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 6/00  

(21) u200811424  (22) 22.09.2008  
(72) Казанський Антон Юрійович, Боднар Борис Мико-

лайович, Шестобуз Сергій Васильович 
(73) КАЗАНСЬКИЙ АНТОН ЮРІЙОВИЧ, БОДНАР БО-

РИС МИКОЛАЙОВИЧ, ШЕСТОБУЗ СЕРГІЙ ВА-
СИЛЬОВИЧ 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ОСТЕО-
МІЄЛІТУ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК 

(57) Спосіб моделювання гострого остеомієліту труб-
частих кісток, який включає застосування остео-
перфорації для введення мікробної зависі St. Aure-
us в кістковомозковий канал, який відрізняється 
тим, що проводять попередню локальну деструкцію 
кістки етиленгліколем з подальшим пломбуванням 
місця остеоперфорації для створення вогнища за-
палення без генералізації процесу. 

 

 

(11) 40976  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 6/00  

(21) u200815011  (22) 26.12.2008  
(72) Огородник Петро Васильович, Леоненко Сергій 

Миколайович, Дейниченко Андрій Генадійович 
(73) ОГОРОДНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, ЛЕОНЕН-

КО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ДЕЙНИЧЕНКО 
АНДРІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РЕЦИДИВНОГО ХОЛЕ-
ДОХОЛІТІАЗУ 

(57) Спосіб діагностики рецидивного холедохолітіазу, 
що включає дуоденоскопію, ендоскопічну ретро-
градну холангіопанкреатографію за допомогою 
катетера та рентгентелевізійної установки, який 
відрізняється тим, що для виконання ендоскопі-
чної ретроградної холангіопанкреатографії вико-
ристовують двопросвітний катетер типу Фогарті. 

 

 

(11) 40975  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 6/00 
A61B 5/107 
G01B 11/00  

(21) u200815006  (22) 25.12.2008  
(72) Терещенко Микола Федорович, Григор'єва Олена 

Юріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДОСЛІДЖУ-

ВАНОГО ОБ'ЄКТА ПРИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 

(57) Спосіб визначення геометричних розмірів вимі-
рюваного об'єкта при рентгенологічних дослід-
женнях, що включає рентгеноскопію та рентгено-
графію вимірюваного об'єкта дослідження, вимір 
розміру об'єкта на стінці, визначення відстані від 
центра випромінювання рентгенівської трубки до 
касети, вимір відстані від касети до об'єкта дослід-
ження і визначення розміру об'єкта дослідження, 
який відрізняється тим, що додатково вимірю-
ють відстань від фокусної осі рентгенівської труб-
ки до зовнішньої стінки касети і від внутрішньої 
сторони касети до плівки та визначають дійсний 
розмір об'єкта дослідження за формулою: 

( )[ ]
δ+∆+Η
⋅−δ+∆+Η

=
l

l R
x

ShS , 

де H - відстань від центра випромінювання рент-
генівської трубки до касети; 
Sx - розмір об'єкта дослідження; 
l∆  - товщина стінки касети; 

δ  - товщина плівки; 
h - відстань від касети до об'єкта дослідження; 
SR- вимір розміру об'єкта на стінці. 

 

 

(11) 40891  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 8/00 
G01N 33/48  

(21) u200814174  (22) 09.12.2008  
(72) Шалімова Анна Сергіївна, Власенко Михайло Ан-

тонович 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТИ-

ПІВ ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ 
З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК НА ДОДІА-
ЛІЗНОМУ ЕТАПІ 
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(57) Спосіб диференційної діагностики типів діастоліч-
ної дисфункції у пацієнтів з хронічною хворобою 
нирок на додіалізному етапі шляхом проведення 
доплероехокардіографії, який відрізняється тим, 
що додатково в венозній крові визначають моз-
ковий натрієуретичний пептид (МНП) і при відсут-
ності діастолічної дисфункції рівень МНП стано-
вить (59,4±14,9) пг/мл, а співвідношення швидкос-
тей раннього та пізнього наповнення лівого шлу-
ночка Е/А дорівнює (1,15±0,12), при типі діастоліч-
ної дисфункції з порушеною релаксацією рівень 
МНП - (205,2±17,8) пг/мл, співвідношення швид-
костей раннього та пізнього наповнення лівого 
шлуночка Е/А - (0,7±0,25), при діастолічній дис-
функції з псевдонормальним типом рівень МНП 
становить (285,1±20,1) пг/мл, співвідношення швид-
костей раннього та пізнього наповнення лівого 
шлуночка Е/А дорівнює (1,4±0,3), при діастолічній 
дисфункції з рестриктивним типом рівень МНП 
відповідає (307,2±20,8) пг/мл, а співвідношення 
швидкостей раннього та пізнього наповнення лі-
вого шлуночка Е/А дорівнює (2,3±0,2). 

 

 

(11) 40890  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 8/00 
A61M 21/00  

(21) u200814173  (22) 09.12.2008  
(72) Жерновая Яна Семенівна, Назаренко Лариса Гри-

горівна, Дьоміна Оксана В'ячеславівна 
(73) ЖЕРНОВАЯ ЯНА СЕМЕНІВНА, НАЗАРЕНКО 

ЛАРИСА ГРИГОРІВНА, ДЬОМІНА ОКСАНА В'Я-
ЧЕСЛАВІВНА 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ 
ВАГІТНОСТІ 

(57) Спосіб профілактики невиношування вагітності 
шляхом впливу на слуховий аналізатор плода, 
який відрізняється тим, що при невиношуванні 
вагітності в анамнезі використовують ранній діа-
лог з пренейтом з самого зачаття, якщо жінка 
свідомо готувалася до нього, або з раннього тер-
міну вагітності, при цьому проводять ультразву-
кове дослідження і, при виявленні ознак невино-
шування, діалог здійснюють за допомогою листа, 
що передає істинні почуття батьків до дитини. 

 

 

(11) 40967  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 8/00  

(21) u200814864  (22) 23.12.2008  
(72) Розуменко Володимир Давидович, Хорошун Анна 

Петрівна, Розуменко Артем Володимирович 
(73) РОЗУМЕНКО ВОЛОДИМИР ДАВИДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАРКУВАННЯ РУ-

ХОВОЇ ЗОНИ КОРИ ПРИ ПУХЛИНАХ ДІЛЯНКИ 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗВИВИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

(57) Спосіб функціонального маркування рухової зони 
кори при пухлинах ділянки центральних звивин 
головного мозку, що включає використання функ-

ціональної магнітно-резонансної томографії, який 
відрізняється тим, що проводять функціональну 
магнітно-резонансну томографію та комп'ютерну 
електроенцефалографію з поєднанням результа-
тів досліджень функціональної магнітно-резонан-
сної томографії та комп'ютерної електроенцефа-
лографії у єдиному суміщеному томографічному 
зображенні на останньому етапі дослідження. 

 

 

(11) 41065  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 8/00  

(21) u200903074  (22) 01.04.2009  
(72) Миронова Юлія Анатоліївна 
(73) МИРОНОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 
(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЛИ-

ЦЕВОГО БОЛЮ 
(57) Спосіб диференційної діагностики лицевого бо-

лю, який включає визначення неврологічного ста-
тусу пацієнта, дослідження структури скронево-
нижньощелепних суглобів шляхом їхньої візуалі-
зації та проведення оцінки виявлених порушень, 
який відрізняється тим, що застосовують ульт-
развукове сканування скронево-нижньощелепних 
суглобів, установлюють датчик частотою 10-12 МГц 
над виличною дугою паралельно довгої осі гілки 
нижньої щелепи над основою козелка, під кутом 
38-42° до трансверзальної площини, причому об-
стеження виконують у трьох положеннях суглоб-
ної голівки пацієнта - при закритому роті, при пов-
ному його відкритті та при жуванні, і при наявнос-
ті внутрішніх порушень у суглобі судять про арт-
рогенний тип болю, а за відсутності змін у суглобі 
діагностують нейрогенний тип лицевого болю. 

 

 

(11) 40792  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 8/06  

(21) u200813557  (22) 24.11.2008  
(72) Дибкалюк Сергій Віталійович, Черняк Віктор Ана-

толійович, Невструєв Володимир Петрович, Зор-
гач Віталій Юрійович, Остапчук Роман Миколайо-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-
ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КРОВО-
ПЛИНУ В ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА У ХВО-
РИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ 

(57) Спосіб визначення порушень кровоплину в ший-
ному відділі хребта у хворих на гіпертонічну хво-
робу шляхом доопераційної оцінки за допомогою 
ультразвукового дослідження показників крово-
плину, а саме діаметра судин шиї, систолічної, 
середньої діастолічної і обємної швидкостей та 
стану пульсативного та резистентного індексів 
хребцевих артерій, який відрізняється тим, що 
показники кровоплину оцінюють при положенні 
голови "прямо", "вправо" та "вліво", з використан-
ням валиків різної висоти при різному положенні 
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рук (приведені або відведені та зігнуті або розі-
гнуті в суглобах). 

 

 

(11) 40593  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) a200713844  (22) 10.12.2007  
(72) Авраменко Анатолій Олександрович 
(73) АВРАМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АМІАКУ 

І СІРКОВОДНЮ У ШЛУНКОВІЙ ПОРОЖНИНІ 
ХВОРИХ З ПРОЯВАМИ ХРОНІЧНОГО ГЕЛІКО-
БАКТЕРІОЗУ - ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ТИПУ 
В І ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ - ЗА АВРАМЕН-
КОМ А.О. 

(57) Спосіб визначення концентрації аміаку і сірковод-
ню у шлунковій порожнині хворих з проявами ге-
лікобактеріозу - хронічного гастриту типу В і ви-
разкової хвороби, що включає визначення кон-
центрації NН3 і Н2S за допомогою газоаналізато-
ра, який відрізняється тим, що визначення кон-
центрації NH3 і H2S у шлунковій порожнині здійс-
нюється одночасно за допомогою апарата "Діаг-
ностичний газоаналізатор" за розробленою нами 
методикою: пацієнт сідає перед апаратом, у ліву 
руку бере газопровідну трубку, основу правої кис-
ті розташовує під правим підребер'ям, давлячи 
на дванадцятипалу кишку для обмеження попа-
дання газової суміші із кишечника до шлункової 
порожнини під час видиху, а щільно стиснені пальці 
розташовуються в області дна шлунка для мак-
симального піддавлювання шлунка знизу догори 
у кінцевій фазі видиху у газоаналізатор, після чо-
го, трохи піднявши голову, здійснює максималь-
ний вдих, затримує подих, нахиляється і щільно 
охоплює губами мундштук, потім здійснює видих, 
самостійно візуально контролюючи швидкість ви-
диху (90-100 мл/с) по спеціальному пристрою на 
передній панелі апарата, після закінчення видиху 
фіксується інформація із датчиків після повного 
видиху, а потім визначається рівень NH3 і Н2S 
ммоль/л за формулами: 
1) Концентрація NН3 у видихуваному повітрі = по-
казник шкали (кількість поділок) х 0,4 (ціна одної 
поділки у мг/м3) х 0,588 (перевідний коефіцієнт у 
ммоль/л); 
2) Концентрація H2S у видихуваному повітрі = по-
казник шкали (кількість поділок) х 0,8 (ціна одної 
поділки у мг/м3) х 0,294 (перевідний коефіцієнт у 
ммоль/л). 

 

 

(11) 40769  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200813244  (22) 17.11.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Скрипко Валерій 

Анатолійович, Лихман Віктор Миколайович, Бой-
ко Людмила Олександрівна, Пономарьов Леонід 
Олексійович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬ-
НОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОСТТРАВ-
МАТИЧНОЇ СТРИКТУРИ СТРАВОХОДУ 

(57) Пристрій для профілактики посттравматичної стри-
ктури стравоходу, що містить інтубаційну трубку з 
установленим на ній балоном, а також два тру-
бопроводи, який відрізняється тим, що додатко-
во введений балон, який розташований зовні і 
концентрично на першому балоні, а також додат-
ковий трубопровід, при цьому зовнішній балон 
виконаний еластичним і тонкостінним, а внутріш-
ній - пластичним і знімним, діаметр пластичного 
балона дорівнює післяопераційному внутрішньо-
му діаметру стравоходу. 

 

 

(11) 40603  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61F 2/42  

(21) u200805074  (22) 21.04.2008  
(72) Тимофєєв Микола Іванович, Воронко Андрій Ана-

толійович, Сорокопуд Іван Олександрович 
(73) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ВОРОНКО 

АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СОРОКОПУД ІВАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ БІОКИСТІ 
(57) Спосіб встановлення біокисті, який полягає в то-

му, що виготовлений зразок випробовують на до-
тик і відчуття предмета, який відрізняється тим, 
що нервові закінчення уцілілої частини руки виво-
дять на ділянку шкіри і підводять електроди-дат-
чики, які зчитують команди, що посилаються моз-
ком, і передають їх сенсорно окремо пальцю, що 
виконує ту чи іншу дію, або всій долоні. 

 

 

(11) 40915  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200814399  (22) 15.12.2008  
(72) Торотадзе Ніко Нугзарович, Камінський Ігор Вла-

диславович 
(73) ТОРОТАДЗЕ НІКО НУГЗАРОВИЧ, КАМІНСЬКИЙ 

ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
(54) СПОСІБ УШИВАННЯ ПОВНОЇ ЕВЕНТРАЦІЇ 
(57) Спосіб ушивання повної евентрації, який включає 

використання для пластики дефекту передньої 
черевної стінки власних тканин хворого як один з 
етапів оперативного лікування, який відрізняєть-
ся тим, що вшивають трансплантат між м'язово-
апоневротичними листками без натягу останніх 
після виділення країв ранового дефекту. 

 

 

(11) 40914  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  
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(21) u200814397  (22) 15.12.2008  
(72) Жебровський Віктор Вікторович, Торотадзе Ніко 

Нугзарович, Камінський Ігор Владиславович 
(73) ЖЕБРОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ, ТОРО-

ТАДЗЕ НІКО НУГЗАРОВИЧ, КАМІНСЬКИЙ ІГОР 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЗАКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ ПІС-
ЛЯ ЛАПАРОСТОМІЇ 

(57) Спосіб закриття операційної рани після лапарос-
томії, який включає використання для пластики 
передньої черевної стінки власних тканин хворо-
го, який відрізняється тим, що підшивають тран-
сплантат поверх аутопластики після зшивання країв 
ранового дефекту, далі зміцнюють лінію швів. 

 

 

(11) 40802  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200813649  (22) 26.11.2008  
(72) Балацький Євген Романович, Іващенко Володи-

мир Васильович, Скворцов Костянтин Костянти-
нович, PL, Журавльова Юлія Іванівна, Подурець 
Дмитро Петрович, Коноваленко Олексій Володи-
мирович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВІДСТРОЧЕНОГО АУТОПЛАСТИЧНО-
ГО ЗАКРИТТЯ РАН КУКС КІНЦІВОК 

(57) Спосіб відстроченого аутопластичного закриття 
ран кукс кінцівок, що включає відсікання кінцівки 
без ушивання рани з наступною ранньою аутоде-
рмопластикою, який відрізняється тим, що дер-
мальні аутотрансплантати забирають із видале-
ного сегмента кінцівки. 

 

 

(11) 40656  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200811604  (22) 29.09.2008  
(72) Капшитар Олександр Васильович, Капшитар Олек-

сій Олександрович 
(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, КАП-

ШИТАР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИЧНОГО ПЕРИТОНЕАЛЬНО-

ГО ЛАВАЖУ У ДІАГНОСТИЦІ ЗАКРИТИХ ТРАВ-
МАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВ-
НОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ПОЛІТРАВМІ 

(57) Спосіб діагностичного перитонеального лаважу у 
діагностиці закритих травматичних пошкоджень 
органів черевної порожнини при політравмі шля-
хом виконання лапароцентезу в положенні на 
спині на операційному столі, проведення по гільзі 
троакара у черевну порожнину пружної трубки, 
введення по трубці ізотонічного розчину хлорис-
того натрію, аспірації перфузату та оцінки перфу-
зату, який відрізняється тим, що у горизонталь-
ному положенні постраждалого на спині почерго-
во, змінюючи направлення пружної трубки, вво-

дять по 400 мл ізотонічного розчину і хлористого 
натрію у праве та ліве підребер'я, лівий і правий 
бокові канали та малий таз і також почергово з 
цих областей аспірують перфузат і, за наявності 
патологічного вмісту (кров, жовч, шлунково-киш-
ковий вміст, сеча, перитонеальний ексудат), діаг-
ностують закриту травму живота, пошкодження 
органів черевної порожнини. 

 

 

(11) 41014  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61M 23/00  

(21) u200815311  (22) 30.12.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Савві Сергій Олек-

сандрович, Субота Євген Олегович, Харченко Ка-
терина Володимирівна, Новіков Євген Анатолійо-
вич 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬ-
НОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАН-
НЯ ХІМІЧНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ 

(57) Спосіб експериментального моделювання хіміч-
ного опіку стравоходу, що включає контрольова-
не введення агресивного хімічного агента на за-
здалегідь обраний рівень, який відрізняється тим, 
що додатково фіксують межі і експозицію впливу, 
а потім хімічний агент примусово евакуюють. 

 

 

(11) 40812  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200813691  (22) 27.11.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Савві Сергій Олек-

сандрович, Шевченко Олександр Миколайович, 
Раджив Кумар Соходеб 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ І 
НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 

(54) ПРОЦЕС РЕТРОГРАДНОГО ПРОЛОНГОВАНОГО 
БУЖУВАННЯ СТРАВОХОДУ 

(57) Процес ретроградного пролонгованого бужуван-
ня стравоходу, який включає уведення катетера 
провідника під ендоскопічним або рентгенологіч-
ним контролем, по провіднику проводять балон-
ний дилататор у стравохід, установлюють балон 
нижче стриктури, створюють тиск всередині ба-
лона 2,0-3,0 атмосфери, який постійно контролю-
ють шприцом-манометром, який відрізняється 
тим, що балон в роздутому стані витягували із 
стравоходу, роблячи зупинку в найбільш звуже-
ній ділянці, яку визначали манометрично, до 5-10 
хвилин, при цьому контроль зони звуження здійс-
нювали ендоскопічно. 
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(11) 40849  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200813917  (22) 03.12.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Савві Сергій Олек-

сандрович, Харченко Катерина Володимирівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬ-

НОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ФАЗИ ОПІКУ 
СТРАВОХОДУ 

(57) 1. Спосіб лікування гострої фази опіку стравохо-
ду, що включає лапаротомію та формування сто-
ми з трансплантату, який відрізняється тим, що 
трансплантат формують з відділу шлунково-киш-
кового тракту та накладають анастомоз між транс-
плантатом та шлунком. 
2. Спосіб лікування гострої фази опіку стравоходу 
за п. 1, який відрізняється тим, що стому фор-
мують на передній черевній стінці. 
3. Спосіб лікування гострої фази опіку стравоходу 
за п. 1, який відрізняється тим, що стому форму-
ють на передній грудній стінці шляхом діафраг-
мокруротомії та проведення трансплантату до 
плевральної порожнини за допомогою відеотора-
коскопічного втручання. 

 

 

(11) 40843  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61K 31/00  

(21) u200813876  (22) 02.12.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Лихман Віктор Ми-

колайович, Полівенок Ігор Вікторович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬ-

НОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) ПРОЦЕС ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ТРАВМАТИЧ-
НОГО УШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНІВ 

(57) Процес лікування гострого травматичного ушкод-
ження легенів, що включає медикаментозну ко-
рекцію артеріальної гіпоксемії, який відрізняєть-
ся тим, що проводять додаткову корекцію артері-
альної гіпоксемії шляхом накладання венозно-ар-
теріального шунта, штучної оксигенації крові, яка 
протікає по шунту, і повернення її в артеріальне 
русло. 

 

 

(11) 40951  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200814716  (22) 22.12.2008  
(72) Семенюк Юрій Степанович, Федорук Володимир 

Анатолійович 
(73) СЕМЕНЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, ФЕДОРУК ВО-

ЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ КРОВОТЕЧІ З ЛОЖА 

ЖОВЧНОГО МІХУРА ПІД ЧАС ЛАПАРОСКОПІЧ-

НОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ 
(57) Спосіб припинення кровотечі з ложа жовчного мі-

хура під час лапароскопічної холецистектомії, 
який включає біполярну коагуляцію судин у зоні 
кровотечі, який відрізняється тим, що біполярну 
коагуляцію здійснюють двома стандартними гуд-
зикоподібними електродами для монополярної 
коагуляції, кожен з яких заведений через окремий 
лапаропорт і приєднаний як окремий електрод че-
рез з'єднувальний кабель до генератора струму, 
при цьому інструменти локалізують у зоні дже-
рела кровотечі поблизу один відносно одного та 
одночасно крізь аспіраційно-іригаційний канал од-
ного з інструментів аспірують кров, киплячу тка-
нинну рідину і фрагменти девіталізованих тканин 
з наступною іригацією холодним розчином анти-
септика зони коагуляції крізь аспіраційно-ірига-
ційний канал іншого інструмента. 

 

 

(11) 40949  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200814712  (22) 22.12.2008  
(72) Федорук Володимир Анатолійович 
(73) ФЕДОРУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ДОСТУПУ 

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА З ЧЕ-
РЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧ-
НІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ ГОСТРО-
ГО ХОЛЕЦИСТИТУ 

(57) Спосіб визначення довжини доступу для вида-
лення жовчного міхура з черевної порожнини при 
лапароскопічній холецистектомії з приводу гост-
рого холециститу, який включає соноґрафічне до-
слідження жовчного міхура, який відрізняється 
тим, що соноґрафічно визначають найбільший 
діаметр жовчного міхура і товщину його стінки 
та розраховують довжину розрізу шкіри за фор-
мулою: 

( )tdtqq2l ia −⋅⋅= , де 
d - найбільший діаметр жовчного міхура; 
t - товщина стінки жовчного міхура; 
lа - довжина розрізу шкіри; 
q (коефіцієнт поправки) ≈ 0,678; 
qi (коефіцієнт відповідності довжини розрізу шкіри 
до діаметра рани) ≈ 1,1. 

 

 

(11) 40972  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200814988  (22) 25.12.2008  
(72) Урсуленко Василь Іванович, Гогаєва Олена Каз-

беківна, Якоб Любомир Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИН-

НОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ АНЕВРИЗМЕКТОМІЇ І ПЛАСТИКИ ЛІ-
ВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ГІГАНТСЬ-
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КИМИ ЗАДНЬОБАЗАЛЬНИМИ АНЕВРИЗМА-
МИ СЕРЦЯ 

(57) Cпосіб аневризмектомії і пластики лівого шлуноч-
ка у пацієнтів з гігантськими задньобазальними ане-
вризмами серця, що передбачає проведення опе-
ративного втручання з використанням штучного 
кровообігу, який відрізняється тим, що проводять 
розділення злук шириною 2-3 см від основи ане-
вризми над здоровим міокардом після Т-подіб-
ного розсічення її верхнього купола, видаляють 
тромби в ділянці шийки і відсікають мішок анев-
ризми зсередини на відстані 1,5-2 см від шийки, з 
ушиванням дефекту лівого шлуночка двоярусним 
швом, не видаляючи мішок аневризми, вільні сті-
нки якого зшивають обвивним швом разом з пе-
рикардом. 

 

 

(11) 41047  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200900826  (22) 04.02.2009  
(72) Харьков Леонід Вікторович, Яковенко Людмила 

Миколаївна, Кисельова Наталія Валентинівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕФЕКТУ ПЕРЕДНЬОГО 

ВІДДІЛУ ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ ПРИ ВЕЛО-
ФАРИНГІАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ 

(57) Спосіб ліквідації дефекту переднього відділу твер-
дого піднебіння при велофарингеальній недоста-
тності, що включає викроювання, переміщення та 
відвертання на 180° язикоподібного клаптя, який 
відрізняється тим, що останній викроюють із за-
дньої поверхні основного слизово-окісного клаптя 
і фіксують до створеної ранової поверхні в пе-
редньому відділі дефекту. 

 

 

(11) 41046  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200900825  (22) 04.02.2009  
(72) Захараш Михайло Петрович, Косенко Олександр 

Петрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ГЕМОРОЇДЕКТОМІЇ ПО М.П. ЗАХАРА-

ШУ - О.П. КОСЕНКУ 
(57) Спосіб гемороїдектомії, що здійснюють шляхом за-

стосування технології електрозварювання тканин, 
який відрізняється тим, що проводять проварю-
вання судинної ніжки вузла впоперек артерії на 
двох рівнях та відмежування зовнішньої частини 
гемороїдального вузла у формі тризуба чи гуся-
чої лапки, спершу проварюють шкірний парус між 
затискачем Люера та Аліса, а потім бокові стінки 
вузла, після кожного етапу проварювання тканин 
електрозатискач охолоджують. 

 

 

(11) 41045  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200900824  (22) 04.02.2009  
(72) Харьков Леонід Вікторович, Яковенко Людмила Ми-

колаївна, Кисельова Наталія Валентинівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОЖА ДЛЯ КЛАПТЯ З 

ЯЗИКА ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕФЕКТУ ТВЕРДОГО 
ПІДНЕБІННЯ 

(57) Спосіб формування ложа для клаптя при ліквіда-
ції дефекту твердого піднебіння, що включає ви-
кроювання та відвертання на 180° слизово-окісних 
та слизово-рубцевого клаптів навколо дефекту, 
який відрізняється тим, що додатково клапті про-
візорними вікриловими швами фіксують між собою 
та до деепітелізованої ділянки лемеху. 

 

 

(11) 41052  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200901902  (22) 03.03.2009  
(72) Труба Ярослав Петрович, Сіромаха Сергій Оле-

гович, Єршова Олена Борисівна, Кліменко Артем 
Валерійович, Лазоришинець Василь Васильович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПО-
ДВІЙНОГО ВІДХОДЖЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
СУДИН ВІД ПРАВОГО ШЛУНОЧКА ТЕТРАДНО-
ГО ТИПУ І ТЕТРАДИ ФАЛЛО НА ОСНОВІ ЕХО-
КАРДІОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІЩЕН-
НЯ КЛАПАННОГО КІЛЬЦЯ АОРТИ НАД ДЕФЕК-
ТОМ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ 

(57) Спосіб диференційної діагностики подвійного від-
ходження магістральних судин від правого шлу-
ночка тетрадного типу і тетради Фалло на основі 
ехокардіографічного визначення зміщення кла-
панного кільця аорти над дефектом міжшлуноч-
кової перегородки, який передбачає ехокардіог-
рафічне визначення положення клапанного кіль-
ця аорти над дефектом міжшлуночкової перего-
родки (ДМШП), та включає визначення розміщен-
ня клапанного кільця відносно міжшлуночкової 
перетинки з парастернальної позиції по довгій ві-
сі, який відрізняється тим, що визначають дов-
жину відстані від краю ДМШП до правошлуночко-
вої, лівошлуночкової сторони клапанного кільця 
аорти та перпендикуляра до його діаметра, що 
дозволяє за допомогою виконання математичних 
розрахунків точно визначити ступінь зміщення ос-
таннього у правошлуночкову сторону. 

 

 

(11) 41061  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  
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(21) u200902812  (22) 26.03.2009  
(72) Безруков Олег Пилипович 
(73) БЕЗРУКОВ ОЛЕГ ПИЛИПОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУЗЛОВИЙ 

ЗОБ 
(57) Спосіб лікування хворих на вузловий зоб, що вклю-

чає застосування препаратів, що містять йод, який 
відрізняється тим, що застосовують комплекс-
ний препарат барба-йод по 2 таблетки ранком до 
їжі протягом 1-1,5 року і рослинний препарат у 
вигляді настою трави перстачу білого, котрий 
призначають по 1 столовій ложці 3 рази на день 
перші 3 дні, а потім по 1/3 склянки 3 рази на день 
протягом 3-4 місяців. 

 

 

(11) 41043  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/22  

(21) u200900822  (22) 04.02.2009  
(72) Дронов Олексій Іванович, Ковальська Інна Олек-

сандрівна, Лубенець Тетяна Володимирівна, Ко-
валенко Андрій Петрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПРОГРАМОВА-
НОЇ СЕКВЕСТРЕКТОМІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАН-
КРЕОНЕКРОЗУ 

(57) Спосіб лапароскопічної програмованої секвес-
тректомії при лікуванні панкреонекрозу, що вклю-
чає видалення некротичних тканин підшлункової 
залози та навколишньої клітковини лапароскопіч-
ними інструментами, встановленими ретропери-
тонеально, який відрізняється тим, що лапарос-
коп і маніпулятори для проведення ретроперито-
неальної секвестректомії вводять по дренажному 
каналу паралельно дренажним трубкам, викорис-
товуючи їх як провідники, під мінімальним тиском 
газу на рівні 10-15 мм рт.ст. 

 

 

(11) 40614  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/56  

(21) u200807715  (22) 06.06.2008  
(72) Гайко Георгій Васильович, Калашніков Андрій Ва-

лерійович, Зубенко Андрій Григорович, Калашні-
ков Олексій Валерійович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ТРАВМА-
ТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТІВ КІСТОК 
(57) Спосіб пластики дефектів кісток, який включає 

заповнення їх пластичним матеріалом, який від-
різняється тим, що пластику дефекту здійсню-
ють інтраопераційно отриманим тромбоцито-фіб-
риновим згустком. 

 

 

(11) 40945  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/58  

(21) u200814648  (22) 19.12.2008  
(72) Драган Володимир Володимирович, Медніс Дми-

тро Юрійович 
(73) ДРАГАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, МЕД-

НІС ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 
(54) ДИНАМІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДОВЖЕННЯ 

ДОВГИХ КІСТОК 
(57) 1. Динамічний пристрій для подовження довгих 

кісток, що містить зовнішній і внутрішній висувні, 
з'єднані телескопічно, порожнисті корпуси, вико-
нані з виступом і пазом, у корпусах виконані отво-
ри під фіксуючі гвинти для кріплення їх до фраг-
ментів кістки, храповий механізм, який з'єднаний 
із зовнішнім корпусом і який включає ведуче хра-
пове колесо з храповими зубцями, яке містить 
корпус із трьома наскрізними радіальними вікна-
ми, які проектуються на зовнішньому корпусі у ви-
гляді отворів під метричну різь, ведене храпове 
колесо з зубцями, стопорне храпове колесо, хо-
довий гвинт, розміщений усередині корпусів, з'єд-
наний нарізним сполученням із внутрішнім висув-
ним порожнистим корпусом і виконаний із хвосто-
виком фігурного некруглого перерізу для взаємо-
дії з аналогічним фігурним отвором, який викона-
ний в корпусі веденого храпового колеса, упорне 
кільце для ходового гвинта, яке виконане моно-
літно з зовнішнім корпусом, двоплечим приво-
дом, який з'єднаний з ведучим храповим колесом 
аналогічною парою храпових зубів, який відріз-
няється тим, що ведуче храпове колесо містить 
корпус, з'єднаний з однієї сторони торцевими 
храповими зубцями й отвором під гвинт для фік-
сації двоплечого приводу, а з другої сторони - тор-
цевими храповими зубцями з парою торцевих 
храпових зубців веденого храпового колеса і 
трьох наскрізних радіальних вікон, які проходять 
у корпусі ведучого храпового колеса і які проек-
туються на зовнішньому корпусі у вигляді отворів 
під метричну різь. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
стопорне храпове колесо виконане у вигляді ста-
кана, у якому з одного боку - на торці корпуса 
(стопорного храпового колеса) виконані храпові 
зубці для взаємодії з храповими зубцями втулки 
ведучого храпового колеса і виконаним пазом на 
зовнішній поверхні, яка утворює стопор для пе-
реміщення стопорного храпового колеса відносно 
шпонки зовнішнього корпуса за рахунок пружини 
стиснення, розташованої у внутрішній порожнині 
стопорного храпового колеса, що забезпечує по-
стійне нормоване зусилля зачеплення зубців ве-
дучих, ведених і стопорного храпових коліс. 

 

 

(11) 40755  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
A61B 17/64 (2009.01)  

(21) u200813129  (22) 12.11.2008  
(72) Климовицький Володимир Гарійович, Антонов Олек-

сандр Аркадійович, Макаренко Олексій Васильович 
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(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ФІКСАЦІЇ КІСТКОВИХ ФРАГМЕНТІВ 
ПІД ЧАС ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО БЛОКОВАНО-
ГО ОСТЕОСИНТЕЗУ УЛАМКОВИХ ДІАФІЗАР-
НИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

(57) Спосіб фіксації кісткових фрагментів під час ін-
трамедулярного блокованого остеосинтезу улам-
кових діафізарних переломів стегнової кістки, що 
включає відкриту репозицію фрагментів кістки з 
наступною їхньою фіксацією, введення інтраме-
дулярного стрижня, який відрізняється тим, що 
при фіксації використовують інтракортикальний 
гвинт, що уводять парамедулярно. 

 

 

(11) 40888  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 18/00 
A61B 19/00  

(21) u200814152  (22) 08.12.2008  
(72) Журавльов Анатолій Семенович, Калашник Юлія 

Михайлівна 
(73) ЖУРАВЛЬОВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ, КАЛАШ-

НИК ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА 
(54) НАКОНЕЧНИК 
(57) 1. Наконечник, що містить циліндричний тепло-

ізольований корпус, охолоджуючий робочий еле-
мент, з'єднаний з корпусом, і розміщені в корпусі 
коаксіальні трубки, що утворюють канали для під-
ведення і відведення холодоагенту, який відріз-
няється тим, що на зовнішній поверхні стінки ка-
налу для підведення холодоагенту розміщений 
шар теплоізоляції. 
2. Наконечник за п. 1, який відрізняється тим, 
що теплоізоляція корпусу виконана у вигляді по-
рожнини, розміщеної між внутрішньою поверхнею 
корпусу і зовнішньою поверхнею стінки каналу для 
відведення холодоагенту. 

 

 

(11) 40966  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 18/20 
A61N 5/06  

(21) u200814863  (22) 23.12.2008  
(72) Розуменко Володимир Давидович, Шевельов Мак-

сим Миколайович, Герасенко Констянтин Михай-
лович, Бобрик Іван Степанович, Розуменко Артем 
Володимирович, Хорошун Анна Петрівна 

(73) РОЗУМЕНКО ВОЛОДИМИР ДАВИДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ВИДАЛЕННІ ПУХ-

ЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(57) Спосіб гемостазу при видаленні пухлин головного 

мозку, що включає використання гемостатичного 
матеріалу "Surgicel" шляхом його імплантації до 
ложа видаленої пухлини, який відрізняється тим, 
що після імплантації гемостатичного матеріалу 
"Surgicel" гемостатичний ефект остаточно забез-
печують коагулюючою дією променя напівпровід-
никового лазера (довжина хвилі 0,808 мкм, потуж-

ність 18 Вт), спрямованого через "Surgicel" на зо-
ну кровотечі. 

 

 

(11) 40998  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 3/00 
A61C 8/00  

(21) u200815120  (22) 29.12.2008  
(72) Куцевляк Валерій Ісайович, Дасугі Башар Сулей-

ман Шакер, Коломенська Ганна Всеволодівна, 
Огурцов Олексій Сергійович, Данилова Юлія Ге-
надіївна, Доценко Інна Олегівна 

(73) КУЦЕВЛЯК ВАЛЕРІЙ ІСАЙОВИЧ 
(54) СИСТЕМА КОРЕКЦІЇ ЗУБНОГО РЯДУ 
(57) Система корекції зубного ряду, що містить при-

кріплений до кісткової тканини ортодонтичний 
кронштейн, з'єднаний пружними тягами з ортодон-
тичною дугою, на якій розташовані брекети, вста-
новлені на зубах, яка відрізняється тим, що ор-
тодонтичний кронштейн виконаний у вигляді пла-
стини видовженої форми, в якій виконані отвори 
для кріпильного імплантата та гачок для пружної 
тяги ортодонтичної системи, причому пластина 
поза отворами для кріпильного імплантата вико-
нана неперфорованою, прикріплена принаймні 
двома імплантатами та містить принаймні один 
додатковий гачок для пружної тяги ортодонтичної 
системи. 

 

 

(11) 40999  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 3/00 
A61C 8/00  

(21) u200815121  (22) 29.12.2008  
(72) Куцевляк Валерій Ісайович, Дасугі Башар Сулей-

ман Шакер, Коломенська Ганна Всеволодівна, 
Огурцов Олексій Сергійович, Данилова Юлія Ге-
надіївна, Доценко Інна Олегівна 

(73) КУЦЕВЛЯК ВАЛЕРІЙ ІСАЙОВИЧ 
(54) ОРТОДОНТИЧНИЙ КРОНШТЕЙН 
(57) 1. Ортодонтичний кронштейн, що виконаний у ви-

гляді пластини видовженої форми, в якій викона-
ні отвори для кріпильного імплантата та гачок 
для пружної тяги ортодонтичної системи, який 
відрізняється тим, що пластина поза отворами 
для кріпильного імплантата виконана неперфо-
рованою, та містить принаймні один додатковий 
гачок для пружної тяги ортодонтичної системи. 
2. Ортодонтичний кронштейн за п. 1, який відріз-
няється тим, що отвори для кріпильного імплан-
тата виконані на видовжених кінцях кронштейна. 
3. Ортодонтичний кронштейн за будь-яким з пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що гачки спрямовані опози-
тно один одному. 
4. Ортодонтичний кронштейн за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що гачки розташовані 
симетрично відносно лінії, перпендикулярної дов-
шій стороні пластини. 
5. Ортодонтичний кронштейн за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що пластина має плоску 
поверхню. 
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6. Ортодонтичний кронштейн за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що пластина зігнута. 
7. Ортодонтичний кронштейн за будь-яким з пп. 1-6, 
який відрізняється тим, що гачки виконані на реб-
рах пластини. 
8. Ортодонтичний кронштейн за будь-яким з пп. 1-7, 
який відрізняється тим, що гачки спрямовані в 
протилежні сторони. 
9. Ортодонтичний кронштейн за п. 1, який відріз-
няється тим, що між першим і другим гачком ви-
конано додатково один або більше гачків. 

 

 

(11) 41020  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 5/00  

(21) u200900048  (22) 05.01.2009  
(72) Ярема Всеволод Михайлович, Коптюх Валерій 

Васильович, Павлишин Андрій Володимирович, 
Перепелиця Михайло Петрович 

(73) ЯРЕМА ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ, КОПТЮХ 
ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ПАВЛИШИН АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПЕРЕПЕЛИЦЯ МИХАЙЛО 
ПЕТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗУБА 
(57) Спосіб реконструкції зуба, що включає обробку 

дефекту коронкової частини, утворення каналу у 
здоровому дентині та фіксацію у ньому штифта, 
що має циліндричну форму та складається з фік-
суючої та функціональної частин, пломбуваль-
ним матеріалом, дефект коронкової частини зуба 
з парапульпарним штифтом, що виходить в по-
рожнину дефекту, заповнюється пломбувальним 
матеріалом, який відрізняється тим, що утворю-
ють по краях дефекта коронки канали, в яких фік-
суються парапульпарні штифти довжиною 6,0 мм, 
поділеною на дві рівні частини по 3,0 мм, фіксуючу 
та функціональну, що мають трикутну форму з 
розширенням країв у вигляді трикутників, вершини 
яких направлені до середини штифтів. 

 

 

(11) 41063  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 7/00  

(21) u200902865  (22) 27.03.2009  
(72) Неспрядько Валерій Петрович, Чжу ВейВей 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОКЛЮЗІЙНИХ ПОРУШЕНЬ 

ЗУБНИХ РЯДІВ ПІСЛЯ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІ-
КУВАННЯ 

(57) Спосіб корекції оклюзійних порушень зубних ря-
дів після ортодонтичного лікування, що включає 
застосування брекет-систем та міофункціональ-
ної гімнастики на заключному етапі, який відріз-
няється тим, що додатково проводять вибіркове 
пришліфовування оклюзійної поверхні групи зубів 
для одержання оклюзійних контактів. 

 

 

(11) 40622  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 8/00 
A61K 6/00 
A61B 17/58 
A61F 5/00  

(21) u200809001  (22) 09.07.2008  
(72) Касіянчук Михайло Васильович 
(73) КАСІЯНЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОГО СИНУС-ЛІФТИНГУ 

ЗА КАСІЯНЧУКОМ 
(57) Спосіб комбінованого синус-ліфтингу шляхом тре-

панації, препарування, ліфту та відшарування, який 
відрізняється тим, що трепанацію проводять щі-
линоподібно по альвеолярному гребеню, препа-
рування проводять окремо по вестибулярній та 
піднебінній стінках, ліфт проводять за відкритим 
способом, відшарування мембрани Шнайдера про-
водять за закритим способом, виконують випов-
нення остеотропним матеріалом через отвір та 
накривають автогенною мембраною. 

 

 

(11) 40997  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 8/00  

(21) u200815096  (22) 26.12.2008  
(72) Сенніков Олег Миколайович, Новицький Володи-

мир Борисович, Прийма Андрій Олександрович, 
Карий Володимир Іванович, Левицький Анатолій 
Павлович, Макаренко Ольга Анатолівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ СТОМАТО-
ЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ ОСТЕОГЕНЕЗУ КІСТКО-
ВОЇ ТКАНИНИ I ТИПУ 

(57) Спосіб стимуляції остеогенезу кісткової тканини І 
типу, що включає формування кісткового ложа 
для дентального імпланта необхідного розміру і 
довжини, ушивання рани, встановлення імплан-
та, розкриття імпланта, який відрізняється тим, 
що кісткове ложе заповнюють остеопластичним 
матеріалом, через два тижні виконують введення 
імпланта, після чого через два місяці виконують 
розкриття імпланта. 

 

 

(11) 40996  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 8/00  

(21) u200815095  (22) 26.12.2008  
(72) Сенніков Олег Миколайович, Новицький Володи-

мир Борисович, Прийма Андрій Олександрович, 
Карий Володимир Іванович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ СТОМАТО-
ЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ ПРОЦЕСУ ОСТЕОГЕНЕ-
ЗУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ІV ТИПУ 

(57) Спосіб стимуляції процесу остеогенезу кісткової 
тканини IV типу, що полягає у проведенні імплан-
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тації, який відрізняється тим, що після введення 
імпланта пацієнту для внутрішнього застосування 
призначають препарат "Остеовіт" по 1 пігулці 3 
рази на день протягом 4 місяців, після чого вико-
нують другий етап імплантації - розкриття ім-
планта. 

 

 

(11) 40621  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 13/00  

(21) u200809000  (22) 09.07.2008  
(72) Касіянчук Михайло Васильович, Угрин Мирон Ми-

ронович 
(73) КАСІЯНЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, УГРИН 

МИРОН МИРОНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОТЕТИЧНОЇ КОН-

СТРУКЦІЇ НА ІМЛАНТАХ U-IMPL 
(57) Спосіб створення протетичної конструкції на ім-

плантах U-Impl шляхом встановлення та адапта-
ції супраструктури, який відрізняється тим, що 
як супраструктуру імпланта використовують ти-
танове упакування інфраструктури, яке препару-
ють та адаптують до цервікальної частини супра-
структури за допомогою фрезерувального верс-
тата. 

 

 

(11) 40821  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 13/00  

(21) u200813783  (22) 01.12.2008  
(72) Кочкіна Наталія Анатоліївна 
(73) КОЧКІНА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 
(54) ЗНІМНА ШИНА-ПРОТЕЗ КОЧКІНОЇ 
(57) Знімна шина-протез, що містить кламери, сідло з 

базисом та штучні зуби, яка відрізняється тим, 
що сідлоподібний базис та штучні зуби виконані 
як одне ціле з багатоланковим кламером з тер-
мопластичного матеріалу, наприклад, на основі 
поліоксиметилену - Ацеталу. 

 

 

(11) 40715  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
A61C 13/30 (2009.01)  

(21) u200812766  (22) 31.10.2008  
(72) Лихота Андрій Миколайович, Пуденко Юрій Вла-

диславович, Лихота Костянтин Миколайович, Ли-
хота Тамара Фадіївна 

(73) УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ 

ДО ШТИФТОВОГО ПРОТЕЗУВАННЯ ЗУБІВ АД-
ГЕЗИВНО-ОБТУРАЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

(57) Спосіб підготовки кореневого каналу до штифто-
вого протезування зубів адгезивно-обтураційни-
ми матеріалами, який відрізняється тим, що вся 
система обтурації мікро- і макроканалів представ-

лена матеріалами адгезивної природи, які утво-
рюють монолітну структуру. 

 

 

(11) 40597  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 13/34 (2006.01) 
G09B 23/00  

(21) u200702949  (22) 20.03.2007  
(72) Рудюк Максим Миколайович, Рудюк Микола Ми-

колайович 
(73) РУДЮК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, РУДЮК МИ-

КОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СТОМАТОЛОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНО-ДЕМОНСТ-

РАЦІЙНИЙ ФАНТОМ 
(57) 1. Стоматологічний навчально-демонстраційний 

фантом, що містить моделі верхньої та нижньої 
щелеп, з'єднані між собою артикулюючим прист-
роєм, в яких в ложах, виконаних по ходу зубних 
рядів, розміщені штучні зуби, що мають пульпові 
камери та канали, який відрізняється тим, що мо-
делі щелеп виконані із пластмаси, покритої елас-
тичним полімерним покриттям у вигляді штучної 
слизової оболонки, зуби змонтовані з можливістю 
видалення і установки, на торцях верхньої і ниж-
ньої щелеп розміщені отвори для виходу верхівок 
коренів та установлені відкидні люки, причому 
люки виконані з полімеру високої щільності, на-
приклад поліуретану, та мають на внутрішній по-
верхні відповідні заглиблення та електропровідне 
покриття для контакту з верхівками коренів зубів, 
крім того, для індикації досягнення апекса фан-
том оснащений апекс-локатором, який має вихо-
ди для під'єднання до ендодонтичного інструмен-
ту та електропровідного покриття люків. 
2. Стоматологічний навчально-демонстраційний 
фантом за п. 1, який відрізняється тим, що на 
щелепах установлені 32 штучних рентгенокон-
трастних зуби, виконаних з композитних матеріа-
лів, подібних за щільністю до натуральних, які 
мають вірну анатомічну структуру, містять пуль-
пові камери та кореневі канали середньостатис-
тичних розмірів та еластичне силіконове покрит-
тя, що імітує періодонт. 
3. Стоматологічний навчально-демонстраційний 
фантом за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
корені зубів виконані прозорими. 
4. Стоматологічний навчально-демонстраційний 
фантом за п. 1, який відрізняється тим, що штуч-
на слизова оболонка виконана із силікону та має 
міжзубні сосочки, крипти на верхній щелепі та 
язик на нижній. 
5. Стоматологічний навчально-демонстраційний 
фантом за п. 1, який відрізняється тим, що апекс-
локатор містить вимикач, світлові індикатори ста-
ну готовності та досягнення апекса, звукову сиг-
налізацію досягнення апекса, два електроди для 
з'єднання з електропровідним покриттям люків та 
електрод з затискачем для ендодонтичного ін-
струменту. 
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(11) 40601  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 17/00  

(21) u200802067  (22) 18.02.2008  
(72) Севастьянов Володимир Валентинович, Андреєв 

Валерій Федорович, Домрачев Володимир Юхи-
мович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОС-
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ГЕЛІЙ" 

(54) ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНА ЗУБНА ЩІТКА 
(57) 1. Електрофоретична зубна щітка, що являє со-

бою корпус, який складається з головки та ручки, 
обладнаний елементами очистки зубів, джерела-
ми електричної напруги, приведеними в елект-
ричний контакт з двома або більшою кількістю 
просторово ізольованих один від одного електро-
дами, розташованими принаймні частково в або 
на корпусі, причому один з електродів розташо-
ваний на поверхні головки зубної щітки, а другий 
електрод на поверхні ручки контактує з пальцями 
руки в процесі чищення зубів, а також індикато-
ром струму, яка відрізняється тим, що ручка щі-
тки з'єднана з ковпачком, виконаним з прозорого 
водонепроникного матеріалу, та у внутрішній по-
рожнині ручки розміщений електронний блок, який 
містить у собі джерело живлення, мікросхему і 
дві контактні пари, одна з яких приведена в елек-
тричний контакт із джерелом світла, яке розміще-
но у внутрішній порожнині. 
2. Електрофоретична зубна щітка за п. 1, яка від-
різняється тим, що ручка щітки з'єднана з ков-
пачком шляхом нарізного сполучення, забезпе-
ченим герметичним ущільнювальним кільцем, 
та електронний блок виконаний по гібридній тех-
нології на ситаловій друкованій платі, на якій роз-
міщена електронна мікросхема та підключене до 
неї джерело живлення, яке виконане у вигляді 
двох послідовно з'єднаних елементів живлення 
для наручних годинників, а електроди виконані із 
струмопровідної гуми у відповідну литформу, за-
значені провідники діелектрично ізольовані один 
від одного і приведені в електричний контакт із 
першою контактною парою електронного блока 
шляхом пайки або зварювання, а джерело світла 
виконане у вигляді світлодіода. 

 

 

(11) 40851  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 17/00  

(21) u200813960  (22) 04.12.2008  
(72) Ткаченко Павло Іванович, Кайдашев Ігор Петро-

вич, Сідаш Юлія Володимирівна, Митченок Марія 
Петрівна, Лобач Юрій Борисович, Мякушко Анд-
рій Валерійович 

(73) ТКАЧЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ, КАЙДАШЕВ ІГОР 
ПЕТРОВИЧ, СІДАШ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 
МИТЧЕНОК МАРІЯ ПЕТРІВНА, ЛОБАЧ ЮРІЙ 
БОРИСОВИЧ, МЯКУШКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙО-
ВИЧ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ПЕ-
РИФЕРІЙНОЇ КРОВІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ В 

ДІЛЯНЦІ ПЕРЕХІДНОЇ СКЛАДКИ ПРИСІНКУ РО-
ТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

(57) Спосіб оцінки стану клітинного імунітету перифе-
рійної крові слизової оболонки в ділянці перехід-
ної складки присінку ротової порожнини, що вклю-
чає забір периферійної крові, приготування з ціль-
ної крові лейкоконцентрату, визначення субпопу-
ляції Т-лімфоцитів, який відрізняється тим, що 
забір крові проводиться в ділянці перехідної склад-
ки або в ділянці, що прилягає до вогнища запа-
лення як одонтогенного, так і неодонтогенного 
походження, а як моноклональні антитіла для ви-
значення Т-лімфоцитів використовують антитіла 
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ та додатково CD25+; 
HLA-DR. 

 

 

(11) 40712  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 19/04  

(21) u200812685  (22) 29.10.2008  
(72) Пасічник Віталій Анатолійович, Брайон Максим Ана-

толійович, Кореньков Володимир Миколайович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ГІПСОВИХ МОДЕЛЕЙ 

ЩЕЛЕПИ ТА СТВОРЕННЯ ТРИВИМІРНОЇ МО-
ДЕЛІ 

(57) 1. Спосіб вимірювання гіпсових моделей щелепи 
та створення тривимірної моделі, що включає фі-
ксацію гіпсової моделі щелепи, пошарове скану-
вання рельєфу гіпсової моделі щелепи засобом 
для зняття інформації та подальшу обробку отри-
маної інформації, який відрізняється тим, що по-
шарові зрізи виконують послідовно-паралельно 
засобами механічного руйнування, а тривимірну 
модель будують за сукупністю конфігурацій по-
шарових зрізів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
гіпсову модель щелепи наносять покриття конт-
растного кольору. 

 

 

(11) 41044  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 19/04  

(21) u200900823  (22) 04.02.2009  
(72) Неспрядько Валерій Петрович, Краснов Володи-

мир Юрійович, Бузовський Олег Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РУХОМОСТІ ПОВНО-

ГО ЗНІМНОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗА ПІД ЧАС 
ЖУВАННЯ 

(57) Спосіб вимірювання рухомості повного знімного 
зубного протеза під час жування, що здійснюють 
шляхом приєднання металевого маркера до вес-
тибулярної поверхні штучних фронтальних зубів 
повного знімного зубного протеза на верхню або 
нижню щелепу у ділянці центральних різців, який 
відрізняється тим, що як металевий маркер до 
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штучних зубів приєднують хрестоподібну рамку з 
трьома робочими світлодіодами на її кінцях, на 
голові пацієнта розташовують обруч з трапеціє-
подібною рамкою, що містить три опорні світло-
діоди, при цьому для вимірювання рухомості ниж-
ньощелепного повного знімного зубного протеза 
до найбільш виступаючої частини підборіддя при-
єднують три додаткові опорні світлодіоди, траєк-
торію рухів світлодіодів реєструють цифровою ві-
деокамерою, а отриманий відеозапис обробля-
ють і аналізують на персональному комп'ютері за 
допомогою спеціальної програми. 

 

 

(11) 40694  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61D 7/00 
A61K 31/19 (2008.04) 
A61K 31/30 (2008.04) 
A61K 31/295 (2008.04)
A61K 31/095  

(21) u200812449  (22) 23.10.2008  
(72) Слівінська Любов Григорівна, Левченко Володи-

мир Іванович, Береза Володимир Ілліч 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛО-
ГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ГЕМОПОЕЗУ У СУХОСТІЙ-
НИХ КОРІВ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗА-
БРУДНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб корекції гемопоезу у сухостійних корів в 
умовах техногенного забруднення, який включає 
щоденне введення до раціонів корів суміші мік-
роелементів Co, Zn, Cu, Mn, Fe, І та Se, який від-
різняється тим, що мікроелементи Co, Zn, Cu, 
Mn, Fe вводять у формі суміші їх лактатів, дода-
ючи до суміші йод у формі крохмалю йоду та се-
лен у формі його солі на трилоні при такому спів-
відношенні компонентів ( в г на 1 гол. на добу): 
лактат цинку 1,3-1,5
лактат марганцю 0,8-1,0
лактат міді 0,16-0,20
лактат заліза 1,46-1,50
лактат кобальту 0,0152-0,018
сіль селену на трилонi 0,126-0,14
йод крохмальний 0,72-0,746.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що су-
міш мікроелементів згодовують сухостійним ко-
ровам протягом 45 діб під час ранішньої годівлі 1 
раз на добу, попередньо розчиняючи добову дозу 
в теплій воді. 

 

 

(11) 40958  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61F 9/00  

(21) u200814765  (22) 22.12.2008  
(72) Салдан Йосип Романович, Салдан Юлія Йоси-

півна, Жмудь Тетяна Михайлівна 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ ТІЛ З РОГІВКИ 
(57) Спосіб видалення сторонніх тіл з рогівки, що пе-

редбачає механічне видалення стороннього тіла, 
який відрізняється тим, що стороннє тіло вида-
ляють бімануально за допомогою спеціальних 
долот, які підводять з протилежних боків під пев-
ним кутом в залежності від глибини залягання 
стороннього тіла. 

 

 

(11) 40995  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61F 9/007  

(21) u200815093  (22) 26.12.2008  
(72) Мінакова Світлана Євгеніївна, Дмитрієв Сергій 

Костянтинович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ 

ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛА-
ТОВА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРВИННОГО 
ЗАДНЬОГО БЕЗПЕРЕРВНОГО КАПСУЛОРЕК-
СИСУ 

(57) Пристрій для виконання первинного безперерв-
ного заднього капсулорексису, що має форму кіль-
ця, який відрізняється тим, що його виготовлено 
з медичного силікону у вигляді шайби, товщина 
якої становить 0,5-1,5 мм, зовнішній діаметр - 6-
8 мм, внутрішній діаметр - 4-4,5 мм. 

 

 

(11) 40994  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61F 9/007  

(21) u200815091  (22) 26.12.2008  
(72) Дмитрієв Сергій Костянтинович, Мінакова Світла-

на Євгеніївна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВО-

РОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ ПЕРВИННОГО ЗАДНЬО-
ГО БЕЗПЕРЕРВНОГО КАПСУЛОРЕКСИСУ 

(57) Спосіб виконання первинного заднього безпере-
рвного капсулорексису, що включає заповнення 
віскоеластиком капсулярного мішка, розправлен-
ня задньої капсули, який відрізняється тим, що 
після заповнення капсулярного мішка віскоелас-
тиком за допомогою інжектора до капсулярного 
мішка безпосередньо на поверхню задньої кап-
сули вводять шайбу, зовнішній діаметр якої дорі-
внює 6-8 мм, а внутрішній діаметр - 4-4,5 мм, і 
формують отвір правильної округлої форми з за-
даним діаметром і правильним центруванням за-
днього капсулорексису по відношенню до перед-
нього.  

 

 

(11) 40798  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61H 39/00  
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(21) u200813623  (22) 25.11.2008  
(72) Дуновський Сергій Олександрович, Дуновська Іри-

на Віталіївна, Півень Олександр Васильович, Фор-
туна Г'йорій Вурдалакович 

(73) ДУНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ДУ-
НОВСЬКА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА, ПІВЕНЬ ОЛЕК-
САНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ФОРТУНА Г'ЙОРІЙ ВУР-
ДАЛАКОВИЧ 

(54) РЕЗОНАНСНИЙ БІОЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СТАБІЛІЗАТОР 

(57) 1. Резонансний біоенерго-інформаційний стабілі-
затор, що містить елементи спіралеподібної фор-
ми, який відрізняється тим, що елементи спі-
ралеподібної форми виконані за зліпком вушної 
раковини людини і з'єднані між собою за допомо-
гою піраміди таким чином, що утворюють замкне-
ні спіралі. 
2. Резонансний біоенерго-інформаційний стабілі-
затор за п. 1, який відрізняється тим, що містить 
щонайменше два елементи спіралеподібної фор-
ми, виконані із сплаву з присутністю благородних 
металів. 
3. Резонансний біоенерго-інформаційний стабілі-
затор за п. 1, який відрізняється тим, що пірамі-
да виконана із сплаву з присутністю благородних 
металів. 
4. Резонансний біоенерго-інформаційний стабілі-
затор за п. 1, який відрізняється тим, що пірамі-
да має увігнуту бічну поверхню. 

 

 

(11) 40928  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 8/00 
A61K 35/10 (2009.01) 
A61K 36/00  

(21) u200814506  (22) 16.12.2008  
(72) Рожкова Алла Миколаївна, Василець Іван Йоси-

пович 
(73) РОЖКОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА, ВАСИЛЕЦЬ 

ІВАН ЙОСИПОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ МУЛОВОЇ СУЛЬФІД-

НОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГРЯЗІ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 

(57) Спосіб приготування мулової сульфідної лікуваль-
ної грязі для домашнього використання, що вклю-
чає її здобування з-під шару води, витримку її 
для стабілізації складу, контроль якості і розфа-
совку, який відрізняється тим, що перед розфа-
совкою проводять попереднє очищення від круп-
них і дрібних домішок, при цьому очищення від 
дрібних домішок проводять через систему сит з 
мінімальним розміром чарунки не більше 0,5x0,5 мм, 
а її здобування проводять з-під шару води водой-
мищ України, наприклад затоки "Сиваш", озер 
"Солоне", "Алібей", "Бурнас" і інших. 

 

 

(11) 40929  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 8/00 
A61K 35/10 (2009.01) 
A61K 36/00  

(21) u200814507  (22) 16.12.2008  
(72) Рожкова Алла Миколаївна, Василець Іван Йоси-

пович 
(73) РОЖКОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА, ВАСИЛЕЦЬ ІВАН 

ЙОСИПОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНО-

ГО ПРИРОДНОГО МУЛОВОГО РОЗЧИНУ ДЛЯ 
ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ 

(57) Спосіб приготування мінералізованого природно-
го мулового розчину для домашнього викори-
стання, що включає його здобування і розфасов-
ку, який відрізняється тим, що здобування здійс-
нюють з водоймищ України, наприклад затоки 
"Сиваш", озер "Солоне", "Алібей", "Бурнас" і ін-
ших, що містять сульфідну лікувальну мулову грязь, 
а після здобування здійснюють його очищення 
від крупних і дрібних домішок, при цьому розфа-
совку проводять в ємності з некородуючого мате-
ріалу. 

 

 

(11) 40895  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/02 
A61H 1/00  

(21) u200814217  (22) 10.12.2008  
(72) Гладчук Ігор Зиновійович, Волянська Алла Геор-

гіївна, Латій Кирило Віталійович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ СПАЙ-

КОУТВОРЕННЯ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОР-
ГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ МІ-
ОМИ МАТКИ ЧИ ЕНДОМЕТРІОЗУ МАТКИ 

(57) Спосіб профілактики і лікування спайкоутворення 
після лапароскопічних органозберігаючих опера-
цій з приводу міоми чи ендометріозу матки шля-
хом застосування базисної антибактеріальної те-
рапії з включенням ферментативного препарату 
до та після операції на фоні ЛФК та стимуляції 
кишковика, який відрізняється тим, що як фер-
мент використовують ректальний супозиторій дис-
трептази двічі на добу щоденно до операції по 1 су-
позиторію 5-6 днів і після операції перші 3 дні по 1 
супозиторію та наступні 6 днів по 1 супозиторію на 
ніч у комплексі з ЛФК, який полягає у прийманні 
хворою після операції через 12-16 годин положення 
лежачи на спині під кутом 30º-35º з обов'язковим 
опущенням головного кінця ліжка протягом 15-20 
хвилин загальним курсом 6-7 днів. 

 

 

(11) 40771  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/06 
A61K 31/10 (2009.01) 
A61K 36/489 (2009.01)
A61P 1/02 (2009.01)  

(21) u200813250  (22) 17.11.2008  
(72) Ролік Світлана Миколаївна, Пімінов Олександр 

Фомич, Штриголь Сергій Юрійович, Рибак Вікто-
рія Анатоліївна, Шакун Олена Анатоліївна 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМІ ГЕ-
ЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Фармацевтична композиція у формі гелю для 
лікування стоматологічних захворювань, що міс-
тить медикаментозний засіб синтетичного поход-
ження, настойку лікарської сировини та гідро-
фільну гелеву основу, яка відрізняється тим, що 
містить німесулід та настойку софори японської 
40 % при наступному співвідношенні компонентів 
(мас. %): 
настойка софори японської 40 % 7,5-12,5
німесулід 0,5-1,0
гідрофільна гелева основа решта.
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що компоненти гідрофільної основи 
вибрані з переліку карбопол, трометамол, пропі-
ленгліколь, вода очищена. 
3. Фармацевтична композиція за пп. 1, 2, яка від-
різняється тим, що містить компоненти при наступ-
ному співвідношенні (мас. %): 
настойка софори японської 40 % 7,5-12,5
німесулід 0,5-1,0
карбопол 0,9-1,1
трометамол 0,6-0,8
пропіленгліколь 18,0-22,0
вода очищена решта.

 

 

(11) 40746  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61K 38/00 
A61P 7/00  

(21) u200813076  (22) 11.11.2008  
(72) Деркач Наталія Миколаївна 
(73) ДЕРКАЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
(54) ЗАСІБ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО 

СТАНУ КРОВІ 
(57) Засіб для корекції кислотно-лужного стану крові, 

який містить аргініну гідрохлорид та воду для 
ін'єкцій, який відрізняється тим, що містить аргі-
ніну гідрохлорид та воду для ін'єкцій при такому 
співвідношенні компонентів, г/л: 
аргініну гідрохлорид 37,8-46,2 
вода для ін'єкцій до 1 л. 

 

 

(11) 40718  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200812820  (22) 03.11.2008  
(72) Гайструк Анатолій Никифорович, Гайструк Ната-

ля Анатоліївна, Мазченко Оксана Олексіївна 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МАТКОВОЇ КРОВОТЕЧІ У 

ВАГІТНИХ З ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ 
ПРЕПАРАТОМ "НОВОСЕВЕН" 

(57) Спосіб лікування маткової кровотечі у вагітних з 
анемією, що передбачає комплексну інфузійну, 
замісну терапію лікарськими засобами, направле-
ними на припинення маткової кровотечі, який від-
різняється тим, що додатково вводять внутріш-
ньовенно струминно протягом 20 хвилин НовоСе-
вен на 8,5 мл фізіологічного розчину (30 КМО/мл 
(0,6 мг/мл)) на початку кровотечі. 

 

 

(11) 40871  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61K 33/00 
A61N 5/00  

(21) u200814036  (22) 05.12.2008  
(72) Зозуля Іван Саввович, Мачерет Євгенія Леонідів-

на, Бредихін Костянтин Олександрович, Бредихін 
Олександр Володимирович, Зозуля Андрій Івано-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-
ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДИСКОГЕННОЇ РАДИКУ-
ЛОПАТІЇ 

(57) 1. Спосіб лікування дискогенної радикулопатії, 
що включає усунення спазму екстравертебраль-
них і міжхребцевих м'язів ураженого хребцево-ру-
хового сегмента та зменшення набряку в місці 
диск-радикулярного запалення, що супроводжу-
ється больовим синдромом, шляхом використан-
ня відповідно міорелаксуючого препарату мідо-
калм та протинабрякового препарату дексамета-
зон, який відрізняється тим, що на рівні ураже-
ного хребцево-рухового сегмента вранці щоденно 
внутрішньом'язово вводять мідокалм в дозі 100 мг 
протягом 10-15 днів в сполученні з пероральним 
прийманням цього препарату в середині дня та в 
кінці дня в дозі 50-150 мг і одночасно проводять 
аурикулярну акупунктуру в проекційних зонах між-
поперекових і екстравертебральних м'язів та ла-
зеротерапію паравертебрально на проекцію між-
поперекових м'язів ураженого хребцево-рухового 
сегмента, а також внутрішньом'язово в точку Ра-
здольського 3-5 разів вводять дексаметазон в до-
зі 4 мг через день та з використанням целебрекса 
проводять блокаду ноцицептивної імпульсації в 
дуговідростчатих суглобах і міжхребцевих дисках 
або і одночасно проводять купірування невропа-
тичного болю за допомогою препарату "Лірика". 
2. Спосіб лікування дискогенної радикулопатії за 
п. 1, який відрізняється тим, що лазеротерапію 
здійснюють випромінюванням в інфрачервоному 
спектральному діапазоні 0,8-0,86 мкм в імпульс-
ному безперервному режимі компактним способом 
з частотою модуляції 37,5 Гц на уражений хреб-
цево-руховий сегмент. 
3. Спосіб лікування дискогенної радикулопатії за п. 2, 
який відрізняється тим, що опромінення здійсню-
ють при потужності 10-20 мВТ/см протягом 1,5-2 
хвилин на сегмент при кількості процедур до 15 в 
залежності від больових відчуттів пацієнта. 
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(11) 40654  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61H 13/00  

(21) u200811566  (22) 26.09.2008  
(72) Палійчук Іван Васильович, Рожко Микола Михай-

лович 
(73) ПАЛІЙЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, РОЖКО МИКО-

ЛА МИХАЙЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ПРО-

ТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ 
(57) Спосіб профілактики виникнення протезних сто-

матитів, що включає використання фізіотерапев-
тичного засобу загальної та місцевої дії шляхом 
опромінення світловими променями терапевтич-
ною лампою "Біоптрон" та віброакустичної дії 
апарата "Вітафон", який відрізняється тим, що 
додатково перед кожним опроміненням лампою 
інтенсивністю 20-40 мВт/см2 проводять зрошення 
ділянки оксигенованою дистильованою водою з 
24-годинним інтервалом, впродовж 10-14 днів (5-
7 процедур до та після протезування) опроміню-
ють місцево: оранжевим фільтром (600 Нм) три-
валістю 180 с слизову оболонку ротової порож-
нини, загально: червоним фільтром (656 Нм) 60 с 
коміркову зону шиї зліва направо і жовтим фільт-
ром (589 Нм) по 60 с опромінюють м'які тканини 
між великим і вказівним пальцями в області пер-
шого суглоба великого пальця та дії апарата з 
режимом амплітуди мікровібрації 2 із частотою 
6,0 мкм, через добу після протезування, триваліс-
тю 15-20 хв., впродовж 10-14 днів, із попереднім 
зрошенням ділянки слизової оболонки ротової 
порожнини аерозолем, наприклад, "Йокс". 

 

 

(11) 40809  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61P 11/12 (2009.01) 
A61P 31/06 (2009.01) 
A61P 37/02 (2009.01)  

(21) u200813681  (22) 27.11.2008  
(72) Кужко Михайло Михайлович, Процик Любомир Ми-

ронович, Подгаєвський Святослав Георгійович, Бе-
режна Інна В'ячеславівна, Гульчук Наталія Михай-
лівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНС-
ТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМЕНІ 
Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 
ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУК-
ТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 

(57) Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із 
супутнім хронічним обструктивним захворюван-
ням легень, який полягає у застосуванні щоденно 
у середніх добових дозах рифампіцину, піразин-
аміду, етамбутолу, стрептоміцину та бронхоліти-
ка іпратропіуму броміду + фенотеролу, який від-
різняється тим, що хворим щоденно признача-
ють ізофон в дозі 1,2 г на добу та додатково у 

перші 3 місяці лікування - ердостеїн у фармако-
пейно припустимій дозі та режимі.  

 

 

(11) 41018  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200900021  (22) 05.01.2009  
(72) Целуйко Віра Йосипівна, Пелецька Оксана Воло-

димирівна 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНОТИПУ 
(57) Спосіб лікування артеріальної гіпертензії в за-

лежності від генотипу, який здійснюють шляхом 
визначення поліморфізму гена, який відрізняєть-
ся тим, що визначають I/D поліморфізм гена АПФ 
і при II генотипі призначають препарат інгібітора 
ангіотензинперетворюючого ферменту лізиноприл, 
а носіям D-алеля - блокатор рецепторів ангіотен-
зину II сартан - лозартан, препарати призначають 
в індивідуально підібраних дозах. 

 

 

(11) 41019  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200900047  (22) 05.01.2009  
(72) Євдошенко Крістіна Ігорівна 
(73) ЄВДОШЕНКО КРІСТІНА ІГОРІВНА 
(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АЛЕР-

ГОДЕРМАТОЗІВ У РОБІТНИЦЬ ШВЕЙНОГО ВИ-
РОБНИЦТВА 

(57) Спосіб комплексного лікування алергодерматозів 
у робітниць швейного виробництва, що включає 
призначення базової та місцевої терапії, який 
відрізняється тим, що як базову терапію призна-
чають засоби, що покращують стан мікроцирку-
ляції шкіри, Трентал і Кораргін та антигістамінний 
препарат Кетотифен, а як місцевий засіб призна-
чають мазь Тримістин, зазначені засоби призна-
чають в залежності від стадії захворювання, при 
легкій стадії призначають перорально викорис-
тання Тренталу по 100 мг 3 рази на добу протя-
гом 15 днів, місцево мазь Тримістин протягом 10-
15 днів, при більш поширеному процесі середньої 
тяжкості призначають Трентал по 100 мг внутріш-
ньо 4 рази на день, Кораргін по 1 таблетці 3 рази 
на день протягом 14 днів та Кетотифен по 0,001 г 
внутрішньо 2 рази на добу і мазь Тримістин про-
тягом 10-15 днів, при тяжкій стадії захворювання 
призначають парентеральне введення Тренталу 
у вигляді інфузійного розчину по 200-300 мг 2 ра-
зи на добу протягом 3-5 днів або у вигляді в/в 
ін'єкцій у дозі 100 мг у 5 мл розчину, ін'єкції вико-
нують повільно протягом 5 хвилин при горизон-
тальному положенні хворого, після закінчення па-
рентеральних ін'єкцій Трентал призначають внут-
рішньо по 400 мг на добу протягом 10-15 днів, 
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одночасно з Тренталом призначають Кораргін по 
1 таблетці 3 рази на день, Кетотифен 0,001 г, 2 
рази на добу протягом 10 днів, місцево признача-
ють мазь Тримістин, лікування проводять протя-
гом часу, достатнього для одержання позитивно-
го ефекту. 

 

 

(11) 41054  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61K 33/00  

(21) u200902122  (22) 11.03.2009  
(72) Швець Наталія Іванівна, Фогель Олена Олексан-

дрівна, Пастухова Оксана Анатоліївна 
(73) ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ФОГЕЛЬ ОЛЕНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА, ПАСТУХОВА ОКСАНА АНА-
ТОЛІЇВНА 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО, ВУГ-
ЛЕВОДНОГО ТА ПУРИНОВОГО ОБМІНІВ У ХВО-
РИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 

(57) 1. Спосіб корекції порушень ліпідного, вуглевод-
ного та пуринового обмінів у хворих з метаболіч-
ним синдромом, що включає використання пре-
паратів стандартної терапії, наприклад з антиате-
рогенною та/або кардіометаболічною і антиокси-
дантною активністю, який відрізняється тим, що 
додатково призначають антигомотоксичні препа-
рати, наприклад Лімфоміазот Н, Хепель, Убіхінон 
композитум та Коензим композитум. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ан-
тигомотоксичні препарати приймають в наступ-
них дозах, продовженні курсу і послідовності: 
Лімфоміазот Н по 1 ампулі вводять підшкірно або 
внутрішньом'язово 2 рази на тиждень до загаль-
ної кількості 5 ампул, 
Хепель - по 1 таблетці під язик 3 рази на день че-
рез 1 годину після їжі протягом 2-х місяців і після 
2-місячної перерви курс повторюють, а після кур-
су з введенням Лімфоміазоту Н по 1 ампулі під-
шкірно або внутрішньом'язово один раз на 5 днів 
по черзі вводять Убіхінон композитум та Коензим 
композитум до загальної кількості введених пре-
паратів по 10 ампул кожного із них і після 2-місяч-
ної перерви курс повторюють. 

 

 

(11) 40784  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/16 
A61K 9/20  

(21) u200813451  (22) 21.11.2008  
(72) Грищенко Марина Олександрівна, Пашнєв Петро 

Дмитрович, Гриценко Іван Семенович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ У ФОРМІ ТАБЛЕТОК ГЕ-

МОСТАТИЧНОЇ ДІЇ 
(57) 1. Лікувальний засіб у формі таблеток гемоста-

тичної дії з вмістом натрієвої солі ацетилсукци-
нанілової кислоти як діючої речовини, який від-

різняється тим, що додатково містить цукрову пуд-
ру, натрій кроскармелозу, глюкозу або лактозу, 
тальк медичний, аеросил, кальцію стеарат або маг-
нію стеарат, або кислоту стеаринову, крохмаль кар-
топляний при наступному співвідношені компонен-
тів (мас. %): 
натрієва сіль ацетилсукцинанілової 
кислоти 47,5-52,5
цукрова пудра 21,0-24,0
натрій кроскармелоза 2,85-3,15
глюкоза або лактоза 15,0-25,0
тальк медичний 1,0-3,0
аеросил 0,2-1,0
кальцію стеарат або магнію стеарат, 
або кислота стеаринова 0,75-2,0
крохмаль картопляний 0,45-0,55,
причому таблетки вкриті кишковорозчинною обо-
лонкою. 
2. Лікувальний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що містить компоненти при наступному спів-
відношенні (мас. %): 
натрієва сіль 
ацетилсукцинанілової кислоти 50
цукрова пудра 22,67
натрій кроскармелоза 3
глюкоза 20,33
тальк медичний 2
аеросил 0,5
кальцію стеарат 1
крохмаль картопляний 0,5,
причому таблетки вкриті кишковорозчинною обо-
лонкою. 

 

 

(11) 40641  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 35/00  

(21) u200811121  (22) 15.09.2008  
(72) Баранова Інна Іванівна, Шамін Ігор Максимович 
(73) БАРАНОВА ІННА ІВАНІВНА, ШАМІН ІГОР МАК-

СИМОВИЧ 
(54) ГЕЛЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ, 

ПРОТИНАБРЯКОВОЇ, АНАЛЬГЕЗУЮЧОЇ (ЗНЕ-
БОЛЮЮЧОЇ) ДІЇ "ЗМІЇНИЙ ЯД З БОДЯГОЮ" 

(57) Гель для досягнення протизапальної, протинаб-
рякової, анальгезуючої (знеболюючої) дії з вмістом 
зміїного яду, який відрізняється тим, що додат-
ково містить гелеутворювач, пропіленгліколь, бо-
дягу, ефірну олію лаванди, гідрогенізовану рици-
нову олію (ПЕГ-40), екстракт на пропіленгліколе-
вій основі окопника, екстракт на пропіленгліколе-
вій основі алое, віддушку, натрію гідроокис, нат-
рієві солі (ди- чи тетра) етилендіамінтетраоцтової 
кислоти (ЕДТА), консервант та воду очищену при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
гелеутворювач 0,005-10,0 
пропіленгліколь 0,001-0,01 
бодяга 0,1-0,9 
зміїний яд 0,005-5,0 
ефірна олія лаванди 0,005-5,0 
ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова 
олія 0,001-10,0 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.34 

екстракт на пропіленгліколевій 
основі окопника 0,005-5,0 
екстракт на пропіленгліколевій 
основі алое 0,005-5,0 
віддушка 0,005-3,0 
натрію гідроокис 0,0001-3,0 
ЕДТА 0,001-0,01 
консервант 0,0005-6,0 
вода очищена до 100. 

 

 

(11) 40643  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/00  

(21) u200811125  (22) 15.09.2008  
(72) Баранова Інна Іванівна, Шамін Ігор Максимович 
(73) БАРАНОВА ІННА ІВАНІВНА, ШАМІН ІГОР МАК-

СИМОВИЧ 
(54) ГЕЛЬ-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
(57) Гель-маска для обличчя, яка містить бодягу, яка 

відрізняється тим, що містить пропіленгліколь, глі-
церин, ефірну олію іланг-ілангу, ефірну олію роз-
марину, гідрогенізовану касторову олію (ПЕГ-40), 
екстракт на пропіленгліколевій основі календули, 
екстракт на пропіленгліколевій основі подорожни-
ка, віддушку, натрієві солі (ді- чи тетра-) - етилен 
діамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА), натрію гідро-
окис, консервант, воду очищену при наступному 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
пропіленгліколь 0,001-0,01 
бодяга  0,1-0,9 
гліцерин 1,0-20,0 
ефірна олія іланг-ілангу 0,01-5,0 
ефірна олія розмарину 0,01-5,0 
ПЕГ-40 гідрогенізована касторова 
олія 

 
0,001-10,0 

екстракт на пропіленгліколевій 
основі календули 

 
0,005-5,0 

екстракт на пропіленгліколевій 
основі подорожника 

 
0,005-5,0 

віддушка 0,005-3,0 
ЕДТА 0,001-0,01 
натрію гідроокис 0,0001-3,0 
консервант 0,0005-6,0 
вода очищена  до 100. 

 

 

(11) 40642  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/00  

(21) u200811122  (22) 15.09.2008  
(72) Шамін Ігор Максимович 
(73) ШАМІН ІГОР МАКСИМОВИЧ 
(54) ГЕЛЬ "ІБУПРОФЕН З БОДЯГОЮ" 
(57) Гель для уповільнення розвитку остеоартрозу, 

остеохондрозу, покращення кровообігу в області 
ураженого суглоба, покращення живлення сугло-
бового хряща з вмістом ібупрофену, який відріз-
няється тим, що додатково містить гелеутворю-
вач, гліцерин, натрію гідроокис 10 %, бодягу, ек-
стракт окопника, екстракт вовчого тіла, екстракт 

босвелії, віддушку, магнію сульфат, трилон Б, кон-
сервант та воду очищену при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 
гелеутворювач 0,005-10,0 
гліцерин 1,0-20,0 
натрію гідроокис 10 % 0,001-10,0 
бодяга 0,1-9,0 
ібупрофен 0,0001-5,0 
екстракт окопника 0,005-5,0 
екстракт вовчого тіла 0,005-5,0 
екстракт босвелії 0,005-5,0 
віддушка 0,005-3,0 
магнію сульфат 0,0001-3,0 
трилон Б 0,0005-4,0 
консервант 0,0005-6,0 
вода очищена  решта. 

 

 

(11) 40876  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 35/00  

(21) u200814093  (22) 08.12.2008  
(72) Довбиш Михайло Афанасійович, Беруненко Олек-

сандр Іванович, Підгайний Юрій Леонідович, Дов-
биш Ігор Михайлович 

(73) ДОВБИШ МИХАЙЛО АФАНАСІЙОВИЧ, БЕРУ-
НЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, ПІДГАЙНИЙ 
ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ДОВБИШ ІГОР МИХАЙ-
ЛОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ПО-
ШКОДЖЕННЯ НИРКИ 

(57) Спосіб лікування травматичного пошкодження 
нирки шляхом призначення постільного режиму, 
анальгетиків, гемостатиків, протизапальних засо-
бів та фізіотерапії, який відрізняється тим, що до-
датково призначають внутрішньовенно ізотонічний 
розчин хлориду натрію 18 мл/кг зі швидкістю 4,5 мл/хв. 
(85-90 крапель за хв.), трентал 100 мг на ізотоніч-
ному розчині хлориду натрію, реополіглюкін внут-
рішньовенно в дозі 6,5 мл/кг, 1 мг даларгіну на 1 мл 
ізотонічного розчину внутрішньом'язово 2 рази на 
добу, ендотелон-150 по 2 пігулки три рази на до-
бу протягом 10 діб, а як фізіотерапію масаж ниж-
ніх кінцівок та тулуба, а із 7-ї доби - електромагні-
тні поля надвисоких частот дециметрового діапа-
зону на ділянку пошкодженої нирки. 

 

 

(11) 40919  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 35/00  

(21) u200814451  (22) 15.12.2008  
(72) Сатаєва Тетяна Павлівна, Лазарєв Костянтин Лео-

нідович, Колбасін Павло Миколайович, Пикалюк 
Василь Степанович 

(73) САТАЄВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АЛКОГОЛЬНОЇ НЕФ-

РОПАТІЇ 
(57) Спосіб діагностики алкогольної нефропатії, що 

включає визначення концентрацій ферментів 
нейтрофілів периферичної крові, який відрізня-
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ється тим, що визначають дегідрогенази в кліти-
нах крові, які поміщають у середовище, що містить 
субстрат, кофермент, інгібітор ферментів і барвник, 
далі інкубують протягом 45-60 хвилин при темпера-
турі 37 °С, потім обчислюють середній цитохiмічний 
показник - СЦП, і при значенні СЦП СДГ (сукцинат-
дегідрогенази) від 1,58 до 1,52 ум. од. та СЦП ЛДГ 
(лактадегідрогенази) від 2,11 до 2,17 ум. од. Розці-
нюють як легкий ступінь алкогольної нефропатії; 
при значенні СЦП СДГ від 1,34 до 1,28 ум. од. та 
СЦП ЛДГ від 2,53 до 2,58 ум. од. розцінюють як 
середній ступінь алкогольної нефропатії; при зна-
ченні СЦП СДГ від 1,29 до 1,33 ум. од. та СЦП ЛДГ 
від 2,69 до 2,75 ум. од. розцінюють як тяжкий сту-
пінь алкогольної нефропатії. 

 

 

(11) 41062  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/16  

(21) u200902864  (22) 27.03.2009  
(72) Шахазізян Аліна Левонівна, Венцківська Ірина Бо-

рисівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ РЕФРАКТЕР-

НИХ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ 
(57) Спосіб лікування синдрому рефрактерних яєчни-

ків у жінок із безпліддям, що включає застосу-
вання лікарських засобів, який відрізняється 
тим, що з 2-3 дня менструального циклу призна-
чають рекомбінантний стимулюючий гормон у 
дозі 150-200 МО під контролем УЗД до досягнен-
ня діаметра більше 10 мм у трьох фолікулах, піс-
ля чого зменшують дозу препарату або вводять 
його підшкірно через день до овуляції, одночасно 
призначають антигомотоксичний препарат енгіс-
тол сублінгвально по 1 табл. 3 рази на день впро-
довж 14 днів з повторним курсом через 7 днів. 

 

 

(11) 40805  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/28  

(21) u200813659  (22) 26.11.2008  
(72) Мазуркевич Анатолій Йосипович, Малюк Микола 

Олексійович, Ткаченко Сергій Михайлович, Ков-
пак Віталій Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ПРИЖИТТЄВОГО ОТРИМАННЯ СТРО-
МАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КІСТКОВО-
ГО МОЗКУ ТВАРИН 

(57) Спосіб прижиттєвого отримання стромальних 
стовбурових клітин кісткового мозку тварин, що 
включає операційну аспірацію, який відрізняєть-
ся тим, що аспірацію кісткового мозку проводять 
через отвір стегнової кістки за допомогою катете-
ра і шприца, після чого проводять відмивання жов-
того кісткового мозку від червоного у чашці Петрі, 

за допомогою фосфатно-буферного розчину без Са і 
Mg, причому жовтий кістковий мозок піддають хо-
лодній трипсинізації, а осад клітин суспендують в 
стандартному поживному середовищі із 5 % вміс-
том ембріональної сироватки теляти та додаван-
ням пеніциліну та стрептоміцину по 100 ОД/мл 
кожного. 

 

 

(11) 40714  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 36/00 
A61P 35/00  

(21) u200812732  (22) 30.10.2008  
(72) Залєток Софія Петрівна, Орловський Олексій Ар-

кадійович, Гоголь Сергій Володимирович, Хаєць-
кий Ігор Костянтинович, Тодор Ігор Миколайович, 
Чехун Василь Федорович 

(73) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, 
ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬ-
КОГО НАН УКРАЇНИ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ БІОКОМПОЗИТУ ЗЕЛЕНОГО 
ЧАЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН 

(57) Застосування біокомпозиту зеленого чаю, який 
містить екстракт поліфенолів зеленого чаю і ви-
готовляється за допомогою різних екстрагуючих 
речовин, таких як вода або рідкі біотехнологічні 
продукти, як засобу лікування злоякісних пухлин. 

 

 

(11) 40942  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 38/05 
A61P 9/00  

(21) u200814625  (22) 19.12.2008  
(72) Шумаков Валентин Олександрович, Малиновська 

Ірина Едмундівна, Терешкевич Леся Петрівна, Рей 
Євгенія Сигизмундівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕС-
КА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТ-
НОСТІ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІО-
КАРДА 

(57) Спосіб відновлення фізичної працездатності хво-
рих, що перенесли інфаркт міокарда, шляхом про-
ведення базової терапії, який відрізняється тим, 
що до базової терапії хворим з інфарктом міо-
карда призначають інгібітор ангіотензин-перетво-
рюючого ферменту - периндоприл -  в дозі 5-10 мг 
один раз на добу протягом трьох місяців. 

 

 

(11) 40770  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 38/20  

(21) u200813245  (22) 17.11.2008  
(72) Супрун Еліна Владиславівна, Іщєнко Алєксандр 

Мітрофановіч, RU, Супрун Олексій Сергійович 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ 
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 ЯК КАРДІОПРОТЕКТОРНОГО 
ЗАСОБУ 

(57) Застосування антагоніста рецепторів інтерлей-
кіну-1 як кардіопротекторного засобу. 

 

 

(11) 40878  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 39/07 
A61P 1/16 (2009.01)  

(21) u200814106  (22) 08.12.2008  
(72) Козько Володимир Миколайович, Соломенник 

Ганна Олегівна, Бондар Олександр Євгенович, 
Винокурова Ольга Миколаївна, Юрко Катерина 
Володимирівна, Могиленець Олена Іванівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ГЕПАТИТ С 

(57) Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит С, 
що включає призначення комбінації препаратів 
інтерферону з індуктором ендогенного інтерфе-
рону, який відрізняється тим, що як інтерферо-
новий препарат призначають субалін, а як індук-
тор ендогенного інтерферону - дипіридамол за 
схемою: субалін перорально по 2 дози тричі на 
добу за 30-40 хвилин до вживання їжі протягом 3 
днів, потім по 2 дози тричі на добу через добу 
протягом 20 днів, потім по 1 дозі тричі на добу 
через добу протягом 158 днів + дипіридамол по 
100 мг на добу (50 мг+50 мг з інтервалом 2 години) 
1 раз на тиждень протягом 6 місяців. 

 

 

(11) 41017  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61L 9/04 
A61L 9/12  

(21) u200815326  (22) 31.12.2008  
(72) Дронь Назар Степанович, Теличко Володимир Ана-

толійович 
(73) ДРОНЬ НАЗАР СТЕПАНОВИЧ, ТЕЛИЧКО ВОЛО-

ДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) КОНТЕЙНЕР 
(57) 1. Контейнер, що містить дві порожнисті частини, 

з'єднані між собою з утворенням внутрішньої по-
рожнини контейнера, кожна з порожнистих час-
тин має засоби відкривання/закривання отворів 
для сполучення внутрішньої порожнини контейне-
ра з зовнішнім середовищем, який відрізняється 
тим, що порожнисті частини мають спільну вісь 
обертання одна відносно одної, засоби відкри-
вання/закривання отворів являють собою послі-
довно розташовані на торцевих поверхнях поро-
жнистих частин зовнішні та внутрішні виступи та 
впадини, зовнішні виступи розташовані по довжи-
ні кола, діаметр якого більше, ніж діаметр кола, 
по довжині якого розташовані внутрішні виступи, 

з можливістю повного перекриття впадин однієї 
порожнистої частини зовнішніми та внутрішніми ви-
ступами іншої порожнистої частини при обертанні 
порожнистих частин, зовнішні та внутрішні вис-
тупи додатково оснащені засобами для з'єднання 
порожнистих частин між собою з можливістю їх 
обертання одна відносно одної. 
2. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
зовнішні виступи та внутрішні виступи мають пря-
мокутну форму. 
3. Контейнер за п. 1 або за п. 2, який відрізня-
ється тим, що зовнішні та внутрішні кути прямо-
кутної поверхні виступів виконані з радіусами ок-
руглення. 
4. Контейнер за п. 1 або за п. 2, який відрізняється 
тим, що ширина зовнішніх та внутрішніх виступів 
більше ширини впадини. 
5. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
засоби для з'єднання порожнистих частин вико-
нані у вигляді полиць, розташованих перпендику-
лярно поверхні зовнішніх та внутрішніх виступів та 
направлених до осі обертання на зовнішніх висту-
пах та від осі обертання на внутрішніх виступах. 
6. Контейнер за пп. 1, 5, який відрізняється тим, 
що висота полиць дорівнює половині висоти зов-
нішніх та внутрішніх виступів. 
7. Контейнер за пп. 1, 5, 6, який відрізняється 
тим, що на зовнішніх кромках полиць виконано скіс. 
8. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
кожна порожниста частина складається з сегмен-
та кулі, який з'єднано нерухомим з'єднанням з кіль-
цем, причому зовнішні та внутрішні виступи та впа-
дини розташовані по торцевій поверхні кільця. 
9. Контейнер за пп. 1, 8, який відрізняється тим, 
що нерухоме з'єднання сегмента кулі з кільцем 
виконано через зчеплення виступів на внутрішній 
поверхні сегмента кулі з виступами на бічній зов-
нішній поверхні кільця. 
10. Контейнер за пп. 1, 8, 9, який відрізняється 
тим, що поперечний переріз виступів на внутріш-
ній поверхні сегмента кулі та виступів на бічній 
зовнішній поверхні кільця має трикутну форму. 

 

 

(11) 41042  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61M 1/34 
A61L 2/18  

(21) u200900821  (22) 04.02.2009  
(72) Лобанов Геннадій Феодосійович, Гич Наталія Ми-

колаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АСОЦІЙОВАНИХ УРОГЕ-

НІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ 
(57) Спосіб лікування асоційованих урогенітальних ін-

фекцій, що включає проведення детоксикаційних 
заходів, який відрізняється тим, що як неспеци-
фічний засіб проводять мембранний плазмофе-
рез, що передбачає забір крові з ліктьової вени в 
кількості 800 мл, інфузію кровозамінного розчину 
в тому ж об'ємі, вилучення лейкомами та плазми 
в об'ємі 50 % від загального об'єму ексфузійної 
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крові, решту плазми та всю еритроцитарну масу 
реінфузують в ту ж ліктьову вену, курс складаєть-
ся з чотирьох операцій, за добу до початку азео-
тропної терапії і через добу після її закінчення. 

 

 

(11) 40681  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61M 5/00  

(21) u200812185  (22) 15.10.2008  
(72) Руденко Андрій Анатолійович, Бублик Володимир 

Миколайович, Руденко Павло Анатолійович 
(73) ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕН У ДРІБНИХ ТВА-

РИН 
(57) Спосіб катетеризації вен у дрібних тварин вклю-

чає використання венфлонового катетера з обо-
в'язковим визначенням показань та протипоказань 
для проведення катетеризації, підбором розміру ка-
нюлі, вибором оптимального місця для венопункції, 
установкою і фіксуванням катетера, заповненням 
останнього гепарин-бензилпеніциліновою сумішшю 
в об'ємі 0,5-1,0 см3 у кінцевому розведенні гепа-
рину та бензилпеніциліну відповідно 10 ОМЕ/см3 і 
100000 ОД/см3 та контролем місця канюлізації, 
який відрізняється тим, що для полегшення вве-
дення катетера проводять упродовж 20 хвилин 
розм'якшення шкіри компресом, який змочений 70° 
етанолом. 

 

 

(11) 40990  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61M 15/02 
A61H 33/14  

(21) u200815065  (22) 26.12.2008  
(72) Назаров Євген Іванович 
(73) НАЗАРОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОЗОНО-КИСНЕ-

ВОЇ СУМІШІ, ЩО АДАПТОВАНИЙ ДО УМОВ, 
ПРИ ЯКИХ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ 
ДЖЕРЕЛ КИСНЮ НЕМОЖЛИВЕ 

(57) Пристрій для отримання озоно-кисневої суміші, 
який адаптований до умов, при яких використан-
ня традиційних джерел кисню неможливе, що міс-
тить послідовно сполучені джерело кисню, регу-
лятор тиску і генератор озону, який відрізняєть-
ся тим, що як джерело кисню використовують хі-
мічне або електрохімічне джерело, а регулятор 
тиску виконаний у вигляді насоса, при цьому при-
стрій додатково обладнаний ємністю для збері-
гання кисню, що розташована між джерелом кис-
ню і насосом. 

 

 

(11) 40751  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
A61N 1/16 (2009.01)  

(21) u200813084  (22) 11.11.2008  
(72) Тіханков Микола Васильович, Тіханков Єгор Ми-

колайович, Іващенко Олена Миколаївна, Плешко 
Едуард Анатолійович 

(73) ТІХАНКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ 

ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШТУЧНИХ ЕЛЕК-
ТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

(57) 1. Пристрій для захисту від негативного впливу 
штучних електромагнітних полів, що являє собою 
електронний пристрій, що містить блок живлення, 
блок модуляції, блок інформації, підсилювач ін-
тенсивності та блок виходу, який відрізняється 
тим, що додатково містить генератор високочас-
тотної напруги, причому всі складові пристрою 
з'єднані послідовно між собою і пристроєм, що 
нейтралізується, через його ланцюги блока жив-
лення. 
2. Пристрій для захисту за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що вихід пристрою підключений до нега-
тивного полюса живлення при живленні прист-
рою, що нейтралізується, від джерела постійного 
струму. 
3. Пристрій для захисту за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що вихід пристрою, що заявляється, під-
ключений до шини захисного заземлення при жи-
вленні пристрою, що нейтралізується, від мережі 
змінного струму. 

 

 

(11) 40946  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 1/36  

(21) u200814671  (22) 22.12.2008  
(72) Греков Вячеслав Максимович 
(73) ГРЕКОВ ВЯЧЕСЛАВ МАКСИМОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ 
(57) 1. Спосіб електростимуляції, який здійснюють 

шляхом імпульсного впливу на органи таза елек-
тростимулятором, що містить внутрішньопорож-
нинний електрод, який відрізняється тим, що ім-
пульсний вплив здійснюють у низькочастотному 
діапазоні у таких режимах: 
частота коливань у пачці, кГц 2,2-2,5 
амплітуда, В до 18 
довжина пачки імпульсу, мс 8-9 
частота пачок імпульсів, Гц 2-8. 
2. Спосіб електростимуляції за п. 1, який відріз-
няється тим, що внутрішньопорожнинним елект-
родом здійснюють імпульсний вплив у, як міні-
мум, два етапи - спочатку протягом 2-5 хвилин 
подають імпульси на частоті 2-4 Гц, а потім про-
тягом 15-25 хвилин подають імпульси на частоті 
5-8 Гц. 

 

 

(11) 40948  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 1/36  

(21) u200814678  (22) 22.12.2008  
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(72) Греков Вячеслав Максимович 
(73) ГРЕКОВ ВЯЧЕСЛАВ МАКСИМОВИЧ 
(54) ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР 
(57) Електростимулятор, що включає блок формуван-

ня сигналу, який містить задавальний генератор, 
джерело живлення, принаймні два електроди, який 
відрізняється тим, що додатково включає блок 
регулювання частоти сигналу, блок регулювання 
амплітуди сигналу, блок переключення режимів та 
мостовий підсилювач потужності, вхід якого з'єд-
наний з джерелом живлення, блок формування 
сигналу виконаний у вигляді послідовно з'єдна-
них блока регулювання частоти сигналу, зада-
вального генератора, одновібратора, двох інвер-
торів, між якими включені послідовно генератор 
пачок імпульсів та суматор, при цьому мостовий 
підсилювач потужності двома входами парале-
льно приєднаний до другого інвертора, а його ви-
ходи приєднані - перший через блок регулювання 
амплітуди сигналу до першого електрода, а дру-
гий через блок переключення режимів до другого 
електрода. 

 

 

(11) 40947  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 1/36  

(21) u200814674  (22) 22.12.2008  
(72) Греков Вячеслав Максимович 
(73) ГРЕКОВ ВЯЧЕСЛАВ МАКСИМОВИЧ 
(54) ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР 
(57) 1. Електростимулятор, який включає блок форму-

вання сигналу, який містить задавальний генера-
тор, джерело живлення, принаймні два електро-
ди, внутрішньопорожнинний і черезшкірний, який 
відрізняється тим, що внутрішньопорожнинний 
електрод виконаний у вигляді закріпленого на твер-
дому стрижні принаймні одного тіла обертання, 
торцеві елементи якого виконані симетрично об-
тічними. 
2. Електростимулятор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що внутрішньопорожнинний електрод ви-
конаний у вигляді кулі діаметром 16-22 мм. 
3. Електростимулятор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що внутрішньопорожнинний електрод ви-
конаний у вигляді еліпсоїда обертання. 
4. Електростимулятор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що внутрішньопорожнинний електрод ви-
конаний у вигляді двох послідовно розміщених 
куль діаметром 16-22 мм. 

 

 

(11) 40652  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 5/00 
A61N 5/08  

(21) u200811429  (22) 22.09.2008  
(72) Поберська Валентина Олександрівна, Сакун Ми-

кола Васильович, Янченко Тетяна Станіславівна 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ДІ-
ТЕЙ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОР-
ГАНІВ ДИХАННЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ ВЕГЕТАТИВ-
НОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ 

(57) Спосіб відновлювального лікування дітей при хро-
нічних захворюваннях органів дихання із супут-
ньою вегетативною дисфункцією, що включає фі-
зіотерапевтичний вплив, який відрізняється тим, 
що на тлі санаторно-курортного лікування здійс-
нюють магнітолазерну терапію на рефлексогенну 
шийно-комірцеву зону (проекція сегментів спин-
ного мозку С8-Th2) лазерним інфрачервоним ви-
промінюванням та на середину долоні (МС8) - 
лазерним червоним випромінюванням з частотою 
1,2 або 1-10 Гц, індукцією 2,5 або 3,5 мТл, потуж-
ністю лазерного інфрачервоного випромінювача 
20-60 мВт, а лазерного червоного випромінювача 
15-20 мВт, показники потужності 20 % або 50 %, 
вплив здійснюють 3-5 хвилин щодня, курсом 8-10 
процедур. 

 

 

(11) 40676  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 5/06  

(21) u200812074  (22) 13.10.2008  
(72) Руденко Ігор Васильович, Руденко Людмила Ми-

колаївна, Руденко Василь Олександрович, Руден-
ко Олександра Ігорівна, Руденко Олена Ігорівна 

(73) РУДЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, РУДЕНКО ЛЮД-
МИЛА МИКОЛАЇВНА, РУДЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕК-
САНДРОВИЧ, РУДЕНКО ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВ-
НА, РУДЕНКО ОЛЕНА ІГОРІВНА 

(54) АПАРАТ ЛІКУВАЛЬНИЙ "ПІРАМІДА СІМ'Ї РУ-
ДЕНКО" 

(57) Апарат лікувальний, що складається з піраміди, 
усередині якої встановлене джерело світла і по-
ляризатор світла для створення направленого 
поляризованого світлового випромінювання з 
піраміди через прозоре вікно в одній з її граней, 
який відрізняється тим, що джерело світла вста-
новлене в геометричному фокусі піраміди. 

 

 

(11) 40777  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61P 1/00 
A61K 9/00 
A61K 36/00  

(21) u200813314  (22) 17.11.2008  
(72) Яковлєва Лариса Василівна, Гордієнко Анатолій 

Дмитрович, Сахарова Тетяна Семенівна, Ле-
ницька Олена Борисівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТОКСИЧНИХ ГЕПА-
ТИТІВ 

(57) 1. Спосіб фармакотерапії токсичних гепатитів 
шляхом призначення лікарських засобів, вибра-
них з гепатопротекторів та/або глюкокортикосте-
роїдів, та/або засобів дезінтоксикаційної терапії, 
та/або полівітамінно-мінеральних комплексів, який 
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відрізняється тим, що додатково на тлі комплекс-
ної терапії призначають засіб рослинного поход-
ження альтан. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
альтан призначають по 0,01 г тричі на день за го-
дину до вживання їжі. 

 

 

(11) 40736  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61P 21/00 
A61K 35/02  

(21) u200812981  (22) 07.11.2008  
(72) Западнюк Богдан Віталійович, Копчак Оксана Оле-

гівна 
(73) ЗАПАДНЮК БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ, КОПЧАК 

ОКСАНА ОЛЕГІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРОГЕННОЇ РАДИ-

КУЛОПАТІЇ 
(57) Спосіб лікування вертеброгенної радикулопатії, 

що включає призначення препарату ксефокам на 
фоні стандартної комплексної терапії, який відріз-
няється тим, що препарат ксефокам вводять 
внутрішньовенно вранці та ксефокам рапід перо-
рально ввечері в терапевтичній дозі, одночасно з 
цим додатково проводять терапію з використан-
ням династату 40 мг у 100 мл фізіологічного роз-
чину хлориду натрію та L-лізину есцинату 0,1 % 
5-10 мл у 100 мл фізіологічного розчину хлориду 
натрію внутрішньовенно краплинно протягом 5-7 
днів, протягом перших 2-х тижнів лікування місце-
во застосовують олфен пластир трансдермаль-
ний двічі на добу, з першого дня вводять мідокалм 
по 1 мл внутрішньом'язово вранці та 75-150 мг в 
обід та ввечері в таблетках протягом 7-10 днів, та 
після завершення введення династату та L-лізи-
ну есцинату додають вранці трентал в терапевти-
чній дозі внутрішньовенно краплинно у 100 мл фі-
зіологічного розчину хлориду натрію протягом 5-7 
днів та ввечері таблетки вазоніт ретард в дозі 
600 мг, при цьому після завершення застосуван-
ня тренталу прийом вазоніту ретарду продовжу-
ють в дозі 600 мг двічі на добу протягом місяця. 

 

 

(11) 41023  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A61P 25/00  

(21) u200900102  (22) 05.01.2009  
(72) Полінчук Ігор Степанович 
(73) ПОЛІНЧУК ІГОР СТЕПАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРИСКОРЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПСИ-

ХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ РІЗНИХ 
ВИДІВ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

(57) Спосіб прискорення відновлення психофізіологі-
чних функцій після різних видів загальної анесте-
зії шляхом введення лікарського препарату внут-
рішньовенно, безпосередньо після завершення опе-
рації, в умовах загального знеболювання, який від-
різняється тим, що як лікарський препарат вико-
ристовують тіоцетам в дозі 20 мл, прийом якого 

продовжують амбулаторно, в таблетованій формі 
протягом перших 7 днів після оперативного втру-
чання. 

 

 

(11) 41027  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61P 31/00 
A61K 31/79 (2009.01) 
A61K 9/12 
A61K 35/00  

(21) u200900278  (22) 15.01.2009  
(72) Федін Роман Михайлович 
(73) ФЕДІН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 
(54) ПРОТИМІКРОБНИЙ, ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ, РЕГЕ-

НЕРУЮЧИЙ ЗАСІБ У ФОРМІ СПРЕЮ 
(57) Протимікробний, знеболюючий, регенеруючий за-

сіб у формі спрею, який містить мірамістин та во-
ду очищену, який відрізняється тим, що додатково 
містить тримекаїн, полівінілпіролідон, етанол 96 % і 
олію м'яти перцевої за наступного співвідношен-
ня інгредієнтів, мас. %: 
мірамістин 0,3-0,7
тримекаїн 1,6-2,4
полівінілпіролідон 2,5-3,5
етанол 96 % 38,0-42,0
олія м'яти перцевої 0,08-0,12
вода очищена до 100,0.

 

 

(11) 40883  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61Q 11/02 
A61K 8/00  

(21) u200814132  (22) 08.12.2008  
(72) Нідзельський Михайло Якович, Девдера Олексій 

Іванович 
(73) НІДЗЕЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ, ДЕВДЕРА 

ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДЕЗАДГЕЗІЇ ОРГАНІЧНОГО ШАРУ НА 

ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗАХ 
(57) Спосіб дезадгезії органічного шару на знімних зуб-

них протезах, що включає розчинення органічного 
шару, що утворюється на протезах при експлуата-
ції, та їх дезінфекцію, який відрізняється тим, що 
дезадгезію органічного шару здійснюють занурен-
ням протезів у 2 % аніонактивний водний розчин 
лауритсульфату натрію на 30 хвилин. 

 

 

A 62 

(11) 40637  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) u200810766  (22) 29.08.2008  
(72) Салхов Рафі, IL, Барзілай Йоав, IL, Фрадін Семен 

Йосипович 
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(73) МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ДІЛОВА ДІАСПОРА УК-
РАЇНИ" 

(54) СИСТЕМА АВАРІЙНОГО ВИХОДУ ІЗ БУДІВЛІ 
(57) 1. Система аварійного виходу із будівлі, що вклю-

чає порожнистий армований корпус, усередині 
якого закріплено пристрій аварійного виходу у ви-
гляді троса і спускового засобу, яка відрізняєть-
ся тим, що спусковий засіб закріплений на задній 
панелі армованого корпусу і містить два симет-
рично розташовані амортизаційні елементи, кож-
ний з яких оснащено пружиною та фіксуючим еле-
ментом, а також містить фрикційний механізм, за-
безпечений системою важелів, роликів і двох дзер-
кально встановлених фрикціонів, кожний з яких 
виконаний у вигляді гальмівних елементів у виг-
ляді напівкруглих циліндричних поверхонь, зв'яза-
них з двома плоскими поверхнями і двома трапе-
цеїдальними поверхнями, які мають можливість 
пересування в горизонтальній площині по напрям-
них, виконаних на внутрішній поверхні задньої па-
нелі, і по поверхнях зворотного V-подібного еле-
мента, нерухомо закріпленого на передній пане-
лі, яка за допомогою амортизаційних елементів 
контактує з парою лівих і парою правих фіксую-
чих елементів. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що по-
рожнистий армований корпус виконаний у вигляді 
пустотілих вхідних дверей. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що по-
рожнистий армований корпус виконаний у вигляді 
блока, який може бути встановлений в будь-яко-
му місці. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що трос 
складається із сталевої серцевини, покритої ша-
рами текстильних полімерних матеріалів із анти-
піреновою здатністю. 

 

 

(11) 40704  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) u200812500  (22) 24.10.2008  
(72) Згуровський Михайло Захарович, Ільченко Михай-

ло Юхимович, Довгопол Анатолій Іванович, Ка-
пустняк Валеріан Андрійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇН-
СЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ КОНЦЕРН "УКРПОЖ-
СЕРВІС", КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВИЙ ПАРК 
"КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ЗГУРОВСЬКИЙ 
МИХАЙЛО ЗАХАРОВИЧ, ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО 
ЮХИМОВИЧ, ДОВГОПОЛ АНАТОЛІЙ ІВАНО-
ВИЧ, КАПУСТНЯК ВАЛЕРІАН АНДРІЙОВИЧ 

(54) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ 
(57) Аварійно-рятувальний автомобіль, що містить 

розташований на шасі підйомний пристрій, змон-
тований на опорі, з поворотною стійкою та гідрав-
лічним приводом, який відрізняється тим, що 
стріла підйомного пристрою виконана телескопіч-
ною та складається з верхнього коліна та чоти-
рьох секцій, три з яких висувні. 

 

 

(11) 40702  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) u200812498  (22) 24.10.2008  
(72) Згуровський Михайло Захарович, Ільченко Ми-

хайло Юхимович, Довгопол Анатолій Іванович, 
Капустняк Валеріан Андрійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇН-
СЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ КОНЦЕРН "УКРПОЖСЕР-
ВІС", КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВИЙ ПАРК "КИЇВ-
СЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ЗГУРОВСЬКИЙ МИХАЙ-
ЛО ЗАХАРОВИЧ, ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИ-
МОВИЧ, ДОВГОПОЛ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
КАПУСТНЯК ВАЛЕРІАН АНДРІЙОВИЧ 

(54) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ 
(57) 1. Аварійно-рятувальний автомобіль, що містить 

розташований на шасі підйомний пристрій, змон-
тований на опорі, з поворотною стійкою та гідрав-
лічним приводом, який відрізняється тим, що 
стріла підйомного пристрою виконана телескопіч-
ною та складається з верхнього коліна та трьох 
секцій, дві з яких висувні. 
2. Аварійно-рятувальний автомобіль за п. 1, який 
відрізняється тим, що всередині стріли розміще-
но сухотруб. 

 

 

(11) 40703  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) u200812499  (22) 24.10.2008  
(72) Згуровський Михайло Захарович, Ільченко Ми-

хайло Юхимович, Довгопол Анатолій Іванович, 
Капустняк Валеріан Андрійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇН-
СЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ КОНЦЕРН "УКРПОЖСЕР-
ВІС", КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВИЙ ПАРК "КИЇВ-
СЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ЗГУРОВСЬКИЙ МИХАЙ-
ЛО ЗАХАРОВИЧ, ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИ-
МОВИЧ, ДОВГОПОЛ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
КАПУСТНЯК ВАЛЕРІАН АНДРІЙОВИЧ 

(54) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ 
(57) Аварійно-рятувальний автомобіль, що містить 

розташований на шасі підйомний пристрій, змон-
тований на опорі, з поворотною стійкою та гідрав-
лічним приводом, який відрізняється тим, що па-
ралельно підйомному пристрою встановлено теле-
скопічну драбину. 

 

 

(11) 40701  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A62B 1/00  

(21) u200812497  (22) 24.10.2008  
(72) Згуровський Михайло Захарович, Ільченко Ми-

хайло Юхимович, Довгопол Анатолій Іванович, 
Капустняк Валеріан Андрійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇН-
СЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ КОНЦЕРН "УКРПОЖСЕР-
ВІС", КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВИЙ ПАРК "КИЇВ-
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СЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ЗГУРОВСЬКИЙ МИХАЙ-
ЛО ЗАХАРОВИЧ, ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИ-
МОВИЧ, ДОВГОПОЛ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
КАПУСТНЯК ВАЛЕРІАН АНДРІЙОВИЧ 

(54) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ 
(57) Аварійно-рятувальний автомобіль, що містить 

розташований на шасі підйомний пристрій, змон-
тований на опорі, з поворотною стійкою та гідрав-
лічним приводом, який відрізняється тим, що 
стріла підйомного пристрою виконана телескопіч-
ною та складається з телескопічного бокового ко-
ліна з однією висувною секцією та чотирьох сек-
цій стріли, три з яких висувні. 

 

 

(11) 41055  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A62B 7/00 
A62B 23/00 
B23K 20/10 
B29C 65/08 
B32B 37/00 
B65H 21/00  

(21) u200902387  (22) 17.03.2009  
(72) Михальченко Олександр Едуардович 
(73) МИХАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЕДУАРДОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАШИННОГО ЗБИРАННЯ ЛЕГ-

КОГО РЕСПІРАТОРА 
(57) 1. Пристрій для машинного збирання легкого ре-

спіратора, що містить раму (1), силову плиту (2), 
встановлену на рамі (1), формуючий стіл (3) для 
укладання заготівки корпусу респіратора, закріп-
лений на силовій плиті (2) за допомогою стійок 
(4), внутрішній стіл (5), розташований усередині 
формуючого столу (3) і закріплений на силовій 
плиті (2) за допомогою пружних опор (6), механ-
ізм (7) завороту для завороту країв заготівки кор-
пусу респіратора, виконаний у вигляді кільцевої 
обойми (8) з радіально розташованими лапками 
(10), що коливаються на осях (9), привід (11) ме-
ханізму (7) завороту, змонтовану над формуючим 
столом формуючу головку (12), з радіально роз-
ташованими повзунами (13), виконаними з торце-
вими вирізами (14) для установки в них странгул-
ятора (гумового шнура) обтюратора респіратора, 
головний привід (15) для вертикального перемі-
щення формуючої головки (12), забезпечений елек-
тродвигуном (16), головку (17) зварювальних кон-
тактів (18) і зварювальний апарат (ЗА) (19) для 
зварки елементів заготівки корпусу респіратора, 
який відрізняється тим, що головний привід (15) 
виконаний у вигляді пов'язаного з електродвигу-
ном (16) вертикального ходового гвинта (20), за-
кріпленого на рамі (1) за допомогою плити (21) 
підшипників, і посадженої на нього ходової гайки 
(22), чотирьох вертикальних штоків (23), пропу-
щених через встановлені на силовій плиті (2) опо-
ри (24) ковзання і сполучених між собою вгорі ва-
желем (25), а внизу поперечиною (26), сполуче-
ною з ходовою гайкою (22), головка (17) зварю-
вальних контактів (18) закріплена на важелі (25) 
головного приводу (15) і включає корпус (27), у вер-
тикальних отворах (28) якого розташовані сполуче-

ні між собою фіксатори (29), пружини (30) і зва-
рювальні контакти (18), встановлені з можливістю 
вертикального переміщення, а зварювальний апа-
рат (ЗА) (19) виконаний у вигляді зв'язаних між со-
бою електричним ланцюгом таймера (Т) (31) для 
установки часу зварки, ультразвукового генератора 
(УЗГ) (32), п'єзокерамічного ультразвукового пере-
творювача (УЗП) (33), а також ультразвукового хви-
леводу (УЗХ) (34), що має трубчасту форму і вста-
новлений на силовій плиті (2) так, що його верхній 
торець розташований на рівні внутрішнього столу 
(3) опозитно зварювальним контактам (18). 
2. Пристрій для машинного збирання легкого респі-
ратора за п. 1, який відрізняється тим, що привід 
(11) механізму (7) завороту виконаний у вигляді роз-
ташованих по периметру декількох електромагнітів 
(35), штоки (36) яких взаємодіють з хвостовиками 
лапок (10) механізму (7) завороту через кільце (37), 
вільно встановлене на кронштейнах (38), прикріпле-
них знизу до кільцевої обойми (8) механізму (7) за-
вороту. 
3. Пристрій для машинного збирання легкого респі-
ратора за п. 2, який відрізняється тим, що форму-
юча головка (12), з радіально розташованими пов-
зунами (13) виконана у вигляді корпусу (39), що має 
форму вертикального циліндра (40) з диском (41) в 
нижній частині, який за допомогою стійок (42) закріп-
лений на важелі (25) головного приводу (15), при 
цьому повзуни (13) формуючої головки (12) викона-
ні у вигляді стрижнів і встановлені з можливістю пе-
реміщення в радіальних пазах (43), виконаних звер-
ху диска (41), і зв'язані гнучкими тягами (44) з їх ме-
ханізмом (45) переміщення, а знизу диска (41) за-
кріплені еластичні утримувачі (46) для установки роз-
пірки респіратора. 
4. Пристрій для машинного збирання легкого респі-
ратора за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що ме-
ханізм (45) переміщення повзунів (13) формуючої 
головки (12) виконаний у вигляді рухомої обойми 
(47), що охоплює вертикальний циліндр (40) корпу-
су (39) формуючої головки (12) і зв'язана за допомо-
гою тяг (48) з диском (49), в який зверху упирається 
шток (50) електромагніту (51) опускання повзунів 
(13), встановлений на важелі (25) головного приво-
ду (15), а знизу упирається шток (52) електромагніту 
(53) підйому повзунів (13), встановлений в порож-
нині (54), виконаній у вертикальному циліндрі (40) 
корпусу (39) формуючої головки (12). 
5. Пристрій для машинного збирання легкого респі-
ратора за п. 4, який відрізняється тим, що рухома 
обойма (47) механізму (45) переміщення формую-
чої головки (12) виконана з подовжніми отворами 
(56), через які пропущені гнучки тяги (44) повзунів 
(13), і з кільцевим пазом (57), в якому встановлений 
хомут (58), що стягує і фіксує гнучкі тяги (44) в зга-
даному кільцевому пазу (57). 
6. Пристрій для машинного збирання легкого респі-
ратора за пп. 4, 5, який відрізняється тим, що фор-
муюча головка (12) містить направляюче кільце (59), 
що охоплює гнучкі тяги (44) повзунів (13) в місці 
сполучення вертикального циліндра (40) і диска (41) 
її корпусу (39). 
7. Пристрій для машинного збирання легкого респі-
ратора за п. 6, який відрізняється тим, що містить 
мікропроцесорний блок управління (МПБУ) (55), 
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зв'язаний електричними ланцюгами з електродви-
гуном (16) головного приводу (15), зварювальним 
апаратом (ЗА) (19), електромагнітами (35) приводу 
(11) механізму (7) завороту і електромагнітами (51, 
53) опускання і підйому повзунів (13) механізму (45) 
переміщення формуючої головки (12), а також з 
двома спареними кнопками "Пуск" (60, 61) і кнопкою 
"Стоп" (62), встановленими на лицьовій стінці сило-
вої плити (2). 

 

 

(11) 41035  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A62B 23/00 
A61M 15/08  

(21) u200900428  (22) 21.01.2009  
(72) Тимошенко Олексій Едуардович 
(73) ТИМОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ЕДУАРДОВИЧ 
(54) НОСОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР 
(57) 1. Носовий повітряний фільтр, що включає кор-

пус з фільтрами для двох ступенів очистки повіт-
ря, який відрізняється тим, що корпус викона-
ний із пружного матеріалу, має дві однакові осно-
ви з наскрізними отворами, розташованими си-
метрично і з'єднаними між собою перемичкою, 
причому нижня частина кожної з основ має фіксу-
ючий елемент у вигляді еластичної відбортовки, 
всередині основи установлений сітчастий фільтр, 
над яким розміщений фільтруючий елемент у ви-
гляді фільтруючої капсули, а перемичка установ-
лена під фіксуючим елементом. 
2. Носовий повітряний фільтр за п. 1, який відріз-
няється тим, що фільтруюча капсула виконана у 
вигляді корпусу з пружного матеріалу, всередині 
якого розташована фільтруюча маса. 
3. Носовий повітряний фільтр за п. 1, який від-
різняється тим, що корпус фільтруючої капсули 
закріплений на основі за допомогою кільцевого 
замка. 
4. Носовий повітряний фільтр за п. 1, який відріз-
няється тим, що внутрішня поверхня корпусу філь-
труючої капсули виконана із полімерного ворси-
стого матеріалу. 

 

 

A 63 

(11) 40988  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A63B 69/38 
A63B 69/40  

(21) u200815059  (22) 26.12.2008  
(72) Литвиненко Віктор Олексійович, Руденко Павло 

Владиславович 
(73) ЛИТВИНЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, РУДЕН-

КО ПАВЛО ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ГРИ У ВЕЛИКИЙ ТЕНІС 
(57) 1. Система для гри у великий теніс, яка включає 

центральну ігрову гармату, споряджену блоком 
автономного керування викиданням м'яча і розмі-

щену по центру задньої лінії корту, а також ігрову 
сітку, яка відрізняється тим, що система додат-
ково споряджена двома ігровими гарматами, роз-
міщеними зовні корту, гарматою подачі і гарма-
тою свічок, розміщеними спільно з центральною 
ігровою гарматою, а також гарматою підсічки, роз-
міщеною в центрі корту на рівні ігрової сітки, бло-
ком контролю місцезнаходження гравця на корті і 
блоком дистанційного керування грою, електрич-
но з'єднаним із кожною гарматою, при цьому блок 
контролю місцезнаходження гравця на корті міс-
тить джерела і приймачі інфрачервоного випро-
мінювання, які розміщені по периметру зони кор-
ту, по якій переміщується гравець, мікропроцесор 
і блок узгодження та керування. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що дже-
рела інфрачервоного випромінювання розміщені 
за кортом уздовж задньої і першої бокової лінії 
зони корту, по якій переміщується гравець. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що прий-
мачі інфрачервоного випромінювання розміщені 
уздовж лінії сітки і другої бокової лінії зони корту, 
по якій переміщується гравець. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кожна гармата забезпечена автономним блоком 
керування і розміщена на корті з можливістю пе-
реміщення. 

 

 

(11) 40762  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
A63F 3/00  

(21) u200813183  (22) 13.11.2008  
(72) Дмитрук Анатолій Якимович 
(73) ДМИТРУК АНАТОЛІЙ ЯКИМОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І/АБО ПОСЛУГ 
(57) 1. Спосіб реалізації товарів і/або послуг, який вклю-

чає їх продаж і подальший розіграш призів, який 
відрізняється тим, що продавець пропонує по-
купцю одразу ж після отримання товарів і/або по-
слуг провести жеребкування призів, при якому 
покупець власноручно тягне жереби або їх склад-
ники з перевернутого догори дном пристрою, який 
виконаний у вигляді порожнистої ємності з плос-
кою основою, в центрі якої розташований отвір, 
обрамлений направленим всередину виступом 
для можливості вільного доступу до жеребів у 
будь-якому положенні пристрою, і в разі витяг-
нення виграшного жереба покупець миттєво от-
римує приз. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
зами є призи від продавця та від колег-покупців. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється 
тим, що до жеребкування продавець надає мож-
ливість покупцю на власні очі і власноручно пере-
вірити пристрій для жеребкування, наявність у 
пристрої жеребів відповідних виграшних і про-
грашних номінацій та їх кількості. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що кількість виграшних і програшних 
номінацій заздалегідь оголошують в рекламі. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що покупець проводить жеребкування 
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кількома спробами і після кожної з них він одразу 
ж вертає жереби назад в пристрій. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що кі-
лькість спроб жеребкування прямо пропорційна 
вартості покупки. 

 

 

(11) 40763  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
A63F 3/00  

(21) u200813184  (22) 13.11.2008  
(72) Дмитрук Анатолій Якимович 
(73) ДМИТРУК АНАТОЛІЙ ЯКИМОВИЧ 
 
 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗІГРУВАННЯ ПРИЗІВ ПРИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І/АБО ПОСЛУГ 

(57) Пристрій для розігрування призів при реалізації 
товарів і/або послуг, що містить порожнистий кор-
пус з отвором і жереби, який відрізняється тим, 
що корпус виконаний непрозорим у вигляді по-
рожнистої ємності, яка опирається на плоску ос-
нову, причому в центрі основи розташований от-
вір, який всередині по всьому периметру оснаще-
ний виступом, розмір якого вибраний із умови за-
безпечення вільного доступу до жеребів у будь-
якому положенні пристрою. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 40896  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 21/01  

(21) u200814230  (22) 10.12.2008  
(72) Погребняк Володимир Григорович, Перкун Ірина 

Володимирівна, Гордієнко Олександр Володими-
рович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУ-
ГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ОЧИЩЕННЯ 
ХАРЧОВИХ СУСПЕНЗІЙ 

(57) Пристрій для прискорення очищення харчових 
суспензій, що включає корпус, патрубок підводу 
суспензії, патрубок відводу освітленого розчину, 
який відрізняється тим, що додатково має над-
щілинну камеру, яка встановлена зверху корпуса 
та з'єднана з випускною щілиною та з ємністю з 
розчином флокулянта, що з'єднана з пристроєм 
для визначення часу витікання заданого об'єму 
розчину флокулянта та з маностатом і встанов-
лена окремо, а пристрій для визначення часу ви-
тікання заданого об'єму розчину флокулянта вста-
новлений окремо та з'єднаний з ємністю з розчи-
ном флокулянта, маностат, який з'єднаний з єм-
ністю з розчином флокулянта та встановлений 
окремо, манометр, що встановлений на надщі-
линну камеру та з'єднаний з нею, буферну каме-
ру, яка встановлена всередині надщілинної каме-
ри та з'єднана з ємністю з розчином флокулянта 
та з пластиною з отворами для дроселювання, 
яка встановлена всередині надщілинної камери 
та з'єднана зі змінною вставкою і з буферною ка-
мерою, причому змінна вставка встановлена все-
редині надщілинної камери під кутом 165° та з'єд-
нана з випускною щілиною, що встановлена в кор-
пусі та з'єднана з ним та змінною вставкою, а два 
скляні віконця встановлені в корпусі.  

 

 

(11) 40968  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 29/11  

(21) u200814944  (22) 24.12.2008  
(72) Ковальчук Едуард Якімович 
(73) КОВАЛЬЧУК ЕДУАРД ЯКІМОВИЧ 
(54) ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) 1. Фільтрувальний елемент, що містить трубчас-

тий колектор для відводу фільтрату і подачі носія 
протитиску для скидання осаду, щонайменше од-
ну щонайменше односекційну по висоті дренажну 
плиту, що має по обидва боки канавки, які сполу-

чаються з порожниною зазначеного трубчастого 
колектора, і, у робочому положенні, прикріплена 
до цього колектора й охоплена фільтрувальним 
мішком, і подовжні накладки для фіксації фільт-
рувального мішка відносно зазначеного колекто-
ра, який відрізняється тим, що труба колектора 
має знизу наскрізний подовжній паз, ширина яко-
го відповідає ширині дренажної плити, зазначена 
плита частково введена через зазначений паз у 
порожнину труби колектора щонайменше по ков-
зній посадці і підвішена до верхньої частини цієї 
труби щонайменше на одному стрижні, а подовж-
ня накладка для фіксації фільтрувального мішка 
в робочому положенні жорстко зв'язана з зазна-
ченим стрижнем. 
2. Фільтрувальний елемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кожна дренажна плита складається 
щонайменше з двох вертикальних секцій, які з'єд-
нані по торцях і зафіксовані спільним стрижнем для 
підвіски до труби колектора. 
3. Фільтрувальний елемент за п. 2, який відріз-
няється тим, що зазначені секції дренажних плит 
повністю виготовлені з полімерного матеріалу, 
який вибраний із групи, що складається з чистого 
поліпропілену, армованого поліпропілену, чисто-
го полікарбонату, армованого полікарбонату, чис-
того поліаміду, армованого поліаміду і чистого по-
лівінілхлориду. 

 

 

(11) 40857  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01D 35/06 
B03C 1/02  

(21) u200813975  (22) 04.12.2008  
(72) Горобець Світлана Василівна, Горобець Оксана 

Юріївна, Дереча Дмитро Олександрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАСАДКИ МАГНІТНОГО 

СЕПАРАТОРА 
(57) Спосіб отримання насадки магнітного сепарато-

ра, що включає формування нікелевих дендрит-
них структур на поверхні залізної матриці, який 
відрізняється тим, що формують дендритні струк-
тури шляхом електрохімічного осадження нікелю 
на залізну матрицю в зовнішньому постійному 
магнітному полі. 

 

 

(11) 40912  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01D 37/00 
G05D 27/00  

(21) u200814362  (22) 15.12.2008  
(72) Довженко Володимир Профирович, Бардамід Ва-

силь Іванович, Костенко Олексій Андрійович, Са-
пельніков Михайло Володимирович 

(73) ДОВЖЕНКО ВОЛОДИМИР ПРОФИРОВИЧ, БАР-
ДАМІД ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, КОСТЕНКО ОЛЕК-
СІЙ АНДРІЙОВИЧ, САПЕЛЬНІКОВ МИХАЙЛО ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ 
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(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ВАКУ-
УМ-ФІЛЬТРОМ 

(57) Спосіб автоматичного керування вакуум-фільтром, 
що здійснюють шляхом оптимізації роботи фільт-
ра, який відрізняється тим, що оптимізацію про-
дуктивності, величини вакууму і швидкості обер-
тання дисків вакуум-фільтра досягають шляхом 
стабілізації густини суспензії, яка подається в ван-
ну, стабілізації рівня суспензії у ванні, а також ав-
томатичним регулюванням швидкості обертання 
дисків вакуум-фільтра в залежності від грануло-
метричного складу суспензії. 

 

 

(11) 40974  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
B01D 45/04 (2009.01)  

(21) u200815005  (22) 25.12.2008  
(72) Логінова Анна В'ячеславівна, Мікульонок Ігор Оле-

гович, Півень Олександр Наумович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ІНЕРЦІЙНИЙ СЕПАРАТОР 
(57) Інерційний сепаратор, що містить корпус, а також 

кільцевий пакет вертикально розташованих хви-
лястих пластин, розміщених між верхньою і ниж-
ньою перегородкою з утворенням криволінійних 
каналів, який відрізняється тим, що хвилясті плас-
тини з'єднані між собою з можливістю регулюван-
ня відстані між сусідніми хвилястими пластинами. 

 

 

(11) 40831  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 63/06  

(21) u200813843  (22) 01.12.2008  
(72) Квасюк Ірина Володимирівна, Лобач Вікторія Вік-

торівна, Мікульонок Ігор Олегович, Рябцев Гена-
дій Леонідович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ТРУБЧАСТИЙ МЕМБРАННИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Трубчастий мембранний елемент, що містить по-

лімерну трубку з каналом для проходження роз-
ділюваної рідкої суміші, який відрізняється тим, 
що всередині стінки полімерної трубки розміщені 
прямолінійні дроти, виконані з матеріалу з висо-
ким питомим електричним опором і можливістю 
приєднання до джерела електричного струму. 

 

 

(11) 40984  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B01F 13/00  

(21) u200815036  (22) 26.12.2008  
(72) Борисенко Анатолій Анатолієвіч, Коц Іван Васильо-

вич, Бауман Катерина Володимирівна, Гамеляк Ігор 
Павлович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ВУЗОЛ ДИСПЕРГУВАННЯ 
(57) Вузол диспергування, що складається з конфу-

зорної та дифузорної частин, що з'єднані між со-
бою трубопроводом меншого діаметра, кавітацій-
ного робочого органа із основним та допоміжни-
ми каналами, який відрізняється тим, що перед 
конфузорною частиною встановлено акумулюючу 
камеру, а кавітаційний робочий орган встановле-
ний в дифузорній частині, у вузлі диспергатора вста-
новлений натяжний стержень, один кінець якого при-
єднаний до кавітаційного робочого органа, а ін-
ший - механічно закріплений на корпусі дисперга-
тора, причому натяжний стержень виконаний із 
можливістю регулювання зазору між конічною по-
верхнею кавітаційного робочого органа та внут-
рішньою поверхнею дифузорної частини, окрім 
цього кавітаційний робочий орган виконаний із 
можливістю подачі другого компонента через ос-
новний та допоміжні канали в зону кавітації змі-
шувальної камери. 

 

 

(11) 40836  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
B01J 2/26 (2009.01)  

(21) u200813864  (22) 02.12.2008  
(72) Учитель Олександр Давидович, Пополов Дмитро 

Володимирович, Григор'єва Вікторія Георгіївна 
(73) УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, ПОПОЛОВ 

ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГРИГОР'ЄВА ВІК-
ТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДПРЕСОВУВАННЯ СИПКИХ 
МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕД ЇХ ЗАВАНТАЖЕННЯМ У 
СПІКАЛЬНІ АГРЕГАТИ 

(57) Пристрій для підпресовування сипких матеріалів 
перед їх завантаженням у спікальні агрегати, що 
містить раму, пресуючий валок, амортизатори, 
який відрізняється тим, що пресуючий валок за-
безпечений віброзбудником, котрий забезпечує 
коливання останнього з амплітудою від 0,3-10-3 
до 0,4-10-3 метрів при частоті 50 Гц, це дозволяє 
створити додатковий пресуючий тиск на матері-
ал, причому віброзбудник встановлений на рамі 
таким чином, що його центр розташований на лі-
нії, що проходить через центри розвантажуваль-
ного барабана конвеєра і пресуючого валка, а 
згадана лінія центрів утворює з горизонтом кут 
45-60°, сторона рами, на якій кріпиться віброзбуд-
ник, перпендикулярна їй, пресуючий валок скла-
дається з порожнистого циліндра, обичайки, роз-
ділових кілець і профільного бандажа, конструк-
ція пристрою дозволяє використовувати його як 
надбудову до будь-якого існуючого конвеєра. 

 

 

B 02 

(11) 40933  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B02C 1/00  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.46 

(21) u200814538  (22) 17.12.2008  
(72) Котречко Олексій Олексійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) ЩОКОВА ДРОБАРКА 
(57) Щокова дробарка, що містить станину з нерухо-

мою щокою, рухому щоку з валом та відповідно 
нерухому і рухому плити для подрібнення мате-
ріалу, яка відрізняється тим, що поверхні щік 
виконують у вигляді ламаних ліній і на кожну що-
ку кріплять нижню та верхню плити, внаслідок чо-
го утворюють камеру подрібнення матеріалу із 
двох відділень: першого, що знаходиться між верх-
німи плитами, та другого - між нижніми, причому ро-
бочі поверхні верхніх плит мають повздовжні клино-
подібні зуби, а робочі поверхні нижніх плит викону-
ють з поперечним рифленням у вигляді зубів з за-
округленими поверхнями, крім того, верхні і нижні 
плити виконують рівними по розмірах, чим забезпе-
чують зустрічну орієнтацію вершин зубів робочих 
поверхонь верхніх і нижніх плит. 

 

 

(11) 40902  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B02C 4/00  

(21) u200814266  (22) 11.12.2008  
(72) Павленко Володимир Сергійович, Браславський 

Сергій Юрійович 
(73) ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, БРА-

СЛАВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) ВАЛЬЦЬОВИЙ ВЕРСТАТ 
(57) Вальцьовий верстат, що містить пару робочих 

вальців, в якій щонайменше один складається з 
вальцьового центра і обичайки, привід вальців, 
механізм регулювання розміру щілини між валь-
цями, який відрізняється тим, що вальцьовий 
центр являє собою кільця, нерухомо закріплені 
на привідному валу з утворенням внутрішньої по-
рожнини між ними, обичайка влаштована на валь-
цьовому центрі так, що на сполучених поверхнях 
щонайменше одного з кілець вальцьового центра 
і обичайки розміщені шпонки, з можливістю віль-
ного переміщення обичайки в обидві сторони в 
осьовому напрямку відносно вальцьового центра 
і передачі обертового моменту від вальцьового 
центра до обичайки, а у внутрішній порожнині між 
кільцями вальцьового центра розміщений, неру-
хомо закріплений до привідного вала, пневмоци-
ліндр, до поршня якого нерухомо закріплені што-
ки, нерухомо з'єднані з осциляційним кільцем, яке 
нерухомо закріплене до внутрішньої поверхні оби-
чайки, причому внутрішній отвір привідного вала 
розділений заглушкою на дві герметичні камери, 
які з'єднані отворами зі штоковою і поршневою 
камерою пневмоциліндра, з можливістю почерго-
вої подачі стисненого повітря в штокову і порш-
неву камери пневмоциліндра, при цьому до зов-
нішніх торцевих поверхонь кілець вальцьового 
центра нерухомо закріплені обмежувальні кільця, 
з можливістю обмеження осьового переміщення 
обичайки. 

 

 

(11) 40813  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B02C 4/08 (2009.01) 
B02C 25/00  

(21) u200813738  (22) 28.11.2008  
(72) Гошко Зиновій Орестович, Здобицький Андрій 

Ярославович, Василькевич Віталій Орестович, 
Гошко Ольга Василівна, Крупич Олег Михайло-
вич 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) РОТОРНА ДРОБАРКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ТИПУ 
(57) Роторна дробарка вентиляторного типу, що міс-

тить завантажувальний бункер, живильник, дро-
бильну камеру з поздовжніми рифлями, ротор та 
решето, яка відрізняється тим, що ротор виго-
товлений у формі металевого диска, розділеного 
на вісім рівних частин, що утворюють робочі пло-
щини жорстко закріплених молотків, які розведені 
під різними кутами, а до бокових стінок дробиль-
ної камери прикріплені поперечні рифлі. 

 

 

B 03 

(11) 40847  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B03B 1/00 
B07B 1/00  

(21) u200813910  (22) 03.12.2008  
(72) Якимчук Микола Володимирович, Іванова Людми-

ла Іллівна, Патюк Тетяна Василівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ У СУХОМУ 

СТАНІ В'ЯЗКОПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД МА-
ТЕРІАЛІВ, ЩО РОЗЧІПЛЮЮТЬСЯ НА ВОЛОКНА 

(57) Пристрій для відокремлення у сухому стані в'яз-
копружних матеріалів від матеріалів, що розчіп-
люються на волокна, що складається із корпуса з 
ситовим коробом циліндричної форми, бічна по-
верхня якого має вихідні отвори, всередині якого 
співвісно йому розташований обертовий вал, на 
якому закріплені сполучені з ним лопаті з можли-
вістю регулювання їхньої швидкості обертання, 
який відрізняється тим, що корпус з ситовим ко-
робом виконано вертикальним, зверху якого роз-
ташовано завантажувальний пристрій, на оберто-
вому валу закріплено 3 зони лопатей: в першій 
зверху зоні встановлені вертикальні лопаті, в другій 
зоні кут нахилу лопатей 10°-15°, в третій кут нахи-
лу лопатей 40°-45°, потім на валу закріплено ко-
нус, лопаті якого розташовані під кутом 55°-60°, 
під конусом є вертикальна лопать для виванта-
ження в'язкопружного матеріалу в розташований 
на одному з ним рівні патрубок, під ситовим коро-
бом на обертовому валу закріплено вертикальну 
лопать для вивантаження матеріалів, що містять 
волокна, в розташований на одному з ним рівні 
патрубок. 
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B 04 

(11) 40935  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
B04C 5/085 (2009.01)  

(21) u200814553  (22) 17.12.2008  
(72) Свістельник Олег Якимович, Свістельник Ірина 

Олегівна 
(73) СВІСТЕЛЬНИК ОЛЕГ ЯКИМОВИЧ, СВІСТЕЛЬ-

НИК ІРИНА ОЛЕГІВНА 
(54) ГІДРОЦИКЛОН 
(57) Гідроциклон, що містить секційний циліндроконіч-

ний корпус з тангенціальним вхідним патрубком, 
зливним і пісковим патрубками, змінну секційну 
еластичну футерівку з циліндрів і зрізаних кону-
сів, що звужуються до піскового патрубка, в якій 
секції мають стінки, що стовщуються у напрямку 
від зливного патрубка до піскового патрубка, який 
відрізняється тим, що в зонах сполучення секцій 
футерівки внутрішній діаметр більш товстої час-
тини стінки однієї секції футерівки дорівнює внут-
рішньому діаметру більш тонкої частини стінки 
другої секції футерівки, а кут різнотовщинності 
стінок секцій футерівки дорівнює 1,5°-5,0°. 

 

 

B 06 

(11) 40739  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B06B 1/00  

(21) u200813001  (22) 10.11.2008  
(72) Буря Олександр Іванович, Фасатуров Станіслав 

Степанович 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАР-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ДЕБАЛАНС ДЛЯ ВІБРАТОРІВ 
(57) Дебаланс для вібраторів вібраційних машин зі 

змінним кінетичним моментом, який відрізняєть-
ся тим, що виконаний у вигляді трубчатого двока-
мерного гідроциліндра, камери перемінного об'є-
му якого утворені центральною перегородкою і 
двома рухомими поршнями, один з яких підпру-
жинений і з'єднаний з другим порожнистим што-
ком, що проходить через перегородку і з'єднує 
обидві камери через систему отворів у штоці, 
площа перерізу яких регулюється, а одна із ка-
мер (холоста) у статичному положенні заповнена 
робочою рідиною, яка перекачується при обер-
танні через отвори у штоці з холостої в робочу 
камеру під тиском незбалансованого вантажу, 
при цьому величина відцентрової сили регулю-
ється переміщенням гідроциліндра відносно кор-
пусу дебалансу, а напрямок дії відцентрової сили 
дебалансу - зміною положення дебалансу відно-
сно його осі обертання. 

 

 

B 07 

(11) 40922  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B07B 1/00  

(21) u200814473  (22) 15.12.2008  
(72) Войтанік Валентин Леонідович, Клємєшова Ірина 

Андріївна, Ярмошик Данило Петрович, Дємєнко 
Віктор Васильович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ "ГИПРОКОКС" 

(54) СПОСІБ РОЗСІВУ ПРОБИ КОКСУ ПРИ ВИПРО-
БУВАННІ НА МЕХАНІЧНУ МІЦНІСТЬ 

(57) Спосіб розсіву проби коксу при випробуванні на 
механічну міцність, який здійснюється на механіч-
ному грохоті, оснащеному декількома ситами, який 
відрізняється тим, що розсів проби здійснюють 
на адекватному вібраційному грохоті, що має не 
більше 2-х сит. 

 

 

(11) 40720  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B07B 1/18  

(21) u200812836  (22) 03.11.2008  
(72) Рассамакін Єгор Іванович, Таіров Борис Хусаіно-

вич 
(73) РАССАМАКІН ЄГОР ІВАНОВИЧ, ТАІРОВ БОРИС 

ХУСАІНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СИПКИХ МАТЕ-

РІАЛІВ 
(57) Пристрій для класифікації сипких матеріалів, що 

містить корпус з просіювальною поверхнею, ро-
тор з лопатями, завантажувальну лійку та лійки 
для розвантажування дрібної та крупної фракцій, 
який відрізняється тим, що ротор виконано у ви-
гляді шнека, а лопаті встановлені між витками 
шнека та підпружинені. 

 

 

B 09 

(11) 40775  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B09B 3/00  

(21) u200813302  (22) 17.11.2008  
(72) Рокочинський Анатолій Миколайович, Маланчук 

Зіновій Романович, Жомирук Руслан Валентино-
вич, Громаченко Сергій Юрійович, Гринюк Денис 
Володимирович, Вовк Людмила Василівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) СПОСІБ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОБУТО-
ВИХ ВІДХОДІВ НА ІСНУЮЧИХ ПОЛІГОНАХ 

(57) Спосіб безпечного збереження твердих побуто-
вих відходів на існуючих полігонах, який перед-
бачає пересипання відходів ізолюючим матеріа-
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лом, улаштування по периметру полігону відвід-
них засобів, що являють собою траншеї-поглина-
чі, заповнені ізолюючим матеріалом, який відріз-
няється тим, що траншеї-поглиначі, заповнені ізо-
люючим матеріалом, розміщують не тільки по пе-
риметру, а й по дну котлована полігону, на їх дно 
укладають дренажні труби закільцьованої зовніш-
ньої мережі, які, в свою чергу, під'єднують до ко-
лектора, що занурений у фільтр. 

 

 

B 21 

(11) 40893  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B21B 1/22  

(21) u200814185  (22) 09.12.2008  
(72) Ніколаєв Віктор Олександрович, Матюшенко Дмит-

ро Олександрович 
(73) ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕ-

МІЯ 
(54) СПОСІБ ПРОКАТКИ ШТАБ НА ШИРОКОШТА-

БОВОМУ СТАНІ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ 
(57) Спосіб прокатки штаб на широкоштабовому стані 

гарячої прокатки (ШСГП), що включає деформу-
вання розкату в клітях чорнової та чистової груп 
ШСГП з натяганням штаби на міжклітьових ділян-
ках стана, транспортування валками допоміжної 
кліті, змотування штаби моталкою, який відрізня-
ється тим, що при захваті переднього кінця шта-
би валками допоміжної кліті швидкість валків кліті 
збільшують на 1-3 % відносно швидкості штаби, 
що виходить з чистової кліті стана без натягання, 
а після виходу заднього кінця штаби з передос-
танньої кліті швидкість валків чистової кліті змен-
шують на 0,5-1,5 % відносно початкової швидкос-
ті валків. 

 

 

(11) 40832  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B21B 21/00  

(21) u200813844  (22) 01.12.2008  
(72) Заводчіков Сєргєй Юрьєвіч, RU, Лосіцкій Анато-

лій Францевіч, RU, Котрєхов Владімір Андрєєвіч, 
RU, Коміссаров Владімір Арсєньєвіч, RU, Сафо-
нов Владімір Ніколаєвіч, RU, Короткіх Сєргєй Ва-
лєрьєвіч, RU, Дєв'ятих Васілій Гєннадієвіч, RU, Вє-
рєтєнніков Владімір Алєксєєвіч, RU, Шиков Алєк-
сандр Константіновіч, RU, Буховцев Віктор Фьо-
доровіч, RU, Бочаров Олєг Вікторовіч, RU 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ЧЄ-
ПЄЦКІЙ МЄХАНІЧЄСКІЙ ЗАВОД", RU 

(54) КАЛІБРУВАННЯ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ХОЛОД-
НОЇ ПРОКАТКИ ТРУБ 

(57) 1. Калібрування інструмента для холодної прокат-
ки труб, згідно з яким розгортка калібровки зов-
нішнього інструмента та профіль внутрішнього ін-
струмента виконані у формі побудованих на ос-

нові математичних обчислень кривих, яке відріз-
няється тим, що криві профілю розгортки зовніш-
нього та профілю внутрішнього інструментів є гео-
метричним місцем вузлових точок різних сплайн-
функцій. 
2. Калібрування за п. 1, яке відрізняється тим, 
що ділянки обтиску та калібрування кожного ок-
ремо взятого зовнішнього чи внутрішнього інстру-
мента виконані з утворенням єдиної кривої. 
3. Калібрування за пп. 1, 2, яке відрізняється тим, 
що нарівні з геометричними параметрами сплайн-
функцій розрахункових кривих використовують ко-
ефіцієнти, які враховують фізико-механічні власти-
вості матеріалу, що прокатують, та режими про-
катки. 

 

 

(11) 40801  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B21B 21/00  

(21) u200813648  (22) 26.11.2008  
(72) Григоренко Володимир Устинович, Маркевич Іван 

Вікторович 
(73) ГРИГОРЕНКО ВОЛОДИМИР УСТИНОВИЧ, МАР-

КЕВИЧ ІВАН ВІКТОРОВИЧ 
(54) СТАН ХОЛОДНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ РОЛИКОВОЇ 

ПРОКАТКИ ТРУБ 
(57) Стан холодної періодичної роликової прокатки 

труб, що містить станину й змонтовану в ній ро-
бочу кліть, що складається з каретки з опорними 
планками і сепаратора з прокатними роликами, 
та важільний механізм, що складається з куліси 
та тяг каретки і сепаратора, механізм подачі й по-
вороту труби, допоміжні механізми, який відріз-
няється тим, що в стані додатково розташована 
над торцем куліси опорна калібрована балка, що 
з'єднана зі станиною стана, на торці куліси дода-
ково розміщено притиснуте до балки колесо на 
штирях, що з'єднані рухомо з верхньою тягою і 
опираються на пружини, встановлені в тілі куліси. 

 

 

(11) 40657  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B21B 27/03  

(21) u200811613  (22) 29.09.2008  
(72) Бобух Іван Олексійович, Суков Геннадій Сергійо-

вич, Волошин Олексій Іванович, Бобух Олексій Іва-
нович, Цівковський Олександр Григорович, Шрай-
дер Артур Вікторович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) СКЛАДЕНИЙ ПРОКАТНИЙ ВАЛОК 
(57) Складений прокатний валок, що містить вісь, бан-

даж з циліндричною посадковою поверхнею і гіль-
зу з охоплюваною посадковою поверхнею криво-
лінійної форми, з'єднану з бандажем по посадці з 
натягом у межах 0,0006-0,0009 його посадкового 
діаметра, а з віссю по посадці з натягом у серед-
ній частині гільзи - в межах 0,0012-0,0013 зазна-
ченого діаметра бандажа, який відрізняється тим, 
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що посадкова поверхня осі виконана циліндрич-
ною з проточками, а гільза - із проточками на тор-
цях, при цьому проточки на гільзі й осі утворюють 
попарно кільцеві щілини товщиною (0,2-0,3) tг і 
глибиною (1,0-1,5) tг, що заплавлені рідким мета-
лом, де tг - товщина гільзи. 

 

 

(11) 40860  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B21C 23/00 
B23K 20/00 
B21D 22/00  

(21) u200813980  (22) 04.12.2008  
(72) Тривайло Михайло Семенович, Тітов Вячеслав 

Андрійович, Борис Руслан Степанович, Сабол 
Сергій Францович, Горностай Вадим Миколайо-
вич, Холявік Ольга Віталіївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ВИ-
РОБІВ 

(57) Спосіб виготовлення біметалевих виробів, при яко-
му на розташовані вертикально в обоймі дві послі-
довно розміщені з зазором співвісні матриці вста-
новлюють листові заготовки з різних матеріалів, 
розташовують в зазорі між матрицями з'єднуючий 
елемент і здійснюють витяжку з потоншенням сті-
нок, який відрізняється тим, що як з'єднуючий еле-
мент використовують відрізок металевого дроту, 
діаметр якого не перевищує товщину заготовок. 

 
 

(11) 40862  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B21C 23/02  

(21) u200813982  (22) 04.12.2008  
(72) Тітов Вячеслав Андрійович, Тривайло Михайло 

Семенович, Калантир Сергій Фадейович, Злочев-
ська Наталія Костянтинівна, Піманов Валерій Во-
лодимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ПРЕСУВАННЯ ВИРОБІВ 
(57) Спосіб пресування виробів, що включає прикла-

дання сили до торців заготовки і випресовування 
матеріалу заготовки в перпендикулярному її осі 
напрямку, який відрізняється тим, що перед ви-
пресовуванням матеріал заготовки піддають що-
найменше одній додатковій операції деформу-
вання зворотно-згинним переміщенням в зворот-
ному напрямку. 

 
 

(11) 40973  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B21J 13/02  

(21) u200814989  (22) 25.12.2008  

(72) Калюжний Володимир Леонідович, Калюжний Олек-
сандр Володимирович, Піманов Валерій Воло-
димирович, Паляничко Євген Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ШТАМП ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОЖНИН В 
ЗАГОТОВКАХ З ВАЖКОДЕФОРМІВНИХ МАТЕ-
РІАЛІВ 

(57) Штамп для виготовлення порожнин в заготовках 
з важкодеформівних матеріалів, що містить кон-
тейнер та плунжер стискання, що утворюють ка-
меру високого тиску, ущільнення, плаваючий ро-
бочий плунжер з каналами, що сполучають його з 
камерою високого тиску, виштовхувач, що жорст-
ко зв'язаний з деформуючим інструментом, та за-
пресовану заглушку в дно камери високого тиску, 
який відрізняється тим, що камера високого тис-
ку та плунжер виконані ступінчатими і деформую-
чий інструмент встановлений в ступені меншого 
діаметра. 

 

 

B 22 

(11) 40613  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B22D 17/22  

(21) u200807288  (22) 27.05.2008  
(72) Падєрін Володимир Миколайович, Падєрін Олек-

сій Володимирович 
(73) ПАДЄРІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) АВТОМАТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ 

ПРЕС-ФОРМ І ПРЕС-ПОРШНІВ ПРИ ЛИТТІ ПІД 
ТИСКОМ 

(57) Автоматичний пристрій для змащення прес-форм 
і прес-поршнів при литті під тиском, що містить 
дві матриці, розпорошувальний пристрій з бачком 
з мастильним складом і підйомний механізм, при-
кріплений до матриць і до розпорошувального при-
строю, що діє при переміщенні матриць, він додат-
ково оснащений пневмоциліндром, корпус якого че-
рез важіль з'єднаний з однією матрицею, а його пор-
шень через шток і важіль з'єднаний з іншою матри-
цею, при цьому під час переміщення поршня стис-
нуте повітря, що утворюється у порожнині пневмо-
циліндра, оснащеного зворотним пневмоклапаном, 
при розкритті матриць надходить трубопроводом 
через електропневморозподільник і реле часу, на-
строєне на час видалення виливків з матриць, у роз-
порошувальний пристрій, а стиснуте повітря, що ут-
ворюється у порожнині пневмоциліндра, оснащено-
го зворотним пневмоклапаном, при закриванні мат-
риць надходить через трубопровід і інший зворот-
ний пневмоклапан, розташований протилежно, з 
бачком з мастильним складом, оснащений регуля-
тором тиску повітря, який через трубопровід з'єдна-
ний з розпорошувальним пристроєм, який відріз-
няється тим, що він додатково обладнаний каме-
рою пресування з кільцевою канавкою розрахунко-
вого об'єму для мастила прес-поршня і електрогід-
роклапаном, який з одного боку сполучений з кіль-
цевою канавкою камери пресування, а з іншого тру-
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бопроводом з бачком для мастила, в якому знахо-
диться тиск, а також кінцевим вимикачем з план-
кою, встановленою на пресуючому штоку гидроци-
ліндра пресування для включення і виключення 
електрогідроклапана по довжині, рівною прес-порш-
ню, внаслідок чого при русі прес-поршня по кільце-
вій канавці під час запресовки розплаву електро-
гідроклапан відкритий і мастило під тиском з бачка 
надходить в неї і змащує поверхню прес-поршня, а 
після проходження прес-поршнем кільцевої канавки 
планка через кінцевий вимикач відключає електро-
гідроклапан і мастило припиняє надходити в кіль-
цеву канавку камери пресування, а при поверненні 
прес-поршня в початкове положення планка в мо-
мент, коли прес-поршень доходить до кільцевої ка-
навки, включає електрогідроклапан і мастило знову 
надходить в кільцеву канавку камери пресування і 
змащує поверхню прес-поршня. 

 

 

(11) 41004  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B22D 27/00 
B22D 18/00 
C23C 4/00  

(21) u200815162  (22) 29.12.2008  
(72) Пабат Анатолій Іванович, Кирєєв Володимир Пет-

рович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АМОРФНИХ МАТЕРІА-

ЛІВ У ДОВІЛЬНИХ ОБ'ЄМАХ З МЕТАЛІВ ТА ЇХ 
СПЛАВІВ 

(57) Спосіб одержання аморфних матеріалів у довіль-
них об'ємах з металів та їх сплавів, при якому, 
використовуючи об'ємне охолодження, з заданою 
швидкістю формують з розплаву виливок довіль-
ного об'єму, який відрізняється тим, що при до-
сягненні розплавом температури кристалізації 
збуджують і підтримують до охолодження роз-
плаву нижче температури склування принаймні у 
двох взаємно перпендикулярних площинах вили-
вка ультразвукові коливання з довжиною хвилі, 
порівняної з розмірами структурних елементів 
аморфізації. 

 

 

B 23 

(11) 40861  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B23B 9/00  

(21) u200813981  (22) 04.12.2008  
(72) Кузнєцов Юрій Миколайович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) БАГАТОШПИНДЕЛЬНИЙ ТОКАРНИЙ АВТО-

МАТ 
(57) Багатошпиндельний токарний автомат, що міс-

тить встановлений на станині корпус з поворот-

ним барабаном робочих шпинделів, траверсу для 
верхніх супортів, нижні супорти, розташовані на 
станині, а також додатковий шпиндель, співвіс-
ний з одним з робочих шпинделів, який відрізня-
ється тим, що додатковий шпиндель розміщений 
в додатковій шпиндельній бабці з механізмами 
подачі та затиску довгомірного прутка (труби) і 
оснащений окремим приводом обертання, а по-
заду додаткової шпиндельної бабки розташова-
ний напрямний пристрій для підтримки і направ-
ляння прутка (труби), причому додаткова шпин-
дельна бабка і напрямний пристрій розміщені на 
станині. 

 

 

(11) 40711  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23B 27/00  

(21) u200812676  (22) 29.10.2008  
(72) Равська Наталія Сергіївна, Родін Радіон Петро-

вич, Солодкий Валерій Іванович, Целованський 
Володимир Семенович, Бесарабець Юрій Йоси-
пович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ ФАСОННИЙ ПРИЗМАТИЧ-
НИЙ РІЗЕЦЬ 

(57) Тангенціальний фасонний призматичний різець, 
який містить ріжучу кромку, утворену передньою 
та задньою поверхнями, причому одна з повер-
хонь виконана фасонною, а інша плоскою, який від-
різняється тим, що передня поверхня різця вико-
нана циліндричною фасонною, а задня поверхня 
різця виконана плоскою. 

 

 

(11) 40779  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23B 47/00  

(21) u200813370  (22) 19.11.2008  
(72) Богуцький Володимир Борисович, Мінаєв Микола 

Олександрович 
(73) БОГУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ, МІНА-

ЄВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) БАГАТОШПИНДЕЛЬНА СВЕРДЛИЛЬНА ГОЛОВКА 
(57) Багатошпиндельна свердлильна головка для од-

ночасної обробки декількох отворів на свердлиль-
них і агрегатних верстатах, що складається із кор-
пусу, кришки, ведучого вала, інструментальних шпин-
делів, підшипників ковзання та підшипників кочення, 
яка відрізняється тим, що для передачі обертання 
від ведучого вала до інструментальних шпинделів 
використані фрикційні елементи. 

 

 

(11) 40682  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23F 19/00 
B24B 1/00  
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(21) u200812197  (22) 16.10.2008  
(72) Данильченко Юрій Михайлович, Кривошея Ана-

толій Васильович, Мельник Володимир Євгенійо-
вич, Пилипенко Олександр Миколайович, Розен-
берг Олег Олександрович 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. 
БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ, ДАНИЛЬЧЕНКО ЮРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, КРИВОШЕЯ АНАТОЛІЙ ВАСИ-
ЛЬОВИЧ, МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ЄВГЕНІЙО-
ВИЧ, ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙО-
ВИЧ, РОЗЕНБЕРГ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЧИСТОВОЇ ОБРОБКИ ЗУБЧА-
СТИХ КОЛІС 

(57) Пристрій для чистової обробки зубчастих коліс, 
що містить дисковий абразивний інструмент, за-
кріплений на втулці, яка підтиснута в напрямку 
обробки за допомогою пружини, розташованої по 
один бік відносно абразивного інструмента, і має 
можливість осьового переміщення відносно вала, 
один з кінців якого призначений для з'єднання зі 
шпинделем, який відрізняється тим, що його ос-
нащено додатковою пружиною, яка розташована 
зустрічно згаданій пружині з другого боку диско-
вого абразивного інструмента, при цьому абра-
зивний інструмент закріплений на втулці пружно 
в радіальному напрямку. 

 

 

(11) 40858  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B23H 1/00  

(21) u200813977  (22) 04.12.2008  
(72) Маковей Валерій Олексійович, Бородій Юрій Пет-

рович, Куріхін Віктор Сергійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ПО-

ВЕРХНІ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ 
(57) Спосіб електроіскрового зміцнення поверхні ме-

талів та сплавів, що включає послідовне виконан-
ня операцій електроіскрового покриття поверхні 
та обробки тиском, наприклад обкатуванням, який 
відрізняється тим, що операції виконують у по-
слідовності, яка визначається за формулою  

x(kO+mE+nО), де 
x - кількість циклів обробки, 
О - умовне позначення операції обробки тиском 
(обкатування), 
Е - умовне позначення операції електроіскрового 
покриття, 
k, n, m - цілі числа, що дорівнюють або більше оди-
ниці та зумовлені технологічною необхідністю. 

 

 

(11) 40689  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B23K 10/00  

(21) u200812371  (22) 20.10.2008  
(72) Чугунов Леонід Федорович, Батранча Олександр 

Георгійович 

(73) ЧУГУНОВ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ 
(54) ПЛАЗМОВОКИСНЕВИЙ РІЗАК 
(57) Плазмовокисневий різак, що містить корпус, в яко-

му установлені катод, змішувальна камера, сопло-
анод, який відрізняється тим, що на зовнішній по-
верхні анода закріплене кільце, до якого приєднані 
гвинтові механізми у вигляді двох хомутів з гвинта-
ми, через які проходять трубочки, що подають ки-
сень, а проміж хомутів розташована накладка, яка 
закріплена до кільця, яке прикріплене до корпусу 
сопла-анода. 

 

 

(11) 41013  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23K 11/06  

(21) u200815302  (22) 30.12.2008  
(72) Волков Дмитро Анатолійович, Катренко Віктор Тро-

химович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО НАПЛАВ-

ЛЕННЯ 
(57) Спосіб електроконтактного наплавлення металу, 

що включає переміщення роликових електродів 
відносно деталі, що наплавляється, та подавання 
присаджувального дроту круглого поперечного пе-
рерізу в зону контакту електродів з деталлю, який 
попередньо формозмінюють до утворення в його 
перетині сегмента та направляють до зони наплав-
лення таким чином, щоб плоский край дроту був 
звернений до електрода, а округлений край - до 
поверхні деталі, що наплавляється, який відріз-
няється тим, що в зону наплавлення подається 
порошковий дріт, сердечник якого містить суміш 
залізного порошку, ферохрому та карбіду бору. 

 

 

(11) 40911  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23K 23/00 
C23C 4/08  

(21) u200814361  (22) 15.12.2008  
(72) Гіржон Василь Васильович, Смоляков Олександр 

Васильович, Танцюра Інна Валеріївна 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ КВАЗІКРИСТАЛІЧНОГО 
ПОКРИТТЯ АЛЮМІНІЮ ТА СПЛАВІВ НА ЙОГО 
ОСНОВІ 

(57) Спосіб створення квазікристалічного покриття алю-
мінію та сплавів на його основі, що включає на-
несення на поверхню деталі легуючої суміші по-
рошків металів разом із зв'язуючою речовиною та 
її лазерну обробку, який відрізняється тим, що 
як легуючу суміш використовують порошки чис-
тих металів з атомарним співвідношенням, що 
відповідає стехіометрії цих компонентів у квазі-
кристалічній фазі на основі алюмінію, а режими 
лазерного легування вибирають такими, що за-
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безпечують утворення розплаву, який за стехіо-
метрією відповідає квазікристалічній фазі. 

 

 

(11) 40600  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B23K 28/00  

(21) u200714643  (22) 24.12.2007  
(72) Олексієнко Сергій Владиславович 
(73) ОЛЕКСІЄНКО СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ В ТВЕРДІЙ ФАЗІ В ЕЛЕК-

ТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ З'ЄДНАНЬ КРЕМНІЙ-
СКЛО-КРЕМНІЙ 

(57) Спосіб зварювання в твердій фазі в електроста-
тичному полі з'єднань кремній-скло-кремній зі змі-
ною полярності в процесі зварювання, який від-
різняється тим, що процес здійснюється за один 
цикл із забезпеченням рівноміцності обох звар-
них з'єднань кремній-скло за рахунок підведення 
до кремнієвих мембран електродів для прикла-
дення позитивного потенціалу, а до бокової по-
верхні скляної деталі - хомутового електрода для 
прикладення негативного потенціалу, нагрівання 
багатошарового з'єднання до температури зва-
рювання, ізотермічної витримки, почергової пода-
чі електричної зварювальної напруги на кожну із 
границь кремній-скло шляхом перемикання пози-
тивного потенціалу з однієї кремнієвої мембрани 
на другу. 

 

 

(11) 40961  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B23Q 17/12  

(21) u200814773  (22) 22.12.2008  
(72) Шамровський Олександр Дмитрович, Внуков Юрій 

Миколайович, Павленко Дмитро Вікторович, Лого-
мінов Віктор Олексійович 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ ПРИ ОБРОБЦІ 
РІЗАННЯМ 

(57) Спосіб гасіння коливань при обробці різанням, що 
включає контроль параметрів коливань, який від-
різняється тим, що здійснюють знімання парамет-
рів коливань деталі датчиками вібрації, подання да-
них замірів на автоматичний пристрій керування ан-
тивібратором, який формує амплітуду і частоту до-
даткової сили та передає їх на антивібратор до того 
моменту, коли коливання деталі, що обробляється, 
в місці обробки стануть мінімальними. 

 

 

B 24 

(11) 40983  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B24B 31/00  

(21) u200815035  (22) 26.12.2008  

(72) Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович, Добра-
нюк Юрій Володимирович, Веселовська Наталія 
Ростиславівна 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ВІБРАЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕ-
ТАЛЕЙ 

(57) Вібраційна установка для обробки деталей, яка 
складається із каркаса, встановленого на аморти-
заторах, що мають нелінійну характеристику жор-
сткості, електромеханічного приводу, розташова-
ного на каркасі, гнучкої муфти, стаціонарно незба-
лансованого вала інерційного вібратора, представ-
леного двома однаковими за конструкцією моду-
лями, вали яких з'єднані між собою пальчиковою 
муфтою, дебалансних вантажів, попарно розта-
шованих на кінцях валів та змонтованих з мож-
ливістю зміни свого кутового положення, клино-
пасової передачі, резервуара, який жорстко зв'я-
заний з інерційним вібратором, обпертий на під-
віску з восьми циліндричних пружин, змонтованих 
на каркасі, та з'єднаного з відстійником електро-
магнітним клапаном, яка відрізняється тим, що 
деталі для обробки із складнопросторовими зов-
нішніми та внутрішніми поверхнями закріплені на 
багатокоординатному робочому органі - плиті з не-
залежним електромеханічним приводом, розташо-
ваним на нерухомій рамі, від механізму з неза-
лежною кінематичною структурою. 

 

 

B 25 

(11) 40710  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B25J 19/02  

(21) u200812631  (22) 28.10.2008  
(72) Кондратенко Юрій Пантелійович, Запорожець Юрій 

Михайлович, Кондратенко Галина Володимирів-
на, Шишкін Олександр Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-
ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА, ЧОР-
НОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

(54) ПРИСТРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ТАК-
ТИЛЬНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕ-
РУЮЧОЇ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО РОБОТА 

(57) Пристрій ідентифікації та аналізу тактильних сиг-
налів для комп'ютерної інформаційно-керуючої 
системи адаптивного робота з одним входом та 
трьома виходами, що має у своєму складі послі-
довно з'єднані перший датчик проковзування де-
талі й перший підсилювач, тактильний датчик, 
встановлений на одній з губок захвата робота, 
перший блок затримки, привід губок захвата, пе-
рший елемент АБО, послідовно з'єднані перший 
RS-тригер, інтегратор, перший пороговий елемент, 
другий блок затримки й другий елемент АБО, по-
слідовно з'єднані лічильник, цифро-аналоговий пе-
ретворювач, перший суматор, другий ключ, діль-
ник напруги, другий суматор, перший ключ і пер-
ший підсилювач потужності, а також другий поро-
говий елемент, джерело опорної напруги й послі-
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довно з'єднані другий RS-тригер і третій елемент 
АБО, вихід якого з'єднаний з керуючим входом 
першого ключа, при цьому вихід тактильного дат-
чика підключений до перших входів першого еле-
мента АБО й першого RS-тригера, вихід першого 
підсилювача підключено до другого входу першо-
го елемента АБО, перший вхід лічильника підклю-
чений до другого входу другого елемента АБО й до 
третього входу третього елемента АБО, вихід пер-
шого блока затримки з'єднаний з першим вихо-
дом пристрою й із другим входом другого RS-три-
гера, перший вхід якого з'єднаний з першим вхо-
дом пристрою, вихід другого блока затримки з'єд-
наний із другими входами першого RS-тригера й 
лічильника, вихід другого елемента АБО підклю-
чений до другого входу інтегратора, вихід першо-
го порогового елемента підключений до другого 
входу третього елемента АБО й до керуючого 
входу другого ключа, джерело опорної напруги 
підключено до другого входу першого суматора, 
вихід цифро-аналогового перетворювача з'єдна-
ний із входом другого порогового елемента, вихід 
якого з'єднаний із другим виходом пристрою, дру-
гий вхід другого суматора підключений до другого 
виходу другого ключа, вихід першого елемента 
АБО з'єднаний із входом першого блока затрим-
ки, а вихід підсилювача потужності з'єднаний із 
входом привода губок захвата, який відрізняєть-
ся тим, що до складу пристрою введені послідов-
но з'єднані другий датчик проковзування, встано-
влений в одній із губок захвата з визначеною орі-
єнтацією на можливість ідентифікації проковзу-
вання деталі у напрямку, перпендикулярному до 
напрямку визначеної ідентифікації проковзування 
деталі першим датчиком проковзування, та дру-
гий підсилювач, четвертий елемент АБО, третій 
елемент затримки, третій RS-тригер, а також тре-
тій та четвертий ключі, причому виходи першого 
та другого підсилювачів підключено відповідно до 
першого і другого входів четвертого елемента АБО, 
вихід якого з'єднано з сигнальним входом третьо-
го ключа, перший вихід якого підключено до пер-
шого входу лічильника, а другий - до першого 
входу третього RS-тригера, другий вхід якого 
з'єднано з другим входом пристрою, а вихід - з 
керуючим входом четвертого ключа та з входом 
третього елемента затримки, вихід якого водно-
час є четвертим виходом пристрою, вихід четвер-
того ключа підключено до третього виходу прист-
рою, а сигнальний вхід четвертого ключа - до ви-
ходу другого елемента затримки та до керуючого 
входу третього ключа, причому перший і другий 
входи та перший, другий, третій і четвертий вихо-
ди пристрою підключено до двох відповідних ви-
ходів та чотирьох відповідних входів комп'ютер-
ної інформаційно-керуючої системи. 

 

 

B 28 

(11) 40953  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B28B 1/08  

(21) u200814724  (22) 22.12.2008  

(72) Коц Іван Васильович, Насіковський Андрій Броні-
славович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ВІБРАЦІЙНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ 
(57) Вібраційна площадка для ущільнення, яка міс-

тить закріплену на фундаменті рухому раму з 
формою для суміші, з пружними елементами, яка 
відрізняється тим, що на рухому раму закріплено 
силовий плунжерний циліндр, в силовому плунжер-
ному циліндрі розміщено два плунжери з порш-
нем, окрім того, в корпусі силового плунжерного 
циліндра розташовані три кільцеві розточки, від-
повідно з'єднані з першою, другою та третьою ліні-
ями, перша і друга лінії через генератори коливань 
тиску текучого середовища з'єднані з нагнітачами, а 
третя лінія - з навколишнім середовищем. 

 

 

B 30 

(11) 40885  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B30B 9/00 
A01F 15/00  

(21) u200814145  (22) 08.12.2008  
(72) Мороз Сергій Миколайович, Шуляренко Антон Ми-

колайович, Бандурка Ганна Анатоліївна 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРЕС-ПЛЮЩИЛКА 
(57) Прес-плющилка, яка містить приводні транспор-

туючі та прокочуючі пристрої, які виконані у ви-
гляді конічних дисків, встановлених з утворенням 
пресового каналу V-подібного перерізу із розхи-
лом, що зменшується, який обмежений в напрям-
ку руху матеріалу зонами завантаження та виван-
таження і містить конічні ролики, які встановлені 
по дотичній конусній поверхні з можливістю обер-
тання навколо власних осей, яка відрізняється 
тим, що робоча поверхня конічних роликів утво-
рена багатогранними пірамідами. 

 

 

B 42 

(11) 41058  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B42D 15/10  

(21) u200902515  (22) 20.03.2009  
(72) Сидоренко Юрій Григорович, Попович Ігор Мико-

лайович, Колеснікова Олена Сергіївна, Башано-
ва Валерія Валеріївна 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЗНАК" 

(54) КАРТКА З ЕЛЕМЕНТОМ ЗАХИСТУ 
(57) 1. Картка з елементом захисту, яка виконана у 

вигляді пакета з внутрішнього інформаційного й 
зовнішніх прозорих шарів, виготовлених з листо-
вого пластику та елемента захисту, а пакет є мо-
нолітним і утворений шляхом зварювання шарів 
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між собою у процесі ламінування, яка відрізня-
ється тим, що елемент захисту виконаний у ви-
гляді голограми і розташований під зовнішнім ша-
ром прозорого пластику та запобіжним шаром з 
можливістю візуального зчитування голограми. 
2. Картка з елементом захисту за п. 1, яка відріз-
няється тим, що запобіжний шар виготовлений у 
вигляді ламінованого зовнішнього прозорого ша-
ру пластику. 
3. Картка з елементом захисту за п. 1, яка відріз-
няється тим, що запобіжний шар виконаний у ви-
гляді клейового шару між голограмою та зовніш-
нім шаром прозорого пластику. 

 

 

B 43 

(11) 40920  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B43L 11/00  

(21) u200814471  (22) 15.12.2008  
(72) Табацков В'ячеслав Петрович, Степанов Сергій 

Миколайович, Воробйов Леонід Павлович 
(73) ТАБАЦКОВ В'ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(54) ПРИЛАД ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛІПСА В КРИ-

ВУ 4-ГО ПОРЯДКУ З ТРЬОМА ПАРАМЕТРАМИ 
(57) Прилад для перетворення еліпса в криву 4-го по-

рядку з трьома параметрами, який містить пря-
мокутний важіль, плечі якого зв'язані повзунами з 
шатуном, горизонтальну траверзу, який відрізня-
ється тим, що для перетворення еліпса в криву 
4-го порядку з трьома параметрами має поворот-
ну лінійку з шарніром, зв'язану діадою повзунів з 
нерухомою вертикальною лінійкою і кулісою. 

 

 

(11) 40923  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B43L 11/00  

(21) u200814474  (22) 15.12.2008  
(72) Воробйов Леонід Павлович, Степанов Сергій Ми-

колайович, Табацков В'ячеслав Петрович 
(73) ТАБАЦКОВ В'ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(54) ПРИЛАД ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАБОЛИ В 

КРИВУ 4-ГО ПОРЯДКУ 
(57) Прилад для перетворення параболи в криву 4-го 

порядку, який має вертикальну нерухому направ-
ляючу лінійку, горизонтальну рухому лінійку, пря-
мокутний важіль, зв'язані між собою повзунами та 
шарнірами, який відрізняється тим, що для пе-
ретворення параболи в криву 4-го порядку він ос-
нащений додатковою рухомою горизонтальною лі-
нійкою та траверзою, зв'язаними діадою повзунів.  

 

 

B 60 

(11) 40776  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B60G 11/32  

(21) u200813304  (22) 17.11.2008  
(72) Марчук Микола Михайлович, Ніколайчук Василь 

Михайлович, Ніколайчук Валерій Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
(54) ПІДВІСКА КОЛЕСА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) 1. Підвіска колеса транспортного засобу, що міс-

тить вал і дві втулки, на які накручена пружина 
кручення, яка відрізняється тим, що вал розмі-
щено в трубці, причому на валу по всій довжині 
виконані виступи, в трубці - шліци, а між виступа-
ми і шліцами виконані бокові зазори. 
2. Підвіска за п. 1, яка відрізняється тим, що втул-
ка виконана з мілкою різьбою. 
3. Підвіска за п. 1, яка відрізняється тим, що один 
з торців вала приєднаний до трубки за допомогою 
шпонки і гвинта. 

 

 

(11) 41024  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60K 37/00  

(21) u200900113  (22) 05.01.2009  
(72) Бобровський Олександр Іванович, Волосніков 

Сергій Олександрович, Кузнецов Геннадій Олек-
сандрович, Павленко Сергій Анатолійович, Фур-
сов Олександр Анатолійович 

(73) БОБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, ВО-
ЛОСНІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КУЗНЕ-
ЦОВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАВЛЕН-
КО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ФУРСОВ ОЛЕК-
САНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ГУСЕНИЧНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Панель керування гусеничної машини, призна-

чена для передачі інформації водію про стан ос-
новних агрегатів і систем за допомогою контроль-
них приладів, сигналізаторів, а також для керу-
вання різними системами гусеничної машини за 
допомогою органів керування і автоматів захисту, 
розташованих на пультах керування та індикації, 
яка відрізняється тим, що органи керування роз-
міщуються на пультах керування відповідними 
системами та відображають інформацію за допо-
могою стандартних мнемонічних символів, що 
являють собою символічне відображення систем, 
а також мають різні кольори постійного чи мигаю-
чого підсвічування, у залежності від ступеня важ-
ливості поданої інформації. 
2. Панель керування за п. 1, яка відрізняється 
тим, що відображення інформації кількісних пока-
зників контрольних приладів здійснюється за до-
помогою дисплея багатофункціонального пульта 
індикації. 
3. Панель керування за п. 1, яка відрізняється 
тим, що передбачена можливість керування до-
датковою енергоустановкою гусеничної машини 
за допомогою пульта керування. 

 

 

(11) 40778  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60L 3/10  
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(21) u200813369  (22) 19.11.2008  
(72) Хворост Микола Васильович, Далека Василь Хо-

мич, Мінєєва Юлія Віталіївна, Верхуша Олек-
сандр Олексійович 

(73) ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬ-
КОГО ГОСПОДАРСТВА 

(54) ПРОТИБУКСОВОЧНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Протибуксовочний пристрій, що містить блок ви-

явлення буксування і виконавчий вузол, викона-
ний у вигляді плазмотрона, який відрізняється 
тим, що в нього додатково введено регулятори 
потужності по числу колісних пар, а виконавчий 
вузол виконаний у вигляді регульованого плазмо-
трона, при цьому кожен регулятор потужності ви-
конаний у вигляді системи, яка включає в себе 
колісну пару, яка з'єднана з частотним датчиком 
швидкості, вихід якого з'єднаний з входом здвоє-
ного тригера, причому перший вихід першого 
тригера з'єднаний з керуючим входом першого 
ключа, вхід якого з'єднаний з виходом генератора 
імпульсів, а вихід - із входом основного лічильни-
ка імпульсів, з'єднаного через ключі з входами до-
даткових лічильників імпульсів, при цьому керу-
ючі входи ключів з'єднані з другим виходом пер-
шого тригера, вихід другого тригера з'єднаний че-
рез генератор скидання з входами скидання ос-
новного лічильника і другого тригера, а виходи до-
даткових лічильників імпульсів з'єднані через пе-
ретворювачі код-аналог кожного регулятора по-
тужності і вузол вибору максимальної напруги з 
входом регулятора напруги, при цьому вхід регу-
лятора напруги через третій ключ з'єднаний з бло-
ком виявлення буксування, а вихід з'єднаний з 
плазмотроном, другий вхід третього ключа з'єдна-
ний з джерелом енергії. 

 

 

(11) 40866  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B60Q 1/00 
B60Q 9/00  

(21) u200813997  (22) 05.12.2008  
(72) Чанчиков Костянтин Юрійович 
(73) ЧАНЧИКОВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСПОРТНО-

МУ ЗАСОБІ 
(57) 1. Пристрій сигналізації на транспортному засобі, 

що розміщений на задньому склі транспортного 
засобу і сполучений з пультом керування, розта-
шованим в зручному місці біля водія, який відріз-
няється тим, що світлова сигналізація складена 
з двох світлових знаків, розташованих для макси-
мального огляду водія, наприклад у верхній пра-
вій частині заднього скла транспортного засобу. 
2. Пристрій сигналізації на транспортному засобі 
за п. 1, який відрізняється тим, що знаки світло-
вої сигналізації розміщені один в одному, при 
вмиканні на декілька секунд миготливі, різноко-
льорові, наприклад червоні і жовті, ввімкнені по-
чергово для попередження учасників дорожнього 
руху в разі виникнення небезпечних ситуацій на 
дорозі, наприклад, червоне коло для попередження 
небезпеки на дорогах, зв'язаних з погодними умо-

вами, при пошкодженні дорожнього полотна, а 
жовтий трикутник для попередження водіїв про 
пішоходів, велосипедистів, з їх рухом в недозво-
лених місцях. 
3. Пристрій сигналізації на транспортному засобі 
за п. 2, який відрізняється тим, що світловий 
знак кола червоного кольору, ввімкнений і безпе-
рервно миготливий, сигналізує учасникам дорож-
нього руху про небезпеку у самому транспортно-
му засобі і потребує термінового втручання пра-
воохоронних органів, служб порятунку людей. 

 

 

(11) 40814  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60T 1/00  

(21) u200813743  (22) 28.11.2008  
(72) Абрамов Дмитро Володимирович, Подригало Ми-

хайло Абович, Бобошко Олександр Андрійович, 
Клец Дмитро Михайлович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ ТРАНСПОРТ-
НОГО ЗАСОБУ 

(57) Спосіб керування поворотом транспортного засо-
бу, що включає загальмовування коліс одного 
борту, який відрізняється тим, що при вході в по-
ворот здійснюють короткочасне загальмовування 
коліс внутрішнього борту, а при виході з повороту - 
короткочасне загальмовування коліс зовнішнього 
(забіжного) борту. 

 

 

(11) 40697  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60T 7/14  

(21) u200812474  (22) 24.10.2008  
(72) Бугрік Олександр Сергійович, Степанов Олек-

сандр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ГАЛЬМАМИ У ВИПАД-

КУ НЕПРИТОМНОГО СТАНУ ВОДІЯ АБО Ж КО-
ЛИ ВІН ЗАСИНАЄ ЗА КЕРМОМ "КАЖАН" 

(57) Система керування гальмами у випадку непритом-
ного стану водія або ж коли він засинає за кермом, 
що має керуючий контур, призначений для транс-
портного засобу, що оснащений керуючим бло-
ком гальмівної системи, який діє і відпускає галь-
ма відповідно до змін тиску в прямолінійних повіт-
ряних трубках транспортного засобу, цей блок мі-
стить контролер, що забезпечує зміну тиску у по-
вітряних трубках, окрім цього, блок має перший 
пристрій, що забезпечує експлуатаційний керую-
чий тиск відповідно до команди звичайного га-
льмування, другий пристрій, що забезпечує тиск 
аварійного гальмування відповідно до команди 
аварійного гальмування, стандартний зворотний 
клапан, який передає більший із двох згаданих 
вище командних тисків, а також стандартний кла-
пан-розподільник навантаження, який приводить 
в дію керуючий блок залежно від типу одержано-
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го від зворотного клапана керуючого тиску, при 
цьому керуючий контур містить третій пристрій, 
що подає в прямолінійні трубки керуючий тиск 
гальмування за наявності команди, що свідчить 
про знепритомнення машиніста, цей тиск пода-
ється до клапана-розподільника таким чином, що 
останній приводить в дію гальмівну систему з одер-
жанням цього тиску, яка відрізняється тим, що 
містить передавальний, приймальний пристрої та 
виконавчий блок, передавальний пристрій має на 
оправі окулярів автономне джерело живлення з 
кнопкою вмикачем, яке (джерело живлення) на 
оправі окулярів з'єднано паралельно з розташо-
ваними: джерелом ультразвукового випроміню-
вання у вигляді генератора, що має два випромі-
нювання, приймачем ультразвуку у вигляді двох 
приймальних головок ультразвуку, аналізатором 
ультразвукового випромінювання та високочас-
тотним радіоприймачем-передавачем малого ра-
діуса дії або передавачем інфрачервоного ви-
промінювання, передавальний пристрій за допо-
могою інфрачервоного або радіосигналу з'єдна-
ний з приймальним пристроєм, який вмикається 
вмикачем та має корпус, всередині якого розта-
шовані: високочастотний радіоприймач-переда-
вач малого радіуса дії або приймач інфрачерво-
ного випромінювання, що має прямий та інверт-
ний виходи, прямий вихід приймача з'єднань з 
елементом вимірювання інтенсивності інфрачер-
воного або радіосигналу, що з'єднаний з першим 
ключем, який паралельно з'єднаний з генерато-
ром звукового сигналу та попереджувальним зву-
ковим пристроєм, що має підсилювач низької ча-
стоти, який підключений до акустичного динаміка, 
інвертний вихід описаного вище приймача з'єдна-
ний паралельно з двома елементами тимчасової 
затримки, перший з яких з'єднаний з описаним ви-
ще ключем, другий елемент тимчасової затримки 
з'єднаний з другим ключем, який з'єднаний дротом 
з виконавчим блоком, за допомогою бортової ме-
режі у цьому пристрої паралельно заживлюється: 
високочастотний радіоприймач-передавач малого 
радіуса дії або приймач інфрачервоного випромі-
нювання, генератор звукового сигналу, підсилювач 
низької частоти та один з ключів, виконавчий блок 
має електрокомпресор, що підтримує функцію ав-
томатичного відключення при досягненні встанов-
леного тиску, який (електрокомпресор) також жи-
виться від бортової мережі та з'єднаний еластич-
ною трубкою з гідроциліндром, що має розташо-
ваний на корпусі клапан, при цьому гідравлічний 
циліндр розташований між головним гальмівним 
циліндром транспортного засобу та важелем пе-
далі гальма, на кронштейні кріплення якого є до-
датково розташований упор. 

 

 

B 62 

(11) 40903  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B62D 23/00  

(21) u200814281  (22) 11.12.2008  
(72) Войтків Станіслав Володимирович 
(73) ВОЙТКІВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ УНІФІКАЦІЇ КУЗОВІВ АВТОБУСІВ ОД-

НОГО ТИПОРОЗМІРУ ПО ДОВЖИНІ 
(57) 1. Спосіб уніфікації кузовів автобусів одного типо-

розміру по довжині, які мають несучий кузов вагон-
ного типу, виконаний із геометричних модулів - 
модуля керованого моста, до якого включають ві-
трове вікно, передній бампер, глухе вікно у правій 
та вікно водія з кватиркою у лівій боковинах, мо-
дуля здвоєних пасажирських дверей, ширина яко-
го рівна ширині пройми здвоєних пасажирських 
дверей, у правій боковині якого виконують або 
здвоєні пасажирські двері, або вікно з кватиркою, 
або глухе вікно, у лівій боковині - або вікно з ква-
тиркою, або глухе вікно, модуля одинарних паса-
жирських дверей, ширина якого рівна ширині прой-
ми одинарних пасажирських дверей, у правій бо-
ковині якого виконують або одинарні пасажирські 
двері, або глухі вікна, у лівій боковині - глухе вікно, 
модуля ведучого моста, у правій і лівій боковинах 
якого виконують або глухі вікна, або вікна з кватир-
ками, і модуля задньої частини, до якого включа-
ють глухе вікно та дверки мотовідсіку у задній стін-
ці і задній бампер, який відрізняється тим, що до 
складу модуля керованого моста включають прой-
му одинарних пасажирських дверей, до складу мо-
дуля задньої частини включають глухі вікна у пра-
вій та лівій боковинах, а до складу кузова автобуса 
включають один модуль одинарних пасажирсь-
ких дверей і два модулі здвоєних пасажирських 
дверей. 
2. Спосіб уніфікації кузовів автобусів за п. 1, який 
відрізняється тим, що геометричні модулі роз-
міщують у наступній послідовності - модуль керо-
ваного моста з проймою одинарних пасажирсь-
ких дверей, модуль здвоєних пасажирських две-
рей, модуль здвоєних пасажирських дверей, мо-
дуль ведучого моста, модуль одинарних пасажир-
ських дверей, модуль задньої частини. 
3. Спосіб уніфікації кузовів автобусів за пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що кузов виконують або 
з двома одинарними пасажирськими дверима, які 
встановлюють у проймуодинарних пасажирських 
дверей модуля керованого моста та у модуль оди-
нарних пасажирських дверей, і з одними здвоєними 
пасажирськими дверима, які встановлюють у мо-
дуль здвоєних пасажирських дверей, розміщений 
перед модулем ведучого моста, або з одними 
здвоєними пасажирськими дверима, які встанов-
люють у модуль здвоєних пасажирських дверей, 
розміщений перед модулем ведучого моста, і з 
одними одинарними пасажирськими дверима, які 
встановлюють або у пройму одинарних пасажир-
ських дверей модуля керованого моста або у мо-
дуль одинарних пасажирських дверей, або з одни-
ми здвоєними пасажирськими дверима, які вста-
новлюють у модуль здвоєних пасажирських две-
рей, розміщений за модулем керованого моста, і 
одними одинарними пасажирськими дверима, які 
встановлюють у модуль одинарних пасажирських 
дверей, або з двома одинарними пасажирськими 
дверима, які встановлюють у пройму одинарних 
пасажирських дверей модуля керованого моста 
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та у модуль одинарних пасажирських дверей, 
або з одними здвоєними пасажирськими двери-
ма, які встановлюють у модуль здвоєних паса-
жирських дверей, розміщений перед модулем ве-
дучого моста.  

 

 

(11) 40684  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B62D 57/00  

(21) u200812296  (22) 20.10.2008  
(72) Боровий Ярослав Анатолійович, Андрєєв Олек-

сандр Анатолійович, Віднічук Микола Антонович, 
Борова Олена Ярославівна, Андрєєва Наталія 
Олександрівна, Маліновський Андрій Миколайо-
вич, Карпюк Леся Анатоліївна, Тимощук Олексій 
Васильович, Кость Юля Василівна, Кость Олек-
сандр Васильович, Тимофіїв Ростислав Вікторо-
вич, Дзигель Юрій Миколайович, Петрусь Юлія 
Ростиславівна, Овсійчук Михайло В'ячеславович, 
Вержибок Олександр Юрійович 

(73) ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКА МАЛА 
АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" РІВ-
НЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(54) ІНЕРЦІЙНО-ПУЛЬСУЮЧИЙ РУШІЙ 
(57) 1. Інерційно-пульсуючий рушій, який складається 

з корпусу, заповненого електропровідною ріди-
ною, відбійної плити, встановленої з можливістю 
переміщення в корпусі, частина якого загнута і ос-
нащена отвором, збудників, з'єднаних через пере-
ривник з джерелом електроструму, корпус осна-
щений колесами із засобами попередження їх зво-
ротного обертання, який відрізняється тим, що 
відбійна плита виконана у формі кулі, виготовле-
ної із матеріалу, питома вага якого перевищує пи-
тому вагу електропровідної рідини, в якій вона роз-
міщена. 
2. Інерційно-пульсуючий рушій за п. 1, який від-
різняється тим, що отвір направлений в проти-
лежну сторону руху рушія. 
3. Інерційно-пульсуючий рушій за п. 2, який від-
різняється тим, що отвір оснащений реактивним 
соплом. 
4. Інерційно-пульсуючий рушій за п. 1, який від-
різняється тим, що перед збудниками закріплені 
обмежувачі руху відбійної плити. 

 

 

(11) 40665  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B62M 23/00  

(21) u200811945  (22) 08.10.2008  
(72) Чугуй Володимир Леонідович 
(73) ЧУГУЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) ВАЖІЛЬНО-ІМПУЛЬСНИЙ ВАРІАТОР 
(57) Важільно-імпульсний варіатор, що містить опору 

хитання, з якою з'єднаний коромисловий важіль, 
який відрізняється тим, що коромисловий ва-
жіль виконаний у вигляді штанги, на яку посадже-
ний повзун, що шарнірно з'єднаний з опорою хи-

тання, з можливістю переміщення опори хитання 
уздовж коромислового важеля, ведучий кінець 
коромислового важеля шарнірно з'єднаний з по-
взуном кривошипно-повзунного механізму, криво-
шип якого відповідний входу, а ведений кінець ко-
ромислового важеля шарнірно з'єднаний з рей-
кою рейкового механізму, шестірня якого зв'язана 
з вхідним елементом обгінної муфти, яка відпо-
відна виходу.  

 

 

B 63 

(11) 40620  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B63B 5/00 
B63B 7/00  

(21) u200808782  (22) 03.07.2008  
(72) Андрусенко Дмитро Анатолійович 
(73) АНДРУСЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) КОРПУС БАГАТОКОРПУСНОГО РОЗБІРНОГО 

СУДНА 
(57) 1. Корпус багатокорпусного розбірного судна, що 

містить тримач надувного балона, який розташо-
ваний над надувним балоном та виконаний у ви-
гляді просторової ферми, що містить принаймні 
один верхній та щонайменше два нижні стринге-
ри, шпангоути, що їх зв'язують, вузли кріплення 
нижніх стрингерів, вузли кріплення корпусу до по-
перечних балок з'єднувального моста судна та 
надувний балон, що з'єднаний зі своїм тримачем 
за допомогою кишень кріплення, що складаються 
з декількох секцій, що охоплюють вільні ділянки ниж-
ніх стрингерів, який відрізняється тим, що об'єм, 
який займає просторова ферма, заповнений лег-
ким пористим матеріалом, зовнішня поверхня яко-
го вкрита гідроізоляційною оболонкою так, що 
вузли кріплення нижніх стрингерів та нижні стрин-
гери, що закріплені на тримачі вузлами кріплен-
ня, розташовані з зовнішньої сторони нижньої ча-
стини вищезгаданої оболонки так, що надувний 
балон, притиснутий по всій своїй довжині до ниж-
ньої поверхні гідроізоляційної оболонки тримача 
додатковою незамкненою U-подібною оболонкою, 
яка з'єднана вздовж свого периметра з кишенями 
кріплення, має у поперечному перерізі форму зрі-
заного зверху кола, розмір якого максимальний 
поблизу середини корпусу та менший на його но-
совому та кормовому кінцях, крім того, шпангоути 
виконані замкненими з нижньою поперечиною, а 
об'єм надувного балона розрахований так, щоб 
при максимальному навантаженні нижче рівня во-
ди знаходилось не менше 80 % цього об'єму, а 
весь тримач знаходиться вище рівня води. 
2. Корпус за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
жен з вузлів кріплення нижніх стрингерів викона-
ний у вигляді окремого вузла з опорою, що вста-
новлена на нижній поверхні або в нижній частині 
бокової поверхні тримача надувного балона та 
зв'язана з просторовою фермою останнього без 
порушення герметичності його гідроізоляційної 
оболонки. 
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3. Корпус за п. 2, який відрізняється тим, що ко-
жен з вузлів кріплення нижніх стрингерів викона-
ний у вигляді гака, вирізаного з металевої плас-
тини, з робочою частиною, оберненою вгору, з 
прорізом, ширина якого дорівнює зовнішньому 
діаметру нижнього стрингера, і з опорою стринге-
ра, що виконана радіусом, який дорівнює зовніш-
ньому радіусу стрингера. 
4. Корпус за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що 
принаймні деякі з вузлів кріплення нижніх стрин-
герів виконані з фіксатором, що може мати ви-
гляд пластини з віссю, що закріплена на опорі, та 
з пружиною, що повертає пластину навколо вер-
тикальної осі до упору в положення, в якому та 
запобігає довільному вивільненню стрингера з 
вузла кріплення. 
5. Корпус за п. 3, який відрізняється тим, що кож-
ний стрингер обладнаний кільцевими виступами, 
які розташовані по обидва боки принаймні від де-
яких з гаків вузлів кріплень впритул до останніх 
так, що перешкоджають повздовжньому зміщен-
ню стрингера відносно згаданих вузлів кріплення. 
6. Корпус за п. 1, який відрізняється тим, що 
форма як тримача надувного балона, так і самого 
балона веретеноподібна в плані, а вузли кріплен-
ня нижніх стрингерів розміщено на нижній повер-
хні тримача балона вздовж периметра горизон-
тального перерізу корпусу поблизу межі поділу 
тримача та надувного балона. 
7. Корпус за п. 1, який відрізняється тим, що кор-
пус в поперечному перерізі має Т-подібну форму, 
при цьому тримач має вид паралелепіпеда із ско-
сами на нижній поверхні в носовій та кормовій 
частинах корпусу, з закругленими кутами та з ши-
риною, що значно перевищує відстань між нижні-
ми стрингерами, і з висотою, що значно менша за 
його ширину. 
8. Корпус за п. 7, який відрізняється тим, що про-
сторова ферма каркаса тримача розширена по-
перечними балками, які розміщені в нижній час-
тині внутрішнього об'єму тримача, закріплені на 
додаткових нижніх стрингерах, що складаються з 
вертикального та горизонтального елементів, які 
виконані з листового матеріалу, з листового ма-
теріалу виконано також шпангоути та поперечні 
балки. 
9. Корпус за п. 8, який відрізняється тим, що де-
які шпангоути, щонайменше два, виконані з двох 
пласких частин кожний, з частинами, що посиле-
ні, рознесені і зв'язані між собою вертикальними 
стійками із П-подібного профілю, які зверху зв'я-
зані з вузлом кріплення корпусу до поперечних 
балок з'єднувального моста судна, а знизу зв'яза-
ні з вузлами кріплення нижніх стрингерів. 
10. Корпус за п. 8, який відрізняється тим, що 
вздовж двох кутів, які утворені горизонтальним та 
вертикальним елементами кожного з двох додат-
кових стрингерів, вздовж корпусу виконано жоло-
би, в яких розміщені кріплення нижніх стрингерів 
та нижні стрингери. 
11. Корпус за п. 8, який відрізняється тим, що на 
ділянці між стрингерами, вздовж осі надувного 
балона, сформовано заглиблення, яке виконано 
радіусом, що перевищує радіус балона та має 
глибину, не більшу за відстань між нижнім краєм 

гідроізоляційної оболонки тримача та поперечни-
ми балками. 
12. Корпус за пп. 7, 8, який відрізняється тим, що 
тримач має кілеву балку, виконану з листового 
матеріалу. 
13. Корпус за п. 1, який відрізняється тим, що 
нижні стрингери в носовій та кормовій частинах 
з'єднані між собою носовою і кормовою скобами, 
які мають вигляд зігнутих відрізків металевої тру-
би такої ж, з якої виконано нижні стрингери, кінці 
скоб відхилені від їх основної площини на кут, що 
дорівнює відповідно кутам носового та кормового 
скосів тримача, та зв'язані з нижніми стрингерами 
за способом "труба в трубу". 
14. Корпус за п. 13, який відрізняється тим, що в 
кормовій скобі сформована кормова дуга, вико-
нана радіусом, що дорівнює відстані між стринге-
рами в кормовій частині корпусу, та відхилена 
вниз від основної площини скоби на кут, що має 
величину в межах 40-60 градусів, кормова дуга 
розміщена всередині U-подібної оболонки та фо-
рмує вигин кормового отвору, кормовий отвір за-
критий клапаном та шнурівкою. 

 

 

(11) 40892  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B63B 23/00  

(21) u200814177  (22) 09.12.2008  
(72) Бугаєнко Борис Андрійович, Галь Анатолій Фео-

досійович, Штефирца Анна Іллівна, Надобко Дмит-
ро Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-
ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) РЯТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Рятувальний пристрій, який містить плавзасіб, 

що скидається, і спусковий механізм, який вико-
нано у вигляді нахилених напрямних зі встанов-
леним на його кореневих секціях автоматичним 
замком фіксації буферного механізму, пов'язано-
го з несучим рятувальний пристрій об'єктом, а та-
кож роз'ємним замком, встановленим на плавза-
собі для кріплення останнього до буферного ме-
ханізму, що скидається, який відрізняється тим, 
що кореневі секції нахилених напрямних через 
проміжні секції пов'язані з крайовими секціями, 
причому кореневі проміжні і крайові секції спуско-
вого механізму знизу сполучені фермовими конс-
трукціями з несучим рятувальний пристрій об'єк-
том, при цьому буферний механізм, типу багато-
ланкового механізму важеля, виконано у вигляді 
шарнірного багатократного паралелограма з пру-
жинами стиснення, розташованими перпендику-
лярно до нахилених напрямних, які зв'язують між 
собою бічні важелі шарнірного багатоланкового 
механізму важеля, розміщеного в площині, пара-
лельній до нахилених напрямних, перпендикуля-
рно діаметральній площині плавзасобу, що ски-
дається, і що зв'язує між собою шарніри багато-
ланкового механізму важеля в обоймах, розміще-
них паралельно діаметральній площині плавза-
собу, що скидається, причому бічні важелі між со-
бою сполучені центральними шарнірами по лінії 
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діаметральної площини плавзасобу, що скида-
ється. 

 

 

B 64 

(11) 41050  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B64C 1/00  

(21) u200901488  (22) 23.02.2009  
(72) Онищук Василь Варфоломійович, Розлач Захар 

Валерійович 
(73) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, РОЗЛАЧ 

ЗАХАР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(54) ЛІТАЮЧИЙ ГІПЕРБОЛОЇДНИЙ ДИРИЖАБЛЬ 
(57) Літаючий гіперболоїдний дирижабль, який відріз-

няється тим, що він містить чотири пневмоваку-
умні двигуни з гвинтами у верхній частині кораб-
ля та чотири пневмовакуумні двигуни з потужніс-
тю, у два рази меншою, ніж верхні у нижній час-
тині корабля, а також містить пневмовакуумну 
електричну станцію і гальмівний та спрямовуючі 
відкрилки.  

 

 

(11) 40773  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B64C 1/26 (2008.04) 
B64C 1/30 (2008.04) 
B64C 3/56 (2008.04) 
B64C 5/00  

(21) u200813270  (22) 17.11.2008  
(72) Попов Микола Михайлович, Малько Ігор Іванович 
(73) ПОПОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, МАЛЬКО ІГОР 

ІВАНОВИЧ 
(54) БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ 
(57) 1. Безпілотний літальний апарат, виконаний з 

можливістю знаходження в двох станах: польот-
ному та транспортування і зберігання, що містить 
фюзеляж, утворений з носової частини та хвосто-
вої балки, крило та хвостове оперення, виконане 
у вигляді V-подібного стабілізатора, який відріз-
няється тим, що на носовій частині фюзеляжу 
встановлено знімне двоколісне шасі, а на хвосто-
вій балці - посадковий костиль, крім того, з метою 
зручного транспортування і зберігання крило ви-
конане з можливістю розбирання на три секції: 
дві консолі та центроплан, які в польотному стані 
з'єднані штирями по лонжерону та фіксовані за 
допомогою різьбових та контрувальних з'єднань, 
причому консолі крила виконані зі стрілоподібніс-
тю уперед та з рульовими поверхнями на їх зад-
ній кромці у вигляді елеронів, хвостове оперення 
виконане з можливістю розбирання на дві секції, 
які в польотному стані з'єднані по штирових труб-
частих з'єднаннях та фіксовані за допомогою різь-
бових та контрувальних з'єднань, фюзеляж вико-
наний з можливістю розбирання на дві секції: но-
сову частину і хвостову балку, які в польотному 
стані з'єднані по стикувальному фланцевому з'єд-

нанню та фіксовані за допомогою різьбових та 
контрувальних з'єднань, усередині носової части-
ни фюзеляжу розміщені силова установка, палив-
ний бак, система керування і бортове обладнан-
ня, призначене для керування від дистанційного 
пункту та навігації у автономному польоті, та від-
сік для корисного навантаження, силова установ-
ка виконана у вигляді двигуна з вихідним валом 
та закріпленим на вихідному валу дволопатевим 
гвинтом. 
2. Безпілотний літальний апарат за п. 1, який від-
різняється тим, що для виготовлення складових 
фюзеляжу використані склопластик та епоксидна 
смола, для виготовлення складових крила та ста-
білізатора - склопластик, вуглепластик, смола епо-
ксидна та конструкційний пінопласт. 
3. Безпілотний літальний апарат за п. 2, який від-
різняється тим, що фюзеляж, крило і стабіліза-
тор виготовлені з застосуванням методу формов-
ки в матрицю. 
4. Безпілотний літальний апарат за п. 1, який від-
різняється тим, що відсік для корисного наван-
таження містить апаратуру для аерозйомки. 
5. Безпілотний літальний апарат за п. 1, який від-
різняється тим, що відсік для корисного наванта-
ження містить обладнання для поливу або обп-
рискування сільськогосподарських угідь. 
6. Безпілотний літальний апарат за п. 1, який від-
різняється тим, що має розмах крила 5,0-5,5 м, 
площу крила 3,0 м2, довжину 2,8-3,15 м, висоту 
1,05-1,08 м, льотну масу 50-100 кг, масу корисно-
го навантаження до 50 кг. 

 

 

B 65 

(11) 41053  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65D 6/00  

(21) u200902097  (22) 10.03.2009  
(72) Думітраш Леонід Михайлович, Гончарова Ірина 

Владиславівна 
(73) ДУМІТРАШ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ, ГОНЧАРО-

ВА ІРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА 
(54) УПАКОВКА ДЛЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИРОБІВ 
(57) 1. Упаковка для різноманітних виробів, що має 

щонайменше дві частини - бічну та донну, яка від-
різняється тим, що бічна частина виконана щонай-
менше з одного шару полімерного матеріалу, на зо-
внішній поверхні якого щонайменше частково вико-
нано растрову оптичну систему. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
при виконанні бічної частини з одного шару вико-
ристовують полімерний матеріал. 
3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
при виконанні бічної частини з двох шарів нижній 
шар є металевим або полімерним. 
4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що у 
растровій оптичній системі використовують лінзо-
вий растр. 
5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зверху бічна частина має кришку, зовнішня час-
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тина якої виконана із полімерного матеріалу, на 
поверхні якого щонайменше частково виконано 
растрову оптичну систему. 
6. Упаковка за п. 5, яка відрізняється тим, що 
кришка додатково має магніт. 
7. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
верхній та нижній краї бічної частини мають по 
периметру окантовки. 
8. Упаковка за п. 7, яка відрізняється тим, що 
нижня окантовка входить у відповідний виступ 
донної частини для її скріплення з бічною части-
ною. 
9. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
бічна частина закріплена до донної частини кле-
єм, зварюванням обо вальцюванням. 

 

 

(11) 40837  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B65G 11/00 
B65G 69/18 (2009.01)  

(21) u200813866  (22) 02.12.2008  
(72) Учитель Олександр Давидович, Учитель Сергій 

Олександрович, Пополов Дмитро Володимиро-
вич, Андріяш Віктор Васильович 

(73) УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, УЧИТЕЛЬ 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОПОЛОВ ДМИТРО 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, АНДРІЯШ ВІКТОР ВАСИ-
ЛЬОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ 
З ВЕЛИКИМ ВМІСТОМ ПИЛОПОДІБНИХ ФРАК-
ЦІЙ 

(57) Пристрій для завантаження матеріалу з великим 
вмістом пилоподібних фракцій, що містить бун-
кер, телескопічну трубу з можливістю переміщен-
ня у вертикальній площині, затвор, який відріз-
няється тим, що в горловині бункера встановлю-
ється віброживильник закритого типу, розванта-
жувальна частина якого сполучена з вертикаль-
ним витічником, який входить в порожнину коніч-
ної телескопічної труби, що складається з декіль-
кох ланок, виконаної з можливістю опускання в 
порожнину вагона так, що в опущеному положен-
ні торець нижньої ланки, діаметром: 

D=(0,4÷0,45)·b, 
де b - ширина кузова вагона, м,  
знаходиться на відстані від днища вагона, визна-
ченій по формулі: 

h=(0,2÷0,25)·b, 
причому діаметр горловини згаданого вертикаль-
ного витічника рівний: 

dm=(0,1÷0,8)·d, 
де d - діаметр верхньої ланки, м, 
при цьому горловина вертикального витічника 
забезпечена бризкалами, а додаткові бризкала 
встановлені симетрично вертикальній осі на від-
стані, рівній: 

r=(1,1÷1,2)·D, 
де D - діаметр нижньої ланки телескопічної тру-
би, м. 

 
 

(11) 40740  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65G 27/00  

(21) u200813003  (22) 10.11.2008  
(72) Коваленко Артем Володимирович, Фалько Олек-

сандр Леонідович, Заплетніков Ігор Миколайович 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУ-
ГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ КОНВЕЄР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАН-
НЯ СИПКОЇ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ З ПІДВИ-
ЩЕНОЮ ВОЛОГІСТЮ 

(57) Вібраційний конвеєр для транспортування сипкої 
харчової сировини з підвищеною вологістю, що 
складається з рами, електродинамічного вібрато-
ра, деки і бункера, який відрізняється тим, що де-
ка, по якій транспортується продукт, складається 
із паралельних пластин, що розташовуються під 
кутом до горизонту, і здійснює подовжні коливан-
ня у горизонтальній площині. 

 
 

(11) 40841  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65G 27/00  

(21) u200813870  (22) 02.12.2008  
(72) Учитель Олександр Давидович, Григор'єва Вікто-

рія Георгіївна, Явний Роман Вікторович, Андріяш 
Віктор Васильович, Кузнєцов Олександр Михай-
лович 

(73) УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, ГРИГО-
Р'ЄВА ВІКТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА, ЯВНИЙ РОМАН 
ВІКТОРОВИЧ, АНДРІЯШ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, 
КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

(54) ВІБРОЖИВИЛЬНИК ДЛЯ ВИПУСКУ ДОМЕННОЇ 
ШИХТИ З БУНКЕРА ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ЇЇ НА 
ГРОХОТ 

(57) Віброживильник для випуску доменної шихти з 
бункера та завантаження її на грохот, що містить 
робочий орган, опорні амортизатори, віброзбуд-
ники, який відрізняється тим, що віброзбудники 
встановлені симетрично до вертикальної осі, яка 
проходить через центр тяжіння живильника, а ро-
бочий орган виконаний у вигляді бункера з двома 
випускними витічниками, витічник для випуску над-
решітного продукту забезпечений поворотною плас-
тиною, а витічник для випуску підрешітного проду-
кту забезпечений шиберним затвором, в порожни-
ні робочого органу встановлено сито, причому кут 
нахилу сита виконаний менше кута зовнішнього 
тертя матеріалу шихти об матеріал сита і визнача-
ється по формулі: 
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де К1 - коефіцієнт, що враховує матеріал сита (для 
гуми К1 =1,05-1,08; для синтетичних сит К1 =1,02-
1,05; для сталі К1 =1,0); 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.61 

К2 - коефіцієнт, що враховує форми отворів і час-
тинок (для квадратних отворів і частинок у формі 
кола К2 =1,05; для квадратних отворів та багато-
гранних частинок К2 =1,15; для отворів у формі 
кола та багатогранних частинок К2=1,25; для от-
ворів і частинок у формі кола К2 =1,1; для щілин-
них отворів, розташованих уздовж сита, К2=0,85; 
для щілинних отворів, розташованих упоперек си-
та, К2=0,95); 
К3 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу 
(при вологості до 3 % К3=1,0; при вологості 3-6 % 
К3=1,05; при вологості 6-12 % К3=1,15); 
dk - найбільший розмір частинок матеріалу, м; 
d - розмір отвору, м; 
h - товщина сита, м, 
а довжина витічника для випуску надрешітного 
продукту може бути визначена по формулі: 

( ) ( )β⋅−β⋅⋅α⋅⋅+α⋅⋅λ⋅⋅β⋅= sin10cosf7/sinh5sinR8cos88,1l B
2

R
2

Г
2 , 

де β - кут нахилу витічника до горизонту, градус; 
λ - коефіцієнт витікання матеріалу (для агломе-
рату λ=0,5; для котунів λ=0,2; для коксу λ=0,4); 
Rг - гідравлічний радіус горловини бункера, м; 
hR - відстань від сита до горловини бункера по осі 
симетрії, м; 
α - кут нахилу сита до горизонту, градус; 
fв - коефіцієнт тертя переміщуваного матеріалу 
об стінки жолоба. 

 

 

(11) 40840  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B65G 47/00  

(21) u200813869  (22) 02.12.2008  
(72) Учитель Олександр Давидович, Учитель Сергій 

Олександрович, Іванов Андрій Сергійович, Андрі-
яш Віктор Васильович, Кузнєцов Олександр Ми-
хайлович 

(73) УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, УЧИТЕЛЬ 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІВАНОВ АНДРІЙ 
СЕРГІЙОВИЧ, АНДРІЯШ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, 
КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

(54) ВІБРОЖИВИЛЬНИК ДО БУНКЕРА ДЛЯ СИПКО-
ГО МАТЕРІАЛУ 

(57) Віброживильник до бункера для сипкого матеріа-
лу, що містить бункер, лоток з вібратором, що спи-
рається на пружні зв'язки, пружне кільце, який від-
різняється тим, що лоток живильника забезпече-
ний пластиною, встановленою у порожнині лотка в 
зоні руху матеріалу під вихідним перетином бун-
кера, яка спирається віссю на борти лотка з мож-
ливістю її оберту навколо згаданої осі. 

 

 

(11) 40631  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B65G 53/00  

(21) u200809540  (22) 21.07.2008  
(72) Маняхін Костянтин Вадимович, Маняхін Олександр 

Вадимович, Бударін Олександр Федорович 
(73) МАНЯХІН КОСТЯНТИН ВАДИМОВИЧ, МАНЯХІН 

ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, БУДАРІН ОЛЕК-
САНДР ФЕДОРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ АБРАЗИВНИХ СУ-
МІШЕЙ У ВИГЛЯДІ ПУЛЬПИ 

(57) Спосіб транспортування абразивних сумішей у 
вигляді пульпи, що включає формування потоку 
пульпи, яка переміщається під тиском чи під дією 
сил гравітації, обмеження потоку в транспортую-
чому засобі паралельно осі його переміщення, 
який відрізняється тим, що як транспортуючий 
засіб використовують трубопроводи, що виконані 
з гумових, полімерних або композитних зносо-
стійких матеріалів, у тілі яких коаксіально осі тру-
бопроводу розміщають армування, яке викону-
ють з полімерних ниток, тканин чи металу, при 
цьому трубопроводи механічно з'єднують між со-
бою, наприклад за допомогою фланців, муфт або 
затисків. 

 

 

B 66 

(11) 40655  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B66B 17/00  

(21) u200811603  (22) 29.09.2008  
(72) Хлопов Євген Олексійович, Денищенко Олек-

сандр Валерійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ГАЛЬМІВНИЙ ПРИСТРІЙ ШАХТНОЇ ВАГОНЕТ-

КИ ДЛЯ ПОХИЛИХ ВИРОБОК 
(57) Гальмівний пристрій шахтної вагонетки для похи-

лих виробок, що містить встановлені на валу упор, 
гнучкий елемент, регулятор швидкості, який від-
різняється тим, що до нього введені насаджені 
на той же вал гальмівний шків між упором і регуля-
тором швидкості, підшипникова опора перед упо-
ром, при цьому упор виконано у вигляді зубчастого 
елемента, що контактує з нерухомим ланцюгом. 

 

 

B 81 

(11) 40811  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
B81C 5/00 
C01G 25/00  

(21) u200813683  (22) 27.11.2008  
(72) Павленко Тамара Володимирівна, Рудковська 

Любов Мартинівна, Панченко Раїса Григорівна, 
Держипольський Андрій Генадієвич, Меленевсь-
кий Дмитро Олександрович, Омельчук Анатолій 
Опанасович, Онищук Софія Федорівна 

(73) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАНОДИСПЕРСНО-
ГО ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ 

(57) 1. Спосіб виготовлення нанодисперсного діокси-
ду цирконію, що включає отримання гідроксоспо-
луки цирконію, нагрівання в автоклаві, відділення 
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одержаного продукту від рідкої фази та висушу-
вання, який відрізняється тим, що для отриман-
ня гідроксосполуки цирконію беруть цирконовий 
концентрат, який змішують з фторидом кальцію і 
розчином гідроксиду натрію, нагрівають в автоклаві 
протягом 4-6 годин при температурі 320-330 °С, 
відмивають тверду фазу від лугу, розчиняють при 
нагріванні у соляній кислоті, розчин фільтрують, у 
фільтрат додають розчин аміаку до повного осад-
ження гідроксосполуки цирконію, яку промивають, 
перетворюють у суспензію, додаючи необхідну кіль-
кість дистильованої води, і нагрівають в автоклаві  

 
 

протягом 4-6 годин при температурі 220-270 °С, 
одержаний продукт після відділення від рідкої фа-
зи висушують. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що цир-
коновий концентрат, фторид кальцію і гідроксид на-
трію беруть у масових співвідношеннях від 1:1:5 
до 1:1,5:8. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
розчин гідроксиду натрію має концентрацію від 
400 г/дм3 до 880 г/дм3. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 40617  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
C01B 21/28 (2008.01)  

(21) u200808377  (22) 23.06.2008  
(72) Рябчиков Вадим Олександрович, Рябчиков Олек-

сандр Олексійович 
(73) РЯБЧИКОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, РЯБ-

ЧИКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) ПЕРШИЙ СТУПІНЬ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ОКИСЛЕННЯ АМІАКУ 
(57) 1. Перший ступінь каталітичної системи окислен-

ня аміаку, який складається з шару каталізатор-
них платинових сіток, який відрізняється тим, 
що він розподіляється на дві частини, причому 
одна частина, перша по ходу газу, розташовуєть-
ся не в площині кола і виконується з гофрованої, 
як мінімум, однієї каталізаторної сітки, а друга 
частина розташовується в площині кола. 
2. Пристрій по п. 1, який відрізняється тим, що 
гофрована каталізаторна сітка виконується з тка-
них чи в'язаних, чи інших сіток з рідкими чарунка-
ми з кількістю дротів 16-60 на периметр квадрата 
1 см2 в’язаної сітки як аналога вільного прохідно-
го перерізу тканої сітки 16-225 плетінь на см2. 
3. Пристрій по п. 2, який відрізняється тим, що 
гофрована каталізаторна сітка розташовується 
на аналогічній формотвірній підтримуючій сітці, 
виконаній з послідовно з'єднаних елементів три-
кутноподібної форми зі співвідношенням розмірів 
їх висоти та їх основи, рівним 2-20, які одним зі 
своїх кутів укладаються на другу частину першо-
го ступеня, розташовану в площині кола. 
4. Пристрій по п. 2, який відрізняється тим, що 
гофрована каталізаторна сітка виконується зі спла-
ву з підвищеним вмістом паладію 40-90 %, родію 
і/чи рутенію 0,7-3,0 %, іридію до 0,5 %, домішки 
до 0,15 %, залишок - платина. 
5. Пристрій по п. 1, який відрізняється тим, що 
частина або вся друга частина каталітичної сис-
теми, розташованої в площині кола, змінюється 
на ступінь уловлювання платиноїдів і/або другий 
ступінь окислення аміаку, який не включає в себе 
каталізаторні сітки. 

 

 

(11) 40786  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C01D 5/00  

(21) u200813501  (22) 24.11.2008  
(72) Вітенько Тетяна Миколаївна 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОЇ 

КАЛІЙНОЇ РУДИ 

(57) Спосіб перероблення полімінеральної калійної 
руди, при якому подрібнюють полімінеральну ка-
лійну руду, розчиняють, відділяють нерозчинний 
залишок від ненасиченого розчину, здійснюють 
конверсію з оборотним карналітом і карналітовим 
розчином, розчиняють конвертовану суміш нена-
сиченим сольовим розчином, відділяють розчин 
від нерозчиненого залишку, відстоюють його, від-
діляють освітлений насичений розчин від глинис-
того мулу, промивають глинистий мул оборотною 
водою, кристалізують шеніт, сушать шеніт до 
калімагнезії, який відрізняється тим, що карналі-
товий розчин попередньо обробляють у каві-
таційному пристрої статичного типу. 

 

 

C 02 

(11) 40616  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/62 
B01D 24/00  

(21) u200808106  (22) 13.06.2008  
(72) Дзюба Сергій Вікторович, Добрянський Леонід Ана-

толійович, Пономарьов Володимир Львович 
(73) ДЗЮБА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ДОБРЯНСЬКИЙ 

ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ, ПОНОМАРЬОВ ВО-
ЛОДИМИР ЛЬВОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ 
(57) Пристрій знезалізнення води, що включає корпус 

з кришкою, оснащеною трубопроводом подачі во-
ди, трубкою скиду газів та флотаційного шламу, 
має трубу освітленої води, що з'єднує її з іншою 
кришкою другого корпусу, а всередині корпусу роз-
ташовано картридж першого ступеня обробки во-
ди і, відповідно, картридж другого ступеня роз-
ташовано в другому корпусі, який, в свою чергу, 
має трубопровід відводу чистої води, який відріз-
няється тим, що трубопровід подачі води осна-
щено ежектором, а кільцеві зазори між внутрішні-
ми стінками корпусів та зовнішньою поверхнею 
картриджів утворюють флотаційні камери. 

 

 

C 04 

(11) 40838  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 2/00  

(21) u200813867  (22) 02.12.2008  
(72) Учитель Олександр Давидович, Учитель Сергій 

Олександрович, Пополов Дмитро Володимиро-
вич, Григор'єва Вікторія Георгіївна 

(73) УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, УЧИТЕЛЬ 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОПОЛОВ ДМИТРО 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГРИГОР'ЄВА ВІКТОРІЯ ГЕ-
ОРГІЇВНА 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ВАП-
НА З КРЕЙДЯНОЇ АБО ВАПНЯКОВОЇ КРИХТИ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.64 

(57) Спосіб отримання високоякісного вапна з крейдя-
ної або вапнякової крихти, що включає зволожен-
ня шихти при механічному перемішуванні, огруд-
кування сировини, термообробку та вивантажен-
ня вапна, уловлювання пилоподібної фракції в 
газах, що відходять, який відрізняється тим, що 
первинну карбонатну породу фракцією 0-40 мм з 
високою вологістю до подачі на випалювальну 
машину піддають розділенню на імовірнісних гро-
хотах на класи 0-20 мм і 20-40 мм, клас 20-40 мм 
відправляється на випалення, а клас 0-20 мм по-
шарово укладається в початковий штабель з 15 % 
дріб'язку випаленного вапна, фракцією 0-10 мм, 
штабель витримують впродовж 5-8 діб, після чого 
шихту вологістю 1-4 % гомогенізують і подрібню-
ють до класу 0-1 мм, зволожують до 6-10 % во-
дою, нагрітою до 80 °С, з додаванням 0,5 % бен-
тоніту, а потім змішують і подають на огрудку-
вання в барабанний огрудковувач з зволоженням 
на 2-3 % водою, нагрітою до 80 °С, з додаванням 
на кінцевій стадії огрудкування вугільного пилу 
фракцією 0-0,04 мм в кількості 0,5-1 % від маси 
шихти, що подається в барабанний огрудковувач, 
причому, отримані сирі котуни розділяють по кла-
су 10 мм, клас менше 10 мм повертають в бара-
бан, а клас більше 10 мм подають на конвеєрну 
випалювальну машину з температурою випален-
ня 800-950 °С, після чого готове грудкове вапно 
розділяється на три класи, клас менше 10 мм ви-
водиться в початковий штабель, клас 10-16 мм 
відправляється на склад готової продукції, клас 
(+16 мм) подається в коротку барабанну випалю-
вальну машину з температурою випалення 800-
950 °С, продукт випалення подається на охоло-
джування, клас більше 10 мм відправляється на 
склад готової продукції, клас менше 10 мм виво-
диться в початковий штабель. 

 

 

(11) 40658  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 2/00  

(21) u200811626  (22) 29.09.2008  
(72) Бойко Володимир Семенович, Матвієнков Сергій 

Анатолійович, Климанчук Владислав Владисла-
вович, Прахнін В'ячеслав Леонідович, Катєнєв Фе-
дір Матвійович, Годинський Олександр Анатолі-
йович, Ларіонів Олександр Олексійович, Кузнєцов 
Олександр Михайлович, Томашков Ігор Олексійо-
вич, Булгаков В'ячеслав Анатольович, Косяк Віта-
лій Петрович, Фентісов Ігор Миколайович, Харін 
Олексій Константинович, Якін Михайло Миколайо-
вич, Коваль Сергій Олексійович, Кладіті Георгій 
Олександрович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІ-
УПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАПНА ДЛЯ СТАЛЕ-
ПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

(57) Спосіб виготовлення вапна для сталеплавильно-
го виробництва, що включає виготовлення вапна 
у прямоструминно-протиструминній регенерати-
вній двошахтній печі з одночасним завантажен-

ням обох її шахт вапняком, почергову подачу 
природного газу та верхнього повітря для горіння 
в одну із шахт і періодичне їх переключення з од-
нієї шахти на другу при постійній подачі в нижню 
зону обох шахт охолоджувального повітря, який 
відрізняється тим, що подачу вапняку в циклі 
випалу виконують порціями, вага яких складає 
0,015-0,021 від добової продуктивності печі, спів-
відношення витрат природного газу та верхнього 
повітря для горіння в циклі випалу знаходиться в 
інтервалі 1:(15-18), а чистий час випалу складає 
85-90 % від часу повного циклу випалу, при цьо-
му обпалене вапно дроблять та розсіюють спо-
чатку на фракцію більше 10 мм і фракцію менше 
10 мм, а потім, просіваючи вапно фракції менше 
10 мм, відокремлюють фракцію 5-10 мм, яку і ви-
користовують у сталеплавильних цехах за спеці-
альною технологією. 

 

 

(11) 40687  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
C04B 28/14 (2008.04)  

(21) u200812322  (22) 20.10.2008  
(72) Дворкін Леонід Йосипович, Мироненко Анатолій 

Васильович, Мироненко Тамара Василівна, Анд-
рєєв Олександр Анатолійович, Дорощук Володи-
мир Вікторович 

(73) "РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬ-
КОЇ МОЛОДІ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(54) СУХА ШТУКАТУРНА СУМІШ ДЛЯ ОПОРЯДЖУ-
ВАЛЬНИХ РОБІТ 

(57) Суха штукатурна суміш для опоряджувальних ро-
біт, що включає в'яжучу речовину - будівельний 
гіпс, заповнювач і добавки, яка відрізняється 
тим, що як заповнювач містить вапнянокарбонат-
ний пил печей випалу вапна, а як добавки - супер-
пластифікатор типу Melflux на основі полікарбок-
силатного ефіру і редиспергований латексний по-
рошок в такому співвідношенні, мас. %:  
в'яжуча речовина:   
будівельний гіпс 40-50 
заповнювач:  
вапнянокарбонатний пил  
печей випалу вапна 5 0 - 5 9  
добавки:  
суперпластифікатор типу  
Melflux на основі  
полікарбоксилатного ефіру 0,2-0,3 
редиспергований латексний  
порошок 0,1-0,2. 

 

 

(11) 40688  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
C04B 28/14 (2008.04)  

(21) u200812323  (22) 20.10.2008  
(72) Дворкін Леонід Йосипович, Мироненко Анатолій 

Васильович, Мироненко Тамара Василівна, Анд-
рєєв Олександр Анатолійович, Михайлівська Ольга 
Сергіївна, Задибчук Оксана Романівна 
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(73) "РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВ-
СЬКОЇ МОЛОДІ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОСФОГІПСОВОГО 
В'ЯЖУЧОГО 

(57) Спосіб виготовлення фосфогіпсового в'яжучого, 
що включає нейтралізацію фосфогіпсу-дигідрату, 
сушку, випал і помел у кульовому млині, який 
відрізняється тим, що нейтралізацію здійсню-
ють шляхом змішування фосфогіпсу-дигідрату з 
рідким склом у кількості 0,5...1,0 % від маси в'я-
жучого (в перерахунку на сухий залишок), а при 
помелі до складу в'яжучого додатково вводять 
бутадієнстирольний латекс у кількості 1,0...2,0 % 
від маси в'яжучого. 

 

 

(11) 40707  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 41/45 
C04B 41/00  

(21) u200812540  (22) 27.10.2008  
(72) Похмурський Василь Іванович, Зінь Іван Микола-

йович, Маруха Валерій Іванович, Гнип Ігор Пав-
лович, Білий Левко Михайлович 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-
ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 

(54) ІН'ЄКЦІЙНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Ін'єкційна композиція, що включає уретановий 

WEBAC 1403 А та ізоціанатний WEBAC 1403 В 
компоненти, яка відрізняється тим, що в неї до-
датково вводять суміш молібдату натрію та нітри-
ту кальцію при такому співвідношенні компонен-
тів (мас. част.): 
Компоненти Вміст, мас. част.
WEBAC 1403 А 50
WEBAC 1403 В 50
молібдат натрію 2-4
нітрит кальцію 2-4.
2. Ін'єкційна композиція за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що співвідношення між молібдатом на-
трію та нітритом кальцію становить 1:1 мас. част. 

 

 

C 05 

(11) 40626  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
C05F 11/02 (2008.01)  

(21) u200809359  (22) 17.07.2008  
(72) Веремеєнко Сергій Іванович, Олійник Оксана Оле-

ксіївна, Лепеха Ігор Миколайович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АГРОХІММАРКЕТ" 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОГО СТИ-

МУЛЯТОРА РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН, ЗБА-
ГАЧЕНОГО МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ 

(57) Спосіб отримання комплексного стимулятора рос-
ту і розвитку рослин, збагаченого мікроелемента-
ми, шляхом обробки гумусовмісної речовини роз-
чином аміаку з наступною нейтралізацією витяжки 

азотною кислотою та попереднім отриманням біо-
логічно-активної водної витяжки, який відрізняєть-
ся тим, що після проведення нейтралізації в суміш 
додають розчин мікроелементів в необхідній кіль-
кості, який отримують шляхом лужної екстракції 
попередньо прокомпостованого або витриманого 
не менше 2 років на мулових площадках осаду 
стічних вод з наступною нейтралізацією витяжки 
азотною кислотою. 

 

 

C 06 

(11) 40985  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
C06B 31/04 (2009.01)  

(21) u200815051  (22) 26.12.2008  
(72) Клінгер Євгеній Якович, Янкуленко Ігор Володи-

мирович 
(73) КЛІНГЕР ЄВГЕНІЙ ЯКОВИЧ, ЯНКУЛЕНКО ІГОР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ТЕРМІЧНИЙ СКЛАД НЕОРГАНІЧНИХ СОЛЕЙ 

КИСНЕВИХ КИСЛОТ АЗОТУ 
(57) Термічний склад неорганічних солей кисневих 

кислот азоту, що включає калієву селітру і саха-
розу, який відрізняється тим, що він додатково 
містить алюміній і декстрин при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
сахароза 12-25 
алюміній 10-23 
декстрин 16,28 
калієва селітра решта. 

 

 

C 07 

(11) 40709  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07C 45/00 
A01N 37/42 
A01N 43/34  

(21) u200812624  (22) 28.10.2008  
(72) Билина Ольга Сергіївна, Міхедькіна Олена Йоси-

півна, Бібік Олена Володимирівна, Діндорого Во-
лодимир Григорович, Луценко Людмила Андріїв-
на, Кожич Дмитро Тимофійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) 4-(3-АРИЛ-АКРИЛОЇЛ)-3,5-ДИМЕТИЛ-1Н-ПІРОЛ-
2-КАРБОНОВІ КИСЛОТИ 

(57) 4-(3-Арил-акрилоїл)-3,5-диметил-1Н-пірол-2-кар-
бонові кислоти загальної формули: 

O
CH3

CH3

N

HO2C

R

H ,  
де R являє собою атом водню, галогену, алкільні 
чи алкоксигрупи, які відрізняються тим, що у по-
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ложенні 1 3-арил-акрилоїльної частини халкону 
міститься 2-карбокси-3,5-диметил-1Н-пірол-4-іль-
ний фрагмент. 

 

 

(11) 40964  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 209/00  

(21) u200814848  (22) 23.12.2008  
(72) Штейнгарт Марк Вольфович, Приходько Роман Ми-

колайович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ У ФОРМІ ТАБЛЕТОК 
(57) 1. Лікарський препарат у формі таблеток, що міс-

тить триметазидину дигідрохлорид у фіксованій 
лікарській дозі 35 мг, кристалічний наповнювач та 
допоміжні речовини, який відрізняється тим, що 
як кристалічний наповнювач використовують ма-
нітол та мікрокристалічну целюлозу, а лікарський 
препарат має наступну кристалічну структуру, ви-
значену при використанні випромінювання 1,5405 Å 

2θ θ d, Å І I0 =I/Imax*100  
6,70 3,35 13,18555 56 1,97 тр 
8,40 4,20 10,52048 56 1,97 тр 
9,70 4,85 9,11324 1160 40,85 тальк 

10,50 5,25 8,42062 144 5,07 м 
11,40 5,70 7,75778 592 20,85 м+тр 
12,50 6,25 7,07746 216 7,61 м+тр 
13,00 6,50 6,80635 320 11,27 тр 
13,60 6,80 6,50739 264 9,30 м+тр+таг 
14,70 7,35 6,02282 720 25,35 м+тр+мкц
16,20 8,10 5,46837 600 21,13 м+тр 
16,90 8,45 5,24342 664 23,38 м+тр 
18,00 9,00 4,92539 400 14,08 тр 
18,80 9,40 4,71756 1880 66,20 м+тр 
19,90 9,95 4,45921 496 17,46 тр 
20,60 10,30 4,30923 784 27,61 тр? 
21,50 10,75 4,13084 2840 100,00 м+тр 
23,00 11,50 3,86472 1000 35,21 м+тр 
23,40 11,70 3,79955 2000 70,42 м 
23,80 11,90 3,73659 1600 56,34 тр+тальк 
24,60 12,30 3,61686 360 12,68 м 
25,40 12,70 3,50473 648 22,82  
26,20 13,10 3,39950 376 13,24 м 
27,30 13,65 3,26497 520 18,31 тр 
28,70 14,35 3,10881 920 32,39 м 
29,60 14,80 3,01630 480 16,90 м 
30,50 15,25 2,92931 168 5,92 тр 
31,30 15,65 2,85624 216 7,61 м+тр 
31,80 15,90 2,81246 176 6 9П м 
32,70 16,35 2,73708 280 9,86 м+т 
33,60 16,80 2,66580 272 9,58 м 
34,40 17,20 2,60561 152 5,35 м+тр 
35,20 17,60 2,54821 152 5,35 м 
36,10 18,05 2,48671 176 6,20 м 
36,80 18,40 2,44100 136 4,79 м 
37,80 18,90 2,37869 136 4,79 м 
38,70 19,35 2,32542 224 7,89 м 
40,50 20,25 2,22613 200 7,04 м 
42,00 21,00 2,15003 112 3,94 м 
42,80 21,40 2,11167 96 3,38 м 
43,50 21,75 2,07930 144 5,07 м 
44,10 22,05 2,05239 144 5,07 м 
45,50 22,75 1,99245 32 1,13 м+тр 
46,30 23,15 1,95986 40 1,41 м 
47,20 23,60 1,92457 56 1,97 м 
48,10 24,05 1,89064 120 4,23 м 

2. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що триметазидину дигідрохлорид має на-
ступну кристалічну структуру 

Триметазидину дигідрохлорид 

2θ θ d, Å І І відн. % 
6,80 3,40 12,99861 112 6,09 
7,90 3,95 11,19098 32 1,74 
8,50 4,25 10,40233 32 1,74 
9,00 4,50 9,82551 24 1,30 
11,40 5,70 7,76181 808 43,91 
12,90 6,45 6,86245 264 14,35 
13,70 6,85 6,46347 80 4,35 
14,30 7,15 6,19359 168 9,13 
14,90 7,45 5,94551 400 21,74 
16,20 8,10 5,47121 768 41,74 
17,00 8,50 5,21550 960 52,17 
17,90 8,95 4,95525 416 22,61 
18,90 9,45 4,69526 1840 100,00 
19,80 9,90 4,48383 408 22,17 
20,40 10,20 4,35329 272 14,78 
21,20 10,60 4,19079 504 27,39 
21,70 10,85 4,09534 584 31,74 
22,20 11,10 4,00422 136 7,39 
23,00 11,50 3,86672 752 40,87 
23,60 11,80 3,76976 1024 55,65 
23,90 11,95 3,72311 592 32,17 
24,70 12,35 3,60431 176 9,57 
25,20 12,60 3,53392 128 6,96 
26,30 13,15 3,38856 744 40,43 
27,20 13,60 3,27845 1192 64,78 
28,10 14,05 3,17546 216 11,74 
28,80 14,40 3,09985 864 46,96 
29,70 14,85 3,00793 432 23,48 
30,40 15,20 2,94025 304 16,52 
31,20 15,60 2,86666 320 17,39 
31,80 15,90 2,81392 224 12,17 
32,80 16,40 2,73038 504 27,39 
33,50 16,75 2,67492 136 7,39 
34,60 17,30 2,59235 192 10,43 
35,30 17,65 2,54253 288 15,65 
36,00 18,00 2,49469 160 8,70 
36,90 18,45 2,43588 248 13,48 
37,80 18,90 2,37993 104 5,65 
38,70 19,35 2,32663 128 6,96 
40,60 20,30 2,22203 200 10,87 
42,40 21,20 2,13177 160 8,70 
43,50 21,75 2,08038 120 6,52 
45,40 22,70 1,99764 40 2,17 
46,40 23,20 1,95689 160 8,70 
48,20 24,10 1,88793 24 1,30 
49,30 24,65 1,84835 64 3,48 

3. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що манітол має наступну кристалічну струк-
туру 

2θ θ d, Å І І=І/Іmах*100 
6,20 3,10 14,25513 280 7,61 
7,20 3,60 12,27734 80 2,17 

10,50 5,25 8,42499 20 0,54 
11,60 5,80 7,62843 40 1,09 
14,70 7,35 6,02595 60 1,63 
16,90 8,45 5,24614 80 2,17 
18,80 9,40 4,72001 240 6,52 
19,80 9,90 4,48383 3680 100,00 
20,50 10,25 4,33228 280 7,61 
21,20 10,60 4,19079 440 11,96 
21,80 10,90 4,07678 2840 77,17 
23,50 11,75 3,78557 240 6,52 
24,80 12,40 3,59000 1000 27,17 
26,00 13,00 3,42697 1080 29,35 
26,80 13,40 3,32646 40 1,09 
28,40 14,20 3,14259 80 2,17 
29,70 14,85 3,00793 600 16,30 
31,50 15,75 2,84004 60 1,63 
31,90 15,95 2,80533 240 6,52 
32,80 16,40 2,73038 680 18,48 
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33,70 16,85 2,65950 440 11,96 
34,50 17,25 2,59964 320 8,70 
35,10 17,55 2,55656 200 5,43 
36,20 18,10 2,48136 160 4,35 
36,70 18,35 2,44870 120 3,26 
40,20 20,10 2,24321 140 3,80 
42,00 21,00 2,15114 200 5,43 
43,00 21,50 2,10341 40 1,09 
44,20 22,10 2,04905 440 11,96 
45,80 22,90 1,98112 160 4,35 
47,30 23,65 1,92173 160 4,35 
48,10 24,05 1,89162 680 18,48 

4. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що мікрокристалічна целюлоза має нас-
тупну кристалічну структуру 
Кут 2θ° Кут θ d, Å І імп/с Відносна 

інтенсив-
ність, % 

14,9 7,451 5,945 2120 28,8 
16,4 8,2 5,405 2120 28,8 
22,50 11,25 3,95 7360 100 
34,50 17,25 2,60 720 9,78 

5. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що кристалічна структура ретардної фор-
ми триметазидину дигідрохлориду має додатко-
ву кристалічну фазу з брегівським кутом 2θ=25,4 і 
d= 3,505. 

 

 

(11) 40963  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 209/00  

(21) u200814847  (22) 23.12.2008  
(72) Штейнгарт Марк Вольфович, Приходько Роман 

Миколайович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ У ФОРМІ ТАБЛЕТОК 
(57) 1. Лікарський препарат у формі таблеток, що міс-

тить триметазидину дигідрохлорид у фіксованій 
лікарській дозі 20 мг, кристалічний наповнювач та 
допоміжні речовини, який відрізняється тим, що 
як кристалічний наповнювач використовують ма-
нітол, а лікарський препарат має наступну крис-
талічну структуру, визначену при використанні ви-
промінювання 1,5405 Å 

2θ θ  d, Å І Іо=I/Imax*100  
6,80 3,40 12,99861 32 0,95 тр 
8,10 4,05 10,91510 16 0,48 тр 
9,40 4,70 9,40828 696 20,71 тальк 

10,60 5,30 8,34574 280 8,33 м 
11,40 5,70 7,76181 296 8,81 м+тр 
12,90 6,45 6,86245 96 2,86 тр 
14,80 7,40 5,98546 1520 45,24 м+тр+мкц 
16,20 8,10 5,47121 328 9,76 м+тр+тал.
16,90 8,45 5,24614 704 20,95 м+тр 
18,00 9,00 4,92795 352 10,48 тр 
18,80 9,40 4,72001 3360 100,00 м+тр 
19,70 9,85 4,50636 448 13,33 тр 
20,50 10,25 4,33228 1240 36,90 м+тр 
21,10 10,55 4,21042 2000 59,52 м+тр 
21,80 10,90 4,07678 760 22,62 м+тр 
23,10 11,55 3,85021 704 20,95 м+тр 
23,50 11,75 3,78557 3080 91,67 м+тр 
24,80 12,40 3,59000 416 12,38 м 
26,00 13,00 3,42697 728 21,67 м+тр 

27,30 13,65 3,26666 464 13,81 тр 
28,70 14,35 3,11042 1024 30,48 м+тр 
29,40 14,70 3,03794 1296 38,57 м+тр 
30,70 15,35 2,91219 200 5,95 тр 
31,40 15,70 2,84885 376 11,19 м+тр 
31,80 15,90 2,81392 384 11,43 м+тр 
32,80 16,40 2,73038 504 15,00 м+тр 
33,70 16,85 2,65950 752 22,38 м 
34,40 17,20 2,60697 440 13,10 тр+м 
35,00 17,50 2,56364 304 9,05 м+тр 
36,10 18,05 2,48801 560 16,67 м 
36,70 18,35 2,44870 240 7,14 м 
38,80 19,40 2,32086 664 19,76 м 
40,40 20,20 2,23256 200 5,95 м+тр 
41,90 20,95 2,15605 192 5,71 м+тр 
43,00 21,50 2,10341 200 5,95 м+тр 
43,40 21,70 2,08494 200 5,95 м+тр 
44,10 22,05 2,05346 504 15,00 м 
45,70 22,85 1,98522 144 4,29 м+тр 
47,30 23,65 1,92173 216 6,43 м 
47,90 23,95 1,89905 192 5,71 м 
50,50 25,25 1,80721 72 2,14 тр 

2. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що триметазидину дигідрохлорид має на-
ступну кристалічну структуру 

Триметазидину дигідрохлорид 
2θ θ  d, Å І І відн. % 

6,80 3,40 12,99861 112 6,09 
7,90 3,95 11,19098 32 1,74 
8,50 4,25 10,40233 32 1,74 
9,00 4,50 9,82551 24 1,30 

11,40 5,70 7,76181 808 43,91 
12,90 6,45 6,86245 264 14,35 
13,70 6,85 6,46347 80 4,35 
14,30 7,15 6,19359 168 9,13 
14,90 7,45 5,94551 400 21,74 
16,20 8,10 5,47121 768 41,74 
17,00 8,50 5,21550 960 52,17 
17,90 8,95 4,95525 416 22,61 
18,90 9,45 4,69526 1840 100,00 
19,80 9,90 4,48383 408 22,17 
20,40 10,20 4,35329 272 14,78 
21,20 10,60 4,19079 504 27,39 
21,70 10,85 4,09534 584 31,74 
22,20 11,10 4,00422 136 7,39 
23,00 11,50 3,86672 752 40,87 
23,60 11,80 3,76976 1024 55,65 
23,90 11,95 3,72311 592 32,17 
24,70 12,35 3,60431 176 9,57 
25,20 12,60 3,53392 128 6,96 
26,30 13,15 3,38856 744 40,43 
27,20 13,60 3,27845 1192 64,78 
28,10 14,05 3,17546 216 11,74 
28,80 14,40 3,09985 864 46,96 
29,70 14,85 3,00793 432 23,48 
30,40 15,20 2,94025 304 16,52 
31,20 15,60 2,86666 320 17,39 
31,80 15,90 2,81392 224 12,17 
32,80 16,40 2,73038 504 27,39 
33,50 16,75 2,67492 136 7,39 
34,60 17,30 2,59235 192 10,43 
35,30 17,65 2,54253 288 15,65 
36,00 18,00 2,49469 160 8,70 
36,90 18,45 2,43588 248 13,48 
37,80 18,90 2,37993 104 5,65 
38,70 19,35 2,32663 128 6,96 
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40,60 20,30 2,22203 200 10,87 
42,40 21,20 2,13177 160 8,70 
43,50 21,75 2,08038 120 6,52 
45,40 22,70 1,99764 40 2,17 
46,40 23,20 1,95689 160 8,70 
48,20 24,10 1,88793 24 1,30 
49,30 24,65 1,84835 64 3,48 

3. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що манітол має наступну кристалічну струк-
туру 

2θ θ d, Å І І=І/Imах*100
6,20 3,10 14,25513 280 7,61 
7,20 3,60 12,27734 80 2,17 
10,50 5,25 8,42499 20 0,54 
11,60 5,80 7,62843 40 1,09 
14,70 7,35 6,02595 60 1,63 
16,90 8,45 5,24614 80 2,17 
18,80 9,40 4,72001 240 6,52 
19,80 9,90 4,48383 3680 100,00 
20,50 10,25 4,33228 280 7,61 
21,20 10,60 4,19079 440 11,96 
21,80 10,90 4,07678 2840 77,17 
23,50 11,75 3,78557 240 6,52 
24,80 12,40 3,59000 1000 27,17 
26,00 13,00 3,42697 1080 29,35 
26,80 13,40 3,32646 40 1,09 
28,40 14,20 3,14259 80 2,17 
29,70 14,85 3,00793 600 16,30 
31,50 15,75 2,84004 60 1,63 
31,90 15,95 2,80533 240 6,52 
32,80 16,40 2,73038 680 18,48 
33,70 16,85 2,65950 440 11,96 
34,50 17,25 2,59964 320 8,70 
35,10 17,55 2,55656 200 5,43 
36,20 18,10 2,48136 160 4,35 
36,70 18,35 2,44870 120 3,26 
40,20 20,10 2,24321 140 3,80 
42,00 21,00 2,15114 200 5,43 
43,00 21,50 2,10341 40 1,09 
44,20 22,10 2,04905 440 11,96 
45,80 22,90 1,98112 160 4,35 
47,30 23,65 1,92173 160 4,35 
48,10 24,05 1,89162 680 18,48 

4. Лікарський препарат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що визначені незалежно кристали триме-
тазидину дигідрохлориду мають наступні міжпло-
щинні відстані: d Å=12,99, 10,52, 6,86, 4,93, 3,27, 
2,91, 1,81. 

 

 

(11) 40918  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 235/00  

(21) u200814448  (22) 15.12.2008  
(72) Антипенко Людмила Миколаївна, Коваленко Сер-

гій Іванович, Карпенко Олександр Володимиро-
вич, Бєленічев Ігор Федорович, Моргунцова Світ-
лана Андріївна 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ([1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-c]ХІНАЗОЛІН-2-ІЛСУЛЬФА-
НІЛ)КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, ЩО ПРОЯВЛЯЮТЬ 

АНТИРАДИКАЛЬНУ, АНТИОКСИДАНТНУ, ГЕПА-
ТОПРОТЕКТОРНУ ТА ПРОТИГРИБКОВУ АКТИВ-
НІСТЬ 

(57) ([1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолін-2-ілсульфаніл)карбо-
нові кислоти 

n=0,1,2,3,4; R=H, Alk, Ar
N

N
N

S

N

(CH2)n

R

COOH

, 
що проявляють антиоксидантну, антирадикальну, 
гепатопротекторну та протигрибкову активність. 

 

 

(11) 40845  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07D 239/00 
A61K 31/517  

(21) u200813883  (22) 02.12.2008  
(72) Демченко Анатолій Михайлович, Кононевич Юрій 

Миколайович, Притула Тетяна Павлівна, Пупишева 
Олена Володимирівна, Мохорт Микола Антонович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-
ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) 1,3-ДИЗАМІЩЕНІ ПОХІДНІ 6,7-ДИГІДРО-1Н-ЦИК-
ЛОПЕНТА[d]ПІРИМІДИН-2,4(3Н, 5Н)-ДІОНУ, ЩО 
ПРОЯВЛЯЮТЬ СПАЗМОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 1,3-дизаміщені похідні 6,7-дигідро-1H-циклопента-
[d]піримідин-2,4(3H, 5H)-діону, загальної формули: 

N

NO

O

R , 
де 
R=(3-Cl, 4-Cl)-Ph, (4-Br)-Ph, CONHPh, CONHNH-
SO2-(4-Me)Ph, CONH-(4-Cl)-Ph, CONH-(4-N-Ac)-Ph, 
CONH-(3-Cl, 4-OMe)-Ph, що проявляють спазмолі-
тичну активність. 

 

 

(11) 40595  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07K 16/08 
G01N 33/535 
G01N 33/537 (2006.01)
C12Q 3/00  

(21) u200508724  (22) 13.09.2005  
(72) Прилуцький Олександр Сергійович, Бабенко Сер-

гій Віталійович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "УКРМЕДСЕРВІС" 
(54) ІМУНОФЕРМЕНТНА ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИ-

ЯВЛЕННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ КЛАСУ G ДО ЕН-
ТЕРОВІРУСІВ КОКСАКИ А І В ТА ЕКХОВІРУСІВ 
В СИРОВАТЦІ КРОВІ 

(57) Імуноферментна тест-система для виявлення іму-
ноглобулінів класу G до ентеровірусів Коксаки А і 
В та екховірусів в сироватці крові, що містить сор-
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бований планшет з антигеном і кон'югат, яка від-
різняється тим, що на планшет засорбовано ан-
тиген ентеровірусу, попередньо нашарований на 
колонку з антитілами до антигенів поліовірусів 1-3. 

 

 

C 08 

(11) 40815  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C08F 2/12 
C08F 12/00 
C08F 112/00  

(21) u200813744  (22) 28.11.2008  
(72) Опайнич Ірина Євгенівна, Аксіментьєва Олена Іго-

рівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО 

ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ 
(57) Спосіб одержання високодисперсного полімерно-

го матеріалу, що включає суспензійну полімери-
зацію у реакційній суміші, яка складається з мо-
номерної та водної фаз, у присутності ініціатора і 
стабілізатора, який відрізняється тим, що дода-
тково вводять пластифікатор - бутилакрилат або 
бутилметакрилат, до ініціатора - персульфат ка-
лію або персульфат амонію, а як стабілізатор і 
емульгатор використовують крохмаль, як підси-
лювач емульгуючої та стабілізуючої дії викорис-
товують гліцерин, причому співвідношення моно-
мерної та водної фаз становить 1:8-1:10, при та-
кому співвідношенні інгредієнтів (мас. ч.): 
мономерна фаза: 
стирол 9,00-20,00
бутилакрилат або бутилмета-
крилат 0,00-3,80
перекис бензоїлу 0,01-0,09
водна фаза: 
вода 72,00-238,00
крохмаль 0,10-1,50
персульфат калію або амонію 0,50-5,00
гліцерин 0,50-12,00.

 

 

(11) 40865  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C08L 9/00  

(21) u200813992  (22) 05.12.2008  
(72) Колендо Олексій Юрійович, Демченко Ольга Вік-

торівна, Несторак Юлія Сергіївна, Юхименко На-
талія Миколаївна 

(73) КОЛЕНДО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ, ДЕМЧЕНКО 
ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, НЕСТОРАК ЮЛІЯ СЕР-
ГІЇВНА, ЮХИМЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ м- ТА п-ІМІДОФЕНІЛ(МЕТ)АК-
РИЛАТІВ ЯК СТАБІЛІЗАТОРІВ ТЕРМООКИСНЮ-
ВАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ПОЛІСТИРОЛУ 

(57) 1. Застосування м- та п-імідофеніл(мет)акрилатів 
загальної формули 

O
CH2R

*

R'O

O

O

N

, 

де * означає, що радикал 

O
CH2

R'

O  може бути 
приєднаний в мета- або пара-положенні феніль-
ного кільця, тобто м- та п-ізомери; 
R' являє собою СН3 або Н; 
R являє собою радикал, вибраний з групи, що 
включає 

X1

X2 , 

X1

X2 , ,  

, 

X1

X2

X3

X4 ; 
де Х1 являє собою Н, СН3, Сl, NO2, Х2 являє со-
бою Н, Hal, CH3, Х3=Х4 являють собою Н, Hal, 
як стабілізаторів термоокиснювальної деструкції 
полістиролу. 
2. Застосування за п. 1, де м- та п-імідофеніл(мет)-
акрилати вибрані з малеімідофенілметакрилатів 
формули 

де 
Rl=R2=Н (п-МАФМА); 
R1=R2=Сl (п-ДХМАФМА); 

N
R1

R2 O

O

OCOC(CH3)CH2

, 

R1=СН3, R2=Н (п-ММАФМА). 

3. Застосування за п. 1, де м- та п-імідофеніл(мет)-
акрилати вибрані з сукцинімідофенілметакрилатів 
формули 

OCOC(CH3)CH2N

O

O

 

(п-ЕНДФМА); 

N

O

O

OCOC(CH3)CH2

 

(п-СІФМА); 

OCOC(CH3)CH2

O

O

N

 

(п-АНТРІФМА). 

4. Застосування за п. 1, де м- та п-імідофеніл-
(мет)акрилати вибрані з фталімідофенілметакри-
латів формули 

де  
R1=R2=R3= 
R4=H 

(м-ФТІФМА);

R1=NO2,  
R2=R3=R4=H 

(м-НФТІФМА);R3

R4

N

O

OR1
R2

OCOC(CH3)CH2 , R1=R2=R3= 
R4=Сl 

(м-ПХФТІФМА).
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(11) 41029  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C08L 9/00  

(21) u200900298  (22) 16.01.2009  
(72) Колендо Олексій Юрійович, Демченко Ольга Вік-

торівна, Несторак Юлія Сергіївна, Юхименко На-
талія Миколаївна 

(73) КОЛЕНДО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ, ДЕМЧЕНКО 
ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, НЕСТОРАК ЮЛІЯ СЕРГІЇ-
ВНА, ЮХИМЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ М- ТА П-ІМІДОФЕНІЛ(МЕТ)-
АКРИЛАТІВ ЯК АНТИОКСИДАНТІВ ПОЛІСТИ-
РОЛУ 

(57) 1. Застосування м- та п-імідофеніл(мет)акрилатів 
загальної формули 

O

O

N
O

O
R

*

R'

CH2

, 

де * означає, що радикал 

O

O

R'

CH2

 може бути 
приєднаний в мета- або параположенні феніль-
ного кільця, тобто м- та п-ізомери;  
R' являє собою СН3 або Н;  
R являє собою радикал, вибраний з групи, що включає: 

X1

X2 , 

X1

X2 , ,  

, 

X1

X2

X3

X4 ; 
де Х1 являє собою Н, СН3, Сl, NO2, Х2 являє со-
бою Н, Hal, CH3, Х3=Х4 являють собою Н, Hal; 
при концентрації від 0,5 до 7 % моль, як антиок-
сидантів полістиролу. 
2. Застосування за п. 1, де м- та п-імідофеніл-
(мет)акрилати вибрані з малеімідофенілметакри-
латів формули 

N

O

O

R1

R2

OCOC(CH3)CH3

де

R1=R2=H               (п-МАФМА)      
R1=R2=Cl          (п-ДХМАФМА)
R1=CH3 R2=H     (п-ММАФМА)  

,

. 
3. Застосування за п. 1, де м- та п-імідофеніл-
(мет)акрилати вибрані з сукцинімідофенілмета-
крилатів формули 

N

O

O

OCOC(CH3)CH2                      (п-ЕНДФМА)

 

N

O

O

OCOC(CH3)CH2                      (п-ЕНДФМА)

 

N

O

O

OCOC(CH3)CH2                      (п-АНТРІФМА)

. 

4. Застосування за п. 1, де м- та п-імідофеніл-
(мет)акрилати вибрані з фталімідофенілметакри-
латів формули 

N

O

O

R1

R2

R3

R4
OCOC(CH3)CH2,

де

R1=R2=R3=R4=H           (м-ФТІФМА)
R1=NO2, R2=R3=R4=H   (м-НФТІФМА)
R1=R2=R3=R4=Cl           (м-ПХФТІФМА)

. 
 

 

(11) 40960  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08L 27/00  

(21) u200814771  (22) 22.12.2008  
(72) Будник Анатолій Федорович, Будник Олег Анато-

лійович, Руденко Павло Володимирович, Бур-
містр Михайло Васильович, Ільїних Анна Анато-
ліївна, Юскаєв Володимир Борисович, Томас Алев-
тина Олександрівна 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОВОЛОКНИ-

СТОГО НАПОВНЮВАЧА ФТОРОПЛАСТОМАТ-
РИЧНОГО КОМПОЗИТА 

(57) Спосіб одержання вуглецевоволокнистого напов-
нювача фторопластоматричного композита шля-
хом попереднього подрібнення вуглецевої ткани-
ни та наступного здрібнення утворених волокон, 
який відрізняється тим, що наступне здрібнення 
волокон здійснюють у присутності введеного по-
рошку фторопласту. 

 

 

(11) 40959  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08L 27/00  

(21) u200814770  (22) 22.12.2008  
(72) Будник Анатолій Федорович, Руденко Павло Во-

лодимирович, Будник Олег Анатолійович, Бур-
містр Михайло Васильович, Ільїних Анна Анатолі-
ївна, Юскаєв Володимир Борисович, Томас Алев-
тина Олександрівна 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ КОМПО-

ЗИЦІЇ 
(57) Спосіб отримання полімерної композиції на осно-

ві порошкоподібного політетрафторетилену і вуг-
лецевого волокнистого матеріалу, що включає 
попереднє подрібнення волокнистого матеріалу 
та змішування з порошком політетрафторетилену 
у сухому стані, який відрізняється тим, що після 
змішування компонентів суміш пропускають між 
обертовими вальцями. 

 

 

(11) 40844  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08L 75/00 
C08K 3/00 
C08G 18/00  
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(21) u200813879  (22) 02.12.2008  
(72) Денисенко Валерій Дмитрович, Іщенко Світлана 

Степанівна, Лебедєв Євген Вікторович 
(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-

ЛУК НАН УКРАЇНИ 
(54) ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Органо-неорганічна композиція на основі поліізо-

ціанату та водного розчину силікату натрію, яка 
відрізняється тим, що додатково містить олігое-
теруретан, продукт взаємодії 2,4-2,6 толуїлендіі-
зоціанату та олігооксипропіленгліколю з молеку-
лярною масою 1052 (лапрол-1052), а також сечо-
вину при наступному співвідношенні компонентів, 
м. ч.: 
поліізоціанат 100
олігоетеруретан 20-40
водний розчин силікату натрію з 
модулем 2,85-3,10 95,0-97,5
сечовина 2,5-5.

 

 

C 09 

(11) 40938  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C09B 3/00 
C09B 67/00 
C09D 5/14  

(21) u200814586  (22) 18.12.2008  
(72) Мороз Олексій Валерийович, Часник Олег Федо-

сійович, Тюпало Микола Федорович, Кудюков Юрій 
Петрович 

(73) МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРИЙОВИЧ, ЧАСНИК 
ОЛЕГ ФЕДОСІЙОВИЧ, ТЮПАЛО МИКОЛА ФЕ-
ДОРОВИЧ, КУДЮКОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 

(54) МОДИФІКАТОР ДЛЯ ПІГМЕНТІВ 
(57) Модифікатор для пігментів, що містить похідну 

карбоксилвмісну сіль карбонової кислоти, який 
відрізняється тим, що як карбоксилвмісну сіль 
карбонової кислоти використовують комплексну 
речовину загальної формули 

C CH2O

CH2O

CH2O

OCH2OCH2 OC CO COOCR

R

R

C CH2O

CH2O

CH2O

R

R

R

OCH2 C CH2O

CH2O

CH2O R

R  
OCгде R H: COOH

    
або комплекс лужної чи лужноземельної солі на-
сиченої або ненасиченої карбонової кислоти С6-
С20 з нижченаведеним краун-ефіром 

O
O

O

O
O

O

             

O
O

O

O
O

O

         O
O O

O O

 
дибензо-18-краун-6   18-краун-6 

 15-краун-5, 

або з поліетиленгліколем загальної формули 
НО(СН2СН2О-)n-Н (n=9-115) при масовому спів-
відношенні у цих комплексах компонентів 1:1. 

 
 

(11) 40979  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C09B 61/00  

(21) u200815020  (22) 26.12.2008  
(72) Цимбаленко Олексій Панасович, Данилкович Ана-

толій Григорович, Тарасенко Ірина Олексіївна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) СПОСІБ ФАРБУВАННЯ ХУТРА 
(57) Спосіб фарбування хутра, що включає протрав-

лювання, окиснювальну обробку напівпродукта-
ми синтетичного і натурального походження та 
промивання, який відрізняється тим, що про-
травлювання здійснюють з додаванням алюмока-
лієвих галунів при їх витраті 5-8 г/л. 

 

 

C 10 

(11) 41006  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10B 21/00  

(21) u200815205  (22) 29.12.2008  
(72) Данілін Євген Олексійович, Лобов Олександр Олек-

сандрович, Севастьянов Альберт Миколайович, 
Войтенко Борис Іванович, Рубчевський Валерій 
Миколайович, Компанієць Олександр Іванович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КОТЛОЕНЕРГОПРОМ" 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ОПАЛЮВАЛЬ-
НОГО ГАЗУ У СПІЛЬНОМУ ГАЗОПРОВОДІ, З'ЄД-
НАНОМУ З КОКСОВИМИ БАТАРЕЯМИ 

(57) 1. Спосіб регулювання тиску опалювального газу 
у спільному газопроводі, з'єднаному з щонай-
менше двома коксовими батареями, що включає: 
a) подачу опалювального газу від спільного газо-
проводу через розподільні газопроводи машинної 
і коксової сторін кожної коксової батареї, які ос-
нащені регуляторами витрат опалювального газу 
та реверсивними кранами, у дюзові канали опалю-
вальних вертикалів обігрівальних простінків коксо-
вих печей, 
b) подачу повітря в опалювальні вертикали обігрі-
вальних простінків коксових печей, 
c) спалювання опалювального газу в опалюваль-
них вертикалах обігрівальних простінків коксових 
печей з утворенням продуктів згоряння, 
d) відведення продуктів згоряння у лежаки, які 
розташовані з машинної та коксової сторін кожної 
коксової батареї і оснащені регуляторами розрід-
ження, з подальшим відведенням продуктів зго-
ряння до спільного газоходу, сполученого з димо-
вою трубою, 
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e) кантування (зміну напрямку руху опалюваль-
ного газу, повітря і продуктів згоряння в опалю-
вальних вертикалах обігрівальних простінків кок-
сових печей) у кожній коксовій батареї через пев-
ні проміжки часу, під час якого опалювальний газ 
не подається на обігрів відповідної коксової ба-
тареї, 
який відрізняється тим, що 
f) перед кантуванням однієї з коксових батарей у 
лежаках інших коксових батарей, що не кантують-
ся, здійснюють підвищення розрідження, а також 
збільшують подачу опалювального газу в опалю-
вальні вертикали обігрівальних простінків коксо-
вих печей згаданих коксових батарей, що не кан-
туються, 
g) після кантування здійснюють відновлення по-
дачі опалювального газу та розрідження у коксових 
батареях, що не кантуються, та у коксових батаре-
ях, що кантуються, до початкового значення. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ред кантуванням однієї з коксових батарей у ле-
жаках інших коксових батарей, що не кантуються, 
здійснюють підвищення розрідження, а також збіль-
шують подачу опалювального газу в опалювальні 
вертикали обігрівальних простінків коксових пе-
чей згаданих коксових батарей, що не кантують-
ся, у відповідності до наступних залежностей: 

( )∑ −= ік
н

і
н

і
нi ВВ/BP  (1) 

і
ік
н

і
у РВВ =  (2) 

і
у

і
н

і
ур ВВВ += (3), 

де 
Рi - коефіцієнт розподілу додаткових витрат опа-
лювального газу, подаваного на обігрів і-ої коксо-
вої батареї, що не кантується; 
∑ і

нВ  - сумарні витрати опалювального газу на 
обігрів усіх коксових батарей, м3/год; 
і
нВ  - нормативні витрати опалювального газу і-ої 

коксової батареї, що не кантується, згідно з тех-
нологічним регламентом, м3/год.; 
іk
нВ  - нормативні витрати опалювального газу кок-

сової батареї, що кантується, м3/год.; 
і
уВ  - додаткові витрати опалювального газу на 

обігрів і-ої коксової батареї, що не кантується, 
м3/год.; 
і
урВ  - загальні витрати опалювального газу на обі-

грів і-ої коксової батареї, що не кантується, з ура-
хуванням додаткових витрат опалювального газу 
на обігрів ( і

уВ ), м3/год. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що збіль-
шення розрідження у лежаках коксових батарей, що 
не кантуються, здійснюють за 12±3 с до початку ка-
нтування коксової батареї, що кантується. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що збіль-
шення подачі опалювального газу до коксових ба-
тарей, що не кантуються, здійснюють за 5±1 с до 
початку кантування коксової батареї, що канту-
ється. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
збільшенні розрідження у коксових батареях, що не 

кантуються, на 10 Па здійснюють збільшення ви-
трат опалювального газу на величину від 1000 м3/год. 
до 1500 м3/год. за умови сталості коефіцієнта над-
лишку повітря і величини тиску 0,1-5,0 Па під огля-
довими лючками коксових батарей, що не канту-
ються. 

 

 

(11) 40754  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10B 29/00 
C21C 5/44 
F27D 1/16  

(21) u200813090  (22) 11.11.2008  
(72) Левченко Едуард Петрович, Зинченко Андрій Ми-

хайлович, Левченко Оксана Олександрівна 
(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕМОНТУ ВОГНЕТРИВКОЇ 

КЛАДКИ 
(57) 1. Пристрій для ремонту вогнетривкої кладки, що 

містить змішувальну камеру, сполучену з входа-
ми торкрет-маси та кисню, і форсунку виходу їх 
суміші, який відрізняється тим, що він додатко-
во має ежекційний пристрій, сполучений з фор-
сункою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ежекційний пристрій сполучений з місцем входу 
кисню. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ежекційний пристрій сполучений з місцем входу 
торкрет-маси. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ежекційні пристрої можуть бути скомбіновані і спо-
лучені з місцем входу кисню та форсункою або з 
місцем входу торкрет-маси та форсункою, або з 
місцями входу кисню та торкрет-маси, або одно-
часно сполучені з місцями входу і кисню, і торк-
рет-маси і з форсункою. 

 

 

(11) 40853  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10B 45/00  

(21) u200813966  (22) 04.12.2008  
(72) Данілін Євген Олексійович, Лобов Олександр Олек-

сандрович, Свірін Андрій Володимирович 
(73) ДАНІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГА-

ЗІВ, ЩО ВІДХОДЯТЬ З КОКСОВОЇ ПЕЧІ 
(57) 1. Установка для очищення димових газів, що 

відходять з коксової печі, яка містить 
a) щонайменше одну коксову піч, з'єднану з ди-
мовою трубою за допомогою лежака, обладнано-
го шибером, розміщеним в зоні примикання ле-
жака до димової труби, 
b) контур очищення димових газів, який включає 
котел-утилізатор, димосос, який оснащено регу-
лятором витрачання димових газів, при цьому вхід 
зазначеного контуру очищення димових газів під-
ключений до лежака в зоні примикання лежака до 
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коксової печі, а вихід контуру очищення димових 
газів підключений до димової труби, 
яка відрізняється тим, що 
c) установка обладнана обвідним каналом, при 
цьому вхід обвідного каналу пов'язаний з зазна-
ченим лежаком у зоні примикання лежака до ди-
мової труби перед шибером по ходу руху димо-
вих газів, 
d) а вихід обвідного каналу пов'язаний з лежаком 
у зоні примикання лежака до димової труби після 
шибера, по ходу руху димових газів, 
е) при цьому вказаний обвідний канал обладнано 
клапаном аварійного скидання димових газів. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
контур очищення димових газів містить щонай-
менше один додатковий газохід, який призначено 
для додаткової подачі димових газів, що відхо-
дять щонайменше з одного додаткового паливо-
спалювального агрегату, в котел-утилізатор. 
3. Установка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється 
тим, що контур очищення димових газів містить 
регулятор подачі димових газів в котел-утилізатор. 

 

 

(11) 40854  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C10B 45/00  

(21) u200813967  (22) 04.12.2008  
(72) Данілін Євген Олексійович, Лобов Олександр 

Олександрович, Свірін Андрій Володимирович 
(73) ДАНІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГА-

ЗІВ, ЩО ВІДХОДЯТЬ З КОКСОВОЇ ПЕЧІ 
(57) 1. Установка для очищення димових газів, що 

відходять з коксової печі, яка містить 
a) щонайменше одну коксову піч, з'єднану з ди-
мовою трубою за допомогою лежака, обладнано-
го шибером, розміщеним в зоні примикання ле-
жака до димової труби, 
b) контур очищення димових газів, який включає 
котел-утилізатор, димосос, який оснащено регу-
лятором витрачання димових газів, при цьому 
вхід зазначеного контуру очищення димових газів 
підключений до лежака в зоні примикання лежака 
до коксової печі, а вихід контуру очищення димо-
вих газів підключений до димової труби, 
яка відрізняється тим, що 
c) установка обладнана обвідним каналом, який 
з'єднує димову трубу з лежаком, при цьому вхід 
обвідного каналу приєднаний до лежака в зоні 
примикання лежака до димової труби перед ши-
бером, по ходу руху димових газів, 
d) а вихід обвідного каналу примикає до димової 
труби, 
e) при цьому вказаний обвідний канал обладнано 
клапаном аварійного скидання димових газів. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
контур очищення димових газів містить щонай-
менше один додатковий газохід, який призначено 
для додаткової подачі димових газів, що відхо-
дять щонайменше з одного додаткового паливо-
спалювального агрегату, в котел-утилізатор. 

3. Установка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється 
тим, що контур очищення димових газів містить 
регулятор подачі димових газів в котел-утиліза-
тор. 

 

 

(11) 40926  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10L 10/12  

(21) u200814492  (22) 16.12.2008  
(72) Єлагін Георгій Іванович, Кришталь Микола Андрі-

йович, Проценко Юрій Володимирович, Чепурна 
Ольга Григорівна 

(73) АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМ. ГЕРОЇВ 
ЧОРНОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПРОМОТОРА ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА ДИЗЕЛЬ-
НОГО ПАЛЬНОГО 

(57) 1. Спосіб виробництва промотора для підвищен-
ня цетанового числа дизельного пального, який 
включає обробку трет-бутилового спирту водним 
розчином гідроден пероксиду у присутності ката-
лізаторів кислотного типу, який відрізняється 
тим, що отриману суміш екстрагують дизельним 
пальним, після розшарування екстрагованої сумі-
ші відділяють розчини трет-бутилгідропероксиду 
та дитрет-бутилпероксиду у дизельному пально-
му та очищують. 
2. Спосіб виробництва промотора за п. 1, який 
відрізняється тим, що як каталізатор кислотного 
типу використовують сульфатну кислоту. 
3. Спосіб виробництва промотора за п. 1 або п. 2, 
який відрізняється тим, що обробку трет-бутило-
вого спирту проводять при температурі від 36 °С до 
55 °С. 
4. Спосіб виробництва промотора за будь-яким з 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що екстрагуван-
ня отриманої суміші дизельним пальним здійсню-
ють двічі. 
5. Спосіб виробництва промотора за будь-яким з 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що очищення про-
водять шляхом послідовного промивання водою, 
розчином натрій бікарбонату та водою з наступ-
ним розділенням на фракції - розчин трет-бутил-
гідропероксиду та дитрет-бутилпероксиду у ди-
зельному пальному і розчин домішок у воді. 

 

 

(11) 40927  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10L 10/12  

(21) u200814493  (22) 16.12.2008  
(72) Єлагін Георгій Іванович, Кришталь Микола Андрі-

йович, Проценко Юрій Володимирович, Чепурна 
Ольга Григорівна 

(73) АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМ. ГЕРОЇВ 
ЧОРНОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ 

(54) ПРОМОТОР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЦЕТАНОВОГО 
ЧИСЛА ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО 

(57) Промотор для підвищення цетанового числа ди-
зельного пального, що містить органічні перокси-
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ди та розчинник, який відрізняється тим, що як 
органічні пероксиди містить трет-бутилгідроперо-
ксид та дитрет-бутилпероксид, а як розчинник - 
дизельне пальне при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
трет-бутилгідропероксид 7,9-11
дитрет-бутилпероксид 0,1-4
дизельне пальне 85-92.

 

 

C 12 

(11) 40625  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C12F 3/00  

(21) u200809287  (22) 16.07.2008  
(72) Бухкало Світлана Іванівна 
(73) БУХКАЛО СВІТЛАНА ІВАНІВНА 
(54) СПОСІБ КОНЦЕНТРУВАННЯ СПИРТОВОЇ БАРДИ 
(57) 1. Спосіб концентрування спиртової барди, який 

відрізняється тим, що проводять пряму обробку 
барди диспергованим хімічним реагентом - основ-
ним окислом з проведенням хімічної реакції гід-
ратації для максимального осаду речовин різного 
походження, наприклад колоїдної дисперсності, 
ділять оброблену барду на осад і рідину, отриму-
ючи кормову добавку та воду для технологічного 
циклу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
новний окис вводять у барду без попередньої її 
підготовки у кількості 0,5-1,5 % від маси остан-
ньої. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
прискорення процесу концентрування, його про-
водять при температурі барди за технологічним 
регламентом виробництва 60-70 °С. 

 

 

(11) 41059  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C12G 3/08 (2009.01) 
A23L 1/30  

(21) u200902537  (22) 23.03.2009  
(72) Камишанов Павло Артурович, Каницький Сергій 

Володимирович 
(73) КАМИШАНОВ ПАВЛО АРТУРОВИЧ, КАНИЦЬ-

КИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ХАРЧОВА ДОБАВКА 
(57) 1. Харчова добавка, що містить пластинки кова-

ного сухозлітного коштовного металу, яка відріз-
няється тим, що як коштовний метал використо-
вують сухозлітний біметал. 
2. Харчова добавка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що сухозлітний біметал виконаний із золота і 
срібла в співвідношенні мас 1:0,3 - 1:3 відповідно. 
3. Харчова добавка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пластинки мають площу 2,0-25,0 мм2 при 
товщині 0,0001-0,001 мм. 

 

 

(11) 40830  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C12M 1/00  

(21) u200813842  (22) 01.12.2008  
(72) Тривайло Михайло Семенович, Карачун Володи-

мир Володимирович, Мельник Вікторія Миколаїв-
на, Сердитов Олександр Тимофійович, Кузьмен-
ко Катерина Василівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООР-
ГАНІЗМІВ 

(57) Установка для культивування мікроорганізмів, що 
містить з'єднані між собою в нижній частині гнуч-
ким трубопроводом дві камери з технологічними 
патрубками і пристроями для подачі стерильного 
і відведення відпрацьованого повітря, а також 
механізм зворотно-поступального переміщення 
камер у вертикальній площині, яка відрізняється 
тим, що камери мають форму сфер. 

 

 

(11) 40833  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C12M 3/00  

(21) u200813845  (22) 01.12.2008  
(72) Тривайло Михайло Семенович, Карачун Володи-

мир Володимирович, Мельник Вікторія Миколаїв-
на, Кривець Олексій Олександрович, Савченко Оль-
га Василівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) АПАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН 
(57) Апарат для культивування клітин, що містить ве-

ртикально розташований циліндричний корпус з 
кришкою і технологічними патрубками, перемішу-
ючий пристрій у вигляді стержня з диском із маг-
нітного матеріалу, а також привод стержня у фор-
мі рівномірно розташованих по колу над торцем 
диска послідовно підключених до джерела жив-
лення електромагнітів, який відрізняється тим, 
що стержень шарнірно приєднаний до центра 
кришки, а кришка виконана із немагнітного мате-
ріалу. 

 

 

(11) 40629  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C12N 1/00  

(21) u200809429  (22) 18.07.2008  
(72) Яненко Уляна Миколаївна 
(73) ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРА-

ЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИЛІЗОЦИМНОЇ АК-

ТИВНОСТІ БАКТЕРІЙ P. MULTOCIDA ІЗ ВИКО-
РИСТАННЯМ ЛІСОБАКТУ (ЛІЗОЦИМУ ХЛОРИДУ) 

(57) Спосіб визначення антилізоцимної активності бак-
терій, що включає в себе використання 1,5%-го по-
живного агару та яєчного лізоциму, який відріз-
няється тим, що замість яєчного лізоциму вико-
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ристовується лісобакт, який містить лізоциму хло-
рид та піридоксину гідрохлорид. 

 

 

(11) 40794  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C12N 1/00 
C12N 1/16 
C12N 5/00 
A01G 1/00 
B82B 3/00  

(21) u200813569  (22) 24.11.2008  
(72) Борисевич Володимир Борисович, Каплуненко Во-

лодимир Георгійович, Косінов Микола Васильович 
(73) БОРИСЕВИЧ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ, КАП-

ЛУНЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, КОСІ-
НОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 

(54) СПОСІБ АКТИВАЦІЇ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРО-
ЦЕСІВ, ПРИСКОРЕННЯ РОСТУ І РОЗМНОЖЕН-
НЯ МІКРООРГАНІЗМІВ "КОМПЛЕКСНИЙ БІОФІ-
ЗИЧНО-БІОХІМІЧНИЙ ЕФЕКТ В МІКРОБІОЛО-
ГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ" 

(57) 1. Спосіб активації мікробіологічних процесів, при-
скорення росту і розмноження мікроорганізмів, що 
включає вирощування мікроорганізмів на живи-
льному середовищі, що містить мікроелементи, і 
введення до складу живильного середовища ак-
тиватора, який відрізняється тим, що як актива-
тор використовують водний колоїдний розчин гід-
ратованих наночастинок біогенних металів або 
наночастинок оксидів біогенних металів, або на-
ночастинок гідроксидів біогенних металів, або їх 
суміш. 
2. Спосіб активації мікробіологічних процесів, при-
скорення росту і розмноження мікроорганізмів за 
п. 1, який відрізняється тим, що до 100 г живиль-
ного середовища додають приблизно 10 мл вод-
ного колоїдного розчину наночастинок з концен-
трацією наночастинок 0,005-5 мг/л. 

 

 

(11) 40848  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C12N 1/00  

(21) u200813911  (22) 03.12.2008  
(72) Пирог Тетяна Павлівна, Антонюк Світлана Ігорів-

на, Сорокіна Анастасія Ігорівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) ШТАМ БАКТЕРІЙ ACINETOBACTER CALCOACE-

TICUS K-4 - ПРОДУЦЕНТ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВ-
НИХ РЕЧОВИН 

(57) Штам бактерій Acinetobacter calcoaceticus K-4 - про-
дуцент поверхнево-активних речовин. 

 
 

(11) 40921  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C12N 1/02  

(21) u200814472  (22) 15.12.2008  
(72) Драгуть Світлана Сергіївна, Стегній Борис Тимофі-

йович, Стегній Антон Борисович, Доценко Вале-
рій Олександрович, Бабкін Михайло Валерійо-
вич, Доценко Роман Валерійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИ-
НАРНОЇ МЕДИЦИНИ" 

(54) ЦИТРАТНОСОЛЬОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИ-
ДІЛЕННЯ САЛЬМОНЕЛ ТА ІНШИХ ЕНТЕРО-
БАКТЕРІЙ 

(57) Цитратносольове середовище для виділення саль-
монел та інших ентеробактерій, що містить натрій 
фосфорнокислий, глюкозу або сорбіт (цукри), во-
ду дистильовану, яке відрізняється тим, що до-
датково містить як стимулятори: хлорид натрію, 
магнію сульфат, натрію цитрат, як джерело азо-
тистого живлення - амоній фосфорнокислий при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
натрій фосфорнокислий 0,1-0,5 
глюкоза або сорбіт (цукри) 0,01-0,05 
натрію хлорид 0,5-0,9 
магнію сульфат 0,01-0,05 
натрію цитрат 0,1-0,5 
амоній фосфорнокислий 0,1-0,5 
дистильована вода решта. 

 

 

(11) 41066  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
C12N 7/06 (2009.01)  

(21) u200814096  (22) 08.12.2008  
(72) Вергун Любов Юріївна, Трохименко Олена Пет-

рівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТО-

ЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ВІРУСІВ ІЗ БІОЛОГІЧНОЇ 

РІДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОЧАСТОК 
(57) Спосіб видалення вірусів із біологічної рідини з 

використанням мікрочасток шляхом адсорбції і 
подальшого видалення адсорбенту, який відріз-
няється тим, що як адсорбенти використовують 
Fe3O4, ТіО2, SiO2, Al2O3 та їх композити із різним 
вмістом оксидів металів у кремнеземі ТіО2 / SiO2 
(25,1 %), ТіО2 / SiO2 (11,27 %), А12О3 /SiO2 (3,07 %), 
Al2O3 / SiO2 (1,94 %), Ag / SiO2, γ - АПТЭС / Fe3O4, 
при цьому на 100 мг кожного із них додаючи 1 см3 
вірусовмісної рідини, яка містить вірус везикуля-
рного стоматиту, та витримують 1 годину при кім-
натній температурі і осаджують зовнішнім магні-
том або центрифугуванням. 

 

 

C 14 

(11) 40731  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C14C 11/00  

(21) u200812856  (22) 03.11.2008  
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(72) Данилкович Анатолій Григорович, Калашник Оле-
на Володимирівна, Омельченко Наталія Володи-
мирівна 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ШКУР 
(57) 1. Спосіб обробки шкур, що включає прісно-сухе 

консервування, відмочування, дублення, оздоблю-
вання та УФ-опромінювання, який відрізняється 
тим, що УФ-опромінювання здійснюють перед пріс-
но-сухим консервуванням шкур. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що УФ-
опромінювання здійснюють дозою 2,8-6,7 Дж/см2 
з інтенсивністю 85-90 Вт/м2 протягом 3-5 хв. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
УФ-опромінюванню піддають шкури товщиною до 
1,0 мм. 

 

 

C 21 

(11) 40737  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21C 5/00  

(21) u200812993  (22) 10.11.2008  
(72) Сафонов Володимир Михайлович, Смірнов Олек-

сій Миколайович, Проскуренко Дмитро Володи-
мирович, Пісмарьов Костянтин Євгенович, Ко-
лєсников Дмитро Васильович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБИ РОЗПЛАВУ З 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ЄМНОСТІ 

(57) Пристрій для відбору проби розплаву з металур-
гійної ємності, що містить пробовідбираючу труб-
ку із спусковим пристосуванням, розміщену в на-
правляючій трубі з можливістю поздовжнього пе-
реміщення, і жорстко прикріплене до направляю-
чої труби, за допомогою металевих стрижнів, 
днище з виступом у вигляді тіла обертання ко-
нічної форми, оберненим у бік пробовідбираю-
чої трубки, який відрізняється тим, що стінка про-
бовідбираючої трубки виконана товщиною, рівною 
0,15-0,20 її внутрішнього діаметра, а виступ ви-
конаний з кутом при вершині 100-120°. 

 

 

(11) 40604  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21C 7/00  

(21) u200805374  (22) 24.04.2008  
(72) Овчинніков Микола Олексійович, Науменко Оле-

на Анатоліївна, Калінін Юрій Іванович, Лісансь-
кий Анатолій Геннадійович, Онопченко Володи-
мир Михайлович, Литвинова Таісія Серафимівна, 
Сергієнко Володимир Семенович 

(73) ПРИВАТНА ФІРМА "КОМР", ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "СІМУРГ" 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИСАДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ 
ОБРОБКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ 

(57) Композиційний присадний матеріал для обробки 
металургійних розплавів, що містить металеву обо-
лонку та вуглецевий наповнювач, який відрізня-
ється тим, що наповнювач додатково містить со-
ду кальциновану при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
вуглець 90,0...99,0
сірка 0,05...0,80
зола 0,3...6,0
сода 0,1...5,0,
причому співвідношення наповнювача та метале-
вої оболонки складає (0,7...1,1) : 1. 

 

 

(11) 40611  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C21C 7/00  

(21) u200807241  (22) 26.05.2008  
(72) Живченко Володимир Семенович 
(73) ЖИВЧЕНКО ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВО-

ГО РОЗПЛАВУ В ТИГЕЛЬНІЙ ПЕЧІ 
(57) Спосіб десульфурації залізовуглецевого розпла-

ву в тигельній печі, який полягає в створенні шла-
кометалевої емульсії шляхом перемішування роз-
плаву металу з десульфуруючим шлаком, який 
відрізняється тим, що перемішування здійсню-
ється газом, газ подається за допомогою кільце-
вих рядково-капілярних продувних пристроїв, кіль-
цеві капіляри рядків розташовані коаксіально вер-
тикальній осі тигля на відстані 0,5-0,9 радіуса 
днища. 

 

 

(11) 40615  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C21C 7/00 
B22D 41/02  

(21) u200807917  (22) 11.06.2008  
(72) Живченко Володимир Семенович, Лабінцев Олек-

сій Миколайович, Антонов Віктор Васильович 
(73) ЖИВЧЕНКО ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОДУВАННЯ МЕТАЛУ В ТИ-

ГЕЛЬНІЙ ПЕЧІ 
(57) Пристрій для продування металу в тигельній пе-

чі, який має циліндричну форму та щілинні капі-
лярі, розташовані по коаксіальних колах, а увесь 
пристрій міститься у металевому корпусі з газопо-
стачальним штуцером, який відрізняється тим, 
що колові ряди рядково-щілинних капілярів ма-
ють радіуси в межах 0,8-0,5 від внутрішнього ра-
діуса днища тигля печі з відстанню між коловими 
рядами не менш ніж 10 мм, довжина капілярів в 
кожному коловому ряду знаходиться в межах 0,6-
0,9 від його периметра, діаметр пристрою дорів-
нює внутрішньому діаметру днища тигля печі без 
футерівки, а стінки металевого, утворюючого ко-
лекторну систему корпусу розташовані між цент-
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ральною частиною пристрою з капілярами та зов-
нішньою оболонковою частиною пристрою. 

 

 

(11) 40713  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21C 7/00  

(21) u200812726  (22) 30.10.2008  
(72) Захаров Микола Іванович, Недопьокін Федор Вік-

торович, Овдієнко Олександр Олександрович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ДЕГАЗАЦІЇ МЕТАЛЕВОГО РОЗПЛАВУ 
(57) Спосіб дегазації металевого розплаву, що вклю-

чає його вакуумування, продувку аргоном, на-
кладення на нього електростатичного поля, який 
відрізняється тим, що електростатичне поле на-
кладають на металевий розплав напруженістю 
(1,0-2,0)·10+5 В/м. 

 

 

(11) 40619  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21C 7/00 
B22F 8/00  

(21) u200808601  (22) 01.07.2008  
(72) Паренчук Ігор Валерійович, Симонов Ігор Мико-

лайович 
(73) ПАРЕНЧУК ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, СИМОНОВ ІГОР 

МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) КОМПЛЕКСНИЙ АЛЮМІНІЄВМІСНИЙ БРИКЕТ-

РОЗКИСЛЮВАЧ 
(57) 1. Комплексний алюмінієвмісний брикет-розкислю-

вач, що містить алюміній і його сплави, який від-
різняється тим, що додатково містить фракціоно-
вані феросплави і лігатури гостованого складу при 
щільності кінцевого виробу до 10,0 г/см3. 
2. Брикет-розкислювач за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що алюміній і його сплави представлені 
заданим фракційним складом. 
3. Брикет-розкислювач за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що як базовий алюмінієвмісний сплав ви-
користовуються гостовані марки фероалюмінію 
і/або інші сплави на його основі. 

 

 

(11) 40648  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C21D 1/00  

(21) u200811241  (22) 17.09.2008  
(72) Астахов Микола Миколайович, Комар Віктор Во-

лодимирович 
(73) ВИШНЯКОВ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ВИШНЯ-

КОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, БОРОДІНА ОЛЕНА 
АЛЬБЕРТІВНА 

(54) СПОСІБ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ НА УС-
ТАНОВКАХ ТИПУ "КІВШ-ПІЧ" 

(57) Спосіб позапічної обробки сталі на установках 
типу "ківш-піч", що включає випуск розплаву з пе-

чі в ківш, подачу в ківш у процесі випуску розпла-
ву розкислювачів, марганцевмісних матеріалів і 
шлакоутворюючих матеріалів і продувку розпла-
ву нейтральним газом, який відрізняється тим, 
що як марганцевмісний матеріал подають компо-
зицію для прямого легування сталі марганцем 
при наступному співвідношенні компонентів ком-
позиції, мас. %: 
металевий кремній Simet 5,0-12,0
металевий алюміній Almet 3,0-15,0
оксиди лужних металів 
(K2O+Na2O) 1,0-5,0
оксид алюмінію Аl2О3 3,0-15,0
оксиди (CaO+MgO+Fe2O3) 5,0-15,0
марганець у вигляді оксидів решта,
при цьому композицію піддають попередньому 
брикетуванню. 

 

 

(11) 40859  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C21D 1/78  

(21) u200813979  (22) 04.12.2008  
(72) Бобіна Марина Миколаївна, Майборода Віктор Ста-

ніславович, Бобін Андрій Борисович, Заєць Тетяна 
Дмитрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ІНСТРУ-
МЕНТУ З ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ 

(57) Спосіб хіміко-термічної обробки інструменту з 
швидкорізальної сталі, що включає нагрів та вит-
римку інструменту у середовищі, що насичує, за 
яке використовують суміш щавлевокислого амо-
нію та хлористого амонію при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %: щавлевокислий амо-
ній - 98-99, хлористий амоній - 1-2, обробку холо-
дом шляхом занурення в середовище, що охо-
лоджує, перед нагрівом проводять активацію по-
верхні виробу абразивним порошком у магнітно-
му полі, який відрізняється тим, що після оброб-
ки холодом додатково проводять активацію по-
верхні виробу абразивним порошком у магнітно-
му полі. 

 

 

C 22 

(11) 40839  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
C22B 1/10 (2009.01)  

(21) u200813868  (22) 02.12.2008  
(72) Учитель Олександр Давидович, Учитель Сергій 

Олександрович, Пополов Дмитро Володимирович, 
Вітітньов Юрій Іванович 

(73) УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, УЧИТЕЛЬ 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОПОЛОВ ДМИТ-
РО ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВІТІТНЬОВ ЮРІЙ ІВА-
НОВИЧ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.78 

(54) ГАЗОВІДВІДНИЙ ТРАКТ УЛОВЛЮВАННЯ ВИ-
СОКОДИСПЕРСНОГО ПИЛУ АГЛОМЕРАЦІЙНО-
ГО ВИРОБНИЦТВА 

(57) Газовідвідний тракт уловлювання високодисперс-
ного пилу агломераційного виробництва, який 
включає s-подібні інерційні пристрої, колектор, 
бункери для накопичення пилу, батарейний цик-
лон, ексгаустер, димар, який відрізняється тим, 
що в просторі між ексгаустером і димарем вста-
новлюється циклон з горизонтальною віссю, за-
безпечений соплами, розміщеними опозитно по-
довжній осі циклона, та пристроєм для відокрем-
лення вологи на вхідному торці труби чистого га-
зу, причому швидкість газового потоку в циклоні 
знаходиться в межах 25-35 м/с, що забезпечує ви-
ділення на периферію циклона твердих частинок, 
які в подальшому змиваються розпорошеною во-
дою, розмір частинок якої не перевищує 0,12 мм, і 
відведення пульпи, що утворилася, в зумпф. 

 

 

(11) 40810  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C22B 3/00 
C01G 25/00  

(21) u200813682  (22) 27.11.2008  
(72) Павленко Тамара Володимирівна, Рудковська Лю-

бов Мартинівна, Панченко Раїса Григорівна, Омель-
чук Анатолій Опанасович, Онищук Софія Федо-
рівна 

(73) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ РОЗКЛАДАННЯ ЦИРКОНОВОГО КОН-
ЦЕНТРАТУ 

(57) Спосіб розкладання цирконового концентрату, 
що включає змішування цирконового концентрату 
зі сполукою кальцію і розчином гідроксиду натрію, 
нагрівання суміші в автоклаві, відмивання утво-
реного продукту від лугу, обробку утвореного про-
дукту кислотою, який відрізняється тим, що роз-
клад ведуть, використовуючи як сполуку кальцію 
його фторид, розчином, що містить 400-880 г/дм3 
гідроксиду натрію при співвідношенні між концен-
тратом, фторидом кальцію та гідроксидом нат-
рію, що за масою складає 1: (1-1,5) : (5-8) в тем-
пературному інтервалі 310-330 °С протягом 2-6 
годин, а утворений продукт після відмивання від 
лугу обробляють соляною кислотою з масовою 
часткою 2-10 %. 

 

 

(11) 40930  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
C22B 34/12 (2009.01)  

(21) u200814510  (22) 16.12.2008  
(72) Лисенко Валерій Германович, Гур'янова Тетяна 

Петрівна, Поплавський Юрій Владиславович, Пар-
фенюк Ігор Георгієвич, Поплавська Валентина Іва-
нівна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРО-
ЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ТИТАНУ 

(54) СПОСІБ РОЗЛИВКИ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ТИТА-
НОВОГО ШЛАКУ 

(57) Спосіб розливки та охолодження титанового шла-
ку, що включає випуск шлаку у виливниці, заправ-
лені подрібненим шлаком, який відрізняється 
тим, що титановий шлак випускають з печі при йо-
го температурі на зливному жолобі 1680-1740 °С зі 
швидкістю 2-3 т/хвилину у виливниці, на укоси і 
днище яких нанесений шар зволоженого порош-
коподібного титанового шлаку завтовшки 8-20 см, 
виливниці встановлені горизонтально у зчіпці на 
футерованих платформах, швидкість пересування 
платформ 1,5-4,0 м/хвилину, зливки шлаку охолод-
жують у виливницях до ступеня кристалізації 85-
100 %, але не менше 2,5 годин, потім зливки вий-
мають із виливниць і зрошують водою з охолод-
женням до 250-300 °С. 

 

 

(11) 40863  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22C 21/00  

(21) u200813983  (22) 04.12.2008  
(72) Кулініч Андрій Альбертович, Доній Олександр Ми-

колайович, Котляр Сергій Миколайович, Горєлкін 
Денис Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ЛИВАРНИЙ СПЛАВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ 
(57) Ливарний сплав на основі алюмінію, який містить 

цинк, магній, марганець, титан, залізо, мідь, бери-
лій, цирконій, кремній, який відрізняється тим, 
що він містить компоненти, які вказані, при тако-
му співвідношенні, мас. %: 
цинк 3,5-4,5
магній 1,5-2
марганець 0,2-0,5
титан 0,1-0,2
залізо до 0,5
мідь до 0,2
берилій до 0,1
цирконій до 0,1
кремній до 0,3
алюміній решта.

 

 

(11) 40646  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22C 35/00  

(21) u200811239  (22) 17.09.2008  
(72) Астахов Микола Миколайович, Комар Віктор Во-

лодимирович 
(73) ВИШНЯКОВ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ВИШНЯ-

КОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, БОРОДІНА ОЛЕНА 
АЛЬБЕРТІВНА 

(54) СПОСІБ КИСНЕВО-КОНВЕРТОРНОЇ ВИПЛАВ-
КИ СТАЛІ 

(57) Спосіб киснево-конверторної виплавки сталі, що 
включає завантаження металобрухту в конвер-
тер, заливання чавуну, порціонну присадку в кон-
вертер з розплавом марганцевмісних і шлако-
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утворюючих матеріалів, продувку розплаву кис-
нем, який відрізняється тим, що як марганце-
вмісний матеріал по ходу процесу виплавки в 
конвертер подають композицію для прямого легу-
вання сталі марганцем при наступному співвід-
ношенні компонентів композиції, мас. %: 
металевий кремній Simet 5,0-12,0 
металевий алюміній Аlmet 3,0-15,0 
оксиди лужних металів 
(K2O+Na2O) 1,0-5,0 
оксид алюмінію Аl2О3 3,0-15,0 
оксиди (CaO+MgO+Fe2O3) 5,0-15,0 
марганець у вигляді оксидів решта, 
при цьому композицію піддають попередньому бри-
кетуванню. 

 

 

(11) 40645  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 35/00  

(21) u200811238  (22) 17.09.2008  
(72) Астахов Микола Миколайович, Комар Віктор Во-

лодимирович 
(73) ВИШНЯКОВ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ВИШНЯ-

КОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, БОРОДІНА ОЛЕНА 
АЛЬБЕРТІВНА 

(54) СПОСІБ ВИПЛАВКИ СТАЛІ В ЕЛЕКТРОДУГО-
ВІЙ ПЕЧІ 

(57) Спосіб виплавки сталі в електродуговій печі, що 
включає завалку металошихти, подачу марганце-
вмісних і шлакоутворюючих матеріалів, плавлен-
ня, проведення окисного і рафінувального періо-
дів плавки, доведення розплаву до необхідної тем-
ператури, який відрізняється тим, що як марган-
цевмісний матеріал на дзеркало металу в елек-
тродуговій печі подають композицію для прямого 
легування сталі марганцем при наступному спів-
відношенні компонентів композиції, мас. %: 
металевий кремній Simet 5,0-12,0
металевий алюміній Almet 3,0-15,0
оксиди лужних металів 
(K2O+Na2O) 1,0-5,0
оксид алюмінію Аl2О3 3,0-15,0
оксиди (CaO+MgO+Fe2O3) 5,0-15,0
марганець у вигляді оксидів решта,
при цьому композицію піддають попередньому 
брикетуванню. 

 

 

(11) 40647  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 35/00  

(21) u200811240  (22) 17.09.2008  
(72) Астахов Микола Миколайович, Комар Віктор Во-

лодимирович 
(73) ВИШНЯКОВ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ВИШНЯ-

КОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, БОРОДІНА ОЛЕНА АЛЬ-
БЕРТІВНА 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПРЯМОГО ЛЕГУВАННЯ СТА-
ЛІ МАРГАНЦЕМ 

(57) 1. Композиція для прямого легування сталі мар-
ганцем, що містить оксидний марганцевмісний 

матеріал, металевий кремній Simet, металевий 
алюміній Almet, яка відрізняється тим, що додат-
ково містить оксиди лужних металів (K2О+Na2О), 
оксид алюмінію Аl2О3 і оксиди (CaO+MgO+Fe2O3) 
при наступному співвідношенні компонентів ком-
позиції, мас. %: 
металевий кремній Simet 5,0-12,0
металевий алюміній Almet 3,0-15,0
оксиди лужних металів 
(K2O+Na2O) 1,0-5,0
оксид алюмінію Аl2О3 3,0-15,0
оксиди (CaO+MgO+Fe2O3) 5,0-15,0
марганець у вигляді оксидів pешта.
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
компоненти композиції мають наступний фракцій-
ний склад, %: 
менше 3,0 мм ≥ 90
більше 3,0 мм ≤ 10.

 

 

C 23 

(11) 40722  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C23C 4/00 
B22F 7/00 
B32B 15/00  

(21) u200812843  (22) 03.11.2008  
(72) Похмурський Василь Іванович, Студент Михайло 

Михайлович, Похмурська Ганна Василівна 
(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-

ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 
(54) ПОРОШКОВИЙ ДРІТ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДИС-

ПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПО-
КРИТТІВ 

(57) Порошковий дріт для одержання дисперснозміц-
нених електродугових покриттів, що містить сталь-
ну оболонку та порошкову шихту, який відрізня-
ється тим, що шихта порошкового дроту містить 
10-30 % дрібнодисперсного порошку алюміній-
магнієвого сплаву ПАМ-40, а також 90-70 % по-
рошків нітридоутворюючих металів. 

 

 

(11) 40723  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C23C 4/00 
B22F 7/00 
B32B 15/00  

(21) u200812844  (22) 03.11.2008  
(72) Студент Михайло Михайлович, Похмурська Ган-

на Василівна, Сірак Ярина Ярославівна, Гвоздець-
кий Володимир Миколайович 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-
ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 

(54) ПОРОШКОВИЙ ДРІТ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДИС-
ПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПО-
КРИТТІВ 

(57) Порошковий дріт для одержання дисперснозміц-
нених електродугових покриттів, який включає обо-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.80 

лонку та порошкову шихту, який відрізняється 
тим, що порошкова шихта містить 30-60 % по-
рошків карбідів, боридів або їх суміші в будь-якій 
пропорції, порошку алюмінію 20-30 %, порошку 
вольфраму або молібдену 7-30 %, або їх суміші в 
будь-якій пропорції. 

 

 

(11) 40721  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C23C 4/00 
B22F 7/00 
B32B 15/00  

(21) u200812842  (22) 03.11.2008  
(72) Похмурський Василь Іванович, Студент Михайло 

Михайлович, Дзьоба Юрій Васильович, Сидорак 
Іван Йосипович 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-
ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 

(54) ПОРОШКОВИЙ ДРІТ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЗНО-
СОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ 

(57) Порошковий дріт для одержання зносостійких 
електродугових покриттів, що містить стальну 
оболонку та порошкову шихту, який відрізняєть-
ся тим, що порошкова шихта містить порошки бо-
ровмісної лігатури 40-70 % мас. та алюмінію 30-
60 % мас. 

 

 

(11) 40716  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C23F 11/00  

(21) u200812804  (22) 03.11.2008  
(72) Ковбуз Мирослава Олексіївна, Беднарська Лідія 

Михайлівна, Герцик Оксана Миронівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
(54) СПОСІБ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ АЛЮ-

МІНІЮ ТА ЙОГО СПЛАВІВ 
(57) Спосіб антикорозійного захисту алюмінію та його 

сплавів, що базується на доокисненні поверхні і 
створенні щільних оксидних шарів з використан-
ням інгібуючої системи, який відрізняється тим, що 
як інгібуючу систему використовують (0,01÷0,02) % 
солі NaNO2 і (0,01÷0,02) % поверхнево-активної 
онієвої солі (C2H5)4NСlO4, яку додають або у вод-
ний розчин, у якому витримують об'єкти, або у 
робоче агресивне середовище, в якому вони зна-
ходяться. 

 

 

(11) 40760  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
C23F 11/00  

(21) u200813151  (22) 12.11.2008  
(72) Чигиринець Олена Едуардівна, Гальченко Гали-

на Юріївна, Мірянова Олеся Олександрівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-

РАЇНИ 

(54) СКЛАД ДЛЯ ЗАХИСТУ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ 
(57) Склад для захисту металів від корозії, що містить 

відходи виробництва жирних кислот у вигляді со-
лей карбонових кислот С15-С23, соапсток і воду, 
який відрізняється тим, що він додатково міс-
тить комплексоутворюючу добавку дубильного 
екстракту, отриманого екстрагуванням з тирси у 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
солі карбонових кислот С15-С23 10-30
соапсток 3-10
дубильний екстракт 8-10
вода решта.

 

 

C 25 

(11) 40877  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C25D 9/00  

(21) u200814100  (22) 08.12.2008  
(72) Яворський Віктор Теофілович, Калимон Ярослав 

Андрійович, Білань Олег Ігорович, Кунтий Орест 
Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОТРИМАННЯ 
ПЛІВОК КАДМІЮ ТЕЛУРИДУ 

(57) 1. Спосіб електрохімічного отримання плівок кад-
мію телуриду, що включає електроліз CdC2 і Те-
вмісного компоненту в диметилсульфоксидному 
розчині, який відрізняється тим, що електроліз 
здійснюють за пульсуючого струму, а як Те-вміс-
ний компонент використовують розчинну сіль те-
луру. 
2. Спосіб за п, 1, який відрізняється тим, що як 
розчинну сіль телуру використовують TeCl4. 

 

 

(11) 40962  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
C25D 13/00  

(21) u200814842  (22) 23.12.2008  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Дьяконов Алек-

сей Сергеевич, Білоконь Олександра Леонідівна, 
Петренко Лев Петрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-
ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ПРИСТРІЙ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 
ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНИМ РОЗРЯДОМ В РІДИНІ 

(57) Пристрій обробки металевих виробів електроім-
пульсним розрядом в рідині, що містить порож-
нисту насадку, усередині якої розташований ро-
бочий електрод для періодичної подачі робочої 
напруги на нього й формування електричного 
розряду між електродом і металевим виробом, 
що очищається від окалини, який відрізняється 
тим, що уведено гнучку додаткову циліндричну 
насадку, три крокових двигуни, на осях яких вико-
нано гвинтові нарізки, й три додаткових електро-
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ди, які розташовані послідовно на зовнішній сто-
роні насадки з робочим електродом й орієнтовані 
уздовж її поверхні в секторі 120° й електрично по-
в'язані з вимірювальним пристроєм, при цьому 
гнучка додаткова циліндрична насадка герметич-
но розташована на нижній частині насадки з ро-
бочим електродом, що виконаний також з можли-
вістю вигину разом із гнучкою додатковою цилін-
дричною насадкою, у якій нижня частина функ- 

 
 

ціонально з'єднана із гвинтовою нарізкою трьох 
крокових двигунів для виконання функції вигину 
додаткової циліндричної насадки в будь-якому 
напрямку, при цьому крокові двигуни закріплені 
на насадці з робочим електродом у секторі 120° і 
функціонально пов'язані з керуючим пристроєм 
вимірника. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(11) 40727  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
D04B 15/00  

(21) u200812852  (22) 03.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Павленко Георгій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Привід круглов'язальної машини, що містить 

електродвигун, кінематичнo зв'язаний з проміж-
ним валом, вертикальний привідний вал, на кін-
цях якого жорстко закріплені циліндричні шестер-
ні для кінематичного зв'язку з механізмами круг-
лов'язальної машини, та механічну передачу, для 
кінематичного зв'язку проміжного вала з верти-
кальним привідним валом, який відрізняється 
тим, що механічна передача виконана у вигляді 
конічної фрикційної передачі. 
2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
нічна фрикційна передача містить ведучий, веде-
ний котки та пружину стиску, при цьому ведучий 
коток жорстко встановлений на проміжному валу, 
ведений коток встановлений на вертикальному 
привідному валу, з можливістю осьового перемі-
щення, а пружина стиску встановлена на верти-
кальному привідному валу, з можливістю притис-
ку веденого котка до ведучого котка. 

 

 

(11) 40725  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
D04B 15/00  

(21) u200812850  (22) 03.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 

Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) КЛИН В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Клин в'язальної машини, що містить корпус, ро-

боча грань якого має динамічну і статичну ділян-
ки, який відрізняється тим, що динамічна ділян-
ка виконана прямокутної форми з шириною, що 
дорівнює ширині статичної ділянки. 

 

 

(11) 40726  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
D04B 15/00  

(21) u200812851  (22) 03.11.2008  

(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 
Марченко Анатолій Іванович, Павленко Георгій 
Іванович 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Привід круглов'язальної машини, що містить 

електродвигун, кінематично зв'язаний з проміж-
ним валом, вертикальний привідний вал, на кін-
цях якого жорстко закріплені циліндричні шестер-
ні для кінематичного зв'язку з механізмами круг-
лов'язальної машини, та механічну передачу, що 
з'єднує проміжний вал з вертикальним привідним 
валом, який відрізняється тим, що механічна пе-
редача додатково обладнана запобіжним засо-
бом, встановленим на вертикальному привідному 
валу. 
2. Привід круглов'язальної машини за п. 1, який 
відрізняється тим, що запобіжний засіб викона-
ний у вигляді фрикційної муфти, що містить ве-
дучу півмуфту, вільно встановлену на вертикаль-
ному привідному валу, ведену півмуфту, встанов-
лену на вертикальному привідному валу, з мож-
ливістю осьового переміщення, та пружину сти-
ску, встановлену на вертикальному привідному 
валу, з можливістю притиску півмуфт. 

 

 

(11) 40728  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
D04B 15/00  

(21) u200812853  (22) 03.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 

Марченко Анатолій Іванович, Павленко Георгій Іва-
нович 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Привід круглов'язальної машини, що містить еле-

ктродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків 
якої жорстко встановлений на валу електродви-
гуна, зубчасту передачу, ведуча шестірня якої жор-
стко з'єднана з веденим шківом клинопасової пе-
редачі, вертикальний привідний вал, на якому 
встановлено зубчасте колесо зубчастої передачі, 
а на його кінцях встановлені верхня та нижня ци-
ліндричні шестерні, та демпфіруючий пристрій з 
пружними елементами, за допомогою яких верти-
кальний привідний вал з'єднаний з верхньою ци-
ліндричною шестірнею, який відрізняється тим, 
що пружні елементи виконані у вигляді цилінд-
ричних пружин стиску, розташованих по колу. 

 

 

(11) 40669  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
D04B 15/04 (2008.01)  

(21) u200811974  (22) 09.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Лемешко Анатолій Максимович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
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(54) ГОЛКА В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Голка в'язальної машини, що містить стержень з 

крючком і язичком на одному його кінці та хвос-
товик з п'яткою на другому його кінці, яка відріз-
няється тим, що додатково обладнана двома па-
зами, кожен з яких розташований в тілі п'ятки в 
зоні переходу хвостовика в п'ятку, а кінець п'ятки 
містить два скоси, розташовані симетрично від-
носно осі п'ятки, причому кут нахилу кожного ско-
су до осі п'ятки не перевищує 45°. 

 

 

(11) 40667  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
D04B 15/04 (2008.01)  

(21) u200811972  (22) 09.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ГОЛКА В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Голка в'язальної машини, що містить стержень 

з крючком і язичком на одному його кінці та хвос-
товик з п'яткою на другому його кінці, причому п'ят-
ка виконана розрізною, яка відрізняється тим, що 
кожна частина розрізної п'ятки виконана у формі 
консольної балки змінної висоти. 
2. Голка за п. 1, яка відрізняється тим, що напів-
п'ятки мають біля основ з обох боків пази. 

 

 

(11) 40670  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
D04B 15/04 (2008.01)  

(21) u200811977  (22) 09.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайо-

вич, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ГОЛКА В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Голка в'язальної машини, що містить стержень з 

крючком і язичком на одному його кінці та хвос-
товик з п'яткою на другому його кінці, яка відріз-
няється тим, що додатково обладнана розрізною 
пружною втулкою, надітою на п'ятку. 

 

 

(11) 40693  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
D04B 15/04 (2008.04)  

(21) u200812439  (22) 23.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Гайдамака Василь Кири-

лович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ГОЛКА В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Голка в'язальної машини, що містить стержень з 

крючком і язичком на одному його кінці та хвосто-
вик з п'яткою на другому його кінці, яка відрізня-

ється тим, що п'ятка має П-подібну форму, осно-
ва якої прикріплена до стержня. 

 

 

(11) 40706  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
D04B 15/32 (2009.01)  

(21) u200812537  (22) 27.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Коньков Георгій Ігорович, 

Марченко Анатолій Іванович, Чабан Віталій Васи-
льович 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) КЛИН В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Клин в'язальної машини, що містить основу і ро-

бочу грань, який відрізняється тим, що додатко-
во обладнаний пружним елементом, виконаним у 
вигляді фігурної консольної балки прямокутного 
перерізу, одним кінцем прикріпленим до основи, 
а другим кінцем направленим в зону робочої грані. 

 

 

(11) 40750  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
D04B 15/94 (2008.04)  

(21) u200813080  (22) 11.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Павленко Георгій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Привід круглов'язальної машини, що містить 

електродвигун, кінематично зв'язаний з проміж-
ним валом, вертикальний привідний вал, на кін-
цях якого жорстко закріплені циліндричні шесте-
рні для зв'язку з механізмами круглов'язальної 
машини, та механічну передачу для зв'язку про-
міжного вала з вертикальним привідним валом, 
який відрізняється тим, що механічна передача 
виконана у вигляді конічної фрикційної передачі, 
що містить ведучий і ведений котки, встановлені 
з можливістю автоматичного притиску один до 
одного. 
2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково введено засіб автоматичного притиску, 
за допомогою якого ведучий і ведений котки вста-
новлені з можливістю автоматичного притиску 
один до одного, при цьому засіб автоматичного 
притиску виконаний у вигляді двох косозубих шес-
терень, одна з яких жорстко встановлена на про-
міжному валу, а інша шестірня жорстко з'єднана з 
ведучим котком, з можливістю їх осьового пере-
міщення. 

 

 

D 05 

(11) 40980  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
D05B 3/02  
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(21) u200815022  (22) 26.12.2008  
(72) Горобець Василь Андрійович, Коваленко Євгеній 

Костянтинович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МЕХАНІЗМ ГОЛКИ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ З КОМ-

БІНОВАНИМ ТРАНСПОРТУВАННЯМ МАТЕРІАЛУ 
(57) Механізм голки швейної машини з комбінованим 

транспортуванням матеріалу, що містить криво-
шип, закріплений на головному валу і з'єднаний 
обертовою кінематичною парою з верхньою го-
ловкою шатуна, нижня головка якого з'єднана 
другою обертовою парою з поводком, закріпле-
ним на голководі, повзун, з'єднаний з пальцем і 
напрямною, розташованою в корпусі машини, рам-
ку, з'єднану з голководом і корпусом машини, який 
відрізняється тим, що додатково містить кулісу-
коромисло, виконану суцільно з пальцем і з'єдна-
ну поступальною кінематичною парою з нижньою 
головкою шатуна, напрямна виконана у вигляді 
наскрізного прорізу в корпусі машини, а повзун 
закріплений в ній з можливістю регулювання. 

 

 

(11) 40981  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
D05B 27/00  

(21) u200815023  (22) 26.12.2008  
(72) Горобець Василь Андрійович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ТРАНСПОРТУВАЛЬНИЙ ОРГАН ШВЕЙНОЇ МА-

ШИНИ 
(57) 1. Транспортувальний орган швейної машини, що 

містить виконані за одне ціле основу та паралель-
ні призматичні пластини з верхньою робочою гран-
ню, який відрізняється тим, що верхня робоча 
грань має криволінійну форму та виконана шорс-
ткою. 
2. Транспортувальний орган за п. 1, який відріз-
няється тим, що параметри кривизни верхньої 
робочої грані визначаються в залежності від її дов-
жини та параметрів траєкторії транспортувального 
органa. 

 

 

D 06 

(11) 40662  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
D06M 11/00  

(21) u200811866  (22) 06.10.2008  
(72) Рокицька Валентина Йосипівна, Прошина Ната-

лія Василівна, Шаран Тетяна Григорівна 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОС-

ТЕЙ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СПЕЦ-
КОСТЮМА 

(57) Спосіб підвищення захисних властивостей та ек-
сплуатаційної здатності спецкостюма шляхом ство-
рення плівкового полімерного покриття на поверхні 
матеріалу на основі полівінілового спирту, який 
відрізняється тим, що до розчину 10 % полівіні-
лового спирту додається пластифікатор з розра-
хунку 1:5 та 10 % хромсульфат (Cr2(SC>4)3 ), от-
риманий розчин наноситься на поверхню матері-
алу в три етапи, при цьому кожне нанесення оп-
ромінюється ультрафіолетовими променями: пе-
рше протягом 10-15 хв., друге - 15-20 хв., третє - 
20-25 хв. 

 

 

(11) 40828  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
D06M 11/00 
D06C 7/00 
G01N 33/36  

(21) u200813820  (22) 01.12.2008  
(72) Стапай Петро Васильович, Макар Іван Арсентійо-

вич, Гавриляк Вікторія Василівна, Параняк Ната-
лія Миколаївна, Кочетов Сергій Вікторович, Тис 
Катерина Олексіївна 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН 
(54) СПОСІБ КАРБОНІЗАЦІЇ ВОВНИ 
(57) Спосіб карбонізації вовни, що включає оброблен-

ня її розчином кислоти, сушіння та випалювання 
у спеціальній печі, який відрізняється тим, що як 
кислоту  використовують 3-5 % борну кислоту. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 40986  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
E01B 9/30 (2009.01)  

(21) u200815052  (22) 26.12.2008  
(72) Івановський Анатолій Олексійович, Івановський 

Олексій Анатолійович 
(73) ІВАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, ІВА-

НОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРАМВАЙНОЇ БЕЗ-

ШИЙКОВОЇ РЕЙКИ ДО БЕТОННОЇ ОСНОВИ 
(57) 1. Пристрій для кріплення трамвайної безшийко-

вої рейки до бетонної основи через підрейкову 
прокладку, який відрізняється тим, що містить 
анкер закладний, який закріплено у бетонній ос-
нові і в якому виконано отвір під пружинну клему, 
притискна частина якої спирається на підошву 
рейки, установлену на підрейкову прокладку. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
притискна частина пружинної клеми спирається 
на підошву рейки через ізолятор. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що між підрейковою прокладкою і шпалою вста-
новлено полімерну прокладку. 
4. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що між підрейковою прокладкою і шпалою вста-
новлено гумово-композитну прокладку. 
5. Пристрій за пп. 1-4, який відрізняється тим, 
що оснащений щонайменше трьома додатковими 
бетонними плитами, встановленими поверх бетон-
ної основи, виконаної у вигляді бетонних шпал. 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що 
додаткові бетонні плити виконані із захисними кут-
никами. 

 

 

(11) 40924  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E01C 1/00  

(21) u200814483  (22) 15.12.2008  
(72) Дем'яненко Віктор Володимирович, Сєдін Володи-

мир Леонідович 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО В ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТАХ 
(57) Земляне полотно в засолених ґрунтах у вигляді 

насипу з гідроізолюючим прошарком та дорожнім 
одягом, яке відрізняється тим, що гідроізолю-
ючий прошарок виконаний з полівінілхлоридної 
плівки.  

 

 

(11) 40869  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E01C 19/22  

(21) u200814023  (22) 05.12.2008  
(72) Шатов Сергій Васильович, Несевря Павло Івано-

вич, Євсєєв Всеволод Олегович 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) ВІБРАЦІЙНИЙ КОТОК 
(57) Вібраційний коток, що містить базовий трактор, 

раму з віброзбуджувачем, робочий орган, який 
відрізняється тим, що на рамі встановлені додат-
кові опори кочення з гідроприводом, а кріплення 
робочого органу виконано з можливістю його за-
міни. 

 

 

E 02 

(11) 40608  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02B 1/00 
E04C 2/04 
E04B 1/02  

(21) u200806435  (22) 14.05.2008  
(72) Базалєєв Микола Іванович, Бандурян Борис Ба-

гдасарович, Забулонов Юрій Леонідович, Клепі-
ков В'ячеслав Федорович, Лисиченко Олександ-
ра Георгіївна, Литвиненко Володимир Вікторович 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОФІЗИКИ І РАДІАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ БЕТОННИХ ГІД-
РОТЕХНІЧНИХ СПОРУДЖЕНЬ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬ-
СЯ ПІД ВПЛИВОМ НАПІРНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб діагностики стану бетонних гідротехніч-
них споруджень, які знаходяться під впливом на-
пірної фільтрації, при якому попередньо підгото-
вляють устаткування для проведення візуального 
контролю і фотоапаратуру, проводять візуально 
зовнішній огляд бетонних гідротехнічних споруд-
жень, виявляють при огляді тріщини або іншого 
виду ушкодження конструкції бетонних гідротех-
нічних споруджень, включаючи передбачувані ано-
мальні зони, які виявляють по височуванню води, 
проводять після візуального огляду фотографу-
вання зон, де розташовані виявлені ушкодження і 
аномальні зони, які виявлені по височуванню во-
ди, а стан бетонних гідротехнічних споруджень, 
які перебувають під впливом напірної фільтрації, 
оцінюють за результатами візуального огляду та 
дослідження фотографічних знімків з видимими 
ушкодженнями і аномальними зонами, який від-
різняється тим, що паралельно з підготовкою ус-
таткування для проведення візуального контролю 
і фотоапаратури підготовляють тепловізор або теп-
ловий сканер, що працюють у інфрачервоному 
діапазоні хвиль, і пристрій для зберігання та від-
творення інформації, підготовляють схему конс-
труктивного виготовлення бетонних гідротехніч-
них споруджень з визначеною на ній схемою роз-
ташування арматури в залізобетонній конструкції, 
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після проведення візуального огляду і фотогра-
фування зон, де розташовані виявлені ушкоджен-
ня і аномальні зони, які виявлені по височуванню 
води, вибирають перед гідротехнічним споруд-
женням базову реперну точку і установлюють у 
ній тепловізор, здійснюють теплову зйомку за до-
помогою тепловізора зазначених зон, здійснюють 
за допомогою тепловізора повне сканування всієї 
конструкції бетонних гідротехнічних споруджень, 
одержують за результатами сканування тепло-
вий образ окремих виявлених зон і карту тепло-
вого випромінювання об'єкта контролю в цілому, 
вносять інформацію карти теплового випроміню-
вання об'єкта контролю у пам'ять пристрою збе-
рігання та відтворення інформації, виявляють на 
карті теплового випромінювання об'єкта контро-
лю аномальні зони та влаштовують кореляцію з 
тими, що виявлені при візуальному огляді, на-
кладають тепловий образ на схему конструкції 
бетонних гідротехнічних споруджень з визначе-
ною схемою розташування арматури в залізобе-
тонній конструкції, фотографують за допомогою 
фотоапаратури місця виявлених за допомогою 
тепловізора нових аномальних зон, ідентифіку-
ють виділені аномальні зони по лінійним і/або ізо-
метричним формам теплового зображення, скла-
дають карту теплових аномалій діагностованих 
зон об'єкта контролю, а стан бетонних гідротех-
нічних споруджень, які перебувають під впливом 
напірної фільтрації, оцінюють комплексно за ре-
зультатами візуального огляду, по дослідженню 
фотографічних знімків з видимими ушкодження-
ми та аномальними зонами з наступним дослід-
женням карти теплового випромінювання об'єкта 
контролю і виділення на ній теплових аномалій з 
наступною ідентифікацією їх природи. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
фотоапаратуру використовують звичайний плів-
ковий або цифровий фотоапарат, або будь-який 
інший пристрій для фіксації зображення. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
проведенні візуально зовнішнього огляду бетон-
них гідротехнічних споруджень використовують 
устаткування для проведення візуального конт-
ролю. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
редбачувані аномальні зони та зони з виявлени-
ми ушкодженнями фотографують за допомогою 
звичайного плівкового або цифрового фотоапа-
рата, або будь-якого іншого пристрою для фікса-
ції зображення. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що те-
пловізор установлюють із можливістю сканування 
як окремих зон, виявлених у результаті огляду, 
так і всього спорудження в цілому. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що теп-
ловізор установлюють переважно перпендикуляр-
но до фронтальної площини об'єкта контролю. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
зйомки тепловізором вибирають переважно пері-
од години доби вранці до сходу сонця та у вечірні 
години, якому характерні квазіоднорідні зовнішні 
температурні впливи на конструкцію гідротехніч-
ного спорудження - без сонця і тіні, без сильних 
поривів вітру та без атмосферних опадів. 

8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ві-
зуальний контроль і зйомки тепловізором зазна-
чених бетонних гідротехнічних споруджень здійс-
нюють періодично з періодом контролем не біль-
ше 30 діб. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
всіх наступних етапах контролю тепловізор уста-
новлюють в одній і тій же базовій реперній точці. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по 
лінійних формах теплового зображення виявля-
ють різного типу дефекти, що знаходяться у тілі 
конструкції об'єкта контролю. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по 
ізометричних формах теплового зображення ви-
являють як місця неякісного виготовлення бетон-
них конструкцій, так і місця неякісного укладання 
бетону, які характеризуються підвищеною фільт-
раційною проникністю бетону. 

 

 

(11) 40630  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02D 1/00  

(21) u200809469  (22) 21.07.2008  
(72) Пряник Сергій Петрович 
(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ 
(57) Спосіб дослідження фізико-механічних властиво-

стей ґрунтів, який полягає в тому, що в ґрунтову 
стінку або в дно шурфу чи свердловини занурю-
ють з періодичними зупинками тонку сталеву 
смугу з вимірюванням зусиль вдавлювання під 
час руху смуги і її зупинок, а потім витягують її з 
ґрунту з вимірюванням зусиль витягання, який від-
різняється тим, що як тонку смугу застосовують 
тонкостінний сталевий сплюснутий тюбик, в який 
після занурення смуги в ґрунт і після невеликого 
кроку до її витягання з вимірюванням зусиль ви-
тягання нагнітають рідину з вимірюванням об'єму 
рідини і тиску, що нагнітається, потім потовщену 
таким чином смугу-тюбик занурюють далі в ґрунт 
з вимірюванням зусиль занурення, а після цього 
витягують з ґрунту з вимірюванням зусиль витя-
гання. 

 

 

(11) 40797  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02D 1/00  

(21) u200813604  (22) 25.11.2008  
(72) Розенвассер Григорій Рувінович, Токовенко Воло-

димир Миколайович, Величко Віктор Анатолійович 
(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМ-

БУДНДІПРОЕКТ" ДЕРЖАВНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКР-
БУД" 

(54) СПОСІБ ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРОСА-
ДОЧНИХ ҐРУНТІВ ПАЛЯМИ 

(57) 1. Спосіб польових випробувань просадочних ґрун-
тів палями, що включає облаштування в ґрунті 
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випробовуваної і анкерних паль, ступінчасте на-
вантаження випробовуваної палі статичними на-
вантаженнями за допомогою засобів, зв'язаних з 
анкерними палями, контроль параметрів наван-
таження і просадки випробовуваної палі, визна-
чення несучої здатності ґрунту за параметрами 
навантаження і просадки випробовуваної палі, 
який відрізняється тим, що випробовувану і ан-
керні палі облаштовують в проектному полі паль 
об'єкта, анкерні палі облаштовують в точках роз-
ташування робочих паль, при цьому на боковій по-
верхні випробовуваної палі в межах товщі проса-
дочних порід виконують антифрикційне покриття. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
антифрикційне покриття використовують трубу або 
рукав з синтетичного матеріалу, які встановлю-
ють в межах товщі просадочних порід при облаш-
туванні в ґрунті випробовуваної палі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ан-
тифрикційне покриття виконують у вигляді бага-
тошарового намотування плівкового синтетично-
го матеріалу на боковій поверхні випробовуваної 
палі в межах товщі просадочних порід при обла-
штуванні в ґрунті випробовуваної палі. 

 

 

(11) 40638  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E02D 29/14 
E03F 5/00  

(21) u200810809  (22) 01.09.2008  
(72) Четіндаг Седат, TR 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОМПОЗИТ-К" 
(54) ЛЮК ОГЛЯДОВОГО КОЛОДЯЗЯ 
(57) 1. Люк оглядового колодязя, що містить корпус 

люка з отворами під анкерні болти, шарнірно спо-
лучену з ним кришку, виконану з вентиляційними 
отворами та рельєфною верхньою поверхнею, 
щонайменше одну еластичну прокладку між ни-
ми, запірний замковий пристрій, який відрізняєть-
ся тим, що корпус люка і кришка виконані з ком-
позитного матеріалу на основі поліефірної смоли 
і скловолокна, корпус виконаний з обичайкою, 
фланцем та опорним кільцем, оснащений косин-
ками жорсткості між обичайкою та фланцем; от-
вори під анкерні болти виконані на фланці; нижня 
поверхня кришки містить ребра жорсткості; шар-
нірне сполучення виконане з можливістю відки-
дання кришки на 180°, містить корпус шарніра, дов-
шу вісь для з'єднання його з корпусом люка і ко-
ротшу вісь для з'єднання його з кришкою; у кор-
пусі шарніра виконані два паралельних наскріз-
них отвори, довший для осі, що з'єднує з корпу-
сом люка, і коротший для осі, що з'єднує з криш-
кою, корпус люка виконаний з кронштейном, ши-
рина якого відповідає ширині частини корпусу 
шарніра з виконаним довшим отвором, з боків 
кронштейна знизу виконані вертикальні пази, ши-
рина яких відповідає діаметру довшої осі; кришка 
збоку містить два вушка, що розміщені між собою 
на відстані, яка відповідає ширині частини корпу-
са шарніра з виконаним коротшим отвором, вуш-

ка знизу виконані з співвісними отворами, діаметр 
яких відповідає діаметру осі кришки. 
2. Люк за п. 1, який відрізняється тим, що він 
оснащений ремонтною вставкою. 
3. Люк за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
корпус люка оснащений приливками, у яких вико-
нані отвори для з'єднання його з ремонтною 
вставкою. 
4. Люк за пп. 1, 3, який відрізняється тим, що він 
оснащений ремонтною вставкою, яка виконана з 
кронштейном, ширина якого відповідає ширині 
частини корпусу шарніра з довшим отвором, а 
знизу з боків якого виконані вертикальні пази, ши-
рина яких відповідає діаметру довшої осі та міс-
тить наскрізні отвори, які відповідають отворам в 
приливках корпусу люка. 

 

 

(11) 40931  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02D 35/00  

(21) u200814530  (22) 17.12.2008  
(72) Степура Іван Васильович, Шокарев Віктор Семе-

нович, Павлов Анатолій Васильович, Трегуб Ана-
толій Степанович, Самченко Роман Васильович, 
Степура Сергій Іванович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

(54) СПОСІБ ВИРІВНЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД 
(57) 1. Спосіб вирівнювання будівель, споруд, який 

включає буріння в ґрунті основ під підошвою фу-
ндаменту свердловин змінних параметрів, регу-
лювання технологічних осідань фундаментів зво-
ложенням ґрунту навколо свердловин поетапною 
дозованою подачею в їх порожнини води, спосте-
реження за зміною нахилу та осідань будівель, 
споруд, який відрізняється тим, що для збіль-
шення керованості технологічними осіданнями 
фундаментів в процесі вирівнювання будівель, 
споруд інтенсивність осідань фундаментів призу-
пиняють або прискорюють на ділянках "плями" 
будівлі, де осідання відхиляються від потрібної 
закономірності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
зупинення осідань фундаментів виконують частко-
вим тампонуванням свердловин транспортуван-
ням ґрунту колоною шнеків в задану зону сверд-
ловин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
скорення осідань фундаментів виконують шляхом 
часткового руйнування ціликів ґрунту між сверд-
ловинами заданої зони "плями" будівлі спеціаль-
ним пристроєм. 

 

 

(11) 40789  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02F 3/00  

(21) u200813513  (22) 24.11.2008  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Шатов Сергій Васильо-

вич, Школа Олександр Олександрович, Босаке-
вич Микола Олександрович 
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(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(54) КІВШ ДРАГЛАЙНА 
(57) Ківш драглайна, що містить днище з ріжучим но-

жем, бічні та задню стінки, вушка для тягових лан-
цюгів та кронштейн з опорним роликом, який від-
різняється тим, що він додатково оснащений на-
кладками, встановленими на бічних стінках, та 
скобою, закріпленою на накладках у задній части-
ні ковша. 

 

 

(11) 40672  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200812039  (22) 10.10.2008  
(72) Мелашич Василь Васильович, Діденко Леонід 

Михайлович, Сафонов Володимир Васильович, 
Мелашич Сергій Васильович, Рибалка Катерина 
Анатоліївна 

(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ТРУБОПРОВОДІВ 

(57) Робоче обладнання для реконструкції трубопро-
водів, що містить стрілу, рукоять з гідроциліндра-
ми керування, неповоротну та гідрокеровану ще-
лепи, яке відрізняється тим, що у внутрішній по-
рожнині щелеп в нижній їх частині за допомогою 
шарнірів ексцентрично закріплені захоплювачі, 
які з тильного боку оснащені гумовими демпфе-
рами. 

 

 

(11) 40673  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200812040  (22) 10.10.2008  
(72) Мелашич Василь Васильович, Краснопьоров Ми-

хайло Сергійович, Гончарук Роман Миколаєвич 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ЗАХВАТНОГО ТИПУ 
(57) Робоче обладнання захватного типу, що містить 

стрілу, рукоять, неповоротну щелепу і гідрокеро-
вану щелепу, з'єднану з шарнірно-важільним ме-
ханізмом та гідроциліндром її приводу, яке відріз-
няється тим, що неповоротна щелепа шарнірно 
закріплена на рукояті з можливістю її фіксації в 
необхідному положенні відносно гідрокерованої 
щелепи і оснащена шарнірно змонтованим упо-
ром, що з'єднаний гнучкою тягою з рукояттю. 

 
 

(11) 40671  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200812033  (22) 10.10.2008  

(72) Мелашич Василь Васильович, Діденко Леонід Ми-
хайлович, Сафонов Володимир Васильович, Ме-
лашич Сергій Васильович, Рибалка Катерина Ана-
толіївна 

(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ ТРУБ 
(57) Робоче обладнання для демонтажу труб, що міс-

тить стрілу, рукоять, до якої прикріплені дві гідро-
керовані щелепи, яке відрізняється тим, що об-
ладнання оснащене додатковим гідроциліндром 
односторонньої дії, змонтованим у внутрішній по-
рожнині рукояті, щелепи до рукояті прикріплені 
жорстко, а на їх кінцях шарнірно прикріплені за-
хоплювачі, які за допомогою шарнірно-важільного 
механізму з'єднані з додатковим гідроциліндром 
односторонньої дії. 

 

 

(11) 40907  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200814314  (22) 12.12.2008  
(72) Мелашич Василь Васильович, Краснопьоров Ми-

хайло Сергійович, Мелашич Сергій Васильович 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЙ-

НИХ РОБІТ 
(57) Робоче обладнання для реконструкційних робіт, 

що містить стрілу, рукоять, до якої шарнірно при-
кріплені дві щелепи, оснащені гідроциліндрами ке-
рування, яке відрізняється тим, що одна із ще-
леп з'єднана з рукояттю за допомогою шарнірно 
прикріпленого важеля. 

 

 

(11) 40906  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200814312  (22) 12.12.2008  
(72) Мелашич Василь Васильович, Краснопьоров Ми-

хайло Сергійович, Гончарук Роман Миколаєвич 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ 
(57) Робоче обладнання спецтехніки, що містить руко-

ятку, модуль орієнтації, до якого шарнірно за до-
помогою пальців прикріплені дві симетрично роз-
ташовані щелепи, оснащені гідроциліндром ке-
рування, яке відрізняється тим, що одна із щелеп 
змонтована з можливістю коливання на ексцент-
ричному пальці, оснащеному гідромотором.  

 

 

(11) 40925  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200814484  (22) 15.12.2008  
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(72) Мелашич Василь Васильович, Краснопьоров Ми-
хайло Сергійович, Січко Ігор Миколайович 

(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЙ-
НИХ РОБІТ 

(57) Обладнання для реконструкційних робіт, що вклю-
чає рукоять, до якої шарнірно прикріплені дві ще-
лепи, гідроциліндри керування, яке відрізняєть-
ся тим, що на кінці однієї із щелеп на осі змонто-
вана фреза із ріжучими зубцями, оснащена вбу-
дованим гідромотором. 

 

 

E 04 

(11) 40695  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E04B 1/343 
E06B 3/30 
H02B 1/00 
H02G 1/08 
F16L 3/00 
E04H 15/00  

(21) u200812470  (22) 23.10.2008  
(72) Мужичук Віктор Володимирович, Мужичук Воло-

димир Вікторович 
(73) МУЖИЧУК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, МУЖИ-

ЧУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
(54) ПРОФІЛЬ ПЕРФОРОВАНИЙ ДЛЯ ШВИДКОЗБІР-

НИХ КОНСТРУКЦІЙ 
(57) 1. Профіль перфорований для швидкозбірних кон-

струкцій прямокутного перерізу шириною а і висо-
тою с, що має на своїх поверхнях отвори розмі-
ром d для різних варіантів з'єднання за допомо-
гою кріпильних елементів, який відрізняється тим, 
що на протилежних поверхнях профілю отвори 
співвісні між собою, розташовані симетрично від-
носно осей профілю з однаковим кроком b, причо-
му отвори на бічних поверхнях зміщені на відстань 
b/2 відносно отворів на основних поверхнях про-
філю, причому відстань дорівнює b=0,25а±10 %. 
2. Профіль за п. 1, який відрізняється тим, що от-
вори на поверхнях розташовані квадратно-гніздо-
вим способом, причому розмір отвору дорівнює 
d=0,1a±10 %. 
3. Профіль за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, 
що отвори на бічних поверхнях розташовані в один 
ряд уздовж середньої лінії профілю. 

 

 

(11) 40599  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E04C 3/00  

(21) u200712096  (22) 01.11.2007  
(72) Рудометкін Олександр Васильович, Слісаренко Ігор 

Іванович 
(73) РУДОМЕТКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, СЛІ-

САРЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ 
(54) МЕТАЛЕВИЙ ПРОФІЛЬ З ЛИСТОВОГО МАТЕ-

РІАЛУ 

(57) 1. Металевий профіль з листового матеріалу, який 
виконано у формі швелера, що має стінку та по-
лиці, на краях полиць виконані відгини, які спря-
мовані один до одного, на стінці виконані декіль-
ка рядів отворів, який відрізняється тим, що ря-
ди отворів розташовані двома повздовжніми зо-
нами, між якими знаходиться повздовжня зона 
суцільного металу, в зоні суцільного металу уз-
довж повздовжньої осі швелера виконаний жоло-
бок, а на одному краю стінки виконаний повздовж-
ній загин у вигляді смуги, ширина якої приблизно 
рівна ширині відгинів, і глибина загину приблизно у 
два рази більша за товщину листового матеріалу, 
при цьому відстань між стінкою швелера та відги-
нами є однаковою. 
2. Металевий профіль з листового матеріалу за 
п. 1, який відрізняється тим, що у полицях вико-
нані отвори. 

 

 

(11) 40774  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04C 3/30  

(21) u200813300  (22) 17.11.2008  
(72) Ажермачов Геннадій Арсентійович, Ажермачов Сер-

гій Геннадійович, Дербеньов Павло Вікторович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОН-

НОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
(54) СХІДЧАСТА КОЛОНА 
(57) Східчаста колона, що включає підкранову балку, 

надкранову й підкранову частини, шатрову й під-
кранову гілки, решітки колони, траверсу, яка від-
різняється тим, що підкранова балка розташова-
на на траверсі зі зсувом від осі підкранової гілки у 
бік надкранової частини колони на 250-500 мм, а 
підкранова частина колони розширена відповідно 
на 250-500 мм. 

 

 

(11) 40752  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04F 13/14  

(21) u200813087  (22) 11.11.2008  
(72) Сорокін Максим Миколайович, RU 
(73) СОРОКІН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, RU 
(54) ДЕКОРАТИВНА ЛИЦЮВАЛЬНА ПЛИТКА 
(57) 1. Декоративна лицювальна плитка прямокутної 

форми з рельєфом на лицьовій поверхні, що імі-
тує фактуру природного або штучного каменю, 
яка відрізняється тим, що основна плитка вико-
нана принаймні із двома додатковими замковими 
елементами з рельєфом на лицьовій поверхні, ус-
тановленими на лицьовій поверхні основної плит-
ки, на кутах, розташованих по діагоналі на відпо-
відних поглибленнях. 
2. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що додаткові замкові елемен-
ти лицювальної плитки виконані у формі плитки, 
що має в плані форму або прямокутника, або тра-
пеції, або неправильну форму натурального каменю. 
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3. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що додаткові замкові елемен-
ти виконані з рельєфом, який відповідає рельєфу 
основної плитки. 
4. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що висота рельєфу а=(0,3-0,6) В, 
де В - товщина плитки в цілому. 
5. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що ширина додаткової замко-
вої плитки h=(0,1-0,5)Н, де Н - ширина основної 
плитки. 
6. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що довжина основної плитки 
L=(3,0-3,2)l, де l - довжина додаткової замкової 
плитки. 
7. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що товщина додаткової замкової 
плитки b=(0,3-0,5)В, де В - товщина основної 
плитки. 
8. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що основна плитка виконана дво-
шаровою, при цьому рельєф виконаний тільки на 
лицьовій поверхні верхнього шару. 
9. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що основна плитка виконана із 
двома або чотирма поглибленнями, розташовани-
ми по діагоналі прямокутника, форма яких відпові-
дає формі замкової плитки в плані. 
10. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що рельєф на лицьовій повер-
хні додаткового замкового елемента відповідає од-
ному з не менш ніж 28 характерних рельєфів, що 
імітують рельєф природного каменю. 

 

 

(11) 40753  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E04F 13/14  

(21) u200813088  (22) 11.11.2008  
(72) Сорокін Максим Миколайович, RU 
(73) СОРОКІН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, RU 
(54) ДЕКОРАТИВНА ЛИЦЮВАЛЬНА ПЛИТКА 
(57) 1. Декоративна лицювальна плитка прямокутної 

форми з рельєфом на лицьовій поверхні, що імі-
тує фактуру природного або штучного каменю, 
яка відрізняється тим, що основна плитка вико-
нана Г-подібної форми принаймні із двома додат-
ковими замковими елементами з рельєфом на 
лицьовій поверхні, установленими на лицьових 
поверхнях основної плитки, на кутах, розташова-
них по діагоналі на відповідних поглибленнях. 
2. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що співвідношення сторін Г-
подібної плитки х/у лежить у межах 1÷1,6. 
3. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що додаткові замкові елементи ли-
цювальної плитки виконані у формі плитки, що 
має в плані форму або прямокутника, або трапе-
ції, або неправильну форму натурального каменю. 
4. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що додаткові замкові плитки 
виконані з рельєфом, який відповідає рельєфу 
основної плитки. 

5. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що висота рельєфу а=(0,3-0,6) В, 
де В - товщина основної плитки в цілому. 
6. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка від-
різняється тим, що ширина додаткової замко-
вої плитки h=(0,1-0,5)Н, де Н - ширина основної 
плитки. 
7. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що довжина основної плитки 
х=(3,0-3,2)l, де l - довжина додаткової замкової 
плитки. 
8. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що товщина додаткової плит-
ки b=(0,3-0,5)В, де В - товщина основної плитки. 
9. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що основна Г-подібна плитка 
виконана двошаровою, при цьому рельєф викона-
ний тільки на лицьовій поверхні верхнього шару. 
10. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що основна Г-подібна плитка 
виконана із двома або чотирма поглибленнями, 
розташованими по діагоналі прямокутників, фор-
ма яких відповідає формі замкової плитки в плані. 
11. Декоративна лицювальна плитка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що рельєф на лицьовій по-
верхні плитки і додаткових замкових елементів 
відповідає одному з не менш ніж 28 характерних 
рельєфів, що імітують рельєф природного каменю. 

 

 

(11) 40868  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04F 17/00 
E04B 1/70 
E04D 13/16  

(21) u200814016  (22) 05.12.2008  
(72) Павловський Роман Миколайович 
(73) ПАВЛОВСЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) КОМПЛЕКС ПАВЛОВСЬКОГО ДЛЯ ЗАХИСТУ ВИ-

ТЯЖНИХ ПРИСТРОЇВ ГАЗОВИВІДНИХ ТРАКТІВ 
МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, 
РОЗТАШОВАНИХ У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬ-
КОСТІ ВІД БАГАТОПОВЕРХОВИХ 

(57) 1. Комплекс для захисту витяжних пристроїв га-
зовивідних трактів малоповерхових житлових бу-
динків, розташованих у безпосередній близькості 
від багатоповерхових, що містить об'ємно-просто-
рову конструкцію, встановлену над вихідним/ви-
хідними отвором/отворами вентиляційної шахти, 
при цьому зазначена об'ємно-просторова конс-
трукція складається із захисної споруди та вузлів 
кріплення, об'ємно-просторова конструкція закрі-
плена над вихідним/вихідними отвором/отворами 
вентиляційної шахти із зазором відносно верх-
нього зрізу зазначеної вентиляційної шахти не 
менше величини поперечного перерізу отвору, 
об'ємно-просторова конструкція виконана за га-
баритами, що перевищують габарити верхнього 
зрізу вентиляційної шахти відносно його осей си-
метрії не менше, ніж на 15...25 %, об'ємно-прос-
торова конструкція виконана або з плоскою верх-
ньою поверхнею, або з розміщенням плоских еле-
ментів під кутом до верхнього зрізу вентиляційної 
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шахти з розташуванням їх стику, переважно, у 
напрямку поздовжньої і/або поперечної осі зазна-
ченого верхнього зрізу вентиляційної шахти, при-
чому зазначена об'ємно-просторова конструкція 
виконана, переважно, з металу, а вузли кріплен-
ня виконано, краще, з елементів лінійної форми 
круглої і/чи плоскої форми у поперечному перері-
зі, який відрізняється тим, що він додатково міс-
тить одну, дві або більше додаткових об'ємно-
просторових конструкцій, кожна з яких складаєть-
ся з плоских щитів та вузлів кріплення, при цьому 
кожна з додаткових об'ємно-просторових конст-
рукцій виконана або суцільною, або, переважно, з 
лінійних за формою конструктивних елементів, 
розташованих у горизонтальному чи вертикаль-
ному напрямку із зазором між собою, зазначені 
додаткові щити встановлено/розміщено, переваж-
но, перпендикулярно напрямку між багатоповер-
ховим будинком та захищуваною вентиляційною 
шахтою із закріпленням зазначених щитів до по-
верхні покрівлі, краще, без зазору, бічні грані кож-
ного з додаткових щитів розміщено, переважно, 
вертикально, зазначені бічні грані виконано або 
рівними за висотою, або різними, верхня грань 
кожного з додаткових щитів розташована або го-
ризонтально, або паралельно площині покрівлі зі 
зламом у ділянці зламу двоскатної покрівлі, або 
під однаковим чи різними кутами до неї відносно 
зазначеного місця зламу покрівлі, додаткові щити 
встановлено/розміщено з виносом бічних граней 
за межі найближчої сторони вентиляційної шах-
ти, зазначені бічні грані щита розміщено, пере-
важно, на різних відстанях від торцевих граней 
найближчої сторони вентиляційної шахти при всіх 
можливих варіантах конструктивного виконання 
щита, причому при застосуванні двох або більше 
щитів зазначені щити встановлено або з одного 
боку відносно вентиляційної шахти так, щоб за-
значена вентиляційна шахта розташовувалася 
між найближчим до неї щитом та стіною багато-
поверхового будинку, або з обох боків відносно 
зазначеної вентиляційної шахти, зазначені щити 
встановлено або на однаковій відстані від най-
ближчих до них сторін вентиляційної шахти і між 
собою, або на різній, при застосуванні двох чи 
більше щитів однакової довжини та геометрич-
ної форми вони встановлюються або з розташу-
ванням бічних граней в одній площині, паралель-
ній фасадній стороні будинку, або зі зсувом один 
до другого відносно зазначеної фасадної сторо-
ни будинку. 
2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
при встановленні двох або більше щитів, вони 
виконуються або однаковими за розмірами та 
геометрією, або різними. 
3. Комплекс за п. 1 та п. 2, який відрізняється 
тим, що при встановленні двох або більше щитів 
з різними габаритами по висоті, ближнім до вен-
тиляційної шахти встановлений щит з більшими 
геометричними розмірами. 
4. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
щит виконано або без турбулізатора/турбулізато-
рів повітряного потоку, або з розташуванням тур-
булізатора/турбулізаторів на верхній грані щита. 

5. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
суцільний щит виконано або без отворів для про-
ходу повітря, або з отворами. 
6. Комплекс за п. 1 та п. 5, який відрізняється 
тим, що отвори виконано або круглої, або квад-
ратної, або будь-якої іншої геометричної форми в 
плані з мінімальним розміром не менше 5 мм. 
7. Комплекс за п. 1 та пп. 5, 6, який відрізняєть-
ся тим, що сумарна площа отворів на суцільному 
щиті або сумарна площа щілин на щиті, що вико-
наний з окремих конструктивних елементів, не пе-
ревищує 70 % від загальної площі щита, що вимі-
рюється по його зовнішніх габаритах. 

 

 

(11) 40768  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04G 1/00  

(21) u200813233  (22) 17.11.2008  
(72) Сінцов Володимир Петрович, Митрофанов Воло-

димир Олексійович, Саховський Володимир Євге-
нійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОН-
НОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

(54) РИШТОВАННЯ БУДІВЕЛЬНЕ "ВЕСТРОЙ" 
(57) Риштовання будівельне, що містить каркасно-

ярусну систему з горизонтальних рам-настилів, 
складених з ригелів і розпірок, вертикальних рам-
стійок, вертикальних діагональних зв'язків, опор 
регульованих, яке відрізняється тим, що ригелі 
виконані у вигляді ферм, усередині горизонталь-
них рам-настилів встановлений додатковий діаго-
нальний розкіс, у вертикальні рами-стійки введені 
додаткові діагональні зв'язки. 

 

 

(11) 40633  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04G 11/00  

(21) u200809965  (22) 31.07.2008  
(72) Кукенко Віталій Афанасійович, Корєневський Олек-

сандр Михайлович 
(73) КУКЕНКО ВІТАЛІЙ АФАНАСІЙОВИЧ, КОРЄНЕВ-

СЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(54) ОПАЛУБНИЙ ЩИТ ДЛЯ МОНОЛІТНОГО БЕТО-

НУВАННЯ 
(57) Опалубний щит для монолітного бетонування, 

що містить палубу, вертикальні і горизонтальні 
балки, виконані у вигляді смуг, з'єднаних торцями 
в замкнутий прямокутний контур каркаса, і спо-
лучні елементи, при цьому вертикальні смуги 
усередині контуру з'єднані горизонтальними пе-
ремичками, а на вертикальних і горизонтальних 
смугах утворені стикувальні отвори однакового 
кроку і розташування від кінців каркаса, який від-
різняється тим, що вертикальні і горизонтальні 
балки виконані у вигляді смуг збільшеної товщи-
ни, а горизонтальні перемички - у вигляді прямо-
кутних труб, при цьому крайні перемички з'єднані 
з горизонтальними смугами каркаса відрізками 
смуг з отворами для приєднання штанг і розкосів 
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опалубки, у кутах смуг каркаса закріплені пласти-
ни з отворами для кріплення палуби, наприклад, 
болтами, а в кутах знизу крайніх і розташованих 
по обох сторонах осі симетрії каркаса перемичок - 
посилюючі скоби. 

 

 

E 06 

(11) 40610  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E06B 3/00  

(21) u200807179  (22) 23.05.2008  
(72) Тараненко Юрій Вікторович 
(73) ТАРАНЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) ДЕТАЛЬ ДЛЯ ШВИДКОГО МОНТУВАННЯ КАР-

КАСА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНО-
ГО МАТЕРІАЛУ НА СТІНИ ТА СТЕЛІ 

(57) Деталь для швидкого монтування каркаса для 
закріплення облицювального матеріалу на стіни 
та стелі, яка відрізняється тим, що її елементи 
виконані з профілів П-подібного перерізу та рухо-
мі один відносно одного у висоту, завдяки їх з'єд-
нанню за принципом телескопа. 

 

 

(11) 40825  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E06B 3/00  

(21) u200813811  (22) 01.12.2008  
(72) Волик Григорій Леонтійович, Щербінін Леонід Ге-

оргійович 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
(54) КУТОВИЙ СТИК ЗОВНІШНІХ СТІНОВИХ ПАНЕ-

ЛЕЙ 
(57) Кутовий стик зовнішніх стінових панелей, утворе-

ний двома сполученими фрагментами панелей із 
площинами, що стикуються, і пазами під бетон-
ний монолітний замок та ізоляційні елементи, 
який відрізняється тим, що поверхні, які стику-
ються, розташовані в бісекторній площині кута, 
утвореного лицевими площинами панелей, які 
стикуються, а пази під замок виконані у вигляді 
ступеневого уступу на поверхнях стикування па-
нелей і симетричні відносно бісекторної площини. 

 

 

E 21 

(11) 40894  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 7/28 (2009.01) 
E21B 3/00  

(21) u200814204  (22) 10.12.2008  
(72) Собко Юрій Іванович, Костенко Андрій Володи-

мирович 

(73) СОБКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, КОСТЕНКО АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(54) БУР РУЧНИЙ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ 
(57) 1. Бур ручний для земляних робіт, що містить 

штангу, перекладину з рукоятками, що закріплена 
на верхній частині штанги, накопичувач ґрунту, 
закріплений на нижній частині штанги, відкидну 
лопатку, систему підняття та опускання відкидної 
лопатки, що містить тягу та шнур, один кінець 
якого прикріплений до перекладини, який відріз-
няється тим, що накопичувач утворений двома 
ножами з ріжучими кромками та бортиком. 
2. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що ножі 
мають по два різці-розпушувачі ґрунту, що закрі-
плені на ріжучих кромках ножів. 
3. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що ріжучі 
кромки ножів мають лезоподібну форму. 
4. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що ріжучі 
кромки ножів виконані зубчатими. 
5. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що пере-
кладина з рукоятками має Т-подібну форму. 
6. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що пере-
кладина з рукоятками має хрестоподібну форму. 
7. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що сис-
тема підняття та опускання відкидної лопатки міс-
тить циліндричне кільце, що охоплює нижню час-
тину штанги, до якого прикріплений другий кінець 
шнура системи підняття та опускання відкидної 
лопатки. 
8. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що пере-
кладина з рукоятками виконана знімною. 
9. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що відкид-
на лопатка має ребро жорсткості. 
10. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що нако-
пичувач ґрунту виконаний знімним. 
11. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що тяга 
виконана як одне ціле. 
12. Бур за п. 1, який відрізняється тим, що штан-
га виконана розбірною і складається із двох сек-
цій. 
13. Бур за п. 12, який відрізняється тим, що штанга 
виконана розсувною. 
14. Бур за п. 12, який відрізняється тим, що у 
нижній секції штанги виконані отвори для гвинтів 
для з'єднання її з перекладиною.  

 

 

(11) 41002  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 17/02 
E21B 17/042 (2009.01)
F16L 15/00  

(21) u200815136  (22) 29.12.2008  
(72) Крижанівський Євстахій Іванович, Коцкулич Яро-

слав Степанович, Палійчук Ігор Іванович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(54) СПОСІБ З'ЄДНАННЯ КОНІЧНИХ РІЗЬБ 
(57) Спосіб з'єднання конічних різьб, що включає ви-

мірювання відхилень відстаней від торців зовніш-
ньої і внутрішньої конічних різьб до вимірних пло-
щин їх різьбових калібрів відповідно калібра-кіль-
ця і калібра-пробки при виготовленні різьб та їх на-
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ступне згвинчування, після якого торець внутріш-
ньої різьби співпадає з краєм впадини на кінці зо-
внішньої різьби або зміщений від нього не біль-
ше, ніж на допустиме відхилення, який відрізня-
ється тим, що впадину виконують після вимірю-
вання зовнішньої різьби калібром-кільцем у ви-
гляді кільцевої канавки на відстані від торця, яка 
враховує напрямок і величину виміряного відхи-
лення, а торець внутрішньої різьби зрізають після 
її вимірювання калібром-пробкою на величину 
виміряного відхилення, після чого згвинчуванням 
різьб зрізаний торець розміщують між краями 
кільцевої канавки, ширина якої встановлює до-
пустимі межі його положення. 

 

 

(11) 40634  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 43/00  

(21) u200810180  (22) 07.08.2008  
(72) Тарабаринов Петро Васильович, Примоленний 

Юрій Васильович, Григорук Олександр Олегович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКР-

НАФТА" 
(54) СВЕРДЛОВИННИЙ ГАЗОПІСОЧНИЙ МАГНІТО-

ГІДРОДИНАМІЧНИЙ СЕПАРАТОР 
(57) Свердловинний газопісочний магнітогідродина-

мічний сепаратор, який містить трубчатий феро-
магнітний корпус з перфорованими каналами, в 
якому коаксіально розміщено феромагнітний еле-
мент, виконаний у вигляді набору кільцевих маг-
нітів і полюсників, та відстійник, який відрізня-
ється тим, що між трубчатим феромагнітним кор-
пусом і відстійником встановлено перехідник, у 
якому виконано осьовий і периферійні канали, 
периферійні канали знизу обладнано патрубками 
з насадками, причому отвори насадок направле-
но під гострим кутом до поздовжньої осі і по до-
тичній до внутрішньої поверхні відстійника. 

 

 

(11) 40808  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 43/00  

(21) u200813672  (22) 26.11.2008  
(72) Лищишин Марія Омелянівна, Лищишин Омелян 

Іванович, Мідяний Роман Михайлович 
(73) ЛИЩИШИН ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВАКУУМНОГО ДОБУВАННЯ НАФТИ 
(57) Спосіб вакуумного добування нафти, що включає 

підняття нафти із забою за допомогою насосно-
компресорних труб та вакуумного обладнання, який 
відрізняється тим, що виконують візуальне об-
стеження нафтоносних пластів лазерно-електрон-
ним приладом, що містить дисплей, який забезпе-
чує демонстрацію в комп'ютерній програмі збіль-
шеної картини наявної (залишкової) нафти в пла-
стах та в забої, збереження такої інформації, про-
водять вакуумування (розрідження повітря або га-
зу) в забої та нафтоносних пластах, що приляга-
ють до нього, через їх атмосферне направлене 

розрідження в нафтоносних пластах, направлене 
надходження повітря через додаткові отвори в 
нафтоносні пласти. 

 

 

(11) 41009  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 43/02  

(21) u200815245  (22) 29.12.2008  
(72) Копей Богдан Володимирович, Кузьмін Олександр 

Олексійович, Костур Богдан Миколайович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(54) СВЕРДЛОВИННИЙ ФІЛЬТР 
(57) Свердловинний фільтр, що містить перфоровану 

трубу, всмоктувальну трубку, розташовану всере-
дині перфорованої труби і сполучену із прийомом 
штангового насоса, сітчастий фільтр, пісочну "ки-
шеню", який відрізняється тим, що додатково 
містить встановлену на перфорованій трубі спі-
раль, закріплену нижньою частиною до перфоро-
ваної труби кільцем, а верхньою - до стопорного 
ліхтаря, встановленого на спіралі. 

 

 

(11) 40766  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
E21B 43/18 (2009.01)  

(21) u200813209  (22) 14.11.2008  
(72) Магамедов Магамед Семедулаевич, Івасишин Ми-

рон Васильович, Леонтьєв Олег Вячеславович, Ло-
товський Ігор Валерійович 

(73) МАГАМЕДОВ МАГАМЕД СЕМЕДУЛАЕВИЧ, ІВА-
СИШИН МИРОН ВАСИЛЬОВИЧ, ЛЕОНТЬЄВ ОЛЕГ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЛОТОВСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІ-
ЙОВИЧ 

(54) НАСОС СТРУМИННИЙ ВИДОБУВНИЙ 
(57) Насос струминний видобувний, який містить з'єд-

наний з колоною насосно-компресорних труб кор-
пус струминного насоса, який відрізняється тим, 
що змінні вставки насоса мають два конструктив-
ні виконання, в яких сопло розміщено відповідно 
вище або нижче камери змішування, при цьому 
зміна вставок проводиться без підйому колони 
труб. 

 

 

(11) 41064  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 43/24 (2009.01) 
E21B 37/00  

(21) u200903044  (22) 31.03.2009  
(72) Шейн Володимир Ідельович, Князев Юрій Альбер-

тович, Латкін Олег Павлович 
(73) ШЕЙН ВОЛОДИМИР ІДЕЛЬОВИЧ, КНЯЗЕВ ЮРІЙ 

АЛЬБЕРТОВИЧ, ЛАТКІН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПО-

ВЕРХНІ ТРУБ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛО-
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ВИН ВІД ГІДРАТНИХ І СМОЛОПАРАФІНОВИХ 
ВІДКЛАДЕНЬ І ПРОБОК 

(57) 1. Пристрій для очищення внутрішньої поверхні 
труб нафтових і газових свердловин від гідратних 
і смолопарафінових відкладень і пробок, що міс-
тить корпус, в якому встановлені тепловий елек-
тронагрівник, виконаний у вигляді стрижня, спо-
лучна головка, що охоплює струмопідвідний ка-
бель, а також ізолюючий елемент, який відрізня-
ється тим, що стрижень електронагрівника вико-
наний із теплопровідного матеріалу, покритий ша-
ром діелектрика, який охоплений струмопровідним 
елементом, виконаним із матеріалу, що має ви-
сокий питомий електричний опір, і з'єднаним із 
струмопідвідним кабелем. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
струмопровідний елемент виконаний із ніхрому. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
струмопровідний елемент виконаний у вигляді спі-
ралі. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
теплопровідним матеріалом стрижня є мідь. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
діелектриком є слюда. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
корпус містить конусний наконечник. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що 
конусний наконечник з'єднаний з корпусом за до-
помогою різьби. 
8. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що 
конусний наконечник виконаний із міді. 

 

 

(11) 40664  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
E21B 43/27 (2008.01)  

(21) u200811914  (22) 07.10.2008  
(72) Єгер Дмитро Олександрович, Балакіров Юрій Ай-

рапетович, Нагорний Володимир Петрович, Де-
нисюк Іван Іванович 

(73) ЄГЕР ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БАЛАКІРОВ 
ЮРІЙ АЙРАПЕТОВИЧ, НАГОРНИЙ ВОЛОДИ-
МИР ПЕТРОВИЧ, ДЕНИСЮК ІВАН ІВАНОВИЧ 

(54) СКЛАД ДЛЯ ОБРОБКИ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ 
ПЛАСТА 

(57) Склад для обробки привибійної зони пласта, що 
містить вуглеводневу рідину, розчин соляної кис-
лоти і стабілізатор, який відрізняється тим, що 
як стабілізатор використовують 50 %-ний вугле-
водневий розчин пеку талового масла при насту-
пному співвідношенні компонентів, мас. %: 
вуглеводнева рідина 30,0-57,0
12-18 %-ний розчин соляної кислоти 40,0-65,0
50 %-ний вуглеводневий розчин пеку 
талового масла 3,0-5,0.

 

 

(11) 40872  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 31/00  

(21) u200814045  (22) 05.12.2008  

(72) Горбатов Павло Анатолійович, Косарев Василь 
Васильович, Воробйов Євген Анатолійович, Ли-
сенко Микола Михайлович, Ржавський Едуард 
Володимирович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИВОД ГІРНИЧОГО КОМБАЙНА 
(57) Привод гірничого комбайна, який включає елек-

тродвигун, з'єднаний за допомогою муфти з при-
водним валом редуктора, несамогальмівну гвин-
тову пару "гвинт-втулка - шестірня" з пружним еле-
ментом між ними, при цьому гвинт-втулка й шес-
тірня мають похилі торцеві виступи й западини, 
причому виступи шестірні розташовані в запади-
нах гвинта-втулки, гвинт-втулка має можливість 
переміщуватися вздовж осі, на якій він установ-
лений, який відрізняється тим, що привод спо-
ряджений відключаючим механізмом, при цьому 
гвинт-втулка з ведучим зубчастим колесом утво-
рюють шліцеве з'єднання з більшим в 3-4 рази 
діаметром розташування шліців, а розточка кор-
пуса й ущільнення утворюють ізольовану ванну. 

 

 

(11) 40686  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21C 39/00  

(21) u200812301  (22) 20.10.2008  
(72) Баранов Володимир Андрійович, Калашник Пет-

ро Миколайович 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНОСТІ ГІРСЬ-

КИХ ПОРІД 
(57) Спосіб визначення порушеності гірських порід, що 

включає вибір на карті ділянки або декількох діля-
нок дослідження з розвинутою гідросіткою, який від-
різняється тим, що визначають середні площі ді-
лянок, виготовляють трафарет, по площі на поря-
док менший, визначають загальну довжину гідросіт-
ки курвіметром для кожної ділянки на трафаретах, 
які накладають на досліджувану ділянку в шахово-
му порядку в кількості не менше п'яти, визначають 
поверхневу щільність її порушеності Рі для кожної 
площі трафарету за формулою 

Рі=l/S, 
де l - сумарна довжина гідросітки на площі тра-
фарету;  
S - площа трафарету, 
визначають середнє значення поверхневої щіль-
ності порушеності Рсер за формулою 

Рсер=(Р1+Р2+Р3...+Рі)/N, 
де Р1, P2...Рі - значення поверхневої щільності 
порушеності для кожного трафарету;  
N - кількість трафаретів, 
визначають середню об'ємну щільність поруше-
ності Тсер за формулою 

Тсер=(π/2)Рсер 
і при значенні середньої об'ємної щільності пору-
шеності менше 2 - породи ділянки відносять до 
малопорушених, при значеннях від 2 до 3 - до се-
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редньопорушених, при значеннях більше 3 - до 
сильнопорушених. 

 

 

(11) 40685  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 39/00  

(21) u200812300  (22) 20.10.2008  
(72) Баранов Володимир Андрійович, Карамушка Ольга 

Олександрівна 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДЗОН У ПОРУШЕН-

НЯХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 
(57) Спосіб визначення підзон у порушеннях вугільних 

пластів, що включає відбір проб вугілля, визна-
чення кількості квазікристалів у підготовленій пробі, 
який відрізняється тим, що визначають середнє 
значення коефіцієнта форми (Кфср) квазікриста-
лів для кожної такої підготовленої проби, після 
дослідження всіх проб, відібраних з вибраної ді-
лянки вугільного пласта, будують графік розпо-
ділу середніх значень коефіцієнтів форми квазі-
кристалів вугілля по всіх досліджуваних пробах і, 
залежно від амплітуди порушення, за графіком та 
отриманими результатами визначають кількість 
підзон його розвитку. 

 

 

(11) 40734  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 41/00  

(21) u200812925  (22) 06.11.2008  
(72) Фик Ілля Михайлович, Федутенко Анатолій Мико-

лайович, Клюк Богдан Олексійович, Вечерік Ро-
ман Леонідович, Ткач Олег Іванович 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРТРАНСГАЗ" НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТО-
ГАЗ УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕКОН-
СТРУКЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ У ВИСНА-
ЖЕНИХ ГАЗОВИХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ І НАФ-
ТОВИХ РОДОВИЩАХ ТА ВОДОНОСНИХ ПЛАС-
ТАХ 

 
 

(57) Спосіб створення, експлуатації та реконструкції 
підземних сховищ газу у виснажених газових, га-
зоконденсатних і нафтових родовищах та водо-
носних пластах, який включає буріння нагніталь-
но-експлуатаційних свердловин на продуктивний 
пласт, закачування у продуктивний пласт газу та 
його відбирання, який відрізняється тим, що з од-
ного вертикального стовбура бурять 3-4 горизон-
тальних відгалуження довжиною не менше 250 м, 
які розташовують під кутами 120° або 90° один до 
одного і обсаджують фільтрами, а місце входження 
кожного горизонтального стовбура у покрівлю про-
дуктивного пласта розміщують на відстані 100-
150 м від вертикального стовбура, що забезпечує 
попередження інтерференції. 

 

 

(11) 40875  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21D 15/00  

(21) u200814091  (22) 08.12.2008  
(72) Аверін Геннадій Олексійович, Доценко Ольга Ген-

надіївна, Антюхов Станіслав Володимирович 
(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОХОРОНИ ПІДГОТОВЧИХ ВИ-

РОБОК 
(57) 1. Пристрій для охорони підготовчих виробок, що 

включає пустотілу колону з окремих елементів, за-
повнених породою, який відрізняється тим, що 
він має податливу прокладку й дерев'яні розпірні 
клини, причому прокладка знаходиться на породі 
верхнього елемента, а клини - між нею та покрів-
лею. 
2. Пристрій для охорони підготовчих виробок за 
п. 1, який відрізняється тим, що податлива про-
кладка складається з дерев'яних стояків такої дов-
жини, щоб повністю заповнити внутрішню площу 
поперечного перерізу колони. 
3. Пристрій для охорони підготовчих виробок за 
п. 1, який відрізняється тим, що як елементи ви-
користовують металеві обичайки, кожна з яких 
має прикріплені до її внутрішньої поверхні підси-
люючі стержні й фіксуюче циліндричне кільце 
знизу. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 40897  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
F01C 1/344 (2009.01) 
F01C 1/067 (2009.01) 
F02B 53/08 (2009.01)  

(21) u200814236  (22) 10.12.2008  
(72) Патрило Юрій Євгенович, Патрило Маркіян Юрі-

йович 
(73) ПАТРИЛО ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ПАТРИЛО МАР-

КІЯН ЮРІЙОВИЧ 
(54) РОТОРНИЙ ДВИГУН НЕПЕРЕРВНОГО ВНУТРІШ-

НЬОГО ЗГОРАННЯ 
(57) Роторний двигун неперервного внутрішнього зго-

рання, що складається з статора, встановленого 
в розточці статора, ротора, з'єднаного з вихідним 
валом, який відрізняється тим, що обладнаний 
високотисковими компресором, пневматичним ба-
лоном і зворотним клапаном, та форсункою подачі 
робочої суміші, а в статорі розміщена камера по-
стійного згорання. 

 

 

(11) 40661  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F01N 3/00  

(21) u200811784  (22) 03.10.2008  
(72) Свириденко Микола Федорович, Заволока Олек-

сандр Миколайович, Пилипенко Олег Вікторович, 
Ковальов Борис Олександрович, Собко Ігор Мико-
лайович 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬ-
НОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДЕ-
МАСКУЮЧИХ ФАКТОРІВ ВИХЛОПУ ДВИГУНА 
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) 1. Пристрій для зниження демаскуючих факторів 
вихлопу двигуна внутрішнього згоряння, що скла-
дається з газоводу, приєднаного до вихлопного 
патрубка двигуна, газодинамічного контуру, вхід 
якого з'єднується з атмосферою, і камери змішан-
ня, який відрізняється тим, що в газоводі розта-
шована турбіна-утилізатор теплової енергії вих-
лопних газів, що є приводом вентилятора, уста-
новленого в газодинамічному контурі, вихід якого 
з'єднаний із установленою за турбіною камерою 
змішання. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
вхід газоводу в камеру змішання виконаний у формі 
секційного сопла. 

 

 

(11) 40780  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F01P 9/00  

(21) u200813371  (22) 19.11.2008  
(72) Божок Аркадій Михайлович, Кримський Володи-

мир Павлович 
(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ, КРИМСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПЕРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВАННЯ ДВИ-

ГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 
(57) Спосіб передпускового підігрівання двигуна внут-

рішнього згоряння, що включає підігрівання не-
працюючого двигуна шляхом подачі в його систе-
му охолодження теплоносія у вигляді гарячої во-
ди або пари і підігрівання стороннім джерелом 
теплоти масла в піддоні картера, який відрізня-
ється тим, що при підігріванні додатково вклю-
чають неперервну циркуляцію масла в системі 
мащення і доводять в ній його температуру до 
60...70 °С.  

 

 

F 02 

(11) 40587  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F02K 9/46 (2006.01) 
F02K 9/50 (2006.01) 
F02K 7/00 
F02K 3/00  

(21) a200506432  (22) 30.06.2005  
(72) Єрмоленко Іван Миколайович 
(73) ЄРМОЛЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ПОДАЧІ ДВИ-

ГУННОЇ УСТАНОВКИ 
(57) 1. Пневмогідравлічна система подачі двигунної 

установки, що включає акумулятор стисненого 
газу, паливні баки, трубопровід подачі газу з аку-
мулятора стисненого газу в паливні баки, витрат-
ні трубопроводи подачі палива з паливних баків, 
агрегати автоматики, яка відрізняється тим, що 
вихід з акумулятора стисненого газу трубопро-
водом з'єднаний з входом вихрової труби, вихід з 
дросельного пристрою вихрової труби та вихід з 
центрального отвору діафрагми вихрової труби 
під'єднані трубопроводами подачі газу до палив-
них баків. 
2. Пневмогідравлічна система подачі двигунної ус-
тановки за п. 1, яка відрізняється тим, що вихід з 
центрального отвору діафрагми вихрової труби 
з'єднаний трубопроводами подачі газу з паливни-
ми баками через теплообмінні пристрої, установ-
лені в витратних паливних трубопроводах палив-
них баків. 

 

 

(11) 40759  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F02M 51/00 
H01L 41/083  

(21) u200813149  (22) 12.11.2008  
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(72) Кошовий Микола Дмитрович, Стрілець Олександр 
Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) П'ЄЗОПРИВІД 
(57) П'єзопривід, що містить перший та другий багато-

шарові електроди між шарами п'єзоелементів, які 
утворюють п'єзоелектричну активну ділянку, пра-
цюючу на зворотному подовжньому п'єзоефекті, 
до якої приєднані з протилежних сторін два п'є-
зокерамічні елементи, який відрізняється тим, 
що між шарами п'єзоелементів додано третій ба-
гатошаровий електрод, що утворює п'єзоелектрич-
ну активну ділянку, працюючу на прямому та зво-
ротному подовжньому п'єзоефекті. 

 

 

F 03 

(11) 40594  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F03B 13/00 
E02B 9/00  

(21) a200800973  (22) 28.01.2008  
(72) Перович Лев Миколайович, Лищишин Омелян Іва-

нович 
(73) ЛИЩИШИН ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ 
(54) МОРСЬКА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
(57) Морська електрична станція, що включає естака-

ду на стояках, що закріплені в морському дні, з 
горизонтальними платформами та електрогене-
раторами, приводом керування, яка відрізняєть-
ся тим, що водяна турбіна з лопатками та валом 
розташована в зоні підводної течії, з'єднана з ва-
лом генератора через зубчату передачу та має 
комп'ютерне програмне керування. 

 

 

(11) 40870  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F03D 3/00 
F03D 9/00  

(21) u200814031  (22) 05.12.2008  
(72) Забора Володимир Микитович 
(73) ЗАБОРА ВОЛОДИМИР МИКИТОВИЧ 
(54) РОТОР ВІТРОДВИГУНА 
(57) 1. Ротор вітродвигуна, складений з корпуса, обо-

да, центрального диска і обичайки, скріплених 
між собою, а також з лопатей, установлених між 
ободом і диском шарнірно на осях з притискними 
пружинами і конусом, який відрізняється тим, 
що, з метою максимального використання енергії 
вітру, площі лопатей збільшені проти номіналь-
них на 20...50 відсотків. 
2. Ротор вітродвигуна за п. 1, який відрізняється 
тим, що, з метою затримання лопатей в початко-
вому положенні і забезпечення їх повороту, в за-
лежності від сили вітру, в необхідне положення, 
застосовані притискні пружини. 

3. Ротор вітродвигуна за п. 1, який відрізняється 
тим, що, з метою швидкої і легкої зміни пошкодже-
них чи зношених лопатей та інших деталей, за-
стосовані безрізьбові деталі. 

 

 

F 04 

(11) 40598  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F04B 1/00  

(21) u200704487  (22) 23.04.2007  
(72) Радюк Генадій Олександрович, Тетерін Юрій Ми-

колайович 
(73) РАДЮК ГЕНАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ТЕТЕРІН 

ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) РОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ КОМПРЕСОР-НАСОС БА-

ГАТОКОНТУРНИЙ 
(57) Ротоелектричний компресор-насос багатоконтур-

ний, який відрізняється тим, що містить у цилін-
дричному корпусі з центральним циліндричним 
тілом та торцевими кришками статор, складений, 
як мінімум, з трьох радіально зорієнтованих елек-
тромагнітів, усередині і зовні статора концентрич-
но розташовані два кільцеві магнітом'які ротори, 
що виконані з можливістю зверненими до статора 
поверхнями обкочувати його під впливом обер-
тового або пульсуючого магнітного поля від змін-
ного електричного струму, живлячого статор, а у 
циліндричний корпус та центральне циліндричне 
тіло радіально встановлені підтиснуті лопатки, при-
чому суміжні циліндричні поверхні роторів торка-
ються відповідних циліндричних поверхонь кор-
пусу, центрального циліндричного тіла та підтис-
нутих лопаток, що розділяють утворені корпусом, 
торцевими кришками, центральним циліндричним 
тілом та роторами кільцеві порожнини-контури з 
каналами підводу-відводу робочого середовища 
на всмоктувальні і нагнітаючі. 

 

 

F 16 

(11) 40668  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16B 21/00  

(21) u200811973  (22) 09.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайо-

вич, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МУФТА 
(57) Муфта, що містить ведучу та ведену півмуфти, 

ведуча півмуфта розташована всередині веденої 
півмуфти і має маточину з опорами, колодки та 
пружини розтягу, один кінець кожної з яких з'єд-
наний з колодкою, а другий з опорою, яка відріз-
няється тим, що додатково обладнана засобом 
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регулювання положення опор, виконаним у ви-
гляді гвинтової пари, що містить гайку з конусною 
робочою поверхнею для взаємодії з опорами, при 
цьому опори встановлені з можливістю зворотно-
поступального руху. 

 

 

(11) 40822  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16B 37/00  

(21) u200813784  (22) 01.12.2008  
(72) Бережинський Яків Зинов'євич 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОПРОМІМПЕКС-
2000" 

(54) СТОПОРНА ГАЙКА 
(57) Стопорна гайка, що включає корпус з централь-

ним отвором, виконаний у вигляді циліндричної 
спіралі, витки якої утворені прямокутним лінійним 
профілем, різьбу в центральному отворі корпуса, 
витки якої направлені протилежно напрямку вит-
ків циліндричної спіралі, яка відрізняється тим, 
що геометричні розміри прямокутного лінійного про-
філю і параметри різьби вибирають із співвідно-
шення: 

h=2-7·t, де: 
h - висота прямокутного лінійного профілю в ци-
ліндричній спіралі; 
t - крок різьби. 

 

 

(11) 40607  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16C 15/00  

(21) u200806191  (22) 12.05.2008  
(72) Кузовков Борис Петрович 
(73) КУЗОВКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(54) ПЕРЕДАЧА ШЕВРОННА (КОСОЗУБА) НОВИКО-

ВА ІЗ ДВОМА ЛІНІЯМИ ЗАЧЕПЛЕННЯ З ПІДВИ-
ЩЕНИМ ПЕРЕПАДОМ ТВЕРДОСТІ ШВИДКОХІД-
НОЇ ШЕСТІРНІ Й НОРМАЛІЗОВАНОГО КОЛЕСА 

(57) 1. Швидкохідна шевронна передача Новикова із 
двома лініями зачеплення, що складається із ве-
дучого та веденого зубчастих коліс із розташова-
ними на них опукло-вгнутими круговими зубами, 
які перебувають між собою у внутрішньому заче-
пленні, зі зменшеним бічним зазором у зубах, яка 
відрізняється тим, що має підвищений кут на-
хилу зубів β =42°25'36", при якому точки контакту, 
що чергуються, розташовані на головках і ніжках 
взаємодіючих зубів, переміщаючись при обер-
танні коліс уздовж ліній зачеплення, паралельних 
полюсній лінії, розташовані відносно один до од-
ного на відстані q21=q22=0,5Px, де Рх - осьовий 
крок. 
2. Швидкохідна передача за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зуби коліс мають знижену висоту 
h=(1,65-1,9)m, що забезпечує підвищену твер-
дість. 
3. Швидкохідна передача за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що ведуче колесо нормалізоване із 

твердістю зубів НВ ≤ 350; ведуча швидкохідна 
шестірня азотована із твердістю зубів НВ ≈ 600, 
що забезпечує перепад твердості між шестірнею 
й колесом НВ ≈ 300. 

 

 

(11) 41011  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16D 3/00  

(21) u200815287  (22) 30.12.2008  
(72) Божок Аркадій Михайлович, Мельник Василь Анд-

рійович 
(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ, МЕЛЬНИК 

ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 
(54) ФРИКЦІЙНИЙ ВАРІАТОР 
(57) Фрикційний варіатор, що містить корпус з уста-

новленим в ньому з можливістю обертатися під-
пружиненим диском, спряженим із сферичним ро-
ликом, зв'язані з механізмом переміщення роли-
ка, і приводний агрегат, який відрізняється тим, 
що ролик виконаний зрізаним з двох боків конус-
ними, протилежно розміщеними, заглибленнями і 
установлений на сферичну вісь, а механізм пере-
міщення ролика виконаний у вигляді тяги, зв'яза-
ної із сферичною віссю і з додатково установле-
ною зубчастою передачею, одно із коліс якої з'єд-
нано з валом приводного агрегата, а друге – віль-
но посаджено на тягу з обмеженим вздовж осі хо-
дом і обладнано додатковим, жорстко зв'язаним 
фланцем із симетрично установленими по колу у 
сферичні отвори принаймні двома телескопічни-
ми тягами, виконаними у вигляді двох півтяг, одні 
кінці яких шарнірно з'єднані із сферичним роли-
ком і фланцем, а другі кінці півтяг - з торцями 
пружин, розміщених з другими кінцями одної пів-
тяги усередині другого кінця другої півтяги, і зафі-
ксованих регулювальними гайками. 

 

 

(11) 40729  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16H 1/00  

(21) u200812854  (22) 03.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іва-

нович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ФРИКЦІЙНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Фрикційна передача, що містить ведучий і веде-

ний конічні котки, встановлені відповідно на веду-
чому та веденому валах, та засіб для притиску кот-
ків одного до другого, яка відрізняється тим, що 
додатково обладнана проміжним валом, причому 
ведучий конічний коток жорстко закріплений на 
кінці проміжного вала, а засіб для притиску котків 
виконаний у вигляді косозубої циліндричної пе-
редачі, ведуча шестірня якої жорстко закріплена 
на ведучому валу, а ведена шестірня жорстко за-
кріплена на другому кінці проміжного вала. 
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(11) 40730  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16H 1/00  

(21) u200812855  (22) 03.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 

Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ФРИКЦІЙНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Фрикційна передача, що містить ведучий і веде-

ний конічні котки, встановлені відповідно на ве-
дучому і веденому валах з можливістю взаємодії 
між собою, яка відрізняється тим, що обладнана 
додатковим ведучим конічним котком з проміж-
ним валом, при цьому додатковий ведучий коніч-
ний коток встановлений з можливістю взаємодії з 
веденим конічним котком, осі ведучого, веденого 
та проміжного валів розташовані в одній площині, 
а ведучий вал кінематично зв'язаний з проміжним 
валом. 

 

 

(11) 40666  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
F16H 1/20 (2008.01)  

(21) u200811971  (22) 09.10.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Апокін Цезар Васильович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ЗУБЧАСТИЙ РЕДУКТОР 
(57) Зубчастий редуктор, що містить дві конічні шес-

терні і два конічні зубчасті колеса, перші конічна 
шестірня та конічне зубчасте колесо встановлені 
відповідно на ведучому та веденому валах, друга 
конічна шестірня встановлена на проміжному ва-
лу, а друге конічне зубчасте колесо встановлене 
на веденому валу з протилежного від першого ко-
нічного зубчастого колеса боку, при цьому веду-
чий вал зв'язаний з проміжним валом за допомо-
гою двох циліндричних шестерень, який відріз-
няється тим, що циліндричні шестерні виконано 
косозубими. 

 

 

(11) 40795  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
F16H 1/20 (2009.01)  

(21) u200813601  (22) 25.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ЗУБЧАСТИЙ РЕДУКТОР 
(57) Зубчастий редуктор, що містить дві конічні шес-

терні і два конічні зубчасті колеса, перші конічна 
шестірня та конічне зубчасте колесо встановлені 
відповідно на ведучому та веденому валах, друга 
конічна шестірня встановлена на проміжному ва-
лу, а друге конічне зубчасте колесо встановлене 
на веденому валу з протилежного від першого ко-

нічного зубчастого колеса боку, при цьому веду-
чий вал зв'язаний з проміжним валом за допомо-
гою двох циліндричних шестерень, який відріз-
няється тим, що додатково обладнаний пружиною 
стиску, встановленою на веденому валу між коні-
чними зубчастими колесами, причому конічні зуб-
часті колеса встановлені на веденому валу, з мож-
ливістю їх осьового переміщення. 

 

 

(11) 40747  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК  
F16H 1/24 (2008.04)  

(21) u200813077  (22) 11.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ФРИКЦІЙНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Фрикційна передача, що містить ведучий і веде-

ний котки з робочими поверхнями, встановлені 
відповідно на ведучому та веденому валах, при-
чому один із котків виконано металевим, а другий 
виконано з неметалічного матеріалу, яка відріз-
няється тим, що робоча поверхня металевого 
котка виконана рифленою. 

 

 

(11) 40954  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16H 1/32 
F16H 1/34 (2009.01) 
F16H 25/22 
F16H 1/48 (2009.01) 
F16H 25/00 
F16H 13/00  

(21) u200814728  (22) 22.12.2008  
(72) Патрило Юрій Євгенович, Патрило Маркіян Юрі-

йович 
(73) ПАТРИЛО ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ПАТРИЛО МАР-

КІЯН ЮРІЙОВИЧ 
(54) КУЛЬКОВА ЦИЛІНДРИЧНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Кулькова циліндрична передача, що складається 

з зовнішнього та внутрішнього циліндрів, на яких 
знаходяться періодичні доріжки кочення, між яки-
ми розміщений сепаратор, в отворах якого знахо-
дяться проміжні тіла кочення, яка відрізняється 
тим, що проміжні тіла кочення складаються з по-
взуна і розміщених в ньому кульок. 

 

 

(11) 40724  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16H 7/02  

(21) u200812849  (22) 03.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Коньков Георгій Ігорович, 

Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
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(54) ПАСОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Пасова передача, що містить ведучий шків з ро-

бочою поверхнею, встановлений на ведучому ва-
лу, ведений шків з робочою поверхнею, встанов-
лений на веденому валу, та пас, що їх охоплює, 
яка відрізняється тим, що на робочих поверхнях 
ведучого та веденого шківів напилено абразив-
ний матеріал. 

 

 

(11) 40748  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16H 7/02  

(21) u200813078  (22) 11.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПАСОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Пасова передача, що містить ведучий шків, вста-

новлений на валу електродвигуна, ведений шків, 
встановлений на веденому валу, пас, що їх охоп-
лює, та гвинтовий пристрій для натягу паса, що 
містить щонайменше один гвинт, встановлений з 
можливістю взаємодії з електродвигуном, яка від-
різняється тим, що додатково обладнана пружи-
ною стиску, встановленою між гвинтом і електро-
двигуном, і з'єднана з ними.  

 

 

(11) 40749  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16H 7/02  

(21) u200813079  (22) 11.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайо-

вич, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПАСОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Пасова передача, що містить ведучий шків з ро-

бочою поверхнею, встановлений на ведучому ва-
лу, ведений шків з робочою поверхнею, встанов-
лений на веденому валу, та пас, що їх охоплює, 
яка відрізняється тим, що робочі поверхні веду-
чого та веденого шківів виконані рифленими. 

 

 

(11) 40796  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F16H 7/02  

(21) u200813602  (22) 25.11.2008  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайо-

вич, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПАСОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) 1. Пасова передача, що містить ведучий і веде-

ний шківи, пас, що їх охоплює, та обмежувач коли-

вань паса, всередині якого розташований пас, яка 
відрізняється тим, що додатково обладнана при-
строєм натягу паса, шарнірно з'єднаним з обмежу-
вачем коливань паса. 
2. Пасова передача за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пристрій натягу паса містить двоплечий 
важіль та пружину розтягу, причому один кінець 
двоплечого важеля шарнірно з'єднаний з обме-
жувачем коливань паса, а другий - з пружиною 
розтягу. 

 

 

(11) 40650  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16H 57/00 
F16H 55/00  

(21) u200811416  (22) 22.09.2008  
(72) Суков Геннадій Сергійович, Волошин Олексій Іва-

нович, Цивковський Олександр Григорович, Тка-
чов Микола Андрійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) СПОСІБ З'ЄДНАННЯ МАТОЧИНИ З ВІНЦЕМ 
СКЛАДЕНОГО ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА 

(57) Спосіб з'єднання маточини з вінцем складеного 
зубчастого колеса, при якому у вінці й у маточині 
по контуру кола й з рівномірним кроком висверд-
люють отвори таким чином, щоб у поперечному 
перерізі кожного з них одне півколо перебувало в 
тілі вінця, а інше - у тілі маточини, після чого ві-
нець з'єднують із маточиною, для чого в зазначе-
них отворах розміщають циліндричні стопорні еле-
менти, який відрізняється тим, що спочатку вінець 
з'єднують із маточиною посадкою з натягом, піс-
ля чого здійснюють висвердлення згаданих отво-
рів, а стопорні циліндричні елементи формують 
заливанням цих отворів розплавом рідкого мета-
лу, що одержують від спалювання алюмінотермі-
тної суміші, при цьому перед заливанням рідкого 
металу зубчасте колесо нагрівають. 

 

 

F 21 

(11) 40882  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F21V 29/00  

(21) u200814127  (22) 08.12.2008  
(72) Стожок Валерій Миколайович, Загуляєв Олек-

сандр Іванович 
(73) СТОЖОК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЗАГУЛЯЄВ 

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
(54) СВІТЛОДІОДНИЙ ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТ-

РІЙ 
(57) 1. Світлодіодний освітлювальний пристрій, що міс-

тить світлодіоди, розміщені на монтажній панелі, 
виконаній з теплопровідного матеріалу, з'єднаній 
з теплопровідним корпусом із забезпеченням теп-
лового контакту, який відрізняється тим, що кор-
пус виконаний у вигляді труби з поздовжнім або 
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поперечним оребренням, оснащеної торцевою 
кришкою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
корпус з'єднаний з монтажною панеллю та торце-
вою кришкою герметично і виконаний у вигляді 
термосифона. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кор-
пус з'єднаний з монтажною панеллю та торцевою 
кришкою герметично і виконаний у вигляді теплової 
труби. 

 

 

F 23 

(11) 40987  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F23C 10/00  

(21) u200815056  (22) 26.12.2008  
(72) Габрошвілі Сергій Гурамович, Семяшко Микола 

Володимирович 
(73) ГАБРОШВІЛІ СЕРГІЙ ГУРАМОВИЧ, СЕМЯШКО 

МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ СПАЛЮВАННЯ ВСІХ ВИДІВ ПАЛИВА 

ШЛЯХОМ СЕПАРАЦІЇ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТ-
РЯ ДО ЧИСТОГО КИСНЮ 

(57) Спосіб спалювання всіх видів палива шляхом се-
парації атмосферного повітря до чистого кисню, 
що передбачає для спалювання різних видів па-
лива, використовуваних в процесах горіння, вико-
ристовувати чистий кисень, який відрізняється 
тим, що з атмосферного повітря відбирається тіль-
ки кисень пристроєм, що містить вмонтовану в гер-
метичному корпусі, виконаному з армованої пласт-
маси, перфоровану полімерну мембрану, на по-
верхні якої в площині корпуса закріплений кван-
товий резонатор, роз'єм живлення якого виведе-
ний назовні. 

 
 

(11) 40690  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F23D 14/00  

(21) u200812375  (22) 20.10.2008  
(72) Матвієнков Сергій Анатолійович, Сирота Воло-

димир Ілліч, Рогов Леонід Миколайович, Артюхов 
Микола Миколайович, Хромушин Борис Володи-
мирович, Зайка Володимир Якович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІ-
УПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. 
ІЛЛІЧА" 

(54) ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК 
(57) 1. Газовий пальник, що включає коаксіально роз-

ташовані повітроподавальний і газоподавальний 
трубопроводи, який відрізняється тим, що газо-
подавальний трубопровід оснащений головкою-
наконечником, виконаним у вигляді циліндрично-
го сопла із зовнішнім нарізним сполученням з вбу-
дованим по центру циліндричним завихрювачем, 
при цьому сопло виконане із зовнішньою коніч-

ною поверхнею, а із внутрішнього боку, з боку за-
вихрювача, внутрішня поверхня сопла виконана у 
вигляді кульового пояса, що утворює зазор між 
кульовим поясом і зовнішньою конічною поверх-
нею завихрювача. 
2. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, 
що зазор між соплом і завихрювачем виконаний 
регульованим за рахунок змінних втулок. 

 

 

(11) 40591  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F23J 15/00 
B01D 53/26 
B01D 53/60  

(21) a200710185  (22) 12.09.2007  
(72) Гут Пилип Омелянович, Мисак Йосиф Степанович, 

Заяць Марія Федорівна, Тимофєєв Ігор Леонідо-
вич, Мисак Ігор Васильович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВ-
ОРГРЕС", НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВ-
СЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ МЕТАЛУ НИЗЬКОТЕМПЕРА-
ТУРНИХ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА ВІД КО-
РОЗІЇ 

(57) Спосіб захисту металу низькотемпературних по-
верхонь нагріву котла від корозії шляхом обробки 
димових газів, який відрізняється тим, що обробку 
димових газів здійснюють осушеним конденсатом 
в контактному газо-водяному осушувачі перед ос-
таннім ступенем низькотемпературної поверхні 
нагріву котла, а конденсат, що застосовують в осу-
шувачі, використовують багатократно, тепло його 
передають повітрю, котре нагрівається і надходить 
в палильню котла для організації спалювання ор-
ганічного палива. 

 

 

F 24 

(11) 41034  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24B 7/00  

(21) u200900345  (22) 19.01.2009  
(72) Баламутов Олександр Іванович 
(73) БАЛАМУТОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
(54) ТУРБОКАЛОРИФЕР БАЛАМУТОВА 
(57) 1. Турбокалорифер, що містить корпус з заванта-

жувальною дверкою, зовнішній теплообмінник та 
патрубок відводу димових газів, який відрізня-
ється тим, що у корпусі перед патрубком відводу 
димових газів розміщається внутрішній теплооб-
мінник та система подачі регульованого потоку 
повітря, яка складається з вхідного дифузора, ре-
гульованої заслінки патрубка відведення димо-
вих газів та відцентрового вентилятора, спрямля-
ючого диска і багатолопатевої турбіни, які змон-
товані на одному валу, захищеному жаростійким 
корпусом. 
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2. Турбокалорифер за п. 1, який відрізняється тим, 
що зазор між спрямляючим диском багатолопате-
вої турбіни та зовнішнім теплообмінником утворює 
швидкісний потік повітря. 

 

 

(11) 40820  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F24D 13/00  

(21) u200813782  (22) 01.12.2008  
(72) Поляруш Микола Олександрович 
(73) ПОЛЯРУШ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) МОДУЛЬНА ЕЛЕКТРОСИСТЕМА "ПЕРИМЕТР" 

ДЛЯ ОБІГРІВУ ПРИМІЩЕНЬ 
(57) Модульна електросистема для обігріву примі-

щень, що містить щонайменше один електрообіг-
рівач, в якому змонтований елемент для кріплен-
ня до стіни приміщення та встановлена опалю-
вальна панель з нагрівальним елементом та стру-
мопроводами, яка відрізняється тим, що до пер-
шого електрообігрівача через з'єднувальний стру-
мопровід підключений другий електрообігрівач, 
який в свою чергу сполучений таким же чином з 
наступним обігрівачем, до якого також підключе-
ний наступний - таким лінійним сполученням під-
ключена необхідна кількість до їх розміщення по 
периметру приміщення, причому опалювальна па-
нель кожного електрообігрівача виконана з двох, 
з'єднаних між собою, алюмінієвих профілів про-
мислового виробництва, всередину між якими 
вмонтовано зигзагоподібно, в подвійній ізоляції, 
нагрівальний дріт невеликої потужності (від 90 до 
180 в), а зовні панель скріплена кронштейнами, 
при цьому електрообігрівачі системи через з'єд-
нувальні коробки підключені через електронний 
терморегулятор до джерела струму. 

 

 

(11) 40791  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F24F 7/06  

(21) u200813551  (22) 24.11.2008  
(72) Бугаєвський Віктор Макарович, Данильчук Михайло 

Іванович 
(73) МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛО-

ВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК 

(54) ПРИСТРІЙ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТВАРИН-
НИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

(57) 1. Пристрій примусової вентиляції тваринницьких 
приміщень, що містить повітряний канал з отво-
рами в нижній частині, який відрізняється тим, 
що повітряний канал являє собою трубу, на якій в 
нижній частині закріплений утримувачами концен-
трично трубі стакан з сітчастим дном з можливістю 
зміни місця фіксації на трубі, та в трубі встанов-
лений поворотний клапан. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тру-
ба та стакан мають круглий поперечний переріз. 

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
труба та стакан виготовлені з металу, а стінки 
стакана охоплюють стінки труби. 

 

 

(11) 40842  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24F 13/06  

(21) u200813873  (22) 02.12.2008  
(72) Возняк Орест Тарасович, Миронюк Христина Во-

лодимирівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
(54) ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК 
(57) Повітророзподільник, що містить вертикальний 

підвідний повітропровід і два розподільні повітро-
проводи, горизонтальний з'єднувальний повітро-
провід між двома вертикальними розподільними 
повітропроводами, виконаними у вигляді повітро-
проводів рівномірної витрати із неспіввісними опо-
зитними щілинами, а на протилежній стороні - з'єд-
нувальну стінку між розподільними повітропрово-
дами, рамку із захисною сіткою між розподільни-
ми повітропроводами із фронтальної сторони, ущіль-
нювач, який встановлений з тильної сторони по пе-
риметру, елементи кріплення, причому вертикаль-
ний підвідний повітропровід приєднаний в цент-
ральній частині з'єднувального горизонтального 
повітропроводу, який відрізняється тим, що до-
датково містить заслінку перекривання, яка вста-
новлена у місці приєднання горизонтального з'єд-
нувального повітропроводу і вертикального зі з'єд-
нувальними стержнями, маточною гайкою з лопа-
тями приєднана до ходового вала, який закріпле-
ний по обидва боки вертикального підвідного по-
вітропроводу в місці його приєднання до горизон-
тального з'єднувального повітропроводу. 

 

 

F 25 

(11) 40969  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F25B 40/00 
F28D 1/04 
F28D 21/00  

(21) u200814945  (22) 24.12.2008  
(72) Ковальчук Едуард Якімович, Борулько Денис Юрі-

йович, Кавун Віктор Миколайович 
(73) КОВАЛЬЧУК ЕДУАРД ЯКІМОВИЧ 
(54) СЕКЦІЯ ТРУБЧАСТОГО ТЕПЛООБМІННИКА 
(57) 1. Секція трубчастого теплообмінника, що має 

опорний каркас, приєднані до цього каркаса теп-
лообмінні труби зі сполученими порожнинами і за-
соби для підключення секції до системи циркуля-
ції рідкого холодоагенту, яка відрізняється тим, 
що опорний каркас виконаний у вигляді пари про-
міжних відносно довгих трубних дощок і пари зов-
нішніх відносно коротких трубних дощок, причому 
всі ці дошки вертикально орієнтовані, паралельні 
і мають однакову висоту, для формування тепло-
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обмінних поверхонь використані теплообмінні труби 
двох типорозмірів по довжині, причому пучок від-
носно довгих теплообмінних труб пропущений 
крізь отвори в середній частині зазначеної пари 
проміжних трубних дощок і закріплений по торцях 
у зазначеній парі зовнішніх трубних дощок і два 
пучки відносно коротких теплообмінних труб за-
кріплені по торцях тільки в бічних частинах зазна-
ченої пари проміжних трубних дощок, а для за-
безпечення циркуляції холодоагенту усередині 
секції бічні поверхні тих трубних дощок, у які від-
криті торці теплообмінних труб, оснащені порож-
нистими накладками. 
2. Секція трубчастого теплообмінника за п. 1, яка 
відрізняється тим, що теплообмінні труби розта-
шовані в секції щонайменше на двох рівнях. 
3. Секція трубчастого теплообмінника за п. 2, яка 
відрізняється тим, що теплообмінні труби розта-
шовані на різних рівнях у шаховому порядку. 

 

 

F 26 

(11) 40874  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F26B 9/06 
F24J 2/00  

(21) u200814083  (22) 08.12.2008  
(72) Бахмат Микола Іванович, Овчарук Василь Івано-

вич, Божок Аркадій Михайлович, Понеділок Воло-
димир Францович 

(73) БАХМАТ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ОВЧАРУК ВАСИЛЬ 
ІВАНОВИЧ, БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
ПОНЕДІЛОК ВОЛОДИМИР ФРАНЦОВИЧ 

(54) СУШАРКА-ВОДОНАГРІВАЧ 
(57) Сушарка-водонагрівач, переважно для сільсько-

господарських продуктів, що містить раму на опор-
них колесах, сушильну камеру на рамі з розміще-
ними у ній лотками з дном із перфорованого лис-
та, топку з витяжним засобом, яка відрізняється 
тим, що в ній додатково установлений водонагрі-
вач у вигляді резервуара із заливною горловиною 
з гідролінією і краном, з кришкою і паровідвідним 
клапаном, і зливною гідролінією з краном, у ниж-
ній частині якого розміщена топка, у верхній час-
тині - витяжний засіб, по периметру співвісно - су-
шильна камера, а всередині - концентрично ди-
могарні труби, які сполучають топку з витяжним 
засобом у вигляді дефлектора ЦАГИ, і додаткове 
джерело теплоти у вигляді електронагрівача, при-
чому сушильна камера утворена зовнішньою вер-
тикальною поверхнею водонагрівача, до якої по-
ярусно одним боком консольно прикріплені перфо-
ровані лотки із зміщеною, через один від поверхні, 
відстанню, додатково установленими по всьому 
периметру водонагрівача двостулковими дверця-
тами із защіпками і регулювальними заслінками, 
знизу - топкою і зверху - кришкою з отворами, че-
рез які сушильна камера сполучена з витяжним за-
собом. 

 

 

F 27 

(11) 40735  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F27B 15/00  

(21) u200812969  (22) 07.11.2008  
(72) Волохов Олександр Віталійович, Курбатов Юрій 

Леонідович, Волохов Віталій Олександрович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) ПІЧ З КИПЛЯЧИМ ШАРОМ ДЛЯ ЕНДОТЕРМІЧ-
НОГО ВИПАЛЕННЯ ПОЛІДИСПЕРСНИХ КАР-
БОНАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Піч з киплячим шаром для ендотермічного ви-
палення полідисперсних карбонатних матеріалів, 
що містить зону випалення з газорозподільним при-
строєм і підґратчастою камерою і зону охолоджу-
вання з трубчастим газорозподільником, підключе-
ним до повітродувного засобу, виконаним у вигля-
ді труб з отворами нижньої перфорації в нижній 
частині їх бічних поверхонь, встановлених гори-
зонтально із зазором в 4-12 максимальних роз-
мірів часток оброблюваного матеріалу між собою і 
з корпусом зони охолоджування, перетічний прист-
рій для вивантаження матеріалу із зони охолоджу-
вання, причому підґратчаста камера зони випалення 
сполучена з надшаровим простором зони охолоджу-
вання повітроводом, а вхід перетічного пристрою 
для вивантаження матеріалу із зони охолоджу-
вання розташований в нижній основі конічної під-
ґратчастої камери зони охолоджування, яка від-
різняється тим, що в бічних поверхнях труб труб-
частого газорозподільника виконані отвори верх-
ньої перфорації співвісно отворам нижньої перфо-
рації. 
2. Піч за п. 1, яка відрізняється тим, що площі от-
ворів трубчастого газорозподільника верхньої і 
нижньої перфорацій співвідносяться як (1,5-3,0) : 
(4,0-9,0). 
3. Піч за п. 1, яка відрізняється тим, що отвори 
нижньої перфорації виконані з профілем у вигляді 
зрізаного конуса, а отвори верхньої перфорації - з 
профілем у вигляді перевернутого зрізаного конуса. 

 

 

F 28 

(11) 40732  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F28C 3/00  

(21) u200812862  (22) 04.11.2008  
(72) Сталінський Дмитро Віталійович, Скоромний Анд-

рій Леонідович, Сінозацький Анатолій Михайло-
вич, Рудюк Олексій Сергійович, Бараненко Всево-
лод Сергійович, Сінозацький Юрій Анатолійович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧ-
НИЙ ЦЕНТР З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ, 
ОБРОБКИ МЕТАЛІВ, ЗАХИСТУ НАВКОЛИШ-
НЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИКОРИСТАННЯ 
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ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" 

(54) ПРИСТРІЙ ПРИСКОРЕНОГО ПОВІТРЯНОГО ОХО-
ЛОДЖЕННЯ 

(57) 1. Пристрій прискореного повітряного охолоджен-
ня, що містить камеру для охолоджуваного об'єк-
та, вентилятор, нагнітальна частина якого з'єдна-
на з системою подачі охолодного повітря в каме-
ру для охолоджуваного об'єкта, який відрізня-
ється тим, що система подачі повітря в камеру 
для охолоджуваного об'єкта обладнана повітро-
проводами, які розташовані по обидва боки охо-
лоджуваного об'єкта, при цьому входи повітро-
проводів з'єднані з нагнітальною частиною вен-
тилятора, крім того ця система обладнана на-
прямними елементами для охолодного повітря, 
розташованими по обидва боки охолоджуваного 
об'єкта між повітропроводами і охолоджуваним 
об'єктом, відбійними елементами, які розташова-
ні з боку виходу кожного повітропроводу та при-
значені для спрямування охолодного повітря у 
бік розташованого навпроти відповідного напрям-
ного елемента і утворюють разом з цими напрям-
ними елементами та охолоджуваним об'єктом ка-
нали рециркуляції охолодного повітря, входи яких 
з'єднані з виходами повітропроводів, а виходи 
з'єднані з всмоктувальною частиною вентилято-
ра, при цьому в повітропроводах установлені охо-
лоджувані теплообмінники. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
містить систему регульованого охолодження теп-
лообмінників. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
містить трубопровід для підключення теплообмін-
ників до системи теплопостачання споживачів. 

 

 

(11) 40835  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F28D 15/00  

(21) u200813847  (22) 01.12.2008  
(72) Батуркін Володимир Михайлович, Жук Станіслав 

Костянтинович, Савіна Віра Миколаївна, Наумо-
ва Альона Миколаївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) КОНТУРНА ТЕПЛОВА ТРУБА 
(57) Контурна теплова труба, що містить: трубчастий 

корпус із зоною нагріву з кільцевою насічкою на 
внутрішній поверхні; зони транспорту і конденса-
ції; капілярну структуру; паропровідну трубку та ком-
пенсаційні порожнини, яка відрізняється тим, що 
капілярна структура в зоні нагріву контурної теп-
лової труби має наскрізні прорізи, а на ділянці зо-
ни транспорту - компенсаційні порожнини, при 
цьому до внутрішньої поверхні капілярної струк-
тури від зони нагріву до кінця зони конденсації 
приєднана паропровідна трубка, в якій по довжи-
ні зони нагріву над прорізами капілярної структу-
ри виконані отвори. 

 

 

(11) 40678  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F28F 3/08  

(21) u200812136  (22) 14.10.2008  
(72) Товажнянський Леонід Леонідович, Капустенко Пет-

ро Олексійович, Перевертайленко Олександр Юрі-
йович, Арсен'єва Ольга Петрівна, Хавін Геннадій 
Львович 

(73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПІВДРУЖ-
НІСТЬ-Т" 

(54) ПАКЕТ ПЛАСТИНЧАСТОГО ТЕПЛООБМІННИКА 
(57) Пакет пластинчастого теплообмінника, що скла-

дається з теплопередавальних пластин, кожна 
пластина має колекторні отвори для входу та ви-
ходу відповідних робочих середовищ, розподіль-
чу та збираючу частини та основне гофроване теп-
лопередавальне поле, гофри якого розташовані 
під нахилом до осей пластини, а між відповідни-
ми виступами гофрів двох суміжних пластин за-
безпечено контакт на усьому основному теплопе-
редавальному полі, виступи ж гофрів принаймні з 
однієї сторони пластини щонайменше у двох по-
перечних перерізах є різноіменними геометрич-
ними фігурами, який відрізняється тим, що з ме-
тою поліпшення теплоенергетичних та механіч-
них характеристик та зменшення металоємності 
пакета площини поперечного перерізу каналу між 
двома суміжними пластинами принаймні в двох 
місцях основного теплопередавального поля у 
напрямку будь-якої осі симетрії пластини є різни-
ми, а при цьому сумарна величина площини зга-
даних поперечних перерізів двох суміжних кана-
лів у вищезгаданих місцях основного теплопере-
давального поля є незмінною. 

 

 

F 41 

(11) 41032  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41A 21/00 
F41C 3/00  

(21) u200900320  (22) 16.01.2009  
(72) Шейко Володимир Олександрович, Комаров Во-

лодимир Олександрович 
(73) ШЕЙКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КО-

МАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СТВОЛ ДЛЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬ-

КОЇ ЗБРОЇ ТИПУ ПІСТОЛЕТ/РЕВОЛЬВЕР, ПРИ-
ЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБИ ПАТРОНАМИ НЕ-
СМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ 

(57) 1. Ствол для короткоствольної стрілецької зброї 
типу пістолет/револьвер, призначеної для стріль-
би патронами несмертельної дії, що містить без-
посередньо ствол, який виконано у вигляді труб-
частої напрямної для проходу вражаючих елемен-
тів, при цьому внутрішня поверхня каналу ствола 
виконана або з нарізами, або без нарізів, причо-
му трубчаста напрямна виконана переважно з 
постійним зовнішнім діаметром та плоским дуль-
ним зрізом, який відрізняється тим, що на бічній 
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поверхні зазначеної трубчастої напрямної вико-
нано принаймні два поглиблення, що розташова-
ні своєю опуклою частиною всередину каналу за-
значеної напрямної - ствола, вершини опуклих 
частин кожного з поглиблень розташовані в пло-
щині, що проходить по поздовжній осі каналу ство-
ла, при цьому вершини опуклих частин кожного з 
поглиблень розташовані уздовж каналу ствола 
на відстані одна до іншої не менше внутрішнього 
діаметра зазначеного каналу ствола, причому 
вершини опуклих частин кожного з поглиблень 
розташовані на відстані від внутрішньої поверхні 
каналу ствола не менше 1/2 калібру ствола. 
2. Ствол за п. 1, який відрізняється тим, що кож-
не з поглиблень виконано або круглої, або подов-
женої форми в плані відносно подовжньої осі 
ствола. 
3. Ствол за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, 
що поглиблення виконано або однакової, або різ-
ної форми в плані та за величиною поглиблення 
відносно внутрішньої поверхні каналу ствола. 

 

 

(11) 41031  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F41A 21/00 
F41C 3/00  

(21) u200900318  (22) 16.01.2009  
(72) Шейко Володимир Олександрович, Комаров Во-

лодимир Олександрович 
(73) ШЕЙКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КО-

МАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СТВОЛ ДЛЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬ-

КОЇ ЗБРОЇ ТИПУ ПІСТОЛЕТ/РЕВОЛЬВЕР, ПРИ-
ЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБИ ПАТРОНАМИ З 
ЕЛАСТИЧНИМИ КУЛЯМИ 

(57) 1. Ствол для короткоствольної стрілецької зброї 
типу пістолет/револьвер, призначеної для стріль-
би патронами з еластичними кулями, що містить 
безпосередньо ствол, який виконано у вигляді ци-
ліндра з внутрішнім каналом для проходу вража-
ючих елементів, при цьому внутрішня поверхня 
каналу ствола виконана або з нарізами, або без 
нарізів, причому ствол виконано переважно з по-
стійним зовнішнім діаметром та плоским дульним 
зрізом, який відрізняється тим, що канал ствола 
складається принаймні з трьох ділянок - двох 
прямих та вигнутої симетрично відносно поздов-
жньої осі ствола, при цьому прямі ділянки розта-
шовані осесиметрично поздовжній осі каналу 
ствола, зазначені прямі ділянки розташовані, від-
повідно, перша в районі дульного зрізу, а друга - 
в задній частині ствола, вигнута ділянка каналу 
ствола розташована між передньою та задньою 
прямими ділянками з плавним сполученням із за-
значеними прямими ділянками, вигнута ділянка 
каналу ствола розташована або в площині, що 
проходить по поздовжній осі каналу ствола, або 
закручена по спіралі, причому довжини прямих 
ділянок каналу ствола виконано меншими, ніж 
довжина вигнутої ділянки, довжина передньої 
прямої ділянки виконана краще більшою, ніж до-
вжина задньої прямої ділянки, внутрішній діаметр 

прямих ділянок виконано або рівним як між со-
бою, так і внутрішнім діаметром вигнутої ділянки 
по всій її довжині, або є різним для зазначених 
ділянок каналу ствола. 
2. Ствол за п. 1, який відрізняється тим, що вну-
трішній діаметр вигнутої ділянки каналу ствола 
виконано або однаковим по всій її довжині, або зі 
змінами відносно діаметра каналу ствола в місці 
стику з прямими ділянками зазначеного каналу 
ствола. 
3. Ствол за п. 1, який відрізняється тим, що ді-
лянки каналу ствола виконано або круглого попе-
речного перерізу, або овальної, або багатокутної, 
або будь-якої іншої форми в поперечному перерізі. 

 

 

(11) 41033  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41A 21/00 
F41C 3/00  

(21) u200900321  (22) 16.01.2009  
(72) Шейко Володимир Олександрович, Комаров Во-

лодимир Олександрович 
(73) ШЕЙКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КО-

МАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТВОЛА КОРОТКОСТ-

ВОЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБИ 
БОЄПРИПАСАМИ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ 

(57) 1. Спосіб виготовлення ствола короткоствольної 
стрілецької зброї для стрільби боєприпасами не-
смертельної дії, при якому виготовляють заготів-
ку для ствола, виточують з заготівки ствол у ви-
гляді двох з'єднаних відносно подовжньої осі ци-
ліндрів різного зовнішнього діаметру, просверд-
люють чи будь-яким іншим чином виготовляють в 
циліндрі меншого діаметра канал ствола, висвер-
длюють чи будь-яким іншим чином виготовляють 
в циліндрі більшого діаметра патронник, виготов-
ляють у задній частині патронника наплив прямо-
кутної у поперечному перерізі форми, виготовля-
ють на напливі скіс, виконують на скосі улоговин-
ку овальної форми і виконують в напливі отвір та 
технологічну виїмку, а після виконання техноло-
гічних операцій по висвердлюванню патронника 
наносять хімічне покриття на зовнішню поверхню 
напливу та на внутрішню і зовнішню поверхню ка-
налу ствола і патронника, який відрізняється тим, 
що перед нанесенням на підготовлений ствол хі-
мічного покриття виготовляють в дульній частині 
ствола конусний чи конусоподібний скіс, просвер-
длюють чи будь-яким іншим чином виготовляють 
наскрізні отвори на бічних поверхнях ствола в рай-
оні його центральної частини, вставляють почер-
гово в канал ствола одна за другою обтічні встав-
ки і розміщують їх в проекції наскрізних отворів, 
утримують обтічні вставки в районі наскрізних от-
ворів і приварюють з боку зовнішньої поверхні 
ствола зазначені обтічні вставки до внутрішньої 
поверхні каналу ствола, проводять заходи щодо 
зняття залишків зварювання і приведення зов-
нішньої поверхні ствола до циліндричної форми 
по всій його довжині, виконують на зовнішній по-
верхні патронника кільцеву проточку глибиною, 
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більшою за зовнішню поверхню ствола, викону-
ють на зовнішній поверхні патронника в районі 
кільцевої проточки кільцевий уступ циліндричної 
форми за діаметром, меншим, ніж задня частина 
патронника, розсвердлюють чи будь-яким іншим 
чином підганяють патронник під діаметр патрона, 
що застосовується, з'єднують патронник з кана-
лом ствола конусним переходом, а нанесення хі-
мічного покриття на внутрішню та зовнішню по-
верхні патронника і каналу ствола здійснюють на 
завершальній стадії виготовлення ствола. 
2. Спосіб виготовлення ствола короткоствольної 
стрілецької зброї для стрільби боєприпасами не-
смертельної дії за п. 1, який відрізняється тим, 
що наскрізні отвори в бічних стінках ствола вико-
нують в одній площині. 
3. Спосіб виготовлення ствола короткоствольної 
стрілецької зброї для стрільби боєприпасами не-
смертельної дії за п. 1, який відрізняється тим, 
що наскрізні отвори в бічних стінках ствола вико-
нують так, що їх поздовжні осі є паралельними 
між собою і перпендикулярними до поздовжньої 
осі каналу ствола. 
4. Спосіб виготовлення ствола короткоствольної 
стрілецької зброї для стрільби боєприпасами не-
смертельної дії за п. 1, який відрізняється тим, 
що поздовжні осі наскрізних отворів, які виконані 
в бічних стінках ствола, розміщують або в гори-
зонтальній площині, або в вертикальній площині, 
або в площині, що розташована під будь-яким ку-
том відносно поздовжньої осі каналу ствола. 

 

 

(11) 40609  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F41B 15/00  

(21) u200807129  (22) 22.05.2008  
(72) Чугуй Володимир Леонідович 
(73) ЧУГУЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ГАРМАТА 
(57) Електромагнітна гармата, що містить ствол, який 

виконаний у формі труби, на внутрішній поверхні 
якого розташована обмотка обертання у вигляді 
числа, кратного трьом, індивідуальних обмоток, 
рівномірно розташованих в одному нормальному 
до осі ствола перетині, усередині ствола розта-
шована боєголовка, що виконана у формі цилінд-
ра, на зовнішній поверхні боєголовки розташова-
на обмотка боєголовки, що конструктивно викона-
на у вигляді двох кілець, які розташовані на двох 
підставах боєголовки, які з'єднані між собою твір-
ними циліндра боєголовки, яка відрізняється тим, 
що в обмотку боєголовки додатково включені кіль-
ця, які розташовані між кільцями підстав циліндра 
боєголовки, які з'єднані з твірними боєголовки, 
причому попередньо нерухома боєголовка вста-
новлена на підпружинені ролики, з можливістю 
утворення стійкого повітряного аеродинамічного 
клина між обертовою боєголовкою і роликами, а 
також між обертовою боєголовкою і стінкою ство-
ла, крім того усередині ствола додатково розта-
шована обмотка переміщення, що конструктивно 
виконана у вигляді числа, кратного трьом, індиві-

дуальних обмоток, які розташовані в рівних куто-
вих секторах відносно осі ствола, число секторів 
кратне трьом, на лініях спіралей зі зростаючим 
кроком спіралей, причому число індивідуальних 
обмоток, розташованих у межах зазначених куто-
вих секторів збільшено в міру росту кроку спiралі, 
з можливістю багатоступінчастого кутового роз-
гону обмоткою обертання первісно нерухомої боє-
головки, з наступним відключенням живлення об-
мотки обертання й включенням живлення обмот-
ки переміщення, з наступним лінійним розгоном 
обертової боєголовки обмоткою переміщення. 

 

 

(11) 41041  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41G 1/00  

(21) u200900721  (22) 02.02.2009  
(72) Архипов Микола Іванович, Альошин Олександр Ми-

хайлович, Туренко Сергій Михайлович, Кравчук Іл-
ля Степанович 

(73) АРХИПОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, АЛЬОШИН 
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ТУРЕНКО СЕРГІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, КРАВЧУК ІЛЛЯ СТЕПАНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРИЦІЛЮВАННЯ 
(57) 1. Спосіб прицілювання, при якому вмикають при-

ціл, що встановлений на об'єкті військової техніки 
типу літального апарата, виробляють прицільну 
марку, спостерігають просторове положення при-
цільної марки відносно цілі, виконують сполучен-
ня прицільної марки з ціллю шляхом коректуван-
ня просторового положення зазначеного об'єкта 
військової техніки і на завершальному етапі при-
цілювання після сполучення прицільної марки з 
ціллю виконують прицілювання шляхом наведен-
ня зброї, яка розташована на об'єкті військової тех-
ніки, на ціль, при цьому наведення зброї на ціль 
здійснюють або зміною просторового положення 
об'єкта військової техніки при нерухомому розта-
шуванні зброї відносно зазначеного об'єкта війсь-
кової техніки, або зміною положення зброї при її 
шарнірному закріпленні, який відрізняється тим, 
що додатково підготовляють джерело формуван-
ня прицільної марки в інфрачервоному діапазоні 
випромінювання та пристрій спостереження при-
цільної марки в інфрачервоному діапазоні випро-
мінювання, розміщують зазначене джерело фор-
мування прицільної марки на об'єкті військової 
техніки, а пристрій спостереження прицільної мар-
ки - на операторі, що керує об'єктом військової 
техніки і/або системою озброєння об'єкта війсь-
кової техніки, вмикають додаткове джерело фор-
мування прицільної марки в інфрачервоному діа-
пазоні випромінювання та додатковий пристрій 
спостереження прицільної марки в інфрачерво-
ному діапазоні випромінювання, виробляють за 
допомогою джерела формування прицільної ма-
рки промінь в інфрачервоному діапазоні випромі-
нювання, формують на базі променя інфрачерво-
ного випромінювання додаткову прицільну марку, 
направляють прицільну марку, що сформована 
на базі променя інфрачервоного випромінюван-
ня, у бік цілі, спостерігають за допомогою прист-
рою спостереження положення прицільної марки, 
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що сформована на базі променя інфрачервоного 
випромінювання, відносно цілі, при цьому наве-
дення зброї, що розміщена на об'єкті військової 
техніки, на ціль, здійснюють переважно з викори-
станням додаткової прицільної марки, що сфор-
мована на базі променя інфрачервоного випро-
мінювання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
при вироблянні за допомогою джерела форму-
вання прицільної марки променя в інфрачервоно-
му діапазоні випромінювання застосовують при-
наймні один з двох режимів лазерного випромі-
нювання зазначеного променя - безупинний чи ім-
пульсний. 

 

 

(11) 40659  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F41J 2/00  

(21) u200811775  (22) 03.10.2008  
(72) Заволока Олександр Миколайович, Свириденко 

Микола Федорович, Пилипенко Олег Вікторович, 
Ковальов Борис Олександрович, Шваля Віталій 
Леонідович 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ 
ТА НКА УКРАЇНИ 

(54) ІНФРАЧЕРВОНА ХИБНА ЦІЛЬ 
(57) Інфрачервона хибна ціль у формі теплового тер-

міка, яка відрізняється тим, що термік є локалі-
зованим об'ємом парогазокрапельної суміші го-
рючої рідини й повітря, що рухається та згоряє. 

 

 

F 42 

(11) 40743  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
F42B 7/00 
F42B 5/02 (2008.04) 
F42B 5/03 (2008.04) 
F42B 5/26 (2008.04)  

(21) u200813048  (22) 10.11.2008  
(72) Калачев Олександр Іванович, Карпенко Роман Ва-

лерійович, Яковчук Лариса Валеріївна, Хадісов Марс 
Ахмєдовіч, RU, Захарьящєв Валерій Васільєвіч, 
RU, Каінов Ніколай Грігорьєвіч, RU 

(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "БАР-
НАУЛЬСКІЙ ПАТРОННИЙ ЗАВОД", RU 

(54) ПАТРОН З РЕАКТИВНОЮ КУЛЕЮ 
(57) 1. Патрон з реактивною кулею, що містить гільзу 

з капсулем, кулю з внутрішньою порожниною з 
розміщеним у ній метальним набоєм та отвором, 
виконуючим функцію сопла, який відрізняється 
тим, що корпус кулі виконаний видовженим і змон-
тований у гільзі з технологічним зазором до внут-
рішньої поверхні дна, а метальний набій викона-
но щонайменше із двох частин, повністю розмі-
щених у порожнині корпусу кулі, у торці кулі стін-
ками корпусу утворено запальний отвір-сопло, при 
цьому куля змонтована у гільзі з натягом 0,003-
0,01 калібру кулі. 
 
 

2. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що 
довжина кулі дорівнює 0,6-0,8 довжини патрона. 
3. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що за-
зор між внутрішньою поверхнею дна гільзи і тор-
цем кулі становить 0,05-0,4 калібру. 
4. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що 
порожнина у корпусі кулі виконана параболічної 
або коноїдальної форми, або у формі зрізаного 
конуса. 
5. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що 
сопло у торці кулі виконане у вигляді каліброва-
ного отвору з діаметром 0,5-0,8 калібру кулі по 
осі симетрії кулі. 
6. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
редня стінка внутрішньої порожнини кулі виконана 
плоскою або з заглибленням, або з виступом. 
7. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що 
кожна частина метального набою виконана із різ-
них компонентів з різною фракційністю та швид-
кістю горіння, з можливістю послідовного спала-
хування та горіння від повільного до швидкого. 
8. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тини метального набою при горизонтальному роз-
ташуванні патрона між собою розділені по верти-
кальній площині легкоспалимими перегородками. 

 

 

(11) 41025  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F42B 23/00 
G01N 33/22 
C06B 49/00  

(21) u200900165  (22) 09.01.2009  
(72) Сендецький Микола Миколайович 
(73) СЕНДЕЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ІНЖЕНЕРНИЙ БОЄПРИПАС 
(57) 1. Інженерний боєприпас, що містить корпус, ви-

бухову речовину, розташовану в корпусі, засоби 
ініціювання та підривач, установлені у корпусі з 
можливістю взаємодії з вибуховою речовиною, 
додаткові конструктивні елементи та технологічні 
пристосування типу готових вражаючих елемен-
тів, пробок, прокладок, ручок, який відрізняється 
тим, що як вибухову речовину використовують 
вибухову хімічну сполуку підвищеної потужності - 
вибухову речовину типу ПВВ-7 або аналогічну їй 
вибухову речовину, що має підвищені не менше 
ніж на 30...50 % по відношенню до тротилу вибу-
хові характеристики, при цьому в корпусі інжене-
рного боєприпасу установлюють один, два або 
більше підривачів. 
2. Інженерний боєприпас за п. 1, який відрізня-
ється тим, що підривач виконано або контактно-
го типу, або дистанційно радіокерованим. 
3. Інженерний боєприпас за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як додаткові конструктивні елемен-
ти застосовуються пристрої типу блока самолік-
відації, блока самонейтралізації, а також пристрої 
невитягання та пристрої підкидання. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 40856  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01B 3/20 
G01B 17/00  

(21) u200813974  (22) 04.12.2008  
(72) Галаган Роман Михайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 
(57) Ультразвуковий штангенциркуль, що містить шта-

нгу, контактні губки, рухому рамку, на якій встанов-
лено перетворювач для збудження поверхневих 
хвиль в матеріалі штанги, що послідовно з'єднаний 
з блоком цифрової обробки сигналу та індикатором, 
який відрізняється тим, що перетворювач вико-
нано у вигляді електромагнітоакустичного датчика. 

 

 

(11) 40936  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01B 5/00 
G01B 11/08  

(21) u200814556  (22) 17.12.2008  
(72) Ларкін Сергій Юрійович, Злобін Сергій Олександро-

вич 
(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКО-

ВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "НАУКА", ДЕРЖАВ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДО-
СЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН" 

(54) БАГАТОЗОНДОВИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СКАНУЮЧО-
ГО МІКРОСКОПА 

(57) Багатозондовий модуль для скануючого мікроскопа, 
що містить касету із зондами, з'єднану із приводом 
обертання, закріпленим на основі, зв'язаний із при-
водом обертання трубчастий п'єзосканер, що міс-
тить фланець та одним кінцем закріплений на осно-
ві, при цьому касета виконана у вигляді набору крон-
штейнів із зондами, виконаних у вигляді кварцових 
резонаторів з вістрями та установлених на фланці з 
можливістю руху відносно нього й взаємодії зі штов-
хачем, пружину стискання, закріплену одним кінцем 
на фланці, а іншим на кронштейні, який відрізня-
ється тим, що пружина стискання виконана цилінд-
ричною з лінійними характеристиками коефіцієнта 
пружності, а штовхач виконаний у вигляді платфор-
ми, у порожнині якої розташовані кульки, підпружи-
нені знизу додатково введеними пружинами стис-
кання та розміщені під кутом 120 градусів відносно 
один одного та з можливістю взаємодії із кронштей-
нами, при цьому кульки зафіксовані шайбами, внут-
рішній діаметр яких менше діаметра кульок.  

 

 

(11) 41012  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01B 5/00  

(21) u200815300  (22) 30.12.2008  
(72) Кулинич Іван Якович, Кулинич Андрій Іванович, 

Паньків Іван Васильович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ БИТТЯ ФАСКИ СІД-

ЛА КЛАПАНА ГОЛОВКИ БЛОКА ДВИГУНІВ ВНУТ-
РІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Пристрій для перевірки биття фаски сідла клапана 
головки блока двигунів внутрішнього згоряння, що 
містить оправку, на якій розташована втулка і тримач 
індикатора і яка центрується у напрямній втулці клапа-
на головки циліндричною та конічною поверхнями, який 
відрізняється тим, що тримач виконано з можливістю 
повертання на осі верхньої частини втулки, виконаної 
у вигляді вилки, і фіксування гвинтами в певних по-
ложеннях, а втулка радіальним пазом надіта на різь-
бовий кінець оправки і притиснена до її фланця гай-
кою, що рухомо посаджена у радіальному отворі втул-
ки, при цьому циліндрична поверхня оправки центру-
ється у напрямній втулці клапана головки кульками, 
які через радіальні отвори оправки підтиснені до отво-
ру напрямної втулки клапана головки конусним кінцем 
осьового гвинта оправки. 

 

 

(11) 40781  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01B 7/00 
G01R 33/00  

(21) u200813410  (22) 20.11.2008  
(72) Білоголовський Михайло Олександрович, Бойло 

Ірина Вікторівна, Ларкін Сергій Юрійович, Моска-
ленко Михайло Андрійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "НАУКА", ДЕРЖАВ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН" 

(54) ЧАРУНКА ПАМ'ЯТІ ДЛЯ ЗАПИСУ, ЗБЕРІГАННЯ І 
ЗЧИТУВАННЯ ОДНОБІТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Чарунка пам'яті для запису, зберігання і зчитування 
однобітової інформації, що включає плівку мангані-
ту, яка відрізняється тим, що плівка манганіту ви-
конана наноструктурованою з розміром гранул від 
10 до 50 нм. 

 

 

(11) 40992  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01B 7/00 
G01R 33/02  

(21) u200815073  (22) 26.12.2008  
(72) Ларкін Сергій Юрійович, Шатернік Володимир Євге-

нович, Пермяков Віталій Васильович 
(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКО-

ВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "НАУКА", ДЕРЖАВ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН" 
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(54) НАДПРОВІДНИКОВИЙ КУБІТ НА БАЗІ ТРИША-
РОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

(57) Надпровідниковий кубіт, що містить діелектричну 
підкладку, на якій розташовано надпровідну петлю, 
який відрізняється тим, що до надпровідної петлі 
додатково введено принаймні одну тришарову ге-
тероструктуру, що містить нижній шар надпровід-
ника, неоднорідний тонкоплівковий діелектричний 
бар'єр із оптимізованою функцією розподілу прозо-
ростей в ньому, а також верхній шар надпровідника, 
перший вивід надпровідної петлі приєднаний до 
нижнього шару надпровідника, другий вивід над-
провідної петлі приєднаний до верхнього шару над-
провідника. 
 

 

(11) 40873  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01B 11/26  

(21) u200814053  (22) 05.12.2008  
(72) Кухарчук Василь Васильович, Усов Віктор Васильо-

вич 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НОРМУВАННЯ ПОХИБОК КУТО-

ВИХ ПОЛОЖЕНЬ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ 
(57) Пристрій для нормування похибок кутових поло-

жень крокових двигунів, що містить корпус, на яко-
му закріплений досліджуваний кроковий двигун, мік-
ропроцесорний контролер, що містить таймер-лі-
чильник, перші одинадцять виходів якого підключе-
ні до одинадцятирозрядної вихідної шини, блок ке-
рування, виходи якого підключені до чотирирозряд-
ної вихідної шини, що з'єднана з обмотками дослід-
жуваного крокового двигуна, через одинадцятироз-
рядну вихідну шину блок керування підключений до 
мікропроцесорного контролера, фотоелектричний 
сенсор кута повороту, перший вихід якого з'єднаний 
з першим входом мікропроцесорного контролера, 
D-тригер, перший вхід якого підключений до другого 
виходу фотоелектричного сенсора кута повороту, а 
другий вхід з'єднаний з третім входом фотоелектри-
чного сенсора кута повороту, муфту спряження, яка 
з'єднує вали досліджуваного крокового двигуна та 
фотоелектричного сенсора кута повороту, який від-
різняється тим, що в нього введені перший логіч-
ний елемент І, перший вхід якого підключений до 
другого входу фотоелектричного сенсора кута по-
вороту, а другий вхід з'єднаний з першим виходом 
D-тригера, другий логічний елемент І, перший вхід 
якого підключений до другого входу фотоелектрич-
ного сенсора кута повороту, а другий вхід з'єднаний 
з другим виходом D-тригера, реверсивний двійко-
вий лічильник, перший вхід якого підключений до 
третього входу мікропроцесорного контролера, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом першого логічно-
го елемента І, а третій вхід підключений до виходу 
другого логічного елемента І, восьмирозрядну ви-
хідну шину, що з'єднана з виходами реверсивного 
двійкового лічильника та підключена до других 
восьми входів мікропроцесорного контролера, пос-
лідовний інтерфейс, вихід якого з'єднаний з третім 
входом мікропроцесорного контролера, а вхід підк-
лючений до другого виходу мікропроцесорного кон-

тролера, системний канал, персональний комп'ю-
тер, що з'єднаний з послідовним інтерфейсом через 
системний канал. 

 

 

(11) 40950  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01C 3/00  

(21) u200814713  (22) 22.12.2008  
(72) Светницький Сергій Олексійович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНС-
ТИТУТ ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ ТА 
МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОДІЙНОЇ ПОЗДОВЖ-
НІХ ДОТИЧНИХ ЗУСИЛЬ НА ПОВЕРХНІ ПІДЗЕМ-
НОГО ТРУБОПРОВОДУ 

(57) Спосіб визначення рівнодійної поздовжніх дотичних 
зусиль на поверхні підземного трубопроводу, що 
включає визначення горизонтальних деформацій 
земної поверхні, який відрізняється тим, що шля-
хом систематичного вимірювання горизонтальних 
поздовжніх переміщень фіксованих перерізів тру-
бопроводу відносно спеціальних реперів визнача-
ють переміщення трубопроводу як різницю виміря-
них горизонтальних переміщень земної поверхні і 
переміщень трубопроводу відносно спеціальних ре-
перів, а рівнодійну поздовжніх дотичних зусиль на по-
верхні трубопроводу визначають на основі формули: 

EF
dx

UdT 2

2
−= , 

де Т - рівнодійна поздовжніх дотичних зусиль на 
поверхні трубопроводу, 
U - поздовжнє переміщення трубопроводу, 
Е - модуль пружності матеріалу трубопроводу, 
F - площа поперечного перерізу стінки трубопро-
воду, 
при цьому лінія ґрунтових реперів паралельна трасі 
трубопроводу і розташована поза зоною активного 
місцевого деформування ґрунту навколо трубопро-
воду, закріплення спеціальних реперів виконують 
на відстані не менше трьох діаметрів трубопроводу, 
а на ділянці від місця закріплення до трубопроводу 
виключається взаємодія спеціального репера з ґру-
нтом, що деформується навколо трубопроводу. 

 

 

(11) 40823  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01D 7/00  

(21) u200813785  (22) 01.12.2008  
(72) Осташенко Сергій Іванович 
(73) ОСТАШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ПАНОВ АНД-

РІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ІНТЕН-

СИВНІСТЬ КЛЮВАННЯ РИБИ 
(57) 1. Пристрій для інформування про інтенсивність 

клювання риби, що містить процесор і зв'язані з 
процесором блок пам'яті з введеними в нього кале-
ндарем і фазами місяця, датчик атмосферного ти-
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ску, дисплей, кнопки керування і джерело живлен-
ня, який відрізняється тим, що пристрій забезпе-
чений програмою, яка виконується процесором для 
узгодження даних датчика атмосферного тиску і 
даних блока пам'яті і видачі інформації на дисплей 
у вигляді єдиної індикації. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по-
міщений в корпус. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
індикація є цифровим показником. 

 

 

(11) 40590  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01D 21/00  

(21) a200604858  (22) 03.05.2006  
(72) Павловський Всеволод Віталійович, Куденко Григо-

рій Овсійович 
(73) ПАВЛОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ВІТАЛІЙОВИЧ, КУ-

ДЕНКО ГРИГОРІЙ ОВСІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПО-

ТУЖНОСТІ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ ПЕРЕДАЧІ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ РОЗПОДІЛЬЧИМИ ЕЛЕКТРИЧ-
НИМИ МЕРЕЖАМИ 

(57) 1. Спосіб визначення втрат активної потужності та 
електроенергії при передачі електроенергії розпо-
дільчими електричними мережами, який полягає в 
тому, що визначають навантаження трансформатор-
них підстанцій, розраховують усталені режими ро-
боти розподільчої електричної мережі та визнача-
ють втрати потужності та електроенергії, який від-
різняється тим, що попередньо проводять серію 
розрахункових експериментів для різних наванта-
жень трансформаторних підстанцій, формують ма-
сив даних, що відображають залежність втрат ак-
тивної потужності від струму по приєднанню підс-
танцій, визначають емпіричну формулу втрат в еле-
ментах приєднання виду: 

cbxaxP 2 ++=∆ , 
де: 
x  - величина струму по приєднанню; 

c,b,a - емпіричні коефіцієнти, заміряють значення стру-
мів по приєднаннях підстанції живлення та розрахо-
вують за отриманою формулою значення втрат ак-
тивної потужності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
раховують втрати електроенергії за період як добу-
ток значення втрат активної потужності на трива-
лість розрахункового періоду. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що визначають похибку визначення втрат як: 

∆P

x
σ µ

σε =
,
 

де: 
xσ  - середньоквадратичне відхилення втрат активної 

потужності )P(∆  для заданого струму приєднання, 

∆Pµ  - середнє значення втрат активної потужності 
)P(∆  для заданого струму приєднання. 

 

 

(11) 40819  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01F 1/66  

(21) u200813781  (22) 01.12.2008  
(72) Мельниченко Юрій Гримиславович, Лютак Ігор Зіно-

війович, Дзюргалюк Ігор Євгенович, Вульчин Ігор Во-
лодимирович 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ВИТРАТОМІР 
(57) Ультразвуковий витратомір, який містить тригер, 

перший вихід якого з'єднаний з першим входом 
другого електронного ключа, а другий вихід з'єдна-
ний з першим входом третього електронного ключа, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом генератора 
зондуючих імпульсів і паралельно з другим входом 
другого електронного ключа, перший вихід якого 
з'єднаний з входом першого п'єзоелектричного пе-
ретворювача, навантаженого на об'єкт, а другий 
вихід з'єднаний з першим входом підсилювача, дру-
гий вхід якого з'єднаний з другим виходом третього 
електронного ключа, перший вихід якого з'єднаний 
з другим п'єзоелектричним перетворювачем, нава-
нтаженим на об'єкт, формувач, вхід якого з'єднаний 
з виходом підсилювача, реєструючий пристрій, який 
відрізняється тим, що додатково введена схема 
керування, генератор синхронізуючих імпульсів, пер-
ший електронний ключ, третій роздільно-суміщений 
п'єзоелектричний перетворювач, навантажений на 
об'єкт, другий підсилювач, формувач імпульсів, ана-
лого-цифровий перетворювач (АЦП), мікропроце-
сор, де вхід схеми керування з'єднаний з першим 
виходом генератора синхронізуючих імпульсів, а 
перший вихід з'єднаний з третім входом другого елек-
тронного ключа, другий вихід з третім входом тре-
тього електронного ключа, а третій вихід з першим 
входом першого електронного ключа, другий вхід 
якого з'єднаний з другим виходом генератора синх-
ронізуючих імпульсів, а вихід з'єднаний з входом 
тригера і паралельно з входом генератора зондую-
чих імпульсів, вихід якого з'єднаний з передаваль-
ною частиною роздільно-суміщеного п'єзоелектрич-
ного перетворювача, навантаженого на об'єкт, тре-
тій вихід третього електронного ключа з'єднаний з 
першим входом мікропроцесора, другий вхід якого 
з'єднаний з третім виходом другого електронного 
ключа, третій вхід з'єднаний через формувач з ви-
ходом підсилювача, приймальна частина розділь-
но-суміщеного п'єзоелектричного перетворювача, на-
вантаженого на об'єкт, з'єднана з входом другого 
підсилювача, вихід якого з'єднаний з входом АЦП, 
вихід якого з'єднаний з четвертим входом мікропро-
цесора, вихід якого з'єднаний з входом реєструючо-
го пристрою. 

 

 

(11) 40644  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01F 23/00  

(21) u200811206  (22) 16.09.2008  
(72) Скуратовська Лілія Григорівна, Козел Петро Мико-

лайович 
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(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВ-
АГРОМАШПРОЕКТ" 

(54) ЄМНІСНИЙ ДАВАЧ РІВНЯ 
(57) Ємнісний давач рівня, що містить корпус, в якому є 

випрямний міст, стабілізуючий елемент, згладжуючі 
конденсатори, сенсор, який відрізняється тим, що 
в складі давача передбачений запрограмований 
мікропроцесор, контролер, до одного виводу якого 
під'єднаний підстроювальний резистор, до другого 
виводу контролера через резистор приєднаний тран-
зистор, вивід якого з'єднаний з вихідним реле, чим 
досягнутий багатократний контроль виміру ємності 
сенсора, при цьому давач не критичний до топології 
друкованої плати і має лише один регулювальний 
елемент. 
 

 

(11) 40793  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01M 7/00  

(21) u200813568  (22) 24.11.2008  
(72) Галась Михайло Іванович, Канунніков Євген Мико-

лайович, Мокін Андрій Олександрович, Мокін Олек-
сандр Васильович, Паппо-Користін Вадим Микола-
йович, Сушков Володимир Дмитрович 

(73) ГАЛАСЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, КАНУННІКОВ ЄВ-
ГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, МОКІН АНДРІЙ ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, МОКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ПАП-
ПО-КОРИСТІН ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ, СУШ-
КОВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 

(54) ЗБУДНИК ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
(57) 1. Збудник динамічного навантаження, що містить 

циліндр з поршнем, підключені до поршневої ка-
мери циліндра порохові акумулятори тиску та зво-
ротний клапан з колектором для сполучення порш-
невої камери з атмосферою, який відрізняється тим, 
що він споряджений гнучкою мембраною, яка зак-
ріплена по контуру на торці поршня і ділить по-
ршневу камеру на дві герметичні порожнини: нижню 
порожнину, з'єднану з пороховими акумуляторами 
тиску, і верхню порожнину, з'єднану з атмосферою 
за допомогою зворотного клапана, змонтованого на 
поршні. 
2. Збудник динамічного навантаження за п. 1, який 
відрізняється тим, що гнучка мембрана виконана з 
рівномірно розташованими на обох поверхнях ви-
ступами. 
3. Збудник динамічного навантаження за п. 1, який 
відрізняється тим, що колектор змонтований на 
торці поршня і виконаний зіркоподібної форми. 

 

 

(11) 40864  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01M 11/02  

(21) u200813984  (22) 04.12.2008  
(72) Кучеренко Олег Константинович, Вдовиченко Сер-

гій Валерійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОБ'ЄКТИВА 

(57) Пристрій для контролю якості об'єктива, що містить 
послідовно розміщені на одній оптичній осі випро-
мінювач, конденсор, світлофільтри, тест-об'єкт, вста-
новлений в фокальній площині коліматорного об'єк-
тива, що контролюється, блок аналізу та перетво-
рення зображення в електричний сигнал, що містить 
фотоприймальний пристрій, електронно-обчислю-
вальну машину (ЕОМ), контролер та кроковий дви-
гун, який відрізняється тим, що вихід ЕОМ підклю-
чено до контролера, перший вихід котрого підклю-
чено до крокового двигуна, який підключено до фо-
топриймача, що здійснює мікросканування в нап-
рямку, перпендикулярному до зображення тест-об'єк-
та, а другий вихід контролера підключено до дру-
гого входу ЕОМ. 

 

 

(11) 40827  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01M 13/00  

(21) u200813815  (22) 01.12.2008  
(72) Лушніков В'ячеслав Михайлович, Златопольський 

Федір Йосипович, Невдаха Юрій Андрійович, Вол-
ков Ігор Васильович, Невдаха Андрій Юрійович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ФРИКЦІЙНИХ МУФТ 
(57) Стенд для випробування фрикційних муфт, що міс-

тить раму і встановлені на ній електропривід, варіа-
тор швидкості, інерційну масу, ведучу півмуфту ви-
пробуваної муфти, яка жорстко з'єднана з інерцій-
ної масою, ведену півмуфту, яка за допомогою шлі-
ців з'єднана з навантажувальним пристроєм з тен-
зопристроєм контролю навантаження, механізм 
притискання веденої півмуфти до ведучої півмуфти 
з тензопристроєм контролю зусилля притискання, 
комп'ютер, з яким з'єднані через перетворювачі си-
гналів тензопристрої контролю, який відрізняється 
тим, що ведуча та ведена півмуфти жорстко з'єд-
нані з дисками-модуляторами фотоелектричних да-
тчиків контролю обертання півмуфт випробуваної 
муфти, а датчики через перетворювачі сигналів 
з'єднані з комп'ютером. 

 

 

(11) 40886  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01M 13/02  

(21) u200814146  (22) 08.12.2008  
(72) Лушніков В'ячеслав Михайлович, Невдаха Юрій Ан-

дрійович, Златопольський Федір Йосипович, Невда-
ха Андрій Юрійович, Довжук Сергій Олександрович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСОВИХ ПЕРЕДАЧ 
(57) Стенд для дослідження пасових передач, що 

містить раму з встановленими на ній електродвигу-
ном з ведучим шківом і гальмівним пристроєм з ве-
деним шківом випробуваної пасової передачі, прис-
троєм натягу паса, фотоелектричними датчиками 
контролю частоти обертання шківів і швидкостей 
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руху ведучої і веденої гілок паса, електромеханічни-
ми датчиками контролю крутного моменту електро-
двигуна і гальмівного пристрою, електромеханічно-
го датчика зусиль натягу паса, який відрізняється 
тим, що всі датчики через перетворювачі сигналів 
з'єднані з комп'ютером. 

 

 

(11) 40691  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/00  

(21) u200812401  (22) 21.10.2008  
(72) Бастун Володимир Миколайович 
(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМ. С.П. ТИМОШЕНКА НАЦІ-

ОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦІ ТЕКУЧОСТІ ЛИС-

ТОВИХ АНІЗОТРОПНИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ ПРИ РОЗТЯЗІ 

(57) Спосіб визначення границі текучості листових анізо-
тропних металевих матеріалів при розтязі, який по-
лягає у тому, що з матеріалу вирізають зразки, орі-
єнтовані у напрямку товщини листа, випробовують 
при одновісному навантаженні, а границю текучості 
визначають із діаграми деформування, який відріз-
няється тим, що з матеріалу вирізають три зразки, 
орієнтовані у трьох ортогональних напрямках, які спів-
падають з осями анізотропії, дві з котрих розташо-
вані в площині листа, а третя орієнтована у напрям-
ку товщини листа, два зразки, орієнтовані у напрям-
ку осей, які лежать у площині листа, випробовують 
на одновісний розтяг, а третій зразок, орієнтований 
у напрямку товщини листа, випробовують на одно-
вісний стиск, за результатами випробовувань виз-
начають границі текучості та розраховують границю 
текучості при розтязі у напрямку товщини листа. 

 

 

(11) 41015  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/00 
C21D 1/78  

(21) u200815316  (22) 30.12.2008  
(72) Неклюдов Іван Матвійович, Покровський Володи-

мир Вікторович, Анцева Ірина Володимирівна, Ан-
цев Віктор Ігоревич 

(73) НЕКЛЮДОВ ІВАН МАТВІЙОВИЧ, ПОКРОВСЬКИЙ 
ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, АНЦЕВА ІРИНА ВО-
ЛОДИМИРІВНА, АНЦЕВ ВІКТОР ІГОРЕВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬО-
ГО ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕ-
ТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ КОРПУСІВ ЯДЕРНИХ ЕНЕР-
ГЕТИЧНИХ РЕАКТОРІВ 

(57) Спосіб визначення впливу попереднього термоме-
ханічного навантаження (ПТН) металевих матеріа-
лів корпусів ядерних енергетичних реакторів, що 
працюють під тиском, на підвищення їх опору крих-
кому руйнуванню, який включає дослідження серії 
зразків металевого матеріалу корпусу ядерного 
енергетичного реактора після отриманої металевим 
матеріалом визначеної дози нейтронного опромі-
нювання, що відповідає тривалості і режимам екс-

плуатації корпусу ядерного енергетичного реактора 
до відпалу, і серії зразків, що відповідає тривалості і 
режимам експлуатації корпусу ядерного енергетич-
ного реактора після його відпалу за встановленими 
технологічними режимами, на визначення статичної 
в'язкості руйнування сталей і металів корпусів яде-
рних енергетичних реакторів, для кожної серії зраз-
ків будують діаграми в'язкості руйнування в коорди-
натах JCCC1 K,K,K  - ТºК досліджуваних матеріалів в 
діапазоні експлуатаційних температур 293ºК - 598ºК 
та визначають максимальні значення характерис-
тик в'язкості руйнування JCC K,K  досліджених ма-
теріалів, які використовують під час розрахунку оцін-
ки впливу ПТН на підвищення опору сталей і мета-
лів корпусів ядерних енергетичних реакторів крих-
кому руйнуванню шляхом визначення оцінки кри-
тичного значення коефіцієнта інтенсивності напруги 

fK  після ПТН із залежностей: 

ПТН1f KK =  (1) 
з урахуванням коефіцієнта запасу: 

ПТН1f K8,0K =  (2), 

де ПТН1K  - значення коефіцієнта інтенсивності на-
пруги(КІН) при виконанні попереднього термомеха-
нічного навантаження (ПТН), 
при цьому: 
для врахування впливу температури ПТН, жорстко-
сті напружено-деформованого стану (ПДВ) і впливу 
нейтронного опромінювання на значення величини 

fK  після ПТН застосовують залежність: 
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де 1K  - значення коефіцієнта інтенсивності напруги 
(КІН) при виконанні попереднього термомеханічного 
навантаження (ПТН) (при температурі 1T ); 
µ  - коефіцієнт Пуассона; 

1E  - модуль Юнга при температурі 1T ; 

1n  - коефіцієнт деформаційного зміцнення при тем-

пературі 1T ; 

1α  - коефіцієнт жорсткості напружено-деформованого 

стану при температурі 1T , 333 ,n,E α  - відповідні ве-

личини при температурі 3T , 

а для обліку впливу величин ПТН1K , критичної напру-
ги мікросколу бС, залишкового затуплення вершини 
тріщини після ПТН OCTδ  виконують оцінку критич-
ного значення коефіцієнта інтенсивності напруги 

fK  після ПТН із залежності: 
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21,σσ  і 3σ  - значення головної напруги в площині 
тріщини у її вершині; 
ν  - коефіцієнт Пуассона, 
при цьому коефіцієнт χ  розраховують після визна-
чення значень напруги 21,σσ  і 3σ  у фронті тріщини 
методом кінцевих елементів, враховуючи, що для 
плоскої деформації (ПД) 

1=χ , для плоского напруженого стану (ПНС) 
0=χ , а при зміні напружено-деформованого стану 

від ПНС до ПД величина χ  змінюється в діапазоні:  
0< χ <1; 

CX  - характеристична довжина до фронту тріщини, 
яку визначають із залежностей: 

( ) 2
0С

2
C1C 2/.п.TнKX ρσ= , 

де С1К  (Тн.п.) - в'язкість руйнування матеріалу при 
нульовій пластичності; 
Сσ  - критична напруга мікросколу, яку визначають 

із залежності: 
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де ocmδ  - залишкове затуплення вершини тріщини 
після ПТН, яке визначають із залежності: 
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(11) 40855  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/10  

(21) u200813972  (22) 04.12.2008  
(72) Калюжний Володимир Леонідович, Калюжний Олек-

сандр Володимирович, Піманов Валерій Володи-
мирович, Паляничко Євген Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ОСЬОВЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ І КРУЧЕННЯ В УМОВАХ ГІД-
РОСТАТИЧНОГО ТИСКУ 

(57) Установка для випробування на осьове наванта-
ження і кручення в умовах гідростатичного тиску, що 
містить робочу камеру з розміщеними в ній двома 
плунжерами, один з яких встановлений з можливіс-
тю осьового переміщення та містить змінну втулку з 
гвинтовими пазами, яка відрізняється тим, що ро-
боча камера виконана з наскрізною ступінчатою по-
рожниною, в ступінь більшого діаметра встановле-
но зафіксований на опорі плунжер, на якому закріп-
лена нижня частина дослідного зразка, а в ступінь 
меншого діаметра встановлено рухомий плунжер. 

 

 

(11) 40952  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/10 
E02D 1/00  

(21) u200814721  (22) 22.12.2008  

(72) Ратушняк Георгій Сергійович, Волошин Олександр 
Борисович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СТАБІЛОМЕТР 
(57) Стабілометр, що містить робочу камеру, розташо-

вану всередині корпусу й виконану у вигляді куба зі 
стінками-штампами, підпружиненими за допомогою 
плунжерних штовхачів відносно корпусу й розташо-
ваними на рухомих і нерухомих опорах, причому 
стінки-штампи зв'язані за допомогою рухомих опор 
зі штоками трьох подвійних гідроциліндрів, які роз-
ташовані на корпусі взаємно перпендикулярно й з'єд-
нані із трьома незалежними гідросистемами, кожна 
з яких містить відгалуження статичного та динаміч-
ного навантаження, крім того, в стінках-штампах 
встановлені датчики напружень, корпус обладнаний 
датчиками переміщень, відгалуження статичного на-
вантаження, яке сполучено через напірну і зворотну 
гідролінії статичного навантаження відповідно з під-
поршневою і штоковою робочими порожнинами под-
війного гідроциліндра, в яких встановлені датчики 
тиску, містить узгоджувальний електронний блок ке-
рування статичним навантаженням і дроселюваль-
ний гідророзподільник з електромагнітним керуван-
ням, який має можливість забезпечувати на виході 
з нього тиск, пропорційний вхідному сигналу на уз-
годжувальному електронному блоці керування ста-
тичним навантаженням, пневмогідроакумулятор, який 
з'єднаний через гідророзподільник з електромагніт-
ним керуванням з напірною гідролінією статичного 
навантаження, відгалуження статичного наванта-
ження трьох незалежних гідросистем підключені до 
насосної установки статичного навантаження, відга-
луження динамічного навантаження містить насос-
ну установку, електрогідравлічний підсилювач, ко-
ректувальний пристрій, причому електрогідравліч-
ний підсилювач містить керувальний і основний кас-
кади, керувальний каскад містить з'єднаний з елек-
тромеханічним перетворювачем корпус, в якому за 
допомогою нарізного з'єднання з можливістю повз-
довжнього регулювання розташовано сідло із пруж-
но підтиснутим до нього дросельним елементом, 
виконаним в вигляді голки, підпружиненої з однієї 
сторони відносно торцевої проточки в сідлі, а з 
іншої - відносно пружинного сідла, з'єднаного з осер-
дям електромеханічного перетворювача, яке підп-
ружинено, причому голка розміщена в корпусі таким 
чином, що має можливість осьового та радіального 
переміщення, основний каскад містить золотник, 
який підпружинений з одного торця з утворенням 
торцевої і керувальної порожнин, причому керу-
вальна порожнина сполучена із керувальним каска-
дом, який, в свою чергу, з'єднаний із напірною гід-
ролінією насосної установки динамічного наванта-
ження через регульований дросель, крім того, на-
пірна гідролінія основного каскаду сполучена з ро-
бочою порожниною подвійного гідроциліндра, в який 
встановлений датчик тиску, який відрізняється 
тим, що коректувальний пристрій виконаний в виг-
ляді пропорційно-інтегрально-диференціального регу-
лятора, який містить два мембранні гідроциліндри і 
чотири коректувальні регульовані дроселі, причому 
підмембранні робочі порожнини кожного мембран-
ного гідроциліндра з'єднані між собою через два 
коректувальні регульовані дроселі, які встановлено 
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послідовно, причому місце з'єднання першого і другого 
коректувальних регульованих дроселів, які сполуче-
ні з першим мембранним гідроциліндром, сполуче-
но з першою підмембранною робочою порожниною 
другого мембранного гідроциліндра, місце з'єднан-
ня третього і четвертого коректувальних регульова-
них дроселів сполучено з напірною гідролінією ос-
новного каскаду електрогідравлічного підсилювача, 
перша підмембранна робоча порожнина першого 
мембранного гідроциліндра з'єднана з торцевою 
порожниною в основному каскаді електрогідравліч-
ного підсилювача, крім того, в осьових отворах плу-
нжерних штовхачів з можливістю обертання закріп-
лені кульки, навколо яких на плунжерних штовхачах 
встановлені манжетні кільця, датчики переміщень 
встановлені на подвійних гідроциліндрах парале-
льно осям навантаження, рухомі елементи яких 
сполучені зі штоками подвійних гідроциліндрів, від-
галуження статичного навантаження містить корек-
тувальний пристрій статичного навантаження, ви-
конаний в вигляді електронного пропорційно-інтег-
рально-диференціювального регулятора, встанов-
леного в ланцюзі зворотного зв'язку між датчиками 
тиску, переміщення і напружень та узгоджувальним 
електронним блоком керування статичним наван-
таженням, також в відгалуженні статичного наван-
таження встановлений регульований дросель, дат-
чик тиску, гідророзподільник з електромагнітним ке-
руванням, виконаний трипозиційним, середня пози-
ція якого виконана за схемою "закритий центр та 
закритий злив", крім того, встановлений двопози-
ційний чотирилінійний гідророзподільник з електро-
магнітним керуванням, за допомогою якого відгалу-
ження статичного навантаження має можливість ві-
д'єднання від напірної і зворотної гідроліній статич-
ного навантаження, а також встановлені датчики 
зусилля в відгалуженні динамічного навантаження в 
керувальному каскаді електрогідравлічного підси-
лювача між сідлом і пружиною, в основному каскаді 
в торцевій порожнині між упором регулювального 
пристрою і регульованою пружиною, в мембранних 
гідроциліндрах коректувального пристрою між регу-
льованими пружинами і упорами регулювальних 
пристроїв, крім того, в напірній гідролінії основного 
каскаду встановлено датчик тиску і двопозиційний 
гідророзподільник з електромагнітним керуванням, 
за допомогою якого відгалуження динамічного на-
вантаження має можливість від'єднання від напір-
ної гідролінії основного каскаду. 

 

 

(11) 40782  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 9/24 
G01N 33/20  

(21) u200813412  (22) 20.11.2008  
(72) Скребцов Олександр Михайлович 
(73) ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗУПО-

РЯДКУВАННЯ КЛАСТЕРІВ МЕТАЛЕВОГО РОЗ-
ПЛАВУ (СПОСІБ СКРЕБЦОВА О.М.) 

(57) Спосіб визначення температури розупорядкування 
кластерів металевого розплаву, який включає вимі-

рювання фізичного параметра розплаву при різних 
температурах його нагрівання, який відрізняється 
тим, що вимірюють величину тиску насиченої пари 
(Р) металевого розплаву, яка з'являється при його 
нагріванні в інтервалі температур від Т ліквідуса до 
Т кипіння, за отриманими значеннями будують лі-
нійну залежність логарифма тиску (lgP) як функцію 
температури для підвищених та знижених її зна-
чень і точку перетину відрізків отриманих прямих 
визначають як температуру розупорядкування кла-
стерів. 

 

 

(11) 40741  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 15/08  

(21) u200813011  (22) 10.11.2008  
(72) Марущак Павло Орестович, Коноваленко Ігор Во-

лодимирович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ 

ТРІЩИН 
(57) Спосіб визначення поверхневої густини тріщин, при 

якому розтріскану поверхню заповнюють окисником, 
фотографують і за фотозображенням визначають 
параметри сітки тріщин, який відрізняється тим, що 
фотографування виконують цифровим методом, 
одержуючи поле інтенсивностей значень пікселів, 
проводять бінарне перетворення із наступним фільт-
руванням Гаусівським фільтром, здійснюють пов-
торне бінарне перетворення, одержуючи зображен-
ня контурів сітки тріщин. 

 

 

(11) 40767  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 21/00  

(21) u200813216  (22) 14.11.2008  
(72) Шаповал Галина Сергіївна, Громова Валентина 

Пилипівна 
(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 

НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АК-

ТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК (БАС) 
(57) Спосіб визначення антиоксидантної активності біо-

логічно активних сполук (БАС) шляхом їх впливу на 
електрохімічний процес відновлення кисню, який 
відрізняється тим, що застосовують метод імпуль-
сної вольтамперометрії, що дозволяє реєструвати 
активні інтермедіати постадійного відновлення ки-
сню - гідроксильні радикали - та пероксид водню, 
одночасно оцінюють антирадикальну і антиокисню-
вальну активність БАС по змінах в морфології та кі-
лькісних показниках вольтамперної кривої віднов-
лення гідроксильних радикалів та пероксиду водню 
в присутності БАС: 
антирадикальну активність Ар обчислюють за фор-
мулою: 

Ар=(hop-hp)/hop=∆h/hop, 
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де hop - висота хвилі відновлення гідроксильних ра-
дикалів у відсутності досліджуваних сполук;  
hp - висота хвилі відновлення гідроксильних ради-
калів у присутності БАС, 
антиокиснювальну активність  Аа обчислюють за фор-
мулою: 

Аа=(hоп-hп)/hoп=∆h/hоп, 
де hоп - висота хвилі відновлення пероксиду водню 
у відсутності досліджуваних сполук; 
hп - висота хвилі відновлення пероксиду водню у при-
сутності БАС. 

 

 

(11) 40956  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
G01N 21/53 (2009.01)  

(21) u200814735  (22) 22.12.2008  
(72) Осадчук Володимир Степанович, Осадчук Олек-

сандр Володимирович, Крилик Людмила Вікторів-
на, Савицький Антон Юрійович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ГІГРОМЕТР 
(57) Конденсаційний гігрометр, який складається з вимі-

рювальної камери з штуцерами для підводу і від-
воду газу, до якої прикріплений вузол освітлювача, 
який складається з тубуса, освітлювальної лампи, 
патрона і об'єктива, а також тубус, який містить за-
хисне скло, фотоприймач відбитого світлового по-
току, дзеркало у вигляді кільця і світлову пастку, та-
кож всередині камери закріплено охолоджуване 
дзеркало; який відрізняється тим, що тубус вузла 
освітлювача має розгалуження, до внутрішніх стінок 
якого закріплено другий фотоприймач, зверху на 
вимірювальну камеру закріплений блок порівняння 
електричних сигналів від фотоприймачів. 

 

 

(11) 40955  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
G01N 21/53 (2009.01)  

(21) u200814731  (22) 22.12.2008  
(72) Осадчук Володимир Степанович, Осадчук Олек-

сандр Володимирович, Крилик Людмила Вікторів-
на, Савицький Антон Юрійович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ГІГРОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР НА ПОЛЬОВОМУ ТРАН-
ЗИСТОРІ 

(57) Гігрометричний сенсор на польовому транзисторі, 
який складається з чутливого елемента та приєд-
наного до нього польового транзистора, що склада-
ється з напівпровідникової підкладки, яка містить об-
ласть витоку і область стоку, а також провідні елект-
родні плівки та ізолюючий плівковий затвор, до про-
тилежної поверхні чутливого елемента приєднаний 
керувальний електрод, який відрізняється тим, що 
польовий транзистор виготовлений за двозатвор-
ною схемою, містить додатковий ізолюючий плівко-
вий затвор, яким польовий транзистор приєднаний 
до додаткового чутливого елемента, а також сумі-

щену стоково-витокову провідну плівку, через яку 
електрично приєднано першу стокову і другу вито-
кову області польового транзистора. 

 

 

(11) 40787  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 21/64  

(21) u200813508  (22) 24.11.2008  
(72) Галелюка Ігор Богданович, Барбокар Олександр 

Володимирович, Китаєв Олег Ігоревич, Клочан Пет-
ро Степанович, Романов Володимир Олександро-
вич, Федак Володимир Семенович 

(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ 

(54) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Оптоелектронний пристрій, що включає з'єднані ру-

хомо пластину та кожух, у верхній частині якого роз-
ташовані фотоприймач із світлофільтром та сві-
тлодіоди, розміщені навколо фотоприймача із світ-
лофільтром симетрично до нього та спрямовані на 
пластину, де розташований еталон флуоресценції, 
який відрізняється тим, що в ньому у боковій стінці 
кожуха розташоване вікно із знімним світлофільт-
ром з площею, не меншою за опромінену площу 
пластини, та шторкою з приводом, а також додат-
ково містить цифрову чорно-білу відеокамеру з сві-
тлофільтром та кольорову фотокамеру, розташо-
вані поруч з фотоприймачем із світлофільтром та 
орієнтовані на освітлену частину пластини, причому 
виходи кольорової фотокамери та цифрової чорно-
білої відеокамери із світлофільтром з'єднані з вхо-
дами логіко-обчислювального блока, а вихід фото-
приймача із світлофільтром з'єднаний з входом ви-
мірювального блока, цифровий вихід якого під'єд-
нано до входу логіко-обчислювального блока, а ке-
руючий вихід під'єднано до світлодіодів. 

 

 

(11) 40788  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 25/72  

(21) u200813510  (22) 24.11.2008  
(72) Марущак Павло Орестович, Коноваленко Ігор Во-

лодимирович, Біщак Роман Теодорович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПОШКОДЖЕНОСТІ ПОВЕРХНІ 

ТРІЩИНАМИ ТЕРМОВТОМИ 
(57) Спосіб оцінки пошкодженості поверхні тріщинами 

термовтоми, при якому пошкоджену поверхню фо-
тографують, зображення вводять в комп'ютер, іден-
тифікують тріщини на зображенні, здійснюють виз-
начення розподілу нормованої площі тріщин, який 
відрізняється тим, що як бази вимірювань вико-
ристовують ділянку поверхні прямокутної форми, 
накладають на неї каркасну сітку з прямокутними 
комірками кроком, який становить половину товщи-
ни тріщини. 
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(11) 40742  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 25/72  

(21) u200813012  (22) 10.11.2008  
(72) Марущак Павло Орестович, Коноваленко Ігор Во-

лодимирович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 

ТА ФОРМИ КОНЦЕНТРАТОРА НАПРУЖЕНЬ 
(57) Спосіб визначення місця розташування та форми 

концентратора напружень, при якому в матеріалі 
створюють напруження, визначають форму та роз-
ташування концентраторів напружень за неоднорі-
дністю інформативного параметру, який відрізня-
ється тим, що як інформативний параметр викори-
стовують поле переміщень сітки міток, попередньо 
нанесених на поверхню матеріалу методом елект-
рохімічного контурного травлення. 

 

 

(11) 40939  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 27/22  

(21) u200814590  (22) 18.12.2008  
(72) Заболотний Олександр Віталійович, Кошовий Ми-

кола Дмитрович, Саттаров Акім Нурійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПЕРВИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВОЛОГОСТІ НАФ-
ТОПРОДУКТІВ 

(57) Первинний перетворювач вологості нафтопродук-
тів, що містить систему електродів з гідрофобним 
покриттям, закріплену всередині двох однакових ді-
електричних кілець, розміщених на різних кінцях 
системи електродів, при цьому система електродів 
складається з певної кількості плоских пластин од-
накової довжини та різної ширини, де кожна плас-
тина жорстко закріплена на двох діелектричних пе-
ремичках, при цьому кожна з перемичок зафіксо-
вана на зовнішній поверхні осі малого радіуса та на 
внутрішній поверхні кожного з двох діелектричних 
кілець, який відрізняється тим, що містить другу 
систему діелектричних перемичок, зафіксовану тре-
тім діелектричним кільцем, на якій закріплено другу, 
ідентичну першій, систему електродів з гідрофоб-
ним покриттям, при цьому між кожною парою елект-
родів другої системи електродів з гідрофобним пок-
риттям вмонтовано капсулу з водою.  

 

 

(11) 40991  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 27/72  

(21) u200815072  (22) 26.12.2008  
(72) Вовченко Людмила Леонтіївна, Мацуй Людмила 

Юріївна, Олійник Віктор Валентинович, Лаунець Ві-
лієн Львович, Воронько Андрій Олександрович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НА-
УКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН", ЗАКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧИЙ КОНЦЕРН "НАУКА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ДІЕЛЕКТ-
РИЧНОЇ СТАЛОЇ ШАРУВАТОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) Спосіб визначення інтегральної діелектричної ста-
лої шаруватої речовини, що включає вимірювання 
положення довільного мінімуму стоячої хвилі у хви-
леводі, закритому на кінці металевою пластиною з 
малим електричним опором, та коефіцієнта стоячої 
хвилі і зсув того ж мінімуму при розміщенні плоского 
зразка із досліджуваної речовини у тому ж хвиле-
воді впритул до металевої пластини, вимірювання 
діелектричної сталої для двох товщин зразка, який 
відрізняється тим, що додатково вимірюють діе-
лектричну сталу речовин для різних товщин зразка і 
на основі багатократних вимірювань і розрахунків 
умовної діелектричної сталої для зразків різної то-
вщини, виготовлених із досліджуваної шаруватої ре-
човини, визначають залежність виміряних умовних 
діелектричних сталих від товщини зразка, з якої 
визначають мінімальну товщину зразка, яка одно-
значно визначає інтегральну діелектричну сталу 
шаруватої речовини. 

 

 

(11) 40940  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 27/90  

(21) u200814595  (22) 21.08.2008  
(62) u200810574, 21.08.2008 
(72) Мозжухін Анатолій Олександрович, Найда Володи-

мир Львович, Ковбасенко Олександр Степанович, 
Коробко Олександр Васильович, Чиженко Валерій 
Олександрович 

(73) МОЗЖУХІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, НАЙ-
ДА ВОЛОДИМИР ЛЬВОВИЧ, КОВБАСЕНКО ОЛЕК-
САНДР СТЕПАНОВИЧ, КОРОБКО ОЛЕКСАНДР ВА-
СИЛЬОВИЧ, ЧИЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗОНДА З ГНУЧКИМ 
ПОДОВЖУВАЧЕМ 

(57) 1. Спосіб виконання зонда з гнучким подовжувачем, 
наприклад, для вихорострумового контролю тепло-
обмінних трубок парогенераторів АЕС, що включає 
виготовлення спіралі із зовнішнім пластмасовим по-
криттям, який відрізняється тим, що спочатку ви-
готовляють спіраль із зовнішнім пластмасовим пок-
риттям, наприклад, екструзією або іншим способом, 
після чого покриття розрізають поміж витками мета-
левої спіралі до розділення витків. 
2. Спосіб виконання зонда за п. 1, який відрізня-
ється тим, що розрізання покриття проводять без-
посередньо під час його нанесення в гарячому ста-
ні, наприклад, обертанням навколо осі спіралі дис-
кових ножів, введених поміж витками спіралі, з нас-
тупним округленням зовнішніх кутів розділеного 
покриття за рахунок температурної усадки матеріа-
лу покриття та поверхневого натягу при охолоджен-
ні до навколишньої температури. 
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(11) 40829  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 30/00 
A61K 31/00 
A61K 36/00  

(21) u200813823  (22) 01.12.2008  
(72) Цуркан Олександр Олександрович, Ковальчук Те-

тяна Василівна, Гудзенко Андрій Вікторович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-

ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРО-

ВОЇ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОСЛИННИХ СУ-
МІШАХ 

(57) Спосіб ідентифікації сировини ехінацеї пурпурової в 
рослинних сумішах, який відрізняється тим, що 
корені, квітки, листя та трава ехінацеї пурпурової в 
рослинних сумішах, що містять в своєму складі тра-
ву деревію звичайного, листя кропиви дводомної, лис-
тя м'яти перцевої, корені цикорію дикого, плоди шип-
шини, корені з кореневищами елеутерококу колючо-
го, визначають за наявністю та вмістом цикорієвої 
кислоти за методом високоефективної рідинної хро-
матографії (ВЕРХ) з використанням рухомої фази з 
мінімально можливим вмістом органічного розчин-
ника, з попередньою очисткою проби з застосуван-
ням твердофазної екстракції. 

 

 

(11) 41037  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/00  

(21) u200900564  (22) 26.01.2009  
(72) Горбатий Микола Анатолійович, Писаренко Ігор Ана-

толійович, Бурназ Олександр Олегович, Люлько Олек-
сій Олексійович 

(73) ГОРБАТИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ, ПИСАРЕН-
КО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ, БУРНАЗ ОЛЕКСАНДР ОЛЕ-
ГОВИЧ, ЛЮЛЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПЕРЕД-
МІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
АБАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРОСТАТИТ 

(57) Спосіб оцінки місцевого імунітету передміхурової 
залози у хворих на хронічний абактеріальний прос-
татит, що включає проведення імуноферментного 
аналізу біологічної рідини і визначення концентрації 
ФНП-α, який відрізняється тим, що концентрацію 
ФНП-α визначають у секреті передміхурової залози, 
і якщо вона складає 520 пкг/мл та більше, то функ-
ціональний стан та місцевий імунітет передміхуро-
вої залози вважають зниженим. 

 

 

(11) 41021  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/00  

(21) u200900060  (22) 05.01.2009  
(72) Хоценко Ганна Олександрівна, Фьоклін Валерій 

Олексійович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ БРОНХО-
ЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ РАННЬО-
ГО ВІКУ, ЩО НАРОДИЛИСЯ ВІД МАТЕРІВ, ЯКІ 
ПАЛЯТЬ ТЮТЮН 

(57) Спосіб оцінки ризику розвитку бронхолегеневих за-
хворювань, що включає визначення функції ендо-
телію, який відрізняється тим, що ризик розвитку 
бронхолегеневих захворювань у дітей раннього ві-
ку, що народились від матерів, які палять тютюн, 
прогнозують за вмістом ендотеліну-1 та S-нітрозо-
тіолів в сироватці крові, коли значення ендотеліну-1 
знаходиться в межах 0,53±0,04 - 2,37±0,16 фмоль/мл, а 
S-нітрозотіолів - 0,18±0,01 - 0,44±0,03 ммоль/мл. 

 

 

(11) 41022  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/00  

(21) u200900062  (22) 05.01.2009  
(72) Хоценко Ганна Олександрівна, Фьоклін Валерій 

Олексійович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮ-

ВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО 
ВІКУ, ЩО НАРОДИЛИСЬ ВІД МАТЕРІВ, ЯКІ ПА-
ЛЯТЬ ТЮТЮН 

(57) Спосіб оцінки ризику розвитку захворювань органів 
дихання у дітей раннього віку, що народились від 
матерів, які палять тютюн, що включає оцінку мета-
болічного і/або м'язово-скелетного стану дитини, 
який відрізняється тим, що при його порушенні 
додатково в сироватці крові визначають вміст тіоці-
анату, одержане значення порівнюють з віковим ко-
нтролем і при збільшенні його втричі або більше по-
рівняно з ним прогнозують у цієї дитини ризик роз-
витку захворювань органів дихання. 

 

 

(11) 40965  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/42 
G01N 33/38  

(21) u200814851  (22) 23.12.2008  
(72) Онищенко Артур Миколайович, Жуков Олександр 

Олександрович, Мозговий Володимир Володими-
рович, Радовський Борис Самойлович 

(73) ОНИЩЕНКО АРТУР МИКОЛАЙОВИЧ, ЖУКОВ ОЛЕК-
САНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, МОЗГОВИЙ ВОЛО-
ДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, РАДОВСЬКИЙ БО-
РИС САМОЙЛОВИЧ 

(54) ПРЕС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЮ ЗРАЗ-
КІВ АСФАЛЬТОБЕТОНУ 

(57) 1. Прес для виготовлення і контролю зразків ас-
фальтобетону, що містить шафу, в якій розміщено 
візок, виконаний з можливістю руху по напрямних, 
на візку установлено металеву форму, в яку устав-
лено пристрій для виготовлення і контролю зразків 
асфальтобетону, шарнірно прикріплений в його цен-
трі до кінця балки, на якій установлено рухомий 
вантаж, який відрізняється тим, що він додатково 
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містить нагрівальний елемент, термопару та блок 
керування. 
2. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що як 
пристрій для виготовлення зразків асфальтобетону 
використано сектор. 
3. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що як 
пристрій для контролю зразків асфальтобетону ви-
користано випробувальне колесо. 
4. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що другий 
кінець балки шарнірно з'єднано з кронштейном, 
укріпленим у шафі. 
5. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що має 
візок для вантажу, виконаний з можливістю руху за 
допомогою двигуна-редуктора з маховиком та тяги. 
6. Прес за п. 1, який відрізняється тим, що містить 
гайку для підйому та опускання вантажу, яка вико-
нана з можливістю переміщення за допомогою гвин-
тової передачі навантаження. 

 

 

(11) 40887  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/48 
A61B 10/00 
A61B 17/00  

(21) u200814151  (22) 08.12.2008  
(72) Заремба Віталій Степанович, Павловський Михай-

ло Петрович, Федчишин Назар Романович, Король 
Ярослав Аркадійович 

(73) ЗАРЕМБА ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ, ПАВЛОВСЬ-
КИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, ФЕДЧИШИН НАЗАР 
РОМАНОВИЧ, КОРОЛЬ ЯРОСЛАВ АРКАДІЙО-
ВИЧ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ 
ВАЖКОСТІ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 
У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 

(57) Спосіб оцінки та прогнозування ступеня тяжкості 
гнійно-некротичного процесу у хворих із синдромом 
діабетичної стопи, згідно з яким проводять обсте-
ження хворого, визначають фактори ризику, оціню-
ють їх в балах за відповідною шкалою, після чого 
при сумі від 1 до 25 балів, що свідчить про І катего-
рію тяжкості стану хворого, прогнозують легкий сту-
пінь перебігу нагнійних процесів на діабетичній 
стопі, при сумі від 26 до 40 балів, що свідчить про II 
категорію тяжкості, прогнозують середній ступінь, а 
при сумі 41 і більше балів, що свідчить про III кате-
горію тяжкості, прогнозують важкий ступінь, і, з вра-
хуванням прогностичної оцінки категорії тяжкості 
перебігу гнійно-некротичного процесу, визначають 
терміни передопераційної підготовки до втручань 
на стопі та операційне лікування. 

 

 

(11) 40916  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200814425  (22) 15.12.2008  
(72) Лук'янчук Віктор Дмитрович, Ткаченко В'ячеслав 

Георгійович, Бондар Сергій Іванович, Резнік Олек-

сандра Володимирівна, Сівіріна Марина Анатолі-
ївна 

(73) ЛУК'ЯНЧУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ, ТКАЧЕНКО В'Я-
ЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ, БОНДАР СЕРГІЙ ІВА-
НОВИЧ, РЕЗНІК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВ-
НА, СІВІРІНА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕТАБОЛІТІВ БІОФЛА-
ВОНОЇДІВ ВІВСА ПОСІВНОГО В ПЛАЗМІ КРОВІ 

(57) Спосіб ідентифікації метаболітів біофлавоноїдів ві-
вса посівного в біологічних середовищах організму, 
що полягає у наступному: 3,0 мл крові центрифугу-
ють (1500 об/хв. протягом 5 хвилин), до 0,01 мл си-
роватки крові додають 4 мл насиченого розчину 
алюмінію хлориду та визначають спектрофотомет-
рично проти 0,01 мл інтактної сироватки з 4 мл на-
сиченого розчину алюмінію хлориду при довжині 
хвилі нм280=λ , а концентрацію в отриманому роз-
чині розраховують за формулою 

246,0
107DС −

= , 

де C  - концентрація, 
D  - екстинкція. 

 

 

(11) 40932  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200814532  (22) 17.12.2008  
(72) Мельничук Дмитро Олексійович, Мельникова Неля 

Миколаївна, Кліх Лариса Володимирівна, Заліпухін 
Олег Дмитрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ 
(57) Спосіб створення біологічної моделі, що включає 

утримання, годівлю лабораторних тварин та вве-
дення їм стронцію хлориду раз на добу, протягом 
14 діб, який відрізняється тим, що водний розчин 
стронцію хлориду вводять тваринам внутрішньо-
шлунково (per os) у дозі 50 мг/кг з концентрацією 
солі в розчині дистильованої води 3,6 %. 

 

 

(11) 40879  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200814108  (22) 08.12.2008  
(72) Чернишова Ольга Миколаївна, Пилипенко Наталія 

Олегівна, Ніколенко Євгеній Якович, Чернова 
Світлана Дмитріївна, Ткач Світлана Іванівна, Бри-
калін Валерій Павлович, Нагорная Олена Петрівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗА-
ПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИС-
ТЕМИ 

(57) Спосіб визначення ризику розвитку запального про-
цесу бронхолегеневої системи, що включає визна-
чення функціонального стану нейтрофілів в пери-
феричній крові, який відрізняється тим, що визна-
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чають показники фагоцитарної активності нейтро-
філів з культурою St.aureus та інтенсивність проду-
кції активних форм кисню за допомогою НСТ-тесту 
з нітросинім-тетразолієвим, визначають інтеграль-
ний коефіцієнт функціонального стану нейтрофілів 
за співвідношенням інтенсивності продукції актив-
них форм кисню до показника фагоцитарної актив-
ності нейтрофілів і за величиною інтегрального ко-
ефіцієнта функціонального стану нейтрофілів су-
дять про ступінь ризику розвитку запального про-
цесу в легенях, причому при величині інтегрального 
коефіцієнта функціонального стану 15-20 та більше 
- визначають низький ризик розвитку запального 
процесу в легенях, при величині інтегрального кое-
фіцієнта функціонального стану 14,9-10 - підви-
щення ризику розвитку запального процесу в леге-
нях, при величині інтегрального коефіцієнта функ-
ціонального стану 9,9 та менше - високий ризик 
розвитку запального процесу в легенях. 

 

 

(11) 41048  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/48 
A61B 10/00  

(21) u200901030  (22) 09.02.2009  
(72) Микитенко Дмитро Олександрович 
(73) МИКИТЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВАЗИВНОГО ТА МЕ-

ТАСТАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАКУ МОЛОЧНОЇ 
ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб прогнозування інвазивної та метастатичної 
активності раку молочної залози, що включає забір 
досліджуваного матеріалу, виявлення експресії клю-
чового молекулярного маркера - білка Е-кадгерину, 
та оцінювання інвазивного та метастатичного по-
тенціалу пухлини, який відрізняється тим, що як 
досліджуваний матеріал використовують плазму 
крові, в якій визначають рівень гомоцистеїну, після 
чого встановлюють діапазон рівня експресії Е-кад-
геринів за формулами:  
для однієї межі діапазону: 

Е-кадг=k1+k2B+k3H+k4B2+k5BxH+k6Н2, 
де Е-кадг - рівень експресії Е-кадгеринів (відсоток 
клітин з позитивною експресією досліджуваного білка); 
k - коефіцієнт пропорційності, %; 
В - вік хворої, роки; 
Н - рівень гомоцистеїну в плазмі крові, мкМ, 
причому для І стадії захворювання k1=19,726 %; 
k2=-1,910 %; k3=5,946 %; k4=0,050 %; k5=-0,340 %; 
k6=0,812 %; 
для IIа стадії захворювання k1=-29,630 %; k2=3,450 %; 
k3=-6,930 %; k4=-0,051 %; k5=0,149 %; k6=0,141 %, 
для IIб стадії захворювання k1=-77,810 %; k2=0,530 %; 
k3=6,698 %; k4=0; k5=0; k6=0, 
для III стадії захворювання k1=25,17 %; k2=-1,450 %; 
k3=7,160 %; k4=0; k5=0; k6=0, 
для другої межі діапазону: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=−

200
0,6Cm

19,5
1,0H

110,46
0,4BkкадгE 7

, 

де Cm - стандартизований показник стадії захво-
рювання, що дорівнює 100 для І стадії захворюван-
ня, 200 - для IIа стадії, 250 - для IIб стадії, 300 - для III 

стадії; 7k  - коефіцієнт пропорційності, рівний 1,8 % 
при рівні гомоцистеїну нижче 9,75 та рівний 30,0 % 
в усіх інших випадках, причому, якщо діапазон рівня 
експресії Е-кадгеринів є меншим за 5 %, вважають, 
що пухлина має високий метастатичний та інвазив-
ний потенціал. 

 

 

(11) 40913  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/52  

(21) u200814371  (22) 15.12.2008  
(72) Яворський Остап Григорович, Булак Орест Воло-

димирович, Дроник Ірина Степанівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВ-

НОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ КРЕАТИНКІНАЗИ В ПЛАЗМІ 
КРОВІ ЯК СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОС-
ТІ СЕРЦЕВОЇ ФРАКЦІЇ КРЕАТИНКІНАЗИ В ПЛАЗ-
МІ КРОВІ 

(57) Застосування способу визначення активності зага-
льної креатинкінази в плазмі крові як способу ви-
значення активності серцевої фракції креатинкінази 
в плазмі крові. 

 

 

(11) 41010  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/60  

(21) u200815281  (22) 30.12.2008  
(72) Лобко Антоніна Андріївна, Бігвава Віталій Антоно-

вич 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУ-

КТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ІСКРА" 
(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЗА ФІЗИЧНИМИ НАВАН-

ТАЖЕННЯМИ НА ОРГАНІЗМ СПОРТСМЕНА 
(57) 1. Спосіб контролю за фізичними навантаженнями 

на організм спортсмена, що полягає в визначенні 
вмісту сечовини в його біологічних рідинах й визна-
ченні приросту цього вмісту під дією фізичних на-
вантажень, який відрізняється тим, що цей контроль 
здійснюється за допомогою визначення вмісту се-
човини в його поті і приросту цього вмісту під дією 
фізичних навантажень. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що цей 
контроль здійснюється безперервно, за допомогою 
сенсорних датчиків сечовини, що закріплені на тілі 
спортсмена, аналоговий сигнал з яких попередньо 
оброблюється на компактному фізичному перетво-
рювачі і за допомогою радіоканалу передається на 
комп'ютер, де після остаточної обробки обчислю-
ється рівень сечовини в поті та його приріст під дією 
навантажень і відображається у цифровому або 
графічному вигляді. 
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(11) 40606  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 33/02  

(21) u200806075  (22) 12.05.2008  
(72) Азарян Альберт Арамаісовіч, Дрига Володимир Во-

лодимирович, Цибулевський Юрій Євгенович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "РУДПРОМГЕОФІЗИКА" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ МАГНІТ-

НОГО ЗАЛІЗА У СТІНКАХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 
(57) Пристрій для визначення вмісту магнітного заліза у 

стінках гірничих виробок, що містить дві котушки, 
генератор, обчислювальний блок та індикатор, який 
відрізняється тим, що котушки розташовано коак-
сіально, а пристрій обладнано комутатором і фор-
мувачем, причому котушки з'єднуються по черзі з 
генератором через комутатор, керуючий вхід якого 
з'єднано з першим виходом обчислювального бло-
ка, другий вихід якого з'єднано з числовим індикато-
ром. 

 

 

(11) 40881  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 33/035 
G01T 1/00 
C23C 14/06  

(21) u200814120  (22) 08.12.2008  
(72) Ларкін Сергій Юрійович, Пермяков Віталій Васильо-

вич, Ковтун Геннадій Прокопович, Бутько Віктор Гри-
горович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУ-
КОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН", ЗАКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧИЙ КОНЦЕРН "НАУКА" 

(54) НАДПРОВІДНИЙ ОДНОФОТОННИЙ ДЕТЕКТОР 
(57) Надпровідний однофотонний детектор, що містить 

діелектричну підкладку, на якій розміщений чутли-
вий елемент, виконаний у вигляді надпровідної сму-
ги, наприклад, з нітриду ніобію, підключеної до зов-
нішнього джерела струму зсуву, який відрізняєть-
ся тим, що чутливий елемент додатково містить над-
провідні смуги, при цьому всі смуги чутливого еле-
мента розміщені між собою паралельно, із зазором 
менш ніж 200 нм, кожна із смуг чутливого елемента 
виконана шириною менше 200 нм, завтовшки мен-
ше 4 нм, і приєднана до зовнішнього джерела стру-
му зсуву паралельно, а суміжні смуги чутливого еле-
мента з'єднані між собою надпровідними містками. 

 

 

(11) 40867  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G01V 1/00  

(21) u200814002  (22) 05.12.2008  
(72) Трифонов Олександр Сергійович, Туманов Віктор 

Володимирович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИ-
ТУТ ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ І МАР-
КШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ 

(54) СПОСІБ СЕЙСМОРОЗВІДКИ 
(57) Спосіб сейсморозвідки, що включає збудження 

пружних коливань і приймання сейсмічних сигналів 
двома сейсмоприймачами з переміщенням розста-
влення по профілю спостереження, представлення 
реєстрованих сигналів в абсолютних значеннях ам-
плітуд, вирівнювання перетворених сигналів по ма-
ксимальних амплітудах і взаємне віднімання пере-
творених сигналів, який відрізняється тим, що 
сейсмоприймачі розташовують симетрично відно-
сно джерела по лінії профілю спостережень і роз-
ставлення переміщають із кроком, що не переви-
щує відстань між джерелом і приймачем. 

 

 

(11) 40624  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01V 3/08  

(21) u200809251  (22) 15.07.2008  
(72) Підвірний Олег Іванович 
(73) КАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИ-

КИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГУ ЕЛЕКТРОННО-
ГО ДИСКА 

(57) Спосіб організації каталогу електронного диска, при 
якому кожен сектор інформаційного середовища ві-
дображають одним словом в таблиці розміщення 
файлів  ( FAT ), а інформацію про наявні (записані) фай-
ли заносять в каталог файлів, який відрізняється 
тим, що таблицю розміщення файлів ( FAT ) та ка-
талог файлів об'єднують таким чином, що кожне 
слово - елемент таблиці розміщення файлів, не тіль-
ки вказує на статус сектора, який воно представляє - 
вільний/зайнятий, але й містить ідентифікаційну ін-
формацію про файл, розміщений в цьому секторі. 

 

 

G 03 

(11) 40818  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G03C 5/16 
G01N 23/00  

(21) u200813779  (22) 01.12.2008  
(72) Мирончук Людмила Володимирівна, Кулікова Фаїна 

Йосипівна, Науменко Леонід Юрійович, Дикан Ірина 
Миколаївна, Коваленко Юрій Миколайович 

(73) МИРОНЧУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА, КУЛ-
КОВА ФАЇНА ЙОСИПІВНА, НАУМЕНКО ЛЕОНІД ЮРІ-
ЙОВИЧ, ДИКАН ІРИНА МИКОЛАЇВНА, КОВАЛЕН-
КО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ РЕНТГЕНОГРАФІЧНОГО ДІАГНОСТУВАН-
НЯ ТАЗА 

(57) Спосіб рентгенографічного діагностування таза, що 
включає орієнтування центрального рентгенологіч-
ного променя у заданій проекції до площини касети, 
фотографування таза в рентгенівських променях 
при заданому положенні тулуба, аналіз рентгеног-
рами та оцінку диспозиції його ділянок, який відріз-
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няється тим, що додатково орієнтування центра-
льного рентгенологічного променя здійснюють уз-
довж гребеня клубової кістки над серединою сим-
фізу, фотографування таза виконують у вертикаль-
ному положенні тулуба, вводять зображення у ци-
фровий приймач, зв'язаний з комп'ютером, отриму-
ють єдину цифрову рентгенограму тазового кільця, 
поперекового крижового відділу хребта та нижніх 
кінцівок за допомогою програмного продукту, перед 
аналізом диспозиції ділянок таза на цифровій рент-
генограмі накреслюють через координати остистих 
відростків IV і V поперекових хребців крижової кістки 
середню поздовжню вісь тулуба, вибудовують вісь 
крижової кістки та перпендикуляри до середньої поз-
довжньої осі тулуба як горизонтальні осі таза, де 
перший перпендикуляр укладають по дотичній тра-
єкторії до краніального краю крила клубової кістки, 
другий - на висоті верхньолатерального виступу вер-
тлюгової западини, третій - на рівні верхівки велико-
го вертлюга, четвертий - в ярусі краніального конту-
ру затульного отвору, п'ятий - по дотичній траєкторії 
до каудальної точки сідничного горба, вимірюють 
лінійні відстані між горизонтальними осями таза на 
здоровій та ураженій ділянках таза, середньою поз-
довжньою віссю тулуба і серединою симфізу, кут 
нахилу осі крижової кістки до середньої поздовж-
ньої осі тулуба, а під час оцінки диспозиції ділянок та-
за діагностують його посттравматичну деформацію, 
якщо виявляють розходження лінійних відстаней 
між горизонтальними осями таза на здоровій та 
ураженій ділянках таза на будь-яку величину, і/або 
функціональну нестабільність тазового кільця, якщо 
знаходять відхилення відстані від середньої поз-
довжньої осі тулуба до середини симфізу, і/або аси-
метрію тазового кільця, якщо встановлюють зсув 
кута нахилу осі крижової кістки до середньої поздов-
жньої осі тулуба, відносно анатомічних нормалей. 

 

 

G 05 

(11) 40982  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G05F 1/70  

(21) u200815034  (22) 26.12.2008  
(72) Рогальський Броніслав Станіславович, Демов Олек-

сандр Дмитрович, Паламарчук Олеся Петрівна 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР КОНДЕНСАТОР-

НИХ УСТАНОВОК 
(57) Автоматичний регулятор конденсаторних устано-

вок, що складається з датчика активної потужності, 
який з'єднаний з одним із входів суматора, датчика 
реактивної потужності, один із виходів якого з'єдна-
ний з дільником, вихід якого з'єднаний з другим вхо-
дом суматора, вихід суматора з'єднаний з одним із 
входів реагуючого органа, до другого входу якого 
під'єднано задатчик уставок, вихід реагуючого ор-
гана з'єднаний з входом органа витримки часу і ви-
хідним блоком, який з'єднано з входом блока ана-
лізу втрат і визначення місця комутації, датчики ре-

активної потужності, встановлені в місцях розмі-
щення конденсаторних установок, з'єднані з усіма 
масштабними підсилювачами блока масштабних 
підсилювачів через систему розподільчих шин, ви-
ходи блока масштабних підсилювачів з'єднані з від-
повідними входами блока віднімання, виходи блока 
віднімання з'єднані з відповідними інформаційними 
входами блока аналізу втрат і визначення місця ко-
мутації, виходи блока аналізу втрат та визначення 
місця комутації з'єднані з відповідними виконавчими 
органами, що слугують для ввімкнення або вимк-
нення секцій конденсаторних установок, який відрі-
зняється тим, що виходи датчиків реактивної по-
тужності встановлені в місцях розміщення конден-
саторних установок і з'єднані з усіма масштабними 
підсилювачами блока масштабних підсилювачів че-
рез систему розподільчих шин. 

 

 

G 06 

(11) 40905  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 7/00  

(21) u200814308  (22) 12.12.2008  
(72) Кошман Сергій Олександрович, Барсов Валерій 

Ігорович, Сіора Олександр Андрійович, Краснобаєв 
Віктор Анатолійович 

(73) КОШМАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БАРСОВ ВА-
ЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ, СІОРА ОЛЕКСАНДР АНДРІЙО-
ВИЧ, КРАСНОБАЄВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ 
ЧИСЕЛ В КВАДРАТ ЗА КОМПЛЕКСНИМ МОДУ-
ЛЕМ У МОДУЛЯРНІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ 

(57) Пристрій для піднесення комплексних чисел в квад-
рат за комплексним модулем у модулярній системі 
числення, що містить перший дешифратор, першу 
групу елементів АБО, шифратор, при цьому виходи 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡÷
2
m1  першого шифратора підключено до пер-

ших входів відповідних елементів АБО першої гру-
пи, до других входів яких підключено відповідно ви-

ходи 1m1
2
m

−÷⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡  першого дешифратора (сума 

значень, що надана кожній парі вхідних шин еле-
мента АБО першої групи дорівнює значенню моду-
ля m), виходи елементів АБО першої групи підклю-
чено до відповідних входів шифратора, вихід якого 
є виходом дійсного значення результату операції 
пристрою, який відрізняється тим, що містить блок 
множення ( )Nmodbjρ , де pvqu ⋅−⋅=ρ  ( ,igpm ⋅+=&  

1gvpu =⋅+⋅ ), суматор ( ) ( )Nmodhba jjj =ρ+ , де 22 gpN += , 
другу групу елементів АБО, другий дешифратор, 
при цьому вхід дійсного числа А пристрою підклю-
чено до перших входів елементів АБО другої групи, 
виходи яких підключено до входу першого дешиф-
ратора, шини дійсної ( a ) та уявної ( b ) частин ком-
плексного числа biaA +=&  підключено до перших 
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входів відповідно суматора ( )ρ+ jj ba Nmod  та бло-

ка множення ( )mmodbjρ , до другого входу якого 
підключена шина подачі значення коефіцієнта ізо-
морфізму pvqu ⋅−⋅=ρ , вихід блока множення підк-
лючено до другого входу суматора, вихід якого підк-
лючено до других входів елементів АБО другої гру-
пи, вихід шифратора підключено до входу другого 
дешифратора, вихід якого є виходом комплексного 
значення результату виконання операції. 

 

 

(11) 40649  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 7/58  

(21) u200811384  (22) 22.09.2008  
(72) Мітянкіна Тамара Вікторівна, Швидкий Валерій Ва-

сильович, Мітянкін Михайло Олександрович 
(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЕКОРЕЛЯЦІЇ ВИПАДКОВОЇ ПОСЛІ-

ДОВНОСТІ ЧИСЕЛ 
(57) Пристрій декореляції випадкової послідовності чи-

сел інтервалу [0 (М-1)] (далі - пристрій), який містить 
два синхронно працюючі ключі (1) і (2) (П1 і П2), які 
визначають вид функції "перемішування", що вико-
нується пристроєм, і "введення/виведення симво-
лів", вхідний регістр (3) і блок перестановок (4), при 
цьому для забезпечення режимів роботи "перемі-
шування" і "введення/виведення символів" контакти 
(1) ключів (1) і (2) об'єднані, контакт (2) ключа (1) 
з'єднаний з входом пристрою, контакт (2) ключа (2) 
з'єднаний з виходом пристрою, контакт (3) ключа (1) 
підключений до входу вхідного регістра (3), а кон-
такт (3) ключа (2) підключений до виходу блока пе-
рестановок (4), вхід якого підключений до виходу 
буферного регістра, який відрізняється тим, що з 
метою підвищення ефективності руйнування коре-
ляційних зв'язків у вхідній послідовності блок пере-
становок містить вхідний (5) і вихідний (8) буферні 
регістри, число комірок зберігання взаємно простих 
чисел, в яких L<M, при цьому вхід блока перестано-
вок з'єднаний з входом запису буферного регістра 
(5), паралельні виходи якого підключені до шини 
запису керуючого процесора (6), шина виведення 
якого підключена до паралельних входів запису 
буферного регістра (8), вихід якого є виходом блока 
перемішування і з'єднаний з контактом (3) ключа 
(2), при цьому керування процесом перестановок 
вхідного потоку символів проводиться на інтервалі з 
L символів під керуванням процесора за даними, які 
заздалегідь записані в таблиці підстановок, викона-
ній у вигляді постійного запам'ятовуючого пристрою 
(7), який підключений до шини керування проце-
сора (6). 

 

 

(11) 41005  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 11/08  

(21) u200815174  (22) 29.12.2008  
(72) Кошман Сергій Олександрович, Барсов Валерій Іго-

рович, Сіора Олександр Андрійович, Краснобаєв Вік-
тор Анатолійович 

(73) КОШМАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БАРСОВ ВА-
ЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ, СІОРА ОЛЕКСАНДР АНДРІЙО-
ВИЧ, КРАСНОБАЄВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛИШКІВ ЗА ДО-
ВІЛЬНИМ МОДУЛЕМ m МОДУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ 
ЧИСЛЕННЯ 

(57) Пристрій для визначення лишків за довільним мо-
дулем m модулярної системи числення, що містить 
групу віднімачів, групу входів констант віднімання, 
групу комутаторів, групу елементів АБО, вихідний ре-
гістр, при цьому інформаційний вхід пристрою підк-
лючено до перших входів віднімачів, до других вхо-
дів яких підключено відповідні входи констант відні-
мання, виходи віднімачів підключено до перших ін-
формаційних входів відповідних комутаторів, вихо-
ди яких через групу елементів АБО підключено до вхо-
ду вихідного регістра, вихід якого є вихід пристрою, 
який відрізняється тим, що введено групу блоків 
визначення ознаки Ω, при цьому перший вхід і-го 
блока підключено до виходу і-го віднімача, до дру-
гого входу блока підключена шина подачі значення 
(m-1), а до третього входу блока підключена шина 
нульового потенціалу пристрою, вихід і-го блока 
підключено до другого (керуючого) входу і-го кому-
татора, при цьому i-й блок визначення ознаки Ωi 
містить першу та другу схеми порівняння та еле-
мент І, перші входи першої та другої схеми порів-
няння підключено до виходу і-го віднімача, до 
других входів схем порівняння підключена відповід-
но шина подачі значення (m-1) та шина нульового 
потенціалу пристрою, а виходи схем порівняння 
підключені до i-го елемента І, вихід яких підключено 
до другого входу і-го комутатора. 

 

 

(11) 40970  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 12/00 
H04M 11/06  

(21) u200814959  (22) 25.12.2008  
(72) Паннік Антон Анатолійович 
(73) ПАННІК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАН НАВЧАЛЬ-

НОГО ПРОЦЕСУ 
(57) 1. Система повідомлення про стан навчального 

процесу, що містить джерело інформації щодо уч-
нів, ПЕОМ, яка забезпечена пристроєм введення ін-
формації, стандартною операційною системою і спе-
ціальними програмами, і мережу передачі SMS-по-
відомлень на мобільні телефони користувачів, яка 
відрізняється тим, що джерело інформації щодо 
учнів через координатора пов'язане з ПЕОМ, яка за-
безпечена пристроєм бездротової передачі даних, 
а як мережа передачі SMS-повідомлень використа-
на мережа оператора мобільного зв'язку, яка зв'язує 
ПЕОМ з мобільними телефонами батьків або учнів. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
джерело інформації щодо учнів використані класні 
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журнали для збору даних щодо успішності і відвіду-
вання учнів. 
3. Система за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
як джерело інформації щодо учнів використані до-
даткові журнали або зошити для збору даних щодо 
поведінки учнів, зауважень учням і термінових пові-
домлень батькам або учням. 
4. Система за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що 
пристрій бездротової передачі даних забезпече-
ний антеною. 
5. Система за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
доступ до середовища введення даних у систему 
захищено паролем, який знає лише координатор.   

 

 

(11) 40978  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 17/00  

(21) u200815017  (22) 26.12.2008  
(72) Адамович Валерій Анатолійович, Індутний Володи-

мир Васильович, Манохін Олексій Георгійович, Ма-
нохіна Людмила Вікторівна 

(73) АДАМОВИЧ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ІНДУТ-
НИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, МАНОХІН ОЛЕК-
СІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, МАНОХІНА ЛЮДМИЛА ВІК-
ТОРІВНА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ АВ-
ТОМАТИЗОВАНІЙ ОЦІНЦІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОС-
ТЕЙ 

(57) 1. Пристрій для обробки даних при автоматизованій 
оцінці культурних цінностей, що містить технічні за-
соби передачі та перетворення сигналів, базу да-
них, зв'язану з центром обробки інформації, що міс-
тить блок оціночних критеріїв, блок визначення ба-
зової вартості культурних цінностей, блок визна-
чення прогнозованої вартості культурних цінностей 
та технічні засоби відображення інформації, причо-
му блок оціночних критеріїв містить сформовану мат-
рицю оціночних коефіцієнтів, зв'язану з блоком виз-
начення прогнозованої вартості культурних ціннос-
тей, який відрізняється тим, що центр обробки ін-
формації додатково містить блок визначення кла-
сифікаційного значення культурних цінностей, а мат-
риця оціночних коефіцієнтів блока оціночних крите-
ріїв сформована у вигляді двох масивів, один з яких 
додатково зв'язаний з блоком визначення класифі-
каційного значення культурних цінностей. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ма-
триця оціночних коефіцієнтів сформована з 24 пар 
оціночних критеріїв, причому один масив, що дода-
тково зв'язаний з блоком визначення класифікацій-
ного значення культурних цінностей, створений з 21 
пари, інший масив створений з решти трьох пар. 
3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що виконаний у вигляді комп'ютера з пристосуван-
нями для вводу і виводу інформації. 

 

 

(11) 41038  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 17/00  

(21) u200900579  (22) 26.01.2009  

(72) Гладкий Олександр Віталійович 
(73) ГЛАДКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕ-

РЕДОВИЩА ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТ-
НО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТ-
ВА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб використання даних інформаційного се-
редовища під час розроблення проектно-конструк-
торської документації для будівництва промисло-
вого підприємства, що включає поділення всіх да-
них для поточного проектування за функціональ-
ними ознаками на банки даних, причому дані щодо 
технічних та експлуатаційних характеристик облад-
нання об'єднують у банк даних типових вузлів та 
деталей, характеристики та параметри, що регла-
ментовані нормативними документами, об'єднують 
у банк нормативних даних, дані щодо варіантів про-
міжних проектів будівництва промислового підпри-
ємства заносять до банку проміжних рішень, обмін 
даними між банками даних, обмін даними між бан-
ками даних і проектувальником та контроль варіан-
тів проміжних проектів будування промислового під-
приємства здійснюють за допомогою щонайменше 
одного модуля керування, на етапі техніко-економі-
чного обґрунтування проекту будівництва проми-
слового підприємства за допомогою модуля вибору 
оптимального рішення з кількох варіантів проміжних 
проектів будівництва промислового підприємства 
вибирають основний проект будівництва промисло-
вого підприємства, який є оптимальним за критерія-
ми оптимізації, узгодженими із замовником проекту, 
і використовують його на подальших етапах роз-
роблення проектно-конструкторської документації 
для будівництва промислового підприємства, в то-
му числі і на етапі розрахунку кошторису проекту, 
причому розрахунок кошторису проекту виконують 
за даними банку проміжних рішень, який відрізня-
ється тим, що як дані для поточного проектування 
додатково використовують дані щодо географічно-
економічних параметрів територій промислових аг-
ломерацій, причому дані щодо географічно-еконо-
мічних параметрів територій промислових агломе-
рацій об'єднують у банк даних територій, при виборі 
основного проекту на етапі техніко-економічного 
обґрунтування проекту будівництва промислового 
підприємства модуль вибору оптимального рішення 
використовує дані з банку даних територій промис-
лових агломерацій, як критерії оптимізації викорис-
товують критерії економічної ефективності функціо-
нування промислового підприємства в умовах про-
мислових агломерацій. 
2. Спосіб використання даних інформаційного се-
редовища під час розроблення проектно-конструк-
торської документації для будівництва промисло-
вого підприємства за п. 1, який відрізняється тим, 
що як географічно-економічні параметри територій 
промислових агломерацій використовують дані що-
до запланованої економічної ефективності функціо-
нування в умовах промислових агломерацій про-
мислового підприємства, що буде будуватись, або 
дані щодо економічної ефективності функціонуван-
ня в умовах промислових агломерацій промислово-
го підприємства, що існує, або дані щодо індексу ко-
мунікативності міських поселень. 
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3. Спосіб використання даних інформаційного се-
редовища під час розроблення проектно-конструк-
торської документації для будівництва промисло-
вого підприємства за п. 1, який відрізняється тим, 
що як дані щодо географічно-економічних парамет-
рів територій промислових агломерацій використо-
вують дані щодо меж територій ядер промислових 
агломерацій або дані щодо меж територій перифе-
рійної зони промислових агломерацій, або дані що-
до меж територій ядер промислових агломерацій і 
дані щодо меж територій периферійної зони про-
мислових агломерацій разом. 

 

 

(11) 40745  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G06G 7/00  

(21) u200813059  (22) 10.11.2008  
(72) Лукашенко Валентина Максимівна, Дахно Світлана 

Василівна, Лукашенко Андрій Германович, Рудаков 
Костянтин Сергійович, Лукашенко Володимир Анд-
рійович, Вербицький Олександр Сергійович 

(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ФУН-
КЦІЙ 

(57) Цифровий пристрій для обчислення функцій, що мі-
стить зміщуючий регістр, інформаційні входи якого 
з'єднані з входами пристрою, адресну комбінаційну 
схему, інформаційні входи якої підключені до вихо-
дів зміщуючого регістра, блок пам'яті, входи якого 
з'єднані з виходами адресної комбінаційної схеми, 
керуюча шина пристрою "Скид" підключена до пе-
рших керуючих входів зміщуючого регістра та регіс-
тра, шина "Запуск" є керуючою шиною пристрою, 
керуючий тригер, перший вхід якого підключений до 
шини "Скид", а другий - до шини "Запуск", інверсний 
вихід тригера підключений до керуючого входу ад-
ресної комбінаційної схеми, а прямий вихід тригера 
з'єднаний з другим керуючим входом зміщуючого 
регістра, треті керуючі входи якого з'єднані пер-
шими виходами блока пам'яті та підключені до вхо-
дів елемента "АБО-НІ", вихід якого з'єднаний із вхо-
дом вузла диференціювання, вихід якого підключе-
ний до керуючого входу групи елементів "І", інфор-
маційні входи яких підключені до відповідних вихо-
дів зміщуючого регістра, а виходи елементів "І" під-
ключені до відповідних зчитувальних входів регіс-
тра, кодові входи якого з'єднані з відповідними дру-
гими виходами блока пам'яті, який відрізняється 
тим, що вихід вузла диференціювання підключений 
до входу введеного елемента затримки, вихід якого 
підключений до керуючого входу введеного блока 
МДП-ключів, інформаційні входи блока МДП-ключів 
з'єднані з відповідними виходами вихідного регіс-
тра, а інформаційні виходи блока МДП-ключів з'єд-
нані з інформаційними входами вхідного регістра і є 
"входом/виходом" цифрового пристрою для обчис-
лення функцій.  

 

 

(11) 40909  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06K 9/00 
G06E 3/00  

(21) u200814327  (22) 12.12.2008  
(72) Гонтовий Сергій Вікторович, Ємельянов Віталій 

Олександрович 
(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕ-

ТАЛІВ ТА МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 
(57) 1. Спосіб визначення показників якості металів і ме-

талопродукції, що включає  визначення  їх кількіс-
них і якісних характеристик шляхом ідентифікації 
зображення мікроструктури металу, який відрізня-
ється тим, що в процесі обробки зображення мік-
роструктури зразка використовують гібридну ней-
ронну мережу з n-логічними розділами і експертну 
систему. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гібри-
дна нейронна мережа виконана з можливістю мо-
дифікації аналізів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що екс-
пертна система побудована на нейронній мережі і 
має властивість навчуваності з можливістю видачі 
рішення на основі накопиченого досвіду. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що екс-
пертна система виконує необхідні розрахунки і ге-
нерує рекомендації щодо заданого завдання.  

 

 

(11) 41057  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06K 19/077  

(21) u200902514  (22) 20.03.2009  
(72) Сидоренко Юрій Григорович, Попович Ігор Мико-

лайович, Колеснікова Олена Сергіївна, Башанова 
Валерія Валеріївна 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЗНАК" 

(54) ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТА 
(57) 1. Захисний елемент документа, виконаний у ви-

гляді чіп-карти з модулем чіпа, що складається з 
зовнішніх захисних та внутрішнього шарів - основи, 
виготовлених з пластику, в основі виконане заглиб-
лення з закріпленим у ньому модулем чіпа, на ос-
нові закріплена антена з дротового напівпровідника, 
що з'єднана з модулем чіпа, а шари пластику утво-
рюють монолітний пакет, виготовлений шляхом зва-
рювання шарів між собою у процесі ламінування, 
який відрізняється тим, що вільна поверхня моду-
ля чіпа закрита запобіжним шаром. 
2. Захисний елемент документа за п. 1, який відрі-
зняється тим, що запобіжний шар виконаний у ви-
гляді клейового шару між вільною поверхнею мо-
дуля чіпа та зовнішнім захисним шаром пластику. 

 

 

(11) 41060  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06Q 30/00  

(21) u200902639  (22) 23.03.2009  
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(72) Сєріков Ілля Григорович 
(73) СЄРІКОВ ІЛЛЯ ГРИГОРОВИЧ 
(54) ПОРТАТИВНИЙ ТЕРМІНАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛА-

ТЕЖІВ 
(57) 1. Портативний термінал електронних платежів, що 

має програмне забезпечення, який відрізняється 
тим, що містить центральний процесор, сполучений 
з дисплеєм, клавіатурою, механізмом термодруку, 
інтерфейсами, енергонезалежною пам'яттю, та внут-
рішній блок живлення з контролером зарядження аку-
мулятора. 
2. Портативний термінал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що він додатково обладнаний вбудова-
ним бездротовим модемом. 
3. Портативний термінал за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково обладнаний вбудованим 
інтерфейсом Ethernet. 
4. Портативний термінал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що він додатково обладнаний вбудова-
ним модулем бездротового зв'язку Wi-Fi. 
5. Портативний термінал за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково обладнаний вбудованим 
контактним або безконтактним зчитувачем смарт-
карт. 
6. Портативний термінал за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково обладнаний вбудованим 
безконтактним зчитувачем RFID-міток. 
7. Портативний термінал за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково обладнаний вбудованими 
контактним або безконтактним зчитувачем смарт-
карт та безконтактним зчитувачем RFID-міток. 
8. Портативний термінал за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що програмне забезпечення терміналу міс-
тить в собі клієнтську частину інтернет-терміналу на-
ціональної системи масових електронних платежів, 
яка через Інтернет з'єднана з серверною частиною 
інтернет-терміналу національної системи масових 
електронних платежів. 

 

 

G 09 

(11) 40663  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G09B 19/00  

(21) u200811872  (22) 06.10.2008  
(72) Сущенко Володимир Анатолійович 
(73) СУЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ НАВЧАННЯ 
(57) 1. Спосіб навчання, що включає підготовчу стадію, 

на якій в інформаційний носій вводять навчальну 
інформацію у вигляді образів, схожих з об'єктом, що 
вивчається, які вибирають відповідно до вікових 
можливостей навчаного, і стадію надання навчаль-
ної інформації навчаному шляхом порівняння виб-
раних образів з об'єктом, що вивчається, який від-
різняється тим, що на підготовчій стадії в інфор-
маційний носій додатково вводять біографічну ін-
формацію про навчаного, аналізують отриману ін-
формацію і, відповідно до результатів аналізу, скла-
дають групу образів, імовірно відомих навчаному, 
при цьому образи, схожі з об'єктом, що вивчається, 

вибирають із зазначеної групи образів, а надають 
навчальну інформацію навчаному в режимі інтерак-
тивного спілкування з ним. 
2. Спосіб навчання за п. 1, який відрізняється тим, 
що біографічну інформацію про навчаного вводять 
у вигляді інформації про місце його народження, меш-
кання, освіту, захоплення, відношення до мистецтв, 
хобі тощо. 

 

 

(11) 40636  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09B 19/00  

(21) u200810561  (22) 21.08.2008  
(72) Нечипоренко Віталій Ігорович 
(73) НЕЧИПОРЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ 
(54) НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА СИСТЕМА 
(57) 1. Навчально-тренувальна система, обладнана зву-

конепроникними кабінами з розміщеними в них ро-
бочими місцями для наставників і студіюючих, яка 
відрізняється тим, що до неї входить однакове чи-
сло кабін з робочими місцями для студіюючих і ка-
бін з робочими місцями для наставників, кабіни з ро-
бочими місцями для наставників розміщені вздовж 
першого ряду, а кабіни з робочими місцями для сту-
діюючих - вздовж другого ряду, паралельного пер-
шому ряду, кабіни обох рядів мають вікна, розміще-
ні у такий спосіб, що вікна кабін одного ряду сполу-
чаються з вікнами кабін другого ряду, а робочі місця 
одного із зазначених рядів розміщено на пересувній 
платформі. 
2. Навчально-тренувальна система за п. 1, яка від-
різняється тим, що кабіни першого ряду розміщено 
на внутрішній круговій платформі, а кабіни другого 
ряду - на зовнішній кільцевій платформі, причому 
одна з зазначених платформ виконана стаціонар-
ною, а інша - поворотною навкруг їх спільного цент-
ру і обладнаною приводом для такого повороту. 
3. Навчально-тренувальна система за п. 2, яка від-
різняється тим, що всередині внутрішньої кругової 
платформи обладнано робоче місце для керуючого 
тренувальним сеансом (бізнес-тренера). 

 

 

(11) 41003  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09B 23/00 
G09B 23/28 (2009.01) 
G09B 19/10 
A61P 43/00  

(21) u200815151  (22) 29.12.2008  
(72) Родинський Олександр Георгійович, Неруш Петро 

Опанасович, Бєлоконь Вікторія Миколаївна 
(73) РОДИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ, НЕ-

РУШ ПЕТРО ОПАНАСОВИЧ, БЄЛОКОНЬ ВІКТО-
РІЯ МИКОЛАЇВНА 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГІПОТИРЕОЗУ 
(57) Спосіб моделювання гіпотиреозу, що включає що-

денний вплив мерказолілом як тиреостатиком у дозі 
10 мг/кГ, який відрізняється тим, що мерказоліл вво-
дять внутрішньоочеревинним чином протягом 30 
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діб, з можливістю посилення дози на 5 мг/кГ, через 
кожні 5 діб. 

 

 

(11) 40738  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2008.04)  

(21) u200812998  (22) 10.11.2008  
(72) Сиротенко Лариса Анатоліївна, Бондаренко Воло-

димир Олександрович, Коренєва Євгенія Михайлів-
на, Бречка Наталія Михайлівна, Малова Наталія 
Георгіївна, Божко Тетяна Степанівна, Щербак Оле-
на Валентинівна, Зайченко Ганна Володимирівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕН-
ДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВСЬ-
КОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕНАТАЛЬНО ОБУ-
МОВЛЕНИХ ПАТОСПЕРМІЙ 

(57) Спосіб моделювання пренатально обумовлених па-
тоспермій за допомогою екзогенних чинників, який 
відрізняється тим, що самицям щурів з 15 по 21 
день вагітності вводили вінпоцетин один раз на до-
бу внутрiшньоочеревинно у дозі 2 мг/кг. 

 

 

(11) 40764  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G09C 1/00 
H04L 9/00  

(21) u200813190  (22) 13.11.2008  
(72) Тіхонов Володимир Васильович, Ігнатьонок В'ячес-

лав Іванович, Барлабанов Валерій Володимиро-
вич, Немчин Данило Олександрович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

(54) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МОБІЛЬНИЙ МУЛЬ-
ТИСЕРВІСНИЙ ТЕРМІНАЛ КОНФІДЕНЦІЙНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ MOBILE SECURITY OFFICE "БАРКОНІ" 

(57) 1. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку, який склада-
ється з корпусу з розміщеними в ньому пристроєм 
формування і прийому сигналів повідомлень елект-
ронної пошти користувача локальної обчислюваль-
ної мережі, пристроєм проміжного запису сигналів 
повідомлень електронної пошти, пристроєм форму-
вання і прийому сигналів повідомлень електронної 
пошти користувача глобальної інформаційної мере-
жі і пристроєм зберігання і фільтрації сигналів пові-
домлень електронної пошти локальної обчислю-
вальної мережі і глобальної інформаційної мережі, 
який відрізняється тим, що він додатково містить 
ноутбук з Card-rider для захищених карт доступу до 
послуг і IP-шифратором, програмований ІР-шифра-
тор з вбудованим IP-шлюзом, спеціалізовану АТС зі 
своїм Soft-ом, пристрій XDSL/ADSL, пристрій безп-
ровідного доступу в Глобальну інформаційну мере-
жу, пристрій захисту Wi-Fi і Wi-Max доступу, універ-
сальний шлюз для роботи в мобільних мережах 
стандартів типу GSM/CDMA, пульт керування з фун-
кціями технічного захисту інформації для корпора-
тивних, виділених і спеціальних абонентських ме-

реж, абонентські аналогові телефонні апарати фік-
сованого зв'язку, цифрові, ІР-телефонні апарати і 
мобільні телефонні апарати лінійки пристроїв типу 
Барконі з функціями технічного захисту інформації 
і/або криптографічного захисту інформації, універ-
сальні мікропроцесорні крипто-смарт-карти, призна-
чені як для аутентифікації, так і для збереження 
ключів, системне програмне забезпечення і блок 
живлення, при цьому пристрій формування і прийо-
му сигналів повідомлень електронної пошти корис-
тувача локальної обчислювальної мережі, пристрій 
проміжного запису сигналів повідомлень електрон-
ної пошти, пристрій формування і прийому сигналів 
повідомлень електронної пошти користувача глобаль-
ної інформаційної мережі і пристрій зберігання і фільт-
рації сигналів повідомлень електронної пошти ло-
кальної обчислювальної мережі і глобальної інфо-
рмаційної мережі входять до складу ноутбука, до 
складу ноутбука додатково входять USB-ключ без-
пеки, модем безпровідного Інтернету, блок алгори-
тмів, універсальні мікропроцесорні крипто-смарт-ка-
рти, карткова операційна система і системне про-
грамне забезпечення, системне програмне забез-
печення включає загальне програмне забезпечення 
і спеціальне програмне забезпечення, блок алгори-
тмів входить складовою частиною як в ноутбук, так і 
в програмований IP-шифратор з вбудованим IP-
шлюзом, універсальні мікропроцесорні крипт-смарт-
карти є складовою частиною елемента/елементів 
комплексної системи безпеки в ноутбуку, в пульті 
керування з функціями технічного захисту інформа-
ції для корпоративних, виділених і спеціальних або-
нентських мереж, в абонентських аналогових теле-
фонних апаратах фіксованого зв'язку, цифрових, 
IP-телефонних апаратах, мобільних телефонних 
апаратах лінійки пристроїв типу Барконі з функці-
ями технічного захисту інформації і/або криптогра-
фічного захисту інформації, до складу блока алго-
ритмів входять: симетричний потоковий алгоритм 
шифрування/розшифровки, відповідний ГОСТу 28147- 
89 з розміром ключа до 256 біт в режимі гамування 
або гамування із зворотним зв'язком, реалізований 
в універсальній мікропроцесорній крипто-смарт-кар-
ті, алгоритм шифрування даних, відповідних ГОСТу 
28147-89 в режимі гамування або гамування із зво-
ротним зв'язком і обчисленням імітовставки, алго-
ритм хешування, відповідний ГОСТу 34.311-95, ал-
горитм формування і перевірки електронного циф-
рового підпису, відповідний ДСТУ 4145-2002, алго-
ритм генерації випадкових послідовностей, відпо-
відний Ачса. 460709.00, і протокол розподілу сеан-
сових ключових даних, відповідний Ачса. 460709.001, 
причому мобільні і IP-телефонні апарати виконані 
криптозахищеними, універсальні мікропроцесорні 
крипто-смарт-карти виконані з функціями криптогра-
фічного захисту, всі пристрої, які входять до складу 
вказаного терміналу, виконані з можливістю техніч-
ного захисту від несанкціонованого підключення і 
зняття інформації на апаратному рівні, термінал 
виконаний з можливістю використання мультисер-
вісної технології конфіденційного зв'язку типу Бар-
коні, з одночасним забезпеченням криптозахисту ін-
формації IP-потоків і телефонного трафіку в телеко-
мунікаційних мережах, у тому числі і мобільних типу 
3G і 802.11, спеціалізована АТС зі своїм Soft-ом 
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сполучена з пристроєм захисту Wi-Fi і Wi-Max дос-
тупу, ноутбуком, абонентськими аналоговими апа-
ратами фіксованого зв'язку через пристрій XDSL/ADSL, 
пультом керування з функціями технічного захисту 
інформації для корпоративних, виділених і спеці-
альних абонентських мереж, цифровими і IP-теле-
фонними апаратами, мобільні телефонні апарати 
лінійки пристроїв типу Барконі з функціями технічно-
го захисту інформації і/або криптографічного захисту 
інформації з'єднані з мережею різних мобільних опе-
раторів і з вказаною спеціалізованою АТС через при-
стрій захисту Wi-Fi і Wi-мах доступу і універсальний 
шлюз для роботи в мобільних мережах стандартів 
типу GSM/CDMA, блок алгоритмів підключений до 
програмованого IP-шифратора з вбудованим IP-
шлюзом, загальне програмне забезпечення і спеціаль-
не програмне забезпечення функціонують по узгод-
женому алгоритму, телефонна мережа загального 
користування підключається до спеціалізованої АТС 
зі своїм Soft-ом через програмований IP-шифратор 
з вбудованим шлюзом при режимі з криптозахище-
ним трафіком, Інтернет різних інтернет-провайдерів 
- мобільний, супутниковий, провідний, підключений 
послідовно через пристрій безпровідного доступу в 
Глобальну інформаційну мережу і програмований 
IP-шифратор до спеціалізованої АТС зі своїм Soft-
ом, а корпус виконаний у вигляді зручної для транс-
портування і забезпечення рухливого зв'язку валі-
зи/кофра/кейса. 
2. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що він виконаний з можливістю 
надання послуги в гетерогенних і гомогенних мере-
жах із захистом інформації, що передається, від не-
санкціонованого доступу в Україні. 
3. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ньому всі пристрої, які вхо-
дять до складу термінала, мають технічний захист 
від несанкціонованого підключення і зняття інфор-
мації на апаратному рівні. 
4. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ньому використовується 
мультисервісна технологія конфіденційного зв'язку 
типу Барконі. 
5. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ньому застосовується но-
ва смарт-технологія Барконі, використовувана для 
виготовлення універсальної мікропроцесорної крип-
то-смарт-карти, при цьому вказана універсальна 
мікропроцесорна крипто-смарт-карта виготовлена з 
можливістю виконання функції аутентифікації і мо-
дуля криптозахисту з довжиною ключа до 256 біт. 
6. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що він одночасно забезпечує 
криптозахист інформації IP-потоків і телефонного 
трафіку в телекомунікаційних мережах, у тому числі 
і мобільних типу 3G, 802.11. 
7. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що дозволяє, як активний при-
стрій, формувати єдину мережу з інтеграцією по-

слуг для Національної системи конфіденційного 
зв'язку України. 
8. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що він має в своєму складі за-
значений криптозахищений мобільний телефон ти-
пу Барконі, що підтримує одночасно декілька стан-
дартів мобільного зв'язку з використанням універ-
сальної мікропроцесорної крипто-смарт-карти. 
9. Багатофункціональний мобільний мультисервіс-
ний термінал конфіденційного зв'язку за п. 1, який 
відрізняється тим, що він забезпечує абонентське 
засекречування інформації з необхідним рівнем за-
хисту в режимах роботи абонентських пристроїв, що 
задаються. 

 

 

(11) 41016  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 9/00 
G09F 15/00 
G09F 19/00  

(21) u200815325  (22) 31.12.2008  
(72) Ісаєва Марина Мубаризівна 
(73) ІСАЄВА МАРИНА МУБАРИЗІВНА 
(54) СПОСІБ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
(57) 1. Спосіб подання інформаційно-рекламної продук-

ції, що включає візуальне представлення інформа-
ції та реклами з носіїв інформації на пристрої візуа-
лізації та/або відображення інформації, які з'єдну-
ють між собою, який відрізняється тим, що додат-
ково представляє аудіоінформацію, містить при-
лади керування, при цьому інформаційно-рекламна 
продукція містить пізнавально-довідкову інформа-
цію про певну місцевість та структурована таким 
чином, що дає можливість користувачу самому, за 
рахунок приладів керування, вибирати певний на-
прямок пізнавально-довідкової інформації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що носі-
ями інформації є оптичні та/або цифрові носії інфо-
рмації, жорсткі диски персональних комп'ютерів, 
пам'ять інтерактивних терміналів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
строями візуалізації є монітори персональних ком-
п'ютерів, плазмові екрани, екрани інтерактивних те-
рміналів, телевізори з DVD-програвачами, портати-
вні DVD-програвачі. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
ладами керування є клавіатури персональних ком-
п'ютерів, кнопки керування DVD-програвачів, чут-
ливі екрани інтерактивних терміналів, маніпулятори 
типу "миша". 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як пе-
вна місцевість може бути певне місто, країна, об-
ласть, район, географічна зона. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інфо-
рмаційно-рекламна продукція структурована таким 
чином, що дає можливість користувачу вибирати 
мови користування. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інфо-
рмаційно-рекламна продукція структурована на два 
розділи, а саме культурне життя та заклади й по-
слуги місцевості. 
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8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що розділ 
культурне життя поділений на підрозділи: музеї, те-
атри, галереї, антикваріат, храми, парки та сквери, 
цікавість місцевості, мальовничі місця, історичні ву-
лиці, відомі громадяни, традиційні свята місцевості, 
корисна інформація, путівник для прогулянки, карта 
місцевості, історія місцевості. 
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що розділ 
заклади й послуги місцевості поділений на підроз-
діли: відпочинок, розважальні центри, активний від-
починок, здоров’я та краса, твій дім, транспорт, го-
телі, освіта, юридичні послуги, шопінг, супермар-
кети, нерухомість. 
10. Спосіб за п. 8 та за п. 9, який відрізняється 
тим, що кожен підрозділ містить перелік наявних в 
певній місцевості об'єктів відповідного підрозділу з 
контактною інформацією, описом, відео-, аудіо- та/або 
фотосупроводом, картою проїзду. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
формаційно-рекламна продукція подається в аеро-
портах, вокзалах, торговельних та туристичних цен-
трах, готелях та інших місцях скупчення людей. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
формаційно-рекламна продукція подається за до-
помогою мережі Інтернет та/або поштою. 

 

 

(11) 40807  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 9/00 
G09F 13/00  

(21) u200813670  (22) 26.11.2008  
(72) Бурцев Валерій Миколайович, Бурцев Володимир 

Миколайович, Стеценко Олександр Петрович 
(73) БУРЦЕВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, БУРЦЕВ ВО-

ЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, СТЕЦЕНКО ОЛЕК-
САНДР ПЕТРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Пристрій для демонстрації інформації, який міс-

тить принаймні два світлопровідних елементи, вста-
новлених із зазором між їх суміжними широкими по-
верхнями, на яких нанесено принаймні по одному 
дифузно-відбиваючому світлознаку, точкові джере-
ла світла, які, з одного боку, оптично погоджені при-
наймні з однієї з торцевих поверхонь кожного зі світ-
лопровідних елементів, а, з іншого боку, електрично 
зв'язані з блоком електронного програмного керу-
вання, а також монолітну світловідбиваючу підклад-
ку, який відрізняється тим, що на широку поверх-
ню останнього за рахунком світлопровідного еле-
мента, розташовану ближче до спостерігача, нане-
сене непрозоре покриття, на якому виконаний при-
наймні один знак, що просвічується, який має кое-
фіцієнт дифузійного відбиття (розсіювання) DДО, з 
інтервалу значень 0≤DДО≤0,3, на поверхні зазначе-
ного світлопровідного елемента, що розташований 
на протилежному боці від непрозорого покриття, на-
несена зона, що відбиває світло дифузійним чином, 
при цьому площа SНП непрозорого покриття вибра-
на з інтервалу значень 

0,15S<SНП≤S, 
де - S площа усього світлопровідного елемента, при 
цьому форми зовнішньої границі дифузно-відбива-
ючої зони і знака, що просвічується, вибрані подібни-

ми і сполучені між собою в просторі, причому площа 
зазначеної зони, що дифузно-відбиває, вибрана пе-
ревищуючою площу знака, що просвічується. 
2. Пристрій для демонстрації інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що зона дифузійного від-
биття світлових променів, розташована на проти-
лежній поверхні відносно непрозорого покриття, ви-
конана селективно відбиваючою, при цьому колірна 
гама зони відбиття і непрозорого покриття вибрана 
принаймні близькою за спектром. 
3. Пристрій для демонстрації інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що зона непрозорого по-
криття виконана за допомогою полівінілхлоридної 
плівки з клейовим шаром, яка наклеєна на повер-
хню останнього за рахунком світлопровідного еле-
мента, при цьому вказаний знак попередньо виріза-
ний на поверхні зазначеної плівки і вилучений з цієї 
поверхні вказаного світлопровідного елемента. 
4. Пристрій для демонстрації інформації за пунк-
тами 1-3, який відрізняється тим, що зона непро-
зорого покриття на поверхні останнього за рахун-
ком світлопровідного елемента нанесена фарбою 
по трафарету із полівінілхлоридної плівки з клейо-
вим шаром, а знак, що просвічується на вказаному 
покритті, утворений після вилучення з поверхні сві-
тлопровідного елемента попередньо наклеєного 
фрагмента вказаної плівки, який виконаний конфо-
рмним знаку, що просвічується. 
5. Пристрій для демонстрації інформації за пунк-
тами 1-3, який відрізняється тим, що непрозоре 
покриття надруковано на плівці у вигляді негатив-
ного зображення з коефіцієнтом оптичного погли-
нання, що перевищує 50 %, і на поверхні негативно-
го зображення виконане позитивне зображення зна-
ка, що просвічується, при цьому вказана плівка ус-
тановлена у зазорі між двома світлопровідними еле-
ментами. 
6. Пристрій для демонстрації інформації за пунк-
тами 1 і 5, який відрізняється тим, що між суміж-
ними поверхнями передостаннього за рахунком сві-
тлопровідного елемента і непрозорого покриття на 
поверхні останнього за рахунком світлопровідного 
елемента додатково розміщена оптично прозора 
плівка з коефіцієнтом оптичного поглинання, який 
перевищує 10 %, але не більше 50 %. 
7. Пристрій для демонстрації інформації за пунк-
тами 1-5, який відрізняється тим, що дифузно-від-
биваюча світло зона, яка розміщена на поверхні 
останнього за рахунком світлопровідного елемента 
і сполучена у просторі зі знаком, що просвічується, 
виконана у вигляді растрової структури, що склада-
ється з рахункової множини конформних одна до 
одної дифузно-відбиваючих світло фігур. 
8. Пристрій для демонстрації інформації за пунктом 
4, який відрізняється тим, що в зазорі між поверх-
нею останнього за рахунком світлопровідного еле-
мента і плівкою з негативним зображенням непро-
зорого покриття і позитивним зображенням знака, 
що просвічується, сформований оптичний контакт, 
утворений за допомогою оптично прозорого мате-
ріалу, який має показник оптичного заломлення, не 
перевищуючий показник оптичного заломлення ак-
рилового скла. 
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(11) 41051  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 9/00  

(21) u200901819  (22) 02.03.2009  
(72) Баскін Костянтин Володимирович, Баскіна Неля Ві-

таліївна 
(73) БАСКІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, БАСКІ-

НА НЕЛЯ ВІТАЛІЇВНА 
(54) СПОСІБ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб розміщення інформації, що включає розмі-

щення графічного та/або текстового відображення 
інформації із застосуванням площинних або об'єм-
них інформаційних та/або демонстраційних конст-
рукцій або засобів, та/або із застосуванням площин-
них або об'ємних інформаційних, та/або демонстра-
ційних конструкцій або засобів, виконаних з мож-
ливістю підключення штучного внутрішнього та/або 
зовнішнього підсвічування, який відрізняється тим, що 
конструкції або засоби встановлюють та/або закріп-
люють за допомогою засобів кріплення на постійних 
або тимчасових основах, вибраних з групи, що скла-
дається з електричних опор міського освітлення, 
електричних опор громадського транспорту або са-
мостійних опор, розташованих на вулицях, провул-
ках, алеях, бульварах, проспектах, площах, в насе-
лених пунктах та поза межами населених пунктів, 
вздовж автомобільних доріг, пішохідних тротуарів, 
доріжок та на відстані від таких доріг, тротуарів, до-
ріжок, або опор у вигляді зовнішніх та/або внутріш-
ніх елементів будівель, споруд або інших об'єктів по-
стійного або тимчасового перебування людей; 
на придатних поверхнях конструкцій або засобів роз-
міщують та/або закріплюють за допомогою засобів 
кріплення носії інформації у вигляді знімних або нез-
німних площин, виконаних з будь-якого придатного 
матеріалу на паперовій, пластиковій, металічній, во-
локонній, тканинній, вініловій або на будь-якій при-
датній основі; 
на поверхні носіїв інформації наносять вказівний еле-
мент у вигляді стилізованої стрілки або іншого сим-
волу, що вказує напрямок, та графічне та/або текс-
тове відображення інформації, включаючи назву ву-
лиць, провулків, алей, бульварів, проспектів, площ, 
сіл, селищ, міст, інших об'єктів, номери будинків або 
інших споруд або об'єктів, розміщених у вказаних 
сілах, селищах, містах або на вказаних вулицях, про-
вулках, алеях, бульварах, проспектах, площах із мож-
ливим зазначенням напрямку руху та/або відстані 
до них, назви та/або зареєстровані найменування су-
б'єктів господарювання, включаючи суб'єкти підпри-
ємницької діяльності, підприємства, установи, зак-
лади або організації, або інших суб'єктів, напрямок 
руху та/або відстань до них або до належних їм об'є-
ктів, з можливістю включення додаткової інформації 
стосовно зазначених суб'єктів господарювання або 
інших суб'єктів, або належних їм об'єктів, в тому числі, 
місцезнаходження та/або адреси, телефони, ад-
реси електронної пошти, часи роботи, інші реквізи-
ти та відомості, інформацію стосовно об'єктів інте-
лектуальної власності, що належать вказаним су-
б'єктам, інформацію стосовно незареєстрованих в 
офіційному порядку як найменування чи як об'єкт 
інтелектуальної власності назв, фірмових або ко-
мерційних найменувань, логотипів, знаків для това-
рів та послуг, торговельних марок тощо, які вико-

ристовуються вказаними суб'єктами господарюван-
ня або іншими суб'єктами в своїй діяльності або в 
діяльності належних їм об'єктів, текстову, графічну, 
мальовану, зображувальну, в тому числі, у вигляді 
фотографій, інформацію щодо продукції, зокрема, 
товарів, робіт та послуг, що виготовляються, вико-
нуються, надаються або реалізуються зазначеними 
суб'єктами, в тому числі через або за допомогою 
належних їм об'єктів; 
при необхідності підключають засоби штучного 
внутрішнього та/або зовнішнього підсвічування. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відоб-
ражена інформація має соціально-довідковий, спо-
живчо-довідковий, пізнавальний, навігаційний, геогра-
фічний, торговельний, рекламний, комерційний ха-
рактер або складається з будь-якої їхньої комбіна-
ції, у тому числі окремо із будь-якого зазначеного 
виду інформації. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
інформаційно-демонстраційні конструкції та засоби 
використовують, зокрема, покажчики, показники, ін-
формаційні або інформаційно-рекламні покажчики 
та показники, дошки, дошки оголошень, борди, пан-
но, табло, таблички, вивіски, плакати, об'яви, знаки, 
спеціалізовані відео- або телевізійні зображувачі, 
інші спеціалізовані засоби розповсюдження інфор-
мації, в тому числі, реклами. 

 

 

(11) 40639  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 9/35 
G09F 13/20  

(21) u200810897  (22) 04.09.2008  
(72) Макаренко Тарас Юрійович 
(73) МАКАРЕНКО ТАРАС ЮРІЙОВИЧ 
(54) ЦИФРОВА ВІДЕОСИСТЕМА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТА ВНУТРІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 
(57) 1. Цифрова відеосистема для зовнішньої та внутрі-

шньої реклами, яка містить екран та пристрій керу-
вання відеосигналом, де екран поміщений в корпус, 
який з'єднаний із фіксатором, що складається з си-
стеми регулювання, яка забезпечує можливість змі-
ни кута нахилу корпусу із вбудованим екраном, та 
системи кріплення, яка відрізняється тим, що в 
корпусі міститься компактний системний блок із вста-
новленою операційною системою, жорстким диском 
та іншими пристроями, що є складовою частиною 
персонального комп'ютера, та на поверхні корпуса 
розташовані роз'єми для карт пам'яті та USB порти. 
2. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що екран являє собою рідкокристалічну або 
плазмову панель. 
3. Цифрова відеосистема за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що рідкокристалічна або плазмова панель є 
сенсорними. 
4. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізняється 
тим, що корпус та фіксатор відеорамки (фоторамки) 
виконані із пластику, металу або їх комбінації. 
5. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізняється 
тим, що кут нахилу корпусу відносно системи регу-
лювання може змінюватись в межах від 10° до 170°. 
6. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що система кріплення забезпечує мож-
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ливість кріплення до пласких та циліндричних по-
верхонь. 
7. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що кріпиться на рівні очей для найкра-
щого сприйняття інформації. 
8. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що системний блок може включати ма-
теринську плату, вінчестер та модуль бездротового 
підключення до сервера через WiFi або Bluetooth. 
9. Цифрова відеосистема за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що може використовуватись для прове-
дення бліцопитувань та тестувань в режимі реаль-
ного часу. 

 

 

(11) 40677  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 19/00  

(21) u200812093  (22) 13.10.2008  
(72) Концур Віктор Володимирович, Тарасюк Олександр 

Петрович 
(73) КОНЦУР ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ТАРАСЮК 

ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
(57) 1. Спосіб надання інформаційних послуг, який 

включає формування бази даних абонентів, зби-
рання інформації і масове розсилання інформацій-
них повідомлень на кінцеві пристрої абонентів з ви-
користанням телекомунікаційних засобів зв'язку, 
який відрізняється тим, що базу даних абонентів 
формують шляхом опитування, яке включає анке-
тування та тестування, з кожним абонентом укла-
дають договір про надання інформаційних послуг, 
після чого розподіляють абонентів на групи за на-
прямком їх інтересів, збирають інформацію для ко-
жної із груп і надають кожному абоненту ту інфор-
мацію, яка відповідає колу його інтересів, шляхом 
розсилання SMS- або MMS-повідомлень на кінцеві 
пристрої абонентів у обумовлений договором час. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тесту-
вання проводять за допомогою паперових носіїв. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тесту-
вання проводять у мережі Інтернет. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зби-
рання інформації здійснюють у мережі Інтернет. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що збиран-
ня інформації здійснюють шляхом опитування куль-
турно-розважальних, освітніх закладів, бібліотек. 

 

 

(11) 40806  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 19/00  

(21) u200813660  (22) 26.11.2008  
(72) Костюк Євген Анатолійович 
(73) КОСТЮК ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОСІЙ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ІН-

ФОРМАЦІЇ З ВИСОКИХ ОБ'ЄКТІВ АБО ЛІТАЛЬ-
НОГО АПАРАТА 

(57) 1. Інформаційний носій для перегляду інформації з 
високого об'єкта чи літального апарата, що являє 

собою матеріал з нанесеними на ньому інформа-
ційними відомостями, який відрізняється тим, що 
матеріал розташований на/над поверхні/ею землі 
переважно у місцях польоту літального апарата, де 
він пролітає на висоті 0,1-5,0 км, при цьому площа 
поверхні інформаційного носія перевищує 100 м2. 
2. Інформаційний носій за п. 1, який відрізняється 
тим, що матеріалом є щит або листова поверхня, 
або банерна сітка, або прогумована тканина для 
розміщення рекламних або інформаційних повід-
омлень. 
3. Інформаційний носій за п. 1, який відрізняється 
тим, що інформаційний носій виконаний цільною 
частиною або складаним з малих частин, що зна-
ходяться поруч. 
4. Інформаційний носій за п. 1, який відрізняється 
тим, що містить елементи підсвічування. 
 

 

(11) 40708  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 27/00  

(21) u200812620  (22) 28.10.2008  
(72) Смоланов Дмитро Сергійович 
(73) СМОЛАНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕКЛАМУВАННЯ 
(57) 1. Спосіб рекламування, що включає демонстрацію 

рекламних сюжетів на декількох рекламних площи-
нах, згрупованих у вигляді єдиної рекламної конст-
рукції, який відрізняється тим, що на одній з рек-
ламних площин демонструють карту міста і/або ра-
йону міста з вказівкою місця розташування даної рек-
ламної конструкції і представляють соціальну інфор-
мацію некомерційного характеру. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
демонстрацію інформації виконують на трьох рек-
ламних площинах. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що карту 
міста і/або району міста з вказівкою місця розташу-
вання даної рекламної конструкції розміщують в ниж-
ньому полі однієї з рекламних площин, а соціальну 
інформацію некомерційного характеру розташову-
ють у верхньому полі цієї ж рекламної площини. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
карті міста і/або району міста вказують місця розта-
шування головних соціальних та комерційних об'єк-
тів міста і/або району міста. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що соці-
альну інформацію та інформацію на карті міста і/або 
району міста дублюють на різних мовах. 

 

 

G 11 

(11) 40675  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G11C 29/00  

(21) u200812072  (22) 13.10.2008  
(72) Андрієнко Володимир Олександрович, Рябцев Во-

лодимир Григорович, Уткіна Тетяна Юріївна 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.131 

(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИЛАД ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКО-
ВОЇ ПАМ'ЯТІ 

(57) Прилад для тестування напівпровідникової пам'яті, 
який містить змінне джерело електроживлення, блок 
зв'язку з персональним комп'ютером, блок керуван-
ня та індикації, входи/виходи яких через шину зв'яз-
ку з'єднані з першими входами/виходами интер-
фейсного блока, другі входи/виходи якого з'єднані з 
входами/виходами генератора тактових імпульсів, а 
треті входи/виходи інтерфейсного блока з'єднані з 
входами/виходами формувача синхросигналів, вихо-
ди якого підключені до перших входів адаптера зв'язку 
з пристроєм, що тестується, входи/виходи адаптера 
є входами/виходами пристрою та підключаються до 
входів/виходів пристрою, що тестується, який від-
різняється тим, що в нього додатково введені лі-
чильник адреси мікрокоманд, постійний запам'ято-
вуючий пристрій (ПЗП) мікрокоманд, блок форму-
вання адреси, блок формування кодів операцій, лі-
чильник (11), лічильник (12), формувач кодів функ-
цій Уолша, блок формування даних і блок порівнян-
ня даних, причому виходи лічильника адреси мікро-
команд з'єднані з входами ПЗП мікрокоманд і пе-
ршими входами інтерфейсного блока, виходи ПЗП 
з'єднані з першими входами лічильника адреси мік-
рокоманд, блока формування кодів операцій, лі-
чильника (11), лічильника (12), блока формування 
адреси, блока формування даних і блока порівнян-
ня даних, виходи блока формування кодів операцій 
з'єднані з другими входами адаптера зв'язку, перші 
виходи блока формування адреси і виходи блока 
формування даних з'єднані з третіми й четвертими 
виходами адаптера зв'язку відповідно, виходи якого 
з'єднані з другими входами блока порівняння даних, 
треті входи якого з'єднані з виходами блока форму-
вання даних, вихід генератора тактових імпульсів з'єд-
наний з входами лічильника адреси мікрокоманд, 
блока формування кодів операцій, лічильника (11), 
лічильника (12), блока формування даних і блока 
порівняння даних, перші виходи лічильника (11), лі- 

 

        чильника (12), блока формування адреси і блока 
порівняння даних з'єднані з другими входами лічи-
льника адреси мікрокоманд, треті входи якого з'єд-
нані з четвертими виходами інтерфейсного блока, 
виходи якого з'єднані з четвертими входами блока 
порівняння даних, треті виходи блока формування 
адреси з'єднані з третіми входами формувача фун-
кцій Уолша, виходи якого з'єднані з третіми входами 
блока формування даних, а другі виходи лічильни-
ків (11) і (12) з'єднані з першими і другими входами 
формувача функцій Уолша відповідно. 

 

 

G 12 

(11) 40692  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
G12B 17/00 
E03B 7/00  

(21) u200812414  (22) 22.10.2008  
(72) Омельченко Микола Анатолійович 
(73) ОМЕЛЬЧЕНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ СТАЛЕВОГО ФУТЛЯРА ДЛЯ ЗА-

ХИСТУ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВІД ВПЛИВУ МАГНІТНОГО 
ПОЛЯ 

(57) Застосування екранізуючих властивостей тонкого 
суцільного сталевого гнучкого листа необхідної фо-
рми із отворами по його периметру для захисту від 
впливу спрямованого магнітного поля на механізми 
лічильників холодної води, гарячої води та інших лі-
чильників шляхом обгортання листа, з отвором для 
візуального контролю показників лічильника, мен-
шим за його діаметр "показуючої частини", навколо 
лічильника, та просовування крізь отвори по пери-
метру листа дроту для пломбування лічильника. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 40765  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H01B 1/00 
H01M 8/02  

(21) u200813204  (22) 14.11.2008  
(72) Бортишевський Валерій Анатолійович, Кухар Ва-

лерій Павлович, Каменських Дмитро Сергійович, Єв-
докименко Віталій Олександрович, Болдирєва На-
таля Олександрівна, Корж Раїса Василівна, Барик 
Ольга Ярославівна, Мельникова Світлана Львівна 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 

(54) ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ПРОТОНОПРОВІД-
НИЙ МАТЕРІАЛ 

(57) Високотемпературний протонопровідний матеріал 
на основі вуглецевих кластерів, протонна провід-
ність якого в широкому діапазоні температур не за-
лежить від відносної вологості середовища, який від-
різняється тим, що містить також вуглеводневі по-
лімери загальної формули (СхНу)n (х = 1-2, у = 1) 
або азотовмісні полімери загальної формули (CxHyNz)n 
(х = 5-6, у = 4-5, z = 1), не містить функціональних 
груп дисоціації протонів і має інжектовану протонну 
провідність в діапазоні середніх і високих температур. 

 

 

(11) 40944  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H01F 27/24  

(21) u200814637  (22) 19.12.2008  
(72) Арфаницький Сергій Вадимович 
(73) АРФАНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ 
(54) МАГНІТОПРОВІД ІНДУКЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ 
(57) 1. Магнітопровід індукційного пристрою, який вклю-

чає ярмо, намотане зі стрічки електротехнічної ста-
лі, стрижні під обмотки у вигляді пакета шарів елек-
тротехнічної сталі, поздовжні крайки шарів яких при-
микають до радіальної площини ярма, перекриваю-
чи поздовжні крайки шарів його витків у радіаль-
ному напрямку, при цьому стрижні виконані у вигля-
ді багатовиткових витягнутих по осях стрижнів пе-
тель, намотаних зі стрічок електротехнічної сталі і 
опресованих до зближення суміжних площин стріч-
ки внутрішнього витка, ярмо розділене на дві і біль-
ше паралельних ярмових ділянок, які примикають 
до протилежних поздовжніх крайок шарів стрижня, 
який відрізняється тим, що багатовиткові витягнуті 
по осі стрижнів петлі вигнуті в середній частині і зіб-
рані в пакети з перерізом, який відповідає перерізу 
стрижня, і кількісно дорівнюють числу фаз прист-
рою, стрижні під обмотки розташовані в одній пло-
щині, а їх осі розташовані радіально. 

2. Магнітопровід індукційного пристрою за п. 1, який 
відрізняється тим, що у поперечному перерізі яр-
мо має форму кільця або багатокутника. 

 

 

(11) 40943  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01F 27/24  

(21) u200814633  (22) 19.12.2008  
(72) Арфаницький Сергій Вадимович 
(73) АРФАНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МАГНІТОПРОВОДУ ІН-

ДУКЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ 
(57) Спосіб виготовлення магнітопроводу індукційного 

пристрою, який включає розкрій електротехнічної 
сталі на стрічки з поздовжнім напрямком прокату 
сталі, намотування на циліндричну оправку ярма, 
намотування на циліндричну оправку стрижня з 
утворенням кілець, звільнення кілець від оправок, 
опресовування їх до зближення площин стрічки 
внутрішніх витків з утворенням витягнутої по осі 
стрижня петлі, який відрізняється тим, що стрічки 
одночасно вигинають у середній частині під кутом, 
який залежить від числа фаз, з отриманих витягну-
тих і вигнутих у середній частині петель формують 
пакети стрижнів, осі яких розташовані радіально, 
при цьому кожна петля належить двом стрижням. 

 

 

(11) 40850  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01P 1/20  

(21) u200813926  (22) 03.12.2008  
(72) Глушеченко Едуард Миколайович 
(73) ГЛУШЕЧЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) МІКРОСМУГОВИЙ НАПРЯМЛЕНИЙ ФІЛЬТР БІЖУ-

ЧОЇ ХВИЛІ 
(57) Мікросмуговий напрямлений фільтр біжучої хвилі, 

що містить чотири направлені відгалужувачі на зв'я-
заних лініях, вторинні канали яких за допомогою 
відрізків лінії передачі об'єднані в замкнутий кільце-
вий резонатор, а плечі первинних каналів є входом і 
виходом фільтра, при цьому вільні плечі первинних 
каналів протилежних напрямлених відгалужувачів 
попарно сполучені між собою відрізками лінії пере-
дачі та гальванічними перемичками, який відрізня-
ється тим, що кільцевий резонатор оснащений при-
наймні одним підсилювальним елементом, включе-
ним в розрив лінії передачі поза областю зв'язку 
відгалужувачів. 

 

 

(11) 40660  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01Q 17/00  

(21) u200811778  (22) 03.10.2008  
(72) Свириденко Микола Федорович, Заволока Олек-

сандр Миколайович, Пилипенко Олег Вікторович, 
Ковальов Борис Олександрович 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

5.133 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ 
ТА НКА УКРАЇНИ 

(54) РАДІОЛОКАЦІЙНА ХИБНА ЦІЛЬ 
(57) Радіолокаційна хибна ціль у формі заповненої га-

зом замкнутої тонкостінної оболонки, що відбиває 
сигнал, яка відрізняється тим, що її оболонка ви-
конана з концентрованої магнітної рідини, що скла-
дається з водяної основи, поверхнево-активної ре-
човини й магнітної дисперсної фази. 

 

 

H 02 

(11) 40596  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H02J 3/00 
H02J 3/38  

(21) u200605333  (22) 16.05.2006  
(72) Кенсицький Олег Георгійович, Ключников Олек-

сандр Олександрович, Приходько Олексій Вікторо-
вич, Саратов Володимир Олексійович, Федоренко 
Григорій Михайлович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕК-
ТРОСТАНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) ЕНЕРГОБЛОК АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
(57) Енергоблок атомної електростанції, що складається 

із ядерного реактора та приєднаних до нього двох 
паралельних ланцюгів перетворення енергії, утво-
рених послідовно з'єднаними турбіною, турбогене-
ратором і трансформатором, який відрізняється 
тим, що в одному із ланцюгів енергоблока встанов-
лено асинхронізований, а в іншому - синхронний 
турбогенератор. 

 

 

(11) 41026  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H02J 3/00  

(21) u200900235  (22) 13.01.2009  
(72) Якубовський Станіслав Геннадійович, Ленчін Віта-

лій Миколайович, Ілюнін Олег Олегович 
(73) ЯКУБОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 
(57) Пристрій для зниження напруги, що містить замкну-

тий магнітопровід, на якому розміщені дві обмотки з 
кількістю витків w1 і w2, який відрізняється тим, що 
обмотки об'єднані у одну обмотку, яка споживає 
електричну енергію у 220 В, і мають спільну точку 
підключення, яка визначається місцем зістикування 
витків кожної обмотки w1 і w2, обмотка, що має кіль-
кість витків w2, зв'язана з споживачем, при цьому кі-
лькість витків обмотки, що дорівнює w1, розрахову-
ють на напругу, яка дорівнює 10 % від напруги ме-
режі, а кількість витків обмотки, що дорівнює w2, 
розраховують на напругу, яка дорівнює 90 % від 
напруги мережі. 

 

 

(11) 40772  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02J 3/01 
H02J 3/18 
H02J 3/26  

(21) u200813253  (22) 17.11.2008  
(72) Волков Олександр Васильович, Волков Володимир 

Олександрович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ТРИФАЗ-

НОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ОБЛАДНАНОГО НЕЙ-
ТРАЛЬНИМ ВИВОДОМ 

(57) 1. Джерело електроживлення для трифазного на-
вантаження, обладнаного нейтральним виводом, що 
містить трифазний випрямляч, виконаний по мосто-
вій схемі, реактор і трифазну живильну мережу змін-
ної напруги, зв'язану своїми трьома фазними кле-
мами відповідно із трьома фазними виводами заз-
наченого трифазного навантаження, яке відрізня-
ється тим, що в нього уведені датчик струму, блок 
компараторів, два повністю керованих напівпровід-
никових силових ключі, два формувачі імпульсів, кон-
денсатор, другий реактор, виконаний трифазним, і 
два діоди, зустрічно паралельно кожному з яких під-
ключені по одному зі згаданих силових ключів, зв'я-
заних своїми керуючими входами через перший і 
другий формувачі імпульсів з першим і другим ви-
ходами блока компараторів, при цьому трифазна 
мережа живлення змінної напруги виконана з 
нейтральним проводом, обладнаним нейтральною 
клемою, випрямляч своїм трифазним входом зв'я-
заний через другий реактор із трьома фазними кле-
мами мережі живлення, своїм вихідним позитивним 
полюсом випрямляч підключений до одного з ви-
водів конденсатора й до катода першого діода, а 
своїм вихідним негативним полюсом випрямляч при-
єднаний до іншого виводу конденсатора й до анода 
другого діода, анод першого діода й катод другого 
діода з'єднані разом і зв'язані через перший реак-
тор з нейтральним виводом навантаження й пер-
шим входом датчика струму, у якому другий вхід під-
ключений до нейтральної клеми мережі живлення, 
а вихід - до входу блока компараторів. 
2. Джерело електроживлення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що трифазний випрямляч виконаний у 
вигляді активного випрямляча, обладнаного блоком 
керування, виходи якого пов'язані з керуючими вхо-
дами активного випрямляча. 
3. Джерело електроживлення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що в нього додатково уведені третій ре-
актор, виконаний трифазним, і другий, третій та че-
твертий конденсатори, приєднані одними зі своїх 
виводів до нейтральної клеми мережі живлення, 
при цьому кожна із трьох фазних клем мережі жив-
лення зв'язана через третій реактор з одним з фаз-
них виводів другого реактора й одним з фазних ви-
водів трифазного навантаження, а кожний з інших 
виводів другого, третього й четвертого конденсато-
рів підключені до одного з фазних виводів трифаз-
ного навантаження. 
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(11) 41040  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H02K 16/00 
H02K 57/00  

(21) u200900700  (22) 30.01.2009  
(72) Мануйлов Анатолій Миколайович 
(73) МАНУЙЛОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ТОРЦЕВИЙ БАГАТОДИСКОВИЙ ДВИГУН-ГЕНЕ-

РАТОР ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 
(57) Торцевий багатодисковий двигун-генератор елект-

ричного струму, що складається з двигуна і генера-
тора, розташованих на одній осі, який відрізня-
ється тим, що ротори двигуна і генератора виконані 
у вигляді декількох встановлених на одній осі дис-
ків, у яких в радіальних пазах розміщені обмотки 
електромагнітів, між дисками роторів розташовані, 
закріплені на корпусі, диски статорів двигуна і гене-
ратора з такими ж електромагнітами, полярність яких 
чергується в тангенціальному напрямі, при цьому 
обмотки електромагнітів роторів і статорів виконані 
у вигляді рамок, одні з яких рівномірно розташовані 
по двох колах в плоских поверхнях диска з обох 
його сторін, примикаючи радіальними сторонами в 
кожному колі одна до одної, а інші рівномірно розта-
шовані між колами, на яких розташовані перші, в 
площинах, перпендикулярних до площини диска, і 
примикають радіальними сторонами до радіальних 
сторін перших, при цьому рамки електрично з'єд-
нані між собою так, що в місці їх примикання струм 
по обмотках тече в одному напрямі, де відбуваєть-
ся складання магнітних полів і збільшення струму, 
обмотки електромагнітів ротора двигуна електрич-
но зв'язані з обмотками електромагнітів ротора ге-
нератора збудження і ротора основного генератора, 
а обмотки електромагнітів статора двигуна елек-
трично зв'язані з обмотками електромагнітів стато-
ра основного генератора, при цьому статор генера-
тора збудження виконаний у вигляді різнополюсних 
постійних магнітів, що чергуються. 
 

 

(11) 40627  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H02K 17/02  

(21) u200809366  (22) 17.07.2008  
(72) Рабешко Олексій Степанович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НТУ "ХПІ" 
(54) ОДНОФАЗНИЙ АСИНХРОННИЙ ДВИГУН З СА-

МОЗАПУСКОМ 
(57) Однофазний асинхронний двигун з самозапуском, 

що містить статор, осердя якого виконане із поздов-
жніх ребер у кількості Z1 ≠ Z2 (Z2 - число зубців рото-
ра), шихтованих у тангенціальному напрямку маши-
ни з використанням Ш-подібних листів і розміщених 
з проміжками між собою радіально і рівномірно по 
окружності розточки статора і скріплених між собою 
за допомогою стальних торцевих кілець, а також ко-
роткозамкнений ротор, здійснений в трисекційному 
виконанні, який відрізняється тим, що у створені 
після складання осердя статора переривчаті кільце-
ві трапецеїдальні в перерізі канали з обох боків 
середніх зубців ребер і клиноподібні осьові канали 

(пази) між ними укладена однофазна розподільна 
обмотка, на торцевих кільцях осердя статора уста-
новлені додаткові магнітопроводи і у відповідності з 
їх осьовими розмірами здовжені активні частини край-
ніх секцій ротора, на розточках додаткових магніто-
проводів передбачені розміщені асиметрично від-
носно осей обмотки статора 2р-полюсні наконеч-
ники (р - число пар полюсів) з шириною 0,5 τ (τ - дов-
жина полюсної дуги) і зазорами між ними і ротором 
δ, і заглибини між наконечниками з шириною 0,5 τ і 
зазором δ´ > δ. 

 

 

(11) 40674  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02K 29/00  

(21) u200812062  (22) 13.10.2008  
(72) Зінченко Олена Євгенівна, Фінкельштейн Володи-

мир Борисович 
(73) ЗІНЧЕНКО ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА, ФІНКЕЛЬШТЕЙН 

ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ 
(54) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ВЕНТИЛЬНИЙ ІНДУК-

ТОРНО-РЕАКТИВНИЙ ПРИВОД 
(57) Експериментальний вентильний індукторно-реак-

тивний привод, що складається з комутатора й елек-
тромеханічного перетворювача (двигуна), до складу 
якого входить статор з обмотками, ротор, підшипни-
кові щити, датчики й обертові шторки, який відріз-
няється тим, що з метою підвищення точності й 
зниження трудомісткості визначення оптимальних 
кутів комутації в щиті фрезеруються дугоподібні ка-
нали, у які вставлені шпильки, прикручені до кільця, 
розташованого на циліндричній поверхні із внутріш-
ньої сторони щита, на кільці кріпляться датчики, а із 
зовнішньої сторони щита на шпильках розміщені 
пружини, які стягнуті гайками, що забезпечує підтис-
нення кільця з датчиками до щита й можливість 
їхнього кутового переміщення, а в мікропроцесор 
комутатора програмно уведене регульоване тим-
часове запізнювання подачі живлення на обмотку 
щодо моменту появи сигналу датчика, що еквіва-
лентно зменшенню ширини шторки. 

 

 

(11) 40910  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02P 6/00  

(21) u200814328  (22) 12.12.2008  
(72) Іванець Сергій Анатолійович, Гусев Олександр 

Олександрович 
(73) ІВАНЕЦЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ГУСЕВ ОЛЕК-

САНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМ ДВИГУНОМ 

У СИНХРОННОМУ РЕЖИМІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА 

(57) Спосіб керування вентильним двигуном у синхрон-
ному режимі з використанням нечіткого регулятора, 
який відрізняється тим, що використовують єди-
ний нечіткий регулятор як на етапі стабілізації швид-
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кості, так і на етапі розгону двигуна з використанням 
частотного пуску. 

 

 

H 04 

(11) 40880  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H04L 9/00 
H04B 7/22  

(21) u200814112  (22) 08.12.2008  
(72) Антіпов Іван Євгенійович, Костиря Олександр Олек-

сійович, Шернін Михайло Олександрович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
(54) СПОСІБ НЕЗАЛЕЖНОГО ФОРМУВАННЯ ВИПАД-

КОВОЇ ЧИСЛОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ, ОДНАКО-
ВОЇ У ДВОХ РОЗНЕСЕНИХ ПУНКТАХ 

(57) Спосіб незалежного формування випадкової число-
вої послідовності, однакової у двох рознесених пун-
ктах, що полягає у визначенні фазово-кутомірним 
способом кутових координат метеорного сліду з 
двох просторово рознесених пунктів, причому для 
визначення координат у першому пункті використо-
вується сигнал другого пункту, а для визначення 
координат у другому пункті використовується сиг-
нал першого пункту, який відрізняється тим, що 
випадковій числовій послідовності приписане випа-
дкове положення метеорного сліду в просторі, яке 
обчислюється за знайденими кутовими координа-
тами. 

 

 

(11) 40971  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H04M 11/06  

(21) u200814968  (22) 25.12.2008  
(72) Паннік Антон Анатолійович 
(73) ПАННІК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАН НАВЧАЛЬ-

НОГО ПРОЦЕСУ 
(57) 1. Спосіб повідомлення про стан навчального про-

цесу, що включає внесення викладачами інформа-
ції щодо успішності і відвідування учнів до класних 
журналів, введення координатором інформації що-
до учнів у базу даних ПЕОМ, формування текстів 
SMS-повідомлень і їх розсилку на мобільні телефо-
ни користувачів за допомогою спеціального програм-
ного забезпечення, який відрізняється тим, що у 
базу даних ПЕОМ вводять інформацію щодо учнів з 
класних журналів, а SMS-повідомлення розсилають 
з ПЕОМ на мобільні телефони батьків або учнів 
через мережу оператора мобільного зв'язку за до-
помогою пристрою бездротової передачі даних. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
кладачі вносять інформацію щодо поведінки учнів, 
зауважень учням, термінових повідомлень батькам 
або учням у принаймні один додатковий журнал або 
зошит. 

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що інфо-
рмацію щодо учнів вводять у базу даних ПЕОМ з 
принаймні одного додаткового журналу або зошита. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що роз-
силають SMS-повідомлення окремо стосовно оці-
нок і відвідувань учнів і окремо стосовно зауважень 
і термінових повідомлень батькам або учням. 
5. Спосіб за пп. 1, 4, який відрізняється тим, що 
текст SMS-повідомлень складають переважно ла-
тинськими літерами.  

 

 

(11) 40612  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H04R 25/00  

(21) u200807244  (22) 26.05.2008  
(72) Ковальчук Вячеслав Олександрович, Севастьянов 

Володимир Валентинович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОС-

ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ГЕЛІЙ" 
(54) СЛУХОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ ТУГОВУХИХ І ГЛУХИХ 

З ЗАЛИШКАМИ НЕЙРОСЕНСОРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ 
З ПОВНОЮ ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛУ 

(57) 1. Слуховий апарат для туговухих і глухих з залиш-
ками нейросенсорної чутливості, який складається 
з мікрофона, спецпроцесора з можливістю транс-
формації сигналу по діапазону сприйманих частот, 
порогах чутливості і дискомфорту на всіх частотах 
звукового діапазону по залишкових можливостях 
слухового аналізатора, цифро-аналогово перетво-
рювача (ЦАП), вихідного підсилювача, телефона, 
з'єднаних послідовно, який відрізняється тим, що 
паралельно спецпроцесору обробки сигналу вве-
дено декілька незалежних процесорів (багатокана-
льний процесор) для обробки сигналу в окремому 
діапазоні частот, які після обробки передаються на 
суматор, де додаються в один сигнал. 
2. Слуховий апарат за п. 1, який відрізняється тим, 
що введений аналого-цифровий перетворювач 
(АЦП), який складається з сигма-дельта модуля-
тора і цифрового підсилювача, підсилення якого 
програмується. 

 

 

H 05 

(11) 41039  
(24) 27.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
H05B 3/14  

(21) u200900597  (22) 27.01.2009  
(72) Некрасов Валерій Леонідович 
(73) НЕКРАСОВ ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИЙ ПРИЛАД 
(57) 1. Електронагрівальний прилад, що включає у себе 

електроізольований корпус із розташованим у ньо-
му нагрівальним блоком, який містить щонайменше 
один випромінювач та виконаний з анодованого 
алюмінію відбивач, який відрізняється тим, що 
корпус виконаний у вигляді рами, а як випроміню-
вач використовують лампу розжарювання. 
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2. Електронагрівальний прилад за п. 1, який відріз-
няється тим, що відбивач виконаний у формі гоф-
рованої трубки. 

 

 

(11) 40635  
(24) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
H05K 7/20  

(21) u200810428  (22) 15.08.2008  
(72) Ніколаєнко Юрій Егорович, Циганський Олександр 

Олексійович 
(73) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАТ" 
(54) ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОК 
(57) Електронний блок, що містить в своєму складі бага-

тошарову керамічну плату з зоною на її поверхні 
для розташування тепловиділяючих елементів та 
системою каналів охолодження всередині плати, 
причому вхідні та вихідні кінці каналів охолодження 
розташовані на двох протилежних її торцях, живиль- 

 

       ний колектор з порожниною, сполучений з вхідними 
кінцями каналів, тепловий роз'єднувач для теплово-
го сполучення з системою охолодження електрон-
ного блока, виконаний у вигляді порожнистого еле-
мента, що встановлений на верхньому торці плати, 
на якому розташовані вихідні кінці каналів охолод-
ження з забезпеченням його обхвату, причому по-
рожнини живильного колектора, каналу повернен-
ня конденсату, порожнистого елемента теплового 
роз'єднувача та каналів плати сполучені між собою 
з утворенням вакуумнощільної рідинно-парової ка-
мери, а порожнини живильного колектора, каналу по-
вернення конденсату та каналів плати заповнені 
рідким теплоносієм, який відрізняється тим, що 
для підвищення коефіцієнта використання площі 
плати канал повернення конденсату винесено за 
межі плати та виконано у вигляді держака для вилу-
чення та заміни мікрозборки в умовах експлуатації. 

 

 

 
 



 
 

         ПОКАЖЧИКИ 
 

 
 

7.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 
ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
(2009) A01C 1/06  a 2009 00473/М  
(2009) A01C 17/00  a 2007 11845  
(2009) A01G 23/00  a 2009 00158  
(2009) A01K 7/00  a 2007 11692  
(2009) A01N 25/00  a 2007 11496  
(2009) A01N 25/04  a 2009 00204/М  
(2009) A01N 25/32  a 2009 01770/М  
(2009) A01N 25/32  a 2009 01771/М  
(2009) A01N 37/00  a 2009 02524/М  
(2009) A01N 37/10  a 2009 01771/М  
(2009) A01N 37/36  a 2009 02524/М  
A01N 43/10 (2009.01)  a 2009 01770/М  
A01N 43/36 (2009.01)  a 2009 00204/М  
A01N 43/54 (2009.01)  a 2009 00204/М  
A01N 43/56 (2009.01)  a 2009 01771/М  
A01N 43/653 (2009.01)  a 2009 00204/М  
A01N 43/78 (2009.01)  a 2009 01770/М  
A01N 43/78 (2009.01)  a 2009 01771/М  
A01N 43/80 (2009.01)  a 2009 01770/М  
A01N 43/80 (2009.01)  a 2009 01771/М  
A01N 43/80 (2009.01)  a 2009 02224/М  
A01N 47/12 (2009.01)  a 2009 02524/М  
(2009) A01N 51/00  a 2009 00204/М  
(2009) A01P 3/00  a 2009 02524/М  
A23C 15/16 (2009.01)  a 2009 00685  
(2009) A23J 1/00  a 2009 03057/М  
A23J 1/02 (2009.01)  a 2009 03057/М  
A23J 1/06 (2009.01)  a 2009 03057/М  
A23J 1/20 (2009.01)  a 2009 03057/М  
(2009) A23K 1/16  a 2009 00581/М  
(2009) A23K 1/175  a 2007 11692  
(2009) A23L 1/00  a 2009 00581/М  
(2009) A23L 1/00  a 2009 03055/М  
(2009) A23L 1/00  a 2009 03057/М  
(2009) A23L 1/18  a 2009 01076/М  
(2009) A23L 1/22  a 2009 03055/М  
(2009) A23L 1/226  a 2009 03055/М  
(2009) A23L 1/302  a 2009 00581/М  
(2009) A23N 1/00  a 2007 11475  
(2009) A23N 15/00  a 2007 11475  
(2009) A43B 17/00  a 2008 14912  
(2009) A44C 21/00  a 2007 11464  
(2009) A47B 95/00  a 2007 11696/І  
(2009) A61B 1/005  a 2008 13552  
(2009) A61B 1/273  a 2007 11362  
A61B 3/06 (2009.01)  a 2009 01078  
A61B 3/06 (2009.01)  a 2009 01079  
(2009) A61B 5/00  a 2008 13552  

(2009) A61B 5/00  a 2009 01078  
(2009) A61B 5/00  a 2009 01079  
(2009) A61B 5/00  a 2009 01080  
(2009) A61B 5/04  a 2009 01080  
(2009) A61B 5/0476  a 2009 01080  
(2009) A61B 10/00  a 2008 14095  
(2009) A61B 17/00  a 2007 11265  
(2009) A61B 17/00  a 2007 11311  
(2009) A61B 17/00  a 2007 11313  
(2009) A61B 17/00  a 2007 11316  
(2009) A61B 17/00  a 2007 11317  
A61K 8/67 (2009.01)  a 2009 00581/М 
(2009) A61K 9/00  a 2008 11412/М 
(2009) A61K 9/00  a 2009 00581/М 
(2009) A61K 9/00  a 2009 01346/М 
(2009) A61K 9/02  a 2007 11358  
(2009) A61K 9/06  a 2007 11363  
(2009) A61K 9/10  a 2008 14645/М 
(2009) A61K 9/127  a 2009 03057/М 
(2009) A61K 9/14  a 2008 15009/М 
(2009) A61K 9/16  a 2008 15009/М 
(2009) A61K 9/20  a 2008 11412/М 
(2009) A61K 9/20  a 2008 15112/М 
(2009) A61K 9/20  a 2009 00240/М 
(2009) A61K 9/20  a 2009 00509/М 
(2009) A61K 9/28  a 2008 11412/М 
(2009) A61K 9/28  a 2009 00240/М 
(2009) A61K 9/48  a 2008 14645/М 
(2009) A61K 9/48  a 2009 00509/М 
(2009) A61K 9/50  a 2008 11412/М 
(2009) A61K 9/50  a 2009 00169/М 
A61K 31/07 (2007.01)  a 2007 11246  
(2009) A61K 31/132  a 2007 11363  
(2009) A61K 31/137  a 2009 00240/М 
(2009) A61K 31/18  a 2009 02161/М 
A61K 31/216 (2008.04)  a 2008 15009/М 
A61K 31/282 (2008.04)  a 2008 14645/М 
A61K 31/282 (2008.04)  a 2008 14646/М 
(2009) A61K 31/336  a 2008 14605/М 
(2009) A61K 31/351  a 2009 00292/М 
A61K 31/355 (2007.01)  a 2007 11246  
(2009) A61K 31/375  a 2007 11246  
(2009) A61K 31/397  a 2009 00472/М 
(2009) A61K 31/401  a 2008 14819/М 
(2009) A61K 31/4015  a 2008 08719/І  
(2009) A61K 31/4025  a 2009 00472/М 
A61K 31/4035 (2009.01) a 2009 02501/М 
A61K 31/404 (2008.04)  a 2008 14605/М 
A61K 31/404 (2009.01)  a 2009 01633/М 
(2009) A61K 31/4164  a 2009 00266/М 

A61K 31/4166 (2008.04)  a 2008 14607/М 
(2009) A61K 31/4196  a 2007 11363  
(2009) A61K 31/4196  a 2009 00472/М 
(2009) A61K 31/427  a 2009 00768/М 
(2009) A61K 31/427  a 2009 02003/М 
A61K 31/4365 (2009.01)  a 2009 00472/М 
A61K 31/437 (2008.01)  a 2008 11412/М 
(2009) A61K 31/44  a 2007 11246  
A61K 31/4439 (2009.01)  a 2009 00472/М 
A61K 31/4439 (2009.01)  a 2009 00768/М 
(2009) A61K 31/445  a 2009 00240/М 
A61K 31/454 (2009.01)  a 2009 00472/М 
(2009) A61K 31/455  a 2009 00472/М 
(2009) A61K 31/47  a 2007 11723  
(2009) A61K 31/47  a 2008 14853/М 
(2009) A61K 31/495  a 2008 14852/М 
(2009) A61K 31/495  a 2008 14853/М 
(2009) A61K 31/495  a 2008 15087/М 
(2009) A61K 31/495  a 2009 00607/М 
(2009) A61K 31/496  a 2009 02890/М 
(2009) A61K 31/501  a 2009 00472/М 
(2009) A61K 31/506  a 2009 00472/М 
A61K 31/51 (2007.01)  a 2007 11246  
(2009) A61K 31/517  a 2009 00828/М 
(2009) A61K 31/519  a 2009 00203/М 
(2009) A61K 31/519  a 2009 00509/М 
(2009) A61K 31/519  a 2009 01346/М 
(2009) A61K 31/519  a 2009 02219/М 
A61K 31/52 (2008.04)  a 2008 14608/М 
A61K 31/522 (2009.01)  a 2009 00716/М 
(2009) A61K 31/53  a 2009 02341/М 
(2009) A61K 31/55  a 2009 00472/М 
(2009) A61K 31/60  a 2007 11363  
(2009) A61K 33/00  a 2007 11464  
(2009) A61K 33/24  a 2008 14645/М 
(2009) A61K 33/24  a 2008 14646/М 
(2009) A61K 33/24  a 2008 14647/М 
A61K 35/62 (2009.01)  a 2008 02965  
A61K 35/64 (2007.01)  a 2007 11358  
A61K 35/74 (2007.01)  a 2007 11677  
A61K 36/72 (2007.01)  a 2007 11358  
(2009) A61K 38/05  a 2008 14605/М 
(2009) A61K 38/18  a 2009 02217/М 
(2009) A61K 38/22  a 2009 00266/М 
(2009) A61K 38/26  a 2009 00414/М 
(2009) A61K 39/00  a 2008 13378/М 
A61K 39/015 (2009.01)  a 2009 00210/М 
A61K 39/015 (2009.01)  a 2009 00211/М 
(2009) A61K 39/395  a 2008 13378/М 
(2009) A61K 39/395  a 2008 15112/М 
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7.1.2 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
(2009) A61K 39/42  a 2008 14602/М  
A61K 45/06 (2009.01)  a 2009 02161/М  
(2009) A61K 47/10  a 2008 11412/М  
(2009) A61K 47/26  a 2008 11412/М  
(2009) A61K 47/36  a 2008 11412/М  
(2009) A61K 47/38  a 2008 11412/М  
(2009) A61K 47/40  a 2008 14646/М  
(2009) A61K 47/44  a 2009 00581/М  
(2009) A61K 47/48  a 2008 14646/М  
(2009) A61K 47/48  a 2009 02800/М  
(2009) A61K 48/00  a 2009 00208/М  
(2009) A61K 51/00  a 2009 00203/М  
(2009) A61L 2/20  a 2008 12025/І  
(2009) A61L 24/00  a 2009 00672/М  
(2009) A61M 5/32  a 2009 02133/М  
(2009) A61N 1/00  a 2007 11724  
(2009) A61P 1/00  a 2008 15087/М  
A61P 5/50 (2008.04)  a 2008 15112/М  
(2009) A61P 7/00  a 2008 08719/І  
(2009) A61P 9/00  a 2008 08719/І  
A61P 9/06 (2008.04)  a 2008 14607/М  
(2009) A61P 11/00  a 2008 14608/М  
A61P 11/06 (2009.01)  a 2009 01346/М  
A61P 13/12 (2009.01)  a 2009 00203/М  
A61P 17/02 (2009.01)  a 2007 11363  
A61P 17/06 (2009.01)  a 2009 01346/М  
(2009) A61P 19/00  a 2009 01346/М  
A61P 19/02 (2009.01)  a 2009 01346/М  
A61P 19/02 (2009.01)  a 2009 02217/М  
(2009) A61P 25/00  a 2009 00472/М  
A61P 25/08 (2009.01)  a 2009 02161/М  
A61P 25/18 (2008.04)  a 2008 14819/М  
A61P 25/18 (2009.01)  a 2009 00607/М  
A61P 25/18 (2009.01)  a 2009 02890/М  
A61P 25/24 (2009.01)  a 2009 01633/М  
A61P 25/28 (2009.01)  a 2009 01346/М  
(2009) A61P 29/00  a 2009 02501/М  
(2009) A61P 31/00  a 2007 11358  
(2009) A61P 31/00  a 2009 00210/М  
A61P 33/02 (2009.01)  a 2009 02341/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 14605/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 14645/М  
(2009) A61P 35/00  a 2009 00266/М  
(2009) A61P 35/00  a 2009 00292/М  
(2009) A61P 35/00  a 2009 00768/М  
(2009) A61P 35/00  a 2009 00828/М  
(2009) A61P 35/00  a 2009 02003/М  
(2009) A61P 37/00  a 2008 14605/М  
(2009) A61P 37/00  a 2009 01346/М  
A61P 37/06 (2009.01)  a 2009 01346/М  
(2009) A62B 1/00  a 2007 11848  
(2009) A63B 67/12  a 2007 11724  
(2009) A63B 69/10  a 2007 11724  
(2009) A63G 1/00  a 2009 01310  
(2009) A63G 33/00  a 2009 01310  
(2009) B01D 3/14  a 2007 14501  
B01D 3/30 (2008.01)  a 2007 14501  
(2009) B01D 45/00  a 2007 11392  
(2009) B01D 47/00  a 2007 11428  
(2009) B01F 11/00  a 2009 02338/М  
(2009) B01F 13/00  a 2009 02338/М  

(2009) B02C 19/00  a 2009 00236/М 
(2009) B03B 1/00  a 2009 01283/М 
(2009) B03B 9/00  a 2007 11832  
B03B 9/06 (2009.01)  a 2009 01283/М 
B03C 1/30 (2007.01)  a 2007 11478  
(2009) B07B 1/00  a 2007 11551  
(2009) B09B 3/00  a 2009 01283/М 
(2009) B21B 1/00  a 2009 00753  
(2009) B21B 1/46  a 2009 00513/М 
(2009) B21B 27/06  a 2009 00051  
B21C 3/02 (2009.01)  a 2009 01005/М 
(2009) B21C 23/22  a 2008 14403  
(2009) B21C 25/00  a 2009 01005/М 
(2009) B21C 47/00  a 2009 00437/М 
(2009) B21C 47/00  a 2009 00580/М 
(2009) B22D 11/06  a 2009 03029/М 
(2009) B22D 15/00  a 2009 01529  
(2009) B22F 3/11  a 2009 00294  
B22F 3/18 (2008.01)  a 2007 14239  
(2009) B22F 3/20  a 2009 00294  
(2009) B23Q 16/00  a 2008 12402/І  
(2009) B25B 13/00  a 2009 01652/М 
(2009) B25D 1/00  a 2009 01652/М 
B28C 5/06 (2009.01)  a 2009 02338/М 
B28C 5/08 (2009.01)  a 2009 02338/М 
(2009) B29C 45/14  a 2009 02182/М 
(2009) B30B 15/00  a 2007 11619  
(2009) B32B 17/00  a 2009 02182/М 
(2009) B41C 1/00  a 2009 01183/М 
(2009) B41N 1/00  a 2009 01183/М 
(2009) B60K 17/00  a 2007 11850  
(2009) B60K 17/34  a 2007 11850  
(2009) B60K 23/08  a 2007 11850  
(2009) B60L 13/04  a 2007 11715  
(2009) B60P 3/00  a 2007 11861  
(2009) B60T 17/00  a 2007 11450  
(2009) B60V 1/00  a 2007 11624  
(2009) B60V 3/00  a 2007 11624  
B61F 5/52 (2008.04)  a 2008 14797/М 
B61F 5/52 (2008.04)  a 2008 14888/М 
(2009) B61H 15/00  a 2007 11450  
(2009) B64F 1/00  a 2008 15026/М 
(2009) B65C 9/00  a 2009 03056/М 
(2009) B65D 39/00  a 2007 13232  
(2009) B65D 47/00  a 2007 13232  
B66C 23/32 (2009.01)  a 2009 02923/М 
(2009) B67B 1/00  a 2007 13232  
(2009) B67B 3/00  a 2007 13232  
(2009) C01B 3/00  a 2007 11621  
(2009) C01D 5/00  a 2008 13473  
(2009) C01D 7/00  a 2008 12052  
(2009) C01G 9/00  a 2009 02105/М 
(2009) C01G 25/00  a 2009 02397/М 
(2009) C01G 45/00  a 2008 09981  
(2009) C01G 45/00  a 2008 09983  
(2009) C01G 45/00  a 2008 09986  
(2009) C02F 3/02  a 2008 12990  
(2009) C03B 7/00  a 2009 01715/М 
(2009) C04B 35/10  a 2009 01062/М 
(2009) C04B 35/486  a 2009 02397/М 
(2009) C04B 35/66  a 2009 01062/М 
(2009) C04B 41/00  a 2009 00238/М 
(2009) C04B 41/45  a 2009 00238/М 

(2009) C05B 1/00  a 2007 11679  
(2009) C05B 3/00  a 2008 01421  
(2009) C05B 7/00  a 2008 13473  
(2009) C05B 11/00  a 2008 13473  
(2009) C06B 35/00  a 2009 01062/М 
(2009) C07B 61/00  a 2008 10460  
(2009) C07B 61/00  a 2008 10461  
C07C 17/02 (2009.01)  a 2009 00475/М 
C07C 17/02 (2009.01)  a 2009 00514/М 
C07C 17/02 (2009.01)  a 2009 00516/М 
C07C 17/02 (2009.01)  a 2009 00517/М 
C07C 17/156 (2009.01)  a 2009 00475/М 
C07C 17/156 (2009.01)  a 2009 00516/М 
C07C 17/25 (2009.01)  a 2009 00475/М 
C07C 17/25 (2009.01)  a 2009 00516/М 
(2009) C07C 19/00  a 2009 00514/М 
(2009) C07C 19/00  a 2009 00517/М 
(2009) C07C 31/00  a 2007 11621  
C07C 43/174 (2008.04)  a 2008 14871/М 
C07C 43/313 (2008.04)  a 2008 14871/М 
(2009) C07C 59/00  a 2008 14871/М 
(2009) C07C 231/00  a 2008 13949/М 
(2009) C07C 231/00  a 2008 14871/М 
C07C 235/34 (2008.04)  a 2008 14871/М 
C07C 237/30 (2008.04)  a 2008 13949/М 
(2009) C07C 241/00  a 2009 02199/М 
(2009) C07C 243/00  a 2009 02199/М 
(2009) C07C 265/00  a 2008 13949/М 
(2009) C07C 401/00  a 2008 13949/М 
C07D 207/06 (2008.04)  a 2008 14819/М 
C07D 207/06 (2009.01)  a 2009 00472/М 
C07D 209/14 (2009.01)  a 2009 01633/М 
C07D 209/48 (2009.01)  a 2009 02501/М 
C07D 213/36 (2009.01)  a 2009 00607/М 
C07D 213/78 (2008.04)  a 2008 15087/М 
C07D 215/22 (2008.04)  a 2007 11723  
C07D 233/38 (2008.04)  a 2008 14607/М 
C07D 239/28 (2008.04)  a 2008 15087/М 
C07D 239/70 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 239/70 (2009.01)  a 2009 01290  
C07D 241/04 (2009.01)  a 2009 00607/М 
C07D 243/08 (2009.01)  a 2009 00607/М 
C07D 249/16 (2009.01)  a 2009 01290  
C07D 295/12 (2008.04)  a 2008 15087/М 
C07D 295/14 (2009.01)  a 2009 00607/М 
(2009) C07D 303/00  a 2008 14605/М 
C07D 309/32 (2009.01)  a 2009 00292/М 
C07D 333/20 (2009.01)  a 2009 00607/М 
C07D 401/06 (2009.01)  a 2009 02501/М 
C07D 401/10 (2009.01)  a 2009 00472/М 
C07D 401/12 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 403/04 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 403/10 (2009.01)  a 2009 00472/М 
C07D 403/12 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 405/12 (2008.04)  a 2008 14605/М 
C07D 407/12 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 409/12 (2008.04)  a 2008 14605/М 
C07D 409/12 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 409/14 (2009.01)  a 2009 00828/М 
C07D 413/10 (2009.01)  a 2009 02224/М 
C07D 413/14 (2009.01)  a 2009 02224/М 
C07D 417/04 (2009.01)  a 2009 02003/М 
C07D 417/10 (2009.01)  a 2009 00472/М 
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C07D 417/14 (2009.01)  a 2009 02003/М  
C07D 471/04 (2009.01)  a 2009 02219/М  
C07D 473/16 (2008.04)  a 2008 14608/М  
C07D 487/04 (2009.01)  a 2009 00716/М  
C07D 487/08 (2008.04)  a 2008 14853/М  
C07D 495/04 (2009.01)  a 2009 00472/М  
(2009) C07F 15/00  a 2008 14645/М  
(2009) C07F 15/00  a 2008 14646/М  
(2009) C07F 15/00  a 2008 14647/М  
C07H 19/167 (2008.04)  a 2008 14608/М  
C07K 5/06 (2009.01)  a 2009 00768/М  
C07K 5/062 (2008.04)  a 2008 14605/М  
C07K 5/065 (2008.04)  a 2008 14605/М  
C07K 5/068 (2008.04)  a 2008 14605/М  
C07K 5/072 (2008.04)  a 2008 14605/М  
C07K 5/078 (2008.04)  a 2008 14605/М  
C07K 14/445 (2009.01)  a 2009 00210/М  
C07K 14/47 (2009.01)  a 2009 01332/М  
C07K 14/605 (2009.01)  a 2009 00414/М  
C07K 14/65 (2009.01)  a 2009 02800/М  
(2009) C07K 16/00  a 2009 01894/М  
(2009) C07K 16/18  a 2008 14285/І  
(2009) C08F 14/00  a 2009 00475/М  
(2009) C08F 14/00  a 2009 00516/М  
(2009) C08F 212/00  a 2009 01183/М  
(2009) C08F 220/00  a 2009 01183/М  
(2009) C08F 255/00  a 2009 02500/М  
(2009) C08F 265/00  a 2009 02500/М  
(2009) C08J 3/00  a 2009 01183/М  
(2009) C08J 3/24  a 2009 01183/М  
(2009) C08J 5/24  a 2009 00238/М  
(2009) C08J 7/00  a 2009 01183/М  
(2009) C08K 3/00  a 2007 11769  
(2009) C08K 13/00  a 2007 11769  
(2009) C08L 9/00  a 2007 11769  
(2009) C09B 47/00  a 2008 03691  
(2009) C09B 67/00  a 2008 03691  
(2009) C09C 1/00  a 2008 03691  
(2009) C09C 1/04  a 2009 02105/М  
(2009) C09D 5/32  a 2009 01183/М  
(2009) C09D 133/14  a 2009 01183/М  
(2009) C09D 151/00  a 2009 02500/М  
(2009) C09K 5/00  a 2008 06929/М  
(2009) C09K 8/50  a 2007 11505  
(2009) C10J 3/00  a 2008 12790/М  
(2009) C10J 3/00  a 2008 15212/М  
(2009) C10L 5/00  a 2009 01283/М  
C11B 1/04 (2008.01)  a 2007 13597/І  
(2009) C11B 3/00  a 2009 03086/М  
(2009) C12C 7/00  a 2007 11260  
C12G 1/06 (2007.01)  a 2007 11325  
(2009) C12N 1/19  a 2008 03778  
(2009) C12N 1/20  a 2009 02922/М  
(2009) C12N 9/42  a 2009 02857/М  
(2009) C12N 9/42  a 2009 02922/М  
(2009) C12N 9/52  a 2009 02800/М  
(2009) C12N 15/12  a 2009 00237/М  
(2009) C12N 15/12  a 2009 02800/М  
(2009) C12N 15/56  a 2009 02857/М  
(2009) C12N 15/62  a 2009 02800/М  
(2009) C12N 15/80  a 2009 02857/М  

(2009) C12N 15/81  a 2009 02857/М 
C12P 19/14 (2009.01)  a 2009 02857/М 
C12P 19/14 (2009.01)  a 2009 02922/М 
(2009) C12P 21/00  a 2009 02922/М 
(2009) C12S 3/00  a 2009 02857/М 
(2009) C21B 5/00  a 2009 01061/М 
(2009) C21B 5/02  a 2008 11402  
C21B 7/16 (2009.01)  a 2009 01061/М 
C21B 7/20 (2009.01)  a 2009 00381/М 
C21B 9/02 (2009.01)  a 2008 13722  
C21B 13/02 (2008.01)  a 2008 08374  
C21B 13/02 (2008.04)  a 2008 12722  
(2009) C21B 13/14  a 2008 11124  
C21C 1/08 (2009.01)  a 2008 11402  
C21C 1/10 (2008.01)  a 2007 14239  
C21C 1/10 (2009.01)  a 2008 11408  
(2009) C21C 5/30  a 2007 11428  
C21C 5/56 (2009.01)  a 2009 00532  
(2009) C21D 1/00  a 2009 00667/М 
(2009) C21D 1/42  a 2009 00667/М 
(2009) C21D 5/00  a 2008 13009  
(2009) C21D 8/12  a 2009 00513/М 
(2009) C21D 9/38  a 2008 13009  
(2009) C21D 9/56  a 2009 00667/М 
(2009) C21D 9/573  a 2009 00667/М 
(2009) C21D 9/60  a 2009 00667/М 
(2009) C21D 9/70  a 2009 00751  
(2009) C22B 7/04  a 2008 13150  
(2009) C22C 21/00  a 2008 13137  
(2009) C22C 21/00  a 2008 14955  
(2009) C22C 37/00  a 2008 11402  
(2009) C22C 37/00  a 2008 13125  
C22C 37/10 (2009.01)  a 2008 11402  
(2009) C22C 38/06  a 2009 03029/М 
(2009) C22C 38/18  a 2009 03029/М 
(2009) C22C 38/38  a 2009 03029/М 
(2009) C22C 38/58  a 2008 12999/М 
(2009) C25D 11/02  a 2007 11445  
(2009) C25D 11/04  a 2007 11445  
(2009) C30B 15/20  a 2008 15228  
(2009) E03B 3/00  a 2009 00432/М 
(2009) E04D 1/28  a 2009 00238/М 
(2009) E04D 3/36  a 2009 01174/М 
(2009) E04F 13/08  a 2009 01174/М 
(2009) E04G 21/04  a 2009 02923/М 
(2009) E05B 19/00  a 2009 00317/М 
(2009) E05B 21/00  a 2009 00317/М 
(2009) E05D 5/00  a 2009 00632/М 
(2009) E06B 3/00  a 2009 00712/М 
(2009) E21B 17/02  a 2007 11768  
(2009) E21B 17/02  a 2007 11770  
(2009) E21B 19/00  a 2007 11717  
(2009) E21B 33/12  a 2009 01537  
(2009) E21B 33/138  a 2007 11505  
(2009) E21B 43/00  a 2007 11505  
(2009) E21B 43/00  a 2009 00728  
(2009) E21F 5/00  a 2009 00657  
(2009) F01L 1/00  a 2008 12189/І  
(2009) F02B 43/00  a 2008 15026/М 
(2009) F02M 27/00  a 2008 14979  
(2009) F02M 41/00  a 2008 08727  
(2009) F03B 7/00  a 2009 01111  
(2009) F03D 1/00  a 2008 08814  

(2009) F03D 1/00  a 2009 01576  
F03D 7/06 (2008.01)  a 2008 08814  
(2009) F04B 23/00  a 2008 11406  
(2009) F04B 35/00  a 2008 15235/М 
(2009) F04B 53/00  a 2008 15235/М 
(2009) F16D 13/00  a 2007 11850  
(2009) F16L 11/00  a 2008 15235/М 
(2009) F16L 55/16  a 2007 11284  
(2009) F23B 10/00  a 2007 11606  
(2009) F23G 5/00  a 2008 13104/М 
(2009) F23G 5/027  a 2008 12790/М 
(2009) F23G 5/20  a 2008 12790/М 
(2009) F24H 3/00  a 2007 11303  
(2009) F27B 1/00  a 2007 11830  
F27B 1/20 (2009.01)  a 2009 00381/М 
(2009) F27B 7/00  a 2008 12790/М 
(2009) F27D 23/00  a 2009 00667/М 
(2009) F41H 7/00  a 2009 00287  
(2009) G01C 3/00  a 2007 11308  
(2009) G01C 11/00  a 2007 11393  
(2009) G01C 11/00  a 2007 11394  
(2009) G01C 11/00  a 2008 15223  
(2009) G01G 13/00  a 2009 00771/М 
(2009) G01H 5/00  a 2009 02696  
(2009) G01H 9/00  a 2009 02696  
(2009) G01N 33/02  a 2007 11615  
(2009) G01N 33/48  a 2008 13552  
(2009) G01N 33/50  a 2009 01332/М 
(2009) G01N 33/68  a 2009 01332/М 
(2009) G01R 1/06  a 2007 11305  
(2009) G01R 27/00  a 2007 11843  
(2009) G01S 7/40  a 2008 09147  
(2009) G01T 1/15  a 2008 03653  
(2009) G01V 3/00  a 2009 01548  
(2009) G02B 27/00  a 2007 11650  
(2009) G06F 1/16  a 2009 00413/М 
(2009) G06F 11/00  a 2007 11337  
(2009) G06F 11/28  a 2008 15228  
(2009) G06F 17/00  a 2007 11337  
(2009) G09B 23/00  a 2007 11271  
(2009) G09F 19/00  a 2008 14966  
(2009) G21D 5/00  a 2007 11268  
(2009) H01G 4/00  a 2007 11792  
(2009) H01M 8/12  a 2009 02397/М 
(2009) H01R 12/00  a 2009 02218/М 
(2009) H01R 31/00  a 2009 02218/М 
(2009) H01R 31/06  a 2009 02218/М 
(2009) H02K 15/02  a 2007 11618  
(2009) H02K 23/02  a 2007 11573  
(2009) H02K 44/00  a 2007 11268  
(2009) H02K 44/00  a 2007 11269  
(2009) H02P 3/00  a 2009 02790/М 
(2009) H02P 13/00  a 2009 02790/М 
(2009) H04L 1/00  a 2009 00436/М 
(2009) H04L 1/00  a 2009 00633/М 
(2009) H04L 27/26  a 2009 00633/М 
(2009) H04N 7/00  a 2009 02222/М 
(2009) H04Q 5/00  a 2009 00518/М 
(2009) H05B 7/00  a 2008 11869  
(2009) H05H 1/02  a 2007 11268  
(2009) H05H 1/02  a 2007 11269  
(2009) H05H 3/00  a 2007 11268  
(2009) H05H 3/00  a 2007 11269  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 
 

7.1.4 
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ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 
a 2007 11246  A61K 31/07 (2007.01)  
a 2007 11246  A61K 31/355 (2007.01)  
a 2007 11246  (2009) A61K 31/375  
a 2007 11246  (2009) A61K 31/44  
a 2007 11246  A61K 31/51 (2007.01)  
a 2007 11260  (2009) C12C 7/00  
a 2007 11265  (2009) A61B 17/00  
a 2007 11268  (2009) G21D 5/00  
a 2007 11268  (2009) H02K 44/00  
a 2007 11268  (2009) H05H 1/02  
a 2007 11268  (2009) H05H 3/00  
a 2007 11269  (2009) H02K 44/00  
a 2007 11269  (2009) H05H 1/02  
a 2007 11269  (2009) H05H 3/00  
a 2007 11271  (2009) G09B 23/00  
a 2007 11284  (2009) F16L 55/16  
a 2007 11303  (2009) F24H 3/00  
a 2007 11305  (2009) G01R 1/06  
a 2007 11308  (2009) G01C 3/00  
a 2007 11311  (2009) A61B 17/00  
a 2007 11313  (2009) A61B 17/00  
a 2007 11316  (2009) A61B 17/00  
a 2007 11317  (2009) A61B 17/00  
a 2007 11325  C12G 1/06 (2007.01)  
a 2007 11337  (2009) G06F 11/00  
a 2007 11337  (2009) G06F 17/00  
a 2007 11358  (2009) A61K 9/02  
a 2007 11358  A61K 35/64 (2007.01)  
a 2007 11358  A61K 36/72 (2007.01)  
a 2007 11358  (2009) A61P 31/00  
a 2007 11362  (2009) A61B 1/273  
a 2007 11363  (2009) A61K 9/06  
a 2007 11363  (2009) A61K 31/132  
a 2007 11363  (2009) A61K 31/4196  
a 2007 11363  (2009) A61K 31/60  
a 2007 11363  A61P 17/02 (2009.01)  
a 2007 11392  (2009) B01D 45/00  
a 2007 11393  (2009) G01C 11/00  
a 2007 11394  (2009) G01C 11/00  
a 2007 11428  (2009) B01D 47/00  
a 2007 11428  (2009) C21C 5/30  
a 2007 11445  (2009) C25D 11/02  
a 2007 11445  (2009) C25D 11/04  
a 2007 11450  (2009) B60T 17/00  
a 2007 11450  (2009) B61H 15/00  
a 2007 11464  (2009) A44C 21/00  
a 2007 11464  (2009) A61K 33/00  
a 2007 11475  (2009) A23N 1/00  
a 2007 11475  (2009) A23N 15/00  
a 2007 11478  B03C 1/30 (2007.01)  
a 2007 11496  (2009) A01N 25/00  
a 2007 11505  (2009) C09K 8/50  
a 2007 11505  (2009) E21B 33/138  
a 2007 11505  (2009) E21B 43/00  

a 2007 11551  (2009) B07B 1/00  
a 2007 11573  (2009) H02K 23/02  
a 2007 11606  (2009) F23B 10/00  
a 2007 11615  (2009) G01N 33/02  
a 2007 11618  (2009) H02K 15/02  
a 2007 11619  (2009) B30B 15/00  
a 2007 11621  (2009) C01B 3/00  
a 2007 11621  (2009) C07C 31/00  
a 2007 11624  (2009) B60V 1/00  
a 2007 11624  (2009) B60V 3/00  
a 2007 11650  (2009) G02B 27/00  
a 2007 11677  A61K 35/74 (2007.01)  
a 2007 11679  (2009) C05B 1/00  
a 2007 11692  (2009) A01K 7/00  
a 2007 11692  (2009) A23K 1/175  
a 2007 11696/І  (2009) A47B 95/00  
a 2007 11715  (2009) B60L 13/04  
a 2007 11717  (2009) E21B 19/00  
a 2007 11723  (2009) A61K 31/47  
a 2007 11723  C07D 215/22 (2008.04) 
a 2007 11724  (2009) A61N 1/00  
a 2007 11724  (2009) A63B 67/12  
a 2007 11724  (2009) A63B 69/10  
a 2007 11768  (2009) E21B 17/02  
a 2007 11769  (2009) C08K 3/00  
a 2007 11769  (2009) C08K 13/00  
a 2007 11769  (2009) C08L 9/00  
a 2007 11770  (2009) E21B 17/02  
a 2007 11792  (2009) H01G 4/00  
a 2007 11830  (2009) F27B 1/00  
a 2007 11832  (2009) B03B 9/00  
a 2007 11843  (2009) G01R 27/00  
a 2007 11845  (2009) A01C 17/00  
a 2007 11848  (2009) A62B 1/00  
a 2007 11850  (2009) B60K 17/00  
a 2007 11850  (2009) B60K 17/34  
a 2007 11850  (2009) B60K 23/08  
a 2007 11850  (2009) F16D 13/00  
a 2007 11861  (2009) B60P 3/00  
a 2007 13232  (2009) B65D 39/00  
a 2007 13232  (2009) B65D 47/00  
a 2007 13232  (2009) B67B 1/00  
a 2007 13232  (2009) B67B 3/00  
a 2007 13597/І  C11B 1/04 (2008.01)  
a 2007 14239  B22F 3/18 (2008.01)  
a 2007 14239  C21C 1/10 (2008.01)  
a 2007 14501  (2009) B01D 3/14  
a 2007 14501  B01D 3/30 (2008.01)  
a 2008 01421  (2009) C05B 3/00  
a 2008 02965  A61K 35/62 (2009.01)  
a 2008 03653  (2009) G01T 1/15  
a 2008 03691  (2009) C09B 47/00  
a 2008 03691  (2009) C09B 67/00  
a 2008 03691  (2009) C09C 1/00  
a 2008 03778  (2009) C12N 1/19  
a 2008 06929/М (2009) C09K 5/00  

a 2008 08374  C21B 13/02 (2008.01)  
a 2008 08719/І  (2009) A61K 31/4015  
a 2008 08719/І  (2009) A61P 7/00  
a 2008 08719/І  (2009) A61P 9/00  
a 2008 08727  (2009) F02M 41/00  
a 2008 08814  (2009) F03D 1/00  
a 2008 08814  F03D 7/06 (2008.01)  
a 2008 09147  (2009) G01S 7/40  
a 2008 09981  (2009) C01G 45/00  
a 2008 09983  (2009) C01G 45/00  
a 2008 09986  (2009) C01G 45/00  
a 2008 10460  (2009) C07B 61/00  
a 2008 10461  (2009) C07B 61/00  
a 2008 11124  (2009) C21B 13/14  
a 2008 11402  (2009) C21B 5/02  
a 2008 11402  C21C 1/08 (2009.01)  
a 2008 11402  (2009) C22C 37/00  
a 2008 11402  C22C 37/10 (2009.01)  
a 2008 11406  (2009) F04B 23/00  
a 2008 11408  C21C 1/10 (2009.01)  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 9/00  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 9/20  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 9/28  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 9/50  
a 2008 11412/М  A61K 31/437 (2008.01) 
a 2008 11412/М  (2009) A61K 47/10  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 47/26  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 47/36  
a 2008 11412/М  (2009) A61K 47/38  
a 2008 11869  (2009) H05B 7/00  
a 2008 12025/І  (2009) A61L 2/20  
a 2008 12052  (2009) C01D 7/00  
a 2008 12189/І  (2009) F01L 1/00  
a 2008 12402/І  (2009) B23Q 16/00  
a 2008 12722  C21B 13/02 (2008.04)  
a 2008 12790/М  (2009) C10J 3/00  
a 2008 12790/М  (2009) F23G 5/027  
a 2008 12790/М  (2009) F23G 5/20  
a 2008 12790/М  (2009) F27B 7/00  
a 2008 12990  (2009) C02F 3/02  
a 2008 12999/М  (2009) C22C 38/58  
a 2008 13009  (2009) C21D 5/00  
a 2008 13009  (2009) C21D 9/38  
a 2008 13104/М  (2009) F23G 5/00  
a 2008 13125  (2009) C22C 37/00  
a 2008 13137  (2009) C22C 21/00  
a 2008 13150  (2009) C22B 7/04  
a 2008 13378/М  (2009) A61K 39/00  
a 2008 13378/М  (2009) A61K 39/395  
a 2008 13473  (2009) C01D 5/00  
a 2008 13473  (2009) C05B 7/00  
a 2008 13473  (2009) C05B 11/00  
a 2008 13552  (2009) A61B 1/005  
a 2008 13552  (2009) A61B 5/00  
a 2008 13552  (2009) G01N 33/48  
a 2008 13722  C21B 9/02 (2009.01)  
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a 2008 13949/М  (2009) C07C 231/00  
a 2008 13949/М  C07C 237/30 (2008.04)  
a 2008 13949/М  (2009) C07C 265/00  
a 2008 13949/М  (2009) C07C 401/00  
a 2008 14095  (2009) A61B 10/00  
a 2008 14285/І  (2009) C07K 16/18  
a 2008 14403  (2009) B21C 23/22  
a 2008 14602/М  (2009) A61K 39/42  
a 2008 14605/М  (2009) A61K 31/336  
a 2008 14605/М  A61K 31/404 (2008.04)  
a 2008 14605/М  (2009) A61K 38/05  
a 2008 14605/М  (2009) A61P 35/00  
a 2008 14605/М  (2009) A61P 37/00  
a 2008 14605/М  (2009) C07D 303/00  
a 2008 14605/М  C07D 405/12 (2008.04)  
a 2008 14605/М  C07D 409/12 (2008.04)  
a 2008 14605/М  C07K 5/062 (2008.04)  
a 2008 14605/М  C07K 5/065 (2008.04)  
a 2008 14605/М  C07K 5/068 (2008.04)  
a 2008 14605/М  C07K 5/072 (2008.04)  
a 2008 14605/М  C07K 5/078 (2008.04)  
a 2008 14607/М  A61K 31/4166 (2008.04)  
a 2008 14607/М  A61P 9/06 (2008.04)  
a 2008 14607/М  C07D 233/38 (2008.04)  
a 2008 14608/М  A61K 31/52 (2008.04)  
a 2008 14608/М  (2009) A61P 11/00  
a 2008 14608/М  C07D 473/16 (2008.04)  
a 2008 14608/М  C07H 19/167 (2008.04)  
a 2008 14645/М  (2009) A61K 9/10  
a 2008 14645/М  (2009) A61K 9/48  
a 2008 14645/М  A61K 31/282 (2008.04)  
a 2008 14645/М  (2009) A61K 33/24  
a 2008 14645/М  (2009) A61P 35/00  
a 2008 14645/М  (2009) C07F 15/00  
a 2008 14646/М  A61K 31/282 (2008.04)  
a 2008 14646/М  (2009) A61K 33/24  
a 2008 14646/М  (2009) A61K 47/40  
a 2008 14646/М  (2009) A61K 47/48  
a 2008 14646/М  (2009) C07F 15/00  
a 2008 14647/М  (2009) A61K 33/24  
a 2008 14647/М  (2009) C07F 15/00  
a 2008 14797/М  B61F 5/52 (2008.04)  
a 2008 14819/М  (2009) A61K 31/401  
a 2008 14819/М  A61P 25/18 (2008.04)  
a 2008 14819/М  C07D 207/06 (2008.04)  
a 2008 14852/М  (2009) A61K 31/495  
a 2008 14853/М  (2009) A61K 31/47  
a 2008 14853/М  (2009) A61K 31/495  
a 2008 14853/М  C07D 487/08 (2008.04)  
a 2008 14871/М  C07C 43/174 (2008.04)  
a 2008 14871/М  C07C 43/313 (2008.04)  
a 2008 14871/М  (2009) C07C 59/00  
a 2008 14871/М  (2009) C07C 231/00  
a 2008 14871/М  C07C 235/34 (2008.04)  
a 2008 14888/М  B61F 5/52 (2008.04)  
a 2008 14912  (2009) A43B 17/00  
a 2008 14955  (2009) C22C 21/00  
a 2008 14966  (2009) G09F 19/00  
a 2008 14979  (2009) F02M 27/00  
a 2008 15009/М  (2009) A61K 9/14  
a 2008 15009/М  (2009) A61K 9/16  

a 2008 15009/М A61K 31/216 (2008.04)  
a 2008 15026/М (2009) B64F 1/00  
a 2008 15026/М (2009) F02B 43/00  
a 2008 15087/М (2009) A61K 31/495  
a 2008 15087/М (2009) A61P 1/00  
a 2008 15087/М C07D 213/78 (2008.04)  
a 2008 15087/М C07D 239/28 (2008.04)  
a 2008 15087/М C07D 295/12 (2008.04)  
a 2008 15112/М (2009) A61K 9/20  
a 2008 15112/М (2009) A61K 39/395  
a 2008 15112/М A61P 5/50 (2008.04)  
a 2008 15212/М (2009) C10J 3/00  
a 2008 15223  (2009) G01C 11/00  
a 2008 15228  (2009) C30B 15/20  
a 2008 15228  (2009) G06F 11/28  
a 2008 15235/М (2009) F04B 35/00  
a 2008 15235/М (2009) F04B 53/00  
a 2008 15235/М (2009) F16L 11/00  
a 2009 00051  (2009) B21B 27/06  
a 2009 00158  (2009) A01G 23/00  
a 2009 00169/М (2009) A61K 9/50  
a 2009 00203/М (2009) A61K 31/519  
a 2009 00203/М (2009) A61K 51/00  
a 2009 00203/М A61P 13/12 (2009.01)  
a 2009 00204/М (2009) A01N 25/04  
a 2009 00204/М A01N 43/36 (2009.01)  
a 2009 00204/М A01N 43/54 (2009.01)  
a 2009 00204/М A01N 43/653 (2009.01)  
a 2009 00204/М (2009) A01N 51/00  
a 2009 00208/М (2009) A61K 48/00  
a 2009 00210/М A61K 39/015 (2009.01)  
a 2009 00210/М (2009) A61P 31/00  
a 2009 00210/М C07K 14/445 (2009.01)  
a 2009 00211/М A61K 39/015 (2009.01)  
a 2009 00236/М (2009) B02C 19/00  
a 2009 00237/М (2009) C12N 15/12  
a 2009 00238/М (2009) C04B 41/00  
a 2009 00238/М (2009) C04B 41/45  
a 2009 00238/М (2009) C08J 5/24  
a 2009 00238/М (2009) E04D 1/28  
a 2009 00240/М (2009) A61K 9/20  
a 2009 00240/М (2009) A61K 9/28  
a 2009 00240/М (2009) A61K 31/137  
a 2009 00240/М (2009) A61K 31/445  
a 2009 00266/М (2009) A61K 31/4164  
a 2009 00266/М (2009) A61K 38/22  
a 2009 00266/М (2009) A61P 35/00  
a 2009 00287  (2009) F41H 7/00  
a 2009 00292/М (2009) A61K 31/351  
a 2009 00292/М (2009) A61P 35/00  
a 2009 00292/М C07D 309/32 (2009.01)  
a 2009 00294  (2009) B22F 3/11  
a 2009 00294  (2009) B22F 3/20  
a 2009 00317/М (2009) E05B 19/00  
a 2009 00317/М (2009) E05B 21/00  
a 2009 00381/М C21B 7/20 (2009.01)  
a 2009 00381/М F27B 1/20 (2009.01)  
a 2009 00413/М (2009) G06F 1/16  
a 2009 00414/М (2009) A61K 38/26  
a 2009 00414/М C07K 14/605 (2009.01)  
a 2009 00432/М (2009) E03B 3/00  
a 2009 00436/М (2009) H04L 1/00  
a 2009 00437/М (2009) B21C 47/00  

a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/397  
a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/4025  
a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/4196  
a 2009 00472/М  A61K 31/4365 (2009.01) 
a 2009 00472/М  A61K 31/4439 (2009.01) 
a 2009 00472/М  A61K 31/454 (2009.01)  
a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/455  
a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/501  
a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/506  
a 2009 00472/М  (2009) A61K 31/55  
a 2009 00472/М  (2009) A61P 25/00  
a 2009 00472/М  C07D 207/06 (2009.01)  
a 2009 00472/М  C07D 401/10 (2009.01)  
a 2009 00472/М  C07D 403/10 (2009.01)  
a 2009 00472/М  C07D 417/10 (2009.01)  
a 2009 00472/М  C07D 495/04 (2009.01)  
a 2009 00473/М  (2009) A01C 1/06  
a 2009 00475/М  C07C 17/02 (2009.01)  
a 2009 00475/М  C07C 17/156 (2009.01)  
a 2009 00475/М  C07C 17/25 (2009.01)  
a 2009 00475/М  (2009) C08F 14/00  
a 2009 00509/М  (2009) A61K 9/20  
a 2009 00509/М  (2009) A61K 9/48  
a 2009 00509/М  (2009) A61K 31/519  
a 2009 00513/М  (2009) B21B 1/46  
a 2009 00513/М  (2009) C21D 8/12  
a 2009 00514/М  C07C 17/02 (2009.01)  
a 2009 00514/М  (2009) C07C 19/00  
a 2009 00516/М  C07C 17/02 (2009.01)  
a 2009 00516/М  C07C 17/156 (2009.01)  
a 2009 00516/М  C07C 17/25 (2009.01)  
a 2009 00516/М  (2009) C08F 14/00  
a 2009 00517/М  C07C 17/02 (2009.01)  
a 2009 00517/М  (2009) C07C 19/00  
a 2009 00518/М  (2009) H04Q 5/00  
a 2009 00532  C21C 5/56 (2009.01)  
a 2009 00580/М  (2009) B21C 47/00  
a 2009 00581/М  (2009) A23K 1/16  
a 2009 00581/М  (2009) A23L 1/00  
a 2009 00581/М  (2009) A23L 1/302  
a 2009 00581/М  A61K 8/67 (2009.01)  
a 2009 00581/М  (2009) A61K 9/00  
a 2009 00581/М  (2009) A61K 47/44  
a 2009 00607/М  (2009) A61K 31/495  
a 2009 00607/М  A61P 25/18 (2009.01)  
a 2009 00607/М  C07D 213/36 (2009.01)  
a 2009 00607/М  C07D 241/04 (2009.01)  
a 2009 00607/М  C07D 243/08 (2009.01)  
a 2009 00607/М  C07D 295/14 (2009.01)  
a 2009 00607/М  C07D 333/20 (2009.01)  
a 2009 00632/М  (2009) E05D 5/00  
a 2009 00633/М  (2009) H04L 1/00  
a 2009 00633/М  (2009) H04L 27/26  
a 2009 00657  (2009) E21F 5/00  
a 2009 00667/М  (2009) C21D 1/00  
a 2009 00667/М  (2009) C21D 1/42  
a 2009 00667/М  (2009) C21D 9/56  
a 2009 00667/М  (2009) C21D 9/573  
a 2009 00667/М  (2009) C21D 9/60  
a 2009 00667/М  (2009) F27D 23/00  
a 2009 00672/М  (2009) A61L 24/00  
a 2009 00685  A23C 15/16 (2009.01)  
a 2009 00712/М  (2009) E06B 3/00  
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a 2009 00716/М  A61K 31/522 (2009.01)  
a 2009 00716/М  C07D 487/04 (2009.01)  
a 2009 00728  (2009) E21B 43/00  
a 2009 00751  (2009) C21D 9/70  
a 2009 00753  (2009) B21B 1/00  
a 2009 00768/М  (2009) A61K 31/427  
a 2009 00768/М  A61K 31/4439 (2009.01)  
a 2009 00768/М  (2009) A61P 35/00  
a 2009 00768/М  C07K 5/06 (2009.01)  
a 2009 00771/М  (2009) G01G 13/00  
a 2009 00828/М  (2009) A61K 31/517  
a 2009 00828/М  (2009) A61P 35/00  
a 2009 00828/М  C07D 239/70 (2009.01)  
a 2009 00828/М  C07D 401/12 (2009.01)  
a 2009 00828/М  C07D 403/04 (2009.01)  
a 2009 00828/М  C07D 403/12 (2009.01)  
a 2009 00828/М  C07D 407/12 (2009.01)  
a 2009 00828/М  C07D 409/12 (2009.01)  
a 2009 00828/М  C07D 409/14 (2009.01)  
a 2009 01005/М  B21C 3/02 (2009.01)  
a 2009 01005/М  (2009) B21C 25/00  
a 2009 01061/М  (2009) C21B 5/00  
a 2009 01061/М  C21B 7/16 (2009.01)  
a 2009 01062/М  (2009) C04B 35/10  
a 2009 01062/М  (2009) C04B 35/66  
a 2009 01062/М  (2009) C06B 35/00  
a 2009 01076/М  (2009) A23L 1/18  
a 2009 01078  A61B 3/06 (2009.01)  
a 2009 01078  (2009) A61B 5/00  
a 2009 01079  A61B 3/06 (2009.01)  
a 2009 01079  (2009) A61B 5/00  
a 2009 01080  (2009) A61B 5/00  
a 2009 01080  (2009) A61B 5/04  
a 2009 01080  (2009) A61B 5/0476  
a 2009 01111  (2009) F03B 7/00  
a 2009 01174/М  (2009) E04D 3/36  
a 2009 01174/М  (2009) E04F 13/08  
a 2009 01183/М  (2009) B41C 1/00  
a 2009 01183/М  (2009) B41N 1/00  
a 2009 01183/М  (2009) C08F 212/00  
a 2009 01183/М  (2009) C08F 220/00  
a 2009 01183/М  (2009) C08J 3/00  
a 2009 01183/М  (2009) C08J 3/24  
a 2009 01183/М  (2009) C08J 7/00  
a 2009 01183/М  (2009) C09D 5/32  
a 2009 01183/М  (2009) C09D 133/14  
a 2009 01283/М  (2009) B03B 1/00  
a 2009 01283/М  B03B 9/06 (2009.01)  
a 2009 01283/М  (2009) B09B 3/00  
a 2009 01283/М  (2009) C10L 5/00  
a 2009 01290  C07D 239/70 (2009.01)  
a 2009 01290  C07D 249/16 (2009.01)  
a 2009 01310  (2009) A63G 1/00  
a 2009 01310  (2009) A63G 33/00  
a 2009 01332/М  C07K 14/47 (2009.01)  

a 2009 01332/М (2009) G01N 33/50  
a 2009 01332/М (2009) G01N 33/68  
a 2009 01346/М (2009) A61K 9/00  
a 2009 01346/М (2009) A61K 31/519  
a 2009 01346/М A61P 11/06 (2009.01)  
a 2009 01346/М A61P 17/06 (2009.01)  
a 2009 01346/М (2009) A61P 19/00  
a 2009 01346/М A61P 19/02 (2009.01)  
a 2009 01346/М A61P 25/28 (2009.01)  
a 2009 01346/М (2009) A61P 37/00  
a 2009 01346/М A61P 37/06 (2009.01)  
a 2009 01529  (2009) B22D 15/00  
a 2009 01537  (2009) E21B 33/12  
a 2009 01548  (2009) G01V 3/00  
a 2009 01576  (2009) F03D 1/00  
a 2009 01633/М A61K 31/404 (2009.01)  
a 2009 01633/М A61P 25/24 (2009.01)  
a 2009 01633/М C07D 209/14 (2009.01)  
a 2009 01652/М (2009) B25B 13/00  
a 2009 01652/М (2009) B25D 1/00  
a 2009 01715/М (2009) C03B 7/00  
a 2009 01770/М (2009) A01N 25/32  
a 2009 01770/М A01N 43/10 (2009.01)  
a 2009 01770/М A01N 43/78 (2009.01)  
a 2009 01770/М A01N 43/80 (2009.01)  
a 2009 01771/М (2009) A01N 25/32  
a 2009 01771/М (2009) A01N 37/10  
a 2009 01771/М A01N 43/56 (2009.01)  
a 2009 01771/М A01N 43/78 (2009.01)  
a 2009 01771/М A01N 43/80 (2009.01)  
a 2009 01894/М (2009) C07K 16/00  
a 2009 02003/М (2009) A61K 31/427  
a 2009 02003/М (2009) A61P 35/00  
a 2009 02003/М C07D 417/04 (2009.01)  
a 2009 02003/М C07D 417/14 (2009.01)  
a 2009 02105/М (2009) C01G 9/00  
a 2009 02105/М (2009) C09C 1/04  
a 2009 02133/М (2009) A61M 5/32  
a 2009 02161/М (2009) A61K 31/18  
a 2009 02161/М A61K 45/06 (2009.01)  
a 2009 02161/М A61P 25/08 (2009.01)  
a 2009 02182/М (2009) B29C 45/14  
a 2009 02182/М (2009) B32B 17/00  
a 2009 02199/М (2009) C07C 241/00  
a 2009 02199/М (2009) C07C 243/00  
a 2009 02217/М (2009) A61K 38/18  
a 2009 02217/М A61P 19/02 (2009.01)  
a 2009 02218/М (2009) H01R 12/00  
a 2009 02218/М (2009) H01R 31/00  
a 2009 02218/М (2009) H01R 31/06  
a 2009 02219/М (2009) A61K 31/519  
a 2009 02219/М C07D 471/04 (2009.01)  
a 2009 02222/М (2009) H04N 7/00  
a 2009 02224/М A01N 43/80 (2009.01)  
a 2009 02224/М C07D 413/10 (2009.01)  
a 2009 02224/М C07D 413/14 (2009.01)  
a 2009 02338/М (2009) B01F 11/00  

a 2009 02338/М  (2009) B01F 13/00  
a 2009 02338/М  B28C 5/06 (2009.01)  
a 2009 02338/М  B28C 5/08 (2009.01)  
a 2009 02341/М  (2009) A61K 31/53  
a 2009 02341/М  A61P 33/02 (2009.01)  
a 2009 02397/М  (2009) C01G 25/00  
a 2009 02397/М  (2009) C04B 35/486  
a 2009 02397/М  (2009) H01M 8/12  
a 2009 02500/М  (2009) C08F 255/00  
a 2009 02500/М  (2009) C08F 265/00  
a 2009 02500/М  (2009) C09D 151/00  
a 2009 02501/М  A61K 31/4035 (2009.01) 
a 2009 02501/М  (2009) A61P 29/00  
a 2009 02501/М  C07D 209/48 (2009.01)  
a 2009 02501/М  C07D 401/06 (2009.01)  
a 2009 02524/М  (2009) A01N 37/00  
a 2009 02524/М  (2009) A01N 37/36  
a 2009 02524/М  A01N 47/12 (2009.01)  
a 2009 02524/М  (2009) A01P 3/00  
a 2009 02696  (2009) G01H 5/00  
a 2009 02696  (2009) G01H 9/00  
a 2009 02790/М  (2009) H02P 3/00  
a 2009 02790/М  (2009) H02P 13/00  
a 2009 02800/М  (2009) A61K 47/48  
a 2009 02800/М  C07K 14/65 (2009.01)  
a 2009 02800/М  (2009) C12N 9/52  
a 2009 02800/М  (2009) C12N 15/12  
a 2009 02800/М  (2009) C12N 15/62  
a 2009 02857/М  (2009) C12N 9/42  
a 2009 02857/М  (2009) C12N 15/56  
a 2009 02857/М  (2009) C12N 15/80  
a 2009 02857/М  (2009) C12N 15/81  
a 2009 02857/М  C12P 19/14 (2009.01)  
a 2009 02857/М  (2009) C12S 3/00  
a 2009 02890/М  (2009) A61K 31/496  
a 2009 02890/М  A61P 25/18 (2009.01)  
a 2009 02922/М  (2009) C12N 1/20  
a 2009 02922/М  (2009) C12N 9/42  
a 2009 02922/М  C12P 19/14 (2009.01)  
a 2009 02922/М  (2009) C12P 21/00  
a 2009 02923/М  B66C 23/32 (2009.01)  
a 2009 02923/М  (2009) E04G 21/04  
a 2009 03029/М  (2009) B22D 11/06  
a 2009 03029/М  (2009) C22C 38/06  
a 2009 03029/М  (2009) C22C 38/18  
a 2009 03029/М  (2009) C22C 38/38  
a 2009 03055/М  (2009) A23L 1/00  
a 2009 03055/М  (2009) A23L 1/22  
a 2009 03055/М  (2009) A23L 1/226  
a 2009 03056/М  (2009) B65C 9/00  
a 2009 03057/М  (2009) A23J 1/00  
a 2009 03057/М  A23J 1/02 (2009.01)  
a 2009 03057/М  A23J 1/06 (2009.01)  
a 2009 03057/М  A23J 1/20 (2009.01)  
a 2009 03057/М  (2009) A23L 1/00  
a 2009 03057/М  (2009) A61K 9/127  
a 2009 03086/М  (2009) C11B 3/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
(2009) A01B 7/00  86484  
A01B 21/08 (2006.01)  62132  
(2009) A01B 35/00  86534  
(2009) A01C 1/06  86360  
(2009) A01C 1/06  86407  
A01C 7/06 (2007.01)  86526  
A01D 91/02 (2006.01)  86500  
A01D 91/02 (2007.01)  86509  
(2009) A01G 9/10  86526  
A01J 5/04 (2006.01)  86414  
(2009) A01J 25/00  86367  
(2009) A01J 25/00  86532  
(2009) A01K 47/00  86539  
(2009) A01K 61/00  86548  
A01K 67/04 (2008.01)  86530  
(2009) A01N 25/30  86407  
A01N 37/46 (2006.01)  86407  
A01N 43/36 (2006.01)  86391  
A01N 43/36 (2006.01)  86407  
A01N 43/38 (2006.01)  86467  
A01N 43/54 (2006.01)  86407  
A01N 43/653 (2006.01)  86407  
A01N 43/74 (2006.01)  86467  
(2009) A01N 43/90  86391  
(2009) A01N 43/90  86407  
(2009) A01N 47/02  86407  
A01N 47/26 (2006.01)  86407  
(2009) A01N 51/00  86407  
(2009) A01N 53/00  86407  
A01N 57/16 (2008.01)  86407  
(2009) A01P 3/00  86391  
(2009) A01P 3/00  86443  
(2009) A01P 7/00  86467  
(2009) A01P 13/00  86391  
(2009) A01P 13/00  86467  
(2009) A21C 13/00  86459  
(2009) A23B 5/00  86473  
(2009) A23C 9/12  86542  
A23C 9/144 (2008.01)  86529  
(2009) A23C 19/00  86367  
(2009) A23G 9/04  86552  
(2009) A23K 1/00  86516  
(2009) A23N 17/00  86538  
(2009) A43B 3/00  86356  
(2009) A43B 17/00  86356  
(2009) A61B 5/107  86527  
(2009) A61C 9/00  86415  
(2009) A61C 13/00  86415  
(2009) A61F 5/01  86518  
(2009) A61F 9/007  86346  
(2009) A61H 33/00  86465  
(2009) A61H 33/14  86465  
(2009) A61K 8/18  86385  
A61K 8/24 (2008.04)  86385  

(2009) A61K 9/00  86404  
(2009) A61K 9/06  86565  
(2009) A61K 9/16  86541  
(2009) A61K 9/20  86371  
A61K 9/36 (2008.04)  86413  
(2009) A61K 31/14  86441  
(2009) A61K 31/185  86399  
(2009) A61K 31/185  86561  
(2009) A61K 31/385  86441  
(2009) A61K 31/40  86396  
A61K 31/4045 (2009.01) 86417  
(2009) A61K 31/41  86396  
(2009) A61K 31/4164  86393  
(2009) A61K 31/435  86396  
A61K 31/437 (2006.01)  86384  
A61K 31/4439 (2008.01) 86541  
(2009) A61K 31/472  86379  
(2009) A61K 31/485  86411  
(2009) A61K 31/495  86396  
(2009) A61K 31/495  86416  
(2009) A61K 31/505  86481  
(2009) A61K 31/519  86528  
(2009) A61K 31/5415  86393  
(2009) A61K 31/55  86371  
(2009) A61K 31/55  86396  
(2009) A61K 31/55  86417  
(2009) A61K 31/565  86404  
(2009) A61K 33/00  86344  
(2009) A61K 33/00  86465  
(2009) A61K 33/14  86451  
(2009) A61K 35/00  86565  
(2009) A61K 35/20  86516  
A61K 35/74 (2006.01)  86349  
A61K 35/74 (2008.01)  86542  
A61K 36/38 (2009.01)  86451  
A61K 36/48 (2009.01)  86451  
A61K 36/484 (2009.01)  86451  
A61K 36/899 (2006.01)  86502  
(2009) A61K 38/17  86345  
(2009) A61K 38/18  86400  
(2009) A61K 38/19  86350  
(2009) A61K 39/12  86405  
(2009) A61K 39/295  86405  
A61K 45/06 (2006.01)  86416  
A61K 45/06 (2009.01)  86417  
(2009) A61K 49/04  86404  
A61K 127/00 (2006.01)  86502  
(2009) A61L 9/015  86491  
(2009) A61M 16/00  86344  
(2009) A61M 37/00  86465  
(2009) A61N 5/06  86346  
(2009) A61N 5/06  86431  
(2009) A61P 1/00  86441  
A61P 1/04 (2009.01)  86541  
(2009) A61P 3/00  86416  
A61P 3/04 (2006.01)  86416  

A61P 3/06 (2006.01)  86416  
A61P 3/10 (2006.01)  86416  
(2009) A61P 5/00  86393  
A61P 5/24 (2008.04)  86404  
A61P 7/02 (2008.04)  86350  
A61P 7/10 (2009.01)  86502  
(2009) A61P 9/00  86400  
(2009) A61P 9/00  86416  
(2009) A61P 9/00  86451  
(2009) A61P 9/00  86465  
A61P 9/10 (2006.01)  86416  
A61P 9/12 (2006.01)  86416  
A61P 9/12 (2009.01)  86417  
A61P 11/02 (2006.01)  86349  
A61P 11/02 (2009.01)  86502  
A61P 11/06 (2006.01)  86349  
(2009) A61P 17/00  86349  
(2009) A61P 17/00  86451  
A61P 17/06 (2006.01)  86399  
A61P 17/08 (2009.01)  86502  
A61P 19/02 (2009.01)  86451  
A61P 31/04 (2006.01)  86384  
A61P 31/14 (2009.01)  86405  
(2009) A61P 35/00  86393  
(2009) A61P 35/00  86396  
(2009) A61P 35/00  86399  
A61P 37/08 (2006.01)  86349  
(2009) A61P 39/00  86441  
A61P 39/06 (2009.01)  86502  
(2009) A61P 41/00  86344  
(2009) A61P 43/00  86349  
(2009) A61P 43/00  86400  
(2009) A61P 43/00  86502  
(2009) A61Q 11/00  86385  
(2009) A62B 1/00  86453  
(2009) A62B 1/00  86454  
(2009) A62B 1/00  86460  
(2009) A62B 99/00  86558  
(2009) A63B 22/00  86557  
(2009) A63B 23/04  86557  
(2009) A63B 24/00  86557  
(2009) A63B 69/00  86406  
(2009) A63B 69/00  86479  
(2009) A63H 18/00  86370  
(2009) B01D 11/02  86485  
(2009) B01D 21/00  86464  
B01D 24/16 (2009.01)  86464  
(2009) B01D 25/00  86489  
(2009) B01F 3/00  86450  
(2009) B01F 3/08  86449  
(2009) B01J 2/20  86551  
(2009) B01J 8/04  86383  
(2009) B01J 14/00  86523  
(2009) B01J 19/24  86520  
(2009) B02C 17/00  86397  
(2009) B02C 17/00  86398  
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B03B 5/04 (2009.01)  86449  
(2009) B03C 7/00  86410  
(2009) B05D 3/04  86366  
(2009) B07B 1/18  86397  
(2009) B07B 1/18  86398  
(2009) B08B 1/00  86513  
(2009) B08B 9/08  86351  
B21B 1/38 (2006.01)  86476  
(2009) B21D 1/00  86421  
(2009) B21D 3/00  86421  
(2009) B21D 7/00  86486  
(2009) B21D 9/00  86486  
(2009) B22D 41/50  86540  
(2009) B22F 7/00  86499  
(2009) B23B 1/00  86466  
(2009) B23B 39/00  86533  
(2009) B23G 1/00  86343  
(2009) B23K 9/00  86432  
(2009) B23Q 1/00  86533  
(2009) B25B 33/00  86442  
(2009) B29B 17/00  86506  
(2009) B29C 37/00  86494  
(2009) B30B 11/00  86445  
(2009) B30B 15/00  86442  
(2009) B31B 1/00  86394  
(2009) B31B 1/60  86408  
(2009) B32B 5/12  86522  
(2009) B32B 15/00  86366  
(2009) B32B 15/00  86434  
(2009) B32B 27/32  86517  
(2009) B41C 1/02  86373  
(2009) B41M 1/00  86373  
(2009) B41M 3/14  86373  
(2009) B42D 15/00  86373  
(2009) B44F 11/00  86365  
(2009) B60B 3/00  86543  
(2009) B60B 9/00  86519  
(2009) B60B 21/00  86543  
(2009) B60C 5/00  86519  
(2009) B60G 3/00  86426  
(2009) B60L 5/00  86439  
(2009) B60N 5/00  86402  
(2009) B60P 3/06  86474  
(2009) B61B 7/00  86492  
(2009) B61C 11/00  86492  
B63B 1/34 (2006.01)  86458  
B63B 1/38 (2006.01)  86458  
(2009) B63B 35/00  86474  
(2009) B65B 47/00  86408  
(2009) B65B 61/18  86394  
(2009) B65D 75/52  86394  
(2009) B66B 11/02  86537  
(2009) B66C 3/00  86363  
(2009) B66F 1/00  86456  
(2009) B66F 3/24  86456  
(2009) C01B 13/11  86521  
C01B 21/20 (2009.01)  86383  
C01B 21/28 (2009.01)  86383  
C01C 1/24 (2007.01)  86520  
(2009) C01G 23/00  86488  
(2009) C02F 1/24  86464  

(2009) C02F 1/40  86489  
(2009) C02F 1/48  86545  
(2009) C02F 3/06  86464  
(2009) C02F 11/04  86387  
(2009) C02F 11/04  86464  
(2009) C04B 2/00  86544  
C04B 7/32 (2006.01)  86424  
C04B 28/06 (2006.01)  86424  
C04B 28/06 (2008.04)  86475  
C04B 28/14 (2008.01)  86420  
C04B 28/34 (2008.04)  86452  
C04B 33/22 (2008.04)  86475  
(2009) C04B 35/10  86420  
(2009) C04B 35/101  86452  
C04B 35/103 (2008.04)  86550  
C04B 35/105 (2008.04)  86452  
C04B 35/105 (2008.04)  86550  
(2009) C04B 35/66  86475  
(2009) C04B 38/00  86420  
(2009) C05C 9/00  86520  
(2009) C07B 61/00  86347  
(2009) C07C 17/00  86498  
C07C 17/02 (2006.01)  86498  
C07C 17/156 (2006.01)  86498  
(2009) C07C 19/00  86498  
(2009) C07C 21/00  86498  
C07C 29/50 (2006.01)  86361  
(2009) C07C 31/00  86361  
C07C 51/12 (2006.01)  86347  
C07C 53/08 (2006.01)  86347  
C07C 53/122 (2006.01)  86347  
C07C 67/03 (2009.01)  86523  
C07C 233/45 (2006.01)  86391  
(2009) C07C 241/00  86563  
C07C 253/30 (2006.01)  86403  
C07C 253/34 (2006.01)  86403  
C07C 255/59 (2006.01)  86403  
C07C 255/61 (2006.01)  86391  
C07D 207/16 (2006.01)  86391  
C07D 207/36 (2006.01)  86467  
C07D 207/38 (2006.01)  86391  
C07D 207/40 (2006.01)  86467  
C07D 217/26 (2006.01)  86379  
C07D 221/08 (2006.01)  86379  
C07D 233/56 (2006.01)  86393  
C07D 295/22 (2006.01)  86416  
C07D 307/87 (2006.01)  86403  
C07D 307/87 (2007.01)  86536  
C07D 333/38 (2006.01)  86396  
C07D 401/04 (2006.01)  86379  
C07D 401/12 (2006.01)  86379  
C07D 403/12 (2006.01)  86379  
C07D 403/12 (2006.01)  86470  
C07D 409/12 (2006.01)  86393  
C07D 409/12 (2006.01)  86396  
C07D 409/14 (2006.01)  86396  
C07D 413/12 (2006.01)  86396  
C07D 413/14 (2006.01)  86396  
(2009) C07D 417/00  86561  
C07D 417/14 (2006.01)  86396  
(2009) C07D 419/00  86393  
(2009) C07D 453/00  86396  
C07D 471/04 (2006.01)  86481  
C07D 487/04 (2006.01)  86391  

(2009) C07D 489/00  86411  
C07D 491/10 (2006.01)  86467  
C07D 491/14 (2006.01)  86467  
C07D 495/10 (2006.01)  86467  
C07D 498/22 (2006.01)  86384  
C07F 7/02 (2006.01)  86443  
(2009) C07F 9/00  86549  
C07F 9/6558 (2006.01)  86470  
C07K 14/01 (2006.01)  86341  
C07K 14/52 (2006.01)  86350  
C07K 16/24 (2006.01)  86350  
(2009) C07K 16/42  86350  
(2009) C08F 14/00  86498  
(2009) C08G 18/00  86369  
C08G 18/78 (2008.04)  86369  
C08G 18/79 (2008.04)  86369  
C08G 18/80 (2008.04)  86369  
C08J 11/14 (2006.01)  86506  
C08K 5/09 (2006.01)  86447  
(2009) C08L 23/00  86517  
(2009) C09C 1/02  86488  
(2009) C09C 1/36  86488  
(2009) C10B 45/00  86397  
(2009) C10B 45/00  86398  
(2009) C10B 45/00  86478  
(2009) C10L 1/00  86490  
(2009) C10L 9/00  86397  
(2009) C10L 9/00  86398  
(2009) C11C 1/00  86523  
(2009) C11C 3/00  86340  
(2009) C12N 1/14  86556  
(2009) C12N 1/20  86542  
(2009) C12N 15/09  86340  
(2009) C12N 15/09  86341  
(2009) C12N 15/19  86350  
(2009) C12N 15/54  86340  
(2009) C12N 15/82  86340  
(2009) C12N 15/82  86341  
(2009) C12P 7/64  86340  
(2009) C12P 23/00  86556  
(2009) C21B 5/00  86397  
(2009) C21B 5/00  86398  
(2009) C21B 7/12  86437  
(2009) C21B 7/12  86546  
(2009) C21B 7/12  86547  
(2009) C21B 7/12  86550  
(2009) C21D 1/02  86559  
(2009) C21D 1/02  86560  
(2009) C21D 9/04  86564  
(2009) C21D 9/34  86543  
(2009) C21D 9/36  86559  
(2009) C21D 9/36  86560  
(2009) C22B 1/00  86487  
C22B 1/243 (2006.01)  86445  
(2009) C22B 7/00  86482  
(2009) C22B 13/00  86482  
(2009) C22C 1/04  86499  
(2009) C22C 1/05  86499  
(2009) C22C 1/10  86499  
(2009) C23C 14/00  86434  
(2009) C23C 14/24  86372  
(2009) C23C 14/32  86372  
(2009) C23C 14/54  86372  
(2009) C23C 16/00  86366  
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(2009) C23C 16/00  86366  
(2009) D04H 1/40  86522  
(2009) D04H 1/46  86522  
(2009) D04H 1/70  86522  
(2009) E01F 13/00  86419  
(2009) E01F 15/02  86419  
(2009) E01H 5/12  62132  
(2009) E01H 5/12  64091  
(2009) E02D 1/00  86423  
(2009) E02F 9/00  86496  
(2009) E02F 9/16  86495  
(2009) E03F 5/00  86418  
(2009) E03F 5/14  86418  
(2009) E03F 7/00  86418  
(2009) E04H 17/16  86419  
(2009) E05B 63/00  86368  
(2009) E05C 9/00  86368  
(2009) E06B 11/00  86402  
(2009) E21B 10/08  86477  
(2009) E21B 28/00  65239  
(2009) E21B 33/12  86468  
(2009) E21B 43/00  86412  
(2009) E21B 43/00  86468  
(2009) E21C 37/00  86462  
E21C 41/16 (2009.01)  86462  
E21C 41/16 (2008.04)  86463  
E21C 41/18 (2009.01)  86462  
(2009) E21C 45/00  86436  
(2009) E21C 45/00  86440  
(2009) E21C 50/00  86471  
(2009) E21D 11/00  86463  
(2009) E21D 11/14  86472  
(2009) E21D 21/00  86472  
(2009) E21F 1/00  86503  
(2009) E21F 11/00  86558  
(2009) E21F 13/00  86492  
(2009) F01B 1/00  86390  
(2009) F01B 1/00  86483  
(2009) F01D 11/00  86354  
F02B 75/22 (2006.01)  86483  
(2009) F02C 6/00  86469  
(2009) F02C 7/16  86348  
(2009) F02K 3/00  86348  
(2009) F02M 31/02  86435  
(2009) F03B 11/00  86514  
(2009) F03D 3/00  86392  
(2009) F03D 3/00  86457  
(2009) F03D 5/00  86457  
(2009) F03D 7/00  86392  
(2009) F03H 1/00  86388  
(2009) F03H 1/00  86422  
(2009) F04B 1/00  86483  
(2009) F04B 9/02  86390  
(2009) F04B 27/00  86483  
(2009) F04B 47/00  86412  
F04B 47/12 (2009.01)  86412  
(2009) F04F 1/00  86471  
F04F 1/10 (2006.01)  86438  
F04F 1/20 (2006.01)  86436  
F04F 1/20 (2006.01)  86438  

F04F 1/20 (2006.01)  86440  
(2009) F15B 1/00  86427  
F15B 15/02 (2006.01)  86456  
(2009) F15B 21/00  86442  
(2009) F16B 11/00  86497  
(2009) F16B 12/00  86395  
(2009) F16C 33/04  86499  
(2009) F16F 9/02  86387  
(2009) F16K 17/00  86442  
(2009) F16L 11/00  86503  
(2009) F16L 59/00  86355  
(2009) F16N 19/00  86427  
(2009) F23D 3/00  86491  
(2009) F23D 5/00  86380  
(2009) F23J 1/00  86410  
(2009) F23J 1/02  86410  
F23L 15/02 (2009.01)  86535  
(2009) F24F 3/12  86504  
(2009) F24F 7/06  86537  
(2009) F24F 11/00  86537  
(2009) F25C 3/00  86507  
(2009) F26B 25/22  86501  
(2009) F27B 3/20  86535  
(2009) F27B 7/00  86525  
(2009) F27B 21/00  86487  
F27D 3/15 (2008.04)  86437  
(2009) F28F 1/00  86450  
(2009) F41B 3/00  86454  
(2009) F41B 5/00  86454  
(2009) F41F 3/00  86446  
F42B 15/36 (2006.01)  86446  
(2009) F42C 15/00  86493  
(2009) G01B 7/00  86515  
(2009) G01B 7/14  86524  
(2009) G01B 11/00  86525  
(2009) G01C 5/00  86554  
(2009) G01C 5/00  86562  
(2009) G01C 11/00  86444  
(2009) G01C 23/00  86382  
(2009) G01F 1/05  86511  
G01F 1/10 (2006.01)  86428  
(2009) G01F 11/00  86538  
(2009) G01J 3/30  86433  
(2009) G01J 11/00  86480  
(2009) G01K 7/00  86377  
(2009) G01K 7/00  86378  
(2009) G01K 11/00  86501  
(2009) G01K 13/00  86377  
(2009) G01K 13/00  86378  
(2009) G01M 17/007  86430  
(2009) G01N 1/28  86490  
(2009) G01N 3/08  86423  
(2009) G01N 3/56  86397  
(2009) G01N 3/56  86398  
(2009) G01N 21/00  86515  
(2009) G01N 21/17  86490  
(2009) G01N 21/25  86563  
(2009) G01N 21/59  86563  
(2009) G01N 21/75  86563  
(2009) G01N 24/00  86544  
(2009) G01N 25/00  86512  
(2009) G01N 27/22  86553  
(2009) G01N 27/90  86505  

(2009) G01N 30/00  86563  
(2009) G01N 33/00  86544  
(2009) G01N 33/22  86490  
(2009) G01N 33/38  86544  
(2009) G01R 27/26  86409  
(2009) G01R 27/26  86524  
(2009) G01R 29/08  86461  
(2009) G01R 31/36  86409  
G01S 13/93 (2006.01)  86382  
G01S 13/95 (2008.01)  86555  
(2009) G01W 1/00  86377  
(2009) G01W 1/00  86378  
(2009) G06F 7/58  86401  
(2009) G06F 17/00  86382  
G06G 7/16 (2009.01)  86531  
(2009) G06K 7/00  86402  
(2009) G06Q 20/00  86376  
(2009) G06Q 30/00  86359  
(2009) G07C 9/02  86402  
(2009) G07F 7/08  86359  
(2009) G07F 19/00  86359  
(2009) G07G 1/12  86359  
(2009) G08B 17/10  86501  
(2009) G08G 1/00  86444  
(2009) G21C 11/00  86355  
(2009) H01F 29/00  86425  
(2009) H01H 1/00  86434  
(2009) H01H 9/00  86425  
(2009) H01L 23/34  86358  
(2009) H01M 10/00  86508  
(2009) H01M 10/06  86510  
H01M 10/48 (2009.01)  86409  
(2009) H01M 10/54  86482  
(2009) H01Q 19/10  86448  
(2009) H01R 13/02  86381  
(2009) H01R 13/46  86353  
(2009) H01R 13/516  86353  
(2009) H01R 13/639  86353  
(2009) H01R 13/64  86353  
(2009) H02B 13/00  86342  
(2009) H02B 13/00  86455  
H02K 17/34 (2006.01)  86389  
(2009) H02K 19/16  86352  
(2009) H03H 17/04  86374  
(2009) H03H 17/04  86375  
(2009) H04B 5/00  86558  
H04B 7/06 (2006.01)  86362  
(2009) H04B 7/08  86362  
(2009) H04B 10/12  86386  
(2009) H04L 1/02  86362  
(2009) H04L 12/56  86357  
(2009) H04L 12/56  86364  
(2009) H04L 12/66  86429  
(2009) H04L 25/02  86362  
(2009) H04N 7/00  86386  
(2009) H04W 4/06  86357  
(2009) H04W 28/00  86364  
(2009) H05H 1/00  86388  
(2009) H05H 1/24  86422  
(2009) H05K 1/11  86381  
(2009) H05K 7/20  86358  
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2002097268/М  86340  
2002108486/М  86341  
2002119524  64091  
2003065823  65239  
2003098150  86342  
20021210355  62132  
20040705970  86343  
20040907416/М  86344  
20041008150/М  86345  
20041210457  86346  
a 2005 00216/М  86347  
a 2005 00294/І  86348  
a 2005 00663/М  86349  
a 2005 00986/І  86350  
a 2005 01689/І  86351  
a 2005 01835  86352  
a 2005 02386  86353  
a 2005 02763/І  86354  
a 2005 02974/І  86355  
a 2005 03460  86356  
a 2005 04717/М  86357  
a 2005 04781  86358  
a 2005 05600  86359  
a 2005 06501/М  86360  
a 2005 06701  86361  
a 2005 06731/М  86362  
a 2005 06771  86363  
a 2005 08214/М  86364  
a 2005 08344/М  86365  
a 2005 09014/І  86366  
a 2005 09270/І  86367  
a 2005 09854/М  86368  
a 2005 09897/І  86369  
a 2005 11123  86370  
a 2005 11330/М  86371  
a 2005 11415/І  86372  
a 2005 12742/М  86373  
a 2005 12882  86374  
a 2005 12886  86375  
a 2006 00085  86376  
a 2006 00167  86377  
a 2006 00172  86378  
a 2006 00177/М  86379  
a 2006 00614  86380  
a 2006 01065  86381  
a 2006 01193/М  86382  
a 2006 01388  86383  
a 2006 02354/М  86384  
a 2006 02797/М  86385  
a 2006 04559  86386  
a 2006 04887  86387  
a 2006 05620  86388  
a 2006 05660  86389  
a 2006 06205  86390  
a 2006 06221/М  86391  
a 2006 06240  86392  

a 2006 06638/М  86393  
a 2006 08535/І  86394  
a 2006 08666  86395  
a 2006 08714/М  86396  
a 2006 08807  86397  
a 2006 08835  86398  
a 2006 09127/М  86399  
a 2006 09280/М  86400  
a 2006 09286  86401  
a 2006 09636  86402  
a 2006 09731/М  86403  
a 2006 09906/М  86404  
a 2006 09917/М  86405  
a 2006 10803  86406  
a 2006 10842/М  86407  
a 2006 11262/М  86408  
a 2006 11285  86409  
a 2006 11416  86410  
a 2006 11441/М  86411  
a 2006 12158  86412  
a 2006 12933/М  86413  
a 2006 13002  86414  
a 2006 13047  86415  
a 2006 13288/М  86416  
a 2006 13550/І  86417  
a 2006 13685/М  86418  
a 2006 13938/М  86419  
a 2007 00026  86420  
a 2007 00216  86421  
a 2007 00222  86422  
a 2007 00334  86423  
a 2007 00572/М  86424  
a 2007 00934/М  86425  
a 2007 01168  86426  
a 2007 01271  86427  
a 2007 01298  86428  
a 2007 01313/М  86429  
a 2007 01718  86430  
a 2007 01903  86431  
a 2007 02160  86432  
a 2007 02197  86433  
a 2007 03343  86434  
a 2007 03413  86435  
a 2007 03436  86436  
a 2007 03445  86437  
a 2007 03447  86438  
a 2007 03451  86439  
a 2007 03478  86440  
a 2007 03481  86441  
a 2007 03609  86442  
a 2007 03814/М  86443  
a 2007 03840  86444  
a 2007 03939  86445  
a 2007 03985  86446  
a 2007 04055/М  86447  
a 2007 04149  86448  
a 2007 04406  86449  
a 2007 04721  86450  

a 2007 04922  86451  
a 2007 04950  86452  
a 2007 04978  86453  
a 2007 04980  86454  
a 2007 05010  86455  
a 2007 05057  86456  
a 2007 05333  86457  
a 2007 05434  86458  
a 2007 05629  86459  
a 2007 05686  86460  
a 2007 05713  86461  
a 2007 05790  86462  
a 2007 05792  86463  
a 2007 06044  86464  
a 2007 06078  86465  
a 2007 06123  86466  
a 2007 06175/М  86467  
a 2007 06179  86468  
a 2007 06228/І  86469  
a 2007 06273/І  86470  
a 2007 06512  86471  
a 2007 06514  86472  
a 2007 06522  86473  
a 2007 06669  86474  
a 2007 06681  86475  
a 2007 06740  86476  
a 2007 06819  86477  
a 2007 07028/М  86478  
a 2007 07061  86479  
a 2007 07121  86480  
a 2007 07153  86481  
a 2007 07186  86482  
a 2007 07189  86483  
a 2007 07287  86484  
a 2007 07563  86485  
a 2007 07633  86486  
a 2007 07646  86487  
a 2007 07764  86488  
a 2007 07766  86489  
a 2007 07836  86490  
a 2007 07900  86491  
a 2007 07912  86492  
a 2007 07987  86493  
a 2007 08017  86494  
a 2007 08189  86495  
a 2007 08200  86496  
a 2007 08226  86497  
a 2007 08278/М  86498  
a 2007 08310  86499  
a 2007 08328  86500  
a 2007 08423  86501  
a 2007 08446  86502  
a 2007 08449  86503  
a 2007 08648  86504  
a 2007 08706  86505  
a 2007 08722  86506  
a 2007 08844  86507  
a 2007 09020  86508  
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a 2007 09145  86509  
a 2007 09172  86510  
a 2007 09615  86511  
a 2007 09636  86512  
a 2007 09657  86513  
a 2007 09883  86514  
a 2007 10049  86515  
a 2007 10252  86516  
a 2007 10607  86517  
a 2007 10625  86518  
a 2007 10709  86519  
a 2007 10840/М  86520  
a 2007 10980  86521  
a 2007 11085  86522  
a 2007 11223  86523  
a 2007 12431  86524  
a 2007 12724  86525  
a 2007 12744/М  86526  

a 2007 13625  86527  
a 2007 13931/М  86528  
a 2007 14012  86529  
a 2007 14371  86530  
a 2007 14436  86531  
a 2007 14468  86532  
a 2007 14710  86533  
a 2007 15055  86534  
a 2008 00092  86535  
a 2008 00362/М  86536  
a 2008 00375/М  86537  
a 2008 01430  86538  
a 2008 01805  86539  
a 2008 02327/М  86540  
a 2008 02687/М  86541  
a 2008 02961  86542  
a 2008 04505  86543  
a 2008 04664  86544  
a 2008 04945  86545  
a 2008 05025  86546  

a 2008 05027  86547  
a 2008 05366  86548  
a 2008 05413  86549  
a 2008 05536  86550  
a 2008 06050  86551  
a 2008 06068  86552  
a 2008 06511  86553  
a 2008 06879  86554  
a 2008 06985  86555  
a 2008 07510  86556  
a 2008 07641  86557  
a 2008 10162  86558  
a 2008 10971  86559  
a 2008 10972  86560  
a 2008 12362  86561  
a 2008 12875  86562  
a 2008 13530  86563  
a 2008 15071  86564  
a 2008 15278  86565  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
62132  A01B 21/08 (2006.01)  
62132  (2009) E01H 5/12  
64091  (2009) E01H 5/12  
65239  (2009) E21B 28/00  
86340  (2009) C11C 3/00  
86340  (2009) C12N 15/09  
86340  (2009) C12N 15/54  
86340  (2009) C12N 15/82  
86340  (2009) C12P 7/64  
86341  C07K 14/01 (2006.01)  
86341  (2009) C12N 15/09  
86341  (2009) C12N 15/82  
86342  (2009) H02B 13/00  
86343  (2009) B23G 1/00  
86344  (2009) A61K 33/00  
86344  (2009) A61M 16/00  
86344  (2009) A61P 41/00  
86345  (2009) A61K 38/17  
86346  (2009) A61F 9/007  
86346  (2009) A61N 5/06  
86347  (2009) C07B 61/00  
86347  C07C 51/12 (2006.01)  
86347  C07C 53/08 (2006.01)  
86347  C07C 53/122 (2006.01)  
86348  (2009) F02C 7/16  
86348  (2009) F02K 3/00  
86349  A61K 35/74 (2006.01)  
86349  A61P 11/02 (2006.01)  
86349  A61P 11/06 (2006.01)  
86349  (2009) A61P 17/00  
86349  A61P 37/08 (2006.01)  
86349  (2009) A61P 43/00  
86350  (2009) A61K 38/19  
86350  A61P 7/02 (2008.04)  
86350  C07K 14/52 (2006.01)  
86350  C07K 16/24 (2006.01)  

86350  (2009) C07K 16/42  
86350  (2009) C12N 15/19  
86351  (2009) B08B 9/08  
86352  (2009) H02K 19/16  
86353  (2009) H01R 13/46  
86353  (2009) H01R 13/516  
86353  (2009) H01R 13/639  
86353  (2009) H01R 13/64  
86354  (2009) F01D 11/00  
86355  (2009) F16L 59/00  
86355  (2009) G21C 11/00  
86356  (2009) A43B 3/00  
86356  (2009) A43B 17/00  
86357  (2009) H04L 12/56  
86357  (2009) H04W 4/06  
86358  (2009) H01L 23/34  
86358  (2009) H05K 7/20  
86359  (2009) G06Q 30/00  
86359  (2009) G07F 7/08  
86359  (2009) G07F 19/00  
86359  (2009) G07G 1/12  
86360  (2009) A01C 1/06  
86361  C07C 29/50 (2006.01)  
86361  (2009) C07C 31/00  
86362  H04B 7/06 (2006.01)  
86362  (2009) H04B 7/08  
86362  (2009) H04L 1/02  
86362  (2009) H04L 25/02  
86363  (2009) B66C 3/00  
86364  (2009) H04L 12/56  
86364  (2009) H04W 28/00  
86365  (2009) B44F 11/00  
86366  (2009) B05D 3/04  
86366  (2009) B32B 15/00  
86366  (2009) C23C 16/00  
86366  (2009) C23C 16/00  
86367  (2009) A01J 25/00  
86367  (2009) A23C 19/00  

86368  (2009) E05B 63/00  
86368  (2009) E05C 9/00  
86369  (2009) C08G 18/00  
86369  C08G 18/78 (2008.04)  
86369  C08G 18/79 (2008.04)  
86369  C08G 18/80 (2008.04)  
86370  (2009) A63H 18/00  
86371  (2009) A61K 9/20  
86371  (2009) A61K 31/55  
86372  (2009) C23C 14/24  
86372  (2009) C23C 14/32  
86372  (2009) C23C 14/54  
86373  (2009) B41C 1/02  
86373  (2009) B41M 1/00  
86373  (2009) B41M 3/14  
86373  (2009) B42D 15/00  
86374  (2009) H03H 17/04  
86375  (2009) H03H 17/04  
86376  (2009) G06Q 20/00  
86377  (2009) G01K 7/00  
86377  (2009) G01K 13/00  
86377  (2009) G01W 1/00  
86378  (2009) G01K 7/00  
86378  (2009) G01K 13/00  
86378  (2009) G01W 1/00  
86379  (2009) A61K 31/472  
86379  C07D 217/26 (2006.01)  
86379  C07D 221/08 (2006.01)  
86379  C07D 401/04 (2006.01)  
86379  C07D 401/12 (2006.01)  
86379  C07D 403/12 (2006.01)  
86380  (2009) F23D 5/00  
86381  (2009) H01R 13/02  
86381  (2009) H05K 1/11  
86382  (2009) G01C 23/00  
86382  G01S 13/93 (2006.01)  
86382  (2009) G06F 17/00  
86383  (2009) B01J 8/04  
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86383  C01B 21/20 (2009.01)  
86383  C01B 21/28 (2009.01)  
86384  A61K 31/437 (2006.01)  
86384  A61P 31/04 (2006.01)  
86384  C07D 498/22 (2006.01)  
86385  (2009) A61K 8/18  
86385  A61K 8/24 (2008.04)  
86385  (2009) A61Q 11/00  
86386  (2009) H04B 10/12  
86386  (2009) H04N 7/00  
86387  (2009) C02F 11/04  
86387  (2009) F16F 9/02  
86388  (2009) F03H 1/00  
86388  (2009) H05H 1/00  
86389  H02K 17/34 (2006.01)  
86390  (2009) F01B 1/00  
86390  (2009) F04B 9/02  
86391  A01N 43/36 (2006.01)  
86391  (2009) A01N 43/90  
86391  (2009) A01P 3/00  
86391  (2009) A01P 13/00  
86391  C07C 233/45 (2006.01)  
86391  C07C 255/61 (2006.01)  
86391  C07D 207/16 (2006.01)  
86391  C07D 207/38 (2006.01)  
86391  C07D 487/04 (2006.01)  
86392  (2009) F03D 3/00  
86392  (2009) F03D 7/00  
86393  (2009) A61K 31/4164  
86393  (2009) A61K 31/5415  
86393  (2009) A61P 5/00  
86393  (2009) A61P 35/00  
86393  C07D 233/56 (2006.01)  
86393  C07D 409/12 (2006.01)  
86393  (2009) C07D 419/00  
86394  (2009) B31B 1/00  
86394  (2009) B65B 61/18  
86394  (2009) B65D 75/52  
86395  (2009) F16B 12/00  
86396  (2009) A61K 31/40  
86396  (2009) A61K 31/41  
86396  (2009) A61K 31/435  
86396  (2009) A61K 31/495  
86396  (2009) A61K 31/55  
86396  (2009) A61P 35/00  
86396  C07D 333/38 (2006.01)  
86396  C07D 409/12 (2006.01)  
86396  C07D 409/14 (2006.01)  
86396  C07D 413/12 (2006.01)  
86396  C07D 413/14 (2006.01)  
86396  C07D 417/14 (2006.01)  
86396  (2009) C07D 453/00  
86397  (2009) B02C 17/00  
86397  (2009) B07B 1/18  
86397  (2009) C10B 45/00  
86397  (2009) C10L 9/00  
86397  (2009) C21B 5/00  
86397  (2009) G01N 3/56  
86398  (2009) B02C 17/00  
86398  (2009) B07B 1/18  
86398  (2009) C10B 45/00  

86398  (2009) C10L 9/00  
86398  (2009) C21B 5/00  
86398  (2009) G01N 3/56  
86399  (2009) A61K 31/185  
86399  A61P 17/06 (2006.01)  
86399  (2009) A61P 35/00  
86400  (2009) A61K 38/18  
86400  (2009) A61P 9/00  
86400  (2009) A61P 43/00  
86401  (2009) G06F 7/58  
86402  (2009) B60N 5/00  
86402  (2009) E06B 11/00  
86402  (2009) G06K 7/00  
86402  (2009) G07C 9/02  
86403  C07C 253/30 (2006.01)  
86403  C07C 253/34 (2006.01)  
86403  C07C 255/59 (2006.01)  
86403  C07D 307/87 (2006.01)  
86404  (2009) A61K 9/00  
86404  (2009) A61K 31/565  
86404  (2009) A61K 49/04  
86404  A61P 5/24 (2008.04)  
86405  (2009) A61K 39/12  
86405  (2009) A61K 39/295  
86405  A61P 31/14 (2009.01)  
86406  (2009) A63B 69/00  
86407  (2009) A01C 1/06  
86407  (2009) A01N 25/30  
86407  A01N 37/46 (2006.01)  
86407  A01N 43/36 (2006.01)  
86407  A01N 43/54 (2006.01)  
86407  A01N 43/653 (2006.01)  
86407  (2009) A01N 43/90  
86407  (2009) A01N 47/02  
86407  A01N 47/26 (2006.01)  
86407  (2009) A01N 51/00  
86407  (2009) A01N 53/00  
86407  A01N 57/16 (2008.01)  
86408  (2009) B31B 1/60  
86408  (2009) B65B 47/00  
86409  (2009) G01R 27/26  
86409  (2009) G01R 31/36  
86409  H01M 10/48 (2009.01)  
86410  (2009) B03C 7/00  
86410  (2009) F23J 1/00  
86410  (2009) F23J 1/02  
86411  (2009) A61K 31/485  
86411  (2009) C07D 489/00  
86412  (2009) E21B 43/00  
86412  (2009) F04B 47/00  
86412  F04B 47/12 (2009.01)  
86413  A61K 9/36 (2008.04)  
86414  A01J 5/04 (2006.01)  
86415  (2009) A61C 9/00  
86415  (2009) A61C 13/00  
86416  (2009) A61K 31/495  
86416  A61K 45/06 (2006.01)  
86416  (2009) A61P 3/00  
86416  A61P 3/04 (2006.01)  
86416  A61P 3/06 (2006.01)  
86416  A61P 3/10 (2006.01)  
86416  (2009) A61P 9/00  
86416  A61P 9/10 (2006.01)  
86416  A61P 9/12 (2006.01)  

86416  C07D 295/22 (2006.01)  
86417  A61K 31/4045 (2009.01) 
86417  (2009) A61K 31/55  
86417  A61K 45/06 (2009.01)  
86417  A61P 9/12 (2009.01)  
86418  (2009) E03F 5/00  
86418  (2009) E03F 5/14  
86418  (2009) E03F 7/00  
86419  (2009) E01F 13/00  
86419  (2009) E01F 15/02  
86419  (2009) E04H 17/16  
86420  C04B 28/14 (2008.01)  
86420  (2009) C04B 35/10  
86420  (2009) C04B 38/00  
86421  (2009) B21D 1/00  
86421  (2009) B21D 3/00  
86422  (2009) F03H 1/00  
86422  (2009) H05H 1/24  
86423  (2009) E02D 1/00  
86423  (2009) G01N 3/08  
86424  C04B 7/32 (2006.01)  
86424  C04B 28/06 (2006.01)  
86425  (2009) H01F 29/00  
86425  (2009) H01H 9/00  
86426  (2009) B60G 3/00  
86427  (2009) F15B 1/00  
86427  (2009) F16N 19/00  
86428  G01F 1/10 (2006.01)  
86429  (2009) H04L 12/66  
86430  (2009) G01M 17/007  
86431  (2009) A61N 5/06  
86432  (2009) B23K 9/00  
86433  (2009) G01J 3/30  
86434  (2009) B32B 15/00  
86434  (2009) C23C 14/00  
86434  (2009) H01H 1/00  
86435  (2009) F02M 31/02  
86436  (2009) E21C 45/00  
86436  F04F 1/20 (2006.01)  
86437  (2009) C21B 7/12  
86437  F27D 3/15 (2008.04)  
86438  F04F 1/10 (2006.01)  
86438  F04F 1/20 (2006.01)  
86439  (2009) B60L 5/00  
86440  (2009) E21C 45/00  
86440  F04F 1/20 (2006.01)  
86441  (2009) A61K 31/14  
86441  (2009) A61K 31/385  
86441  (2009) A61P 1/00  
86441  (2009) A61P 39/00  
86442  (2009) B25B 33/00  
86442  (2009) B30B 15/00  
86442  (2009) F15B 21/00  
86442  (2009) F16K 17/00  
86443  (2009) A01P 3/00  
86443  C07F 7/02 (2006.01)  
86444  (2009) G01C 11/00  
86444  (2009) G08G 1/00  
86445  (2009) B30B 11/00  
86445  C22B 1/243 (2006.01)  
86446  (2009) F41F 3/00  
86446  F42B 15/36 (2006.01)  
86447  C08K 5/09 (2006.01)  
86448  (2009) H01Q 19/10  
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86449  (2009) B01F 3/08  
86449  B03B 5/04 (2009.01)  
86450  (2009) B01F 3/00  
86450  (2009) F28F 1/00  
86451  (2009) A61K 33/14  
86451  A61K 36/38 (2009.01)  
86451  A61K 36/48 (2009.01)  
86451  A61K 36/484 (2009.01)  
86451  (2009) A61P 9/00  
86451  (2009) A61P 17/00  
86451  A61P 19/02 (2009.01)  
86452  C04B 28/34 (2008.04)  
86452  (2009) C04B 35/101  
86452  C04B 35/105 (2008.04)  
86453  (2009) A62B 1/00  
86454  (2009) A62B 1/00  
86454  (2009) F41B 3/00  
86454  (2009) F41B 5/00  
86455  (2009) H02B 13/00  
86456  (2009) B66F 1/00  
86456  (2009) B66F 3/24  
86456  F15B 15/02 (2006.01)  
86457  (2009) F03D 3/00  
86457  (2009) F03D 5/00  
86458  B63B 1/34 (2006.01)  
86458  B63B 1/38 (2006.01)  
86459  (2009) A21C 13/00  
86460  (2009) A62B 1/00  
86461  (2009) G01R 29/08  
86462  (2009) E21C 37/00  
86462  E21C 41/16 (2009.01)  
86462  E21C 41/18 (2009.01)  
86463  E21C 41/16 (2008.04)  
86463  (2009) E21D 11/00  
86464  (2009) B01D 21/00  
86464  B01D 24/16 (2009.01)  
86464  (2009) C02F 1/24  
86464  (2009) C02F 3/06  
86464  (2009) C02F 11/04  
86465  (2009) A61H 33/00  
86465  (2009) A61H 33/14  
86465  (2009) A61K 33/00  
86465  (2009) A61M 37/00  
86465  (2009) A61P 9/00  
86466  (2009) B23B 1/00  
86467  A01N 43/38 (2006.01)  
86467  A01N 43/74 (2006.01)  
86467  (2009) A01P 7/00  
86467  (2009) A01P 13/00  
86467  C07D 207/36 (2006.01)  
86467  C07D 207/40 (2006.01)  
86467  C07D 491/10 (2006.01)  
86467  C07D 491/14 (2006.01)  
86467  C07D 495/10 (2006.01)  
86468  (2009) E21B 33/12  
86468  (2009) E21B 43/00  
86469  (2009) F02C 6/00  
86470  C07D 403/12 (2006.01)  
86470  C07F 9/6558 (2006.01)  
86471  (2009) E21C 50/00  
86471  (2009) F04F 1/00  

86472  (2009) E21D 11/14  
86472  (2009) E21D 21/00  
86473  (2009) A23B 5/00  
86474  (2009) B60P 3/06  
86474  (2009) B63B 35/00  
86475  C04B 28/06 (2008.04)  
86475  C04B 33/22 (2008.04)  
86475  (2009) C04B 35/66  
86476  B21B 1/38 (2006.01)  
86477  (2009) E21B 10/08  
86478  (2009) C10B 45/00  
86479  (2009) A63B 69/00  
86480  (2009) G01J 11/00  
86481  (2009) A61K 31/505  
86481  C07D 471/04 (2006.01)  
86482  (2009) C22B 7/00  
86482  (2009) C22B 13/00  
86482  (2009) H01M 10/54  
86483  (2009) F01B 1/00  
86483  F02B 75/22 (2006.01)  
86483  (2009) F04B 1/00  
86483  (2009) F04B 27/00  
86484  (2009) A01B 7/00  
86485  (2009) B01D 11/02  
86486  (2009) B21D 7/00  
86486  (2009) B21D 9/00  
86487  (2009) C22B 1/00  
86487  (2009) F27B 21/00  
86488  (2009) C01G 23/00  
86488  (2009) C09C 1/02  
86488  (2009) C09C 1/36  
86489  (2009) B01D 25/00  
86489  (2009) C02F 1/40  
86490  (2009) C10L 1/00  
86490  (2009) G01N 1/28  
86490  (2009) G01N 21/17  
86490  (2009) G01N 33/22  
86491  (2009) A61L 9/015  
86491  (2009) F23D 3/00  
86492  (2009) B61B 7/00  
86492  (2009) B61C 11/00  
86492  (2009) E21F 13/00  
86493  (2009) F42C 15/00  
86494  (2009) B29C 37/00  
86495  (2009) E02F 9/16  
86496  (2009) E02F 9/00  
86497  (2009) F16B 11/00  
86498  (2009) C07C 17/00  
86498  C07C 17/02 (2006.01)  
86498  C07C 17/156 (2006.01)  
86498  (2009) C07C 19/00  
86498  (2009) C07C 21/00  
86498  (2009) C08F 14/00  
86499  (2009) B22F 7/00  
86499  (2009) C22C 1/04  
86499  (2009) C22C 1/05  
86499  (2009) C22C 1/10  
86499  (2009) F16C 33/04  
86500  A01D 91/02 (2006.01)  
86501  (2009) F26B 25/22  
86501  (2009) G01K 11/00  
86501  (2009) G08B 17/10  
86502  A61K 36/899 (2006.01)  
86502  A61K 127/00 (2006.01)  

86502  A61P 7/10 (2009.01)  
86502  A61P 11/02 (2009.01)  
86502  A61P 17/08 (2009.01)  
86502  A61P 39/06 (2009.01)  
86502  (2009) A61P 43/00  
86503  (2009) E21F 1/00  
86503  (2009) F16L 11/00  
86504  (2009) F24F 3/12  
86505  (2009) G01N 27/90  
86506  (2009) B29B 17/00  
86506  C08J 11/14 (2006.01)  
86507  (2009) F25C 3/00  
86508  (2009) H01M 10/00  
86509  A01D 91/02 (2007.01)  
86510  (2009) H01M 10/06  
86511  (2009) G01F 1/05  
86512  (2009) G01N 25/00  
86513  (2009) B08B 1/00  
86514  (2009) F03B 11/00  
86515  (2009) G01B 7/00  
86515  (2009) G01N 21/00  
86516  (2009) A23K 1/00  
86516  (2009) A61K 35/20  
86517  (2009) B32B 27/32  
86517  (2009) C08L 23/00  
86518  (2009) A61F 5/01  
86519  (2009) B60B 9/00  
86519  (2009) B60C 5/00  
86520  (2009) B01J 19/24  
86520  C01C 1/24 (2007.01)  
86520  (2009) C05C 9/00  
86521  (2009) C01B 13/11  
86522  (2009) B32B 5/12  
86522  (2009) D04H 1/40  
86522  (2009) D04H 1/46  
86522  (2009) D04H 1/70  
86523  (2009) B01J 14/00  
86523  C07C 67/03 (2009.01)  
86523  (2009) C11C 1/00  
86524  (2009) G01B 7/14  
86524  (2009) G01R 27/26  
86525  (2009) F27B 7/00  
86525  (2009) G01B 11/00  
86526  A01C 7/06 (2007.01)  
86526  (2009) A01G 9/10  
86527  (2009) A61B 5/107  
86528  (2009) A61K 31/519  
86529  A23C 9/144 (2008.01)  
86530  A01K 67/04 (2008.01)  
86531  G06G 7/16 (2009.01)  
86532  (2009) A01J 25/00  
86533  (2009) B23B 39/00  
86533  (2009) B23Q 1/00  
86534  (2009) A01B 35/00  
86535  F23L 15/02 (2009.01)  
86535  (2009) F27B 3/20  
86536  C07D 307/87 (2007.01)  
86537  (2009) B66B 11/02  
86537  (2009) F24F 7/06  
86537  (2009) F24F 11/00  
86538  (2009) A23N 17/00  
86538  (2009) G01F 11/00  
86539  (2009) A01K 47/00  
86540  (2009) B22D 41/50  
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86541  (2009) A61K 9/16  
86541  A61K 31/4439 (2008.01)  
86541  A61P 1/04 (2009.01)  
86542  (2009) A23C 9/12  
86542  A61K 35/74 (2008.01)  
86542  (2009) C12N 1/20  
86543  (2009) B60B 3/00  
86543  (2009) B60B 21/00  
86543  (2009) C21D 9/34  
86544  (2009) C04B 2/00  
86544  (2009) G01N 24/00  
86544  (2009) G01N 33/00  
86544  (2009) G01N 33/38  
86545  (2009) C02F 1/48  
86546  (2009) C21B 7/12  

86547  (2009) C21B 7/12  
86548  (2009) A01K 61/00  
86549  (2009) C07F 9/00  
86550  C04B 35/103 (2008.04)  
86550  C04B 35/105 (2008.04)  
86550  (2009) C21B 7/12  
86551  (2009) B01J 2/20  
86552  (2009) A23G 9/04  
86553  (2009) G01N 27/22  
86554  (2009) G01C 5/00  
86555  G01S 13/95 (2008.01)  
86556  (2009) C12N 1/14  
86556  (2009) C12P 23/00  
86557  (2009) A63B 22/00  
86557  (2009) A63B 23/04  
86557  (2009) A63B 24/00  
86558  (2009) A62B 99/00  
86558  (2009) E21F 11/00  

86558  (2009) H04B 5/00  
86559  (2009) C21D 1/02  
86559  (2009) C21D 9/36  
86560  (2009) C21D 1/02  
86560  (2009) C21D 9/36  
86561  (2009) A61K 31/185  
86561  (2009) C07D 417/00  
86562  (2009) G01C 5/00  
86563  (2009) C07C 241/00  
86563  (2009) G01N 21/25  
86563  (2009) G01N 21/59  
86563  (2009) G01N 21/75  
86563  (2009) G01N 30/00  
86564  (2009) C21D 9/04  
86565  (2009) A61K 9/06  
86565  (2009) A61K 35/00  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №8, 2009 

7.4.1 

 
 
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 
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(2009) A01B 21/00  40993 
(2009) A01B 39/00  40679 
(2009) A01B 79/00  40904 
A01C 3/06 (2008.01)  40640 
(2009) A01C 7/00  40680 
(2009) A01C 7/00  40904 
(2009) A01C 14/00  40618 
(2009) A01C 14/00  40680 
(2009) A01C 21/00  40592 
(2009) A01D 19/00  40628 
(2009) A01D 27/00  40719 
(2009) A01D 34/00  41056 
(2009) A01F 15/00  40885 
(2009) A01F 25/00  40937 
(2009) A01G 1/00  40794 
(2009) A01G 13/00  40757 
(2009) A01G 13/00  40804 
(2009) A01H 1/04  40683 
(2009) A01H 1/04  40889 
(2009) A01K 1/00  41001 
(2009) A01K 7/00  41000 
(2009) A01K 33/00  40632 
(2009) A01K 47/00  40705 
(2009) A01K 61/00  40733 
(2009) A01K 67/00  40756 
(2009) A01K 67/00  40758 
(2009) A01K 67/00  40803 
(2009) A01K 67/00  40934 
A01K 67/02 (2008.01)  40632 
A01K 67/033 (2009.01)  40852 
(2009) A01N 37/42  40709 
(2009) A01N 43/34  40709 
(2009) A21D 8/02  40846 
(2009) A21D 17/00  40785 
(2009) A23B 4/005  40817 
(2009) A23G 1/00  40602 
(2009) A23G 3/00  40602 
(2009) A23K 1/00  40934 
(2009) A23K 3/00  40824 
(2009) A23L 1/00  40799 
(2009) A23L 1/00  40800 
(2009) A23L 1/05  40816 
(2009) A23L 1/10  40623 
(2009) A23L 1/22  40696 
(2009) A23L 1/29  40623 
(2009) A23L 1/29  40699 
(2009) A23L 1/29  40700 
(2009) A23L 1/30  41059 
(2009) A23L 2/00  40698 
(2009) A23L 3/00  40785 
(2009) A23N 12/00  40744 
(2009) A41D 19/01  40717 
(2009) A45C 3/00  40941 
(2009) A45C 11/00  40884 

(2009) A46B 11/00  41028 
(2009) A47B 25/00  40826 
(2009) A47G 11/00  40783 
(2009) A47G 19/22  41007 
(2009) A47G 19/22  41008 
(2009) A61B 1/00  40653 
(2009) A61B 1/00  40977 
(2009) A61B 1/06  40908 
(2009) A61B 3/00  40588 
(2009) A61B 3/00  40589 
(2009) A61B 5/00  40588 
(2009) A61B 5/00  40917 
(2009) A61B 5/00  40957 
(2009) A61B 5/00  41049 
(2009) A61B 5/02  40761 
(2009) A61B 5/02  40898 
(2009) A61B 5/02  40899 
(2009) A61B 5/02  40900 
(2009) A61B 5/02  40901 
(2009) A61B 5/0476  40589 
(2009) A61B 5/05  40834 
(2009) A61B 5/103  40790 
(2009) A61B 5/107  40975 
(2009) A61B 5/145  40989 
(2009) A61B 5/145  41036 
(2009) A61B 5/16  40605 
(2009) A61B 5/16  41030 
(2009) A61B 6/00  40651 
(2009) A61B 6/00  40975 
(2009) A61B 6/00  40976 
(2009) A61B 8/00  40890 
(2009) A61B 8/00  40891 
(2009) A61B 8/00  40967 
(2009) A61B 8/00  41065 
(2009) A61B 8/06  40792 
(2009) A61B 10/00  40593 
(2009) A61B 10/00  40605 
(2009) A61B 10/00  40887 
(2009) A61B 10/00  40957 
(2009) A61B 10/00  41048 
(2009) A61B 17/00  40603 
(2009) A61B 17/00  40656 
(2009) A61B 17/00  40769 
(2009) A61B 17/00  40802 
(2009) A61B 17/00  40812 
(2009) A61B 17/00  40843 
(2009) A61B 17/00  40849 
(2009) A61B 17/00  40887 
(2009) A61B 17/00  40914 
(2009) A61B 17/00  40915 
(2009) A61B 17/00  40949 
(2009) A61B 17/00  40951 
(2009) A61B 17/00  40957 
(2009) A61B 17/00  40972 
(2009) A61B 17/00  41014 
(2009) A61B 17/00  41045 

(2009) A61B 17/00  41046 
(2009) A61B 17/00  41047 
(2009) A61B 17/00  41052 
(2009) A61B 17/00  41061 
(2009) A61B 17/22  41043 
(2009) A61B 17/56  40614 
(2009) A61B 17/58  40622 
(2009) A61B 17/58  40945 
A61B 17/64 (2009.01)  40755 
(2009) A61B 18/00  40888 
(2009) A61B 18/20  40966 
(2009) A61B 19/00  40888 
(2009) A61C 3/00  40998 
(2009) A61C 3/00  40999 
(2009) A61C 5/00  41020 
(2009) A61C 7/00  41063 
(2009) A61C 8/00  40622 
(2009) A61C 8/00  40996 
(2009) A61C 8/00  40997 
(2009) A61C 8/00  40998 
(2009) A61C 8/00  40999 
(2009) A61C 13/00  40621 
(2009) A61C 13/00  40821 
A61C 13/30 (2009.01)  40715 
A61C 13/34 (2006.01)  40597 
(2009) A61C 17/00  40601 
(2009) A61C 17/00  40851 
(2009) A61C 19/04  40712 
(2009) A61C 19/04  41044 
(2009) A61D 7/00  40694 
(2009) A61F 2/42  40603 
(2009) A61F 5/00  40622 
(2009) A61F 9/00  40958 
(2009) A61F 9/007  40994 
(2009) A61F 9/007  40995 
(2009) A61H 1/00  40895 
(2009) A61H 13/00  40654 
(2009) A61H 33/14  40990 
(2009) A61H 39/00  40798 
(2009) A61H 39/00  40834 
(2009) A61K 6/00  40622 
(2009) A61K 8/00  40883 
(2009) A61K 8/00  40928 
(2009) A61K 8/00  40929 
(2009) A61K 9/00  40777 
(2009) A61K 9/02  40895 
(2009) A61K 9/06  40771 
(2009) A61K 9/12  41027 
(2009) A61K 9/20  40784 
(2009) A61K 31/00  40654 
(2009) A61K 31/00  40718 
(2009) A61K 31/00  40746 
(2009) A61K 31/00  40809 
(2009) A61K 31/00  40829 
(2009) A61K 31/00  40843 
(2009) A61K 31/00  40871 
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(2009) A61K 31/00  41018 
(2009) A61K 31/00  41019 
(2009) A61K 31/00  41054 
(2009) A61K 31/095  40694 
A61K 31/10 (2009.01)  40771 
(2009) A61K 31/16  40784 
A61K 31/19 (2008.04)  40694 
A61K 31/295 (2008.04)  40694 
A61K 31/30 (2008.04)  40694 
(2009) A61K 31/517  40845 
A61K 31/79 (2009.01)  41027 
(2009) A61K 33/00  40871 
(2009) A61K 33/00  41054 
(2009) A61K 35/00  40641 
(2009) A61K 35/00  40642 
(2009) A61K 35/00  40643 
(2009) A61K 35/00  40876 
(2009) A61K 35/00  40919 
(2009) A61K 35/00  41027 
(2009) A61K 35/02  40736 
A61K 35/10 (2009.01)  40928 
A61K 35/10 (2009.01)  40929 
(2009) A61K 35/16  41062 
(2009) A61K 35/28  40805 
(2009) A61K 36/00  40714 
(2009) A61K 36/00  40777 
(2009) A61K 36/00  40829 
(2009) A61K 36/00  40928 
(2009) A61K 36/00  40929 
A61K 36/489 (2009.01)  40771 
(2009) A61K 38/00  40746 
(2009) A61K 38/05  40942 
(2009) A61K 38/20  40770 
(2009) A61K 39/07  40878 
(2009) A61L 2/18  41042 
(2009) A61L 9/04  41017 
(2009) A61L 9/12  41017 
(2009) A61M 1/34  41042 
(2009) A61M 5/00  40681 
(2009) A61M 15/02  40990 
(2009) A61M 15/08  41035 
(2009) A61M 21/00  40890 
(2009) A61M 23/00  41014 
A61N 1/16 (2009.01)  40751 
(2009) A61N 1/36  40946 
(2009) A61N 1/36  40947 
(2009) A61N 1/36  40948 
(2009) A61N 5/00  40652 
(2009) A61N 5/00  40871 
(2009) A61N 5/06  40676 
(2009) A61N 5/06  40966 
(2009) A61N 5/08  40652 
(2009) A61P 1/00  40777 
A61P 1/02 (2009.01)  40771 
A61P 1/16 (2009.01)  40878 
(2009) A61P 7/00  40746 
(2009) A61P 9/00  40942 
A61P 11/12 (2009.01)  40809 
(2009) A61P 21/00  40736 
(2009) A61P 25/00  41023 
(2009) A61P 31/00  41027 

A61P 31/06 (2009.01)  40809 
(2009) A61P 35/00  40714 
A61P 37/02 (2009.01)  40809 
(2009) A61P 43/00  41003 
(2009) A61Q 11/02  40883 
(2009) A62B 1/00  40637 
(2009) A62B 1/00  40701 
(2009) A62B 1/00  40702 
(2009) A62B 1/00  40703 
(2009) A62B 1/00  40704 
(2009) A62B 7/00  41055 
(2009) A62B 23/00  41035 
(2009) A62B 23/00  41055 
(2009) A63B 69/38  40988 
(2009) A63B 69/40  40988 
(2009) A63F 3/00  40762 
(2009) A63F 3/00  40763 
(2009) B01D 21/01  40896 
(2009) B01D 24/00  40616 
(2009) B01D 29/11  40968 
(2009) B01D 35/06  40857 
(2009) B01D 37/00  40912 
B01D 45/04 (2009.01)  40974 
(2009) B01D 53/26  40591 
(2009) B01D 53/60  40591 
(2009) B01D 63/06  40831 
(2009) B01F 13/00  40984 
B01J 2/26 (2009.01)  40836 
(2009) B02C 1/00  40933 
(2009) B02C 4/00  40902 
B02C 4/08 (2009.01)  40813 
(2009) B02C 25/00  40813 
(2009) B03B 1/00  40847 
(2009) B03C 1/02  40857 
B04C 5/085 (2009.01)  40935 
(2009) B06B 1/00  40739 
(2009) B07B 1/00  40847 
(2009) B07B 1/00  40922 
(2009) B07B 1/18  40720 
(2009) B09B 3/00  40775 
(2009) B21B 1/22  40893 
(2009) B21B 21/00  40801 
(2009) B21B 21/00  40832 
(2009) B21B 27/03  40657 
(2009) B21C 23/00  40860 
(2009) B21C 23/02  40862 
(2009) B21D 22/00  40860 
(2009) B21J 13/02  40973 
(2009) B22D 17/22  40613 
(2009) B22D 18/00  41004 
(2009) B22D 27/00  41004 
(2009) B22D 41/02  40615 
(2009) B22F 7/00  40721 
(2009) B22F 7/00  40722 
(2009) B22F 7/00  40723 
(2009) B22F 8/00  40619 
(2009) B23B 9/00  40861 
(2009) B23B 27/00  40711 
(2009) B23B 47/00  40779 
(2009) B23F 19/00  40682 
(2009) B23H 1/00  40858 
(2009) B23K 10/00  40689 
(2009) B23K 11/06  41013 
(2009) B23K 20/00  40860 

(2009) B23K 20/10  41055 
(2009) B23K 23/00  40911 
(2009) B23K 28/00  40600 
(2009) B23Q 17/12  40961 
(2009) B24B 1/00  40682 
(2009) B24B 31/00  40983 
(2009) B25J 19/02  40710 
(2009) B28B 1/08  40953 
(2009) B29C 65/08  41055 
(2009) B30B 9/00  40885 
(2009) B32B 15/00  40721 
(2009) B32B 15/00  40722 
(2009) B32B 15/00  40723 
(2009) B32B 37/00  41055 
(2009) B42D 15/10  41058 
(2009) B43L 11/00  40920 
(2009) B43L 11/00  40923 
(2009) B60G 11/32  40776 
(2009) B60K 37/00  41024 
(2009) B60L 3/10  40778 
(2009) B60Q 1/00  40866 
(2009) B60Q 9/00  40866 
(2009) B60T 1/00  40814 
(2009) B60T 7/14  40697 
(2009) B62D 23/00  40903 
(2009) B62D 57/00  40684 
(2009) B62M 23/00  40665 
(2009) B63B 5/00  40620 
(2009) B63B 7/00  40620 
(2009) B63B 23/00  40892 
(2009) B64C 1/00  41050 
B64C 1/26 (2008.04)  40773 
B64C 1/30 (2008.04)  40773 
B64C 3/56 (2008.04)  40773 
(2009) B64C 5/00  40773 
(2009) B65D 6/00  41053 
(2009) B65G 11/00  40837 
(2009) B65G 27/00  40740 
(2009) B65G 27/00  40841 
(2009) B65G 47/00  40840 
(2009) B65G 53/00  40631 
B65G 69/18 (2009.01)  40837 
(2009) B65H 21/00  41055 
(2009) B66B 17/00  40655 
(2009) B81C 5/00  40811 
(2009) B82B 3/00  40794 
C01B 21/28 (2008.01)  40617 
(2009) C01D 5/00  40786 
(2009) C01G 25/00  40810 
(2009) C01G 25/00  40811 
(2009) C02F 1/62  40616 
(2009) C04B 2/00  40658 
(2009) C04B 2/00  40838 
C04B 28/14 (2008.04)  40687 
C04B 28/14 (2008.04)  40688 
(2009) C04B 41/00  40707 
(2009) C04B 41/45  40707 
C05F 11/02 (2008.01)  40626 
C06B 31/04 (2009.01)  40985 
(2009) C06B 49/00  41025 
(2009) C07C 45/00  40709 
(2009) C07D 209/00  40963 
(2009) C07D 209/00  40964 
(2009) C07D 235/00  40918 
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(2009) C07D 239/00  40845 
(2009) C07K 16/08  40595 
(2009) C08F 2/12  40815 
(2009) C08F 12/00  40815 
(2009) C08F 112/00  40815 
(2009) C08G 18/00  40844 
(2009) C08K 3/00  40844 
(2009) C08L 9/00  40865 
(2009) C08L 9/00  41029 
(2009) C08L 27/00  40959 
(2009) C08L 27/00  40960 
(2009) C08L 75/00  40844 
(2009) C09B 3/00  40938 
(2009) C09B 61/00  40979 
(2009) C09B 67/00  40938 
(2009) C09D 5/14  40938 
(2009) C10B 21/00  41006 
(2009) C10B 29/00  40754 
(2009) C10B 45/00  40853 
(2009) C10B 45/00  40854 
(2009) C10L 10/12  40926 
(2009) C10L 10/12  40927 
(2009) C12F 3/00  40625 
C12G 3/08 (2009.01)  41059 
(2009) C12M 1/00  40830 
(2009) C12M 3/00  40833 
(2009) C12N 1/00  40629 
(2009) C12N 1/00  40794 
(2009) C12N 1/00  40848 
(2009) C12N 1/02  40921 
(2009) C12N 1/16  40794 
(2009) C12N 5/00  40794 
C12N 7/06 (2009.01)  41066 
(2009) C12Q 3/00  40595 
(2009) C14C 11/00  40731 
(2009) C21C 5/00  40737 
(2009) C21C 5/44  40754 
(2009) C21C 7/00  40604 
(2009) C21C 7/00  40611 
(2009) C21C 7/00  40615 
(2009) C21C 7/00  40619 
(2009) C21C 7/00  40713 
(2009) C21D 1/00  40648 
(2009) C21D 1/78  40859 
(2009) C21D 1/78  41015 
C22B 1/10 (2009.01)  40839 
(2009) C22B 3/00  40810 
C22B 34/12 (2009.01)  40930 
(2009) C22C 21/00  40863 
(2009) C22C 35/00  40645 
(2009) C22C 35/00  40646 
(2009) C22C 35/00  40647 
(2009) C23C 4/00  40721 
(2009) C23C 4/00  40722 
(2009) C23C 4/00  40723 
(2009) C23C 4/00  41004 
(2009) C23C 4/08  40911 
(2009) C23C 14/06  40881 
(2009) C23F 11/00  40716 
(2009) C23F 11/00  40760 
(2009) C25D 9/00  40877 

(2009) C25D 13/00  40962 
(2009) D04B 15/00  40725 
(2009) D04B 15/00  40726 
(2009) D04B 15/00  40727 
(2009) D04B 15/00  40728 
D04B 15/04 (2008.01)  40667 
D04B 15/04 (2008.01)  40669 
D04B 15/04 (2008.01)  40670 
D04B 15/04 (2008.04)  40693 
D04B 15/32 (2009.01)  40706 
D04B 15/94 (2008.04)  40750 
(2009) D05B 3/02  40980 
(2009) D05B 27/00  40981 
(2009) D06C 7/00  40828 
(2009) D06M 11/00  40662 
(2009) D06M 11/00  40828 
E01B 9/30 (2009.01)  40986 
(2009) E01C 1/00  40924 
(2009) E01C 19/22  40869 
(2009) E02B 1/00  40608 
(2009) E02B 9/00  40594 
(2009) E02D 1/00  40630 
(2009) E02D 1/00  40797 
(2009) E02D 1/00  40952 
(2009) E02D 29/14  40638 
(2009) E02D 35/00  40931 
(2009) E02F 3/00  40789 
(2009) E02F 3/28  40671 
(2009) E02F 3/28  40672 
(2009) E02F 3/28  40673 
(2009) E02F 3/28  40906 
(2009) E02F 3/28  40907 
(2009) E02F 3/28  40925 
(2009) E03B 7/00  40692 
(2009) E03F 5/00  40638 
(2009) E04B 1/02  40608 
(2009) E04B 1/343  40695 
(2009) E04B 1/70  40868 
(2009) E04C 2/04  40608 
(2009) E04C 3/00  40599 
(2009) E04C 3/30  40774 
(2009) E04D 13/16  40868 
(2009) E04F 13/14  40752 
(2009) E04F 13/14  40753 
(2009) E04F 17/00  40868 
(2009) E04G 1/00  40768 
(2009) E04G 11/00  40633 
(2009) E04H 15/00  40695 
(2009) E06B 3/00  40610 
(2009) E06B 3/00  40825 
(2009) E06B 3/30  40695 
(2009) E21B 3/00  40894 
E21B 7/28 (2009.01)  40894 
(2009) E21B 17/02  41002 
E21B 17/042 (2009.01)  41002 
(2009) E21B 37/00  41064 
(2009) E21B 43/00  40634 
(2009) E21B 43/00  40808 
(2009) E21B 43/02  41009 
E21B 43/18 (2009.01)  40766 
E21B 43/24 (2009.01)  41064 
E21B 43/27 (2008.01)  40664 
(2009) E21C 31/00  40872 
(2009) E21C 39/00  40685 

(2009) E21C 39/00  40686 
(2009) E21C 41/00  40734 
(2009) E21D 15/00  40875 
F01C 1/067 (2009.01)  40897 
F01C 1/344 (2009.01)  40897 
(2009) F01N 3/00  40661 
(2009) F01P 9/00  40780 
F02B 53/08 (2009.01)  40897 
(2009) F02K 3/00  40587 
(2009) F02K 7/00  40587 
F02K 9/46 (2006.01)  40587 
F02K 9/50 (2006.01)  40587 
(2009) F02M 51/00  40759 
(2009) F03B 13/00  40594 
(2009) F03D 3/00  40870 
(2009) F03D 9/00  40870 
(2009) F04B 1/00  40598 
(2009) F16B 21/00  40668 
(2009) F16B 37/00  40822 
(2009) F16C 15/00  40607 
(2009) F16D 3/00  41011 
(2009) F16H 1/00  40729 
(2009) F16H 1/00  40730 
F16H 1/20 (2008.01)  40666 
F16H 1/20 (2009.01)  40795 
F16H 1/24 (2008.04)  40747 
(2009) F16H 1/32  40954 
F16H 1/34 (2009.01)  40954 
F16H 1/48 (2009.01)  40954 
(2009) F16H 7/02  40724 
(2009) F16H 7/02  40748 
(2009) F16H 7/02  40749 
(2009) F16H 7/02  40796 
(2009) F16H 13/00  40954 
(2009) F16H 25/00  40954 
(2009) F16H 25/22  40954 
(2009) F16H 55/00  40650 
(2009) F16H 57/00  40650 
(2009) F16L 3/00  40695 
(2009) F16L 15/00  41002 
(2009) F21V 29/00  40882 
(2009) F23C 10/00  40987 
(2009) F23D 14/00  40690 
(2009) F23J 15/00  40591 
(2009) F24B 7/00  41034 
(2009) F24D 13/00  40820 
(2009) F24F 7/06  40791 
(2009) F24F 13/06  40842 
(2009) F24J 2/00  40874 
(2009) F25B 40/00  40969 
(2009) F26B 9/06  40874 
(2009) F27B 15/00  40735 
(2009) F27D 1/16  40754 
(2009) F28C 3/00  40732 
(2009) F28D 1/04  40969 
(2009) F28D 15/00  40835 
(2009) F28D 21/00  40969 
(2009) F28F 3/08  40678 
(2009) F41A 21/00  41031 
(2009) F41A 21/00  41032 
(2009) F41A 21/00  41033 
(2009) F41B 15/00  40609 
(2009) F41C 3/00  41031 
(2009) F41C 3/00  41032 
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(2009) F41C 3/00  41033 
(2009) F41G 1/00  41041 
(2009) F41J 2/00  40659 
F42B 5/02 (2008.04)  40743 
F42B 5/03 (2008.04)  40743 
F42B 5/26 (2008.04)  40743 
(2009) F42B 7/00  40743 
(2009) F42B 23/00  41025 
(2009) G01B 3/20  40856 
(2009) G01B 5/00  40936 
(2009) G01B 5/00  41012 
(2009) G01B 7/00  40781 
(2009) G01B 7/00  40992 
(2009) G01B 11/00  40975 
(2009) G01B 11/08  40936 
(2009) G01B 11/26  40873 
(2009) G01B 17/00  40856 
(2009) G01C 3/00  40950 
(2009) G01D 7/00  40823 
(2009) G01D 21/00  40590 
(2009) G01F 1/66  40819 
(2009) G01F 23/00  40644 
(2009) G01M 7/00  40793 
(2009) G01M 11/02  40864 
(2009) G01M 13/00  40827 
(2009) G01M 13/02  40886 
(2009) G01N 3/00  40691 
(2009) G01N 3/00  41015 
(2009) G01N 3/10  40855 
(2009) G01N 3/10  40952 
(2009) G01N 9/24  40782 
(2009) G01N 15/08  40741 
(2009) G01N 21/00  40767 
G01N 21/53 (2009.01)  40955 
G01N 21/53 (2009.01)  40956 
(2009) G01N 21/64  40787 
(2009) G01N 23/00  40818 
(2009) G01N 25/72  40742 
(2009) G01N 25/72  40788 
(2009) G01N 27/22  40939 
(2009) G01N 27/72  40991 
(2009) G01N 27/90  40940 
(2009) G01N 30/00  40829 

(2009) G01N 33/00  41021 
(2009) G01N 33/00  41022 
(2009) G01N 33/00  41037 
(2009) G01N 33/18  40852 
(2009) G01N 33/20  40782 
(2009) G01N 33/22  41025 
(2009) G01N 33/36  40828 
(2009) G01N 33/38  40965 
(2009) G01N 33/42  40965 
(2009) G01N 33/48  40705 
(2009) G01N 33/48  40879 
(2009) G01N 33/48  40887 
(2009) G01N 33/48  40891 
(2009) G01N 33/48  40916 
(2009) G01N 33/48  40932 
(2009) G01N 33/48  41048 
(2009) G01N 33/52  40913 
(2009) G01N 33/535  40595 
G01N 33/537 (2006.01)  40595 
(2009) G01N 33/60  41010 
(2009) G01R 33/00  40781 
(2009) G01R 33/02  40606 
(2009) G01R 33/02  40992 
(2009) G01R 33/035  40881 
(2009) G01T 1/00  40881 
(2009) G01V 1/00  40867 
(2009) G01V 3/08  40624 
(2009) G03C 5/16  40818 
(2009) G05D 27/00  40912 
(2009) G05F 1/70  40982 
(2009) G06E 3/00  40909 
(2009) G06F 7/00  40905 
(2009) G06F 7/58  40649 
(2009) G06F 11/08  41005 
(2009) G06F 12/00  40970 
(2009) G06F 17/00  40978 
(2009) G06F 17/00  41038 
(2009) G06G 7/00  40745 
(2009) G06K 9/00  40909 
(2009) G06K 19/077  41057 
(2009) G06Q 30/00  41060 
(2009) G09B 19/00  40636 
(2009) G09B 19/00  40663 
(2009) G09B 19/10  41003 
(2009) G09B 23/00  40597 
(2009) G09B 23/00  41003 

G09B 23/28 (2008.04)  40738 
G09B 23/28 (2009.01)  41003 
(2009) G09C 1/00  40764 
(2009) G09F 9/00  40807 
(2009) G09F 9/00  41016 
(2009) G09F 9/00  41051 
(2009) G09F 9/35  40639 
(2009) G09F 13/00  40807 
(2009) G09F 13/20  40639 
(2009) G09F 15/00  41016 
(2009) G09F 19/00  40677 
(2009) G09F 19/00  40806 
(2009) G09F 19/00  41016 
(2009) G09F 27/00  40708 
(2009) G11C 29/00  40675 
(2009) G12B 17/00  40692 
(2009) H01B 1/00  40765 
(2009) H01F 27/24  40943 
(2009) H01F 27/24  40944 
(2009) H01L 41/083  40759 
(2009) H01M 8/02  40765 
(2009) H01P 1/20  40850 
(2009) H01Q 17/00  40660 
(2009) H02B 1/00  40695 
(2009) H02G 1/08  40695 
(2009) H02J 3/00  40596 
(2009) H02J 3/00  41026 
(2009) H02J 3/01  40772 
(2009) H02J 3/18  40772 
(2009) H02J 3/26  40772 
(2009) H02J 3/38  40596 
(2009) H02K 16/00  41040 
(2009) H02K 17/02  40627 
(2009) H02K 29/00  40674 
(2009) H02K 57/00  41040 
(2009) H02P 6/00  40910 
(2009) H04B 7/22  40880 
(2009) H04L 9/00  40764 
(2009) H04L 9/00  40880 
(2009) H04M 11/06  40970 
(2009) H04M 11/06  40971 
(2009) H04R 25/00  40612 
(2009) H05B 3/14  41039 
(2009) H05K 7/20  40635 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2005 06432  40587 
a 2006 01058  40588 
a 2006 01063  40589 
a 2006 04858  40590 
a 2007 10185  40591 
a 2007 10197  40592 
a 2007 13844  40593 
a 2008 00973  40594 
u 2005 08724  40595 
u 2006 05333  40596 

u 2007 02949  40597 
u 2007 04487  40598 
u 2007 12096  40599 
u 2007 14643  40600 
u 2008 02067  40601 
u 2008 04718  40602 
u 2008 05074  40603 
u 2008 05374  40604 
u 2008 05904  40605 
u 2008 06075  40606 
u 2008 06191  40607 
u 2008 06435  40608 

u 2008 07129  40609 
u 2008 07179  40610 
u 2008 07241  40611 
u 2008 07244  40612 
u 2008 07288  40613 
u 2008 07715  40614 
u 2008 07917  40615 
u 2008 08106  40616 
u 2008 08377  40617 
u 2008 08596  40618 
u 2008 08601  40619 
u 2008 08782  40620 
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u 2008 09000  40621 
u 2008 09001  40622 
u 2008 09063  40623 
u 2008 09251  40624 
u 2008 09287  40625 
u 2008 09359  40626 
u 2008 09366  40627 
u 2008 09406  40628 
u 2008 09429  40629 
u 2008 09469  40630 
u 2008 09540  40631 
u 2008 09910  40632 
u 2008 09965  40633 
u 2008 10180  40634 
u 2008 10428  40635 
u 2008 10561  40636 
u 2008 10766  40637 
u 2008 10809  40638 
u 2008 10897  40639 
u 2008 10914  40640 
u 2008 11121  40641 
u 2008 11122  40642 
u 2008 11125  40643 
u 2008 11206  40644 
u 2008 11238  40645 
u 2008 11239  40646 
u 2008 11240  40647 
u 2008 11241  40648 
u 2008 11384  40649 
u 2008 11416  40650 
u 2008 11424  40651 
u 2008 11429  40652 
u 2008 11565  40653 
u 2008 11566  40654 
u 2008 11603  40655 
u 2008 11604  40656 
u 2008 11613  40657 
u 2008 11626  40658 
u 2008 11775  40659 
u 2008 11778  40660 
u 2008 11784  40661 
u 2008 11866  40662 
u 2008 11872  40663 
u 2008 11914  40664 
u 2008 11945  40665 
u 2008 11971  40666 
u 2008 11972  40667 
u 2008 11973  40668 
u 2008 11974  40669 
u 2008 11977  40670 
u 2008 12033  40671 
u 2008 12039  40672 
u 2008 12040  40673 
u 2008 12062  40674 
u 2008 12072  40675 
u 2008 12074  40676 
u 2008 12093  40677 
u 2008 12136  40678 
u 2008 12150  40679 
u 2008 12157  40680 
u 2008 12185  40681 

u 2008 12197  40682 
u 2008 12263  40683 
u 2008 12296  40684 
u 2008 12300  40685 
u 2008 12301  40686 
u 2008 12322  40687 
u 2008 12323  40688 
u 2008 12371  40689 
u 2008 12375  40690 
u 2008 12401  40691 
u 2008 12414  40692 
u 2008 12439  40693 
u 2008 12449  40694 
u 2008 12470  40695 
u 2008 12473  40696 
u 2008 12474  40697 
u 2008 12475  40698 
u 2008 12477  40699 
u 2008 12479  40700 
u 2008 12497  40701 
u 2008 12498  40702 
u 2008 12499  40703 
u 2008 12500  40704 
u 2008 12503  40705 
u 2008 12537  40706 
u 2008 12540  40707 
u 2008 12620  40708 
u 2008 12624  40709 
u 2008 12631  40710 
u 2008 12676  40711 
u 2008 12685  40712 
u 2008 12726  40713 
u 2008 12732  40714 
u 2008 12766  40715 
u 2008 12804  40716 
u 2008 12805  40717 
u 2008 12820  40718 
u 2008 12831  40719 
u 2008 12836  40720 
u 2008 12842  40721 
u 2008 12843  40722 
u 2008 12844  40723 
u 2008 12849  40724 
u 2008 12850  40725 
u 2008 12851  40726 
u 2008 12852  40727 
u 2008 12853  40728 
u 2008 12854  40729 
u 2008 12855  40730 
u 2008 12856  40731 
u 2008 12862  40732 
u 2008 12873  40733 
u 2008 12925  40734 
u 2008 12969  40735 
u 2008 12981  40736 
u 2008 12993  40737 
u 2008 12998  40738 
u 2008 13001  40739 
u 2008 13003  40740 
u 2008 13011  40741 
u 2008 13012  40742 
u 2008 13048/І  40743 
u 2008 13058  40744 
u 2008 13059  40745 

u 2008 13076  40746 
u 2008 13077  40747 
u 2008 13078  40748 
u 2008 13079  40749 
u 2008 13080  40750 
u 2008 13084  40751 
u 2008 13087/І  40752 
u 2008 13088/І  40753 
u 2008 13090  40754 
u 2008 13129  40755 
u 2008 13130  40756 
u 2008 13131  40757 
u 2008 13134  40758 
u 2008 13149  40759 
u 2008 13151  40760 
u 2008 13153  40761 
u 2008 13183  40762 
u 2008 13184  40763 
u 2008 13190  40764 
u 2008 13204  40765 
u 2008 13209  40766 
u 2008 13216  40767 
u 2008 13233  40768 
u 2008 13244  40769 
u 2008 13245  40770 
u 2008 13250  40771 
u 2008 13253  40772 
u 2008 13270  40773 
u 2008 13300  40774 
u 2008 13302  40775 
u 2008 13304  40776 
u 2008 13314  40777 
u 2008 13369  40778 
u 2008 13370  40779 
u 2008 13371  40780 
u 2008 13410  40781 
u 2008 13412  40782 
u 2008 13426/І  40783 
u 2008 13451  40784 
u 2008 13459  40785 
u 2008 13501  40786 
u 2008 13508  40787 
u 2008 13510  40788 
u 2008 13513  40789 
u 2008 13535  40790 
u 2008 13551  40791 
u 2008 13557  40792 
u 2008 13568  40793 
u 2008 13569  40794 
u 2008 13601  40795 
u 2008 13602  40796 
u 2008 13604  40797 
u 2008 13623  40798 
u 2008 13639  40799 
u 2008 13640  40800 
u 2008 13648  40801 
u 2008 13649  40802 
u 2008 13652  40803 
u 2008 13656  40804 
u 2008 13659  40805 
u 2008 13660  40806 
u 2008 13670  40807 
u 2008 13672  40808 
u 2008 13681  40809 
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u 2008 13682  40810 
u 2008 13683  40811 
u 2008 13691  40812 
u 2008 13738  40813 
u 2008 13743  40814 
u 2008 13744  40815 
u 2008 13748  40816 
u 2008 13749  40817 
u 2008 13779  40818 
u 2008 13781  40819 
u 2008 13782  40820 
u 2008 13783  40821 
u 2008 13784  40822 
u 2008 13785  40823 
u 2008 13787  40824 
u 2008 13811  40825 
u 2008 13813  40826 
u 2008 13815  40827 
u 2008 13820  40828 
u 2008 13823  40829 
u 2008 13842  40830 
u 2008 13843  40831 
u 2008 13844/І  40832 
u 2008 13845  40833 
u 2008 13846  40834 
u 2008 13847  40835 
u 2008 13864  40836 
u 2008 13866  40837 
u 2008 13867  40838 
u 2008 13868  40839 
u 2008 13869  40840 
u 2008 13870  40841 
u 2008 13873  40842 
u 2008 13876  40843 
u 2008 13879  40844 
u 2008 13883  40845 
u 2008 13909  40846 
u 2008 13910  40847 
u 2008 13911  40848 
u 2008 13917  40849 
u 2008 13926  40850 
u 2008 13960  40851 
u 2008 13961  40852 
u 2008 13966  40853 
u 2008 13967  40854 
u 2008 13972  40855 
u 2008 13974  40856 
u 2008 13975  40857 
u 2008 13977  40858 
u 2008 13979  40859 
u 2008 13980  40860 
u 2008 13981  40861 
u 2008 13982  40862 
u 2008 13983  40863 
u 2008 13984  40864 
u 2008 13992  40865 
u 2008 13997  40866 
u 2008 14002  40867 
u 2008 14016  40868 
u 2008 14023  40869 
u 2008 14031  40870 

u 2008 14036  40871 
u 2008 14045  40872 
u 2008 14053  40873 
u 2008 14083  40874 
u 2008 14091  40875 
u 2008 14093  40876 
u 2008 14096  41066 
u 2008 14100  40877 
u 2008 14106  40878 
u 2008 14108  40879 
u 2008 14112  40880 
u 2008 14120  40881 
u 2008 14127  40882 
u 2008 14132  40883 
u 2008 14139  40884 
u 2008 14145  40885 
u 2008 14146  40886 
u 2008 14151  40887 
u 2008 14152  40888 
u 2008 14156  40889 
u 2008 14173  40890 
u 2008 14174  40891 
u 2008 14177  40892 
u 2008 14185  40893 
u 2008 14204  40894 
u 2008 14217  40895 
u 2008 14230  40896 
u 2008 14236  40897 
u 2008 14246  40898 
u 2008 14247  40899 
u 2008 14248  40900 
u 2008 14249  40901 
u 2008 14266  40902 
u 2008 14281  40903 
u 2008 14300  40904 
u 2008 14308  40905 
u 2008 14312  40906 
u 2008 14314  40907 
u 2008 14322  40908 
u 2008 14327  40909 
u 2008 14328  40910 
u 2008 14361  40911 
u 2008 14362  40912 
u 2008 14371  40913 
u 2008 14397  40914 
u 2008 14399  40915 
u 2008 14425  40916 
u 2008 14447  40917 
u 2008 14448  40918 
u 2008 14451  40919 
u 2008 14471  40920 
u 2008 14472  40921 
u 2008 14473  40922 
u 2008 14474  40923 
u 2008 14483  40924 
u 2008 14484  40925 
u 2008 14492  40926 
u 2008 14493  40927 
u 2008 14506  40928 
u 2008 14507  40929 
u 2008 14510  40930 
u 2008 14530  40931 
u 2008 14532  40932 
u 2008 14538  40933 

u 2008 14539  40934 
u 2008 14553  40935 
u 2008 14556  40936 
u 2008 14572  40937 
u 2008 14586  40938 
u 2008 14590  40939 
u 2008 14595  40940 
u 2008 14614  40941 
u 2008 14625  40942 
u 2008 14633  40943 
u 2008 14637  40944 
u 2008 14648  40945 
u 2008 14671  40946 
u 2008 14674  40947 
u 2008 14678  40948 
u 2008 14712  40949 
u 2008 14713  40950 
u 2008 14716  40951 
u 2008 14721  40952 
u 2008 14724  40953 
u 2008 14728  40954 
u 2008 14731  40955 
u 2008 14735  40956 
u 2008 14747  40957 
u 2008 14765  40958 
u 2008 14770  40959 
u 2008 14771  40960 
u 2008 14773  40961 
u 2008 14842  40962 
u 2008 14847  40963 
u 2008 14848  40964 
u 2008 14851  40965 
u 2008 14863  40966 
u 2008 14864  40967 
u 2008 14944  40968 
u 2008 14945  40969 
u 2008 14959  40970 
u 2008 14968  40971 
u 2008 14988  40972 
u 2008 14989  40973 
u 2008 15005  40974 
u 2008 15006  40975 
u 2008 15011  40976 
u 2008 15012  40977 
u 2008 15017  40978 
u 2008 15020  40979 
u 2008 15022  40980 
u 2008 15023  40981 
u 2008 15034  40982 
u 2008 15035  40983 
u 2008 15036  40984 
u 2008 15051  40985 
u 2008 15052  40986 
u 2008 15056  40987 
u 2008 15059  40988 
u 2008 15060  40989 
u 2008 15065  40990 
u 2008 15072  40991 
u 2008 15073  40992 
u 2008 15074  40993 
u 2008 15091  40994 
u 2008 15093  40995 
u 2008 15095  40996 
u 2008 15096  40997 
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u 2008 15120  40998 
u 2008 15121  40999 
u 2008 15130  41000 
u 2008 15131  41001 
u 2008 15136  41002 
u 2008 15151  41003 
u 2008 15162  41004 
u 2008 15174  41005 
u 2008 15205  41006 
u 2008 15226  41007 
u 2008 15227  41008 
u 2008 15245  41009 
u 2008 15281  41010 
u 2008 15287  41011 
u 2008 15300  41012 
u 2008 15302  41013 
u 2008 15311  41014 
u 2008 15316  41015 
u 2008 15325  41016 
u 2008 15326  41017 
u 2009 00021  41018 
u 2009 00047  41019 

u 2009 00048  41020 
u 2009 00060  41021 
u 2009 00062  41022 
u 2009 00102  41023 
u 2009 00113  41024 
u 2009 00165  41025 
u 2009 00235  41026 
u 2009 00278  41027 
u 2009 00295  41028 
u 2009 00298  41029 
u 2009 00305  41030 
u 2009 00318  41031 
u 2009 00320  41032 
u 2009 00321  41033 
u 2009 00345  41034 
u 2009 00428  41035 
u 2009 00559  41036 
u 2009 00564  41037 
u 2009 00579  41038 
u 2009 00597  41039 
u 2009 00700  41040 
u 2009 00721  41041 
u 2009 00821  41042 
u 2009 00822  41043 

u 2009 00823  41044 
u 2009 00824  41045 
u 2009 00825  41046 
u 2009 00826  41047 
u 2009 01030  41048 
u 2009 01328  41049 
u 2009 01488  41050 
u 2009 01819  41051 
u 2009 01902  41052 
u 2009 02097  41053 
u 2009 02122  41054 
u 2009 02387  41055 
u 2009 02488  41056 
u 2009 02514  41057 
u 2009 02515  41058 
u 2009 02537  41059 
u 2009 02639  41060 
u 2009 02812  41061 
u 2009 02864  41062 
u 2009 02865  41063 
u 2009 03044  41064 
u 2009 03074  41065 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
40587  (2009) F02K 3/00  
40587  (2009) F02K 7/00  
40587  F02K 9/46 (2006.01)  
40587  F02K 9/50 (2006.01)  
40588  (2009) A61B 3/00  
40588  (2009) A61B 5/00  
40589  (2009) A61B 3/00  
40589  (2009) A61B 5/0476  
40590  (2009) G01D 21/00  
40591  (2009) B01D 53/26  
40591  (2009) B01D 53/60  
40591  (2009) F23J 15/00  
40592  (2009) A01C 21/00  
40593  (2009) A61B 10/00  
40594  (2009) E02B 9/00  
40594  (2009) F03B 13/00  
40595  (2009) C07K 16/08  
40595  (2009) C12Q 3/00  
40595  (2009) G01N 33/535  
40595  G01N 33/537 (2006.01)  
40596  (2009) H02J 3/00  
40596  (2009) H02J 3/38  
40597  A61C 13/34 (2006.01)  
40597  (2009) G09B 23/00  
40598  (2009) F04B 1/00  
40599  (2009) E04C 3/00  
40600  (2009) B23K 28/00  
40601  (2009) A61C 17/00  
40602  (2009) A23G 1/00  
40602  (2009) A23G 3/00  
40603  (2009) A61B 17/00  
40603  (2009) A61F 2/42  

40604  (2009) C21C 7/00  
40605  (2009) A61B 5/16  
40605  (2009) A61B 10/00  
40606  (2009) G01R 33/02  
40607  (2009) F16C 15/00  
40608  (2009) E02B 1/00  
40608  (2009) E04B 1/02  
40608  (2009) E04C 2/04  
40609  (2009) F41B 15/00  
40610  (2009) E06B 3/00  
40611  (2009) C21C 7/00  
40612  (2009) H04R 25/00  
40613  (2009) B22D 17/22  
40614  (2009) A61B 17/56  
40615  (2009) B22D 41/02  
40615  (2009) C21C 7/00  
40616  (2009) B01D 24/00  
40616  (2009) C02F 1/62  
40617  C01B 21/28 (2008.01)  
40618  (2009) A01C 14/00  
40619  (2009) B22F 8/00  
40619  (2009) C21C 7/00  
40620  (2009) B63B 5/00  
40620  (2009) B63B 7/00  
40621  (2009) A61C 13/00  
40622  (2009) A61B 17/58  
40622  (2009) A61C 8/00  
40622  (2009) A61F 5/00  
40622  (2009) A61K 6/00  
40623  (2009) A23L 1/10  
40623  (2009) A23L 1/29  
40624  (2009) G01V 3/08  
40625  (2009) C12F 3/00  
40626  C05F 11/02 (2008.01)  

40627  (2009) H02K 17/02  
40628  (2009) A01D 19/00  
40629  (2009) C12N 1/00  
40630  (2009) E02D 1/00  
40631  (2009) B65G 53/00  
40632  (2009) A01K 33/00  
40632  A01K 67/02 (2008.01)  
40633  (2009) E04G 11/00  
40634  (2009) E21B 43/00  
40635  (2009) H05K 7/20  
40636  (2009) G09B 19/00  
40637  (2009) A62B 1/00  
40638  (2009) E02D 29/14  
40638  (2009) E03F 5/00  
40639  (2009) G09F 9/35  
40639  (2009) G09F 13/20  
40640  A01C 3/06 (2008.01)  
40641  (2009) A61K 35/00  
40642  (2009) A61K 35/00  
40643  (2009) A61K 35/00  
40644  (2009) G01F 23/00  
40645  (2009) C22C 35/00  
40646  (2009) C22C 35/00  
40647  (2009) C22C 35/00  
40648  (2009) C21D 1/00  
40649  (2009) G06F 7/58  
40650  (2009) F16H 55/00  
40650  (2009) F16H 57/00  
40651  (2009) A61B 6/00  
40652  (2009) A61N 5/00  
40652  (2009) A61N 5/08  
40653  (2009) A61B 1/00  
40654  (2009) A61H 13/00  
40654  (2009) A61K 31/00  
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40655  (2009) B66B 17/00  
40656  (2009) A61B 17/00  
40657  (2009) B21B 27/03  
40658  (2009) C04B 2/00  
40659  (2009) F41J 2/00  
40660  (2009) H01Q 17/00  
40661  (2009) F01N 3/00  
40662  (2009) D06M 11/00  
40663  (2009) G09B 19/00  
40664  E21B 43/27 (2008.01)  
40665  (2009) B62M 23/00  
40666  F16H 1/20 (2008.01)  
40667  D04B 15/04 (2008.01)  
40668  (2009) F16B 21/00  
40669  D04B 15/04 (2008.01)  
40670  D04B 15/04 (2008.01)  
40671  (2009) E02F 3/28  
40672  (2009) E02F 3/28  
40673  (2009) E02F 3/28  
40674  (2009) H02K 29/00  
40675  (2009) G11C 29/00  
40676  (2009) A61N 5/06  
40677  (2009) G09F 19/00  
40678  (2009) F28F 3/08  
40679  (2009) A01B 39/00  
40680  (2009) A01C 7/00  
40680  (2009) A01C 14/00  
40681  (2009) A61M 5/00  
40682  (2009) B23F 19/00  
40682  (2009) B24B 1/00  
40683  (2009) A01H 1/04  
40684  (2009) B62D 57/00  
40685  (2009) E21C 39/00  
40686  (2009) E21C 39/00  
40687  C04B 28/14 (2008.04)  
40688  C04B 28/14 (2008.04)  
40689  (2009) B23K 10/00  
40690  (2009) F23D 14/00  
40691  (2009) G01N 3/00  
40692  (2009) E03B 7/00  
40692  (2009) G12B 17/00  
40693  D04B 15/04 (2008.04)  
40694  (2009) A61D 7/00  
40694  (2009) A61K 31/095  
40694  A61K 31/19 (2008.04)  
40694  A61K 31/295 (2008.04)  
40694  A61K 31/30 (2008.04)  
40695  (2009) E04B 1/343  
40695  (2009) E04H 15/00  
40695  (2009) E06B 3/30  
40695  (2009) F16L 3/00  
40695  (2009) H02B 1/00  
40695  (2009) H02G 1/08  
40696  (2009) A23L 1/22  
40697  (2009) B60T 7/14  
40698  (2009) A23L 2/00  
40699  (2009) A23L 1/29  
40700  (2009) A23L 1/29  
40701  (2009) A62B 1/00  
40702  (2009) A62B 1/00  
40703  (2009) A62B 1/00  

40704  (2009) A62B 1/00  
40705  (2009) A01K 47/00  
40705  (2009) G01N 33/48  
40706  D04B 15/32 (2009.01)  
40707  (2009) C04B 41/00  
40707  (2009) C04B 41/45  
40708  (2009) G09F 27/00  
40709  (2009) A01N 37/42  
40709  (2009) A01N 43/34  
40709  (2009) C07C 45/00  
40710  (2009) B25J 19/02  
40711  (2009) B23B 27/00  
40712  (2009) A61C 19/04  
40713  (2009) C21C 7/00  
40714  (2009) A61K 36/00  
40714  (2009) A61P 35/00  
40715  A61C 13/30 (2009.01)  
40716  (2009) C23F 11/00  
40717  (2009) A41D 19/01  
40718  (2009) A61K 31/00  
40719  (2009) A01D 27/00  
40720  (2009) B07B 1/18  
40721  (2009) B22F 7/00  
40721  (2009) B32B 15/00  
40721  (2009) C23C 4/00  
40722  (2009) B22F 7/00  
40722  (2009) B32B 15/00  
40722  (2009) C23C 4/00  
40723  (2009) B22F 7/00  
40723  (2009) B32B 15/00  
40723  (2009) C23C 4/00  
40724  (2009) F16H 7/02  
40725  (2009) D04B 15/00  
40726  (2009) D04B 15/00  
40727  (2009) D04B 15/00  
40728  (2009) D04B 15/00  
40729  (2009) F16H 1/00  
40730  (2009) F16H 1/00  
40731  (2009) C14C 11/00  
40732  (2009) F28C 3/00  
40733  (2009) A01K 61/00  
40734  (2009) E21C 41/00  
40735  (2009) F27B 15/00  
40736  (2009) A61K 35/02  
40736  (2009) A61P 21/00  
40737  (2009) C21C 5/00  
40738  G09B 23/28 (2008.04)  
40739  (2009) B06B 1/00  
40740  (2009) B65G 27/00  
40741  (2009) G01N 15/08  
40742  (2009) G01N 25/72  
40743  F42B 5/02 (2008.04)  
40743  F42B 5/03 (2008.04)  
40743  F42B 5/26 (2008.04)  
40743  (2009) F42B 7/00  
40744  (2009) A23N 12/00  
40745  (2009) G06G 7/00  
40746  (2009) A61K 31/00  
40746  (2009) A61K 38/00  
40746  (2009) A61P 7/00  
40747  F16H 1/24 (2008.04)  
40748  (2009) F16H 7/02  
40749  (2009) F16H 7/02  
40750  D04B 15/94 (2008.04)  

40751  A61N 1/16 (2009.01)  
40752  (2009) E04F 13/14  
40753  (2009) E04F 13/14  
40754  (2009) C10B 29/00  
40754  (2009) C21C 5/44  
40754  (2009) F27D 1/16  
40755  A61B 17/64 (2009.01)  
40756  (2009) A01K 67/00  
40757  (2009) A01G 13/00  
40758  (2009) A01K 67/00  
40759  (2009) F02M 51/00  
40759  (2009) H01L 41/083  
40760  (2009) C23F 11/00  
40761  (2009) A61B 5/02  
40762  (2009) A63F 3/00  
40763  (2009) A63F 3/00  
40764  (2009) G09C 1/00  
40764  (2009) H04L 9/00  
40765  (2009) H01B 1/00  
40765  (2009) H01M 8/02  
40766  E21B 43/18 (2009.01)  
40767  (2009) G01N 21/00  
40768  (2009) E04G 1/00  
40769  (2009) A61B 17/00  
40770  (2009) A61K 38/20  
40771  (2009) A61K 9/06  
40771  A61K 31/10 (2009.01)  
40771  A61K 36/489 (2009.01)  
40771  A61P 1/02 (2009.01)  
40772  (2009) H02J 3/01  
40772  (2009) H02J 3/18  
40772  (2009) H02J 3/26  
40773  B64C 1/26 (2008.04)  
40773  B64C 1/30 (2008.04)  
40773  B64C 3/56 (2008.04)  
40773  (2009) B64C 5/00  
40774  (2009) E04C 3/30  
40775  (2009) B09B 3/00  
40776  (2009) B60G 11/32  
40777  (2009) A61K 9/00  
40777  (2009) A61K 36/00  
40777  (2009) A61P 1/00  
40778  (2009) B60L 3/10  
40779  (2009) B23B 47/00  
40780  (2009) F01P 9/00  
40781  (2009) G01B 7/00  
40781  (2009) G01R 33/00  
40782  (2009) G01N 9/24  
40782  (2009) G01N 33/20  
40783  (2009) A47G 11/00  
40784  (2009) A61K 9/20  
40784  (2009) A61K 31/16  
40785  (2009) A21D 17/00  
40785  (2009) A23L 3/00  
40786  (2009) C01D 5/00  
40787  (2009) G01N 21/64  
40788  (2009) G01N 25/72  
40789  (2009) E02F 3/00  
40790  (2009) A61B 5/103  
40791  (2009) F24F 7/06  
40792  (2009) A61B 8/06  
40793  (2009) G01M 7/00  
40794  (2009) A01G 1/00  
40794  (2009) B82B 3/00  
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40794  (2009) C12N 1/00  
40794  (2009) C12N 1/16  
40794  (2009) C12N 5/00  
40795  F16H 1/20 (2009.01)  
40796  (2009) F16H 7/02  
40797  (2009) E02D 1/00  
40798  (2009) A61H 39/00  
40799  (2009) A23L 1/00  
40800  (2009) A23L 1/00  
40801  (2009) B21B 21/00  
40802  (2009) A61B 17/00  
40803  (2009) A01K 67/00  
40804  (2009) A01G 13/00  
40805  (2009) A61K 35/28  
40806  (2009) G09F 19/00  
40807  (2009) G09F 9/00  
40807  (2009) G09F 13/00  
40808  (2009) E21B 43/00  
40809  (2009) A61K 31/00  
40809  A61P 11/12 (2009.01)  
40809  A61P 31/06 (2009.01)  
40809  A61P 37/02 (2009.01)  
40810  (2009) C01G 25/00  
40810  (2009) C22B 3/00  
40811  (2009) B81C 5/00  
40811  (2009) C01G 25/00  
40812  (2009) A61B 17/00  
40813  B02C 4/08 (2009.01)  
40813  (2009) B02C 25/00  
40814  (2009) B60T 1/00  
40815  (2009) C08F 2/12  
40815  (2009) C08F 12/00  
40815  (2009) C08F 112/00  
40816  (2009) A23L 1/05  
40817  (2009) A23B 4/005  
40818  (2009) G01N 23/00  
40818  (2009) G03C 5/16  
40819  (2009) G01F 1/66  
40820  (2009) F24D 13/00  
40821  (2009) A61C 13/00  
40822  (2009) F16B 37/00  
40823  (2009) G01D 7/00  
40824  (2009) A23K 3/00  
40825  (2009) E06B 3/00  
40826  (2009) A47B 25/00  
40827  (2009) G01M 13/00  
40828  (2009) D06C 7/00  
40828  (2009) D06M 11/00  
40828  (2009) G01N 33/36  
40829  (2009) A61K 31/00  
40829  (2009) A61K 36/00  
40829  (2009) G01N 30/00  
40830  (2009) C12M 1/00  
40831  (2009) B01D 63/06  
40832  (2009) B21B 21/00  
40833  (2009) C12M 3/00  
40834  (2009) A61B 5/05  
40834  (2009) A61H 39/00  
40835  (2009) F28D 15/00  
40836  B01J 2/26 (2009.01)  
40837  (2009) B65G 11/00  

40837  B65G 69/18 (2009.01)  
40838  (2009) C04B 2/00  
40839  C22B 1/10 (2009.01)  
40840  (2009) B65G 47/00  
40841  (2009) B65G 27/00  
40842  (2009) F24F 13/06  
40843  (2009) A61B 17/00  
40843  (2009) A61K 31/00  
40844  (2009) C08G 18/00  
40844  (2009) C08K 3/00  
40844  (2009) C08L 75/00  
40845  (2009) A61K 31/517  
40845  (2009) C07D 239/00  
40846  (2009) A21D 8/02  
40847  (2009) B03B 1/00  
40847  (2009) B07B 1/00  
40848  (2009) C12N 1/00  
40849  (2009) A61B 17/00  
40850  (2009) H01P 1/20  
40851  (2009) A61C 17/00  
40852  A01K 67/033 (2009.01)  
40852  (2009) G01N 33/18  
40853  (2009) C10B 45/00  
40854  (2009) C10B 45/00  
40855  (2009) G01N 3/10  
40856  (2009) G01B 3/20  
40856  (2009) G01B 17/00  
40857  (2009) B01D 35/06  
40857  (2009) B03C 1/02  
40858  (2009) B23H 1/00  
40859  (2009) C21D 1/78  
40860  (2009) B21C 23/00  
40860  (2009) B21D 22/00  
40860  (2009) B23K 20/00  
40861  (2009) B23B 9/00  
40862  (2009) B21C 23/02  
40863  (2009) C22C 21/00  
40864  (2009) G01M 11/02  
40865  (2009) C08L 9/00  
40866  (2009) B60Q 1/00  
40866  (2009) B60Q 9/00  
40867  (2009) G01V 1/00  
40868  (2009) E04B 1/70  
40868  (2009) E04D 13/16  
40868  (2009) E04F 17/00  
40869  (2009) E01C 19/22  
40870  (2009) F03D 3/00  
40870  (2009) F03D 9/00  
40871  (2009) A61K 31/00  
40871  (2009) A61K 33/00  
40871  (2009) A61N 5/00  
40872  (2009) E21C 31/00  
40873  (2009) G01B 11/26  
40874  (2009) F24J 2/00  
40874  (2009) F26B 9/06  
40875  (2009) E21D 15/00  
40876  (2009) A61K 35/00  
40877  (2009) C25D 9/00  
40878  (2009) A61K 39/07  
40878  A61P 1/16 (2009.01)  
40879  (2009) G01N 33/48  
40880  (2009) H04B 7/22  
40880  (2009) H04L 9/00  
40881  (2009) C23C 14/06  

40881  (2009) G01R 33/035  
40881  (2009) G01T 1/00  
40882  (2009) F21V 29/00  
40883  (2009) A61K 8/00  
40883  (2009) A61Q 11/02  
40884  (2009) A45C 11/00  
40885  (2009) A01F 15/00  
40885  (2009) B30B 9/00  
40886  (2009) G01M 13/02  
40887  (2009) A61B 10/00  
40887  (2009) A61B 17/00  
40887  (2009) G01N 33/48  
40888  (2009) A61B 18/00  
40888  (2009) A61B 19/00  
40889  (2009) A01H 1/04  
40890  (2009) A61B 8/00  
40890  (2009) A61M 21/00  
40891  (2009) A61B 8/00  
40891  (2009) G01N 33/48  
40892  (2009) B63B 23/00  
40893  (2009) B21B 1/22  
40894  (2009) E21B 3/00  
40894  E21B 7/28 (2009.01)  
40895  (2009) A61H 1/00  
40895  (2009) A61K 9/02  
40896  (2009) B01D 21/01  
40897  F01C 1/067 (2009.01)  
40897  F01C 1/344 (2009.01)  
40897  F02B 53/08 (2009.01)  
40898  (2009) A61B 5/02  
40899  (2009) A61B 5/02  
40900  (2009) A61B 5/02  
40901  (2009) A61B 5/02  
40902  (2009) B02C 4/00  
40903  (2009) B62D 23/00  
40904  (2009) A01B 79/00  
40904  (2009) A01C 7/00  
40905  (2009) G06F 7/00  
40906  (2009) E02F 3/28  
40907  (2009) E02F 3/28  
40908  (2009) A61B 1/06  
40909  (2009) G06E 3/00  
40909  (2009) G06K 9/00  
40910  (2009) H02P 6/00  
40911  (2009) B23K 23/00  
40911  (2009) C23C 4/08  
40912  (2009) B01D 37/00  
40912  (2009) G05D 27/00  
40913  (2009) G01N 33/52  
40914  (2009) A61B 17/00  
40915  (2009) A61B 17/00  
40916  (2009) G01N 33/48  
40917  (2009) A61B 5/00  
40918  (2009) C07D 235/00  
40919  (2009) A61K 35/00  
40920  (2009) B43L 11/00  
40921  (2009) C12N 1/02  
40922  (2009) B07B 1/00  
40923  (2009) B43L 11/00  
40924  (2009) E01C 1/00  
40925  (2009) E02F 3/28  
40926  (2009) C10L 10/12  
40927  (2009) C10L 10/12  
40928  (2009) A61K 8/00  
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40928  A61K 35/10 (2009.01)  
40928  (2009) A61K 36/00  
40929  (2009) A61K 8/00  
40929  A61K 35/10 (2009.01)  
40929  (2009) A61K 36/00  
40930  C22B 34/12 (2009.01)  
40931  (2009) E02D 35/00  
40932  (2009) G01N 33/48  
40933  (2009) B02C 1/00  
40934  (2009) A01K 67/00  
40934  (2009) A23K 1/00  
40935  B04C 5/085 (2009.01)  
40936  (2009) G01B 5/00  
40936  (2009) G01B 11/08  
40937  (2009) A01F 25/00  
40938  (2009) C09B 3/00  
40938  (2009) C09B 67/00  
40938  (2009) C09D 5/14  
40939  (2009) G01N 27/22  
40940  (2009) G01N 27/90  
40941  (2009) A45C 3/00  
40942  (2009) A61K 38/05  
40942  (2009) A61P 9/00  
40943  (2009) H01F 27/24  
40944  (2009) H01F 27/24  
40945  (2009) A61B 17/58  
40946  (2009) A61N 1/36  
40947  (2009) A61N 1/36  
40948  (2009) A61N 1/36  
40949  (2009) A61B 17/00  
40950  (2009) G01C 3/00  
40951  (2009) A61B 17/00  
40952  (2009) E02D 1/00  
40952  (2009) G01N 3/10  
40953  (2009) B28B 1/08  
40954  (2009) F16H 1/32  
40954  F16H 1/34 (2009.01)  
40954  F16H 1/48 (2009.01)  
40954  (2009) F16H 13/00  
40954  (2009) F16H 25/00  
40954  (2009) F16H 25/22  
40955  G01N 21/53 (2009.01)  
40956  G01N 21/53 (2009.01)  
40957  (2009) A61B 5/00  
40957  (2009) A61B 10/00  
40957  (2009) A61B 17/00  
40958  (2009) A61F 9/00  
40959  (2009) C08L 27/00  
40960  (2009) C08L 27/00  
40961  (2009) B23Q 17/12  
40962  (2009) C25D 13/00  
40963  (2009) C07D 209/00  
40964  (2009) C07D 209/00  
40965  (2009) G01N 33/38  
40965  (2009) G01N 33/42  
40966  (2009) A61B 18/20  
40966  (2009) A61N 5/06  
40967  (2009) A61B 8/00  
40968  (2009) B01D 29/11  
40969  (2009) F25B 40/00  
40969  (2009) F28D 1/04  

40969  (2009) F28D 21/00  
40970  (2009) G06F 12/00  
40970  (2009) H04M 11/06  
40971  (2009) H04M 11/06  
40972  (2009) A61B 17/00  
40973  (2009) B21J 13/02  
40974  B01D 45/04 (2009.01)  
40975  (2009) A61B 5/107  
40975  (2009) A61B 6/00  
40975  (2009) G01B 11/00  
40976  (2009) A61B 6/00  
40977  (2009) A61B 1/00  
40978  (2009) G06F 17/00  
40979  (2009) C09B 61/00  
40980  (2009) D05B 3/02  
40981  (2009) D05B 27/00  
40982  (2009) G05F 1/70  
40983  (2009) B24B 31/00  
40984  (2009) B01F 13/00  
40985  C06B 31/04 (2009.01)  
40986  E01B 9/30 (2009.01)  
40987  (2009) F23C 10/00  
40988  (2009) A63B 69/38  
40988  (2009) A63B 69/40  
40989  (2009) A61B 5/145  
40990  (2009) A61H 33/14  
40990  (2009) A61M 15/02  
40991  (2009) G01N 27/72  
40992  (2009) G01B 7/00  
40992  (2009) G01R 33/02  
40993  (2009) A01B 21/00  
40994  (2009) A61F 9/007  
40995  (2009) A61F 9/007  
40996  (2009) A61C 8/00  
40997  (2009) A61C 8/00  
40998  (2009) A61C 3/00  
40998  (2009) A61C 8/00  
40999  (2009) A61C 3/00  
40999  (2009) A61C 8/00  
41000  (2009) A01K 7/00  
41001  (2009) A01K 1/00  
41002  (2009) E21B 17/02  
41002  E21B 17/042 (2009.01)  
41002  (2009) F16L 15/00  
41003  (2009) A61P 43/00  
41003  (2009) G09B 19/10  
41003  (2009) G09B 23/00  
41003  G09B 23/28 (2009.01)  
41004  (2009) B22D 18/00  
41004  (2009) B22D 27/00  
41004  (2009) C23C 4/00  
41005  (2009) G06F 11/08  
41006  (2009) C10B 21/00  
41007  (2009) A47G 19/22  
41008  (2009) A47G 19/22  
41009  (2009) E21B 43/02  
41010  (2009) G01N 33/60  
41011  (2009) F16D 3/00  
41012  (2009) G01B 5/00  
41013  (2009) B23K 11/06  
41014  (2009) A61B 17/00  
41014  (2009) A61M 23/00  
41015  (2009) C21D 1/78  
41015  (2009) G01N 3/00  

41016  (2009) G09F 9/00  
41016  (2009) G09F 15/00  
41016  (2009) G09F 19/00  
41017  (2009) A61L 9/04  
41017  (2009) A61L 9/12  
41018  (2009) A61K 31/00  
41019  (2009) A61K 31/00  
41020  (2009) A61C 5/00  
41021  (2009) G01N 33/00  
41022  (2009) G01N 33/00  
41023  (2009) A61P 25/00  
41024  (2009) B60K 37/00  
41025  (2009) C06B 49/00  
41025  (2009) F42B 23/00  
41025  (2009) G01N 33/22  
41026  (2009) H02J 3/00  
41027  (2009) A61K 9/12  
41027  A61K 31/79 (2009.01)  
41027  (2009) A61K 35/00  
41027  (2009) A61P 31/00  
41028  (2009) A46B 11/00  
41029  (2009) C08L 9/00  
41030  (2009) A61B 5/16  
41031  (2009) F41A 21/00  
41031  (2009) F41C 3/00  
41032  (2009) F41A 21/00  
41032  (2009) F41C 3/00  
41033  (2009) F41A 21/00  
41033  (2009) F41C 3/00  
41034  (2009) F24B 7/00  
41035  (2009) A61M 15/08  
41035  (2009) A62B 23/00  
41036  (2009) A61B 5/145  
41037  (2009) G01N 33/00  
41038  (2009) G06F 17/00  
41039  (2009) H05B 3/14  
41040  (2009) H02K 16/00  
41040  (2009) H02K 57/00  
41041  (2009) F41G 1/00  
41042  (2009) A61L 2/18  
41042  (2009) A61M 1/34  
41043  (2009) A61B 17/22  
41044  (2009) A61C 19/04  
41045  (2009) A61B 17/00  
41046  (2009) A61B 17/00  
41047  (2009) A61B 17/00  
41048  (2009) A61B 10/00  
41048  (2009) G01N 33/48  
41049  (2009) A61B 5/00  
41050  (2009) B64C 1/00  
41051  (2009) G09F 9/00  
41052  (2009) A61B 17/00  
41053  (2009) B65D 6/00  
41054  (2009) A61K 31/00  
41054  (2009) A61K 33/00  
41055  (2009) A62B 7/00  
41055  (2009) A62B 23/00  
41055  (2009) B23K 20/10  
41055  (2009) B29C 65/08  
41055  (2009) B32B 37/00  
41055  (2009) B65H 21/00  
41056  (2009) A01D 34/00  
41057  (2009) G06K 19/077  
41058  (2009) B42D 15/10  
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41059  (2009) A23L 1/30  
41059  C12G 3/08 (2009.01)  

41060  (2009) G06Q 30/00  
41061  (2009) A61B 17/00  
41062  (2009) A61K 35/16  
41063  (2009) A61C 7/00  

41064  (2009) E21B 37/00  
41064  E21B 43/24 (2009.01)  
41065  (2009) A61B 8/00  
41066  C12N 7/06 (2009.01)  

 
 



 
 
СПОВІЩЕННЯ 

 
 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

8.1.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід, чи зміна особи власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

30883  98063114 Захаріна Олена Василівна  
42374  2001020761 Захаріна Олена Василівна  
42375  2001020762 Захаріна Олена Василівна  
42376  2001020763 Захаріна Олена Василівна  
57173  2001085829 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
57883  2002032075 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
66403  2001085828 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
68458  2002054446 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
71033  2002042756 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
72255  2002010282 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
72753  2001096327 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
72833  2003065749 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
72911  2001085968 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
73116  2001096532 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
73767  2002119287 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
74371  2002118913 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
74387  2003032425 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
76298  20040806541 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
76427  2003032019 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
76709  2002075852 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 

(FR)  
76936  2001075213 Пфайзер Інк., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United 

States of America (US), Емджен Фрімонт Інк., 6701 Kaiser Drive, 
Fremont, California, 94555, USA (US)  
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8.1.2 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

76937  2001085969 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

77399  2003021822 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

77401  2003032211 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

77624  2002108051 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

77625  2002108052 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

77733  20040705784 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

77742  20040706363 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

78043  20041109521 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

78677  2002086934 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79004  a200500995 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79084  2003076686 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79088  2003098538 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79094  2004032031 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79289  20041210782 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79581  2003010712 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79584  2003065652 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79734  2003010766 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79743  20031110068 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79771  20040907393 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79922  2002086999 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

79936  2004021199 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80246  2002129702 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80247  2002129703 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80249  2003076687 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80251  2003109389 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80542  20040705255 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80681  20031211537 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

80949  20040402731 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  
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8.1.3 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

80962  20040706229 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81234  20040504013 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81389  2003043558 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81393  2003098873 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81616  20040705520 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81754  20040605060 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81764  20041109828 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81896  2002086997 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

81901  20040604706 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82054  2004042541 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82059  20040806522 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82060  20040907676 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82069  a200500660 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR), ФОРЖ ДЕ БОЛОНЬ, 39 Route des Forges, F-52310 Bologne, 
France (FR)  

82185  20040806523 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82188  20041008777 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82321  20041210174 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82462  2003054893 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR), СНЕКМА СЕРВІС, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 
Paris, France (FR)  

82649  2004021455 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82658  20040705254 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR), СНЕКМА СЕРВІС, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 
Paris, France (FR)  

82660  20040705849 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

82991  20040807189 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83001  a200500428 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83188  20040806525 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83345  a200500573 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83346  a200501216 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83466  a200500994 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83623  20040706362 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  
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8.1.4 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

83992  20040705522 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

83995  a200501217 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84262  20040605016 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84267  20040907579 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84280  a200505871 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84281  a200506444 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84535  2004010106 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin,75015 Paris, France 
(FR)  

84541  20040907421 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84552  a200503866 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84846  a200500303 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015, Paris, France 
(FR)  

84848  a200501722 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

84850  a200502040 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

85471  a200708142 ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

85533  20040504029 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

85538  20041008399 СНЕКМА, 2 Boulevard du General Martial Valin, 75015 Paris, France 
(FR)  

 
Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у зв'язку із 
закінченням строку дії 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення дії 

патенту 
(деклараційного 

патенту) 
1901 4673361 04.04.2009 
7900 4674544 05.04.2009 

14282 4688255 03.04.2009 
16738 4670442 31.03.2009 
56974 A 2003032517 24.03.2009 
57543 A 2003042840 01.04.2009 
57544 A 2003042889 03.04.2009 
60215 A 2003032578 25.03.2009 
60216 A 2003032586 25.03.2009 
60868 A 2003032484 24.03.2009 
60881 A 2003032584 25.03.2009 
61652 A 2003032485 24.03.2009 
61659 A 2003032519 24.03.2009 
61660 A 2003032523 24.03.2009 
61664 A 2003032536 25.03.2009 
61667 A 2003032549 25.03.2009 
61670 A 2003032608 26.03.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення дії 

патенту 
(деклараційного 

патенту) 
61682 A 2003032683 27.03.2009 
61685 A 2003032696 28.03.2009 
61703 A 2003032786 31.03.2009 
61704 A 2003032792 31.03.2009 
61711 A 2003042833 01.04.2009 
62437 A 2003032548 25.03.2009 
62444 A 2003032560 25.03.2009 
62449 A 2003032590 25.03.2009 
62450 A 2003032591 25.03.2009 
62454 A 2003032595 25.03.2009 
62455 A 2003032617 26.03.2009 
62458 A 2003032648 27.03.2009 
62459 A 2003032649 27.03.2009 
62460 A 2003032650 27.03.2009 
62461 A 2003032651 27.03.2009 
62462 A 2003032652 27.03.2009 
62463 A 2003032653 27.03.2009 
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8.1.5 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення дії 

патенту 
(деклараційного 

патенту) 
62464 A 2003032654 27.03.2009 
62479 A 2003032773 31.03.2009 
62483 A 2003042809 01.04.2009 
62486 A 2003042854 02.04.2009 
62490 A 2003042862 02.04.2009 
62503 A 2003042913 03.04.2009 
63269 A 2003032504 24.03.2009 
63270 A 2003032505 24.03.2009 
63286 A 2003032676 27.03.2009 
63288 A 2003032704 28.03.2009 
63294 A 2003032743 31.03.2009 
63295 A 2003032744 31.03.2009 
63296 A 2003032745 31.03.2009 
63297 A 2003032746 31.03.2009 
63301 A 2003032761 31.03.2009 
63304 A 2003042810 01.04.2009 
63305 A 2003042812 01.04.2009 
63313 A 2003042878 02.04.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення дії 

патенту 
(деклараційного 

патенту) 
63325 A 2003042917 03.04.2009 
63326 A 2003042919 03.04.2009 
63327 A 2003042920 03.04.2009 
64207 A 2003032558 25.03.2009 
64209 A 2003032585 25.03.2009 
64958 A 2003032587 25.03.2009 
64968 A 2003042910 03.04.2009 
64969 A 2003042950 04.04.2009 
64978 A 2003042972 04.04.2009 
65728 A 2003032679 27.03.2009 
65731 A 2003042822 01.04.2009 
65732 A 2003042834 01.04.2009 
65734 A 2003042867 02.04.2009 
66988 A 2003032540 25.03.2009 
66990 A 2003042836 01.04.2009 

         67882 4673070 04.04.2009 
67907 A 2003032747 31.03.2009 
67908 A 2003042823 01.04.2009 

 
Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у разі 
несплати річного збору 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення дії 

патенту 
(деклараційного 

патенту)  
62548 A 2003043122 08.04.2008 
62549 A 2003043123 08.04.2008 
63368 A 2003043095 08.04.2008 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення дії 

патенту 
(деклараційного 

патенту)  
64228 A 2003043102 08.04.2008 

 
Припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв’язку із видачею 
патенту на винахід після проведення кваліфікаційної експертизи 

 (11) Номер 
деклараційного 

патенту  
(21) Номер заявки  Дата припинення дії 

деклараційного 
патенту  

62132 A  20021210355  27.04.2009 
64091 A  2002119524  27.04.2009 

 (11) Номер 
деклараційного 

патенту  
(21) Номер заявки  Дата припинення дії 

деклараційного 
патенту  

65239 A  2003065823  27.04.2009 

 
Визнання патенту (деклараційного патенту) на винахід недійсним за 
рішенням суду повністю 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Назва суду, номер та дата прийняття рішення  Дата, від якої патент 

(деклараційний 
патент) вважається 
таким, що не набрав 

чинності  
56091 A  2003010352  Господарський суд м. Києва, № 33/415, 18.11.2008  15.04.2003 
56110 A  20021210420  Господарський суд м. Києва, № 33/415, 18.11.2008  15.04.2003 
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8.1.6 

Заява власника патенту (деклараційного патенту) про готовність надання 
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу 

 (11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва винаходу  Ім’я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

46533  15.04.2004,
Бюл. № 4 

ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОТУЖНОСТІ ДВОЛАНКОВОГО 
ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд.19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
Національний гірничий університет,  
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49027  

53151  15.09.2005,
Бюл. № 9 

ТЯГОВА МЕРЕЖА СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТУ З БЕЗКОНТАКТНОЮ 
ПЕРЕДАЧЕЮ ЕНЕРГІЇ НА 
ЕЛЕКТРОВОЗИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
Відділ правової охорони інтелектуальної та 
промислової власності, Національна 
гірнича академія України, проспект Карла 
Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49027  

59945  15.02.2006,
Бюл. № 2 

КАБЕЛЬ ОБМОТКИ 
ЕНЕРГОПРИЙМАЧА 
БЕЗКОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027  

60203  15.02.2006,
Бюл. № 2 

СПОСІБ ЖИВЛЕННЯ ТЯГОВОЇ 
МЕРЕЖІ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТУ З БЕЗКОНТАКТНОЮ 
ПЕРЕДАЧЕЮ ЕНЕРГІЇ НА 
ЕЛЕКТРОВОЗ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027  

65929  26.11.2007,
Бюл. № 19

ЕНЕРГОПРИЙМАЧ 
БЕЗКОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К.Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027  

69964  15.12.2006,
Бюл. № 12

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ 
БЕЗКОНТАКТНОМУ ЕЛЕКТРОВОЗУ 
(ВАРІАНТИ)  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027  

70689  15.08.2006,
Бюл. № 8 

СПОСІБ ЖИВЛЕННЯ ТЯГОВОЇ 
МЕРЕЖІ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТУ З БЕЗКОНТАКТНОЮ 
ПЕРЕДАЧЕЮ ЕНЕРГІЇ НА 
ЕЛЕКТРОВОЗ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр.Карла Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027  
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8.1.7 

 (11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва винаходу  Ім’я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

77254  15.11.2006,
Бюл. № 11

КАБЕЛЬ ТЯГОВОЇ МЕРЕЖІ 
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТУ З БЕЗКОНТАКТНОЮ 
ПЕРЕДАЧЕЮ ЕНЕРГІЇ НА 
ЕЛЕКТРОВОЗ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, проспект К. Маркса, буд. 
19, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

79544  25.06.2007,
Бюл. № 9 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К.Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49027  

79861  25.07.2007,
Бюл. № 11

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ 
ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ НА РУХОМИЙ 
ОБ`ЄКТ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К.Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49027  

79862  25.07.2007,
Бюл. № 11

ПРИСТРІЙ БЕЗКОНТАКТНОГО 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К.Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49027  

79879  25.07.2007,
Бюл. № 11

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К. Маркса,19, м.Дніпропетровськ, 
49027  

80185  27.08.2007,
Бюл. № 13

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К.Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49027  

80186  27.08.2007,
Бюл. № 13

ТЯГОВА МЕРЕЖА СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З 
БЕЗКОНТАКТНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ 
ЕНЕРГІЇ НА ЕЛЕКТРОВОЗИ 
(ВАРІАНТИ)  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К.Маркса, 19, м.Дніпропетровськ, 
49027  

80963  26.11.2007,
Бюл. № 19

ЕНЕРГОПРИЙМАЧ 
БЕЗКОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, проспект К. Маркса,  
буд. 19, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна 
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8.1.8 

 (11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва винаходу  Ім’я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

81018  26.11.2007,
Бюл. № 19

ТЯГОВА МЕРЕЖА ДЛЯ 
БЕЗКОНТАКТНОГО ЖИВЛЕННЯ 
ЕЛЕКТРОВОЗІВ (ВАРІАНТИ)  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НГУ, пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49027  

 
Передача права власності на винахід 

 (11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

Ім’я або повне найменування власника 
патенту (деклараційного патенту)  

Ім’я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

30470  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтерпідйом"  

Янов Леонід Іванович  2677 27.04.2009

59346, 61896  Дюно Нобель Інк. (US)  Дюно Нобель АС (NO)  2678 27.04.2009
81782  ДАНІЕЛІ КОРУС ТЕХНІКАЛ 

СЕРВІСИЗ БВ (NL)  
ВАСАБІ ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД (AU)  2679 27.04.2009

72822  Набок Алєксандр Андрєєвіч 
(RU)  

Набок Алєксандр Андрєєвіч (RU), 
Захаров Алєксандр Сєргєєвіч (RU)  

2680 27.04.2009

 
Видача ліцензії на використання винаходу 

 (11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

Ім’я або повне  
найменування  ліцензіара  

Ім’я або повне  
найменування ліцензіата  

Вид ліцензії  Реєстраційний 
номер 
рішення  

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

83280  Державний вищий 
навчальний заклад 
"Ужгородський 
національний університет"  

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  
м. Ужгород  

ЛН 2681 27.04.2009

 
ЛН - ліцензія невиключна 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
патентів (деклараційних патентів) на винаходи 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

43316 94040983 17.12.2001, 
Бюл. № 11 

(57) 1. Производные пиразола общей формулы (I) 

N

N

H

H

R2R3

(X)n

COOR1, (I) 
где 
Χ радикалы независимо друг от друга означают галоген 
или С1-С4-галогеналкил, n=1,2 или 3, R1 означает водо-
род, С1-С6-алкил, С3-С6-циклоалкил, три-(С1-С4-алкил)-
силил, три-(С1-С4-алкил)-силилметил,( С1-С6-алкокси)- 
С1-С6-алкил, 
R2 и R3 независимо друг от друга означают водород, С1-
С6-алкил, С2-С6-алкенил, С2-С6-алкинил, С3-С6-циклоал-
кил, С1-С6-галогеналкил, моно- или ди-( С1-С4-алкокси)- 
С1-С4-алкил, С1-С6-гидроксиалкил, (С1-С6-алкил)-карбо-
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8.1.9 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

нил, моно- или ди-( С1-С4-алкиламино)-карбонил, гало-
ген, циано, карбоксигруппу, (С1-С12-алкил)-оксикарбонил 
или фенил, незамещенный или замещенный одним или 
несколькими радикалами, выбранными из группы, вклю-
чающей галоген, С1-С4-алкил, С1-С4-алкокси и циано, 
или R2 и R3 вместе образуют 5-й или 6-й членное кар-
боциклическое кольцо с С-атомом в положении 5 пира-
золинового кольца, при условии, что 
а) R1 означает С3-С6-циклоалкил, три-(С1-С4-алкил)-си-
лил, три-(С1-С4-алкил)-силилметил, (С1-С6-алкокси)- С1-
С6-алкил, и 
n=1, 2 или 3 или 
б) R1 означает водород, С1-С6-алкил, С3-С6-циклоалкил, 
три-(С1-С4-алкил)-силил, три-(С1-С4-алкил)-силилметил, 
(С1-С6-алкокси)- С1-С6-алкил, и n=2 или 3. … 
…11. Способ получения производных пиразола общей 
формулы (I) 

N

N

H

H

R2R3

(X)n

COOR1, (I) 
где 
Χ радикалы независимо друг от друга означают галоген 
или С1-С4-галогеналкил, n=1, 2 или 3, R1 означает водо-
род, С1-С6-алкил, С3-С6-циклоалкил, три-(С1-С4-алкил)-
силил, три-(С1-С4-алкил)-силилметил, (С1-С6-алкокси)-
С1-С6-алкил, 
R2 и R3 независимо друг от друга означают водород, С1-
С6-алкил, С2-С6-алкенил, С2-С6-алкинил, С3-С6-циклоал-
кил, С1-С6-галогеналкил, моно- или ди-( С1-С4-алкокси)-С1-
С4-алкил, С1-С6-гидроксиалкил, (С1-С6-алкил)-карбонил, 
моно- или ди-(С1-С4-алкиламино)-карбонил, галоген, ци-
ано, карбоксигруппу, (С1-С12-алкил)-оксикарбонил или фе-
нил, незамещенный или замещенный одним или несколь-
кими радикалами, выбранными из группы, включающей 
галоген, С1-С4-алкил, С1-С4-алкокси и циано, или R2 и R3 
вместе образуют 5-й или 6-й членное карбоциклическое 
кольцо с С-атомом в положении 5 пиразолинового 
кольца, 
при условии, что 
а) R1 означает С3-С6-циклоалкил, три-( С1-С4-алкил)-си-
лил, три-( С1-С4-алкил)-силилметил, (С1-С6-алкикси)-С1-
С6-алкил, и n=1, 2 или 3, или 
б) R1 означает водород, С1-С6-алкил, С3-С6-циклоалкил, 
три-(С1-С4-алкил)-силил, три-(С1-С4-алкил)-силилметил, 
(С1-С6-алкокси)- С1-С6-алкил, и n=2 или 3, отличаю-
щийся тем, что соединение формулы (II) 
 

(X)n

COOR1NH N

Y

C

, (II) 
где Υ означает хлор или бром, и (X)n и R имеют выше-
указанные значения, вводят во взаимодействие с оле-
финами формулы (ІІΙ) 

H2С C
R2

R3
, (III) 

где 
R2 и R являются такими, как определено в общей фор-
муле (I). 
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8.1.10 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

12. Композиция, применяющаяся для защиты полезных 
растений, отличающаяся тем, что содержит 
а) от 1 до 95 % (вес.) соединений общей формулы (І) в ка-
честве защитного агента или смеси пестицидно-активного 
ингредиента и защитного агента общей формулы (I) 

N

N

H

H

R2R3

(X)n

COOR1, (I) 
где 
Χ радикалы независимо друг от друга означают галоген 
или С1-С4-галогеналкил, 
n=1, 2 или 3, 
R1 означает водород, С1-С6-алкил, С3-С6-циклоалкил, 
три-( С1-С4-алкил)-силил, три-( С1-С4-алкил)-силилме-
тил, (С1-С6-алкокси)- С1-С6-алкил, 
R2 и R3, независимо друг от друга, означают водород, 
С1-С6-алкил, С2-С6-алкенил, С2-С6-алкинил, С3-С6-цик-
лоалкил, С1-С6-галогеналкил, моно- или ди-( С1-С4-ал-
кокси)-С1-С4-алкил, С1-С6-гидроксиалкил, (С1-С6-алкил)-
карбонил, моно- или ди-( С1-С4-алкиламино)-карбонил, 
галоген, циано, карбоксигруппу, (С1-С12-алкил)-оксикар-
бонил или фенил, незамещенный или замещенный од-
ним или несколькими радикалами, выбранными из 
группы, включающей галоген, С1-С4-алкил, С1-С6-алко-
кси и циано, или R2 и R3 вместе образуют 5-й или 6-й 
членное карбоциклическое кольцо c С-атомом в поло-
жении 5 пиразолинового кольца, и 
б) от 99 до 5% (вес.) вcпомогательных веществ компози-
ции, применяющихся для защиты растений, при этом ве-
совое соотношение защитного агента и гербицида со-
ставляет 1 : 10 и 10 : 1. … 

60148 2003021236 15.06.2005, 
Бюл. № 6 

(72) Шукайло Борис Миколайович, Заволокін Василь Івано-
вич, Івонін Михайло Володимирович, Іванов Алєксандр Вікто-
ровіч, Бойко Іван Васильович 

84583 a200605744 10.11.2008, 
Бюл. № 21 

(72) Архіпов Валентин Ігоревич, Архіпова Тетяна Федорівна, 
Архіпов Олексій Валентинович 

85534 20040504033 10.02.2009, 
Бюл. № 3 

(62) 99116532/M, 29.05.1998 

 
Виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних 
патентів) на винаходи 

(11) Номер 
патенту 

(деклара-
ційного 
патенту 

(21) Номер 
заявки 

Частина опису,           
в якій зроблено 
помилку                
(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

80291 a200501648 Колонка 8, 
Таблиця 2, 
стовпчик 3, 
рядок 2 знизу 

...С(17)-С(15)-С(|5)... ...С(17)-С(15)-С(15)... 

Колонка 9, 
рядок 11 знизу 

...Р4РА-дифрактометр... ...Р4RА-дифрактометр... 

Колонка 14, 
рядок 8 знизу 

…α-метоксиіміно-N-метил-г-… …α-метоксиіміно-N-метил-2-… 

  

Колонка 14, 
рядки 15-14 
знизу 

…деметон-3-метил… …деметон-S-метил… 
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8.1.11 

(11) Номер 
патенту 

(деклара-
ційного 
патенту 

(21) Номер 
заявки 

Частина опису,           
в якій зроблено 
помилку                
(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 17, 
рядок 32 знизу 

...пдрооксалат... ...гідрооксалат... 

81462 a200508449 Колонка 10, 
рядок 33 зверху 

...фланець б... ...фланець 6... 

Титульна 
сторінка, (72), 
колонка 1,  

...(72) ВАН АЛЬМЗІКК АНДРЕАС, 
ВІЛЛЬМС ЛОТАР, АУЛЕР 
ТОМАС, БІРИНГЕР ХЕРМАНН, 
МЕННЕ ХУБЕРТ... 

...(72) ВАН АЛЬМЗІКК АНДРЕАС 
(DE), ВІЛЛЬМС ЛОТАР (DE), 
АУЛЕР ТОМАС (DE), БІРИНГЕР 
ХЕРМАНН (DE), МЕННЕ ХУБЕРТ 
(DE)... 

Колонка 1, 
рядки 4-3 знизу 

...[WO 99/10327 та WO 
99/10328]... 

...WO 99/10327 та WO 99/10328... 
і по всьому тексту видалити 
квадратні дужки у міжнародних 
публікаціях  

Колонка 3, 
рядок 25 зверху 

...С1-С6-алкіліміноокси... ...С1-С4-алкіліміноокси... 

Колонка 5, 
рядок 1 зверху 

...OCF3, OCHF2... ...OCF3, OCHF2... 

Колонка 5, 
рядок 6 знизу 

...С1-С4-алкіл карбоніл... ...С1-С4-алкілкарбоніл... 

Колонка 7, 
рядок 4 зверху 

...сполук формули (Via)... ...сполук формули (VIa)... 

Колонка 8, 
рядок 14 зверху 

...поверхню фунту... ...поверхню грунту... 

Колонка 11, 
рядок 6 зверху 

...дуетів або гранулятів... ...дустів або гранулятів... 

Колонка 11, 
рядки 28-29 
зверху 

...відомі та описані, наприклад, в 
Winnacker-Kuchler, "Chemische 
Technologies Band... 

...відомі та описані, наприклад, в 
Winnacker-Küchler, "Chemische 
Technologie Band... 

Колонка 11, 
рядки 22-20 
знизу 

..." Encyclopedia of Surface Active 
Agents", Chem. Publ. Co. Inc., N. 
Y. 1964; Schonfeldt, 
"Grenzflachenaktive... 

..."Encyclopedia of Surface Active 
Agents", Chem. Publ. Co. Inc., N. Y. 
1964; Schönfeldt, 
"Grenzflächenaktive... 

Колонка 11, 
рядок 17 знизу 

...Munchen, 4... ...München, 4... 

Колонка 12, 
рядок 22 зверху 

...Дуети одержують... ...Дусти одержують... 

Колонка 13, 
рядок 3 зверху 

...Chemical Епдіпееґв... ...Chemical Еngeneers... 

Колонка 14, 
рядки 1-2 
зверху 

...ΑΚN 7088, тобто [[{1-[5-[2-хлор-
4-... 

...ΑΚH 7088, тобто [[[1-[5-[2-хлор-
4-... 

Колонка 15, 
рядок 16 зверху 

...хлор-М-(3-хлор-2-пропеніл)-5-
метил-М-феніл-3-... 

...хлор-N-(3-хлор-2-пропеніл)-5-
метил-N-феніл-3-... 

Колонка 17, 
рядок 9 зверху 

...Суміш переміщують... ...Суміш перемішують... 

Колонка 24, 
таблиця, 
стовпчик 3, 
рядок 26 знизу 

...Ci… ...CI… 

Колонка 26, 
таблиця, 
стовпчик 2, 
рядки 5-7 
зверху 

...1... ...I... 

81796 a200507872 

Колонка 32, 
таблиця, 
стовпчик 2, 
рядок 34 знизу; 
колонка 34, 
таблиця, 

...NOz… ...NO2… 
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8.1.12 

(11) Номер 
патенту 

(деклара-
ційного 
патенту 

(21) Номер 
заявки 

Частина опису,           
в якій зроблено 
помилку                
(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

стовпчик 2, 
рядок 3 знизу 
Колонка 38, 
таблиця, 
стовпчик 4, 
рядок 1 знизу 

...SOгнBu... ...SO2нBu... 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 

 
 

8.2.1 

 
Зміна складу винахідників 

(11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (72) Ім'я винахідника  

38315  u200812702  Кизюн Григорій Олександрович, Міщенко Олексій Семенович, 
Олійнічук Сергій Тимофійович, Сосницький Віталій 
Володимирович, Бойко Петро Миколайович, Українець Анатолій 
Іванович, Яковець Іван Іванович, Шиян Петро Леонідович, Рудаков 
Володимир Костянтинович, Сизько Валерій Борисович, Федірко 
Петро Леонідович, Тарановський Григорій Васильович  

 
Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на корисну модель у 
разі несплати річного збору 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

837 2000074079  11.07.2007 
843 2000074269  17.07.2007 

1306 2001074925  13.07.2007 
1415 2000073901  03.07.2007 
1650 2002075884  16.07.2007 
1693 2002075411  01.07.2007 
1783 2002076356  30.07.2007 
1846 2002075447  03.07.2007 
2167 2003076728  17.07.2007 
2398 2003076055  01.07.2007 
2403 2003076481  11.07.2007 
2410 2003077091  28.07.2007 
2545 2003076907  22.07.2007 
2548 2003077130  29.07.2007 
4040 20040705358  05.07.2007 
4631 20040705316  02.07.2007 
4638 20040705372  05.07.2007 
4646 20040705484  07.07.2007 
4650 20040705561  08.07.2007 
4651 20040705563  08.07.2007 
4665 20040705788  14.07.2007 
4711 2003076684  15.07.2007 
4738 2004010672  15.07.2007 
5090 20040705300  02.07.2007 
5092 20040705314  02.07.2007 
5099 20040705352  05.07.2007 
5100 20040705353  05.07.2007 
5106 20040705390  06.07.2007 
5132 20040705512  08.07.2007 
5151 20040705651  12.07.2007 
5153 20040705657  12.07.2007 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

5157 20040705690  12.07.2007 
5166 20040705813  15.07.2007 
5173 20040705857  16.07.2007 
5176 20040705896  19.07.2007 
5178 20040705972  19.07.2007 
5191 20040706150  23.07.2007 
5192 20040706159  23.07.2007 
5195 20040706210  26.07.2007 
5198 20040706240  27.07.2007 
5536 20040705253  01.07.2007 
5541 20040705359  05.07.2007 
5542 20040705364  05.07.2007 
5550 20040705414  06.07.2007 
5571 20040705636  12.07.2007 
5572 20040705638  12.07.2007 
5576 20040705709  13.07.2007 
5586 20040705825  15.07.2007 
5623 20040706058  21.07.2007 
5624 20040706059  21.07.2007 
5632 20040706123  23.07.2007 
5634 20040706125  23.07.2007 
5647 20040706199  26.07.2007 
5657 20040706273  28.07.2007 
5663 20040706286  28.07.2007 
6025 20040705648  12.07.2007 
6046 20040706127  23.07.2007 
6384 20040705631  12.07.2007 
6388 20040705782  14.07.2007 
6393 20040705951  19.07.2007 
6396 20040705973  19.07.2007 
6405 20040706196  26.07.2007 
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8.2.2 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

6407 20040706217  26.07.2007 
6408 20040706218  26.07.2007 
6417 20040706332  29.07.2007 
7073 20040705713  13.07.2007 
7080 20040706020  20.07.2007 
7673 20040705741  13.07.2007 
7675 20040705760  13.07.2007 
7676 20040705768  13.07.2007 
7678 20040705819  15.07.2007 
7679 20040705820  15.07.2007 
7681 20040705822  15.07.2007 
7687 20040706154  23.07.2007 
7692 20040706326  29.07.2007 
8377 20040705732  13.07.2007 
8378 20040705739  13.07.2007 
8386 20040706309  28.07.2007 
8554 20041210976  19.07.2007 
8987 u200506469  01.07.2007 
8988 u200506470  01.07.2007 
9007 20040705632  12.07.2007 

10074 20040705645  12.07.2007 
11362 u200506488  01.07.2007 
11363 u200506490  01.07.2007 
11369 u200506529  04.07.2007 
11371 u200506537  04.07.2007 
11376 u200506551  04.07.2007 
11388 u200506600  05.07.2007 
11394 u200506644  07.07.2007 
11406 u200506695  08.07.2007 
11408 u200506702  08.07.2007 
11419 u200506747  11.07.2007 
11429 u200506803  11.07.2007 
11430 u200506804  11.07.2007 
11431 u200506809  11.07.2007 
11434 u200506823  11.07.2007 
11435 u200506824  11.07.2007 
11439 u200506834  11.07.2007 
11440 u200506839  11.07.2007 
11445 u200506864  12.07.2007 
11449 u200506902  13.07.2007 
11459 u200507054  15.07.2007 
11460 u200507055  15.07.2007 
11469 u200507105  18.07.2007 
11474 u200507133  18.07.2007 
11478 u200507159  18.07.2007 
11485 u200507221  20.07.2007 
11487 u200507258  21.07.2007 
11488 u200507274  21.07.2007 
11499 u200507442  26.07.2007 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

11513 u200507544  28.07.2007 
11564 2003076549  14.07.2007 
11613 a200506562  04.07.2007 
11866 u200506465  01.07.2007 
11867 u200506479  01.07.2007 
11868 u200506480  01.07.2007 
11871 u200506484  01.07.2007 
11873 u200506486  01.07.2007 
11874 u200506487  01.07.2007 
11875 u200506489  01.07.2007 
11925 u200506773  11.07.2007 
11936 u200506813  11.07.2007 
11944 u200506872  12.07.2007 
11946 u200506881  12.07.2007 
11948 u200506907  13.07.2007 
11950 u200506960  14.07.2007 
11960 u200507019  15.07.2007 
11962 u200507026  15.07.2007 
11968 u200507035  15.07.2007 
11975 u200507083  18.07.2007 
11979 u200507101  18.07.2007 
11995 u200507183  19.07.2007 
11996 u200507184  19.07.2007 
11997 u200507186  19.07.2007 
12008 u200507230  20.07.2007 
12013 u200507237  20.07.2007 
12021 u200507272  21.07.2007 
12025 u200507311  22.07.2007 
12027 u200507324  22.07.2007 
12042 u200507386  25.07.2007 
12043 u200507387  25.07.2007 
12062 u200507459  26.07.2007 
12063 u200507460  26.07.2007 
12074 u200507546  28.07.2007 
12075 u200507547  28.07.2007 
12076 u200507549  28.07.2007 
12477 u200506793  11.07.2007 
12484 u200506870  12.07.2007 
12486 u200506884  12.07.2007 
12498 u200507037  15.07.2007 
12503 u200507124  18.07.2007 
12533 u200507557  29.07.2007 
12534 u200507594  29.07.2007 
12820 a200506494  01.07.2007 
12951 u200506754  11.07.2007 
12953 u200506869  12.07.2007 
12964 u200506955  14.07.2007 
12972 u200507025  15.07.2007 
12978 u200507145  18.07.2007 
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8.2.3 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

12983 u200507339  25.07.2007 
12985 u200507370  25.07.2007 
12988 u200507394  25.07.2007 
12991 u200507555  29.07.2007 
14149 u200507591  29.07.2007 
14928 u200507131  18.07.2007 
15429 a200507429  25.07.2007 
15705 u200600123  13.07.2007 
16297 u200507222  20.07.2007 
18146 u200607308  03.07.2007 
18979 u200607357  03.07.2007 
18981 u200607418  04.07.2007 
18982 u200607419  04.07.2007 
19516 u200607351  03.07.2007 
19537 u200607403  03.07.2007 
19539 u200607413  04.07.2007 
19540 u200607415  04.07.2007 
19558 u200607542  06.07.2007 
19601 u200607790  12.07.2007 
19629 u200607931  14.07.2007 
19635 u200607981  17.07.2007 
19637 u200607988  17.07.2007 
19653 u200608193  21.07.2007 
19680 u200608314  24.07.2007 
19681 u200608317  24.07.2007 
19682 u200608321  24.07.2007 
19722 u200608577  31.07.2007 
19724 u200608579  31.07.2007 
19726 u200608583  31.07.2007 
19728 u200608586  31.07.2007 
19733 u200608598  31.07.2007 
19734 u200608599  31.07.2007 
19736 u200608602  31.07.2007 
19737 u200608603  31.07.2007 
19739 u200608605  31.07.2007 
19740 u200608609  31.07.2007 
19741 u200608610  31.07.2007 
19748 u200608629  31.07.2007 
20132 u200607462  04.07.2007 
20153 u200607571  07.07.2007 
20160 u200607596  07.07.2007 
20176 u200607671  10.07.2007 
20177 u200607672  10.07.2007 
20178 u200607675  10.07.2007 
20183 u200607684  10.07.2007 
20184 u200607685  10.07.2007 
20191 u200607713  10.07.2007 
20192 u200607715  10.07.2007 
20198 u200607730  10.07.2007 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

20202 u200607743  10.07.2007 
20203 u200607744  10.07.2007 
20226 u200607899  14.07.2007 
20242 u200607964  17.07.2007 
20246 u200607987  17.07.2007 
20247 u200607989  17.07.2007 
20261 u200608081  18.07.2007 
20262 u200608082  18.07.2007 
20310 u200608420  27.07.2007 
20316 u200608435  27.07.2007 
20317 u200608439  27.07.2007 
20323 u200608476  27.07.2007 
20360 u200608612  31.07.2007 
20394 u200608789  07.08.2007 
20719 u200607674  10.07.2007 
20720 u200607681  10.07.2007 
20741 u200608029  17.07.2007 
20752 u200608177  21.07.2007 
20778 u200608496  28.07.2007 
20779 u200608499  28.07.2007 
20780 u200608501  28.07.2007 
20788 u200608619  31.07.2007 
20789 u200608622  31.07.2007 
20790 u200608625  31.07.2007 
20792 u200608636  31.07.2007 
21144 2003054911  15.03.2007 
21145 2003098446  15.03.2007 
21147 20040402989  15.03.2007 
21148 20040907824  15.03.2007 
21153 20041008530  15.03.2007 
21155 20041109255  15.03.2007 
21156 20041109365  15.03.2007 
21166 a200604931  15.03.2007 
21170 a200607100  15.03.2007 
21177 u200600425  15.03.2007 
21180 u200601585  15.03.2007 
21184 u200602356  15.03.2007 
21190 u200603426  15.03.2007 
21196 u200604236  15.03.2007 
21197 u200604313  15.03.2007 
21201 u200604862  15.03.2007 
21203 u200605106  10.05.2007 
21205 u200605198  15.03.2007 
21207 u200605272  15.03.2007 
21216 u200606412  15.03.2007 
21217 u200606415  15.03.2007 
21218 u200606418  15.03.2007 
21222 u200606564  15.03.2007 
21225 u200606887  15.03.2007 
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8.2.4 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

21226 u200607090  15.03.2007 
21233 u200607429  15.03.2007 
21238 u200607687  15.03.2007 
21244 u200607748  15.03.2007 
21249 u200607850  15.03.2007 
21251 u200607921  15.03.2007 
21252 u200607947  15.03.2007 
21254 u200608023  17.07.2007 
21256 u200608061  15.03.2007 
21260 u200608108  15.03.2007 
21266 u200608264  15.03.2007 
21267 u200608265  15.03.2007 
21268 u200608376  15.03.2007 
21269 u200608426  15.03.2007 
21271 u200608480  15.03.2007 
21274 u200608691  15.03.2007 
21275 u200608692  15.03.2007 
21276 u200608697  15.03.2007 
21277 u200608701  15.03.2007 
21278 u200608706  15.03.2007 
21279 u200608711  15.03.2007 
21280 u200608713  15.03.2007 
21282 u200608740  15.03.2007 
21283 u200608749  15.03.2007 
21284 u200608751  15.03.2007 
21285 u200608753  15.03.2007 
21293 u200608864  15.03.2007 
21294 u200608936  15.03.2007 
21295 u200609000  15.03.2007 
21307 u200609116  15.03.2007 
21311 u200609151  15.03.2007 
21317 u200609187  15.03.2007 
21327 u200609269  15.03.2007 
21331 u200609344  15.03.2007 
21344 u200609564  15.03.2007 
21345 u200609570  15.03.2007 
21349 u200609632  15.03.2007 
21354 u200609665  15.03.2007 
21355 u200609666  15.03.2007 
21358 u200609683  15.03.2007 
21363 u200609732  15.03.2007 
21382 u200609985  15.03.2007 
21384 u200610004  15.03.2007 
21392 u200610098  15.03.2007 
21405 u200610177  15.03.2007 
21406 u200610178  15.03.2007 
21407 u200610179  15.03.2007 
21414 u200610222  15.03.2007 
21419 u200610270  15.03.2007 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

21420 u200610271  15.03.2007 
21421 u200610273  15.03.2007 
21425 u200610310  15.03.2007 
21426 u200610311  15.03.2007 
21427 u200610313  15.03.2007 
21437 u200610404  15.03.2007 
21449 u200610426  15.03.2007 
21458 u200610469  15.03.2007 
21460 u200610476  15.03.2007 
21461 u200610477  15.03.2007 
21474 u200610534  15.03.2007 
21475 u200610535  15.03.2007 
21476 u200610536  15.03.2007 
21478 u200610545  15.03.2007 
21479 u200610546  15.03.2007 
21482 u200610578  15.03.2007 
21493 u200610621  15.03.2007 
21495 u200610634  15.03.2007 
21497 u200610661  15.03.2007 
21511 u200610754  15.03.2007 
21535 u200610880  15.03.2007 
21541 u200610890  15.03.2007 
21543 u200610893  15.03.2007 
21545 u200610900  15.03.2007 
21549 u200610917  15.03.2007 
21552 u200610924  15.03.2007 
21563 u200610962  15.03.2007 
21567 u200610992  15.03.2007 
21569 u200611021  15.03.2007 
21579 u200611074  15.03.2007 
21581 u200611076  15.03.2007 
21586 u200611114  15.03.2007 
21587 u200611116  15.03.2007 
21588 u200611118  15.03.2007 
21590 u200611127  15.03.2007 
21591 u200611128  15.03.2007 
21592 u200611129  15.03.2007 
21596 u200611196  15.03.2007 
21597 u200611211  15.03.2007 
21600 u200611236  15.03.2007 
21603 u200611276  15.03.2007 
21604 u200611277  15.03.2007 
21605 u200611278  15.03.2007 
21606 u200611279  15.03.2007 
21612 u200611292  15.03.2007 
21613 u200611293  15.03.2007 
21616 u200611325  15.03.2007 
21621 u200611376  15.03.2007 
21635 u200611423  15.03.2007 
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8.2.5 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

21637 u200611471  15.03.2007 
21638 u200611472  15.03.2007 
21639 u200611473  15.03.2007 
21640 u200611474  15.03.2007 
21641 u200611475  15.03.2007 
21642 u200611476  15.03.2007 
21643 u200611477  15.03.2007 
21644 u200611478  15.03.2007 
21650 u200611786  15.03.2007 
21651 u200611787  15.03.2007 
21656 u200611819  15.03.2007 
21660 u200611882  15.03.2007 
21665 u200611900  15.03.2007 
21666 u200611901  15.03.2007 
21667 u200611903  15.03.2007 
21668 u200611907  15.03.2007 
21669 u200611908  15.03.2007 

(11) Номер 
патенту 

(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення 
дії патенту 

(деклараційного 
патенту)  

21673 u200611918  15.03.2007 
21681 u200612176  15.03.2007 
21683 u200612303  15.03.2007 
21684 u200612306  15.03.2007 
21685 u200612307  15.03.2007 
21686 u200612308  15.03.2007 
21694 u200612607  15.03.2007 
21695 u200612618  15.03.2007 
21696 u200612629  15.03.2007 
21702 u200613238  15.03.2007 
21730 u200700272  15.03.2007 
21768 u200701359  15.03.2007 
21769 u200701403  15.03.2007 
23245 u200700918  10.05.2007 

 
Заява власника патенту (деклараційного патенту) про готовність надання 
будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(46) Дата 
публікації  
та номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

5626 15.03.2005,
Бюл. № 3 

НАСОС ПОРШНЕВИЙ З РУЧНИМ 
ПРИВОДОМ  

ДЕРЖАВНИЙ МАКІЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З БЕЗПЕКИ РОБІТ 
В ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
вул. Лихачова, буд. 60, м. Макіївка, 
Донецька обл., 86108 
 
МакНДІ, Мнухін А. Г., вул. Ліхачова, буд. 60, 
м. Макіївка, Донецька обл., 86108, Україна  

20018 15.01.2007,
Бюл. № 1 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ВИТОКІВ СТРУМУ НА ЗЕМЛЮ  

ДЕРЖАВНИЙ МАКІЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З БЕЗПЕКИ РОБІТ 
У ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
вул. Лихачова, буд. 60, м. Макіївка, 
Донецька обл., 86108 
 
відділ науково-технічної інформації,  
вул. Лихачова, 60, м. Макіївка, Донецька 
обл., 86108, Україна  

24829 10.07.2007,
Бюл. № 10

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

25152 25.07.2007,
Бюл. № 11

ПРИСТРІЙ БЕЗКОНТАКТНОГО 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
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8.2.6 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(46) Дата 
публікації  
та номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

   НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. Карла Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

25155 25.07.2007,
Бюл. № 11

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

25814 27.08.2007,
Бюл. № 13

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027,  Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

27896 26.11.2007,
Бюл. № 19

ТЯГОВА МЕРЕЖА В СИСТЕМІ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З 
БЕЗКОНТАКТНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ 
ЕНЕРГІЇ НА ЕЛЕКТРОВОЗИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027,  Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. Карла Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

27897 26.11.2007,
Бюл. № 19

ТЯГОВА МЕРЕЖА ДЛЯ 
БЕЗКОНТАКТНОГО ЖИВЛЕННЯ 
ЕЛЕКТРОВОЗІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. Карла Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027,  Україна  

28190 26.11.2007,
Бюл. № 19

ТЯГОВА МЕРЕЖА ДЛЯ 
БЕЗКОНТАКТНОГО ЖИВЛЕННЯ 
ЕЛЕКТРОВОЗІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

29256 10.01.2008,
Бюл. № 1 

ТЯГОВА МЕРЕЖА В СИСТЕМІ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З 
БЕЗКОНТАКТНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ 
ЕНЕРГІЇ НА ЕЛЕКТРОВОЗИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна  

32107 12.05.2008,
Бюл. № 9 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРЕСОВОГО 
РОЗБИРАННЯ І ЗБИРАННЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
"ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ І 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК, 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, 
Васильківський р-н, Київська обл., 08631 
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8.2.7 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(46) Дата 
публікації  
та номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

   ННЦ "ІМЕСГ", патентна група зав. групою, 
Куциковський І.Г., вул. Вокзальна, 11,  
смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська 
обл., 08631, Україна  

36326 27.10.2008,
Бюл. № 20

СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО 
КОНТРОЛЮ ЯКІСНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧОВИН У 
МІКРОХВИЛЬОВОМУ ДІАПАЗОНІ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 49027, Україна, UA 
 
Національний гірничий університет,  
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 27, 
49005, Україна  

 
Передача права власності на корисну модель 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
Ім’я або повне найменування власника 

патенту (деклараційного патенту)  
Ім’я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

1360  ПРИВАТНЕ 
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ 
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