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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2011 13170  
(22) 08.11.2011  

(51) МПК  
A01B 15/16 (2006.01) 

(71) ІНГЕРСОЛЬ АРГЕНТИНА С.А. (AR) 
(72) Пікатт Хуліо Сесар (AR) 
(54) ГОФРОВАНИЙ ДИСК ДЛЯ ОБРОБКИ ҐРУНТУ 
 

 

(21) a 2012 10320  
(22) 31.08.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01B 49/00 

(71) ЖУК АЛЄКСЄЙ ФЄОДОСІЄВІЧ (RU), КРАВЧУК 
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Жук Алєксєй Фєодосієвіч (RU), Кравчук Володимир 
Іванович (UA) 

(54) КОМБІНОВАНА ҐРУНТООБРОБНА МАШИНА 
 

 

(21) a 2012 10672  
(22) 11.09.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01C 7/00 

(31) 13/232,484 
(32) 14.09.2011 
(33) US 
(71) ДІР ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Бекер Шон Дж. (US), Каспер Роберт Т. (US), Кон-

нелл Річард Дж. (US) 
(54) ОПОРА ОБЕРТОВОГО БАРАБАНА ТА СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАРЯДДЯ 
 

 

(21) a 2011 12995  
(22) 04.11.2011  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Голуб Ген-
надій Анатолійович (UA), Борис Андрій Миколайо-
вич (UA), Шатров Руслан Володимирович (UA), Ве-
селовські Маріан (PL), Новак Януш (PL), Езевська-
Вітковська Гражина (PL), Керніцкі Збігнєв (PL) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
 

 

(21) a 2011 12996  
(22) 04.11.2011  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Дубровін Ва-
лерій Олександрович (UA), Пилипака Сергій Федо-
рович (UA), Березовий Микола Георгійович (UA), Бо-
рис Андрій Миколайович (UA), Черниш Олег Мико-
лайович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), 
Яременко Вадим Володимирович (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
 

 

(21) a 2011 13002  
(22) 04.11.2011  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Голуб Ген-
надій Анатолійович (UA), Борис Андрій Миколайо-
вич (UA), Шатров Руслан Володимирович (UA), Ве-
селовські Маріан (PL), Новак Януш (PL), Езевська-
Вітковська Гражина (PL), Керніцкі Збігнєв (PL) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 

 

(21) a 2011 13001  
(22) 04.11.2011  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Голуб Ген-
надій Анатолійович (UA), Борис Андрій Миколайо-
вич (UA), Шатров Руслан Володимирович (UA), Ве-
селовські Маріан (PL), Новак Януш (PL), Езевська-
Вітковська Гражина (PL), Керніцкі Збігнєв (PL) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
 

 

(21) a 2011 13000  
(22) 04.11.2011  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Дубровін Ва-
лерій Олександрович (UA), Пилипака Сергій Федо-
рович (UA), Березовий Микола Георгійович (UA), Бо-
рис Андрій Миколайович (UA), Черниш Олег Мико-
лайович (UA), Головач Іван Володимирович (UA), 
Яременко Вадим Володимирович (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
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(21) a 2012 00531  
(22) 17.01.2012  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 

 

(21) a 2012 02997  
(22) 14.03.2012  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Пилипака Се-
ргій Федорович (UA), Бабка Віталій Миколайович (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 

 

(21) a 2012 02998  
(22) 14.03.2012  

(51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Пилипака Сер-
гій Федорович (UA), Бабка Віталій Миколайович (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
 

 

(21) a 2012 04700  
(22) 17.04.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01D 33/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Чаусов Ми-
кола Георгійович (UA), Березовий Микола Георгійо-
вич (UA), Черниш Олег Миколайович (UA), Головач 
Іван Володимирович (UA), Яременко Вадим Воло-
димирович (UA), Борис Андрій Миколайович (UA), 
Ямков Олександр Володимирович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

 

(21) a 2012 02994  
(22) 14.03.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01D 33/00 
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 23/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Пилипака Се-
ргій Федорович (UA), Бабка Віталій Миколайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

 

(21) a 2012 04190  
(22) 04.04.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01D 33/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Пилипака Се-
ргій Федорович (UA), Бабка Віталій Миколайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

(21) a 2012 04191  
(22) 04.04.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01D 33/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Пилипака Се-
ргій Федорович (UA), Бабка Віталій Миколайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

(21) a 2011 15410  
(22) 26.12.2011  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Лукач Ва-
силь Степанович (UA), Василюк Володимир Івано-
вич (UA), Шейко Надія Володимирівна (UA), Гуцол 
Тарас Дмитрович (UA), Іванов Семенс (LV) 

(54) ОЧИСНИК ВОРОХУ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ВІД 
ДОМІШОК 

 

 

(21) a 2011 15418  
(22) 26.12.2011  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Лукач Ва-
силь Степанович (UA), Василюк Володимир Івано-
вич (UA), Шейко Надія Володимирівна (UA), Гуцол 
Тарас Дмитрович (UA), Іванов Семенс (LV) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

 

(21) a 2012 04189  
(22) 04.04.2012  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 17/14 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Пилипака Се-
ргій Федорович (UA), Бабка Віталій Миколайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ 
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ 

 

 

(21) a 2012 05122  
(22) 25.04.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01D 45/00 
A01D 11/00 
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(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Дударєв Ігор Миколайович (UA) 
(54) ВАЛЬЦЬОВИЙ ЛЬОНОБРАЛЬНИЙ АПАРАТ 

 

(21) a 2011 15414  
(22) 26.12.2011  

(51) МПК  
A01D 91/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA) 
(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ КО-

РЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2011 12637  
(22) 28.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A01G 31/00 

(71) ГАВРІЛОВ ВАЛЄРІЙ АЛЄКСАНДРОВІЧ (UA) 
(72) Гаврілов Валєрій Алєксандровіч (UA), Заіменко На-

талія Василівна (UA), Слюсаренко Олександр Мико-
лайович (UA), Гаврілов Валєрій Алєксандровіч (UA) 

(54) СУБСТРАТ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН 

 

(21) a 2012 13230  
(22) 20.11.2012  

(51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 
A01H 1/06 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР'ЄВА НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇ-
НИ (UA) 

(72) Глухова Наталія Анатоліївна (UA), Моргун Володи-
мир Васильович (UA), Єгоров Дмитро Костянтино-
вич (UA), Дем'яненко Світлана Борисівна (UA) 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ ДО ВИСИПАННЯ 
ФОРМ РІПАКУ 

 

(21) a 2013 02555  
(22) 02.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A01H 5/00 

(31) 61/370,436 
(32) 03.08.2010 
(33) US 
(85) 28.02.2013 
(86) PCT/US2011/046330, 02.08.2011 
(71) СІБАС ЮС ЛЛС (US), СІБАС ЮРОП Б.В. (NL) 
(72) Гокал Грегорі Ф.В. (US), Бітем Пітер Р. (US), де Шо-

пкє Аура (US), Дамм Сара (US), Пірс Джеймс (US), 
Шопкє Крістіан (US), Волкер Кейт А. (US) 

(54) МУТАНТНІ ГЕНИ ПРОТОПОРФІРИНОГЕН ІХ ОКСИ-
ДАЗИ (PPX) 

 

(21) a 2012 10558  
(22) 07.09.2012  

(51) МПК (2013.01)  
A01K 85/00 

(71) ШМАКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (UA), ШМАКО-
ВА НАТАЛЯ БОРИСІВНА (UA) 

(72) Шмаков Борис Михайлович (UA), Шмакова Наталя 
Борисівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛОВЛІ РИБИ "ВЕРТОЛІТ" 

 

(21) a 2013 03628  
(22) 22.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A01M 7/00 
B67C 3/00 
B05B 15/00 

(31) 10 56710 
(32) 23.08.2010 
(33) FR 
(85) 22.03.2013 
(86) PCT/FR2011/051941, 22.08.2011 
(71) ЕКСЕЛЬ ЕНДЮСТРІ (FR) 
(72) Баллю Патрік (FR) 
(54) СИСТЕМА І СПОСІБ ЗАПОВНЕННЯ БАКА ОБП-

РИСКУВАЧА 

 

(21) a 2013 03926  
(22) 30.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 25/30 (2006.01) 
A01N 51/00 

(31) 10174524.8 
(32) 31.08.2010 
(33) EP 
(85) 01.04.2013 
(86) PCT/DK2011/050327, 30.08.2011 
(71) ХЕМІНОВА А/С (DK) 
(72) Баттал Тургут (DK) 
(54) НЕОНІКОТИНІЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ 

 

(21) a 2013 03928  
(22) 12.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A01N 25/34 (2006.01) 
A01N 43/64 (2006.01) 
A01N 59/00 
A01N 59/14 (2006.01) 
A01N 43/50 (2006.01) 

(31) 2417/MUM/2010 
(32) 31.08.2010 
(33) IN 
(31) 10188447.6 
(32) 22.10.2010 
(33) EP 
(85) 01.04.2013 
(86) PCT/EP2011/063914, 12.08.2011 
(71) ЮНІЛЕВЕР НВ (NL) 
(72) Даве Партхів Ріпудаман (IN), Джамбекар Гіріш Ума-

кант (IN) 
(54) БІОЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 

 

(21) a 2013 03636  
(22) 25.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A01N 43/40 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A01N 43/16 (2006.01) 
A61K 31/35 (2006.01) 
C07D 315/00 
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(31) 61/377,116 
(32) 26.08.2010 
(33) US 
(85) 26.03.2013 
(86) PCT/US2011/049037, 25.08.2011 
(71) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Крімер Лоуренс К. (US), Крауз Гарі Д. (US), Спаркс 

Томас К. (US), Маклеод КаСандра Лі (US) 
(54) ПЕСТИЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ 

 

(21) a 2013 03146  
(22) 01.09.2011  

(51) МПК  
A01N 43/48 (2006.01) 

(31) 61/378,982 
(32) 01.09.2010 
(33) US 
(31) 61/416,346 
(32) 23.11.2010 
(33) US 
(31) 61/438,356 
(32) 01.02.2011 
(33) US 
(31) 61/510,137 
(32) 21.07.2011 
(33) US 
(85) 15.03.2013 
(86) PCT/US2011/050124, 01.09.2011 
(71) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) 
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(71) ФЛЕКШЕН ТЕРАП'ЮТІКС, ІНК. (US) 
(72) Бодік Ніл (US), Бленкс Роберт К. (US), Кумар Анджалі 

(US), Клейман Майкл Д. (US), Моран Марк (US) 
(54) КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІД БОЛЮ 

У СУГЛОБАХ 

 

(21) a 2013 03837  
(22) 29.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A61K 9/00 
A61K 31/4427 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 27/06 (2006.01) 

(31) 10175151.9 
(32) 02.09.2010 
(33) EP 
(85) 02.04.2013 
(86) PCT/EP2011/064829, 29.08.2011 
(71) БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Клар Йюрген (DE), Фон Дегенфельд Жорж (FR/DE), 

Лерхен Ганс-Георг (DE), Альбрехт-Кюппер Барбара 
(DE), Кнорр Андреас (DE), Занднер Петер (DE), Май-
бом Даніель (DE) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ АГОНІСТІВ АДЕНОЗИНОВИХ А1-
РЕЦЕПТОРІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЛАУКОМИ І ВНУ-
ТРІШНЬООЧНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

 

(21) a 2012 14629  
(22) 27.05.2011  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 

(31) P1000278 
(32) 28.05.2010 
(33) HU 
(85) 20.12.2012 
(86) PCT/HU2011/000049, 27.05.2011 
(71) ЕГІШ ДЬЙОДЬСЕРДЬЯР НІЛЬВАНОШАН МЮКЕДЕ 

РЕСВЕНЬТАРШАШАГ (HU), ОНП ХОЛДІНГ СЕ (CY) 
(72) Мікулашік Ендре (HU), Албрет Отто (HU) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ДІАТОМІТОВОЇ ЗЕМЛІ У ФАРМА-

ЦЕВТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
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(21) a 2013 03627  
(22) 19.08.2011  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 9/10 (2006.01) 
A61K 47/34 (2006.01) 

(31) 2010-187107 
(32) 24.08.2010 
(33) JP 
(85) 22.03.2013 
(86) PCT/JP2011/069243, 19.08.2011 
(71) ОЦУКА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД. (JP) 
(72) Хіраока Сого (JP) 
(54) СУСПЕНЗІЯ І ЗАТВЕРДІЛА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКІ МІ-

СТЯТЬ ПОХІДНЕ КАРБОСТИРИЛУ І СИЛІКОНОВЕ 
МАСЛО І/АБО ПОХІДНЕ СИЛІКОНОВОГО МАСЛА 

 

(21) a 2012 15150  
(22) 10.10.2008  

(51) МПК  
A61K 9/70 (2006.01) 

(31) 60/979,169 
(32) 11.10.2007 
(33) US 
(31) 60/990,381 
(32) 27.11.2007 
(33) US 
(62) a 2010 05155, 28.04.2010 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Фуіс Річард К. (US) 
(54) ПРИДАТНІ ДЛЯ ЕКСТРУДУВАННЯ ТА ЕКСТРУДО-

ВАНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ДОСТАВКИ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН, СПОСІБ ЇХ ВИГОТОВЛЕН-
НЯ ТА СПОСІБ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2011 13302  
(22) 11.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A61K 31/41 (2006.01) 
C07D 209/00 

(71) ТРИКОЛІЧ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Триколіч Олександр Володимирович (UA) 
(54) КОМБІНОВАНИЙ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИЙ ПРЕПА-

РАТ У ФОРМІ ТАБЛЕТОК, СПОСІБ ЙОГО ВИГО-
ТОВЛЕННЯ (ВАРІАНТИ) І СПОСІБ ПРОГНОЗУВАН-
НЯ ЙОГО ЯКОСТІ (ВАРІАНТИ) 

 

 

(21) a 2012 14275  
(22) 25.02.2009  

(51) МПК  
A61K 31/497 (2006.01) 
A61K 31/04 (2006.01) 

(31) 61/031,329 
(32) 25.02.2008 
(33) US 
(62) a 2010 11414, 25.02.2009 
(71) СЕЛІКС ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ЛТД. (US) 
(72) Гашерст Карен С. (US), Ян Дунлай (US), Роу Мелані 

(US), Шультхайсс Натан (US), Влахова Петінка (US), 
Сталтс Джеффрі С. (US), Хьюстон Трейвіс Л. (US) 

(54) ФОРМИ РИФАКСИМІНУ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

 

(21) a 2011 13107  
(22) 07.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A61K 33/00 

(71) ІВАНОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ (UA), БІ-
ЛЕНЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ (UA), СНЄЖ-
КО ЗІНОВІЙ ІСААКОВИЧ (UA) 

(72) Іванов Володимир Костянтинович (UA), Біленький Ген-
надій Зіновійович (UA), Снєжко Зіновій Ісаакович (UA) 

(54) ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ РОЗЧИН "НЕ-
ОРЕОДЕЗ" 

 

(21) a 2013 00362  
(22) 28.06.2010  

(51) МПК  
A61K 35/74 (2006.01) 
C12R 1/00 (2006.01) 
C12R 1/25 (2006.01) 

(85) 28.01.2013 
(86) PCT/IB2010/001554, 28.06.2010 
(71) ПРОБІОТІКАЛ С.П.А. (IT) 
(72) Скатіцці Джанна (IT) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЛАКТОБАЦИЛ, ІНГІБУЮЧИХ ОТ-

РИМАНІ ВІД УРАЖЕНИХ КОЛЬКАМИ НЕМОВЛЯТ 
КОЛІФОРМНІ БАКТЕРІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГАЗ 

 

(21) a 2011 12757  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК  
A61K 36/282 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ (UA) 

(72) Очкур Олександр Васильович (UA), Кашпур Наталія 
Валеріївна (UA), Ковальова Алла Михайлівна (UA), 
Комісаренко Андрій Миколайович (UA), Горяча Оль-
га Володимирівна (UA), Абдулкафарова Ельміра Ра-
мізівна (UA), Грудько Ірина Володимирівна (UA), 
Ільїна Тетяна Василівна (UA), Волянський Андрій 
Юрійович (UA), Кошовий Олег Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІПОФІЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СУ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

(21) a 2013 00599  
(22) 17.06.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A61K 38/21 (2006.01) 
A61K 38/17 (2006.01) 
A61K 48/00 
A61P 29/00 

(31) 61/356,265 
(32) 18.06.2010 
(33) US 
(85) 17.01.2013 
(86) PCT/US2011/040810, 17.06.2011 
(71) ЗЕ КЛІВЛЕНД КЛІНІК ФАУНДЕЙШН (US) 
(72) Рудік Річард А. (US), Рансохофф Річард М. (US) 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ВІД-

ПОВІДІ У ПАЦІЄНТІВ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ 

 

(21) a 2013 00640  
(22) 27.07.2010  

(51) МПК (2013.01)  
A61K 38/21 (2006.01) 
A61K 31/355 (2006.01) 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 47/00 
A61K 9/02 (2006.01) 
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(85) 27.02.2013 
(86) PCT/RU2010/000415, 27.07.2010 
(71) МАЛІНОВСКАЯ ВАЛЄНТІНА ВАСІЛЬЄВНА (RU), 

МАЛІНОВСКІЙ ЄВГЄНІЙ ЮРЬЄВІЧ (RU), МАЛІ-
НОВСКІЙ ЮРІЙ ЄВГЄНЬЄВІЧ (RU) 

(72) Маліновская Валєнтіна Васільєвна (RU), Маліновс-
кій Євгєній Юрьєвіч (RU), Маліновскій Юрій Євгєнь-
євіч (RU) 

(54) СТАБІЛІЗОВАНИЙ ІМУНОКОРИГУЮЧИЙ ЛІКАРСЬ-
КИЙ ЗАСІБ ВІФЕРОН-ФОРТЕ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

(21) a 2013 01039  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 

(31) 61/424,555 
(32) 17.12.2010 
(33) US 
(31) 61/470,951 
(32) 01.04.2011 
(33) US 
(31) 61/438,572 
(32) 01.02.2011 
(33) US 
(31) 61/363,064 
(32) 09.07.2010 
(33) US 
(31) 61/430,819 
(32) 07.01.2011 
(33) US 
(31) 61/442,079 
(32) 11.02.2011 
(33) US 
(85) 11.02.2013 
(86) PCT/US2011/043569, 11.07.2011 
(71) БАЙОДЖЕН АЙДЕК ХЕМОФІЛІА ІНК. (US) 
(72) Пірс Гленн (US), Трукс Саманта (US), Пітерс Роберт 

Т. (US), Джіанг Хайянь (US) 
(54) ПОЛІПЕПТИДИ ФАКТОРА IX ТА СПОСОБИ ЇХ ЗА-

СТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2012 14476  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК  
A61K 49/04 (2006.01) 

(31) 20101001 
(32) 12.07.2010 
(33) NO 
(31) 61/416,788 
(32) 24.11.2010 
(33) US 
(31) 20101660 
(32) 26.11.2010 
(33) NO 
(31) 20110499 
(32) 31.03.2011 
(33) NO 
(85) 07.02.2013 
(86) PCT/EP2011/061843, 12.07.2011 
(71) ҐЕ ХЕЛСКЕР АС (NO) 
(72) Кайзер Клеменс (GB), Ньютон Бен (GB) 
(54) ОТРИМАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

З НИЗЬКИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ КОНТРАСТНОЇ 

РЕЧОВИНИ ТА/АБО НИЗЬКОЮ ДОЗОЮ ОПРО-
МІНЕННЯ 

 

(21) a 2013 01111  
(22) 30.06.2011  

(51) МПК  
A61M 5/50 (2006.01) 

(31) 12/827,548 
(32) 30.06.2010 
(33) US 
(85) 29.01.2013 
(86) PCT/US2011/042628, 30.06.2011 
(71) РІТРЕКТЕБЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ІНК. (US), ШО ТО-

МАС ДЖ. (US) 
(72) Шо Томас Дж. (US), Чжу Ні (US) 
(54) МЕДИЧНИЙ ПРИСТРІЙ З ГОЛКОЮ, ЩО ВІДВОДИ-

ТЬСЯ, І ЗДАТНИМ ПЕРЕМІЩУВАТИСЯ УЩІЛЬНЕН-
НЯМ ПОРШНЯ 

 

(21) a 2012 08240  
(22) 05.07.2012  

(51) МПК  
A61N 1/16 (2006.01) 

(71) ФЕДОРІЩЕВ ВІТАЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ (UA), ТА-
РАСОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА (UA) 

(72) Федоріщев Віталій Тимофійович (UA), Тарасова Ва-
лентина Степанівна (UA) 

(54) ІНФОРМАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ГАРМОНІЗА-
ТОР "РА-ДУ-ГА" 

 

(21) a 2013 01247  
(22) 17.09.2010  

(51) МПК  
A61P 25/28 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 31/714 (2006.01) 

(31) 61/360,759 
(32) 01.07.2010 
(33) US 
(85) 01.02.2013 
(86) PCT/GB2010/051557, 17.09.2010 
(71) ІСІС ІННОВЕЙШН ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Сміт Ентоні Девід (GB), Рефсум Хельга Маргерет (GB) 
(54) ЛІКУВАННЯ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ 
 

 

(21) a 2011 12754  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
A61P 31/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ (UA) 

(72) Очкур Олександр Васильович (UA), Кашпур Наталія 
Валеріївна (UA), Ковальова Алла Михайлівна (UA), 
Комісаренко Андрій Миколайович (UA), Горяча Оль-
га Володимирівна (UA), Абдулкафарова Ельміра 
Рамізівна (UA), Грудько Ірина Володимирівна (UA), 
Ільїна Тетяна Василівна (UA), Волянський Андрій 
Юрійович (UA), Кошовий Олег Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ З АНТИМІКРОБ-
НОЮ АКТИВНІСТЮ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
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A 63 

(21) a 2013 01052  
(22) 28.01.2013  

(51) МПК (2013.01)  
A63B 35/00 

(71) ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Омельченко Сергій Миколайович (UA), Омельченко 
Єгор Сергійович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ВОДІ І ПІД 
ВОДОЮ "ДЖЕКПОТ" 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2013 02845  
(22) 12.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B01D 63/10 (2006.01) 
B01D 63/14 (2006.01) 
B01D 71/34 (2006.01) 
B01D 71/68 (2006.01) 
B01D 67/00 
B01D 69/00 
C02F 1/44 (2006.01) 
C02F 1/50 (2006.01) 
A61L 2/238 (2006.01) 

(31) 2483/MUM/2010 
(32) 08.09.2010 
(33) IN 
(31) 10188448.4 
(32) 22.10.2010 
(33) EP 
(85) 07.03.2013 
(86) PCT/EP2011/063939, 12.08.2011 
(71) ЮНІЛЕВЕР НВ (NL) 
(72) Махапатра Саміран (IN), Самаддер Сат'яджіт (IN) 
(54) ПРОТИМІКРОБНА МЕМБРАНА 

 

(21) a 2013 00943  
(22) 10.06.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B01J 8/00 
B01J 8/02 (2006.01) 
C01C 1/04 (2006.01) 
B01J 8/04 (2006.01) 
B01D 53/32 (2006.01) 
B01D 63/06 (2006.01) 

(31) 10168010.6 
(32) 30.06.2010 
(33) EP 
(85) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/059655, 10.06.2011 
(71) АММОНІЯ КАСАЛЕ СА (CH) 
(72) Панца Серджо (IT) 
(54) СПОСІБ І РЕАКТОР ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИДА-

ЛЕННЯ ПРОДУКТУ ІЗ ГАЗОПОДІБНОЇ СИСТЕМИ 
 

 

B 02 

(21) a 2012 04683  
(22) 13.04.2012  

(51) МПК  
B02C 13/04 (2006.01) 

(31) 10 2011 085 520.3 
(32) 31.10.2011 
(33) DE 
(71) АЛЬСТОМ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД (CH) 

(72) Штегелітц Петер (DE) 
(54) МОЛОТОК УДАРНОГО МЛИНА 

 

(21) a 2012 13225  
(22) 20.11.2012  

(51) МПК  
B02C 17/22 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ВАЛСА ГТВ" (UA) 

(72) Калашніков Вячеслав Олексійович (UA), Головко 
Любов Григорівна (UA), Стойко Олексій Вячеславо-
вич (UA) 

(54) ФУТЕРІВКА БАРАБАННОГО МЛИНА 

 

B 03 

(21) a 2011 13104  
(22) 07.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B03C 1/00 

(71) ЛОЗІН АНДРІЙ АФОНІЙОВИЧ (UA) 
(72) Лозін Андрій Афонійович (UA), Нітяговський Вален-

тин Володимирович (UA), Стригунов Павло Мико-
лайович (UA), Арсенюк Віталій Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЧОРНОВО-
ГО ІЛЬМЕНІТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ ТА СЕПАРА-
ТОР МАГНІТНИЙ БАГАТОКАСКАДНИЙ ДЛЯ ЙО-
ГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2013 01441  
(22) 30.06.2011  

(51) МПК  
B03C 3/08 (2006.01) 

(31) 10 2010 026 445.8 
(32) 08.07.2010 
(33) DE 
(85) 07.02.2013 
(86) PCT/EP2011/060975, 30.06.2011 
(71) СТЕАГ ПАУЕР МІНЕРАЛС ҐМБХ (DE), ЕВОНІК ДЕ-

ҐУССА ҐМБХ (DE) 
(72) Шак Сенада (DE), Беншайдт Нікола (DE), Борхерс 

Франк (DE), Берґхан Матіас (DE), Нордхоф Штефан (DE) 
(54) СПОСІБ РОЗДІЛЕННЯ ЛЕТКОГО ПОПЕЛУ ЗА ДО-

ПОМОГОЮ КОРОННОГО РОЗРЯДУ 
 

 

(21) a 2013 04047  
(22) 01.09.2011  

(51) МПК  
B03C 3/30 (2006.01) 
B03C 3/68 (2006.01) 

(31) 12/875,792 
(32) 03.09.2010 
(33) US 
(85) 01.04.2013 
(86) PCT/US2011/050148, 01.09.2011 
(71) СЕПАРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛЛС (US) 
(72) Маккей Брюс Е. (US), Серт Бюлент (US) 
(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЮ 

СЕПАРАЦІЄЮ 
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B 05 

(21) a 2012 11468  
(22) 04.10.2012  

(51) МПК  
B05B 1/18 (2006.01) 

(71) ЗАВОЙСЬКИЙ АНАТОЛІЙ КЛИМЕНТІЙОВИЧ (UA) 
(72) Завойський Анатолій Климентійович (UA) 
(54) ГОЛОВКА ДУШОВА ЗАВОЙСЬКОГО 

 

B 21 

(21) a 2013 02827  
(22) 07.09.2011  

(51) МПК  
B21B 1/46 (2006.01) 
B21B 37/74 (2006.01) 

(31) 10175759.9 
(32) 08.09.2010 
(33) EP 
(85) 04.04.2013 
(86) PCT/EP2011/065426, 07.09.2011 
(71) СІМЕНС ВАІ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ (AT) 
(72) Хоенбіхлер Геральд (AT), Зайлінгер Алоіз (AT) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ СМУГ ЗА 

ДОПОМОГОЮ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОКАТУВАН-
НЯ АБО НАПІВБЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОКАТУВАННЯ 

 

(21) a 2011 12720  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК  
B21H 1/04 (2006.01) 

(71) ЯКОВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (UA), ПУ-
ГАЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), ІВЛЄВА НА-
ТАЛЯ ІВАНІВНА (UA) 

(72) Яковченко Олександр Васильович (UA), Пугач Олек-
сій Олександрович (UA), Івлєва Наталя Іванівна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОЛІСНИХ ЗАГОТОВОК, 
ЩО МАЮТЬ ОБІД, ДИСК І МАТОЧИНУ 

 

(21) a 2011 13054  
(22) 07.11.2011  

(51) МПК  
B21J 7/28 (2006.01) 

(71) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (UA) 

(72) Рей Антон Романович (UA), Рей Роман Иванович (UA) 
(54) МОЛОТ БЕЗШАБОТНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ВЕРТИ-

КАЛЬНИЙ 
 

 

B 22 

(21) a 2012 14150  
(22) 11.12.2012  

(51) МПК (2013.01)  
B22C 9/00 

(71) РУСАКОВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Русаков Петро Володимирович (UA) 
(54) КОЛЕКТОР 

 

(21) a 2012 10422  
(22) 01.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B22D 41/00 

(31) 10007442.6 
(32) 19.07.2010 
(33) EP 
(85) 14.11.2012 
(86) PCT/EP2011/061119, 01.07.2011 
(71) РЕФРЕКТОРІ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ & 

КО. КГ (AT) 
(72) Зоргер Роберт (AT), Янко Вільгельм (AT), Труммер 

Бернд (AT), Хакль Гернот (AT) 
(54) ВОГНЕТРИВКИЙ, КЕРАМІЧНИЙ УДАРОПОГЛИ-

НАЮЧИЙ СТАКАН 

 

B 23 

(21) a 2011 12925  
(22) 03.11.2011  

(51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(71) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
(UA) 

(72) Бабій Михайло Володимирович (UA), Настасенко Ва-
лентин Олексійович (UA) 

(54) ОДНОСТОРОННЯ ВІДРІЗНА РІЗАЛЬНА ПЛАСТИНА 

 

(21) a 2011 12939  
(22) 03.11.2011  

(51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(71) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
(UA) 

(72) Бабій Михайло Володимирович (UA), Настасенко Ва-
лентин Олексійович (UA) 

(54) ДВОСТОРОННЯ ВІДРІЗНА РІЗАЛЬНА ПЛАСТИНА 

 

(21) a 2011 12935  
(22) 03.11.2011  

(51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(71) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
(UA) 

(72) Бабій Михайло Володимирович (UA), Настасенко Ва-
лентин Олексійович (UA) 

(54) ДВОСТОРОННЯ БАГАТОГРАННА ВІДРІЗНА РІЗА-
ЛЬНА ПЛАСТИНА 

 

(21) a 2011 12771  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК  
B23K 9/095 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Патон Борис Євгенович (UA), Лебедєв Володимир 
Олександрович (UA), Максимов Сергій Юрійовіч (UA), 
Пічак Володимир Григорович (UA) 

(54) СПОСІБ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ З ІМПУ-
ЛЬСНОЮ ПОДАЧЕЮ ПЛАВКОГО ЕЛЕКТРОДА - СІП 
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(21) a 2012 11202  
(22) 13.02.2012  

(51) МПК  
B23P 19/06 (2006.01) 
F23D 14/38 (2006.01) 

(31) 13/282,012 
(32) 26.10.2011 
(33) US 
(85) 05.10.2012 
(86) PCT/CA2012/050078, 13.02.2012 
(71) НЬЮПОЛ МАШИН УОРКС ЛТД. (CA) 
(72) Татарчук Джон (CA), Татарчук Джордж (CA) 
(54) ГАЗОВИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БОЛТІВ 

 

B 24 

(21) a 2013 00363  
(22) 28.06.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B24B 41/00 
B23Q 1/00 

(31) MI2010A001437 
(32) 30.07.2010 
(33) IT 
(85) 30.01.2013 
(86) PCT/EP2011/003189, 28.06.2011 
(71) ТЕНОВА С.П.А. (IT) 
(72) Андерссон Томас (SE), Канд'яні Фаусто (IT), Ґабоа-

рді Паоло (IT), Тревісан Клаудіо (IT) 
(54) ПРОТИДІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ВИ-

РОБІВ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ МІЖ ЦЕНТРАМИ 

 

(21) a 2012 12966  
(22) 14.11.2012  

(51) МПК (2013.01)  
B24D 3/00 

(71) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ (UA), ЛАВРІНЕНКО ВАЛЕРІЙ 
ІВАНОВИЧ (UA), СИТНИК БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 
(UA), ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА (UA), ШЕ-
ЙКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), МІШИН ВА-
ЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Лавріненко Валерій Іванович (UA), Ситник Борис Ва-
сильович (UA), Черних Валентина Петрівна (UA), Ше-
йко Максим Миколайович (UA), Мішин Валерій Іва-
нович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ АЛ-
МАЗНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 

B 29 

(21) a 2013 03329  
(22) 11.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B29C 45/14 (2006.01) 
B29C 45/00 
B65D 85/804 (2006.01) 
B65D 8/04 (2006.01) 

(31) 10173498.6 
(32) 20.08.2010 
(33) EP 
(85) 18.03.2013 
(86) PCT/EP2011/063859, 11.08.2011 

(71) НЕСТЕК С.А. (CH) 
(72) Фабоцці Тьєрі Жан Робер (CH), Гензель Стефан (CH) 
(54) КОНТЕЙНЕР З ВПЛАВЛЕНОЮ ЕТИКЕТКОЮ 

 

B 31 

(21) a 2011 12551  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B31B 3/00 
B31B 1/00 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Регей Іван Іванович (UA), Бегень Петро Ігорович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФАЛЬЦЮВАННЯ РОЗГОРТОК КА-

РТОННОГО ПАКУВАННЯ 

 

B 41 

(21) a 2012 05172  
(22) 31.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B41J 2/00 
G03G 15/00 
B41J 29/00 

(31) 2010-197316 
(32) 03.09.2010 
(33) JP 
(85) 27.04.2012 
(86) PCT/JP2011/004882, 31.08.2011 
(71) СЕЙКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШН (JP) 
(72) Асауті Нобору (JP), Накано Сюіті (JP) 
(54) ДРУКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, КАРТРИДЖ ДЛЯ ДРУ-

КУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, АДАПТЕР ДЛЯ КОН-
ТЕЙНЕРА ДЛЯ ДРУКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ І 
СХЕМНА ПЛАТА 

 

B 44 

(21) a 2013 02020  
(22) 18.08.2011  

(51) МПК  
B44C 5/04 (2006.01) 

(31) 884-2010 
(32) 19.08.2010 
(33) CL 
(85) 15.03.2013 
(86) PCT/CL2011/000047, 18.08.2011 
(71) БІЕНЗОБАС САФФІ ФЕРНАНДО АНДРЕС (CL) 
(72) Біензобас Саффі Фернандо Андрес (CL) 
(54) СИСТЕМА І МЕТОД ДВОВИМІРНОГО ДРУКУ З ВИ-

КОРИСТАННЯМ ТРИВИМІРНОГО ДРУКАРСЬКО-
ГО ПРИСТРОЮ 

 

B 60 

(21) a 2012 12725  
(22) 08.11.2012  

(51) МПК (2013.01)  
B60G 3/00 
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(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Мельничук Сергій Володимирович (UA), Бовсунівсь-
кий Ігор Анатолійович (UA) 

(54) ПІДВІСКА АВТОМОБІЛЯ 

 

(21) a 2012 12772  
(22) 09.11.2012  

(51) МПК (2013.01)  
B60K 13/00 

(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Бегерський Дмитро Богданович (UA), Опанасюк Єв-
ген Григорович (UA), Опанасюк Олександр Євгено-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

 

(21) a 2013 01203  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B60K 28/00 
B60R 25/04 (2013.01) 
G01N 33/497 (2006.01) 
G06K 9/00 

(31) P201031111 
(32) 20.07.2010 
(33) ES 
(85) 15.02.2013 
(86) PCT/ES2011/070533, 19.07.2011 
(71) ВЕЛЛС ЧЕПАРРО АЙЗЕК (ES), ЛОПЕЗ РОКА СЕР-

ДЖІО (ES) 
(72) Веллс Чепарро Айзек (ES), Лопез Рока Серджіо 

(ES), Калдерон Оліверас Альберто (ES) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕ-

ННЯ БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЧНОЇ БІОМЕ-
ТРІЇ НА МАЛІЙ ВІДСТАНІ 

 

B 64 

(21) a 2012 12789  
(22) 09.11.2012  

(51) МПК  
B64C 27/615 (2006.01) 

(71) БРОЗІНСЬКИЙ ПАВЛО ДМИТРОВИЧ (UA) 
(72) Брозінський Павло Дмитрович (UA) 
(54) ЛОПАТЕВИЙ ГВИНТ БРОЗІНСЬКОГО 

 

(21) a 2011 12962  
(22) 04.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B64D 17/00 

(71) ПРИХОДЬКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ (UA), 
ПОПАЗОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (UA), БЕЗ-
НОСОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Приходько Володимир Григорович (UA), Попазов Оле-
ксандр Федорович (UA), Безносов Володимир Ми-
колайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ, ЩО РОЗ'ЄДНУЄ ПАРАШУТ І ВАНТАЖ 

 

B 65 

(21) a 2011 13964  
(22) 28.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B65B 41/00 
B65H 3/00 
B65H 5/00 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Полюдов Олександр Миколайович (UA), Регей Іван 

Іванович (UA), Коломієць Андрій Борисович (UA), 
Стеців Ярослав Богданович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛОСКИХ НАПІВ-
ФАБРИКАТІВ 

 

(21) a 2013 02210  
(22) 05.08.2011  

(51) МПК  
B65D 5/50 (2006.01) 
B65D 5/10 (2006.01) 
B65B 35/58 (2006.01) 

(31) BS2010A000148 
(32) 01.09.2010 
(33) IT 
(85) 27.03.2013 
(86) PCT/IB2011/053501, 05.08.2011 
(71) ГУАЛА ПАК С.П.А. (IT) 
(72) Росселі Лоренцо (IT) 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ДЛЯ УПАКОВУВАННЯ ТОН-

КИХ КОРПУСІВ КОНТЕЙНЕРІВ, І ГРУПА НАВАН-
ТАЖУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТОНКИХ КОР-
ПУСІВ КОНТЕЙНЕРІВ 

 

(21) a 2013 01668  
(22) 04.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B65D 41/04 (2006.01) 
B65D 41/08 (2006.01) 
B65D 53/00 

(31) 1011800.8 
(32) 14.07.2010 
(33) GB 
(85) 12.02.2013 
(86) PCT/GB2011/001003, 04.07.2011 
(71) СРЕДЛЕС КЛОУЖЕС ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Фразер Ентоні Генрі Джозеф (GB), Хейн Джон (GB) 
(54) КРИШКА КОНТЕЙНЕРА 

 

(21) a 2012 14341  
(22) 26.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
B65D 41/16 (2006.01) 
B65D 41/14 (2006.01) 
B65D 41/00 
B65D 41/18 (2006.01) 

(31) P201000971 
(32) 27.07.2010 
(33) ES 
(31) P201100406 
(32) 07.04.2011 
(33) ES 
(85) 14.12.2012 
(86) PCT/ES2011/000238, 26.07.2011 
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(71) КЛИППС АЛЮМІНІУМ СИСТЕМС, С.Л. (ES), АКТІ-
ВО МАРК, С.Л. (ES) 

(72) Мартінез Рамірез Вісенте (ES), Мойа Алисес Ипо-
лито (ES) 

(54) КРИШКА ДЛЯ СКЛЯНИХ ПЛЯШОК 

 

(21) a 2013 00874  
(22) 26.07.2011  

(51) МПК  
B65D 83/14 (2006.01) 

(31) 1055132 
(32) 28.06.2010 
(33) FR 
(85) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/062854, 26.07.2011 
(71) ЛЕНДАЛЬ ФРАНС САС (FR) 
(72) Боде Ерве (FR), Гаяр Ерік (FR) 
(54) ДОЗУЮЧИЙ КЛАПАН ДЛЯ ФЛАКОНА ПІД ТИСКОМ 

 

(21) a 2013 02498  
(22) 25.08.2011  

(51) МПК  
B65D 85/10 (2006.01) 
B65D 5/66 (2006.01) 

(31) 1014284.2 
(32) 27.08.2010 
(33) GB 
(85) 27.03.2013 
(86) PCT/GB2011/051606, 25.08.2011 
(71) ДЖІ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА (CH) 
(72) Коллінз Тім (GB) 
(54) УПАКОВКА ДЛЯ ЦИГАРОК 
 

 

B 66 

(21) a 2011 13175  
(22) 08.11.2011  

(51) МПК  
B66C 23/76 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Ловейкін В'ячеслав Сергійович (UA), Шевчук Олек-
сандр Григорович (UA) 

(54) СПОСІБ ЗРІВНОВАЖЕННЯ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНО-
ВАНОЇ СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ БАШТОВОГО КРАНА 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2012 13917  
(22) 06.12.2012  

(51) МПК (2013.01)  
C01B 3/00 

(31) 11 61500 
(32) 12.11.2011 
(33) FR 
(71) КОММІССАРІАТ А Л'ЕНЕРЖИ АТОМІК Е О ЕНЕРЖИ 

АЛЬТЕРНАТІВ (FR) 
(72) Лефевр Ксав'є (FR), Ліже Карін (FR), Труле Мішель 

(FR) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ГАЗОВИ-

ДІЛЕНЬ ТРИТІЙВМІСНИМИ ВІДХОДАМИ, ЩО ВИ-
ДІЛЯЮТЬСЯ АТОМНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ 

 

 

(21) a 2013 01180  
(22) 12.05.2011  

(51) МПК  
C01B 3/02 (2006.01) 
C01B 3/38 (2006.01) 
C01B 3/48 (2006.01) 
C01B 3/50 (2006.01) 
C01B 3/56 (2006.01) 

(31) 10168495.9 
(32) 06.07.2010 
(33) EP 
(85) 31.01.2013 
(86) PCT/EP2011/057729, 12.05.2011 
(71) АММОНІЯ КАСАЛЕ СА (CH) 
(72) Філіппі Ерманно (IT/CH), Баратто Франческо (IT), 

Панца Серджо (IT), Остуні Раффаеле (IT) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СИНТЕЗ-ГАЗУ ДЛЯ ВИРО-

БНИЦТВА АМІАКУ 
 

 

(21) a 2012 13365  
(22) 23.11.2012  

(51) МПК  
C01B 33/037 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Гасик Михайло Іванович (UA), Овчарук Анатолій Ми-
колайович (UA), Тутик Валерій Анатолієвич (UA), 
Гречанюк Микола Іванович (UA), Фільов Олександр 
Сергійович (UA), Таран Олександр Юрійович (UA), 
Овчарук Дмитро Сергійович (UA), Патяка В'ячеслав 
Олексійович (UA), Ян Міншен (CN), Ліу Йонг (CN), 
Ян Хайян (CN) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ КРЕМНІЮ ВІД ШКІДЛИВИХ 
ДОМІШОК 

 

 

(21) a 2012 14212  
(22) 13.12.2012  

(51) МПК  
C01G 23/053 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Матюшов Віталій Федорович (UA), Лебедєв Євген 
Вікторович (UA), Толстов Олександр Леонідович (UA), 
Матюшова Валентина Герасимівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФОТОКАТАЛІЗАТОРА TіO2-
SіO2 

 

C 02 

(21) a 2013 02846  
(22) 05.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
C02F 1/00 
C02F 1/76 (2006.01) 
C02F 1/28 (2006.01) 
C02F 9/00 

(31) 2242/MUM/2010 
(32) 09.08.2010 
(33) IN 
(31) 10178265.4 
(32) 22.09.2010 
(33) EP 
(85) 07.03.2013 
(86) PCT/EP2011/063515, 05.08.2011 
(71) ЮНІЛЕВЕР НВ (NL) 
(72) Чандра Франклін Девід (IN), ван де Пол Йонгкер Хен-

дрік Теодор (NL), Раджанараяна Венкатарагхаван (IN) 
(54) НЕДОРОГИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 

C 04 

(21) a 2012 13856  
(22) 04.12.2012  

(51) МПК  
C04B 26/12 (2006.01) 
C08L 61/02 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКО-
ГО ГОСПОДАРСТВА (UA) 

(72) Бабаєв Володимир Миколайович (UA), Волювач Сер-
гій Васильович (UA), Золотов Михайло Сергійович (UA) 

(54) ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧА ФУРАНОМІНЕРАЛЬНА КОМ-
ПОЗИЦІЯ 

 

(21) a 2012 10625  
(22) 10.09.2012  

(51) МПК  
C04B 35/06 (2006.01) 
C04B 35/10 (2006.01) 
C04B 35/047 (2006.01) 
C04B 35/04 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ" (UA) 

(72) Остапенко Ігор Анатолійович (UA), Дроздов Георгій 
Михайлович (UA) 

(54) ВОГНЕТРИВКА МАСА ДЛЯ ЕНЕРГО- ТА РЕСУР-
СОЗБЕРІГАЮЧИХ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИ-
ЦТВА ТЕРМООБРОБЛЕНИХ ПЕРИКЛАЗОВИХ, ПЕ-
РИКЛАЗОХРОМІТОВИХ ТА ХРОМІТОПЕРИКЛАЗО-
ВИХ ВОГНЕТРИВІВ 
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C 07 

(21) a 2012 14329  
(22) 01.07.2011  

(51) МПК  
C07D 205/04 (2006.01) 
C07D 215/04 (2006.01) 
C07D 309/10 (2006.01) 
C07D 211/48 (2006.01) 
C07D 231/12 (2006.01) 
C07D 311/20 (2006.01) 
C07D 213/64 (2006.01) 
C07D 233/58 (2006.01) 
C07D 493/04 (2006.01) 
C07D 213/65 (2006.01) 
C07D 239/34 (2006.01) 
C07D 295/073 (2006.01)
C07D 213/73 (2006.01) 
C07D 241/14 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(31) 61/361,314 
(32) 02.07.2010 
(33) US 
(85) 30.01.2013 
(86) PCT/US2011/042880, 01.07.2011 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Бабаоглу Керім (US), Бйорнсон Кайла (US), Гуо Хо-

нгйян (CN/US), Хелкомб Рендл Л. (US), Лінк Джон 
О. (US), МакФадден Райан (US), Мітчелл Майкл Л. 
(US), Ротл Пол (US), Тренкле Джеймс Д. (US), Ві-
віан Рендалл У. (US), Ксу Ліанхонг (US), Ліу Хонг-
тао (CN/US), Тейлор Джеймс (US), Бекон Елізабет 
(US), Хрватін Пол (US) 

(54) ПОХІДНІ НАФТ-2-ИЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ЛІ-
КУВАННЯ СНІДУ 

 

 

(21) a 2012 13038  
(22) 15.04.2011  

(51) МПК  
C07D 209/14 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 495/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(31) 10160223.3 
(32) 16.04.2010 
(33) EP 
(31) 10191616.1 
(32) 17.11.2010 
(33) EP 
(85) 15.11.2012 
(86) PCT/EP2011/056068, 15.04.2011 
(71) АЦ ІММУНЕ С.А. (CH) 
(72) Крот Хайко (CH), Хамел Котініка (CH), Бендеріттер 

Паскаль (CH), Фрестль Вольфганг (CH), Среєніва-
сачарі Нампаллі (CH), Мус Андреас (CH) 

(54) НОВІ СПОЛУКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З АМІЛОЇДНИМИ АБО АМІЛОЇДО-
ПОДІБНИМИ БІЛКАМИ 

 

 

(21) a 2013 02600  
(22) 25.08.2011  

(51) МПК  
C07D 211/36 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/45 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(31) 10-2010-0086619 
(32) 03.09.2010 
(33) KR 
(85) 02.04.2013 
(86) PCT/KR2011/006260, 25.08.2011 
(71) ЕЛДЖІ ЛАЙФ САЄНСЕЗ ЛТД. (KR) 
(72) Кім Бон Чан (KR), Кім Кюу Юн (KR), Лі Хе Бон (KR), 

Ань Цзи Ень (KR), Лі Кюу Вон (KR) 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ СПОЛУКИ 

ДЛЯ СИНТЕЗУВАННЯ МЕДИКАМЕНТУ 

 

(21) a 2013 00376  
(22) 28.06.2011  

(51) МПК (2013.01)  
C07D 213/56 (2006.01) 
C07D 237/08 (2006.01) 
C07D 279/12 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 61/359,569 
(32) 29.06.2010 
(33) US 
(85) 17.01.2013 
(86) PCT/US2011/042215, 28.06.2011 
(71) АЙЕРЕМ ЕЛЕЛСІ (US), НОВАРТІС АГ (CH) 
(72) Ченг Деї (US), Жанг Гуобао (US), Хан Донг (CN/US), 

Гао Венці (CN/US), Пан Шіфенг (US), Шен Ліхунь 
(CN/US), Лелеті Раджендер Редді (IN/US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ МОДУЛЮВАННЯ WNT 
СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ 

 

(21) a 2012 14544  
(22) 01.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
C07D 215/06 (2006.01) 
C07D 215/14 (2006.01) 
C07D 215/18 (2006.01) 
C07D 215/38 (2006.01) 
C07D 215/48 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 405/04 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 519/00 
C07D 215/227 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01) 
A61K 31/47 (2006.01) 

(31) 61/361,335 
(32) 02.07.2010 
(33) US 
(85) 30.01.2013 
(86) PCT/US2011/042881, 01.07.2011 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
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(72) Бабаоглу Керім (US), Бйорнсон Кайла (US), Гуо Хо-
нгйян (CN/US), Хелкомб Рендл Л. (US), Лінк Джон 
О. (US), Ліу Хонгтао (CN/US), Мітчелл Майкл Л. 
(US), Сан Цзянью (CA), Вівіан Рендалл У. (US), Ксу 
Ліанхонг (US), Тейлор Джеймс (US) 

(54) ПОХІДНІ 2-ХІНОЛІНІЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЯК ПРО-
ТИВІРУСНІ СПОЛУКИ ПРОТИ ВІЛ 

 

(21) a 2013 00607  
(22) 17.01.2013  

(51) МПК (2013.01)  
C07D 239/00 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Черненко Віталій Миколайович (UA), Гладков Євге-
ній Станіславович (UA), Десенко Сергій Михайло-
вич (UA), Афанасіаді Людмила Михайлівна (UA) 

(54) 7,8-АНЕЛЬОВАНІ 6-СПІРОЗАМІЩЕНІ ПІРИДО[2,3-
d]ПІРИМІДИНИ І СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

 

(21) a 2013 00608  
(22) 17.01.2013  

(51) МПК (2013.01)  
C07D 239/00 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Черненко Віталій Миколайович (UA), Гладков Євге-
ній Станіславович (UA), Десенко Сергій Михайло-
вич (UA), Афанасіаді Людмила Михайлівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 7,8-АНЕЛЬОВАНИХ 6-ДИ-
ЦІАНОЗАМІЩЕНИХ ПІРИДО[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ 

 

(21) a 2013 00604  
(22) 22.06.2011  

(51) МПК (2013.01)  
C07D 239/84 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/517 (2006.01) 
A61P 9/00 

(31) 10305665.1 
(32) 22.06.2010 
(33) EP 
(85) 22.01.2013 
(86) PCT/EP2011/060445, 22.06.2011 
(71) ФОВЕА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ (FR) 
(72) Мідлмісс Девід (FR), Леріш Каролін (FR) 
(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ, ЇХ ОДЕРЖАННЯ І 

ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2013 03731  
(22) 23.08.2011  

(51) МПК  
C07D 249/10 (2006.01) 
C07D 405/06 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 

(31) 10174074.4 
(32) 26.08.2010 

(33) EP 
(85) 26.03.2013 
(86) PCT/EP2011/064418, 23.08.2011 
(71) БАЄР ІНТЕЛЛЕКЧУЕЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Хельмке Хендрік (DE), Нізінг Карл Фрідріх (DE), Пе-

ріс Горка (ES/DE), Крісто П'єр (FR), Цучія Томокі 
(JP/DE), Васнер П'єр (BE/DE), Бентінг Юрген (DE), 
Дамен Петер (DE), Вахендорфф-Нойманн Ульріке 
(DE), Хадано Хіроюкі (JP), Портц Даніела (DE) 

(54) ПОХІДНІ 5-ЙОДТРИАЗОЛУ 

 

(21) a 2013 03925  
(22) 29.08.2011  

(51) МПК  
C07D 249/14 (2006.01) 
C07D 257/06 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 

(31) 10174893.7 
(32) 01.09.2010 
(33) EP 
(85) 29.03.2013 
(86) PCT/EP2011/064820, 29.08.2011 
(71) БАЄР ІНТЕЛЛЕКЧУЕЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Браун Ральф (DE), Кьон Арнім (DE), Ван Альмсікк 

Андреас (DE), Аренс Хартмут (DE), Дьорнер-Ріпінг 
Сімон (DE), Вілльмс Лотар (DE), Хойзер-Ханн Ізо-
льде (DE), Хайнеманн Інес (DE), Гатцвайлер Ель-
мар (DE), Розінгер Крістофер Хью (GB/DE) 

(54) АМІДИ N-(ТЕТРАЗОЛ-5-ІЛ)- I N-(ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)АРИ-
ЛКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЯК ГЕРБІЦИДІВ 

 

(21) a 2013 04041  
(22) 31.08.2011  

(51) МПК  
C07D 257/06 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 405/04 (2006.01) 
C07D 409/04 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 

(31) 61/379,514 
(32) 02.09.2010 
(33) US 
(85) 01.04.2013 
(86) PCT/US2011/049847, 31.08.2011 
(71) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US) 
(72) Сломчінска Урсула (US), Діммік Метт У. (US), Хаа-

кенсон Мол. Уілльям П. (US), Відеман Ел (US), 
Кроуфорд Майкл Дж. (US) 

(54) НОВІ КОМПОЗИЦІЇ І СПОСОБИ КОНТРОЛЮ НЕ-
МАТОД ЯК ШКІДНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДА-
РСТВА 

 

 

(21) a 2013 00940  
(22) 24.06.2011  

(51) МПК  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
A01N 43/824 (2006.01) 
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(31) 61/359,058 
(32) 28.06.2010 
(33) US 
(31) 10167453.9 
(32) 28.06.2010 
(33) EP 
(31) 11159576.5 
(32) 24.03.2011 
(33) EP 
(85) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/060596, 24.06.2011 
(71) БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Бретшнайдер Томас (DE), Фішер Райнер (DE), Фю-

сляйн Мартін (DE), Єшке Петер (DE), Кьолер Аде-
ліне (FR/DE), Клут Йоахім (DE), Мюльтау Фрідріх 
Аугуст (AT/DE), Сато Йошітака (JP), Фьорсте Арнд 
(DE), Сімодзо Ейчі (JP) 

(54) ГЕТЕРОАРИЛЗАМІЩЕНІ ПІРИДИНОВІ СПОЛУКИ 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ПЕСТИЦИДІВ 

 

(21) a 2012 14339  
(22) 04.07.2011  

(51) МПК  
C07D 413/06 (2006.01) 
A61K 31/4245 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 

(31) 61/361,585 
(32) 06.07.2010 
(33) US 
(85) 29.01.2013 
(86) PCT/GB2011/051256, 04.07.2011 
(71) АСТРАЗЕНЕКА АБ (SE) 
(72) Бокмен-Вінівортер Сюзанн Доріс Марґіт (SE), Фріден-

волл Марлен (SE), Хоґнер Андерс Карл (SE), Йоха-
нссон Ларс Андерс Мікаель (SE), Джудкінс Роберт 
Ендрю (SE), Лі Ланна (SE), Лофберґ Бйорн Крістіан 
Інґвар (SE), вон Юнґе Пер Оскар Сверкер (SE) 

(54) ТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ 976 

 

(21) a 2013 03574  
(22) 24.08.2011  

(51) МПК  
C07D 417/14 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 

(31) 10174012.4 
(32) 25.08.2010 
(33) EP 
(31) 61/442,967 
(32) 15.02.2011 
(33) US 
(31) 11154453.2 
(32) 15.02.2011 
(33) EP 
(31) 61/377,229 
(32) 26.08.2010 
(33) US 
(85) 26.03.2013 
(86) PCT/EP2011/064527, 24.08.2011 
(71) БАЄР ІНТЕЛЛЕКЧУЕЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Цучія Томокі (JP/DE), Васнер П'єр (BE/DE), Хофф-

ман Себастьян (DE), Крісто П'єр (FR), Зайтц Томас 
(DE), Клут Йоахім (DE), Хіллебранд Штефан (DE), 

Бентінг Юрген (DE), Портц Даніела (DE), Вахен-
дорфф-Нойманн Ульріке (DE) 

(54) ПОХІДНІ ГЕТЕРОАРИЛПІПЕРИДИНУ ТА -ПІПЕРА-
ЗИНУ ЯК ФУНГІЦИДИ 

 

(21) a 2012 14871  
(22) 24.06.2011  

(51) МПК (2013.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
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(54) УТИЛІТАРНИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ РІЖОК, ЩО САМО-

ВІДДІЛЯЄТЬСЯ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2012 13219  
(22) 20.11.2012  

(51) МПК  
G01B 3/20 (2006.01) 

(71) ЗАВОЙСЬКИЙ АНАТОЛІЙ КЛИМЕНТІЙОВИЧ (UA) 
(72) Завойський Анатолій Климентійович (UA) 
(54) ШТАНГЕНІНСТРУМЕНТ ЗАВОЙСЬКОГО 

 

(21) a 2012 14883  
(22) 25.12.2012  

(51) МПК  
G01B 7/34 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Григорук Валерій Іванович (UA), Гайдай Юрій Олек-
сійович (UA), Сидоренко Володимир Семенович 
(UA), Сінькевич Олег Володимирович (UA), Скрипка 
Сергій Леонидович (UA), Пустовіт Юрій Валерійо-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ МАЛИХ НЕОДНОРІДНО-
СТЕЙ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ТА ПРИ-
СТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2011 12565  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G01C 21/00 
G01C 21/28 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Аніскевич Леонід Володимирович (UA), Войтюк Дми-
тро Григорович (UA), Захарін Фелікс Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ НАВІГАЦІЙНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

(21) a 2012 14767  
(22) 24.12.2012  

(51) МПК (2013.01)  
G01C 23/00 

(71) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Греков Олександр Миколайович (UA), Алексеев Сер-
гій Юрійович (UA), Греков Миколай Олександрович 
(UA) 

(54) БЕЗПЛАТФОРМЕННИЙ НАВІГАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
З ІНЕРЦІАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРІЄНТАЦІЇ НА 
"ГРУБИХ" ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ І СПОСІБ КО-
РЕКЦІЇ ЙОГО ІНЕРЦІАЛЬНИХ ДАТЧИКІВ 

 

 

(21) a 2011 12564  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G01F 11/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гербер Юрій Борисович (UA), Гаврилов Олександр 
Вікторович (UA) 

(54) ДОЗАТОР-ЗМІШУВАЧ 

 

(21) a 2011 12566  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G01N 3/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA), Лопатько Кос-
тянтин Георгійович (UA), Афтанділянц Євгеній Гри-
горович (UA), Похиленко Геннадій Миколайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ВТУЛОК 

 

(21) a 2011 12563  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G01N 3/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA), Лопатько Кос-
тянтин Георгійович (UA), Афтанділянц Євгеній Гри-
горович (UA), Похиленко Геннадій Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ВТУЛОК 

 

(21) a 2012 08831  
(22) 17.07.2012  

(51) МПК (2013.01)  
G01N 3/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA), Лакида Петро 
Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ДЕРЕВИНИ УТОМ-
ЛЕНОСТІ ПРИ КРУЧЕННІ 

 

(21) a 2011 12567  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК  
G01N 3/40 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ АНІ-

ЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

(21) a 2012 01373  
(22) 09.02.2012  

(51) МПК (2013.01)  
G01N 9/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Качер Ігор Емануілович (UA), Ласлов Гейза Елемі-
рович (UA), Пилипко Михайло Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ IN SITU ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧ-
НИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ТОВЩИНИ ПЛІВОК 
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(21) a 2013 00056  
(22) 02.01.2013  

(51) МПК  
G01N 9/12 (2006.01) 
G01N 9/26 (2006.01) 

(71) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гайський Павло Віталійович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРО-

ФІЛЮ ГУСТИНИ МОРСЬКОЇ ВОДИ І ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2012 14765  
(22) 24.12.2012  

(51) МПК  
G01N 15/06 (2006.01) 

(71) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Дикман Володимир Захарович (UA) 
(54) СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОН-

ЦЕНТРАЦІЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СУСПЕНЗІЇ В ПРИ-
ДОННОМУ ШАРІ МОРЯ В ЗОНІ ІНТЕНСИВНОГО 
ХВИЛЮВАННЯ 

 

(21) a 2011 12859  
(22) 01.11.2011  

(51) МПК  
G01N 21/55 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В. Є. ЛА-
ШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Дмитрук Микола Леонтійович (UA), Мамикін Сергій 
Васильович (UA), Соснова Марія Вікторівна (UA), 
Коровін Олександр Вадимович (UA), Минько Віктор 
Іванович (UA), Казанцева Зоя Іванівна (UA) 

(54) ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ЧУТЛИВИЙ ПЛАЗМОН-ПОЛЯ-
РИТОННИЙ ФОТОДЕТЕКТОР НА ОСНОВІ БАР'Є-
РА ШОТТКІ 

 

(21) a 2012 13264  
(22) 21.11.2012  

(51) МПК (2013.01)  
G01N 25/00 
G01N 21/01 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Бурбело Роман Михайлович (UA), Андрусенко Дми-
тро Анатолійович (UA), Титаренко Альона Ігорівна 
(UA), Теселько Петро Олексійович (UA) 

(54) СПОСІБ ФОТОАКУСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРА-
ЗКІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2011 13039  
(22) 07.11.2011  

(51) МПК  
G01N 27/22 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Сухобрус Максим Анатолійович (UA), Заболотний Оле-
ксандр Віталійович (UA), Сухобрус Анатолій Андрі-
йович (UA), Заболотний Віталій Анісімович (UA) 

(54) СОРБЦІЙНО-ЄМНІСНИЙ ДАТЧИК ВОЛОГОСТІ ГАЗІВ 

 

(21) a 2012 13981  
(22) 07.12.2012  

(51) МПК (2013.01)  
G01N 33/00 

(71) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Антонюк Ольга Петрівна (UA), Дуболазов Олександр 
Володимирович (UA), Бойчук Тарас Миколайович 
(UA), Ушенко Олександр Григорович (UA) 

(54) СПОСІБ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІО-
ЛОГІЧНИХ ТКАНИН 

 

(21) a 2012 14766  
(22) 24.12.2012  

(51) МПК  
G01N 33/18 (2006.01) 

(71) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гайський Павло Віталійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РУХОВОЇ АКТИ-

ВНОСТІ СТУЛОК МОЛЮСКІВ 

 

(21) a 2011 12546  
(22) 26.10.2011  

(51) МПК  
G01S 13/04 (2006.01) 

(71) ГАРБУЗОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA) 
(72) Гарбузов Володимир Олексійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ, 

ЯКІ МАСКУЮТЬСЯ БІЛИМ ШУМОМ 

 

G 02 

(21) a 2011 13252  
(22) 10.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G02B 21/00 

(71) ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ (UA) 

(72) Трунов Олександр Миколайович (UA) 
(54) СПОСІБ СПОСТЕРЕЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ПРО-

ЦЕСІВ У БІОТКАНИНІ ТА АПАРАТ, ЩО ЙОГО РЕА-
ЛІЗУЄ 

 

 

(21) a 2011 12731  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G02F 1/01 (2006.01) 
G02B 26/00 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ МІНІСТЕРСТВА ОС-
ВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Влох Ростислав Орестович (UA), Скаб Ігор Петро-
вич (UA), Васильків Юрій Васильович (UA) 

(54) ТОРСІЙНООПТИЧНИЙ СПОСІБ ЗБУДЖЕННЯ ОП-
ТИЧНИХ ВИХОРІВ 

 

 

(21) a 2011 12729  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G02F 1/03 (2006.01) 
G05D 25/00 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ МІНІСТЕРСТВА ОС-
ВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Влох Ростислав Орестович (UA), Скаб Ігор Петро-
вич (UA), Васильків Юрій Васильович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРООПТИЧНИЙ СПОСІБ ЗБУДЖЕННЯ ОП-
ТИЧНИХ ВИХОРІВ 
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G 06 

(21) a 2012 09765  
(22) 13.08.2012  

(51) МПК (2013.01)  
G06F 7/00 

(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Подчашинський Юрій Олександрович (UA), Шапо-
валова Оксана Олександрівна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕ-
ТРІВ ОБ'ЄКТА ВИМІРЮВАНЬ, ЩО РУХАЄТЬСЯ 

 

(21) a 2012 12989  
(22) 15.11.2012  

(51) МПК  
G06G 7/68 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(UA) 

(72) Карандаков Генадій Васильович (UA), Кривенко Вік-
тор Іванович (UA), Тимченко Олена Петрівна (UA) 

(54) ПОВНА ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ - АНАЛОГ ГНУЧ-
КОГО СТЕРЖНЯ 

 

(21) a 2012 14477  
(22) 28.09.2010  

(51) МПК  
G06K 19/06 (2006.01) 
G06K 19/12 (2006.01) 

(31) TO2010A000568 
(32) 01.07.2010 
(33) IT 
(85) 31.01.2013 
(86) PCT/EP2010/064323, 28.09.2010 
(71) ФЕДРІДЖОНІ С.П.А. (IT) 
(72) Лаццеріні Мауріціо (IT), Месса Джанлука (IT) 
(54) СИСТЕМА МАГНІТНОГО КОДУВАННЯ З НАНЕСЕН-

НЯМ МАГНІТНИХ ДІЛЯНОК, ВИКОНАНИХ ЩО-
НАЙМЕНШЕ ДВОМА ТИПАМИ МАГНІТНОГО ЧОР-
НИЛА З РІЗНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ КОЕРЦИТИВНОЇ 
СИЛИ, ЩО НАНЕСЕНІ ЩОНАЙМЕНШЕ З ЧАСТ-
КОВИМ ПЕРЕКРИТТЯМ 

 

 

(21) a 2013 02499  
(22) 15.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G06Q 30/00 

(31) 10174422.5 
(32) 27.08.2010 
(33) EP 
(85) 27.03.2013 
(86) PCT/EP2011/064009, 15.08.2011 
(71) ДЖІ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА (CH) 
(72) Шмітц Райнер (DE/CH) 
(54) СПОСІБ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ 
 

 

G 07 

(21) a 2013 01167  
(22) 31.01.2013  

(51) МПК (2013.01)  
G07C 13/00 

(71) КОРОТЮК КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ (UA), КОРО-
ТЮК МАРІЯ ОЛЕГІВНА (UA), ІВАНОВ ВЛАДЛЕН 
АНАТОЛІЄВИЧ (UA), ІВАНОВА ОЛЕНА ВЛАД-
ЛЕНІВНА (UA) 

(72) Коротюк Костянтин Іванович (UA), Коротюк Марія Оле-
гівна (UA), Іванов Владлен Анатолієвич (UA), Іва-
нова Олена Владленівна (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ВИБОРЧИХ 
БЮЛЕТЕНІВ 

 

G 08 

(21) a 2012 10424  
(22) 08.02.2010  

(51) МПК (2013.01)  
G08G 1/054 (2006.01) 
G08G 1/017 (2006.01) 
G07C 5/00 

(85) 10.09.2012 
(86) PCT/RU2010/000048, 08.02.2010 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННО-

СТЬЮ "СІСТЄМИ ПЄРЄДОВИХ ТЄХНОЛОГІЙ" (RU) 
(72) Осіпов Сєргєй Константіновіч (RU), Малінкін Алєк-

сєй Юрьєвіч (RU) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТА КО-

ОРДИНАТ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ПОДАЛЬ-
ШОЮ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ ТА АВТОМАТИЧНОЮ 
РЕЄСТРАЦІЄЮ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬО-
ГО РУХУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

G 21 

(21) a 2013 02385  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G21C 9/00 

(31) 10 2010 035 509.7 
(32) 25.08.2010 
(33) DE 
(85) 26.03.2013 
(86) PCT/EP2011/003574, 18.07.2011 
(71) АРЕВА НП ГМБХ (DE) 
(72) Еккард Бернд (DE), Лош Норберт (DE), Пазлер Кар-

стен (DE) 
(54) СПОСІБ СКИДАННЯ ТИСКУ В АТОМНІЙ ЕЛЕКТРО-

СТАНЦІЇ, СИСТЕМА ДЛЯ СКИДАННЯ ТИСКУ В АТО-
МНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, А ТАКОЖ АТОМНА ЕЛЕ-
КТРОСТАНЦІЯ, ОСНАЩЕНА ТАКОЮ СИСТЕМОЮ 

 

(21) a 2011 13276  
(22) 11.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
G21H 1/00 

(71) КУЛЬМАТИЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІНОКЕНТІЙОВИЧ (UA) 
(72) Кульматицький Валерій Інокентійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ПРОТОН-ПРОТОН-

НОГО СИНТЕЗУ ШЛЯХОМ ВІДПОВІДНОЇ ПРОС-
ТОРОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЇХ СПІНІВ У МАГНІТНОМУ 
ПОЛІ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2011 12653  
(22) 28.10.2011  

(51) МПК  
H01H 1/54 (2006.01) 

(71) ГІЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 
(72) Гільов Олександр Олександрович (UA), Міронов Во-

лодимир Сергійович (UA) 
(54) КОМБІНОВАНИЙ РЕВЕРСИВНИЙ ПРИВІД 

 

(21) a 2011 13088  
(22) 07.11.2011  

(51) МПК (2013.01)  
H01P 7/00 

(71) ДЕМ'ЯНЧУК БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), ДУ-
ШКИН ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (UA), ПРОЦЕНКО ПА-
ВЛО ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Дем'янчук Борис Олександрович (UA), Душкин Юрій 
Георгійович (UA), Проценко Павло Васильович (UA), 
Гончарук Антон Антонович (UA), Ковалішин Сергій 
Семенович (UA), Хижняк Жанна Олексіївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕ-
РІАЛУ-ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕНЕРГІЇ ПОЛЯ 

 

(21) a 2012 13220  
(22) 20.11.2012  

(51) МПК (2013.01)  
H01T 13/00 

(71) ЗАЙЦЕВ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ (UA), ЗАЙЦЕВ ВО-
ЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Зайцев Геннадій Іванович (UA), Зайцев Володимир 
Іванович (UA) 

(54) СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ ДЛЯ ДВИГУНІВ ВНУТ-
РІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

 

H 04 

(21) a 2013 03635  
(22) 26.08.2011  

(51) МПК (2013.01)  
H04L 7/00 

(31) 12/869,521 
(32) 26.08.2010 
(33) US 
(85) 26.03.2013 
(86) PCT/US2011/049405, 26.08.2011 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) Ши Кай (US), Чжан Нін (US) 
(54) ОДНОПОТОКОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ ФАЗИ В ХОДІ 

ОЦІНЮВАННЯ КАНАЛУ В СИСТЕМІ БЕЗДРОТО-
ВОГО ЗВ'ЯЗКУ МІМО З ДУЖЕ ВИСОКОЮ ПРО-
ПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ 

 

(21) a 2012 11995  
(22) 18.10.2012  

(51) МПК (2013.01)  
H04L 12/00 

(71) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ІНФОР-
МАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (UA) 

(72) Горбенко Іван Дмитрович (UA), Олійников Роман Ва-
сильович (UA), Руженцев Віктор Ігорович (UA), Кази-
миров Олександр Володимирович (UA), Горбенко 
Юрій Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ШИФРУВАННЯ ДВІЙКОВИХ БЛОКІВ ДА-
НИХ "КАЛИНА-2" 

 

(21) a 2012 14935  
(22) 28.04.2009  

(51) МПК (2013.01)  
H04L 12/28 (2006.01) 
H04W 88/16 (2009.01) 
H04W 48/00 

(31) 08008200.1 
(32) 29.04.2008 
(33) EP 
(62) a 2010 14262 (PCT/EP2009/003085), 28.04.2009 
(71) НОКІА СІМЕНС НЕТВОРКС ОЙ (FI) 
(72) Кентонза Анжело (GB), Форд Алан (GB), Кііскі Матті 

(FI), Лаітайла Матті (FI), Міхель Юрген (DE), Весте-
рінен Сеппо (FI) 

(54) СПРОЩЕНА ЛОКАЛЬНА МАРШРУТИЗАЦІЯ 

 

(21) a 2013 01107  
(22) 17.01.2012  

(51) МПК  
H04M 3/42 (2006.01) 
H04M 3/487 (2006.01) 

(31) s 2011 0195 
(32) 17.03.2011 
(33) MD 
(85) 31.01.2013 
(86) PCT/MD2012/000001, 17.01.2012 
(71) НІКОЛАЄСКУ ГЄОРГЄ (MD) 
(72) Ніколаєску Гєоргє (MD) 
(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕЛЕФОН-

НИХ ВИКЛИКІВ 

 

(21) a 2012 04147  
(22) 27.01.2009  

(51) МПК (2013.01)  
H04W 40/00 

(31) 61/024,891 
(32) 30.01.2008 
(33) US 
(31) 12/359,992 
(32) 26.01.2009 
(33) US 
(62) a 2010 10366, 27.01.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) Цзи Тінфан (US), Агравал Авніш (US), Горохов Алє-

ксєй Й. (US) 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУД-

НЕННЯ КОНТРОЛЬНИМИ СИГНАЛАМИ В БЕЗДРО-
ТОВІЙ МЕРЕЖІ 
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(21) a 2012 13864  
(22) 05.05.2011  

(51) МПК (2013.01)  
H04W 74/00 

(31) 61/331,631 
(32) 05.05.2010 
(33) US 
(31) 61/361,863 
(32) 06.07.2010 
(33) US 
(31) 13/098,089 
(32) 29.04.2011 
(33) US 
(85) 04.12.2012 
(86) PCT/US2011/035298, 05.05.2011 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) Абрахам Сантош Пол (US), Мерлін Сімоне (US), 

Джоунс Вінсент Ноулес IV (US), Вентінк Мартен 
Мензо (US), Сампатх Хемантх (US) 

(54) ВИЯВЛЕННЯ КОЛІЗІЙ ТА АДАПТАЦІЯ ВІКНА ПО-
ВЕРНЕННЯ ДЛЯ БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКОЇ ПЕ-
РЕДАЧІ МІМО 

 

H 05 

(21) a 2011 12722  
(22) 31.10.2011  

(51) МПК  
H05B 3/08 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗ-
ПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гудим Василь Ількович (UA), Гуменюк Віталій Яко-
вич (UA), Косовська Віра Василівна (UA) 

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРО-
ПЕЧІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

 
 
 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 101898  (51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(21) a 2011 15408  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.12.2011  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Лукач Ва-
силь Степанович (UA), Василюк Володимир Івано-
вич (UA), Шейко Надія Володимирівна (UA), Гуцол 
Тарас Дмитрович (UA), Іванов Семенс (LV) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ВОРОХУ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ВІД 
ДОМІШОК 

(57) Очисник вороху коренебульбоплодів від домішок, 
який складається з рами, трьох послідовно розмі-
щених очисних вальців, виконаних у вигляді консо-
льних спіральних пружин, встановлених одними кін-
цями на маточинах і зв'язаних з привідними валами 
та з хвостовиками на вільних кінцях, на яких вста-
новлено підшипники кочення, який відрізняється 
тим, що маточини спіральних пружин встановлені 
на загальну рамку, яка кінематично зв'язана з меха-
нізмом її періодичних коливальних рухів у горизон-
тальній площині, а приводи вальців в обертальний 
рух здійснюються за допомогою гнучких валів, при 
цьому хвостовики спіральних пружин гнучкими в'я-
зями, через механізм зміни і фіксації довжини, жо-
рстко приєднані до рами. 

 

 

(11) 101869  (51) МПК (2013.01)  
A01D 87/00 

(21) a 2011 09159  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.07.2011  

(72) Бабицький Леонід Федорович (UA), Соболевський 
Іван Віталійович (UA), Москалевич Вадим Юрійо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041, Укра-
їна (UA) 

(54) ЗДРІБНЮВАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН НАВАН-
ТАЖУВАЧА-ПОДРІБНЮВАЧА 

(57) Здрібнювальний робочий орган навантажувача-по-
дрібнювача, що містить молоткову дробарку з кожу-
хом, днище корпусу якої виконано у вигляді відкид-
ної кришки з штифтовою декою, і нагнітальний пат-
рубок, який відрізняється тим, що молотки дроба-
рки мають круглу форму з чотирма симетрично роз-
ташованими отворами для їх шарнірного підвісу і 
зубчасту робочу крайку по всій їх окружності, а дека 
має штифти у вигляді секторів, протирізальну край-
ку яких виконано у вигляді зубців, що спрямовані 
протилежно напрямку руху молотків. 

 

 

(11) 101930  (51) МПК  
A01G 17/16 (2006.01) 

(21) a 2012 07497  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Догода Петро Онуфрійович (UA), Коровін Вячеслав 
Євгенович (UA), Машков Олександр Михайлович 
(UA), Соболевський Іван Вітальович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНОГРАДНОЇ 
ШПАЛЕРНОЇ ОПОРИ 

(57) Машина для встановлення виноградної шпалерної 
опори, що має натискний поперечний брус, з'єдна-
ний з рамою і гідроциліндром, пресуючий механізм, 
яка відрізняється тим, що пресуючий механізм мі-
стить телескопічний корпус з трьома пружинами, які 
розташовані на осі штока додавлюючого поршня 
у напрямку запресування опори на пресуючих 
плечах. 

 

 

(11) 101850  (51) МПК (2013.01)  
A01M 23/00 

(21) a 2011 04613  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.09.2009  

(31) 61/099,111 
(32) 22.09.2008 
(33) US 
(31) 61/162,336 
(32) 23.03.2009 
(33) US 
(31) 61/231,552 
(32) 05.08.2009 
(33) US 
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(86) PCT/US2009/057673, 21.09.2009 
(72) Сінк Джеймс Х. (US), Бергер Джонатан Д. (US), Манн 

Брайан Дж. (US), Маршалл Едвард Ф. (US), Моран 
Вейн Х. (US), Полінг Джеймс Девід (US) 

(73) БАСФ КОРПОРЕЙШН 
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, United 
States of America (US) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИЗУНАМИ (ВА-
РІАНТИ) 

(57) 1. Пристрій для боротьби з гризунами, що містить 
передню частину, задню частину і протилежні бі-
чні сторони, і кожух, що має внутрішній простір і 
включає основу і кришку, які разом щонайменше 
частково формують цей внутрішній простір кожуха, 
причому кришка виконана з можливістю перемі-
щення відносно основи між закритим положенням 
пристрою, у якому внутрішній простір по суті за-
критий, і відкритим положенням пристрою, у якому 
забезпечується доступ у внутрішній простір, і при 
цьому кожух має вхідний отвір, через який гризу-
ни мають можливість потрапляти у внутрішній про-
стір кожуха, причому основа включає панель підло-
ги, що має периметр і внутрішню поверхню, по якій 
гризуни переміщаються у внутрішньому просторі ко-
жуха, а також щонайменше одну стінку, що відхо-
дить вгору від панелі підлоги по частині її перимет-
ра, так що безперервний сегмент периметра, що 
становить щонайменше приблизно 25 відсотків пе-
риметра панелі підлоги, залишається вільним від 
огороджування цією щонайменше однією стінкою у 
відкритому положенні пристрою, причому внутрішня 
поверхня панелі підлоги має центральну зону, де 
внутрішня поверхня проходить з нахилом донизу 
від центральної зони у напрямку щонайменше про-
тилежних бічних сторін кожуха. 
2. Пристрій за п. 1, у якому щонайменше одна стін-
ка, що йде вгору від панелі підлоги, не проходить 
уздовж передньої частини кожуха у відкритому по-
ложенні пристрою. 
3. Пристрій за п. 2, у якому щонайменше одна стін-
ка йде вгору від панелі підлоги, проходить тільки 
уздовж задньої частини кожуха у відкритому поло-
женні пристрою. 
4. Пристрій за п. 1, у якому щонайменше одна стін-
ка йде вгору від панелі підлоги, не проходить уз-
довж однієї із протилежних бічних сторін кожуха у 
відкритому положенні пристрою. 
5. Пристрій за п. 4, у якому щонайменше одна стін-
ка, що відходить вгору від панелі підлоги, не про-
ходить уздовж обох бічних сторін кожуха у відкри-
тому положенні пристрою. 
6. Пристрій за п. 1, у якому, коли він знаходиться у 
відкритому положенні, і всі пастки витягнуті із внут-
рішнього простору кожуха, щонайменше одна сті-
нка, що відходить вгору, є єдиним елементом, який 
відходить вгору від внутрішньої поверхні панелі 
підлоги й який має висоту, яка перевищує 1 см. 
7. Пристрій за п. 1, у якому, коли він знаходиться у 
відкритому положенні, і всі пастки витягнуті із внут-
рішнього простору кожуха, на внутрішній поверхні 
панелі підлоги відсутні елементи, що відходять вго-
ру, конструкції, що мають довжину, що перевищує 
1 см, за винятком щонайменше однієї стінки, що 
відходить вгору. 

8. Пристрій для боротьби із гризунами, що містить 
кожух, що має внутрішній простір і включає основу і 
кришку, які разом щонайменше частково формують 
цей внутрішній простір кожуха, причому кришка ви-
конана з можливістю переміщення відносно основи 
між закритим положенням пристрою, у якому внут-
рішній простір по суті закритий, і відкритим поло-
женням пристрою, у якому забезпечується доступ у 
внутрішній простір, і при цьому кожух має вхідний 
отвір, через який гризуни мають можливість потра-
пляти у внутрішній простір кожуха, причому основа 
включає панель підлоги, що має внутрішню повер-
хню, передній край, задній край і протилежні бічні 
краї, і коли пристрій знаходиться у відкритому поло-
женні і з нього витягнуті всі пастки, на внутрішній по-
верхні панелі підлоги відсутні порушення її однорід-
ності, розміри яких перевищують 1 см у поперечно-
му напрямку від одного бічного краю панелі підлоги 
до іншого, протилежного, бічного краю, причому 
внутрішня поверхня панелі підлоги має центральну 
зону, де внутрішня поверхня проходить з нахилом 
донизу від центральної зони у напрямку щонаймен-
ше протилежних бічних сторін кожуха. 
9. Пристрій для боротьби із гризунами, що містить 
кожух, що має внутрішній простір і включає основу і 
кришку, які разом щонайменше частково формують 
цей внутрішній простір кожуха, причому кришка ви-
конана з можливістю переміщення відносно основи 
між закритим положенням пристрою, у якому внут-
рішній простір по суті закритий, і відкритим поло-
женням пристрою, у якому забезпечується доступ у 
внутрішній простір, і при цьому кожух має вхідний 
отвір, через який гризуни мають можливість потра-
пляти у внутрішній простір кожуха, причому основа 
включає панель підлоги, що має внутрішню повер-
хню, по якій гризуни переміщаються у внутрішньому 
просторі кожуха, і кришка і основа виконані таким 
чином, що, коли пристрій знаходиться у відкритому 
положенні, і всі пастки витягнуті з панелі підлоги, 
внутрішня поверхня панелі підлоги доступна для 
видалення з неї сміття без необхідності переміщення 
основи і збирання або відсмоктування сміття із вну-
трішньої поверхні панелі підлоги, причому внутрі-
шня поверхня панелі підлоги має центральну зону, 
де внутрішня поверхня проходить з нахилом донизу 
від центральної зони у напрямку щонайменше про-
тилежних бічних сторін кожуха. 
10. Пристрій за п. 9, у відкритому положенні якого 
основа має форму, при якій забезпечується ков-
зання сміття по внутрішній поверхні панелі підлоги. 
11. Пристрій за п. 9, у якому кожух містить також си-
стему внутрішніх перегородок, призначену для поді-
лу внутрішнього простору кожуха на камеру із при-
манкою, що має вхід, розташований на деякій від-
стані від вхідного отвору кожуха, і на прохід, що 
сформований щонайменше частково системою пе-
регородок і веде від щонайменше одного вхідного 
отвору до входу в камеру із приманкою, причому 
система перегородок має щонайменше ще один 
наскрізний отвір, крім входу в камеру із приманкою, 
для забезпечення вільного сполучення між прохо-
дом і камерою із приманкою, крім входу в камеру із 
приманкою, і розміри щонайменше одного наскріз-
ного отвору менше розмірів вхідного отвору кожуха 
і входу в камеру із приманкою для запобігання по-
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траплянню гризунів у камеру із приманкою через 
щонайменше один наскрізний отвір. 
12. Пристрій за п. 11, у якому щонайменше один 
наскрізний отвір суміщений за напрямком із вхідним 
отвором кожуха. 
13. Пристрій за п. 11, у якому щонайменше один на-
скрізний отвір являє собою щонайменше одну по-
довжену щілину в системі перегородок. 
14. Пристрій за п. 11, який додатково включає панель 
підлоги, що має внутрішню поверхню, і система пе-
регородок з'єднується із кришкою кожуха для спіль-
ного переміщення із кришкою відносно основи при 
переміщенні кришки у відкрите положення прист-
рою, причому в закритому положенні пристрою що-
найменше частина системи перегородок знаходить-
ся в безпосередній близькості від внутрішньої по-
верхні панелі підлоги для запобігання проходженню 
гризунів під частиною системи перегородок. 
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(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З ВОДНИМИ БУР'ЯНАМИ 
(57) 1. Спосіб боротьби з водними бур'янами, що вклю-

чає нанесення диквату у гербіцидно ефективній кі-
лькості на водні бур'яни або ділянку їхнього вирос-
тання у присутності ацибензолар-S-метилу. 
2. Спосіб за п. 1, у якому дикват і ацибензолар-S-
метил вносять у масовому співвідношенні, що ста-
новить від 14:1 до 1:2. 
3. Спосіб за п. 1, у якому дикват і ацибензолар-S-
метил вносять у масовому співвідношенні, що ста-
новить від 1:10 до 1:200. 
4. Спосіб за пп. 1-3, у якому дикват вносять у кіль-
кості, рівній від 1 до 400 мкг/1 л води. 
5. Спосіб за пп. 1-4, у якому дикват вносять у кіль-
кості, рівній від 10 до 100 мкг/1 л води. 
6. Спосіб за пп. 1-5, у якому ацибензолар-S-метил 
вносять у кількості, рівній від 2,5 до 1000 мкг/1 л води. 
7. Спосіб за пп. 1-5, у якому ацибензолар-S-метил 
вносять у кількості, рівній від 5 до 800 мкг/1 л води. 
8. Спосіб за пп. 1-7, у якому водний бур'ян, з яким 
необхідна боротьба, вибраний з групи, що включає: 
плаваючі бур'яни й підводні бур'яни. 
9. Спосіб за пп. 1-7, у якому водним бур'яном, з яким 
необхідна боротьба, є гідрила. 
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Schwarzwaldallee 215, СН-4058, Basel, Switzerland 
(CH) 

(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Композиція для боротьби з захворюваннями, ви-

кликаними фітопатогенами, яка містить 
(А) сполуку формули І 

N N

N

X

X

H
O

CH3

R1

 , (I) 
де R1 є дифторметилом або трифторметилом, і X є 
хлором, фтором або бромом; і  
(В) сполуку хлороталоніл. 
2. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом. 
3. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є хлором. 
4. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є фтором. 
5. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є бромом. 
6. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти або 
(9-дифторметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-ди-
фторметил-1-метил-1H-піразол-4-карбонової кисло-
ти, і компонентом (В) є хлороталоніл. 
7. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-ди-
хлорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифтор-
метил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і 
компонентом (В) є хлороталоніл. 
8. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-диф-
торметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є хлороталоніл. 
9. Композиція за п. 1, де масове співвідношення (А) 
до (В) складає від 2000:1 до 1:1000. 
10. Спосіб боротьби з захворюваннями корисних 
рослин або їх насіннєвого матеріалу, викликаними 
фітопатогенами, який включає нанесення на кори-
сну рослину, її місцезнаходження або її насіннєвий 
матеріал композиції за п. 1. 
11. Спосіб боротьби з захворюваннями соєвих рос-
лин, викликаними фітопатогенами, який включає на-
несення на соєву рослину або її місцезнаходження 
композиції за п. 1. 
12. Спосіб за п. 11, де фітопатогеном є Phakopsora 
pachyrhizi. 
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(72) Тоблер Ханс (CH), Вальтер Харальд (CH), Хаас 

Ульріх Йоханнес (CH) 
(73) СІНДЖЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ 

Schwarzwaldallee 215, СН-4058, Basel, Switzerland 
(CH) 

(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Композиція для боротьби з захворюваннями, ви-

кликаними фітопатогенами, яка містить 
(А) сполуку формули І 
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N

X

X
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CH3

R1

 , (I) 
де 
R1 є дифторметилом або трифторметилом і  
X є хлором, фтором або бромом; і  
(В) сполуку ципродинілу. 
2. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом. 
3. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом і X є хлором. 
4. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом і X є фтором. 
5. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом і X є бромом. 
6. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1H-піразол-4-карбонової кислоти або 
(9-дифторметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-ди-
фторметил-1-метил-1H-піразол-4-карбонової кисло-
ти і компонентом (В) є ципродиніл. 
7. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є ципродиніл. 
8. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-диф-
торметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є ципродиніл. 
9. Композиція за п. 1, де масове співвідношення (А) 
до (В) складає від 2000:1 до 1:1000. 
10. Спосіб боротьби з захворюваннями корисних 
рослин або їх насіннєвого матеріалу, викликаними 
фітопатогенами, який включає нанесення на кори-
сну рослину, її місцезнаходження або їі насіннєвий 
матеріал композиції за п. 1. 
11. Спосіб боротьби з захворюваннями соєвих рос-
лин, викликаними фітопатогенами, який включає на-
несення на соєву рослину або її місцезнаходження 
композиції за п. 1. 

12. Спосіб за п. 11, де фітопатогеном є Phakopsora 
pachyrhizi. 
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(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Композиція для боротьби з захворюваннями, вик-

ликаними фітопатогенами, яка містить 
(А) сполуку формули І 
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, (I) 
де R1 є дифторметилом або трифторметилом, і X є 
хлором, фтором або бромом; і (В) сполуку флудіок-
соніл. 
2. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом. 
3. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є хлором. 
4. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є фтором. 
5. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є бромом. 
6. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1H-піразол-4-карбонової кислоти або 
(9-дифторметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-ди-
фторметил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кисло-
ти, і компонентом (В) є флудіоксонілом. 
7. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є флудіоксоніл. 
8. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-диф-
торметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є флудіоксоніл. 
9. Композиція за п. 1, де масове співвідношення (А) 
і (В) складає від 2000:1 до 1:1000. 
10. Спосіб боротьби з захворюваннями корисних рос-
лин або їх насіннєвого матеріалу, викликаними фі-
топатогенами, який включає нанесення на корисну 
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рослину, її місцезнаходження або її насіннєвий ма-
теріал композиції за п. 1. 
11. Спосіб боротьби з захворюваннями соєвих рос-
лин, викликаними фітопатогенами, який включає на-
несення на соєву рослину або її місцезнаходження 
композиції за п. 1. 
12. Спосіб за п. 11, де фітопатогеном є Phakopsora 
pachyrhizi. 
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(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Композиція для боротьби з захворюваннями, ви-

кликаними фітопатогенами, яка містить 
(А) сполуку формули І 
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 , (I) 
де  
R1 є дифторметилом або трифторметилом, і  
X є хлором, фтором або бромом; і  
(В) сполуку фенпропіморфу. 
2. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом. 
3. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є хлором. 
4. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є фтором. 
5. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є сполука 
формули (І), де R1 є дифторметилом, і X є бромом. 
6. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1-Н-піразол-4-карбонової кислоти або 
(9-дифторметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-ди-
фторметил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кисло-
ти і компонентом (В) є фенпропіморф. 
7. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-дих-
лорметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-
тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є фенпропіморф. 
8. Композиція за п. 1, де компонентом (А) є (9-диф-
торметиліденбензонорборнен-5-іл)амід 3-дифторме-

тил-1-метил-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, і ком-
понентом (В) є фенпропіморф. 
9. Композиція за п. 1, де масове співвідношення (А) 
до (В) складає від 2000:1 до 1:1000. 
10. Спосіб боротьби з захворюваннями корисних 
рослин або їх насіннєвого матеріалу, викликаними 
фітопатогенами, який включає нанесення на корис-
ну рослину, її місцезнаходження або її насіннєвий 
матеріал композиції за п. 1. 
11. Спосіб боротьби з захворюваннями соєвих рос-
лин, викликаними фітопатогенами, який включає на-
несення на соєву рослину або її місцезнаходження 
композиції за п. 1. 
12. Спосіб за п. 11, де фітопатогеном є Phakopsora 
pachyrhizi. 

 

 

(11) 101915  (51) МПК (2013.01)  
A01N 43/56 (2006.01) 
A01P 3/00 

(21) a 2012 03941  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.04.2008  

(31) 07008370.4 
(32) 25.04.2007 
(33) EP 
(62) a 2009 12012, 23.04.2008 
(72) Тоблер Ханс (CH), Вальтер Харальд (CH), Хаас 

Ульріх Йоханнес (CH) 
(73) СІНДЖЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ 

Schwarzwardallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(CH) 

(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ СО-
ЄВИХ РОСЛИН 

(57) 1. Спосіб боротьби з захворюваннями соєвих рос-
лин, викликаними іржастим грибом, який включає 
нанесення на корисну рослину, її місцезнаходження 
або її насіннєвий матеріал композиції, що містить 
сполуку формули (І) 

X

X

N
H

O

N N

CH3

R 1

, (І) 
де R1 є дифторметилом або трифторметилом, і X є 
хлором, фтором або бромом. 
2. Спосіб за п. 1, де іржастим грибом є Phakopsora 
pachyrhizi. 
3. Спосіб за п. 1, де сполукою формули (І) є сполу-
ка, де R1 є дифторметилом. 
4. Спосіб за п. 1, де сполукою формули (І) є сполу-
ка, де R1 є дифторметилом, і X є хлором. 
5. Спосіб за п. 1, де сполукою формули (І) є сполу-
ка, де R1 є дифторметилом, і X є фтором. 
6. Спосіб за п. 1, де сполукою формули (І) є сполу-
ка, де R1 є дифторметилом, і X є бромом. 
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(11) 101818  (51) МПК  
A23F 5/46 (2006.01) 

(21) a 2010 07322  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.10.2008  

(31) 60/987,471 
(32) 13.11.2007 
(33) US 
(86) PCT/EP2008/063887, 15.10.2008 
(72) Хуен-Ба Тьонг (CH), Чжан Ю Чу (US), Борленд Ке-

рол (US), Гретш Катерін (CH), Бланк Імре (CH), 
Найт Чарлз Ендрю (US) 

(73) НЕСТЕК С.А. 
Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland (CH) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ТІОЕФІРІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
АРОМАТИЧНО-СМАКОВИХ ЯКОСТЕЙ ГОТОВОЇ 
ДО ВЖИВАННЯ КАВИ ПРИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ І ЗБЕ-
РІГАННІ 

(57) 1. Термічно оброблений і готовий до вживання рід-
кий кавовий продукт, що містить каву, стабілізатор, 
буферну речовину, воду та тіоефірний ароматично-
смаковий попередник загальної формули R-S-CO-
R', де R вибирають з групи, до якої входять метил, 
етил, пропіл, ізопропіл, преніл, фурфурил, a R' ви-
бирають з групи, до якої входять водень, метил, 
етил, пропіл, ізопропіл, причому кількість тіоефірно-
го ароматично-смакового попередника є, достат-
ньою для забезпечення покращених ароматично-
смакових якостей продукту після термічної обробки 
і зберігання рідкого продукту протягом більш ніж 4 
місяців при кімнатній температурі і протягом більш 
ніж 1 місяця при 60 °С. 
2. Продукт за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
центрація тіоефірного ароматично-смакового попе-
редника становить від 0,005 до 7 мг/кг. 
3. Продукт за п. 1, який відрізняється тим, що тіо-
ефірний ароматично-смаковий попередник є фур-
фурилтіоацетатом, метилтіоацетатом, пренілтіоа-
цетатом або їх сумішами, а концентрація тіоефір-
ного ароматично-смакового попередника становить 
від 0,1 до 5 мг/кг. 
4. Продукт за п. 1, який відрізняється тим, що кава 
є обсмаженою арабікою, робустою, будь-якою їх 
сумішшю, змеленою кавою або розчинним порош-
ком. 
5. Продукт за п. 1, який відрізняється тим, що бу-
ферну речовину вибирають з групи, до якої входять 
бікарбонат натрію або калію, карбонат натрію або 
калію, цитрат натрію або калію, динатрійфосфат 
або дикалійфосфат. 
6. Продукт за п. 1, який відрізняється тим, що ста-
білізатор містить емульгатори і смоли, а також, не-
обов'язково, похідні молока. 
7. Продукт за п. 1, який додатково містить один чи 
більше підсолоджувачів, обраних з групи, до якої 
входять сахароза, декстроза, фруктоза, кукурудзя-
ний сироп із високим вмістом фруктози, цукралоза і 
ацесульфам-K. 
8. Продукт за п. 1, який додатково містить один чи 
більше забілювачів, обраних з групи, до якої вхо-
дять молоко, вершки, рослинні вершки, соєве моло-
ко, рисове молоко і кокосове молоко. 

9. Спосіб надання готовій до вживання каві, що 
складається з кави, стабілізатора, буферної речо-
вини і води, аромату і ароматично-смакових якос-
тей, що передбачає додавання до напою тіоефір-
ного попередника загальної формули R-S-CO-R', 
який відрізняється тим, що R вибирають з групи, 
до якої входять метил, етил, пропіл, ізопропіл, пре-
ніл, фурфурил, a R' вибирають з групи, до якої вхо-
дять водень, метил, етил, пропіл, ізопропіл, тіоефі-
рний попередник наявний в діапазоні від 0,005 до 
7 мг/кг для підтримання покращених ароматично-
смакових якостей напою протягом більш ніж 4 міся-
ців зберігання при кімнатній температурі і протягом 
більш ніж 1 місяця при 60 °С, а також передбачає 
термічну обробку одержаного продукту, таку як сте-
рилізація, високотемпературна обробка, пастери-
зація, при діапазоні температур від 85 °С до 170 °С і 
в умовах інертної атмосфери. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тіо-
ефірний попередник наявний в пропорції від 0,1 до 
5 мг/кг. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тіо-
ефірний попередник є фурфурилтіоацетатом, ме-
тилтіоацетатом, пренілтіоацетатом або їх сумішшю. 
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що інер-
тну атмосферу створюють за допомогою високочи-
стого азоту, аргону, оксиду азоту або діоксиду вуг-
лецю. 
13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що діа-
пазон температур для одержання аромату і арома-
тично-смакових якостей становить від 121,6 °С 
до 143 °С із показником F0 від 3 дo 45. 
14. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що кава 
одержана з обсмаженої арабіки, робусти або будь-
якої комбінації зерен, необсмаженого або розчинно-
го порошку чи їх суміші. 
15. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що бу-
ферна речовина вибрана з групи, до якої входять 
бікарбонат натрію або калію, карбонат натрію або 
калію, цитрат натрію або калію, дикалійфосфат або 
динатрійфосфат. 
16. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ста-
білізатор може містити звичайні емульгатори і смо-
ли, а також будь-які похідні молока. 
17. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що гото-
вий до вживання кавовий напій додатково містить 
один чи більше підсолоджувачів, вибраних з групи, 
до якої входять сахароза, декстроза, фруктоза, ку-
курудзяний сироп із високим вмістом фруктози, цук-
ралоза і ацесульфам-К. 
18. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що гото-
вий до вживання кавовий напій додатково містить 
один чи більше забілювачів, вибраних з групи, до 
якої входять молоко, вершки, рослинні вершки, соє-
ве молоко, рисове молоко і кокосове молоко. 
19. Спосіб генерування нот кавового аромату і сма-
ку, який передбачає додавання фурфурилтіоаце-
тату (FFT-Ac) та запускання хімічної реакції із бажа-
ною швидкістю для одержання бажаного рівня FFT, 
що є ароматом і підсилювачем ароматично-смако-
вих якостей, який відрізняється тим, що хімічну ре-
акцію запускають за допомогою термічної обробки, 
такої як стерилізація в автоклаві, високотемперату-
рна обробка, пастеризація, при діапазоні темпера-
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тур від 85 °С до 170 °С і в умовах інертної атмо-
сфери. 

 

 

(11) 101929  (51) МПК  
A23L 1/317 (2006.01) 
A23L 1/315 (2006.01) 

(21) a 2012 07432  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Усатенко Ніна Федорівна (UA), Змієвська Тетяна 
Миколаївна (UA), Мартиненко Любов Гнатівна (UA), 
Соколова Світлана Яківна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. М. Раскової, 4-а, м. Київ, 02660 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ШИНКИ З М'ЯСА ПТИЦІ 
(57) Спосіб виробництва шинки з м'яса птиці, який пе-

редбачає підготовку м'ясної сировини, соління, виз-
рівання, формування, термічну обробку, який відрі-
зняється тим, що більшу частину м'яса птиці по-
дрібнюють до шматків розміром 16-25 мм, меншу 
частину м'яса піддають тонкому подрібнюванню, пі-
сля чого отриману тонкоподрібнену м'ясну масу со-
лять, використовуючи всю сіль, передбачену реце-
птурою, потім всю м'ясну сировину перемішують, 
після чого суміш протягом двох годин піддають ма-
сажуванню в розчині сухого концентрату молочного 
білка або в розчині сухого концентрату білків сиро-
ваткових в концентрованому бульйоні, одержаному 
від варіння колагеновмісної сировини з птиці з до-
даванням нітриту натрію, фосфатів, спецій та пря-
нощів, після чого її витримують на холоді для визрі-
вання протягом 12-16 годин, а в кінці процесу змі-
шують з емульгованою шкірою птиці, формують в 
оболонку та піддають термообробці. 

 

 

(11) 101847  (51) МПК  
A23L 2/02 (2006.01) 
A23L 2/60 (2006.01) 

(21) a 2011 03762  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.07.2009  

(31) 61/092,782 
(32) 29.08.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2009/051953, 28.07.2009 
(72) Рівера Теодоро (US), Естерлінг Джессіка (US) 
(73) ТРОПІКАНА ПРОДАКТС, ІНК. 

1001 13th Avenue E, Bradenton, FL 34208, United 
States of America (US) 

(54) НАТУРАЛЬНО ПІДСОЛОДЖЕНІ СОКОВІ ПРОДУ-
КТИ 

(57) 1. Напій, який включає:  
щонайменше один фруктовий сік; 
щонайменше один натуральний некалорійний під-
солоджувач, без штучного підсолоджувача, і  
гомогенізовану пульпу. 
2. Напій за п. 1, в якому фруктовий сік включає цит-
русовий сік, вибраний з групи, що складається з 

апельсинового соку, грейпфрутового соку, лимон-
ного соку, соку лайма і їх суміші. 
3. Напій за п. 1, в якому фруктовий сік включає апе-
льсиновий сік не з концентрату. 
4. Напій за п. 1, в якому фруктовий сік складає від 
15 до 50 ваг. % від ваги напою. 
5. Напій за п. 1, який додатково включає додану во-
ду від 40 до 70 ваг. % від ваги напою. 
6. Напій за п. 1, в якому натуральний некалорійний 
підсолоджувач включає щонайменше один, вибра-
ний з ребаудіозиду А, стевіолглікозидів, екстрактів 
Stevia rebaudiana, Ло Хан Го, могрозиду V, монати-
ну, гліциризину, тауматину, монеліну або бразеїну. 
7. Напій за п. 6, в якому натуральний некалорійний 
підсолоджувач включає ребаудіозид А. 
8. Напій за п. 6, в якому натуральний некалорійний 
підсолоджувач включає Ло Хан Гуо (Lo Han Guo). 
9. Напій за п. 1, в якому гомогенізована пульпа вклю-
чає апельсинову пульпу. 
10. Напій за п. 1, в якому гомогенізована пульпа скла-
дає від 5 до 20 ваг. % від ваги напою. 
11. Напій за п. 1, який додатково містить модифіка-
тор смаку. 
12. Напій за п. 1, який додатково містить щонаймен-
ше одне, вибране з органічної кислоти, фруктового 
ароматизатора, вітаміну, мінеральної речовини, бу-
ферного агента, барвника або консерванту. 
13. Напій за п. 12, в якому органічна кислота вибра-
на з групи, що складається з лимонної кислоти, яб-
лучної кислоти, аскорбінової кислоти, винної кисло-
ти, молочної кислоти і їх сумішей. 
14. Напій за п. 12, в якому органічна кислота скла-
дає від 0,1 до 1,0 ваг. % від ваги напою. 
15. Напій за п. 12, в якому мінеральна речовина є 
доданим кальцієм. 
16. Напій за п. 1, який додатково містить овочевий 
компонент. 
17. Напій за п. 1, в якому вказаний щонайменше 
один натуральний некалорійний підсолоджувач вклю-
чає ребаудіозид D. 
18. Напій за п. 1, який додатково містить щонайме-
нше один загусник. 
19. Напій за п. 1, який додатково містить модифіко-
ваний харчовий крохмаль. 
20. Напій за п. 1, який являє собою готовий до вжи-
вання напій. 
21. Напій, який містить:  
апельсиновий сік,  
додану воду,  
ребаудіозид А, без штучного підсолоджувача, 
гомогенізовану апельсинову пульпу,  
щонайменше один цитрусовий ароматизатор,  
лимонну і яблучну кислоту, і 
щонайменше один додатковий модифікатор смаку. 
22. Напій за п. 21, який являє собою готовий до вжи-
вання напій. 
23. Спосіб одержання напою, який включає змішу-
вання разом в будь-якому порядку: 
щонайменше одного фруктового соку; 
щонайменше одного натурального некалорійного 
підсолоджувача, без штучного підсолоджувача, і 
гомогенізованої пульпи. 
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(11) 101936  (51) МПК (2013.01)  
A23P 1/02 (2006.01) 
B01J 2/00  

(21) a 2012 09705  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Сторожилов Віктор Федорович (UA), Сторожилов 
Сергій Федорович (UA), Семіоненко Петро Микола-
йович (UA) 

(73) СТОРОЖИЛОВ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 
вул. Марінеско, 6, кв. 26, м. Севастополь, 99006 
(UA) 
  

СТОРОЖИЛОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Генерала Лебедя, 31, кв. 11, м. Севастополь, 
99055 (UA) 
  

СЕМІОНЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Нагнибіди, 10, кв. 47, м. Запоріжжя, 69118 
(UA) 

(54) ГІДРОСТАТИЧНИЙ ГРАНУЛЯТОР 
(57) 1. Гідростатичний гранулятор, що включає осаджу-

ючий резервуар, над яким установлений напірний 
резервуар з роздавальними форсунками, а на дни-
щі осаджуючого резервуара встановлений трубо-
провід для виводу гранул, насос з'єднаний з піддо-
ном усмоктувальним трубопроводом, який установ-
лений під осаджуючим резервуаром, встановлене в 
піддоні сито для відбору гранул і з'єднувальні тру-
бопроводи, зокрема трубопроводи подачі підготов-
леної води, напірний, усмоктувальний, переливний і 
промивний, який відрізняється тим, що він додат-
ково містить резервуар-стабілізатор, з'єднаний з 
осаджуючим резервуаром у його верхній частини 
сифоном, що вирівнює, при цьому обидва резерву-
ари мають рівні об'єми і встановлені на одному рів-
ні, а напірний трубопровід складається з двох поєд-
наних частин, вихід однієї з яких з'єднаний із дни-
щем резервуара-стабілізатора, а вихід другої - із се-
редньою його частиною, а вхід - з насосом. 
2. Гідростатичний гранулятор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що у середній частині осаджуючого ре-
зервуара встановлений додатковий трубопровід для 
безперервного виводу гранул, вихід якого розташо-
ваний над піддоном. 
3. Гідростатичний гранулятор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що насос з'єднаний напірним трубопро-
водом з резервуаром-стабілізатором. 
4. Гідростатичний гранулятор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що роздавальні форсунки в напірному 
резервуарі встановлені безпосередньо на його дни-
ще і мають конусоподібні внутрішні отвори. 
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(11) 101871  (51) МПК (2013.01)  
A24F 47/00 
A24D 3/02 (2006.01) 

(21) a 2011 09308  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.12.2009  

(31) 08254189.7 

(32) 30.12.2008 
(33) EP 
(86) PCT/IB2009/007953, 29.12.2009 
(72) Талльє Бернар (CH), Луве Алєксіс (CH) 
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzer-
land (CH) 

(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ З'ЄДНАННЯ СКЛАДОВИХ 
ЧАСТИН КУРИЛЬНИХ ВИРОБІВ 

(57) 1. Спосіб з'єднання двох або декількох різних скла-
дових частин для виготовлення курильних виробів, 
у яких щонайменше одну зі складових частин не-
можливо чисто розрізати, який включає такі опе-
рації: 
подавання потоку складових частин, спрямованого 
вздовж рухомого тракту транспортування (209); 
компонування з потоку складових частин груп з 
двох або декількох різних складових частин, причо-
му кожна група відповідає окремому курильному ви-
робові, а складові частини у групі розташовані впри-
тул одна до одної із заздалегідь визначеним промі-
жком між передньою групою складових частин та 
розташованою позаду неї групою складових частин; 
загортання складових частин в полотно певного ма-
теріалу; та 
розрізання полотна певного матеріалу у кожному 
проміжку між групами складових частин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що поз-
довжні осі складових частин на тракті (209) транс-
портування по суті збігаються одна з одною та з на-
прямком пересування вздовж тракту транспорту-
вання. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що порядок розташування складових частин на ру-
хомому тракті (209) транспортування відповідає по-
рядку їх розташування у курильних виробах, і усі во-
ни спрямовані у одному напрямку відносно напрям-
ку пересування вздовж тракту транспортування. 
4. Спосіб за п. 3, який після операції розрізання по-
лотна певного матеріалу у кожному проміжку між 
групами складових частин включає операцію пове-
ртання кожного другого курильного виробу так, щоб 
сусідні курильні вироби були спрямовані у проти-
лежному напрямку відносно напрямку пересування. 
5. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що порядок розташування складових частин на ру-
хомому тракті (209) транспортування відповідає по-
рядку їх розташування у курильних виробах, кожний 
другий з яких спрямований у протилежному напря-
мку відносно напрямку пересування вздовж тракту 
транспортування. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кожна група складових час-
тин відповідає окремому курильному виробові без 
фільтрувального мундштука, причому спосіб додат-
ково включає операцію з'єднання курильних виро-
бів без фільтрувального мундштука з фільтруваль-
ними мундштуками для утворення курильних ви-
робів. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що двома або декількома різ-
ними складовими частинами є джерела (103, 203) 
тепла, які неможливо чисто розрізати, аерозолетві-
рні субстрати (105, 205) та видовжені розширюва-
льні камери (107а, 107b, 207), причому кожна група, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.9 

яка відповідає окремому курильному виробові, вклю-
чає в себе одну з таких складових частин: джерела 
тепла, які неможливо чисто розрізати, один або де-
кілька аерозолетвірних субстратів та одну або декі-
лька видовжених розширювальних камер. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що поло-
тно певного матеріалу включає в себе теплопрові-
дні елементи, рознесені на певну відстань на внут-
рішній поверхні полотна певного матеріалу. 
9. Пристрій (201) для з'єднання двох або декількох 
різних складових частин для виготовлення куриль-
них виробів, у яких щонайменше одну зі складових 
частин неможливо чисто розрізати, який включає в 
себе: 
подавальні засоби (203а, 205а, 207а) для подаван-
ня потоку складових частин, спрямованого вздовж 
рухомого тракту (209) транспортування; 
компонувальний засіб (210) для компонування з по-
току складових частин груп з двох або декількох рі-
зних складових частин, причому кожна група відпо-
відає окремому курильному виробові, а складові 
частини у групі розташовані впритул одна до одної 
із заздалегідь визначеним проміжком між перед-
ньою групою складових частин та розташованою 
позаду неї групою складових частин; 
загортальний засіб (217) для загортання складових 
частин в полотно певного матеріалу; та 
різальний засіб (223) для розрізання полотна певно-
го матеріалу у кожному проміжку між групами скла-
дових частин. 
10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що по-
рядок розташування складових частин на рухомому 
тракті (209) транспортування відповідає порядку їх 
розташування у курильних виробах, і усі вони спря-
мовані у одному напрямку відносно напрямку пере-
сування вздовж тракту транспортування. 
11. Пристрій за п. 10, який також включає в себе 
обертовий барабан, розташований після різального 
засобу (223) та призначений для повертання кож-
ного другого курильного виробу так, щоб сусідні ку-
рильні вироби були спрямовані у протилежному на-
прямку відносно напрямку пересування. 
12. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що по-
рядок розташування складових частин на тракті (209) 
транспортування відповідає порядку їх розташуван-
ня у курильних виробах, кожний другий з яких спря-
мований у протилежних напрямках відносно напрямку 
пересування вздовж тракту транспортування. 
13. Пристрій за будь-яким із пп. 9-12, який відріз-
няється тим, що компонувальний засіб (210) вклю-
чає в себе: 
перший диск (211), який має рознесені на певну 
відстань по колу нерухомі пальці (505а) для розді-
лення потоку складових частин на групи складових 
частин, причому кожна група відповідає окремому 
курильному виробові; 
другий диск (213), який розташований далі за тех-
нологічним маршрутом відносно першого диска та 
який має рознесені на певну відстань по колу рухо-
мі пальці (507а), встановлені на меншій відстані, ніж 
нерухомі пальці на першому диску (211), для зсу-
вання складових частин у групі так, щоб вони при-
лягали одна до одної; та 
третій диск (215), який розташований далі за техно-
логічним маршрутом відносно другого диска та має 

рознесені на певну відстань по колу рухомі пальці 
(509а), призначені для встановлення заздалегідь 
визначеного проміжку між передньою групою скла-
дових частин та розташованою позаду неї групою 
складових частин. 
14. Пристрій за будь-яким із пп. 9-13, який відрізня-
ється тим, що кожна група складових частин від-
повідає окремому курильному виробові без фільт-
рувального мундштука, причому пристрій додатко-
во включає в себе складальну машину, розташова-
ну далі за технологічним маршрутом відносно різа-
льного засобу (223), для з'єднання курильних виро-
бів без фільтрувального мундштука з фільтруваль-
ними мундштуками для утворення курильних ви-
робів. 
15. Пристрій за будь-яким із пп. 9-14, який відрізня-
ється тим, що двома або декількома різними скла-
довими частинами є джерела (103, 203) тепла, які 
неможливо чисто розрізати, аерозолетвірні субст-
рати (105, 205) та видовжені розширювальні каме-
ри (107а, 107b, 207), причому кожна група, яка від-
повідає окремому курильному виробові, включає в 
себе одну з таких складових частин: джерела те-
пла, які неможливо чисто розрізати, один або декі-
лька аерозолеутворюючих субстратів та одну або 
декілька розширювальних видовжених камер. 
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83085 (UA) 

(54) ЗАМОК ДЛЯ ФІКСАЦІЇ З ВИВОРІТНОГО БОКУ ВИ-
РОБУ ТРИМАЧА ПРИСТРОЮ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ 
ГУДЗИКІВ ДО ТКАНИНИ 

(57) 1. Замок для фіксації з виворітного боку виробу три-
мача пристрою у вигляді скоби, що складається з, 
з'єднаних перемичкою, двох стійок, загострені кінці 
яких відігнуті перпендикулярно площині стійок, що 
включає корпус, в якому виконані порожнини для 
введення загострених кінців стійок тримача і розмі-
щення їх у цих порожнинах, який відрізняється тим, 
що корпус має поперечну канавку і виконаний з мо-
жливістю вигину по дну цієї канавки, у бортах якої 
виконані порожнини у вигляді отворів для введення 
відігнутих загострених кінців стійок після вигину ко-
рпусу по дну канавки, при цьому корпус оснащений 
засобом для запобігання його вигину, виконаним у 
вигляді жорсткої засувки, розміщеної в пазу, поздо-
вжня вісь якого приблизно перпендикулярна бор-
там канавки, при цьому засувка розташовується на 
ділянці по обидві сторони від канавки для надання 
жорсткості корпусу. 
2. Замок за п. 1, який відрізняється тим, що отвори 
і паз об'єднані в загальний канал. 
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3. Замок за п. 2, який відрізняється тим, що в кор-
пусі виконаний поздовжній проріз, розташований 
перпендикулярно канавці і сполучений з одного бо-
ку з загальним каналом, а з іншого своїми бортами 
примикає до поверхні, зверненої до виробу. 
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рация (RU) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КОМПАКТ-ДИСКІВ 
(57) 1. Пристрій (1) для зберігання компакт-дисків (10), 

що включає в себе основу (20); установлену на ньо-
му зверху стопу (70) опор (100, 200, 300 і 400), роз-
міщених одна над іншою з упором верхніх у нижні, 
які включають місця для компакт-дисків (10); вико-
наний з можливістю висування цих місць зі стопи 
(70) шляхом повороту опор (100, 200, 300 і 400) на-
вколо осі (L1), яка проходить за межами цих місць; 
який утримує фіксуючий елемент (6), зв'язаний з ос-
новою (20), розташований уздовж згаданої осі (L1) і 
контактуючий з опорами (100, 200, 300 і 400) у їхньо-
му вихідному положенні з можливістю упора, який 
обмежує згаданий поворот; який відрізняється тим, 
що сусідні, тобто дві безпосередньо прилягаючі од-
на до одної опори (100 і 200, або 200 і 300, або 300 і 
400, або 400 і 100), контактують з частинами фіксу-
ючого елемента (6) з можливістю упора, який об-
межує поворот цих опор (100 і 200, або 200 і 300, 
або 300 і 400, або 400 і 100) у взаємно протилежних 
напрямках. 
2. Пристрій (1) за п. 1, який відрізняється тим, що 
щонайменше одна з двох опор (100 або 300; 200 
або 400), сусідніх до однієї й тієї ж опори (200 або 
300), містить упорний елемент (103 або 203), що ви-
ступає до другої опори (300 або 400) з можливістю 
упора в неї, який обмежує зближення цих двох опор 
(100 і 300; 200 і 400). 
3. Пристрій (1) за п. 2, який відрізняється тим, що 
згаданий упорний елемент виконаний у вигляді упор-
ного бурту (103, 203), що обмежує опору (100, 200) 
з боку її висування зі стопи (70). 
4. Пристрій (1) за п. 3, який відрізняється тим, що 
далекі від осі (L1) повороту опор (100 і 200) краї (176 і 
276) упорних буртів (103 і 203) виконані з можливіс-
тю згаданого контакту з фіксуючим елементом (6) 
пристрою (1). 

5. Пристрій (1) за п. 4, який відрізняється тим, що 
упорні бурти (103, 203) опор (100, 200) виконані ви-
ступаючими нагору. 
6. Пристрій (1) за кожним з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що фіксуючий елемент (6) контактує з 
зовнішніми поверхнями опор (100, 200, 300 і 400), 
віддаленими від згаданої осі (L1) у напрямку місць 
для компакт-дисків (10). 
7. Пристрій (1) за п. 6, який відрізняється тим, що 
опори (100 і 200) включають пружні елементи (170 і 
270), які контактують з фіксуючим елементом (6) у 
вихідному положенні опор (100 і 200), виконані з 
можливістю пружно деформуватися при впливі на 
них фіксуючого елемента (6). 
8. Пристрій (1) за п. 7, який відрізняється тим, що 
пружний елемент (170 або 270) містить один кінець, 
зв'язаний з іншими частинами опори (100 або 200), і 
другий, вільний, кінець, який виступає від зв'язаного 
кінця в напрямку його висування зі стопи (70) і який 
контактує у вихідному положенні цієї опори (100 або 
200) у стопі (70) з фіксуючим елементом (6). 
9. Пристрій (1) за п. 8, який відрізняється тим, що 
пружний елемент (170 або 270) опори (100 або 200) 
містить на своєму вільному кінці виступ (174 або 
274), що контактує у вихідному положенні цієї опори 
(100 або 200) у стопі (70) з фіксуючим елементом 
(6) з боку згаданої осі (L1) з обмеженням свого пе-
реміщення в напрямку від цієї осі (L1). 
10. Пристрій (1) за п. 9, який відрізняється тим, що 
пружний елемент (170 або 270) опори (100 або 200) 
містить дві частини (171 і 172 або 271 і 272), що 
протягуються уздовж одна одної від одного кінця 
пружного елемента (170 або 270) до іншого і зв'яза-
ні між собою тільки на цих кінцях. 
11. Пристрій (1) за кожним з пп. 1-5 або пп. 7-10, 
який відрізняється тим, що опори (100, 200, 300 і 
400) містять отвори навколо згаданої осі (L1); фік-
суючий елемент поміщений у ці отвори, при цьому 
він виконаний у вигляді стійки (41), яка містить що-
найменше один подовжній паз; опори (100 і 200) мі-
стять радіальні виступи (151 і 251), спрямовані усе-
редину отворів і розміщені в цьому пазу з можливіс-
тю взаємодії з його краями, причому радіальні вис-
тупи (151 і 251) сусідніх опор (100 і 200) контактують 
у вихідному положенні з різними краями одного паза. 
12. Пристрій (1) за п. 11, який відрізняється тим, 
що довжина згаданого паза в коловому напрямку, а 
також довжина радіального виступу (151 або 251) 
опори (100 або 200) у цьому ж напрямку виконані з 
можливістю упора цього виступу (151 або 251) в 
другий край цього паза після повороту цієї опори 
(100 або 200) на кут, достатній для витягання з неї 
компакт-диска 10. 
13. Пристрій (1) за п. 12, який відрізняється тим, 
що стійка (41) містить два пази, а опори (100 і 200) 
містять по два радіальних виступи (151 і 251), кож-
ний з яких поміщений в один з цих пазів. 
14. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фік-
суючий елемент (500) контактує з зовнішніми поверх-
нями опор (3), віддаленими від згаданої осі (L1) у про-
тилежну сторону від місць для компакт-дисків 10. 
15. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
опори (4) містять отвори уздовж згаданої осі (L1), 
фіксуючий елемент (500) поміщений у ці отвори і 
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контактує з їх краями, а згадана вісь (L1) проходить 
за межами цих отворів. 
16. Пристрій (1) за кожним з пп. 1-5, або пп. 7-10, 
або пп. 12-15, який відрізняється тим, що опори 
(100, 200, 300 і 400) виконані з можливістю розмі-
щення в них компакт-дисків (10) на одній осі (L2), 
паралельній згаданій осі (L1). 
17. Пристрій (1) за п. 16, який відрізняється тим, 
що фіксуючий елемент (6) містить подовжню вісь, 
яка є паралельною згаданим вище осям (L1 і L2) і 
яка лежить з ними в одній площині. 
18. Пристрій (1) за кожним з пунктів з 1 по 5, або з 7 
по 10, або з 14 по 17, який відрізняється тим, що 
фіксуючий елемент (6) виконаний у формі стрижня 
круглого перерізу. 
19. Пристрій (1) за п. 17, який відрізняється тим, 
що згадані осі (L1 і L2) розташовані вертикально. 
20. Пристрій (1) за кожним з пп. 1-5, або пп. 7-10, 
або пп. 12-15, або 17, або 19, який відрізняється 
тим, що опори (100, 200, 300 і 400) містять ручки 
(110, 210, 310 і 410) для захоплення рукою, які ви-
ступають від них назовні стопи (70) у бік висування 
місць для компакт-дисків щонайменше двома вер-
тикальними рядами. 
21. Пристрій (1) за п. 3, який відрізняється тим, що 
опори (100, 200, 300 і 400) містять ручки (110, 210, 
310 і 410) для захоплення рукою, зв'язані з упорни-
ми буртами (103 або 203) опор (100, 200, 300 і 400) і 
виступаючі від них назовні стопи (70) чотирма вер-
тикальними рядами. 
22. Пристрій (1) за п. 21, який відрізняється тим, 
що ручки (110, 210, 310 і 410) обмежені зверху пла-
стинами, виконаними з нахилом виступаючих назо-
вні країв униз. 
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ПРИСТРОЮ ТА ЄМНОСТІ 
(57) 1. Запобіжна система (500), яка включає: 

- перший пристрій (250), який має перший отвір, та 
першу з'єднувальну деталь (140), виконану на утво-
реному першою кромкою першому отворі, та 
- другий пристрій (220), який має другий отвір, та 
другу з'єднувальну деталь (210), виконану на утво-
реному другою кромкою другому отворі, яка відріз-
няється тим, що перша з'єднувальна деталь (140) 
призначена для замикання з другою з'єднувальною 
деталлю (210) для сполучення першого та другого 
отворів, а перша з'єднувальна деталь (140) дефо-
рмується без можливості повторного приєднання, 
коли перший пристрій (250) було від'єднано від дру-

гого пристрою (220) при сполучених першому та 
другому отворах, щоб унеможливити повторне при-
єднання першого пристрою до другого пристрою 
через перший та другий отвори; причому перший 
отвір має принаймні один виступ (160), виконаний 
на поверхні змикання, а другий отвір має принаймні 
одне гніздо (170) на своїй поверхні змикання, при-
чому виступ (160) призначений для відповідного за-
ходження у гніздо (170), коли перший та другий отво-
ри сполучені, а також для істотного обмеження будь-
якого руху першого отвору відносно другого отвору. 
2. Запобіжна система (500) за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що перша з'єднувальна деталь (140) вико-
нує функцію деталі, яку неможливо повторно при-
єднати, що неміцно приєднана до першого отвору, 
а перша з'єднувальна деталь (140) призначена для 
легкого від'єднання від першого отвору, коли пер-
ший пристрій від'єднали від другого пристрою через 
сполучені перший та другий отвори. 
3. Запобіжна система (500) за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що перший пристрій (250) додатково має при-
наймні один неміцний з'єднувальний елемент (130), 
виконаний по лінії з'єднання між першою з'єднува-
льною деталлю (140) та першим отвором, причому 
неміцний з'єднувальний елемент (130) неміцно при-
єднує першу з'єднувальну деталь 140, яку немож-
ливо приєднати повторно, до першого отвору. 
4. Запобіжна система (500) за п. 3, яка відрізняєть-
ся тим, що запірний елемент включає конічну шпо-
нку (110), виконану на поверхні замикання першої 
з'єднувальної деталі (140), а гніздо включає шпон-
ковий паз (120) та відповідну боріздку (190), що спо-
лучається із шпонковим пазом (120), причому шпо-
нковий паз (120) так і борозенка (190) виконані на 
поверхні замикання другого отвору. 
5. Запобіжна система (500) за п. 4, яка відрізня-
ється тим, що конічна шпонка (110) призначена для 
заходження у шпонковий паз (120), коли перша з'єд-
нувальна деталь (140) замикається з другою з'єдну-
вальною поверхнею, конічна шпонка (110) в попе-
речному перерізі звужується у напрямку заходжен-
ня в паз, шпонковий паз (120) в поперечному пере-
різі звужується таким чином, щоб в нього зайшла 
конічна шпонка (110); звужені поперечні перерізи 
виконані таким чином, що це дозволяє контактним 
поверхням конічної шпонки та шпонкового паза (110 
і 120) затискатися між собою, а борозенку (190) ви-
конано перед шпонковим пазом (120) відповідно у 
напрямку заходження в паз. 
6. Запобіжна система (500) за п. 5, яка відрізняєть-
ся тим, що конічна шпонка та шпонковий паз (110 
та 120) можуть пружно зміщуватися, тобто конічна 
шпонка (110) може пересуватися у борозенку (190) 
у напрямку заходження для забезпечення сполу-
чення першого та другого отворів. 
7. Запобіжна система (500) за п. 6, яка відрізняєть-
ся тим, що борозенка (190) виконана таким чином, 
щоб після пересування у борідку (190) конічна шпо-
нка (110) не могла вийти із борозенки (190) та руха-
тися назад до шпонкового паза (120), коли першу 
з'єднувальну деталь (140) від'єднали від другої з'єд-
нувальної деталі у напрямку від'єднання; борозенка 
(190) призначена для утримання конічної шпонки 
(110) таким чином, щоб першу з'єднувальну деталь 
(140) можна було від'єднати від першої кромки у мі-
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сці розташування принаймні одного неміцного з'єд-
нувального елемента (130); а борозенка (190) вико-
нана таким чином, щоб при необхідності конічна 
шпонка (110) могла вийти із борозенки(190). 
8. Запобіжна система за п. 7, яка відрізняється 
тим, що для того, щоб замкнути першу з'єднувальну 
деталь (140) з другою з'єднувальною деталлю, ко-
нічна шпонка (110) проходить у відповідний шпонко-
вий паз (120) у напрямку входження, і одночасно 
виступ (160) відповідно проходить у віддалений кі-
нець гнізда (170) таким чином, що перша з'єднува-
льна деталь (140) замикається; потім конічна шпо-
нка (110) із додатковим зусиллям пересувається в 
борозенку (190), а виступ (160) потім відповідно пе-
ресувається до замкненого положення у ближньому 
кінці гнізда (170), так що перша з'єднувальна де-
таль (140) знаходиться у замкнутій позиції, а рух 
першого отвору відносно другої з'єднувальної де-
талі обмежується виступом (160) у гнізді (170). 
9. Запобіжна система за п. 8, яка відрізняється 
тим, що для від'єднання першого пристрою (250) 
від другого пристрою (220) у місці сполучення пер-
шого та другого отворів виступ (160) пересувається 
у відповідному напрямку від'єднання до віддалено-
го кінця гнізда (170), в той час як борозенка (190) ут-
римує конічну шпонку (110) таким чином, що в резу-
льтаті постійного прикладання зусилля неміцний з'єд-
нувальний елемент (130) розривається, що спричи-
няє від'єднання першої з'єднувальної деталі (140) 
від першого отвору у місці принаймні одного немі-
цного з'єднувального елемента (130). 
10.Запобіжна система за п. 8, яка відрізняється 
тим, що гніздо (170) має довжину, достатню для за-
ходу конічної шпонки (110) у конічний паз (120) та 
для пересування конічної шпонки (110) до борозен-
ки (190). 
11. Запобіжна система за п. 10, яка відрізняється 
тим, що гніздо (170) утримує виступ (160) у ближ-
ньому кінці, чим унеможливлюється подальший рух 
конічної шпонки (110) з борозенки (190) у напрямку 
заходження в борідку, якщо перша з'єднувальна 
деталь (140) знаходиться у замкнутій позиції. 
12. Запобіжна система за п. 11, яка відрізняється 
тим, що конічна шпонка (110), шпонковий паз (120), 
борозенка(190), виступ (160) та гніздо (170) відпові-
дно направлені поперечно таким чином, що конічна 
шпонка (110) заходить в шпонковий паз (120) в сто-
рону у напрямку заходження в паз, та виступ (160) 
одночасно заходить у гніздо (170) поперечно; відпо-
відно, конічна шпонка (110) рухається по напрямку 
заходження поперечно у борозенку (190). 
13. Запобіжна система за п. 11, яка відрізняється 
тим, що конічна шпонка (110), шпонковий паз (120), 
борозенка (190), виступ (160) та гніздо (170) напра-
влені відповідно по спіралі, так що конічна шпонка 
(110) заходить в шпонковий паз (120) по спіралі у 
напрямку закривання, а виступ (160) одночасно за-
ходить у гніздо (170) по спіралі; відповідно, конічна 
шпонка (110) рухається по напрямку заходження по 
спіралі у борозенку (190). 
14.Запобіжна система за п. 11, яка відрізняється 
тим, що конічна шпонка (110), шпонковий паз (120), 
борозенка (190), виступ (160) та гніздо (170) викона-
ні вертикально, так що конічна шпонка (110) заходить 
в шпонковий паз (120) вертикально, і виступ (160) 

одночасно заходить у гніздо (170) вертикально; від-
повідно, конічна шпонка (110) рухається по напрям-
ку заходження вертикально у борозенку (190). 
15. Запобіжна система за п. 11, яка відрізняється 
тим, що конічна шпонка (110), конічний паз (120), бо-
розенка (190), виступ (160) та гніздо (170) відповід-
но виконані під кутом таким чином, що конічна шпо-
нка (110) заходить в шпонковий паз (120) під кутом, 
і виступ (160) одночасно заходить у гніздо (170) під 
кутом; відповідно конічна шпонка (110) рухається під 
кутом у борозенку (190). 
16. Запобіжна система (500) за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що перший пристрій додатково має на-
кривку (260), призначену для закривання горловини 
першого пристрою з можливістю від'єднання, при-
чому перший отвір додатково має перший з'єднува-
льний елемент, виконаний на зовнішній стінці; на-
кривка (260) складається з головки, юбки, виконаної 
від головки, та з'єднувального елемента накривки, 
виконаного на внутрішній стінці юбки; з'єднувальний 
елемент накривки призначений для замикання з 
першим з'єднувальним елементом таким чином, що 
накривка (260) фіксується на горловині першого 
пристрою. 

 

 

A 61 

(11) 101918  (51) МПК  
A61B 5/0452 (2006.01) 

(21) a 2012 05158  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.04.2012  

(72) Файнзільберг Леонід Соломонович (UA), Сакун Во-
лодимир Петрович (UA), Соловйов Владлен Вяче-
славович (UA) 

(73) ФАЙНЗІЛЬБЕРГ ЛЕОНІД СОЛОМОНОВИЧ 
вул. Героїв Дніпра, 36, кв. 17, м. Київ-214, 04214 
(UA) 
  

САКУН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Фрунзе, 117, кв. 170, м. Київ, 04073 (UA) 
  

СОЛОВЙОВ ВЛАДЛЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Спаська, 8-а, кв. 15, м. Київ, 04070 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АЛЬТЕР-
НАЦІЇ СЕРЦЯ 

(57) 1. Спосіб оцінювання електричної альтернації се-
рця, у якому вимірюють сигнал, який несе інформа-
цію про електричну активність серця на вибраному 
інтервалі спостереження, на послідовності серце-
вих циклів визначають елементи сигналу, що відпо-
відають періодам реполяризації шлуночків, визнача-
ють значення параметрів, що характеризують фор-
му визначених елементів сигналу на кожному з се-
рцевих циклів, та оцінюють рівень електричної аль-
тернації як різницю між середніми значеннями па-
раметрів визначених елементів сигналу для двох 
типів циклів, який відрізняється тим, що оцінюють 
розподіл значень визначених параметрів на вибра-
ному інтервалі часу шляхом визначення відсотків 
попадання значень параметрів в кожен з трьох рів-
них інтервалів діапазону значень, приймають попе-
реднє рішення про наявність електричної альтерна-
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ції серця, якщо різниці між відсотками попадання 
значень параметрів в перший та третій інтервали 
відносно до попадання в другий інтервал переви-
щують заданий поріг, розподіляють усі цикли на два 
типи, до першого з яких відносять цикли, на яких ви-
значені параметри перевищують медіану парамет-
ра, визначену на вибраному інтервалі часу, а до 
другого типу відносять цикли, на яких визначені па-
раметри не перевищують визначену медіану, та 
приймають остаточне рішення про наявність елек-
тричної альтернації на вибраному інтервалі, якщо 
цикли першого та другого типу чітко чергуються в 
часі або в деякі моменти часу фаза чергування ци-
клів змінюється, але число таких моментів часу не 
перевищує задану величину. 
2. Спосіб оцінювання електричної альтернації се-
рця за п. 1, який відрізняється тим, що як параме-
три, що характеризують форму елементів сигналу, 
що відповідають періодам реполяризації шлуночків, 
визначають амплітуди відповідних елементів як від-
хилення максимального значення позитивного еле-
мента відносно до рівня ізоелектричної лінії відпо-
відного циклу або відхилення мінімального значен-
ня негативного елемента відносно до рівня ізоелек-
тричної лінії відповідного циклу. 
3. Спосіб оцінювання електричної альтернації сер-
ця за п. 1, який відрізняється тим, що як параметри, 
що характеризують форму елементів сигналу, що 
відповідають періодам реполяризації шлуночків, ви-
значають тривалості в часі відповідних елементів 
на окремих циклах. 
4. Спосіб оцінювання електричної альтернації се-
рця за п. 1, який відрізняється тим, що як параме-
три, що характеризують форму елементів сигналу, 
що відповідають періодам реполяризації шлуночків, 
визначають параметри, що характеризують симет-
рію відповідних елементів на окремих циклах, які 
визначаються за формулою: 

2

1

t
t

∆
∆=β , 

де 

1t∆  - тривалість від моменту часу початку визначе-

ного елемента до моменту часу, коли досягаєть-
ся його максимальне значення при позитивному 
елементі або мінімальне значення при негативному 
елементі, а 

2t∆  - тривалість від моменту часу, коли досягаєть-

ся максимальне значення визначеного елемента 
при позитивному елементі або мінімальне значення 
визначеного елемента при негативному елементі 
до моменту часу закінчення визначеного елемента. 

 

 

(11) 101890  (51) МПК  
A61B 8/06 (2006.01) 
A61B 8/08 (2006.01) 

(21) a 2011 12699  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.10.2011  

(72) Тарасюк Борис Андрійович (UA), Лук'янова Ірина 
Сергіївна (UA), Гончаренко Наталія Іванівна (UA), 
Грідіна Тетяна Андріївна (UA), Іголкіна Ольга Дмит-

рівна (UA), Ремінна Наталія Тарасовна (UA), Горді-
енко Кирило Петрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Мануїльського, 8, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ ТОВСТОГО 
КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб діагностики ураження товстого кишечнику у 
дітей шляхом ехографічної оцінки, який відрізня-
ється тим, що досліджують ультразвукову структу-
ру стінки кишечнику та ступінь кровотоку на фоні 
контрастування ендофальком та, якщо: 
- товщина стінки товстої кишки не перевищує 3 мм, 
товщина м'язового шару товстої кишки не переви-
щує 2 мм, ехогенність та ехоструктура не змінені, 
чітко визначається гаустрація та стрічки товстої ки-
шки; при кольоровому допплерівському дослідженні 
визначають поодинокі кольорові пікселі на ехогра-
фічних зрізах кишки, встановлюють, що структурні 
зміни та підвищення рівня кровотоку відсутні; 
- товщина стінки товстої кишки перевищує 3 мм, то-
вщина м'язового шару товстої кишки перевищує 
2 мм, гаустрація зменшена, стрічки кишки візуалізу-
ються частково, ехогенність знижена нерівномірно, 
ехоструктура не змінена; при кольоровому доппле-
рівському дослідженні визначають 3-5 кольорових 
пікселів на 2 см2 ехографічного зрізу кишки - має 
місце помірний набряк стінки товстої кишки, підви-
щення рівня кровотоку відсутнє; 
- товщина стінки товстої кишки перевищує 4-5 мм, 
товщина м'язового шару товстої кишки перевищує 
3 мм, просвіт кишки у вигляді щілини, гаустрація ці-
лковито відсутня, стрічки кишки не візуалізуються, 
ехогенність значно знижена; при кольоровому допп-
лерівському дослідженні визначають 10 та більше 
кольорових пікселів на 2 см2 ехографічного зрізу 
кишки - має місце виражений набряк стінок товстої 
кишки із підвищенням рівня кровотоку у стінці. 

 

 

(11) 101856  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) a 2011 06717  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.05.2011  

(72) Гончарук Сергій Федорович (UA), Бажора Юрій Іва-
нович (UA), Касьяненко Ганна Володимирівна (UA), 
Паненко Анатолій Васильович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
провулок Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИСОКОЇ ЙМОВІР-
НОСТІ ВИНИКНЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У 
ДІТЕЙ 

(57) Спосіб прогнозування високої ймовірності виникнен-
ня бронхіальної астми у дитини шляхом збору анам-
незу та лабораторного дослідження, який відрізня-
ється тим, що анамнестично виявляють обтяжену 
спадковість по материнській лінії щодо хронічних 
бронхообструктивних захворювань та наявність у 
дитини ознак бронхіальної обструкції, досліджують 
рівень загального імуноглобуліну Е у крові, і при на-
явності у бабусь по материнській лінії бронхіальної 
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астми або хронічного обструктивного захворювання 
легень та хоча б одного епізоду бронхіальної обст-
рукції у дитини і рівня загального імуноглобуліну Е 
вище 300 МО/мл визначають високий ризик виник-
нення бронхіальної астми у дитини. 

 

 

(11) 101821  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00  
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) a 2010 07920  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.06.2010  

(72) Чернишов Віктор Павлович (UA), Донськой Борис 
Владиславович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Мануїльського, 8, м. Київ, 04050, Україна 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ЕКСТ-
РАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ 

(57) Спосіб прогнозування результату екстракорпораль-
ного запліднення (ЕКЗ) шляхом імунологічного до-
слідження венозної периферичної крові, який відрі-
зняється тим, що досліджують показники цитоток-
сичності природних кілерів, активаційних маркерів 
на Т-лімфоцитах, Т-цитотоксичних лімфоцитах, Т-
хелперах, природних кілерах, експресії CD158а та 
CD8 на природних кілерах (ПК), визначають їх від-
хилення у % від меж відповідних показників, отри-
маних при дослідженні жінок з успішним ЕКЗ, які фо-
рмують в інтервалі з перцентилями Р5-Р95 (90 % да-
них), з наступною оцінкою відхилень показників в 
балах від 0 до 2, а саме відхилення, що становить: 
HLA DR+CD3+ > 13 %; CD158a+CD3+ > 5 %; 
CD4+CD3+ < 40 %; HLA DR+CD8+CD3+ > 24 %; 
CD56+CD3+ < 4 %; HLA DR+CD4+ >15 %; CD3-
CD56+ (ПК) >19 %; HLA DR+CD56+CD3- > 20 %; 
CD158a+CD56+CD3- > 56 %; CD8+CD56+CD3- > 67 %; 
ПК лізис 1:10 > 30 % або ПК лізис 1:20 > 40 %, оці-
нюють як 1 бал, якщо відхилення становить: HLA 
DR+CD3+ > 16 %; HLA DR+CD8+CD3+ > 28 %; CD3-
CD56+ (ПК) > 21 % або CD158a+CD56+CD3- > 65 %, 
його оцінюють як 2 бали, далі за сумою балів, що 
характеризують відхилення кожного із вказаних по-
казників, визначають прогностичний індекс, підви-
щення якого понад 1 вказує на зменшення вірогід-
ності успішності ЕКЗ. 

 

 

(11) 101910  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00  

(21) a 2012 02849  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.03.2012  

(72) Пащенко Костянтин Юрійович (UA), Давиденко Вя-
чеслав Борисович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ МІЖКИШКОВОГО АНАС-
ТОМОЗУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ КРИТИЧ-

НІЙ НЕВІДПОВІДНОСТІ ДІАМЕТРІВ ПРИВІДНОЇ І 
ВІДВІДНОЇ КИШОК 

(57) Спосіб формування міжкишкового анастомозу у но-
вонароджених при невідповідності діаметрів приві-
дної і відвідної кишок, що включає накладання без-
перервного однорядного шва між привідною та від-
відною ділянками кишок, який відрізняється тим, 
що при критичній невідповідності діаметрів на при-
відній ділянці кишки більшого діаметру попередньо 
формують серозно-м'язовий клапоть шляхом дему-
козації її стінки у проксимальному напрямку із збе-
реженням живлячих судин, демукозованому клаптю 
надають трапецієвидну форму з основою по брижо-
вому краю та розсікають посередині по протибри-
жовому краю, надлишок демукозованої кишки відсі-
кають, при цьому стінку відвідної кишки розсікають 
по протибрижовому краю, формують анастомоз кі-
нець в кінець однорядним безперервним згорталь-
ним швом з використанням атравматичного шовно-
го матеріалу, лінію міжкишкового анастомозу закри-
вають демукозованим клаптем привідної кишки у 
вигляді манжетки та фіксують окремими вузловими 
швами. 

 

 

(11) 101921  (51) МПК  
A61B 17/32 (2006.01) 
A61B 17/02 (2006.01) 
A61B 19/10 (2006.01) 
A61M 25/04 (2006.01) 

(21) a 2012 05661  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.05.2012  

(72) Запорожченко Борис Сергійович (UA), Колодій Ва-
лентин Валентинович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАПАРОЛІФТИН-
ГОВИХ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ЗА ЗА-
ПОРОЖЧЕНКОМ Б.С. І КОЛОДІЄМ В.В. 

(57) Пристрій для виконання лапароліфтингових лапа-
роскопічних втручань, що складається з ендоліфта, 
тракційної та евакуаційної лігатур і зовнішнього кар-
каса - фіксатора ендоліфтингу, який відрізняється 
тим, що ендоліфт 1 складається із двох плечей 2, 3, 
що з'єднані між собою по центру втулкою 4 з отво-
ром, через який проведена тракційна лігатура 5 для 
здійснення ліфтингу під час операції, при цьому ен-
доліфт має форму хреста і для введення в черевну 
порожнину може бути трансформований в цилінд-
ричну форму за рахунок ротації взаємопідігнаних 
двох його плечей, нижнє 2 з яких має П-подібний 
вигляд, а верхнє 3 - навпіл зрізаний циліндр, при 
цьому на одному з кінців обох плечей ендоліфта ви-
конані отвори з проведенням евакуаційної лігатури 
6 для вилучення пристрою із черевної порожнини, а 
для лапароліфтингу лігатура 5 фіксована до жорст-
кого металевого каркаса 7, на якому прикріплений 
гвинт 8, на кінці його вмонтовано палець обертання 
9 з отвором, через який під час операції фіксована 
тракційна лігатура, крім того, металевий каркас за-
кріплений до бокових напрямних операційного сто-
лу гвинтовими з'єднаннями 10 з можливістю пере-
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міщення пристрою в горизонтальній площині по всій 
довжині операційного столу, а для регулювання по-
ложення каркаса в вертикальній площині наявні дві 
бокові телескопічні стойки 11, з'єднані між собою 
поперечиною 12, на якій вільно переміщується в го-
ризонтальній площині по ширині столу телескопічна 
металева штанга 13, на кінці якої фіксована трубка 
14 з внутрішньою різьбою для переміщення гвинта 
8 з фіксованою тракційною лігатурою при проведен-
ні лапароліфтингу. 

 

 

(11) 101919  (51) МПК (2013.01)  
A61C 8/00 
A61B 5/00  
A61B 1/24 (2006.01) 

(21) a 2012 05384  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Михайленко Тетяна Миколаївна (UA), Рожко Мико-
ла Михайлович (UA), Іванишин Ірина Мирославівна 
(UA) 

(73) МИХАЙЛЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Республіканська, 17/ 9, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Глібова, 23/26, м. Івано-Франківськ, 76008 (UA) 
  

ІВАНИШИН ІРИНА МИРОСЛАВІВНА 
вул. Одеська, 21/1, м. Івано-Франківськ, 76002  (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ГІГІЄНІЧНОГО 
СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ОСІБ ІЗ ЗНІМ-
НИМИ ПРОТЕЗАМИ 

(57) Спосіб інтегральної оцінки гігієнічного стану ротової 
порожнини у осіб із знімними протезами, який 
включає оцінку гігієнічного стану компонентів рото-
вої порожнини, який відрізняється тим, що згідно із 
таблицею 1 визначають рівень галітозу РГ, індекс 
гігієни кожного знімного протеза ІГЗП, індекс гігієни 
язика ГСЯ, та, якщо у ротовій порожнині не присутні 
один або два повні знімні пластинкові протези або 
такі часткові протези, де менше 6 зубів як природ-
них, так і в складі мостоподібних протезів, спроще-
ний індекс гігієни ротової порожнини ОНІ-S, та ви-
значають інтегральний показник гігієни ротової по-
рожнини ІПГРП за формулою 
ІПГРП = (20×ІГЗП + 20×ГСЯ + 25×РГ + 16,67×ОНІ-S) / N, 
де 
ІГЗП  - індекс гігієни знімного протеза; 
ГСЯ  - індекс гігієни язика; 
РГ  - рівень галітозу; 
ОНІ-S  - спрощений індекс гігієни ротової порожнини, 
N  - кількість індексів, 
при цьому гігієнічний стан ротової порожнини оціню-
ють наступним чином: <25,7 - хороший, 25,7-44,0 - 
задовільний, 44,1-75,0 - поганий, 75,1-100 - дуже 
поганий. 

 

 

(11) 101926  (51) МПК  
A61K 8/97 (2006.01) 
A61K 8/92 (2006.01) 

A61K 8/34 (2006.01) 
A61K 8/36 (2006.01) 
A61Q 5/02 (2006.01) 
A61Q 19/10 (2006.01) 

(21) a 2012 06450  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Лісовенко Василь Трохимович (UA), Василишин Анд-
рій Андрійович (UA), Архапчєв Юрій Петрович (RU), 
Юрків Василь Андрійович (RU) 

(73) ЛІСОВЕНКО ВАСИЛЬ ТРОХИМОВИЧ 
вул. Васильківська, 16, м. Київ, 03040 (UA) 

(54) БІОЛОГІЧНО АКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА ШКІРОЮ РУК ТА ТІЛА, ПЕРЕВАЖНО У ВИ-
ГЛЯДІ ШАМПУНЮ 

(57) 1. Біологічно активний засіб для догляду за шкірою 
рук та тіла, а також для миття голови, переважно у 
вигляді шампуню, котрий має протизапальні, проти-
мікробні, ранозагоювальні та живильні властивості, 
на основі березового дьогтю та допоміжних речо-
вин, використаних як технологічні додатки, а саме: - 
лаурилсульфату натрію етоксильованого, діетано-
ламіду жирних кислот кокосової олії, лимонної кис-
лоти, дистильованої води, який відрізняється тим, 
що як березовий дьоготь використано високоочи-
щений березовий дьоготь з усуненням неприємного 
специфічного запаху та канцерогенної дії, а як до-
поміжні (технологічні) речовини додатково викорис-
тано речовини, що вибирають з ряду, що склада-
ється з хлориду натрію (кухонна сіль), динатрію ла-
урет-3 сульфосукцинату та 2-бромо-2-нітропропан-
діолу-1,3 за такого співвідношення компонентів, мас. %: 
дьоготь березовий високоочище-
ний  0,5-4,0 
лаурилсульфат натрію етоксильо-
ваний  6,0-11,0 
динатрій лаурет-3 сульфосукцинат  2,0-7,0 
хлорид натрію (кухонна сіль)  2,0-7,0 
діетаноламід жирних кислот коко-
сового масла  0,3-4,0 
2-бромо-2-нітропропандіол-1,3 
(бронопол) 0,01-0,03 
лимонна кислота  0,06-0,8 
дистильована вода   решта до 100, 
за відсутності специфічного неприємного запаху та 
канцерогенності. 
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
цьому використовують високоочищений березовий 
дьоготь, в якому сумарний вміст поліциклічних аро-
матичних вуглеводневих становить, мкг/г не більше: 
у високоочищеному березовому дьогті - 8,4; 
у заявленому шампуні - 0,8 мкг/г, 
за відсутності специфічного неприємного запаху 
і канцерогенності. 
3. Засіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
як біологічно активну речовину використано високо-
очищений березовий дьоготь, отриманий з неочи-
щеного березового дьогтю-сирцю шляхом заморо-
жування останнього до температури мінус 20-25 °C, 
з подальшою 24-годинною витримкою за такої тем-
ператури та подальшому розморожуванні за кімна-
тної температури, після чого надосадовий проша-
рок зливають у чисту ємність та використовують як 
цільовий продукт з відсутністю специфічного непри-
ємного запаху й канцерогенної дії. 
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4. Засіб за п. 3, який відрізняється тим, що як біо-
логічно активний агент (речовину) використано ви-
сокоочищений березовий дьоготь, отриманий із не-
очищеного березового дьогтю-сирцю шляхом що-
найменш одноразового процесу "замороження - ви-
тримки - подальшого розморожування" неочищено-
го березового дьогтю-сирцю з отриманням цільово-
го продукту оптимальної кількості та якості при від-
сутності специфічного неприємного запаху й канце-
рогенної дії. 
5. Засіб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що його використовують для до-
гляду за шкірою рук та тіла, а також для миття голо-
ви шляхом нанесення на ділянки шкіри, переважно 
волосяну частину голови, втирання протягом 3-5 
хвилин та подальшого змивання з відсутністю спе-
цифічного неприємного запаху та канцерогенності. 

 

 

(11) 101927  (51) МПК  
A61K 8/97 (2006.01) 
A61K 8/92 (2006.01) 
A61K 8/34 (2006.01) 
A61K 8/36 (2006.01) 
A61Q 19/10 (2006.01) 
C11D 17/08 (2006.01) 

(21) a 2012 06451  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Лісовенко Василь Трохимович (UA), Василишин Анд-
рій Андрійович (UA), Архапчєв Юрій Петрович (RU), 
Юрків Василь Андрійович (RU) 

(73) ЛІСОВЕНКО ВАСИЛЬ ТРОХИМОВИЧ 
вул. Васильківська, 16, м. Київ, 03040 (UA) 

(54) БІОЛОГІЧНО АКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА ШКІРОЮ РУК ТА ТІЛА, ПЕРЕВАЖНО У ВИГЛЯ-
ДІ РІДКОГО МИЛА 

(57) 1. Біологічно активний засіб для догляду за шкірою 
рук та тіла, переважно у вигляді рідкого мила, який 
має антимікробні властивості, на основі антимікроб-
ного агента, допоміжних речовин, використаних як 
функціональні додатки, а саме: гліцерину, викорис-
таного як зм'якшувача, хлориду натрію (кухонної солі) 
як консерванту, лимонної кислоти як регулятора ве-
личини рН та води дистильованої як розчинника, 
який відрізняється тим, що як антимікробний агент 
використано високоочищений березовий дьоготь з 
усуненням його неприємного специфічного запаху й 
канцерогенної дії та забезпеченням дезінфікуючих, 
інсектицидних, місцевоподразнюючих та лікуваль-
них властивостей, а як допоміжні (функціональні) 
добавки додатково використані речовини, які виб-
рано з ряду, що складається з лаурилсульфату нат-
рію етоксильованого, ПЕГ-4 аміду рапсової олії, ди-
натрію лаурет-3 сульфосукцинату, діетаноламіду 
жирних кислот кокосової олії, кокамідопропіленбе-
таіну, кокоамфоацетату натрію, лаурилу глікозиду, 
ПЕГ-7 гліцерилу кокоату, полікватерніуму-7, трило-
ну Б, катону CG (5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолінон-3-
ОН та 2-метил-4-ізотіазолінон-3-ОН), їх суміші, 
із відсутністю специфічного неприємного запаху 
та канцерогенної дії та забезпеченням дезінфікую-
чих, інсектицидних, місцевоподразнюючих і лікува-
льних властивостей. 

2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
цьому використано високоочищений березовий дьо-
готь, в якому сумарний вміст поліциклічних арома-
тичних вуглеводнів складає, мкг/г не більше: 
у високоочищеному березовому дьогті - 8,4; 
у рідкому милі - 0,8, 
з відсутністю специфічного неприємного запаху та 
канцерогенного впливу та забезпеченням дезінфі-
куючих, інсектицидних, місцевоподразнюючих та лі-
кувальних властивостей. 
3. Засіб для пп. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що як біологічно активну речовину використано ви-
сокоочищений березовий дьоготь, а як додаткові 
речовини - вище згадані речовини в такому співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
дьоготь березовий високоочищений  8,0-16,0 
лаурилсульфат натрію етоксильо-
ваний  4,0-10,0 
гліцерин  1,0-6,0 
ПЕГ-4-амід рапсової олії  0,5-5,0 
хлорид натрію (кухонна сіль)  0,5-4,0 
динатрій-лаурет-3 сульфосукцинату  0,3-2,0 
діетаноламід жирних кислот кокосо-
вої олії 0,3-2,0 
кокамідопропілбетаїн  0,3-2,0 
кокоамфоацетат натрію  0,3-2,0 
лаурил глікозиду  0,3-2,0 
ПЕГ-7 гліцерил кокоату  0,2-0,8 
полікватерніум-7  0,2-0,8 
лимонна кислота  0,1-0,5 
трилон Б  0,05-0,15 
катон CG (5-хлоро-2 метил-4-ізотіа-
золінон-3-ОН і 2-метил-4-ізотіазолі-
нон-3-ОН)  0,03-0,12 
вода дистильована решта до 100, 
з відсутністю специфічного неприємного запаху та 
канцерогенної дії і забезпеченням дезінфікуючих, 
інсектицидних, місцевоподразнюючих та лікуваль-
них властивостей. 
4. Засіб для будь-яким з пп. 1, 2 або 3, який відріз-
няється тим, що як біологічно активну речовини ви-
користано високоочищений березовий дьоготь, одер-
жаний з неочищеного березового дьогтю шляхом 
заморожування останнього до температури мінус 
20-25 °C, з подальшим утримуванням протягом 24 
годин за цієї температури й подальшим розморо-
жуванням за кімнатної температури, після чого на-
досадовий прошарок зливають в чисту ємність й ви-
користовують як цільовий продукт з відсутністю спе-
цифічного неприємного запаху та канцерогенної дії і 
забезпеченням дезінфікуючих, інсектицидних, міс-
цевоподразнюючих та лікувальних властивостей. 
5. Засіб для п. 4, який відрізняється тим, що як біо-
логічно активний агент (речовину) використано ви-
сокоякісний березовий дьоготь, отриманий з неочи-
щеного березового дьогтю шляхом щонайменш од-
норазового процесу заморожування, витримки й по-
дальшого розморожування неочищеного березово-
го дьогтю з отриманням цільового продукту оптима-
льної кількості та якості з відсутністю специфічного 
неприємного запаху та канцерогенної дії та забез-
печенням дезінфікуючих, інсектицидних, місцевопо-
дразнюючих та лікувальних властивостей. 
6. Засіб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що його використовують для догля-
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ду за шкірою рук та тіла шляхом нанесення на по-
шкодженні ділянки шкіри та тіла, втираючи протя-
гом 1-3 хвилин та подальшого змивання з відсутніс-
тю специфічного неприємного запаху та канцеро-
генного дії та забезпеченням дезінфікуючих, інсек-
тицидних, місцевоподразнюючих та лікувальних влас-
тивостей. 

 

 

(11) 101837  (51) МПК  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 35/64 (2006.01) 
A61P 37/04 (2006.01) 

(21) a 2010 13748  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2010  

(72) Тихонов Олександр Іванович (UA), Ємельянов Анд-
рій Вікторович (UA), Алмакаєва Людмила Григорів-
на (UA), Скрипник-Тихонов Ростислав Ігоревич (UA), 
Муртіщев Олександр Михайлович (UA), Чехута Олек-
сандр Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна (UA) 
  

ТИХОНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 8/10-А, кв. 55, м. Харків, 
61052 (UA) 

(54) ІН'ЄКЦІЙНИЙ ЗАСІБ З ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИМИ 
ТА ЗАГАЛЬНОЗМІЦНЮЮЧИМИ ВЛАСТИВОС-
ТЯМИ НА ОСНОВІ МЕДУ 

(57) 1. Ін'єкційний засіб з імуностимулюючими та загаль-
нозміцнюючими властивостями, що містить вугле-
води, фармацевтично прийнятні допоміжні речови-
ни та розчинник - воду для ін'єкцій, який відрізня-
ється тим, що містить мед натуральний порошко-
подібний при наступному співвідношенні компонен-
тів (мас. %): 
мед натуральний порошкоподібний 1,0-10,0
фармацевтично прийнятні допоміжні ре-
човини 0,05-0,1
вода для ін'єкцій решта.
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що як фа-
рмацевтично прийнятні допоміжні речовини містить 
кислоту лимонну безводну та натрію цитрат триза-
міщений. 
3. Засіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
містить компоненти при наступному співвідношенні 
(мас. %): 
мед натуральний порошкоподібний 2,5
кислота лимонна безводна 0,045
натрію цитрат тризаміщений 0,03
вода для ін'єкцій решта.

 

 

(11) 101863  (51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 31/56 (2006.01) 

(21) a 2011 08556  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.12.2009  

(31) 12/329,865 
(32) 08.12.2008 
(33) US 

(86) PCT/EP2009/066652, 08.12.2009 
(72) Гейнер Ерін (FR), Гійяр Елен (FR), Жикель Дені 

(FR), Анріон Маріанн (FR), Гнакамене Селін (FR) 
(73) ЛАБОРАТУАР ХРА ФАРМА 

15 rue Beranger, F-75003 Paris, France (FR) 
(54) ТАБЛЕТКИ НА ОСНОВІ УЛІПРИСТАЛУ АЦЕТАТУ 
(57) 1. Фармацевтична таблетка для перорального вве-

дення, яка містить уліпристалу ацетат в кількості 3-
18 мас. %, разом з наступними ексципієнтами: роз-
ріджувачем в кількості 60-95 мас. %, зв'язувальною 
речовиною в кількості 0-10 мас. %, кроскармелозою 
натрію в кількості 1-10 мас. % і стеаратом магнію в 
кількості 0-5 мас. %, де мас. % означає кількість по 
масі, у вигляді процентного вмісту відносно загаль-
ної маси композиції. 
2. Таблетка за п. 1, де зв'язувальна речовина зна-
ходиться в кількості 1-10 мас. %. 
3. Таблетка за будь-яким з пунктів 1 або 2, де роз-
ріджувач знаходиться в кількості 65-92 мас. %. 
4. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-3, де зв'язува-
льна речовина знаходиться в кількості 1,5-8,5 мас. %. 
5. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-4, де кроскар-
мелоза натрію знаходиться в кількості 1,5-8,5 мас. %. 
6. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-5, де стеарат 
магнію знаходиться в кількості 0,5-4 мас. %. 
7. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-6, що містить 
10 мас. % уліпристалу ацетату. 
8. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-7, що містить 5-
30 мг уліпристалу ацетату. 
9. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-8, де розріджу-
вач вибирають з групи, яка складається з моноса-
хариду, дисахариду, поліолу - похідного моносаха-
риди, і їх гідратів. 
10. Таблетка за п. 9, де розріджувач вибирають з 
групи, яка складається з моногідрату лактози і мані-
толу. 
11. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-10, де зв'язу-
вальну речовину вибирають з групи, яка складаєть-
ся з полімерів. 
12. Таблетка за п. 11, де зв'язувальну речовину ви-
бирають з групи, яка складається з гідроксипропіл-
метилцелюлози і повідону. 
13. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-12, де розрід-
жувач являє собою моногідрат лактози, а зв'язува-
льна речовина являє собою повідон. 
14. Таблетка за будь-яким з пунктів 1-13, що містить 
уліпристалу ацетат 6-12 мас. %, моногідрат лактози 
71-87 мас. %, повідон 4,5-5,5 мас. %, кроскармело-
зу натрію 4,5-5,5 мас. % і стеарат магнію 1-4 мас. %. 
15. Таблетка за п. 14, що містить уліпристалу аце-
тат 10 мас. %, моногідрат лактози 79 мас. %, пові-
дон 5 мас. %, кроскармелозу натрію 5 мас. % і стеа-
ат магнію 1 мас. %. 
16. Спосіб отримання таблетки на основі уліприста-
лу ацетату за будь-яким з пунктів 1-15, де спосіб 
включає змішування інгредієнтів і уліпристалу аце-
тату і формування таблетки, переважно за допомо-
гою вологої грануляції або за допомогою прямого 
пресування. 
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A61P 17/00 
A61Q 5/00 

(21) a 2012 09697  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Михай-
ло Іванович (UA) 

(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25 м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОЛАМІНУВАННЯ ВОЛОССЯ ЗА ІНДРІ-
КСОНОМ 

(57) Спосіб біоламiнування волосся, який включає кліні-
чне обстеження, постановку діагнозу та лікування, 
який відрізняється тим, що додатково на чисто ви-
мите волосся наносять по всій довжині, відступаю-
чи на 1-2 см від кореня волосся, протягом 5 хвилин 
суміш, яка містить желатину 30 мл, 100-150 мл теп-
лої води, ретинолу ацетату 3-10 мл, далі 40 хвилин 
суміш контактує з волоссям, після чого волосся ми-
ють звичайним шампунем, висушують i оцінюють ре-
зультат візуально та на дотик. 

 

 

(11) 101800  (51) МПК  
A61K 31/52 (2006.01) 
A61K 35/413 (2006.01) 
A61K 33/18 (2006.01) 
A61P 3/04 (2006.01) 
A61P 19/02 (2006.01) 

(21) a 2009 02278  
(24) 13.05.2013  

(22) 16.03.2009  

(72) Якименко Олена Олександрівна (UA), Єфременко-
ва Людмила Назарівна (UA), Іваницький Віктор Ві-
тольдович (UA), Клочко Віктор Вікторович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
Валіховський провулок, 2, м.Одеса, 65082 (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАН-
НЯ АБДОМІНАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ З МЕТАБО-
ЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ОСТЕОХОНДРОЗОМ 
ОПОРНИХ СУГЛОБІВ 

(57) Склад для фізіотерапевтичного лікуванню абдомі-
нального ожиріння з метаболічним синдром та ос-
теоартрозом опорних суглобів, що включає еуфілін, 
який відрізняється тим, що він додатково містить 
жовч медичну консервовану та морську воду у нас-
тупному співвідношенні компонентів, мас. %: 
24 % - ний водний розчин еуфіліну 4,5-5,5 
жовч медична консервована 4,5-5,5 
вода морська до 100.  

 

 

(11) 101844  (51) МПК  
A61K 31/404 (2006.01) 
A61K 31/198 (2006.01) 
A61P 7/10 (2006.01) 

(21) a 2011 02237  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.02.2011  

(72) Болотов Валерій Васильович (UA), Колісник Сергій 
Вікторович (UA), Тюпка Тетяна Іванівна (UA), Маркі-
на Анна Юріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОПІЛОВОГО ЕСТЕРУ N-[(2-
ОКСОІНДОЛІНІЛІДЕН-3)-2-ОКСІАЦЕТИЛ]-ВАЛІНУ 
ЯК ДІУРЕТИЧНОГО ЗАСОБУ 

(57) Застосування пропілового естеру N-[(2-оксоіндолі-
ніліден-3)-2-оксіацетил]-валіну загальної формули: 
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як діуретичного засобу. 

 

 

(11) 101903  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/404 (2006.01) 
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61P 31/00 
A61P 35/00 

(21) a 2012 01224  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.03.2011  

(31) 2010116353 
(32) 26.04.2010 
(33) RU 
(86) PCT/RU2011/000141, 05.03.2011 
(72) Кісєльов Всєволод Івановіч (RU) 
(73) КІСЄЛЬОВ ВСЄВОЛОД ІВАНОВІЧ 

ул. Б. Черемушкинская, д. 25, корп. 1, кв. 16, г. Мос-
ква, 117218, Российская Федерация (RU) 

(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ДІІНДОЛІЛМЕ-
ТАНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ТА 
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Лікарський засіб для лікування гіперпластичних і 
запальних захворювань людини, що містить як ак-
тивне начало 3,3'-дііндолілметан і носій, який від-
різняється тим, що являє собою розчин, що міс-
тить як носій суміш риб'ячого жиру і щонайменше 
одного полісорбату, при наступному вмісті компо-
нентів в мас. %: 
3,3'-дііндолілметан 1-20 
риб'ячий жир 10-20 
полісорбат решта. 
2. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що він розфасований у флакони з темного скла. 
3. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що він розфасований у тверді желатинові капсули, 
вкриті гідроксипропілметилцелюлозою або її фтала-
том. 
4. Застосування лікарського засобу за одним із 
пп. 1-3 для лікування гіперпластичних і запальних 
захворювань людини. 
5. Застосування за п. 4, де засіб вводять з розрахун-
ку 0,5-2 мг 3,3'-дііндолілметану на кг ваги пацієнта. 
6. Застосування за п. 4, де зазначене захворювання 
являє собою захворювання, вибране з групи: міома, 
аденоміоз, гіперплазія щитовидної залози, атопіч-
ний дерматит, хвороба Крона, папіломатоз гортані і 
хламідійні цервіцити. 
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(11) 101829  (51) МПК  
A61K 31/497 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) a 2010 11414  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.02.2009  

(31) 61/031,329 
(32) 25.02.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2009/035192, 25.02.2009 
(72) Гашерст Карен С. (US), Ян Дунлай (US), Роу Мелані 

(US), Шультхайсс Натан (US), Влахова Петінка (US), 
Сталтс Джеффрі С. (US), Хьюстон Трейвіс Л. (US) 

(73) САЛІКС ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ЛТД. 
1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560, 
United States of America (US) 

(54) ФОРМА ηηηη РИФАКСИМІНУ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В 
ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

(57) 1. Поліморфна форма η рифаксиміну, де поліморф 
характеризується порошковою рентгенограмою, що 
має характеристичні піки, виражені в градусах 2θ (± 
0,20 градусів θ), на рівні 5,3, 6,1 і 7,9; або 5,3, 6,1 і 
12,7; або 5,3, 6,1 і 8,8. 
2. Форма η рифаксиміну за п. 1, де загальний вміст 
домішок в поліморфі складає менше 5 % по масі. 
3. Форма η рифаксиміну за п. 1, де форма є щонай-
менше на 50 % чистою або щонайменше на 75 % 
чистою, або щонайменше на 80 % чистою, або що-
найменше на 90 % чистою, або щонайменше на 
95 % чистою, або щонайменше на 98 % чистою. 
4. Форма η рифаксиміну за п. 1, яка має рентгеног-
раму XRPD, по суті схожу з фіг. 3 або фіг. 9. 
5. Фармацевтична композиція, яка містить поліморф-
ну форму η рифаксиміну за п. 1 і один або декілька 
фармацевтично прийнятних ексципієнтів. 
6. Фармацевтична композиція за п. 5, де ексципієнт 
містить одну або декілька з таких речовин як розрі-
джувач, зв'язуюча речовина, мастильна речовина, 
дезінтегруюча речовина, барвник, смакова добавка 
або підсолоджувач. 
7. Фармацевтична композиція за п. 5, виготовлена у 
вигляді покритих або непокритих таблеток, твердих 
або м'яких желатинових капсул, покритих цукром пі-
люль, пастилок, пластинок, гранул, кремів, лосьйо-
нів або порошків в герметичних упаковках. 
8. Спосіб лікування, попередження або пом'якшен-
ня пов'язаного з кишечником розладу, який включає 
введення суб'єкту, потребуючому цього, ефективної 
кількості поліморфної форми η рифаксиміну за п. 1. 
9. Спосіб за п. 8, де суб'єкт страждає щонайменше 
одним пов'язаним з кишечником розладом, вибра-
ним з групи, що складається з синдрому подразне-
ної кишки, діареї, асоційованої з мікроорганізмами 
діареї, асоційованої з Clostridium difficile діареї, діа-
реї мандрівників, надмірного росту невеликих киш-
кових бактерій, хвороби Крона, хронічного панкреа-
титу, недостатності підшлункової залози, ентериту, 
коліту, печінкової енцефалопатії або поухіту. 
10. Спосіб одержання форми η рифаксиміну, який 
включає висушування форми ξ рифаксиміну. 
11. Упакована композиція, яка містить терапевтично 
ефективну кількість поліморфної форми η рифакси-
міну за п. 1 і фармацевтично прийнятний носій або 
розріджувач, де композиція виготовлена для лікуван-

ня суб'єкта, який страждає розладом кишечника або 
схильний до нього, і упакована з інструкціями по лі-
куванню суб'єкта, який страждає розладом кишеч-
ника або схильний до нього. 
12. Спосіб за п. 8, де суб'єкт являє собою суб'єкта з 
ризиком розвитку інфекційного розладу кишечника. 
13. Спосіб за п. 12, де суб'єкт страждає на імуноде-
фіцит або підданий бактеріальній інфекції, обумов-
леній принаймні однією з наступних причин: контак-
тування з іншими суб'єктами з бактеріальною інфек-
цією, контактування з терапевтичним або медичним 
медперсоналом або подорож у віддалені області, в 
яких, як відомо, існують бактерії, які викликають роз-
виток інфекційного розладу кишечника. 

 

 

(11) 101924  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/505 (2006.01) 
A61K 36/899 (2006.01) 
A61K 45/00  
A61H 19/00 
A61P 15/08 (2006.01) 

(21) a 2012 06412  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Лазорик Михайло Іванович (UA), Бойко Сергій Оле-
ксандрович (UA), Бляшинець Василь Васильович 
(UA), Будай Дмитро Олександрович (UA), Дагулич 
Юрій Володимирович (UA), Дербак Марія Антонів-
на (UA), Кополовець Галина Юріївна (UA), Курах 
Алла Володимирівна (UA), Куничка Михайло Ми-
хайлович (UA), Френсіс Михайло Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ, БАКТЕРІАЛЬ-
НИХ ТА ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНИХ УРЕТРИТІВ 
ТА/АБО ПРОСТАТИТІВ З АЛЕРГІЧНИМ КОМПО-
НЕНТОМ ЗА ЛАЗОРИКОМ 

(57) 1. Спосіб лікування бактеріального або вірусно-бак-
теріального уретриту та/або простатиту з алергіч-
ним компонентом, який відрізняється тим, що на 
фоні масажу простати та уретри з інтервалом 2-5 
днів та прийому фолієвої кислоти, призначають про-
тягом 5-7 днів протиалергічний та антибактеріаль-
ний препарати, через 7-10 днів після закінчення їх 
прийому призначають протефлазид разом із віднов-
ленням прийому протиалергічного препарату. 
2. Спосіб лікування вірусного уретриту та/або прос-
татиту з алергічним компонентом, який відрізня-
ється тим, що на фоні масажу простати та уретри з 
інтервалом 2-5 днів, призначають фолієву кислоту, 
протиалергічний препарат та протефлазид. 
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(21) a 2010 11673  
(24) 13.05.2013  

(22) 04.03.2009  

(31) 2008-055284 
(32) 05.03.2008 
(33) JP 
(86) PCT/JP2009/000985, 04.03.2009 
(72) Язава Сін (JP), Нісімура Тойо (JP), Асао Такаюкі (JP) 
(73) ОЦУКА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД. 

2-9, Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 
1018535, Japan (JP) 
  

НЕШНЛ ЮНІВЕРСІТІ КОРПОРЕЙШН ГУНМА 
ЮНІВЕРСІТІ 
4-2, Aramaki-machi, Maebashi-shi, Gunma, 3718510, 
Japan (JP) 

(54) КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ХО-
ЛЕСТАНОЛУ ДЛЯ ПРОТИРАКОВОЇ ТЕРАПІЇ 

(57) 1. Хіміотерапевтичний засіб проти раку, що містить, 
в комбінації, похідне холестанолу, представлене фор-
мулою (1) 

CH3

CH3

O
HG

CH3

, (1) 
де G являє собою GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, 
Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal- або GlcNAc-, або його спо-
луку включення з циклодекстрином і протираковий 
засіб. 
2. Хіміотерапевтичний засіб проти раку за п. 1, де в 
формулі (1) G являє собою GlcNAc-Gal- або GlcNAc-. 
3. Хіміотерапевтичний засіб проти раку за п. 1 або 
2, де протираковий засіб являє собою один або де-
кілька видів засобів, вибраних з групи, яка склада-
ється з протиракового засобу, що являє собою так-
сан, протиракового засобу, що являє собою комп-
лекс платини, сполуки пеметрекседу і фторурацилу. 
4. Хіміотерапевтичний засіб проти раку за п. 3, де 
протираковий засіб являє собою один або декілька 
видів засобів, вибраних з групи, яка складається з 
паклітакселу, доцетакселу, алімти, 5-FU, цисплати-
ну і оксаліплатину. 
5. Хіміотерапевтичний засіб проти раку за будь-яким 
з пп. 1-4, який являє собою змішаний засіб. 
6. Хіміотерапевтичний засіб проти раку за будь-яким 
з пп. 1-4, який знаходиться в формі набору, що вклю-
чає лікарський засіб, який містить похідне холеста-
нолу, і лікарський засіб, який містить протираковий 
засіб. 
7. Хіміотерапевтичний засіб проти раку за п. 6, де 
лікарський засіб, який містить похідне холестанолу, 
являє собою ліпосомальну композицію. 
8. Застосування, в комбінації, похідного холестано-
лу, представленого формулою (1) 

CH3

CH3

O
HG

CH3

, (1) 

де G являє собою GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, 
Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal- або GlcNAc-, або його спо-
луки включення з циклодекстрином і протиракового 
засобу для отримання хіміотерапевтичного засобу 
проти раку. 
9. Протиракова хіміотерапія, що характеризується 
введенням пацієнту, який потребує цього, похідного 
холестанолу, представленого формулою (1) 

CH3

CH3

O
HG

CH3

, (1) 
де G являє собою GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, 
Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal- або GlcNAc-, або його спо-
луки включення з циклодекстрином і протиракового 
засобу в комбінації. 
10. Протиракова хіміотерапія за п. 9, де похідне хо-
лестанолу або його сполуку включення з циклодек-
стрином і протираковий засіб вводять пацієнту, 
який потребує цього, одночасно або окремо з інтер-
валами. 
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(72) Язава Сін (JP), Нісімура Тойо (JP), Асао Такаюкі (JP) 
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2-9, Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8535, Japan (JP) 
  

НЕШНЛ ЮНІВЕРСІТІ КОРПОРЕЙШН ГУНМА 
ЮНІВЕРСІТІ 
4-2, Aramaki-machi, Maebashi-shi, Gunma, 371-
8510, Japan (JP) 

(54) ПРОТИРАКОВИЙ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЗАСІБ, 
ЩО МІСТИТЬ ПОХІДНУ СПОЛУКИ ХОЛЕСТАНО-
ЛУ ТА ІРИНОТЕКАН 

(57) 1. Протираковий хіміотерапевтичний засіб, що міс-
тить у комбінації похідну сполуки холестанолу, пред-
ставлену формулою (1): 

O
G H

CH2

CH2

CH3

, (1) 
у якій G представляє GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, 
Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal- або GlcNAc-, або її циклоде-
кстринову сполуку включення, і протираковий засіб, 
де протираковий засіб являє собою іринотекан. 
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2. Протираковий хіміотерапевтичний засіб за п. 1, у 
якому у формулі (1) G являє собою GlcNAc-Gal- або 
GlcNAc-. 
3. Протираковий хіміотерапевтичний засіб за п. 1 
або 2, який являє собою багатокомпонентний засіб. 
4. Протираковий хіміотерапевтичний засіб за п. 1 
або 2, який знаходиться у формі набору, що вклю-
чає лікарський засіб, який містить у своєму складі 
похідну сполуки холестанолу і лікарський засіб, що 
містить протираковий засіб. 
5. Протираковий хіміотерапевтичний засіб за п. 4, у 
якому лікарський засіб, що містить похідну сполуки 
холестанолу, являє собою ліпосомальну композицію. 
6. Застосування в комбінації похідної сполуки холе-
станолу, представленої формулою (1): 

O
G H

CH2

CH2

CH3

, (1) 
у якій G являє собою GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, 
Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal- або GlcNAc-, або її циклоде-
кстринової сполуки включення, і протиракового за-
собу для одержання протиракового хіміотерапевти-
чного засобу, де протираковий засіб являє собою 
іринотекан. 
7. Спосіб протиракової хіміотерапії, що характери-
зується тим, що він включає введення в комбінації 
похідної сполуки холестанолу, представленої фор-
мулою (1): 

O
G H

CH2

CH2

CH3

, (1) 
у якій G представляє GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, 
Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal- або GlcNAc-, або її циклоде-
скстринової сполуки включення, і протиракового за-
собу пацієнту, який потребує цього, де протирако-
вий засіб являє собою іринотекан. 
8. Спосіб протиракової хіміотерапії за п. 7, в якому 
похідну сполуку холестанолу або її циклодекстрино-
ву сполуку включення і протираковий засіб вводять 
пацієнту, який потребує цього, одночасно або окре-
мо із перервами. 

 

 

(11) 101859  (51) МПК  
A61K 36/73 (2006.01) 
A61K 135/00 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

(21) a 2011 07059  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.06.2011  

(72) Абдулкафарова Ельміра Рамізівна (UA), Кашпур 
Наталія Валеріївна (UA), Ільїна Тетяна Василівна 
(UA), Комісаренко Андрій Миколайович (UA), Го-
ряча Ольга Володимирівна (UA), Грудько Ірина Во-
лодимирівна (UA), Очкур Олександр Васильович 
(UA), Ковальова Алла Михайлівна (UA), Волянсь-
кий Андрій Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІПОФІЛЬНОГО КОМПЛЕ-
КСУ ПРОТИГРИБКОВОЇ ДІЇ 

(57) Спосіб одержання ліпофільного комплексу проти-
грибкової дії шляхом багаторазової екстракції рос-
линної сировини хлороформом з наступним упарю-
ванням одержаного екстракту до видалення екстра-
генту, який відрізняється тим, що як сировину ви-
користовують траву перстачу білого (Potentilla alba 
L.), екстракцію здійснюють при співвідношенні сиро-
вини до екстрагенту 1:(11-12) при постійно підтри-
муваній температурі 55-60 °C з рециркуляцією екс-
трагенту у замкненому циклі протягом 28-32 годин. 
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(54) КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ГЕЛЮ СИЛІКОНУ ДЛЯ 
ЗАГОЮВАННЯ РАН ТА ЗМЕНШЕННЯ РУБЦІВ 

(57) 1. Композиція для створення захисного плівкового 
бар'єру для зменшення утворення рубців після хі-
рургічних втручань або випадкових ран, яка вклю-
чає: 
- циклічний силоксан; 
- силіконову оклюзійну рідину у формі поліалкілси-
локсану, вибраного з-поміж полі(диметилсилокса-
ну), полі(метилетилсилоксану), полі(метилфенілси-
локсану) та їх сумішей, які мають в'язкість між 50 та 
500 мм2·с-1 (сСт); 
- силіконовий оклюзійний гель у формі дисперсії си-
ліконового еластомеру у силіконовій олії, де силіко-
новий еластомер вибраний з-поміж зшитого диме-
тикону, співполімеру стеарилметилу-диметилсилок-
сану, полісилікону-11, зшитого полімеру цетеарил-
диметикону/вінілдиметикону, зшитого полімеру ди-
метикону/фенілвінілдиметикону та зшитого поліме-
ру диметикону/вінілдиметикону і силіконова олія є 
вибраною з-поміж фенілтриметикону, фенілдимети-
кону, диметикону співполіолу та алкілдиметикону 
співполіолу; 
- порошок силіконової смоли є поліметилсилсескві-
оксаном; 
причому циклічний силоксан складає 30-80 % за ма-
сою композиції, силіконова оклюзійна рідина скла-
дає 1-15 % за масою композиції, порошок силіко-
нової смоли складає 1-10 % за масою композиції і 
силіконовий оклюзійний гель складає решту. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
додатково включає естер аскорбінової кислоти або 
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його сіль у кількості між 0,1 та 2 % за масою компо-
зиції. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
циклічний силоксан складає 45-65 % за масою ком-
позиції. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
циклічний силоксан складає 55-65 % за масою ком-
позиції. 
5. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
в'язкість силіконової оклюзійної рідини становить 
між 100 та 350 мм2·с-1 (сСт). 
6. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
поліалкілсилоксан є полідиметилсилоксаном і в'яз-
кість становить 200 мм2·с-1 (сСт). 
7. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
силіконова оклюзійна рідина складає 2-15 % за ма-
сою композиції. 
8. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
силіконова оклюзійна рідина складає 3-7 % за ма-
сою композиції. 
9. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зшитим силіконовим полімером є полісилікон-11. 
10. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
силіконовою олією є фенілтриметикон. 
11. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
порошок силіконової смоли складає 1-5 % за масою 
композиції. 
12. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
силіконовий порошок складає 2-3 % за масою ком-
позиції. 
13. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
естер аскорбінової кислоти або його сіль включає 
естер жирної кислоти, який має від 8 до 24 атомів 
вуглецю. 
14. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
естер аскорбінової кислоти або його сіль є вибрани-
ми з-поміж аскорбіллаурату, аскорбілміристату, ас-
корбілпальмітату, аскорбілізопальмітату, аскорбіл-
стеарату, тетраізопальмітату аскорбінової кислоти 
та аскорбілбегенату та їх солей. 
15. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
вміст естеру аскорбінової кислоти або його солі ста-
новить між 0,2 та 1 % за масою композиції. 
16. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
вміст естеру аскорбінової кислоти або його солі ста-
новить між 0,3 та 0,7 % за масою композиції. 
17. Застосування композиції за п. 1 у виробництві 
медикаменту для лікування ран з метою зменшення 
утворення рубців. 
18. Застосування за п. 17, яке відрізняється тим, 
що композиція за п. 1 додатково включає естер ас-
корбінової кислоти або його сіль у кількості між 0,1 
та 2 % за масою композиції. 
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(73) ЮСБ ФАРМА СА 
Allee de la Recherche, 60, B-1070 Brussels, Bel-
gium (BE) 

(54) ШПРИЦ (ВАРІАНТИ), ШПРИЦЕВА СИСТЕМА, ЦИ-
ЛІНДР ШПРИЦА, КІНЦЕВИЙ КОВПАЧОК ДЛЯ ЗА-
ХИСТУ ГОЛКИ ШПРИЦА ТА СИСТЕМА ДОСТАВ-
КИ ЛІКАРСЬКОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) 1. Шприц, який включає: 
рукоятку, що має перший заплечик і другий запле-
чик, які утворюють захоплювальну ручку; 
першу дугу, що утворює нижню поверхню першого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача; 
другу дугу, що утворює нижню поверхню другого за-
плечика, модельовану таким чином, що вона відпо-
відає радіусу дуги, утвореної пальцями користува-
ча, і виконану більш плоскою, ніж перша дуга; 
циліндр шприца, що має зовнішній циліндр і внут-
рішній циліндр, причому внутрішній циліндр має 
шкалу доз і голку, установлену на дальньому кінці, 
а зовнішній циліндр має форму, яка забезпечує роз-
міщення в ньому внутрішнього циліндра, і має еліп-
тичний поперечний переріз для збільшення шкали 
доз, розташованої на внутрішньому циліндрі; а та-
кож кінцевий ковпачок для захисту голки, з можли-
вістю ковзкого зчіплювання з дальнім кінцем цилін-
дра шприца, який містить; 
зовнішній ковпачок; внутрішній ковпачок; і 
з'єднувальний елемент, який має форму, що дозво-
ляє йому розміщуватися всередині зовнішнього ков-
пачка і зчіплюватися з ним, а також зачіплюватися з 
внутрішнім ковпачком, і який має множину перших 
лапок, розташованих симетрично одні до одних, 
причому кожна перша лапка має множину поверну-
тих всередину зубців, спрямованих до дальньої зо-
ни з'єднувального елемента і призначених для зче-
плення з ближньою зоною внутрішнього ковпачка, 
де множина повернутих всередину зубців розташо-
вана під кутом відносно множини перших лапок, 
причому з'єднувальний елемент має множину дру-
гих лапок, розташованих симетрично одні до одних, 
де кожна друга лапка має множину повернутих на-
зовні зубців, розташованих у дальній зоні з'єднува-
льного елемента і пристосованих для зчеплення з 
дальньою зоною зовнішнього ковпачка. 
2. Шприц за п. 1, в якому зовнішній циліндр включає 
першу виїмку і другу виїмку, які мають форму, що 
дозволяє вміщення кінцевого ковпачка. 
3. Шприц за п. 2, в якому зовнішній ковпачок вклю-
чає перший виступ і другий виступ, виконані на вну-
трішній поверхні плеча зовнішнього ковпачка, при-
чому перший і другий виступи сполучаються відпо-
відно з першою виїмкою і другою виїмкою зовніш-
нього циліндра. 
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4. Шприц за п. 1, в якому зовнішній ковпачок вклю-
чає захоплювальне кільце. 
5. Шприц за п. 4, в якому захоплювальне кільце має 
форму, що дозволяє зміщення пальця користувача 
для зчеплення з кільцем. 
6. Шприц за п. 4, в якому захоплювальне кільце має 
форму, що забезпечує вміщення гака. 
7. Шприц за п. 1, в якому множина перших лапок 
спочатку нахилена під кутом близько 80 градусів 
відносно горизонталі. 
8. Шприц за п. 1, в якому зовнішній циліндр включає 
дальній отвір, для забезпечення можливості прохо-
дження крізь цей отвір внутрішнього циліндра. 
9. Шприц за п. 1, в якому довжина другого заплечи-
ка в 1,5 разу більша за довжину першого заплечика. 
10. Шприц за п. 1, в якому зовнішній циліндр має бі-
льший діаметр і менший діаметр, причому відно-
шення більшого діаметра до меншого діаметра ста-
новить 1,5:1. 
11. Шприц за п. 1, в якому внутрішній циліндр роз-
ташований всередині зовнішнього циліндра так, що 
шкала доз розташована з одного кінця більшого ді-
аметра для збільшення шкали доз. 
12. Шприц, який включає: 
рукоятку, що має перший заплечик і другий запле-
чик, які утворюють захоплювальну ручку; 
першу дугу, що утворює нижню поверхню першого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача; 
другу дугу, що утворює нижню поверхню другого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача, і виконану більш плоскою, ніж перша дуга; і 
кінцевий ковпачок для захисту голки, здатний зчіп-
люватися з можливістю рознімання з дальнім кін-
цем циліндра шприца, який містить: 
зовнішній ковпачок; 
внутрішній ковпачок; і 
з'єднувальний елемент, який має форму, що дозво-
ляє йому розміщуватися всередині зовнішнього ко-
впачка і зчіплюватися з ним, а також зчіплювати-
ся з внутрішнім ковпачком, і який має множину пе-
рших лапок, розташованих симетрично одні до 
одних, причому кожна перша лапка має множину 
повернутих всередину зубців, спрямованих до да-
льньої зони з'єднувального елемента і призначених 
для зчеплення з ближньою зоною внутрішнього ко-
впачка, де кожен із множини повернутих всередину 
зубців розташований під кутом відносно множини 
перших лапок, причому з'єднувальний елемент має 
множину других лапок, розташованих симетрично 
одні до одних, де кожна друга лапка має множину 
повернутих назовні кінчиків зубців, розташованих 
на кінці відповідної другої лапки і пристосованих 
для зчеплення з дальньою зоною зовнішнього ков-
пачка. 
13. Шприцева система, що включає: 
рукоятку, що має перший заплечик і другий запле-
чик, які утворюють захоплювальну ручку; 
першу дугу, що утворює нижню поверхню першого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача; 

другу дугу, що утворює нижню поверхню другого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача, і виконану більш плоскою, ніж перша дуга; а 
також 
циліндр шприца, що має зовнішній циліндр і внут-
рішній циліндр, та проходить назовні від захоплюва-
льної ручки, причому внутрішній циліндр має шкалу 
доз і голку, установлену на дальньому кінці, а зов-
нішній циліндр має форму, яка дозволяє вміщувати 
в ньому внутрішній циліндр, і має еліптичний попе-
речний переріз для збільшення шкали доз, розта-
шованої на внутрішньому циліндрі. 
14. Шприцева система за п. 13, в якій рукоятка 
включає верхню кришку і корпус рукоятки, причому 
верхня кришка має множину штифтів, призначених 
для сполучення з множиною відповідних заглиблень, 
виконаних у корпусі рукоятки. 
15. Шприцева система за п. 14, в якій верхня криш-
ка має отвір для вміщення поршня шприца. 
16. Шприцева система за п. 14, в якій корпус руко-
ятки має отвір для вміщення поршня шприца. 
17. Шприцева система за п. 14, в якій корпус руко-
ятки включає фіксуючу кишеню шприца, що має 
плоску бічну стінку. 
18. Шприцева система за п. 17, в якій внутрішній ци-
ліндр має фланець, що має плоску бічну грань, при-
стосовану для співпадання з відповідною плоскою 
стінкою, виконаною на корпусі рукоятки. 
19. Шприцева система за п. 18, в якій розміщення 
фланця всередині фіксуючої кишені орієнтує шкалу 
доз на один кінець більшої осі циліндра шприца. 
20. Шприцева система за п. 19, в якій більша вісь 
циліндра шприца довша за меншу вісь циліндра 
шприца. 
21. Шприц, який включає: 
циліндр шприца, який має зовнішній циліндр і внут-
рішній циліндр, причому внутрішній 
циліндр має шкалу доз і голку, установлену на да-
льньому кінці, а зовнішній циліндр виконаний з мо-
жливістю вміщення в ньому внутрішнього циліндра 
й має еліптичний поперечний переріз для збіль-
шення шкали доз, розміщеної на внутрішньому ци-
ліндрі; а також кінцевий ковпачок для захисту голки 
з можливістю ковзкого зчіплювання з дальнім кін-
цем циліндра шприца, який містить: 
зовнішній ковпачок; 
внутрішній ковпачок; і 
з'єднувальний елемент, який має форму, що до-
зволяє йому розміщуватися всередині зовнішнього 
ковпачка і зчіплюватися з ним, а також зчіплюва-
тися з внутрішнім ковпачком, і який має множину 
перших лапок, розташованих симетрично одні до 
одних, причому кожна перша лапка має множину 
повернутих всередину зубців, спрямованих до 
дальньої зони з'єднувального елемента і призначе-
них для зчеплення з ближньою зоною внутрішнього 
ковпачка, де кожен із множини повернутих всере-
дину зубців розташований під кутом відносно мно-
жини перших лапок, причому з'єднувальний еле-
мент має множину других лапок, розташованих си-
метрично одні до одних, де кожна друга лапка має 
множину повернутих назовні зубців, розташованих 
у дальній зоні з'єднувального елемента і пристосо-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.24 

ваних для зчеплення з дальньою зоною зовнішньо-
го ковпачка. 
22. Циліндр шприца, який включає: 
зовнішній циліндр і внутрішній циліндр, причому 
внутрішній циліндр має шкалу доз і голку, установ-
лену на дальньому кінці, а зовнішній циліндр вико-
наний з можливістю вміщення в ньому внутріш-
нього циліндра і має еліптичний поперечний переріз 
для збільшення шкали доз, розміщеної на внутріш-
ньому циліндрі. 
23. Кінцевий ковпачок для захисту голки, виконаний 
з можливістю ковзкого зчіплювання з дальнім кін-
цем циліндра шприца, який містить: 
зовнішній ковпачок; 
внутрішній ковпачок; і 
з'єднувальний елемент, який має форму, що до-
зволяє йому розмішуватися всередині зовнішнього 
ковпачка і зчіплюватися з ним, а також із внутрішнім 
ковпачком, і який включає множину перших лапок, 
розташованих симетрично одні до одних, причому 
кожна перша лапка має множину повернутих все-
редину зубців, спрямованих до дальньої зони з'єд-
нувального елемента і пристосованих для зчеп-
лення з ближньою зоною внутрішнього ковпачка, де 
кожен із множини повернутих всередину зубців роз-
ташований під кутом відносно множини перших ла-
пок, і з'єднувальний елемент включає множину дру-
гих лапок, розташованих симетрично одні до одних, 
причому кожна друга лапка має множину поверну-
тих назовні кінчиків зубців, розташованих на кінці 
відповідної другої лапки і пристосованих для зчеп-
лення з дальньою зоною зовнішнього ковпачка. 
24. Система доставки лікарської речовини, яка вклю-
чає: 
циліндр шприца, що має зовнішній циліндр і внут-
рішній циліндр, причому внутрішній циліндр має 
шкалу доз і голку, установлену на дальньому кінці, 
а зовнішній циліндр виконаний з можливістю вмі-
щення в ньому внутрішнього циліндра і має еліпти-
чний поперечний переріз для збільшення шкали 
доз, розміщеної на внутрішньому циліндрі; причому 
внутрішній циліндр пристосований для вміщення в 
ньому лікарської речовини, яка має в'язкість, більшу 
за близько 65 сантипуаз; а також 
кінцевий ковпачок для захисту голки, виконаний з 
можливістю ковзкого зчіплювання з дальнім кінцем 
циліндра шприца, який містить: 
зовнішній ковпачок; 
внутрішній ковпачок; і 
з'єднувальний елемент, який має форму, що доз-
воляє йому вміщуватися всередині зовнішнього ко-
впачка і зчіплюватися з ним, а також із внутрішнім 
ковпачком, і який 
включає множину перших лапок, розташованих си-
метрично одні до одних, причому кожна перша ла-
пка має множину повернутих всередину зубців, спря-
мованих до дальньої зони з'єднувального елемента 
і пристосованих для зчеплення з ближньою зоною 
внутрішнього ковпачка, причому кожний із множини 
повернутих всередину зубців розташований під ку-
том відносно множини перших лапок, причому з'єд-
нувальний елемент включає множину других лапок, 
розташованих симетрично одні до одних, і кожна 
друга лапка має множину повернутих назовні зуб-
ців, розташованих у дальній зоні з'єднувального еле-
мента і пристосованих для зчеплення з дальньою 
зоною зовнішнього ковпачка. 

25. Система доставки лікарської речовини за п. 24, 
в якій в'язкість лікарської речовини становить від при-
близно 66 сантипуаз до приблизно 120 сантипуаз. 
26. Система доставки лікарської речовини за п. 24, 
в якій в'язкість лікарської речовини становить від 
приблизно 75 сантипуаз до приблизно 100 санти-
пуаз. 
27. Шприц, який включає: 
рукоятку, що має перший заплечик і другий запле-
чик, які утворюють захоплювальну ручку; 
першу дугу, що утворює нижню поверхню першого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача; 
другу дугу, що утворює нижню поверхню другого 
заплечика, модельовану таким чином, що вона від-
повідає радіусу дуги, утвореної пальцями користу-
вача, і виконану більш плоскою, ніж перша дуга; 
циліндр шприца, що має зовнішній циліндр і внут-
рішній циліндр, причому внутрішній циліндр має 
шкалу доз і голку, установлену на дальньому кінці, 
а зовнішній циліндр має форму, яка забезпечує 
вміщення в ньому внутрішнього циліндра, і має елі-
птичний поперечний переріз для збільшення шкали 
доз, розташованої на внутрішньому циліндрі, причо-
му зовнішній циліндр включає ближній і дальній кін-
ці, а також виїмку, виконану на дальньому кінці; й 
кінцевий ковпачок для захисту голки, який включає 
плече, що має внутрішню поверхню і зовнішню по-
верхню, сполучний виступ, який виконаний на внут-
рішній поверхні і має форму, що при сполученні за-
безпечує зчеплення з виїмкою, виконаною на зов-
нішньому циліндрі. 
28. Шприц за п. 27, в якому кінцевий ковпачок вклю-
чає внутрішній ковпачок, що розміщується всере-
дині зовнішнього ковпачка. 
29. Шприц за п. 27, в якому внутрішній циліндр роз-
ташований всередині кінцевого ковпачка, коли кін-
цевим ковпачок сполучається із зовнішнім цилінд-
ром. 
30. Шприц за п. 27, в якому зовнішній циліндр має 
дальній отвір, а внутрішній циліндр виступає через 
дальній отвір, коли шприц повністю зібраний. 
31. Шприц за п. 27, в якому зовнішній циліндр має 
першу виїмку і другу виїмку. 
32. Шприц за п. 31, в якому зовнішній циліндр має 
більший діаметр і менший діаметр і в якому перша 
виїмка виконана на першому кінці більшого діаме-
тра, а друга виїмка виконана на протилежному кінці 
більшого діаметра. 
33. Шприц за п. 32, в якому сполучний виступ кінце-
вого ковпачка включає верхню поверхню і бічну по-
верхню, причому бічна поверхня розташована пер-
пендикулярно поздовжній осі рукоятки. 
34. Шприц за п. 27, в якому сполучний виступ має 
трикутний поперечний переріз. 
35. Шприц за п. 27, в якому кінцевий ковпачок міс-
тить внутрішній ковпачок, зовнішній ковпачок і з'єд-
нувальний елемент, який має форму, що дозволяє 
йому розміщуватися всередині зовнішнього ковпа-
чка і зчіплюватися з ним, а також із внутрішнім ков-
пачком, причому кінцевий ковпачок включає множи-
ну перших лапок, розташованих симетрично одні до 
одних, і кожна перша лапка має множину повер-
нутих всередину зубців, спрямованих до дальньої 
зони з'єднувального елемента, і кожна перша лапка 
пристосована для зчеплення з ближньою зоною 
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внутрішнього ковпачка, причому кожний із множини 
повернутих всередину зубців розташований під ку-
том відносно множини перших лапок. 
36. Шприц за п. 27, в якому кінцевий ковпачок вклю-
чає штокову частину, яка простягається назовні від 
плеча, що має циліндричну форму. 
37. Шприц за п. 36, в якому внутрішній ковпачок і 
з'єднувальний елемент розміщені всередині штоко-
вої частини. 
38. Шприц за п. 35, в якому з'єднувальний елемент 
включає множину других лапок, розташованих си-
метрично одні до одних, причому кожна друга лапка 
має множину повернутих назовні зубців, розташо-
ваних у дальній зоні з'єднувального елемента і при-
стосованих для зчеплення з дальньою зоною зов-
нішнього ковпачка. 

 

 

(11) 101940  (51) МПК (2013.01)  
A61M 15/06 (2006.01) 
A24F 47/00 

(21) a 2012 11032  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.02.2010  

(86) PCT/JP2010/052835, 24.02.2010 
(72) Ватанабе Томоіті (JP), Ісіі Сіндзі (JP) 
(73) ДЖАПАН ТОБАККО ІНК. 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8422, Japan (JP) 

(54) ТРУБКА ДЛЯ ВДИХАННЯ АРОМАТУ 
(57) 1. Трубка для вдихання аромату, що містить: 

трубчастий корпус трубки, що має відкритий диста-
льний кінець і відкритий проксимальний кінець; 
циліндричний картридж для генерування аромату, з 
можливістю видалення розміщений у вказаному ко-
рпусі трубки і заповнений генеруючим аромат ма-
теріалом, з якого випаровується аромат, причому 
вказаний картридж для генерування аромату дозво-
ляє повітрю протікати від дистального кінця до про-
ксимального кінця вказаного корпусу трубки; 
порожнистий мундштук, відокремлювано з'єднаний 
з кінцевою ділянкою вказаного картриджа для гене-
рування аромату, розташованою на проксималь-
ному кінці вказаного корпусу трубки, причому вка-
заний мундштук має виступаючу ділянку, що висту-
пає від проксимального кінця вказаного корпусу 
трубки, і дистальну кінцеву ділянку, розташовану 
всередині вказаного корпусу трубки; і 
з'єднувальний пристрій, відокремлювано з'єдную-
чий проксимальний кінець вказаного корпусу трубки 
і дистальну кінцеву ділянку вказаного мундштука 
одне з одним, 
при цьому з'єднувальний пристрій має положення 
з'єднання, в якому вказаний корпус трубки і вказа-
ний мундштук з'єднані один з одним, зі вказаним 
мундштуком, пружно притиснутим із заданим штов-
хаючим зусиллям до вказаного корпусу трубки в 
напрямку виштовхування, так що дистальна кінцева 
ділянка вказаного мундштука виштовхується з про-
ксимального кінця вказаного корпусу трубки, і віль-
не положення, яке досягається після заштовхуван-
ня вказаного мундштука у вказаний корпус трубки 
проти штовхаючого зусилля і потім повороту відно-
сно вказаного корпусу трубки і в якому дистальна 

кінцева ділянка вказаного мундштука може бути ви-
тягнута зі вказаного корпусу трубки. 
2. Трубка для вдихання аромату за п. 1, що додат-
ково містить: 
ковпачок, який має відкритий кінець і виконаний для 
відокремлюваного покриття виступаючої ділянки 
вказаного мундштука; і 
зачіплювальний пристрій, виконаний для зачеплен-
ня вказаного ковпачка і вказаного мундштука один з 
одним в обводовому напрямку вказаного ковпачка, 
коли вказаний ковпачок надітий на вказаний мунд-
штук. 
3. Трубка для вдихання аромату за п. 2, в якій вка-
заний зачіплювальний пристрій включає множину 
ребер, що виступають від внутрішньої поверхні вка-
заного ковпачка і виконані для утримування кінця 
вказаного мундштука. 
4. Трубка для вдихання аромату за п. 3, в якій вка-
заний корпус трубки і вказаний ковпачок несуть, на 
своїх зовнішніх периферійних поверхнях, відповідні 
складові ділянки безперервного малюнка, причому, 
коли вказаний ковпачок надітий на вказаний мунд-
штук з кінцем вказаного мундштука, що утримуєть-
ся ребрами, відповідні складові ділянки малюнка на 
вказаному корпусі трубки і вказаному ковпачку роз-
ташовані по окружності одна відносно одної з утво-
ренням безперервного малюнка. 
5. Трубка для вдихання аромату за п. 1, в якій вка-
заний зачіплювальний пристрій включає фланець, 
утворений на зовнішній периферійній поверхні вка-
заного мундштука, 
обводову канавку, утворену у внутрішній перифе-
рійній поверхні проксимального кінця вказаного ко-
рпусу трубки і відкриту в напрямку виштовхування 
на проксимальному кінці, причому обводова канав-
ка на внутрішній периферійній поверхні вказаного 
корпусу трубки забезпечує ступінчасту поверхню, 
повернуту до проксимального кінця вказаного кор-
пусу трубки, 
пружний елемент, що утримується між фланцем і 
ступінчастою поверхнею і виконаний для створення 
штовхаючого зусилля, 
напрямну канавку, що утворена у внутрішній пери-
ферійній поверхні вказаного корпусу трубки і відкри-
вається в ступінчасту поверхню, при цьому напрям-
на канавка має осьову секцію, яка продовжується 
від ступінчастої поверхні в аксіальному напрямку вка-
заного корпусу трубки, і обводову секцію, яка про-
довжується від одного кінця осьової секції в обво-
довому напрямку вказаного корпусу трубки, і 
зачіплювальний виступ, утворений на зовнішній пе-
риферійній поверхні дистальної кінцевої ділянки 
вказаного мундштука, при цьому, коли зачіплюва-
льний виступ розташований в обводовій секції на-
прямної канавки і до вказаного мундштука прикла-
дене штовхаюче зусилля, зачіплювальний виступ 
входить в контакт зі стінкою канавки обводової сек-
ції напрямної канавки для визначення положення 
з'єднання. 
6. Трубка для вдихання аромату за п. 5, в якій пруж-
ний елемент являє собою пружне кільце, що оточує 
зовнішню периферійну поверхню вказаного мунд-
штука. 
7. Трубка для вдихання аромату за п. 6, в якій пру-
жне кільце являє собою О-кільце. 
8. Трубка для вдихання аромату за п. 5, в якій фла-
нець має зовнішній діаметр, трохи менший внутрі-
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шнього діаметра обводової канавки вказаного кор-
пусу трубки, а коли вказаний з'єднувальний прист-
рій знаходиться в положенні з'єднання, фланець 
частково входить в обводову канавку. 
9. Трубка для вдихання аромату за п. 5, в якій вка-
заний з'єднувальний пристрій додатково включає 
заглиблену опору для виступу, утворену в стінці ка-
навки обводової секції напрямної канавки і викона-
ну для приймання зачіплювального виступу, коли 
вказаний з'єднувальний пристрій знаходиться в по-
ложенні з'єднання, причому опора для виступу об-
межує зачіплювальний виступ не тільки в напрямку 
виштовхування, але також в обводовому напрямку 
вказаного корпусу трубки. 
10. Трубка для вдихання аромату за п. 5, що додат-
ково містить: 
ковпачок, який має відкритий кінець і виконаний для 
відокремлюваного покриття виступаючої ділянки 
вказаного мундштука; і 
зачіплювальний пристрій, виконаний для зачеплен-
ня вказаного ковпачка і вказаного мундштука один з 
одним в обводовому напрямку вказаного ковпачка і 
в напрямку заштовхування вказаного мундштука, 
коли вказаний ковпачок надітий на вказаний мунд-
штук. 
11. Трубка для вдихання аромату за п. 10, в якій, ко-
ли вказаний ковпачок надітий на виступаючу ділян-
ку вказаного мундштука, вказані ковпачок і пружний 
елемент спільно утримують фланець між собою. 
12. Трубка для вдихання аромату за п. 1, в якій ге-
неруючий аромат матеріал включає тютюновий ма-
теріал. 

 

 

(11) 101937  (51) МПК (2013.01)  
A61M 37/00 

(21) a 2012 09949  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Косенок Олександр Віталійович (UA) 
(73) КОСЕНОК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. Першого Травня, 167-а, кв. 60, м. Чернігів, 
14034 (UA) 

(54) ТАТУЮВАЛЬНО-ТАТУАЖНА МАШИНКА 
(57) Татуювально-татуажна машинка, що містить кріпи-

льний елемент із затискачем, робочий орган, три-
мач якого розташований в отворі затискача, котуш-
ку із сердечником, установлену на кріпильному еле-
менті, а також бойок, виконаний у вигляді важеля, 
на вільному вертикальному плечі якого установле-
ний постійний магніт, розташований між горизон-
тальними виступам швелероподібного сердечника, 
при цьому бойок сполучений з кріпильним елемен-
том за допомогою рухомого елемента, а верхня ча-
стина штовхача робочого органа прикріплена до зо-
внішньої сторони вільного вертикального плеча бой-
ка, яка відрізняється тим, що додатково містить 
щонайменше одну котушку і постійний магніт, уста-
новлений на кріпильному елементі, а рухомий еле-
мент виконаний з можливістю вертикального пере-
міщення. 

 

 

A 62 

(11) 101883  (51) МПК (2013.01)  
A62B 99/00  
E21F 11/00 
H04B 5/00 

(21) a 2011 11361  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.09.2011  

(72) Широков Ігор Борисович (UA) 
(73) ШИРОКОВ ІГОР БОРИСОВИЧ 

пл. Пирогова, 10, кв. 8, м. Севастополь, 99003 (UA) 
(54) СПОСІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСТРОЮ АКТИ-

ВАЦІЇ І РАДІОМАЯКА ПРИ ПОШУКУ ПОСТРАЖ-
ДАЛИХ ПІД ЗАВАЛАМИ 

(57) Спосіб функціонування пристрою активації і радіо-
маяка при пошуку постраждалих під завалами, що 
включає генерування безперервних низькочастот-
них коливань з фіксованою частотою f1 або часто-
тою, що змінюється за лінійним законом, від f1 -∆f до 
f1+∆f упродовж проміжку часу ∆t1, випромінювання 
через першу котушку з феромагнітним сердечником 
пристрою активації змінного низькочастотного маг-
нітного поля, уловлювання за допомогою другої ко-
тушки з феромагнітним сердечником радіомаяка 
змінного низькочастотного магнітного поля, вузько-
смугове підсилення отримуваного на приймальних 
клемах другої котушки з феромагнітним сердечни-
ком радіомаяка сигналу з низькою частотою f1 або в 
діапазоні частот від f1-∆f до f1+∆f, випрямляння цьо-
го підсиленого сигналу, порівняння рівня підсиле-
ного сигналу з пороговим рівнем, генерування без-
перервних низькочастотних коливань з частотою f2 
упродовж проміжку часу ∆t2 і випромінювання впро-
довж цього проміжку часу ∆t2 змінного магнітного 
поля з частотою f2 шляхом збудження тієї ж другої 
котушки з феромагнітним сердечником радіомаяка 
безперервними низькочастотними коливаннями з 
частотою f2, який відрізняється тим, що генеруван-
ня і випромінювання пристроєм активації безперер-
вних низькочастотних коливань, а також прийом і 
обробку сигналів радіомаяком здійснюють, викори-
стовуючи кодування сигналу пристрою активації з 
подальшим декодуванням у радіомаяку прийнятого 
сигналу, упродовж проміжку часу ∆t1, здійснюють 
випромінювання і прийом низькочастотних коливань, 
потім упродовж проміжку часу ∆t3, випромінювання 
сигналів пристроєм активації не проводять, потім, 
упродовж  проміжку часу ∆t4 здійснюють випромі-
нювання і прийом низькочастотних коливань, в ра-
діомаяку оцінюють рівні сигналів, що приймаються, 
і починають відраховувати часові інтервали, які 
мають бути рівні ∆t1, ∆t3 і ∆t4, починаючи з першого 
перевищення рівня сигналу, що приймається, де-
якої порогової величини, при цьому рішення про 
спрацьовування радіомаяка ухвалюють, аналізуючи 
рівні сигналу, що приймається, в фіксовані моменти 
часу впродовж вказаних часових інтервалів ∆t1, ∆t3 і 
∆t4, при цьому активацію радіомаяка здійснюють 
при збігу коду передачі з кодом, що приймається. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 101832  (51) МПК  
B01D 21/01 (2006.01) 

(21) a 2010 12093  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.03.2009  

(31) 3900-2008 
(32) 24.12.2008 
(33) CL 
(86) PCT/US2009/036809, 11.03.2009 
(72) Фішманн Торрес Фернандо Бенжамін (CL) 
(73) КРІСТАЛ ЛАҐУНС КОРПОРЕЙШН ЛЛК 

16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958-9776, 
United States of America (US) 

(54) ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ У РЕ-
ЗЕРВУАРІ РОЗВАЖАЛЬНОГО АБО ДЕКОРАТИВ-
НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З 
МАЛИМ ОБ'ЄМОМ ВОДИ, А НЕ З УСІЄЮ ВОДОЮ 
РЕЗЕРВУАРА, І ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА 

(57) 1. Спосіб фільтрації води у резервуарах, згідно з 
яким фільтрація виконується для малого об'єму во-
ди, не для усього резервуара води, і який включає: 
a) випромінювання ультразвукових хвиль у резер-
вуар таким чином, що вся вода в об′ємі резервуара 
одержує випромінювальні хвилі; 
b) додання флокулянту до води; 
c) покриття дна резервуара всмоктувальним при-
строєм, який всмоктує водний потік з флокульова-
ними частками для утворення витоку зі всмоктува-
льного пристрою; 
d) виведення витоку зі всмоктувального пристрою у 
лінію збирання витоку; 
е) фільтрацію витоку всмоктувального пристрою, 
що надходить з зазначеної лінії збирання витоку; і 
f) повертання фільтрованого потоку у резервуар. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ульт-
развукові хвилі випромінюються протягом 1-24 год. 
з частотою 20-100 кГц з потужністю 10-45 Вт. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ультра-
звукові хвилі випромінюються протягом 12-24 год. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що ультра-
звукові хвилі випромінюються протягом 20-24 год. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрі-
зняється тим, що ультразвукові хвилі випроміню-
ються випромінюючим пристроєм, розташованим під 
поверхнею води. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрі-
зняється тим, що флокулянт додають до води у 
резервуарі у концентрації 0,005-2 1/млн щонайме-
нше один раз кожні 6 днів. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що фло-
кулянт додають до води у резервуарі у концентрації 
0,01-0,5 1/млн щонайменше один раз кожні 4 дні. 

8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що фло-
кулянт додають до води у резервуарі у концентрації 
0,0125-0,04 1/млн щонайменше один раз кожні 24 
год. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в опе-
раціях с), d), e) і f) потік становить 1-30 л/сек. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що в 
операціях с), d), e) і f) потік становить 10-20 л/сек. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
всмоктувальний пристрій можна переміщувати, ви-
користовуючи човен на поверхні води резервуара. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
всмоктувальний пристрій можна переміщувати, ви-
користовуючи локомотивну каретку на рейках на дні 
резервуара. 
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
всмоктувальний пристрій можна переміщувати, ви-
користовуючи моторизований автоматизований ро-
бот з дистанційним керуванням. 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
всмоктувальний пристрій можна переміщувати, ви-
користовуючи систему канатів і шківів. 
15. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фі-
льтрація здійснюється піщаним фільтром, діатомо-
вим фільтром або патронним фільтром. 
16. Всмоктувальний пристрій для переміщення по 
дну резервуара з водою, призначений для всмокту-
вання водного потоку з флокульованими частками 
для фільтрування води зазначеного резервуара, 
який включає: 
- каркасну раму з засобом приєднання до насосної 
системи; 
- засіб повертання з горизонтальною віссю для руху 
по дну резервуара; 
- засіб обертального ковзання з вертикальною віс-
сю для переміщення суміжно до стінок резервуара; 
- засіб всмоктування, який включає сукупність всмо-
ктувальних ліній; 
- засіб чищення; і 
- засіб обертання між засобом повертання і каркас-
ною рамою; і 
- засіб скріплення засобу всмоктування, засобу чи-
щення і каркасної рами, причому засіб скріплення 
включає тросики, за допомогою яких засіб всмокту-
вання та засіб чищення підвішується до каркасної 
рами. 
17. Всмоктувальний пристрій за п. 16, який відріз-
няється тим, що каркасна рама має засіб приєд-
нання транспортного засобу. 
18. Всмоктувальний пристрій за п. 16, який відріз-
няється тим, що на горизонтальній осі засобу по-
вертання, виготовленій з нержавіючої сталі, вста-
новлено захисні поліуретанові ролики і опорні коле-
са, виготовлені з поліетилену високої щільності, при-
значені для підтримання і переміщення каркасної 
рами. 
19. Всмоктувальний пристрій за п. 18, який відріз-
няється тим, що засіб обертання, який з'єднує кар-
касну раму, засіб повертання і засіб всмоктування, 
розташовано навколо горизонтальної осі. 
20. Всмоктувальний пристрій за п. 19, який відріз-
няється тим, що зазначений засіб повертання до-
датково включає виготовлену з нержавіючої сталі 
вторинну вісь у підшипниках з епоксидної смоли, 
розташованих по боках засобу всмоктування і засо-
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бу чищення; і розташовані на зазначеній вторинній 
осі вторинні колеса, виготовлені з поліетилену висо-
кої щільності і призначені для підтримки і перемі-
щення засобу всмоктування і засобу чищення. 
21. Всмоктувальний пристрій за п. 16, який відріз-
няється тим, що засіб обертального ковзання з ве-
ртикальною віссю має також бічні захисні колеса, 
виготовлені з поліетилену високої щільності. 
22. Всмоктувальний пристрій за п. 16, який відріз-
няється тим, що засіб приєднання включає шлан-
гову форсунку для гнучкого шланга, приєднаного до 
насосної системи, з'єднувачі, виготовлені з ПВХ, і 
гнучкі гофровані труби, приєднані до засобу всмок-
тування. 
23. Всмоктувальний пристрій за п. 16, який відріз-
няється тим, що засіб всмоктування включає: 
- всмоктувальний канал, виготовлений зі згорнутої 
нержавіючої сталі, який з'єднує всмоктувальні вхідні 
трубки, виготовлені з нержавіючої сталі і приєднані 
безперервним швом аргонного зварювання до за-
значеного всмоктувального каналу; 
- з'єднувачі, виготовлені з ПВХ; і 
- гнучкі гофровані труби, приєднані до засобу з'єд-
нання. 
24. Всмоктувальний пристрій за п. 16, який відріз-
няється тим, що засіб скріплення включає тросики, 
на яких на каркасній рамі підвішується засіб всмок-
тування і засіб чищення на відстані не більше 2 см 
від дна резервуара. 
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(54) ВІБРОСИТО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ БУРОВОГО РОЗ-
ЧИНУ 

(57) 1. Вібросито для очищення бурового розчину, що 
містить нерухому основу з вмонтованою ванною і 
зливним люком, завантажувальний бункер, віброра-
му з викидною частиною, вібратором і сіткою, що 
з'єднана з нерухомою основою за допомогою пруж-
них амортизаторів, яке відрізняється тим, що віб-
рорама додатково над сіткою оснащена захисним, 
наприклад, пластиковим екраном із подовженим кі-
нцем, що огинає викидну частину вібросита, який по 
боках закріплений з внутрішньої сторони віброрами 
направляючими планками. 
2. Вібросито за п. 1, яке відрізняється тим, що ек-
ран виконаний складаним і у складеному стані з 

можливістю фіксації в одному з кінців направляю-
чих планок. 
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(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПО-
ТОКУ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Спосіб регулювання рівня та/або запасу твердого 
матеріалу в бункері для твердих матеріалів, зокре-
ма в бункері з псевдозрідженим шаром, з якого по-
тік твердого матеріалу виводять через скидач і при 
цьому потік твердого матеріалу, який виводять з 
бункера для твердих матеріалів, флюїдизують вни-
зу скидача при підводі транспортуючого газу і тран-
спортують на вищий рівень через підйомник, який 
відходить від скидача та має головку, причому ве-
личину потоку твердого матеріалу, який транспор-
тують через підйомник, змінюють шляхом зміни по-
дачі транспортуючого газу, причому рівень твердого 
матеріалу або запас твердого матеріалу в бункері 
для твердих матеріалів використовують як контро-
льну змінну, а об'ємну витрату транспортуючого га-
зу використовують як керуючу змінну в контурі керу-
вання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рівень 
твердого матеріалу в бункері визначають вимірю-
ванням перепаду тиску в бункері для твердих мате-
ріалів. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що перепад тиску між низом і верхом скида-
ча підтримують меншим від падіння тиску, яке від-
повідає псевдозрідженому скидачу. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що тиск внизу скидача підтримують більшим за 
тиск вверху скидача. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що перепад тиску між входом в скидач і голо-
вкою підйомника лежить в межах від -10 бар до +50 
бар, бажано від -1 бар до +1 бар. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що тиск вверху підйомника складає від 0 до 50 
бар (абс.) і бажано дорівнює зовнішньому тиску. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що за максимальної витрати твердого мате-
ріалу швидкість подачі в підйомнику є меншою від 
5 м/с і бажано становить приблизно від 1 до 2 м/с. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що висоту псевдозрідженого шару в бункері 
для псевдозрідженого шару підтримують сталою. 
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9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що висоту псевдозрідженого шару в бункері 
для псевдозрідженого шару змінюють відповідно до 
вибраної мети. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що як транспортуючий газ використовують 
який-небудь бажано інертний газ і, зокрема, азот. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізня-
ється тим, що транспортуючий газ вводять за такої 
невисокої об'ємної швидкості, що переміщення ста-
ціонарного шару в підйомнику лежить нижче від мі-
німальної швидкості флюїдизації в підйомнику. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізня-
ється тим, що розмір частинок твердого матеріалу, 
який переноситься, складає не більше 10 мм, ба-
жано не більше 3 мм і ще краще не більше 0,3 мм. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що з бункера для псевдозрідженого ша-
ру через окремі скидачі паралельно виводять декі-
лька потоків твердого матеріалу. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що по-
дачу транспортуючого газу в кожен скидач регулю-
ють індивідуально. 
15. Спосіб регулювання температури твердого ма-
теріалу та/або його співвідношення в суміші в баці-
змішувачі, де перший потік твердого матеріалу, який 
виводять з бункера, флюїдизують внизу скидача 
шляхом подачі транспортуючого газу, і транспорту-
ють в бак-змішувач через підйомник, який відходить 
від скидача, де в баці-змішувачі перший потік змі-
шують з другим потоком твердого матеріалу, який 
має іншу температуру, де величину потоку твердого 
матеріалу, який направляють через підйомник, ре-
гулюють подачею транспортуючого газу, де вимірю-
ють температуру в баці-змішувачі і використовують 
визначену температуру як контрольну змінну для 
подачі транспортуючого газу. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що пе-
репад тиску між низом і верхом скидача підтриму-
ють меншим від падіння тиску, яке відповідає псев-
дозрідженому скидачу. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 15-16, який відрізня-
ється тим, що тиск внизу скидача підтримують біль-
шим за тиск вверху скидача. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, який відрізня-
ється тим, що перепад тиску між входом в скидач і 
головкою підйомника лежить в межах від -10 бар до 
+50 бар, бажано від -1 бар до +1 бар. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-18, який відрізня-
ється тим, що тиск вверху підйомника складає від 0 
до 50 бар (абс.) і бажано дорівнює зовнішньому 
тиску. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 15-19, який відрізня-
ється тим, що за максимальної витрати твердого 
матеріалу швидкість подачі в підйомнику є меншою 
від 5 м/с і бажано становить приблизно від 1 до 2 м/с. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 15-20, який відрізня-
ється тим, що висоту псевдозрідженого шару в бу-
нкері для псевдозрідженого шару підтримують ста-
лою. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 15-21, який відрізня-
ється тим, що висоту псевдозрідженого шару в бу-
нкері для псевдозрідженого шару змінюють відпові-
дно до вибраної мети. 

23. Спосіб за будь-яким з пп. 15-22, який відрізня-
ється тим, що як транспортуючий газ використову-
ють який-небудь бажано інертний газ і, зокрема, 
азот. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 15-23, який відрізня-
ється тим, що транспортуючий газ вводять за такої 
невисокої об'ємної швидкості, що переміщення ста-
ціонарного шару в підйомнику лежить нижче від мі-
німальної швидкості флюїдизації в підйомнику. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 15-24, який відрізня-
ється тим, що розмір частинок твердого матеріалу, 
який переноситься, складає не більше 10 мм, бажа-
но не більше 3 мм і ще краще не більше 0,3 мм. 
26. Спосіб за будь-яким з пп. 15-25, який відрізня-
ється тим, що з бункера для псевдозрідженого ша-
ру через окремі скидачі паралельно виводять декі-
лька потоків твердого матеріалу. 
27. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що по-
дачу транспортуючого газу в кожен скидач регулю-
ють індивідуально. 
28. Пристрій для регулювання рівня і/або запасу 
твердого матеріалу в бункері для твердих матеріа-
лів, зокрема для здійснення способу за будь-яким з 
пп. 1-14, який містить скидач (6) для виведення з 
бункера (1), потоку твердого матеріалу, підйомник 
(9), який відходить від скидача (6) біля його нижньої 
частини (8) в напрямку вгору, і пристрій для подачі 
транспортуючого газу під підйомником (9), призна-
чений для флюїдизування потоку твердого матері-
алу з бункера (1) транспортуючим газом і транспор-
тування до верхнього рівня за допомогою підйом-
ника (9), який відрізняється тим, що містить вимі-
рювальний прилад для детектування рівня твер-
дого матеріалу в бункері, регулюючий клапан (16) 
для впливання на потік транспортуючого газу та 
контур керування для змінювання відкритого поло-
ження регулюючого клапана (16), виходячи із резу-
льтату вимірювання вимірювальним приладом. 
29. Пристрій за п. 28, який відрізняється тим, що 
вимірювальним приладом є прилад (17) вимірюван-
ня різниці тиску для детектування перепаду тиску 
над бункером (1). 
30. Пристрій за будь-яким з пп. 28-29, який відріз-
няється тим, що містить щонайменше одне сопло 
(14, 24) для подачі потоку транспортуючого газу. 
31. Пристрій за п. 30, який відрізняється тим, що 
щонайменше одне сопло (14, 24) нахилене вниз. 
32. Пристрій за будь-яким з пп. 28-30, який відріз-
няється тим, що містить флюїдизуючу тканину для 
подачі потоку транспортуючого газу. 
33. Пристрій за будь-яким з пп. 28-32, який відріз-
няється тим, що скидач (6, 21) нахилений не біль-
ше ніж на 45° по відношенню до вертикалі. 
34. Пристрій за будь-яким з пп. 28-33, який відріз-
няється тим, що підйомник (9, 23) розташований при-
близно вертикально. 
35. Пристрій за будь-яким з пп. 28-34, який відріз-
няється тим, що висота (HR) підйомника (9, 23) є 
більшою від висоти (HD) скидача (6, 21). 
36. Пристрій за будь-яким з пп. 28-35, який відріз-
няється тим, що діаметр (DD) скидача (6, 21) є біль-
шим або дорівнює діаметру (DR) підйомника (9, 23), 
бажано є приблизно удвічі більшим від діаметра (DR) 
підйомника (9, 23). 
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37. Пристрій за будь-яким з пп. 28-36, який відріз-
няється тим, що підйомник (9, 23) входить в розва-
нтажувальний бак (12). 
38. Пристрій за будь-яким з пп. 28-37, який відріз-
няється тим, що скидач (6, 21) і/або підйомник (9, 23) 
містять теплообмінники, або що скидач і/або підйо-
мник самі є теплообмінниками. 
39. Пристрій за будь-яким з пп. 28-38, який відріз-
няється тим, що містить два або більше скидачів 
(6) від бункера 1. 
40. Пристрій за п. 39, який відрізняється тим, що 
скидачі (6) сполучені з бункером для твердих мате-
ріалів на різних рівнях. 
41. Пристрій для регулювання температури твер-
дого матеріалу і/або його співвідношення в суміші в 
баці-змішувачі (27), зокрема для здійснення спо-
собу за будь-яким з пп. 15-27, в якому бак-змішувач 
(27) призначений для подачі з бункера (20) псевдо-
зрідженого шару першого потоку твердого матеріа-
лу через скидач (21) та другого потоку твердого ма-
теріалу, який має іншу температуру, причому пер-
ший потік твердого матеріалу, виведений з бункера 
для псевдозрідженого шару, флюїдизований внизу 
скидача (21) шляхом подачі флюїдизуючого газу і 
транспортований в бак-змішувач (27) через підйом-
ник (23), який відходить від скидача (21), та в баці-
змішувачі змішуваний з другим потоком твердого 
матеріалу, який відрізняється тим, що в баці-змі-
шувачі передбачений термометричний пристрій (29), 
регулюючий клапан (30) для подачі транспортую-
чого газу та контур керування температури, яку ви-
мірюють за допомогою термометричного пристрою 
(29), для регулювання відкритого положення регу-
люючого клапана (30). 
42. Пристрій за п. 41, який відрізняється тим, що 
містить щонайменше одне сопло (14, 24) для подачі 
потоку транспортуючого газу. 
43. Пристрій за п. 42, який відрізняється тим, що 
щонайменше одне сопло (14, 24) нахилене вниз. 
44. Пристрій за будь-яким з пп. 41-42, який відріз-
няється тим, що містить флюїдизуючу тканину для 
подачі потоку транспортуючого газу. 
45. Пристрій за будь-яким з пп. 41-44, який відріз-
няється тим, що скидач (6, 21) нахилений не біль-
ше ніж на 45° по відношенню до вертикалі. 
46. Пристрій за будь-яким з пп. 41-45, який відріз-
няється тим, що підйомник (9, 23) розташований 
приблизно вертикально. 
47. Пристрій за будь-яким з пп. 41-46, який відріз-
няється тим, що висота (HR) підйомника (9, 23) є 
більшою від висоти (HD) скидача (6, 21). 
48. Пристрій за будь-яким з пп. 41-47, який відріз-
няється тим, що діаметр (DD) скидача (6, 21) є біль-
шим або дорівнює діаметру (DR) підйомника (9, 23), 
бажано є приблизно удвічі більшим від діаметра 
(DR) підйомника (9, 23). 
49. Пристрій за будь-яким з пп. 41-48, який відріз-
няється тим, що підйомник (9, 23) входить в розва-
нтажувальний бак (12). 
50. Пристрій за будь-яким з пп. 41-49, який відріз-
няється тим, що скидач (6, 21) і/або підйомник (9, 
23) містять теплообмінники, або що скидач і/або 
підйомник самі є теплообмінниками. 
51. Пристрій за будь-яким з пп. 41-50, який відріз-
няється тим, що містить два або більше скидачів 
(6) від бункера 1. 

52. Пристрій за п. 51, який відрізняється тим, що 
скидачі (6) сполучені з бункером для твердих мате-
ріалів на різних рівнях. 
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(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЕНДОКРИННИХ РУЙНІВ-
НИКІВ 

(57) 1. Спосіб видалення ендокринних руйнівників (ЕР) з 
водного середовища, в якому природний карбонат 
кальцію з модифікованою поверхнею або водна су-
спензія, що містить природний карбонат кальцію з 
модифікованою поверхнею і має рН більше 6,0, ви-
міряний при 20 °C, приводиться в контакт з середо-
вищем, що містить ЕР, причому природний карбо-
нат кальцію з модифікованою поверхнею являє со-
бою продукт хімічної реакції природного карбонату 
кальцію з двоокисом вуглецю і однією або більше 
кислотами, причому двоокис вуглецю одержують in 
situ кислотною обробкою та/або його подають із зо-
внішнього джерела. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
родний карбонат кальцію з модифікованою поверх-
нею готується у вигляді водної суспензії, що має рН 
більше ніж 6,5, краще більше ніж 7,0 і найкраще та-
кий, що дорівнює 7,5, виміряний при 20 °C. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
природний карбонат кальцію вибирають з групи, що 
складається з мармуру, кальциту, крейди і доломі-
ту, вапняку або їх сумішей. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кислота при 25 °C має зна-
чення КДа, яке менше або дорівнює 2,5. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що кисло-
ти вибирають з групи, що складається з соляної ки-
слоти, сірчаної кислоти, сірчистої кислоти, гідросу-
льфату, фосфорної кислоти, щавлевої кислоти та їх 
суміші. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що природний карбонат каль-
цію вступає в реакцію з кислотою та/або двоокисом 
вуглецю у присутності щонайменше однієї солі крем-
нієвої кислоти та/або окису кремнію, гідроокису 
алюмінію, лужноземельного алюмінату, окису маг-
нію або їх сумішей. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що що-
найменше одну сіль кремнієвої кислоти вибирають 
з силікату алюмінію, силікату кальцію або силікату 
лужноземельного металу. 
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8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що природний карбонат каль-
цію має питому площу поверхні 5-200 м2/г, краще 
20-80 м2/г, найкраще 30-60 м2/г, виміряну з допомо-
гою азоту методом БЕТ згідно з ISO 9277. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що природний карбонат каль-
цію з модифікованою поверхнею має середній діа-
метр зерен d50 від 0,1 до 50 мкм, краще від 0,5 до 
25 мкм, ще краще від 0,8 до 20 мкм, особливо від 1 
до 10 мкм, виміряний седиментаційним методом. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що водну суспензію, що містить 
природний карбонат кальцію з модифікованою по-
верхнею, стабілізують одним або більше дисперга-
торами. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що природний карбонат каль-
цію з модифікованою поверхнею застосовують у 
формі порошку і/або у формі гранул. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що природний карбонат каль-
цію з модифікованою поверхнею додають у кілько-
сті (за масою), що становить 102-109 × масу ЕР, кра-
ще 2 × 104-106 і найкраще 104-3 × 105. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що рН суміші, що містить водне 
середовище, регулюють таким чином, щоб перед 
приведенням води у контакт з природним карбона-
том кальцію з модифікованою поверхнею значення 
рН було більше 6,0, краще більше 6,5, ще краще 
більше 7. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що ЕР вибирають з групи, що 
включає ендогенні гормони, такі як 17β-естрадіол 
(Е2), естрон (Е1), естріол (Е3), тестостерон або дигі-
дротестостерон, фіто- і мікогормони, такі як β-сіто-
стерол, геністеїн, даїдзеїн або зераленон; лікарські 
засоби, такі як 17α-етинілестрадіол (ЕЕ2), местра-
нол (ME), діетилстілбестрол (ДЕС); і промислові хі-
мічні речовини, такі як 4-нонілфенол (НФ), 4-терток-
тилфенол (ОФ), бісфенол А (БФА), трибутилтін (ТБТ), 
метилртуть, фталати, РАК або ПХБ. 
15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що додатково додають активо-
ване вугілля до водного середовища. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що ак-
тивоване вугілля додають до водного середовища 
перед додаванням природного карбонату кальцію з 
модифікованою поверхнею. 
17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів 15 або 
16, який відрізняється тим, що частинки активова-
ного вугілля мають розмір від 0,1 мкм до 5 мм, кра-
ще від 10 мкм до 2 мм, від 0,1 мм до 0,5 мм, на-
приклад 0,3 мм. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів 15-17, 
який відрізняється тим, що масове відношення при-
родного карбонату кальцію з модифікованою повер-
хнею до активованого вугілля знаходиться в діапа-
зоні від 1:1 до 100:1, краще від 5:1 до 80:1, зокрема 
від 10:1 до 70:1 або від 20:1 до 50:1, наприклад 30:1 
або 40:1. 
19. Застосування природного карбонату кальцію з 
модифікованою поверхнею за будь-яким з пунктів 
1-14 для видалення ЕР з водного середовища. 

20. Застосування за п. 19, яке відрізняється тим, 
що природний карбонат кальцію з модифікованою 
поверхнею застосовується у сполученні з активова-
ним вугіллям за будь-яким з пунктів 15-18. 
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(54) СПОСІБ СУШІННЯ ЗЕРНА 
(57) Спосіб сушіння зерна, що включає процес нагріван-

ня зерна, його відлежування, охолодження і транс-
портування, який відрізняється тим, що нагріте по-
вітря подають для інтенсивного короткочасного на-
грівання зерна до максимальної температури для 
даного виду зерна і до кожного вентильованого си-
лосу відлежування для підтримання температури 
зерна в режимі самовипаровування до вологості, на 
2-2,5 % вищої за критичну для даного виду зерна, а 
холодне зовнішнє повітря подають до вентильова-
них силосів охолодження, причому процеси в сило-
сах проводять прямоточно безперервно, при темпе-
ратурах максимального самовипаровування. 
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А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 42, м. Київ-142, 03680, Україна 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ ГЛИНОВМІСНОГО ҐРУНТУ ВІД 
НЕЗАРЯДЖЕНИХ ГІДРОФОБНИХ ОРГАНІЧНИХ 
СПОЛУК 

(57) 1. Спосіб очистки глиновмісного ґрунту від незаря-
джених гідрофобних органічних сполук, що включає 
електрокінетичну обробку ґрунту при регулюванні 
рН міжґрунтового розчину, який відрізняється тим, 
що регулювання рН міжґрунтового розчину здійсню-
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ють, прокачуючи нейтральний водний розчин мі-
неральної солі через анодну камеру із швидкістю 
0,2-0,3 дм3/год., і процес здійснюють при рН 11-12. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують водний розчин мінеральної солі з кон-
центрацією 0,05-0,10 М. 

 

 

B 21 

(11) 101909  (51) МПК  
B21J 7/16 (2006.01) 
B21J 13/08 (2006.01) 

(21) a 2012 02600  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.03.2012  

(72) Лазоркін Віктор Андрійович (UA), Нікітін Васілій Ва-
сільєвіч (RU) 

(73) ЛАЗОРКІН ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 
вул. Задніпровська, 16-а, кв. 100, м. Запоріжжя, 
69097, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАМІНИ БОЙКІВ У КУВАЛЬНОМУ ПРИС-
ТРОЇ, ЩО МІСТИТЬ БІЛЬШЕ ДВОХ БОЙКІВ 

(57) Спосіб заміни бойків у кувальному пристрої, що міс-
тить більше двох бойків, який включає від'єднання 
бойків від тримачів, виведення бойків з робочої зо-
ни кувального пристрою і введення в цю зону і за-
кріплення на тримачах замінних бойків за допомо-
гою вантажопідйомного пристосування, який відріз-
няється тим, що перед від'єднанням від тримачів 
бойки зводять до стикання один з одним і жорстко 
з'єднують між собою найближчі пари бойків шляхом 
установки з обох боків бойків переважно П-подібних 
стяжок в отвори, виконані на бічних поверхнях бой-
ків, на відстані до країв бойків, що становить пере-
важно 0,5-1,0 відстані до центральної осі бойків, піс-
ля від'єднання від бойків тримачі розводять із за-
безпеченням можливості втримання утвореної кон-
струкції у зібраному положенні, захоплюють зазна-
чену конструкцію вантажопідйомним пристосуван-
ням і виводять з робочої зони кувального пристрою, 
потім вводять у цю зону аналогічну конструкцію зі 
з'єднаних між собою замінних бойків, зводять до 
них тримачі і після закріплення бойків на відповід-
них тримачах роз'єднують бойки між собою. 

 

 

B 23 

(11) 101902  (51) МПК (2013.01)  
B23K 9/00  

(21) a 2012 00932  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.01.2012  

(72) Іткін Олександр Феліксович (UA), Дьомін Юрій Ми-
колайович (UA), Авраменко Віталій Антонович (UA), 
Гольденберг Анатолій Менделевич (UA), Лерман 
Михайло Гершович (UA), Зукін Олександр Мусійо-
вич (UA), Гоцюк Віктор Андрійович (UA), Лук'яненко 
Василь Петрович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПВІ ЗІТ 
НАФТОГАЗБУДІЗОЛЯЦІЯ" 
вул. Фастова, 2, с. Демидів, Вишгородський р-н, 
Київська обл., 07335, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ СТИ-
КІВ ТРУБ 

(57) 1. Спосіб автоматичного зварювання стиків труб, 
при якому стик, що зварюється, утворюють за раху-
нок примусового формування металу розплавле-
ним дротом між зовнішньою та внутрішньою фор-
муючими пластинами, який відрізняється тим, що 
щонайменше одна формуюча пластина має виступ, 
який направлено у зону зварювання, при цьому 
формуючі поверхні пластин розташовують одна від 
одної на відстані більше діаметра зварювального 
дроту, а лінійну швидкість зварювання визначають 
за формулою: 

Vзв.≤(d/L)2·Vдр., де: 
Vзв. - лінійна швидкість зварювання; 
d - діаметр зварювального дроту; 
L - відстань між формуючими пластинами; 
Vдр. - швидкість подачі зварювального дроту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відс-
тань між формуючими пластинами більша товщини 
металу, що зварюється. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
при поворотному або неповоротному зварюванні у 
стельовому положенні у секторі ±45° від найнижчої 
точки стику, внутрішня формуюча пластина не зас-
тосовується, а відстань між формуючими пластина-
ми L при розрахунках приймається рівною або мен-
шою за товщину металу, що зварюється. 
4. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що при поворотному зварюванні формування 
зварювального шва проводять в зоні ±45° від най-
нижчої точки стику з виконанням внутрішньої фор-
муючої пластини у вигляді зварювального флюсу. 

 

 

B 27 

(11) 101842  (51) МПК (2013.01)  
B27K 3/34 (2006.01) 
B27N 7/00 
B05D 7/06 (2006.01) 
B32B 21/00  

(21) a 2011 00077  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.06.2009  

(31) 20085652 
(32) 27.06.2008 
(33) FI 
(86) PCT/FI2009/050574, 26.06.2009 
(72) Сілвентоінен Ілпо (FI), Сокка Каспері (FI), Ліппонен 

Юха (FI) 
(73) СУРФАКТОР ДЖЕРМАНІ ҐМБГ 

Braunschweiger Strasse 23 В, 38170 Schoppen-
stedt, Germany (DE) 
  

МЕТСАЛІТТО ОСУСКУНТА 
PL 4602, 02020 METSA, Finland (FI) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ДОШКИ 
(57) 1. Спосіб обробки дошки, який здійснюють щляхом 

нанесення на поверхню дошки композиції, яка міс-
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тить гідрофобний агент і покривний агент для фор-
мування шару покриття, причому гідрофобний агент 
вибрано з групи, що складається з воску, силіконо-
вої олії та алкенкетенового димеру та їх сумішей, а 
обробку дошки здійснюють так, що гідрофобний 
агент проникає в текстуру деревини. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гід-
рофобна композиція містить гідрофобний агент, 
масова частка якого складає від 60 до 100 %. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
парафін застосовують як гідрофобний агент. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що гідрофобну композицію наносять на повер-
хню дошки перед нанесенням покривного агента. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що гідрофобну композицію наносять на повер-
хню дошки у поєднанні з покриттям. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що гідрофобну композицію наносять у матеріа-
лі-носії, з якого вона переходить на поверхню дошки. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що гідрофобну композицію додають до плівки 
покривного агента окремим шаром. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що гідрофобну композицію та/або шар покрит-
тя наносять на дошку, використовуючи тепло і тиск. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що гідрофобну композицію наносять на повер-
хню дошки у кількості від 20 до 100 г/м2. 

 

 

B 60 

(11) 101881  (51) МПК (2013.01)  
B60K 17/12 (2006.01) 
B60K 6/00  
B60W 20/00 
B60W 10/08 (2006.01) 

(21) a 2011 11004  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.09.2011  

(72) Усс Іван Нікодімовіч (BY), Мєлєшко Міхаіл Грігорьє-
віч (BY), Стасілєвіч Андрєй Грігорьєвіч (BY), Козло-
вскій Юрій Ніколаєвіч (BY), Рачков Андрєй Ніколає-
віч (BY), Ключніков Алєксєй Владіміровіч (BY) 

(73) РЄСПУБЛІКАНСКОЄ УНІТАРНОЄ ПРЄДПРІЯТІЄ 
"МІНСКІЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" 
ул. Долгобродская, 29, к. 201, г. Минск, 220009, 
Республика Беларусь (BY) 

(54) СИЛОВА ПЕРЕДАЧА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) 1. Силова передача транспортного засобу, перева-

жно трактора, що містить тепловий двигун, з'єдна-
ний з ним електрогенератор, ведучі мости з коліс-
ними рушіями, функціонально зв'язаними за допо-
могою колісних редукторів з тяговими електродви-
гунами, співвісно встановленими в корпусах веду-
чих мостів, блок керування та перетворювачі час-
тоти тягових електродвигунів, при цьому тягові еле-
ктродвигуни із перетворювачами частоти включені 
в загальний електричний ланцюг із блоком керу-
вання та електрогенератором, а вали колісних ре-
дукторів безпосередньо пов'язані з колісними руші-

ями, яка відрізняється тим, що вона оснащена 
встановленими в корпусах ведучих мостів узгоджу-
вальними планетарними редукторами, кінематично 
пов'язаними з тяговими електродвигунами та коліс-
ними редукторами, і додатковим перетворювачем 
частоти, підключеним входами до електрогенерато-
ра та блока керування, а виходами - до перетворю-
вачів частоти тягових електродвигунів, при цьому 
згадані планетарні редуктори розміщено між тяго-
вими електродвигунами та колісними редукторами. 
2. Силова передача за п. 1, яка відрізняється тим, 
що електрогенератор і тягові електродвигуни вико-
нано синхронними змінного струму. 

 

 

B 62 

(11) 101886  (51) МПК (2013.01)  
B62D 63/06 (2006.01) 
B60P 3/41 (2006.01) 
B62D 57/00 
B60P 1/02 (2006.01) 
B62B 17/00  

(21) a 2011 11868  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.10.2011  

(72) Цимбалюк Юрій Іванович (UA), Думанський Остап 
Іванович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ УКРАЇНИ" 
вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057, Україна 
(UA) 

(54) ПРИЧІП ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ З МЕХАНІЗМОМ СА-
МОГАЛЬМУВАННЯ 

(57) Причіп трелювальний з механізмом самогальму-
вання для перевезення круглих лісоматеріалів, що 
складається із П-подібної рами, двох санних поло-
зів, лебідки, двох тяг, шарніра із зчіпним пристроєм, 
утримуючих ланцюгів, тягового ланцюга та ув'язую-
чого ланцюга, який відрізняється тим, що П-поді-
бна рама встановлена стійками на полози причепа 
на двох кульових опорах та утримується в вертика-
льному положенні за допомогою утримуючих лан-
цюгів і на кожній стійці рами є ковзаюча обойма, а 
на поперечині рами розміщується лебідка з приво-
дом від двигуна внутрішнього згорання, яка закріп-
лена на шарнірній опорній плиті, що може поверта-
тися разом із лебідкою на кут до 360° і має фіксатор 
положення, а механізм самогальмування причепа 
містить дві тяги, встановлені на осях і з'єднані між 
собою за допомогою шарніра із фіксатором, та дві 
пружини, встановлені на цих же осях, які забезпечу-
ють поворот тяг проти годинникової стрілки. 

 

 

(11) 101889  (51) МПК (2013.01)  
B62M 1/00 
B62M 11/00 

(21) a 2011 12503  (22) 25.10.2011  
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(24) 13.05.2013  
(72) Донченко Юрій Вікторович (UA) 
(73) ДОНЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 

вул. Айвазовського, 12, кв. 32, м. Львів, 79018 
(UA) 

(54) СТУПІНЧАСТА МЕХАНІЧНА ТРАНСМІСІЯ 
(57) 1. Ступінчаста механічна трансмісія транспортного 

засобу з педальним приводом, що містить корпус, 
виконаний з можливістю встановлення на транспо-
ртному засобі, вихідний вал, виконаний з можливіс-
тю з'єднання його з засобом передачі крутного мо-
менту на ведучий вал транспортного засобу, приві-
дний вал, виконаний з можливістю з'єднання його з 
кривошипно-педальним механізмом транспортного 
засобу, вісь обертання якого розташована паралель-
но осі вихідного вала, ступінчастий редуктор, з'єд-
наний з корпусом, та засіб для переключання пе-
редач, яка відрізняється тим, що вихідний вал ви-
конаний трубчастим, привідний вал встановлений 
співвісно в порожнині трубчастого вихідного вала, 
ступінчастий редуктор містить проміжний вал, вста-
новлений паралельно привідному і вихідному валам, 
при цьому редуктор виконаний у вигляді принаймні 
трьох блоків пар зубчастих шестерень зовнішнього 
зачеплення з передаточними відношеннями необ-
хідної величини, з яких шестерні одного блока жор-
стко закріплені, відповідно, на привідному та промі-
жному валах і постійно зчеплені між собою, одна 
шестірня з кожної пари шестерень інших блоків жорст- 

ко закріплена на вихідному валу, а друга шестірня 
кожної пари шестерень обертається вільно на про-
міжному валу і виконана з можливістю жорсткого її 
закріплення на цьому валу засобом для переклю-
чання передач. 
2. Ступінчаста механічна трансмісія транспортного 
засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що ступінча-
стий редуктор із засобом для переключання пере-
дач встановлені у корпусі, а проміжний вал редук-
тора закріплений у корпусі. 
3. Ступінчаста механічна трансмісія транспортного 
засобу за одним з пп. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що між корпусом і вихідним валом та між кор-
пусом і привідним валом встановлені ущільнення. 
4. Ступінчаста механічна трансмісія транспортного 
засобу за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що засіб для переключання передач має ви-
гляд муфти, виконаної з можливістю її пересування 
по проміжному валу, зчеплення з однією з шесте-
рень, що вільно обертаються на проміжному валу, 
і фіксації шестірні на цьому валу. 
5. Ступінчаста механічна трансмісія транспортного 
засобу за п. 4, яка відрізняється тим, що засіб для 
переключання передач має вигляд керованих шлі-
цьових повзункових муфт з вилчастими водилами, 
а кожна шестірня, що входить у зачеплення з муф-
тою, має відповідні шліцьові пази. 
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Розділ C: 
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(11) 101804  (51) МПК  
C01B 13/18 (2006.01) 
C01F 7/44 (2006.01) 
B01J 8/24 (2006.01) 

(21) a 2009 10578  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.03.2008  

(31) 10 2007 014 435.2 
(32) 22.03.2007 
(33) DE 
(86) PCT/EP2008/002145, 18.03.2008 
(72) Місала Міхель (DE), Шнайдер Гюнтер (DE), Клет 

Корнеліс (DE), Шмідбауер Ервін (DE) 
(73) ОУТОТЕК ОЙЙ 

Riihitontuntie 7, FIN-02200 Espoo, Finland (FI) 
(54) СПОСІБ ТА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ОКСИДУ МЕТАЛУ З СОЛЕЙ МЕТАЛУ 
(57) 1. Спосіб отримання оксиду алюмінію з гідроксиду 

алюмінію, за яким гідроксид алюмінію сушать і за-
здалегідь нагрівають на принаймні одній першій 
стадії попереднього нагрівання при температурі від 
100 до 200 °C, заздалегідь прожарюють на другій 
стадії попереднього нагрівання при температурі від 
200 до 500 °C та потім прожарюють в реакторі при 
температурі від 850 до 1100 °C, отримуючи при цьо-
му оксид алюмінію, і при цьому деяку частину пото-
ку гідроксиду алюмінію не вводять в реактор, а змі-
шують з оксидом алюмінію, що виводиться з реак-
тора, і отримуваний продукт після цього охолоджу-
ють, причому після попереднього прожарення на 
другій стадії попереднього нагрівання частину пото-
ку гідроксиду алюмінію відводять убік і подають в 
бак-змішувач, в якому його змішують з оксидом алю-
мінію, що виводиться з реактора, який відрізняєть-
ся тим, що частину потоку гідроксиду алюмінію, що 
відводиться з другої стадії попереднього нагріван-
ня, вивантажують через скидаючу трубу і флюїдизу-
ють в нижній частині скидаючої труби шляхом пода-
чі транспортуючого газу, і переносять зазначену ча-
стину потоку за допомогою транспортуючого газу 
через підйомну трубу, що відходить від скидаючої 
труби, в бак-змішувач. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазда-
легідь прожарений гідроксид алюмінію в кількості від 
10 до 40 %, переважно від 11 до 25 %, направляють 
в обхід реактора. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
частина потоку, що направляється в обхід реакто-
ра, має температуру від 200 до 500 °C, бажано від 
300 до 400 °С. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що температуру в баку-змішу-
вачі доводять до приблизно від 500 до 820 °C, пе-
реважно від 600 до 800 °C. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що після підігрівача другої ста-

дії попереднього нагрівання поміщений сепаратор, 
в якому заздалегідь прожарений гідроксид алюмі-
нію відділяють від газового потоку, а відділення ча-
стини потоку, що направляється в обхід реактора, 
здійснюють після цього сепаратора. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що подачу транспортуючого га-
зу змінюють в нижній частині скидаючої труби. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що тем-
пературу в баку-змішувачі використовують як конт-
рольну змінну для подачі потоку транспортуючого 
газу. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що перепад тиску між нижньою 
частиною і верхньою частиною скидаючої труби під-
тримують меншим, ніж падіння тиску, відповідно псев-
дозрідженій скидаючій трубі. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що за підігрівачем другої стадії по-
переднього нагрівання або поміщеним після нього 
сепаратором встановлений другий додатковий піді-
грівач, а розділення заздалегідь прожареного гідро-
ксиду алюмінію здійснюють після другого додатко-
вого підігрівача. 
10. Установка для виробництва оксиду алюмінію з 
гідроксиду алюмінію, для здійснення способу за 
будь-яким з пп. 1-9, що включає принаймні один 
підігрівач (2) на першій стадії попереднього нагрі-
вання для сушіння і попереднього нагрівання гідро-
ксиду алюмінію, реактор (8) для прожарення гідро-
ксиду алюмінію, щоб отримати оксид алюмінію, об-
відний трубопровід (15) для спрямування частини 
потоку гідроксиду алюмінію або продукту цього гід-
роксиду алюмінію в обхід реактора (8), причому цей 
обвідний трубопровід (15) відходить від трубопро-
воду (30), що подає гідроксид алюмінію в реактор (8), 
після підігрівача другої стадії попереднього нагрі-
вання; бак-змішувач (14) для змішування гідроксиду 
алюмінію, що направляється в обхід реактора (8) по 
обвідному трубопроводу (15), з оксидом алюмінію, 
що виводиться з реактора (8); і що включає мож-
ливо багатоступінчатий холодильник для охолод-
жування отримуваного продукту, яка відрізня-
ється тим, що після підігрівача другої стадії (5) по-
переднього нагрівання або сепаратора (7), що зна-
ходиться після нього, від трубопроводу (30), який 
веде до реактора (8), відходить скидаюча труба 
(31), через яку може бути виведена частина потоку 
гідроксиду алюмінію, при цьому від скидаючої труби 
(31) відходить до верху підйомна труба (33) і є засіб 
для подачі транспортуючого газу, через який транс-
портуючий газ вводиться в скидаючу трубу (31) під 
підйомною трубою (33) з метою перенесення гідро-
ксиду алюмінію через підйомну трубу (33), а підйо-
мна труба (33) сполучена з баком-змішувачем (14). 
11. Установка за п. 10, яка відрізняється тим, що 
використовують регулюючий клапан (38) для зміни 
подачі транспортуючого газу. 
12. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
на бак-змішувач (14) поміщений термометричний 
пристрій (37), подача потоку транспортуючого газу 
здійснюється через регулюючий клапан (38), і від-
крите положення регулюючого клапана (38) може 
регулюватися за допомогою контуру керування за 
температурою, вимірюваною термометричним при-
строєм (37). 
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13. Установка за будь-яким з пп. 10-12, яка відріз-
няється тим, що після підігрівача (5) другої стадії 
попереднього нагрівання поміщений другий додат-
ковий підігрівач, після якого від трубопроводу (30), 
що подає до реактора (8) гідроксид алюмінію, від-
ходить убік обвідний трубопровід (15). 
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(22) 31.10.2011  

(72) Богуславський Леонід Зіновійович (UA), Вінниченко 
Дмитро Валерійович (UA), Назарова Наталя Стані-
славівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ 
пр. Жовтневий, 43-а, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИЙ СПОСІБ СИНТЕЗУ ВУГЛЕ-
ЦЕВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ 

(57) Електророзрядний спосіб синтезу вуглецевих на-
номатеріалів, що включає подачу газової вуглевод-
невої сировини до реакційної камери і обробку її 
плазмою, яку утворюють при здійсненні електрич-
ного імпульсно-періодичного іскрового розряду, що 
генерують у міжелектродному проміжку за допомо-
гою високовольтного джерела імпульсного струму, 
здійснюють спосіб за відсутності кисню або в прису-
тності невеликої кількості кисню, який відрізняєть-
ся тим, що як газову сировину використовують вуг-
леводневу сировину з високою позитивною енталь-
пією, а її обробку здійснюють одним іскровим розря-
дом з енергією від 0,1 до 100 Дж, що виділяється в 
міжелектродному проміжку за час від 1,0 до 100 мкс. 
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(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОПОРИСТОГО ФО-
ТОАКТИВНОГО ДІОКСИДУ ТИТАНУ 

(57) Спосіб одержання високопористого фотоактивного 
діоксиду титану, що включає одночасний гідроліз ти-
танвмісного компоненту і прекурсору діоксиду крем-
нію у водному середовищі, відділення осаду та його 
кальцинування, який відрізняється тим, що як ти-
танвмісний компонент використовують тетрахлорид 
титану, як прекурсор діоксиду кремнію - похідні діо-
ксиду кремнію неорганічної та органічної природи. 
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(31) VI2008A000061 
(32) 12.03.2008 
(33) IT 
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(72) Костантіні Джованні (IT) 
(73) АТЛАС ФІЛЬТРІ С.Р.Л. 

Via del Santo 227, 35010 Limena PD, Italy (IT) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ РІДИН ТА ВІД-

ПОВІДНИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) 1. Пристрій для фільтрування рідин, який включає в 

себе верхню частину та знімне вмістище, у якому 
розташований фільтрувальний елемент механічної 
дії, причому згадана верхня частина має вхідний от-
вір для рідини, яка підлягає фільтруванню, сполуче-
ний з частиною згаданого вмістища, розташованою 
вище за потоком від згаданого фільтрувального 
елемента, та має вихідний отвір для відфільтрова-
ної рідини, сполучений з частиною згаданого вмісти-
ща, розташованою нижче за потоком від згаданого 
фільтрувального елемента, причому згаданий прис-
трій має конструкцію, утворену згаданими верхньою 
частиною, вмістищем та фільтрувальним елемен-
том, який відрізняється тим, що згадана конструк-
ція принаймні частково виготовлена з суміші анти-
мікробного матеріалу та одного або декількох полі-
мерів, і згаданий антимікробний матеріал істотною 
мірою складається з речовини, утвореної іонами 
срібла та інертним матеріалом, сумісним із згада-
ними полімерами. 
2. Пристрій за попереднім пунктом, який відрізня-
ється тим, що згадана верхня частина принаймні 
частково виготовлена з антимікробного матеріалу. 
3. Пристрій за одним або декількома з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що у згаданій верх-
ній частині розташовані декілька таких фільтруваль-
них елементів, так що даний пристрій має багато-
секційну конфігурацію. 
4. Пристрій за одним або декількома з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що згадане вмісти-
ще принаймні частково виготовлене з антимікроб-
ного матеріалу. 
5. Пристрій за одним або декількома з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що згаданий філь-
трувальний елемент принаймні частково виготов-
лений з антимікробного матеріалу. 
6. Фільтрувальний елемент для пристрою для філь-
трування рідин, який може бути розташований усе-
редині вмістища, прикріпленого з можливістю зні-
мання до верхньої частини, яка має вхідний отвір 
для рідини, яка підлягає фільтруванню, сполучений 
з частиною згаданого вмістища, розташованою ви-
ще за потоком від даного фільтрувального елемен-
та, та має вихідний отвір для відфільтрованої ріди-
ни, сполучений з частиною згаданого вмістища, роз-
ташованою нижче за потоком від даного фільтру-
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вального елемента, причому цей фільтрувальний 
елемент включає в себе бар'єр, призначений для 
глибокого фільтрування, принаймні частково виго-
товлений із суміші антимікробного матеріалу з од-
ним або декількома полімерами, і згаданий антимі-
кробний матеріал істотною мірою складається з ре-
човини, утвореної іонами срібла та інертним мате-
ріалом, сумісним із зазначеними полімерами; який 
відрізняється тим, що до полімерів, що використо-
вуються при виготовленні бар'єра, призначеного для 
глибокого фільтрування, може бути додана різна кі-
лькість антимікробного матеріалу. 
7. Фільтрувальний елемент за п. 6, який відрізня-
ється тим, що згаданий бар'єр, призначений для 
глибокого фільтрування, включає в себе множину 
волокон, принаймні частково виготовлених з анти-
мікробного матеріалу, причому згадані волокна ма-
ють форму пряжі. 
8. Фільтрувальний елемент за п. 6, який відрізня-
ється тим, що згаданий бар'єр, призначений для 
глибокого фільтрування, включає в себе множину 
волокон, принаймні частково виготовлених з анти-
мікробного матеріалу, причому згадані волокна ма-
ють форму полотна. 
9. Фільтрувальний елемент за п. 6, який відрізня-
ється тим, що згаданий бар'єр, призначений для 
глибокого фільтрування, включає в себе множину 
волокон, принаймні частково виготовлених з анти-
мікробного матеріалу, причому згадані волокна ма-
ють форму пучка волокон. 

 

 

(11) 101872  (51) МПК  
C02F 1/44 (2006.01) 
C02F 1/68 (2006.01) 
C02F 103/08 (2006.01) 
B01D 61/58 (2006.01) 

(21) a 2011 09536  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.07.2011  

(72) Гончарук Владислав Володимирович (UA), Синяєва 
Мілена Борисівна (UA), Бадеха Василь Павлович (UA), 
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Дмитро Дмитрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
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б-р Вернадського, 42, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 
(57) 1. Спосіб одержання питної води, що передбачає 

обробку високомінералізованої води на мембранній 
установці з подальшою мінералізацією пермеату 
розчинами солей, який відрізняється тим, що про-
цес здійснюють, послідовно фільтруючи високомі-
нералізовану воду через механічний фільтр, нано-
фільтраційний плоскорамний елемент та зворотно-
осмотичну установку, причому зворотний осмос здій-
снюють у дві стадії, як механічний фільтр викорис-
товують послідовно з'єднані картриджний та насип-
ний фільтри, причому очищення в останньому ве-
дуть у присутності хлориду заліза(ІІІ), а мінераліза-
цію пермеату проводять солями концентрату, одер-
жаного на стадії нанофільтрації, та одержану воду 
знезаражують. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що об'єм 
концентрату після нанофільтрації для мінералізації 
пермеату визначають за формулою: 

3
нф дм;VnkV ⋅=κ  , (І) 

де: Vn  - об'єм пермеату після мембранного очи-
щення, дм3; 
k  - коефіцієнт змішування 

НФ.в.п

.в.пп

СС

СC
k

κ−
−=  , (ІІ) 

де НФСκ  - концентрація солей у концентраті після 

стадії нанофільтрації; 

.в.пС  - необхідна концентрація солей у питній воді; 

п
C  - концентрація солей у пермеаті після мембран-

ного очищення. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
як загрузку насипного фільтра використовують без-
водний оксид кремнію. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, 3, який відрізня-
ється тим, що як вихідну воду використовують мор-
ську воду. 

 

 

(11) 101897  (51) МПК  
C02F 1/44 (2006.01) 
C02F 1/52 (2006.01) 
C02F 11/12 (2006.01) 
C02F 9/02 (2006.01) 
B01D 61/58 (2006.01) 

(21) a 2011 14606  
(24) 13.05.2013  

(22) 09.12.2011  

(72) Ієвлєва Ольга Сергіївна (UA), Гончарук Владислав 
Володимирович (UA), Бадеха Василь Павлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 42, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД НІТРАТІВ 
(57) 1. Спосіб очистки води з концентрацією нітратів 

100-200 мг/дм3, технологія якого включає введення 
у вихідну воду полігексаметиленгуанідину та фільт-
рування через нанофільтраційну мембрану, який від-
різняється тим, що процес додатково включає ре-
генерацію отриманого концентрату шляхом розді-
лення його компонентів методом ультрафільтрації, 
після чого концентрат ультрафільтрації вводять у 
вихідну воду замість реагенту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що концент-
рація полігексаметиленгуанідину складає 5-100 мг/дм3. 

 

 

(11) 101808  (51) МПК  
C02F 3/02 (2006.01) 
C02F 3/30 (2006.01) 
C02F 3/34 (2006.01) 
C02F 1/56 (2006.01) 
C02F 1/66 (2006.01) 

(21) a 2010 00518  (22) 19.06.2008  
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(24) 13.05.2013  
(31) 11/820,396 
(32) 19.06.2007 
(33) US 
(86) PCT/US2008/067453, 19.06.2008 
(72) Ванотті Матіас Б. (US), Сзоджі Аріель А. (US), Фет-

терман Левіс М. (US) 
(73) ЗЕ ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ОВ АМЕРІКА, ЕЗ РЕПРЕ-

СЕНТЕД БАЙ ЗЕ СЕКРЕТАРІ ОВ ЕГРІКАЛЧЕР 
1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 
20250-0302, United States of America (US) 
  

ФЕТТЕРМАН ЛЕВІС М. 
208 Fox Lake Drive Clinton, NC 28328-3108, United 
States of America (US) 

(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ ОБРОБКИ СТІЧНИХ ВОД З 
ОДНОЧАСНИМ ВІДОКРЕМЛЕННЯМ ТВЕРДИХ 
РЕЧОВИН ДОБРИВА І ФОСФОРУ 

(57) 1. Система для обробки стічних вод, що містять до-
брива та фосфорний шлам, за допомогою полімер-
ного флокулянта, що включає: 
a) гомогенізаційний резервуар для обробки вказаних 
неочищених стічних вод, що піддають гомогенізації, 
що пов'язаний з пристроєм для відокремлення тве-
рдих речовин та пристроєм-реактором для відокре-
млення фосфору, 
b) пристрій для відокремлення твердих речовин, що 
містить флокулянтний полімер та має відокремле-
ний відстійник очищених стічних вод, що пов'язаний 
з денітрифікаційним пристроєм, 
с) денітрифікаційний пристрій, 
d) нітрифікаційний пристрій, що пов'язаний з деніт-
рифікаційним пристроєм, 
е) пристрій-реактор для відокремлення фосфору, 
що має вихід для потоку фосфорних шламів, пов'я-
заний з гомогенізаційним резервуаром, де пристрій 
має непрямий зв'язок з рідкими відходами нітрифі-
каційного пристрою, а система утворює єдиний по-
тік твердих речовин. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вклю-
чає додатково пристрій для подальшого очищення, 
який зв'язаний за допомогою рідини з вказаним при-
строєм для нітрифікації і вказаним пристроєм для 
відділення фосфору. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вка-
заний полімерний флокулянт у пристрої для відок-
ремлення твердих речовин застосований для скуп-
чення суспендованих твердих речовин у суміші до-
брив і фосфорного шламу. 
4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що вка-
заний полімерний флокулянт вибраний з групи, що 
складається з катіонного поліакриламіду, катіонного 
поліетиленіміну, хітозану, полісахаридів і суміші вка-
заних компонентів. 
5. Спосіб для обробки стічних вод, що містять доб-
рива та фосфорний шлам, що включає  
а) забезпечення гомогенізованої стічної води, що 
містить шлам добрив з шламом фосфору, 
b) обробку вказаної суміші полімерним флокулян-
том для відокремлення твердих речовин у вказаній 
суміші і одержання потоку твердої речовини і потоку 
очищених стічних вод, 
с) обробку вказаного потоку очищених стічних вод 
для видалення азоту шляхом використання проце-
сів денітрифікації та нітрифікації для утворення ніт-
рифікованого потоку очищених стічних вод, 

d) обробку вказаного нітрифікованого потоку очи-
щених стічних вод для осадження фосфору і одер-
жання осаду фосфорного шламу і обробленого по-
току очищених стічних вод, 
e) циклізація вказаного осаду фосфорного шламу в 
резервуар для гомогенізації для одержання суміші 
шламу добрива і шламу фосфорного осаду. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вка-
заний полімерний флокулянт вибраний з групи, що 
складається з катіонного поліакриламіду, катіонного 
поліетиленіміну, хітозану, полісахаридів і суміші вка-
заних компонентів. 

 

 

C 04 

(11) 101916  (51) МПК  
C04B 35/505 (2006.01) 
C04B 35/50 (2006.01) 
C04B 35/645 (2006.01) 
C04B 35/64 (2006.01) 
B22F 3/14 (2006.01) 

(21) a 2012 03988  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.04.2012  

(72) Явецький Роман Павлович (UA), Дорошенко Андрій 
Григорович (UA), Толмачов Олександр Володимиро-
вич (UA), Петруша Ігор Андрійович (UA), Туркевич 
Володимир Зіновійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАН УКРАЇНИ 
пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001, Україна (UA) 
  

ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОЗЕРЕННОЇ КЕРАМІ-
КИ, ЗОКРЕМА ОКСИДУ ІТРІЮ 

(57) Спосіб отримання нанозеренної кераміки методом 
спікання нанофазних керамічних порошків, зокрема 
оксиду ітрію, який включає синтез вихідних нанофа-
зних порошків, компактування порошків та спікання 
компакту при високому тиску та низькій температу-
рі, згідно з винаходом, як вихідні використовують 
нанофазні порошки з дисперсією частинок за роз-
міром 5-10 % та у стабільній модифікації, а спікання 
ведуть протягом 0,16-10 хвилин. 

 

 

(11) 101923  (51) МПК  
C04B 111/34 (2006.01) 

(21) a 2012 06349  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.10.2010  

(31) P-09-186 
(32) 26.10.2009 
(33) LV 
(86) PCT/LV2010/000014, 20.10.2010 
(72) Ошлейс Яніс (LV), Краваліс Каспарс (LV) 
(73) ПРІМЕТЕХ, А/С 

Smerla iela 3, LV-1006 Riga, Latvia (LV) 
(54) КОМПОЗИТНИЙ БЕТОН ДЛЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ 

ТА ФУНДАМЕНТУ 
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(57) 1. Склад композитного бетону для плит перекриття 
та фундаменту, який містить цемент, воду, піщано-
щебеневу суміш з частинками розміром до 16 мм, 
волокна та пластифікатор, який відрізняється тим, 
що додатково містить принаймні одну добавку, яка 
зменшує усадку, вибрану з групи, яка включає не-
зв'язане вапно, етиленгліколь і сульфоалюмінат ка-
льцію, при цьому вміст інгредієнтів в 1 м3 композит-
ного бетону становить: 
цемент 240-360 кг 
вода 110-165 кг 
піщано-щебенева суміш з частин-
ками розміром до 16 мм 1700-1900 кг 
ластифікатор 0,5-2 % 

відносно вмісту 
цементу 

добавка або добавки, що зменшу-
ють усадку 5-70 кг 
сталеві та/або синтетичні волокна 0,6-60 кг. 
2. Склад за п. 1, який відрізняється тим, що плас-
тифікатор вибрано з групи, яка включає нафталіни, 
меламіни, нафталін-меламіни, лігносульфонати або 
полікарбоксилати. 
3. Склад за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
додатково містить нанорозмірний пуцолановий пил, 
при цьому вміст інгредієнтів в 1 м3 композитного бе-
тону становить: 
цемент 240-360 кг
вода 110-165 кг
піщано-щебенева суміш з частин-
ками розміром до16 мм 1700-1900 кг
пластифікатор 0,5-2 % 

відносно вмісту 
цементу

добавка або добавки, що зменшу-
ють усадку 5-70 кг
волокна 0,6-60 кг
нанорозмірний пуцолановий пил 5-15 кг.
4. Склад за будь-яким з пунктів 1-3, який відрізня-
ється тим, що волокна являють собою сталеві во-
локна діаметром 0,75-1 мм і аспектним відношен-
ням 50-70, при цьому вміст сталевих волокон ста-
новить 25-60 кг на 1 м3. 
5. Склад за будь-яким з пунктів 1-3, який відрізня-
ється тим, що волокна являють собою синтетичні 
волокна номінальним діаметром 2000, при цьому 
вміст синтетичних волокон становить 0,6-4 кг на 1 м3. 
6. Склад за будь-яким з пунктів 1-3, який відрізня-
ється тим, що волокна являють собою сталеві во-
локна діаметром 0,75-1 мм і аспектним відношен-
ням 50-70 та синтетичні волокна номінальним діа-
метром 2000, при цьому вміст волокон на 1 м3 ста-
новить (кг): 
сталеві волокна діаметром 0,75-1 мм і 
аспектним відношенням 50-70 25-60
синтетичні волокна номінальним діа-
метром 2000 0,6-4.
7. Монолітна плита перекриття, придатна для укла-
дення на основу, виготовлена з використанням 
складу композитного бетону за будь-яким з пп. 1-6. 
8. Плита перекриття за п. 7, яка відрізняється тим, 
що має товщину не менше 50 мм, є повністю без-
шовною без обмеження площі, має енергопогли-
нання принаймні 1000 Дж, визначене за стандартом 
SIA 162, і нульову усадку після 150 днів твердіння. 

9. Монолітна плита фундаменту, придатна для ук-
ладення на основу, виготовлена з використанням 
складу композитного бетону за будь-яким з пп. 1-6. 
10. Плита фундаменту за п. 9, яка відрізняється 
тим, що має товщину не менше 50 мм, є повністю 
безшовною без обмеження площі, має енергопог-
линання принаймні 1000 Дж, визначене за стандар-
том SIA 162, і нульову усадку після 150 днів твер-
діння. 

 

 

C 05 

(11) 101873  (51) МПК (2013.01)  
C05F 3/00 
C05F 11/02 (2006.01) 
C05F 9/04 (2006.01) 
A01P 1/00 

(21) a 2011 09591  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.08.2011  

(31) 2010132576 
(32) 03.08.2010 
(33) RU 
(72) Харчєнко Алєксандр Ґєнріховіч (RU) 
(73) ХАРЧЄНКО АЛЄКСАНДР ҐЄНРІХОВІЧ 

ул. Сенная, д. 156, c. Подвязье, Рязанский район, 
Рязанская обл., 390502 (RU) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МІКРОБНОГО ОРГАНОМІ-
НЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА ІЗ ВЛАСТИВОСТЯМИ 
ІМУНОМОДУЛЯТОРА, ЩО МАЄ ЛІКУВАЛЬНИЙ 
ЕФЕКТ ПРИ ВРАЖЕННІ РОСЛИН БАКТЕРІАЛЬ-
НИМИ ХВОРОБАМИ 

(57) 1. Спосіб одержання мікробного органомінерально-
го добрива з гумусвмісних речовин, шляхом попе-
реднього змішування гумусвмісних речовин і рідко-
го середовища, перемішування з наступною екстра-
кцією водної витяжки, який відрізняється тим, що 
гумусвмісні речовини змішують із рідким культура-
льним середовищем, що містить живі культури мік-
роорганізмів в активній формі і їх метаболіти, що 
мають титр від 1×104 КУО до 1×1010 КУО, гумусвмі-
сні речовини змішують з рідким культуральним се-
редовищем в % співвідношенні від 0,5 % до 99,5 % 
гумусвмісних речовин, решта - рідке культуральне 
середовище, здійснюють ферментацію при перемі-
шуванні та/або аерації до досягнення загального тит-
ру мікроорганізмів 1×108 до 1×1010 КУО, далі в от-
риману масу вносять консервант з властивостями 
бактеріостатика в концентрації від 1 г до 500 г сухо-
го препарату або рідкого препарату в перераху-
ванні на суху речовину на літр маси, отриману масу 
фільтрують, віджимають, і отриманий розчин нор-
малізують шляхом зменшення або збільшення ма-
сової частки біологічно активних речовин до зада-
них концентрацій, які забезпечують імуномодулюю-
чий і/або лікувальний ефект, і використовують як мі-
кробне органомінеральне добриво. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гумус-
вмісні речовини попередньо стабілізують шляхом 
обробки мікробним препаратом, що містить в складі 
мікроорганізми з групи: дріжджі, молочнокислі бак-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.40 

терії, фотосинтезуючі бактерії, бактерії - антогоністи 
патогенної мікрофлори, актиноміцети, мікроби, що 
відносяться до групи агрономічно цінних мікроорга-
нізмів, їх суміші, мікробний препарат використову-
ють із розрахунку від 0,1 л до 10 л на одну тонну, 
співвіднесений з титром 1×109 КУО. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фер-
ментацію при перемішуванні та/або аерації здійс-
нюють при температурі від 10 °С до 42 °C. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
консервант з властивостями бактеріостатика виби-
рають речовину із групи солей гумінових кислот. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації до отриманого розчину додатково 
додають молочну сироватку, попередньо об-
роблену молочнокислими бактеріями або склад-
ними мікробними комплексами, до складу яких вхо-
дять молочнокислі бактерії, і нейтралізовану лужни-
ми солями. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації до отриманого розчину додатково 
додають органічні або неорганічні солі кремнієвої 
кислоти або їх суміш із розрахунку від 5 г до 100 г 
на літр отриманої маси. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації до отриманого розчину додатко-
во додають метаболіти арбускулярної мікори-
зи. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації до отриманого розчину додатково 
додають мікроелементи в хелатній формі або у фо-
рмі неорганічних солей до 40 г на літр. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації до отриманого розчину додатково 
додають макроелементи N, Р, K, а також мезоеле-
менти (S, СI і ін.). 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до от-
риманого розчину додатково додають мікробні куль-
тури агрономічно цінних мікроорганізмів. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації до отриманого розчину додатково 
додають амінокислоту або групу амінокислот. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в про-
цесі ферментації додають подрібнену суміш лікарсь-
ких трав і гострого червоного перцю. 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОХІДНИХ 1-(2-ГАЛОГЕН-

БІФЕНІЛ-4-ІЛ)-ЦИКЛОПРОПАНКАРБОНОВОЇ КИС-
ЛОТИ 

(57) 1. Спосіб отримання сполуки загальної формули (І) 

X

COOH

R , (І) 
де 
X - флуор;  
R - один або більше атомів галогену,  
вказаний спосіб включає нижченаведені стадії, за 
якими: 
(і) сполуку формули (II)  

X'

X , (II) 
де X визначено вище, X' вибрано з групи: хлор, 
бром, йод або трифлат (CF3SO2), піддають реагу-
ванню зі сполукою формули (III) 

B
OH

OH

R , (IIІ) 
де R визначено вище, з утворенням сполуки фор-
мули (IV) 

X

R ; (IV) 
(іі) сполуку формули (IV) піддають радикальному 
бромуванню з утворенням сполуки формули (V)  

X

Br

R ; (V) 
ііі) сполуку формули (V) перетворюють у відповідну 
нітрильну похідну формули (VI) 

X

CN

R ; (VI) 
iv) сполуку формули (VI) піддають реагуванню з 1,2-
дибромметаном з утворенням сполуки формули (VII)  

X

CN

R ; (VII) 
v) сполуку формули (VII) гідролізують з утворенням 
сполуки формули (І). 
2. Спосіб за п. 1, що додатково включає стадії виді-
лення та кристалізації сполуки формули (І). 
3. Спосіб за п. 2, де кристалізацію проводять із за-
стосуванням суміші н-гептану та ізопропанолу. 
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4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, де етап (і) прово-
дять при наявності паладієвого каталізатора, виб-
раного з групи, що складається з: тетракис(трифе-
нілфосфін)паладію, паладію на активованому вугіл-
лі та паладію на алюмінію оксиді. 
5. Спосіб за п. 4, де паладієвим каталізатором є па-
ладій на активованому вугіллі. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де ста-
дію (іі) проводять з N-бромсукцинімідом при наяв-
ності каталітичної кількості бензоїлпероксиду, за-
стосовуючи ацетонітрил як розчинник. 
7. Спосіб за п. 1, де атомом галогену є хлор. 
8. Спосіб за п. 7, де сполукою формули (І) є 1-(3',4'-
дихлор-2-флуор[1,1'-біфеніл]-4-іл)циклопропанкар-
бонова кислота. 
9. Спосіб за п. 8, що включає нижченаведені стадії, 
за якими: 
(і) 4-бром-3-флуортолуєн піддають реагуванню з 
3,4-дихлорфенілбороновою кислотою з утворенням 
3',4'-дихлор-2-флуор-4-метилбіфенілу; 
(іі) 3',4'-дихлор-2-флуор-4-метилбіфеніл піддають 
радикальному бромуванню з утворенням 3',4'-дих-
лор-2-флуор-4-бромметилбіфенілу; 
ііі) 3',4'-дихлор-2-флуор-4-бромметилбіфеніл пере-
творюють у відповідний 3',4'-дихлор-2-флуор-4-ціа-
нометилбіфеніл; 
iv) 3',4'-дихлор-2-флуор-4-ціанометилбіфеніл підда-
ють реагуванню з 1,2-диброметаном з утворенням 
1-(3',4'-дихлор-2-флуор[1,1'-біфеніл]-4-іл)циклопро-
паннітрилу;  
v) 1-(3',4'-дихлор-2-флуор[1,1'-біфеніл]-4-іл)циклопро-
паннітрил гідролізують з утворенням 1-(3',4'-дихлор-
2-флуор[1,1'-біфеніл]-4-іл)циклопропанкарбонової 
кислоти. 
10. Спосіб отримання фармацевтичної композиції, 
що включає стадії (і)-(v) за п. 1 та додаткову стадію (vi), 
за якою додають один або більше фармацевтично 
прийнятних наповнювачів. 

 

 

(11) 101858  (51) МПК  
C07C 215/40 (2006.01) 
C07D 207/08 (2006.01) 

(21) a 2011 07000  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.06.2011  

(72) Короткий Юрій Васильович (UA), Вринчану Ніна 
Олексіївна (UA), Фурман Оксана Сергіївна (UA), 
Смертенко Олена Аронівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 
  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНСТИТУТ ФАРМАКО-
ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
вул. Е. Потьє, 14, м. Київ-37, 03037, Україна (UA) 

(54) 1-[4-(1-АДАМАНТИЛ)ФЕНОКСИ]-3-(N-БЕНЗИЛПІ-
РОЛІДИНІЙ)-2-ПРОПАНОЛХЛОРИД 

(57) 1-[4-(1-Адамантил)фенокси]-3-(N-бензилпіролідиній)-
2-пропанолхлорид формули: 

NO

CH2Ph

OH +
Cl  

-

. 
 

 

(11) 101816  (51) МПК  
C07C 235/06 (2006.01) 
A61K 31/165 (2006.01) 
A61P 25/30 (2006.01) 

(21) a 2010 05771  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.11.2008  

(31) 07120551.2 
(32) 13.11.2007 
(33) EP 
(86) PCT/EP2008/065367, 12.11.2008 
(72) Каччалья Роберто (IT), Феррарі Массімо (IT) 
(73) ЛАБОРАТОРІО ФАРМАЧЕУТІКО С.Т. С.Р.Л. 

Strada Solaro, 97, I-18038 Sanremo, Italy (IT) 
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ЗИЛ]-4-МЕТОКСИБУТИРАМІДУ 
(57) 1. Поліморфна Форма А N-[4-(трифторметил)-

бензил]-4-метоксибутираміду формули 

NH C
H2

C
H2

CF3

O

C
H2

OCH3

, (І) 
порошкова рентгенодифрактограма якої має піки, 
що відповідають таким кутам дифракції (2θ)±0,2°: 
9,7; 12,0; 18,0; 24,1; 25,9. 
2. Поліморфна Форма А за п. 1, порошкова рентге-
нодифрактограма якої має піки, що відповідають 
таким кутам дифракції ±0,2°: 

Пік 2θ 
1 6,0 
2 9,7 
3 11,0 
4 12,0 
5 17,6 
6 18,0 
7 18,7 
8 18,9 
9 19,6 
10 20,7 
11 21,6 
12 22,2 
13 23,4 
14 24,1 
15 24,7 
16 25,9 
17 26,2 
18 28,2 

3. Поліморфна Форма А за п. 1 або п. 2, яка має по-
рошкову рентгенодифрактограму, показану на Фіг. 1. 
4. Поліморфна Форма В N-[4-(трифторметил)бен-
зил]-4-метоксибутираміду формули (І) 

NH C
H2

C
H2

CF3

O

C
H2

OCH3

, (І) 
порошкова рентгенодифрактограма якої має піки, 
що відповідають таким кутам дифракції (2θ)±0,2°: 
11,7; 19,8; 22,3; 23,6. 
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5. Поліморфна Форма В за п. 4, порошкова рентге-
нодифрактограма якої має піки, що відповідають 
таким кутам дифракції ±0,2°: 

Пік 2θ 
1 5,9 
2 11,7 
3 17,6 
4 19,0 
5 19,8 
6 20,9 
7 21,9 
8 22,3 
9 23,6 
10 24,0 
11 24,8 
12 26,0 
13 27,0 
14 27,4 
15 28,1 
16 29,6 

6. Поліморфна Форма В за п. 4 або п. 5, яка має по-
рошкову рентгенодифрактограму, показану на Фіг. 2. 
7. Спосіб виготовлення поліморфної Форми А N-[4-
(трифторметил)бензил]-4-метоксибутираміду за будь-
яким із пп. 1-3, який включає такі стадії: 
і) проведення реакції 4-трифторметилбензиламіну з 
метил-4-метоксибутиратом у присутності каталіза-
тора з одержанням неочищеного N-[4-(трифторме-
тил)бензил]-4-метоксибутираміду; та 
(іі) одержання кристалічної поліморфної Форми А з 
розчину неочищеного N-[4-(трифторметил)бензил]-
4-метоксибутираміду в органічному розчиннику 
шляхом внесення у згаданий розчин поліморфної 
Форми А N-[4-(трифторметил)бензил]-4-метоксибу-
тираміду як затравки. 
8. Спосіб виготовлення поліморфної Форми В N-[4-
(трифторметил)бензил]-4-метоксибутираміду за будь-
яким із пп. 4-6, який включає такі стадії: 
і) проведення реакції 4-трифторметилбензиламіну з 
метил-4-метоксибутиратом у присутності каталіза-
тора з одержанням неочищеного N-[4-(трифторме-
тил)бензил]-4-метоксибутираміду; та 
іі) одержання кристалічної поліморфної Форми В з 
розчину неочищеного N-[4-(трифторметил)бензил]-
4-метоксибутираміду в органічному розчиннику шля-
хом внесення у згаданий розчин поліморфної Фор-
ми В N-[4-(трифторметил)бензил]-4-метоксибутира-
міду як затравки. 
9. Спосіб за п. 7 або п. 8, який відрізняється тим, 
що 4-трифторметилбензиламін одержують шляхом 
проведення реакції 4-трифторметилбензальдегіду з 
хлористоводневим гідроксиламіном за поданою ни-
жче схемою: 

CF3

H

O

CF3

N OH
 

CF3

NH2

4-трифторметилбензальдегід

гідроксиламін

4-трифторметилбензальдоксим

4-трифторметилбензиламін

відновлення

HCl

. 

10. Спосіб за будь-яким із п. 7, п. 8 та п. 9, який від-
різняється тим, що каталізатором на стадії (і) є 30 % 
розчин метилату натрію у метанолі. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 7-10, який відрізня-
ється тим, що органічний розчинник вибирають з 
групи, до якої входять толуол та суміш етилацетату 
з н-гексаном. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що ор-
ганічним розчинником є суміш етилацетату з н-гек-
саном. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що спів-
відношення етилацетат:н-гексан у суміші етилаце-
тату з н-гексаном становить від 1:4 до 1:2, перевага 
віддається співвідношенню приблизно 1:3. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить як акти-
вну речовину ефективну кількість поліморфної Фор-
ми А N-[4-(трифторметил)бензил]-4-метоксибутира-
міду за будь-яким із пп. 1-3 та фармацевтично прий-
нятний носій. 
15. Фармацевтична композиція, яка містить як акти-
вну речовину ефективну кількість поліморфної Фор-
ми В N-[4-(трифторметил)бензил]-4-метоксибутира-
міду за будь-яким із пп. 4-6 та фармацевтично при-
йнятний носій. 
16. Фармацевтична композиція за п. 14 або п. 15, 
яка відрізняється тим, що сполука у поліморфній 
Формі А або у поліморфній Формі В присутня у кіль-
кості від 12,5 % (мас.) до 50 % (мас.). 
17. Застосування поліморфної Форми А N-[4-(три-
фторметил)бензил]-4-метоксибутираміду за будь-
яким із пп. 1-3 для виготовлення лікарського засобу 
для лікування наркоманії та алкоголізму. 
18. Застосування поліморфної Форми В N-[4-(три-
фторметил)бензил]-4-метоксибутираміду за будь-
яким із пп. 4-6 для виготовлення лікарського засобу 
для лікування наркоманії та алкоголізму. 
19. Застосування за п. 17 або п. 18 для зниження 
свідомого споживання етилового спирту та/або при 
лікуванні абстинентного синдрому. 
20. Застосування за п. 17 або п. 19, яке відрізня-
ється тим, що поліморфна Форма А N-[4-(трифтор-
метил)бензил]-4-метоксибутираміду застосовується 
у дозі від 5 мг/кг до 50 мг/кг. 
21. Застосування за п. 20, яке відрізняється тим, 
що поліморфна Форма A N-[4-(трифторметил)бен-
зил]-4-метоксибутираміду застосовується у дозі від 
5 мг/кг до 10 мг/кг. 
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НО-ІССЛЄДОВАТЄЛЬСКІЙ І ПРОЄКТНИЙ ІНСТІ-
ТУТ КАРБАМІДА І ПРОДУКТОВ ОРГАНІЧЄСКОГО 
СІНТЄЗА" 
ул. Грибоедова, д. 31, г. Дзержинск, Нижегород-
ская обл., 606008, Российская Федерация (RU) 

(54) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ГРА-
НУЛЬОВАНОГО КАРБАМІДУ 

(57) 1. Спосіб виробництва гранульованого карбаміду, 
який включає попереднє охолодження розплаву або 
розчину карбаміду шляхом теплообміну через стін-
ку з теплоносієм до часткового утворення кристалів 
в розплаві або розчині, розбризкування розплаву 
або розчину і його затвердіння в зоні гранулювання 
при контакті з потоком повітря, охолодження утво-
рених гранул, який відрізняється тим, що тепло-
носій після охолодження розплаву або розчину на-
правляють в кип'ятильник абсорбційної холодиль-
ної установки для нагрівання робочої рідини з по-
дальшим поверненням теплоносія на охолодження 
розплаву або розчину карбаміду, а в холодильній 
установці охолоджують воду, яку направляють на 
охолодження робочих середовищ виробництва ка-
рбаміду. 
2. Спосіб виробництва гранульованого карбаміду за 
пунктом 1, який відрізняється тим, що як теплоно-
сій, який використовується для охолодження роз-
плаву або розчину, застосовують воду. 
3. Спосіб виробництва гранульованого карбаміду за 
пунктом 1 або 2, який відрізняється тим, що охо-
лодження розплаву або розчину теплоносієм здійс-
нюють при температурі кипіння теплоносія і утворе-
ну пару конденсують в кип'ятильнику абсорбційної 
холодильної установки. 
4. Спосіб виробництва гранульованого карбаміду за 
пунктом 1, який відрізняється тим, що охолоджену 
в холодильній установці воду направляють на охо-
лодження гранул і/або охолодження повітря, яке по-
дають в зону охолодження гранул, з наступним її по-
верненням в холодильну установку. 
5. Установка для виробництва гранульованого кар-
баміду, яка має рекуператор для попереднього охо-
лодження розплаву або розчину карбаміду шляхом 
теплообміну через стінку з теплоносієм, дисперга-
тор розплаву або розчину карбаміду і зону гранулю-
вання із засобами для подачі повітря, яка відрізня-
ється тим, що установка має абсорбційну холоди-
льну установку, засоби для подачі теплоносія із ре-
куператора в кип'ятильник холодильної установки і 
засоби для повернення теплоносія в рекуператор, 
засоби для підводу охолоджуваної води в холоди-
льну установку і відводу охолодженої води із холо-
дильної установки. 
6. Установка для виробництва гранульованого кар-
баміду за пунктом 5, яка відрізняється тим, що ус-
тановка додатково містить охолоджувач утворених 
гранул із засобами для подачі повітря, охолоджувач 
подаваного повітря із засобами для підводу і відво-
ду охолоджуючої води, з'єднаними відповідно із за-
собами для відводу води із холодильної установки і 
засобами для підводу води в холодильну установку. 
7. Установка для виробництва гранульованого кар-
баміду за пунктом 5, яка відрізняється тим, що 
установка додатково містить теплообмінні пристрої 
для охолодження зони гранулювання і/або утворе-

них гранул із засобами для підводу і відводу охоло-
джуючої води, з'єднаними відповідно із засобами 
для відводу води із холодильної установки і засоба-
ми для підводу води в холодильну установку. 

 

 

(11) 101852  (51) МПК (2013.01)  
C07C 311/15 (2006.01) 
A61K 31/185 (2006.01) 
A61P 25/08 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) a 2011 05232  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.04.2011  

(72) Черних Валентин Петрович (UA), Банний Іван Про-
копович (UA), Георгіянц Вікторія Акопівна (UA), Бан-
на Наталя Іванівна (UA), Самура Борис Андрійович 
(UA), Криськів Олег Степанович (UA), Савченко Ві-
ктор Миколайович (UA), Челембієнко Сергій Анато-
лієвич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) γγγγ-(4-N-R-ОКСАМІДОСУЛЬФОНІЛБЕНЗОЛОКСАМІ-
ДО)БУТАНОВІ КИСЛОТИ, ЯКІ МАЮТЬ ДІУРЕТИЧ-
НУ ТА ПРОТИСУДОМНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) γ -(4-N-R-Oксамідосульфонілбензолоксамідо)бута-
нові кислоти загальної формули: 

RHNOCOCHNO2SC6H4NHCOCONH(CH2)3COOH, 
де R=ОН або С2Н5, або СН2-СН=СН2, або С4Н9-ізо, 
або С6Н13, які мають діуретичну та протисудомну ак-
тивність. 

 

 

(11) 101809  (51) МПК  
C07D 211/40 (2006.01) 
C07D 207/12 (2006.01) 
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(21) a 2010 01119  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.08.2008  

(31) 60/957,181 
(32) 22.08.2007 
(33) US 
(86) PCT/GB2008/050723, 20.08.2008 
(72) Арнольд Джеймс (US), Брюґель Тодд Ендрю (US), 

Едвардс Філ (US), Ґріффін Ендрю (CA), Ґроблевскі 
Т'єррі (CA), Лабрек'ю Деніс (CA), Тронер Скотт (US), 
Весоловскі Стівен (US) 

(73) АСТРАЗЕНЕКА АБ 
S-151 85 Sodertalje, Sweden (SE) 

(54) ПОХІДНІ ЦИКЛОПРОПІЛАМІДУ 
(57) 1. Сполука формули I чи її діастереомери або енан-

тіомери, чи її фармацевтично прийнятні солі фор-
мули І або їх діастереомери чи енантіомери, або їх 
суміші: 
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де: 
А - арил, гетероарил, циклоалкіл або гетероцикло-
алкіл; 
m = 1 або 2; 
n = 1, 2, 3, 4 або 5; 
кожний R1, незалежно, - Н, арил, гетероарил, арил-
алкіл, гетероарилалкіл, циклоалкіл, гетероциклоал-
кілалкіл, С1-С6алкіл, С2-С6алкеніл, С3-С6циклоалке-
ніл, С2-С6алкініл, алкоксіалкіл, гідроксіалкіл, аміно-
алкіл, амінокарбонілалкіл, гетероцикл, арилалкеніл, 
циклоалкенілалкіл, гетероциклоалкіл, ціано, алкілсуль-
фініл, галогеналкіл, NR4R5, -NR6C(=O)R3, -NHS(O)2R

3, 
-C(=O)NR4R5, алкоксил, галоген, алкілкарбоніл або 
гідроксил (-ОН); 
R2 - С3-С8циклоалкіл або С1-C6алкіл; 
R3 - Н, С1-С6алкіл, С1-С6алкокси, -NHС1-С6алкіл або 
-N(С1-С6алкіл)2, або R3 та N з групи -NR6C(=O)R3 ут-
ворюють разом 4-, 5- або 6-членне гетероциклічне 
кільце, що має принаймні один гетероатом, вибра-
ний з О та N; 
R4 та R5, кожний незалежно, є вибраними з групи: Н 
та С1-С6алкіл, або R4, R5 та N, до котрого вони при-
єднані, утворюють разом 4-, 5- або 6-членне гетеро-
циклічне кільце, що має принаймні один гетероатом, 
вибраний з N; та 
R6 - Н або відсутній; за умови, що, коли і) N та R3 
об'єднані разом, R6 є відсутнім. 
2. Сполука за п. 1, де А - арил або гетероарил. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де А - феніл, піридиніл або 
піразоліл. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де кожний R1, не-
залежно, - Н, гетероарил, С1-С6алкіл, ціано, галоген-
алкіл, галоген, NR4R5, -NR6C(=O)R3, -NHS(O)2R

3 або 
-C(=O)NR4R5. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де кожний R1, не-
залежно, - Н, С5-С7гетероарил, С1-С3алкіл, ціано, га-
логенC1-С3алкіл, галоген, NR4R5, -NR6C(=O)R3, -NH-
S(O)2R

3 або -C(=O)NR4R5. 

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де 
R 1

 

A

n
 є 

R 1

, N

R 1

 або 
N

N
H

R 1 ; 
кожний R1, незалежно, - Н, гетероарил, С1-С6алкіл, 
ціано, галогеналкіл, галоген, NR4R5, -NR6C(=O)R3, 
-NHS(O)2R

3 або -C(=O)NR4R5. 
7. Сполука за п. 1, де А - арил або гетероарил, R1, 
незалежно, - Н, гетероарил, C1-С6алкіл, ціано, гало-
геналкіл, галоген, NR4R5, -NR6C(=O)R3, -NHS(O)2R

3 
або -C(=O)NR4R5, n = 1, m = 1, R2 - С3-С8циклоалкіл 
або С1-С6алкіл, R3 - -N(С1-С6алкіл)2 або С1-С6алкіл, 
або N та R3 з групи -NR6C(=O)R3 утворюють разом 
5- або 6-членне гетероциклічне кільце, що має при-
наймні один гетероатом, вибраний з N; a R4 та R5, 
кожний незалежно, є вибраними з групи: Н та С1-4ал-
кіл, або R4, R5 та N, до котрого вони приєднані, 
утворюють разом 4-, 5- або 6-членне гетероцикліч-
не кільце, що має принаймні один гетероатом, виб-
раний з N. 
8. Сполука за п. 1, де А - арил, R1 - Н або С1-С6ал-
кіл, n = 1, m=2, a R2 - С3-С8циклоалкіл або С1-С6алкіл. 

9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, де R2 - пропіл, 
ізопропіл, трет-бутил, циклопропіл, циклобутил, ци-
клопентил, циклогексил або циклогептил. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де m = 1. 
11. Сполука за п. 10, де R2 - пропіл, ізопропіл, трет-
бутил, циклопропіл, циклобутил, циклопентил, цик-
логексил або циклогептил. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 та 9-11, де n = 1. 
13. Сполука, вибрана з групи, що містить:  
транс-(4-ізопропілпіперазин-1-іл)-(2-фенілциклопро-
піл)метанон;  
транс-(4-циклогексилпіперазин-1-іл)-(2-фенілцикло-
пропіл)метанон; 
транс-(4-циклогептилпіперазин-1-іл)-(2-фенілцикло-
пропіл)метанон; 
транс-(4-циклобутилпіперазин-1-іл)-(2-фенілцикло-
пропіл)метанон;  
транс-(4-циклопропілпіперазин-1-іл)-(2-фенілцикло-
пропіл)метанон;  
транс-(4-циклопентилпіперазин-1-іл)-(2-фенілцикло-
пропіл)метанон;  
транс-(2-фенілциклопропіл)-(4-пропілпіперазин-1-іл)-
метанон;  
транс-(4-циклобутил-1,4-діазепан-1-іл)-(2-фенілцик-
лопропіл)метанон;  
транс-(4-трет-бутилпіперазин-1-іл)-(2-фенілциклоп-
ропіл)метанон;  
транс-[2-(4-флуорфеніл)циклопропіл]-(4-ізопропілпі-
перазин-1-іл)метанон;  
транс-[2-(4-флуорфеніл)циклопропіл]-(4-ізопропілпі-
перазин-1-іл)метанон, енантіомер 1; 
транс-[2-(4-флуорфеніл)циклопропіл]-(4-ізопропілпі-
перазин-1-іл)метанон, енантіомер 2; 
транс-[2-(4-бромфеніл)циклопропіл]-(4-циклобутил-
піперазин-1-іл)метанон; 
(1S,2S)-(2-(4-бромфеніл)циклопропіл)(4-циклобути-
лпіперазин-1-іл)метанон;  
(1R,2R)-(2-(4-бромфеніл)циклопропіл)(4-циклобути-
лпіперазин-1-іл)метанон; 
транс-1-{4-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл]феніл}-3-метилімідазолідин-2-он; 
транс-1-{4-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл]феніл}піролідин-2-он; 
транс-N-{4-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл]феніл}метансульфонамід; 
транс-(4-циклобутилпіперазин-1-іл)-{2-[4-(піролідин-
1-іл)феніл]циклопропіл}метанон; 
транс-{2-[4-(1Н-піразол-4-іл)феніл]циклопропіл}-(4-
циклобутилпіперазин-1-іл)метанон; 
транс-4-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл]бензонітрил; 
транс-4-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл]бензонітрил, енантіомер 1; 
транс-4-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл]бензонітрил, енантіомер 2; 
(4-циклобутилпіперазин-1-іл)((1S,2S)-2-фенілцикло-
пропіл)метанон; 
(4-циклобутилпіперазин-1-іл)((1R,2R)-2-фенілцикло-
пропіл)метанон; 
транс-(4-циклобутилпіперазин-1-іл)(2-(6-(трифлуор-
метил)піридин-3-іл)циклопропіл)метанон; 
транс-(4-циклобутилпіперазин-1-іл)-[2-(4-флуорфе-
ніл)циклопропіл]метанон; 
транс-[2-(3-бромфеніл)циклопропіл]-(4-циклобутил-
піперазин-1-іл)метанон; 
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транс-3-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл]бензонітрил; 
транс-N-{3-[2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл]феніл}метансульфонамід; 
транс-(4-ізопропілпіперазин-1-іл)-(2-фенілциклопро-
піл)метанон, енантіомер 1; 
транс-(4-ізопропілпіперазин-1-іл)-(2-фенілциклопро-
піл)метанон, енантіомер 2; 
3-(транс-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл)бензамід; 
транс-1-(3-(2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл)феніл)піролідин-2-он; 
транс-1-(3-(2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл)феніл)піперидин-2-он; 
3-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл)бензамід, енантіомер 1; 
3-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
попропіл)бензамід, енантіомер 2; 
1-(3-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл)феніл)піролідин-2-он, енантіомер 1; 
1-(3-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл)феніл)піролідин-2-он, енантіомер 2; 
1-(3-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл)феніл)піперидин-2-он, енантіомер 1; 
1-(3-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)-
циклопропіл)феніл)піперидин-2-он, енантіомер 2; 
4-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл)бензамід; 
4-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл)бензамід, енантіомер 1; 
4-((транс)-2-(4-циклобутилпіперазин-1-карбоніл)цик-
лопропіл)бензамід, енантіомер 2; 
(4-ізопропілпіперазин-1-іл)(2-(1-метил-1Н-піразол-4-
іл)циклопропіл)метанон та 
(4-циклобутилпіперазин-1-іл)((1S,2S)-2-(4-(піримідин-
5-іл)феніл)циклопропіл)метанон;  
та  її фармацевтично прийнятні солі або їх суміші. 
14. Фармацевтична композиція, що містить принай-
мні одну сполуку за будь-яким з пп. 1-13 та фарма-
цевтично прийнятний носій та/або розріджувач. 
15. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 для застосуван-
ня як медикаменту. 
16. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-13 у 
виробництві медикаменту для терапії принаймні од-
ного розладу, вибраного з групи: порушення пізна-
вальної здатності при шизофренії, нарколепсія, ожи-
ріння, розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю, 
біль та хвороба Альцгеймера. 
17. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 для лікування 
принаймні одного розладу, вибраного з групи: пору-
шення пізнавальної здатності при шизофренії, нар-
колепсія, ожиріння, розлад з дефіцитом уваги та гі-
перактивністю, біль та хвороба Альцгеймера. 
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(57) 1. Сполука формули I 

Het
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, (I) 
де  
R1 означає водень або метил;  
R2 означає водень або метил;  
D означає метилен або етилен;  
E означає необов′язково заміщений C1-C3алкілен 
або необов′язково заміщений C2-C3алкенілен, де 
C1-C3алкіленові і C2-C3алкеніленові групи в E є не-
заміщеними, або заміщені один або два рази C1-
C4алкілом, C1-C4алкокси, C1-C4алкоксіC1-C4алкілом, 
галогеном або гідрокси; та 
Het означає групу формули R1 або R2, або R3: 

W
2

W
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R 3

A W
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, (R1) , (R2)  (R3), 

де 
A означає положення приєднання до кетоенольного 
фрагмента,  
W1 означає N або CR6, 
W2 означає N або CH,  
W3 означає CR4, 
W4 означає N або CR7, 
за умови, що принаймні один з W1, W2 або W4 озна-
чає N, 
X означає S або Se;  
Z означає N або CR10, 
де 
R3 означає галоген, C1-C2алкіл або C1-C2галогенал-
кіл; і  
R4 означає феніл, заміщений один, два або три ра-
зи галогеном, C1-C2-алкілом, C1-C2-алкокси, C1-C2 га-
логеналкілом, C1-C2 галогеналкокси або ціано; або 
R4 означає необов′зково заміщений гетероарил, що 
являє собою тієніл або піридил, де необов′язкові за-
місники гетероарилу вибирають із галогену, C1-C2-
алкілу, C1-C2-алкокси, C1-C2 галогеналкілу, C1-C2 га-
логеналкокси або ціано; і  
R6 означає водень;  
R7 означає водень, галоген, метил або етил; і  
R10 означає водень, метил, етил, галогенметил, га-
логенетил або галоген; і  
G означає водень, лужний метал, лужноземельний 
метал, сульфоній, амоній або групу, що маскує; 
і де, коли G означає групу, що маскує, то G означає 
C(Xa)-Ra або C(Xb)-Xc-Rb;  
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де Xa, Xb, і Xc означають кисень; 
та де Ra означає H, C1-C18алкіл, C2-C18алкеніл, C2-
C18алкініл, C1-C10галогеналкіл, C1-C10ціаноалкіл, C1-
C10нітроалкіл, C1-C10аміноалкіл, C1-C5алкіламіноC1-
C5алкіл, C2-C8діалкіламіноC1-C5алкіл, C3-C7циклоал-
кілC1-C5алкіл, C1-C5алкоксіC1-C5алкіл, C3-C5алкеніл-
оксіC1-C5алкіл, C3-C5алкінілоксіC1-C5алкіл, C1-C5ал-
кілтіоC1-C5алкіл, C1-C5алкілсульфінілC1-C5алкіл, C1-
C5алкілсульфонілC1-C5алкіл, C2-C8алкіліденаміноксі-
C1-C5алкіл, C1-C5алкілкарбонілC1-C5алкіл, C1-C5алко-
ксікарбонілC1-C5алкіл, амінокарбонілC1-C5алкіл, C1-
C5алкіламінокарбонілC1-C5алкіл, C2-C8діалкіламіно-
карбонілC1-C5алкіл, C1-C5алкілкарбоніламіноC1-C5ал-
кіл, N-C1-C5алкілкарбоніл-N-C1-C5алкіламіноC1-C5ал-
кіл, C3-C6триалкілсилілC1-C5алкіл, фенілC1-C5алкіл 
(де феніл необов'язково заміщений C1-C3алкілом 
C1-C3галогеналкілом, C1-C3алкокси, C1-C3галоген-
алкокси, C1-C3алкілтіо, C1-C3алкілсульфінілом, C1-
C3алкілсульфонілом, галогеном, ціано або нітрогру-
пою), гетероарилC1-C5алкіл (де гетероарил необо-
в′язково заміщений C1-C3алкілом, C1-C3галогеналкі-
лом, C1-C3алкокси, C1-C3галогеналкокси, C1-C3алкіл-
тіо, C1-C3алкілсульфінілом, C1-C3алкілсульфонілом, 
галогеном, ціано або нітрогрупою), C2-C5галоген-
кеніл, C3-C8циклоалкіл; феніл або феніл заміщений 
C1-C3алкілом, C1-C3галогеналкілом, C1-C3алкокси, 
C1-C3галогеналкокси, галогеном, ціано або нітрогру-
пою; або гетероарил або гетероарил, заміщений 
C1-C3алкілом, C1-C3галогеналкілом, C1-C3алкокси, 
C1-C3галогеналкокси, галогеном, ціано або нітрогру-
пою; і де ″гетероарил″ означає тієніл, фурил, піро-
ліл, ізоксазоліл, оксазоліл, ізотіазоліл, тіазоліл, піра-
золіл, імідазоліл, триазоліл, тетразоліл, піридил, пі-
римідиніл, піразиніл, піридазиніл, триазиніл, оксаді-
азоліл або тіадіазоліл, або, якщо це є придатним, їх 
N-оксиди або солі; і  
Rb означає C1-C18алкіл, C3-C18алкеніл, C3-C18алкініл, 
C2-C10галогеналкіл, C1-C10ціаноалкіл, C1-C10нітроал-
кіл, C2-C10аміноалкіл, C1-C5алкіламіноC1-C5алкіл, 
C2-C8діалкіламіноC1-C5алкіл, C3-C7циклоалкілC1-
C5алкіл, C1-C5алкоксіC1-C5алкіл, C3-C5алкенілоксіC1-
C5алкіл, C3-C5алкінілоксіC1-C5алкіл, C1-C5алкілтіоC1-
C5алкіл, C1-C5алкілсульфінілC1-C5алкіл, C1-C5алкіл-
сульфонілC1-C5алкіл, C2-C8алкіліденаміноксіC1-C5ал-
кіл, C1-C5алкілкарбонілC1-C5алкіл, C1-C5алкоксікар-
бонілC1-C5алкіл, амінокарбонілC1-C5алкіл, C1-C5ал-
кіламінокарбонілC1-C5алкіл, C2-C8діалкіламінокар-
бонілC1-C5алкіл, C1-C5алкілкарбоніламіноC1-C5ал-
кіл, N-C1-C5алкілкарбоніл-N-C1-C5алкіламіноC1-C5ал-
кіл, C3-C6триалкілсилілC1-C5алкіл, фенілC1-C5алкіл 
(де феніл необов′язково заміщений C1-C3алкілом, 
C1-C3галогеналкілом, C1-C3алкокси, C1-C3галоген-
алкокси, C1-C3алкілтіо, C1-C3алкілсульфінілом, C1-
C3алкілсульфонілом, галогеном, ціано або нітрогру-
пою), гетероарилC1-C5алкіл (де гетероарил необо-
в′язково заміщений C1-C3алкілом, C1-C3галогеналкі-
лом, C1-C3алкокси, C1-C3галогеналкокси, C1-C3алкіл-
тіо, C1-C3алкілсульфінілом, C1-C3алкілсульфонілом, 
галогеном, ціано або нітрогрупою), C3-C5галоген-
кеніл, C3-C8циклоалкіл; феніл або феніл, заміщений 
C1-C3алкілом, C1-C3галогеналкілом, C1-C3алкокси, 
C1-C3галогеналкокси, галогеном, ціано або нітрогру-
пою; або гетероарил або гетероарил, заміщений 
C1-C3алкілом, C1-C3галогеналкілом, C1-C3алкокси, 
C1-C3галогеналкокси, галогеном, ціано або нітрогру-

пою; і де ″гетероарил″ означає тієніл, фурил, піро-
ліл, ізоксазоліл, оксазоліл, ізотіазоліл, тіазоліл, піра-
золіл, імідазоліл, триазоліл, тетразоліл, піридил, пі-
римідиніл, піразиніл, піридазиніл, триазиніл, оксаді-
азоліл або тіадіазоліл, або, якщо це є придатним, їх 
N-оксиди або солі.  
2. Сполука за п. 1, де E означає необов′язково за-
міщений C1-C2алкілен або необов′язково заміщений 
C2алкенілен. 
3. Сполука за п. 1, де R4 означає феніл, заміщений 
один, два або три рази галогеном, C1-C2 алкілом, 
C1-C2 алкокси, C1-C2 галогеналкілом, C1-C2 галоге-
налкокси або ціано.  
4. Сполука за п. 1 або 3, де Het означає групу фор-
мули (R2) 

X

R 4

ZA

R 3

, (R2) 
де X означає S, і Z означає N або CR10, і R3, R4 і R10 
визначені у п. 1 або 3. 
5. Спосіб одержання сполуки формули I, де G озна-
чає водень, який включає термічне перегрупування 
за присутності придатного розчинника сполуки фо-
рмули (H), де R1, R2, R4, E і D мають значення, на-
дані у п. 1, у сполуку формули (G), яка являє собою 
сполуку формули I, де G означає водень, Het озна-
чає (R2), якщо R3 означає CH2R" і R" означає во-
день, метил або трифторметил: 
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формула (Н) формула (G). 

6. Спосіб одержання сполуки формули I, де G озна-
чає водень, який включає термічне перегрупування 
за присутності придатного розчинника сполуки фо-
рмули (K) де R1, R2, R4, E і D мають значення, на-
дані у п. 1, у сполуку формули (J), яка являє собою 
сполуку формули I, де G означає водень, Het озна-
чає (R3), якщо R3 означає CH2R" і R" означає во-
день, метил або трифторметил: 
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формула (K) формула (J). 

7. Спосіб боротьби із трав'янистими рослинами і бу-
р'янами у культурах корисних рослин, який включає 
нанесення гербіцидно ефективної кількості сполуки 
формули I, визначеної у будь-якому з пп. 1-4, або 
композиції, що містить таку сполуку, на рослини або 
на місце їх зростання.  
8. Гербіцидна композиція, яка на додаток до допо-
міжних речовин для приготування композицій, міс-
тить гербіцидно ефективну кількість сполуки фор-
мули I, визначеної у будь-якому з пп. 1-4. 
9. Композиція за п. 8, яка на додаток до сполуки 
формули I, містить додатковий гербіцид як компо-
нент суміші.  
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10. Композиція за п. 8, яка на додаток до сполуки 
формули I, містить антидот.  
11. Композиція за п. 8, яка на додаток до сполуки 
формули I, містить додатковий гербіцид як компо-
нент суміші і антидот. 
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(57) 1. Сполука формули (І) 
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, (I) 
R1 і R2 незалежно являють собою водень, С1-С4ал-
кіл, ціаногрупу, С1-С4галогеналкіл, галоген, гідрокси-
групу або С1-С4алкоксигрупу; 
R3 являє собою водень, С1-С4алкіл, С1-С4галоген-
алкіл, С2-С4алкеніл, С2-С4галогеналкеніл, С2-С4алкі-
ніл або С2-С4галогеналкініл; 
R4 являє собою феніл або феніл, заміщений одним-
п'ятьма R8, які можуть бути однаковими або різними; 
R5 являє собою гідроксигрупу, R9-оксигрупу, R10-кар-
бонілокси-, три-R11-силілокси- або R12-cyльфoнiлoк-
cи-, де 
R9 являє собою С1-С10алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл або арил-С1-С4алкіл- або арил-С1-С4ал-
кіл-, де арильний фрагмент заміщений одним-п'ять-
ма замісниками, незалежно вибраними з галогену, 
ціаногрупи, нітрогрупи, С1-С6алкілу, С1-С6галогенал-
кілу або С1-С6алкоксигрупи, 
R10 являє собою С1-С10алкіл, С3-С10циклоалкіл, С3-
С10циклоалкіл-С1-С10алкіл-, С1-С10галогеналкіл, С2-
С10алкеніл, С2-С10алкініл, С1-С4алкоксі-С1-С10алкіл-, 
С1-С4алкілтіо-С1-С4алкіл-, С1-С10алкоксигрупу, С2-
С10алкенілоксигрупу, С2-С10алкінілоксигрупу, С1-С10ал-
кілтіо-, N-С1-С4алкіламіно-, N,N-ді(С1-С4алкіл)аміно-, 
арил або арил, заміщений одним-трьома R14, які 
можуть бути однаковими або різними, гетероарил 
або гетероарил, заміщений одним-трьома R14, які мо-
жуть бути однаковими або різними, арил-С1-С4ал-
кіл- або арил-С1-С4алкіл-, де арильний фрагмент 

заміщений одним-трьома R14, які можуть бути одна-
ковими або різними, гетероарил-С1-С4алкіл- або ге-
тероарил-С1-С4алкіл-, де гетероарильний фрагмент 
заміщений одним-трьома R14, які можуть бути одна-
ковими або різними, арилокси- або арилокси-, за-
міщену одним-трьома R14, які можуть бути однако-
вими або різними, гетероарилокси- або гетероари-
локси-, заміщену одним-трьома R14, які можуть бути 
однаковими або різними, арилтіо- або арилтіо-, за-
міщену одним-трьома R14, які можуть бути однако-
вими або різними, або гетероарилтіо-, або гетеро-
арилтіо-, заміщену одним-трьома R14, які можуть 
бути однаковими або різними; 
кожний R11 незалежно являє собою С1-С10алкіл або 
феніл, або феніл, заміщений одним-п'ятьма заміс-
никами, незалежно вибраними з галогену, ціаногру-
пи, нітрогрупи, С1-С6алкілу, С1-С6галогеналкілу або 
С1-С6алкоксигрупи; 
R12 являє собою С1-С10алкіл, С1-С10галогеналкіл або 
феніл, або феніл, заміщений одним-п'ятьма заміс-
никами, незалежно вибраними з галогену, ціаногру-
пи, нітрогрупи, С1-С6алкілу, С1-С6галогеналкілу або 
С1-С6алкоксигрупи; і 
кожний R14 незалежно являє собою галоген, ціаног-
рупу, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С1-С4галогеналкіл, С1-
С10алкоксигрупу, С1-С4алкоксикарбоніл-, С1-С4гало-
геналкокси-, С1-С10алкілтіо-, С1-С4галогеналкілтіо-, 
С1-С10алкілсульфініл-, С1-С4галогеналкілсульфініл-, 
С1-С10алкілсульфоніл-, С1-С4галогеналкілсульфоніл-, 
арил або арил, заміщений одним-п'ятьма замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену, ціаногрупи, 
нітрогрупи, С1-С6алкілу, С1-С6галогеналкілу або С1-
С6алкоксигрупи, або гетероарил або гетероарил, 
заміщений одним-чотирма замісниками, незалежно 
вибраними з галогену, ціаногрупи, нітрогрупи, С1-
С6алкілу, С1-С6галогеналкілу або С1-С6алкокс-
групи, 
R8 незалежно являє собою галоген, ціаногрупу, ніт-
рогрупу, С1-С10алкіл, С1-С4галогеналкіл, С1-С10алко-
ксигрупу, С1-С10алкоксикарбоніл-, С1-С4галогенал-
коксигрупу, С1-С10алкілтіо-, С1-С4галогеналкілтіо-, 
С1-С10алкілсульфініл-, С1-С4галогеналкілсульфініл-, 
С1-С10алкілсульфоніл- або С1-С4галогеналкілсуль-
фоніл; 
або її сіль, або її N-оксид. 
2. Сполука за п. 1, де R1 являє собою водень, ме-
тил, хлор або бром. 
3. Сполука за п. 1, де R1 являє собою водень. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R2 являє со-
бою водень, метил, хлор або бром. 
5. Сполука за п. 4, де R2 являє собою водень. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де R3 являє со-
бою водень, С1-С4алкіл, С1-С4галогеналкіл, С2-С3ал-
кеніл або С2-С3алкініл. 
7. Сполука за п. 6, де R3 являє собою водень, ме-
тил, етил, 2,2-дифторетил, 2,2,2-трифторетил, аліл 
або пропаргіл. 
8. Сполука за п. 6, де R4 являє собою 2,5-біс-(три-
фторметил)феніл, 3-бром-2-хлор-6-фторфеніл, 4-
бром-2-трифторметилфеніл, 2-хлор-3,6-дифторфе-
ніл, 2-хлор-5-фторфеніл, 2-хлор-5-трифторметил-
феніл, 2-хлор-6-трифторметилфеніл, 4-хлор-2-три-
фторметилфеніл, 5-хлор-2-трифторметилфеніл, 2,3-
дихлор-6-фторфеніл, 2,6-дихлорфеніл, 2,6-дихлор-
4-трифторметоксифеніл, 2-йодофеніл або 2,3,6-три-
хлорфеніл. 
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9. Сполука формули (J) 

NHN

NR 1

S R 4O

O

R
2

COOR16

, (J) 
де R1, R2 і R4 є такими, як визначено в п. 1;  
і R16 являє собою С1-С6алкіл; 
або її сіль, або її N-оксид. 
10. Сполука формули (К) 

N

NR 1

R N

SO

O

R

R

2 3

4

COOR16

, (К) 
де R1, R2 і R4 є такими, як визначено в п. 1; R3 являє 
собою С1-С4алкіл, С1-С4галогеналкіл, С2-С4алкеніл, 
С2-С4галогеналкеніл, С2-С4алкініл або С2-С4галоген-
алкініл; R16 являє собою С1-С6алкіл; або їх сіль, або 
їх N-оксид. 
11. Спосіб боротьби з рослинами, що включає на-
несення на рослини або на їх локус гербіцидно ефек-
тивної кількості сполуки формули (І), як визначено в 
будь-якому з пп. 1-8. 
12. Гербіцидна композиція, яка містить гербіцидно 
ефективну кількість сполуки формули (І), як визна-
чено в будь-якому з пп. 1-8, в доповнення до ад'ю-
вантів складів. 
13. Гербіцидна композиція за п. 12, яка містить один 
або декілька додаткових гербіцидів. 
14. Гербіцидна композиція за п. 12 або 13, яка міс-
тить один або декілька антидотів. 
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, 
R - ціано(С1-С20)алкіл; моногалогенціано(С1-С20)-
алкіл; полігалогенціано(С1-С20)алкіл; гідроксіалкіл; 
моногалоген(С1-С20)алкіл; полігалоген(С1-С20)ал-
кіл; моногалоген(С3-С10)циклоалкіл; полігалоген-
(С3-С10)циклоалкіл; ціано(С3-С10)циклоалкіл; мо-
ногалоген(С1-С20)алкокси-; полігалоген(С1-С20)ал-
коксигрупа; (С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкіл; монога-
логен(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкіл; полігалоген(С1-
С20)алкоксі(С1-С20)алкіл; (С1-С20)алкоксі(С1-С20)-
алкоксі(С1-С20)алкіл; моногалоген(С1-С20)алкоксі-
(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкіл; полігалоген(С1-С20)-
алкоксі(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкіл; (С1-С20)ал-
кілкарбоніл; (С6-С14)арилоксигрупа; (С6-С14)арил-
оксі(С1-С20)алкіл; моно- або полігалоген(С6-С14)-
арилоксі(С1-С20)алкіл; (С6-С14)арил(С1-С20)алко-
ксигрупа; (С2-С15)алкеніл; (С3-С10)циклоалкеніл; 
(С3-С10)циклоалкеніл(С1-С20)алкіл; конденсований 
з бензолом (С3-С10)циклоалкеніл; (С2-С15)алкініл, 
аміно-; (С1-С20)алкіламіно-; ді(С1-С20)алкіламіно-
група; ді(С1-С20)алкіламіно(С1-С20)алкіл; монога-
логен(С1-С20)алкіламіно-; моногалогенді(С1-С20)-
алкіламіногрупа; галогенді(С1-С20)алкіламіно(С1-
С20)алкіл; полігалоген(С1-С20)алкіламіно-; поліга-
логенді(С1-С20)алкіламіногрупа; полігалогенді(С1-
С20)алкіламіно(С1-С20)алкіл; 

Het(CH 2)m-C

, де 
HetC

 - неароматичний (3-14-
членний)гетероцикл, факультативно конденсова-
ний з (С6-С14)арилом або факультативно заміще-
ний одним або декількома замісниками, вибраними 
з групи, яку складають ацил, (С1-С20)алкіл та гало-
ген; (С6-С14)ариламіно(С1-С20)алкіл; (С1-С20)ал-
коксі(С1-С20)алкіламіно-; (С1-С20)алкоксі((С1-С20)-
алкіл)аміно-; ціано(С1-С20)алкіламіногрупа; (С1-
С20)алкілкарбоніл(С1-С20)алкіл; ациламіно(С1-С20)-
алкіл; амінокарбоніл(С1-С20)алкіл; (С1-С20)алкілсуль-
фаніл(С1-С20)алкіл; (С1-С20)алкілсульфініл(С1-С20)-
алкіл; (С1-С20)алкілсульфоніл(С1-С20)алкіл; 
m - ціле число від 0 до 4; 
Аr - (С6-С14)арил; (5-14-членний)гетероарил або 
(С6-С14)арил, конденсований з такими групами, як 
(С3-С10)циклоалкіл або (3-14-членний)гетероцикл; 
Аr факультативно заміщений одним або декількома 
замісниками, вибраними з групи, яку складають (С1-
С20)алкіл; (С2-С15)алкеніл; (С2-С15)алкініл; ціаног-
рупа; галоген; (С1-С20)алкокси-; моногалоген(С1-С20)-
алкокси-; полігалоген(С1-С20)алкоксигрупа; (С1-С20)-
алкоксі(С1-С20)алкіл; ді(С1-С20)алкіламіногрупа; 
неароматичний (3-14-членний)гетероцикліл, приєд-
наний через атом азоту; (С1-С20)алкілсульфаніл; (С1-
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С20)алкілсульфініл; (С1-С20)алкілсульфоніл; моно-
галоген(С1-С20)алкілсульфаніл; моногалоген(С1-
С20)алкілсульфініл; моногалоген(С1-С20)алкіл-
сульфоніл; полiгалоген(С1-С20)алкілсульфаніл; по-
лігалоген(С1-С20)алкілсульфініл; полігалоген(С1-С20)-
алкілсульфоніл; (5-14-членний)гетероарил; (С6-С14)-
арил; (С6-С14)ар(С1-С20)алкіл; (С6-С14)арилокси-; 
(С1-С20)алкоксикарбоніламіногрупа; ацил; ациламі-
ногрупа; амінокарбоніл; моно(С1-С20)алкіламінокар-
боніл; ді(С1-С20)алкіламінокарбоніл; (С1-С20)алкіл-
сульфоніламіногрупа; моногалоген(С1-С20)алкіл; по-
лігалоген(С1-С20)алкіл; гідроксил; гідроксі(С1-С20)-
алкіл; оксо(С1-С20)алкіл; 
де 
ацил означає групу Η-CO- або алкіл-СО-; 
ациламіно означає групу ацил-NH-; 
алкеніл означає аліфатичну вуглеводневу групу, 
яка містить вуглець-вуглецевий подвійний зв'язок та 
яка може бути нерозгалуженою або розгалуженою 
та містити у ланцюгу 2-15 атомів вуглецю; 
алкокси означає групу алкіл-О-; 
алкоксіалкоксіалкіл означає групу алкіл-О-алкіл-О-
алкіл-; 
алкоксіалкіл означає групу алкіл-О-алкіл-; 
алкоксикарбоніламіно означає групу алкіл-O-CO-
NH-; 
алкіл означає аліфатичну вуглеводневу групу, яка 
може бути нерозгалуженою або розгалуженою та 
містити у ланцюгу 1-20 атомів вуглецю; 
алкіламіно означає групу алкіл-NH-; 
алкілкарбоніл означає групу алкіл-СО-; 
алкілсульфаніл означає групу алкiл-S-; 
алкілсульфініл означає групу алкіл-SO-; 
алкілсульфоніл означає групу алкіл-SО2-; 
алкілсульфонiламіно означає групу алкіл-SO2-NH-; 
алкініл означає аліфатичну вуглеводневу групу, яка 
містить вуглець-вуглецевий потрійний зв'язок та яка 
може бути нерозгалуженою або розгалуженою та 
містити у ланцюгу 2-15 атомів вуглецю; 
аралкіл означає арилалкільну групу; 
арил означає ароматичну моноциклічну або полі-
циклічну вуглеводневу систему з 6-14 атомів вуг-
лецю; 
арилалкокси означає групу арил-алкіл-О-; 
арилокси означає групу арил-О-; 
арилоксіалкіл означає групу арил-О-алкіл-; 
циклоалкеніл означає неароматичну моно- або по-
ліциклічну вуглеводневу систему, яка містить від 
приблизно 3 атомів до приблизно 10 атомів вугле-
цю та яка містить щонайменше один вуглець-вугле-
цевий подвійний зв'язок; 
циклоалкіл означає неароматичну моно- або полі-
циклічну вуглеводневу циклічну систему з 3-10 ато-
мів вуглецю; 
діалкіламіно означає групу (алкіл)2N-; 
діалкіламіноалкіл означає групу (алкіл)2N-алкіл-; 
галоген означає атом фтору, хлору, брому або йоду; 
гетероарил означає 5-14-членну ароматичну гете-
ро-, моно-, бі- або поліциклічну систему; 
гетероцикл означає насичені, частково ненасичені або 
ненасичені, неароматичні стабільні 3-14-членні мо-
но-, бі- або поліциклічні системи, де щонайменше 
один член циклу є гетероатомом; 
оксоалкіл означає алкіл, в якому група СН2 заміне-
на групою CO; 

за умови, що: 
якщо Ζ - група a) NHCH та NR1R2 - група 1), де Аr - 
феніл, заміщений двома атомами хлору або кон-
денсований з карбоциклом, то R не є аміно-, алкіл-
аміно-, діалкіламіно-, моногалогеналкіламіно-, моно-
галогендіалкіламіно-, полігалогеналкіламіно-, полі-
галогендіалкіламіногрупою, алкілом, алкенілом, ари-
лом або незаміщеним циклоалкілом; 
або їхні фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цих сполук, або їхні оптичні ізомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 
2. Сполука за п. 1, де R - ціано(С1-С20)алкіл, по-
лігалогенціано(С1-С20)алкіл, гідроксі(С1-С20)алкіл, 
полігалоген(С1-С20)алкіл, ціано(С3-С10)циклоалкіл, 
(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкіл, (С1-С20)алкоксі(С1-
С20)алкоксі(С1-С20)алкіл, (С1-С20)алкілкарбоніл, (С6-
С14)арилоксі(С1-С20)алкіл, моно- або полігалоген-
(С6-С14)арилоксі(С1-С20)алкіл, (С6-С14)арилалко-
ксигрупа, (С2-С15)алкеніл, (С3-С10)циклоалкеніл, 
неароматичний (3-14-членний)гетероцикліл(СН2)m, 
де згаданий неароматичний (3-14-членний)гетеро-
цикл факультативно конденсований з (С6-С14)ари-
лом або факультативно заміщений одним або декі-
лькома замісниками, вибраними з групи, яку склада-
ють ацил, (С1-С20)алкіл та галоген, (С1-С20)алкіл-
карбоніл(С1-С20)алкіл, ациламіно(С1-С20)алкіл, амі-
нокарбоніл(С1-С20)алкіл, (С1-С20)алкілсульфаніл(С1-
С20)алкіл, (С1-С20)алкілсульфоніл(С1-С20)алкіл, 
m - ціле число від 0 до 4, 
де 
ациламіноалкіл означає групу ацил-NН-алкіл; 
алкілкарбонілалкіл означає групу алкіл-СО-алкіл-; 
алкілсульфанілалкіл означає групу алкіл-S-алкіл-; 
алкілсульфонілалкіл означає групу алкіл-SО2-алкіл-; 
амінокарбонілалкіл означає групу NН2-СО-алкіл-. 
3. Сполука за будь-яким із пп. 1-2, де Аr - (С6-С14)-
арил. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, де Аr заміщений 
одним або декількома замісниками, вибраними з 
групи, яку складають (С1-С20)алкіл, ціаногрупа, га-
логен, (С1-С20)алкокси-, полігалоген(С1-С20)алко-
ксигрупа, (С1-С20)алкандіїл, ді(С1-С20)алкіламіно-
група, (С1-С20)алкілсульфаніл, (С6-С14)арил, (С6-
С14)ар(С1-С20)алкіл, (С6-С14)арилокси-, (С1-С20)-
алкоксикарбоніламіногрупа, ацил, (С1-С20)алкілсуль-
фоніламіногрупа, полігалоген(С1-С20)алкіл, гідро-
ксил, гідроксі(С1-С20)алкіл, оксо(С1-С20)алкіл, 
де 
алкандіїл означає групу -(CH2)q-, де q - ціле число 
від 3 до 6. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, яка має фор-
мулу (А): 

N
H

CH

N

R

N Ar

O

, (А) 
дe 
R - вибраний з групи, яку складають ціано(С1-С20)-
алкіл; моногалоген(С1-С20)алкіл; полігалоген(С1-
С20)алкіл; моногалоген(С3-С10)циклоалкіл; поліга-
логен(С3-С10)циклоалкіл; моногалоген(С1-С20)алко-
кси-; полігалоген(С1-С20)алкоксигрупа; (С1-С20)ал-
коксі(С1-С20)алкіл; моногалоген(С1-С20)алкоксі(С1-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.50 

С20)алкіл; полігалоген(С1-С20)алкоксі(С1-С20)ал-
кіл; (С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкіл; мо-
ногалоген(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкоксі(С1-С20)-
алкіл; полігалоген(С1-С20)алкоксі(С1-С20)алкоксі-
(С1-С20)алкіл; моногалогенціано(С1-С20)алкіл; по-
лігалогенціано(С1-С20)алкіл; ціано(С3-С10)цикло-
алкіл; (С6-С14)арилоксигрупа; (С6-С14)арилоксі-
(С1-С20)алкіл; (С6-С14)арил(С1-С20)алкоксигрупа; 
(С3-С10)циклоалкеніл; (С3-С10)циклоалкеніл(С1-
С20)алкіл; конденсований з бензолом (С3-С10)цик-
лоалкеніл; (С2-С15)алкінiл; ді(С1-С20)алкіламіно-
(С1-С20)алкіл; гідроксі(С1-С20)алкіл; полігалогенді-

(С1-С20)алкіламіно(С1-С20)алкіл; 
Het(CH2)m-C

, 

де 
HetC

 - неароматичний (3-14-членний)гете-
роцикл, факультативно конденсований з (С6-С14)-
арилом або факультативно заміщений одним або 
декількома замісниками, вибраними з групи, яку 
складають ацил, (С1-С20)алкіл та галоген; (С6-С14)-
ариламіно(С1-С20)алкіл; (С1-С20)алкоксі(С1-С20)ал-
кіламіно-; (С1-С20)алкокси((С1-С20)алкіл)аміно-; ці-
ано(С1-С20)алкіламіногрупа; (С1-С20)алкiлкарбо-
ніл(С1-С20)алкіл; ациламiно(С1-С20)алкіл; аміно-
карбоніл(С1-С20)алкiл; (С1-С20)алкілсульфаніл(С1-
С20)алкіл; (С1-С20)алкілсульфініл(С1-С20)алкіл; (С1-
С20)алкілсульфоніл(С1-С20)алкіл; (С1-С20)алкіл-
карбоніл; моно- або полігалоген(С6-С14)арил; мо-
но- або полігалоген(С6-С14)арилоксі(С1-С20)алкіл; 
m - ціле число від 0 до 4, 
Аr - (С6-С14)арил; (5-14-членний)гетероарил або 
(С6-С14)арил, конденсований з такими групами, як 
(С3-С10)циклоалкіл або (3-14-членний)гетероцикл; 
Аr факультативно заміщений одним або декількома 
замісниками, вибраними з групи, яку складають (С1-
С20)алкiл; (С2-С15)алкеніл; (С2-С15)алкініл; ціаног-
рупа; галоген; (С1-С20)алкокси-; моногалоген(С1-С20)-
алкокси-; полігалоген(С1-С20)алкоксигрупа; (С1-С20)-
алкоксі(С1-С20)алкіл; ді(С1-С20)алкіламіногрупа; 
неароматичний (3-14-членний)гетероцикліл, приєд-
наний через атом азоту; (С1-С20)алкілсульфаніл; (С1-
С20)алкілсульфініл; (С1-С20)алкілсульфоніл; моно-
галоген(С1-С20)алкілсульфаніл; моногалоген(С1-С20)-
алкілсульфініл; моногалоген(С1-С20)алкілсульфо-
ніл; полігалоген(С1-С20)алкілсульфаніл; полігало-
ген(С1-С20)алкілсульфініл; полігалоген(С1-С20)ал-
кілсульфоніл; (5-14-членний)гетероарил; (С6-С14)-
арил; (С6-С14)ар(С1-С20)алкіл; (С6-С14)арилокси-; 
(С1-С20)алкоксикарбоніламіногрупа; ацил; ациламі-
ногрупа; амінокарбоніл; моно(С1-С20)алкіламінокар-
боніл; ді(С1-С20)алкіламінокарбоніл; (С1-С20)алкіл-
сульфоніламіногрупа; моногалоген(С1-С20)алкіл; по-
лігалоген(С1-С20)алкіл; гідроксил; гідроксі(С1-С20)-
алкіл; оксо(С1-С20)алкіл; 
де 
алкоксі(алкіл)аміно означає групу алкіл-О-N(алкіл)-; 
алкоксіалкіламіно [група] означає групу алкіл-О-ал-
кіл-NH-; 
алкілсульфінілалкіл означає групу алкіл-SО-алкіл-; 
амінокарбоніл означає групу NH2-CO-; 
ариламіноалкіл означає групу apил-NH-aлкiл-; 
або їхні фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цих сполук, або їхні оптичні iзомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 

6. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, виб-
рана з групи, яку складають: 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ацетилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-ціаноацетамід, 
бензиловий складний ефір (4-{2-[4-(3-трифторме-
тилфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)карбамі-
нової кислоти, 
2,2,2-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-iл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід тетрагідрофуран-2-карбонової ки-
слоти, 
2-метокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
гідрохлорид 2-метокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметил-
феніл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)ацетаміду, 
2,2-дифтор-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піпе-
разин-1-iл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
гідрохлорид 2-гідрокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметил-
феніл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)ацетаміду, 
3-метокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-метилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксіацетамід, 
гідрохлорид 2-етокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметил-
феніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетаміду, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амiд циклопент-3-енкарбонової кис-
лоти, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклогекс-1-енкарбонової кислоти, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід тетрагідрофуран-2-карбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(2-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксіацетамід, 
2-метокси-N-{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}ацетамід, 
2-фенокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
4-метокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
{4-[2-(4-піридин-2-ілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}-
амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}амід 
циклогекс-1-енкарбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклогекс-1-енкарбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метокси-пропанамід, 
(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
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(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклогекс-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(2-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-етоксiацетамід, 
(4-{2-[4-(2-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксипропанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-метоксибутанамід, 
2-метокси-2-метил-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}цикл огексил)пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-iл]етил}цикло-
гексил)-2-етоксіацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
2-метилсульфаніл-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)ацетамід, 
гідрохлорид 2-(2-метоксіетокси)-N-(4-{2-[4-(3-три-
фторметилфеніл)-піперазин-1-іл]етил}циклогексил)-
ацетаміду, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксіацетамід, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-феноксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-оксобутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
гідрохлорид 2-оксо-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанаміду, 
гідрохлорид 2-оксо-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)пропанаміду, 
2-диметиламiно-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-ізопропоксіацетамід, 
4-метокси-N-{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}бутанамід, 
2-ізопропокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-трифторметилфеніл)пiперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-ізопропоксіацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-етоксіацетамiд, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
гідрохлорид 2-ціано-N-{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)-
етил]циклогексил}-ацетаміду, 
2-ацетиламіно-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
3-оксо-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфенiл)пiперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,6-ди-трет-бутилпіримідин-4-іл)-
піперазин-1-iл]етил}циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-етоксіацетамід, 

2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-1-іл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-1-іл)-
піперазин-1-iл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-iл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-піридин-4-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,6-ди-трет-бутилпіримідин-4-іл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,6-ди-трет-бутилпіримідин-4-іл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамiд, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-метокси-N-(4-{2-[4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамiд, 
гідрохлорид 2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}циклогексил)ацетаміду, 
2-ацетиламіно-N-{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксіацетамід, 
2-метокси-N-(4-{2-[4-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-1-
іл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлорфенiл)піперазин-1-iл]етил}цикло-
гексил)-2-етоксіацетамiд, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фторфенілпіперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
2-ацетиламіно-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-трет-бутокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-iл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-метилфенiл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціано-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціано-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціано-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-iл]етил}-циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
-N-(4-{2-[4-(2,3-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(2,3-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-етоксіацетамід, 
2-ацетиламіно-N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
гідрохлорид N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)2-ізопропоксіацетаміду, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
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2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-диметиламінофеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід 1-ацетилпіперидин-4-карбонової 
кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфенiл)пiперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-сукцинамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлорфеніл)піперазин-1-іл]eтил}цикло-
гексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметоксифеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метокси-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-iл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піпeразин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
гідрохлорид 2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ізопропоксифеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетаміду, 
гідрохлорид 2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метоксифеніл)піпе-
разин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетаміду, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метокси-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-м-толілпіперазин-1-іл)етил]цикло-
гексил}ацетамід, 
3-діетиламіно-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
гідрохлорид 3-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)пропанаміду, 
N-(4-{2-[4-(3-тpет-бутилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-етоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(6-трифторметилбензо[b]тіофен-
3-іл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
гідрохлорид 2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-гідроксифеніл)піпе-
разин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетаміду, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-трет-бутил-6-трифторметилпіримідин-
4-іл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)-2-ціаноаце-
тамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метил-3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 

2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметоксифеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил) ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метилсульфанілфеніл)піпера-
зин-1-iл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-нафталін-1-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-ацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(3,5-бiс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)сукцинамід, 
N-{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}сук-
цинамід, 
3,3,3-трифтор-N-{4-[2-(4-фенілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-сукцинамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід 4-оксопентанової кислоти, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-5-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метилсульфанілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(2-метокси-5-метилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(5-фтор-2-метилфенiл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(5-трет-бутил-2-метоксифеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(5-метокси-2-метилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід 5-оксогексанової кислоти, 
гідрохлорид 4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанаміду, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметоксифеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-фторфенілпіперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-1-іл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-2-іл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-індан-5-ілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-3-ціанопропанамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
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N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-бензилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-ціаноацетамід, 
етиловий складний ефір [3-(4-{2-[4-(2-ціаноацетил-
аміно)циклогексил]-етил}піперазин-1-іл)феніл]кар-
бамінової кислоти, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3-диметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-о-толілпіперазин-1-іл)етил]цикло-
гексил}ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-диметоксифеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-амід 4-оксопентанової кислоти, 
4-диметиламіно-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-(4-фторфенокси)-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
гідрохлорид 2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетаміду, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-дифторфеніл)пiперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-5-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метил-3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід 4-оксопентанової кислоти, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(3,5-ди-трет-бутилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-ціано-бутанамід, 
4-ціано-N-{4-[2-(4-м-толілпіперазин-1-іл)етил]цикло-
гексил}бутанамід, 
3,3,3-трифтор-N-{4-[2-(4-м-толілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-пропанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метилсульфанілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-хінолін-8-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метилсульфанілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-хінолін-5-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метансульфоніламінофеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-п-толілпіперазин-1-іл)етил]цикло-
гексил}ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-етоксифеніл)піперазин-1-
іл]етил}циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-трет-бутил-6-трифторметилпіримідин-
4-іл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)-3-ціанопропа-
намід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-феноксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-ціанофеніл)тперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 

N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-iл]етил}-
циклогексил)-пропанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(6-трифторметилбензо[b]тіофен-
3-іл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-діетилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметил-
феніл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3-ціанопропанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
4-ціано-N-{4-[2-(4-хінолін-8-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-бутанамід, 
4,4,4-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-пропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,6-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-гідроксиметилфенiл)пiперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метилсульфанілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метоксиметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-пропілфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксіетил)феніл]піперазин-
1-іл}етил)-циклогексил]ацетамід, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(4-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-ціаноацетамід, 
N-{4-[2-(4-біфеніл-3-ілпіперазин-1-іл)етил]циклогек-
сил}-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(5-фтор-2-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(5-фтор-2-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-бромфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1,1-дифторетил)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)-циклогексил]ацетамід, 
2-цiано-2,2-диметил-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)пiперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
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3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(4-фторфеніл)піперазин-1-
iл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(3-пропілфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-2-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1,1-дифторетил)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)-циклогексил]бутанамід, 
N-{4-[2-(4-бензо[1,3]діоксол-5-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3-дигідробензо[l,4]діоксин-6-іл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
3,3,3-трифтор-N-{4-[2-(4-хінолін-5-ілпіперазин-1-іл)-
етил]циклогексил}-пропанамід, 
4-ціано-N-{4-[2-(4-хінолін-5-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід 2-ціаноциклопропанкарбонової кис-
лоти, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
2-метансульфініл-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ізопропілфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-метансульфоніл-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-4-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамiд, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилсульфанілфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метансульфонілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-дифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-2-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилсульфанілфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-дифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-{4-[2-(4-бензо[1,3]діоксол-5-ілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-4-ціанобутанамід, 

4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
гідрохлорид 4-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-метилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанаміду, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
(4-{2-[4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
2-циклопент-2-еніл-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ацетилфеніл)піперазин-1-іл]етилцикло-
гексил)-4-ціанобутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
{4-[2-(4-м-толілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}амід 
циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
{4-[2-(4-м-толілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}амід 
циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-(4-фторфеноксі)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
2-циклопент-3-еніл-N-(4-{2-[4-(2-фторфенілпіпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-4-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-4-фтор-5-метилфенілпіперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(5-метокси-2-метилфеніл)піпера-
зин-1-iл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметоксифеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
силамід циклогекс-1-енкарбонової кислоти, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-феноксiацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-iл]етил}цикло-
гексил)сукцинамід, 
N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)сукцинамід, 
(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
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4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метокси-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід 1H-інден-2-карбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
3-діетиламіно-N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
3-цiано-N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-пропанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
(4-{2-[4-(3-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-метоксибутанамід, 
2-циклопент-2-еніл-N-(4-{2-[4-(3-фторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метокси-5-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-дихлор-5-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-дихлор-5-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метансульфонілацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-метансульфонілацетамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метансульфонілацетамід, 
4-ціано-N-{4-[2-(4-о-толілпіперазин-1-іл)етил]цикло-
гексил}бутанамід, 
4-ціано-N-{2-[4-(2,3-диметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил-}циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(4-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціано-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
гідрохлорид 4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]етилциклогексил)бутанаміду, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 

4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-етоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(2,5-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,5-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
2,2-дифтор-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
(4-{2-[4-(2,3-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3,4-трифторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-{2-[4-(2,3,4-трифторфенiл)піперазин-1-іл]-
етил}-циклогексил)бутанамід, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-метансульфонілфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
2-ціано-N-{4-[2-(4-індан-4-ілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}ацетамід, 
4-ціано-N-{4-[2-(4-індан-4-ілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}бутанамід, 
(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової 
кислоти, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)сукцинамід, 
4-ціано-2,2-дифтор-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторме-
тилфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогексил)бутан-
амід, 
2,2,2-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-метансульфонілфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-{4-[2-(4-біфеніл-3-ілпіперазин-1-іл)етил]циклогек-
сил}-4-ціано-бутанамід, 
(4-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-{4-[2-(4-п-толілпіперазин-1-іл)етил]цикло-
гексил}бутанамід, 
4,4,4-тpифтop-N-(4-{2-[4-(3-мeтaнcyльфoнiлфeнiл)-
пiпepaзин-1-iл]eтил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
2-ціано-N-{2-[4-(2,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-{2-[4-(2,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-етокси-N-{4-[2-(4-п-толілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}ацетамід, 
{4-[2-(4-п-толілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}амід 
циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
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(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}циклогексиламід 5,6-дигідро-4H-піран-3-кар-
бонової кислоти, 
3,3,3-трифтор-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксіетил)феніл]-
піперазин-1-iл}етил)-циклогексил]пропанамід, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-цiанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метокси-5-метилфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-4-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-4-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(3,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-етоксіацетамід, 
(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-етоксiацетамід, 
(4-{2-[4-(3-хлор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової кис-
лоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
3,3,3-трифтор-N-{4-[2-(4-п-толiлпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-пропанамід, 
(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-3-енкарбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід 4,5-дигідрофуран-3-карбо-
нової кислоти, 
(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід піролідин-2-карбонової кис-
лоти, 
N-(4-{2-[4-(3,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-етоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)пiперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-4-метоксибутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3,4-диметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-4-метоксибутанамід, 
(4-{2-[4-(3,4-диметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3,4-диметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,4-диметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-2-іл)-
пiперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-метоксибутанамід, 

2-етокси-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-етоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-пропоксіацетамід, 
(4-{2-[4-(4-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-iл]етил}цик-
логексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(2-фтор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дихлор-2-фторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дихлор-2-фторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-етоксіацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-ціано-3-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(2,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової кис-
лоти, 
(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}циклогек-
сил)амід 4,5-дигідрофуран-3-карбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(5-хлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової кис-
лоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-оксазол-2-ілфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)амід 4,5-дигідрофуран-3-карбонової кис-
лоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-оксазол-2-ілфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамiд, 
(4-{2-[4-(3-оксазол-2-ілфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід 4,5-дигідрофуран-3-карбонової кис-
лоти, 
(4-{2-[4-(2-фтор-5-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-енкарбонової кис-
лоти, 
4-ціано-N-{2-[4-(3-етоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-бутанамід, 
(4-{2-[4-(3-фтор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід циклопент-1-eнкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-4-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(3-фтор-4-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксипропіл)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)-циклогексил]бутанамід, 
дигідрохлорид (4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-
іл]етил}циклогексил)-аміду пiролідин-2-карбонової 
кислоти, 
2-метокси-N-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(2,3,4-трифторфенілпіперазин-1-іл]eтил}цик-
логексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(4-трифторметилфеніл)піперазин-
1-iл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-2-етоксіацетамід, 
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(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід піролідин-2-карбонової кис-
лоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
дигідрохлорид (4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)аміду піролідин-2-карбонової 
кислоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
{4-[2-(4-о-толілпіперазин-1-іл)етил]циклогексил}амід 
циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
2-етоксі-N-{4-[2-(4-о-толілпіперазин-1-iл]етил]цикло-
гексил}ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-метоксибутанамід, 
(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-iл]етил}циклогек-
сил)амід 5,6-дигідро-4H-піран-2-карбонової кислоти, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амід 5,6-дигідро-4H-піран-2-карбонової 
кислоти, 
2-етоксі-N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}--
циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амiд 4,5-дигідрофуран-З-карбонової кис-
лоти, 
(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід 5,6-дигідро-4H-піран-2-карбонової кис-
лоти, 
2-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксипропіл)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)-циклогексил]ацетамід, 
4-метокси-N-(4-{2-[4-(3,4,5-трифторфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
(4-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
2-етокси-N-(4-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
2-цiано-N-(4-{2-[4-(3,5-дифтор-4-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідрокси-2-метилпропіл)фе-
ніл]пiперазин-1-іл}-етил)циклогексил]ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-4-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-4-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-4-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-4-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-5-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-хлор-5-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-ціанобутанамід, 

N-(4-{2-[4-(3-хлор-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-сукцинамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)сукцинамід, 
3-ціано-N-{2-[4-(4-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)пропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-4-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-4-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-метокси-N-(4-{2-[4-(2,3,4-трифторфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4,4,4-трифторбутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3-метоксипропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціано-4-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціано-4-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціано-4-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}циклогексил)бутанамід, 
3-цiано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
гідрохлорид N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)-2-пропоксі-
ацетаміду, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметил-
феніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)малонамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(5-етил-2-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(5-етил-2-фторфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
4-метокси-N-{4-[2-(4-м-толілпіперазин-1-іл)етил]цик-
логексил}бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3,4-дихлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ціано-2,4-дифторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(3-ціано-2,4-дифторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-фтор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціано-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлорфеніл)піперазин-1-iл]етил}цикло-
гексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфенілпіперазин-1-
іл]етил}циклогексил)-амід циклопент-1-енкарбонової 
кислоти, 
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N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-метансульфонілацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-4-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3,4,5-тетрафторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамiд, 
3-цiано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-пропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4,5-трихлорфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,4-дихлор-2-фторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
3-ціано-N-(4-{2-[4-(3,4-дихлор-2-фторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)пропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(3-фтор-5-метилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3,4-трихлорфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід 5-ціанопентанової кис-
лоти, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-3-ціанопропанамід, 
2-метокси-N-(4-{2-[4-(2-метил-3-трифторметилфе-
ніл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетамід, 
4-метокси-N-(4-{2-[4-(2-метил-3-трифторметилфе-
нiл)піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
4,4,4-трифтор-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметил-
феніл)пiперазин-1-іл]-етил}циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-бiс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)малонамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-метоксіацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3-ціанопропанамід, 
(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)амiд 5-ціанопентанової кислоти, 
2-ціано-N-(4-[2-(4-пентафторфенілпіперазин-1-іл)етил]-
циклогексил}-ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-хлор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-ціанобутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-мeтоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-iл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(2,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-4-метоксибутанамід, 
4-цiано-N-(4-{2-[4-(2,4-дихлорфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-бутанамід, 
(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)амід 2-ціаноциклопропанкар-
бонової кислоти, 

4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,4,5-трихлорфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамiд, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3,4-трихлорфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
3-(4-{2-[4-(4-метоксибутаноїламіно)циклогексил]-
етил}піперазин-1-іл)бензамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ацетилфеніл)піперазин-1-іл]етил}цик-
логексил)-3,3,3-трифторпропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-пропаноїлфеніл)піперазин-1-
іл]етил}циклогексил)-ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-пропаноїлфеніл)піперазин-1-
іл]етил}циклогексил)-бутанамід, 
дигідрохлорид 2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-ізобутанілфеніл)-
піперазин-1-іл]-етил}циклогексил)ацетаміду, 
4-метокси-N-(4-{2-[4-(2,3,4,5-тетрафторфеніл)пiпе-
разин-1-іл]етил}-циклогексил)бутирамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2,3,4,5-тетрафторфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)бутирамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метил-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-метил-5-трифторметилфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутирамід, 
або їх фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цих сполук, або їхні оптичні ізомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 
7. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, виб-
рана з групи, яку складають: 
4-метокси-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піпера-
зин-1-iл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-етоксіацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціано-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціано-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-2-етоксіацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметилфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-етилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-ацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-5-фторфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфенiл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(5-хлор-2-метилфеніл)піперазин-1-іл]етил}-
циклогексил)-3-ціанопропанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(4-фтор-3-трифторметилфеніл)пі-
перазин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
4-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1,1-дифторетил)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил) -циклогексил]бутанамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метансульфонілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-дифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил} -циклогексил)ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ацетилфеніл)піперазин-1-іл]етилцикло-
гексил)-4-ціанобутанамід, 
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(4-{2-[4-(2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)амід циклопент-1-енкарбонової кислоти, 
4-ціано-N-(4-{2-[4-(3,5-диметоксифеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)бутанамід, 
3,3,3-трифтор-N-(4-{2-[4-(3-метансульфонілфеніл)-
піперазин-1-іл]етил}циклогексил)пропанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4-метоксибутанамід, 
4-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксипропіл)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)циклогексил]бутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-4-цiанобутанамід, 
2-цiано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксипропіл)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)-циклогексил]ацетамiд, 
N-(4-{2-[4-(3-хлор-2,4-дифторфеніл)піперазин-1-іл]-
етил}циклогексил)-сукцинамід, 
N-(4-{2-[4-(2-фтор-5-трифторметилфеніл)піперазин-
1-іл]етил}-циклогексил)-4-метоксибутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4,4,4-трифторбутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3-метоксипропанамід, 
або їх фармацевтично прийнятні солі, вільні форми, 
гідрати або гідратованi солі, або поліморфні криста-
лічні структури цих сполук, або їхні оптичні ізомери, 
рацемати, діастереомери або енантіомери. 
8. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, виб-
рана з групи, яку складають: 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-2-метоксіацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3,5-біс-трифторметилфеніл)піперазин-1-
іл]етил}-циклогексил)-2-ціаноацетамід, 
2-ціано-N-(4-{2-[4-(3-метансульфонілфеніл)піпера-
зин-1-іл]етил}-циклогексил)ацетамід, 
2-ціано-N-[4-(2-{4-[3-(1-гідроксипропіл)феніл]піпера-
зин-1-іл}етил)-циклогексил]ацетамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-4,4,4-трифторбутанамід, 
N-(4-{2-[4-(3-ціанофеніл)піперазин-1-іл]етил}цикло-
гексил)-3-метоксипропанамід, 
або їх фармацевтично прийнятні солі, вільні форми, 
гідрати або гідратовані солі, або поліморфні криста-
лічні структури цих сполук, або їхні оптичні ізомери, 
рацемати, діастереомери або енантіомери. 
9. Спосіб одержання сполуки формули (І) за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що сполуку формули (І), в якій Ζ є: 

N
H

C
H , 

одержують шляхом реакції між сполукою формули 
(ІІІ) з кислотою або похідним кислоти R'COX або 
R'COCOX, де X вибраний з групи, яку складають 
хлорид (Х=Сl), iмідазолiд (Х-імідазол-1-іл), гідрокси-
сукцинімідоїл (X=OSu), паранітрофеніловий склад-
ний ефір (Х=4-нітрофеноксигрупа), змішаний ангід-
рид або симетричний ангідрид 

H z

NR'1R'2 , (III) 
де значення R' та NR'1R2 відповідають значенням R 
та NR1R2, визначеним у п. 1, та Ζ є: 

N
H

C
H

. 

10. Спосіб одержання сполуки формули (І) за будь-
яким із пп. 1-8, який відрізняється тим, що згадану 
сполуку формули (І), в якій Ζ означає: 

а) 
N
H

CH

, 
одержують зі сполуки формули (VII) шляхом відно-
влювального амінування: 

O

NR1R2 , (VII) 
де NR1R2 відповідає визначенню за п. 1. 
11. Фармацевтична композиція, яка містить тера-
певтично ефективну кількість щонайменше однієї 
сполуки за п. 1-8 з фармацевтично прийнятним но-
сієм або наповнювачем. 
12. Застосування сполуки загальної формули (І) за 
будь-яким з пп. 1-8 для виготовлення фармацевтич-
ної композиції, призначеної для впливу на D3-ре-
цептор допаміну як ліганд. 
13. Застосування сполуки загальної формули (І) за 
будь-яким з пп. 1-8 для виготовлення фармацевтич-
ної композиції, призначеної для попередження та/або 
лікування захворювань, пов'язаних з функцією D3-ре-
цептора допаміну. 
14. Застосування за п. 13, причому згаданим захво-
рюванням є неврологічне захворювання з порушен-
ням психіки. 
15. Застосування за п. 14, причому згадане невро-
логічне захворювання з порушенням психіки вибра-
не з групи, яку складають хвороба Паркінсона, ши-
зофренія, деменція, психоз або психотичні стани, де-
пресія, маніакальний синдром, неспокій, страх або 
тривога, дискінезії, порушення рівноваги, синдром 
Туретта. 
16. Застосування за будь-яким із п. 14 або п. 15, 
причому згадана сполука за будь-яким із пп. 1-8 по-
єднана з одним або декількома засобами для ліку-
вання неврологічних захворювань із порушенням 
психіки. 
17. Застосування за п. 16, причому згаданий засіб 
для лікування неврологічних захворювань із порушен-
ням психіки вибраний з групи, яку складають транквілі-
затори, антипсихотичні засоби, антидепресанти, за-
соби для сприяння пізнавальній здатності та засоби 
проти деменції. 
18. Застосування за п. 13, причому згадане захво-
рювання вибране з групи, яку складають лікарська 
залежність, в тому числі будь-який стан, пов'язаний 
з позбавленням предмету залежності, абстинен-
цією та/або процесом детоксифікації пацієнта, за-
лежного від будь-якого засобу, зокрема, від тера-
певтично активних засобів, наприклад, опіоїдів, ам-
фетамінів та/або наркотиків, наприклад, кокаїну, ге-
роїну, або, в альтернативних випадках, алкоголю 
та/або нікотину; сексуальні розлади, які включають 
імпотенцію, в тому числі чоловічу імпотенцію; мо-
торні розлади, в тому числі ідіопатична або ятро-
генна дискінезія та/або ідіопатичний або ятрогенний 
тремор; синдром втомлених ніг; серцево-судинні 
або метаболічні розлади, в тому числі гіпертензія, 
серцева недостатність; гормональні розлади, в то-
му числі розлади у період менопаузи та порушення 
росту; ниркова недостатність та діабет. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.60 

19. Застосування за п. 18, причому згадана сполука 
за будь-яким із пп. 1-8 поєднана з одним або декіль-
кома засобами, вибраними з групи, яку складають 
антигіпертензивні, кардіотонічні та антидіабетичні за-
соби. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-8 для попередження 
та/або лікування захворювань, пов'язаних із функцією 
D3-рецептора допаміну, за будь-яким із пп. 13-19. 
21. Комбінація, яка містить сполуку за будь-яким із 
пп. 1-8 з одним або декількома активними інгредієн-
тами. 
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(54) СПОЛУКА 3-ФЕНІЛПІРАЗОЛ[5,1-b]ТІАЗОЛУ 
(57) 1. Сполука, представлена формулою (І), або її сіль 

N
N

S

N

R 2

R 1

R 3

OMe

R 4

M eO

, (I) 
де 
R1 представляє групу формули -А11-А12; 
R2 представляє тетрагідрофурилметил, тетрагідро-
піранілметил або тетрагідропіраніл; 
А11 представляє одинарний зв'язок, метилен або 
1,2-етилен; 
А12 представляє С1-6алкіл або С3-6циклоалкіл або 
С3-6циклоалкіловмісний метил; 
R3 представляє метокси, ціано, циклобутилоксиме-
тил, метоксиметил або етоксиметил; та 
R4 представляє метокси або хлор. 

2. Сполука або її сіль, як заявлено у пункті 1, де R2 - 
це тетрагідропіран-4-іл, тетрагідропіран-3-іл, (тетра-
гідропіран-4-іл)метил або (тетрагідрофуран-3-іл)ме-
тил. 
3. Сполука або її сіль, як заявлено у пункті 1 або 2, 
де R1 - це н-пропіл, н-бутил, н-пентил, циклопропіл-
метил, циклобутилметил, 2-(циклопропіл)етил або 
(2-метилциклопропіл)метил. 
4. Терапевтичний або профілактичний засіб проти 
депресії, депресивних симптомів, бентежності, син-
дрому подразненого шлунка, розладів сну, безсон-
ня, алкогольної залежності, похмільних симптомів, 
наркотичної залежності, наркотичних симптомів, по-
в'язаної зі стресом шлунково-кишкової дисфункції, 
нервової анорексії, розладів харчування, післяопе-
ративної кишкової непрохідності, ішемічної нейро-
патії, апоплексії, ексайтотоксичної нейропатії, кон-
вульсій, епілепсії, гіпертензії, шизофренії, біполяр-
них розладів або деменції, який містить сполуку або 
її сіль згідно з пунктом 1. 
5. N-бутил-3-[2,6-диметокси-4-(метоксиметил)фе-
ніл]-6-метокси-N-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)піразол-
[5,1-b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
6. N-бутил-3-[4-(етоксиметил)-2,6-диметоксифеніл]-
6-метокси-N-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)піразол[5,1-
b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
7. N-(2-циклопропілетил)-3-[4-(етоксиметил)-2,6-ди-
метоксифеніл]-6-метокси-N-(тетрагідро-2Н-піран-4-
іл)піразол[5,1-b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
8. 3-[4-(Етоксиметил)-2,6-диметоксифеніл]-6-метокси-
N-пропіл-N-(тетрагідро-2Н-піран-3-іл)піразол[5,1-b]-
[1,3]тiазол-7-амін або його сіль. 
9. N-(циклобутилметил)-3-[2,6-диметокси-4-(меток-
симетил)феніл]-6-метокси-N-(тетрагідро-2Н-піран-4-
іл)піразол[5,1-b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
10. N-(циклопропілметил)-3-[2,6-диметокси-4-(мето-
ксиметил)феніл]-6-метокси-N-(тетрагідро-2Н-піран-
4-іл)піразол[5,1-b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
11. 3-[2,6-Диметокси-4-(метоксиметил)феніл]-6-мето-
кси-N-пропіл-N-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)піразол-
[5,1-b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
12. 3-[2-Хлор-6-метокси-4-(метоксиметил)феніл]-6-ме-
токси-N-пропіл-N-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)піразол-
[5,1-b][1,3]тіазол-7-амін або його сіль. 
13. 4-{7-[(Циклопропілметил)(тетрагідрофуран-3-iл-
метил)аміно]-6-метоксипіразол[5,1-b][1,3]тіазол-3-
іл}-3,5-диметоксибензонітрил або його сіль. 
14. N-(циклопропілметил)-6-метокси-N-(тетрагідро-
2Н-піран-4-ілметил)-3-(2,4,6-триметоксифеніл)-піра-
зол[5,1-b][1,3]тiазол-7-амін або його сіль. 
15. Фармацевтична композиція, яка як діючий інгре-
дієнт містить сполуку або її сіль згідно з будь-яким з 
пунктів 1-3. 
16. Терапевтичний або профілактичний засіб проти 
депресії, депресивних симптомів, бентежності або 
синдрому подразненого шлунка, який містить спо-
луку або її сіль згідно з будь-яким з пунктів 1-3. 
17. Сполука або її сіль згідно з будь-яким з пунктів 
1-3 для запобігання або лікування депресії, депре-
сивних симптомів, бентежності або синдрому подраз-
неного шлунка, розладів сну, безсоння, алкогольної 
залежності, похмільних симптомів, наркотичної за-
лежності, наркотичних симптомів, пов'язаної зі стре-
сом шлунково-кишкової дисфункції, нервової аноре-
ксії, розладів харчування, післяоперативної кишко-
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вої непрохідності, ішемічної нейропатії, апоплексії, 
ексайтотоксичної нейропатії, конвульсій, епілепсії, 
гіпертензії, шизофренії, біполярних розладів або де-
менції. 
18. Сполука або її сіль згідно з будь-яким з пунктів 
1-3 для запобігання або лікування депресії, депре-
сивних симптомів, бентежності або синдрому под-
разненого шлунка. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ СПІВПОЛІМЕРІВ ЕТИЛЕНУ 

ТА/АБО ПРОПІЛЕНУ ТА ВІНІЛОВИХ СКЛАДНИХ 
ЕФІРІВ, МОДИФІКОВАНИХ ШЛЯХОМ ПРИЩЕП-
ЛЕНОЇ СПІВПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ЯК БІФУНКЦІОНА-
ЛЬНИХ ЗМАЩУВАЧІВ ТА ПРИСАДОК ХОЛОДО-
СТІЙКОСТІ ДЛЯ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ 

(57) 1. Застосування як біфункціональної присадки для 
поліпшення змащувальних властивостей й холодо-
стійкості рідких вуглеводневих композицій принай-
мні одного співполімеру, що містить: 
a) ланки похідних етилену формули А -(СН2-СН2)n1- 
та/або пропілену формули 
А' -((СН3)СН-СН2)n2 з n1 + n2 = n, що коливається в 
межах від 98 до 643; 
b) ланки вінілових складних ефірів формули В: -
(CH2-CHOOCR1)m-x-, в яких R1 означає лінійну або 
розгалужену алкільну групу С1-С15, та/або розгалу-
жену алкільну групу С5-С15, в яких розгалуження 
розташоване в будь-якій точці алкільного радикала, 
при m, що знаходиться в інтервалі від 2 до 105, і х, 
що знаходиться в інтервалі від 0,2 до 105; 
d) ланки формули D: -(CH2-CHOOCR2)x2-, в яких x2 
знаходиться в інтервалі від 0,70х до х, a R2 означає 
С8-С24 нециклічний вуглеводневий ланцюг, насиче-
ний чи ненасичений, лінійний або розгалужений. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
співполімер додатково містить: 
c) ланки формули С: -(СН2-СНОН)x1-, в яких x1 зна-
ходиться в інтервалі від 0 до 0,30х, при х = x1 + х2. 

3. Застосування за п. 1, де мольна частка ланок А 
та/або А' у співполімері складає від 79 до 99 мол. %, 
мольна частка ланок В в полімері є меншою за 
19 мол. %; і мольна частка ланок D у полімері скла-
дає 0,1-21 мол. %. 
4. Застосування за п. 2, де мольна частка ланок А 
та/або А' у співполімері складає від 79 до 99 мол. %, 
мольна частка ланок В у полімері є меншою за 
19 мол. %; мольна частка ланок С у полімері скла-
дає 0-6,3 мол. %; і мольна частка ланок D в поліме-
рі складає 0,1-21 мол. %. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, де зазначе-
ний принаймні один співполімер знаходиться у фор-
мі концентрованого розчину у вуглеводневому дис-
тиляті. 
6. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, де вуглево-
днева рідка композиція являє собою вуглеводневий 
дистилят з вмістом сірки від 0 до 5,000 ррm і містить 
від 10 до 5,000 ррm зазначеного принаймні одного 
співполімеру, за необхідності в суміші з іншими при-
садками, такими як детергенти, диспергатори, де-
емульгатори, протиспінювачі, біоциди, віддушки, по-
ліпшувачі цетанового числа, антикорозійні агенти, 
модифікатори тертя, добавки, які покращують зма-
щувальні властивості, горіння, температуру помут-
ніння, точку текучості, антиседиментаційні добавки 
й поліпшувачі проникності, добавки для холодостій-
кості, паливно-мастильні речовини. 
7. Застосування за п. 6, де дистилят містить при-
наймні одну вуглеводневу фракцію з групи, що 
складається з дистилятів з точкою кипіння від 150 
до 450 °C, температурою початку кристалізації, бі-
льшою або рівною -20 °C, включаючи дистиляти 
прямої перегонки, вакуумні дистиляти, дистиляти з 
гідроочищення, дистиляти з каталітичного крекінгу 
та/або гідрокрекінгу вакуумних дистилятів, дистиля-
ти, одержані в результаті процесів конверсії типу 
десульфуризації продуктів відгонки та/або процесів 
зменшення в'язкості, дистиляти з підвищення якості 
фракцій процесу Фішера-Тропша, дистиляти, утво-
рені конверсією BTL - біомаса-синтетичне паливо - 
рослинної та/або тваринної біомаси, взяті окремо 
або в поєднанні, та складні ефіри рослинних і тва-
ринних олій або їх суміші.  
8. Застосування за п. 7, де дистилят містить n-па-
рафін С9-С40, вміст якого коливається в межах від 1 
до 40 мас. %. 
9. Застосування за одним з пп. 1-8 зазначеного 
співполімеру для додавання як присадки до дисти-
ляту для дизельного пального, що містить від 0 до 
500 ррm сірки. 
10. Застосування за одним з пп. 1-7 зазначеного 
співполімеру для додавання як присадки до дисти-
ляту для паливного мазуту, що містить від 0 до 
5,000 ррm сірки. 
11. Застосування за одним з пп. 1-7 зазначеного 
співполімеру для додавання як присадки до дисти-
ляту для важкого мазуту. 
12. Застосування за п. 1, де n1 дорівнює n. 
13. Застосування за п. 1, де вінілові складні ефіри 
формули В вибирають з співмономерів С5-С15. 
14. Застосування за п. 13, де вінілові складні ефіри 
формули В вибирають з півалату, ізопентаноату, ізо-
гексаноату, ізононаноату, ізодеканоату та/або ізотри-
деканоату. 
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15. Застосування за п. 1, де R2 означає нециклічний 
вуглеводневий ланцюг С14-С20, насичений або нена-
сичений, лінійний або розгалужений. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІАМІДУ-6 ЗІ ЗНИЖЕ-
НОЮ ГОРЮЧІСТЮ 

(57) Спосіб одержання поліаміду-6 зі зниженою горючіс-
тю аніонною полімеризацією ε-капролактаму в при-
сутності каталізатора - натрієвої солі ε-капрола-
ктаму і активатора - гексаметилендіізоніату, що 
включає підготовку суміші компонентів, їх зміщу-
вання і нагрівання, який відрізняється тим, що ані-
онну полімеризацію ε-капролактаму ведуть при 160-
180 °C протягом 1-4 хвилин в присутності синтети-
чного алюмосилікату (цеоліту) загальної формули 
Na2O⋅Al2O3⋅2SiO2⋅1,8H2O або в присутності цього ж 
алюмосилікату, на поверхню якого іммобілізований 
амонійполіфосфат. 
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(54) ПОРОЖНИСТІ/ПОРИСТІ ВОЛОКНА ТА ЇХ ЗАСТО-
СУВАННЯ 

(57) 1. Волокно, яке включає в себе полімерну суміш, 
яка містить полівінілацетат у кількості від приблизно 
20 % (мас.) до приблизно 80 % (мас.) та поліакрило-
ву кислоту у кількості від приблизно 80 % (мас.) до 
приблизно 20 % (мас), від загальної маси полімер-
ної суміші, причому у волокні є комірки. 
2. Волокно за п. 1, яке відрізняється тим, що при-
наймні декілька з комірок утворюють у волокні взає-
мозв'язану мережу. 

3. Волокно за п. 2, яке відрізняється тим, що взає-
мозв'язана мережа комірок забезпечує сполучення 
з зовнішньою поверхнею волокна. 
4. Волокно за п. 1, яке відрізняється тим, що воно 
утворене формуванням з розплаву. 
5. Волокно за п. 1, яке відрізняється тим, що воно 
має: 
(a) стінку з кільцеподібним перетином, у якій є одна 
або декілька комірок; та 
(b) осередок, який проходить у повздовжньому на-
прямку у межах зазначеної стінки з кільцеподібним 
перетином. 
6. Волокно за п. 5, яке відрізняється тим, що осе-
редок є порожнистим і його діаметр коливається у 
межах від приблизно 5 мкм до приблизно 15 мкм. 
7. Волокно за п. 5, яке відрізняється тим, що вмі-
щує додатковий матеріал, розміщений в осередку. 
8. Матеріал, що вивільнює додатковий матеріал, 
який включає в себе волокно за п. 1. 
9. Мембрана на основі полімерного волокна, яка 
включає в себе волокно за п. 1. 
10. Фільтрувальний матеріал, який включає в себе 
волокно за п. 1. 
11. Курильний виріб, який включає в себе: 
(a) пруток курильного матеріалу, та 
(b) фільтрувальний матеріал за п. 10, розміщений 
на кінці згаданого прутка. 
12. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється 
тим, що він є сигаретою і волокно має порожнистий 
осередок, який вміщує ароматизатор. 
13. Спосіб виготовлення волокна за п. 1, який вклю-
чає: 
(a) додавання полівінілацетату до поліакрилової ки-
слоти для одержання формувальної суміші; та 
(b) подавання формувальної суміші безпосередньо 
через головку екструдера або фільєру з формуван-
ням волокна, в якому є комірки. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що го-
ловка екструдера або фільєра включає в себе кіль-
цеву фільєру, при цьому волокно має стінку з полі-
мерного матеріалу, яка має кільцеподібний перетин 
та в якій є комірки, та осередок, який проходить у 
повздовжньому напрямку. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що до-
датково включає введення до осередку волокна, 
який проходить у повздовжньому напрямку, потоку 
газу або пари через центральний отвір у головці ек-
струдера або фільєрі. 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ " ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА" 
вул. В. Василевської, 7, оф. 408-А, м. Київ, 03055, 
Україна (UA) 

(54) РОЗЧИН ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ШАРУ ФАРБИ І/АБО 
ЕМАЛІ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДОВМІСНИХ ЛАКО-
ФАРБОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З ОЧИЩУВАНИХ ПО-
ВЕРХОНЬ І СПОСІБ ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ 

(57) 1. Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на 
основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з 
очищуваних поверхонь, переважно металевих, в то-
му числі з алюмінію та його сплавів, який містить 
метиленхлорид, парафін і/або очищений бджоли-
ний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий 
і/або бутиловий спирт, неонол, який відрізняється 
тим, що розчин додатково містить циклогексанон і 
толуол, при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
метиленхлорид 30-40 
циклогексанон 15-20 
толуол 15-20 
парафін і/або очищений бджолиний віск 0,4-1,0 
чотирихлористий вуглець 5-10 
ізопропіловий і/або бутиловий спирт 10-20 
неонол 3-8, 
при цьому всі інгредієнти в розчині мають підвище-
ну питому поверхню і підвищену реологічну актив-
ність для інтенсифікації фізико-хімічних процесів, для 
чого піддані кавітаційному впливу в режимах розви-
нутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. 
2. Спосіб приготування розчину для видалення ша-
ру фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних ла-
кофарбових композицій з очищуваних поверхонь, 
який включає змішування компонентів і диспергацію 
розчину, причому на першій стадії диспергування 
застосовують повну дозу метиленхлориду як пер-
шого компонента, який відрізняється тим, що про-
цеси змішування, диспергування і гомогенізації при 
отриманні розчину проводять в режимах розвинутої 
кавітації при віброрезонансних коливаннях, одноча-
сно подаючи у віброрезонансний змішувач-диспер-
гатор повні дози метиленхлориду і циклофосфану 
протягом 5-10 сек., таким же чином вводять у роз-
чин повні дози чотирихлористого вуглецю, ізопропі-
лового і/або бутилового спирту і неонолу, потім пос-
тупово протягом 10 сек. вводять повні дози парафі-
ну і толуолу у вигляді емульсії парафіну в толуолі з 
розмірами часточок не менше 30-50 мкм. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ему-
льсію парафіну в толуолі отримують в режимах роз-
винутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, 
при цьому у віброрезонансний суперкавітуючий змі-
шувач-диспергатор поступово подають протягом 3-
5 сек. толуол, а потім протягом 60 сек. парафін, по-
передньо здрібнений у механічному диспергаторі 
до розмірів 0,8-1 мм. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що дис-
пергування і змішування в режимах розвинутої каві-
тації проводять при відносних довжинах суперкаві-
тації ℓк=1,2-4,5 і відповідно числах кавітації Х=0,5-
0,8, що відповідає режиму суперкавітаційного пото-
ку, а віброрезонансні коливання проводять на час-
тоті від 30 до 60 Гц. 
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(54) КОКСОНАПРЯМНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Коксонапрямний пристрій, що містить каркас 1, 

змонтований на платформі машини дверезнімаль-
ної, корзину 7, яка за допомогою візків 6 рухливо 
встановлена в напрямних 4 і 5, закріплених на вер-
ху каркаса 1 і привід для зворотно-поступального 
переміщення корзини 7 з днищем 16 у бік розванта-
жувальної коксової печі 14, який відрізняється тим, 
що частина 15 днища 16 корзини 7 з боку гасильно-
го вагона 39 та передбачені прилеглі до неї нижні 
ділянки 17 і 18 боковин 19 і 20 корзини 7 виконані 
самостійними елементами, які рухливо встановлені 
на нижній частині каркаса 1 і забезпечені засобами 
для їх переміщення при установці корзини 7 в тран-
спортне або робоче положення. 
2. Коксонапрямний пристрій за п. 1, який відрізня-
ється тим, що засоби для переміщення частини 15 
днища 16 корзини 7 виконані у вигляді двох поворо-
тних стійок 21 і 22, які з боку коксової печі 14 шарні-
рно закріплені, відповідно, на частині 15 днища 16 
корзини 7 і на передбачених основі 23 каркаса 1 та 
двох поворотних підвісок 24 і 25, які з боку гасиль-
ного вагону 39 шарнірно закріплені, відповідно, на 
частині 15 днища 16 корзини 7 і на стійках 2 і 3 кар-
каса 1, і шарнірно закріплених на основі 23 каркаса 
1 двох важелів другого роду 26 і 27, які за допомо-
гою регульованих тяг 28 і 29 сполучені з частиною 
15 днища 16 корзини 7, причому важіль 26 шарні-
рно сполучений з штоком гідроциліндра 30, шарні-
рно закріпленого на основі 23 каркаса 1, а засоби 
для переміщення нижніх ділянок 17 і 18 боковин 19 і 
20 корзин 7 виконані у вигляді поворотних елемен-
тів 31 і 32, які з одного боку шарнірно сполучені по 
краях з нижніми ділянками 17 і 18 кожної боковини 
19 і 20 корзини 7, а з іншого боку шарнірно закріп-
лені на відповідних стійках 2 і 3 каркаса 1, при цьо-
му нижні ділянки 17 і 18 забезпечені повідцями 35 і 
36, які взаємодіють з напрямними пазами 37 і 38, 
виконаними на частині 15 днища 16 корзини 7. 
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(73) ПЕДЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Калініна, 49, кв. 77, м. Полтава, 36028 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГІДРАТІВ ПОПУТНОГО 
НАФТОВОГО ГАЗУ З МЕТОЮ ЇХ ТРАНСПОРТУ-
ВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

(57) 1. Спосіб виробництва газових гідратів, який вклю-
чає підготовку газу і води, утворення газогідрату, 
сепарацію (відділення від газогідрату газу й води, 
що не увійшли до його складу), охолодження і/чи 
заморожування газогідрату, агломерацію (форму-
вання, спресовування і гранулювання) гідратних 
частинок, охолодження і/чи заморожування утворе-
них гранул, їх консервацію шляхом утворення на 
поверхні льодяної кірки й заморожування потоком 
охолодженого газу, який відрізняється тим, що во-
догазогідратну суміш після сепарації при термоба-
ричних умовах стабільності отриманого газогідрату 
осушують сировинним газом до його подачі в реак-
тор гідратоутворення, а для підвищення стійкості 
шляхом використанням ефекту примусової консер-
вації на поверхню утворених у реакторі частинок га-
зогідратної маси наносять шар газогідрату з підви-
щеним умістом етану, пропану та і-бутану, при цьо-
му відносно стабільну гідратну кірку із води і компо-
нентів газу С2+ утворюють на елементарних струк-
турах, утворених у реакторі й сепараторі до його 
агломерацій в капсули, крім того, газ, збагачений 
етаном, пропаном та і-бутаном, отримують шляхом 
фракціонування сировинного газу, причому фракці-
онування газу й осушування гідрату здійснюють од-
ночасно при взаємодії потоків сировинного газу і 
осушуваного газогідрату при їх зустрічному русі, що 
приводить до поступового збагачення газу метаном 
та утворення захисної гідратної кірки з підвищеним 
умістом компонентів С2+, крім того, температуру га-
зового потоку і гідрату при осушуванні та кількість 
тепла гідратоутворення, що відводиться, регулю-
ють таким чином, щоб вода, котра входить до скла-
ду суміші, мала температуру близько 1 °C, крім то-
го, параметри процесу осушування газогідрату під-
тримують з урахуванням його вологості (кількості 
захопленої води) і швидкості гідратоутворення та-
ким чином, щоб до моменту зниження температури 
гідратної маси нижче ніж 0 °C більша частина фра-
кції С2+ газу і вся доступна для контакту вода пере-
йшли в гідрат. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що замо-
рожування і осушування газогідрату здійснюють при 
його контакті з охолодженим до низьких температур 
потоком сировинного газу, причому газ спочатку 
вводять в контакт з осушеною і законсервованою 
гідратною масою з метою її заморожування, а після 
підвищення його температури в результаті тепло-
обміну між фазами здійснюють осушування, фрак-
ціонування і утворюють кірку стабільного гідрату при-
мусової консервації, при цьому межа між зонами за-
морожування і осушування фіксують і регулюють по 
відносно різкому підвищенні температури газового 
потоку, а момент повного переходу води в гідратну 
форму відзначиться початком відносно різкого охо-
лодження гідратної маси, крім того, процес осушу-
вання регулюють таким чином, щоб після точки по-
чатку гідратоутворення (різке підвищення темпера-
тури газу) в напрямку руху потоку гідрату знаходи-
лась ділянка гідрату з температурою вище ніж 0 °C. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
утворенні газогідрату в реактор гідратоутворення 
газ подають після його використання в процесах 
заморожування і осушування, у зв'язку з цим про-
цес здійснюють при більш жорстких термобаричних 
умовах у реакторі, ніж для газу початкового складу, 
крім того, контакт фаз у процесі гідратоутворення 
здійснюють шляхом барботування газового потоку 
у воду через відповідні пристрої в нижній частині 
реактора і перемішування гідравлічною мішалкою 
вмісту реактора відносно його вертикальної осі для 
подовження часу руху бульбашок у воді й виведен-
ня газогідрату з реактора, при цьому швидкість гід-
ратоутворення регулюють таким чином, щоб виве-
дена суміш містила не більше ніж 30 % гідрату, крім 
того дану суміш піддають вібраційному руйнуванню 
гідратної кірки навколо бульбашок і крапель за до-
помогою пристрою, розміщеного на вивідній лінії, 
тепло гідратоутворення відводять шляхом його від-
бору при циркуляції виведеної з реактора, відділе-
ної від гідрату в сепараторі й прокачаної через теп-
лообмінник та сопла гідравлічної мішалки води. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виро-
блений газогідрат формують у монолітні блоки у 
формі циліндрів і\або правильної шестикутної при-
зми, причому виробництво гідратних монолітних 
блоків включає розділення висушеного і замороже-
ного газогідрату на два потоки з масовим співвідно-
шенням першого і другого відповідно 48 та 52 %, 
подрібнення гідрату першого потоку, пресування в 
гранули гідрату другого потоку, змішування грану-
льованого і подрібненого гідрату, пресування утво-
реної суміші у формі циліндрів і\чи шестигранних 
призм відповідних розмірів, утворення на поверхні 
вироблених блоків льодяної кірки дворазовим нане-
сенням на їх поверхню води шляхом розпилення з 
проміжним обдуванням охолодженим азотом або 
повітрям і під тиском, який запобігає дисоціації гід-
рату даного складу при температурі фазового пере-
ходу води в лід (близькій до нуля). 
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(73) ІММАТІКС БІОТЕКНОЛОДЖІС ГМБХ 
Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, Germany 
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(54) НОВІ МЕТОДИ ІМУНОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ НЕЙ-
РОНАЛЬНИХ ПУХЛИН ТА ПУХЛИН ГОЛОВНОГО 
МОЗКУ 

(57) 1. Пептид, що включає безперервний фрагмент амі-
нокислот відповідно до SEQ ID № 3, який індукує Т-
клітинну перехресну реакцію з вказаним пептидом, 
де зазначений пептид має загальну довжину між 8 і 
100 амінокислотами. 
2. Пептид за п. 1, де зазначений пептид здатен сти-
мулювати Т-клітини CD4 або CD8. 
3. Пептид за п. 1 або п. 2, де зазначений пептид 
складається з амінокислотної послідовності відпо-
відно до SEQ ID № 3. 
4. Пептид за будь-яким з пп. 1-3, де зазначений пе-
птид включає непептидні зв'язки. 
5. Пептид за будь-яким з пп. 1-4, де зазначений пеп-
тид є частиною злитого білку, що включає N-термі-
нальні амінокислоти з HLA-DR антиген-асоційова-
ного інваріантного ланцюга (Іi). 
6. Нуклеїнова кислота, що кодує пептид за будь-яким 
з пп. 1-5. 
7. Вектор експресії, здатний експресувати нуклеїно-
ву кислоту за п. 6. 
8. Пептид за будь-яким з пп. 1-5, нуклеїнова кисло-
та за п. 6 або вектор експресії за п. 7 для застосу-
вання в медицині. 
9. Виділена клітина-хазяїн, що включає нуклеїнову 
кислоту за п. 6 або вектор експресії за п. 7, де за-
значена клітина-хазяїн переважно є антигенпрезен-
туючою клітиною, зокрема, дендритною кліткою або 
антигенпрезентуючою клітиною. 
10. Спосіб in vitro отримання пептиду за будь-яким з 
пп. 1-5, що включає культивацію клітини-хазяїна за 
п. 9, що експресує нуклеїнову кислоту за п. 6 або 
вектор експресії за п. 7, і виділення пептиду з кліти-
ни-хазяїна або її культурального середовища. 
11. Спосіб in vitro отримання активованих цитоток-
сичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ), що включає in vitro кон-
тактування ЦТЛ з навантаженими антигеном моле-
кулами МНС І або ІІ класу людини, експресованими 
на поверхні підходящої антигенпрезетнуючої кліти-
ни або штучної конструкції, що імітує антигенпрезен-
туючу клітину, на період часу, достатній для акти-
вації зазначених ЦТЛ у антиген-специфічний спосіб, 
де зазначений антиген є пептидом за п. 1 або п. 2. 
12. Активований цитотоксичний Т-лімфоцит (ЦТЛ), 
отриманий відповідно до способу за п. 11, який се-
лективно розпізнає клітину, що аберантно експресує 
поліпептид, який включає амінокислотну послідов-
ність, представлену в п. 1 або п. 2. 
13. Застосування цитотоксичного Т-лімфоциту (ЦТЛ) 
за п. 12, у виготовленні медикаменту для знищення 
цільових клітин у пацієнта, цільові клітини якого абе-
рантно експресують поліпептид, що включає аміно-
кислотну послідовність, представлену в п. 1 або п. 2. 
14. Застосування пептиду за будь-яким з пп. 1-5, 
нуклеїнової кислоти за п. 6, вектору експресії за п. 
7, клітини за п. 9 або активованих цитотоксичних Т-

лімфоцитів за п. 12 для лікування раку або у виго-
товленні медикаменту проти раку. 
15. Застосування за п. 14, де зазначений медика-
мент є вакциною. 
16. Застосування за п. 14 або 15, де зазначений рак 
вибраний з: астроцитоми, пілоїдної астроцитоми, 
дисембріопластичної нейроепітеліальної пухлини, 
олігодендрогліом, епендимоми, мультиформної глі-
областоми, змішаних гліом, олігоастроцитом, меду-
лобластоми, ретинобластоми, нейробластоми, гер-
міноми, тератоми, гангліогліом, гангліоцитоми, цен-
тральної гангліоцитоми, примітивних нейроектодер-
мальних пухлин (PNET, наприклад, медулобласто-
ма, медулоепітеліома, нейробластома, ретиноблас-
тома, епендимобластома), пухлин паренхіми шиш-
коподібної залози (наприклад, пінеоцитома, пінео-
бластома), пухлин, які розвиваються з епендімних 
клітин, пухлини хоріоїдного сплетіння, нейроепітелі-
альних пухлин невизначеного походження (наприк-
лад, гліоматоз мозку, астробластома) або гліоблас-
томи, раку легенів або аденосквамозної карциноми. 
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(54) ОДНОЛАНЦЮЖКОВА КІЛЬЦЕВА РНК І СПОСІБ ЇЇ 
ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Одноланцюжкова кільцева РНК, що має трива-
лий або повільно вивільнюваний ефект інтерферен-
ції РНК, яка відрізняється тим, що одноланцюжко-
ва кільцева РНК містить послідовність смислового 
ланцюга, послідовність антисмислового ланцюга, 
комплементарну послідовність смислового ланцю-
га, однакові або відмітні дві послідовності петлі між 
смисловим ланцюгом і антисмисловим ланцюгом, 
що з'єднують обидва ланцюги, де смисловий лан-
цюг і антисмисловий ланцюг спарені з утворенням 
стебла, де послідовності петлі ідентичні або відріз-
няються і їх довжина складає 6-9 нуклеотидів, які не 
містять послідовності 5'-UUYG-3'. 
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2. Одноланцюжкова кільцева РНК за п. 1, де екс-
пресія цільової РНК становить 0,4 або відбувається 
менше ніж через 24 години після введення однола-
нцюжкової кільцевої РНК в еукаріотичні клітини, в 
порівнянні з контрольними клітинами, в яких рівень 
експресії цільової РНК взятий за 1. 
3. Одноланцюжкова кільцева РНК за п. 1 або 2, де 
70 % або більше її зберігається після 8 годин в си-
роватці людини. 
4. Одноланцюжкова кільцева РНК за будь-яким з 
пп. 1-3, де довжина стебла становить 19-31 нуклео-
тид. 
5. Одноланцюжкова кільцева РНК за будь-яким з 
пп. 1-4, де щонайменше одна з петель хімічно мо-
дифікована поліетиленгліколем (PEG). 
6. Спосіб одержання одноланцюжкової кільцевої РНК 
за будь-яким з пп. 1-5, який включає синтез смис-
лового ланцюга і антисмислового ланцюга, що міс-
тять нуклеотидну послідовність з неспареними нук-
леотидами на 5'-кінці і 3'-кінці, і одночасно лігування 
нуклеотиду на 5'-кінці нуклеотидної послідовності з 
неспареними нуклеотидами в смисловому ланцюзі 
з нуклеотидом на 3'-кінці нуклеотидної послідовнос-
ті з неспареними нуклеотидами в антисмисловому 
ланцюзі, і навпаки, з використанням лігази, 
де нуклеотидна послідовність з неспареними нукле-
тидами на 5'-кінці смислового ланцюга і нуклеотид-
на послідовність з неспареними нуклеотидами на 
3'-кінці антисмислового ланцюга зв'язані одна з од-
ною з утворенням петлі, яка має 6-9 нуклеотидів у 
довжину, які не містить послідовності 5'-UUYG-3', 
нуклеотидна послідовність з неспареними нуклео-
тидами на 3'-кінці смислового ланцюга і нуклеоти-
дна послідовність з неспареними нуклеотидами на 
5'-кінці антисмислового ланцюга зв'язані одна з од-
ною з утворенням петлі, і смисловий ланцюг і анти-
смисловий ланцюг спарені з утворенням стебла. 
7. Спосіб за п. 6, який додатково включає фосфори-
лування кожного 5'-кінця нуклеотидної послідовнос-
ті з неспареними нуклеотидами в смисловому лан-
цюзі і нуклеотидної послідовності з неспареними 
нуклеотидами в антисмисловому ланцюзі. 
8. Спосіб за п. 6 або 7, де послідовності петлі є од-
наковими або відмінними одна від одної. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, де довжина стебла 
становить від 19 до 31 нуклеотиду. 
10. Спосіб пригнічення експресії гена, що кодує бі-
лок in vitro, який включає введення одноланцюжко-
вої кільцевої РНК за будь-яким з пп. 1-4 у виділені з 
людини клітини, і ослаблення цільової РНК за до-
помогою одноланцюжкової кільцевої РНК для три-
валого інгібування трансляції цільової РНК в білок. 
11. Спосіб пригнічення експресії гена, що кодує бі-
лок, який включає в себе введення одноланцюжко-
вої кільцевої РНК за будь-яким з пп. 1-4 в тварину, 
що не належить до людського виду, рослини або її 
клітини, і ослаблення цільової РНК за допомогою 
одноланцюжкової кільцевої РНК для тривалого інгі-
бування трансляції цільової РНК в білок. 
12. Фармацевтична композиція, яка містить одно-
ланцюжкову кільцеву РНК за будь-яким з пп. 1-4 як 
активний інгредієнт. 
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(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУР PENICILLIUM 
CANDIDUM ТА GEOTRICHUM CANDIDUM МЕТО-
ДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ 

(57) Спосіб визначення культур Penicillium candidum та 
Geotrichum candidum у м'яких сичужних сирах ме-
тодом полімеразної ланцюгової реакції, який відріз-
няється тим, що для ідентифікації фрагмента ДНК-
культур Penicillium candidum застосовують пару си-
нтетичних олігонуклеотидних праймерів: 
п р я м и й  п р а й м е р  g a p d h F  5 ' -
CGCCAATCTGCCGTAGGCCAT-3 '  
т а  з в о р о т н і й  п р а й м е р  gapdhR 5 ' -
ACCCTCAATGGTCTTTCAACCAGCA-3'; 
культур Geotrichum candidum застосовують пару 
синтетичних олігонуклеотидних праймерів: 
п р я м и й  п р а й м е р  c g l F :  5 ' -
A C G G T G G T A C C C A C A G A T A C T T - 3 '  
т а  з в о р о т н і й  п р а й м е р  cg lR:  5 ' -
GGGAGGTCTTGTCAGTGATGA-3 ' .  
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(54) ФАКТОР, ЗАЛУЧЕНИЙ В ЛАТЕНТНУ ІНФЕКЦІЮ 
ГЕРПЕСВІРУСОМ, І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Ген, який являє собою: 
(a) ген, що кодує білок, який має амінокислотну по-
слідовність, показану на SEQ ID NO: 1; 
(b) ген, що кодує білок, який має амінокислотну по-
слідовність із заміною, делецією, вставленням і/або 
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додаванням 10 або менше амінокислот в амінокис-
лотній послідовності, показаній на SEQ ID NO: 1, де 
білок має активність збільшення внутрішньоклітин-
ної концентрації кальцію або активність зв′язування 
з лігандом циклофіліну, який регулює рівень каль-
цію; 
(c) ген, що містить зону відкритої рамки зчитування, 
що має нуклеотидну послідовність, показану на SEQ 
ID NO: 2; або 
(d) ген, що кодує білок, де вказаний ген гібридизу-
ється в суворих умовах гібридизації із ДНК, що має 
нуклеотидну послідовність, комплементарну ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, показану на SEQ 
ID NO: 2, де білок має активність збільшення внут-
рішньоклітинної концентрації кальцію або активність 
зв′язування з лігандом циклофіліну, який регулює 
рівень кальцію,  
при умові, що ген не є геном, що кодує білок, що 
має амінокислотну послідовність білка з номером 
доступу Q9QJ14 (AF157706.1). 
2. Білок, який являє собою: 
(a) білок, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білок, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотну послідов-
ність, показану на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв′язування з лігандом цик-
лофіліну, який регулює рівень кальцію; або 
(c) білок, який кодується геном за п. 1, 
при умові, що ген не є геном, що кодує білок, що має 
амінокислотну послідовність білка з номером досту-
пу Q9QJ14 (AF157706.1). 
3. Антитіло, яке одержане із використанням як анти-
гену білка за п. 2 або його часткового фрагмента, 
яке зв′язує білок за п. 2. 
4. Рекомбінантний експресуючий вектор, який міс-
тить ген за п. 1. 
5. Трансформант, що не є людиною, одержаний пе-
ренесенням гена за п. 1 або рекомбінантного експ-
ресуючого вектора за п. 4. 
6. Засіб для детекції гена, який містить зонд, який 
має щонайменше від 12 до 50 основ нуклеотидної 
послідовності гена за п. 1 або комплементарну їй 
послідовність. 
7. Засіб для детекції антитіла за п. 3, що містить 
зонд, який являє собою поліпептид, який має що-
найменше частину амінокислотної послідовності бі-
лка за п. 2. 
8. Спосіб діагностики ментального порушення з ви-
користанням виділеної біологічної проби, який вклю-
чає стадію: 
визначення кількості або рівня антитіл проти білка в 
біологічній пробі, 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 

(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплемента-
рну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збі-
льшення внутрішньоклітинної концентрації кальцію 
або активність зв'язування з регулюючим рівень 
кальцію лігандом циклофіліну. 
9. Спосіб за п. 8, де визначення здійснюють за до-
помогою імунологічної детекції із застосуванням бі-
лка за п. 2 або часткового фрагмента білка. 
10. Набір, використовуваний для здійснення спосо-
бу діагностики ментального порушення, за п. 8, що 
містить щонайменше одне, вибране з:  
(i) білка;  
(ii) часткового фрагмента білка (i); та  
(iii) засобу, на якому іммобілізований білок (i) або 
частковий фрагмент (ii), 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну 
ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, показану 
на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збільшен-
ня внутрішньоклітинної концентрації кальцію або ак-
тивність зв'язування з регулюючим рівень кальцію 
лігандом циклофіліну. 
11. Спосіб діагностики, має чи ні суб′єкт-людина мен-
тальне порушення, з використанням виділеної біо-
логічної проби, який включає стадії: 
(i) визначення кількості або рівня антитіл проти білка в 
біологічній пробі, виділеній з суб′єкта-людини; і 
(ii) визначення, існує чи ні в суб′єкта-людини ментальне 
порушення, з використанням кількісного показника 
як індикатора, де кількісний показник являє собою 
кількість або рівень антитіл в біологічній пробі, 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеотид-
ну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
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(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну ДНК, 
яка має нуклеотидну послідовність, показану на 
SEQ ID NO: 2, де білок має активність збільшення 
внутрішньоклітинної концентрації кальцію або акти-
вність зв'язування з регулюючим рівень кальцію лі-
гандом циклофіліну. 
12. Спосіб діагностики, має чи ні суб′єкт-тварина, що 
не є людиною, ментальне порушення, який включає 
стадії: 
(i) визначення, існує чи ні в суб′єкта-тварини, що не 
є людиною, антитіло проти білка; і 
(ii) визначення, що суб′єкт-тварина, що не є люди-
ною, має ментальне порушення, у випадку, коли на 
стадії (i) визначають, що антитіло існує в суб′єкта-
тварини, що не є людиною,  
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплемента-
рну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збіль-
шення внутрішньоклітинної концентрації кальцію 
або активність зв'язування з регулюючим рівень 
кальцію лігандом циклофіліну. 
13. Набір для діагностики, використовуваний для 
здійснення діагностичного способу за п. 11 або 12, 
що містить щонайменше одне, вибране з:  
(i) білка;  
(ii) часткового фрагмента білка (i); та  
(iii) засобу для детекції, на якому іммобілізований 
білок (i) або частковий фрагмент (ii), 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплементар-
ну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, показа-
ну на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збіль-
шення внутрішньоклітинної концентрації кальцію або 
активність зв'язування з регулюючим рівень каль-
цію лігандом циклофіліну. 

14. Спосіб вибору експериментальної моделі на 
тварині, що не є людиною, для визначення, є чи ні 
суб′єкт-тварина, застосовним як тваринна модель 
ментального порушення або хвороби Крона, що 
включає стадії: 
(i) діагностики, існує чи ні в суб′єкта-тварини, що не 
є людиною, антитіло проти білка; і 
(ii) визначення, що суб′єкт-тварина, що не є люди-
ною, є застосовним як тваринна модель менталь-
ного порушення або хвороби Крона, у випадку, коли 
на стадії (i) визначають, що у суб′єкта-тварини, що 
не є людиною, присутнє антитіло, 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплементар-
ну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, показа-
ну на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збіль-
шення внутрішньоклітинної концентрації кальцію або 
активність зв'язування з регулюючим рівень каль-
цію лігандом циклофіліну. 
15. Модельна тварина, що не є людиною, призна-
чена для використання як тваринна модель мента-
льного порушення або хвороби Крона, яка включає 
ген, продукт цього гена або рекомбінантного експ-
ресуючого вектора, який містить ген, 
де вказаний ген вибраний з: 
(a) гена, який кодує білок, що має амінокислотну 
послідовність, показану на SEQ ID NO: 1; 
(b) гена, який кодує білок, що має амінокислотну по-
слідовність із заміною, делецією, вставленням і/або 
додаванням 10 або менше амінокислот в амінокис-
лотній послідовності, показаній на SEQ ID NO: 1, де 
білок має активність збільшення внутрішньоклітин-
ної концентрації кальцію або активність зв'язування 
з регулюючим рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) гена, який містить ділянку відкритої рамки зчиту-
вання, що включає нуклеотидну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) гена, який гібридизується в суворих умовах гіб-
ридизації з ДНК, що має нуклеотидну послідовність, 
комплементарну ДНК, яка має нуклеотидну послі-
довність, показану на SEQ ID NO: 2, де білок має 
активність збільшення внутрішньоклітинної концен-
трації кальцію або активність зв'язування з регулю-
ючим рівень кальцію лігандом циклофіліну. 
16. Спосіб проведення скринінгу речовини-кандида-
та на психотропний засіб або на антипсихотичний 
засіб, який включає в себе стадії: 
(i) введення речовини, що розглядається, у модель-
ну тварину за п. 15 з ментальним порушенням або 
хворобою Крона; 
(ii) визначення, є чи ні у модельної тварини, що не є 
людиною, антитіла проти білка; і 
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(iii) визначення, що розглянута речовина є речови-
ною-кандидатом на психотропний засіб або на ан-
типсихотичний засіб, на основі кількості антитіл у 
модельної тварини. 
17. Застосування гена, продукту цього гена або ре-
комбінантного експресуючого вектора, що містить 
ген, для одержання модельної тварини, де тварина 
не є людиною, 
де вказаний ген вибраний з: 
(a) гена, який кодує білок, що має амінокислотну по-
слідовність, показану на SEQ ID NO: 1; 
(b) гена, який кодує білок, що має амінокислотну по-
слідовність із заміною, делецією, вставленням і/або 
додаванням 10 або менше амінокислот в амінокис-
лотній послідовності, показаній на SEQ ID NO: 1, де 
білок має активність збільшення внутрішньоклітин-
ної концентрації кальцію або активність зв'язування 
з регулюючим рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) гена, який містить ділянку відкритої рамки зчиту-
вання, що включає нуклеотидну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) гена, який гібридизується в суворих умовах гіб-
ридизації з ДНК, що має нуклеотидну послідовність, 
комплементарну ДНК, яка має нуклеотидну послі-
довність, показану на SEQ ID NO: 2, де білок має 
активність збільшення внутрішньоклітинної концен-
трації кальцію або активність зв'язування з регулю-
ючим рівень кальцію лігандом циклофіліну. 
18. Спосіб детекції антитіл для діагностики мента-
льного порушення або хвороби Крона, що включає: 
детектування антитіла проти білка в біологічній 
пробі, що виділена з суб'єкта, 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплемента-
рну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збі-
льшення внутрішньоклітинної концентрації кальцію 
або активність зв'язування з регулюючим рівень 
кальцію лігандом циклофіліну. 
19. Застосування білка або часткового фрагмента, 
що має щонайменше сім його амінокислот, для діа-
гностики, має чи ні суб'єкт ментальне порушення або 
хворобу Крона, шляхом детектування антитіла про-
ти білка в біологічній пробі, що виділена з суб'єкта,  
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-

вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну ДНК, 
яка має нуклеотидну послідовність, показану на SEQ 
ID NO: 2, де білок має активність збільшення внут-
рішньоклітинної концентрації кальцію або активність 
зв'язування з регулюючим рівень кальцію лігандом 
циклофіліну. 
20. Застосування білка або часткового фрагмента, 
що має щонайменше сім його амінокислот, для діаг-
ностики, має чи ні суб'єкт ментальне порушення або 
хворобу Крона, де діагностика виконується шляхом 
використання біологічної проби, що виділена з су-
б'єкта,  
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну 
ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, показану 
на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збільшен-
ня внутрішньоклітинної концентрації кальцію або ак-
тивність зв'язування з регулюючим рівень кальцію 
лігандом циклофіліну. 
21. Спосіб діагностики, має чи ні суб'єкт ментальне 
порушення або хворобу Крона, який виконується 
шляхом використання біологічної проби, що виділе-
на з суб'єкта, який включає стадії: 
(i) визначення кількості або рівня білка або гена, що 
кодує цей білок в біологічній пробі, що виділена з 
суб′єкта; і 
(ii) визначення, що суб′єкт має ментальне порушен-
ня або хворобу Крона, з використанням кількісного 
показника, де кільксний показник являє собою кіль-
кість або рівень білка або гена в біологічній пробі,  
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
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(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну 
ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, показану 
на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збільшен-
ня внутрішньоклітинної концентрації кальцію або ак-
тивність зв'язування з регулюючим рівень кальцію 
лігандом циклофіліну. 
22. Застосування антитіла проти білка для діагнос-
тики, має чи ні субєкт ментальне порушення або 
хворобу Крона, де діагностика виконується шляхом 
використання біологічної проби, що виділена у су-
б′єкта,  
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеотид-
ну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплемента-
рну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збіль-
шення внутрішньоклітинної концентрації кальцію 
або активність зв'язування з регулюючим рівень ка-
льцію лігандом циклофіліну. 
23. Застосування гена, його комплементарної по-
слідовності, щонайменше частини нуклеотидної по-
слідовності гена або послідовності, що комплемен-
тарна їй, для діагностики, має чи ні суб'єкт мента-
льне порушення або хворобу Крона, де діагностика 
виконується шляхом використання біологічної про-
би, що виділена з суб'єкта, 
де вказаний ген вибраний з: 
(a) гена, який кодує білок, що має амінокислотну по-
слідовність, показану на SEQ ID NO: 1; 
(b) гена, який кодує білок, що має амінокислотну по-
слідовність із заміною, делецією, вставленням і/або 
додаванням 10 або менше амінокислот в аміно-
кислотній послідовності, показаній на SEQ ID NO: 1, 
де білок має активність збільшення внутрішньоклі-
тинної концентрації кальцію або активність зв'язу-
вання з регулюючим рівень кальцію лігандом цикло-
філіну; 
(с) гена, який містить ділянку відкритої рамки зчиту-
вання, що включає нуклеотидну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) гена, який гібридизується в суворих умовах гіб-
ридизації з ДНК, що має нуклеотидну послідовність, 
комплементарну ДНК, яка має нуклеотидну послі-
довність, показану на SEQ ID NO: 2, де білок має 
активність збільшення внутрішньоклітинної концен-
трації кальцію або активність зв'язування з регулю-
ючим рівень кальцію лігандом циклофіліну. 
24. Застосування модельної тварини, що не є лю-
диною, за п.15 для  
(i) скринінгу речовини-кандидата на психотропний 
засіб або на антипсихотичний засіб, і/або 

(ii) вивчення ефекту дії речовини-кандидата. 
25. Застосування білка, гена, що кодує цей білок, 
або антитіла проти цього білка для одержання засо-
бу для діагностики, має чи ні суб'єкт ментальне по-
рушення або хворобу Крона, 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну ДНК, 
яка має нуклеотидну послідовність, показану на SEQ 
ID NO: 2, де білок має активність збільшення внут-
рішньоклітинної концентрації кальцію або активність 
зв'язування з регулюючим рівень кальцію лігандом 
циклофіліну. 
26. Спосіб діагностики, має чи ні суб'єкт хворобу 
Крона, який виконується шляхом використання біо-
логічної проби, що виділена з суб'єкта, який вклю-
чає стадії: 
(i) визначення кількості або рівня антитіл проти біл-
ка в біологічній пробі, що виділена з суб'єкта; та 
(ii) визначення, що суб'єкт має хворобу Крона, з ви-
користанням кількісного показника як індикатора, де 
кількісний показник являє собою кількість або рі-
вень антитіл в біологічній пробі, 
де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гібри-
дизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, що 
має нуклеотидну послідовність, комплементарну ДНК, 
яка має нуклеотидну послідовність, показану на SEQ 
ID NO: 2, де білок має активність збільшення внут-
рішньоклітинної концентрації кальцію або активність 
зв'язування з регулюючим рівень кальцію лігандом 
циклофіліну. 
27. Спосіб діагностики, має чи ні суб'єкт, що не є 
людиною, хворобу Крона, який виконується шляхом 
використання біологічної проби, що виділена з су-
б'єкта, який включає стадії: 
(i) визначення, існує чи ні антитіло проти білка в біо-
логічній пробі, виділеній з суб'єкта-тварини, що не є 
людиною; і 
(ii) визначення, що суб′єкт-тварина, що не є люди-
ною, має хворобу Крона, у випадку, коли на стадії (i) 
визначають, що антитіло присутнє в біологічній пробі, 
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де вказаний білок вибраний з: 
(a) білка, що має амінокислотну послідовність, по-
казану на SEQ ID NO: 1; 
(b) білка, що має амінокислотну послідовність із за-
міною, делецією, вставленням і/або додаванням 10 
або менше амінокислот в амінокислотній послідов-
ності, показаній на SEQ ID NO: 1, де білок має акти-
вність збільшення внутрішньоклітинної концентрації 
кальцію або активність зв'язування з регулюючим 
рівень кальцію лігандом циклофіліну; 
(с) білка, що кодується геном, який включає ділянку 
відкритої рамки зчитування, що включає нуклеоти-
дну послідовність, показану на SEQ ID NO: 2; та 
(d) білка, що кодується геном, де вказаний ген гіб-
ридизується в суворих умовах гібридизації з ДНК, 
що має нуклеотидну послідовність, комплемента-
рну ДНК, яка має нуклеотидну послідовність, пока-
зану на SEQ ID NO: 2, де білок має активність збі-
льшення внутрішньоклітинної концентрації кальцію 
або активність зв'язування з регулюючим рівень 
кальцію лігандом циклофіліну. 

 

 

(11) 101823  (51) МПК (2013.01)  
C12N 15/82 (2006.01) 
A01H 5/00 

(21) a 2010 09061  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2008  

(31) 61/014,510 
(32) 18.12.2007 
(33) US 
(86) PCT/US2008/087136, 17.12.2008 
(72) МакГонігл Брайан (US) 
(73) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ 

1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, United 
States of America (US) 

(54) ДАУН-РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА ЗА ДОПОМО-
ГОЮ ШТУЧНИХ МІКРОРНК 

(57) 1. Виділений фрагмент нуклеїнової кислоти, що 
включає  
дезоксирибонуклеотидну послідовность, як описано 
в SEQ ID NO:11, де (і) нуклеотиди 430-450 у SEQ ID 
NO:11 заміщені першою мінливою нуклеотидною 
субпослідовністю, розмір якої варіює від 19 до 24 
нуклеотидів у залежності від мішеневої послідовно-
сті, експресія якої підлягає зниженню, (іі) нуклео-
тиди 244-264 у SEQ ID NO:11 заміщені другою мін-
ливою нуклеотидною субпослідовністю, розмір якої 
варіює від 19 до 24 нуклеотидів, причому вказана 
друга мінлива нуклеотидна субпослідовність здатна 
гібридизуватися з першою мінливою субпослідовні-
стю міРНК-попередника, та (ііі) міРНК-попередник, 
продукований зазначеним виділеним фрагментом 
нуклеїнової кислоти, має таку ж саму стеблову струк-
туру, як і міРНК-попередник, продукований ендоген-
ною SEQ ID NO:11. 
2. Рекомбінантний конструкт, що включає виділений 
фрагмент нуклеїнової кислоти за п. 1, функціональ-
но зв'язаний щонайменше з однією регуляторною 
послідовністю. 
3. Рослинна клітина, що включає рекомбінантний 
конструкт за п. 2. 

4. Рослинна клітина за п. 3, де рослинна клітина є 
рослинною клітиною однодольної рослини. 
5. Спосіб зниження експресії мішеневої послідовно-
сті в рослинній клітині, за яким: 
(а) трансформують щонайменше одну рослинну 
клітину нуклеїновокислотним конструктом, що вклю-
чає дезоксирибонуклеотидну послідовность, як опи-
сано в SEQ ID NO:11, де (і) нуклеотиди 430-450 у 
SEQ ID NO:11 заміщені першою мінливою нуклео-
тидною субпослідовністю, розмір якої варіює від 19 
до 24 нуклеотидів у залежності від мішеневої послі-
довності, чия експресія підлягає зниженню, (іі) нук-
леотиди 244-264 у SEQ ID NO:11 заміщені другою 
мінливою нуклеотидною субпослідовністю, розмір 
якої варіює від 19 до 24 нуклеотидів, причому вка-
зана друга мінлива нуклеотидна субпослідовність 
здатна гібридизуватися з першою мінливою субпо-
слідовністю міРНК-попередника; та (ііі) міРНК-попе-
редник, продукований зазначеним виділеним фраг-
ментом нуклеїнової кислоти, має таку ж саму стеб-
лову структуру, як і міРНК-попередник, продукова-
ний ендогенною SEQ ID NO:11; і  
(b) добирають ту трансформовану рослинну клітину 
(клітини), чий рівень експресії мішеневої послідовності 
знижений у порівнянні з рівнем експресії мішенево-
го гена в рослинній клітині дикого типу. 
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(73) СТРОГАНОВ АЛЄКСАНДР АНАТОЛЬЄВІЧ 
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СЛЯДНЄВ МАКСІМ НІКОЛАЄВІЧ 
Морская набережная, д. 17/1-742, г. Санкт-Петер-
бург, 199226, Российская Федерация (RU) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ 
МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАК-
ЦІЇ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ І ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб визначення нуклеїнових кислот методом 
полімеразно-ланцюгової реакції в режимі реального 
часу, що включає введення рідких проб, що містять 
нуклеїнову кислоту, в реакційні зони на верхній по-
верхні теплопровідної підкладки мікрочипа; ізолю-
вання введених проб від атмосфери; взаємодію ну-
клеїнової кислоти проби з компонентами полімера-
зно-ланцюгової реакції при термоциклуванні проб з 
відведенням тепла через зовнішню поверхню мікро-
чипа; флуоресцентне визначення зміни кількості про-
дуктів полімеразно-ланцюгової реакції в процесі тер-
моциклування; визначення кількості початкової нук-
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леїнової кислоти в пробах за динамікою зростання 
флуоресцентного сигналу, який відрізняється тим, 
що використовують мікрочип з теплопровідної під-
кладкою з теплопровідного матеріалу з коефіцієн-
том теплопровідності понад 1 Вт/см•K і з коефіцієн-
том теплової дифузії понад 0,6 см2/с, при цьому ре-
акційні зони на поверхні мікрочипа відокремлюють 
від теплопровідної підкладки шаром пасивуючого 
матеріалу, який ковалентно зв'язаний з поверхнею 
теплопровідного матеріалу, а ізолювання введених 
проб виконують шляхом відділення їх від атмосфе-
ри шаром не змішуваної з водою рідини, яку утри-
мують на верхній поверхні теплопровідної підклад-
ки за допомогою периферійного бар'єра, причому 
відношення сумарної термічної маси мікрочипа з 
введеними пробами і шаром не змішуваної з водою 
рідини і теплової провідності підкладки мікрочипа 
не перевищує 0,04 секунди. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що флу-
оресцентне визначення зміни кількості продуктів по-
лімеразно-ланцюгової реакції в пробах у процесі тер-
моциклування виконують шляхом опромінювання 
проб вибраним діапазоном довжин хвиль з інтерва-
лу 350-700 нм і реєстрації сигналу флуоресценції у 
вибраному діапазоні довжин хвиль з інтервалу 450-
1000 нм. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як те-
плопровідний матеріал використовують кремній. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як те-
плопровідний матеріал використовують метал. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що як ме-
тал використовують алюміній або мідь. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як па-
сивуючий матеріал використовують оксид кремнію 
або оксид металу, або поліметилметоксисилоксан або 
3-гліцидоксипропілтриметоксисилан з етиленгліколь-
дигліциловим ефіром. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вве-
дення рідких проб в реакційні зони здійснюють крізь 
шар не змішуваної з водою рідини. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як па-
сивуючий матеріал на поверхні мікрочипа в реак-
ційних зонах використовують гідрофільний матері-
ал, а як пасивуючий матеріал на поверхні мікрочипа 
між реакційними зонами використовують гідрофоб-
ний матеріал. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що як па-
сивуючий матеріал на поверхні мікрочипа в реакцій-
них зонах використовують 3-гліцидоксипропілтриме-
токсисилан з етиленглікольдигліциловим ефіром, а 
як пасивуючий матеріал на поверхні мікрочипа між 
реакційними зонами використовують поліметилме-
токсисилоксан. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують шар не змішуваної з водою рідини, про-
пускання якого у вибраному спектральному діапазо-
ні опромінювання і у вибраному спектральному діа-
пазоні флуоресценції не менше 10 %. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
користовують шар не змішуваної з водою рідини, 
сигнал флуоресценції від якої не перевищує 10 % 
від сигналу, що створюється пробами, поміщеними 
в реакційні зони. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як не 
змішувану з водою рідину використовують поліме-

тилсилоксанову рідину, густота якої менша, ніж гус-
тота води. 
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в ре-
акційні зони на поверхні мікрочипа на шар пасивую-
чого матеріалу наносять один або декілька компо-
нентів полімеразно-ланцюгової реакції у вигляді во-
дного розчину і висушують вказаний розчин. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що во-
дний розчин, що містить один або декілька компо-
нентів полімеразно-ланцюгової реакції, висушують 
шляхом ліофільного висушування. 
15. Пристрій для визначення нуклеїнових кислот 
методом полімеразно-ланцюгової реакції в режимі 
реального часу, що містить мікрочип щонайменше з 
однією реакційною зоною на його поверхні, який ме-
ханічно зв'язаний з утримувачем мікрочипа і оптич-
но зв'язаний з детектором флуоресцентного випро-
мінювання через блок фільтрації випромінювання 
каналу реєстрації, що включає щонайменше одне 
джерело випромінювання, оптично зв'язане з бло-
ком фільтрації випромінювання каналу освітлення і 
мікрочипом, а також систему керування, електрично 
зв'язану з блоком термоциклування, який термічно 
зв'язаний з мікрочипом і виконаний з можливістю 
нагрівання, охолодження і підтримки температури 
мікрочипа, який відрізняється тим, що мікрочип мі-
стить термічно зв'язану з блоком термоциклування 
теплопровідну підкладку, виконану з матеріалу з кое-
фіцієнтом теплопровідності понад 1 Вт/см•K і з кое-
фіцієнтом теплової дифузії понад 0,6 см2/с, а кожна 
з реакційних зон відокремлена від теплопровідної 
підкладки шаром пасивуючого матеріалу, ковален-
тно зв'язаного з поверхнею теплопровідної підклад-
ки, причому на верхній поверхні мікрочипа викона-
ний периферійний бар'єр з можливістю утримання 
заданої кількості не змішуваної з водою рідини на 
верхній поверхні мікрочипа, причому відношення 
сумарної термічної маси мікрочипа з введеними 
пробами і шаром не змішуваної з водою рідини до 
теплової провідності підкладки мікрочипа не пере-
вищує 0,04 секунди. 
16. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
як джерело випромінювання містить принаймні один 
світлодіод. 
17. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
як джерело випромінювання містить матрицю світ-
лодіодів. 
18. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
система керування виконана з можливістю переми-
кання джерел випромінювання між одним джере-
лом випромінювання та іншим джерелом випромі-
нювання. 
19. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
система керування виконана з можливістю зміни 
спектрального діапазону блока (або блоків) фільт-
рації випромінювання. 
20. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
як детектор флуоресцентного випромінювання міс-
тить матричний детектор. 
21. Пристрій за п. 17, який відрізняється тим, що 
як детектор флуоресцентного випромінювання міс-
тить фотоелектронний помножувач. 
22. Пристрій за п. 17, який відрізняється тим, що 
як детектор флуоресцентного випромінювання міс-
тить фотодіод. 
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23. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
блок термоциклування містить елемент Пельтьє. 
24. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
мікрочип виконано таким чином, що поверхня мікро-
чипа в реакційних зонах покрита шаром гідрофіль-
ного пасивуючого матеріалу, а поверхня мікрочипа 
між реакційними зонами покрита гідрофобним па-
сивуючим матеріалом. 
25. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
мікрочип виконано таким чином, що реакційні зони на 
поверхні мікрочипа зверху шару пасивуючого мате-
ріалу містять один або декілька компонентів поліме-
разно-ланцюгової реакції у висушеному вигляді. 
26. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
периферійний бар'єр виконано з можливістю ізоля-
ції реакційних зон від атмосфери за допомогою кле-
йової плівки. 
27. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
система керування виконана з можливістю автома-
тичного перемикання джерел випромінювання і бло-
ків фільтрації світлового випромінювання і синхроні-
зованого з цими перемиканнями збору сигналів від 
детектора випромінювання. 
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(54) СПОСІБ ПОДАЧІ ШИХТИ У ДОМЕННУ ПІЧ 
(57) 1. Спосіб подачі шихти у доменну піч, при цьому 

спосіб передбачає: 
- забезпечення завантажувального пристрою, що 
має щонайменше один бункер для матеріалу, при 
цьому бункер для матеріалу містить бункерну каме-
ру, завантажувальний отвір для подачі шихти у бун-
керну камеру і розвантажувальний отвір для подачі 
шихти з бункерної камери у доменну піч, при цьому 
завантажувальний отвір має сполучений вхідний 
ущільнювальний клапан для відкриття й закриття 
завантажувального отвору, а розвантажувальний 
отвір має сполучений клапан вивантаження матері-
алу для відкриття й закриття розвантажувального 
отвору, 
- відкриття завантажувального отвору й закриття 
розвантажувального отвору, 

- подачу шихти у бункерну камеру через завантажу-
вальний отвір, 
- закриття вхідного ущільнювального клапана, 
- нагнітання тиску у бункерній камері за допомогою 
подачі нагнітального газу у бункерну камеру, і 
- відкриття клапана вивантаження матеріалу й по-
дачу шихти з бункерної камери у доменну піч, 
який відрізняється наступними етапами: 
- спрямовування щонайменше частини вилученого 
з доменної печі колошникового газу у процес рецир-
куляції, в якому діоксид вуглецю видаляють з вилу-
ченого колошникового газу, і 
- подачі щонайменше частини вилученого діоксиду 
вуглецю як нагнітального газу у бункерну камеру для 
нагнітання тиску у бункерній камері. 
2. Спосіб за п. 1, у якому діоксид вуглецю видаля-
ють з вилученого колошникового газу за допомогою 
адсорбції при змінному тиску (Pressure Swing Adsorp-
tion) або адсорбції напірно-вакуумного типу (Vacuum 
Pressure Swing Adsorption). 
3. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому 
щонайменше частину вилученого діоксиду вуглецю 
подають у редуктор приводу лотка завантажуваль-
ного пристрою для підтримки надлишкового тиску у 
редукторі приводу лотка й/або для аварійного охо-
лодження. 
4. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому 
щонайменше частину вилученого діоксиду вуглецю 
подають у клапанну коробку завантажувального при-
строю для підтримки надлишкового тиску у клапан-
ній коробці та/або для аварійного охолодження. 
5. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому ви-
лучений колошниковий газ піддають процесу очи-
щення перед його спрямовуванням у процес рецир-
куляції, при цьому процес очищення передбачає: 
- подачу вилученого колошникового газу через ста-
дію первинного очищення для виробництва частко-
во очищеного колошникового газу, 
- подачу частково очищеного колошникового газу 
через стадію вторинного очищення для виробницт-
ва очищеного колошникового газу, і 
- подачу очищеного колошникового газу через ста-
дію сушіння для сушіння очищеного колошникового 
газу. 
6. Спосіб за п. 5, у якому стадія вторинного очищен-
ня передбачає: 
- перший етап, на якому частково очищений колош-
никовий газ попередньо промивають і охолоджу-
ють, і 
- другий етап, на якому напівочищений колошнико-
вий газ ще раз промивають і розширюють. 
7. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому ви-
лучений діоксид вуглецю перед подачею у заванта-
жувальний пристрій подають через напірний підси-
лювач і буферний резервуар. 
8. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому 
бункер для матеріалу містить газовпускний патру-
бок зі сполученим газовим впускним клапаном і га-
зовипускний патрубок зі сполученим газовим випус-
кним клапаном, при цьому спосіб передбачає: 
- закриття вхідного ущільнювального клапана й від-
криття газового випускного клапана перед відкрит-
тям газового впускного клапана, 
- забезпечення протікання попередньо заданої кіль-
кості нагнітального газу через бункерну камеру й 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.74 

виводу через газовипускний патрубок перед закрит-
тям газового випускного клапана й нагнітанням ти-
ску у бункерній камері. 
9. Спосіб за п. 8, у якому попередньо задана кіль-
кість до трьох разів більше обсягу бункерної камери. 
10. Спосіб за п. 8 або п. 9, у якому газ, вилучений з 
бункерної камери через газовипускний патрубок, під-
дають рециркуляції й подають у стадію вторинного 
очищення. 
11. Спосіб за п. 8 або п. 9, у якому газ, вилучений з 
бункерної камери через газовипускний патрубок, 
подають у систему пиловловлення ливарного цеху. 
12. Спосіб за п. 8 або п. 9, у якому газ, вилучений з 
бункерної камери через газовипускний патрубок, по-
дають у частину вилученого діоксиду вуглецю, не-
використаного як нагнітальний газ. 
13. Спосіб за п. 12, у якому газ, вилучений з бункер-
ної камери через газовипускний патрубок, подають 
через фільтруючий пристрій перед його подачею у 
частину вилученого діоксиду вуглецю, невикориста-
ного як нагнітальний газ. 
14. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому 
вилучений колошниковий газ після видалення з 
нього діоксиду вуглецю подають назад у піч як від-
новлювальний газ. 
15. Спосіб за одним із попередніх пунктів, у якому 
завантажувальний пристрій є пристроєм типу Bell 
Less Top. 
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(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗА ПРЯМОГО ВІД-
НОВЛЕННЯ І ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ВИПАЛЮ-
ВАЛЬНИЙ АПАРАТ 

(57) 1. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення, 
що містить наступні стадії, на яких: 
(1) за допомогою розвантажувального пристрою пе-
реміщають і відправляють пристрій для утримуван-
ня матеріалу на сторону завантаження однієї каме-
ри двокамерної крокової печі, 
(2) переміщають пристрій для утримування матері-
алу вперед до завантажувальної станції для запов-
нення пристрою для утримування матеріалу грану-
льованим матеріалом, який необхідно нагріти і від-
новити, 

(3) переміщають пристрій для утримування матеріа-
лу вперед на станцію попереднього нагрівання, 
станцію нагрівання і на станцію відновлення крок за 
кроком, нагрівають гранульований матеріал за до-
помогою вогню нагрівальних пальників, при цьому 
дим від вогню проникає в шари матеріалу та у коло-
сники пристрою для утримування матеріалу і відка-
чується назовні через канал видалення диму, роз-
ташований у нижній частині камери, 
(4) переміщають пристрій для утримування матері-
алу вперед крок за кроком до досягнення розван-
тажувального порту крокової печі, відкривають две-
рі печі для переміщення і відправлення пристрою 
для утримування матеріалу назовні з печі за допо-
могою розвантажувального пристрою, закривають 
двері печі і перекидають пристрій для утримування 
матеріалу для висипання відновленого гранульова-
ного матеріалу в резервуар для приймання матері-
алу з ущільнювальною кришкою, і 
(5) повертають назад пристрій для утримування 
матеріалу за допомогою розвантажувального при-
строю і переміщають розвантажувальний пристрій 
убік для переміщення пристрою для утримування 
матеріалу на сторону завантаження іншої парале-
льної камери двокамерної крокової печі і почина-
ють наступний цикл. 
2. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що після стадії (1) 
переміщають пристрій для утримування матеріалу 
на станцію розподілу шлаку за допомогою кроково-
го механізму двокамерної крокової печі для рівно-
мірного розподілу шару шлаку на колосниках прист-
рою для утримування матеріалу за допомогою при-
строю розподілу шлаку.  
3. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для ут-
римування матеріалу на стадії (1) являє собою при-
стрій для утримування матеріалу, який було щойно 
піддано термічному впливу, або з якого високотем-
пературний матеріал був щойно витягнутий, у такий 
спосіб пристрій для утримування матеріалу працює 
при практично постійній температурі. 
4. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 2, який відрізняється тим, що шлак на стадії 
переміщення пристрою для утримування матеріалу 
на стадію розподілу шлаку має розмір часток біль-
ший, ніж відстань між сусідніми колосниками при-
строю для утримування матеріалу, що може ефек-
тивно перешкоджати впливу на відновлений матері-
ал вбираючої здатності пристрою для утримування 
матеріалу внаслідок його прилипання до колосників 
пристрою для утримування матеріалу після плав-
лення. 
5. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що гранульований 
матеріал, що нагрівають і відновлюють на стадії (2) 
являє собою сипучий матеріал або кусковий мате-
ріал. 
6. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що стадію (2) здій-
снюють за допомогою прямого засипання віднов-
люваного гранульованого матеріалу в пристрій для 
утримування матеріалу. 
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7. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 2, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить стадію, на якій нагрівають шлак, що розподі-
ляють на стадії переміщення пристрою для утриму-
вання матеріалу на станцію розподілу шлаку у при-
строї для утримування матеріалу і гранульований 
матеріал, відновлюваний на стадії (2) з використан-
ням диму відновлювальної печі зовні відновлюва-
льної печі. 
8. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що дим від вогню 
проходить через шари матеріалу та відкачується 
під час нагрівання гранульованого матеріалу за до-
помогою вогню нагрівальних пальників на стадії (3) 
через канал видалення диму, розташований у ниж-
ній частині камери, у такий спосіб тепло вогню пе-
редають відновлюваному гранульованому матері-
алу двома способами – випромінюванням і тепло-
провідністю. 
9. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що вогонь нагріва-
льних пальників на стадії (3) являє собою вогонь, 
що виникає при горінні газоподібного палива, рід-
кого палива або твердого палива. 
10. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що стадія (3) дода-
тково містить стадію, на якій: контролюють спалю-
вання палива таким чином, щоб відбувалося спа-
лювання з переокислюванням або спалювання з 
повним окислюванням на станції попереднього на-
грівання і станції нагрівання, при цьому контролю-
ють спалювання палива таким чином, щоб відбува-
лося спалювання з незначним окислюванням на 
станції відновлення. 
11. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що температуру 
відновлення та атмосферу відновлення, необхідні 
для відновлення різних складів гранульованого ма-
теріалу, можуть одержувати за допомогою контро-
лювання горіння вогню на стадії (3), а необхідний 
час відновлення може бути одержано за допомогою 
установки числа кроків і тривалості кроку крокового 
механізму. 
12. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що після висипан-
ня відновленого гранульованого матеріалу в резер-
вуар для приймання матеріалу з ущільнювальною 
кришкою на стадії (4), що являє собою періодичну 
моментальну операцію, ущільнювальну кришку ре-
зервуара для приймання матеріалу своєчасно за-
кривають. 
13. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що процес перено-
су пристрою для утримування матеріалу на сторону 
завантаження іншої паралельної камери двокамер-
ної крокової печі на стадії (5) додатково містить 
стадію, на якій заміняють пристрій для утримування 
матеріалу, що було ушкоджено, або на який налип 
розплавлений матеріал, новим, обробленим термі-
чним впливом пристроєм для утримування матері-
алу, а також автономно ремонтують замінений при-
стрій для утримування матеріалу. 
14. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для ут-
римування матеріалу переміщають назад і на сто-

рону завантаження поточної камери після переки-
дання пристрою для утримування матеріалу для то-
го, щоб пристрій для утримування матеріалу міг 
розгорнутися по колу в одній камері. 
15. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення 
за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для ут-
римування матеріалу, прямо заповнений відновлю-
ваним матеріалом, переміщають у положення під 
нагрівальними пальниками відновлювальної печі за 
допомогою розвантажувального пристрою і зупиня-
ють у положенні під нагрівальними пальниками, при 
цьому вогонь нагрівальних пальників запалюють, ре-
гулюють і гасять протягом різних періодів часу, у та-
кий спосіб одержуючи необхідну температуру від-
новлення і необхідну атмосферу відновлення, і піс-
ля завершення процесу відновлення пристрій для 
утримування матеріалу витягають з відновлюваль-
ної печі за допомогою розвантажувального прист-
рою, потім відновлений матеріал висипають у резе-
рвуар для приймання матеріалу. 
16. Відновлювальний випалювальний апарат, що яв-
ляє собою двокамерну крокову відновлювальну піч, 
яка містить: ліву камеру (11), що має сторону зава-
нтаження і сторону розвантаження, причому кожна 
має двері (3) печі; праву камеру (12), що має сторо-
ну завантаження і сторону розвантаження, причому 
кожна має двері (3) печі; пристрій (7) для утриму-
вання матеріалу для вмісту матеріалу, у нижній ча-
стині якого виконані щілини; кроковий механізм (5) 
для переміщення і відправлення пристрою (7) для 
утримування матеріалу таким чином, щоб пристрій 
(7) для утримування матеріалу рухався вперед крок 
за кроком у камеру; пристрій (10) розподілу шлаку, 
розташований на сторонах подачі лівої і правої ка-
мер (11, 12); завантажувальний пристрій (9), розта-
шований на сторонах подачі лівої і правої камер 
(11, 12) і розташований за пристроєм (10) розподілу 
шлаку в подовжньому напрямку камери; нагрівальні 
пальника (6), розташовані на лівій і правій камерах 
(11, 12); канал (4) видалення диму, розташований у 
нижніх частинах лівої і правої камер (11, 12) і такий, 
що з'єднано з лівою і правою камерами (11, 12) че-
рез щілини, сформовані в нижніх частинах прист-
рою (7) для утримування матеріалу; при цьому роз-
вантажувальний пристрій (1), розташований зовні 
дверей (3) печі розвантажувальних сторін лівої і 
правої камер (11, 12); резервуар для приймання ма-
теріалу (2) з ущільнювальною кришкою, розташо-
ваний зовні дверей (3) печі розвантажувальних сто-
рін лівої і правої камер (11, 12); і канал (8) видален-
ня шлаку, розташований у нижній частині заванта-
жувальних сторін лівої і правої камер (11, 12) віднос-
но пристрою (10) розподілу шлаку і завантажуваль-
ного пристрою (9) описаних вище. 
17. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 16, 
який відрізняється тим, що ліва камера (11) і пра-
ва камера (12) розташовані паралельно, і сторона 
завантаження лівої камери (11) сполучена зі сторо-
ною розвантаження правої камери (12). 
18. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 16, 
який відрізняється тим, що пристрій (7) для утри-
мування матеріалу встановлений з колосниками в 
його нижній частині та у такий спосіб може витриму-
вати удари матеріалу, термічний вплив високих те-
мператур і ерозію, що викликана впливом високо-
температурного повітряного потоку. 
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19. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 16, 
який відрізняється тим, що відстань кроку кроково-
го механізму (5) дорівнює довжині пристрою (7) для 
утримування матеріалу. 
20. Відновлювальний випалювальний апарат, що 
являє собою однокамерну крокову відновлювальну 
піч, яка містить: камеру, що має сторону заванта-
ження і сторону розвантаження, причому кожна має 
двері (3) печі; пристрій (7) для утримування матеріа-
лу для вмісту матеріалу, у нижній частині якого вико-
нані щілини; кроковий механізм (5) для переміщення 
і відправлення пристрою (7) для утримування мате-
ріалу таким чином, щоб пристрій (7) для утримуван-
ня матеріалу рухався вперед крок за кроком у ка-
меру; пристрій (10) розподілу шлаку, розташований 
на стороні подачі камери; завантажувальний при-
стрій (9), розташований на сторонах подачі камери і 
розташований за пристроєм (10) розподілу шлаку в 
подовжньому напрямку камери; нагрівальні пальни-
ки (6), розташовані на камері, при цьому апарат ви-
конано з можливістю проникнення диму від вогню в 
шари матеріалу та у колосники пристрою для утри-
мування матеріалу з відкачуванням назовні через 
канал (4) видалення диму, розташований у нижній 
частині камери і такий, що з'єднаний з камерою че-
рез щілини, сформовані в нижній частині пристрою 
(7) для утримування матеріалу; при цьому розван-
тажувальний пристрій (1), розташований зовні две-
рей (3) печі камери; резервуар для приймання ма-
теріалу (2) з ущільнювальною кришкою, розташова-
ний зовні дверей (3) печі завантажувальної і розва-
нтажувальної сторін камери; і канал (8) видалення 
шлаку, розташований у нижній частині завантажува-
льної сторони камери відносно пристрою (10) розпо-
ділу шлаку і завантажувального пристрою (9), опи-
саних вище. 
21. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 20, 
який відрізняється тим, що пристрій (7) для утри-
мування матеріалу встановлений з колосниками в 
його нижній частині та у такий спосіб може витриму-
вати удари матеріалу, термічний вплив високих те-
мператур і ерозію, яка викликана впливом високо-
температурного повітряного потоку. 
22. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 20, 
який відрізняється тим, що відстань кроку кроково-
го механізму (5) дорівнює довжині пристрою (7) для 
утримування матеріалу. 
23. Відновлювальний випалювальний апарат, що 
являє собою одноподову відновлювальну піч зі зво-
ротною тягою, яка містить: під (13), що містить одні 
двері (3) печі; нагрівальний пальник (6), розташова-
ний на поді (13); пристрій (7) для утримування ма-
теріалу для вмісту матеріалу, у нижній частині якого 
виконані щілини; при цьому апарат виконано з мо-
жливістю проникнення диму від вогню в шари ма-
теріалу та у колосники пристрою для утримування 
матеріалу з відкачуванням назовні через канал (4) 
видалення диму, розташований у нижній частині по-
ду (13) і такий, що з'єднаний з подом (13) через щі-
лини, сформовані в нижній частині пристрою (7) для 
утримування матеріалу; крім того розвантажуваль-
ний пристрій (1) і резервуар для приймання матері-
алу (2) з ущільнювальною кришкою, які розташовані 
зовні дверей (3) печі поду (13) і пристрій розподілу 
шлаку та завантажувальний пристрій, розташовані 
паралельно до поду (13). 

24. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 
23, який відрізняється тим, що пристрій (7) для ут-
римування матеріалу встановлений з колосниками 
в його нижній частині та у такий спосіб може витри-
мувати удари матеріалу, термічний вплив високих 
температур і ерозію, яка викликана впливом висо-
котемпературного повітряного потоку. 
25. Відновлювальний випалювальний апарат за п. 
23, який відрізняється тим, що міститься один на-
грівальний пальник (6) і вогонь нагрівального паль-
ника 6 запалюють, регулюють і гасять протягом різ-
них періодів часу, у такий спосіб одержуючи необ-
хідну температуру та атмосферу відновлення. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
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КИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЧАВУНУ 

(57) 1. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) для одер-
жання чавуну, яка складається із принаймні одного 
відновного реактора (3) і плавильно-газифікаційного 
реактора (4), причому пристрій містить першу тру-
бопровідну систему (5) для відведення колошнико-
вого газу (6) від відновного реактора (3) і другу тру-
бопровідну систему (7) для відведення генератор-
ного газу (8) від плавильно-газифікаційного реак-
тора (4), причому всередині першої і другої трубо-
провідних систем (5, 7) встановлено пристрої (9, 10) 
попереднього промивання для попереднього очи-
щення колошникового газу (6) і генераторного газу 
(8) і, причому перша і друга трубопровідні системи 
(5, 7) під′єднані відповідно до систем (11, 12) мокро-
го очищення, виконаних у формі систем кільцевих 
скруберів, та виконаних з можливістю обробляння 
колошникового газу (6) і генераторного газу (8) про-
мивно-охолоджувальною рідиною (49) і дросельно-
го регулювання потоку колошникового газу (6) і по-
току генераторного газу (8) за допомогою одного або 
кількох регулюючих елементів (41), встановлених з 
можливістю варіювання регулювальної щілини (40), 
причому пристрій має засоби для збирання і відве-
дення промивно-охолоджувальної рідини (49), вве-
деної до систем (11, 12) мокрого очищення і зміша-
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ної із частинками забруднень і пилу колошникового 
газу (6) і генераторного газу (8) і, причому друга тру-
бопровідна система (7) містить третю трубу (7с) з 
першою живильною трубою 17 для підведення час-
тини (8d) генераторного газу до другої системи (12) 
мокрого очищення, який відрізняється тим, що міс-
тить спільний краплевідокремлювач (14), з яким 
сполучена як перша система (11) мокрого очищен-
ня першої трубопровідної системи (5) для відведен-
ня колошникового газу (6), так і друга система (12) 
мокрого очищення другої трубопровідної системи 
(7) для відведення генераторного газу (8), причому 
перша система (11) мокрого очищення, друга сис-
тема (12) мокрого очищення і краплевідокремлювач 
(14) встановлені у спільній башті. 
2. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) за п. 1, який 
відрізняється тим, що передбачені перша відвідна 
труба (38), яка приєднана після першої системи (11) 
мокрого очищення першої трубопровідної системи 
(5) і друга відвідна труба (39), що приєднана після 
другої системи (12) мокрого очищення другої тру-
бопровідної системи (7), які об'єднані у колекторній 
трубі (16), а колекторна труба (16) сполучена з кра-
плевідокремлювачем (14). 
3. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) за п. 2, який 
відрізняється тим, що колекторна труба (16) в ос-
новному тангенціально під'єднана до оболонки ви-
конаного в основному циліндричним краплевідокре-
млювачя (14). 
4. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) за будь-яким 
з пп. 1-3, який відрізняється тим, що друга трубо-
провідна система (7) у зоні першої живильної труби 
(17), під'єднаної до входу другої системи (12) мок-
рого очищення, обладнана регулятором (20) тиску, 
виконаним з можливістю підтримання бажаного ста-
лого робочого тиску у плавильно-газифікаційному 
реакторі (4) шляхом регулювання потоку генератор-
ного газу (8), причому друга система (12) мокрого 
очищення має щілину витікання, розраховану - не-
залежно від положення переважно конічного регулю-
ючого елемента (41), виконаного з можливістю збі-
льшення чи зменшення регулювальної щілини (40) - 
на безперервне витікання генераторного газу (8). 
5. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) за п. 4, який 
відрізняється тим, що містить під'єднану парале-
льно першій живильній трубі (17), також сполучену з 
другою системою (12) мокрого очищення другу жи-
вильну трубу (18), причому друга живильна труба 
(18) оснащена байпасним клапаном (21), викона-
ним з можливістю перекривання другої живильної 
труби (18) при зменшенні нижче певного значення 
кількості генераторного газу, що протікає другою тру-
бопровідною системою (7), а також з можливістю 
відкривання другої живильної труби (18) при пере-
вищенні певної кількості генераторного газу, що 
протікає другою трубопровідною системою (7). 
6. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) за будь-яким 
з пп. 1-5, який відрізняється тим, що друга систе-
ма (12) мокрого очищення другої трубопровідної 
системи (7) містить один єдиний кільцевий скрубер і 

відповідно один єдиний регулюючий елемент (41), 
виконаний з можливістю варіювання регулювальної 
щілини (40). 
7. Пристрій (2) для очищення технологічних газів 
для плавильно-відновної установки (1) за будь-яким 
з пп. 1-6, який відрізняється тим, що перша трубо-
провідна система (5) у зоні труби (5b), під'єднаної до 
входу першої системи (11) мокрого очищення, об-
ладнана регулятором (22) потоку, виконаним з мож-
ливістю регулювання подачі колошникового газу (6), 
відведеного від відновного реактора (3), до першої 
системи (11) мокрого очищення. 
8. Спосіб очищення технологічних газів плавильно-
відновної установки (1) для одержання чавуну, при 
якому колошниковий газ (6), відведений за допомо-
гою першої трубопровідної системи (5) від одного 
або кількох відновних реакторів (3), і генераторний 
газ (8), відведений за допомогою другої трубопрові-
дної системи (7) від плавильно-газифікаційного ре-
актора (4), попередньо очищають і охолоджують за 
допомогою одного чи кількох пристроїв (9, 10) попе-
реднього промивання, причому колошниковий газ (6) 
і генераторний газ (8) за допомогою першої і другої 
трубопровідних систем (5, 7) відповідно подають до 
системи (11, 12) мокрого очищення, виконаної пере-
важно у формі скруберної системи, у якій попередньо 
очищений і охолоджений колошниковий газ (6) і по-
передньо очищений і охолоджений генераторний 
газ (8) обробляють промивно-охолоджувальною рі-
диною (49), причому кількість попередньо очищено-
го і охолодженого колошникового газу (6) і кількість 
попередньо очищеного і охолодженого генератор-
ного газу (8) регулюють окремо за допомогою одно-
го чи кількох регулюючих елементів (41), якими ва-
ріюють регулювальну щілину (40), причому промив-
но-охолоджувальну рідину (49), змішану з частин-
ками забруднень і пилу попередньо очищеного і охо-
лодженого колошникового газу (6) і попередньо очи-
щеного і охолодженого генераторного газу (8), зби-
рають і відводять, і причому частину (8d) генератор-
ного газу подають до другої системи (12) мокрого 
очищення через першу живильну трубу (17), прина-
лежну до третьої труби (7с) другої трубопровідної 
системи (7), який відрізняється тим, що поперед-
ньо очищений і охолоджений колошниковий газ (6), 
пропущений крізь першу систему (11) мокрого очи-
щення і оброблений промивно-охолоджувальною 
рідиною (49), і попередньо очищений і охолоджений 
генераторний газ (8), пропущений крізь другу систе-
му (12) мокрого очищення і оброблений промивно-
охолоджувальною рідиною (49), подають до спіль-
ного краплевідокремлювача (14), причому колошни-
ковий газ (6), пропущений крізь першу систему (11) 
мокрого очищення, і генераторний газ (8), пропуще-
ний крізь другу систему (12) мокрого очищення, об'-
єднують ще перед подачею до краплевідокремлю-
вача (14). 
9. Спосіб очищення технологічних газів плавильно-
відновної установки (1) за п. 8, який відрізняється 
тим, що одержують технологічний газ перед пода-
чею до краплевідокремлювача (14) шляхом об'єд-
нання колошникового газу (6) і генераторного газу 
(8), який в основному тангенціально вводять в обо-
лонку в основному циліндричного краплевідокрем-
лювача (14). 
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10. Спосіб очищення технологічних газів плавиль-
но-відновної установки (1) за будь-яким з пп. 8 або 9, 
який відрізняється тим, що у другій трубопровідній 
системі (7) у зоні першої живильної труби (17), під'єд-
наної до входу другої системи (12) мокрого очищен-
ня, здійснюють регулювання тиску генераторного 
газу (8) із забезпеченням бажаного сталого робочо-
го тиску у плавильно-газифікаційному реакторі (4), 
причому у другій системі (12) мокрого очищення за 
допомогою неперекриваної щілини забезпечують 
безперервне витікання генераторного газу (8). 
11. Спосіб очищення технологічних газів плавиль-
но-відновної установки (1) за п. 10, який відрізня-
ється тим, що генераторний газ (8) подають через 
паралельну першій живильній трубі (17) другу жи-
вильну трубу (18), що також веде до другої системи 
(12) мокрого очищення, причому при поточній кіль-
кості генераторного газу, що надходить до другої 
трубопровідної системи (7), меншій від певного зна-
чення, другу живильну трубу (18) закривають бай-
пасним клапаном (21), а при поточній кількості ге-
нераторного газу, що надходить до другої трубо-
провідної системи (7), більшій від певного значення, 
другу живильну трубу (18) відкривають байпасним 
клапаном (21), причому у подальшому регулювання 
робочого тиску здійснюють шляхом переміщення 
регулюючого елемента (41) другої системи (12) мо-
крого очищення. 
12. Спосіб очищення технологічних газів плавильно-
відновної установки (1) за будь-яким з пп. 8-11, який 
відрізняється тим, що у першій трубопровідній си-
стемі (5) у зоні труби (5b), підведеної до входу пер-
шої системи (11) мокрого очищення, здійснюють ре-
гулювання потоку колошникового газу (6). 
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(32) 28.11.2009 
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(73) СМС ЗІМАГ АГ 

Eduard-Schloemann-Strasse 4, D-40237 Dussel-
dorf, Germany (DE) 

(54) КРІПИЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ЄМНОСТЕЙ 

(57) 1. Кріпильна система для нахилюваних металургій-
них оброблювальних ємностей, при якій оброблю-
вальна ємність (1) розташована в опорному кільці 
(2), яке з'єднане з кожухом оброблювальної ємності 
пластинчатими елементами (11), причому кожний 
елемент складений з однієї пластини, яка з'єднана з 
опорним кільцем (2) за допомогою замикаючої плас-
тини (16) і першого кріпильного кронштейна (14), а з 
кожухом оброблювальної ємності - за допомогою 
додаткової замикаючої пластини (17) і другого крі-
пильного кронштейна (15), яка відрізняється тим, 

що замикаюча пластина (16, 17) затиснута між біч-
ними стінками (18, 18а, 19, 19а) кріпильного крон-
штейна (14, 15) без зазору за допомогою клинової 
шпонки (20), яка, в свою чергу, прилягає до планки 
(22), яка приварена до бічних стінок кріпильного 
кронштейна з забезпеченням їх стягування, 
причому клинова шпонка (20) функціонально з'єд-
нана з планкою (22) за допомогою нарізного з'єд-
нання (21). 
2. Кріпильна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що нарізне з'єднання (21) включає нарізний еле-
мент, за допомогою якого клинова шпонка може бу-
ти зафіксована без зазору. 
3. Кріпильна система за п. 2, яка відрізняється 
тим, що нарізний елемент після встановлення кли-
нової шпонки застопорений за допомогою зварного 
шва (23). 
4. Кріпильна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що металургійна оброблювана ємність (1) яв-
ляє собою конвертер. 
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(24) 13.05.2013  

(22) 17.08.2010  

(72) Олійник Вадим Анатолійович (UA), Олійник Ярослав 
Вадимович (UA), Біба Віктор Іванович (UA), Полуе-
ктов Володимир Юрійович (UA), Понікарчук Анато-
лій Миронович (UA), Грачов Валерій Іванович (UA) 

(73) ОЛІЙНИК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Г. Павлова, 34, м. Новомосковськ, Дніпро-
петровська обл., 51210 (UA) 
  

ОЛІЙНИК ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ 
вул. Радянська, 47, кв. 23, м. Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 51210 (UA) 

(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕРМООБРОБКИ 
КРУГЛО-КІЛЬЦЕВИХ ЛАНЦЮГІВ 

(57) 1. Спосіб термообробки кругло-кільцевих ланцюгів, 
що включає індукційне нагрівання виробу до темпе-
ратури 950-1000 °С та наступне охолодження, який 
відрізняється тим, що нагрівання ланцюга здійс-
нюють із частотою індукційного струму в межах 
2000-8000 Гц при потужності струму 250-500 кВт, 
при цьому час після закінчення індукційного нагрі-
вання до початку охолодження не перевищує 8 с, а 
наступне охолодження виконують із інтенсивністю 
тепловідводу (60-120)·103 Вт/(м2·°С), крім того, до-
датково проводять процес відпуску при температурі 
340-420 °С з наступним кінцевим охолодженням до 
кімнатної температури.  
2. Пристрій для термообробки кругло-кільцевих ла-
нцюгів, що включає камеру індукційного нагрівання 
та камеру для охолодження, розташовані по ходу 
переміщення виробу, який відрізняється тим, що 
додатково містить механізм для протягування лан-
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цюга, камеру відпуску та додаткову камеру охолод-
ження, при цьому камери встановлені співвісно осі 
переміщення ланцюга. 

 

 

(11) 101908  (51) МПК (2013.01)  
C21D 9/46 (2006.01) 
C21D 8/02 (2006.01) 
C21D 8/00 
C22C 38/00 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/12 (2006.01) 
C22C 38/26 (2006.01) 

(21) a 2012 02202  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.02.2012  
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дімір Гєоргієвіч (RU), Цкітішвілі Енвер Омарович 
(UA), Клюквін Міхаіл Борісовіч (RU), Очеретін Вік-
тор Миколайович (UA), Орліченко Михайло Павло-
вич (UA), Коновалов Гліб Миколайович (UA), Сагі-
ров Руслан Іванович (UA), Іванова Тетяна Юріївна 
(UA), Фролов Сергій Петрович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТА-
ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 
вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, Донецька обл., 
87500, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ТОВСТОЛИСТОВОГО 
ПРОКАТУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЗВА-
РНИХ НАФТОГАЗОПРОВІДНИХ ТРУБ 

(57) Спосіб виробництва товстолистового прокату для 
виготовлення електрозварних нафтогазопровідних 
труб, що містить багатопрохідну чорнову і чистову 
прокатку сталевої заготовки з регламентованою 
температурою початку і кінця прокатки, і подальше 
гартування з відпуском прокату, який відрізняєть-
ся тим, що чистову прокатку здійснюють в інтервалі 
температур від (Аr3+20)-(Аr3+80) °С до 700-800 °С, а 
після закінчення прокатки здійснюють нагрівання 
отриманого прокату під гартування до температури 
вище Ас3 з подальшою витримкою і охолодженням 
прокату водою з швидкістю 10-30 °С/с, після чого 
проводять відпуск прокату з подальшою витримкою 
і охолодженням на повітрі, при цьому для виробни-
цтва прокату використовують сталь такого хімічного 
складу, мас. %: 
вуглець  0,04-0,12 
кремній  0,10-0,50 
марганець   0,06-1,20 
алюміній   0,02-0,05 
ніобій   0,02-0,08 
ванадій   0,005-0,080 
нікель   0,01-0,40 
мідь   0,01-0,40 
хром  не більше 0,40 
титан   0,010-0,030 
азот               не більше  0,010 
фосфор         не більше  0,015 
сірка              не більше  0,005 
залізо і неминучі домішки решта. 

 

 

C 25 

(11) 101901  (51) МПК (2013.01)  
C25B 11/00 
C23F 13/00 

(21) a 2012 00085  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.01.2012  

(72) Іванчук Олександр Олексійович (UA), Банахевич Юрій 
Володимирович (UA), Драгілєв Андрій Володими-
рович (UA), Гужов Юрій Павлович (UA), Троценко 
Владіслав Іванович (UA), Носач Микола Олексійо-
вич (UA), Серіков Сергій Володимирович (UA), Па-
насенко Станіслав Панасович (UA), Удод Андрій Ми-
колайович (UA), Омельченко Ярослав Олександро-
вич (UA) 

(73) ІВАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Жилянська, 59, кв. 1411, м. Київ, 01135 (UA) 
  

БАНАХЕВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Дмитрівська, 52-б, кв. 33, м. Київ, 04080 (UA) 
  

ДРАГІЛЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Григоренка, 19-а, кв. 59, м. Київ, 02140 (UA) 
  

ГУЖОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Драйзера, 6-а, кв. 57, м. Київ, 02217 (UA) 
  

ТРОЦЕНКО ВЛАДІСЛАВ ІВАНОВИЧ 
пров. Короткий, 15, м. Дніпропетровськ, 49115 (UA) 
  

НОСАЧ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Ген. Сучкова, 19, с. Олександрівка, Дніпропет-
ровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041 (UA) 
  

СЕРІКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Фурманова, 14, кв. 67, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 
  

ПАНАСЕНКО СТАНІСЛАВ ПАНАСОВИЧ 
вул. Молодіжна, 7, с. Опитне, Дніпропетровський 
р-н, Дніпропетровська обл., 52041 (UA) 
  

УДОД АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Героїв Сталінграда, 132-а, кв. 35, м. Дніпро-
петровськ, 49115 (UA) 
  

ОМЕЛЬЧЕНКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Наримська, 100, кв. 3, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДА НА ТИТА-
НОВІЙ ОСНОВІ 

(57) 1. Спосіб виготовлення електрода на титановій ос-
нові, що включає нанесення на підготовлену повер-
хню титанової основи розплаву нітрату марганцю і 
вуглецевого волокна, який відрізняється тим, що 
на нагріту до температури розкладання нітрату ма-
рганцю титанову основу, яку виконують у вигляді 
тонкостінного циліндра, послідовною намоткою ук-
ладають витки вуглецевого волокна, попередньо 
пропущеного через розплав нітрату марганцю, що 
містить кристалізаційну затравку діоксиду марган-
цю, де нагрів титанової основи здійснюють за допо-
могою електронагрівального елементу, розміщено-
го в порожнині тонкостінного циліндра. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що крис-
талізаційну затравку отримують осадженням γ-діок-
сиду марганцю на поверхні високодисперсних час-
ток порошкового оксиду титану. 
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(72) Шаповалов Віктор Олександрович (UA), Колєсніче-
нко Володимир Іванович (UA), Гніздило Олександр 
Миколайович (UA), Якуша Володимир Вікторович 
(UA), Карускевич Ольга Віталіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТУГОПЛАВКИХ 
МОНОКРИСТАЛІВ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСЬКОГО 

(57) 1. Пристрій для вирощування тугоплавких монокри-
сталів методом Чохральского, який включає вакуу-
мну камеру кристалізації, механізм витягування крис-
талу, тигель виконаний з тугоплавкого матеріалу, який 
відрізняється тим, що тигель виконаний з тугопла-
вкого матеріалу засобами пошарового наплавлен-
ня, який розігрівається пропусканням через нього 
електричного струму. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ти-
гель виконаний з заготовки тугоплавкого матеріалу 
пошарового наплавлення, засобами механічної об-
робки (ковкою, прокаткою, штампуванням). 
3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що тигель виконаний з матеріалу, який має монокрис-
талічну, полікристалічну чи певну структуру. 
 

4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що зародковий кристал має форму кіль-
ця, що дозволить отримувати монокристали та по-
лікристали у вигляді труб. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що містить додатковий засіб підігріву криста-
лу, що витягується. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить окремий тигель попе-
реднього розплавлення шихти у кількості не менше 
одного. 
7. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що тигель виконаний з одного листа 
складного профілю, в якому існує зона тиглю, де 
відбувається кристалізація та зона розплавлення 
шихти. 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що містить активні теплові екрани, які розі-
гріваються пропусканням через них електричного 
струму та активне теплове кільце для підігріву роз-
плаву. 
9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що камера кристалізації забезпечує ство-
рення необхідного тиску газу, що дозволяє вирощу-
вати монокристали сполук, які при нормальному ти-
ску не утворюються. 
10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-9, який відрізня-
ється тим, що має камеру злитка, яка може бути 
герметично ізольована від камери кристалізації за 
допомогою вакуумного затвору. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 101817  (51) МПК  
E02B 3/10 (2006.01) 
E02B 3/18 (2006.01) 

(21) a 2010 05835  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.05.2010  

(72) Сирота Анатолій Васильович (UA) 
(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Залізнична, 15, м. Біла Церква, Київська обл., 
09100 (UA) 

(54)  СПОСІБ СИРОТИ ОСУШЕННЯ ВОДОСХОВИЩА 
(57) Спосіб осушення водосховища, за яким понижують 

рівень води в водосховищі, який відрізняється тим, 
що пониження рівня води в водосховищі здійсню-
ють в відокремлених акваторіях (6, 7), що утворю-
ють шляхом побудови в водосховищі двох дамб (4, 
5), орієнтованих вздовж річки (1), при цьому нижні 
ділянки дамб по течії річки стикують з греблею во-
досховища (2), а верхні ділянки дамб розміщують в 
верховині водосховища, утворюючи русло (8) про-
між дамб (4, 5), а рівень води в відокремлених аква-
торіях (6, 7) знижують шляхом випуску води в річку 
(1) нижче греблі (2) водосховища. 

 

 

(11) 101931  (51) МПК (2013.01)  
E02F 3/00 
E02F 3/26 (2006.01) 
E02F 3/18 (2006.01) 
E02F 5/18 (2006.01) 

(21) a 2012 09065  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.07.2012  

(72) Дмитриченко Микола Федорович (UA), Мусійко Во-
лодимир Данилович (UA), Білякович Микола Олек-
сійович (UA), Лейченко Юрій Борисович (UA), Коваль 
Андрій Борисович (UA), Кузьмінець Микола Петро-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ-10, 01010 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА ЗЕМЛЕРИЙНА МАШИНА 
(57) 1. Універсальна землерийна машина, що містить 

проміжну раму, яка першим своїм кінцем шарнірно 
змонтована на тягачі, робочий орган, шарнірно з'єд-
наний з протилежним від тягача другим кінцем про-
міжної рами, перший гідропривід коливання в гори-
зонтальній площині проміжної рами відносно тягача, 
який містить перший гідронасос, другий гідропривід 
коливання в горизонтальній площині робочого ор-
гана відносно проміжної рами, який включає в себе 
другий гідронасос та систему управління зазначе-
ними гідроприводами, яка відрізняється тим, що 
перший та другий насоси виконані регульованими, 
а система управління зазначеними гідроприводами 

пристосована для автоматичного керування вели-
чинами подачі першого та другого насосів залежно 
від величини переміщення тягача за час коливаль-
ного переміщення робочого органа (точки M ) із од-
ного крайнього положення ( 4M  або 2M ) у інше край-

нє положення ( 1M  або 3M ) таким чином, щоб век-

тор проекції цього коливального переміщення ро-
бочого органа на напрямок переміщення тягача 

    









x
MM

x
MM 3214 S,S  був практично рівним за вели-

чиною вектора переміщення тягача 






узмS  і про-

тилежним йому за напрямком, та/або залежно від 
величини швидкості переміщення тягача таким чи-
ном, щоб вектор проекції швидкості коливального 
руху робочого органа на напрямок переміщення 

машини 






 x
MV  був практично рівним за величиною 

вектора швидкості переміщення тягача 






узмV  і 

протилежним йому за напрямком. 
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що сис-
тема управління зазначеними першим та другим гі-
дроприводами включає в себе мікропроцесорний 
блок управління, який через відповідні пристрої зв'я-
зку зв'язаний із елементами регулювання подачею 
першого та другого насосів, елементами управління 
силових гідроциліндрів гідроприводів коливання, 
пультом керування, засобами індикації, датчиком 
переміщення тягача, а також датчиками кутів пово-
роту проміжної рами відносно тягача та повороту 
робочого органа відносно проміжної рами та/або 
датчиками витрати робочої рідини, які встановлені у 
гідролініях між елементами управління силових гід-
роциліндрів гідроприводів коливання і цими сило-
вими гідроциліндрами та/або засобом для безкон-
тактного вимірювання координат  popo y,x  робочо-

го органа 3 (точки M ), який включає в себе лазерні 
чи інші дальноміри, що встановлені у віддалених 
одна від одної на базову відстань  bL  перпендику-

лярно поздовжній осі тягача (осі координат OY ) точ-
ках тягача 1 і пристосовані для вимірювання відста-
ней до встановленого на робочому органі (у точці 
M ) реперного елемента, та електронний блок для 
розрахунку координат  popo y,x  за даними виміря-

них відстаней  MbMa L,L  та базової відстані  bL . 

3. Машина за попереднім пунктом, яка відрізняєть-
ся тим, що мікропроцесорний блок управління зв'я-
заний із засобом для вимірювання часу. 
4. Машина за будь-яким із пп. 2, 3, яка відрізня-
ється тим, що датчики кутів повороту проміжної ра-
ми відносно тягача та повороту робочого органа 
відносно проміжної рами пристосовані для фіксації 
крайніх та множини проміжних положень проміжної 
рами та робочого органа. 
5. Машина за будь-яким із пп. 2-3, яка відрізняєть-
ся тим, що датчики кутів повороту проміжної рами 
відносно тягача та повороту робочого органа відно-
сно проміжної рами виконані у вигляді кінцевих ви-
микачів, які встановлені так, що спроможні подава-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.82 

ти сигнал у положенні проміжної рами та робочого 
органа вздовж поздовжньої осі тягача (осі коорди-
нат OY ), для якого відповідні кути   і   дорівню-
ють нулю, за умови, що мікропроцесорний блок уп-
равління зв'язаний із датчиками витрати робочої рі-
дини, які встановлені у гідролініях між елементами 
управління силових гідроциліндрів гідроприводів 
коливання і цими силовими гідроциліндрами, при 
цьому мікропроцесорний блок управління присто-
сований для того, щоб при надходженні сигналу від 
кінцевих вимикачів обнуляти дані, які отримані від 
датчиків витрати робочої рідини, та дані стосовно 
кутів (  і  ), які отримані методом розрахунку на 
базі інформаційних сигналів, отриманих від датчиків 
витрати робочої рідини. 

 

 

E 04 

(11) 101878  (51) МПК (2013.01)  
E04F 13/00 
E04F 21/02 (2006.01) 

(21) a 2011 10248  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.08.2011  

(72) Худолій Олександр Іванович (UA) 
(73) ХУДОЛІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

вул. Камська, 1, кв. 92, м. Харків, 61064 (UA) 
(54) СПОСІБ УСТАНОВКИ ШТУКАТУРНИХ ПРОМІЖ-

НИХ МЕТАЛЕВИХ МАЯКІВ 
(57) Спосіб установки штукатурних проміжних метале-

вих маяків, що містить натягування гілок шнура в го-
ризонтальному напрямку у вертикальній площині 
між попередньо установленими вертикальними ку-
товими маяками, установку проміжних маяків між 
поверхнею стіни та натягнутими горизонтальними 
гілками шнура, з наступним кріпленням проміжних 
маяків до поверхні стіни та подальшою установкою 
клинів між поверхнею стіни та проміжними маяка-
ми, який відрізняється тим, що кінці шнура закріп-
люються безпосередньо на кутових маяках, а гілки 
шнура між кутовими маяками утворюють змієвидну 
лінію з проміжним кріпленням гілок в місцях переги-
ну на поверхні кутових маяків, проміжні маяки кріп-
ляться до стіни по всій довжині кріпильними елеме-
нтами в шаховому порядку в місцях перетину в про-
сторі проміжних маяків з горизонтальними гілками 
шнура з наступною установкою клинів між поверх-
нею стіни та проміжними маяками, повернутими ро-
бочими поверхнями в бік кріпильних елементів. 

 

 

(11) 101802  (51) МПК  
E04F 15/02 (2006.01) 
E04F 15/04 (2006.01) 

(21) a 2009 07106  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.09.2007  

(31) 0602645-4 
(32) 08.12.2006 

(33) SE 
(31) 60/869,181 
(32) 08.12.2006 
(33) US 
(86) PCT/SE2007/000836, 24.09.2007 
(72) Бергелін Маркус (SE), Перван Дарко (SE), Польссон 

Агне (SE) 
(73) ВЕЛІНГЕ ІННОВЕЙШН АБ 

Apelvagen 2, S-260 40 Viken, Sweden (SE) 
(54) МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРИ-

ТТЯ (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Комплект панелей (1, 1′) перекриття, забезпече-

них системою блокування, що містить окремий змі-
щуваний гребінь (31), приєднаний до кромки (4а, 
4b) панелі перекриття для приєднання кромки вер-
тикально до прилягаючої кромки подібної панелі, 
який відрізняється тим, що щонайменше частина 
зміщуваного гребеня (31) виконана з можливістю 
зміщення в канавці під гребінь сусідньої короткої 
кромки, при цьому блокування виконується за до-
помогою бічного тиску (Р), що прикладається кли-
новим елементом в секції кромки зміщуваного гре-
беня (31) і по суті вздовж кромки (4а, 4b) для з'єд-
нання кромки і прилягаючої кромки вертикально. 
2. Комплект панелей (1, 1′) перекриття, забезпече-
них системою блокування, що містить окремий змі-
щуваний гребінь (31), приєднаний до кромки (4а, 4b) 
панелі перекриття для приєднання кромки верти-
кально до прилягаючої кромки подібної панелі, який 
відрізняється тим, що щонайменше частина зміщу-
ваного гребеня (31) виконана у формі дуги і з мож-
ливістю зміщення в канавці під гребінь сусідньої ко-
роткої кромки, при цьому блокування виконується 
за допомогою бічного тиску (Р) для згинання зміщу-
ваного гребеня до секції кромки зміщуваного гребе-
ня (31) і по суті вздовж кромки (4а, 4b) для з'єднан-
ня кромки і прилягаючої кромки вертикально. 
3. Комплект панелей (1, 1′) перекриття, забезпече-
них системою блокування, що містить окремий змі-
щуваний гребінь (31), приєднаний до кромки (4а, 4b) 
панелі перекриття для приєднання кромки верти-
кально до прилягаючої кромки подібної панелі, який 
відрізняється тим, що щонайменше частина змі-
щуваного гребеня (31) виконана з можливістю змі-
щення в канавці під гребінь з обертальним рухом по 
суті навколо фрикційних з'єднань на виступах, при 
цьому блокування виконується за допомогою бічно-
го тиску (Р), що прикладається зв'язком, виконаним 
на зміщуваному гребені (31), до натискної кромки 
на зміщуваному гребені і по суті вздовж кромки (4а, 
4b) для з'єднання кромки і прилягаючої кромки вер-
тикально. 
4. Комплект панелей (1, 1′) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що окремо зміщуваний гребінь (31) вико-
наний у вигляді виготовленого за допомогою лиття 
під тиском пластмасового компонента, що містить 
скловолокно, укріплене РР (поліпропілен) або РОМ 
(поліоксиметилен). 
5. Комплект панелей (1, 1′) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що окремо зміщуваний гребінь (31) ви-
конаний у вигляді виготовленого за допомогою лит-
тя під тиском пластмасового компонента. 
6. Комплект панелей (1, 1′) за п. 5, який відрізня-
ється тим, що виготовлений за допомогою лиття під 
тиском пластмасовий компонент виконаний з полі-
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мерних матеріалів, таких як РА (поліамід), РОМ (по-
ліоксиметилен), PC (полікарбонат), PP (поліпропі-
лен), PET (поліетилентерефталат) або РЕ (поліети-
лен). 
7. Комплект панелей (1, 1′) за п. 2, який відрізняє-
ться тим, що окремо зміщуваний гребінь (31) вико-
наний у вигляді виготовленого за допомогою лиття 
під тиском пластмасового компонента. 
8. Комплект панелей (1, 1′) за п. 7, який відрізняє-
ться тим, що виготовлений за допомогою лиття під 
тиском пластмасовий компонент виконаний з полі-
мерних матеріалів, таких як РА (поліамід), РОМ (по-
ліоксиметилен), PC (полікарбонат), PP (поліпропілен), 
PET (поліетилентерефталат) або РЕ (поліетилен). 
9. Комплект панелей (1, 1′) за п. 3, який відрізня-
ється тим, що окремо зміщуваний гребінь (31) ви-
конаний у вигляді виготовленого за допомогою лит-
тя під тиском пластмасового компонента. 
10. Комплект панелей (1, 1′) за п. 9, який відрізня-
ється тим, що виготовлений за допомогою лиття під 
тиском пластмасовий компонент виконаний з полі-
мерних матеріалів, таких як РА (поліамід), РОМ (по-
ліоксиметилен), PC (полікарбонат), PP (поліпропілен), 
PET (поліетилентерефталат) або РЕ (поліетилен). 
11. Комплект панелей за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що панелі забезпечені першим і 
другим з'єднувальними елементами (6, 8, 14, 20, 
31), причому з'єднувальні елементи виконані з мож-
ливістю приєднання прилягаючих кромок, при цьо-
му перший з'єднувальний елемент містить блоку-
вальну планку (6) з направленим вгору блокуваль-
ним елементом (8) на кромці панелі перекриття і 
відкриту вниз блокувальну канавку (14) в прилягаю-
чій кромці іншої панелі перекриття для приєднання 
прилягаючих кромок в горизонтальному напрямку 
D2, перпендикулярному прилягаючим кромкам, дру-
гий з'єднувальний елемент містить зміщуваний 
гребінь (31) на кромці панелі перекриття і горизон-
тально відкриту канавку (20) під гребінь в приляга-
ючій кромці іншої панелі перекриття для приєднан-
ня прилягаючих кромок у вертикальному напрямку 
D1, причому з'єднувальні елементи виконані з мож-
ливістю блокування за допомогою вертикального пе-
реміщення однієї з панелей, при цьому блокувальна 
частина (19) зміщуваного гребеня (31) виконана у 
внутрішньому вихідному положенні в канавці (40) 
зміщення на кромці панелі, причому блокувальна 
частина виконана з можливістю зміщення по суті го-
ризонтально і по суті в одному напрямку тільки з ви-
хідного розблокованого положення до кінцевого зо-
внішнього заблокованого положення в канавці (20) 
під гребінь іншої прилягаючої панелі за допомогою 
бічного тиску Р, спрямованого в подовжньому на-
прямку зміщуваного гребеня. 
12. Комплект панелей за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що зміщуваний гребінь викона-
ний таким, що згинається, причому частина гребеня 
(31) зігнена в подовжньому напрямку L гребеня (31). 
13. Комплект панелей за п. 11 або 12, який відріз-
няється тим, що ширина W гребеня (31) змінюєть-
ся в подовжньому напрямку L. 
14. Комплект панелей за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що окремо зміщуваний гребінь 
виконаний у вигляді виготовленого за допомогою 
лиття під тиском пластмасового компонента, що мі-

стить скловолокно, укріплене РР (поліпропіленом) 
або РОМ (поліоксиметиленом). 
15. Комплект панелей за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що окремо зміщуваний гребінь 
виконаний у вигляді виготовленого за допомогою 
лиття під тиском пластмасового компонента. 
16. Комплект панелей за п. 15, який відрізняється 
тим, що виготовлений за допомогою лиття під тис-
ком пластмасовий компонент виконаний з полімер-
них матеріалів, таких як РА (поліамід, тобто нейлон), 
РОМ (поліоксиметилен), PC (полікарбонат), РР (по-
ліпропілен), PET (поліетилентерефталат) або РЕ (по-
ліетилен). 
17. Комплект панелей за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що окремо зміщуваний гребінь 
містить оснований на деревині матеріал. 

 

 

(11) 101813  (51) МПК  
E04F 15/02 (2006.01) 

(21) a 2010 03212  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2008  

(31) BE 2007/0567 
(32) 23.11.2007 
(33) BE 
(31) 61/071,201 
(32) 17.04.2008 
(33) US 
(31) 20 2008 008 597.7 
(32) 26.06.2008 
(33) DE 
(86) PCT/IB2008/003133, 19.11.2008 
(72) Каппелле Марк (BE) 
(73) ФЛОРІНҐ ІНДУСТРІЗ ЛІМІТЕД, САРЛ 

10b, rue des Merovingiens (ZI Bourmicht), L-8070 
Bertrange, Luxembourg (LU) 

(54) ПАНЕЛЬ ПІДЛОГИ 
(57) 1. Панель підлоги, яка містить щонайменше два 

протилежні боки (2-3), з'єднувальні частини (4-5) 
яких дозволяють з'єднати дві такі панелі (1), і в якій 
ці з'єднувальні частини (4-5) утворюють горизонта-
льно діючу зчіпну систему (6) і вертикально діючу 
зчіпну систему (7), причому горизонтально діюча 
зчіпна система (6) має всувну частину (8) і прийма-
льну частину (9), які дозволяють з'єднувати дві такі 
панелі (1) підлоги одна з одною описаними вище 
боками (2-3), вводячи відповідну всувну частину (8) 
одної з цих панелей (1) підлоги рухом у нижньому 
напрямку (М) у приймальну частину (9) іншої панелі 
(1) підлоги, а вертикально діюча зчіпна система (7) 
містить зчіпний елемент (12) у формі вставки в од-
ному з боків (2-3), який містить щонайменше обер-
тальну зчіпну частину (14), яка на одному кінці утво-
рює зчіпну ділянку (17) у вигляді упору, здатну взає-
модіяти з зчіпною ділянкою (18) подібної приєднаної 
панелі (1) підлоги, 
яка відрізняється тим, що обертальна зчіпна час-
тина (14), яка розташована протилежно кінцю, що 
утворює зчіпну ділянку (17), містить опорну частину 
(20), причому ця опорна частина (20), в основному, 
визначає локальну зону обертання, а обертальна 
зчіпна частина має можливість кутового переміщен-
ня по відношенню до вказаної зони обертання і 
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обертальна зчіпна частина (14) між зчіпною ділян-
кою (17) і опорною частиною (20) є вільною від ша-
рнірних частин і здатних згинатись секцій. 
2. Панель підлоги за п. 1, яка відрізняється тим, 
що опорна частина (20) в локальній зоні обертання 
має можливість обертання відносно опорної повер-
хні (21), що належить до відповідної панелі, і, більш 
конкретно, має можливість обертання навколо мі-
сця 22. 
3. Панель підлоги за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що обертальна зчіпна частина (14), яка розташо-
вана протилежно зчіпній ділянці (17), містить опорну 
частину (20) у формі вільного кінця, який щонайме-
нше у вертикальному напряму (V) позитивно підтри-
мується опорною частиною (24), що належить пане-
лі (1) підлоги. 
4. Панель підлоги за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що зчіпна частина (14) 
має можливість обертання навколо точки обертан-
ня, точки опору відповідно, а зчіпний елемент (12) 
має притискну частину (15), яка входить в контакт 
з обертальною зчіпною частиною у місці між зовні-
шніми кінцями зчіпної частини. 
5. Панель підлоги за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що вертикально ді-
юча зчіпна система (7) містить напружувальну сис-
тему (29-48), яка утворена поверхнею (30) кулачка, 
сформованого на вільному кінці зчіпної частини (14), 
причому поверхня кулачка у з'єднаному стані забез-
печує заклинювання по відношенню до протилеж-
ної зчіпної частини з'єднаної панелі (1) підлоги. 
6. Панель підлоги за будь-яким одним з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що зчіпний елемент 
(12) розташований на всувній частині (8). 
7. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., яка 
відрізняється тим, що обертальна зчіпна частина 
(14), що розташована протилежно до кінця, який 
утворює зчіпну ділянку (17), включає опорну части-
ну (20) у формі вільного кінця, де ця опорна частина 
у з'єднаному стані двох панелей (1) підлоги підтри-
мується у вертикальному напрямку, а також у ближ-
ньому напрямку відносно панелі (1) підлоги. 
8. Панель підлоги за п. 7, яка відрізняється тим, 
що містить блокувальну частину (26), яка у даль-
ньому напрямку відносно панелі (1) підлоги утворює 
блокування опорної частини (20). 
9. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що обертальна зчіпна час-
тина (14) виконана як жорстке тіло. 
10. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що обертальна зчіпна час-
тина (14) поблизу кінця, навколо якого вона оберта-
ється, має систему (48) розтягування. 
11. Панель підлоги за п. 10, яка відрізняється тим, 
що система (48) складається криволінійної поверх-
ні, сформованої біля зазначеного кінця, і ця поверх-
ня у випадку, коли зчіпна частина (14) повертається 
назовні, також примушує вказану зчіпну частину 
(14) до осьового зміщення у напрямку зчіпної ділян-
ки (17). 
12. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що зчіпний елемент (12) зна-
ходиться у пазу (13) і у вільному не з'єднаному стані 
він продовжує сидіти його зчіпною частиною (18) 
щонайменше частково у пазу (13). 

13. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що містить стисливу частину 
(15), яка діє у бічному напрямку на обертальну зчіп-
ну частину (14). 
14. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що стислива частина (15) має 
одну або більше таких ознак: 
- вона виконана з еластичного матеріалу; 
- вона виконана з еластичного матеріалу, який є 
більш гнучким, ніж матеріал зчіпної частини (14), і, 
бажано, співекструзією виконаний як єдине ціле з 
обертальною зчіпною частиною (14); 
- вона має здатну до згортання або згинання діля-
нку; 
- вона має кріпильну ділянку (50); 
- вона має кріпильну ділянку (50) у формі затиснутої 
частини; 
- вона має ділянку, якою вона приклеєна до панелі 
(1) підлоги; 
- вона, як показано у поперечному перерізі, має 
здатні до еластичного згинання підпірки; 
- вона має одну або більше еластичних згинальних 
зон, які утворюють або з'єднання між реальною сти-
сливою частиною (15) і зчіпною частиною (14), або 
з'єднання між декількома ділянками стисливої час-
тини (15); 
- стислива частина (15) у поперечному перерізі ви-
конана як поворотний важіль, який поблизу одного 
кінця має опору або утримується, а на протилеж-
ному кінці приєднаний до заднього боку зчіпної 
частини (14) за допомогою шарніра і/або згиналь-
ної зони (76); 
- зазначений поворотний важіль містить шарнір 
і/або згинальну зону (76-77) на обох кінцях; 
- стислива частина (15) виконана як механізм, який 
у випадку, коли зачіпна частина стискається, забез-
печує, щоб ця зачіпна частина контактувала одним 
кінцем з опорною поверхнею (21); 
- описаний вище механізм складається з поворот-
ного важеля, з'єднаного, з одного боку, з заднім бо-
ком зчіпної частини і, з іншого боку, підтриманого за 
допомогою опорної частини, наприклад, опорним 
виступом (78). 
15. Панель підлоги за п. 13, яка відрізняється тим, 
що стислива частина (15) має щонайменше у попе-
речному перерізі підпірку, яка примикає до заднього 
боку зчіпної частини (14) і яка у вільному стані про-
стягається під нахилом відносно зчіпної частини 
(14), починаючи з місця, розташованого між двома 
кінцями зчіпної частини (14), і під кутом менше 70° 
до ділянки зчіпної частини (14), що лежить між за-
значеним місцем і зчіпною ділянкою (17). 
16. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що вставка виконана у ви-
гляді планки з синтетичного матеріалу. 
17. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що зчіпний елемент (12) 
складається з планки, закріпленої у пазу (13) у па-
нелі (1) підлоги, і що є засоби кріплення, які утриму-
ють планку у пазу (13). 
18. Панель підлоги за п. 17, яка відрізняється тим, 
що планку закріплено у пазу (13) защіпним закріп-
ленням. 
19. Панель підлоги за будь-яким з пп. 16-18, яка від-
різняється тим, що зчіпний елемент (12) виконаний 
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у вигляді планки з співекструдованого синтетичного 
матеріалу, яка у поперечному перерізі має зони си-
нтетичних матеріалів з різними властивостями, зок-
рема, з різною гнучкістю. 
20. Панель підлоги за будь-яким з попередніх пп., 
яка відрізняється тим, що вертикально діюча зчіп-
на система (7) містить систему (29) розтягування, 
утворену криволінійною поверхнею (30), яка сфор-
мована на кінці зчіпної частини (18), зчіпної частини 
(14), і яка у з'єднаному стані створює розклинюва-
льну дію на протилежній зчіпній ділянці (18) з'єдна-
ної панелі (1) підлоги, причому система (29) розтя-
гування має одну або більше таких властивостей: 
- криволінійна поверхня (30) простягається таким 
чином, що у напрямку (R) від найбільш зовнішньої 
кромки до найбільш внутрішньої кромки поверхні 
кулачка (30), ця поверхня має зростаючу висоту (Е), 
завдяки чому ефективна довжина зчіпної частини 
(14) для послідовних точок поверхні кулачка (30) 
зростає; 
- криволінійна поверхня (30) складається щонайме-
нше з діючої контактної зони і, можливо, вхідної зо-
ни і простягається на щонайменше 60 % загальної 
ширини зчіпної частини (14); 
- криволінійна поверхня (30) і поверхня (19), що 
призначена взаємодіяти з поверхнею (30) у з'єдна-
ному стані двох таких панелей, виготовлені таким 
чином, що зміщення поверхні (30) не викликає змі-
щення або викликає менше зміщення контактної зо-
ни між обома зчепленими ділянками; 
- поверхня (30) і відповідна поверхня (19) спрямова-
ні таким чином, що вони у з'єднаному стані двох па-
нелей підлоги забезпечують контакт, дотичні лінії 
якого утворюють кут горизонталлю менше 35°; 
- зчіпна частина має розширену головку на висоті 
криволінійної поверхні. 
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(72) Андерсон Томмі (SE), Карлссон Роланд (SE), Стоккі 

Андерс (SE), Мелін Сесилія (SE), Ліндсрем Крістін 
(SE) 

(73) ТАРКЕТТ ФРАНС 
2, rue de l'Egalite, F-92478 Nanterre Cedex, France 
(FR) 

(54) АНТИСТАТИЧНЕ ПОВЕРХНЕВЕ ПОКРИТТЯ 
(57) 1. Безосновне антистатичне поверхневе покриття 

(9), яке містить центральний шар, який складається 
з частинок, отриманих подрібненням листа, причо-
му вказаними частинками є частинки, що не спекли-
ся, введені в полімерну матрицю, в якому вказані 
частинки і/або вказана полімерна матриця містять 
електропровідний матеріал. 

2. Покриття за п. 1, в якому на верхню сторону цен-
трального шару нанесений лак (15) на основі полі-
уретану, який містить покриті металом сферичні ча-
стинки (16). 
3. Покриття за п. 2, яке відрізняється тим, що між 
нанесеним на верхню сторону лаком (15) на основі 
поліуретану і центральним шаром, який складаєть-
ся з частинок, отриманих подрібненням листа, є шар 
провідного засобу ґрунтовки (17). 
4. Покриття за будь-яким з пп. 1-3, яке відрізняєть-
ся тим, що електропровідний матеріал вибраний з 
групи, яка включає: метал, оксид металу, сплав ме-
талу, вуглець, або є сумішшю вказаних матеріалів. 
5. Покриття за п. 4, яке відрізняється тим, що еле-
ктропровідний матеріал вибраний з групи, яка вклю-
чає: срібло, нікель, вольфрам, алюміній, мідь, золо-
то, нержавіючу сталь, титан, діоксид титану, олово, 
оксид олова, сурму, оксид сурми, сажу, вугільний 
графіт, вуглецеві нанотрубки, або є сумішшю вказа-
них матеріалів. 
6. Покриття за будь-яким з пп. 1-5, яке відрізняєть-
ся тим, що електропровідний матеріал містить склад 
на основі оксиду олова голчаної структури. 
7. Покриття за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізняєть-
ся тим, що масова частка полімерної матриці скла-
дає менше 50 % від спільної маси складу вказаного 
безосновного провідного поверхневого покриття. 
8. Покриття за будь-яким з пп. 1-7, яке відрізняєть-
ся тим, що частинки, отримані шляхом подрібнення 
листа, і/або полімерна матриця мають склад на ос-
нові полівінілхлориду або поліолефіну. 
9. Покриття за будь-яким з пп. 1-8, яке відрізняєть-
ся тим, що на його зворотному боці є провідне по-
криття (13). 
10. Покриття за будь-яким з пп. 1-9, яке відрізняєть-
ся тим, що має опір провідності менше 1×1011 Ом. 
11. Покриття за будь-яким з пп. 1-11, яке відрізняється 
тим, що має опір провідності менше 1×109 Ом. 
12. Спосіб виготовлення безосновного антистатич-
ного поверхневого покриття (9), який включає нас-
тупні етапи: 
а) забезпечують наявність частинок, отриманих по-
дрібненням листа; 
б) забезпечують наявність порошку на основі полі-
меру для полімерної матриці; 
в) наносять вказані частинки на рухомий стрічковий 
носій (3); 
г) на вказані частинки наносять вказаний порошок 
на основі полімеру; 
д) проводять термообробку і ущільнення в пресі 
вказаних частинок і вказаного порошку на основі по-
лімеру для того, щоб отримати структуру, яка міс-
тить агломеровані і такі, що не спеклися, частинки, 
введені в полімерну матрицю, 
причому вказані частинки і/або вказана полімерна 
матриця містять електропровідний матеріал. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає етап, на якому зворотну поверхню 
готового провідного поверхневого покриття (9) шлі-
фують до заданої товщини. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що пе-
ред виконанням етапу в) на стрічковий рухомий но-
сій (3) наносять пил, утворений на етапі шліфу-
вання зворотної поверхні. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, який відрізня-
ється тим, що додатково включає етап, на якому на 
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зворотну сторону поверхневого покриття наносять 
провідне покриття. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, який відрізняєть-
ся тим, що додатково включає етап, на якому на вер-
хню сторону поверхневого покриття наносять склад 
на основі поліуретану, який містить покриті металом 
сферичні частинки (16). 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що пе-
ред нанесенням складу на основі поліуретану на 
верхню поверхню провідного поверхневого покрит-
тя наносять провідний засіб ґрунтовки (17). 

 

 

E 21 

(11) 101870  (51) МПК (2013.01)  
E21B 3/00 

(21) a 2011 09297  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.07.2011  

(72) Громадський Владислав Анатолійович (UA) 
(73) ГРОМАДСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Георгія Дімітрова, 69, кв. 6, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) БУРОВИЙ ВЕРСТАТ 
(57) Буровий верстат, що включає щоглу з механізмом 

подачі (патрон-повзун), опорно-подавальний вузол 
бурового поставу з надштанговим амортизатором, 
який містить пружні елементи, розміщені в цилінд-
ричному корпусі між кришкою і дном корпусу, з'єд-
нані з тягою - штоком гідроциліндра механізму по-
дачі бурового поставу і обладнаний повітряним ком-
пресором, магістраллю стислого повітря і вузлом по-
дачі водоповітряної суміші в буровий постав, який 
відрізняється тим, що надштангові амортизатори 
мають рухомі вздовж корпусу кришки, під котрими 
встановлені пружнодемпфірувальні елементи, які 
виконані у вигляді витих дротяних стрижнів вигину 
змієподібного типу, при цьому дротяні стрижні роз-
міщені таким чином, що їх бічні протилежно розта-
шовані опуклі змієподібні поверхні паралельно кон-
тактують з внутрішніми поверхнями циліндричних 
корпусів амортизаторів та зовнішніми поверхнями 
його штоків, причому кріплення надштангових амор-
тизаторів до протилежно розміщених повзунів опо-
рно-подавального вузла обертача бурового поставу 
здійснене за допомогою кутоподібних дуг та пере-
мичок між ними таким чином, що пружнодемпфіру-
вальні елементи пов'язані через рухомі кришки з 
штоками амортизаторів і з'єднані послідовно з пру-
жнодемпфірувальними канатними тягами і штоками 
гідроциліндрів механізму подачі бурового поставу, 
при цьому амортизатори мають штуцери, що зв'я-
зують їх внутрішню порожнину з магістраллю стис-
лого повітря бурового верстата і штуцера, які пов'я-
зані з вузлом подачі водоповітряної суміші бурового 
поставу або із зовнішньою атмосферою. 

 

 

(11) 101904  (51) МПК  
E21B 10/14 (2006.01) 
E21B 10/16 (2006.01) 

(21) a 2012 01235  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.02.2012  

(72) Крижанівський Євстахій Іванович (UA), Коцкулич Яро-
слав Степанович (UA), Білецький Ярослав Семено-
вич (UA), Білецький Мирослав Семенович (UA), Се-
нюшкович Микола Володимирович (UA), Колос Ігор 
Ярославович (UA) 

(73) КРИЖАНІВСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Дружби, 2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 
  

КОЦКУЛИЧ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Набережна, 28, кв. 49, м. Івано-Франківськ, 
76019 (UA) 
  

БІЛЕЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ 
вул. Паркова, 6, кв. 94, м. Івано-Франківськ, 76002 
(UA) 
  

БІЛЕЦЬКИЙ МИРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ 
вул. Галицька, 169, кв. 6, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 
  

СЕНЮШКОВИЧ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Млинарська, 50, кв. 35, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

КОЛОС ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Будівельників, 10, кв. 7, м. Івано-Франківськ, 
76006 (UA) 

(54) БУРОВА ГОЛОВКА З ГЕНЕРАТОРНОЮ СХЕМОЮ 
РІЗАННЯ 

(57) Бурова головка, що містить корпус з центральним і 
торцевими отворами подачі промивальної рідини, 
виконаними з нахилом в бік бокової стінки свердло-
вини, споряджений приєднувальним пристосуван-
ням і робочими органами з ріжучими елементами, 
яка відрізняється тим, що вона виконана з можли-
вістю реалізації  генераторної схеми різання, робочі 
органи виконані комбінованими і містять калібрува-
льні і ріжучі елементи, розміщені поярусно на кріпи-
льних планках по бічній конічній і торцевій горизон-
тальній поверхні корпуса, при цьому щонайменше 
два калібрувальні елементи, виконані із твердо-
сплавних вставок у формі ролика, впресовані в крі-
пильну планку по верхньому ярусу бічної поверхні 
корпуса перпендикулярно до вертикальної осі кор-
пуса і виступають за межі корпуса на віддаль, що 
відповідає діаметру свердловини, ріжучі елементи 
розміщені нижче калібрувальних трьома ярусами 
по бічній конічній і торцевій горизонтальній поверх-
нях корпуса в шаховому порядку і виконані у ви-
гляді секційних наборів із твердосплавних вставок, 
впресованих у кріпильні планки, жорстко закріплені 
на поверхні корпуса, твердосплавні вставки викона-
ні у формі циліндричних роликів, що мають кріпиль-
ну ділянку і робочу поверхню з різальною кромкою, 
що виступає за корпус бурової головки разом з крі-
пильною планкою на віддаль не менше 0,25 діамет-
ра корпуса по бічній конічній і торцевій горизонталь-
ній поверхнях з забезпеченням контакту ріжучих кро-
мок з розбурюваною породою під кутом  , нахилу 
осі розміщення ріжучих елементів по нормалі до ро-
бочої поверхні, з поступовим збільшенням цього ку-
та радіально від периферії до центру, визначеним із 
залежності 

об

бtg



 , 
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де б  - швидкість буріння, 

об  - швидкість обертання бурової головки, рівно-

значна 
nDоб  , 

де n  - частота обертання бурової головки, 
D  - діаметр розміщення ріжучого елемента на бу-
ровій головці. 

 

 

(11) 101867  (51) МПК (2013.01)  
E21B 33/03 (2006.01) 
B65G 5/00 
E21B 43/01 (2006.01) 

(21) a 2011 08990  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.07.2011  

(72) Делігіоз Георгій Григорович (UA), Парменова Дана 
Георгіївна (UA), Білюга Петро Павлович (UA) 

(73) ДЕЛІГІОЗ ГЕОРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 
пр. Добровольського, 122, кв. 49, м. Одеса, 65111 
(UA) 
  

ПАРМЕНОВА ДАНА ГЕОРГІЇВНА 
пр. Добровольського, 122, кв. 49, м. Одеса, 65111 
(UA) 
  

БІЛЮГА ПЕТРО ПАВЛОВИЧ 
вул. Леніна, 21, кв. 21, м. Южне, Одеська обл., 
65481 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ І ПЕРЕКРИВАН-
НЯ СВЕРДЛОВИНИ 

(57) Пристрій для герметизації і перекривання свердло-
вини, що містить корпус з отвором, герметизуючу 
вставку і з'єднувальний патрубок, який відрізняєть-
ся тим, що корпус виконано у вигляді порожнистого 
бездонного конуса, кут у верхній частині якого дорі-
внює 60-90°, на поверхні корпуса установлено не 
менше двох герметизуючих вставок, кожна з яких 
виконана у вигляді гільзи-заглушки, усередині якої 
установлений пневмоциліндр, при цьому з'єднуваль-
ний патрубок розташований у верхній частині кону-
соподібного корпуса, а в нижній частині корпуса на 
зовнішній його поверхні установлені кронштейни для 
баластних вантажів. 

 

 

(11) 101862  (51) МПК  
E21C 41/18 (2006.01) 
E21C 27/22 (2006.01) 

(21) a 2011 08200  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.06.2011  

(72) Строяковський Лев Меєрович (UA), Гордезіані Заза 
Амвросієвич (GE), Балавадзе Бежан Гієвич (GE), 
Садунішвілі Заза Тамазович (GE) 

(73) СТРОЯКОВСЬКИЙ ЛЕВ МЕЄРОВИЧ 
вул. Перша Олександрівка, 1, кв. 25, м. Донецьк, 
83067, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАС-
ТІВ 

(57) 1. Спосіб підземної розробки вугільних пластів, що 
полягає в розподілі виїмкового поля на поверхи та 

підповерхи проведенням горизонтальних виробок, 
бурінні виїмкових свердловин для видобутку вугілля 
з залишенням породного цілика між ними, який 
відрізняється тим, що виробки, горизонтальні або 
похилі, проводять в породі ґрунту пласта по простя-
ганню на всю довжину виїмкового поля з залишен-
ням породного прошарку між пластом і бортом ви-
робки, горизонтальні та/або похилі будь-якої форми 
і розмірів виїмкові свердловини бурять у напрямі 
пласта до його покрівлі, а після виймання вугілля 
устя відпрацьованих свердловин герметизують. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вий-
мання вугілля, яке залишилося у виїмкових сверд-
ловинах, здійснюється за допомогою підривання за-
рядів вибухової речовини або нагнітання рідини пі-
сля руйнування герметизувальної перемички. 

 

 

(11) 101865  (51) МПК  
E21D 23/06 (2006.01) 
E21D 23/16 (2006.01) 
E21D 23/22 (2006.01) 
F16K 17/06 (2006.01) 
G05D 16/10 (2006.01) 

(21) a 2011 08794  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.07.2011  

(31) 10 2010 026977.8 
(32) 13.07.2010 
(33) DE 
(72) Ройтер Мартін (DE) 
(73) МАРКО ЗЮСТЕМАНАЛЮЗЕ УНД ЕНТВІКЛЮНГ 

ГМБХ 
Hans-Bockler-Str. 2 D-85221 Dachau DE (DE) 

(54) РЕГУЛЮЮЧИЙ КЛАПАН ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУ-
ВАННЯ ЩИТОВИМ КРІПЛЕННЯМ 

(57) 1. Регулюючий клапан для системи керування щи-
товим кріпленням при підземних гірничих роботах, 
що містить корпус (10) клапана зі входом (11) для 
високого тиску (Р), виходом (14) у рециркуляційний 
контур (R) та виходом (12) для зниженого гідравліч-
ного тиску (А), який відрізняється тим, що містить 
встановлений у корпусі (10) клапана навантажува-
ний регульованою силою стисненої пружини (17) мір-
ний поршень (20), який має пропускний канал (24') 
між виходом (12) для зниженого гідравлічного тиску 
(А) та виходом (14) у рециркуляційний контур (R), а 
також тим, що у корпусі (10) між входом (11) для ви-
сокого тиску (Р) та виходом (12) для зниженого гід-
равлічного тиску (А) виконано пропускний канал (39), 
причому пропускний канал (24') мірного поршня (20) 
має сідло (28), а пропускний канал (39) має сідло (38), 
а також тим, що містить розміщену коаксіально з пор-
шнем (20) і каналами (24'), (39) рухому в аксіальному 
напрямку голку (32) клапана, яка має дві тарілки (30, 
40), узгоджені з посадковими розмірами сідел (28, 
38) відповідно, причому аксіальна відстань між сід-
лами (38, 28) у безтисковому стані клапана менша, 
ніж аксіальна відстань між відповідними тарілками 
(40, 30) на голці (32) клапана. 
2. Регулюючий клапан за п. 1, який відрізняється 
тим, що містить додаткову стиснуту пружину (34), 
що діє на голку (32) клапана в напрямку мірного по-
ршня (20). 
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3. Регулюючий клапан за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що мірний поршень (20) встановлений з 
можливістю притискання пружиною (17) у безтиско-
вому стані до упора. 
4. Регулюючий клапан за п. 3, який відрізняється 
тим, що містить другий упор, який обмежує рух мір-
ного поршня (20) назустріч силі пружини. 
5. Регулюючий клапан за п. 3 або 4, який відрізня-
ється тим, що принаймні один упор має сферичну 
робочу поверхню, яка взаємодіє зі сферичною спря-
женою поверхнею. 
6. Регулюючий клапан за будь-яким із пп. 1-5, який 
відрізняється тим, що з'єднання пружини (17) з мі-
рним поршнем (20) здійснене за допомогою сфери-
чної поверхні. 

 

 

(11) 101799  (51) МПК  
E21F 13/08 (2006.01) 

(21) a 2009 01658  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.02.2009  

(72) Красніков Олександр Васильович (UA) 
(73) КРАСНІКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Шахтарська, 1-а, кв. 69, м. Тернівка, Дніп-
ропетровська обл., 51500, Україна (UA) 

(54) ПЕРЕСУВНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ, СПОСІБ ЗНИ-
ЖЕННЯ ВАНТАЖНОЇ ВИСОТИ І СПОСІБ ПЕРЕМІ-
ЩЕННЯ 

(57) 1. Пересувний перевантажувальний пристрій для 
стрічкових конвеєрів, який має щонайменше одну пе-
ресувну збірну лінійну секцію, яку виконано з двох, 
переважно зварних, симетричних відносно подовж-
ньої вертикальної площини бортових секцій у вигля-
ді опорних стійок з подовжніми балками, навантажу-
вальними бортами і бічними щитами, а також з вер-
тикальними відхиляючими роликами, при цьому бор-
тові секції сполучені між собою поперечними балка-
ми жорсткості, причому збірну лінійну секцію шарні-
рно телескопічно з'єднано з кінцевою секцією стріч-
кового конвеєра чи з опорною рамою, на якій закрі-
плена вказана кінцева секція, або збірні лінійні сек-
ції шарнірно телескопічно з'єднані між собою, при 
цьому вказані з'єднані секції кінематично сполучені 
між собою щонайменше одним гідравлічним цилін-
дром двосторонньої дії та можуть пересуватися по 
одній чи групами, який відрізняється тим, що що-
найменше одна з вказаних з'єднаних між собою се-
кцій забезпечена ґрунтозачепами у вигляді шарнір-
ної опори, виконаної з можливістю зачеплення з 
ґрунтом в одному положенні і виходу із зачеплення 
з ґрунтом в іншому положенні вказаної опори, при-
чому ґрунтозачепи, за допомогою втягування і вису- 

вання штока вказаного циліндра, згідно з рухом што-
ка змінюють величину зчеплення з ґрунтом і таким 
чином забезпечують почергове переміщення пере-
міщуваних секцій в заданому напрямі. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на-
вантажувальні борти щонайменше однієї збірної лі-
нійної секції встановлені з можливістю повороту на-
вантажувального борту навколо поздовжньої осі і 
таким чином виконані відкидними. 
3. Пересувний перевантажувальний пристрій для 
стрічкових конвеєрів, який складається з однієї або 
декількох сполучених між собою збірних лінійних 
секцій, кожну з яких виконано з двох, переважно 
зварних, симетричних відносно подовжньої верти-
кальної площини бортових секцій у вигляді опорних 
стійок з подовжніми балками, навантажувальними 
бортами і бічними щитами, а також з вертикальни-
ми відхиляючими роликами, при цьому бортові сек-
ції сполучені між собою поперечними балками жор-
сткості, який відрізняється тим, що щонайменше 
одна збірна лінійна секція оснащена похилими бал-
ками, по кінцях похилих балок, що відповідають мі-
німальній і максимальній висоті розташування вка-
заних кінців, встановлено горизонтальні відхиляючі 
обертові опори, наприклад ролики або барабани, 
так, що в місці нижчого розташування кінців похи-
лих балок вказаний ролик 
 або барабан буде розміщено над вантажною стріч-
кою штатного стрічкового конвеєра, в місці вищого 
розташування кінців похилих балок відхиляючий 
ролик буде розташований під вантажною стрічкою. 
4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що з 
боку нижчого розташування кінців похилих балок, 
відхиляюча обертова опора (наприклад ролик або 
барабан) і похилі балки з навантажувальними бор-
тами зміщують від нижнього положення вгору, на-
приклад гідравлічними циліндрами, так, що вказа-
ний ролик або барабан буде розташований над ва-
нтажною конвеєрною стрічкою на висоті, достатній 
для пропуску вантажу по вантажній стрічці. 
5. Пристрій за пп. 3, 4, який відрізняється тим, що 
щонайменше одна з вказаних з'єднаних між собою 
секцій оснащена ґрунтозачепами у вигляді шарнір-
ної опори, виконаної з можливістю зачеплення з ґрун-
том в одному положенні і виходу із зачеплення з ґру-
нтом в іншому положенні вказаної опори, причому 
ґрунтозачепи та пересувні секції шарнірно кінемати-
чно сполучені між собою щонайменше одним гідра-
влічним циліндром двосторонньої дії, при цьому, за 
допомогою втягування і висування штока вказаного 
циліндра, ґрунтозачепи згідно з рухом штока зміню-
ють величину зчеплення з ґрунтом і таким чином за-
безпечують почергове переміщення переміщуваних 
секцій в заданому напрямі. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 04 
 
  

(11) 101874  (51) МПК  
F04C 2/08 (2006.01) 

(21) a 2011 09995  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.08.2011  

(72) Корнєв Олександр Васильович (UA), Морозов В'я-
чеслав Михайлович (UA), Гаркуша Анатолій Григо-
рович (UA), Сагура Євгеній Олександрович (UA), 
Тютюшкін Микола Олександрович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРО-
СИЛА" 
вул. Братиславська, 5, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) ШЕСТЕРЕННА ГІДРОМАШИНА 
(57) Шестеренна гідромашина, що містить ведучу та ве-

дену шестерні зовнішнього зачеплення, розташова-
ні у внутрішній камері корпусу гідромашини, що за-
крита принаймні однією кришкою, цапфи шесте-
рень, встановлені в підшипниках, розміщених як в 
корпусі, так і в кришці, ущільнюючі бічні пластини зі 
сторін торців шестерень та ущільнюючий блок Т-по-
дібного поперечного перерізу, який своїми плоски-
ми поверхнями бічних кінців має опору на плоскі 
торці бічних ущільнюючих пластин, які простягнені 
за межі діаметрів вершин зубців шестерень і які, в 
свою чергу, мають отвори з опорою на цапфи шес-
терень, яка відрізняється тим, що міжцентрова 
відстань між опорними отворами бічних пластин, а 
також міжцентрова відстань між розточками під ущі-
льнювальні поверхні Т-подібного ущільнюючого бло-
ка виконані відповідно більшими, по номіналу, ніж 
міжцентрова відстань між отворами в підшипниках 
під цапфи шестерень, на двійну середню величину 
зазору у отворі під цапфу шестірні. 

 

 

F 16 

(11) 101896  (51) МПК (2013.01)  
F16C 32/00 

(21) a 2011 14290  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.10.2009  

(86) PCT/US2009/005403, 01.10.2009 
(72) Хаббард Пол А. (US) 
(73) АМСТЕД РЕЙЛ КОМПАНІ, ІНК. 

311 S. Wacker, Suite 5300, Chicago, IL 60606, 
United States of America (US) 

(54) ОПОРНЕ КІЛЬЦЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПІДШИПНИКА 
(57) 1. Вузол підшипника, закріплений на валу, причому 

вал має фланець, зміщений від вільного кінця, цап-

фу меншого діаметра, ніж вал, між фланцем і віль-
ним кінцем, і жолобник, що йде від цапфи до флан-
ця, причому вузол підшипника пристосований для 
посадки на цапфу, при цьому вузол підшипника міс-
тить: 
зовнішнє кільце підшипника, що має доріжку кочен-
ня, звернену радіально всередину; 
внутрішнє кільце підшипника, закріплене на цапфі; 
численну кількість роликів, захоплених між доріж-
кою кочення зовнішнього кільця підшипника та вну-
трішнім кільцем підшипника; 
внутрішній кожух ущільнення, прикріплений до вну-
трішнього кільця підшипника; 
зовнішній кожух ущільнення, прикріплений до зовні-
шнього кільця підшипника, причому зовнішній кожух 
ущільнення має герметичний корпус, що йде до вну-
трішнього кожуха ущільнення; 
опорне кільце, яке прикріплене до жолобника цап-
фи і впирається у внутрішнє кільце підшипника; і 
клейку прокладку, розташовану між опорним кіль-
цем і внутрішнім кільцем підшипника, яка містить: 
корпус прокладки, що має поверхню, звернену в 
осьовому напрямку всередину, і поверхню, зверне-
ну в осьовому напрямку назовні, при цьому корпус 
прокладки виготовлений з полімеру; і 
адгезив, нанесений на звернену в осьовому напря-
мку всередину поверхню і на звернену в осьовому 
напрямку назовні поверхню, 
причому клейка прокладка прикріплює опорне кіль-
це до внутрішнього кільця підшипника. 
2. Вузол підшипника за п. 1, у якому опорне кільце 
містить кільцевий виступ, що виступає в осьовому 
напрямку назовні, причому виступ впирається у вну-
трішнє кільце підшипника, при цьому опорне кільце 
та внутрішнє кільце підшипника утворюють зазор 
радіально ззовні від виступу. 
3. Вузол підшипника за п. 2, який додатково містить 
контрувальну кришку підшипника, прикріплену до 
вільного кінця цапфи. 
4. Вузол підшипника за п. 3, який додатково містить 
сепаратор для поділу численної кількості роликів. 
5. Вузол підшипника за п. 2, у якому клейка прокла-
дка розташована у зазорі. 
6. Вузол підшипника за п. 5, у якому клейка прокла-
дка є здатною до стискання. 
7. Вузол підшипника за п. 5, у якому клейка прокла-
дка є кільцевою. 
8. Вузол підшипника за п. 1, у якому полімер являє 
собою поропласт із закритими порами. 
9. Вузол підшипника за п. 1, у якому полімер являє 
собою поліетилен. 
10. Вузол підшипника за п. 1, у якому адгезив являє 
собою акрилову смолу. 
11. Спосіб напресування вузла підшипника і опор-
ного кільця на вал з використанням підшипникового 
преса, причому вал має фланець, зміщений від віль-
ного кінця, цапфу меншого діаметра, ніж вал, між 
фланцем і вільним кінцем, і жолобник, що йде від 
цапфи до фланця, причому зазначений спосіб 
включає наступні операції: 
встановлення клейкої прокладки між опорним кіль-
цем і внутрішнім кільцем підшипника вузла підшип-
ника, щоб прикріпити опорне кільце до внутрішньо-
го кільця підшипника, причому прокладка містить: 
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корпус прокладки, що має поверхню, звернену в осьо-
вому напрямку всередину, і поверхню, звернену в 
осьовому напрямку назовні, при цьому корпус про-
кладки виготовлений з полімеру; і 
адгезив, нанесений на звернену в осьовому напря-
мку всередину поверхню і на звернену в осьовому 
напрямку назовні поверхню; 
захоплення опорного кільця і внутрішнього кільця 
підшипника на напрямній втулці підшипникового 
преса; 
прикріплення підшипникового преса до вільного кін-
ця цапфи; і 
притиск пуансона преса до складальної втулки, що 
висувається, причому складальна втулка прилягає 
до внутрішнього кільця підшипника так, щоб змуси-
ти вузол підшипника і опорне кільце ковзати в осьо-
вому напрямку по цапфі. 
12. Спосіб за п. 11, у якому опорне кільце містить 
кільцевий виступ, що виступає в осьовому напрямку 
назовні, причому виступ прилягає до внутрішнього 
кільця підшипника, при цьому опорне кільце і внут-
рішнє кільце підшипника утворюють зазор радіаль-
но ззовні від виступу. 
13. Спосіб за п. 12, у якому клейка прокладка розта-
шована у зазорі. 
14. Спосіб за п. 13, у якому клейка прокладка є кіль-
цевою. 
15. Спосіб за п. 13, у якому клейка прокладка є зда-
тною до стискання. 
16. Спосіб за п. 13, який додатково передбачає при-
кріплення контрувальної кришки підшипника до 
вільного кінця цапфи. 
17. Спосіб за п. 11, у якому адгезивом є акрилова 
смола. 
18. Спосіб за п. 11, у якому полімером є спінений по-
ліетилен. 

 

 

(11) 101906  (51) МПК  
F16C 32/04 (2006.01) 

(21) a 2012 01839  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.02.2012  

(72) Гриценко Володимир Ілліч (UA), Тарасов Віктор Олек-
сійович (UA), Зіненко Володимир Миколайович (UA) 

(73) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ НАН 
УКРАЇНИ ТА МОН УКРАЇНИ 
просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, 03187 
(UA) 

(54) СУМІЩЕНА ШПИНДЕЛЬНА ОПОРА НА ПОСТІЙ-
НИХ МАГНІТАХ 

(57) Суміщена шпиндельна опора на постійних магнітах, 
яка включає силові магнітні підвіси, датчики вели-
чин зазорів, балансуючі вантажі, опори кочення, блок 
вибору незміщеного положення і балансування ва-
ла суміщеної шпиндельної опори на постійних маг-
нітах, яка відрізняється тим, що вал суміщеної 
шпиндельної опори на постійних магнітах викона-
ний складовим з трьох співвісно установлених валів 
одного діаметра, на середньому валу по його краях 
в екранах установлені магніти вала у вигляді корот-
ких порожнистих циліндрів з полюсами на зовнішній 
і внутрішній бокових поверхнях, над магнітами вала 

в корпусі суміщеної шпиндельної опори установлені 
групи силових магнітних відштовхувачів по три па-
ралельно підключених силових магнітних відштов-
хувачів в кожній групі, кожен силовий магнітний 
відштовхувач включає установлений в екран магніт 
силового магнітного відштовхувача, який відкритим 
полюсом звернутий до однойменного полюса маг-
ніту вала, регулювальний гвинт, а між регулюваль-
ним гвинтом і магнітом силового магнітного відшто-
вхувача в ізоляторі установлений п'єзоелектричний 
двигун, силові магнітні відштовхувачі, групи силових 
магнітних відштовхувачів суміщеної шпиндельної 
опори на постійних магнітах, по зовнішніх сторонах 
силових магнітних підвісів установлені датчики ве-
личин зазорів між основами датчиків і крайніми ва-
лами складового вала суміщеної шпиндельної опо-
ри, крайні вали складового вала установлені в опо-
ри кочення, які установлені у фланцях, прикріпле-
них до корпуса шпиндельної опори, між датчиками 
величин зазорів і опорами кочення суміщеної шпи-
ндельної опори в крайніх валах складового вала су-
міщеної шпиндельної опори установлені балансу-
вальні вантажі, блок вибору незміщеного положен-
ня і балансування суміщеної шпиндельної опори на 
постійних магнітах включає датчики величин зазо-
рів, вимірювачі величин зазорів, вимірювач кута по-
вороту складового вала суміщеної шпиндельної опо-
ри, обчислювач, операційні підсилювачі, перемикачі 
"більше-вимк.-менше", вимикачі "увімк.-вимк.", групи 
силових магнітних підштовхувачів, причому датчики 
величин зазорів електрично зв'язані з групами си-
лових магнітних підштовхувачів, причому датчики 
величин зазорів з'єднані з входами вимірювачів ве-
личин зазорів, а їх виходи з'єднані з входами обчис-
лювача, вихід вимірювача кута повороту вала з'єд-
наний з входом обчислювача, виходи обчислювача 
з'єднані з входами пар операційних підсилювачів, а 
їх виходи через перемикачі "пряме-вимк.-зворотне" 
з'єднані з входами першого, другого, третього і чет-
вертого диференційних підсилювачів, виходи яких 
через перемикачі "увімк.-вимк." з'єднані з відповід-
ними групами силових магнітних відштовхувачів.  

 

 

(11) 101907  (51) МПК  
F16C 32/06 (2006.01) 

(21) a 2012 01841  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.02.2012  

(72) Гриценко Володимир Ілліч (UA), Тарасов Віктор Олек-
сійович (UA), Зіненко Володимир Миколайович (UA) 

(73) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ НАН 
УКРАЇНИ ТА МОН УКРАЇНИ 
просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, 03187 
(UA) 

(54) ШПИНДЕЛЬНА ОПОРА НА ПОСТІЙНИХ МАГНІ-
ТАХ 

(57) 1. Шпиндельна опора на постійних магнітах, яка 
включає датчики положення вала опори, силові ма-
гнітні відштовхувачі, пристрій автоматичного управ-
ління положенням вала опори, яка відрізняється 
тим, що вал шпиндельної опори виконаний складо-
вим і включає вихідний вал, несучий вал і хвосто-
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вик, по краях несучого вала в екранах установлені 
магніти вала у вигляді порожнистих циліндрів з по-
люсами на внутрішній і зовнішній бокових поверх-
нях, у втулках, установлених в корпусі шпиндельної 
опори на постійних магнітах, над магнітами вала 
шпиндельної опори по осях прямокутної систем ко-
ординат установлені по чотири силових магнітних 
відштовхувача, кожний силовий магнітний відштов-
хувач включає постійний магніт, установлений в ек-
ран з магнітном'якого матеріалу, п'єзоелектричний 
двигун, установлений в керамічний ізолятор, і регу-
лювальний гвинт, причому постійні магніти силових 
магнітних відштовхувачів полюсами спрямовані до 
однойменних полюсів магнітів вала, силові магнітні 
відштовхувачі і магніт вала, які установлені в одно-
му перерізі опори, утворюють силовий магнітний пі-
двіс вала шпиндельної опори на постійних магнітах, 
в корпусі шпиндельної опори на постійних магнітах 
в керамічній втулці по півосях систем прямокутних 
координат, осі якої паралельні осям систем коорди-
нат, по яких установлені силові магнітні відштов-
хувачі і установлені датчики положення вала шпин-
дельної опори на постійних магнітах, пристрій ав-
томатичного управління положенням вала шпин-
дельної опори на постійних магнітах включає задат-
чик, перший диференційний підсилювач сигналу не-
узгодження, другий диференційний підсилювач си-
гналу неузгодження, перший вимірювач величини 
зазору, другий вимірювач величини зазору, підси-
лювачі, вимикач "увімк.-вимк.", п'єзоелектричні дви-
гуни силових магнітних відштовхувачів, причому да-
тчики положення вала шпиндельної опори на по-
стійних магнітах електрично зв'язані з п'єзоелектри-
чними двигунами силових магнітних відштовхува-
чів, причому вихід задатчика з'єднаний з першими 
входами першого диференційного підсилювача си-
гналу неузгодження, другого диференційного підси-
лювача сигналу неузгодження, датчики положення 
вала шпиндельної опори на постійних магнітах з'єд-
нані з вимірювачами величини зазору, а їх виходи 
з'єднані з другими входами першого і другого дифе-
ренційних підсилювачів сигналу неузгодження, пер-
ший і другі виходи першого і другого диференційних 
підсилювачів сигналу неузгодження з'єднані з вхо-
дами підсилювачів, виходи підсилювачів через вими-
качі "увімк.-вимк." з'єднані з п'єзоелектричними дви-
гунами силових магнітних відштовхувачів.  
2. Шпиндельна опора на постійних магнітах за п. 1, 
яка відрізняється тим, що по осях прямокутних си-
стем координат над магнітами вала встановлені 
групи паралельно з'єднаних силових магнітних від-
штовхувачів. 

 

 

(11) 101851  (51) МПК  
F16H 3/16 (2006.01) 

(21) a 2011 04775  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.04.2011  

(72) Калінін Сергій Валерійович (UA), Самородов Вадим 
Борисович (UA), Забєлишинський Зіновій Еммануї-
лович (UA), Скрипник Інна Андріївна (UA), Калинов-
ський Володимир Степанович (UA), Деркач Олег Іго-
ревич (UA), Рябиченко Євген Олександрович (UA), 
Шаповалов Юрій Костянтинович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-
СЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІ-
КІДЗЕ" 
пр. Московський, 275, м. Харків, 61007 (UA) 

(54) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
(57) Коробка передач, що забезпечує підвищені та зни-

жені передачі, яка містить встановлені в корпусі на 
підшипниках паралельні ведучий та ведений вали, 
що обладнані парами шестерень постійного зачеп-
лення, причому одна з шестерень пари встановле-
на на валу без можливості провертання, а друга, яка 
має додатковий шліцьовий вінець - на підшипниках, 
та муфти з шліцьовими та зубчастими вінцями, кот-
рі мають можливість осьових переміщень по валах 
без провертання, яка відрізняється тим, що шес-
терні та муфти розташовані симетрично відносно 
осі, що проходить перпендикулярно площині осей 
валів через точку, що розміщена посередині між ося-
ми валів та посередині між підшипниками валів, 
причому встановлені симетрично шестерні та муф-
ти виконані однаковими. 
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(11) 101887  (51) МПК (2013.01)  
F17C 7/00 
A23B 7/144 (2006.01) 

(21) a 2011 12016  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.01.2010  

(31) 10 2009 013 133.7 
(32) 13.03.2009 
(33) DE 
(86) PCT/EP2010/000397, 22.01.2010 
(72) Байєрль Віллі (DE) 
(73) ЛІНДЕ АГ 

Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, Germany (DE) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФУМІГАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб фумігації, при якому суміш з фуміганту і 

зрідженого під тиском газу випаровують, причому 
суміш, що знаходиться в живильному резервуарі (2) 
під тиском, спрямовують через випарник (12), так, 
що суміш повністю випаровується, і пару подають 
для фумігації товару, який відрізняється тим, що 
суміш в живильному резервуарі (2) темперують так, 
що вона є надкритичним текучим середовищем. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як зрід-
жений під тиском газ використовують СО2. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
суміш в живильному резервуарі (2) знаходиться під 
тиском від 50 бар до 100 бар і темперована до тем-
ператури від 35 °C до 40 °C. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що випаровувану суміш розріджують за допо-
могою додавання розріджувального газу і розпи-
люють. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що розрід-
жувальним газом є стиснуте повітря, яке підготовля-
ють тим, що його фільтрують і/або видаляють воло-
гу, яка міститься в ньому. 
6. Спосіб фумігації, зокрема, за будь-яким з пп. 1-5, 
при якому суміш з фуміганту і зрідженого під тиском 
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газу випаровують, причому суміш, що знаходиться 
в живильному резервуарі (2) під тиском, спрямову-
ють через випарник (12) і редукційний клапан (4), 
так, що суміш повністю випаровується, і пару пода-
ють для фумігації товару, при цьому випарувану су-
міш розпилюють з додаванням розріджувального га-
зу, який відрізняється тим, що співвідношення су-
міші і розріджувального газу регулюють за допомо-
гою змінних заслінок (15, 24) і/або регульованих ре-
дукційних клапанів (4, 22). 
7. Пристрій для фумігації відповідно до способу за 
будь-яким з пп. 1-6, що містить: 
- живильний резервуар (2) для розміщення суміші з 
фуміганту і зрідженого під тиском газу, що знаходи-
ться під тиском, 
- трубопровід (3) фумігації для витягання суміші з жи-
вильного резервуара (2), 
- розташований в трубопроводі (3) фумігації випар-
ник (12) і редукційний клапан (4) для зменшення ти-
ску суміші, 
який відрізняється тим, що містить темперуючий 
пристрій (31) для темперування суміші, що знаходи-
ться в живильному резервуарі (2), так, що вона є над-
критичним текучим середовищем. 
8. Пристрій за п. 7 для фумігації способом за будь-
яким з пп. 1-6, що містить: 
- живильний резервуар (2) для розміщення суміші з 
фуміганту і зрідженого під тиском газу, що знаходи-
ться під тиском, 
- трубопровід (3) фумігації для витягання суміші з 
живильного резервуара (2), 
- розташований в трубопроводі (3) фумігації випар-
ник (12) і редукційний клапан (4) для зменшення ти-
ску суміші, 
- трубопровід (17) розріджувального газу для підве-
дення розріджувального газу з метою розпилення 
випаруваної суміші з додаванням розріджувального 
газу, 
який відрізняється тим, що щонайменше в трубо-
проводі (3) фумігації і/або трубопроводі (17) стисну-
того повітря розташована змінна заслінка (15, 24) 
і/або регульований редукційний клапан (4, 22) для 
регулювання співвідношення між розріджувальним 
газом і сумішшю. 
9. Пристрій за п. 7 або 8, який відрізняється тим, 
що розташований в трубопроводі (3) фумігації між 
живильним резервуаром (2) і редукційним клапаном 
(4) випарник (12) має нагрівальний пристрій для на-
грівання підлягаючої випаровуванню суміші. 
10. Пристрій за будь-яким з пп. 7-9, який відрізня-
ється тим, що від трубопроводу (3) фумігації побли-
зу живильного резервуара (2) відгалужується бічний 
трубопровід (8), в якому розташований запобіжний 
клапан (10). 
11. Пристрій за будь-яким з пп. 7-10, який відрізня-
ється тим, що передбачений вихідний клапан (25) 
для видачі випаруваної суміші, при цьому керуван-
ня вихідним клапаном (25) здійснюється пневматич-
но, і він переважно забезпечений уповільнюючим 
пристроєм (28) так, що при керуванні вихідним кла-
паном (25) він утримується відкритим протягом за-
даного проміжку часу. 
12. Пристрій за будь-яким з пп. 7-11, який відрізня-
ється тим, що живильний резервуар (2) є балоном 
високого тиску, і темперуючий пристрій (31) є обмо-

туваною навколо балона високого тиску нагріваль-
ною матою. 
13. Пристрій за будь-яким з пп. 8-12, який відрізня-
ється тим, що розріджувальний газ є стиснутим по-
вітрям, і трубопровід (17) розріджувального газу є 
трубопроводом (17) стиснутого повітря, в якому роз-
ташовані фільтрувальний пристрій (21) для фільт-
рації стиснутого повітря і/або віддільник (20) вологи. 
14. Пристрій за будь-яким з пп. 7-13, який відрізня-
ється тим, що всі існуючі частини і, зокрема, мемб-
рани клапанів, що приходять в зіткнення із сумішшю, 
відповідно, стиснутим повітрям, виконані зі стійкого 
до корозії матеріалу. 
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(21) a 2012 10065  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.08.2012  

(72) Живченко Володимир Семенович (UA), Котенко Юрій 
Олексійович (UA), Панченко Володимир Миколайо-
вич (UA) 

(73) КОТЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Соснова, 5, кв. 15, м. Українка, Обухівський 
р-н, Київська обл., 08720 (UA) 
  

ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Соснова, 6, кв. 40, м. Українка, Обухівський 
р-н, Київська обл., 08720 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ 
ПОБУТОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ З ДВО-
СТАДІЙНИМ ОХОЛОДЖЕННЯ ВИХІДНИХ ГАЗІВ 

(57) 1. Установка для знешкодження твердих побутових 
і промислових відходів з двостадійним охолоджен-
ням вихідних газів, яка містить реактор і подову ча-
стину, що встановлені з зазором, співвісні з реакто-
ром камеру допалювання, що оснащена теплопро-
відними пластинами, має спільну стінку з реактором 
і встановлена з утворенням зазору між нею та по-
довою частиною, що перекривається обичайкою, якою 
оснащена подова частина, та теплообмінник, що 
оснащений теплопровідними пластинами і має спі-
льну стінку з камерою допалювання, та встановлені 
в подовій частині горно та фурми, які одним торцем 
з'єднані з теплообмінником, а іншим - з горном, а 
також систему очищення газів, що містить скрубер і 
димохід, який через вхідний отвір зв'язаний з каме-
рою допалювання, а через вихідний - зі скрубером, 
яка відрізняється тим, що реактор та теплообмін-
ник виконані з двох напівкруглих торців, з'єднаних 
плоскопаралельними стінками, димохід встановле-
ний під прямим кутом до скрубера і додатково міс-
тить систему розприскувачів, а площа вихідного от-
вору димоходу більша, ніж площа його вхідного от-
вору. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить щонайменше ще одну систему очи-
щення газів. 
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F 27 

(11) 101868  (51) МПК (2013.01)  
F27B 7/00 
G01B 9/00 

(21) a 2011 09070  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.07.2011  

(72) Шевченко Георгій Тарасович (UA), Мороз Олександр 
Іванович (UA), Кузьо Ігор Володимирович (UA), Ше-
вченко Тарас Георгійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 
  

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬ-
МАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
вул. Гвардійська, 32, м. Львів-12, 79012 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРА ПОПЕ-
РЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ КОРПУСУ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ 

(57) Пристрій для визначення центра поперечного пере-
різу корпусу обертової печі, який містить стійку ре-
гульованої довжини, нижня частина якої закріплена 
всередині корпусу нерухомо, а верхня частина ос-
нащена поворотним шарніром, на рухомій частині 
якого закріплений засіб для вимірювання віддалей 
від осі шарніра до металу корпусу у точках попе-
речного перерізу корпусу, при цьому вісь обертання 
поворотного шарніра паралельна осі корпусу обер-
тової печі або збігається із нею, який відрізняється 
тим, що засіб для вимірювання віддалей від осі 
обертання поворотного шарніра до металу корпусу 
у точках поперечного перерізу виконаний як лазер-
на рулетка, при цьому початок бази її відліку розмі-
щений на осі обертання поворотного шарніра, яку 
перетинає продовження осі випромінювання лазер-
ної рулетки. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 101845  (51) МПК (2013.01)  
G01F 1/05 (2006.01) 
G01F 15/00 

(21) a 2011 02856  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.03.2011  

(72) Черепнін Олег Михайлович (UA) 
(73) ЧЕРЕПНІН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 

пр. Бажана, 24/1, кв. 154, м. Київ, 02140 (UA) 
(54) БАГАТОСТРУМЕНЕВИЙ ЛІЧИЛЬНИК ВОДИ 
(57) 1. Багатоструменевий лічильник води, який містить 

корпус під'єднування до трубопроводу, крильчатку, 
встановлену на осі в обоймі, яка має вікна для про-
ходження води, і магнітно пов'язану з рахунковим 
механізмом, який відрізняється тим, що обойма з 
крильчаткою, віссю і магнітом розміщена усередині 
окремого блока, який є вимірювальним блоком, кор-
пус якого складається з верхнього і нижнього стака-
нів, а рахунковий механізм розміщений також в ок-
ремому блоці, який є рахунковим блоком, вимірю-
вальний блок встановлений герметично усередині 
корпусу під'єднування до трубопроводу і закріпле-
ний в ньому, а рахунковий блок у свою чергу вико-
наний з можливістю стикування та фіксації свого кор-
пусу коаксіально і з можливістю взаємного обертан-
ня з верхнім стаканом вимірювального блока, який 
сполучений з нижнім стаканом вимірювального бло-
ка з можливістю покрокового повороту його щодо 
верхнього стакана і фіксації в цьому положенні, на 
внутрішній поверхні нижнього стакана розташовані 
радіальні і профільовані по їх зовнішній кромці реб-
ра, а його дно виконано у вигляді сітки. 
2. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що нижній стакан на своїй внут-
рішній периферійній частині має дві зони з фіксую-
чими западинами, наприклад, трикутними, при цьо-
му кутовий крок першої зони складає 1-2 градуси, а 
другої зони - у декілька разів більше. 
3. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що верхній стакан вимірюва-
льного блока на своїй зовнішній периферійній час-
тині має фіксуючі виступи, один з яких кінематично 
сполучений з першою зоною фіксуючих западин ниж-
нього стакана, а другий - з другою зоною фіксуючих 
западин нижнього стакана. 
4. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що між рахунковим блоком і вер-
хнім стаканом вимірювального блока розміщено ан-
тимагнітне кільце, яке зафіксоване щодо корпусу ра-
хункового механізму за допомогою фіксаторів. 
5. Багатоструменевий лічильник води за п. 4, який 
відрізняється тим, що фіксатор антимагнітного кіль-
ця виконаний у вигляді пружної планки, виготовле-
ної як одне ціле з корпусом рахункового блока, при 
цьому на своїй периферійній частині фіксатор має 

виступ, направлений до центру корпусу і кінематич-
но пов'язаний з нижнім торцем антимагнітного кільця. 
6. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що корпус рахункового блока, в 
нижній своїй частині, має фіксатор верхнього ста-
кана вимірювального блока, який виконаний у ви-
гляді пружної планки, виготовленої як одне ціле з 
корпусом рахункового блока, і має на своїй перифе-
рійній частині виступ, направлений до центру корпу-
су, що забезпечує його пружний кінематичний зв'я-
зок з відповідним кільцевим виступом на верхньому 
стакані вимірювального блока і створює можливість 
взаємного кругового переміщення першого щодо 
другого. 
7. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що верхній стакан вимірюваль-
ного блока має щонайменше один фіксуючий його 
від повороту виступ, який має кінематичний зв'язок 
з відповідним вертикальним пазом в корпусі під'єд-
нування до трубопроводу. 
8. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що містить два кільця ущільню-
вачів, перше з яких встановлено між корпусом під'є-
днування до трубопроводу і верхнім стаканом вимі-
рювального блока, а друге встановлене між дном 
нижнього стакана вимірювального блока і корпусом 
під'єднування до трубопроводу, при цьому перше 
кільце виконано меншим в перерізі діаметром, ніж 
друге кільце. 
9. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що між корпусом рахункового бло-
ка і верхнім стаканом вимірювального блока розта-
шовано стопорне кільце, яке має щонайменше один 
паз, виконаний на його внутрішній частині, а корпус 
рахункового блока, на своїй нижній торцевій повер-
хні, має щонайменше один виступ, кінематично по-
в'язаний з відповідним пазом стопорного кільця. 
10. Багатоструменевий лічильник води за п. 1, який 
відрізняється тим, що кришка корпусу рахункового 
блока виконана прозорою і встановлена в корпус 
герметично і з можливістю повороту навколо осі. 

 

 

(11) 101798  (51) МПК (2013.01)  
G01K 7/00 
G06F 13/00 
G08C 15/00 
G08C 17/00 

(21) a 2008 14978  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.12.2008  

(31) P-386332 
(32) 22.10.2008 
(33) PL 
(72) Гошчиньскі Тадеуш (PL/PL) 
(73) ПШЕМИСЛОВИ ІНСТИТУТ АУТОМАТИКІ І ПОМЯ-

РУВ "ПІАП" 
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 202 Poland (PL) 

(54) БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ВИМІРУ ТЕМПЕ-
РАТУРИ 

(57) Багатоканальна система виміру температури, що 
включає платинові датчики температури, яка відріз-
няється тим, що кожний платиновий датчик темпе-
ратури (1) оснащений елементом пам'яті ROM (2), 
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з'єднаним з інтерфейсом мікропроцесорної системи 
(3), з'єднаної з перемикачем CMOS (4), з'єднаним із 
чотирипровідним пристроєм виводу сигналів (5), спо-
лученим з мультиплексором (6), що з'єднаний з ін-
терфейсом (7) для підключення елемента пам'яті 
ROM до мікропроцесорної системи (8), до якої під-
ключено двоканальний аналого-цифровий перетво-
рювач (9), що з'єднаний з еталонним резистором (10). 

 

 

(11) 101933  (51) МПК (2013.01)  
G01N 13/00 

(21) a 2012 09375  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.07.2012  

(62) a 2011 05518, 29.04.2011 
(72) Бакунцев Олександр Васильович (UA), Кириленко Все-

волод Михайлович (UA), Мазурок Наталія Степанів-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ВТРАТ ПЛАС-
ТИФІКАТОРА ПЛАСТИФІКОВАНИМИ ПОЛІМЕ-
РАМИ 

(57) Спосіб визначення граничних втрат пластифікатора 
пластифікованими полімерами, який включає до-
слідження відносної зміни їх маси під впливом міне-
рального масла конкретної температури, який від-
різняється тим, що додатково проводять обчис-
лення кінетичної залежності математичного споді-
вання і стандартного відхилення відносної зміни ма-
си сукупності зразків полімеру з нормальним розпо-
ділом по товщині, проводять дослідження до часу 
встановлення максимального значення стандарт-
ним відхиленням, визначають за цим часом гранич-
ні втрати )t(μ maxг  за формулою 

6321,0

m1
)t(μ

)t(μ
maxг

max


 , 

де maxt  - час встановлення максимального значен-

ня стандартним відхиленням відносної зміни маси 
сукупності зразків, якій властиве математичне спо-
дівання товщини hm ; )t( max

m  - математичне спо-

дівання відносної зміни маси сукупності в момент 
часу maxt . 

 

 

(11) 101854  (51) МПК  
G01N 21/25 (2006.01) 
G01N 21/33 (2006.01) 

(21) a 2011 06199  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.05.2011  

(72) Демуцька Людмила Миколаївна (UA), Калініченко 
Іван Омелянович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 42, м. Київ-680, 03680, Украї-
на (UA) 

(54) СПОСІБ ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІТ-
РАТІВ У ДЖЕРЕЛАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

(57) 1. Спосіб фотометричного визначення нітратів у во-
дах джерел водопостачання, що включає вимірю-
вання оптичної густини аналізованої проби в ульт-
рафіолеті, який відрізняється тим, що в пробу во-
ди попередньо вносять пероксидисульфат у кон-
центрації (1,0-2,0)·10-3 М, кип'ятять при рН розчину 
2-3 протягом 4-6 хв, потім в пробу додають етило-
вий спирт при молярному співвідношенні перокси-
дисульфат:етиловий спирт, рівному 1:(40÷50), і про-
довжують кип'ятіння протягом 4-5 хв. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як пе-
роксидисульфат використовують пероксидисульфат 
калію або пероксидисульфат натрію, або перокси-
дисульфат амонію. 

 

 

(11) 101864  (51) МПК  
G01N 21/33 (2006.01) 
G01N 21/63 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 

(21) a 2011 08695  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.07.2011  

(72) Кондратов Владислав Тимофійович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 

УКРАЇНИ 
вул. Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, 03187 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ КОН-
ЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ РОСЛИН 

(57) Спосіб вимірювання поверхневої концентрації хло-
рофілу у листках рослин, заснований на форму-
ванні нормованого за значенням потужності Ф0 по-
току оптичного випромінювання, опроміненні дослі-
джуваного зразка листка рослин відомого виду з ві-
домою спектральною характеристикою хлорофілу а 
i хлорофілу b, з нормованою за значенням площею 
sx, але з невідомою за значенням концентрацією Cx 
хлорофілу та з невідомим за значенням коефіцієн-
том kпх перекриття хлорофілу, виділенні з відбитого 
і послабленого потоку оптичного випромінювання 
оптичних сигналів на заданих довжинах хвиль, пе-
ретворенні потужностей цих сигналів у напруги, ви-
мірюванні останніх, запам'ятовуванні отриманих 
значень напруг та визначенні дійсного значення по-
верхневої концентрації хлорофілу за відомим рів-
нянням вимірювань, який відрізняється тим, що 
апріорі задають типові значення коефіцієнта k'

пх пе-
рекриття хлорофілу у листках досліджуваної росли-
ни та коефіцієнта розсіювання kр, вирівнюють спек-
тральні характеристики вимірювальних каналів, 
формують потік оптичного випромінювання з нор-
мованою за значенням потужністю Ф0 та у відповід-
ності до виду зразка листка рослини, перетворюють 
його на робочих довжинах хвиль у напругу U0, вимі-
рюють та запам'ятовують її значення, встановлю-
ють і опромінюють зразок листка сформованим по-
током оптичного випромінювання заданої потужно-
сті, з відбитого і послабленого за потужністю потоку 
оптичного випромінювання виділяють оптичний сиг-
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нал на довжині хвилі λ1, що відповідає рівності мак-
симальних значень коефіцієнтів поглинання хлоро-
філу а i хлорофілу b, тобто k'

λ1=k''
λ1=kλ1, перетворю-

ють його у напругу U1, вимірюють її, запам'ятовують 
отримане значення напруги та значення коефіцієн-
ту поглинання kλ1, потім з відбитого і послабленого 
за потужністю потоку оптичного випромінювання 
виділяють оптичний сигнал на довжині хвилі λ2, що 
відповідає рівності мінімальних значень коефіцієн-
тів поглинання хлорофілу а i хлорофілу b, тобто 
k'
λ2=k''

λ2=kλ2, перетворюють його у напругу U2, вимі-
рюють її, запам'ятовують отримане значення напру-
ги та значення коефіцієнту поглинання kλ2, далі з 
відбитого і послабленого за потужністю потоку оп-
тичного випромінювання виділяють оптичний сиг-
нал на довжині хвилі λ3, що відповідає максималь-
ному значенню коефіцієнту поглинання хлорофілу 
b, тобто kλ3, отриманий оптичний сигнал перетворю-
ють у напругу U3, вимірюють її, запам'ятовують от-
римане значення та значення коефіцієнту погли-
нання kλ3, виключають дію відбитого потоку оптич-
ного випромінювання на фотоприймач вимірюваль-
ного каналу, перетворюють у напругу U4 вихідний 
сигнал вимірювального каналу, а про дійсне зна-
чення поверхневої концентрації хлорофілу судять 
за рівнянням вимірювань, представленому у неяв-
ному виді: 

     




 





   xpxmx2xpxmx1 skCCCkskCCCk

40

21

пх3к

43 ee
UU

UU

'kUk

UU , 

де k'
пх - задане значення коефіцієнту перекриття 

хлорофілу, U1, U2, U3, U4 - напруги на виході вимірю-
вального каналу, які отримані при різних умовах, U0 - 
напруга на виході вимірювального каналу при від-
сутності зразків листків рослин відомого виду, 
(U0=S'

л1kф1Ф0=S'
л2kф2Ф0=S'

л3kф3Ф0, де S'
л1 - крутість 

перетворення вимірювального каналу на довжині 
хвилі λ1 на час вимірювання), де S'

л2 - крутість пере-
творення вимірювального каналу на довжині хвилі 
λ2 на час вимірювання, де S'

л3 - крутість перетво-
рення вимірювального каналу на довжині хвилі λ3 
на час вимірювання, де kф1 - коефіцієнт передачі 
потоку оптичного випромінювання на довжині хвилі 
λ1, де kф2 - коефіцієнт передачі потоку оптичного ви-
промінювання на довжині хвилі λ2, де kф3 - коефіцієнт 
передачі потоку оптичного випромінювання на дов-
жині хвилі λ3, де Ф0 - нормований за значенням поту-
жності потік оптичного випромінювання), причому 
значення Сm - максимально допустима концентрація 
досліджуваного матеріалу чи речовини у %, Cх - дій-
сна поверхнева концентрація досліджуваного мате-
ріалу чи речовини у % площею sx, kλ1 - коефіцієнт по-
глинання потоку оптичного випромінювання на дов-
жині хвилі λ1, kλ2 - коефіцієнт поглинання потоку оп-
тичного випромінювання на довжині хвилі λ2, kк- калі-

брувальний коефіцієнт (  пзоп BB
к ek  ), де Воп - по-

казник послаблення оптичних елементів, Впз - пока-
зник забруднення та запотівання оптичних елемен-
тів, що використовуються, kp - коефіцієнт розсію-
вання, причому питома поверхнева концентрація 
визначається за рівнянням величин: 

Cхп=Сх/sх. 
 

 

(11) 101876  (51) МПК (2013.01)  
G01N 27/26 (2006.01) 
G01N 30/00 
G01N 30/90 (2006.01) 

(21) a 2011 10022  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.08.2011  

(72) Бублик Людмила Іванівна (UA), Балюх Олеся Воло-
димирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
вул. Васильківська, 33, м. Київ, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТІОКОНАЗОЛУ ТА 
ТЕБУКОНАЗОЛУ - ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕПА-
РАТУ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ ЛАМАР-
ДОР 400 FS, Т.К.С. В ПРОТРУЄНОМУ НАСІННІ 
СОЇ ТА ЛЮПИНУ 

(57) Спосіб визначення імідаклоприду та пенсикурону - 
діючих речовин препарату Престиж 290 FS, т.к.с. в 
протруєних насіннєвих бульбах картоплі, який від-
різняється тим, що для аналізу беруть одну нава-
жку насіннєвого матеріалу, вміщують в хлороформ, 
проводять екстракцію протягом 60 хвилин, визна-
чення діючих речовин в ній виконують методом 
тонкошарової хроматографії із використанням пла-
стинок "SORBFIL" з тонким шаром адсорбенту, на-
несеним на алюмінієву підкладку, хроматографу-
ють пластинку у рухомій фазі - суміші гексану з аце-
тоном у співвідношенні 4:1, обробляють пластинку 
проявляючим реагентом - розчином бромфеноло-
вого синього і подальшим відбілюванням лимонною 
кислотою, а ідентифікують речовини - за величи-
ною Rf, та кількісно визначають - за площами хро-
матографічних зон розрахунковим методом. 

 

 

(11) 101875  (51) МПК (2013.01)  
G01N 27/26 (2006.01) 
G01N 30/00 
G01N 30/90 (2006.01) 

(21) a 2011 10021  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.08.2011  

(72) Бублик Людмила Іванівна (UA), Адаменко Наталія 
Михайлівна (UA), Панченко Тетяна Павлівна (UA), 
Черв'якова Лариса Миколаївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
вул. Васильківська, 33, м. Київ, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕ-
ПАРАТУ ПРЕСТИЖ 290 FS, Т.К.С. - ІМІДАКЛОП-
РИДУ ТА ПЕНСИКУРОНУ В ПРОТРУЄНИХ НА-
СІННЄВИХ БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ 

(57) Спосіб визначення імідаклоприду та пенсикурону - 
діючих речовин препарату Престиж 290 FS, т.к.с. в 
протруєних насіннєвих бульбах картоплі, який від-
різняється тим, що для аналізу беруть одну нава-
жку насіннєвого матеріалу, вміщують в хлороформ, 
екстракцію проводять протягом 60 хвилин, визна-
чення діючих речовин в ній виконують методом тон-
кошарової хроматографії із використанням пласти-
нок "SORBFIL" з тонким шаром адсорбенту, нанесе-
ним на алюмінієву підложку, хроматографують пла-
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стинку у рухомій фазі - суміші гексану з ацетоном у 
співвідношенні 3:2, обробляють пластинку прояв-
ляючим реагентом - розчином бромфенолового си-
нього і подальшим відбілюванням 2,5 % лимонною 
кислотою, а ідентифікують речовини - за величи-
ною Rf, та кількісно визначають - за площами хро-
матографічних зон розрахунковим методом. 

 

 

(11) 101857  (51) МПК (2013.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61B 10/00 

(21) a 2011 06718  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.05.2011  

(72) Гончарук Сергій Федорович (UA), Бажора Юрій Іва-
нович (UA), Касьяненко Ганна Володимирівна (UA), 
Гончарук Людмила Володимирівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
провулок Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ 
СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМУ 

(57) Спосіб визначення підвищеного рівня сенсибілізації 
організму шляхом підрахунку лейкограми при загаль-
ноклінічному дослідженні крові, який відрізняється 
тим, що виконують розрахунок співвідношення від-
соткового вмісту лімфоцитів до нейтрофілів у дос-
ліджуваній крові, і при значенні співвідношення ви-
ще 3-х у дітей до 1 року, вище 2,5 у 1-2 роки, вище 2 
у 3-4 роки, вище 1,3 у 5-7 років та у дітей віком по-
над 8 років і дорослих при значенні співвідношення 
вище 1,1 констатують наявність підвищеного рівня 
сенсибілізації організму. 

 

 

(11) 101849  (51) МПК  
G01R 31/34 (2006.01) 

(21) a 2011 04406  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.04.2011  

(72) Кривоносов Валерій Єгорович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ ДЕФЕК-
ТІВ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ЯКІ ПРАЦЮ-
ЮТЬ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ, І ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб виявлення і розпізнавання дефектів ізоля-
ції електродвигунів, які працюють в агресивних се-
редовищах, що включає циклічне вимірювання опо-
ру ізоляції після зупинки електродвигуна, порівнян-
ня його значення з двома заданими пороговими 
значеннями, вимірювання поверхневої провідно-
сті ізоляції, порівняння цього значення з заданим, 
по зменшенню опору ізоляції нижче другого порого-
вого значення судять про появу необоротних дефе-
ктів ізоляції, а по перевищенню поверхневої прові-
дності ізоляції заданого значення судять про наяв-

ність забруднення поверхні ізоляції провідним пи-
лом, при цьому нагрівання обмоток електродвигуна 
здійснюють при значенні опору ізоляції менше пер-
шого і більше другого порогових значень і при зна-
ченні поверхневої провідності ізоляції вище задано-
го, причому в процесі нагрівання обмоток визнача-
ють швидкість зміни поверхневої провідності ізоля-
ції і порівнюють її значення з заданим, по переви-
щенню якого судять про наявність зволоження ізо-
ляції, а за значенням швидкості зміни поверхневої 
провідності ізоляції меншим заданого судять про на-
явність забруднення поверхні ізоляції непровідним 
пилом, який відрізняється тим, що після кожного від-
ключення електродвигуна і його зупинки вимірюють 
опір нагрітої ізоляції і встановлюють величину пер-
шого порогового значення рівною величині виміря-
ного опору нагрітої ізоляції, а подальшу корекцію 
першого порогового значення здійснюють кожного 
разу до тих пір, поки ця величина стане рівною або 
нижчою величини другого порогового значення, яке 
є критичним для роботи електродвигуна. 
2. Пристрій для виявлення і розпізнавання дефектів 
ізоляції електродвигунів, які працюють в агресивних 
середовищах, що містить джерело низької напруги, 
блок комутації і сигналізації, електродвигун з клема-
ми для його підключення, блок живлення, блок ви-
мірювання опору та датчик поверхневого стану, при 
цьому джерело низької напруги підключене входом 
до мережі живлення, а виходом через блок комута-
ції та сигналізації - до клем електродвигуна, блок жив-
лення підключений  входом до мережі живлення, а 
виходами - до входів блока комутації і сигналізації, 
блока вимірювання опору та датчика поверхневого 
стану, який розташований на обмотках електродви-
гуна, вихід блока вимірювання опору через блок ко-
мутації і сигналізації підключений до клеми електро-
двигуна, який відрізняється тим, що в нього дода-
тково введений мікропроцесорний блок, при цьому 
датчик поверхневого стану виходом підключений до 
першого входу мікропроцесорного блока, вихід бло-
ка вимірювання опору підключений до другого вхо-
ду мікропроцесорного блока, третій вхід мікропро-
цесорного блока підключений через блок комутації і 
сигналізації до блока живлення, а п'ять виходів мік-
ропроцесорного блока підключені до входу блока 
комутації і сигналізації. 

 

 

(11) 101820  (51) МПК (2013.01)  
G01S 13/00 
G01S 7/40 (2006.01) 

(21) a 2010 07735  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.06.2010  

(72) Тарасов Віктор Олексійович (UA), Зіненко Володи-
мир Миколайович (UA), Левчук Олександр Микола-
йович (UA) 

(73) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ 
пр-т Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИС-
ТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИ-
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СТРОЮ ЗА МЕТОДОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХ-
НОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

(57) Пристрій контролю функціонування системи елект-
роживлення електронного пристрою по методу інте-
лектуальної технології ідентифікації, що включає па-
кетний перемикач, вольтметр, який відрізняється 
тим, що пристрій додатково містить аналогово-циф-
ровий перетворювач напруги 6,3 В, аналого-циф-
ровий перетворювач напруги +125 В, аналого-циф-
ровий перетворювач напруги -125 В, аналого-циф-
ровий перетворювач напруги +250 В, аналого-циф-
ровий перетворювач напруги зсуву на сітки ламп ос-
новного каналу пеленгації приймача, аналого-циф-
ровий перетворювач напруги зсуву на сітки ламп 
каналу усунення помилкових пеленгів приймача, 
обчислювач, причому виходи пакетного перемикача 
підключені до входу вольтметра, перший вхід ана-
лого-цифрового перетворювача напруги 6,3 В з'єд-
наний з джерелом живлення 6,3 В, а його другий 
вхід з'єднаний з виходом обчислювача, виходи ана-
лого-цифрового перетворювача 6,3 В з'єднані з вхо-
дами обчислювача, перший вхід аналого-цифрово-
го перетворювача напруги +125 В з'єднаний з дже-
релом живлення +125 В, а його другий вхід з'єдна-
ний з виходом обчислювача, виходи аналого-циф-
рового перетворювача напруги +125 В з'єднані з 
входами обчислювача, перший вхід аналого-циф-
рового перетворювача -125 В з'єднаний з джере-
лом живлення -125 В, а його другий вхід з'єднаний з 
виходом обчислювача, виходи аналого-цифрового 
перетворювача -125 В з'єднані з входами обчислю-
вача, перший вхід аналого-цифрового перетворю-
вача напруги +250 В з'єднаний з джерелом живлен-
ня +250 В, а його другий вхід з'єднаний з виходом 
обчислювача, виходи аналого-цифрового перетво-
рювача +250 В з'єднані з входами обчислювача, 
перший вхід аналого-цифрового перетворювача на-
пруги зсуву на сітки ламп основного каналу прийма-
ча з'єднаний з джерелом напруги зсуву, а його дру-
гий вхід з'єднаний з виходом обчислювача, виходи 
аналого-цифрового перетворювача напруги зсуву 
на сітки ламп основного каналу приймача з'єднані з 
входами обчислювача, перший вхід аналого-циф-
рового перетворювача напруги зсуву на сітки ламп 
каналу усунення помилкових пеленгів з'єднаний з 
джерелом напруги зсуву, а його другий вхід з'єдна-
ний з виходом обчислювача, виходи аналого-циро-
вого перетворювача напруги зсуву на сітки ламп ка-
налу усунення помилкових пеленгів з'єднані з вхо-
дами обчислювача. 
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(57) 1. Спосіб збирання сейсмічних даних при прове-
денні сейсморозвідки, у якому сейсмічна енергія ви-
промінюється вглиб землі сейсмічним вібратором у 
кожному з множини місць проведення сейсмороз-
відки, у якому першу множину сейсмічних вібрато-
рів розміщують у різних місцях проведення сейсмо-
розвідки на ділянці проведення сейсморозвідки, і де 
кожен сейсмічний вібратор, після передачі його свіп-
сигналу сейсмічної енергії на місці проведення сей-
сморозвідки, переміщують на інше місце проведен-
ня сейсморозвідки ділянки проведення сейсмороз-
відки для випромінювання наступного свіп-сигналу 
сейсмічної енергії з розгорткою по частоті вглиб зе-
млі доти, поки не буде проведене випромінювання 
сейсмічної енергії на усіх місцях проведення сейс-
морозвідки і, додатково, у якому джерело кожного 
свіп-сигналу сейсмічної енергії від кожного сейсміч-
ного вібратора може бути відокремлене від усіх ін-
ших свіп-сигналів сейсмічної енергії з усіх інших місць 
проведення сейсморозвідки, де перша множина 
сейсмічних вібраторів, коли вони перебувають у мі-
сцях проведення сейсморозвідки, мають щонайме-
нше одне геометричне співвідношення між кожним 
з вібраторів як функцію місця проведення сейсмо-
розвідки у режимі реального часу, який включає: 
а) вибір, з першої множини вібраторів, другої мно-
жини сейсмічних вібраторів як функції щонайменше 
одного геометричного співвідношення; 
б) вибір параметрів джерел для другої множини 
сейсмічних вібраторів; та 
в) активацію другої множини сейсмічних вібраторів 
для передачі сейсмічної енергії вглиб землі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково включає надання параметрів джерел кожно-
му вібратору з другої множини сейсмічних вібрато-
рів безпосередньо перед кожною передачею свіп-
сигналу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що що-
найменше одне геометричне співвідношення між 
кожним вібратором з першої множини сейсмічних 
вібраторів як функція місця проведення польової 
сейсморозвідки, включає щонайменше один з нас-
тупних показників: і) відстань між кожним вібрато-
ром з першої множини сейсмічних вібраторів; та іі) 
кут між одним вібратором з першої множини сейс-
мічних вібраторів та двома іншими вібраторами з 
першої множини сейсмічних вібраторів. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що функ-
ція щонайменше одного геометричного співвідно-
шення для вибору другої множини сейсмічних віб-
раторів включає щонайменше один з наступних по-
казників: і) мінімальна попередньо вибрана відстань 
між кожним вібратором з першої множини сейсміч-
них вібраторів; іі) максимальна попередньо вибрана 
відстань між кожним вібратором з першої множини 
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сейсмічних вібраторів; ііі) зважена взаємна відстань 
між кожним вібратором з першої множини сейсміч-
них вібраторів; та iv) кут між кожним вібратором з 
першої множини сейсмічних вібраторів та двома 
іншими вібраторами з першої множини сейсмічних 
вібраторів. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково включає вибір параметрів джерела як функції 
щонайменше одного з наступних показників: і) кіль-
кість вибраних вібраторів; та іі) умови земної повер-
хні, пов'язані щонайменше з одним з місць прове-
дення польової сейсморозвідки. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
бір параметрів джерел додатково включає суттєвий 
рівномірний розподіл енергії, що передається у мі-
сцях проведення польової сейсморозвідки, пов'я-
заних з першою множиною сейсмічних вібраторів. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково включає: 
реєстрацію на польовому датчику щонайменше од-
ного сигналу відгуку на дію другої множини сейсміч-
них вібраторів; 
реєстрацію сигналу поширення, пов'язаного з кож-
ним сейсмічним вібратором з другої множини сейс-
мічних вібраторів для отримання множини сигналів, 
що передаються вібраторами; та 
обробку щонайменше одного сигналу відгуку на 
другу множину сейсмічних вібраторів з множиною 
сигналів, що передаються вібраторами. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково включає: 
вибір третьої множини сейсмічних вібраторів як фу-
нкції геометричних співвідношень між кожним віб-
ратором з першої множини сейсмічних вібраторів; 
визначення параметрів джерел як функції місця роз-
ташування щонайменше одного вібратора у третій 
множині сейсмічних вібраторів; та 
активацію третьої множини сейсмічних вібраторів 
для передачі енергії вглиб землі. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пара-
метри джерел для другої множини сейсмічних віб-
раторів додатково включають щонайменше один свіп-
сигнал з розгорткою вгору та щонайменше один свіп-
сигнал з розгорткою вниз. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що па-
раметри джерел для другої множини сейсмічних ві-
браторів включають щонайменше один з наступних 
показників: 
1) тривалість свіп-сигналу; 
2) загальний час тривалості всіх свіп-сигналів; 
3) час початку свіп-сигналу; 
4) час закінчення свіп-сигналу; 
5) початкову частоту свіп-сигналу; 
6) кінцеву частоту свіп-сигналу; 
7) свіп-сигнал, як функцію амплітуди та часу; 
8) фазове кодування свіп-сигналу; 
9) силу притискання вібратора; 
10) кількість сегментів свіп-сигналу; 
11) крутість та тривалість наростання та спадання 
свіп-сигналу; та 
12) час очікування між свіп-сигналами. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кожен 
з другої множини сейсмічних вібраторів передає 
свіп-сигнал сейсмічної енергії з розгорткою по час-
тоті вглиб землі та вібратори переміщуються з міс-

ця на місце доти, поки не буде проведена передача 
сейсмічної енергії вглиб землі в усіх місцях прове-
дення сейсморозвідки. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що ста-
дія активації другої множини сейсмічних вібраторів 
для передачі сейсмічної енергії вглиб землі, більш 
конкретно, включає кожен сейсмічний вібратор, що 
передає сигнал, який може бути виділений, таким 
чином, щоб сигнал кожного вібратора був пізніше 
виділений з сигналів, що передаються іншими сей-
смічними вібраторами другої множини сейсмічних 
вібраторів. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що 
стадія вибору другої множини сейсмічних вібрато-
рів, більш конкретно, включає вибір не усіх вібрато-
рів першої множини вібраторів. 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ста-
дія активації другої множини сейсмічних вібраторів 
для передачі сейсмічної енергії вглиб землі, більш 
конкретно, включає кожен сейсмічний вібратор, що 
передає сигнал, який може бути виділений, таким 
чином, щоб сигнал кожного вібратора був пізніше 
виділений з сигналів, що передаються іншими сей-
смічними вібраторами другої множини сейсмічних 
вібраторів. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що 
стадія вибору другої множини сейсмічних вібрато-
рів, більш конкретно, включає вибір не усіх вібрато-
рів першої множини вібраторів. 
16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ста-
дія вибору другої множини сейсмічних вібраторів, 
більш конкретно, включає вибір не усіх вібраторів 
першої множини вібраторів. 
17. Блок керування для системи сейсморозвідки, у 
якій сейсмічна енергія випромінюється вглиб землі 
сейсмічним вібратором у кожному з множини місць 
проведення сейсморозвідки, де першу множину 
сейсмічних вібраторів розміщують у різних місцях 
проведення сейсморозвідки на ділянці проведення 
сейсморозвідки і де кожен сейсмічний вібратор, пі-
сля випромінювання його свіп-сигналу сейсмічної 
енергії на місці проведення сейсморозвідки, пере-
міщують на інше місце проведення сейсморозвідки 
ділянки проведення сейсморозвідки для випроміню-
вання наступного свіп-сигналу сейсмічної енергії з 
розгорткою по частоті вглиб землі доти, поки не бу-
де проведене випромінювання сейсмічної енергії на 
усіх місцях проведення сейсморозвідки і, додатко-
во, у якому джерело кожного свіп-сигналу сейсміч-
ної енергії від кожного сейсмічного вібратора може 
бути відокремлене від усіх інших свіп-сигналів сей-
смічної енергії з усіх інших місць проведення сейс-
морозвідки, де система сейсморозвідки обмінюєть-
ся даними з першою множиною сейсмічних вібра-
торів, який включає: 
а) процесор із запам'ятовуючим пристроєм; 
б) прикладну програму, пов'язану з процесором і 
призначену для виконання, яка включає: 
інструкції для динамічного вибору другої множини 
сейсмічних вібраторів з першої множини сейсмічних 
вібраторів як функції геометричного співвідношен-
ня, пов'язаного з кожним місцем проведення польо-
вої сейсморозвідки для кожного вібратора першої 
множини сейсмічних вібраторів у режимі реального 
часу; 
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інструкції для визначення параметрів джерел як 
функції місця розташування щонайменше одного 
вібратора з другої множини сейсмічних вібрато-
рів, та 
інструкції для активації другої множини сейсмічних 
вібраторів для передачі енергії вглиб землі. 
18. Блок керування за п. 17, який відрізняється 
тим, що прикладна програма додатково включає: 
інструкції для динамічного вибору третьої множини 
сейсмічних вібраторів як функції щонайменше од-
ного геометричного співвідношення між кожним віб-
ратором з першої множини сейсмічних вібраторів, 
інструкції для визначення параметрів джерел як 
функції місця проведення польової сейсморозвідки 
для щонайменше одного вібратора з третьої мно-
жини сейсмічних вібраторів; та 
інструкції для активації третьої множини сейсмічних 
вібраторів для передачі енергії вглиб землі. 
19. Блок керування за п. 17, який відрізняється 
тим, що додатково включає множину датчиків для 
виявлення сейсмічної події, причому кожен датчик 
має вихідну індикацію, що вказує на сейсмічну по-
дію. 
20. Блок керування за п. 17, який відрізняється тим, 
що визначене геометричне співвідношення, пов'яза-
не з кожним місцем знаходження кожного вібратора 
з першої множини сейсмічних вібраторів, включає 
щонайменше один з наступних показників: і) відс-
тань між кожним вібратором з першої множини сей-
смічних вібраторів; та іі) кут між кожним вібратором 
з першої множини сейсмічних вібраторів та двома 
іншими вібраторами з першої множини сейсмічних 
вібраторів. 
21. Блок керування за п. 17, який відрізняється тим, 
що функція геометричного співвідношення, пов'яза-
на з кожним місцем вібратора з першої множини 
сейсмічних вібраторів, для вибору другої множини 
сейсмічних вібраторів, включає щонайменше один з 
наступних показників: і) мінімальна попередньо ви-
брана відстань між кожним вібратором з першої мно-
жини сейсмічних вібраторів; іі) максимальна попе-
редньо вибрана відстань між кожним вібратором з 
першої множини сейсмічних вібраторів; ііі) зважена 
відстань між кожним вібратором з першої множини 
сейсмічних вібраторів; та iv) кут між кожним вібрато-
ром з першої множини сейсмічних вібраторів та дво-
ма іншими вібраторами з першої множини сейсміч-
них вібраторів. 
22. Блок керування за п. 17, який відрізняється 
тим, що додатково включає вибір параметрів дже-
рел як функції щонайменше одного з наступних по-
казників: і) кількість вібраторів у другій множині сей-
смічних вібраторів; іі) ґрунтові умови, пов'язані з що-
найменше одним з місць проведення польової сей-
сморозвідки. 
23. Блок керування за п. 17, який відрізняється 
тим, що прикладна програма додатково включає ін-
струкції для суттєвого рівномірного розподілу енер-
гії, яка поширюється у місцях проведення польової 
сейсморозвідки відповідно до заздалегідь вибраної 
програми проведення сейсмічних робіт. 
24. Блок керування за п. 17, який відрізняється 
тим, що прикладна програма додатково включає ін-
струкції для передачі даних про свіп-сигнал з розго-
рткою вгору другій множині сейсмічних вібраторів та 

даних про свіп-сигнал з розгорткою вниз - третій 
множині сейсмічних вібраторів. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СКАЛЯРНОГО 
ДОБУТКУ 

(57) Пристрій для обчислення скалярного добутку, який 
містить m  однорозрядних інформаційних входів, де 
m  - кількість пар добутків, перший тактовий вхід, дру-
гий тактовий вхід, вхід початкової установки, конве-
єрний регістр, суматор, регістр результату, вихід ре-
зультату, при цьому другий тактовий вхід з'єднаний 
з тактовими входами конвеєрного регістра та регіс-
тра результату, вхід початкової установки з'єднаний 
із входами скиду конвеєрного регістра та регістра 
результату, вихід конвеєрного регістра з'єднаний з 
першим входом суматора, вихід якого з'єднаний з 
входом регістра результату, вихід якого з'єднаний з 
виходом результату та зі зсувом на два розряди 
праворуч з другим входом суматора, який відрізня-
ється тим, що додатково містить m  однорозряд-
них інформаційних входів, m  - входовий суматор 
та m  блоків формування часткових добутків, кожен 
з яких містить регістр розрядів множника, регістр 
множеного, дешифратор, чотири елементи АБО, ко-
мутатор, причому у кожному j -му )m,..,1j(   блоці 
формування часткового добутку перший та другий 
інформаційні входи регістра множеного з'єднані від-
повідно з )1j2(  -м та j2 -м однорозрядними інфо-
рмаційними входами, тактовий вхід регістра множе-
ного з'єднаний з першим тактовим входом, такто-
вий вхід регістра розрядів множника з'єднаний з 
другим тактовим входом, вхід скиду регістра розря-
дів множника з'єднаний з входом початкової уста-
новки, прямі виходи регістра множеного з'єднані з 
першими інформаційними входами комутатора та із 
зсувом на один розряд ліворуч з другими інформа-
ційними входами комутатора, інверсні виходи регіс-
тра множеного з'єднані з третіми інформаційними 
входами комутатора та із зсувом на один розряд лі-
воруч з четвертими інформаційними входами кому-
татора, п'яті інформаційні входи комутатора з'єдна-
ні з лог. 0, перший та другий інформаційні входи ре-
гістра розрядів множника з'єднані відповідно з j2 -м 

та )1j2(  -м однорозрядними інформаційними вхо-
дами, перший вихід регістра розрядів множника 
з'єднаний з першим входом дешифратора та з тре-
тім інформаційним входом регістра розрядів множ-
ника, другий та третій виходи регістра розрядів мно-
жника з'єднані відповідно з другим та третім входа-
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ми дешифратора, перший та другий входи першого 
елемента АБО з'єднані відповідно з другим та тре-
тім виходами дешифратора, перший та другий вхо-
ди другого елемента АБО з'єднані відповідно з шо-
стим та сьомим виходами дешифратора, перший та 
другий входи третього елемента АБО з'єднані від-
повідно з першим та восьмим виходами дешифра-
тора, перший вхід четвертого елемента АБО з'єд-
наний з виходом другого елемента АБО, другий вхід 
четвертого елемента АБО з'єднаний з п'ятим вихо-
дом дешифратора, перший вхід управління комута-
тора з'єднаний з виходом першого елемента АБО, 
другий вхід управління комутатора з'єднаний з чет-
вертим виходом дешифратора, третій вхід управ-
ління комутатора з'єднаний з виходом другого еле-
мента АБО, четвертий вхід управління комутатора 
з'єднаний з п'ятим виходом дешифратора, п'ятий 
вхід управління комутатора з'єднаний з виходом 
третього елемента АБО, вихід четвертого елемента 
АБО з'єднаний з )2n(  -м входом j -ї групи входів 
m -входового суматора, де n  - розрядність множе-
ного, i -й вихід комутатора j -го блока формування 

часткового добутку (i=1,…, n+1) з'єднаний з i -м вхо-
дом j -ї групи входів m - входового суматора, вихід 
якого з'єднаний з входом конвеєрного регістра.  
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(54) СПОСОБИ І ПРИСТРОЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РЕЖИ-
МОМ ВИМІРЮВАНЬ UE У DRX-РЕЖИМІ 

(57) 1. Спосіб ініціювання звіту про вимірювання за до-
помогою користувацького обладнання, який вклю-
чає етапи, на яких: 
переводять користувацьке обладнання в перерив-
частий режим прийому; 
ініціюють безперервне вимірювання поточної часто-
ти за допомогою користувацького обладнання, коли 
якість послуги обслуговуючого стільника падає ни-
жче параметра порогового значення, причому без-
перервне вимірювання одержує вибірки від фізич-
ного рівня; і 
відправляють оцінку вимірювань поточної частоти в 
мережу, причому відправлення оцінки вимірювань в 
мережу ініціює інтервал відсутності сигналу для ви-
мірювань для вимірювання іншої частоти або іншої 
мережі радіодоступу. 

2. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому створюють оцінку вимірювань поточної час-
тоти на основі безперервного вимірювання. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на 
якому ініціюють передачу обслуговування на основі 
оцінки вимірювань. 
4. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на 
якому виконують вимірювання іншої частоти або ін-
шої мережі радіодоступу. 
5. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на 
якому формують оцінку вимірювань для відправлен-
ня в мережу. 
6. Спосіб за п. 4, який додатково включає етап, на 
якому ініціюють вимірювання іншої частоти або ін-
шої мережі радіодоступу автономно за допомогою 
користувацького обладнання. 
7. Спосіб за п. 6, який додатково включає етап, на 
якому починають вимірювання іншої частоти або ін-
шої мережі радіодоступу, коли якість стільника па-
дає нижче порогового значення. 
8. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому реалізують контролер режиму очікування, щоб 
спрощувати етап переведення. 
9. Спосіб за п. 1, в якому етап переведення основа-
ний на атрибутах індикатора якості каналу. 
10. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю: 
перемикати користувацьке обладнання на перери-
вчастий режим прийому; 
ініціювати безперервне вимірювання поточної час-
тоти за допомогою користувацького обладнання, ко-
ли якість послуги обслуговуючого стільника падає 
нижче попередньо визначеного порогового зна-
чення; 
створювати оцінку вимірювань поточної частоти на 
основі безперервного вимірювання; і 
відправляти оцінку вимірювань в мережу, причому 
відправлення оцінки вимірювань в мережу ініціює 
інтервал відсутності сигналу для вимірювань для 
вимірювання іншої частоти або іншої мережі радіо-
доступу. 
11. Пристрій бездротового зв'язку за п. 10, в якому 
щонайменше один процесор додатково виконаний 
з можливістю виконувати вимірювання іншої часто-
ти або іншої мережі радіодоступу. 
12. Пристрій бездротового зв'язку за п. 10, в якому 
щонайменше один процесор додатково виконаний 
з можливістю перемикатися в переривчастий ре-
жим прийому на основі атрибутів індикатора якості 
каналу. 
13. Пристрій бездротового зв'язку за п. 10, в якому 
щонайменше один процесор додатково виконаний 
з можливістю ініціювати передачу обслуговування 
на основі оцінки вимірювань. 
14. Пристрій бездротового зв'язку для керування ре-
жимом вимірювань користувацького обладнання в 
переривчастому режимі прийому, який містить: 
засіб для перемикання користувацького обладнан-
ня в безперервний режим прийому; 
засіб для початку безперервного вимірювання по-
точної частоти за допомогою користувацького об-
ладнання, коли якість послуги обслуговуючого сті-
льника падає нижче попередньо визначеного па-
раметра порогового значення, причому безперерв-
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не вимірювання одержує вибірки від фізичного рів-
ня; і 
засіб для відправлення оцінки вимірювань поточної 
частоти в мережу, причому відправлення оцінки ви-
мірювань в мережу ініціює інтервал відсутності сиг-
налу для вимірювань для вимірювання іншої час-
тоти або іншої мережі радіодоступу. 
15. Пристрій бездротового зв'язку за п. 14, який до-
датково містить засіб для створення оцінки вимірю-
вань поточної частоти на основі безперервного ви-
мірювання. 
16. Пристрій бездротового зв'язку за п. 14, який до-
датково містить засіб для виконання вимірювання 
іншої частоти або іншої мережі радіодоступу. 
17. Машиночитаний носій, який містить: 
код для інструктування щонайменше одному ком-
п'ютеру переводити користувацьке обладнання в 
переривчастий режим прийому; 
код для ініціювання безперервного вимірювання по-
точної частоти користувацького обладнання, коли 
якість послуги обслуговуючого стільника падає ни-
жче параметра порогового значення, причому без-
перервне вимірювання служить для того, щоб оде-
ржувати вибірки від фізичного рівня; і 
код для відправлення оцінки вимірювань поточної 
частоти в мережу, причому відправлення оцінки ви-
мірювань в мережу ініціює інтервал відсутності сиг-
налу для вимірювань для вимірювання іншої часто-
ти або іншої мережі радіодоступу. 
18. Машиночитаний носій за п. 17, який додатково 
містить код для ініціювання передачі обслуговуван-
ня на основі оцінки вимірювань. 
19. Машиночитаний носій за п. 17, який додатково 
містить код для формування оцінки вимірювань для 
відправлення в мережу. 
20. Спосіб керування режимом вимірювань користу-
вацького обладнання, який включає етапи, на яких: 
приймають звіт про вимірювання за допомогою ме-
режі, при цьому звіт про вимірювання формується 
користувацьким обладнанням для поточної часто-
ти, коли якість послуги обслуговуючого стільника, 
асоційованого з ним, падає нижче попередньо ви-
значеного порогового значення; і 
надають виділення інтервалу відсутності сигналу за 
допомогою мережі для користувацького обладнан-
ня, щоб тим самим спрощувати вимірювання іншої 
частоти або іншої мережі радіодоступу, причому ви-
ділення інтервалу відсутності сигналу ініціюється за 
допомогою звіту про вимірювання. 
21. Спосіб за п. 20, в якому попередньо визначене 
порогове значення - це параметр, сконфігурований 
за допомогою мережі. 
22. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю: 
приймати звіт про вимірювання за допомогою ме-
режі, при цьому звіт про вимірювання формується 
користувацьким обладнанням для поточної часто-
ти, коли якість послуги обслуговуючого стільника, 
асоційованого з ним, падає нижче попередньо ви-
значеного порогового значення; і 
надавати виділення інтервалу відсутності сигналу 
за допомогою мережі для користувацького облад-
нання, щоб тим самим спрощувати вимірювання ін-
шої частоти або іншої мережі радіодоступу, причо-

му виділення інтервалу відсутності сигналу ініцію-
ється за допомогою звіту про вимірювання. 
23. Пристрій бездротового зв'язку за п. 22, в якому 
попередньо визначене порогове значення конфігу-
рується за допомогою мережі. 
24. Машиночитаний носій, який містить: 
код для прийому звіту про вимірювання за допомо-
гою мережі, при цьому звіт про вимірювання фор-
мується користувацьким обладнанням для поточної 
частоти, коли якість послуги обслуговуючого стіль-
ника, асоційованого з ним, падає нижче попередньо 
визначеного порогового значення; і 
код для надавання виділення інтервалу відсутності 
сигналу за допомогою мережі для користувацького 
обладнання, щоб тим самим робити можливими ви-
мірювання іншої частоти або іншої мережі радіодо-
ступу, причому виділення інтервалу відсутності сиг-
налу ініціюється за допомогою звіту про вимірю-
вання. 
25. Машиночитаний носій за п. 24, в якому попере-
дньо визначене порогове значення - це параметр, 
сконфігурований за допомогою мережі. 

 

 

G 07 

(11) 101941  (51) МПК (2013.01)  
G07B 15/00 
G06F 17/00 
G06Q 20/12 (2012.01) 

(21) a 2012 12483  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.11.2012  

(72) Аксенов Дмитро Ілліч (UA) 
(73) АКСЕНОВ ДМИТРО ІЛЛІЧ 

вул. Артема, 10, кв. 10, м. Київ, 04053 (UA) 
(54) СПОСІБ РЕЗЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ДОС-

ТОВІРНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ ЗА ДОПО-
МОГОЮ ДВОВИМІРНОГО ШТРИХОВОГО КОДУ 

(57) 1. Спосіб резервування та перевірки достовірності 
електронних квитків за допомогою двомірного штри-
хового коду, що включає замовлення та оплату елек-
тронного квитка відкритими каналами зв'язку, резе-
рвування та запис електронного квитка в базі даних 
в цифровому вигляді, видання електронного квитка 
видавцем у вигляді зображення двомірного штри-
хового коду, що містить електронний цифровий під-
пис (ЕЦП), передачу зображення електронного кви-
тка відкритими каналами зв'язку замовнику елект-
ронного квитка, з можливістю повернення електро-
нного квитка видавцю, зчитування та розпізнавання 
зображення електронного квитка контролером з па-
перового носія або екрану мобільного телефону, 
або електронного пристрою з застосуванням скану-
ючого пристрою, який відрізняється тим, що вида-
вець електронного квитка додатково кодує ЕЦП, 
створений за технологією асиметричного крипто-
графічного алгоритму або із застосуванням еліпти-
чних кривих на основі вихідної інформації про кви-
ток та секретного ключа, в десяткову або шістнад-
цяткову систему обчислення, а при наявності у ви-
хідній інформації про квиток персональних даних 
замовника проводить їх попереднє шифрування, і в 
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такому вигляді разом з вихідними даними про кви-
ток перетворює його в зображення двомірного штри-
хового коду та передає замовникові квитка, а конт-
ролеру електронного квитка видавець квитка пере-
дає в скануючий пристрій відкритий ключ, за допо-
могою якого контролер в автономному режимі без 
зв'язку з видавцем квитка зчитує та розпізнає зоб-
раження електронного квитка скануючим пристроєм 
та отримує вихідну інформацію про квиток і шляхом 
декодування ЕЦП з десяткової або шістнадцяткової 
системи обчислення в первісний вигляд автомати-
чно перевіряє ЕЦП, а при наявності у вихідній інфо-
рмації про квиток персональних даних замовника 
проводить їх дешифрування, та переконується у 
справжності електронного квитка і завдяки інфор-
мації про повернені квитки переконується у його 
дійсності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що конт-
ролеру електронного квитка видавець квитка пере-
дає в скануючий пристрій перелік повернених квит-
ків, на підставі якого контролер автоматично визна-
чає статус електронного квитка. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
сональні дані замовника передають від замовника 
до видавця електронного квитка відкритими канала-
ми зв'язку з використанням безпечного протоколу 
зв'язку та шифрують за допомогою секретного клю-
ча-пароля із застосуванням алгоритму симетрично-
го шифрування, зазначені дані записуються видав-
цем квитка до бази даних в зашифрованому вигля-
ді, а контролеру електронного квитка видавець кви-
тка передає в скануючий пристрій секретний ключ-
пароль, на підставі якого контролер автоматично в 
автономному режимі без зв'язку з видавцем квитка 
зчитує та розпізнає зображення електронного квит-
ка скануючим пристроєм та отримує і перевіряє пе-
рсональні дані замовника електронного квитка в 
розшифрованому вигляді. 

 

 

G 09 

(11) 101877  (51) МПК (2013.01)  
G09B 23/04 (2006.01) 
G01M 1/00 
G01B 5/24 (2006.01) 

(21) a 2011 10195  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.08.2011  

(72) Лілевман Ігор Йосипович (UA), Митрофанов Олек-
сандр Петрович (UA), Подольский Михайло Ігоро-
вич (UA), Лілевман Олександр Йосипович (UA), Ку-
черенко Володимир Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОГНОЗУВАННЯ І ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО 
вул. Інженерна, 5, смт Дослідницьке, Васильків-
ський р-н, Київська область, 08654 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО КУТА ПО-
ПЕРЕЧНОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОЛІСНИХ 
МАШИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗИЧНОГО МО-
ДЕЛЮВАННЯ 

(57) 1. Спосіб визначення граничного кута поперечної 
статичної стійкості колісних машин із застосуванням 
фізичного моделювання, що полягає у визначенні 
кутів між горизонтальною площиною і площиною 
опори машини, коли машина перебуває у стані не-
стійкої рівноваги в результаті її поперечного нахилу 
на лівий або правий бік, і виборі найменшого з кутів 
як оцінного значення, який відрізняється тим, що 
на першому етапі визначення з горизонтально роз-
ташованою колісною машиною зв'язують просторо-
ву прямокутну систему координат, в якій визнача-
ють координати вершин контуру опорної площі та 
центра ваги машини, на другому етапі за визначе-
ними координатами на робочій площині відповідно-
го пристрою вздовж горизонтальної осі її обертання 
у зменшеному масштабі будують фізичну модель 
взаємного просторового розташування контуру опор-
ної площі та центра ваги машини і до точки розта-
шування змодельованого центра ваги підвішують 
висок, далі робочу площину зазначеного пристрою 
повертають навколо її горизонтальної осі до того 
моменту, коли висок перетне змодельований кон-
тур опорної площі, що відповідає положенню ма-
шини в стані нестійкої рівноваги. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
речні координати вершин контуру опорної площі 
машини в місцях контакту пневматичних шин неба-
лансирно підвішених коліс з площиною опори змен-
шують за абсолютною величиною на величину нор-
мального прогину шин. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
 

(11) 101860  (51) МПК (2013.01)  
H01J 25/00 

(21) a 2011 07345  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.06.2011  

(72) Єрьомка Данило Вікторович (UA) 
(73) ЄРЬОМКА ДАНИЛО ВІКТОРОВИЧ 

вул. Пушкінська, 47/49, кв. 4, м. Харків-02, 61002, 
Україна (UA) 

(54) МАГНЕТРОН 
(57) 1. Магнетрон, який містить анодний блок із отвором, 

по периметру якого виконано коливальний контур у 
вигляді періодичної структури резонаторів, коаксіа-
льно на осі отвору розташований вузол основного 
холодного катода із керном у вигляді круглої трубки, 
на поверхні якої закріплено вторинно-електронний 
емітер, вздовж осі трубки керна холодного катода 
встановлено ізольований від нього та електрично 
з'єднаний із джерелом напруги металевий стри-
жень, на якому біля торців анодного блока закріп-
лені фланці, які є фокусуючими екранами, при цьо-
му на поверхні щонайменше одного фланця, яка 
суміжна зазору анод-основний холодний катод, коа-
ксіально керну закріплено електрично з'єднаний із 
фланцем принаймні один польовий емітер додат-
кового катода із фольги у вигляді плоского кільця, 
робоча емітуюча ділянка ребра вершини леза якого 
спрямована до робочої поверхні вторинно-електро-
нного емітера і лежить в його площині симетрії, яка 
перпендикулярна осі основного холодного катода, 
також містить хвилевидний вивід високочастотної 
енергії із коливального контуру у навантаження та 
магнітну систему, який відрізняється тим, що керн 
основного холодного катода виконано із метале-
вого прутка із високою електропровідністю, на по-
верхні якого встановлені фланці, кожний на відстані  

,s
4

ds
30







 де  - довжина робочої хвилі у 

вільному просторі, s  - товщина фольги плоского кі-
льця польового емітера, від торців анодного блока, 
між фланцями закріплено вторинно-електронний 
емітер із електропровідного емісійно-активного ма-
теріалу, плоске кільце польового емітера виготов-
лене із фольги товщиною мкм1000sмкм100   та 
електрично з'єднане із джерелом напруги і закріп-
лене через ізолятор на суміжній із зазором анод - 
основний холодний катод поверхні принаймні одно-
го фланця, при цьому робоча емітуюча ділянка по-
льового емітера, яка спрямована до поверхні вто-
ринно-електронного емітера, по периметру викона-
на у вигляді періодичної структури рівновисоких го-
строкутових виступів із періодом p ≥ 6h, де h - висо-
та гострокутових виступів, при цьому ребра вершин 
лез гострокутових виступів, робочі ділянки яких емі-
тують первинні електрони, паралельні осі основно-
го холодного катода. 

2. Магнетрон за п. 1, який відрізняється тим, що 
плоскі кільця польового емітера виготовлені із од-
ного із тугоплавких металів, переважно Mo, Nb, Та, 
W, або їх сплавів із домішками активаторів у вигляді 
одного або декількох лужноземельних металів Ва, 
Sr, Ca. 
3. Магнетрон за п. 1, який відрізняється тим, що 
плоскі кільця польового емітера виготовлені із висо-
колегованого напівпровідника, покритого ультратон-
кою діелектричною плівкою, наприклад діаманто-
вою плівкою, діамантоподібною плівкою або плів-
кою із діамантоподібного вуглецю. 
4. Магнетрон за одним із пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що ділянки вторинно-електронного емі-
тера основного холодного катода, які розташовані 
під періодичними структурами рівновисоких гостро-
кутових виступів плоских кілець польових емітерів, 
покриті плівкою матеріалу із коефіцієнтом вторинної 
емісії більшим, ніж коефіцієнт вторинної емісії вто-
ринно-електронного емітера холодного катода, на-
приклад металу, високолегованого напівпровідника, 
діелектрика.  

 
 

 

(11) 101917  (51) МПК  
H01R 4/24 (2006.01) 

(21) a 2012 04077  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.09.2010  

(31) MI2009A001720 
(32) 08.10.2009 
(33) IT 
(86) PCT/EP2010/005896, 28.09.2010 
(72) Леві Бруно (IT) 
(73) ПАЛАЦЦОЛІ С.П.А. 

Via Palazzoli 31, I-25128 Brescia, Italy (IT) 
(54) З'ЄДНУВАЛЬНА КОРОБКА, ЗОКРЕМА, ДЛЯ ЛІНІЙ 

ОСВІТЛЕННЯ У ТУНЕЛЯХ 
(57) 1. З'єднувальна коробка, в тому числі для ліній осві-

тлення у тунелях, яка включає в себе споряджений 
кришкою (3) корпус (2), в якому передбачена елект-
рична розетка (5), при цьому всередині згаданого 
корпуса розташований з'єднувальний вузол (4), який 
з'єднує згадану електричну розетку (5) з парою дро-
тів (6, 7) лінії електропостачання у даній з'єднуваль-
ній коробці, причому з'єднувальний вузол (4) вклю-
чає в себе один або більше контактів (12), що про-
різають ізоляцію, й кожний контакт (12), що прорізає 
ізоляцію, взаємодіє з відповідним дротом (6, 7) еле-
ктропостачання без його перерізання, яка відрізня-
ється тим, що кожний контакт (12), що прорізає ізо-
ляцію, утворений декількома загостреними зубцями 
(15), розташованими з взаємним зсувом вздовж на-
прямку відповідного дроту (6, 7), що підлягає під-
ключенню. 
2. Коробка за п. 1, яка відрізняється тим, що кож-
ний контакт (12), що прорізає ізоляцію, включає в 
себе декілька загострених зубців (15), розташова-
них у пружному елементі (20), різні ділянки якого 
мають різну деформовність. 
3. Коробка за п. 1, яка відрізняється тим, що кож-
ний загострений зубець (15) має подвійне звуження, 
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тобто поперечне звуження (16) та поздовжнє зву-
ження (17). 
4. Коробка за п. 2, яка відрізняється тим, що зга-
даний пружний елемент, різні ділянки якого мають 
різну деформовність, утворений гумовою опорою (20), 
яка має центральну відкриту порожнину (21), у якій 
розташований згаданий контакт (12), що прорізає 
ізоляцію, при цьому згадана гумова опора (20) має 
пару бічних стінок (22), з'єднаних з поперечними стін-
ками (23), які є легше деформовними, ніж згадані біч-
ні стінки (22), так що, коли згаданий дріт (6, 7) притис-
кають до згаданої опори (20), вона деформується 
посередині, скеровуючи згаданий дріт (6, 7) до вза-
ємодії зі згаданими загостреними зубцями (15). 
5. Коробка за п. 1, яка відрізняється тим, що вклю-
чає в себе основу (8), яка прикріплена до корпуса 
(2) та служить опорою контактів (12), що прорізають 
ізоляцію, кількість згаданих дротів (6, 7) електропо-
стачання становить щонайменше два та вони роз-
ташовані взаємно паралельно, при цьому уможлив-
лене притискання згаданих дротів (6, 7) до відповід-
них контактів (12), що прорізають ізоляцію, за допо-
могою одного натискача (24), утвореного елемен-
том, що має дві симетричні заглибини (25), які від-
повідають положенню згаданих дротів (6, 7), при 
цьому цей натискач (24) має один притискний гвинт 
(26), який має головку, яка взаємодіє з гніздом (27) 
згаданого натискача (24), та нарізний стрижень (28), 
який взаємодіє з нарізним отвором (29), виконаним 
у основі (8). 
6. Коробка за п. 5, яка відрізняється тим, що згада-
ний притискний гвинт (26) має головку, яка має за-
здалегідь знеміцнену частину (30), яка виконана з 
можливістю взаємодії з певним інструментом і руй-
нування тоді, коли крутний момент, прикладений за 
допомогою згаданого інструмента під час затягуван-
ня, перевищує певну величину, так щоб уможливи-
ти належне затягування притискного гвинта (26) на-
віть без застосування інструмента з обмеженням 
крутного моменту, причому згадана головка має по-
стійну частину (31), з якою певний інструмент може 
взаємодіяти й після того, як згадана заздалегідь 
знеміцнена частина (30) видалена. 
7. Коробка за п. 5, яка відрізняється тим, що згада-
на основа (8) виготовлена з кераміки та служить 
опорою парі контактів (9, 10) складної форми, які 
мають відповідні клеми (11) для з'єднання зі згада-
ною розеткою (5) за допомогою дротових провід-
ників, причому згадані контакти (9, 10) також з'єдна-
ні з відповідними згаданими контактами (12), що про-
різають ізоляцію, з встановленням між ними відпові-
дних запобіжників (13), які вставлені у гнізда, перед-
бачені у згаданій основі (8), з можливістю доступу 
за допомогою гвинтової ручки (14) запобіжника, при 
цьому з'єднання між кожним зі згаданих контактів 
(12), що прорізають ізоляцію, та згаданою розеткою 
(5) виконано із застосуванням відповідного зі згада-
них запобіжників (13), і кожний зі згаданих контактів 
(12), що прорізають ізоляцію, розташований у гнізді 
(18), утвореному двома опорами (19), виконаними 
як єдине ціле зі згаданою керамічною основою (8). 
8. Коробка за п. 1, яка відрізняється тим, що згада-
на кришка (3) виконана з можливістю герметичного 
закривання на корпусі (2) із застосуванням прокла-
дки (32), яка розташована вздовж периметра згада-

ної кришки (3) у виконаному по периметру гнізді (33), 
так що її притискає стінка (34) згаданого корпуса (2) 
при фіксуванні кришки (3) на ньому за допомогою 
двох кріпильних гвинтів (35), передбачених у двох 
бокових виступах (36) згаданої кришки (3), які відпо-
відають двом боковим виступам (37) згаданого кор-
пуса, так що утворюється пара гнізд для відповідної 
кількості ущільнювачів (38) для згаданих дротів (6, 
7), при цьому згадані ущільнювачі (38) для дротів 
охоплюють і вхідні, і вихідні частини дротів (6, 7) у 
корпусі (2) та затиснуті на згаданих дротах затягу-
ванням згаданих кріпильних гвинтів (35). 
9. Коробка за п. 7, яка відрізняється тим, що згада-
на кришка (3) має заглушку (39), яка надає можли-
вість доступу до згаданих ручок (14) запобіжників (13) 
для їх можливої заміни без необхідності знімання 
згаданої кришки (3) для відкривання даної коробки. 

 

 

H 02 

(11) 101888  (51) МПК  
H02J 3/18 (2006.01) 

(21) a 2011 12269  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.10.2011  

(72) Самойленко Юрій Миколайович (UA), Ґалущак Ва-
лєрій Стєпановіч (RU) 

(73) САМОЙЛЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Маршала Якубовського, 4, кв. 144, м. Київ, 
03192 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНО-
СТІ В МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ 

(57) 1.Спосіб компенсації реактивної потужності в мере-
жі живлення змінного струму промислових підпри-
ємств і/або індивідуальних споживачів, що полягає 
у встановленні в кожній лінії мережі живлення вен-
тильного моста, який має у вхідному ланцюгу з боку 
мережі живлення щонайменше один конденсатор, і 
пропусканні вихідного струму вентильного моста че-
рез навантаження, яке забезпечує регулювання стру-
му, що протікає через цей конденсатор, який відріз-
няється тим, що як навантаження використовують 
щонайменше один світлодіод. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вихід-
ний струм вентильного моста, що надходить на сві-
тлодіод, попередньо згладжують резисторноємніс-
ним фільтром, підключеним до вихідних полюсів 
вентильного моста, а потім пропускають через по-
слідовно з'єднані регулятор струму і струмообмежу-
вальний резистор, причому для формування напру-
ги на керуючому електроді регулятора струму вико-
ристовують опорний резистор, підключений парале-
льно світлодіоду. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що додат-
ково до резисторноємнісного фільтра підключають 
обмежувач напруги, який забезпечує захист світло-
діода, зрізаючи стрибки напруги, що виникають у ме-
режі живлення. 
4. Спосіб за будь-яким одним з пп. 1-3, який відріз-
няється тим, що у вхідний ланцюг вентильного мос-
та паралельно конденсатору, який формує напругу 
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на вентильному мосту, включають згладжувальну 
індуктивність. 

 

 

(11) 101885  (51) МПК  
H02K 21/14 (2006.01) 

(21) a 2011 11608  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.10.2011  

(72) Барабаш Вячеслав Андрійович (UA), Богаєнко Ми-
кола Володимирович (UA), Гребеніков Віктор Воло-
димирович (UA), Попков Володимир Сергійович (UA), 
Приймак Максим Васильович (UA) 

(73) БАРАБАШ ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 
вул. В. Стуса, 5, кв. 58, м. Київ-142, 03142 (UA) 
  

БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ірпінська, 63А, кв. 125, м. Київ-179, 03179 (UA) 
  

ГРЕБЕНІКОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Генерала Наумова, 19, кв. 89, м. Київ, 03164 
(UA) 
  

ПОПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
пр-т 40-річчя Жовтня, 25, кв. 11, м. Київ-39, 03039 
(UA) 
  

ПРИЙМАК МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Бережанська, 20, кв. 55, м. Київ-201, 04201 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІ-
ТАМИ 

(57) Електрична машина з постійними магнітами, що має 
статор з обмоткою, ротор з шаром постійних магні-
тів, який розміщений всередині статора та відділе-
ний від нього повітряним зазором і змонтований на 
валу, елементи конструкції статора, які розміщені 
співвісно з ротором, яка відрізняється тим, що спі-
ввісно з ротором і нерухомо до нього, щонайменше 
з однієї торцевої сторони, на відстані, більшій вели-
чини повітряного зазору, розміщені феромагнітні 
диски, зовнішній діаметр яких не менший діаметра 
ротора, а внутрішній - не більший внутрішнього діа-
метра шару постійних магнітів.  

 

 

(11) 101843  (51) МПК (2013.01)  
H02M 7/00 
H02M 1/08 (2006.01) 
H02J 3/18 (2006.01) 
H02P 7/00 
H02P 5/00 
H02M 5/00 

(21) a 2011 01024  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.01.2011  

(72) Маренич Костянтин Миколайович (UA), Руссіян Ста-
ніслав Анатолійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ТИРИСТОРНИМ РЕГУЛЯ-
ТОРОМ НАПРУГИ В ПРИСТРОЇ УПОВІЛЬНЕННЯ 
ПУСКУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

(57) Спосіб управління тиристорним регулятором нап-
руги в пристрої уповільнення пуску асинхронного 
двигуна, що включає підвищення вихідної напруги 
симетричного тиристорного регулятора з наперед 
визначеною інтенсивністю від фіксованої зменше-
ної величини до номінальної шляхом фазового ре-
гулювання кутів відпирання тиристорів регулятора, 
який відрізняється тим, що визначають і порівню-
ють між собою опорний і контрольний сигнали, і в 
разі досягнення контрольним сигналом величини 
опорного сигналу здійснюють зменшення кута від-
пирання тиристорів регулятора за лінійним законом 
зі швидкістю, що є не меншою, ніж 50 ел. град./с, 
причому як опорний та контрольний сигнали прий-
мають параметри, пропорційні величинам діючої на-
пруги, відповідно, на вході та на виході тиристорно-
го регулятора. 

 

 

H 04 

(11) 101892  (51) МПК (2013.01)  
H04B 17/00 
H04B 1/04 (2006.01) 
H03D 7/00 

(21) a 2011 12949  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2008  

(31) 60/971,851 
(32) 12.09.2007 
(33) US 
(31) 60/974,422 
(32) 21.09.2007 
(33) US 
(31) 60/989,104 
(32) 19.11.2007 
(33) US 
(31) 61/090,544 
(32) 20.08.2008 
(33) US 
(31) 0806385.1 
(32) 04.08.2008 
(33) GB 
(62) a 2010 04122, 12.09.2008 
(72) Ю Чжи-чжун (US), Дханда Мунгал (US), Агарвал Му-

кунд (US), Уолке Саймон Джеймс (US) 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121 
(US) 

(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МІСТКОСТІ 
ДЛЯ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Спосіб сигналізації інформації про набір настрою-
вальних послідовностей на віддалену станцію, який 
полягає в тому, що: 
приймають сигналізацію з віддаленої станції, яка 
сигналізує вказування, чи підтримується новий на-
бір настроювальних послідовностей; і 
використовують опис каналу для сигналізації набо-
ру настроювальних послідовностей, який повинен 
використовуватися віддаленою станцією для кана-
лу зв'язку, який є встановлюваним. 
2. Спосіб за п. 1, в якому згаданий опис каналу має 
поле типу каналу і поле зміщення TDMA. 
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3. Спосіб за п. 2, в якому згаданим полем типу ка-
налу і згаданим полем зміщення TDMA є: 
8 7 6 5 4   
S 0 0 0 1  TCH/F+ACCH 
S 0 0 1 Т  TCH/Н+ACCH 
S 0 1 Т Т  SDCCH/4+SACCH/C4 або 

CBCH (SDCCH/4) 
S 1 Т Т Т  SDCCH/8+SACCH/C8 або 

CBCH (SDCCH/8), 
при цьому біт S вказує набір настроювальних послі-
довностей для використання. 
4. Спосіб за п. 3, в якому згаданий біт S має значен-
ня 0, якщо повинен використовуватися успадкова-
ний набір настроювальних послідовностей, і згада-
ний біт S має значення 1, якщо повинен використо-
вуватися новий набір настроювальних послідовнос-
тей. 
5. Пристрій для сигналізації інформації про набір 
настроювальних послідовностей на віддалену стан-
цію, який містить: 
засіб для прийому сигналізації з віддаленої станції, 
яка сигналізує вказування, чи підтримується новий 
набір настроювальних послідовностей; і 
засіб для використання опису каналу для сигналіза-
ції набору настроювальних послідовностей, який по-
винен використовуватися віддаленою станцією для 
каналу зв'язку, який є встановлюваним. 
6. Пристрій за п. 5, при цьому згаданий опис каналу 
має поле типу каналу і поле зміщення TDMA. 
7. Пристрій за п. 6, при цьому згаданим полем типу 
каналу і згаданим полем зміщення TDMA є: 
8 7 6 5 4   
S 0 0 0 1  TCH/F+ACCH 
S 0 0 1 Т  TCH/Н+ACCH 
S 0 1 Т Т  SDCCH/4+SACCH/C4 або  

CBCH (SDCCH/4) 
S 1 Т Т Т  SDCCH/8+SACCH/C8 або  

CBCH (SDCCH/8), 
при цьому біт S вказує набір настроювальних послі-
довностей для використання. 
8. Пристрій за п. 7, при цьому згаданий біт S має зн-
ачення 0, якщо повинен використовуватися успад-
кований набір настроювальних послідовностей, і 
згаданий біт S має значення 1, якщо повинен вико-
ристовуватися новий набір настроювальних послі-
довностей. 
9. Базова станція 920, яка містить: 
процесор 960 контролера; 
антену 925; 
дуплексорний перемикач 926, оперативно приєдна-
ний до згаданої антени 925 базової станції; 
вхідний ВЧ-тракт 924 приймача, оперативно приєд-
наний до згаданого дуплексорного перемикача 926; 
демодулятор 923 приймача, оперативно приєдна-
ний до згаданого ВЧ-тракту 924 приймача; 
декодер і обернений перемежувач 922 каналу, опе-
ративно приєднані до згаданого демодулятора 923 
приймача і згаданого процесора 960 контролера; 
інтерфейс 921 контролера базової станції, операти-
вно приєднаний до згаданого процесора 960 конт-
ролера; 
кодер і перемежувач 929, оперативно приєднані до 
згаданого процесора 960 контролера; 
модулятор 928 передавача, оперативно приєдна-
ний до згаданого кодера і перемежувача 929; 

модуль 927 ВЧ-тракту передавача, оперативно при-
єднаний до згаданого модулятора 928 передавача і 
оперативно приєднаний до згаданого дуплексорно-
го перемикача 926; 
шину 970 даних, оперативно приєднану між згада-
ним процесором 960 контролера і згаданим декоде-
ром і оберненим перемежувачем 922 каналу, згада-
ним демодулятором 923 приймача, згаданим ВЧ-
трактом 924 приймача, згаданим модулятором 928 
передавача і згаданим ВЧ-трактом 927 передавача; і  
програмне забезпечення 961, яке зберігається в зга-
даній пам'яті 962, при цьому згадане програмне за-
безпечення містить інструкції для сигналізації інфор-
мації про набір настроювальних послідовностей на 
віддалену станцію, які полягають в тому, щоб: 
приймати сигналізацію з віддаленої станції, яка сиг-
налізує вказування, чи підтримується новий набір 
настроювальних послідовностей; і 
використовувати опис каналу для сигналізації набо-
ру настроювальних послідовностей, який повинен 
використовуватися віддаленою станцією для кана-
лу зв'язку, який є встановлюваним. 
10. Базова станція 920 за п. 9, при цьому згаданий 
опис каналу має поле типу каналу і поле зміщення 
TDMA. 
11. Базова станція 920 за п. 10, при цьому згада-
ним полем типу каналу і згаданим полем зміщення 
TDMA є: 
8 7 6 5 4   
S 0 0 0 1  TCH/F+ACCH 
S 0 0 1 Т  TCH/Н+ACCH 
S 0 1 Т Т  SDCCH/4+SACCH/C4 або  

CBCH (SDCCH/4) 
S 1 Т Т Т  SDCCH/8+SACCH/C8 або  

CBCH (SDCCH/8), 
при цьому біт S вказує набір настроювальних по-
слідовностей для використання. 
12. Базова станція 920 за п. 11, при цьому згаданий 
біт S має значення 0, якщо повинен використовува-
тися успадкований набір настроювальних послідо-
вностей, і згаданий біт S має значення 1, якщо по-
винен використовуватися новий набір настроюва-
льних послідовностей. 

 

 

(11) 101893  (51) МПК (2013.01)  
H04B 17/00 
H04B 1/04 (2006.01) 
H03D 7/00 

(21) a 2011 12952  
(24) 13.05.2013  
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(31) 61/090,544 
(32) 20.08.2008 
(33) US 
(62) a 2010 04122, 12.09.2008 
(72) Ю Чжи-чжун (US), Дханда Мунгал (US), Агарвал Му-

кунд (US), Уолке Саймон Джеймс (US) 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121 
(US) 

(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МІСТКОСТІ 
ДЛЯ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Контроллер (600) базової станції, який містить: 
процесор (660) контролера; 
підсистему 650 пам'яті; 
шину даних, оперативно приєднану між згаданим про-
цесором (660) контролера і згаданою пам'яттю (685), 
при цьому згаданий процесор (660) контролера під-
тримує зв'язок, через згадану шину (670) даних, зі 
згаданою підсистемою (650) пам'яті, щоб відправ-
ляти і приймати значення для параметрів в і зі зга-
даної підсистеми (650) пам'яті; і 
програмне забезпечення (680), яке зберігається в 
згаданій підсистемі (650) пам'яті, при цьому згадана 
підсистема (650) пам'яті містить щонайменше од-
ну таблицю даних (651), (652), (653), при цьому зга-
дані дані містять значення параметра для щонай-
менше одного набору віддалених станцій (123), (124), 
значення настроювальної послідовності (404), зна-
чення номера (412) часового інтервалу і значення 
частоти (411) каналу. 
2. Контролер (600) базової станції за п. 1, в якому 
згадане програмне забезпечення (680) містить ін-
струкції для вироблення першого і другого сигналів, 
які спільно використовують канал, які полягають в 
тому, щоб: 
формувати перші дані (424) і другі дані (425); 
формувати першу настроювальну послідовність (404) 
і другу настроювальну послідовність (405); 
комбінувати першу настроювальну послідовність (404) 
з першими даними (424) для створення перших ком-
бінованих даних (408); 
комбінувати другу настроювальну послідовність (405) 
з другими даними (425) для створення других ком-
бінованих даних (409); 
модулювати і передавати згадані перші комбіновані 
дані (408) і згадані другі комбіновані дані (409) з ви-
користанням однієї і тієї ж частоти (411) несучої і 
одного і того ж часового інтервалу (412) для вироб-
лення першого (413) і другого (414) сигналів, які пе-
редаються, і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) несучої 
однією базовою станцією (114). 
3. Контролер (600) базової станції за п. 1, в якому 
згадане програмне забезпечення (680) містить інст-
рукції для спільного використання сигналів в одно-
му каналі, які полягають в тому, щоб: 
встановлювати нове з'єднання; 
вибирати використовуваний часовий інтервал (412) 
для згаданого нового з'єднання, щоб спільно вико-
ристовувати з існуючим з'єднанням; 
вибирати іншу настроювальну послідовність (405) 
для згаданого нового з'єднання, яка відрізняється 

від настроювальної послідовності згаданого існую-
чого з'єднання; і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) каналу 
однією базовою станцією (114). 
4. Контролер (600) базової станції за п. 1, який до-
датково містить: множину джерел (401) даних; 
щонайменше один генератор (403) послідовності, 
який має множину виходів; 
множину комбінаторів (406), (407), кожний з яких 
має множину входів і щонайменше один вихід, при 
цьому перший зі згаданих входів оперативно при-
єднаний до одного зі згаданих виходів одного зі зга-
даних джерел (401) даних, а другий зі згаданих вхо-
дів оперативно приєднаний до одного зі згаданих 
виходів згаданого генератора (403) послідовності, 
внаслідок чого щонайменше одна настроювальна 
послідовність (404) комбінується з щонайменше од-
ними даними (424) для створення щонайменше од-
них комбінованих даних (408); і 
модулятор (410) передавача, який має множину 
входів і щонайменше один вихід. 
5. Контролер (600) базової станції за п. 3, який до-
датково містить: 
виділення нового часового інтервалу (412), якщо 
є не використовуваний часовий інтервал (412), на 
згаданій частоті (411) каналу; і при цьому згаданий 
використовуваний часовий інтервал (412) для зга-
даного нового з'єднання, щоб спільно використову-
вати з існуючим з'єднанням, вибирається, якщо не-
має невикористовуваного часового інтервалу (412) 
на згаданій частоті (411) каналу. 
6. Контролер (600) базової станції за п. 3, який до-
датково містить щонайменше одну інструкцію для 
зсуву по фазі символів згаданого нового з'єднання 
відносно згаданого існуючого з'єднання. 
7. Контролер (600) базової станції за п. 3, який до-
датково містить щонайменше одну інструкцію для 
формування і відправлення команди на базову ста-
нцію (620) для призначення згаданої частоти (411) 
каналу, згаданого часового інтервалу (412) і згада-
ної настроювальної послідовності (404) на віддале-
ну станцію (123). 
8. Контролер (600) базової станції за п. 3, при цьому 
згаданий використовуваний часовий інтервал (412) 
для згаданого нового з'єднання вибирається згідно 
з критеріями, які полягають в тому, що: згаданий ча-
совий інтервал (412) використовується віддаленою 
станцією (123), яка має відстань від базової станції 
(114), подібну до згаданої відстані від згаданої ба-
зової станції (114) до нової згаданої віддаленої ста-
нції (124), яка використовує згаданий часовий ін-
тервал (412). 
9. Контролер (600) базової станції за п. 3, при цьому 
згаданий використовуваний часовий інтервал (412) 
для згаданого нового з'єднання вибирається згідно 
з критеріями, які полягають в тому, що: згаданий ча-
совий інтервал (412) може бути вибраний, якщо він 
має низький потік обміну, або згаданий часовий ін-
тервал (412) вже використовується не більше ніж 
однією віддаленою станцією (123). 
10. Контролер (600) базової станції за п. 3, при цьо-
му згаданий використовуваний часовий інтервал 
(412) для згаданого нового з'єднання вибирається 
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згідно з критеріями, які полягають в тому, що: рівень 
потужності, який приймається на віддаленій станції 
(123), яка вже використовує згаданий часовий ін-
тервал (412), може бути в межах 10 дБ від згаданої 
нової віддаленої станції (124), яка використовує зга-
даний часовий інтервал (412), якщо обидві зі згада-
них віддалених станцій (123), (124) здатні підтриму-
вати DARP. 
11. Контролер (600) базової станції за п. 3, при цьо-
му нездатна підтримувати DARP віддалена станція 
(123) має необхідний сигнал на ≥10 дБ більший, ніж 
необхідний сигнал згаданої здатної підтримувати 
DARP віддаленої станції (124). 
12. Контролер (600) базової станції за п. 3, який до-
датково містить інструкції, щоб: 
формувати перші дані (424) і другі дані (425); 
формувати згадану настроювальну послідовність 
(404) існуючого з'єднання і 
згадану іншу настроювальну послідовність (405); 
комбінувати настроювальну послідовність (404) існу-
ючого з'єднання з першими даними (424) для ство-
рення перших комбінованих даних (408); 
комбінувати іншу настроювальну послідовність (405) 
з другими даними (425) для створення других ком-
бінованих даних (409); і 
модулювати і передавати згадані перші комбіновані 
дані (408) і згадані другі комбіновані дані (409) з ви-
користанням згаданої однієї і тієї ж частоти (411) ка-
налу і згаданого одного і того ж часового інтервалу 
(412) для вироблення першого (413) і другого (414) 
сигналів, які передаються. 
13. Контролер (600) базової станції за п. 4, в якому 
згаданий модулятор (410) передавача зсуває по фазі 
символи згаданих щонайменше одних комбінова-
них даних (408), за умови щоб перші згадані комбі-
новані дані (408) були зсунуті по фазі відносно дру-
гих згаданих комбінованих даних (409). 
14. Контролер (600) базової станції за п. 4, в якому 
згаданий щонайменше один генератор (403) послі-
довності містить множину генераторів (403) послі-
довності. 
15. Контролер (600) базової станції за п. 6, при цьо-
му згаданий зсув по фазі розподілений рівномірно. 
16. Контролер (600) базової станції за п. 13, при цьо-
му згаданий зсув по фазі розподілений рівномірно. 
17. Базова станція (920), яка містить: 
процесор (960) контролера; 
антену (925); 
дуплексорний перемикач (926), оперативно приєд-
наний до згаданої антени (925) базової станції; 
вхідний ВЧ-тракт (924) приймача, оперативно при-
єднаний до згаданого дуплексорного перемикача 
(926); 
демодулятор (923) приймача, оперативно приєдна-
ний до згаданого ВЧ-тракту (924) приймача; 
декодер і обернений перемежувач (922) каналу, опе-
ративно приєднані до згаданого демодулятора (923) 
приймача і згаданого процесора (960) контролера; 
інтерфейс (921) контролера базової станції, опера-
тивно приєднаний до згаданого процесора (960) ко-
нтролера; 
кодер і перемежувач (929), оперативно приєднані 
до згаданого процесора (960) контролера; 
модулятор (928) передавача, оперативно приєдна-
ний до згаданого кодера і перемежувача (929); 

модуль (927) ВЧ-тракту передавача, оперативно 
приєднаний до згаданого модулятора (928) переда-
вача і оперативно приєднаний до згаданого дуплек-
сорного перемикача (926); 
шину (970) даних, оперативно приєднану між згада-
ним процесором (960) контролера і згаданим деко-
дером і оберненим перемежувачем (922) каналу, 
згаданим демодулятором (923) приймача, згаданим 
ВЧ-трактом (924) приймача, згаданим модулятором 
(928) передавача і згаданим ВЧ-трактом (927) пе-
редавача; і 
програмне забезпечення (961), яке зберігається в зга-
даній пам'яті (962), при цьому згадана пам'ять (962) 
містить щонайменше одну таблицю даних (651), (652), 
(653), при цьому згадані дані містять значення па-
раметра для щонайменше одного набору віддале-
них станцій (123), (124), значення настроювальної 
послідовності (404), значення номера (412) часово-
го інтервалу і значення частоти (411) каналу. 
18. Базова станція (920) за п. 17, в якій згадане про-
грамне забезпечення (961) містить інструкції для 
вироблення першого і другого сигналів, які спільно 
використовують канал, які полягають в тому, щоб: 
формувати перші дані (424) і другі дані (425); 
формувати першу настроювальну послідовність (404) 
і другу настроювальну послідовність (405); 
комбінувати першу настроювальну послідовність (404) 
з першими даними (424) для створення перших 
комбінованих даних (408); 
комбінувати другу настроювальну послідовність (405) 
з другими даними (425) для створення других ком-
бінованих даних (409); 
модулювати і передавати згадані перші комбіновані 
дані (408) і згадані другі комбіновані дані (409) з ви-
користанням однієї і тієї ж частоти (411) несучої і 
одного і того ж часового інтервалу (412) для вироб-
лення першого (413) і другого (414) сигналів, які пе-
редаються, і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) несучої 
однією базовою станцією (114). 
19. Базова станція (920) за п. 17, в якій згадане про-
грамне забезпечення (961) містить інструкції для 
спільного використання сигналів в одному каналі, 
які полягають в тому, щоб: 
встановлювати нове з'єднання; 
вибирати використовуваний часовий інтервал (412) 
для згаданого нового з'єднання, щоб спільно вико-
ристовувати з існуючим з'єднанням; 
вибирати код іншої настроювальної послідовності 
для згаданого нового з'єднання, яка відрізняється 
від згаданої настроювальної послідовності (404) іс-
нуючого з'єднання; і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) несучої 
однією базовою станцією (114). 
20. Базова станція (920) за п. 17, яка додатково міс-
тить: 
множину джерел (401) даних; 
щонайменше один генератор (403) послідовності, 
який має множину виходів; 
множину комбінаторів (406), (407), кожний з яких має 
множину входів і щонайменше один вихід, при цьо-
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му перший зі згаданих входів оперативно приєдна-
ний до одного зі згаданих виходів одного зі згаданих 
джерел (401) даних, а другий зі згаданих входів опе-
ративно приєднаний до одного зі згаданих виходів 
згаданого генератора (403) послідовності, внаслідок 
чого щонайменше одна настроювальна послідов-
ність (404) комбінується з щонайменше одними да-
ними (424) для створення щонайменше одних ком-
бінованих даних (408); і 
згаданий модулятор (928) передавача, який має 
множину входів і щонайменше один вихід. 
21. Базова станція (920) за п. 19, яка додатково міс-
тить: 
виділення нового часового інтервалу (412), якщо є 
невикористовуваний часовий інтервал (412), на зга-
даній частоті (411) несучої; і при цьому згаданий ви-
користовуваний часовий інтервал (412) для згада-
ного нового з'єднання, щоб спільно використовува-
ти з існуючим з'єднанням, вибирається, якщо немає 
невикористовуваного часового інтервалу (412) на 
згаданій частоті (411) каналу. 
22. Базова станція (920) за п. 19, яка додатково міс-
тить щонайменше одну інструкцію для зсуву по фа-
зі символів згаданого нового з'єднання відносно 
згаданого існуючого з'єднання. 
23. Базова станція (920) за п. 19, при цьому згада-
ний використовуваний часовий інтервал (412) для 
згаданого нового з'єднання вибирається згідно з 
критеріями, які полягають в тому, що: згаданий ча-
совий інтервал (412) використовується віддаленою 
станцією (123), яка має відстань від базової станції 
(114), подібну до згаданої відстані від згаданої базо-
вої станції (114) до нової згаданої віддаленої станції 
(124), яка використовує згаданий часовий інтервал 
(412). 
24. Базова станція (920) за п. 19, при цьому згада-
ний використовуваний часовий інтервал (412) для 
згаданого нового з'єднання вибирається згідно з 
критеріями, які полягають в тому, що: згаданий ча-
совий інтервал (412) може бути вибраний, якщо він 
має низький потік обміну, або згаданий часовий ін-
тервал (412) вже використовується не більше ніж 
однією віддаленою станцією (123). 
25. Базова станція (920) за п. 19, при цьому згада-
ний використовуваний часовий інтервал (412) для 
згаданого нового з'єднання вибирається згідно з 
критеріями, які полягають в тому, що: рівень потуж-
ності, який приймається на віддаленій станції (123), 
яка вже використовує згаданий часовий інтервал 
(412), може бути в межах 10 дБ від згаданої нової 
віддаленої станції (124), яка використовує згаданий 
часовий інтервал (412), якщо обидві зі згаданих від-
далених станцій (123), (124) здатні підтримувати DARP. 
26. Базова станція (920) за п. 19, при цьому нездат-
на підтримувати DARP віддалена станція (123) має 
необхідний сигнал, на ≥10 дБ більший, ніж необхід-
ний сигнал згаданої здатної підтримувати DARP 
віддаленої станції (124). 
27. Базова станція (920) за п. 19, яка додатково міс-
тить інструкції, щоб: формувати перші дані (424) і 
другі дані (425); 
формувати згадану настроювальну послідовність 
(404) існуючого з'єднання і згадану іншу настрою-
вальну послідовність (405); 

комбінувати настроювальну послідовність (404) існу-
ючого з'єднання з першими даними (424) для ство-
рення перших комбінованих даних (408); 
комбінувати іншу настроювальну послідовність (405) 
з другими даними (425) для створення других ком-
бінованих даних (409); і 
модулювати і передавати згадані перші комбіновані 
дані (408) і згадані другі комбіновані дані (409) з ви-
користанням згаданої однієї і тієї ж частоти (411) ка-
налу і згаданого одного і того ж часового інтервалу 
(412) для вироблення першого (413) і другого (414) 
сигналів, які передаються. 
28. Базова станція (920) за п. 20, в якій згаданий мо-
дулятор (928) передавача зсуває по фазі символи 
згаданих щонайменше одних комбінованих даних 
(408), за умови, щоб перші згадані комбіновані дані 
(408) були зсунуті по фазі відносно других згаданих 
комбінованих даних (409). 
29. Базова станція (920) за п. 20, в якій згаданий 
щонайменше один генератор (403) послідовності 
містить множину генераторів (403) послідовності. 
30. Базова станція (920) за п. 22, при цьому згада-
ний зсув по фазі розподілений рівномірно. 
31. Базова станція (920) за п. 28, при цьому згада-
ний зсув по фазі розподілений рівномірно. 
32. Пристрій для вироблення першого і другого сиг-
налів, що спільно використовують канал, який міс-
тить: 
множину джерел (401) даних; 
щонайменше один генератор (403) послідовності, 
який має множину виходів; 
множину комбінаторів (406), (407), кожний з яких 
має множину входів і щонайменше один вихід, при 
цьому перший зі згаданих входів оперативно при-
єднаний до одного зі згаданих виходів одного зі 
згаданих джерел (401) даних, а другий зі згаданих 
входів оперативно приєднаний до одного зі згада-
них виходів згаданого генератора (403) послідовно-
сті, внаслідок чого щонайменше одна настроюва-
льна послідовність (404) комбінується з щонайме-
нше одними даними (424) для створення щонайме-
нше одних комбінованих даних (408); і 
модулятор (410) передавача, який має множину 
входів і щонайменше один вихід. 
33. Пристрій за п. 32, в якому згаданий модулятор 
(928) передавача зсуває по фазі символи згаданих 
щонайменше одних комбінованих даних (408), за 
умови, щоб перші згадані комбіновані дані (408) бу-
ли зсунуті по фазі відносно других згаданих комбі-
нованих даних (409). 
34. Пристрій за п. 32, в якому згаданий щонаймен-
ше один генератор (403) послідовності містить мно-
жину генераторів (403) послідовності. 
35. Пристрій за п. 33, в якому згаданий зсув по фазі 
розподілений рівномірно. 
36. Контролер (600) базової станції, який містить: 
процесор (660) контролера; 
підсистему (650) пам'яті; 
шину даних, оперативно приєднану між згаданим про-
цесором (660) контролера і згаданою пам'яттю (685), 
при цьому згаданий процесор (660) контролера під-
тримує зв'язок, через згадану шину (670) даних, зі 
згаданою підсистемою (650) пам'яті, щоб відправ-
ляти і приймати значення для параметрів в і зі зга-
даної підсистеми (650) пам'яті; і 
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програмне забезпечення (680), яке зберігається в 
згаданій підсистемі (650) пам'яті, при цьому згадана 
підсистема (650) пам'яті містить щонайменше одну 
таблицю даних (651), (652), (653), при цьому згадані 
дані містять значення параметрів для щонайменше 
одного набору віддалених станцій (123), (124), зна-
чення настроювальної послідовності (404), зна-
чення номера (412) часового інтервалу і значення 
частоти (411) каналу, при цьому згадані значення 
настроювальної послідовності (404) містять першу 
настроювальну послідовність (404) і другу настрою-
вальну послідовність (405) з коефіцієнтом взаємної 
кореляції, який низький. 
37. Контролер (600) базової станції за п. 36, в якому 
згадане програмне забезпечення (680) містить ін-
струкції для вироблення першого і другого сигналів, 
що спільно використовують канал, які полягають в 
тому, щоб: 
формувати перші дані (424) і другі дані (425); 
формувати згадану першу настроювальну послідо-
вність (404) і згадану другу настроювальну послідо-
вність (405); 
комбінувати першу настроювальну послідовність (404) 
з першими даними (424) для створення перших ком-
бінованих даних (408); 
комбінувати другу настроювальну послідовність (405) 
з другими даними (425) для створення других ком-
бінованих даних (409); 
модулювати і передавати згадані перші комбіновані 
дані (408) і згадані другі комбіновані дані (409) з ви-
користанням однієї і тієї ж частоти (411) каналу і од-
ного і того ж часового інтервалу (412) для вироб-
лення першого (413) і другого (414) сигналів, які пе-
редаються, і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) каналу 
однією базовою станцією (114). 
38. Контролер (600) базової станції за п. 36, в якому 
згадане програмне забезпечення (680) містить ін-
струкції для спільного використання сигналів в од-
ному каналі, які полягають в тому, щоб: 
встановлювати нове з'єднання; 
вибирати використовуваний часовий інтервал (412) 
для згаданого нового з'єднання, щоб спільно вико-
ристовувати з існуючим з'єднанням; 
вибирати згадану другу настроювальну послідов-
ність (405) для згаданого нового з'єднання зі згада-
ної першої настроювальної послідовності (404); і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) каналу 
однією базовою станцією (114). 
39. Контролер (600) базової станції за п. 36, який 
додатково містить множину джерел (401) даних, за 
допомогою яких формується множина даних (424); 
щонайменше один генератор (403) послідовності, 
який має множину виходів; 
множину комбінаторів (406), (407), кожний з яких 
має множину входів і щонайменше один вихід, при 
цьому перший зі згаданих входів оперативно при-
єднаний до одного зі згаданих виходів одного зі зга-
даних джерел (401) даних, а другий зі згаданих вхо-
дів оперативно приєднаний до одного зі згаданих ви-
ходів згаданого генератора (403) послідовності, вна-

слідок чого щонайменше одна настроювальна по-
слідовність (404) комбінується з щонайменше одни-
ми даними (424) для створення щонайменше одних 
комбінованих даних (408); і 
модулятор (410) передавача, який має множину 
входів і щонайменше один вихід. 
40. Контролер (600) базової станції за п. 36, при 
цьому згадана друга настроювальна послідовність 
(405) має згаданий коефіцієнт взаємної кореляції 
між 2/16 і 4/16, коли піддається кореляції зі згада-
ною першою настроювальною послідовністю (404). 
41. Контролер (600) базової станції за п. 36, при 
цьому згадана друга настроювальна послідовність 
405 комплементарна згаданій першій настроюваль-
ній послідовності (404). 
42. Контролер (600) базової станції за п. 36, при 
цьому згадана перша настроювальна послідовність 
(404) містить набір згаданих настроювальних послі-
довностей, який містить: 

 
43. Контролер (600) базової станції за п. 36, при 
цьому згадана друга настроювальна послідовність 
(405) містить набір згаданих настроювальних послі-
довностей, який містить: 

 
44. Контролер (600) базової станції за п. 36, при 
цьому згадана друга настроювальна послідовність 
(405) містить набір згаданих настроювальних послі-
довностей, який містить: 

 
45. Контролер (600) базової станції за п. 42, при цьо-
му згадана друга настроювальна послідовність (405) 
містить згаданий набір згаданих настроювальних по-
слідовностей, комплементарних згаданій першій на-
строювальній послідовності (404), який містить: 

 
46. Контролер (600) базової станції за п. 42, при 
цьому згадана друга настроювальна послідовність 
(405) містить згаданий набір згаданих настроюваль-
них послідовностей, комплементарних згаданій пе-
ршій настроювальній послідовності (404), який міс-
тить: 

 
47. Базова станція (920), яка містить: 
процесор (960) контролера; 
антену (925); 
дуплексорний перемикач (926), оперативно приєд-
наний до згаданої антени (925) базової станції; 
ВЧ-тракт (924) приймача, оперативно приєднаний 
до згаданого дуплексорного перемикача (926), який 
попередньо обробляє сигнал (наприклад, за допо-
могою перетворення зі зниженням частоти, фільт-
рації і підсилення); 
демодулятор (923) приймача, оперативно приєдна-
ний до згаданого ВЧ-тракту (924) приймача, який 
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демодулює попередньо оброблений сигнал і видає 
демодульований сигнал в декодер і обернений пе-
ремежувач (922) каналу, оперативно приєднані до 
згаданого демодулятора (923) приймача і згаданого 
процесора (960) контролера; 
інтерфейс (921) контролера базової станції, опера-
тивно приєднаний до згаданого процесора 960 кон-
тролера; 
кодер і перемежувач (929), оперативно приєднані 
до згаданого процесора (960) контролера; 
модулятор (928) передавача, оперативно приєдна-
ний до згаданого кодера і перемежувача (929); 
модуль (927) ВЧ-тракта передавача, оперативно 
приєднаний до згаданого модулятора (928) переда-
вача і оперативно приєднаний до згаданого дуплек-
сорного перемикача (926); 
шину (970) даних, оперативно приєднану між згада-
ним процесором (960) контролера і згаданим деко-
дером і оберненим перемежувачем (922) каналу, 
згаданим демодулятором (923) приймача, згаданим 
ВЧ-трактом (924) приймача, згаданим модулятором 
(928) передавача і згаданим ВЧ-трактом (927) пере-
давача; і 
програмне забезпечення (961), яке зберігається в зга-
даній пам'яті (962), при цьому згадана пам'ять (962) 
містить щонайменше одну таблицю даних (651), (652), 
(653), при цьому згадані дані містять значення па-
раметра для щонайменше одного набору віддале-
них станцій (123), (124), значення настроювальної 
послідовності (404), значення номера (412) часово-
го інтервалу і значення частоти (411) каналу, при 
цьому згадані значення настроювальної послідов-
ності (404) містять першу настроювальну послідов-
ність (404) і другу настроювальну послідовність (405) 
з коефіцієнтом взаємної кореляції, який низький. 
48. Базова станція (920) за п. 47, в якій згадане про-
грамне забезпечення (680) містить інструкції для 
вироблення першого і другого сигналів, що спільно 
використовують канал, які полягають в тому, щоб: 
формувати перші дані (424) і другі дані (425); 
формувати згадану першу настроювальну послідо-
вність (404) і згадану другу настроювальну послідо-
вність (405); 
комбінувати першу настроювальну послідовність (404) 
з першими даними (424) для створення перших ком-
бінованих даних (408); 
комбінувати другу настроювальну послідовність (405) 
з другими даними (425) для створення других ком-
бінованих даних (409); 
модулювати і передавати згадані перші комбіновані 
дані (408) і згадані другі комбіновані дані (409) з ви-
користанням однієї і тієї ж частоти (411) несучої і 
одного і того ж часового інтервалу (412) для вироб-
лення першого (413) і другого (414) сигналів, які пе-
редаються, і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) каналу 
однією базовою станцією (114). 
49. Базова станція (920) за п. 47, в якій згадане про-
грамне забезпечення (680) містить інструкції для 
спільного використання сигналів в одному каналі, 
які полягають в тому, щоб: 
встановлювати нове з'єднання; 
вибирати використовуваний часовий інтервал (412) 
для згаданого нового з'єднання, щоб спільно вико-
ристовувати з існуючим з'єднанням; 

вибирати згаданий другий код (405) настроюваль-
ної послідовності для згаданого нового з'єднання; і 
використовувати обидві згадані настроювальні по-
слідовності (404), (405) в одному і тому ж часовому 
інтервалі (412) на одній і тій же частоті (411) каналу 
однією базовою станцією (114). 
50. Базова станція (920) за п. 47, яка додатково міс-
тить: 
множину джерел (401) даних, за допомогою яких фор-
мується множина даних (424); 
щонайменше один генератор (403) послідовності, 
який має множину виходів; 
множину комбінаторів (406), (407), кожний з яких 
має множину входів і щонайменше один вихід, при 
цьому перший зі згаданих входів оперативно при-
єднаний до одного зі згаданих виходів одного зі зга-
даних джерел (401) даних, а другий зі згаданих вхо-
дів оперативно приєднаний до одного зі згаданих 
виходів згаданого генератора (403) послідовності, 
внаслідок чого щонайменше одна настроювальна 
послідовність (404) комбінується з щонайменше од-
ними даними (424) для створення щонайменше од-
них комбінованих даних (408); і 
модулятор (410) передавача, який має множину вхо-
дів і щонайменше один вихід. 
51. Базова станція (920) за п. 47, при цьому згадана 
друга настроювальна послідовність (405) має зга-
даний коефіцієнт взаємної кореляції між 2/16 і 4/16, 
коли піддається кореляції зі згаданою першою на-
строювальною послідовністю (404). 
52. Базова станція (920) за п. 47, при цьому згадана 
друга настроювальна послідовність (405) компле-
ментарна згаданій першій настроювальній послідо-
вності (404). 
53. Базова станція (920) за п. 47, при цьому згадана 
перша настроювальна послідовність (404) містить 
набір згаданих настроювальних послідовностей, 
який містить: 

 
54. Базова станція (920) за п. 47, при цьому згадана 
друга настроювальна послідовність (405) містить на-
бір згаданих настроювальних послідовностей, який 
містить: 

 
55. Базова станція (920) за п. 47, при цьому згадана 
друга настроювальна послідовність (405) містить на-
бір згаданих настроювальних послідовностей, який 
містить: 

 
56. Базова станція (920) за п. 53, при цьому згадана 
друга настроювальна послідовність (405) містить зга-
даний набір згаданих настроювальних послідовнос-
тей, комплементарних згаданій першій настроюва-
льній послідовності (404), який містить: 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.113 

57. Базова станція (920) за п. 53, при цьому згадана 
друга настроювальна послідовність містить згада-
ний набір згаданих настроювальних послідовнос-
тей, комплементарних згаданій першій настроюва-
льній послідовності (404), який містить: 

 
58. Пристрій для вироблення першого і другого сиг-
налів, що спільно використовують канал, який міс-
тить: 
множину джерел (401) даних, за допомогою яких фор-
мується множина даних (424); 
щонайменше один генератор (403) послідовності, 
який має множину виходів, внаслідок чого форму-
ється множина настроювальних послідовностей (404), 
при цьому згадана множина настроювальних послі-
довностей (404) містить першу настроювальну по-
слідовність (404) і другу настроювальну послідов-
ність (405) з коефіцієнтом взаємної кореляції, який 
низький; 
множину комбінаторів (406), (407), кожний з яких 
має множину входів і щонайменше один вихід, при 
цьому перший зі згаданих входів оперативно при-
єднаний до одного зі згаданих виходів одного зі зга-
даних джерел (401) даних, а другий зі згаданих вхо-
дів оперативно приєднаний до одного зі згаданих 
виходів згаданого генератора (403) послідовності, 
внаслідок чого щонайменше одна настроювальна 
послідовність (404) комбінується з щонайменше од-
ними даними (424) для створення щонайменше од-
них комбінованих даних (408); і 
модулятор (410) передавача, який має множину 
входів і щонайменше один вихід. 
59. Пристрій за п. 58, в якому згадана друга настро-
ювальна послідовність (405) має згаданий коефіці-
єнт взаємної кореляції між 2/16 і 4/16, коли підда-
ється кореляції зі згаданою першою настроюваль-
ною послідовністю (404). 
60. Пристрій за п. 58, в якому згадана друга настро-
ювальна послідовність (405) комплементарна зга-
даній першій настроювальній послідовності (404). 
61. Пристрій за п. 58, в якому згадана перша настро-
ювальна послідовність (404) містить набір згаданих 
настроювальних послідовностей, який містить: 

 
62. Пристрій за п. 58, в якому згадана друга настро-
ювальна послідовність (405) містить набір згаданих 
настроювальних послідовностей, який містить: 

 
63. Пристрій за п. 58, в якому згадана друга настро-
ювальна послідовність (405) містить набір згаданих 
настроювальних послідовностей, який містить: 

 
64. Пристрій за п. 61, при цьому згадана друга наст-
роювальна послідовність (405) містить згаданий на-
бір згаданих настроювальних послідовностей, комп-
лементарних згаданій першій настроювальній по-
слідовності (404), який містить: 

 
65. Пристрій (920) за п. 61, при цьому згадана друга 
настроювальна послідовність (405) містить згада-
ний набір згаданих настроювальних послідовнос-
тей, комплементарних згаданій першій настроюва-
льній послідовності (404), який містить: 
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(54) СПРОЩЕНА ЛОКАЛЬНА МАРШРУТИЗАЦІЯ 
(57) 1. Спосіб забезпечення доступу у мережі, який 

включає: 
a) встановлення з'єднання з базовою мережею че-
рез безпровідний пристрій доступу (20); 
b) обмеження можливості з'єднання зазначеного 
безпровідного пристрою доступу (20) у базовій ме-
режі заздалегідь визначеною групою адрес в об'єд-
нанні шлюзових пристроїв (41; 42; 43; 44; 46; 48) з 
можливістю багатовузлових з'єднань з зазначеною 
базовою мережею; і 
c) вибрання одної адреси для встановлення зазна-
ченого з'єднання з одним з зазначених шлюзових 
пристроїв (41; 42; 43; 44; 46; 48). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково включає встановлення з'єднання користува-
цької площини з зазначеним шлюзовим пристроєм 
(41; 42; 43; 44; 46; 48) через одну адресу Інтернет-
протоколу. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що дода-
тково включає з'єднання зазначеного шлюзового 
пристрою (41; 42; 43; 44; 46; 48) з зазначеною базо-
вою мережею через декілька адрес Інтернет-прото-
колу з використанням потоку протоколів для декіль-
кох передач. 
4. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що додатково включає встановлення з'єднання пло-
щини контролю з зазначеним шлюзовим пристроєм 
(41; 42; 43; 44; 46; 48) через об'єднання протоколів 
одиночної передачі, яке містить потік протоколів 
одиночних передач, з використанням одної адреси 
Інтернет-протоколу. 
5. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що додатково включає виконання автоматичного 
встановлення для зазначеного шлюзового прист-
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рою (41; 42; 43; 44; 46; 48) з заздалегідь визначе-
ною ідентифікацією. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що зазна-
чена заздалегідь визначена ідентифікація включає 
зону стеження з щонайменше одним спеціалізова-
ним кодом зон стеження. 
7. Пристрій для забезпечення доступу до базової ме-
режі, який включає: 
a) засіб (104) з'єднання, який забезпечує обмежен-
ня можливості з'єднання заздалегідь визначеною 
групою адрес базової мережі в об'єднанні шлюзо-
вих пристроїв (41; 42; 43; 44; 46; 48) з можливістю 
багатовузлових з'єднань з зазначеною базовою ме-
режею; і 
b) засіб (104) вибрання одної адреси з зазначеної 
групи адрес базової мережі для встановлення з'єд-
нання з одним з зазначених шлюзових пристроїв. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що за-
значений засіб (104) з'єднання адаптовано встанов-
лювати з'єднання площини контролю з зазначеним 
шлюзовим пристроєм (41; 42; 43; 44; 46; 48) через 
об'єднання протоколів одиночної передачі, яке міс-
тить потік протоколів одиночних передач, з викори-
станням одної адреси Інтернет-протоколу. 
9. Пристрій за п. 7 або п. 8, який відрізняється тим, 
що зазначений засіб (104) з'єднання адаптовано 
встановлювати з'єднання користувацької площини з 
зазначеним шлюзовим пристроєм (41; 42; 43; 44; 
46; 48) через одну адресу Інтернет-протоколу. 
10. Машинозчитуваний носій інформації, що містить 
програмний код, який конфігуровано для здійснення 
процесором операцій способу за будь-яким з пп. 1-6. 
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(54) СИСТЕМА І СПОСІБ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬ-
НИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ АВТОМАТИЧНО КОНФІ-
ГУРОВАНИХ СИСТЕМ 

(57) 1. Спосіб для доступу до першого пристрою, розта-
шованого в першій мережі, від другого пристрою, 
розташованого у другій мережі, що містить: 
зв'язування першої мережі і другої мережі через од-
норангову мережу, причому перша мережа включає 
в себе перший пристрій і перший додаток агента, 
що діє на першому комп'ютері, і друга мережа вклю-
чає в себе другий пристрій і другий додаток агента, 
що діє на другому комп'ютері; 

отримання, в другому додатку агента, щонайменше 
адреси відносно першого пристрою з першого до-
датка агента другої мережі; 
генерацію, з використанням другого додатка агента, 
повідомлення сповіщення пристрою в другій мережі 
для першого пристрою першої мережі, на основі, що-
найменше частково, адреси відносно першого при-
строю, прийнятого від першого додатка агента, при-
чому повідомлення сповіщення пристрою містить 
адресу для другого додатка агента як мережну ад-
ресу для першого пристрою; 
прийом, в другому додатку агента, повідомлення 
запиту доступу для першого пристрою від другого 
пристрою в другій мережі; і 
передачу повідомлення запиту доступу для першо-
го пристрою до першої мережі через однорангову 
мережу. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
отримання інформації адреси, шаблона послуг і 
властивостей відносно першого пристрою в першо-
му додатку агента, що діє на першому комп'ютері в 
першій мережі; і 
передачу інформації адреси, шаблона послуг і вла-
стивостей відносно першого пристрою з першого 
додатка агента, що діє на першому комп'ютері в пе-
ршій мережі до другого додатка агента, що діє на 
другому комп'ютері у другій мережі, 
при цьому згадана генерація, з використанням дру-
гого додатка агента, повідомлення сповіщення при-
строю у другій мережі для першого пристрою пер-
шої мережі містить генерацію, з використанням дру-
гого додатка агента, повідомлення сповіщення при-
строю в другій мережі для першого пристрою ме-
режі на основі прийнятої інформації адреси, шаб-
лона послуг і властивостей відносно першого при-
строю. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає передачу 
повідомлення відповіді послуги з першого пристрою 
на другий пристрій шляхом 
прийому повідомлення відповіді послуги від першо-
го пристрою в першому додатку агента в першій ме-
режі; 
передачі повідомлення відповіді послуги від першо-
го додатка агента до другого додатка агента у дру-
гій мережі через однорангову мережу; і 
надання повідомлення відповіді послуги від другого 
додатка агента на другий пристрій. 
4. Спосіб за п. 3, який додатково включає: 
прийом, в другому додатку агента, адреси Інтернет-
протоколу (IP) для першої мережі від першого до-
датка агента; і 
відображення універсального покажчика ресурсу 
(URL) в повідомленні відповіді послуги на URL, що 
включає в себе IP-адресу для першої мережі, перед 
наданням повідомлення відповіді послуги від дру-
гого додатка агента на другий пристрій. 
5. Спосіб за п. 3, який додатково включає: 
отримання IP-адреси для другої мережі у другому 
додатку агента; 
прийом повідомлення доступу URL від другого при-
строю у другому додатку агента; 
перетворення повідомлення доступу URL в повідом-
лення керування; і 
передачу повідомлення керування від другого до-
датка агента до першого додатка агента, причому 
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повідомлення керування включає в себе IP-адресу 
для другої мережі і відформатоване так, щоб спо-
нукати перший додаток агента: 
отримувати доступ до медіа-файла в першому при-
строї, асоційованому з URL; 
приймати медіа-дані від першого пристрою; і 
відсилати медіа-дані до другого додатка агента, ви-
користовуючи ІР-адресу для другої мережі без про-
ходження медіа-даних через однорангову мережу. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
прийом повідомлення доступу URL від другого при-
строю у другому додатку агента, що діє на другому 
комп'ютері в другій мережі; 
перетворення повідомлення доступу URL в повід-
омлення керування; і 
передачу повідомлення керування від другого до-
датка агента до першого додатка агента, що діє на 
першому комп'ютері в першій мережі, причому пові-
домлення керування включає в себе IP-адресу для 
сервера переадресації, розташованого в Інтернеті, і 
відформатоване, щоб спонукати перший додаток 
агента: 
отримувати доступ до медіа-файла в першому при-
строї, зв'язаному з URL; 
приймати медіа-дані від першого пристрою; і 
відсилати медіа-дані до сервера переадресації, ви-
користовуючи ІР-адресу, яка включена в повідом-
лення керування без проходження медіа-даних че-
рез однорангову мережу, щоб спонукати сервер пе-
реадресації передавати медіа-дані другому додатку 
агента; 
прийом, в другому додатку агента, медіа-даних від 
першого додатка агента через сервер переадреса-
ції; і 
надання медіа-даних від другого додатка агента 
другому пристрою. 
7. Спосіб за п. 2, який додатково включає: 
доступ до джерела даних, щоб отримати файл да-
них; 
форматування отриманого файла даних у формат, 
прийнятний для відображення; 
надання відформатованого отриманого файла да-
них як бітовий масив в пам'яті; 
перетворення бітового масиву у формат даних ци-
фрової фотографії; і 
зберігання даних цифрової фотографії на першому 
пристрої, причому другий пристрій є цифровим при-
строєм рамки для фотографій. 
8. Спосіб за п. 7, в якому форматом даних цифрової 
фотографії є формат JPEG. 
9. Перший комп'ютер, який містить: 
процесор; 
першу схему мережного інтерфейсу, зв'язану з про-
цесором і конфігуровану для забезпечення проце-
сору можливості здійснення зв'язку через Інтернет; і 
другу схему мережного інтерфейсу, зв'язану з про-
цесором і конфігуровану для забезпечення проце-
сору можливості здійснення зв'язку з першою мере-
жею, яка включає в себе перший пристрій і перший 
додаток агента, що діє на першому комп'ютері, 
причому процесор сконфігурований з виконуваними 
процесором інструкціями, які при виконанні проце-
сором, спонукають процесор виконувати операції, 
які включають: 
здійснення зв'язку з другою мережею через одно-
рангову мережу, причому друга мережа включає в 

себе другий пристрій і другий додаток агента, що 
діє на другому комп'ютері; 
отримання, в першому додатку агента, щонаймен-
ше, адреси відносно другого пристрою від другого 
додатка агента другої мережі; 
генерацію, з використанням першого додатка аген-
та, повідомлення сповіщення пристрою в першій ме-
режі для другого пристрою, розташованого в другій 
мережі, основуючись, щонайменше частково, на ад-
ресі відносно другого пристрою, прийнятого від дру-
гого додатка агента, причому повідомлення спові-
щення пристрою містить адресу для першого дода-
тку агента як мережну адресу для другого прист-
рою; 
прийом, в першому додатку агента, повідомлення за-
питу доступу для другого пристрою в другій мережі 
від першого пристрою в першій мережі; і 
передачу повідомлення запиту доступу для другого 
пристрою до другої мережі через однорангову ме-
режу. 
10. Перший комп'ютер за п. 9, в якому процесор скон-
фігурований з виконуваними процесором інструкція-
ми, які при виконанні процесором спонукають про-
цесор виконувати операції, які включають: 
прийом інформації адреси, шаблона послуг і влас-
тивостей відносно другого пристрою від другої ме-
режі, причому повідомлення сповіщення пристрою 
основане на прийнятій інформації адреси, шаблона 
послуг і властивостей відносно другого пристрою. 
11. Перший комп'ютер за п. 10, в якому процесор 
сконфігурований з виконуваними процесором інст-
рукціями, які при виконанні процесором спонукають 
процесор виконувати операції, які включають: 
прийом повідомлення відповіді послуги із другої ме-
режі через однорангову мережу, і 
надання повідомлення відповіді послуги на перший 
пристрій. 
12. Перший комп'ютер за п. 11, в якому процесор 
сконфігурований з виконуваними процесором інст-
рукціями, які при виконанні процесором спонукають 
процесор виконувати операції, які включають: 
прийом IP-адреси для другої мережі; і 
відображення URL в повідомленні відповіді послуги 
на URL, що включає в себе IP-адресу для другої 
мережі, перед наданням повідомлення відповіді по-
слуги на перший пристрій. 
13. Перший комп'ютер за п. 11, в якому процесор 
сконфігурований з виконуваними процесором інст-
рукціями, які при виконанні процесором спонукають 
процесор виконувати операції, які включають: 
отримання IP-адреси для першої мережі; 
прийом повідомлення доступу URL від першого при-
строю; перетворення повідомлення доступу URL в 
повідомлення керування, що включає в себе IP-ад-
ресу для першої мережі; 
передачу повідомлення керування до другої мере-
жі; і 
прийом медіа-даних від другої мережі. 
14. Перший комп'ютер за п. 9, в якому процесор скон-
фігурований з виконуваними процесором інструкція-
ми, які при виконанні процесором спонукають про-
цесор виконувати операції, які включають: 
прийом повідомлення доступу URL від першого при-
строю; 
перетворення повідомлення доступу URL в пові-
домлення керування, що включає в себе IP-адресу 
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для сервера переадресації, розташованого в Інтер-
неті; 
передачу повідомлення керування до другої ме-
режі; і 
доступ до медіа-даних від сервера переадресації. 
15. Перший комп'ютер за п. 10, в якому процесор 
сконфігурований з виконуваними процесором інст-
рукціями, які при виконанні процесором спонукають 
процесор виконувати операції, які включають: 
доступ до джерела даних, щоб отримати файл да-
них; 
форматування отриманого файла даних у формат, 
прийнятний для відображення; 
надання відформатованого отриманого файла да-
них як бітовий масив в пам'яті; 
перетворення бітового масиву у формат даних ци-
фрової фотографії; і надання даних цифрової фо-
тографії другому пристрою, причому другий прист-
рій являє собою цифровий пристрій рамки для фо-
тографій. 
16. Перший комп'ютер за п. 15, в якому формат да-
них цифрової фотографії являє собою формат JPEG. 
17. Система для забезпечення можливості отриман-
ня доступу до першого пристрою, розташованого в 
першій мережі, другим пристроєм, розташованим у 
другій мережі, яка містить: 
засіб для зв'язування першої мережі і другої мережі 
через однорангову мережу, причому перша мережа 
включає в себе перший пристрій і перший додаток 
агента, що діє на першому комп'ютері, і друга мере-
жа включає в себе другий пристрій і другий додаток 
агента, що діє на другому комп'ютері; 
засіб для отримання, в другому додатку агента, що-
найменше адреси відносно першого пристрою із пер-
шого додатка агента першої мережі; 
засіб для генерації повідомлення сповіщення прист-
рою у другій мережі для першого пристрою першої 
мережі, основуючись, щонайменше частково, на ад-
ресі відносно першого пристрою, прийнятого із пер-
шого додатка агента, причому повідомлення спові-
щення пристрою включає в себе адресу для друго-
го додатка агента як мережну адресу для першого 
пристрою; 
засіб для прийому, в другому додатку агента, пові-
домлення запиту доступу для першого пристрою 
від другого пристрою у другій мережі; і 
засіб для передачі повідомлення запиту доступу 
для першого пристрою до першої мережі через од-
норангову мережу. 
18. Система за п. 17, яка додатково включає: 
засіб для отримання інформації адреси, шаблона 
послуг і властивостей відносно першого пристрою в 
першому додатку агента, що діє на першому комп'ю-
тері в першій мережі; і 
засіб для передачі інформації адреси, шаблона по-
слуг і властивостей відносно першого пристрою з 
першого додатка агента, що діє на першому комп'ю-
тері в першій мережі, до другого додатка агента, що 
діє на другому комп'ютері у другій мережі, 
причому згаданий засіб для генерації повідомлення 
сповіщення пристрою в другій мережі для першого 
пристрою першої мережі містить засіб для генерації 
повідомлення сповіщення пристрою у другій мережі 
для першого пристрою першої мережі, на основі прий-
нятої інформації адреси, шаблона послуг і власти-
востей відносно першого пристрою. 

19. Система за п. 18, яка додатково включає засіб 
для передачі повідомлення відповіді послуги з пер-
шого пристрою на другий пристрій, що містить: 
засіб для прийому повідомлення відповіді послуги 
від першого пристрою в першому додатку агента в 
першій мережі; 
засіб для передачі повідомлення відповіді послуги 
від першого додатка агента до другого додатка аге-
нта у другій мережі через однорангову мережу; і 
засіб для надання повідомлення відповіді послуги 
від другого додатка агента на другий пристрій. 
20. Система за п. 19, яка додатково включає: 
засіб для прийому, в другому додатку агента, IP-ад-
реси для першої мережі від першого додатка аге-
нта; і 
засіб для відображення URL в повідомленні відпо-
віді послуги на URL, що включає в себе IP-адресу 
для першої мережі, перед наданням повідомлення 
відповіді послуги з другого додатка агента на другий 
пристрій. 
21. Система за п. 19, який додатково включає: 
засіб для отримання IP-адреси для другої мережі у 
другому додатку агента; 
засіб для прийому повідомлення доступу URL від 
другого пристрою у другому додатку агента; 
засіб для перетворення повідомлення доступу URL 
в повідомлення керування;і 
засіб для передачі повідомлення керування від дру-
гого додатка агента до першого додатка агента, 
причому повідомлення керування включає IP-адре-
су для другої мережі і відформатоване, щоб спону-
кати перший додаток агента 
отримувати доступ до медіа-файла в першому при-
строї, зв'язаному з URL; 
приймати медіа-дані від першого пристрою; і 
відсилати медіа-дані до другого додатка агента, ви-
користовуючи ІР-адресу для другої мережі без про-
ходження медіа-даних через однорангову мережу. 
22. Система за п. 17, яка додатково включає: 
засіб для прийому повідомлення доступу URL від 
другого пристрою у другому додатку агента, що діє 
на другому комп'ютері в другій мережі; 
засіб для перетворення повідомлення доступу URL 
в повідомлення керування; і 
засіб для передачі повідомлення керування від дру-
гого додатка агента до першого додатка агента, що 
діє на першому комп'ютері в першій мережі, причо-
му повідомлення керування включає в себе IP-ад-
ресу для сервера переадресації, розташованого в 
Інтернеті, і відформатоване, щоб спонукати перший 
додаток агента отримувати доступ до медіа-файла 
в першому пристрої, зв'язаному з URL; 
приймати медіа-дані від першого пристрою; і 
відсилати медіа-дані до сервера переадресації, ви-
користовуючи ІР-адресу, яка включена в повідом-
лення керування без проходження медіа-даних че-
рез однорангову мережу, щоб спонукати сервер пе-
реадресації передавати медіа-дані другому додатку 
агента; 
засіб для прийому, в другому додатку агента, медіа-
даних від першого додатка агента через сервер пе-
реадресації; і 
засіб для надання медіа-даних від другого додатка 
агента другому пристрою. 
23. Система за п. 18, яка додатково включає: 
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засіб для доступу до джерела даних, щоб отримати 
файл даних; 
засіб для форматування отриманого файла даних у 
формат, прийнятний для відображення; 
засіб для надання відформатованого отриманого 
файла даних як бітовий масив; 
засіб для перетворення бітового масиву у формат 
даних цифрової фотографії; і 
засіб для збереження даних цифрової фотографії 
на першому пристрої, 
причому другий пристрій являє собою цифровий 
пристрій рамки для фотографій. 
24. Система за п. 23, в якій формат даних цифрової 
фотографії являє собою формат JPEG. 
25. Зчитуваний процесором носій, який містить ви-
конувані комп'ютером інструкції, причому інструкції 
включають: 
щонайменше одну інструкцію для зв'язування пер-
шої мережі і другої мережі через однорангову ме-
режу, для доступу до першого пристрою, розташо-
ваного в першій мережі, від другого пристрою, роз-
ташованого у другій мережі, причому перша мере-
жа включає в себе перший пристрій і перший дода-
ток агента, що діє на першому комп'ютері, а друга 
мережа включає в себе другий пристрій і другий до-
аток агента, що діє на другому комп'ютері; 
щонайменше одну інструкцію для отримання в дру-
гому додатку агента, щонайменше адреси відносно 
першого пристрою від першого додатка агента пер-
шої мережі; 
щонайменше одну інструкцію для генерації пові-
домлення сповіщення пристрою у другій мережі для 
першого пристрою першої мережі, основуючись, 
щонайменше частково, на адресі відносно першого 
пристрою, прийнятого від першого додатка агента, 
причому повідомлення сповіщення пристрою вклю-
чає адресу для другого додатка агента як мережну 
адресу для першого пристрою; 
щонайменше одну інструкцію для прийому, в дру-
гому додатку агента, повідомлення запиту доступу 
для першого пристрою від другого пристрою у дру-
гій мережі; і 
щонайменше одну інструкцію для передачі пові-
домлення запиту доступу для першого пристрою до 
першої мережі через однорангову мережу. 
26. Зчитуваний процесором носій за п. 25, в якому 
інструкції додатково містять: 
щонайменше одну інструкцію для отримання інфор-
мації адреси, шаблона послуг і властивостей відно-
сно першого пристрою в першому додатку агента, 
що діє на першому комп'ютері в першій мережі; і 
щонайменше одну інструкцію для передачі інфор-
мації адреси, шаблона послуг і властивостей відно-
сно першого пристрою з першого додатка агента, 
що діє на першому комп'ютері в першій мережі, до 
другого додатка агента, що діє на другому комп'ю-
тері у другій мережі, 
причому згадана щонайменше одна інструкція для 
генерації повідомлення сповіщення пристрою у дру-
гій мережі для першого пристрою першої мережі мі-
стить щонайменше одну інструкцію для генерації 
повідомлення сповіщення пристрою в другій мережі 
для першого пристрою першої мережі на основі 
прийнятої інформації адреси, шаблона послуг і 
властивостей відносно першого пристрою. 

27. Зчитуваний процесором носій за п. 26, в якому 
інструкції додатково містять: 
щонайменше одну інструкцію для передачі повід-
омлення відповіді послуги з першого пристрою на 
другий пристрій, що містить 
щонайменше одну інструкцію для прийому повід-
омлення відповіді послуги від першого пристрою в 
першому додатку агента в першій мережі; 
щонайменше одну інструкцію для передачі пові-
домлення відповіді послуги з першого додатка аге-
нта до другого додатка агента у другій мережі через 
однорангову мережу, і 
щонайменше одну інструкцію для надання повідом-
лення відповіді послуги від другого додатка агента 
на другий пристрій. 
28. Зчитуваний процесором носій за п. 27, в якому 
інструкції додатково містять: 
щонайменше одну інструкцію для прийому, в друго-
му додатку агента ІР-адреси для першої мережі від 
першого додатка агента; і 
щонайменше одну інструкцію для відображення URL 
в повідомленні відповіді послуги на URL, що вклю-
чає в себе IP-адресу для першої мережі, перед на-
данням повідомлення відповіді послуги від другого 
додатка агента до другого пристрою. 
29. Зчитуваний процесором носій за п. 27, в якому 
інструкції додатково містять: 
щонайменше одну інструкцію для отримання IP-ад-
реси для другої мережі у другому додатку агента; 
щонайменше одну інструкцію для прийому повідом-
лення доступу URL від другого пристрою у другому 
додатку агента; 
щонайменше одну інструкцію для перетворення по-
відомлення доступу URL в повідомлення керуван-
ня; і 
щонайменше одну інструкцію для передачі повід-
омлення керування від другого додатка агента до 
першого додатка агента, 
причому повідомлення керування включає в себе 
IP-адресу для другої мережі і відформатоване, щоб 
спонукати перший додаток агента 
отримувати доступ до медіа-файла в першому при-
строї, зв'язаному з URL; 
приймати медіа-дані від першого пристрою; і 
відсилати медіа-дані до другого додатка агента, ви-
користовуючи ІР-адресу для другої мережі без про-
ходження медіа-даних через однорангову мережу. 
30. Зчитуваний процесором носій за п. 25, в якому 
інструкції додатково містять: 
щонайменше одну інструкцію для прийому повідом-
лення доступу URL від другого пристрою у другому 
додатку агента, що діє на другому комп'ютері в дру-
гій мережі; 
щонайменше одну інструкцію для перетворення по-
відомлення доступу URL в повідомлення керуван-
ня; і 
щонайменше одну інструкцію для передачі повід-
омлення керування від другого додатка агента до 
першого додатка агента, що діє на першому ком-
п'ютері в першій мережі, причому повідомлення ке-
рування включає в себе IP-адресу для сервера пе-
реадресації, розташованого в Інтернеті, і відформа-
товане, щоб спонукати перший додаток агента 
отримувати доступ до медіа-файла в першому при-
строї, зв'язаному з URL; 
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приймати медіа-дані від першого пристрою; і 
відсилати медіа-дані на сервер переадресації, вико-
ристовуючи IP-адресу, яка включена в повідомлен-
ня керування без проходження медіа-даних через 
однорангову мережу, щоб спонукати сервер пере-
адресації передавати медіа-дані другому додатку 
агента; 
щонайменше одну інструкцію для прийому, в друго-
му додатку агента, медіа-даних від першого додат-
ка агента через сервер переадресації; і 
щонайменше одну інструкцію для надання медіа-
даних від другого додатка агента другому прист-
рою. 
31. Зчитуваний процесором носій за п. 26, в якому 
інструкції додатково містять: 
щонайменше одну інструкцію для доступу до дже-
рела даних, щоб отримати файл даних; 
щонайменше одну інструкцію для форматування от-
риманого файла даних у формат, прийнятний для 
відображення; 
щонайменше одну інструкцію для надання відфор-
матованого отриманого файла даних як бітовий ма-
сив; 
щонайменше одну інструкцію для перетворення бі-
тового масиву у формат даних цифрової фотогра-
фії; і 
щонайменше одну інструкцію для збереження да-
них цифрової фотографії на першому пристрої, 
причому другий пристрій являє собою цифровий 
пристрій рамки для фотографій. 
32. Зчитуваний процесором носій за п. 31, в якому 
формат даних цифрової фотографії являє собою 
формат JPEG. 
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(54) КЕРУВАННЯ ПЕРЕШКОДОЮ У СИСТЕМІ БЕЗПРО-
ВІДНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Спосіб керування перешкодою, який включає ета-
пи, на яких:  
оцінюють перешкоду, яка сприймається сектором від 
терміналів в сусідніх секторах, і таким чином одер-
жують оцінку перешкоди; 

генерують перший звіт про перешкоду на основі 
оцінки перешкоди; і розсилають перший звіт про пе-
решкоду на термінали в сусідніх секторах. 
2. Спосіб за п. 1, який також включає етап, на якому: 
генерують другий звіт про перешкоду на основі оці-
нки перешкоди; і направляють другий звіт про пе-
решкоду в сусідні сектори. 
3. Спосіб за п. 2, в якому другий звіт про перешкоду 
є таким же, що і перший звіт про перешкоду. 
4. Спосіб за п. 2, в якому другий звіт про перешкоду 
містить більше інформації, ніж перший звіт про пе-
решкоду. 
5. Спосіб за п. 1, який також включає етап, на якому:  
одержують множину оцінок перешкод; і 
усереднюють множину оцінок перешкод через мно-
жину приймальних антен, і таким чином одержують 
усереднення множини оцінок перешкод; 
при цьому перший звіт про перешкоду генерують на 
основі усереднення множини оцінок перешкод. 
6. Спосіб за п. 1, в якому значення перешкоди вка-
зує, чи є оцінка перешкоди більшою або меншою 
порогового значення. 
7. Спосіб за п. 1, в якому значення перешкоди відо-
бражає оцінку перешкоди відносно множини поро-
гових значень. 
8. Спосіб за п. 1, який також включає етап, на якому:  
одержують звіти про перешкоду з сусідніх секторів; і 
регулюють передачі даних для терміналів в секторі 
на основі звітів про перешкоду, отриманих з сусідніх 
секторів. 
9. Спосіб за п. 8, який також включає етап, на якому 
розсилають звіти про перешкоду, отримані з сусід-
ніх секторів, на термінали в секторі. 
10. Пристрій для керування перешкодою, який міс-
тить:  
процесор; 
пам'ять, яка знаходиться в електронній взаємодії з 
процесором; і 
інструкції, які зберігаються в пам'яті, при виконанні 
яких:  
оцінюють перешкоду, яка сприймається сектором від 
терміналів в сусідніх секторах, і таким чином одер-
жують оцінку перешкоди; 
генерують перший звіт про перешкоду на основі оцін-
ки перешкоди; і розсилають перший звіт про пе-
решкоду на термінали в сусідніх секторах. 
11. Пристрій за п. 10, в якому інструкції виконуються 
для: генерування другого звіту про перешкоду на 
основі оцінки перешкоди; і направлення другого зві-
ту про перешкоду в сусідні сектори. 
12. Пристрій за п. 11, в якому другий звіт про пере-
шкоду є таким же, що і перший звіт про перешкоду. 
13. Пристрій за п. 11, в якому другий звіт про пере-
шкоду містить більше інформації, ніж перший звіт про 
перешкоду. 
14. Пристрій за п. 10, в якому інструкції виконуються 
для:  
одержання множини оцінок перешкод; і 
усереднення множини оцінок перешкод через мно-
жину приймальних антен, і таким чином одержання 
усереднення множини оцінок перешкод; 
при цьому перший звіт про перешкоду генерується 
на основі усереднення множини оцінок перешкод. 
15. Пристрій за п. 10, в якому значення перешкоди 
вказує, чи є оцінка перешкоди більшою або мен-
шою порогового значення. 
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16. Пристрій за п. 10, в якому значення перешкоди 
відображає оцінку перешкоди відносно множини по-
рогових значень. 
17. Пристрій за п. 10, в якому інструкції виконуються 
для: одержання звітів про перешкоду з сусідніх сек-
торів; і 
регулювання передачі даних для терміналів в сек-
торі на основі звітів про перешкоду, отриманих з су-
сідніх секторів. 
18. Пристрій за п. 17, в якому інструкції виконуються 
для розсилання звітів про перешкоду, отримані з 
сусідніх секторів, на термінали в секторі. 
19. Пристрій для керування перешкодою, який міс-
тить: 
засіб для оцінки перешкоди, яка сприймається сек-
тором від терміналів в сусідніх секторах, і таким чи-
ном одержання оцінки перешкоди; 
засіб для генерування першого звіту про перешкоду 
на основі оцінки перешкоди; і 
засіб для розсилання першого звіту про перешкоду 
на термінали в сусідніх секторах. 
20. Пристрій за п. 19, який також містить: 
засіб для генерування другого звіту про перешкоду 
на основі оцінки перешкоди; і 
засіб для направлення другого звіту про перешкоду 
в сусідні сектори. 
21. Пристрій за п. 20, в якому другий звіт про пере-
шкоду є таким же, що і перший звіт про перешкоду. 
22. Пристрій за п. 20, в якому другий звіт про пере-
шкоду містить більше інформації, ніж перший звіт 
про перешкоду. 
23. Постійний машиночитаний носій, який містить 
інструкції, при виконанні яких: 
оцінюють перешкоду, яка сприймається сектором від 
терміналів в сусідніх секторах, і таким чином одер-
жують оцінку перешкоди; 
генерують перший звіт про перешкоду на основі 
оцінки перешкоди; і розсилають перший звіт про пе-
решкоду на термінали в сусідніх секторах. 
24. Машиночитаний носій за п. 23, який містить та-
кож інструкції, при виконанні яких: 
генерують другий звіт про перешкоду на основі оці-
нки перешкоди; і направляють другий звіт про пере-
шкоду в сусідні сектори. 
25. Машиночитаний носій за п. 24, в якому другий 
звіт про перешкоду є таким же, що і перший звіт про 
перешкоду. 
26. Машиночитаний носій за п. 24, в якому другий 
звіт про перешкоду містить більше інформації, ніж пе-
рший звіт про перешкоду. 
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(54) ДЕТЕРМІНАТИВНА СЕГМЕНТАЦІЯ, ПОВТОРНА 
СЕГМЕНТАЦІЯ І ДОПОВНЕННЯ В БЛОКАХ (SDU) 
ДАНИХ СЛУЖБИ ПІДРІВНЯ КЕРУВАННЯ (RLC) 
ЛІНІЄЮ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Спосіб компонування блоків (PDU) пакетних да-
них, який містить етапи: прийому і зберігання блоків 
(SDU) даних служби; 
доступу до значення довжини PDU, що підлягає 
компонуванню, і до значення обмеження; 
послідовного збирання SDU, що зберігаються, без 
перевищення значення довжини; і 
визначення для виконання одного із сегментації 
останнього SDU і доповнення PDU для досягнення 
значення довжини на основі порівняння частини PDU, 
що залишилася, зі значенням обмеження. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап при-
йому значення обмеження за допомогою сигналіза-
ції керування радіоресурсами з мережі. 
3. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап при-
йому значення обмеження шляхом забезпечення 
заданого. 
4. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап не-
примусового виконання визначення на основі порів-
няння частини, що залишилася, зі значенням обме-
ження. 
5. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап до-
ступу щонайменше до одного значення обмеження, 
що вказує максимальне допустиме доповнення і мі-
німальну допустиму сегментацію. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап порів-
няння наявного гранта для екземпляра керування 
(RLC) лінією радіозв'язку зі значенням обмеження. 
7. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап допо-
внення PDU у відповідь на визначення, що SDU 
має довжину сегментованого корисного наванта-
ження менше значення обмеження. 
8. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап допо-
внення PDU у відповідь на визначення, що SDU 
має довжину сегментованого корисного наванта-
ження. 
9. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап порів-
няння наявного гранта для одного вибраного з ра-
діоканалу даних і сигналізації, причому значення 
обмеження застосовують до одного вибраного, але 
не до іншого з радіоканалу даних і сигналізації. 
10. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап ви-
конання сегментації відповідно до наявного гранта 
без посилання на обмеження максимального допу-
стимого доповнення у відповідь на визначення, що 
наявний грант менший або дорівнює значенню об-
меження. 
11. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап ви-
конання сегментації відповідно до наявного гранта 
без посилання на обмеження максимального допу-
стимого доповнення у відповідь на визначення, що 
наявний грант не можна вмістити щонайменше в 
один повний SDU. 
12. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап зби-
рання тільки повних SDU або останнього сегмента 
SDU у відповідь на визначення, що наявний грант 
менший або дорівнює значенню обмеження. 
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13. Спосіб за п. 6, який додатково містить етап ви-
конання сегментації SDU RLC для одного вибрано-
го, але не інших з радіоканалів даних і радіоканалу 
сигналізації. 
14. Спосіб за п. 6, в якому значення обмеження сто-
сується множини об'єктів керування (RLC) лінією ра-
діозв'язку. 
15. Спосіб за п. 6, в якому значення обмеження сто-
сується принципу "на один радіоканал". 
16. Спосіб за п. 1, в якому значення обмеження сто-
сується сегментованої частки SDU RLC. 
17. Спосіб за п. 1, в якому значення обмеження сто-
сується сегментованої частки SDU RLC і значення 
максимального доповнення. 
18. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап роз-
гляду протокольних даних заголовка нижчого рівня 
раніше визначення довжини для сегментації або до-
повнення. 
19. Машиночитаний носій даних, який містить: 
перший набір кодів для забезпечення прийому і 
зберігання комп'ютером блоків (SDU) даних служби; 
другий набір кодів для забезпечення доступу ком-
п'ютером до значення довжини PDU, що підлягає 
компонуванню, і значення обмеження; 
третій набір кодів для забезпечення послідовного 
збирання комп'ютером SDU, що зберігаються, без 
перевищення значення довжини; і 
четвертий набір кодів, щоб забезпечувати визна-
чення комп'ютером для виконання одного із сегме-
нтації останнього SDU і доповнення PDU для дося-
гнення значення довжини на основі порівняння час-
тини PDU, що залишилася, зі значенням обме-
ження. 
20. Пристрій для компонування блоків (PDU) пакет-
них даних, який містить: засіб для прийому і збері-
гання блоків (SDU) даних служби; 
засіб для доступу до значення довжини PDU, що 
підлягає компонуванню, і до значення обмеження; 
засіб для послідовного збирання SDU, що зберіга-
ються, без перевищення значення довжини; і 
засіб для визначення виконання одного із сегмен-
тації останнього SDU і доповнення PDU для досяг-
нення значення довжини, на основі порівняння час-
тини PDU, що залишилася, зі значенням обме-
ження. 
21. Пристрій для компонування блоків (PDU) пакет-
них даних, який містить: запам'ятовуючий пристрій 
для прийому і зберігання блоків (SDU) даних слу-
жби; і 
обчислювальну платформу для доступу до значен-
ня довжини PDU, що підлягає компонуванню, і до 
значення обмеження, 
при цьому обчислювальна платформа додатково при-
значена для послідовного збирання SDU, що збері-
гаються, без перевищення значення довжини; і 
при цьому обчислювальна платформа додатково 
призначена, щоб визначати для виконання одне із 
сегментації останнього SDU і доповнення PDU для 
досягнення значення довжини на основі порівняння 
частини PDU, що залишилася, зі значенням обме-
ження. 
22. Пристрій за п. 21, який додатково містить прий-
мач для прийому значення обмеження за допомо-
гою сигналізації керування радіоресурсами з ме-
режі. 

23. Пристрій за п. 21, який додатково містить маши-
ночитаний носій даних для прийому значення об-
меження шляхом забезпечення заданого. 
24. Пристрій за п. 21, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для непримусового 
виконання визначення на основі порівняння час-
тини, що залишилася, зі значенням обмеження. 
25. Пристрій за п. 21, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для доступу щонай-
менше до одного значення обмеження, що вказує 
максимальне допустиме доповнення і мінімальну 
допустиму сегментацію. 
26. Пристрій за п. 21, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для порівняння на-
явного гранта для екземпляра керування (RLC) лі-
нією радіозв'язку зі значенням обмеження. 
27. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для доповнення PDU 
у відповідь на визначення, що SDU має довжину се-
гментованого корисного навантаження, меншу зна-
чення обмеження. 
28. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для доповнення PDU 
у відповідь на визначення, що SDU має довжину се-
гментованого корисного навантаження. 
29. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для порівняння на-
явного гранта для одного вибраного з радіоканалу 
даних і сигналізації, причому значення обмеження 
застосовують до одного вибраного, але не до іншо-
го з радіоканалу даних і сигналізації. 
30. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для виконання сег-
ментації відповідно до наявного гранта без поси-
лання на обмеження максимального допустимого 
доповнення у відповідь на визначення, що наявний 
грант менший або дорівнює значенню обмеження. 
31. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для збирання тільки 
повних SDU або останнього сегмента SDU у відпо-
відь на визначення, що наявний грант менший або 
дорівнює значенню обмеження. 
32. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для виконання сег-
ментації відповідно до наявного гранта без поси-
лання на обмеження максимального допустимого 
доповнення у відповідь на визначення, що наявний 
грант не можна вмістити щонайменше в один по-
вний SDU. 
33. Пристрій за п. 26, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для виконання сег-
ментації SDU RLC для одного вибраного, але не ін-
ших з радіоканалів даних і радіоканалу сигналізації. 
34. Пристрій за п. 21, в якому значення обмеження 
стосується сегментованої частки SDU RLC. 
35. Пристрій за п. 21, в якому значення обмеження 
стосується сегментованої частки SDU RLC і значен-
ня максимального доповнення. 
36. Пристрій за п. 21, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для розгляду прото-
кольних даних заголовка нижчого рівня раніше ви-
значення довжини для сегментації або доповнення. 
37. Спосіб декодування блоків (PDU) пакетних да-
них, який містить етапи: прийому бездротовим чином 
і зберігання блока (PDU) пакетних даних від пере-
давального об'єкта; і 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

3.121 

детермінованого декодування сегментації і допов-
нення блоків (SDU) даних служби шляхом прогнозу-
вання операції передавального об'єкта, 
при цьому відомо, що передавальний об'єкт компо-
нує PDU шляхом 
прийому і зберігання блоків (SDU) даних служби, 
доступу до значення довжини PDU, що підлягає 
компонуванню, і значення обмеження, 
послідовного збирання SDU, що зберігаються, без 
перевищення значення довжини, і 
визначення для виконання одного із сегментації ос-
таннього SDU і доповнення PDU для досягнення 
значення довжини на основі порівняння частини 
PDU, що залишилася, зі значенням обмеження. 
38. Спосіб за п. 37, який додатково містить етапи 
одержання значення обмеження згідно з одним ви-
браним з групи, що складається з бездротової пе-
редачі значення обмеження за допомогою сигналі-
зації керування радіоресурсами з мережі, 
прийому значення обмеження шляхом забезпечен-
ня заданого. 
39. Спосіб за п. 37, який додатково містить етап не-
примусового виконання визначення на основі порі-
вняння частини, що залишилася, зі значенням об-
меження. 
40. Спосіб за п. 37, який додатково містить етап 
прогнозування операції відомого передавального 
об'єкта, щоб порівнювати наявний грант для екзем-
пляра керування (RLC) лінією радіозв'язку зі зна-
ченням обмеження. 
41. Спосіб за п. 37, в якому значення обмеження 
стосується сегментованої частки SDU RLC. 
42. Спосіб за п. 37, в якому значення обмеження 
стосується сегментованої частки SDU RLC і значен-
ня максимального доповнення. 
43. Спосіб за п. 37, в якому обчислювальна плат-
форма додатково призначена для розгляду прото-
кольних даних заголовка нижчого рівня раніше ви-
значення довжини для сегментації або доповнення. 
44. Машиночитаний носій даних, який містить: 
перший набір кодів для забезпечення виконання ком-
п'ютером прийому бездротовим чином і зберігання 
блоків (PDU) пакетних даних від передавального 
об'єкта; і 
другий набір кодів для забезпечення виконання 
комп'ютером детермінованого декодування сегме-
нтації і доповнення блоків (SDU) даних служби 
шляхом прогнозування операції передавального 
об'єкта, 
при цьому відомо, що передавальний об'єкт компо-
нує PDU шляхом 
прийому і зберігання блоків (SDU) даних служби, 
доступу до значення довжини PDU, що підлягає ком-
понуванню, і до значення обмеження, 
послідовного збирання SDU, що зберігаються, без 
перевищення значення довжини, і 
визначення для виконання одного із сегментації ос-
таннього SDU і доповнення PDU для досягнення 
значення довжини на основі порівняння частини 
PDU, що залишилася, зі значенням обмеження. 
45. Пристрій для декодування блоків (PDU) пакет-
них даних, який містить: засіб для прийому бездро-
товим чином і зберігання блоків (PDU) пакетних да-
них від передавального об'єкта; і 
засіб для детермінованого декодування сегментації 
і доповнення блоків (SDU) даних служби шляхом 
прогнозування операції передавального об'єкта, 

при цьому відомо, що передавальний об'єкт компо-
нує PDU шляхом 
прийому і зберігання блоків (SDU) даних служби, 
доступу до значення довжини PDU, що підлягає ком-
понуванню, і до значення обмеження, 
послідовного збирання SDU, що зберігаються, без 
перевищення значення довжини, і 
визначення для виконання одного із сегментації ос-
таннього SDU і доповнення PDU для досягнення 
значення довжини на основі порівняння частини PDU, 
що залишилася, зі значенням обмеження. 
46. Пристрій для декодування блоків (PDU) пакет-
них даних, який містить: приймач для прийому без-
дротовим чином блока (PDU) пакетних даних від 
передавального об'єкта; 
запам'ятовуючий пристрій для зберігання PDU; і 
обчислювальну платформу для детермінованого 
декодування сегментації і доповнення блоків (SDU) 
даних служби шляхом прогнозування операції пе-
редавального об'єкта, 
при цьому відомо, що передавальний об'єкт компо-
нує PDU шляхом 
прийому і зберігання блоків (SDU) даних служби, 
доступу до значення довжини PDU, що підлягає 
компонуванню, і значення обмеження, 
послідовного збирання SDU, що зберігаються, без 
перевищення значення довжини, і 
визначення для виконання одного із сегментації 
останнього SDU і доповнення PDU для досягнення 
значення довжини на основі порівняння частини 
PDU, що залишилася, зі значенням обмеження. 
47. Пристрій за п. 46, в якому обчислювальна плат-
форма додатково призначена для передачі бездро-
товим чином значення обмеження за допомогою 
сигналізації керування радіоресурсами з мережі. 
48. Пристрій за п. 46, в якому обчислювальна плат-
форма додатково призначена для прийому значен-
ня обмеження шляхом забезпечення заданого. 
49. Пристрій за п. 46, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для непримусового 
виконання визначення на основі порівняння части-
ни, що залишилася, зі значенням обмеження. 
50. Пристрій за п. 46, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для доступу щонай-
менше до одного значення обмеження, що вказує 
максимальне допустиме доповнення і мінімальну 
допустиму сегментацію. 
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(54) ВИБІР І ПОВТОРНИЙ ВИБІР СТІЛЬНИКОВОЇ ЧА-
РУНКИ У РОЗГОРТАННЯХ З ДОМАШНІМИ ВУЗ-
ЛАМИ NODEB 

(57) 1. Спосіб вибору і повторного вибору стільникової 
чарунки, що містить етапи, на яких: 
використовують ієрархічну структуру, щоб організува-
ти щонайменше один вузол-базову станцію (nodeB) 
і щонайменше один домашній вузол-базову станцію 
(home nodeB), причому ієрархічна структура задає 
пріоритет home nodeB вище nodeB; 
приймають порцію даних, що належить до блока 
(SIB) системної інформації щонайменше від одного 
вузла з nodeB і home nodeB, причому SIB сконфігу-
рований для надавання можливості користувацько-
му обладнанню (UE) виявляти home nodeB; 
передають на макромережу повідомлення виявлен-
ня, що належить до home nodeB; і 
використовують щонайменше одне з ієрархічної стру-
ктури або порції даних, що належить до SIB, щоб 
давати UE можливість здійснювати вибір між home 
nodeB або nodeB. 
2. Спосіб за п. 1, що містить також етап, на якому 
використовують пошук вручну за допомогою UE, 
щоб виявляти home nodeB. 
3. Спосіб за п. 1, що містить також етап, на якому ке-
рують пошуком home nodeB і вибором home nodeB 
за допомогою фактора мобільності і таймера штрафу. 
4. Спосіб за п. 1, що додатково містить етапи, на 
яких: 
приймають призначення першого ідентифікатора 
наземної мережі мобільного зв'язку загального ко-
ристування (PLMN ID) для home nodeB і призна-
чення другого ідентифікатора (PLMN ID) для макро-
мережі, яка включає в себе nodeB, причому при-
значенню першого PLMN ID надається пріоритет, 
вищий, ніж призначення другого PLMN ID; і 
використовують призначення першого PLMN ID і 
призначення другого PLMN ID, щоб здійснювати 
вибір між home nodeB або nodeB. 
5. Спосіб за п. 4, що містить також етап, на якому 
оновлюють два або декілька еквівалентних значень 
PLMN ID для надавання можливості UE здійсню-
вати пошук home nodeB. 
6. Спосіб за п. 1, що містить також етап, на якому 
приймають призначення коду (LAC) зони місцепо-
ложення, причому призначення LAC використову-
ється, щоб відрізняти авторизований home nodeB 
від неавторизованого home nodeB. 
7. Спосіб за п. 1, що містить також етапи, на яких: 
приймають PLMN ID для вибраного home nodeB, 
причому UE встановило можливості з'єднання з ви-
браним home nodeB; 
зберігають PLMN ID, зв'язаний з вибраним home 
nodeB; 
використовують збережений PLMN ID для вибору 
між першим home nodeB і другим home nodeB; і 
виконують з'єднання щонайменше з одним вузлом 
з першого home nodeB і другого home nodeB на ос-
нові відстеженого PLMN ID. 
8. Спосіб за п. 1, що додатково містить етапи, на 
яких:  
приймають код скремблювання, зв'язаний з home 
nodeB;  

приймають код скремблювання, зв'язаний з nodeB; 
оцінюють прийнятий код скремблювання, щоб іден-
тифікувати новий SIB або наявний SIB; 
використовують оцінку, щоб здійснювати пошук 
nodeB; і 
використовують оцінку, щоб запобігати пошуку home 
nodeB. 
9. Пристрій бездротового зв'язку, що містить: 
засіб для використання ієрархічної структури, щоб 
організувати щонайменше один вузол-базову стан-
цію (nodeB) і щонайменше один домашній вузол-
базову станцію (home nodeB), причому ієрархічна 
структура задає пріоритет home nodeB вище nodeB; 
засіб для прийому порції даних, що належить блоку 
(SIB) системної інформації щонайменше від одного 
вузла з nodeB і home nodeB, причому SIB має кон-
фігурацію для надавання можливості (UE) виявляти 
home nodeB; 
засіб для передачі на макромережу повідомлення 
виявлення, що належить до home nodeB; 
засіб для використання щонайменше одного з ієра-
рхічної структури або порції даних, що належить до 
SIB, щоб надавати можливість UE здійснювати ви-
бір між home nodeB або nodeB. 
10. Машиночитаний носій, що містить: 
код для спонукання щонайменше одного комп'ю-
тера використовувати ієрархічну структуру, щоб ор-
ганізувати щонайменше один вузол-базову станцію 
(nodeB) і щонайменше один домашній вузол-базову 
станцію (home nodeB), причому ієрархічна структу-
ра задає пріоритет home nodeB вище nodeB; 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра приймати порцію даних, що належить блоку (SIB) 
системної інформації щонайменше від одного вузла 
з nodeB і home nodeB, причому SIB має конфігура-
цію для надавання можливості (UE) виявляти home 
nodeB; 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра передавати на макромережу повідомлення вияв-
лення, що належить до home nodeB; і 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра використовувати щонайменше одну з ієрархічної 
структури або порції даних, що належить до SIB, 
щоб надавати можливість UE здійснювати вибір між 
home nodeB або nodeB. 
11. Пристрій бездротового зв'язку, що містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований для: 
використання ієрархічної структури, щоб організува-
ти щонайменше один вузол-базову станцію (nodeB) 
і щонайменше один домашній вузол-базову станцію 
(home nodeB), причому ієрархічна структура задає 
пріоритет home nodeB вище nodeB; 
прийому порції даних, що належить блоку (SIB) сис-
темної інформації щонайменше від одного вузла з 
nodeB і home nodeB, причому SIB має конфігурацію 
для надавання можливості (UE) виявляти home 
nodeB; 
передачі на макромережу повідомлення виявлення, 
що належить до home nodeB; і 
використання щонайменше одного з ієрархічної 
структури або порції даних, що належить до SIB, 
щоб надавати можливість UE здійснювати вибір між 
home nodeB або nodeB. 
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(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2009  

(31) PCT/EP2009/051263 
(32) 04.02.2009 
(33) EP 
(86) PCT/FI2009/050999, 14.12.2009 
(72) Майер Георг (AT), Мутікайнен Ярі (FI), Леіс Петер (FI) 
(73) НОКІА КОРПОРЕЙШН 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland (FI) 
(54) ЗМІНА ДОСТУПУ ДЛЯ РЕМАРШРУТИЗАЦІЇ З'ЄД-

НАННЯ 
(57) 1. Мобільна станція, яка включає: 

- приймальний засіб для прийому повідомлення-ви-
моги ініціалізації з'єднання, надісланого до мобіль-
ної станції для ініціалізації з'єднання зв'язку у пер-
шому домені зв'язку, 
- обробний засіб для обробки повідомлення-вимоги 
ініціалізації з'єднання, додатково конфігурований ви-
значати, чи є можливим тип медіапотоку з'єднання 
зв'язку у першому домені зв'язку для мобільної ста-
нції і, якщо тип медіапотоку з'єднання зв'язку у пер-
шому домені зв'язку для мобільної станції не є мо-
жливим, обробний засіб конфігурований 
- викликати передачу передавальним засобом від-
повіді на повідомлення-вимогу ініціалізації з'єднан-
ня, яка містить індикацію відхилення цього типу ме-
діапотоку з′єднання зв′язку у першому домені зв′яз-
ку  і включає заздалегідь визначену індикативну ча-
стину, яка містить вимогу ремаршрутизації з'єднан-
ня зв'язку до другого домену зв'язку. 
2. Мобільна станція за п. 1, в якій заздалегідь ви-
значена індикативна частина містить інформацію, 
що контактна адреса вузла, який завершує ство-
рення з'єднання зв'язку, тимчасово змінена. 
3. Мобільна станція за п. 2, в якій заздалегідь ви-
значена індикативна частина додатково включає 
адресну інформацію, включену у повідомлення-ви-
могу ініціалізації з'єднання. 
4. Мобільна станція за п. 1, в якій заздалегідь ви-
значена індикативна частина містить інформацію, 
що спроба з'єднання зв'язку не є прийнятною тут. 
5. Мобільна станція за п. 1, в якій перший домен 
зв'язку базований на комутації пакетів передач, а 
другий домен зв'язку базований на комутації кана-
лів зв'язку для передач. 
6. Мобільна станція за п. 5, в якій  конкретним ти-
пом медіапотоку є медіапотік типу аудіо. 
7. Мобільна станція за п. 1, в якій додатково введено 
прокси-сервер. 
8. Мобільна станція за будь-яким одним з пп. 1-4, в 
якій повідомлення-вимога ініціалізації зв′язку вклю-
чає повідомлення INVITE, яке мобільна станція одер-
жує з серверу централізованого обслуговування і 
цілісності прикладних програм. 
9. Мобільна станція за будь-яким одним з пп. 1-5, в 
якій передавальний засіб забезпечує передавання 
запиту з мобільної станції до терміналу серверу цен-
тралізованого обслуговування і цілісності приклад-
них програм. 
10. Мобільна станція за будь-яким одним з пп. 1-6, 
яку конфігуровано для застосування протоколу іні-

ціалізації сесії, SIP, при звертанні до підсистеми 
мультимедійного інтернет-протоколу. 
11. Спосіб зв′язку, який включає: 
- прийом в мобільній стації повідомлення-вимоги іні-
ціалізації з'єднання, надісланого до мобільної стан-
ції для ініціалізації з'єднання  у першому домені зв'я-
зку, 
- обробку повідомлення-вимоги ініціалізації з'єднан-
ня в мобільній станції, 
- визначення в мобільній станції, чи є можливим тип 
медіапотоку з'єднання зв'язку у першому домені зв'я-
зку для мобільної станції і, якщо тип  медіапотоку 
з'єднання зв'язку у першому домені зв'язку для мо-
більної станції  не є можливим, 
- передавання з мобільної станції відповіді на по-
відомлення-вимогу ініціалізації з'єднання, яка міс-
тить індикацію відхилення цього типу медіапотоку 
з'єднання зв'язку у першому домені зв'язку і вклю-
чає заздалегідь визначену індикативну частину, яка 
містить вимогу ремаршрутизації з'єднання зв'язку 
до другого домену зв'язку. 
12. Спосіб за п. 11, в якому заздалегідь визначена 
індикативна частина містить інформацію, що конта-
ктна адреса вузла, що завершує створення з'єднан-
ня зв'язку, тимчасово змінена. 
13. Спосіб за п. 12, в якому заздалегідь визначена 
індикативна частина додатково включає адресну ін-
формацію, включену у повідомлення-вимогу ініціа-
лізації з'єднання. 
14. Спосіб за п. 11, в якому заздалегідь визначена 
індикативна частина містить інформацію, що спро-
ба з'єднання зв'язку не є прийнятною тут. 
15. Спосіб за п. 11, в якому перший домен зв'язку 
базований на комутації пакетів передач, а другий 
домен зв'язку базований на комутації каналів зв'я-
зку для передач. 
16. Спосіб за п. 11, в якому конкретним типом меді-
апотоку є медіапотік типу аудіо. 
17. Спосіб за п. 11, який здійснюють в прокси-вузлі, 
що підключений до вузла, що завершує створення 
з′єднання зв′язку.  
18. Спосіб за будь-яким одним з пп. 11-14, в якому 
одержання повідомлення-вимоги ініціалізації зв′язку 
включає повідомлення INVITE з вхідної сторони 
серверу централізованого обслуговування і цілісно-
сті прикладних програм. 
19. Спосіб за будь-яким одним з пп. 11-15, в якому 
передавання включає передавання запиту до вхід-
ної сторони серверу централізованого обслугову-
вання і цілісності прикладних програм. 
20. Спосіб за будь-яким одним з пп. 11-16, який до-
датково включає використання в мобільній станції 
протоколу ініціалізації сесії, SIP, при звертанні до під-
системи мультимедійного інтернет-протоколу. 
21. Машинозчитувальний носій інформації, який міс-
тить програмні кодові частини для здійснення в ком-
п′ютері операцій способу за будь-яким з пп. 11-20. 
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H05B 3/78 (2006.01) 
F24H 1/10 (2006.01) 

(21) a 2011 05808  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.05.2011  

(72) Буря Олександр Іванович (UA), Байгушев Володи-
мир Володимирович (UA) 

(73) БУРЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Метробудівська, 4, кв. 28, м. Дніпропет-
ровськ, 49018 (UA) 
  

БАЙГУШЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. 40 років Радянської України, 62, кв. 136, 
м. Запоріжжя, 69035 (UA) 

(54) НАГРІВАЧ РІДИНИ 
(57) 1. Нагрівач рідини, що містить нагрівальний еле-

мент у вигляді обмотки зі струмопідводом, який має 
можливість підключення до мережі змінного струму, 
та електроізолятор, який відрізняється тим, що 
має металеві фланці для фіксації нагрівача на трубі 
з рідиною, дисковий електроізолятор для електро-
ізоляції та теплоізоляції металевих фланців та аз-
бестову вставку, що охоплює електроізолятор, при-
чому електроізолятор виконаний з азбесту, і містить 
гвинтову проточку, в якій розміщений нагрівальний 
елемент, та на поверхні якої виконані круглі отвори, 
причому відстань між центрами сусідніх отворів до-
рівнює не менше трьох максимальних товщин еле-
ктроізолятора, а діаметр отворів дорівнює подвійній 
максимальній товщині електроізолятора. 
2. Нагрівач рідини за п. 1, який відрізняється тим, 
що струмовідвід нагрівача додатково виконує роль 
фіксатора для кріплення азбестової вставки на еле-
ктроізоляторі. 

 

 

(11) 101866  (51) МПК  
H05B 7/144 (2006.01) 
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(21) a 2011 08965  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.07.2011  

(72) Гудим Василь Ількович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗ-

ПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007 (UA) 

(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОСТА-
ЛЕВАРНОГО КОМПЛЕКСУ 

(57) Система електропостачання електросталеварного 
комплексу, що містить джерело живлення, вимірю-
вальний орган струму, вимірювальний орган нап-
руги, керований фільтр вищих гармонік струму, сис-
тему керування керованим фільтром вищих гармо-
нік струму, пічний трансформаторний агрегат, скла-
дений з послідовно з'єднаних автотрансформатора 
з додатковою обмоткою та пічного трансформато-
ра, до виводів якого приєднана дугова електропіч, 
яка відрізняється тим, що в неї додатково введені 
шини пічної підстанції, перетворювач частоти, блок 
задання режиму, конденсаторні батареї, агрегат по-
запічного оброблення металу та система керування 
перетворювачем частоти, при цьому до джерела 
живлення через вимірювальний орган струму при-
єднані шини пічної підстанції, до яких приєднаний 
керований фільтр вищих гармонік струму, до керу-
ючих входів якого приєднані виходи системи керу-
вання керованим фільтром вищих гармонік струму, 
перший вхід якої з'єднаний з першим виходом вимі-
рювального органа напруги, вхід якого приєднаний 
до шин пічної підстанції, а другий вхід системи ке-
рування керованим фільтром вищих гармонік стру-
му з'єднаний з першим виходом вимірювального ор-
гана струму, до шин пічної підстанції приєднані входи 
пічного трансформаторного агрегату, до додаткової 
обмотки якого приєднаний перетворювач частоти, 
середній вихід якого приєднаний до електрода, 
який знаходиться в безпосередньому контакті з рід-
ким металом, вміщеним в агрегаті позапічного об-
роблення металу, а два інші виводи перетворювача 
частоти приєднані до електродів агрегату позапіч-
ного оброблення металу, між середнім виводом та 
між двома іншими виходами перетворювача часто-
ти увімкнені конденсаторні батареї, вхід перетво-
рювача частоти приєднаний до виходу системи ке-
рування перетворювачем частоти, один з керуючих 
входів якої з'єднаний з другим виходом вимірюва-
льного органа струму, другий керуючий вхід систе-
ми керування перетворювачем частоти з'єднаний з 
виходом вимірювального органа напруги, а третій ке-
руючий вхід системи керування перетворювачем ча-
стоти з'єднаний з виходом блока задання режиму. 
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(72) Куценко Микола Васильович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковського, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ КАРТОГРАФУВАННЯ ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗ-
ПЕКИ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ 

(57) Спосіб картографування ерозійної небезпеки схило-
вих земель, що включає польові дослідження, виз-
начення за допомогою GPS координат вершин еро-
зійних рівчаків, розрахунки площ водозборів, ухилів, 
коефіцієнтів ерозійної властивості земельних діля-
нок, кількісних значень індексу ерозійної небезпеки 
земель за допомогою формули: 

  3,04,0
se JFIKI  , (1) 

де eI  - індекс ерозійної небезпеки земель; 

sK  - коефіцієнт, що об'єднує ерозійні властивості 

земель певної ділянки; 
F  - площа водозбору, м2, що замикається створом 
10 м; 
I  - інтенсивність зливи, м/с; 
J  - ухил схилу (тангенс кута нахилу), який відрізня-
ється тим, що додатково використовують упоряд-
коване ієрархічне кодування елементів рельєфу та 
подальше автоматичне розпізнання його ерозійних 
чинників за дискретним, структурно-сфокусованим 
принципом, причому інформація про рельєф збері-
гається у вигляді просторово підпорядкованих текс-
тових файлів з координатами полігонів 3-х ієрархіч-
них рівнів, назви яких закодовано таким чином, що 
оперативно, в автоматизованому режимі визнача-
ється належність точок діагностичної мережі кожно-
му такому полігону, розраховуються параметри ре-
льєфу, площі водозборів, значення індексу ерозій-
ної небезпеки, при цьому лінії стоку та протиерозій-
ні рубежі враховують за допомогою рівнянь прямих, 
що забезпечує автоматичне креслення водозборів, 
визначення їх площ, ухилів та врахування ґрунтоза-
хисної дії рубежів, а картограму ерозійної небезпеки 

та легенду до неї зберігають у базі даних - у вигляді 
MIF- та MID-файлів із спільною координатною при-
в'язкою. 

 

 

(11) 80011  (51) МПК (2013.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2012 13249  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.11.2012  

(72) Ківер Володимир Хомович (UA), Онопрієнко Дмитро 
Михайлович (UA), Пугач Андрій Миколайович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗРО-
ШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ 

(57) Спосіб вирощування кукурудзи на зрошуваних зем-
лях, що включає основний та передпосівний обро-
біток ґрунту, посів, догляд за посівами, захист посі-
вів від шкідників і хвороб та збирання врожаю, який 
відрізняється тим, що технологія вирощування пе-
редбачає більш пізні строки сівби і проведення про-
вокаційного поливу перед сівбою з послідуючими 
культиваціями, а також внесення мінеральних доб-
рив разом з поливною водою. 
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(72) Вожегова Раїса Анатоліївна (UA), Малярчук Микола 
Петрович (UA), Борищук Руслан Віталійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН 
сел. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В 
УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

(57) Спосіб вирощування ячменю озимого в умовах зро-
шення, що включає основний та передпосівний об-
робіток ґрунту, посів, догляд за посівами внесення 
мінеральних добрив та збирання врожаю, який від-
різняється тим, що виконують чизельне розпушу-
вання ґрунту на глибину 12-14 см в системі дифе-
ренційованого обробітку протягом ротації сівозміни 
на фоні одного щілювання з одночасним внесенням 
азотних добрив дозою N60-90. 
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(11) 80058  (51) МПК (2013.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2012 13662  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.11.2012  

(72) Вожегова Раїса Анатоліївна (UA), Малярчук Воло-
димир Миколайович (UA), Малярчук Анастасія Сер-
гіївна (UA), Коваленко Анатолій Михайлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН 
сел. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В НЕПО-
ЛИВНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб вирощування соняшнику в неполивних умо-
вах півдня України, що включає сівбу, догляд за по-
сівами, внесення добрив, збирання врожаю, який від-
різняється тим, що під соняшник в неполивних умо-
вах проводять полицевий обробіток на 28-30 см на 
фоні застосування диференційованого обробітку про-
тягом ротації сівозміни та внесення розрахункової 
дози мінеральних добрив у межах N60-75P35-40. 

 

 

(11) 80009  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2012 13238  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.11.2012  

(72) Кисельов Микола Миколайович (UA), Шевченко Єв-
ген Миколайович (UA), Філатов Валерій Федорович 
(UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНС-
ТИТУТ ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ ТА 
МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Челюскінців, 291, м. Донецьк, 83004 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТЕРИКОНІВ 
(57) Спосіб рекультивації териконів, що включає вийман-

ня, до початку робіт з розбирання відвалу, залише-
них охоронних запасів пластового вугілля під нано-
сами у зоні розташування терикона, розбирання від-
валу, навантаження відвальної маси в автотранспорт, 
транспортування її до дробильно-змішувальної уста-
новки, де здійснюють дроблення відвальної маси, змі-
шування її зі зв'язувальними добавками, транспор-
тування одержаної суміші по трубопроводу у ви-
роблений простір під наносами у зоні розташуван-
ня терикона та складування, який відрізняється 
тим, що перед дробленням з породної маси видо-
бувають вугілля та рідкоземельні метали. 

 

 

(11) 79912  (51) МПК (2013.01)  
A01C 5/00 

(21) u 2012 11250  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.09.2012  

(72) Гонтар Василь Терентійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ САДІННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

(57) Спосіб садіння бульб картоплі, який характеризує-
ться тим, що на дно борозенки глибиною 5-6 см, ут-
вореної попереднім маркуванням поля, розклада-
ють садивні бульби, після чого поверхню поля вкри-
вають ячмінною соломою шаром 20-25 см, який від-
різняється тим, що на поверхні ґрунту розклада-
ють садивний матеріал та вкривають м'яким субст-
ратом із сіна або тирси, або торфу шаром 18-22 см, 
а зверху - полімерною плівкою, яку знімають при поя-
ві сходів картоплі. 

 

 

(11) 79855  (51) МПК (2013.01)  
A01C 7/00 
A01B 49/06 (2006.01) 

(21) u 2012 07483  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Жалоба Валерій Михайлович (UA) 
(73) ЖАЛОБА ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Вишнева, 8, с. Бобівці, Сторожинецький р-н, 
Чернівецька обл., 59013 (UA) 

(54) ДИСКОВИЙ НІЖ 
(57) 1. Дисковий ніж, який відрізняється тим, що вико-

ристовується плоский дисковий ніж з півкруглими 
впадинами, який налічує 11 зубів в інтервалі 33° та 
11 півкруглих впадин в інтервалі 33°. 
2. Дисковий ніж за п. 1, який відрізняється тим, що 
використовуються плоский дисковий ніж з півкруг-
лими впадинами, з кутом заточки леза і=30±2°, то-
вщина дискового ножа Т=0,01·D3, 
де D3 - зовнішній діаметр дискового ножа, м. 
3. Дисковий ніж за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що при використанні плоского дискового ножа з пів-
круглими впадинами забезпечується зменшення кі-
лькості виконуваних операцій, а також зменшення 
ущільнення ґрунту та викидів відпрацьованих газів 
в атмосферу, виключення можливості вітрової та 
водної ерозії, і за рахунок цього досягається висока 
економічна ефективність по витраті пального і зат-
ратах робочого часу, що забезпечить зниження собі-
вартості вирощуваних сільськогосподарських культур. 

 

 

(11) 80053  (51) МПК (2013.01)  
A01C 7/00 

(21) u 2012 13639  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Аніскевич Леонід Володимирович (UA), Броварець 
Олександр Олександрович (UA), Онищенко Воло-
димир Борисович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СІВАЛКА ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СІВБИ З КО-
ТУШКОВО-ШТИФТОВИМ ВИСІВНИМ АПАРАТОМ 

(57) Сівалка для диференційованої сівби з котушково-
штифтовим висівним апаратом, що містить опорно-
привідні колеса, зернотуковий ящик, котушково-шти-
фтовий висівний апарат, передавальний механізм, 
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насіннєпроводи, сошники, загортачі, яка відрізняє-
ться тим, що містить спеціально розроблений прис-
трій індивідуального приводу котушково-штифтових 
висівних апаратів, GPS-навігатор, пристрій зчитуван-
ня електронних карток та спеціальний контролер. 

 

 

(11) 80054  (51) МПК (2013.01)  
A01C 7/00 

(21) u 2012 13642  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Аніскевич Леонід Володимирович (UA), Броварець 
Олександр Олександрович (UA), Онищенко Володи-
мир Борисович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СІВАЛКА ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СІВБИ З 
ПНЕВМАТИЧНИМ ВИСІВНИМ АПАРАТОМ 

(57) Сівалка для диференційованої сівби з пневматичним 
висівним апаратом, що містить основну раму, опор-
но-привідні пневматичні колеса, туковисівні апара-
ти, вентилятор, повітропроводи, механізм передач, 
маркери, уніфіковану систему контролю технологіч-
них параметрів, транспортний пристрій, пневматич-
ний висівний апарат, бункери для насіння, полозо-
подібні сошники, прикочуючі колеса, загортачі, шлей-
фи, ланцюгову передачу до висівного апарату, під-
віску, механізм регулювання глибини заглиблення 
сошників, яка відрізняється тим, що містить спеціа-
льно розроблений пристрій індивідуального приводу 
пневматичного висівного апарату, GPS-навігатор, при-
стрій зчитування електронних карток та спеціальний 
контролер. 

 

 

(11) 79880  (51) МПК (2013.01)  
A01C 14/00 

(21) u 2012 10174  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.08.2012  

(72) Бєлєніхіна Анна Василівна (UA), Костромітін Віктор 
Михайлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР'ЄВА НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПРОСА 
(57) Спосіб підвищення врожайності проса, що включає 

використання загальноприйнятої технології вирощу-
вання проса, який відрізняється тим, що викорис-
товується взаємодія сівозмінного фону, сортового 
складу і рядкового способу сівби з міжряддям 15-20 
см, без внесення добрив. 

 

 

(11) 79877  (51) МПК (2013.01)  
A01C 21/00 

(21) u 2012 09992  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.08.2012  

(72) Даньков Володимир Якович (UA), Гунчак Володи-
мир Михайлович (UA), Соломійчук Михайло Петро-
вич (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КА-
РАНТИНУ РОСЛИН ІЗР 
c. Бояни, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 
60321 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ХЛОРИСТОГО НАТРІЮ 
ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН 
БУРЯКІВ ДО ПЕРЕНОСНИКА РИЗОМАНІЇ - ГРИБА 
POLYMYXA BETAE K. 

(57) Спосіб застосування хлористого натрію як засобу під-
вищення стійкості рослин буряків до переносника 
ризоманії - гриба Polymyxa betae К., що включає по-
закореневе внесення добрив, який відрізняється 
тим, що у фазі першої пари листочків у рослин бу-
ряків поверхнево вносять хлористий натрій з нормою 
40-50 кг/га солі, а через 6-7 днів вносять поверхне-
вим способом азотні добрива з розрахунку 50-70 кг/га 
діючої речовини. 

 

 

(11) 80016  (51) МПК (2013.01)  
A01C 21/00 
A01N 25/00 

(21) u 2012 13311  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.11.2012  

(72) Мамчур Оксана Василівна (UA), Федак Василь Ва-
сильович (UA), Ривіс Йосип Федорович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79001 (UA) 
  

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПА-
ТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ 
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино, Пустомитів-
ський р-н, Львівська обл., 81115, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕЛЕНОЇ 
МАСИ КУКУРУДЗИ 

(57) Спосіб підвищення врожайності зеленої маси куку-
рудзи, при якому використовують допосівне міне-
рально-органічне удобрення ґрунту, який відрізня-
ється тим, що насіння кукурудзи перед посівом до-
датково обробляють регулятором росту рослин Зе-
астимулін одноразово у дозі 20 мл/т, а у ґрунт вно-
сять мінерально-органічну систему удобрення з дію-
чою речовиною N120P90K90 і 40 т гною на гектар. 

 

 

(11) 79886  (51) МПК (2013.01)  
A01D 45/00 

(21) u 2012 10315  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.08.2012  

(72) Макрушина Євгена Михайлівна (UA), Макрушин Ми-
кола Михайлович (UA), Бабицький Леонід Федоро-
вич (UA), Міщук Сергій Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЧІ КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ 
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(57) Пристрій для подачі качанів кукурудзи, що містить 
транспортер і бункери для накопичування і прийман-
ня качанів кукурудзи, який відрізняється тим, що 
має затискачі качанів уздовж всієї довжини транс-
портера, автомат подачі та зміщення качанів, меха-
нізм для відкривання затискачів качанів і дискові ножі 
для відсікання полярних частин качанів кукурудзи. 

 

 

(11) 79887  (51) МПК (2013.01)  
A01D 45/00 

(21) u 2012 10317  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.08.2012  

(72) Макрушина Євгена Михайлівна (UA), Макрушин Ми-
кола Михайлович (UA), Бабицький Леонід Федоро-
вич (UA), Міщук Сергій Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ОБРІЗАННЯ 
КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ 

(57) Пристрій для двостороннього обрізання качанів ку-
курудзи, що містить транспортер і бункери для на-
копичування і приймання качанів кукурудзи, який від-
різняється тим, що має затискувачі качанів уздовж 
всієї довжини транспортера, автомат подачі та змі-
щення качанів, механізм для відкривання затиску-
вачів качанів і дискові ножі для відсікання полярних 
частин качанів кукурудзи. 

 

 

(11) 80196  (51) МПК (2013.01)  
A01F 25/00 
A23L 3/00 

(21) u 2013 04369  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.04.2013  

(72) Чорней Іван Кризантович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УКРСІЛЬГОСПТОРГ" 
вул. Грушевського, 6, м. Васильків, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08600 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ СВІЖОЇ ЗЕЛЕНІ ТА РЕДИС-
КИ З БАДИЛЛЯМ 

(57) 1. Спосіб зберігання свіжої зелені та редиски з ба-
диллям, що включає одночасне заповнення тари, що 
закривається, свіжою зеленню та/або редискою з ба-
диллям та ємкостями з охолоджуючим агентом, який 
відрізняється тим, що як охолоджуючий агент ви-
користовують охолоджену воду. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода 
охолоджена до температури +1+9 °C. 

 

 

(11) 79852  (51) МПК (2013.01)  
A01G 7/00 

(21) u 2012 06404  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Глухов Олександр Захарович (UA), Козуб-Птиця Ві-
кторія Вікторівна (UA), Остапко Володимир Михай-
лович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАН УКРАЇНИ 
пр. Ілліча, 110, м. Донецьк, 83059 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОКУСІВ РЕІНТРОДУК-
ЦІЙНИХ ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ 
ВИДІВ РОСЛИН 

(57) Спосіб формування локусів реінтродукційних попу-
ляцій рідкісних та зникаючих видів рослин, який 
включає висаджування попередньо розмножених і 
вирощених рослин в польові умови у певному поря-
дку без поливу та внесення добрив, який відрізня-
ється тим, що здійснюють нарізування під прямим 
кутом чотирьох щілин 10-12 см глибиною та 3-4 см 
шириною для кожного реінтродукційного локусу, роз-
ташованих одна до одної під кутом 90° (хрестопо-
дібно), з розміщенням у кожну щілину двох посадко-
вих одиниць, розташуванням реінтродукційних локу-
сів на експериментальній ділянці у шаховому поря-
дку на відстані 35-40 см один від одного, з мінімаль-
ним порушенням рослинного покриву, а як посадко-
вий матеріал використовують рослинний матеріал 
рідкісних та зникаючих видів рослин, що підлягають 
реінтродукції. 

 

 

(11) 80029  (51) МПК (2013.01)  
A01G 7/00 
A01N 37/00 

(21) u 2012 13448  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Хромих Ніна Олександрівна (UA), Вінниченко Олек-
сандр Миколайович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ БУР'ЯНІВ ДО АЦЕ-
ТОХЛОРВМІСНИХ ГЕРБІЦИДІВ 

(57) Спосіб оцінки стійкості бур'янів до ацетохлорвмісних 
гербіцидів, що включає визначення в бур'янах індуко-
ваної активності глутатіон-S-трансферази, який від-
різняється тим, що в вегетаційних посудинах про-
рощують насіння бур'янів з досліджуваного агроце-
нозу, обробляють бур'яни гербіцидами, вимірюють 
активність глутатіон-8-трансферази в оброблених гер-
біцидами і контрольних бур'янах, вираховують кое-
фіцієнт відношення активності ферменту в оброб-
лених бур'янах до активності ферменту в контроль-
них бур'янах за виразом Какт. = Ад/Ак, 
де Какт.- коефіцієнт активації глутатіон-8-трансфе-
рази; 
Ад - активність глутатіон-8-трансферази в обробле-
них гербіцидом бур'янах; 
Ак - активність глутатіон-8-трансферази в контроль-
них бур'янах; і якщо значення Какт., перебільшує 
3,0, стійкість бур'янів визначають як високу, при Какт. 
від 2,0 до 3,0 - як середню, а при Какт. від 1,0 до 2,0 - 
як низьку, на основі чого у зворотній залежності про-
гнозують ефективність подальшого застосування гер-
біцидів в досліджуваному агроценозі. 
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(11) 80198  (51) МПК (2013.01)  
A01G 9/02 (2006.01) 
A47G 7/00 

(21) u 2013 04551  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.04.2013  

(72) Мариненко Світлана Володимирівна (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "РОЯЛ СВС СТУДІО" 
вул. Горького, 122, кв. 77, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН 
(57) 1. Пристрій для розміщення рослин, що містить не-

сучу вертикальну конструкцію, приєднані до неї по-
лиці для рослин, встановлені під кутом до несучої 
конструкції, забезпечені отворами для циркуляції 
рідини в пристрої, корпус, з'єднаний з несучою по-
верхнею, і систему поливу, яка включає ємність для 
рідини, заглибний насос, виконаний із можливістю 
забезпечення електричним живленням, розміще-
ний в ємності для рідини, та розподільник, розташо-
ваний над верхньою полицею для рослин, при цьо-
му заглибний насос і розподільник з'єднані напірною 
трубкою, який відрізняється тим, що ємність для рі-
дини виконана у вигляді автономного висувного ба-
ка, корпус виконаний у вигляді жорсткої прямокутної 
призми з наявністю отворів у основах, лицьовій та 
задній, якою він з'єднаний з несучою поверхнею, та  
обладнаний знизу горизонтальною полицею для 
встановлення автономного висувного бака і примкне-
них до неї вікна щонайменше у одній торцевій пове-
рхні корпусу і/або отвору у лицьовій основі, а систе-
ма поливу додатково споряджена встановленим в 
автономному висувному баку датчиком рівня води, 
оснащеним аудіо/відеосигналізатором. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
подільник виконаний у вигляді полиці і/або трубки 
на ній з наявністю отворів в обох. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що заг-
либний насос виконаний з можливістю забезпечен-
ня електричним живленням від мережі або акуму-
ляторів та споряджений таймером. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вік-
но у торцевій поверхні корпусу відповідає за формою 
формі торця автономного висувного бака та більше 
за розмірами поперекового перерізу автономного 
висувного бака. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ши-
рина отвору в лицьовій основі корпусу більша за до-
вжину автономного висувного бака. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що не-
суча вертикальна конструкція виконана у вигляді су-
цільної і/або сітчастої поверхні. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
конаний з отвором для механічного поливу на верх-
ній торцевій поверхні корпусу. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково споряджений жорстко приєднаним до несучої 
конструкції шасі з колесами для транспортування. 
9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково споряджений світильниками, приєднаними 
до несучої конструкції і виконаними із можливістю за-
безпечення електричним живленням від мережі або 
акумуляторів. 

 

 

(11) 79995  (51) МПК (2013.01)  
A01G 23/00 

(21) u 2012 12972  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.11.2012  

(72) Гойчук Анатолій Федорович (UA), Білоус Валентин 
Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ЖОЛУДІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО 
(QUERCUS ROBUR L.) БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 

(57) Спосіб обробки жолудів дуба звичайного (Quercus 
robur L.) бджолиним воском, який полягає у обробці 
плодів підігрітим воском, який відрізняється тим, 
що обробку жолудів перед закладанням на зимове 
зберігання проводять гарячим воском за темпера-
тури 36-40 °C. 

 

 

(11) 80176  (51) МПК (2013.01)  
A01G 25/00 
A01G 25/06 (2006.01) 

(21) u 2013 00482  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.01.2013  

(72) Юркевич Дмитро Михайлович (UA) 
(73) ЮРКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Гоголя, 330/30, кв. 92, м. Черкаси, 18015 (UA) 
(54) СИСТЕМА КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ 
(57) Система крапельного зрошення, що містить магіст-

ральні і розподільчі мережі, яка відрізняється тим, 
що поверхневі води після дренажу надходять в ре-
зервуари, обладнані отворами. 

 

 

(11) 79897  (51) МПК (2013.01)  
A01H 1/00 
A01H 3/00 

(21) u 2012 10703  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Бурлак Володимир Олександрович (UA), Попова 
Віра Дмитрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ ГРУШІ ЗІ 
ВСТАВКОЮ 

(57) Спосіб вирощування саджанців груші зі вставкою, що 
включає садіння та вирощування підщеп у першому 
полі розсадника, який відрізняється тим, що на під-
щепу айви другого року прищеплюють подвійний жи-
вець, що складається зі тривічкового живця несумі-
сного сорту, щепленого на вставку сумісного сорту 
довжиною 12-15 см. 
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(11) 79988  (51) МПК (2013.01)  
A01H 4/00 

(21) u 2012 12889  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.11.2012  

(72) Гунчак Володимир Михайлович (UA), Хомяк Віра Ва-
силівна (UA), Андрійчук Тетяна Олександрівна (UA), 
Скорейко Алла Миколаївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КА-
РАНТИНУ РОСЛИН ІЗР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕ-
МІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
c. Бояни, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 
60321 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗМНОЖЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ ПІД-
ЩЕПИ ДЛЯ ГРУШІ-АЙВИ ЗВИЧАЙНОЇ 

(57) Спосіб розмноження вегетативної підщепи для гру-
ші-айви звичайної, що базується на укоріненні зріза-
них пагонів в тепличних умовах, який відрізняєть-
ся тим, що процес укорінення пагонів проводиться 
безпосередньо на вегетуючій рослині в розсадниках. 

 

 

(11) 79981  (51) МПК (2013.01)  
A01H 4/00 

(21) u 2012 12691  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.11.2012  

(72) Войтовська Вікторія Іванівна (UA), Бех Наталія Сте-
панівна (UA), Недяк Тетяна Миколаївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНДУКЦІЇ КАЛЮСОГЕНЕЗУ У МІСКАНТУСУ 
(57) Спосіб індукції калюсогенезу у міскантусу, що вклю-

чає введення в стерильну культуру експлантів, сте-
рилізацію вихідного матеріалу, розмір експлантів, 
приготування живильного середовища, культивуван-
ня та довжину фотоперіоду, який відрізняється тим, 
що як експлант використовують міскантус, який сте-
рилізують 35 % розчином Білизни за експозиції 30 
хвилин, для індукції морфогенезу у модифіковане 
живильне середовище за прописом Мурасіге і Скуга 
додають БА - 0,8-1,0 мг/л, ІОК - 0,8 мг/л, НОК - 0,8 мг/л 
та кінетин - 1,0 мг/л. 

 

 

(11) 79931  (51) МПК (2013.01)  
A01J 15/00 
A01J 17/00 

(21) u 2012 11916  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.10.2012  

(72) Бородаєнко Володимир Миколайович (UA) 
(73) БОРОДАЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

пр. Леся Курбаса, 13, кв. 6, м. Київ, 03194 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАСЛОМОЛОЧНИХ ПРО-

ДУКТІВ 
(57) Спосіб виробництва масломолочних продуктів, який 

полягає в надходженні продукту в порожнину про-
дуктової камери пластинчастого скребкового тепло-
обмінника, подачу холодо- або теплоносія в тепло-

обмінну пластину, захопленні продукту скребками, 
які встановлені на хрестовину, яка знаходиться на 
привідному валу, та подачу продукту крізь отвори те-
плообмінної пластини до наступної, та вихід продук-
ту з порожнини продуктової камери теплообмінника, 
який відрізняється тим, що пластинчастий скре-
бковий теплообмінник комплектують теплообмінни-
ми пластинами, які виконані з двох з'єднаних дисків 
з нержавіючої сталі діаметром 490 мм, а подачу хо-
лодо- або теплоносія в теплообмінні пластини здій-
снюють через отвір, який розташований в верхній ча-
стині теплообмінної пластини, а відвід холодо- або 
теплоносія здійснюють через отвір, який розташо-
ваний в верхній частині теплообмінної пластини, при-
чому холодо- або теплоносій протікає по концентри-
чним пустотілим каналам, які виконані в теплооб-
мінних пластинах. 

 

 

(11) 79883  (51) МПК (2013.01)  
A01J 17/00 
F28F 5/00 

(21) u 2012 10253  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.08.2012  

(72) Бородаєнко Володимир Миколайович (UA) 
(73) БОРОДАЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

пр. Леся Курбаса, 13, кв. 6, м. Київ, 03194 (UA) 
(54) ПРОДУКТОВЕ КІЛЬЦЕ 
(57) Продуктове кільце, що містить колектор з отворами 

для входу та виходу теплоносія, яке відрізняється 
тим, що виконане з нержавіючої сталі, а колектор 
виконаний з металу та нерухомо з'єднаний з верх-
ньою частиною кільця і в його конструкцію введено 
додатковий третій отвір для виведення теплоносія з 
теплообмінника. 

 

 

(11) 79882  (51) МПК (2013.01)  
A01J 17/00 
F28F 5/00 

(21) u 2012 10252  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.08.2012  

(72) Бородаєнко Володимир Миколайович (UA) 
(73) БОРОДАЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

пр. Леся Курбаса, 13, кв. 6, м. Київ, 03194 (UA) 
(54) ПЛАСТИНА ТЕПЛООБМІННА 
(57) Пластина теплообмінна, що містить колектор з от-

ворами для протоку теплоносія, отвори для прохо-
ду продукту, отвір для приводного вала, яка відріз-
няється тим, що виконана з двох з'єднаних дисків з 
нержавіючої сталі діаметром 490 мм, в пластині роз-
ташовані концентричні пустотілі канали для протоку 
теплоносія, причому колектор з отворами для входу 
та виходу теплоносія розташовані в верхній частині 
пластини на нерухомо з'єднаній накладці і додатко-
во містить отвір для виведення теплоносія з тепло-
обмінника. 
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(11) 80130  (51) МПК  
A01K 1/01 (2006.01) 

(21) u 2012 14336  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Ікальчик Микола Іванович (UA), Голуб Геннадій Ана-
толійович (UA), Шаблій Микола Євдокимович (UA), 
Хмельовський Василь Степанович (UA) 

(73) ІКАЛЬЧИК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
вул. Незалежності, 30, кв. 13, м. Ніжин, Чернігів-
ська обл., 16604 (UA) 

(54) СКРЕПЕР ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ГНОЮ 
(57) Скрепер для прибирання гною, що містить повзун, 

два скребки та ланцюг, який відрізняється тим, що 
на робочій фронтальній поверхні скребків закріпле-
ні чистики, виконані у вигляді трикутних призм, а в 
місці шарнірного кріплення скребків з їх тильної сто-
рони встановлені упори з можливістю їх регулюван-
ня шляхом зміщення відносно скребка. 

 

 

(11) 79873  (51) МПК  
A01K 1/02 (2006.01) 

(21) u 2012 09554  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.08.2012  

(72) Волощук Василь Михайлович (UA), Іванов Володи-
мир Олександрович (UA), Смислов Сергій Юрійо-
вич (UA), Панченко В'ячеслав Васильович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА НААН УКРАЇНИ 
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) МОДУЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СВИНЕЙ 
(57) Модульне приміщення збудоване із теплоізоляцій-

них солом'яних блоків, яке включає модуль, що скла-
дається із стіни, підлоги, стелі та даху, який відріз-
няється тим, що стіни, підлога і стеля виконуються 
у вигляді шести збірних уніфікованих, однакових за 
розміром панелей із солом'яних блоків, які утворю-
ють модульне приміщення квадратної форми; ко-
жен солом'яний блок обрамлений швелероподібною 
дерев'яною касетою, яка на зовнішній поверхні міс-
тить два пази типу "ластівчин хвіст"; чотири стінові 
панелі мають на кожній поверхні рами по два пази 
типу "ластівчин хвіст", а дві панелі, які складають 
стелю і підлогу мають аналогічні пази тільки на од-
ній із бокових поверхонь касети; пази суміжних по-
верхонь касет, що стикуються з'єднуються вставни-
ми шипами типу "метелик"; крім того, підлога моду-
ля додатково обладнана полозами, а стеля покри-
вається вологозахисним покриттям. 

 

 

(11) 79943  (51) МПК (2013.01)  
A01K 61/00 
A61L 2/16 (2006.01) 

(21) u 2012 12252  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.10.2012  

(72) Дерень Ольга Володимирівна (UA), Пірус Роман Іва-
нович (UA), Грициняк Ігор Іванович (UA), Кирилів Бог-
дан Ярославович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБАЛАНСУВАННЯ ГОДІВЛІ КОРОПА 
(57) Спосіб збалансування годівлі коропа, що передба-

чає згодовування комбікорму з кормовою добавкою, 
який відрізняється тим, що як кормову добавку ви-
користовують премікс для риби, який розчиняють у 
невеликій кількості води і перемішують з гранульо-
ваним комбікормом із розрахунку 10 г на 1 кг комбі-
корму, залишаючи суміш на кілька годин для підси-
хання, причому збалансований комбікорм готують в 
день згодовування рибі та годують рибу протягом 
всього вегетаційного періоду безперервно. 

 

 

(11) 79919  (51) МПК  
A01K 67/02 (2006.01) 
G01N 33/483 (2006.01) 

(21) u 2012 11572  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Федак Василь Дмитрович (UA), Когут Марія Іванівна 
(UA), Федак Наталя Миколаївна (UA), Ривіс Йосип 
Федорович (UA), Дяченко Олександр Борисович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПА-
ТСЬКОГО РЕГІОНУ 
с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська 
обл., 81115 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕКСТЕР'ЄРУ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ 
(57) Спосіб оцінки екстер'єру молочної худоби, що вклю-

чає взяття промірів, розрахунок індексу об'ємності 
тіла та наступний аналіз одержаних даних, який від-
різняється тим, що у тварин вимірюють обхват гру-
дей за лопатками, напівобхват заду та висоту в хо-
лці й розраховують індекс об'ємності тіла оцінюва-
ної особини за формулою: 

холцівВисота

100задутнапівобхвалопаткамизагрудейОбхват
тілаємності'обІндекс




, 

при індексі об'ємності тіла у телиць до 257 % їх від-
носять до низькооб'ємного типу, їх жива маса у 18 
місяців складає 375 кг, а при індексі відповідно 260 % - 
до високооб'ємного типу та їх жива маса у 18 міся-
ців становить 397 кг; при індексі об'ємності тіла у бу-
гайців до 264 % їх відносять до низькооб'ємного ти-
пу, їх жива маса у 18 місяців становить 458 кг, а при 
індексі - 268 % і вище до високооб'ємного типу, їх 
жива маса у 18 місяці складає 489 кг; первісток при 
індексі об'ємності до 262 % відносять до низькооб'єм-
ного типу, їх надій за першу лактацію на рівні 3066 кг 
молока, а при 264 % і вище - до високооб'ємного ти-
пу, їх надій за першу лактацію на рівні 3642 кг. 

 

 

(11) 80063  (51) МПК (2013.01)  
A01N 25/00 

(21) u 2012 13725  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.11.2012  

(72) Ходос Віктор Миколайович (UA) 
(73) ХОДОС ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Заболотного, 156/2, кв. 35, м. Київ, 03143 
(UA) 
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(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З КОЛОРАДСЬКИМ ЖУКОМ 
НА ПОСАДКАХ КАРТОПЛІ 

(57) 1. Спосіб боротьби з колорадським жуком на посад-
ках картоплі, який включає обробку бульб картоплі 
перед посадкою 0,1 % водним розчином пара-амі-
нобензолсульфаніламіду протягом 12 годин, струк-
турна формула препарату: 

C
H

C
H

C

C
H

C
H

CNH2 SO2NH2

. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
обробки бульб розчином препарату у вирощуваних 
з них рослинах виникає стійкість до пошкодження 
колорадським жуком. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що у рос-
линах з оброблених препаратом бульб відсутні за-
лишки токсичних для теплокровних речовин. 
4. Спосіб за п. 2 або 3, який відрізняється тим, що 
обробка препаратом бульб проводиться  один раз на 
6-8 вегетацій рослин картоплі. 

 

 

(11) 79889  (51) МПК (2013.01)  
A01N 25/32 (2006.01) 
C05D 3/00 

(21) u 2012 10413  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.09.2012  

(72) Чешко Ніна Федорівна (UA), Цапко Юрій Леонідович 
(UA), Калініченко Вячеслав Миколайович (UA), Де-
сятник Каріна Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковського, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТОКСИЧНОГО АЛЮМІ-
НІЮ В ҐРУНТІ 

(57) Спосіб нейтралізації токсичного алюмінію в ґрунті, 
який включає внесення у ґрунт вапняного меліоран-
ту, який відрізняється тим, що дослідним шляхом 
визначають притаманні ґрунту значення рН і рСа, 
за якими обчислюють значення рНАl(OH)3 за якого 
відбувається осадження алюмінію з розчину, згідно 
з отриманою за результатами регресійного аналізу 
за методом найменших квадратів формулою: 

рНАl(OH)3 = 7,54-0,4(рН - 0,5рСа), 
де: 
рНАl(OH)3 - значення рН, за якого у даному ґрунті від-
бувається повне осадження алюмінію; 
(рН - 0,5рСа) - вапняний потенціал даного ґрунту, 
та за допомогою наперед (заздалегідь) отриманого 
графіка залежності рНводн. і Са(ОН)2 визначають не-
обхідну і достатню дозу вапняного меліоранту. 

 

 

A 21 

(11) 79849  (51) МПК  
A21D 13/08 (2006.01) 

(21) u 2012 06285  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.05.2012  

(72) Іоргачова Катерина Георгіївна (UA), Макарова Оль-
га Василівна (UA), Хвостенко Катерина Володими-
рівна (UA), Жигунов Дмитро Олександрович (UA), 
Ільющенко Марія Миколаївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-
НЯ СИРЦЕВИХ ПРЯНИКІВ 

(57) Композиція інгредієнтів для приготування сирцевих 
пряників, що містить пшеничне борошно вищого ґа-
тунку, цукор-пісок, олію соняшникову, есенцію вані-
льну і вуглекислий амоній, яка відрізняється тим, що 
додатково містить борошно пшеничне з амілопекти-
новим крохмалем, за наступним співвідношенням 
вказаних компонентів, г/1 кг готової продукції: 
вуглекислий амоній 6,05-7,21
олія соняшникова 13,8-14,51
есенція ванільна 2,15-2,37
борошно пшеничне вищого 
ґатунку 141,65-424,95
борошно пшеничне з аміло-
пектиновим крохмалем 141,65-424,95
цукор-пісок решта.

 

 

(11) 80099  (51) МПК  
A21D 13/08 (2006.01) 

(21) u 2012 14090  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.12.2012  

(72) Недосєкова Наталія Сергіївна (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) КЕКС ЧАЙНИЙ З МОРКВОЮ 
(57) Кекс чайний з морквою, що містить у складі рецеп-

тури борошно пшеничне першого ґатунку, цукор-пі-
сок, маргарин, меланж, сіль, родзинки, пудру рафіна-
дну, есенцію, соду, який відрізняється тим, що до-
датково містить морквяний порошок при наступному 
співвідношенні інгредієнтів, кг: 
борошно пшеничне першого ґа-
тунку 32,463 
цукор-пісок 27,060 
маргарин 18,040 
меланж 10,830 
сіль 0,107 
родзинки 10,83 
пудра рафінадна 2,530 
есенція 0,107 
сода питна 0,360 
порошок морквяний 3,607. 

 

 

A 22 

(11) 79848  (51) МПК (2013.01)  
A22C 11/00 

(21) u 2012 06249  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.05.2012  
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(72) Асауляк Альона Василівна (UA), Цуркан Катерина 
Володимирівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОВБАС СМАЖЕНИХ 
(57) Спосіб виробництва ковбас смажених, що передба-

чає підготування основної сировини, приготування 
фаршу, наповнення оболонок фаршем, в'язку, сма-
ження та охолодження, який відрізняється тим, що 
як основну сировину використовують баранину кате-
горії "Халяль" і курдючний жир, які беруть за наступ-
ним співвідношенням, мас. %: 
баранина категорії "Халяль" 80-90
курдючний жир 10-20.

 

 

A 23 

(11) 79925  (51) МПК (2013.01)  
A23B 7/00 

(21) u 2012 11611  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Поперечний Анатолій Микитович (UA), Жданов Іван 
В'ячеславович (UA), Шульга Андрій В'ячеславович 
(UA), Лебедєв Артем Олександрович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКО-
НОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БА-
РАНОВСЬКОГО 
вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050 (UA) 

(54) СПОСІБ СУШІННЯ ДРІБНОКУСКОВИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 

(57) Спосіб сушіння дрібнокускових харчових продуктів, 
який включає безперервне завантаження і виванта-
ження, створення відцентрового псевдозрідженого ша-
ру продукту за рахунок обертання перфорованого 
барабана та тангенціального потоку повітря, який від-
різняється тим, що теплота до продукту підводить-
ся за рахунок інфрачервоного випромінювання, а 
повітря до барабана подається зі значно меншим 
нагріванням. 

 

 

(11) 79926  (51) МПК  
A23B 7/03 (2006.01) 

(21) u 2012 11616  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Поперечний Анатолій Микитович (UA), Жданов Іван 
В'ячеславович (UA), Шульга Андрій В'ячеславович 
(UA), Волков Юрій Олегович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКО-
НОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БА-
РАНОВСЬКОГО 
вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050 (UA) 

(54) СУШИЛЬНИЙ АПАРАТ 
(57) Сушильний апарат, що складається з рами, корпу-

са, барабана з гвинтовою насадкою, електродвигуна, 
редуктора, повітряних патрубків, який відрізняєть-
ся тим, що встановлені блок інфрачервоних випро-

мінювачів з відбивачем у середині барабану, прийо-
мний бункер та вібролоток з магнітним вібратором 
над корпусом для завантажування продукту, частот-
ний регулятор швидкості обертання електродвигу-
на, вихідний патрубок розташований безпосеред-
ньо над вхідним патрубком, а обертання барабану 
здійснюється за допомогою ексцентрикового важе-
ля, який жорстко закріплений на торці барабана, та 
системи опорних роликів, встановлених на рамі. 

 

 

(11) 79875  (51) МПК  
A23G 1/18 (2006.01) 

(21) u 2012 09770  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.08.2012  

(72) Воінова Світлана Олександрівна (UA), Михайленко 
Анастасія Олександрівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРО-
ЦЕСОМ ТЕМПЕРУВАННЯ ШОКОЛАДНОЇ МАСИ У 
ТЕМПЕРУЮЧІЙ МАШИНІ 

(57) Спосіб автоматичного керування процесом темпе-
рування шоколадної маси у темперуючій машині, 
що здійснюється шляхом вимірювання температури 
шоколадної маси на виході з кожної із зон темперу-
вання та її регулювання шляхом зміни витрат гаря-
чої та холодної води, який відрізняється тим, що до-
датково корегують високий рівень запізнення за ра-
хунок введення корегуючого зв'язку по типу попере-
джувача Сміта. 

 

 

(11) 79876  (51) МПК (2013.01)  
A23G 3/00 

(21) u 2012 09772  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.08.2012  

(72) Коркач Ганна Володимирівна (UA), Киртока Іван Оле-
гович (UA), Кеслер Михайло Наумович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАРМЕЛАДУ ЖЕЛЕЙНО-
ГО ФОРМОВОГО 

(57) Спосіб виробництва мармеладу желейного формо-
вого, що передбачає підготовку сировини до вироб-
ництва, приготування суміші з пектину та цукром-
піском у співвідношенні 1:2 та 25-кратним об'ємом 
води до маси пектину, приготування рецептурної су-
міші із набряклого пектину, другої частини рецеп-
турної кількості цукру-піску, води, лактату натрію, 
першої частини лимонної кислоти, уварювання ре-
цептурної суміші, змішування отриманої таким чи-
ном мармеладної маси із есенцією, барвником, дру-
гою частиною лимонної кислоти, відливання, вис-
тоювання, сушіння, який відрізняється тим, що на 
стадії приготування рецептурної суміші додають ла-
ктулозу в кількості 5-7,5 мас. %, до маси цукру, а на 
стадії змішування мармеладної маси вводять доба-
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вку - іммобілізовані біфідобактерії в кількості не ме-
нше 4,5 мас. % до маси готової продукції. 

 

 

(11) 80151  (51) МПК (2013.01)  
A23K 1/14 (2006.01) 
A23K 1/00 

(21) u 2012 14515  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.12.2012  

(72) Драганов Борис Харлампійович (UA), Ободович Оле-
ксандр Миколайович (UA), Борхаленко Юрій Олек-
сандрович (UA), Лимар Анна Юріївна (UA), Сидоре-
нко Віталій Володимирович (UA), Миронець Ігор Ми-
колайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Булаховського, 2, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ КОРМІВ ДЛЯ 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

(57) Спосіб приготування рідких кормів для молодняка 
свиней, що включає розбавлення вихідної сировини, 
подрібнення та гомогенізацію, який відрізняється 
тим, що для розбавлення попередньо подрібненої 
вихідної сировини використовують барду як диспер-
сне середовище, у співвідношенні 1:(1,3-1,5) при тем-
пературі не нижче 0 °C, а обробку отриманої суміші 
проводять методом дискретно-імпульсного введен-
ня енергії (ДІВЕ) в роторно-імпульсному апараті (РІА) 
за 10-12 циклів зі швидкістю зсуву потоку (10-20) × 
10-3 с-1 при температурі 45-50 °C. 

 

 

(11) 79874  (51) МПК (2013.01)  
A23K 3/00 

(21) u 2012 09569  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.08.2012  

(72) Лазаревич Анатолій Петрович (UA) 
(73) ЛАЗАРЕВИЧ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 

вул. Октябрський масив, 30, кв. 57, с. Клепиніне, 
Красногвардійський р-н, АР Крим, 97010 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РО-
ГАТОЇ ХУДОБИ 

(57) Спосіб заготівлі кормів для великої рогатої худоби, 
який передбачає приготування сінажу з зеленої ро-
слинної сировини, який відрізняється тим, що як 
зелену рослинну сировину використовують судансь-
ку траву, яку скошують у фазі стеблування і початку 
виходу у трубку, у фазі максимального накопичення 
поживних речовин в рослинах до 30-40 %, потім її 
пров'ялюють до вологості 50 %, подрібнюють і роз-
мішують в сховищах різних типів, де її ретельно ущі-
льнюють і герметизують поліетиленовою плівкою, при 
цьому отримають високоякісний сінаж з високим 
вмістом цукру, як "солодкий корм", який забезпечує 
збереження оптимальних рівнів вітамінів та макро- і 
мікроелементів, а також підвищення рівня глюкози в 
крові тварин у зимовий період. 

 

 

(11) 79879  (51) МПК  
A23L 1/29 (2006.01) 

(21) u 2012 10153  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.08.2012  

(72) Савінок Оксана Миколаївна (UA), Літвінова Інна Оле-
ксандрівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДОБА-
ВКИ "МАЛЬТОВИН" 

(57) 1. Спосіб одержання функціональної добавки, що 
передбачає підготовку виноградного насіння, отри-
мання екстракту поліфенольних сполук і наступне 
змішування його з наповнювачем, який відрізняє-
ться тим, що виноградне насіння подрібнюють до 
розміру часток 1,5 мм, з нього екстрагують поліфе-
нольні сполуки водно-спиртовим розчином при од-
ночасній обробці імпульсним мікрохвильовим по-
лем, температура середовища 47-50 °C, отриманий 
таким чином поліфенольний екстракт змішують з 
мальтодекстрином у співвідношенні 1:(1-4) і суміш 
ліофільно висушують при температурі 45-47 °C. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обро-
бку імпульсним мікрохвильовим полем здійснюють 
при питомій потужності 0,14-0,16 кВт упродовж 55-
65 секунд. 

 

 

(11) 79949  (51) МПК  
A23N 12/02 (2006.01) 

(21) u 2012 12308  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Всеволодов Олександр Миколайович (UA), Гладу-
шняк Олександр Карпович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ МИТТЯ КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Спосіб миття коренеплодів, що передбачає пере-

міщання їх за допомогою обертального руху в мий-
ному барабані машини для миття коренеплодів, ві-
докремлення забруднень і наступне ополіскування, 
який відрізняється тим, що відокремлення забру-
днень здійснюють в два етапи, спочатку шляхом "су-
хого миття" в барабані, на внутрішній поверхні якого 
закріплена спіральна стрічка, при коловій швидкості 
обертання барабана 0,58-0,63 м/с, після чого обро-
блені таким чином коренеплоди миють в мийному ба-
рабані машини для миття коренеплодів при швид-
кості потоку води 0,4-0,5 м/с. 

 

 

(11) 80059  (51) МПК (2013.01)  
A23P 1/00 

(21) u 2012 13676  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.11.2012  

(31) 2012110849 
(32) 22.03.2012 
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(33) RU 
(72) Штєпа Алєксандр Павловіч (RU) 
(73) ШТЄПА АЛЄКСАНДР ПАВЛОВІЧ 

ул. Северное Чертаново, 7, корп. В, кв. 164, г. Мо-
сква, 117648 (RU) 

(54) КАПСУЛА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ АБО 
РІДКОГО ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ В ПРИСТРОЇ 
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ 

(57) 1. Капсула для приготування напою або рідкого хар-
чового продукту в пристрої для приготування напо-
їв, яка характеризується тим, що має корпус, пере-
важно циліндричної форми з утворюючою стінкою; 
на верхній частині стінки утворена зовнішня кільце-
ва відбортовка Г-подібної форми; з зовнішньої сто-
рони дна капсули виконано два концентричні кіль-
цеві виступи - зовнішній і внутрішній, центральні осі 
яких співвісні з поздовжньою віссю капсули, причо-
му діаметр зовнішнього кільцевого виступу менше 
діаметра дна капсули; у просторі між зовнішнім і 
внутрішнім кільцевими виступами радіально розта-
шовані ребра жорсткості з утворенням рівних по пло-
щі секторів, а дно капсули в цьому просторі виконане 
перфорованим; до горизонтальної поверхні кільце-
вої відбортовки прикріплений фільтрувальний ма-
теріал, який перекриває внутрішній об'єм капсули, 
при цьому на внутрішній поверхні дна, щонаймен-
ше на тій його частині, яка обмежена перфорацією, 
також закріплений фільтрувальний матеріал, а діля-
нка дна на ділянці щонайменше від стінки корпуса 
до стінки зовнішнього кільцевого виступу виконана 
похилою у бік центру капсули. 
2. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
фільтрувальний матеріал використаний фільтрува-
льний папір. 
3. Капсула за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
фільтрувальний матеріал прикріплений за допомо-
гою клею. 
4. Капсула за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
фільтрувальний матеріал прикріплений за допомо-
гою зварювання. 
5. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що кор-
пус капсули виконаний у вигляді литої деталі мето-
дом екструзійного формування. 
6. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що зов-
нішній діаметр верху капсули, із урахуванням кіль-
цевої відбортовки, становить 38-39 мм, переважно 
38,5 мм. 
7. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що зов-
нішній діаметр по дну капсули становить 33-35 мм, 
переважно 34,2 мм. 
8. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що нахил 
ділянки дна щодо горизонтальної осі становить 5°. 
9. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що зов-
нішній кільцевий виступ відступає від дна на 2,5-3 
мм, переважно 2,93 мм. 
10. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що ви-
сота стінки зовнішнього кільцевого виступу більше 
висоти стінки внутрішнього кільцевого виступу на 
0,5-1 мм, переважно 0,8 мм. 
11. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що спо-
лучення похилої ділянки дна і стінки зовнішнього кі-
льцевого виступу виконане округленим. 
12. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що спо-
лучення стінки корпуса і дна капсули виконане окру-
гленим. 

13. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що сті-
нка, що утворює корпус, виконана похилою щодо 
вертикальної поздовжньої осі капсули таким чином, 
що внутрішній діаметр капсули зменшується від ве-
рху до її дна. 
14. Капсула за п. 13, яка відрізняється тим, що на-
хил стінки корпуса щодо вертикальної осі становить 
1-2°. 
15. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що роз-
мір вертикальної стінки кільцевої відбортовки ста-
новить 2-4 мм, переважно 3 мм. 
16. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що між 
вертикальною стінкою відбортовки і стінкою корпуса 
капсули утворений зазор. 
17. Капсула за п. 1, яка відрізняється тим, що по-
верхня вертикальної стінки кільцевої відбортовки ви-
конана з чергуванням западин і виступів. 

 

 

A 24 

(11) 80034  (51) МПК (2013.01)  
A24B 15/00 

(21) u 2012 13484  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Балюра Євгеній Володимирович (UA) 
(73) БАЛЮРА ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

пр. Миру, 7, кв. 175, м. Житомир, Житомирська обл., 
10020 (UA) 

(54) РІДИНА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ 
(57) Рідина для заправки електронних сигарет, пропіле-

нгліколь, що містить алкалоїд тютюну, екстракт ва-
нілі і натуральні фруктові ароматизатори, яка відрі-
зняється тим, що як натуральний природний арома-
тизатор використовується яблучна кислота, при на-
ступному співвідношенні, мас. % : 
пропіленгліколь 50-85
алкалоїд тютюну 0,1-3,6
екстракт ванілі  12-15
яблучна кислота 0,7-0,9
інше  0,1-37,2.

 

 

A 47 

(11) 80060  (51) МПК (2013.01)  
A47C 1/00 

(21) u 2012 13686  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.11.2012  

(72) Юдкевич Дмитро Володимирович (UA), Шпигунов 
Олександр Володимирович (UA) 

(73) ЮДКЕВИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Щербакова, 72, кв. 9, м. Київ, 04111 (UA) 
  

ШПИГУНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Правди, 104, кв. 46, м. Київ, 04208 (UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ СИДІННЯ 
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(57) 1. Засіб для сидіння, що має опорну конструкцію із 
закріпленими на ній сидінням та спинкою із висту-
пом, який відрізняється тим, що виступ виконаний 
у вигляді жорсткої основи, на якій з можливістю роз-
німання закріплена вигнута назовні жорстка гнучка 
поверхня. 
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що вигнута 
назовні поверхня закріплена з можливістю регулю-
вання її радіусу згину. 
3. Засіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
вигнута назовні поверхня забезпечена масажними 
виступами. 
4. Засіб за п. 3, який відрізняється тим, що масажні 
виступи мають форму штирів або закруглень, або 
трикутників. 
5. Засіб за п. 3 або п. 4, який відрізняється тим, що 
масажні виступи мають висоту, змінну по подовжній 
та/або поперечній осях робочої поверхні. 
6. Засіб за п. 3 або п. 4, який відрізняється тим, що 
масажні виступи мають однакову висоту. 
7. Засіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що виступ закріплений на спинці жорстко або з 
можливістю рознімання. 

 

 

(11) 80174  (51) МПК (2013.01)  
A47G 21/00 

(21) u 2012 15077  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.12.2012  

(72) Чорний Богдан Петрович (UA), Завгородній Максим 
Сергійович (UA), Голосний Максим Ігорович (UA), 
Горобець Вячеслав Володимирович (UA) 

(73) ЧОРНИЙ БОГДАН ПЕТРОВИЧ 
вул. Полтавський шлях, 152, кв. 58, м. Харків, 
61098 (UA) 
  

ЗАВГОРОДНІЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Б. Хмельницького, 71-а, кв. 27, м. Донецьк, 
83050 (UA) 
  

ГОЛОСНИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ 
вул. Шевченка, 51, с. Єлизаветівка, Петриківсь-
кий район, Дніпропетровська область, 51831 (UA) 
  

ГОРОБЕЦЬ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Савкина, 6, кв. 161, м. Дніпропетровськ, 49099 
(UA) 

(54) ЄМНІСТЬ, ЩО ВИКОНАНА З КРИШТАЛЮ 
(57) 1. Ємність, що виконана з кришталю, яка містить 

корпус, що має основу, стінки і елемент зі срібла, яка 
відрізняється тим, що корпус ємності виконаний з 
декількох шарів, принаймні один з яких виконаний з 
срібла. 
2. Ємність за п. 1, яка відрізняється тим, що тов-
щина шару, виконаного з срібла, становить 0,0005-
0,005 мм. 
3. Ємність за п. 1, яка відрізняється тим, що шар зі 
срібла розташований на зовнішній і/або внутрішній 
поверхні корпусу ємності. 
4. Ємність за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що кор-
пус ємності містить додатковий проміжний шар, ви-
конаний з металу, товщина якого 0,0001-0,0005 мм. 
5. Ємність з п. 4, яка відрізняється тим, що в якості 
металу використовують алюміній або титан, або хром. 
6. Ємність за пп. 1-5, яка відрізняється тим, що ко-
рпус ємності містить додатковий поверхневий шар, 
виконаний з лаку, товщина якого 0,01-0,08 мм. 

7. Ємність за пп. 1-6, яка відрізняється тим, що її 
виконано у вигляді чарки, склянки, фужера, графи-
на або вази і т.п. 

 

 

(11) 79966  (51) МПК (2013.01)  
A47K 17/00 

(21) u 2012 12504  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.11.2012  

(72) Данильчук Олександр Владиславович (UA) 
(73) ДАНИЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

вул. Калинова, 74, кв. 87, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) ОДНОРАЗОВИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
СМІТТЯ 

(57) 1. Одноразовий телескопічний контейнер для сміт-
тя, що являє собою ємність з боковими стінками, 
кришкою та днищем, який відрізняється тим, що кон-
тейнер виконаний ступінчастим, складається із зріза-
них фігур різного розміру, що вставляються одна в 
одну, при цьому внутрішній перетин D 1 малої части-
ни попередньої зрізаної фігури А дорівнює зовнішньо-
му перетину D 2 більшої частини подальшої фігури В 
і при складанні утворюють стійку об'ємну конструкцію. 
2. Одноразовий контейнер для сміття за пунктом 1, 
який відрізняється тим, що він виготовлений з мік-
ропористого волокнистого екологічно безпечного від-
новлюваного матеріалу. 
3. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-2, який відрізняється тим, що кожна зрізана фігу-
ра має фіксатори та/або замки у верхній та у нижній 
частині для взаємодії з фіксатором та/або замками 
другої зрізаної фігури. 
4. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-3, який відрізняється тим, що він просочений та/або 
покритий вогнезахисним розчином. 
5. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-4, який відрізняється тим, що стінки, кришка та дни-
ще контейнера покриті водостійким шаром та/або 
плівкою. 
6. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-5, який відрізняється тим, що на сторонах контей-
нера нанесений клей під захисним шаром та/або 
плівкою. 
7. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-6, який відрізняється тим, що на сторонах контей-
нера встановлені гаки та/або петлі. 
8. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-7, який відрізняється тим, що контейнер облад-
наний ручками на кришці та днищі. 
9. Одноразовий контейнер для сміття за пунктами 
1-8, який відрізняється тим, що на сторонах кон-
тейнера розміщено рекламну інформацію. 
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(11) 80102  (51) МПК (2013.01)  
A61B 1/00 
A61B 17/00 

(21) u 2012 14142  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.12.2012  
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(72) Ткачук-Григорчук Олеся Олегівна (UA), Пюрик Мар-
кіян Васильович (UA) 

(73) ТКАЧУК-ГРИГОРЧУК ОЛЕСЯ ОЛЕГІВНА 
вул. Набережна, 26, кв. 6, м. Івано-Франківськ, 
76019 (UA) 
  

ПЮРИК МАРКІЯН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Пасічна, 21, кв. 25, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 

(54) СПОСІБ СИНХРОНІЗАЦІЇ КОЛИВАНЬ ТИСКУ У 
ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ВЕНАХ НИЖНІХ КІН-
ЦІВОК ПІД ЧАС ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХІРУРГІЧ-
НИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ З РИЗИКОМ ТРОМ-
БОЕМБОЛІЙ 

(57) Спосіб синхронізації коливань тиску у черевній по-
рожнині та венах нижніх кінцівок під час лапароско-
пічних хірургічних втручань у хворих з ризиком тро-
мбоемболій шляхом використання компресійних ма-
нжет на нижні кінцівки, що створюють динамічний тиск 
на вени нижніх кінцівок, який відрізняється тим, що 
досягається синхронізація динамічних коливань ти-
ску у черевній порожнині та у компресійних прист-
роях на нижніх кінцівках шляхом їх сполучення че-
рез трійник з контуром черевної порожнини і лапа-
роскопічним інсуфлятором. 

 

 

(11) 80143  (51) МПК (2013.01)  
A61B 1/00 
A61B 17/00 

(21) u 2012 14443  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Пюрик Маркіян Васильович (UA), Копчак Олександр 
Михайлович (UA), Ткачук-Григорчук Олеся Олегі-
вна (UA) 

(73) ПЮРИК МАРКІЯН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Пасічна, 21, кв. 25, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 
  

КОПЧАК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 
  

ТКАЧУК-ГРИГОРЧУК ОЛЕСЯ ОЛЕГІВНА 
вул. Набережна, 26, кв. 6, м. Івано-Франківськ, 
76019 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЇ ЖОВЧНОГО МІХУРА ВЕЛИ-
КИХ РОЗМІРІВ ПІД ЧАС ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХО-
ЛЕЦИСТЕКТОМІЇ 

(57) Спосіб екстракції жовчного міхура великих розмірів 
з черевної порожнини під час лапароскопічної хо-
лецистектомії через троакарний канал в епігастра-
льній ділянці, який відрізняється тим, що жовчний 
міхур видаляють через розширений троакарний ка-
нал у правому підребер'ї. 

 

 

(11) 79965  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2012 12478  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.11.2012  

(72) Ємчинська Євгенія Олександрівна (UA), Макарен-
ков Анатолій Павлович (UA), Макаренкова Анаста-
сія Анатоліївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Желябова, 8/4, м. Київ-180, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ АКУСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТЕНОЗУ 
ЛЕГЕНІВ ЛЮДИНИ 

(57) Спосіб акустичної діагностики стенозу легенів люди-
ни, зокрема дольового бронху, що заснований на ба-
гатоканальній електронній одночасній реєстрації зву-
ків дихання, та комп'ютерній обробці їх, який відріз-
няється тим, що реєстрацію звуків дихання прово-
дять одним із сенсорів в базовій точці поблизу яре-
мної ямки та іншими, які розташовують над долями 
легенів, в передній і задній частині грудної клітини, 
при спокійному диханні пацієнта, який на видиху ви-
мовляє звук "А", після чого зареєстровані звуки об-
робляють з отриманням тривимірних частотно-часо-
вих спектрів кожного сенсора і функцій когерентнос-
ті звуків між звуками базового сенсора та сенсора-
ми, розташованими над долями легенів, за відсутні-
стю відображення високих субгармонік звуку "А" на 
фоноспірограмах та при зниженні функції когерент-
ності до значення менше ніж 0,2 діагностують з ві-
рогідністю 96 % наявність у пацієнта стенозу відпо-
відного дольового бронху легенів. 

 

 

(11) 79951  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12335  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення 
ліпідного спектра крові та рівня артеріального тиску, 
який відрізняється тим, що при високій стійкій ар-
теріальній гіпертензії в гострому періоді прогнозують 
геморагічну трансформацію інфаркту. 

 

 

(11) 79952  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 
G01N 33/49 (2006.01) 

(21) u 2012 12336  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 
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(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧ-
НОГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення 
ліпідного спектра крові, імуноферментне досліджен-
ня сироватки крові в першу добу, який відрізняєть-
ся тим, що в сироватці крові визначають рівень ан-
титіл до основного білка мієліну і при його підвищен-
ні > 0,1 од. оптичної щільності прогнозують неспри-
ятливий наслідок. 

 

 

(11) 79953  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
G01N 33/49 (2006.01) 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12338  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення 
ліпідного спектра крові, імуноферментне досліджен-
ня спинномозкової рідини в першу добу, який відрі-
зняється тим, що в спинномозковій рідині визнача-
ють рівень антитіл до основного білка мієліну і при йо-
го підвищенні > 0,3 од. оптичної щільності прогнозу-
ють несприятливий наслідок. 

 

 

(11) 79957  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12343  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування наслідку ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, комп'ютерну томогра-
фію, визначення ліпідного спектру крові, магнітно-ре-
зонансну томографію, який відрізняється тим, що 
магнітно-резонансну томографію роблять щоденно 
протягом 5 днів і при виявленні на МРТ формування 
мультифокальних ділянок ішемії прогнозують лета-
льний наслідок. 

 

 

(11) 79959  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12346  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування наслідку ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення 
ліпідного спектра крові, цукру крові, який відрізняє-
ться тим, що при гіперглікемії > 12 ммоль/л прогно-
зують летальний наслідок. 

 

 

(11) 79958  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12344  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування наслідку ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, комп'ютерну томогра-
фію, визначення ліпідного спектра крові, магнітно-
резонансну томографію, вимірювання температури 
тіла, який відрізняється тим, що в першу добу те-
мпературу тіла вимірюють кожні чотири години і при 
показниках >38 °C прогнозують несприятливий нас-
лідок. 

 

 

(11) 79956  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61B 5/02 (2006.01) 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12342  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 
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(57) Спосіб прогнозування наслідку ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення 
ліпідного спектра крові, вимірювання артеріального 
тиску в першу добу кожні 4 години, який відрізняє-
ться тим, що при різких коливаннях рівнів систоліч-
ного, діастолічного і середнього артеріального тиску 
в першу добу прогнозують несприятливі наслідки. 

 

 

(11) 79954  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12339  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування наслідків ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення лі-
підного спектра крові, холтерівське моніторування, 
який відрізняється тим, що при виявленні в постін-
сультному періоді шлуночкових аритмій з пароксиз-
мами шлуночкової тахікардії та безбольової ішемії 
міокарда прогнозують негативний наслідок. 

 

 

(11) 79955  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61N 2/00 

(21) u 2012 12341  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Безсмертна Галина Вікторівна (UA) 
(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКУ ІШЕМІЧНО-
ГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб прогнозування наслідку ішемічного інсульту, 
який включає доплерографію, магнітно-резонансну 
томографію, комп'ютерну томографію, визначення 
ліпідного спектра крові, рівня цукру в крові, електро-
кардіографію, який відрізняється тим, що при по-
єднанні гіперглікемії > 12 ммоль/л з фібриляцією пе-
редсердь прогнозують летальний наслідок. 

 

 

(11) 80030  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2012 13449  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Костишин Андрій Богданович (UA), Рожко Микола 
Михайлович (UA), Гриб Вікторія Анатоліївна (UA), 
Пелехан Любомир Іванович (UA) 

(73) КОСТИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ 
вул. Горбачевського, 40/66, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 
  

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Глібова, 23/26, м. Івано-Франківськ, 76008 
(UA) 
  

ГРИБ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА 
вул. Франка, 21/25, м. Івано-Франківськ, 76018 
(UA) 
  

ПЕЛЕХАН ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Бельведерська, 54/4, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

(54) СПОСІБ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ПІДГОТОВКИ ПА-
ЦІЄНТА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЕЛЕ-
КТРОМІОГРАФІЇ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ 

(57) Спосіб медикаментозної підготовки пацієнта до про-
ведення поверхневої електроміографії жувальних 
м'язів, який відрізняється тим, що в процесі підго-
товки до дослідження за 15 хвилин перед процеду-
рою пацієнту призначають 2,5 мг седативного пре-
парату розчину "NOVOPASSIT" із невеликою кількі-
стю води. 

 

 

(11) 80120  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61P 17/00 

(21) u 2012 14223  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Ми-
хайло Іванович (UA) 

(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИСКОРЕННЯ РОСТУ ВОЛОССЯ ЗА ІН-
ДРІКСОНОМ 

(57) Спосіб прискорення росту волосся, що включає клі-
нічне обстеження, в тому числі огляд голови та ін-
ших ділянок тіла з волосяним покровом, оцінку ста-
ну волосяного покрову та лікування, який відрізня-
ється тим, що додатково готують ex tempore суміш 
10,0-50,0 гірчичного порошку, 3,0-10,0 цукру, 5-20 
мл реп'яхової олії, до суміші додають теплої води і 
доводять до сметаноподібної консистенції, після чо-
го змазують на 20-60 хвилин ділянки облисіння при-
готованою сумішшю, далі змивають її, повторюють 
змазування раз на тиждень протягом місяця, після 
чого оцінюють результати лікування. 

 

 

(11) 80149  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61P 17/00 

(21) u 2012 14495  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.12.2012  

(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Ми-
хайло Іванович (UA) 
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(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ ПРУЖНОСТІ ЖІНОЧИХ ГРУ-
ДЕЙ ЗА ІНДРІКСОНОМ 

(57) Спосіб стимуляції пружності жіночих грудей, який 
включає клінічне обстеження з оглядом жіночих гру-
дей, оцінки їх форми, розмірів, симетричності, щіль-
ності, діагностику та лікування, який відрізняється 
тим, що додатково готують суміш 10,0-70,0 каоліну, 
5-20 мл вітаміну Е, 4-25 мл гірчичного масла, 5-30 мл 
теплої води, змішують компоненти сметаноподібної 
консистенції, суміш наносять на жіночі груди крім 
сосків та ореолу навколо них на 20 хвилин, потім зми-
вають суміш, після чого наносять на 15 хвилин су-
міш 3-10 мл вітаміну Е, 5-20 мл гірчичного масла, 5-
30 мл гліцерину, змивають і процедуру повторюють 
через 3 дні протягом місяця, після чого візуально та 
пальпаторно оцінюють результат. 

 

 

(11) 80163  (51) МПК  
A61B 5/07 (2006.01) 

(21) u 2012 14814  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Фофанов Олександр Дмитрович (UA) 
(73) ФОФАНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 

вул. Касіяна, 24, м. Івано-Франківськ, 76011 (UA) 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ВНУТРІШ-

НЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ ПРИ ЛІКУ-
ВАННІ ВРОДЖЕНИХ ДІАФРАГМАЛЬНИХ ГРИЖ 

(57) Спосіб профілактики ускладнень внутрішньочерев-
ної гіпертензії у дітей при хірургічному лікуванні вро-
джених діафрагмальних гриж, який відрізняється 
тим, що під час операції вправляють евакуйовані з 
грудної порожнини органи в черевну порожнину і ви-
мірюють внутрішньочеревний тиск за допомогою вве-
деного в сечовий міхур катетера, до якого під'єдну-
ють стрілочний манометр і, в залежності від визна-
ченого тиску, встановлюють ступінь вісцеро-абдомі-
нальної диспропорції, що дозволяє вибрати адекватний 
метод пластики черевної стінки (при значеннях тис-
ку від 0 до 15 мм рт. ст. можна пошарово ушивати 
рану черевної стінки, при тиску більше 15 мм рт. ст. 
необхідно проводити штучне збільшення об'єму че-
ревної порожнини шляхом пластики черевної стінки 
із застосуванням синтетичних чи біологічних імпла-
нтів). 

 

 

(11) 79967  (51) МПК (2013.01)  
A61B 8/00 

(21) u 2012 12519  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.11.2012  

(72) Никоненко Олександр Семенович (UA), Молодан Оле-
ксандр Вікторович (UA), Носов Вадим Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА 
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ" 
бул. Вінтера, 20, м. Запоріжжя, 69096 (UA) 
  

НИКОНЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
вул. Ясна, 10, м. Запоріжжя, 69000 (UA) 

  

МОЛОДАН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
пр. Леніна, 212, кв. 126, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

НОСОВ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Гаврилова, 10, кв. 70, м. Запоріжжя, 69086 
(UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ СЕРЦЕВОЇ НЕ-
ДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРО-
БУ СЕРЦЯ 

(57) Спосіб ранньої діагностики серцевої недостатності у 
хворих на ішемічну хворобу серця, що включає ехо-
кардіоскопію для визначення фракції викиду лівого 
шлуночка та характеру трансмітрального кровотоку, 
який відрізняється тим, що додатково після визна-
чення фракції викиду лівого шлуночка проводять ві-
деозапис ехокардіоскопічного зображення у шести 
ультразвукових позиціях та виконують аналіз дефо-
рмації міокарда, оцінюють зміни напрямку та амплі-
туди скорочень окремих ділянок міокарда, функцію 
ротаційного скорочення міокарда, причому при зме-
ншенні ротаційного скорочення міокарда в апікаль-
них та базальних сегментах лівого шлуночка, змен-
шенні поздовжньої деформації (стрейну) міокарда 
та циркулярного стрейну лівого шлуночка, зниженні 
ротацій (твісту) лівого шлуночка діагностують серце-
ву недостатність. 

 

 

(11) 80056  (51) МПК (2013.01)  
A61B 8/00 
A61B 10/00 

(21) u 2012 13660  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.11.2012  

(72) Плехова Олена Ігорівна (UA), Турчина Світлана Іго-
рівна (UA), Косовцова Ганна Василівна (UA), Кос-
тенко Тетяна Павлівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, м. Харків, 61153 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ДИФУЗНО-
ГО НЕТОКСИЧНОГО ЗОБА У ХЛОПЦІВ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу дифузного нетоксич-
ного зоба у хлопців шляхом використання ультра-
звукового та лабораторного методів дослідження, який 
відрізняється тим, що додатково виміряють зріст 
та вагу, вивчають анамнестичні дані і при наявності 
патології пологів, низькому зрості, недостатній масі 
тіла, супутній ЛОР-патології, ІІ-ІІІ ступені зоба, висо-
кому рівні ТТГ крові ставлять негативний прогноз що-
до ДНЗ. 

 

 

(11) 80125  (51) МПК (2013.01)  
A61B 8/00 

(21) u 2012 14288  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Чайка Володимир Кирилович (UA), Дьоміна Тетяна 
Миколаївна (UA), Воронова Ірина Іванівна (UA), Бі-
лоусов Олег Геннадійович (UA) 
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(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЕРВИННОЇ ПЛА-
ЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ 

(57) Спосіб ранньої діагностики первинної плацентарної 
недостатності, що формується, шляхом допплеро-
метричного дослідження резистентності судин фе-
топлацентарного комплексу вагітної в ранніх термі-
нах, який відрізняється тим, що допплерометрич-
ним методом досліджують резистентність спіральних 
артерій матки в терміні гестації 7-8 тижнів, визнача-
ють величину індексу резистентності та пульсацій-
ного індексу спіральних артерій і при значенні індек-
су резистентності більше 0,62, а пульсаційного інде-
ксу - більше 0,9, діагностують первинну плацентар-
ну недостатність, що формується. 

 

 

(11) 80168  (51) МПК (2013.01)  
A61B 8/00 

(21) u 2012 14898  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.12.2012  

(72) Следзевська Ірина Казимирівна (UA), Строганова 
Нінель Павлівна (UA), Бабій Ліана Миколаївна (UA), 
Савицький Сергій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРЦЕ-
ВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕ-
СЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА 

(57) Спосіб прогнозування розвитку серцевої недостат-
ності у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, що 
включає визначення величин функціональних об'є-
мів лівого шлуночка: фракції викиду, кінцево-діасто-
лічного об'єму лівого шлуночка серця, індексу маси 
міокарда, який відрізняється тим, що додатково ви-
значають рівень Альдостерону в крові та наявність 
або відсутність в анамнезі артеріальної гіпертензії, 
та у випадку коли фракція викиду дорівнює або бі-
льше 50 %, кінцево-діастолічний об'єм лівого шлу-
ночка серця менше 114 мл, індекс маси міокарда 
менше 98 г/м2, рівень Альдостерону в крові менше 
67 пг/мл, та в анамнезі відсутня артеріальна гіпер-
тензія - роблять висновок про відсутність загрози ро-
звитку серцевої недостатності, у випадку коли фра-
кція викиду дорівнює або більше 50 %, кінцево-діас-
толічний об'єм лівого шлуночка серця менше 104 мл, 
індекс маси міокарда менше 134 г/м2, рівень Альдо-
стерону в крові менше 48 пг/мл, та в анамнезі наяв-
на артеріальна гіпертензія - також роблять висно-
вок про відсутність загрози розвитку серцевої недо-
статності, у випадку коли фракція викиду дорівнює 
або більше 50 %, кінцево-діастолічний об'єм лівого 
шлуночка серця більше 120 мл, індекс маси міокар-
да більше 150 г/м2, рівень Альдостерону в крові бі-
льше 127 пг/мл, та в анамнезі наявна артеріальна 
гіпертензія - роблять висновок про наявність загро-
зи розвитку серцевої недостатності, а у випадку ко-
ли фракція викиду менше 50 %, кінцево-діастоліч-

ний об'єм лівого шлуночка серця більше 120 мл, ін-
декс маси міокарда більше 150 г/м2, рівень Альдос-
терону в крові більше 286 пг/мл, та в анамнезі наяв-
на артеріальна гіпертензія - роблять висновок про 
наявність серцевої недостатності. 

 

 

(11) 79987  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/68 (2006.01) 

(21) u 2012 12887  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.11.2012  

(72) Коваленко Олександр Миколайович (UA), Чикалова 
Ірина Григорівна (UA), Муравйова Ірина Миколаї-
вна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ПЕ-
РЕБІГУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ОПРОМІ-
НЕНИХ ОСІБ 

(57) 1. Спосіб діагностики клінічних варіантів перебігу цу-
крового діабету 2 типу у опромінених осіб, що вклю-
чає визначення концентрації С-пептиду у сироватці 
крові опромінених осіб, хворих на цукровий діабет 2 
типу, який відрізняється тим, що у цих хворих до-
датково визначають проінсулін. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у за-
лежності від концентрації у сироватці крові проінсу-
ліну і С-пептиду діагностують клінічні варіанти пере-
бігу цукрового діабету 2 типу: варіант 1 характери-
зується комбінацією підвищених концентрацій про-
інсуліну та С-пептиду, варіант 2 - підвищеною кон-
центрацією проінсуліну та нормальною концентра-
цією С-пептиду, варіант 3 - зниженою концентра-
цією проінсуліну та нормальною або зниженою кон-
центрацією С-пептиду. 

 

 

(11) 80000  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 13061  
(24) 13.05.2013  

(22) 16.11.2012  

(72) Штанько Василь Андрійович (UA), Бекало Ірина 
Сергіївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАН-
НЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ІІ СТАДІЇ 

(57) Спосіб визначення ефективності лікування гіперто-
нічної хвороби II стадії шляхом виявлення стану ка-
рдіореспіраторної системи, який відрізняється тим, 
що додатково перед, під час, один раз на тиждень 
протягом місяця та після фармакотерапії виконують 
спіроартеріокардіоритмографічне дослідження, оці-
нюють параметри функціонування кардіореспіратор-
ної системи, і при значеннях індексу централізації 
серцевого ритму у межах: 2,35-3,86, індексу центра-
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лізації систолічного тиску - у межах: 2,14-3,77, індек-
су централізації діастолічного тиску - 3,39-5,41 та ін-
дексу централізації спонтанного дихання - 0,23-0,45 
лікування гіпертонічної хвороби II стадії вважають 
ефективним. 

 

 

(11) 79999  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 13058  
(24) 13.05.2013  

(22) 16.11.2012  

(72) Запорожан Валерій Миколайович (UA), Чехун Василь 
Федорович (UA), Маринюк Ганна Сергіївна (UA), Ма-
річереда Валерія Геннадіївна (UA), Бубнов Воло-
димир В'ячеславович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ РАКУ ЕН-
ДОМЕТРІЯ 

(57) Спосіб гальмування розвитку раку ендометрія шля-
хом трансфекційного введення siPHK у пухлинні клі-
тини, який відрізняється тим, що через 20-30 хви-
лин після змішування пухлинних клітин раку ендо-
метрія з сумішшю для трансфекції, яку отримують 
шляхом інкубації 4 мкл розбавленого реагента тра-
нсфекції Turbofect з 1 мкл siPHK при кімнатній тем-
пературі впродовж 20 хвилин, перевивають 0,5 мл 
отриманої пухлинної суспензії у концентрації 5-6·106 

кл/мл підшкірним введення самицям щурів у ділян-
ку спини між передніми лапками і через тиждень пі-
сля перевивання вимірюють ортогональні розміри 
пухлини та розраховують її об'єм, потім, після ви-
ведення тварин з експерименту, виконують морфо-
логічні та імуногістохімічні дослідження зразків пух-
лини і при виявленні у вилучених зразках морфоло-
гічних ознак апоптозу та кількості маркерів апоптозу 
р53 і Кі-67 вище норми констатують здатність siPHK 
активізувати апоптоз пухлинних клітин і таким чи-
ном гальмувати розвиток раку ендометрія. 

 

 

(11) 80074  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 13837  
(24) 13.05.2013  

(22) 04.12.2012  

(72) Швадчин Ігор Олександрович (UA), Деєв Валерій 
Аркадійович (UA), Калашніков Олександр Олексан-
дрович (UA), Куповська Светлана Іванівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕ-
МІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕ-
НІ О.О. ШАЛІМОВА" 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ СПАЙКОВОЇ ХВОРО-
БИ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ 

(57) Спосіб прогнозування спайкової хвороби у хірургіч-
них хворих, що включає визначення показників зго-
ртаючої та фібринолітичної активності крові хірургі-
чних хворих, який відрізняється тим, що визнача-

ють показники протромбінового часу  PI , активова-

ного часткового тромбопластинового часу  APTT , 

концентрацію фібриногену  F  та рівень антитром-

біну-III  AIII , і розраховують значення критерію ри-

зику спайкової хвороби   по співвідношенню (1): 

99,6

AIII83,91

54,0

F49,3

42,3

APTT75,31

47,0

PI30,13 









 , од. 

де: 
PI  - протромбіновий час, с; 
APTT  - активований частковий тромбопластино-
вий час, с; 
F  - концентрація фібриногену, г/Л; 
AIII  - рівень антитромбіну-III, %, 
і при значеннях 84,4  од. прогнозують високий 
ступінь ризику спайкової хвороби. 

 

 

(11) 80105  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 14173  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.12.2012  

(72) Халангот Микола Дмитрович (UA), Тронько Микола 
Дмитрович (UA), Кравченко Віктор Іванович (UA), 
Охріменко Надія Василівна (UA), Пішель Ірина Ми-
колаївна (UA), Леонов Юрій Ігорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИ-
НОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСА-
РЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114 (UA) 
  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛО-
ГІЇ ІМЕНІ Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ АУТО-
ІМУННОГО ТА НЕАУТОІМУННОГО ТИПІВ ЦУКРО-
ВОГО ДІАБЕТУ 

(57) Спосіб диференційної діагностики аутоімунного та 
неаутоімунного типів цукрового діабету (ЦД), що вклю-
чає дослідження поліморфізму генних маркерів, який 
відрізняється тим, що визначають наявність мута-
ції гена SLC30A8 транспортера Zn (ZnT8), а саме - 
мутації rs13266634, і при виявленні генотипу, що мі-
стить алель Т, роблять висновок про наявність у 
пацієнта аутоімунного ЦД1 або LADА, а при відсут-
ності - ЦД2. 

 

 

(11) 80095  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 13991  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.12.2012  

(72) Чернишов Віктор Павлович (UA), Донськой Борис 
Владиславович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ" 
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вул. Платона Майбороди, 8, м. Київ, 04050 (UA) 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ЕКСТ-

РАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ 
(57) Спосіб прогнозування результату екстракорпораль-

ного запліднення (ЕКЗ) шляхом імунологічного до-
слідження венозної периферичної крові, який відрі-
зняється тим, що досліджують показники активації 
природних кілерів під впливом стимуляції пухлинної 
лінії К562, причому стан активації лімфоцитів при-
родних кілерів в умовах експерименту під впливом 
стимуляції пухлинної лінії К562 в діапазоні 3-9 % 
вважається нормальним та сприятливим для імп-
лантації, тоді як при зниженні або збільшенні актив-
ності природних кілерів у більшому ступені вірогід-
ність успіху ЕКЗ зменшується. 

 

 

(11) 80126  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 14289  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Чайка Володимир Кирилович (UA), Дьоміна Тетяна 
Миколаївна (UA), Воронова Ірина Іванівна (UA), Бі-
лоусов Олег Геннадійович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЕРВИННОЇ ПЛА-
ЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ 

(57) Спосіб ранньої діагностики первинної плацентарної 
недостатності, що формується, шляхом досліджен-
ня вагітності в ранніх термінах, який відрізняється 
тим, що дослідження вагітності проводять в терміні 
гестації 7-8 тижнів, коли визначають рівень ендоген-
ного прогестерону в сироватці крові, і при значенні 
рівня цього показника, нижчому за 23,0 нг/мл, діаг-
ностують первинну плацентарну недостатність, що 
формується. 

 

 

(11) 80127  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 14290  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Черній Володимир Ілліч (UA), Джоджуа Тетяна Ва-
лентинівна (UA), Джоджуа Анзор Георгійович (UA), 
Домахіна Ганна Михайлівна (UA), Коваленко Вале-
рій Леонідович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПО-
ЛІОРГАННИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ Й 
ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ 

(57) 1. Спосіб діагностики ступеня тяжкості поліорганних 
порушень при прееклампсії й екстрагенітальній па-
тології шляхом екстреної перевірки функції системи 
кровообігу за рівнями систолічного та діастолічного 

артеріального тиску, функції нирок за рівнем протеї-
нурії, встановлення терміну гестації, в якому впер-
ше виявлені ознаки прееклампсії, присвоєння балів 
отриманим показникам, підсумовування їх і діагнос-
тики за отриманою сумою балів, 
який відрізняється тим, що для оцінки функції сис-
теми кровообігу додатково визначають підвищення 
артеріального тиску після 20 тижнів гестації порів-
няно з вихідним рівнем, частоту серцевих скоро-
чень, ударний і хвилинний об'єми серця, загальний 
периферичний опір судин, а для оцінки функції ни-
рок додатково визначають рівні креатиніну та сечо-
вої кислоти в сироватці крові, добовий і годинний діу-
рез, колір сечі та наявність в ній зернистих цилінд-
рів, крім того, додатково перевіряють функцію систе-
ми дихання, визначають біохімічні показники, стан 
свідомості, гемостазу, очного дна, нервової системи 
та фетоплацентарного комплексу, величину лейко-
цитарного індексу інтоксикації, наявність екстрагені-
тальної патології, застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій і при сумі 10-20 балів діагнос-
тують легкий ступінь, 21-40 балів - середній ступінь, 
41-80 - тяжкий ступінь поліорганних порушень. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
оцінки функції системи дихання визначають кількість 
подихів за одну хвилину, наявність акроціанозу, ха-
рактер дихання, показник сатурації гемоглобіну ар-
теріальної крові. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
біохімічні показники визначають рівні загального бі-
лка, аланінамінотрансферази, аспартатамінотранс-
ферази, -амілази та глюкози у сироватці крові. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
оцінки стану гемостазу визначають рівні гематокри-
ту, тромбоцитів, фібриногену, розчинних фібринмо-
номерних комплексів, активований частковий тром-
бопластиновий час, наявність позасудинного та рі-
вень внутрішньосудинного гемолізу еритроцитів. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
оцінки стану фетоплацентарного комплексу визнача-
ють наявність порушення кровообігу в судинах пла-
центи, матки та в артеріях головного мозку плода. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вста-
новлюють наявність таких екстрагенітальних захво-
рювань, як інфекції сечових шляхів, ендокринопатії, 
гіпертонічна хвороба, есенціальна гіпертензія. 

 

 

(11) 79878  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 
A61B 1/313 (2006.01) 
A61B 8/12 (2006.01) 

(21) u 2012 10075  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.08.2012  

(72) Русин Василь Іванович (UA), Філіп Степан Степано-
вич (UA), Румянцев Костянтин Євгенієвич (UA) 

(73) РУСИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
вул. Капушанська, 22, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ ОБМЕЖЕНИХ РІДИННИХ СКУ-
ПЧЕНЬ ПРИ ЇХ ПОЗАОЧЕРЕВИННІЙ ЛОКАЛІЗА-
ЦІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ 

(57) 1. Спосіб ліквідації обмежених рідинних скупчень при 
їх позаочеревинній локалізації при гострому панк-
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реатиті, який відрізняється тим, що локалізацію рі-
динних скупчень визначають за допомогою УЗД, та 
після створення пневмоперитонеуму кишечник від-
водять убік та створюють акустичне вікно, і під візу-
альним контролем лапароскопом виконують пунк-
цію позаочеревинного скупчення рідини до повної 
аспірації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково виконують дренування позаочеревинного про-
стору. 

 

 

(11) 79991  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 12938  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.11.2012  

(72) Ничитайло Михайло Юхимович (UA), Скумс Анато-
лій Васильович (UA), Шкарбан Віктор Павлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМ. О.О. ША-
ЛІМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕЙРОЕН-
ДОКРИННОЇ ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пу-
хлини підшлункової залози, що включає резекцію ча-
стини підшлункової залози, який відрізняється тим, 
що виконують тільки резекцію головки та хвоста під-
шлункової залози та формують панкреатикоєюноана-
стомоз з проксимальною частиною загальної пан-
креатичної протоки тіла підшлункової залози. 

 

 

(11) 80025  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 13384  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Ярема Всеволод Михайлович (UA), Коптюх Валерій 
Васильович (UA), Ярема Ірина Всеволодівна (UA), 
Ярема Юлія Всеволодівна (UA) 

(73) ЯРЕМА ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ 
б-р Просвіти, 19, кв. 17, м. Тернопіль, 46027 (UA) 
  

КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 
  

ЯРЕМА ІРИНА ВСЕВОЛОДІВНА 
б-р Просвіти, 19, кв. 17, м. Тернопіль, 46027 (UA) 
  

ЯРЕМА ЮЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА 
б-р Просвіти, 19, кв. 17, м. Тернопіль, 46027 (UA) 

(54) ГАНТЕЛЕПОДІБНИЙ СПОСІБ ПРЕПАРУВАННЯ ТА 
ФОРМУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН НА ПРЕ-
МОЛЯРАХ ТА МОЛЯРАХ 

(57) Гантелеподібний спосіб препарування та форму-
вання каріозних порожнин на премолярах та моля-
рах, що містить формування фісурним бором ящи-
коподібної порожнини з подальшим заповненням її 
пломбувальним матеріалом, який відрізняється тим, 
що здійснюють препарування каріозних порожнин 

оберненоконусоподібним бором № 4 з формуван-
ням трапецієподібної (в розрізі) порожнини у ганте-
леподібному вигляді. 

 

 

(11) 80037  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 
A61M 31/00 

(21) u 2012 13513  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Купрієнко Микита Миколайович (UA), Максименко 
Іван Іванович (UA) 

(73) КУПРІЄНКО МИКИТА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Рози Люксембург, 30-б, кв. 45, м. Донецьк, 
83050 (UA) 

(54) СПОСІБ ВВЕДЕННЯ РІЗНИХ МЕДИКАМЕНТОЗ-
НИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ГРУДНИЙ 
ВІДДІЛ АОРТИ 

(57) Спосіб введення різних медикаментозних і діагнос-
тичних засобів у грудний відділ аорти шляхом внут-
рішньоартеріального введення, який відрізняється 
тим, що для доставки лікарських засобів до грудної 
аорти катетер уводять безпосередньо через перифе-
ричну гілку грудного відділу аорти arteria intercostalis. 

 

 

(11) 80026  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 13416  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Ничитайло Михайло Юхимович (UA), Скумс Анато-
лій Васильович (UA), Шкарбан Віктор Павлович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСП-
ЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬ-
НОЇ РЕЗЕКЦІЇ 

(57) Спосіб виконання панкреатодуоденальної резекції, 
який включає видалення панкреатодуоденального 
комплексу та почергове формування панкреатоєю-
ноанастомозу, гепатикоєюноанастомозу та гастро-
ентероанастомозу, який відрізняється тим, що піс-
ля формування панкреатоєюноанастомозу куксу шлу-
нково-дванадцятипалої артерії укривають частиною 
великого сальника. 

 

 

(11) 80101  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 14116  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.12.2012  

(72) Єршова Ірина Борисівна (UA), Миронов Роман Анд-
рійович (UA), Іванов Олексій Сергійович (UA) 

(73) ЄРШОВА ІРИНА БОРИСІВНА 
вул. Нова, 5, сел. Видне, м. Луганськ, 91045 (UA) 
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МИРОНОВ РОМАН АНДРІЙОВИЧ 
кв. 50-річчя Оборони Луганська, 18, м. Луганськ, 
91045 (UA) 
  

ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
кв. 50-річчя Оборони Луганська, 18, м. Луганськ, 
91045 (UA) 

(54) СУДИННИЙ ГОЛКОТРИМАЧ 
(57) Судинний голкотримач, що має бранші, глухий за-

мок та кінцеву частину для захоплення голки, який 
відрізняється тим, що має одну вкорочену браншу 
з кільцем та додатковим виступом та гостру кінцеву 
частину, що може використовуватись для додатко-
вого відсепарування тканин.  

 

 

(11) 80182  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2013 01696  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.02.2013  

(72) Шкорботун Ярослав Володимирович (UA), Шкорбо-
тун Володимир Олексійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІ-
НІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ СПРАВАМИ 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮ-
ВАНЬ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСА 

(57) 1. Спосіб хірургічного лікування захворювань верх-
ньощелепного синуса, що включає застосування ен-
доринохірургії, який відрізняється тим, що пацієн-
ту виконують передопераційне томографічне дослі-
дження порожнини носа та навколоносових синусів 
і, базуючись на даних комп'ютерної томографії із за-
стосуванням 3D-реконструкції, виконують розраху-
нок і побудову геометричних об'єктів - ностріло-остіо-
максилярного кута та його похідної, на основі оцінки 
величини похідної ностріло-остіо-максилярного кута 
та порівняння її з шириною кута огляду ендоскопів 
роблять висновок про можливість візуального конт-
ролю за ходом втручання та вибір способу виконан-
ня доступу до верхньощелепного синуса, після цьо-
го здійснюють оперативне втручання з ендоскопіч-
ним візуальним контролем. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ност-
ріло-остіо-максилярний кут будують на трьох точ-
ках: перша - 5 мм нижче верхнього кісткового краю 
передньої назальної апертури або 5 мм вище ниж-
нього краю кісткової назальної апертури при локалі-
зації утворення на верхній стінці синуса, друга точка - 
передній край планованого місця доступу, третя точ-
ка - передня межа утворення у порожнині верхньо-
щелепного синуса, яке планують видалити. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що похі-
дну ностріло-остіо-максилярного кута вираховують 
за формулою: 

  НОМК180ПНОМК  , 

де ПНОМК  - похідна ностріло-остіо-максилярного 
кута; 
НОМК  - ностріло-остіо-максилярний кут; 

  - кут ендоскопа, який визначається його характе-
ристиками. 

 

 

(11) 80055  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 13651  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.11.2012  

(72) Кустрьо Валерій Іванович (UA), Кустрьо Тетяна Ва-
леріївна (UA), Лангазо Олександра Валеріївна (UA) 

(73) КУСТРЬО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Проектна, 4, м. Берегове, Закарпатська обл., 
90202 (UA) 
  

КУСТРЬО ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Проектна, 4, м. Берегове, Закарпатська обл., 
90202 (UA) 
  

ЛАНГАЗО ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Бачинського, 15, м. Ужгород, Закарпатсь-
ка обл., 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ РОЗРІЗУ ТА УШИВАННЯ 
М'ЯКИХ ТКАНИН 

(57) Спосіб виконання розрізу та ушивання м'яких тка-
нин, який включає розсічення всіх шарів шкіри та 
підшкірно-жирової клітковини на всю глибину рани, 
ушивання рани, який відрізняється тим, що розріз 
виконують в косозмінному напрямку, при розсіченні 
епідермісу відшаровують його від дерми на ширину 
0,4-0,5 см по всій довжині рани, а дермальний шар 
шкіри, підшкірно-жирову клітковину відшаровують в 
перпендикулярному напрямку на всю її глибину, при 
ушиванні ушивають підшкірно-жирову клітковину на 
всьому протязі рани, зшивають дермальний шар 
шкіри між собою окремими вузловими розсмоктую-
чими атравматичними швами, укривають їх відша-
рованим епідермальним клаптем на всьому протязі 
рани в стик з епідермальним шаром протилежного 
краю рани без їх зшивання. 

 

 

(11) 80128  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 14292  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Стрижалковський Олександр Володимирович (UA), 
Лисенко Сергій Андрійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ЗАДНЬОЇ ГУБИ СТРАВО-
ХІДНО-ШЛУНКОВОГО АНАСТОМОЗУ 

(57) Спосіб накладання задньої губи стравохідно-шлун-
кового анастомозу, що передбачає створення інва-
гінації езофагогастрального анастомозу, який від-
різняється тим, що проводять укріплення задньої 
губи анастомозу за рахунок формування із серозної 
оболонки шлунка рівномірної кругової "муфти"-дуб-
лікатури. 
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(11) 80165  (51) МПК  
A61B 17/11 (2006.01) 

(21) u 2012 14857  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Журило Іван Петрович (UA), Фоменко Сергій Олек-
сійович (UA), Черкун Олексій Вікторович (UA), Літо-
вка Валерій Констянтинович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк-3, 83003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЗОФАГО-ЕЗО-
ФАГО АНАСТОМОЗУ 

(57) Пристрій для формування езофаго-езофаго анасто-
мозу, який являє собою гнучку поліхлорвінілову тру-
бку з закругленим оливоподібним наконечником і кі-
льцеподібним циркулярним заглибленням, який від-
різняється тим, що в просвіті зонда є додатковий 
пристінковий канал, що відкривається на бічній по-
верхні трубки кількома рядами отворів, розташо-
ваних по колу. 

 

 

(11) 80146  (51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 

(21) u 2012 14457  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Гинькут Віктор Миколайович (UA), Рибалко Андрій 
Петрович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк-3, 83003 (UA) 

(54) НІЖ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВИКРИВЛЕНОГО ХРЯЩА 
НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ 

(57) Ніж для видалення викривленого хряща носової пе-
регородки, що містить рукоятку і дві бранші, між яки-
ми фіксується ріжуча частина, який відрізняється 
тим, що ріжуча частина представлена натягнутою 
монокристалічною металевою ниткою. 

 

 

(11) 80036  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2012 13511  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Пастернак Ігор Володимирович (UA) 
(73) ПАСТЕРНАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Дружби, 4, кв. 12, м. Тернопіль, 46008 (UA) 
(54) З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО ФІК-

САТОРА КІСТОК 
(57) З'єднувальний елемент зовнішнього фіксатора кіс-

ток, що складається із виконаного з металу бруска 
прямокутної форми з двома різнонаправленими про-
точинами на протилежних кінцях для встановлення 
опірних стержнів, який відрізняється тим, що одну 
із проточин виконано у формі циліндричного кана-
лу, бокова стінка якого оснащена різьбою із стопор-
ним гвинтом. 

 

 

(11) 80135  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14407  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA), Ярема Всеволод 
Михайлович (UA), Ярема Ірина Всеволодівна (UA), 
Ярема Юлія Всеволодівна (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ ТОНКОГО ПОВНО-
ШАРОВОГО, СІТЧАСТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛО-
КАЛІЗАЦІЙНОГО АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА 
З КРАТНІСТЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 6 

(57) Дерматом для зрізування тонкого повношарового, 
сітчастого епідермотранслокалізаційного аутодермо-
трансплантата з кратністю збільшення площі від 1 
до 6, що складається з півциліндра, робочої поверх-
ні півциліндра, осі, рамки, що кріпиться до осі, плос-
кого ножа на рамці, паралельній робочій поверхні, 
просвіт між робочою поверхнею півциліндра і но-
жем регулюється механізмом, який відрізняється 
тим, що містить праве та ліве півкола, що кріплять-
ся до лівої і правої сторін ручки, змінну рельєфну 
технологічну пластину з рельєфом, робоча поверх-
ня виконана з пластичної маси і утворює півциліндр, 
що містить лінійні виступи у вигляді фрагментів дов-
жиною 22,5 мм, з кроком 2,0 мм, висотою 1,2 мм, 
шириною 1,5 мм, з відстанню між ними 1,5 мм, пе-
рший, третій, п′ятий лінійні виступи і т. п., другий, 
четвертий, шостий лінійні виступи і т. п., початок яких 
зміщений на 50 % відносно лінійних виступів пер-
шого, третього, п′ятого лінійних виступів і т. п., роз-
міщених одні відносно інших в шаховому порядку, 
відрізання аутодермотрансплантата проводять ра-
зом з лінійними фрагментарними виступами на 1,0 
мм від основи технологічної пластини разом з до-
норською шкірою. 

 

 

(11) 80136  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14410  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA), Ярема Всеволод 
Михайлович (UA), Ярема Ірина Всеволодівна (UA), 
Ярема Юлія Всеволодівна (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ ТОВСТОГО ПОВНО-
ШАРОВОГО, СІТЧАСТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛО-
КАЛІЗАЦІЙНОГО АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА 
З КРАТНІСТЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 3 

(57) Дерматом для зрізування товстого повношарового, 
сітчастого епідермотранслокалізаційного аутодермо-
трансплантата з кратністю збільшення площі від 1 
до 3, що містить півциліндр, робочу поверхню півци-
ліндра, осі, рамки, що кріпиться до осі, плоский ніж 
на рамці, паралельний робочій поверхні, просвіт між 
робочою поверхнею півциліндра і ножем регулюєть-
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ся механізмом, який відрізняється тим, що техно-
логічна пластина на півколах дерматома утворює 
півциліндр, на робочій поверхні лінійні виступи фра-
гментів довжиною - 10,0 мм, з кроком - 2,0 мм, висо-
тою - 3,2 мм, шириною - 1,5 мм, з відстанню між ни-
ми - 1,5 мм, перший, третій, п’ятий і т. п., ряди ліній-
них виступів, другий, четвертий, шостий і т. п. ряди 
лінійних виступів, початок яких зміщений на 50 % від-
носно першого, третього, п'ятого і т. п., рядів лінійних 
виступів розміщені одні відносно інших в шаховому 
порядку, відрізання аутодермотрансплантата здійс-
нюють з лінійними фрагментарними виступами на - 
3,0 мм від основи разом з донорською шкірою. 

 

 

(11) 80110  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14191  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З КРУГОВИМ МЕХАНІЗМОМ ДЛЯ ЗРІ-
ЗУВАННЯ ТОНКОГО, ПОВНОШАРОВОГО, СІТЧА-
СТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛОКАЛІЗАЦІЙНОГО 
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА З КРАТНІСТЮ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 3 

(57) Дерматом з круговим механізмом для зрізування 
тонкого, повношарового, сітчастого епідермотранс-
локалізаційного аутодермотрансплантата з кратніс-
тю збільшення площі від 1 до 3, що складається з пів-
циліндра, робочої поверхні півциліндра, осі, рамки, 
що до осі кріпиться, плоского ножа на рамці, пара-
лельній робочій поверхні, просвіт між робочою по-
верхнею півциліндра і ножем регулюється механіз-
мом, який відрізняється тим, що технологічна пла-
стина на півкругах дерматома утворює півциліндр, 
на робочій поверхні виконані лінійні виступи фраг-
ментів довжиною - 10,0 мм, з кроком - 2,0 мм, висо-
тою - 1,2 мм, шириною - 1,5 мм, з відстанню між ни-
ми - 1,5 мм, перший, третій, п'ятий і т. п. ряди ліній-
них виступів і другий, четвертий, шостий і т. п. ряди 
лінійних виступів розміщені одні відносно одних в ша-
ховому порядку, ряди лінійних виступів, початок змі-
щений на 50 % відносно першого, третього, п'ятого і 
т. п. рядів лінійних виступів, розміщені одні відносно 
одних в шаховому порядку, просвіт між робочою 
поверхнею півциліндра і ножем регулюється меха-
нізмом з кругом від 1,0 до 5,0 мм, відрізання ауто-
дермотрансплантата здійснюють з лінійними фраг-
ментарними виступами на - 1,0 мм від основи ра-
зом донорською шкірою.  

 

 

(11) 80109  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14190  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З КРУГОВИМ МЕХАНІЗМОМ ДЛЯ 
ЗРІЗУВАННЯ ТОНКОГО ПОВНОШАРОВОГО, СІТ-
ЧАСТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛОКАЛІЗАЦІЙНОГО 
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА З КРАТНІСТЮ ЗБІ-
ЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 4 

(57) Дерматом з круговим механізмом для зрізування 
тонкого повношарового, сітчастого епідермотранс-
локалізаційного аутодермотрансплантата з кратніс-
тю збільшення площі від 1 до 4, що складається з 
півциліндра, робочої поверхні півциліндра, осі, рам-
ки, що до осі кріпиться, плоского ножа на рамці, па-
ралельній робочій поверхні, просвіт між робочою по-
верхнею півциліндра і ножем регулюється механіз-
мом, який відрізняється тим, що складається з пра-
вого півкруга, лівого півкруга, що кріпляться до лівої 
і правої сторін ручки, змінної рельєфної технологіч-
ної пластини з рельєфом, робоча поверхня викона-
на з пластичної маси, утворює півциліндр, що міс-
тить лінійні виступи у вигляді фрагментів довжиною - 
14,0 мм, з кроком - 2,0 мм, висотою - 1,2 мм, шири-
ною - 1,5 мм, з відстанню між ними 1,5 мм, перший, 
третій, п′ятий лінійні виступи і т. п., другий, четвер-
тий, шостий лінійні виступи і т. п., початок зміщений 
на 50 % відносно лінійних виступів, перший, третій, 
п'ятий лінійні виступи і т. п. та розміщені одні відно-
сно одних в шаховому порядку, відрізання аутодер-
мотрансплантата проводять разом з лінійними фра-
гментарними виступами на - 1,0 мм від основи тех-
нологічної пластини разом з донорською шкірою. 

 

 

(11) 80113  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14201  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З КРУГОВИМ МЕХАНІЗМОМ ДЛЯ ЗРІ-
ЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ПОВНОШАРОВОГО, СІТ-
ЧАСТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛОКАЛІЗАЦІЙНОГО 
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА З КРАТНІСТЮ ЗБІ-
ЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 3 

(57) Дерматом з круговим механізмом для зрізування 
середнього повношарового, сітчастого епідермотра-
нслокалізаційного аутодермотрансплантата з крат-
ністю збільшення площі від 1 до 3, що складається 
з півциліндра, робочої поверхні півциліндра, осі, ра-
мки, що до осі кріпиться, плоского ножа на рамці, 
паралельній робочій поверхні, просвіт між робочою 
поверхнею півциліндра і ножем регулюється меха-
нізмом, який відрізняється тим, що технологічна пла-
стина на півкругах дерматома утворює півциліндр, 
на робочій поверхні виконані лінійні виступи фраг-
ментів довжиною - 10,0 мм, з кроком - 2,0 мм, висо-
тою - 2,0 мм, шириною - 1,5 мм, з відстанню між ни-
ми - 1,5 мм, перший, третій, п'ятий і т. п. ряди ліній-
них виступів, другий, четвертий, шостий і т. п. ряди 
лінійних виступів, початок зміщений на 50 % віднос-
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но першого, третього, п'ятого і т. п., ряди лінійних 
виступів розміщені одні відносно одних в шаховому 
порядку, просвіт між робочою поверхнею півцилінд-
ра і ножем регулюється механізмом з кругом від 1,0 
до 5,0 мм, відрізання аутодермотрансплантата здій-
снюють з лінійними фрагментарними виступами на - 
1,8 мм від основи разом з донорською шкірою. 

 

 

(11) 80111  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14194  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З КРУГОВИМ МЕХАНІЗМОМ ДЛЯ 
ЗРІЗУВАННЯ ТОНКОГО, ПОВНОШАРОВОГО, СІТ-
ЧАСТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛОКАЛІЗАЦІЙНОГО 
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА З КРАТНІСТЮ ЗБІ-
ЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 6 

(57) Дерматом з круговим механізмом для зрізування 
тонкого, повношарового, сітчастого епідермотранс-
локалізаційного аутодермотрансплантата з кратніс-
тю збільшення площі від 1 до 6, що складається з 
півциліндра, робочої поверхні півциліндра, осі, рам-
ки, що до осі кріпиться, плоского ножа на рамці, па-
ралельній робочій поверхні, просвіт між робочою по-
верхнею півциліндра і ножем регулюється механіз-
мом, який відрізняється тим, що складається з пра-
вого півкруга, лівого півкруга, що кріпляться до лівої 
і правої сторін ручки, змінної рельєфної технологіч-
ної пластини з рельєфом, робоча поверхня викона-
на з пластичної маси, утворює півциліндр, що міс-
тить лінійні виступи у вигляді фрагментів довжиною - 
22,5 мм, з кроком - 2,0 мм, висотою - 1,2 мм, шири-
ною - 1,5 мм, з відстанню між ними - 1,5 мм, пер-
ший, третій, п'ятий лінійні виступи і т. п., другий, че-
твертий, шостий лінійні виступи і т. п., початок змі-
щений на 50 % відносно лінійних виступів, перший, 
третій, п'ятий лінійні виступи і т. п. та розміщені одні 
відносно одних в шаховому порядку, відрізання ау-
тодермотрансплантата проводять разом з лінійни-
ми фрагментарними виступами на - 1,0 мм від ос-
нови технологічної пластини разом з донорською 
шкірою. 

 

 

(11) 80112  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 14195  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З КРУГОВИМ МЕХАНІЗМОМ ДЛЯ ЗРІ-
ЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО СІТЧАСТОГО ЕПІДЕР-
МОТРАНСЛОКАЛІЗАЦІЙНОГО АУТОДЕРМОТРА-

НСПЛАНТАТА З КРАТНІСТЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛО-
ЩІ ВІД 1 ДО 3 

(57) Дерматом з круговим механізмом для зрізування се-
реднього сітчастого епідермотранслокалізаційного 
аутодермотрансплантата з кратністю збільшення 
площі від 1 до 3, що складається з півциліндра, ро-
бочої поверхні півциліндра, осі, рамки, що до осі крі-
питься, плоского ножа на рамці, паралельній робо-
чій поверхні, просвіт між робочою поверхнею півци-
ліндра і ножем регулюється механізмом, який відрі-
зняється тим, що складається з правого півкруга, 
лівого півкруга, що кріпляться до лівої і правої сто-
рін ручки, змінної рельєфної технологічної пластини 
з рельєфом, робоча поверхня виконана з пластич-
ної маси, утворює півциліндр, що містить лінійні ви-
ступи у вигляді фрагментів довжиною - 10,0 мм, з 
кроком - 2,0 мм, висотою - 0,8 мм, шириною - 1,5 мм, 
з відстанню між ними - 1,5 мм, перший, третій, пятий 
лінійні виступи і т. п., другий, четвертий, шостий лі-
нійні виступи і т. п., початок зміщений на 50 % від-
носно лінійних виступів, перший, третій, п'ятий ліній-
ні виступи і т. п. та розміщені одні відносно одних в 
шаховому порядку, відрізання аутодермотранспла-
нтата проводять разом з лінійними фрагментарни-
ми виступами на - 0,6 мм від основи технологічної 
пластини разом з донорською шкірою. 

 

 

(11) 80035  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2012 13498  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) СПОСІБ РОЗЧЕПЛЕННЯ ТОВСТОГО ПОВНОША-
РОВОГО, СІТЧАСТОГО ЕПІДЕРМОТРАНСЛОКА-
ЛІЗАЦІЙНОГО АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА З 
КРАТНІСТЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ВІД 1 ДО 2 

(57) Спосіб розчеплення товстого повношарового, сітча-
стого епідермотранслокалізаційного аутодермотра-
нсплантата з кратністю збільшення площі від 1 до 2, 
що містить клейовий дерматом, що складається з 
півциліндра, робочої поверхні півциліндра, ручки з 
каналом та віссю, яка вільно повертається навколо 
своєї осі та може здійснювати коливальні рухи в 
сторони по каналу ручки, рамки, що кріпиться до осі, 
плоского ножа на рамці, паралельній робочій пове-
рхні півциліндра, просвіт між робочою поверхнею 
півциліндра і ножем регулюється механізмом з діа-
пазоном від 0,1 мм до 1,0 мм, донорську ділянку 
шкіри покривають тонким шаром дерматомного клею, 
ведучим краєм, встановлюють на донорську ділянку 
шкіри півциліндр, притискуючи та повертаючи дер-
матом ручкою одночасно, проводять відрізання ауто-
дермотрансплантата певної товщини, проводять від-
ділення останнього від робочої поверхні, який від-
різняється тим, що містить дерматом, який скла-
дається з правого півкруга, лівого півкруга, що кріп-
ляться до лівої і правої сторін ручки з віссю, яка ві-
льно повертається навколо своєї осі та може здійс-
нювати коливальні рухи в сторони по каналу ручки, 
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підставки, дугової ручки, яка кріпиться до лівої шта-
нги, правої штанги, змінної рельєфної технологічної 
пластини з її робочою поверхнею, що фіксується не-
рухомо на півкругах, утворюючи півциліндр, ножет-
римача з плоским ножем, який фіксований до лівої 
та правої штанг, і віссю, створюючи умовну рамку, 
просвіт між робочою поверхнею півциліндра і ножем 
регулюється механізмом з кругом, діапазон від 0,1 
мм до 5,0 мм, на робочій поверхні змінної рельєф-
ної технологічної пластини рельєф містить лінійні 
виступи по всій довжині робочої поверхні шириною 
1,5 мм, з відстанню між ними по 1,5 мм, лінійні ви-
ступи у вигляді фрагментів довжиною 7,0 мм, з кро-
ком 2,0 мм, висотою 3,2 мм, перший, третій, п'ятий і 
т. п. лінійні виступи у вигляді фрагментів мають по-
чаток з ведучого краю технологічної пластини, дру-
гий, четвертий, шостий і т. п. лінійні виступи у вигля-
ді фрагментів мають початок з половини фрагмен-
тів лінійних виступів ведучого краю технологічної 
пластини і розміщені фрагменти одні відносно од-
них в шаховому порядку, робоча поверхня викона-
на з пластичної маси, отримують аутодермотранс-
плантат шляхом відрізання на рівні 0,2 мм нижче 
вільних кінців лінійних виступів у вигляді фрагментів 
разом з донорською ділянкою шкіри, та розчеплен-
ня товстого повношарового - 3,0 мм, сітчастого епі-
дермотранслокалізаційного аутодермотранспланта 
з кратністю збільшення площі від 1 до 2 на 0,2 мм 
на п'ятнадцять епідермотранслокалізаційних ауто-
дермотрансплантатів шляхом налаштування круго-
вого механізму зі зниженням товщини на 2,8 мм та 
розчеплюють аутодермотрансплантат разом з ліній-
ними виступами у вигляді фрагментів, аналогічно 
проводять наступні розчеплення аутодермотрансп-
лантата, зменшуючи круговим механізмом товщину 
розчеплення аутодермотрансплантата на 0,2 мм. 

 

 

(11) 79978  (51) МПК (2013.01)  
A61C 5/00 

(21) u 2012 12645  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Кріль Ірина Андріївна (UA), Рожко Микола Михай-
лович (UA) 

(73) КРІЛЬ ІРИНА АНДРІЇВНА 
вул. Верхня, 26, с. Угринів, Тисменицький р-н, 
Івано-Франківська обл., 76000 (UA) 
  

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Глібова, 24, кв. 22, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ГІ-
ПОПЛАЗІЇ ЕМАЛІ У ДІТЕЙ НА ЕТАПІ НЕЗАВЕР-
ШЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ 

(57) Спосіб лікування деструктивних форм гіпоплазії ема-
лі у дітей на етапі незавершеної мінералізації емалі 
постійних зубів, що включає препарування, меди-
каментозну обробку з наступним пломбуванням де-
фекту твердих тканин, який відрізняється тим, що 
здійснюють мікропрепарування найбільш гіпомінера-
лізованих ділянок твердих тканин, проводять глибо-
ке фторування емалі та дентину в ділянці дефекту, 
після чого здійснюють тимчасове пломбування по-

рожнини гібридним склоіономерним цементом "Vit-
remer" із наступним проведенням глибокого фтору-
вання ділянок емалі, що знаходяться навколо виго-
товленої реставрації, а після завершення мінералі-
зації емалі зубів та застосування декількох курсів 
ремтерапії проводять постійне пломбування дефек-
ту за методом "закритого сендвічу" із використанням 
склоіономерного цементу "Vitremer" та світлополі-
мерних матеріалів "Venus Flow" і "Venus". 

 

 

(11) 79970  (51) МПК (2013.01)  
A61C 5/00 

(21) u 2012 12575  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Кріль Ірина Андріївна (UA), Рожко Микола Михай-
лович (UA), Боднарук Юлія Богданівна (UA) 

(73) КРІЛЬ ІРИНА АНДРІЇВНА 
вул. Верхня, 26, с. Угринів, Тисменицький р-н, 
Івано-Франківська обл., 76000 (UA) 
  

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Глібова, 24, кв. 22, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

БОДНАРУК ЮЛІЯ БОГДАНІВНА 
вул. Симоненка, 35, кв. 56, м. Івано-Франківськ 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЛЯМИСТОЇ ФОРМИ СИС-
ТЕМНОЇ ГІПОПЛАЗІЇ ЕМАЛІ У ДІТЕЙ НА ЕТАПІ НЕ-
ЗАВЕРШЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ 
ЗУБІВ 

(57) Спосіб лікування плямистої форми системної гіпо-
плазії емалі у дітей на етапі незавершеної мінералі-
зації емалі постійних зубів, що включає зішліфуван-
ня поверхневого шару емалі з наступним застосу-
ванням комплексу препаратів для ремінералізуючої 
терапії, який відрізняється тим, що проведення лі-
кувально-профілактичних заходів передбачає зішлі-
фування та триступеневе полірування поверхнево-
го шару емалі в ділянці гіпомінералізації з наступним 
проведенням глибокого фторування емалі препа-
ратом "Глуфторед" та аплікацій ремінералізуючого 
гелю "R.O.C.S. Medical Minerals". 

 

 

(11) 80098  (51) МПК (2013.01)  
A61C 7/00 
A61C 19/04 (2006.01) 

(21) u 2012 14081  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.12.2012  

(72) Куроєдова Віра Дмитрівна (UA), Макарова Олекса-
ндра Миколаївна (UA) 

(73) КУРОЄДОВА ВІРА ДМИТРІВНА 
вул. Пушкіна, 1, кв. 8, м. Полтава, 36011 (UA) 
  

МАКАРОВА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА 
вул. Лідова, 5, кв. 14, м. Полтава, 36039 (UA) 

(54) СПОСІБ БІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ АСИМЕТРІЇ 
ЩЕЛЕП НА КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МО-
ДЕЛЯХ 
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(57) Спосіб біометричного аналізу асиметрії щелеп на 
контрольно-діагностичних моделях, що передбачає 
зняття відбитків з верхньої та нижньої щелеп, виго-
товлення КДМ, визначення оклюзіограми та пере-
несення оклюзійних контактів на моделі, який відрі-
зняється тим, що виконують фотографування мо-
делей у розкритому вигляді, співставляють зобра-
ження моделей верхньої та нижньої щелеп на ком-
п'ютері у відповідності до їх оклюзійних контактів, 
будують єдину систему координат, для полегшення 
вимірювання лінійних та кутових параметрів зубних 
рядів у сагітальній та трансверзальній площинах, та 
дозволяє одночасно проводити біометричний аналіз 
верхнього і нижнього зубних рядів, дає змогу оціни-
ти положення нижнього зубного ряду відносно вер-
хнього, провести диференціальну діагностику аси-
метрії прикусу в зв'язку з асиметричним положення 
окремих зубів та асиметричного зміщення нижнього 
зубного ряду відносно верхнього. 

 

 

(11) 80162  (51) МПК  
A61C 7/20 (2006.01) 

(21) u 2012 14813  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Кобцева Олена Анатоліївна (UA), Долгополов Ана-
толій Михайлович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк-3, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОПОРНИХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ З 
ВИДАЛЕННЯМ ПЕРШИХ ПРЕМОЛЯРІВ 

(57) Спосіб стабілізації опорних зубів верхньої щелепи 
при ортодонтичному лікуванні з видаленням перших 
премолярів, що включає створення простору в біч-
них ділянках верхньої щелепи, дистальне перемі-
щення іклів з подальшим нівелюванням фронталь-
них зубів і ретенцію, причому стабілізацію опорних 
зубів здійснюють введенням і фіксацією піднебінної 
пластинки з встановленими пластмасовими зубами 
в місці створеного простору, які по мірі дисталізації 
іклів і вирівнювання фронтальних зубів зішліфову-
ють з медіального боку до повного закриття створе-
ного простору, фіксацію піднебінної пластинки здій-
снюють кламерами між першими молярами і други-
ми премолярами, перекиненими на вестибулярну по-
верхню, який відрізняється тим, що здійснюють до-
даткову фіксацію рамковими кламерами Адамса на 
другі постійні моляри, а передню частину піднебін-
ної пластинки виконують потовщеною. 

 

 

(11) 80189  (51) МПК (2013.01)  
A61C 17/00 
A61N 5/00 
A61N 7/00 
A61H 39/00 
A61K 36/00 
A61K 39/00 

(21) u 2013 03568  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.03.2013  

(72) Білоклицька Галіна Федорівна (UA), Волінська Та-
мара Борисівна (UA) 

(73) ВОЛІНСЬКА ТАМАРА БОРИСІВНА 
вул. Попудренка, 22/14, кв. 15, м. Київ, 02100 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРО-
ДОНТИТУ І-ІІ СТУПЕНЯ, ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ 

(57) Спосіб лікування генералізованого пародонтиту І-ІІ 
ступеня, хронічного перебігу, що включає проведен-
ня загальноприйнятої базової терапії, яка включає 
закритий кюретаж, який відрізняється тим, що від-
разу після проведення закритого кюретажа призна-
чають магнітно-лазерну терапію один сеанс через 
день, всього 10 процедур, одночасно в поєднанні з 
антигомотоксичним препаратом "Траумель С", який 
застосовують по 1 таблетці 3 рази на день сублінг-
вально, протягом одного місяця. 

 

 

(11) 79893  (51) МПК (2013.01)  
A61D 19/02 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61P 15/00 

(21) u 2012 10664  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.09.2012  

(72) Галаган Наталія Павлівна (UA), Голуб Олександр 
Андрійович (UA), Ковтун Світлана Іванівна (UA), По-
кровский Валерій Олександрович (UA), Радченко Єв-
ген Олександрович (UA) 

(73) ГАЛАГАН НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 
вул. В. Васильківська, 136, кв. 19, м. Київ, 01022 
(UA) 
  

ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 
пр. Григоренка, 36, кв. 260, м. Київ, 02140 (UA) 
  

КОВТУН СВІТЛАНА ІВАНІВНА 
вул. Погрібняка, 1, с. Чубинске, Бориспільский 
р-н, Київська обл., 05127 (UA) 
  

ПОКРОВСКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. В. Васильківська, 136, кв. 19, м. Київ, 01022 
(UA) 
  

РАДЧЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Крутий узвіз, 6/2, кв. 55, м. Київ, 01004 (UA) 

(54) ФУЛЕРЕНВМІСНИЙ НАНОКОМПОЗИТ ФУЛЕРАСИЛ 
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ШТУЧНОГО ТА ПРИРОДНО-
ГО ЗАПЛІДНЕННЯ 

(57) Фулеренвмісний нанокомпозит для покращення шту-
чного та природного запліднення за рахунок підви-
щення життєздатності сперматозоїдів шляхом зас-
тосування у суспензії клітин високодисперсних ре-
човин, який відрізняється тим, що як високодиспе-
рсну речовину містить фулеренвмісний високодис-
персний кремнезем з поверхневим вмістом фулере-
ну від 0,20 до 0,99 ммоль/г. 

 

 

(11) 79921  (51) МПК  
A61H 3/02 (2006.01) 

(21) u 2012 11589  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

4.27 

(72) Зінченко Анатолій Тимофійович (UA), Зінченко Анд-
рій Анатолійович (UA), Яким'юк Дмитро Іванович 
(UA), Васильчишин Ярослав Миколайович (UA) 

(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) ОПОРНА ПРИСТАВКА ДО МИЛИЦЬ 
(57) Опорна приставка до милиць, що містить фіксатор 

положення планки, яка відрізняється тим, що скла-
дається з металевої опорної площадки і прорізу для 
фіксації кукси передпліччя ременем на ватно-мар-
левій подушці та кріпиться до стійок однієї або двох 
милиць. 

 

 

(11) 80157  (51) МПК (2013.01)  
A61H 39/00 

(21) u 2012 14661  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.12.2012  

(72) Шевчук Сергій Васильович (UA), Воронко Андрій 
Анатолійович (UA), Шевчук Олександр Сергійович 
(UA), Гутченко Катерина Сергіївна (UA), Буженко 
Алла Іванівна (UA), Воронко Олексій Андрійович (UA) 

(73) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Сортувальна, 4, кв. 135, м. Київ-81, 02081 
(UA) 
  

ВОРОНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Повітрофлотський, 84, кв. 41, м. Київ-151, 
03151 (UA) 
  

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Сортувальна, 4, кв. 135, м. Київ-81, 02081 
(UA) 
  

ГУТЧЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Сортувальна, 4, кв. 135, м. Київ-81, 02081 
(UA) 
  

БУЖЕНКО АЛЛА ІВАНІВНА 
пр. Повітрофлотський, 84, кв. 41, м. Київ-151, 
03151 (UA) 
  

ВОРОНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ 
пр. Повітрофлотський, 84, кв. 41, м. Київ-151, 
03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЗБАВЛЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ ЗА 
МЕТОДОМ ШЕВЧУКА-ВОРОНКА 

(57) 1. Спосіб позбавлення тютюнопаління шляхом пси-
хотерапевтичної бесіди після не менше 6-годинного 
утримання від тютюнопаління, визначення доміну-
ючої півкулі головного мозку пацієнта - правої чи лі-
вої, визначення з урахуванням домінування півкулі 
головного мозку на правій чи лівій вушній раковині 
пацієнта 9 аурикулярних точок "антитютюн", рефле-
ксотерапевтичного впливу з урахуванням доміну-
вання півкулі головного мозку на визначені аурику-
лярні точки "антитютюн", який відрізняється тим, 
що для посилення ефекту рефлексотерапевтично 
впливають з урахуванням домінування півкулі голо-
вного мозку на додаткові 3 точки на козелку і ділян-
ці, що до нього прилягає, - "Точку латеральності", 
"Точку аналога Valium", "Точку аналога нікотину". 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
визначення додаткових 3 точок на козелку і ділянці, 
що до нього прилягає, - "Точки латеральності", "То-

чки аналога Valium", "Точки аналога нікотину" про-
водять верхню горизонтальну лінію через середину 
козелка і нижню горизонтальну лінію - одразу під хря-
щем міжкозелкової вирізки, та вертикальну лінію в 3 
мм від переднього краю міжкозелкової вирізки. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
спочатку "Точку латеральності" визначають в 3 см 
вперед від середини козелка, потім вертикальну лі-
нію на ділянці між верхньою і нижньою горизонталь-
ними лініями поділяють на 4 рівні відрізки, далі "То-
чку аналога Valium" визначають в середині першого 
(верхнього) відрізка, а "Точку аналога нікотину" - в 
середині другого відрізка. 

 

 

(11) 79930  (51) МПК  
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 31/198 (2006.01) 
A61K 35/64 (2006.01) 
A61P 5/26 (2006.01) 
A61P 13/08 (2006.01) 

(21) u 2012 11900  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.10.2012  

(72) Тихонов Олександр Іванович (UA), Бербек Віолетта 
Леонардівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкiнська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ТИХОНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 8/10, кв. 55, м. Харків, 
61052 (UA) 

(54) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ У ФОР-
МІ ГРАНУЛ АНДРОГЕННОЇ ТА ПРОСТАТОПРО-
ТЕКТОРНОЇ ДІЇ 

(57) 1. Лікувально-профілактичний засіб у формі гранул 
андрогенної та простатопротекторної дії, який міс-
тить аргінін, фенольні сполуки прополісу та фарма-
цевтично прийнятні допоміжні речовини, який від-
різняється тим, що додатково містить флавоноїдні 
сполуки перги при наступному співвідношенні ком-
понентів (мас. %): 
аргінін  10,00-30,00 
фенольні сполуки прополісу не 
менше  0,72 
флавоноїдні сполуки перги не 
менше  0,25 
фармацевтично прийнятні допо-
міжні речовини решта. 
2. Лікувально-профілактичний засіб за п. 1, який 
відрізняється тим, що містить компоненти при на-
ступному співвідношенні (г на одноразовий пакет): 
аргінін  0,25-0,75 
фенольні сполуки прополісу не 
менше  0,018 
флавоноїдні сполуки перги не 
менше  0,0063 
фармацевтично прийнятні допо-
міжні речовини решта. 
3. Лікувально-профілактичний засіб за пп. 1, 2, який 
відрізняється тим, що фармацевтично прийнятні 
допоміжні речовини вибрані з переліку: аеросил, пе-
ктин яблуневий, лактоза або їх модифікації, або ін-
ші речовини аналогічного призначення. 
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4. Лікувально-профілактичний засіб за пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що має наступний склад (г на од-
ну дозу): 
аргінін  0,500 
фенольні сполуки прополісу не 
менше  0,018 
флавоноїдні сполуки перги не 
менше  0,0063 
фармацевтично прийнятні:  
аеросил  0,050 
пектин яблуневий  0,250 
лактоза  1,450. 

 

 

(11) 80155  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/00 
A61K 35/00 
A61P 25/32 (2006.01) 

(21) u 2012 14634  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.12.2012  

(72) Сосін Іван Кузьмич (UA), Гончарова Олена Юріївна 
(UA), Сергієнко Олена Іванівна (UA), Страшок Олег 
Олександрович (UA), Правдін Валерій Валентино-
вич (UA), Чуєв Юрій Федорович (UA), Сквира Іван 
Михайлович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНО-
СТІ НА ЕТАПІ АБСТИНЕНТНИХ РОЗЛАДІВ 

(57) Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі 
абстинентних розладів з застосуванням комплекс-
ної фармакотерапевтичної, електрофоретичної та 
озонотерапевтичної детоксикаційної терапії, який 
відрізняється тим, що комбіновану детоксикаційну 
терапію проводять фармакологічними препаратами 
у комплексі з пероральним прийомом озонованої 
рослинної оливкової олії для внутрішнього викори-
стання з відправною барботажною концентрацією 
озону в озоно-кисневій суміші 4000-5000 мкг/л по 1 ча-
йній ложці 3-4 рази на день, за 30 хвилин до їжі, 
протягом 7-10 днів та на фоні курсового мембран-
ного плазмаферезу (на курс 2-3 з інтервалом між 
сеансами 3 дні, з об'ємом ексфузованої плазми від 
600 до 1000 мл). 

 

 

(11) 80129  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2012 14320  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Дубенко Ольга Євгенівна (UA), Подушка Ірина Ігорі-
вна (UA), Ковтунов Олег Вікторович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 
(57) Спосіб лікування ішемічного інсульту шляхом приз-

начення лікарських препаратів, який відрізняється 

тим, що призначають препарат олмесартан медо-
ксоміл в дозі 20 мг 1 раз на добу. 

 

 

(11) 80121  (51) МПК  
A61K 31/42 (2006.01) 
A61N 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 14226  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Петрюк Олександр Петрович (UA), Петрюк Петро 
Тодорович (UA), Іваничук Ольга Петрівна (UA) 

(73) ПЕТРЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ПЕТРЮК ПЕТРО ТОДОРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ІВАНИЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 
вул. В. Кільцева, 132, кв. 92, м. Харків, 61143 
(UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПСИХОПАТИЧНИХ 
НАПАДІВ-ФАЗ У ХВОРИХ З ДИСОЦІАЛЬНИМ РО-
ЗЛАДОМ ОСОБИСТОСТІ З АГРЕСИВНОЮ ПО-
ВЕДІНКОЮ 

(57) Спосіб інтенсивної терапії психопатичних нападів-фаз 
у хворих з дисоціальним розладом особистості з 
агресивною поведінкою, що включає використання 
психотропних засобів, у тому числі риссету, і прове-
дення центральної електроаналгезії, який відрізня-
ється тим, що додатково протягом другого тижня лі-
кування перорально добову дозу риссету підвищу-
ють від середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг 
до 8,0-10,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового пе-
рорального прийому риссету проводять лікування 
методом центральної електроаналгезії в режимі змін-
ної шпаруватості з постійним збільшенням сили стру-
му від 0,8 до 1,2 мА, частоти імпульсів від 200 до 
1000 Гц, їх тривалості від 1,2 до 1,3 мс, тривалості 
процедури від 40 до 45 хв. при курсі лікування 13 що-
денних процедур. 

 

 

(11) 80156  (51) МПК  
A61K 31/42 (2006.01) 
A61N 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 14638  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.12.2012  

(72) Петрюк Олександр Петрович (UA), Іваничук Ольга 
Петрівна (UA), Петрюк Петро Тодорович (UA) 

(73) ПЕТРЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ІВАНИЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 
вул. В. Кільцева, 132, кв. 92, м. Харків, 61143 
(UA) 
  

ПЕТРЮК ПЕТРО ТОДОРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
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(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ПСИХОПАТИЧ-
НИХ НАПАДІВ-ФАЗ У ХВОРИХ З ДИСОЦІАЛЬНИМ 
РОЗЛАДОМ ОСОБИСТОСТІ З АГРЕСИВНОЮ ПО-
ВЕДІНКОЮ 

(57) Спосіб комбінованої терапії психопатичних нападів-
фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості 
з агресивною поведінкою, який включає використан-
ня психотропних засобів, зокрема риссету, і прове-
дення електросну, який відрізняється тим, що до-
датково протягом другого тижня лікування перора-
льно добову дозу риссету підвищують від середньої 
до високої (щоденно по 1,0 мг до 8,0-10,0 мг/доб.) і 
через 2 год. після ранкового перорального прийому 
риссету проводять лікування методом електросну 
за очно-завушним варіантом з постійним збільшен-
ням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів 
від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, три-
валості процедури від 20 до 65 хв. при курсі лікуван-
ня 15 щоденних процедур. 

 

 

(11) 80075  (51) МПК  
A61K 31/42 (2006.01) 
A61N 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13854  
(24) 13.05.2013  

(22) 04.12.2012  

(72) Петрюк Олександр Петрович (UA), Петрюк Петро 
Тодорович (UA), Іваничук Ольга Петрівна (UA) 

(73) ПЕТРЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ПЕТРЮК ПЕТРО ТОДОРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ІВАНИЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 
вул. В. Кільцева, 132, кв. 92, м. Харків, 61143 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПСИХОПАТИЧНИХ НАПАДІВ-
ФАЗ У ХВОРИХ З ДИСОЦІАЛЬНИМ РОЗЛАДОМ 
ОСОБИСТОСТІ З АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

(57) Спосіб лікування психопатичних нападів-фаз у хво-
рих з дисоціальним розладом особистості з агреси-
вною поведінкою, що включає використання рис-
сету і проведення трансцеребральної гальванізації, 
який відрізняється тим, що додатково протягом 
тижня перорально добову дозу риссету підвищують 
до середньої (щоденно по 1,0 мг до 5,0 мг/доб.) і че-
рез 1,5 год. після ранкового перорального прийому 
риссету проводять трансцеребральну гальваніза-
цію з постійним збільшенням сили струму від 2 до 5 
мА, його щільності від 0,04 до 0,08 мА/см2, тривало-
сті процедури від 15 до 20 хв. при курсі лікування 14 
щоденних процедур. 

 

 

(11) 80006  (51) МПК  
A61K 31/42 (2006.01) 
A61N 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13196  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Петрюк Олександр Петрович (UA), Петрюк Петро 
Тодорович (UA), Іваничук Ольга Петрівна (UA) 

(73) ПЕТРЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ПЕТРЮК ПЕТРО ТОДОРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ІВАНИЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 
вул. В. Кільцева, 132, кв. 92, м. Харків, 61143 
(UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕКОМПЕН-
САЦІЙ У ХВОРИХ З ДИСОЦІАЛЬНИМ РОЗЛАДОМ 
ОСОБИСТОСТІ З АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

(57) Спосіб інтенсивного лікування декомпенсацій у хво-
рих з дисоціальним розладом особистості з агреси-
вною поведінкою, який включає використання рис-
сету і проведення трансцеребральної гальванізації, 
який відрізняється тим, що додатково протягом ти-
жня перорально добову дозу риссету підвищують від 
середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг до 8,0-
9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перораль-
ного прийому риссету проводять трансцеребральну 
гальванізацію з постійним збільшенням сили струму 
від 2 до 5 мА, його щільності від 0,04 до 0,08 мА/см2, 
тривалості процедури від 20 до 25 хв. при курсі лі-
кування 15 щоденних процедур. 

 

 

(11) 80153  (51) МПК  
A61K 31/42 (2006.01) 
A61N 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 14576  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.12.2012  

(72) Петрюк Олександр Петрович (UA), Кузнецов Вале-
рій Миколайович (UA), Петрюк Петро Тодорович (UA), 
Іваничук Ольга Петрівна (UA) 

(73) ПЕТРЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Білоруська, 30-а, кв. 44, м. Київ, 04050 (UA) 
  

ПЕТРЮК ПЕТРО ТОДОРОВИЧ 
вул. Поштова, 3, м. Дубровиця, Рівненська обл., 
34100 (UA) 
  

ІВАНИЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 
вул. В. Кільцева, 132, кв. 92, м. Харків, 61143 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ПСИХОПАТИЧ-
НИХ НАПАДІВ-ФАЗ У ХВОРИХ З ДИСОЦІАЛЬ-
НИМ РОЗЛАДОМ ОСОБИСТОСТІ З АГРЕСИВНОЮ 
ПОВЕДІНКОЮ 

(57) Спосіб комплексної терапії психопатичних нападів-
фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості 
з агресивною поведінкою, котрий включає викорис-
тання психотропних засобів, в тому числі риссету, і 
проведення електросну, який відрізняється тим, що 
додатково протягом другого тижня лікування перо-
рально добову дозу риссету підвищують до серед-
ньої (щоденно по 1,0 мг до 5,0 мг/доб.) і через 1,5 
год. після ранкового перорального прийому риссету 
проводять лікування методом електросну за очно-за-
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вушним варіантом з постійним збільшенням сили 
струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 
120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості 
процедури від 20 до 75 хв. при курсі лікування 12 
щоденних процедур. 

 

 

(11) 79947  (51) МПК  
A61K 31/135 (2006.01) 

(21) u 2012 12266  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.10.2012  

(72) Степанюк Георгій Іванович (UA), Юрченко Ганна Іва-
нівна (UA), Чорноіван Наталія Георгіївна (UA), Ко-
валенко Сергій Іванович (UA), Шабельник Костян-
тин Петрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ 4-[4-ОКСО-(4H)-ХІНАЗОЛІН-3-ІЛ] 
БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ ЯК ЗАСОБУ З ЦЕНТРАЛЬ-
НОЮ ЗНЕБОЛЮЮЧОЮ ДІЄЮ 

(57) Застосування 4-[4-оксо-(4H)-хіназолін-3-іл]бензойної 
кислоти 

N

N

O O

OH  
як засобу з центральною знеболюючою дією. 

 

 

(11) 79903  (51) МПК  
A61K 31/185 (2006.01) 
C07C 39/23 (2006.01) 

(21) u 2012 10872  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.09.2012  

(72) Алєксов Джуліан (SE), Локот Ігор (SE) 
(73) АРДЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС, ЛТД. 

First Floor, 45 Welbeck Street, London WIG8DZ (GB) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Фармацевтична композиція, що містить 

- фармацевтично прийнятний носій; і 
- систему доставки лікарських засобів для введення 
фармацевтично активної речовини, яка сама по со-
бі є катіонною амфіфільною речовиною й має роз-
чинність per se у воді принаймні 4 мг/мл, при цьому 
система доставки лікарських засобів містить нано-
частинки, що мають розчинність у воді менше 0,1 
мг/мл, причому зазначені наночастинки утворені за-
значеною речовиною в комбінації з натрієвою сіллю 
метилового ефіру N-повністю-транс-ретиноїлцистеї-
нової кислоти, натрієвою сіллю метилового ефіру 
N-13-цис-ретиноїлцистеїнової кислоти або їх комбі-
нацією; 
- при цьому зазначена фармацевтична композиція 
може бути отримана за способом, згідно з яким за-
значену систему доставки лікарських засобів поєд-
нують із кількістю, рівною приблизно 0,5-5 еквівале-
нтів, з розрахунку на заряд катіона амфіфільної ре-
човини, що міститься в системі доставки лікарських 

засобів, метилового ефіру N-повністю-транс-ретиної-
лцистеїнової кислоти, натрієвої солі метилового ефі-
ру N-13-цис-ретиноїлцистеїнової кислоти або їх ком-
бінації. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначені наночастинки мають роз-
чинність у воді менше 0,01 мг/мл. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначена речовина нековалентно 
пов'язана з натрієвою сіллю метилового ефіру N-
повністю-транс-ретиноїлцистеїнової кислоти, натріє-
вою сіллю метилового ефіру N-13-цис-ретиноїлци-
стеїнової кислоти або їх комбінацією. 
4. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначена речовина являє собою 
цитотоксичну або цитостатичну сполуку. 
5. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначена цитотоксична або цитос-
татична сполука являє собою протоновану форму 
доксорубіцину, мітоксантрону, епірубіцину, даунору-
біцину, ідарубіцину, топотекану, іринотекану, вінбла-
стину, вінкристину, вінорелбіну, амсакрину, прокар-
базину, мехлоретаміну або їх комбінації. 
6. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначена сполука являє собою про-
тоновану форму доксорубіцину. 
7. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначена сполука являє собою про-
тоновану форму мітоксантрону. 

 

 

(11) 79902  (51) МПК  
A61K 31/185 (2006.01) 
C07C 39/23 (2006.01) 

(21) u 2012 10870  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.09.2012  

(72) Алєксов Джуліан (SE), Локот Ігор (SE) 
(73) АРДЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС, ЛТД. 

First Floor, 45 Welbeck Street, London WIG8DZ (GB) 
(54) СИСТЕМА ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
(57) 1. Система доставки лікарських засобів для введен-

ня щонайменше одної фармацевтично активної ре-
човини, що має розчинність per se у воді менш ніж 
приблизно 100 мкг/мл, причому зазначена речовина 
перебуває у формі часток з ефективним середнім 
розміром менш ніж приблизно 50 нм, яка характе-
ризується тим, що 
частки речовини є по суті аморфними; 
частки речовини укладені в наночастки, утворені на-
трієвою сіллю метилового ефіру N-повністю-транс-
ретиноїлцистеїнової кислоти, натрієвою сіллю ме-
тилового ефіру N-13-цис-ретиноїлцистеїнової кисло-
ти або їх комбінацією; і 
відношення маси зазначеної натрієвої солі метило-
вого ефіру N-повністю-транс-ретиноїлцистеїнової ки-
слоти, натрієвої солі метилового ефіру N-13-цис-ре-
тиноїлцистеїнової кислоти або їх комбінації до маси 
зазначеної речовини перебуває в діапазоні від при-
близно 1:1 до приблизно 4:1, 
за умови, що зазначена щонайменше одна фарма-
цевтично активна речовина не є паклітакселом або 
циклоспорином. 
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2. Система доставки лікарських засобів за п. 1, яка 
характеризується тим, що відношення маси зазна-
ченої натрієвої солі метилового ефіру N-повністю-
транс-ретиноїлцистеїнової кислоти, натрієвої солі 
метилового ефіру N-13-цис-ретиноїлцистеїнової кис-
лоти або їх комбінації до маси зазначеної речовини 
перебуває в діапазоні від приблизно 1:1 до прибли-
зно 10:1. 
3. Система доставки лікарських засобів за п. 1, яка 
характеризується тим, що зазначена щонайменше 
одна фармацевтично активна речовина вибрана з до-
цетакселу та його похідних. 
4. Система доставки лікарських засобів за п. 1, яка 
характеризується тим, що зазначена щонайменше 
одна фармацевтично активна речовина вибрана із 
сиролімусу, такролімусу та їх похідних. 

 

 

(11) 79867  (51) МПК  
A61K 31/195 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(21) u 2012 09138  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Болотов Валерій Васильович (UA), Колісник Сергій 
Вікторович (UA), Луценко Руслан Володимирович 
(UA), Дев'яткіна Тетяна Олексіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна 
(UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ N-(1-НАФТИЛ)АМІДУ 2-ОКСОІН-
ДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ ЯК ЗАСОБУ 
З АНКСІОЛІТИЧНОЮ ДІЄЮ 

(57) Застосування N-(1-нафтил)аміду 2-оксоіндолін-3-глі-
оксилової кислоти формули: 

N
H

O

OH O

N

H

C
C

 
як засобу з анксіолітичною дією. 

 

 

(11) 79866  (51) МПК  
A61K 31/195 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 

(21) u 2012 09136  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Болотов Валерій Васильович (UA), Колісник Сергій 
Вікторович (UA), Луценко Руслан Володимирович 
(UA), Дев'яткіна Тетяна Олексіївна (UA), Сидоренко 
Антоніна Григорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ АМІДІВ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІ-
ОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ ЯК ЗАСОБІВ З АНТИДЕ-
ПРЕСИВНОЮ ДІЄЮ 

(57) Застосування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 
кислоти загальної формули: 

N
H

O

OH O

RH
NC C

, 

де R представляє радикал формули  або 

C C C COOH

H2 H2 H2

, або C C C COOC2H5

H2 H2 H2

, 
як засобів з антидепресивною дією. 

 

 

(11) 79928  (51) МПК (2013.01)  
A61K 36/00 
G01N 30/90 (2006.01) 

(21) u 2012 11669  
(24) 13.05.2013  

(22) 09.10.2012  

(72) Вишневська Лілія Іванівна (UA), Хохлова Катерина 
Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОДІВ, ЛИСТЯ ТА КВІ-
ТОК ГЛОДУ І СУЦВІТТЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ У 
ФІТОПРЕПАРАТІ 

(57) 1. Спосіб визначення плодів, листя та квіток глоду і 
суцвіття конюшини лучної у фітопрепараті, який вклю-
чає використання методу тонкошарової хромато-
графії, визначення ізофлавоноїдів, що наявні в суц-
вітті конюшини лучної, з використанням як розчину 
порівняння формононетину Р, а як рухомої фази су-
міші розчинників: толуол Р - етилацетат Р - мура-
шина кислота Р (70:30:1), та переглядання пластини 
в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм після висушу-
вання на повітрі протягом 10 хв., який відрізняєть-
ся тим, що хроматографічну пластинку додатково об-
прискують розчином анісового альдегіду Р чи 10 % 
розчином сірчаної кислоти Р в метанолі Р, після чо-
го витримують у сушильній шафі та визначають три-
терпенові сполуки, що наявні в плодах, листі та квіт-
ках глоду, з використанням як розчину порівняння 
олеанолову кислоту Р. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хро-
матографічну пластинку витримують в сушильній ша-
фі протягом 5-10 хв. при температурі 100-105 °C. 

 

 

(11) 80004  (51) МПК (2013.01)  
A61K 36/05 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 
A23K 1/00 
A01H 13/00 

(21) u 2012 13167  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Царенко Петро Михайлович (UA), Борисова Олена 
Володимирівна (UA), Коніщук Мар'яна Олександрі-
вна (UA), Білоус Олена Петрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН 
УКРАЇНИ 
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вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601 (UA) 
  

ЦАРЕНКО ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Лаврухіна, 11а, кв. 6, м. Київ, 02222 (UA) 
  

БОРИСОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Ентузіастів, 9/2, кв. 127, м. Київ, 02154 (UA) 
  

КОНІЩУК МАР'ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. М. Раєвського, 34, кв. 72, м. Київ, 01042 (UA) 
  

БІЛОУС ОЛЕНА ПЕТРІВНА 
вул. Лаврухіна, 11а, кв. 6, м. Київ, 02222 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОМАСИ ВОДОРОСТІ DES-
MODESMUS MAGNUS (MEYEN) P. TSARENKO 

(57) Спосіб одержання біомаси як сировини для біопа-
лива, заснований на використанні зелених сценоде-
смусових водоростей, що включає приготування іно-
куляту продуценту з послідовним вирощуванням по-
сівного матеріалу на агаризованому середовищі з 
органічними добавками, внесенням його у рідке мі-
неральне середовище для адаптування суспензії та 
вирощування за умов інтенсивного культивування на 
вищезазначеному середовищі з оптимальною (200 
мг/л) концентрацією нітратного азоту, який відріз-
няється тим, що як продуцент використовується но-
вий вид культивованої водорості Desmodesmus mag-
nus (Meyen) P. Tsarenko, близький за продуктивніс-
тю до видів роду Scenedesmus, але резистентний 
до паразитів водоростей, високої концентрації ніт-
ратів і має здатність до накопичення нітритів (що є 
попередниками канцерогенів) у середовищі на по-
рядок (10 разів) менше, ніж представники роду Sce-
nedesmus і Acutodesmus. 

 

 

(11) 79858  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 

(21) u 2012 08045  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Кривошия Павло Юрійович (UA), Корда Наталія Бог-
данівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІД-
НОГО ПОЛІССЯ НААН 
вул. Рівненська, 5, с. Шубків, Рівненський р-н, 
Рівненська обл., 35365 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ РЕАКЦІЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГРИПУ КОНЕЙ 

(57) Спосіб проведення реакції нейтралізації для діагно-
стики грипу коней, що включає зв'язування вірусу зі 
специфічними антитілами та ідентифікацією виділе-
ного вірусу з використанням явно позитивної до ві-
русу грипу коней сироватки, яка зв'язує вірус, що 
проявляється відсутністю цитопатичної дії в культу-
рі клітин, який відрізняється тим, що використову-
ють 96-лункові планшети і автоматичні дозатори із змін-
ними наконечниками для зменшення витрат реаген-
тів, часу та праці, а також робить реакцію більш чу-
тливою і специфічною. 

 

 

(11) 79944  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 

(21) u 2012 12253  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.10.2012  

(72) Гарайда Володимир Михайлович (UA), Пірус Роман 
Іванович (UA), Дерень Ольга Володимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРО-
ДУКТИВНОСТІ КОРОПА 

(57) Спосіб біостимуляції продуктивності коропа, що пе-
редбачає згодовування комбікорму з певним пре-
паратом, який відрізняється тим, що як препарат 
використовують спиртову настойку ехінацеї пурпу-
рової із розрахунку 5 мл на 1 кг стандартного грану-
льованого комбікорму, яку вводять в комбікорм ме-
тодом механічного замішування і висушування та 
згодовують дволіткам коропів протягом сезону ви-
рощування 10-денними курсами з 10-денними пере-
рвами, причому за сезон проводять 3-5 курсів. 

 

 

(11) 79945  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 

(21) u 2012 12254  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.10.2012  

(72) Бучацький Леонід Петрович (UA), Матвієнко Наталія 
Миколаївна (UA), Майстренко Марія Ігорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) ШТАМ ГЕРПЕСВІРУСУ КОІ (KHV) IMB V-4 ДЛЯ ОТ-
РИМАННЯ ВАКЦИНИ ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ КОІ 

(57) Штам герпесвірусу коі (KHV) ІMB V-4 для отримання 
вакцини проти вірусу герпесу коі, депонований в Де-
позитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН Ук-
раїни 7 червня 2010 р. 

 

 

(11) 79868  (51) МПК (2013.01)  
A61L 2/00 

(21) u 2012 09224  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Абрамов Станіслав Адамовіч (RU) 
(73) АБРАМОВ СТАНІСЛАВ АДАМОВІЧ 

Алтуфьевское шоссе, 95-б, кв. 468, г. Москва, 
127572, Россия (RU) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЗУБНИХ ЩІТОК 
(57) 1. Портативний пристрій для стерилізації зубних щі-

ток, у вигляді футляра, що включає основу і кришку, 
при цьому основа забезпечена ультрафіолетовою 
лампою, яка виконана з можливістю автоматичного 
включення при закритті кришки, який відрізняється 
тим, що основа забезпечена щонайменше одним фік-
сатором зубної щітки, закріпленим в отворі основи 
за рахунок пружних властивостей матеріалу, з якого 
він виконаний. 
2. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що верхня частина фіксатора виконана U-по-
дібної форми для захоплення ручки зубної щітки, а 
нижня частина фіксатора виконана з потовщенням 
для кріплення в отворі основи. 
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3. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що фіксатор розміщений так, щоб закріпити ру-
чку щітки з боку оброблюваної поверхні. 
4. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що один фіксатор розміщений так, щоб закрі-
пити ручку щітки з боку оброблюваної поверхні, а 
другий фіксатор розміщений так, щоб закріпити руч-
ку щітки на кінці, протилежному оброблюваній пове-
рхні. 
5. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що ультрафіолетова лампа виконана у вигляді 
ультрафіолетової озонової лампи або кварцової ла-
мпи. 

 

 

(11) 79869  (51) МПК (2013.01)  
A61L 2/00 

(21) u 2012 09225  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Абрамов Станіслав Адамовіч (RU) 
(73) АБРАМОВ СТАНІСЛАВ АДАМОВІЧ 

Алтуфьевское шоссе, 95-б, кв. 468, г. Москва, 
127572 (RU) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ СОСОК ТА ПУС-
ТУШОК 

(57) 1. Портативний пристрій для стерилізації сосок та 
пустушок, що містить корпус з двома кришками і вста-
новленою в ньому ультрафіолетовою лампою, який 
відрізняється тим, що корпус виконаний з двох ча-
стин: верхньої і нижньої, сполучених між собою роз'є-
мним з'єднанням. 
2. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що ультрафіолетова лампа розміщена у верх-
ній частині корпусу. 
3. Портативний пристрій за п. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що верхня частина корпусу забезпече-
на гніздом для елементів живлення та кнопкою вклю-
чення ультрафіолетової лампи. 
4. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що верхня частина корпусу з кришкою і кришка 
нижньої частини корпусу виконані непрозорими для 
ультрафіолетового випромінювання. 
5. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що нижня частина корпусу виконана прозорою. 
6. Портативний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що ультрафіолетова лампа виконана у вигляді 
ультрафіолетової озонової лампи або кварцової ла-
мпи. 

 

 

(11) 80195  (51) МПК  
A61L 2/16 (2006.01) 
A61L 101/32 (2006.01) 

(21) u 2013 04155  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.04.2013  

(72) Коровченко Ірина Вікторівна (UA) 
(73) КОРОВЧЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА 

вул. Шевченка, 6, кв. 8, м. Бориспіль, Київська обл., 
08300 (UA) 

(54) ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ 

(57) 1. Дезінфекційний засіб, що містить полігексамети-
ленгуанідину гідрохлорид, який відрізняється тим, 
що виконаний у формі таблетки і додатково містить 
суміш лужного та кислотного компонентів, миючий 
та зв'язуючий компоненти при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
полігексаметиленгуанідин гідро-
хлорид  

 
30-70 

суміш лужного та кислотного 
компонентів  

 
25-55 

миючий компонент   1-10 
зв'язуючий компонент  1 - 10. 
2. Дезінфекційний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як лужний компонент містить лужні солі ву-
гільної кислоти або їх суміші. 
3. Дезінфекційний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як кислотний компонент містить кислоти, ви-
брані або з лимонної, винної, фумарової, малеїнової, 
адипінової, яблучної, сульфамінової, щавлевої, бор-
ної кислот, або суміші перерахованих вище речовин. 
4. Дезінфекційний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як миючий компонент містить етоксильова-
ний жирний спирт. 
5. Дезінфекційний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як зв'язуючий компонент містить або бензо-
ат натрію, стеарат лужноземельних металів, натрій 
сірчанокислий, тальк, або їх суміш. 

 

 

(11) 80192  (51) МПК (2013.01)  
A61L 2/26 (2006.01) 
B62B 5/00 
A47K 17/00 

(21) u 2013 03911  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.03.2013  

(72) Забєлін Володимир Вікторович (UA), Бондар Олек-
сандр Сергійович (UA) 

(73) ЗАБЄЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Набережна, 15, кв. 9, м. Каховка, Херсон-
ська обл., 74800 (UA) 
  

БОНДАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Ушинського, 26, кв. 66, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ОДНОРАЗОВА НАКЛАДКА-
ПРОТЕКТОР 

(57) 1. Антибактеріальна одноразова накладка-протек-
тор, що виконана у вигляді прямокутного листа ма-
теріалу, яка містить принаймні одну смужку клейкої 
стрічки на довшій стороні прямокутника на внутрі-
шній стороні накладки-протектора із захисною плів-
кою та відривну смужку, яка відрізняється тим, що во-
на містить принаймні одну поперечну лінію відриву. 
2. Антибактеріальна одноразова накладка-протек-
тор за п. 1, яка відрізняється тим, що матеріалом 
листа є папір. 
3. Антибактеріальна накладка-протектор за п. 1, яка 
відрізняється тим, що матеріалом листа є поліетилен. 
4. Антибактеріальна накладка-протектор за п. 1, яка 
відрізняється тим, що матеріалом листа є комбіна-
ція із нижнього ізолюючого та верхнього оздоблюва-
льного шару. 
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(11) 80079  (51) МПК  
A61L 9/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13896  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.12.2012  

(72) Семенов Анатолій Олексійович (UA), Кожушко Гри-
горій Мефодійович (UA), Семенова Наталія Воло-
димирівна (UA) 

(73) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
"ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТО-
РГІВЛІ" 
вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ БАКТЕРИЦИДНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ 
ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ 

(57) 1. Пристрій бактерицидного знезараження повітря, 
який характеризується тим, що камера для знезара-
ження виготовлена у вигляді циліндра, в якій джере-
ло бактерицидного випромінювання ("безозонова" ла-
мпа) розміщується вісесиметрично, забезпечуючи 
максимальну ефективність використання бактери-
цидного потоку. 
2. Пристрій бактерицидного знезараження повітря 
за п. 1, який відрізняється тим, що коефіцієнт від-
бивання бактерицидного потоку вище за рахунок ма-
теріалу, з якого виготовлена внутрішня поверхня ка-
мери (полірований алюміній, альзакірований алюмі-
ній), який забезпечує коефіцієнт відбивання не мен-
ше 0,95. 
3. Пристрій бактерицидного знезараження повітря 
за п. 1, який відрізняється тим, що найменша оп-
роміненість внутрішньої поверхні камери minE  ви-

бирається із умов забезпечення необхідної для ін-

активації бактерицидної дози 2м

Дж
S 60H  . 

4. Пристрій бактерицидного знезараження повітря за 
п. 1, який відрізняється тим, що продуктивність ус-

тановки визначається із виразу 
S

2
2min

H

RlE
Q


 . 

 

 

(11) 80117  (51) МПК (2013.01)  
A61L 24/00 
C08L 75/04 (2006.01) 
C09J 175/00 

(21) u 2012 14213  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Кулєш Дмитро Володимирович (UA), Галатенко На-
талія Андріївна (UA), Рожнова Ріта Анатоліївна (UA), 
Ткач Олег Сергійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) КЛЕЙОВА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ М'Я-
КИХ ТКАНИН 

(57) Клейова композиція з органічної складової, яка від-
різняється тим, що як органічну складову містить 
20-90 % розчину ізоціанатного форполімеру в толуїл-
ендіізоціанаті, 2,4,6-трис(диметиламінометил)фенол, 
і додатково містить фолієву кислоту при такому спів-
відношенні компонентів (мас. ч.): 

20-90 % розчин ізоціанатного форпо-
лімеру в толуїлендіізоціанаті 

 
100,0 

2,4,6-трис(диметиламінометил)фенол 0,1 
фолієва кислота 0,1-1,0. 

 

 

(11) 79918  (51) МПК (2013.01)  
A61M 1/00 

(21) u 2012 11528  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.10.2012  

(72) Таланов Сергій Олександрович (UA), Паталах Ірина 
Іванівна (UA), Сагач Вадим Федорович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАНУ 
вул. Богомольця, 4, м. Київ-24, 01024 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ 
ФРАГМЕНТІВ СУДИН У ДОСЛІДЖЕННЯХ ФУНК-
ЦІЙ АКТИВОВАНОГО ЕНДОТЕЛІЮ 

(57) Пристрій для застосування ізольованих фрагментів 
судин у дослідженнях функцій активованого ендо-
телію, що містить контейнер із перфузатом, розмі-
щений у водяній бані та з'єднаний через систему 
еластичних трубок з перистальтичним насосом та 
ізольованим фрагментом судини, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково містить непроточну захис-
ну силіконову муфту, в яку вставляється нативний 
фрагмент судини, одягнутий на пластикові штуцери 
для фіксації кінців фрагмента та для з'єднання його 
з циркуляторним руслом для забезпечення прямої 
перфузії, крім того в ньому використовують гумові 
втулки та металеві затискачі для герметичного зак-
ріплення силіконової муфти на зовнішніх кінцях шту-
церів, контейнер із перфузатом з'єднується з фраг-
ментом судини через вихідний штуцер короткою про-
міжною з'єднувальною трубкою, утворюючи з ним 
єдиний блок, об'єм контейнера складає 1,5 мл, а 
об'єм перфузату в контейнері складає половину йо-
го об'єму в системі циркуляції. 

 

 

(11) 80169  (51) МПК  
A61M 1/38 (2006.01) 
A61K 33/14 (2006.01) 
A61K 35/16 (2006.01) 
A61P 19/02 (2006.01) 

(21) u 2012 14945  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.12.2012  

(72) Рубаник Олександр Михайлович (UA), Борткевич 
Олег Петрович (UA) 

(73) РУБАНИК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Грушевського, 5, кв. 39, м. Вишгород, Київ-
ська обл., 07300 (UA) 
  

БОРТКЕВИЧ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
пр. Свободи, 42, кв. 14, м. Київ, 04215 (UA) 
  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БАГАТОЇ НА ТРОМБОЦИ-
ТИ ПЛАЗМИ КРОВІ 
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(57) 1. Спосіб одержання багатої на тромбоцити плазми 
крові, за яким у донора беруть кров у контейнер, від-
діляють формені елементи крові шляхом центрифу-
гування, відділяють шар тромбоцитів в окремий кон-
тейнер, який відрізняється тим, що перед центри-
фугуванням отримують розчин, що має щільність 
1,077 г/см, який формують з компонентів, один з яких 
Фіколл-400, а другий вибраний з групи: верографін, 
ізопак, урографін, уротраст, урополоніум, уроміро, ні-
зотраст-370, тріозил, пак, омніпак або ронпакон, пе-
ред центрифугуванням нашаровують відібрану у па-
цієнта свіжу кров на шар суміші зазначених речо-
вин, здійснюють попереднє центрифугування при 90-
120 gв протягом 14-15 хв., прибирають верхній шар 
плазми, здійснюють повторне центрифугування при 
400-450 gв протягом 270-350 сек., а потім відділя-
ють шар тромбоцитів в окремий контейнер. 
2. Спосіб одержання багатої на тромбоцити плазми 
крові за п. 1, який відрізняється тим, що у отрима-
ну у донора кров додатково додають цитрат натрію 
або цитрат декстрози у співвідношенні 5/1, або ге-
парин 25 од. в 1 мл крові. 
3. Спосіб одержання багатої на тромбоцити плазми 
крові за п. 1, який відрізняється тим, що відокрем-
лені тромбоцити додатково двічі відмивають у фіз-
розчині. 

 

 

(11) 80124  (51) МПК (2013.01)  
A61M 11/00 
A61M 35/00 

(21) u 2012 14230  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Мережаний Юрій 
Григорович (UA), Тюпа Альбіна Олександрівна (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02097 (UA) 
  

МЕРЕЖАНИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
просп. Оболонський, 7-б, кв. 105, м. Київ, 04210 
(UA) 
  

ТЮПА АЛЬБІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Академіка Янгеля, 7, гурт. 4, кімн. 309, м. Ки-
їв, 03056 (UA) 

(54) АВТОМАТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ЗРОЩЕННЯ ТКАНИН ЛІКУВАЛЬНИМ РОЗЧИНОМ 

(57) Автоматичний пристрій ультразвукового зрощення 
тканин лікувальним розчином, що містить ультразву-
ковий генератор і акустичну систему, яка розміщена 
в корпусі і містить електромеханічний перетворю-
вач, концентратор механічних коливань і з'єднаний 
з ним хвилевід-інструмент із наскрізним осьовим ка-
налом, в зоні вузла коливань хвилеводу-інструмен-
та в осьовому каналі знаходиться отвір для підведен-
ня еластичної трубки, яка з'єднана з системою по-
дачі лікувального розчину у вигляді одноразового 
шприца і жорстко закріплена на корпусі за допомо-
гою тримача, а ділянка хвилеводу-інструмента в зо-
ні вузла коливань виконана у вигляді вісесиметрич-
ного овального виступу, в центральній частині кот-
рого перпендикулярно осі хвилеводу-інструмента 
знаходиться отвір для підводу і установлений шту-
цер, з'єднаний з еластичною трубкою, тримач скла-

дається з фіксуючого ложемента для корпусу шпри-
ца і кільця, закріпленого на корпусі фіксуючим гвин-
том, який відрізняється тим, що містить реверсив-
ний двигун, автоматичну систему керування, зв'яза-
ну з ультразвуковим генератором і реверсивним дви-
гуном, що забезпечує обертання приводу двигуна, 
за допомогою гвинта черв'ячної передачі, який, в свою 
чергу, переміщує шток шприца з подачею лікуваль-
ного розчину через гнучку трубку в канал хвилево-
ду-інструмента. 

 

 

(11) 80123  (51) МПК (2013.01)  
A61N 1/00 
A61N 7/00 
A61H 23/00 

(21) u 2012 14229  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Мережаний Юрій 
Григорович (UA), Тюпа Альбіна Олександрівна (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02097 (UA) 
  

МЕРЕЖАНИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
пр. Оболонський, 7-б, кв. 105, м. Київ, 04210 (UA) 
  

ТЮПА АЛЬБІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Академіка Янгеля, 7, гурт. 4, кімн. 309, м. Ки-
їв, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Спосіб контролю параметрів ультразвукового вип-
ромінювання під час процедури фізіотерапії, що вклю-
чає вимірювання та контроль температури нагрівання 
хвилеводу-інструмента ультразвукового випроміню-
вача, що знаходиться в контакті з біологічною тка-
ниною, його значення порівнюють з допустимими 
значеннями температури нагрівання, встановленими 
задатчиком температури і в разі їх збігу чи переви-
щення сигнал подають на звуковий та світловий опо-
віщувач, який відрізняється тим, що додатково ви-
мірюють інтенсивність параметрів ультразвукового 
випромінювання, порівнюють з заданими значенням 
параметрів інтенсивності і при перевищенні цих зна-
чень подають сигнал на відключення. 

 

 

(11) 79983  (51) МПК  
A61N 2/04 (2006.01) 

(21) u 2012 12814  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.11.2012  

(72) Тарасенко Олег Миколайович (UA), Голик Володи-
мир Анатолійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
ІНВАЛІДНОСТІ 
пров. Радянський, 1-а, м. Дніпропетровськ, 49027 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ТРАВМАТИЧНИМ 
УРАЖЕННЯМ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ СПИННО-
ГО МОЗКУ ПРИ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВІЙ 
ТРАВМІ 
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(57) Спосіб лікування хворих з хребетно-спинномозковою 
травмою, шляхом застосування медикаментозної те-
рапії, який відрізняється тим, що додатково почи-
наючи з першого дня відновного лікування викону-
ють 20 сеансів магнітної стимуляції ураженої ділян-
ки спинного мозку разом зі стимуляцією n.femoralis 
та n.ischiadicus у проекції їх ходу по ураженим ниж-
нім кінцівкам. 

 

 

(11) 79982  (51) МПК  
A61N 2/08 (2006.01) 

(21) u 2012 12717  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.11.2012  

(72) Орел Валерій Еммануїлович (UA), Орел Валерій Бі-
нгович (UA) 

(73) ОРЕЛ ВАЛЕРІЙ ЕММАНУЇЛОВИЧ 
вул. Горького, 28, кв. 4, м. Київ, 01033 (UA) 
  

ОРЕЛ ВАЛЕРІЙ БІНГОВИЧ 
вул. Горького, 28, кв. 4, м. Київ, 01033 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАГНІТНОЇ НАНОТЕРАПІЇ 
(57) Пристрій для магнітної нанотерапії злоякісних пух-

лин, що містить штатив, блок живлення, охолоджу-
вач, постійний електромагніт, електромагнітний ап-
лікатор, зв'язаний з високочастотним генератором, 
позиційний стіл, який відрізняється тим, що має 
тримач з діамагнітного матеріалу, усередину якого 
вставлено локалізатор в формі диполів, які виконані 
з магніточутливих ін'єкційних голок, до яких підво-
диться з дозатора ліків протипухлинний магніточут-
ливий нанокомплекс, вони знаходяться у магнітно-
му полі постійного електромагніту, а з зовнішньої сто-
рони тримача у напрямній скривленої еліпсоїдної 
форми розміщено електромагнітний аплікатор. 

 

 

(11) 80013  (51) МПК  
A61N 2/08 (2006.01) 

(21) u 2012 13262  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.11.2012  

(72) Осинський Сергій Петрович (UA), Білоус Анатолій 
Григорович (UA), Бубновська Лариса Микитівна 
(UA), Ковельська Антоніна Василівна (UA), Солопан 
Сергій Олександрович (UA), Єленіч Олександр Вік-
торович (UA), Подольцев Олександр Дмитрович (UA), 
Кондратенко Ігор Петрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, 
ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬ-
КОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ НАНОГІПЕРТЕРМІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН 
(57) Спосіб наногіпертермії злоякісних пухлин, що вклю-

чає сумісне застосування магнітної нанорідини та 
зовнішнього змінного магнітного поля, який відріз-
няється тим, що магнітну рідину манганіту перовс-
кіту La1-xSrxMnO3 (0≤х≥0,3) з розміром наночасток 
30-40 нм та значенням втрати специфічної енергії 
360 W/g вводять у пухлину за 3 хвилини до початку 
дії змінного магнітного поля частотою 300 кГц та ам-

плітудою 7,7 кА/м протягом 30 хвилин та повторю-
ють дію змінного магнітного поля через 2-3 доби. 

 

 

(11) 79934  (51) МПК (2013.01)  
A61N 5/00 
A61N 5/067 (2006.01) 

(21) u 2012 12094  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.10.2012  

(72) Троян Василь Іванович (UA), Сінайко Ірина Олекса-
ндрівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

ТРОЯН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Радянський, 7, кв. 236, м. Запоріжжя, 69067 
(UA) 
  

СІНАЙКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Добролюбова, 31, м. Запоріжжя, 69006 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ХОН-
ДРОПЕРИХОНДРИТУ ЩИТОПОДІБНОГО ХРЯЩА 
ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ГОРТАНІ 

(57) Спосіб прогнозування виникнення хондроперихонд-
риту щитоподібного хряща після резекції гортані, що 
включає проведення лазерної доплерівської флоу-
метрії (ЛДФ), який відрізняється тим, що в аналізі 
ЛДФ-грами використовують такі дані вейвлет-аналі-
зу, як нормована амплітуда дихальних коливань, яка 
дорівнює Аmах/3δ·100 %, де Аmах - максимальна 
амплітуда коливань, δ - середньоквадратичний від-
хил коливань перфузії, і якщо вона складає ≥14,51, 
то прогнозують післяопераційні ускладнення. 

 

 

(11) 80085  (51) МПК (2013.01)  
A61P 1/18 (2006.01) 
A61B 8/00 

(21) u 2012 13934  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Іващук Сергій Іванович (UA) 
(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ПАРАПАНКРЕАТИЧНОЇ БЛОКАДИ 
(57) Спосіб парапанкреатичної блокади, що включає уве-

дення медикаментозної суміші в парапанкреатичну 
клітковину, який відрізняється тим, що здійснюють 
катетеризацію під УЗ-контролем за ехоскопічної ві-
зуалізації проходження голкою внутрішньочеревної 
фасції, з наступним уведенням медикаментозної 
суміші під тиском в 170 мм вод. ст., яка охолоджена 
до 5-10 °C. 

 

 

(11) 79998  (51) МПК (2013.01)  
A61P 9/00 

(21) u 2012 13050  
(24) 13.05.2013  

(22) 16.11.2012  
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(72) Штанько Василь Андрійович (UA), Бекало Ірина Сер-
гіївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТО-
НІЧНОЇ ХВОРОБИ ІІ СТАДІЇ 

(57) Спосіб комбінованого лікування гіпертонічної хво-
роби II стадії, що включає застосування медикаме-
нтозних засобів вазодепресорної дії, який відрізня-
ється тим, що призначають тіазидоподібний діуре-
тик індапамід вранці по 1 таблетці (2,5 мг) один раз на 
добу, у комбінації з -адреноблокатором доксадо-
зин, дозою 2 мг один раз на добу, та інгібітором ангіо-
тензинперетворюючого ферменту лізиноприл перо-
рально, у дозі 5,0 мг двічі на добу - постійно. 

 

 

(11) 80180  (51) МПК (2013.01)  
A61P 41/00 

(21) u 2013 01374  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.02.2013  

(72) Іфтодій Андріян Георгійович (UA), Гребенюк Воло-
димир Іванович (UA), Коломоєць Олексій Михайло-
вич (UA) 

(73) ІФТОДІЙ АНДРІЯН ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 101, кв. 85, м. Чернівці, 
58000 (UA) 
  

ГРЕБЕНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Горького, 28, кв. 5, м. Чернівці, 58000 (UA) 
  

КОЛОМОЄЦЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Хотинських Комсомольців, 8, кв. 2, м. Чер-
нівці, 58000 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ГОСТРОЇ КИШ-
КОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ГОСТРІЙ ТОНКО-
КИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ 

(57) Спосіб корекції синдрому гострої кишкової недоста-
тності при гострій тонкокишковій непрохідності, що 
включає введення хворому розчину ліків для відно-
влення моторики, який відрізняється тим, що в пе-
ріопераційному періоді хворому парентерально вво-
дять розчин сорбітолу, осмолярністю 1670 мосмоль/л 
із розрахунку 1,5 г сорбітолу/кг маси тіла/добу, зі шви-
дкістю введення 0,25 г/кг маси тіла/год., і розчин L-
аргініну, в 100 мл якого міститься 4,2 г діючої речо-
вини з масовою часткою 20 ммоль, зі швидкістю не 
менше ніж 20 ммоль/год. 

 

 

(11) 80181  (51) МПК (2013.01)  
A61P 41/00 

(21) u 2013 01375  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.02.2013  

(72) Іфтодій Андріян Георгійович (UA), Гребенюк Воло-
димир Іванович (UA), Коломоєць Олексій Михайло-
вич (UA) 

(73) ІФТОДІЙ АНДРІЯН ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 101, кв. 85, м. Чернівці, 
58000 (UA) 

  

ГРЕБЕНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Горького, 28, кв. 5, м. Чернівці, 58000 (UA) 
  

КОЛОМОЄЦЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Хотинських Комсомольців, 8, кв. 2, м. Чер-
нівці, 58000 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ 
СИНДРОМУ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕДОСТАТНО-
СТІ ПРИ ГОСТРІЙ ТОНКОКИШКОВІЙ НЕПРОХІД-
НОСТІ 

(57) Спосіб контролю ефективності корекції синдрому го-
строї кишкової недостатності при гострій тонкокиш-
ковій непрохідності, що включає визначення наяв-
ності запального процесу та функціональної дисфу-
нкції стінки кишки у вигляді інтестинальної втрати 
білка, який відрізняється тим, що у клінічних умо-
вах після оперативного втручання з приводу гострої 
тонкокишкової непрохідності в ранньому післяопера-
ційному періоді після появи перистальтики з двох 
порцій першого випорожнення кишечника забира-
ють проби дефекату у контейнери спеціально роз-
робленими ложечками і визначають кількість альфа-
1-антитрипсину в дефекаті, для виявлення змін фу-
нкціонального стану кишкової стінки в динаміці під 
час корекції проводять повторно забір двох проб з 
однієї порції дефекату на 5-у і 8-у доби після опера-
тивного втручання і порівнюють кількість маркера 
запалення слизової оболонки та білоквтрачаючої фу-
нкції кишки, зменшення якого вказує на ефективність 
проведеного лікування. 

 

 

(11) 80179  (51) МПК (2013.01)  
A61P 41/00 

(21) u 2013 01373  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.02.2013  

(72) Іфтодій Андріян Георгійович (UA), Гребенюк Воло-
димир Іванович (UA), Коломоєць Олексій Михайло-
вич (UA) 

(73) ІФТОДІЙ АНДРІЯН ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 101, кв. 85, м. Чернівці, 
58000 (UA) 
  

ГРЕБЕНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Горького, 28, кв. 5, м. Чернівці, 58000 (UA) 
  

КОЛОМОЄЦЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Хотинських Комсомольців, 8, кв. 2, м. Чер-
нівці, 58000 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ 
НЕДОСТАТНОСТІ 

(57) Спосіб моделювання гострої кишкової недостатнос-
ті, що включає наявність лапаратомії, ревізії тонкої 
кишки, накладення лігатури, який відрізняється тим, 
що під загальним знеболенням розчином кетаміну - 
40 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревинно - викону-
ють серединну лапаротомію, довжина якої в два ра-
зи перевищує діаметр кишки досліджуваної твари-
ни, через рану виводять ділянку здухвинної кишки і 
обробляють розчином декаметоксину, далі прово-
дять товсту лавсанову нитку таким чином, щоб охо-
пити всю окружність кишки, для чого проколюють 
брижу у безсудинній зоні безпосередньо під стінкою 
кишки і зав'язують легким натягом без механічної 
травматизації стінки кишки, після чого очеревинну 
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порожнину промивають розчином декаметоксину і 
осушують, а операційну рану пошарово зашивають 
наглухо, причому перед з'єднанням кожного наступ-
ного верхнього шару лінію швів обробляють розчи-
ном декаметоксину. 

 

 

A 62 

(11) 79881  (51) МПК (2013.01)  
A62C 37/00 

(21) u 2012 10225  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.08.2012  

(72) Ємельяненко Сергій Олександрович (UA), Кузик Ан-
дрій Данилович (UA), Рак Тарас Євгенович (UA), Ка-
рабин Оксана Олександрівна (UA) 

(73) ЄМЕЛЬЯНЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Червоної Калини, 46, кв. 53, м. Львів, 79070 
(UA) 
  

КУЗИК АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ 
вул. Миколайчука, 10, кв. 46, м. Львів, 79059 
(UA) 
  

РАК ТАРАС ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Бережанська, 56, м. Львів, 79070 (UA) 
  

КАРАБИН ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Мазепи, 23, кв. 106, м. Львів, 79059 (UA) 

(54) СИСТЕМА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ НА БА-
ЗІ ДОМОФОНА 

(57) Система протипожежного захисту на базі домофо-
на, що включає в себе елементи домофона, яка від-
різняється тим, що додатково до блока комутації до-
мофона паралельно під'єднується телефонний мо-
дуль, з'єднаний провідними та (або) безпровідними 
каналами комутованого (або виділеного) зв'язку з 
диспетчерським пультом оперативно-рятувальних 
служб, звуковий синтезатор та блок аварійного жив-
лення, під'єднані до пожежного блока комутації, який 
існуючими внутрішньобудинковими лініями домо-
фонного зв'язку зв'язаний з розташованими в квар-
тирах пожежними сповіщувачами (димовими, теп-
ловими та ін.) та ручним пожежним сповіщувачем, 
під'єднаними паралельно до існуючих квартирних 
переговорних пристроїв. 

 

 

A 63 

(11) 80061  (51) МПК (2013.01)  
A63H 33/00 

(21) u 2012 13714  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.11.2012  

(72) Купин Микола Романович (UA), Купин Олег Рома-
нович (UA) 

(73) КУПИН МИКОЛА РОМАНОВИЧ 
вул. Наукова, 13, кв. 82, м. Львів, 79060 (UA) 
  

КУПИН ОЛЕГ РОМАНОВИЧ 
вул. Наукова, 13, кв. 82, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) ЕЛЕМЕНТ ДИТЯЧОГО КОНСТРУКТОРА "ФАНТАЗІЯ" 
(57) Елемент дитячого конструктора, що являє собою ви-

довжений дерев'яний брусок, у вигляді прямокутно-
го паралелепіпеда, на бокових гранях якого викона-
ні заглиблення у вигляді поперечного квадратного 
паза, так звані замки, глибина замка є в чотири рази 
меншою довжини ребра основи паралелепіпеда, а 
довжина ребра замка є рівною довжині ребра осно-
ви паралелепіпеда, який відрізняється тим, що ос-
нова паралелепіпеда є квадратом, довжина боко-
вих граней паралелепіпеда є кратною подвійній дов-
жині ребра його основи, замки виконані на двох про-
тилежних бокових гранях симетрично та елемент 
містить щонайменше одну пару замків, відстань між 
двома парами замків є рівною довжині ребра осно-
ви паралелепіпеда, відстань від ребра основи пара-
лелепіпеда до ребра першої пари замків є рівною 
половині довжини ребра основи паралелепіпеда. 

 

 

(11) 80186  (51) МПК (2013.01)  
A63J 11/00 

(21) u 2013 03392  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.03.2013  

(72) Міхненко Леонід Ігорович (UA), Борисенко Віталій 
Олександрович (UA) 

(73) МІХНЕНКО ЛЕОНІД ІГОРОВИЧ 
пр. Правди, 104, кв. 13, м. Київ, 04208 (UA) 
  

БОРИСЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Правди, 6-а, кв. 58, м. Київ, 04108 (UA) 

(54) АТРАКЦІОН "ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЛАБІРИНТ" 
(57) 1. Атракціон, який містить дзеркальні елементи, вну-

трішній простір, підлогу, не менш ніж один вхід та 
вихід, який відрізняється тим, що зовнішній контур 
конструкції атракціону утворено панелями, кожна з 
яких має дзеркальну поверхню зі сторони внутріш-
нього простору конструкції атракціону, і які з'єднані 
між собою під кутом одна до одної від 10° до 350°, а 
у внутрішньому просторі конструкції атракціону за-
кріплені панелі, що примикають до панелей зовніш-
нього контуру конструкції атракціону під кутами від 
10° до 350°, крім того, у внутрішньому просторі 
конструкції атракціону на поверхні підлоги в утворе-
них панелями лабіринтних каналах паралельно всій 
довжині нижньої сторони кожної панелі зі сторони її 
дзеркальної поверхні на відстані S1 від цієї дзерка-
льної поверхні закріплена придзеркальна планка, а 
на поверхні підлоги у лабіринтних каналах між стій-
ками закріплені по дві паралельні однакові за дов-
жиною планки на відстані між ними S2, яка у кількіс-
ному співвідношенні до відстані S1 між нижньою при-
дзеркальною планкою та відповідною дзеркальною 
поверхнею панелі складає 2:1 відповідно, крім того, 
світловідбивна властивість дзеркальної поверхні на 
панелях має значення від 1 % до 99 %. 
2. Атракціон за п. 1, який відрізняється тим, що у 
внутрішньому просторі атракціону закріплені панелі, 
що безпосередньо не примикають до панелей зовні-
шнього контуру конструкції атракціону, але з'єднані 
з панелями, що примикають до зовнішнього контуру 
конструкції атракціону, під кутами від 10° до 350°. 
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3. Атракціон за п. 1, який відрізняється тим, що у 
внутрішньому просторі атракціону додатково закрі-
плені панелі, що не примикають до панелей зовні-
шнього контуру конструкції атракціону, та з'єднані 
під кутами від 10° до 350° між собою, утворюючи рі-
зноманітні конфігурації. 
4. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що кожна панель має прямоку-
тну форму та закріплена з її вертикальних сторін до 
стійок або з її горизонтальних сторін до спеціальних 
профілів, при цьому до верхньої частини кожної па-
нелі для посилення жорсткості конструкції закріп-
лена перемичка у вигляді планки або у вигляді сму-
ги, або у вигляді відрізка труби, що утворює на стелі 
візуальні геометричні фігури, наприклад, у вигляді 
трикутників або у вигляді чотирикутників. 
5. Атракціон за п. 1, який відрізняється тим, що він 
додатково містить прозорі панелі, які виконані із скла 
або з іншого прозорого матеріалу, наприклад із про-
зорого пластмасового матеріалу. 
6. Атракціон за п. 1, який відрізняється тим, що зо-
внішній контур атракціону містить не менш ніж одну 
пройму "вхід-вихід" або окремі пройми "вхід" та "вихід". 
7. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який від-
різняється тим, що панелі мають одну дзеркальну 
поверхню або дві дзеркальні поверхні. 
8. Атракціон за п. 1, який відрізняється тим, що 
верх конструкції може бути відкритим або мати стелю. 
9. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що підлога та стеля можуть бути 
виконані із скла або із дзеркала, або із основи, яка 
покрита дзеркальною плівкою, або із основи з дзер-
кальним запиленням. 
10. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що знизу та/або зверху, та/або 

зі сторони панелей, та/або в кутах між панелями 
розташовані джерела світла, наприклад, у вигляді 
світлодіодів або у вигляді світлодіодної або неонової 
лампи, або із світлодіодного матеріалу дюралайт, 
або інші джерела світла. 
11. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що він має не менш ніж один го-
ризонтальний рівень, а саме від одного до п'яти го-
ризонтальних паралельних рівнів. 
12. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що кожна панель може містити 
у собі від двох до шістнадцяти секцій, які закріплені 
одна над одною по вертикалі або одна поряд з од-
ною у вигляді сходів. 
13. Атракціон за п. 1, який відрізняється тим, що 
на зовнішній поверхні панелі зовнішнього контуру 
конструкції атракціону нанесено декоративне зоб-
раження або рекламна інформація. 
14. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що основа кожної панелі вико-
нана із деревостружкової плити (ДСП) або із скла, або 
із фанери, або із орієнтовно-стружкової плити (ОСП), 
або із пластмасового матеріалу, або з іншого буді-
вельного матеріалу. 
15. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що кожна нижня планка, що за-
кріплена на поверхні підлоги, виконана із дерева або 
із металу, або із пластмасового матеріалу. 
16. Атракціон за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який 
відрізняється тим, що нижня планка, що закріпле-
на на поверхні підлоги, може бути виконана у вигля-
ді джерела світла. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 79862  (51) МПК (2013.01)  
B01D 21/08 (2006.01) 
C02F 1/52 (2006.01) 
C02F 9/00 

(21) u 2012 08621  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Новоженюк Марія Станіславівна (UA), Затолокін Ми-
кола Євгенович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРО ТЕХІНЖИ-
НІРИНГ" 
пров. Білостоцького, 14, кв. 16, м. Дніпропет-
ровськ, 49098 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ВОДИ БАЛАСТНОЮ КОАГУ-
ЛЯЦІЄЮ 

(57) 1. Спосіб очищення води баластною коагуляцією, при 
якому в оброблювану воду при перемішуванні дода-
ють коагулянт, флокулянт та інертний гранульова-
ний матеріал, проводять коагуляцію колоїдів та ви-
далення гранульованого інертного матеріалу, який 
відрізняється тим, що після проведення коагуляції 
проводять проміжне часткове видалення гранульо-
ваного інертного матеріалу, після чого в оброблю-
вану воду додатково додають флокулянт, а також 
другу порцію коагулянту в кількості 10-70 % його за-
гальної маси, та проводять повторну коагуляцію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
інертний гранульований матеріал використовується 
суміш інертного гранульованого матеріалу з розмі-
рами часток 50-200 мкм та 200-1000 мкм. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що фракція інертного гранульованого матеріалу із 
розміром часток 50-200 мкм складає 30-40 % зага-
льної маси використовуваного інертного гранульо-
ваного матеріалу. 

 

 

(11) 79835  (51) МПК  
B01D 29/44 (2006.01) 

(21) a 2012 00797  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.01.2012  

(72) Гончарук Владислав Володимирович (UA), Кучерук 
Дмитро Дмитрович (UA), Плачинта Іван Васильо-
вич (UA), Овдій Михайло Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 42, м. Київ-142, 03680, Украї-
на (UA) 

(54) МЕХАНІЧНА РЕШІТКА ГРАБЕЛЬНОГО ТИПУ 

(57) 1. Механічна решітка грабельного типу, що включає 
раму із установленою граблиною, з'єднаною із при-
водом і оснащеною решіткою з вертикальними про-
різами, яка відрізняється тим, що привод облад-
наний кронштейном, виконаним з віссю, установле-
ною в горизонтальній площині, і граблина закріпле-
на на осі, причому граблина встановлена на крон-
штейні з можливістю повороту й обладнана підпру-
жиненими гвинтами, а решітка оснащена уловлю-
вачами. 
2. Механічна решітка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що граблина обладнана регулювальними бол-
тами. 
3. Механічна решітка за пп. 1, 2, яка відрізняється 
тим, що уловлювачі встановлені на решітці під ку-
том до вертикальної осі. 

 

 

(11) 79864  (51) МПК (2013.01)  
B01D 35/00 

(21) u 2012 08971  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.07.2012  

(31) A1072/2011 
(32) 21.07.2011 
(33) AT 
(72) Фляйшандерль Александер (AT), Віммер Петер (AT) 
(73) СІМЕНС ВАІ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ 

Turmstrasse, 44, A-4031 Linz (AT) 
(54) ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИЙ ФІЛЬТР 
(57) 1. Пиловловлюючий фільтр (1), що містить принай-

мні одну фільтрувальну камеру (2) з рукавними фі-
льтрами (3) всередині та газопровід (5) неочищено-
го газу, з'єднаний з впускним отвором (9) для газу 
принаймні однієї фільтрувальної камери (2) за до-
помогою каналоподібного газовідводу (61, 62, 63, 64, 
65, 66 та 67), причому газовідвід (6, 61-67) принаймні 
частково відхиляє прямуючий у газопроводі (5) потік 
газу в напрямку впускного отвору (9) для газу в при-
наймні одній фільтрувальній камері (2), який від-
різняється тим, що на розташованому зі сторони 
газопроводу вході (7) газовідводу (6, 61-67) встанов-
лено спрямовуючий щиток (12, 124, 126), який сягає 
в поперечник потоку в газопроводі (5) і орієнтова-
ний принаймні в основному впоперек напрямку по-
току (13) газу, що проходить по газопроводу (5). 
2. Фільтр (1) за п. 1, який відрізняється тим, що 
спрямовуючий щиток (12, 124, 126) встановлено на 
бічній стінці газовідводу (6, 61, 66), розміщеній від-
носно напрямку потоку (13) газу в газопроводі (5) до 
власне газовідводу, зокрема на поперечній бічній сті-
нці (14, 144 та 146) газовідводу (6, 61, 66). 
3. Фільтр (1) за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що спрямовуючий щиток (12, 124, 126) простягаєть-
ся по всій ширині розташованого зі сторони газо-
проводу входу (7) в газовідвід (6, 61, 66). 
4. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що спрямовуючий щиток (12, 124, 
126) простягається під нахилом, входячи у газопро-
від (5) своїм вільним кінцем, орієнтованим проти на-
прямку потоку (13) газу в газопроводі (5). 
5. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що спрямовуючий щиток (12, 124, 
126) має вигнуту або пряму форму. 
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6. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що має кілька фільтрувальних 
камер (2), а газопровід має кілька газовідводів (61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67), що ведуть принаймні до однієї 
фільтрувальної камери (2), причому принаймні час-
тина (6, 64, 66) газовідводів обладнана спрямовую-
чим щитком (12, 124, 126). 
7. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кожен другий газовідвід (6) 
має спрямовуючий щиток (12). 
8. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що принаймні один розташова-
ний по ходу потоку газу (13) у газопроводі (5) газо-
відвід, що є передостаннім в ряду послідовно розта-
шованих газовідводів (6), має спрямовуючий щиток 
(12). 
9. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що спрямовуючий щиток (12, 124, 
126) простягається над розташованим зі сторони га-
зопроводу входом (7) газовідводу (6, 64, 65), попе-
реднім по ходу потоку газу (13) у газопроводі (5). 
10. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що зі сторони фільтрувальної ка-
мери в зоні впускного отвору (9) в напрямку потоку 
газу в каналі (16) перед рукавними фільтрами (3) 
встановлено відбійну перегородку (15). 
11. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він виконаний як багатокаме-
рний фільтр або рядовий фільтр. 
12. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він має очисний пристрій (11) 
для рукавних фільтрів і виконаний зокрема як стру-
минно-імпульсний фільтр або імпульсний фільтр. 
13. Фільтр (1) за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він як пиловловлюючий фільтр 
є складовою частиною при фільтруванні технологі-
чного або гарячого газу в промисловій установці, зок-
рема в з'єднаній з газопроводом спалювальній уста-
новці, металургійній установці або установці для ви-
робництва цементу. 

 

 

(11) 79997  (51) МПК (2013.01)  
B01D 39/00 
B01D 39/16 (2006.01) 

(21) u 2012 13013  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.11.2012  

(72) Еннан Алім Абдул-Амідович (UA), Захаренко Юлія 
Сергіївна (UA), Абрамова Наталія Миколаївна (UA) 

(73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ НАВКО-
ЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЛЮДИНИ 
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65026 (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ ФІЛЬТРУЮЧОГО 
МАТЕРІАЛУ 

(57) Склад для просочування фільтруючого матеріалу, 
що містить йодид лужного металу, сульфіт або тіо-
сульфат, або гідроксид лужного металу, гідрохінон 
або парафенілендіамін, багатоатомний спирт та во-
ду, який відрізняється тим, що він додатково містить 
Fe-комплекс ЕДТА та одноатомний спирт, наприклад, 
етанол, при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 

йодид лужного металу 10,0-20,0
сульфіт або тіосульфат, або гід-
роксид лужного металу 5,0-15,0
Fe - комплекс ЕДТА 2,0-6,0
гідрохінон або парафенілендіамін 0,65-0,85
одноатомний спирт 5,0-25,0
багатоатомний спирт 0,5-5,0
вода решта.

 

 

(11) 80028  (51) МПК (2013.01)  
B01D 45/12 (2006.01) 
B04C 7/00 

(21) u 2012 13437  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Галіч Роман Васильович (UA), Якуба Олександр Ро-
діонович (UA), Склабінський Всеволод Іванович (UA), 
Стороженко Віталій Якович (UA) 

(73) ГАЛІЧ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Новікова, 15а-93, м. Сєверодонецьк, Луган-
ська обл., 93014 (UA) 
  

ЯКУБА ОЛЕКСАНДР РОДІОНОВИЧ 
вул. Д. Коротченка, 37-262, м. Суми, 40034 (UA) 
  

СКЛАБІНСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ 
пр. Курський, 47-24, м. Суми, 40030 (UA) 
  

СТОРОЖЕНКО ВІТАЛІЙ ЯКОВИЧ 
вул. Харківська, 3-191, м. Суми, 40032 (UA) 

(54) ВИХРОВИЙ ПИЛОУЛОВЛЮВАЧ 
(57) 1. Вихровий пилоуловлювач, що містить корпус, вво-

ди і завихрювачі первинного та вторинного запиле-
ного потоків, відбійну шайбу, осьовий вихідний пат-
рубок, циліндроконічний пилозбірний бункер, патру-
бок видалення уловленого пилу, який відрізняєть-
ся тим, що, з метою підвищення ефективності уло-
влювання шляхом попереднього видалення круп-
них фракцій пилу, а також неперервної його еваку-
ації по всій висоті взаємодії низхідного та висхідного 
закручених потоків, він обладнаний встановленою 
коаксіально циліндричному корпусу сепараційною ка-
мерою, виконаною у вигляді конічної поверхні обер-
тання з неперервною гвинтовою проріззю по всій ви-
соті, а також конструктивними елементами для по-
передньої евакуації крупних фракцій пилу, розта-
шованими як у первинному, так і у вторинному за-
вихрювачах потоків, минуючи сепараційну камеру. 
2. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізня-
ється тим, що кут нахилу до горизонту гвинтової 
прорізі сепараційної камери знаходиться у межах 10-
30°, а міжвитковий зазор складає 20-25 % від шири-
ни стрічки, з якої виготовлена сепараційна камера. 
3. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізня-
ється тим, що відбійна шайба відокремлена від ци-
ліндричного завихрювача первинного потоку і вгорі 
жорстко пов'язується через кінцевий жалюзійний 
розвантажувач з нижнім кінцем сепараційної каме-
ри, а знизу - з пружним жалюзійним розвантажува-
чем первинного потоку. 
4. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізня-
ється тим, що у первинному циліндричному завих-
рювачі ексцентрично відносно його осі вертикально 
встановлений циліндричний витискувач з каплевид-
ним кінцем вгорі, який при роботі пилоуловлювача 
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збуджує високочастотну вібрацію, що розповсюджує 
свій вплив на вихрову камеру через пов'язані з ним 
інші конструктивні елементи. 

 

 

(11) 79838  (51) МПК  
B01D 46/02 (2006.01) 

(21) a 2012 11728  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.10.2012  

(72) Сосонкін Олександр Савелійович (UA), Старчіков Ро-
ман Вікторович (UA) 

(73) СОСОНКІН ОЛЕКСАНДР САВЕЛІЙОВИЧ 
вул. Лебединська, 5, кв. 55, м. Харків, 61001 (UA) 
  

СТАРЧІКОВ РОМАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Лебединська, 5, кв. 2, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) КАРКАС ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА РУКАВ-
НОГО ФІЛЬТРА З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗТАШУВАН-
НЯМ РУКАВІВ 

(57) Каркас фільтрувального елемента рукавного фільт-
ра з вертикальним розташуванням рукавів, котрий 
складається з кріпильної деталі та окремих частин, 
котрі містять нероз'ємно з'єднані між собою повздо-
вжні та поперечні ребра, виготовлені з металевих 
дротів, а одна з частин каркаса містить кінцеву де-
таль, який відрізняється тим, що окремі частини кар-
каса з'єднані між собою рухомо та одна з частин ка-
ркаса з'єднана з кріпильною деталлю рухомо, за до-
помогою деталей кільцевої форми, де конструкція 
деталей кільцевої форми забезпечує швидке з'єд-
нання частин каркаса та швидке роз'єднання час-
тин каркаса або швидке з'єднання та швидке роз'єд-
нання частини каркаса з кріпильною деталлю, при-
чому кількість деталей кільцевої форми, необхідних 
для з'єднання двох частин каркаса чи з'єднання ча-
стини каркаса з кріпильною деталлю, повинна бути 
не менше трьох, а максимальна відстань між двома 
з'єднаними частинами каркаса та відстань між одні-
єю з частин каркаса та кріпильною деталлю лежить 
в межах від 20 мм до 200 мм, і довжина частин кар-
каса лежить в межах від 200 мм до 2000 мм, при-
чому частини каркаса мають поперечні ребра, виго-
товлені з металевого дроту, в вигляді правильного 
кола, і відстань між поперечними ребрами каркаса 
лежить в межах від 50 мм до 200 мм, та відстань між 
поперечним ребром каркаса та кінцевою деталлю 
лежить в межах від 20 мм до 200 мм, а внутрішній 
діаметр поперечного ребра каркаса лежить в межах 
від 90 мм до 150 мм, до того ж кількість повздовжніх 
ребер кожної з частин каркаса, що також виготов-
лені з металевого дроту, лежить в межах від шести 
до п'ятнадцяти, причому площа поперечного пере-
різу дротів поперечних ребер каркаса лежить в ме-
жах від 5 мм2 до 38 мм2, а площа поперечного пе-
рерізу дротів повздовжніх ребер каркаса лежить в 
межах від 5 мм2 до 38 мм2. 

 

 

(11) 79837  (51) МПК  
B01D 46/02 (2006.01) 
B01D 46/52 (2006.01) 

(21) a 2012 10751  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.09.2012  

(72) Сосонкін Олександр Савелійович (UA), Старчіков 
Роман Вікторович (UA) 

(73) СОСОНКІН ОЛЕКСАНДР САВЕЛІЙОВИЧ 
вул. Лебединська, 5, кв. 55, м. Харків, 61001 (UA) 
  

СТАРЧІКОВ РОМАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Лебединська, 5, кв. 2, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ РУКАВНОГО ФІЛЬ-
ТРА З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ 
РУКАВІВ 

(57) 1. Фільтрувальний елемент рукавного фільтра з го-
ризонтальним розташуванням рукавів, який склада-
ється з металевого каркаса та тканинного рукава, 
надітого на металевий каркас, де металевий каркас 
нероз'ємно з'єднаний з металевими кріпильними де-
талями фільтрувального елемента, за допомогою 
яких фільтрувальний елемент кріплять в корпусі ру-
кавного фільтра, і металевий каркас складається з 
нероз'ємно з'єднаних між собою повздовжніх та по-
перечних ребер, виготовлених з металевих дротів, 
який відрізняється тим, що кожне з поперечних ре-
бер каркаса фільтрувального елемента рукавного 
фільтра з горизонтальним розташуванням рукавів 
має геометричну форму, близьку до ромба, причо-
му геометрична форма кожного з поперечних ребер 
каркаса фільтрувального елемента рукавного філь-
тра з горизонтальним розташуванням рукавів бли-
зька до ромба і вписана в класичну геометричну фо-
рму ромба так, що довжина більшої діагоналі ром-
ба, в який вписана геометрична форма, близька до 
ромба, поперечного ребра каркаса фільтрувально-
го елемента рукавного фільтра з горизонтальним 
розташуванням рукавів, лежить в межах від 250 мм 
до 350 мм, а гострий кут ромба, в який вписана гео-
метрична форма, близька до ромба, поперечного 
ребра каркаса фільтрувального елемента рукавно-
го фільтра з горизонтальним розташуванням рука-
вів, лежить в межах від 14 градусів до 35 градусів, і 
найменший радіус закруглення геометричної фор-
ми кожного з поперечних ребер каркаса фільтрува-
льного елемента рукавного фільтра з горизонталь-
ним розташуванням рукавів лежить в межах від 3 мм 
до 20 мм, причому мінімальна відстань між двома 
поперечними ребрами каркаса лежить в межах від 
200 мм до 300 мм, а мінімальна відстань між двома 
повздовжніми ребрами каркаса, по поверхні попе-
речного ребра каркаса, лежить в межах від 30 мм 
до 80 мм, при тому, що найбільша площа попереч-
ного перерізу дротів поперечних ребер каркаса ле-
жить в межах від 5 мм2 до 38 мм2 та найбільша пло-
ща поперечного перерізу дротів повздовжніх ребер 
каркаса лежить в межах від 5 мм2 до 38 мм2. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ру-
кав фільтрувального елемента рукавного фільтра з 
горизонтальним розташуванням рукавів має складку. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ру-
кав фільтрувального елемента рукавного фільтра з 
горизонтальним розташуванням рукавів має скла-
дку, притиснуту до рукава фільтрувального елеме-
нта рукавного фільтра з горизонтальним розташу-
ванням рукавів кільцем, виготовленим з будь-якого 
матеріалу. 
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(11) 80010  (51) МПК  
B01D 61/36 (2006.01) 
B01D 63/06 (2006.01) 

(21) u 2012 13245  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.11.2012  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA), Рябцев Геннадій 
Леонідович (UA), Кукоба Сергій Валерійович (UA) 

(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-218, 02218 (UA) 
  

РЯБЦЕВ ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Льва Толстого, 33, кв. 65, м. Київ, 01032 (UA) 
  

КУКОБА СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Металістів, 8, кв. 519, м. Київ-194, 03057 (UA) 

(54) МЕМБРАННИЙ АПАРАТ 
(57) Мембранний апарат, що містить корпус, кришку, тру-

бну решітку, розташовані на корпусі штуцери підве-
дення розділювального середовища й відведення 
концентрату, розташований на кришці апарата шту-
цер відведення фільтрату, а також гнучкі трубчасті 
мембранні елементи, кожний з яких щонайменше 
одним відкритим кінцем закріплено в трубній решіт-
ці, причому незакріплені кінці гнучких трубчастих ме-
мбранних елементів виконано герметично закрити-
ми, який відрізняється тим, що всередині кожного 
трубчастого мембранного елемента по його довжи-
ні розміщено циліндричний спіральний елемент. 

 

 

(11) 80141  (51) МПК  
B01F 5/16 (2006.01) 

(21) u 2012 14434  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Шабрацький Віктор Іванович (UA), Бєлкін Давид Іл-
ліч (UA), Стороженко Віталій Якович (UA), Шабра-
цький Сергій Володимирович (UA), Барвін Володи-
мир Іванович (UA) 

(73) ШАБРАЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Леніна, 2-7, м. Рубіжне, Луганська обл., 
93010 (UA) 
  

БЄЛКІН ДАВИД ІЛЛІЧ 
вул. Визволителів, 77-13, м. Рубіжне, Луган-
ська обл., 93000 (UA) 
  

СТОРОЖЕНКО ВІТАЛІЙ ЯКОВИЧ 
вул. Харківська, 3-191, м. Суми, 40024 (UA) 
  

ШАБРАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Леніна, 2-7, м. Рубіжне, Луганська обл., 
93010 (UA) 
  

БАРВІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Менделєєва, 36-50, м. Рубіжне, Лугансь-
ка обл., 93000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ 
(57) 1. Пристрій для перемішування, який складається з 

корпусу апарата з патрубками для введення реаге-
нтів та виводу продуктів реакції, по осі апарата на 
краю вала розміщений пристрій для перемішуван-
ня, який відрізняється тим, що з метою підвищен-
ня ефективності перемішування та насосної продук-
тивності пристрій для перемішування виконаний у ви-
гляді циліндричної маточини з привареними центра-

льними плоскими лопатями, на периферії яких зак-
ріплене дискове кільце з периферійними радіальни-
ми лопатями, яке поділяє центральні плоскі лопаті по 
висоті навпіл, розташованими під кутом до центра-
льних плоских лопатей з зазором між ними і які пе-
рекривають останні в площині обертання пристрою. 
2. Пристрій для перемішування за п. 1, який відріз-
няється тим, що зазор складає 2-5 товщини пери-
ферійної лопаті. 
3. Пристрій для перемішування за п. 1, який відріз-
няється тим, що периферійна лопать перекриває 
центральну лопать на 1/5-1/3 її довжини. 
4. Пристрій для перемішування за п. 1, який відріз-
няється тим, що для зменшення коефіцієнта місце-
вого опору край периферійної лопаті, розташований 
в межах площини дискового кільця, має скіс або 
скруглення. 
5. Пристрій для перемішування за п. 4, який відріз-
няється тим, що край периферійної лопаті має кут 
скосу, який не перевищує подвоєне значення цент-
рального кута. 
6. Пристрій для перемішування за п. 1, 2 який від-
різняється тим, що дискове кільце в перерізі має 
форму прямокутника, прямокутника з закругленням 
внутрішньої кромки, трикутника та ромбу. 

 

 

(11) 80147  (51) МПК  
B01J 19/32 (2006.01) 

(21) u 2012 14488  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.12.2012  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 
(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 

вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-218, 02218 (UA) 
(54) НАСАДКА МАСООБМІННОГО АПАРАТА 
(57) Насадка масообмінного апарата, що виконана у виг-

ляді вертикального ланцюга, яка відрізняється тим, 
що кожну ланку ланцюга виконано з двох ‹-подібних 
кільцевих елементів, зігнутих відносно вертикальної 
або горизонтальної осі. 

 

 

(11) 79853  (51) МПК (2013.01)  
B01J 47/00 

(21) u 2012 07376  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Шукайло Борис Миколайович (UA), Заволокін Ва-
силь Іванович (UA), Водін Олександр Миколайович 
(UA), Магда Віктор Іванович (UA) 

(73) ШУКАЙЛО БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Лісова, 38, м. Сєверодонецьк, Луганська обл., 
93400 (UA) 
  

ЗАВОЛОКІН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Гвардійський, 57-б, кв. 26, м. Сєверодо-
нецьк, Луганська обл., 93400 (UA) 
  

ВОДІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Поштова, 3, сел. Черкаська Лозова, Дерга-
чівський р-н, Харківська обл., 62430 (UA) 
  

МАГДА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Новгородська, 6-а, кв. 177, м. Харків, 61145 
(UA) 
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(54) ІОНООБМІННИЙ ФІЛЬТР 
(57) 1. Іонообмінний фільтр, що містить дренажно-роз-

подільну систему, корпус з днищем, оснащеним шту-
церами входу та виходу, кришку зі штуцером для 
завантаження іонообмінного матеріалу, з'єднану з 
корпусом посередництвом фланцевого з'єднання, 
який відрізняється тим, що фільтр оснащений, до-
датково встановленою з зазором відносно корпусу 
фільтра, капсулою, жорстко з'єднаною з кришкою фі-
льтра, дренажно-розподільна система розташована 
в капсулі і виконана у вигляді окремих щільових фі-
льтруючих елементів, жорстко закріплених безпосе-
редньо в корпусі капсули, кришка фільтра додатково 
оснащена отвором з різьбовою пробкою та вушками. 
2. Фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково оснащений контейнером, виконаним з діаме-
тром або шириною та висотою, відповідними діаме-
тру і висоті корпусу фільтра. 
3. Фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що кри-
шка і днище фільтра виконані плоскими, щілинні фі-
льтруючі елементи виконані у вигляді дроту, нави-
того безпосередньо на окремі, виконані з різьбою і 
перфорацією, розподільні трубки, причому перфо-
рація виконана у вигляді прорізів по верхній твірній 
розподільних трубок. 

 

 

B 03 

(11) 79851  (51) МПК (2013.01)  
B03C 1/00 

(21) u 2012 06401  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Скрипник Ігор Гаврилович (UA), Гаращенко Вячес-
лав Іванович (UA), Гаращенко Олексій Вячеславо-
вич (UA), Андрєєв Олександр Анатолійович (UA), Ме-
льник Віталій Васильович (UA), Орещук Максим Ми-
колайович (UA) 

(73) РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬ-
КОЇ МОЛОДІ 
вул. С. Петлюри, 17, м. Рівне, 33028 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ НАСА-
ДКИ У ПРИСТРОЯХ ДЛЯ МАГНІТНОГО РОЗДІЛЕН-
НЯ ДИСПЕРСІЙ У РІДИНАХ І ГАЗАХ 

(57) Спосіб виготовлення фільтраційної насадки у прист-
роях для магнітного розділення дисперсій у рідинах 
і газах із подрібненої руди, що містить магнетит, який 
відрізняється тим, що залізорудний компонент та-
кої насадки використовують роздільно і послідовно 
із гранульованою феромагнітною компонентою у 
співвідношенні за масою від 3:1 до 1:3. 

 

 

(11) 79935  (51) МПК (2013.01)  
B03C 1/00 

(21) u 2012 12099  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.10.2012  

(72) Лозін Андрій Афонійович (UA), Арсенюк Віталій Ми-
хайлович (UA) 

(73) ЛОЗІН АНДРІЙ АФОНІЙОВИЧ 
вул. Пушкіна, 30, кв. 3, м. Рівне, 33028 (UA) 

(54) ВАЛКОВИЙ СЕПАРАТОР 
(57) 1. Валковий сепаратор, що містить магнітну систе-

му, всередині якої встановлений з зазором і з мож-
ливістю обертання феромагнітний валок, зовнішню 
поверхню якого виконують у вигляді виступів, загос-
трених до внутрішньої поверхні магнітної системи, 
який відрізняється тим, що загострені виступи на 
поверхні феромагнітного валка виконують у вигляді 
конусоподібних шипів, розміщених поздовжніми ря-
дами, які зміщені вздовж феромагнітного валка один 
відносно одного на половину кроку між шипами. 
2. Валковий сепаратор за п. 1, який відрізняється 
тим, що западини між шипами частково або по всій 
висоті шипів заповнюють немагнітним неелектроп-
ровідним матеріалом. 
3. Валковий сепаратор за п. 2, який відрізняється 
тим, що валковий сепаратор доповнюють натяжним 
барабаном і гнучкою стрічкою, яка охоплює феро-
магнітний валок і натяжний барабан. 
4. Валковий сепаратор за п. 1, який відрізняється 
тим, що в зазорі між магнітною системою і поверх-
нею валка встановлюють відбійники для направлен-
ня падаючого потоку продукту на вістря шипів фе-
ромагнітного валка. 

 

 

B 04 

(11) 80106  (51) МПК (2013.01)  
B04B 1/00 

(21) u 2012 14174  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.12.2012  

(72) Синицький Олег Олександрович (UA), Степанюк Ан-
дрій Романович (UA) 

(73) СИНИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Металістів, 8, кв. 5-11, м. Київ, 04080 (UA) 
  

СТЕПАНЮК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ 
пр. В. Маяковського, 66-а, кв. 132, м. Київ-232, 
02232 (UA) 

(54) ОСАДЖУВАЛЬНА ЦЕНТРИФУГА 
(57) Осаджувальна центрифуга, яка містить циліндро-ко-

нічний ротор з вікнами для виведення фугату і оса-
ду, що має зони осадження і осушення, розміщений 
всередині ротора шнек для транспортування осаду 
з живильною трубою, яка відрізняється тим, що з 
метою поліпшення якості продуктів поділу шляхом 
зменшення розмірів сировини та покращення про-
цесу розділення встановлено живильну трубу з гви-
нтовою лінією всередині, яка з'єднується з розподі-
льчою камерою конусоподібної форми. 

 

 

B 07 

(11) 79941  (51) МПК  
B07B 1/26 (2006.01) 

(21) u 2012 12172  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.10.2012  
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(72) Прилуцький Анатолій Назарович (UA) 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІБРО-

СЕПАРАТОР" 
вул. Баранова, 93, м. Житомир, 10001 (UA) 

(54) СЕПАРАТОР ЗЕРНА ПНЕВМОВІБРОВІДЦЕНТРО-
ВИЙ 

(57) 1. Сепаратор зерна пневмовібровідцентровий, який 
включає пневмовідцентрову віялку з дозатором по-
дачі зернової суміші і вібровідцентрові решета, вста-
новлені на остові з розкидачем зернової суміші пнев-
мовідцентрової віялки, який має направляючу і роз-
кидаючу конічні поверхні і розміщений під дозатором 
зернової суміші, який відрізняється тим, що розки-
даюча і направляюча конічні поверхні розкидача зер-
нової суміші встановлені на горизонтальному диску, 
на якому з приляганням до розкидаючої конічної по-
верхні закріплені лопатки, ближні до осі обертання 
розкидача кромки яких розміщені на відстані, біль-
шій половини розміру вихідного отвору дозатора по-
дачі зернової суміші. 
2. Сепаратор зерна пневмовібровідцентровий за п. 1, 
який відрізняється тим, що ділянка розкидаючої ко-
нічної поверхні розташована за межами дальніх від 
осі обертання розкидача кромок лопаток, виконана 
з матеріалу підвищеної шорсткості, наприклад з гуми. 
3. Сепаратор зерна пневмовібровідцентровий за п. 1, 
який відрізняється тим, що висота лопаток менша 
висоти розкидаючої конічної поверхні. 

 

 

(11) 79939  (51) МПК (2013.01)  
B07B 9/00 
B07B 1/26 (2006.01) 

(21) u 2012 12163  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.10.2012  

(72) Прилуцький Анатолій Назарович (UA) 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІБРО-

СЕПАРАТОР" 
вул. Баранова, 93, м. Житомир, 10001 (UA) 

(54) СЕПАРАТОР ЗЕРНА 
(57) 1. Сепаратор зерна, який містить пневмовідцентро-

ву віялку з дозатором подачі зернової суміші і вібро-
відцентрові решета, розміщені на остові з розкида-
чем зернової суміші пневмовідцентрової віялки і вста-
новлені в кожусі з вихідними лотками фракцій зер-
нової суміші, який відрізняється тим, що дозатор 
подачі зернової суміші виконаний у вигляді вхідного 
і вихідного патрубків прямокутного перерізу, з'єдна-
них між собою ділянкою циліндричної поверхні, і 
розміщених під вихідним патрубком двох шиберів, з 
їх взаємопротилежним переміщенням відносно осі 
обертання розкидача зернової суміші, на краях по-
верхонь яких виконані вирізи у формі рівнобедрених 
прямокутних трикутників з вершинами прямих кутів, 
розміщених по осях шиберів, і які пересікаються з віс-
сю обертання розкидача зернової суміші пневмовід-
центрової віялки. 
2. Сепаратор зерна за п. 1, який відрізняється тим, 
що шибери виконані у вигляді ділянок циліндричних 
поверхонь, шарнірно підвішених на спільній осі їх взає-
мопротилежного переміщення. 

 

 

(11) 79940  (51) МПК (2013.01)  
B07B 9/00 
B07B 1/00 

(21) u 2012 12168  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.10.2012  

(72) Прилуцький Анатолій Назарович (UA) 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІБРО-

СЕПАРАТОР" 
вул. Баранова, 93, м. Житомир, 10001 (UA) 

(54) СЕПАРАТОР ЗЕРНА 
(57) 1. Сепаратор зерна, який включає відстійну камеру, 

пневмовідцентрову віялку з конічною і циліндричною 
частинами кожуха і патрубком для під'єднання до від-
стійної камери і вібровідцентрові решета, встанов-
лені на остові з розкидачем зернової суміші пневмо-
відцентрової віялки в циліндричному кожусі, який від-
різняється тим, що до конічної частини кожуха пне-
вмовідцентрової віялки прикріплена циліндрична жа-
люзійна поверхня, до якої своєю більшою основою 
під'єднана жалюзійна поверхня зрізаного конуса, а 
в циліндричній частині кожуха пневмовідцентрової 
віялки виконані повітрозабірні жалюзі, при цьому жа-
люзі на всіх поверхнях виступають з їх зовнішніх сто-
рін і мають нахил в бік напрямку руху розкидача зе-
рнової суміші пневмовідцентрової віялки. 
2. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що в 
патрубку пневмовідцентрової віялки для під'єднан-
ня до відстійної камери встановлена перетинка, яка 
ділить переріз патрубка по висоті, а пневмосепарую-
чий канал по периметру на дві рівні частини. 

 

 

(11) 80096  (51) МПК (2013.01)  
B07B 9/00 

(21) u 2012 13998  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.12.2012  

(72) Лозін Андрій Афонійович (UA), Нітяговський Вален-
тин Володимирович (UA), Стригунов Павло Мико-
лайович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО - НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПРОДЕКОЛОГІЯ" 
вул. Млинівська, 32, м. Рівне, 33024 (UA) 

(54) СПОСІБ СУХОГО ЗБАГАЧЕННЯ КВАРЦОВИХ ПІ-
СКІВ 

(57) 1. Спосіб сухого збагачення кварцових пісків, що 
включає сушіння продукту для видалення природ-
ної вологи з уловлюванням фракції -0,10+0 мм для 
виведення кварцового пилу в окремий готовий про-
дукт, грохочення з направленням надрешітного про-
дукту грохочення у відвал, а підрешітного продукту 
на класифікацію, яку здійснюють після грохочення з 
виведенням продукту фракції -0,10÷0,25 +0 мм в го-
товий продукт і подачею фракції -0,40÷0,80 +0,10÷0,25 
мм продукту на магнітну сепарацію, яку проводять з 
отриманням магнітної фракції, що спрямовується у 
відвал, і готового кварцового концентрату, який від-
різняється тим, що класифікацію здійснюють в по-
вітряному класифікаторі з отриманням трьох фрак-
цій продукту, при цьому фракцію -4+0,40÷0,80 мм про-
дукту, отриману при класифікації, направляють в го-
товий продукт кварцовий пісок фракціонований або 
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на подрібнення, фракцію -0,40÷0,80 +0,10÷0,25 мм 
продукту направляють на відтирку сухим способом, 
яку проводять з виведенням продукту фракції -
0,10÷0,25 +0 мм в готовий продукт кварцовий пісок 
фракціонований та отриманням продукту фракції -
0,40÷0,80 +0,10÷0,25 мм, який направляють на маг-
нітну сепарацію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фрак-
цію -4+0,40÷0,80 мм продукту, спрямовану на под-
рібнення, подрібнюють і отриманий продукт направ-
ляють на відтирку сухим способом. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
спосіб доповнюють електростатичною сепарацією 
кварцового концентрату, отриманого після магнітної 
сепарації. 

 

 

B 21 

(11) 79896  (51) МПК (2013.01)  
B21B 23/00 

(21) u 2012 10700  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Козловський Альфред Іванович (UA), Балакін Вале-
рій Федорович (UA), Пінчук Софія Йосипівна (UA), 
Коротков Андрій Миколайович (UA), Єсаулов Ген-
надій Олександрович (UA), Гріньов Анатолій Федо-
рович (UA), Сокуренко Віктор Павлович (UA), Прой-
дак Юрій Сергійович (UA), Данченко Валентин Ми-
колайович (UA), Мережко Віктор Лукич (UA), Гвоз-
дєва Тамара Михайлівна (UA), Угрюмов Юрій Дми-
трович (UA), Шифрін Євген Ісаєвич (UA), Кісіль Во-
лодимир Костянтинович (UA), Соловьова Інна Ана-
толіївна (UA), Бєсєднов Сергій Вікторович (UA), За-
копко Олександр Вікторович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-
ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКА-
ТНИЙ ЗАВОД" 
вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081 
(UA) 

(54) ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ГАРЯЧЕКАТАНИХ БЕЗ-
ШОВНИХ ТРУБ 

(57) Лінія для виробництва безшовних гарячекатаних труб, 
що містить зв'язані транспортними механізмами по-
слідовно розміщені кільцеву піч для нагрівання за-
готовки, прошивний горизонтальний гідравлічний прес, 
кільцеву піч для нагрівання прошитих стаканів, стан-
елонгатор, пілігримовий стан, яка відрізняється тим, 
що в неї введені машина безперервного лиття заго-
товок і додатковий транспортний засіб, що зв'язує 
цю машину з кільцевою піччю для нагрівання заго-
товок, який являє собою ряд виконаних з можливіс-
тю переміщення контейнерів для транспортування 
гарячих заготовок, які мають вікна завантаження. 

 

 

(11) 80044  (51) МПК  
B21D 37/12 (2006.01) 

(21) u 2012 13569  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.11.2012  

(72) Алієв Іграмотдін Серажутдінович (UA), Матвійчук Ві-
ктор Андрійович (UA), Алієва Лейла Іграмотдіновна 
(UA), Пиц Євген Ярославич (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КІЛЕЦЬ УПОРНИХ ПІД-
ШИПНИКІВ 

(57) Спосіб виготовлення кілець упорних підшипників із 
кільцевих заготівок обкочуванням, який відрізняє-
ться тим, що здійснюється холодним торцевим об-
кочуванням кільцевої заготівки в калібрі, утворено-
му обоймою, матрицею з кільцевим виступом під 
доріжку для тіл кочення, оправкою і валком, вісь яко-
го розміщена під кутом =7°-20° до осі обертання за-
готівки, при цьому матриця, обойма і оправка мають 
привід обертання, а валок - привід з вільним обер-
танням навколо своєї нахиленої осі та обертанням 
навколо осі заготівки, формуючи кільце підшипника 
шляхом витискання матеріалу в утворену калібром 
форму. 

 

 

B 23 

(11) 80042  (51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(21) u 2012 13567  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.11.2012  

(72) Мироненко Євген Васильович (UA), Ковальов Денис 
Геннадійович (UA), Онацький Антон Ігорович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
(57) Різальний інструмент, що містить державку, блок, 

гвинт закріплення пластин, гвинти закріплення бло-
ка до державки, різальну пластину, опорну пласти-
ну і гайку, який відрізняється тим, що гвинт вкручу-
ється в гайку зі спеціальною напрямною частиною і 
фіксує різальну і опорну пластини, не маючи контак-
ту з блоком, а блок має допоміжне кріплення до дер-
жавки через шпоночний паз. 

 

 

(11) 80045  (51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(21) u 2012 13570  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.11.2012  

(72) Мироненко Євгеній Васильович (UA), Гах Віталій Ми-
хайлович (UA), Гах Ілля Олегович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ВАЖКОГО РІЗАННЯ 
(57) Збірний різець для важкого різання, що містить дер-

жавку, різальну переточувану пластину з уступом і 
прихват з притискувальною ділянкою та упорним ви-
ступом, який відрізняється тим, що різальна плас-
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тина при закріпленні упирається своєю верхньою 
упорною поверхнею в упорну поверхню притискува-
льної ділянки прихвата. 

 

 

(11) 79843  (51) МПК (2013.01)  
B23B 39/00 

(21) u 2012 03163  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.03.2012  

(72) Шляховський Юрій Васильович (UA), Петровський 
Валерій Петрович (UA), Петровський Андрій Вале-
рійович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008 (UA) 

(54) ОБЕРТАЛЬНО-ПОВОРОТНИЙ СТІЛ 
(57) Обертально-поворотний стіл, що містить планшай-

бу, яка жорстко зв'язана з поворотною віссю, розта-
шованою у нерухомому корпусі із закріпленим на ній 
черв'ячним колесом, яке введено у постійне зачеп-
лення з черв'яком, з'єднаним з приводом руху з уп-
равлінням від системи керування верстатом та га-
льмівні елементи для фіксації планшайби у необхід-
ному кутовому положенні, який відрізняється тим, 
що у зачеплення з черв'ячним колесом додатково 
введено з'єднаний з приводом руху з управлінням 
від системи керування верстатом розрізаний галь-
мівний глобоїдальний черв'як з розділеними пруж-
ним елементом рухомими уздовж осі частинами, 
відносне осьове положення яких зв'язано з гвинто-
вими парами з різнонапрямними різями гальмівного 
гвинта, з'єднаного з автономним приводом гальмуван-
ня з управлінням від системи керування верстатом. 

 

 

(11) 80043  (51) МПК (2013.01)  
B23C 3/00 

(21) u 2012 13568  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.11.2012  

(72) Ковалевський Сергій Вадимович (UA), Тютюник Лев 
Олегович (UA), Колот Лідія Петрівна (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКТАЦІЇ РІЖУЧИХ ПЛАСТИН ПРИ 
СЕЛЕКТИВНОМУ СКЛАДАННІ ФРЕЗ 

(57) Спосіб комплектації ріжучих пластин при селектив-
ному складанні фрез шляхом сортування і підбору 
комплектів пластин, який відрізняється тим, що під-
бір комплектів здійснюють методом акустичної діаг-
ностики, при якому в пластинах короткочасним уда-
ром збуджують власні пружні акустичні коливання, 
реєструють їх і сортують за однаковими інформатив-
ними параметрами, тобто за швидкістю затухання 
власних коливань. 

 

 

(11) 80173  (51) МПК (2013.01)  
B23D 45/00 

(21) u 2012 15029  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.12.2012  

(72) Абрашкевич Юрій Давидович (UA), Пелевін Леонід 
Євгенійович (UA), Поліщук Андрій Григорович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-
ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ-37, 03680 (UA) 

(54) ВІДРІЗНИЙ СТАНОК З СИСТЕМОЮ СЛІДКУВАННЯ 
(57) Відрізний станок з системою слідкування складаєть-

ся зі станини, на якій встановлено робочий стіл, вер-
хню частину рами з двигуном, який з'єднаний з ро-
бочим органом, наприклад абразивним диском, че-
рез клинопасову передачу, та має захисний кожух, 
який відрізняється тим, що на бокових стінках яко-
го, де знаходяться вікна, які виготовлені з прозорих 
матеріалів, розташовано фоторезистор, який скла-
дається з лівої та правої основ, де на правій основі, 
що має підкладку, розташовано напівпровідниковий 
шар з контактами по краям для подачі напруги, а на 
лівій основі розташований світловипромінювальний 
елемент, причому контакти фоторезистора підклю-
чені до реле електромагнітного розподільника, який 
включений в гідравлічну схему, що має напірну та 
зливну магістраль, які підходять до гідроциліндрів під-
йому та опускання верхньої частини рами, і, для за-
безпечення синхронної роботи гідроциліндрів, на 
напірній магістралі, де встановлено гідравлічний за-
мок, розміщений подільник потоку та запірні клапа-
ни, при цьому, щоб уникнути перевантаження гідро-
системи, до напірної магістралі, включені запобіжні 
клапани разом зі запірними. 

 

 

(11) 80177  (51) МПК (2013.01)  
B23H 9/00 

(21) u 2013 01014  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.01.2013  

(72) Малашко Андрій Євгенійович (UA) 
(73) МАЛАШКО АНДРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ 

вул. Володимира Михайличенка, 55, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50047 (UA) 

(54) СПОСІБ УТВОРЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ЕЛЕМЕНТА 
(57) Спосіб утворення зносостійкого елемента, що вклю-

чає термічний вплив на високоміцний метал, додан-
ня йому заданої форми, кріплення утвореного зно-
состійкого елемента до робочого органа устаткуван-
ня, який відрізняється тим, що утворюють трубчас-
ту порожню металеву оболонку, наприклад, прямо-
кутного, еліптичного, круглого або трикутного пере-
тину, після чого порожнину оболонки повністю запо-
внюють сумішшю флюсу і порошкоподібного висо-
коміцного металу, наприклад, карбіду вольфраму 
або карбіду титану, і після рівномірного розподілу су-
міші в порожнині оболонки її піддають високотем-
пературному впливу, у результаті якого здійснюють 
спікання порошкоподібного складу до утворення мо-
нолітного тіла і утворення зони дифузії між бічною 
поверхнею тіла сплаву і внутрішньою бічною повер-
хнею трубчастої оболонки, причому ширина зони ди-
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фузії становить від 10 до 30 % товщини трубчастої 
оболонки, при цьому утворений зносостійкий еле-
мент закріплюють до робочого органа устаткування 
за допомогою газового або електродугового зварю-
вання, утворюючі опорну поверхню у вигляді зони 
дифузії між поверхнею робочого органа і зовніш-
ньою частиною металевої оболонки, після чого впли-
вом абразивним середовищем на зносостійкий еле-
мент видаляють металеву оболонку, що перебуває 
поза зоною утвореною опорною поверхнею. 

 

 

(11) 79871  (51) МПК (2013.01)  
B23K 37/00 

(21) u 2012 09355  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.07.2012  

(72) Немировський Олександр Ісакович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВ-

СЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 
"ЕЛЕКТРОВОЗОБУДУВАННЯ" 
вул. Орбітальна, 13, м. Дніпропетровськ, 49068 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КАНТУВАННЯ 
(57) 1. Пристрій для кантування, що містить два стояки, 

механізми підйому та опускання виробу, механізм 
повороту виробу і затискачі виробу, який відрізня-
ється тим, що пристрій має захвати для кріплення 
виробу, кожен з яких містить корпус, нерухомо спо-
лучений з валом механізму повороту виробу, затис-
качі, шарнірно приєднані до корпусу з можливістю 
охоплення виробу зверху і знизу, фіксатори, які фік-
сують затискачі при приведенні їх до робочого ста-
ну, і гвинтові притискачі, що здійснюють закріплення 
виробу. 
2. Пристрій для кантування за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що один із стояків має можливість поздовж-
нього переміщення відносно іншого стояка. 

 

 

B 24 

(11) 79856  (51) МПК  
B24B 39/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07782  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Маргуліс Михайло Володимирович (UA), Шведун 
Євгенія Сергіївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донець-
ка обл., 87500 (UA) 

(54) ВИГЛАДЖУВАЧ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ 
(57) Вигладжувач для обробки поверхонь, що містить де-

ржавку з розміщеним в ній набором тарованих тарі-
лчастих пружин, що контактують з індентором, вста-
новленим в різьбовій втулці, вгвинченій в державку, 
і з упором, який взаємодіє з регулювальним гвин-
том, який відрізняється тим, що він оснащений ін-

дикаторною головкою, укріпленою на державці, з мо-
жливістю контакту з індентором через важіль. 

 

 

(11) 80089  (51) МПК  
B24B 39/04 (2006.01) 

(21) u 2012 13974  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Джемелінський Віталій Васильович (UA), Лесик Дми-
тро Анатолійович (UA), Джемелінська Леся Віталіїв-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ФІНІШНОЇ 
ОБРОБКИ 

(57) 1. Спосіб лазерно-ультразвукової фінішної обробки, 
при якому одночасно нагрівається поверхневий шар 
деталі лазерним випромінюванням, яке фокусуєть-
ся лінзою та об'ємом прозорої деформуючої кулі в 
пляму визначеного діаметра в місці її контакту з об-
роблюваною поверхнею деталі, який відрізняєть-
ся тим, що термодеформаційну оздоблювально-змі-
цнювальну обробку здійснюють суміщеною тепло-
вою дією лазерного випромінювання, сфокусовано-
го спеціальною лінзою і об'ємом прозорих, для про-
ходження лазерного випромінювання, кулі або роли-
ка, які одночасно здійснюють динамічну дію за раху-
нок отриманих від ультразвукового генератора та 
коливальної системи високочастотних коливань та 
обертаються навколо осі. 
2. Спосіб лазерно-ультразвукової фінішної обробки 
за п. 1, який відрізняється тим, що суміщене тер-
модеформаційне зміцнення та оздоблювання здійс-
нюють в режимі сканування інструментом, у вигляді 
кулі з багатьма ступенями вільності, обертовий рух 
в напрямах зворотно-повздовжньої подачі оброблю-
ваної деталі або ролика, виготовлених із термостій-
кого і прозорого для випромінювання матеріалу, на-
приклад із штучного кристалу сапфіра або плавле-
ного кварцу. 

 

 

(11) 80178  (51) МПК  
B24D 3/34 (2006.01) 

(21) u 2013 01043  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.01.2013  

(72) Малашко Андрій Євгенійович (UA) 
(73) МАЛАШКО АНДРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ 

вул. Володимира Михайличенка, 55, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50047 (UA) 

(54) ЗНОСОСТІЙКИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Зносостійкий елемент, що включає металеве тіло 

заданої просторової конфігурації і геометричних па-
раметрів, який відрізняється тим, що тіло зносостій-
кого елемента виконано з порошкоподібного високо-
міцного металу, наприклад карбіду вольфраму або 
карбіду титану в суміші із флюсом, підданого термі-
чному впливу до стану монолітного тіла і розташо-
ваного усередині порожнини металевого трубчасто-
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го елемента, порожнина якого має переріз прямоку-
тної, трикутної або еліптичної форми, при цьому за 
рахунок високотемпературного впливу між зовніш-
ньою поверхнею монолітного зносостійкого елемен-
та і внутрішньою поверхнею металевої оболонки роз-
ташована контактна зона дифузії металів, ширина 
якої становить від 10 до 30 % товщини оболонки ме-
талевого трубчастого елемента, при цьому із зовні-
шньої сторони трубчастого елемента розташована 
опорна поверхня, виконана з можливістю взаємодії 
за допомогою з'єднання газовим або електричним 
зварюванням з металевою поверхнею робочого ор-
гана, при цьому сама оболонка металевого трубча-
стого елемента за зоною опорної поверхні виконана 
з можливістю видалення її з поверхні зносостійкого 
елемента впливом абразивного середовища. 

 

 

B 29 

(11) 80148  (51) МПК  
B29B 7/52 (2006.01) 

(21) u 2012 14489  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.12.2012  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA) 
(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 

вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-218, 02218 (UA) 
(54) ТРИВАЛКОВИЙ КАЛАНДР 
(57) Тривалковий каландр, що містить закріплені на опо-

рній плиті дві станини, а також установлені в них з 
можливістю обертання середній і два виносні валки, 
при цьому виносні валки споряджено механізмами 
регулювання міжвалкових проміжків, який відрізня-
ється тим, що виносні валки встановлено з можли-
вістю повороту навкруги середнього валка. 

 

 

B 30 

(11) 79840  (51) МПК (2013.01)  
B30B 15/00 
F15B 15/20 (2006.01) 

(21) u 2011 14937  
(24) 13.05.2013  

(22) 16.12.2011  

(72) Корчак Олена Сергіївна (UA) 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПОТОЧНОГО ТИСКУ В РО-
БОЧИХ ЦИЛІНДРАХ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА ПРИ 
ЇХ ЗАПОВНЕННІ РІДИНОЮ НИЗЬКОГО ТИСКУ 

(57) Спосіб контролю поточного тиску в робочих цилінд-
рах гідравлічного преса при їх заповненні рідиною 
низького тиску, який полягає у встановленні датчи-
ків тиску у підвідних трубопроводах робочих цилінд-
рів та передачі цих показань аналого-цифровому пе-
ретворювачу, який відрізняється тим, що датчики 
тиску робочих циліндрів програмно з'єднують з сис-

темою автоматичного керування пресом, до якої та-
кож підключають датчики тиску і рівня рідини у на-
повнювально-зливному баці та швидкості руху по-
перечини, при цьому до системи автоматичного ке-
рування пресом підключають також засоби регулю-
вання і контролю зливного клапана зворотних цилі-
ндрів, у відповідності до закладеного в систему ав-
томатичного керування алгоритму постійно контро-
люють показники зазначених датчиків та порівню-
ють поточний тиск у робочих циліндрах з розрахун-
ковим, визначеним у даний момент часу за залеж-
ністю пропускної здатності наповнювальної системи 
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де cp  - величина поточного тиску у робочих цилінд-

рах, МПа; bp  - поточний тиск у наповнювально-зли-

вному баці, МПа; тр  - сумарний коефіцієнт гідрав-

лічного опору наповнювальної магістралі; nV  - шви-

дкість руху поперечини преса, м/с; pF  - активна пло-

ща робочого циліндра преса, м2; трf  - площа по-

перечного перерізу наповнювальної магістралі, м2; 
  - щільність робочої рідини, кг/м3; H  - різниця рі-
внів рідини у наповнювально-зливному баці та робо-
чому циліндрі, м; g  - прискорення вільного падіння, 

кг/мс2; minp  - мінімально припустимий тиск у робо-

чому циліндрі при його заповненні рідиною низького 
тиску, що задається для конкретної гідравлічної си-
стеми, МПа,  
а у випадку невиконання наведеної нерівності та 
зменшеної величини поточного тиску у порівнянні з 
розрахунковим, системою автоматичного керування 
діють на засоби регулювання і контролю зливного 
клапана зворотних циліндрів, змінюючи висоту його 
підйому. 

 

 

B 41 

(11) 79894  (51) МПК (2013.01)  
B41F 31/00 
B41F 21/00 
B41N 7/00 

(21) u 2012 10682  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Несхозієвський Антон Вікторович (UA), Несхозієв-
ська Тетяна Михайлівна (UA), Киричок Петро Олек-
сійович (UA) 

(73) НЕСХОЗІЄВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Мічуріна, 2, кв. 33, м. Бориспіль, Київсь-
ка обл., 08300 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛА-
СТИВОСТЕЙ ЗАХВАТІВ АРКУШЕПЕРЕДАВАЛЬ-
НОЇ СИСТЕМИ АРКУШЕВИХ ОФСЕТНИХ ДРУКАР-
СЬКИХ МАШИН 

(57) Спосіб покращення експлуатаційних властивостей 
захватів аркушепередавальної системи аркушевих 
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офсетних друкарських машин, що включає дефек-
тацію та оцінку стану зносу, відновлення робочої по-
верхні та монтаж захвату на аркушеву офсетну дру-
карську машину, який відрізняється тим, що при 
відновленні або заміні захвату на плоскій робочій 
поверхні розмірами до 40×30 мм при твердості HRC 
58…60 утворюють повністю регулярний мікрорель-
єф IV типу із режимами nз=20-30 об./хв., S=1,6-2,0 
мм/об., nподв.х=1250-1500 хв.-1, e=1,2-1,3 мм, i=25, 
P=60-80 кг, після чого монтують деталь в аркушеву 
офсетну друкарську машину. 

 

 

(11) 79895  (51) МПК (2013.01)  
B41N 7/00 
B41F 31/00 

(21) u 2012 10683  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Несхозієвський Антон Вікторович (UA), Несхозієв-
ська Тетяна Михайлівна (UA), Киричок Петро Олек-
сійович (UA), Нестеренко Віктор Миколайович (UA) 

(73) НЕСХОЗІЄВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Мічуріна, 2, кв. 33, м. Бориспіль, Київсь-
ка обл., 08300 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛА-
СТИВОСТЕЙ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗВОЛОЖУВА-
ЛЬНИХ ВАЛІВ ОФСЕТНИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН 

(57) Спосіб підвищення експлуатаційних властивостей та 
зносостійкості зволожувальних валів аркушевих оф-
сетних друкарських машин, що включає дефектацію 
валу на предмет наявності сколів, задирок, підви-
щеного зносу шийок, зняття старого покриття з гуми 
або кераміки, нанесення нового гумового покриття 
із заданими параметрами шорсткості та твердості 
(не більше 80 по Шор А), вулканізацію, балансуван-
ня та шліфування вала, встановлення його на дру-
карську машину в зволожувальний апарат, який від-
різняється тим, що після відновлення на тіло валу 
діаметром D=34,0-90,0 мм, довжиною L1=617,4-
1087,8 мм, твердістю HRC 57…60 накатують повніс-
тю регулярний мікрорельєф IV типу з параметрами 
nз=25-40 об./хв., S=2,0-3,0 мм/об., nдв.х=1250-1400 
хв.-1, e=0,5-1,5 мм, i=35, P=50-100 кг, після чого про-
водять нанесення нового гумового покриття на ос-
нові NBR-полімерів із параметрами: твердість не 
більше 76 Шор А, шорсткість поверхні 0,6-0,9 мкм. 

 

 

B 42 

(11) 80041  (51) МПК (2013.01)  
B42D 15/00 
B44F 1/00 
G06K 1/00 

(21) u 2012 13524  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Бейлін Георгій Володимирович (UA), Возний Воло-
димир Леонідович (UA), Сидоренко Юрій Григорович 
(UA), Тимошенко Андрій Миколайович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ЄДАПС-ЛАЗЕР" 
вул. Леніна, 64, м. Київ, 02088 (UA) 
  

БЕЙЛІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Драйзера, 20-а, кв. 80, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. Петра Григоренка, 28, кв. 69, м. Київ, 02095 (UA) 
  

СИДОРЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Саксаганського, 112-а, кв. 8, м. Київ, 01033 
(UA) 
  

ТИМОШЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Павлівська, 26/41, кв. 80, м. Київ, 01135 (UA) 

(54) ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ДОКУМЕНТІВ 

(57) 1. Захисний елемент для цінних паперів та докумен-
тів, виготовлений у вигляді листа (аркуша), що міс-
тить перше зображення об'єкта, сформоване у виг-
ляді масиву отворів на заданій ділянці листа, яке 
проявляється у сірих тонах у прохідному світлі, який 
відрізняється тим, що захисний елемент доповне-
ний другим зображенням того ж об'єкта, яке має од-
наковий лінійний розмір з першим зображенням, од-
накову точечну (піксельну) структуру і сформоване у 
вигляді масиву точок, кожна з яких знаходиться між, 
щонайменше, двома отворами першого зображен-
ня, точки масиву мають різні значення коефіцієнту 
відбиття, а складене зображення, одержане з ком-
бінації першого та другого зображень, розташоване 
на листі з можливістю його спостерігання одночас-
но у сірих тонах, як у відбитому світлі так і у світлі, 
що проходить через отвори. 
2. Захисний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що значення коефіцієнта відбиття ділянок по-
верхні листа між сусідніми отворами, що утворюють 
перше зображення, знаходиться у прямій залежно-
сті від значення коефіцієнта пропускання світла че-
рез ці отвори. 
3. Захисний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що перше і друге зображення зміщені один від-
носно одного у площині заданої ділянки листа. 

 

 

(11) 80040  (51) МПК (2013.01)  
B42D 15/10 (2006.01) 
B44F 1/00 
G06K 1/00 

(21) u 2012 13523  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Бейлін Георгій Володимирович (UA), Возний Воло-
димир Леонідович (UA), Сидоренко Юрій Григоро-
вич (UA), Тимошенко Андрій Миколайович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ЄДАПС-ЛАЗЕР" 
вул. Леніна, 64, м. Київ, 02088 (UA) 
  

БЕЙЛІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Драйзера, 20-а, кв. 80, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. Петра Григоренка, 28, кв. 69, м. Київ, 02095 (UA) 
  

СИДОРЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Саксаганського, 112-а, кв. 8, м. Київ, 01033 
(UA) 
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ТИМОШЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Павлівська, 26/41, кв. 80, м. Київ, 01135 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО ЕЛЕМЕН-
ТА ДЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

(57) Спосіб виготовлення захисного елемента для цінних 
паперів і документів, який включає створення пер-
шого зображення об'єкта шляхом перфорації ділян-
ки листа отворами по заданій програмі, яке прояв-
ляється у сірих тонах у світлі, що проходить через 
отвори, який відрізняється тим, що на ділянці по-
верхні листа з першим зображенням створюють дру-
ге зображення того ж об'єкта з однаковим лінійним 
розміром і з однаковою точковою (піксельною) стру-
ктурою, яке проявляється у сірих тонах у відбитому 
світлі і, таким чином, отримують складене зображен-
ня у вигляді комбінації першого та другого зобра-
жень одного об'єкта, яке спостерігають одночасно у 
сірих тонах як у відбитому світлі, так і у світлі, що 
проходить через отвори першого зображення, при 
цьому кожну точку другого зображення розміщують 
між щонайменше двома отворами першого зобра-
ження, для чого виконують обробку листа у ділянці 
розташування першого зображення за допомогою 
або струменевого, або термотрансферного, або ін-
жект-, або ретрансферного принтера, або променем 
лазера, а обробку здійснюють до одержання складе-
ного зображення, в якому значення коефіцієнтів від-
биття точок другого зображення і значення коефіці-
єнтів пропускання світла через сусідні з точками от-
вори у масиві отворів, які утворюють перше зобра-
ження, знаходяться у прямій залежності, яка є харак-
терною для даного захисного елемента. 

 

 

B 44 

(11) 79989  (51) МПК (2013.01)  
B44C 5/08 (2006.01) 
C03C 27/00 

(21) u 2012 12894  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.11.2012  

(72) Біломеря Микола Йосипович (UA), Лутанюк Наталія 
Володимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІТРАЖІВ 
(57) Спосіб виготовлення вітражу, що включає розробку 

ескізу малюнка, укладання скляних елементів малю-
нка на підкладку і скріплення їх з підкладкою, який 
відрізняється тим, що на підкладку (листове безба-
рвне скло) кладуть полівінілбутиральну плівку, по-
тім без зазору укладають скляні елементи малюнка, 
поверх укладають полівінілбутиральну плівку і нак-
ривають безбарвним склом, підпресовують і поміща-
ють в автоклав, де витримують до температури 95-
150 °C і тиску 0,6-2,5 МПа. 

 

 

B 60 

(11) 79946  (51) МПК (2013.01)  
B60B 9/00 

(21) u 2012 12256  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.10.2012  

(72) Григоров Отто Володимирович (UA), Стьопочкіна Оль-
га Володимирівна (UA), Окунь Антон Олександро-
вич (UA), Губський Сергій Олександрович (UA), Стри-
жак Всеволод Вікторович (UA), Чернишенко Олек-
сандр В'ячеславович (UA) 

(73) ГРИГОРОВ ОТТО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Старицького, 8, кв. 35, м. Харків, 61018 (UA) 
  

СТЬОПОЧКІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. 23 Серпня, 65, кв. 73, м. Харків, 61103 (UA) 
  

ОКУНЬ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Селянська, 22 кв. 104, м. Харків, 61157 (UA) 
  

ГУБСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Ілліча, 99, кв. 60, м. Харків, 61019 (UA) 
  

СТРИЖАК ВСЕВОЛОД ВІКТОРОВИЧ 
вул. Тарасівська, 17, кв. 81, м. Харків, 61068 (UA) 
  

ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Малиновського, 11/2, кв. 1-а, м. Харків, 61052 
(UA) 

(54) КРАНОВЕ ХОДОВЕ КОЛЕСО З ЕЛАСТИЧНОЮ КІ-
ЛЬЦЕВОЮ ВСТАВКОЮ 

(57) 1. Кранове ходове колесо, конструкція якого склада-
ється з ободу й маточини, між якими розташована 
еластична кільцева вставка, яке відрізняється тим, 
що містить дотичні циліндричні поверхні еластичної 
кільцевої вставки, ободу й маточини, виконані хви-
леподібними в поперечному напрямку. 
2. Кранове ходове колесо за п. 1, яке відрізняєть-
ся тим, що еластична кільцева вставка містить зов-
нішню і внутрішню ділянки кільцевої форми, що без-
посередньо примикають до хвилеподібних повер-
хонь, виконані з еластичного матеріалу підвищеної 
твердості та приєднані склеюванням або вулканіза-
цією. 

 

 

(11) 80022  (51) МПК (2013.01)  
B60G 17/00 
F16F 9/00 
F16F 9/50 (2006.01) 

(21) u 2012 13367  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Єркович Валентин Антонович (UA), Єркович Денис 
Валентинович (UA) 

(73) ЄРКОВИЧ ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ 
вул. XXII Партз'їзду, 50, кв. 57, м. Дніпропет-
ровськ, 49101 (UA) 
  

ЄРКОВИЧ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Мініна, 3, кв. 18, м. Дніпропетровськ, 49101 
(UA) 

(54) АМОРТИЗАТОР З АВТОМАТИЧНО РЕГУЛЬОВА-
НИМ ЗУСИЛЛЯМ ВІДБОЮ ШТОКА 
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(57) 1. Амортизатор з автоматично регульованим зусил-
лям відбою штока, що містить зовнішній резервуар 
(1) з робочим циліндром (2), по осі якого розташова-
ний шток (3), на якому закріплений поршень (4) з про-
хідними отворами (5), перекритими підпружиненим 
компресійним клапаном (6), призначеним для про-
ходу робочої рідини з безштокової (поршневої) по-
рожнини (D) в штокову порожнину (Е) робочого ци-
ліндра (2), і регулятор (7) зусилля відбою штока (3), 
що включає порожнистий корпус (8), виконаний з 
осьовим різьбовим отвором (9) для кріплення до што-
ка (3) і для входу потоку (А) робочої рідини з штоко-
вої порожнини (Е) робочого циліндра (2) всередину 
регулятора (7), і з донною частиною (10) із зовнішнім 
виступом, сполучену з порожнистим корпусом (8), 
щонайменше один перепускний отвір (11) для вихо-
ду потоку (В) робочої рідини з регулятора (7) в без-
штокову (поршневу) порожнину (D) робочого цилін-
дра (2), а також радіальні дренажні отвори (12) для 
виходу потоку (С) робочої рідини з порожнистого ко-
рпусу (8) в безштокову (поршневу) порожнину (D) ро-
бочого циліндра (2), виконані в порожнистому корпусі 
(8) і перекриті нормально закритим клапаном (13), 
виконаним у формі втулки з кільцевим внутрішнім 
виступом (14), розташованим на кінці клапана (13), 
забезпеченим ущільнювальною манжетою (15), і під-
пружиненим зовнішньою пружиною (16), який відрі-
зняється тим, що радіальні дренажні отвори (12) і 
нормально закритий клапан (13) розташовані між 
зовнішнім виступом донної частини (10) порожнис-
того корпуса (8) регулятора (7) і зовнішньою пружи-
ною (16), верхній торець якої (16) упирається в пор-
шень (4), а нормально закритий клапан (13) встано-
влений кільцевим внутрішнім виступом (14) вгору, 
за допомогою якого він (13) контактує з нижнім тор-
цем зовнішньої пружини (16). 
2. Амортизатор з автоматично регульованим зусил-
лям відбою штока за п. 1, який відрізняється тим, 
що між нормально закритим клапаном (13) і донною 
частиною (10) із зовнішнім виступом порожнистого 
корпуса (8) регулятора (7) в зоні розташування ра-
діальних дренажних отворів (12) встановлена шай-
ба (17), виконана із зовнішніми радіальними виріза-
ми (18), перепускні отвори (11) утворені проходами 
між згаданими радіальними вирізами (18) шайби (17), 
нижнім торцем нормально закритого клапана (13) і 
зовнішнім виступом донної частини (10) порожнис-
того корпуса (8) регулятора (7), а донна частина (10) 
із зовнішнім виступом порожнистого корпуса (8) ре-
гулятора (7) виконана у вигляді багатогранного ви-
ступу (19). 
3. Амортизатор з автоматично регульованим зусил-
лям відбою штока за п. 1, який відрізняється тим, 
що між нормально закритим клапаном (13) і донною 
частиною (10) із зовнішнім виступом порожнистого 
корпуса (8) регулятора (7) в зоні розташування ра-
діальних дренажних отворів (12) встановлена шай-
ба (17), виконана із зовнішніми радіальними виріза-
ми (18), перепускні отвори (11) утворені проходами 
між згаданими радіальними вирізами (18) шайби 
(17), нижнім торцем нормально закритого клапана 
(13) і зовнішнім виступом донної частини (10) поро-
жнистого корпуса (8) регулятора (7), а донна части-
на (10) із зовнішнім виступом порожнистого корпуса 
(8) регулятора (7) виконана знімною у вигляді регу-

лювальної накидної гайки (20), сполученої з нижнім 
кінцем порожнистого корпуса (8) різьбовим з'єднан-
ням (21). 
4. Амортизатор з автоматично регульованим зусил-
лям відбою штока за п. 1, який відрізняється тим, 
що перепускні отвори (11) виконані в стінці порож-
нистого корпуса (8) регулятора (7) зусилля відбою 
штока, а донна частина (10) із зовнішнім виступом 
порожнистого корпуса (8) регулятора (7) виконана у 
вигляді багатогранного виступу (19). 
5. Амортизатор з автоматично регульованим зусил-
лям відбою штока за п. 1, який відрізняється тим, 
що перепускні отвори (11) виконані в стінці порож-
нистого корпуса (8) регулятора (7) зусилля відбою 
штока, а донна частина (10) із зовнішнім виступом 
порожнистого корпуса (8) регулятора (7) виконана 
знімною у вигляді регулювальної накидної гайки (20), 
сполученої з нижнім кінцем порожнистого корпуса 
(8) різьбовим з'єднанням (21). 

 

 

(11) 79872  (51) МПК (2013.01)  
B60G 21/00 

(21) u 2012 09522  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.08.2012  

(72) Зіборов Кирило Альбертович (UA), Ванжа Геннадій 
Купріянович (UA), Бас Костянтин Маркович (UA), Крі-
вда Віталій Валерійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Карла Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 

(54) ЗАДНЯ ПІДВІСКА ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ З 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ 

(57) Задня підвіска вантажного автомобіля з електроме-
ханічною трансмісією, що включає в себе задній ве-
дучий міст із вбудованими в маточини тяговими еле-
ктродвигунами, пружні елементи підвіски, поздовж-
ній важіль, поперечну штангу, яка відрізняється тим, 
що жорстко встановлені на рамі, над провідним мо-
стом, введені направляючі полозки, під якими вста-
новлений повзун із закріпленими на ньому з боку по-
лозків пружними демпфуючими елементами, з мож-
ливістю його переміщення щодо полозків в період 
робочого процесу автомобіля, крім того, повзун кіне-
матично пов'язаний з вушком поздовжнього важеля 
і рамою. 

 

 

(11) 80132  (51) МПК (2013.01)  
B60L 5/00 
B60L 5/06 (2006.01) 

(21) u 2012 14376  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Аулін Віктор Васильович (UA), Плохов Ілля Олего-
вич (UA), Голуб Дмитро Вадимович (UA), Лисенко 
Сергій Володимирович (UA), Гросул Валерій Пав-
лович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
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пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 
(UA) 

(54) ГОЛОВКА СТРУМОПРИЙМАЧА ТРОЛЕЙБУСА 
(57) Головка струмоприймача тролейбуса, яка склада-

ється з корпусу, яка відрізняється тим, що до кор-
пусу за допомогою мідно-графітової втулки приєд-
нано ролики, робоча поверхня яких покрита термо-
стійкою струмопровідною резиною. 

 

 

(11) 79922  (51) МПК (2013.01)  
B60L 11/00 

(21) u 2012 11592  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Кулагін Дмитро Олександрович (UA) 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) ЧАСТОТНО-КЕРОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО 
СТРУМУ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРО-
ДВИГУНА АВТОНОМНОГО ЛОКОМОТИВА 

(57) Частотно-керований пристрій змінного струму для жи-
влення тягового електродвигуна автономного локо-
мотива, що містить автономний інвертор напруги, 
вихід якого підключено до статорних обмоток елект-
родвигуна, а на вході якого встановлено фільтр, який 
підключено до виходу випрямляча, вхід якого під-
ключено до живлячої мережі, інтегруючу ланку, ви-
хід якої підключено до регулятора струму, вхід яко-
го підключено до датчика струму, вихід якого під-
ключено до додатного входу першого компаратора, 
до від'ємного входу якого підключено датчик струму, 
який встановлено між випрямлячем, який є некеро-
ваним, та автономним інвертором напруги, який ке-
рується системою керування інвертора, вхід якої під-
ключено до виходу регулятора струму, вхід якого під-
ключено до виходу другого компаратора, на додат-
ній вхід якого потрапляє сигнал з виходу інтегруючої 
ланки, а до від'ємного входу якого підключено датчик 
струму, фільтр складається з ємності та дроселя, який 
відрізняється тим, що вхід інтегруючої ланки під-
ключено до виходу регулятора частоти струму ста-
торної обмотки електродвигуна, вхід якого підклю-
чено до виходу третього компаратора, на додатній 
вхід якого потрапляє сигнал завдання на частоту, а 
до від'ємного входу якого підключено вихід блока 
розрахунку фактичної частоти струму статорної об-
мотки електродвигуна, на входи якого потрапляють 
сигнали з датчика струму та датчика напруги, вхід 
якого підключено до виходу випрямляча. 

 

 

(11) 79885  (51) МПК (2013.01)  
B60P 3/00 

(21) u 2012 10309  
(24) 13.05.2013  

(22) 31.08.2012  

(72) Бабицький Леонід Федорович (UA), Соболевський 
Іван Віталійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 
(54) ПЕРЕСУВНИЙ ПУНКТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ І ТЕХ-

НІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(57) Пересувний пункт технічного огляду і технічного обс-

луговування, що має контейнер, в якому розміщено 
обладнання лінії технічного контролю ЛТК-10У-СП-
17, шафу електричну, естакади, двері естакади, сту-
лки даху, опори, що регулюються, операційний від-
діл, двері операційного відділу, кондиціонер, який 
відрізняється тим, що під контейнером шарнірно 
закріплені чотири колеса з осями на чотирьох гід-
роциліндрах, причому передня вісь коліс має швор-
невий поворотний круг і підпружинене дишло, при 
цьому з обох боків контейнера розміщено чотири ви-
носних опори, кожна з яких має: шарнірне з'єднання 
з рамою контейнера, обойму, гідроциліндр вивішу-
вання зі штоком і підп'ятником, гідророзподільник з 
шістьма важелями для регулювання гідроциліндрів, 
де допоміжні опори, що регулюються, мають більш 
довгі різьбові стояки. 

 

 

(11) 80077  (51) МПК (2013.01)  
B60R 11/00 

(21) u 2012 13869  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.12.2012  

(72) Шпак Олексій Миколайович (UA) 
(73) ШПАК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. В. Гетьмана, 44, кв. 80, м. Київ, 03058 (UA) 
(54) ТРИМАЧ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ 
(57) 1. Тримач електронного пристрою, що містить опо-

ру та фіксатори, які розташовані на опорі та призна-
чені для закріплення електронного пристрою на опо-
рі, який відрізняється тим, що містить нижнє кріп-
лення, яке призначене для закріплення тримача еле-
ктронного пристрою на рамі дитячої коляски, та при-
наймні одне верхнє кріплення, яке призначене для 
закріплення тримача електронного пристрою на руч-
ці дитячої коляски. 
2. Тримач електронного пристрою за пунктом 1, який 
відрізняється тим, що верхнє кріплення містить та-
кі послідовно з'єднані елементи, як нерухомий еле-
мент, який з'єднаний із опорою, принаймні один ру-
хомий елемент та захоплювач, причому елементи 
верхнього кріплення з'єднані між собою за допомо-
гою шарнірних з'єднань. 
3. Тримач електронного пристрою за будь-яким із 
пунктів 1-2, який відрізняється тим, що нижнє кріп-
лення містить опорний елемент, який з'єднаний із 
опорою, причому в опорному елементі виконаний 
канал, пружину, яка розташована у каналі опорного 
елемента, перший висувний шток, причому перший 
кінець першого висувного штока розташований у ка-
налі опорного елемента та постійно упирається у 
перший кінець пружини, другий висувний шток, при-
чому перший кінець другого висувного штока роз-
ташований у каналі опорного елемента та постійно 
упирається у другий кінець пружини, перший упор, 
який з'єднаний з другим кінцем першого висувного 
штока, другий упор, який з'єднаний з другим кінцем 
другого висувного штока. 
4. Тримач електронного пристрою за пунктом 3, 
який відрізняється тим, що перший упор з'єднаний 
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із першим штоком за допомогою рухомого з'єднан-
ня, другий упор з'єднаний із другим штоком за до-
помогою рухомого з'єднання. 
5. Тримач електронного пристрою за будь-яким із 
пунктів 1-4, який відрізняється тим, що містить два 
верхніх кріплення. 
6. Тримач електронного пристрою за будь-яким із 
пунктів 1-5, який відрізняється тим, що фіксатори 
виконані такими, що їх можна пересувати відносно 
опори. 
7. Тримач електронного пристрою за пунктом 6, який 
відрізняється тим, що фіксатори виконані такими, 
що їх можна пересувати уздовж краю опори. 
8. Тримач електронного пристрою за будь-яким із 
пунктів 1-5, який відрізняється тим, що фіксатори 
мають жорстке з'єднання із опорою. 
9. Тримач електронного пристрою за будь-яким із 
пунктів 2-8, який відрізняється тим, що елементи 
верхнього кріплення з'єднані між собою за допомо-
гою зубчастого з'єднання. 
10. Тримач електронного пристрою за пунктом 9, який 
відрізняється тим, що зубчасте з'єднання містить 
кнопку, яка містить зубчасте колесо, пружину, яка по-
стійно тисне на кнопку, у елементах верхнього кріп-
лення виконані отвори, на поверхні яких виконані 
шліци, причому отвори у елементах верхнього кріп-
лення геометрично виконані так, що зубчасте коле-
со входить у отвори, утворюючи зубчасте з'єднання 
між елементами верхнього кріплення. 

 

 

(11) 80052  (51) МПК (2013.01)  
B60S 5/00 

(21) u 2012 13634  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Дачковський Володимир Олександрович (UA), Се-
мененко В'ячеслав Михайлович (UA), Мельник Бо-
рис Олександрович (UA), Овчаренко Ігор Володи-
мирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Повітрофлотський пр., 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) ПЕРЕСУВНА РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
(57) Пересувна ремонтно-механічна майстерня, що міс-

тить самохідне шасі, кран-стрілу, кузов-фургон, при 
цьому самохідне шасі містить раму, а кузов-фургон 
містить стелажі для робочих інструментів, робочі мі-
сця для ремонту, рознімання для підключення зов-
нішнього електроживлення, яка відрізняється тим, 
що додатково містить напівпричіп сідельного тягача, 
пристрій для евакуації пошкодженої автомобільної 
техніки та електроагрегат, при цьому напівпричіп сі-
дельного тягача містить шасі та платформу, яка закрі-
плена зверху на шасі напівпричепа сідельного тяга-
ча, причому кузов-фургон розміщено на платформі 
напівпричепа сідельного тягача, а електроагрегат ро-
зміщено на платформі позаду кузова-фургона, при 
цьому пристрій для евакуації пошкодженої автомо-
більної техніки та кран-стріла розміщені на рамі са-
мохідного шасі. 

 

 

(11) 80051  (51) МПК (2013.01)  
B60S 9/00 

(21) u 2012 13633  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Дачковський Володимир Олександрович (UA), Але-
ксеєнко Олексій Вікторович (UA), Гусляков Олег 
Михайлович (UA), Кізяк Ярослав Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Повітрофлотський пр., 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) ПЕРЕСУВНА ПІДІЙМАЛЬНА ЕСТАКАДА ДЛЯ ОБС-
ЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ 

(57) Пересувна підіймальна естакада для обслуговуван-
ня та ремонту автомобільної техніки, що містить дві 
колії та автомобільний причеп, при цьому колії міс-
тять поперечні упори та борти, причому дві колії роз-
міщені на автомобільному причепі, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить раму-платформу, си-
лову установку, гідропідйомну платформу, чотири 
висувні гідравлічні упори, при цьому гідропідйомна 
платформа містить регулюючі поперечні упори, ле-
бідку та дві відкидні апарелі, при цьому гідропідйом-
на платформа, силова установка, чотири висувні гі-
дравлічні упори розташовані на рамі-платформі. 

 

 

B 61 

(11) 80170  (51) МПК (2013.01)  
B61B 1/00 

(21) u 2012 14962  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.12.2012  

(31) 2012101660/11 
(32) 18.01.2012 
(33) RU 
(72) Князєв Сєргєй Сєргєєвіч (RU) 
(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПОЛІ-

ТЕКС-НН" 
ул. Героя Попова, 37, 67, г. Нижний Новгород, 
Нижегородская обл., 603058, Россия (RU) 

(54) УЩІЛЬНЮВАЧ АНКЕРА 
(57) 1. Ущільнювач анкера, що включає пластину П-по-

дібної замкнутої форми з похилою зовнішньою по-
верхнею для прилягання до шпального оснащення і 
внутрішньою поверхнею для охоплення верхньої 
частини анкера, при цьому на внутрішній поверхні по 
всьому периметру виконана ущільнююча юбка, а на 
частині внутрішньої поверхні - горизонтальна поли-
ця, причому по всьому периметру пластини між зо-
внішньою і внутрішньою поверхнею виконані ребра 
жорсткості. 
2. Ущільнювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
ущільнююча юбка розташована під кутом 90° до 
внутрішньої поверхні ущільнювача. 
3. Ущільнювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
він виконаний з полімерного матеріалу. 
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(11) 80171  (51) МПК (2013.01)  
B61B 1/00 

(21) u 2012 14963  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.12.2012  

(31) 2011154186/11 
(32) 30.12.2011 
(33) RU 
(72) Князєв Сєргєй Сєргєєвич (RU) 
(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПОЛІ-

ТЕКС-НН" 
ул. Героя Попова, 37, 67, г. Нижний Новгород, 
Нижегородская обл., 603058, Россия (RU) 

(54) КОВПАЧОК АНКЕРА 
(57) 1. Ковпачок анкера, що включає корпус, виконаний 

у овальній формі з внутрішньою порожниною у ви-
гляді овалу, зміщеної щодо подовжньої осі симетрії 
корпусу, прицьому половина нижньої поверхні вну-
трішньої порожнини виконана з ухилом вгору під ку-
том 6-9° убік протилежний щодо зсуву внутрішньої 
порожнини, а з протилежного боку від ухилу на вер-
хній поверхні корпусу виконаний горизонтальний бо-
ртик, причому на нижній опорній поверхні корпусу з 
протилежного боку від горизонтального бортику ви-
конаний виступ сферичної форми, а по кромці вер-
хньої поверхні порожнини виконані елементи, які зми-
наються. 
2. Ковпачок анкера за п. 1, який відрізняється тим, 
що елементи, які зминаються, розміщені під кутом 
90-180° відносно один одного. 
3. Ковпачок анкера за п. 1, який відрізняється тим, 
що ковпачок виконаний з поліаміду-6. 

 

 

(11) 79854  (51) МПК (2013.01)  
B61B 12/00 
B23P 6/00 

(21) u 2012 07472  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Сапронова Світлана Юріївна (UA), Ткаченко Віктор 
Петрович (UA), Ноженко Володимир Сергійович 
(UA), Ковтанець Максим Володимирович (UA) 

(73) САПРОНОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА 
кв. Вавілова, 30, м. Луганськ, 91048 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 
кв. Вавілова, 30, м. Луганськ, 91048 (UA) 
  

НОЖЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
пров. 1-й Балтійський, 79, м. Луганськ, 91002 (UA) 
  

КОВТАНЕЦЬ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. 20 років Жовтня, 9, м. Сватове, Луганська 
обл., 92600 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ГРЕБЕНЯ КОЛЕСА ЛОКО-
МОТИВА 

(57) Спосіб відновлення гребеня колеса локомотива, який 
полягає в тому, що при досягненні параметром кру-
тості гребеня гранично допустимого значення вико-
нують обточку профілю колеса з доведенням значен-
ня параметра крутості до номінального, який відрі-
зняється тим, що відновлення зони гребеня вико-
нують під час руху локомотива та особливо юзу, бок-
сування або екстреного гальмування, тому що, як ві-
домо, ці режими можуть призвести до кругових на-
пливів, відколів, наварів, вириву часточок металу і 

стати причиною виникнення тріщин та підвищеного 
зносу поверхонь кочення коліс локомотива. 

 

 

B 62 

(11) 80131  (51) МПК (2013.01)  
B62B 7/00 

(21) u 2012 14337  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.12.2012  

(72) Шаблій Микола Євдокимович (UA) 
(73) ШАБЛІЙ МИКОЛА ЄВДОКИМОВИЧ 

вул. Крупської, 2, кв. 90, м. Корсунь-Шевченків-
ський, Черкаська обл., 19401 (UA) 

(54) КОЛЯСКА ДИТЯЧА 
(57) 1. Коляска дитяча, що містить кузов, встановлений 

на двовісному шасі, на бокових частинах якого за-
кріплені стойки з тягами і роликами, які взаємодіють 
з ободами коліс, яка відрізняється тим, що з внут-
рішньої нижньої частини бокових коліс на осі шарні-
рно закріплені опорні лижі з роликами, які зв'язані з 
рукояткою керування з фіксатором. 
2. Коляска дитяча за п. 1, яка відрізняється тим, 
що на бокові колеса закріплені секційні ланцюги з 
можливістю обертання. 

 

 

B 63 

(11) 80069  (51) МПК  
B63C 9/11 (2006.01) 

(21) u 2012 13760  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) П'ятигорець Сергій Андрійович (UA) 
(73) П'ЯТИГОРЕЦЬ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

вул. Прорізна, 13, кв. 55, м. Київ, 01000 (UA) 
(54) РЯТУВАЛЬНИЙ ЖИЛЕТ П'ЯТИГОРЦЯ 
(57) Рятувальний жилет, який складається із грудної і спин-

ної частини, які містять камери плавучості, утворені 
паралельно розташованими пластиковими пляшка-
ми із повітрям, зв'язані між собою, горлечка і підста-
ви яких зв'язані між собою з'єднувальними гнучкими 
елементами, та прив'язну систему, яка складається 
із двох плечових та поясного фіксуючого засобу, який 
відрізняється тим, що камери плавучості розташо-
вані у горизонтальному напрямку та з'єднані з гнуч-
ким елементом вузлом, що самозатягається, при 
цьому плечові та поясний фіксуючі засоби утворені 
з'єднувальним гнучким елементом. 

 

 
B 64 

(11) 79908  (51) МПК (2013.01)  
B64C 1/00 
B64C 7/00 
B64C 15/00 

(21) u 2012 11053  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.09.2012  
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(72) Волох Борис Федотович (UA) 
(73) ВОЛОХ БОРИС ФЕДОТОВИЧ 

вул. Рішельєвська, 11, кв. 15, м. Одеса, 65026 (UA) 
(54) ЛІТАК 
(57) 1. Літак, що містить одноповерховий фюзеляж, в 

якому розміщені пасажирські салони і кабіна пілотів, 
а в кінці до зовнішньої нижньої частини його корпусу 
закріплені чотири відокремлені між собою перего-
родками - повітрозабірники, в кожному із яких на ви-
ході розміщені в касеті потужні турбовентиляторні 
головні двигуни, оснащені реверсом тяги, причому 
літак має аеродинамічну схему "безхвостка" з вер-
тикальним оперенням і трикутним крилом змінної стрі-
ловидності, задній кінець якого зайнятий двома еле-
вонами, які одночасно виконують функції рулів ви-
сот і елеронів; при цьому літак містить тристійчасте 
шасі і оснащений відповідними пристроями механі-
зації і автоматизації процесів керування роботою 
механізмів, блоків, систем, агрегатів і двигунів лай-
нера, як об'єкта надзвукової швидкості руху з мож-
ливостями керування ним в ручному і автоматично-
му режимах, який відрізняється тим, що його фю-
зеляж 1 побудований підковоподібної форми (в йо-
го поперековому розрізі) в три поверхи; зовнішні сті-
ни і міжповерхові перекриття виконані міцними і не-
проникними для повітря; конструкція днища 1" на 
всій довжині фюзеляжу виконана теж міцною, але 
без вимог "абсолютної" герметичності; пасажирські 
салони 8 і комори 8' розташовані на всіх поверхах, а 
кабіна пілотів 9 з ліхтарем 12, - над конфузором 6К 
(ділянка l), що дає пілотам потрібний і надійний огляд 
необхідної їм площі аеропорту, примикаючої місце-
вості та безмежного конуса неба; в об'ємі конфузо-
ра 6 розміщені і закріплені, з використанням збірно-
розбірних ("з-р") сполучень, два прокачуючих чисте 
транзитне повітря циліндрові двигуни 5', осьові лінії 
повітряних потоків яких направлені так, що вони не 
виходять за межі центрів входу їх потоків в перифе-
рійні повітрозабірники 6'; до переднього торця кон-
фузора 6К закріплений наприклад електрозваркою 
обруч 62, довжиною в1 (~ 1500 мм); за обручем, в 
ніжній частині конфузора, на довжині в2 (~ 3000 мм) 
і ширині > в5, влаштована перфорована площадка 
63, накрита шибером 10', який оснащений автома-
тичним механізмом для переміщення його поздовж 
Г(П) - Г(П), збільшуючи чи зменшуючи площу пер-
форації, в залежності від величини тиску повітря, 
яка (величина) міняється на вході в конфузор зі змі-
ною швидкості і висоти польоту літака; кінець спіль-
ного повітрозабірника 6 розділений розрахованою 
кількістю міцних і щільних перегородок 16' на рівні 
між собою і окремі повітрозабірники 6', на виході із 
яких розміщені і закріплені, теж з використанням "з-
р" сполучень, по одному головному двигуну 5 з ре-
версом тяги; повітрозабірники 6' оснащені регульо-
ваними входами повітря і соплами, які забезпечують 
високу ефективність роботи двигунів на всіх режи-
мах польоту літака. 
2. Літак за п. 1, який відрізняється тим, що майже 
по всій довжині до ділянки l1 (~ 40000 мм), поздовж 
подовжньої лінії Г(П) - Г(П) повітрозабірника 6, по-
будована розрахована кількість міцних перфорова-
них діафрагм 16- дві, які закріплені до днища 1" сте-
лі 1 повітрозабірника так, що ділять їх (днище 1" і 
стелю 1C) на рівні по ширині смуги 17 і, разом зі сті-

нами фюзеляжу, днищем 1" і стелею 1C повітрозабі-
рника 6, створюють жорстку основу для закріплення 
на стінах фюзеляжу і на цих діафрагмах 16 власне 
"решітку крилових профілів" 11. 
3. Літак за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що до 
стін фюзеляжу 1 і діафрагм 16, які складають жорс-
тку основу, закріплена "решітка крилових профілів" 
11, конструкція якої оснащена механізмами для зді-
йснення регулювання величини додаткової підйом-
ної сили (±) Рк літака при відкритій певній частині 
шиберів 1Г і клапанів 10 днища 1" і за рахунок зміни 
величини кута атаки  профілів 11 і роботі одного 
або двох прокачуючих двигунів 5' з  потрібною про-
дуктивністю останніх. 
4. Літак за пп. 1-3, який відрізняється тим, що "ре-
шітка крилових профілів" 11, з її механізмами і інже-
нерними мережами закріплена в повітрозабірнику 6 
в похилій площині 0-0. 
5. Літак за пп. 1 - 4, який відрізняється тим, що для 
вільного перетікання повітря із смуги 17 в паралель-
ну, сусідню смугу 17 повітрозабірника 6, на 5 % пло-
щі кожної діафрагми 16 виконані отвори розміром 
400 × 60 мм, при цьому їх подовжньої осьові лінії 
розміщені в площині "своєї" діафрагми під кутом   
7° відносно лінії Г(П) - Г(П), таке розміщення цих от-
ворів дає можливість повітрю перетікати із смуги в 
смугу і майже незалежно від цього створювати від-
повідну підйомну силу діафрагмами 16, для цього 
потік 21 повинен рухатись зі швидкістю > 75 км/год. 
від двигунів 5' до двигунів 5. 
6. Літак за пп. 1-5, який відрізняється тим, що про-
філі 11 решітки згруповані і оснащені приводами для 
можливості здійснення керування величиною їх під-
йомної сили (±) Рреш., яка змінюється за рахунок вклю-
чення в роботу певних груп цих профілів 11 і зміни 
величини кута α, при розрахованій частині відкри-
тих клапанів 10, шиберів 11' і кількості працюючих 
(один або обидва) двигунів 5', незалежно від того 
рухається чи стоїть літак на місці. 
7. Літак за пп. 1-6, який відрізняється тим, що на ді-
лянці l1:2 (довжиною ~ 20000 мм), в товщі днища 1", 
вмонтований автоматично діючий шиберний при-
стрій 11' так, що він накриває площадки - 01, 02, 03, 
04, на яких поздовж лінії Г(П) - Г(П) в листі 1" вирі-
зані продовгуваті прямокутні отвори 11° і відповідно 
об'єднані в групи, а в листі 11' зі сдвигом вирізані 
такі ж отвори, тоді, при переміщенні листа 11' уздовж 
лінії Г(П) - Г(П), отвори листів 1" і 11' суміщаються 
між собою і повітря із повітрозабірника 6 витікає під 
днище 1" літака, що приводить до прояви  профілями 
11 і стелею 1 підйомної сили. 
8. Літак за пп. 1-7, який відрізняється тим, що на 
площадках - 05, 06, 07, 08 (другої половини ділянки 
l2:2 (довжина ~ 20000 мм) вмонтовані клапани 10, 
які конструктивно об'єднані в групи, для можливості 
керування величиною підйомної сили профілями 11 
і стелею 1, а також силою реверса тяги двигунів 5'. 
9. Літак за пп. 1-8, який відрізняється тим, що сте-
ля 1C конфузора 6К (ділянка l; площа > 10 × 6,15  
61,5 м2) виконана з великим схилом (по вимогам 
конструкції 6К) в бік пропелерів 15; забезпечує мож-
ливість одержання додаткової підйомної сили (+) 
Рконф. При частково або повністю відкритому отворі 
63 і працюючих одному або двох прокачуючих дви-
гунах 5' незалежно від того рухається чи стоїть літак 
на місці. 
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10. Літак за пп. 1-9, який відрізняється тим, що в 
нижній частині конфузора 6К, на довжині в2, в листі 
(в днищі) 1", на площі 63 виконані отвори, перекриті 
шибером 10', з такою ж перфорацією але зі змі-
щення отворів шибер 10' переміщається автомати-
чно діючим механізмом, закриваючи або відкрива-
ючи отвори площадки 63, при зміні тиску лобового 
повітря, коли отвори днища 1" шибера 10' суміща-
ються, повітря, що знаходиться в конфузорі - під 
тиском зустрічного (нерухомого) шару повітря, - бу-
де витікати (через суміщені отвори) під днище кон-
фузора, породжуючи останнім підйомну силу, при 
закритому шибері 10' або коли літак не рухається 
підйомна сила відсутня. 
11. Літак за пп. 1-10, який відрізняється тим, що 
вхід в конфузор 6К, оснащений обручем 6 з міцною 
стінкою, довжиною трохи більшою 1,5м, яка повто-
рює контури вхідного торця конфузора 6К і закріп-
лена до нього наприклад зварним швом. 
12. Літак за пп. 1-11, який відрізняється тим, що 
профіль його передніх частин, які працюють в се-
редовищі потоків повітря великої швидкості руху, 
виконані з тонкою і гострою як ніж передньою кром-
кою, а кожухи прокачуючих двигунів 5'і виконані у 
вигляді загостреної конусної форми. 
13. Літак за пп. 1-12, який відрізняється тим, що 
продукти спалення пального від перекачуючих дви-
гунів відводиться за межі спільного повітрозабір-
ника 6 по металевих трубах, які оснащені гофрова-
ними вставками, відповідними вузлами закріплення 
і покриті теплоізоляційним шаром в потрібних місцях. 

 

 

(11) 79974  (51) МПК  
B64C 3/48 (2006.01) 

(21) u 2012 12610  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Харченко Володимир Петрович (UA), Священко 
Юрій Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) КРИЛО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З ЗАКРИЛКОМ-
ПІДКРИЛКОМ 

(57) Крило літального апарата з закрилком-підкрилком, 
що має центроплан, лонжерони, бортову, кінцеву та 
середню нервюри, оснащено приводом закрилок-під-
крилок з еластичною ділянкою, яке відрізняється 
тим, що еластична ділянка закрилка-підкрилка кріпи-
ться до конуса, встановленого по своїй осі симетрії 
вздовж заднього лонжерона шарнірно на бортовій та 
середній нервюрі, при цьому вздовж задньої кромки 
крила розміщено сполучений з закрилком-підкрилком 
тросик, закріплений за кінцеві нервюри та прохідний 
через направляючі пази в подовжувальних елемен-
тах бортової та середньої нервюр і зв'язаний у сво-
їй середній частині з поворотним приводним крон-
штейном, шарнірно зв'язаним з центропланом кри-
ла, а бортова нервюра з'єднана осьовою пружиною 
з конусом по його осі. 

 

 

(11) 79975  (51) МПК (2013.01)  
B64C 29/00 

(21) u 2012 12611  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Харченко Володимир Петрович (UA), Священко Юрій 
Іванович (UA), Орлов Микола Опанасович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗЛЬОТУ-
ПОСАДКИ 

(57) 1. Літальний апарат вертикального зльоту-посадки, 
що містить фюзеляж, крило, двигуни, обладнання, 
горизонтальне оперення і вертикальне оперення у 
вигляді чотирьох консолей з лонжеронами, нервю-
рами, закінцівками, що встановлені по кінцях гори-
зонтального оперення, шасійні амортизаційні стійки, 
вбудовані вздовж кінцевих нервюр вертикального опе-
рення, який відрізняється тим, що біля кінцевих нер-
вюр вертикального оперення розміщено шарнірний 
вузол, на якому встановлена виготовлена у вигляді 
двоплечого важеля розсувна штанга, виконана по-
воротною до сполучення своїм верхнім плечем з пе-
реднім лонжероном вертикального оперення, при цьо-
му вищевказані штанги виконані у вигляді закінцівок 
вертикального оперення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вка-
заний шарнірний вузол прикріплений до шасійної амо-
ртизаційної стійки разом з пружиною повороту вер-
тикальної штанги. 

 

 

(11) 79973  (51) МПК  
B64C 39/02 (2006.01) 

(21) u 2012 12608  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Харченко Володимир Петрович (UA), Священко Юрій 
Іванович (UA), Корченюк В'ячеслав Павлович (UA), 
Бугайко Дмитро Олександрович (UA), Діхтяренко Во-
лодимир Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ 
(57) Безпілотний літальний апарат, що має крило з лон-

жеронами та нервюрами, включаючи нервюри наві-
ски двигуна, розташованого під крилом на пілоні, 
скріпленим з нервюрами навіски, колісне шасі, що 
прибирається, з передньою стійкою, жорстко зв'яза-
ною через з'єднувальний вузол з кінцем привідного 
вала, що проходить через пілон, ніші для прибиран-
ня коліс, який відрізняється тим, що привідний вал 
встановлено у горизонтальній площині з поворотом 
під кутом =6…8° відносно поперечної осі безпілот-
ного літального апарата, а нішу переднього колеса 
розміщено у крилі між нервюрами навіски пілона, при 
цьому одна нервюра навіски пілона виконана зани-
женою від з'єднувального вузла до лонжерона крила. 
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(11) 80048  (51) МПК (2013.01)  
B64D 43/00 
B64F 5/00 

(21) u 2012 13619  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Расстри-
гін Олександр Олексійович (UA), Башинський Воло-
димир Георгійович (UA), Ткаченко Володимир Ана-
толійович (UA), Галушка Аліна Володимирівна (UA), 
Галушка Володимир Іванович (UA), Обіход Антон 
Олександрович (UA), В'язовський Андрій Валерійо-
вич (UA), Садомов Олександр Миколайович (UA), 
Вернигора Ольга Вікторівна (UA), Доманський Мак-
сим Олександрович (UA), Самоздран Євген Сергі-
йович (UA), Тищенко Микола Павлович (UA), Бов-
сунівський Олексій Сергійович (UA), Ткаліч Андрій 
Юрійович (UA), Ткаліч Артем Юрійович (UA), Криво-
хатько Іван Володимирович (UA), Ліскович Назарій 
Юрійович (UA), Горенко Максим Віталійович (UA), Пе-
тренко Максим Сергійович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

РАССТРИГІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Бориспільська, 26-в, кв. 117, м. Київ-93, 
02093 (UA) 
  

БАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 24, кв. 51, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНО-
ГО ЛІТАКА ТИПУ Л-39 У ЛЕГКИЙ БАГАТОФУНК-
ЦІОНАЛЬНИЙ БОЙОВИЙ ЛІТАК 

(57) 1. Спосіб модернізації учбово-тренувального літака 
типу Л-39 у легкий багатофункціональний бойовий 
літак, при якому попередньо здійснюють заходи що-
до підготовки літака типу Л-39 до демонтажу всього 
обладнання, електричних джгутів та виконавчих еле-
ментів усіх систем літака, здійснюють демонтаж всьо-
го обладнання, електричних джгутів та виконавчих 
елементів усіх систем літака з зазначеного літака, 
проводять, згідно з Керівництвом по ремонту та ін-
шими керівними документами, відновлення справ-
ності планера, двигуна і усіх компонентів обладнан-
ня літака, проводять аналіз обладнання, що є базо-
вим для зазначеного літака, з метою визначення 
його подальшого використання на борту модерні-
зованого літака, узгоджують із замовником перелік 
обладнання, що планується замінити на таке, що 
має покращені ТТХ відносно базового обладнання, 
яке планується замінити, підготовляють аналогічне 
за функціональними можливостями обладнання, яким 
планується замінити базове обладнання, і яке за 
своїми ТТХ повинне забезпечити чи підвищити ТТХ 
літака в цілому, здійснюють аналіз існуючих елек-
тричних схем і обладнання, що є базовими на пред-
мет їх подальшого використання спільно із новим 
обладнанням, а на завершальній стадії технологіч-
ного процесу щодо модернізації літака Л-39 прово-
дять монтаж базових електричних джгутів та облад-
нання, що є базовим, або того, що замінено на нове 
з подальшою перевіркою працездатності та відпо-
відності ТТХ, який відрізняється тим, що при вико-
нанні заходів щодо узгодження із замовником пере-
ліку обладнання, що планується замінити на таке, 

що має покращені ТТХ відносно базового облад-
нання, яке планується замінити, узгоджують додат-
ково із замовником перелік обладнання, що плану-
ється встановити на літак додатково, при виконанні 
заходів щодо підготовки аналогічного за функціона-
льними можливостями обладнання, яким плануєть-
ся замінити обладнання, що за своїми ТТХ повинне 
забезпечити чи підвищити ТТХ літака в цілому, до-
датково підготовляють аналогічне за функціональни-
ми можливостями обладнання, що планується вста-
новити на літак додатково відповідно до плану мо-
дернізації літака, продовжують технологічний про-
цес щодо модернізації літака Л-39 виконанням пос-
лідовно технологічних операцій, згідно з якими ви-
бирають на літаку місця для встановлення нових 
зразків обладнання та підготовляють місця для вста-
новлення обладнання, яким планується замінити ба-
зове, на підставі масово-габаритних характеристик 
нового обладнання здійснюють розрахунок центрі-
вок, міцності вузлів під обладнання та конструкції 
планера, а також розрахунок розташовуваної і пот-
рібної міцності нового обладнання, після аналізу іс-
нуючих електричних схем і обладнання, що є базови-
ми на предмет їх подальшого використання спільно 
із новим обладнанням, здійснюють послідовно тех-
нологічні операції, згідно з якими проводять ана-
ліз/розрахунок нових схем і обладнання, яке плану-
ється встановити на літак і підготовлені місця, про-
водять ескізне опрацювання установочних вузлів та 
місць установки обладнання на літаку, здійснюють 
перевірку можливості встановлення додаткового об-
ладнання на зазначених вузлах за допомогою вста-
новлення виготовлених макетів, здійснюють розра-
хунок електромагнітної сумісності антен, що входять 
в комплект нового/додаткового обладнання, на під-
ставі їх зон випромінювання, та визначають місця ус-
тановки антен на конструктивних елементах плане-
ра, здійснюють, на підставі визначених місць уста-
новки антен, доопрацювання вузлів у вибраних міс-
цях кріплення антен на конструктивних елементах 
планера, здійснюють, на підставі ескізного доопра-
цювання установочних вузлів та місць установки об-
ладнання на літаку, доопрацювання зазначених ву-
злів та місць монтажу додаткового обладнання, і на 
завершальній стадії технологічного процесу щодо 
модернізації літака Л-39 паралельно з проведенням 
монтажу базових електричних джгутів та обладнан-
ня, що є базовим, або того, що замінено на нове з 
подальшою перевіркою працездатності та відповід-
ності ТТХ, проводять монтаж знову виготовлених 
електричних джгутів та підготовленого додаткового 
обладнання з подальшою перевіркою працездатно-
сті та відповідності ТТХ, при цьому визначають заз-
начені місця так, щоб при установленні приладів/об-
ладнання, вони забезпечували працездатність усьо-
го іншого обладнання та органів управління, покра-
щення ергономічності щодо сприйняття їх льотчи-
ком, відповідність вимогам навігації в системі GPS 
та сумісності зі стандартами ІКАО, причому при рі-
шенні про встановлення на літак системи супутни-
кової навігації GNS визначають заходи щодо забез-
печення її роботи в системі NAVSTAR. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на за-
вершальній стадії технологічного процесу щодо мо-
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дернізації літака Л-39 наносять на зовнішню повер-
хню літака піксельний digital-камуфляж. 

 

 

(11) 80066  (51) МПК (2013.01)  
B64D 43/00 
B64F 5/00 

(21) u 2012 13746  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Расстри-
гін Олександр Олексійович (UA), Башинський Во-
лодимир Георгійович (UA), Діденко Владислав Во-
лодимирович (UA), Мельник Олександр Васильович 
(UA), Деркач Олександр Сергійович (UA), Доренюк 
Руслан Ігорович (UA), Пільчевський Андрій Юрійо-
вич (UA), Максаков Владислав Сергійович (UA), Ко-
зинець Дмитро Ігорович (UA), Капрош Андрій Вікто-
рович (UA), Рибцов Сергій Володимирович (UA), Шле-
гель Дмитро Сергійович (UA), Богатирьов Антон Ми-
колайович (UA), Власенко Максим Іванович (UA), 
Садовський Сергій Богданович (UA), Рачук Віктор 
Михайлович (UA), Баланюк Олександр Юрійович (UA), 
Духно Вероніка Миколаївна (UA), Антонюк Ірина Юрі-
ївна (UA), Крамарчук Владислав Вікторович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

РАССТРИГІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Бориспільська, 26-в, кв. 117, м. Київ-93, 
02093 (UA) 
  

БАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 24, кв. 51, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІТАКА ТИПУ L-39ZA 
(57) 1. Спосіб модернізації літака типу L-39ZA, при якому 

попередньо здійснюють заходи щодо підготовки лі-
така типу L-39ZA до демонтажу всього обладнання, 
електричних джгутів та виконавчих елементів усіх 
систем літака, здійснюють демонтаж всього облад-
нання, електричних джгутів та виконавчих елемен-
тів усіх систем літака з зазначеного літака, прово-
дять згідно з Керівництвом по ремонту та іншими ке-
рівними документами відновлення справності пла-
нера, двигуна і усіх компонентів обладнання літака, 
проводять аналіз обладнання, що є базовим для за-
значеного літака, з метою визначення його подаль-
шого використання на борту модернізованого літа-
ка, узгоджують із замовником перелік обладнання, 
що планується замінити на таке, що має покращені 
ТТХ відносно базового обладнання, яке планується 
замінити, підготовляють аналогічне за функціональ-
ними можливостями обладнання, яким планується 
замінити базове обладнання і яке за своїми ТТХ по-
винне забезпечити чи підвищити ТТХ літака в ціло-
му, здійснюють аналіз існуючих електричних схем і 
обладнання, що є базовими на предмет їх подаль-
шого використання спільно із новим обладнанням, 
а на завершальній стадії технологічного процесу що-
до модернізації літака L-39ZA проводять монтаж ба-
зових електричних джгутів та обладнання, що є ба-
зовим або того, що замінено на нове, з подальшою 
перевіркою працездатності та відповідності ТТХ, який 
відрізняється тим, що додатково встановлюють на 

передню кромку крила нерухомий передкрилок, при 
виконанні заходів щодо узгодження із замовником 
переліку обладнання, що планується замінити на та-
ке, що має покращені ТТХ відносно базового обла-
днання, яке планується замінити, узгоджують дода-
тково із замовником перелік обладнання, що плану-
ється встановити на літак додатково, при виконанні 
заходів щодо підготовки аналогічного за функціона-
льними можливостями обладнання, яким плануєть-
ся замінити обладнання, що за своїми ТТХ повинне 
забезпечити чи підвищити ТТХ літака в цілому, до-
датково підготовляють аналогічне за функціональни-
ми можливостями обладнання, що планується вста-
новити на літак додатково відповідно до плану мо-
дернізації літака, продовжують технологічний про-
цес щодо модернізації літака L-39ZA виконанням по-
слідовно технологічних операцій, згідно з якими ви-
бирають на літаку місця для встановлення нових 
зразків обладнання та підготовляють місця для вста-
новлення обладнання, яким планується замінити 
базове, на підставі масово-габаритних характерис-
тик нового обладнання здійснюють розрахунок цен-
трівок, міцності вузлів під обладнання та конструкції 
планера, а також розрахунок розташованої і потріб-
ної міцності нового обладнання, після аналізу існу-
ючих електричних схем і обладнання, що є базови-
ми, на предмет їх подальшого використання спіль-
но із новим обладнанням, здійснюють послідовно 
технологічні операції, згідно з якими проводять ана-
ліз/розрахунок нових схем і обладнання, яке плану-
ється встановити на літак і підготовлені місця, про-
водять ескізне опрацювання установочних вузлів та 
місць установки обладнання на літаку, здійснюють пе-
ревірку можливості встановлення додаткового об-
ладнання на зазначених вузлах за допомогою вста-
новлення виготовлених макетів, здійснюють розра-
хунок електромагнітної сумісності антен, що входять 
в комплект нового/додаткового обладнання, на під-
ставі їх зон випромінювання, та визначають місця 
установки антен на конструктивних елементах пла-
нера, здійснюють, на підставі визначених місць уста-
новки антен, доопрацювання вузлів у вибраних міс-
цях кріплення антен на конструктивних елементах 
планера, здійснюють, на підставі ескізного доопра-
цювання установочних вузлів та місць установки 
обладнання на літаку, доопрацювання зазначених 
вузлів та місць монтажу додаткового обладнання і 
на завершальній стадії технологічного процесу що-
до модернізації літака L-39ZA паралельно з прове-
денням монтажу базових електричних джгутів та 
обладнання, що є базовим або того, що замінено на 
нове, з подальшою перевіркою працездатності та 
відповідності ТТХ, проводять монтаж знову вигото-
влених електричних джгутів та підготовленого до-
даткового обладнання з подальшою перевіркою пра-
цездатності та відповідності ТТХ, при цьому нерухо-
мий передкрилок, який виконано у вигляді опуклого 
аеродинамічного профілю, встановлюють на сило-
вих кронштейнах опуклою частиною вниз, визнача-
ють зазначені місця так, щоб при установленні при-
ладів/обладнання, вони забезпечували працездат-
ність усього іншого обладнання та органів управлін-
ня, покращення ергономічності щодо сприйняття їх 
льотчиком, відповідність вимогам навігації в системі 
GPS та сумісності зі стандартами ІКАО, причому 
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при рішенні про встановлення на літак системи су-
путникової навігації GNS визначають заходи щодо 
забезпечення її роботи в системі NAVSTAR. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
проведенні аналізу обладнання, що є базовим для 
зазначеного літака, з метою визначення його пода-
льшого використання на борту модернізованого лі-
така, обґрунтовують недоцільність встановлення при 
монтажі таких пристроїв, що входять, відповідно, до 
складу пілотажно-навігаційного, радіоелектронного, 
радіозв'язного та радіонавігаційного обладнання, як 
апаратура ближньої навігації і посадки РСБН-5С, ра-
діостанції Р-832М, покажчики НПП-МК/1485МК, блок 
СРО-2/СРО-2М, маркерні радіоприймачі типу МРП-
56ПС, висотоміри типу ВД-20К, радіовисотоміри ма-
лих висот типу РВ-5М, годинник авіаційний типу АЧС-
1М тощо. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при про-
веденні монтажу підготовленого додаткового облад-
нання встановлюють на підготовлені за планом мо-
дернізації місця блок GNS 430А comm/nav/GPS з 
антеною GPS типу GA 35, курсоглісадний індикатор 
GI-106A, транспондер GTX-330 "mode S" з антеною, 
далекомір KN-63A в комплекті з індикатором KDI-
572/KDI-573 та з антеною, маркерний приймач мар-
ки MKR-675 або марки МКР-675 з двома виносними 
індикаторами КА-40, два покажчики ГМК-УГР-ЧУК 
(UGR-4UK), два покажчики УВ-5ФМ (UV-5FM), два 
покажчики-енкодери-футоміри ΚΕΑ-130, годинник аві-
аційний марки В15-956.22.00.0.А, диплексор подвій-
ний Dual VOR/DUAL/GS-CI 1125, антену VOR/LOC/GS-
CI 120G/S та антену VHF communication СІ 211 тощо. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на за-
вершальній стадії технологічного процесу щодо мо-
дернізації літака L-39ZA наносять на його зовнішню 
поверхню піксельний digital-камуфляж. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пере-
дкрилок розміщують так, що його хорда або співпа-
дає з хордою крила літака, або розташована під ку-
том вниз/вверх відносно хорди крила літака. 
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(72) Бруль Сергій Тимофійович (UA), Пляцук Дмитро Лео-
нідович (UA), Чепков Ігор Борисович (UA), Петренко 
Дмитро Васильович (UA) 

(73) БРУЛЬ СЕРГІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 
вул. Ніколаєва, 5, кв. 36, м. Київ-225, 02225 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ГРУПОВОГО 
ЗБЕРІГАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ 
ТЕХНІКИ 

(57) 1. Автоматизований комплекс групового зберігання 
озброєння та бронетанкової техніки, що містить схо-
вище типу бокс/ангар зі стінами та дахом, яке осна-
щено вікнами та в'їзними/виїзними воротами, систе-
мою освітлення, системою вентиляції, системою обі-
гріву внутрішнього об'єму сховища, інформаційною 
системою та датчиками температури і датчиками во-
логості повітря, зв'язаними з інформаційною систе-
мою, при цьому стіни та дах сховища вкрито тепло-
ізоляційним матеріалом, до складу системи освіт-
лення входять пристрої освітлення та органи керу-
вання ступенем освітлення внутрішнього об'єму схо-
вища, до складу системи вентиляції входять висо-
конапірні витяжні вентилятори та пульт керування 
вентиляторами, до складу системи обігріву внутріш-
нього об'єму сховища входять магістралі підведен-
ня теплоносія та органи керування подачею тепло-
носія, причому датчики температури розміщено як 
зовні, так і всередині сховища, на підлозі сховища 
встановлено дерев'яні/бетонні ложементи для роз-
міщення на них об'єктів військової техніки, в'їзні/виї-
зні ворота та вікна обладнано ущільнювачами та ме-
ханізмами їх відкриття/закриття, зазначені механіз-
ми відкриття/закриття в'їзних/виїзних воріт та вікон 
з'єднано з відповідними пультами керування, який від-
різняється тим, що до складу комплексу додатково 
введено систему осушення повітря та блок світло-
вої та звукової сигналізації, при цьому до складу си-
стеми осушення повітря входять повітряно-осушу-
вальна установка, вимірники вологості повітря, пульт 
керування, нагнітаючі магістралі/лінії підведення су-
хого повітря до об'єктів військової техніки з повітро-
водами, до складу повітряно-осушувальної устано-
вки входять блок керування, фільтр очищення пові-
тря, система прокачування повітря із вологовідби-
рачем, нагрівач осушеного повітря, система подачі 
нейтрального/інертного газу, сполучний і перехід-
ний пристрої та повітроводи, причому повітряно-осу-
шувальну установку розміщено або всередині, або 
зовні сховища, повітряно-осушувальну установку з'єд-
нано з трубопроводами нагнітаючої магістралі/лінії 
підведення сухого повітря через сполучний пристрій, 
трубопроводи нагнітаючої магістралі/лінії підведен-
ня сухого повітря закріплено переважно під стелею 
сховища, трубопроводи нагнітаючої магістралі/лінії 
підведення сухого повітря та повітроводи закріпле-
но до стелі як над люками об'єктів військової техні-
ки, так і над дульними зрізами стволів зброї - гарма-
ти чи крупнокаліберного кулемета, що розміщено в 
башті об'єкта військової техніки, повітроводи, що 
розміщено на трубопроводах нагнітаючої магістра-
лі/лінії підведення сухого повітря до об'єктів військо-
вої техніки, направлено переважно перпендикуляр-
но вниз убік люків та дульних зрізів стволів зброї, 
що розміщено на/в башті об'єкта військової техніки, 
систему подачі нейтрального/інертного газу викона-
но або у вигляді балонів високого тиску, або прист-
рою створення нейтрального/інертного газу, безпо-
середньо в повітряно-осушувальній установці пер-
ший вихід сполучного пристрою з'єднано за допо-
могою повітроводів із своїм другим входом послідов-
но через фільтр очищення повітря, вологовідбирач 
системи прокачування повітря, перехідний пристрій 
та через нагрівач осушеного повітря, перший вихід 
блока керування повітряно-осушувальної установки 
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з'єднано з нагрівачем осушеного повітря, другий ви-
хід блока керування повітряно-осушувальної уста-
новки з'єднано з перехідним пристроєм, третій вихід 
блока керування повітряно-осушувальної установки 
з'єднано з системою подачі нейтрального/інертного 
газу, вхід блока керування повітряно-осушувальної 
установки з'єднано з першими виходами вимірників 
вологості повітря, другі виходи яких з'єднано з пуль-
том керування системи осушення повітря, треті ви-
ходи вимірників вологості повітря з'єднано з блоком 
світлової та звукової сигналізації, а четверті виходи 
вимірників вологості повітря з'єднано з інформацій-
ною системою. 
2. Автоматизований комплекс за п. 1, який відріз-
няється тим, що до складу системи осушення пові-
тря додатково введено гнучкі магістралі/рукава по-
дачі сухого повітря з перехідними пристроями, роз-
ташованими на вільних кінцях, для закріплення, від-
повідно, до повітроводів, що розміщено на нагнітаю-
чій магістралі/лінії підведення сухого повітря, та до 
входу забірника повітряного пристрою системи ко-
лективного захисту, розміщеного на об'єкті військо-
вої техніки, чи дульного зрізу ствола гармати чи круп-
нокаліберного кулемета, які розміщено в башті заз-
наченого об'єкта техніки. 
3. Автоматизований комплекс за п. 1 та п. 3, який 
відрізняється тим, що повітроводи, які розміщено 
на трубопроводах нагнітаючої магістралі/лінії підве-
дення сухого повітря до об'єктів військової техніки, ви-
конано або жорсткими, або гнучкими гофрованими 
з можливістю збільшення своєї довжини не менше, 
ніж на 50 % та з можливістю повертання до началь-
ного положення. 
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(54) ЄМНІСТЬ ДЛЯ РІДИНИ 
(57) Ємність для рідини, що містить вертикальну оболо-

нку, дно й розташовану вгорі оболонки зливальну 
горловину із гвинтовою пробкою, яка відрізняється 
тим, що вертикальна оболонка виконана шестигран-
ною або чотиригранною, дно й верх оболонки - у виг-
ляді поперечних граней, при цьому на верхній попе-
речній грані в одному з кутів сполучення її зі збіжни-
ми поздовжніми гранями утворена виїмка, а злива-
льне горлечко із пробкою розташоване на дні виїм-
ки, при цьому висота зливального горлечка із проб-
кою не перевищує верхню грань оболонки й не ви-
ходить за її бічні грані. 
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B65D 19/34 (2006.01) 

(21) u 2013 03840  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.03.2013  

(72) Криворучко Сергій Іванович (UA) 
(73) КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Осипенко, 16, м. Харків, 61091 (UA) 
(54) ПІДДОН 
(57) 1. Піддон, який виконаний з гофрованого картону, 

що містить верхній горизонтальний настил, опорні 
засоби (ніжки), які кріплять до нижньої частини цього 
настилу, розташовують в кутах піддона, посередині 
кожної сторони піддона та в геометричному центрі 
піддона, який відрізняється тим, що додатково мі-
стить елементи у вигляді кутників штивності, які крі-
плять внутрішньою стороною до нижньої частини 
опорних засобів вдовж кожного ряду опорних засо-
бів (ніжок). 
2. Піддон за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково містить плоскі елементи штивності, які розта-
шовані на нижній поверхні опорних засобів, а кутни-
ки штивності прикріплені внутрішньою стороною зни-
зу плоских елементів штивності. 
3. Піддон за п. 1, який відрізняється тим, що опо-
рні засоби (ніжки) виконують з підсилювальних еле-
ментів розташованих всередині обичайки або коро-
бки, виконаної з гофрованого картону. 
4. Піддон за п. 3, який відрізняється тим, що під-
силювальні елементи виконані шляхом перерізу під 
прямим кутом двох Ш-подібних елементів із двома 
такими ж самими Ш-подібними елементами таким чи-
ном, що поперечний переріз ніжки має вигляд реші-
тки (октоторпа), в центрі якої утворюється квадрат. 
5. Піддон за п. 3, який відрізняється тим, що під-
силювальним елементом є картонна шпуля. 

 

 

(11) 79948  (51) МПК  
B65D 30/10 (2006.01) 

(21) u 2012 12276  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.10.2012  

(72) Казаров Андрій Володимирович (UA) 
(73) КАЗАРОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. С. Грицевця, 17-а, кв. 112, м. Харків, 61172 
(UA) 

(54) НАПЛІЧНИЙ ПАКЕТ-СУМКА 
(57) 1. Наплічний пакет-сумка, який виготовлено з полі-

мерного матеріалу або з матеріалу на основі поліме-
рів, що містить добавки, які прискорюють його роз-
кладання, або який виготовлено з паперу, що міс-
тить бокові стінки, з'єднані між собою швом, і ручки, 
який відрізняється тим, що ручки наплічного паке-
та-сумки мають або звичайний (стандартний) роз-
мір та подовжений (нестандартний розмір), де пе-
риметр або довжина отвору ручки ≥ 48 см, або по-
довжений (нестандартний розмір), де периметр або 
довжина отвору ручки ≥ 48 см, або одна із ручок на-
плічного пакета-сумки має або звичайний (стандар-
тний) розмір та подовжений (нестандартний розмір), 
де периметр або довжина отвору ручки ≥ 48 см, або 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

4.62 

подовжений (нестандартний розмір), де периметр 
або довжина отвору ручки ≥ 48 см. 
2. Наплічний пакет-сумка за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що отвори для подовжених ручок наплічно-
го пакета-сумки вирізані або вирубані у відповідних 
бокових стінках. 
3. Наплічний пакет-сумка за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що отвори для подовжених ручок наплічно-
го пакета-сумки вирізані або вирубані у протилеж-
них бокових стінках. 
4. Наплічний пакет-сумка за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що подовжені ручки наплічного пакета-сум-
ки приєднані до відповідних бокових стінок. 
5. Наплічний пакет-сумка за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що подовжені ручки наплічного пакета-сум-
ки приєднані до протилежних бокових стінок. 
6. Наплічний пакет-сумка за пп. 1, 2, 3, 4, 5, який від-
різняється тим, що подовжені ручки утворюються за 
допомогою єднання звичайних (стандартних) ручок. 

 

 

(11) 79891  (51) МПК  
B65D 85/32 (2006.01) 

(21) u 2012 10547  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.09.2012  

(31) 2012125229 
(32) 19.06.2012 
(33) RU 
(72) Лякін Олєг Владіміровіч (RU), Грішков Іван Ніколає-

віч (RU), Морозов Алєксандр Сєргєєвіч (RU), Плот-
ніков Дмітрій Анатольєвіч (RU) 

(73) ЗАКРИТОЄ АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ОКС-
КАЯ ПТІЦЕФАБРІКА" 
пос. Окский, Рязанский р-н, Рязанская обл., 
390540 (RU) 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ЯЄЦЬ 
(57) 1. Упаковка для яєць, що містить підкладку комірча-

стої конструкції з порожнистими розмежувальними 
упорами і знімну кришку, виконану з розгортки, зіг-
нутої по лініях згину з утворенням щонайменше двох 
протилежних бічних стінок, що мають виступи, фор-
ма яких забезпечує можливість їх фіксації в комір-
ках підкладки, при цьому кришка має вікно на верх-
ній площині, вирубані частини якого відігнуті всере-
дину кришки з утворенням ребер жорсткості, що ма-
ють виступи, яка відрізняється тим, що кришка за-
безпечена додатковими трьома вікнами, причому всі 
чотири вікна розташовані симетрично відносно цен-
тра кришки з утворенням по центру хрестоподібної 
перемички. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що ре-
бра жорсткості розташовані вздовж сторін вікон, по-
вернутих від відповідної бічної стінки кришки. 
3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що ре-
бра жорсткості розташовані вздовж сторін вікон, по-
вернутих до відповідної бічної стінки кришки. 
4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що ре-
бра жорсткості розташовані вздовж сторін вікон, пер-
пендикулярних бічним стінкам, і повернуті від цент-
ра хрестоподібної перемички. 
5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що ре-
бра жорсткості розташовані вздовж сторін вікон, пер-
пендикулярних бічним стінкам, і повернуті до цент-
ра хрестоподібної перемички. 

6. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що ре-
бра жорсткості кожного вікна розташовані вздовж 
кожної з його сторін. 
7. Упаковка за пп. 1-6, яка відрізняється тим, що в 
місцях перетину ліній відгину ребер з суміжними сто-
ронами вікна виконані радіусні округлення. 

 

 

(11) 79913  (51) МПК (2013.01)  
B65G 7/00 
B60P 3/14 (2006.01) 

(21) u 2012 11257  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.09.2012  

(72) Бабицький Леонід Федорович (UA), Соболевський 
Іван Віталійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СТІЙКА ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

(57) Стійка для переміщення діагностичного обладнан-
ня, що містить поворотні та опорні колеса, станину, 
два бокових каркаси, задню опорну стінку, полиці, 
фіксуючі болти і різьбові з'єднання для фіксування 
полиць, яка відрізняється тим, що має два важелі, 
що переміщують, які шарнірно з'єднані з бічними кар-
касами за допомогою опорної скоби, валу, втулок ва-
желів і опорного підшипника, пластин, що спрямо-
вують, які стопоряться за допомогою болтів і втулок 
станини, а також корпусів і ручок важелів з перемі-
щенням під кутом до 45 градусів. 

 

 

(11) 80160  (51) МПК  
B65G 17/32 (2006.01) 

(21) u 2012 14806  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Тіщенко Леонід Миколайович (UA), Лук'янов Ігор 
Михайлович (UA), Рідний Руслан Вікторович (UA) 

(73) ТІЩЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Блюхера, 20-б, кв. 10, м. Харків, 61170 (UA) 
  

ЛУК'ЯНОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Ол. Ульянова, 42-а, м. Харків, 61161 (UA) 
  

РІДНИЙ РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Ак. Павлова, 160-г, кв. 92, м. Харків, 61144 
(UA) 

(54) КІВШЕВИЙ ЕЛЕВАТОР 
(57) Ківшевий елеватор, що містить корпус, башмак, го-

ловку, натяжний і приводний вали, охоплені тягови-
ми ланцюгами, з закріпленими на них ковшами, що 
включають рухомий елемент - інтенсифікатор, який 
відрізняється тим, що інтенсифікатор виконано у 
вигляді лопатевого бітера, що встановлено на боко-
вих стінках ковша в його днищі, а на вихідному кінці 
вала бітера закріплена зірочка, що входить в зачеп-
лення з поперечними валиками - цівками, що уста-
новлені в округлій рамці, яка закріплена на боковій 
стінці головки елеватора. 
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(11) 80005  (51) МПК (2013.01)  
B66B 17/00 

(21) u 2012 13185  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Комаренко Олександр Вадимович (UA), Александ-
рова Тетяна Володимирівна (UA), Литовка Леонід 
Олександрович (UA), Давидов Андрій Володими-
рович (UA), Голобокий Сергій Олександрович (UA), 
Батареєв Олександр Сергійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНС-
ТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІР-
НИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "КРИВБАС-
ПРОЕКТ" 
пр. Карла Маркса, 40, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50000, Україна (UA) 
  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА" 
вул. Конституційна, 5, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 50015, Україна (UA) 

(54) СКІП ШАХТНИЙ ПОЛЕГШЕНИЙ 
(57) 1. Скіп шахтний, що складається з кузова, рами та 

затвора у вигляді сектора циліндричної заслінки та 
риштака, шарнірно закріпленого в нижній частині ку-
зова, який відрізняється тим, що, з метою забез-
печення надійного зачинення затвора, вісь кріплен-
ня затвора до кузова розміщена вище верхньої точ-
ки випускного вікна скіпа та зміщена відносно цент-
ра радіуса циліндричної заслінки затвора. 
2. Скіп шахтний за п. 1, який відрізняється тим, що 
сектор циліндричної заслінки та риштак затвора ви-
конані з алюмінієвих сплавів. 

 

 

(11) 79961  (51) МПК (2013.01)  
B66C 1/00 
B66C 1/22 (2006.01) 

(21) u 2012 12357  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Суглобов Володимир Васильйович (UA), Міхєев Во-
лодимир Авдійович (UA), Лаврик Валерій Павлович 
(UA), Ведмеденко Олександр Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) КЕРН ВАНТАЖОЗАХОПЛЮВАЛЬНОГО КЛІЩОВО-
ГО ПРИСТРОЮ 

(57) 1. Керн вантажозахоплювального кліщового прист-
рою, що містить хвостовик з головкою, який відріз-
няється тим, що на робочій поверхні головки вико-
нані зубці з похилою робочою поверхнею, що розта-
шовані рядами. 
2. Керн вантажозахоплювального кліщового прист-
рою за п. 1, який відрізняється тим, що головка ви-
конана у формі диска. 
3. Керн вантажозахоплювального кліщового прист-
рою за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що диск 

виконаний складовим, що містить змінну вставку зі 
зносостійкого матеріалу, на якій розташовані зубці. 

 

 

(11) 79986  (51) МПК (2013.01)  
B66C 23/00 

(21) u 2012 12857  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.11.2012  

(72) Жадан Олександр Віталійович (UA), Парфенюк Ана-
толій Петрович (UA) 

(73) ЖАДАН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Героїв Дніпра, 62, кв. 187, м. Київ, 04214 (UA) 
  

ПАРФЕНЮК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Прирічна, 37, кв. 64, м. Київ, 04213 (UA) 

(54) ПІДВІСНЕ ОПЕРАТОРСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ПЕРЕМІЩАННЯ КІНОТЕЛЕКАМЕРИ 

(57) 1. Підвісне операторське обладнання для перемі-
щання кінотелекамери, що містить пристрій для пе-
реміщання камери у горизонтальній площині у виг-
ляді несучої основи з горизонтальною напрямною і 
встановленого на ній самоходного візка, закріплений 
на самоходному візку пристрій для переміщання кі-
нотелекамери у вертикальній площині у вигляді ве-
ртикально розcувних площинних механізмів з при-
водним підйомним механізмом і механізм управлін-
ня, яке відрізняється тим, що воно додатково міс-
тить пристрій для кутового переміщання кінотеле-
камери у горизонтальній площині. 
2. Обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що 
пристрій для кутового переміщання кінотелекамери 
у горизонтальній площині виконаний у вигляді підві-
сної колоподібної балки з горизонтальною безкінеч-
ною напрямною, розташованою на боковій поверхні 
колоподібної балки і ходових вантажоносіїв, встано-
влених на безкінечній напрямній, а несуча основа при-
строю для переміщання камери у горизонтальній пло-
щині виконана у вигляді підвісної балки, підвішеної і 
жорстко закріпленої на ходових вантажоносіях при-
строю для кутового переміщення камери у горизон-
тальній площині. 
3. Обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що 
пристрій для переміщання камери у вертикальній 
площині містить додаткові вертикально розсувні пло-
щинні механізми, причому основні і додаткові пло-
щинні механізми виконані із з'єднаних між собою 
шарнірних паралелограмів і з'єднаних у кінематичну 
пару паралельних верхньої і нижньої монтажних 
пластин, нижня з монтажних пластин кінематично 
з'єднана з приводним підйомним механізмом, а вер-
хня - закріплена на самоходному візку, основні пло-
щинні механізми розташовані під кутом один до од-
ного, а додаткові площинні механізми розташовані 
паралельно основним, кожний основний і додатко-
вий площинні механізми змонтовані у розсувну па-
ру, кожна розсувна пара змонтована з верхньою і 
нижньою монтажними пластинами, обидві монтажні 
пластини змонтовані з основними і додатковими пло-
щинними механізмами у тіло обертання, вертика-
льна вісь якого співвісна умовній лінії, що проходить 
через центри вписаних кругів верхньої і нижньої 
монтажних пластин. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 79996  (51) МПК (2013.01)  
C02F 1/00 
B01D 24/00 

(21) u 2012 13012  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.11.2012  

(72) Орлов Валерій Олегович (UA), Мінаєва Наталія Ле-
онідівна (UA), Меддур Марія Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВОДИ НА ЗРО-
ШЕННЯ 

(57) Установка для підготовки води на зрошення, яка 
складається з корпусу фільтра, піщаної та пінополі-
стирольної засипок, відвідного дренажу та системи 
трубопроводів, яка відрізняється тим, що знизу кор-
пусу фільтра встановлено трубопровід подачі повітря. 

 

 

(11) 80072  (51) МПК  
C02F 1/44 (2006.01) 

(21) u 2012 13808  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Россінський Володимир Миколайович (UA), Саблій 
Лариса Андріївна (UA), Россінський Роман Микола-
йович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОФІЛЬТР З НИЗХІДНО-ВИСХІДНИМ РУХОМ 
ВОДИ 

(57) Електрофільтр з низхідно-висхідним рухом води, що 
складається з корпусу, в якому розміщено плаваю-
че полімерне фільтруюче завантаження, утримую-
чої решітки полімерного завантаження, систем по-
дачі води на очищення, відводу фільтрату і відведен-
ня промивної води, аноду, катоду, анод виконаний у 
вигляді монополярної вертикальної перегородки, 
яка розділяє об'єм апарата на зону низхідного філь-
трування із дією електричного струму в ній та зону 
висхідного фільтрування води. 

 

 

(11) 80088  (51) МПК  
C02F 1/46 (2006.01) 
B01D 39/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13958  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Гончарук Владислав Володимирович (UA), Дульне-
ва Тетяна Юріївна (UA), Кучерук Дмитро Дмитро-
вич (UA), Редькович Валентина Іванівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 42, м. Київ-680, 03680 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ВАЖКИХ 
МЕТАЛІВ 

(57) Пристрій для очищення води від важких металів, 
конструкція якого включає катод і анод, трубопро-
води підводу вихідної води, відводу газових продук-
тів процесу очищення та відводу очищеної води, 
який відрізняється тим, що катод і анод розміщені 
в одному корпусі, катод виконаний у вигляді порож-
нистого циліндра із пористого спеченого титану, 
анод має форму спіралі, розміщеної ззовні катода, 
вхід трубопроводу вихідної води розміщений над ка-
тодом, виходи трубопроводів відводу рідких та газо-
вих продуктів очищення встановлені в циліндрі ка-
тода, причому трубопровід відводу газових продук-
тів обладнаний ємністю з водяним затвором. 

 

 

(11) 80133  (51) МПК  
C02F 1/46 (2006.01) 

(21) u 2012 14377  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Россінський Володимир Миколайович (UA), Саблій 
Лариса Андріївна (UA), Россінський Роман Мико-
лайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОРЕАКТОР З РУХОМИМИ ЕЛЕКТРОДА-
МИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД 

(57) Електрореактор з рухомими електродами для очи-
щення шахтних вод, який складається з корпусу, в 
якому розташовані перпендикулярно потоку рідини 
крайні перфоровані анод, катод та біполярні елект-
роди, із нерозчинними струмопровідними елемента-
ми з наскрізними отворами, що поділяють простір 
установки на секції очищення, систем подачі, розпо-
ділу, збору і відведення води, який відрізняється 
тим, що перфоровані анод, катод та біполярні елек-
троди виконані рухомими. 

 

 

(11) 79834  (51) МПК  
C02F 11/12 (2006.01) 

(21) a 2011 02722  
(24) 13.05.2013  

(22) 09.03.2011  

(72) Анциферов Олександр Володимирович (UA), Богда-
нов Олександр Олександрович (UA), Франчук Все-
волод Петрович (UA), Федоскін Валерій Олексійо-
вич (UA), Плохотнік Валентина Василівна (UA), Ку-
знєцов Валерій Григорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Карла Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕВОДНЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ 
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(57) 1. Спосіб зневоднення мінеральної сировини, що 
включає відведення рідини від обводненої сирови-
ни в процесі обробки сировини тиском, який відріз-
няється тим, що задають необхідну концентрацію 
рідини в сировині після її зневоднення та величину 
тиску для обробки обводненої сировини, визнача-
ють час зневоднення сировини, що задовольняє за-
даним величинам, контролюють час виведення ріди-
ни з сировини в процесі її обробки заданою величи-
ною тиску і після досягнення відповідності величин 
контрольованого та визначеного параметрів процес 
зневоднення припиняють. 
2. Спосіб зневоднення мінеральної сировини за п. 1, 
який відрізняється тим, що обводнену сировину от-
римують з суспензії шляхом осадження сировини. 
3. Спосіб зневоднення мінеральної сировини за п. 1 
або 2, який відрізняється тим, що після зневод-
нення сировину здрібнюють. 

 

 

(11) 79890  (51) МПК  
C02F 11/14 (2006.01) 

(21) u 2012 10460  
(24) 13.05.2013  

(22) 04.09.2012  

(72) Гельман Олег Вікторович (UA), Кучугура Анатолій 
Костянтинович (UA), Онищенко Олена Михайлівна 
(UA), Хацевський В'ячеслав Олексійович (UA) 

(73) КУЧУГУРА АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Степаняна, 61, кв. 18, м. Феодосія, АР Крим, 
98112 (UA) 
  

ОНИЩЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Пастера, 18, кв. 18, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ХАЦЕВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Мольєра, 31, кв. 4, м. Дніпропетровськ, 49125 
(UA) 
  

ГЕЛЬМАН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Новокримська, 5, кв. 131, м. Дніпропет-
ровськ, 49055 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД 
НА МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКАХ 

(57) Спосіб зневоднення осадів стічних вод на мулових 
майданчиках шляхом попередньої реагентної обро-
бки перед подавання його на муловий майданчик, 
який відрізняється тим, що як реагент використо-
вується водна композиція, яка містить алюмінієвий 
поліелектроліт як коагулянт та структуруючу добав-
ку, що містить високомолекулярний поліетиленок-
сид, диспергатор, до складу якого входять пропіле-
нгліколь, солі натрію і кальцію та гліцерин і двоокис 
кремнію як активатори при наступному співвідношен-
ні, мас. %: 
поліетиленоксид з молекулярною 
масою, не меншою 2·106 39,6-40,0
пропіленгліколь 33,0-45,7
гліцерин 4,2-16,7
двоокис кремнію 1,3-2,3
натрій хлорид 8,3-8,4
солі кальцію 0,1-0,9.

 

 

C 07 

(11) 80161  (51) МПК  
C07C 43/04 (2006.01) 
C12P 7/06 (2006.01) 

(21) u 2012 14810  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Щуцький Ігор Валентинович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ВИРОБНИЧА ГРУПА "ТЕХІНСЕРВІС" 
пров. Макіївський, 1, м. Київ, 04114 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВИ-
СОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА АВТОМОБІ-
ЛЬНИХ БЕНЗИНІВ 

(57) 1. Спосіб промислового виробництва високооктано-
вого компонента автомобільних бензинів, який вклю-
чає синтез етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) з ви-
діленням його як основного цільового продукту шля-
хом взаємодії на іонообмінному каталізаторі ізобу-
тилену, що міститься у фракції С4, та зневодненого 
етанолу, який відрізняється тим, що зневоднений 
етанол виробляють в єдиному технологічному ком-
плексі шляхом ферментативної обробки крохмале-
вмісної або цукровмісної сировини з наступним зне-
водненням за допомогою мембранних реакторів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед 
поданням фракції С4 на синтез ЕТБЕ здійснюють 
каталітичні перетворення низькомолекулярних не-
насичених вуглеводнів з виділенням олігомеризату 
як додаткового цільового продукту. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
перед поданням фракції С4 на синтез ЕТБЕ здійс-
нюють перетворення ізобутану фракції С4 в ізобути-
лен шляхом дегідрування, який потім направляють 
на синтез ЕТБЕ. 
4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що в 
процесі ферментативної обробки відходи бродіння 
надсилають на станцію біологічного очищення, де 
за допомогою метанового бродіння генерують біо-
газ з подальшим його використанням як паливо. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що з кро-
хмалевмісної сировини перед ферментативною об-
робкою вилучають глютен, як другий додатковий ці-
льовий продукт. 
6. Спосіб за пп. 1-5, який відрізняється тим, що як 
крохмалевмісну сировину використовують зерна пше-
ниці, які перед їх помелом піддають лущенню, а від-
окремлену від зерна оболонку (лушпиння) викорис-
товують надалі як паливо. 

 

 

(11) 79993  (51) МПК  
C07C 279/02 (2006.01) 

(21) u 2012 12958  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.11.2012  

(72) Вортман Марина Яківна (UA), Перепеліцина Люд-
мила Миколаївна (UA), Лемешко Валентина Мико-
лаївна (UA), Іванова Тамара Савівна (UA), Тригуб 
Світлана Олександрівна (UA), Шевченко Валерій Ва-
сильович (UA) 
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(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) ГУАНІДИНВМІСНИЙ УРЕТАНОВИЙ ОЛІГОМЕР ЯК 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА 

(57) Гуанідинвмісний уретановий олігомер загальної фо-
рмули: 

R"-CO-NH-R-NH-CO-R1-CO-NH-R-NH-CO-R", 
де R-= С6Н4 (1) 
або (СН2)6 (2) 
R/== (CH2CH2O)n(CH2CH(CH3)O)m 
n+m=30 

NH

NH

OH

O
R

O

OH

NH

NR''= - HN HN
(CH2)3OSO3H

(CH2)3OSO3H

 (1) 
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(CH2)3OSO3H

(CH2)3OSO3H

x

 

y

 

z

 

R''=  

x+y+z=10  (2) 
як поверхнево-активна речовина. 

 

 

(11) 79994  (51) МПК  
C07C 279/02 (2006.01) 

(21) u 2012 12959  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.11.2012  

(72) Вортман Марина Яківна (UA), Перепеліцина Люд-
мила Миколаївна (UA), Лемешко Валентина Мико-
лаївна (UA), Іванова Тамара Савівна (UA), Тригуб Сві-
тлана Олександрівна (UA), Шевченко Валерій Васи-
льович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) ГУАНІДИНВМІСНИЙ УРЕТАНОВИЙ ОЛІГОМЕР ЯК 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА 

(57) Гуанідинвмісний уретановий олігомер загальної фо-
рмули: 

R" -CO-NH-R-NH-CO-R1-CO-NH-R-NH-CO-R", 
де R-= С6Н4 (1) 
або (СН2)6 (2) 
R/== (CH2CH2O)n(CH2CH(CH3)O)m 
n+m=30 

 (1) 

або 

 (2) 
як поверхнево-активна речовина. 

 

 

(11) 79865  (51) МПК  
C07D 207/46 (2006.01) 
A61K 31/165 (2006.01) 
A61K 31/16 (2006.01) 

(21) u 2012 09037  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.07.2012  

(72) Северіна Ганна Іванівна (UA), Сааод Хайдар (IQ), 
Георгіянц Вікторія Акопівна (UA), Демченко Анато-
лій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) 2-[1-(2,5-ДИМЕТИЛФЕНІЛ)-1Н-ТЕТРАЗОЛ-5-ІЛСУЛЬ-
ФАНІЛ]-N-ФЕНІЛАЦЕТАМІД, ЩО ПРОЯВЛЯЄ АН-
ТИВІРУСНУ АКТИВНІСТЬ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 
ВІРУСУ ГРИПУ H1N1 

(57) 2-[1-(2,5-Диметилфеніл)-1Н-тетразол-5-ілсульфаніл]-
N-фенілацетамід формули: 

NN

N
N S

O

N
H

CH3

CH3

, 
що проявляє антивірусну активність по відношенню 
до вірусу грипу H1N1. 

 

 

C 08 

(11) 80118  (51) МПК (2013.01)  
C08G 18/06 (2006.01) 
C08B 15/00 

(21) u 2012 14216  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Козак Наталія Віталіївна (UA), Діденко Катерина 
Сергіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
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Харківське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA) 
(54) БЛОКОВАНІ ІЗОЦІАНАТИ ЯК ЗШИВАЧІ САХАРИ-

ДІВ-СОРБЕНТІВ 
(57) Блоковані ізоціанати загальної формули: 
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; 
R1=H або алкіл; 
R2=алкіл або ОС2Н5;  
Met=Cu(2+) або Ni(2+), 
як зшивачі сахаридів-сорбентів. 

 

 

C 09 

(11) 79962  (51) МПК (2013.01)  
C09D 5/00 

(21) u 2012 12387  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Яковчук Роман Святославович (UA), Пархоменко 
Руслан Володимирович (UA), Гивлюд Микола Ми-
колайович (UA), Демидчук Людмила Богданівна 
(UA) 

(73) ЯКОВЧУК РОМАН СВЯТОСЛАВОВИЧ 
вул. Клепарівська, 35 (гурт. ), м. Львів, 79007 
(UA) 
  

ПАРХОМЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Гашека, 15, кв. 48, м. Львів, 79031 (UA) 
  

ГИВЛЮД МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ак. Лазаренка, 36, кв. 62, м. Львів, 79027 (UA) 
  

ДЕМИДЧУК ЛЮДМИЛА БОГДАНІВНА 
вул. Широка, 50, кв. 63, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) ТЕМПЕРАТУРОВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ 
(57) Температуровогнезахисне покриття, що містить по-

лісилоксановий компонент, наповнювач та додаток, 
яке відрізняється тим, що як полісилоксановий ко-
мпонент вона містить поліметилфенілсилоксановий 
лак, як наповнювач - магнію, алюмінію та силіцію ок-

сиди, а як додаток - каолінову вату при наступному 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
поліметилфенілсилоксановий лак 30-40
магнію оксид 15-20
алюмінію оксид 15-30
силіцію оксид 20-30
каолінова вата 1-3.

 

 

(11) 79942  (51) МПК (2013.01)  
C09K 15/00 
A61P 39/06 (2006.01) 
A61P 11/04 (2006.01) 

(21) u 2012 12202  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.10.2012  

(72) Єльшіна Тетяна Геннадіївна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІ-
НІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ СПРАВАМИ 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВАЗО-
МОТОРНОГО РИНІТУ 

(57) Спосіб консервативного лікування вазомоторного 
риніту, що включає призначення хворим ліків, який 
відрізняється тим, що хворим зі стійким порушен-
ням носового дихання і залежністю від судинозвужу-
вальних крапель вводять однократно 0,5-1,0 мл 1 % 
розчину емоксипіну у вигляді внутрішньошкірних па-
раназальних ін'єкцій з наступною кількістю ін'єкцій 
3-5 разів з інтервалом 1-2 доби в залежності від да-
вності захворювання. 

 

 

C 10 

(11) 79907  (51) МПК (2013.01)  
C10G 7/00 

(21) u 2012 11030  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.09.2012  

(72) Василькевич Олександр Іванович (UA), Степанов 
Микола Борисович (UA), Мішина Олена Юріївна 
(UA), Ющенко Олександр Володимирович (UA) 

(73) ВАСИЛЬКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
бул. Вернадського, 85, кв. 29, м. Київ, 03142 (UA) 
  

СТЕПАНОВ МИКОЛА БОРИСОВИЧ 
пр. Возз'єднання, 22/1, кв. 18, м. Київ, 04108 (UA) 
  

МІШИНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА 
вул. Головатого, 4, кв. 243, м. Бориспіль, Київ-
ська обл., 08300 (UA) 
  

ЮЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Лісовий, 33, кв. 385, м. Київ, 02166 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТУВАННЯ НАФТИ 
(57) Спосіб підготування нафти, який включає перед ат-

мосферною перегонкою нафти її змішування з акти-
вуючою добавкою, що містить високотемператур-
ний антиоксидант, який відрізняється тим, що як ви-
сокотемпературний антиоксидант використовують про-
сторово-екрановані алкілфеноли, ароматичні аміни, 
органічні сполуки сульфуру, сполуки флуору, що ма-
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ють антиокиснювальні властивості та термостабіль-
ність при температурі 120-360 °С. 

 

 

(11) 80078  (51) МПК (2013.01)  
C10J 3/00 

(21) u 2012 13873  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.12.2012  

(72) Орайло Ольга Григорівна (UA), Собченко Віктор Ва-
сильович (UA), Негода Олександр Анатолійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 
вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) ГАЗОГЕНЕРАТОР 
(57) Газогенератор, що містить корпус з люком для заг-

рузки палива та трубою для відводу генераторного 
газу, на вертикальній частині якої співвісно розміще-
на кільцева труба для подачі повітря, а також каме-
ру піролізу, в нижній частині якої встановлена коло-
сникова решітка, а в нижній частині корпусу - золо-
видаляючий пристрій, який відрізняється тим, що 
в кільцевій трубі для подачі повітря по всій її довжині 
розміщена спіральна стрічка для турбулізації потоку. 

 

 

(11) 80114  (51) МПК (2013.01)  
C10L 1/00 

(21) u 2012 14205  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Дубневич Ярослав Васильович (UA), Дубневич Бог-
дан Васильович (UA), Баїк Ігор Васильович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КВАДРОХІМ" 
вул. Комарнівська, 66, м. Городок, Городоцький 
р-н, Львівська обл., 81500 (UA) 

(54) ВИСОКООКТАНОВА КИСНЕВМІСНА ДОБАВКА ДО 
МОТОРНОГО ПАЛИВА 

(57) Високооктанова кисневмісна добавка до моторного 
палива на основі спиртів та ефірів, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить біоетанол або доба-
вки на його основі, аміноароматичні вуглеводні, бе-
нзин прямогонний і добавку, що підвищує октанове 
число, при наступному співвідношенні компонентів 
(% мас.): 
низькомолекулярні спирти С3 - С4   3-7
ефіри з кінцем кипіння не вище 210 °C 5-10
біоетанол або добавки на його основі 20-55
аміноароматичні вуглеводні 10-20
бензин прямогонний 10-20
добавка, що підвищує октанове число 0,005-0,3.

 

 

C 12 

(11) 80094  (51) МПК  
C12M 1/34 (2006.01) 

(21) u 2012 13979  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Тривайло Михайло Семенович (UA), Мельник Вік-
торія Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ЛАБОРАТОРНИЙ ФЕРМЕНТЕР 
(57) Лабораторний ферментер, що містить виготовлений 

з прозорого матеріалу циліндричний стаканоподіб-
ний корпус з вертикальною перегородкою, кришку і 
патрубки для подачі стерильного та відведення від-
працьованого повітря, який відрізняється тим, що 
перегородка виконана з центральними виступами на 
торцях. 

 

 

(11) 80008  (51) МПК  
C12N 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13237  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.11.2012  

(72) Осолодченко Тетяна Павлівна (UA), Волянська На-
таля Петрівна (UA), Кучма Ірина Юріївна (UA), Лу-
к'яненко Тетяна Василівна (UA), Волянський Андрій 
Юрійович (UA), Максютенко Людмила Анатолівна 
(UA), Завада Надія Петрівна (UA), Менкус Олена Ва-
лерівна (UA), Овчаренко Сергій Валентинович (UA), 
Пилюгін Сергій Васильович (UA), Парусова Ярос-
лава Юріївна (UA), Парусов Антон Володимирович 
(UA), Гушилик Борис Іванович (UA), Гайдучок Ігор 
Григорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛО-
ГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА НАМН УК-
РАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 14, м. Харків, 61057 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЖИВНОЇ ОСНОВИ ІЗ 
ЗЕРНОВОЇ БАРДИ 

(57) 1. Спосіб одержання поживної основи із зернової 
барди, що включає солянокислий гідроліз білоквмі-
сного субстрату, сорбцією, фільтрацією та стерилі-
зацією гідролізату, який відрізняється тим, що  як 
білковий субстрат використовують зернову барду, її 
гідроліз проводять при концентрації НСl 4,0-7,0 % про-
тягом 24 годин з наступним автоклавуванням при 
тиску 1,5 атм. протягом 1 години, після чого нейтра-
лізують залишки соляної кислоти 50,0 % розчином 
NaOH до рН 7,0-7,2. 
2. Спосіб за п. 1, в якому сорбцію здійснюють акти-
вованим вугіллям при концетрації 20,0 г/л 
3. Спосіб за п. 1, в якому фільтрацію здійснюють че-
рез склотканинний фільтр. 
4. Спосіб за п. 1, в якому отриманий продукт повтор-
но стерилізують шляхом автоклавування протягом 
20 хв. при тиску 1 атм. 

 

 

(11) 80076  (51) МПК (2013.01)  
C12N 5/00 

(21) u 2012 13866  
(24) 13.05.2013  

(22) 04.12.2012  

(72) Нікольський Ігор Сергійович (UA), Нікольська Вале-
нтина Василівна (UA), Зубов Дмитро Олександрович 
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(UA), Нікольська Катерина Ігорівна (UA), Савінова Вік-
торія Олегівна (UA), Малишева Олександра Олегів-
на (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕНЕТИЧНОЇ 
ТА РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФІБРОБЛАСТО-ЛІМФОЦИ-
ТАРНИХ РОЗЕТОК (ФЛР) ЯК МОДЕЛЬНОГО АНА-
ЛОГА ТИМІЧНОЇ НІШІ EX VIVO 

(57) Спосіб одержання фібробласто-лімфоцитарних розе-
ток (ФЛР) як модельного аналога тимічної ніші ex vi-
vo, який полягає у змішуванні і центрифугуванні пев-
ного типу клітин для контактної взаємодії, який від-
різняється тим, що спочатку проводять культиву-
вання та нарощування фібробластів тимусу в сис-
темі ex vivo, а потім у співвідношенні 1 до 100 змішу-
ють і центрифугують з лімфоїдними клітинами та ви-
являють фібробласто-лімфоцитарні розетки. 

 

 

(11) 80150  (51) МПК (2013.01)  
C12N 11/10 (2006.01) 
C12N 5/00 

(21) u 2012 14513  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.12.2012  

(72) Пастер Ігор Петрович (UA), Тронько Микола Дмит-
рович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСАРЕН-
КА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114 (UA) 
  

ПАСТЕР ІГОР ПЕТРОВИЧ 
вул. Драгоманова, 13/10, кв. 14, м. Київ, 02068 (UA) 
  

ТРОНЬКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. Тарасівська, 36-а, кв. 31, м. Київ, 01032 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЬГІНАТНИХ МІКРО-
КАПСУЛ 

(57) Спосіб виготовлення альгінатних мікрокапсул, який 
включає формування альгінатних мікрокапсул, їх по-
лімеризацію, промивання та інкубацію з барвником 
трипанового синього, який відрізняється тим, що три-
пановий синій додають на етапі полімеризації. 

 

 

(11) 79968  (51) МПК (2013.01)  
C12Q 1/00 
C12Q 1/02 (2006.01) 
C12Q 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 12537  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.11.2012  

(72) Макітринський Роман Павлович (UA), Осташ Богдан 
Омелянович (UA), Федоренко Віктор Олександрович 
(UA), Ципік Ольга Володимирівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКЦІЇ АНТИБІОТИКІВ 
МОЕНОМІЦИНОВОГО РЯДУ 

(57) Спосіб підвищення продукції антибіотиків моеномі-
цинового ряду, який базується на надекспресії генів 
плейотропних регуляторів у актиноміцетах-продуце-
нтах цих антибіотиків, який відрізняється тим, що 
як регуляторний елемент використовують ген пле-
йотропного регулятора транскрипції adpAgh S. Gha-
naensis, клонований у складі інтегративної плазміди 
pTESaadpA-exp у штамах S. ghanaensis АТСС14672, 
S. lividans TK24, S. coelicolor M1152, S. albus J1074. 

 

 

C 21 

(11) 80134  (51) МПК (2013.01)  
C21B 5/00 

(21) u 2012 14390  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Новохатський Олександр Михайлович (UA), Карпов 
Антон Володимирович (UA), Кузнецов Олександр 
Михайлович (UA), Чудновець Олександр Олександ-
рович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ, Луганська обл., 94204 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ 
(57) Спосіб доменної плавки, який включає завантажен-

ня доменної печі шихтовими матеріалами і антраци-
том як замінником коксу, при виплавці передільного 
чавуну, який відрізняється тим, що продуктивність 
печі та економія коксу регулюється витратою антра-
циту, фракційним складом 25-50 мм, вмістом золи 
до 10 %, сірки до 1,5 %, летких речовин до 4 %, ре-
акційною здатністю (CRI) не більше 40 %, гарячою 
міцністю (CSR) не менше 21 %, який завантажують 
на колошник з першим скіпом агломерату при пря-
мій або коксом по краях подачах з витратою, що 
залежить від кількості оксиду заліза, яке взаємодіє з 
вуглецем вугілля прямим шляхом і системи заван-
таження. 

 

 

(11) 80062  (51) МПК (2013.01)  
C21B 9/00 

(21) u 2012 13715  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.11.2012  

(72) Стасевський Станіслав Леонідович (UA), Панін Вік-
тор Миколайович (UA), Гусаров Олександр Сергійо-
вич (UA), Закора Роман Володимирович (UA), Грес 
Леонід Петрович (UA), Єрьомін Олександр Олего-
вич (UA), Карпенко Сергій Анатолійович (UA), Мако-
ткін Валерій Вікторович (UA), Флейшман Юрій Му-
сійович (UA), Колдомасов Сергій Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІН-
СТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ЗАВОДІВ" (ДП "УКРДІПРОМЕЗ") 
набережна ім. Леніна, 17, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 
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(54) БЛОК ПОВІТРОНАГРІВНИКІВ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ З 
КУПОЛЬНИМИ ПАЛЬНИКАМИ 

(57) Блок повітронагрівників доменної печі з купольними 
пальниками, що містять колектори (7) і (8) відповід-
но опалювального газу і повітря горіння, що сполу-
чаються з підвідними газопроводом (3) підігрітого опа-
лювального газу і повітропроводом (5) підігрітого по-
вітря горіння і з наскрізними розташованими у футе-
ровці купольних пальників каналами підведення опа-
лювального газу і повітря горіння у форкамери паль-
ників, що містить лежак і димар і забезпечений сис-
темою утилізації теплоти димових газів повітрона-
грівників у складі теплообмінників (4) і (6) відповідно 
нагріву опалювального газу і повітря горіння, вста-
новлених на димопроводах підведення (9) і (10) га-
рячих димових газів повітронагрівників від димового 
лежака до теплообмінників та забезпечених сполу-
ченими з димарем димопроводами відведення (12) 
і (13) охолоджених димових газів теплообмінників, 
який відрізняється тим, що блок додатково містить 
один або більш ресивер (19) і (20), що акумулюють 
димові гази повітронагрівників, і один або більш ком-
пресор (17), (18) стиснення, причому вихлоп реси-
верів (19) і (20) сполучений з підвідним газопрово-
дом (3) підігрітих опалювальних газів, димопрово-
дом (26) зі встановленим на ньому клапаном (23) на 
ділянці за відсічним (24) і регулюючим (25) дроселя-
ми по ходу опалювального газу і газовим колектором, 
а патрубки компресорів стиснення (17) і (18), що 
всмоктують димові гази, підключені до підвідних на 
всмоктування компресорів димопроводів (15) і (16), 
що сполучені з відвідним від теплообмінника підігрі-
ву опалювального газу димопроводом (12). 

 

 

(11) 80082  (51) МПК  
C21D 1/40 (2006.01) 

(21) u 2012 13912  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.12.2012  

(72) Мілевський Сергій Володимирович (UA), Клименко 
Сергій Анатолійович (UA), Бурикін Віталій Віталь-
йович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М.БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074 (UA) 
  

МІЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Дегтярівська, 19, м. Київ, 04119 (UA) 
  

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Лайоша Гавро, 11-д, кв. 314, м. Київ, 04211 
(UA) 
  

БУРИКІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛЬЙОВИЧ 
вул. Курчатова, 18, кв. 150, м. Київ, 03156 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ПОВЕРХНЕВО-
ГО ЗАГАРТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб електроконтактного поверхневого загарту-
вання деталей, який передбачає нагрівання деталей 
шляхом пропускання струму через електроди з про-
мислової міді, підведені до оброблювальної повер-
хні, який відрізняється тим, що нагрівання поверхні 
здійснюється по дискретних ділянках поверхні, а еле-

ктрод при цьому використовується у вигляді труби 
визначеного діаметру та форми. 

 

 

(11) 79976  (51) МПК  
C21D 1/44 (2006.01) 
H05B 7/08 (2006.01) 

(21) u 2012 12642  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Максаков Анатолій Іванович (UA), Алімов Валерій 
Іванович (UA), Максакова Анна Анатоліївна (UA), 
Максаков Антон Анатолійович (UA) 

(73) МАКСАКОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Білопольського, 2, м. Донецьк, 83008 (UA) 
  

АЛІМОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Куйбишева, 188, кв. 22, м. Донецьк, 83060 
(UA) 
  

МАКСАКОВА АННА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Білопольського, 2, м. Донецьк, 83008 (UA) 
  

МАКСАКОВ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Білопольського, 2, м. Донецьк, 83008 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ РУХО-
МОГО ДРОТУ 

(57) Установка для плазмової обробки рухомого дроту, 
яка містить плазмотрон в кожусі, розташований між 
розмотувальним і приводним намотувальним при-
строями, яка відрізняється тим, що вона оснаще-
на інвертором, включеним в ланцюг живлення елек-
тродвигуна намотувального пристрою, і сполученим 
з синхронізатором, включеним в ланцюг живлення 
плазмотрона. 

 

 

C 22 

(11) 79985  (51) МПК  
C22B 9/18 (2006.01) 

(21) u 2012 12847  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.11.2012  

(72) Петруша Юрій Петрович (UA), Луньов Валентин Ва-
сильович (UA), Парахнєвич Євген Миколайович (UA), 
Чеботар Людмила Кирилівна (UA), Пирожкова Вале-
нтина Петрівна (UA), Бурова Наталія Михайлівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТО-
ДОМ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ 

(57) Пристрій для відновлення деталей методом елект-
рошлакового наплавлення, який складається з кри-
сталізатора, що має мідну гільзу, внутрішня поверх-
ня якої біля основи деталі виконана зі скосом, та во-
доохолоджувальний кожух, який розташовано із за-
зором відноcно до основи деталі, та стіл для закрі-
плення деталі, який відрізняється тим, що в зазорі 
між водоохолоджувальним кожухом кристалізатора 
та основою деталі встановлено Т-подібне мідне кіль-
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це, яке кріпиться до мідної гільзи кристалізатора і ут-
римує з його боку теплоізоляційну прокладку, а з бо-
ку основи деталі вогнетривку прокладку, причому ши-
рина Т-подібного мідного кільця дорівнює ширині сті-
нки водоохолоджувального кожуха. 

 

 

(11) 80167  (51) МПК  
C22C 19/03 (2006.01) 
C22C 19/05 (2006.01) 
A61K 6/04 (2006.01) 

(21) u 2012 14872  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.12.2012  

(72) Гурин Петро Олексійович (UA), Іванченко Володи-
мир Григорович (UA), Ошкадьоров Станіслав Пет-
рович (UA), Павленко Олексій Володимирович (UA), 
Северина Світлана Миколаївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 36, м. Київ-142,  03680 (UA) 

(54) СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СПЛАВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ 
(57) Стоматологічний сплав на основі нікелю, що містить 

хром, молібден, залізо, кремній, який відрізняється 
тим, що він додатково містить вольфрам і титан, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
хром (Сr) 26,0-30,2 
молібден (Мо) 1,5-5,0 
вольфрам (W) 1,5-4,0 
залізо (Fe) 2,8-4,2 
титан (Ті) 0,7-2,3 
кремній (Si) 0,3-1,0 
нікель (Ni) основа. 

 

 

(11) 79950  (51) МПК  
C22C 38/34 (2006.01) 

(21) u 2012 12323  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Акімов Іван Васильович (UA), Савченко Віра Олек-
сандрівна (UA), Волчок Іван Петрович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) ТЕРМОСТІЙКА ГРАФІТИЗОВАНА СТАЛЬ 
(57) Термостійка графітизована сталь, що містить вуглець, 

кремній, марганець, мідь, залізо, яка відрізняється 
тим, що додатково містить алюміній при наступно-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
вуглець 1,6-1,7
кремній 2,0-2,5
марганець 0,3-0,6
мідь 3,0-3,5
алюміній 0,15-0,25
залізо решта.

 

 

C 25 

(11) 80083  (51) МПК (2013.01)  
C25C 1/00 
C22C 33/02 (2006.01) 

(21) u 2012 13913  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.12.2012  

(72) Мініцький Анатолій В'ячеславович (UA), Власова Ок-
сана Василівна (UA), Солонуха Юлія Сергіївна (UA) 

(73) СОЛОНУХА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Виборзька, 1, кім. 4-05, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВОГО МАГНІТО-
М'ЯКОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ-
НОГО ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ 

(57) Спосіб отримання порошкового магнітом'якого ма-
теріалу на основі композиційного залізного порош-
ку, що полягає у нанесенні покриття нікелю і фос-
фору на поверхню порошку заліза або суміші поро-
шків заліза і нікелю методом електролізу, який від-
різняється тим, що вихідний порошок заліза попе-
редньо покривають міддю для створення бар'єрно-
го прошарку, а потім методом хімічного осадження 
наносять фосфор і олово до утворення поверхневої 
плівки товщиною не менше 10 мкм. 

 

 

(11) 80100  (51) МПК  
C25D 3/58 (2006.01) 

(21) u 2012 14093  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.12.2012  

(72) Барнашев Олександр Володимирович (UA), Расто-
ргуєва Олена Анатоліївна (UA), Булгакова Юлія Во-
лодимирівна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
"ФІОЛЕНТ" 
вул. Київська, 34/2, м. Сімферополь, АР Крим, 
95017 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОЛІТ ЛАТУНУВАННЯ 
(57) Електроліт латунування сталевих деталей, що міс-

тить сульфат міді, сульфат цинку, борну кислоту і 
комплексоутворювач, який відрізняється тим, що 
містить як комплексоутворювач пірофосфат калію і 
амоній хлористий при наступному співвідношенні 
компонентів, г/л: 
мідь сірчанокисла 5-водна 1,5-2,5 
цинк сірчанокислий 7-водний 6,5-9,0 
калій пірофосфорнокислий 30,0-50,0 
кислота борна 30,0
амоній хлористий 7,0-9,0. 

 

 

C 30 

(11) 79850  (51) МПК  
C30B 33/08 (2006.01) 
H01L 21/306 (2006.01) 

(21) u 2012 06326  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.05.2012  
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(72) Кирилаш Олександр Іванович (UA), Сімченко Сергій 
Володимирович (UA), Кідалов Валерій Віталійович 
(UA) 

(73) БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 
71100 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРУВАТОГО ШАРУ n-GaAs 
ШЛЯХОМ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ 

(57) Спосіб отримання поруватого шару n-GaAs шляхом 
електрохімічного травлення, який відрізняється тим, 
що електрохімічне травлення проводять обробкою 
монокристала n-GaAs у розчині етилового спирту та 
HF у співвідношенні 1:1 відповідно при проходженні 
через електроліт постійного струму щільністю 70-90 
мА/см2 протягом 10-15 хв. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 03 
 
  

(11) 80193  (51) МПК (2013.01)  
D03D 15/00 
D03D 1/00 
B65G 15/34 (2006.01) 
B60C 9/00 

(21) u 2013 04029  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.04.2013  

(72) Сидоренко Юрій Григорович (UA), Бейлін Георгій Во-
лодимирович (UA), Петренко Сергій Юрійович (UA) 

(73) СИДОРЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Саксаганського, 112-а, кв. 8, м. Київ, 01033 
(UA) 
  

БЕЙЛІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Драйзера, 20-а, кв. 80, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Драйзера, 20-а, кв. 80, м. Київ, 02222 (UA) 

(54) АРМУЮЧА ТКАНИНА 
(57) 1. Армуюча тканина, що має рівнощільно розташо-

вані основні та утокові нитки, яка відрізняється 
тим, що кожна нитка виготовлена у вигляді основи з 
комплексних нескручених волокон, на які ззовні на-
вита, щонайменше одна, рівниця. 
2. Армуюча тканина за п. 1, яка відрізняється тим, 
що співвідношення діаметрів основи 1Д  і рівниці 2Д , 

навитої на основу, визначено виразом 21 Д)43(Д  . 

3. Армуюча тканина за п. 1, яка відрізняється тим, 
що принаймні одна рівниця, навита на основу, міс-
тить волокна, виготовлені із легкоплавкого полімер-
ного матеріалу. 

 

 

D 04 

(11) 80199  (51) МПК (2013.01)  
D04B 15/38 (2006.01) 
B65H 5/00 
B65H 51/00 

(21) u 2013 04588  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.04.2013  

(72) Мельник Геннадій Валерійович (UA), Калашник Ва-
лерій Юрійович (UA), Колиско Мар'яна Ігорівна (UA), 
Щербань Володимир Юрійович (UA), Колиско Окса-
на Зенонівна (UA) 

 

(73) МЕЛЬНИК ГЕННАДІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Вербицького, 9-д, кв. 67, м. Київ, 02091 (UA) 
  

КАЛАШНИК ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Панаса Мирного, 11, кв. 55, м. Київ, 01011 (UA) 
  

КОЛИСКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА 
бул. Лесі Українки, 28, кв. 262, м. Київ, 01196 (UA) 
  

ЩЕРБАНЬ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 
пр. Оболонський, 27-в, кв. 25, м. Київ, 04205 (UA) 
  

КОЛИСКО ОКСАНА ЗЕНОНІВНА 
бул. Лесі Українки, 28, кв. 262, м. Київ, 01196 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФРИКЦІЙНИХ ВЛА-
СТИВОСТЕЙ НИТКИ 

(57) Пристрій для визначення фрикційних властивостей 
нитки, який містить бобінотримач, підпружний ролик, 
три вимірювальних вузла з тензодатчиками, два ру-
хомих ролики, закріплених на корпусі, та нерухому 
циліндричну напрямну, яка закріплена на кронштей-
нах, жорстко закріплених на корпусі, приймальний 
барабан для нитки та ступінчастий привід, який від-
різняється тим, що містить горизонтальну циліндри-
чну напрямну на поверхні якої, по твірних, щільно роз-
ташовані нитки, кінці циліндричної напрямної квадрат-
ної форми у перерізі з пристроєм фіксації розташо-
вані на вертикальних кронштейнах в двох горизон-
тальних пазах, висота яких дорівнює довжині сторо-
ни квадрата кінця циліндричної напрямної, вказівник 
та кутомір. 

 

 

D 06 

(11) 79842  (51) МПК  
D06P 1/642 (2006.01) 

(21) u 2012 00935  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.01.2012  

(72) Скоропишева Олена Віталіївна (UA), Гнідець Василь 
Петрович (UA), Гнідець Юлія Миколаївна (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008 (UA) 

(54) СПОСІБ НАДАННЯ СТАБІЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ РОЗ-
МІРІВ ВОВНОВМІСНИМ ТЕКСТИЛЬНИМ МАТЕ-
РІАЛАМ 

(57) Спосіб надання стабільних лінійних розмірів вовно-
вмісним текстильним матеріалам шляхом обробки 
розчином на основі біопрепаратів, який відрізняє-
ться тим, що як біопрепарати використовують полі-
ферментні композиції, в склад яких входять амілолі-
тичні та протеолітичні ферменти в співвідношенні 1:1. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 80020  (51) МПК  
E02B 15/04 (2006.01) 
E02B 15/06 (2006.01) 
E02B 15/08 (2006.01) 

(21) u 2012 13342  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.11.2012  

(72) Москвич Вячеслав Михайлович (UA) 
(73) МОСКВИЧ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Некрасівська, 8, кв. 22, м. Київ, 04053 (UA) 
(54) СПОСІБ УСТАНОВКИ БОНОВИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ 

ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАФТОВОЇ ТА НАФТОПРО-
ДУКТНОЇ ПЛЯМИ НА ПОВЕРХНІ ВОДИ 

(57) 1. Спосіб установки бонових загороджень для лока-
лізації нафтової та нафтопродуктної плями на пове-
рхні води, відповідно до якого установку гнучких бо-
нових загороджень здійснюють з використанням на-
правляючих конструкцій, який відрізняється тим, 
що як направляючі конструкції використовують жор-
сткі бони з незначним опором потоку води. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
встановлення на акваторії направляючих конструк-
цій в конфігурації, що відповідає тактиці локалізації 
нафтової плями, на них спирають гнучкі бонові заго-
родження з більшою осадкою, використовуючи те-
чію ріки. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кон-
фігурацією направляючих конструкцій реалізують будь-
яку схему розстановки бонів, незалежно від ширини 
ріки та швидкості течії. 

 

 

(11) 79980  (51) МПК  
E02D 7/26 (2006.01) 
E02D 7/18 (2006.01) 

(21) u 2012 12687  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.11.2012  

(72) Богаєнко Микола Володимирович (UA), Голенков 
Геннадій Михайлович (UA), Голуб Володимир Пав-
лович (UA), Попков Володимир Сергійович (UA) 

(73) БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ірпінська, 63-а, кв. 125, м. Київ, 03179 (UA) 
  

ГОЛЕНКОВ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Березняківська, 14-а, кв. 225, м. Київ-152, 
03152 (UA) 
  

ГОЛУБ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 
вул. Антонова, 15-а, кв. 5, м. Київ, 03087 (UA) 
  

ПОПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
пр. 40-річчя Жовтня, 25, кв. 11, м. Київ-39, 03039 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАНУРЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ 

(57) Пристрій для занурювання будівельних елементів, 
що містить індукторну систему з активним шаром, 
виконаним у вигляді ряду котушок з магнітопрово-
дом, які встановлені в корпусі і підключені до джере-
ла живлення змінного струму, рухомий елемент, що 
містить магнітом'які полюси, змонтовані на стрижні, 
між якими розташовані постійні магніти, поздовжні і 
радіальні осі котушок і полюсів співпадають, пружні 
елементи між індукторною системою і рухомим еле-
ментом, наголовник, встановлений між корпусом і 
занурювальним елементом, який відрізняється тим, 
що між котушками і джерелом живлення послідовно 
котушкам встановлено блок керування енергією, 
який має два напівперіодні випрямлячі, що включе-
ні зустрічно, кожен з яких облаштований пристроєм 
керування амплітудою струму, при цьому максимум 
півхвилі струму співпадає з напрямом руху рухомо-
го елемента з максимальною енергією. 

 

 

(11) 80159  (51) МПК  
E02D 29/12 (2006.01) 

(21) u 2012 14802  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Гололобов Борис Дмитрович (UA), Шарабарін Оле-
ксандр Ігоревич (UA), Вольвич Марина Костянтині-
вна (UA), Хабо Ігор Генрійович (UA), Лебеденко Єв-
ген Васильович (UA), Мінко Антон Віталійович (UA) 

(73) ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КО-
ЛЕДЖ ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
вул. Ломоносова, 1, м. Дружківка, Донецька обл., 
84205 (UA) 

(54) МЕТАЛЕВИЙ ЛЮК ОГЛЯДОВОГО КОЛОДЯЗЯ 
(57) Металевий люк оглядового колодязя, що містить ко-

рпус, на внутрішній поверхні якого зроблено кільце-
вий виступ з буртом на верхній грані, еластичну про-
кладку, розміщену на виступі між буртом і корпусом, 
та кришку, встановлену на еластичній прокладці, яка 
відрізняється тим, що еластична прокладка вико-
нана магнітною. 

 

 

(11) 80007  (51) МПК  
E02F 9/22 (2006.01) 

(21) u 2012 13204  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Іванов Микола Іванович (UA), Руткевич Володимир 
Степанович (UA), Шарий Анатолій Іванович (UA), 
Шарий Олександр Іванович (UA), Зінєв Михайло Ві-
кторович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ПРИВОДА БЛОЧНО-ПО-
РЦІЙНОГО ВІДОКРЕМЛЮВАЧА КОНСЕРВОВА-
НИХ КОРМІВ 

(57) Гідравлічна система привода блочно-порційного ві-
докремлювача консервованих кормів, що містить гід-
робак з робочою рідиною, гідронасос, гідроциліндр, 
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гідромотор та розподільники, яка відрізняється тим, 
що робочу рідину з нагнітальної порожнини гідро-
мотора під час холостого ходу П-подібної рамки че-
рез розподільник спрямовують в лінію опускання што-
ка гідроциліндра. 

 

 

E 03 

(11) 79836  (51) МПК  
E03D 9/08 (2006.01) 

(21) a 2012 03473  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.03.2012  

(72) Шмаков Борис Михайлович (UA), Шмакова Наталья 
Борисовна (UA) 

(73) ШМАКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Шепелева, 6, кв. 187, м. Горлівка, Донецька 
обл., 84624, Україна (UA) 
  

ШМАКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
пр. Ленінський, 8, кв. 78, м. Донецьк, 83045 (UA) 

(54) БІДЕ-ПРИСТАВКА ДО УНІТАЗА 
(57) 1. Біде-приставка до унітаза, яка містить трубопро-

води, кран та Г-подібну трубку, яка відрізняється 
тим, що біде-приставка забезпечена опорою з паза-
ми, розташованими на протилежних кінцях опори, крім 
того, на опорі встановлені скоби, в які вставлена Г-
подібна трубка в зборі з гайкою та прокладкою. 
2. Біде-приставка до унітаза за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що при вживанні для підмивання лише 
холодної води, біде-приставка забезпечена трійни-
ком, встановленим на патрубку зливного бачка, при-
чому трубопровід одним кінцем приєднаний до пат-
рубка крана, а другим - до патрубка трійника. 
3. Біде-приставка до унітаза за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що при вживанні для підмивання холод-
ної або теплої води, біде-приставка забезпечена пе-
рехідником, на одному патрубку якого встановлена 
Г-подібна трубка в зборі з гайкою та прокладкою, а 
до другого патрубка перехідника приєднаний трубо-
провід, який своїм другим кінцем закріплений на па-
трубку крана-змішувача. 

 

 

E 04 

(11) 79909  (51) МПК (2013.01)  
E04B 2/00 

(21) u 2012 11104  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.09.2012  

(72) Бондаренко Володимир Антонович (UA), Бондаре-
нко Антон Володимирович (UA) 

(73) БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 
вул. Янтарна, 42, кв. 260, м. Дніпропетровськ, 
49024 (UA) 
  

БОНДАРЕНКО АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Янтарна, 42, кв. 260, м. Дніпропетровськ, 
49024 (UA) 

(54) СПОСІБ СПОРУДЖЕННЯ ВТОРИННОЇ ОБОЛОН-
КИ СПОРУДИ 

(57) 1. Спосіб спорудження вторинної оболонки, яку спо-
руджують в первинній оболонці, для чого ковзну опа-
лубку тимчасово розміщують усередині первинної 
оболонки споруди, в простір між первинною оболо-
нкою та опалубкою подають бетонну суміш, забез-
печуючи її примикання до первинної оболонки з по-
дальшим ущільненням, для зміцнення оболонки, який 
відрізняється тим, що спосіб застосовують для ви-
соких споруд, наприклад для силосів, при цьому опа-
лубку та подачу бетонної суміші переміщують  верти-
кально вздовж висоти споруди. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перемі-
щення опалубки здійснюють вздовж висоти споруди. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ущіль-
нення бетонної суміші здійснюється за допомогою віб-
раторів. 

 

 

(11) 80185  (51) МПК  
E04B 2/56 (2006.01) 

(21) u 2013 03082  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.03.2013  

(72) Титаренко Денис Геннадійович (UA), Пугачов Вадим 
Ігорович (UA), Насташенко Юрій Анатолійович (UA) 

(73) ТИТАРЕНКО ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Василя Касіяна, 2-б, кв. 9, м. Київ, 03191 
(UA) 
  

ПУГАЧОВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 
вул. Ентузіастів, 3, кв. 114, м. Київ, 02154 (UA) 
  

НАСТАШЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр-т Науки, 16, кв. 39, м. Київ, 03039 (UA) 

(54) НЕСУЧИЙ КАРКАС НАВІСНОГО ФАСАДУ БУДІВЛІ 
(57) Несучий каркас навісного фасаду будівлі, який міс-

тить групу модулів, кожний з яких має щонайменше 
один несучий кронштейн і щонайменше один опор-
ний кронштейни для кріплення модуля до стіни або 
іншого несучого елемента будівлі через теплоізолю-
ючі прокладки, щонайменше одну вертикальну нап-
рямну, кожний модуль містить щонайменше одну де-
таль ковзання, встановлену з можливістю перемі-
щення з подальшою фіксацією, несучий і опорний кро-
нштейни містять щонайменше один фіксуючий еле-
мент, який входить в зачеплення з зовнішньою по-
верхнею боковини кожного з цих кронштейнів, при 
цьому на зазначених боковинах виконані наскрізний 
проріз і отвори, який відрізняється тим, що несу-
чий та опорний кронштейни виконані з профілю Г-
подібного перерізу, вертикальна напрямна викона-
на з профілю Т-подібного перерізу, причому на бо-
ковині несучого кронштейна виконано щонайменше 
два наскрізних отвори, на боковині опорного крон-
штейна виконано наскрізний проріз, а на внутрішній 
стороні напрямної виконані відповідні отвори під фі-
ксуючі елементи. 

 

 

(11) 80024  (51) МПК  
E04B 7/10 (2006.01) 

(21) u 2012 13377  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.11.2012  
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(72) Стоянов Володимир Васильович (UA), Хабібулін Алі-
мжан Насирович (UA) 

(73) СТОЯНОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Академіка Корольова, 81, корп. 5, кв. 64, 
м. Одеса, 65122 (UA) 
  

ХАБІБУЛІН АЛІМЖАН НАСИРОВИЧ 
вул. Калініна, 6, с. Калинівка, Іванівський р-н, 
Одеська обл., 67221 (UA) 

(54) СПОСІБ ВУЗЛОВОГО З'ЄДНАННЯ КОСЯКІВ КРУ-
ЖАЛЬНО-СІТЧАСТОГО СКЛЕПІННЯ 

(57) Спосіб вузлового з'єднання косяків кружально-сіт-
частого склепіння, при котрому в наскрізному і набі-
гаючих косяках виконують отвори для болтів, після 
цього торці набігаючих косяків стикують з пластами 
наскрізного косяка і з'єднують їх болтами, який від-
різняється тим, що попередньо в наскрізний і набі-
гаючі косяки запресовують металеві зубчасті плас-
тини з отворами для болтів, при цьому металеві зу-
бчасті пластини розташовують попарно з обох сто-
рін біля торців і поблизу середини наскрізного і на-
бігаючих косяків, які з'єднують за допомогою кутиків 
і болтів. 

 

 

(11) 80023  (51) МПК (2013.01)  
E04C 3/00 

(21) u 2012 13376  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Стоянов Володимир Васильович (UA), Кожокар Оль-
га Степанівна (UA) 

(73) СТОЯНОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Академіка Корольова, 81, корп. 5, кв. 64, 
м. Одеса, 65122 (UA) 
  

КОЖОКАР ОЛЬГА СТЕПАНІВНА 
вул. Польова, 4, с. Щербанка, Роздільнянський 
р-н, Одеська обл., 67462 (UA) 

(54) ДЕРЕВ'ЯНА БАЛКА 
(57) Дерев'яна балка, що складена з клеєного пакета 

дощок і закріплених сіток з високомодульного мате-
ріалу, яка відрізняється тим, що сітки з високомо-
дульного матеріалу закріплені і вклеєні всередині па-
кета по всій довжині балки в зонах стискання і розтя-
гування або в приопорних ділянках. 

 

 

(11) 80166  (51) МПК  
E04C 3/02 (2006.01) 

(21) u 2012 14861  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Пічугін Сергій Федорович (UA), Чичулін Віктор Пет-
рович (UA), Чичуліна Ксенія Вікторівна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СТАЛЕВА БАЛКА З ПОДВІЙНОЮ ПОПЕРЕЧНО 
ПРОФІЛЬОВАНОЮ СТІНКОЮ, РОЗКРІПЛЕНА РЕ-
ШІТКОЮ У ВИГЛЯДІ ОДИНОЧНОГО АРОЧНОГО 
ЕЛЕМЕНТА 

(57) Сталева балка з подвійною поперечно профільова-
ною стінкою, розкріплена решіткою у вигляді одино-
чного арочного елемента 3, що складається з подві-
йної трапецієподібної профільованої стінки 7, поясів 
із труб квадратного перерізу 1, яка відрізняється 
тим, що решітка складається з одиночного арочного 
елемента, що разом із профільованою стінкою за-
безпечують більшу жорсткість, стійкість та суттєве 
зменшення витрат сталі. 
  

 

 

(11) 79911  (51) МПК  
E04C 3/30 (2006.01) 
E04C 2/28 (2006.01) 

(21) u 2012 11158  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.09.2012  

(72) Ватуля Гліб Леонідович (UA), Лобяк Олексій Вікто-
рович (UA), Ігнатенко Євгеній Вікторович (UA), Пет-
ренко Дмитро Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) МЕТАЛЕВА ОБОЙМА СТАЛЕБЕТОННОГО ЕЛЕ-
МЕНТА 

(57) Металева обойма сталебетонного елемента, що скла-
дається з металевого профільованого листа, по од-
ній стороні котрого зрізані торці під кутом 45 граду-
сів, зійшлись і утворили кут у 90 градусів, об'єднан-
ня котрих було виконано за допомогою гнутих рів-
нобоких кутиків та зварювання напівавтоматичним 
апаратом в інертному газі, яка відрізняється тим, що 
в металевому профільованому листі виконуються 
прорізи по "лінії різу" на глибину висоти гофри, та ви-
різаються зони металевого листа, після чого вико-
нується згин заготівки по "лінії згину" на кут 90 граду-
сів, а отвори у гофрах закриваються кутовими еле-
ментами, монтування котрих виконується за допо-
могою зварного шва. 

 

 

(11) 80038  (51) МПК (2013.01)  
E04G 23/00 

(21) u 2012 13521  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Пріщенко Андрій Миколайович (UA) 
(73) ПРІЩЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Краснофлотська, 80, кв. 5, м. Донецьк, 83052 
(UA) 

(54) СПОСІБ УТЕПЛЕННЯ СТІНИ З ПОГЛИБЛЕННЯМ 
З ЗОВНІШНЬОГО БОКУ НА РІВНІ ПЕРЕКРИТТЯ 

(57) Спосіб утеплення стіни з влаштуванням поглиблен-
ня з зовнішнього боку на рівні перекриття, при яко-
му роблять улаштування зовнішньої стіни з рівною 
зовнішньою поверхнею, який відрізняється тим, що 
у простір, що утворюють по зовнішній поверхні стіни 
у перерізі за вертикальним розміром на товщину 
перекриття, горизонтальним для цегли та дрібних 
каменів завтовшки δn=70-130 мм, а для збірних та 
монолітних бетонних конструкцій - завтовшки δn=100 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

4.77 

мм, встановлюють додатковий шар утеплювача, який 
перекриває стик перекриття зі стіною, підвищує при-
ведений опір теплопередачі та температури у внут-
рішніх кутах стелі або підлоги та запобігає утворен-
ню конденсату. 

 

 

(11) 80039  (51) МПК (2013.01)  
E04G 23/00 

(21) u 2012 13522  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Пріщенко Андрій Миколайович (UA), Пріщенко Ми-
кола Григорович (UA), Тимофєєв Микола Васильо-
вич (UA) 

(73) ПРІЩЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Краснофлотська, 80, кв. 5, м. Донецьк, 83052 
(UA) 
  

ПРІЩЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 
вул. Калужська, 36, кв. 190, м. Донецьк, 83003 (UA) 
  

ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
м-н Калінінський, 10, кв. 26, м. Макіївка, 86107 (UA) 

(54) СПОСІБ УТЕПЛЕННЯ КУТА СТІНИ З ПОГЛИБЛЕН-
НЯМ З ЗОВНІШНЬОГО БОКУ 

(57) Спосіб утеплення кута стіни з поглибленням з зов-
нішнього боку, при якому улаштовують кут зовніш-
ньої стіни з рівною зовнішньою поверхнею, який від-
різняється тим, що в простір, що утворюється по 
зовнішній поверхні кута у перерізі для цегли та дріб-
них каменів, збірних та монолітних бетонних конст-
рукцій у вигляді Г-подібної форми розміром bn зав-
товшки δn, а для монолітних бетонних конструкцій у 
вигляді прямокутного трикутника із катетами по bn, 
встановлюють додатковий шар утеплювача, який пе-
рекриває кут, підвищує приведений опір теплопере-
дачі та температури у внутрішньому куті та запобі-
гає утворенню конденсату, розмір bn уточнюють чи-
сельним моделюванням температурних полів, але 
приймають не меншим за 2 bут. 

 

 

E 06 

(11) 80184  (51) МПК (2013.01)  
E06B 3/00 

(21) u 2013 02766  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.03.2013  

(72) Овчаренко Володимир Юрійович (UA) 
(73) ОВЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 

вул. Фрунзе, 52-а, кв. 86, м. Бахчисарай, 98400 
(UA) 

(54) СКЛОПАКЕТ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 
(57) 1. Склопакет із спеціальними властивостями, що міс-

тить не менш як два листи скла, розташованих на 
відстані один від одного з утворенням між ними вну-
трішнього замкнутого простору, дистанційну рамку, 
що визначає межі розташованого між листами скла 
внутрішнього простору склопакету, заповненого ва-
куумом або висушеним повітрям, або газом, або їх 

сумішшю, при цьому бічні стінки дистанційної рамки 
приклеєні до внутрішніх поверхонь стекол, а торце-
ва частина склопакету по всьому периметру покри-
та герметиком, який відрізняється тим, що у вище-
вказаному внутрішньому просторі утвореному стек-
лами і дистанційною рамкою щільно встановлена про-
зора рідкокристалічна панель з'єднана з елемента-
ми управління, при цьому кабель для забезпечення 
електричним живленням або підключення до еле-
ментів управління виведений за межі вищевказано-
го внутрішнього простору, утвореного стеклами і дис-
танційною рамкою, через герметично ущільнений от-
вір у дистанційній рамці і в шарі вищевказаного ге-
рметика, на внутрішню поверхню скла з фасадної 
сторони склопакету нанесені ділянки непрозорого 
або частково прозорого шару, які виконані із забез-
печенням можливості формування графічного зоб-
раження, а на внутрішню поверхню скла з задньої 
сторони склопакету нанесені ділянки шару з видами 
матового скла, які розсіюють світло для виключення 
прямої прозорості, як герметик, що покриває торце-
ву частину склопакету по всьому периметру, вико-
ристаний тіокол. 
2. Склопакет із спеціальними властивостями за п. 1, 
який відрізняється тим, що нанесені на внутрішню 
поверхню скла з фасадної сторони склопакету ді-
лянки непрозорого або частково прозорого шару і 
на внутрішню поверхню скла з задньої сторони скло-
пакету ділянки шару з видами матового скла вико-
нані з вирізом принаймні по периметру рідкокрис-
талічної панелі. 

 

 

E 21 

(11) 79870  (51) МПК  
E21B 4/04 (2006.01) 

(21) u 2012 09333  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Сєліванов Сєргєй Міхайловіч (RU), Воробйов Вла-
дімір Грігорьєвіч (RU), Захаров Юрій Васільєвіч (RU), 
Луньов Алєксандр Вячєславовіч (RU) 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПЄРМ-
НЄФТЄМАШРЄМОНТ" 
ул. Владимира Кима, 8, г. Краснокамск, Пермс-
кий край, 617064, Россия (RU) 

(54) ГВИНТОВИЙ ВИБІЙНИЙ ДВИГУН ДЛЯ ПОХИЛО-
ГО І ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ 

(57) 1. Гвинтовий вибійний двигун для похилого і горизо-
нтального буріння, що містить статор, з'єднаний з 
корпусом регулятора нахилу буріння через верхній 
перехідник регулятора нахилу буріння, та ротор, вста-
новлений у статорі та з'єднаний з карданним валом 
регулятора нахилу буріння через перехідник ротора, 
який відрізняється тим, що нижня частина поверх-
ні статора і верхня частина зовнішньої поверхні вер-
хнього перехідника регулятора нахилу буріння з'єд-
нані втулкою. 
2. Гвинтовий вибійний двигун за п. 1, який відрізня-
ється тим, що з'єднання втулки з нижньою части-
ною поверхні статора виконано або різьбовим, або 
конусним, а з'єднання втулки з верхньою частиною 
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зовнішньої поверхні верхнього перехідника регуля-
тора нахилу буріння - конусним. 
3. Гвинтовий вибійний двигун за п. 2, який відріз-
няється тим, що з'єднання втулки з нижньою час-
тиною поверхні статора і верхньою частиною зовніш-
ньої поверхні верхнього перехідника регулятора на-
хилу буріння виконані із застосуванням клею. 

 

 

(11) 80154  (51) МПК (2013.01)  
E21B 7/00 

(21) u 2012 14586  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.12.2012  

(72) Виноградова Олена Петрівна (UA) 
(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-

КУЛЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074 (UA) 
  

ВИНОГРАДОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА 
вул. Автозаводська, 29, кв. 26, м. Київ, 04074 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНСТ-
РУМЕНТУ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ, ПРУЖ-
НО-КРИХКИХ, ТВЕРДИХ І НАДТВЕРДИХ МАТЕ-
РІАЛІВ 

(57) Спосіб визначення працездатності інструменту для 
руйнування крихких, пружно-крихких твердих і над-
твердих матеріалів, який включає вибір поточних кри-
теріїв працездатності, задання їх еталонних значень 
і визначення працездатності інструменту порівнян-
ням поточних значень критеріїв з їх еталонними зна-
ченнями, який відрізняється тим, що за еталонний 
критерій беруть фрагмент матеріалу (шламу), що руй-
нується, форма якого близька до трикутної і який міс-
тить відбиток руйнівного індентора, яким оснащено 
інструмент, та ядро на зворотній частині фрагмента 
шламу і порівнюють з поточними фрагментами ма-
теріалу за конфігурацією. 

 

 

(11) 80097  (51) МПК (2013.01)  
E21B 19/00 

(21) u 2012 14000  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.12.2012  

(72) Каракозов Артур Аркадійович (UA), Паршков Дми-
тро Володимирович (UA), Попова Марина Сергіївна 
(UA), Парфенюк Сергій Миколайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) ТАЛЕВА СИСТЕМА БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 
(57) Талева система бурової установки, яка містить крон-

блок, розташований на буровій вишці, талевий блок, 
осі роликів якого розташовані паралельно осям ро-
ликів кронблока, з крюком для бурового інструмен-
та і пропущений через ролики кронблока і талевого 
блока талевий канат, один кінець якого призначе-
ний для з'єднання з барабаном бурової лебідки, а 
інший кінець оснащений засобом для зв'язку з ос-
новою вишки, яка відрізняється тим, що талевий блок 
виконаний з можливістю періодичного з'єднання з 

кронблоком, при цьому засіб для зв'язку кінця тале-
вого каната з основою вишки виконаний з можливіс-
тю його відкріплення від основи вишки і з'єднання з 
буровим інструментом. 

 

 

(11) 79900  (51) МПК (2013.01)  
E21B 28/00 

(21) u 2012 10726  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Сєліванов Сєргєй Міхайловіч (RU), Воробйов Владі-
мір Грігорьєвіч (RU), Захаров Юрій Васільєвіч (RU), 
Луньов Алєксандр Вячєславовіч (RU), Мрозек Єв-
ген Романович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "УКРБУРСЕРВІС" 
пр. Перемоги, 67, м. Київ, 03062 (UA) 

(54) ГІДРАВЛІЧНИЙ ПУЛЬСАТОР 
(57) Гідравлічний пульсатор, що виконаний у розточці ко-

рпуса долота у вигляді порожнистого циліндра і міс-
тить перекривач, що рухається автономною турбі-
нкою і спирається на опору на дні порожнистого ци-
ліндра, який відрізняється тим, що опору перекри-
вача виконано циліндричною. 

 

 

(11) 80172  (51) МПК (2013.01)  
E21B 37/00 
C09K 8/00 

(21) u 2012 15024  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.12.2012  

(72) Ісаєнко Миколай Федорович (UA), Рома Геннадій Ми-
хайлович (UA) 

(73) ІСАЄНКО МИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
пр. Миру, 244, м. Чернігів, 14037 (UA) 
  

РОМА ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Кутузова, 14, кв. 125, м. Київ, 01133 (UA) 

(54) РОЗЧИННИК "БУКОРИТ" 
(57) 1. Розчинник для видалення асфальтено-смоло-па-

рафінових відкладень на основі суміші насичених вуг-
леводнів, який відрізняється тим, що містить суміш 
насичених деароматизованих вуглеводнів (С6-С13), 
метилові ефіри жирних кислот та емульгатор у виг-
ляді суміші складних ефірів моно- та дистеарату глі-
церину, при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
метилові ефіри жирних кислот  10 - 30 
суміш насичених деароматизованих 
вуглеводнів (С6-С13)  30 - 70 
складні ефіри моно- та дистеарату 
гліцерину  1 - 5. 
2. Розчинник за п. 1, який відрізняється тим, що 
містить емульгатор у вигляді складних ефірів моно-
стеарату, дистеарату, тристеарату гліцерину, або їх 
суміші у будь-якій комбінації. 
3. Розчинник за п. 1, який відрізняється тим, що 
додатково містить поверхнево-активну речовину до 
5 мас. %. 
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(11) 79990  (51) МПК (2013.01)  
E21C 41/00 
E21F 15/00 

(21) u 2012 12917  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.11.2012  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Демидов Олек-
сандр Анатолійович (UA), Волох Петро Володими-
рович (UA), Пугач Андрій Миколайович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600 
(UA) 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ 
ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ 

(57) Спосіб рекультивації відвалів, що включає послідо-
вне укладання на сплановану поверхню порушених 
гірських порід, глин, піску, шару потенційно-родючих 
порід, на який висаджують рослини, після форму-
вання кореневої системи яких засипають ще шар 
потенційно родючих порід, на який знову висаджу-
ють рослини, а після того, як кореневі системи двох 
шарів перекриються, укладають шар чорнозему, який 
відрізняється тим, що проводять посадку обліпихи 
крушиновидної нормою 0,75-1,0 тис./га з шириною 
міжрядь 3,6…3,8 м, міжряддя залужують посівом ба-
гаторічних трав (люцерна посівна, буркун жовтий, бу-
ркун білий), через 3-4 роки міжряддя дискують. 

 

 

(11) 80070  (51) МПК (2013.01)  
E21C 45/00 

(21) u 2012 13776  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Боблях Сергій Ростиславович (UA), Мельнійчук Ми-
хайло Михайлович (UA), Стадник Олександр Свя-
тославович (UA), Козяр Віктор Олександрович (UA), 
Ігнатюк Роман Михайлович (UA), Бондар Дмитро 
В'ячеславович (UA) 

(73) БОБЛЯХ СЕРГІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 
вул. 1 Травня, 44, кв. 5, с. Зоря, Рівненський р-н, 
Рівненська обл., 35314 (UA) 

(54) СПОСІБ СВЕРДЛОВИННОГО ГІДРОВИДОБУТКУ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 

(57) 1. Спосіб свердловинного гідровидобутку корисних 
копалин, який включає буріння видобувної та нагні-
тальної свердловин, подачу робочого агента через 
нагнітальну свердловину, розмив корисної копали-
ни гідромонітором та підйом утвореної пульпи на де-
нну поверхню видобувною свердловиною, який від-
різняється тим, що вздовж телескопічного ствола 
гідромонітора бурять горизонтальну ділянку видо-
бувної свердловини, всередині якої розміщують всмо-
ктувальну перфоровану трубу для підйому пульпи 
на денну поверхню. 
2. Спосіб свердловинного гідровидобутку корисних 
копалин за п. 1, який відрізняється тим, що всере-
дині перфорованої труби встановлюють допоміжну 
всмоктувальну трубу для обмеження робочої час-
тини всмоктувальної перфорованої труби. 

 

 

(11) 80086  (51) МПК  
E21D 11/14 (2006.01) 

(21) u 2012 13947  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Бабіюк Геннадій Васильович (UA), Леонов Андрій 
Олексійович (UA), Пунтус Володимир Федорович 
(UA), Замаєв Роман Вікторович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр-т. Леніна, 16, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 

(54) АДАПТИВНЕ РОЗПІРНО-ПІДДАТЛИВЕ КРІПЛЕННЯ 
(57) 1. Адаптивне розпірно-піддатливе кріплення, яке 

складається з арок, до складу яких входять несучі 
елементи, що з'єднані внапуск вузлами з регулюва-
льними вкладишами, яке відрізняється тим, що ар-
ки кріплення оснащені вузлами з розпірно-піддатли-
вими функціями, до складу яких входять регульова-
ні вкладиші змінної довжини та підвищеного опору, 
що деформуються не тільки внаслідок втрати стій-
кості, але і зминання, знімні упори, які закріплені на 
верхняку на відстані від розпірно-піддатливого вуз-
ла, що дорівнює довжині вкладиша, та швидкороз'є-
мні ексцентрикові захвати для закріплення силового 
гідроциліндра безпосередньо на спецпрофілі, при цьо-
му одним кінцем регулювальний вкладиш входить у 
зазор між днищами профілів несучих елементів ро-
зпірно-піддатливого вузла та спирається на торець 
профілю стійки, а другим - входить у зазор між фі-
гурною планкою знімного упора і профілем верхня-
ка та спирається на планку. 
2. Адаптивне розпірно-піддатливе кріплення за п. 1, 
яке відрізняється тим, що знімний упор складається 
з двох фігурних планок, які зовні та зсередини обхоп-
люють спецпрофіль верхняка з зазором для встано-
влення вкладиша, та мають отвори для болтів, що 
затягують між собою вигнуті кінцівки планок і неру-
хомо фіксують упор на верхняку. 
3. Адаптивне розпірно-піддатливе кріплення за п. 1, 
яке відрізняється тим, що швидкороз'ємний ексцен-
триковий захват складається з пристрою для швид-
кого його закріплення на несучих елементах арки та 
важільного блока, до складу якого входять чотири 
планки, що з'єднані попарно трьома циліндричними 
пальцями, один із яких шарнірно з'єднаний з планка-
ми важіля, а також із вушками штока або корпуса гі-
дроциліндра, другий має рукоятку і шарнірне з'єднан-
ня з планкою кріпильного пристрою, а третій, промі-
жний, шарнірно пропущений через чотири планки і 
ексцентрик, який жорстко зв'язаний з планками ва-
жільного блока, тому він провертається разом з ни-
ми при розсуненні силового гідроциліндра, надійно 
фіксуючи захват на спецпрофілі. 

 

 

(11) 80087  (51) МПК  
E21D 13/02 (2006.01) 

(21) u 2012 13948  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Клішин Микола Кузьмич (UA), Склепович Костянтин 
Зенонович (UA), Пронь Павло Олександрович (UA) 
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(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ, Луганської обл., 
94204 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЗДИМАННЮ ПІДОШВИ 
ВИРОБКИ РОЗПОРОМ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ 
НАПРЯМКУ 

(57) Спосіб запобігання здиманню підошви виробки роз-
пором у горизонтальному напрямку, який полягає у 
створенні стиску порід навколо шпурів, який відріз-
няється тим, що бурять свердловини, в які встано-
влюють ємності, виконані з піддатливого матеріалу, 
модуль пропорціональності якого дорівнює модулю 
пропорціональності порід, заповнюють повітрям під 
тиском, що дорівнює горизонтальним напруженням 
в підошві, діючим під впливом вертикальних напру-
жень, який протидіє їм. 

 

 

(11) 80183  (51) МПК (2013.01)  
E21F 3/00 
E21F 17/00 

(21) u 2013 01831  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.02.2013  

(72) Ремез Дмитро Анатолійович (UA), Ященко Юлія Сер-
гіївна (UA), Бойко Віктор Вікторович (UA), Ремез 
Наталя Сергіївна (UA) 

(73) РЕМЕЗ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Картвелішвілі, 3-а, кв. 32, м. Київ, 03148 (UA) 
  

ЯЩЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Виборзька, 1, кв. 713, м. Київ, 03056 (UA) 
  

БОЙКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Вернадського, 73-а, кв. 18, м. Київ, 03142 
(UA) 
  

РЕМЕЗ НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Картвелішвілі, 3-а, кв. 32, м. Київ, 03148 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИМ 
СПЕКТРОМ КОРОТКОУПОВІЛЬНЕНОГО ПІДРИ-
ВАННЯ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) Спосіб керування амплітудно-частотним спектром 
короткоуповільненого підривання зарядів вибухової 
речовини, що включає розрахунок сейсмобезпечних 
параметрів вибухових робіт з наступним бурінням 
свердловин, їх закладання вибуховою речовиною та 
підривання свердловинних зарядів, який відрізняє-
ться тим, що зниження сейсмічної дії вибуху на охо-
ронний об'єкт досягається за рахунок вибору такого 
співвідношення мас зарядів у групі та інтервалу упо-
вільнення, за яких за рахунок інтерференції хвиль 
відбувається зміщення домінуючих частот колива-
льного процесу в зону високих або низьких частот з 
різною амплітудою, що дозволяє уникнути резонан-
сного явища при взаємодії сейсмовибухової хвилі з 
охоронним об'єктом. 

 

 

(11) 80139  (51) МПК  
E21F 5/20 (2006.01) 

(21) u 2012 14422  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Тишин Роман Олександрович (UA), Булгаков Юрій 
Федорович (UA), Гого Володимир Бейлович (UA), По-
пов Олександр Олександрович (UA), Никифоров Ми-
хайло Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) ЕЖЕКТОРНИЙ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ 
(57) Ежекторний пиловловлювач, що містить циліндрич-

ний корпус з встановленою у ньому форсункою, ди-
сковий центробіжний сепаратор і шламозбірник, який 
відрізняється тим, що до циліндричного корпусу при-
кріплена дифузор-конфузорна труба, у якій відбува-
ється пульсуючий потік, причому кут розкриття ди-
фузора дифузор-конфузорної труби складає 6-8 град. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
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(11) 79857  (51) МПК (2013.01)  
F02C 9/00 

(21) u 2012 07854  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Волков Дмитро Іванович (UA), Данилов Всеволод 
Володимирович (UA), Ранченко Геннадій Степано-
вич (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕ-
МЕНТ" 
вул. Терешкової, 27, м. Одеса, 65078 (UA) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ДВОДВИГУНОВОЮ СИЛО-
ВОЮ УСТАНОВКОЮ ГЕЛІКОПТЕРА 

(57) Спосіб керування дводвигуновою силовою установ-
кою гелікоптера, який полягає в обчислюванні від-
хилень параметрів роботи газотрубного двигуна (ГТД), 
що регулюють, від заданих значень, виборі макси-
мального значення відхилення в селекторі мініму-
му, формуванні заданого значення витрат палива 
згідно із вибраним відхиленням та підтриманням за-
даних витрат палива, який відрізняється тим, що 
обчислювання відхилень параметрів роботи ГТД, 
що регулюють, виконують із використанням загаль-
ного регулятора, а вибір параметра, що регулюють, 
виконують за допомогою інверсного селектора міні-
муму, причому значення відхилень параметрів ро-
боти ГТД від заданих значень корегують для компе-
нсації відмінностей статичних та динамічних влас-
тивостей параметрів згідно із математичною модел-
лю двигуна із додатковим урахуванням наявності в 
каналі регулювання прискорення більшої на поря-
док похідної у диференційному рівнянні, та за знач-
них відхилень параметрів роботи ГТД від заданих 
значень із гістерезисом примусово вмикають регу-
лятор прискорення, а за малих відхилень виконують 
повільне регулювання параметрів роботи двигуна, 
крім того додатково здійснюють синхронізацію поту-
жностей двигунів гелікоптера за рахунок симетрич-
ної різноспрямованої корекції для обох ГТД заданих 
значень частот обертання вільних турбін, та за від-
мови інформаційного обміну для синхронізації вико-
ристовують відхилення обертового моменту від но-
мінального значення, а роботу сусіднього двигуна де-
тектують із використанням математичної моделі, крім 
того додатково виконують контроль відмов елемен-
тів системи автоматичного управління САУ та за 
умови відмови вимірювальних каналів використо-
вують значення параметрів, що отримані від друго-
го каналу управління САУ без передачі йому управ-
ління, а за умови відновлення роботоздатності вимі-
рювального каналу використовують вимірювані ним 
значення параметрів, за умови відновлення робото-
здатності каналу управління витратою палива (тіль-

ки за умови алгоритмічного виявлення відмови) йо-
го використовують у разі відмови каналу управління 
витратою палива в іншому каналі управління САУ. 

 

 

(11) 80073  (51) МПК (2013.01)  
F02D 1/00 

(21) u 2012 13812  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Галецький Анатолій Юрійович (UA), Галецький Та-
рас Юрійович (UA), Галецький Антон Анатолійович 
(UA) 

(73) ГАЛЕЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Єсеніна, 121, м. Дніпропетровськ, 49045 (UA) 

(54) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КЛАПАНАМИ ГАЗОРОЗ-
ПОДІЛУ ДВИГУНА 

(57) 1. Система управління клапанами газорозподілу дви-
гуна, що містить гідроциліндри з поршнями подвій-
ної дії, штоки яких є стрижнями клапанів газорозпо-
ділу, систему забезпечення подачі масла під тиском 
з пристроєм управління потоком масла до гідроци-
ліндрів клапанів, яка відрізняється тим, що при-
стрій управління потоком масла має керуючий і ро-
бочий золотники на кожному гідроциліндрі клапана 
газорозподілу. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ке-
руючі золотники сполучені з електронним блоком 
управління. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ке-
руючі золотники сполучені з електронним блоком 
управління в комбінації з гідравлічним або механіч-
ним блоком управління. 

 

 

(11) 79963  (51) МПК  
F02D 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 12411  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.10.2012  

(72) Гутаревич Юрій Феодосійович (UA), Говорун Анато-
лій Григорович (UA), Корпач Анатолій Олександро-
вич (UA), Карев Станіслав Володимирович (UA), 
Левківський Олександр Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ-10, 01010 (UA) 

(54) РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ПАЛИВНО-
ГО НАСОСА ВИСОКОГО ТИСКУ БАГАТОПАЛИВ-
НОГО ДИЗЕЛЯ 

(57) Регулятор частоти обертання паливного насоса ви-
сокого тиску багатопаливного дизеля, який склада-
ється з рейки паливоподачі ПНВТ, проміжного ва-
желя, головної пружини регулятора, пружини пус-
кового збагачувача, коректора, важеля керування, 
гвинта регулювання максимальної частоти обертан-
ня холостого ходу, корпуса регулятора, основного 
важеля, вала ПНВТ, чутливого елемента, муфти, 
який відрізняється тим, що додатково до регуля-
тора додається фіксатор рухомого упора номіна-
льної циклової подачі палива, пази для фіксації ру-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

4.82 

хомого упора номінальної циклової подачі палива, 
рухомий упор номінальної циклової подачі палива. 

 

 

(11) 80049  (51) МПК (2013.01)  
F02M 37/00 
F02M 59/00 
F02M 39/00 
B23P 6/02 (2006.01) 
H01M 2/02 (2006.01) 

(21) u 2012 13620  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Расстри-
гін Олександр Олексійович (UA), Башинський Воло-
димир Георгійович (UA), Мітрахович Михайло Ми-
хайлович (UA), Ткаченко Володимир Анатолійович 
(UA), Галушка Аліна Володимирівна (UA), Галушка 
Володимир Іванович (UA), Обіход Антон Олександ-
рович (UA), В'язовський Андрій Валерійович (UA), 
Садомов Олександр Миколайович (UA), Вернигора 
Ольга Вікторівна (UA), Доманський Максим Олек-
сандрович (UA), Самоздран Євген Сергійович (UA), 
Тищенко Микола Павлович (UA), Бовсунівський Оле-
ксій Сергійович (UA), Ткаліч Андрій Юрійович (UA), 
Ткаліч Артем Юрійович (UA), Кривохатько Іван Во-
лодимирович (UA), Ліскович Назарій Юрійович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

РАССТРИГІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Бориспільська, 26-в, кв. 117, м. Київ-93, 
02093 (UA) 
  

БАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 24, кв. 51, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 
  

МІТРАХОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Гвардійська, 77, кв. 1, м. Київ-118, 03118 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕМОНТУ ПАЛИВНОГО НАСОСА ТУРБО-
РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА 

(57) 1. Спосіб ремонту паливного насоса турбореактив-
ного двигуна літального апарата, що включає у се-
бе технологічний процес, що складається з етапів, 
який полягає в послідовному виконанні етапів щодо 
розбирання, миття, очищення, дефектації, безпосе-
редньо ремонту і зборки насоса, при цьому на пер-
шому етапі розбирають насос на складальні одини-
ці відповідно до технологічного процесу розбиран-
ня, після розбирання миють складальні одиниці кон-
струкції насоса від бруду, смолистих відкладень, олій, 
змащень і корозії в мийних машинах, після миття очи-
щують складальні одиниці від смолистих відкладень, 
окислів і старої фарби в спеціальних установках за 
допомогою кісточкової крихти чи хімічним шляхом у 
спеціальних ваннах, на етапі дефектації виявляють 
дефекти, на етапі ремонту усувають виявлені де-
фекти і несправності, а на заключному етапі ремон-
ту збирають паливний насос шляхом монтажу на 
корпусі згаданого паливного насоса його складаль-
них одиниць, який відрізняється тим, що перед по-
чатком ремонту підготовляють апаратуру контролю, 
засоби дефектоскопії і засоби ремонту, установлю-
ють об'єкт ремонту на підставку і жорстко його зак-
ріплюють, після установки об'єкта ремонту на підс-

тавку роблять зовнішній огляд об'єкта ремонту на 
наявність механічних ушкоджень, на етапі дефекта-
ції проводять дефектацію окремих деталей і неро-
з'ємних складальних одиниць безпосередньо в збо-
рі, проводять діагностику технічного стану деталей 
за допомогою засобів дефектоскопії, на етапі ремо-
нту ремонтують деталі і вузли з їх одночасною мо-
дернізацією, після виконання ремонту перевіряють 
методами неруйнуючого контролю відремонтовані 
згадані складальні одиниці, після перевірки встано-
влюють перевірені складальні одиниці на свої місця 
чи збирають їх у функціональний вузол, приймають 
паливний насос після ремонту і перевіряють праце-
здатність відремонтованого об'єкта в складі двигу-
на, при цьому на етапі дефектації контролюють ко-
рпус паливного насоса на наявність тріщин, зносу 
поверхні, зминання і пом'ятостей опорних поверхонь, 
забоїн, задирок, корозії, короблення, неперпендику-
лярності і непаралельності поверхонь, нагнітальний 
клапан на наявність заїдань і прихватів, зносу, рисок, 
натирів, забоїн, корозії і пом'ятостей, штовхальник, 
корпус регулятора, стакан упорного підшипника і хре-
стовину регулятора - на наявність тріщин, зносу по-
верхні, задирок, забоїн і пом'ятостей, важіль регуля-
тора - на наявність погнутості важеля, зносу повер-
хонь, наклепу, задирок, забоїн і корозії, втулки, вал 
паливного насоса, тарілку регулятора - на наявність 
кольорів мінливості, тріщин, викрашування цементо-
ваного шару, зносу поверхні, корозії, місцевого ви-
роблення поверхні, задирок і забоїн, кришку корпу-
са, ланку рейки, важіль пружини, валик з важелем, 
вісь важеля регулятора, плунжерну пару, гільзу, гі-
льзу поворотну і кришку регулятора - на наявність 
тріщин, погнутості, зносу поверхні, задирок, забоїн і 
корозії, причому тріщини усувають шляхом обме-
ження тріщини свердленням отворів, оброблення під 
зварювання і заварювання, знос і зминання поверх-
ні усувають шляхом обробки поверхні до ремонтно-
го розміру, забоїни, задирки, наклеп, корозію, ризи-
ки, натири усувають шляхом зачищення поверхні 
до ремонтного розміру чи до розміру не менше при-
пустимого, знос і викрашування цементованого ша-
ру усувають шляхом хромування і наступної оброб-
ки поверхні поліруванням до номінального чи ремо-
нтного розміру, зрив різьблення усувають шляхом 
прогону різьблення мітчиком чи нарізкою різьблен-
ня плашкою, кольори мінливості усувають шляхом 
обробки поверхні до ремонтного розміру чи до роз-
міру, не менше припустимого, місцеве вироблення 
поверхні і вм'ятини усувають шляхом виправлення 
поверхні до усунення дефекту, зрив чи викрашуван-
ня зубів усувають шляхом заміни зубцюватого він-
ця, короблення поверхні усувають шляхом обробки 
поверхні до усунення дефекту, погнутості усувають 
шляхом виправлення до усунення погнутості, а при 
виконанні технологічних операцій по перевірці від-
ремонтованих згаданих складальних одиниць ме-
тодами неруйнуючого контролю визначають непа-
ралельність поверхні шляхом перевірки плоскими 
скляними пластинками для інтерференційних вимі-
рів чи лекальною лінійкою, а неперпендикулярність - 
шляхом перевірки за допомогою фарби. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в 
процесі розбирання всі нероз'ємні складальні одини-
ці розбирають тільки після їхньої дефектації в зборі. 
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3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що плун-
жерну пару промивають у профільтрованому дизе-
льному паливі. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
проведенні перевірки неперпендикулярності повер-
хонь по фарбі якість ремонту визначають по безпе-
рервності паска по окружності і величині відбитка. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
етапі ремонту складові елементи, що не підлягають 
ремонту, виготовляють у відповідності до складаль-
них креслень. 

 

 

(11) 79964  (51) МПК (2013.01)  
F02N 11/00 

(21) u 2012 12412  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.10.2012  

(72) Тімков Олексій Миколайович (UA), Іванов Олександр 
Сергійович (UA), Луцик Артур Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ-10, 01010 (UA) 

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПУСКУ ДВИГУНА 
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Система автоматичного пуску двигуна внутрішнього 
згоряння, що обладнана: електростартером, тяговим 
реле, пристроєм плавного пуску, додатковим реле 
електростартера, контактами системи запалюван-
ня, контролером, датчиком частоти обертання колін-
частого вала ДВЗ, яка відрізняється тим, що вве-
дено блок керування, блок індикації із світловими ін-
дикаторами, електронні датчики положення педалі 
зчеплення, датчик положення важеля коробки пере-
дач, датчик кутової швидкості колінчастого вала ДВЗ, 
датчик положення педалі акселератора, датчик від-
криття капота, датчик відкриття дверей, як електро-
стартер постійного струму застосовують обернену 
електромашину змінного струму. 

 

 

(11) 80119  (51) МПК (2013.01)  
F02N 19/00 

(21) u 2012 14220  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Лашко Андрій Анатолійович (UA), Артеменко Віктор 
Васильович (UA), Артеменко Олександр Вікторович 
(UA), Фалендиш Анатолій Петрович (UA) 

(73) ЛАШКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Олеся Гончара, 62, кв. 144, м. Київ, 01034 
(UA) 
  

АРТЕМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Радянська, 44, м. Лозова, Харківська обл., 
64660 (UA) 
  

АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
пр. Миру, 4, кв. 9, м. Лозова, Харківська обл., 
64660 (UA) 
  

ФАЛЕНДИШ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Командарма Уборевича, 12, кв. 128, м. Хар-
ків, 61144 (UA) 

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГРІВУ ЗА-
ГЛУШЕНОГО ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ ПІД ЧАС 
ПРОСТОЮ 

(57) 1. Система автоматизованого прогріву заглушеного 
тепловозного дизеля під час простою, що включає 
два дизельні рідинні нагрівачі основного та допомі-
жного контуру з розподільчим щитом, які складають 
єдиний вузол, під'єднані до систем охолодження дви-
гуна внутрішнього згоряння та встановлені в перед-
ній частині підкапотного простору дизеля тепловоза 
поряд з розширювальними баками системи охолод-
ження тепловоза, додатковий насос для прокачуван-
ня охолоджуючої рідини в водяну систему теплово-
за, пульт керування підігрівачами з індикаторами, 
встановлений у кабіні машиніста, та додаткову за-
пірну арматуру на трубопроводах системи охолоджен-
ня для можливості відключення нагрівачів від водя-
ної системи, яка відрізняється тим, що встановле-
ний додатковий паливний бак та акумуляторна ба-
тарея для власного живлення з можливістю керува-
ти температурними режимами роботи з пульта, 
який знаходиться в кабіні машиніста, або зовсім від-
ключати підігрівачі в теплу пору року. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що для 
прогріву заглушеного тепловозного двигуна внутрі-
шнього згоряння та палива в холодну пору року ви-
користовується теплова енергія, вироблена рідин-
ним підігрівачем, встановленим на тепловоз та під'є-
днаним до його паливної і водяної систем та такий, 
що працює автономно за рахунок дизельного пали-
ва та електричної енергії, отриманої з акумуляторних 
батарей, з можливістю автоматичного та ручного 
керування температурними режимами його роботи. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вивід 
вихлопних газів системи підігріву здійснюється че-
рез шахту холодильників, при цьому кінці труб від-
ведення відпрацьованих газів виведені в підкапотний 
простір шахти холодильників тепловозу і направле-
ні кінцями на секції шахти холодильника. 

 

 

F 03 

(11) 79847  (51) МПК (2013.01)  
F03D 3/00 

(21) u 2012 05801  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.05.2012  

(72) Сирота Анатолій Васильович (UA), Чорномиз Ми-
кола Дмитрович (UA) 

(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Залізнична, 15, м. Біла Церква, Київська 
обл., 09100 (UA) 
  

ЧОРНОМИЗ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. М. Ушакова, 34-а, кв. 35, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) БАШТА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
(57) Башта вітроенергетична, яка включає опорну конс-

трукцію, що несе кільцеву карусельну ВЕУ, розта-
шовану на круговій консольній платформі, зовніш-
ній діаметр котрої перевищує розміри в плані опор-
ної конструкції, яка відрізняється тим, що кількість 
таких конструктивних пар, створених кільцевою ка-
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русельною ВЕУ і круговою консольною платфор-
мою, перевищує одиницю. 

 

 

(11) 80003  (51) МПК  
F03G 7/04 (2006.01) 

(21) u 2012 13123  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Поляк Віталій Ма-
р'янович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І 
НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) СИСТЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
ОКЕАНУ В ЕЛЕКТРИЧНУ 

(57) Система перетворення теплової енергії океану в 
електричну, яка містить термоелектричний генера-
тор, систему насосів, трубопроводів і теплообмінни-
ків, через які прокачується холодна і гаряча вода, 
резервуар, в якому міститься акумулятор тепла і 
який рухається між поверхнею і дном океану, двигун, 
який переміщує резервуар між поверхнею і дном 
океану, водні канали, які вмонтовані в резервуар і в 
які попадає вода з навколишнього середовища, кла-
пани, які відкривають доступ води до водних каналів 
коли резервуар знаходиться на дні океану, напрям-
ний трос, вздовж якого рухається резервуар, якір, 
яким з'єднано напрямний трос із дном океану, яка 
відрізняється тим, що додатково містить насоси, 
вмонтовані у водні канали, які прокачують воду з на-
вколишнього середовища. 

 

 

F 04 

(11) 80080  (51) МПК  
F04C 2/08 (2006.01) 
F16C 33/12 (2006.01) 

(21) u 2012 13904  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.12.2012  

(72) Павлюк-Мороз Володимир Андрійович (UA), Шепе-
ленко Ігор Віталійович (UA), Крилов Олександр Во-
лодимирович (UA), Осін Руслан Анатолійович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) ШЕСТЕРЕННА ГІДРОМАШИНА 
(57) Шестеренна гідромашина, яка складається з хитно-

го вузла, що містить в собі підшипникову обойму, яка 
має виточки під цапфи шестерень, розточування під 
ведучу і ведену шестерні, пази під пластини - зами-
качі, нагнітальний отвір, яка відрізняється тим, що 
додатково на поверхні виточок під цапфи шесте-
рень підшипникової обойми встановлені знімні вкла-
диші, виготовлені з металофторопласту. 

 

 

(11) 79910  (51) МПК (2013.01)  
F04D 1/00 

(21) u 2012 11133  
(24) 13.05.2013  

(22) 25.09.2012  

(72) Дериколенко Олександр Миколайович (UA), Бала-
банов Ігор Олександрович (UA) 

(73) ДЕРИКОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Малиновського, 2, кв. 58, м. Суми, 40000 
(UA) 
  

БАЛАБАНОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. 1-ша Красносільська, 22, м. Суми, 40300 (UA) 

(54) БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС 
(57) 1. Багатоступінчастий відцентровий насос, що міс-

тить задній корпус, хвостова частина якого викона-
на з розточкою, вбудовану задню підшипникову опо-
ру ковзання, гідравлічний розвантажувальний вузол 
зрівноваження осьової сили, його розвантажуваль-
ну порожнину, яка з одного боку з'єднана із зоною 
високого тиску, а з іншого боку за допомогою його 
торцевої дроселюючої щілини - з порожниною зни-
женого тиску, до того, остання під час пуску - зупину 
насоса має можливість з'єднання із зливною поро-
жниною за допомогою кільцевої дроселюючої щіли-
ни, утвореної між взаємно прилеглими поверхнями 
втулки-гідрокомпенсатора, закріпленої на валу без 
можливості осьового зміщення, та зазначеної роз-
точки, який відрізняється тим, що задня підшипни-
кова опора ковзання розміщена за гідравлічним роз-
вантажувальним вузлом і прикріплена до заднього 
корпусу з утворенням двох порожнин зниженого ти-
ску, які сполучені між собою за допомогою щілини у 
зазначеній підшипниковій опорі, окрім того, хвосто-
ва частина заднього корпусу виконана знімною, у 
вигляді знімної торцевої кришки. 
2. Багатоступінчастий відцентровий насос, який від-
різняється тим, що взаємно прилеглі поверхні, а 
саме розточка знімної торцевої кришки заднього кор-
пусу і (або) зовнішня поверхня втулки-гідрокомпенса-
тора оснащені змінним(ми) щілинним(ми) кільцем(ями). 
3. Багатоступінчастий відцентровий насос, який від-
різняється тим, що змінне щілинне кільце викона-
не із ерозійностійкого матеріалу. 

 

 

(11) 80104  (51) МПК (2013.01)  
F04D 9/00 

(21) u 2012 14164  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.12.2012  

(72) Буімов Олександр Михайлович (UA) 
(73) БУІМОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Суворова, 117, м. Овідіополь, Овідіополь-
ський р-н, Одеська обл., 67801 (UA) 

(54) ВАКУУМНА НАСОСНА СТАНЦІЯ 
(57) Вакуумна насосна станція, що містить відцентровий 

насос, підвідний та відвідний трубопроводи, яка від-
різняється тим, що вона додатково забезпечена ва-
куумною ємністю, усередині якої розташований від-
центровий заглибний насос, а підвідний і відвідний 
трубопроводи з'єднані з верхньою частиною вакуу-
мної ємності, при цьому вакуумна ємність, підвідний 
і відвідний трубопроводи розташовані нижче рівня 
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землі на глибині нижче рівня промерзання, а вхід 
підвідного трубопроводу з фільтром розташований 
у водоймі. 

 

 

(11) 79892  (51) МПК (2013.01)  
F04D 27/00 

(21) u 2012 10618  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.09.2012  

(72) Апанасенко Олексій Іванович (UA), Апанасенко Ро-
ман Алексеевич (RU) 

(73) АПАНАСЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
пров. Деревянко, 2/1, м. Суми, 40022 (UA) 
  

АПАНАСЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
ул. Дениса Давыдова, 6/187, г. Москва, 121170 
(RU) 

(54) МАГІСТРАЛЬНИЙ ГАЗОПРОВІД 
(57) 1. Магістральний газопровід, що містить лінійну час-

тину з розташованими по ходу транспорту газу ком-
пресорними станціями, що включають газоперека-
чуючі агрегати з газотурбінним приводом відцентро-
вих нагнітачів і трубопроводи, а також трубопрово-
ди відбору газу зі встановленими на них газорозпо-
дільними станціями, що включають пристрої, що дро-
селюють газ, який відрізняється тим, що компре-
сорні і газорозподільні станції додатково забезпече-
ні електрогенераторами, пов'язаними із зовнішньою 
високовольтною електричною мережею і пристроя-
ми утилізації вторинних енергетичних ресурсів, що 
містять турбоприводи і теплообмінники-утилізатори 
тепла. 
2. Магістральний газопровід за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як турбоприводи електрогенераторів, 
встановлених на компресорних станціях, використо-
вують теплоутилізаційні турбіни з конденсаторами, 
підключені до виходів теплообмінників-утилізаторів 
тепла пристроїв утилізації вторинних енергетичних 
ресурсів, а входи теплообмінників-утилізаторів теп-
ла пристроїв утилізації вторинних енергетичних ре-
сурсів підключені до вихлопних патрубків газотур-
бінних приводів кожного окремого газоперекачую-
чого агрегату, а як робоче тіло використовують но-
рмальний пентан або ізопентан. 
3. Магістральний газопровід за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як турбоприводи електрогенерато-
рів, встановлених на компресорних станціях, вико-
ристовують теплоутилізаційні турбіни з конденсато-
рами, при цьому виходи, принаймні двох теплообмін-
ників-утилізаторорів тепла пристроїв утилізації вто-
ринних енергетичних ресурсів газотурбінних приво-
дів газоперекачуючих агрегатів сполучені з входом 
однієї теплоутилізаційної турбіни з конденсатором 
пристрою утилізації тепла вихлопних газів, а вихід 
теплоутилізаційної турбіни сполучений з входами 
теплообмінників-утилізаторів тепла пристроїв утилі-
зації вторинних енергетичних ресурсів. 
4. Магістральний газопровід за п. 1, який відрізня-
ється тим, що принаймні один електрогенератор, 
підключений до зовнішніх електричних мереж, забез-
печений газотурбінним приводом з пристроєм утилі-
зації вторинних енергетичних ресурсів і теплообмін-
ником-утілізатором тепла. 

5. Магістральний газопровід за п. 1, який відрізня-
ється тим, що на газорозподільних станціях як при-
строї утилізації вторинних енергетичних ресурсів ви-
користовують турбодетандери, вхід яких підключе-
ний до трубопроводу відбору газу між перед пристро-
єм дроселювання, а вихід підключений до трубопро-
воду відбору газу після пристрою дроселювання. 

 

 

F 16 

(11) 80081  (51) МПК (2013.01)  
F16C 17/00 

(21) u 2012 13905  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.12.2012  

(72) Лушніков В'ячеслав Михайлович (UA), Чайковський 
Олександр Борисович (UA), Златопольський Федір 
Йосипович (UA), Пирогов Володимир Васильович 
(UA), Лемента Єгор Олександрович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) УПОРНИЙ ГІДРОСТАТИЧНИЙ ПІДШИПНИК КОВ-
ЗАННЯ 

(57) Упорний гідростатичний підшипник ковзання, що мі-
стить підп'ятник і п'яту з каналом, який з'єднує по-
рожнину напірного патрубка насоса, заповнену рі-
диною, з поверхнею контактування п'яти та підп'ят-
ника, який відрізняється тим, що контури поверхонь 
п'яти та підп'ятника виконані по параболі х2=2ру, де 
р - коефіцієнт, який знаходиться з відомих у0 - дов-
жина п'яти та x0 - відповідний радіус п'яти, на пове-
рхні п'яти виконана гвинтова нарізка. 

 

 

(11) 80103  (51) МПК  
F16D 1/06 (2006.01) 

(21) u 2012 14152  
(24) 13.05.2013  

(22) 11.12.2012  

(72) Гузенко Юрій Михайлович (UA) 
(73) ГУЗЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Празька, 3, кв. 3, м. Київ, 02090 (UA) 
(54) ШПОНКОВЕ З'ЄДНАННЯ 
(57) Шпонкове з'єднання, що містить вал, маточину з 

двома гвинтами і встановлену в їх подовжніх пазах 
призматичну шпонку з ввігнутими поверхнями, при 
цьому гвинти маточини контактують з ними своїми 
сферичними кінцями, яке відрізняється тим, що 
ввігнуті поверхні шпонки по всій її довжині утворю-
ють разом одне сегментне заглиблення. 

 

 

(11) 79938  (51) МПК (2013.01)  
F16L 33/00 

(21) u 2012 12140  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.10.2012  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

4.86 

(72) Лебедєв Антон Юрійович (UA), Хабленко Юрій Оле-
ксандрович (UA), Андренко Павло Миколайович (UA) 

(73) ЛЕБЕДЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ 
вул. Сумгаітська, 5, кв. 14, м. Харків, 61018 (UA) 
  

ХАБЛЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 12-г, кв. 176, м. Харків, 61168 
(UA) 
  

АНДРЕНКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Перемоги, 67, кв. 8, м. Харків, 61174 (UA) 

(54) ШТУЦЕР ПРИЄДНАННЯ МЕТАЛОРУКАВІВ ДО ЕЛЕ-
КТРООБЛАДНАННЯ 

(57) Штуцер приєднання металорукавів до електрооб-
ладнання, що містить корпус з різьбою для з'єднан-
ня з корпусом апарата, накидну гайку, яка встанов-
люється на металорукав, фіксуючу гайку з різьбою, 
який відрізняється тим, що для розширення діапа-
зону застосування та спрощення конструкції фіксую-
ча гайка має один виток прямокутної різьби, викона-
ної за зовнішньою геометрією металорукава, накид-
на гайка має стопорні гвинти, наприклад один, корпус 
та накидна гайка мають пряму або сітчасту накатку. 

 

 

(11) 80116  (51) МПК  
F16L 55/16 (2006.01) 

(21) u 2012 14210  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Кравчук Леонід Васильович (UA), Барило Віктор Гри-
горович (UA), Буйських Костянтин Павлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСАРЕ-
НКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ ПОШКО-
ДЖЕНОГО ТРУБОПРОВОДУ 

(57) Спосіб зниження наслідків аварії пошкодженого тру-
бопроводу, під час якого методами неруйнівного кон-
тролю виявляють дефект, прогнозують напрямок йо-
го розвитку і, в залежності від прогнозованого напря-
мку його розвитку, здійснюють дії щодо зменшення 
швидкості подальшого розвитку дефекту в осьово-
му і окружному напрямку, який відрізняється тим, 
що під час прогнозування розвитку дефекту визна-
чають значення жорсткості деформованого об'єму в 
осьовому, окружному та радіальному напрямках, а 
як дії щодо зупинки або зменшення швидкості пода-
льшого розвитку дефекту, коригують жорсткість ді-
лянки трубопроводу з виявленим дефектом, досяга-
ючи перевищення в 1,5-2,0 рази значень суми жор-
сткостей максимально деформованого об'єму і жор-
сткості ділянки трубопроводу, яка цей об'єм дефор-
мує, в осьовому і окружному напрямку над значен-
ням такої суми значень жорсткості у радіальному на-
прямку. 

 

 

F 21 

(11) 79906  (51) МПК (2013.01)  
F21L 4/00 

(21) u 2012 10991  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.09.2012  

(72) Полєтаєв Дмитро Олександрович (UA), Бахов Ва-
лерій Андрійович (UA), Соколенко Богдан Валенти-
нович (UA) 

(73) ПОЛЄТАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Київська, 110, кв. 36, м. Сімферополь, АР 
Крим, 95043 (UA) 
  

БАХОВ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Берегова, 6, с. Добре, Сімферопольський 
р-н, АР Крим, 97571 (UA) 
  

СОКОЛЕНКО БОГДАН ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Беспалова, 108, кв. 10, м. Сімферополь, АР 
Крим, 95007 (UA) 

(54) ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Освітлювальний пристрій, що містить освітлюваль-

ний блок, освітлювальний модуль, систему охолод-
ження, пристрій керування модуля, шину живлення, 
шину керування, елементи з'єднання з шинами жив-
лення та керування, елементи з'єднання з іншими 
освітлювальними модулями, джерело живлення, при-
стрій керування, який відрізняється тим, що пристрій 
керування модуля підключений до освітлювально-
го блока, система охолодження з'єднана з освітлю-
вальним блоком, освітлювальний блок, система охо-
лодження, пристрій керування модуля знаходяться у 
освітлювальному модулі, елементи з'єднання з ін-
шими освітлювальними модулями та елементи з'єд-
нання з шинами живлення та керування забезпечу-
ють підключення до інших освітлювальних модулів 
та розташовані ззовні освітлювального модуля, ши-
на живлення та шина керування підключені до еле-
ментів з'єднання з шинами живлення та керування, 
елементи з'єднання з шинами живлення та керу-
вання підключені до пристрою керування модуля, 
джерело живлення підключено до шини живлення, 
пристрій керування підключений до шини керування. 

 

 

(11) 80137  (51) МПК (2013.01)  
F21L 4/00 

(21) u 2012 14416  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Носанов Микола Ілліч (UA), Романова Тетяна Івані-
вна (UA), Носанов Максим Миколайович (UA), Тря-
кіна Альона Сергіївна (UA) 

(73) НОСАНОВ МИКОЛА ІЛЛІЧ 
вул. Краківська, 20, кв. 40, м. Донецьк, 83060 
(UA) 
  

РОМАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
пров. Сінний, 5, кв. 8, м. Макіївка, 86120 (UA) 

(54) ЛАМПА-СВІТИЛЬНИК НА ОСНОВІ ПОТУЖНОГО 
СВІТЛОДІОДНОГО МОДУЛЯ 

(57) Лампа-світильник на основі потужного світлодіод-
ного модуля, що містить ковпак (розсіювач), панель 
захисту, джерело світла, тепловідведення, яка від-
різняється тим, що ковпак (розсіювач) виконаний у 
формі півсфери з матового полікарбонату, панель за-
хисту - з FU і RU, а джерело світла складається з сві-
тлодіодного модуля Acrich2, який розташований на 
плоскій поверхні тепловідведення, виконаного з те-
плорозсіювального полімеру композитного у вигля-
ді стрижнів голчастого типу, котрий крізь панель за-
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хисту підключається прямо до мережі змінного стру-
му 220 В, 50 Гц. 

 

 

(11) 80145  (51) МПК (2013.01)  
F21L 4/00 

(21) u 2012 14449  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Носанов Микола Ілліч (UA), Романова Тетяна Івані-
вна (UA), Носанов Данило Максимович (UA), Титов 
Григорій Олександрович (UA) 

(73) НОСАНОВ МИКОЛА ІЛЛІЧ 
вул. Краківська, 20, кв. 40, м. Донецьк, 83060 (UA) 
  

РОМАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
пров. Сінний, 5, кв. 8, м. Макіївка, 86120 (UA) 

(54) ЛАМПА СВІТЛОДІОДНА З КОМБІНОВАНИМ ВИ-
СОКОЕФЕКТИВНИМ ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯМ 

(57) Лампа світлодіодна з комбінованим високоефекти-
вним тепловідведенням, що містить захисний ков-
пак (розсіювач), джерело світла, тепловідведення, па-
нель захисту, металевий різьбовий цоколь, яка від-
різняється тим, що захисний ковпак виконаний у 
вигляді півсфери з прозорого полікарбонату, а дже-
рело світла - з світлодіодного модуля Acrich2, яке 
розташоване на корпусі-тепловідведенні і з'єднане 
з допоміжним тепловідведенням, яке виконане у ви-
гляді голчастих стрижнів із теплорозсіювального по-
лімеру композитного, а панель захисту пов'язана з 
Acrich2 і металевим різьбовим цоколем, котрий в свою 
чергу - з мережею змінного струму 220 В, 50 Гц. 

 

 

F 23 

(11) 79916  (51) МПК  
F23G 5/027 (2006.01) 
C10J 3/20 (2006.01) 

(21) u 2012 11377  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.10.2012  

(72) Маркіна Людмила Миколаївна (UA), Рижков Сергій 
Сергійович (UA), Рудюк Микола Васильович (UA), 
Московко Олексій Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 
  

МАРКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
вул. 8 Березня, 39, кв. 135, м. Миколаїв, 54008 (UA) 
  

РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Палубний, 42, м. Миколаїв, 54024 (UA) 
  

РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Миру, 42, кв. 136, м. Миколаїв, 54056 (UA) 
  

МОСКОВКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Пирогова, 1, с. Галицинове, Жовтневий р-н, 
Миколаївська обл., 57286 (UA) 

(54) УСТАНОВКА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПІРОЛІЗУ ПОЛІ-
МЕРНИХ ВІДХОДІВ З ПЛАТФОРМОЮ 

(57) 1. Установка безперервного піролізу полімерних 
відходів з платформою, що містить реактор піролізу 
з системою зовнішнього обігріву, бункер завантажен-
ня, установлений на вході плунжерного пристрою з 
конусом і вихідним отвором, поршень з гідроцилінд-
ром подвійної дії, платформу, яка відрізняється тим, 
що платформа використана як завантажувальна і 
виконана у вигляді круглої горизонтальної площад-
ки з буртом, розташованим по її периметру, а бун-
кер з плунжерним пристроєм розташований під пла-
тформою і установлений в центрі останньої, на рівні 
горизонтальної площадки завантажувальної плат-
форми, крім того плунжерний пристрій оснащений 
додатковим герметичним плунжерним пристроєм, 
розташованим за межею завантажувальної плат-
форми, вхідний отвір якого розташований з боку ге-
рметичного плунжерного пристрою і з'єднаний коро-
бом з вихідним отвором плунжерного пристрою, що 
розташований під завантажувальною платформою, 
а вихідний отвір - з реактором піролізу, при цьому 
над буртом круглої площадки установлена П-подіб-
на балка, в центр якої вмонтована вісь, на якій зі сто-
рони бункера змонтований конусний шнек з електро-
приводом, вершина шнека направлена до центра 
бункера, а на боковій поверхні шнека діаметрально 
протилежно, під прямим кутом до горизонтальної 
площадки завантажувальної платформи установле-
но два крила серпоподібної форми, ввігнута повер-
хня яких направлена в сторону обертання шнека. 
2. Установка безперервного піролізу полімерних 
відходів з платформою за п. 1, яка відрізняється 
тим, що до верхнього краю бурта завантажувальної 
платформи (частково по периметру) закріплено фар-
тух з тканини. 

 

 

F 24 

(11) 79841  (51) МПК (2013.01)  
F24F 3/00 

(21) u 2011 15317  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.12.2011  

(72) Дорошенко Олександр Вікторович (UA), Лісогурська 
Оксана Олександрівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна (UA) 

(54) ВИПАРНИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ НЕПРЯМОГО ТИПУ 
(57) Випарний охолоджувач газу непрямого типу з плів-

ковою течією рідини, виконаний на основі багатока-
нальних насадкових структур, в якому розподільник 
рідини розташовується безпосередньо над канала-
ми тепломасообмінної частини апарата, а водозбір-
ник розташовується в нижній частині випарного охо-
лоджувача непрямого типу під приймаючим повітря 
простором, який відрізняється тим, що канали те-
плообмінної і тепломасообмінної частин чергують-
ся, при цьому канали теплообмінної частини розта-
шовані горизонтально, а канали тепломасообмінної 
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частини - вертикально; співвідношення основного і 
допоміжного повітряних потоків становить 
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(11) 80084  (51) МПК  
F24H 1/22 (2006.01) 

(21) u 2012 13919  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.12.2012  

(72) Корженівський Євген Вікторович (UA) 
(73) КОРЖЕНІВСЬКИЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ 

вул. Дегтярівська, 43/6, кв. 36, м. Київ, 01001 (UA) 
(54) ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ 
(57) 1. Водогрійний котел, який містить корпус з водяною 

сорочкою, яка охоплює топку з блоком теплообмін-
них регістрів з димогарними каналами, які розділені 
турбулізаторами, який відрізняється тим, що тур-
булізатори виконані пластинчатими з нержавіючої 
сталі, є довшими за теплообмінні регістри з димо-
гарними каналами та нижніми своїми частинами за-
нурені у топку, при цьому димогарні канали мають 
ширину від 10 мм до 15 мм. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
пластинчаті турбулізатори з нержавіючої сталі є дов-
шими за теплообмінні регістри з димогарними ка-
налами принаймні на 50 мм. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
пластинчатих турбулізаторах додатково закріплені 
розпірні пластини. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
пластинчаті турбулізатори містять додаткові відгини 
по всій своїй довжині. 

 

 

(11) 80197  (51) МПК  
F24J 2/46 (2006.01) 

(21) u 2013 04478  
(24) 13.05.2013  

(22) 09.04.2013  

(72) Сидоренко Юрій Григорович (UA), Бейлін Георгій Во-
лодимирович (UA), Петренко Сергій Юрійович (UA) 

(73) СИДОРЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Саксаганського, 112-а, кв. 8, м. Київ, 01033 
(UA) 
  

БЕЙЛІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Драйзера, 20-а, кв. 80, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Драйзера, 20-а, кв. 80, м. Київ, 02222 (UA) 

(54) ОЧИЩУВАЧ ПАНЕЛЕЙ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 
(57) 1. Очищувач панелей сонячних батарей, що вклю-

чає механізм його пересування вздовж панелей, жи-
вильний трубопровід для транспортування води та 
вузол очищення з щіткою, встановленою на меха-
нізмі пересування та призначеною для контактуван-
ня з очищуваною поверхнею, який відрізняється 
тим, що очищувач забезпечений рушієм-гідромото-
ром, вхід камери якого призначений для з'єднання з 
живильним трубопроводом, вузол очищення скла-
дається з двох несучих фланців, між якими встанов-

лений з можливістю обертання навколо своєї осі пер-
форований барабан, кінематично з'єднаний з рото-
ром рушія-гідромотора, порожнина перфорованого 
барабана сполучена з виходом рушія-гідромотора, 
механізм пересування очищувача вздовж панелі ви-
конаний у вигляді двох ведучих коліс, кінематично 
з'єднаних з перфорованим барабаном, та двох на-
правляючих коліс, встановлених на двох відповідних 
паралельних напрямних, призначених для їх розмі-
щення за межами робочої поверхні панелі сонячної 
батареї і пересування по них вузла очищення, а очи-
щувач забезпечений гідравлічною системою управ-
ління, призначеною для зміни напрямку руху ротора 
рушія-гідромотора та його зупинки у крайніх поло-
женнях. 
2. Очищувач панелей сонячних батарей за п. 1, 
який відрізняється тим, що на вільних кінцях двох 
паралельних напрямних перпендикулярно до них за-
кріплені сонцезахисні пластини, призначені для розмі-
щення під ними вузла очищення на час його зупинки. 

 

 

F 26 

(11) 79839  (51) МПК (2013.01)  
F26B 17/00 

(21) a 2012 15176  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.12.2012  

(72) Цуркан Олег Васильович (UA), Коц Іван Васильович 
(UA), Герасимов Олександр Олексійович (UA), Гор-
батюк Віктор Анатолійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) СПОСІБ СУШІННЯ НАСІННЯ 
(57) Спосіб сушіння, що включає переміщення насіння 

по решітці при проходженні сушильного агента через 
насіння, яке розміщують у вібруючій сушильній ка-
мері, при значеннях вологості насіння більше 34 % 
сушильний агент із температурою 30 °C подають 
зверху-вниз через перфоровану бокову поверхню 
пустотілого циліндра, шар насіння, перфороване дни-
ще сушильної камери і відсмоктують з дифузора; на-
сіння перемішують та очищають перфоровану пове-
рхню днища сушильної камери, а при значеннях во-
логості насіння менше 34 % сушильний агент тем-
пературою 50 °C подають знизу-вверх через перфо-
роване днище сушильної камери і через аеровібро-
киплячий шар насіння, яке висушують до стандар-
тизованих значень вологості - 10 %, який відрізня-
ється тим, що для сушіння насіння вологістю мен-
ше 34 % використовують окрему вібруючу сушиль-
ну камеру, в яку переміщують насіння при досягненні 
вказаних значень вологості, і відпрацьований її суши-
льний агент подають в теплообмінник, підігрівають 
вхідне повітря до температури 30 °C і, як сушильний 
агент, подають його в іншу сушильну камеру для 
сушіння насіння вологістю більше 34 %. 
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F 28 

(11) 79992  (51) МПК (2013.01)  
F28D 7/00 

(21) u 2012 12953  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.11.2012  

(72) Черняк Ірина Володимирівна (UA), Степанюк Андрій 
Романович (UA) 

(73) ЧЕРНЯК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Борщагівська, 146, кв. 617, м. Київ-57, 03057 
(UA) 
  

СТЕПАНЮК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ 
пр. В. Маяковського, 66-а, кв.132, м. Київ-232, 
02232 (UA) 

(54) КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) Кожухотрубний теплообмінник, що складається з ци-

ліндричного кожуха, кришки і днища, що розділені на 
ряд секцій за допомогою перегородок, а також двох 
трубних решіток із закріпленими в них теплообмін-
ними трубками, який відрізняється тим, що на вну-
трішній поверхні теплообмінних трубок виконані спі-
ралеподібні канавки. 

 

 

F 41 

(11) 80067  (51) МПК (2013.01)  
F41C 3/00 

(21) u 2012 13747  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Шейко Володимир Олександрович (UA), Комаров Во-
лодимир Олександрович (UA), Діденко Владислав Во-
лодимирович (UA), Мельник Олександр Васильович 
(UA), Деркач Олександр Сергійович (UA), Доренюк 
Руслан Ігорович (UA), Пільчевський Андрій Юрійо-
вич (UA), Максаков Владислав Сергійович (UA), Ко-
зинець Дмитро Ігорович (UA), Зарицький Олег Іва-
нович (UA), Рибцов Сергій Володимирович (UA), Шле-
гель Дмитро Сергійович (UA), Богатирьов Антон Ми-
колайович (UA), Власенко Максим Іванович (UA), 
Садовський Сергій Богданович (UA), Рачук Віктор 
Михайлович (UA), Дзюбан Данило Володимирович 
(UA), Гордієнко Альона Володимирівна (UA), Чечіна 
Анастасія Анатоліївна (UA), Гуз Сергій Юрійович (UA), 
Білецький Дмитро Вікторович (UA) 

(73) ШЕЙКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Об'єзжа, 20/2, кв. 36, м. Ніжин, Чернігівська обл., 
16600 (UA) 
  

КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 
ТИПУ ПІСТОЛЕТ, РЕВОЛЬВЕР, ПІСТОЛЕТ/КУЛЕ-
МЕТ, КАРАБІН, ГВИНТІВКА, АВТОМАТ, ШТУРМО-
ВА ГВИНТІВКА ТА РУЧНИЙ КУЛЕМЕТ 

(57) 1. Спосіб утилізації бойової стрілецької зброї типу 
пістолет, револьвер, пістолет/кулемет, карабін, гвин-
тівка, автомат, штурмова гвинтівка та ручний куле-
мет, при якому зразок бойової зброї приводять до 
небоєздатного стану і розміщують або на підставці, 

або на планшеті, або на будь-якому іншому оглядо-
вому місці, який відрізняється тим, що після при-
ведення зразка бойової зброї до небоєздатного ста-
ну, його додатково розрізають у площині симетрії 
на дві частини, при цьому зразок бойової зброї роз-
різають у площині симетрії, що проходить через ру-
коятку для утримання зброї, мушку і цілик, причому 
у зразка зброї, який має рухому затворну раму, за-
значену затворну раму після розрізання зразка зброї 
фіксують до ствольної коробки в одному з можли-
вих положень відносно останньої, при наявності у зра-
зка зброї двох або більше складових частин, зазна-
чені частини зразка зброї жорстко фіксуються між 
собою, при наявності на зразку бойової зброї при-
кладу, у тому числі складного, розрізання зазначе-
ного зразка зброї проводиться і по прикладу в пло-
щині останнього при знаходженні приклада у бойо-
вому чи похідному положенні. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оби-
дві зазначені частини зразка зброї розміщують на 
зазначеному оглядовому місці або по площині роз-
різу кожної з частин, або по площині розрізу однієї з 
частин і по зовнішній поверхні другої частини, або у 
будь-яких інших варіантах. 
3. Спосіб за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що 
при наявності у зразка відйомних та різних за конс-
трукцією магазинів, обидві зазначені частини зброї 
розміщують на зазначеному оглядовому місці або з 
магазином, який вставлено у прийомник магазина 
або без магазина, або з різними магазинами, які ви-
користовуються на зазначеному типі зброї, або у 
будь-яких інших варіантах. 

 

 

(11) 80068  (51) МПК (2013.01)  
F41C 3/00 

(21) u 2012 13748  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Шейко Володимир Олександрович (UA), Комаров Во-
лодимир Олександрович (UA), Діденко Владислав Во-
лодимирович (UA), Мельник Олександр Васильович 
(UA), Деркач Олександр Сергійович (UA), Доренюк 
Руслан Ігорович (UA), Пільчевський Андрій Юрійо-
вич (UA), Максаков Владислав Сергійович (UA), Ко-
зинець Дмитро Ігорович (UA), Капрош Андрій Вікто-
рович (UA), Рибцов Сергій Володимирович (UA), 
Шлегель Дмитро Сергійович (UA), Богатирьов Ан-
тон Миколайович (UA), Власенко Максим Іванович 
(UA), Садовський Сергій Богданович (UA), Рачук Ві-
ктор Михайлович (UA), Скрипніченко Андрій Анато-
лійович (UA), Кнуренко Роман Анатолійович (UA), 
Греков Олександр Ігорович (UA) 

(73) ШЕЙКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Об'єзжа, 20/2, кв. 36, м. Ніжин, Чернігівська обл., 
16600 (UA) 
  

КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ АВТОМАТИЧНОЇ 
СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

(57) 1. Спосіб утилізації бойової автоматичної стрілець-
кої зброї, при якому зброю пакують у ящики/тару, а 
утилізацію зазначеної стрілецької зброї здійснюють 
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переплавленням у доменних/мартенівських печах, 
який відрізняється тим, що попередньо розбира-
ють зброю та розрізають її конструктивні елементи 
на дві та більше частин, при цьому ствол зброї пе-
рерізають за прицільним пристосуванням, перед чи 
за газовідвідною трубкою та перед закладенням за-
дньої частини ствола у ствольну коробку, ствольну 
коробку перерізають по патроннику, в районі ниж-
нього вирізу під магазин та в районі ручки для утри-
мання зброї так, щоб площина перерізу проходила, 
відповідно, принаймні посередині вирізу під магазин 
та по деталях ударно-спускового механізму, вклю-
чаючи спусковий гачок, затворну раму перерізають 
в районі розташування затвора, затвор перерізають 
не менше, ніж у двох площинах, приклад переріза- 

 

ють в площині закладення до задньої частини ство-
льної коробки, посередині та безпосередньо перед 
затильником, магазин перерізають або уздовж його, 
або поперек в 2-3 місцях по довжині магазину, штик-
ніж перерізають по лезу не менше, ніж на три рівні 
частини з відокремленням частини леза в місці за-
кладення в рукоятку, кришку ствольної коробки пе-
рерізають не менше, ніж на дві частини, причому у 
разі виконання приклада з дерева, його зрізають в 
районі закладення до задньої частини ствольної ко-
робки без наступного розрізання на частини. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розрі-
зання здійснюють будь-яким методом. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 79861  (51) МПК (2013.01)  
G01B 9/00 

(21) u 2012 08312  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.07.2012  

(72) Семенець Олександр Іванович (UA), Дереча Вале-
рій Якович (UA), Маслов Володимир Петрович (UA), 
Казакевич Михайло Леонідович (UA), Родічев Юрій 
Михайлович (UA), Качур Наталія Володимирівна (UA) 

(73) СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
бул. Лесі Українки, 30-б, кв. 27, м. Київ, 01133 (UA) 
  

ДЕРЕЧА ВАЛЕРІЙ ЯКОВИЧ 
пр. Перемоги, 89А, кв. 248, м. Київ, 03115 (UA) 
  

МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01033 (UA) 
  

КАЗАКЕВИЧ МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. Перемоги, 60, кв. 49, м. Київ, 03057 (UA) 
  

РОДІЧЕВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
пр. Оболонський, 14В, кв. 94, м. Київ, 04205 (UA) 
  

КАЧУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Тичини, 9, кв. 229, м. Київ, 02152 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ 
В КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ЛІТАКІВ 

(57) Спосіб контролю механічних напружень в конструк-
ційних елементах літаків, який полягає в освітленні 
досліджуваного об'єкта поляризованим світлом з на-
ступною обробкою інформації з використанням ана-
лізатора, як аналізатор використовуються поляриза-
ційні окуляри, а як джерело поляризованого світла - 
відбите сонячне світло, який відрізняється тим, що 
об'єкт послідовно спостерігається 2-4 рази при різ-
них азимутальних положеннях Сонця. 

 

 

(11) 80017  (51) МПК  
G01B 11/30 (2006.01) 

(21) u 2012 13317  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.11.2012  

(72) Павленко Петро Миколайович (UA), Чередніков Олег 
Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НАУ) 
проспект Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ 
(57) Спосіб вимірювання шорсткості поверхні, який по-

лягає в тому, що досліджувану поверхню поміща-
ють під об'єктив металографічного мікроскопа та 
освітлюють збоку під гострим кутом приблизно з тією 
ж інтенсивністю, що й спрямоване по нормалі до 
поверхні металографічне освітлення, який відріз-
няється тим, що освітлення здійснюють у двох нап-
рямках, перпендикулярних один до одного, при цьо-
му за допомогою відеокамери одержують шість ци-

фрових фотографій за умови, що фотографують пос-
лідовно при невеликому та дуже великому збіль-
шенні, у кожному випадку при одному ввімкненому 
освітлювачі здійснюють порівняння одержаного ком-
плекту знімків з еталонними комплектами із засто-
суванням персональних комп'ютерів. 

 

 

(11) 79972  (51) МПК  
G01B 17/02 (2006.01) 

(21) u 2012 12606  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Куц Юрій Васильович (UA), Найда Володимир Льво-
вич (UA), Олійник Юрій Анатолійович (UA), Монче-
нко Олена Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИМІРЮВАННЯ 
ТОВЩИНИ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ 

(57) Спосіб ультразвукового вимірювання товщини ма-
теріалів та виробів, що включає формування акус-
тичного зондуючого сигналу, введення його в об'єкт 
контролю (ОК), приймання сигналу після його поши-
рення в ОК, визначення фазових характеристик зон-
дуючого і відбитого сигналів, обчислення товщини 
об'єкту за часом затримки сигналу та відомою швид-
кістю поширення сигналу, який відрізняється тим, 
що для формування акустичного зондуючого сигна-
лу використовують фазоманіпульований радіоімпу-
льсний сигнал, а затримку поширення сигналу вимі-
рюють як різницю часових положень стрибків фазо-
вих характеристик зондуючого та відбитого сигналів. 

 

 

(11) 80065  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13730  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.11.2012  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA), Шибецький Вла-
дислав Юрійович (UA), Карачун Володимир Воло-
димирович (UA), Тривайло Михайло Семенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний ко-

рпус з внутрішньою циліндричною, частково запов-
неною робочою рідиною, порожниною і розміщений 
в порожнині корпусу герметичний гіровузол з опора-
ми і датчиками кута і моментів для визначення кур-
су, який відрізняється тим, що поверхня гіровузла 
виконана у вигляді катеноїда. 

 

 

(11) 80064  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13729  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.11.2012  
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(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний ко-

рпус з внутрішньою циліндричною, частково запов-
неною робочою рідиною, порожниною і розташова-
ним в порожнині корпусу герметичним поплавковим 
підвісом з промотором та датчиками кута і моментів 
для визначення курсу, встановленим на опорах в 
торцях корпусу, на зовнішній частині корпуса розмі-
щено тепловий кожух, який відрізняється тим, що 
поверхня теплового кожуха виконана дискретно-не-
перервно перфорованою наскрізними радіальними 
отворами однакової площі поперечного перерізу, кі-
нці яких з'єднані в поперечній площині корпусу зам-
кненою кільцевою повітряною порожниною. 

 

 

(11) 80019  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13329  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.11.2012  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний ко-

рпус з внутрішньою циліндричною, частково заповне-
ною робочою рідиною, порожниною і розташованим 
в порожнині корпусу герметичним поплавковим під-
вісом з промотором та датчиками кута і моментів 
для визначення курсу, встановленим на опорах в то-
рцях корпусу, на зовнішній частині корпуса розмі-
щено тепловий кожух, який відрізняється тим, що 
поверхня теплового кожуха виконана дискретно-
неперервно перфорованою наскрізними, однакової 
площі поперечного перетину, радіальними отвора-
ми, які закінчуються сферичними повітряними поро-
жнинами, утвореними співпадаючими півсферами 
теплового кожуха і корпуса. 

 

 

(11) 80018  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13328  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.11.2012  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA), Шибецький Вла-
дислав Юрійович (UA), Карачун Володимир Воло-
димирович (UA), Тривайло Михайло Семенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний ко-

рпус з внутрішньою циліндричною, частково запов-
неною робочою рідиною, порожниною і розташова-
ним в порожнині корпусу герметичним поплавковим 

підвісом з гіромотором та датчиками кута і моментів 
для визначення курсу, встановленим на опорах в то-
рцях корпусу, на зовнішній частині корпуса розмі-
щено тепловий кожух, який відрізняється тим, що 
поверхня теплового кожуха виконана дискретно-не-
перервно перфорованою наскрізними радіальними 
отворами різної площі поперечного перерізу. 

 

 

(11) 80091  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13976  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний ко-

рпус з внутрішньою циліндричною, частково запов-
неною робочою рідиною, порожниною і розташова-
ним в порожнині корпусу герметичним поплавковим 
підвісом з промотором та датчиками кута і моментів 
для визначення курсу, встановленим на опорах в 
торцях корпусу, на зовнішній частині корпуса розмі-
щено тепловий кожух, який відрізняється тим, що 
на зовнішній оболонковій частині теплового кожуха 
додатково співвісно установлений циліндричний пер-
форований наскрізними поздовжніми пазами одна-
кової довжини і ширини екран, відокремлений від по-
верхні теплового кожуха повітряною порожниною, а 
поверхням торцевих кришок кожуха надано перфо-
рованої форми у вигляді радіальних наскрізних па-
зів однакової довжини і ширини. 

 

 

(11) 80092  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13977  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Карачун Володимир Володимирович (UA), Мельник 
Вікторія Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний ко-

рпус з внутрішньою циліндричною, частково запов-
неною робочою рідиною, порожниною і розташова-
ним в порожнині корпуса герметичним поплавковим 
підвісом з гіромотором та датчиками кута і моментів 
для визначення курсу, встановленим на опорах в 
торцях корпуса, на зовнішній частині корпуса розмі-
щено тепловий кожух, який відрізняється тим, що 
бічна поверхня теплового кожуха виконана дискре-
тно-неперервно перфорованою наскрізними поздо-
вжніми прорізями однакової ширини і довжини, а 
внутрішня поверхня теплового кожуха, окрім торців, 
де встановлюється корпус, має більший ніж корпус 
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діаметр і утворює циліндричну повітряну порожнину 
між корпусом і тепловим кожухом. 

 

 

(11) 80090  (51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(21) u 2012 13975  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA), Карачун Воло-
димир Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 
(57) Поплавковий гіроскоп, який містить циліндричний 

корпус з внутрішньою циліндричною, частково за-
повненою робочою рідиною, порожниною і розта-
шованим в порожнині корпуса герметичним поплав-
ковим підвісом з промотором та датчиками кута і 
моментів для визначення курсу, встановленим на 
опорах в торцях корпусу, на зовнішній частині корпу-
са розміщено тепловий кожух, який відрізняється 
тим, що поверхня торцевих кришок теплового кожу-
ха виконана дискретно-неперервно перфорованою 
наскрізними отворами однакової площі поперечного 
перерізу і затягнута із внутрішньої сторони сіткою, 
яка відокремлює кінці отворів від повітряної порож-
нини між корпусом і кришками. 

 

 

(11) 79932  (51) МПК (2013.01)  
G01C 23/00 

(21) u 2012 11948  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.10.2012  

(72) Харченко Володимир Петрович (UA), Кондратюк 
Василь Михайлович (UA), Тунік Анатолій Азарійо-
вич (UA), Ільницька Світлана Іванівна (UA), Валь-
денмайєр Георгій Георгійович (UA), Вишнякова Єв-
генія Вікторівна (UA), Трикоз Валерій Павлович (UA), 
Куценко Олександр Вікторович (UA), Кондратюк Ма-
рина Василівна (UA), Васильєв Ігор Васильович (UA), 
Савченко Олексій Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) МАЛОГАБАРИТНА ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВА 
ІНТЕГРОВАНА НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА 

(57) Малогабаритна інерціально-супутникова інтегрована 
навігаційна система, що містить багатоканальний ра-
діоприймач, вхід якого через підсилювач з'єднаний з 
антеною, а виходи підключені до обчислювача міс-
цеположення навігаційних супутників, блок початко-
вої установки альманаху даних про супутники, що під-
ключений виходами до входу обчислювача місцепо-
ложення супутників, таймер, підключений виходом 
до синхронізуючого входу обчислювача місцеполо-
ження супутників, виходи якого підключені до входів 
блока визначення радіовидимих супутників, виходи 
якого в свою чергу підключені до входів блока вибо-
ру робочого сузір'я супутників, виходи якого з'єднані 
із входами блока обчислення місцеположення кори-
стувача, вимірювач проекцій абсолютної кутової шви-

дкості та вимірювач проекцій вектора повного прис-
корення, що підключені відповідно через коректор 
кутової швидкості і коректор повного прискорення 
до першого та другого входів обчислювача навіга-
ційних параметрів, а також блок комплексування ін-
формації та обчислювач початкових даних, перший 
вхід якого з'єднаний з відповідним входом блока ко-
рекції кутової швидкості та виходом вимірювача про-
екцій абсолютної кутової швидкості, а другий вхід 
обчислювача початкових даних з'єднаний відповід-
но з виходом вимірювача проекцій повного приско-
рення та із входом блока корекції повного приско-
рення, при цьому третій вхід з'єднаний з другим вхо-
дом коректора кутової швидкості і підключений до 
третього виходу блока комплексування інформації, 
а четвертий вхід з'єднаний із п'ятим входом блока 
комплексування інформації та підключений до пер-
шого виходу блока обчислення місцеположення ко-
ристувача, другий вихід якого пов'язаний з шостим 
входом блока комплексування інформації безпосе-
редньо, при цьому другий вихід обчислювача поча-
ткових даних пов'язаний а третім входом обчислю-
вача навігаційних параметрів і четвертим входом 
блока комплексування інформації, а перший вихід 
блока обчислювача початкових даних безпосередньо 
пов'язаний з третім входом блока комплексування 
інформації, перший та другий входи якого з'єднані з 
однойменними входами обчислювача навігаційних 
параметрів, вихід якого з'єднаний з однойменним ви-
ходом системи безпосередньо, і підключені відпо-
відно до виходів коректора кутової швидкості і корек-
тора повного прискорення, а сьомий вхід пов'язаний 
з виходом таймера, при цьому перший вихід блока 
комплексування інформації з'єднаний з другим вхо-
дом блока вибору робочого сузір'я супутників, чет-
вертий вихід підключений відповідно до другого вхо-
ду коректора повного прискорення, другий вихід з'єд-
наний з однойменним виходом системи, а восьмий 
вхід блока комплексування інформації з'єднаний з 
виходом блока обробки супутникових даних, пер-
ший вхід якого з'єднаний з багатоканальним радіо-
приймачем і пов'язаний з блоком початкової уста-
новки альманаху даних про супутники другим вхо-
дом, з'єднаний з таймером через третій вхід, при 
цьому четвертим входом підключений до першого 
виходу блока комплексування інформації, а вихід яко-
го безпосередньо пов'язаний з восьмим входом бло-
ка комплексування інформації, яка відрізняється 
тим, що в ній замінено дорогі лазерні гіроскопи та 
акселерометри на відповідні більш ″грубі″ та дешеві 
інерціальні датчики, що базуються на MEMS-техно-
логіях, і виходи яких пов'язані із першим та другим 
входами обчислювача початкових даних та одной-
менними входами блоків корекції кутової швидкості 
та повного прискорення відповідно, а також додат-
ково введено блок магнітометра, вихід якого пов'я-
заний безпосередньо з п'ятим входом обчислювача 
початкових даних та десятим входом блока ком-
плексування інформації, і додатково введено блок 
вимірювання висоти польоту, що містить баромет-
ричний та ультразвуковий висотоміри, і вихід якого 
пов'язаний безпосередньо з дев'ятим входом блока 
комплексування інформації. 
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(11) 80142  (51) МПК  
G01F 1/07 (2006.01) 

(21) u 2012 14436  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA) 
(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 

(54) ЛІЧИЛЬНИК ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ГАЗОВОГО ТЕП-
ЛОНОСІЯ 

(57) Лічильник теплової енергії газового теплоносія, що 
містить джерело примусового руху теплоносія, при-
водні ротори, проміжну шестерню, вал привода з ме-
ханізмом покажчика і циферблат, зв'язані з механіз-
мом покажчика, який відрізняється тим, що в ньо-
му додатково установлений фрикційний інтегратор і 
датчик температури, причому інтегратор виконаний 
у вигляді корпуса з розміщеним в ньому з можливіс-
тю обертатися підпружиненим диском, жорстко зв'я-
заним з приводом і приводними роторами, і спряже-
ним із сферичним роликом, виконаним зрізаним з двох 
боків конусними, протилежно розміщеними, заглиб-
леннями, і установлений на сферичну вісь, яка зв'я-
зана з двома тягами механізму переміщення роли-
ка, і установлений шліцьовий вал із зубчастою пе-
редачею, одно з коліс якої з'єднано з валом механі-
зму покажчика, а друге посаджено на шліцьовий вал 
з обмеженим вздовж осі ходом і обладнаного шлі-
цьовою втулкою, з можливістю обертатися і пере-
міщатися вздовж осі вала і фрикційно взаємодіяти 
із сферичним роликом, а датчик температури вико-
наний у вигляді термобалона, капіляра і сильфон-
ного вузла виконавчого механізму з рухомим флан-
цем і зворотною пружиною, причому термобалон ус-
тановлений в теплоносієві і капіляром сполучений з 
сильфоном виконавчого механізму, рухомий фла-
нець якого через зворотну пружину з'єднаний з дру-
гою тягою механізму переміщення ролика. 

 

 

(11) 79845  (51) МПК (2013.01)  
G01K 17/00 

(21) u 2012 05701  
(24) 13.05.2013  

(22) 10.05.2012  

(72) Сорокіна Світлана Вікторівна (UA), Захаренко Віта-
лій Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ЗМІН 
ПРИ ЗБЕРІГАННІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

(57) Спосіб визначення фізико-хімічних змін при збері-
ганні харчових продуктів, який відрізняється тим, 
що визначають теплоту адсорбції пористих продук-
тів Q , енергію зв'язку води з продуктом L за форму-
лою L=RxTxlnφ,  
де R  - газова стала; 
T  - абсолютна температура; 
  - відносна вологість повітря; 
а з них визначають фізико-хімічні зміни в продуктах 
за ентропією за формулою: 

T

rLQ
S 0
 , 

де Q  - адсорбція; 
L  - вільна енергія зв'язку води з продуктом; 

0r  - питома теплота випаровування вільної води; 
T  - абсолютна температура. 

 

 

(11) 79920  (51) МПК (2013.01)  
G01M 13/00 

(21) u 2012 11581  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Лушніков В'ячеслав Михайлович (UA), Чайковський 
Олександр Борисович (UA), Златопольський Федір 
Йосипович (UA), Пирогов Володимир Васильович 
(UA), Кравченко Олег Юрійович (UA), Лемента Єгор 
Олександрович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КО-
ЛИВАНЬ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА СТЕ-
ПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ 

(57) Установка для дослідження вільних коливань меха-
нічної системи з двома степенями вільності, яка 
включає основу з регульованими гвинтами-ніжками, 
штангу, закріплену на основі посередині і перпенди-
кулярно до основи, кронштейн, з'єднаний зі штангою 
через механізм підйому з електродвигуном, на кро-
нштейні, через цифровий датчик сили, закріплений 
верхній кінець пружини, на датчику сили закріплена 
лазерна указка, горизонтальний промінь якої падає 
на дискретну світлочутливу лінійку, вертикально за-
кріплену на другій штанзі, що закріплена на основі 
поруч із пружиною, яка відрізняється тим, що на 
нижньому кінці вертикально розташованої пружини 
закріплений перший вантаж, до якого, через другу 
таку саму пружину, закріплений другий такий самий 
вантаж, на вантажах закріплено по лазерній указці, 
горизонтальний промінь яких падає на дискретні сві-
тлочутливі лінійки, які вертикально закріплені на дру-
гій штанзі, з протилежного боку від пружин на основі 
закріплена вертикально третя штанга, на якій, через 
механізм фіксування, на потрібній висоті закріпле-
ний кронштейн з електромагнітом та важелем-обме-
жувачем підняття вантажу з механізмом фіксування 
важеля у вертикальному стані, датчик сили та світ-
лочутливі лінійки, через перетворювачі сигналів та 
швидкодіючий інтерфейс, з'єднані з комп'ютером. 

 

 

(11) 80093  (51) МПК (2013.01)  
G01M 15/00 
F02B 79/00 

(21) u 2012 13978  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.12.2012  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Шереме-
тов Сергій Іванович (UA), Башинський Володимир Ге-
оргійович (UA), Анохін Олександр Олексійович (UA), 
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Ткаченко Володимир Анатолійович (UA), Галушка 
Аліна Володимирівна (UA), Галушка Володимир Іва-
нович (UA), Дзюбан Данило Володимирович (UA), 
Гордієнко Альона Володимирівна (UA), Чечіна Ана-
стасія Анатоліївна (UA), Білецький Дмитро Вікторо-
вич (UA), Гуз Сергій Юрійович (UA), Голован Дмит-
ро Олексійович (UA), Петриченко Сергій Олексійо-
вич (UA), Єгоров Сергій Никонорович (UA), Андрі-
євський Андрій Петрович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

ШЕРЕМЕТОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Антонова, 2, корп. 5, кв. 70, м. Київ-49, 02049 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИ-
ГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ПІСЛЯ РЕ-
МОНТУ 

(57) 1. Спосіб випробувань автомобільних двигунів внут-
рішнього згоряння після ремонту, при якому відремо-
нтований двигун установлюють на силову підставу, 
підключають до двигуна системи забезпечення фу-
нкціонування і контрольно-записуючу апаратуру, по-
дають у камери згоряння паливно-повітряну суміш, 
роблять запалення паливно-повітряної суміші в ка-
мерах згоряння, виводять працюючий двигун послі-
довно на необхідні за технологічною картою переві-
рки режими роботи, керують роботою двигуна за 
допомогою пульта керування, знімають на кожному 
з режимів роботи показання контрольно-записуючої 
апаратури, роблять запис параметрів роботи дви-
гуна на кожному з режимів роботи, а на завершаль-
ному етапі роблять вимикання двигуна і роблять за-
пис параметрів роботи двигуна на режимі зупинки, 
який відрізняється тим, що перед проведенням усіх 
видів робіт додатково встановлюють на силову під-
ставу гідравлічну систему, систему водяного охоло-
дження і систему витяжки відпрацьованих газів, пе-
ред установкою двигуна на силову підставу його 
розміщують і жорстко фіксують на силовій платфо-
рмі, установлюють силову платформу з закріпленим 
на ній двигуном на згадану силову підставу, після 
установки силової платформи з закріпленим на ній 
двигуном на силову підставу, додатково встанов-
люють на зазначеній силовій підставі гідрогальмо, 
забезпечують у процесі установки гідрогальма спі-
ввісність вихідних валів двигуна і гідрогальма, після 
підключення двигуна до систем забезпечення фун-
кціонування і контрольно-записуючої апаратури ро-
блять підключення гідрогальма до гідравлічної сис-
теми і до інших систем забезпечення функціонуван-
ня, а двигуна - додатково до системи водяного охо-
лодження і до системи витяжки відпрацьованих га-
зів, по завершенню зазначеного виду робіт викону-
ють технологічні операції, при яких послідовно за-
кріплюють на валу гідрогальма кардан, закріплюють 
на вільному кінці кардана проміжний вал, закріплю-
ють на платформі понижуючий редуктор, з'єднують 
понижуючий редуктор з одного боку з проміжним 
валом, а з іншого боку - з валом двигуна, перед за-
пуском двигуна встановлюють захисне огороджен-
ня в районі обертового кардана і вмикають систему 
витяжки відпрацьованих газів, перед подачею па-
лива і запуском двигуна проводять холодне прокру-
чування вала двигуна тиском стиснутого повітря, пі-
сля запуску двигуна і виходу його на режим холос-

того ходу запускають у роботу гідрогальмо і прово-
дять зміну навантаження на вал двигуна за допомо-
гою гідрогальма згідно з технологічними картами ко-
нтролю, на етапі випробувань проводять зміну пара-
метрів подачі води в систему охолодження двигуна 
стосовно до кожного режиму роботи, на заверша-
льному етапі роблять гальмування і зупинку двигуна 
за допомогою гідрогальма з додатком навантажень, 
що відповідають реальним експлуатаційним наван-
таженням з виміром і записом параметрів роботи 
двигуна на режимі зупинки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідро-
гальмо і двигун розміщують на силовій підставі ва-
лами назустріч один до одного. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на ета-
пі приєднання до двигуна систем забезпечення фун-
кціонування двигуна з'єднують систему витяжки від-
працьованих газів з вихлопними патрубками двигуна. 

 

 

(11) 80115  (51) МПК (2013.01)  
G01N 3/00 
G01N 3/18 (2006.01) 

(21) u 2012 14209  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Харченко Валерій Володимирович (UA), Богомолов 
Анатолій Васильович (UA), Бухановський Віктор Во-
лодимирович (UA), Макаєв Андрій Григорович (UA), 
Каток Олег Анатолійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСАРЕ-
НКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) ЗРАЗОК ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ МЕХАНІЧНИХ ВИ-
ПРОБУВАНЬ ЗА МЕТОДИКОЮ SMALL PUNCH 
TEST (SP) 

(57) 1. Зразок для температурних механічних випробу-
вань за методикою "Small Punch Test", що виконаний 
у вигляді диска, який відрізняється тим, що диск об-
межений ззовні по колу стабілізаційним буртиком, 
виконаним як одне ціле із диском. 
2. Зразок за п. 1, який відрізняється тим, що бур-
тик у перерізі має форму прямокутника, більша сто-
рона якого перпендикулярна до площини диску. 

 

 

(11) 79923  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 

(21) u 2012 11594  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Івщенко Леонід Йосипович (UA), Циганов Володимир 
Васильович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ МАТЕРІАЛІВ НА ЗНОСО-
СТІЙКІСТЬ 

(57) 1. Спосіб випробувань матеріалів на зносостійкість, 
який полягає в тому, що здійснюють притиснення з 
постійною силою зразка до контрзразка із матеріалів 
експлуатаційної пари тертя, надають зразкам перемі-
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щення відносно один одного, визначають геометри-
чні параметри зносу зразків, по яких судять про зно-
состійкість матеріалу, який відрізняється тим, що 
переміщення здійснюють у вигляді зворотно-посту-
пального прослизання, зразок і контрзразок викону-
ють плоскої форми, на торцевих контактних поверх-
нях яких зроблені вибірки та про зносостійкість ма-
теріалу судять по об'ємній інтенсивності зношуван-
ня Jv за формулою: 

nAT102

V

L

V
J

3v





, мм3/м, 

де V  - об'єм зношеного матеріалу, мм3; 
L  - шлях тертя, м; 
T  - час тертя, хв; 
A  - амплітуда прослизань, мм; 
n  - кількість прослизань, шт/хв. 
2. Спосіб випробувань матеріалів на зносостійкість 
за п. 1, який відрізняється тим, що переміщення 
зразків здійснюють у вигляді зворотно-поступального 
прослизання з додаванням ударного навантаження 
і шлях тертя визначається за формулою: 

  ATn1008,6L 8,17   , м. 

3. Спосіб випробувань матеріалів на зносостійкість 
за п. 1, який відрізняється тим, що зношування зра-
зків здійснюють з динамічним навантаженням зво-
ротно-поступального прослизання у двох взаємно 
перпендикулярних напрямках та удару і шлях тертя 
визначається за формулою: 

     2поппоп
2

пп
8,0

п
7 nAnATn1008,6L   , м 

де T  - час тертя, хв; 

пn  - кількість поздовжніх прослизань, шт/хв; 

попn - кількість поперечних прослизань, шт/хв; 

пА - амплітуда поздовжніх прослизань, мм; 

попА  - амплітуда поперечних прослизань, мм. 

 

 

(11) 79917  (51) МПК  
G01N 15/02 (2006.01) 

(21) u 2012 11447  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.10.2012  

(72) Ставичний Євген Михайлович (UA), Плитус Михай-
ло Михайлович (UA), Сук Юрій Григорович (UA), 
П'ятківський Станіслав Андрійович (UA), Притула 
Людмила Ярославівна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНА-
ФТА" 
пров. Нестеровський, 3-5, м. Київ-53, 04053 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМИВАЛЬНОЇ 
ЗДАТНОСТІ БУФЕРНИХ РІДИН 

(57) Пристрій для визначення відмивальної здатності бу-
ферних рідин, що містить стакан з досліджуваною бу-
ферною рідиною, розміщений у стакані вал, облад-
наний встановленими під кутом лопатями, з'єднаний 
з електродвигуном, тахометром та лабораторним 
трансформатором, який відрізняється тим, що кон-
центрично стакану з досліджуваною буферною ріди-
ною, ззовні, встановлено додатковий стакан, всереди-
ні якого поміщено рідину нагрівання, у дні додатко-

вого стакана встановлено нагрівальний елемент, між 
стаканом з досліджуваною буферною рідиною і до-
датковим стаканом розміщено термометр, а на дно 
стакана з досліджуваною буферною рідиною вста-
новлено касету з кіркою бурового розчину. 

 

 

(11) 79904  (51) МПК (2013.01)  
G01N 17/00 
G01N 3/00 
G01N 1/28 (2006.01) 
C08L 95/00 

(21) u 2012 10888  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.09.2012  

(72) Золотарьов Віктор Олександрович (UA), Єфремов 
Сергій Всеволодович (UA), Маляр Володимир Во-
лодимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ЗОЛОТАРЬОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Тимурівців, 19, кв. 153, м. Харків, 61170 (UA) 
  

ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ 
пров. Чередніченківський, 7, кв. 349, м. Харків, 
61098 (UA) 
  

МАЛЯР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Блюхера, 42, кв. 2, м. Харків, 61121 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 
АСФАЛЬТОБЕТОНУ 

(57) Спосіб визначення корозійної стійкості асфальтобе-
тону, що включає виготовлення зразків методом ущі-
льнення з витримкою на повітрі одну добу, визнача-
ють їх міцність методом навантаження до руйнуван-
ня на повітрі та в водонасиченому стані, який відрі-
зняється тим, що процес водонасичення ведуть в 
агресивному середовищі одночасно з навантажен-
ням, яке створює вигин горизонтально розташова-
ного зразка у формі балки і по відношенню часу на-
вантаження до руйнування зразка під впливом аг-
ресивного середовища  act  до часу навантаження 

до руйнування зразка на повітрі  nt  протягом не бі-

льше 6-10 годин, знаходять коефіцієнт (ступінь зни-
ження довготривалої міцності матеріалу), що харак-
теризує корозійну стійкість, за формулою: 

n

ac
.с.а t

t
K  . 

 

 

(11) 79971  (51) МПК  
G01N 27/72 (2006.01) 
G01N 3/30 (2006.01) 

(21) u 2012 12604  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Астанін Вячеслав Валентинович (UA), Олефір Оле-
ксій Ігорович (UA), Щегель Ганна Олексіївна (UA), 
Олефір Андрій Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТ-

НОЇ ЕМІСІЇ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СИСТЕМОЮ ВИОКРЕ-
МЛЕННЯ КОРИСНОГО СИГНАЛУ 

(57) Пристрій для визначення електромагнітної емісії ма-
теріалів із системою виокремлення корисного сигна-
лу, що містить блок реєстрації зміни параметрів еле-
ктромагнітного поля, блок підсилення зареєстрова-
ного сигналу, блок обробки і збереження отриманих 
даних, блок управління пристроєм та блок живлен-
ня, який відрізняється тим, що блок реєстрації змі-
ни параметрів електромагнітного поля виконаний із 
можливістю реєстрації вказаних параметрів у без-
посередній близькості від досліджуваної ділянки ма-
теріалу та поодаль від неї для подальшого порів-
няння зареєстрованих у цих двох випадках сигналів 
і виокремлення тих із них, що надходять із зовніш-
нього середовища та не характеризують процеси у 
досліджуваному матеріалі. 

 

 

(11) 79937  (51) МПК  
G01N 31/22 (2006.01) 

(21) u 2012 12114  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.10.2012  

(72) Бондаренко Яна Анатоліївна (UA), Семиноженко Во-
лодимир Петрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРНОГО ПА-
ПЕРУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА НАПІВКІЛЬКІСНОГО 
ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВО-
ДАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Спосіб виготовлення індикаторного паперу для ви-
явлення та напівкількісного визначення суми важ-
ких металів у водах різного призначення, що вклю-
чає підготовку паперової пористої основи просочу-
ванням розчином бури, її обробку органічнім реаге-
нтом - 1-(2-піридилазо)-2-нафтолу в розчиннику та ви-
сушування, який відрізняється тим, що як розчин-
ник для органічного реагенту використовують етило-
вий спирт. 

 

 

(11) 79899  (51) МПК (2013.01)  
G01N 33/00 

(21) u 2012 10715  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Воронков Денис Євгенійович (UA), Костирной Олек-
сандр Васильович (UA), Гриценко Євген Микола-
йович (UA) 

(73) ВОРОНКОВ ДЕНИС ЄВГЕНІЙОВИЧ 
вул. Баришева, 64, м. Сімферополь, АР Крим (UA) 
  

КОСТИРНОЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. 60 років Жовтня, 24, м. Сімферополь, АР 
Крим (UA) 

  

ГРИЦЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Халтуріна, 21, кв. 6, м. Полтава, 36038 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПЕРИТОНІ-
ТУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДО ВИКОНАН-
НЯ ПРОГРАМОВАНИХ САНАЦІЙ ЧЕРЕВНОЇ ПО-
РОЖНИНИ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу перитоніту та визна-
чення показань до виконання програмованих сана-
цій черевної порожнини, що включає визначення 
ряду показників стану пацієнта, який відрізняється 
тим, що показники стану пацієнта оцінюються у ба-
лах по розробленій інтегральній шкалі та за допо-
могою спеціально розробленої програми вирахову-
ється загальна сума балів, по якій оцінюється про-
гноз перебігу перитоніту, ймовірна летальність й об-
ґрунтованість виконання програмованих санацій че-
ревної порожнини. 

 

 

(11) 80144  (51) МПК (2013.01)  
G01N 33/00 

(21) u 2012 14448  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Палій Анатолій Павлович (UA) 
(73) ПАЛІЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

вул. Ювілейна, 3, кв. 6, сел. Кулиничі, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЗБУД-
НИКІВ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ПРИ АПРОБАЦІЇ ДЕЗІН-
ФЕКТАНТІВ ЯК ТУБЕРКУЛОЦИДІВ 

(57) Спосіб визначення життєздатності збудників тубер-
кульозу при апробації дезінфектантів як туберкуло-
цидів, що включає накопичення бактеріальної маси 
мікобактерій М. bovis та М. avium, приготування дво-
мільярдної зависі культур мікобактерій, дію на них 
розчинів дезінфікуючого препарату, центрифугуван-
ня, проведення біопроби, який відрізняється тим, 
що здійснюють біопробу з використанням тест-куль-
тур М. bovis та М. avium за допомогою формування 
4-х груп: 1 - дослідна, якій інокулюють завись після дії 
дезінфектанту, 2 - контрольна, яку заражають жи-
вою культурою збудника туберкульозу (позитивний 
контроль), 3 - контрольна, якій інокулюють завись 
після дії еталонного дезінфектанту (негативний кон-
троль), 4 - контрольна інтактна група. 

 

 

(11) 80012  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 13250  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.11.2012  

(72) Джукашвілі Вахтанг Сергійович (UA) 
(73) ДЖУКАШВІЛІ ВАХТАНГ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Червоноармійська, 92, кв. 15, м. Київ, 03150 
(UA) 

(54) СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ АЛКОГОЛЬ-
НОГО СП'ЯНІННЯ ЛЮДИНИ ТА/АБО ВПЛИВУ НА 
НЕЇ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

(57) 1. Система визначення ступеня алкогольного сп'я-
ніння людини та/або впливу на неї наркотичних за-
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собів, що містить комп'ютерний засіб, оснащений 
носієм даних з програмним забезпеченням, підклю-
чений до нього алко- та /або наркотестер та сервер 
баз даних з програмним забезпеченням, що призна-
чений для централізованого зберігання даних, яка 
відрізняється тим, що вона містить приймач сигна-
лів систем супутникової навігації (інтегрований в ком-
п'ютерний засіб або такий, що підключений до ком-
п'ютерного засобу), призначений для фіксації гео-
графічного положення в момент виконання тесту-
вання, при цьому сервер баз даних є віддаленим се-
рвером баз даних, який за допомогою мережі пере-
дачі даних зв'язаний з комп'ютерним засобом. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
п'ютерний засіб оснащено носієм даних з програм-
ним забезпеченням, яке забезпечує автоматичну си-
нхронізацію даних між локальним сховищем даних 
на комп'ютерному засобі і віддаленим сервером баз 
даних. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить фото- або відеокамеру (інтегровану в комп'ю-
терний засіб або таку, яка підключена до комп'ютер-
ного засобу), призначену для фото- або відеофік-
сації зовнішності людини або процесу тестування. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить фото- або відеокамеру (інтегровану в ком-
п'ютерний засіб або таку, яка підключена до комп'ю-
терного засобу), призначену для фотографування до-
кумента обстежуваного, а комп'ютерний засіб осна-
щено носієм даних з програмним забезпеченням, 
яке виконує автоматичне розпізнавання в документі 
ключових даних для ідентифікації особи. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить сканер відбитків пальців (інтегрований в ком-
п'ютерний засіб або такий, що підключений до ком-
п'ютерного засобу). 
6. Система за будь-яким із пп. 1, 4, 5, яка відрізня-
ється тим, що комп'ютерний засіб оснащено носієм 
даних з програмним забезпеченням, що забезпечує 
автоматичне визначення особи обстежуваного за 
наданими ідентифікаційними даними (ПІБ, серія та 
номер документа, відбиток пальця, ідентифікаційний 
код або інше). 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
п'ютерний засіб оснащено носієм даних з програм-
ним забезпеченням, яке забезпечує автоматичне фо-
рмування звіту про обстеження. 
8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить принтер, який підключений до комп'ютерно-
го засобу. 
9. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
п'ютерний засіб оснащено носієм даних з програм-
ним забезпеченням, яке забезпечує автоматичний 
контроль підключеного до цього комп'ютерного за-
собу алко- та /або наркотестера на відповідність кри-
теріям придатності до використання. 
10. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
комп'ютерний засіб оснащено носієм даних з прог-
рамним забезпеченням, яке забезпечує захист резу-
льтатів обстеження від редагування. 
11. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що її 
виконано багатомодульною, кожен модуль якої міс-
тить комп'ютерний засіб, оснащений носієм даних з 
програмним забезпеченням, підключений до нього 
алко- та /або наркотестер та приймач сигналів сис-

тем супутникової навігації (інтегрований в комп'ю-
терний засіб або такий, що підключений до комп'ю-
терного засобу), при цьому кожен модуль зв'язаний 
за допомогою мережі передачі даних із згаданим в 
п. 1 формули віддаленим сервером баз даних. 

 

 

(11) 79905  (51) МПК (2013.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61K 31/00 

(21) u 2012 10988  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.09.2012  

(72) Лисенко Віктор Йосипович (UA), Юрченко Ольга Пе-
трівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ КОРЕКЦІЇ ГЕМОКОАГУ-
ЛЯЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ГНІЙНО-НЕК-
РОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНОЇ 
СТОПИ В ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

(57) Спосіб диференційної корекції гемокоагуляційних по-
рушень у хворих з гнійно-некротичними ускладнен-
нями діабетичної стопи в періопераційному періоді, 
який здійснюють шляхом медикаментозної терапії, 
який відрізняється тим, що попередньо проводять 
комплексний аналіз агрегатограми, коагулограми і, 
при визначенні у хворого гіпоагрегацію тромбоцитів 
і компенсаторну гіперкоагуляцію ферментативного 
гемостазу, призначають етамзилат натрію, аскорбі-
нову кислоту, надропарин кальцію, до складу інфу-
зійної терапії входить препарат на основі желатину, 
хворим з гіперагрегацією тромбоцитів і гіперкоагуля-
цією ферментативного гемостазу призначають пен-
тосану полісульфат, у випадку нормокоагуляції фер-
ментативного гемостазу - клопідогрель, в предопера-
ційну інфузійну підготовку хворих цієї підгрупи вклю-
чають препарат ГЕК 3 покоління, хворі з відносною 
нормоагрегацією тромбоцитів отримують препарати, 
що стабілізують судинну стінку (етамзилат натрію, 
аскорбінова кислота), при укороченні АЧТЧ і гіпер-
фібриногенемії - пентосан полісульфату, при підви-
щенні протромбінового індексу - надропарин кальцію. 

 

 

(11) 79914  (51) МПК (2013.01)  
G01P 3/00 
G01N 15/00 

(21) u 2012 11263  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.09.2012  

(72) Морозов Микола Вікторович (UA), Епоян Степан Ми-
хайлович (UA), Мовчан Сергій Іванович (UA) 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72312 (UA) 
  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЧАСТИНКИ 
В РОЗЧИНІ ПРИ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ 

(57) Спосіб вимірювання швидкості частинки забрудню-
ючої речовини в розчині при електрофорезі, який по-
лягає в тому, що освітлюють частинку двома про-
менями когерентного випромінювання, реєструють 
частоту доплерівського сигналу та визначають мит-
тєву швидкість, який відрізняється тим, що освіт-
люють частинку на відстані від першого положення, 
реєструють відповідну частоту другого доплерівсько-
го сигналу, вимірюють проміжок часу між двома до-
плерівськими сигналами, визначають миттєву шви-
дкість для другого положення частинки та середню 
швидкість за допомогою комп'ютера. 

 

 

(11) 80021  (51) МПК  
G01P 15/13 (2006.01) 

(21) u 2012 13356  
(24) 13.05.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Снігур Анатолій Кирилович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 

(54) БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
ІНЕРЦІАЛЬНОГО ДАТЧИКА 

(57) Багатокомпонентний чутливий елемент інерціально-
го датчика, що містить шість активних електромаг-
нітних підвісів, кожен з яких оснащений парою елек-
тромагнітів, з чутливими компонентами на змінному 
струмі, виконаними із матеріалу з високою магніт-
ною проникністю та закріпленими на хрестовині, яку 
виконано із матеріалу з високою жорсткістю, малою 
вагою, стабільним температурним коефіцієнтом, так 
що площини чутливих компонентів орієнтовані пер-
пендикулярно до відповідної осі хрестовини, і забез-
печені зовнішніми зворотними зв'язками з індуктив-
ними датчиками, який відрізняється тим, що засто-
совано електромагнітні підвіси, кожний з яких дода-
тково містить пару електромагнітів, що зорієнтовані 
взаємоперпендикулярно в одній площині, і у яких 
чутливі компоненти виконані у вигляді кільцевих 
осердь статорів з вирізами, для забезпечення па-
ралельного і однакового по товщині магнітного за-
зору, і роторів, розміщених в одній площині зі ста-
торами, а кожен із шести зовнішніх зворотних зв'яз-
ків містить пару котушок компенсації та збудження 
на осерді статора. 

 

 

(11) 80138  (51) МПК  
G01R 31/08 (2006.01) 

(21) u 2012 14419  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Сивокобиленко Віталій Федорович (UA), Василець 
Святослав Володимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДО-
НЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ШАХТИ ВІД 
КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 

(57) Спосіб захисту електромережі шахти від короткого 
замикання, що включає контроль фазового кута між 
лінійними струмами та напругами приєднання елек-
тромережі, який відрізняється тим, що додатково 
контролюють величини модулів просторових векто-
рів лінійних напруг та струмів приєднання, і, при од-
ночасному зниженні модуля просторового вектора 
лінійних напруг нижче від меншої з двох уставок, 
перевищенні модулем вектора лінійних струмів зна-
чення уставки та знаходженні величини фазового 
кута між просторовими векторами лінійних напруг 
та лінійних струмів приєднання в інтервалі між пер-
шою та другою уставками, формують команду на від-
ключення приєднання від електромережі. 

 

 

(11) 79863  (51) МПК  
G01R 33/06 (2006.01) 

(21) u 2012 08869  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.07.2012  

(72) Готра Зенон Юрійович (UA), Годинюк Іван Михай-
лович (UA), Голяка Роман Любомирович (UA), Ма-
русенкова Тетяна Анатоліївна (UA), Ільканич Вікто-
рія Юріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ МАГНІТНО-
ГО ПОЛЯ 

(57) Вимірювальний перетворювач магнітного поля, який 
містить сформовані в напівпровідниковому шарі чо-
тири контактні області, перша та друга з яких є того 
ж типу провідності, що і напівпровідниковий шар, 
який відрізняється тим, що третя та четверта кон-
тактні області є протилежного до напівпровіднико-
вого шару типу провідності, причому перша та дру-
га області утворюють першу діагональ, а третя та 
четверта області - другу діагональ фігури у формі 
квадрата. 

 

 

(11) 80152  (51) МПК (2013.01)  
G01S 13/00 
G01S 17/00 
G06F 7/60 (2006.01) 

(21) u 2012 14548  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.12.2012  

(72) Жуков Ігор Анатолійович (UA), Ковальов Микола 
Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ЦИФРОВИЙ ІНТЕГРАТОР 
(57) Цифровий інтегратор, що містить регістр підінтегра-

льної функції, перший блок додавання, блок мно-
ження, перший комутатор, групу входів приросту пі-
дінтегральної функції, перший вхід синхронізації при-
строю, групу входів приросту аргументу, регістр при-
росту аргументу, другий і третій входи синхронізації 
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пристрою, другий блок додавання, регістр резуль-
тату, групу виходів пристрою, регістр залишку інтег-
рала, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий входи си-
нхронізації пристрою, групу входів початкових умов, 
при цьому група виходів регістра підінтегральної 
функції зв'язана з першою групою входів першого 
блока додавання, перша група виходів якого зв'яза-
на з першими групами входів блока множення та 
першого комутатора, група виходів якого зв'язана з 
першою групою входів регістра підінтегральної фу-
нкції, група входів приросту підінтегральної функції 
зв'язана з другою групою входів першого блока до-
давання, другий вхід першого комутатора зв'язаний 
з першим входом синхронізації пристрою, група вхо-
дів приросту аргументу пристрою зв'язана з першою 
групою входів регістра приросту аргументу, другий 
вхід якого зв'язаний з другим входом синхронізації 
пристрою, третій вхід синхронізації пристрою зв'я-
заний з другим входом регістра підінтегральної фу-
нкції, перша група виходів та другий вихід блока мно-
ження зв'язані з першою групою входів та другим 
входом другого блока додавання відповідно, група 
виходів регістра результату зв'язана з групою вихо-
дів пристрою, перші входи регістра залишку інтег-
рала та регістра результату зв'язані з четвертим та 
п'ятим входами синхронізації пристрою відповідно, 
друга група входів блока множення зв'язана з гру-
пою виходів регістра приросту аргументу, треті вхо-
ди регістра підінтегральної функції, регістра приро-
сту аргументу, першого та другого блоків додаван-
ня, блока множення, другі входи регістра результа-
ту і регістра залишку інтеграла зв'язані з шостим 
входом синхронізації пристрою, четвертий вхід бло-
ка множення зв'язаний з другим виходом першого 
блока додавання, четвертий вхід якого зв'язаний з 
сьомим входом синхронізації пристрою, група вихо-
дів регістра залишку інтеграла зв'язана з четвертою 
групою входів другого блока додавання, група вхо-
дів початкових умов пристрою зв'язана з третьою 
групою входів першого комутатора, який відрізня-
ється тим, що до його складу введений другий ко-
мутатор, структура другого блока додавання моди-
фікована, при цьому група виходів якого зв'язана з 
третьою групою входів регістра залишку інтеграла і 
першою групою входів другого комутатора, група 
виходів якого зв'язана з третьою групою входів регі-
стра результату, друга група входів другого комута-
тора зв'язана з третьою групою виходів блока мно-
ження, другий вихід якого зв'язаний з третім входом 
другого комутатора. 

 

 

G 02 

(11) 79936  (51) МПК (2013.01)  
G02B 27/22 (2006.01) 
H04N 13/00 

(21) u 2012 12101  
(24) 13.05.2013  

(22) 22.10.2012  

(72) Однороженко Василь Борисович (UA), Степанян Бе-
ниамин Гургенович (UA) 

(73) ОДНОРОЖЕНКО ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ 
вул. Героїв Сталінграда, 10-б, кв. 49, м. Дніпро-
петровськ, 49083 (UA) 
  

СТЕПАНЯН БЕНИАМИН ГУРГЕНОВИЧ 
вул. Фрунзе, 13-а, кв. 1, м. Дніпропетровськ, 49006 
(UA) 

(54) АВТОСТЕРЕОСКОПІЧНА СИСТЕМА 
(57) Автостереоскопічна система, що містить поверхню 

візуалізації з підготовленим до сепарації зображен-
ням, яке складається з послідовності m ракурсів, ко-
жний з яких чергується з частотою не менше фізіо-
логічно обумовленою чутливістю ока людини і роз-
ташований перед поверхнею візуалізації бірастро-
вий екран, що складається з двох растрів, розташо-
ваних по різні боки щодо загальної фокальної пло-
щини, яка розсіює світловий потік, кожен растр скла-
дається з лінзових елементів, розміщених по повер-
хні без проміжків з утворенням співвісних пар, при 
цьому кожна пара забезпечена m екліпсними затво-
рами, кожен з яких відкривається синхронно з послі-
довністю ракурсів, яка відрізняється тим, що біра-
стровий екран розташований перед поверхнею ві-
зуалізації на відстані, при якій оптична проекція час-
тини кроку растра hm=h/m з загальної фокальної пло-
щини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кро-
ку растра h. 

 

 

G 04 

(11) 79915  (51) МПК (2013.01)  
G04F 5/00 
G01K 7/32 (2006.01) 

(21) u 2012 11356  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.10.2012  

(72) Леновенко Анатолій Михайлович (UA), Ковальчук 
Надія Орестівна (UA), Паракуда Василь Васильо-
вич (UA), Григоренко Вадим Валентинович (UA), 
Кузій Андрій Іванович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) ЯДЕРНО-КВАДРУПОЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ КВАНТОВОГО ЕТАЛОНА 
ЧАСТОТИ 

(57) Ядерно-квадрупольний вимірювальний перетворю-
вач для квантового еталона частоти, що містить ре-
зонансний контур з термочутливим елементом і дво-
ма варикапами, включений в частотно-задавальне 
коло генератора-детектора вимірювального перетво-
рювача, перший високочастотний вихід якого з'єд-
наний з першим входом кон'юнктора, а другий низь-
кочастотний вихід з'єднаний із входами фазових де-
текторів першої і другої похідних, синтезатор моду-
ляційних сигналів, перший вихід якого з'єднаний з 
керуючим входом фазового детектора першої похід-
ної, другий вихід - з керуючим входом фазового де-
тектора другої похідної, а третій вихід - з катодами 
варикапів, інтегратор, що своїм входом з'єднаний з 
виходом фазового детектора першої похідної, а ви-
ходом підключений до анода другого варикапа, який 
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відрізняється тим, що у ядерно-квадрупольний 
вимірювальний перетворювач додатково введено 
кварцовий резонатор, включений у резонансний ко-
нтур послідовно з варикапами. 

 

 

G 05 

(11) 80027  (51) МПК (2013.01)  
G05B 17/00 

(21) u 2012 13423  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Поздняков Павло Васильович (UA), Даник Юрій Гри-
горович (UA), Пулеко Ігор Васильович (UA) 

(73) ПОЗДНЯКОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Миру, 37, к. 137, м. Житомир, 10004 (UA) 

(54) СПОСІБ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ У РАДІОЛІНІЯХ 
ЗВ'ЯЗКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ 
РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

(57) 1. Спосіб шифрування даних у радіолініях зв'язку ін-
формаційно-керуючих систем реального часу, який 
полягає в проведенні суміщених операцій криптогра-
фічного перетворення та завадостійкого кодування 
шляхом виконання первинного забілювання вихід-
ного блока за допомогою додавання у суматорі за 
модулем 2 з ключем, підстановки - за допомогою 
блоків нелінійних підстановок, кодування - випадко-
вою матрицею LDPC ½ коду та перестановки мат-
рицею-перемежовувачем, який відрізняється тим, 
що як функцію підстановки використовують змінну 
матрицю з компонентних булівських векторів {0;1}64 
над полем Галуа GF(2) з розміром вихідного блока, 
який відповідає формату кодування LDPC ½ кодом. 
2. Спосіб шифрування даних у радіолініях зв'язку 
інформаційно-керуючих систем реального часу, за 
п. 1, який відрізняється тим, що компонентний бу-
лівський вектор {0;1}64 заданого алгебраїчного сте-
пеня формують з мультиплікативно зворотних еле-
ментів над розширеним кінцевим полем Галуа GF(26). 

 

 

(11) 80033  (51) МПК (2013.01)  
G05D 7/00 
B01F 3/10 (2006.01) 

(21) u 2012 13479  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Білецький Едуард Володимирович (UA), Чуйко Анд-
рій Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНС-
ТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГО-
ВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИС-
ТИК ТЕЧІЇ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН 

(57) Пристрій для вимірювання характеристик течії не-
ньютонівських рідин, що складається з завантажу-
вального бункера (1), електричного двигуна (2), ре-
дуктора (3), шнекового нагнітача (4), який відрізня-
ється тим, що нижня частина завантажувального 

бункера (1) виконана у вигляді конуса, до якого при-
кріплена з'єднувальна труба (6), що переходить в 
корпус живильника-дозатора (7), який являє собою 
конічний корпус, одна основа якого кріпиться до з'єд-
нувальної труби (6), а друга основа з'єднана живи-
льним отвором шнекового нагнітача (4), всередині 
живильника-дозатора (7) розташований шнековий 
елемент із кроком і розміром пера витків, що змен-
шуються до виходу, шнековий нагнітач (4) викона-
ний у вигляді циліндричної товстостінної труби з охо-
лоджуючою сорочкою (5), в якій з обох сторін розта-
шовані підшипникові вузли (8), в яких розміщено су-
цільний однохідний черв'як (9), поверхня якого ра-
зом з внутрішньою поверхнею циліндричної труби 
утворює гвинтовий канал постійного перерізу прямо-
кутної форми, на вихідному кінці шнекового нагніта-
ча (4) розташований конічний перехідник, до кінця яко-
го кріпиться мундштук (10), який являє собою цилін-
дричну товстостінну трубку і через який рідина над-
ходить в приймальну ємність (11), корпус шнеково-
го нагнітача (4) разом з понижуючим редуктором (3) 
і електродвигуном (2) за допомогою спеціальних опор 
(12) прикріплюється жорстко до опорної рами (13) 
анкерними болтами, у верхній частині робочої ка-
мери шнекового нагнітача (4) розташовані термопа-
ри (14) з наступним виведенням сигналу за допомо-
гою дротів термопар (15) на вхід цифрового вольт-
метра (16), у нижній частині робочої камери шнеко-
вого нагнітача (4) розташовані тензодатчики (20) з 
наступним виведенням сигналу за допомогою дро-
тів тензодатчиків (17) через тензопосилювач (18) на 
самописний прилад (19). 

 

 

(11) 80031  (51) МПК (2013.01)  
G05D 7/00 
B01F 3/10 (2006.01) 

(21) u 2012 13476  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Білецький Едуард Володимирович (UA), Чуйко Анд-
рій Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНС-
ТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГО-
ВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН 

(57) Пристрій для вимірювання реологічних характерис-
тик неньютонівських рідин, що складається з елект-
ричного двигуна (1), редуктора (2), живильного цилі-
ндра (6), тензометричного датчика (12), який відріз-
няється тим, що використовують живильний циліндр 
(6) з охолоджуючою сорочкою (8), покритий тепло-
ізоляцією, всередині живильного циліндра (6) розмі-
щується поршень (7) зі штоком (5), шток (5) виконує 
зворотно-поступальний рух, який здійснюється шля-
хом передачі обертання через черв'ячний редуктор 
(3) на колінчатий вал (4), до нижнього торця живи-
льного циліндра (6) приварена гладка трубка у вигля-
ді капіляра (9), через який досліджувана рідина над-
ходить в приймальну ємність (13), під час знаходжен-
ня поршня (7) у крайньому верхньому положенні 
нова порція рідини надходить через завантажуваль-
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ну лійку (10) у живильний циліндр (6), у нижній час-
тині живильного циліндра (6) розташована термопа-
ра (11) з наступним виведенням сигналу за допомо-
гою дроту термопари (14) на вхід цифрового вольт-
метра (17), і тензодатчик (12) з наступним виведен-
ням сигналу за допомогою дроту тензодатчика (15) 
через тензопосилювач (16) на самописний прилад (18). 

 

 

(11) 79844  (51) МПК (2013.01)  
G05D 15/00 
A21C 9/00 

(21) u 2012 04949  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.04.2012  

(72) Стадник Ігор Ярославович (UA), Михайлишин Ми-
хайло Стахович (UA), Стадник Ольга Ігорівна (UA) 

(73) СТАДНИК ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Миру, 30, с. Петриків, Тернопільська обл., 
47720 (UA) 
  

МИХАЙЛИШИН МИХАЙЛО СТАХОВИЧ 
вул. Злуки, 58/38, м. Тернопіль, 47700 (UA) 
  

СТАДНИК ОЛЬГА ІГОРІВНА 
вул. Миру, 30, с. Петриків, Тернопільська обл., 
47720 (UA) 

(54) ПАСИВНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ (ПЛАСТИ-
ФІКАТОР) 

(57) Пасивний вібраційний пристрій (пластифікатор), що 
виконаний з двох місильних валків, обертовий рух 
здійснюється електродвигуном з тиристорним пере-
творювачем частоти ТПЧ-40 для регулювання рівня 
їх обертання та пластифікації тіста, який відрізняє-
ться тим, що пластифікатор виконаний у вигляді 
каркаса, при цьому нижня основа закріплена у виг-
ляді нерухомого шарнірного з'єднання, а верхня - по 
осі закріплена регулюючим шарнірним з'єднанням 
по поверхні робочої камери, виконана у формі ста-
канчика, в якому розміщений регулюючий гвинт, на 
який надіто пружину з фіксуючою гайкою.  

 

 

(11) 80032  (51) МПК (2013.01)  
G05D 16/08 (2006.01) 
G05D 7/00 

(21) u 2012 13477  
(24) 13.05.2013  

(22) 26.11.2012  

(72) Білецький Едуард Володимирович (UA), Чуйко Анд-
рій Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНС-
ТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГО-
ВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ РІДИН 

(57) Пристрій для вимірювання гідравлічних характерис-
тик кремнійорганічних рідин, що складається з жи-
вильного циліндра (1), який відрізняється тим, що 
використовують насос (2), ротаметр (3), систему труб 
змінного діаметра (4), поворот труби (5), як запірну 
арматуру використовують  вентилі (6) і манометри 

(7), які підключені на різних ділянках через пробки 
для вводу манометричних трубок (8). 

 

 

G 06 

(11) 80194  (51) МПК (2013.01)  
G06F 13/00 
B60R 99/00 

(21) u 2013 04067  
(24) 13.05.2013  

(22) 01.04.2013  

(72) Рябошапка Костянтин Олександрович (UA) 
(73) РЯБОШАПКА КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Руданського, 3-а, кв. 77, м. Київ, 04112 (UA) 
(54) СПОСІБ ОПОВІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНОГО РУХУ 
(57) 1. Спосіб оповіщення учасників дорожньо-транспорт-

ного руху, за яким користувачі завантажують на ком-
п'ютеризований пристрій або мобільний телефон 
програму для двостороннього зв'язку з централь-
ним сервером системи, а на центральному сервері 
формують базу даних транспортних засобів, в яку 
вводять державний номер транспортного засобу, 
номер мобільного телефону користувача, його іде-
нтифікатор та базу даних сервісних служб, які заді-
яні в дорожньо-транспортному русі, який відрізняє-
ться тим, що користувачі надсилають електронне 
повідомлення на центральний сервер, яке містить 
державний номер транспортного засобу, з яким ба-
жають встановити зв'язок при виникненні проблем-
ної ситуації, або електронне повідомлення з інфор-
мацією про стан дорожньо-транспортного руху, яку 
вводять, використовуючи інтерфейс програми, за-
соби центрального сервера здійснюють пошук в ба-
зі даних номера мобільного телефону по вказаному 
державному номеру транспортного засобу та вста-
новлюють конференц-зв'язок між даними користу-
вачами або перенаправляють електронне повідом-
лення до відповідної сервісної служби та одночасно 
забезпечують отримання даного електронного по-
відомлення на комп'ютеризованих пристроях або 
мобільних телефонах користувачів, які підключені 
до центрального сервера. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
комп'ютеризований пристрій використовують смар-
тфон або комунікатор, або планшет, які забезпечені 
доступом до мережі Інтернет. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
як електронні повідомлення використовують SMS-
повідомлення або голосове повідомлення, або еле-
ктронний лист, або інші повідомлення, передбачені 
можливостями комп'ютеризованого пристрою або 
мобільного телефону. 

 

 

(11) 80175  (51) МПК (2013.01)  
G06F 17/40 (2006.01) 
G06Q 20/00 
G06Q 90/00 

(21) u 2012 15086  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.12.2012  
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(72) Кучеренко Владислав Миколайович (UA), Меркулов 
Олег Миколайович (UA), Уразманов Тимур Фанісо-
вич (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ ПОВОД-
ЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЯК ВТОРИННОЮ СИРО-
ВИНОЮ 
вул. Лобачевського, 23-в, м. Київ, 02090 (UA) 
  

КУЧЕРЕНКО ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Борщагівська, 133, кв. 68, м. Київ, 03056 (UA) 
  

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Бориса Гмирі, 9-в, кв. 237, м. Київ, 02140 (UA) 
  

УРАЗМАНОВ ТИМУР ФАНІСОВИЧ 
в/ч А0415, в/м Семиполки, Броварський р-н, Ки-
ївська обл., 07423 (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ 
(57) 1. Автоматизована система керування, що містить 

центральну систему керування, засоби обміну да-
ними з центральною системою керування, обміну да-
ними з розрахунковим банком, програмні засоби об-
робки даних, яка відрізняється тим, що в систему 
додатково входять підсистему збору даних, підсис-
тему формування єдиної бази даних, підсистему об-
ліку казначейських рахунків, при цьому підсистема 
збору даних виконана з можливістю фіксації надхо-
дження товарів на пост екологічного контролю, об-
ліку тари і пакувальних матеріалів, обліку і ідентифі-
кації договорів, підсистема формування єдиної бази 
даних виконана з можливістю формування даних 
"відомості про облік тари і пакувальних матеріалів", 
зберігання нормативних розцінок, розрахунку розмі-
ру послуги за збирання, заготівлю та утилізацію від-
ходів як вторинної сировини, перевірки даних "відо-
мості" на відповідність товаросупровідним докумен-
там, підсистема обліку казначейських рахунків ви-
конана з можливістю фіксації та ідентифікації каз-
начейських рахунків, збору і зберігання даних про оп-
лату, а центральна система керування виконана з 
можливістю збору і зберігання консолідованої інфо-
рмації (електронного журналу), перевірки відповід-
ності оплати за договором та видачі дозволу, який 
передається на відповідний пост екологічного конт-
ролю, а також виконаний з можливістю взаємодії що-
найменше з підсистемою формування єдиної бази 
даних та підсистемою обліку казначейських рахунків, 
а також щонайменше з одним інформаційно-аналі-
тичним центром. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
грамний засіб обробки виконаний з можливістю фо-
рмування відповідних звітів і/або повідомлень. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
звіл передається у вигляді повідомлення і/або елек-
тронного підпису. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що єди-
на база даних формується з можливістю її коре-
гування та поточної звірки. 
5. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що по-
відомлення передається у вигляді буквено-цифро-
вої комбінації. 
6. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що по-
відомлення формується у вигляді, затребуваному 
на даний момент часу. 

 

 

(11) 80122  (51) МПК (2013.01)  
G06G 3/00 

(21) u 2012 14227  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.12.2012  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA), Понеділок Вадим 
Віталійович (UA) 

(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, 32300 (UA) 
  

ПОНЕДІЛОК ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ 
Хмельницьке шосе, 4, кв. 5, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ ФРИКЦІЙНО-МЕХАНІЧНИЙ ІН-
ТЕГРАТОР НЕЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ 

(57) Комбінований фрикційно-механічний інтегратор не-
електричних сигналів, що містить корпус з установ-
леним в ньому з можливістю обертатися підпружи-
неним диском, плоский циліндричний ролик з меха-
нізмом переміщення, фрикційно взаємодіючий з ди-
ском, і перший інтегратор з лічильником, який від-
різняється тим, що в ньому додатково встановле-
но другий інтегратор з лічильником, підпружиненим 
диском, кінематично зв'язаним через зубчасті пере-
дачі з диском першого інтегратора і роликом з меха-
нізмом переміщення, причому ролики виконані сфе-
ричними, зрізаними з двох боків конусними проти-
лежно розміщеними заглибленнями і установлені на 
сферичні осі, а механізми переміщення роликів ви-
конані у вигляді тяг, зв'язаних із сферичними осями, 
і додатково установлені шліцьові вали із зубчасти-
ми передачами, одні з коліс яких з'єднані з лічиль-
никами інтеграторів, а другі колеса посаджені на 
шліцьові вали з обмеженим вздовж осі їх ходом, і об-
ладнані шліцьовими втулками з можливістю обер-
татися і переміщатися вздовж осей валів і фрикцій-
но взаємодіяти із сферичними роликами. 

 

 

(11) 80014  (51) МПК (2013.01)  
G06Q 30/00 
G06Q 30/02 (2012.01) 

(21) u 2012 13277  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.11.2012  

(72) Матвієнко Станіслав Валерійович (UA) 
(73) МАТВІЄНКО СТАНІСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Громадянська, 7, кв. 1, м. Миколаїв, 54000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ПРИ РЕАЛІЗА-
ЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАО-
ХОЧЕНЬ 

(57) 1. Спосіб здійснення платежів при реалізації товарів 
і послуг із застосуванням заохочень, що включає 
взаємодію покупця з продавцем, що передає іден-
тифікаційні дані в інтерактивну електронну систему 
(ІЕС), при цьому відбирає необхідний товар, після 
чого відбувається обробка даних, потім, по задано-
му алгоритму, здійснюються операції формування 
заохочення покупця і оплати товару (послуги), який 
відрізняється тим, що покупець за допомогою вза-
ємодії із зареєстрованим в ІЕС порадником надає 
до ІЕС свої реєстраційні дані, після чого ІЕС, по за-
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даному алгоритму, привласнює та надає покупцю 
ідентифікаційні дані і фіксує в блоці архівації даних 
продавця реєстраційні дані пари покупець - порад-
ник, потім, після надходження інформації про опла-
ту покупцем товару (послуги), продавець у своєму 
особистому віртуальному кабінеті ІЕС активує суму 
покупки відносно ідентифікаційних даних покупця, 
після чого ІЕС, по заданому алгоритму, формує вина-
городу порадника, керування якою останній здійснює 
у своєму особистому віртуальному кабінеті ІЕС. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ІЕС 
взаємодіє з всесвітньою системою об'єднаних ком-
п'ютерних мереж. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ІЕС 
взаємодіє щонайменше з одною соціальною мережею. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що реєст-
раційними даними покупця є дані, присвоєні йому при 
реєстрації в соціальній мережі. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що іден-
тифікаційні дані надаються покупцю у вигляді коду. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вина-
города пораднику від продавця передається остан-
нім через оператора ІЕС і, після формування ІЕС 
винагороди порадника, ІЕС, по заданому алгоритму, 
в особистому віртуальному кабінеті порадника ак-
тивує функцію керування винагородою. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що після 
активації ІЕС функції керування винагородою в осо-
бистому віртуальному кабінеті порадника, ІЕС, по 
заданому алгоритму, інформує про це останнього 
за допомогою електронних способів зв'язку. 

 

 

(11) 80188  (51) МПК  
G06Q 40/04 (2012.01) 
G06Q 30/06 (2012.01) 

(21) u 2013 03435  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.07.2011  

(86) PCT/IB2011/001742, 27.07.2011 
(72) Ліфшіц Грігорій Р. (RU) 
(73) ЛІФШІЦ ГРІГОРІЙ Р. 

пер. Островского, 67-4, г. Ростов-на-Дону, 344082, 
Российская Федерация (RU) 

(54) АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС "МАШИ-
НА ФОНДОВОЇ БІРЖІ" 

(57) 1. Апаратно-програмний комплекс, який включає в 
себе серверний комп'ютер (1), клієнтський термінал 
(2), вузол (15) віддаленого доступу та пристрій для 
оцінки операції (10), який відрізняється тим, що до 
його складу також входять пристрій для оснащення 
кодування (11), пристрій для генерування кодуван-
ня (12), пристрій для балансування платежів (13) та 
пристрій початкової реєстрації (14) для клієнтів і ще 
до клієнтського терміналу (2) входить трансферний 
пристрій (9). 
2. Апаратно-програмний комплекс за п. 1, який від-
різняється тим, що клієнтський термінал (2) має за-
сіб відображення (3) біржової інформації, при цьому 
сам засіб відображення (3) являє собою монітор, 
дисплей з біжучою стрічкою, лазерну проекцію, 3D-
пристрій або аудіопристрій. 
3. Апаратно-програмний комплекс за пп. 1 і 2, який 
відрізняється тим, що як засіб управління опера-

ційним скриптом (5) використовується клавіатура, 
клавіші, вікна інтерфейсу, закладки клієнтського тер-
міналу (2). 
4. Апаратно-програмний комплекс за п. 3, який від-
різняється тим, що як варіант як засіб управління 
операційним скриптом (5) використовується аудіоси-
стема. 
5. Апаратно-програмний комплекс за будь-яким з 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що операційний скрипт 
(5) - це термінал з засобами відображення та вве-
дення даних, де використовуються клавіші/шкала ви-
бору різних засобів демонстрації. 
6. Апаратно-програмний комплекс за будь-яким з 
пп. 1-5, який відрізняється тим, що як пристрій для 
введення даних (7) для клієнтів використовуються 
зчитувачі карт пам'яті, пристрої для прийому банк-
нот, монет або марок з відповідними вікнами, клаві-
атура та закладки в інтерфейсі. 
7. Апаратно-програмний комплекс за будь-яким з 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що вузол (15) від-
даленого доступу представлений у формі мережево-
го адаптера або модему, який забезпечує з'єднання 
з пристроями кодування (11, 12). 
8. Апаратно-програмний комплекс за будь-яким з 
пп. 1-7, який відрізняється тим, що пристрій для оці-
нки операції (10) передбачений у формі клавіатури 
з відповідними вікнами інтерфейсу комп'ютера з про-
грамним забезпечення, пристроєм для генерування 
кодування (12), пристроєм для постачання кодуван-
ня (11), пристроєм для балансування платежів (13) 
та пристроєм реєстрації даних (14) для клієнтів. 
9. Апаратно-програмний комплекс за будь-яким з 
пп. 1-8, який відрізняється тим, що пристрій для ос-
нащення кодування (11) комп'ютера призначений для 
отримання інформації з пристрою для оцінки опера-
ції (10) та для передачі в клієнтський термінал (2). 
10. Апаратно-програмний комплекс за будь-яким з 
пп. 1-9, який відрізняється тим, що пристрій для 
балансування платежів (13) - це комп'ютер з програ-
мним забезпеченням для отримання, опрацювання 
та відображення коригувань. 

 

 

(11) 79884  (51) МПК (2013.01)  
G06Q 50/30 (2012.01) 
B61L 25/00 
B61K 9/00 

(21) u 2012 10280  
(24) 13.05.2013  

(22) 30.08.2012  

(72) Бондаренко В'ячеслав Володимирович (UA), Скурі-
хін Дмитро Ігорович (UA) 

(73) БОНДАРЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Дружби Народів, 279, кв. 58, м. Харків, 61183 
(UA) 
  

СКУРІХІН ДМИТРО ІГОРОВИЧ 
вул. Кошкіна, 2, кв. 90, м. Харків, 61037 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОЇЗДА ПО БЕЗДРО-
ТОВІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІЙ МЕРЕЖІ 

(57) 1. Спосіб діагностування поїзда по мережі Wi-Fi, що 
включає інформаційну мережу поїзда, яка складає-
ться із поєднаних між собою точок доступу Wi-Fi, 
який відрізняється тим, що попередньо формують 
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інформаційно-діагностичну мережу поїзда, яка до-
датково включає в себе вагонні діагностичні модулі, 
кожен з яких підключений до Wi-Fi роутера вагона, 
причому діагностичні модулі збирають та обробля-
ють діагностичну інформацію з цифрових та анало-
гових датчиків, переважно про географічні коорди-
нати поїзда, вібрацію ходових частин або кузова, 
тиск у гальмівній магістралі або гальмівному цилін-
дрі, температуру у буксовому вузлі або салоні ваго-
на, рівень напруги та струму у електричній мережі, 
рівень спожитої електроенергії, заряд акумулятор-
ної батареї, дефекти рейкової колії, відчеплення/при-
чеплення вагона до локомотива або поїзда, техніч-
ний стан електричного, гальмівного, енергохолодиль-
ного та будь-якого іншого обладнання вагона, при-
чому користувач, переважно оглядач, провідник, прий-
мальник вагонів, поїзний електромеханік, начальник 
поїзда, машиніст або інший, який знаходиться в зоні 
покриття щонайменш однієї точки доступу Wi-Fi ін-
формаційно-діагностичної мережі поїзда, під час ру-
ху або на зупинці, має доступ до інформації про кон-
фігурацію та технічний стан обладнання всіх вагонів 
та локомотива поїзда, причому, використовуючи циф-
ровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіо-
канал, користувачі мають доступ до мережі Інтер-
нет та бази даних веб-сервера згідно з виділеними 
правами, в якій знаходиться технічна та технологіч-
на інформація про рухомий склад, зокрема відомо-
сті про всі несправності та відмови, які були вияв-
лені протягом життєвого циклу рухомого складу та 
відомості про їх усунення, причому для підключення 
користувачів до інформаційно-діагностичної мережі 
Wi-Fi поїзда та веб-сервера використовують пере-
важно планшетні персональні комп'ютери. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'я-
зок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної ме-
режі поїзда з мережею Інтернет здійснюють по циф-
ровому, переважно 3G, 4G, або супутниковому радіо-
каналу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'я-
зок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мере-
жі поїзда між собою здійснюють бездротовим спо-
собом, переважно за технологією Wi-Fi, або іншою 
технологією цифрового радіозв'язку виділеного ча-
стотного діапазону, або дротовим способом. 

 

 

G 09 

(11) 79901  (51) МПК (2013.01)  
G09B 23/00 
A61D 99/00 

(21) u 2012 10729  
(24) 13.05.2013  

(22) 13.09.2012  

(72) Бойко Дмитро Миколайович (UA), Бойко Микола 
Григорович (UA), Бойко Оксана Сергіївна (UA) 

(73) БОЙКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
пров. Дніпропетровський, 9, м. Полтава, 36016 
(UA) 
  

БОЙКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 
пров. Дніпропетровський, 9, м. Полтава, 36016 (UA) 
  

БОЙКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА 

вул. Пушкіна, 62, кв. 1, м. Полтава, 36039 (UA) 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ФІБРОЗУ ЛЕГЕНЬ У 

ЩУРІВ 
(57) Спосіб моделювання фіброзу легень у щурів, що 

включає одноразову інстиляцію в легені щура 0,3 мл 
розчину гідрохлориду блеоміцину з розрахунку 1,0 
мг/100 г маси тіла, який відрізняється тим, що роз-
чин гідрохлориду блеоміцину вводиться транстора-
кально. 

 

 

(11) 79898  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2012 10713  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.09.2012  

(72) Воронков Денис Євгенійович (UA), Костирной Олек-
сандр Васильович (UA), Гриценко Євген Микола-
йович (UA) 

(73) ВОРОНКОВ ДЕНИС ЄВГЕНІЙОВИЧ 
вул. Баришева, 64, м. Сімферополь, АР Крим 
(UA) 
  

КОСТИРНОЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. 60 років Жовтня, 24, м. Сімферополь, АР 
Крим (UA) 
  

ГРИЦЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Халтуріна, 21, кв. 6, м. Полтава, 36038 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО 
ПЕРИТОНІТУ 

(57) Спосіб моделювання розповсюдженого перитоніту, 
що включає лапаротомію з формуванням товстокиш-
кового анастомозу "бік у бік" неперервним швом, 
який відрізняється тим, що відтворюється виник-
нення гострого порушення мезентеріального кро-
вообігу з наступною неспроможністю анастомозу та 
розвитком розповсюдженого калового перитоніту, 
що максимально наближений до клінічної ситуації. 

 

 

(11) 80071  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2012 13805  
(24) 13.05.2013  

(22) 03.12.2012  

(72) Іващук Сергій Іванович (UA) 
(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕА-
ТИТУ 

(57) Спосіб моделювання гострого панкреатиту на білих 
щурах, що включає деструкцію тканини підшлунко-
вої залози шляхом використання низької температу-
ри, який відрізняється тим, що через невелику ла-
паротомну рану впродовж 10-60 сек. використову-
ють дію термоелектричного модуля Пельтьє з пло-
щею кріоконтакту 9 мм, який забезпечує миттєве ге-
нерування точно заданої температури в темпера-
турному діапазоні від -5° до -50 °C з подальшим ви-
никненням деструкції в замороженій ділянці підшлу-
нкової залози. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 

4.106 

(11) 80190  (51) МПК (2013.01)  
G09B 29/00 
G01C 15/04 (2006.01) 

(21) u 2013 03818  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.03.2013  

(72) Лихогруд Олександра Миколаївна (UA) 
(73) ЛИХОГРУД ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА 

бул. Русанівський, 6, кв. 57, м. Київ, 02157 (UA) 
(54) СПОСІБ МЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
(57) 1. Спосіб межування земельної ділянки, який вклю-

чає підготовчі роботи, встановлення та закріплення 
меж, визначення площі та складання межового пла-
ну, який відрізняється тим, що на основі аналізу ін-
формації про земельну ділянку в її межах виділя-
ють частини, по кожній з яких в процесі одноразової 
сесії вимірювань з використанням високоточних гео-
дезичних приладів проводять польове рекогносци-
рування місцевості, позначають на місцевості точки 
геодезичної мережі з урахуванням виділення час-
тин земельної ділянки, визначають оптимальну схе-
му вимірів максимальної інформативності межуван-
ня, проводять сесію вимірів у точках мережі, визнача-
ють положення точок на земній поверхні та склада-
ють межовий план, результати цих робіт по кожній 
частині ділянки узагальнюють і оформляють у від-
повідності до завдань межування земельної ділянки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при по-
ділі земельної ділянки на частини враховують мож-
ливості вимірювальних приладів, конфігурацію діля-
нки, історію землекористування, цільове призначен-
ня частин та інше. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
повторному межуванні земельної ділянки роботи про-
водять тільки у тих частинах земельної ділянки, ме-
жі і площу яких змінюють. 

 

 

(11) 80046  (51) МПК (2013.01)  
G09F 11/00 

(21) u 2012 13600  
(24) 13.05.2013  

(22) 27.11.2012  

(72) Ткачук Марко Олександрович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДУСТ-

РІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" 
пр. Московський, 9, корп. 5, оф. 501, м. Київ, 04073 
(UA) 

(54) БАГАТОРІВНЕВИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ СТЕЛАЖ ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ ЄМНОСТЕЙ З РІДИНОЮ ТА ПО-
ДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(57) 1. Багаторівневий торговельний стелаж для розмі-
щення ємностей з рідиною та подання рекламної ін-
формації, який містить основу, вертикально орієнто-
ваний прямокутний несучий стояк, закріплений го-
ловним чином посередині основи, що має довгі і ко-
роткі сторони, множину полиць, розташованих одна 
над одною, принаймні на одному боці довгої сторо-
ни стояка; та принаймні два засоби подання рекла-
мної інформації, перший з яких розташований над 
множиною полиць, а другий принаймні на одній ко-
роткій стороні несучого стояка, причому перший за-
сіб подання рекламної інформації виконаний у виг-

ляді паралелепіпеда, бічні грані якого служать носія-
ми для візуальної інформації та/або являють собою 
пристрої відтворення аудіо- та/або відеосигналу, та 
другий засіб являє собою інформаційний засіб типу 
"топер". 
2. Багаторівневий торговельний стелаж за п. 1, у 
якому, засіб типу "топер" являє собою постер або 
лайтбокс з підсвічуванням зображення, причому як-
що "топер" має підсвічування, то він являє собою кон-
струкцію з пластику з нанесенням на нього зображен-
ням, а також короб, в який монтується зображення і 
підсвічування. 
3. Багаторівневий торговельний стелаж за п. 1 або 
п. 2, у якому пристрої відтворення аудіо-та/або від-
еосигналу обладнані USB-вхідними гніздами та/або 
засобом дротового або бездротового підключення 
до Інтернету. 
4. Багаторівневий торговельний стелаж за будь-яким 
з пп. 1-3, який обладнаний принаймні двома прист-
роями відтворення аудіо- та/або відеосигналу. 
5. Багаторівневий торговельний стелаж за будь-яким 
з пп. 1-4, у якому пристрої відтворення аудіо- та/або 
відеосигналу являють собою ТВ-приймачі з LED ек-
ранами. 
6. Багаторівневий торговельний стелаж за будь-яким 
з пп. 1-5, у якому пристрої відтворення аудіо- та/або 
відеосигналу сполучені з мультимедійним програ-
вачем, причому сполучення може бути як дротовим, 
так і бездротовим. 
7. Багаторівневий торговельний стелаж за будь-яким 
з пп. 1-6, у якому ємності з рідиною являють собою 
пластмасові або скляні пляшки з мінеральною во-
дою або напоями. 
8. Багаторівневий торговельний стелаж за будь-яким 
з пп. 1-7, який додатково включає систему охолод-
ження ємностей з рідиною. 

 

 

(11) 80108  (51) МПК  
G09F 13/04 (2006.01) 

(21) u 2012 14176  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.12.2012  

(72) Савків Віктор Петрович (UA) 
(73) САВКІВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 

вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, кв. 22, м. Київ, 
01033 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
(57) 1. Пристрій для світлодіодного освітлення, що вико-

наний у вигляді об'ємного короба, який складається 
з несучої конструкції у вигляді алюмінієвого профі-
лю, в якому розміщена світлодіодна стрічка та пла-
стиковий світлорозсіювач, який відрізняється тим, 
що на бічних стінках профілю із зовнішнього боку 
виконані пази, а в місці з'єднання світлорозсіювача 
та профілю на внутрішній стороні профілю виконані 
пази для кріплення світлорозсіювача. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
центральній частині алюмінієвого профілю викона-
не пружинне кріплення для встановлення пристрою 
на різних поверхнях. 
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G 10 

(11) 80015  (51) МПК (2013.01)  
G10H 1/00 
H01H 1/14 (2006.01) 
H01H 1/06 (2006.01) 
H01H 1/20 (2006.01) 
G06F 3/00 

(21) u 2012 13282  
(24) 13.05.2013  

(22) 21.11.2012  

(72) Павлюк Всеволод Михайлович (UA) 
(73) ПАВЛЮК ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Аніщенка, 4, кв. 109, м. Київ, 01010, Україна (UA) 
(54) ЕЛЕКТРОННИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ НА ОС-

НОВІ ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНИХ (ТАКТИЛЬ-
НИХ) ТЕХНОЛОГІЙ 

(57) Електронний музичний інструмент, у якому у виг-
ляді клавіш музичного інструмента використовую-
ться плоскі вертикально координовані електроди, 
що нанесені на діелектричну панель, замикання яких 
здійснюється шляхом місткового тактильного кон-
такту кінчиками фаланг пальців рук, що приводить 
в дію електронний виконавчий механізм перетво-
рення електричних сигналів у звукові музичні тони 
відповідної висоти, використовується одна із конта-
ктуючих поверхонь сенсорних екранів матричного, 
резистивного і ємкісного типу з плоскими вертика-
льно координованими електродами форми фрон-
тальної проекції клавіш музичного інструмента, які 
визначають вертикальні координати точки дотику, 
в тому числі, як один із найпростіших варіантів ма-
тричного сенсорного екрана, який складається з од-
нієї контактної поверхні. 

 

 

G 21 

(11) 79846  (51) МПК (2013.01)  
G21J 3/00 
G21C 7/00 

(21) u 2012 05799  
(24) 13.05.2013  

(22) 14.05.2012  

(72) Сирота Анатолій Васильович (UA) 
(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Залізнична, 15, м. Біла Церква, Київська обл., 
09100 (UA) 

(54)  СПОСІБ СИРОТИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИБУХОВОЇ 
РЕАКЦІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЯДЕРНОЇ АБО ТЕРМО-
ЯДЕРНОЇ 

(57) 1. Спосіб здійснення вибухової реакції, в тому числі 
ядерної або термоядерної, шляхом підриву заряду 
всередині масивного металічного тіла, розміщеного 
в міцному корпусі, при цьому енергія вибуху заряду 
розплавляє це тіло, а теплота розплавленого металу 
утилізується, який відрізняється тим, що при пев-
ному охолодженні розплаву після першого вибуху 
заряду послідовні вибухи наступних зарядів здійс-
нюються при відповідному охолодженні розплаву з 
розміщенням заряду всередині цього розплаву.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до 
здійснення першого підриву вибухового пристрою вну-
трішній простір міцного корпусу заповнюється через 
відповідний канал або канали розплавом металу, все-
редині котрого після заглушки каналу здійснюються 
всі інші операції, передбачені п. 1. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 79859  (51) МПК (2013.01)  
H01F 3/00 

(21) u 2012 08086  
(24) 13.05.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Антошко Валентин Якович (UA) 
(73) АНТОШКО ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ 

пр. Леніна, 45, кв. 48, м. Маріуполь, Донецька обл., 
87515 (UA) 

(54) АКСІАЛЬНИЙ ТРАНСФОРМАТОР 
(57) Аксіальний трансформатор, який складається з фе-

ромагнітного сердечника та обмотки, який відріз-
няється тим, що феромагнітний сердечник має виг-
ляд стержня, підключеного до мережі змінного еле-
ктричного струму, а обмотка має вигляд соленоїда, 
приєднаного до елемента навантаження. 

 

 

(11) 79929  (51) МПК (2013.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2012 11857  
(24) 13.05.2013  

(22) 15.10.2012  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНА АКА-

ДЕМІЯ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУ-
КИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
а/с 86, Головпоштамт, вул. Науки, 1, м. Чернівці, 
Чернівецька обл., 58002 (UA) 

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛО-
ВОГО ПОТОКУ ДЛЯ ГРАДІЄНТНИХ ТЕПЛОМІРІВ 

(57) Термоелектричний перетворювач теплового потоку 
для градієнтних тепломірів, що містить термопарну 
батарею, яка складається із сукупності з'єднаних в 
послідовне електричне коло напівпровідникових тер-
мопарних елементів, між рядами яких знаходяться 
наскрізні повітряні проміжки, та корпус із електрич-
ними виводами, який відрізняється тим, що на теп-
лообмінних сторонах перетворювача розташовані те-
плові концентратори у вигляді пластин з отворами над 
наскрізними повітряними проміжками між рядами тер-
моелементів та керамічні металізовані електроізо-
люючі теплопереходи на рядах термоелементів. 

 

 

(11) 79933  (51) МПК (2013.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2012 12008  
(24) 13.05.2013  

(22) 18.10.2012  

(72) Анатичук Лук`ян Іванович (UA), Струтинська Любов 
Тимофіївна (UA), Михайловський Віліус Ярославо-
вич (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
а/с 86, Головпоштамт, вул. Науки, 1, м. Чернівці, 
Чернівецька обл., 58002 (UA) 

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА З КАТАЛІТИЧНИМ 
ДЖЕРЕЛОМ ТЕПЛА 

(57) 1. Термоелектрична система з каталітичним джере-
лом тепла, яка містить каталізатор для безполум'я-
ного згоряння органічного палива, ряд електрично 
з'єднаних термоелементів, електроізоляційну плас-
тину з отворами, які співпадають з отворами у кому-
таційних пластинах термоелементів та радіатор для 
відведення тепла від термоелементів, яка відрізня-
ється тим, що каталізатор розташований безпосе-
редньо на гарячих спаях термоелементів, при цьо-
му між гілками термоелементів є вільні проміжки для 
проходження гарячого газу; радіатор для відведен-
ня тепла від термоелементів має вигляд пластини, 
у тілі якої зроблено канали для протікання холодно-
го теплоносія, а на поверхні радіатора, яка має теп-
ловий контакт з електроізоляційною пластиною, зро-
блено відкриті поздовжні канали для виходу проду-
ктів згоряння палива. 
2. Термоелектрична система з каталітичним джере-
лом тепла за п. 1, яка відрізняється тим, що шар 
каталізатора, термоелементи і електроізоляційна пла-
стина розміщені у тонкостінній закритій камері, яка 
оснащена патрубком для подачі паливо-повітряної 
суміші до каталізатора. 
3. Термоелектрична система з каталітичним джере-
лом тепла за п. 1, яка відрізняється тим, що елек-
троізоляційна пластина має додаткові отвори для про-
ходження газу, розташовані у проміжках між термо-
елементами. 
4. Термоелектрична система з каталітичним джере-
лом тепла за п. 1, яка відрізняється тим, що на по-
верхні радіатора для відведення тепла від термо-
елементів, яка має тепловий контакт з електроізо-
ляційною пластиною, зроблено додаткові відкриті ка-
нали для виходу продуктів згоряння палива, які спів-
падають з проміжками між термоелементами. 

 

 

(11) 79960  (51) МПК (2013.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2012 12353  
(24) 13.05.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Михайловський Віліус Ярославович (UA), Мочернюк 
Роман Миколайович (UA), Кім Санг Іл (KR), Лі Куй-
хуйонг (KR) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОНМС 
УКРАЇНИ 
а/с 86, Головпоштамт, вул. Науки, 1, м. Чернівці, 
Чернівецька обл., 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО 
ЕЛЕМЕНТА, ЩО МІСТИТЬ n-In4Se3 

(57) 1. Спосіб виготовлення термоелектричного елемен-
та, що містить n-Іn4Sе3, який включає формування 
гілок з термоелектричного матеріалів n- і р-типів, на-
несення на торці гілок з термоелектричного матеріа-
лу антидифузійних і комутаційних структур, з'єднан-
ня гілок n-типу з гілками р-типу, який відрізняється 
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тим, що формування гілок з термоелектричного ма-
теріалу n-Іn4Sе3, нанесення антидифузійних і пере-
хідних шарів здійснюється в одну стадію методом 
вакуумного гарячого пресування порошків відповід-
них матеріалів, контактні шари на торці гілок з ан-
тидифузійним шарами наносять з відповідних роз-
чинів електролітів гальванічним методом, а комута-
цію гілок n- і р-типів здійснюють металевими плас-
тинами шляхом їх дифузійного зварювання з конта-
ктними шарами, які попередньо нанесені на анти-
дифузійний шар для зниження температури зварю-
вання. 
2. Спосіб виготовлення термоелектричного елеме-
нта, що містить n-Іn4Sе3, за п. 1, який відрізняється 
тим, що як антидифузійні шари використано Fe і Со, 
а як перехідний шар між n-Іn4Sе3 і антидифузійними 
шарами - суміш СоТе і Іn4Sе3. 
3. Спосіб виготовлення термоелектричного елеме-
нта, що містить n-Іn4Sе3, за п. 1, який відрізняється 
тим, що як контактні шари для зниження темпера-
тури зварювання використані послідовно нанесені 
метали Ni і Сu, а комутація гілок n-Іn4Sе3 і гілок р-
типу здійснюється пластинами Ag або Сu. 
4. Спосіб виготовлення термоелектричного елеме-
нта, що містить n-Іn4Sе3, за п. 3, який відрізняється 
тим, що для р-гілки термоелемента можуть викори-
стовуватися термоелектричні матеріали на основі 
РbТе, СоSb3, Zn4Sb3, Mg2Si. 
5. Спосіб виготовлення термоелектричного елеме-
нта, що містить n-Іn4Sе3, за п. 1, який відрізняється 
тим, що після формування під механічним наванта-
женням гілки n-Іn4Sе3 з антидифузійними та перехід-
ними шарами механічне навантаження знімається і 
зразок піддається подальшому охолодженню у ва-
куумі від 500 до 40-50 °C зі швидкістю 15-16 °C/хв. 

 

 

(11) 79984  (51) МПК (2013.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2012 12815  
(24) 13.05.2013  

(22) 12.11.2012  

(72) Разіньков Валерій Васильович (UA), Ринжук Ми-
хайло Васильович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 
58002 (UA) 

(54) ФІЛЬ'ЄРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ МЕТОДОМ 
ЕКСТРУЗІЇ 

(57) Філь'єра для отримання термоелектричного матері-
алу методом екструзії, вхід якої містить форму обе-
рненого конусу із значенням кута при його вершині 
в діапазоні 20÷120˚, а формуючий канал має сталий 
переріз з співвідношенням його діаметру до довжи-
ни в діапазоні 5-15, яка відрізняється тим, що фор-
муючий канал має на вході форму оберненого ко-
нусу з кутом при його вершині в діапазоні 3-5°, при-
чому співвідношення довжини конусної частини фор-
муючого каналу до довжини його постійного перері-
зу складає 2:1. 

 

 

(11) 80001  (51) МПК (2013.01)  
H01L 35/00 

(21) u 2012 13112  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Прибила Андрій Вік-
торович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ РЕКУПЕРАЦІЇ 
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ТЕПЛА ГАЗОПЕРЕКАЧУВА-
ЛЬНОГО АГРЕГАТУ 

(57) 1. Енергетична установка для рекуперації відпрацьо-
ваного тепла газоперекачувального агрегату, що мі-
стить термоелектричний генератор електричної ене-
ргії, яка відрізняється тим, що термоелектричний 
генератор складається із ряду первинних блоків, роз-
міщених один над одним. 
2. Енергетична установка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що система підведення теплової енергії вихло-
пних газів до первинного блока термоелектричного 
генератора містить теплову трубу. 
3. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що теплові труби розміщені попарно на проти-
лежних сторонах спрямовуючого блока. 
4. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що довжина частини теплової труби, що зна-
ходиться в зоні вихлопних газів, рівна половині до-
вжини ребра спрямовуючого блока. 
5. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що теплова труба має прямокутний переріз із 
співвідношенням між гранями 1/2-1/3. 
6. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що на кінцях теплових труб встановлено зати-
скачі, за допомогою яких кріпляться дві протилежно 
розміщені теплові труби. 
7. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що теплові труби розміщені під кутом 10-20° по 
відношенню до горизонту, причому внутрішня час-
тина теплової труби розміщена нижче зовнішньої. 
8. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що на вертикальних поверхнях теплової труби 
розміщені прямокутні пластини, довжина яких в 1,2-
1,5 раз більше вертикальної грані теплової труби, 
що формують теплоприймальний радіатор. 
9. Енергетична установка за п. 8, яка відрізняється 
тим, що пластини радіатора розміщені вертикально 
під кутом 100-110° по відношенню до теплової труби. 
10. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що всередині теплоізоляційного кожуха теп-
лової труби спрямовуючого блока знаходиться про-
міжок, причому навколо нього розміщується тепло-
ва ізоляція. 
11. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що до теплової труби в місці її проходження 
через внутрішній корпус спрямовуючого блока вмо-
нтована муфта, за допомогою якої теплова труба 
кріпиться до спрямовуючого блока. 
12. Енергетична установка за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що до теплової труби в місці її проходження 
через зовнішній корпус спрямовуючого блока вмон-
тована муфта з матеріалу з низьким коефіцієнтом 
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теплопровідності (нержавіюча сталь), за допомогою 
якої теплова труба кріпиться до спрямовуючого 
блока. 
13. Енергетична установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що зовнішні вертикальні частини повер-
хні теплової труби містять розміщені одна навпроти 
іншої ділянки з гладкою поверхнею, до яких притис-
каються гарячі поверхні термоелектричних модулів. 
14. Енергетична установка за п. 13, яка відрізня-
ється тим, що термоелектричні модулі, розміщені 
на гладких поверхнях теплової труби один навпро-
ти іншого, кріпляться до теплової труби основами по-
вітряних радіаторів, які стягуються один з одним за 
допомогою шпильок з пружинами. 
15. Енергетична установка за п. 14, яка відрізня-
ється тим, що до основи повітряних радіаторів кріп-
ляться короби з вентиляторами. 
16. Енергетична установка за п. 13, яка відрізня-
ється тим, що на зовнішніх (холодних) поверхнях 
термоелектричних модулів монтуються рідинні теп-
лообмінники. 
17. Енергетична установка за п. 16, яка відрізня-
ється тим, що для забезпечення рідинних тепло-
обмінників проточною охолоджуючою рідиною ви-
користовується рідинний насос і окремий повітряно-
рідинний радіатор з вентилятором. 
18. Енергетична установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що живлення повітряних вентиляторів і 
рідинних насосів забезпечується від електроенергії, 
що виробляється термоелектричними модулями. 

 

 

(11) 80002  (51) МПК  
H01L 35/02 (2006.01) 

(21) u 2012 13121  
(24) 13.05.2013  

(22) 19.11.2012  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Мочернюк Юрій Ми-
колайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНА АКА-
ДЕМІЯ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУ-
КИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) СОНЯЧНИЙ ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА І ЕЛЕКТРИКИ З МА-
КСИМАЛЬНОЮ ГУСТИНОЮ РОЗТАШУВАННЯ СОТ 

(57) 1. Сонячний генератор тепла і електрики з максима-
льною густиною розташування сот, що містить ком-
пактно розташовані концентратори, до яких кріпля-
ться термопарні елементи так, що їх приймальні пло-
щадки знаходяться у фокусах концентраторів, захи-
сну поверхню, герметизуючу пластину, простір між 
герметизуючою пластиною та захисною поверхнею 
утворює рідинний теплообмінник для відводу тепла 
від концентраторів, внутрішні об'єми концентраторів 
заповнені інертним газом для зменшення теплових 
втрат з бічних поверхонь термопарних елементів, при-
ймальні площадки термопарних елементів виконані 
у вигляді сферичних поверхонь, як систему відводу 
тепла від концентраторів використовують рідинний 
теплообмінник, який являє собою сукупність послі-
довно-паралельно з'єднаних трубок, що кріпляться 
до нижніх частин концентраторів, який відрізняєть-
ся тим, що концентратори зрізані по профілю пра-

вильного шестикутника й щільно прилягають один 
до одного. 
2. Сонячний генератор за п. 1, який відрізняється 
тим, що концентратори зрізані по профілю прави-
льного шестикутника, щільно прилягають один до од-
ного та мають додаткові пластини між сотами, які від-
межовують кожну соту від інших. 

 

 

H 02 

(11) 80187  (51) МПК (2013.01)  
H02G 13/00 
H02H 9/04 (2006.01) 
B21F 3/00 

(21) u 2013 03424  
(24) 13.05.2013  

(22) 20.03.2013  

(72) Ліснича Юлія Володимирівна (UA) 
(73) ЛІСНИЧА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Маршала Жукова, 3, кв. 306, м. Сімферо-
поль, 95035 (UA) 

(54) ГРОЗОЗАХИСНИЙ ТРОС "ГТК" 
(57) 1. Грозозахисний трос, що містить сталеві з покрит-

тям дроти: центральний та навиті одинарною звив-
кою з точковим торканням щонайменше у один шар 
периферійні дроти, який відрізняється тим, що по-
криття використане алюмінієве, виконане способом 
плакування. 
2. Грозозахисний трос за п. 1, який відрізняється 
тим, що у шарах напрям скрутки виконаний проти-
лежним по відношенню до попереднього, причому 
останній, зовнішній повив, має правий напрям. 

 

 

(11) 80140  (51) МПК  
H02J 7/10 (2006.01) 

(21) u 2012 14427  
(24) 13.05.2013  

(22) 17.12.2012  

(72) Якушин Євген Михайлович (UA), Петренко Дмитро 
Анатолійович (UA), Корчака Сергій Михайлович 
(UA), Панченко Віктор Іванович (UA) 

(73) ЯКУШИН ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Харчовиків, 29/3, кв. 3, м. Полтава, 36000 (UA) 
  

ПЕТРЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Миру, 60/1, кв. 61, м. Хмельницький, 29000 
(UA) 
  

КОРЧАКА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Харківська, 20, кв. 1, м. Полтава, 36005 (UA) 
  

ПАНЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Супрунівська, 15, кв. 2, м. Полтава, 36000 
(UA) 

(54) ЗАРЯДНО-РОЗРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ АКУМУЛЯТО-
РНИХ БАТАРЕЙ 

(57) Зарядно-розрядний пристрій акумуляторних батарей, 
що містить блок керування, мікропроцесор, блок ін-
дикації, блок задання алгоритму заряду, датчик нап-
руги, який відрізняється тим, що встановлений ате-
нюатор виконує функцію точного вимірювання на-
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пруги в широкому діапазоні від 0 В до 180 В, розря-
дні плати працюють з постійним та імпульсним стру-
мами, датчики температури вмонтовані в пристрій 
та в акумуляторні батареї. 

 

 

(11) 79977  (51) МПК  
H02K 19/16 (2006.01) 

(21) u 2012 12643  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Цодік Ігор Абрамович (UA), Бакаєв Олег Вікторович 
(UA), Сірик Михайло Юрійович (UA), Козачишен Ві-
талій Анатолійович (UA), Чернишев Євген Олекса-
ндрович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 

(54) СИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР 
(57) Синхронний генератор, що містить двопакетний ро-

тор, на якому розміщено p2   постійних магнітів для 
збудження, де p  - кількість пар полюсів, та статор, 
що складається зі стрижнів з котушками якірної об-
мотки, який відрізняється тим, що статор містить 

nm   стрижнів, де m  - число фаз, а n  будь-яке ціле 
число, причому p2nm  , при розподілі стрижнів 
по колу вони поділяються на m  фазних груп, стрижні 
однієї фазної групи розташовані поруч та зміщені 

на кут 
p


, а кут між сусідніми стрижнями, що входять 

в різні фазні групи дорівнює 
 

ppm

nmp2 





. 

 

 

(11) 79979  (51) МПК  
H02K 21/14 (2006.01) 

(21) u 2012 12686  
(24) 13.05.2013  

(22) 07.11.2012  

(72) Барабаш Вячеслав Андрійович (UA), Богаєнко Ми-
кола Володимирович (UA), Попков Володимир Сер-
гійович (UA), Чумак Вадим Володимирович (UA) 

(73) БАРАБАШ ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 
вул. В. Стуса, 5, кв. 58, м. Київ-142, 03142 (UA) 
  

БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ірпінська, 63-а, кв. 125, м. Київ-179, 03179 
(UA) 
  

ПОПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
пр. 40-річчя Жовтня, 25, кв. 11, м. Київ-39, 03039 
(UA) 
  

ЧУМАК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Зодчих, 62-а, кв. 22, м. Київ-170, 03170 (UA) 

(54) СИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР З КОМБІНОВАНИМ 
ЗБУДЖЕННЯМ 

(57) Синхронний генератор з комбінованим збудженням, 
який має статор з обмоткою, ротор у вигляді зіро-
чки, що має радіально намагнічені магніти з полюс-
ними башмаками, які змонтовані на феромагнітній 
втулці, встановленій співвісно з валом ротора, об-
мотки підмагнічення, оточені кільцевими С-подібни-

ми в перерізі магнітопроводами, внутрішні частини 
яких направлені до вала ротора, і розміщені нерухо-
мо з двох сторін ротора, який відрізняється тим, що 
між феромагнітною втулкою і валом ротора змонто-
вано немагнітну маточину, обмотки підмагнічування 
розміщені в зоні маточини, а зовнішні частини маг-
нітопроводів направлені до кінцевих частин феро-
магнітної втулки. 

 

 

(11) 80158  (51) МПК  
H02K 29/06 (2006.01) 
H02K 19/06 (2006.01) 

(21) u 2012 14777  
(24) 13.05.2013  

(22) 24.12.2012  

(72) Васильєв Леонід Олександрович (UA), Мнускін Юрій 
Віталійович (UA), Лужнєв Антон Ігорович (UA), Боєв 
Анатолій Євгенійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) ВЕНТИЛЬНИЙ РЕАКТИВНИЙ ДВИГУН 
(57) Вентильний реактивний двигун, що містить електро-

механічний перетворювач енергії, силовий напівпро-
відниковий перетворювач, датчик положення рото-
ра та пристрій керування, який відрізняється тим, 
що в нього додатково уведені блок конденсаторів і 
блок діодів, які установлені в силовий напівпровід-
никовий перетворювач. 

 

 

(11) 80107  (51) МПК (2013.01)  
H02K 44/00 
H02K 44/08 (2006.01) 

(21) u 2012 14175  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.04.2011  

(62) a 2011 04317, 08.04.2011 
(72) Ткаченко Артем Валентинович (UA), Ткаченко Во-

лодимир Валентинович (UA), Ткаченко Валентин 
Сергійович (UA) 

(73) ТКАЧЕНКО АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Бориспільська, 19, кв. 201, м. Київ, 02093 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Ташкентська, 56, м. Київ, 02121 (UA) 
  

ТКАЧЕНКО ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ 
пер. Шевченка, 6, кв. 4, м. Радомишль, 12200 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ 

(57) 1. Пристрій для одержання електричної енергії, який 
містить замкнутий герметичний канал, що заповне-
ний рідиною, принаймні один вхідний патрубок для 
подачі носія, що рухає рідину по замкнутому герме-
тичному каналу, обмотки, які розміщені на зовнішній 
поверхні замкнутого герметичного каналу, та елект-
роди, що розміщені всередині замкнутого гермети-
чного каналу і знаходяться в контакті з рідиною, який 
відрізняється тим, що як носій, що рухає іонізовану 
рідину по замкнутому герметичному каналу, викори-
стовують принаймні один циліндричний блок прис-
корювання рідини у вигляді циліндричного каналу, 
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виконаного із діелектричного матеріалу, внутрішня 
поверхня якого покрита сегнетоелектриком, на вхо-
ді якого розміщений вихровий прискорювач рідини, 
який має корпус з вхідним та вихідним патрубками, 
в корпусі установлений електродвигун, на валу яко-
го розміщена ребриста крильчатка, вал електро-
двигуна проходить через напрямний пустотілий ци-
ліндр, корпус вихрового прискорювача рідини утво-
рює "Г"-подібний канал для проходження рідини, до 
вихідного патрубка корпусу вихрового прискорюва-
ча рідини герметично приєднана циліндрична час-
тина циліндричного блока прискорювання рідини, яка 
включає попарно, співвісно з'єднані між собою, вхід-
ні та вихідні сопла, при цьому до вихідного сопла ге-
рметично приєднана циліндрична частина, на внут-
рішній поверхні якої установлені обмотки збуджен-
ня, що виготовлені у вигляді окремих секцій і знахо-
дяться в контакті з іонізованою рідиною, а як елект-
роди використовують свічки іонізації рідини, вигото-
влені із твердосплавного матеріалу і рівномірно ро-
зміщені по периметру циліндричної частини цилінд-
ричних блоків прискорювання рідини, а на зовнішній 
поверхні установлені силові статорні обмотки, що 
з'єднані з електронним комутатором. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ді-
аметр прохідного отвору вхідного сопла циліндрич-
ного блока прискорювання рідини менший, ніж діа-
метр прохідного отвору вихідного сопла. 

 

 

(11) 79924  (51) МПК (2013.01)  
H02P 5/00 

(21) u 2012 11602  
(24) 13.05.2013  

(22) 08.10.2012  

(72) Кулагін Дмитро Олександрович (UA) 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ АВАРІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТЯГОВОЮ 
ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ЗМІННО-
ГО СТРУМУ АВТОНОМНОГО ЛОКОМОТИВА 

(57) Пристрій аварійного керування тяговою частотно-ке-
рованою передачею змінного струму автономного ло-
комотива, що містить автономний інвертор напруги, 
вихід якого підключено до статорних обмоток елект-
родвигуна, а на вході якого встановлено фільтр, який 
підключено до виходу випрямляча, вхід якого під-
ключено до живлячої мережі, інтегруючу ланку, вхід 
якої підключено до вузла завдання, а вихід якої під-
ключено до регулятора струму, вхід якого підклю-
чено до датчика струму, причому вузлом завдання 
є мікропроцесорний блок, вихід якого підключено до 
додатного входу першого компаратора, до від'ємно-
го входу якого підключено датчик струму, який вста-
новлено між випрямлячем, який є некерованим, та 
автономним інвертором напруги, який керується си-
стемою керування інвертора, вхід якої підключено 
до виходу регулятора струму, вхід якого підключено 
до виходу другого компаратора, на додатній вхід 
якого потрапляє сигнал з виходу інтегруючої ланки, 
а до від'ємного входу якого підключено датчик стру-
му, фільтр складається з ємності та дроселя, який 
відрізняється тим, що на додатній вхід другого ком-
паратора ще потрапляє сигнал з виходу блока ава-

рійного керування, вхід якого підключено до виходу 
вузла завдання. 

 

 

(11) 79969  (51) МПК (2013.01)  
H02P 21/00 

(21) u 2012 12569  
(24) 13.05.2013  

(22) 05.11.2012  

(72) Огарь Віта Олександрівна (UA), Лиходій Ігор Олего-
вич (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОН-
НИМ ДВИГУНОМ 

(57) Система векторного керування асинхронним двигу-
ном, яка синтезована в координатній системі d, q, 0, 
використовує прямий та квадратурний канали регу-
лювання, значення потокозчеплення та швидкості 
визначаються за допомогою відповідних блоків із 
значень струмів та напруг статора, яка відрізняєть-
ся тим, що враховуються втрати у сталі шляхом вве-
дення в систему спостерігача стану за індуктивніс-
тю контуру намагнічування Lμ, спостерігач визначає 
Lμ з залежності Lμ=f(IμΣ), де за струм намагнічування 
IμΣ приймається струм прямого каналу Id, уточнене 
значення Lμ використовується в адаптивних регуля-
торах та для уточнення розрахунку кутової швидко-
сті двигуна, додатково застосовується фільтр сигна-
лу кутової швидкості, який встановлений після бло-
ка розрахунку кутової швидкості. 

 

 

H 03 

(11) 79927  (51) МПК (2013.01)  
H03B 1/00 

(21) u 2012 11662  
(24) 13.05.2013  

(22) 09.10.2012  

(72) Жук Олександр Кирилович (UA), Запальський Во-
лодимир Миколайович (UA), Жук Дмитро Олексан-
дрович (UA), Запальський Костянтин Миколайович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮ-
ЧИМ ПРИСТРОЄМ 

(57) Система керування фільтрокомпенсуючим пристро-
єм на базі фаззі-логіки, яка містить регулятор нечіт-
кої логіки, блок аналогово-цифрового та цифро-ана-
логового перетворення, яка відрізняється тим, що 
як закон регулювання застосовують протокол Мам-
дані та регулятор з пропорційною - інтегральною - 
диференціальною ланкою струму, з'єднані між со-
бою послідовно. 
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H 04 

(11) 80050  (51) МПК  
H04B 7/005 (2006.01) 

(21) u 2012 13632  
(24) 13.05.2013  

(22) 28.11.2012  

(72) Слєпов Лев Іванович (UA), Кас'яненко Максим Вік-
торович (UA), Ясинецький Василь Павлович (UA), 
Якобінчук Олександр Вікторович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Повітрофлотський пр., 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) РАДІОКАНАЛ 
(57) Радіоканал, що містить передавач, приймач, який 

складається з антенно-фідерного пристрою, пресе-
лектора, тракту перетворення частоти, гетеродину, 
детектора, блока оцифрування сигналу, тракту під-
силення низької частоти, блока управління, який від-
різняється тим, що додатково містить квадратурний 
перетворювач частоти, блок програмного забезпе-
чення, підсилювач потужності та антенний комута-
тор, при цьому вхід антенного комутатора з'єднаний 
з антенно-фідерним пристроєм та підсилювачем по-
тужності, а вихід з преселектором, квадратурний пе-
ретворювач містить два входи та два виходи, вихід 
преселектора з'єднаний з першим входом квадра-
турного перетворювача, перший вихід квадратурно-
го перетворювача з'єднано з входом аналого-циф-
рового перетворювача, вихід цифро-аналогового 
перетворювача з'єднаний з другим входом квадра-
турного перетворювача, другий вихід квадратурно-
го перетворювача з'єднано з підсилювачем потуж-
ності, вихід підсилювача потужності з'єднаний з ан-
тенним комутатором. 

 

 

H 05 

(11) 79860  (51) МПК (2013.01)  
H05B 3/86 (2006.01) 
B64D 15/00 

(21) u 2012 08310  
(24) 13.05.2013  

(22) 06.07.2012  

(72) Семенець Олександр Іванович (UA), Маслов Воло-
димир Петрович (UA), Родічев Юрій Михайлович 
(UA), Качур Наталія Володимирівна (UA) 

(73) СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
бульв. Лесі Українки, 30-б, кв. 27, м. Київ, 01133 
(UA) 
  

МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01033 (UA) 
  

РОДІЧЕВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
пр. Перемоги, 60, кв. 49, м. Київ, 03057 (UA) 
  

КАЧУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Тичини, 9, кв. 229, м. Київ, 02152 (UA) 

(54) БАГАТОШАРОВЕ ОБІГРІВНЕ АВІАЦІЙНЕ СКЛІННЯ 
(57) Багатошарова обігрівна конструкція авіаційного склін-

ня, яка складається з скляних пластин, з'єднаних між 
собою органічним адгезивом, хоча б одна з пластин 
покрита електропровідним прозорим шаром, до яко-
го приєднаний електропровід живлення, яка відріз-
няється тим, що електропровід живлення приєдна-
ний до покриття, який з  місцем його з'єднання з по-
криттям додатково герметизовані термостійким кре-
мній-органічним клеєм з термопровідним електроізо-
люючим наповнювачем. 

 
 

 
 
 



 
 

         ПОКАЖЧИКИ 
 

 
 

6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
A01B 15/16 (2006.01)  a 2011 13170  
A01B 49/00  a 2012 10320  
A01C 7/00  a 2012 10672  
A01D 11/00  a 2012 05122  
A01D 17/14 (2006.01)  a 2012 04189  
A01D 23/00  a 2012 02994  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2011 12995  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2011 12996  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2011 13000  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2011 13001  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2011 13002  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2012 00531  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2012 02997  
A01D 23/02 (2006.01)  a 2012 02998  
A01D 33/00  a 2012 02994  
A01D 33/00  a 2012 04190  
A01D 33/00  a 2012 04191  
A01D 33/00  a 2012 04700  
A01D 33/08 (2006.01)  a 2011 15410  
A01D 33/08 (2006.01)  a 2011 15418  
A01D 33/08 (2006.01)  a 2012 02994  
A01D 33/08 (2006.01)  a 2012 04189  
A01D 45/00  a 2012 05122  
A01D 91/02 (2006.01)  a 2011 15414  
A01G 31/00  a 2011 12637  
A01H 1/04 (2006.01)  a 2012 13230  
A01H 1/06 (2006.01)  a 2012 13230  
A01H 5/00  a 2013 00808  
A01H 5/00  a 2013 01427  
A01H 5/00  a 2013 01428  
A01H 5/00  a 2013 02555  
A01H 5/10 (2006.01)  a 2013 00808  
A01K 31/00  a 2012 10779  
A01K 35/00  a 2012 10779  
A01K 85/00  a 2012 10558  
A01M 7/00  a 2013 03628  
A01N 25/00  a 2013 04106  
A01N 25/02 (2006.01)  a 2013 03926  
A01N 25/30 (2006.01)  a 2013 03926  
A01N 25/34 (2006.01)  a 2013 03928  
A01N 31/02 (2006.01)  a 2013 04106  
A01N 43/16 (2006.01)  a 2013 03636  
A01N 43/40 (2006.01)  a 2013 03636  
A01N 43/40 (2006.01)  a 2013 03925  
A01N 43/48 (2006.01)  a 2013 03146  
A01N 43/50 (2006.01)  a 2013 03928  
A01N 43/54 (2006.01)  a 2013 03919  
A01N 43/54 (2006.01)  a 2013 04113  
A01N 43/56 (2006.01)  a 2013 00810  

A01N 43/56 (2006.01)  a 2013 00940  
A01N 43/64 (2006.01)  a 2013 03928  
A01N 43/653 (2006.01)  a 2013 03731  
A01N 43/653 (2006.01)  a 2013 03925  
A01N 43/653 (2006.01)  a 2013 04113  
A01N 43/713 (2006.01)  a 2013 03925  
A01N 43/713 (2006.01)  a 2013 04041  
A01N 43/78 (2006.01)  a 2013 00940  
A01N 43/78 (2006.01)  a 2013 03574  
A01N 43/82 (2006.01)  a 2013 04113  
A01N 43/824 (2006.01)  a 2013 00940  
A01N 43/84 (2006.01)  a 2013 04113  
A01N 43/88 (2006.01)  a 2013 03919  
A01N 43/90 (2006.01)  a 2013 03919  
A01N 43/90 (2006.01)  a 2013 04113  
A01N 51/00  a 2013 03926  
A01N 57/00  a 2013 03626  
A01N 57/20 (2006.01)  a 2013 04106  
A01N 59/00  a 2013 03928  
A01N 59/14 (2006.01)  a 2013 03928  
A01N 61/00  a 2012 10779  
A01N 61/00  a 2013 02453  
A01N 65/00  a 2012 10779  
A01P 1/00  a 2013 02453  
A01P 3/00  a 2013 00810  
A01P 13/02 (2006.01)  a 2013 03919  
A23G 3/00  a 2013 00356  
A23G 3/54 (2006.01)  a 2013 00356  
A23G 3/56 (2006.01)  a 2013 00356  
A23K 1/16 (2006.01)  a 2013 02453  
A23K 1/17 (2006.01)  a 2013 02453  
A23L 2/04 (2006.01)  a 2011 12755  
A24D 1/02 (2006.01)  a 2012 05296  
A24D 3/04 (2006.01)  a 2012 05296  
A47J 19/00  a 2013 03755  
A47J 43/00  a 2013 03755  
A47K 10/00  a 2012 14965  
A47K 10/00  a 2013 01429  
A61B 5/00  a 2012 09810  
A61B 5/02 (2006.01)  a 2012 13666  
A61B 5/0205 (2006.01)  a 2012 05756  
A61B 5/03 (2006.01)  a 2013 01485  
A61B 6/02 (2006.01)  a 2012 12590  
A61B 10/00  u 2012 12029  
A61B 17/58 (2006.01)  a 2012 12638  
A61C 8/00  a 2012 12638  
A61C 17/00  a 2012 14068  
A61F 13/49 (2006.01)  a 2013 01155  
A61F 13/53 (2006.01)  a 2013 01155  
A61G 5/00  a 2011 12725  
A61K 6/083 (2006.01)  a 2013 01807  

A61K 9/00  a 2013 01063  
A61K 9/00  a 2013 01676  
A61K 9/00  a 2013 03837  
A61K 9/02 (2006.01)  a 2013 00640  
A61K 9/10 (2006.01)  a 2013 03627  
A61K 9/16 (2006.01)  a 2013 03627  
A61K 9/20 (2006.01)  a 2012 14629  
A61K 9/20 (2006.01)  a 2013 03627  
A61K 9/70 (2006.01)  a 2012 15150  
A61K 31/00  u 2012 12029  
A61K 31/04 (2006.01)  a 2012 14275  
A61K 31/35 (2006.01)  a 2013 03636  
A61K 31/355 (2006.01)  a 2013 00640  
A61K 31/375 (2006.01)  a 2013 00640  
A61K 31/41 (2006.01)  a 2011 13302  
A61K 31/4245 (2006.01)  a 2012 14339  
A61K 31/437 (2006.01)  a 2012 13038  
A61K 31/437 (2006.01)  a 2012 14871  
A61K 31/437 (2006.01)  a 2013 00604  
A61K 31/437 (2006.01)  a 2013 01381  
A61K 31/437 (2006.01)  a 2013 01382  
A61K 31/437 (2006.01)  a 2013 04037  
A61K 31/4375 (2006.01)  a 2013 00844  
A61K 31/44 (2006.01)  a 2013 00376  
A61K 31/44 (2006.01)  a 2013 03636  
A61K 31/4412 (2006.01)  a 2013 04037  
A61K 31/4415 (2006.01)  a 2013 01247  
A61K 31/4427 (2006.01)  a 2013 03837  
A61K 31/443 (2006.01)  a 2013 00812  
A61K 31/4433 (2006.01)  a 2013 00812  
A61K 31/4436 (2006.01)  a 2013 00812  
A61K 31/4439 (2006.01)  a 2013 03837  
A61K 31/45 (2006.01)  a 2013 02600  
A61K 31/4523 (2006.01)  a 2012 14339  
A61K 31/47 (2006.01)  a 2012 14544  
A61K 31/497 (2006.01)  a 2012 14275  
A61K 31/517 (2006.01)  a 2013 00604  
A61K 31/519 (2006.01)  a 2013 01247  
A61K 31/557 (2006.01)  a 2013 01063  
A61K 31/714 (2006.01)  a 2013 01247  
A61K 33/00  a 2011 13107  
A61K 35/74 (2006.01)  a 2013 00362  
A61K 36/282 (2006.01)  a 2011 12757  
A61K 38/00  a 2013 02963  
A61K 38/17 (2006.01)  a 2013 00599  
A61K 38/21 (2006.01)  a 2013 00599  
A61K 38/21 (2006.01)  a 2013 00640  
A61K 39/00  u 2012 12029  
A61K 39/00  a 2013 01039  
A61K 39/00  a 2013 02963  
A61K 47/00  a 2013 00640  
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6.1.2 

Індекс МПК  Номер заявки  

 
A61K 47/02 (2006.01)  a 2012 14629  
A61K 47/14 (2006.01)  a 2013 01063  
A61K 47/34 (2006.01)  a 2013 03627  
A61K 48/00  a 2013 00599  
A61K 49/00  a 2013 01063  
A61K 49/04 (2006.01)  a 2012 14476  
A61L 2/238 (2006.01)  a 2013 02845  
A61M 5/50 (2006.01)  a 2013 01111  
A61N 1/16 (2006.01)  a 2012 08240  
A61P 3/10 (2006.01)  a 2013 02600  
A61P 9/00  a 2013 00604  
A61P 9/00  a 2013 00812  
A61P 11/00  a 2012 14871  
A61P 11/00  a 2013 00812  
A61P 13/12 (2006.01)  a 2012 14871  
A61P 17/00  a 2012 09810  
A61P 17/00  a 2013 00812  
A61P 17/08 (2006.01)  a 2012 09810  
A61P 19/10 (2006.01)  a 2012 14871  
A61P 25/00  a 2013 00812  
A61P 25/24 (2006.01)  a 2012 14339  
A61P 25/28 (2006.01)  a 2012 13038  
A61P 25/28 (2006.01)  a 2012 14871  
A61P 25/28 (2006.01)  a 2013 01247  
A61P 25/28 (2006.01)  a 2013 04037  
A61P 27/02 (2006.01)  a 2012 14158  
A61P 27/06 (2006.01)  a 2013 03837  
A61P 29/00  a 2013 00599  
A61P 31/00  a 2011 12754  
A61P 31/18 (2006.01)  a 2012 14329  
A61P 31/18 (2006.01)  a 2012 14544  
A61P 35/00  a 2013 00376  
A61P 35/00  a 2013 00812  
A61P 35/00  a 2013 00844  
A61P 35/00  a 2013 01381  
A61P 35/00  a 2013 01382  
A61P 35/00  a 2013 02963  
A61P 37/00  a 2013 00615  
A61P 37/00  a 2013 00812  
A63B 35/00  a 2013 01052  
B01D 53/32 (2006.01)  a 2013 00943  
B01D 63/06 (2006.01)  a 2013 00943  
B01D 63/10 (2006.01)  a 2013 02845  
B01D 63/14 (2006.01)  a 2013 02845  
B01D 67/00  a 2013 02845  
B01D 69/00  a 2013 02845  
B01D 71/34 (2006.01)  a 2013 02845  
B01D 71/68 (2006.01)  a 2013 02845  
B01F 3/00  a 2013 00325  
B01F 7/00  a 2013 03755  
B01F 13/02 (2006.01)  a 2013 00325  
B01F 15/00  a 2013 03755  
B01J 8/00  a 2013 00943  
B01J 8/02 (2006.01)  a 2013 00943  
B01J 8/04 (2006.01)  a 2013 00943  
B02C 13/04 (2006.01)  a 2012 04683  
B02C 17/22 (2006.01)  a 2012 13225  
B03C 1/00  a 2011 13104  
B03C 3/08 (2006.01)  a 2013 01441  
B03C 3/30 (2006.01)  a 2013 04047  
B03C 3/68 (2006.01)  a 2013 04047  

B05B 1/18 (2006.01)  a 2012 11468  
B05B 15/00  a 2013 03628  
B21B 1/46 (2006.01)  a 2013 02827  
B21B 37/74 (2006.01)  a 2013 02827  
B21H 1/04 (2006.01)  a 2011 12720  
B21J 7/28 (2006.01)  a 2011 13054  
B22C 9/00  a 2012 14150  
B22D 41/00  a 2012 10422  
B23B 27/16 (2006.01)  a 2011 12925  
B23B 27/16 (2006.01)  a 2011 12935  
B23B 27/16 (2006.01)  a 2011 12939  
B23K 9/095 (2006.01)  a 2011 12771  
B23P 19/06 (2006.01)  a 2012 11202  
B23Q 1/00  a 2013 00363  
B24B 41/00  a 2013 00363  
B24D 3/00  a 2012 12966  
B29C 45/00  a 2013 03329  
B29C 45/14 (2006.01)  a 2013 03329  
B31B 1/00  a 2011 12551  
B31B 3/00  a 2011 12551  
B41J 2/00  a 2012 05172  
B41J 29/00  a 2012 05172  
B44C 5/04 (2006.01)  a 2013 02020  
B60G 3/00  a 2012 12725  
B60K 13/00  a 2012 12772  
B60K 17/10 (2006.01)  a 2011 13068  
B60K 28/00  a 2013 01203  
B60R 25/04 (2013.01)  a 2013 01203  
B62M 1/00  a 2011 12725  
B64C 27/615 (2006.01)  a 2012 12789  
B64D 17/00  a 2011 12962  
B65B 35/58 (2006.01)  a 2013 02210  
B65B 41/00  a 2011 13964  
B65D 5/10 (2006.01)  a 2013 02210  
B65D 5/50 (2006.01)  a 2013 02210  
B65D 5/66 (2006.01)  a 2013 02498  
B65D 8/04 (2006.01)  a 2013 03329  
B65D 41/00  a 2012 14341  
B65D 41/04 (2006.01)  a 2013 01668  
B65D 41/08 (2006.01)  a 2013 01668  
B65D 41/14 (2006.01)  a 2012 14341  
B65D 41/16 (2006.01)  a 2012 14341  
B65D 41/18 (2006.01)  a 2012 14341  
B65D 53/00  a 2013 01668  
B65D 83/14 (2006.01)  a 2013 00874  
B65D 85/10 (2006.01)  a 2013 02498  
B65D 85/804 (2006.01)  a 2013 03329  
B65H 3/00  a 2011 13964  
B65H 5/00  a 2011 13964  
B65H 35/00  a 2013 01429  
B66C 23/76 (2006.01)  a 2011 13175  
B67C 3/00  a 2013 03628  
B82Y 5/00  a 2013 01427  
B82Y 5/00  a 2013 01428  
C01B 3/00  a 2012 13917  
C01B 3/02 (2006.01)  a 2013 01180  
C01B 3/38 (2006.01)  a 2013 01180  
C01B 3/48 (2006.01)  a 2013 01180  
C01B 3/50 (2006.01)  a 2013 01180  
C01B 3/56 (2006.01)  a 2013 01180  
C01B 33/037 (2006.01)  a 2012 13365  
C01C 1/04 (2006.01)  a 2013 00943  
C01G 23/053 (2006.01)  a 2012 14212  

C02F 1/00  a 2013 02846  
C02F 1/28 (2006.01)  a 2013 02846  
C02F 1/44 (2006.01)  a 2013 02845  
C02F 1/50 (2006.01)  a 2013 02845  
C02F 1/76 (2006.01)  a 2013 02846  
C02F 9/00  a 2013 02846  
C04B 26/12 (2006.01)  a 2012 13856  
C04B 35/04 (2006.01)  a 2012 10625  
C04B 35/047 (2006.01)  a 2012 10625  
C04B 35/06 (2006.01)  a 2012 10625  
C04B 35/10 (2006.01)  a 2012 10625  
C07D 205/04 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 209/00  a 2011 13302  
C07D 209/14 (2006.01)  a 2012 13038  
C07D 211/36 (2006.01)  a 2013 02600  
C07D 211/48 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 213/56 (2006.01)  a 2013 00376  
C07D 213/64 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 213/65 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 213/73 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 215/04 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 215/06 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 215/14 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 215/18 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 215/227 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 215/38 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 215/48 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 231/12 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 233/58 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 237/08 (2006.01)  a 2013 00376  
C07D 239/00  a 2013 00607  
C07D 239/00  a 2013 00608  
C07D 239/34 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 239/84 (2006.01)  a 2013 00604  
C07D 239/90 (2006.01)  a 2013 04113  
C07D 239/91 (2006.01)  a 2013 04113  
C07D 241/14 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 249/10 (2006.01)  a 2013 03731  
C07D 249/14 (2006.01)  a 2013 03925  
C07D 257/06 (2006.01)  a 2013 03925  
C07D 257/06 (2006.01)  a 2013 04041  
C07D 279/12 (2006.01)  a 2013 00376  
C07D 295/073 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 309/10 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 311/20 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 315/00  a 2013 03636  
C07D 401/04 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 401/06 (2006.01)  a 2013 04113  
C07D 401/12 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 401/12 (2006.01)  a 2013 00376  
C07D 401/12 (2006.01)  a 2013 00604  
C07D 401/12 (2006.01)  a 2013 03925  
C07D 401/14 (2006.01)  a 2012 13038  
C07D 401/14 (2006.01)  a 2012 14871  
C07D 401/14 (2006.01)  a 2013 00376  
C07D 401/14 (2006.01)  a 2013 00940  
C07D 403/04 (2006.01)  a 2013 04041  
C07D 403/04 (2006.01)  a 2013 04113  
C07D 403/12 (2006.01)  a 2013 00376  
C07D 405/04 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 405/04 (2006.01)  a 2013 04041  
C07D 405/04 (2006.01)  a 2013 04113  
C07D 405/06 (2006.01)  a 2013 03731  
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6.1.3 

Індекс МПК  Номер заявки  

 
C07D 409/04 (2006.01)  a 2013 04041  
C07D 409/04 (2006.01)  a 2013 04113  
C07D 413/04 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 413/06 (2006.01)  a 2012 14339  
C07D 413/14 (2006.01)  a 2012 14339  
C07D 413/14 (2006.01)  a 2012 14871  
C07D 417/04 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 417/14 (2006.01)  a 2013 00940  
C07D 417/14 (2006.01)  a 2013 03574  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2012 13038  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2012 14871  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 00604  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 00844  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 01381  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 01382  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 02600  
C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 04037  
C07D 487/04 (2006.01)  a 2012 14544  
C07D 493/04 (2006.01)  a 2012 14329  
C07D 493/10 (2006.01)  a 2013 00812  
C07D 495/04 (2006.01)  a 2012 13038  
C07D 495/10 (2006.01)  a 2013 00812  
C07D 519/00  a 2012 14544  
C07D 519/00  a 2013 00844  
C07K 7/06 (2006.01)  a 2013 02963  
C07K 14/395 (2006.01)  a 2012 13256  
C07K 14/395 (2006.01)  a 2012 13257  
C07K 14/62 (2006.01)  a 2012 13969  
C07K 16/10 (2006.01)  a 2012 13258  
C07K 16/28 (2006.01)  a 2012 13258  
C07K 16/28 (2006.01)  a 2013 00615  
C07K 16/28 (2006.01)  a 2013 02462  
C07K 16/32 (2006.01)  a 2012 13258  
C07K 16/36 (2006.01)  a 2012 14158  
C07K 16/46 (2006.01)  a 2012 13258  
C08K 5/053 (2006.01)  a 2013 01520  
C08K 5/09 (2006.01)  a 2013 01520  
C08L 3/00  a 2013 03062  
C08L 23/22 (2006.01)  a 2013 03062  
C08L 23/32 (2006.01)  a 2013 03062  
C08L 23/36 (2006.01)  a 2013 03062  
C08L 61/02 (2006.01)  a 2012 13856  
C09J 11/00  a 2013 01520  
C09J 111/00  a 2013 01520  
C09K 3/22 (2006.01)  a 2012 13561  
C10B 19/00  a 2013 01297  
C10B 47/00  a 2013 01297  
C10B 53/04 (2006.01)  a 2013 01297  
C10B 57/10 (2006.01)  a 2013 01297  
C10J 3/00  a 2013 02212  
C10J 3/04 (2006.01)  a 2013 02212  
C12G 3/04 (2006.01)  a 2013 00325  
C12G 3/08 (2006.01)  a 2013 00325  
C12N 1/19 (2006.01)  a 2013 00808  
C12N 1/36 (2006.01)  a 2012 13256  
C12N 1/36 (2006.01)  a 2012 13257  
C12N 9/02 (2006.01)  a 2013 00808  
C12N 9/10 (2006.01)  a 2013 02963  

C12N 15/09 (2006.01)  a 2013 02963  
C12N 15/53 (2006.01)  a 2013 00808  
C12N 15/82 (2006.01)  a 2013 01427  
C12N 15/82 (2006.01)  a 2013 01428  
C12N 15/87 (2006.01)  a 2013 01427  
C12N 15/87 (2006.01)  a 2013 01428  
C12P 7/64 (2006.01)  a 2013 00808  
C12Q 1/68 (2006.01)  a 2013 01427  
C12R 1/00 (2006.01)  a 2013 00362  
C12R 1/125 (2006.01)  a 2012 13129  
C12R 1/25 (2006.01)  a 2013 00362  
C21B 5/00  a 2013 02386  
C21B 7/06 (2006.01)  a 2013 02265  
C21B 7/16 (2006.01)  a 2013 02386  
C21B 13/00  a 2013 02386  
C21C 5/56 (2006.01)  a 2013 01055  
C22B 9/22 (2006.01)  a 2013 01055  
C22C 29/08 (2006.01)  a 2012 11491  
E01C 21/00  a 2012 12592  
E01F 8/00  a 2013 02387  
E03B 5/00  a 2011 12599  
E04B 1/86 (2006.01)  a 2012 13351  
E04C 2/34 (2006.01)  a 2012 13351  
E04C 2/36 (2006.01)  a 2012 13351  
E04H 17/16 (2006.01)  a 2013 02387  
E05F 3/00  a 2013 03638  
E21B 43/24 (2006.01)  a 2013 03001  
E21B 43/25 (2006.01)  a 2013 03001  
E21D 11/00  a 2011 12645  
E21F 5/00  a 2012 00921  
E21F 11/00  a 2012 00921  
E21F 13/00  a 2011 12747  
F01N 1/16 (2006.01)  a 2012 12991  
F03D 1/04 (2006.01)  a 2012 00128  
F03D 7/00  a 2011 13031  
F03D 7/02 (2006.01)  a 2012 00128  
F03D 11/00  a 2011 13033  
F03D 11/00  a 2011 13036  
F03D 11/00  a 2011 13045  
F03D 11/00  a 2011 13047  
F04C 18/16 (2006.01)  a 2012 14579  
F04C 29/00  a 2012 14579  
F04D 29/42 (2006.01)  a 2013 04048  
F16F 9/14 (2006.01)  a 2012 14185  
F16H 39/00  a 2011 13068  
F16H 41/00  a 2011 13068  
F16H 55/50 (2006.01)  a 2011 12747  
F16L 11/00  a 2012 14188  
F21L 13/00  a 2013 02146  
F21V 3/00  a 2013 02146  
F21V 21/00  a 2013 02146  
F21W 131/10 (2006.01) a 2013 02146  
F21W 131/40 (2006.01) a 2013 02146  
F23D 14/38 (2006.01)  a 2012 11202  
F23D 14/64 (2006.01)  a 2013 04048  
F23J 15/00  a 2012 14151  
F23L 15/00  a 2012 14151  
F24D 17/00  a 2013 03924  
F27B 1/14 (2006.01)  a 2013 02265  
F27D 1/00  a 2012 13809  

F27D 1/00  a 2013 02265  
F27D 1/14 (2006.01)  a 2013 02265  
F27D 3/16 (2006.01)  a 2013 02386  
F27D 3/18 (2006.01)  a 2013 02386  
F41A 9/18 (2006.01)  a 2011 13224  
G01B 3/20 (2006.01)  a 2012 13219  
G01B 7/34 (2006.01)  a 2012 14883  
G01C 21/00  a 2011 12565  
G01C 21/28 (2006.01)  a 2011 12565  
G01C 23/00  a 2012 14767  
G01F 11/00  a 2011 12564  
G01N 3/00  a 2011 12563  
G01N 3/00  a 2011 12566  
G01N 3/00  a 2012 08831  
G01N 3/40 (2006.01)  a 2011 12567  
G01N 9/00  a 2012 01373  
G01N 9/12 (2006.01)  a 2013 00056  
G01N 9/26 (2006.01)  a 2013 00056  
G01N 15/06 (2006.01)  a 2012 14765  
G01N 21/01 (2006.01)  a 2012 13264  
G01N 21/55 (2006.01)  a 2011 12859  
G01N 25/00  a 2012 13264  
G01N 27/22 (2006.01)  a 2011 13039  
G01N 33/00  a 2012 13981  
G01N 33/18 (2006.01)  a 2012 14766  
G01N 33/48 (2006.01)  u 2012 12029  
G01N 33/497 (2006.01)  a 2013 01203  
G01N 33/68 (2006.01)  a 2013 00615  
G01S 13/04 (2006.01)  a 2011 12546  
G02B 21/00  a 2011 13252  
G02B 26/00  a 2011 12731  
G02F 1/01 (2006.01)  a 2011 12731  
G02F 1/03 (2006.01)  a 2011 12729  
G03G 15/00  a 2012 05172  
G05D 25/00  a 2011 12729  
G06F 7/00  a 2012 09765  
G06G 7/68 (2006.01)  a 2012 12989  
G06K 9/00  a 2013 01203  
G06K 19/06 (2006.01)  a 2012 14477  
G06K 19/12 (2006.01)  a 2012 14477  
G06Q 30/00  a 2013 02499  
G07C 5/00  a 2012 10424  
G07C 13/00  a 2013 01167  
G08G 1/017 (2006.01)  a 2012 10424  
G08G 1/054 (2006.01)  a 2012 10424  
G21C 9/00  a 2013 02385  
G21H 1/00  a 2011 13276  
H01H 1/54 (2006.01)  a 2011 12653  
H01P 7/00  a 2011 13088  
H01T 13/00  a 2012 13220  
H04L 7/00  a 2013 03635  
H04L 12/00  a 2012 11995  
H04L 12/28 (2006.01)  a 2012 14935  
H04M 3/42 (2006.01)  a 2013 01107  
H04M 3/487 (2006.01)  a 2013 01107  
H04W 40/00  a 2012 04147  
H04W 48/00  a 2012 14935  
H04W 74/00  a 2012 13864  
H04W 88/16 (2009.01)  a 2012 14935  
H05B 3/08 (2006.01)  a 2011 12722  
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НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 
a 2011 12546  G01S 13/04 (2006.01)  
a 2011 12551  B31B 1/00  
a 2011 12551  B31B 3/00  
a 2011 12563  G01N 3/00  
a 2011 12564  G01F 11/00  
a 2011 12565  G01C 21/00  
a 2011 12565  G01C 21/28 (2006.01)  
a 2011 12566  G01N 3/00  
a 2011 12567  G01N 3/40 (2006.01)  
a 2011 12599  E03B 5/00  
a 2011 12637  A01G 31/00  
a 2011 12645  E21D 11/00  
a 2011 12653  H01H 1/54 (2006.01)  
a 2011 12720  B21H 1/04 (2006.01)  
a 2011 12722  H05B 3/08 (2006.01)  
a 2011 12725  A61G 5/00  
a 2011 12725  B62M 1/00  
a 2011 12729  G02F 1/03 (2006.01)  
a 2011 12729  G05D 25/00  
a 2011 12731  G02B 26/00  
a 2011 12731  G02F 1/01 (2006.01)  
a 2011 12747  E21F 13/00  
a 2011 12747  F16H 55/50 (2006.01)  
a 2011 12754  A61P 31/00  
a 2011 12755  A23L 2/04 (2006.01)  
a 2011 12757  A61K 36/282 (2006.01)  
a 2011 12771  B23K 9/095 (2006.01)  
a 2011 12859  G01N 21/55 (2006.01)  
a 2011 12925  B23B 27/16 (2006.01)  
a 2011 12935  B23B 27/16 (2006.01)  
a 2011 12939  B23B 27/16 (2006.01)  
a 2011 12962  B64D 17/00  
a 2011 12995  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2011 12996  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2011 13000  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2011 13001  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2011 13002  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2011 13031  F03D 7/00  
a 2011 13033  F03D 11/00  
a 2011 13036  F03D 11/00  
a 2011 13039  G01N 27/22 (2006.01)  
a 2011 13045  F03D 11/00  
a 2011 13047  F03D 11/00  
a 2011 13054  B21J 7/28 (2006.01)  
a 2011 13068  B60K 17/10 (2006.01)  
a 2011 13068  F16H 39/00  
a 2011 13068  F16H 41/00  
a 2011 13088  H01P 7/00  
a 2011 13104  B03C 1/00  
a 2011 13107  A61K 33/00  
a 2011 13170  A01B 15/16 (2006.01)  
a 2011 13175  B66C 23/76 (2006.01)  
a 2011 13224  F41A 9/18 (2006.01)  
a 2011 13252  G02B 21/00  
a 2011 13276  G21H 1/00  
a 2011 13302  A61K 31/41 (2006.01)  
a 2011 13302  C07D 209/00  
a 2011 13964  B65B 41/00  

a 2011 13964  B65H 3/00  
a 2011 13964  B65H 5/00  
a 2011 15410  A01D 33/08 (2006.01)  
a 2011 15414  A01D 91/02 (2006.01)  
a 2011 15418  A01D 33/08 (2006.01)  
a 2012 00128  F03D 1/04 (2006.01)  
a 2012 00128  F03D 7/02 (2006.01)  
a 2012 00531  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2012 00921  E21F 5/00  
a 2012 00921  E21F 11/00  
a 2012 01373  G01N 9/00  
a 2012 02994  A01D 23/00  
a 2012 02994  A01D 33/00  
a 2012 02994  A01D 33/08 (2006.01)  
a 2012 02997  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2012 02998  A01D 23/02 (2006.01)  
a 2012 04147  H04W 40/00  
a 2012 04189  A01D 17/14 (2006.01)  
a 2012 04189  A01D 33/08 (2006.01)  
a 2012 04190  A01D 33/00  
a 2012 04191  A01D 33/00  
a 2012 04683  B02C 13/04 (2006.01)  
a 2012 04700  A01D 33/00  
a 2012 05122  A01D 11/00  
a 2012 05122  A01D 45/00  
a 2012 05172  B41J 2/00  
a 2012 05172  B41J 29/00  
a 2012 05172  G03G 15/00  
a 2012 05296  A24D 1/02 (2006.01)  
a 2012 05296  A24D 3/04 (2006.01)  
a 2012 05756  A61B 5/0205 (2006.01)  
a 2012 08240  A61N 1/16 (2006.01)  
a 2012 08831  G01N 3/00  
a 2012 09765  G06F 7/00  
a 2012 09810  A61B 5/00  
a 2012 09810  A61P 17/00  
a 2012 09810  A61P 17/08 (2006.01)  
a 2012 10320  A01B 49/00  
a 2012 10422  B22D 41/00  
a 2012 10424  G07C 5/00  
a 2012 10424  G08G 1/017 (2006.01)  
a 2012 10424  G08G 1/054 (2006.01)  
a 2012 10558  A01K 85/00  
a 2012 10625  C04B 35/04 (2006.01)  
a 2012 10625  C04B 35/047 (2006.01)  
a 2012 10625  C04B 35/06 (2006.01)  
a 2012 10625  C04B 35/10 (2006.01)  
a 2012 10672  A01C 7/00  
a 2012 10779  A01K 31/00  
a 2012 10779  A01K 35/00  
a 2012 10779  A01N 61/00  
a 2012 10779  A01N 65/00  
a 2012 11202  B23P 19/06 (2006.01)  
a 2012 11202  F23D 14/38 (2006.01)  
a 2012 11468  B05B 1/18 (2006.01)  
a 2012 11491  C22C 29/08 (2006.01)  
a 2012 11995  H04L 12/00  
u 2012 12029  A61B 10/00  
u 2012 12029  A61K 31/00  
u 2012 12029  A61K 39/00  

u 2012 12029  G01N 33/48 (2006.01)  
a 2012 12590  A61B 6/02 (2006.01)  
a 2012 12592  E01C 21/00  
a 2012 12638  A61B 17/58 (2006.01)  
a 2012 12638  A61C 8/00  
a 2012 12725  B60G 3/00  
a 2012 12772  B60K 13/00  
a 2012 12789  B64C 27/615 (2006.01)  
a 2012 12966  B24D 3/00  
a 2012 12989  G06G 7/68 (2006.01)  
a 2012 12991  F01N 1/16 (2006.01)  
a 2012 13038  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2012 13038  A61P 25/28 (2006.01)  
a 2012 13038  C07D 209/14 (2006.01)  
a 2012 13038  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2012 13038  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2012 13038  C07D 495/04 (2006.01)  
a 2012 13129  C12R 1/125 (2006.01)  
a 2012 13219  G01B 3/20 (2006.01)  
a 2012 13220  H01T 13/00  
a 2012 13225  B02C 17/22 (2006.01)  
a 2012 13230  A01H 1/04 (2006.01)  
a 2012 13230  A01H 1/06 (2006.01)  
a 2012 13256  C07K 14/395 (2006.01)  
a 2012 13256  C12N 1/36 (2006.01)  
a 2012 13257  C07K 14/395 (2006.01)  
a 2012 13257  C12N 1/36 (2006.01)  
a 2012 13258  C07K 16/10 (2006.01)  
a 2012 13258  C07K 16/28 (2006.01)  
a 2012 13258  C07K 16/32 (2006.01)  
a 2012 13258  C07K 16/46 (2006.01)  
a 2012 13264  G01N 21/01 (2006.01)  
a 2012 13264  G01N 25/00  
a 2012 13351  E04B 1/86 (2006.01)  
a 2012 13351  E04C 2/34 (2006.01)  
a 2012 13351  E04C 2/36 (2006.01)  
a 2012 13365  C01B 33/037 (2006.01)  
a 2012 13561  C09K 3/22 (2006.01)  
a 2012 13666  A61B 5/02 (2006.01)  
a 2012 13809  F27D 1/00  
a 2012 13856  C04B 26/12 (2006.01)  
a 2012 13856  C08L 61/02 (2006.01)  
a 2012 13864  H04W 74/00  
a 2012 13917  C01B 3/00  
a 2012 13969  C07K 14/62 (2006.01)  
a 2012 13981  G01N 33/00  
a 2012 14068  A61C 17/00  
a 2012 14150  B22C 9/00  
a 2012 14151  F23J 15/00  
a 2012 14151  F23L 15/00  
a 2012 14158  A61P 27/02 (2006.01)  
a 2012 14158  C07K 16/36 (2006.01)  
a 2012 14185  F16F 9/14 (2006.01)  
a 2012 14188  F16L 11/00  
a 2012 14212  C01G 23/053 (2006.01)  
a 2012 14275  A61K 31/04 (2006.01)  
a 2012 14275  A61K 31/497 (2006.01)  
a 2012 14329  A61P 31/18 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 205/04 (2006.01)  
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6.1.5 

Номер заявки  Індекс МПК  
 
a 2012 14329  C07D 211/48 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 213/64 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 213/65 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 213/73 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 215/04 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 231/12 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 233/58 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 239/34 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 241/14 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 295/073 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 309/10 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 311/20 (2006.01)  
a 2012 14329  C07D 493/04 (2006.01)  
a 2012 14339  A61K 31/4245 (2006.01)  
a 2012 14339  A61K 31/4523 (2006.01)  
a 2012 14339  A61P 25/24 (2006.01)  
a 2012 14339  C07D 413/06 (2006.01)  
a 2012 14339  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2012 14341  B65D 41/00  
a 2012 14341  B65D 41/14 (2006.01)  
a 2012 14341  B65D 41/16 (2006.01)  
a 2012 14341  B65D 41/18 (2006.01)  
a 2012 14476  A61K 49/04 (2006.01)  
a 2012 14477  G06K 19/06 (2006.01)  
a 2012 14477  G06K 19/12 (2006.01)  
a 2012 14544  A61K 31/47 (2006.01)  
a 2012 14544  A61P 31/18 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 215/06 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 215/14 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 215/18 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 215/227 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 215/38 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 215/48 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 401/04 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 405/04 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 413/04 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 417/04 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2012 14544  C07D 519/00  
a 2012 14579  F04C 18/16 (2006.01)  
a 2012 14579  F04C 29/00  
a 2012 14629  A61K 9/20 (2006.01)  
a 2012 14629  A61K 47/02 (2006.01)  
a 2012 14765  G01N 15/06 (2006.01)  
a 2012 14766  G01N 33/18 (2006.01)  
a 2012 14767  G01C 23/00  
a 2012 14871  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2012 14871  A61P 11/00  
a 2012 14871  A61P 13/12 (2006.01)  
a 2012 14871  A61P 19/10 (2006.01)  
a 2012 14871  A61P 25/28 (2006.01)  
a 2012 14871  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2012 14871  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2012 14871  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2012 14883  G01B 7/34 (2006.01)  
a 2012 14935  H04L 12/28 (2006.01)  
a 2012 14935  H04W 48/00  
a 2012 14935  H04W 88/16 (2009.01)  
a 2012 14965  A47K 10/00  
a 2012 15150  A61K 9/70 (2006.01)  

a 2013 00056  G01N 9/12 (2006.01)  
a 2013 00056  G01N 9/26 (2006.01)  
a 2013 00325  B01F 3/00  
a 2013 00325  B01F 13/02 (2006.01)  
a 2013 00325  C12G 3/04 (2006.01)  
a 2013 00325  C12G 3/08 (2006.01)  
a 2013 00356  A23G 3/00  
a 2013 00356  A23G 3/54 (2006.01)  
a 2013 00356  A23G 3/56 (2006.01)  
a 2013 00362  A61K 35/74 (2006.01)  
a 2013 00362  C12R 1/00 (2006.01)  
a 2013 00362  C12R 1/25 (2006.01)  
a 2013 00363  B23Q 1/00  
a 2013 00363  B24B 41/00  
a 2013 00376  A61K 31/44 (2006.01)  
a 2013 00376  A61P 35/00  
a 2013 00376  C07D 213/56 (2006.01)  
a 2013 00376  C07D 237/08 (2006.01)  
a 2013 00376  C07D 279/12 (2006.01)  
a 2013 00376  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2013 00376  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2013 00376  C07D 403/12 (2006.01)  
a 2013 00599  A61K 38/17 (2006.01)  
a 2013 00599  A61K 38/21 (2006.01)  
a 2013 00599  A61K 48/00  
a 2013 00599  A61P 29/00  
a 2013 00604  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2013 00604  A61K 31/517 (2006.01)  
a 2013 00604  A61P 9/00  
a 2013 00604  C07D 239/84 (2006.01)  
a 2013 00604  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2013 00604  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2013 00607  C07D 239/00  
a 2013 00608  C07D 239/00  
a 2013 00615  A61P 37/00  
a 2013 00615  C07K 16/28 (2006.01)  
a 2013 00615  G01N 33/68 (2006.01)  
a 2013 00640  A61K 9/02 (2006.01)  
a 2013 00640  A61K 31/355 (2006.01)  
a 2013 00640  A61K 31/375 (2006.01)  
a 2013 00640  A61K 38/21 (2006.01)  
a 2013 00640  A61K 47/00  
a 2013 00808  A01H 5/00  
a 2013 00808  A01H 5/10 (2006.01)  
a 2013 00808  C12N 1/19 (2006.01)  
a 2013 00808  C12N 9/02 (2006.01)  
a 2013 00808  C12N 15/53 (2006.01)  
a 2013 00808  C12P 7/64 (2006.01)  
a 2013 00810  A01N 43/56 (2006.01)  
a 2013 00810  A01P 3/00  
a 2013 00812  A61K 31/443 (2006.01)  
a 2013 00812  A61K 31/4433 (2006.01) 
a 2013 00812  A61K 31/4436 (2006.01) 
a 2013 00812  A61P 9/00  
a 2013 00812  A61P 11/00  
a 2013 00812  A61P 17/00  
a 2013 00812  A61P 25/00  
a 2013 00812  A61P 35/00  
a 2013 00812  A61P 37/00  
a 2013 00812  C07D 493/10 (2006.01)  
a 2013 00812  C07D 495/10 (2006.01)  
a 2013 00844  A61K 31/4375 (2006.01) 
a 2013 00844  A61P 35/00  

a 2013 00844  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2013 00844  C07D 519/00  
a 2013 00874  B65D 83/14 (2006.01)  
a 2013 00940  A01N 43/56 (2006.01)  
a 2013 00940  A01N 43/78 (2006.01)  
a 2013 00940  A01N 43/824 (2006.01)  
a 2013 00940  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2013 00940  C07D 417/14 (2006.01)  
a 2013 00943  B01D 53/32 (2006.01)  
a 2013 00943  B01D 63/06 (2006.01)  
a 2013 00943  B01J 8/00  
a 2013 00943  B01J 8/02 (2006.01)  
a 2013 00943  B01J 8/04 (2006.01)  
a 2013 00943  C01C 1/04 (2006.01)  
a 2013 01039  A61K 39/00  
a 2013 01052  A63B 35/00  
a 2013 01055  C21C 5/56 (2006.01)  
a 2013 01055  C22B 9/22 (2006.01)  
a 2013 01063  A61K 9/00  
a 2013 01063  A61K 31/557 (2006.01)  
a 2013 01063  A61K 47/14 (2006.01)  
a 2013 01063  A61K 49/00  
a 2013 01107  H04M 3/42 (2006.01)  
a 2013 01107  H04M 3/487 (2006.01)  
a 2013 01111  A61M 5/50 (2006.01)  
a 2013 01155  A61F 13/49 (2006.01)  
a 2013 01155  A61F 13/53 (2006.01)  
a 2013 01167  G07C 13/00  
a 2013 01180  C01B 3/02 (2006.01)  
a 2013 01180  C01B 3/38 (2006.01)  
a 2013 01180  C01B 3/48 (2006.01)  
a 2013 01180  C01B 3/50 (2006.01)  
a 2013 01180  C01B 3/56 (2006.01)  
a 2013 01203  B60K 28/00  
a 2013 01203  B60R 25/04 (2013.01)  
a 2013 01203  G01N 33/497 (2006.01)  
a 2013 01203  G06K 9/00  
a 2013 01247  A61K 31/4415 (2006.01) 
a 2013 01247  A61K 31/519 (2006.01)  
a 2013 01247  A61K 31/714 (2006.01)  
a 2013 01247  A61P 25/28 (2006.01)  
a 2013 01297  C10B 19/00  
a 2013 01297  C10B 47/00  
a 2013 01297  C10B 53/04 (2006.01)  
a 2013 01297  C10B 57/10 (2006.01)  
a 2013 01381  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2013 01381  A61P 35/00  
a 2013 01381  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2013 01382  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2013 01382  A61P 35/00  
a 2013 01382  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2013 01427  A01H 5/00  
a 2013 01427  B82Y 5/00  
a 2013 01427  C12N 15/82 (2006.01)  
a 2013 01427  C12N 15/87 (2006.01)  
a 2013 01427  C12Q 1/68 (2006.01)  
a 2013 01428  A01H 5/00  
a 2013 01428  B82Y 5/00  
a 2013 01428  C12N 15/82 (2006.01)  
a 2013 01428  C12N 15/87 (2006.01)  
a 2013 01429  A47K 10/00  
a 2013 01429  B65H 35/00  
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a 2013 01441  B03C 3/08 (2006.01)  
a 2013 01485  A61B 5/03 (2006.01)  
a 2013 01520  C08K 5/053 (2006.01)  
a 2013 01520  C08K 5/09 (2006.01)  
a 2013 01520  C09J 11/00  
a 2013 01520  C09J 111/00  
a 2013 01668  B65D 41/04 (2006.01)  
a 2013 01668  B65D 41/08 (2006.01)  
a 2013 01668  B65D 53/00  
a 2013 01676  A61K 9/00  
a 2013 01807  A61K 6/083 (2006.01)  
a 2013 02020  B44C 5/04 (2006.01)  
a 2013 02146  F21L 13/00  
a 2013 02146  F21V 3/00  
a 2013 02146  F21V 21/00  
a 2013 02146  F21W 131/10 (2006.01)  
a 2013 02146  F21W 131/40 (2006.01)  
a 2013 02210  B65B 35/58 (2006.01)  
a 2013 02210  B65D 5/10 (2006.01)  
a 2013 02210  B65D 5/50 (2006.01)  
a 2013 02212  C10J 3/00  
a 2013 02212  C10J 3/04 (2006.01)  
a 2013 02265  C21B 7/06 (2006.01)  
a 2013 02265  F27B 1/14 (2006.01)  
a 2013 02265  F27D 1/00  
a 2013 02265  F27D 1/14 (2006.01)  
a 2013 02385  G21C 9/00  
a 2013 02386  C21B 5/00  
a 2013 02386  C21B 7/16 (2006.01)  
a 2013 02386  C21B 13/00  
a 2013 02386  F27D 3/16 (2006.01)  
a 2013 02386  F27D 3/18 (2006.01)  
a 2013 02387  E01F 8/00  
a 2013 02387  E04H 17/16 (2006.01)  
a 2013 02453  A01N 61/00  
a 2013 02453  A01P 1/00  
a 2013 02453  A23K 1/16 (2006.01)  
a 2013 02453  A23K 1/17 (2006.01)  
a 2013 02462  C07K 16/28 (2006.01)  
a 2013 02498  B65D 5/66 (2006.01)  
a 2013 02498  B65D 85/10 (2006.01)  
a 2013 02499  G06Q 30/00  
a 2013 02555  A01H 5/00  
a 2013 02600  A61K 31/45 (2006.01)  
a 2013 02600  A61P 3/10 (2006.01)  
a 2013 02600  C07D 211/36 (2006.01)  
a 2013 02600  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2013 02827  B21B 1/46 (2006.01)  
a 2013 02827  B21B 37/74 (2006.01)  
a 2013 02845  A61L 2/238 (2006.01)  

a 2013 02845  B01D 63/10 (2006.01)  
a 2013 02845  B01D 63/14 (2006.01)  
a 2013 02845  B01D 67/00  
a 2013 02845  B01D 69/00  
a 2013 02845  B01D 71/34 (2006.01)  
a 2013 02845  B01D 71/68 (2006.01)  
a 2013 02845  C02F 1/44 (2006.01)  
a 2013 02845  C02F 1/50 (2006.01)  
a 2013 02846  C02F 1/00  
a 2013 02846  C02F 1/28 (2006.01)  
a 2013 02846  C02F 1/76 (2006.01)  
a 2013 02846  C02F 9/00  
a 2013 02963  A61K 38/00  
a 2013 02963  A61K 39/00  
a 2013 02963  A61P 35/00  
a 2013 02963  C07K 7/06 (2006.01)  
a 2013 02963  C12N 9/10 (2006.01)  
a 2013 02963  C12N 15/09 (2006.01)  
a 2013 03001  E21B 43/24 (2006.01)  
a 2013 03001  E21B 43/25 (2006.01)  
a 2013 03062  C08L 3/00  
a 2013 03062  C08L 23/22 (2006.01)  
a 2013 03062  C08L 23/32 (2006.01)  
a 2013 03062  C08L 23/36 (2006.01)  
a 2013 03146  A01N 43/48 (2006.01)  
a 2013 03329  B29C 45/00  
a 2013 03329  B29C 45/14 (2006.01)  
a 2013 03329  B65D 8/04 (2006.01)  
a 2013 03329  B65D 85/804 (2006.01)  
a 2013 03574  A01N 43/78 (2006.01)  
a 2013 03574  C07D 417/14 (2006.01)  
a 2013 03626  A01N 57/00  
a 2013 03627  A61K 9/10 (2006.01)  
a 2013 03627  A61K 9/16 (2006.01)  
a 2013 03627  A61K 9/20 (2006.01)  
a 2013 03627  A61K 47/34 (2006.01)  
a 2013 03628  A01M 7/00  
a 2013 03628  B05B 15/00  
a 2013 03628  B67C 3/00  
a 2013 03635  H04L 7/00  
a 2013 03636  A01N 43/16 (2006.01)  
a 2013 03636  A01N 43/40 (2006.01)  
a 2013 03636  A61K 31/35 (2006.01)  
a 2013 03636  A61K 31/44 (2006.01)  
a 2013 03636  C07D 315/00  
a 2013 03638  E05F 3/00  
a 2013 03731  A01N 43/653 (2006.01)  
a 2013 03731  C07D 249/10 (2006.01)  
a 2013 03731  C07D 405/06 (2006.01)  
a 2013 03755  A47J 19/00  
a 2013 03755  A47J 43/00  
a 2013 03755  B01F 7/00  

a 2013 03755  B01F 15/00  
a 2013 03837  A61K 9/00  
a 2013 03837  A61K 31/4427 (2006.01) 
a 2013 03837  A61K 31/4439 (2006.01) 
a 2013 03837  A61P 27/06 (2006.01)  
a 2013 03919  A01N 43/54 (2006.01)  
a 2013 03919  A01N 43/88 (2006.01)  
a 2013 03919  A01N 43/90 (2006.01)  
a 2013 03919  A01P 13/02 (2006.01)  
a 2013 03924  F24D 17/00  
a 2013 03925  A01N 43/40 (2006.01)  
a 2013 03925  A01N 43/653 (2006.01)  
a 2013 03925  A01N 43/713 (2006.01)  
a 2013 03925  C07D 249/14 (2006.01)  
a 2013 03925  C07D 257/06 (2006.01)  
a 2013 03925  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2013 03926  A01N 25/02 (2006.01)  
a 2013 03926  A01N 25/30 (2006.01)  
a 2013 03926  A01N 51/00  
a 2013 03928  A01N 25/34 (2006.01)  
a 2013 03928  A01N 43/50 (2006.01)  
a 2013 03928  A01N 43/64 (2006.01)  
a 2013 03928  A01N 59/00  
a 2013 03928  A01N 59/14 (2006.01)  
a 2013 04037  A61K 31/437 (2006.01)  
a 2013 04037  A61K 31/4412 (2006.01) 
a 2013 04037  A61P 25/28 (2006.01)  
a 2013 04037  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2013 04041  A01N 43/713 (2006.01)  
a 2013 04041  C07D 257/06 (2006.01)  
a 2013 04041  C07D 403/04 (2006.01)  
a 2013 04041  C07D 405/04 (2006.01)  
a 2013 04041  C07D 409/04 (2006.01)  
a 2013 04047  B03C 3/30 (2006.01)  
a 2013 04047  B03C 3/68 (2006.01)  
a 2013 04048  F04D 29/42 (2006.01)  
a 2013 04048  F23D 14/64 (2006.01)  
a 2013 04106  A01N 25/00  
a 2013 04106  A01N 31/02 (2006.01)  
a 2013 04106  A01N 57/20 (2006.01)  
a 2013 04113  A01N 43/54 (2006.01)  
a 2013 04113  A01N 43/653 (2006.01)  
a 2013 04113  A01N 43/82 (2006.01)  
a 2013 04113  A01N 43/84 (2006.01)  
a 2013 04113  A01N 43/90 (2006.01)  
a 2013 04113  C07D 239/90 (2006.01)  
a 2013 04113  C07D 239/91 (2006.01)  
a 2013 04113  C07D 401/06 (2006.01)  
a 2013 04113  C07D 403/04 (2006.01)  
a 2013 04113  C07D 405/04 (2006.01)  
a 2013 04113  C07D 409/04 (2006.01)  
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6.2.1 

 
 
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01C 1/08 (2006.01)  101911 
A01C 1/08 (2006.01)  101912 
A01C 1/08 (2006.01)  101913 
A01C 1/08 (2006.01)  101914 
A01D 33/08 (2006.01)  101898 
A01D 87/00  101869 
A01F 25/08 (2006.01)  101894 
A01G 17/16 (2006.01)  101930 
A01H 1/02 (2006.01)  101806 
A01H 5/00  101823 
A01M 23/00  101850 
A01N 43/40 (2006.01)  101811 
A01N 43/40 (2006.01)  101830 
A01N 43/54 (2006.01)  101830 
A01N 43/56 (2006.01)  101911 
A01N 43/56 (2006.01)  101912 
A01N 43/56 (2006.01)  101913 
A01N 43/56 (2006.01)  101914 
A01N 43/56 (2006.01)  101915 
A01N 43/72 (2006.01)  101819 
A01N 43/78 (2006.01)  101811 
A01N 43/84 (2006.01)  101911 
A01N 43/90 (2006.01)  101819 
A01P 1/00  101873 
A01P 3/00  101911 
A01P 3/00  101912 
A01P 3/00  101913 
A01P 3/00  101914 
A01P 3/00  101915 
A01P 13/02 (2006.01)  101811 
A01P 13/02 (2006.01)  101819 
A23B 7/144 (2006.01)  101887 
A23F 5/46 (2006.01)  101818 
A23L 1/315 (2006.01)  101929 
A23L 1/317 (2006.01)  101929 
A23L 2/02 (2006.01)  101847 
A23L 2/60 (2006.01)  101847 
A23P 1/02 (2006.01)  101936 
A24D 1/18 (2006.01)  101822 
A24D 3/00  101822 
A24D 3/02 (2006.01)  101871 
A24F 47/00  101871 
A24F 47/00  101940 
A41F 1/00  101925 
A47B 81/00  101839 
A47J 31/40 (2006.01)  101855 
A61B 1/24 (2006.01)  101919 
A61B 5/00  101919 
A61B 5/0452 (2006.01)  101918 
A61B 8/06 (2006.01)  101890 
A61B 8/08 (2006.01)  101890 
A61B 10/00  101821 
A61B 10/00  101856 
A61B 10/00  101857 

A61B 17/00  101910 
A61B 17/02 (2006.01)  101921 
A61B 17/32 (2006.01)  101921 
A61B 19/10 (2006.01)  101921 
A61C 8/00  101919 
A61H 19/00  101924 
A61K 8/34 (2006.01)  101926 
A61K 8/34 (2006.01)  101927 
A61K 8/36 (2006.01)  101926 
A61K 8/36 (2006.01)  101927 
A61K 8/92 (2006.01)  101926 
A61K 8/92 (2006.01)  101927 
A61K 8/97 (2006.01)  101926 
A61K 8/97 (2006.01)  101927 
A61K 9/08 (2006.01)  101837 
A61K 9/08 (2006.01)  101903 
A61K 9/20 (2006.01)  101863 
A61K 9/48 (2006.01)  101903 
A61K 31/07 (2006.01)  101935 
A61K 31/165 (2006.01)  101816 
A61K 31/185 (2006.01)  101852 
A61K 31/198 (2006.01)  101844 
A61K 31/282 (2006.01)  101831 
A61K 31/282 (2006.01)  101884 
A61K 31/337 (2006.01)  101831 
A61K 31/337 (2006.01)  101884 
A61K 31/404 (2006.01)  101844 
A61K 31/404 (2006.01)  101903 
A61K 31/429 (2006.01)  101836 
A61K 31/4745 (2006.01) 101884 
A61K 31/495 (2006.01)  101797 
A61K 31/497 (2006.01)  101829 
A61K 31/505 (2006.01)  101924 
A61K 31/52 (2006.01)  101800 
A61K 31/56 (2006.01)  101863 
A61K 31/704 (2006.01)  101831 
A61K 31/704 (2006.01)  101884 
A61K 31/7072 (2006.01) 101831 
A61K 31/7072 (2006.01) 101884 
A61K 31/7105 (2006.01) 101806 
A61K 33/18 (2006.01)  101800 
A61K 33/24 (2006.01)  101831 
A61K 35/32 (2006.01)  101935 
A61K 35/413 (2006.01)  101800 
A61K 35/64 (2006.01)  101837 
A61K 36/73 (2006.01)  101859 
A61K 36/899 (2006.01)  101924 
A61K 39/395 (2006.01)  101810 
A61K 45/00  101831 
A61K 45/00  101924 
A61K 48/00  101806 
A61K 135/00 (2006.01)  101859 
A61L 15/22 (2006.01)  101812 
A61L 15/60 (2006.01)  101812 
A61M 5/31 (2006.01)  101825 
A61M 5/32 (2006.01)  101825 

A61M 15/06 (2006.01)  101940 
A61M 25/04 (2006.01)  101921 
A61M 37/00  101937 
A61P 1/00  101836 
A61P 3/04 (2006.01)  101800 
A61P 7/10 (2006.01)  101844 
A61P 9/10 (2006.01)  101836 
A61P 15/08 (2006.01)  101924 
A61P 17/00  101935 
A61P 19/02 (2006.01)  101800 
A61P 25/00  101797 
A61P 25/00  101836 
A61P 25/08 (2006.01)  101836 
A61P 25/08 (2006.01)  101852 
A61P 25/18 (2006.01)  101836 
A61P 25/20 (2006.01)  101836 
A61P 25/22 (2006.01)  101836 
A61P 25/24 (2006.01)  101836 
A61P 25/30 (2006.01)  101816 
A61P 25/30 (2006.01)  101836 
A61P 29/00  101852 
A61P 31/00  101903 
A61P 31/04 (2006.01)  101829 
A61P 31/10 (2006.01)  101859 
A61P 35/00  101806 
A61P 35/00  101810 
A61P 35/00  101831 
A61P 35/00  101884 
A61P 35/00  101903 
A61P 37/04 (2006.01)  101837 
A61P 43/00  101806 
A61P 43/00  101831 
A61Q 5/00  101935 
A61Q 5/02 (2006.01)  101926 
A61Q 19/10 (2006.01)  101926 
A61Q 19/10 (2006.01)  101927 
A62B 99/00  101883 
B01D 21/01 (2006.01)  101832 
B01D 24/00  101822 
B01D 27/08 (2006.01)  101828 
B01D 33/03 (2006.01)  101928 
B01D 61/58 (2006.01)  101872 
B01D 61/58 (2006.01)  101897 
B01J 2/00  101936 
B01J 2/04 (2006.01)  101934 
B01J 8/00  101803 
B01J 8/24 (2006.01)  101804 
B01J 20/04 (2006.01)  101805 
B01J 21/06 (2006.01)  101932 
B02B 1/08 (2006.01)  101894 
B05D 7/06 (2006.01)  101842 
B07B 1/28 (2006.01)  101928 
B07B 1/42 (2006.01)  101928 
B07B 1/55 (2006.01)  101928 
B08B 15/00  101928 
B09C 1/02 (2006.01)  101879 
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Індекс МПК  Номер патенту  

 
B09C 1/08 (2006.01)  101879 
B21J 7/16 (2006.01)  101909 
B21J 13/08 (2006.01)  101909 
B22F 3/14 (2006.01)  101916 
B23K 9/00  101902 
B27K 3/34 (2006.01)  101842 
B27N 7/00  101842 
B29C 43/22 (2006.01)  101846 
B29C 70/00  101846 
B32B 21/00  101842 
B60K 6/00  101881 
B60K 17/12 (2006.01)  101881 
B60P 1/02 (2006.01)  101886 
B60P 3/41 (2006.01)  101886 
B60W 10/08 (2006.01)  101881 
B60W 20/00  101881 
B62B 17/00  101886 
B62D 57/00  101886 
B62D 63/06 (2006.01)  101886 
B62M 1/00  101889 
B62M 11/00  101889 
B65D 41/32 (2006.01)  101855 
B65D 85/57 (2006.01)  101839 
B65G 5/00  101867 
B65G 27/00  101928 
B82B 3/00  101891 
C01B 13/18 (2006.01)  101804 
C01B 31/02 (2006.01)  101891 
C01F 7/44 (2006.01)  101804 
C01G 23/047 (2006.01)  101932 
C01G 23/053 (2006.01)  101932 
C01G 23/08 (2006.01)  101932 
C02F 1/00  101828 
C02F 1/28 (2006.01)  101805 
C02F 1/44 (2006.01)  101872 
C02F 1/44 (2006.01)  101897 
C02F 1/50 (2006.01)  101828 
C02F 1/52 (2006.01)  101897 
C02F 1/56 (2006.01)  101808 
C02F 1/66 (2006.01)  101808 
C02F 1/68 (2006.01)  101872 
C02F 3/02 (2006.01)  101808 
C02F 3/30 (2006.01)  101808 
C02F 3/34 (2006.01)  101808 
C02F 9/02 (2006.01)  101897 
C02F 11/12 (2006.01)  101897 
C02F 101/30 (2006.01)  101805 
C02F 103/08 (2006.01)  101872 
C04B 35/50 (2006.01)  101916 
C04B 35/505 (2006.01)  101916 
C04B 35/64 (2006.01)  101916 
C04B 35/645 (2006.01)  101916 
C04B 111/34 (2006.01)  101923 
C05F 3/00  101873 
C05F 9/04 (2006.01)  101873 
C05F 11/02 (2006.01)  101873 
C07C 17/14 (2006.01)  101835 
C07C 17/26 (2006.01)  101835 
C07C 25/00  101835 
C07C 51/09 (2006.01)  101835 
C07C 57/46 (2006.01)  101835 

C07C 215/40 (2006.01)  101858 
C07C 235/06 (2006.01)  101816 
C07C 253/14 (2006.01)  101835 
C07C 255/35 (2006.01)  101835 
C07C 273/02 (2006.01)  101934 
C07C 311/15 (2006.01)  101852 
C07D 207/08 (2006.01)  101858 
C07D 207/12 (2006.01)  101809 
C07D 211/26 (2006.01)  101797 
C07D 211/40 (2006.01)  101809 
C07D 211/60 (2006.01)  101797 
C07D 211/70 (2006.01)  101797 
C07D 213/24 (2006.01)  101811 
C07D 213/74 (2006.01)  101797 
C07D 215/40 (2006.01)  101797 
C07D 217/02 (2006.01)  101797 
C07D 239/42 (2006.01)  101797 
C07D 241/26 (2006.01)  101819 
C07D 277/20 (2006.01)  101811 
C07D 293/00  101811 
C07D 295/10 (2006.01)  101797 
C07D 295/12 (2006.01)  101797 
C07D 295/14 (2006.01)  101797 
C07D 295/18 (2006.01)  101809 
C07D 307/24 (2006.01)  101797 
C07D 417/04 (2006.01)  101811 
C07D 513/04 (2006.01)  101819 
C07D 513/04 (2006.01)  101836 
C07J 9/00  101831 
C07K 7/06 (2006.01)  101810 
C07K 7/08 (2006.01)  101810 
C07K 14/47 (2006.01)  101814 
C08F 8/14 (2006.01)  101824 
C08F 210/00  101824 
C08F 216/00  101824 
C08F 218/00  101824 
C08G 69/14 (2006.01)  101920 
C08K 3/34 (2006.01)  101920 
C08L 31/00  101822 
C08L 33/08 (2006.01)  101822 
C08L 83/04 (2006.01)  101812 
C09C 1/02 (2006.01)  101805 
C09D 9/00  101899 
C10B 33/00  101861 
C10B 33/14 (2006.01)  101861 
C10L 1/197 (2006.01)  101824 
C10L 3/10 (2006.01)  101882 
C10L 10/08 (2006.01)  101824 
C10L 10/14 (2006.01)  101824 
C11D 7/00  101899 
C11D 17/08 (2006.01)  101927 
C12N 1/15 (2006.01)  101814 
C12N 1/19 (2006.01)  101814 
C12N 1/21 (2006.01)  101814 
C12N 9/16 (2006.01)  101810 
C12N 15/09 (2006.01)  101806 
C12N 15/11 (2006.01)  101938 
C12N 15/12 (2006.01)  101814 
C12N 15/12 (2006.01)  101814 
C12N 15/82 (2006.01)  101823 
C12P 19/34 (2006.01)  101848 
C12Q 1/25 (2006.01)  101848 
C12Q 1/68 (2006.01)  101814 
C12Q 1/68 (2006.01)  101848 

C12Q 1/68 (2006.01)  101938 
C21B 5/06 (2006.01)  101895 
C21B 7/20 (2006.01)  101895 
C21B 13/00  101840 
C21B 13/00  101841 
C21B 13/14 (2006.01)  101840 
C21B 13/14 (2006.01)  101841 
C21C 5/46 (2006.01)  101905 
C21D 1/06 (2006.01)  101827 
C21D 1/10 (2006.01)  101827 
C21D 1/42 (2006.01)  101827 
C21D 8/00  101908 
C21D 8/02 (2006.01)  101908 
C21D 9/32 (2006.01)  101827 
C21D 9/40 (2006.01)  101827 
C21D 9/46 (2006.01)  101908 
C22C 38/00  101908 
C22C 38/04 (2006.01)  101908 
C22C 38/12 (2006.01)  101908 
C22C 38/26 (2006.01)  101908 
C22F 1/00  101827 
C23F 13/00  101901 
C23G 5/00  101899 
C25B 11/00  101901 
C30B 15/10 (2006.01)  101807 
C30B 15/14 (2006.01)  101807 
D01F 6/16 (2006.01)  101822 
E02B 3/10 (2006.01)  101817 
E02B 3/18 (2006.01)  101817 
E02F 3/00  101931 
E02F 3/18 (2006.01)  101931 
E02F 3/26 (2006.01)  101931 
E02F 5/18 (2006.01)  101931 
E04F 13/00  101878 
E04F 15/02 (2006.01)  101802 
E04F 15/02 (2006.01)  101813 
E04F 15/04 (2006.01)  101802 
E04F 15/12 (2006.01)  101846 
E04F 21/02 (2006.01)  101878 
E04H 7/00  101894 
E21B 3/00  101870 
E21B 10/14 (2006.01)  101904 
E21B 10/16 (2006.01)  101904 
E21B 21/06 (2006.01)  101928 
E21B 33/03 (2006.01)  101867 
E21B 43/01 (2006.01)  101867 
E21C 27/22 (2006.01)  101862 
E21C 41/18 (2006.01)  101862 
E21D 23/06 (2006.01)  101865 
E21D 23/16 (2006.01)  101865 
E21D 23/22 (2006.01)  101865 
E21F 11/00  101883 
E21F 13/08 (2006.01)  101799 
F04C 2/08 (2006.01)  101874 
F16B 5/12 (2006.01)  101925 
F16C 32/00  101896 
F16C 32/04 (2006.01)  101906 
F16C 32/06 (2006.01)  101907 
F16H 3/16 (2006.01)  101851 
F16K 17/06 (2006.01)  101865 
F17C 7/00  101887 
F23C 10/00  101803 
F23G 5/00  101939 
F24H 1/10 (2006.01)  101853 
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F25J 1/00  101882 
F26B 17/00  101894 
F27B 1/18 (2006.01)  101841 
F27B 1/20 (2006.01)  101895 
F27B 3/04 (2006.01)  101840 
F27B 3/06 (2006.01)  101840 
F27B 3/06 (2006.01)  101905 
F27B 7/00  101868 
F27B 14/00  101807 
F27D 3/00  101895 
F27D 17/00  101895 
G01B 5/24 (2006.01)  101877 
G01B 9/00  101868 
G01F 1/05 (2006.01)  101845 
G01F 15/00  101845 
G01K 7/00  101798 
G01M 1/00  101877 
G01N 13/00  101933 
G01N 21/25 (2006.01)  101854 
G01N 21/33 (2006.01)  101854 
G01N 21/33 (2006.01)  101864 
G01N 21/63 (2006.01)  101864 
G01N 21/64 (2006.01)  101864 
G01N 27/26 (2006.01)  101875 
G01N 27/26 (2006.01)  101876 
G01N 30/00  101875 
G01N 30/00  101876 
G01N 30/90 (2006.01)  101875 

G01N 30/90 (2006.01)  101876 
G01N 33/48 (2006.01)  101856 
G01N 33/48 (2006.01)  101857 
G01N 33/53 (2006.01)  101821 
G01N 33/68 (2006.01)  101814 
G01R 31/34 (2006.01)  101849 
G01S 7/40 (2006.01)  101820 
G01S 13/00  101820 
G01V 1/28 (2006.01)  101801 
G05D 16/10 (2006.01)  101865 
G06F 7/38 (2006.01)  101922 
G06F 11/00  101815 
G06F 13/00  101798 
G06F 17/00  101941 
G06Q 20/12 (2012.01)  101941 
G07B 15/00  101941 
G08C 15/00  101798 
G08C 17/00  101798 
G09B 23/04 (2006.01)  101877 
H01J 25/00  101860 
H01R 4/24 (2006.01)  101917 
H02J 3/18 (2006.01)  101843 
H02J 3/18 (2006.01)  101866 
H02J 3/18 (2006.01)  101888 
H02K 21/14 (2006.01)  101885 
H02M 1/08 (2006.01)  101843 
H02M 5/00  101843 
H02M 7/00  101843 
H02P 5/00  101843 
H02P 7/00  101843 

H03D 7/00  101892 
H03D 7/00  101893 
H04B 1/04 (2006.01)  101892 
H04B 1/04 (2006.01)  101893 
H04B 5/00  101883 
H04B 7/005 (2006.01)  101826 
H04B 17/00  101892 
H04B 17/00  101893 
H04L 12/28 (2006.01)  101838 
H04L 12/28 (2006.01)  101900 
H04L 12/70 (2013.01)  101826 
H04L 12/70 (2013.01)  101826 
H04L 12/70 (2013.01)  101826 
H04L 29/06 (2006.01)  101880 
H04M 7/10 (2006.01)  101880 
H04W 28/02 (2009.01)  101826 
H04W 28/06 (2009.01)  101834 
H04W 36/00  101815 
H04W 48/00  101833 
H04W 48/00  101838 
H04W 76/00  101815 
H04W 76/00  101880 
H04W 88/02 (2009.01)  101815 
H04W 88/16 (2009.01)  101838 
H05B 3/40 (2006.01)  101853 
H05B 3/78 (2006.01)  101853 
H05B 6/10 (2006.01)  101853 
H05B 7/144 (2006.01)  101866 
H05F 3/00  101846 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2008 14733  101797 
a 2008 14978  101798 
a 2009 01658  101799 
a 2009 02278  101800 
a 2009 03306  101801 
a 2009 07106  101802 
a 2009 09781  101803 
a 2009 10578  101804 
a 2009 10657  101805 
a 2009 12771  101806 
a 2010 00455  101807 
a 2010 00518  101808 
a 2010 01119  101809 
a 2010 01962  101810 
a 2010 02181  101811 
a 2010 02636  101812 
a 2010 03212  101813 
a 2010 05063  101814 
a 2010 05354  101815 
a 2010 05771  101816 
a 2010 05835  101817 
a 2010 07322  101818 
a 2010 07450  101819 
a 2010 07735  101820 
a 2010 07920  101821 
a 2010 08796  101822 

a 2010 09061  101823 
a 2010 09397  101824 
a 2010 09688  101825 
a 2010 09905  101826 
a 2010 10158  101827 
a 2010 10916  101828 
a 2010 11414  101829 
a 2010 11505  101830 
a 2010 11673  101831 
a 2010 12093  101832 
a 2010 12402  101833 
a 2010 12892  101834 
a 2010 13287  101835 
a 2010 13461  101836 
a 2010 13748  101837 
a 2010 14262  101838 
a 2010 15115  101839 
a 2010 15224  101840 
a 2010 15663  101841 
a 2011 00077  101842 
a 2011 01024  101843 
a 2011 02237  101844 
a 2011 02856  101845 
a 2011 02876  101846 
a 2011 03762  101847 
a 2011 04030  101848 
a 2011 04406  101849 
a 2011 04613  101850 

a 2011 04775  101851 
a 2011 05232  101852 
a 2011 05808  101853 
a 2011 06199  101854 
a 2011 06365  101855 
a 2011 06717  101856 
a 2011 06718  101857 
a 2011 07000  101858 
a 2011 07059  101859 
a 2011 07345  101860 
a 2011 07813  101861 
a 2011 08200  101862 
a 2011 08556  101863 
a 2011 08695  101864 
a 2011 08794  101865 
a 2011 08965  101866 
a 2011 08990  101867 
a 2011 09070  101868 
a 2011 09159  101869 
a 2011 09297  101870 
a 2011 09308  101871 
a 2011 09536  101872 
a 2011 09591  101873 
a 2011 09995  101874 
a 2011 10021  101875 
a 2011 10022  101876 
a 2011 10195  101877 
a 2011 10248  101878 
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a 2011 10391  101879 
a 2011 10549  101880 
a 2011 11004  101881 
a 2011 11344  101882 
a 2011 11361  101883 
a 2011 11603  101884 
a 2011 11608  101885 
a 2011 11868  101886 
a 2011 12016  101887 
a 2011 12269  101888 
a 2011 12503  101889 
a 2011 12699  101890 
a 2011 12712  101891 
a 2011 12949  101892 
a 2011 12952  101893 
a 2011 13291  101894 
a 2011 13758  101895 
a 2011 14290  101896 
a 2011 14606  101897 
a 2011 15408  101898 

a 2011 15473  101899 
a 2011 15552  101900 
a 2012 00085  101901 
a 2012 00932  101902 
a 2012 01224  101903 
a 2012 01235  101904 
a 2012 01388  101905 
a 2012 01839  101906 
a 2012 01841  101907 
a 2012 02202  101908 
a 2012 02600  101909 
a 2012 02849  101910 
a 2012 03930  101911 
a 2012 03933  101912 
a 2012 03936  101913 
a 2012 03938  101914 
a 2012 03941  101915 
a 2012 03988  101916 
a 2012 04077  101917 
a 2012 05158  101918 
a 2012 05384  101919 
a 2012 05640  101920 

a 2012 05661  101921 
a 2012 05675  101922 
a 2012 06349  101923 
a 2012 06412  101924 
a 2012 06425  101925 
a 2012 06450  101926 
a 2012 06451  101927 
a 2012 06535  101928 
a 2012 07432  101929 
a 2012 07497  101930 
a 2012 09065  101931 
a 2012 09161  101932 
a 2012 09375  101933 
a 2012 09610  101934 
a 2012 09697  101935 
a 2012 09705  101936 
a 2012 09949  101937 
a 2012 09974  101938 
a 2012 10065  101939 
a 2012 11032  101940 
a 2012 12483  101941 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
101797  A61K 31/495 (2006.01)  
101797  A61P 25/00  
101797  C07D 211/26 (2006.01)  
101797  C07D 211/60 (2006.01)  
101797  C07D 211/70 (2006.01)  
101797  C07D 213/74 (2006.01)  
101797  C07D 215/40 (2006.01)  
101797  C07D 217/02 (2006.01)  
101797  C07D 239/42 (2006.01)  
101797  C07D 295/10 (2006.01)  
101797  C07D 295/12 (2006.01)  
101797  C07D 295/14 (2006.01)  
101797  C07D 307/24 (2006.01)  
101798  G01K 7/00  
101798  G06F 13/00  
101798  G08C 15/00  
101798  G08C 17/00  
101799  E21F 13/08 (2006.01)  
101800  A61K 31/52 (2006.01)  
101800  A61K 33/18 (2006.01)  
101800  A61K 35/413 (2006.01)  
101800  A61P 3/04 (2006.01)  
101800  A61P 19/02 (2006.01)  
101801  G01V 1/28 (2006.01)  
101802  E04F 15/02 (2006.01)  
101802  E04F 15/04 (2006.01)  
101803  B01J 8/00  
101803  F23C 10/00  
101804  B01J 8/24 (2006.01)  
101804  C01B 13/18 (2006.01)  
101804  C01F 7/44 (2006.01)  
101805  B01J 20/04 (2006.01)  
101805  C02F 1/28 (2006.01)  
101805  C02F 101/30 (2006.01)  

101805  C09C 1/02 (2006.01)  
101806  A01H 1/02 (2006.01)  
101806  A61K 31/7105 (2006.01) 
101806  A61K 48/00  
101806  A61P 35/00  
101806  A61P 43/00  
101806  C12N 15/09 (2006.01)  
101807  C30B 15/10 (2006.01)  
101807  C30B 15/14 (2006.01)  
101807  F27B 14/00  
101808  C02F 1/56 (2006.01)  
101808  C02F 1/66 (2006.01)  
101808  C02F 3/02 (2006.01)  
101808  C02F 3/30 (2006.01)  
101808  C02F 3/34 (2006.01)  
101809  C07D 207/12 (2006.01)  
101809  C07D 211/40 (2006.01)  
101809  C07D 295/18 (2006.01)  
101810  A61K 39/395 (2006.01)  
101810  A61P 35/00  
101810  C07K 7/06 (2006.01)  
101810  C07K 7/08 (2006.01)  
101810  C12N 9/16 (2006.01)  
101811  A01N 43/40 (2006.01)  
101811  A01N 43/78 (2006.01)  
101811  A01P 13/02 (2006.01)  
101811  C07D 213/24 (2006.01)  
101811  C07D 277/20 (2006.01)  
101811  C07D 293/00  
101811  C07D 417/04 (2006.01)  
101812  A61L 15/22 (2006.01)  
101812  A61L 15/60 (2006.01)  
101812  C08L 83/04 (2006.01)  
101813  E04F 15/02 (2006.01)  
101814  C07K 14/47 (2006.01)  
101814  C12N 1/15 (2006.01)  

101814  C12N 1/19 (2006.01)  
101814  C12N 1/21 (2006.01)  
101814  C12N 15/12 (2006.01)  
101814  C12N 15/12 (2006.01)  
101814  C12Q 1/68 (2006.01)  
101814  G01N 33/68 (2006.01)  
101815  G06F 11/00  
101815  H04W 36/00  
101815  H04W 76/00  
101815  H04W 88/02 (2009.01)  
101816  A61K 31/165 (2006.01)  
101816  A61P 25/30 (2006.01)  
101816  C07C 235/06 (2006.01)  
101817  E02B 3/10 (2006.01)  
101817  E02B 3/18 (2006.01)  
101818  A23F 5/46 (2006.01)  
101819  A01N 43/72 (2006.01)  
101819  A01N 43/90 (2006.01)  
101819  A01P 13/02 (2006.01)  
101819  C07D 241/26 (2006.01)  
101819  C07D 513/04 (2006.01)  
101820  G01S 7/40 (2006.01)  
101820  G01S 13/00  
101821  A61B 10/00  
101821  G01N 33/53 (2006.01)  
101822  A24D 1/18 (2006.01)  
101822  A24D 3/00  
101822  B01D 24/00  
101822  C08L 31/00  
101822  C08L 33/08 (2006.01)  
101822  D01F 6/16 (2006.01)  
101823  A01H 5/00  
101823  C12N 15/82 (2006.01)  
101824  C08F 8/14 (2006.01)  
101824  C08F 210/00  
101824  C08F 216/00  
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101824  C08F 218/00  
101824  C10L 1/197 (2006.01)  
101824  C10L 10/08 (2006.01)  
101824  C10L 10/14 (2006.01)  
101825  A61M 5/31 (2006.01)  
101825  A61M 5/32 (2006.01)  
101826  H04B 7/005 (2006.01)  
101826  H04L 12/70 (2013.01)  
101826  H04L 12/70 (2013.01)  
101826  H04L 12/70 (2013.01)  
101826  H04W 28/02 (2009.01)  
101827  C21D 1/06 (2006.01)  
101827  C21D 1/10 (2006.01)  
101827  C21D 1/42 (2006.01)  
101827  C21D 9/32 (2006.01)  
101827  C21D 9/40 (2006.01)  
101827  C22F 1/00  
101828  B01D 27/08 (2006.01)  
101828  C02F 1/00  
101828  C02F 1/50 (2006.01)  
101829  A61K 31/497 (2006.01)  
101829  A61P 31/04 (2006.01)  
101830  A01N 43/40 (2006.01)  
101830  A01N 43/54 (2006.01)  
101831  A61K 31/282 (2006.01)  
101831  A61K 31/337 (2006.01)  
101831  A61K 31/704 (2006.01)  
101831  A61K 31/7072 (2006.01)  
101831  A61K 33/24 (2006.01)  
101831  A61K 45/00  
101831  A61P 35/00  
101831  A61P 43/00  
101831  C07J 9/00  
101832  B01D 21/01 (2006.01)  
101833  H04W 48/00  
101834  H04W 28/06 (2009.01)  
101835  C07C 17/14 (2006.01)  
101835  C07C 17/26 (2006.01)  
101835  C07C 25/00  
101835  C07C 51/09 (2006.01)  
101835  C07C 57/46 (2006.01)  
101835  C07C 253/14 (2006.01)  
101835  C07C 255/35 (2006.01)  
101836  A61K 31/429 (2006.01)  
101836  A61P 1/00  
101836  A61P 9/10 (2006.01)  
101836  A61P 25/00  
101836  A61P 25/08 (2006.01)  
101836  A61P 25/18 (2006.01)  
101836  A61P 25/20 (2006.01)  
101836  A61P 25/22 (2006.01)  
101836  A61P 25/24 (2006.01)  
101836  A61P 25/30 (2006.01)  
101836  C07D 513/04 (2006.01)  
101837  A61K 9/08 (2006.01)  
101837  A61K 35/64 (2006.01)  
101837  A61P 37/04 (2006.01)  
101838  H04L 12/28 (2006.01)  
101838  H04W 48/00  
101838  H04W 88/16 (2009.01)  
101839  A47B 81/00  

101839  B65D 85/57 (2006.01)  
101840  C21B 13/00  
101840  C21B 13/14 (2006.01)  
101840  F27B 3/04 (2006.01)  
101840  F27B 3/06 (2006.01)  
101841  C21B 13/00  
101841  C21B 13/14 (2006.01)  
101841  F27B 1/18 (2006.01)  
101842  B05D 7/06 (2006.01)  
101842  B27K 3/34 (2006.01)  
101842  B27N 7/00  
101842  B32B 21/00  
101843  H02J 3/18 (2006.01)  
101843  H02M 1/08 (2006.01)  
101843  H02M 5/00  
101843  H02M 7/00  
101843  H02P 5/00  
101843  H02P 7/00  
101844  A61K 31/198 (2006.01)  
101844  A61K 31/404 (2006.01)  
101844  A61P 7/10 (2006.01)  
101845  G01F 1/05 (2006.01)  
101845  G01F 15/00  
101846  B29C 43/22 (2006.01)  
101846  B29C 70/00  
101846  E04F 15/12 (2006.01)  
101846  H05F 3/00  
101847  A23L 2/02 (2006.01)  
101847  A23L 2/60 (2006.01)  
101848  C12P 19/34 (2006.01)  
101848  C12Q 1/25 (2006.01)  
101848  C12Q 1/68 (2006.01)  
101849  G01R 31/34 (2006.01)  
101850  A01M 23/00  
101851  F16H 3/16 (2006.01)  
101852  A61K 31/185 (2006.01)  
101852  A61P 25/08 (2006.01)  
101852  A61P 29/00  
101852  C07C 311/15 (2006.01)  
101853  F24H 1/10 (2006.01)  
101853  H05B 3/40 (2006.01)  
101853  H05B 3/78 (2006.01)  
101853  H05B 6/10 (2006.01)  
101854  G01N 21/25 (2006.01)  
101854  G01N 21/33 (2006.01)  
101855  A47J 31/40 (2006.01)  
101855  B65D 41/32 (2006.01)  
101856  A61B 10/00  
101856  G01N 33/48 (2006.01)  
101857  A61B 10/00  
101857  G01N 33/48 (2006.01)  
101858  C07C 215/40 (2006.01)  
101858  C07D 207/08 (2006.01)  
101859  A61K 36/73 (2006.01)  
101859  A61K 135/00 (2006.01)  
101859  A61P 31/10 (2006.01)  
101860  H01J 25/00  
101861  C10B 33/00  
101861  C10B 33/14 (2006.01)  
101862  E21C 27/22 (2006.01)  
101862  E21C 41/18 (2006.01)  
101863  A61K 9/20 (2006.01)  
101863  A61K 31/56 (2006.01)  
101864  G01N 21/33 (2006.01)  

101864  G01N 21/63 (2006.01)  
101864  G01N 21/64 (2006.01)  
101865  E21D 23/06 (2006.01)  
101865  E21D 23/16 (2006.01)  
101865  E21D 23/22 (2006.01)  
101865  F16K 17/06 (2006.01)  
101865  G05D 16/10 (2006.01)  
101866  H02J 3/18 (2006.01)  
101866  H05B 7/144 (2006.01)  
101867  B65G 5/00  
101867  E21B 33/03 (2006.01)  
101867  E21B 43/01 (2006.01)  
101868  F27B 7/00  
101868  G01B 9/00  
101869  A01D 87/00  
101870  E21B 3/00  
101871  A24D 3/02 (2006.01)  
101871  A24F 47/00  
101872  B01D 61/58 (2006.01)  
101872  C02F 1/44 (2006.01)  
101872  C02F 1/68 (2006.01)  
101872  C02F 103/08 (2006.01)  
101873  A01P 1/00  
101873  C05F 3/00  
101873  C05F 9/04 (2006.01)  
101873  C05F 11/02 (2006.01)  
101874  F04C 2/08 (2006.01)  
101875  G01N 27/26 (2006.01)  
101875  G01N 30/00  
101875  G01N 30/90 (2006.01)  
101876  G01N 27/26 (2006.01)  
101876  G01N 30/00  
101876  G01N 30/90 (2006.01)  
101877  G01B 5/24 (2006.01)  
101877  G01M 1/00  
101877  G09B 23/04 (2006.01)  
101878  E04F 13/00  
101878  E04F 21/02 (2006.01)  
101879  B09C 1/02 (2006.01)  
101879  B09C 1/08 (2006.01)  
101880  H04L 29/06 (2006.01)  
101880  H04M 7/10 (2006.01)  
101880  H04W 76/00  
101881  B60K 6/00  
101881  B60K 17/12 (2006.01)  
101881  B60W 10/08 (2006.01)  
101881  B60W 20/00  
101882  C10L 3/10 (2006.01)  
101882  F25J 1/00  
101883  A62B 99/00  
101883  E21F 11/00  
101883  H04B 5/00  
101884  A61K 31/282 (2006.01)  
101884  A61K 31/337 (2006.01)  
101884  A61K 31/4745 (2006.01) 
101884  A61K 31/704 (2006.01)  
101884  A61K 31/7072 (2006.01) 
101884  A61P 35/00  
101885  H02K 21/14 (2006.01)  
101886  B60P 1/02 (2006.01)  
101886  B60P 3/41 (2006.01)  
101886  B62B 17/00  
101886  B62D 57/00  
101886  B62D 63/06 (2006.01)  
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101887  A23B 7/144 (2006.01)  
101887  F17C 7/00  
101888  H02J 3/18 (2006.01)  
101889  B62M 1/00  
101889  B62M 11/00  
101890  A61B 8/06 (2006.01)  
101890  A61B 8/08 (2006.01)  
101891  B82B 3/00  
101891  C01B 31/02 (2006.01)  
101892  H03D 7/00  
101892  H04B 1/04 (2006.01)  
101892  H04B 17/00  
101893  H03D 7/00  
101893  H04B 1/04 (2006.01)  
101893  H04B 17/00  
101894  A01F 25/08 (2006.01)  
101894  B02B 1/08 (2006.01)  
101894  E04H 7/00  
101894  F26B 17/00  
101895  C21B 5/06 (2006.01)  
101895  C21B 7/20 (2006.01)  
101895  F27B 1/20 (2006.01)  
101895  F27D 3/00  
101895  F27D 17/00  
101896  F16C 32/00  
101897  B01D 61/58 (2006.01)  
101897  C02F 1/44 (2006.01)  
101897  C02F 1/52 (2006.01)  
101897  C02F 9/02 (2006.01)  
101897  C02F 11/12 (2006.01)  
101898  A01D 33/08 (2006.01)  
101899  C09D 9/00  
101899  C11D 7/00  
101899  C23G 5/00  
101900  H04L 12/28 (2006.01)  
101901  C23F 13/00  
101901  C25B 11/00  
101902  B23K 9/00  
101903  A61K 9/08 (2006.01)  
101903  A61K 9/48 (2006.01)  
101903  A61K 31/404 (2006.01)  
101903  A61P 31/00  
101903  A61P 35/00  
101904  E21B 10/14 (2006.01)  
101904  E21B 10/16 (2006.01)  
101905  C21C 5/46 (2006.01)  
101905  F27B 3/06 (2006.01)  
101906  F16C 32/04 (2006.01)  

101907  F16C 32/06 (2006.01)  
101908  C21D 8/00  
101908  C21D 8/02 (2006.01)  
101908  C21D 9/46 (2006.01)  
101908  C22C 38/00  
101908  C22C 38/04 (2006.01)  
101908  C22C 38/12 (2006.01)  
101908  C22C 38/26 (2006.01)  
101909  B21J 7/16 (2006.01)  
101909  B21J 13/08 (2006.01)  
101910  A61B 17/00  
101911  A01C 1/08 (2006.01)  
101911  A01N 43/56 (2006.01)  
101911  A01N 43/84 (2006.01)  
101911  A01P 3/00  
101912  A01C 1/08 (2006.01)  
101912  A01N 43/56 (2006.01)  
101912  A01P 3/00  
101913  A01C 1/08 (2006.01)  
101913  A01N 43/56 (2006.01)  
101913  A01P 3/00  
101914  A01C 1/08 (2006.01)  
101914  A01N 43/56 (2006.01)  
101914  A01P 3/00  
101915  A01N 43/56 (2006.01)  
101915  A01P 3/00  
101916  B22F 3/14 (2006.01)  
101916  C04B 35/50 (2006.01)  
101916  C04B 35/505 (2006.01)  
101916  C04B 35/64 (2006.01)  
101916  C04B 35/645 (2006.01)  
101917  H01R 4/24 (2006.01)  
101918  A61B 5/0452 (2006.01)  
101919  A61B 1/24 (2006.01)  
101919  A61B 5/00  
101919  A61C 8/00  
101920  C08G 69/14 (2006.01)  
101920  C08K 3/34 (2006.01)  
101921  A61B 17/02 (2006.01)  
101921  A61B 17/32 (2006.01)  
101921  A61B 19/10 (2006.01)  
101921  A61M 25/04 (2006.01)  
101922  G06F 7/38 (2006.01)  
101923  C04B 111/34 (2006.01)  
101924  A61H 19/00  
101924  A61K 31/505 (2006.01)  
101924  A61K 36/899 (2006.01)  
101924  A61K 45/00  
101924  A61P 15/08 (2006.01)  
101925  A41F 1/00  

101925  F16B 5/12 (2006.01)  
101926  A61K 8/34 (2006.01)  
101926  A61K 8/36 (2006.01)  
101926  A61K 8/92 (2006.01)  
101926  A61K 8/97 (2006.01)  
101926  A61Q 5/02 (2006.01)  
101926  A61Q 19/10 (2006.01)  
101927  A61K 8/34 (2006.01)  
101927  A61K 8/36 (2006.01)  
101927  A61K 8/92 (2006.01)  
101927  A61K 8/97 (2006.01)  
101927  A61Q 19/10 (2006.01)  
101927  C11D 17/08 (2006.01)  
101928  B01D 33/03 (2006.01)  
101928  B07B 1/28 (2006.01)  
101928  B07B 1/42 (2006.01)  
101928  B07B 1/55 (2006.01)  
101928  B08B 15/00  
101928  B65G 27/00  
101928  E21B 21/06 (2006.01)  
101929  A23L 1/315 (2006.01)  
101929  A23L 1/317 (2006.01)  
101930  A01G 17/16 (2006.01)  
101931  E02F 3/00  
101931  E02F 3/18 (2006.01)  
101931  E02F 3/26 (2006.01)  
101931  E02F 5/18 (2006.01)  
101932  B01J 21/06 (2006.01)  
101932  C01G 23/047 (2006.01)  
101932  C01G 23/053 (2006.01)  
101932  C01G 23/08 (2006.01)  
101933  G01N 13/00  
101934  B01J 2/04 (2006.01)  
101934  C07C 273/02 (2006.01)  
101935  A61K 31/07 (2006.01)  
101935  A61K 35/32 (2006.01)  
101935  A61P 17/00  
101935  A61Q 5/00  
101936  A23P 1/02 (2006.01)  
101936  B01J 2/00  
101937  A61M 37/00  
101938  C12N 15/11 (2006.01)  
101938  C12Q 1/68 (2006.01)  
101939  F23G 5/00  
101940  A24F 47/00  
101940  A61M 15/06 (2006.01)  
101941  G06F 17/00  
101941  G06Q 20/12 (2012.01)  
101941  G07B 15/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 
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A01B 13/16 (2006.01)  79888  
A01B 49/06 (2006.01)  79855  
A01B 79/00  80011  
A01B 79/00  80057  
A01B 79/00  80058  
A01B 79/02 (2006.01)  80009  
A01C 5/00  79912  
A01C 7/00  79855  
A01C 7/00  80053  
A01C 7/00  80054  
A01C 14/00  79880  
A01C 21/00  79877  
A01C 21/00  80016  
A01D 45/00  79886  
A01D 45/00  79887  
A01F 25/00  80196  
A01G 7/00  79852  
A01G 7/00  80029  
A01G 9/02 (2006.01)  80198  
A01G 23/00  79995  
A01G 25/00  80176  
A01G 25/06 (2006.01)  80176  
A01H 1/00  79897  
A01H 3/00  79897  
A01H 4/00  79981  
A01H 4/00  79988  
A01H 13/00  80004  
A01J 15/00  79931  
A01J 17/00  79882  
A01J 17/00  79883  
A01J 17/00  79931  
A01K 1/01 (2006.01)  80130  
A01K 1/02 (2006.01)  79873  
A01K 61/00  79943  
A01K 67/02 (2006.01)  79919  
A01N 25/00  80016  
A01N 25/00  80063  
A01N 25/32 (2006.01)  79889  
A01N 37/00  80029  
A21C 9/00  79844  
A21D 13/08 (2006.01)  79849  
A21D 13/08 (2006.01)  80099  
A22C 11/00  79848  
A23B 7/00  79925  
A23B 7/03 (2006.01)  79926  
A23G 1/18 (2006.01)  79875  
A23G 3/00  79876  
A23K 1/00  80004  
A23K 1/00  80151  
A23K 1/14 (2006.01)  80151  
A23K 3/00  79874  
A23L 1/29 (2006.01)  79879  
A23L 3/00  80196  
A23N 12/02 (2006.01)  79949  

A23P 1/00  80059  
A24B 15/00  80034  
A47C 1/00  80060  
A47G 7/00  80198  
A47G 21/00  80174  
A47K 17/00  79966  
A47K 17/00  80192  
A61B 1/00  80102  
A61B 1/00  80143  
A61B 1/313 (2006.01)  79878  
A61B 5/00  79951  
A61B 5/00  79952  
A61B 5/00  79953  
A61B 5/00  79954  
A61B 5/00  79955  
A61B 5/00  79956  
A61B 5/00  79957  
A61B 5/00  79958  
A61B 5/00  79959  
A61B 5/00  79965  
A61B 5/00  80030  
A61B 5/00  80120  
A61B 5/00  80149  
A61B 5/02 (2006.01)  79956  
A61B 5/07 (2006.01)  80163  
A61B 8/00  79967  
A61B 8/00  80056  
A61B 8/00  80085  
A61B 8/00  80125  
A61B 8/00  80168  
A61B 8/12 (2006.01)  79878  
A61B 10/00  79987  
A61B 10/00  79999  
A61B 10/00  80000  
A61B 10/00  80056  
A61B 10/00  80074  
A61B 10/00  80095  
A61B 10/00  80105  
A61B 10/00  80126  
A61B 10/00  80127  
A61B 17/00  79878  
A61B 17/00  79991  
A61B 17/00  80025  
A61B 17/00  80026  
A61B 17/00  80037  
A61B 17/00  80055  
A61B 17/00  80101  
A61B 17/00  80102  
A61B 17/00  80128  
A61B 17/00  80143  
A61B 17/00  80182  
A61B 17/11 (2006.01)  80165  
A61B 17/24 (2006.01)  80146  
A61B 17/322 (2006.01)  80035  
A61B 17/322 (2006.01)  80109  
A61B 17/322 (2006.01)  80110  

A61B 17/322 (2006.01)  80111  
A61B 17/322 (2006.01)  80112  
A61B 17/322 (2006.01)  80113  
A61B 17/322 (2006.01)  80135  
A61B 17/322 (2006.01)  80136  
A61B 17/56 (2006.01)  80036  
A61C 5/00  79970  
A61C 5/00  79978  
A61C 7/00  80098  
A61C 7/20 (2006.01)  80162  
A61C 17/00  80189  
A61C 19/04 (2006.01)  80098  
A61D 19/02 (2006.01)  79893  
A61D 99/00  79901  
A61H 3/02 (2006.01)  79921  
A61H 23/00  80123  
A61H 39/00  80157  
A61H 39/00  80189  
A61K 6/04 (2006.01)  80167  
A61K 9/16 (2006.01)  79930  
A61K 31/00  79893  
A61K 31/00  79905  
A61K 31/00  80129  
A61K 31/00  80155  
A61K 31/135 (2006.01)  79947  
A61K 31/16 (2006.01)  79865  
A61K 31/165 (2006.01)  79865  
A61K 31/185 (2006.01)  79902  
A61K 31/185 (2006.01)  79903  
A61K 31/195 (2006.01)  79866  
A61K 31/195 (2006.01)  79867  
A61K 31/198 (2006.01)  79930  
A61K 31/42 (2006.01)  80006  
A61K 31/42 (2006.01)  80075  
A61K 31/42 (2006.01)  80121  
A61K 31/42 (2006.01)  80153  
A61K 31/42 (2006.01)  80156  
A61K 33/14 (2006.01)  80169  
A61K 35/00  80155  
A61K 35/16 (2006.01)  80169  
A61K 35/64 (2006.01)  79930  
A61K 36/00  79928  
A61K 36/00  80189  
A61K 36/05 (2006.01)  80004  
A61K 39/00  79858  
A61K 39/00  79944  
A61K 39/00  79945  
A61K 39/00  80189  
A61L 2/00  79868  
A61L 2/00  79869  
A61L 2/16 (2006.01)  79943  
A61L 2/16 (2006.01)  80195  
A61L 2/26 (2006.01)  80192  
A61L 9/20 (2006.01)  80079  
A61L 24/00  80117  
A61L 101/32 (2006.01)  80195  
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A61M 1/00  79918  
A61M 1/38 (2006.01)  80169  
A61M 11/00  80124  
A61M 31/00  80037  
A61M 35/00  80124  
A61N 1/00  80123  
A61N 1/20 (2006.01)  80006  
A61N 1/20 (2006.01)  80075  
A61N 1/20 (2006.01)  80121  
A61N 1/20 (2006.01)  80153  
A61N 1/20 (2006.01)  80156  
A61N 2/00  79951  
A61N 2/00  79952  
A61N 2/00  79953  
A61N 2/00  79954  
A61N 2/00  79955  
A61N 2/00  79956  
A61N 2/00  79957  
A61N 2/00  79958  
A61N 2/00  79959  
A61N 2/04 (2006.01)  79983  
A61N 2/08 (2006.01)  79982  
A61N 2/08 (2006.01)  80013  
A61N 5/00  79934  
A61N 5/00  80189  
A61N 5/067 (2006.01)  79934  
A61N 7/00  80123  
A61N 7/00  80189  
A61P 1/18 (2006.01)  80085  
A61P 5/26 (2006.01)  79930  
A61P 9/00  79998  
A61P 11/04 (2006.01)  79942  
A61P 13/08 (2006.01)  79930  
A61P 15/00  79893  
A61P 17/00  80120  
A61P 17/00  80149  
A61P 19/02 (2006.01)  80169  
A61P 25/24 (2006.01)  79866  
A61P 25/28 (2006.01)  79867  
A61P 25/32 (2006.01)  80155  
A61P 39/06 (2006.01)  79942  
A61P 41/00  80179  
A61P 41/00  80180  
A61P 41/00  80181  
A62C 37/00  79881  
A63H 33/00  80061  
A63J 11/00  80186  
B01D 21/08 (2006.01)  79862  
B01D 24/00  79996  
B01D 29/44 (2006.01)  79835  
B01D 35/00  79864  
B01D 39/00  79997  
B01D 39/16 (2006.01)  79997  
B01D 39/20 (2006.01)  80088  
B01D 45/12 (2006.01)  80028  
B01D 46/02 (2006.01)  79837  
B01D 46/02 (2006.01)  79838  
B01D 46/52 (2006.01)  79837  
B01D 61/36 (2006.01)  80010  
B01D 63/06 (2006.01)  80010  
B01F 3/10 (2006.01)  80031  

B01F 3/10 (2006.01)  80033  
B01F 5/16 (2006.01)  80141  
B01J 19/32 (2006.01)  80147  
B01J 47/00  79853  
B03C 1/00  79851  
B03C 1/00  79935  
B04B 1/00  80106  
B04C 7/00  80028  
B07B 1/00  79940  
B07B 1/26 (2006.01)  79939  
B07B 1/26 (2006.01)  79941  
B07B 9/00  79939  
B07B 9/00  79940  
B07B 9/00  80096  
B21B 23/00  79896  
B21D 37/12 (2006.01)  80044  
B21F 3/00  80187  
B23B 27/16 (2006.01)  80042  
B23B 27/16 (2006.01)  80045  
B23B 39/00  79843  
B23C 3/00  80043  
B23D 45/00  80173  
B23H 9/00  80177  
B23K 37/00  79871  
B23P 6/00  79854  
B23P 6/02 (2006.01)  80049  
B24B 39/02 (2006.01)  79856  
B24B 39/04 (2006.01)  80089  
B24D 3/34 (2006.01)  80178  
B29B 7/52 (2006.01)  80148  
B30B 15/00  79840  
B41F 21/00  79894  
B41F 31/00  79894  
B41F 31/00  79895  
B41N 7/00  79894  
B41N 7/00  79895  
B42D 15/00  80041  
B42D 15/10 (2006.01)  80040  
B44C 5/08 (2006.01)  79989  
B44F 1/00  80040  
B44F 1/00  80041  
B60B 9/00  79946  
B60C 9/00  80193  
B60G 17/00  80022  
B60G 21/00  79872  
B60L 5/00  80132  
B60L 5/06 (2006.01)  80132  
B60L 11/00  79922  
B60P 3/00  79885  
B60P 3/14 (2006.01)  79913  
B60R 11/00  80077  
B60R 99/00  80194  
B60S 5/00  80052  
B60S 9/00  80051  
B61B 1/00  80170  
B61B 1/00  80171  
B61B 12/00  79854  
B61K 9/00  79884  
B61L 25/00  79884  
B62B 5/00  80192  
B62B 7/00  80131  
B63C 9/11 (2006.01)  80069  
B64C 1/00  79908  
B64C 3/48 (2006.01)  79974  

B64C 7/00  79908  
B64C 15/00  79908  
B64C 29/00  79975  
B64C 39/02 (2006.01)  79973  
B64D 15/00  79860  
B64D 43/00  80048  
B64D 43/00  80066  
B64F 5/00  80048  
B64F 5/00  80066  
B65B 63/00  80047  
B65D 8/04 (2006.01)  80164  
B65D 19/22 (2006.01)  80191  
B65D 19/34 (2006.01)  80191  
B65D 30/10 (2006.01)  79948  
B65D 77/04 (2006.01)  80164  
B65D 85/32 (2006.01)  79891  
B65D 85/68 (2006.01)  80047  
B65G 7/00  79913  
B65G 15/34 (2006.01)  80193  
B65G 17/32 (2006.01)  80160  
B65H 5/00  80199  
B65H 51/00  80199  
B66B 17/00  80005  
B66C 1/00  79961  
B66C 1/22 (2006.01)  79961  
B66C 23/00  79986  
C02F 1/00  79996  
C02F 1/44 (2006.01)  80072  
C02F 1/46 (2006.01)  80088  
C02F 1/46 (2006.01)  80133  
C02F 1/52 (2006.01)  79862  
C02F 9/00  79862  
C02F 11/12 (2006.01)  79834  
C02F 11/14 (2006.01)  79890  
C03C 27/00  79989  
C05D 3/00  79889  
C07C 39/23 (2006.01)  79902  
C07C 39/23 (2006.01)  79903  
C07C 43/04 (2006.01)  80161  
C07C 279/02 (2006.01)  79993  
C07C 279/02 (2006.01)  79994  
C07D 207/46 (2006.01)  79865  
C08B 15/00  80118  
C08G 18/06 (2006.01)  80118  
C08L 75/04 (2006.01)  80117  
C08L 95/00  79904  
C09D 5/00  79962  
C09J 175/00  80117  
C09K 8/00  80172  
C09K 15/00  79942  
C10G 7/00  79907  
C10J 3/00  80078  
C10J 3/20 (2006.01)  79916  
C10L 1/00  80114  
C12M 1/34 (2006.01)  80094  
C12N 1/12 (2006.01)  80004  
C12N 1/20 (2006.01)  80008  
C12N 5/00  80076  
C12N 5/00  80150  
C12N 11/10 (2006.01)  80150  
C12P 7/06 (2006.01)  80161  
C12Q 1/00  79968  
C12Q 1/02 (2006.01)  79968  
C12Q 1/04 (2006.01)  79968  
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C21B 5/00  80134  
C21B 9/00  80062  
C21D 1/40 (2006.01)  80082  
C21D 1/44 (2006.01)  79976  
C22B 9/18 (2006.01)  79985  
C22C 19/03 (2006.01)  80167  
C22C 19/05 (2006.01)  80167  
C22C 33/02 (2006.01)  80083  
C22C 38/34 (2006.01)  79950  
C25C 1/00  80083  
C25D 3/58 (2006.01)  80100  
C30B 33/08 (2006.01)  79850  
D03D 1/00  80193  
D03D 15/00  80193  
D04B 15/38 (2006.01)  80199  
D06P 1/642 (2006.01)  79842  
E02B 15/04 (2006.01)  80020  
E02B 15/06 (2006.01)  80020  
E02B 15/08 (2006.01)  80020  
E02D 7/18 (2006.01)  79980  
E02D 7/26 (2006.01)  79980  
E02D 29/12 (2006.01)  80159  
E02F 9/22 (2006.01)  80007  
E03D 9/08 (2006.01)  79836  
E04B 2/00  79909  
E04B 2/56 (2006.01)  80185  
E04B 7/10 (2006.01)  80024  
E04C 2/28 (2006.01)  79911  
E04C 3/00  80023  
E04C 3/02 (2006.01)  80166  
E04C 3/30 (2006.01)  79911  
E04G 23/00  80038  
E04G 23/00  80039  
E04H 6/08 (2006.01)  80047  
E06B 3/00  80184  
E21B 4/04 (2006.01)  79870  
E21B 7/00  80154  
E21B 19/00  80097  
E21B 28/00  79900  
E21B 37/00  80172  
E21C 41/00  79990  
E21C 45/00  80070  
E21D 11/14 (2006.01)  80086  
E21D 13/02 (2006.01)  80087  
E21F 3/00  80183  
E21F 5/20 (2006.01)  80139  
E21F 15/00  79990  
E21F 17/00  80183  
F02B 79/00  80093  
F02C 9/00  79857  
F02D 1/00  80073  
F02D 1/04 (2006.01)  79963  
F02M 37/00  80049  
F02M 39/00  80049  
F02M 59/00  80049  
F02N 11/00  79964  
F02N 19/00  80119  
F03D 3/00  79847  
F03G 7/04 (2006.01)  80003  
F04C 2/08 (2006.01)  80080  
F04D 1/00  79910  

F04D 9/00  80104  
F04D 27/00  79892  
F15B 15/20 (2006.01)  79840  
F16C 17/00  80081  
F16C 33/12 (2006.01)  80080  
F16D 1/06 (2006.01)  80103  
F16F 9/00  80022  
F16F 9/50 (2006.01)  80022  
F16L 33/00  79938  
F16L 55/16 (2006.01)  80116  
F21L 4/00  79906  
F21L 4/00  80137  
F21L 4/00  80145  
F23G 5/027 (2006.01)  79916  
F24F 3/00  79841  
F24H 1/22 (2006.01)  80084  
F24J 2/46 (2006.01)  80197  
F26B 17/00  79839  
F28D 7/00  79992  
F28F 5/00  79882  
F28F 5/00  79883  
F41C 3/00  80067  
F41C 3/00  80068  
F41H 3/00  80047  
F41H 7/00  80047  
G01B 9/00  79861  
G01B 11/30 (2006.01)  80017  
G01B 17/02 (2006.01)  79972  
G01C 15/04 (2006.01)  80190  
G01C 19/20 (2006.01)  80018  
G01C 19/20 (2006.01)  80019  
G01C 19/20 (2006.01)  80064  
G01C 19/20 (2006.01)  80065  
G01C 19/20 (2006.01)  80090  
G01C 19/20 (2006.01)  80091  
G01C 19/20 (2006.01)  80092  
G01C 23/00  79932  
G01F 1/07 (2006.01)  80142  
G01K 7/32 (2006.01)  79915  
G01K 17/00  79845  
G01M 13/00  79920  
G01M 15/00  80093  
G01N 1/28 (2006.01)  79904  
G01N 3/00  79904  
G01N 3/00  80115  
G01N 3/18 (2006.01)  80115  
G01N 3/30 (2006.01)  79971  
G01N 3/56 (2006.01)  79923  
G01N 15/00  79914  
G01N 15/02 (2006.01)  79917  
G01N 17/00  79904  
G01N 27/72 (2006.01)  79971  
G01N 30/90 (2006.01)  79928  
G01N 31/22 (2006.01)  79937  
G01N 33/00  79899  
G01N 33/00  80144  
G01N 33/48 (2006.01)  79905  
G01N 33/48 (2006.01)  80012  
G01N 33/48 (2006.01)  80105  
G01N 33/48 (2006.01)  80126  
G01N 33/48 (2006.01)  80127  
G01N 33/483 (2006.01)  79919  
G01N 33/49 (2006.01)  79952  
G01N 33/49 (2006.01)  79953  

G01N 33/68 (2006.01)  79987  
G01P 3/00  79914  
G01P 15/13 (2006.01)  80021  
G01R 31/08 (2006.01)  80138  
G01R 33/06 (2006.01)  79863  
G01S 13/00  80152  
G01S 17/00  80152  
G02B 27/22 (2006.01)  79936  
G04F 5/00  79915  
G05B 17/00  80027  
G05D 7/00  80031  
G05D 7/00  80032  
G05D 7/00  80033  
G05D 15/00  79844  
G05D 16/08 (2006.01)  80032  
G06F 3/00  80015  
G06F 7/60 (2006.01)  80152  
G06F 13/00  80194  
G06F 17/40 (2006.01)  80175  
G06G 3/00  80122  
G06K 1/00  80040  
G06K 1/00  80041  
G06Q 20/00  80175  
G06Q 30/00  80014  
G06Q 30/02 (2012.01)  80014  
G06Q 30/06 (2012.01)  80188  
G06Q 40/04 (2012.01)  80188  
G06Q 50/30 (2012.01)  79884  
G06Q 90/00  80175  
G09B 23/00  79901  
G09B 23/28 (2006.01)  79898  
G09B 23/28 (2006.01)  80071  
G09B 29/00  80190  
G09F 11/00  80046  
G09F 13/04 (2006.01)  80108  
G10H 1/00  80015  
G21C 7/00  79846  
G21J 3/00  79846  
H01F 3/00  79859  
H01H 1/06 (2006.01)  80015  
H01H 1/14 (2006.01)  80015  
H01H 1/20 (2006.01)  80015  
H01L 21/306 (2006.01)  79850  
H01L 35/00  79929  
H01L 35/00  79933  
H01L 35/00  79960  
H01L 35/00  79984  
H01L 35/00  80001  
H01L 35/02 (2006.01)  80002  
H01M 2/02 (2006.01)  80049  
H02G 13/00  80187  
H02H 9/04 (2006.01)  80187  
H02J 7/10 (2006.01)  80140  
H02K 19/06 (2006.01)  80158  
H02K 19/16 (2006.01)  79977  
H02K 21/14 (2006.01)  79979  
H02K 29/06 (2006.01)  80158  
H02K 44/00  80107  
H02K 44/08 (2006.01)  80107  
H02P 5/00  79924  
H02P 21/00  79969  
H03B 1/00  79927  
H04B 7/005 (2006.01)  80050  
H04N 13/00  79936  
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H05B 3/86 (2006.01)  79860  
H05B 7/08 (2006.01)  79976  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2011 02722  79834  
a 2012 00797  79835  
a 2012 03473  79836  
a 2012 10751  79837  
a 2012 11728  79838  
a 2012 15176  79839  
u 2011 14937  79840  
u 2011 15317  79841  
u 2012 00935  79842  
u 2012 03163  79843  
u 2012 04949  79844  
u 2012 05701  79845  
u 2012 05799  79846  
u 2012 05801  79847  
u 2012 06249  79848  
u 2012 06285  79849  
u 2012 06326  79850  
u 2012 06401  79851  
u 2012 06404  79852  
u 2012 07376  79853  
u 2012 07472  79854  
u 2012 07483  79855  
u 2012 07782  79856  
u 2012 07854  79857  
u 2012 08045  79858  
u 2012 08086  79859  
u 2012 08310  79860  
u 2012 08312  79861  
u 2012 08621  79862  
u 2012 08869  79863  
u 2012 08971  79864  
u 2012 09037  79865  
u 2012 09136  79866  
u 2012 09138  79867  
u 2012 09224  79868  
u 2012 09225  79869  
u 2012 09333  79870  
u 2012 09355  79871  
u 2012 09522  79872  
u 2012 09554  79873  
u 2012 09569  79874  
u 2012 09770  79875  
u 2012 09772  79876  
u 2012 09992  79877  
u 2012 10075  79878  
u 2012 10153  79879  
u 2012 10174  79880  
u 2012 10225  79881  
u 2012 10252  79882  
u 2012 10253  79883  
u 2012 10280  79884  
u 2012 10309  79885  
u 2012 10315  79886  
u 2012 10317  79887  

u 2012 10408  79888  
u 2012 10413  79889  
u 2012 10460  79890  
u 2012 10547  79891  
u 2012 10618  79892  
u 2012 10664  79893  
u 2012 10682  79894  
u 2012 10683  79895  
u 2012 10700  79896  
u 2012 10703  79897  
u 2012 10713  79898  
u 2012 10715  79899  
u 2012 10726  79900  
u 2012 10729  79901  
u 2012 10870  79902  
u 2012 10872  79903  
u 2012 10888  79904  
u 2012 10988  79905  
u 2012 10991  79906  
u 2012 11030  79907  
u 2012 11053  79908  
u 2012 11104  79909  
u 2012 11133  79910  
u 2012 11158  79911  
u 2012 11250  79912  
u 2012 11257  79913  
u 2012 11263  79914  
u 2012 11356  79915  
u 2012 11377  79916  
u 2012 11447  79917  
u 2012 11528  79918  
u 2012 11572  79919  
u 2012 11581  79920  
u 2012 11589  79921  
u 2012 11592  79922  
u 2012 11594  79923  
u 2012 11602  79924  
u 2012 11611  79925  
u 2012 11616  79926  
u 2012 11662  79927  
u 2012 11669  79928  
u 2012 11857  79929  
u 2012 11900  79930  
u 2012 11916  79931  
u 2012 11948  79932  
u 2012 12008  79933  
u 2012 12094  79934  
u 2012 12099  79935  
u 2012 12101  79936  
u 2012 12114  79937  
u 2012 12140  79938  
u 2012 12163  79939  
u 2012 12168  79940  
u 2012 12172  79941  
u 2012 12202  79942  
u 2012 12252  79943  

u 2012 12253  79944  
u 2012 12254  79945  
u 2012 12256  79946  
u 2012 12266  79947  
u 2012 12276  79948  
u 2012 12308  79949  
u 2012 12323  79950  
u 2012 12335  79951  
u 2012 12336  79952  
u 2012 12338  79953  
u 2012 12339  79954  
u 2012 12341  79955  
u 2012 12342  79956  
u 2012 12343  79957  
u 2012 12344  79958  
u 2012 12346  79959  
u 2012 12353  79960  
u 2012 12357  79961  
u 2012 12387  79962  
u 2012 12411  79963  
u 2012 12412  79964  
u 2012 12478  79965  
u 2012 12504  79966  
u 2012 12519  79967  
u 2012 12537  79968  
u 2012 12569  79969  
u 2012 12575  79970  
u 2012 12604  79971  
u 2012 12606  79972  
u 2012 12608  79973  
u 2012 12610  79974  
u 2012 12611  79975  
u 2012 12642  79976  
u 2012 12643  79977  
u 2012 12645  79978  
u 2012 12686  79979  
u 2012 12687  79980  
u 2012 12691  79981  
u 2012 12717  79982  
u 2012 12814  79983  
u 2012 12815  79984  
u 2012 12847  79985  
u 2012 12857  79986  
u 2012 12887  79987  
u 2012 12889  79988  
u 2012 12894  79989  
u 2012 12917  79990  
u 2012 12938  79991  
u 2012 12953  79992  
u 2012 12958  79993  
u 2012 12959  79994  
u 2012 12972  79995  
u 2012 13012  79996  
u 2012 13013  79997  
u 2012 13050  79998  
u 2012 13058  79999  
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u 2012 13061  80000  
u 2012 13112  80001  
u 2012 13121  80002  
u 2012 13123  80003  
u 2012 13167  80004  
u 2012 13185  80005  
u 2012 13196  80006  
u 2012 13204  80007  
u 2012 13237  80008  
u 2012 13238  80009  
u 2012 13245  80010  
u 2012 13249  80011  
u 2012 13250  80012  
u 2012 13262  80013  
u 2012 13277  80014  
u 2012 13282  80015  
u 2012 13311  80016  
u 2012 13317  80017  
u 2012 13328  80018  
u 2012 13329  80019  
u 2012 13342  80020  
u 2012 13356  80021  
u 2012 13367  80022  
u 2012 13376  80023  
u 2012 13377  80024  
u 2012 13384  80025  
u 2012 13416  80026  
u 2012 13423  80027  
u 2012 13437  80028  
u 2012 13448  80029  
u 2012 13449  80030  
u 2012 13476  80031  
u 2012 13477  80032  
u 2012 13479  80033  
u 2012 13484  80034  
u 2012 13498  80035  
u 2012 13511  80036  
u 2012 13513  80037  
u 2012 13521  80038  
u 2012 13522  80039  
u 2012 13523  80040  
u 2012 13524  80041  
u 2012 13567  80042  
u 2012 13568  80043  
u 2012 13569  80044  
u 2012 13570  80045  
u 2012 13600  80046  
u 2012 13616  80047  
u 2012 13619  80048  
u 2012 13620  80049  
u 2012 13632  80050  
u 2012 13633  80051  
u 2012 13634  80052  
u 2012 13639  80053  
u 2012 13642  80054  
u 2012 13651  80055  
u 2012 13660  80056  
u 2012 13661  80057  
u 2012 13662  80058  
u 2012 13676  80059  
u 2012 13686  80060  

u 2012 13714  80061  
u 2012 13715  80062  
u 2012 13725  80063  
u 2012 13729  80064  
u 2012 13730  80065  
u 2012 13746  80066  
u 2012 13747  80067  
u 2012 13748  80068  
u 2012 13760  80069  
u 2012 13776  80070  
u 2012 13805  80071  
u 2012 13808  80072  
u 2012 13812  80073  
u 2012 13837  80074  
u 2012 13854  80075  
u 2012 13866  80076  
u 2012 13869  80077  
u 2012 13873  80078  
u 2012 13896  80079  
u 2012 13904  80080  
u 2012 13905  80081  
u 2012 13912  80082  
u 2012 13913  80083  
u 2012 13919  80084  
u 2012 13934  80085  
u 2012 13947  80086  
u 2012 13948  80087  
u 2012 13958  80088  
u 2012 13974  80089  
u 2012 13975  80090  
u 2012 13976  80091  
u 2012 13977  80092  
u 2012 13978  80093  
u 2012 13979  80094  
u 2012 13991  80095  
u 2012 13998  80096  
u 2012 14000  80097  
u 2012 14081  80098  
u 2012 14090  80099  
u 2012 14093  80100  
u 2012 14116  80101  
u 2012 14142  80102  
u 2012 14152  80103  
u 2012 14164  80104  
u 2012 14173  80105  
u 2012 14174  80106  
u 2012 14175  80107  
u 2012 14176  80108  
u 2012 14190  80109  
u 2012 14191  80110  
u 2012 14194  80111  
u 2012 14195  80112  
u 2012 14201  80113  
u 2012 14205  80114  
u 2012 14209  80115  
u 2012 14210  80116  
u 2012 14213  80117  
u 2012 14216  80118  
u 2012 14220  80119  
u 2012 14223  80120  
u 2012 14226  80121  
u 2012 14227  80122  
u 2012 14229  80123  
u 2012 14230  80124  

u 2012 14288  80125  
u 2012 14289  80126  
u 2012 14290  80127  
u 2012 14292  80128  
u 2012 14320  80129  
u 2012 14336  80130  
u 2012 14337  80131  
u 2012 14376  80132  
u 2012 14377  80133  
u 2012 14390  80134  
u 2012 14407  80135  
u 2012 14410  80136  
u 2012 14416  80137  
u 2012 14419  80138  
u 2012 14422  80139  
u 2012 14427  80140  
u 2012 14434  80141  
u 2012 14436  80142  
u 2012 14443  80143  
u 2012 14448  80144  
u 2012 14449  80145  
u 2012 14457  80146  
u 2012 14488  80147  
u 2012 14489  80148  
u 2012 14495  80149  
u 2012 14513  80150  
u 2012 14515  80151  
u 2012 14548  80152  
u 2012 14576  80153  
u 2012 14586  80154  
u 2012 14634  80155  
u 2012 14638  80156  
u 2012 14661  80157  
u 2012 14777  80158  
u 2012 14802  80159  
u 2012 14806  80160  
u 2012 14810  80161  
u 2012 14813  80162  
u 2012 14814  80163  
u 2012 14829  80164  
u 2012 14857  80165  
u 2012 14861  80166  
u 2012 14872  80167  
u 2012 14898  80168  
u 2012 14945  80169  
u 2012 14962  80170  
u 2012 14963  80171  
u 2012 15024  80172  
u 2012 15029  80173  
u 2012 15077  80174  
u 2012 15086  80175  
u 2013 00482  80176  
u 2013 01014  80177  
u 2013 01043  80178  
u 2013 01373  80179  
u 2013 01374  80180  
u 2013 01375  80181  
u 2013 01696  80182  
u 2013 01831  80183  
u 2013 02766  80184  
u 2013 03082  80185  
u 2013 03392  80186  
u 2013 03424  80187  
u 2013 03435  80188  
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u 2013 03568  80189  
u 2013 03818  80190  
u 2013 03840  80191  

u 2013 03911  80192  
u 2013 04029  80193  
u 2013 04067  80194  
u 2013 04155  80195  
u 2013 04369  80196  

u 2013 04478  80197  
u 2013 04551  80198  
u 2013 04588  80199  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
79834  C02F 11/12 (2006.01)  
79835  B01D 29/44 (2006.01)  
79836  E03D 9/08 (2006.01)  
79837  B01D 46/02 (2006.01)  
79837  B01D 46/52 (2006.01)  
79838  B01D 46/02 (2006.01)  
79839  F26B 17/00  
79840  B30B 15/00  
79840  F15B 15/20 (2006.01)  
79841  F24F 3/00  
79842  D06P 1/642 (2006.01)  
79843  B23B 39/00  
79844  A21C 9/00  
79844  G05D 15/00  
79845  G01K 17/00  
79846  G21C 7/00  
79846  G21J 3/00  
79847  F03D 3/00  
79848  A22C 11/00  
79849  A21D 13/08 (2006.01)  
79850  C30B 33/08 (2006.01)  
79850  H01L 21/306 (2006.01)  
79851  B03C 1/00  
79852  A01G 7/00  
79853  B01J 47/00  
79854  B23P 6/00  
79854  B61B 12/00  
79855  A01B 49/06 (2006.01)  
79855  A01C 7/00  
79856  B24B 39/02 (2006.01)  
79857  F02C 9/00  
79858  A61K 39/00  
79859  H01F 3/00  
79860  B64D 15/00  
79860  H05B 3/86 (2006.01)  
79861  G01B 9/00  
79862  B01D 21/08 (2006.01)  
79862  C02F 1/52 (2006.01)  
79862  C02F 9/00  
79863  G01R 33/06 (2006.01)  
79864  B01D 35/00  
79865  A61K 31/16 (2006.01)  
79865  A61K 31/165 (2006.01)  
79865  C07D 207/46 (2006.01)  
79866  A61K 31/195 (2006.01)  
79866  A61P 25/24 (2006.01)  
79867  A61K 31/195 (2006.01)  
79867  A61P 25/28 (2006.01)  
79868  A61L 2/00  
79869  A61L 2/00  
79870  E21B 4/04 (2006.01)  

79871  B23K 37/00  
79872  B60G 21/00  
79873  A01K 1/02 (2006.01)  
79874  A23K 3/00  
79875  A23G 1/18 (2006.01)  
79876  A23G 3/00  
79877  A01C 21/00  
79878  A61B 1/313 (2006.01)  
79878  A61B 8/12 (2006.01)  
79878  A61B 17/00  
79879  A23L 1/29 (2006.01)  
79880  A01C 14/00  
79881  A62C 37/00  
79882  A01J 17/00  
79882  F28F 5/00  
79883  A01J 17/00  
79883  F28F 5/00  
79884  B61K 9/00  
79884  B61L 25/00  
79884  G06Q 50/30 (2012.01)  
79885  B60P 3/00  
79886  A01D 45/00  
79887  A01D 45/00  
79888  A01B 13/16 (2006.01)  
79889  A01N 25/32 (2006.01)  
79889  C05D 3/00  
79890  C02F 11/14 (2006.01)  
79891  B65D 85/32 (2006.01)  
79892  F04D 27/00  
79893  A61D 19/02 (2006.01)  
79893  A61K 31/00  
79893  A61P 15/00  
79894  B41F 21/00  
79894  B41F 31/00  
79894  B41N 7/00  
79895  B41F 31/00  
79895  B41N 7/00  
79896  B21B 23/00  
79897  A01H 1/00  
79897  A01H 3/00  
79898  G09B 23/28 (2006.01)  
79899  G01N 33/00  
79900  E21B 28/00  
79901  A61D 99/00  
79901  G09B 23/00  
79902  A61K 31/185 (2006.01)  
79902  C07C 39/23 (2006.01)  
79903  A61K 31/185 (2006.01)  
79903  C07C 39/23 (2006.01)  
79904  C08L 95/00  
79904  G01N 1/28 (2006.01)  
79904  G01N 3/00  
79904  G01N 17/00  

79905  A61K 31/00  
79905  G01N 33/48 (2006.01)  
79906  F21L 4/00  
79907  C10G 7/00  
79908  B64C 1/00  
79908  B64C 7/00  
79908  B64C 15/00  
79909  E04B 2/00  
79910  F04D 1/00  
79911  E04C 2/28 (2006.01)  
79911  E04C 3/30 (2006.01)  
79912  A01C 5/00  
79913  B60P 3/14 (2006.01)  
79913  B65G 7/00  
79914  G01N 15/00  
79914  G01P 3/00  
79915  G01K 7/32 (2006.01)  
79915  G04F 5/00  
79916  C10J 3/20 (2006.01)  
79916  F23G 5/027 (2006.01)  
79917  G01N 15/02 (2006.01)  
79918  A61M 1/00  
79919  A01K 67/02 (2006.01)  
79919  G01N 33/483 (2006.01)  
79920  G01M 13/00  
79921  A61H 3/02 (2006.01)  
79922  B60L 11/00  
79923  G01N 3/56 (2006.01)  
79924  H02P 5/00  
79925  A23B 7/00  
79926  A23B 7/03 (2006.01)  
79927  H03B 1/00  
79928  A61K 36/00  
79928  G01N 30/90 (2006.01)  
79929  H01L 35/00  
79930  A61K 9/16 (2006.01)  
79930  A61K 31/198 (2006.01)  
79930  A61K 35/64 (2006.01)  
79930  A61P 5/26 (2006.01)  
79930  A61P 13/08 (2006.01)  
79931  A01J 15/00  
79931  A01J 17/00  
79932  G01C 23/00  
79933  H01L 35/00  
79934  A61N 5/00  
79934  A61N 5/067 (2006.01)  
79935  B03C 1/00  
79936  G02B 27/22 (2006.01)  
79936  H04N 13/00  
79937  G01N 31/22 (2006.01)  
79938  F16L 33/00  
79939  B07B 1/26 (2006.01)  
79939  B07B 9/00  
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79940  B07B 1/00  
79940  B07B 9/00  
79941  B07B 1/26 (2006.01)  
79942  A61P 11/04 (2006.01)  
79942  A61P 39/06 (2006.01)  
79942  C09K 15/00  
79943  A01K 61/00  
79943  A61L 2/16 (2006.01)  
79944  A61K 39/00  
79945  A61K 39/00  
79946  B60B 9/00  
79947  A61K 31/135 (2006.01)  
79948  B65D 30/10 (2006.01)  
79949  A23N 12/02 (2006.01)  
79950  C22C 38/34 (2006.01)  
79951  A61B 5/00  
79951  A61N 2/00  
79952  A61B 5/00  
79952  A61N 2/00  
79952  G01N 33/49 (2006.01)  
79953  A61B 5/00  
79953  A61N 2/00  
79953  G01N 33/49 (2006.01)  
79954  A61B 5/00  
79954  A61N 2/00  
79955  A61B 5/00  
79955  A61N 2/00  
79956  A61B 5/00  
79956  A61B 5/02 (2006.01)  
79956  A61N 2/00  
79957  A61B 5/00  
79957  A61N 2/00  
79958  A61B 5/00  
79958  A61N 2/00  
79959  A61B 5/00  
79959  A61N 2/00  
79960  H01L 35/00  
79961  B66C 1/00  
79961  B66C 1/22 (2006.01)  
79962  C09D 5/00  
79963  F02D 1/04 (2006.01)  
79964  F02N 11/00  
79965  A61B 5/00  
79966  A47K 17/00  
79967  A61B 8/00  
79968  C12Q 1/00  
79968  C12Q 1/02 (2006.01)  
79968  C12Q 1/04 (2006.01)  
79969  H02P 21/00  
79970  A61C 5/00  
79971  G01N 3/30 (2006.01)  
79971  G01N 27/72 (2006.01)  
79972  G01B 17/02 (2006.01)  
79973  B64C 39/02 (2006.01)  
79974  B64C 3/48 (2006.01)  
79975  B64C 29/00  
79976  C21D 1/44 (2006.01)  
79976  H05B 7/08 (2006.01)  
79977  H02K 19/16 (2006.01)  
79978  A61C 5/00  
79979  H02K 21/14 (2006.01)  

79980  E02D 7/18 (2006.01)  
79980  E02D 7/26 (2006.01)  
79981  A01H 4/00  
79982  A61N 2/08 (2006.01)  
79983  A61N 2/04 (2006.01)  
79984  H01L 35/00  
79985  C22B 9/18 (2006.01)  
79986  B66C 23/00  
79987  A61B 10/00  
79987  G01N 33/68 (2006.01)  
79988  A01H 4/00  
79989  B44C 5/08 (2006.01)  
79989  C03C 27/00  
79990  E21C 41/00  
79990  E21F 15/00  
79991  A61B 17/00  
79992  F28D 7/00  
79993  C07C 279/02 (2006.01)  
79994  C07C 279/02 (2006.01)  
79995  A01G 23/00  
79996  B01D 24/00  
79996  C02F 1/00  
79997  B01D 39/00  
79997  B01D 39/16 (2006.01)  
79998  A61P 9/00  
79999  A61B 10/00  
80000  A61B 10/00  
80001  H01L 35/00  
80002  H01L 35/02 (2006.01)  
80003  F03G 7/04 (2006.01)  
80004  A01H 13/00  
80004  A23K 1/00  
80004  A61K 36/05 (2006.01)  
80004  C12N 1/12 (2006.01)  
80005  B66B 17/00  
80006  A61K 31/42 (2006.01)  
80006  A61N 1/20 (2006.01)  
80007  E02F 9/22 (2006.01)  
80008  C12N 1/20 (2006.01)  
80009  A01B 79/02 (2006.01)  
80010  B01D 61/36 (2006.01)  
80010  B01D 63/06 (2006.01)  
80011  A01B 79/00  
80012  G01N 33/48 (2006.01)  
80013  A61N 2/08 (2006.01)  
80014  G06Q 30/00  
80014  G06Q 30/02 (2012.01)  
80015  G06F 3/00  
80015  G10H 1/00  
80015  H01H 1/06 (2006.01)  
80015  H01H 1/14 (2006.01)  
80015  H01H 1/20 (2006.01)  
80016  A01C 21/00  
80016  A01N 25/00  
80017  G01B 11/30 (2006.01)  
80018  G01C 19/20 (2006.01)  
80019  G01C 19/20 (2006.01)  
80020  E02B 15/04 (2006.01)  
80020  E02B 15/06 (2006.01)  
80020  E02B 15/08 (2006.01)  
80021  G01P 15/13 (2006.01)  
80022  B60G 17/00  
80022  F16F 9/00  
80022  F16F 9/50 (2006.01)  

80023  E04C 3/00  
80024  E04B 7/10 (2006.01)  
80025  A61B 17/00  
80026  A61B 17/00  
80027  G05B 17/00  
80028  B01D 45/12 (2006.01)  
80028  B04C 7/00  
80029  A01G 7/00  
80029  A01N 37/00  
80030  A61B 5/00  
80031  B01F 3/10 (2006.01)  
80031  G05D 7/00  
80032  G05D 7/00  
80032  G05D 16/08 (2006.01)  
80033  B01F 3/10 (2006.01)  
80033  G05D 7/00  
80034  A24B 15/00  
80035  A61B 17/322 (2006.01)  
80036  A61B 17/56 (2006.01)  
80037  A61B 17/00  
80037  A61M 31/00  
80038  E04G 23/00  
80039  E04G 23/00  
80040  B42D 15/10 (2006.01)  
80040  B44F 1/00  
80040  G06K 1/00  
80041  B42D 15/00  
80041  B44F 1/00  
80041  G06K 1/00  
80042  B23B 27/16 (2006.01)  
80043  B23C 3/00  
80044  B21D 37/12 (2006.01)  
80045  B23B 27/16 (2006.01)  
80046  G09F 11/00  
80047  B65B 63/00  
80047  B65D 85/68 (2006.01)  
80047  E04H 6/08 (2006.01)  
80047  F41H 3/00  
80047  F41H 7/00  
80048  B64D 43/00  
80048  B64F 5/00  
80049  B23P 6/02 (2006.01)  
80049  F02M 37/00  
80049  F02M 39/00  
80049  F02M 59/00  
80049  H01M 2/02 (2006.01)  
80050  H04B 7/005 (2006.01)  
80051  B60S 9/00  
80052  B60S 5/00  
80053  A01C 7/00  
80054  A01C 7/00  
80055  A61B 17/00  
80056  A61B 8/00  
80056  A61B 10/00  
80057  A01B 79/00  
80058  A01B 79/00  
80059  A23P 1/00  
80060  A47C 1/00  
80061  A63H 33/00  
80062  C21B 9/00  
80063  A01N 25/00  
80064  G01C 19/20 (2006.01)  
80065  G01C 19/20 (2006.01)  
80066  B64D 43/00  
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80066  B64F 5/00  
80067  F41C 3/00  
80068  F41C 3/00  
80069  B63C 9/11 (2006.01)  
80070  E21C 45/00  
80071  G09B 23/28 (2006.01)  
80072  C02F 1/44 (2006.01)  
80073  F02D 1/00  
80074  A61B 10/00  
80075  A61K 31/42 (2006.01)  
80075  A61N 1/20 (2006.01)  
80076  C12N 5/00  
80077  B60R 11/00  
80078  C10J 3/00  
80079  A61L 9/20 (2006.01)  
80080  F04C 2/08 (2006.01)  
80080  F16C 33/12 (2006.01)  
80081  F16C 17/00  
80082  C21D 1/40 (2006.01)  
80083  C22C 33/02 (2006.01)  
80083  C25C 1/00  
80084  F24H 1/22 (2006.01)  
80085  A61B 8/00  
80085  A61P 1/18 (2006.01)  
80086  E21D 11/14 (2006.01)  
80087  E21D 13/02 (2006.01)  
80088  B01D 39/20 (2006.01)  
80088  C02F 1/46 (2006.01)  
80089  B24B 39/04 (2006.01)  
80090  G01C 19/20 (2006.01)  
80091  G01C 19/20 (2006.01)  
80092  G01C 19/20 (2006.01)  
80093  F02B 79/00  
80093  G01M 15/00  
80094  C12M 1/34 (2006.01)  
80095  A61B 10/00  
80096  B07B 9/00  
80097  E21B 19/00  
80098  A61C 7/00  
80098  A61C 19/04 (2006.01)  
80099  A21D 13/08 (2006.01)  
80100  C25D 3/58 (2006.01)  
80101  A61B 17/00  
80102  A61B 1/00  
80102  A61B 17/00  
80103  F16D 1/06 (2006.01)  
80104  F04D 9/00  
80105  A61B 10/00  
80105  G01N 33/48 (2006.01)  
80106  B04B 1/00  
80107  H02K 44/00  
80107  H02K 44/08 (2006.01)  
80108  G09F 13/04 (2006.01)  
80109  A61B 17/322 (2006.01)  
80110  A61B 17/322 (2006.01)  
80111  A61B 17/322 (2006.01)  
80112  A61B 17/322 (2006.01)  
80113  A61B 17/322 (2006.01)  
80114  C10L 1/00  
80115  G01N 3/00  
80115  G01N 3/18 (2006.01)  

80116  F16L 55/16 (2006.01)  
80117  A61L 24/00  
80117  C08L 75/04 (2006.01)  
80117  C09J 175/00  
80118  C08B 15/00  
80118  C08G 18/06 (2006.01)  
80119  F02N 19/00  
80120  A61B 5/00  
80120  A61P 17/00  
80121  A61K 31/42 (2006.01)  
80121  A61N 1/20 (2006.01)  
80122  G06G 3/00  
80123  A61H 23/00  
80123  A61N 1/00  
80123  A61N 7/00  
80124  A61M 11/00  
80124  A61M 35/00  
80125  A61B 8/00  
80126  A61B 10/00  
80126  G01N 33/48 (2006.01)  
80127  A61B 10/00  
80127  G01N 33/48 (2006.01)  
80128  A61B 17/00  
80129  A61K 31/00  
80130  A01K 1/01 (2006.01)  
80131  B62B 7/00  
80132  B60L 5/00  
80132  B60L 5/06 (2006.01)  
80133  C02F 1/46 (2006.01)  
80134  C21B 5/00  
80135  A61B 17/322 (2006.01)  
80136  A61B 17/322 (2006.01)  
80137  F21L 4/00  
80138  G01R 31/08 (2006.01)  
80139  E21F 5/20 (2006.01)  
80140  H02J 7/10 (2006.01)  
80141  B01F 5/16 (2006.01)  
80142  G01F 1/07 (2006.01)  
80143  A61B 1/00  
80143  A61B 17/00  
80144  G01N 33/00  
80145  F21L 4/00  
80146  A61B 17/24 (2006.01)  
80147  B01J 19/32 (2006.01)  
80148  B29B 7/52 (2006.01)  
80149  A61B 5/00  
80149  A61P 17/00  
80150  C12N 5/00  
80150  C12N 11/10 (2006.01)  
80151  A23K 1/00  
80151  A23K 1/14 (2006.01)  
80152  G01S 13/00  
80152  G01S 17/00  
80152  G06F 7/60 (2006.01)  
80153  A61K 31/42 (2006.01)  
80153  A61N 1/20 (2006.01)  
80154  E21B 7/00  
80155  A61K 31/00  
80155  A61K 35/00  
80155  A61P 25/32 (2006.01)  
80156  A61K 31/42 (2006.01)  
80156  A61N 1/20 (2006.01)  
80157  A61H 39/00  
80158  H02K 19/06 (2006.01)  

80158  H02K 29/06 (2006.01)  
80159  E02D 29/12 (2006.01)  
80160  B65G 17/32 (2006.01)  
80161  C07C 43/04 (2006.01)  
80161  C12P 7/06 (2006.01)  
80162  A61C 7/20 (2006.01)  
80163  A61B 5/07 (2006.01)  
80164  B65D 8/04 (2006.01)  
80164  B65D 77/04 (2006.01)  
80165  A61B 17/11 (2006.01)  
80166  E04C 3/02 (2006.01)  
80167  A61K 6/04 (2006.01)  
80167  C22C 19/03 (2006.01)  
80167  C22C 19/05 (2006.01)  
80168  A61B 8/00  
80169  A61K 33/14 (2006.01)  
80169  A61K 35/16 (2006.01)  
80169  A61M 1/38 (2006.01)  
80169  A61P 19/02 (2006.01)  
80170  B61B 1/00  
80171  B61B 1/00  
80172  C09K 8/00  
80172  E21B 37/00  
80173  B23D 45/00  
80174  A47G 21/00  
80175  G06F 17/40 (2006.01)  
80175  G06Q 20/00  
80175  G06Q 90/00  
80176  A01G 25/00  
80176  A01G 25/06 (2006.01)  
80177  B23H 9/00  
80178  B24D 3/34 (2006.01)  
80179  A61P 41/00  
80180  A61P 41/00  
80181  A61P 41/00  
80182  A61B 17/00  
80183  E21F 3/00  
80183  E21F 17/00  
80184  E06B 3/00  
80185  E04B 2/56 (2006.01)  
80186  A63J 11/00  
80187  B21F 3/00  
80187  H02G 13/00  
80187  H02H 9/04 (2006.01)  
80188  G06Q 30/06 (2012.01)  
80188  G06Q 40/04 (2012.01)  
80189  A61C 17/00  
80189  A61H 39/00  
80189  A61K 36/00  
80189  A61K 39/00  
80189  A61N 5/00  
80189  A61N 7/00  
80190  G01C 15/04 (2006.01)  
80190  G09B 29/00  
80191  B65D 19/22 (2006.01)  
80191  B65D 19/34 (2006.01)  
80192  A47K 17/00  
80192  A61L 2/26 (2006.01)  
80192  B62B 5/00  
80193  B60C 9/00  
80193  B65G 15/34 (2006.01)  
80193  D03D 1/00  
80193  D03D 15/00  
80194  B60R 99/00  
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6.3.9 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
80194  G06F 13/00  
80195  A61L 2/16 (2006.01)  
80195  A61L 101/32 (2006.01)  

80196  A01F 25/00  
80196  A23L 3/00  
80197  F24J 2/46 (2006.01)  
80198  A01G 9/02 (2006.01)  
80198  A47G 7/00  

80199  B65H 5/00  
80199  B65H 51/00  
80199  D04B 15/38 (2006.01)  

 
 
 
 
 



 
 
СПОВІЩЕННЯ 

 
 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту  
на винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  
85365  ФОНДАЦІОНЕ МОНТЕ ТАБОР, Via Olgettina n.60, Milan, Italy (IT)  

 
Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
22111  05.04.2013  
26558  16.04.2013  
27364  22.04.2013  
32543  08.04.2013  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
34426  22.04.2013  
35570  14.04.2013  
44223  14.04.2013  

 
Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
25840  04.07.2011  
32455  10.07.2011  
39942  13.07.2011  
44924  14.07.2011  
45041  27.03.2011  
45963  10.07.2011  
47658  10.07.2011  
47660  10.07.2011  
47661  10.07.2011  
48158  01.07.2011  
49789  13.07.2011  
49983  03.07.2011  
51759  13.07.2011  
52490  03.07.2011  
52491  03.07.2011  
52618  15.07.2011  
54295  15.07.2011  
54648  03.07.2011  
55869  15.07.2011  
56289  04.07.2011  
58499  07.07.2011  
61839  04.07.2011  
61982  12.07.2011  
63816  15.07.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
64825  14.07.2011  
65304  04.07.2011  
65997  09.07.2011  
67081  08.07.2011  
68539  11.07.2011  
68548  15.07.2011  
70948  08.07.2011  
70953  14.07.2011  
72261  04.07.2011  
72262  05.07.2011  
72484  05.07.2011  
73401  11.07.2011  
73518  07.07.2011  
74832  10.07.2011  
76269  08.07.2011  
76271  08.07.2011  
77630  01.07.2011  
77732  13.07.2011  
77938  11.07.2011  
78240  15.07.2011  
78418  11.07.2011  
79177  05.07.2011  
79752  05.07.2011  
79925  11.07.2011  
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7.1.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
80013  08.07.2011  
80544  09.07.2011  
80545  09.07.2011  
80960  01.07.2011  
81566  11.07.2011  
82147  12.07.2011  
82428  05.07.2011  
82533  02.07.2011  
82703  09.07.2011  
82748  07.07.2011  
82923  04.07.2011  
83273  10.07.2011  
83522  03.07.2011  
83885  10.07.2011  
84099  13.07.2011  
84258  12.07.2011  
84263  12.07.2011  
84569  15.07.2011  
84847  07.07.2011  
85521  06.07.2011  
85695  12.07.2011  
85989  03.07.2011  
86203  15.07.2011  
86490  11.07.2011  
86757  05.07.2011  
86854  11.07.2011  
87152  12.07.2011  
87463  13.07.2011  
87679  07.07.2011  
87822  12.07.2011  
88037  11.07.2011  
88474  15.07.2011  
88665  10.07.2011  
88963  06.07.2011  
89452  01.07.2011  
89677  06.07.2011  
90375  09.07.2011  
90454  01.07.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
90477  14.07.2011  
91576  01.07.2011  
91866  06.07.2011  
91981  06.07.2011  
92093  13.07.2011  
92116  10.07.2011  
92129  14.07.2011  
92233  05.07.2011  
92356  06.07.2011  
93069  15.07.2011  
93301  10.07.2011  
93666  10.03.2011  
93679  10.03.2011  
93684  10.03.2011  
93691  10.03.2011  
93697  10.03.2011  
93702  10.03.2011  
93714  10.03.2011  
93725  10.03.2011  
93726  10.03.2011  
93728  10.03.2011  
93730  10.03.2011  
93734  10.03.2011  
93739  10.03.2011  
93741  10.03.2011  
93747  10.03.2011  
93751  10.03.2011  
93760  10.03.2011  
93768  10.03.2011  
93770  10.03.2011  
93772  10.03.2011  
93775  10.03.2011  
93781  10.03.2011  
93815  10.03.2011  
93820  10.03.2011  
93824  10.03.2011  
93837  10.03.2011  
93842  10.03.2011  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності  
на винахід 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 
власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

21958  Откритоє акціонєрноє общєство 
"Уральскій завод авто-текстильних 
іздєлій", 
ул. Плеханова, 64, г. Азбест, 
Сведловская обл., 624261, Россия (RU),
Публічне акціонерне товариство 
"ТРІБО", 
вул. Леваневського, 95,  
м. Біла Церква, 09114  

Откритоє акціонєрноє общєство "Уральскій 
завод авто-текстильних іздєлій", 
ул. Плеханова, 64, г. Азбест, Сведловская 
обл., 624261, Россия (RU), 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3536 
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7.1.3 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 
власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

48182  Публічне акціонерне товариство 
"Трібо", 
вул. Леваневського, буд. 95,  
м. Біла Церква, Київська обл., 09114, 
Центр науково-технічних послуг 
"Рапід", 
вул. Кржижанівського, 3, м. Київ-142  

Центр науково-технічних послуг "Рапід", 
вул. Кржижанівського, 3, м. Київ-142, 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3537 

66951  Алюмініюм Пешине, 
725, rue Aristide Berges, 38340 
Voreppe, France (FR)  

Альтео Гарданн, 
route de Biver, 13120 Gardanne, France (FR)  

3538 

73357  Сіменз ВАІ Металз Текнолоджіс ГмбХ,
Turmstrasse 44, 4031 Linz P.O. Box, 
Austria (AT), 
ПОСКО, 
1 Geodong-dong, Nam-ku, Pohang-shi, 
Kyungsangbuk-do, 790-300, Republic of 
Korea (KR), 
РІСЬОРЧ ІНСТІТ'ЮТ ОФ ІНДАСТРІАЛ 
САЙЄНС ЕНД ТЕКНОЛОДЖІ, 
ІНКОРПОРЕЙТЕД ФАУНДЕЙШН, 
San-32 Hyoja-dong, Pohang City, Kyong 
Sang, Book-Do 790-330, Republic of 
Korea (KR)  

ПОСКО, 
1 Geodong-dong, Nam-ku, Pohang-shi, 
Kyungsangbuk-do, 790-300, Republic of Korea 
(KR), 
РІСЬОРЧ ІНСТІТ'ЮТ ОФ ІНДАСТРІАЛ 
САЙЄНС ЕНД ТЕКНОЛОДЖІ, 
ІНКОРПОРЕЙТЕД ФАУНДЕЙШН, 
San-32 Hyoja-dong, Pohang City, Kyong 
Sang, Book-Do 790-330, Republic of Korea 
(KR)  

3539 

91136  ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ 
ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "СІА 
ПЕПТАЙДС", 
ул. Невельская, д. 3, к. 1, лит. А,  
г. Санкт-Петербург, 198035, 
Российская Федерация (RU)  

ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ 
ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "ГАРМОНІЯ", 
Пр. Каменноостровский, д. 37, лит. А,  
г. Санкт-Петербург, 197022, Российская 
Федерация (RU)  

3540 

92392, 94784, 
95131  

ХАРДЕСТІ ЛІМІТЕД, 
Suite 600 MWB Business Exchange, 10 
Greycoat Place, London, SW1P 1SB, 
United Kingdom (GB)  

БСБ Кооператив Ю.А., 
Hullenbergweg 369, 1101CR, Amsterdam, 
Zuidoost, The Netherlands (NL)  

3541 

99430  САМСОН УОЛДВАЙД ЛІМІТЕД, 
Suite 23064, 8 Shepherd Market 
Mayfair, London, W1J 7JY, England 
(GB)  

АПСТРІМ КЕПІТЕЛ МЕНІДЖМЕНТ ПТІ. 
ЛТД., 
8 Marina Boulevard, #05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 018981, Singapore (SG)  

3542 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів  
на винаходи 

 (11) Номер патенту  (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня 

Слід читати  

81366  25.12.2007, 
Бюл. № 21 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", вул. Івана Ткаченка, буд. 122, м. Донецьк,  
Донецька область, 83062, Україна , Дочірнє підприємство "Науково-
дослідний та проектний інститут "Донецький Промбудндіпроект"  
державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд",  
вул. Університетська, 112, м. Донецьк, 83004, Україна 

81856  11.02.2008, 
Бюл. № 3 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", вул. Івана Ткаченка, буд. 122, м. Донецьк,  
Донецька область, 83062, Україна , Дочірнє підприємство "Науково-
дослідний та проектний інститут "Донецький Промбудндіпроект"  
державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд",  
вул. Університетська, 112, м. Донецьк, 83004, Україна 

101309  25.03.2013, 
Бюл. № 6 

(57) …20. Спосіб розпізнавання агента, який підвищує рівень еритроцитів, у якому: 
a) розпізнають досліджуваний агент, який зв′язується з ліганд-зв′язуваль-
ним доменом поліпептиду ActRII, відповідно до п. 1, конкурентно з лігандом 
ActRII; і  
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7.1.4 

 (11) Номер патенту  (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня 

Слід читати  

b) оцінюють вплив агента на рівень еритроцитів у тварини…. 
…22. Спосіб лікування або попередження анемії у людини, у якому пацієнту 
вводять ефективну кількість злитого білка ActRII-Fc, причому злитий білок 
ActRII-Fc включає поліпептид, вибраний з групи, до якої належать:  
a) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO:3;  
b) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO:2;  
c) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO:7;  
d) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO:12;  
e) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO: 17;  
f) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO: 16; 
g) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO:20; та  
h) поліпептид, що має амінокислотну послідовність, яка є принаймні на 90 % 
ідентичною амінокислотній послідовності SEQ ID NO:21…. 
…27. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що злитий білок ActRII-Fc 
вводять пацієнтові не частіше, ніж раз на тиждень.  
28. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що злитий білок ActRII-Fc 
вводять пацієнтові не частіше, ніж раз на місяць. … 
…34. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що поліпептид включає амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NO:7…. 

101353  25.03.2013, 
Бюл. № 6 

(57) …22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що в системі виявлення 
визначають щонайменше один з таких показників: 
висота матеріалу на конвеєрній стрічці; і 
наявність матеріалу на зворотному шляху стрічки; 
при цьому виявлення матеріалу здійснюють на основі одного чи декількох 
правил експлуатації для визначення того, чи мало місце порушення роботи 
конвеєрної стрічки…. 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 

 
 

7.2.1 

 
Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням  
строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
2214  22.04.2013  
2216  22.04.2013  
2217  22.04.2013  
2218  22.04.2013  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
2219  22.04.2013  
2236  22.04.2013  
2373  21.04.2013  
3825  03.04.2013  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
2408  15.07.2011  
2539  11.07.2011  
2540  11.07.2011  
4648  08.07.2011  
4649  08.07.2011  
5074  01.07.2011  
5120  07.07.2011  
5134  08.07.2011  
5156  12.07.2011  
6018  06.07.2011  
9471  11.07.2011  
10060  08.07.2011  
11428  11.07.2011  
11436  11.07.2011  
11451  13.07.2011  
11453  14.07.2011  
11916  08.07.2011  
11935  11.07.2011  
11972  15.07.2011  
12480  11.07.2011  
16917  03.07.2011  
16927  04.07.2011  
18153  14.07.2011  
18986  04.07.2011  
19513  03.07.2011  
19564  07.07.2011  
19581  10.07.2011  
19607  12.07.2011  
19620  14.07.2011  
20123  03.07.2011  
20129  04.07.2011  
20141  05.07.2011  
20143  05.07.2011  
20151  06.07.2011  
20174  10.07.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
20175  10.07.2011  
20718  10.07.2011  
21248  12.07.2011  
21250  14.07.2011  
23619  04.07.2011  
25691  12.07.2011  
25711  14.07.2011  
27081  10.07.2011  
27082  13.07.2011  
27394  05.07.2011  
27408  09.07.2011  
27409  09.07.2011  
27410  10.07.2011  
27413  10.07.2011  
27691  02.07.2011  
27702  05.07.2011  
27703  05.07.2011  
27704  05.07.2011  
27705  05.07.2011  
27706  05.07.2011  
27707  05.07.2011  
27710  06.07.2011  
28055  05.07.2011  
28083  10.07.2011  
28084  10.07.2011  
29158  03.07.2011  
29161  05.07.2011  
30258  02.07.2011  
32846  06.07.2011  
34209  13.07.2011  
34644  15.07.2011  
35742  12.07.2011  
36190  01.07.2011  
36191  15.07.2011  
36216  04.07.2011  
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7.2.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
37048  01.07.2011  
37049  01.07.2011  
37064  10.07.2011  
37065  10.07.2011  
37068  14.07.2011  
37069  14.07.2011  
37070  14.07.2011  
37071  15.07.2011  
37456  01.07.2011  
37460  02.07.2011  
37461  02.07.2011  
37482  08.07.2011  
37485  10.07.2011  
37490  10.07.2011  
37491  10.07.2011  
37496  11.07.2011  
37497  11.07.2011  
37498  11.07.2011  
37509  14.07.2011  
37510  14.07.2011  
37821  02.07.2011  
37822  02.07.2011  
37823  02.07.2011  
37824  02.07.2011  
37834  04.07.2011  
37837  07.07.2011  
37838  07.07.2011  
37839  07.07.2011  
37860  14.07.2011  
37863  15.07.2011  
37864  15.07.2011  
37866  15.07.2011  
38120  02.07.2011  
38126  02.07.2011  
38127  02.07.2011  
38132  04.07.2011  
38150  14.07.2011  
38151  14.07.2011  
38152  14.07.2011  
38616  15.07.2011  
38620  14.07.2011  
38624  14.07.2011  
38627  11.07.2011  
38628  11.07.2011  
38630  11.07.2011  
38632  11.07.2011  
38645  07.07.2011  
38655  01.07.2011  
38656  01.07.2011  
38840  01.07.2011  
38841  01.07.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
38842  01.07.2011  
38843  01.07.2011  
38853  08.07.2011  
38854  08.07.2011  
38859  10.07.2011  
38860  10.07.2011  
39296  04.07.2011  
39299  08.07.2011  
39619  01.07.2011  
39629  14.07.2011  
39923  14.07.2011  
40341  10.07.2011  
40618  01.07.2011  
40623  10.07.2011  
41370  04.07.2011  
43095  07.07.2011  
43442  02.07.2011  
43445  09.07.2011  
44346  08.07.2011  
44347  08.07.2011  
44847  03.07.2012  
44881  01.07.2011  
45457  13.07.2011  
45552  06.07.2011  
45862  02.07.2011  
45863  02.07.2011  
45864  02.07.2011  
45865  02.07.2011  
45866  02.07.2011  
45867  03.07.2011  
45871  06.07.2011  
45880  09.07.2011  
45881  09.07.2011  
45882  09.07.2011  
46230  03.07.2011  
46244  06.07.2011  
46253  09.07.2011  
46254  10.07.2011  
46258  10.07.2011  
46259  10.07.2011  
46260  10.07.2011  
46515  01.07.2011  
46518  02.07.2011  
46521  03.07.2011  
46531  06.07.2011  
46533  09.07.2011  
46534  09.07.2011  
46537  09.07.2011  
46538  09.07.2011  
46539  09.07.2011  
46540  09.07.2011  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
46541  09.07.2011  
46543  10.07.2011  
46547  10.07.2011  
46548  10.07.2011  
46856  02.07.2011  
46857  02.07.2011  
46867  06.07.2011  
46868  06.07.2011  
46873  07.07.2011  
46877  08.07.2011  
46878  09.07.2011  
46880  09.07.2011  
46881  09.07.2011  
46882  09.07.2011  
46883  09.07.2011  
46884  09.07.2011  
46885  09.07.2011  
46886  09.07.2011  
46889  10.07.2011  
46892  10.07.2011  
46900  13.07.2011  
46906  13.07.2011  
47152  10.07.2011  
47221  02.07.2011  
47222  02.07.2011  
47223  02.07.2011  
47224  03.07.2011  
47228  07.07.2011  
47231  09.07.2011  
47232  09.07.2011  
47233  10.07.2011  
47234  13.07.2011  
47237  13.07.2011  
47478  06.07.2011  
47479  07.07.2011  
47706  02.07.2011  
47711  06.07.2011  
47713  09.07.2011  
47714  09.07.2011  
47715  09.07.2011  
47717  09.07.2011  
47718  09.07.2011  
47719  09.07.2011  
48051  07.07.2011  
48054  10.07.2011  
48814  06.07.2011  
49136  09.07.2011  
49137  09.07.2011  
49138  09.07.2011  
52212  07.07.2011  
52213  07.07.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
52214  07.07.2011  
52627  08.07.2011  
52632  14.07.2011  
53282  09.07.2011  
53731  02.07.2011  
55471  05.07.2011  
55478  05.07.2011  
55482  08.07.2011  
55487  08.07.2011  
55909  05.07.2011  
55918  08.07.2011  
55922  08.07.2011  
55923  08.07.2011  
55935  13.07.2011  
56104  05.07.2011  
56369  05.07.2011  
56371  05.07.2011  
56379  05.07.2011  
56385  08.07.2011  
56389  08.07.2011  
56390  08.07.2011  
56725  02.07.2011  
56726  02.07.2011  
56733  05.07.2011  
56734  05.07.2011  
56735  05.07.2011  
56756  07.07.2011  
56761  08.07.2011  
56766  09.07.2011  
56767  09.07.2011  
56776  12.07.2011  
56777  12.07.2011  
56778  12.07.2011  
56779  12.07.2011  
56781  12.07.2011  
56782  12.07.2011  
56790  14.07.2011  
56791  14.07.2011  
56792  14.07.2011  
56794  14.07.2011  
56795  14.07.2011  
57045  05.07.2011  
57050  08.07.2011  
57051  08.07.2011  
57065  12.07.2011  
57067  12.07.2011  
57068  12.07.2011  
57334  08.07.2011  
57341  13.07.2011  
57343  15.07.2011  
57543  10.03.2011  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
57544  10.03.2011  
57545  10.03.2011  
57546  10.03.2011  
57547  10.03.2011  
57548  10.03.2011  
57549  10.03.2011  
57550  10.03.2011  
57554  10.03.2011  
57558  10.03.2011  
57563  10.03.2011  
57564  10.03.2011  
57567  10.03.2011  
57570  10.03.2011  
57571  10.03.2011  
57576  10.03.2011  
57577  10.03.2011  
57578  10.03.2011  
57579  10.03.2011  
57580  10.03.2011  
57585  10.03.2011  
57586  10.03.2011  
57593  10.03.2011  
57599  10.03.2011  
57600  10.03.2011  
57602  10.03.2011  
57611  10.03.2011  
57613  10.03.2011  
57614  10.03.2011  
57615  10.03.2011  
57616  10.03.2011  
57617  10.03.2011  
57618  10.03.2011  
57626  15.07.2011  
57632  10.03.2011  
57646  10.03.2011  
57650  10.03.2011  
57651  10.03.2011  
57653  10.03.2011  
57654  10.03.2011  
57657  10.03.2011  
57658  10.03.2011  
57659  10.03.2011  
57662  10.03.2011  
57664  10.03.2011  
57668  10.03.2011  
57669  10.03.2011  
57670  10.03.2011  
57678  10.03.2011  
57690  10.03.2011  
57691  10.03.2011  
57693  10.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
57694  10.03.2011  
57696  10.03.2011  
57703  10.03.2011  
57704  10.03.2011  
57709  10.03.2011  
57712  10.03.2011  
57714  10.03.2011  
57724  10.03.2011  
57734  10.03.2011  
57736  10.03.2011  
57743  10.03.2011  
57744  10.03.2011  
57753  10.03.2011  
57763  10.03.2011  
57772  10.03.2011  
57789  10.03.2011  
57792  10.03.2011  
57797  10.03.2011  
57805  10.03.2011  
57806  10.03.2011  
57811  10.03.2011  
57817  10.03.2011  
57818  10.03.2011  
57819  10.03.2011  
57823  10.03.2011  
57824  10.03.2011  
57825  10.03.2011  
57826  10.03.2011  
57829  10.03.2011  
57830  10.03.2011  
57833  10.03.2011  
57839  10.03.2011  
57840  10.03.2011  
57841  10.03.2011  
57843  10.03.2011  
57844  10.03.2011  
57846  10.03.2011  
57848  10.03.2011  
57851  10.03.2011  
57852  10.03.2011  
57853  10.03.2011  
57856  10.03.2011  
57857  10.03.2011  
57860  10.03.2011  
57861  10.03.2011  
57870  10.03.2011  
57871  10.03.2011  
57878  10.03.2011  
57880  10.03.2011  
57881  10.03.2011  
57882  10.03.2011  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 9, 2013 
 

7.2.5 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
57883  10.03.2011  
57884  10.03.2011  
57885  10.03.2011  
57886  10.03.2011  
57887  10.03.2011  
57889  10.03.2011  
57890  10.03.2011  
57891  10.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  
57899  10.03.2011  
57902  10.03.2011  
57907  10.03.2011  
57911  10.03.2011  
57912  10.03.2011  
57913  10.03.2011  
57915  10.03.2011  
57916  10.03.2011  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності  
на корисну модель 

 (11) Номер 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

61449  ШАНЬДУН ХАЙКАП КЛОУЖЕС КО., ЛТД, 
No. 1 Haipu Road, APEC Industry Park of 
Laishan Yantai, Shandong, China (CN)  

ХАЙКАП КЛОУЖЕС КО., ЛТД, 
Liquor Industry Development Zone, Huangyi 
Town, JiangYang of Luzhou City, Sichuan 
Province, China (CN)  

1202 

64271  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ", 
вул. Торгова, 73, м. Маріуполь,  
Донецька обл., 87515  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПФ ЮНІТ", 
вул. Торгова, 73, м. Маріуполь,  
Донецька обл., 87515  

1203 

 
Видача ліцензії на використання корисної моделі 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса 
ліцензіара  

Ім'я або повне найменування та адреса 
ліцензіата  

Вид ліцензії  Реєстраційний 
номер 
рішення  

64580  ДЕРЖАВНИЙ МАКІЇВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ З БЕЗПЕКИ РОБІТ У 
ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
вул. Лихачова, 60, м. Макіївка, 
Донецька обл., 86108  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробниче об'єднання "СВІТЛО 
ШАХТАРЯ", 
вул. Світло шахтаря, 4/6,  
м. Харків, 61004  

ЛВ 1200 

76833  Глушко Михайло 
Володимирович, 
вул. Тимошенка, буд 4-А,  
кв. 143, м. Київ, 04212  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНКОЛА", 
вул. Тимошенка, 4а, кв. 143,  
м. Київ, 04212  

ЛН 1201 

 

ЛВ - ліцензія виключна 
ЛН - ліцензія невиключна 
ЛО - ліцензія одинична  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів  
на корисні моделі 

 (11) Номер патенту  (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

36887  10.11.2008, 
Бюл. № 21 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", вул. Івана Ткаченка, буд. 122, м. Донецьк,  
Донецька область, 83062, Україна , Дочірнє підприємство "Науково-дослідний 
та проектний інститут "Донецький Промбудндіпроект" державного акціонерного 
товариства "Будівельна компанія "Укрбуд", вул. Університетська, 112,  
м. Донецьк, 83004, Україна 
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