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Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 
 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 

  

(21) a 2022 03112  
(22) 26.08.2022  

(51) МПК (2023.01)  
A01G 13/02 (2006.01) 
A01G 15/00 
A01G 2/30 (2018.01) 
A01G 2/38 (2018.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Шарга Михайло Борисович (UA), Шарга Борис Ми-
хайлович (UA) 

(54) УКРИТТЯ ДЛЯ ЩЕПЛЕННЯ РОСЛИН 
(57) Укриття для щеплення рослин, що включає непрозо-

рий рукав та частково забезпечений дзepкaльною по-
верхнею захисний кожух з вентиляційним отвором із 
різьбою та різьбовою кришкою з концентричним ви-
ступом, заглибиною і мікрофільтруючою прокладкою 
нетканого волокна по периферії кришки, кронштейн 
як потовщення стінки кожуха та стовпці, яке відріз-
няється тим, що захисний кожух і непрозорий рукав 
виконано як відокремлені частини, при цьому захи-
сний кожух виконано з не менш, як двох прозорих 
пластикових циліндрів, а непрозорий рукав виконано 
з не менш, як двох непрозорих пластикових цилінд-
рів, пластикові циліндри виготовляють довільної до-
вжини, але діаметрів, які різняться на товщину їхньої 
стінки, яка є достатньо пружною і жорсткою для збе-
реження її форми, що дозволяє вводити вужчі цилін-
дри у ширці та регулювати розміри захисного кожу-
ха і непрозорого рукава за розмірами щепленої ро-
слини, різьбову кришку виготовляютьз гнучкою пет-
лею, а верхні отвори всіх циліндрів на зовнішній по-
верхні захисного кожуха і непрозорого рукава забез-
печено кронштейнами у вигляді пластикових кілець. 

 
 

 

(21) a 2023 00247  
(22) 02.07.2021  

(51) МПК  
A01M 1/20 (2006.01) 
A61P 33/02 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 491/113 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01) 
A01N 43/52 (2006.01) 
A01N 47/02 (2006.01) 
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01) 
A61K 31/695 (2006.01) 

(31) 2020-115725 
(32) 03.07.2020 
(33) JP 
(31) 2020-151716 
(32) 10.09.2020 
(33) JP 
(85) 30.01.2023 
(86) PCT/JP2021/025130, 02.07.2021 
(71) НІХОН НОХІЯКУ КО., ЛТД. (JP) 
(72) Фудзіхара Хірокадзу (JP), Футі Сюнсуке (JP), Абе 

Ютака (JP) 
(54) ПРОТИКОКЦИДНИЙ ЗАСІБ І СПОСОБИ ЙОГО ЗА-

СТОСУВАННЯ 
(57) 1. Протикокцидний засіб, що містить сполуку бензи-

мідазолу, представлену загальною формулою (1), 
або сіль зазначеної сполуки як активний інгредієнт, 
де загальна формула (1) представлена наступною 
структурою: 

[Хімічна формула 1] 
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 (1) 
де: 
R являє собою: 
(a1) (C1-C8)алкіл; 
(a2) (C3-C8)циклоалкіл; або 
(a3) галоген-(C1-C8)алкіл; 
R1 являє собою: 
(b1) (C1-C8) алкіл; 
(b2) галоген-(C1-C8)алкіл; 
(b3) (C3-C8)циклоалкіл; 
(b4) (C1-C8)алкоксі(C1-C8)алкіл; 
(b5) арил; або 
(b6) арил, що містить від одного до п'яти однакових 
або різних замінників, вибраних з (a) галогену, (b) 
(C1-C6)алкілу, (c) галоген-(C1-C6)алкілу, (d) (C1-C6)ал-
коксі, (e) галоген-(C1-C6)алкоксі, (f) (C1-C6)алкілтіо, 
(g) галоген-(C1-C6)алкілтіо, (h) (C1-C6)алкілсульфіні-
лу, (i) галоген-(C1-C6)алкілсульфінілу, (j) (C1-C6) ал-
кілсульфонілу, (k) галоген-(C1-C6)алкілсульфонілу та 
(l) триметилсилілу; 
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X являє собою O, S, SO, SO2 або NR2, де R2 являє 

собою водень, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкілкарбоніл, (C1-
C6) алкоксікарбоніл, (C1-C6)алкілсульфоніл або гало-
ген-(C1-C6)алкілсульфоніл; або 
R2 в NR2 може об'єднуватися з R1 і утворювати ра-
зом з атомом азоту, до якого приєднаний R2, неза-
міщений або монозаміщений 5-8-членний насичений 
азотовмісний аліфатичний гетероцикл, де замінник, 
який може містити аліфатичний гетероцикл, являє 
собою етоксікарбоніл або (C5-C8)алкілендіоксі, і де 
два зв'язки алкілендіоксі пов'язані з одним атомом 
вуглецю; 
Y являє собою (c1) галоген; 
m означає 0 або 1; 
Z являє собою, у кожному випадку однакові чи різні: 
(d1) галоген; або 
(d2) (C1-C8)алкіл; і 
n означає 0, 1 або 2, 
де жоден з (C1-C8)алкілсульфонілу, (C1-C8)алкок-
сі(C1-C8)алкілсульфонілу, (C3-C8)циклоалкілсульфо-
нілу і галоген-(C1-C8)алкілсульфонілу не знаходиться 
в положенні 2 або положенні 4 піридинового кільця. 
2. Протикокцидний засіб, що містить сполуку бензи-
мідазолу або сіль зазначеної сполуки, за п.1 як ак-
тивний інгредієнт, 
де 
R являє собою (a1) (C1-C8)алкіл; 
R1 являє собою: 
(b1) (C1-C8)алкіл; 
(b2) галоген-(C1-C8)алкіл; 
(b3) (C3-C8)циклоалкіл; або 
(b6) арил, що містить від одного до п'яти однакових 
або різних замінників, вибраних з (a) галогену, (b) 
(C1-C6)алкілу, (c) галоген-(C1-C6)алкілу, (d) (C1-C6)ал-
коксі, (e) галоген-(C1-C6)алкоксі, (f) (C1-C6)алкілтіо, (g) 
галоген-(C1-C6)алкілтіо, (h) (C1-C6)алкілсульфінілу, (i) 
галоген-(C1-C6)алкілсульфінілу, (j) (C1-C6)алкілсуль-
фонілу, (k) галоген-(C1-C6)алкілсульфонілу та (l) три-
метилсилілу; 
X являє собою O, S або NR2, де R2 приймає значен-
ня, визначені вище; 
Y являє собою (c1) галоген; 
m означає 0 або 1; 
Z являє собою, у кожному випадку однакові чи різні: 
(d1) галоген; або 
(d2) (C1-C8)алкіл; 
n означає 0, 1 або 2. 
3. Протикокцидний засіб, що містить сполуку бензи-
мідазолу або сіль зазначеної сполуки за п.1, як ак-
тивний інгредієнт, 
де: 
R являє собою (a1) (C1-C8)алкіл; 
R1 являє собою (b1) галоген-(C1-C8)алкіл; і 
m означає 0. 
4. Протикокцидний засіб, що містить сполуку бензи-
мідазолу або сіль зазначеної сполуки за п.1, як ак-
тивний інгредієнт, 
де: 
R являє собою (a1) (C1-C8)алкіл; 
R1 являє собою (b1) галоген-(C1-C8)алкіл; 
m означає 0; 
Z являє собою, у кожному випадку однакові чи різні: 
(d1) галоген; або 
(d2) (C1-C8)алкіл; і 
n означає 2. 

5. Протикокцидний засіб за будь-яким із пунктів 1-4, 
який відрізняється тим, що протикокцидний засіб заст-
осовують до суб'єкту-тварини, за винятком людей. 
6. Протикокцидний засіб за п.5, який відрізняється 
тим, що суб'єкт-тварина являє собою птаха. 
7. Протикокцидний засіб за п.5, який відрізняється 
тим, що суб'єкт-тварина являє собою курча. 
8. Застосування сполуки бензимідазолу, представ-
леної загальною формулою (1), або солі цієї спо-
луки для виробництва протикокцидного засобу для 
суб'єкту-тварини, за винятком людини, загальна фор-
мула (1) представлена наступною структурою: 

[Хімічна формула 2] 
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 (1) 
де: 
R являє собою: 
(a1) (C1-C8)алкіл; 
(a2) (C3-C8) циклоалкіл; або 
(a3) галоген-(C1-C8)алкіл; 
R1 являє собою: 
(b1) (C1-C8) алкіл; 
(b2) галоген-(C1-C8)алкіл; 
(b3) (C3-C8)циклоалкіл; 
(b4) (C1-C8)алкоксі(C1-C8)алкіл; 
(b5) арил; або 
(b6) арил, що містить від одного до п'яти однакових 
або різних замінників, вибраних з (a) галогену, (b) 
(C1-C6)алкілу, (c) галоген-(C1-C6)алкілу, (d) (C1-C6)ал-
коксі, (e) галоген-(C1-C6)алкоксі, (f) (C1-C6)алкілтіо, 
(g) галоген-(C1-C6)алкілтіо, (h) (C1-C6)алкілсульфіні-
лу, (i) галоген-(C1-C6)алкілсульфінілу, (j) (C1-C6) алкіл-
сульфонілу, (k) галоген-(C1-C6) алкілсульфонілу та (l) 
триметилсилілу; 
X являє собою O, S, SO, SO2 або NR2, де R2 являє 

собою водень, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкілкарбоніл, 

(C1-C6) алкоксікарбоніл, (C1-C6) алкілсульфоніл або 
галоген-(C1-C6)алкілсульфоніл; або 
R2 в NR2 може об'єднуватися з R1 і утворювати ра-
зом з атомом азоту, до якого приєднаний R2, неза-
міщений або монозаміщений 5-8-членний насиче-
ний азотовмісний аліфатичний гетероцикл, де за-
мінник, який може містити аліфатичний гетероцикл, 
являє собою етоксікарбоніл або (C5-C8)алкіленді-
оксі, і де два зв'язки алкілендіоксі пов'язані з одним 
атомом вуглецю; 
Y являє собою (c1)галоген; 
m означає 0 або 1; 
Z являє собою, у кожному випадку однакові чи різні: 
(d1) галоген; або 
(d2) (C1-C8)алкіл; і 
n означає 0, 1 або 2, 
де жоден з (C1-C8)алкілсульфонілу, (C1-C8)алкок-
сі(C1-C8) алкілсульфонілу, (C3-C8)циклоалкілсульфо-
нілу і галоген-(C1-C8) алкілсульфонілу не знаходить-
ся в положенні 2 або положенні 4 піридинового кі-
льця. 
9. Застосування за п.8, яке відрізняється тим, що 
суб'єкт-тварина являє собою птаха. 
10. Застосування за п.8, яке відрізняться тим, що 
суб'єкт-тварина являє собою курча. 
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11. Сполука бензимідазолу, представлена загаль-
ною формулою (1-1), або сіль сполуки з загальної 
формули (1-1), представлена наступною структурою: 

[Хімічна формула 3] 

N N

N
H

X

R
1

2

4

Y
m

Z
n

 (1-1) 
в якій: 
R1 являє собою: 
(b1) (C1-C8) алкіл; 
(b2) галоген-(C1-C8)алкіл; 
(b3) (C3-C8)циклоалкіл; 
(b4) (C1-C8)алкоксі(C1-C8)алкіл; 
(b5) арил; або 
(b6) арил, що містить від одного до п'яти однакових 
або різних замінників, вибраних з (a) галогену, (b) 
(C1-C6)алкілу, (c) галоген-(C1-C6)алкілу, (d) (C1-C6)ал-
коксі, (e) галоген-(C1-C6)алкоксі, (f) (C1-C6)алкілтіо, 
(g) галоген-(C1-C6)алкілтіо, (h) (C1-C6)алкілсульфіні-
лу, (i) галоген-(C1-C6)алкілсульфінілу, (j) (C1-C6)алкіл-
сульфонілу, (k) галоген-(C1-C6)алкілсульфонілу та 
(l) триметилсилілу; 
X являє собою O, S, SO, SO2 або NR2, де R2 являє 
собою водень, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкілкарбоніл, (C1-
C6) алкоксікарбоніл, (C1-C6)алкілсульфоніл або га-
логен-(C1-C6)алкілсульфоніл; або 
R2 в NR2 може об'єднуватися з R1 з утворенням 
разом з атомом азоту, до якого приєднується R2, 
незаміщеного або монозаміщеного 5-8-членного на-
сиченого азотовмісного аліфатичного гетероциклу, 
де замінник, який може містити аліфатичний гете-
роцикл, являє собою етоксікарбоніл або (C5-C8)алкі-
лендіоксі, де алкілендіоксі приєднується до одного 
атома вуглецю; 
Y являє собою (c1) галоген; 
m означає 0 або 1; 
Z являє собою, у кожному випадку однакові чи різні: 
(d1) галоген; або 
(d2) (C1-C8)алкіл; і 
n означає 0, 1 або 2, 
де жоден з (C1-C8)алкілсульфонілу, (C1-C8)алкок-
сі(C1-C8)алкілсульфонілу, (C3-C8)циклоалкілсульфо-
нілу та галоген-(C1-C8)алкілсульфонілу не знаходи-
ться в положенні 2 та 4 піридинового кільця. 
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(54) РОСЛИННО-ЖИРОВА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬ 
C14-ЖИРНІ КИСЛОТИ Й ІНШІ НАСИЧЕНІ ЖИРНІ 
КИСЛОТИ 

(57) 1. Рослинно-жирова композиція, яка містить: 
від 4 до 50 мас. % С14-жирних кислот порівняно із 
загальною масою жирних кислот; 
від 40 до 95 мас. % насичених жирних кислот порів-
няно із загальною масою жирних кислот; 
відношення маси С14-жирних кислот до загальної 
маси С12- і С14-жирних кислот становить від 0,40 
до 1,00; 
15 до 70 мас. % суми тригліцеридів SatSatO і SatOSat 
порівняно із загальною масою тригліцеридів; 
відношення маси тригліцеридів SatSatO до маси 
тригліцеридів SatOSat становить від 1,0 до 5,0; 
де Sat являє собою насичені жирні кислоти, вибрані 
з C16-, C18-, C20-, C22- і/або C24-жирних кислот, і 
де О являє собою олеїнову кислоту (C18:1). 
2. Рослинно-жирова композиція за п. 1, яка містить 
від 5 до 40 мас. % C14-жирних кислот порівняно із 
загальною масою жирних кислот, наприклад, від 5 
до 35 мас. %, наприклад, від 5 до 30 мас. %, наприк-
лад, від 6 до 30 мас. %, наприклад, від 6 до 25 мас. % 
або, наприклад, від 6 до 20 мас. % C14-жирних кис-
лот порівняно із загальною масою жирних кислот. 
3. Рослинно-жирова композиція за одним із попе-
редніх пунктів, яка містить від 45 до 95 мас. % наси-
чених жирних кислот порівняно із загальною масою 
жирних кислот, наприклад, від 45 до 90 мас. %, на-
приклад, від 50 до 90 мас. %, наприклад, від 55 до 
90 мас. %, наприклад, від 60 до 90 мас. %, наприк-
лад, від 60 до 85 мас. %, наприклад, від 60 до 80 мас. %, 
наприклад, від 60 до 75 мас. % або, наприклад, від 
65 до 75 мас. % насичених жирних кислот порівня-
но із загальною масою жирних кислот. 
4. Рослинно-жирова композиція за одним із попе-
редніх пунктів, в якій відношення маси С14-жирних 
кислот до загальної маси С12- і С14-жирних кислот 
становить від 0,45 до 1,00, наприклад, від 0,50 до 
1,00, наприклад, від 0,60 до 1,00, наприклад, від 0,70 
до 1,00 або, наприклад, від 0,70 до 0,90. 
5. Рослинно-жирова композиція за одним із попе-
редніх пунктів, яка містить від 20 до 70 мас. % суми 
тригліцеридів SatSatO і SatOSat порівняно із зага-
льною масою тригліцеридів, наприклад, від 20 до 
65 мас. %, наприклад, від 20 до 60 мас. %, наприк-
лад, від 20 до 55 мас. % суми тригліцеридів SatSatO 
і SatOSat порівняно із загальною масою тригліце-
ридів. 
6. Рослинно-жирова композиція за одним із попе-
редніх пунктів, де відношення маси тригліцеридів 
SatSatO до маси тригліцеридів SatOSat в рослинно-
жировій композиції становить від 1,0 до 4,0, наприк-
лад, від 1,0 до 3,0, наприклад, від 1,0 до 2,5, напри-
клад, від 1,2 до 2,5 або, наприклад, від 1,4 до 2,5. 
7. Рослинно-жирова композиція за одним із попе-
редніх пунктів, де рослинно-жирова композиція скла-
дається щонайменше з першої тригліцеридної ком-
позиції і другої тригліцеридної композиції; де перша 
тригліцеридна композиція містить жирні кислоти, у 
випадковий спосіб розподілені по гліцериновій ос-
нові, і де перша тригліцеридна композиція містить: 
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від 20 до 90 мас. % С14-жирних кислот порівняно із 
загальною масою жирних кислот у першій тригліце-
ридній композиції; 
від 0 до 50 мас. % суми насичених С16-, С18-, С20-, 
С22-, С24-жирних кислот порівняно із загальною ма-
сою жирних кислот у першій тригліцеридній компо-
зиції; 
від 50 до 100 мас. % насичених жирних кислот порів-
няно із загальною масою жирних кислот у першій 
тригліцеридній композиції; і 
відношення маси С14-жирних кислот до загальної 
маси С12- і С14-жирних кислот у першій тригліце-
ридній композиції становить від 0,40 до 1,00; 
і де друга тригліцеридна композиція містить: 
від 30 до 80 мас. % суми насичених С16-, С18-, С20-, 
С22-, С24-жирних кислот порівняно із загальною 
масою жирних кислот у другій тригліцеридній ком-
позиції; 
від 30 до 90 мас. % суми тригліцеридів SatSatO і 
SatOSat порівняно із загальною масою тригліцери-
дів у другій тригліцеридній композиції; 
відношення маси тригліцеридів SatSatO до маси 
тригліцеридів SatOSat у другій тригліцеридній ком-
позиції становить від 1,0 до 5,0; 
де Sat являє собою насичені жирні кислоти, вибрані 
з C16-, C18-, C20-, C22- і/або C24-жирних кислот, і 
де О являє собою олеїнову кислоту (C18:1). 
8. Рослинно-жирова композиція за п. 7, де перша 
тригліцеридна композиція міститься в кількості від 5 
до 80 мас. % порівняно із загальною масою суми 
першої тригліцеридної композиції і другої тригліце-
ридної композиції. 
9. Рослинно-жирова композиція за одним із пп. 7-8, 
де друга тригліцеридна композиція міститься в кіль-
кості від 20 до 95 мас. % порівняно із загальною 
масою суми першої тригліцеридної композиції і дру-
гої тригліцеридної композиції. 
10. Рослинно-жирова композиція за одним із пп. 1-9, 
де рослинно-жирова композиція не містить лаури-
нову кислоту. 
11. Застосування рослинно-жирової композиції за 
одним із пп. 1-10 для хлібобулочних, молочних або 
кондитерських виробів, або при нанесенні покриття 
або глазуруванні хлібобулочних або кондитерських 
виробів, таких як хлібобулочні або кондитерські ви-
роби, вибрані з печива, тістечок, кексів, пончиків, ви-
пічки або булок; або при наповненні, наприклад, на-
чинки для хлібобулочних виробів і начинки для кон-
дитерських виробів; або для шоколадних і подібних 
до шоколаду покриттів; або для шоколадних або по-
дібних до шоколаду спредів, які можуть бути нама-
зані за кімнатної температури. 
12. Спосіб отримання рослинно-жирової композиції 
за одним із пп. 1-10, де спосіб включає етапи змі-
шування першої тригліцеридної композиції і другої 
тригліцеридної композиції, де першу тригліцеридну 
композицію додають у кількості від 5 до 80 мас. % 
порівняно із загальною масою суми першої триглі-
церидної композиції і другої тригліцеридної компо-
зиції, і де другу тригліцеридну композицію додають 
у кількості від 20 до 95 мас. % порівняно із загаль-
ною масою суми першої тригліцеридної композиції і 
другої тригліцеридної композиції; 
де перша тригліцеридна композиція містить жирні 
кислоти, у випадковий спосіб розподілені по гліце-

риновій основі, і де перша тригліцеридна компози-
ція містить: 
від 20 до 90 мас. % С14-жирних кислот порівняно із 
загальною масою жирних кислот у першій тригліце-
ридній композиції; 
від 0 до 50 мас. % суми насичених С16-, С18-, С20-, 
С22-, С24-жирних кислот порівняно із загальною 
масою жирних кислот у першій тригліцеридній ком-
позиції; 
від 50 до 100 мас. % насичених жирних кислот порів-
няно із загальною масою жирних кислот у першій 
тригліцеридній композиції; 
відношення маси C14-жирних кислот до загальної 
маси С12- і С14-жирних кислот у першій тригліце-
ридній композиції становить від 0,40 до 1,00; 
і де друга тригліцеридна композиція містить: 
від 30 до 80 мас. % суми насичених С16-, С18-, С20-, 
С22-, С24-жирних кислот порівняно із загальною ма-
сою жирних кислот у другій тригліцеридній композиції; 
від 30 до 90 мас. % суми тригліцеридів SatSatO і 
SatOSat порівняно із загальною масою тригліцери-
дів у другій тригліцеридній композиції; 
відношення маси тригліцеридів SatSatO до маси 
тригліцеридів SatOSat у другій тригліцеридній ком-
позиції становить від 1,0 до 5,0; 
де Sat являє собою насичені жирні кислоти, вибрані 
з C16-, C18-, C20-, C22- і/або C24-жирних кислот, і 
де О являє собою олеїнову кислоту (C18:1), у такий 
спосіб отримуючи рослинно-жирову композицію за 
одним із пп. 1-9. 
13. Кондитерський виріб або шоколадний або подіб-
ний до шоколаду продукт, який містить від 25 до 
70 мас. %, наприклад, від 25 до 60 мас. %, наприклад, 
від 25 до 50 мас. %, наприклад, від 25 до 40 мас. %, 
наприклад, від 28 до 40 мас. % рослинно-жирової ком-
позиції за одним із пп. 1-10. 
14. Кондитерський виріб або подібний до шоколаду 
продукт за п. 13, де вказаний кондитерський виріб 
або подібний до шоколаду продукт містить від 0,1 
до 2 % сорбітану тристеарату (STS). 
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(54) МІКРОБНИЙ ПРОЦЕС ДЛЯ БІЛКОВОГО КОНЦЕНТ-

РАТУ ПОЛІПШЕНОЇ ЯКОСТІ 
(57) 1. Композиція, яка містить білковий концентрат не 

тваринного походження, де концентрат містить фер-
ментований рослинний продукт, який містить А. pul-
lulans, і містить щонайменше від приблизно 65 % до 
приблизно 75 % білка (в перерахунку на суху речо-
вину), де вказаний білковий концентрат демонструє 
одну або декілька властивостей, вибраних зі ступеня 
гідролізу (DH) щонайменше приблизно 10 %, вмісту 
золи менше ніж приблизно 2,5 % або вмісту калію і 
магнію менше ніж приблизно 0,1 ч/млн. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що А. 
pullulans продукує менше ніж приблизно 3,0 г/л пу-
лулану при вирощуванні в середовищі, яке містить 
від 0,35 до 0,5 г/л дріжджового екстракту. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що біл-
ковий концентрат не тваринного походження виді-
лений з рослинного матеріалу з групи, що склада-
ється з соєвих бобів, сорго, арахісу, бобових, рапсу, 
вівса, ячменю, жита, люпину, кінських бобів, каноли, 
гороху, насіння кунжуту, насіння бавовни, ядра ко-
косового горіха, ячменю, виноградних кісточок, оли-
вок, сафлора, соняхів, копри, кукурудзи, кокосів, льня-
ного насіння, фундука, пшениці, рису, картоплі, ма-
ніоки, бобових, насіння рижію, насіння гірчиці, заро-
дкового борошна, кукурудзяного глютенового борош-
на, побічних продуктів лікеро-горілчаних/пивоварних 
заводів і їхніх комбінацій. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що рос-
линний матеріал отриманий із соєвих бобів у формі 
соєвих пластівців або соєвого борошна. 
5. Корм або харчовий продукт, що містить компози-
цію за п. 1. 
6. Харчовий продукт за п. 5, який відрізняється тим, 
що вказана композиція комбінується з одним або 
декількома замінниками м'яса. 
7. Харчовий продукт за п. 6, який відрізняється тим, 
що замінник м'яса вибраний з групи, що складаєть-
ся з розмороженого і нарізаного замороженого тофу, 
онкому, темпе, тофу, соєвої індички, штучної індич-
ки, паніру, гламоргану, плоду хлібного дерева, са-
пала, баклажана, джекфрута, фалафеля, ганмодокі 
і їхніх комбінацій. 
8. Харчовий продукт за п. 6, який відрізняється тим, 
що концентрат поліпшує одну або декілька органо-
лептичних характеристик, вибраних з текстури, аро-
мату, відчуття у роті, укусу, хрускоту, смаку, зовніш-
нього вигляду або їхніх комбінацій, вказаного одно-
го або декількох замінників м'яса порівняно з таки-
ми ж замінниками м'яса, що не містять вказаний кон-
центрат. 
9. Харчовий продукт за п. 6, який відрізняється тим, 
що вказана композиція призначена для споживання 
людиною. 
10. Корм за п. 5, який відрізняється тим, що корм 
складений для тварин, вибраних з групи, що скла-
дається з плавцевих риб, молюсків, ракоподібних, до-
машніх тварин, сільськогосподарських тварин і їхніх 
комбінацій. 

11. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
А. pullulans являє собою NRRL-Y-2311-1. 
12. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що є 
значний зсув у бік менших значень в необроблених 
NIR спектрах між 4664 см-1 і 4836 см-1 для кінцевого 
продукту порівняно з вихідною сировиною. 
13. Композиція за п. 12, яка відрізняється тим, що 
зсув у бік менших значень становить від приблизно 
щонайменше 10 % до приблизно 20 %. 
14. Спосіб обробки рослинного матеріалу, який включає: 
а) перенесення вказаного рослинного матеріалу в 
перший змішувальний резервуар, в якому вказаний 
рослинний матеріал змішують з одним або декілько-
ма першими розчинниками для отримання промитої 
кашки; 
b) розділення промитої кашки щонайменше на один 
центрифугат і промитий коржик; 
c) перенесення вказаного промитого коржика в один 
або декілька других змішувальних резервуарів, де 
один або декілька других розчинників змішують зі вка-
заним промитим коржиком з отриманням суспензії 
промитого коржика; 
d) перенесення вказаної суспензії промитого коржи-
ка в один або декілька ферментерів, де вказана су-
спензія промитого коржика інокулюється щонайме-
нше одним мікробом, і де вказана суспензія проми-
того коржика інокулюється протягом часу, достат-
нього для отримання ферментованої суміші; 
e) нагрівання вказаної ферментованої суміші протя-
гом часу, достатнього для досягнення ступеня гід-
ролізу (DH) щонайменше приблизно 10 % білків, що 
містяться в ній;  
f) розділення вказаної нагрітої ферментованої су-
міші на ферментований центрифугат і ферменто-
ваний коржик; 
g) перенесення ферментованого центрифугату в: 
(i) перший змішувальний резервуар і/або 
(ii) один або декілька других змішувальних резервуарів, 
де змішувальний резервуар містить вказаний рос-
линний матеріал або вказаний промитий коржик, і 
де стадії (с)-(f) і h) повторюють щонайменше один 
(1) раз для підстадій (i) або (ii); і 
h) сушіння ферментованого коржика, 
де, вказаний щонайменше один мікроорганізм не 
виробляє достатню кількість екзополісахаридів для 
утворення в'язкого ферментованого коржика під час 
сушіння, і де вказаний отриманий висушений фер-
ментований коржик має більш високий вміст білка 
і/або істотно знижені анти-поживні фактори порівня-
но з вказаним перенесеним рослинним матеріалом. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що що-
найменше один мікроб продукує менше ніж приблиз-
но 3 г/л пулулану при вирощуванні в середовищі, що 
містить від 0,35 до 0,5 г/л дріжджового екстракту. 
16. Спосіб за п. 14, який додатково включає пере-
несення вказаного щонайменше одного центрифу-
гату, отриманого на стадії (b), в один або декілька вка-
заних змішувальних резервуарів перед інокуляцією. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ре-
циркуляція вказаних центрифугатів: а) знижує кіль-
кість свіжого розчинника, що додається в перший 
змішувальний резервуар і/або один або декілька 
других змішувальних резервуарів, і/або b) підвищує 
вихід і відновлення білка. 
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18. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що 
вказаний спосіб не включає додавання ферментів, 
які руйнують целюлозу. 
19. Спосіб за п. 14, який додатково включає нагрі-
вання вказаної суспензії промитого коржика перед 
перенесенням в один або декілька ферментерів. 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що су-
спензію промитого коржика нагрівають до темпера-
тури вище ніж 100 °C. 
21. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що 
ферментаційний центрифугат переносять у вказа-
ний перший змішувальний резервуар. 
22. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що 
центрифугати і осад отримують гідродинамічною 
силою, і де спосіб включає систему з послідовно ро-
зташованих чотирьох (4) змішувальних резервуарів 
і чотирьох (4) центрифуг, де ферментаційний цент-
рифугат зі змішувального резервуара 4 переносять 
в змішувальний резервуар 3, центрифугат зі змішу-
вального резервуара 3 переносять в змішувальний 
резервуар 2, і центрифугат зі змішувального резер-
вуара 2 переносять в змішувальний резервуар 1 
перед другою ферментацією. 
23. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що ро-
зчинник вибраний з одного або декількох з води, 
кислоти, водної суміші ферментів, антиспінювачів 
або їхньої комбінації, де водна суміш ферментів міс-
тить фітазу. 
24. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що 
центрифугат з першого змішувального резервуара, 
ферментований центрифугат або обидва перено-
сять щонайменше в один випарник, який виробляє 
рідкий білковий конденсат. 
25. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що 
вказаний центрифугат випарюють при температурі 
від приблизно 60 °C до 90 °C і/або від приблизно 
1 ф/кв.д абс. до 6 ф/кв.д абс. 
26. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що біл-
ковий концентрат не тваринного походження виді-
ляють із рослинного матеріалу з групи, що склада-
ється з соєвих бобів, сорго, арахісу, бобових, рапсу, 
вівса, ячменю, жита, люпину, кінських бобів, каноли, 
гороху, насіння кунжуту, насіння бавовни, ядра ко-
косового горіха, ячменю, виноградних кісточок, оли-
вок, сафлора, соняхів, копри, кукурудза, кокосів, льня-
ного насіння, фундука, пшениці, рису, картоплі, ма-
ніоки, бобового, насіння рижію, насіння гірчиці, за-
родкового борошна, кукурудзяного глютенового бо-
рошна, побічних продуктів лікеро-горілчаних/пиво-
варних заводів і їхніх комбінацій. 
27. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що су-
шіння проводять при температурі вище ніж 100 °C, і 
вказаний висушений ферментований коржик має 
вміст вологи менше ніж приблизно 7 %. 
28. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що що-
найменше один мікроб являє собою NRRL Y-2311-1. 
29. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що об-
робка не включає додавання одного або декількох 
ферментів, які руйнують целюлозу. 
30. Композиція за п. 14, яка відрізняється тим, що 
має місце значний зсув у бік менших значень вихід-
них NIR спектрів від 4664 см-1 до 4836 см-1 для кін-
цевого продукту порівняно з вихідною сировиною. 
31. Композиція за п. 30, яка відрізняється тим, що 
зсув у бік менших значень становить від приблизно 
щонайменше 10 % до приблизно 20 %. 

32. Композиція, яка містить твердий білковий конце-
нтрат, отриманий способом за п. 14. 
33. Композиція, яка містить білковий конденсат, отри-
маний способом за п. 24. 
34. Корм або харчовий продукт, який містить компо-
зицію за п. 32 або 33. 
35. Корм за п. 28, який відрізняється тим, що корм 
складений для тварин, вибраних з групи, що скла-
дається з плавцевих риб, молюсків, ракоподібних, 
домашніх тварин, сільськогосподарських тварин і їхніх 
комбінацій. 
36. Харчовий продукт за п. 28, який відрізняється 
тим, що вказана композиція призначена для спожи-
вання людиною. 
37. Спосіб поліпшення виживаності молодняка кре-
веток, який включає: 
годування молодняка креветок кормом за п. 5, де 
ступінь гідролізу (DH) білка ферментами креветок у 
вказаному кормі становить щонайменше 7 %. 
38. Спосіб за п. 37, який відрізняється тим, що про-
гнозована уявна засвоюваність білка (PPD) корму 
становить щонайменше 90 %. 
39. Корм для молодняка креветок, який містить корм 
за п. 5 або 34, який відрізняється тим, що корм ха-
рактеризується ступенем гідролізу (DH) щонаймен-
ше 7 %, прогнозованою уявною засвоюваністю білка 
(PPD) щонайменше 90 % або їхньою комбінацією. 
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(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Абі Аоун Валід (GB), Муа Джон Пол (US) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ 
(57) 1. Аморфна тверда речовина для використання в 

генеруванні аерозолю, причому аморфна тверда ре-
човина містить: 
від приблизно 1 до приблизно 12 ваг. % складової, 
похідної або екстракту канабісу; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю;  
гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість геле-
утворювального засобу і необов'язкового наповню-
вача, взятих разом, становить від приблизно 10 до 
приблизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку на 
суху вагу.  
2. Аморфна тверда речовина за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що містить від приблизно 2 до приблизно 
8 ваг. % складової, похідної або екстракту канабісу. 
3. Аморфна тверда речовина за п. 1 або п. 2, яка ві-
дрізняється тим, що містить від приблизно 60 до 
приблизно 80 ваг. % матеріалу для утворення ае-
розолю. 
4. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що містить від приблизно 15 до 
приблизно 40 ваг. % гелеутворювального засобу.  
5. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
містить або являє собою одну або більше сполук, 
вибраних із полісахаридних гелеутворювальних за-
собів, таких як альгінат, пектин, крохмаль або його 
похідні, целюлоза або її похідні, пулулан, карагенан, 
агар і агароза; желатину; камедей, таких як ксанта-
нова камедь, гуарова камедь і камедь акації; діок-
сиду кремнію або кремнійорганічних сполук, таких 
як PDMS і силікат натрію; глин, таких як каолін; і 
полівінілового спирту. 
6. Аморфна тверда речовина за п. 5, яка відрізняє-
ться тим, що полісахаридний гелеутворювальний 
засіб вибраний з альгінату і похідної целюлози. 
7. Аморфна тверда речовина за пп. 5-7, яка відрізняє-
ться тим, що похідна целюлози вибрана з гідрокси-
метилцелюлози, гідроксиетилцелюлози, гідроксипро-
пілцелюлози, карбоксиметилцелюлози (СМС), гідрок-
сипропілметилцелюлози (HPMC), метилцелюлози, 
етилцелюлози, ацетату целюлози (СА), ацетобутира-
ту целюлози (CAB) і ацетопропіонату целюлози (CAP). 
8. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-7, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
не є зшитим. 
9. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-8, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
являє собою CMC. 
10. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-
9, яка відрізняється тим, що матеріал для утво-
рення аерозолю містить (або являє собою) одне 
або більше з гліцеролу, пропіленгліколю, діетиленг-
ліколю, триетиленгліколю, тетраетиленгліколю, 1,3-
бутиленгліколю, еритритолу, мезо-еритритолу, ети-
лванілату, етиллаурату, діетилсуберату, триетил-
цитрату, триацетину, суміші діацетину, бензилбен-
зоату, бензилфенілацетату, трибутирину, лаурила-
цетату, лауринової кислоти, міристинової кислоти і 
пропіленкарбонату. 

11. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-10, 
яка відрізняється тим, що матеріал для утворення 
аерозолю містить або являє собою гліцерол або ком-
бінацію гліцеролу і пропіленгліколю. 
12. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-11, 
яка відрізняється тим, що складова, похідна або екс-
тракт канабісу являє собою канабіноїд. 
13. Аморфна тверда речовина за п. 12, яка відріз-
няється тим, що канабіноїд вибраний з канабігеролу 
(CBG), канабіхромену (CBC), канабідіолу (CBD), тет-
рагідроканабінолу (THC), канабінолу (CBN), канабі-
нодіолу (CBDL), канабіциклолу (CBL), канабіварину 
(CBV), тетрагідроканабіварину (THCV), канабідива-
рину (CBDV), канабіхромеварину (CBCV), канабіге-
роварину (CBGV), монометилового етеру канабіге-
ролу (CBGM), канабінеролової кислоти, канабідіоло-
вої кислоти (CBDA), пропілового варіанту канабінолу 
(CBNV), канабітриолу (CBO), тетрагідроканабіноло-
вої кислоти (THCA) і тетрагідроканабіваринової кис-
лоти (THCV A). 
14. Аморфна тверда речовина за п. 13, яка відріз-
няється тим, що канабіноїд являє собою канабідіол.  
15. Матеріал, що генерує аерозоль, що містить амор-
фну тверду речовину за будь-яким з пп. 1-14.  
16. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 15, який від-
різняється тим, що містить приблизно 50-100 ваг. % 
(WWB) аморфної твердої речовини. 
17. Витратний виріб для використання у пристрої 
надання аерозолю без спалювання, причому ви-
тратний виріб містить матеріал, що генерує аеро-
золь, за п. 15 або п. 16. 
18. Система надання аерозолю без спалювання, 
що містить витратний виріб за п. 17 і пристрій надан-
ня аерозолю без спалювання.  
19. Композиція для доставки через рот складової, 
похідної або екстракту канабісу, причому композиція 
містить аморфну тверду речовину, причому аморф-
на тверда речовина містить: 
від приблизно 1 до приблизно 12 ваг. % складової, 
похідної або екстракту канабісу; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % зволожу-
вача;  
гелеутворювальний засіб; і 
необов'язково наповнювач, причому кількість гелеу-
творювального засобу і необов'язкового наповнюва-
ча, взятих разом, становить від приблизно 10 до 
приблизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу. 
20. Композиція для доставки через рот за п. 19, яка 
відрізняється тим, що складова, похідна або екст-
ракт канабісу являє собою канабіноїд. 
21. Композиція для доставки через рот за п. 20, яка 
відрізняється тим, що канабіноїд вибраний з канабі-
геролу (CBG), канабіхромену (CBC), канабідіолу 
(CBD), тетрагідроканабінолу (THC), канабінолу (CBN), 
канабінодіолу (CBDL), канабіциклолу (CBL), кана-
біварину (CBV), тетрагідроканабіварину (THCV), ка-
набідиварину (CBDV), канабіхромеварину (CBCV), 
канабігероварину (CBGV), монометилового етеру 
канабігеролу (CBGM), канабінеролової кислоти, ка-
набідіолової кислоти (CBDA), пропілового варіанту 
канабінолу (CBNV), канабітриолу (CBO), тетрагідро-
канабінолової кислоти (THCA) і тетрагідроканабіва-
ринової кислоти (THCV A). 



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

2.8 

22. Композиція для доставки через рот за п. 20, яка 
відрізняється тим, що канабіноїд являє собою кана-
бідіол.  
23. Спосіб утворення аморфної твердої речовини за 
будь-яким з пп. 1-14 або як визначено у будь-якому з 
пп. 19-22, причому спосіб включає: 
(a) надання суспензії, що містить складову, похідну 
або екстракт канабісу, гелеутворювальний засіб, ма-
теріал для утворення аерозолю або зволожувач, роз-
чинник і будь-які необов'язкові додаткові компонен-
ти аморфної твердої речовини; 
(b) утворення шару суспензії; 
(c) забезпечення затвердіння шару суспензії; і 
(d) висушування суспензії з утворенням аморфної 
твердої речовини. 
24. Суспензія, що містить: 
від приблизно 1 до приблизно 12 ваг. % складової, 
похідної або екстракту канабісу; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю або зволожувача;  
гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість гелеу-
творювального засобу і необов'язкового наповнювача, 
взятих разом, становить від приблизно 10 до приб-
лизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу; і 
розчинник.  
25. Спосіб за п. 23 або суспензія за п. 24, які від-
різняються тим, що розчинник містить воду. 
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(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ 
(57) 1. Аморфна тверда речовина для використання в 

генеруванні аерозолю, причому аморфна тверда ре-
човина містить: 

від приблизно 1 до приблизно 50 ваг. % канабідіо-
лової кислоти (CBDA); 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю;  
гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість геле-
утворювального засобу і необов'язкового наповню-
вача, взятих разом, становить від приблизно 10 до 
приблизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу.  
2. Аморфна тверда речовина за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що містить від приблизно 1 до приблизно 
12 ваг. % CBDA. 
3. Аморфна тверда речовина за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що містить від приблизно 15 до приблиз-
но 50 ваг. % CBDA. 
4. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що містить від приблизно 60 
до приблизно 80 ваг. % матеріалу для утворення 
аерозолю. 
5. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що містить від приблизно 15 до 
приблизно 40 ваг. % гелеутворювального засобу.  
6. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
містить або являє собою одну або більше сполук, 
вибраних із полісахаридних гелеутворювальних за-
собів, таких як альгінат, пектин, крохмаль або його 
похідні, целюлоза або її похідні, пулулан, карагенан, 
агар і агароза; желатину; камедей, таких як ксанта-
нова камедь, гуарова камедь і камедь акації; діок-
сиду кремнію або кремнійорганічних сполук, таких 
як полідиметилсилоксан (PDMS) і силікат натрію; глин, 
таких як каолін; і полівінілового спирту. 
7. Аморфна тверда речовина за п. 6, яка відрізняє-
ться тим, що полісахаридний гелеутворювальний 
засіб вибраний з альгінату і похідної целюлози. 
8. Аморфна тверда речовина за пп. 6-8, яка відріз-
няється тим, що похідна целюлози вибрана з гідрок-
симетилцелюлози, гідроксиетилцелюлози, гідрок-
сипропілцелюлози, карбоксиметилцелюлози (СМС), 
гідроксипропілметилцелюлози (HPMC), метилцелю-
лози, етилцелюлози, ацетату целюлози (СА), аце-
тобутирату целюлози (CAB) і ацетопропіонату це-
люлози (CAP). 
9. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-8, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
не є зшитим. 
10. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-9, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
являє собою CMC. 
11. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-6, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
містить гуарову камедь. 
12. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-11, 
яка відрізняється тим, що матеріал для утворення 
аерозолю містить (або являє собою) одне або біль-
ше з гліцеролу, пропіленгліколю, діетиленгліколю, 
триетиленгліколю, тетраетиленгліколю, 1,3-бутилен-
гліколю, еритритолу, мезо-еритритолу, етилваніла-
ту, етиллаурату, діетилсуберату, триетилцитрату, 
триацетину, суміші діацетину, бензилбензоату, бен-
зилфенілацетату, трибутирину, лаурилацетату, лау-
ринової кислоти, міристинової кислоти і пропіленка-
рбонату. 
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13. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-12, 
яка відрізняється тим, що матеріал для утворення 
аерозолю містить або являє собою гліцерол або 
комбінацію гліцеролу і пропіленгліколю. 
14. Матеріал, що генерує аерозоль, що містить амор-
фну тверду речовину за будь-яким з пп. 1-13.  
15. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 14, який 
відрізняється тим, що містить приблизно 50-100 ваг. % 
у перерахунку на вагу у вологому стані (WWB) амор-
фної твердої речовини. 
16. Витратний виріб для використання у пристрої 
надання аерозолю без спалювання, причому витрат-
ний виріб містить матеріал, що генерує аерозоль, 
за п. 14 або п. 15.  
17. Система надання аерозолю без спалювання, що 
містить витратний виріб за п. 16 і пристрій надання 
аерозолю без спалювання.  
18. Спосіб утворення аморфної твердої речовини 
за будь-яким з пп. 1-13, причому спосіб включає: 
(a) надання суспензії, що містить CBDA, гелеутво-
рювальний засіб, матеріал для утворення аерозо-
лю, розчинник та будь-які необов'язкові додаткові 
компоненти аморфної твердої речовини; 
(b) утворення шару суспензії; 
(c) необов'язкове забезпечення затвердіння шару 
суспензії; і 
(d) висушування суспензії з утворенням аморфної 
твердої речовини. 
19. Суспензія, що містить: 
від приблизно 1 до приблизно 50 ваг. % CBDA; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю;  
гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість геле-
утворювального засобу і необов'язкового наповню-
вача, взятих разом, становить від приблизно 10 до 
приблизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу; і 
розчинник.  
20. Спосіб за п. 18 або суспензія за п. 19, які відрізня-
ються тим, що розчинник містить воду. 
21. Спосіб генерування аерозолю шляхом нагріван-
ня аморфної твердої речовини за будь-яким з пп. 1-13 
у пристрої надання аерозолю без спалювання. 
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(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ 
(57) 1. Аморфна тверда речовина для використання в ге-

неруванні аерозолю, причому аморфна тверда речо-
вина містить: 
від приблизно 1 до приблизно 50 ваг. % складової, 
похідної або екстракту канабісу; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю;  
гелеутворювальний засіб, причому гелеутворюваль-
ний засіб містить целюлозу або її похідну та нецелю-
лозний гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість гелеу-
творювального засобу і необов'язкового наповню-
вача, взятих разом, становить від приблизно 10 до 
приблизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу.  
2. Аморфна тверда речовина за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що містить від приблизно 1 до приблизно 
12 ваг. % складової, похідної або екстракту канабісу. 
3. Аморфна тверда речовина за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що містить від приблизно 15 до приблизно 
50 ваг. % складової, похідної або екстракту канабісу. 
4. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-3, 
яка відрізняється тим, що містить від приблизно 60 
до приблизно 80 ваг. % матеріалу для утворення 
аерозолю. 
5. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що містить від приблизно 15 
до приблизно 40 ваг. % гелеутворювального засобу. 
6. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
містить карбоксиметилцелюлозу (CMC) і нецелю-
лозний гелеутворювальний засіб. 
7. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-6, 
яка відрізняється тим, що нецелюлозний гелеутво-
рювальний засіб вибрано з альгінату, пектину, кро-
хмалю або його похідних, пулулану, карагенану, 
агару та агарози; желатину; камедей, таких як ксан-
танова камедь, гуарова камедь та камедь акації; діок-
сиду кремнію або кремнійорганічних сполук, таких як 
PDMS і силікат натрію; глин, таких як каолін; і полі-
вінілового спирту. 
8. Аморфна тверда речовина за п. 7, яка відрізняє-
ться тим, що нецелюлозний гелеутворювальний засіб 
вибрано з альгінату, пектину, крохмалю або його по-
хідних, або гуарової камеді. 
9. Аморфна тверда речовина за пп. 7-8, яка відріз-
няється тим, що нецелюлозний гелеутворювальний 
засіб являє собою альгінат. 
10. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-9, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб 
містить карбоксиметилцелюлозу (CMC) і альгінат. 
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11. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-10, 
яка відрізняється тим, що вагове співвідношення це-
люлозного гелеутворювального засобу та нецелю-
лозного гелеутворювального засобу становить від 
приблизно 1:4 до приблизно 4:1. 
12. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-11, 
яка відрізняється тим, що гелеутворювальний засіб не 
є зшитим. 
13. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-12, 
яка відрізняється тим, що матеріал для утворення 
аерозолю містить (або являє собою) одне або біль-
ше з гліцеролу, пропіленгліколю, діетиленгліколю, 
триетиленгліколю, тетраетиленгліколю, 1,3-бутилен-
гліколю, еритриту, мезо-еритритолу, етилванілату, 
етиллаурату, діетилсуберату, триетилцитрату, триа-
цетину, суміші діацетину, бензилбензоату, бензил-
фенілацетату, трибутирину, лаурилацетату, лаури-
нової кислоти, міристинової кислоти та пропіленка-
рбонату. 
14. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-13, 
яка відрізняється тим, що матеріал для утворення ае-
розолю містить або являє собою гліцерол або ком-
бінацію гліцеролу і пропіленгліколю. 
15. Аморфна тверда речовина за будь-яким з пп. 1-14, 
яка відрізняється тим, що складова, похідна або екс-
тракт канабісу являє собою канабіноїд. 
16. Аморфна тверда речовина за п. 15, яка відрізня-
ється тим, що канабіноїд вибраний з канабігеролу 
(CBG), канабіхромену (CBC), канабідіолу (CBD), тет-
рагідроканабінолу (THC), канабінолу (CBN), канабі-
нодіолу (CBDL), канабіциклолу (CBL), канабіварину 
(CBV), тетрагідроканабіварину (THCV), канабідива-
рину (CBDV), канабіхромеварину (CBCV), канабіге-
роварину (CBGV), монометилового етеру канабіге-
ролу (CBGM), канабінеролової кислоти, канабідіоло-
вої кислоти (CBDA), пропілового варіанту канабіно-
лу (CBNV), канабітриолу (CBO), тетрагідроканабіно-
лової кислоти (THCA) і тетрагідроканабіваринової 
кислоти (THCV A). 
17. Аморфна тверда речовина за п. 15, яка відрізня-
ється тим, що канабіноїд являє собою канабідіол.  
18. Матеріал, що генерує аерозоль, що містить амор-
фну тверду речовину за будь-яким з пп. 1-17.  
19. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 18, який 
відрізняється тим, що містить приблизно 50-100 ваг. % 
(WWB) аморфної твердої речовини. 
20. Витратний виріб для використання у пристрої 
надання аерозолю без спалювання, причому ви-
тратний виріб містить матеріал, що генерує аеро-
золь, за п. 18 або п. 19.  
21. Система надання аерозолю без спалювання, 
що містить витратний виріб за п. 20 і пристрій надан-
ня аерозолю без спалювання.  
22. Композиція для доставки через рот складової, 
похідної або екстракту канабісу, причому композиція 
містить аморфну тверду речовину, причому аморф-
на тверда речовина містить: 
від приблизно 1 до приблизно 50 ваг. % складової, 
похідної або екстракту канабісу; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % зволожувача;  
гелеутворювальний засіб, причому гелеутворюваль-
ний засіб містить целюлозу або її похідну та неце-
люлозний гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість гелеу-
творювального засобу і необов'язкового наповнювача, 

взятих разом, становить від приблизно 10 до приб-
лизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу. 
23. Композиція для доставки через рот за п. 22, яка 
відрізняється тим, що складова, похідна або екст-
ракт канабісу являє собою канабіноїд. 
24. Композиція для доставки через рот за п. 23, яка 
відрізняється тим, що канабіноїд вибраний з канабі-
геролу (CBG), канабіхромену (CBC), канабідіолу 
(CBD), тетрагідроканабінолу (THC), канабінолу (CBN), 
канабінодіолу (CBDL), канабіциклолу (CBL), канабі-
варину (CBV), тетрагідроканабіварину (THCV), кана-
бідиварину (CBDV), канабіхромеварину (CBCV), ка-
набігероварину (CBGV), монометилового етеру ка-
набігеролу (CBGM), канабінеролової кислоти, кана-
бідіолової кислоти (CBDA), пропілового варіанту ка-
набінолу (CBNV), канабітриолу (CBO), тетрагідрока-
набінолової кислоти (THCA) і тетрагідроканабівари-
нової кислоти (THCV A). 
25. Композиція для доставки через рот за п. 23, яка 
відрізняється тим, що канабіноїд являє собою кана-
бідіол.  
26. Спосіб утворення аморфної твердої речовини 
за будь-яким з пп. 1-17 або як визначено у будь-якому 
з пп. 22-25, причому спосіб включає: 
(a) надання суспензії, що містить складову, похідну 
або екстракт канабісу, гелеутворювальний засіб, при-
чому гелеутворювальний засіб містить целюлозу 
або її похідну та нецелюлозний гелеутворювальний 
засіб, матеріал для утворення аерозолю або зво-
ложувач, розчинник і будь-які необов'язкові додат-
кові компоненти аморфної твердої речовини; 
(b) утворення шару суспензії; 
(c) необов'язково забезпечення затвердіння шару 
суспензії; і 
(d) висушування суспензії з утворенням аморфної 
твердої речовини. 
27. Суспензія, що містить: 
від приблизно 1 до приблизно 50 ваг. % складової, 
похідної або екстракту канабісу; 
від приблизно 10 до приблизно 80 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю або зволожувача;  
гелеутворювальний засіб, причому гелеутворюваль-
ний засіб містить целюлозу або її похідну та неце-
люлозний гелеутворювальний засіб; і  
необов'язково наповнювач, причому кількість гелеу-
творювального засобу і необов'язкового наповнювача, 
взятих разом, становить від приблизно 10 до приб-
лизно 60 ваг. %; 
причому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу; і 
розчинник.  
28. Спосіб за п. 26 або суспензія за п. 27, які відрізня-
ються тим, що розчинник містить воду. 
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РІАЛ 

(57) 1. Спосіб перероблення тютюнового дріб'язку на пе-
реривчастий тютюновий матеріал, причому спосіб 
включає:  
надання матеріалу тютюнового стебла попередньо 
заданого розміру, який має розмір частинки Dp90 
менше 2,5 мм і розмір частинки Dp50 від 0,7 мм до 
1,5 мм;  
об'єднання матеріалу тютюнового стебла поперед-
ньо заданого розміру з тютюновим дріб'язком для на-
дання тютюнового початкового матеріалу; і 
обробляння початкового матеріалу шляхом установ-
лення попередньо визначеного підвищеного вмісту 
вологи в початковому матеріалі, піддавання почат-
кового матеріалу підвищенню температури й підда-
вання початкового матеріалу підвищеному тиску, 
щоб зв'язати тютюновий дріб'язок із матеріалом тю-
тюнового стебла, при цьому етап обробляння поча-
ткового матеріалу включає транспортування почат-
кового матеріалу конвеєром, при цьому конвеєр 
працює із пропускною здатністю більше 100 кг/год., і 
при цьому спосіб додатково включає:  
подавання обробленого тютюнового матеріалу крізь 
зрізальний зазор так, що оброблений тютюновий ма-
теріал розділяється на волокна завдяки розширен-
ню, при цьому зрізальний зазор розташований між 
зрізальними поверхнями, при цьому обертовий зріза-
льний елемент містить одну із зрізальних поверхонь, 
при цьому зрізальний елемент містить щонаймен-
ше 140 канавок, і при цьому кожна з канавок має 
максимальну ширину в коловому напрямку зрізаль-
ного елемента від 0,7 мм до 1 мм. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мате-
ріал стебла попередньо заданого розміру має роз-
мір частинки Dp90 менше 2,4, 2,3, 2,2, 2,1 або 2 мм. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що матеріал стебла попередньо заданого розміру 
має розмір частинки Dp50 від 0,8 мм до 1,4 мм. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал стебла попередньо заданого 
розміру має розмір частинки Dp10 щонайменше 

100 мікронів і необов'язково розмір частинки Dp10 
щонайменше 150, 200, 250, 300 або 350, 400 або 
500 мікронів. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що надання матеріалу тютюнового стебла 
попередньо заданого розміру включає надання пер-
вісного матеріалу стебла й використання молотково-
го млина для зменшення розміру частинки первісно-
го матеріалу стебла. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що підвищення температури отримують шляхом 
застосування зовнішнього тепла і/або воно є резуль-
татом створення механічного тиску. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що початковий матеріал додатково містить 
відсів. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий дріб'язок має розмір частин-
ки менше 1 мм і необов'язково менше 0,5 мм. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий дріб'язок зв'язують із мате-
ріалом тютюнового стебла попередньо заданого роз-
міру механічно без використання будь-яких застосо-
вуваних ззовні зв'язувальних засобів. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал, який підлягає обробці, оброб-
ляють шляхом його безперервного транспортування. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняє-
ться тим, що етап обробляння початкового мате-
ріалу включає транспортування початкового мате-
ріалу конвеєром, який нарощує механічний тиск. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що кон-
веєр містить екструдер. 
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, який відрізняється 
тим, що конвеєр працює із пропускною здатністю 
більше 110 кг/год. і переважно щонайменше 115 або 
120 кг/год. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що включає попереднє приведення мате-
ріалу стебла й/або відсіву у відповідність до вимог 
відповідно до одного або більше з наступних пара-
метрів: температура: 80-147 градусів Цельсія; воло-
гість: у діапазоні 6-14 % OV за масою; і тиск (над-
лишковий тиск газу): 0-8 бар. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що вклю-
чає попереднє приведення матеріалу стебла й/або 
відсіву у відповідність до вимог відповідно до одного 
або більше з наступних параметрів: температура: 
100-120 градусів Цельсія; вологість: у діапазоні 8-
12 % OV за масою; і тиск (надлишковий тиск газу): 
0-3 бар і переважно 0-1 бар. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, який відрізняєть-
ся тим, що обробка початкового матеріалу включає 
встановлення вмісту вологи в початковому матеріа-
лі в діапазоні від 10 до 50 % OV (летких речовин у 
печі) за масою. 
17. Спосіб за будь-яким із пп. 1-16, який відрізняєть-
ся тим, що обробка початкового матеріалу включає 
нагрівання початкового матеріалу до температури в 
діапазоні від 60 до 180 °C, переважно в діапазоні 
від 100 до 140 °C і переважно в діапазоні від 110 до 
130 °C. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 1-17, який відрізняєть-
ся тим, що обробка початкового матеріалу включає 
стиснення початкового матеріалу до тиску в діапа-
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зоні від 10 до 200 бар, і переважно в діапазоні від 40 
до 150 бар, і переважно в діапазоні від 60 до 120 бар. 
19. Спосіб за будь-яким із пп. 1-18, який відрізняє-
ться тим, що переривчастий тютюновий матеріал 
являє собою волокнистий і/або гранульований ма-
теріал. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 1-19, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий початковий матеріал міс-
тить щонайменше 30 % тютюнового дріб'язку і пере-
важно щонайменше 35 % або щонайменше 40 % 
тютюнового дріб'язку (за масою). 
21. Спосіб за будь-яким із пп. 1-20, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий початковий матеріал міс-
тить 50 % або менше тютюнового дріб'язку і пере-
важно 45 % або менше чи 40 % або менше тютюно-
вого дріб'язку (за масою). 
22. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий початковий матеріал міс-
тить щонайменше 5 % тютюнового відсіву і пере-
важно щонайменше 7 %, 8 %, 9 % або 10 % відсіву 
(за масою). 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 1-22, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий початковий матеріал міс-
тить 20 % або менше тютюнового відсіву (за масою), 
і переважно 18 % або менше, 15 % або менше, 12 % 
або менше чи 10 % або менше відсіву (за масою). 
24. Спосіб за будь-яким із пп. 1-23, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий початковий матеріал міс-
тить від 40 % до 60 % матеріалу тютюнового стебла 
попередньо заданого розміру (за масою) або що-
найменше 45 % матеріалу тютюнового стебла по-
передньо заданого розміру (за масою). 
25. Спосіб за будь-яким із пп. 1-24, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий початковий матеріал міс-
тить 55 % або менше матеріалу тютюнового стебла 
попередньо заданого розміру (за масою). 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 1-25, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий дріб'язок містить фабрич-
ний тютюновий пил, складається з нього або по суті 
складається з нього. 
27. Спосіб за будь-яким із пп. 1-26, який відрізняє-
ться тим, що тютюновий дріб'язок має розмір час-
тинки Dp50 менше 1 мм і переважно менше 0,5 мм. 
28. Спосіб за будь-яким із пп. 1-27, який відрізняє-
ться тим, що включає піддавання обробленого тю-
тюнового матеріалу падінню тиску, що призводить 
до миттєвого випаровування. 
29. Спосіб за будь-яким із пп. 1-28, який відрізняє-
ться тим, що включає подавання обробленого тю-
тюнового матеріалу крізь зрізальний зазор так, що 
оброблений тютюновий матеріал розділяється на 
волокна завдяки розширенню. 
30. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що зрі-
зальний зазор має ширину в діапазоні від 0,7 мм до 
0,9 мм.  
31. Спосіб за п. 29 або п. 30, який відрізняється 
тим, що зрізальний зазор розташований між зріза-
льними поверхнями, при цьому обертовий зрізаль-
ний елемент містить одну із зрізальних поверхонь. 
32. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що зрі-
зальний елемент містить від 140 до 180 канавок. 
33. Спосіб за п. 32, який відрізняється тим, що ко-
жна з канавок має максимальну ширину не більше 2 
мм і переважно не більше 1,5 або 1 мм. 

34. Спосіб за п. 32 або п. 33, який відрізняється 
тим, що кожна з канавок має максимальну ширину 
щонайменше 0,3 мм і необов'язково щонайменше 
0,5 мм або 0,7 мм. 
35. Спосіб за будь-яким із пп. 31-34, який відрізняє-
ться тим, що включає обертання зрізального еле-
мента з кутовою швидкістю щонайменше 10 об/хв і 
переважно щонайменше 100 об/хв, 300 об/хв, 300 об/хв 
або 350 об/хв.  
36. Спосіб за будь-яким із пп. 1-35, який відрізняє-
ться тим, що переривчастий тютюновий матеріал 
має середній діаметр волокна менше 0,9 мм, пере-
важно менше 0,8 мм. 
37. Спосіб за будь-яким із пп. 1-36, який відрізняє-
ться тим, що переривчастий тютюновий матеріал 
має показник густини в діапазоні від 350 до 600 кг/м3. 
38. Переривчастий тютюновий матеріал, отриманий 
способом за будь-яким із пп. 1-37. 
39. Компонент для системи доставки, який містить 
переривчастий тютюновий матеріал, отриманий спо-
собом за будь-яким із пп. 1-37. 
40. Компонент за п. 39, який відрізняється тим, що 
додатково містить другий тютюновий матеріал і пе-
реважно другий тютюновий матеріал являє собою 
різаний тютюн. 
41. Компонент за п. 40, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового матеріа-
лу призводить, під час використання компонента, до 
доставки підвищеної кількості смоли порівняно з тим, 
якби компонент не містив переривчастого тютюно-
вого матеріалу. 
42. Компонент за п. 41, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового мате-
ріалу призводить, під час використання компонента, 
до доставки підвищеної кількості смоли, що стано-
вить щонайменше 1,5 %, 2 % або 2,5 % (за масою) 
на кожні 5 % (за масою) включення переривчастого 
тютюнового матеріалу. 
43. Компонент за будь-яким із пп. 40-42, який від-
різняється тим, що включення переривчастого тю-
тюнового матеріалу призводить, під час використан-
ня компонента, до доставки підвищеної кількості ні-
котину порівняно з тим, якби компонент не містив 
переривчастого тютюнового матеріалу. 
44. Компонент за п. 43, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового матеріа-
лу призводить, під час використання компонента, до 
доставки підвищеної кількості нікотину, що становить 
щонайменше 1,5 %, 2 % або 2,5 % (за масою) на 
кожні 5 % (за масою) включення переривчастого тю-
тюнового матеріалу. 
45. Компонент за будь-яким із пп. 40-44, який відріз-
няється тим, що включення переривчастого тютю-
нового матеріалу призводить, під час використання 
компонента, до доставки зменшеної кількості моно-
оксиду вуглецю порівняно з тим, якби компонент не 
містив переривчастого тютюнового матеріалу. 
46. Компонент за будь-яким із пп. 40-45, який від-
різняється тим, що включення переривчастого тю-
тюнового матеріалу призводить, під час використан-
ня компонента, до доставки зменшеного відношен-
ня монооксиду вуглецю до смоли порівняно з тим, 
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якби компонент не містив переривчастого тютюно-
вого матеріалу. 
47. Компонент за п. 46, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового матеріалу 
призводить, під час використання компонента, до 
доставки зменшеного відношення монооксиду вуг-
лецю до смоли, що становить щонайменше 1,5 %, 
2 % або 2,5 % (за масою) на кожні 5 % (за масою) 
включення переривчастого тютюнового матеріалу. 
48. Компонент за будь-яким із пп. 40-47, який від-
різняється тим, що містить тютюновий стрижень 
для системи надання аерозолю зі спалюванням. 
49. Компонент за будь-яким із пп. 40-48, який від-
різняється тим, що включення переривчастого тю-
тюнового матеріалу призводить, під час використання 
компонента, до зменшеного падіння тиску на ком-
поненті порівняно з тим, якби компонент не містив 
переривчастого тютюнового матеріалу. 
50. Компонент за будь-яким із пп. 40-49, який відрі-
зняється тим, що містить тютюновий матеріал, який 
містить переривчастий тютюновий матеріал і другий 
тютюновий матеріал, і при цьому щонайменше 4,5 %, 
5,5 % або 6,5 % (за масою) тютюнового матеріалу 
являють собою переривчастий тютюновий матеріал, 
отриманий способом за будь-яким із пп. 1-37, і не-
обов'язково щонайменше 7 %, 8 %, 9 %, 10 %, 11 %, 
12 %, 13 %, 14 %, 15 %, 16 %, 17 %, 18 %, 19 % або 
20 % (за масою) тютюнового матеріалу являють со-
бою переривчастий тютюновий матеріал, отрима-
ний способом за будь-яким із пп. 1-37. 
51. Компонент за будь-яким із пп. 39-50, який відріз-
няється тим, що призначений для системи надання 
аерозолю. 
52. Компонент за п. 51, який відрізняється тим, що 
являє собою тютюновий стрижень для сигарети, си-
гари або сигарили. 
53. Компонент за п. 51, який відрізняється тим, що 
призначений для системи надання аерозолю без 
спалювання і необов'язково містить тютюновий ма-
теріал, при цьому щонайменше 5 % тютюнового ма-
теріалу (за масою) являють собою переривчастий 
тютюновий матеріал, отриманий способом за будь-
яким із пп. 1-37. 
54. Компонент за будь-яким із пп. 39-53, який відріз-
няється тим, що являє собою тютюновий стрижень. 
55. Продукт, який містить компонент за будь-яким із 
пп. 39-54. 
56. Курильний виріб, який містить компонент за будь-
яким із пп. 39-54. 
57. Курильний виріб, який містить тютюновий мате-
ріал, отриманий відповідно до способу за будь-яким 
із пп. 1-37. 
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(57) 1. Спосіб перероблення тютюнового дріб'язку на пе-
реривчастий тютюновий матеріал, причому спосіб 
включає: 
надання матеріалу тютюнового стебла попередньо 
заданого розміру, який має розмір частинки Dp90 
менше 3 мм і розмір частинки Dp50 менше 2 мм; 
об'єднання матеріалу тютюнового стебла поперед-
ньо заданого розміру з тютюновим дріб'язком для 
надання тютюнового початкового матеріалу; і 
обробку початкового матеріалу шляхом установлен-
ня попередньо визначеного підвищеного вмісту во-
логи в початковому матеріалі, піддавання початко-
вого матеріалу підвищенню температури й піддаван-
ня початкового матеріалу підвищеному тиску, щоб 
зв'язати тютюновий дріб'язок із матеріалом тютю-
нового стебла. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що матеріал 
стебла попередньо заданого розміру має розмір ча-
стинки Dp90 менше 2,9 мм і необов'язково менше 
2,8, 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1 або 2 мм. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
матеріал стебла попередньо заданого розміру має 
розмір частинки Dp50 менше 1,9 мм і необов'язково 
менше 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 або 1 мм. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що матеріал стебла попередньо заданого роз-
міру має розмір частинки Dp10 щонайменше 100 мік-
ронів і необов'язково розмір частинки Dp10 щонайме-
нше 150, 200, 250, 300 або 350, 400 або 500 мік-
ронів. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що надання матеріалу тютюнового стебла по-
передньо заданого розміру включає надання первіс-
ного матеріалу стебла й використання молоткового 
млина для зменшення розміру частинки первісного 
матеріалу стебла. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що підвищення температури отримують шля-
хом застосування зовнішнього тепла і/або воно є 
результатом створення механічного тиску. 
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7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що початковий матеріал додатково містить відсів. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що тютюновий дріб'язок має розмір частинки 
менше 1 мм і необов'язково менше 0,5 мм. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що тютюновий дріб'язок зв'язують із матеріалом 
тютюнового стебла попередньо заданого розміру 
механічно без використання будь-яких застосовува-
них ззовні зв'язувальних засобів. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється 
тим, що матеріал, який підлягає обробці, обробля-
ють шляхом його безперервного транспортування. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що етап обробки початкового матеріалу 
включає транспортування початкового матеріалу 
конвеєром, який нарощує механічний тиск. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що кон-
веєр містить екструдер. 
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, який відрізняється тим, 
що конвеєр працює із пропускною здатністю більше 
100 кг/год., і переважно щонайменше 110 кг/год., і 
переважно щонайменше 115 або 120 кг/год. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що включає попереднє приведення матеріалу 
стебла й/або відсіву у відповідність до вимог відпо-
відно до одного або більше з наступних параметрів: 
температура: 80-147 градусів Цельсія; вологість: у 
діапазоні 6-14 % OV за масою; і тиск (надлишковий 
тиск газу): 0-8 бар. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що вклю-
чає попереднє приведення матеріалу стебла й/або 
відсіву у відповідність до вимог відповідно до одно-
го або більше з наступних параметрів: температу-
ра: 100-120 градусів Цельсія; вологість: у діапазоні 
8-12 % OV за масою; і тиск (надлишковий тиск газу): 
0-3 бар і переважно 0-1 бар. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, який відрізняєть-
ся тим, що обробка початкового матеріалу включає 
встановлення вмісту вологи в початковому матеріалі 
в діапазоні від 10 до 50 % OV (летких речовин у печі) 
за масою. 
17. Спосіб за будь-яким із пп. 1-16, який відрізняєть-
ся тим, що обробка початкового матеріалу включає 
нагрівання початкового матеріалу до температури в 
діапазоні від 60 до 180 °C, переважно в діапазоні 
від 100 до 140 °C і переважно в діапазоні від 110 до 
130 °C. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 1-17, який відрізняєть-
ся тим, що обробка початкового матеріалу включає 
стиснення початкового матеріалу до тиску в діапазо-
ні від 10 до 200 бар, і переважно в діапазоні від 40 до 
150 бар, і переважно в діапазоні від 60 до 120 бар. 
19. Спосіб за будь-яким із пп. 1-18, який відрізняється 
тим, що переривчастий тютюновий матеріал являє 
собою волокнистий і/або гранульований матеріал. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 1-19, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий початковий матеріал містить 
щонайменше 30 % тютюнового дріб'язку й перева-
жно щонайменше 35 % або щонайменше 40 % тю-
тюнового дріб'язку (за масою). 
21. Спосіб за будь-яким із пп. 1-20, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий початковий матеріал містить 
50 % або менше тютюнового дріб'язку й переважно 
45 % або менше чи 40 % або менше тютюнового 
дріб'язку (за масою). 

22. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21, який відрізняється 
тим, що тютюновий початковий матеріал містить що-
найменше 5 % тютюнового відсіву й переважно що-
найменше 7 %, 8 %, 9 % або 10 % відсіву (за масою). 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 1-22, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий початковий матеріал містить 
20 % або менше тютюнового відсіву (за масою), і 
переважно 18 % або менше, 15 % або менше, 12 % 
або менше чи 10 % або менше відсіву (за масою). 
24. Спосіб за будь-яким із пп. 1-23, який відрізняється 
тим, що тютюновий початковий матеріал містить що-
найменше 30 % матеріалу тютюнового стебла попе-
редньо заданого розміру (за масою) і переважно 
щонайменше 40 %, 45 % або 50 % матеріалу тютю-
нового стебла попередньо заданого розміру (за ма-
сою). 
25. Спосіб за будь-яким із пп. 1-24, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий початковий матеріал містить 
70 % або менше матеріалу тютюнового стебла по-
передньо заданого розміру (за масою) і переважно 
60 % або менше, 55 % або менше чи 50 % або 
менше матеріалу тютюнового стебла попередньо 
заданого розміру (за масою). 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 1-25, який відрізняється 
тим, що тютюновий дріб'язок містить фабричний 
тютюновий пил, складається з нього або по суті 
складається з нього. 
27. Спосіб за будь-яким із пп. 1-26, який відрізняєть-
ся тим, що тютюновий дріб'язок має розмір частин-
ки Dp50 менше 1 мм і переважно менше 0,5 мм. 
28. Спосіб за будь-яким із пп. 1-27, який відрізняється 
тим, що включає піддавання обробленого тютюно-
вого матеріалу падінню тиску, що призводить до 
миттєвого випаровування. 
29. Спосіб за будь-яким із пп. 1-28, який відрізняєть-
ся тим, що включає подавання обробленого тютю-
нового матеріалу крізь зрізальний зазор так, що об-
роблений тютюновий матеріал розділяється на во-
локна завдяки розширенню. 
30. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що зрі-
зальний зазор має ширину в діапазоні від 10 до 
2000 мікронів і переважно в діапазоні від 50 до 300 
мікронів.  
31. Спосіб за п. 29 або п. 30, який відрізняється тим, 
що зрізальний зазор розташований між зрізальними 
поверхнями, при цьому обертовий зрізальний еле-
мент містить одну зі зрізальних поверхонь. 
32. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що 
зрізальний елемент містить сукупність канавок і не-
обов'язково містить щонайменше 80 канавок і необо-
в'язково щонайменше 90, 100, 120, 140, 160 або 180 
канавок. 
33. Спосіб за п. 32, який відрізняється тим, що кож-
на з канавок має максимальну ширину не більше 
2 мм і переважно не більше 1,5 або 1 мм. 
34. Спосіб за п. 32 або п. 33, який відрізняється тим, 
що кожна з канавок має максимальну ширину щонай-
менше 0,3 мм і необов'язково щонайменше 0,5 мм, 
0,7 мм або 1 мм. 
35. Спосіб за будь-яким із пп. 31-34, який відрізняєть-
ся тим, що включає обертання зрізального елемента 
з кутовою швидкістю щонайменше 10 об/хв і пере-
важно щонайменше 100 об/хв, 300 об/хв, 300 об/хв 
або 350 об/хв. 
36. Спосіб за будь-яким із пп. 1-35, який відрізняється 
тим, що переривчастий тютюновий матеріал має се-
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редній діаметр волокна менше 0,9 мм, переважно 
менше 0,8 мм. 
37. Спосіб за будь-яким із пп. 1-36, який відрізняєть-
ся тим, що переривчастий тютюновий матеріал має 
показник густини в діапазоні від 350 до 600 кг/м3. 
38. Переривчастий тютюновий матеріал, отриманий 
способом за будь-яким із пп. 1-37. 
39. Компонент для системи доставки, який містить 
переривчастий тютюновий матеріал, отриманий спо-
собом за будь-яким із пп. 1-37. 
40. Компонент за п. 39, який відрізняється тим, що 
додатково містить другий тютюновий матеріал і пе-
реважно другий тютюновий матеріал являє собою 
різаний тютюн. 
41. Компонент за п. 40, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового матеріалу 
призводить, під час використання компонента, до 
доставки підвищеної кількості смоли порівняно з 
тим, якби компонент не містив переривчастого тю-
тюнового матеріалу. 
42. Компонент за п. 41, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового мате-
ріалу призводить, під час використання компонента, 
до доставки підвищеної кількості смоли, що стано-
вить щонайменше 1,5 %, 2 % або 2,5 % (за масою) 
на кожні 5 % (за масою) включення переривчастого 
тютюнового матеріалу. 
43. Компонент за будь-яким із пп. 40-42, який відріз-
няється тим, що включення переривчастого тютюно-
вого матеріалу призводить, під час використання 
компонента, до доставки підвищеної кількості ніко-
тину порівняно з тим, якби компонент не містив пе-
реривчастого тютюнового матеріалу. 
44. Компонент за п. 43, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового матеріа-
лу призводить, під час використання компонента, до 
доставки підвищеної кількості нікотину, що становить 
щонайменше 1,5 %, 2 % або 2,5 % (за масою) на 
кожні 5 % (за масою) включення переривчастого тю-
тюнового матеріалу. 
45. Компонент за будь-яким із пп. 40-44, який відрізня-
ється тим, що включення переривчастого тютюно-
вого матеріалу призводить, під час використання 
компонента, до доставки зменшеної кількості моно-
оксиду вуглецю порівняно з тим, якби компонент не 
містив переривчастого тютюнового матеріалу. 
46. Компонент за будь-яким із пп. 40-45, який відрізня-
ється тим, що включення переривчастого тютюно-
вого матеріалу призводить, під час використання 
компонента, до доставки зменшеного відношення 
монооксиду вуглецю до смоли порівняно з тим, як-
би компонент не містив переривчастого тютюнового 
матеріалу. 
47. Компонент за п. 46, який відрізняється тим, що 
переривчастий тютюновий матеріал виконаний так, 
що включення переривчастого тютюнового мате-
ріалу призводить, під час використання компонента, 
до доставки зменшеного відношення монооксиду вуг-
лецю до смоли, що становить щонайменше 1,5 %, 
2 % або 2,5 % (за масою) на кожні 5 % (за масою) 
включення переривчастого тютюнового матеріалу. 

48. Компонент за будь-яким із пп. 40-47, який відріз-
няється тим, що містить тютюновий стрижень для 
системи надання аерозолю зі спалюванням.  
49. Компонент за будь-яким із пп. 40-48, який відрі-
зняється тим, що включення переривчастого тютю-
нового матеріалу призводить, під час використання 
компонента, до зменшеного падіння тиску на ком-
поненті порівняно з тим, якби компонент не містив 
переривчастого тютюнового матеріалу. 
50. Компонент за будь-яким із пп. 40-49, який відріз-
няється тим, що містить тютюновий матеріал, який 
містить переривчастий тютюновий матеріал і дру-
гий тютюновий матеріал, і при цьому щонайменше 
4,5 %, 5,5 % або 6,5 % (за масою) тютюнового ма-
теріалу являють собою переривчастий тютюновий 
матеріал, отриманий способом за будь-яким із пп. 
1-37, і необов'язково щонайменше 7 %, 8 %, 9 %, 
10 %, 11 %, 12 %, 13 %, 14 %, 15 %, 16 %, 17 %, 
18 %, 19 % або 20 % (за масою) тютюнового матеріалу 
являють собою переривчастий тютюновий матеріал, 
отриманий способом за будь-яким із пп. 1-37. 
51. Компонент за будь-яким із пп. 39-50, який відріз-
няється тим, що призначений для системи надання 
аерозолю. 
52. Компонент за п. 51, який відрізняється тим, що 
являє собою тютюновий стрижень для сигарети, си-
гари або сигарили. 
53. Компонент за п. 51, який відрізняється тим, що 
призначений для системи надання аерозолю без 
спалювання і необов'язково містить тютюновий ма-
теріал, при цьому щонайменше 5 % тютюнового ма-
теріалу (за масою) являють собою переривчастий 
тютюновий матеріал, отриманий способом за будь-
яким із пп. 1-37. 
54. Компонент за будь-яким із пп. 39-53, який відріз-
няється тим, що являє собою тютюновий стрижень. 
55. Продукт, який містить компонент за будь-яким із 
пп. 39-54. 
56. Курильний виріб, який містить компонент за будь-
яким із пп. 39-54. 
57. Курильний виріб, який містить тютюновий мате-
ріал, отриманий відповідно до способу за будь-яким 
із пп. 1-37. 
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(57) 1. Матеріал, що генерує аерозоль, для використання 

при генеруванні аерозолю, причому матеріал, що ге-
нерує аерозоль, містить: 
від приблизно 10 до приблизно 50 ваг. % кофеїну; 
від приблизно 15 до приблизно 60 ваг. % гелеутво-
рювального засобу; і 
від приблизно 10 до приблизно 50 ваг. % матеріалу, 
що генерує аерозоль; 
при цьому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу.  
2. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 1, який відріз-
няється тим, що містить від приблизно 20 до приб-
лизно 40 ваг. % кофеїну, наприклад, від приблизно 
30 до приблизно 35 ваг. % кофеїну. 
3. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 1 або п. 2, 
який відрізняється тим, що містить від приблизно 20 
до приблизно 40 ваг. % матеріалу для утворення 
аерозолю, наприклад, від приблизно 30 до приблиз-
но 35 ваг. % матеріалу для утворення аерозолю. 
4. Матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що містить від приб-
лизно 30 до приблизно 50 ваг. % гелеутворювально-
го засобу.  
5. Матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що гелеутворюваль-
ний засіб містить або являє собою одну або більше 
сполук, вибраних із полісахаридних гелеутворюваль-
них засобів, таких як альгінат, пектин, крохмаль або 
його похідні, целюлоза або її похідні, пулулан, кара-
генан, агар і агароз; желатину; камедей, таких як 
ксантанова камедь, гуарова камедь і камедь акації; 
діоксиду кремнію або кремнійорганічних сполук, та-
ких як PDMS і силікат натрію; глин, таких як каолін; і 
полівінілового спирту. 
6. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 5, який від-
різняється тим, що гелеутворювальний засіб міс-
тить або являє собою один або більше полісахари-
дних гелеутворювальних засобів. 
7. Матеріал, що генерує аерозоль, за п. 5 або п. 6, 
який відрізняється тим, що полісахаридний гелеут-
ворювальний засіб вибрано з альгінату або похідної 
целюлози. 
8. Матеріал, що генерує аерозоль, за пп. 5-7, який 
відрізняється тим, що похідну целюлози вибрано з 
гідроксиметилцелюлози, гідроксиетилцелюлози, гід-
роксипропілцелюлози, карбоксиметилцелюлози (СМС), 
гідроксипропілметилцелюлози (HPMC), метилцелю-
лози, етилцелюлози, ацетату целюлози (СА), аце-
тобутирату целюлози (CAB) та ацетопропіонату це-
люлози (CAP). 
9. Матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-8, який відрізняється тим, що гелеутворюваль-
ний засіб не є зшитим. 
10. Матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що гелеутворюваль-
ний засіб є похідною целюлози, такою як CMC. 

11. Матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-10, який відрізняється тим, що матеріал для 
утворення аерозолю містить (або являє собою) од-
не або більше з гліцеролу, пропіленгліколю, діети-
ленгліколю, триетиленгліколю, тетраетиленгліколю, 
1,3-бутиленгліколю, еритритолу, мезо-еритритолу, 
етилванілату, етиллаурату, діетилсуберату, триетил-
цитрату, триацетину, суміші діацетину, бензилбен-
зоату, бензилфенілацетату, трибутирину, лаурил-
ацетату, лауринової кислоти, міристинової кислоти 
та пропіленкарбонату. 
12. Матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-11, який відрізняється тим, що матеріал для 
утворення аерозолю містить або являє собою гліце-
рол, необов'язково в комбінації з пропіленгліколем. 
13. Композиція, що генерує аерозоль, яка містить ма-
теріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-12.  
14. Композиція, що генерує аерозоль, за п. 13, яка 
відрізняється тим, що містить приблизно 50-100 ваг. % 
(WWB) матеріалу, що генерує аерозоль. 
15. Витратний виріб для використання у пристрої 
надання аерозолю без спалювання, причому ви-
тратний виріб містить композицію, що генерує ае-
розоль, за п. 13 або п. 14.  
16. Система надання аерозолю без спалювання, яка 
містить витратний виріб за п. 15 та пристрій надання 
аерозолю без спалювання.  
17. Композиція для доставки кофеїну через рот, що 
містить: 
від приблизно 10 до приблизно 50 ваг. % кофеїну; 
від приблизно 15 до приблизно 60 ваг. % гелеутво-
рювального засобу; і 
від приблизно 10 до приблизно 50 ваг. % зволо-
жувача;  
при цьому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу. 
18. Спосіб утворення матеріалу, що генерує аеро-
золь, за будь-яким із пп. 1-12 або композиція для до-
ставки через рот за п. 17, причому спосіб включає: 
(a) надання суспензії, що містить кофеїн, гелеутво-
рювальний засіб, матеріал для утворення аерозолю 
або зволожувач, розчинник і будь-які необов'язкові 
додаткові компоненти матеріалу або композиції, що 
генерує аерозоль; 
(b) утворення шару суспензії; 
(c) необов'язково забезпечення затвердіння шару 
суспензії; і 
(d) висушування суспензії з утворенням матеріалу 
або композиції, що генерує аерозоль. 
19. Суспензія, що містить: 
від приблизно 10 до приблизно 50 ваг. % кофеїну; 
від приблизно 15 до приблизно 60 ваг. % гелеутво-
рювального засобу; і 
від приблизно 10 до приблизно 50 ваг. % матеріалу 
для утворення аерозолю або зволожувача;  
при цьому значення ваг. % обчислені у перерахунку 
на суху вагу; і 
розчинник. 
20. Спосіб за п. 18 або суспензія за п. 19, які відрізня-
ються тим, що розчинник містить воду. 
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(54) ТЮТЮНОВІ КОМПОЗИЦІЇ ТА ЇХ ОДЕРЖАННЯ 
(57) 1. Спосіб надання підданої інфузії тютюнової ком-

позиції, причому спосіб включає: 
(a) надання вихідної тютюнової композиції; 
(b) надання джерела летких компонентів; 
(c) нагрівання джерела летких компонентів для на-
дання випарених компонентів; і 
(d) піддання інфузії вихідної тютюнової композиції 
випареними компонентами, таким чином зберігаючи 
щонайменше деякі леткі компоненти у вихідній тю-
тюновій композиції для надання підданої інфузії тю-
тюнової композиції; 
при цьому або: 
вихідна тютюнова композиція є обробленою тютю-
новою композицією, і обробка негативно вплинула на 
сенсорні та/або органолептичні властивості тютю-
нової композиції, 
або 
підданий інфузії тютюновий матеріал є обробленим, і 
обробка негативно впливає на сенсорні та/або ор-
ганолептичні властивості тютюнової композиції.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оброб-
лений тютюновий матеріал є тютюновою компози-
цією, обробленою зі зміною рН. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що або: 
вихідна тютюнова композиція є тютюновою компо-
зицією, обробленою зі зміною рН, яка містить тютюн, 
який був оброблений для надання йому pH, більшо-
го, ніж в необробленого тютюну, таким чином, щоб 
піддана інфузії тютюнова композиція, надана на 
етапі (d), була підданою інфузії тютюновою компо-
зицією, обробленою зі зміною рН;  
або 
піддану інфузії тютюнову композицію з етапу (d) об-
робляють для підвищення pH підданої інфузії тю-
тюнової композиції, надаючи таким чином піддану ін-
фузії тютюнову композицію, оброблену зі зміною рН. 
4. Спосіб за будь яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що на етапі (c) джерело летких компонентів 
нагрівають від 40 до 90 °C. 
5. Спосіб за будь яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що якщо вихідна тютюнова композиція є 
тютюновою композицією, обробленою зі зміною рН, 
надання вихідної тютюнової композиції передбачає 
екструдування суміші, яка містить тютюн, основу та 
зволожувальний засіб. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що вихідна тютюнова композиція являє со-
бою відновлений тютюн. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що вихідний тютюновий матеріал є грану-
льованим. 

8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що джерело летких компонентів містить нікотин. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що під-
дана інфузії тютюнова композиція має вміст нікоти-
ну, вищій, ніж у вихідній тютюновій композиції. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що вміст нікотину підданої інфузії тютюнової 
композиції становить від приблизно 2 % до прибли-
зно 5,5 % в перерахунку на суху вагу. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що 
вміст нікотину вихідної тютюнової композиції стано-
вить від 0,1 % до 3 % в перерахунку на суху вагу. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, який відрізняєть-
ся тим, що джерело летких компонентів містить тю-
тюн. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що тю-
тюн передбачає різаний тютюн, подрібнений тю-
тюн, листя або екстракт тютюнового листя. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що джерело летких компонентів містить 
рослинну сировину. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що рос-
линна сировина передбачає гвоздику, корицю, каву, 
ментол, аніс, цедру лимона, м'яту, ялівець, квітку бу-
зини або їхні комбінації. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, який відрізняєть-
ся тим, що джерело летких компонентів складаєть-
ся з тютюну та/або одного або більше видів рос-
линної сировини. 
17. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що оброб-
ка або вихідної тютюнової композиції, або підданої ін-
фузії тютюнової композиції для підвищення pH пе-
редбачає додавання основи. 
18. Піддана інфузії тютюнова композиція, отримува-
на способом за будь-яким із пп. 1-17. 
19. Система доставки аерозолю, яка містить підда-
ну інфузії тютюнову композицію, яка отримана або 
отримувана способом за будь-яким із пп. 1-17. 
20. Компонент, призначений для використання у 
системі доставки аерозолю, який містить піддану 
інфузії тютюнову композицію, яка отримана або 
отримувана способом за будь-яким із пп. 1-17. 
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ПОРОЖНИСТИМ ТРУБЧАСТИМ СЕГМЕНТОМ 
(57) 1. Виріб, що генерує аерозоль, для одержання вди-

хуваного аерозолю під час нагрівання, причому ви-
ріб, що генерує аерозоль, містить:  
стрижень субстрату, що генерує аерозоль; і  
розташовану нижче за потоком секцію в місці роз-
ташування нижче за потоком відносно стрижня суб-
страту, що генерує аерозоль, при цьому розташо-
вана нижче за потоком секція містить:  
опорний елемент, розміщений безпосередньо ниж-
че за потоком відносно стрижня субстрату, що ге-
нерує аерозоль, причому опорний елемент знахо-
диться в поздовжньому вирівнюванні зі стрижнем і 
містить перший порожнистий трубчастий сегмент, 
що має внутрішній діаметр (DFTS);  
елемент, що охолоджує аерозоль, розташований 
безпосередньо нижче за потоком відносно опорно-
го елемента і знаходиться в поздовжньому вирів-
нюванні з опорним елементом і стрижнем субстрату, 
що генерує аерозоль, причому елемент, що охоло-
джує аерозоль, містить другий порожнистий труб-
частий сегмент, що має внутрішній діаметр (DSTS);  
при цьому виріб, що генерує аерозоль, містить зону 
вентиляції в місці розташування вздовж другого по-
рожнистого трубчастого сегмента, і  
при цьому внутрішній діаметр (DSTS) другого порож-
нистого трубчастого сегмента більше, ніж внутріш-
ній діаметр (DFTS) першого порожнистого трубчасто-
го сегмента, співвідношення між внутрішнім діамет-
ром (DSTS) другого порожнистого трубчастого сег-
мента і внутрішнім діаметром (DFTS) першого поро-
жнистого трубчастого сегмента становить щонай-
менше приблизно 1,25.  
2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який відріз-
няється тим, що співвідношення між внутрішнім ді-
аметром (DSTS) другого порожнистого трубчастого 
сегмента і внутрішнім діаметром (DFTS) першого по-
рожнистого трубчастого сегмента становить що-
найменше приблизно 1,5.  
3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що внутрішній діаметр (DFTS) пер-
шого порожнистого трубчастого сегмента становить 
щонайменше приблизно 1,2 міліметра.  
4. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що внут-
рішній діаметр (DSTS) другого порожнистого трубчас-
того сегмента становить щонайменше 2,5 міліметра.  
5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що перший 
порожнистий трубчастий сегмент має довжину від 
приблизно 6 міліметрів до приблизно 12 міліметрів.  
6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що другий 
порожнистий трубчастий сегмент має довжину від 
приблизно 5 міліметрів до приблизно 10 міліметрів.  
7. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що товщина 
периферійної стінки першого порожнистого трубчас-

того сегмента становить щонайменше приблизно 
1 міліметр.  
8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що тов-
щина периферійної стінки другого порожнистого тру-
бчастого сегмента становить менше приблизно 2,5 мі-
ліметра.  
9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що виріб 
додатково містить подовжений струмоприймач, ро-
зташований у поздовжньому напрямку всередині 
субстрату, що генерує аерозоль.  
10. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 11, який від-
різняється тим, що струмоприймач проходить на 
усю відстань до розташованого нижче за потоком 
кінця стрижня субстрату, що генерує аерозоль.  
11. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 9 або п. 10, 
який відрізняється тим, що співвідношення між вну-
трішнім діаметром (DFTS) першого порожнистого 
трубчастого сегмента і шириною струмоприймача 
становить щонайменше приблизно 0,2.  
12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 
9-11, який відрізняється тим, що співвідношення 
між внутрішнім діаметром (DSTS) другого порожнис-
того трубчастого сегмента і шириною струмоприй-
мача становить щонайменше приблизно 0,2.  
13. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що спів-
відношення між об'ємом порожнини першого поро-
жнистого трубчастого сегмента й об'ємом порожни-
ни другого порожнистого трубчастого сегмента ста-
новить від приблизно 0,1 до приблизно 0,9.  
14. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що RTD 
опорного елемента становить менше ніж приблизно 
10 міліметрів вод. ст.  
15. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що RTD 
елемента, що охолоджує аерозоль, становить 
менше ніж приблизно 10 міліметрів вод. ст. 
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(54) СИСТЕМА, ЯКА МІСТИТЬ ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАДАН-

НЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮВАННЯ 
(57) 1. Система, що містить пристрій надання аерозолю 

без спалювання для використання з витратним еле-
ментом, причому система містить: 
один або більше контролерів; і 
зчитувач ідентифікатора, виконаний із можливістю 
зчитування ідентифікатора, пов'язаного з одним або 
більше витратними елементами, 
при цьому один або більше контролерів виконані з 
можливістю записування кількості зчитувань іден-
тифікатора і виконання дії у відповідь на досягнення 
записаною кількістю зчитувань заздалегідь визна-
ченого значення. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що один 
або більше контролерів виконані з можливістю за-
писування зчитування ідентифікатора у відповідь на 
отримання сигналу команди. 
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що додат-
ково містить застосовуваний користувачем елемент 
керування, при цьому елемент керування викона-
ний із можливістю генерування сигналу керування. 
4. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що при-
стрій містить датчик, виконаний із можливістю ви-
явлення зачеплення витратного елемента з прист-
роєм і генерування сигналу команди у відповідь на 
виявлення зачеплення витратного елемента. 
5. Система за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняєть-
ся тим, що один або більше контролерів виконані з 
можливістю виявлення кількості витратних елементів, 
що містяться всередині пачки, на основі даних, отри-
маних від початкового зчитування ідентифікатора. 
6. Система за п. 5, яка відрізняється тим, що один 
або більше контролерів виконані з можливістю вста-
новлення визначеної кількості витратних елементів 
як заздалегідь визначеного значення. 
7. Система за будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняєть-
ся тим, що зчитувач ідентифікатора виконаний із 
можливістю зчитування множини ідентифікаторів, 
причому кожен з ідентифікаторів пов'язаний із від-
повідним типом витратного елемента, і 
при цьому один або більше контролерів виконані з 
можливістю записування кількості зчитувань кожно-
го ідентифікатора і виконання дії у відповідь на до-
сягнення будь-якою із записаних кількостей зчиту-
вань заздалегідь визначеного значення. 
8. Система за будь-яким із пп. 1-7, яка відрізняєть-
ся тим, що один або більше контролерів виконані з 
можливістю не записувати жодне зчитування, вико-
нане у заздалегідь визначений проміжок часу після 
попереднього зчитування. 
9. Система за будь-яким із пп. 1-8, яка відрізняєть-
ся тим, що пристрій містить джерело живлення і наг-
рівальний вузол, з'єднаний із джерелом живлення. 
10. Система за п. 9, яка відрізняється тим, що 
один або більше контролерів виконані з можливістю 
запобігання постачанню джерелом живлення енергії 
до нагрівального вузла доти, доки не буде записане 
зчитування ідентифікатора. 
11. Система за п. 9 або п. 10, яка відрізняється тим, 
що один або більше контролерів виконані з можли-

вістю, у відповідь на досягнення записаною кількіс-
тю зчитувань заздалегідь визначеного значення, 
запобігання постачанню джерелом живлення енергії 
до нагрівального вузла. 
12. Система за будь-яким із пп. 1-11, яка відрізняєть-
ся тим, що містить елемент зворотного зв'язку, 
при цьому один або більше контролерів виконані з 
можливістю керування елементом зворотного зв'язку 
для забезпечення зворотного зв'язку користувачу у 
відповідь на записування зчитування ідентифікатора. 
13. Система за п. 12, яка відрізняється тим, що 
один або більше контролерів виконані з можливістю 
керування елементом зворотного зв'язку для робо-
ти у першому режимі, якщо записана кількість зчи-
тувань є меншою, ніж заздалегідь визначене зна-
чення, і роботи у другому режимі, якщо записана 
кількість зчитувань дорівнює або перевищує зазда-
легідь визначене значення. 
14. Система за п. 12 або п. 13, яка відрізняється 
тим, що елемент зворотного зв'язку містить джере-
ло світла. 
15. Система за будь-яким із пп. 1-14, яка відрізняєть-
ся тим, що зчитувач ідентифікатора виконаний із 
можливістю зчитування ідентифікатора із викорис-
танням бездротового зв'язку. 
16. Система за будь-яким із пп. 1-15, 
яка відрізняється тим, що пристрій містить один 
або більше контролерів і зчитувач ідентифікатора. 
17. Система за будь-яким із пп. 1-15, 
яка відрізняється тим, що система містить користу-
вацький термінал і множину контролерів, і при цьому 
пристрій містить один із множини контролерів і кори-
стувацький термінал містить інший із множини конт-
ролерів. 
18. Система за п. 17, яка відрізняється тим, що 
пристрій містить зчитувач ідентифікатора або корис-
тувацький термінал містить зчитувач ідентифікатора. 
19. Пачка для витратних елементів для використан-
ня з пристроєм надання аерозолю без спалювання, 
причому пачка містить блок зберігання даних із мож-
ливістю електромагнітного запиту, що зберігає іден-
тифікатор, при цьому ідентифікатор ідентифікує пач-
ку і включає дані стосовно кількості витратних еле-
ментів, що містяться всередині пачки. 
20. Пачка за п. 19, який відрізняється тим, що блок 
зберігання даних із можливістю електромагнітного 
запиту являє собою мітку RFID. 
21. Спосіб керування пристроєм надання аерозолю 
без спалювання для використання з витратним еле-
ментом, причому спосіб включає: 
виконання зчитувань ідентифікатора, пов'язаного з 
одним або більше витратними елементами; 
записування кількості зчитувань; і 
виконання дії у відповідь на досягнення кількістю 
зчитувань заздалегідь визначеного значення. 
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(54) ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 
(57) 1. Пристрій, що генерує аерозоль, який містить: ча-

стину для розміщення субстрату, що утворює аеро-
золь, яка містить субстрат, що утворює аерозоль, і 
виконану з можливістю генерувати тепло за допо-
могою поверхневого плазмонного резонансу; і дже-
рело світла, виконане з можливістю випромінювати 
світло в бік частини для розміщення субстрату, що 
утворює аерозоль, у якому світло, випромінюване 
джерелом світла, викликає поверхневий плазмон-
ний резонанс. 
2. Пристрій, що генерує аерозоль за п. 1, у якому 
частина для розміщення субстрату, що утворює 
аерозоль, містить пластину, що містить безліч заг-
либлень, виконаних із можливістю розміщувати суб-
страт, що утворює аерозоль. 
3. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, у якому 
частина для розміщення субстрату, що утворює 
аерозоль, містить анодований оксид алюмінію (AOА). 
4. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, у якому 
наночастки металу нанесені на поверхню частини 
для розміщення субстрату, що утворює аерозоль. 
5. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 4, у якому 
наночастки металу містять золото та/або срібло, 
та/або паладій, та/або платину, та/або мідь. 
6. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 4, у якому 
наночастки металу, нанесені на частину для розмі-
щення субстрату, що утворює аерозоль, формують 
попередньо заданий малюнок на частині для роз-
міщення субстрату, що утворює аерозоль. 
7. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 6, у якому 
малюнок містить: ділянку із покриттям, на яку нане-
сені наночастки металу; і ділянку без покриття, на 
яку не нанесені наночастки металу, і ширина ділян-
ки з покриттям зменшується від центральної части-
ни ділянки з покриттям до крайової частини ділянки 
з покриттям, і ділянка з покриттям з'єднана з іншою 
ділянкою з покриттям у місці з'єднання, у якому ді-
лянка з покриттям має найменшу ширину. 
8. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 6, у якому 
наночастки металу нанесені з товщиною шару 10 на-
нометрів (нм) або менше. 
9. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, який до-
датково містить: відбивну пластину, розташовану 
так, щоб оточувати простір між частиною для роз-
міщення субстрату, що утворює аерозоль, і джере-
лом світла. 

10. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, у якому 
джерело світла містить світлодіод (LED) та/або ла-
зер, та/або флуоресцентну лампу, та/або галогено-
ву лампу, та/або лампу розжарювання. 
11. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 2, у якому 
пластина є замінною. 
12. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 2, у якому 
пластина розташована між джерелом світла і 
мундштуком пристрою, що генерує аерозоль. 
13. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 2, у якому 
джерело світла розташоване між пластиною і мунд-
штуком пристрою, що генерує аерозоль. 
14. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 13, у якому 
джерело світла містить щонайменше один отвір, че-
рез який аерозоль, що генерується на пластині, пе-
редається в мундштук. 
15. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 12, який до-
датково містить: обертальну пластину; і безліч плас-
тин, розташованих на обертальній пластині, у якому 
безліч пластин розташована навколо центральної 
осі обертальної пластини.  
16. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 15, у якому 
джерело світла виконано з можливістю випроміню-
вати світло щонайменше на одну з безлічі пластин, 
розташованих на обертальній пластині. 
17. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 2, який до-
датково містить: корпус, що містить першу торцеву 
поверхню, другу торцеву поверхню, протилежну 
першій торцевій поверхні, і внутрішню бічну повер-
хню, що з'єднує першу торцеву поверхню і другу 
торцеву поверхню, у якому джерело світла розта-
шоване на внутрішній бічній поверхні корпусу і ви-
конане з можливістю випромінювати світло в на-
прямку всередину корпусу, і 
в якому пластина розташована навпроти джерела 
світла. 
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(57) 1. Система надання аерозолю, яка містить: 

першу частину, яка містить резервуар для зберіган-
ня придатного для перетворення на аерозоль мате-
ріалу; 
датчик для виявлення рівня придатного для перет-
ворення на аерозоль матеріалу у резервуарі першої 
частини, причому датчик виконаний з можливістю ви-
водити інформацію датчика стосовно рівня придат-
ного для перетворення на аерозоль матеріалу у ре-
зервуарі; 
випарник, розташований нижче за потоком від ре-
зервуара, для випаровування придатного для пе-
ретворення на аерозоль матеріалу;  
другу витратну частину для утримання смакоарома-
тичного матеріалу, розташовану нижче за потоком від 
випарника; і 
схему керування, виконану з можливістю обробки ін-
формації датчика з датчика для визначення кількості 
придатного для перетворення на аерозоль матеріа-
лу у резервуарі, а також виконану з можливістю ге-
нерування сигналу, коли кількість придатного для 
перетворення на аерозоль матеріалу визначається 
як така, що досягає, або падає нижче, попередньо 
визначеної кількості;  
причому сигнал являє собою вказівку на заміну дру-
гої витратної частини. 
2. Система надання аерозолю за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що датчик містить оптичний датчик. 
3. Система надання аерозолю за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що датчик міс-
тить звуковий датчик. 
4. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що датчик 
містить щонайменше одне з ємнісного датчика, ре-
зистивного датчика і/або індуктивного датчика. 
5. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що датчик 
розташований в або на стінці резервуара. 
6. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що система 
надання аерозолю містить багаторазову частину: 
причому перша частина виконана з можливістю з'єд-
нуватися з багаторазовою частиною; і 
причому друга витратна частина виконана з можли-
вістю з'єднуватися з першою частиною.  
7. Система надання аерозолю за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що багаторазова частина містить датчик. 
8. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що перша 
частина містить датчик. 
9. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що перша 
частина виконана з можливістю вилучення з систе-
ми надання аерозолю незалежно від другої витрат-
ної частини.  

10. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що сигнал 
являє собою щонайменше одне з: оптичного сигна-
лу, звукового сигналу і тактильного сигналу. 
11. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що попере-
дньо визначена кількість відповідає резервуару з 
першої частини, який заповнений придатним для пе-
ретворення на аерозоль матеріалом щонайменше 
на 3/4; 2/3; 1/2; 1/3 або 1/4. 
12. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що додат-
ково містить датчик орієнтації, виконаний з можли-
вістю виводу інформації датчика орієнтації стосовно 
орієнтації придатного для перетворення на аеро-
золь матеріалу у резервуарі на схему керування, 
причому схема керування додатково виконана з 
можливістю обробки інформації датчика орієнтації з 
датчика орієнтації одночасно з інформацією з дат-
чика від датчика для визначення кількості придат-
ного для перетворення на аерозоль матеріалу у ре-
зервуарі. 
13. Система надання аерозолю за п. 12, у тій час-
тині, що залежна від п. 6, яка відрізняється тим, що 
багаторазова частина містить датчик орієнтації.  
14. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що поперед-
ньо визначена кількість являє собою першу поперед-
ньо визначену кількість, причому сигнал являє собою 
перший сигнал; 
причому схема керування системи додатково вико-
нана з можливістю генерування другого сигналу, ко-
ли кількість придатного для перетворення на аеро-
золь матеріалу визначається як така, що досягає, або 
падає нижче, другої попередньо визначеної кількості, 
причому друга попередньо визначена кількість мен-
ше, ніж перша попередньо визначена кількість. 
15. Система надання аерозолю за п. 14, яка відрізня-
ється тим, що друга попередньо визначена кількість 
відповідає резервуару, який заповнений придатним 
для перетворення на аерозоль матеріалом щонай-
менше на 1/2 або 1/3. 
16. Система надання аерозолю за п. 14 або п. 15, 
яка відрізняється тим, що другий сигнал являє со-
бою другу вказівку на заміну другої витратної час-
тини. 
17. Система надання аерозолю за будь-яким з пп. 14-
16, яка відрізняється тим, що другий сигнал містить 
команду на відключення роботи системи надання 
аерозолю. 
18. Система надання аерозолю за будь-яким з пп. 14-
17, яка відрізняється тим, що схема керування до-
датково виконана з можливістю генерування тре-
тього сигналу, коли кількість придатного для перет-
ворення на аерозоль матеріалу визначається як та-
ка, що досягає, або падає нижче, третьої попередньо 
визначеної кількості, причому третя попередньо ви-
значена кількість менша, ніж друга попередньо ви-
значена кількість. 
19. Система надання аерозолю за п. 18, яка відріз-
няється тим, що третій сигнал містить команду на 
заміну другої витратної частини і/або на відключен-
ня роботи випарника. 
20. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що стінка 
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резервуара містить отвір для доставки придатного 
для перетворення на аерозоль матеріалу з резер-
вуара до випарника, причому датчик щонайменше 
частково покриває отвір.  
21. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що перша 
частина являє собою першу витратну частину. 
22. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що випар-
ник містить нагрівач. 
23. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що смакоа-
роматичний матеріал складається з тютюну або мі-
стить його.  
24. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що придат-
ний для перетворення на аерозоль матеріал містить 
плинне середовище.  
25. Система надання аерозолю за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що датчик 
містить множину датчиків. 
26. Спосіб генерування сигналу для використання з 
системою надання аерозолю, виконаною з можли-
вістю генерування пари з придатного для перетво-
рення на аерозоль матеріалу, використовуючи ви-
парник, причому спосіб включає: 
виявлення, використовуючи датчик, рівня придатно-
го для перетворення на аерозоль матеріалу у резер-
вуарі першої частини системи надання аерозолю;  
виведення інформації датчика з датчика на схему 
керування системи надання аерозолю, причому ін-
формація датчика стосується рівня придатного для 
перетворення на аерозоль матеріалу у резервуарі; 
обробка інформації датчика схемою керування для 
визначення кількості придатного для перетворення 
на аерозоль матеріалу у резервуарі; і 
генерування сигналу схемою керування, коли кіль-
кість придатного для перетворення на аерозоль ма-
теріалу визначається як така, що досягає, або падає 
нижче, попередньо визначеної кількості,  
причому сигнал являє собою вказівку на заміну дру-
гої витратної частини для утримання смакоарома-
тичного матеріалу системи надання аерозолю, при-
чому друга витратна частина розташована нижче за 
потоком від випарника і виконана з можливістю 
отримання пари, що генерується випарником. 
27. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що спосіб 
додатково включає: 
виявлення, використовуючи датчик орієнтації, орієн-
тації придатного для перетворення на аерозоль ма-
теріалу у резервуарі;  
виведення інформації датчика орієнтації від датчика 
орієнтації на схему керування, причому інформація 
датчика орієнтації стосується орієнтації придатного 
для перетворення на аерозоль матеріалу у резер-
вуарі; 
причому для визначення кількості придатного для 
перетворення на аерозоль матеріалу у резервуарі, 
а також обробки інформації датчика, схема керуван-
ня додатково обробляє інформацію датчика орієн-
тації.  
28. Спосіб за п. 26 або п. 27, який відрізняється тим, 
що попередньо визначена кількість являє собою пер-
шу попередньо визначену кількість, а сигнал являє 
собою перший сигнал; 

причому після генерування першого сигналу спосіб 
додатково включає: 
заміну другої витратної частини іншою другою ви-
тратною частиною; 
генерування другого сигналу на схемі керування, 
коли кількість придатного для перетворення на ае-
розоль матеріалу визначається як така, що досягає, 
або падає нижче, другої попередньо визначеної кіль-
кості, причому друга попередньо визначена кількість 
менше, ніж перша попередньо визначена кількість;  
причому другий сигнал являє собою вказівку на за-
міну іншої другої витратної частини. 
29. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що після ге-
нерування другого сигналу спосіб додатково включає: 
заміну іншої другої витратної частини на ще одну 
другу витратну частину; 
генерування третього сигналу на схемі керування, 
коли кількість придатного для перетворення на ае-
розоль матеріалу визначається як така, що досягає, 
або падає нижче, третьої попередньо визначеної кі-
лькості, причому третя попередньо визначена кількість 
менша, ніж друга попередньо визначена кількість. 
30. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що третій 
сигнал являє собою вказівку на заміну ще однієї дру-
гої витратної частини. 
31. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що третій 
сигнал являє собою вказівку на відключення роботи 
випарника. 
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(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 
(57) 1. Система надання аерозолю, яка містить: 

пристрій надання аерозолю; і  
компонент, що генерує аерозоль,  
причому пристрій надання аерозолю містить:  
джерело живлення; і  
контролер,  
причому пристрій надання аерозолю виконаний із 
можливістю зачеплення з компонентом, що генерує 
аерозоль,  
причому компонент, що генерує аерозоль, містить:  
генератор аерозолю для генерування аерозолю, 
при використанні; і  
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капсулу нижче за потоком відносно генератора ае-
розолю,  
при цьому контролер пристрою надання аерозолю 
виконаний із можливістю відстежування строку служ-
би капсули та сприяння модуляції температури, яка 
впливає на капсулу протягом строку її служби. 
2. Система надання аерозолю за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що контролер виконаний із можливістю 
визначення температури в капсулі. 
3. Система надання аерозолю за п. 2, яка відрізняє-
ться тим, що контролер містить щонайменше одне 
з датчика температури, датчика положення та дат-
чика опору. 
4. Система надання аерозолю за будь-яким із пп. 1-
3, яка відрізняється тим, що додатково містить ме-
ханічний елемент, при цьому контролер виконаний 
із можливістю керування механічним елементом. 
5. Система надання аерозолю за п. 4, яка відрізняє-
ться тим, що механічний елемент розташований так, 
щоб забезпечувати відносне переміщення між кап-
сулою та напрямком потоку аерозолю, згенерова-
ного при використанні генератором аерозолю.  
6. Система надання аерозолю за будь-яким із пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що контролер виконаний із 
можливістю виявлення:  
енергії, доставленої капсулі аерозолем, згенерова-
ним при використанні генератором аерозолю; і  
зачеплення компонента, що генерує аерозоль, із 
пристроєм.  
7. Система надання аерозолю за будь-яким із пп. 1-6, 
яка відрізняється тим, що капсула містить смакоа-
роматичну речовину.  
8. Система надання аерозолю за будь-яким із пп. 1-7, 
яка відрізняється тим, що додатково містить нагрі-
вач для надання тепла капсулі, причому контролер 
керує доставкою тепла нагрівача капсулі.  
9. Система надання аерозолю за п. 8, яка відрізняє-
ться тим, що додатково містить механізм перемі-
щення нагрівача, розташований так, щоб забезпе-
чувати відносне переміщення нагрівача до капсули, 
причому контролер розташований так, щоб керува-
ти механізмом переміщення нагрівача.  
10. Пристрій надання аерозолю, який містить: 
джерело живлення;  
контролер; і 
приймальну частину компонента, що генерує аеро-
золь, 
при цьому пристрій надання аерозолю виконаний із 
можливістю вміщення компонента, що генерує ае-
розоль, у приймальній частині компонента, що ге-
нерує аерозоль, і 
при цьому контролер виконаний із можливістю відс-
тежування строку служби компонента, що генерує 
аерозоль, і сприяння модуляції температури, яка 
впливає на компонент, що генерує аерозоль, протя-
гом його строку служби. 
11. Пристрій надання аерозолю за п. 10, який відрізня-
ється тим, що додатково містить компонент, що гене-
рує аерозоль, причому компонент, що генерує аеро-
золь, містить:  
генератор аерозолю для генерування аерозолю, при 
використанні; і 
капсулу нижче за потоком відносно генератора аеро-
золю,  

компонент, що генерує аерозоль, що при викорис-
танні розташований в приймальній частині компонен-
та, що генерує аерозоль.  
12. Спосіб надання аерозолю, що включає: 
надання пристрою надання аерозолю, що містить 
контролер; 
надання компонента, що генерує аерозоль, що міс-
тить капсулу; 
зачеплення компонента, що генерує аерозоль, із при-
строєм надання аерозолю; 
надання аерозолю; і 
відстежування контролером строку служби капсули 
і сприяння модуляції температури, яка впливає на 
капсулу протягом її строку служби.  
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає: 
виявлення температури в капсулі; і 
переміщення капсули відносно напрямку потоку ае-
розолю.  
14. Спосіб за п. 12 або п. 13, який відрізняється тим, 
що додатково включає: 
надання нагрівача; 
надання механізму переміщення нагрівача;  
роботу механізму переміщення нагрівача із забез-
печенням відносного переміщення між нагрівачем і 
капсулою.  
15. Засіб надання аерозолю, що містить:  
пристрій надання аерозолю; і  
компонент, що генерує аерозоль,  
причому пристрій надання аерозолю містить:  
засіб живлення; і  
засіб керування,  
причому пристрій надання аерозолю виконаний із 
можливістю зачеплення з компонентом, що генерує 
аерозоль,  
причому компонент, що генерує аерозоль, містить:  
засіб генерування аерозолю для генерування аеро-
золю, при використанні; і  
капсулу нижче за потоком відносно засобу генеру-
вання аерозолю,  
при цьому засіб керування пристрою надання аеро-
золю виконаний із можливістю відстежування стро-
ку служби капсули та сприяння модуляції темпера-
тури, яка впливає на капсулу протягом строку її 
служби.  
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(54) КУРИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ІЗ ПРОФІЛЕМ НАГРІВАН-

НЯ НА ОСНОВІ ЧАСТОТИ ЗАТЯЖОК 
(57) 1. Спосіб роботи пристрою, що генерує аерозоль, 

для генерування аерозолю із субстрату, що утворює 
аерозоль, під час сеансу використання, причому при-
стрій, що генерує аерозоль, містить: 
блок живлення, призначений для подачі живлення 
на нагрівач під час сеансу використання; і 
причому спосіб включає використання керувальної 
електроніки пристрою, що генерує аерозоль, для 
наступного: 
пов'язування затяжки, здійснюваної в сеансі викорис-
тання, з відповідною цільовою робочою температу-
рою для нагрівача на основі сумарного номера за-
тяжки, який стосується здійснюваної затяжки в сеансі 
використання, і на основі інтервалу часу між здійсню-
ваною затяжкою і більш ранньою затяжкою, здійсне-
ною в сеансі використання; і 
для здійснюваної затяжки керування подачею жив-
лення від блока живлення для регулювання темпе-
ратури нагрівача до цільової робочої температури, 
пов'язаної зі здійснюваною затяжкою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що прист-
рій, що генерує аерозоль, зберігає визначений на-
перед тепловий профіль, який задає зміну темпера-
тури нагрівача протягом визначеного наперед розпо-
ділу затяжок, при цьому цільова робоча температу-
ра, пов'язана зі здійснюваною затяжкою, являє со-
бою температуру визначеного наперед теплового 
профілю для затяжки у визначеному наперед розпо-
ділі затяжок, яка відповідає сумарному номеру затя-
жки, який стосується здійснюваної затяжки. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що визна-
чений наперед тепловий профіль містить визначе-
ний наперед взаємозв'язок між параметром затяжки 
й визначеним наперед розподілом затяжок; причо-
му спосіб додатково включає: 
визначення того, чи відрізняється значення пара-
метра затяжки для будь-якої або обох зі здійснюва-
ної затяжки й більш ранньої затяжки, здійсненої в 
сеансі використання, від значення параметра затяж-
ки для відповідних затяжок із визначеного наперед 
розподілу затяжок; 
корегування температури визначеного наперед теп-
лового профілю для затяжки у визначеному напе-
ред розподілі затяжок, яка відповідає сумарному но-
меру затяжки, який стосується здійснюваної затяж-
ки, шляхом використання визначеної різниці в зна-
ченні параметра затяжки; і 
використання корегованої температури визначено-
го наперед теплового профілю як цільової робочої 
температури, пов'язаної зі здійснюваною затяжкою. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що пара-
метр затяжки містить одне або більше з: 
інтервалу часу між послідовними затяжками; 
інтенсивності затяжки; і 
об'єму аерозолю, генеровуваного із субстрату, що 
утворює аерозоль, у відповідь на затяжку. 

5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що більш рання затяжка безпосередньо пе-
редує здійснюваній затяжці в сеансі використання. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що пристрій, що генерує аерозоль, зберігає 
визначений наперед тепловий профіль, який задає 
зміну температури нагрівача протягом визначеного 
наперед розподілу затяжок, причому визначений на-
перед тепловий профіль містить визначений напе-
ред проміжок часу між послідовними затяжками з 
визначеного наперед розподілу затяжок; 
причому спосіб додатково включає: 
визначення того, чи відрізняється інтервал часу між 
здійснюваною затяжкою і більш ранньою затяжкою 
від визначеного наперед проміжку часу між відпо-
відними затяжками з визначеного наперед розподі-
лу затяжок; 
корегування температури визначеного наперед теп-
лового профілю для затяжки у визначеному напе-
ред розподілі затяжок, яка відповідає сумарному но-
меру затяжки, який стосується здійснюваної затяж-
ки, шляхом використання цієї різниці в часі; і 
використання корегованої температури визначено-
го наперед теплового профілю як цільової робочої 
температури, пов'язаної зі здійснюваною затяжкою. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що пов'язування здійснюваної затяжки з від-
повідною цільовою робочою температурою для наг-
рівача додатково основане на інтенсивності більш 
ранньої затяжки, здійсненої в сеансі використання. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що прист-
рій, що генерує аерозоль, 
зберігає визначений наперед тепловий профіль, який 
задає зміну температури нагрівача протягом визна-
ченого наперед розподілу затяжок, причому визна-
чений наперед тепловий профіль містить визначену 
наперед інтенсивність для кожної затяжки з визна-
ченого наперед розподілу затяжок; 
причому спосіб додатково включає: 
визначення того, чи відрізняється інтенсивність 
більш ранньої затяжки від визначеної наперед інте-
нсивності для відповідної затяжки з визначеного 
наперед розподілу затяжок; 
корегування температури визначеного наперед теп-
лового профілю для затяжки у визначеному наперед 
розподілі затяжок, яка відповідає сумарному номеру 
затяжки, який стосується здійснюваної затяжки, шля-
хом використання цієї різниці в інтенсивності; і 
використання корегованої температури визначено-
го наперед теплового профілю як цільової робочої 
температури, пов'язаної зі здійснюваною затяжкою. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що спосіб включає виявлення здійснюваної 
затяжки шляхом відстеження зміни температури наг-
рівача у відповідь на здійснювану затяжку. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що спосіб додатково включає завершення 
сеансу використання при першому настанні одного 
з наступного: 
i) досягнення сумарною кількістю затяжок, здійсне-
них у сеансі використання, 
визначеної наперед границі затяжок або ii) досягнен-
ня сеансом використання визначеної наперед мак-
симальної тривалості часу. 
11. Машинопрочитуваний носій для використання в 
пристрої, що генерує аерозоль, причому машинопро-
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читуваний носій містить команди для виконання спо-
собу за будь-яким із пп. 1-10 відносно пристрою, що 
генерує аерозоль, при взаємодії із субстратом, що ут-
ворює аерозоль. 
12. Пристрій, що генерує аерозоль, для генерування 
аерозолю із субстрату, 
що утворює аерозоль, під час сеансу використання, 
причому пристрій, що генерує аерозоль, містить: 
блок живлення, призначений для подачі живлення 
на нагрівач під час сеансу використання; і 
керувальну електроніку; 
причому керувальна електроніка пристрою, що ге-
нерує аерозоль, виконана з можливістю: 
визначення інтервалу часу між здійснюваною затяж-
кою і більш ранньою затяжкою; 
пов'язування затяжки, здійснюваної в сеансі викорис-
тання, з відповідною цільовою робочою температу-
рою для нагрівача на основі сумарного номера за-
тяжки, який стосується здійснюваної затяжки в се-
ансі використання, і на основі визначеного інтерва-
лу часу; і 
для здійснюваної затяжки керування подачею жив-
лення від блока живлення для регулювання темпе-
ратури нагрівача до цільової робочої температури, 
пов'язаної зі здійснюваною затяжкою. 
13. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 12, який від-
різняється тим, що пристрій, що генерує аерозоль, 
зберігає визначений наперед тепловий профіль, який 
задає зміну температури нагрівача протягом визна-
ченого наперед розподілу затяжок, 
причому пристрій, що генерує аерозоль, виконаний 
таким чином, що цільова робоча температура, пов'я-
зана зі здійснюваною затяжкою, являє собою тем-
пературу визначеного наперед теплового профілю 
для затяжки у визначеному наперед розподілі затя-
жок, яка відповідає сумарному номеру затяжки, який 
стосується здійснюваної затяжки. 
14. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
п. 12 або п. 13, який відрізняється тим, що пристрій, 
що генерує аерозоль, зберігає визначений наперед 
тепловий профіль, який задає зміну температури наг-
рівача протягом визначеного наперед розподілу затя-
жок, причому визначений наперед тепловий профіль 
містить визначений наперед проміжок часу між пос-
лідовними затяжками з визначеного наперед розпо-
ділу затяжок; 
при цьому пристрій, що генерує аерозоль, викона-
ний із можливістю: 
визначення того, чи відрізняється визначений інте-
рвал часу між здійснюваною затяжкою і більш ран-
ньою затяжкою від визначеного наперед проміжку 
часу між відповідними затяжками з визначеного напе-
ред розподілу затяжок; 
корегування температури визначеного наперед теп-
лового профілю для затяжки у визначеному наперед 
розподілі затяжок, яка відповідає сумарному номе-
ру затяжки, який стосується здійснюваної затяжки, 
шляхом використання цієї різниці в часі; і 
використання корегованої температури визначено-
го наперед теплового профілю як цільової робочої 
температури, пов'язаної зі здійснюваною затяжкою. 
15. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 12-14, який відрізняється тим, що пристрій, що 
генерує аерозоль, додатково виконаний: 

з можливістю визначення об'єму аерозолю, генеро-
вуваного із субстрату, що утворює аерозоль, у від-
повідь на більш ранню затяжку, здійснену в сеансі 
використання; і 
таким чином, що пов'язування здійснюваної затяж-
ки з відповідною цільовою робочою температурою 
для нагрівача додатково основане на визначеному 
об'ємі для більш ранньої затяжки. 
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(54) КУРИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З ПРОФІЛЕМ НАГРІВАН-

НЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ОБ'ЄМУ ЗАТЯЖКИ 
(57) 1. Спосіб керування генеруючим аерозоль пристро-

єм для генерування аерозолю з субстрату, що утво-
рює аерозоль, під час сеансу використання, при цьо-
му генеруючий аерозоль пристрій містить: 
джерело живлення для подання живлення на нагрі-
вальний елемент для нагрівання субстрату, що ут-
ворює аерозоль, і 
контролер; 
при цьому спосіб включає етапи, на яких: 
відстежують параметр взаємодії з користувачем, що 
характеризує використання генеруючого аерозоль 
пристрою під час сеансу використання, і 
використовують параметр взаємодії з користувачем 
як параметр для керування температурою нагріва-
льного елемента під час сеансу використання, 
при цьому спосіб додатково включає в себе етапи, 
на яких відстежують параметр, що характеризує ге-
нерування аерозолю під час сеансу використання, 
аналізують відстежуваний параметр, що характери-
зує генерування аерозолю, для ідентифікації корис-
тувальницьких затяжок, при цьому користувальни-
цькі затяжки визначаються початком затяжки та за-
кінченням затяжки, 
аналізують відстежуваний параметр, що харак-
теризує генерування аерозолю під час користу-
вальницької затяжки, для обчислення об'єму за-
тяжки, при цьому об'єм затяжки являє собою об'-
єм аерозолю, згенерованого за час користуваль-
ницької затяжки, і 
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використовують об'єм затяжки як параметр взаємо-
дії з користувачем для керування температурою наг-
рівального елемента. 
2. Спосіб за п. 1, згідно з яким значення параметра 
взаємодії з користувачем пов'язують з цільовою ро-
бочою температурою нагрівального елемента, і су-
купне значення параметра взаємодії з користувачем, 
зареєстроване під час сеансу використання, також по-
в'язують з цільовою робочою температурою нагріва-
льного елемента. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, згідно з 
яким генеруючий аерозоль пристрій зберігає зада-
ний тепловий профіль, що визначає температуру 
нагрівального елемента з урахуванням значення від-
стежуваного параметра взаємодії з користувачем, 
наприклад сукупного значення параметра взаємодії 
з користувачем, під час сеансу використання. 
4. Спосіб за п. 3, згідно з яким керують робочою тем-
пературою нагрівального елемента під час сеансу ви-
користання згідно із заданим тепловим профілем. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, згідно з 
яким параметр взаємодії з користувачем характе-
ризує об'єм аерозолю, що виділяється субстратом, 
що утворює аерозоль, під час сеансу використання. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, що вклю-
чає в себе етапи, на яких аналізують відстежуваний 
параметр, що характеризує генерування аерозолю, 
для ідентифікації 
множини користувальницьких затяжок, здійснюваних 
під час сеансу використання, причому кожна із за-
значеної множини користувальницьких затяжок має 
початок затяжки і закінчення затяжки, які визначаю-
ться шляхом аналізу відстежуваного параметра, що 
характеризує генерування аерозолю. 
7. Спосіб за п. 6, що включає в себе етапи, на яких 
аналізують відстежуваний параметр, що 
характеризує генерування аерозолю під час кожної 
з множини ідентифікованих користувальницьких за-
тяжок, для обчислення об'єму затяжки за кожною з 
множини користувальницьких затяжок, визначають 
сукупний об'єм затяжки аерозолем, що генерується 
під час кожної із зазначеної множини ідентифікова-
них користувальницьких затяжок, і використовують 
сукупний об'єм затяжки як параметр взаємодії з ко-
ристувачем для керування температурою нагріва-
льного елемента. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, згідно з 
яким етап аналізу відстежуваного параметра, що 
характеризує генерування аерозолю, включає в се-
бе етапи, на яких обчислюють першу характеристи-
ку відстежуваного параметра, що характеризує ге-
нерування аерозолю, й аналізують зазначену пер-
шу характеристику для визначення початку затяжки 
та закінчення затяжки. 
9. Спосіб за п. 8, згідно з яким етап аналізу відсте-
жуваного параметра включає в себе етапи, на яких 
обчислюють другу характеристику відстежуваного па-
раметра, що характеризує генерування аерозолю, й 
аналізують обидві з першої характеристики і другої 
характеристики для визначення початку затяжки та 
закінчення затяжки. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 8 або 9, згідно з яким 
перша характеристика являє собою перше ковзне 
середнє значення відстежуваного параметра, що об-
числюється у першому часовому інтервалі, що має 
першу тривалість часового інтервалу. 

11. Спосіб за будь-яким із пп. 8-10, згідно з яким пер-
ша характеристика являє собою перше ковзне меді-
анне значення відстежуваного параметра, що хара-
ктеризує генерування аерозолю, і його обчислюють 
у першому часовому інтервалі, що має першу три-
валість часового інтервалу. 
12. Генеруючий аерозоль пристрій для генерування 
аерозолю з субстрату, що утворює аерозоль, під час 
сеансу використання, при цьому генеруючий аеро-
золь пристрій містить джерело живлення для по-
дання живлення для генерування аерозолю та кон-
тролер, який виконаний з можливістю відстежуван-
ня параметра взаємодії з користувачем, що харак-
теризує використання генеруючого аерозоль при-
строю під час сеансу використання, та використан-
ня параметра взаємодії з користувачем для керування 
температурою нагрівального елемента під час сеансу 
використання,  
при цьому пристрій виконаний з можливістю відсте-
жування параметра, що характеризує генерування 
аерозолю під час роботи генеруючого аерозоль при-
строю, аналізу відстежуваного параметра для іден-
тифікації користувальницької затяжки, причому кори-
стувальницька затяжка визначається початком за-
тяжки та закінченням затяжки, аналізу відстежува-
ного параметра під час користувальницької затяжки 
для обчислення об'єму затяжки, причому об'єм за-
тяжки являє собою об'єм аерозолю, що генерується 
під час користувальницької затяжки, і керування тем-
пературою нагрівального елемента на підставі об-
численого об'єму затяжки. 
13. Генеруючий аерозоль пристрій за п. 12, який ви-
конаний з можливістю виконання способу, визначе-
ного у будь-якому з пп. 1-11. 
14. Генеруючий аерозоль пристрій для генерування 
аерозолю з субстрату, що утворює аерозоль, під час 
сеансу використання, при цьому генеруючий аеро-
золь пристрій містить джерело живлення для подан-
ня живлення для генерування аерозолю та контро-
лер, причому генеруючий аерозоль пристрій містить 
машинозчитуваний носій, що містить інструкції для 
виконання способу відстежування параметра взаємо-
дії з користувачем, що характеризує використання 
генеруючого аерозоль пристрою під час сеансу ви-
користання, та використання параметра взаємодії з 
користувачем як параметра для керування темпе-
ратурою нагрівального елемента під час сеансу ви-
користання, 
при цьому пристрій виконаний з можливістю відсте-
жування параметра, що характеризує генерування 
аерозолю під час роботи генеруючого аерозоль при-
строю, аналізу відстежуваного параметра для іден-
тифікації користувальницької затяжки, причому кори-
стувальницька затяжка визначається початком затя-
жки та закінченням затяжки, аналізу відстежуваного 
параметра під час користувальницької затяжки для 
обчислення об'єму затяжки, причому об'єм затяжки 
являє собою об'єм аерозолю, згенерованого під час 
користувальницької затяжки, і керування температу-
рою нагрівального елемента на підставі обчислено-
го об'єму затяжки. 
15. Генеруючий аерозоль пристрій для генерування 
аерозолю з субстрату, що утворює аерозоль, під час 
сеансу використання, при цьому генеруючий аеро-
золь пристрій містить джерело живлення для подан-
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ня живлення для генерування аерозолю та контро-
лер, при цьому генеруючий аерозоль пристрій додат-
ково містить машинозчитуваний носій, що містить ін-
струкції для виконання способу за будь-яким із пп. 1-11. 
 

 
 

 

A 61 

(21) a 2022 03129  
(22) 29.08.2022  

(51) МПК  
A61H 1/02 (2006.01) 
A61F 5/042 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Барані Василь Євгенович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПІДВОДНОЇ АК-

ТИВНОЇ ТРАКЦІЇ ХРЕБТА 
(57) Пристрій для вертикальної підводної активної трак-

ції хребта, що включає елементи кріплення металіч-
ної конструкції до бортика басейна та засіб для фік-
сації плечового пояса під пахвами, який відрізняє-
ться тим, що містить металічний каркас із нержа-
віючої сталі, кріплення для паска на підборіддя та 
потилицю, шкіряний пасок на підборіддя та потили-
цю, металічний тросик, ролик дерев'яний, фіксую-
чий шкіряний пояс на поперековий відділ із металіч-
ними кільцями, шкіряний пасок на гомілковостопний 
суглоб із металічними кільцями, при цьому, для до-
зування навантаження застосовують вантажі вагою 
0,5,1,0 та 2,0 кг. 
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(54) АКТИВНІ КОМПОЗИЦІЇ У ВИГЛЯДІ ПОРОШКУ З 

НИЗЬКОЮ ГІГРОСКОПІЧНІСТЮ 
(57) 1. Вдихуваний порошок, що містить  

кристалічні частинки сухого порошку, які містять: 
тверду сіль алкалоїду, де сіль алкалоїду є твердою 
за 25 °C; і 
цукроспирт, що передбачає еритрит, міо-інозит, адо-
ніт, ксиліт або їх комбінацію. 
2. Вдихуваний порошок за п. 1, де тверда сіль алка-
лоїду передбачає бітартрат нікотину, аспартат ніко-
тину, малат нікотину або глутарат нікотину. 
3. Вдихуваний порошок за п. 1 або п. 2, де тверда 
сіль алкалоїду передбачає глутарат анатабіну. 
4. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку до-
датково містять амінокислоту. 
5. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять цукроспирт, амінокислоту й тверду сіль алкалої-
ду, і щонайменше кожна з вибраних кристалічних ча-
стинок сухого порошку містить матрицю з цукроспир-
ту й тверду сіль алкалоїду, дисперговану в матриці 
з цукроспирту. 
6. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де цукроспирт являє собою еритрит або 
міо-інозит. 
7. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять приблизно 60 % за вагою або більше цукрос-
пирту, і 10 % за вагою або більше амінокислоти і від 
приблизно 1 % до приблизно 10 % за вагою твердої 
солі алкалоїду, і щонайменше кожна з вибраних крис-
талічних частинок сухого порошку містить матрицю з 
цукроспирту, і тверда сіль алкалоїду диспергована 
в матриці з цукроспирту. 
8. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять еритрит або міо-інозит, і лейцин, і бітартрат ні-
котину, і щонайменше кожна з вибраних кристаліч-
них частинок сухого порошку містить матрицю з ерит-
риту або міо-інозиту, і бітартрат нікотину диспергова-
ний у матриці з еритриту або міо-інозиту. 
9. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять еритрит або міо-інозит, і лейцин, і аспартат ніко-
тину, і щонайменше кожна з вибраних кристалічних 
частинок сухого порошку містить матрицю з еритри-
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ту або міо-інозиту, і аспартат нікотину диспергова-
ний у матриці з еритриту або міо-інозиту. 
10. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять еритрит або міо-інозит, і лейцин, і глутарат ніко-
тину, і щонайменше кожна з вибраних кристалічних 
частинок сухого порошку містить матрицю з ерит-
риту або міо-інозиту, і глутарат нікотину дисперго-
ваний у матриці з еритриту або міо-інозиту. 
11. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять еритрит або міо-інозит, і лейцин, і малат ніко-
тину, і щонайменше кожна з вибраних кристалічних 
частинок сухого порошку містить матрицю з еритри-
ту або міо-інозиту, і малат нікотину диспергований у 
матриці з еритриту або міо-інозиту. 
12. Вдихуваний порошок за будь-яким із попередніх 
пунктів, де кристалічні частинки сухого порошку міс-
тять від 70 % до 80 % еритриту, від 15 % до 25 % 
лейцину і від приблизно 1 % до приблизно 10 % біта-
ртрату нікотину, аспартату нікотину, малату нікоти-
ну або глутарату нікотину. 
13. Система вдихуваного порошку, що містить пер-
шу сукупність кристалічних частинок сухого порош-
ку з порошку за будь-яким із пп. 1-12 і другу сукуп-
ність частинок, яка характеризується розміром час-
тинок, що перевищує розмір частинок першої суку-
пності частинок. 
14. Система вдихуваного порошку за п. 13, де пер-
ша сукупність кристалічних частинок сухого порош-
ку характеризується розміром частинок, відповід-
ним MMAD від приблизно 1 мікрометра до приблиз-
но 5 мікрометрів, а друга сукупність частинок харак-
теризується розміром частинок, відповідним MMAD 
від 20 мікрометрів до 200 мікрометрів. 
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ЦІЇ У ВИГЛЯДІ ПОРОШКУ З НИЗЬКОЮ ГІГРОС-
КОПІЧНІСТЮ 

(57) 1. Спосіб утворення вдихуваної композиції у вигляді 
порошку, який включає об'єднання цукроспирту з ал-
калоїдом і рідким носієм з утворенням рідкої суміші, 
причому цукроспирт включає еритрит, міо-інозит, 
адоніт, маніт, ксиліт або їх комбінацію; 
сублімаційне висушування рідкої суміші з утворен-
ням кристалічної сухої композиції і 
подрібнювання кристалічної сухої композиції з утво-
ренням кристалічних частинок сухого порошку з роз-
міром частинок приблизно 5 мікрометрів або менше. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стадія 
об'єднання передбачає об'єднання цукроспирту з 
алкалоїдом, амінокислотою і рідким носієм з утворен-
ням рідкої суміші. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія подрібнювання перед-
бачає подрібнювання кристалічної сухої композиції 
на струменевому млині з утворенням кристалічних 
частинок сухого порошку. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, щостадія подрібнювання перед-
бачає подрібнювання кристалічної сухої композиції 
з утворенням кристалічних частинок сухого порошку 
з розміром частинок у діапазоні від приблизно 1 мі-
крометра до приблизно 3 мікрометрів або від 1,5 мі-
крометра до 2,5 мікрометра. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає сіль алка-
лоїду. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає бітартрат 
нікотину або аспартат нікотину, малат нікотину або 
глутарат нікотину. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає сіль аната-
біну. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає анабазин. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кристалічні частинки сухого 
порошку містять приблизно 60 % за вагою або біль-
ше цукроспирту, 10 % за вагою або більше аміноки-
слоти і від приблизно 1 % до приблизно 10 % за ва-
гою твердої солі алкалоїду. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передба-
чає об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з 
алкалоїдною сполукою і водою з утворенням рідкої 
суміші. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передба-
чає об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з 
нікотиновою сполукою і водою з утворенням рідкої 
суміші. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передба-
чає об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з 
анатабіновою сполукою і водою з утворенням рідкої 
суміші. 
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13. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що при-
наймні вибрані кристалічні частинки сухого порошку 
містять тверду сіль алкалоїду, дисперговану в крис-
талічній матриці маніту, кристалічній матриці ерит-
риту або кристалічній матриці міо-інозиту. 
14. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що при-
наймні вибрані кристалічні частинки сухого порошку 
містять тверду сіль нікотину, дисперговану в крис-
талічній матриці маніту, кристалічній матриці ерит-
риту або кристалічній матриці міо-інозиту. 
15. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кристалічні частинки сухого 
порошку характеризуються гігроскопічністю приблиз-
но 5 % або менше, або 4 % або менше, або 3 % або 
менше, або 2 % або менше, або 1 % або менше. 
16. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що після стадії сублімаційного ви-
сушування до кристалічної сухої композиції додають 
амінокислоту. 
17. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що стадія 
подрібнювання передбачає спільне подрібнювання 
кристалічної сухої композиції з частинками аміноки-
слоти. 
18. Спосіб за п. 2, 9, 16 або 17, який відрізняється тим, 
що амінокислота являє собою лейцин. 
19. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає бітартрат 
нікотину. 
20. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає аспартат 
нікотину. 
21. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає малат ніко-
тину. 
22. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що алкалоїд включає глутарат 
нікотину. 
23. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що цукроспирт включає еритрит. 
24. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що цукроспирт включає міо-інозит. 
25. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що цукроспирт включає адоніт. 
26. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що цукроспирт включає маніт. 
27. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що цукроспирт включає ксиліт. 
28. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передбачає 
об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з ас-
партатом нікотину й водою з утворенням рідкої суміші. 
29. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передба-
чає об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з 
бітартратом нікотину й водою з утворенням рідкої 
суміші. 
30. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передбачає 
об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з глута-
ратом нікотину й водою з утворенням рідкої суміші. 
31. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія об'єднання передба-
чає об'єднання маніту, еритриту або міо-інозиту з ма-
латом нікотину й водою з утворенням рідкої суміші. 

32. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кристалічні частинки сухого 
порошку містять приблизно 60 % за вагою або біль-
ше еритриту, 10 % за вагою або більше лейцину та 
від приблизно 1 % до приблизно 10 % за вагою глу-
тарату нікотину. 
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(54) СКЛАД З ВИСОКОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ АНТИГЕН-

ЗВ'ЯЗУЮЧИХ БІЛКІВ ФАКТОРА XII 
(57) 1. Рідкий фармацевтичний склад, який містить при-

наймні 100 мг/мл білка, що містить антигензв'язую-
чий домен, що зв'язується або специфічно зв'язує-
ться з фактором XII і/або його активованою фор-
мою, буфер з органічною кислотою, неіоногенну по-
верхнево-активну речовину і амінокислотний стабі-
лізатор, де склад має рН від 5,0 до 6,5 і в'язкість 
менше приблизно 30 мПа•с при 20 °C. 
2. Склад за п. 1, в якому білок міститься у складі у 
концентрації принаймні 150 мг/мл. 
3. Склад за п. 1 або 2, в якому білок міститься у 
складі у концентрації від 160 мг/мл до 180 мг/мл. 
4. Склад за будь-яким з пп. 1-3, в якому склад є вод-
ним складом. 
5. Склад за будь-яким з пп. 1-4, в якому буфер з ор-
ганічною кислотою вибраний з групи, що складається 
з гістидинового буфера і глутаматного буфера. 
6. Склад за будь-яким з пп. 1-5, в якому буфер з ор-
ганічною кислотою є гістидиновим буфером. 
7. Склад за будь-яким з пп. 1-6, в якому неіонна по-
верхнево-активна речовина вибрана з групи, що 
складається з полісорбату 80, полісорбату 20 і по-
локсамеру 188. 
8. Склад за будь-яким з пп. 1-7, в якому неіонна по-
верхнево-активна речовина є полісорбатом 80. 
9. Склад за будь-яким з пп. 1-8, в якому амінокисло-
тний стабілізатор вибраний з групи, що складається 
з проліну, аргініну, їх солей і їх комбінації. 
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10. Склад за будь-яким з пп. 1-9, в якому амінокис-
лотний стабілізатор є проліном. 
11. Склад за будь-яким з пп. 1-10, в якому склад 
додатково містить поліол. 
12. Склад за будь-яким з пп. 1-11, в якому склад міс-
тить гістидиновий буфер, пролін і полісорбат 80. 
13. Склад за п. 12, в якому склад додатково містить 
аргінін моногідрохлорид. 
14. Фармацевтичний склад, який містить приблизно 
від 100 мг/мл до 110 мг/мл білка, що містить анти-
гензв'язуючий домен, який зв'язує або специфічно 
зв'язує фактор XII і/або його активовану форму, гіс-
тидиновий буфер, полісорбат 80, а також пролін і ар-
гінін моногідрохлорид як стабілізатори, причому склад 
має pH від 5,5 до 6,5 і в'язкість менше приблизно 
10 мПа•с при 20 °C. 
15. Фармацевтичний склад, який містить приблизно 
від 160 мг/мл до 180 мг/мл білка, що містить анти-
гензв'язуючий домен, який зв'язує або специфічно 
зв'язує фактор XII і/або його активовану форму, гіс-
тидиновий буфер, полісорбат 80, а також пролін і ар-
гінін моногідрохлорид як стабілізатори, причому склад 
має pH від 5,5 до 6,5 і в'язкість менше приблизно 
10 мПа•с при 20 °C. 
16. Склад за будь-яким з пп. 1-15, в якому склад 
має рН від 5,8 до 6,4 і містить від 12 мМ до 25 мМ L-
гістидинового буфера, від 0,01 % до 0,03 % (мас./об.) 
полісорбату 80, від 90 мМ до 150 мМ L-проліну і від 
100 до 160 мМ L-аргініну моногідрохлориду. 
17. Склад за будь-яким з пп. 1-16, в якому склад 
має рН від 5,8 до 6,4 і містить приблизно 20 мМ L-
гістидинового буфера, 0,02 % (мас./об.) полісорбату 
80, 140 мМ L-проліну і 150 мМ L-аргініну моногідро-
хлориду. 
18. Склад за будь-яким з пп. 1-17, в якому в'язкість 
складу становить менше приблизно 9 мПа•с при 20 °C. 
19. Склад за будь-яким з пп. 1-18, в якому склад має 
густину від приблизно 1,00 до приблизно 1,10 г/см3 при 
20 °C. 
20. Склад за будь-яким з пп. 1-19, в якому склад міс-
тить менше приблизно 10 % сумарних агрегатів білка. 
21. Склад за будь-яким з пп. 1-20, в якому принайм-
ні 90 % білка у складі являє собою мономер. 
22. Склад за будь-яким з пп. 1-21, в якому анти-
гензв'язуючий домен зв'язує або специфічно зв'язує 
фактор XII і/або його активовану форму і протидіє 
активності фактора XII і/або його активованої фор-
ми, і/або протидіє активації фактора XII і/або його 
активованої форми. 
23. Склад за будь-яким з пп. 1-22, в якому білок міс-
тить антигензв'язуючий домен антитіла. 
24. Склад за будь-яким з пп. 1-23, в якому білок ви-
браний з групи, що складається з: 
(i) одноланцюгового фрагмента Fv (scFv); 
(ii) димера scFv (di-scFv); 
(iii) діатіла; 
(iv) триатіла; 
(v) тетратіла; 
(vi) Fab; 
(vii) F(ab')2; 
(viii) Fv; 
(ix) одного з (i)-(viii), зв'язаного з константною ділян-
кою антитіла, Fc або константним доменом важкого 
ланцюга (CH) CH2 і/або CH3; або  
(x) антитіла. 

25. Склад за будь-яким з пп. 1-24, в якому білок містить: 
(i) VH, що містить амінокислотну послідовність, пред-
ставлену в SEQ ID NO: 1, і VL, що містить амінокис-
лотну послідовність, представлену в SEQ ID NO: 2, 
(ii) VH, що містить амінокислотну послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 3, і VL, що містить амі-
нокислотну послідовність, представлену в SEQ ID 
NO: 4; або  
(iii) VH, що містить амінокислотну послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 5, і VL, що містить амі-
нокислотну послідовність, представлену в SEQ ID 
NO: 6. 
26. Склад за будь-яким з пп. 1-24, в якому білок міс-
тить: 
(i) VH, що містить: 
(a) CDR1, що містить послідовність, представлену в 
SEQ ID NO: 7; CDR2, що містить послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 8; і CDR3, що містить 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 9; або  
(б) CDR1, що містить послідовність, представлену в 
SEQ ID NO: 7; CDR2, що містить послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 10; і CDR3, що містить 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 11; або  
(в) CDR1, що містить послідовність, представлену в 
SEQ ID NO: 7; CDR2, що містить послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 10; і CDR3, що містить 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 9; або  
(г) CDR1, що містить послідовність, представлену в 
SEQ ID NO: 7; CDR2, що містить послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 16; і CDR3, що містить 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 9; і/або  
(ii) VL, що включає: 
(a) CDR1, що містить послідовність, представлену в 
SEQ ID NO: 12; CDR2, що містить послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 13; і CDR3, що містить 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 14; або  
(б) CDR1, що містить послідовність, представлену в 
SEQ ID NO: 12; CDR2, що містить послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 13; і CDR3, що містить 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 15. 
27. Склад за п. 26, в якому білок містить VH, що 
включає CDR2, представлену в SEQ ID NO: 10, де 
X в положенні 3 являє собою D, X в положенні 4 яв-
ляє собою I, X в положенні 5 являє собою P, X в по-
ложенні 6 являє собою T, X в положенні 7 являє со-
бою K, і X в положенні 8 являє собою G. 
28. Склад за будь-яким з пп. 1-27, в якому білок міс-
тить константну ділянку IgG4. 
29. Склад за п. 28, в якому константна ділянка lgG4 
являє собою стабілізовану константну ділянку lgG4. 
30. Фармацевтичний склад, який містить від приб-
лизно 100 мг/мл до приблизно 170 мг/мл білка, що 
містить антигензв'язуючий домен, який зв'язує або 
специфічно зв'язує фактор XII і/або його активовану 
форму, гістидиновий буфер, полісорбат 80, а також 
пролін і аргінін моногідрохлорид як стабілізатори, 
де склад має рН від 5,5 до 6,5 і в'язкість менше 
приблизно 30 мПа•с при 20 °C, де білок містить VH, 
що містить амінокислотну послідовність, представ-
лену в SEQ ID NO: 5, і VL, що містить амінокислотну 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 6. 
31. Фармацевтичний склад, який містить від приб-
лизно 100 мг/мл до приблизно 170 мг/мл білка, що 
містить антигензв'язуючий домен, який зв'язує або 
специфічно зв'язує фактор XII і/або його активовану 
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форму, гістидиновий буфер, полісорбат 80 і пролін і 
аргінін моногідрохлорид як стабілізатори, причому 
склад має pH від 5,5 до 6,5 і в'язкість менше приб-
лизно 30 мПа•с при 20 °C, і де білок містить: 
(i) VH, що містить CDR1, що включає послідовність, 
представлену в SEQ ID NO: 7; CDR2, що включає 
послідовність, представлену в SEQ ID NO: 16; і CDR3, 
що включає послідовність, представлену в SEQ ID 
NO: 9; і 
(ii) VL, що містить CDR1, що включає послідовність, 
зазначену в SEQ ID NO: 12; CDR2, що включає по-
слідовність, представлену в SEQ ID NO: 13; і CDR3, 
що включає послідовність, представлену в SEQ ID 
NO: 14. 
32. Фармацевтичний склад за будь-яким з пп. 1-31 
для застосування в цілях протидії активності і/або 
протидії активації фактора XII і/або його активова-
ної форми. 
33. Спосіб протидії активності і/або протидії актива-
ції фактора XII і/або його активованої форми, який 
включає введення фармацевтичного складу за будь-
яким з пп. 1-31. 
34. Застосування фармацевтичного складу за будь-
яким з пп. 1-31 для одержання лікарського засобу для 
протидії активації фактора XII і/або його активова-
ної форми у суб'єкта. 
35. Фармацевтичний склад за будь-яким з пп. 1-31 
для застосування при лікуванні або профілактиці зах-
ворювання або стану у суб'єкта. 
36. Спосіб лікування або профілактики захворю-
вання або стану у суб'єкта, що потребує цього, який 
включає введення фармацевтичного складу за будь-
яким з пп. 1-31. 
37. Застосування фармацевтичного складу за будь-
яким з пп. 1-31 для одержання лікарського засобу 
для лікування або профілактики захворювання або 
стану у суб'єкта. 
38. Склад для застосування за п. 35, спосіб за п. 36 
або застосування за п. 37, де захворювання або стан 
являє собою тромботичний розлад, запальний роз-
лад і/або тромбозапальний розлад. 
39. Склад для застосування, або спосіб, або засто-
сування за п. 38, де захворювання або стан виби-
рають із групи, до якої входять утворення венозних, 
артеріальних або капілярних тромбів (таких як ін-
сульт, інфаркт міокарда, тромбоз глибоких вен (ТГВ), 
портальний тромбоз вен, тромбоз ниркових вен, тро-
мбоз яремної вени, тромбоз мозкового синуса, синд-
ром Бада-Кіарі, хвороба Педжета-Шреттера або ні-
ма ішемія головного мозку), тромбоутворення в се-
рці, тромбоемболія, тромбоутворення під час і/або 
після контакту крові людини або тварини зі штучни-
ми поверхнями, дисеміноване внутрішньосудинне 
згортання крові (ДВЗ-синдром), фібриляція перед-
сердь, гострі коронарні синдроми (ГКС), атероскле-
ротичне захворювання, ішемічний інсульт з репер-
фузією, захворювання, пов'язане з ішемічно-репер-
фузійним ушкодженням (ІРУ, таке як травма, тран-
сплантація органів), нейротравматичний розлад (нап-
риклад, черепно-мозкова травма, ушкодження спин-
ного мозку), неврологічне запальне захворювання 
(наприклад, розсіяний склероз), інтерстиціальне за-
хворювання легень (таке як ідіопатичний легеневий 
фіброз (ІЛФ)), пневмонія, фібриноліз, захворювання, 
пов'язане з FXII/FXI la-індукованим утворенням кіні-

ну (наприклад, спадковий ангіоневротичний набряк 
(САН)), сепсис, захворювання, пов'язане з FXII/FXIIa-
опосередкованою активацією комплементу, гострий 
респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), трансплан-
тація органів і клітин, серпоподібно-клітинна анемія і 
стан, пов'язаний з підвищеною проникністю судин. 
40. Набір для застосування для протидії активності 
і/або протидії активації фактора XII і/або його акти-
вованої форми у суб'єкта, що містить:  
(а) принаймні один фармацевтичний склад за будь-
яким з пп. 1-31; 
(б) інструкції з застосування набору для протидії ак-
тивності і/або протидії активації фактора XII і/або 
його активованої форми у суб'єкта; і 
(в) необов'язково принаймні одну додаткову тера-
певтично активну сполуку або лікарський засіб. 
41. Набір для лікування або профілактики захворю-
вання або стану у суб'єкта, що містить: 
(а) принаймні один фармацевтичний склад за будь-
яким з пп. 1-31; 
(б) інструкції з застосування набору для лікування або 
профілактики захворювання або стану у суб'єкта; і 
(в) необов'язково, принаймні ще одну(-ин) терапев-
тично активну(-ий) сполуку або лікарський засіб. 
42. Набір за п. 40 або 41, в якому склад знаходити-
ся у флаконі, попередньо заповненому шприці або 
автоінжекторі. 
43. Попередньо заповнений шприц, що містить фар-
мацевтичний склад за будь-яким з пп. 1-31. 
44. Автоінжектор, що містить фармацевтичний склад 
за будь-яким з пп. 1-31. 
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(54) АНТИТІЛО, ЯКЕ ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ З VEGF-А ТА ANG2, 
І СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Антитіло, яке зв'язується з VEGF-А людини та з 
ANG2 людини, причому антитіло містить домен VH, 
який містить (a) CDR-H1, яка містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO:3, (б) CDR-H2, яка містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO:21, та (в) 
CDR-H3, яка містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO:14, і домен VL, який містить (г) CDR-L1, 
яка містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
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NO:22, (д) CDR-L2, яка містить амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO:23, та (е) CDR-L3, яка містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO:8.  
2. Антитіло, яке зв'язується з VEGF-А людини та з 
ANG2 людини, причому антитіло містить домен VH, 
який містить (a) CDR-H1, яка містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO:3, (б) CDR-H2, яка містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO:21, та (в) 
CDR-H3, яка містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO:14, (г) каркас важкого ланцюга людини з 
(i) FR1, яка містить амінокислотні залишки H3, D26, 
F27, E29 та Y30, (ii) FR3, яка містить амінокислотні 
залишки R66 та R94; та домен VL, який містить (д) 
CDR-L1, яка містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO:22, (е) CDR-L2, яка містить амінокисло-
тну послідовність SEQ ID NO:23, (ж) CDR-L3, яка 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO:8, 
та (и) каркас легкого ланцюга людини з (i) FR1, яка 
містить амінокислотні залишки I2 та Y3, (ii) FR2, яка 
містить амінокислотні залишки L46 та F49, (iii) FR3, 
яка містить амінокислотний залишок E57, при цьому 
нумерація в доменах VH та VL представлена згідно 
з системою нумерації за Кабатом.  
3. Антитіло за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
містить (a) домен VH, який містить амінокислотну 
послідовність, яка має щонайменше 90 % ідентич-
ність послідовності амінокислотній послідовності 
SEQ ID NO:19; та (б) домен VL, який містить аміно-
кислотну послідовність, яка має щонайменше 90 % 
ідентичність послідовності амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO:20. 
4. Антитіло за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
містить (a) домен VH, який містить амінокислотну 
послідовність, яка має щонайменше 90 % ідентич-
ність послідовності з амінокислотною послідовністю 
SEQ ID NO:19, причому домен VH містить амінокис-
лотні залишки H3, D26, F27, E29, Y30, D35b, D35c, 
D55, H56, K57, Y58, T61, K62, F63, I64, G65, R66, 
R94, D95, V96, F98 та F99; та (б) домен VL, який 
містить амінокислотну послідовність, яка має щонай-
менше 90 % ідентичність послідовності з амінокис-
лотною послідовністю SEQ ID NO:20, причому до-
мен VL містить амінокислотні залишки I2, Y3, Y27, 
W27a, E32, L46, F49, D50, F53, K54, V55, Y56, E57, 
Y91, R92, Y93, H94 та P95, при цьому нумерація в 

доменах VH та VL представлена згідно з системою 
нумерації за Кабатом.  
5. Антитіло за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
містить (a) домен VH, який містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO:19, що містить до 15 аміно-
кислотних замін; та (б) варіабельний домен легкого 
ланцюга, який містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO:20, що містить до 15 амінокислотних 
замін. 
6. Антитіло, яке зв'язується з VEGF-А людини та з 
ANG2 людини, яке містить послідовність VH SEQ ID 
NO:19 та послідовність VL SEQ ID NO:20.  
7. Антитіло за будь-яким із попередніх пунктів, у яко-
му Fab-фрагмент антитіла зв'язується (i) з VEGF-А121 
людини з KD менш ніж 50 пM, що вимірюється за 
допомогою KinExA, та (ii) з ANG2 людини з KD менш 
ніж 50 пM, що вимірюється за допомогою KinExA. 
8. Антитіло за будь-яким із попередніх пунктів, у яко-
му 20 мМ розчин His/HisHCl за pH 6,0, який містить 
180 мг/мл Fab-фрагмента антитіла, має в'язкість мен-
ше ніж 20 сП за 20 °C, що визначається динамічним 
розсіюванням світла за допомогою способу DLS 
латексних кульок, як описано в прикладі 8.  
9. Антитіло за будь-яким із попередніх пунктів, при-
чому антитіло є Fab-фрагментом.  
10. Виділена нуклеїнова кислота, яка кодує антитіло 
за будь-яким із пп. 1-9.  
11. Клітина-хазяїн, яка містить нуклеїнову кислоту 
за п. 10.  
12. Спосіб одержання антитіла, яке зв'язується з 
VEGF-А людини та з ANG2 людини, який включає 
культивування клітини-хазяїна за п. 11 так, щоб 
одержати антитіло.  
13. Спосіб за п. 12, в якому клітиною-хазяїном є клі-
тина CHO. 
14. Фармацевтичний склад, який містить антитіло за 
будь-яким із пп. 1-9 та фармацевтично прийнятний 
носій.  
15. Порт-пристрій доставлення, який містить антитіло 
за будь-яким із пп. 1-9. 
16. Антитіло за будь-яким із пп. 1-9 для застосуван-
ня як лікарського засобу.  
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(54) ЗАХИСНЕ МАРКУВАННЯ, СПОСІБ І ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ЗАХИСНОГО МАРКУВАННЯ, 
ЗАХИЩЕНИЙ ДОКУМЕНТ, МАРКІРОВАНИЙ ЗА-
ХИСНИМ МАРКУВАННЯМ, І СПОСІБ І СИСТЕМА 
ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ВКАЗАНОГО ЗАХИЩЕНОГО 
ДОКУМЕНТА 

(57) 1. Захисне маркування (100), яке відрізняється тим, 
що воно містить: 
плоску підкладку (110); 
магнітно-індукований шар (120) матеріалу, що міс-
тить магнітно-орієнтовані відбивні пластинчасті маг-
нітні або намагнічувані частинки пігменту, причому 
магнітно-індукований шар нанесений на підкладку 
(110) та містить першу зону (120a), при цьому плоскі 
грані вказаних магнітно-орієнтованих відбивних пла-
стинчастих магнітних або намагнічуваних частинок 
пігменту орієнтовані у першому напрямку, та другу 
зону (120b), відмінну від першої зони (120a), при цьому 
плоскі грані вказаних магнітно-орієнтованих відбив-
них пластинчастих магнітних або намагнічуваних 
частинок пігменту орієнтовані у другому напрямку, 
відмінному від першого напрямку, причому пластин-
часті частинки у першій зоні (120a) мають плоскі грані 
з кутом піднесення γ1 відносно площини підкладки 
(110) та пластинчасті частинки у другій зоні (120b) 
мають плоскі грані з кутом піднесення γ2 відносно 
площини підкладки (110), кожен гострий кут плоских 
граней відносно площини підкладки знаходиться у 
діапазоні від приблизно 5° до приблизно 25°; 
машинозчитуване маркування (130), що містить 
еталонний малюнок (133) і кодовий малюнок (134), 
що представляє закодовані дані, причому машиноз-
читуване маркування (130), відповідно, нанесене або 
на верхню грань (121) магнітно-індукованого шару 
(120), або на підкладку (110) між вказаною підклад-
кою та задньою гранню (122) магнітно-індукованого 
шару (120), причому перша область (134a) кодового 
малюнка (134) розташована перед першою зоною 
(120a), а залишкова друга область (134b) кодового ма-
люнка (134) розташована перед другою зоною (120b). 
2. Захисне маркування за п. 1, яке відрізняється 
тим, що 

a) вказані частинки пігменту містять: 
магнітний метал, вибраний із групи, що складається 
з кобальту, заліза, гадолінію та нікелю; 
магнітний сплав заліза, хрому, марганцю, кобальту, 
нікелю або суміші двох або більше із них; 
магнітний оксид хрому, марганцю, кобальту, заліза, 
нікелю або суміші двох або більше із них; або 
суміш двох або більше із них; або 
b) кодовий малюнок являє собою будь-який з одно-
вимірного штрих-коду, стекового одновимірного штрих-
коду, двовимірного штрих-коду та тривимірного штрих-
коду. 
3. Захисне маркування за будь-яким із пп. 1 і 2, яке 
відрізняється тим, що перша зона (120a) та друга 
зона (120b) магнітно-індукованого шару (120) нале-
жать до одного і того ж шару матеріалу. 
4. Захисне маркування за будь-яким із пп. 1 і 2, яке 
відрізняється тим, що перша зона (120a) та друга 
зона (120b) магнітно-індукованого шару (120), відпо-
відно, належать до першого підшару та прилеглого 
другому підшару, що утворюють магнітно-індукова-
ний шар (120). 
5. Захисне маркування за будь-яким із пп. 1-4, яке 
відрізняється тим, що машинозчитуване марку-
вання (130) нанесене на верхню грань (121) магніт-
но-індукованого шару (120) та закодоване темними 
символами, та темний ґрунтувальний шар (140) на-
несений на підкладку (110), та задня грань (122) ма-
гнітно-індукованого шару (120) нанесена на верхню 
грань (141) темного ґрунтувального шару (140). 
6. Захисне маркування за будь-яким із пп. 1-4, яке 
відрізняється тим, що машинозчитуване маркуван-
ня (130) нанесене на верхню грань (121) магнітно-
індукованого шару (120) та закодоване світлими сим-
волами, та темний ґрунтувальний шар (140), пере-
важно чорна ґрунтовка, нанесений на підкладку (110), 
та задня грань (122) магнітно-індукованого шару 
(120) нанесена на верхню грань (141) темного ґрун-
тувального шару (140). 
7. Захисне маркування за будь-яким із пп. 1-4, яке 
відрізняється тим, що машинозчитуване маркуван-
ня (130) нанесене на підкладку (110) та закодоване 
темними символами. 
8. Спосіб зчитування та декодування захисного мар-
кування (100) за будь-яким із пп. 1-7 за допомогою 
портативного пристрою (200), оснащеного джерелом 
(201) світла, виконаним з можливістю подачі світла, 
формувачем (202) зображення та процесором, осна-
щеним пам'яттю та виконаним з можливістю здійснен-
ня операцій обробки зображення та декодування, 
що включає етапи: 
розміщення захисного маркування (100) у межах по-
ля огляду формувача (202) зображення; 
освітлення захисного маркування (100) світлом, по-
даваним джерелом (201) світла; 
одержання першого цифрового зображення захис-
ного маркування (100) формувачем (202) зображен-
ня під першим кутом огляду θ1, зв'язаним з першим 
кутом піднесення γ1, та збереження одержаного пер-
шого цифрового зображення у пам'яті; 
одержання другого цифрового зображення захис-
ного маркування (100) формувачем зображення під 
другим кутом огляду θ2, зв'язаним із другим кутом 
піднесення γ2, та збереження одержаного другого 
цифрового зображення у пам'яті; 
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формування, шляхом обробки зображення процесо-
ром, складеного цифрового зображення кодового ма-
люнка (134) зі збереженого першого цифрового зо-
браження та збереженого другого цифрового зо-
браження шляхом сполучення відносно еталонного 
малюнка (133), виявленого у першому цифровому 
зображенні та другому цифровому зображенні, пер-
шої частини кодового малюнка (134), що відповідає пе-
ршій області (134a) кодового малюнка, виявленій на 
першому цифровому зображенні, та другої частини 
кодового малюнка (134), що відповідає другій обла-
сті (134b) кодового малюнка, виявленій на другому 
цифровому зображенні, та збереження одержаного 
складеного цифрового зображення у пам'яті; 
зчитування та декодування процесором кодового 
малюнка (134) зі збереженого складеного цифрово-
го зображення. 
9. Портативний пристрій (200) для зчитування та де-
кодування захисного маркування (100) за будь-яким 
із пп. 1-7, що містить: 
джерело (201) світла, виконане з можливістю подачі 
світла; 
формувач (202) зображення; та 
процесор, оснащений пам'яттю, 
та виконаний з можливістю здійснення етапів: 
освітлення захисного маркування (100) світлом, по-
даваним джерелом (201) світла; 
одержання першого цифрового зображення захис-
ного маркування (100) формувачем (202) зображен-
ня під першим кутом огляду θ1, зв'язаним з першим 
кутом піднесення γ1, та збереження одержаного пер-
шого цифрового зображення у пам'яті; 
одержання другого цифрового зображення захис-
ного маркування (100) формувачем зображення під 
другим кутом огляду θ2, зв'язаним із другим кутом 
піднесення γ2, та збереження одержаного другого 
цифрового зображення у пам'яті; 
формування, шляхом обробки зображення проце-
сором, складеного цифрового зображення кодового 
малюнка (134) зі збереженого першого цифрового 
зображення та збереженого другого цифрового зоб-
раження шляхом сполучення відносно еталонного 
малюнка (133), виявленого у першому цифровому 
зображенні та другому цифровому зображенні, пер-
шої частини кодового малюнка (134), що відповідає 
першій області (134a) кодового малюнка, виявленій 
на першому цифровому зображенні, та другої час-
тини кодового малюнка (134), що відповідає другій 
області (134b) кодового малюнка, виявленій на дру-
гому цифровому зображенні, та збереження одер-
жаного складеного цифрового зображення у пам'яті; 
зчитування та декодування процесором кодового 
малюнка (134) зі збереженого складеного цифрово-
го зображення. 
10. Захищений документ (150), виданий уповнова-
женим органом користувачеві, який відрізняється 
тим, що він містить: 
захисне маркування (100) за будь-яким із пп. 1-7, 
нанесене на захищений документ (150), при цьому 
закодовані дані у кодовому малюнку (134) захисно-
го маркування (100) містять цифрові ідентифікаційні 
дані, що відповідають користувачеві, та цифровий 
підпис вказаних цифрових ідентифікаційних даних 
користувача, причому цифровий підпис, надаваний 
уповноваженим органом, одержаний шляхом підпи-

сання цифрових ідентифікаційних даних користува-
ча криптографічним ключем. 
11. Спосіб верифікації захищеного документа (150) 
користувача за п. 10 за допомогою портативного при-
строю (200) за п. 9, додатково оснащеного блоком 
зв'язку, виконаним з можливістю відправлення та 
приймання даних по мережі зв'язку (CN) на сервер 
(S) уповноваженого органа, підключений до бази да-
них (DB), що зберігає криптографічний ключ і відпо-
відний ключ дешифрування, що включає етапи: 
розміщення захисного маркування (100) у межах по-
ля огляду формувача (202) зображення; 
освітлення захисного маркування (100) захищеного 
документа (150) джерелом (201) світла; 
одержання першого цифрового зображення освіт-
леного захисного маркування (100) формувачем (202) 
зображення під першим кутом огляду θ1, зв'язаним з 
першим кутом піднесення γ1, та збереження одер-
жаного першого цифрового зображення у пам'яті; 
одержання другого цифрового зображення освітле-
ного захисного маркування (100) формувачем (202) 
зображення під другим кутом огляду θ2, зв'язаним із 
другим кутом піднесення γ2, та збереження одер-
жаного другого цифрового зображення у пам'яті; 
формування, шляхом обробки зображення проце-
сором, складеного цифрового зображення кодового 
малюнка (134) зі збереженого першого цифрового 
зображення та збереженого другого цифрового зоб-
раження шляхом сполучення відносно еталонного 
малюнка (133), виявленого у першому цифровому 
зображенні та другому цифровому зображенні, пер-
шої частини кодового малюнка (134), що відповідає 
першій області (134a) кодового малюнка, виявленій 
на першому цифровому зображенні, та другої час-
тини кодового малюнка (134), що відповідає другій 
області (134b) кодового малюнка, виявленій на дру-
гому цифровому зображенні; 
зчитування та декодування кодового малюнка (134) 
зі складеного цифрового зображення, та витягнен-
ня з декодованих даних кодового малюнка іденти-
фікаційних даних користувача та цифрового підпису 
вказаних ідентифікаційних даних користувача, за 
допомогою операцій обробки зображення та деко-
дування процесором, і збереження витягнутих іден-
тифікаційних даних користувача та цифрового підпи-
су у пам'яті; 
відправлення першого повідомлення (M1), що містить 
витягнуті ідентифікаційні дані користувача та циф-
ровий підпис, збережені у пам'яті, блоком зв'язку (CN) 
на сервер (S); 
дешифрування на сервері (S) витягнутого цифрово-
го підпису, прийнятого у першому повідомленні (M1) 
від портативного пристрою (200), за допомогою клю-
ча дешифрування, збереженого у базі даних (DB), та 
перевірки збігу витягнутих ідентифікаційних даних ко-
ристувача, прийнятих у першому повідомленні (M1), 
із прийнятим витягнутим цифровим підписом; і 
у випадку збігу, зворотного відправлення на порта-
тивний пристрій (200) серверного повідомлення (SM) 
про успішну верифікацію ідентифікаційних даних ко-
ристувача. 
12. Спосіб за п. 11, що включає, перед етапом зво-
ротного відправлення серверного повідомлення на 
портативний пристрій (200), попередні етапи: 
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освітлення магнітно-індукованого шару (120) дже-
релом (201) світла й одержання множини цифрових 
зображень освітленого магнітно-індукованого шару 
(120) формувачем (202) зображення, причому фор-
мувач (202) зображення розміщають для кожного 
іншого цифрового зображення під відповідним відмін-
ним кутом огляду θ відносно вказаного магнітно-інду-
кованого шару (120), шляхом переміщення форму-
вача (202) зображення відносно магнітно-індуковано-
го шару (120) паралельно площині підкладки (110); 
для кожного одержаного цифрового зображення, об-
числення процесором, відповідно, відповідної інтен-
сивності I світла, відбитого магнітно-індукованим ша-
ром (120) і зібраного формувачем (202) зображення 
під відповідним кутом огляду θ, та збереження об-
числених значень інтенсивності відбитого світла та 
відповідних кутів огляду для одержання відповідної 
кривої I(θ) інтенсивності відбитого світла; 
відправлення блоком зв'язку другого повідомлення 
(M2) на сервер (S) по мережі зв'язку (CN), що містить 
одержану криву I(θ) інтенсивності відбитого світла; 
порівняння на сервері (S) кривої I(θ) інтенсивності 
відбитого світла, прийнятої у другому повідомленні 
(M2), з еталонною кривою Iref(θ) інтенсивності відби-
того світла для вказаного магнітно-індукованого ша-
ру (120), збереженою у базі даних (DB); 
визначення на сервері (S) справжності магнітно-інду-
кованого шару (120) на основі результату порівнян-
ня; та 
у випадку визначення магнітно-індукованого шару 
(120) як справжнього, зворотного відправлення на 
портативний пристрій (200) серверного повідомлен-
ня (SM) про успішну верифікацію ідентифікаційних 
даних користувача разом із вказівкою того, що за-
хисне маркування (100) є справжнім, і відправлення 
сервером (S) по мережі зв'язку (CN) повідомлення 
авторизації сервера (SAM) на пристрій зв'язку кори-
стувача, що містить дані доступу, що дозволяють 
користувачеві одержати доступ до послуги. 
13. Спосіб за п. 11, що включає, у випадку доставки 
сервером (S) серверного повідомлення (SM) про 
успішну верифікацію ідентифікаційних даних корис-
тувача, додаткові етапи: 
освітлення магнітно-індукованого шару (120) дже-
релом (201) світла й одержання множини цифрових 
зображень освітленого магнітно-індукованого шару 
(120) формувачем (202) зображення, причому фор-
мувач (202) зображення розміщають для кожного ін-
шого цифрового зображення під відповідним відмін-
ним кутом огляду θ відносно вказаного магнітно-ін-
дукованого шару (120), шляхом переміщення фор-
мувача (202) зображення відносно магнітно-індукова-
ного шару (120) паралельно площині підкладки (110); 
для кожного одержаного цифрового зображення, 
обчислення процесором, відповідно, відповідної ін-
тенсивності I світла, відбитого магнітно-індукованим 
шаром (120) і зібраного формувачем (202) зобра-
ження під відповідним кутом огляду θ, та визначен-
ня за допомогою обчислених значень інтенсивності 
відбитого світла та відповідних кутів огляду відповідної 
кривої I(θ) інтенсивності відбитого світла; 
порівняння процесором кривої I(θ) інтенсивності відби-
того світла з еталонною кривою Iref(θ) інтенсивності 
відбитого світла для вказаного магнітно-індуковано-
го шару (120), збереженою у пам'яті; 

визначення справжності магнітно-індукованого ша-
ру (120) на основі результату порівняння, і, у випад-
ку визначення магнітно-індукованого шару (120) як 
справжнього, відправлення на сервер (S) блоком 
зв'язку по мережі зв'язку (CN) повідомлення (M) про 
справжність захисного маркування (100); та 
у випадку приймання на сервері (S) повідомлення 
(M) від портативного пристрою (200) про справж-
ність захисного маркування (100), зворотного відп-
равлення сервером (S) по мережі зв'язку (CN) пові-
домлення авторизації сервера (SAM) на пристрій 
зв'язку користувача, що містить дані доступу, що доз-
воляють користувачеві одержати доступ до послуги. 
14. Система для верифікації захищеного документа 
(150) за п. 10, виданого уповноваженим органом 
користувачеві, що містить: 
сервер (S) уповноваженого органа, підключений до 
бази даних (DB), що зберігає криптографічний ключ 
і відповідний ключ дешифрування, і виконаний з мож-
ливістю відправлення та приймання даних по мере-
жі зв'язку (CN); та 
портативний пристрій (200) за п. 9 для зчитування 
та декодування захисного маркування (100) за будь-
яким із пп.1-7, нанесеного на захищений документ 
(150), що містить: 
джерело (201) світла, виконане з можливістю подачі 
світла; 
формувач (202) зображення; 
блок зв'язку, виконаний з можливістю відправлення 
та приймання даних по мережі зв'язку (CN) на сер-
вер (S); та 
процесор, оснащений пам'яттю та виконаний з мож-
ливістю здійснення операцій обробки зображення та 
декодування та виконання етапів: 
освітлення захисного маркування (100) світлом, по-
даваним джерелом (201) світла; 
одержання першого цифрового зображення захис-
ного маркування (100) формувачем (202) зображен-
ня під першим кутом огляду θ1, зв'язаним з першим 
кутом піднесення γ1, та збереження одержаного пер-
шого цифрового зображення у пам'яті; 
одержання другого цифрового зображення захисно-
го маркування (100) формувачем зображення під 
другим кутом огляду θ2, зв'язаним із другим кутом 
піднесення γ2, та збереження одержаного другого 
цифрового зображення у пам'яті; 
формування, шляхом обробки зображення проце-
сором, складеного цифрового зображення кодового 
малюнка (134) зі збереженого першого цифрового 
зображення та збереженого другого цифрового зо-
браження шляхом сполучення відносно еталонно-
го малюнка (133), виявленого у першому цифровому 
зображенні та другому цифровому зображенні, пер-
шої частини кодового малюнка (134), що відповідає пе-
ршій області (134a) кодового малюнка, виявленій на 
першому цифровому зображенні, та другої частини 
кодового малюнка (134), що відповідає другій обла-
сті (134b) кодового малюнка, виявленій на другому 
цифровому зображенні, та збереження одержаного 
складеного цифрового зображення у пам'яті; 
зчитування та декодування процесором кодового 
малюнка (134) зі збереженого складеного цифрово-
го зображення; 
при цьому система додатково виконана з можли-
вістю здійснення етапів: 
витягнення з декодованих даних кодового малюнка 
ідентифікаційних даних користувача та цифрового 
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підпису вказаних ідентифікаційних даних користу-
вача, за допомогою операцій обробки зображення та 
декодування процесором, і збереження витягнутих 
ідентифікаційних даних користувача та цифрового 
підпису у пам'яті; 
відправлення першого повідомлення (M1), що містить 
витягнуті ідентифікаційні дані користувача та циф-
ровий підпис, збережені у пам'яті, блоком зв'язку (CN) 
на сервер (S); 
дешифрування на сервері (S) витягнутого цифрово-
го підпису, прийнятого у першому повідомленні (M1) 
від портативного пристрою (200), за допомогою клю-
ча дешифрування, збереженого у базі даних (DB), та 
перевірки збігу витягнутих ідентифікаційних даних ко-
ристувача, прийнятих у першому повідомленні (M1), 
із прийнятим витягнутим цифровим підписом; та 
у випадку збігу, зворотного відправлення на порта-
тивний пристрій (200) серверного повідомлення (SM) 
про успішну верифікацію ідентифікаційних даних ко-
ристувача. 
15. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що 
сервер (S) додатково виконаний з можливістю від-
правлення даних по мережі зв'язку (CN) на пристрій 
зв'язку користувача; та 
сервер (S) і портативний пристрій (200) додатково 
виконані з можливістю здійснення етапів способу за 
будь-яким із пп. 12 та 13 верифікації захищеного 
документа (150) користувача. 
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(72) Джонсон Філіпп (FR), Дідан Нізар (FR) 
(54) ШИНА ДЛЯ ВАЖКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ 
(57) 1. Радіальна шина (1) для транспортного засобу 

сільськогосподарського призначення, типу IF або VF 
відповідно до стандарту ETRTO 2020, тиск накачу-
вання якої під час використання на м'якому ґрунті 
становить менше або дорівнює 1 бар, індекс швид-
кості якої становить щонайменше D для максима-
льної швидкості щонайменше 65 км/год., а індекс 

навантаження - щонайменше 158, призначена для 
встановлення на диск, діаметр якого становить що-
найменше 24 дюйми, що складається з: 
- протектор (2), призначений для контакту з ґрунтом 
через поверхню протектора, що має осьову ширину 
LT і складається з центральної частини осьової ши-
рини LT/2 і двох осьових зовнішніх частин, кожна з 
яких має осьову ширину LT/4, 
- причому дві осьові зовнішні частини містять еле-
менти протектора (21) з радіальною висотою h що-
найменше 45 мм, причому ці елементи покривають 
щонайменше 80 % осьової ширини LT/4 осьових 
зовнішніх частин протектора, і мають окружну тов-
щину ep щонайменше 65 мм, 
- вінцеве армування (3), розташоване радіально все-
редині протектора (2), що складається щонайбіль-
ше з 4 робочих шарів, кожен робочий шар (31, 32, 
33, 34) містить паралельно розташовані текстильні 
армувальні елементи, покриті гумовим матеріалом, 
які утворюють кути з окружним напрямком, щонай-
менше, 15° і щонайбільше, 45°, 
- згадані текстильні армуючі елементи містять при-
наймні одну нитку, утворену сукупністю принаймні 
двох текстильних волокон, 
- який відрізняється тим, що текстильні армуючі 
елементи робочих шарів (31, 32, 33, 34) мають міцність 
на розрив принаймні 32 даН і складаються з нитки 
ароматичного поліаміду (араміду) та нитки поліети-
лентерефталату (PET) або аліфатичного поліаміду 
(нейлону), причому арамідна нитка має міцність на 
розрив принаймні 30 даН. 
2. Шина за п. 1, в якій армуючі елементи робочих 
шарів (31, 32, 33, 34) складаються з однієї арамідної 
нитки та однієї PET або нейлонової нитки.  
3. Шина за будь-яким з попередніх пунктів, де ар-
муючі елементи робочих шарів (31, 32, 33, 34) скла-
даються з арамідної нитки та нитки PET.  
4. Шина за п. 3, де PET нитка армуючих елементів 
робочого шару (31, 32, 33, 34) має лінійну масу щонай-
менше 140 г на кілометр. 
5. Шина за будь-яким з попередніх пунктів, в якій ара-
мідна нитка армуючих елементів робочого шару (31, 
32, 33, 34) має лінійну масу щонайменше 160 г на км. 
6. Шина за будь-яким з попередніх пунктів, в якій 
армуючі елементи 4 робочих шарів (31, 32, 33, 34) є 
гібридними кордами, що складаються з арамідної 
нитки з лінійною масою від 160 до 180 г на км і PET 
нитки з лінійною масою від 140 до 160 г на км, при-
чому армуючі елементи робочих шарів розташовані 
в робочих шарах з кроком від 0,8 мм до 1 мм.  
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ЦИФІЧНИМ ПРОФІЛЕМ ВІНЦЯ 
(57) 1. Скляний порожнистий контейнер (20), який вклю-

чає вінця (22), призначені для взаємодії з кришкою 
(6) з канавками (7) для закриття зазначеного контей-
нера, який відрізняється тим, що зазначені вінця 
мають горловину (24), поперечний переріз якої має 
профіль по суті у формі огіви, причому зазначений 
профіль визначає для огіви основу (25), що має центр, 
дві бокові сторони (26a, 26b) та вершину (27), при 
цьому зазначена вершина (27) розташована на од-
ній лінії з точкою, що знаходиться в центрі основи або 
зміщена в напрямку усередину контейнера від за-
значеної точки, що знаходиться в центрі основи. 
2. Контейнер (20) за п. 1, який відрізняється тим, що 
зазначена вершина має форму дуги кола з радіусом 
Rs в діапазоні від 0,10 до 1,25 мм, переважно, від 
0,40 до 1,00 мм. 
3. Контейнер (20) за п. 2, який відрізняється тим, 
що Rs дорівнює 0,80 мм. 
4. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 1-3, який від-
різняється тим, що основа (25) огіви має ширину 
Lp в діапазоні від 1,0 мм до 10,0 мм, переважно, від 
2,0 мм до 6,0 мм. 
5. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 1-4, який від-
різняється тим, що висота Hs огіви, від основи (25) 
до її вершини (27), становить від 0,5 мм до 5 мм, пе-
реважно, від 1,0 мм до 3,0 мм. 
6. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 1-5, який від-
різняється тим, що бокова сторона (26a) огіви, розта-
шована в напрямку до внутрішньої частини (20a) 
контейнера (20), з'єднується із загалом прямоліній-
ним профілем внутрішньої стінки (22b) вінця (22) з ду-
гою кола радіусом Ri в діапазоні від 0,10 мм до 1,25 мм, 
переважно, в діапазоні від 0,40 мм до 1,00 мм. 
7. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 1-6, який від-
різняється тим, що бокова сторона (26b) огіви, 
розташована з боку зовнішньої частини контейнера 
(20), з'єднується із загалом прямолінійним профі-
лем зовнішньої стінки (22a) вінця (22) з дугою кола 
радіусом Re в діапазоні від 0,10 мм до 1,25 мм, пе-
реважно, в діапазоні від 0,40 мм до 1,00 мм. 
8. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 1-7, який від-
різняється тим, що зовнішня стінка (22a) вінця (22) 
має принаймні одну нитку різі першого типу (28), при-
чому зазначена різь першого типу (28) призначена для 
взаємодії з канавками (7) кришки (6), призначеної 
для закриття зазначеного контейнера (20), при цьо-
му зазначена різь першого типу (28) включає, зверху 
вниз, перший похилий сегмент різі (28a), другий по 
суті горизонтальний сегмент різі (28b) та третій по-
хилий сегмент різі (28c), зазначений третій сегмент 
різі додатково має обмежувач для закручування (29). 

9. Контейнер (20) за п. 8, який відрізняється тим, 
що зовнішня стінка (22a) вінець (22) має принаймні 
дві таких діаметрально протилежних нитки різі пер-
шого типу (28). 
10. Контейнер (20) за п. 8 або 9, який відрізняєть-
ся тим, що зовнішня стінка (22a) вінця (22) має при-
наймні чотири таких нитки різі першого типу (28), 
причому зазначені чотири нитки різі першого типу 
(28) є попарно діаметрально протилежними. 
11. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 1-10, який від-
різняється тим, що зовнішня стінка (22a) вінця (22) має 
принаймні одну нитку різі другого типу (30), причому 
зазначена різь другого типу (30) призначена для взає-
модії з канавками (7) кришки (6), призначеної для зак-
риття зазначеного контейнера (20), при цьому заз-
начена нитка різі другого типу (30) включає, зверху 
вниз, перший похилий сегмент різі (30a), другий по 
суті горизонтальний сегмент різі (30b) та третій сег-
мент різі (30c), зазначений третій сегмент різі не має 
обмежувача для закручування. 
12. Контейнер (20) за п. 11, який відрізняється тим, 
що зовнішня стінка (22a) вінця (22) має принаймні 
дві таких діаметрально протилежних нитки різі дру-
гого типу (30). 
13. Контейнер (20) за п. 11 або 12, який відрізняє-
ться тим, що зовнішня стінка (22a) вінця (22) має 
принаймні чотири таких нитки різі другого типу (30), 
причому зазначені чотири нитки різі другого типу 
(30) є попарно діаметрально протилежними. 
14. Контейнер (20) за будь-яким з пп. 8-10, який від-
різняється тим, що відстань від другого горизон-
тального сегмента різі (28b) ниток різі першого типу 
(28) до вершини (27) огіви горловини має значення 
k в діапазоні від 4,0 мм до 20,0 мм, переважно, від 
7,0 мм до 15,0 мм. 
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(54) ПЛОМБУВАЛЬНИЙ КОВПАЧОК ДЛЯ КРИШКИ 

ДЛЯ ЄМНОСТІ І КРИШКА ДЛЯ ЄМНОСТІ З ТА-
КИМ ПЛОМБУВАЛЬНИМ КОВПАЧКОМ 

(57) 1. Пломбувальний ковпачок (23) з еластичного пла-
стикового матеріалу для кришки для ємності (15), 
що містить у себе виконану на ємності основу гор-
ловини ємності для розміщення горловини ємності 
зі шпунтовою пробкою (22), розташованою у шпун-
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товому штуцері (19), сформованому на основі гор-
ловини ємності, причому пломбувальний ковпачок 
(23) має захисну кришку (24) з кріпильним пристро-
єм (29), розташованим на нижній стороні (28) захи-
сної кришки (24) і сконструйованим зі стопорним при-
строєм (38) для стопорного з'єднання зі шпунтовою 
пробкою (22), і крайову спідницю (25), розташовану 
по окружності захисної кришки (24), з'єднану через 
заданий розривний пристрій (27) з захисною криш-
кою (24), який відрізняється тим, що захисна кри-
шка (24) радіально всередину, примикаючи до зазда-
легідь визначеного пристрою (27) розриву, на нижній 
стороні (28) має опорний пристрій для підтримки за-
хисної кришки (24) на основі горловини ємності. 
2. Пломбувальний ковпачок за п. 1, який відрізня-
ється тим, що опорний пристрій виконаний у виг-
ляді розташованого концентрично до крайової спід-
ниці (25) крайового ребра (33) на нижній стороні 
(28) захисної кришки (24). 
3. Пломбувальний ковпачок за п. 2, який відрізня-
ється тим, що крайове ребро (33) по відношенню 
до нижньої сторони (28) захисної кришки (24) має 
нижній край (34), відведений назад відносно ниж-
нього краю (35) крайової спідниці (25). 
4. Пломбувальний ковпачок за п. 3, який відрізня-
ється тим, що стопорний пристрій (28) кріпильного 
пристрою (29) через з'єднувальний пристрій (37) з'єд-
наний з розташованим на окружності захисної кришки 
(24) язичком (36), при цьому з'єднувальний пристрій 
(37) має утворену в захисній кришці (24) покривну 
стрічку (39), яка за допомогою бічних заздалегідь 
визначених пристроїв (41, 42) розриву відокремле-
на від суміжних ділянок крайової спідниці (25), кра-
йового ребра (33) і внутрішньої частини (40) захис-
ної кришки (24) і через натяжну перемичку (43) з'єд-
нана зі стопорним пристроєм (38). 
5. Кришка для ємності з пломбувальним ковпачком 
за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
основу горловини ємності виконано у вигляді запір-
ної кришки (17) для утвореного у стінці ємності отво-
ру ємності (16), із розташованим в захисній кришці 
(18) запірної кришки (17) шпунтовим штуцером (19), 
який пронизує захисну кришку (18), таким чином, 
що утворений на нижній стороні (28) захисної криш-
ки (24) пломбувального ковпачка (23) опорний при-
стрій підтримується на верхній стороні (21) захисної 
кришки (18) запірної кришки (17), а крайова спідни-
ця (25) розташована на відстані від верхньої сторо-
ни (21) захисної кришки (18) запірної кришки (17).  
6. Кришка для ємності за п. 5, яка відрізняється 
тим, що шпунтовий штуцер (19) на верхній стороні (21) 
запірної кришки (17) має виконаний виступаючим край 
отвору (20), таким чином, що підтримуючий прист-
рій підтримується на краю отвору (20) шпунтового 
штуцера (19).  
7. Кришка для ємності з пломбувальним ковпачком 
за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
основа горловини ємності виконана як ділянка стін-
ки ємності зі сконструйованим в ділянці стінки шпу-
нтовим штуцером, таким чином, що підтримуючий 
пристрій, сконструйований на нижній стороні захис-
ної кришки пломбувального ковпачка, підтримуєть-
ся на поверхні стінки ємності, а крайова спідниця 
розташована на відстані від поверхні стінки ємності. 
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(54) КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТЮТЮНОВМІСНИХ ПРОДУК-

ТІВ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ДІТЕЙ 
(57) 1. Контейнер із захистом від дітей, що містить: 

корпусну частину, яка визначає перший внутрішній 
простір, доступний через перший отвір, і другий внут-
рішній простір, доступний через другий отвір, причому 
корпусна частина містить: 
нижню стінку, що розділяє перший та другий внутрішні 
простори; 
первинну бічну стінку, що розташована навколо пе-
риферійного краю нижньої стінки 
і простягається вгору та вниз від периферійного 
краю нижньої стінки; 
вторинну стінку, що містить верхній край та нижній 
край, причому вторинна стінка з'єднана із зовніш-
ньою поверхнею первинної стінки і віддалена назо-
вні від неї та визначає канал між первинною та вто-
ринною стінками так, що одна або більше частин 
вторинної стінки згинаються відносно основної стін-
ки при прикладенні до неї сили; 
першу кришку, яка виконана з можливістю надійно-
го та знімного зчеплення з першим отвором части-
ни корпусу, причому перша кришка знімається шля-
хом згинання однієї з однієї 
або більше частин вторинної стінки всередину, щоб 
відкрити край першої кришки; і 
другу кришку, яка сконфігурована для надійного та 
знімного зчеплення з другим отвором корпусної ча-
стини, причому другу кришку можна знімати шля-
хом згинання однієї або більше частин вторинної 
стінки всередину, щоб відкрити край другої кришки. 
2. Контейнер із захистом від дітей, що містить: 
корпусну частину, яка визначає перший внутрішній 
простір, доступний через перший отвір, і другий вну-
трішній простір, доступний через другий отвір, при-
чому корпусна частина 
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містить: 
нижню стінку, що розділяє перший та другий внутрішні 
простори; 
первинну бічну стінку, що розташована навколо пе-
риферійного краю нижньої стінки 
і простягається вгору від периферійного краю ниж-
ньої стінки, щоб визначити перший внутрішній простір, 
і вниз від периферійного краю нижньої стінки, щоб 
визначити другий внутрішній простір; 
вторинну стінку, що містить верхній край та нижній 
край, причому вторинна стінка з'єднана із зовніш-
ньою поверхнею первинної стінки і віддалена назо-
вні від неї й утворює канал між первинною та вто-
ринною стінками так, що дві частини вторинної стін-
ки згинаються відносно первинної стінки після прик-
ладання до неї сили; 
першу кришку, яка виконана з можливістю надійно-
го та знімного зчеплення з першим 
отвором корпусної частини, причому перша кришка 
знімається шляхом згинання однієї з двох частин 
вторинної стінки всередину, щоб відкрити край першої 
кришки; і 
другу кришку, яка сконфігурована для надійного та 
знімного зчеплення з другим отвором корпусної ча-
стини, при цьому другу кришку можна знімати шля-
хом згинання іншої з двох інших частин вторинної 
стінки всередину, щоб відкрити край другої кришки. 
3. Контейнер за п. 1 або 2, у якому: 
перша частина вторинної стінки містить перший ви-
ступ, який виконаний з можливістю 
згинання всередину відносно верхнього краю вто-
ринної стінки, щоб відкрити край першої кришки; і 
друга частина вторинної стінки, що містить другий 
виступ, який виконаний з можливістю згинання все-
редину відносно нижнього краю вторинної стінки, 
щоб відкрити край другої кришки. 
4. Контейнер за п. 1 або 2, у якому вторинна стінка 
з'єднана з основною стінкою за допомогою бічного 
подовження, що простягається назовні від первин-
ної стінки і приблизно за периметром корпусної час-
тини. 
5. Контейнер за п. 4, у якому бічна подовжена час-
тина не простягається навколо периметра корпус-
ної частини в області, що відповідає одній або бі-
льше частинам вторинної стінки, так що одна або 
більше частин плавають відносно первинної стінки. 
6. Контейнер за п. 4, у якому бічне розширення з'єд-
нується з вторинною стінкою поблизу вертикальної 
середньої лінії внутрішньої поверхні вторинної стінки. 
7. Контейнер за п. 4, у якому внутрішня поверхня 
вторинної стінки містить утримуючий механізм, який 
виконаний з можливістю зчеплення з відповідною 
структурою на першій або другій кришці для кріплен-
ня кришки до корпусної частини. 
8. Контейнер за п. 4, у якому внутрішня поверхня 
вторинної стінки містить два утримуючі механізми, 
перший утримуючий механізм, який сконфігурований 
для зачеплення зі сполучною структурою на першій 
кришці, та другий утримуючий механізм, який сконфігу-
рований для зчеплення зі сполучною структурою на 
другій кришці для кріплення першої та другої кри-
шок до корпусної частини. 
9. Контейнер за п. 3, у якому вторинна стінка з'єд-
нана з основною стінкою за допомогою бічного роз-
ширення, що простягається назовні від первинної 
стінки і приблизно за периметром корпусної частини. 

10. Контейнер за п. 9, у якому бічне розширення мі-
стить: 
перший зворотний складений вигин, розташований 
на першій частині вторинної стінки, що відповідає 
першому виступу, та з'єднаний з верхнім краєм пер-
шого виступу; та 
другий зворотний складений вигин, розташований 
на другій частині вторинної стінки, 
що відповідає другому виступу, та з'єднаний з ниж-
нім краєм другого виступу. 
11. Контейнер за п. 10, у якому вторинна стінка до-
датково містить: 
третю частину вторинної стінки, що містить третій 
виступ, який виконаний з можливістю згинання все-
редину відносно верхнього краю вторинної стінки, 
щоб відкрити край першої кришки; і 
четверту частину вторинної стінки, що містить чет-
вертий виступ, який виконаний з можливістю зги-
нання всередину відносно нижнього краю вторинної 
стінки, щоб відкрити 
край другої кришки. 
12. Контейнер за п. 11, у якому бічне розширення 
додатково містить: 
третій зворотний складений вигин, розташований 
на третій частині вторинної стінки, що орієнтований 
навпроти першої частини вторинної стінки і відповідає 
третьому виступу, та з'єднаний з верхнім краєм тре-
тього виступу; та 
четвертий зворотний складний вигин, розташова-
ний на четвертій частині вторинної стінки, що відпові-
дає четвертому виступу, та з'єднаний з нижнім краєм 
четвертого виступу. 
13. Контейнер за п. 4, у якому бічне розширення 
містить множину несуміжних 
сегментів. 
14. Контейнер за п. 1 або 2, у якому основна стінка 
містить верхній край та нижній край, 
а нижня стінка розташована поблизу нижнього краю 
основної стінки. 
15. Контейнер за п. 1 або 2, у якому перший внут-
рішній простір містить перший об'єм, 
а другий внутрішній простір містить другий об'єм, 
що менший за перший об'єм. 
16. Контейнер за п. 1 або 2, у якому кожна з першої 
та другої кришок містить верхню стінку; 
первинну бічну стінку, що простягається вниз від 
периферійного краю верхньої стінки; 
і 
внутрішню бічну стінку, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалена всередину від основної 
бічної стінки, причому основна та внутрішня бічні 
стінки визначають ємність, сконфігуровану для за-
чеплення щонайменше з частиною первинної стінки 
корпусної частини. 
17. Контейнер за п. 16, у якому кожна з першої та 
другої кришок зачіпає корпусну частину за допомо-
гою посадки з натягом або замикання. 
18. Контейнер за п. 16, у якому кожна з першої та 
другої кришок додатково містить зовнішню бічну 
стінку, що простягається назовні від периферійного 
краю верхньої стінки і сконфігурована таким чином, 
щоб розташовуватися по суті на одному рівні із зо-
внішньою поверхнею вторинної стінки корпусної ча-
стини при зчепленні. 
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19. Контейнер за п. 18, у якому зовнішні бічні стінки 
й основні бічні стінки визначають множину проміжків, 
що розташовані на однаковій відстані за перимет-
ром першої та другої кришок. 
20. Контейнер за п. 19, у якому частина з множиною 
зазорів розташована таким чином, 
щоб відповідати розташуванням однієї або більше 
частин вторинної стінки, які згинаються відносно пер-
винної стінки під час прикладення сили. 
21. Контейнер за п. 19, у якому контейнер має бага-
токутну форму, а зазори розташовані так, щоб вирів-
няти кути багатокутної форми. 
22. Контейнер за п. 1 або 2, у якому первинна стінка 
корпусної частини має загалом циліндричну форму, 
а вторинна стінка загалом має призматичну форму, 
таку як шестигранник. 
23. Контейнер за п. 16, у якому нижній край кожної з 
першої та другої кришок стикається з верхнім і ниж-
нім краями, відповідно, вторинної стінки корпусної ча-
стини, коли кришки зачеплені з корпусною частиною. 
24. Контейнер за п. 1 або 2, у якому вторинна стінка 
повертається у незігнуте положення після припи-
нення прикладення сили. 
25. Контейнер за п. 1 або 2, який додатково містить 
механізм вирівнювання. 
26. Контейнер за п. 25, у якому механізм вирівню-
вання містить множину канавок, що утворені на зо-
внішній поверхні основної бічної стінки і розташова-
ні навколо її периметра, та множину відповідних 
ребер, що розташовані на внутрішній поверхні пер-
шої та другої кришок. 
27. Контейнер із захистом від дітей, що містить: 
корпусну частину, яка визначає внутрішній простір, 
доступний через отвір, корпусна частина містить 
нижню стінку та бічну стінку, що простягається вго-
ру від периферійного краю нижньої стінки, причому 
бічна стінка містить: 
первинну стінку, що простягається за периметром 
нижньої стінки і має внутрішню поверхню та зовніш-
ню поверхню, а також верхній край, що визначає 
отвір; і 
вторинну стінку, що віддалена назовні від зовнішньої 
поверхні первинної стінки і 
щонайменше частково оточує її, таким чином утво-
рюючи відкритий канал між первинною та 
вторинною стінками, причому відкритий канал про-
стягається вздовж периметра корпусної частини, при-
чому вторинна стінка містить верхній край та нижній 
край, та вторинна стінка з'єднана з первинною стінкою 
вздовж частини нижнього краю, а частина нижнього 
краю, що залишилася, віддалена від основної стінки 
таким чином, щоб утворити проміжок між нижнім кра-
єм вторинної стінки, і первинна стінка знаходиться по-
руч з периферійним краєм нижньої стінки, так що ча-
стина вторинної стінки згинається відносно первин-
ної стінки при прикладенні до неї сили; і 
кришку, яка сконфігурована для надійного та знімно-
го зчеплення з корпусною 
частиною. 
28. Контейнер за п. 27, у якому кришку можна зні-
мати шляхом згинання частини вторинної стінки 
всередину, щоб відкрити край кришки. 
29. Контейнер за п. 27, у якому частина нижнього 
краю, що з'єднана з основною стінкою, з'єднана з нею 
за допомогою несуміжних сегментів таким чином, що 

решта частини нижнього краю вторинної стінки визна-
чає множину проміжків між нижнім краєм і первинною 
стінкою. 
30. Контейнер за п. 27, у якому кришка містить: 
верхню стінку; 
первинну бічну стінку, що простягається вниз від пе-
риферійного краю верхньої стінки; 
і 
внутрішню бічну стінку, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалена всередину від основної 
бічної стінки, причому основна та внутрішня бічні 
стінки визначають ємність, яка сконфігурована для 
зачеплення щонайменше з частиною первинної стінки 
корпусної частини. 
31. Контейнер за п. 30, у якому кришка з'єднується з 
корпусною частиною через посадку з натягом або 
замикання. 
32. Контейнер за п. 30, у якому кришка додатково 
містить зовнішню бічну стінку, що простягається 
назовні від периферійного краю верхньої стінки і 
сконфігурована таким чином, 
щоб розташовуватися по суті врівень із зовнішньою 
поверхнею вторинної стінки корпусної частини під 
час зачеплення. 
33. Контейнер за п. 27, у якому внутрішня поверхня 
вторинної стінки містить утримуючий механізм, який 
сконфігурований для зчеплення з відповідною стру-
ктурою на кришці для закріплення кришки на корпу-
сній частині. 
34. Контейнер за п. 27, у якому вторинна стінка по-
вертається у незігнуте положення після усунення 
сили. 
35. Контейнер за п. 27, який додатково містить ме-
ханізм вирівнювання. 
36. Контейнер за п. 35, у якому механізм вирівнюван-
ня містить множину канавок, що утворені на зовнішній 
поверхні основної бічної стінки і розташовані за її 
периметром, і множину відповідних ребер, що розта-
шовані на внутрішній поверхні кришки. 
37. Контейнер із захистом від дітей, що містить: 
корпусну частину, яка визначає внутрішній простір, 
доступний через отвір, корпусна частина містить ниж-
ню стінку та бічну стінку, що простягається вгору від 
периферійного краю нижньої стінки, причому бічна 
стінка містить: 
первинну стінку, що простягається за периметром 
нижньої стінки і має внутрішню 
поверхню та зовнішню поверхню, а також верхній 
край, що визначає отвір; і 
вторинну стінку, віддалену всередину від частини 
внутрішньої поверхні первинної стінки і щонаймен-
ше частково оточує її, таким чином утворюючи ка-
нал між первинною та вторинною стінками, причому 
вторинна стінка містить перший вертикальний край, 
другий вертикальний край, верхній горизонтальний 
край та нижній горизонтальний край та вторинна 
стінка з'єднана з первинною стінкою вздовж першо-
го та другого вертикальних країв, тим самим визна-
чаючи верхній зазор між верхнім горизонтальним 
краєм вторинної стінки і 
первинною стінкою поблизу верхнього краю та нижній 
зазор між нижнім горизонтальним 
краєм вторинної стінки і первинною стінкою, що знахо-
диться поблизу периферійного краю нижньої стінки, 
так що частина первинної стінки згинається віднос-
но вторинної стінки при прикладенні до неї сили; і 
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кришку, яка сконфігурована для надійного та знім-
ного зчеплення з корпусною частиною. 
38. Контейнер за п. 37, у якому первинна стінка по-
вертається у незігнуте положення після усунення 
сили. 
39. Контейнер із захистом від дітей, що містить: 
корпусну частину, яка визначає внутрішній простір, 
доступний через отвір, корпусна частина містить ниж-
ню стінку та бічну стінку, що простягається вгору від 
периферійного краю нижньої стінки, бічна стінка про-
стягається вздовж периметра нижньої стінки і має 
внутрішню поверхню та зовнішню поверхню, а також 
верхній край, що визначає отвір, 
при цьому частина бічної стінки містить зазор, що 
простягається вздовж бічної стінки і 
між внутрішньою та зовнішньою поверхнями, так 
що зазор утворює канал, що проходить від 
області, розташованої поблизу верхнього краю, до 
області, розташованої поблизу периферійного краю 
нижньої стінки, таким чином, що зовнішня поверхня 
бічної стінки згинається відносно внутрішньої пове-
рхні бічної стінки при прикладенні до неї сили; і 
кришку, яка сконфігурована для надійного та знімно-
го зчеплення з корпусною частиною. 
40. Контейнер за п. 39, у якому бічна стінка повер-
тається у незігнуте положення після усунення сили. 
41. Контейнер за п. 37 або 39, у якому кришка містить: 
верхню стінку; та 
бічну стінку, що простягається вниз від периферійно-
го краю верхньої стінки і навколо 
нього. 
42. Контейнер за п. 41, у якому бічна стінка кришки 
зачіпається щонайменше з частиною бічної стінки кор-
пусної частини. 
43. Контейнер за п. 37, у якому кришку можна зніма-
ти шляхом згинання частини первинної стінки, сумі-
щеної з вторинною стінкою всередину, щоб відкрити 
край бічної стінки кришки. 
44. Контейнер за п. 37 або 39, у якому кришка з'єд-
нується з корпусною частиною через посадку з на-
тягом або замикання. 
45. Контейнер за п. 37, у якому зовнішня поверхня 
бічної стінки кришки сконфігурована таким чином, 
щоб розташовуватися по суті врівень із зовнішньою 
поверхнею бічної стінки корпусної частини під час за-
чеплення. 
46. Контейнер за п. 45, у якому принаймні частина 
бічної стінки кришки і частина бічної стінки корпус-
ної частини стикаються, коли вони зачеплені. 
47. Контейнер за п. 37, у якому бічна стінка корпус-
ної частини містить множину вторинних стінок, кож-
на з яких розташована всередині та щонайменше 
частково оточує частину внутрішньої поверхні ос-
новної стінки, причому вторинні стінки і первинна 
стінка утворюють множину каналів між ними, при-
чому кожна вторинна стінка містить перший верти-
кальний край, другий вертикальний край, верхній го-
ризонтальний край та нижній горизонтальний край, та 
кожна вторинна стінка з'єднана з основною стінкою 
вздовж їх відповідних першого та другого вертикаль-
них країв, таким чином визначаючи верхні проміжки 
між верхніми горизонтальними краями вторинних 
стінок і первинною стінкою, що знаходяться поблизу 
верхнього краю, а нижні проміжки між нижніми гори-
зонтальними краями вторинних стінок й основною 

стінкою знаходяться поблизу периферійного краю 
нижньої стінки, так що частини первинна стінка зги-
нається відносно множини вторинних стінок при при-
кладенні до них сили. 
48. Контейнер за п. 47, у якому вторинні стінки розта-
шовані на однакових відстанях за периметром кор-
пусної частини. 
49. Контейнер за п. 41, у якому кожна з множини час-
тин бічної стінки містить щілину, 
що простягається вздовж довжини бічної стінки і 
між внутрішньою та зовнішньою поверхнями, так що 
кожний проміжок визначає канал, що проходить від 
області, розташованої поблизу верхнього краю, до 
області, розташованої поблизу нижньої стінки, і зов-
нішні поверхні множини частин бічної стінки згина-
ються відносно внутрішньої поверхні бічної 
стінки під час прикладення до неї сили. 
50. Контейнер за п. 49, у якому частини бічної стінки, 
що містять зазор, розташовані на однакових відста-
нях за периметром корпусної частини. 
51. Контейнер за п. 41, у якому кришка додатково 
містить внутрішнє кільце, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалене всередину від бічної сті-
нки, причому кришка сконфігурована для забезпе-
чення посадки з натягом між кришкою та бічною 
стінкою корпусної частини. 
52. Контейнер за п. 51, у якому внутрішнє кільце містить 
множину несуміжних 
сегментів. 
53. Контейнер за п. 37 або 39, у якому кришка містить: 
верхню стінку; 
зовнішню бічну стінку, що простягається вниз від пе-
риферійного краю верхньої стінки; 
і 
внутрішню бічну стінку, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалена всередину від зовнішньої 
бічної стінки, де зовнішня та внутрішня бічні стінки 
визначають ємність, яка сконфігурована для зачеп-
лення принаймні частини бічної стінки корпусної ча-
стини через посадку з натягом. 
54. Контейнер із захистом від дітей, що містить: 
корпусну частину, яка визначає внутрішній простір, 
доступний через отвір, причому корпусна частина 
містить нижню стінку та бічну стінку, що простягаєть-
ся вгору від периферійного краю нижньої стінки; і 
кришку, яка сконфігурована для надійного та знімно-
го зчеплення з корпусною 
частиною, кришка містить: 
верхню стінку; 
зовнішню бічну стінку, що простягається вниз від пе-
риферійного краю верхньої 
стінки; і 
внутрішню бічну стінку, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалена всередину від зовніш-
ньої бічної стінки, причому зовнішня та внутрішня 
бічні стінки визначають ємність, яка виконана з мож-
ливістю зачеплення щонайменше з частиною бічної 
стінки корпусної частини через посадку з натягом. 
55. Контейнер за п. 54, у якому внутрішня бічна стінка 
містить множину несуміжних 
сегментів. 
56. Контейнер за п. 54, у якому кришка додатково 
містить множину опор, що розташовані навколо внут-
рішнього периметра внутрішньої бічної стінки і з'єд-
нані з верхньою стінкою. 
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57. Контейнер за п. 56, у якому опори розташовані 
на однаковій відстані відносно внутрішнього пери-
метра внутрішньої бічної стінки. 
58. Контейнер за п. 54, у якому бічна стінка корпус-
ної частини містить внутрішню поверхню та зовніш-
ню поверхню, а також верхній край, що визначає отвір, 
частина бічної стінки корпусної частини містить за-
зор, що простягається вздовж бічної стінки і між внут-
рішню та зовнішню поверхнею, так що проміжок 
визначає канал, що проходить від області поблизу 
верхнього краю до області поблизу периферійного 
краю нижньої стінки, так що зовнішня поверхня біч-
ної стінки згинається відносно внутрішньої поверхні 
бічної стінки при прикладенні до неї сили. 
59. Контейнер за п. 54, у якому бічна стінка корпус-
ної частини містить: 
первинну стінку, що простягається за периметром 
нижньої стінки і має внутрішню поверхню та зовніш-
ню поверхню, а також верхній край, що визначає от-
вір; і 
вторинну стінку, віддалену всередину від частини 
внутрішньої поверхні первинної стінки і щонаймен-
ше частково оточує її, таким чином утворюючи ка-
нал між первинною та вторинною стінками, причому 
вторинна стінка містить перший вертикальний край, 
другий вертикальний край, верхній горизонтальний 
край та нижній горизонтальний край, та вторинна  
стінка з'єднана з первинною стінкою вздовж першо-
го та другого вертикальних країв, тим самим визна-
чаючи верхній зазор між верхнім горизонтальним 
краєм вторинної стінки і первинною стінкою поблизу 
верхнього краю та нижній зазор між нижнім горизон-
тальним краєм вторинної стінки і первинною стінкою, 
що знаходиться поблизу периферійного краю ниж-
ньої стінки, так що частина первинної стінки згинаєть-
ся відносно вторинної стінки під час прикладення до 
неї сили. 
60. Спосіб виготовлення контейнера із захистом від 
дітей, який включає: 
забезпечення корпусної частини за будь-яким із по-
передніх пунктів, причому корпусна 
частина визначає внутрішній простір, доступний че-
рез отвір; і 
забезпечення кришки, яка виконана з можливістю 
зачеплення з корпусною частиною, 
щоб закрити отвір і закрити внутрішній простір. 
61. Спосіб виготовлення контейнера із захистом від 
дітей, який включає: 
забезпечення корпусної частини, яка визначає внут-
рішній простір, доступний через отвір, причому кор-
пусна частина містить нижню стінку та бічну стінку, 
що простягається 
вгору від периферійного краю нижньої стінки; і 
забезпечення кришки, яка сконфігурована для на-
дійного та знімного зчеплення з корпусною части-
ною, щоб закрити отвір і закрити внутрішній простір, 
кришка містить: 
верхню стінку; 
зовнішню бічну стінку, що простягається вниз від пе-
риферійного краю верхньої стінки; 
і 
внутрішню бічну стінку, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалена всередину від зовніш-
ньої бічної стінки, причому зовнішня та внутрішня 
бічні стінки 

визначають ємність, яка виконана з можливістю за-
чеплення принаймні частини бічної стінки 
корпусної частини через посадку з натягом. 
62. Спосіб за п. 60, у якому кришка містить: 
верхню стінку; 
зовнішню бічну стінку, що простягається вниз від 
периферійного краю верхньої стінки; 
і 
внутрішню бічну стінку, що простягається вниз від 
верхньої стінки і віддалена всередину від зовнішньої 
бічної стінки, де зовнішня та внутрішня бічні стінки 
визначають ємність, яка сконфігурована для зачеп-
лення принаймні частини бічної стінки корпусної час-
тини через посадку з натягом. 
63. Спосіб за п. 60 або 61, у якому принаймні одну 
корпусну частину або кришку виготовляють за до-
помогою лиття під тиском. 
Спосіб за п. 60 або 61, у якому принаймні одна кор-
пусна частина або кришка містить поліпропілен. 
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(54) ЗАМИКАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ НОСИКА В ТОН-

КОСТІННІЙ УПАКОВЦІ 
(57) 1. Блок замикального елемента для упаковки (1) із 

гнучким тонкостінним пакетом (2) для зберігання 
фруктових соків та пюре, йогуртів, енергетичних на-
поїв тощо, який містить: 
- блок (10) носика, що містить з'єднувальну частину 
(12), придатну для герметичного прикріплення до 
пакета, і носик (30) з різьбою, зовні забезпечений кі-
льцевим гніздом (100); 
- замикальний елемент (40), який містить блок (42) 
кришки, що містить: 
а) кришку (46), яку прикручують до носика (30); 
b) гарантійну пломбу (54) для демонстрування першого 
відкривання замикального елемента (40), що містить: 
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і) гарантійне кільце (56), яке принаймні частково пот-
рапляє до кільцевого гнізда (100) носика (30); 
іі) кільцеву гарантійну смугу (58), яка, в конфігурації 
герметичної пломби, в осьовому напрямку перекриває 
гарантійне кільце (56), відокремлену від гарантійно-
го кільця (56) першою розділовою лінією (62) і від 
кришки (46) другою розділовою лінією (64); 
ііі) безліч розривних містків (60), які, в конфігурації гер-
метичної пломби, з'єднують гарантійне кільце (56) 
з гарантійною смугою (58) і гарантійну смугу (58) з кри-
шкою (46); 
iv) першу частину (66) кріплення, яка є більш стійкою, 
ніж містки (60), яка з'єднує гарантійну смугу (58) з га-
рантійним кільцем (56), та другу частину (68) кріплен-
ня, яка є більш стійкою, ніж містки (60), яка з'єднує 
гарантійну смугу (58) з кришкою (46); 
який відрізняється тим, що у відкритій конфігурації 
замикального елемента (40), в якій кришку (46) 
відкручують, а містки (60) розриваються, гарантійна 
смуга (58) утворює кріпильну стрічку (58'), яка утри-
мує кришку (46) прикріпленою до гарантійного кіль-
ця (56); 
причому згадана гарантійна смуга (58) має таку дов-
жину, що в конфігурації використання, в якій гаран-
тійна смуга (58) розтягується, друга частина (68) 
кріплення розташована в осьовому напрямку нижче 
з'єднувальної частини (12) блока (10) носика; 
причому гарантійна смуга (58) проходить між почат-
ковою частиною (58a) та кінцевою частиною (58b), і 
в конфігурації герметичної пломби початкова частина 
(58a) по окружності прилягає до кінцевої частини 
(58b) та віддалена від неї; 
причому гарантійна пломба (54) містить розривну 
пластину (70), що проходить переважно по окружнос-
ті, що з'єднує початкову частину (58а) гарантійної 
смуги (58) з кінцевою частиною (58b), при цьому у 
відкритій конфігурації розривна пластина (70) роз-
ривається. 
2. Блок замикального елемента за п. 1, який відріз-
няється тим, що перша частина (66) кріплення 
знаходиться на початковій частині (58a), а друга части-
на (68) кріплення знаходиться на кінцевій частині (58b). 
3. Блок замикального елемента за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що роз-
ривна пластина (70) має такий розмір, щоб зазна-
вати переважного розривання на початковій частині 
(58а). 
4. Блок замикального елемента за будь-яким із 
попередніх пунктів який відрізняється тим, що 
містки (60) мають такий розмір, щоб зазнавати пере-
важного розривання на гарантійній смузі (58). 
5. Блок замикального елемента за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що 
перша розділова лінія (62) має рельєф із ліній, що 
перетинаються або хвилястий рельєф по окружності 

для утворення принаймні одного рельєфу (80) гаран-
тійної смуги (58), який, у першій конфігурації прикру-
чування, опирається на відповідний рельєф (84) га-
рантійного кільця (56), перетягуючи гарантійне кіль-
це (56) в обертання. 
6. Блок замикального елемента за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що га-
рантійне кільце (56) вільно обертається в кільцево-
му гнізді (100). 
7. Блок замикального елемента за будь-яким із по-
передніх пунктів, який містить засоби фіксації для 
запобігання чи обмеження вільного обертання га-
рантійного кільця (56) в кільцевому гнізді (100). 
8. Блок замикального елемента за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що перша 
частина (66) кріплення має такий розмір, що якщо 
кришку (46) потягнути так, щоб спричинити розрив 
та відокремлення від блока (10) носика, такий 
розрив відбувається у згаданій першій частині (66) 
кріплення. 
9. Блок замикального елемента за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що за-
микальний елемент (40) містить верхню запобіжну 
кришку (44), що містить корпус (90), виконаний за 
одне ціле з кришкою (46), та кільцевий тримач (92), 
радіально віддалений назовні від корпусу (90), і спи-
ці (94), які роблять тримач (92) одним цілим з кор-
пусом (90). 
10. Блок носика за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що гніздо (100) носика 
обмежене другою пластиною (24) і пластиною (26a-
26e) зачеплення, при цьому виступ форми пластини 
(26a-26e) зачеплення уздовж осі (X) носика на другій 
пластині (24) повністю міститься у згаданій другій 
пластині (24). 
11. Упаковка (1), яка містить: 
- тонкостінний гнучкий пакет (2); та 
- блок замикального елемента за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що блок (10) 
носика блока замикального елемента герметично 
прикріплений до пакета (2). 
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(54) СПОСІБ СЕЛЕКТИВНОГО ОДЕРЖАННЯ ЦИКЛІЧ-
НИХ КАРБОНАТІВ З ОРГАНІЧНИХ ОКСИРАНІВ 
ТА ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 

(57) 1. Спосіб одержання циклічних карбонатів з епок-
сидів та діоксиду вуглецю, що проводиться під тис-
ком СО2, який відрізняється тим, що проводиться в 
реакторі високого тиску при 100 °C та тиску СО2 в 
30 атмосфер та в присутності як каталізатора Cs-
вмісного алюмосилікатного ієрархічного цеоліту струк-
турної о типу ВЕА. 
2. Спосіб одержання за п. 1, який відрізняється тим, 
що в алюмосилікатний ієрархічний цеоліт структур-
ною типу ВЕА канони цезію вводили в іонообмінні 
позиції замість катіонів натрію чи протонів. 
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хаузер Бернхард (DE), Дерс Себастіан (DE) 
(54) БУДІВЕЛЬНИЙ СКЛАД НА ОСНОВІ ВАПНЯКОВО-

ГО КАЛЬЦИНОВАНОГО ГЛИНИСТОГО ЦЕМЕНТУ 
(LC3) 

(57) 1. Будівельний склад на основі вапнякового кальци-
нованого глинистого цементу, що містить 
а) цементну в'яжучу речовину, яка включає в себе 
одну або декілька мінеральних фаз силікату каль-
цію і одну або декілька мінеральних фаз алюмінату 
кальцію, і що має питому площу поверхні за Блей-
ном, що становить принаймні 3800 см2/г, в кількості, 
що становить 180-400 кг на м³ свіжозмішаного буді-
вельного складу;  

б) додатковий в'яжучий матеріал, що має Dv90, що 
становить менше 200 мкм, у загальній кількості, що 
становить 50-100 частин за масою, із розрахунку 
100 частин за масою цементної в'яжучої речовини 
a), причому додатковий в'яжучий матеріал містить 
(б-1) кальцинований глинистий матеріал і (б-2) по-
рошок карбонатної породи у співвідношенні маси 
(б-1) до (б-2) в діапазоні 0,5-2; 
в) необов'язково, стороннє джерело алюмінату;  
г) джерело сульфату; і 
д) поліол в кількості, що становить 0,3-2,5 мас. %, із 
розрахунку кількості цементної в'яжучої речовини a); 
причому склад містить доступний алюмінат, в пере-
рахунку на Al(OH)4-, із мінеральних фаз алюмінату 
кальцію, плюс необов'язкове стороннє джерело алю-
мінату, на 100 г цементної в'яжучої речовини a), у 
загальній кількості, що становить 
- принаймні 0,08 моля, якщо кількість цементної в'я-
жучої речовини a) знаходиться в діапазоні від 180 
до менше 220 кг на м³ свіжозмішаного складу, 
- принаймні 0,06 моля, якщо кількість цементної в'я-
жучої речовини a) знаходиться в діапазоні від 220 
до менше 280 кг на м³ свіжозмішаного складу, і 
- принаймні 0,05 моля, якщо кількість цементної в'я-
жучої речовини a) становить 280 кг або більше на 
м³ свіжозмішаного складу; 
і причому молярне співвідношення всього доступ-
ного алюмінату до сульфату становить 0,4-2,0; 
при цьому будівельний склад додатково містить 
е) регулятор утворення еттрингіту, що містить (I) глі-
оксилову кислоту, сіль гліоксилової кислоти та/або 
похідну гліоксилової кислоти; і (II) принаймні одне із 
(II-а) джерела борату і (II-б) джерела карбонату, при-
чому джерело карбонату вибирають із неорганічних 
карбонатів, що мають розчинність у воді, що стано-
вить 0,1 г·л-1 або більше, при температурі 25 °C, ор-
ганічних карбонатів, та їх сумішей; і 
є) співсповільнювач, вибраний із (є-1) α-гідроксимо-
нокарбонових кислот та їх солей, (є-2) фосфонових 
кислот та їх солей, (є-3) полікарбонових кислот та їх 
солей, та їх сумішей.  
2. Склад за пунктом 1, причому мінеральні фази 
силікату кальцію і мінеральні фази алюмінату каль-
цію становлять принаймні 90 мас. % цементної в'я-
жучої речовини a), і мінеральні фази силікату каль-
цію становлять принаймні 60 мас. % цементної в'я-
жучої речовини a). 
3. Склад за пунктом 1 або 2, причому мінеральні 
фази алюмінату кальцію вибирають із C3A, C4AF, і 
C12A7, зокрема, C3A і C4AF. 
4. Склад за одним із попередніх пунктів, причому це-
ментна в'яжуча речовина а) являє собою портланд-
цемент, зокрема, звичайний портландцемент (ЗПЦ). 
5. Склад за одним із попередніх пунктів, причому ка-
льцинований глинистий матеріал має витрату Ca(OH)2 
згідно з тестом Шапеля, що становить принаймні 
200 мг на 1 г кальцинованого глинистого матеріалу, 
переважно принаймні 660 мг на 1 г, більш переваж-
но принаймні 1000 мг на 1 г. 
6. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
порошок карбонатної породи вибирають із вапняку, 
доломіту та їх сумішей. 
7. Склад за одним із попередніх пунктів, який дода-
тково містить неорганічний пігмент, переважно виб-
раний із оксидів заліза, діоксиду титану, кобальт-хром-
алюмінієвих шпінелів, і оксидів хрому(III). 
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8. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
додатковий в'яжучий матеріал б) має Dv90, що ста-
новить менше 150 мкм. 
9. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
стороннє джерело алюмінату в) вибирають із дже-
рел алюмінату, що не містять кальцію, таких як солі 
алюмінію(III), комплекси алюмінію(III), кристалічний 
гідроксид алюмінію, аморфний гідроксид алюмінію; 
а також із джерел алюмінату, що містять кальцій, 
таких як високоглиноземистий цемент, сульфоалю-
мінатний цемент або мінеральні фази синтетичного 
алюмінату кальцію. 
10. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
джерело сульфату г) являє собою джерело суль-
фату кальцію. 
11. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
цементна в'яжуча речовина а) має питому площу пове-
рхні за Блейном, що становить принаймні 4500 см2/г. 
12. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
поліол, в дослідженні на осадження алюмінату ка-
льцію, в якому досліджуваний розчин, отриманий 
шляхом того, що до 400 мл водного розчину поліо-
лу з концентрацією 1 мас. % додають 20 мл водно-
го розчину NaOH з концентрацією 1 моль/л і 50 мл 
водного розчину NaAlO2 з концентрацією 25 ммоль/л, 
титрують водним розчином CaCl2 з концентрацією 
0,5 моль/л при температурі 20 °C, інгібує осаджен-
ня алюмінату кальцію до концентрації кальцію 75 ча-
стин на мільйон, переважно 90 частин на мільйон. 
13. Склад для контролю схоплювання за пунктом 
12, причому поліол вибирають із моносахаридів, олі-
госахаридів, розчинних у воді полісахаридів, сполук 
загальної формули (P-I) або димерів або тримерів 
сполук загальної формули (P-I): 

OH OH

X

(P-I) , 
де X являє собою 

OHH

n

 

(P-Ia) , 

R

OH

(P-Ib) , або 

N

OH

m

 

(P-Ic)  
де 
R являє собою -CH2OH, -NH2, 
n являє собою ціле число від 1 до 4, 
m являє собою ціле число від 1 до 8. 
14. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
похідна гліоксилової кислоти являє собою полімер 
гліоксилової кислоти, зокрема, конденсат гліоксило-
вої кислоти, переважно конденсат аміну і гліоксило-
вої кислоти, більш переважно конденсат меламіну і 
гліоксилової кислоти, конденсат сечовини і гліокси-
лової кислоти, конденсат меламіну, сечовини і гліо-
ксилової кислоти та/або конденсат поліакриламіду і 
гліоксилової кислоти. 
15. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
гліоксилова кислота, сіль гліоксилової кислоти та/або 
похідна гліоксилової кислоти (I) присутня у загальній 
кількості, що становить 0,2-2 мас. %, переважно 0,3-
1 мас. %, із розрахунку кількості цементної в'яжучої 
речовини a). 
16. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
неорганічний карбонат вибирають із карбонату ка-

лію, карбонату натрію, бікарбонату натрію, карбона-
ту літію і карбонату магнію; і органічний карбонат ви-
бирають із етиленкарбонату, пропіленкарбонату і глі-
церинкарбонату. 
17. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
джерело карбонату (II-б) присутнє в кількості, що ста-
новить 0,3-1 мас. %, переважно 0,3-0,5 мас. %, із роз-
рахунку кількості цементної в'яжучої речовини a). 
18. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
сіль α-гідроксимонокарбонової кислоти являє собою 
глюконат натрію. 
19. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
полікарбонова кислота або її сіль (є-3) має міліекві-
валентне число карбоксильних груп, що становить 
3,0 мекв/г або вище, переважно 3,0-17,0 мекв/г, при-
пускаючи, що всі карбоксильні групи знаходяться в 
ненейтралізованій формі. 
20. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
полікарбонову кислоту вибирають із фосфоноалкіл-
карбонових кислот, амінокарбонових кислот, і полі-
мерних карбонових кислот. 
21. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
склад додатково містить 
з) принаймні один заповнювач. 
22. Склад за одним із попередніх пунктів, що додат-
ково містить диспергуючу речовину. 
23. Склад за пунктом 22, причому диспергуючу ре-
човину вибирають із групи  
- гребінчастих полімерів, що мають основний лан-
цюг, що містить вуглець, до якого приєднані бічні гру-
пи, що зчіплюються з цементом, і бічні ланцюги про-
стих поліефірів, 
- неіонних гребінчастих полімерів, що мають основ-
ний ланцюг, що містить вуглець, до якого приєднані 
бічні гідролізуємі групи і бічні ланцюги простих полі-
ефірів, причому гідролізуємі групи при гідролізі ви-
вільняють групи, що зчіплюються з цементом, 
- колоїдно-дисперсних препаратів катіонів поліва-
лентних металів, таких як Al3+, Fe3+ або Fe2+, і полі-
мерної диспергуючої речовини, яка містить аніонні 
та/або аніоногенні групи і бічні ланцюги простих по-
ліефірів, і причому катіон полівалентного металу 
присутній в суперстехіометричній кількості, в пере-
рахунку на еквіваленти катіону, із розрахунку суми 
аніонних і аніоногенних груп полімерної диспергую-
чої речовини, 
- сульфонованих меламіно-формальдегідних кон-
денсатів, 
- лігносульфонатів, 
- сульфонованих кетоно-формальдегідних конден-
сатів, 
- сульфонованих нафталіно-формальдегідних кон-
денсатів, 
- диспергуючих речовин, що містять фосфонат, 
- диспергуючих речовин, що містять фосфат, і 
- їх сумішей. 
24. Склад за одним із попередніх пунктів, причому 
будівельний склад містить менше 5 мас. %, більш 
переважно менше 3,5 мас. %, найбільш переважно 
менше 2 мас. % цементуючих продуктів гідратації, 
із розрахунку загальної маси будівельного складу. 
25. Склад за одним із попередніх пунктів у свіжозмі-
шаному вигляді, що містить воду в кількості, що ста-
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новить 120-225 л на м3, переважно 130-180 л на м3, 
свіжозмішаного будівельного складу. 
26. Склад за пунктом 25, що демонструє міцність на 
стиснення через 3 години, що становить принаймні 
10 МПа при температурі 20 °C. 

 

 

C 05 

(21) a 2023 01046  
(22) 14.03.2023  

(51) МПК  
C05F 17/90 (2020.01) 

(31) P.440730 
(32) 22.03.2022 
(33) PL 
(71) КРИКЛИВИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ (UA), ШАРКЕ-

ВИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 
(72) Крикливий Євген Сергійович (UA), Шаркевич Дмит-

ро Олександрович (UA) 
(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ АЕРАЦІЇ КОМПОСТОВАНИХ 

ОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) 1. Система аерації компостованих органічних мате-

ріалів, до якої входить пристрій для створення повіт-
ряного потоку, з'єднаний з системою повітророзпо-
дільних труб для розподілу повітря, що містять пер-
фораційні отвори, і які розміщені в серединi, або на 
поверхнi основи, на якій розміщуються та компос-
туються органічні матеріали, для яких характерним 
є те, що всередині труб пiд перфораційними отво-
рами, є закріплені емітери, які містять зігнуті тунелі, 
які з'єднують через перфораційні отвори внутрішній 
і зовнішній простори цих труб. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що сис-
тема повітророзподільних труб має головну трубу без 
перфораційних отворів, з якої розгалужуються повіт-
ророзподільних труби з перфораційними отворами. 
3. Система за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що 
повітророзподільні труби з перфораційними отво-
рами розміщені в жолобах основи, які заповнені по-
ристим керамічним матеріалом, переважно піском або 
газопроникним бетоном. 
4. Система п. 1, яка відрізняється тим, що в якості 
пристрою для створення повітряного потоку викорис-
товують повітряний компресор. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
встановлена на основі між вертикальними стінками. 
6. Спосіб аерації компостованих органічних матері-
алів включає стискання в повітророзподільних тру-
бах повітря циклічно до тиску не менше 4·104 Па 
(0,4 атмосфери) та випускання його через емітери 
з перфораційними отворами з постійною швидкістю 
для кожного емітера, при цьому швидкість знаходить-
ся в діапазоні від 50 до 200 літрів за годину на емітер. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що час-
тота циклів аерації та їх тривалість регулюють та-
ким чином, щоб вміст кисню в масі компостованих 
органічних матеріалів, становив від 16 до 18 %. 
8. Спосіб за пп. 6, 7, який відрізняється тим, що 
потік стисненого повітря з компресора направляють 
до керованого колектора, який перенаправляє пові-
тря у відповідну зону з трубами, що містять перфо-
раційні отвори з емітерами, при цьому окремі зони 
розділені стінками. 
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(UA) 

(72) Курмач Михайло Миколайович (UA), Швець Олексій 
Васильович (UA), Конишева Катерина Михайлівна 
(UA), Фетюхін Володимир Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 2-АМІНОТІОФЕНІВ З ВИКО-
РИСТАННЯМ ІЄРАРХІЧНИХ ЦЕОЛІТІВ 

(57) 1. Спосіб одержання 2-амінотіофенів який відріз-
няється тим, що як каталізатори процесу викорис-
товують композити оксидів цезію, магнію, титану та 
цинку та ієрархічних цеолітів структурного типу ΒΕΑ, 
одержані шляхом просочення ієрархічних цеолітів 
розчинами сполук відповідних металів з подальшим 
їх прожарюванням. 
2. Спосіб одержання за п. 1, який відрізняється тим, 
що як сполуки металів використовувались нітрати ма-
гнію та цинку, ізопропоксид титану та карбонат цезію 
3. Спосіб одержання за п. 1, який відрізняється тим, 
що значення питомої поверхні для вказаних цеолі-
тів досягає 450 м2/г, а для композитів зовнішня по-
верхня складає 220 м2/г. 
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Енн (US) 

(54) ІНГІБІТОРИ SARM1 
(57) 1. Сполука формули: 

X

Y

N N
H

N

G

R
1

O

Z

R2a

R2b

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
R1 являє собою 5-6-членне гетероарильне кільце, 
яке містить 1-3 гетероатоми, вибрані з-посеред кис-
ню, азоту та сірки; 
G являє собою CH, CRx або N; 
Rx являє собою C1-C3-алкіл, галоген або ціано; 
X являє собою CH2, NH, N(C1-C3-алкіл) або O; 
Y являє собою C(Rp)2 або NH; 
Z являє собою зв'язок, CH2 або -CH2CH2-; 
R2a являє собою -(C1-C3-алкіл)R3; 
R2b являє собою водень, галоген, C1-C3-алкіл або  
-(C1-C3-алкіл)R3; 
Rp являє собою незалежно водень, галоген або NH2; 
R3 являє собою фенільне кільце або 5-6-членне ге-
тероарильне кільце, яке містить 1-3 гетероатоми, 
вибрані з-посеред кисню, азоту або сірки, при цьому 
згадане фенольне кільце або 5-6-членне гетероа-
рильне кільце факультативно заміщені 1-2 Rq; 
Rq являє собою галоген, ціано або -CF3. 
2. Сполука за п. 1, де R2b являє собою водень. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, де R1 вибраний  

з-посеред 
N

 та 
N

N

. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де G являє собою N. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де X являє собою 
CH2, Y являє собою CH2, та Z являє собою CH2. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де R2a являє со-
бою -CH2-R3. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де R3 вибраний з-

посеред NF , NCl

F

, 
N

N , 

NF
3
C , 

N

Cl , 

N

NCl , 

S
Cl

, 

N

F

N , N , NCl , Cl , 

F , F

F

, Cl

F

, F

N

 та 
F

N . 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де R3 вибраний  

з-посеред NF  та N

F

Cl . 

9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, яка являє собою: 
N

N

N

F

O

N
H

N

N

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
10. Сполука за п. 9, яка являє собою: 
 

N

N

N

F

O

N
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, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, яка являє собою: 
 

N

N

N

Cl

O

N
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, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
12. Сполука за п. 11, яка являє собою: 
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, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
13. Сполука Формули I: 

R
1

A
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I  
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
кільце A вибране з-посеред: 
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; 

R1 вибраний з-посеред 
N

 та 
N

N

; 
кожен Rx незалежно вибраний з-посеред галогену, 
ціано, OR, SR, N(R)2 або факультативно заміщеної 
групи, вибраної з-посеред C1-4-аліфатичної групи, 3-
7-членного насиченого або частково ненасиченого 
карбоциклічного кільця, 3-7-членного насиченого 
або частково ненасиченого гетероциклічного кільця, 
яке містить 1-3 гетероатоми, незалежно вибрані з-
посеред кисню, азоту та сірки, фенілу та 5-6-член-
ного гетероарильного кільця, яке містить 1-3 гете-
роатоми, незалежно вибрані з-посеред кисню, азо-
ту та сірки. 
кільце B являє собою насичене 5-7-членне гетеро-

циклічне кільце, яке має структуру 
N

O

(R2)
m  та 

яке факультативно містить одну додаткову групу, виб-
рану з-посеред -NH-, -O- та -NR2-; 
кожен R незалежно являє собою водень або факу-
льтативно заміщену групу, вибрану з-посеред C1-6-
аліфатичної групи, 3-7-членного насиченого або част-
ково ненасиченого гетероциклічного кільця, яке міс-
тить 1-3 гетероатоми, незалежно вибрані з-посеред 
кисню, азоту та сірки, фенілу, та 5-6-членного гете-
роарильного кільця, яке містить 1-3 гетероатоми, не-
залежно вибрані з-посеред кисню, азоту та сірки; або: 
дві групи R, разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють факультативно заміщене 3-7-
членне моноциклічне гетероциклічне кільце, яке міс-
тить 0-2 додаткові гетероатоми, незалежно вибрані 
з-посеред кисню, азоту та сірки; 
кожен R2 незалежно являє собою галоген, N(R)2, 
OR або -(C1-C3-аліфатичну групу)R3; 
кожен R3 являє собою факультативно заміщене фе-
нільне, 5-6-членне гетероарильне кільце, яке містить 
1-3 гетероатоми, незалежно вибрані з-посеред кис-
ню, азоту та сірки; та 
m становить 0, 1 або 2; та 
n становить 0, 1 або 2. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким 
з пп. 1-13, з одним або декількома фармацевтично 
прийнятними носіями, розріджувачами або напов-
нювачами. 
15. Спосіб інгібування SARM1, який включає вве-
дення в контакт біологічного зразка зі сполукою за 
будь-яким з пп. 1-13 або її фармацевтично прийнят-
ною сіллю. 
16. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармацев-
тично прийнятна сіль для застосування в терапії. 
17. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармацев-
тично прийнятна сіль для застосування в лікуванні 
бічного аміотрофічного склерозу. 

18. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармацев-
тично прийнятна сіль для застосування в лікуванні 
розсіяного склерозу. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармацев-
тично прийнятна сіль для застосування в лікуванні 
прогресуючого над'ядерного параліча. 
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(57) 1. Сполука формули (I) 
 

X

O

Y

L

R
3

R
4

R
5

CBR
L

 (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
X є вибраним з O, NH, N(C1-6-алкілу) і (CH2)mCHR6; і 
Y являє собою (CH2)nCHR7; або 
X і Y разом утворюють групу -CR6=CR7-; 
m і n кожен незалежно являє собою ціле число, ви-
бране з 0 і 1; 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, SO2, -SO2NH-, 
-NHSO2-, -SO2NH-C1-6-алкілу-, -C1-6-алкіл-NHSO2-, 
-CHR8-, -O-, -NH-, -OCH2-, -CH2O-, -CH2NH-, -NHCH2-, 
-CH2N(C1-6-алкілу)-, -N(C1-6-алкіл)CH2-, -CH2OCH2-,  
-CF2CH2-, -CH2CF2-, -CH2CH2-, -CH=CH- і -C≡C-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, SO2, -O-, 
-NR11-, -CH2NH-; 
А є вибраним із: 

, N , N

N

, 

N

N , 
N

N , , 

N

N

O

 i  N

N
N

; 
B є вибраним із: 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 
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L
N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; L

N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

 і 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 
C є вибраним із:  

N
H

; 
S

N
H

; O

N
H

; 
N
H

N
H

; 

N
H

; 

NN
H

; 

N

NN
H

; 

N
H

 і O

N
H

; 
D є вибраним із C6-C14-арилу, C3-C10-циклоалкілу, 5-
14-членного гетероарилу та 3-14-членного гетеро-
циклілу; 

RL є вибраним із C1-6-алкілу та групи зв'я  зок із L

AR1

R2

; 
R1 і R2 є незалежно вибраними з водню, галогену, 
SF5, ціано, карбамоїлу, сульфамоїлу, C1-6-алкілу, C1-

6-алкокси, галоген-C1-6-алкілу, галоген-C1-6-алкокси, 
C1-6-алкіл-SO2-, галоген-C1-6-алкіл-SO2-, ціано-C1-6-

алкіл-SO2- і групи L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R3 є вибраним із водню, галогену, гідрокси, ціано, 
C1-6-алкілу, галоген-C1-6-алкілу, C1-6-алкокси та гало-
ген-C1-6-алкокси; 
R4 і R5 є незалежно вибраними з водню, галогену, 
ціано, гідрокси, аміно, C1-6-алкілу, галоген-C1-6-алкі-
лу, C1-6-алкокси, галоген-C1-6-алкокси та оксо; 
R6 і R7 є незалежно вибраними з водню, галогену, 
гідрокси та C1-6-алкілу; або 
R6 і R7, взяті разом з атомами вуглецю, до яких во-
ни приєднані, утворюють кільце C3-C10-циклоалкілу;  
R8 є вибраним із водню, C6-C14-арилу та галоген-C6-
C14-арилу; 
R9 є вибраним із водню, гідрокси, оксо, галогену, ціа-
но, карбамоїлу, C1-6-алкілу, C3-C10-циклоалкілу, C1-6-
алкокси, галоген-C1-6-алкілу, гідроксі-C1-6-алкілу, га-
логен-C1-6-алкокси, ціано-C1-6-алкілу, ціано-C1-6-алкок-
си, C1-6-алкіл-SO2-C1-6-алкілу-, C1-6-алкіл-SO2-, C1-6-
алкоксикарбонілу, галоген-C1-6-алкіл-SO2-, ціано-C1-

6-алкіл-SO2-, C1-6-алкіл-SO- та C1-6-алкіл-S-, причому 
вказаний C3-C10-циклоалкіл є необов'язково заміще-
ним одним галоген-C1-C6-алкілом; 
R10 є вибраним із водню, галогену, гідрокси, оксо, 
C1-6-алкілу та галоген-C1-6-алкілу; та 
R11 є вибраним із водню, C1-6-алкілу, C1-6-алкоксі-C1-

6-алкілу та C3-10-циклоалкіл-C1-6-алкілу-, C6-C14-арилу. 
2. Сполука формули (I) за п. 1 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 
X є вибраним з O, NH, N(C1-6-алкілу) і (CH2)mCHR6;  
Y являє собою (CH2)nCHR7; 
m і n кожен незалежно являє собою ціле число, ви-
бране з 0 і 1; 
R6 є вибраним із водню, галогену, гідрокси та C1-6-
алкілу; та 
R7 являє собою водень. 

3. Сполука формули (I) за п. 2 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 
X є вибраним із N(C1-6-алкілу) і (CH2)mCHR6;  
Y являє собою (CH2)nCHR7; 
m дорівнює 0; 
n являє собою ціле число, вибране з 0 та 1; та 
обидва R6 і R7 являють собою водень. 
4. Сполука формули (I) за п. 3 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 
X є вибраним із N-метилу та (CH2)mCHR6;  
Y являє собою (CH2)nCHR7; 
m дорівнює 0; 
n являє собою ціле число, вибране з 0 та 1; та 
обидва R6 і R7 являють собою водень. 
5. Сполука формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-4 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8-, -CH2O-, 
SO2, -SO2NH-, -SO2NH-C1-6-алкілу-, -O-, -NH-, -CH2NH-, 
-CH2N(C1-6-алкілу)- і -C≡C-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, SO2, -O-,  
-NR11- і -CH2NH-;  
R1 є вибраним із галогену, SF5, сульфамоїлу, C1-6-
алкілу, галоген-C1-6-алкілу, C1-6-алкіл-SO2-, галоген-
C1-6-алкіл-SO2-, ціано-C1-6-алкіл-SO2-, C3-C10-цикло-
алкіл-SO2-, C6-C14-арил-SO2-, галоген-C1-6-алкокси 

та групи L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R2 є вибраним із водню, C1-6-алкіл-SO2- та галогену;  
R8 є вибраним із водню та C6-C14-арилу; 
R9 є вибраним із водню, гідрокси, оксо, галогену, ці-
ано, карбамоїлу, C1-6-алкілу, C3-C10-циклоалкілу, C1-

6-алкокси, галоген-C1-6-алкілу, гідроксі-C1-6-алкілу, 
галоген-C1-6-алкокси, C1-6-алкіл-SO2-C1-6-алкілу-, C1-

6-алкіл-SO2-, C1-6-алкоксикарбонілу, причому вказа-
ний C3-C10-циклоалкіл є необов'язково заміщеним 
одним галоген-C1-C6-алкілом; 
R10 є вибраним із водню, галогену, гідрокси, оксо, 
C1-6-алкілу та галоген-C1-6-алкілу; та 
R11 є вибраним із водню, C1-6-алкілу, C1-6-алкоксі-C1-6-
алкілу та C3-10-циклоалкіл-C1-6-алкілу-, C6-C14-арилу. 
6. Сполука формули (I) за п. 5 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8-, -CH2O-, 
SO2, -SO2NH-, -SO2NH-C1-6-алкілу-, -O-, -NH-, -CH2NH-, 
-CH2N(C1-6-алкілу)- і -C≡C-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, SO2, -O-,  
-NR11- і -CH2NH-;  
D є вибраним із: 

; ; ; ; ; 

NH

; 

NH ; 
N
H ; S ; 

N
H ; 

NH

; 
NH

; 

O

NH

; 

O

NH

; 

NH

; 

NH

; 

; 

N

; 
N

N

; 
N N

; 

N

N
H

; 
N

N

N
H

 і 
N N

O

; 
R1 є вибраним із галогену, SF5, сульфамоїлу, C1-6-
алкілу, галоген-C1-6-алкілу, C1-6-алкіл-SO2-, галоген-
C1-6-алкіл-SO2-, ціано-C1-6-алкіл-SO2-, C3-C10-цикло-
алкіл-SO2-, C6-C14-арил-SO2-, галоген-C1-6-алкокси 

та групи L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
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R2 є вибраним із водню, C1-6-алкіл-SO2- та галогену;  
R8 є вибраним із водню та C6-C14-арилу; 
R9 є вибраним із водню, гідрокси, оксо, галогену, ціа-
но, карбамоїлу, C1-6-алкілу, C3-C10-циклоалкілу, C1-6-
алкокси, галоген-C1-6-алкілу, гідроксі-C1-6-алкілу, гало-
ген-C1-6-алкокси, C1-6-алкіл-SO2-C1-6-алкілу-, C1-6-алкіл-
SO2-, C1-6-алкоксикарбонілу, причому вказаний C3-C10-
циклоалкіл є необов'язково заміщеним одним галоген-
C1-C6-алкілом; 
R10 є вибраним із водню, галогену, гідрокси, оксо, C1-6-
алкілу та галоген-C1-6-алкілу; та 
R11 є вибраним із водню, C1-6-алкілу, C1-6-алкоксі-C1-6-
алкілу та C3-10-циклоалкіл-C1-6-алкілу-, C6-C14-арилу. 
7. Сполука формули (I) за п. 6 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де:  

RL являє собою групу зв'я  зок із L

AR1

R2

; 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8- і  
-CH2O-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, -O- і -NR11-; 
А є вибраним із:  

, N , N

N

 і  

N

N ; 
D є вибраним із: 

; ; ; ; 
N
H ; 

N
H ; 

NH

; ; 
R1 є вибраним із галоген-C1-6-алкілу та групи 

L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R2 є вибраним із водню та галогену;  
R8 являє собою водень; 
R9 є вибраним із водню, галогену, галоген-C1-6-
алкілу, галоген-C1-6-алкокси та C1-6-алкіл-SO2-; 
R10 є вибраним із водню, галогену та галоген-C1-6-
алкілу; та 
R11 є вибраним із C1-6-алкілу та C3-10-циклоалкіл-C1-6-
алкілу-. 
8. Сполука формули (I) за п. 7 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 

RL являє собою групу зв'я  зок із L

AR1

R2

; 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8- і  
-CH2O-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, -O- і -NR11-; 
А є вибраним із:  
 

, N , N

N

 і  

N

N ; 
D є вибраним із: 
 

; ; ; ; 
N
H ; 

N
H ; 

NH

; ; 

R1 є вибраним із CF3 і групи L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R2 є вибраним із водню та фтору;  
R8 являє собою водень; 
R9 є вибраним із водню, фтору, хлору, CF3, 2,2,2-
трифторетокси та метилсульфонілу; 
R10 є вибраним із водню, хлору та CF3; та 
R11 є вибраним із метилу та циклопропілметилу. 
9. Сполука формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-8 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
B є вибраним із: 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

L
N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

 і 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; та 
R3 являє собою водень. 
10. Сполука формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-9 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
C є вибраним із:  

N
H

; O

N
H

; 
N
H

N
H

; 

N
H

; 

NN
H

; 
N

NN
H

; 
N
H

 і O

N
H

; 
R4 є вибраним із водню та оксо; та 
R5 є вибраним із водню та C1-6-алкілу. 
11. Сполука формули (I) за п. 10 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 
C є вибраним із:  

N
H

 і O

N
H

; 
R4 являє собою оксо; та 
R5 являє собою водень. 
12. Сполука формули (I) за п. 1 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, де: 
X є вибраним з O, NH, N(C1-6-алкілу) і (CH2)mCHR6; 
Y являє собою (CH2)nCHR7; 
m і n кожен незалежно являє собою ціле число, ви-
бране з 0 і 1; 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8-, -CH2O-, 
SO2, -SO2NH-, -SO2NH-C1-6-алкілу-, -O-, -NH-, -CH2NH-, 
-CH2N(C1-6-алкілу)- і -C≡C-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, SO2, -O-,  
-NR11- і -CH2NH-; 
А є вибраним із: 

, N , N

N

, 

N

N , 
N

N , , 

N

N

O

 i  N

N
N

; 
B є вибраним із: 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом
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; 
N

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

L
N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; L

N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

 і 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 
C є вибраним із:  

N
H

; O

N
H

; 
N
H

N
H

; 

N
H

; 

NN
H

; 
N

NN
H

; 
N
H

 і O

N
H

; 
D є вибраним із: 

; ; ; ; ; 

NH

; 

NH ; 
N
H ; S ; 

N
H ; 

NH

; 
NH

; 

O

NH

; 

O

NH

; 

NH

; 

NH

; 

; 

N

; 
N

N

; 
N N

; 

N

N
H

; 
N

N

N
H

 і 
N N

O

; 
R1 є вибраним із галогену, SF5, сульфамоїлу, C1-6-
алкілу, галоген-C1-6-алкілу, C1-6-алкіл-SO2-, галоген-
C1-6-алкіл-SO2-, ціано-C1-6-алкіл-SO2-, C3-C10-цикло-
алкіл-SO2-, C6-C14-арил-SO2-, галоген-C1-6-алкокси 

та групи L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R2 є вибраним із водню, C1-6-алкіл-SO2- та галогену; 
обидва R3 і R7 являють собою водень; 
R4 є вибраним із водню та оксо; 
R5 є вибраним із водню та C1-6-алкілу; 
R6 є вибраним із водню, галогену, гідрокси та C1-6-
алкілу;  
R8 є вибраним із водню та C6-C14-арилу; 
R9 є вибраним із водню, гідрокси, оксо, галогену, ці-
ано, карбамоїлу, C1-6-алкілу, C3-C10-циклоалкілу, C1-

6-алкокси, галоген-C1-6-алкілу, гідроксі-C1-6-алкілу, 
галоген-C1-6-алкокси, C1-6-алкіл-SO2-C1-6-алкілу-, C1-6-
алкіл-SO2-, C1-6-алкоксикарбонілу, причому вказаний 
C3-C10-циклоалкіл є необов'язково заміщеним одним 
галоген-C1-C6-алкілом; 
R10 є вибраним із водню, галогену, гідрокси, оксо, 
C1-6-алкілу та галоген-C1-6-алкілу; та 
R11 є вибраним із водню, C1-6-алкілу, C1-6-алкоксі-C1-6-
алкілу та C3-10-циклоалкіл-C1-6-алкілу-, C6-C14-арилу. 
13. Сполука формули (I) за п. 12 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де: 

X є вибраним із N(C1-6-алкілу) і (CH2)mCHR6; 
Y являє собою (CH2)nCHR7; 
m дорівнює 0; 
n являє собою ціле число, вибране з 0 та 1; 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8- і -CH2O-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, -O- і -NR11-; 
А є вибраним із:  
 

, N , N

N

 і  

N

N ; 
B є вибраним із: 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

L
N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

 і 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 
C є вибраним із:  

N
H

 і O

N
H

; 
D є вибраним із: 
 

; ; ; ; 
N
H ; 

N
H ; 

NH

; ; 

RL являє собою групу  зв'я  зок із L

AR1

R2

; 
R1 є вибраним із галоген-C1-6-алкілу та групи  

L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R2 є вибраним із водню та галогену; 
усі R3, R5, R6, R7 і R8 являють собою водень; 
R4 є вибраним із водню та оксо; 
R9 є вибраним із водню, галогену, галоген-C1-6-ал-
кілу, галоген-C1-6-алкокси та C1-6-алкіл-SO2-; 
R10 є вибраним із водню, галогену та галоген-C1-6-
алкілу; та 
R11 є вибраним із C1-6-алкілу та C3-10-циклоалкіл-C1-6-
алкілу-. 
14. Сполука формули (I) за п. 13 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де: 
X є вибраним із N(метилу) і (CH2)mCHR6; 
Y являє собою (CH2)nCHR7; 
m дорівнює 0; 
n являє собою ціле число, вибране з 0 та 1; 
L є вибраним із ковалентного зв'язку, -CHR8- і  
-CH2O-; 
LD є вибраним із ковалентного зв'язку, -O- і -NR11-; 
А є вибраним із фенілу, піридилу, піразинілу та піри-
мідинілу; 
B є вибраним із: 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 

N

Lзв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

;  



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

2.52 

L
N

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

 і 

L

N

зв'я  зок із 

зв'я  зок із карбонілом

; 
C є вибраним із:  

N
H

 і O

N
H

; 
D є вибраним із фенілу, циклопропілу, спіро[3.3]геп-
тан-2-ілу, циклобутилу, циклогексилу, 2-азаспіро[3.4]ок-
тан-2-ілу, азетидинілу та піролідинілу; 

RL являє собою групу зв'я  зок із L

AR1

R2

; 

R1 є вибраним із CF3 і групи  L
D

зв'я  зок із A
DR9

R10

; 
R2 є вибраним із водню та фтору; 
усі R3, R5, R6, R7 і R8 являють собою водень;  
R4 є вибраним із водню та оксо; 
R9 є вибраним із водню, фтору, хлору, CF3, 2,2,2-
трифторетокси та метилсульфонілу; 
R10 є вибраним із водню, хлору та CF3; та 
R11 є вибраним із метилу та циклопропілметилу. 
15. Сполука формули (I) за п. 1 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, вибрана з: 
(-)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]піролідин-2-ону; 
(-)-[3-[3-(4-трет-бутилфеніл)азетидин-1-іл]-3-оксо-
пропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-[3-(4-трет-бутилфеніл)азетидин-1-іл]-3-оксо-
пропіл]піролідин-2-ону; 
(-)-5-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторметил)циклопропіл]фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторметил)циклопропіл]фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(-)- або (+)-5-[3-оксо-3-[3-[4-(2,2,2-трифторетил)фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(+)- або (-)-5-[3-оксо-3-[3-[4-(2,2,2-трифторетил)фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(-)-5-[3-[3-[4-(2,4-дифторфеніл)феніл]азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-[3-[4-(2,4-дифторфеніл)феніл]азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]піролідин-2-ону; 
(-)-5-[3-оксо-3-[рац-(3aS,6aS)-2-[[2-фтор-4-(трифтор-
метил)феніл]метил]-1,3,3a, 4,6,6a-гексагідропіро-
ло[3,4-c]пірол-5-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-оксо-3-[рац-(3aS,6aS)-2-[[2-фтор-4-(три-
фторметил)феніл]метил]-1,3,3a, 4,6,6a-гексагідро-
піроло[3,4-c]пірол-5-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(-)- або (+)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]-5-метилпі-
ролідин-2-ону; 
(+)- або (-)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]-5-метилпі-
ролідин-2-ону; 
(-)- або (+)-5-метил-5-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторме-
тил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролі-
дин-2-ону; 
(+)- або (-)-5-метил-5-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторме-
тил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролі-
дин-2-ону; 

(-)- або (+)-5-[3-[3-[6-(3-хлорфенокси)-3-піридил]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]-5-метилпіролідин-2-ону; 
(+)- або (-)-5-[3-[3-[6-(3-хлорфенокси)-3-піридил]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]-5-метилпіролідин-2-ону; 
(4S)-4-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4S)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторметил)циклопро-
піл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторметил)циклопро-
піл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4S)-4-[3-[3-[4-(2,4-дифторфеніл)феніл]азетидин-1-
іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(2,4-дифторфеніл)феніл]азетидин-1-
іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-(2,2,2-трифтор-1,1-диметил-
етокси)феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[[2-фтор-4-(пентафтор-λ�-сульфаніл)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-[(2,4-дифторфеніл)метил]-2-азаспіро[3.3]геп-
тан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(2-хлорофенокси)-3-піридил]азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-(2-хлор-4-фторфеноксі)-2-азаспіро[3.3]геп-
тан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(4-фторфенокси)феніл]азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[4-(трифторметокси)фенокси]-
3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[6-(трифторметил)піразин-2-іл]ок-
сі-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[2-(3-хлорфеніл)етиніл]азетидин-1-іл]-3-
оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-2-метил-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
1-(3-((2-фтор-4-(трифторметил)бензил)оксі)азетидин-
1-іл)-3-(1H-1,2,3-триазол-5-іл)пропан-1-ону; 
3-(1H-1,2,3-триазол-5-іл)-1-(3-(4-(1-(трифторметил)цик-
лопропіл)феніл)азетидин-1-іл)пропан-1-ону; 
3-(1H-1,2,3-триазол-5-іл)-1-(3-(4-((1,1,1-трифтор-2-
метилпропан-2-іл)окси)феніл)азетидин-1-іл)пропан-
1-ону; 
1-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азети-
дин-1-іл]-4-(1H-триазол-5-іл)бутан-1-ону; 
4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[4-[1-(трифторметил)цикло-
пропіл]феніл]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[4-(2,2,2-трифтор-1,1-диме-
тилетокси)феніл]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[6-[4-(трифторметокси)фе-
нокси]-3-піридил]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
4-(1H-триазол-5-іл)-1-[6-[6-(трифторметил)піразин-
2-іл]оксі-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]бутан-1-ону; 
1-[3-[2-(3-хлорфеніл)етиніл]азетидин-1-іл]-4-(1H-триа-
зол-5-іл)бутан-1-ону; 
рац-4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[6-[3-(трифторметил)пі-
ролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[4-[3-(2,2,2-трифтореток-
сі)азетидин-1-іл]феніл]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
1-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азети-
дин-1-іл]-3-(1H-піразол-5-іл)пропан-1-ону; 
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6-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]-1H-піридин-2-ону; 
6-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]піперидин-2-ону; 
(-)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]морфолін-3-ону; 
(+)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]морфолін-3-ону; 
[(2S)-5-оксопіролідин-2-іл]метил 3-[[2-фтор-4-(три-
фторметил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоксилату; 
[(2R)-5-оксопіролідин-2-іл]метил 3-[[2-фтор-4-(три-
фторметил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[[2-фтор-4-(три-
фторметил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[[2-фтор-4-(три-
фторметил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[4-[1-(трифтор-
метил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 6-[(2,4-дифтор-
феніл)метил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[4-(4-фторфен-
окси)феніл]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 6-[(2,4-дифтор-
феніл)метил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[6-(2-хлорфен-
окси)-3-піридил]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[2-[2-(дифторме-
тил)феніл]етиніл]азетидин-1-карбоксилату; 
[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[6-[3-(трифтор-
метил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-1-карбок-
силату; 
2-(1H-триазол-5-іл)етил 3-[[2-фтор-4-(трифторме-
тил)феніл]метоксі]азетидин-1-карбоксилату; 
3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метокси]-N-[2-(1H-
триазол-5-іл)етил]азетидин-1-карбоксаміду; 
N-метил-N-[2-(1H-триазол-5-іл)етил]-3-[4-[1-(трифтор-
метил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-карбоксаміду; 
3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метокси]-N-ме-
тил-N-[2-(1H-триазол-5-іл)етил]азетидин-1-карбок-
саміду; 
3-[4-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)феніл]-N-метил-
N-[2-(1H-триазол-5-іл)етил]азетидин-1-карбоксаміду; 
2-метил-4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[4-[1-(трифторме-
тил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
3-гідрокси-4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[4-[1-(трифторме-
тил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
2-фтор-4-(1H-триазол-5-іл)-1-[3-[4-[1-(трифторме-
тил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-іл]бутан-1-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(N-метиланіліно)феніл]азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-(5-трет-бутил-2-піридил)азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(бензолсульфоніл)феніл]азетидин-1-
іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
2-[4-[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]азе-
тидин-3-іл]феніл]сульфонілацетонітрилу; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-(4-циклогексилсульфонілфеніл)азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
1-[5-[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]азе-
тидин-3-іл]-2-піридил]циклобутанкарбонітрилу; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[(2-метил-3-піридил)окси]феніл]азети-
дин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 

(4R)-4-[3-[3-[4-(4-циклопропілпіримідин-2-іл)оксифе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[3-(2,2-диметилпропіл)триазол-4-іл]фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(4-хлор-2-метилсульфонілфеніл)фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(+)- або (-)-(4R)-4-[3-[4-[(4-метилсульфонілфеніл)-фе-
нілметил]-1-піперидил]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(-)- або (+)-(4R)-4-[3-[4-[(4-метилсульфонілфеніл)-фе-
нілметил]-1-піперидил]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
5-хлор-2-[[5-[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропа-
нoїл]азетидин-3-іл]-2-піридил]окси]бензаміду; 
(-)- або (+)-[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[6-
[3-(трифторметил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-
1-карбоксилату; 
(+)- або (-)-[(4S)-2-оксооксазолідин-4-іл]метил 3-[6-
[3-(трифторметил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-
1-карбоксилату; 
(5S)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]тіоморфолін-3-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[N-(циклопропілметил)аніліно]феніл]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-(N-феніланіліно)феніл]азетидин-
1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-(6-трет-бутил-3-піридил)азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-[(5-метокси-2-піридил)-метиламіно]-3-
піридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(N-метиланіліно)-3-піридил]азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(4-ізопропіл-N-метиланіліно)-3-піри-
дил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-[N-(циклопропілметил)аніліно]-3-піри-
дил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[2-метоксіетил(3-піридил)аміно]фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[2-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]сульфо-
ніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл]-3-оксопропіл]окса-
золідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[2-(2,2-диметилпропілсульфоніл)-2,6-діа-
заспіро[3.3]гептан-6-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(2,2,2-трифторетоксі)азети-
дин-1-іл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(трифторметил)азетидин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[2-[1-(трифторметил)циклопропіл]пі-
римідин-5-іл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[1-(трифторметил)циклопропіл]-
3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[3-(трифторметил)піролідин-1-іл]-
2-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[3-(метилсульфонілметил)азетидин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]піразин-2-іл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]піримідин-2-іл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[2-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]піримідин-5-іл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)-2-пі-
ридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[3-[1-(трифторметил)циклопро-
піл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
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(4R)-4-[3-[3-[5-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)піра-
зин-2-іл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-(6-трет-бутилсульфоніл-3-піридил)азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(4-хлор-2-фторфеніл)піримідин-2-іл]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(4-хлор-2-фторфеніл)-2-піридил]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(2,4-дихлорфеніл)-2-піридил]азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(5-хлор-3-метилсульфоніл-2-піридил)фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)-3-пі-
ридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(4-хлор-2-метилсульфонілфеніл)-3-пі-
ридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(6-хлор-4-метилсульфоніл-3-піридил)фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[5-(трифторметил)піразин-2-
іл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-метилсульфо-
нілфеніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(4-хлор-2-метилсульфонілфеніл)-2-пі-
ридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)піри-
мідин-2-іл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[3-[2-(2-хлор-4-метилсульфонілфеніл)піри-
мідин-5-іл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[2-метилсульфоніл-5-(трифторметил)-
3-піридил]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазо-
лідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)-3-піридил]ме-
тил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[7-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метил]-
2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[4-(трифторметил)піримідин-2-
іл]оксифеніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[4-метилсульфоніл-2-(трифторметил)фе-
ніл]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[3-[3-фтор-4-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(1,1-діоксотіолан-3-іл)феніл]азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)феніл]азети-
дин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(6,6-дифтор-2-азаспіро[3.3]гептан-2-
іл)феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(трифторметил)циклобу-
тил]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[3-фтор-4-[3-(трифторметил)азетидин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[6-(трифторметил)піридазин-3-
іл]оксі-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-[7-(4-фтор-2-метилсульфонілфеноксі)-2-азас-
піро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 

N-[2-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]-2-азас-
піро[3.5]нонан-7-іл]-3-(трифторметокси)бензолсуль-
фонаміду; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(6,6-дифтор-2-азаспіро[3.3]гептан-2-
іл)піразин-2-іл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)піразин-2-
іл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(6,6-дифтор-2-азаспіро[3.3]гептан-2-
іл)-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)-3-піридил]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[7-[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]сульфо-
ніл-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]окса-
золідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-[3-гідрокси-3-(трифторметил)азетидин-
1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(3,5-диметилпіразол-1-іл)феніл]азети-
дин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-[3-гідрокси-3-(трифторметил)піролідин-
1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[2-[4-(трифторметил)феніл]сульфо-
ніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[2-[2-(трифторметокси)феніл]суль-
фоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл]пропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[2-[3-(трифторметокси)феніл]суль-
фоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл]пропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[2-[4-(трифторметокси)феніл]суль-
фоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл]пропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
2-[[2-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]-2,6-
діазаспіро[3.3]гептан-6-іл]метил]бензолсульфона-
міду; 
N-[2-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]-2-азас-
піро[3.3]гептан-6-іл]-3-(трифторметил)бензолсульфо-
наміду; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[[4-(трифторметил)феніл]метил-
аміно]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[[2-фтор-5-(трифторметил)феніл]метил-
аміно]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-[(4-фтор-2-метилсульфонілфеніл)метил]-
2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
N-[[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]-4-піпе-
ридил]метил]-4-(трифторметил)бензолсульфонаміду; 
N-[[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-іл]пропанoїл]-4-пі-
перидил]метил]-4-(трифторметокси)бензолсульфо-
наміду; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(3-гідрокси-3-метилазетидин-1-іл)-3-пі-
ридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[3-(трифторметил)азетидин-1-
іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метил-
метиламіно]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-(6-спіро[3.3]гептан-2-іл-3-піри-
дил)азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-(5-спіро[3.3]гептан-2-ілпіразин-
2-іл)азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
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(4R)-4-[3-[3-[3-[5-(2,2-диметилпропіл)-1,3,4-оксадіа-
зол-2-іл]-1-бiцикло[1.1.1]пентаніл]азетидин-1-іл]-3-ок-
сопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[[4-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[6-(трифторметил)-3-піридил]-
1,2,4-оксадіазол-3-іл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[3-(трифторметил)-1-бiцик-
ло[1.1.1]пентаніл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл]азетидин-1-
іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[[3-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
метил 5-хлор-2-[[5-[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-
іл]пропанoїл]азетидин-3-іл]-2-піридил]окси]бензоату; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[[3-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-[3-(1-гідрокси-1-метилетил)азетидин-
1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[1-(гідроксиметил)циклопропіл]фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(5-окса-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)-3-пі-
ридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(2,2-дифтор-5-азаспіро[2.4]гептан-5-
іл)-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[5-(трифторметил)піразин-2-іл]ок-
сифеніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[[1-(трифторметил)циклопро-
піл]метиламіно]-2-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]ок-
сазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[5-[[1-(трифторметил)циклопро-
піл]метиламіно]піразин-2-іл]азетидин-1-іл]пропіл]ок-
сазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(3-циклопропіл-1H-1,2,4-триазол-5-іл)фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-[1-(трифторметил)циклопро-
піл]-1H-1,2,4-триазол-5-іл]феніл]азетидин-1-іл]про-
піл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-[(3-метилсульфонілфеніл)метил]-2-азас-
піро[3.3]гептан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-[(4-метилсульфонілфеніл)метил]-2-азас-
піро[3.3]гептан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)піридазин-3-
іл]метил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[2-(трифторметил)піримідин-5-
іл]метил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[5-(трифторметил)піримідин-2-
іл]метил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-[(3-фтор-5-метилсульфонілфеніл)метил]-
2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-[6-(3-циклопропіл-1,2,4-триазол-1-іл)-2-азас-
піро[3.3]гептан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[3-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазо-
лідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[4-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]окса-
золідин-2-ону; 

(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[6-(трифторметил)-3-піридил]ме-
тил]-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[5-(трифторметил)-2-піридил]ме-
тил]-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[5-(трифторметил)піразин-2-іл]ме-
тил]-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[7-[[6-(дифторметокси)-3-піридил]метил]-2-
азаспіро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[7-[(4-метилсульфонілфеніл)метил]-2,7-діа-
заспіро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[7-[(3-метилсульфонілфеніл)метил]-2,7-діа-
заспіро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[4-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метил]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]окса-
золідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[3-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метил]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]окса-
золідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[6-(трифторметил)-3-піридил]ме-
тил]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[5-(трифторметил)-2-піридил]ме-
тил]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)-3-піридил]ме-
тил]-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
метил 5-хлор-2-[[5-[1-[3-[(4R)-2-оксооксазолідин-4-
іл]пропанoїл]азетидин-3-іл]-2-піридил]окси]бензоату; 
цис-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[4-(трифторметил)цикло-
гексил]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
транс-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[4-(трифторметил)цикло-
гексил]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-
2-ону; 
цис-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[3-(трифторметил)циклобу-
тил]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
транс-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[3-(трифторметил)цикло-
бутил]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(-)- або (+)-(4R)-4-[3-[3-[6-[3-гідрокси-3-(трифторме-
тил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксо-
пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(+)- або (-)-(4R)-4-[3-[3-[6-[3-гідрокси-3-(трифторме-
тил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксо-
пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(-)- або (+)-(4R)-4-[3-[3-[6-[3-гідрокси-3-(трифторме-
тил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксо-
пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(+)- або (-)-(4R)-4-[3-[3-[6-[3-гідрокси-3-(трифторме-
тил)піролідин-1-іл]-3-піридил]азетидин-1-іл]-3-оксо-
пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(-)- або (+)-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[2-[3-(трифторметил)пі-
ролідин-1-іл]піримідин-5-іл]азетидин-1-іл]пропіл]ок-
сазолідин-2-ону; 
(+)- або (-)-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[2-[3-(трифторметил)пі-
ролідин-1-іл]піримідин-5-іл]азетидин-1-іл]пропіл]окса-
золідин-2-ону; 
(-)- або (+)-(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)-3-
піридил]метил]-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл]пропіл]окса-
золідин-2-ону; 
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(+)- або (-)-(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)-3-
піридил]метил]-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл]пропіл]окса-
золідин-2-ону; 
3-[4-(4-хлор-2-метилсульфонілфеніл)феніл]-N-[(2-ок-
сооксазолідин-4-іл)метил]азетидин-1-карбоксаміду; 
4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)-3-піридил]метил]-
2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]імідазолідин-2-ону; 
4-[3-оксо-3-[3-[4-[1-
(трифторметил)циклопропіл]феніл]азетидин-1-іл]про-
піл]імідазолідин-2-ону; 
4-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метоксі]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]імідазолідин-2-ону; 
4-[3-[3-[4-(4-хлор-2-метилсульфонілфеніл)феніл]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]імідазолідин-2-ону; 
(-)- або (+)-4-[3-[3-[4-(4-хлор-2-метилсульфонілфе-
ніл)феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]імідазолідин-2-
ону та 
(+)- або (-)-4-[3-[3-[4-(4-хлор-2-метилсульфонілфе-
ніл)феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]імідазолідин-2-
ону. 
16. Сполука формули (I) за п. 15 або її фармацевтич-
но прийнятна сіль, вибрана з: 
(+)-5-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторметил)циклопропіл]фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]піролідин-2-ону; 
(+)-5-[3-[3-[4-(2,4-дифторфеніл)феніл]азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]піролідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]меток-
сі]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[1-(трифторметил)циклопро-
піл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(2,4-дифторфеніл)феніл]азетидин-1-
іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(2-хлорофенокси)-3-піридил]азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(N-метиланіліно)феніл]азетидин-1-іл]-
3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-(4-хлор-2-метилсульфонілфеніл)фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[N-(циклопропілметил)аніліно]фе-
ніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-[N-(циклопропілметил)аніліно]-3-піри-
дил]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(2,2,2-трифторетоксі)азети-
дин-1-іл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(трифторметил)азетидин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(4-хлор-2-фторфеніл)піримідин-2-іл]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(4-хлор-2-фторфеніл)-2-піридил]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[5-(2,4-дихлорфеніл)-2-піридил]азетидин-
1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[6-[[6-(трифторметил)-3-піридил]ме-
тил]-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону; 
(4R)-4-[3-[7-[[2-фтор-4-(трифторметил)феніл]метил]-
2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл]-3-оксопропіл]оксазолі-
дин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[4-[4-метилсульфоніл-2-(трифторме-
тил)феніл]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]окса-
золідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[3-фтор-4-[3-(трифторметил)піролідин-1-
іл]феніл]азетидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 

(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[4-[3-(трифторметил)циклобутил]фе-
ніл]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[6-(2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)-3-піридил]азе-
тидин-1-іл]-3-оксопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-[3-[3-[5-(2,2-диметилпропіл)-1,3,4-оксадіа-
зол-2-іл]-1-бiцикло[1.1.1]пентаніл]азетидин-1-іл]-3-ок-
сопропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[[4-(трифторметилсульфоніл)фе-
ніл]метоксі]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону; 
(4R)-4-[3-оксо-3-[7-[[6-(трифторметил)-3-піридил]ме-
тил]-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл]пропіл]оксазолідин-2-
ону та 
цис-(4R)-4-[3-оксо-3-[3-[6-[4-(трифторметил)циклогек-
сил]-3-піридил]азетидин-1-іл]пропіл]оксазолідин-2-ону. 
17. Сполука формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-16 
або її фармацевтично прийнятна сіль для застосуван-
ня як терапевтично активної речовини. 
18. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-16 або її фар-
мацевтично прийнятну сіль і терапевтично інертний 
носій. 
19. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним із пп. 1-16 або її фармацевтично прийнятної 
солі, або фармацевтичної композиції за п. 18 для лі-
кування або профілактики нейрозапалення, нейро-
дегенеративних захворювань, болю, раку, психічних 
розладів та/або запального захворювання кишечни-
ка у ссавця. 
20. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним із пп. 1-16 або її фармацевтично прийнятної 
солі, або фармацевтичної композиції за п. 18 для лі-
кування або профілактики розсіяного склерозу, хворо-
би Альцгеймера, хвороби Паркінсона, бічного аміо-
трофічного склерозу, травматичного пошкодження 
головного мозку, нейротоксичності, інсульту, епілеп-
сії, тривожності, мігрені, депресії, гепатоцелюлярної 
карциноми, канцерогенезу товстої кишки, раку яєч-
ників, нейропатичного болю, нейропатії, викликаної 
хімієтерапією, гострого болю, хронічного болю, спа-
стичності, пов'язаної з болем, болю в животі, болю 
в животі, пов'язаного з синдромом подразненого ки-
шечника, та/або вісцерального болю у ссавця. 
21. Сполука формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-16 
або її фармацевтично прийнятна сіль, або фарма-
цевтична композиція за п. 18 для застосування в лі-
куванні або профілактиці нейрозапалення, нейроде-
генеративних захворювань, болю, раку, психічних роз-
ладів та/або запального захворювання кишечника у 
ссавця. 
22. Сполука формули (I) за будь-яким одним із пп. 1-16 
або її фармацевтично прийнятна сіль, або фарма-
цевтична композиція за п. 18 для застосування в лі-
куванні або профілактиці розсіяного склерозу, хво-
роби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, бічного аміо-
трофічного склерозу, травматичного пошкодження го-
ловного мозку, нейротоксичності, інсульту, епілепсії, 
тривожності, мігрені, депресії, гепатоцелюлярної кар-
циноми, канцерогенезу товстої кишки, раку яєчників, 
нейропатичного болю, нейропатії, викликаної хіміє-
терапією, гострого болю, хронічного болю, спастич-
ності, пов'язаної з болем, болю в животі, болю в жи-
воті, пов'язаного з синдромом подразненого кишеч-
ника, та/або вісцерального болю у ссавця.  
23. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним із пп. 1-16 або її фармацевтично прийнятної 
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солі для одержання лікарського препарату для ліку-
вання або профілактики нейрозапалення, нейродеге-
неративних захворювань, болю, раку, психічних роз-
ладів та/або запального захворювання кишечнику в 
ссавця. 
24. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
одним із пп. 1-16 або її фармацевтично прийнятної 
солі для одержання лікарського препарату для ліку-
вання або профілактики розсіяного склерозу, хворо-
би Альцгеймера, хвороби Паркінсона, бічного аміо-
трофічного склерозу, травматичного пошкодження 
головного мозку, нейротоксичності, інсульту, епіле-
псії, тривожності, мігрені, депресії, гепатоцелюлярної 
карциноми, канцерогенезу товстої кишки, раку яєч-
ників, нейропатичного болю, нейропатії, викликаної 
хімієтерапією, гострого болю, хронічного болю, спа-
стичності, пов'язаної з болем, болю в животі, болю 
в животі, пов'язаного з синдромом подразненого ки-
шечника, та/або вісцерального болю у ссавця. 
25. Спосіб лікування або профілактики нейрозапа-
лення, нейродегенеративних захворювань, болю, ра-
ку, психічних розладів та/або запального захворю-
вання кишечника у ссавця, причому спосіб включає 
введення ссавцю ефективної кількості сполуки фор-
мули (I) за будь-яким одним із пп. 1-16 або її фар-
мацевтично прийнятної солі, або фармацевтичної ком-
позиції за п. 18. 
26. Спосіб лікування або профілактики розсіяного 
склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсо-
на, бічного аміотрофічного склерозу, травматичного 
пошкодження головного мозку, нейротоксичності, ін-
сульту, епілепсії, тривожності, мігрені, депресії, ге-
патоцелюлярної карциноми, канцерогенезу товстої 
кишки, раку яєчників, нейропатичного болю, нейро-
патії, викликаної хімієтерапією, гострого болю, хро-
нічного болю, спастичності, пов'язаної з болем, бо-
лю в животі, болю в животі, пов'язаного з синдромом 
подразненого кишечника, та/або вісцерального бо-
лю у ссавця, причому спосіб включає введення ссав-
цю ефективної кількості сполуки формули (I) за будь-
яким одним із пп. 1-16 або її фармацевтично прийня-
тної солі, або фармацевтичної композиції за п. 18. 
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(54) СПОЛУКИ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ РЕГУЛЯТОРИ 
РОСТУ РОСЛИН 

(57) 1. Сполука формули (I), 
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де 
R1 являє собою ціано, C1-C6алкоксикарбоніл, N-C1-
C6алкіламінокарбоніл, N,N-ди(C1-C6алкіл)амінокар-
боніл, C1-C6алкілсульфоніл або амінокарбоніл; 
R2 являє собою водень або C1-C6алкіл; 
R3 являє собою водень, ціано, C1-C6алкіл, C1-C6ал-
кокси або C1-C6галогеналкіл; 
кожний із R4 та R5 незалежно вибраний із водню, 
галогену, ціано, C1-C6алкілу, C1-C6алкокси, C1-C6га-
логеналкілу, C1-C6алкілсульфанілу і C3-C6циклоал-
кілу; або  
R4 та R5 разом з атомами вуглецю, до яких вони 
приєднані, утворюють 5- або 6-членне насичене, част-
ково насичене або ненасичене циклоалкільне кільце;  
Z являє собою Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 або Z6: 
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де  
кожний із Y1 і Y2 незалежно являє собою N або CR6; 
Y3 являє собою O, S, C(R7)(R8) або C=O; 
Y4 являє собою C(R7)(R8) або C=O; 
кожний із X1, X2, X3 і X4 незалежно являє собою N 
або CR9; 
R6 являє собою водень, галоген, ціано, C1-C3алкіл 
або C1-C3алкокси; 
кожний із R7 і R8 незалежно вибраний із водню, га-
логену, C1-C3алкілу, C1-C3алкокси і C1-C3галогенал-
кілу; або  
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, можуть утворювати 3-6-членне циклоалкіль-
не кільце; 
R9 являє собою водень, галоген, ціано, гідрокси, амі-
но, C1-C3алкіл, C1-C3галогеналкіл, N-C1-C3алкіламі-
но, N,N-ди(C1-C3алкіл)аміно, C1-C3алкілсульфаніл 
або феніл; 
кожний із R10 і R11 незалежно вибраний із водню, 
галогену, C1-C3алкілу, C1-C3алкокси і C1-C3галоген-
алкілу; 
або її сіль або N-оксид. 
2. Сполука за п. 1, де R1 являє собою ціано, етокси-
карбоніл, N-метиламінокарбоніл або N,N-ди(ме-
тил)карбоніл. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, де R2 і R3 одночасно яв-
ляють собою водень. 
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4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, де кожний із R4 і 
R5 незалежно вибраний із водню, C1-C3алкілу і C1-
C3алкокси. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де R4 являє со-
бою водень, C1-C3алкіл або C1-C3алкокси, і R5 яв-
ляє собою метил. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, де R6 являє со-
бою водень, фтор, ціано або C1-C3алкіл. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-6, де кожний із R7 і 
R8 незалежно вибраний із водню, метилу, метокси і 
трифторметилу. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-6, де R7 і R8 разом 
з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утво-
рюють циклопропільне або циклобутильне кільце. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-8, де R9 являє со-
бою водень, ціано, фтор, бром, трифторметил, N, 
N-диметиламіно або феніл. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, де кожний із R10 і 
R11 незалежно вибраний із водню і C1-C3алкілу. 
11. Композиція для регуляції росту рослин або сти-
муляції проростання насіння, яка містить сполуку за 
будь-яким із пп. 1-10 та прийнятну з погляду сільсь-
кого господарства допоміжну речовину для скла-
дання. 
12. Спосіб регуляції росту рослин у місці зростання, 
при цьому вказаний спосіб передбачає застосуван-
ня щодо місця зростання сполуки за будь-яким із 
пп. 1-10 або композиції за п. 11 у кількості, що регу-
лює ріст рослин. 
13. Спосіб стимуляції проростання насіння, що пе-
редбачає застосування щодо насіння або місця зро-
стання, яке містить насіння, сполуки за будь-яким із 
пп. 1-10 або композиції за п. 11 у кількості, що стиму-
лює проростання насіння. 
14. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
із пп. 1-10 або композиції за п. 10 для стимуляції про-
ростання насіння та/або для регуляції росту рослин. 
15. Застосування сполуки формули (I) за будь-яким 
із пп. 1-10 або композиції за п. 11 для стимуляції про-
ростання насіння та/або для регуляції росту рослин.  
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(54) ІМУНОТЕРАПЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Виділена композиція, що містить клітини природні 

кілери (NK) і γδ Т-клітини, при цьому щонайменше 

40 % γδ Т-клітин, присутніх у композиції, являють 
собою CD56bright. 
2. Виділена композиція, що містить NK-клітини і γδ 
Т-клітини, при цьому щонайменше 50 % γδ Т-клітин, 
присутніх у композиції, експресують CD56. 
3. Виділена композиція за п. 1 або п. 2, яка відріз-
няється тим, що щонайменше 90 % клітин, прису-
тніх в композиції, складаються з NK-клітин і γδ Т-
клітин. 
4. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-3, яка 
відрізняється тим, що щонайменше 30 % клітин, 
присутніх в композиції, являють собою γδ Т-клітини. 
5. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що γδ T-клітини містять Vδ1 T-
клітини і Vδ2 T-клітини. 
6. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-5, яка 
відрізняється тим, що щонайменше 30 % клітин, 
присутніх у композиції, являють собою NK-клітини. 
7. Виділена композиція, що містить клітини, при 
цьому щонайменше 90 % клітин складаються з NK-
клітин і γδ Т-клітин, і при цьому щонайменше 10 % 
клітин являють собою Vδ1 Т-клітини, щонайменше 
5 % клітин являють собою Vδ2 Т-клітини, і щонай-
менше 30 % клітин являють собою NK-клітини. 
8. Виділена композиція за п. 7, яка відрізняється 
тим, що щонайменше 40 % γδ Т-клітин, присутніх у 
композиції, експресують CD56. 
9. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-8, яка 
відрізняється тим, що γδ Т-клітини містять Vδ1 Т-
клітини, і щонайменше 15 % зазначених Vδ1 Т-клітин 
експресують NKp30. 
10. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-9, яка 
відрізняється тим, що γδ Т-клітини містять Vδ1 Т-
клітини, і менш ніж 50 % зазначених Vδ1 Т-клітин екс-
пресують CD27. 
11. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-10, яка 
відрізняється тим, що містить сконструйовані NK-
клітини та γδ Т-клітини.  
12. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1–11 
для застосування в терапії. 
13. Виділена композиція за будь-яким із пп. 1-12 
для застосування у способі лікування раку, інфек-
ційного захворювання чи запального захворювання. 
14. Спосіб розмноження необмежених за MHC не-
γδ+ лімфоцитів, що включає стимуляцію змішаної 
клітинної популяції, що містить γδ Т-клітини і NK-
клітини, з використанням антитіла проти варіабель-
ного дельта-ланцюга 1 TCR (анти-Vδ1) чи його фраг-
мента, у присутності інтерлейкіну-15 (IL-15) та за ві-
дсутності інтерлейкіну-4 (IL-4), та культивування 
змішаної клітинної популяції. 
15. Спосіб приготування композиції, що містить клі-
тинну популяцію, збагачену необмеженими за MHC 
лімфоцитами, що включає:  
(1) культивування зразка, отриманого від суб'єкта, у 
присутності:  
(i) антитіла анти-Vδ1 або його фрагмента; і  
(ii) IL-15, без інтерлейкіну-4 (IL-4), 
з першого дня вказаного культивування; і 
(2) виділення клітинної популяції, культивованої із 
зразка. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що етап 
(1) зазначеного способу включає культивування зра-
зка протягом щонайменше 7 днів, наприклад, що-
найменше 14 днів.  
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17. Спосіб за п. 15 або п. 16, який відрізняється тим, 
що щонайменше 70 % необмежених за MHC лім-
фоцитів, присутніх в клітинній популяції, виділеній 
на етапі (2), експресують CD56. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 15-17, який відрізняє-
ться тим, що клітинна популяція, виділена на етапі 
(2), містить γδ Т-клітини, і щонайменше 40 % γδ Т-
клітин експресують CD56. 
19. Спосіб за будь-яким із пп. 15-18, який відрізня-
ється тим, що щонайменше 90 % клітинної популя-
ції, виділеної на етапі (2), складається з NK-клітин і 
γδ Т-клітин, і при цьому щонайменше 10 % клітин 
являють собою Vδ1 Т-клітини, щонайменше 5 % 
клітин являють собою Vδ2 Т-клітини, і щонайменше 
30 % клітин являють собою NK-клітини. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 14-19, який відрізня-
ється тим, що активуюче антитіло анти-Vδ1 або йо-
го фрагмент зв'язується з епітопом варіабельного 
дельта-ланцюга 1 (Vδ1) γδ-Т-клітинного рецептора 
(TCR), що містить один або більше амінокислотних 
залишків у межах амінокислотних областей: 
(i) 3-20 SEQ ID NO: 1; та/або 
(ii) 37-77 SEQ ID NO: 1. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що епі-
топ містить один або більше амінокислотних зали-
шків в межах амінокислотних областей: 5-20 та 62-
77; 50-64; 37-53 та 59-72; 59-77; або 3-17 та 62-69, з 
SEQ ID NO: 1.  
22. Спосіб за будь-яким із пп. 14-21, який відрізня-
ється тим, що антитіло анти-Vδ1 або його фрагмент 
містить один або більше з наступних елементів: 
CDR3, що містить послідовність, яка має щонаймен-
ше 80 % ідентичності послідовності з будь-якою з SEQ 
ID NO: 2-25; 
CDR2, що містить послідовність, яка має щонаймен-
ше 80 % ідентичності послідовності з будь-якою з 
SEQ ID NO: 26-37 та ПОСЛІДОВНОСТЯМИ: A1-A12 
(з Таблиці 2); та/або 
CDR1, що містить послідовність, яка має щонайменше 
80 % ідентичності послідовності з будь-якою з SEQ 
ID NO: 38-61. 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 15-22, який відрізня-
ється тим, що зразок є гематопоетичним зразком 
або його фракцією. 
24. Спосіб за будь-яким із пп. 15-23, який відрізня-
ється тим, що зразок збіднюють на αβ T-клітини 
перед зазначеним культивуванням.  
25. Спосіб за будь-яким із пп. 15-24, який відрізня-
ється тим, що культивування проводять у середо-
вищі, що містить 2,5 % плазми. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 15-25, який відрізня-
ється тим, що етап (1) способу включає культиву-
вання зразка протягом близько 12 днів, наприклад, 
протягом 12 днів. 
27. Клітинна популяція, збагачена необмеженими за 
MHC лімфоцитами, отриманими, наприклад, за до-
помогою способу за будь-яким з пп. 14-26. 
28. Композиція, що містить клітинну популяцію, 
отриману, наприклад, за допомогою способу за 
будь-яким з пп. 14-26. 
29. Клітинна популяція за п. 27 або композиція за п. 28 
для застосування в терапії. 
30. Клітинна популяція за п. 27 або композиція за п. 28 
для застосування в способі лікування раку, інфекцій-
ного захворювання або запального захворювання. 
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Стефано (IT) 
(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ УСТАНОВ-

КИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗНИХ ПРОДУКТІВ 
(57) 1. Спосіб експлуатації металургійної установки для 

виробництва залізних продуктів, причому металургій-
на установка включає установку (12) прямого відно-
влення і установку (14) вироблення чавуну, причому 
металургійна установка включає:  
подачу шихти залізної руди в установку прямого від-
новлення для виробництва залізних продуктів прям-
ого відновлення, 
експлуатацію установки вироблення чавуну для ви-
робництва передільного чавуну, причому в якості від-
новлювального агента в установку вироблення чаву-
ну вводять біовугілля, і за допомогою цього устано-
вка вироблення чавуну виробляє відхідний газ, що 
містить CO та CO2,  
обробку відхідного газу з установки вироблення ча-
вуну в установці (32) збагачення воднем для утво-
рення багатого на водень потоку та багатого на CO2 
потоку, 
причому багатий на водень потік безпосередньо чи 
опосередковано подають до установки прямого від-
новлення. 
2. Спосіб за п. 1, причому багатий на CO2 потік що-
найменше частково конвертують для переробки в 
установці прямого відновлення, насамперед конве-
ртують у сингаз або природний газ. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, причому пил, дріб'язок та 
інші залишки з установки прямого відновлення по-
дають до установки вироблення чавуну в якості час-
тини шихти, що підлягає плавленню у ній. 
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4. Спосіб за будь-яким з п. 1, 2 або 3, причому, що-
найменше, частина прямовідновленого продукту з ус-
тановки прямого відновлення подають до установки 
вироблення чавуну та/або установки вироблення ста-
лі в якості частини шихти, що підлягає плавленню у 
ній, причому прямовідновлені продукти включають 
губчасте залізо та/або грудкові прямовідновлені про-
дукти. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му багатий на водень потік направляють до устано-
вки прямого відновлення в якості частини потоку від-
новлювального газу. 
6 Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причому 
багатий на водень потік направляють до установки 
прямого відновлення в якості частини потоку газо-
подібного палива з метою нагрівання. 
7. Спосіб за п. 5 або п. 6, причому багатий на CO2 
потік подають до установки електролізу води, що 
додатково забезпечується потоком пари, для утво-
рення потоку сингазу, який поставляють до устано-
вки прямого відновлення. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, причому багатий на 
водень потік та багатий на CO2 потік направляють 
від установки збагачення воднем до установки (36) 
метанізації для утворення потоку метану, який на-
правляють до установки прямого відновлення. 
9. Спосіб за п. 8, причому щонайменше частину по-
току метану використовують в установці прямого 
відновлення в якості частини потоку відновлюваль-
ного газу. 
10. Спосіб за п. 8 або п. 9, причому установка (12) 
прямого відновлення включає шахтну піч та реак-
тор риформінгу, і причому щонайменше частину по-
току метану подають до реактору риформінгу для ви-
роблення відновлювального газу, переважно, голо-
вним чином водню та монооксиду вуглецю, що на-
правляється до шахтної печі для використання в 
якості частини потоку відновлювального газу. 
11. Спосіб за будь-яким з п. 8, 9 або 10, причому що-
найменше частину потоку метану використовують в 
якості частини потоку газоподібного палива. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, причому устано-
вка (38) електролізу води зв'язана з установкою ме-
танізації, причому вихідний потік пари з установки 
метанізації подають до установки електролізу для 
утворення допоміжного потоку водню, який повер-
тають в установку метанізації. 
13. Спосіб за п. 12, причому в установку електролізу 
води вводять потік пари з зеленої енергії. 
14. Спосіб за п. 12 або п. 13, причому частина відхі-
дного газу з установки прямого відновлення рецирку-
люють в установку метанізації через установку ви-
далення пари, причому видалену пару подають до 
установки електролізу води. 
15. Спосіб за п. 14, причому роботу установки ви-
роблення чавуну регулюють на підставі кількості ре-
циркульованого відхідного газу. 
16. Спосіб за п. 15, причому роботу установки (14) 
вироблення чавуну уповільнюють або припиняють 
після досягнення стійкого стану роботи в установці 
прямого відновлення. 
17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му потік відхідного газу з установки вироблення ча-
вуну обробляють в установці (28) видалення азоту пе-
ред направленням до установки збагачення воднем. 

18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му установка (32) збагачення воднем включає реа-
ктор зсуву вода-газ. 
19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му шихта установки вироблення чавуну включає по 
суті залізорудний дріб'язок. 
20. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, прич-
ому в установку збагачення воднем вводять пару з 
зеленої енергії. 
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му щонайменше частина відхідного газу з установки 
прямого відновлення випускають у атмосферу. 
22. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му біовугілля одержують в установці (16) піролізу 
біомаси з матеріалу біомаси. 
23. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, прич-
ому частина видаленого в установці прямого відно-
влення CO2 направляють до установки електролізу 
води та змішують з парою для одержання сингазу. 
24. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, причо-
му установка прямого відновлення обладнана сис-
темою рекуперації тепла, що виробляє пару. 
25. Металургійна установка для виробництва заліз-
них продуктів, що включає: 
установку (12) прямого відновлення, виконану для 
виробництва прямовідновлених продуктів із заван-
таження залізної руди, 
установку (16) піролізу біомаси, виконану для виро-
блення біовугілля з матеріалу біомаси, 
установку (14) вироблення чавуну, виконану для ви-
робництва передільного чавуну, причому установка 
вироблення чавуну використовує біовугілля в якості 
відновлювального матеріалу та вироблення відхід-
ного газу, 
установку (32) збагачення воднем, виконану для при-
йому відхідного газу установки вироблення чавуну 
та вироблення багатого на водень потоку та багато-
го на CO2 потоку, 
причому багатий на водень потік безпосередньо чи 
опосередковано переробляють в установці прямого 
відновлення. 
26. Металургійна установка за п. 25, що включає за-
сіб для конвертування CO2 у потік газу, який пере-
робляється в установці прямого відновлення. 
27. Металургійна установка за п. 25 або п. 26, що 
включає установку метанізації, виконану для при-
йому багатого на водень потоку та багатого на CO2 
потоку з установки збагачення воднем та вироблен-
ня з них потоку біогазу, насамперед потоку метану, 
який направляють до установки прямого відновлення. 
28. Металургійна установка за п. 25, 26 або 27, що 
включає установку електролізу води, зв'язану з ус-
тановкою метанізації, причому вихідний потік пари з 
установки метанізації подають до установки елект-
ролізу для утворення допоміжного потоку водню, 
який повертають до установки метанізації. 
29. Металургійна установка за п. 25 або п. 26, що 
включає установку (38) електролізу води, зв'язану з 
установкою збагачення воднем, причому установка 
електролізу води виконана для прийому багатого на 
CO2 потоку, а також потоку пари, і утворення потоку 
сингазу, який подають до установки прямого віднов-
лення. 
30. Металургійна установка за будь-яким з пп. 25-29, 
причому установка прямого відновлення включає ша-
хтну піч, риформер та систему рекуперації тепла. 
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31. Металургійна установка за будь-яким з пп. 25-29, 
причому установка прямого відновлення включає 
шахтну піч, нагрівач та установку видалення CO2. 
32. Металургійна установка за будь-яким з пп. 25-31, 
причому установка збагачення воднем включає ре-
актор зсуву вода-газ. 
33. Металургійна установка за будь-яким з пп. 25-32, 
причому установка (28) видалення азоту розташо-
вана на потоці відхідного газу з установки вироблен-
ня чавуну до установки збагачення воднем або на по-
тоці на виході з установки (32) збагачення воднем. 
34. Металургійна установка за будь-яким з пп. 25-33, 
причому установка (32) збагачення воднем з'єднана 
напряму з установкою прямого відновлення для по-
дачі щонайменше частини багатого на водень потоку. 
35. Металургійна установка за будь-яким з пп. 25-34, 
що включає засоби для транспортування пилу, дрі-
б'язку та інших залишків з установки прямого відно-
влення до установки вироблення чавуну в якості ча-
стини шихти, що підлягає плавленню у ній.  
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ЗАЛІЗОРУДНИХ КОТУНІВ 
(57) 1. Залізорудні котуни для застосування в роботі до-

менної печі, причому 
пористість залізорудних котунів, яка зумовлена ве-
ликими відкритими порами, що мають розмір пор, 
який більший або дорівнює 4 мкм, є більшою або до-
рівнює 21 %, і 
залізорудні котуни мають опір роздавлюванню, який 
більший або дорівнює 180 кг/котун. 
2. Залізорудні котуни за п. 1, причому вміст дрібних 
фракцій, що мають розмір зерен, який менший або 
дорівнює 4,7 мкм, є більшим або дорівнює 8 % по масі. 

3. Залізорудні котуни за п. 1 або 2, що включають 
агрегатну структуру дрібних фракцій. 
4. Спосіб виробництва залізорудних котунів, причо-
му спосіб включає: 
стадію грудкування вихідних котунів додаванням до 
залізорудного шихтового матеріалу води для засто-
сування в грудкуванні; і 
стадію випалення вихідних котунів, причому 
в'язкість води є більшою або дорівнює 15 мПа⋅сек. 
5. Спосіб виробництва залізорудних котунів за п. 4, 
в якому 
вода включає органічний зв'язувальний матеріал, і 
вміст органічного зв'язувального матеріалу у вихід-
них котунах є більшим або дорівнює 0,01 % по масі, 
і є меншим або дорівнює 1,0 % по масі. 
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Хуан Луїс (LU), Штрюбер Георг (LU) 

(54) СПОСІБ ПОДАЧІ СИРОВИННОГО МАТЕРІАЛУ В 
УСТАНОВКУ ЗГРУДКУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб подачі сировинного матеріалу в установку 
(20) згрудкування, який відрізняється тим, що в 
якості сировинного матеріалу використовується змі-
шаний матеріал (7, 8), що містить частинки залізов-
місного матеріалу (1) та частинки піролізованої біо-
маси (2) у формі суміші. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значений змішаний матеріал транспортують на да-
леку відстань, що становить щонайменше 100 км, пе-
реважно щонайменше 500 км, найбільш переважно 
кілька тисяч кілометрів.  
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що змішаний матеріал транспортують на далеку від-
стань залізничним або водним транспортом. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що змішаний матеріал використовується у фо-
рмі складених тіл (7), причому кожне складене тіло 
(7) є твердим та цілісним і містить частинки залізо-
вмісного матеріалу (1) та піролізованої біомаси (2). 
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5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що він 
включає, до подачі сировинного матеріалу: 
- одержання (100) частинок залізовмісного матеріа-
лу (1) та частинок піролізованої біомаси (2); 
- змішування (110) щонайменше залізовмісного ма-
теріалу (1) та піролізованої біомаси (2) для одержан-
ня суміші; та 
- формування (120) складених тіл (7) із суміші. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що він 
включає одержання (100) щонайменше однієї зв'я-
зуючої речовини (3), а суміш одержують шляхом змі-
шування (110) щонайменше залізовмісного матеріа-
лу (1), піролізованої біомаси (2) та щонайменше од-
нієї зв'язуючої речовини (3), причому зазначена зв'я-
зуюча речовина переважно включає органічну або мі-
неральну зв'язуючу речовину. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 4-6, який відрізняється 
тим, що агломерат формують шляхом брикетуван-
ня. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що змішаний матеріал подають 
в установку згрудкування у сипучій формі. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що змішаний матеріал (7, 8) міс-
тить щонайменше 1 мас. %, переважно щонаймен-
ше 5 мас. %, більш переважно щонайменше 10 мас. % 
піролізованої біомаси (2). 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що змішаний матеріал (7, 8) міс-
тить щонайменше 20 мас. %, переважно щонаймен-
ше 30 мас. %, більш переважно щонайменше 50 мас. % 
залізовмісного матеріалу (1). 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що об'ємна частка частинок за-
лізовмісного матеріалу у змішаному матеріалі ста-
новить від 5 до 80 об. %. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що частинки піролізованої біо-
маси (2) мають розмір проходу через сито D90, що 
становить менше 10 мм, переважно менше 5 мм, 
більш переважно менше 3,5 мм. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що частинки залізовмісного ма-
теріалу (1) включають частинки сировини для агло-
мерату, що мають розмір проходу через сито, який 
становить, щонайменше в основному, від 0,1 до 6,3 мм. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що частинки залізовмісного ма-
теріалу (1) включають частинки сировини для коту-
нів, що мають розмір проходу через сито, який стано-
вить, щонайменше в основному, менше 0,15 мм. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 4-12, який відрізня-
ється тим, що складені тіла (7) мають максималь-
ний розмір, що становить від 1 до 500 мм. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 4-13, який відрізня-
ється тим, що складені тіла (7) піддаються фрагме-
нтації (160) перед використанням в установці (20) 
згрудкування. 
17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що змішаний матеріал (7, 8) за-
безпечує щонайменше 10 мас. % залізовмісного 
матеріалу і щонайменше 5 мас. % вуглецевмісного ма-
теріалу для процесу спікання (190) в установці (20) 
згрудкування. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що зазначений залізовмісний 

матеріал (1) являє собою залізну руду (1) та/або за-
значена піролізована біомаса (2) являє собою дере-
вне вугілля (2), та/або зазначене складене тіло (7) 
являє собою агломерат (7) або конгломерат.  
19. Спосіб експлуатації установки згрудкування, в 
якому залізовмісний матеріал та вуглецевмісний ма-
теріал подають в установку згрудкування та піддають 
нагріванню у печі для підтримання процесу згрудку-
вання для формування твердих залізовмісних про-
дуктів, який відрізняється тим, що в установку згруд-
кування подають змішаний матеріал згідно зі спосо-
бом за будь-яким з попередніх пунктів. 
20. Спосіб за п. 19, в якому змішаний матеріал (8) 
являє собою сипучу суміш частинок залізовмісного 
матеріалу (1) та частинок піролізованої біомаси. 
21. Спосіб за п. 19, в якому змішаний матеріал (7) 
містить агломерат частинок залізовмісного матері-
алу (1) та частинок піролізованої біомаси. 
22. Спосіб за п. 19, п. 20 або п. 21, в якому установ-
ка згрудкування виконана у вигляді установки для 
виробництва агломерату, причому змішаний матеріал 
(7, 8) піддають, на вибір, дробленню та/або об'єднан-
ню з додатковими компонентами та, на вибір, агло-
мерують перед випалом у печі в окисній атмосфері, 
а одержаний агломерат піддають дробленню. 
23. Спосіб за п. 19, п. 20 або п. 21, в якому установ-
ка згрудкування виконана у вигляді установки для 
виробництва котунів, причому спосіб включає вико-
нання на установці згрудкування етапів подрібнен-
ня змішаного матеріалу, формування з нього сирце-
вих залізорудних котунів, завантаження та випалу 
зазначених сирцевих котунів у випалювальній печі в 
окисній атмосфері для формування затверділих ко-
тунів. 
24. Спосіб за п. 23, в якому змішаний матеріал та 
додатковий матеріал, що включає зв'язуючу речо-
вину, подрібнюють у дробильному агрегаті (17) ус-
тановки для виробництва котунів переважно до ро-
зміру частинок D80 менше 0,045 мм, і з подрібнено-
го матеріалу формують сирцеві котуни, які перева-
жно являють собою сфери з діаметром приблизно 
від 6 до 16 мм. 
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(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(UA) 

(72) Малаховська Тетяна Олександрівна (UA), Погодін Ар-
тем Ігорович (UA), Філеп Михайло Йосипович (UA), 
Сабов Вікторія Іванівна (UA), Сабов Мар'ян Юрійо-
вич (UA), Барчій Ігор Євгенович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕР-
ДИХ РОЗЧИНІВ СКЛАДУ (Cu1-XAgX)7PSe6 МЕТО-
ДОМ СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ З РОЗП-
ЛАВУ-РОЗЧИНУ 

(57) Спосіб вирощування монокристалів твердих розчи-
нів складу (Cu1-xAgx)7PSe6 (х=0,34, 0,5, 0,66) мето-
дом спрямованої кристалізації з розплаву - розчину, 
який включає нагрівання вакуумованих кварцових ам-
пул із попередньо синтезованими тернарними селені-
дами Cu7PSe6 та Ag7PSe6, взятими у стехіометрич-
них співвідношеннях, зі швидкістю 50 К/год. До тем-
ператури 1085 К і витримкою при цій температурі 
протягом 24 год., та подальше вирощування моно-
кристалів, який відрізняється тим, що отриманий 
твердий розчин (Cu1-xAgx)7PSe6 нагрівають після ви-
тримки зі швидкістю 50 К/год. до максимальної тем-
ператури 1020 К та витримкою при цій температурі 
протягом 24 год., вирощування монокристалів про- 

водять методом спрямованої кристалізації з розпла-
ву - розчину зі швидкістю 0,4-0,5 мм/год. У вакуумо-
ваних кварцових ампулах, після чого охолоджують 
монокристал до кімнатної температури зі швидкістю 
5 К/год. 
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(31) 63/078,034 
(32) 14.09.2020 
(33) US 
(31) 17/473,527 
(32) 13.09.2021 
(33) US 
(85) 03.07.2023 
(86) PCT/US2021/050251, 14.09.2021 
(71) ЛІГІ ЧАРЛЬЗ Г. (US) 
(72) Лігі Чарльз Г. (US) 
(54) ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИЙ БЛОК 
(57) 1. Ізольований блок, який містить: 

першу сторону, що містить перший матеріал; 
другу сторону, що містить другий матеріал; і 
серцевину, що містить термореактивний матеріал і 
щонайменше один багатошаровий край, що містить 
гребеневий компонент і пазовий компонент, де тер-
мореактивний матеріал включає поліуретанову піну; 
де перша сторона та друга сторона адгезивно зв'я-
зані з термореактивною серцевиною; і 
де пазовий компонент виконаний з можливістю при-
йому гребеневого компонента від другого ізольова-
ного блока. 
2. Ізольований блок за п. 1, де кожна з першої сто-
рони та другої сторони містить внутрішню поверхню 
та зовнішню поверхню, де кожна зовнішня поверхня 
є гладкою поверхнею, де кожна внутрішня поверхня 
є шорсткою поверхнею, де кожна внутрішня повер-
хня має більшу площу поверхні, ніж кожна зовнішня 
поверхня. 
3. Ізольований блок за п. 1, де перший матеріал вклю-
чає бетон, а другий матеріал включає композитний 
матеріал. 
4. Ізольований блок за п. 1, який додатково містить 
щонайменше одну прокладку, де щонайменше одна 
прокладка розташована на верхньому краї першої 
сторони і/або верхньому краї другої сторони, де що-
найменше одна прокладка виконана з можливістю за-
побігання прямому контакту між ізольованим блоком 
і другим ізольованим блоком, прикріпленим до вер-
хньої частини ізольованого блока. 
5. Ізольований блок за п. 1, де термореактивна сер-
цевина містить щонайменше один виступ, де щонай-
менше один виступ виконаний з можливістю з'єднан-
ня з щонайменше одним заглибленням другого ізо-
льованого блока. 
6. Ізольований блок за п. 1, де верхня частина тер-
мореактивної серцевини заглиблена нижче верхньо-
го краю першої сторони та верхнього краю другої 
сторони. 
7. Ізольований блок за п. 6, де термореактивний сер-
цевина має значення R від приблизно R7 до приб-

лизно R72 і щільність щонайменше 2,0 фунт/фут3 

(приблизно 32,04 кг/м3). 
8. Ізольований блок за п. 1, де щонайменше один 
багатошаровий край містить щонайменше один ви-
ступ прямокутної форми, де щонайменше один ба-
гатошаровий край розташований на вертикальній 
стороні термореактивної серцевини, де ізольований 
блок придатний бути прикріпленим до другого ізо-
льованого блока без адгезиву через щонайменше 
один багатошаровий край. 
9. Ізольований блок за п. 1, де щонайменше один 
багатошаровий край містить щонайменше два ба-
гатошарові краї, де щонайменше два багатошарові 
краї включають перший багатошаровий край і дру-
гий багатошаровий край, де перший багатошаровий 
край розташований на третій стороні ізольованого 
блока, де другий багатошаровий край розташований 
на четвертій стороні ізольованого блока, де перший 
багатошаровий край виконаний з можливістю прик-
ріплення до другого ізольованого блока і де другий 
багатошаровий край виконаний з можливістю прик-
ріплення до третього ізольованого блока.  
10. Ізольований блок за п. 1, який додатково містить 
порожнину, де щонайменше один багатошаровий 
край включає множину багатошарових країв, де по-
рожнина виконана з можливістю прийому щонаймен-
ше одного стабілізуючого компонента, де множина 
багатошарових країв виконана з можливістю з'єд-
нання ізольованого блока з множиною ізольованих 
блоків, де множина ізольованих блоків включає мно-
жину порожнин, де множина порожнин придатна для 
прийому щонайменше одного стабілізуючого ком-
понента.  
11. Ізольований блок за п. 1, де термореактивна се-
рцевина додатково містить першу множину висту-
пів, де перша множина виступів включає перший ви-
ступ, другий виступ і третій виступ, де перший ви-
ступ розташований приблизно посередині верхньої 
частини термореактивної серцевини, де другий ви-
ступ розташований на першому верхньому краї тер-
мореактивної серцевини, де третій виступ розташо-
ваний на рівновіддаленій відстані між першим ви-
ступом і другим виступом, де третій виступ має бі-
льшу площу та висоту, ніж перший виступ, де дру-
гий виступ має більшу площу та висоту, ніж третій 
виступ.  
12. Ізольований блок, який містить: 
першу сторону, що містить бетон; 
другу сторону, що містить композитний матеріал; і 
ізоляційну серцевину, що містить множину виступів 
і множину заглиблень; 
де множина виступів включає перший ряд виступів і 
другий ряд виступів; 
де кожен ряд із множини виступів містить перший 
виступ, другий виступ і третій виступ, де перший ви-
ступ розташований приблизно посередині верхньої 
частини ізоляційної серцевини, де другий виступ роз-
ташований на першому верхньому краї ізоляційної 
серцевини, де третій виступ розташований на дру-
гому верхньому краї ізоляційної серцевини; 
де перша сторона та друга сторона адгезивно зв'я-
зані з ізоляційною серцевиною; 
де кожен виступ із множини виступів виконаний з 
можливістю з'єднання з щонайменше одним заглиб-
ленням другого ізольованого блока; і 
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де кожне заглиблення з множини заглиблень вико-
нане з можливістю прийому щонайменше одного ви-
ступу від другого ізольованого блока. 
13. Ізольований блок за п. 12, де ізольований блок є 
ізольованим кутовим блоком, де множина виступів 
додатково містить щонайменше один горизонталь-
ний виступ, де множина заглиблень включає щонай-
менше одне горизонтальне заглиблення, де ізольо-
ваний кутовий блок містить щонайменше один го-
ризонтальний виступ і щонайменше одне горизон-
тальне заглиблення на кожній вертикальній стороні 
ізоляційної серцевини, де щонайменше один гори-
зонтальний виступ і щонайменше одне горизонталь-
не заглиблення є придатними для з'єднання з відпо-
відним заглибленням і відповідним виступом друго-
го ізольованого блока.  
14. Ізольований блок за п. 12, який додатково міс-
тить щонайменше один електричний пристрій, вбу-
дований в ізоляційну серцевину, де щонайменше один 
електричний пристрій включає щонайменше один 
датчик, де щонайменше один датчик виконаний з 
можливістю виявлення вологи і/або температури. 
15. Ізольований блок за п. 12, де другий виступ і 
третій виступ мають більший розмір і більшу площу, 
ніж перший виступ, де другий виступ і третій виступ 
мають однакову висоту і площу. 
16. Ізольований блок за п. 12, де перша сторона мі-
стить щонайменше один виступ і щонайменше од-
не заглиблення, де друга сторона містить щонай-
менше один виступ і щонайменше одне заглиблен-
ня, де щонайменше один виступ і щонайменше од-
не заглиблення першої сторони мають круглу фор-
му, де щонайменше один виступ і щонайменше од-
не заглиблення другої сторони мають круглу фор-
му, де ізольований блок виконаний з можливістю 
з'єднання з щонайменше одним іншим ізольованим 
блоком через щонайменше один виступ і щонайме-
нше одне заглиблення першої сторони і щонайме-
нше один виступ і щонайменше одне заглиблення 
другої сторони.  
17. Ізольований блок, який містить: 
першу сторону; 
другу сторону; і 
ізоляційну серцевину, що містить щонайменше один 
виступ, щонайменше одне заглиблення і щонайме-
нше один внутрішній канал; 
де кожна з першої сторони та другої сторони містить 
внутрішню поверхню та зовнішню поверхню, де ко-
жна зовнішня поверхня є гладкою поверхнею, де 
кожна внутрішня поверхня є шорсткою поверхнею, 

де кожна внутрішня поверхня має більшу площу по-
верхні, ніж кожна зовнішня поверхня; 
де перша сторона та друга сторона адгезивно зв'я-
зані з ізоляційною серцевиною; 
де щонайменше одне заглиблення виконане з мож-
ливістю прийому щонайменше одного виступу від 
другого ізольованого блока; 
де внутрішній канал виконаний з можливістю при-
йому структурної опори;  
де внутрішній канал розташований по суті по цент-
ру між першою стороною та другою стороною; і 
де ізоляційна серцевина містить щонайменше один 
багатошаровий край, де щонайменше один багато-
шаровий край включає вставний компонент і прий-
мальний компонент, де приймальний компонент ви-
конаний з можливістю прийому вставного компоне-
нта другого ізольованого блока. 
18. Ізольований блок за п. 17, де щонайменше один 
виступ містить щонайменше шість виступів, де що-
найменше шість виступів розташовані на верхній 
стороні ізоляційної серцевини, де щонайменше шість 
виступів розташовані на рівновіддаленій відстані один 
від одного на верхній стороні ізоляційної серцевини. 
19. Ізольований блок за п. 17, який додатково міс-
тить внутрішній простір, де внутрішній простір міс-
тить корпус, де корпус виконаний з можливістю при-
йому щонайменше одного електричного пристрою, 
де щонайменше один електричний пристрій вклю-
чає щонайменше один датчик, де ізоляційна серце-
вина оточує корпус. 
20. Ізольований блок за п. 17, де ізоляційна серце-
вина має значення R щонайменше R72. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 28 
 
  

(21) a 2023 01173  
(22) 04.09.2020  

(51) МПК (2023.01)  
F28D 9/00 

(85) 27.03.2023 
(86) PCT/GB2020/052124, 04.09.2020 
(71) КЛІН ПАУЕ ХАЙДРОДЖЕН ГРУП ЛІМІТИД (GB) 
(72) Уільямсон Найджел Девід Лістер (GB) 
(54) ТЕПЛООБМІННИК 
(57) 1. Теплообмінник, призначений для використання в 

кріогенній системі для розділення електролітично 
одержаних кисню та водню, виконаний так, щоб за-
безпечувати теплообмін між потоком змішаного га-
зу, воднем та киснем, при цьому теплообмінник вклю-
чає в себе множину комірок, утворених пакетом поче-
ргово розміщених плоских потоконапрямних плас-
тин та теплообмінних пластин, при цьому кожна те-
плообмінна пластина має щонайменше три наскрізні 
отвори, кожний з яких визначає частину відповідно-
го одного із щонайменше трьох шляхів потоку плин-
ного середовища в теплообміннику, причому кожна 
потоконапрямна пластина має наскрізні отвори, які 
відповідають щонайменше двом зі згаданих шляхів 
потоку, та більший наскрізний отвір, який призначе-
ний для спрямування плинного середовища в ос-
танньому зі згаданих шляхів потоку через поверхню 
теплообмінних пластин, між якими розташована по-
токонапрямна пластина, при цьому кожна подаль-
ша потоконапрямна пластина зі згаданого пакету 
утворює частину шляху потоку, відмінного від попе-
реднього шляху потоку з пакету. 
2. Теплообмінник за п. 1, який додатково включає в 
себе пару торцевих пластин, між якими згаданий 
пакет почергово розміщених плоских потоконапря-
мних пластин та теплообмінних пластин затиснутий 
із застосуванням стяжних стрижнів. 
3. Теплообмінник за п. 2, який відрізняється тим, 
що згадані стяжні стрижні є нарізними стяжними 
стрижнями, й згаданий пакет почергово розміщених 
плоских потоконапрямних пластин та теплообмін-
них пластин затиснутий із застосуванням нарізних 
стяжних стрижнів та гайок. 
4. Теплообмінник за п. 2 або п. 3, який додатково 
включає в себе вирівнювальні штифти, які прохо-
дять між згаданими торцевими пластинами, щоб 
утримувати пластини розташованими вирівненими 
одна відносно іншої. 
5. Теплообмінник за будь-яким з пп. 2-4, який відрі-
зняється тим, що згадані торцеві пластини мають 
наскрізні проточні з'єднувачі. 
6. Теплообмінник за п. 5, який додатково включає в 
себе з'єднувальні вентилі, передбачені на кожній тор-
цевій пластині для сполучення згаданих трьох шля-
хів потоку в теплообміннику із зовнішніми газовими 
трубами. 

7. Теплообмінник за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що комірки в пакеті не од-
наково розподілені між згаданими трьома шляхами 
потоку. 
8. Теплообмінник за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що згадані три шляхи по-
току плинного середовища включають в себе один 
шлях потоку змішаного газу, один шлях потоку вод-
ню та один шлях потоку кисню, при цьому шлях по-
току змішаного газу та шлях потоку кисню є довши-
ми, аніж шлях потоку водню. 
9. Теплообмінник за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що напрямок потоку через 
поверхні теплообмінних пластин у кожному з шляхів 
потоку змінюється з рухом вздовж пакету. 
10. Пристрій для відділення водню та кисню від по-
току змішаного газу, який включає в себе: вхідний 
отвір для змішаного газу, з'єднаний з конденсацій-
ним змійовиком, принаймні частково зануреним у рі-
дкий азот в ізольованому контейнері, резервуар для 
рідкого кисню, з'єднаний зі згаданим конденсацій-
ним змійовиком, отвір виведення газоподібного во-
дню з конденсаційного змійовика, клапан регулюван-
ня потоку кисню, з'єднаний з резервуаром для рід-
кого кисню, та теплообмінник за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який має три наскрізні шляхи потоку, 
при цьому вхідний отвір для змішаного газу з'єдна-
ний з першим шляхом потоку в теплообміннику, отвір 
виведення газоподібного водню з'єднаний з другим 
шляхом потоку в теплообміннику, а клапан регулю-
вання потоку кисню з'єднаний з третім шляхом по-
току в теплообміннику. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
теплообмінник встановлений у вакуумній камері 
над контейнером для рідкого азоту. 
12. Пристрій за п. 10 або п. 11, який відрізняється 
тим, що потік змішаного газу утворений шляхом ро-
зкладання води електролізом. 
13. Кріогенна система для розділення електроліти-
чно одержаних кисню та водню, яка включає в себе 
теплообмінник за будь-яким з пп. 1-9. 
14. Кріогенна система за п. 13, яка включає в себе 
резервуар для рідкого кисню, з'єднаний із шляхом 
потоку кисню. 
15. Кріогенна система за п. 13 або п. 14, яка вклю-
чає в себе електролізер, з'єднаний із шляхом пото-
ку змішаного газу. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2022 04291  
(22) 21.03.2023  

(51) МПК  
G01B 11/30 (2006.01) 
G01N 21/88 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Михалко Ярослав Омелянович (UA), Михалко Анд-
рій Ярославович (UA) 

(54) МОБІЛЬНА АВТОМАТИЧНА РЕМОНТНА СИСТЕМА 
(57) Мобільна автоматична ремонтна система, яка відріз-

няється тим, що містить три пластикові платформи: 
нижню, середню та верхню, які розміщені всередині 
пластикового корпусу, який складається з п'ятьох сті-
нок: передньої, задньої, двох бокових та верхньої сті-
нки, де на передній стінці корпусу розміщений тримач 
переднього колеса з прикріпленим до нього ультраз-
вуковим далекоміром, дві бокові стінки складаються 
з двох частин, на задній стінці містяться гри отвори, 
що забезпечують доступ до роз'ємів живлення та USB 
входу плати, а також роз'єму живлення пристрою, 
верхня кришка має два виступи, призначені для фік-
сації ємностей із фотополімером, при цьому в струк-
турі пристрою виділяють наступні модулі: рухомий, 
сенсорний, ремонтний, а також модуль управління, зок-
рема рухомий модуль складається з триколісної бази 
утвореної двома задніми та одним переднім колеса-
ми, задні колеса мають незалежний привід від двох 
крокових двигунів, які, разом з їхніми драйверами роз-
міщені на нижній платформі та забезпечують рух при-
строю вперед, назад та розворот, сенсорний модуль 
розміщений на нижній платформі, яка складається з 
двох лазерних діодів з випромінюванням малої по-
тужності, сигнал від яких фіксується двома фоторези-
сторами, як лазери так і фоторезистори розміщують 
під кутом до вертикальної площини так, щоб відбите від 
досліджуваної поверхні світло прямо потрапляло на 
сенсори, а також розміщені два ультрафіолетові світло-
діоди, ремонтний модуль знаходиться на верхній плат-
формі, яка складається з двох ємностей для фотополі-
мерної смоли з поршнями, що приводяться в дію неза-
лежно один від одного двома кроковими двигунами, які, 
разом з їхніми драйверами розміщені на верхній плат-
формі, модуль управління знаходиться на середній пла-
тформі, де розміщена мікроконтролерна плата Arduino 
Mega 2560 Rev3, комутація плати з іншими електрон-
ними компонентами здійснюється за допомогою маке-
тної плати, яка розташована на нижній платформі. 

 
 

 

(21) a 2022 04617  
(22) 16.06.2021  

(51) МПК (2023.01)  
G01C 21/00 
G01C 21/08 (2006.01) 
G01C 21/20 (2006.01) 
G01C 17/30 (2006.01) 

(31) 63/040,352 
(32) 17.06.2020 
(33) US 
(31) 63/210,411 
(32) 14.06.2021 
(33) US 
(31) 17/348,575 
(32) 15.06.2021 
(33) US 
(85) 16.01.2023 
(86) PCT/US2021/037664, 16.06.2021 
(71) АСТРА НАВІҐЕЙШН, ІНК. (US) 
(72) Таутов Александр (US), Мухіна Марина (US), Ільни-

цька Світлана (US) 
(54) ЗІСТАВЛЕННЯ ДАНИХ МАГНІТОМЕТРИЧНИХ ВИ-

МІРЮВАНЬ, ЯКІ ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ, ВІД МНО-
ЖИНИ МАГНІТОМЕТРИЧНИХ НАВІГАЦІЙНИХ ПРИ-
СТРОЇВ І ОНОВЛЕННЯ ГЕОМАГНІТНОЇ КАРТИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ЦИХ ДАНИХ 

(57) 1. Спосіб, який включає етапи, на яких: 
приймають від множини магнітометричних навіга-
ційних пристроїв показники магнітометричних вимі-
рювань одного або більше географічних регіонів, які 
зібрані протягом періоду часу; 
виконують кореляційний аналіз схожості по показни-
ках магнітометричних вимірювань одного або більше 
географічних регіонів, зібраних протягом періоду часу; 
формують одне або більше виправлень геомагніт-
ної карти, які відповідають одному або більше геог-
рафічним регіонам, на основі виконання кореляцій-
ного аналізу схожості; 
передають одне або більше виправлень геомагніт-
ної карти головному картографічному серверу для 
оновлення геомагнітних картографічних даних; 
приймають оновлені геомагнітні картографічні дані 
від головного картографічного сервера; і 
передають оновлені геомагнітні картографічні дані 
множині магнітометричних навігаційних пристроїв 
для навігації і визначення місцеположення. 
2. Спосіб за п. 1, в якому виконання кореляційного 
аналізу схожості включає етапи, на яких: 
порівнюють, для кожного географічного регіону з 
одного або більше географічних регіонів, перші по-
казники магнітометричних вимірювань першого ма-
гнітометричного навігаційного пристрою з другими по-
казниками магнітометричних вимірювань, щонаймен-
ше, одного другого магнітометричного навігаційного 
пристрою; 
визначають показники магнітометричних вимірювань, 
що перекриваються, між першими і другими показ-
никами магнітометричних вимірювань протягом пе-
ріоду часу; і 
ідентифікують схожість між показниками магнітоме-
тричних вимірювань, що перекриваються.  
3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких: 
формують ймовірнісні карти градієнта магнітного поля 
на основі схожості між показниками магнітометрич-
них вимірювань, зібраними протягом періоду часу. 
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4. Спосіб за п. 3, в якому ймовірнісні карти градієнта 
магнітного поля використовуються для оновлення 
геомагнітних картографічних даних. 
5. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких: 
призначають коефіцієнт довіри кожному з множини 
магнітометричних навігаційних пристроїв на основі 
надійності і точності апаратних засобів магнітомет-
ричного навігаційного пристрою; і 
зважують показники магнітометричних вимірювань 
множини магнітометричних навігаційних пристроїв 
згідно з призначеними коефіцієнтами довіри. 
6. Спосіб за п. 5, в якому кореляційний аналіз схо-
жості виконується на основі зважених показників маг-
нітометричних вимірювань множини магнітометрич-
них навігаційних пристроїв. 
7. Спосіб за п. 1, в якому геомагнітні картографічні 
дані містять глобальну геомагнітну карту. 
8. Спосіб за п. 1, в якому магнітометричний навіга-
ційний пристрій використовує оновлені геомагнітні 
картографічні дані, щоб виконувати навігацію в ді-
лянках ненадійного або поганого сигналу глобаль-
ної навігаційної супутникової системи (GNSS). 
9. Один або більше комп'ютерно-читаних довготри-
валих носіїв зберігання інформації, що здійснюють 
програмне забезпечення, яке функціонує, коли ви-
конується, щоб: 
приймати від множини магнітометричних навігацій-
них пристроїв показники магнітометричних вимірю-
вань одного або більше географічних регіонів, які зіб-
рані протягом періоду часу; 
виконувати кореляційний аналіз схожості по показ-
никах магнітометричних вимірювань одного або біль-
ше географічних регіонів, зібраних протягом періоду 
часу; 
формувати одне або більше виправлень геомагніт-
ної карти, які відповідають одному або більше геог-
рафічним регіонам, на основі виконання кореляцій-
ного аналізу схожості; 
передавати одне або більше виправлень геомагніт-
ної карти головному картографічному серверу для 
оновлення геомагнітних картографічних даних; 
приймати оновлені геомагнітні картографічні дані 
від головного картографічного сервера; і 
передавати оновлені геомагнітні картографічні дані 
множині магнітометричних навігаційних пристроїв для 
навігації і визначення місцеположення. 
10. Носії за п. 9, при цьому, щоб виконувати коре-
ляційний аналіз схожості, програмне забезпечення 
функціонує, коли виконується, щоб: 
порівнювати, для кожного географічного регіону з од-
ного або більше географічних регіонів, перші показ-
ники магнітометричних вимірювань першого магні-
тометричного навігаційного пристрою з другими по-
казниками магнітометричних вимірювань, щонаймен-
ше, одного другого магнітометричного навігаційного 
пристрою; 
визначати показники магнітометричних вимірювань, 
що перекриваються, між першими і другими показ-
никами магнітометричних вимірювань протягом пе-
ріоду часу; і 
ідентифікувати схожість між показниками магнітоме-
тричних вимірювань, що перекриваються.  
11. Носії за п. 9, при цьому програмне забезпечення 
функціонує, коли виконується, щоб формувати ймо-

вірнісні карти градієнта магнітного поля на основі 
схожості між показниками магнітометричних вимірю-
вань, зібраними протягом періоду часу. 
12. Носії за п. 11, при цьому ймовірнісні карти граді-
єнта магнітного поля використовуються для онов-
лення геомагнітних картографічних даних. 
13. Носії за п. 9, при цьому програмне забезпечення 
функціонує, коли виконується, щоб: 
призначати коефіцієнт довіри кожному з множини 
магнітометричних навігаційних пристроїв на основі 
надійності і точності апаратних засобів магнітомет-
ричного навігаційного пристрою; і 
зважувати показники магнітометричних вимірювань 
множини магнітометричних навігаційних пристроїв 
згідно з призначеними коефіцієнтами довіри. 
14. Носії за п. 13, при цьому кореляційний аналіз 
схожості виконується на основі зважених показників 
магнітометричних вимірювань множини магнітоме-
тричних навігаційних пристроїв. 
15. Система, яка містить: 
один або більше процесорів; і 
один або більше комп'ютерно-читаних довготрива-
лих носіїв зберігання інформації, які з'єднані з од-
ним або більше процесорами і містять інструкції, що 
функціонують, коли виконуються одним або більше 
процесорами, щоб інструктувати системі: 
приймати від множини магнітометричних навігацій-
них пристроїв показники магнітометричних вимірю-
вань одного або більше географічних регіонів, які зіб-
рані протягом періоду часу; 
виконувати кореляційний аналіз схожості по показ-
никах магнітометричних вимірювань одного або бі-
льше географічних регіонів, зібраних протягом пе-
ріоду часу; 
формувати одне або більше виправлень геомагніт-
ної карти, які відповідають одному або більше геог-
рафічним регіонам, на основі виконання кореляцій-
ного аналізу схожості; 
передавати одне або більше виправлень геомагніт-
ної карти головному картографічному серверу для 
оновлення геомагнітних картографічних даних; 
приймати оновлені геомагнітні картографічні дані 
від головного картографічного сервера; і 
передавати оновлені геомагнітні картографічні дані 
множині магнітометричних навігаційних пристроїв 
для навігації і визначення місцеположення. 
16. Система за п. 15, в якій, щоб виконувати коре-
ляційний аналіз схожості, один або більше проце-
сорів функціонують, коли виконують інструкції, щоб 
інструктувати системі: 
порівнювати, для кожного географічного регіону з 
одного або більше географічних регіонів, перші по-
казники магнітометричних вимірювань першого ма-
гнітометричного навігаційного пристрою з другими 
показниками магнітометричних вимірювань, щонай-
менше, одного другого магнітометричного навігацій-
ного пристрою; 
визначати показники магнітометричних вимірювань, 
що перекриваються, між першими і другими показ-
никами магнітометричних вимірювань протягом пе-
ріоду часу; і 
ідентифікувати схожість між показниками магніто-
метричних вимірювань, що перекриваються.  
17. Система за п. 15, в якій один або більше проце-
сорів функціонують, коли виконують інструкції, щоб 
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інструктувати системі формувати ймовірнісні карти 
градієнта магнітного поля на основі схожості між по-
казниками магнітометричних вимірювань, зібраними 
протягом періоду часу. 
18. Система за п. 17, в якій ймовірнісні карти градіє-
нта магнітного поля використовуються для онов-
лення геомагнітних картографічних даних. 
19. Система за п. 15, в якій один або більше проце-
сорів функціонують, коли виконують інструкції, щоб 
інструктувати системі: 
призначати коефіцієнт довіри кожному з множини 
магнітометричних навігаційних пристроїв на основі 
надійності і точності апаратних засобів магнітомет-
ричного навігаційного пристрою; і 
зважувати показники магнітометричних вимірювань 
множини магнітометричних навігаційних пристроїв 
згідно з призначеними коефіцієнтами довіри. 
20. Система за п. 19, в якій кореляційний аналіз 
схожості виконується на основі зважених показників 
магнітометричних вимірювань множини магнітоме-
тричних навігаційних пристроїв. 
21. Система, яка містить: 
засіб для прийому від множини магнітометричних 
навігаційних пристроїв показників магнітометричних 
вимірювань одного або більше географічних регіо-
нів, зібраних протягом періоду часу; 
засіб для виконання кореляційного аналізу схожості 
по показниках магнітометричних вимірювань одного 
або більше географічних регіонів, зібраних протягом 
періоду часу; 
засіб для формування одного або більше виправ-
лень геомагнітної карти, які відповідають одному або 
більше географічним регіонам, на основі виконання 
кореляційного аналізу схожості; 
засіб для передачі одного або більше виправлень 
геомагнітної карти головному картографічному сер-
веру для оновлення геомагнітних картографічних 
даних; 
засіб для прийому оновлених геомагнітних картог-
рафічних даних від головного картографічного сер-
вера; і 
засіб для передачі оновлених геомагнітних картог-
рафічних даних множині магнітометричних навігацій-
них пристроїв для навігації і визначення місцеполо-
ження. 
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ГАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ 
(57) 1. Спосіб, який включає етапи, на яких: 

збирають, за допомогою магнітометричного навіга-
ційного пристрою, показники магнітометричних ви-
мірювань окремого географічного регіону відповід-
но до позиції і траєкторії магнітометричного навіга-
ційного пристрою; 
здійснюють доступ до стану сигналу глобальної на-
вігаційної супутникової системи (GNSS) і до стану 
мережевого з'єднання на магнітометричному наві-
гаційному пристрої; 
визначають робочий режим для магнітометричного 
навігаційного пристрою на основі стану GNSS-сигналу 
і стану мережевого з'єднання; 
визначають, чи передавати показники магнітометри-
чних вимірювань серверу або зберігати показники 
магнітометричних вимірювань локально на магніто-
метричному навігаційному пристрої, на основі робо-
чого режиму; і 
виконують операції навігації або визначення місцепо-
ложення за допомогою робочого режиму. 
2. Спосіб за п. 1, в якому робочий режим є: 
звичайним режимом; 
позбавленим GNSS режимом; 
позбавленим мережі режимом; або 
сліпим режимом. 
3. Спосіб за п. 2, в якому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є звичайним режимом, коли магнітоме-
тричний навігаційний пристрій має надійний GNSS-
сигнал і надійну можливість мережевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій працює 
в звичайному режимі, магнітометричний навігаційний 
пристрій функціонує, щоб: 
передавати показники магнітометричних вимірю-
вань серверу, щоб оновлювати геомагнітні картог-
рафічні дані; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою GNSS-сигналу. 
4. Спосіб за п. 3, який додатково включає етапи, на 
яких: 
завантажують оновлену геомагнітну карту в магніто-
метричний навігаційний пристрій; 
здійснюють навігацію за допомогою GNSS-сигналу, 
показників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) і оновленої геомагнітної карти; 
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порівнюють результати навігації з GNSS-сигналу, INS-
вимірювань і оновленої геомагнітної карти; і 
передають результати навігації або порівняння сер-
веру для оновлення геомагнітних картографічних 
даних. 
5. Спосіб за п. 1, в якому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є позбавленим GNSS-режимом, коли 
магнітометричний навігаційний пристрій має ненадій-
ний GNSS-сигнал і надійну можливість мережевого 
з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій працює 
в позбавленому GNSS режимі, магнітометричний на-
вігаційний пристрій функціонує, щоб: 
передавати показники магнітометричних вимірювань 
серверу, щоб оновлювати геомагнітні картографічні 
дані; 
завантажувати оновлені геомагнітні картографічні дані 
з сервера в магнітометричний навігаційний пристрій; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою одного або більше по-
казників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) або оновлених геомагнітних картографіч-
них даних. 
6. Спосіб за п. 1, в якому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є позбавленим мережі режимом, коли 
магнітометричний навігаційний пристрій має надій-
ний GNSS-сигнал, але ненадійну можливість мере-
жевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в позбавленому мережі режимі, магнітометри-
чний навігаційний пристрій функціонує, щоб: 
зберігати показники магнітометричних вимірювань в 
пам'яті магнітометричного навігаційного пристрою 
для подальшої передачі серверу; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою GNSS-сигналу. 
7. Спосіб за п. 1, в якому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є сліпим режимом, коли магнітометри-
чний навігаційний пристрій має ненадійний GNSS-сиг-
нал і ненадійну можливість мережевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в сліпому режимі, магнітометричний навігаційний 
пристрій функціонує, щоб: 
зберігати показники магнітометричних вимірювань в 
пам'яті магнітометричного навігаційного пристрою 
для подальшої передачі серверу; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою одного або більше по-
казників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) або поточних геомагнітних картографічних 
даних, збережених в пам'яті магнітометричного на-
вігаційного пристрою. 
8. Спосіб за п. 1, при цьому магнітометричний наві-
гаційний пристрій містить: 
систему обробки; 
систему магнітометричних датчиків; 
приймач глобальної навігаційної супутникової сис-
теми (GNSS); 
інерціальну навігаційну систему (INS); 
бездротовий модуль; і 
пам'ять, що функціонує, щоб зберігати магнітомет-
ричний навігаційний застосунок, геомагнітну карто-

графічну інформацію і користувацький інтерфейс (UI) 
картографічної інформації. 
9. Спосіб за п. 1, при цьому магнітометричний наві-
гаційний пристрій є мобільним телефоном, автомо-
більною навігаційною системою, морською навігацій-
ною системою або повітряною навігаційною системою. 
10. Спосіб за п. 1, при цьому сервер є картографіч-
ним сервером або регіональним сервером. 
11. Один або більше комп'ютерно-читаних довго-
тривалих носіїв зберігання інформації, що здійсню-
ють програмне забезпечення, яке функціонує, коли 
виконується, щоб: 
збирати, за допомогою магнітометричного навігацій-
ного пристрою, показники магнітометричних вимірю-
вань окремого географічного регіону відповідно до 
позиції і траєкторії магнітометричного навігаційного 
пристрою; 
здійснювати доступ до стану сигналу глобальної на-
вігаційної супутникової системи (GNSS) і до стану ме-
режевого з'єднання на магнітометричному навігацій-
ному пристрої; 
визначати робочий режим для магнітометричного на-
вігаційного пристрою на основі стану GNSS-сигналу 
і стану мережевого з'єднання; 
визначати, чи передавати показники магнітометри-
чних вимірювань серверу або зберігати показники 
магнітометричних вимірювань локально на магніто-
метричному навігаційному пристрої, на основі робо-
чого режиму; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою робочого режиму. 
12. Носії за п. 11, при цьому робочий режим є: 
звичайним режимом; 
позбавленим GNSS режимом; 
позбавленим мережі режимом; або 
сліпим режимом. 
13. Носії за п. 12, при цьому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є звичайним режимом, коли магнітоме-
тричний навігаційний пристрій має надійний GNSS-
сигнал і надійну можливість мережевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в звичайному режимі, програмне забезпечення 
функціонує, коли виконується, щоб: 
передавати показники магнітометричних вимірювань 
серверу, щоб оновлювати геомагнітні картографічні 
дані; і 
виконувати операції навігації або визначення місце-
положення за допомогою GNSS-сигналу. 
14. Носії за п. 13, при цьому програмне забезпечен-
ня додатково функціонує, щоб: 
завантажувати оновлену геомагнітну карту в магні-
тометричний навігаційний пристрій; 
здійснювати навігацію за допомогою GNSS-сигналу, 
показників вимірювань інерціальних навігаційних си-
стем (INS) і оновленої геомагнітної карти; 
порівнювати результати навігації з GNSS-сигналу, 
INS-вимірювань і оновленої геомагнітної карти; і 
передавати результати навігації або порівняння сер-
веру для оновлення геомагнітних картографічних 
даних. 
15. Носії за п. 11, при цьому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є позбавленим GNSS-режимом, коли ма-
гнітометричний навігаційний пристрій має ненадійний 
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GNSS-сигнал і надійну можливість мережевого з'єд-
нання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в позбавленому GNSS режимі, програмне за-
безпечення функціонує, коли виконується, щоб: 
передавати показники магнітометричних вимірю-
вань серверу, щоб оновлювати геомагнітні картог-
рафічні дані; 
завантажувати оновлені геомагнітні картографічні дані 
з сервера в магнітометричний навігаційний прист-
рій; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою одного або більше по-
казників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) або оновлених геомагнітних картографіч-
них даних. 
16. Носії за п. 11, при цьому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є позбавленим мережі режимом, коли 
магнітометричний навігаційний пристрій має надій-
ний GNSS-сигнал, але ненадійну можливість мере-
жевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в позбавленому мережі режимі, програмне за-
безпечення функціонує, коли виконується, щоб: 
зберігати показники магнітометричних вимірювань в 
пам'яті магнітометричного навігаційного пристрою 
для подальшої передачі серверу; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою GNSS-сигналу. 
17. Носії за п. 11, при цьому: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є сліпим режимом, коли магнітометри-
чний навігаційний пристрій має ненадійний GNSS-
сигнал і ненадійну можливість мережевого з'єднан-
ня; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в сліпому режимі, програмне забезпечення фу-
нкціонує, коли виконується, щоб: 
зберігати показники магнітометричних вимірювань в 
пам'яті магнітометричного навігаційного пристрою 
для подальшої передачі серверу; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою одного або більше по-
казників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) або поточних геомагнітних картографічних 
даних, збережених в пам'яті магнітометричного на-
вігаційного пристрою. 
18. Носії за п. 11, при цьому магнітометричний наві-
гаційний пристрій містить: 
систему обробки; 
систему магнітометричних датчиків; 
приймач глобальної навігаційної супутникової систе-
ми (GNSS); 
інерціальну навігаційну систему (INS); 
бездротовий модуль; і 
пам'ять, що функціонує, щоб зберігати магнітомет-
ричний навігаційний застосунок, геомагнітну картог-
рафічну інформацію і користувацький інтерфейс (UI) 
картографічної інформації. 
19. Носії за п. 11, при цьому магнітометричний наві-
гаційний пристрій є мобільним телефоном, автомобі-
льною навігаційною системою, морською навігаційною 
системою або повітряною навігаційною системою. 
20. Носії за п. 11, при цьому сервер є картографіч-
ним сервером або регіональним сервером. 

21. Система, яка містить: 
один або більше процесорів; і 
один або більше комп'ютерно-читаних довготрива-
лих носіїв зберігання інформації, які з'єднані з од-
ним або більше процесорами і містять інструкції, що 
функціонують, коли виконуються одним або більше 
процесорами, щоб інструктувати системі: 
збирати, за допомогою магнітометричного навіга-
ційного пристрою, показники магнітометричних ви-
мірювань окремого географічного регіону відповід-
но до позиції і траєкторії магнітометричного навіга-
ційного пристрою; 
здійснювати доступ до стану сигналу глобальної на-
вігаційної супутникової системи (GNSS) і до стану ме-
режевого з'єднання на магнітометричному навігацій-
ному пристрої; 
визначати робочий режим для магнітометричного 
навігаційного пристрою на основі стану GNSS-сигналу 
і стану мережевого з'єднання; 
визначати, чи передавати показники магнітометри-
чних вимірювань серверу або зберігати показники ма-
гнітометричних вимірювань локально на магнітоме-
тричному навігаційному пристрої, на основі робочо-
го режиму; і 
виконувати операції навігації або визначення місце-
положення за допомогою робочого режиму. 
22. Система за п. 21, в якій робочий режим є: 
звичайним режимом; 
позбавленим GNSS режимом; 
позбавленим мережі режимом; або 
сліпим режимом. 
23. Система за п. 22, в якій: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є звичайним режимом, коли магнітоме-
тричний навігаційний пристрій має надійний GNSS-
сигнал і надійну можливість мережевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в звичайному режимі, інструкції функціонують, 
коли виконуються одним або більше процесорами, 
щоб інструктувати системі: 
передавати показники магнітометричних вимірювань 
серверу, щоб оновлювати геомагнітні картографічні 
дані; і 
виконувати операції навігації або визначення місце-
положення за допомогою GNSS-сигналу. 
24. Система за п. 23, в якій інструкції додатково фун-
кціонують, коли виконуються одним або більше про-
цесорами, щоб інструктувати системі: 
завантажувати оновлену геомагнітну карту в магні-
тометричний навігаційний пристрій; 
здійснювати навігацію за допомогою GNSS-сигналу, 
показників вимірювань інерціальних навігаційних си-
стем (INS) і оновленої геомагнітної карти; 
порівнювати результати навігації з GNSS-сигналу, 
INS-вимірювань і оновленої геомагнітної карти; і 
передавати результати навігації або порівняння сер-
веру для оновлення геомагнітних картографічних 
даних. 
25. Система за п. 21, в якій: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є позбавленим GNSS-режимом, коли 
магнітометричний навігаційний пристрій має ненадій-
ний GNSS-сигнал і надійну можливість мережевого 
з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в позбавленому GNSS режимі, інструкції функ-
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ціонують, коли виконуються одним або більше про-
цесорами, щоб інструктувати системі: 
передавати показники магнітометричних вимірювань 
серверу, щоб оновлювати геомагнітні картографічні 
дані; 
завантажувати оновлені геомагнітні картографічні дані 
з сервера в магнітометричний навігаційний прист-
рій; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою одного або більше по-
казників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) або оновлених геомагнітних картографіч-
них даних. 
26. Система за п. 21, в якій: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є позбавленим мережі режимом, коли 
магнітометричний навігаційний пристрій має надій-
ний GNSS-сигнал, але ненадійну можливість мере-
жевого з'єднання; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в позбавленому мережі режимі, інструкції фун-
кціонують, коли виконуються одним або більше про-
цесорами, щоб інструктувати системі: 
зберігати показники магнітометричних вимірювань в 
пам'яті магнітометричного навігаційного пристрою 
для подальшої передачі серверу; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою GNSS-сигналу. 
27. Система за п. 21, в якій: 
робочий режим для магнітометричного навігаційно-
го пристрою є сліпим режимом, коли магнітометри-
чний навігаційний пристрій має ненадійний GNSS-
сигнал і ненадійну можливість мережевого з'єднан-
ня; і 
коли магнітометричний навігаційний пристрій пра-
цює в сліпому режимі, програмне забезпечення фун-
кціонує, коли виконується, щоб: 
зберігати показники магнітометричних вимірювань в 
пам'яті магнітометричного навігаційного пристрою 
для подальшої передачі серверу; і 
виконувати операції навігації або визначення міс-
цеположення за допомогою одного або більше по-
казників вимірювань інерціальних навігаційних сис-
тем (INS) або поточних геомагнітних картографіч-
них даних, збережених в пам'яті магнітометричного 
навігаційного пристрою. 
28. Система за п. 21, в якій магнітометричний наві-
гаційний пристрій містить: 
систему обробки; 
систему магнітометричних датчиків; 
приймач глобальної навігаційної супутникової систе-
ми (GNSS); 
інерціальну навігаційну систему (INS); 
бездротовий модуль; і 
пам'ять, що функціонує, щоб зберігати магнітомет-
ричний навігаційний застосунок, геомагнітну картог-
рафічну інформацію і користувацький інтерфейс (UI) 
картографічної інформації. 
29. Система за п. 21, в якій магнітометричний наві-
гаційний пристрій є мобільним телефоном, автомо-
більною навігаційною системою, морською навігацій-
ною системою або повітряною навігаційною системою. 
30. Система за п. 21, при цьому сервер є картогра-
фічним сервером або регіональним сервером. 

31. Система, що містить: 
засіб для збирання, за допомогою магнітометрично-
го навігаційного пристрою, показників магнітомет-
ричних вимірювань окремого географічного регіону 
відповідно до позиції і траєкторії магнітометричного 
навігаційного пристрою; 
засіб для здійснення доступу до стану сигналу гло-
бальної навігаційної супутникової системи (GNSS) і 
до стану мережевого з'єднання на магнітометрич-
ному навігаційному пристрої; 
засіб для визначення робочого режиму для магні-
тометричного навігаційного пристрою на основі стану 
GNSS-сигналу і стану мережевого з'єднання; 
засіб для визначення того, чи передавати показни-
ки магнітометричних вимірювань серверу або збері-
гати показники магнітометричних вимірювань локаль-
но на магнітометричному навігаційному пристрої, на 
основі робочого режиму; і 
засіб для виконання операцій навігації або визна-
чення місцеположення за допомогою робочого ре-
жиму. 
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поверхні та друге групування клітинної поверхні, при-
чому зазначений спосіб включає:  
приведення в контакт зразка, в якому зазначені пер-
ше та друге групування клітинної поверхні були під-
дані впливу агента, що має специфічність зв'язуван-
ня у відношенні щонайменше зазначених першого 
та другого групувань клітинної поверхні, з першою 
зв'язуючою молекулою, яка специфічно зв'язується 
з першим групуванням клітинної поверхні, та дру-
гою зв'язуючою молекулою, яка специфічно зв'язуєть-
ся з другим групуванням клітинної поверхні, причому 
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щонайменше одна з першої зв'язуючої молекули та 
другої зв'язуючої молекули містить молекулярну мітку, 
яка не детектується, якщо зазначені перше та друге 
групування клітинної поверхні не перебувають поб-
лизу одне від одного; та  
детектування присутності або відсутності молекуляр-
ної мітки для детектування присутності у зразку кла-
стеризації першого групування клітинної поверхні та 
другого групування клітинної поверхні.  
2. Спосіб кількісної оцінки присутності у зразку клас-
теризації щонайменше двох групувань клітинної по-
верхні, які включають перше групування клітинної по-
верхні та друге групування клітинної поверхні, при-
чому зазначений спосіб включає:  
приведення в контакт зразка, в якому зазначені пер-
ше та друге групування клітинної поверхні були під-
дані впливу агента, що має специфічність зв'язуван-
ня у відношенні щонайменше зазначених першого 
та другого групувань клітинної поверхні, з першою 
зв'язуючою молекулою, яка специфічно зв'язується 
з першим групуванням клітинної поверхні, та другою 
зв'язуючою молекулою, яка специфічно зв'язується з 
другим групуванням клітинної поверхні, причому за-
значена щонайменше одна з першої зв'язуючої мо-
лекули та другої зв'язуючої молекули містить моле-
кулярну мітку, яка не детектується, якщо зазначені 
перше та друге групування клітинної поверхні не 
перебувають поблизу одне від одного; та  
вимірювання кількості молекулярної мітки для кіль-
кісної оцінки присутності у зразку кластеризації пер-
шого групування клітинної поверхні та другого групу-
вання клітинної поверхні.  
3. Спосіб за п. 1 або 2, де зазначений спосіб включає:  
- a) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, та другою зв'-
язуючою молекулою, яка специфічно зв'язується з 
другим групуванням клітинної поверхні,  
де зазначена перша зв'язуюча молекула містить 
молекулярну мітку, приєднану до неї розщеплюва-
ним лінкером, і зазначена друга зв'язуюча молекула 
містить індукуюче розщеплення групування; або  
b) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, та другою зв'я-
зуючою молекулою, яка специфічно зв'язується з дру-
гим групуванням клітинної поверхні,  
де зазначена друга зв'язуюча молекула містить мо-
лекулярну мітку, приєднану до неї розщеплюваним 
лінкером, і зазначена перша зв'язуюча молекула 
містить індукуюче розщеплення групування;  
- індукцію відщеплення молекулярної мітки; та  
- детектування присутності або відсутності, або вимі-
рювання кількості, вивільненої молекулярної мітки, зі 
здійсненням за рахунок цього детектування або кіль-
кісної оцінки кластеризації першого групування клітин-
ної поверхні з другим групуванням клітинної повер-
хні у зразку.  
4. Спосіб за п. 1 або 2, причому зазначений спосіб 
включає:  
- a) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, другою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з дру-
гим групуванням клітинної поверхні, та третьою зв'я-
зуючою молекулою,  

де зазначена перша зв'язуюча молекула містить мо-
лекулярну мітку, приєднану до неї розщеплюваним 
лінкером, і зазначена третя зв'язуюча молекула зв'я-
зується із зазначеною другою зв'язуючою молекулою 
та містить індукуюче розщеплення групування; або  
b) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, другою зв'язу-
ючою молекулою, яка специфічно зв'язується з другим 
групуванням клітинної поверхні, та третьою зв'язу-
ючою молекулою,  
де зазначена друга зв'язуюча молекула містить мо-
лекулярну мітку, приєднану до неї розщеплюваним 
лінкером, і зазначена третя зв'язуюча молекула зв'я-
зується із зазначеною першою зв'язуючою молекулою 
та містить індукуюче розщеплення групування; або  
c) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, другою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з дру-
гим групуванням клітинної поверхні, та третьою зв'я-
зуючою молекулою,  
де зазначена перша зв'язуюча молекула містить ін-
дукуюче розщеплення групування, та зазначена тре-
тя зв'язуюча молекула зв'язується із зазначеною дру-
гою зв'язуючою молекулою та містить молекулярну 
мітку, приєднану до неї розщеплюваним лінкером; 
або  
d) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, другою зв'язу-
ючою молекулою, яка специфічно зв'язується з дру-
гим групуванням клітинної поверхні, та третьою зв'я-
зуючою молекулою,  
де зазначена друга зв'язуюча молекула містить ін-
дукуюче розщеплення групування, та зазначена третя 
зв'язуюча молекула зв'язується із зазначеною першою 
зв'язуючою молекулою та містить молекулярну мітку, 
приєднану до неї розщеплюваним лінкером;  
- індукцію відщеплення молекулярної мітки; та  
- детектування присутності або відсутності, або ви-
мірювання кількості, вивільненої молекулярної міт-
ки, зі здійсненням за рахунок цього детектування або 
кількісної оцінки кластеризації першого групування 
клітинної поверхні з другим групуванням клітинної 
поверхні у зразку.  
5. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
зазначений спосіб включає:  
- a) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з пер-
шим групуванням клітинної поверхні, другою зв'язу-
ючою молекулою, яка специфічно зв'язується з дру-
гим групуванням клітинної поверхні, третьою зв'я-
зуючою молекулою та четвертою зв'язуючою моле-
кулою,  
де зазначена третя зв'язуюча молекула зв'язується 
із зазначеною першою зв'язуючою молекулою та 
містить молекулярну мітку, приєднану до неї розщеп-
люваним лінкером, і зазначена четверта зв'язуюча 
молекула зв'язується із зазначеною другою зв'язу-
ючою молекулою та містить індукуюче розщеплен-
ня групування; або  
b) приведення в контакт зразка з першою зв'язую-
чою молекулою, яка специфічно зв'язується з першим 
групуванням клітинної поверхні, другою зв'язуючою 
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молекулою, яка специфічно зв'язується з другим гру-
пуванням клітинної поверхні, третьою зв'язуючою 
молекулою та четвертою зв'язуючою молекулою,  
де зазначена третя зв'язуюча молекула зв'язується 
із зазначеною першою зв'язуючою молекулою та 
містить індукуюче розщеплення групування; та за-
значена четверта зв'язуюча молекула зв'язується із 
зазначеною другою зв'язуючою молекулою та містить 
молекулярну мітку, приєднану до неї розщеплюва-
ним лінкером,  
- індукцію відщеплення молекулярної мітки; та  
- детектування присутності або відсутності, або вимі-
рювання кількості, вивільненої молекулярної мітки, 
зі здійсненням за рахунок цього детектування або 
кількісної оцінки кластеризації першого групування 
клітинної поверхні з другим групуванням клітинної 
поверхні у зразку.  
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що зразок являє собою зразок тканини, зра-
зок крові або культивовані клітини, переважно з ор-
ганізму суб'єкта або пацієнта.  
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що зразок 
являє собою свіжий зразок або фіксований зразок.  
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що зразок являє собою зразок біопсії пух-
лини з організму суб'єкта, що має рак.  
9. Спосіб детектування експресії у зразку щонайме-
нше двох групувань клітинної поверхні, які включа-
ють перше групування клітинної поверхні та друге 
групування клітинної поверхні, причому зазначений 
спосіб включає  
приведення в контакт зразка біопсії пухлини з орга-
нізму суб'єкта, що має рак, з щонайменше однією 
зв'язуючою молекулою, яка детектує перше групу-
вання клітинної поверхні, та з щонайменше однією 
зв'язуючою молекулою, яка детектує друге групуван-
ня клітинної поверхні,  
де щонайменше одна зв'язуюча молекула, яка де-
тектує зазначене перше групування клітинної пове-
рхні, та щонайменше одна зв'язуюча молекула, яка 
детектує зазначене друге групування клітинної по-
верхні, містять молекулярну мітку;  
та  
детектування присутності або відсутності зазначе-
них молекулярних міток для детектування експресії 
у зразку першого групування клітинної поверхні та 
другого групування клітинної поверхні.  
10. Спосіб кількісної оцінки експресії у зразку що-
найменше двох групувань клітинної поверхні, які 
включають перше групування клітинної поверхні та 
друге групування клітинної поверхні, причому зазна-
чений спосіб включає  
приведення в контакт зразка біопсії пухлини з орга-
нізму суб'єкта, що має рак, з щонайменше однією 
зв'язуючою молекулою, яка детектує перше групуван-
ня клітинної поверхні, та з щонайменше однією зв'я-
зуючою молекулою, яка детектує друге групування 
клітинної поверхні,  
де щонайменше одна зв'язуюча молекула, яка де-
тектує зазначене перше групування клітинної пове-
рхні, та щонайменше одна зв'язуюча молекула, яка 
детектує зазначене друге групування клітинної по-
верхні, містять молекулярну мітку;  
та  
вимірювання кількості зазначених молекулярних мі-
ток, щоб кількісно оцінити експресію першого гру-

пування клітинної поверхні та другого групування 
клітинної поверхні у зразку.  
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що зазначені перше та друге групування 
клітинної поверхні експресуються однією клітиною 
або одним типом клітин.  
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що зазначені перше та друге групування 
клітинної поверхні експресуються різними клітина-
ми або різними типами клітин.  
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що зазначене перше групування клітинної 
поверхні експресується імунною ефекторною кліти-
ною, зокрема, NK-клітиною, T-клітиною, B-клітиною, 
моноцитом, макрофагом, дендритною клітиною або 
нейтрофільним гранулоцитом, а зазначене друге 
групування клітинної поверхні експресується пух-
линною клітиною або імунною клітиною.  
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше одне групування клітинної 
поверхні являє собою CD137 або інше костимулю-
юче групування ефекторних імунних клітин.  
15. Спосіб за будь-яким із пп. 1-14, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше одне групування клітинної 
поверхні являє собою PD-L1 або інше асоційоване 
з пухлиною групування або групування контрольної 
точки.  
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше одне групування клітинної 
поверхні являє собою CD137 або інше костимулю-
юче групування ефекторних імунних клітин, і щонай-
менше одне групування клітинної поверхні являє 
собою PD-L1 або інше асоційоване з пухлиною групу-
вання або групування контрольної точки.  
17. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8 і 11-16, який від-
різняється тим, що агент, який здатний специфічно 
зв'язуватися із зазначеними групуваннями клітинної 
поверхні, являє собою мультиспецифічне антитіло, 
таке як біспецифічне або триспецифічне антитіло.  
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що му-
льтиспецифічне антитіло являє собою біспецифіч-
не антитіло, яке зв'язується з CD137 або іншим кос-
тимулюючим групуванням ефекторних імунних клі-
тин і PD-L1 або іншим асоційованим із пухлиною 
групуванням або групуванням імунної контрольної 
точки.  
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що зв'-
язуючий домен біспецифічного антитіла, яке зв'язу-
ється з CD137, містить варіабельну область важко-
го ланцюга, що містить CDR3 важкого ланцюга 
(HCDR3) з послідовністю амінокислот, представле-
ною у будь-якій з SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 
30, 34, 38, 42, 45, 48 або 52, з допустимою присутні-
стю однієї, двох або трьох замін амінокислот у них, 
переважно однієї заміни амінокислоти.  
20. Спосіб за п. 18 або 19, який відрізняється тим, 
що зв'язуючий домен біспецифічного антитіла, яке 
зв'язується з CD137, містить CDR1 важкого ланцюга 
(HCDR1) з послідовністю амінокислот, представле-
ною у будь-якій з SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 21, 25, 
32, 36, 40, 44 або 50, з допустимою присутністю од-
нієї, двох або трьох замін амінокислот у них, пере-
важно однієї заміни амінокислоти; і/або CDR2 важ-
кого ланцюга (HCDR2) з послідовністю амінокислот, 
представленою у будь-якій з SEQ ID NO: 3, 7, 11, 
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15, 22, 26, 29, 33, 37, 41, 47 або 51, з допустимою 
присутністю однієї, двох або трьох замін амінокис-
лот у них, переважно однієї заміни амінокислоти.  
21. Спосіб за будь-яким із пп. 18-20, який відрізня-
ється тим, що зв'язуючий домен біспецифічного ан-
титіла, яке зв'язується з CD137, містить варіабельну 
область важкого ланцюга, що має будь-яку з послі-
довностей SEQ ID NO: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 31, 
35, 39, 43, 46 або 49, або щонайменше 80 %, 85 %, 
90 %, 95 %, 99 % ідентичність послідовності з ними, 
зокрема, щонайменше 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 99 % 
ідентичність послідовності з їхніми каркасними об-
ластями.  
22. Спосіб за будь-яким із пп. 18-21, який відрізня-
ється тим, що зв'язуючий домен біспецифічного ан-
титіла, яке зв'язується з PD-L1, містить варіабельну 
область важкого ланцюга, що містить CDR3 важко-
го ланцюга (HCDR3) з послідовністю амінокислот, 
представленою у будь-якій з SEQ ID NO: 56, 58, 61, 
72, 76, 80, 84, 88, 91, 95, 99, 102 або 106, з допусти-
мою присутністю однієї, двох або трьох замін аміно-
кислот у них, переважно однієї заміни амінокислоти.  
23. Спосіб за будь-яким із пп. 18-22, який відрізня-
ється тим, що зв'язуючий домен біспецифічного ан-
титіла, яке зв'язується з PD-L1, містить CDR1 важ-
кого ланцюга (HCDR1) з послідовністю амінокислот, 
представленою у будь-якій з SEQ ID NO: 54, 60, 65, 
68, 70, 74, 78, 82, 86, 90 або 93, з допустимою при-
сутністю однієї, двох або трьох замін амінокислот у 
них, переважно однієї заміни амінокислоти; і/або 
CDR2 важкого ланцюга (HCDR2) з послідовністю 
амінокислот, представленою у будь-якій з SEQ ID 
NO: 55, 3, 63, 66, 71, 75, 79, 83, 87, 94, 98, 101, 105 
або 108, з допустимою присутністю однієї, двох або 
трьох замін амінокислот у них, переважно однієї 
заміни амінокислоти.  
24. Спосіб за будь-яким із пп. 18-23, який відрізня-
ється тим, що зв'язуючий домен біспецифічного ан-
титіла, яке зв'язується з PD-L1, містить варіабельну 
область важкого ланцюга, що має будь-яку з послідов-
ностей SEQ ID NO: 53, 57, 59, 62, 64, 67, 69, 73, 77, 
81, 85, 89, 92, 96, 97, 100, 103, 104 або 107, або що-
найменше 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 99 % ідентич-
ність послідовності з ними, зокрема, щонайменше 
80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 99 % ідентичність послідов-
ності з їхніми каркасними областями.  
25. Спосіб прогнозування здатності суб'єкта, зокре-
ма пацієнта, що має рак, відповідати на агент або 
агенти, що зв'язують перше групування клітинної по-
верхні та друге групування клітинної поверхні, зокре-
ма, групування, що експресується на імунній ефектор-
ній клітині, та молекулу, що експресується на пух-
линній клітині або імунній клітині, причому зазначе-
ний спосіб включає:  
- детектування рівнів експресії першого групування 
клітинної поверхні та другого групування клітинної 
поверхні у біологічному зразку з організму суб'єкта;  
- визначення того, чи є рівні експресії першого групу-
вання клітинної поверхні та другого групування клітин-
ної поверхні у зразку з організму суб'єкта більш висо-
кими або більш низькими, ніж граничний рівень; та  
- прогнозування того, що суб'єкт імовірно відповість 
на агент або агенти, що зв'язують перше групуван-
ня клітинної поверхні та друге групування клітинної 
поверхні, якщо рівні експресії першого групування 

клітинної поверхні та другого групування клітинної 
поверхні у зразку з організму суб'єкта рівні або вище 
граничного рівня.  
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що рівні 
експресії першого групування клітинної поверхні та 
другого групування клітинної поверхні вимірюють із 
застосуванням способу за будь-яким із пп. 9-16.  
27. Спосіб лікування суб'єкта, який потребує цього, 
зокрема суб'єкта, що має рак, причому зазначений 
спосіб включає:  
- прогнозування здатності суб'єкта відповідати на 
агент або агенти, що зв'язують перше групування 
клітинної поверхні та друге групування клітинної по-
верхні, із застосуванням способу за п. 25 або 26; та  
- введення агента або агентів, що зв'язують зазна-
чене перше групування клітинної поверхні та зазна-
чене друге групування клітинної поверхні, суб'єкту, 
в якого ймовірно буде відповідь.  
28. Спосіб за будь-яким із пп. 25-27, який відрізня-
ється тим, що щонайменше одне 30 групування 
клітинної поверхні являє собою CD137 або інше ко-
стимулююче групування ефекторних імунних клітин.  
29. Спосіб за будь-яким із пп. 25-28, який відрізня-
ється тим, що щонайменше одне групування клітин-
ної поверхні являє собою PD-L1 або інше асоційо-
ване з пухлиною групування або групування конт-
рольної точки.  
30. Спосіб за будь-яким із пп. 25-29, який відрізня-
ється тим, що щонайменше одне групування клі-
тинної поверхні являє собою CD137 і щонайменше од-
не групування клітинної поверхні являє собою PD-L1.  
31. Спосіб за будь-яким із пп. 25-30, який відрізня-
ється тим, що агент, який зв'язує групування клітин-
ної поверхні, являє собою мультиспецифічне антиті-
ло, таке як біспецифічне або триспецифічне антиті-
ло, зокрема, біспецифічне антитіло, яке специфічно 
зв'язується з CD137 або іншим костимулюючим 
групуванням ефекторних імунних клітин і PD-L1 або 
іншим асоційованим із пухлиною групуванням або 
групуванням імунної контрольної точки, за будь-яким 
із пп. 17-24.  
32. Спосіб визначення ефективності агента, де за-
значений агент містить щонайменше зв'язуючий до-
мен, який специфічно зв'язується з першим групу-
ванням клітинної поверхні, та зв'язуючий домен, який 
специфічно зв'язується з другим групуванням клі-
тинної поверхні, причому зазначений спосіб вклю-
чає детектування кластеризації першого групування 
клітинної поверхні з другим групуванням клітинної 
поверхні у біологічному зразку з організму суб'єкта, 
що проходить лікування зазначеним агентом, із за-
стосуванням способу за будь-яким із пп. 1-24.  
33. Спосіб визначення ефективності агента, де за-
значений агент містить щонайменше зв'язуючий до-
мен, який специфічно зв'язується з першим групуван-
ням клітинної поверхні, та зв'язуючий домен, який спе-
цифічно зв'язується з другим групуванням клітинної 
поверхні, причому зазначений спосіб включає кіль-
кісну оцінку кластеризації першого групування клітин-
ної поверхні з другим групуванням клітинної поверх-
ні у біологічному зразку з організму суб'єкта, що про-
ходить лікування зазначеним агентом, із застосу-
ванням способу за будь-яким із пп. 1-24. 
34. Спосіб підтвердження механізму дії агента, де 
зазначений агент містить щонайменше зв'язуючий 
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домен, який специфічно зв'язується з першим групу-
ванням клітинної поверхні, та зв'язуючий домен, який 
специфічно зв'язується з другим групуванням клі-
тинної поверхні, причому зазначений спосіб вклю-
чає детектування кластеризації першого групування 
клітинної поверхні з другим групуванням клітинної 
поверхні у біологічному зразку з організму суб'єкта, 
що проходить лікування зазначеним агентом, із за-
стосуванням способу за будь-яким із пп. 1-24.  
35. Спосіб підтвердження механізму дії агента, де 
зазначений агент містить щонайменше зв'язуючий 
домен, який специфічно зв'язується з першим групу-
ванням клітинної поверхні, та зв'язуючий домен, який 
специфічно зв'язується з другим групуванням клі-
тинної поверхні, причому зазначений спосіб вклю-
чає кількісну оцінку кластеризації першого групуван-
ня клітинної поверхні з другим групуванням клітин-
ної поверхні у біологічному зразку з організму суб'єк-
та, що проходить лікування зазначеним агентом, із 
застосуванням способу за будь-яким із пп. 1-24.  
36. Спосіб за п. 34 або 35, який відрізняється тим, 
що механізм дії являє собою одночасне зв'язування 
агента з першим і другим групуваннями клітинної по-
верхні.  
37. Спосіб за п. 34 або 35, який відрізняється тим, 
що механізм дії являє собою кластеризацію двох 
або більше групувань клітинної поверхні.  
38. Спосіб за п. 37, який відрізняється тим, що від-
бувається кластеризація двох або більше групувань 
клітинної поверхні, що експресуються на імунній 
ефекторній клітині, зокрема, кластеризація двох або 
більше білків CD137.  
39. Спосіб лікування суб'єкта, який потребує цього, 
зокрема суб'єкта, що має рак, причому зазначений 
спосіб включає:  
- лікування суб'єкта агентом, що зв'язує перше гру-
пування клітинної поверхні та друге групування клі-
тинної поверхні;  
- аналіз ефективності агента або механізму дії агента 
із застосуванням способу за будь-яким із пп. 32-38.  
40. Спосіб за п. 39, який додатково включає продо-
вження або коректування лікування на підставі ре-
зультату аналізу або підтвердження.  
41. Спосіб скринінгу одного або більше досліджува-
них агентів на здатність викликати кластеризацію 
щонайменше першого групування клітинної поверхні 
з другим групуванням клітинної поверхні, причому 
зазначений спосіб включає:  
- приведення в контакт однієї або більше досліджува-
них культур клітин із досліджуваним агентом,  
де досліджувана культура клітин містить клітину, що 
експресує перше групування клітинної поверхні, та 
клітину, що експресує друге групування клітинної 
поверхні;  
- детектування або кількісну оцінку рівня кластери-
зації зазначених першого та другого групувань клітин-
ної поверхні із застосуванням способу за будь-яким 
із пп. 1-24; і  
- порівняння зазначеного рівня кластеризації з рів-
нем кластеризації, детектованим для кластеризації 
у контрольній культурі клітин, яку не приводили в 
контакт із досліджуваним агентом або приводили в 
контакт із контрольним агентом,  
причому контрольна культура клітин містить перше 
групування клітинної поверхні та друге групування 
клітинної поверхні.  

42. Спосіб за п. 41, що додатково включає вибір до-
сліджуваного агента, який викликає рівний або біль-
ше високий рівень кластеризації, ніж рівень класте-
ризації у контрольній культурі клітин.  
43. Спосіб за п. 41 або 42, який відрізняється тим, 
що щонайменше одне групування клітинної поверх-
ні являє собою CD137 або інше костимулююче гру-
пування ефекторних імунних клітин.  
44. Спосіб за будь-яким із пп. 41-43, який відрізняє-
ться тим, що щонайменше одне групування клітин-
ної поверхні являє собою PD-L1 або інше асоційо-
ване з пухлиною групування або молекулу контро-
льної точки.  
45. Спосіб за будь-яким із пп. 41-44, який відрізняє-
ться тим, що щонайменше одне групування клітинної 
поверхні являє собою CD137 та щонайменше одне 
групування клітинної поверхні являє собою PD-L1.  
46. Спосіб за будь-яким із пп. 41-45, який відрізня-
ється тим, що референсний агент являє собою му-
льтиспецифічне антитіло, яке специфічно зв'язуєть-
ся з CD137 або іншим костимулюючим групуванням 
ефекторних імунних клітин і PD-L1 або іншим асоці-
йованим із пухлиною групуванням або групуванням 
імунної контрольної точки, за будь-яким із пп. 17-24. 
47. Набір, що містить щонайменше дві зв'язуючі мо-
лекули, які специфічно зв'язуються з першим і дру-
гим групуваннями клітинної поверхні, необов'язково 
де одна із зазначених зв'язуючих молекул містить 
молекулярну мітку, приєднану до неї розщеплюва-
ним лінкером, а інша зв'язуюча молекула містить 
індукуюче розщеплення групування, й інструкції з 
приведення в контакт зразка з організму пацієнта із 
зазначеними щонайменше двома зв'язуючими мо-
лекулами, опціонально з індукцією розщеплення мо-
лекулярної мітки; та за детектуванням присутності 
або відсутності сигналу, індукованого приведенням 
в контакт зразка з організму пацієнта із зазначени-
ми щонайменше двома зв'язуючими молекулами.  
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(57) 1. Спосіб подачі прутків при адитивному виробницт-
ві, в якому прутки один за одним подають через на-
прямний канал в пристрій для зварювання, який роз-
міщений між джерелом подавання прутків та при-
відними роликами пристрою подачі прутків в техно-
логічну зону для наплавлення або зварювання, та-
ким чином, що передній торець кожного наступного 
прутка упирається у задній торець попереднього прут-
ка, в пристрої для зварювання їх з'єднують між со-
бою, і далі подають в технологічну зону для наплав-
лення або зварювання як єдиний консолідований без-
перервний пруток,  
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який відрізняється тим, що прутки з'єднують між 
собою безпосередньо під час руху без сповільнен-
ня або зупинки шляхом оплавлення поверхні прутків 
за допомогою концентрованого носія енергії, спря-
мованого на фіксовану зону фокусування на осі, 
вздовж якої рухаються прутки, причому цей носій 
енергії активують на час проходження стику прутків 
через вказану зону фокусування таким чином, щоб 
ванна розплаву, яка утворюється на поверхні прутків 
під дією носія енергії, розповсюджувалась по обидві 
сторони від їх стику, і утворювала консолідуючу пе-
ремичку між прутками після затвердіння яке відбу-
вається як тільки припиняють дію носія енергії.  
2. Спосіб за п.1, в якому як концентровані носії енергії 
використовують електронні або лазерні промені, які 
спрямовані до осі, вздовж якої подають стиковані 
прутки для з'єднання.  
3. Спосіб за п.1, в якому процес з'єднання прутків 
проводять у захисній атмосфері або у вакуумі. 
4. Спосіб за п.1, в якому використовують рівні прут-
ки діаметром від 2 до 8 мм та довжиною більшою за 
250 мм, виготовлені з металів, сплавів металів, ін-
терметалідів, композиційних матеріалів з металеви-
ми матрицями, металокерамічних композицій. 
5. Спосіб за п.1, в якому в запрограмованій послідов-
ності подають прутки різного хімічного складу. 
6. Спосіб за п.1, в якому прутки, які подають для 
з'єднання, безперервно підігрівають за допомогою 
концентрованого носія енергії малої потужності, не-
достатньої для розплавлення поверхні прутків, і пе-
ріодично підвищують потужність концентрованого 
носія енергії до необхідного рівня на час проходжен-
ня стику двох прутків через зону фокусування кон-
центрованого носія енергії на осі, вздовж якої пода-
ють стиковані прутки. 
7. Спосіб за пп.1-6, в якому процес з'єднання прутків 
проводять у невагомості. 
8. Пристрій подачі прутків при адитивному вироб-
ництві, який містить джерело подавання прутків з 
механізмом, за допомогою якого прутки по черзі по-
дають до напрямного каналу, співвісно з яким далі 
розміщені пристрій для зварювання, механізм по-
дачі прутків до технологічної зони з привідними ро-
ликами та технологічний пристрій для наплавлення 
або зварювання, який відрізняється тим, що як при-
стрій для зварювання використовують газорозрядну 
електронну гармату з холодним кільцевим катодом 

співвісним з напрямком подачі стикованих прутків для 
з'єднання, емісійна поверхня якого являє собою внут-
рішню поверхню сегменту сфери, центр якої розміще-
ний на осі обертання кільцевого катоду, яка безпо-
середньо генерує електронний промінь, який радіаль-
но сходиться до осі катоду по всьому колу одночасно.  
9. Пристрій за п.8, в якому в проміжку між напрям-
ним каналом для подачі прутків до пристрою зва-
рювання та пристроєм зварювання розміщують дат-
чик, який відстежує проходження стику двох прутків 
до пристрою зварювання і надсилає інформацію про 
це до системи автоматичного управління для фор-
мування сигналу на підвищення потужності елект-
ронного променю до необхідного рівня і на достат-
ній для з'єднання прутків проміжок часу. 
10. Пристрій за п.8, в якому управління процесом по-
дачі прутків до технологічної зони виконують в ав-
томатичному режимі за допомогою системи автома-
тичного управління, яка включає в себе комп'ютери, 
програмовані логічні контролери, процесори або будь-
якої комбінації цих засобів. 
11. Пристрій за п.8, в якому джерело подавання прутків 
містить рухому касету або кілька касет з окремими 
пронумерованими комірками для кожного окремого 
прутка і механізм упорядкованого подавання прутків 
згідно з запрограмованим порядком до напрямного 
каналу по мірі його звільнення попереднім прутком.  
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ДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Емульгувальний концентрат, який містить: 

a) аміноiнданамід, що характеризується структурою 

формули (I): 
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 , (I) 

де 

кожний із R1, R2, R3 і R4 незалежно являє собою H, 

C1-4алкіл, C1-4галогеналкіл, C3-6циклоалкіл або C3-6га-

логенциклоалкіл; 

кожний із R5 і R7 незалежно являє собою H, C1-4ал-

кіл або C1-4галогеналкіл; 

R6 являє собою C1-4алкіл, C1-4галогеналкіл, C3-6цик-

лоалкіл, C3-6галогенциклоалкіл, C1-4алкокси, C1-4га-

логеналкокси, C1-4алкілтіо або C1-4галогеналкілтіо; 

R8 являє собою F; і 

n становить 1-3; та 

b) амід, що характеризується структурою формули (II): 

N
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, (II) 

де 
R11 являє собою C5-19алкіл; 
R12 являє собою C1-4алкіл; і 

R13 являє собою C1-4алкіл. 

2. Емульгувальний концентрат за п. 1, де 

кожний із R1, R2, R4 і R6 незалежно являє собою 

C1-4алкіл; 

R3 являє собою H, C1-4алкіл або C1-4галогеналкіл; 

кожний із R5 і R7 незалежно являє собою H, C1-4ал-

кіл або C1-4галогеналкіл. 

3. Емульгувальний концентрат за п. 1 або 2, де кож-

ний із R1, R2, R4 і R6 являє собою метил. 

4. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-3, 

де R3 являє собою H. 

5. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-4, 

де R7 являє собою метил, дифторметил, трифтор-

метил. 

6. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-5, 

де R5 являє собою H або метил. 

7. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-6, 

де аміноінданамід формули (I) являє собою 
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8. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-7, 

де аміноінданамід формули (I) являє собою 
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O
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. 

9. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-8, 

де кожний із R12 і R13 являє собою метил. 

10. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 

пп. 1-9, де R11 являє собою C7-11алкіл. 

11. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 

пп. 1-10, де амід формули (II) являє собою 

N

O

 або 

N

O

. 

12. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 

1-11, який містить суміш щонайменше 2 амідних 

сполук формули (II). 
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13. Емульгувальний концентрат за п. 12, де суміш 
щонайменше 2 амідних сполук формули (II) містить 

N

O

 і 

N

O

 
у співвідношенні від 0,1:99,9 до 99,9:0,1 (ваг. %). 
14. Емульгувальний концентрат за п. 1, де 
аміноінданамід формули (I) являє собою флуінда-
пір; і 
амід формули (II) являє собою N,N-диметилдекана-
мід або N,N-диметилоктанамід, або їх суміш. 
15. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-14, який додатково містить азольну сполуку, 
яка характеризується фунгіцидною або інсектицид-
ною активністю. 
16. Емульгувальний концентрат за п. 15, де азольна 
сполука являє собою ципроконазол, дифеноконазол, 
епоксиконазол, флутриафол, пенконазол, прохло-
раз, протіоконазол, тебуконазол або тетраконазол. 
17. Емульгувальний концентрат за п. 15 або п. 16, 
де азольна сполука являє собою протіоконазол. 
18. Емульгувальний концентрат за п. 15, де 
аміноінданамід формули (I) являє собою флуінда-
пір; 
амід формули (II) являє собою N,N-диметилдекана-
мід, N,N-диметилоктанамід або їх суміш; і 
азольна сполука являє собою протіоконазол. 
19. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-18, де аміноінданамід формули (I) присутній у кі-
лькості від приблизно 1 ваг. % до приблизно 20 ваг. %. 
20. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-19, де аміноінданамід формули (I) присутній у кі-
лькості від приблизно 10 ваг. % до приблизно 18 ваг. %. 
21. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-20, де аміноінданамід формули (I) присутній у 
кількості приблизно 14 ваг. %. 
22. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 19-21, де аміноінданамід формули (I) являє со-
бою флуіндапір. 
23. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 15-22, де азольна сполука присутня в кількості 
від приблизно 1 ваг. % до приблизно 20 ваг. %. 
24. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 15-23, де азольна сполука присутня в кількості 
від приблизно 10 ваг. % до приблизно 18 ваг. %. 
25. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 15-24, де азольна сполука присутня в кількості 
приблизно 14 ваг. %. 
26. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 23-25, де азольна сполука являє собою протіо-
коназол. 
27. Емульгувальний концентрат за п. 18, де флуін-
дапір присутній у кількості приблизно 14 ваг. %, і про-
тіоконазол присутній у кількості приблизно 14 ваг. %. 
28. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-19, де аміноінданамід формули (I) присутній у 
концентрації щонайменше приблизно 100 г/л. 
29. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-19, де аміноінданамід формули (I) присутній у 
концентрації щонайменше приблизно 120 г/л. 
30. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-19, де аміноінданамід формули (I) присутній у 
концентрації щонайменше приблизно 140 г/л. 
31. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 28-30, де аміноінданамід формули (I) являє со-
бою флуіндапір. 

32. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 15-23, де азольна сполука присутня у концен-
трації щонайменше 100 г/л. 
33. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 15-23, де азольна сполука присутня у концен-
трації щонайменше 120 г/л. 
34. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 15-23, де азольна сполука присутня у концен-
трації щонайменше 140 г/л. 
35. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 32-34, де азольна сполука являє собою протіо-
коназол. 
36. Емульгувальний концентрат за п. 18, де флуін-
дапір присутній у концентрації щонайменше при-
близно 140 г/л, і протіоконазол присутній у концен-
трації щонайменше приблизно 140 г/л. 
37. Емульгувальний концентрат за будь-яким із 
пп. 1-36, де концентрат являє собою гомогенний 
розчин. 
38. Склад, який містить емульгувальний концентрат 
за будь-яким із пп. 1-37, емульгований у воді. 
39. Склад за п. 38, де емульгувальний концентрат є 
емульгованим у воді із розбавленням, що стано-
вить щонайменше 0,25 % об./об. 
40. Склад за п. 38, де емульгувальний концентрат є 
емульгованим у воді із розбавленням, що стано-
вить щонайменше 1,0 % об./об. 
41. Склад за п. 38, де емульгувальний концентрат є 
емульгованим у воді із розбавленням, що стано-
вить щонайменше 2,0 % об./об. 
42. Склад за будь-яким із пп. 38-41, де склад прак-
тично не містить кристалів, утворених аміноiнда-
намідом формули (I). 
43. Склад за будь-яким із пп. 38-42, де склад прак-
тично не містить кристалів, утворених азольною спо-
лукою. 
44. Спосіб боротьби з патогенними грибами в сіль-
ськогосподарських культурах, який передбачає за-
стосування ефективної дози емульгувального кон-
центрату за будь-яким із пп. 1-38 або ефективної до-
зи складу за будь-яким із пп. 39-44 щодо рослини, 
яка підлягає захисту, щодо насіння рослини, яка під-
лягає захисту, перед посівом або щодо ґрунту пе-
ред посівом насіння рослини, яка підлягає захисту. 
45. Спосіб боротьби із шкідливими комахами в сіль-
ськогосподарських культурах, який передбачає за-
стосування ефективної дози емульгувального кон-
центрату за будь-яким із пп. 1-37 або ефективної до-
зи складу за будь-яким із пп. 38-43 щодо рослини, 
яка підлягає захисту, щодо насіння рослини, яка під-
лягає захисту, перед посівом або щодо ґрунту пе-
ред посівом насіння рослини, яка підлягає захисту. 
46. Спосіб за п. 44 або 45, де стадії, що передбача-
ють застосування, являють собою розпилення. 
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(54) ДЖЕРЕЛО АЕРОЗОЛЮ (ВАРІАНТИ), АТОМАЙЗЕР 
ТА КАРТОМАЙЗЕР ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕ-
МИ УТВОРЕННЯ ПАРИ, А ТАКОЖ ҐНІТ ДЛЯ ВКА-
ЗАНОГО АТОМАЙЗЕРА 

(57) 1. Джерело аерозолю для електронної системи ут-

ворення пари, яке містить: 
нагрівальний елемент;  
камеру атомайзера; 
резервуар для утримування вихідної рідини, що ві-
льно тече; 
поруватий ґніт, що проходить від камери атомайзе-
ра до резервуара і містить частину для нагрівача у 
взаємодії з нагрівальним елементом усередині ка-
мери атомайзера, таким чином, нагрівальний еле-
мент є зовнішнім відносно частини для нагрівача або 
розташований у частині для нагрівача, і щонаймен-
ше одну частину для накопичення рідини в резер-
вуарі, при цьому частина для накопичення рідини має 
максимальну площу поперечного перерізу, більшу 
за площу поперечного перерізу частини для нагрі-
вача; 
при цьому нагрівальний елемент утворений у виг-
ляді дроту і поруватий ґніт виконаний стрижнеподіб-
ним і утворений із поруватого неволокнистого ма-
теріалу з інтегральними внутрішніми порами, і час-
тина для накопичення рідини має збільшення площі 
поперечного перерізу в напрямку кінців ґнота, яке є 
нелінійним. 
2. Джерело аерозолю за п. 1, яке відрізняється тим, 

що частина для накопичення рідини має щонаймен-
ше один вимір поперечного перерізу, який збільшу-
ється при віддаленні від частини для нагрівача до 
максимальної площі поперечного перерізу по що-
найменше частині частини для накопичення рідини. 
3. Джерело аерозолю за п. 1, яке відрізняється тим, 

що частина для накопичення рідини має два виміри 
поперечного перерізу, які збільшуються при відда-
ленні від частини для нагрівача до максимальної 
площі поперечного перерізу по щонайменше ча-
стині частини для накопичення рідини. 
4. Джерело аерозолю за будь-яким із пп. 1-3, яке 
відрізняється тим, що площа поперечного перерізу 

частини для нагрівача являє собою середню площу 

поперечного перерізу по довжині частини для наг-

рівача. 
5. Джерело аерозолю за будь-яким із пп. 1-3, яке від-

різняється тим, що площа поперечного перерізу 

частини для нагрівача являє собою площу попе-

речного перерізу, де ґніт проходить від камери ато-

майзера до резервуара. 
6. Джерело аерозолю за будь-яким із пп. 1-5, яке від-

різняється тим, що співвідношення максимальної 

площі поперечного перерізу частини для накопи-

чення рідини до площі поперечного перерізу части-

ни для нагрівача має значення більше 1. 

7. Джерело аерозолю за п. 6, яке відрізняється тим, 

що співвідношення становить щонайменше 1,25 або 
щонайменше 1,5, або щонайменше 2, або щонай-
менше 3, або щонайменше 4, або щонайменше 5. 
8. Джерело аерозолю за будь-яким із пп. 1-7, яке 
відрізняється тим, що частина для нагрівача і що-

найменше одна частина для накопичення рідини 
розташовані лінійно уздовж прямої поздовжньої осі 
ґнота, перпендикулярної площам поперечного пе-
рерізу. 
9. Джерело аерозолю за будь-яким із пп. 1-8, яке 
відрізняється тим, що ґніт утворений з поруватого 

керамічного матеріалу. 
10. Джерело аерозолю за будь-яким із пп. 1-9, яке 
відрізняється тим, що резервуар розташований у 

вигляді кільця навколо камери атомайзера, і при цьо-
му ґніт містить дві частини для накопичення рідини, 
що проходять у резервуар на протилежних сторо-
нах камери атомайзера. 
11. Атомайзер для електронної системи утворення 
пари, який містить: 
нагрівальний елемент; і  
поруватий ґніт, який містить частину для нагрівача у 
взаємодії з нагрівальним елементом, таким чином, 
нагрівальний елемент є зовнішнім відносно частини 
для нагрівача або розташований у частині для наг-
рівача, і щонайменше одну частину для накопичен-
ня рідини, яка знаходиться у контакті з частиною 
для нагрівача для розміщення у резервуарі вихідної 
рідини, при цьому частина для накопичення рідини 
має максимальну площу поперечного перерізу, біль-
шу за площу поперечного перерізу частини для наг-
рівача; 
при цьому нагрівальний елемент утворений у виг-
ляді дроту і поруватий ґніт виконаний стрижнеподіб-
ним і утворений із поруватого неволокнистого ма-
теріалу з інтегральними внутрішніми порами, і час-
тина для накопичення рідини має збільшення площі 
поперечного перерізу в напрямку кінців ґнота, яке є 
нелінійним. 
12. Ґніт для атомайзера електронної системи утво-

рення пари, який виконаний стрижнеподібним і ут-

ворений із поруватого неволокнистого матеріалу з 

інтегральними внутрішніми порами, при цьому ґніт 

містить: 
частину для нагрівача для взаємодії з нагрівальним 

елементом, утвореним у вигляді дроту, таким чином, 

нагрівальний елемент є зовнішнім відносно частини 

для нагрівача або розташований у частині для наг-

рівача; і 

щонайменше одну частину для накопичення рідини, 

яка знаходиться у контакті з частиною для нагріва-

ча для розміщення у резервуарі вихідної рідини, при 

цьому частина для накопичення рідини має макси-

мальну площу поперечного перерізу, більшу за пло-

щу поперечного перерізу частини для нагрівача, і при 

цьому частина для накопичення рідини має збіль-

шення площі поперечного перерізу в напрямку кінців 

ґнота, яке є нелінійним. 

13. Картомайзер для електронної системи утворен-

ня пари, який містить джерело аерозолю за будь-

яким із пп. 1-10 або атомайзер за п. 11, або ґніт за 

п. 12. 

14. Джерело аерозолю для електронної системи ут-

ворення пари, яке містить: 
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камеру атомайзера; 
резервуар для утримування вихідної рідини; 
стінку, що відокремлює камеру атомайзера та резер-
вуар і має щонайменше один отвір, виконаний у ній; 
атомайзер для випаровування вихідної рідини з ре-
зервуара, який містить: 
нагрівальний елемент, утворений із дроту; і 
поруватий ґнотовий елемент для переносу вихідної 
рідини з резервуара на нагрівальний елемент; при 
цьому ґнотовий елемент, виконаний стрижнеподіб-
ним і утворений з поруватого неволокнистого мате-
ріалу з інтегральними внутрішніми порами, містить: 
частину для нагрівача, суміжну з нагрівальним еле-
ментом, таким чином, нагрівальний елемент є зов-
нішнім відносно частини для нагрівача або розта-
шований в частині для нагрівача, і щонайменше одну 
частину для накопичення рідини, з'єднану з части-
ною для нагрівача за допомогою шийки, при цьому 
частина для нагрівача розташована у камері атомай-
зера, частина для накопичення рідини розташована 
у резервуарі, і шийка вирівняна з отвором у стінці; 
при цьому щонайменше один вимір поперечного пе-
рерізу шийки менший за поперечний переріз части-
ни для накопичення рідини щонайменше в одному 
вимірі, при цьому частина для накопичення рідини 
має максимальну площу поперечного перерізу, біль-
шу за площу поперечного перерізу частини для наг-
рівача, і при цьому частина для накопичення рідини 
має збільшення площі поперечного перерізу в нап-
рямку кінців ґнота, яке є нелінійним. 
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(54) ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, І СПОСІБ 
ЙОГО РОБОТИ 

(57) 1. Пристрій, що генерує аерозоль, який містить:  

композитний струмоприймач для нагрівання мате-
ріалу, що генерує аерозоль, під час використання, 
щоб генерувати аерозоль під час використання, при 
цьому композитний струмоприймач містить опорну 
частину й струмоприймальну частину, яку підтримує 
опорна частина; 
індукційний елемент, призначений для перенесення 
індукційної енергії в струмоприймальну частину під 
час використання; і  
вузол драйвера, призначений для приведення в дію 
індукційного елемента за допомогою змінного стру-
му під час використання, щоб спричиняти перене-
сення індукційної енергії в струмоприймальну час-
тину під час використання, щоб таким чином спри-

чиняти нагрівання матеріалу, що генерує аерозоль, 
за допомогою композитного струмоприймача під час 
використання, таким чином, щоб генерувати аеро-
золь під час використання;  
при цьому змінний струм має форму сигналу, що 
містить основну частотну складову, яка має першу 
частоту й одну або більше додаткових частотних 
складових, кожна з яких має частоту, вищу за пер-
шу частоту. 
2. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, який від-
різняється тим, що струмоприймальна частина ут-

ворена як покриття на опорній частині. 
3. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, який від-
різняється тим, що струмоприймальна частина міс-

тить перший лист матеріалу, а опорна частина міс-
тить другий лист матеріалу, виконаний із можливіс-
тю прилягання до струмоприймальної частини для 
підтримання струмоприймальної частини. 
4. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 3, який від-
різняється тим, що опорна частина виконана з мо-

жливістю оточування струмоприймальної частини. 
5. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що струмоприйма-

льна частина має товщину, по суті, не більше 50 мі-
крон. 
6. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-5, який відрізняється тим, що струмоприймач 

має товщину, по суті, не більше 20 мікрон. 
7. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що струмоприйма-

льна частина містить феромагнітний матеріал. 
8. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-7, який відрізняється тим, що струмоприйма-

льна частина містить одне або більше з нікелю й 

кобальту.  

9. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що струмоприйма-

льна частина містить алюміній. 

10. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-9, який відрізняється тим, що одна або біль-

ше додаткових складових являють собою гармоніки 

основної складової. 

11. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-10, який відрізняється тим, що перша часто-

та є частотою F в діапазоні від 0,5 до 2,5 МГц, а ча-

стота кожної з однієї або більше додаткових часто-

тних складових дорівнює nF, де n являє собою до-

датне ціле число більше 1. 

12. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-11, який відрізняється тим, що форма сигна-

лу є однією з, по суті, трикутної форми сигналу, по 

суті, пилкоподібної форми сигналу та, по суті, пря-

мокутної форми сигналу. 

13. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-12, який відрізняється тим, що форма сигна-

лу являє собою біполярну прямокутну форму сигналу.  

14. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 13, який 
відрізняється тим, що вузол драйвера містить тра-

нзистори, встановлені в конфігурації мостової схе-

ми керування, і виконаний з можливістю керування 

для забезпечення біполярної прямокутної форми 

сигналу.  

15. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-14, який відрізняється тим, що опорна части-

на містить одне або більше з металу, металевого 
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сплаву, керамічного матеріалу, пластикового мате-
ріалу та паперу. 
16. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-16, який відрізняється тим, що композитний 

струмоприймач містить теплостійку захисну части-
ну, при цьому струмоприймальна частина розташо-
вана між опорною частиною й захисною частиною. 
17. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 16, який 
відрізняється тим, що теплостійка захисна части-

на являє собою покриття на струмоприймальній ча-
стині.  
18. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 16 або 17, 
який відрізняється тим, що теплостійка захисна 

частина містить одне або більше з керамічного ма-
теріалу, нітриду металу, нітриду титану та алмазу. 
19. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-18, який відрізняється тим, що композитний 

струмоприймач є, по суті, пласким. 
20. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-18, який відрізняється тим, що композитний 

струмоприймач є, по суті, трубчастим.  
21. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-20, який відрізняється тим, що пристрій міс-

тить матеріал, що генерує аерозоль, при цьому ма-
теріал, що генерує аерозоль, знаходиться у тепло-
вому контакті з композитним струмоприймачем.  
22. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 21, який 
відрізняється тим, що матеріал, що генерує аеро-

золь, містить тютюн та/або один або більше зволо-
жувачів.  
23. Спосіб роботи пристрою, що генерує аерозоль, 

причому пристрій, що генерує аерозоль, містить ком-

позитний струмоприймач, пристосований для нагрі-

вання матеріалу, що генерує аерозоль, таким чином, 

щоб генерувати аерозоль, причому композитний 

струмоприймач містить опорну частину й струмо-

приймальну частину, яку підтримує опорна частина; 

причому пристрій додатково містить індукційний еле-

мент, пристосований для перенесення індукційної 

енергії в струмоприймальну частину; при цьому спо-

сіб включає: 

приведення в дію індукційного елемента за допомо-

гою змінного струму, щоб таким чином спричиняти 

перенесення індукційної енергії в струмоприймаль-

ну частину, щоб таким чином спричиняти нагріван-

ня матеріалу, що генерує аерозоль, за допомогою 

композитного струмоприймача, щоб таким чином ге-

нерувати аерозоль; 

при цьому змінний струм має форму сигналу, що 

містить основну частотну складову, яка має першу 

частоту й одну або більше додаткових частотних скла-

дових, кожна з яких має частоту, вищу за першу час-

тоту. 
24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що од-

на або більше додаткових частотних складових явля-

ють собою гармоніки основної частотної складової. 
25. Спосіб за п. 23 або 24, який відрізняється тим, 

що перша частота є частотою F в діапазоні від 0,5 

до 2,5 МГц, а частота кожної з однієї або більше 

додаткових частотних складових дорівнює nF, де n 

являє собою додатне ціле число більше 1. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 23-25, який відрізня-

ється тим, що форма сигналу є однією з трикутної 

форми сигналу, пилкоподібної форми сигналу і пря-

мокутної форми сигналу. 

27. Спосіб за будь-яким із пп. 23-26, який відрізня-
ється тим, що форма сигналу являє собою біполя-

рну прямокутну форму сигналу.  
28. Спосіб за будь-яким із пп. 23-27, який відрізня-
ється тим, що пристрій, що генерує аерозоль, являє 

собою пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким 
із пп. 1-22. 

 

 

(11) 127509  (51) МПК (2023.01)  
A24F 47/00 
H05B 6/06 (2006.01) 

(21) a 2021 01533  

(24) 14.09.2023  

(22) 30.08.2019  

(31) 1814199.4 
(32) 31.08.2018 
(33) GB 
(86) PCT/EP2019/073259, 30.08.2019 
(72) Корус Антон (GB), Молоні Патрік (GB) 
(73) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД 

Globe House, 1 Water Street, London, Greater Lon-
don WC2R 3LA, United Kingdom (GB) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ПРИСТРОЮ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРО-
ЗОЛЬ, ТА ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 

(57) 1. Апарат для пристрою, що генерує аерозоль, при-

чому апарат містить: 
LC резонансну схему, яка містить індуктивний еле-
мент для нагрівання за допомогою індукції струмо-
приймального вузла з метою нагрівання матеріалу, 
що генерує аерозоль, з генеруванням таким чином 
аерозолю; 
вузол перемикання для забезпечення можливості 

генерування змінного струму з джерела напруги пос-

тійного струму і протікання через індуктивний еле-

мент із забезпеченням індуктивного нагрівання стру-

моприймального вузла; і 

пристрій, що визначає температуру, для визначен-

ня при використанні температури струмоприймаль-

ного вузла на основі частоти, на якій працює LC ре-

зонансна схема, і постійного струму з джерела нап-

руги постійного струму. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що при-

стрій, що визначає температуру, призначений для 

визначення при використанні температури струмо-

приймального вузла на основі, додатково до часто-

ти, на якій працює LC резонансна схема, і постійно-

го струму з джерела напруги постійного струму, нап-

руги постійного струму джерела напруги постійного 

струму. 
3. Апарат за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

LC резонансна схема являє собою паралельну LC 

резонансну схему, яка містить ємнісний елемент, роз-

ташований паралельно з індуктивним елементом. 
4. Апарат за п. 2 або 3, який відрізняється тим, що 

пристрій, що визначає температуру, визначає ефек-

тивний груповий опір індуктивного елемента і стру-

моприймального вузла на основі частоти, на якій 

працює LC резонансна схема, постійного струму з 

джерела напруги постійного струму і напруги постій-

ного струму джерела напруги постійного струму і виз-

начає температуру струмоприймального вузла на 

основі визначеного ефективного групового опору. 
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5. Апарат за п. 4, який відрізняється тим, що при-

стрій, що визначає температуру, визначає темпера-
туру струмоприймального вузла на основі калібру-
вання значень ефективного групового опору індуктив-
ного елемента і струмоприймального вузла, і темпе-
ратури струмоприймального вузла. 
6. Апарат за п. 5, який відрізняється тим, що каліб-

рування базується на поліноміальному рівнянні, пе-
реважно поліноміальному рівнянні третього порядку. 
7. Апарат за будь-яким із пп. 4-6, який відрізняєть-
ся тим, що пристрій, що визначає температуру, виз-

начає ефективний груповий опір r з використанням 
формули: 

2
0s

s

)Cf2(

1

V

l
r


 , 

де sV  являє собою напругу постійного струму і sl  

являє собою постійний струм, C  являє собою ємність 

LC резонансної схеми і 0f  являє собою частоту, на 

якій працює LC резонансна схема. 
8. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що частота, на якій працює LC 

резонансна схема, являє собою резонансну частоту 
LC резонансної схеми. 
9. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що вузол перемикання викона-

ний із можливістю перемикання між першим станом 
і другим станом, і при цьому частота, на якій працює 
LC резонансна схема, визначається на основі визна-
чення частоти, на якій вузол перемикання переми-
кається між першим станом і другим станом. 
10. Апарат за п. 9, який відрізняється тим, що ву-

зол перемикання містить один або більше транзи-
сторів, і при цьому частота, на якій працює LC ре-
зонансна схема, визначається шляхом вимірюван-
ня періоду, у який один із транзисторів перемикаєть-
ся між ввімкнутим станом і вимкненим станом. 
11. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що додатково містить перетво-

рювач частоти у напругу, виконаний із можливістю 
виведення значення напруги, що вказує частоту, на 
якій працює LC резонансна схема. 
12. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що напруга постійного струму 

та/або постійний струм являють собою розраховані 
значення. 
13. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що значення, отримані для напру-

ги постійного струму та/або постійного струму, явля-
ють собою значення, виміряні апаратом. 
14. Апарат за будь-яким із пп. 5-13 за умови їх підпо-
рядкованості п. 4, який відрізняється тим, що ка-

лібрування значень між ефективним груповим опо-
ром і температурою струмоприймального вузла яв-
ляє собою одне із сукупності калібрувань між ефек-
тивним груповим опором і температурою струмо-
приймального вузла, і при цьому пристрій, що виз-
начає температуру, виконаний із можливістю вибо-
ру одного із сукупності калібрувань для використан-
ня під час визначення температури струмоприйма-
ча на основі значень ефективного групового опору. 
15. Апарат за п. 14, який відрізняється тим, що 

додатково містить датчик температури, виконаний 
із можливістю реєстрації температури, пов'язаної зі 
струмоприймальним вузлом, перед нагріванням ін-

дуктивним елементом, при цьому пристрій, що виз-
начає температуру, використовує температуру, заре-
єстровану датчиком температури, для вибору каліб-
рування. 
16. Апарат за п. 15, який відрізняється тим, що тем-

пература, виміряна датчиком температури, являє 
собою температуру ззовні пристрою, що генерує 
аерозоль. 
17. Апарат за п. 15, який відрізняється тим, що при-

стрій, що генерує аерозоль, містить камеру для вмі-
щення струмоприймального вузла, наприклад каме-
ру для вміщення витратного елемента, що містить 
струмоприймальний вузол, і температура, виміряна 
датчиком температури, являє собою температуру 
камери. 
18. Апарат за будь-яким із пп. 15-17, який відрізня-
ється тим, що пристрій, що визначає температуру, 

виконаний із можливістю: визначення значення ефе-
ктивного групового опору, яке відповідає температу-
рі, зареєстрованій датчиком температури, і вибору 
калібрування із сукупності калібрувань на основі по-
рівняння між температурою, зареєстрованою дат-
чиком температури, і температурою, заданою кож-
ним із сукупності калібрувань із використанням зна-
чення ефективного групового опору, яке відповідає 
температурі, зареєстрованій датчиком температури. 
19. Апарат за будь-яким із пп. 14-18, який відрізня-
ється тим, що кожне калібрування являє собою ка-

лібрувальну криву або поліноміальне рівняння, або 
набір калібрувальних значень у довідковій таблиці. 
20. Апарат за будь-яким із пп. 14-19, який відрізня-
ється тим, що пристрій, що визначає температуру, 

виконаний із можливістю виконання вибору каліб-
рування кожного разу, коли пристрій, що генерує 
аерозоль, увімкнений, або кожного разу, коли при-
стрій, що генерує аерозоль, входить у режим гене-
рування аерозолю. 
21. Апарат за п. 9 або 10, який відрізняється тим, 

що вузол перемикання виконаний із можливістю 
переходу між першим станом і другим станом у 
відповідь на коливання напруги в резонансній схемі, 
яка працює на резонансній частоті резонансної схе-
ми, в результаті чого змінний струм підтримується 
на резонансній частоті резонансної схеми. 
22. Апарат за п. 21, який відрізняється тим, що ву-
зол перемикання містить перший транзистор і дру-
гий транзистор, і при цьому, коли вузол перемикан-
ня знаходиться у першому стані, перший транзис-
тор є вимкненим, а другий транзистор є ввімкненим, 
та коли вузол перемикання знаходиться у другому 
стані, перший транзистор є ввімкненим, а другий тран-
зистор є вимкненим. 
23. Апарат за п. 22, який відрізняється тим, що 
кожний із першого транзистора і другого транзисто-
ра містить перший електрод для ввімкнення і вимк-
нення цього транзистора, другий електрод і третій 
електрод, і при цьому вузол перемикання викона-
ний таким чином, що перший транзистор пристосо-
ваний для перемикання з ввімкненого стану на ви-
мкнений стан, коли напруга на другому електроді 
другого транзистора дорівнює або є нижче порого-
вої напруги перемикання першого транзистора. 
24. Апарат за п. 22 або 23, який відрізняється тим, 

що кожний із першого транзистора і другого транзи-
стора містить перший електрод для ввімкнення і ви-
мкнення цього транзистора, другий електрод і тре-



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

3.7 

тій електрод, і при цьому вузол перемикання вико-
наний таким чином, що другий транзистор присто-
сований для перемикання з ввімкненого стану на 
вимкнений стан, коли напруга на другому електроді 
першого транзистора дорівнює або є нижче порого-
вої напруги перемикання другого транзистора. 
25. Апарат за будь-яким із пп. 23-24, який відрізня-
ється тим, що LC резонансна схема додатково міс-

тить перший діод і другий діод, і при цьому перший 
електрод першого транзистора приєднаний до дру-
гого електрода другого транзистора через перший 
діод, і перший електрод другого транзистора приєд-
наний до другого електрода першого транзистора че-
рез другий діод, в результаті чого на першому елек-
троді першого транзистора установлена низька нап-
руга, коли другий транзистор є ввімкненим, і на пер-
шому електроді другого транзистора установлена ни-
зька напруга, коли перший транзистор є ввімкненим. 
26. Апарат за п. 25, який відрізняється тим, що ву-

зол перемикання виконаний таким чином, що пер-
ший транзистор пристосований для перемикання з 
ввімкненого стану на вимкнений стан, коли напруга 
на другому електроді другого транзистора дорівнює 
або є нижче порогової напруги перемикання першо-
го транзистора та напруги зміщення першого діода. 

27. Апарат за п. 25 або 26, який відрізняється тим, 

що вузол перемикання виконаний таким чином, що 

другий транзистор пристосований для перемикання 

з ввімкненого стану на вимкнений стан, коли напру-

га на другому електроді першого транзистора дорів-

нює або є нижче порогової напруги перемикання дру-

гого транзистора та напруги зміщення другого діода. 

28. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що перший електрод джерела 

напруги постійного струму приєднаний до першої і 

другої точок в LC резонансній схемі, і при цьому пер-

ша точка і друга точка електрично розташовані з 

обох боків індуктивного елемента. 

29. Апарат за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що містить щонайменше один ін-

дуктивний дросель, розташований між джерелом нап-

руги постійного струму та індуктивним елементом. 

30. Пристрій, що генерує аерозоль, який містить дже-

рело живлення постійного струму та апарат за будь-

яким попереднім пунктом, при цьому джерело жив-

лення постійного струму електрично з'єднано з апа-

ратом для подачі енергії. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 02 
 
  

(11) 127512  (51) МПК  
B02C 2/06 (2006.01) 

(21) a 2021 04418  

(24) 14.09.2023  

(22) 30.07.2021  

(72) Шкрьоб Дмитро Юрійович (UA) 
(73) ШКРЬОБ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 

пр-т Жовтневий, буд. 34, кв. 20, м. Миколаїв, 54018 
(UA) 

(54) БРОНЯ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ДРОБИЛЬНОЇ КА-
МЕРИ КОНУСНОЇ ДРОБАРКИ КРУПНОГО ДРОБ-
ЛЕННЯ ККД 1500/180 ТА СЕГМЕНТ БРОНІ НИЖ-
НЬОЇ ЧАСТИНИ ДРОБИЛЬНОЇ ЧАШІ КОНУСНОЇ 
ДРОБАРКИ КРУПНОГО ДРОБЛЕННЯ ККД 1500/180 

(57) 1. Броня нижньої частини дробильної камери конус-

ної дробарки крупного дроблення ККД 1500/180, зо-
внішня робоча поверхня якої складається з нижньої 
частини робочої поверхні дробильної чаші та ниж-
ньої частини робочої поверхні дробильного конуса, 
де поверхня дробильної чаші являє собою внутріш-
ню поверхню обертання навколо вертикальної осі, 
яка є віссю симетрії дробильної чаші, а поверхня дро-
бильного конуса являє собою зовнішню поверхню 
обертання навколо осі, яка є віссю симетрії дроби-
льного конуса, яка відрізняється тим, що нижня кро-

мка вказаної робочої поверхні дробильної чаші має 
радіус у горизонтальній площині, який має величи-
ну не менше 1342 мм, при цьому ця поверхня дро-
бильної чаші у вертикальному перерізі має вигляд 
кривої, яка утворена сполученням нижньої та верх-
ньої дуг, які вигнуті назовні, де найнижча точка (А2) 
нижньої дуги розташована на вищевказаній нижній 
кромці робочої поверхні дробильної чаші, а точка 
сполучення (В2) вказаних дуг розташована віднос-
но найнижчої точки (А2) нижньої дуги на відстані від 
510 до 550 мм по вертикалі із зміщенням вгору та 
від 7 до 47 мм по горизонталі із зміщенням у бік осі 
симетрії дробильної чаші, при цьому нижня дуга має 
радіус від 480 до 520 мм, а найвища точка (D2) за-
значеної верхньої дуги розташована відносно най-
нижчої точки (А2) нижньої дуги на відстані від 1105 
до 1145 мм по вертикалі із зміщенням вгору та від 
180 до 220 мм по горизонталі із зміщенням у проти-
лежний бік від осі симетрії дробильної чаші, при 
цьому верхня дуга має радіус від 2390 до 2430 мм, 
до того ж, нижня кромка вищевказаної робочої по-
верхні дробильного конуса має радіус у площині, пер-
пендикулярній осі симетрії дробильного конуса, який 
має величину не менше 1233 мм, при цьому ця по-
верхня дробильного конуса у вертикальному перерізі 
має вигляд кривої, яка утворена сполученням ниж-
нього прямого відрізка, верхнього прямого відрізка 
та розташованої між ними увігнутої всередину дуги, 
де найнижча точка (K2) зазначеного нижнього відріз-
ка розташована на вищевказаній нижній кромці ро-

бочої поверхні дробильного конуса, а точка сполу-
чення (С) цього нижнього відрізка та дуги розташо-
вана відносно найнижчої точки (K2) нижнього відрі-
зка на відстані, паралельній осі симетрії дробильно-
го конуса, яка дорівнює від 560 до 600 мм із змі-
щенням вгору та на відстані, перпендикулярній осі 
симетрії дробильного конуса, яка дорівнює від 168 
до 208 мм із зміщенням у бік осі симетрії дробиль-
ного конуса, при цьому точка сполучення (F) зазна-
ченої дуги та верхнього відрізка розташована від-
носно найнижчої точки (K2) нижнього відрізка на ві-
дстані, паралельній осі симетрії дробильного кону-
са, яка дорівнює від 1140 до 1180 мм із зміщенням 
вгору та на відстані, перпендикулярній осі симетрії 
дробильного конуса, яка дорівнює від 310 до 350 мм 
із зміщенням у бік осі симетрії дробильного конуса, 
а вказана дуга має радіус від 3980 до 4020 мм, до 
того ж, зазначений верхній відрізок розташований з 
нахилом у бік осі симетрії дробильного конуса. 
2. Броня за п. 1, яка відрізняється тим, що вище-

вказана нижня кромка робочої поверхні дробильної 
чаші має радіус у горизонтальній площині, який до-
рівнює від 1342 до 1480 мм, а вищевказана нижня 
кромка робочої поверхні дробильного конуса має ра-
діус у площині, перпендикулярній осі симетрії дроби-
льного конуса, який дорівнює від 1233 до 1380 мм. 
3. Броня за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 

вищевказана нижня кромка робочої поверхні дроби-
льної чаші має радіус у горизонтальній площині, який 
дорівнює від 1356 до 1368 мм, при цьому ця повер-
хня дробильної чаші у вертикальному перерізі має 
вигляд кривої, яка утворена сполученням нижньої 
та верхньої дуг, які вигнуті назовні, де найнижча то-
чка (А2) нижньої дуги розташована на вищевказаній 
нижній кромці робочої поверхні дробильної чаші, а 
точка сполучення (В2) вказаних дуг розташована 
відносно найнижчої точки (А2) нижньої дуги на відс-
тані від 524 до 536 мм по вертикалі із зміщенням 
вгору та від 21 до 33 мм по горизонталі із зміщенням 
у бік осі симетрії дробильної чаші, при цьому нижня 
дуга має радіус від 494 до 506 мм, а найвища точка 
(D2) зазначеної верхньої дуги розташована віднос-
но найнижчої точки (А2) нижньої дуги на відстані від 
1119 до 1131 мм по вертикалі із зміщенням вгору та 
від 194 до 206 мм по горизонталі із зміщенням у 
протилежний бік від осі симетрії дробильної чаші, при 
цьому верхня дуга має радіус від 2404 до 2416 мм, 
до того ж, вищевказана нижня кромка робочої по-
верхні дробильного конуса має радіус у площині, 
перпендикулярній осі симетрії дробильного конуса, 
який дорівнює від 1247 до 1259 мм, при цьому ця по-
верхня дробильного конуса у вертикальному пере-
різі має вигляд кривої, яка утворена сполученням 
нижнього прямого відрізка, верхнього прямого відрі-
зка та розташованої між ними увігнутої всередину 
дуги, де найнижча точка (K2) зазначеного нижнього 
відрізка розташована на вищевказаній нижній кром-
ці робочої поверхні дробильного конуса, а точка спо-
лучення (С) цього нижнього відрізка та дуги розта-
шована відносно найнижчої точки (K2) нижнього від-
різка на відстані, паралельній осі симетрії дробиль-
ного конуса, яка дорівнює від 574 до 586 мм із змі-
щенням вгору та на відстані, перпендикулярній осі 
симетрії дробильного конуса, яка дорівнює від 182 до 
194 мм із зміщенням у бік осі симетрії дробильного 
конуса, при цьому точка сполучення (F) зазначеної 
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дуги та верхнього відрізка розташована відносно 
найнижчої точки (K2) нижнього відрізка на відстані, 
паралельній осі симетрії дробильного конуса, яка 
дорівнює від 1154 до 1166 мм із зміщенням вгору та 
на відстані, перпендикулярній осі симетрії дробиль-
ного конуса, яка дорівнює від 324 до 336 мм із змі-
щенням у бік осі симетрії дробильного конуса, а 
вказана дуга має радіус від 3994 до 4006 мм. 
4. Броня за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що вищевказана нижня кромка робочої повер-
хні дробильної чаші має радіус у горизонтальній пло-
щині, який дорівнює 1362 мм, при цьому ця поверх-
ня дробильної чаші у вертикальному перерізі має 
вигляд кривої, яка утворена сполученням нижньої 
та верхньої дуг, які вигнуті назовні, де найнижча то-
чка (А2) нижньої дуги розташована на вищевказаній 
нижній кромці робочої поверхні дробильної чаші, а 
точка сполучення (В2) вказаних дуг розташована ві-
дносно найнижчої точки (А2) нижньої дуги на відс-
тані 530 мм по вертикалі із зміщенням вгору та 27 мм 
по горизонталі із зміщенням у бік осі симетрії дро-
бильної чаші, при цьому нижня дуга має радіус 500 
мм, а найвища точка (D2) зазначеної верхньої дуги 
розташована відносно найнижчої точки (А2) нижньої 
дуги на відстані 1125 мм по вертикалі із зміщенням 
вгору та 200 мм по горизонталі із зміщенням у про-
тилежний бік від осі симетрії дробильної чаші, при 
цьому верхня дуга має радіус 2410 мм, до того ж, 
вищевказана нижня кромка робочої поверхні дро-
бильного конуса має радіус у площині, перпендику-
лярній осі симетрії дробильного конуса, який дорів-
нює 1253 мм, при цьому ця поверхня дробильного 
конуса у вертикальному перерізі має вигляд кривої, 
яка утворена сполученням нижнього прямого відріз-
ка, верхнього прямого відрізка та розташованої між 
ними увігнутої всередину дуги, де найнижча точка 
(K2) зазначеного нижнього відрізка розташована на 
вищевказаній нижній кромці робочої поверхні дро-
бильного конуса, а точка сполучення (С) цього ниж-
нього відрізка та дуги розташована відносно найни-
жчої точки (K2) нижнього відрізка на відстані, пара-
лельній осі симетрії дробильного конуса, яка дорів-
нює 580 мм із зміщенням вгору та на відстані, пер-
пендикулярній осі симетрії дробильного конуса, яка 
дорівнює 188 мм із зміщенням у бік осі симетрії дро-
бильного конуса, при цьому, точка сполучення (F) 
зазначеної дуги та верхнього відрізка розташована 
відносно найнижчої точки (K2) нижнього відрізка на 
відстані, паралельній осі симетрії дробильного ко-
нуса, яка дорівнює 1160 мм із зміщенням вгору та 
на відстані, перпендикулярній осі симетрії дробиль-
ного конуса, яка дорівнює 330 мм із зміщенням у бік 
осі симетрії дробильного конуса, а вказана дуга має 
радіус 4000 мм. 
5. Броня за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється 

тим, що вищеописана нижня частина робочої пове-
рхні дробильної чаші розподілена по вертикалі на 
два пояси, кожний з яких складається із сегментів. 
6. Сегмент броні нижньої частини дробильної чаші 
конусної дробарки крупного дроблення ККД 1500/180, 
зовнішня робоча поверхня якого являє собою внут-
рішню поверхню обертання навколо вертикальної осі, 
який має дві розташовані під кутом між собою боко-
ві вертикальні стінки, верхню та нижню горизонта-
льні стінки, задню стінку з упорними виступами, який 
відрізняється тим, що нижня кромка вищевказаної 

робочої поверхні має радіус у горизонтальній пло-
щині, який має величину не менше 1342 мм, при 
цьому ця робоча поверхня у вертикальному перері-
зі має вигляд вигнутої назовні дуги, найнижча точка 
(А3) якої розташована на вищевказаній нижній кро-
мці робочої поверхні, а найвища точка (В3) цієї дуги 
розташована відносно найнижчої точки (А3) на від-
стані від 510 до 550 мм по вертикалі із зміщенням 
вгору та від 7 до 47 мм по горизонталі із зміщенням 
у бік вертикальної осі симетрії поверхні обертання, 
якою є вищезазначена робоча поверхня, при цьому 
зазначена дуга має радіус від 480 до 520 мм. 
7. Сегмент броні за п. 6, який відрізняється тим, 

що вищевказана нижня кромка робочої поверхні се-

гмента має радіус у горизонтальній площині, який 

дорівнює від 1342 до 1480 мм, при цьому ця робоча 

поверхня у вертикальному перерізі має вигляд ви-

гнутої назовні дуги, найнижча точка (А3) якої роз-

ташована на вищевказаній нижній кромці робочої 

поверхні, а найвища точка (В3) цієї дуги розташо-

вана відносно найнижчої точки (А3) на відстані від 

524 до 536 мм по вертикалі із зміщенням вгору та 

від 21 до 33 мм по горизонталі із зміщенням у бік 

вертикальної осі симетрії поверхні обертання, якою 

є вищезазначена робоча поверхня, при цьому, за-

значена дуга має радіус від 494 до 506 мм. 
8. Сегмент броні за п. 6 або 7, який відрізняється 

тим, що нижня кромка вищевказаної робочої повер-

хні сегмента має радіус у горизонтальній площині, 

який дорівнює 1362 мм, при цьому ця робоча пове-

рхня у вертикальному перерізі має вигляд вигнутої 

назовні дуги, найнижча точка (А3) якої розташована 

на вищевказаній нижній кромці робочої поверхні, а 

найвища точка (В3) цієї дуги розташована відносно 

найнижчої точки (А3) на відстані 530 мм по верти-

калі із зміщенням вгору та 27 мм по горизонталі із 

зміщенням у бік вертикальної осі симетрії поверхні 

обертання, якою є вищезазначена робоча поверх-

ня, при цьому зазначена дуга має радіус 500 мм. 
9. Сегмент броні за будь-яким з пп. 6-8, який відрі-

зняється тим, що виконаний таким чином, що його 

вищезазначені дві бокові вертикальні стінки розта-

шовані під кутом 20° між собою, а його вищевказана 

робоча поверхня виконана з монтажною петлею. 
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(54)  ГІДРОЦИКЛОННИЙ СЕПАРАТОР 
(57) 1. Гідроциклонний сепаратор (1) для класифікації час-

тинок твердого матеріалу в рідкій суспензії, який має: 
головну частину (2); 
впускний трубопровід (3) для подавання суспензії в 
головну частину; 
випускну переливну трубу (4), розміщену в головній 
частині; 
верхній випускний патрубок (8); 
сепараційну частину (5), що звужується, розташова-
ну між головною частиною та верхнім випускним пат-
рубком, при цьому сепараційна частина, що звужує-
ться, має наближений кінець (6) та віддалений кінець 
(7) та звужується в напрямку віддаленого кінця; 
який відрізняється тим, що головна частина дода-

тково має випускний вихід (9), розташований у голов-
ній частині окремо від випускної переливної труби.  
2. Сепаратор (1) за п. 1, в якому випускний вихід (9) 
має пристрій, виконаний з можливістю закриватися, 
для вибіркового відкривання та закривання випуск-
ного виходу. 
3. Сепаратор (1) за п. 1 або 2, який додатково має 
набір форсунок (14) для впорскування плинного се-
редовища, розташований у головній частині для впо-
рскування вторинного плинного середовища у головну 
частину. 
4. Сепаратор (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому випускний вихід має відстійник (11), що має 
внутрішню камеру для збору залишків крупного ма-
теріалу подавання. 
5. Сепаратор (1) за п. 4, в якому відстійник має вхід-
ний отвір (12), що може закриватися, який є доступ-
ним ззовні гідроциклонного сепаратора для вида-
лення зібраних залишків крупного матеріалу пода-
вання з внутрішньої камери. 
6. Сепаратор (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 

в якому випускний вихід (9) розташовано у найниж-

чому місці головної частини, коли гідроциклонний се-

паратор встановлено таким чином, що верхній випус-

кний патрубок (8) знаходиться у вертикально піднято-

му положенні відносно випускної переливної труби. 

7. Сепаратор (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 

в якому головна частина має: 

кінцеву частину (13) у вигляді диска, яка оточує ви-

пускну переливну трубу (4); та 

в якому випускний вихід (9) розташовано в кінцевій 

частині у вигляді диска. 

8. Сепаратор (1) за п. 7, в якому випускний вихід (9) 

розташовано на периферійному кінці кінцевої час-

тини (13) у вигляді диска. 

9. Сепаратор (1) за будь-яким з пп. 1-6, в якому го-

ловна частина має: 

кінцеву частину (13) у вигляді диска, яка оточує ви-

пускну переливну трубу, та 

суттєво циліндричну частину (15) стінки; та 

в якому випускний вихід (9) розташовано у суттєво 

циліндричній частині (15) стінки, переважно прилег-

лій до кінцевої частини у вигляді диска. 

10. Сепаратор (1) за будь-яким з пп. 7-9, що зале-

жить від п. 3, в якому набір форсунок (14) для впор-

скування плинного середовища розташовано у кін-

цевій частині у вигляді диска. 

11. Сепаратор (1) за будь-яким з пп. 7 або 10, в яко-
му кінцева частина (13) у вигляді диска має внутріш-
ню поверхню (16), звернену всередину гідроциклон-

ного сепаратора, причому внутрішня поверхня є по-
хилою відносно горизонтальної площини, коли гід-
роциклонний сепаратор встановлено так, що верх-
ній випускний патрубок (8) знаходиться у вертика-
льно піднятому положенні відносно випускної пере-
ливної труби; та 
в якому випускний вихід (9) розташовано на найни-

жчому кінці внутрішньої поверхні (16) уздовж верти-

кального напрямку відносно горизонтальної площи-

ни, коли гідроциклонний сепаратор встановлено так, 

що верхній випускний патрубок знаходиться у вер-

тикально піднятому положенні відносно випускної пе-

реливної труби. 

12. Сепаратор (1) за будь-яким з пп. 1-6, в якому го-

ловна частина має: 

кінцеву частину (13), яка оточує випускну переливну 

трубу (4); та 

в якому кінцева частина має внутрішню поверхню 

(16), звернену всередину гідроциклонного сепарато-

ра, причому внутрішня поверхня має щонайменше 

дві поверхневі частини, розташовані на різних висо-

тах відносно горизонтальної площини, коли гідро-

циклонний сепаратор встановлено так, що верхній 

випускний патрубок (8) знаходиться у вертикально 

піднятому положенні відносно випускної переливної 

труби (4); і 

в якому випускний вихід (9) розташовано на частині 

поверхні, розташованій на найменшій висоті відно-

сно горизонтальної площини щонайменше двох ча-

стин поверхні, коли гідроциклонний сепаратор (1) 

встановлено так, що верхній випускний патрубок (8) 

знаходиться у вертикально піднятому положенні ві-

дносно випускної переливної труби (4). 

13. Система, що містить множину гідроциклонних 

сепараторів (1) за будь-яким з попередніх пунктів. 
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(54) ТАРА, ЩО МІСТИТЬ ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ 
З ІНДИКАЦІЄЮ РОЗПАКУВАННЯ 

(57) 1. Тара для споживчих товарів, при цьому тара містить: 

коробку для розміщення споживчих товарів, причо-
му коробка містить передню стінку коробки, задню 
стінку коробки, нижню стінку коробки та бічні стінки 
коробки, при цьому верхня поверхня коробки щонай-
менше частково відкрита для надання отвору для до-
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ступу, призначеного для забезпечення доступу до 
споживчих товарів; та 
клапан кришки, який є шарнірно з'єднаним із заднь-
ою стінкою коробки та містить верхню стінку кришки 
та передню стінку кришки, 
при цьому в закритому положенні клапана кришки 
верхня стінка кришки та передня стінка кришки пе-
рекривають отвір для доступу та передню стінку ко-
робки, причому перед першим відкриттям тари пе-
редня стінка кришки з'єднана з кожною з бічних стінок 
коробки по ослабленій лінії, що проходить уздовж 
передньої кромки відповідної бічної стінки коробки, 
та при цьому після відокремлення клапана кришки 
від коробки по ослабленій лінії клапан кришки здат-
ний переміщатися у відкрите положення, в якому 
отвір для доступу не є закритим. 
2. Тара за п. 1, яка відрізняється тим, що в закри-

тому положенні клапана кришки нижня кромка пе-
редньої стінки кришки знаходиться поблизу передньої 
кромки нижньої стінки коробки, та при цьому перед-
ня кромка нижньої стінки коробки скошена щонай-
менше уздовж частини своєї довжини. 
3. Тара за п. 2, яка відрізняється тим, що передня 

кромка нижньої стінки коробки містить скошену час-
тину, розташовану суміжно з кожним переднім ку-
том нижньої стінки коробки. 
4. Тара за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що додатково містить закупорю-

вальний засіб для утримання клапана кришки в за-
критому положенні після того, як клапан кришки був 
відокремлений від коробки. 
5. Тара за п. 4, яка відрізняється тим, що закупо-

рювальний засіб містить закупорювальний язичок, 
який проходить від кромки передньої стінки кришки, 
та відповідний паз у коробці для розміщення заку-
порювального язичка, коли клапан кришки знахо-
диться в закритому положенні. 
6. Тара за п. 5, яка відрізняється тим, що передня 

стінка кришки містить внутрішню панель передньої 
стінки кришки та зовнішню панель передньої стінки 
кришки, яка перекриває внутрішню панель передньої 
стінки кришки, та при цьому закупорювальний язи-
чок утворений ослабленою лінією у внутрішній па-
нелі передньої стінки кришки. 
7. Тара за одним з пп. 5 або 6, яка відрізняється 

тим, що на передній кромці нижньої стінки коробки 
передбачений паз, та при цьому частина нижньої 
стінки коробки, суміжної з пазом, заглиблена віднос-
но решти нижньої стінки коробки. 
8. Тара за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що клапан кришки додатково міс-

тить одну або більше ліній шарніра, що проходять 
щонайменше через один із нижніх кутів передньої 
стінки кришки таким чином, що відповідний нижній 
кут може бути складений у напрямку вгору від реш-

ти передньої стінки кришки перед першим відкри-
ванням тари. 
9. Тара за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що тара утворена з однієї пластин-

частої заготовки. 
10. Тара за п. 9, яка відрізняється тим, що кожна 

бічна стінка містить внутрішню панель бічної стінки, 
що відходить від задньої стінки коробки, зовнішню 
панель бічної стінки, що відходить від передньої стінки 
кришки по ослабленій лінії, та проміжну панель біч-
ної стінки, передбачену між внутрішньою панеллю 
бічної стінки та зовнішньою панеллю бічної стінки, 
при цьому проміжна панель бічної стінки відходить 
від передньої стінки коробки, та при цьому проміжна 
панель бічної стінки містить один або більше вирізів 
для забезпечення прямого контакту між внутрішнь-
ою панеллю бічної стінки та зовнішньою панеллю 
бічної стінки через один або більше вирізів. 
11. Тара за будь-яким із попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що ослаблена лінія, яка з'єднує кла-

пан кришки та коробку, утворена переривчастою 
лінією розрізу, так що клапан кришки та коробка 
з'єднані одне з одним у сукупності точок з'єднання 
по переривчастій лінії розрізу. 
12. Тара за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що сукупність виробів, що гене-

рують аерозоль, розміщена всередині коробки. 
13. Пластинчаста заготовка для утворення тари для 
виробів, що генерують аерозоль, за п. 1, причому 
пластинчаста заготовка містить: 
частину, яка утворює коробку, що містить панель 

передньої стінки коробки, панель задньої стінки ко-

робки, панель нижньої стінки коробки та внутрішні 

панелі бічної стінки коробки, що відходять від кож-

ної бічної кромки панелі задньої стінки коробки; та 

частину, яка утворює кришку, що відходить від па-

нелі задньої стінки коробки, причому частина, яка 

утворює кришку, містить панель верхньої стінки кри-

шки та панель передньої стінки кришки, 

при цьому пластинчаста заготовка додатково міс-

тить зовнішню панель бічної стінки коробки, що від-

ходить від кожної з бічних кромок панелі передньої 

стінки кришки та з'єднана з панеллю передньої стінки 

кришки по відповідній ослабленій лінії, що проходить 

уздовж передньої кромки відповідної панелі бічної 

стінки коробки. 
14. Пластинчаста заготовка за п. 13, яка відрізняє-

ться тим, що додатково містить проміжні панелі біч-

них стінок, що відходять від кожної бічної кромки па-

нелі передньої стінки коробки, при цьому кожна з 

проміжних панелей бічних стінок містить один або 

більше вирізів. 
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(54) ЖИВИЛЬНА ТА ЗБАГАЧУЮЧА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) 1. Живильна та збагачуюча композиція для сільсь-

когосподарських культур у формі гранул, що дис-
пергуються у воді, яка містить:  
елементарну сірку у діапазоні 1-90 % за масою всієї 
композиції;  
щонайменше одну сіль, комплекс, похідну марганцю 
або їх суміші у діапазоні 0,1-70 % за масою всієї ком-
позиції; і  
щонайменше одну диспергуючу речовину у діапа-
зоні від 1 до 30 % за масою всієї композиції; та  
яка відрізняється тим, що гранули композиції зна-
ходяться у діапазоні 0,1-2,5 мм і містять частинки з 
розміром, що знаходяться у діапазоні від 0,1 до 
20 мікронів.  
2. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що солі марга-
нцю містять щонайменше одну розчинну у воді сіль 
і/або нерозчинні у воді солі або комплекси, або по-
хідні, або їх суміші.  
3. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що нерозчинні 

у воді солі марганцю містять щонайменше одне з 
наступних: оксид марганцю; оксид марганцю(II), MnO 
(клас феритів); оксид марганцю(II), Mn3O4; оксид мар-
ганцю(III), Mn2O3; оксид марганцю(VI), MnO3; оксид 
марганцю(VII), Mn2O7; тетраоксид тримарганцю або 
закис-окис марганцю, або гаусманіт; гідроксид мар-
ганцю, дигідроксид марганцю; гідроксид двовалент-
ного марганцю; родохрозит; фосфат марганцю; ге-
птагідрат фосфату марганцю; фосфат марганцю(II); 
дифосфат марганцю; триосновний фосфат марган-
цю; карбоніл марганцю; діоксид марганцю; оксид мар-
ганцю(IV), MnO2; диселенід марганцю; тетроксид ма-
рганцю; карбонат марганцю; молібдат марганцю; се-
ленід марганцю; телурид марганцю; титанат марга-

нцю; нітрид марганцю; оксалат марганцю; фероціа-
нід марганцю; фторид марганцю; борат марганцю; 
сульфід марганцю; триоксид димарганцю; пероксид 
марганцю; фероцианід марганцю; сульфід марган-
цю; біноксид марганцю; двоокис марганцю; піролю-
зит; супероксид марганцю або їх комплекси, похідні 
або суміші.  
4. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що розчинні у 

воді солі марганцю містять щонайменше одне з нас-
тупних: триоксид димарганцю, ацетат марганцю, діа-
цетат марганцю, глюконат марганцю, бромід марга-
нцю, хлорид марганцю, йодид марганцю, сукцинат 
марганцю, фумарат марганцю, нітрат марганцю, ди-
хлорид марганцю, манганат натрію, перманганат 
калію, цитрат марганцю, бікарбонат марганцю, дих-
ромат марганцю, фторсилікат марганцю, марганець-
амонійфосфат; марганцево-цинковий ферит, тетра-
гідрат хлорату марганцю, манганат натрію, сульфат 
марганцю, хелат марганцю та їх комплекси, похідні 
або солі.  
5. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що солі марга-

нцю містять щонайменше одне з оксиду марганцю; 
оксиду марганцю(II), MnO (клас феритів); оксиду ма-
рганцю(II, III), Mn3O4; оксиду марганцю(III), Mn2O3; ок-
сиду марганцю(VI), MnO3; оксиду марганцю(VII), Mn2O7; 
гідроксиду марганцю; фосфату марганцю; діоксиду 
марганцю; карбонату марганцю; оксалату марган-
цю; борату марганцю; ацетату марганцю; діацетату 
марганцю; глюконату марганцю; броміду марганцю; 
хлориду марганцю; йодиду марганцю; нітрату мар-
ганцю; цитрату марганцю; бікарбонату марганцю; ма-
рганець-амонійфосфату; сульфату марганцю та їх 
комплексів, похідних або сумішей.  
6. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що композиція 

має розмір у діапазоні від 0,1 до 1,5 мм.  
7. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що гранули 

композиції містять частинки розміром у діапазоні від 
0,1 до 10 мікронів.  
8. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що масове від-
ношення однієї або більше солей, комплексів, похі-
дних марганцю або їх сумішей до елементарної сір-
ки становить від 1:90 до 70:1, переважно, масове 
відношення однієї або більше солей, комплексів, 
похідних марганцю або їх сумішей до елементарної 
сірки становить від 1:90 до 3,5:1. 
9. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що необов'язко-
во додатково містить щонайменше один додатко-
вий активний інгредієнт, що вибраний з одного або 
більше з поживних мікроелементів, поживних мак-
роелементів, біостимуляторів, пестицидних активних 
речовин і/або добрив, що вибрані з азотних добрив, 
фосфорних добрив, калієвих добрив, і їх солей, ком-
плексів, похідних.  
10. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 9, яка відрізняється тим, що поживні мі-
кроелементи, їх солі, комплекси, похідні або суміші 
присутні у діапазоні від 0,1 до 40 % за масою всієї 
композиції.  
11. Композиція у формі гранул, що диспергуються у 
воді, за п. 1, яка відрізняється тим, що композиція 
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додатково містить одне або більше агрохімічно прий-
нятних допоміжних речовин, що вибрані з речовин 
для покращення розпадання, змочуючих речовин, 
сполучних або наповнювачів, або носіїв, або розрід-
жувачів, буферів або регуляторів pH, або нейтралі-
зуючих речовин, протиспінюючих речовин, речовин 
для зменшення зсуву, речовин проти злежування, 
ліофілізуючих речовин, просочуючих речовин, при-
липачів і їх сумішей. 
12. Спосіб одержання живильної та збагачуючої ком-
позиції для сільськогосподарських культур у формі 
гранул, що диспергуються у воді, за п. 1, який від-
різняється тим, що включає:  

а) подрібнення суміші однієї елементарної сірки у 
діапазоні від 1 до 90 % за масою, щонайменше од-
ного з солей, комплексів, похідних марганцю або їх 
сумішей у діапазоні від 0,1 до 70 % за масою, та 
щонайменше однієї диспергуючої речовини у діапа-
зоні від 1 до 30 % за масою з одержанням зависі 
або вологої суміші; та  
б) сушку вологої суміші з одержанням композиції у 
формі гранул, що диспергуються у воді; при цьому 
розмір гранул знаходяться у діапазоні від 0,1 до 
2,5 мм і вони містять частинки, розмір яких знахо-
диться у діапазоні від 0,1 до 20 мікронів.  
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що етап 
подрібнення додатково включає додавання щонай-
менше однієї додаткової агрохімічно прийнятної до-
поміжної речовини, що вибрана з речовин для пок-
ращення розпадання, змочуючих речовин, сполуч-
них або наповнювачів, або носіїв, або розріджува-
чів, буферів або регуляторів pH, або нейтралізуючих 
речовин, протиспінюючих речовин, речовин для зме-
ншення зсуву, речовин проти злежування, ліофілі-
зуючих речовин, просочуючих речовин і прилипачів.  
14. Спосіб покращення стану рослини або врожай-
ності, що включає обробку щонайменше одного з 
рослини, матеріалу для розмноження рослин, локу-
су або його частин, насіння, проростків або навко-
лишнього ґрунту живильною та збагачуючою компо-
зицією для сільськогосподарських культур за п. 1.  
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БЕНЗИЛДИМЕТИЛ[3-(МІРИ-
СТОЇЛАМІНО)ПРОПІЛ]АМОНІЮ ХЛОРИДУ МОНО-
ГІДРАТУ С26Н47СІN2О.H2О 

(57) Спосіб одержання бензилдиметил[3-(міристоїламіно)про-

піл]амонію хлориду моногідрату C26H47ClN2O·H2O, 
який включає дві стадії, де на першій стадії одержу-
ють 3-диметиламінопропіламід міристинової кисло-
ти, а на другій - цільовий продукт з нього, який від-
різняється тим, що 3-диметиламінопропіламід міри-

стинової кислоти одержують шляхом взаємодії мі-
ристинової кислоти з 3-диметиламінопропіламіном з 
подальшою взаємодією конденсату з одержаної су-
міші з водопоглинаючим реагентом, а саме гідрок-
сидом калію та розчинником у вигляді суміші ізоме-
рних ксилолів, а на другій стадії утворюють четвер-
тинну амонієву сіль з одержаного на попередній 
стадії 3-диметиламінопропіламіду міристинової кис-
лоти та бензилхлориду в присутності ацетону або 
ацетонітрилу, додають воду для утворення криста-
логідрату четвертинної солі, кристалізують одержа-
ну суміш та виділяють бензилдиметил[3-(міристоїл-
аміно)пропіл]амонію хлориду моногідрат шляхом фі-
льтрування та промивання одержаної кристалічної 
суміші ацетоном. 
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(54) КРИСТАЛІЧНІ ФОРМИ N-(4-(4-(ЦИКЛОПРОПІЛМЕ-
ТИЛ)ПІПЕРАЗИН-1-КАРБОНІЛ)ФЕНІЛ)ХІНОЛІН-8-
СУЛЬФОНАМІДУ 

(57) 1. Кристалічна форма сполуки, яка характеризуєть-
ся формулою: 

N

N

N
H

S

N

O

O O

. 1/2 H2SO4

, 
де кристалічна форма являє собою кристалічну фор-
му А, яка характеризується піками порошкової рент-
генівської дифракції при значеннях кута 2θ (±0,2°), 
які становлять 9,9°, 15,0°, 15,8°, 17,1°, 21,3°, 21,9° і 
22,6°.  
2. Кристалічна форма за п. 1, де сполука являє со-
бою гідрат.  
3. Кристалічна форма за п. 1 або 2, де сполука яв-
ляє собою сесквігідрат.  
4. Кристалічна форма А за будь-яким із пп. 1-3, де 
кристалічна форма характеризується піками поро-
шкової рентгенівської дифракції при значеннях кута 



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

3.14 

2θ (±0,2°), що становлять 9,9°, 11,4°, 15,0°, 15,3°, 
15,8°, 17,1°, 17,7°, 21,3°, 21,9°, 22,6° і 23,5°.  
5. Кристалічна форма А за будь-яким із пп. 1-4, де 
кристалічна форма характеризується піками порош-
кової рентгенівської дифракції при значеннях кута 
2θ (±0,2°), що становлять 4,9°, 9,9°, 11,0°, 11,4°, 
11,7°, 12,3°, 12,8°, 13,6°, 13,9°, 14,2°, 15,0°, 15,3°, 
15,8°, 17,1°, 17,4°, 17,7°, 18,8°, 19,1°, 19,8°, 21,3°, 
21,9°, 22,6°, 23,0°, 23,2°, 23,5°, 23,8°, 24,1°, 24,5°, 
25,3°, 25,6°, 26,1°, 27,1°, 28,1° і 29,8°.  
6. Фармацевтична композиція, яка містить кристаліч-
ну форму за будь-яким із пп. 1-5 і фармацевтично 
прийнятний носій.  
7. Композиція для отримання таблеток, яка містить 
кристалічну форму за будь-яким із пп. 1-5 і фарма-
цевтично прийнятний носій.  
8. Фармацевтична композиція за п. 6 або компози-
ція для отримання таблеток за п. 7, де носій вибра-
ний з одного або більше з мікрокристалічної целю-
лози, маніту, кроскармелози натрію і стеарилфума-
рату натрію.  
9. Композиція для отримання таблеток за п. 7 або 8, 
де композиція містить від 5,7 до 5,9 мг, від 23,4 до 
23,6 мг або від 58,7 до 58,9 мг кристалічної форми; 
62 % ваг./ваг. (±2 %) мікрокристалічної целюлози; 
23 % ваг./ваг. (±2 %) маніту, 3 % ваг./ваг. (±2 %) 
кроскармелози натрію і 2 % ваг./ваг. (±2 %) стеа-
рилфумарату.  
10. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-5 або 
фармацевтична композиція за п. 6 або 8, або ком-
позиція для отримання таблеток за будь-яким із 
пп. 7-9, призначені для лікування дефіциту пірува-
ткінази (PKD) у суб'єкта, який потребує цього, шля-
хом введення суб'єкту ефективної кількості вказаної 
кристалічної форми А або вказаної фармацевтичної 
композиції, або композиції таблетки.  
11. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-5 або 
фармацевтична композиція за п. 6 або 8, або ком-
позиція для отримання таблеток за будь-яким із 
пп. 7-9, призначені для лікування серповидноклітин-
ного захворювання (SCD) у суб'єкта, який потребує 
цього, шляхом введення суб'єкту ефективної кілько-
сті вказаної кристалічної форми А або вказаної фар-
мацевтичної композиції, або композиції таблетки.  
12. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-5 або 
фармацевтична композиція за п. 6 або 8, або ком-
позиція для отримання таблеток за будь-яким із 
пп. 7-9, призначені для лікування таласемії, такої як 
альфа-таласемія, бета-таласемія, трансфузійно не-
залежна таласемія і трансфузійно залежна таласе-
мія, у суб'єкта, який потребує цього, шляхом вве-
дення суб'єкту ефективної кількості вказаної крис-
талічної форми А або вказаної фармацевтичної ком-
позиції, або композиції таблетки.  
13. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-5 або 
фармацевтична композиція за п. 6 або 8, або ком-
позиція для отримання таблеток за будь-яким із 
пп. 7-9, призначені для лікування гемолітичної анемії 
у суб'єкта, який потребує цього, шляхом введення 
суб'єкту ефективної кількості вказаної кристалічної 
форми А або вказаної фармацевтичної композиції, 
або композиції таблетки.  
14. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-5 або 
фармацевтична композиція за п. 6 або 8, або ком-
позиція для отримання таблеток за будь-яким із 
пп. 7-9, призначені для лікування захворювання, виб-

раного зі спадкового сфероцитозу, спадкового еліп-
тоцитозу, абеталіпопротеїнемії, синдрому Бассена-
Корнцвейга і пароксизмальної нічної гемоглобінурії 
шляхом введення суб'єкту ефективної кількості вка-
заної кристалічної форми А або вказаної фармаце-
втичної композиції, або композиції таблетки. 
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(54) ОКСАДІАЗОЛИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАН-
НЯ У КОНТРОЛІ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ 

(57) 1. Сполука формули (I):  

, формула (I) 
де: 
R1 означає C1-C2-галоалкіл; 
L1 означає прямий зв'язок, -CR2R3-, -C(=O)-, -O-, 
-S(=O)0-2-, -NR4- або -CR2R3C(=O)-, де вираз "-" на 
початку і в кінці групи вказує на точку кріплення до 
кільця оксадіазолу або А; 
A є ароматичним або неароматичним карбоциклічним 
кільцем з 5 або 6 елементами, де елементи кільця 
неароматичного карбоциклічного кільця вибрані з 
C, C(=O), C(=S), C(=CR2aR3a) і C=NR6; або  
A є ароматичним або неароматичним гетероцикліч-
ним кільцем з 5 або 6 елементами, де гетероатом 
ароматичного гетероциклічного кільця вибраний з 
N, O і S; де гетероатом неароматичного гетеро-
циклічного кільця вибраний з N, O, S(=O)0-2, і S(=O)0-

1(=NR6) і один або більше атомів C неароматичного 
гетероциклічного кільця можуть бути заміщені 
C(=O), C(=S), C(=CR2aR3a) і C=NR6; і  
де А не заміщений або заміщений однією або більш 
ідентичними або різними RA групами,  
де RA вибрано з групи, яка містить галоген, ціано, 
нітро, аміно, гідрокси, SF5, C1-C6-алкіл, C2-C6-алкеніл, 
C2-C6-алкініл, C3-C8-циклоалкіл, C3-C8-циклоалкілал-
кіл, C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкоксі-C1-C4-алкіл, C1-C6-
гідроксіалкіл, C2-C6-галоалкеніл, C2-C6-галоалкініл, 
C3-C8-галоциклоалкіл, C1-C6-алкокси, C1-C6-галоал-
кокси, C1-C6-галоалкоксикарбоніл, C1-C6-алкілтіо, C1-
C6-галоалкілтіо та C1-C6-галоалкілсульфініл;  
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де RA може бути заміщений одним або більше іден-
тичними або різними Ra, вибраними з водню, ціано, 
нітро, C1-C6-алкіл, C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси або 
C1-C6-галоалкокси; 
або  
два RA разом з атомами, до яких вони прикріплені, 
можуть утворювати ароматичне або неароматичне 
карбоциклічне кільце або кільцеву систему з 3-10 
елементами, або ароматичне або неароматичне ге-
тероциклічне кільце або кільцеву систему, яка може 
бути заміщена одним або кількома ідентичними або 
різними Ra,  
R4, R6, R6b і R6c незалежно вибираються з групи вод-
ню, ціано, гідрокси, NRbRc, (C=O)-Rd, S(O)0-2Re, C1-C6-
алкіл, C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси, C1-C6-галоал-
кокси, C1-C6-алкіламіно, ді-C1-C6-алкіламіно, три-C1-C6-
алкіламіно або C3-C8-циклоалкіл; 
Rb і Rc представляють водень, гідроксил, ціано, C1-C4-
алкіл, C1-C4-галоалкіл, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоал-
кіл або C3-C8-галоциклоалкіл, 
Rd є воднем, гідрокси, галогеном, NRbRc, C1-C6-ал-
кілом, C1-C6-галоалкілом, C1-C6-алкокси, C1-C6-гало-
алкокси, C3-C8-циклоалкілом або C3-C8-галоциклоал-
кілом, і 
Re є воднем, галогеном, ціано, C1-C6-алкілом, C1-C6-
галоалкілом, C1-C6-алкокси, C1-C6-галоалкокси, C3-C8-
циклоалкілом або C3-C8-галоциклоалкілом, 

L2 - фрагмент, вибраний з групи  або 

; 
де k - ціле число від 0 до 4; вираз "#" вказує на точ-
ку кріплення; 
де у формулі (I), коли R1 є CF3, A є фенільним кіль-
цем або C3-C7-карбоциклічним кільцем або гетеро-
циклічним кільцем з 5-6 елементами; L2 є L2a, де 
атом S L2a прикріплений до A, і k= 0, тоді R10

 не є вод-
нем, ціано, нітро, C1-C3-алкілом, C1-C3-галоалкілом; 
де у формулі I, коли R1 є CF3, A є фенільним кіль-
цем або гетероароматичним кільцем з 5-6 елемен-
тами, L2 є L2b, де атом S L2b прикріплений до A, і 
k=0-4, тоді R10 не є ціано, нітро, R11 або OR11; де R11 
є воднем, C1-C6-алкіл може заміщатися групою, виб-
раною з галогену, ціано, нітро, C1-C6-алкокси, C1-C6-
галоалкокси, C1-C6-алкілтіо, C1-C6-галоалкілтіо, а 
фенільне кільце може заміщатися на C1-C6-алкіл, C1-
C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси і C1-C6-галоалкокси; 
R2, R3, R2a, R3a, R2b, R3b, R2c, R3c, R2d, R3d, R2e, R3e, R7 
і R8 незалежно вибираються з водню, галогену, ціа-
но, C1-C4-алкілу, C2-C4-алкенілу, C2-C4-алкінілу, C1-
C4-галоалкілу, C2-C4-галоалкенілу, C2-C4-галоалкіні-
лу, C3-C6-циклоалкілу, C3-C6-галоциклоалкілу, C1-C4-
алкокси або C1-C4-галоалкокси, або 
R2 і R3; R2a і R3a; R2b і R3b; R2c і R3c; R2d і R3d; R2e і R3e 
і/або R7 і R8 разом з атомами, до яких вони прикріп-
лені, можуть утворювати неароматичне карбоцикліч-
не кільце або гетероциклічне кільце з 3-5 елемен-
тами, яке може бути заміщено галогеном, C1-C2-ал-
кілом, C1-C2-галоалкілом або C1-C2-алкокси; 
R9 вибирається з групи, яка включає водень; NRgRh, 

де Rg і Rh незалежно являє собою водень, гідроксил, 

ціано, C1-C4-алкіл, C1-C4-галоалкіл, C1-C4-алкокси або 

C3-C8-циклоалкіл; (C=O)-Ri, де Ri являє собою во-

день, галоген, ціано, C1-C4-алкіл, C2-C4-алкеніл, C2-C4-

алкініл, C1-C4-галоалкіл, C2-C4-галоалкеніл, C2-C4-га-

лоалкініл, C3-C6-циклоалкіл, C3-C6-галоциклоалкіл, 

C1-C4-алкокси і C1-C4-галоалкокси; C1-8-алкіл-S(O)0-

2Rj, де Rj являє собою водень, галоген, ціано, C1-C6-

галоалкіл, C1-C6-алкокси, C1-C6-галоалкокси, C3-C8-

циклоалкіл; C1-C6-алкіл-(C=O)-Ri, CRi=NRg, C1-C6-ал-

кіл, C2-C6-алкеніл, C2-C6-алкініл, C1-C6-галоалкіл, C2-

C6-галоалкеніл, C2-C6-галоалкініл, C1-C6-алкоксі, C1-

C6-галоалкокси, C3-C8-циклоалкіл, C4-C8-циклоалке-

ніл, C5-C8-циклоалкініл, C7-C19-аралкіл; 

де R9
 може бути заміщено одним або більше іден-

тичними або різними замісниками, вибраними з га-

логену, ціано, нітро, гідрокси, C1-C6-алкілу, C2-C6-ал-

кенілу, C2-C6-алкінілу, C3-C8-циклоалкілу, C3-C8-цик-

лоалкілалкілу, C1-C6-галоалкілу, C1-C6-алкоксі-C1-C4-

алкілу, C1-C6-гідроксіалкілу, C2-C6-галоалкенілу, C2-

C6-галоалкінілу, C3-C8-галоциклоалкілу, C1-C6-ал-

кокси, C1-C6-галоалкокси, C1-C6-галоалкоксикарбоні-

лу, C1-C6-алкілкарбонілу, C1-C6-алкоксикарбонілу, 

C1-C6-алкіламінокарбонілу або ді-C1-C6-алкіламіно-

карбонілу; 

R10 вибирається з групи водню, галогену, гідрокси, 
ціано, -OR12, -NR13R14, нітро, -SH, -SCN, -COR15, 
-C(=O)OR12, -C(=O)NR13R14, -NR13C(=O)R15, -O(C=O)R15, 
-O(C=O)NR13R14, -C(=NOR13)R15, -NR13SO2R16, 
-CSR16, -C(=S)OR12, -C(=S)NR13R14, -NR13C(=S)R15, 
-O(C=S)R15, -O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR16, -N=C(R15)2, 
-NHCN, -SO2NHCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, 
-C(=S(O))NHCN, -SO2NR12R13, C1-C6-алкілу, C2-C6-
алкенілу, C2-C6-алкінілу, C1-C6-галоалкілу, C2-C6-га-
лоалкенілу, C2-C6-галоалкінілу, C3-C8-циклоалкілу, 
C3-C8-галоциклоалкілу, C1-C6-алкіл-C3-C8-циклоалкі-
лу, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкілу, C3-C8-циклоалкіл-
C3-C8-циклоалкілу, C3-C8-галоциклоалкіл-C1-C6-алкі-
лу, C1-C6-алкіл-C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкілу, C3-C8-
циклоалкеніл, C3-C8-галоциклоалкеніл, C1-C6-алкок-
сі-C1-C6-алкілу, C3-C8-циклоалкоксі-C1-C6-алкілу, C1-
C6-алкоксі-C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкіл-
C1-C6-тіоалкілу, C1-C6-алкілсульфініл-C1-C6-алкілу, 
C1-C6-алкілсульфоніл-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкіламі-
но, ді-C1-C6-алкіламіно, C1-C6-алкіламіно-C1-C6-алкі-
лу, ді-C1-C6-алкіламіно-C1-C6-алкілу, C1-C6-галоал-
кіламіно-C1-C6-алкілу, C3-C8-циклоалкіламіно, C3-C8-
циклоалкіламіно-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкілкарбоніл, 
C1-C6-галоалкоксі-C1-C6-алкілу, C1-C6-гідроксіалкіл, 
C2-C6-гідроксіалкенілу, C2-C6-гідроксіалкінілу, C3-C8-
галоциклоалкокси, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкокси, 
C2-C6-алкенілокси, C2-C6-галоалкенілокси, C2-C6-ал-
кінілокси, C2-C6-галоалкінілокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-
алкокси, C1-C6-алкілкарбонілалкокси, C1-C6-алкілтіо, 
C1-C6-галоалкілтіо, C3-C8-циклоалкілтіо, C1-C6-алкіл-
сульфінілу, C1-C6-галоалкілсульфінілу, C1-C6-алкіл-
сульфонілу, C1-C6-галоалкілсульфонілу, C3-C8-цик-
лоалкілсульфонілу, C3-C8-циклоалкілсульфінілу, три-
C1-C6-алкілсилілу, C1-C6-алкілсульфоніламіно, C1-C6-
галоалкілсульфоніламіно, C1-C6-алкілкарбонілтіо, C1-
C6-алкілсульфонілокси, C1-C6-алкілсульфінілокси, 
C6-C10-арилсульфонілокси, C6-C10-арилсульфінілок-
си, C6-C10-арилсульфонілу, C6-C10-арилсульфінілу, 
C6-C10-арилтіо, C1-C6-ціаноалкілу, C2-C6-алкенілкар-
бонілокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілтіо, C1-C6-алкіл-
тіо-C1-C6-алкокси, C2-C6-галоалкенілкарбонілокси, C1-
C6-алкоксікарбоніл-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкоксі-C2-C6-



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

3.16 

алкінілу, C2-C6-алкінілтіо, C3-C8-галоциклоалкілкар-
бонілокси, C2-C6-алкеніламіно, C2-C6-алкініламіно, 
C1-C6-галоалкіламіно, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкіл-
аміно, C1-C6-алкоксіаміно, C1-C6-галоалкоксіаміно, 
C1-C6-алкоксикарбоніламіно, C1-C6-алкілкарбоніл-
C1-C6-алкіламіно, C1-C6-галоалкілкарбоніл-C1-C6-ал-
кіламіно, C1-C6-алкоксикарбоніл-C1-C6-алкіламіно, C2-
C6-алкенілтіо, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілкарбонілу, C1-
C6-галоалкоксикарбоніламіно, ді(C1-C6-галоалкіл)аміно-
C1-C6-алкілу, C3-C8-галоциклоалкенілоксі-C1-C6-алкі-
лу, C1-C6-алкоксі(C1-C6-алкіл)амінокарбонілу, C1-C6-
галоалкілсульфоніламінокарбонілу, C1-C6-алкілсуль-
фоніламінокарбонілу, C1-C6-алкоксикарбонілалкок-
си, C1-C6-алкіламінотіокарбоніламіно, C3-C8-цикло-
алкіл-C1-C6-алкіламіно-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкілтіо-
карбонілу, C3-C8-циклоалкенілоксі-C1-C6-алкілу, C1-
C6-алкоксі-C1-C6-алкоксикарбоніл, ді-C1-C6-алкіламі-
нотіокарбоніламіно, C1-C6-галоалкоксі-C1-C6-галоал-
кокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-галоалкокси, C3-C8-гало-
циклоалкоксі-C1-C6-алкілу, ді-C1-C6-алкіламінокарбо-
ніламіно, C1-C6-алкоксі-C2-C6-алкенілу, C1-C6-алкіл-
тіокарбонілокси, C1-C6-галоалкоксі-C1-C6-алкокси, C1-
C6-галоалкілсульфонілокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-гало-
алкілу, ди(C1-C6-галоалкіл)аміно, ді-C1-C6-алкоксі-
C1-C6-алкілу, C1-C6-алкіламінокарбоніламіно, C1-C6-
галоалкокси-C1-C6-галоалкілу, C1-C6-алкіламінокар-
боніл-C1-C6-алкіламіно, три-C1-C6-алкілсиліл-C2-C6-
алкінілокси, три-C1-C6-алкілсилілокси, три-C1-C6-ал-
кілсиліл-C2-C6-алкінілу, ціано(C1-C6-алкоксі)-C1-C6-ал-
кілу, ді-C1-C6-алкілтіо-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкоксисуль-
фонілу, C3-C8-галоциклоалкоксикарбонілу, C1-C6-
алкіл-C3-C8-циклоалкілкарбонілу, C3-C8-галоцикло-
алкілкарбонілу, C2-C6-алкенілоксикарбонілу, C2-C6-
алкінілоксикарбонілу, C1-C6-ціаноалкоксикарбонілу, 
C1-C6-алкілтіо-C1-C6-алкоксикарбонілу, C2-C6-алкініл-
карбонілокси, C2-C6-галоалкінілкарбонілокси, ціано-
карбонілокси, C1-C6-ціаноалкілкарбонілокси, C3-C8-
циклоалкілсульфонілокси, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-ал-
кілсульфонілокси, C3-C8-галоциклоалкілсульфоніл-
окси, C2-C6-алкенілсульфонілокси, C2-C6-алкінілсуль-
фонілокси, C1-C6-ціаноалкілсульфонілокси, C2-C6-
галоалкенілсульфонілокси, C2-C6-галоалкінілсульфо-
нілокси, C2-C6-алкінілциклоалкілокси, C2-C6-ціаноал-
кенілокси, C2-C6-ціаноалкінілокси, C1-C6-алкоксикар-
бонілокси, C2-C6-алкенілоксикарбонілокси, C2-C6-ал-
кінілоксикарбонілокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілкар-
бонілокси, сульфілімінів, сульфоксімінів, SF5 або Z1Q1; 
Z1 і Z2 незалежно є прямим зв'язком, CR2dR3d, N, O, 
C(O), C(S), C(=CR2dR3d) або S(O)0-2; 
Q1 і Q2 незалежно вибираються з фенілу, бензилу, 
нафталенілу, ароматичного кільця з 5-6 елемента-
ми, ароматичної мультициклічної кільцевої системи 
з 8-11 елементами, ароматичної склеєної кільцевої 
системи з 8-11 елементами, гетероароматичного 
кільця з 5-6 елементами, гетероароматичної муль-
тициклічної кільцевої системи з 8-11 елементами або 
гетероароматичної склеєної кільцевої системи з 8-11 
елементами; де гетероатом гетероароматичних кі-
лець вибирається з N, O або S, і кожне кільце або кі-
льцева система може бути заміщена одним або декі-
лькома замісниками, незалежно вибраними з R17; або 
Q1 і Q2 незалежно вибираються з неароматичного 
карбоциклічного кільця з 3-7 елементами, неарома-
тичного гетероциклічного кільця з 4, 5, 6 або 7 еле-
ментами, неароматичної мультициклічної кільцевої 
системи з 8-15 елементами, спіроциклічної кільце-

вої системи з 5-15 елементами або неароматичної 
склеєної кільцевої системи з 8-15 елементами, де 
гетероатом неароматичних кілець вибирається з N, 
O або S(O)0-2, а елемент кільця C неароматичних 
карбоциклічних або неароматичних гетероцикліч-
них кілець або кільцевих систем може бути заміне-
ний C(O), C(S), C(=CR2cR3c) або C(=NR6b), а кожне 
кільце або кільцева система може бути замінена од-
ним або декількома замісниками, незалежно вибра-
ними з R17; 
де R17 вибирається з водню, галогену, гідрокси, ціано, 
-OR12, -NR13R14, нітро, -SH, -SCN, -COR15, -C(=O)OR12, 
-C(=O)NR13R14, -NR13C(=O)R15, -O(C=O)R15,  
-O(C=O)NR13R14, -C(=NOR13)R15, -NR13SO2R16,  
-CSR16, -C(=S)OR12, -C(=S)NR13R14, -NR13C(=S)R15,  
-O(C=S)R15, -O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR16, -N=C(R15)2, 
-NHCN, -SO2NHCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, 
-C(=S(O))NHCN, -SO2NR12R13, C1-C6-алкілу, C2-C6-
алкенілу, C2-C6-алкінілу, C1-C6-галоалкілу, C2-C6-га-
лоалкенілу, C2-C6-галоалкінілу, C3-C8-циклоалкілу, 
C3-C8-галоциклоалкілу, C1-C6-алкіл-C3-C8-циклоалкі-
лу, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкілу, C3-C8-циклоалкіл-
C3-C8-циклоалкілу, C3-C8-галоциклоалкіл-C1-C6-алкі-
лу, C1-C6-алкіл-C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкілу, C3-C8-
циклоалкенілу, C3-C8-галоциклоалкенілу, C1-C6-ал-
коксі-C1-C6-алкілу, C3-C8-циклоалкоксі-C1-C6-алкілу, 
C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілу, C1-C6-ал-
кіл-C1-C6-тіоалкілу, C1-C6-алкілсульфініл-C1-C6-алкі-
лу, C1-C6-алкілсульфоніл-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкіл-
аміно, ді-C1-C6-алкіламіно, C1-C6-алкіламіно-C1-C6-ал-
кілу, ді-C1-C6-алкіламіно-C1-C6-алкілу, C1-C6-галоал-
кіламіно-C1-C6-алкілу, C3-C8-циклоалкіламіно, C3-C8-
циклоалкіламіно-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкілкарбонілу, 
C1-C6-галоалкоксі-C1-C6-алкілу, C1-C6-гідроксіалкілу, 
C2-C6-гідроксіалкенілу, C2-C6-гідроксіалкінілу, C3-C8-
галоциклоалкокси, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкокси, 
C2-C6-алкенілокси, C2-C6-галоалкенілокси, C2-C6-ал-
кінілокси, C2-C6-галоалкінілокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-
алкокси, C1-C6-алкілкарбонілалкокси, C1-C6-алкілтіо, 
C1-C6-галоалкілтіо, C3-C8-циклоалкілтіо, C1-C6-алкіл-
сульфінілу, C1-C6-галоалкілсульфінілу, C1-C6-алкіл-
сульфонілу, C1-C6-галоалкілсульфонілу, C3-C8-цик-
лоалкілсульфонілу, C3-C8-циклоалкілсульфінілу, т-
ри-C1-C6-алкілсилілу, C1-C6-алкілсульфоніламіно, C1-
C6-галоалкілсульфоніламіно, C1-C6-алкілкарбонілтіо, 
C1-C6-алкілсульфонілокси, C1-C6-алкілсульфінілокси, 
C6-C10-арилсульфонілокси, C6-C10-арилсульфінілок-
си, C6-C10-арилсульфонілу, C6-C10-арилсульфінілу, 
C6-C10-арилтіо, C1-C6-ціаноалкілу, C2-C6-алкенілкар-
бонілокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілтіо, C1-C6-алкіл-
тіо-C1-C6-алкокси, C2-C6-галоалкенілкарбонілокси, C1-
C6-алкоксикарбоніл-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкоксі-C2-C6-
алкінілу, C2-C6-алкінілтіо, C3-C8-галоциклоалкілкар-
бонілокси, C2-C6-алкеніламіно, C2-C6-алкініламіно, C1-
C6-галоалкіламіно, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкіламі-
но, C1-C6-алкоксіаміно, C1-C6-галоалкоксіаміно, C1-
C6-алкоксикарбоніламіно, C1-C6-алкілкарбоніл-C1-C6-
алкіламіно, C1-C6-галоалкілкарбоніл-C1-C6-алкіламі-
но, C1-C6-алкоксикарбоніл-C1-C6-алкіламіно, C2-C6-
алкенілтіо, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілкарбонілу, C1-C6-
галоалкоксикарбоніламіно, ди(C1-C6-галоалкіл)аміно-
C1-C6-алкілу, C3-C8-галоциклоалкенілоксі-C1-C6-алкілу, 
C1-C6-алкоксі(C1-C6-алкіл)амінокарбонілу, C1-C6-гало-
алкілсульфоніламінокарбонілу, C1-C6-алкілсульфоніл-
амінокарбонілу, C1-C6-алкоксикарбонілалкокси, C1-C6-
алкіламінотіокарбоніламіно, C3-C8-циклоалкіл-C1-
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C6-алкіламіно-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкілтіокарбонілу, 
C3-C8-циклоалкенілоксі-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкоксі-
C1-C6-алкоксикарбонілу, ді-C1-C6-алкіламінотіокарбо-
ніламіно, C1-C6-галоалкокси-C1-C6-галоалкокси, C1-
C6-алкокси-C1-C6-галоалкокси, C3-C8-галоциклоал-
коксі-C1-C6-алкілу, ді-C1-C6-алкіламінокарбоніламіно, 
C1-C6-алкоксі-C2-C6-алкенілу, C1-C6-алкілтіокарбоніл-
окси, C1-C6-галоалкоксі-C1-C6-алкокси, C1-C6-гало-
алкілсульфонілокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-галоалкі-
лу, ди(C1-C6-галоалкіл)аміно, ді-C1-C6-алкоксі-C1-C6-
алкілу, C1-C6-алкіламінокарбоніламіно, C1-C6-гало-
алкокси-C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкіламінокарбоніл-
C1-C6-алкіламіно, три-C1-C6-алкілсиліл-C2-C6-алкініл-
окси, три-C1-C6-алкілсилілокси, три-C1-C6-алкілси-
ліл-C2-C6-алкінілу, ціано(C1-C6-алкоксі)-C1-C6-алкілу, 
ді-C1-C6-алкілтіо-C1-C6-алкілу, C1-C6-алкоксисульфо-
нілу, C3-C8-галоциклоалкоксикарбонілу, C1-C6-алкіл-
C3-C8-циклоалкілкарбонілу, C3-C8-галоциклоалкілкар-
бонілу, C2-C6-алкенілоксикарбонілу, C2-C6-алкінілок-
сикарбонілу, C1-C6-ціаноалкоксикарбонілу, C1-C6-ал-
кілтіо-C1-C6-алкоксикарбонілу, C2-C6-алкінілкарбоніл-
окси, C2-C6-галоалкінілкарбонілокси, ціанокарбоні-
локси, C1-C6-ціаноалкілкарбонілокси, C3-C8-циклоал-
кілсульфонілокси, C3-C8-циклоалкіл-C1-C6-алкілсуль-
фонілокси, C3-C8-галоциклоалкілсульфонілокси, C2-
C6-алкенілсульфонілокси, C2-C6-алкінілсульфонілок-
си, C1-C6-ціаноалкілсульфонілокси, C2-C6-галоалке-
нілсульфонілокси, C2-C6-галоалкінілсульфонілокси, 
C2-C6-алкінілциклоалкілокси, C2-C6-ціаноалкенілок-
си, C2-C6-ціаноалкінілокси, C1-C6-алкоксикарбоніл-
окси, C2-C6-алкенілоксикарбонілокси, C2-C6-алкініл-
оксикарбонілокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкілкарбоніл-
окси, сульфілімінів, сульфоксімінів, SF5 та Z2Q2; 
R9 і R10; і/або R9 і RA разом з атомами, до яких вони 
прикріплені, можуть утворювати карбоциклічне кіль-
це або кільцеву систему або гетероциклічне кільце 
або кільцеву систему з 3-10 елементами, яка може 
бути заміщена R17; 
де  
R12 являє собою C1-C6-алкіл, C1-C6-галоалкіл, C3-C8-
циклоалкіл та C3-C8-галоциклоалкіл, 
R13 і R14 незалежно являють водень, гідроксил, ціа-
но, C1-C6-алкіл, C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси, C3-
C8-циклоалкіл, C3-C8-галоциклоалкіл, 
R15 являє собою водень, гідрокси, галоген, NRbRc, 
C1-C6-алкіл, C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси, C1-C6-
галоалкокси, C3-C8-циклоалкіл, C3-C8-циклоалкіл, і 
R16 являє собою водень, галоген, ціано, C1-C6-алкіл, 
C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси, C1-C6-галоалкокси, 
C3-C8-циклоалкіл або C3-C8-циклоалкіл;  
або її стереоізомери.  
2. Сполука формули (I) за п. 1, де α атом вуглецю 
R1 з оксадіазольного кільця має мінімум два атоми 
фтору; а β атом вуглецю R1 з оксадіазольного кільця 
у разі C2-галоалкілу має мінімум один атом фтору. 
3. Сполука формули (I) за п. 1, де 
R1 є трифторалкілом;  
L1 - прямий зв'язок; 
A - фенільне або піридильне кільце; де фенільне 
або піридильне кільце не заміщено або заміщено 
однією або більше ідентичними або різними RA гру-
пами,  
де RA - галоген, ціано, C1-C6-алкіл і C1-C6-алкокси,  
де RA може бути заміщений одним або більше іден-
тичними або різними Ra, вибраними з галогену, ціа-
но і аміно; 

L2 - фрагмент, вибраний з групи або 

; 
де k - ціле число від 0 до 1; вираз "#" вказує на точ-
ку кріплення; 
R7 і R8 - водень, C1-C4-алкіл, C1-C4-галоалкіл, C3-C6-
циклоалкіл, C3-C6-галоциклоалкіл або C1-C4-алкокси; 
R9 вибрано з групи, яка включає C1-C6-алкіл, C2-C6-
алкеніл, C1-C6-галоалкіл, C1-C6-алкокси, C1-C6-гало-
алкокси і C3-C8-циклоалкіл; 
R10 вибирається з групи C1-C6-алкіл, C2-C6-алкеніл, 

C2-C6-алкініл, C1-C6-галоалкіл, C2-C6-галоалкеніл, C2-

C6-галоалкініл, C3-C8-циклоалкіл, C3-C8-галоцикло-

алкіл, C1-C6-алкіл-C3-C8-циклоалкіл, C3-C8-циклоал-

кіл-C1-C6-алкіл, C3-C8-циклоалкіл-C3-C8-циклоалкіл, 

C3-C8-галоциклоалкіл-C1-C6-алкіл, C1-C6-алкіл-C3-C8-

циклоалкіл-C1-C6-алкіл, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкіл, C3-

C8-циклоалкоксі-C1-C6-алкіл, C1-C6-алкоксі-C1-C6-ал-

коксі-C1-C6-алкіл, C1-C6-галоалкоксі-C1-C6-алкіл, C1-

C6-гідроксіалкіл, C3-C8-галоциклоалкокси, C3-C8-цик-

лоалкіл-C1-C6-алкокси, C1-C6-алкоксі-C1-C6-алкокси, 

C1-C6-алкілтіо, C1-C6-галоалкілтіо, C3-C8-циклоалкіл-

тіо, C1-C6-алкілсульфініл, C1-C6-галоалкілсульфініл, 

C1-C6-алкілсульфоніл, C1-C6-галоалкілсульфоніл, C3-

C8-циклоалкілсульфоніл, C3-C8-циклоалкілсульфініл 

або Z1Q1;  

Z1 і Z2 - незалежні прямі зв'язки, CR2dR3d і O; 
Q1 і Q2 - феніл, бензил, ароматичне кільце з 5-6 еле-

ментами, гетероароматичне кільце з 5 або 6 елемен-

тами; де гетероатом гетероароматичного кільця ви-

браний з N, O і S; і кожне кільце може бути заміще-

но одним або більше замісниками, незалежно виб-

раними з R17; або 

де R17 вибрано з галогену, ціано, -OR12; де R12 являє 

собою C1-C6-алкіл, C1-C6-галоалкіл, C3-C8-циклоалкіл і 

C3-C8-галоциклоалкіл; C1-C6-алкіл, C2-C6-алкеніл, C2-

C6-алкініл, C1-C6-галоалкіл, C2-C6-галоалкеніл, C2-

C6-галоалкініл, C3-C8-циклоалкіл, C3-C8-галоциклоал-

кіл, C1-C6-алкіл-C3-C8-циклоалкіл, C1-C6-алкілтіо, C1-

C6-галоалкілтіо, C3-C8-циклоалкілтіо, C1-C6-алкілсу-

льфініл, C1-C6-галоалкілсульфініл, C1-C6-алкілсуль-

фоніл, C1-C6-галоалкілсульфоніл, C3-C8-циклоалкіл-

сульфоніл, C3-C8-циклоалкілсульфініл і Z2Q2; 

R9 і R10 разом з атомами, до яких вони прикріплені, 

можуть утворювати гетероциклічне кільце або кіль-

цеву систему з 3-10 елементами, яка може бути за-

міщена R17; де гетероатом гетероциклічного кільця 

або кільцевої системи вибраний з S(O)0-2. 

4. Сполука формули (I) за п. 1, де вказану сполуку 
формули (I) вибрано із групи, яка включає N-(ме-
тил(оксо)(п-толіл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-ціано-
бензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2,6-
дифторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
((2,3-дифторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((4-метоксибензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
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N-((4-бромбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((2,6-дифторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((2,4-дифторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((2-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((3-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-(метил(2-метилбензил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((3,5-диметилфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((4-ціанофеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-(1-оксидтетрагідро-2H-1λ6-тіопіран-1-іліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
(метил(оксо)(м-толіл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(ме-
тил(3-метилбензил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((3-
метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
((2,4-дифторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-(метил(оксо)(тіазол-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
((4-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
(метил(оксо)(4-(трифторметил)бензил)-λ6-сульфа-
ніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-((2,6-дихлорбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфа-
ніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; N-(метил(оксо)(піридин-2-ілметил)-λ6-
сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; N-(метил(4-метилтіазол-2-іл)(оксо)-λ6-
сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-(метил(5-метил-1,3,4-тіадіазол-
2-іл)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2,5-дихлорфе-
ніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2,4-диметок-
сифеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((3,4-
дифторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
(4-оксидо-1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-фторфе-
ніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(3-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-5-іл)бензамід; N-(метил(ок-
со)(піридин-4-ілметил)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-
хлорбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-хлор-
3-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
((2,5-дифторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((2-фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-3-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-(метил(оксо)(4-(трифторметил)феніл)-λ6-сульфа-
ніліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-((4-фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфанілі-
ден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-(метил(оксо)(піридин-2-іл)-λ6-сульфанілі-

ден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-(метил(оксо)(феніл)-λ6-сульфаніліден)-3-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
((2,6-дифторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((2,4-дифторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфанілі-
ден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-((4-метоксибензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфа-
ніліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; N-((4-метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-
сульфаніліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; N-((2,6-дифторфеніл)(метил)(оксо)-
λ6-сульфаніліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; N-(метил(оксо)(тіазол-2-іл)-λ6-
сульфаніліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-(1-оксидтетрагідро-2H-1λ6-тіо-
піран-1-іліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; N-((4-ціанобензил)(метил)(оксо)-λ6-
сульфаніліден)-3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-((4-фторфеніл)(ізопропіл)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензамід; N-(ізопропіл(4-метоксифе-
ніл)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-хлорфеніл)(ізо-
пропіл)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(ізопропіл(оксо)(пі-
ридин-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(ізопропіл(ок-
со)(феніл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 3-фтор-N-((4-меток-
сифеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((3-
бромфеніл)(етил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(ме-
тил(оксо)(2-феноксіетил)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; (2,6-ди-
фторфеніл)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (2,6-дифтор-
бензил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (2,4-дифторбен-
зил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (2,3-дифторбен-
зил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(2-метилбен-
зил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-фторбензил)(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; метил((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)(4-(трифторметил)бен-
зил)-λ6-сульфанон; (2,6-дихлорбензил)(метил)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (4-бромбензил)(метил)((4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфа-
нон; метил(піридин-2-ілметил)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (2-
фторбензил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-фторбен-
зил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (2,4-диметоксифе-
ніл)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3,4-дифторфеніл)(ме-
тил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-хлорбензил)(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; (4-хлор-3-фторбензил)(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

3.19 

но)-λ6-сульфанон; (4-метоксифеніл)(метил)((3-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-су-
льфанон; (3-метоксифеніл)(метил)((3-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфа-
нон; 1-((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)гексагідро-1λ6-тіопіран-1-оксид; (2,4-димет-
оксифеніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-фторфе-
ніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (2-фторфеніл)(ме-
тил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-метоксифеніл)(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; (2,5-дихлорфеніл)(метил)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (4-метоксифеніл)(метил)((6-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-
λ6-сульфанон; метил(феніл)((6-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; 
метил(піридин-2-іл)((6-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; (2,6-ди-
фторбензил)(метил)((6-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
хлорфеніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(піри-
дин-2-іл)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(м-толіл)((3-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; метил(тіазол-2-іл)((3-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; 
метил((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)(4-(трифторметил)піридин-2-іл)-λ6-сульфанон; 
метил(4-метилтіазол-2-іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(тіа-
зол-2-іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-хлорфеніл)(метил)((6-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-
іл)іміно)-λ6-сульфанон; (2,6-дифторфеніл)(метил)((6-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-
іл)іміно)-λ6-сульфанон; (3,4-дифторфеніл)(метил)((3-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; метил(феніл)((3-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
фторфеніл)(метил)((6-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; метил((6-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-
іл)іміно)(4-(трифторметил)феніл)-λ6-сульфанон; (2-
фторфеніл)(метил)((6-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-фтор-
бензил)(метил)((6-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-меток-
сіфеніл)(метил)((6-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)піридин-3-іл)іміно)-λ6-сульфанон; 1-((6-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-іл)імі-
но)гексагідро-1λ6-тіопіран-1-оксид; 4-((6-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-3-іл)іміно)-1,4λ6-
оксатіанe-4-оксид; метил(п-толіл)((4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; 
(2,4-дифторфеніл)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)(5-(трифторметил)піридин-2-іл)-λ6-сульфанон; 4-
((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)-1,4λ6-оксатіанe-4-оксид; 1-((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)гексагідро-1λ6-тіопі-
ран-1-оксид; метил(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-

діазол-3-іл)феніл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)((3-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; метил(п-толіл)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; 
метил(феніл)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (4-метоксифе-
ніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (2,4-диметоксифе-
ніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (3,4-дифторфе-
ніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; метил((3-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)(4-((4-
(трифторметил)піридин-2-іл)oкси)феніл)-λ6-сульфанон; 
(4-хлорфеніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; метил(тіа-
зол-2-іл)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (4-фторфеніл)(ме-
тил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
зил)іміно)-λ6-сульфанон; (2-бром-5-фторфеніл)(ме-
тил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
зил)іміно)-λ6-сульфанон; 4-фтор-N-(3-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)бензолсульфона-
мід; (4-бром-2-фторфеніл)(метил)((3-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; 
(2-фторфеніл)(метил)((3-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; 4-((3-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-
1,4λ6-оксатіанe-4-оксид; ізопропіл(4-метоксифеніл)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-
λ6-сульфанон; ізопропіл(феніл)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; 
(4-хлорфеніл)(ізопропіл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; N-тозил-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((5-хлор-2-метоксифеніл)сульфоніл)-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-фтор-
феніл)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-((2,4-дихлорфеніл)сульфоніл)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((4-метоксифеніл)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((3-метоксифе-
ніл)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; 4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)-N-((4-(трифторметил)феніл)сульфоніл)бенза-
мід; N-(піридин-3-ілсульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2,5-дифторфе-
ніл)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; N-((4-бромфеніл)сульфоніл)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2,6-
дихлорфеніл)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((3-фторфеніл)сульфо-
ніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; ((2-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)(2-фторфеніл)(метил)-λ6-сульфанон; 
((2-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)(метил)(феніл)-λ6-сульфанон; (4-хлор-
феніл)((2-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)феніл)іміно)(метил)-λ6-сульфанон; ((2-фтор-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)(метил)(піридин-2-іл)-λ6-сульфанон; ((2-фтор-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)(3-фторфеніл)(метил)-λ6-сульфанон; ((2-фтор-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
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но)(4-фторфеніл)(метил)-λ6-сульфанон; ((2-фтор-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)(4-метоксифеніл)(метил)-λ6-сульфанон; 2-фтор-
N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; 3-меток-
си-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; 3-фтор-
N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; 4-хлор-2-
фтор-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; 2-
хлор-6-фтор-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бен-
замід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; N-
(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)-2-фенілацетамід; 4-
хлор-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; N-
(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)піваламід; N-(метил(ок-
со)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-
λ6-сульфаніліден)циклопропанкарбоксамід; ((3-хлор-
бензил)іміно)(метил)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; ((4-фторбензил)імі-
но)(метил)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)-λ6-сульфанон; ((2,4-дифторбензил)іміно)(ме-
тил)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-
λ6-сульфанон; ((3-фторбензил)іміно)(метил)(4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-суль-
фанон; N-((4-фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфанілі-
ден)-2-(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)ацетамід; ((2,4-дифторфеніл)іміно)(метил)(4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-су-
льфанон; ((2-фтор-4-метоксифеніл)іміно)(метил)(4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-су-
льфанон; ((2-фторфеніл)іміно)(метил)(4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; 
((2-метокси-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)(4-метоксифеніл)(метил)-λ6-сульфа-
нон; ((2-метокси-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)феніл)іміно)(метил)(феніл)-λ6-сульфанон; 
((2-метокси-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)(метил)(піридин-2-іл)-λ6-сульфанон; 
((2-метоксифеніл)іміно)(метил)(4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; ((3-фтор-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)(2-фторбензил)(трифторметил)-λ6-сульфанон; ((3-
фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)(2-фторфеніл)(трифторметил)-λ6-сульфа-
нон; ((3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)іміно)(4-метоксифеніл)(трифторметил)-
λ6-сульфанон; ((3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)(феніл)(трифторметил)-
λ6-сульфанон; ((3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)(піридин-2-іл)(трифтор-
метил)-λ6-сульфанон; ((3-фторфеніл)іміно)(метил)(4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-
сульфанон; ((4-фторфеніл)іміно)(метил)(4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфа-
нон; ((4-метоксифеніл)іміно)(метил)(4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; ((5-
метоксипіридин-2-іл)іміно)(метил)(4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; (2-
(диметиламіно)етил)(метил)((4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфа-

нон; (2-(диметиламіно)етил)(метил)((4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-суль-
фанон; (2,4-дифторфеніл)(метил)((4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-
сульфанон; (2-фтор-4-метоксифеніл)(метил)((4-((5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; (2-фтор-4-метоксифеніл)(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-
λ6-сульфанон; (2-фторбензил)((2-метокси-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)(ме-
тил)-λ6-сульфанон; (2-фторбензил)((3-метокси-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)(ме-
тил)-λ6-сульфанон; (2-фторбензил)(ізопропіл)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (2-фторбензил)(метил)((5-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-2-іл)іміно)-λ6-
сульфанон; (2-фторбензил)(метил)((5-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-іл)іміно)-λ6-
сульфанон; (2-фторбензил)(трифторметил)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (2-фторфеніл)((2-метокси-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)(ме-
тил)-λ6-сульфанон; (2-фторфеніл)(ізопропіл)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (2-фторфеніл)(метил)((4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-
сульфанон; (2-фторфеніл)(метил)((5-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піридин-2-іл)іміно)-λ6-
сульфанон; (2-фторфеніл)(метил)((5-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-іл)іміно)-λ6-суль-
фанон; (2-фторфеніл)(трифторметил)((4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфа-
нон; (2-метоксіетил)(метил)((4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфа-
нон; (2-метоксіетил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (2-
метоксифеніл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-
фторфеніл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-
фторпіридин-4-іл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-
метоксифеніл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (3-
метоксипіридин-4-іл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; 
(3-метоксипіридин-4-іл)(метил)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
(дифторметил)феніл)(метил)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
фтор-2-метоксифеніл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; 
(4-фтор-2-метоксифеніл)(метил)((4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; 
(4-фторфеніл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
метоксифеніл)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
метоксифеніл)(метил)((5-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)піридин-2-іл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
метоксифеніл)(метил)((5-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)піримідин-2-іл)іміно)-λ6-сульфанон; (4-
метоксифеніл)(трифторметил)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (цик-
лобутиліміно)(метил)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; (циклобутилме-
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тил)(метил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; (циклобутил-
метил)(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; (циклогексилімі-
но)(метил)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)-λ6-сульфанон; (циклопентиліміно)(метил)(4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-
сульфанон; (циклопентилметил)(метил)((4-((5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (циклопентилметил)(метил)((4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-
сульфанон; (циклопропіліміно)(метил)(4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; 
(циклопропілметил)(2-фторбензил)((4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-суль-
фанон; (циклопропілметил)(2-фторфеніл)((4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-су-
льфанон; (циклопропілметил)(4-метоксифеніл)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; (циклопропілметил)(метил)((4-((5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; (циклопропілметил)(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)імі-
но)-λ6-сульфанон; (циклопропілметил)(феніл)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; (циклопропілметил)(піридин-2-іл)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; (фуран-3-іліміно)(метил)(4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-су-
льфанон; 1-метил-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)-
1H-імідазол-4-карбоксамід; 1-метил-N-(метил(ок-
со)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)-λ6-сульфаніліден)-1H-імідазол-5-карбоксамід; 2,4-
діфтор-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бензамід; 2-
фтор-4-метокси-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)бен-
замід; 2-фтор-N-((2-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-су-
льфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; 2-фтор-N-((2-фторфеніл)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензамід; 2-фтор-N-((4-метоксифе-
ніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 2-фтор-N-(4-
оксидо-1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 2-фтор-N-(метил(ок-
со)(піридин-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 2-фтор-N-
(метил(оксо)(піридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 2-
метокси-N-((4-метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-суль-
фаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; 2-метоксі-N-(4-оксидо-1,4λ6-оксатіан-4-
іліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; 2-метокси-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанілі-
ден)бензамід; 2-метокси-N-(метил(оксо)(піридин-2-
іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензамід; 2-метокси-N-(метил(оксо)(пі-
ридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 3-фтор-N-((2-фтор-
бензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 3-фтор-
N-((2-фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 3-

фтор-N-(4-оксидо-1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 3-фтор-
N-(метил(оксо)(піридин-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 3-
фтор-N-(метил(оксо)(піридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
3-метокси-N-((4-метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-су-
льфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; 3-метоксі-N-(4-оксидо-1,4λ6-оксатіан-
4-іліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; 3-метокси-N-(метил(оксо)(піридин-2-іл)-
λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; 3-метокси-N-(метил(оксо)(пі-
ридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)-N-((трифторметил)сульфо-
ніл)бензамід; 4-фтор-N-(метил(оксо)(4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанілі-
ден)бензамід; 4-метокси-N-(метил(оксо)(4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфа-
ніліден)бензамід; 5-метокси-N-(метил(оксо)(4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-суль-
фаніліден)піколінамід; аліл(метил)((4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-
сульфанон; аліл(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; аліл(ме-
тил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; циклопентил(метил)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; циклопропіл(метил)((4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-
сульфанон; циклопропіл(метил)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; цик-
лопропіл(метил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; ізобутил(ме-
тил)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ме-
тил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; ізобутил(метил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)імі-
но)-λ6-сульфанон; ізобутил(метил)((4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; 
ізопропіл(4-метоксифеніл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; ізопро-
піл(феніл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; ізопропіл(піридин-2-
іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил((1-метил-1H-імідазол-
4-іл)іміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)-λ6-сульфанон; метил((1-метил-1H-імідазол-
5-іл)іміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)феніл)-λ6-сульфанон; метил(оксазол-4-іл)((4-((5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)імі-
но)-λ6-сульфанон; метил(оксазол-4-іл)((4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфа-
нон; метил(оксазол-5-іл)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; ме-
тил(оксазол-5-іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; метил(окса-
зол-5-іліміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; метил(перфторетил)((4-
((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(перфторетил)((4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-
λ6-сульфанон; метил(феніл)((4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфа-
нон; метил(феніл)((5-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)піридин-2-іл)іміно)-λ6-сульфанон; ме-
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тил(феніл)((5-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)піримідин-2-іл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(феніл-
іміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)-λ6-сульфанон; метил(проп-2-ін-1-іл)((4-((5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-
λ6-сульфанон; метил(проп-2-ін-1-іл)((4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; 
метил(проп-2-ін-1-іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(пі-
ридин-2-іл)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(піри-
дин-2-іл)((5-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)піридин-2-іл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(піридин-
2-іл)((5-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)пі-
римідин-2-іл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(піридин-2-
іліміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)фе-
ніл)-λ6-сульфанон; метил(піридин-3-іл)((4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-
сульфанон; метил(піридин-4-іл)((4-((5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-су-
льфанон; метил(піримідин-2-іл)((4-((5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-су-
льфанон; метил(піримідин-2-іл)((4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфа-
нон; метил(піримідин-2-іліміно)(4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; ме-
тил(піримідин-4-іл)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; ме-
тил(піримідин-4-іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; метил(пі-
римідин-4-іліміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; метил(тіазол-4-
іл)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ме-
тил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(тіазол-4-іл)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)імі-
но)-λ6-сульфанон; метил(тіазол-5-іл)((4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-
сульфанон; метил(тіазол-5-іл)((4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; ме-
тил(тіазол-5-іліміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; метил(тіофен-2-
іл)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ме-
тил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(тіофен-2-іл)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)імі-
но)-λ6-сульфанон; метил(тіофен-2-іліміно)(4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфа-
нон; метил(тіофен-3-іл)((4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)феніл)іміно)-λ6-сульфанон; 
метил(тіофен-3-іл)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензил)іміно)-λ6-сульфанон; метил(тіо-
фен-3-іліміно)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)-λ6-сульфанон; метил(трифторметил)((4-
((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)фе-
ніл)іміно)-λ6-сульфанон; метил(трифторметил)((4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензил)імі-
но)-λ6-сульфанон; N-(((1-метилазетидин-3-іл)ме-
тил)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)бензамід; N-((2-(діметиламіно)етил)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((2-(діметиламі-
но)етил)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; N-((2-(діметиламіно)етил)суль-
фоніл)-N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-((2,4-дифторфеніл)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((2-фтор-4-меток-

сифеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-
((2-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-2-
метокси-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; N-((2-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-су-
льфаніліден)-3-метокси-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-фторбензил)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)піколінамід; N-((2-фторбензил)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)піразин-2-карбоксамід; N-((2-
фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-
карбоксамід; N-((2-фторбензил)(метил)(оксо)-λ6-суль-
фаніліден)-6-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)нікотинамід; N-((2-фторбензил)(оксо)(трифтор-
метил)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-фторфеніл)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-2-метокси-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-фторфеніл)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-3-метокси-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-фтор-
феніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-
((2-фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піразин-2-кар-
боксамід; N-((2-фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-суль-
фаніліден)-5-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)піримідин-2-карбоксамід; N-((2-фторфеніл)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-6-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)нікотинамід; N-((2-фторфе-
ніл)(оксо)(трифторметил)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
((2-метоксіетил)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-
((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бен-
замід; N-((2-метоксіетил)сульфоніл)-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-меток-
сіетил)сульфоніл)-N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((2-метоксифеніл)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((3-фтор-
феніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((3-
фторпіридин-4-іл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-
((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бен-
замід; N-((3-метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфа-
ніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)метил)бензамід; N-((3-метоксипіридин-4-іл)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((4-(діфторметил)фе-
ніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-хлор-
феніл)(циклопропілметил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((4-хлорфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-2-
фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-((4-хлорфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфанілі-
ден)-2-метокси-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-((4-хлорфеніл)(метил)(оксо)-λ6-
сульфаніліден)-3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-хлорфеніл)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-3-метокси-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((4-хлорфеніл)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)піколінамід; N-((4-хлорфеніл)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-
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1,2,4-оксадіазол-3-іл)піразин-2-карбоксамід; N-((4-
хлорфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-кар-
боксамід; N-((4-хлорфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфа-
ніліден)-6-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ні-
котинамід; N-((4-хлорфеніл)(оксо)(трифторметил)-
λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-((4-фтор-2-метоксифеніл)(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((4-фтор-
феніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((4-
фторфеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-кар-
боксамід; N-((4-метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-суль-
фаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)метил)бензамід; N-((4-метоксифеніл)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)піразин-2-карбоксамід; N-((4-метокси-
феніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-карбокса-
мід; N-((4-метоксифеніл)(метил)(оксо)-λ6-сульфані-
ліден)-6-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ні-
котинамід; N-((4-метоксифеніл)(оксо)(трифторметил)-
λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; N-((циклобутилметил)(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)бензамід; N-((циклобутилме-
тил)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)бензамід; N-((циклобутилметил)сульфоніл)-
N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-((циклопентилметил)(метил)(оксо)-λ6-суль-
фаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)метил)бензамід; N-((циклопропілметил)(2-фтор-
бензил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((циклопропілме-
тил)(2-фторфеніл)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((цикло-
пропілметил)(4-метоксифеніл)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-((циклопропілметил)(метил)(оксо)-λ6-сульфанілі-
ден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ме-
тил)бензамід; N-((циклопропілметил)(оксо)(піридин-
2-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((циклопропілметил)(ок-
со)(піридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-((оксетан-3-
ілметил)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; N-((перфторетил)сульфоніл)-
4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; 
N-(1-оксидо-1λ6-тіетан-1-іліден)-4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(1-оксидтет-
рагідро-1λ6-тіофен-1-іліден)-4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(1-оксид-
тетрагідро-2H-1λ6-тіопіран-1-іліден)-4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(4-
оксидо-1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-4-((5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(4-оксидо-
1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-5-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)піразин-2-карбоксамід; N-(4-оксидо-
1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-5-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)піримідин-2-карбоксамід; N-(4-окси-
до-1,4λ6-оксатіан-4-іліден)-6-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)нікотинамід; N-(аліл(метил)(оксо)-λ6-
сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)метил)бензамід; N-(алілсульфоніл)-4-(5-(три-

фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(аліл-
сульфоніл)-N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; N-(циклопентил(метил)(оксо)-
λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)бензамід; N-(циклопропіл(метил)(оксо)-
λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)метил)бензамід; N-(циклопропіл(ме-
тил)(оксо)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(циклопропілсуль-
фоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-(етилсульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(ізобутил(метил)(оксо)-
λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)метил)бензамід; N-(ізобутил(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензамід; N-(ізобутилсульфоніл)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
(ізобутилсульфоніл)-N-метил-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(ізопропіл(метил)(ок-
со)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензамід; N-(ізопропілсульфоніл)-4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)циклобутанкарбокса-
мід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)циклогексанкарбок-
самід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)циклопентан-
карбоксамід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)фу-
ран-3-карбоксамід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторме-
тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)ок-
сазолe-5-карбоксамід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанілі-
ден)піколінамід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфаніліден)піри-
мідин-2-карбоксамід; N-(метил(оксо)(4-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-сульфанілі-
ден)піримідин-4-карбоксамід; N-(метил(оксо)(4-(5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-суль-
фаніліден)тіазол-5-карбоксамід; N-(метил(оксо)(4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-λ6-
сульфаніліден)тіофен-2-карбоксамід; N-(метил(ок-
со)(4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)феніл)-
λ6-сульфаніліден)тіофен-3-карбоксамід; N-(метил(ок-
со)(перфторетил)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(ме-
тил(оксо)(феніл)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифтор-
метил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-карбокса-
мід; N-(метил(оксо)(проп-2-ін-1-іл)-λ6-сульфаніліден)-
4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бен-
замід; N-(метил(оксо)(проп-2-ін-1-іл)-λ6-сульфанілі-
ден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бен-
замід; N-(метил(оксо)(пропіл)-λ6-сульфаніліден)-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-
(метил(оксо)(піридин-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бенза-
мід; N-(метил(оксо)(піридин-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-
5-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піразин-
2-карбоксамід; N-(метил(оксо)(піридин-2-іл)-λ6-суль-
фаніліден)-5-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)піримідин-2-карбоксамід; N-(метил(оксо)(піридин-
2-іл)-λ6-сульфаніліден)-6-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)нікотинамід; N-(метил(оксо)(піридин-
3-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(метил(оксо)(піри-
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дин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)метил)бензамід; N-(метил(оксо)(пі-
ридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)піколінамід; N-(метил(оксо)(пі-
ридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)піразин-2-карбоксамід; N-(ме-
тил(оксо)(піридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-5-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)піримідин-2-карбок-
самід; N-(метил(оксо)(піридин-4-іл)-λ6-сульфаніліден)-
6-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)нікотина-
мід; N-(метил(оксо)(піримідин-2-іл)-λ6-сульфаніліден)-
4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)метил)бен-
замід; N-(метил(оксо)(піримідин-4-іл)-λ6-сульфанілі-
ден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)ме-
тил)бензамід; N-(метил(оксо)(трифторметил)-λ6-су-
льфаніліден)-4-((5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл)метил)бензамід; N-(оксо(піридин-2-іл)(трифтор-
метил)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(оксо(піридин-4-іл)(три-
фторметил)-λ6-сульфаніліден)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-(проп-2-ін-1-ілсу-
льфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; N-(пропілсульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-метил-4-(5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)-N-((трифторме-
тил)сульфоніл)бензамід; N-метил-N-(((1-метилазе-
тидин-3-іл)метил)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; N-метил-N-((оксетан-
3-ілметил)сульфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл)бензамід; N-метил-N-((перфторетил)су-
льфоніл)-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл)бензамід; N-метил-N-(проп-2-ін-1-ілсульфоніл)-4-
(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензамід; фе-
ніл(трифторметил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон та піридин-2-
іл(трифторметил)((4-(5-(трифторметил)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл)феніл)іміно)-λ6-сульфанон.  
5. Комбінація, яка містить як мінімум одну сполуку 
формули (I) за п. 1 і як мінімум одну додаткову пес-
тицидно активну речовину, вибрану із групи, що вклю-
чає фунгіциди, інсектициди, нематициди, акарициди, 
біопестициди, гербіциди, антидоти, регулятори росту 
рослин, антибіотики, добрива і живильні речовини.  
6. Композиція, яка містить як мінімум одну сполуку 
формули (I) за п. 1 і як мінімум одну агрохімічно прий-
нятну допоміжну речовину, де концентрація сполуки 
формули (I) становить від 1 до 90 % за вагою, від-
носно загальної ваги композиції. 
7. Композиція за п. 6, яка також містить як мінімум 
одну пестицидно активну речовину, вибрану із групи, 
що включає фунгіциди, інсектициди, нематициди, ака-
рициди, біопестициди, гербіциди, антидоти, регуля-
тори росту рослин, антибіотики, добрива і живильні 
речовини. 
8. Композиція, яка містить як мінімум одну сполуку 
формули (I) за п. 1 і насіння, де кількість сполуки 
формули (I) становить від 0,1 г а.і. до 10 кг а.і. на 
100 кг насіння. 
9. Метод контролю чи попередження фітопатоген-
них грибів, де метод складається з обробки грибів або 
матеріалів, рослин, частин рослин, їх локусів, ґрун-
ту або насіння, які повинні бути захищені від грибко-
вої атаки, ефективною кількістю сполуки формули 
(I) за п. 1. 
10. Метод контролю чи попередження зараження ро-
слин фітопатогенними мікроорганізмами в сільсько-

господарських культурах, квіткових культурах або 
садових культурах, де ефективна кількість сполуки 
формули (I) за п. 1 або комбінації за п. 5, або ком-
позиції за будь-яким з пп. 6-7 наноситься на насіння 
рослин. 
11. Спосіб контролю або попередження захворювань 

рослин, який включає нанесення ефективної кількості 

сполуки за п. 1 або комбінації за п. 5, або композиції 

за будь-яким з пп. 6-7 на рослину або насінину. 

12. Спосіб за п. 11, де захворювання рослин вибра-

ні з Puccinia spp. (іржа), яка включає P. triticina (ко-

ричнева або листова іржа), P. striiformis (жовта іржа), 

P. hordei (карликова іржа), P. graminis (стеблова або 

чорна іржа) і P. recondita (коричнева або листова ір-

жа) на зернових, а саме пшениці, ячменю чи жита; і 

Phakopsora spp., яка включає Phakopsora pachyrhizi 

і P. meibomiae на сої, Hemileia vastatrix (іржа кави), 

Uromyces spp., яка включає U. fabae (іржа бобів). 

13. Процес приготування сполуки формули (I) за п. 1, 

де зазначений процес складається з кроків а)-р): 

a) етерифікація сполуки формули (1) у сполуку фор-

мули (2) з використанням етерифікуючого реактиву 

і реагенту:  
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b) перетворення сполуки формули (2) шляхом реа-

кції з гідроксиламінгідрохлоридом у присутності від-

повідного лугу в сполуку формули (3), або перетво-

рення сполуки формули (1) шляхом реакції з гідрок-

силаміном в сполуку формули (3'):  
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c) циклізація сполуки формули (3) і сполуки форму-

ли (8) для отримання сполуки формули (4), або ци-

клізація сполуки формули (3') і сполуки формули (8) 

для отримання сполуки формули (5): 
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6
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or

; 

d) гідролізація сполуки формули (4) в сполуку фор-

мули (5): 

A
O

O

R
8

R
7

L
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N
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A
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R
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L
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k

5 ; і 
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e) реакція між сполукою формули (5) і сполукою фор-
мули (6) для отримання сполуки формули (I):  

A
OH

O

R
8

R
7

L
1

N

O

N

R
1

A
L
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R
10

L
1

N

O

N

R
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S
R
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R
9

O

S
R

10

R
9

O

( )
k

5
I

HN HNor R4

6

, 

де L2 -

S
O

R
9

*
N

#

R
8

R
7

k
 

O

L2b ; вираз "#" зліва вказує на точку 

кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 

кріплення до R10; 

або 

f) реакція між сполукою формули (6) і сполукою фор-

мули (7) для отримання сполуки формули (Ia): 

S
R

10

R
9

O

A

R
8R

7

L
1

A
L

2

R
10

L
1

HN

6

+ NC
( )k

7
Ia

NC

Br

; 

де L2 -

# N
S

O
R

9

*

R
8

R
7

k
 

L2a ; вираз "#" зліва вказує на точку 

кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 

кріплення до R10; 

g) перетворення сполуки формули (Ia) за допомо-

гою реакції з гідроксиламінгідрохлоридом у сполуку 

формули (Ib): 

A
L

2

R
10

L
1

A
L

2

R
10

L
1
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2

N
OH

Ia

NC

NH2OH.HCl

Ib ; 

де L2 з кроку f -

# N
S

O
R

9

*

R
8

R
7

k
 

L2a ; вираз "#" зліва вказує на 

точку кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на 

точку кріплення до R10; і 

h) циклізація сполуки формули (Ib) і сполуки фор-

мули (8) для отримання сполуки формули (I): 
 

O O
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R
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R
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L
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N
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A
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2
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L
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R 1CO (O H)

or

Ib I ; 

де L2 -

# N
S

O
R

9

*

R
8

R
7

k
 

L2a ; вираз "#" зліва вказує на точку 

кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 

кріплення до R10; або 

i) реакція між сполукою формули 9 і карбаматом 

амонію для отримання сполуки формули (10): 

L
1

R
9

S
A

L
1

R
9

S
A NH

O

NC

9

карбамат

амонію NC

10 ; 

j) реакція між сполукою формули (10) і сполукою 

формули (11) для отримання сполуки формули (Ia): 

L
1

R
9

S
A NH

O

A
L

2
R

10

L
1

Br R
10

R
7

R
8

NC

10
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Ia
; 

де L2 - 

*N
S

R
9

R
7

R
8

#

L2a

k

( )
0-1(O)

; вираз "#" зліва вказує на точку 
кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 
кріплення до R10; 
k) реакція між сполукою формули (Ia) і гідроксиламі-
нгідрохлоридом для отримання сполуки формули (Ib): 

A
L

2
R

10

L
1

L
1
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N
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A
L

2
R

10
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NH2OH.HCl

Ib ; 

де L2 - 

*N
S

R
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R
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R
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k

( )
0-1(O)

; вираз "#" зліва вказує на точку 
кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 
кріплення до R10; і 
l) циклізація сполуки формули (Ib) і сполуки форму-
ли (8) для отримання сполуки формули (I): 
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; 

де L2 - 

*N
S

R
9

R
7

R
8

#

L2a

k

( )
0-1(O)

; вираз "#" зліва вказує на точку 
кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 
кріплення до R10;  
або 
m) імідизація сполуки формули (9) для отримання 
сполуки формули (11): 

L
1

NH
2

N
OH

A
S

R
9

L
1

A
S

R
9

NH2OH.HCl

NC

9
11 ; 

n) циклізація сполуки формули (11) із сполукою фор-
мули (8) для отримання сполуки формули (12): 

L
1

A
SNH
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N
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R
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R
1

O R
1

O O

O N

N
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R
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R
9
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R1CO(OH)

or

8

12 ; 
o) реакція між сполукою формули (12) і карбаматом 
амонію для отримання сполуки формули (13): 

L
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R
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S
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1

L
1

R
9

S
A
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R
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амонію

1312 ; і 
p) реакція між сполукою формули (13) і сполукою 
формули (14) для отримання сполуки формули (I): 
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0-1(O)

; вираз "#" зліва вказує на точку 
кріплення до А, а вираз "*" справа вказує на точку 
кріплення до R10; 
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де R1, L1, A, R7, R8, R9 і R10 мають визначення, заз-
начені в п. 1. 
14. Сполука формули (Ib): 

L
1

L
2

A R
10

NH
2

N
OH

Ib , 
де L1, A, L2, R10 мають визначення, зазначені в п. 1. 
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(21) a 2020 08192  

(24) 14.09.2023  

(22) 11.07.2019  

(31) 62/697,533 
(32) 13.07.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2019/041382, 11.07.2019 
(72) Амманн Стівен (US), Бекон Елізабет М. (US), Брізгіс 

Гедімінас (US), Цзинь Ельберт (US), Чжоу Цзяньхун 
(US), Коттелл Джеромі Дж. (US), Ндукве Мерілін 
(US), Тейлор Джеймс Г. (US), Райт Нейтан Е. (US), 
Ян Чжен-Юй (US), Ципфель Шейла М. (US) 

(73) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. 
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United 
States of America (US) 

(54) ПОХІДНІ ПІРОЛО[1,2-b]ПІРИДАЗИНУ 
(57) 1. Сполука формули (II)  

 (II) 
або її фармацевтично прийнятна сіль,  
у якій:  
R1 являє собою H, D або метил,  
R2 являє собою H, D або метил, або  

R1 та R2, разом з атомами вуглецю, до яких вони 

приєднані, утворюють циклопропіл.  

2. Сполука за п. 1, у якій R1 являє собою H.  

3. Сполука за п. 1, у якій R1 являє собою метил.  

4. Сполука формули (III)  

 (III) 

або її фармацевтично прийнятна сіль, дейтерова-

ний аналог,  

у якій:  

R1 являє собою H, D або метил; та  

R2 являє собою H, D або метил.  

5. Сполука 
 

 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

6. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 

за будь-яким з пп. 1-5 або її фармацевтично прийнят-

ну сіль разом з фармацевтично прийнятним носієм.  

7. Спосіб лікування запального стану у пацієнта, який 

цього потребує, що включає введення зазначеному 

пацієнту сполуки за будь-яким з пп. 1-5 або компо-

зиції за п. 6.  

8. Спосіб за п. 7, у якому запальний стан вибраний з 

запального захворювання кишечнику (ЗЗК), систем-

ного червоного вовчака (СЧВ), псоріазу або ревма-

тоїдного артриту.  
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(21) a 2021 00102  
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(22) 11.07.2019  

(31) 62/697,100 
(32) 12.07.2018 

(33) US 

(86) PCT/US2019/041334, 11.07.2019 

(72) Бастіан Джолі Ен (US), Коуен Джеффрі Даньєл (US), 

Рубіо Альмудена (US), Селл Даніель Джон (US), 

МакМахон Дженніфер Енн (US) 

(73) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 

United States of America (US) 

(54) СЕЛЕКТИВНІ СУПРЕСОРИ РЕЦЕПТОРІВ ЕСТРО-

ГЕНІВ 

(57) 1. Сполука, що має формулу: 
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F

OH

R
1

R
2

, 

де один з R1 та R2, незалежно один від одного, виб-

раний з Сl, F, -СF3 або -СН3, тоді як інший являє со-

бою водень, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що зга-

дана сполука являє собою 
 

N

O

N

O

F

OH

R
1

R
2

 
або її фармацевтично прийнятну сіль. 

3. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що зга-

дана сполука являє собою 
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O
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O

F

OH

R
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R
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або її фармацевтично прийнятну сіль. 
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4. Сполука за п. 2, яка відрізняється тим, що зга-

дана сполука являє собою 

N

O

N

O

F

OH

F
F

F

 
або її фармацевтично прийнятну сіль. 
5. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що зга-

дана сполука являє собою 

N

O

N

O

F

OH

F
F

F

. 
6. Сполука за п. 3, яка відрізняється тим, що зга-

дана сполука являє собою 

N

O

N

O

F

OH

F
F

F

 
або її фармацевтично прийнятну сіль. 
7. Сполука за п. 4 або 6, яка відрізняється тим, що 

фармацевтично прийнятна сіль являє собою сіль 
бензолсульфонової кислоти. 
8. Сполука за п. 4 або 6, яка відрізняється тим, що 

фармацевтично прийнятна сіль являє собою сіль 4-
метилбензолсульфонової кислоти. 
9. Сполука за п. 6, де згадана сполука являє собою 
 

N

O

N

O

F

OH

F
F

F

. 
10. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким 
з пп. 1-9 у комбінації з фармацевтично прийнятним 
наповнювачем, носієм або розріджувачем. 
11. Фармацевтична композиція за п. 10, яка відріз-
няється тим, що містить один або декілька інших те-

рапевтичних засобів. 
12. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
або фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 
1-11 для застосування в терапії. 
13. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким з пп. 1-9 для застосування при ліку-
ванні раку молочної залози, раку яєчників, раку ен-
дометрія, раку передміхурової залози, раку матки, 
раку шлунка або раку легенів. 
14. Сполука або її сіль за п. 13 для застосування 
при лікуванні ER-позитивного раку молочної залози. 
15. Сполука або її сіль за п. 13 для застосування 
при лікуванні ER-позитивного раку шлунка. 
16. Сполука або її сіль за п. 13 для застосування 
при лікуванні ER-позитивного раку легенів. 
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(21) a 2019 11302  
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(22) 19.04.2018  

(31) 201741014335 
(32) 22.04.2017 
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(86) PCT/IN2018/050235, 19.04.2018 
(72) Масіламані Баламуралі (IN), Сріраман Раджан (IN), 

Діксіт Мандар Ширіш (IN), Чакка Девіпрасанна (IN), 
Суредді Сатіям Найду (IN), Матур Рамеш Венкат 
(IN), Мантена Нарендер Дев (IN), Датла Магіма (IN) 

(73) БАЙОЛОДЖИКАЛ Е ЛІМІТЕД 
18/1 & 3, Azamabad, Hyderabad, Telangana HY-
DERABAD 500020, India (IN) 

(54) СПОСІБ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ВИРОБНИЦТ-
ВА CRM197 

(57) 1. Спосіб отримання CRM197, який включає вирощу-
вання штаму Corynebacterium diptheriae в знезаліз-
неному ферментативному середовищі без компоне-
нтів тваринного походження, яке містить 10 або біль-
ше амінокислот, де амінокислоти не є тирозином або 
аспаргіном, і де знезалізнене ферментативне сере-
довище без мальтози. 
2. Спосіб за п. 1, який включає додавання у фермен-
тативне середовище поживних речовин. 
3. Спосіб за п. 2, в якому додавання поживних ре-
човин у ферментативне середовище включає вико-
ристання метаболічного потоку. 
4. Спосіб за п. 1, в якому 10 або більше амінокислот 
вибирають з групи, яка складається з аланіну, аргі-
ніну, аспарагінової кислоти, цистеїну, глютамінової 
кислоти, глютаміну, гліцину, гістидину, ізолейцину, 
лейцину, лізину, метіоніну, фенілаланіну, проліну, 
серину, треоніну, триптофану, валіну і їхніх солей. 
5. Спосіб за п. 4, в якому 10 або більше амінокислот 

присутні в знезалізненому ферментативному сере-

довищі в кількості від 0,05 до 2 г/л. 

6. Спосіб за п. 1, в якому знезалізнене ферментати-

вне середовище містить фенілаланін і аргінін в кі-

лькості менше ніж 1 г/л. 

7. Спосіб за п. 2, в якому поживні речовини виби-

рають з групи, яка складається з нікотинової кисло-

ти, тіаміну, пантотенової кислоти, біотину, рибофла-

віну, фолієвої кислоти, пімелінової кислоти, фосфа-

ту, джерелу азоту і металевих мікроелементів. 

8. Спосіб за п. 1, в якому склад знезалізненого фер-

ментативного середовища включає базове фермен-

тативне середовище, де базове ферментативне се-

редовище містить дріжджовий екстракт (YC), рос-

линний пептон, дигідрофосфат калію (KH2PO4), трип-

тофан і глюкозу. 

9. Спосіб за п. 1, який додатково включає додаван-

ня в знезалізнене ферментативне середовище глю-

кози. 

10. Спосіб отримання CRM197, який включає: 
i) культивування штаму Corynebacterium diphtheriaе 
зі збільшеною кількістю копій гена CRM197 в знеза-
лізненому ферментативному середовищі, яке міс-
тить базове середовище і 10 або більше амінокис-
лот, вибраних з групи, яка складається з аланіну, ар-
гініну, аспарагінової кислоти, цистеїну, глютамінової 
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кислоти, глютаміну, гліцину, гістидину, ізолейцину, 
лейцину, лізину, метіоніну, фенілаланіну, проліну, се-
рину, треоніну, триптофану, валіну і їхніх солей, і 
ii) додавання в знезалізнене ферментативне сере-
довище глюкози і поживних речовин з використан-
ням метаболічного потоку, де знезалізнене ферме-
нтативне середовище без мальтози. 
11. Спосіб отримання CRM197, який включає культи-

вування штаму Corynebacterium diphtheriaе зі збіль-

шеною кількістю копій гена CRM197 в знезалізнено-

му ферментативному середовищі без компонентів 

тваринного походження, і яке містить 10 або більше 

амінокислот, і додавання в знезалізнене фермента-

тивне середовище поживних речовин з використан-

ням метаболічного потоку, причому кожна з 10 або 

більше амінокислот присутня в знезалізненому фе-

рментативному середовищі в кількості від 0,05 до 

2 г/л, де амінокислоти не є тирозином або аспаргі-

ном, і де знезалізнене ферментативне середовище 

без мальтози. 
12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що спо-

сіб проводять при температурі від 30 до 40 °С і при 

рН від 7,0 до 8,0. 
13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що ви-

хід отриманого CRM197 становить від 50 до 500 мг/л 

CRM197. 

14. Спосіб отримання кон'югатної вакцини, який вклю-

чає кон'югування полісахаридів, отриманих з Salmo-

nella typhi, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, з CRM197, отриманим згідно з п. 1. 
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(54) ВИДІЛЕНИЙ АНТИГЕНЗВ'ЯЗУЮЧИЙ БІЛОК, ЯКИЙ 
СПЕЦИФІЧНО ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ З ПОЛІПЕПТИДОМ 
РЕЦЕПТОРА ШЛУНКОВОГО ІНГІБІТОРНОГО ПЕП-

ТИДУ (GIPR) ЛЮДИНИ, ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМ-
ПОЗИЦІЯ, ЯКА ЙОГО МІСТИТЬ 

(57) 1. Виділений антигензв'язуючий білок, який специ-

фічно зв'язується з поліпептидом рецептора шлун-
кового інгібіторного пептиду (GIPR) людини, де вка-
заний антигензв'язуючий білок є антитілом або його 
фрагментом, і де вказане антитіло містить CDRL1, 
CDRL2, CDRL3, CDRH1, CDRH2 і CDRH3, де вказа-
на CDRL1 містить SEQ ID NO: 702; вказана CDRL2 
містить SEQ ID NO: 859; вказана CDRL3 містить SEQ 
ID NO: 1016; вказана CDRH1 містить SEQ ID NO: 
1173; вказана CDRH2 містить SEQ ID NO: 1330; і 
вказана CDRH3 містить SEQ ID NO: 1487.  
2. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 1, де вка-
заний GIPR людини має послідовність, яка містить 
послідовність, вибрану з групи, що складається з SEQ 
ID NO: 3141, SEQ ID NO: 3143 і SEQ ID NO: 3145.  
3. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 1 або 2, 
де вказаний антигензв'язуючий білок являє собою 
моноклональне антитіло, поліклональне антитіло, ре-
комбінантне антитіло, людське антитіло, гуманізова-
не антитіло, химерне антитіло, мультиспецифічне 
антитіло або фрагмент такого антитіла.  
4. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де вка-
заний фрагмент антитіла є фрагментом Fab, фраг-
ментом Fab' або фрагментом F(ab')2.  
5. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де вка-
заний антигензв'язуючий білок являє собою антиті-
ло людини.  
6. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де вка-
заний антигензв'язуючий білок являє собою моно-
клональне антитіло.  
7. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де вка-
заний антигензв'язуючий білок має IgG1-, IgG2-, IgG3- 
або IgG4-тип.  
8. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 7, де вка-
заний антигензв'язуючий білок має IgG1- або IgG2-
тип.  
9. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де вка-
заний антигензв'язуючий білок з'єднаний з групою-
міткою.  
10. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де 

вказаний антигензв'язуючий білок інгібує зв'язуван-

ня GIP з позаклітинної частиною GIPR людини.  

11. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де 

вказаний антигензв'язуючий білок є антитілом або 

його фрагментом, і де вказане антитіло або його 

фрагмент містить варіабельну ділянку легкого лан-

цюга, яка містить SEQ ID NO: 74, і варіабельну діля-

нку важкого ланцюга, яка містить SEQ ID NO: 231.  

12. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 3, де 

вказаний антигензв'язуючий білок є антитілом, і де 

вказане антитіло містить легкий ланцюг, який міс-

тить SEQ ID NO: 388, і важкий ланцюг, який містить 

SEQ ID NO: 545.  

13. Виділений антигензв'язуючий білок за п. 1, де 

вказане антитіло містить CDRL1, CDRL2, CDRL3, 

CDRH1, CDRH2 і CDRH3, де вказана CDRL1 міс-

тить SEQ ID NO: 702; вказана CDRL2 містить SEQ 

ID NO: 859; вказана CDRL3 містить SEQ ID NO: 1016; 

вказана CDRH1 містить SEQ ID NO: 1173; вказана 

CDRH2 містить SEQ ID NO: 1330; і вказана CDRH3 

містить SEQ ID NO: 1487.  

14. Фармацевтична композиція, яка містить щонай-
менше одне антитіло або його фрагмент за будь-яким 



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

3.29 

з пп. 1, 11, 12 і 13 і фармацевтично прийнятний на-
повнювач.  
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(54) МАШИНОЗЧИТУВАНІ ЗАХИСНІ ОЗНАКИ 
(57) 1. Захисна фарба для друку машинозчитуваної за-

хисної ознаки, при цьому вказана захисна фарба 
містить один або більше здатних до поглинання ІЧ-
випромінювання матеріалів, вибраних із групи, що 
складається з  
ортофосфатів заліза(II) без кристалізаційної води 
загальної формули Fe3(PO4)2 із кристалічною струк-
турою графтоніту,  
металовмісних ортофосфатів заліза(II) без криста-
лізаційної води, металовмісних фосфонатів заліза(II) 
без кристалізаційної води, металовмісних пірофос-
фатів заліза(II) без кристалізаційної води,  
металовмісних метафосфатів заліза(II) без криста-
лізаційної води загальної формули FeaMetb(POc)d, 
де a являє собою число від 1 до 5, b являє собою 
число від >0 до 5, c являє собою число від 2,5 до 5, 
d являє собою число від 0,5 до 3 та Met являє со-
бою один або більше металів, вибраних із групи, що 
складається з Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba; пе-
рехідних металів (блок d), які являють собою Sc, Y, 
La, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Cu, Zn, Co, Ni, 
Ag, Au; металів і напівметалів третьої, четвертої та 
п'ятої основних груп, які являють собою B, Al, Ga, In, 
Si, Sn, Sb, Bi, та лантаноїдів, та  
їхніх сумішей, при цьому вказана захисна фарба яв-
ляє собою закріплювану окисненням захисну фарбу, 
яка містить від 0,01 до 10 мас. % одного або більше 
осушувачів, при цьому масовий відсотковий вміст 
розраховано виходячи із загальної маси закріплю-
ваної окисненням захисної фарби, або  
здатну до отвердіння під впливом випромінювання 
в УФ- і видимій області захисну фарбу, яка містить 
від 0,1 до 20 мас. % одного або більше фотоініціа-
торів, при цьому масовий відсотковий вміст розра-
ховано виходячи із загальної маси здатної до отве-
рдіння під впливом випромінювання в УФ- і видимій 
області захисної фарби, або закріплювану під впливом 
тепла захисну фарбу, яка містить від 10 до 90 мас. % 
одного або більше розчинників, вибраних із групи, 
що складається з органічних розчинників, води та їх-
ніх сумішей, при цьому масовий відсотковий вміст 
розраховано виходячи із загальної маси закріплю-

ваної під впливом тепла захисної фарби або їхню 
комбінацію.  
2. Захисна фарба за п. 1, де захисна закріплювана 
окисненням фарба являє собою закріплювану оки-
сненням захисну фарбу для офсетного друку або за-
кріплювану окисненням захисну фарбу для глибоко-
го друку, переважно закріплювану окисненням за-
хисну фарбу для глибокого друку.  
3. Захисна фарба за п. 1, де здатна до отвердіння 

під впливом випромінювання в УФ- і видимій облас-

ті захисна фарба являє собою здатну до отвердіння 

під впливом випромінювання в УФ- і видимій області 

захисну фарбу для офсетного друку, здатну до отве-

рдіння під впливом випромінювання в УФ- і видимій 

області захисну фарбу для глибокого друку, здатну 

до отвердіння під впливом випромінювання в УФ- і 

видимій області захисну фарбу для трафаретного 

друку, здатну до отвердіння під впливом випромі-

нювання в УФ- і видимій області захисну фарбу для 

флексографічного друку, здатну до отвердіння під 

впливом випромінювання в УФ- і видимій області за-

хисну фарбу для ротаційного глибокого друку або 

здатну до отвердіння під впливом випромінювання 

в УФ- і видимій області захисну фарбу для струме-

невого друку з використанням поздовжньо-згинальної 

друкувальної головки, переважно здатну до отвер-

діння під впливом випромінювання в УФ- і видимій 

області захисну фарбу для глибокого друку, здатну 

до отвердіння під впливом випромінювання в УФ- і 

видимій області захисну фарбу для трафаретного 

друку, здатну до отвердіння під впливом випромі-

нювання в УФ- і видимій області захисну фарбу для 

флексографічного друку, здатну до отвердіння під 

впливом випромінювання в УФ- і видимій області за-

хисну фарбу для ротаційного глибокого друку або 

здатну до отвердіння під впливом випромінювання 

в УФ- і видимій області захисну фарбу для струме-

невого друку з використанням поздовжньо-згинальної 

друкувальної головки.  

4. Захисна фарба за п. 1, де закріплювана під впли-

вом тепла захисна фарба являє собою закріплюва-

ну під впливом тепла захисну фарбу для трафаре-

тного друку, закріплювану під впливом тепла захис-

ну фарбу для флексографічного друку, закріплюва-

ну під впливом тепла захисну фарбу для ротаційно-

го глибокого друку або закріплювану під впливом 

тепла захисну фарбу для струменевого друку з ви-

користанням поздовжньо-згинальної друкувальної го-

ловки.  

5. Захисна фарба за будь-яким із попередніх пунктів, 

де один або більше здатних до поглинання ІЧ-випро-

мінювання матеріалів являють собою FeaMetb(POc)d, 

де Met являє собою калій (K), магній (Mg) та цинк 

(Zn) або їхню комбінацію, переважно KFePО4, 

K(Fe0,75Zn0,25)PO4 або K(Fe0,75Mg0,25)PO4.  

6. Захисна фарба за будь-яким із попередніх пунк-

тів, де середній розмір частинок (d50) кожного з од-

ного або більше здатних до поглинання ІЧ-випромі-

нювання матеріалів становить від 0,01 до 50 мкм, 

переважно від 0,1 до 20 мкм, та більш переважно 

від 1 до 10 мкм.  

7. Захисна фарба за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де один або більше здатних до поглинання ІЧ-
випромінювання матеріалів присутні у кількості від 
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5 до 60 мас. %, при цьому мас. % розраховано ви-
ходячи із загальної кількості захисної фарби.  
8. Захисна фарба за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де один або більше здатних до поглинання ІЧ-
випромінювання матеріалів одержані способом, що 
включає наступні етапи, на яких:  
a) виготовляють суміш, яка містить:  
i) сполуки заліза (A), вибрані із сполук Fe(III), сполук 
Fe(III)/Fe(II) та їх сумішей у відсотковому вмісті від 
20 до 90 мас. % за масою суміші, вибрані із групи, 
що складається з оксидів, гідроксидів, гідроксидів 
оксидів, карбонатів, карбоксилатів, таких як оксала-
ти, форміати, ацетати, цитрати, лактати, ортофосфа-
ти, фосфонати, метафосфонати, пірофосфати, суль-
фати та вищезгадані суміші,  
ii) відновники (B) у відсотковому вмісті від 5 до 50 мас. % 
за масою суміші, вибрані із групи, що складається з 
фосфонової кислоти [H3PO3], триоксиду фосфору 
[P2O3], фосфінової кислоти [H3PO2], чотириокису 
фосфору [P2O4], гіподифосфорної кислоти [H4P2O6], 
дифосфорної кислоти [H4P2O5], гіподифосфонової 
кислоти [H4P2O4], солей Fe та солей Met вищезга-
даних кислот і їх сумішей як твердих речовин, вод-
них розчинів або суспензій,  
iii) донор фосфату (C) у відсотковому вмісті від 0 до 
50 мас. % за масою суміші, вибраний з фосфорної 
кислоти [H3PO4] як водного розчину, фосфату 
металу [Mx(PO4)z] або кислого фосфату металу 
[HY(PO4)z], де 1≥x≥4, 1≥y≥5 та 1≥z≥4, як твердих або 
водних розчинів або суспензії, дифосфорної кисло-
ти [H4P2O7], метафосфорної кислоти [(HPO3)n], 
де n≥3, або їхніх солей, пентоксиду фосфору [P2O5] 
або їх сумішей, де Met є таким, як визначено вище, 
та  
iv) донор (D) металу (M) у відсотковому вмісті від 0 
до 50 мас. % за масою суміші, вибраний із метало-
вмісних сполук одного або більше металів із групи, 
що складається з K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba; перехід-
них металів (блок d), які являють собою Sc, Y, La, 
Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Cu, Zn, і металів і 
напівметалів третьої, четвертої та п'ятої основних 
груп, які являють собою B, Al, Ga, In, Si, Sn, Sb, Bi, 
та лантаноїдів, і вибраний з оксидів, гідроксидів, гі-
дроксидів оксидів, карбонатів, оксалатів, форміатів, 
ацетатів, цитратів, лактатів, ортофосфатів, пірофо-
сфатів і сульфатів вищезгаданих металів і їхніх су-
мішей,  
при цьому масова частка компонентів (A)-(D) суміші 
розрахована виходячи із відсоткового вмісту речо-
вин без включення якого-небудь розчинника та/або 
суспендуючого агента,  
b) одержану суміш, яка містить водні та/або органічні 
розчинники, сушать при температурі менше 400 °C, та  
c) суху або висушену суміш обробляють при темпе-
ратурі від 400 до 1200 °C.  
9. Машинозчитувана захисна ознака, виконана із 
захисної фарби за будь-яким із пп. 1-8.  
10. Захищений документ, який містить машинозчи-
тувану захисну ознаку за п. 9.  
11. Захищений документ за п. 10, де машинозчиту-
вана захисна ознака за п. 9 складається з першої 
ділянки та містить другу ділянку, що складається із 
захисної ознаки, виконаної з фарби, яка містить од-
ну або більше сполук, що поглинають в іншій облас-
ті електромагнітного спектра (УФ або видимій), або, 
що складається із захисної ознаки, виконаної з ма-

шинозчитуваної магнітної фарби, яка містить одну 
або більше магнітних сполук, переважно перша ді-
лянка та друга ділянка виконані з фарб, що збігаю-
ться за кольором у видимому спектрі.  
12. Спосіб одержання машинозчитуваної захисної 
ознаки, який відрізняється тим, що включає етап 

a) нанесення захисної фарби за будь-яким із пп. 1-8 
на підкладку.  
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що за-

хисну фарбу наносять за допомогою процесу друку, 
вибраного із групи, що складається з офсетного дру-
ку, глибокого друку, трафаретного друку, флексог-
рафічного друку, ротаційного глибокого друку та стру-
меневого друку з використанням поздовжньо-згина-
льної друкувальної головки.  
14. Спосіб за п. 12 або 13, який відрізняється тим, 

що спосіб додатково включає етап b) закріплення 
та/або отвердіння захисної фарби за наявності ви-
промінювання в УФ- і видимій області та/або повіт-
ря або тепла з утворенням захисної ознаки на підк-
ладці, при цьому вказаний етап закріплення здійс-
нюють після етапу a).  
15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, який відрізня-
ється тим, що підкладка вибрана із групи, що скла-

дається з видів паперу або інших волокнистих ма-
теріалів, матеріалів, які містять папір, стекол, мета-
лів, видів кераміки, пластмас та полімерів, металізо-
ваних пластмас або полімерів, композиційних мате-
ріалів та їхніх сумішей або комбінацій.  
16. Спосіб автентифікації захищеного документа, 
який відрізняється тим, що включає етапи, на 

яких:  
a) надають захищений документ за п. 10 або 11, який 
містить машинозчитувану захисну ознаку, виконану 
із фарби за будь-яким із пп. 1-8;  
b) освітлюють машинозчитувану захисну ознаку на 
щонайменше двох довжинах хвиль, при цьому одна 
із вказаних щонайменше двох довжин хвиль знахо-
диться у видимому діапазоні, а інша із вказаних що-
найменше двох довжин хвиль знаходиться у ближ-
ньому ІЧ-діапазоні;  
c) виявляють оптичні характеристики машинозчиту-
ваної захисної ознаки за допомогою сприйняття сві-
тла, відбиваного вказаною машинозчитуваною за-
хисною ознакою на щонайменше двох довжинах хвиль, 
при цьому одна із вказаних щонайменше двох дов-
жин хвиль знаходиться у видимому діапазоні, а ін-
ша із вказаних щонайменше двох довжин хвиль зна-
ходиться у ближньому ІЧ-діапазоні,  
d) визначають автентичність захищеного документа 
за рахунок виявлених оптичних характеристик ма-
шинозчитуваної захисної ознаки. 

 

 

C 21 

(11) 127514  (51) МПК  
C21B 11/10 (2006.01) 
C21C 5/52 (2006.01) 
C21B 13/14 (2006.01) 
C21C 5/54 (2006.01) 
C21C 5/28 (2006.01) 
C21C 5/32 (2006.01) 



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

3.31 

C21C 5/34 (2006.01) 
C21C 1/04 (2006.01) 
C21C 7/068 (2006.01) 

(21) a 2022 01507  

(24) 14.09.2023  

(22) 11.11.2020  

(31) 2019-210829 
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(86) PCT/JP2020/042005, 11.11.2020 
(72) Токуда Кодзі (JP), Мімура Цуйосі (JP) 
(73) КАБУСІКІ КАЙСЯ КОБЕ СЕЙКО СЕ (КОБЕ СТІЛ, 
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2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo 6518585, Japan (JP) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ РОЗПЛАВЛЕНОЇ СТАЛІ 
(57) 1. Спосіб отримання розплавленої сталі з викорис-

танням заліза твердофазного прямого відновлення 
як вихідного матеріалу, в якому 
залізо твердофазного прямого відновлення містить 
3,0 мас. % або більше SiO2 і Al2O3 в сумі і 1,0 мас. % 
або більше вуглецю, 
відношення металевого заліза до загального вмісту 
заліза, що міститься в залізі твердофазного прямо-
го відновлення, становить 90 мас. % або більше, і 
вміст надлишкового вуглецю Cx, заданий нижчена-
веденою формулою (1), до вуглецю, що міститься в 

залізі твердофазного прямого відновлення, стано-
вить 0,2 мас. % або більше, 
причому спосіб включає: 
стадію плавлення в першій печі від 40 до 100 мас. % 
заліза твердофазного прямого відновлення з відно-
вленням до розплавленого чавуну і розділення роз-
плавленого чавуну, що має вміст вуглецю від 2,0 до 
5,0 мас. % і температуру від 1350 до 1550 °С, і шла-
ку, що має основність від 1,0 до 1,4, і 
стадію плавлення у другій печі іншого заліза твер-
дофазного прямого відновлення разом із розплав-
леним чавуном, відділеним у першій печі, і вдуван-
ня кисню на розплавлений матеріал для зневугле-
цювання з утворенням розплавленої сталі: 

Cx=[C]-[FeO]×12÷(55,85+16)÷0,947, (1) 
де Cx - вміст надлишкового вуглецю (мас. %), [С] - 
вміст вуглецю в залізі твердофазного прямого від-
новлення (мас. %), [FeO] - вміст FeO в залізі твердо-
фазного прямого відновлення (мас. %). 
2. Спосіб отримання розплавленої сталі за п. 1, в 
якому залізо твердофазного прямого відновлення 
розплавляють електричною дугою в першій печі, і 
розплавлений чавун і шлак безперервно виводять 
відповідно з першої печі. 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІП-
РОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ВІД ПРО-
ТІКАННЯ ОБСАДНИХ ТРУБ У ТОВЩІ ВОДИ 

(57) Пристрій для захисту довкілля від протікання обсад-
них труб у товщі води, що містить барабан, на який в 
декілька шарів намотана стрічка, яка приєднана од-
ним кінцем до барабана та притиснута роликами, 
що розташовані в утримувачах, ролики встановлені 
навколо стрічки та обсадної труби по колу з можли-
вістю обертання навколо своїх осей, не паралель-
них осі обсадної труби, стрічка виконана з еластич-
ного матеріалу та має на торцях виступи та загли-
бини, а до другого кінця стрічки приєднано захисний 
конус, який разом зі стрічкою охоплює обсадну тру-
бу, при цьому ширина стрічки перевищує довжину 
кола, утвореного найбільшим діаметром обсадної 
труби, який відрізняється тим, що обладнаний опук-
лими роликами, встановленими між віссю обсадної 
труби та стрічкою, діаметр середньої частини опук-
лих роликів перевищує їх діаметр з країв, максима-
льна відстань між віссю обсадної труби та точками 
на поверхні опуклих роликів не менша за внутрішній 
радіус циліндра, утвореного стрічкою, встановлені 
опуклі ролики не нижче рівня роликів, встановлених 
навколо стрічки. 
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(54) НЕРОЗДІЛЕНА ШИРОКА ФРАКЦІЯ ЛЕГКИХ ВУ-
ГЛЕВОДНІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ 

(57) 1. Спосіб підвищення або покращення нафтовіддачі, 

який включає: 
змішування нерозділеної широкої фракції легких вуг-
леводнів (ШФЛВ), емульгуючого агента та води для 
утворення емульсії, при цьому нерозділена ШФЛВ 
містить нефракціоновану вуглеводневу суміш, яка є 
побічним продуктом конденсованого та деметанізо-
ваного потоку вуглеводнів, які можуть змішуватися 
з вуглеводнями у вуглеводневмісному пласті, при-
чому нефракціонована вуглеводнева суміш містить 
етан, пропан і бутан у кількості щонайменше 75 % 
за об'ємом, причому нефракціонована вуглеводне-
ва суміш містить фракцію пентану з більш важкими 
вуглеводнями в кількості менше 30 % за об'ємом, 
при цьому нефракціонована вуглеводнева суміш 
конденсується з потоку вуглеводнів при температу-
рі 0 градусів за Фаренгейтом або нижче; і причому 
нефракціонована вуглеводнева суміш поставляєть-
ся та транспортується з окремого переробного об'єкта, 
який розташований у місці, віддаленому від вугле-
водневмісного пласта, при цьому окремий переро-
бний об'єкт містить щонайменше одне з розподіль-
ної установки, заводу з виробництва природного га-
зу та нафтопереробного заводу, і при цьому нефра-
кціоновану вуглеводневу суміш транспортують авто-
цистерною або трубопроводом з окремого перероб-
ного об'єкта до вуглеводневмісного пласта; 
нагнітання емульсії через нагнітальну свердловину 
до вуглеводневмісного пласта для переміщення та 
витіснення вуглеводнів; і 
видобуток вуглеводнів через видобувну свердловину. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нагні-

тальна свердловина містить масив вертикальних або 
горизонтальних нагнітальних свердловин, і видобу-
вна свердловина містить масив вертикальних або 
горизонтальних видобувних свердловин, зміщених 
відносно масиву нагнітальних свердловин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додат-

ково включає нагнітання кінцевого витісняючого те-

кучого середовища до вуглеводневмісного пласта 

після закінчення нагнітання емульсії, при цьому кін-

цеве витісняюче текуче середовище містить при-

наймні одне з таких як: азот, діоксид вуглецю, ЗПГ, 

природний газ, етан, вода та загущена вода. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вугле-

водневмісний пласт є карбонатним колектором, ула-

мковим колектором або зоною залишкової нафти 

(ROZ). 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода є 

пластовою водою та містить до 10 % рідкої фази 

емульсії. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода є 

водою з хлоридом калію та містить до 10 % рідкої 
фази емульсії, при цьому вода з хлоридом калію 
містить до 4 % хлориду калію. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ему-

льгуючий агент є ПАР, і при цьому ПАР містить при-
наймні одну з таких як: неіонна ПАР, аніонна ПАР і 
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катіонна ПАР, причому ПАР має масову концентра-
цію до 5 %. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що неіон-

на ПАР містить принаймні одне з таких як: силокса-

нова ПАР, фторована ПАР, естер жирної кислоти, 

гліцерид і силіконовий емульгатор. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-

тково включає додавання вторинного текучого се-

редовища до емульсії, при цьому вторинне текуче 

середовище містить принаймні одне з таких як: аро-

матичні вуглеводні, алкани та сира нафта, і причо-

му вторинне текуче середовище складає 10 % за 

об'ємом або менше емульсії. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що сира 

нафта містить принаймні одне з таких як: залишко-

ва нафта у вуглеводневмісному пласті, важка наф-

та, середня нафта, легка нафта, конденсат і залиш-

кова нафта в ROZ. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-

датково включає додавання наночастинок до ему-

льсії. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-

датково включає додавання загусника до емульсії, 

при цьому загусник містить принаймні один із таких 

як: розчинний у вуглеводнях співполімер та водо-

розчинний загусник, і причому водорозчинний загус-

ник містить принаймні одне з таких як: водорозчинні 

співполімери, полісахариди, гуарову смолу, в'язкопруж-

ні ПАР, зшивачі, целюлозні загусники та гідроксіетилце-

люлозу. 

13. Спосіб підвищення або покращення нафтовід-

дачі, який включає: 

змішування нерозділеної ШФЛВ і гелюючого агента 

для утворення гельованого текучого середовища для 

підвищення нафтовіддачі, при цьому нерозділена 

ШФЛВ містить нефракціоновану вуглеводневу суміш, 

яка є побічним продуктом конденсованого та демета-

нізованого потоку вуглеводнів, які можуть змішувати-

ся з вуглеводнями, причому нефракціонована вугле-

воднева суміш містить етан, пропан і бутан у кілько-

сті щонайменше 75 % за об'ємом, причому нефрак-

ціонована вуглеводнева суміш містить фракцію пен-

тану з більш важкими вуглеводнями в кількості мен-

ше 30 % за об'ємом, при цьому нефракціонована 

вуглеводнева суміш конденсується з потоку вугле-

воднів при температурі 0 градусів за Фаренгейтом 

або нижче; і причому нефракціонована вуглеводне-

ва суміш поставляється та транспортується з окре-

мого переробного об'єкта, який розташований у міс-

ці, віддаленому від вуглеводневмісного пласта, при 

цьому окремий переробний об'єкт містить щонай-

менше одне з розподільної установки, заводу з ви-

робництва природного газу та нафтопереробного за-

воду, і при цьому нефракціоновану вуглеводневу су-

міш транспортують автоцистерною або трубопрово-

дом з окремого переробного об'єкта до вуглеводне-

вмісного пласта; 
нагнітання гельованого текучого середовища для 

підвищення нафтовіддачі через нагнітальну сверд-

ловину до вуглеводневмісного пласта для перемі-

щення та витіснення вуглеводнів; і 

видобуток вуглеводнів через видобувну свердловину. 

14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що на-

гнітальна свердловина містить масив вертикальних 

або горизонтальних нагнітальних свердловин, і ви-
добувна свердловина містить масив вертикальних 
або горизонтальних видобувних свердловин, зміще-
них відносно масиву нагнітальних свердловин. 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що до-

датково включає нагнітання кінцевого витісняючого 
текучого середовища до вуглеводневмісного плас-
та після закінчення нагнітання гельованого текучого 
середовища для підвищення нафтовіддачі; при цьо-
му кінцеве витісняюче текуче середовище містить 
принаймні одне з таких як: азот, діоксид вуглецю, 
ЗПГ, природний газ, етан, вода та загущена вода. 
16. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ге-

люючий агент містить принаймні одне з таких як: роз-
чинні у вуглеводнях співполімери, фосфатні естери, 
зшивачі з металоорганічними комплексами, карбама-
ти амінів, алюмінієві мила, кокоамін (С12-С14), себа-
циноїлхлорид, олеїламін (С18), толуол-2,4-діізоціанат 
та толуол-2,6-діізоціанат. 
17. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що до-

датково включає додавання вторинного текучого се-
редовища до гельованого текучого середовища для 
підвищення нафтовіддачі, при цьому вторинне теку-
че середовище містить принаймні одне з таких як: 
ароматичні вуглеводні, алкани та сира нафта, при-
чому вторинне текуче середовище складає 10 % за 
об'ємом або менше гельованого текучого середо-
вища для підвищення нафтовіддачі. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що си-

ра нафта містить принаймні одне з таких як: залиш-
кова нафта у вуглеводневмісному пласті, важка на-
фта, середня нафта, легка нафта, конденсат і зали-
шкова нафта в ROZ. 
19. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що до-

датково включає додавання наночастинок до гельо-
ваного текучого середовища для підвищення наф-
товіддачі. 
20. Спосіб підвищення або покращення нафтовід-
дачі, який включає: 
нагнітання текучого середовища нерозділеної ШФЛВ 

для підвищення нафтовіддачі через нагнітальну све-

рдловину до вуглеводневмісного пласта для пере-

міщення та витіснення вуглеводнів, при цьому не-

розділена ШФЛВ містить нефракціоновану вуглево-

дневу суміш, яка є побічним продуктом конденсова-

ного та деметанізованого потоку вуглеводнів, який 

може змішуватися з вуглеводнями, причому нефра-

кціонована вуглеводнева суміш містить етан, про-

пан і бутан у кількості щонайменше 75 % за об'ємом, 

і причому нефракціонована вуглеводнева суміш мі-

стить фракцію пентану з більш важкими вуглевод-

нями в кількості менше 30 % за об'ємом, при цьому 

нефракціонована вуглеводнева суміш конденсуєть-

ся з потоку вуглеводнів при температурі 0 градусів 

за Фаренгейтом або нижче; і 

видобуток вуглеводнів через нагнітальну свердло-

вину, і причому нефракціонована вуглеводнева су-

міш поставляється та транспортується з окремого 

переробного об'єкта, який розташований у місці, від-

даленому від вуглеводневмісного пласта, при цьо-

му окремий переробний об'єкт містить щонаймен-

ше одне з розподільної установки, заводу з вироб-

ництва природного газу та нафтопереробного за-

воду, і при цьому нефракціоновану вуглеводневу су-

міш транспортують автоцистерною або трубопрово-
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дом з окремого переробного об'єкта до вуглеводне-

вмісного пласта. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що наг-

нітальна свердловина містить одну або декілька вер-
тикальних або горизонтальних свердловин. 
22. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що до-

датково включає нагнітання газоподібного азоту до 

вуглеводневмісного пласта після нагнітання нероз-
діленої ШФЛВ для підвищення нафтовіддачі. 
23. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що те-

куче середовище нерозділеної ШФЛВ для підви-
щення нафтовіддачі містить наночастинки. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 26 
 
  

(11) 127513  (51) МПК  
F26B 11/04 (2006.01) 

(21) a 2021 05416  

(24) 14.09.2023  

(22) 24.09.2021  

(72) Григорчук Галина Василівна (UA), Олійник Андрій 
Петрович (UA), Григорчук Любомир Іванович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 (UA) 

(54) БАРАБАННА СУШАРКА 
(57) Барабанна сушарка, яка містить циліндричний ба-

рабан, що встановлений з невеликим нахилом до го-
ризонтальної основи і спирається за допомогою бан-

дажів на опорні ролики, приймальну насадку, виван-
тажувальний пристрій, засоби для підведення та 
відведення сушильного агента та привідний меха-
нізм, який складений з електродвигуна, редуктора, 
та зубчастої передачі, що містить шестірню, вста-
новлену на вихідному валу редуктора, і зубчастий 
вінець, встановлений на зовнішній поверхні цилінд-
ричного барабана, яка відрізняється тим, що додат-

ково містить зубчасте колесо, встановлене з мож-
ливістю взаємодії із зубчастим вінцем і шестірнею, 
сушарка містить також важіль з поздовжнім пазом 
на одному кінці, яким він встановлений на вихідно-
му валу редуктора з можливістю провертання віднос-
но нього, у пазу встановлено зубчасте колесо на осі та 
шестірня, по обидві сторони від зубчастого вінця і 
зубчастого колеса виконані циліндричні опорні по-
верхні з радіусами, рівними ділильним радіусам зуб-
частого вінця і зубчастого колеса відповідно, крім то-
го сушарка оснащена засобом для силового зами-
кання циліндричних опорних поверхонь зубчастого 
вінця і зубчастого колеса, виконаним у вигляді пру-
жини, яка взаємодіє із вільним кінцем важеля, а дру-
гим кінцем встановлена на горизонтальній основі. 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ 
 

 

4.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 153868  (51) МПК (2023.01)  
A01B 77/00 

(21) u 2021 07298  

(24) 14.09.2023  

(22) 15.12.2021  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA), Іваненко Єгор Вяче-

славович (UA) 
(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

вул. Пушкіна, 87-а, с. Петропавлівська Борщагі-
вка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 
08130 (UA) 
  

ІВАНЕНКО ЄГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
пров. Софієвський, 14, кв. 125, с. Петропавлів-
ська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київсь-
ка обл., 08130 (UA) 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН "ОБЕРТОВА КУЛЬТИВАТОРНА 
ЛАПА" ҐРУНТООБРОБНОГО АГРЕГАТУ "КОЛІС-
НИЦЯ" 

(57) 1. Обертовий робочий орган ґрунтообробного агре-

гату, який містить маточину з закріпленим до неї за 
допомогою шпиць обручем, виконаним у вигляді то-
нкостінного циліндра обруча, встановленого на сто-
йці з нахилом, для забезпечення врізання крайки обру-
ча у верхній шар ґрунту, який відрізняється тим, 

що тонкостінний обруч використовують як кільцеву 
підкладку, до якої прикріплений додатковий наклад-
ний товстостінний змінний обруч з заточеними од-
ною чи двома ріжучими крайками. 
2. Обертовий робочий орган за п. 1, який відрізня-
ється тим, що накладний обруч може бути виготов-

лений у вигляді зрізаного конусa, який спирається 
більшою основою на ґрунт для врізання його крайки 
у ґрунт, у випадку, коли стійка виконана без нахилу. 
3. Обертовий робочий орган за п. 1, який відрізня-
ється тим, що накладний обруч, виготовлений у вигл-

яді сегментів (секторів), прикріплений до кільцевої 
підкладки. 
4. Обертовий робочий орган за п. 1, який відрізня-
ється тим, що накладний обруч, виконаний у вигляді 

суцільної чи сегментної конструкції, може бути прикрі-
плений до кільцевої підкладки за допомогою зварю-
вальних прихваток, приклепок або прикручений гви-
нтами. 

 

 

(11) 153869  (51) МПК (2023.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2022 00488  

(24) 14.09.2023  

(22) 07.02.2022  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA), Іваненко Єгор 
Вячеславович (UA) 

(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 
вул. Пушкіна, 87-а, с. Петропавлівська Борщагі-
вка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 
08130 (UA) 
  

ІВАНЕНКО ЄГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
пров. Софіївський, 14, кв. 125, с. Петропавлів-
ська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київ-
ська обл., 08130 (UA) 

(54) ОБЕРТОВЕ ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ 
(57) Обертове ґрунтообробне знаряддя ґрунтообробно-

го агрегату, що містить щонайменше одне обертове 
ґрунтообробне знаряддя, виконане у вигляді розта-
шованого під кутом до напряму руху кільця, що має 
форму зрізаного конуса та з'єднане за допомогою 
шпиць з маточиною або віссю, причому більша ос-
нова кільця спрямована вперед за рухом та має 
потовщену робочу крайку, поверхня якої нахилена 
зовні від площини більшої основи під певним кутом, 
яке відрізняється тим, що кільце виконане у вигля-
ді сегментів дугоподібної форми, які разом утворюють 
кільце, причому сегменти є змінними частинами ґру-
нтообробного знаряддя. 

 

 

(11) 153890  (51) МПК (2023.01)  
A01B 79/00 
A01C 21/00 

(21) u 2023 00571  

(24) 14.09.2023  

(22) 15.02.2023  

(72) Мельник Сергій Іванович (UA), Сторожик Лариса Івані-

вна (UA), Войтовська Вікторія Іванівна (UA), Кононе-
нко Лідія Михайлівна (UA), Присяжнюк Лариса Миха-
йлівна (UA), Присяжнюк Олег Іванович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ 
РОСЛИН 
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РИЖІЮ ЯРОГО ЗАЛЕ-
ЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ І ФОНУ ЖИВЛЕННЯ В 
УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПРАВОБЕ-
РЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

(57) Спосіб вирощування рижію ярого залежно від нор-

ми висіву і фону живлення в умовах нестійкого зволо-
ження Правобережного Лісостепу України, що вклю-
чає основну та передпосівну підготовку ґрунту, вне-
сення мінеральних добрив NP, сівбу суцільним рядко-
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вим способом і коткування, догляд за посівами та зби-
рання врожаю, знищення бур'янів, збирання насіння 
прямим комбайнуванням, який відрізняється тим, 

що вирощують рижій ярий на чорноземах опідзо-
лених важкосуглинкових на лесі з нормою висіву 7,0 
млн шт./га і глибиною заробки насіння 1,5-2,0 см та 
внесенням мінеральних добрив з нормою N60Р60K60, 
збирають при вологості насіння до 10 %. 

 

 

(11) 153879  (51) МПК (2023.01)  
A01B 79/00 
A01M 21/04 (2006.01) 

(21) u 2022 04863  

(24) 14.09.2023  

(22) 19.12.2022  

(72) Ящук Ольга Миколаївна (UA), Ящук Іван Іванович 
(UA), Присяжнюк Олена Володимирівна (UA), Бі-
лоус Дмитро Анатолійович (UA), Пархонюк Анна 
Олександрівна (UA), Шоп'як Богдан Ярославович 
(UA) 

(73) ЯЩУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 
вул. Молодіжна, 14, с. Чернятин, Жмеринський р-н, 
Вінницька обл., 23124 (UA) 
  

ЯЩУК ІВАН ІВАНОВИЧ 
вул. Молодіжна, 14, с. Чернятин, Жмеринський р-н, 
Вінницька обл., 23124 (UA) 
  

ПРИСЯЖНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Шевченка, 53, с. Чернятин, Жмеринський р-н, 
Вінницька обл., 23124 (UA) 
  

БІЛОУС ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Шевченка, 5, с. Чернятин, Жмеринський р-н, 
Вінницька обл., 23124 (UA) 
  

ПАРХОНЮК АННА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Гагаріна, 3, м. Бар, Жмеринський р-н, Вінни-
цька обл., 23000 (UA) 
  

ШОП'ЯК БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Графа Львова, 32/9, с. Чернятин, Жмери-
нський р-н, Вінницька обл., 23124 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ НА ПРИСАДИБ-
НИХ ДІЛЯНКАХ 

(57) Спосіб знищення бур'янів на присадибних ділянках, 
який полягає в тому, що бур'яни поливають нагрітою 
до 80-100 °С водою, яку отримують як відходи ви-
робництва після стерилізації сільськогосподарської 
продукції, а саме варіння картоплі тваринам. 

 

 

(11) 153864  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) a 2020 05004  
(24) 14.09.2023  

(22) 03.08.2020  

(72) Литвинюк Леонтій Каленикович (UA), Адамчук Вале-

рій Васильович (UA), Насонов Василь Андрійович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИКИ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
(57) Спосіб вирощування озимої пшениці, що включає вне-

сення добрив, обробіток ґрунту і сівбу озимої пшени-
ці як попередника, який відрізняється тим, що вслід 
за збиранням озимої пшениці проводять безвідваль-
не рихлення на глибину 18-22 см з одночасним кри-
шенням і перемішуванням верхнього шару до 5-7 см, 
потім висівають олійну редьку, яку збирають з почат-
ком оптимального строку сівби озимої пшениці в да-
ній зоні, і вслід за збиранням проводять пряму сівбу 
озимої пшениці, а як азотне добриво застосовують 
вуглеамонійні солі. 

 

 

(11) 153865  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) a 2020 05228  

(24) 14.09.2023  

(22) 13.08.2020  

(72) Литвинюк Леонтій Каленикович (UA), Адамчук Вале-
рій Васильович (UA), Насонов Василь Андрійович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИКИ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОБУДОВИ ҐРУНТОЗАХИСНОЇ КОРМО-
ВОЇ СІВОЗМІНИ 

(57) 1. Спосіб побудови ґрунтозахисної кормової сівозмі-
ни, що включає трирічне вирощування багаторічних 
трав, кукурудзи на силос, озимої пшениці, кормово-
го буряку і ярового ячменю з підсівом багаторічних 
трав, обробіток ґрунту, внесення мінеральних і орга-
нічних добрив, який відрізняється тим, що для під-
вищення родючості і продуктивності сівозміни, а та-
кож захисту ґрунту від ерозії багаторічні трави ви-
користовують в осінньо-зимовий період як біологічний 
захисний екран, а в полі озимої пшениці, після її 
збирання на високому зрізі, подрібнюють рослинні ре-
штки, вносять деструктор і проводять сівбу проміж-
ної культури із суміші озимого жита, олійної редьки і 
вівса, причому осіннє збирання олійної редьки і вів-
са проводять на високому зрізі, а озиме жито зали-
шають на зиму, використовуючи його весною в подріб-
неному стані, і вносять деструктор як зелене доб-
риво при підготовці ґрунту під посів кормового бу-
ряку, буряк збирають до часу сівби озимих з под-
рібненими залишками гички і внесеним деструкто-
ром, а висіяне після нього озиме жито з подрібнени-
ми рослинними рештками і внесеним деструктором 
також використовують весною як сидерат перед сів-
бою ярового ячменю з підсівом багаторічних трав. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обробі-
ток ґрунту виконують безвідвальним розпушенням з 
кришенням і перемішуванням верхнього шару, подріб-
ненням рослинних решток і внесенням деструктора. 

 

 

(11) 153885  (51) МПК (2023.01)  
A01K 61/00 

A01K 61/59 (2017.01) 
A01K 67/033 (2006.01) 
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(21) u 2023 00258  

(24) 14.09.2023  

(22) 25.01.2023  

(72) Бондаренко Леся Вікторівна (UA), Слєпньов Олесій 

Леонідович (UA), Меланіч Михайло Олексійович (UA), 
Циба Олександр Вікторович (UA), Мерзлов Сергій 
Віталійович (UA), Балацький Юрій Олександрович 
(UA), Федорченко Максим Миколайович (UA), Мали-
на Василь Вікторович (UA), Гришко Віталій Анато-
лійович (UA), Булей Наталія Володимирівна (UA), 
Андрійчук Андрій Віталійович (UA) 

(73) БОНДАРЕНКО ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА 
вул. Вернадського, 6, кв. 175, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09100 (UA) 
  

СЛЄПНЬОВ ОЛЕСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Л. Українки, 72, кв. 79, м. Узин, Білоцерквів-
ський р-н, Київська обл., 09161 (UA) 
  

МЕЛАНІЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Новодарницька, 27, кв. 28, м. Київ, 01001 (UA) 
  

ЦИБА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Річна, 1, кв. 3, м. Узин, Білоцерквівський р-н, 
Київська обл., 09161 (UA) 
  

МЕРЗЛОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Героїв Чорнобиля, 5, кв. 143, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09100 (UA) 
  

БАЛАЦЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Курсова, 34, кв. 1а, м. Біла Церква, Київсь-
ка обл., 09100 (UA) 
  

ФЕДОРЧЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Учгосп, 12, кв. 1, м. Біла Церква, Київсь-
ка обл., 09100 (UA) 
  

МАЛИНА ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ 
вул. П. Запорожця, 53, кв. 1, м. Біла Церква, Київ-
ська обл., 09100 (UA) 
  

ГРИШКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Ак. Кримського, 10, кв. 44, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09100 (UA) 
  

БУЛЕЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Водопійна, 20, кв. 39, м. Біла Церква, Київсь-
ка обл., 09100 (UA) 
  

АНДРІЙЧУК АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Героїв Чорнобиля, 5, кв. 9, м. Біла Церква, Київ-
ська обл., 09100 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ КРЕ-
ВЕТКИ MACROBRACHIUM ROSENBERGII 

(57) Спосіб підвищення інтенсивності росту креветки Mac-

robrachium rosenbergii, що включає згодовування кре-
ветці комбікорму, який відрізняється тим, що дода-

тково до комбікорму додають личинку чорної львин-
ки, починаючи з 10-денного віку, у кількості 10,0 г на 
100 штук малька креветки, поступово збільшуючи цю 
кількість до 90-денного віку креветки у 7 разів (70 грам 
на 100 штук). 

 

 

A 23 

(11) 153877  (51) МПК  
A23L 2/38 (2021.01) 
C02F 1/68 (2023.01) 

(21) u 2022 04638  

(24) 14.09.2023  

(22) 08.12.2022  

(72) Наугольникова Катерина Михайлівна (UA), Карама-

врова Тетяна Валеріївна (UA), Карамавров Валерій 
Степанович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "БЕРКАНА+" 
вул. Пушкіна, буд. 20/1, м. Богодухів, Харківсь-
ка обл., 62103 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОЮ ДОМІНЕРАЛІ-
ЗОВАНОГО 

(57) 1. Спосіб виготовлення напою домінералізованого, 

що включає розчинення у воді речовин, які утво-
рюють іони Na+, K+, Cl-, який відрізняється тим, що до-

датково у воді розчиняють речовини, які утворюють 
іони Mg2+, Ca2+, HCO3

-, одержаний розчин насичують 
вуглекислотою, після чого здійснюють його розлив у 
тару та її закупорювання, при цьому одержують розчин 
з наступним співвідношенням компонентів, мг/л: 
Na+  600-790 
K+ 90-130 
Cl-  1300-1700 
Mg2+  20-39 
Ca2+  30-50 
HCO3

-  210-330 
вуглекислота, у мас. %  0,06-0,17 
вода решта до 1 л. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під час 

етапу розчинення готують два буферні розчини речо-
вин, які утворюють відповідні іони, після чого дода-
ють буферні розчини до очищеної води та перемі-
шують до отримання однорідного розчину. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ре-

човини, які утворюють відповідні іони, використо-
вують щонайменше одну речовину з натрію хлори-
ду, кальцію хлориду дигідрату, магнію хлориду 
гексагідрату, натрію гідрокарбонату, калію хлориду 
або калію гідракарбонату. 

 

 

A 47 

(11) 153883  (51) МПК  
A47J 37/07 (2006.01) 

(21) u 2023 00070  

(24) 14.09.2023  

(22) 09.01.2023  

(72) Дорошко Ігор Анатолійович (UA) 
(73) ДОРОШКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 17, кв. 58, м. Черні-
гів, 14033 (UA) 

(54) МАНГАЛ ПОХІДНИЙ 
(57) Мангал похідний, що містить прямокутне дно, пов'яза-

не з перфорованими торцевими і бічними стінками, і 
ніжки, який відрізняється тим, що дно мангала і біч-

ні стінки виконані з двох частин, з можливістю поворо-
ту робочими поверхнями всередину, при цьому час-
тини дна з'єднані завісами, а частини бокових стінок 
забезпечені фіксаторами і мають ребра жорсткості, ні-
жки мангала закріплені на дні з можливістю криття на 
0°-100° і складання в неробоче положення за допо-
могою ексцентрикових фіксаторів і мають у місці кон-
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такту з дном з одного боку фаски, крім того на робо-
чій поверхні мангала закріплена, з можливістю пово-
роту в середній та бічній частинах, решітка.  

 

 

A 61 

(11) 153884  (51) МПК (2023.01)  
A61B 5/00 
G03B 41/00 

(21) u 2023 00173  

(24) 14.09.2023  

(22) 18.01.2023  

(72) Пісоцька Людмила Анатоліївна (UA), Чурилов Вален-

тин Володимирович (UA), Глухова Наталія Вікторів-
на (UA), Гулєвська Галина Іванівна (UA), Ігнатов Ігнат 
Іванов (BG) 

(73) ПІСОЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Героїв Крут, 10, кв. 60, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ГАЗОРОЗРЯДНОГО 
СВІТІННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ОБ'ЄКТІВ "РГС-1" 

(57) Пристрій для реєстрації газорозрядного світіння різ-

номанітних об'єктів, що містить блок живлення, ста-
білізатор, приєднаний до генератора високовольт-
них імпульсів з регуляторами кількості і тривалості 
імпульсів, формувач полярності імпульсів, включе-
ний до контуру вторинної обмотки підвищуючого тран-
сформатора, вхід якого з'єднаний з генератором, а 
вихід - з високовольтним експозиційним електродом і 
пасивним контактним електродом, який приєднаний 
до об'єкта, розташованого на фотоматеріалі, що при-
лягає до діелектричного покриття експозиційного 
електрода, який відрізняється тим, що додатково 

введено підвищуючий перетворювач та регулятор 
напруги, при цьому блок живлення виконаний у ви-
гляді низьковольтного акумулятора, з'єднаного з під-
ключеним до стабілізатора підвищуючим перетво-
рювачем, до якого приєднаний регулятор напруги. 

 

 

(11) 153912  (51) МПК  
A61B 5/01 (2006.01) 
A61B 5/053 (2021.01) 

(21) u 2023 01784  

(24) 14.09.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Кривоносов Валерій Єгорович (UA), Павлов Сергій 

Володимирович (UA), Сандер Сергій Володимиро-
вич (UA), Кривоносов Валерій Валерійович (UA), Мар-
тинюк Лілія Володимирівна (UA), Кругляк Геннадій 
Віталійович (UA) 

(73) КРИВОНОСОВ ВАЛЕРІЙ ЄГОРОВИЧ 
просп. Миколи Бажана, 1-а, кв. 124, м. Київ, 02137 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ТКАНИНИ 
ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ 

(57) 1. Пристрій для комплексного дослідження електро-

провідності біологічної тканини, що містить першу і 
другу мостові схеми, перший і другий перетворювачі 
струму в напругу, перший і другий підсилювачі напру-

ги, перший і другий аналого-цифрові перетворюва-
чі, мікроконтролер, причому перша та друга мостові 
схеми через перший і другий перетворювачі струму 
в напругу, перший і другий підсилювачі напруги, пер-
ший і другий аналого-цифрові перетворювачі підклю-
чені до входів мікроконтролера, який відрізняється 

тим, що в нього введено третю і четверту мостові 
схеми, чотири пари електродів з струмопроводами, 
третій і четвертий перетворювачі струму в напругу, тре-
тій і четвертий підсилювачі напруги, третій і четвер-
тий аналого-цифрові перетворювачі, регульований 
блок живлення, багатоканальний блок перемикання 
режимів, блок задання коефіцієнтів подібності та 
режимів та дисплей, при цьому вихід регульованого 
блока живлення першим виходом підключений до 
першого входу багатоканального блока переми-
кання режимів, чотири виходи якого підключені до 
відповідних перших входів мостових схем, другі ви-
ходи мостових схем підключені до відповідної пари 
електродів струмопроводами, виходи мостових схем 
через перетворювачі струму в напругу, підсилювачі 
напруги та аналого-цифрові перетворювачі підключе-
ні до відповідних чотирьох входів мікроконтролера, 
п'ятий вхід якого підключений до першого виходу 
блока задання коефіцієнтів подібності та режимів, а 
вихід мікропроцесора підключений до дисплея, дру-
гий вихід блока задання коефіцієнтів подібності та 
режимів підключений до багатоканального блока пе-
ремикання режимів, при цьому підсилювачі напруги, 
аналогово-цифрові перетворювачі, мікроконтролер, 
дисплей та блок задання коефіцієнтів подібності та 
режимів підключені до другого виходу регульовано-
го блока живлення.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для 

неінвазійного дослідження електроди виконані у виг-
ляді пластин, покритих тканиною, і попарно зв'язані 
пружним зв'язком.  
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для ін-

вазійного дослідження електроди виконані голчасти-
ми і розташовані на діелектричній підставі, що має 
отвори для регулювання відстані між ними. 

 

 

(11) 153901  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/0295 (2006.01) 
A61B 5/053 (2021.01) 
G01N 27/26 (2006.01) 
A61B 5/1477 (2006.01) 

(21) u 2023 01225  
(24) 14.09.2023  

(22) 24.03.2023  

(72) Білецький Ігор Васильович (UA), Кульбашевська 

Тетяна Володимирівна (UA), Планковський Сергій 
Ігорович (UA), Сергєєв Віктор Георгійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НАУКОВИЙ ПАРК ХАРКІВСЬКОГО НА-
ЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПО-
ДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА" 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИС-
КУ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗТЯЖНОСТІ АРТЕРІЙ 

(57) Спосіб вимірювання артеріального тиску та зна-

чення розтяжності артерій, що включає накладення 



Промислова власність. Бюлетень № 37, 2023 

4.5 

компресійної манжетки на проксимальну ділянку кінці-
вки пацієнта, підвищення тиску в ній до величини на 
30-40 мм рт. ст. вище систолічного тиску пацієнта, пла-
вне зниження тиску в манжетці із заданою швидкістю 
(1,5-2 мм рт. ст. на період серцевих скорочень), синхро-
нну реєстрацію поточного значення тиску в манже-
тці, реограму артеріальних судин під манжеткою і арте-
ріальних судин дистальної ділянки кінцівки, вимірю-
вання тиску в манжетці як систолічного артеріаль-
ного тиску в артерії під манжеткою, в момент останньо-
го максимуму реограми судин під манжеткою, що пе-
редує появі першої синхронної пульсації на реогра-
мі артеріальних судин дистальної ділянки кінцівки, 
що за амплітудою перевищує 10-20 % зареєстрованої 
максимальної амплітуди реограми артеріальних су-
дин дистальної ділянки кінцівки, вимірювання тиску 
в манжетці як діастолічного артеріального тиску в 
артерії під манжеткою в момент мінімуму Uмін рео-
грами судин під манжеткою в періоді серцевих ско-
рочень, в якому часовий інтервал значень сигналу, 
менших Uмін+Δ, буде мінімальним, при Δ рівному 
10-20 % зареєстрованої максимальної амплітуди 
реограми артеріальних судин під манжеткою, який 
відрізняється тим, що додатково реєструють бази-

сний опір ділянки кінцівки під манжеткою, за зареєстро-
ваними даними вимірюють його значення Rб1 в часовий 
момент вимірювання систолічного артеріального тиску 
САТ, вимірюють базисний опір RбPi і амплітуду 
реограми ділянки кінцівки під манжеткою ΔRPi при будь-
якому потрібному значенні тиску в манжетці Pi<ДАТ, і 
розраховують розтяжність артерій під манжеткою CPi, 
при діастолічному трансмуральному тиску в ній ДАТ-Pi, 
відповідно до формули:  

 
Pi б1

Pi
б1 бРі бРі

R R
C 100%

R R R ПАТ

 
 

  
, 

де ПАТ - пульсовий артеріальний тиск  
ПАТ=САТ-ДАТ. 

 

 

(11) 153909  (51) МПК  
A61B 17/52 (2006.01) 

(21) u 2023 01505  

(24) 14.09.2023  

(22) 07.04.2023  

(72) Мічуда Андрій Володимирович (UA), Бєлоусов Ігор 

Олегович (UA) 
(73) МІЧУДА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Алматинська, буд. 68, кв. 47, м. Київ, 02092 
(UA) 

(54) ІНСТРУМЕНТ МАГНІТНИЙ МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ВИДА-
ЛЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ СТОРОННІХ ТІЛ 

(57) 1. Інструмент магнітний медичний для видалення фе-

ромагнітних сторонніх тіл, що складається з циліндри-
чного неодимового магніту та знімного наконечника-
насадки, який відрізняється тим, що додатково має 

циліндричний корпус з внутрішньою зоною для розмі-
щення та фіксації щонайменше одного неодимового 
магніту, щонайменше один неодимовий магніт, помі-
щений щільно всередині циліндричного корпусу, з 
робочої сторони контактно до неодимового магніту 
розміщено фіксатор наконечників-насадок у формі 
зрізаного конуса з отвором для фіксації наконечни-
ків-насадок, фіксатор наконечників-насадок та нижня 

частина циліндричного корпусу щільно герметично 
зафіксовані краями циліндричного корпусу, як мате-
ріал для циліндричного корпусу використовують метал, 
що не має магнітної активності, як матеріал для 
фіксатора наконечників-насадок та наконечників-наса-
док використовують метал, що має магнітну активність. 
2. Інструмент магнітний медичний для видалення фе-
ромагнітних сторонніх тіл за п. 1, який відрізняється 

тим, що наконечники-насадки виконані знімними, кону-
соподібної форми різних розмірів і згинів по осі. 
3. Інструмент магнітний медичний для видалення фе-
ромагнітних сторонніх тіл за будь-яким з пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що фіксатор наконечників-

насадок та наконечники-насадки мають гальванічне 
покриття, дозволене для використання в медицині 
та стійке до корозії. 

 

 

(11) 153887  (51) МПК  
A61B 17/122 (2006.01) 

(21) u 2023 00428  

(24) 14.09.2023  

(22) 06.02.2023  

(72) Полтавець Сергій Васильович (UA) 
(73) ПОЛТАВЕЦЬ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Старицького, 20/5, кв. 20, м. Одеса, 65036 (UA) 
(54) ЕНДОСКОПІЧНА КЛІПСА 
(57) Кліпса ендоскопічна (1), яка містить корпус (2), дві ла-

терально розміщені бранші (3), кожна з яких викона-
на з загнутим під кутом медіально дистальним кін-
цем (6), де бранші (3) встановлені з можливістю пере-
міщення зустрічно одна до одної для захвату та з'єд-
нання протилежних країв слизової, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить третю браншу (4), 

встановлену нерухомо, жорстко закріплену своїм про-
ксимальним кінцем до корпусу (2) кліпси (1) та роз-
міщену між двома рухомими браншами (3) рівновід-
далено від кожної, встановленими з можливістю аси-
нхронного переміщення, при цьому третя бранша 
(4) на своєму дистальному кінці має Т-подібну закін-
цівку (5), виконану з можливістю забезпечення щіль-
ного контакту з загнутим під кутом дистальним кін-
цем (6) кожної бранші (3) при замиканні кліпси (1). 

 

 

(11) 153876  (51) МПК  
A61F 5/02 (2006.01) 

(21) u 2022 04481  

(24) 14.09.2023  

(22) 29.11.2022  

(72) Шкатула Юрій Васильович (UA), Руденко Павло Во-

лодимирович (UA), Бадіон Юрій Олексійович (UA) 
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, 40007 
(UA) 

(54) ДЕРОТАЦІЙНО-ДЕТОРСІЙНИЙ КОРИГУЮЧИЙ КОР-
СЕТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СКОЛІОТИЧНОЇ ХВОРОБИ 
У ДІТЕЙ 

(57) Деротаційно-деторсійний коригуючий корсет для ліку-

вання сколіотичної хвороби у дітей, що містить опор-
ний каркас з навантажувальними пелотами, який від-
різняється тим, що опорний каркас складається з пле-
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чового та попереково-крижового елементів, які жор-
стко з'єднані між собою лінійними шинами, і до опо-
рного каркаса приєднаний, за допомогою деротацій-
ного елемента, динамічний елемент для коригува-
льної деротаційної дії. 

 

 

(11) 153907  (51) МПК  
A61F 13/49 (2006.01) 
A61F 13/15 (2006.01) 
A61F 5/44 (2006.01) 

(21) u 2023 01448  

(24) 14.09.2023  

(22) 04.04.2023  

(72) Квачова Надія Геннадіївна (UA) 
(73) КВАЧОВА НАДІЯ ГЕННАДІЇВНА 

вул. Молочна, 16, м. Харків, 61001 (UA) 
(54) КОНСТРУКЦІЯ БАГАТОРАЗОВОГО ПІДГУЗКА ДЛЯ 

ТВАРИН 
(57) 1. Підгузок для тварин, який містить основу підгузка 

(1), що утворена внутрішнім (2) та зовнішнім (3) ша-
рами, між якими розташована внутрішня порожнина 
(4), в якій встановлена поглинаюча прокладка (22), 
при цьому основа підгузка (1) має нижню частину (7), 
середню частину (8) та верхню частину (9), де се-
редня частина (8) є звуженою відносно нижньої час-
тини (7) та верхньої частини (9), а в нижній частині 
(7) по боках основи підгузка (1) розташовані два симе-
тричних крильця-виступи (10), які містять елементи 
скріплення (14) з відповідними елементами скріп-
лення (24), що встановлені в нижній частині (9) осно-
ви підгузка (1), який відрізняється тим, що погли-

наюча прокладка (22) виконана у вигляді багатора-
зової поглинаючої прокладки (22) з елементами при-
кріплення (23) до основи підгузка (1), а основа під-
гузка (1) містить два отвори (5, 6) для доступу до 
внутрішньої порожнини (4), які виконані на внутріш-
ньому тканинному шарі (2) основи підгузка (1) для 
можливості вставляння багаторазової поглинаючої 
прокладки (22) у внутрішню порожнину (4) або для 
можливості вилучення багаторазової поглинаючої 
прокладки (22) із внутрішньої порожнини (4), при цьо-
му в області одного отвору (5) на внутрішній площи-
ні зовнішнього шару (3) розташований елемент скріп-
лення (13) основи підгузка (1) з відповідним елемен-
том прикріплення (23) багаторазової поглинаючої про-
кладки (22), крім того підгузок для тварин містить на-
шийник-підтяжку (16), який утворений з нашийника 
(18), нижньої підтяжки (19) та верхньої підтяжки (20), 
кожна з яких з'єднана з нашийником (18), і обидві 
підтяжки (19, 20) містять елементи скріплення (21) 
з відповідними елементами скріплення (12), які вста-
новлені в нижній частині (7) та у верхній частині (9) 
основи підгузка (1), при цьому нашийник (18) викона-
ний з можливістю з'єднання/роз'єднання його частин 
та з можливістю регулювання його діаметра, а кож-
на з двох підтяжок (19, 20) виконана з можливістю 
регулювання її довжини.  
2. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що по 

краях середньої частини (8) основи підгузка (1) вшиті 
крайні гумки (15), і вздовж цих крайніх гумок (15), ближ-
че до центру середньої частини (8) зліва та справа, 
також вшиті внутрішні гумки (25).  

3. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що елеме-

нтами скріплення (14, 24) тканинних частин основи 
підгузка (1) між собою та елементами прикріп-
лення/скріплення (13, 23) багаторазової поглинаю-
чої прокладки (22) з основою підгузка (1) є липкі стрі-
чки.  
4. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що елемен-

тами з'єднання/роз'єднання частин нашийника (18) є 
липкі стрічки.  
5. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що елеме-

нтами кріплення (12, 21) основи підгузка (1) та підтя-
жок (19, 20) нашийника-підтяжки (16) є застібки типу 
"фастекс".  
6. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що на пло-

щині нижньої частини (7) основи підгузка (1) встанов-
лена стягуюча стрічка-гумка (26), а на площині вер-
хньої частини (9) основи підгузка (1) встановлена стя-
гуюча стрічка-гумка (27).  

 

 

(11) 153902  (51) МПК (2023.01)  
A61H 15/00 
A61H 39/08 (2006.01) 

(21) u 2023 01278  

(24) 14.09.2023  

(22) 27.03.2023  

(72) Донченко Тетяна Олександрівна (UA), Завертаний Ва-

дим Григорович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ЛЯПКО ІНТЕРНЕЙШНЛ" 
пр. Героїв Сталінграда, 12-Є, вбудоване примі-
щення № 100, м. Київ, 04210 (UA) 

(54) МАСАЖЕР ГОЛЧАСТИЙ 
(57) 1. Масажер голчастий, що містить еластичну основу, 

в якій закріплені голки з металевими покриттями, 
вістря яких виступають за межі еластичної основи, 
утворюючи робочу сторону масажера, який відрізня-
ється тим, що металеві покриття усіх голок виконані 

із одного і того ж металу - срібла. 
2. Масажер голчастий за п. 1, який відрізняється тим, 

що еластична основа виконана в вигляді прямоку-
тної пластини або циліндричного порожнистого ва-
лика, або надувної подушки, або сферичного порож-
нистого тіла - м'ячика. 

 

 

(11) 153899  (51) МПК (2023.01)  
A61H 39/00 
A61H 39/08 (2006.01) 

(21) u 2023 01023  

(24) 14.09.2023  

(22) 13.03.2023  

(72) Бредихін Олександр Володимирович (UA), Бредихін 

Костянтин Олександрович (UA), Мержиєвський Олек-
сандр Валентинович (UA) 

(73) БРЕДИХІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. В. Усова, 24, кв. 63, м. Нікополь, 53200 (UA) 
  

БРЕДИХІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Микитинська, 51, кв. 5, м. Нікополь, 53201 (UA) 
  

МЕРЖИЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Воздвиженська, 7, м. Нікополь, 53222 (UA) 
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(54) ГОЛКА ДЛЯ АКУПУНКТУРНОЇ ТЕРАПІЇ 
(57) 1. Голка для пролонгованої акупунктурної терапії, що 

містить робочу частину - вістря, один кінець якої вико-
наний з можливістю введення в акупунктурну точку 
у шкірному покриві, яка відрізняється тим, що дода-

тково містить хрест, виконаний з можливістю фікса-
ції робочої частини голки - вістря - у точці, яка фіксу-
ється в центрі хреста, що розташований перпендикуля-
рно до вістря, причому зверху центра хреста розта-
шована кулька для конденсації енергії для поси-
лення енергетичного впливу на точку. 
2. Голка за п. 1, яка відрізняється тим, що робоча час-

тина - вістря -  та лінії хреста виконані довжиною 3-6 
мм, а кулька виконана діаметром 1-3 мм. 
3. Голка за п. 1, яка відрізняється тим, що виконана 

суцільною із золота. 
 

 

A 62 

(11) 153898  (51) МПК (2023.01)  
A62B 23/02 (2006.01) 
A62B 7/00 
A62B 7/10 (2006.01) 

(21) u 2023 01005  

(24) 14.09.2023  

(22) 13.03.2023  

(72) Голінько Василь Іванович (UA), Чеберячко Сергій Іва-

нович (UA), Чеберячко Юрій Іванович (UA), Дерюгін 
Олег Валентинович (UA), Сукач Сергій Володими-
рович (UA), Ченчева Ольга Олександрівна (UA), Рєз-
ник Дмитро Володимирович (UA), Петренко Іван Сер-
гійович (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавсь-
ка обл., 39600 (UA) 

(54) ПРОТИАЕРОЗОЛЬНИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ РЕСПІ-
РАТОР 

 

(57) Протиаерозольний фільтрувальний респіратор, що 

складається з фільтрувальної півмаски, клапана вди-
ху/видиху, носового затискача і наголовника, який від-
різняється тим, що до конструкції введено еластич-

ний каркас, який з'єднується у центрі клапаном вди-
ху/видиху та складається з однакових гофрованих 
елементів, кожна пара яких жорстко з'єднується між 
собою. 

 

 

A 63 

(11) 153896  (51) МПК  
A63B 71/02 (2006.01) 
A63B 17/02 (2006.01) 
A63G 9/06 (2006.01) 

(21) u 2023 00849  

(24) 14.09.2023  

(22) 03.03.2023  

(72) Олійник Дмитро Іванович (UA) 
(73) ОЛІЙНИК ДМИТРО ІВАНОВИЧ 

вул. Комсомольська, 193, с. Гаврилівка, Берисла-
вський р-н, Херсонська обл., 74232 (UA) 

(54) ДИТЯЧИЙ КУПОЛ ДЛЯ СКЕЛЕЛАЗІННЯ 
(57) Дитячий купол для скелелазіння, що являє собою 

об'ємно-просторову збірно-розбірну конструкцію, ви-
конану у вигляді купола, який відрізняється тим, що 

складається з п'яти- та шестигранних дерев'яних мо-
дулів, утворюваних зі стрижнеподібних елементів кру-
глого перерізу, які з'єднані між собою за допомогою 
однакових дерев'яних з'єднувальних вузлів, при цьо-
му кожний з'єднувальний вузол має форму низького 
циліндра з трьома рівномірно розташованими отвора-
ми на бічній поверхні, виконаними з можливістю вста-
новлення в них стрижнеподібних елементів з подаль-
шою фіксацією за допомогою шурупів та металевих 
шпильок. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 09 
 
 

(11) 153882  (51) МПК  
B09C 1/02 (2006.01) 
C02F 1/40 (2023.01) 

(21) u 2023 00007  
(24) 14.09.2023  

(22) 02.01.2023  

(72) Лукинчук Олег Іванович (UA), Мандрик Олег Микола-

йович (UA), Гладь Іван Васильович (UA) 
(73) ЛУКИНЧУК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 

вул. Володимира Івасюка, 44, кв. 24, м. Івано-Фран-
ківськ, 76009 (UA) 
  

МАНДРИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Патріарха Володимира, 2а, м. Івано-Фран-
ківськ, 76006 (UA) 
  

ГЛАДЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Горбачевського, 40, кв. 129, м. Івано-Фран-
ківськ, 76008 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗАБРУДНЕНОГО НАФ-
ТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТУ 

(57) Пристрій для очищення забрудненого нафтопродук-
тами ґрунту, який містить відстійник і жолоб, який від-
різняється тим, що додатково містить платформу, 
поршень, водяну помпу з всмоктувальним і нагніта-
льним патрубками, бак і відкидну кришку на петлі, 
причому жолоб закріплений у верхній частині від-
стійника, а в нижній частині відстійника розміщений 
поршень, у порожнину під яким по нагнітальному пат-
рубку нагнітається вода за допомогою відцентрової 
водяної помпи, яка всмоктувальним патрубком всмок-
тує воду з бака. 

 

 

B 23 

(11) 153895  (51) МПК (2023.01)  
B23H 1/00 
B23P 15/38 (2006.01) 
B24B 3/00 
B23F 21/04 (2006.01) 

(21) u 2023 00847  

(24) 14.09.2023  

(22) 03.03.2023  

(72) Охріменко Олександр Анатолійович (UA), Шуплєцов 

Данило Костянтинович (UA), Фролов Володимир Кос-
тянтинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇ-
НИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕ-
НІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОВБАЧА 
(57) 1. Спосіб виготовлення дискового довбача, при якому 

виконують попереднє оброблення внутрішніх повер-

хонь, оброблення зовнішніх торців, гартування загото-
вки, остаточне оброблення посадкового отвору, оброб-
лення профілю заглибин зубців та їх загострювання 
по задній і передній поверхнях, який відрізняється 

тим, що гартування заготовки виконують після попе-
реднього оброблення внутрішніх поверхонь, зовніш-
ні торці шліфують, а остаточне оброблення посадково-
го отвору, оброблення профілю заглибин зубців та їх 
загострювання по задній поверхні виконують з однієї 
установки заготовки електроерозійним способом на 
дрото-вирізному верстаті, причому оброблення про-
філю заглибин зубців та їх загострювання по задній 
поверхні здійснюють одним формоутворюючим рухом. 
2. Спосіб виготовлення дискового довбача за п. 1, 
який відрізняється тим, що оброблення профілю 

заглибин зубців та їх загострювання по задній повер-
хні здійснюють в два етапи: на першому етапі оста-
точно оброблюють за 1-4 проходи, залежно від необ-
хідної точності та шорсткості поверхні зубців, від поло-
вини до трьох чвертей зубців довбача, а на другому 
етапі остаточно оброблюють за 1-4 проходи, залеж-
но від необхідної точності та шорсткості поверхні, реш-
ту зубців, причому на кожному з проходів корегують 
швидкість подачі та формоутворюючу траєкторію. 

 

 

B 43 

(11) 153872  (51) МПК (2023.01)  
B43L 7/00 
B43L 9/00 
B43L 11/00 
G01B 1/00 

(21) u 2022 03186  

(24) 14.09.2023  

(22) 01.09.2022  

(72) Рибка Владислав Сергійович (UA) 
(73) РИБКА ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Ованеса Туманяна, буд. 15А, кв. 512, м. Київ, 
02002 (UA) 

(54) ЛІНІЙКА 
(57) 1. Лінійка, яка виконана у вигляді прозорої пласти-

ни, що містить щонайменше одну шкалу і прорізи, яка 
відрізняється тим, що виконана з напівжорсткого ли-

ста поліпропіленового матеріалу товщиною від 0,2 
до 0,7 мм включно, який має шорсткість щонаймен-
ше одної площинної поверхні, якою забезпечена ма-
товість та антивідблискові властивості, де штрихи, 
поділки або буквено-цифрові позначення вищевказа-
них шкал виконані шляхом нанесення лакофарбово-
го покриття. 
2. Лінійка за п. 1, яка відрізняється тим, що лист полі-

пропіленового матеріалу, з якого вона виготовлена, 
має модуль пружності від 1300 до 1800 Н/мм² включ-
но та має щільність 0,92 г/см3, при цьому вищевказа-
на шкала є щонайменше однією з наступного перелі-
ку: шкала для вимірювання відстані, шкала для вимі-
рювання кутів, масштабна шкала для топографічних 
карт, шкала транспортира, а вищевказані прорізи є  
щонайменше одними з наступного переліку: прорізи, 
які виконують функцію трафаретів або лекал у ви-
гляді геометричних фігур, прорізи у вигляді знаків, 
прорізи у вигляді стрілок, прорізи у вигляді фігурних 
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дужок, прорізи у вигляді фігурних ліній, прорізи у вигля-
ді літер, прорізи у вигляді цифр. 
3. Лінійка за п. 1, яка відрізняється тим, що обидві її 

площинні поверхні мають шорсткість, якою забезпе-
чена матовість та антивідблискові властивості, а один 
з її вищезазначених прорізів виконаний у вигляді кру-
глого отвору для забезпечення можливості кріп-
лення шнура брелока. 

 

 

B 65 

(11) 153891  (51) МПК  
B65B 25/06 (2006.01) 

(21) u 2023 00678  

(24) 14.09.2023  

(22) 21.02.2023  

(72) Шевела Наталія Григорівна (UA), Циганкова Ганна Ана-

толіївна (UA) 
(73) ШЕВЕЛА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 

вул. Григоренка, буд. 1А, кв. 154, м. Київ, 02068 
(UA) 
  

ЦИГАНКОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Тарасівська, буд. 20, кв. 27, м. Київ, 01033 (UA) 

(54) ТЕРМОЗВАРЮВАЧ 
(57) Термозварювач, що містить корпус з піддоном без пе-

редньої стінки та зі скошеними бічними та задньою 
стінками, П-подібну опуклу поверхню, кронштейни зза-
ду та блок керування, П-подібну раму з П-подібним 
нагрівальним елементом, рукоятку та кронштейни зза-
ду, причому корпус та П-подібна рама через крон-
штейни співвісно з'єднані між собою з можливістю 
повороту П-подібної рами відносно корпусу у вер-
тикальній площині, причому один з кронштейнів П-
подібної рами має упорну планку, під якою розташо-
ваний амортизатор на задній стінці корпусу, також до 
упорної планки одним кінцем прикріплена пружина, 

а іншим кінцем вона прикріплена до шасі корпусу, 
який відрізняється тим, що додатково містить 

упорну планку на іншому кронштейні П-подібної ра-
ми, а також амортизатор на задній стінці корпусу, роз-
ташований під цією упорною планкою. 

 

 

(11) 153892  (51) МПК  
B65B 25/06 (2006.01) 

(21) u 2023 00682  

(24) 14.09.2023  

(22) 21.02.2023  

(72) Шевела Наталія Григорівна (UA), Циганкова Ганна 

Анатоліївна (UA) 
(73) ШЕВЕЛА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 

вул. Григоренка, 1А, кв. 154, м. Київ, 02068 (UA) 
  

ЦИГАНКОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 
вул. Тарасівська, 20, кв. 27, м. Київ, 01033 (UA) 

(54) ТЕРМОЗВАРЮВАЧ 
(57) Термозварювач, що містить корпус з піддоном з дво-

ма скошеними бічними та однією задньою стінками, 
П-подібну опуклу поверхню, кронштейни ззаду та блок 
керування, П-подібну раму з П-подібним нагріваль-
ним елементом у ній, рукоятку та кронштейни ззаду, 
причому корпус та П-подібна рама через кронштей-
ни співвісно з'єднані між собою з можливістю поворо-
ту П-подібної рами відносно корпусу у вертикальній 
площині, причому до одного з кронштейнів П-подіб-
ної рами прикріплена упорна планка, амортизатор, 
який розташований на задній стінці корпусу, причо-
му до упорної планки одним кінцем прикріплена пру-
жина, а іншим кінцем вона прикріплена до корпусу, 
який відрізняється тим, що упорна планка з'єднує 

кронштейни П-подібної рами, а амортизатор на зад-
ній стінці корпусу розташований під цією упорною пла-
нкою посередині задньої стінки корпусу. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 10 
 
  

(11) 153866  (51) МПК (2023.01)  
C10C 3/02 (2006.01) 
C08F 8/28 (2006.01) 
C08L 95/00 

(21) a 2020 08484  

(24) 14.09.2023  

(22) 30.12.2020  

(72) Гунька Володимир Мирославович (UA), Присяжний 

Юрій Володимирович (UA), Гринчук Юрій Миколайо-
вич (UA), Демчук Юрій Ярославович (UA), Сідун Юрій 
Володимирович (UA), Братичак Михайло Миколайо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІ-
ТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ В'ЯЗКОГО ДОРОЖНЬОГО 
НАФТОВОГО БІТУМУ 

(57) Спосіб одержання в'язкого дорожнього нафтового бі-

туму, що включає хімічне перетворення нафтових за-
лишків в присутності хімічного реагенту при нагріва-
нні, який відрізняється тим, що як хімічний реагент 

використовують формальдегід, а також використо-
вують каталізатор і розчинник, при наступному спів-
відношенні компонентів реакційної суміші, % мас.: 
сировина  70,2-79,2 
формальдегід  1,5-2,6 
каталізатор 1,0-1,8 
розчинник  решта, 
а хімічне перетворення здійснюють за температури 
120-150 °C. 

 

 

C 23 

(11) 153910  (51) МПК  
C23C 8/70 (2006.01) 
 

 

C23C 8/68 (2006.01) 
C23C 22/05 (2006.01) 

(21) u 2023 01746  
(24) 14.09.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Корендій Віталій Ми-

хайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІ-

ТЕХНІКА" 

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ 

(57) Спосіб хіміко-термiчної обробки деталей машин із за-

лізовуглецевих сплавів, що включає нанесення на по-

верхню деталі хімічного покриття з водного розчину, 

до складу якого входять солі кобальту і нікелю, аміак 

водний, сіль натрію, гіпофосфіт та вода, яке здійс-

нюють при температурі 90-95 °C впродовж 45 хв при 

рН розчину 9-10, та нанесення на поверхню деталі бор-

вмісної обмазки, при такому співвідношенні компонен-

тів, мас. %: 

карбід бору  45-51 

кріоліт  15-18 

оксид заліза (III)  3-6 

натрію фторид  2-5 

рідке скло  5-15 

розчин 90 % клею БФ і 10 % ацетону  5-30, 

її сушіння та наступне нагрівання струмами високої 

частоти при температурі 1100-1200 °C протягом 30-
40 с, який відрізняється тим, що водний розчин 

для хімічного покриття додатково включає амонію 

хлорид та гліцин, а як сіль кобальту використо-

вують кобальту (ІІ) хлорид, як сіль нікелю використо-

вують нікелю (ІІ) хлорид, як сіль натрію використо-

вують натрію сукцинат, як гіпофосфіт використо-

вують натрію гіпофосфіт, при складі, г/л: 

кобальту (ІІ) хлорид  20-25 

нікелю (ІІ) хлорид  25-35 

натрію сукцинат  90-110 

натрію гіпофосфіт  25-35 

амонію хлорид  40-50 

гліцин  10-20 

аміак водний  40-60 мл 

вода  решта. 
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Розділ E: 

 

Будівництво 

 

E 01 

 
  

(11) 153914  (51) МПК (2023.01)  
E01B 11/00 

E01B 11/58 (2006.01) 

(21) u 2023 02521  

(24) 14.09.2023  

(22) 25.05.2023  

(72) Івановський Анатолій Олексійович (UA), Івановський 

Олексій Анатолійович (UA) 
(73) ІВАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

вул. Данила Щербаківського, 42, кв. 12, м. Київ, 

04111 (UA) 
  

ІВАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Данила Щербаківського, 42, кв. 12, м. Київ, 

04111 (UA) 

(54) НАКЛАДКА НЕМЕТАЛЕВА СТИКОВА ІЗОЛЮЮЧА 

ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНА ДЛЯ РЕЙОК 

(57) 1. Накладка неметалева стикова ізолююча полімер-

композиційна для рейок, що містить основу з компо-

зиційного матеріалу і каркас, заформований в осно-
ву, яка відрізняється тим, що основа містить ровінг, 

просочений смолою епоксидною, з пластифікатором 

і отверджувачем. 
2. Накладка за п. 1, яка відрізняється тим, що як ро-

вінг використано скловолоконну нитку, завиту в джгут 

з роздільних скловолокон. 
3. Накладка за п. 1, яка відрізняється тим, що як ро-

вінг використано джгут безперервних односпрямова-

них комплексних базальтових волокон. 
4. Накладка за п. 1, яка відрізняється тим, що як ро-

вінг використано карбон. 
5. Накладка за п. 1, яка відрізняється тим, що її біч-

на поверхня з боку поверхні рейок покрита шаром 

пружного матеріалу, більш пластичного, ніж компози-

ційний матеріал.  

 

 

(11) 153915  (51) МПК (2023.01)  
E01B 11/00 

E01B 11/58 (2006.01) 

B32B 27/00 

(21) u 2023 02522  

(24) 14.09.2023  

(22) 25.05.2023  

(72) Івановський Олексій Анатолійович (UA), Івановський 

Анатолій Олексійович (UA) 
(73) ІВАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Данила Щербаківського, 42, кв. 12, м. Київ, 

04111 (UA) 
  

ІВАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

вул. Данила Щербаківського, 42, кв. 12, м. Київ, 

04111 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАКЛАДКИ НЕМЕТАЛЕ-
ВОЇ СТИКОВОЇ ІЗОЛЮЮЧОЇ ПОЛІМЕРКОМПОЗИ-
ЦІЙНОЇ ДЛЯ РЕЙОК 

(57) 1. Спосіб виготовлення накладки неметалевої стико-

вої ізолюючої полімеркомпозиційної для рейок, при 
якому здійснюють підготовку прес-форм до роботи, ви-
готовляють просочувальний розчин, формують накла-
дки і полімеризують, який відрізняється тим, що зачи-

щають прес-форму від облою заполімеризованих 
патьоків просочувального лаку та напливів мастила, 
змащують внутрішню частину форми (пуансон і мат-
рицю) антиадгезивом і натирають до блиску одно-
часно чи попередньо, готують просочувальний розчин 
в ємкості з мішалкою шляхом сполучення компонен-
тів, зокрема в ємкість вливають смолу епоксидну та 
пластифікатор, перемішують, після чого додають от-
верджувач і перемішують до однорідної маси, після 
цього здійснюють формування накладок, для чого 
бухти склоровінгу встановлюють на полиці шпуляр-
ника, заливають просочувальний розчин у ванну лінії 
для змочування склоровінгу, направляють кінці скло-
вірингу через вічка ванни для змочування, де скло-
ровінг при протягуванні змочують розчином і фор-
мують в стрічку, заправляють стрічку в барабан тяго-
вого пристрою і виготовляють смугу заданої ширини 
та товщини, а потім зрізають смуги та укладають їх в 
матрицю прес-форми, розгладжують їх, наверх смуги 
по направляючим штирям насаджують дві сталеві нак-
ладки, заповнюють щілини і раковини відрізками стрі-
чки, встановлюють пуансон зверху набраного паке-
та, затискують його гайками від країв до центру, витри-
мавши товщину накладки 45±1,0 мм, встановлюють 
форми в термопіч і тримають до 2-х годин при t=55 °С, 
дістають форми з печі і на відкритому повітрі охолод-
жують до температури t=20 °С, видаляють накладки 
з форми. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатко-

во здійснюють контроль зовнішнього вигляду наклад-
ки, лінійні розміри накладки та електричний опір. 

 

 

E 02 

(11) 153873  (51) МПК (2023.01)  
E02B 7/00 
A01G 27/00 

(21) u 2022 03341  

(24) 14.09.2023  

(22) 12.09.2022  

(72) Бабенко Дмитро Володимирович (UA), Доценко Ната-

лія Андріївна (UA), Горбенко Олена Андріївна (UA), 
Бацуровська Ілона Вікторівна (UA) 

(73) МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДЙОМУ ВОДИ В ТЕХНОЛОГІЧ-
НИХ ПРОЦЕСАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

(57) Пристрій для підйому води в технологічних процесах 

сільськогосподарського виробництва, який містить 
напірний бак, з'єднаний з приймальною транзитною 
ємністю, а транзитні ємності з'єднані між собою напір- 
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ним магістральним трубопроводом; базові ємності - 
права та ліва, з'єднані з трубопроводом компресійно-
го повітря та напірним магістральним трубопроводом; 
кулькові або гвинтові крани приєднані до правої та 
лівої базових ємностей для подальшого виштовху-
вання води із приймальної транзитної ємності до 
інших транзитних ємностей за рахунок атмосферно-
го тиску. 

 

 

(11) 153875  (51) МПК  
E02F 5/22 (2006.01) 
F41H 7/02 (2006.01) 

(21) u 2022 04110  

(24) 14.09.2023  

(22) 31.10.2022  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Ми-

колайович (UA), Дунаєнко Анастасія Сергіївна (UA), 
Рябко Ілля Олегович (UA), Міркін Всеволод Андрійо-
вич (UA), Мордасов Арсеній Валерійович (UA), Бой-
ченко Ярослав Олександрович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпро, 49125  
(UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, к. 78, м. Дніпро, 
49070 (UA) 

(54) ВІЙСЬКОВА МАШИНА З ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ СА-
МООБКОПУВАННЯ 

(57) Військова машина з обладнанням для самообкопу-

вання, що містить корпус, на якому з можливістю по-
вороту встановлено відвал з механізмом фіксації, 
який містить трос, краї якого шарнірно встановлені в 
нижній частині ребер, закріплених на відвалі, а се-
редня його частина вільно спирається на скоби, обла-
днані защіпками та закріпленими на похилому носово-
му листі, яка відрізняється тим, що поверхня від-

валу виконана у вигляді кривої лінії, що являє со-
бою частину логарифмічної спіралі і описується рівня-

нням =аекф в полярній системі координат (де  - поля-

рний радіус; a - полярний кут; e - число Ейлера; ,  - 
коефіцієнти >0). 

 

 

E 04 

(11) 153900  (51) МПК  
E04G 17/04 (2006.01) 

(21) u 2023 01087  
(24) 14.09.2023  

(22) 16.03.2023  

(72) Дзюбик Андрій Романович (UA), Войтович Андрій 
Андрійович (UA), Дзюбик Людмила Володимирівна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІ-
ТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВАННОГО ЗВАРЮВАННЯ СТИКУ БАГАТО-
РЯДНИХ АРМАТУРНИХ СТЕРЖНІВ 

(57) Спосіб ванного зварювання стику багаторядних ар-
матурних стержнів, за яким виконують зазор між ско-

шеними торцями стику рядів арматур, встановлюють 
сталеву скобу-накладку на перший ряд арматур, фік-
сують зварюванням сталеву скобу-накладку до арма-
тур, виконують почергове ванне зварювання кожно-
го з рядів арматурних стержнів, який відрізняється 
тим, що сталеву скобу-накладку виконують рознім-
ною, де однією частиною скоби-накладки охоплюють 
усі ряди арматурних стержнів, а другою однотипною 
частиною скоби-накладки охоплюють тільки один ряд 
арматурних стержнів, виконують почергове ванне 
зварювання кожного з рядів арматурних стержнів з 
другою однотипною частиною скоби-накладки. 

 

 

(11) 153911  (51) МПК (2023.01)  
E04H 9/00 
E04H 9/10 (2006.01) 

(21) u 2023 01767  
(24) 14.09.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Дужак Андрій Валентинович (UA), Киселюк Юрій Олек-
сандрович (UA), Клименко Євгеній Володимирович 
(UA) 

(73) ДУЖАК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Інглезі, буд. 3/1, кв. 128, м. Одеса, 65101 (UA) 

(54) МОБІЛЬНЕ УКРИТТЯ, ЩО ШВИДКО ЗВОДИТЬСЯ 
(57) 1. Мобільне укриття, що швидко зводиться, що міс-

тить збірні елементи, яке відрізняється тим, що що-
найменше верхня частина укриття має округлу або 
близьку до округлої форму або виконана по умовній 
дузі, збірні елементи утворюють укриття та виконані 
з фібробетону, з'єднані із можливістю їх неодноразо-
вого роз'єднання та з'єднання, та виконані у вигляді 
плит та/або вигнутих щонайменше зовні елементів. 
2. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, 
що збірні елементи з'єднані зварними з'єднаннями 
із можливістю роз'єднання розварюванням або розрі-
занням зварних з'єднань.  
3. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 
збірні елементи у вигляді плит та/або вигнутих що-
найменше зовні елементів включають армуючі сіт-
ки, розташовані у збірних елементах із зсувом таким 
чином, що перехрестя однієї сітки знаходяться навпро-
ти отворів іншої сітки. 
4. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 
збірні елементи у вигляді плит та/або вигнутих що-
найменше зовні елементів виконані із закладними 
елементами або випусками арматури, через які збі-
рні елементи з'єднані між собою зварними з'єдна-
ннями закладних елементів та/або випусків арматури 
із можливістю роз'єднання розварюванням або розрі-
занням зварних з'єднань та неодноразового наступно-
го з'єднання та роз'єднання.  
5. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 
збірні елементи у вигляді плит та/або вигнутих що-
найменше зовні елементів виконані із закладними 
елементами або випусками арматури, через які збі-
рні елементи з'єднані між собою зварними з'єднаннями 
закладних елементів та/або випусків арматури із можли-
вістю роз'єднання розварюванням або розрізанням 
зварних з'єднань та неодноразового наступного з'єд-
нання та роз'єднання, причому закладні елементи та/або 
випуски арматури виконані з внутрішньої сторони збірних 
елементів та з'єднані через допоміжні елементи із 
утворенням внутрішнього каркаса укриття. 
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6. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, 

що містить бокові стінки, що є збірними елементами, 

виконану із з'єднаних між собою збірних елементів у 

вигляді плит підлогу, виступаючий зверху по умовній 

дузі дах виконано із з'єднаних між собою збірних 

елементів у вигляді плит перекриття із боковими ско-

сами для їх укладання по умовній дузі, крайні з яких 

з'єднані із відповідними боковими стінками, які вико-

нано вигнутими щонайменше ззовні, укриття має що-

найменше один вхід з щонайменше одного його 

торця, який прикривають або частково перекривають 

торцеві стінки, що є збірними елементами або скла-

даються із збірних елементів та розташовані на відстані 

по довжині корпусу одна від одної з можливістю 

проходу людей в укриття, плити підлоги, дах, бокові 

стінки та торцеві стінки з'єднані з утворенням укриття 

з можливістю неодноразового роз'єднання та з'єднання.  
7. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 

має виконану із збірних елементів у вигляді плит під-

логу та корпус, виконаний у вигляді частини цилін-

дра, який складається з з'єднаних збірних елемен-

тів у вигляді вигнутих щонайменше зовні елементів, 

укриття має щонайменше один вхід з щонайменше 

одного його торця, який прикривають або частково 

перекривають торцеві стінки, що є збірними елемен-

тами або складаються із збірних елементів, розташо-

вані на відстані по довжині корпусу одна від одної з 

можливістю проходу людей в укриття, плити підло-

ги, корпус та торцеві стінки з'єднані з утворенням 

укриття з можливістю неодноразового роз'єднання та 

з'єднання.  
8. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 

має щонайменше одні газонепроникні та/або куле-

непробивні вхідні двері. 

 

9. Мобільне укриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 
виконане як наземне або для встановлення нижче 
рівня землі щонайменше частково, як захисне укриття 
для цивільного населення, виконане з можливістю 
встановлення у місці скупчення людей або поруч, 
або як командний та/або спостережний пункт, та/або 
захисне укриття для військовослужбовців, або як ме-
дичний або медично-лікувальний пункт із медичним 
обладнанням. 

 

 

(11) 153894  (51) МПК  
E04H 9/10 (2006.01) 

(21) u 2023 00735  
(24) 14.09.2023  

(22) 24.02.2023  

(72) Фаренюк Генадій Григорович (UA), Кириша Руслан 
Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ НАУ-
КОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОН-
СТРУКЦІЙ 
вул. Івана Клименка, 5/2, м. Київ, 03037 (UA) 

(54) ФОРТИФІКАЦІЙНА СПОРУДА МОДУЛЬНОГО ТИПУ 
(57) Фортифікаційна споруда модульного типу, яка від-

різняється тим, що створена у формі пустотілого 
прямокутного паралелепіпеда з розмірами, оптима-
льними для перевезення вантажним автомобі-
льним транспортом загального призначення, та ви-
конана цільнокаркасною з залізобетону, причому 
верхня грань її є посиленою, а бокові торцеві грані 
мають прорізи для встановлення дверей та техно-
логічні отвори у верхній та нижній частинах. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 24 
 
  

(11) 153893  (51) МПК  
F24H 3/04 (2022.01) 

(21) u 2023 00689  

(24) 14.09.2023  

(22) 22.02.2023  

(72) Золотарьов Юрій Іванович (UA), Гаврилов Сергій Юрі-
йович (UA), Тернова Людмила Юріївна (UA) 

(73) ЗОЛОТАРЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Благовісна, 309, кв. 1, м. Черкаси, 18015 (UA) 
  

ГАВРИЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Привокзальна, 4, кв. 44, м. Черкаси, 18021 (UA) 
  

ТЕРНОВА ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА 
вул. Благовісна, 309, кв. 1, м. Черкаси, 18015 (UA) 

(54) СТЕЛЬОВИЙ ЕЛЕКТРОТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 
(57) Стельовий електротепловентилятор, що містить еле-

ктродвигун, який розміщений на нерухомій штанзі з 
електричним кабелем живлення та на зовнішній 
обертовій частині якого закріплені щонайменше дві 
металеві пласкі лопаті, який відрізняється тим, що 
в нього введені електричний обертовий з'єднувач та 
щонайменше два відрізки електричного кабелю, що 
обертаються разом з ним, а на поверхнях металевих 
лопатей виконані резистивний струмопровідний та 
діелектричний шари, причому електричний оберто-
вий з'єднувач з'єднаний відрізками електричного ка-
белю з електричним кабелем живлення та резистив-
ними струмопровідними шарами на поверхнях ме-
талевих лопатей, а як шари використано товстоплів-
кову пасту, яку рівномірно нанесено методом товсто-
плівкової технології на поверхні металевих лопатей, 
при цьому резистивний шар має властивість при про-
ходженні електричного струму виділяти тепло. 

 

 

F 41 

(11) 153870  (51) МПК  
F41A 23/42 (2006.01) 
F41F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2022 01881  

(24) 14.09.2023  

(22) 02.06.2022  

(72) Войтенко Олександр Григорович (UA), Мироненко Во-
лодимир Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕ-
РВІС" 
вул. Россошанська, 3-а, м. Київ-93, 02093 (UA) 

(54) ЧАРУНКА ФОРМУВАННЯ ІМПУЛЬСІВ СИНХРОНІ-
ЗАЦІЇ БЛОКА СИНХРОНІЗАЦІЇ І ПУЛЬТІВ ІНДИКА-
ЦІЇ ЦИФРОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕ-
КСІВ 

 

(57) Чарунка формування імпульсів синхронізації блока 
синхронізації і пультів індикації цифрових обчислюва-
льних комплексів, що складається з плати, яка від-
різняється тим, що плата виготовлена як двосто-
роння одношарова друкована плата за допомогою 
SMT-монтажу і містить роз'єм, елементи SMT-монта-
жу, планку, кріплення. 

 

 

(11) 153871  (51) МПК (2023.01)  
F41H 1/00 
F41H 1/02 (2006.01) 

(21) u 2022 02444  

(24) 14.09.2023  

(22) 11.07.2022  

(72) Акимов Олександр Олександрович (UA), Бояров Воло-
димир Тихонович (UA), Жданюк Миколай Миколайо-
вич (UA), Чередніков Олег Миколайович (UA), Чуп-
рина Володимир Михайлович (UA), Феденько Воло-
димир Михайлович (UA), Кульба Павло Петрович (UA), 
Чередник Юрій Миколайович (UA), Шевченко Дми-
тро Тарасович (UA) 

(73) АКИМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Гонча, 59, кв. 14, м. Чернігів, 14000 (UA) 
  

БОЯРОВ ВОЛОДИМИР ТИХОНОВИЧ 
вул. 1-ї Гв. Армії, 37, кв. 83, м. Чернігів, 14005 (UA) 
  

ЖДАНЮК МИКОЛАЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Красносільського, 73-а, кв. 27, м. Чернігів, 
14003 (UA) 
  

ЧЕРЕДНІКОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. П'ятницька, 92, кв. 77, м. Чернігів, 14005 (UA) 
  

ЧУПРИНА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. 1 Травня, 161, кв. 13, м. Чернігів, 14033 (UA) 
  

ФЕДЕНЬКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Щорса, 27, кв. 5, м. Чернігів, 14004 (UA) 
  

КУЛЬБА ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 
вул. Стрілецька, 90, кв. 6, м. Чернігів, 14033 (UA) 
  

ЧЕРЕДНИК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. 1 Травня, 161, кв. 96, м. Чернігів, 14034 (UA) 
  

ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ТАРАСОВИЧ 
вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033 (UA) 

(54) ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ БРОНЕЖИЛЕТА З ДЕМПФІ-
РУЮЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) 1. Захисна плита бронежилета, що містить набір пла-
стин твердого матеріалу і простір між ними, яка від-
різняється тим, що містить основну плиту (жорстку), 
яка має на периферії вподовж пластини в горизонталь-
ному напрямку дві обмежуючі похилі ділянки, а над 
нею розміщена пружна, металева загартована плас-
тина, яка по формі повторює форму основної плити, 
з радіусом кривизни, направленим від об'єкта захи-
сту, причому пружна пластина має округлі краї та при-
стосована для того, щоб при її пружній деформації 
проковзувати цими округлими краями по поверхні. 
2. Захисна плита бронежилета за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що основна плита має на периферії у 
вертикальному напрямку дві обмежуючі похилі 
ділянки. 
3. Захисна плита бронежилета за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що пружний елемент може бути багато-

шаровим. 
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4. Захисна плита бронежилета за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що кут нахилу похилих ділянок основної 
пластини не перевищує кут, тангенс якого менше кое-
фіцієнта тертя при переміщенні периферії пружної пли-
ти по основній. 
5. Захисна плита бронежилета за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що поверхні обмежуючих ділянок основ-
ної пластини мають форму криволінійної поверхні. 
6. Захисна плита бронежилета за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що простір між основною та пружною 
пластинами заповнений еластичним матеріалом. 

 

 

(11) 153881  (51) МПК (2023.01)  
F41H 11/02 (2006.01) 
G01C 21/00 
G01S 17/00 

(21) u 2022 05078  

(24) 14.09.2023  

(22) 28.12.2022  

(72) Вербенський Михайло Георгійович (UA), Криволап-
чук Володимир Олексійович (UA), Смерницький Дем'ян 
Вікторович (UA), Яковенко Олександр Васильович 
(UA), Заїчко Костянтин Вікторович (UA), Білогуров 
Володимир Андрійович (UA), Бурбій Анастасія Вік-
торівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
пров. Євгена Гуцала, 4-а, м. Київ, 01011 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ВИЯВЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВА-
НИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій виявлення дистанційно керованих літаль-
них апаратів, що містить блок спеціальних сканую-
чих приймачів, блоки аналізу та керування, модуль 
відображення інформації, який відрізняється тим, 
що блок спеціальних скануючих приймачів утворе-
ний двома антенами та SDR-приймачем, при цьому 
додатково містить маршрутизатор та джерело жив-
лення. 

 

 

F 42 

(11) 153880  (51) МПК  
F42D 5/02 (2006.01) 
G01S 15/02 (2006.01) 
G01S 15/88 (2006.01) 

(21) u 2022 05011  

(24) 14.09.2023  
 

(22) 26.12.2022  

(72) Пукач Петро Ярославович (UA), Стоцько Ростислав 

Зіновійович (UA), Афтаназів Іван Семенович (UA), 

Шевчук Лілія Іванівна (UA), Шевчук Анжела Олекса-

ндрівна (UA), Строган Орися Іванівна (UA), Свідрак 

Інга Гаріївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОШУКУ МОРСЬКИХ МІН 
(57) Спосіб пошуку морських мін катером-тральщиком із 

пришвартованими до нього пристроями-імітаторами 

плавучих суден, що включає його пошукові перемі-

щення по морю із скануванням встановленою на 

ньому гідроакустичною пошуковою апаратурою мор-

ських глибин та поверхні морського дна, випромі-

нювання пришвартованими до катера-тральщика 

плавучими пристроями-імітаторами акустичних, маг-

нітних та електромагнітних полів для імітації пере-
міщень кораблів чи суден, який відрізняється тим, 

що до транспортованих катером-тральщиком при-

строїв-імітаторів додатково включено скануючий 

плавучий блок із пошуковою гідроакустичною апа-

ратурою та засобами зв'язку із катером-траль-

щиком, за допомогою якого розшукують та знеш-

коджують міни, що не прореагували на сигнали 

пристроїв-імітаторів, уточнюючи координати цих мін 

розрахунками глибини їх занурення h  та віддалі k  

від катера-тральщика згідно з методикою кінема-

тичного проєктування за математичними залежно-

стями: 

ba

aH
h




 ; 




sinsin

h
k , 

де: H  - віддаль від поверхні водойми до картинної 
площини проєкцій, запровадженої для спрощення 
розрахунків кінематичним проєктуванням; 
a  - віддаль між катером-тральщиком та плавучим 

блоком із пошуковою гідроакустичною апаратурою; 

b  - віддаль між точками перетину проєктуючих 

променів гідроакустичних пристроїв із картинною 
площиною проєкцій; 
  - кут нахилу проєктуючого променя гідроаку-

стичного пристрою катера-тральщика до лінії, що 
з'єднує катер-тральщик із плавучим блоком; 
  - кут нахилу площини проєктуючих променів 

гідроакустичних пристроїв катера-тральщика та 
плавучого блока до поверхні водойми. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 153904  (51) МПК (2023.01)  
G01K 13/00 

(21) u 2023 01397  

(24) 14.09.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Петро-
вич (UA), Мошноріз Микола Миколайович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВА-
ННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

(57) Пристрій для безконтактного вимірювання темпера-

тури, що містить об'єктив, діафрагму, перше дзер-
кало, виконане у вигляді W-конуса, та друге дзерка-
ло, виконане у вигляді ввігнутого конуса з поверх-
нями, що призначені для відбивання променів світ-
лового потоку, інфрачервоний приймач, що являє 
собою набір інфрачервоних сенсорів, розташова-
них один за одним, приймальні площадки яких 
перпендикулярні головній оптичній осі, кроковий 
двигун, блок порівняння швидкості, перетворювач 
частота-напруга, два компаратори, генератор 
напруги, що змінюється лінійно, два елементи НІ, 
блок запуску, чотири елементи І, тригер, джерело 
опорної напруги, два електронні ключі, перетворю-
вач напруга-частота, блок обробки сигналу, буфер-
ний регістр, комутатор, дільник частоти, елемент І-
НІ, ключ, перший лічильник, два аналого-цифрових 
перетворювачі, блок обчислення, постійний запа-
м'ятовуючий пристрій, генератор напруги, що зм-іню-
ється ступінчасто, два керуючі підсилювачі та 
відеоконтрольний пристрій, причому виходи інфра-
червоних сенсорів з'єднані відповідно з вхідною 
шиною буферного регістра та з вхідною шиною 
перетворювача частота-напруга, другий вхід пер-
шого компаратора підключений до загальної шини, 
а вихід з'єднаний з першим входом генератора 
напруги, що змінюється лінійно, вихід перетворю-
вача напруга-частота підключений до входу дільни-
ка частоти, вихід якого з'єднаний з першим входом 
ключа, вихід якого підключений до входу крокового 
двигуна, вал якого зв'язаний з діафрагмою, другий 
вхід буферного регістра з'єднаний з виходом діль-
ника частоти, вихідна шина буферного регістра 
підключена до вхідної шини комутатора, вихід якого 
з'єднаний з першими входами відеоконтрольного 
пристрою та першого аналого-цифрового перетво-
рювача, вихід перетворювача напруга-частота з'єд-
наний зі входом комутатора, з другим входом 
відеоконтрольного пристрою та з входом генера-
тора напруги, що змінюється ступінчасто, вихід 
якого підключений до перших входів першого і 
другого керуючих підсилювачів, другі входи яких 
з'єднані відповідно з першим і другим виходами 

постійного запам'ятовуючого пристрою, а виходи 
підключені відповідно до третього і четвертого вхо-
дів відеоконтрольного пристрою, п'ятий вхід якого 
з'єднаний з виходом дільника частоти, вихідна 
шина першого лічильника підключена до першої 
вхідної шини постійного запам'ятовуючого прист-
рою, вихід перетворювача частота-напруга з'єдна-
ний з першим входом першого компаратора, вихід 
якого підключений до входу першого елемента НІ, 
вихід якого з'єднаний з другим входом першого 
елемента І, перший вхід якого підключений до ви-
ходу другого компаратора, другий вхід якого з'єд-
наний з загальною шиною, а перший вхід підк-
лючений до аналогового входу першого електро-
нного ключа та до виходу генератора напруги, що 
змінюється лінійно, другий вхід якого з'єднаний з 
виходом блока порівняння швидкості, вхід якого, а 
також вхід блока обробки сигналу підключені до 
входу дільника частоти, вихід якого з'єднаний з 
першим входом четвертого елемента І, другий вхід 
якого підключений до виходу елемента І-НІ, другий 
вхід якого з'єднаний з третім входом першого 
елемента І та з виходом блока запуску, вихід якого 
підключений до входу другого елемента НІ, вихід 
якого з'єднаний з другими входами тригера і тре-
тього елемента І, перший вхід якого, а також пер-
ший вхід елемента І-НІ підключені до першого вихо-
ду тригера та до другого входу другого елемента І, 
вихід якого з'єднаний з першим входом буферного 
регістра, а перший вхід підключений до виходу пер-
шого компаратора, вихід першого елемента І з'єд-
наний з першим входом тригера, перший і другий 
виходи якого підключені відповідно до керуючих 
входів першого і другого електронних ключів, вихо-
ди яких з'єднані з входом перетворювача напруга-
частота, вихід джерела опорної напруги підключе-
ний до аналогового входу другого електронного 
ключа, вихід четвертого елемента І з'єднаний з 
входом першого лічильника, вихід якого підключе-
ний до третього входу третього елемента І, вихід 
якого з'єднаний з другим входом ключа, вихід блока 
обробки сигналу підключений до входу блока 
обчислення, вихід якого з'єднаний з входом другого 
аналого-цифрового перетворювача, вихідна шина 
якого підключена до другої вхідної шини постійного 
запам'ятовуючого пристрою, вхідна шина блока 
порівняння швидкості з'єднана з вхідної шиною 
буферного регістра, вихідна шина якого підключена 
до вхідної шини блока обробки сигналу, який від-
різняється тим, що в нього введено другий лічи-

льник, формувач сигналу, п'ятий елемент І, два 
регістри, цифровий компаратор та цифровий інди-
катор, причому вихідна цифрова шина першого 
аналого-цифрового перетворювача з'єднана з вхід-
ною цифровою шиною першого регістра, вихідна 
цифрова шина якого підключена до вхідної цифро-
вої шини другого регістра та до першої вхідної 
цифрової шини цифрового компаратора, друга вхід-
на цифрова шина якого з'єднана з вихідною циф-
ровою шиною першого аналого-цифрового перет-
ворювача, а вихід підключений до другого входу 
п'ятого елемента І, перший вхід якого разом з дру-
гим входом першого аналого-цифрового перетво-
рювача та входом другого лічильника з'єднані з 
виходом перетворювача напруга-частота, вихід 
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п'ятого елемента І підключений до першого входу 
першого регістра, другий вхід якого з'єднаний з 
виходом формувача сигналу, вхід якого разом зі 
входом другого регістра підключені до виходу дру-
гого лічильника, вихідна цифрова шина другого 
регістра з'єднана з вхідною цифровою шиною циф-
рового індикатора, вихідна цифрова шина першого 
аналого-цифрового перетворювача підключена до 
ЕОМ. 

 

 

(11) 153905  (51) МПК (2023.01)  
G01K 13/00 

(21) u 2023 01398  

(24) 14.09.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-

тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Пет-
рович (UA), Мошноріз Микола Миколайович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАН-
НЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

(57) Пристрій для безконтактного вимірювання тем-

ператури, що містить об'єктив, діафрагму, дзерка-
ло, виконане у вигляді ввігнутого конуса з поверх-
нею, що відображає промені світлового потоку, 
інфрачервоний приймач, що містить n окремих 
інфрачервоних сенсорів, буферний регістр, блок 
синхронізації, керований тактовий генератор, блок 
підготовки даних, комутатор, генератор напруги, 
дільник частоти, відеоконтрольний блок, перший 
лічильник, ключ, кроковий двигун, два керованих 
підсилювачі, блок обробки сигналу, блок обчислен-
ня, перший аналого-цифровий перетворювач, постій-
ний запам'ятовуючий пристрій, блок управління, 
причому виходи інфрачервоного приймача, що 
містить n окремих інфрачервоних сенсорів, з'єднані 
відповідно із вхідною шиною буферного регістра та 
із вхідною шиною блока синхронізації, вихід якого 
через керований тактовий генератор підключений 
до входу комутатора, до входу генератора напруги 
та до входу дільника частоти, вихід якого з'єднаний 
з першим входом буферного регістра, з першим 
входом відеоконтрольного блока та з першим 
входом першого лічильника, вихід якого підключе-
ний до другого входу ключа, вихід якого з'єднаний зі 
входом крокового двигуна, вал якого зв'язаний з 
діафрагмою, вихідна шина буферного регістра 
підключена до вхідної шини комутатора, вихід якого 
з'єднаний з другим входом відеоконтрольного 
блока, третій і четвертий входи якого підключені 
відповідно до виходів першого і другого керованих 
підсилювачів, перші входи яких з'єднані з виходом 
генератора напруги, а другі входи підключені 
відповідно до першого і другого виходів постійного 
запам'ятовуючого пристрою, перша вхідна цифрова 
шина якого з'єднана з вихідною цифровою шиною 
першого лічильника, другий вхід якого підключений 
до першого виходу блока управління, другий вихід 
якого з'єднаний зі входом блока синхронізації, а 
третій вихід підключений до другого входу буфер-
ного регістра, вихід дільника частоти з'єднаний з 

першим входом ключа, вихідна шина буферного 
регістра підключена до вхідної шини блока обробки 
сигналу, вхід якого з'єднаний з виходом керованого 
тактового генератора, а вихід підключений до входу 
блока обчислення, вихід якого з'єднаний зі входом 
першого аналого-цифрового перетворювача, циф-
рова вихідна шина якого підключена до другої 
вхідної цифрової шини постійного запам'ятовую-
чого пристрою, який відрізняється тим, що в нього 

введено другий лічильник, формувач сигналу, 
другий аналого-цифровий перетворювач, елемент 
І, два регістри, цифровий компаратор та цифровий 
індикатор, причому вихідна цифрова шина другого 
аналого-цифрового перетворювача з'єднана з вхід-
ною цифровою шиною першого регістра, вихідна 
цифрова шина якого підключена до вхідної цифро-
вої шини другого регістра та до першої вхідної 
цифрової шини цифрового компаратора, друга 
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною другого аналого-цифрового перет-
ворювача, а вихід підключений до другого входу 
елемента І, перший вхід якого разом з другим 
входом другого аналого-цифрового перетворювача 
з'єднані з виходом керованого тактового генера-
тора, вихід елемента І підключений до першого 
входу першого регістра, другий вхід якого з'єднаний 
з виходом формувача сигналу, вхід якого разом зі 
входом другого регістра підключені до виходу 
другого лічильника, вхід якого з'єднаний з виходом 
керованого тактового генератора, вихідна цифрова 
шина другого регістра підключена до вхідної циф-
рової шини цифрового індикатора, вихід комутато-
ра з'єднаний з першим входом другого аналого-
цифрового перетворювача, вихідна цифрова шина 
якого підключена до ЕОМ. 

 

 

(11) 153906  (51) МПК (2023.01)  
G01K 13/00 

(21) u 2023 01413  

(24) 14.09.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-

тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Петро-
вич (UA), Мошноріз Микола Миколайович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАН-
НЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

(57) Пристрій для безконтактного вимірювання темпе-

ратури, що містить об'єктив, діафрагму, отвір якої 
являє собою сектор з вершиною на оптичній осі, 
дзеркало, виконане у вигляді конуса, прямолінійні 
утворюючі бокової конусної поверхні якого утворю-
ють кут при вершині, менший за 90°, а прямолінійні 
утворюючі центральної конусної поверхні утворю-
ють кут при вершині 90°, інфрачервоний приймач, 
що являє собою набір інфрачервоних сенсорів, 
розташованих на головній оптичній осі один за 
одним, приймальні площадки яких перпендикулярні 
головній оптичній осі, кроковий двигун, два перет-
ворювачі напруга-частота, цифро-аналоговий перет-
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ворювач, два елементи І, реверсивний лічильник, 
інвертор, компаратор, перетворювач частота-напру-
га, елемент НІ, елемент АБО-НІ, перший лічильник, 
джерело опорної напруги, дільник частоти, блок 
обробки сигналу, буферний регістр, комутатор, два 
аналого-цифрових перетворювачі, блок обчислен-
ня, постійний запам'ятовуючий блок, два керуючі 
підсилювачі, відеоконтрольний блок, генератор нап-
руги, що змінюється ступінчасто, причому виходи n 
інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача 
з'єднані з вхідними шинами буферного регістра та 
перетворювача частота-напруга, вихідна шина 
реверсивного лічильника підключена до вхідної 
шини цифро-аналогового перетворювача, вихід якого 
з'єднаний з входом другого перетворювача напру-
га-частота, вихід якого підключений до крокового 
двигуна, вал якого зв'язаний з діафрагмою, вихід 
джерела опорної напруги підключений до входу 
першого перетворювача напруга-частота, вихід 
якого з'єднаний з другими входами відеоконтро-
льного блока та другого аналого-цифрового перетво-
рювача, з першим входом комутатора та з входами 
генератора напруги, що змінюється ступінчасто, та 
дільника частоти, вихід якого підключений до 
перших входів першого елемента І та буферного 
регістра, вихід першого елемента І з'єднаний з 
першим входом першого лічильника, другий вхід 
якого підключений до виходу елемента НІ, перший 
вхід другого елемента І з'єднаний з виходом 
елемента НІ, вихід якого підключений до п'ятого 
входу відеоконтрольного блока та до других входів 
комутатора та буферного регістра, вихідна шина 
якого з'єднана з вхідною шиною комутатора, вихід 
якого підключений до перших входів відеоконтро-
льного блока та другого аналого-цифрового перет-
ворювача, вихідна шина першого лічильника з'єд-
нана з першою вхідною шиною постійного запам'я-
товуючого блока, перший і другий виходи якого 
підключені відповідно до других входів першого і 
другого керуючих підсилювачів, перші входи яких 
з'єднані з виходом генератора напруги, що зміню-
ється ступінчасто, а виходи підключені відповідно 
до третього і четвертого входів відеоконтрольного 
блока, вихід другого елемента І з'єднаний з третім 
входом реверсивного лічильника, вихідна шина 
буферного регістра підключена до вхідної шини 
блока обробки сигналу, вихід якого з'єднаний з 
входом блока обчислення, вихід якого підключений 
до входу першого аналого-цифрового перетворю-
вача, вихідна шина якого з'єднана з другою вхідною 
шиною постійного запам'ятовуючого блока, вихід 
першого перетворювача напруга-частота підключе-
ний до входу блока обробки сигналу, вихід перет-
ворювача частота-напруга з'єднаний з першим 
входом компаратора, другий вхід якого підключений 
до виходу джерела опорної напруги, а вихід 
з'єднаний з першими входами реверсивного лічи-
льника, елемента АБО-НІ та з входом інвертора, 
вихід якого підключений до других входів ревер-
сивного лічильника та елемента АБО-НІ, вихід 
якого з'єднаний з другим входом першого елемента 
І та з входом елемента НI, вихід дільника частоти 
підключений до другого входу другого елемента І, 
який відрізняється тим, що в нього введено другий 

лічильник, формувач сигналу, третій елемент І, два 

регістри, цифровий компаратор та цифровий інди-
катор, причому вихідна цифрова шина другого 
аналого-цифрового перетворювача з'єднана з вхід-
ною цифровою шиною першого регістра, вихідна 
цифрова шина якого підключена до вхідної циф-
рової шини другого регістра та до першої вхідної 
цифрової шини цифрового компаратора, друга 
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною другого аналого-цифрового перет-
ворювача, а вихід підключений до другого входу 
третього елемента І, перший вхід якого разом з 
входом другого лічильника з'єднані з виходом 
перетворювача напруга-частота, вихід третього 
елемента І підключений до першого входу першого 
регістра, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
формувача сигналу, вхід якого разом зі входом 
другого регістра підключені до виходу другого 
лічильника, вихідна цифрова шина другого регістра 
з'єднана з вхідною цифровою шиною цифрового 
індикатора, вихідна цифрова шина другого аналого-
цифрового перетворювача підключена до ЕОМ. 

 

 

(11) 153878  (51) МПК (2023.01)  
G01N 3/00 

(21) u 2022 04716  

(24) 14.09.2023  

(22) 12.12.2022  

(72) Лобода Володимир Васильович (UA), Полішко 

Олексій Миколайович (UA) 
(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ 
ТРІЩИНИ В МАТЕРІАЛІ 

(57) Спосіб визначення траєкторії розвитку тріщини в 
матеріалі, що включає виготовлення з досліджува-
ного матеріалу плаского зразка з боковим V-подіб-
ним надрізом, потім піддають зразок навантаженню 
розтягуючим зусиллям, ініціюють виникнення тріщи-
ни і здійснюють швидкісну фотозйомку процесу де-
формації, який відрізняється тим, що процес де-
формації ініціюють імпульсом потужного лазера, а 
початок роботи фотореєстратора, імпульсного ла-
зера і імпульсного джерела світла синхронізують за 
допомогою блока синхронізації. 

 

 

(11) 153874  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 
F26B 3/347 (2006.01) 

(21) u 2022 03675  
(24) 14.09.2023  

(22) 03.10.2022  

(72) Бучко Ігор Олександрович (UA), Дворук Володимир 

Іванович (UA), Руденко Віталій Григорович (UA), 
Борак Костянтин Вікторович (UA), Добрянський 
Сергій Станіславович (UA), Кіриєнко Микола Олек-
сандрович (UA) 

(73) БУЧКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Покровська, 131, кв. 57, м. Житомир, 10031 
(UA) 
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(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
ІНДУКЦІЙНИМ НАГРІВАННЯМ 

(57) Установка для зміцнення деталей машин індук-

ційним нагріванням, що містить індуктор та транс-
форматор, яка відрізняється тим, що введено 

високотемпературний терморегулятор SKL W1315. 
 

 

(11) 153888  (51) МПК (2023.01)  
G01N 27/00 
G01N 33/497 (2006.01) 

(21) u 2023 00446  
(24) 14.09.2023  

(22) 08.02.2023  

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Осадчук 

Неоніла Іванівна (UA), Осадчук Ярослав Олександ-
рович (UA), Звягін Олександр Сергійович (UA), 
Звягіна Оксана Володимирівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ СЕНСОР З ЧАСТОТНИМ 
ВИХОДОМ ДЛЯ ВОДНЕВОГО ДИХАЛЬНОГО 
ТЕСТУ ВИЗНАЧЕННЯ СИНДРОМУ НАДЛИШКО-
ВОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО РОСТУ 

(57) Мікроелектронний сенсор з частотним виходом для 
водневого дихального тесту визначення синдрому 
надлишкового бактеріального росту, що містить 
блок перетворення, обробки, зберігання та відо-
браження отриманої інформації, сенсор водню, пер-
ший резистор, джерело постійної напруги, перший 
полюс якого з'єднаний з першим виводом сенсора 
водню, другий полюс джерела постійної напруги 
підключений до другого виводу першого резистора, 
перший вивід якого з'єднаний з другим виводом 
сенсора водню, який відрізняється тим, що в нього 
введено два біполярних і польовий транзистори, дві 
ємності, чотири резистори, причому перший вивід 
першого резистора з'єднаний з другим виводом 
сенсора водню та першим виводом другого рези-
стора, другий вивід другого резистора під'єднаний 
до першого затвора польового транзистора, другий 
затвор польового транзистора через стік польового 
транзистора приєднаний до першого виводу 
третього резистора, блока перетворення, обробки, 
зберігання та відображення отриманої інформації, 
емітера другого біполярного транзистора та першо-
го виводу першої ємності, друга ємність ввімкнена 
паралельно джерелу постійної напруги, перший 
вивід якого з'єднаний з колектором та через п'ятий 
опір сполучений з базою другого біполярного тран-
зистора, що, в свою чергу, з'єднана з другим виво-
дом першої ємності, емітер першого біполярного 
транзистора з'єднаний з витоком і підкладкою 
польового транзистора, база першого біполярного 
транзистора приєднана до першого виводу четвер-
того резистора та другого виводу третього рези-
стора, другий полюс джерела постійної напруги під-
ключений до другого виводу четвертого резистора, 
колектора першого біполярного транзистора та 
другого виводу першого резистора, які утворюють 
загальну шину. 

 

 

(11) 153897  (51) МПК (2023.01)  
G01N 27/00 
G01N 27/62 (2021.01) 
G01N 33/497 (2006.01) 

(21) u 2023 00937  

(24) 14.09.2023  

(22) 08.03.2023  

(72) Осадчук Олександр Володимирович (UA), Осадчук 
Неоніла Іванівна (UA), Осадчук Ярослав Олексан-
дрович (UA), Звягін Олександр Сергійович (UA), 
Звягіна Оксана Володимирівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З 
ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ ДЛЯ ВОДНЕВОГО 
ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ ВИЗНАЧЕННЯ СИНДРОМУ 
НАДЛИШКОВОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО РОСТУ 

(57) Радіовимірювальний перетворювач з частотним 
виходом для водневого дихального тесту визначе-
ння синдрому надлишкового бактеріального росту, 
що містить блок перетворення, обробки, зберігання 
та відображення отриманої інформації, сенсор вод-
ню, перший резистор, джерело постійної напруги, 
перший полюс якого з'єднаний з першим виводом 
сенсора водню, який відрізняється тим, що в нього 
введено біполярний і польовий транзистори, два 
резистори, індуктивність, три ємності, причому 
перший вивід першої ємності з'єднаний з другим 
виводом сенсора водню, витоком і підкладкою 
польового транзистора та базою біполярного тран-
зистора, колектор біполярного транзистора під'єд-
наний до другого затвора польового транзистора, 
першого виводу другої ємності, блока перетворе-
ння, обробки, зберігання та відображення отрима-
ної інформації та першого виводу індуктивності, 
другий вивід індуктивності з'єднаний з першим 
виводом третьої ємності, першим виводом другого 
резистора та другим виводом першого резистора, 
перший вивід першого резистора під'єднаний до 
першого полюса джерела постійної напруги, другий 
полюс джерела постійної напруги підключений до 
другого виводу другого резистора, другого виводу 
третьої ємності, другого виводу другої ємності, 
емітера біполярного транзистора, стоку і першого 
затвора польового транзистора та другого виводу 
першої ємності, які утворюють загальну шину. 

 

 

(11) 153913  (51) МПК (2023.01)  
G01S 3/00 
G01S 3/28 (2006.01) 

(21) u 2023 02027  

(24) 14.09.2023  

(22) 28.04.2023  

(72) Іщенко Сергій Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "САС ГРУП" 
бульв. Івана Лепсе (Гавела Вацлава), буд. 83-Б, 
кв. 50, м. Київ, 03126 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ 
МІСЦЯ ПОСТРІЛУ З ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

(57) Пристрій для визначення координат місця пострілу 
з вогнепальної зброї, що містить принаймні вісім  
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однакових уловлювачів звукових хвиль, які облад-
нані всередині мікрофонами, що з'єднані з аналого-
цифровим перетворювачем, який відрізняється 
тим, що додатково містить GPS-модуль, а уловлю-
вачі звукових хвиль нерухомо зафіксовані на 
горизонтальній поверхні основи по радіусах кола 
таким чином, що ділять коло на рівні сектори, при 
цьому всі мікрофони знаходяться на однаковій 
відстані від центра кола. 

 

 

G 06 

(11) 153889  (51) МПК (2023.01)  
G06G 7/00 

(21) u 2023 00515  

(24) 14.09.2023  

(22) 13.02.2023  

(72) Мартинюк Тетяна Борисівна (UA), Круківський Богдан 

Ігорович (UA), М'якішев Олександр Андрійович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) КЛАСИФІКАТОР 
(57) Класифікатор, що містить п'ять шарів взаємозв'я-

заних нейроподібних елементів, причому другий 
шар складається з m лінійних нейроподібних еле-
ментів, де m - кількість класів, кожен з n входів 
класифікатора з'єднаний з входом відповідного 
сенсорного нейроелемента першого шару, вихід 
кожного лінійного нейроподібного елемента другого 
шару з'єднаний з входом прямого зв'язку відпо-
відного нейроподібного елемента третього шару, 
причому входи кожного лінійного нейроподібного 
елемента другого шару з'єднані з виходом всіх n 
сенсорних нейроелементів першого шару, крім 
того, четвертий шар містить m нейроподібних еле-
ментів, а класифікатор містить групу m входів 
зміщення лінійних нейроподібних елементів другого 
шару і вхід збудження нейроподібних елементів 
четвертого шару, п'ятий шар містить m нейроподіб-
них елементів, причому вхід кожного нейроподіб-
ного елемента п'ятого шару з'єднаний з виходом 
відповідного нейроподібного елемента четвертого 
шару, а його вихід є виходом рангу належності 
вхідних сигналів відповідному класу класифікатора, 
прямий вхід кожного з m нейроподібних елементів 
четвертого шару з'єднанний з виходом відповідного 
нейроподібного елемента третього шару, який 
відрізняється тим, що введено додатковий (m+1) 
нейроподібний елемент у четвертий шар, m входів 
якого з'єднані з додатковими виходами відповідних 
нейроподібних елементів четвертого шару, а його 
вихід підключений до входу збудження кожного 
нейроподібного елемента четвертого шару, крім 
того, вхід тактових імпульсів пристрою підключений 
до входу синхронізації кожного з m нейроподібних 
елементів третього шару, а перший і другий входи 
встановлення пристрою з'єднані з відповідними 
входами нейроподібних елементів четвертого і 
п'ятого шарів, відповідно. 

 

 

G 08 

(11) 153908  (51) МПК (2023.01)  
G08B 13/00 

G08B 13/08 (2006.01) 
G08B 25/00 
G08B 25/10 (2006.01) 
G08B 29/00 

(21) u 2023 01455  

(24) 14.09.2023  

(22) 04.04.2023  

(72) Коник Олексій Миколайович (UA) 
(73) КОНИК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Донецька, 37/19, кв. 25, м. Київ, 03151 (UA) 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ДАТЧИК ДЛЯ 

СИСТЕМ БЕЗПЕКИ 

(57) 1. Універсальний бездротовий датчик для систем 

безпеки, що містить корпус, який складається з 

верхньої частини та нижньої частини, в верхній 

частині корпусу встановлено джерело живлення та 

головна друкована плата керування з процесорним 

модулем, який зав'язаний з радіоприймачем-пере-

давачем ISM-діапазону з антеною, датчиком відкри-

ття та відриву - тампер-контактом, герконом та пере-

микачем ввімкнення/вимкнення, а нижня частина 
корпусу виконана з засобами кріплення, який від-

різняється тим, що додатково до процесорного 

модуля приєднано радіоприймач-передавач радіо-

діапазону 2,4 ГГц (BLE), який розміщений на 

головній друкованій платі керування, сенсорний 

елемент зі світлодіодним елементом підсвітки, які 

розташовані на верхній друкованій платі, та динамік 

голосового оповіщення. 
2. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що до 

процесорного модуля приєднано світлодіод ліхта-

рика, який розташований на бічній друкованій платі. 
3. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що 

радіоприймач-передавач радіодіапазону 2,4 ГГц 

(BLE) виконаний з можливістю обміну даними із 

електронно-цифровими пристроями користувачів. 
4. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що 

процесорний модуль виконаний з можливістю від-

творювати звукові/голосові сповіщення через дина-

мік голосового оповіщення та керувати роботою 

підсвітки сенсорного елемента. 
5. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що 

сенсорний елемент призначений для керування 
режимами роботи. 
6. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що за-

собами кріплення є симетричні отвори, що виконані 

на нижній частині корпусу та/або двостороння 

клейка стрічка, яка нанесена на нижню частину 

корпусу. 
7. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що 

верхня частина корпусу виконана з отворами для 

динаміка голосового оповіщення. 
8. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що на 

боковій частині корпусу розміщено світловод ліхта-

рика. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 153903  (51) МПК (2023.01)  
H01Q 19/00 

(21) u 2023 01318  

(24) 14.09.2023  

(22) 28.03.2023  

(72) Кузнєцов Олександр Васильович (UA), Перепадя 

Віктор Анатолійович (UA) 
(73) КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Машинобудівників, 4, кв. 55, смт Чабани, 
Фастівський р-н, Київська обл., 08162 (UA) 
  

ПЕРЕПАДЯ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Лермонтова, 3, кв. 4, смт Шевченкове, 
Харківська обл., 63601 (UA) 

(54) АНТЕНА ВЕРТИКАЛЬНИЙ АСИМЕТРИЧНИЙ ДИ-
ПОЛЬ 

(57) 1. Антена вертикальний асиметричний диполь, що 
містить принаймні два вібратори, фідер та кріпи-
льний елемент, яка відрізняється тим, що вібра-
тори розміщені вертикально послідовно один за 
одним і довжина першого вібратора дорівнює чвер-
ті резонансної довжини хвилі, помноженій на кое-
фіцієнт укорочення, а довжина другого вібратора 
дорівнює чверті резонансної довжини хвилі. 
2. Антена за п. 1, яка відрізняється тим, що дов-

жина першого вібратора менша довжини другого 
вібратора на 2-10 %. 
3. Антена за п. 1, яка відрізняється тим, що дов-

жина першого вібратора менша довжини другого 
вібратора на 5 %. 

 

 

H 02 

(11) 153886  (51) МПК (2023.01)  
H02J 3/24 (2006.01) 
G01R 31/00 

(21) u 2023 00345  

(24) 14.09.2023  

(22) 01.02.2023  

(72) Смагло Іван Іванович (UA), Лежнюк Петро Дем'я-
нович (UA), Рубаненко Олександр Євгенійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИ-
МАМИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ 

(57) Спосіб оптимального керування режимами розподі-

льних електричних мереж з розосередженим гене-
руванням, який полягає у тому, що вимірюють нап-
ругу в контрольованих вузлах електричної мережі, 
вимірюють струми в перерізах та частоту в системі, 

визначають чутливість параметрів режиму роботи 
системи до зміни вузлових потужностей, формують 
сигнал керівного впливу на пристрій регулювання 
під навантаженням трансформатора, пропорцій-
ного економічному збитку від наднормованого від-
хилення поточного значення частоти від номіна-
льного значення, додають сигнал, який пропор-
ційний економічному збитку, від наднормованого 
відхилення величини частоти від номінального 
значення до сигналу, пропорційного збиткам від 
відхилення перетоків потужностей по контрольо-
ваних перерізах, і отримують сумарний сигнал, який 
пропорційний збиткам поточного режиму, порівню-
ють отриманий сигнал із сигналом, пропорційним 
величині нормативного значення технічних втрат 
електроенергії, обумовлених властивостями та тех-
нологічними умовами роботи електричної мережі, 
який є уставкою регулювання, створюють базу 
можливих режимів розподільних електричних 
мереж з розосередженим генеруванням, формують 
вектор сигналів керівних впливів на пристрій 
регулювання під навантаженням трансформатора 
шляхом ранжування трансформаторів з пристроєм 
регулювання під навантаженням за їх впливом на 
зменшення потужності в розподільних електричних 
мережах від максимального до мінімального, виби-
рають з вектора сигналів керівних впливів перший 
керівний впливу, який відповідає зменшенню втрат 
потужності, відповідно до вибраного сигналу 
керуючих впливів з бази можливих режимів, для 
вибору відповідних еквівалентів режимів для роз-
подільних електричних мереж з розосередженим 
генеруванням та для перевірки відповідності зна-
чень напруг у вузлах розподільної електричної 
мережі з розосередженим генеруванням до вимог 
нормативних документів з якості електричної енергії 
за допомогою сертифікованого програмного забез-
печення, для оптимального вибору еквівалентів 
режимів розподільних мереж з розосередженим 
генеруванням, вибирають лише ті, при яких напруги 
задовольняють вимогам з якості електричної енер-
гії, далі вибирають лише ті, при яких напруги 
задовольняють вимогам з якості електричної енер-
гії, з режимів за допомогою сертифікованого прог-
рамного забезпечення вибирають той режим, при 
якому забезпечується максимальне відбирання 
потужності від розосередженого джерела енергії, та 
за допомогою сертифікованого програмного забез-
печення обчислюють режим розподільних елект-
ричних мереж з розосередженими джерелами 
енергії, який відповідає регулюванню джерелами 
енергії, який відповідає регулюванню наступних з 
вектора сигналів керуючих впливів, трансформато-
ром, знову звертаються до бази можливих режимів 
розподільних електричних мереж з розосередже-
ним генеруванням і перевіряють виконання умов 
якості електричної енергії та максимального відбору 
поточної потужності розосереджених джерел енер-
гії, у разі виконання умов з не порушення вимог по 
напрузі у вузлах розподільної мережі з розосеред-
женими джерелами енергії, максимального допу-
стимого відбирання генерованої потужності з  
розосереджених джерел енергії в розподільній 
мережі, мінімальних втрат активної потужності в 
розподільній мережі з розосередженими джерела-
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ми енергії реалізовують розрахований сигнал, а у 
разі, якщо не досягається виконання однієї з умов, 
керуючі впливи не реалізовують, який відрізняє-
ться тим, що: 

спочатку визначають поточний технічний стан дже-
рел розосередженого генерування, розподільних 
електричних мереж та підстанцій, які забезпечують 
відбір виробленої розосередженими джерелами 
електричної енергії та доставку її до споживачів, а 
створення бази можливих режимів розподільних 
електричних мереж з розосередженим відбувається 
наступним чином: 
формують вектор сигналів керуючих впливів на 
пристрій регулювання під навантаженням транс-
форматора шляхом ранжування трансформаторів з 
пристроєм регулювання під навантаженням за їх 
впливом на зменшення потужності в розподільних 
електричних мережах від максимального до міні-
мального значення; 
вибирають з вектора сигналів керуючих впливів 
першого керуючого впливу, який відповідає змен-
шенню втрат потужності, відповідно до вибрано-
го сигналу керуючих впливів з бази можливих ре-
жимів; 
вибирають відповідні еквіваленти режимів для роз-
подільних електричних мереж з розосередженим 
генеруванням та для перевірки відповідності значе-
нь напруг у вузлах розподільної електричної мережі 
з розосередженим генеруванням до вимог норма-
тивних документів з якості електричної енергії за 
допомогою сертифікованого програмного забезпе-
чення; 
вибирають оптимальні еквіваленти режимів розпо-
дільних мереж з розосередженим генеруванням 
лише ті керуючі впливи, при яких напруги задоволь-
няють вимогам з якості електричної енергії; 
вибирають керуючі впливи, при яких напруги задо-
вольняють вимогам з якості електричної енергії; 
вибирають за допомогою сертифікованого програм-
ного забезпечення режими роботи розосеред-
женого джерела енергії, електричної мережі та 
підстанцій, при яких забезпечується максимальне 
відбирання потужності від розосередженого дже-
рела енергії; 
обчислюють, за допомогою сертифікованого програ-
много забезпечення, режими розподільних елект-
ричних мереж з розосередженими джерелами 
енергії, які відповідають регулюванню наступними, з 
вектора сигналів керуючими впливами на транс-
форматор з регулюванням під навантаженням на 
режими розподільних електричних мереж з розо-
середженим генеруванням, а для перевірки вико-
нання умов з якості електричної енергії та умов з 
забезпечення максимального відбору поточної поту-
жності розосереджених джерел енергії враховують  

поточний технічний стан розосереджених джерел 
енергії, електричних мереж та підстанцій, також, 
враховують поточний технічний стан розосеред-
жених джерел енергії, електричних мереж та 
підстанцій та у разі виконання умов з не порушення 
вимог по напрузі у вузлах розподільної мережі з 
розосередженими джерелами енергії, максималь-
ного допустимого відбирання генерованої потужно-
сті з розосереджених джерел енергії в розподільній 
мережі, мінімальних втрат активної потужності в 
розподільній мережі з розосередженими джерела-
ми енергії реалізують порахований сигнал керува-
ння поточним режимом, а у разі, якщо не досяга-
ється виконання однієї з умов, керуючі впливи на 
електричне обладнання не реалізують. 
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(11) 153867  (51) МПК  
H03K 19/20 (2006.01) 

(21) a 2023 01420  

(24) 14.09.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Кичак Василь Мартинович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) РАДІОІМПУЛЬСНИЙ ЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Радіоімпульсний логічний елемент, що містить 

джерело інформаційних сигналів, лінію передачі, 
розгалужувач, два смугових фільтри сигналів інфор-
маційних частот, генератор допоміжних частот та 
перетворювач частоти, до першого входу якого 
під'єднано генератор допоміжних сигналів, а другий 
вхід з'єднано через лінію передачі з джерелом 
інформаційних сигналів, а вихід під'єднано до входу 
розгалужувача, перший вихід якого з'єднано з 
першим смуговим фільтром сигналів інформаційної 
частоти, а другий - з другим смуговим фільтром 
сигналів інформаційної частоти, виходи яких з'єд-
нано з суматором потужності, який відрізняється 
тим, що містить третій смуговий фільтр сигналів 
інформаційної частоти та другий розгалужувач, вхід 
якого з'єднано з джерелом інформаційних сигналів, 
а перший із виходів з'єднано через другий смуговий 
фільтр сигналів інформаційної частоти з суматором 
потужності, а другий вихід під'єднано до перет-
ворювача частоти, вхід якого через третій смуговий 
фільтр сигналів інформаційної частоти з'єднано з 
суматором потужності. 
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ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
77859  04.09.2023  
80918  02.09.2023  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
82073  02.09.2023  
85543  01.09.2023  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса                       
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
116214  Велос Медіа Інтернешнл Лімітед, 

Unit 40, The Hyde Building, The Park, 
Carrickmines, Dublin 18, Ireland (IE)  

КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
USA (US)  

4921 

 
Видача дубліката патенту 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
86963  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
99151  
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

85358  03.09.2023  
93843  02.09.2023  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса                            
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
119372, 
119621, 
121592, 
122486, 
125570, 
131603  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЮМОТРЕЙД", 
просп. Свободи, 2, м. Київ, 04108  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ ФАСАД", 
просп. Бандери Степана, буд. 6, м. Київ, 
04073  

2547 

 
Видача дубліката патенту 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
43123  
55590  
56483  
90627  
91001  

105062  
105214  
120309  
123218  
124485  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
124486  
124532  
124848  
126749  
127723  
131911  
137381  
142678  
150856  
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