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Офіційний бюлетень вміщує наступну інформацію: 
відомості про заявки на винаходи, відомості про державну реєстрацію винаходів, відомості про 
державну реєстрацію корисних моделей, відомості про державну реєстрацію компонувань 
напівпровідникових виробів, сповіщення щодо реєстрацій винаходів, корисних моделей та компонувань 
напівпровідникових виробів, зміни до відомостей, що занесені до державних реєстрів винаходів, 
корисних моделей, компонувань напівпровідникових виробів, відомості про видачу дублікатів 
патентів, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни внаслідок виправлення помилок та інші 
відомості, що стосуються реєстрації винаходів, корисних моделей та компонувань напівпровідникових 
виробів. Бюлетень може містити розділ «Офіційні повідомлення». 
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(11)  номер реєстрації, що є номером патенту 
(21)  номер заявки 
(22)  дата подання заявки 
(23)  інші дати 
(24)  дата, з якої є чинними права на винахід  
(корисну модель) 
(31)  номер попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(32)  дата подання попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(33)  двобуквений код держави - учасниці Паризької 
конвенції чи регіональної організації, до якої подана 
попередня заявка 
(41)  дата публікації відомостей про прийняту до 
розгляду заявку та номер бюлетеня 
(46)  дата публікації відомостей про державну 
реєстрацію та номер бюлетеня 
(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 
класифікації 
 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 
(57)  формула винаходу (корисної моделі) 
(62)  номер та дата подання попередньої заявки,   
з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 
(66)  номер (номери) та дата (дати) подання 
попередньої (попередніх) заявки (заявок), 
діловодство за якою (якими) припинено 
(71)  ім'я або повне найменування заявника 
(заявників) 
(72)  ім'я винахідника (винахідників) 
(73)  ім'я або повне найменування, адреса 
володільця (володільців) патенту та двобуквений 
код держави 
(85)  дата переходу міжнародної заявки до 
національної фази відповідно до Договору про 
патентну кооперацію 
(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 
поданої відповідно до Договору про патентну 
кооперацію 
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A 01 
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(22) 16.01.2020  

(51) МПК  
A01C 7/12 (2006.01) 

(31) 10 2019 104 425.1 
(32) 21.02.2019 
(33) DE 
(85) 08.09.2021 
(86) PCT/EP2020/050956, 16.01.2020 
(71) АМАЗОНЕН-ВЕРКЕ Х. ДРАЙЄР СЄ & КО. КГ (DE) 
(72) Радеке Ян Філіпп (DE), Він Томас (DE) 
(54) ПРИСТРІЙ ДОЗУВАННЯ ДЛЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО 

МАТЕРІАЛУ ТА РОЗПОДІЛЬНА МАШИНА З ПРИ-
СТРОЄМ ДОЗУВАННЯ 

 

(21) a 2021 06256  
(22) 20.05.2020  

(51) МПК  
A01K 31/18 (2006.01) 

(31) BE2019/5343 
(32) 24.05.2019 
(33) BE 
(85) 08.11.2021 
(86) PCT/IB2020/054801, 20.05.2020 
(71) ВЕРВАКЕ-БЕЛАВІ (BE) 
(72) Верваке Стівен (BE) 
(54) МАШИНА ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

У ПТАШНИКОВІ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ІНКУБОВА-
НИХ ЯЄЦЬ НА ЙОГО ПІДЛОГУ 

 

(21) a 2021 07506  
(22) 22.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 37/52 (2006.01) 
A01P 3/00 
C07C 257/10 (2006.01) 
C07C 257/12 (2006.01) 

(31) 62/852,074 
(32) 23.05.2019 
(33) US 
(85) 22.12.2021 
(86) PCT/US2020/034174, 22.05.2020 
(71) КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Байсс Енн М. (US), Наджент Бенджамін М. (US), 

Ґустафсон Ґері Д. (US), Мейєр Стейсі Т. (US), Лой 
Брайан А. (US), Кістер Джеремі (US), Ґрубер Джо-
зеф М. (US), Джоунс Девід М. (US), Авіла-Адаме Крус 
(US), Ван Вейвей (US), Бабідж Ніколас (US), Петкус 
Джефф (US) 

(54) ФУНГІЦИДНІ АРИЛАМІДИНИ 

 

A 23 

(21) a 2020 04713  
(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A23B 7/154 (2006.01) 
A01F 25/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (UA) 

(72) Дубініна Антоніна Анатоліївна (UA), Летута Тетяна 
Миколаївна (UA), Ленерт Світлана Олександрівна 
(UA), Новікова Віра Валеріївна (UA), Бєляєва Інна 
Михайлівна (UA), Колесник Вікторія Валентинівна 
(UA), Сподар Катерина Вікторівна (UA), Радченко 
Анна Едуардівна (UA) 

(54) ПЛІВКОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЛОДІВ 
АБРИКОСА ПЕРЕД ЗБЕРІГАННЯМ 
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(85) 14.12.2021 
(86) PCT/SK2019/000004, 22.07.2019 
(71) ЛАБАШ МИРОСЛАВ (SK) 
(72) Лабаш Мирослав (SK) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ 

ДОБАВОК З УНІКАЛЬНОЮ ЖИРНОКИСЛОТНОЮ 
КОМПОЗИЦІЄЮ ШЛЯХОМ ВІДНОВЛЕННЯ КОМЕН-
САЛЬНОЇ ПРИРОДНОЇ МІКРОБІОТИ 

 

(21) a 2021 06435  
(22) 01.04.2020  

(51) МПК  
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A23F 5/10 (2006.01) 

(31) 19169747.3 
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(71) СОСЬЄТЕ ДЕ ПРОДЮІ НЕСТЛЕ С.А. (CH) 
(72) Елсбі Кеван Артур (CH), Міло Крістіан (CH), Мерфі 

Шон Маккей (CH), Пуасон Луїджі (CH), Давідек То-
мас (CH), Спренг Стефан (CH) 

(54) КАВОВА КОМПОЗИЦІЯ ТА СПОСІБ 

 

(21) a 2020 04651  
(22) 22.07.2020  
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A23L 5/00 
A23G 3/00 



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

2.2 

(71) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Перцевой Федір Всеволодович (UA), Боковець Сер-

гій Петрович (UA), Мельник Оксана Юріївна (UA), 
Ярмош Тетяна Анатоліївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БАТОНЧИКА ШОКОЛАД-
НОГО З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДУ ТА ЗЕРЕН КУН-
ЖУТУ 

 

(21) a 2020 04652  
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A23L 13/00 
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(71) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Тищенко Василь Іванович (UA), Божко Наталія Воло-

димирівна (UA), Пасічний Василь Миколайович (UA) 
(54) М'ЯСОВМІСНИЙ ХЛІБ "ЄЛИЗАВЕТИНСЬКИЙ" 

З ЕКСТРАКТОМ ЖУРАВЛИНИ 

 

(21) a 2020 04642  

(22) 22.07.2020  

(51) МПК  
A23L 13/40 (2016.01) 
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СИТЕТ (UA) 

(72) Тищенко Василь Іванович (UA), Божко Наталія Воло-

димирівна (UA), Пасічний Василь Миколайович (UA) 
(54) М'ЯСОВМІСНИЙ ХЛІБ "ЄЛИЗАВЕТИНСЬКИЙ" З 

ЕКСТРАКТОМ РОЗМАРИНУ 

 

(21) a 2021 05837  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК (2022.01)  
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(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Гончарук Інна Вікторівна (UA), Полєвода Юрій Алі-

кович (UA), Гордієць Інна Аліківна (UA) 
(54) ГОРІХОКОЛ "ГМК-350" 
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(21) a 2021 05661  

(22) 20.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24B 15/14 (2006.01) 
A24B 15/16 (2020.01) 
A24F 47/00 

(31) 19176618.7 
(32) 24.05.2019 
(33) EP 
(85) 11.10.2021 
(86) PCT/EP2020/064178, 20.05.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Арндт Даніель (CH), Кампаноні Пріска (CH), Кнорр 

Арно (CH), Ланг Герхард (CH), Шаллер Жан-П'єр (CH) 
(54) НОВИЙ СУБСТРАТ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 

 

(21) a 2021 06365  

(22) 14.05.2020  

(51) МПК  
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
C04B 35/10 (2006.01) 

(31) 201920703126.3 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(31) 201920703695.8 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(31) 201920707429.2 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(31) 201910409470.6 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/CN2020/090241, 14.05.2020 
(71) КСІАМЕН ФЕНГТАО КЕРАМІКС КО., ЛТД (CN) 
(72) Чжу Сяохуа (CN), Сіонг Чжаоронг (CN), Фу Зенгксю 

(CN), Ю Сянгуі (CN), Лю Маокі (CN) 
(54) НАГРІВАЧ ДЛЯ ВЕЙПА З НАГРІВАННЯМ ПОВІТ-

РЯ, КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ І СПОСІБ ЙОГО ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2021 06366  

(22) 14.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 47/00 

(31) 201920703370.X 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(31) 201921493371.2 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(31) 201910851288.6 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(31) 201921496504.1 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/CN2020/090245, 14.05.2020 
(71) КСІАМЕН ФЕНГТАО КЕРАМІКС КО., ЛТД (CN) 
(72) Чжу Сяохуа (CN), Сіонг Чжаоронг (CN), Фу Зенгксю 

(CN), Ю Сянгуі (CN), Лю Маокі (CN) 
(54) КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ І БЕЗКОНТАКТНИЙ НА-

ГРІВАЧ ДЛЯ ВЕЙПА З НИМ 

 

(21) a 2021 06370  

(22) 15.05.2020  

(51) МПК  
A24F 40/46 (2020.01) 

(31) 201920703370.X 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(31) 201922439531.1 
(32) 30.12.2019 
(33) CN 
(31) 201911397002.8 
(32) 30.12.2019 
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(33) CN 
(31) 201922448707.X 
(32) 30.12.2019 
(33) CN 
(31) 202020734040.X 
(32) 07.05.2020 
(33) CN 
(31) 202020733034.2 
(32) 07.05.2020 
(33) CN 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/CN2020/090423, 15.05.2020 
(71) КСІАМЕН ФЕНГТАО КЕРАМІКС КО., ЛТД (CN) 
(72) Чжу Сяохуа (CN), Сіонг Чжаоронг (CN), Фу Зенгксю 

(CN), Ю Сянгуі (CN), Лю Маокі (CN) 
(54) БЕЗКОНТАКТНИЙ НАГРІВАЧ ДЛЯ ВЕЙПА 

 

(21) a 2021 06367  

(22) 14.05.2020  
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(31) 201921496546.5 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(31) 201910850981.1 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/CN2020/090251, 14.05.2020 
(71) КСІАМЕН ФЕНГТАО КЕРАМІКС КО., ЛТД (CN) 
(72) Чжу Сяохуа (CN), Сіонг Чжаоронг (CN), Фу Зенгксю 

(CN), Ю Сянгуі (CN), Лю Маокі (CN) 
(54) БЕЗКОНТАКТНИЙ НАГРІВАЧ ДЛЯ ВЕЙПА 

 

(21) a 2021 06417  

(22) 20.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 
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(31) 62/851,318 
(32) 22.05.2019 
(33) US 
(31) 16/878,194 
(32) 19.05.2020 
(33) US 
(85) 20.12.2021 
(86) PCT/IB2020/054797, 20.05.2020 
(71) РАІ СТРЕТЕДЖІК ХОЛДІНГС, ІНК. (US) 
(72) Хеджазі Вахід (US) 
(54) КОНФІГУРАЦІЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ПРИСТРОЮ 

ДОСТАВКИ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2020 04216  

(22) 14.04.2020  

(51) МПК  
A24F 40/57 (2020.01) 
H05B 1/02 (2006.01) 

(31) 10-2019-0045645 
(32) 18.04.2019 
(33) KR 
(85) 09.07.2020 
(86) PCT/KR2020/005019, 14.04.2020 
(71) КТ&Г КОРПОРЕЙШОН (KR) 
(72) Чо Пьон Сон (KR), Лі Вон Кьон (KR), Лі Чон Со (KR), 

Хан Де Нам (KR) 
(54) ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, І СПОСІБ 

УПРАВЛІННЯ НИМ 

 

(21) a 2021 06368  

(22) 14.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/40 (2020.01) 

(31) 201920703370.X 
(32) 16.05.2019 
(33) CN 
(31) 201921496320.5 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(31) 201910851072.X 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(31) 201921496452.8 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(31) 201921496300.8 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/CN2020/090253, 14.05.2020 
(71) КСІАМЕН ФЕНГТАО КЕРАМІКС КО., ЛТД (CN) 
(72) Чжу Сяохуа (CN), Сіонг Чжаоронг (CN), Фу Зенгксю 

(CN), Ю Сянгуі (CN), Лю Маокі (CN) 
(54) БЕЗКОНТАКТНИЙ НАГРІВАЧ ДЛЯ ВЕЙПА 

 

(21) a 2021 06369  

(22) 15.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 

(31) 201920703370.X 
(32) 16.05.2019 
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(31) 201921496439.2 
(32) 10.09.2019 
(33) CN 
(85) 10.11.2021 
(86) PCT/CN2020/090399, 15.05.2020 
(71) КСІАМЕН ФЕНГТАО КЕРАМІКС КО., ЛТД (CN) 
(72) Чжу Сяохуа (CN), Сіонг Чжаоронг (CN), Фу Зенгксю 

(CN), Ю Сянгуі (CN), Лю Маокі (CN) 
(54) БЕЗКОНТАКТНИЙ НАГРІВАЧ ДЛЯ ВЕЙПА 
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(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/205 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
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(71) ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." (UA) 
(72) Гуменюк Микола Іванович (UA) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, СПОСІБ ЛІКУ-

ВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 
АБО СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ НАПРУГИ, АБО 
АТЕРОСКЛЕРОЗУ ПЕРИФЕРИЧНИХ СУДИН У ЛЮ-
ДИНИ, СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ 
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ, ХРОНІЧНИХ ПОРУ-
ШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ЛЮДИНИ, 
СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТАКИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА РОЗВИТ-
КУ ПЛОДА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ЯК ПРЕЕКЛАМ-
ПСІЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ДИСТРЕС ПЛОДА, ЗА-
ТРИМКА ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ 
ПЛОДА, СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТОЛЕРАНТНОС-
ТІ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ЛЮДИНИ ТА 
ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЛЮДИНИ ПРИ СИНДРОМІ 
АСТЕНІЇ 

 

(21) a 2021 00711  

(22) 17.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 
A61P 31/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-
ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Демченко Сергій Анатолійович (UA), Суворова Зіна-

їда Сергіївна (UA), Лесик Роман Богданович (UA), 
Бобкова Людмила Станіславівна (UA), Демченко 
Анатолій Михайлович (UA) 

(54) БРОМІДИ 1-[2-(4-ЦИКЛОГЕКСИЛФЕНІЛ)-2-ОКСО-
ЕТИЛ]-3-АРИЛ-6,7,8,9-ТЕТРАГІДРО-5Н-ІМІДАЗО[1,2-

]АЗЕПІНІЮ, ЩО МАЮТЬ АНТИБАКТЕРІАЛЬНУ 
ДІЮ 

 

(21) a 2020 04727  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/198 (2006.01) 
A61P 9/00 

(71) ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." (UA) 
(72) Гуменюк Микола Іванович (UA) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ 
ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 

 

(21) a 2020 04729  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/198 (2006.01) 
A61P 43/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К. (UA) 

(72) Гуменюк Микола Іванович (UA) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА РОЗВИТКУ ПЛОДА ПІД ЧАС 
ВАГІТНОСТІ ЖІНОК 

 

(21) a 2021 05191  

(22) 28.07.2017  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/454 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 62/368,466 
(32) 29.07.2016 
(33) US 
(31) 62/369,239 
(32) 01.08.2016 
(33) US 
(62) a 2019 01979, 28.07.2017 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ (BE) 
(72) Хокінс Ребекка (PA), Снайдер Лінда (US), Ямада 

Дуґлас Г. (US), Ґоттардіс Марко (US) 
(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ 

ЗАЛОЗИ 

 

(21) a 2021 07241  

(22) 14.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61P 37/00 

(31) 19174586.8 
(32) 15.05.2019 
(33) EP 
(85) 14.12.2021 
(86) PCT/EP2020/063518, 14.05.2020 
(71) ЛЕО ФАРМА А/С (DK) 
(72) Нільсен Якоб (DK), Педерсен Ґітте Поммерґор (DK), 

Мортенсен Гелене (DK), Сандер Камілла (DK), Ре-
фер Піа Кліе (DK) 

(54) ЛІКУВАННЯ ШКІРНОЇ ФОРМИ ЧЕРВОНОГО ВОВ-
ЧАКА 

 

(21) a 2021 05535  

(22) 03.03.2020  

(51) МПК  
A61K 39/145 (2006.01) 
A61P 31/16 (2006.01) 

(31) 2019-038662 
(32) 04.03.2019 
(33) JP 
(85) 04.10.2021 
(86) PCT/JP2020/008974, 03.03.2020 
(71) ДЖЕПЕН ЕЗ РЕПРІЗЕНТІД БАІ ДІРЕКТОР ДЖЕ-

НЕРАЛ ОФ НЕШНЛ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНФЕКШЕС 
ДІЗІЗІС (JP), СУМІТОМО ДАЙНІППОН ФАРМА КО., 
ЛТД. (JP) 

(72) Такахасі Йосімаса (JP), Адаті Ю (JP), Ато Манабу (JP) 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СПЛІТ-ВАКЦИНИ ПРО-

ТИ ГРИПУ НА ОСНОВІ ГЕМАГЛЮТИНІНУ 

 

(21) a 2021 05413  

(22) 15.04.2020  

(51) МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 1/10 (2006.01) 

(31) 62/836,910 
(32) 22.04.2019 
(33) US 
(85) 16.11.2021 
(86) PCT/US2020/028273, 15.04.2020 
(71) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Фрідріх Стюарт Уільям (US), Поллак Пол Фредерік 

(US), Таттл Джей Лоренс (US) 
(54) МІРИКІЗУМАБ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У СПОСОБІ 

ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ КРОНА 
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(21) a 2021 06415  

(22) 16.03.2020  

(51) МПК  
A61M 5/315 (2006.01) 
A61M 5/20 (2006.01) 
A61M 5/31 (2006.01) 
A61M 5/48 (2006.01) 
A61M 25/06 (2006.01) 

(31) 16/414,499 
(32) 16.05.2019 
(33) US 
(85) 16.12.2021 
(86) PCT/US2020/022910, 16.03.2020 
(71) МАЙЛСТОУН САЙЄНТІФІК ІНК. (US) 
(72) Хохман Марк Н. (US), Бак Річард К. (US) 
(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

(21) a 2021 05831  

(22) 05.07.2017  

(51) МПК (2022.01)  
A61M 15/06 (2006.01) 
A61M 21/00 
A24D 3/18 (2006.01) 
A24F 13/02 (2006.01) 
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 42/60 (2020.01) 

(31) 1612231.9 
(32) 14.07.2016 
(33) GB 
(62) a 201 9 00429, 05.07.2017 
(71) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД (GB) 
(72) Вудкок Домінік (GB), Йилмаз Угурхан (GB) 
(54) МУНДШТУК 

 

(21) a 2020 04690  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61N 2/00 

(71) ОМЕЛЬЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ (UA) 
(72) Омельяненко Володимир Ілліч (UA) 

(54) АПЛІКАТОР МАГНІТНИЙ І СПОСІБ ЙОГО ПРОФІ-
ЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ 

 

(21) a 2021 05778  

(22) 13.03.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61P 3/10 (2006.01) 
A61K 31/433 (2006.01) 
A61P 35/00 
C07D 285/02 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 

(31) 62/818,447 
(32) 14.03.2019 
(33) US 
(85) 13.10.2021 
(86) PCT/US2020/022717, 13.03.2020 
(71) КАЛІКО ЛАЙФ САЙЄНСИЗ ЕЛЕЛСІ (US), ЕББВІ 

ІНК. (US) 
(72) Боґдан Ендрю (US), Халворсен Джефф Т. (US), 

Фарні Елліот П. (US), Фрост Дженніфер М. (US), Кім 
Філіп Р. (US), Матуленко Марк А. (US), О'Коннор 
Меттью (US), Шируді Реза (US), Войт Ерік (US), 
Сюн Чжаомін (US), Чжан Цінвей (US), Баумґартнер 
Кристіна (US), Ебботт Джейсон (US), Ікіному Крис-
тос (US), Фосу Стейсі (US) 

(54) ІНГІБІТОРИ БІЛКОВИХ ТИРОЗИНФОСФАТАЗ І 
СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

A 62 

(21) a 2021 05833  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
A62B 7/10 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 
(UA) 

(72) Литвиненко Анатолій Савелійович (UA) 
(54) РЕСПІРАТОР 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2021 05644  

(22) 26.02.2020  

(51) МПК  
B01D 25/12 (2006.01) 
B01D 25/172 (2006.01) 
B01D 25/19 (2006.01) 

(31) PCT/CN2019/077208 
(32) 06.03.2019 
(33) CN 
(85) 06.10.2021 
(86) PCT/FI2020/050122, 26.02.2020 
(71) МЕТСО ОУТОТЕК ФІНЛЕНД ОЙ (FI) 
(72) Фостер Джеффрі (CN), Ян Хуан (CN), Лі Жихонг (CN) 
(54) ФІЛЬТР ТИСКУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПЛИТИ 

 

B 05 

(21) a 2021 07309  

(22) 22.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B05B 7/24 (2006.01) 
B65D 83/54 (2006.01) 
B65D 83/14 (2006.01) 
B05B 1/12 (2006.01) 
A61F 9/00 
G01F 11/02 (2006.01) 

(31) 19382382.0 
(32) 16.05.2019 
(33) EP 
(85) 15.12.2021 
(86) PCT/ES2020/070254, 22.04.2020 
(71) БРІЛЛ ЕНГІНЕС, ЕС.ЕЛ. (ES) 
(72) Буісан Феррер Йосеп (ES), Ніето Кавіа Лаура (ES) 
(54) ПРИСТРІЙ, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ РІД-

КИХ РЕЧОВИН 

 

B 21 

(21) a 2020 04518  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК  
B21D 26/021 (2011.01) 
B21D 26/023 (2011.01) 
B21D 26/031 (2011.01) 
B21D 26/12 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Старков Микола Володимирович (UA) 
(54) СПОСІБ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНО-

ГО КАЛІБРУВАННЯ ЛИСТОВИХ ШТАМПОВАНИХ 
ДЕТАЛЕЙ 

 

B 22 

(21) a 2020 04539  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  

B22C 5/00 

B22C 9/14 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-

ЇНИ (НМЕТАУ) (UA) 

(72) Дешко Сергій Вікторович (UA), Петренко Віталій Олек-

сандрович (UA), Іващенко Валерій Петрович (UA), 

Поспєлкін Дмитро Леонідович (UA), Андрощук Анд-

рій Володимирович (UA), Бочанов Андрій Юрійович 

(UA), Ганжа Віктор Микитович (UA) 

(54) СПОСІБ НАГРІВУ НАСКРІЗНОЇ ЧАВУННОЇ ВИЛИВ-

НИЦІ ПЕРЕД РОЗЛИВАННЯМ СТАЛІ І ПРИСТРІЙ 

ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

B 23 

(21) a 2020 04620  

(22) 21.07.2020  

(51) МПК  

B23K 35/24 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА (UA) 

(72) Квасницький Віктор Вячеславович (UA), Мяльніца 

Георгій Пилипович (UA), Квасницький Вячеслав 

Федорович (UA), Малий Олексій Борисович (UA), 

Самохін Сергій Михайлович (UA), Бутурля Євген 

Андрійович (UA), Матвієнко Максим Валентинович 

(UA) 

(54) ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯННЯ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ 

СПЛАВІВ МОРСЬКИХ ГАЗОВИХ ТУРБІН 

 

B 42 

(21) a 2021 07206  

(22) 18.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  

B42D 25/36 (2014.01) 

B42D 25/351 (2014.01) 

B42D 25/328 (2014.01) 

B42D 25/355 (2014.01) 

B42D 25/378 (2014.01) 

B42D 25/40 (2014.01) 

B42D 25/45 (2014.01) 

B41M 7/00 

(31) 19175971.1 

(32) 22.05.2019 

(33) EP 

(85) 14.12.2021 

(86) PCT/EP2020/063757, 18.05.2020 

(71) СІКПА ХОЛДІНГ СА (CH) 

(72) Мартіні Тібо (CH), Рітер Гебхард (CH), Гарнье Жан 

(CH), Ругерон Рікардо (CH), Вейа Патрік (CH) 

(54) ЗАХИЩЕНИЙ ДОКУМЕНТ І СПОСІБ ЙОГО ВИГО-

ТОВЛЕННЯ 
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B 64 

(21) a 2021 05099  
(22) 09.09.2021  

(51) МПК  
B64C 39/10 (2006.01) 
B64C 21/02 (2006.01) 
B64C 21/08 (2006.01) 

(71) ЗАЙЦЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), АСТАШКІН 
ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ (UA) 

(72) Зайцев Олег Миколайович (UA), Асташкін Володи-
мир Ілліч (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЛІПШЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ТА 
ЛЬОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПА-
РАТА ТИПУ "ЗМІШАНИЙ БІПЛАН" ТА ПРИСТРІЙ 
ПІДВИЩЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНО-
СТІ КРИЛЕВОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА-
ЗНАЧЕНОГО СПОСОБУ 

 

(21) a 2020 07863  
(22) 03.12.2018  

(51) МПК (2022.01)  
B64D 23/00 
A63G 31/00 
G01M 9/02 (2006.01) 
E04H 12/10 (2006.01) 

(31) 2018134391 
(32) 28.09.2018 
(33) RU 
(31) 2018134392 
(32) 28.09.2018 
(33) RU 
(85) 09.12.2020 
(86) PCT/RU2018/000779, 03.12.2018 
(71) ПЛЄТНЄВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВІЧ (RU) 
(72) Плєтнєв Роман Александровіч (RU), Плєтнєв Алек-

сандр Владіміровіч (RU) 
(54) ВЕРТИКАЛЬНА АЕРОДИНАМІЧНА ТРУБА ДЛЯ ВІД-

ТВОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ШИРЯННЯ ЛЮДИНИ В 
ПОВІТРІ 

 

B 65 

(21) a 2020 04525  
(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B65B 69/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-

ЇНИ (НМЕТАУ) (UA) 

(72) Дешко Сергій Вікторович (UA), Петренко Віталій 

Олександрович (UA), Іващенко Валерій Петрович 

(UA), Поспєлкін Дмитро Леонідович (UA), Андрощук 

Андрій Володимирович (UA), Ганжа Віктор Микито-

вич (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ПЕРЕНОСНИЙ ДЛЯ РОЗТАРУВАННЯ 

М'ЯКИХ КОНТЕЙНЕРІВ РАЗОВОГО ВИКОРИС-

ТАННЯ ТИПУ "БІГ-БЕГ" З ВАЖКОСИПУЧИМИ КУС-

КООБРАЗНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
 

 

(21) a 2021 06888  

(22) 15.06.2020  

(51) МПК  
B65D 5/52 (2006.01) 

B65D 5/66 (2006.01) 

(31) 1908931.7 

(32) 21.06.2019 

(33) GB 

(85) 04.01.2022 

(86) PCT/GB2020/051437, 15.06.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Крус Ентоні (GB), Кокс Ейнслі (GB) 

(54) ФУТЛЯР І ВІДПОВІДНИЙ СПОСІБ 
 

 

(21) a 2021 06518  

(22) 17.04.2020  

(51) МПК  
B65D 77/20 (2006.01) 

B65B 7/28 (2006.01) 

(31) 102019000006142 

(32) 19.04.2019 

(33) IT 

(85) 18.11.2021 

(86) PCT/IB2020/053663, 17.04.2020 

(71) СІРОПАК ІТАЛІЯ С.Р.Л. (IT) 

(72) Де Луча Рокко (IT) 

(54) КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СПО-

СІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(21) a 2020 04535  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК  
C02F 1/36 (2006.01) 
C02F 1/48 (2006.01) 
B05B 17/06 (2006.01) 
A61L 2/02 (2006.01) 

(71) РИКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), ШАРГО-
РОДСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА (UA), ГУРСЬКА 
ДАР'Я ДМИТРІВНА (UA), ЛУГОВСЬКИЙ ОЛЕК-
САНДР ФЕДОРОВИЧ (UA), ГРИШКО ІГОР АНА-
ТОЛІЙОВИЧ (UA), ЗІЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНО-
ВИЧ (UA) 

(72) Риков Сергій Олександрович (UA), Шаргородська 

Ірина Василівна (UA), Гурська Дар'я Дмитрівна (UA), 
Луговський Олександр Федорович (UA), Гришко 
Ігор Анатолійович (UA), Зілінський Андрій Іванович 
(UA), Сас Ольга Сергіївна (UA), Шульга Аліна Вік-
торівна (UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ЛІКУВАЛЬНОЇ ВОДИ 

 

C 05 

(21) a 2021 05129  

(22) 06.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C05C 9/00 
C05D 9/02 (2006.01) 
C05G 5/30 (2020.01) 

(31) 1906390.8 
(32) 07.05.2019 
(33) GB 
(85) 06.12.2021 
(86) PCT/GB2020/051115, 06.05.2020 
(71) ЯРА ЮК ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Уорд Стюарт (GB), Хетуей Лаура (GB) 
(54) ЧАСТИНКИ ДОБРИВА, ЯКІ МІСТЯТЬ ЗАЛІЗО 

 

C 07 

(21) a 2021 05038  

(22) 10.02.2020  

(51) МПК  
C07C 205/06 (2006.01) 
C07C 229/42 (2006.01) 

(31) 62/802,802 
(32) 08.02.2019 
(33) US 
(85) 07.09.2021 
(86) PCT/EP2020/053369, 10.02.2020 
(71) НОГРА ФАРМА ЛІМІТЕД (IE) 
(72) Демартіс Сальваторе (IT), Віті Франческа (CH), 

МакНалті Мері (IE) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ 3-(4'-АМІНОФЕНІЛ)-2-МЕТО-
КСИПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ І ЇЇ АНАЛОГІВ І 

ПРОМІЖНИХ СПОЛУК 

 

(21) a 2021 06642  

(22) 24.04.2020  

(51) МПК  
C07C 219/16 (2006.01) 
C07C 229/10 (2006.01) 

C07C 271/16 (2006.01) 

C07D 205/04 (2006.01) 
C07D 207/08 (2006.01) 

C07D 207/09 (2006.01) 

C07D 207/14 (2006.01) 
C07D 207/16 (2006.01) 

C07D 211/22 (2006.01) 

C07D 211/26 (2006.01) 
C07D 211/46 (2006.01) 

C07D 211/58 (2006.01) 

C07D 211/62 (2006.01) 
C07D 295/088 (2006.01) 

C07D 295/13 (2006.01) 

(31) 62/838,551 
(32) 25.04.2019 

(33) US 

(31) 62/843,854 
(32) 06.05.2019 

(33) US 

(85) 24.11.2021 

(86) PCT/US2020/029812, 24.04.2020 
(71) ІНТЕЛЛІА ТЕРАПЬЮТІКС, ІНК. (US) 

(72) Скаллі Стівен С. (US), Лаплака Дерек (US), Пеллі 

Рейчел (US), Пармар Рубіна Джаре (US), Маетані 
Міках (US) 

(54) АМІНОЛІПІДИ, ЩО ІОНІЗУЮТЬСЯ, ТА ЛІПІДНІ НА-

НОЧАСТИНКИ 

 

(21) a 2021 04768  

(22) 22.01.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 

C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 

A61K 31/4439 (2006.01) 

A61K 31/444 (2006.01) 

A61K 31/4709 (2006.01) 
A61K 31/497 (2006.01) 

A61P 29/00 
A61P 37/02 (2006.01) 

(31) 62/795,549 

(32) 22.01.2019 

(33) US 
(31) 62/871,951 

(32) 09.07.2019 

(33) US 
(85) 20.08.2021 

(86) PCT/US2020/014636, 22.01.2020 

(71) ДЗЕ РОСКАМП ІНСТІТЬЮТ (US) 
(72) Цзінь Чао (US), Парі Даніель (US), Муллан Майкл 

(US) 
(54) ПОХІДНІ АМІНОКИСЛОТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПА-

ЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
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(21) a 2021 07401  

(22) 22.05.2020  

(51) МПК  
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 

(31) 62/852,971 
(32) 24.05.2019 
(33) US 
(85) 20.12.2021 
(86) PCT/US2020/034232, 22.05.2020 
(71) ЕФЕМСІ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Морріс Джеймс Алан (US), МакМахон Тревіс Ченд-

лер (US), Стівенсон Томас Мартін (US), Кампбелл 
Метью Джеймс (US), Нг Сіан (US), Русселл Саллі 
Елізабет (US) 

(54) ПІРАЗОЛЗАМІЩЕНІ ПІРОЛІДИНОНИ ЯК ГЕРБІ-
ЦИДИ 

 

(21) a 2021 07444  

(22) 20.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 31/519 (2006.01) 

(31) 62/851,044 
(32) 21.05.2019 
(33) US 
(85) 20.12.2021 
(86) PCT/US2020/033831, 20.05.2020 
(71) ЕМДЖЕН ІНК. (US) 
(72) Чавес Мері (US), Лопес Патрісія (US), Аґарвал Пра-

шант (US), Амеґадзі Алберт (US), Азалі Стефані 
(US), Шімановіч Роман (US), Келлі Рон К. (US), Рейд 
Даррен Леонард (US) 

(54) ТВЕРДІ ФОРМИ 

 

(21) a 2021 07017  

(22) 30.04.2020  

(51) МПК  
C07K 7/08 (2006.01) 

(31) PCT/CN2019/085791 
(32) 07.05.2019 
(33) CN 
(85) 07.12.2021 
(86) PCT/EP2020/062040, 30.04.2020 
(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE), БАЄР ФАРМА 

АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Біерер Дональд (DE), Фламме Інго (DE), Зубов Дмі-

трій (DE), Нойбауер Томас (DE), Терстіген Адріан 
(DE), Юль Кетлін (DE), Глатц Марі (DE), Дрехер Ян 
(DE), Хольтон Сімон (DE), Терюнг Карстен (DE), Бау-
манн Ларс (DE), Поетко Торстен (DE), Ксьонг Джіан-
ченг (CN), Кві Їбо (US) 

(54) СПОЛУКИ ІНГІБІТОРИ MASP ТА ЇХ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

 

(21) a 2021 05254  

(22) 24.03.2016  

(51) МПК (2022.01)  
C07K 14/00 
C07K 16/30 (2006.01) 
A61K 38/17 (2006.01) 
A61K 39/00 
A61P 35/00 

(31) 1505585.8 
(32) 31.03.2015 
(33) GB 
(31) 62/140,767 
(32) 31.03.2015 
(33) US 
(62) a 2020 04835, 24.03.2016 
(71) ІММАТІКС БІОТЕКНОЛОДЖІС ГМБХ (DE) 
(72) Мар Андреа (DE), Вайншенк Тоні (DE), Шор Олівер 

(DE), Фрітше Йенс (DE), Сінгх Харпреет (US), Зонг 
Колетт (DE) 

(54) НОВІ ПЕПТИДИ ТА КОМБІНАЦІЇ ПЕПТИДІВ ДЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ІМУНОТЕРАПІЇ НИРКОВО-
КЛІТИННОЇ КАРЦИНОМИ (НКК) ТА ІНШИХ ВИДІВ 
РАКУ 

 

(21) a 2021 04618  

(22) 12.02.2020  

(51) МПК  
C07K 14/705 (2006.01) 
C12Q 1/6876 (2018.01) 
G01N 33/58 (2006.01) 

(31) 62/804,649 
(32) 12.02.2019 
(33) US 
(31) 62/826,823 
(32) 29.03.2019 
(33) US 
(31) 62/867,165 
(32) 26.06.2019 
(33) US 
(31) 62/876,380 
(32) 19.07.2019 
(33) US 
(85) 13.09.2021 
(86) PCT/US2020/017887, 12.02.2020 
(71) ПАКТ ФАРМА, ІНК. (US) 
(72) Пенг Сонгмінг (US), Куач Боі Браян (US), Ан Дуо (US), 

Бао Сяоянь Роберт (US), Францусоф Алексіс (US), 
Сенніно Барбара (US), Далмас Олівер (US), Мендл-
Кешмен Стефані (US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АН-
ТИГЕНСПЕЦИФІЧНИХ Т-КЛІТИН 

 

C 08 

(21) a 2021 06689  

(22) 04.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C08J 3/12 (2006.01) 
C08J 3/00 
B29B 17/00 

B29B 17/04 (2006.01) 
C08L 95/00 
E01C 7/26 (2006.01) 

(31) 102019000006600 
(32) 07.05.2019 
(33) IT 
(85) 29.11.2021 
(86) PCT/EP2020/062260, 04.05.2020 
(71) ІТЕРКІМІКА ЕС.ПІ.ЕЙ. (IT) 
(72) Джіаннаттазьо Федеріка (IT), Чізані Серджіо (IT), Бер-

тулєтті Еліза (IT) 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДОБАВКИ ДЛЯ БІТУМНИХ 
КОНГЛОМЕРАТІВ З ВИСОКИМИ МЕХАНІЧНИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ І КОМПОЗИЦІЯ ДОБАВКИ 

 

(21) a 2021 06254  

(22) 08.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
C08J 5/00 

(71) ТОВ "БІОІНКОМ" (UA) 
(72) Бережний Федір Петрович (UA) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СПІВПОЛІМЕРІВ ОЛІГО-

САХАРИДІВ 

 

C 10 

(21) a 2021 06895  

(22) 30.04.2020  

(51) МПК  
C10B 53/02 (2006.01) 
C10L 9/08 (2006.01) 
C10L 5/44 (2006.01) 

(31) FR1904682 
(32) 03.05.2019 
(33) FR 
(85) 03.12.2021 
(86) PCT/FR2020/050730, 30.04.2020 
(71) ЕРОПЕНН ДЕ БІОМАСС (FR) 
(72) Деспрес Жан-Люк (FR), Хабас Томас (FR), Кінтеро-

Маркез Адріана (FR), Мартел Фредерік (FR) 
(54) РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПАРОВОГО КРЕ-

КІНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НИЖЧОЇ ТЕПЛОТВОР-
НОЇ ЗДАТНОСТІ ЧОРНИХ ГРАНУЛ 

 

(21) a 2020 04592  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК  
C10L 1/12 (2006.01) 
C10L 1/14 (2006.01) 
C10L 3/02 (2006.01) 

(71) ЦАПЕНКО ЮРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ (UA) 
(72) Цапенко Юрій Тимофійович (UA) 
(54) ПРИСАДКА ДЛЯ ГАЗУ 

 

C 12 

(21) a 2021 06380  

(22) 20.04.2020  

(51) МПК  
C12N 1/20 (2006.01) 
C12N 1/22 (2006.01) 
C12P 7/56 (2006.01) 
C12R 1/01 (2006.01) 

(31) PCT/EP2019/060092 
(32) 18.04.2019 
(33) EP 
(31) PCT/EP2020/050508 
(32) 10.01.2020 
(33) EP 
(85) 17.11.2021 
(86) PCT/EP2020/060966, 20.04.2020 
(71) БЛУКОН БІОТЕХ ГМБХ (DE) 

(72) Светлічний Віталій (DE), Крамер Марко (DE), Свет-

лічная Татьяна (DE) 
(54) ЕКСТРЕМАЛЬНІ ТЕРМОФІЛЬНІ БАКТЕРІЇ РОДУ 

CALDICELLULOSIRUPTOR, ПРИДАТНІ ДЛЯ КОН-
ВЕРСІЇ ЦЕЛЮЛОЗНОЇ ТА КРОХМАЛЬНОЇ БІО-
МАСИ 

 

(21) a 2021 07154  

(22) 06.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C12N 15/82 (2006.01) 
A01H 5/00 

(31) 19173869.9 
(32) 10.05.2019 
(33) EP 
(85) 10.12.2021 
(86) PCT/EP2020/062488, 06.05.2020 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Мьойлеваетер Франк (BE), Джанг Шіронг (US), Лізе-

рон-Монфілс Крістоф (BE) 
(54) РЕГУЛЯТОРНІ МОЛЕКУЛИ НУКЛЕЇНОВИХ КИС-

ЛОТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ У РО-
СЛИНАХ 

 

(21) a 2021 07263  

(22) 19.05.2020  

(51) МПК  
C12N 15/82 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 

(31) 62/850,248 
(32) 20.05.2019 
(33) US 
(85) 15.12.2021 
(86) PCT/US2020/033556, 19.05.2020 
(71) СІНГЕНТА КРОП ПРОТЕКШН АГ (CH) 
(72) Дейл Річард (GB), Уейлз Джеффрі Стівен (GB), Се-

вілл Енн Мері (GB), Нобл Крістіан Гай (GB), Бетче-
лор Антея Карін (GB), Гудвін Леслі Джилліан (GB), 
Блейн Рейчел Елізабет (GB), Орта Сімоес Марта 
Андрея (GB), Броклхьорст Девід (GB), Ленгфорд 
Майкл Філіп (GB) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ І СПОСОБИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ БУР'Я-
НІВ 

 

(21) a 2021 04259  

(22) 20.12.2019  

(51) МПК (2022.01)  
C12N 15/863 (2006.01) 
A61K 35/768 (2015.01) 
A61P 35/00 
C07K 14/065 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
C12N 15/12 (2006.01) 
C12N 15/13 (2006.01) 
C12N 15/19 (2006.01) 
C12N 15/24 (2006.01) 
C12N 15/39 (2006.01) 
C12N 15/52 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 
C12N 7/01 (2006.01) 

(31) 62/784,372 
(32) 21.12.2018 
(33) US 
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(31) 62/872,699 
(32) 10.07.2019 
(33) US 
(31) 62/930,524 
(32) 04.11.2019 
(33) US 
(85) 20.07.2021 
(86) PCT/CA2019/051898, 20.12.2019 
(71) ОТТАВА ХОСПІТАЛ РІСЬОРЧ ІНСТІТУТ (CA), ТА-

РНСТОН БІОЛОДЖИКС КОРП. (US) 
(72) Белл Джон К. (CA), Хах Майкл С. (CA), Танг Мет-

тью Ю. (CA), Пелін Едріан (US), Брейтбах Керо-
лайн Дж. (US), Бургес Майкл Ф. (US), Бернштайн 
Стівен Х. (US) 

(54) МОДИФІКОВАНІ ВЕКТОРИ НА ОСНОВІ ОРТО-
ПОКСВІРУСУ 

 

(21) a 2021 05086  

(22) 14.02.2020  

(51) МПК  
C12Q 1/6883 (2018.01) 

(31) 62/805,761 
(32) 14.02.2019 
(33) US 
(31) 62/884,104 
(32) 07.08.2019 
(33) US 
(85) 09.09.2021 
(86) PCT/IB2020/051273, 14.02.2020 
(71) МАРКЕР ДІАГНОСТІКС ЮКЕЙ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Беллі Антоніо (GB), Ді Пьєтро Валентіна (GB) 
(54) СЛИННІ БІОМАРКЕРИ ТРАВМИ ГОЛОВНОГО 

МОЗКУ 

 

C 21 

(21) a 2021 04540  

(22) 12.03.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C21B 13/00 
F27B 15/08 (2006.01) 
F27B 15/09 (2006.01) 
F27B 15/10 (2006.01) 

(31) 19163059.9 
(32) 15.03.2019 

(33) EP 
(85) 07.10.2021 
(86) PCT/EP2020/056580, 12.03.2020 
(71) ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ОСТРІЕ ГМБХ (AT) 
(72) Райн Норберт (AT), Вурм Йоханн (AT), Хієбль Бер-

нард (AT), Офнер Ханспетер (AT), Айсль Роланд 
(AT) 

(54) СПОСІБ ПРЯМОГО ВІДНОВЛЕННЯ В ПСЕВДОЗ-
РІДЖЕНОМУ ШАРІ 

 

(21) a 2021 06484  

(22) 06.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C21D 8/02 (2006.01) 
B22D 11/00 
C21D 9/46 (2006.01) 
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C23C 2/06 (2006.01) 

(31) 62/844,301 
(32) 07.05.2019 
(33) US 
(85) 07.12.2021 
(86) PCT/US2020/031719, 06.05.2020 
(71) ЮНАЙТЕД СТЕЙТС СТІІЛ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Хойдік Девід Пол (US), Сільва Едуардо Аугусто 

(US), МакКосбі Меттью Майкл (US) 
(54) СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЛИ-

ТИХ ГАРЯЧЕКАТАНИХ ВИСОКОМІЦНИХ СТА-
ЛЕВИХ ЛИСТОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

(21) a 2021 07252  

(22) 30.03.2020  

(51) МПК  
C21D 8/02 (2006.01) 

(31) PCT/IB2019/054022 
(32) 15.05.2019 
(33) IB 
(85) 14.12.2021 
(86) PCT/IB2020/052999, 30.03.2020 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Зібентріт Матьє (FR), Луаст Венсан (BE) 
(54) ХОЛОДНОКАТАНА МАРТЕНСИТНА СТАЛЬ І СПО-

СІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ СТАЛІ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 05 
 
  

(21) a 2020 04604  

(22) 21.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
E05B 21/00 

(71) ЛАВРЕНТЬЄВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Лаврентьєв Василь Миколайович (UA) 
(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ СУВАЛЬДНИХ ЗАМКІВ ВІД НЕ-

САНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 

 

E 21 

(21) a 2020 04549  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
E21C 41/00 

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВННЯ 

ТА ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Шапар Аркадій Григорович (UA), Копач Павло Іва-

нович (UA), Якубенко Леонід Вікторович (UA), Ка-

рапа Ігор Андрійович (UA), Самойлов Валерій Юрі-

йович (UA) 
(54) СПОСІБ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗО-

ВАНИХ РОЗСОЛІВ (ВІДХОДІВ) ПРОЦЕСУ ОПРІС-

НЕННЯ ШАХТНИХ І КАР'ЄРНИХ ВОД 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2020 04680  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F02B 33/00 
F02B 47/00 

(71) СВЯТОХА ЮРІЙ ГРИГОРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Святоха Юрій Григорійович (UA) 
(54) ПАРОВИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(ВАРІАНТИ) 

 

F 16 

(21) a 2020 04632  

(22) 22.07.2020  

(51) МПК  
F16C 32/06 (2006.01) 

(71) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
(UA) 

(72) Марцинковський Василь Сігізмундович (UA), Люб-
ченко Костянтин Юрійович (UA), Прокопенко Андрій 
Олексійович (UA), Лазаренко Андрій Дмитрович (UA) 

(54) УПОРНИЙ ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ (ВАРІАНТИ) 

 

(21) a 2020 08260  

(22) 26.08.2019  

(51) МПК  
F16J 15/34 (2006.01) 

(31) 2018123425 
(32) 27.06.2018 
(33) RU 
(85) 24.12.2020 
(86) PCT/RU2019/000596, 26.08.2019 
(71) АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЄ 

КОНСТРУКТОРСКОЄ БЮРО МАШИНОСТРОЄНІЯ" 
(RU), ЧАСТНОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ ПО ОБЄСПЄЧЄНІЮ 
НАУЧНОГО РАЗВІТІЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛІ "НАУ-
КА І ІННОВАЦИІ" (ЧАСТНОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ НАУ-
КА І ІННОВАЦИІ") (RU) 

(72) Щуцкій Сєргєй Юрьєвіч (RU), Плакідін Алєксандр Ні-

колаєвіч (RU), Казанцев Родіон Пєтровіч (RU), Биков 
Алєксандр Ніколаєвіч (RU), Горонков Андрєй Вла-
діміровіч (RU), Воронов Тімур Дмітрієвіч (RU) 

(54) ЕЛЕМЕНТ ПАРИ ТЕРТЯ ТОРЦЕВОГО УЩІЛЬ-
НЕННЯ 

 

(21) a 2021 06830  

(22) 12.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F16L 47/03 (2006.01) 
F15B 15/00 
F16L 21/08 (2006.01) 
B29C 65/00 

(31) 20 2019 116 326.9 
(32) 14.06.2019 
(33) DE 
(85) 02.12.2021 
(86) PCT/EP2020/025281, 12.06.2020 
(71) СВІСС ТЕК ІННОВЕЙШН АГ (CH) 
(72) Вюст Теодор (CH) 
(54) АПЛІКАТОР ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ТРУБ І СПОСІБ ВИ-

ГОТОВЛЕННЯ З'ЄДНАННЯ 

 

F 25 

(21) a 2020 04601  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F25B 1/00 
F25B 43/00 

(71) ШОРОП ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ (UA), ШВАЧКО ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ (UA), КРИВОРУЧЕНКО КОСТЯНТИН 
ГЕОРГІЙОВИЧ (UA), КРИВОРУЧКО АРТЕМ ОЛЕ-
ГОВИЧ (UA) 

(72) Шороп Петро Сергійович (UA), Швачко Юрій Івано-
вич (UA), Криворученко Костянтин Георгійович (UA), 
Криворучко Артем Олегович (UA) 

(54) ДОКИПАЧ-ДООХОЛОДЖУВАЧ РІДИННИХ ТА ГА-
ЗОПОДІБНИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

(21) a 2020 04602  
(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F25B 43/00 
F25B 41/45 (2021.01) 

(71) ШОРОП ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ (UA), ШВАЧКО ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ (UA), КРИВОРУЧЕНКО КОСТЯНТИН 
ГЕОРГІЙОВИЧ (UA), КРИВОРУЧКО АРТЕМ ОЛЕ-
ГОВИЧ (UA) 

(72) Шороп Петро Сергійович (UA), Швачко Юрій Івано-
вич (UA), Криворученко Костянтин Георгійович (UA), 
Криворучко Артем Олегович (UA) 

(54) ДОКИПАЧ-ДООХОЛОДЖУВАЧ РІДИННИХ ТА ГА-
ЗОПОДІБНИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

F 26 

(21) a 2021 05836  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
F26B 3/02 (2006.01) 
F26B 17/26 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Гончарук Інна Вікторівна (UA), Полєвода Юрій Алі-
кович (UA), Гордієць Інна Аліківна (UA) 

(54) ІНФРАЧЕРВОНА ВІБРОСУШАРКА 

 

F 41 

(21) a 2021 05869  

(22) 18.03.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F41A 17/06 (2006.01) 
F41C 27/00 
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(31) 62/821,225 
(32) 20.03.2019 
(33) US 
(31) 16/820,434 
(32) 16.03.2020 
(33) US 
(85) 19.10.2021 
(86) PCT/CA2020/000034, 18.03.2020 
(71) 412 ТЕКНОЛОДЖИЗ ІНК. (CA) 
(72) Апостолопулос Ставрос (CA) 
(54) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАПОБІЖНОГО ПРИ-

СТРОЮ І ДИНАМІЧНОЇ ЗАХИСНОЇ ЗОНИ 

 

(21) a 2021 05997  

(22) 26.10.2021  

(51) МПК (2022.01)  
F41A 23/00 
F41A 23/04 (2006.01) 
B64C 29/00 

(71) ДУХОВНИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ (UA), ДУХОВНА ОЛЕ-
НА ІВАНІВНА (UA) 

(72) Духовний Сергій Якович (UA), Духовна Олена Івані-

вна (UA) 
(54) КОМПЕНСАТОР ВІДДАЧІ 

 

(21) a 2020 04603  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F41H 11/12 (2011.01) 

G01V 3/00 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІГН 

НАН УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Мосов Сергій Петрович (UA), Попов Михайло Олек-

сійович (UA), Станкевич Сергій Арсенійович (UA) 
(54) МОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОШУКУ ТА ВИ-

ЯВЛЕННЯ МІН 

 

F 42 

(21) a 2020 04585  

(22) 20.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F42B 3/00 

(71) ГАПОНЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (UA) 

(72) Гапоненко Анатолій Леонідович (UA) 

(54) СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2021 05609  

(22) 11.06.2019  

(51) МПК  
G01N 1/12 (2006.01) 
G01N 33/20 (2019.01) 

(31) 18177315.1 
(32) 12.06.2018 
(33) EP 
(62) a 2019 06495, 11.06.2019 
(71) ХЕРАЄУС ЕЛЕКТРО-НІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ Н.В. 

(BE) 
(72) Дутс Ян (BE), Нейєнс Гі (BE), Бейєнс Дріс (BE), Вер-

хувен Жан-Поль (BE), Потаргент Арне (BE) 
(54) ПОЛІПШЕНИЙ ПРОБОВІДБИРАЧ РОЗПЛАВЛЕ-

НОГО МЕТАЛУ 

 

(21) a 2021 03261  

(22) 11.06.2021  

(51) МПК  
G01N 21/55 (2014.01) 

(66) a 2020 07942, 11.12.2020 
(71) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛА-

ШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Мамикін Сергій Васильович (UA), Штикало Олек-
сандр Вікторович (UA), Минько Віктор Іванович (UA), 
Кондратенко Ольга Сергіївна (UA), Мамонтова Іри-
на Борисівна (UA), Романюк Володимир Романо-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЗОНАНСУ В ПЛАЗМОН-
ПОЛЯРИТОННИХ ФОТОДЕТЕКТОРАХ 

 

(21) a 2020 04730  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G01S 7/00 

(71) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ (UA) 
(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Єльцов Павло 

Євгенович (UA), Фризюк Валерій Володимирович 
(UA), Костіна Світлана Серафімовна (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА 
РУХОМОЇ НАЗЕМНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ 
"П-18MR" 

 

(21) a 2020 04704  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G01S 13/00 
G01S 17/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ХНУРЕ) (UA/UA) 

(72) Семенець Валерій Васильович (UA), Карташов Во-
лодимир Михайлович (UA), Бабкін Станіслав Івано-
вич (UA), Коритцев Ігор Васильович (UA), Олейні-
ков Володимир Миколайович (UA), Зубков Олег Ві-
кторович (UA), Шейко Сергій Олександрович (UA) 

(54) РАДІОАКУСТИЧНИЙ СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ МА-
ЛОПОМІТНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПА-
РАТІВ 

 

G 06 

(21) a 2021 05842  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
G06G 7/56 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 
(UA) 

(72) Халіль Вікторія В'ячеславовна (UA), Закурдай Світ-

лана Олександрівна (UA), Скуріхін Владислав Іго-
рович (UA), Зубенко Денис Юрійович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ І АНАЛІЗУ ТЕПЛО-
ВИХ ПАРАМЕТРІВ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИ-
СТРОЯХ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄ-
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕПО МЕТРОПОЛІ-
ТЕНУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕ-
КТУ 

 

G 08 

(21) a 2020 04687  

(22) 24.07.2020  

(51) МПК  
G08G 1/09 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA), ДЕНИСЕНКО 
ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Денисенко Олег Васильович (UA) 
(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИКЛУ СВІТЛОФОРНОЇ 

СИГНАЛІЗАЦІЇ 

 

G 09 

(21) a 2021 01672  

(22) 29.03.2021  

(51) МПК (2022.01)  
G09B 23/00 

(71) ЗАГОРУЙКО ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ (UA), МАР-
ЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ (UA), ПОС-
ТОЛОВСЬКИЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ (UA) 

(72) Загоруйко Геннадій Євгенович (UA), Марциновський 

Віталій Петрович (UA), Постоловський Руслан Ми-
хайлович (UA) 

(54) ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ І КІЛЬКОСТІ МІОФІБ-
РИЛ У СКЛАДІ СКОРОТЛИВОГО АПАРАТА КАР-
ДІОМІОЦИТІВ ССАВЦІВ 

 

G 21 

(21) a 2020 08247  

(22) 28.12.2018  

(51) МПК  
G21C 9/016 (2006.01) 
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(31) 2018131157 

(32) 29.08.2018 

(33) RU 

(85) 23.12.2020 

(86) PCT/RU2018/000899, 28.12.2018 

(71) АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АТОМЕНЕРГОПРО-

ЕКТ" (RU), ЧАСТНОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ ПО ОБЄСПЄ-

ЧЄНІЮ НАУЧНОГО РАЗВІТІЯ АТОМНОЙ ОТРА-

СЛІ "НАУКА І ІННОВАЦИІ" (ЧАСТНОЄ УЧРЄЖДЄ-

НІЄ НАУКА І ІННОВАЦИІ") (RU) 

(72) Сідоров Алєксандр Стальєвіч (RU), Дзбановская Та-

тьяна Ярополковна (RU), Рощін Міхаіл Алєксандро-

віч (RU) 

(54) СИСТЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗ-

ПЛАВУ АКТИВНОЇ ЗОНИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

ВОДОВОДЯНОГО ТИПУ 

 

 

(21) a 2020 08249  
(22) 28.12.2018  

(51) МПК  
G21C 9/016 (2006.01) 

(31) 2018133765 
(32) 25.09.2018 
(33) RU 
(85) 23.12.2020 
(86) PCT/RU2018/000900, 28.12.2018 
(71) АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "АТОМЕНЕРГОПРО-

ЕКТ" (RU), ЧАСТНОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ ПО ОБЄСПЄ-
ЧЄНІЮ НАУЧНОГО РАЗВІТІЯ АТОМНОЙ ОТРА-
СЛІ "НАУКА І ІННОВАЦИІ" (ЧАСТНОЄ УЧРЄЖДЄ-
НІЄ НАУКА І ІННОВАЦИІ") (RU) 

(72) Сідоров Алєксандр Стальєвіч (RU), Дзбановская 
Татьяна Ярополковна (RU), Рощін Міхаіл Алєксан-
дровіч (RU) 

(54) ПРИСТРІЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВУ АКТИВНОЇ 
ЗОНИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2021 07291  

(22) 23.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
H01H 3/22 (2006.01) 
H01H 9/00 
H01H 3/26 (2006.01) 

(31) 10 2019 112 712.2 
(32) 15.05.2019 
(33) DE 
(85) 15.12.2021 
(86) PCT/EP2020/061278, 23.04.2020 
(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ (DE) 
(72) Діттманн Бенджамін (DE), Церр Едуард (DE), Іксма-

йєр Клаус (DE) 
(54) ВУЗОЛ ПЕРЕМИКАЧА З СИСТЕМОЮ ПРИВОДУ 

ТА СПОСІБ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВУЗЛА 
ПЕРЕМИКАЧА 

 

(21) a 2021 07303  

(22) 23.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
H01H 3/22 (2006.01) 
H01H 9/00 
H01H 3/26 (2006.01) 

(31) 10 2019 112 714.9 
(32) 15.05.2019 
(33) DE 
(85) 15.12.2021 
(86) PCT/EP2020/061295, 23.04.2020 
(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ (DE) 
(72) Іксмайєр Клаус (DE), Нагель Ойген (DE), Церр Еду-

ард (DE) 
(54) ПЕРЕМИКАЧ У ЗБОРІ ІЗ СИСТЕМОЮ ПРИВОДУ 

ТА СПОСІБ ПРИВЕДЕННЯ У ДІЮ ПЕРЕМИКАЧА 
У ЗБОРІ 
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(22) 23.04.2020  
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(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ (DE) 
(72) Шмід Себастіан (DE), Діттманн Бенджамін (DE), На-

гель Ойген (DE) 
(54) ВУЗОЛ ПЕРЕМИКАЧА З СИСТЕМОЮ ПРИВОДУ 
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(22) 23.04.2020  
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Себастіан (DE) 
(54) ВУЗОЛ ПЕРЕМИКАЧА ІЗ СИСТЕМОЮ ПРИВОДУ 

ТА СПОСІБ ПРИВЕДЕННЯ У ДІЮ ПЕРЕМИКАЧА 

 

H 02 

(21) a 2021 05841  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
H02H 5/04 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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ТОВА (UA) 

(72) Халіль Вікторія В'ячеславовна (UA), Закурдай Світ-

лана Олександрівна (UA), Скуріхін Владислав Іго-
рович (UA), Зубенко Денис Юрійович (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕ-
СІВ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ З МІ-
НІМАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКА ПРО-
ЦЕСУ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
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(22) 24.07.2020  
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(71) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 
(54) СИСТЕМА І СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАРЯДУ 
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(72) Ван Бяо (DE), Есенлік Семіг (DE), Котра Ананд Меер 

(DE), Гао Хань (DE), Чен Цзянле (US) 
(54) КОДЕР, ДЕКОДЕР І ВІДПОВІДНІ СПОСОБИ ІНТ-

РА-ПРОГНОЗУВАННЯ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 125201  (51) МПК  
A01C 5/06 (2006.01) 
A01C 7/06 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01) 

(21) a 2020 06967  

(24) 27.01.2022  

(22) 09.05.2019  

(31) 10 2018 111 147.9 
(32) 09.05.2018 

(33) DE 

(86) PCT/DE2019/100416, 09.05.2019 

(72) Бергерфурт Деннис (DE), Готцен Кристіан (DE), 

Геббекен Мартін (DE) 
(73) ЛЕМКЕН ГМБХ УНД КО КГ 

Weseler Straße 5, 46519 Alpen, Germany (DE) 

(54) СІВАЛКА З ПРИСТРОЄМ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИ-

БИНИ НА СОШНИКУ ДЛЯ ДОБРИВ 

(57) 1. Сівалка (2) з рамою (4), з якою з'єднаний щонай-

менше один висівний сошник (6) і один сошник для 

добрив (8), який переважно має форму диска і роз-

ташований перед ним у робочому напрямку, і який 

має огинальну поверхню (12), причому до висівного 

сошника (6) і сошника для добрив (8) під'єднані по 
одному пристрою регулювання глибини, яка відрі-

зняється тим, що пристрій для регулювання глиби-

ни, що належить до тукового сошника, є одним 

або більше колесом (14), причому, щонайменше з 

одного боку сошника для добрив (8) поряд із ним 

розташований пристрій регулювання глибини так, 

що, дивлячись поперек робочого напрямку (А), його 

огинальну поверхню (10) перекриває щонайменше 

половина огинальної поверхні (12) сошника для до-

брив (8), при цьому пристрій регулювання глибини 

має засіб для попереднього обробітку та зворотно-

го прикочування, який встромляється в землю і роз-

ташований зі зміщенням до сошника для добрив (8) 

(дивлячись поперек робочого напрямку (А)) таким 

чином, що висівний сошник (6), який йде слідом, 

попадає в його колію й формує борозну для посіву.  
2. Сівалка (2) за п. 1, яка відрізняється тим, що з 

обох боків сошника для добрив (8) розміщений при-

стрій регулювання глибини.  
3. Сівалка (2) за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 

що колеса (14) мають конструкцію зі спицями або 

цільним диском.  

4. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що по зовнішньому контуру ок-

ружності кожного з коліс (14) проходить кільце (16) 
як засіб для попереднього обробітку та зворотного 
прикочування, яке висувається назовні відносно су-
міжної з кільцем (16) поверхні (18) колеса (14), що 
контактує з землею.  
5. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що осі обертання (20) коліс (14) 

розташовані навскоси до робочого напрямку (A) та-
ким чином, що відносно робочого напрямку (A) ут-
ворюється кут стрілоподібності коліс (14).  
6. Сівалка (2) за п. 5, яка відрізняється тим, що кут 

нахилу коліс (14) відносно робочого напрямку (A) 
збігається з кутом нахилу дисків висівного сошника 
(6) відносно робочого напрямку (A).  
7. Сівалка (2) за п. 5 або 6, яка відрізняється тим, 

що осі обертання коліс (14) розташовані навскоси 
відносно вертикального напрямку, при цьому кут на-
хилу коліс (14) відносно вертикального напрямку 
найкраще збігається з кутом нахилу дисків висівно-
го сошника (6) відносно вертикального напрямку.  
8. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що оснащена відвальною пове-

рхнею (22), розташованою навскоси відносно нап-
рямку руху, з одного або двох боків, у зоні контакту з 
ґрунтом пристрою регулювання глибини відповідно-
го сошника для добрив (8). 
9. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що пристрій регулювання гли-

бини сошника для добрив (8) оснащений виступами 
(24), що підіймаються над суміжними поверхнями в 
зоні контакту з ґрунтом.  
10. Сівалка (2) за будь-яким з пп. 4-9, яка відрізня-
ється тим, що пристрої регулювання глибини ма-

ють асиметричну форму поперечного перерізу, яка 
формує бороздку посівного ложа.  
11. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що щонайменше одна спря-
мована на сошник для добрив (8) крайка бічної стін-
ки пристрою регулювання глибини, що найглибше 
входить у землю в робочому положенні, і щонайме-
нше одна з крайок дисків висівного сошника (6), що 
найглибше входить у землю, розташовані в лінію, 
паралельно до робочого напрямку (А).  
12. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що пристрій регулювання 
глибини повністю або частково виготовлений із по-
лімерного або еластомерного матеріалу.  
13. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що пристрій регулювання 
глибини із сошником для добрив (8) встановлений 
на рамі (4) на рухомих опорах.  
14. Сівалка (2) за п. 13, яка відрізняється тим, що 

коливні рухи пристрою регулювання глибини вгору 
та/або вниз обмежені механічним упором (26).  
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15. Сівалка (2) за п. 14, яка відрізняється тим, що 

конструкція механічного упору (26) передбачає ре-
гулювання по висоті.  
16. Сівалка (2) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що пристрій регулювання 

глибини в робочому положенні утримується на зе-
млі за допомогою накопичувача енергії (28).  
17. Сівалка (2) за п. 16, яка відрізняється тим, що 

сили від накопичувача енергії (28), що діють на при-
стрій регулювання глибини, можна регулювати за 
допомогою регулювального пристрою.  
18. Сівалка (2) за п. 17, яка відрізняється тим, що 

регулювальний пристрій оснащений електронним 
блоком обробки даних, підключеним до системи се-
нсорів, які вимірюють поточну висоту сошника для 
добрив (8) та/або сили, що діють на сошник для до-
брив (8), і на основі яких за допомогою відповідного 
програмного забезпечення визначаються керуваль-
ні параметри регулювального пристрою, при цьому 
електронний блок також з'єднаний із виконавчими 
елементами управління регулювального пристрою, 
котрим він передає отримані параметри як параме-
три управління.  
19. Сівалка (2) за будь-яким пп. 16-18, яка відрізня-
ється тим, що висівний сошник (6), з'єднаний із 

пристроєм регулювання глибини, утримується в ро-
бочому положенні на землі через накопичувач ене-
ргії (28), а накопичувач енергії (28), що утримує ви-
сівний сошник (6) на землі, функціонально з'єдна-
ний із накопичувачем енергії (28), що утримує на зе-
млі сошник для добрив (8).  
20. Сівалка (2) за п. 19, яка відрізняється тим, що 

накопичувачі енергії (28) для сошника для добрив 
(8) і висівного сошника (6) виконані з можливістю ре-
гулювання разом.  
21. Сівалка (2) за будь-яким з пп. 16-20, яка відріз-
няється тим, що один або декілька сошників для 

добрив (8) та/або висівних сошників (6) виконані з 
можливістю підйому на певній ділянці за допомогою 
відповідних накопичувачів енергії (28).  
22. Сівалка (2) за будь-яким з пп. 16-21, яка відріз-
няється тим, що у транспортному положенні сівал-

ки (2) один або декілька сошників для добрива (8) 
та/або висівних сошників (6) втягуються за допомо-
гою відповідного накопичувача енергії (28). 

 

 

(11) 125170  (51) МПК (2022.01)  
A01N 25/00 

A01N 63/20 (2020.01) 
A01N 63/22 (2020.01) 
A01N 63/25 (2020.01) 
A01N 63/30 (2020.01) 
A01N 63/36 (2020.01) 
A01N 43/50 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 
C12R 1/80 (2006.01) 

(21) a 2018 00413  

(24) 27.01.2022  

(22) 08.06.2016  

(31) 15172302.0 

(32) 16.06.2015 
(33) EP 
(86) PCT/EP2016/062953, 08.06.2016 
(72) Гріво Яннік (DE), Бартабуру Енеко (FR) 
(73) БАСФ АГРОКЕМІКАЛ ПРОДАКТС Б.В. 

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, The Nether-
lands (NL) 

(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З БЛІШКАМИ СІМЕЙСТВА 
CHRYSOMELIDAE В КУЛЬТУРАХ BRASSICA 

(57) 1. Спосіб боротьби з блішками сімейства Chrysome-
lidae в культурі Brassica, що включає наступні стадії: 
a) посів насіння культури Brassica, яке покрите або 

змішане з композицією, що містить мікробний пес-
тицид із роду Bacillus; і 
b) посів насіння рослини-пастки, яке не покрите або 
змішане з композицією, що містить мікробний пес-
тицид із роду Bacillus, 
де мікробний пестицид являє собою Bacillus amyloli-
quefaciens ssp. plantarum MBI600, інвентарний номер 
NRRL B-50595. 
2. Спосіб за п. 1, що включає наступні стадії: 
i) посів: 
a) насіння культури Brassica, толерантної до гербі-
циду-інгібітора ацетолактатсинтази, яке покрите або 
змішане з композицією, що містить мікробний пес-
тицид із роду Bacillus, і 
b) насіння рослини-пастки, чутливої до гербіциду-
інгібітора ацетолактатсинтази, яке не покрите або 
змішане з композицією, що містить мікробний пес-
тицид із роду Bacillus; 
іі) застосування гербіцидно активної кількості гербі-
циду-інгібітора ацетолактатсинтази до культури Bras-
sica і рослини-пастки, що виростають із зазначеного 
насіння, або до їх середовища після того, як культу-
ра Brassica матиме досить сил, щоб протистояти або 
подолати ушкодження блішками, де мікробний пес-
тицид являє собою Bacillus amyloliquefaciens ssp. 
plantarum MBI600, інвентарний номер NRRL B-50595. 
3. Спосіб за п. 2, де гербіцид-інгібітор ацетолакта-
тсинтази вибраний з імідазолінону, сульфонілсечо-
вини, триазолопіримідину, піримідинілоксибензоату 
і сульфоніламінокарбонілтриазолінонових гербіцидів. 
4. Спосіб за п. 2, де гербіцид-інгібітор ацетолакта-
тсинтази вибраний з імазамоксу або його сільсько-
господарсько прийнятних солей сільськогосподар-
сько прийнятних солей, імазапіру або його сільсько-
господарсько прийнятних солей, імазетапіру або йо-
го сільськогосподарсько прийнятних солей і їх су-
мішей. 
5. Спосіб за п. 2, де культура Brassica, толерантна 
до гербіциду-інгібітора ацетолактатсинтази, містить 
принаймні одну ознаку AHASL, що має заміну(и) у 
принаймні одному з положень A122(At), P197(At), 
R199(At), T203(At), A205(At), W574(At), S653(At) або 
G654(At). 
6. Спосіб за п. 2, де культура Brassica, толерантна 
до гербіциду-інгібітора ацетолактатсинтази, вибрана з: 
a) Brassica napus, Brassica juncea або Brassica rapa, 
що містять ознаку AHASL, яка має дві заміни A122(At)T 
і S653(At)N; 
b) Brassica napus, Brassica juncea або Brassica rapa, 
що містять одночасно ознаку AHASL відповідно до 
(a) і одну або дві додаткові ознаки AHASL, кожна з 
яких має заміну(и) принаймні в одному з положень 
A122(At), P197(At), R199(At), T203(At), A205(At), 
W574(At), S653(At) або G654(At); 
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c) Brassica napus, Brassica juncea або Brassica rapa, 
що містять ознаку AHASL, яка має одну заміну 
A122(At)T або одну заміну A122(At)Q; 
d) Brassica napus, Brassica juncea або Brassica rapa, 

що містять одночасно ознаку AHASL, яка має одну 
заміну S653(At)N, і додатково ознаку AHASL, яка має 
одну заміну A122(At)T, A122(At)Q або W574(At)L. 
7. Спосіб за п. 2, де гербіцид-інгібітор ацетолакта-
тсинтази застосовується під час або після стадії двох 
листків культури Brassica. 
8. Насіння, що містить: 
a) насіння культури Brassica, яке покрите або змі-

шане з композицією, що містить мікробний пестицид 
із роду Bacillus; і 
b) насіння рослини-пастки, яке не покрите або змі-
шане з композицією, що містить мікробний пестицид 
із роду Bacillus, 
де мікробний пестицид являє собою Bacillus amylo-
liquefaciens ssp. plantarum MBI600, інвентарний но-
мер NRRL B-50595, і де насіння ефективне для бо-
ротьби з блішками сімейства Chrysomelidae. 
9. Насіння за п. 8, де культура Brassica є толерант-
ною до гербіциду-інгібітора ацетолактатсинтази, і 
рослина-пастка є чутливою до гербіциду-інгібітора 
ацетолактатсинтази. 
10. Набір частин, що містить насіння за п. 8 і компо-
зицію, що містить гербіцид-інгібітор ацетолактатсин-
тази, для застосування в способі за п. 2. 
11. Застосування Bacillus amyloliquefaciens ssp. plan-
tarum MBI600, інвентарний номер NRRL B-50595, 
для боротьби з Chrysomelidae в культурах Brassica. 
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(73) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Ger-
many (DE) 

(54) НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ 2-(2,4-ДИХЛОРФЕНІЛ)МЕ-
ТИЛ-4,4-ДИМЕТИЛ-3-ІЗОКСАЗОЛІДОНУ ЯК ЛИС-
ТЯНОГО ГЕРБІЦИДУ 

(57) 1. Застосування гербіцидної активної сполуки 2-(2,4-

дихлорфеніл)метил-4,4-диметил-3-ізоксазолідону 
(сполуки I) як листяного гербіциду.  

2. Застосування за п. 1, причому додають щонай-
менше один захисний засіб з групи III: ізоксадифен-
етил, ципросульфамід, клоквінтосет-мексил та ме-
фенпір-діетил.  
3. Застосування за п. 2, причому додають ізоксади-
фен-етил як захисний засіб.  
4. Застосування за п. 2, причому додають ципросу-
льфамід як захисний засіб.  
5. Застосування за п. 2, причому додають клоквін-
тосет-мексил як захисний засіб.  
6. Застосування за п. 2, причому додають мефен-
пір-діетил як захисний засіб.  
7. Спосіб контролю за небажаними рослинами у 
сільськогосподарських культурах шляхом застосу-
вання гербіцидної активної сполуки 2-(2,4-дихлор-
феніл)метил-4,4-диметил-3-ізоксазолідону (сполуки 
I) або комбінації, яка включає 2-(2,4-дихлорфеніл)ме-
тил-4,4-диметил-3-ізоксазолідон (сполуку I) та що-
найменше один захисний засіб з групи III: ізоксади-
фен-етил, ципросульфамід, клоквінтосет-мексил та 
мефенпір-діетил, до рослин або ділянки, на якій ро-
слини ростуть, після появи сходів рослини.  
8. Спосіб за п. 7, за яким сполуку I або комбінації, 
які включають 2-(2,4-дихлорфеніл)метил-4,4-диме-
тил-3-ізоксазолідон (сполуку I) та щонайменше один 
захисний засіб з групи III: ізоксадифен-етил, ципро-
сульфамід, клоквінтосет-мексил та мефенпір-діетил, 
застосовують на різних стадіях росту рослини.  
9. Спосіб за п. 7 або 8 для контролю за небажаними 
рослинами у сільськогосподарських культур, таких 
як зернові, кукурудза або рис.  
10. Спосіб за будь-яким одним з пп. 7-9, за яким но-
рма внесення сполуки I становить від 10 до 500 г 
активного інгредієнта (a. i.) на гектар. 
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(54) КОМБІНОВАНИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВІ ІНГІБІТО-
РА Bcl-2 АБО ПОДВІЙНОГО ІНГІБІТОРА Bcl-
2/Bcl-XL ТА ІНГІБІТОРА BTK ТА ЙОГО ЗАСТО-
СУВАННЯ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА/АБО ЛІКУВАН-
НІ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Комбінований продукт, який містить інгібітор Bcl-2 і 

інгібітор BTK, де інгібітор Bcl-2 являє собою сполуку 
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або її фармацевтично прийнятну сіль або сольват, і 

інгібітором BTK є ібрутиніб. 

2. Комбінований продукт за п. 1, де комбінований 

продукт представлений у формі фармацевтичної ком-

позиції. 

3. Комбінований продукт за п. 1, де інгібітор Bcl-2 і 

інгібітор BTK, кожний, представлені в окремому 

препараті. 

4. Комбінований продукт за п. 1, де інгібітор Bcl-2 і 

інгібітор BTK вводяться одночасно або послідовно. 

5. Комбінований продукт за п. 1, який додатково 

містить фармацевтично прийнятний носій, розрід-

жувач або допоміжну речовину. 

6. Комбінований продукт за п. 1, де об'єднаний про-

дукт представлений у формі таблетки, капсули, гра-

нули, сиропу, порошку, пастилки, саше, крохмальної 

капсули, настоянки, суспензії, емульсії, розчину, аеро-

золю, мазі, крему і розчину для ін'єкцій. 

7. Застосування інгібітора Bcl-2 і інгібітора BTK для 

виготовлення лікарського препарату для поперед-

ження і/або лікування захворювання, вибраного з 

групи, яка складається з раку, аутоімунного захво-

рювання і запального захворювання, де інгібітор Bcl-2 

являє собою сполуку 
 

 
 

або її фармацевтично прийнятну сіль або сольват, і 

де інгібітором BTK є ібрутиніб.  

8. Комбінований продукт для попередження і/або 

лікування захворювання, при цьому комбінований 

продукт містить інгібітор Bcl-2 і інгібітор BTK, і за-

хворювання вибране з групи, яка складається з ра-

ку, аутоімунного захворювання і запального захво-

рювання, де інгібітор Bcl-2 являє собою сполуку  

 

 
або її фармацевтично прийнятну сіль або сольват, і 

де інгібітором BTK є ібрутиніб. 

9. Спосіб попередження і/або лікування захворюван-

ня, який включає введення суб'єкту, який потребує 

цього, профілактично і/або терапевтично ефектив-

ної кількості інгібітора Bcl-2 і інгібітора BTK, де інгі-

бітор Bcl-2 являє собою сполуку  
 

 
або її фармацевтично прийнятну сіль або сольват, і 

де інгібітором BTK є ібрутиніб, де захворювання 

вибране з групи, яка складається з раку, аутоімун-

ного захворювання і запального захворювання. 

10. Спосіб за п. 9, де рак вибраний з групи, яка скла-

дається з гострого мієлоїдного лейкозу (AML), гос-

трого лімфобластного лейкозу (ALL), дифузної В-ве-

ликоклітинної лімфоми (DLBCL), фолікулярної лімфоми 

(FL), хронічного лімфоцитарного лейкозу (CLL)/дріб-

ноклітинної лімфоцитарної лімфоми (SLL), лімфоми 

з клітин маргінальної зони (MZL), хронічного мієло-

генного лейкозу (CML), лімфоми з клітин мантійної 

зони (MCL), макроглобулінемії Вальденстрема (WM), 

множинної мієломи (MM), дрібноклітинного раку ле-

гені (SCLC). 

11. Спосіб за п. 9 або 10, де інгібітор Bcl-2 або його 

фармацевтично прийнятну сіль або сольват вводять 

у кількості від приблизно 0,0025 до 1500 мг/добу. 

12. Спосіб за п. 9 або 10, де інгібітор BTK або його 

фармацевтично прийнятну сіль або сольват вводять 

у кількості від приблизно 0,0025 до 1000 мг на добу. 

13. Спосіб за будь-яким із пп. 9-12, де суб'єкт є не-

сприйнятливим або є резистентним відносно інгібі-

тора BTK. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СУХОЇ ПОРОШКОВОЇ КОМ-

ПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ АНТИХОЛІНЕРГІЧНИЙ 
ЗАСІБ, КОРТИКОСТЕРОЇД І БЕТА-АДРЕНЕРГІЧ-
НИЙ ЗАСІБ 

(57) 1. Спосіб одержання порошкової композиції для ін-

галяції для застосування в інгаляторі сухого порошку, 
при цьому зазначена порошкова композиція містить: 
(A) носій, що містить: 
(a) фракцію великих частинок фізіологічно прийнят-
ного носія, що має середній розмір частинок щонай-
менше 175 мкм; і 
(b) фракцію дрібнодисперсних частинок, що скла-
дається із суміші 90-99,5 масових відсотків частинок 
фізіологічно прийнятного ексципієнта і 0,5-10 масо-
вих відсотків солі жирної кислоти, де щонайменше 
90 % усіх зазначених дрібнодисперсних частинок 
мають об'ємний діаметр менше ніж 15 мікронів, 
де масове співвідношення зазначених дрібнодис-
персних частинок і зазначених великих частинок 
становить від 5:95 до 30:70; і 
(B) мікронізовані частинки антимускаринового ліка-

рського засобу, 2-агоніста тривалої дії LABA, як ак-
тивні інгредієнти, 
де зазначений спосіб включає: 

(і) змішування зазначеного носія і зазначеного 2-
агоніста тривалої дії в посудині шейкер-міксера при 
швидкості обертання не нижче ніж 16 об./хв. протя-
гом не менше ніж 60 хвилин, з одержанням першої 
суміші; і 
(іі) додавання зазначеного антимускаринового ліка-
рського засобу до зазначеної першої суміші, з оде-
ржанням другої суміші і змішування зазначеної дру-
гої суміші при швидкості обертання не вище ніж 
16 об./хв. протягом не більше ніж 40 хвилин, де 
фізіологічно прийнятний ексципієнт являє собою мо-
ногідрат альфа-лактози; 
сіль жирної кислоти являє собою стеарат магнію; 
антимускариновий лікарський засіб вибраний з гру-
пи, яка складається з глікопіронію броміду або хло-
риду, тіотропію броміду, умеклідинію броміду і аклі-
динію броміду; 

2-агоніст тривалої дії вибраний з групи, яка склада-
ється з формотеролу, салметеролу, індакатеролу, 
олодатеролу і вілантеролу. 
2. Спосіб за п. 1, що додатково включає: (ііі) пода-
льше змішування композиції, отриманої на стадії (іі), 
для досягнення гомогенного розподілу зазначених 
активних інгредієнтів. 

3. Спосіб за п. 1 або 2, де мікронізовані частинки ак-
тивних інгредієнтів додатково містять інгаляційний 
кортикостероїд ІCS, вибраний із групи, що склада-
ється з беклометазону дипропіонату і форми його 
моногідрату, будесоніду, флутиказону пропіонату, 
флутиказону фуроату і мометазону фуроату, і де 

ICS змішаний з носієм і 2-агоністом тривалої дії на 
стадії (i). 
4. Спосіб за будь-яким одним з пп. 1-3, де антиму-
скариновий лікарський засіб являє собою глікопіро-
нію бромід, ІCS являє собою беклометазону дипро-
піонат, LABA являє собою формотеролу фумарату 
дигідрат. 
5. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
де на стадії і) перемішування здійснюють при 16-
32 об./хв. протягом часу від 60 до 120 хвилин. 
6. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
де на стадії іі) змішування здійснюють протягом ча-
су від 20 до 40 хвилин. 
7. Порошкова композиція для застосування в будь-
якому інгаляторі сухого порошку, що містить: 
(A) носій, що містить: 
(a) фракцію великих частинок моногідрату альфа-
лактози як фізіологічно прийнятного носія, що має 
середній розмір частинок щонайменше 175 мкм; і 
(b) фракцію дрібнодисперсних частинок, що скла-
дається із суміші від 90 до 99,5 масових відсотків 
частинок фізіологічно прийнятного ексципієнта і від 
0,5 до 10 масових відсотків стеарату магнію, де що-
найменше 90 % усіх зазначених дрібнодисперсних 
частинок мають об'ємний діаметр менше ніж 15 мі-
кронів, де масове співвідношення зазначених дріб-
нодисперсних частинок і зазначених великих части-
нок становить від 5:95 до 30:70; і 
(B) мікронізовані частинки глікопіронію броміду і фор-
мотеролу фумарату дигідрату як активні інгредієнти, 
де зазначену композицію одержують способом, що 
включає: 
(і) змішування зазначеного носія і зазначеного фор-
мотеролу фумарату дигідрату в посудині шейкер-мік-
сера при швидкості обертання не нижче ніж 16 об./хв. 
протягом не менше ніж 60 хвилин, з одержанням 
першої суміші; і 
(іі) додавання зазначеного глікопіронію броміду до 
зазначеної першої суміші з одержанням другої су-
міші, і змішування зазначеної другої суміші при швид-
кості обертання не вище ніж 16 об./хв. протягом не 
більше ніж 40 хвилин; і при цьому фракція середньо-
дрібних частинок глікопіронію броміду становить бі-
льше ніж 25 %. 
8. Порошкова композиція за п. 7, де мікронізовані 
частинки активних інгредієнтів додатково містять 
беклометазону дипропіонат, і де беклометозону ди-
пропіонат змішаний з носієм і формотеролу фума-
рату дигідратом на стадії (i). 
9. Порошкова композиція за п. 7 або 8, де спосіб до-
датково включає: 
(ііі) подальше змішування композиції, отриманої на 
стадії (іі), для досягнення однорідного розподілу за-
значених активних інгредієнтів. 
10. Порошкова композиція за будь-яким з пп. 7-9, де 
фракція середньодрібних частинок становить від 28 
до 40 %. 
11. Порошкова композиція за будь-яким одним з пп. 7-10, 
де великі частинки мають масовий діаметр у діапа-
зоні від 210 до 360 мкм. 
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12. Пристрій, що являє собою інгалятор сухого по-
рошку, заповнений сухою порошковою композицією 
за будь-яким одним з пп. 7-11. 
13. Суха порошкова композиція за будь-яким одним 
з пп. 7-11 для застосування для профілактики і/або 
лікування запального і/або обструктивного захво-
рювання дихальних шляхів. 
14. Суха порошкова композиція за п. 13, де захво-
рювання являє собою астму або хронічну обструк-
тивну хворобу легенів ХОХЛ. 
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(54) КОН'ЮГАТИ ПІРОЛОБЕНЗОДІАЗЕПІН-АНТИТІЛО 

(57) 1. Кон'югат формули (I): 

Ab - (DL)p, (I) 

у якій: 

Ab являє собою антитіло, яке зв'язується з AXL; 

DL являє собою 

, 

де: 

X вибраний з групи, що включає: одинарний зв'язок, 

-CH2- і -C2H4-; 

n становить від 1 до 8; 

m дорівнює 0 або 1; 

R7 являє собою метил або феніл; 

якщо між C2 і C3 є присутнім подвійний зв'язок, то 

R2 вибраний з групи, що складається з: 

(ia) C5-10арильної групи, необов'язково заміщеної 

одним або більше замісниками, вибраними з групи, 

що включає: галоген, нітро, ціано, простий ефір, ка-

рбокси, складний ефір, C1-7алкіл, C3-7гетероцикліл і 

біс-оксі-C1-3алкілен; 

(ib) C1-5 насиченого аліфатичного алкілу; 
(ic) C3-6 насиченого циклоалкілу; 

(id) , де кожний з R21, R22 і R23 незалежно 
вибраний з H, C1-3 насиченого алкілу, C2-3алкенілу, 
C2-3алкінілу та циклопропілу, причому зазначена за-
гальна кількість атомів вуглецю в групі R2 становить 
не більше 5; 

(ie) , де один із R25a і R25b являє собою H, а 
інший вибраний з: фенілу, причому феніл необов'яз-
ково заміщений групою, вибраною з галогену, мети-
лу, метокси, піридилу та тіофенілу; і 

(if) , де R24 вибраний з: H; C1-3 насиченого 
алкілу; C2-3алкенілу; C2-3алкінілу; циклопропілу; фе-
нілу, причому феніл необов'язково заміщений гру-
пою, вибраною з галогену, метилу, метокси; піриди-
лу; та тіофенілу; 
якщо між C2 і C3 є присутнім одинарний зв'язок, то 

R2 являє собою , де R26a і R26b незалежно 
вибрані з H, F, C1-4 насиченого алкілу, C2-3алкенілу, 
причому алкільна й алкенільна групи необов'язково 
заміщені групою, вибраною з C1-4алкіламідо й C1-4ал-
кілового складного ефіру; або, якщо один із R26a і 
R26b являє собою H, то інший вибраний з нітрилу й 
C1-4алкілового складного ефіру; 
якщо між C2' і C3' є присутнім подвійний зв'язок, то 
R12 вибраний з групи, що складається з: 
(iia) C5-10арильної групи, необов'язково заміщеної 
одним або більше замісниками, вибраними з групи, 
що включає: галоген, нітро, ціано, простий ефір, кар-
бокси, складний ефір, C1-7алкіл, C3-7гетероцикліл і 
біс-оксі-C1-3алкілен; 
(iib) C1-5 насиченого аліфатичного алкілу; 
(iic) C3-6 насиченого циклоалкілу; 

(iid) , де кожний з R31, R32 і R33 незалежно 
вибраний з H, C1-3 насиченого алкілу, C2-3алкенілу, 
C2-3алкінілу та циклопропілу, причому зазначена за-
гальна кількість атомів вуглецю в групі R12 становить 
не більше 5; 

(iie) , де один із R35a і R35b являє собою H, а 
інший вибраний з: фенілу, причому феніл необов'я-
зково заміщений групою, вибраною з галогену, ме-
тилу, метокси, піридилу та тіофенілу; і 

(iif) , де R34 вибраний з: H; C1-3 насиченого 
алкілу; C2-3алкенілу; C2-3алкінілу; циклопропілу; фе-
нілу, причому феніл необов'язково заміщений гру-
пою, вибраною з галогену, метилу, метокси, піридилу 
та тіофенілу; 
якщо між C2' і C3' є присутнім одинарний зв'язок, то 

R12 являє собою , де R36a і R36b незалежно 
вибрані з H, F, C1-4 насиченого алкілу, C2-3алкенілу, 
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причому алкільна й алкенільна групи необов'язково 
заміщені групою, вибраною з C1-4алкіламідо й C1-4ал-
кілового складного ефіру; або, якщо один із R36a і 
R36b являє собою H, інший вибраний з нітрилу й C1-4ал-
кілового складного ефіру; 
і р становить від 1 до 8. 
2. Кон'югат за п. 1, який відрізняється тим, що Х 

являє собою -CH2-. 
3. Кон'югат за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 

що n становить від 1 до 4. 
4. Кон'югат за п. 3, який відрізняється тим, що n 

дорівнює 2. 
5. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-4, який відрізня-

ється тим, що між C2 і C3 є присутнім подвійний 

зв'язок, і R2 являє собою C1-5 насичену аліфатичну 

алкільну групу. 
6. Кон'югат за п. 5, який відрізняється тим, що R2 

являє собою метил, етил або пропіл. 
7. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-4, який відрізня-

ється тим, що між C2 і C3 є присутнім подвійний 

зв'язок, і R2 являє собою: 

(а) феніл, який несе від однієї до трьох груп заміс-

ників, причому зазначені замісники можуть бути ви-

брані з метокси, етокси, фтору, хлору, ціано, біс-окси-

метилену, метилпіперазинілу, морфоліно та метилті-

офенілу; або 

(b) циклопропіл; або 

(с) групу формули  

, 

при цьому зазначена загальна кількість атомів вуг-

лецю в групі R2 становить не більше 3;  

або 

(d) групу  

; або  

(е) групу формули  

,  

в якій R24 вибраний з H або метилу. 
8. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-4, який відрізня-

ється тим, що між C2 і C3 є присутнім одинарний 

зв'язок, R2 являє собою і  
(а) R26a і R26b обидва являють собою H; або 

(b) R26a і R26b обидва являють собою метил; або 

(с) один із R26a і R26b являє собою H, а інший вибра-

ний з C1-4 насиченого алкілу, C2-3алкенілу, причому 

алкільна й алкенільна групи необов'язково заміщені. 
9. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-8, який відрізня-

ється тим, що між C2' і C3' є присутнім подвійний 

зв'язок, і R12 являє собою C1-5 насичену аліфатичну 

алкільну групу. 
10. Кон'югат за п. 9, який відрізняється тим, що R12 

являє собою метил, етил або пропіл. 
11. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-8, який відрізня-

ється тим, що між C2' і C3' є присутнім подвійний 

зв'язок, і R12 являє собою: 

(а) феніл, який несе від однієї до трьох груп заміс-

ників, причому зазначені замісники можуть бути ви-

брані з метокси, етокси, фтору, хлору, ціано, біс-ок-

симетилену, метилпіперазинілу, морфоліно та метил-

тіофенілу; або 

(b) циклопропіл; або 
(с) групу формули 

, 
при цьому зазначена загальна кількість атомів вуг-
лецю в групі R12 становить не більше 3;  
або 
(d) групу 

; або 
(е) групу формули 

,  
в якій R34 вибраний з H або метилу. 
12. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що між C2' і C3' є присутнім одинарний 

зв'язок, R12 являє собою  і  
(а) R36a і R36b обидва являють собою H; або 
(b) R36a і R36b обидва являють собою метил; або 
(с) один із R36a і R36b являє собою H, а інший вибра-
ний з C1-4 насиченого алкілу, C2-3алкенілу, причому ал-
кільна й алкенільна групи необов'язково заміщені. 
13. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що зазначене антитіло містить домен VH, 

що містить CDR3 VH з амінокислотною послідовніс-
тю SEQ ID NO:7, CDR2 VH з амінокислотною послі-
довністю SEQ ID NO:6 і CDR1 VH з амінокислотною 
послідовністю SEQ ID NO:5. 
14. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-13, який відрізня-
ється тим, що зазначене антитіло містить домен 

VH, що має послідовність SEQ ID NO:1. 
15. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-14, який відрізня-
ється тим, що зазначене антитіло містить домен 

VL, що містить CDR3 VL з амінокислотною послідо-
вністю SEQ ID NO:10, CDR2 VL з амінокислотною 
послідовністю SEQ ID NO:9 і CDR1 VL з амінокис-
лотною послідовністю SEQ ID NO:8. 
16. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-15, який відрізня-
ється тим, що зазначене антитіло містить домен 

VH, що має послідовність SEQ ID NO:2. 
17. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-16, який відрізня-

ється тим, що зазначене антитіло містить важкий 

ланцюг, що має послідовність SEQ ID NO:3 або SEQ 

ID NO:24. 
18. Кон'югат за будь-яким із пп. 1-17, який відрізня-
ється тим, що зазначене антитіло містить пару з лег-

ким ланцюгом, що має послідовність SEQ ID NO:4. 
19. Композиція, яка містить суміш кон'югатів, як ви-

значено у будь-якому з пп. 1-18, причому середнє 

навантаження лікарським засобом на антитіло в су-

міші кон'югатів становить від 1 до 4. 

20. Застосування кон'югата за будь-яким із пп. 1-18 

у виробництві лікарського засобу для лікування про-

ліферативного захворювання. 

21. Спосіб лікування проліферативного захворюван-

ня в суб'єкта, який включає введення суб'єкту кон'ю-

гата за будь-яким із пп. 1-18. 

22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що заз-

начене захворювання являє собою рак. 
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23. Спосіб за будь-яким із пп. 21 або 22, який відрі-
зняється тим, що захворювання або рак характе-

ризується наявністю новоутворення, що містить як 
AXL+ve, так й AXL-ve клітини. 
24. Спосіб лікування проліферативного захворюван-
ня в суб'єкта, причому зазначений спосіб включає: 
(i) виявлення наявності в суб'єкта новоутворення, 
що містить як AXL+ve, так й AXL-ve клітини; 
(ii) введення зазначеному суб'єкту зазначеного ко-
н'югата за будь-яким із пп. 1-18. 
25. Фармацевтична композиція, яка містить кон'югат 
за будь-яким із пп. 1-18 і фармацевтично прийнят-
ний розріджувач, носій або допоміжну речовину. 
26. Фармацевтична композиція за п. 25, яка додат-
ково містить терапевтично ефективну кількість хімі-
отерапевтичного агента. 
27. Спосіб лікування раку, який включає введення 
суб'єкту фармацевтичної композиції за п. 26. 
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(54) ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ, ЩО МІСТИТЬ ЗАХИСНУ 
КРИШКУ З НЕРУХОМИМИ ЛАПКАМИ 

(57) 1. Захисний пристрій (10), що містить захисну криш-

ку (12), виконану з жорсткого матеріалу, призначену 
для захоплення на захисному ковпачку (8) голки, ви-
конаному з гнучкого матеріалу, шприца (2) з можли-
вістю усунення захисного ковпачка (8) голки від гол-
ки при зніманні вказаної захисної кришки (12), при 
цьому вказана захисна кришка має внутрішню по-
верхню (13; 113) і містить лапки (20; 120; 220), що 
виступають з цієї внутрішньої поверхні, причому вка-
зані лапки мають вільний кінець у вигляді верхівки 
(22), розташованої таким чином, щоб вона входила 
у захисний ковпачок (8) голки, 
який відрізняється тим, що лапки (20; 120; 220): 

- орієнтовані вниз, 
- виконані як одне ціле з захисною кришкою (12), 
- і закріплені нерухомо відносно вказаної внутріш-
ньої поверхні (13; 113) без можливості згинання. 
2. Захисний пристрій (10) за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що захисна кришка (12) містить чотири з вка-

заних лапок (20). 
3. Захисний пристрій (10) за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що захисна кришка (12) містить п'ять з вка-

заних лапок (20; 220). 
4. Захисний пристрій (10) за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що діаметр окруж-

ності (30), що проходить через верхівку (22) лапок, 
становить від 3,4 до 3,9 мм. 
5. Захисний пристрій (10) за п. 4, який відрізняєть-
ся тим, що діаметр окружності (30; 130; 230), що про-

ходить через верхівку (22) лапок, становить від 3,4 до 
3,8 мм. 
6. Захисний пристрій (10) за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що діаметр окружності (30; 130; 230), що про-

ходить через верхівку (22) лапок (20; 120; 220), ста-
новить від 3,5 до 3,7 мм. 
7. Захисний пристрій (10) за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що вказані лапки 

(20; 120; 220) розподілені навколо поздовжньої осі 
(А) вказаної захисної кришки (12). 
8. Захисний пристрій (10) за п. 7, який відрізняєть-
ся тим, що лапки (20; 120; 220) розподілені симет-

рично відносно вказаної поздовжньої осі (А; А') та/або 
відносно площини (Р"1, Ρ"2), що містить вказану поз-
довжню вісь. 
9. Захисний пристрій (10) за п. 7 або 8, який відріз-
няється тим, що в площині, перпендикулярній вка-

заній поздовжній осі (А") і такій, що проходить через 
верхівки (22) лапок (220), кути між верхівками сусід-
ніх лапок: 
- є різними, найменший з цих кутів (а") має значен-
ня, що становить від 70° до 90°, 
- або всі дорівнюють 90°. 
10. Захисний пристрій (10) за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що для щонай-

менше одної із вказаних лапок (20; 120; 220) пере-
різ цієї лапки з внутрішньою поверхнею (13; 113) 
вказаної захисної кришки (12; 112; 212) є найбільшим 
перерізом цієї відповідної лапки. 
11. Захисний пристрій (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що щонаймен-

ше одна з лапок (20; 120; 220) має верхівку (22), яка 
звужується порівняно з рештою лапки. 
12. Захисний пристрій (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що він додат-

ково містить захисний ковпачок (8) голки, захопле-
ний лапками (20; 120; 220) і розташований всере-
дині вказаної захисної кришки (12; 112; 212). 
13. Захисний пристрій (10) за п. 12, який відрізняє-
ться тим, що містить корпус (11) для введення 

шприца (2), причому корпус (11) має відокремлюва-
ну частину, відділену зоною (6) розриву, причому 
вказана відокремлювана частина утворює захисну 
кришку (12; 112; 212). 
14. Захисний пристрій (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що містить кор-

пус (11) для введення шприца (2), причому корпус 
(11) має утримувальну частину, з'єднану із вказаною 
захисною кришкою (12; 112; 212), при цьому захисний 
пристрій містить запірний засіб (15) для фіксації 
шприца (2) всередині цієї утримувальної частини. 
15. Пристрій (1) для ін'єкцій, що містить захисний 
пристрій (10) за п. 13, при цьому наповнений шприц 
(2) встановлений всередині вказаного корпусу (11), 
при цьому голка (7) цього шприца вставлена всере-
дину вказаного захисного ковпачка (8). 
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(54) АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СПОЛУКИ 

(57) 1. Застосування сполуки формули (IA) для лікуван-

ня туберкульозу 

ring A
ring B

(IA)

, (IA) 
де 
R1 являє собою водень; 
L1 являє собою -CH2-; 
X1 являє собою необов'язкову феніленову або наф-
тиленову ароматичну лінкерну групу (причому лін-
керна група сама може бути необов'язково заміще-
на одним або більше замісниками, вибраними з 
фтору, -OH, -OC1-6алкілу та C1-6алкілу, причому ос-
танні два алкільні фрагменти самі по собі необов'яз-
ково заміщені одним або більше атомами фтору); 
Xa являє собою C(H) або N; 
Xb являє собою C(H), N, O (у такому випадку L2 відсут-
ній) або C=O (у такому випадку L2 також відсутній); 
q1 являє собою -CH2-, -CH2-CH2-, -O-CH2- або "-"; 
q2 являє собою -CH2- або -CH2-CH2-; 
q3 являє собою -CH2- або -CH2-CH2-; 
q4 являє собою -CH2- або -CH2-CH2-; 
якщо Xb являє собою O або C=O, то L2 відсутній; 
якщо Xb являє собою C(H) або N, то L2 може являти 
собою водень, галоген, -ORf, -C(O)-Rg, C1-6алкіл (не-
обов'язково заміщений одним або більше атомами 
галогену, наприклад атомами фтору) або аромати-
чну групу (необов'язково заміщену одним або біль-
ше замісниками, вибраними з галогену, C1-6алкілу 
(який сам необов'язково заміщений одним або біль-
ше замісниками, вибраними з фтору, -CF3 і/або -SF5), 
-OC1-6алкілу (який сам необов'язково заміщений од-
ним або більше атомами фтору), -O-фенілу (який сам 
необов'язково заміщений галогеном, C1-6алкілом, 
C1-6фторалкілом і/або -OC1-6алкілом або -SF5); або, 

якщо приєднаний до азоту, тобто, якщо Xb являє со-
бою N, L2 являє собою -S(O)2-C1-6алкіл, необов'язко-
во заміщений одним або більше атомами фтору; 
Rf являє собою водень, C1-6алкіл (необов'язково за-
міщений одним або більше атомами фтору) або аро-
матичну групу (яка сама необов'язково заміщена 
одним або більше замісниками, вибраними з гало-
гену, C1-6алкілу та -OC1-6алкілу, причому останні два 
алкільні фрагменти самі по собі можуть бути необо-
в'язково заміщені одним або більше атомами фтору); 
Rg являє собою водень або C1-6алкіл (необов'язково 
заміщений одним або більше замісниками, вибра-
ними з фтору або -OC1-3алкілу, причому останній фраг-
мент також необов'язково заміщений одним або бі-
льше атомами фтору) або ароматичну групу (необо-
в'язково заміщену одним або більше замісниками, 
вибраними з галогену, C1-6алкілу або -OC1-6алкілу); 
кільце A може бути прикріплене до потрібного амід-
ного фрагмента (тобто фрагмента -C(O)-N(R1)-) за 
допомогою будь-якого з двох можливих зв'язків, пред-
ставлених пунктирними лініями, причому ці зв'язки 
з'єднані з кільцем A при двох різних атомах (цього 
кільця); 
кільце A являє собою 5-членне ароматичне кільце, 
що містить щонайменше один гетероатом (перева-
жно, яке містить щонайменше один атом азоту); 
кільце B являє собою 5- або 6-членне кільце, що мо-
же бути ароматичним або неароматичним, яке не-
обов'язково містить від одного до чотирьох гетеро-
атомів (переважно вибраних із азоту, кисню і сірки); 
кільце A і/або кільце B може бути необов'язково за-
міщене одним або більше замісниками, вибраними 
з: галогену, C1-6алкілу (необов'язково заміщеного од-
ним або більше атомами галогену, наприклад ато-
мами фтору) і/або -OC1-6алкілу (який сам необов'яз-
ково заміщений одним або більше атомами фтору), 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Застосування за п. 1, де X1 являє собою:  

 
або 

, 
причому такі лінкерні групи необов'язково заміщені 
одним або більше замісниками, вибраними з фтору, 
CH3, CF3, -OCH3 і -OCF3. 
3. Застосування за п. 1 або 2, де спіроциклічний 
фрагмент, тобто об'єднане кільце, що містить Xa і 
Xb, представлене наступним чином: 

, , , 

, , , 

, , , 

Кільце 

А 
Кільце 

В 
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. 
4. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, де: 
кільце A представлене наступним чином: 

, , , 
 

, ; 
і/або 
кільце B представлене наступним чином: 

, , , 

, , , 

, , , 

, , 

, , 
де "SUB" та "Sub" являють собою один або більше 

можливих замісників при відповідному атомі (нап-

риклад атомі вуглецю або азоту). 

5. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, 

де об'єднані кільцеві системи, тобто кільце A та кіль-

це B, можуть бути представлені наступним чином: 

, , , 

, , , 

, , , 

, , 

, , , 

, , 

, , 

, , 
де "SUB" являє собою один або більше можливих 
замісників у біциклі (тобто в кільці A і/або в кільці B), 
і "Sub" являє собою можливий необов'язковий 
замісник при атомі N біциклу (незаміщений у дано-
му контексті буде означати "NH"). 
6. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, де 
щонайменше один з Xa і Xb являє собою N, а інший 
являє собою C(H), N або (у випадку Xb) O; і/або 
Xa і Xb не являють собою C(H) одночасно. 
7. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, 
де L2 являє собою водень, галоген, -ORf, -C(O)Rg 
або ароматичну групу (необов'язково заміщену од-
ним або двома замісниками, вибраними з -OC1-

6алкілу (який сам необов'язково заміщений одним 
або більше атомами фтору) або -SF5 або, як аль-
тернатива, галогеном). 
8. Застосування за п. 7, де Rf являє собою C1-6ал-
кільну або арильну групу, необов'язково заміщену 
C1-3алкілом (який сам необов'язково заміщений од-
ним або більше атомами фтору, утворюючи, таким 
чином, наприклад групу -CF3), і/або Rg являє собою 
C1-3алкіл (необов'язково заміщений фтором) або 
феніл. 
9. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, де, якщо Xb 

являє собою N, і L2 являє собою -S(O)2-C1-6алкіл, то 

він являє собою -S(O)2CF3. 

10. Застосування за п. 1, де: 

L1 являє собою -CH2-; 

X1 відсутній або X1 являє собою карбоциклічну аро-

матичну лінкерну групу; 

якщо X1 являє собою карбоциклічну лінкерну групу, 

то вона являє собою фенілен (наприклад 1,4-фені-

лен), наприклад: 

, 
щонайменше один із Xa і Xb являє собою N, а інший 
являє собою C(Rc), N або (у випадку Xb) O; 
спіроциклічне 3-6-членне кільце, яке містить Xa і Xb, 
приєднане до 4-6-членного кільця; 
в одному аспекті L2 являє собою ароматичну групу 
(визначену у даному документі), необов'язково замі-
щену, як визначено у даному документі, і/або в ін-
шому аспекті L2 являє собою -ORf, де Rf являє собою 



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

3.11 

арильну групу (визначену у даному документі), не-
обов'язково заміщену, як визначено у даному доку-
менті; 
якщо L2 являє собою (необов'язково заміщену) аро-

матичну групу, вона може являти собою феніл або 

5- або 6-членну гетероциклічну групу (наприклад, 

яка містить щонайменше один атом азоту, утворю-

ючи, таким чином, піридильне, тіазолільне або три-

азолільне кільце; у головному варіанті здійснення 

гетероциклічна група являє собою піридил), де не-

обов'язкові замісники визначені у даному документі; 

необов'язкові замісники в ароматичних групах L2 

вибрані з галогену, C1-6алкілу, -CF3, -OC1-6алкілу та 

-OCF3; 

якщо Rf являє собою арильну групу, то вона пере-

важно являє собою феніл, необов'язково заміще-

ний C1-3алкілом, який сам необов'язково заміщений 

фтором; 

кільце A і кільце B разом являють собою 8- або 9-

членне біциклічне кільце (кільце A являє собою 5-

членне кільце, та кільце B може являти собою 5- 

або 6-членне кільце, причому обидва кільця пере-

важно є ароматичними), яке містить щонайменше 

один атом азоту (та у головному варіанті здійснення 

щонайменше один атом азоту, що є спільним для 

обох кілець); 

необов'язкові замісники при кільці A та кільці B яв-

ляють собою галоген, C1-3алкіл і -OC1-3алкіл, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 
11. Сполука формули (IB), показана нижче: 
 

ring Aring B

(  )n1

(  )n2

(IB)

(  )n3

(  )n4

, (IB)  
де 

значення замісників визначені у будь-якому з пп. 1-10, 

та де: 

n1, n2, n3 і n4 незалежно дорівнюють 1; 

щонайменше один із Xa і Xb являє собою N, а інший 

являє собою CH або N. 

12. Сполука за п. 11 наступної формули: 
 

 

, 

де 

R1 являє собою водень; 

L1 являє собою -CH2-; 

X1 являє собою карбоциклічну ароматичну лінкерну 

групу, а саме: 

1,4-фенілен: 
 

, 

щонайменше один з Xa і Xb являє собою N, а інший 

являє собою CH або N; 

L2 являє собою -S(O)2-C1-6алкіл, необов'язково замі-

щений одним або більше атомами фтору; 

об'єднані кільцеві системи, тобто кільце A і кільце B, 

представлені наступним чином: 
 

, 

і "SUB" являє собою необов'язкові замісники при 

кільці A і кільці B, і являють собою галоген, C1-3алкіл 

і -OC1-3алкіл, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

13. Сполука 

 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

14. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 10-13 

як фармацевтичного препарату. 

15. Фармацевтична композиція, яка містить фарма-

цевтично прийнятний носій і, як активний інгредієнт, 

терапевтично ефективну кількість сполуки за будь-

яким із пп. 10-13. 

16. Застосування сполуки за п. 12 або 13 для ліку-

вання туберкульозу. 

17. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-13 

для виготовлення лікарського препарату для лікуван-

ня туберкульозу. 

18. Спосіб лікування туберкульозу, де спосіб вклю-

чає введення терапевтично ефективної кількості спо-

луки за будь-яким із пп. 1-13. 

19. Комбінація (a) сполуки за будь-яким із пп. 1-13 

та (b) одного або більше інших протитуберкульоз-

них засобів. 

20. Продукт, що містить (a) сполуку за будь-яким із 

пп. 1-13 та (b) один або більше інших протитуберку-

льозних засобів, у вигляді комбінованого препарату 

для одночасного, окремого або послідовного засто-

сування у лікуванні бактеріальної інфекції. 

21. Спосіб одержання сполуки формули (IA) за 

пп. 10-13, де спосіб включає: 

(i) взаємодію сполуки формули (II)  
 

 

ring A
ring B

(II)

, (II)   
де цілі числа визначені в п. 1, зі сполукою форму-

ли (III): 

LG1-L2, (III) 

де L2 визначений у п. 1 (але лише, якщо L2 не являє 

собою водень, галоген або не зв'язаний із O або S), 

та LG1 являє собою придатну відхідну групу; 

(ii) взаємодію сполуки формули (IV) 
 

ring A
ring B

(IV)

, (IV) 

де цілі числа визначені в п. 1, або її придатної похід-

ної, такої як похідна естеру карбонової кислоти, зі 

сполукою формули (V) 

Кільце 
А 

Кільце 

В 

Кільце 
А 

Кільце 

В 

Кільце 
А Кільце 

В 

Кільце 
А Кільце 

В 
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(V)

, (V) 
де цілі числа визначені вище, в умовах реакції амід-
ного сполучення;  
(iii) сполучення сполуки формули (VI) 

ring A

ring B

(VI)

, (VІ)  
де цілі числа визначені в п. 1, та LG2 являє собою 
придатну відхідну групу, зі сполукою формули (VIІ) 

(VII)

, (VІІ) 
де цілі числа визначені в п. 1; 
(iv) сполучення сполуки формули (VIII) 

ring A

ring B

(VIII)

, (VIII)  
де цілі числа визначені в п. 1, та LG3 являє собою 
придатну відхідну групу, як описано вище стосовно 
LG2 (та може, зокрема, являти собою хлор, бром або 
йод), зі сполукою формули (IX), 
LG4-L2, (IX) 
де L2 визначений у п. 1 (але лише, якщо L2 не являє 
собою водень, галоген або не зв'язаний із O або S), 
та LG4 являє собою придатну групу. 

 

 

A 62 

(11) 125190  (51) МПК  
A62C 31/02 (2006.01) 
A62C 8/08 (2006.01) 
B05B 1/28 (2006.01) 

(21) a 2020 01018  

(24) 27.01.2022  

(22) 17.02.2020  

(72) Костенко Віктор Климентович (UA), Ляшок Ярослав 

Олександрович (UA), Костенко Тетяна Вікторівна 

(UA), Зав'ялова Олена Леонідівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДО-

НЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ" 

площа Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька обл., 

85300 (UA) 

(54) ПОЖЕЖНИЙ СТВОЛ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ПРИ-

СТРОЄМ 

(57) Пожежний ствол, який містить корпус циліндричної 

або конічної форми із насадком, до корпусу приєд-

нано з'єднувальну головку, яка приєднана до поже-

жного рукава, який відрізняється тим, що на кор-

пусі, біля головки, встановлено патрубок з краном-

регулятором, а біля насадка - циліндричний кронш-

тейн, на якому розміщено важіль, який встановлений 

з можливістю обертання навколо кронштейна, на ві-

льному кінці важеля встановлено розпилювачі в про-

тилежному напрямку від насадка, які виконані з мож-

ливістю повертання у напрямку, перпендикулярно-

му до осі важеля, розпилювачі за допомогою трубки 

з'єднані з патрубком. 

 

Кільце 
А 

Кільце 

В 

Кільце 
А 

Кільце 

В 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 125181  (51) МПК (2022.01)  
B01J 21/06 (2006.01) 
B01J 37/02 (2006.01) 
B82Y 40/00 
B82B 3/00 

(21) a 2019 08874  

(24) 27.01.2022  

(22) 22.07.2019  

(72) Скиба Маргарита Іванівна (UA), Воробйова Вікторія 

Іванівна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА НА ОСНО-
ВІ ДІОКСИДУ ТИТАНУ 

(57) Спосіб одержання каталізатора на основі діоксиду 

титану, що включає обробку діоксиду титану міне-
ральною кислотою та наступне нанесення металу, 
який відрізняється тим, що нанесення металу здійс-

нюють шляхом витримки діоксиду титану в попере-
дньо плазмохімічно отриманому розчині стабілізо-
ваних наночастинок срібла в межах 0,1-1,1 мас. % 
протягом 6-12 годин та наступним сушінням за тем-
ператури 350-450 °C протягом 2 год. 

 

 

B 02 

(11) 125180  (51) МПК  
B02C 13/02 (2006.01) 
B02C 13/06 (2006.01) 
B02C 13/286 (2006.01) 

(21) a 2019 08793  

(24) 27.01.2022  

(22) 22.07.2019  

(72) Дешко Віталій Іванович (UA), Братішко Вячеслав Вя-

чеславович (UA), Кузьменко Володимир Федорович 
(UA), Бригас Олексій Володимирович (UA), Субота 
Сергій Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) ПОДРІБНЮВАЧ ЯЄЧНОЇ ШКАРАЛУПИ 
(57) Подрібнювач яєчної шкаралупи, який містить корпус 

з вхідним патрубком, завантажувальний бункер, з'єд-
наний з вхідним патрубком через заслінку, циклон, ви-
пускний патрубок з заслінкою, з'єднаний з циклоном, 
ротор з молотками та деко, розташовані всередині 

корпусу на приводному валу, електропривод, який від-
різняється тим, що вхідний патрубок містить другу, 

розташовану паралельно першій, заслінку, причому 
простір поміж ними служить мірною ємністю для шка-
ралупи, а випускний патрубок розташований в серед-
ній частині корпусу і містить поворотну заслінку, ви-
конану з можливістю періодичного перекриття випу-
скного патрубка. 

 

 

B 07 

(11) 125200  (51) МПК  
B07B 4/02 (2006.01) 
B07B 7/04 (2006.01) 
B07B 11/04 (2006.01) 
B07B 11/06 (2006.01) 
A01F 12/44 (2006.01) 
B02B 1/02 (2006.01) 

(21) a 2020 06727  

(24) 27.01.2022  

(22) 20.10.2020  

(72) Бардадим Володимир Кирилович (UA), Бардадим 

Богдан Олександрович (UA), Кудрявцев Максим Іго-
рович (UA), Ярошкін Вячеслав Павлович (UA) 

(73) БАРДАДИМ ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ 
вул. Сотника Семенова, 14, с. Китайгород, Цари-
чанський район, Дніпропетровська обл., 51030 
(UA) 
  

БАРДАДИМ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Шевченка, 10Б, с. Луб'янка, Синельниківсь-
кий район, Дніпропетровська обл., 52560 (UA) 
  

КУДРЯВЦЕВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ 
вул. Доблесна, 208, кв. 3, м. Дніпро, 49053 (UA) 
  

ЯРОШКІН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 
вул. Алупкинська, 1, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) АЕРОДИНАМІЧНИЙ СЕПАРАТОР КОЛОННОГО ТИ-
ПУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗАСМІЧЕНИХ НАСІННЄВИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Аеродинамічний сепаратор колонного типу для 
очищення засмічених насіннєвих матеріалів, який 
містить блок (1) завантаження, що включає заван-
тажувальний бункер (2) та віброживильник (3), який 
оснащений електронним пристроєм (16) керування 
коливань, блок (4) пневмосепарації, який включає 
джерело (5) повітряного потоку, виконане із можли-
вістю регулювання інтенсивності повітряного потоку 
в зоні сепарації, пневмосепараційний канал (6) із 
патрубком (7) для подачі засмічених насіннєвих ма-
теріалів, патрубком (8) для виходу насіннєвого ма-
теріалу й патрубком (9) для виходу сміття, осадову 
камеру (10) із конусним бункером (11) для подання 
сміття у шнек-пастку (12) та віддушиною (13 ), збір-
ник (14) насіннєвого матеріалу, збірник (15) сміття, 
причому пневмосепараційний канал (6) в нижній час-
тині має повітророзподільник (17), виконаний у виг-
ляді решітки із діаметром отворів 1-3 мм, переваж-
но 3 мм, встановленої під кутом 40-50 градусів, пе-
реважно 45 градусів, а в верхній частині містить ви-
конану як розширення перетину пневмосепарацій-
ного каналу (6) камеру розрідження (18), що осна-
щена відбійником (19) та патрубком (20) для виходу 
повітря й пилу.  
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2. Аеродинамічний сепаратор за п. 1, в якому повер-
хні лотка віброживильника (3), пневмосепараційного 
каналу (6), патрубка (7) для подачі засмічених на-
сіннєвих матеріалів, патрубка (8) для виходу насін-
нєвого матеріалу та патрубка (9) для виходу сміття 
виконані із металу, переважно із нержавіючої сталі, 
або мають покриття із низьким коефіцієнтом тертя.  
3. Аеродинамічний сепаратор за п. 1, що включає 
принаймні два блоки (1) завантаження, принаймні два 
блоки (4) пневмосепарації та додатково один блок (21) 
розподілення, що містить бункер-розподільник (22), 
вібратор (23) й принаймні два патрубки (24) для по-
дачі засмічених насіннєвих матеріалів у кожний із 
двох блоків (1) завантаження. 

 

 

B 22 

(11) 125188  (51) МПК  
B22F 3/105 (2006.01) 
B22F 3/26 (2006.01) 
B22F 10/28 (2021.01) 
C22C 1/08 (2006.01) 

(21) a 2020 00660  

(24) 27.01.2022  

(22) 04.02.2020  

(72) Мініцький Анатолій Вячеславович (UA), Биба Євген 

Георгійович (UA), Сисоєв Максим Олександрович 
(UA), Лобода Петро Іванович (UA), Радчук Сергій Ва-
лерійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб виготовлення композиційних матеріалів, в 

якому формують пористі каркаси з використанням 
методів порошкової металургії та просочують їх під 
тиском просочувальним матеріалом з використан-
ням засобів корекції тиску, який відрізняється тим, 

що пористі каркаси виготовляють з композиційних 
матеріалів на основі заліза та формують статичним 
пресуванням або селективним лазерним плавлен-
ням, як просочувальний матеріал використовують 
алюміній або сплави на його основі, а під корекцією 
тиску розуміють створення градієнта тиску шляхом 
застосування форвакуумного насоса.   

 

 

B 25 

(11) 125202  (51) МПК  
B25C 1/04 (2006.01) 
B25C 1/06 (2006.01) 

(21) a 2021 00122  

(24) 27.01.2022  

(22) 18.07.2019  

(31) 10 2018 117 519.1 
(32) 19.07.2018 

(33) DE 
(86) PCT/EP2019/069439, 18.07.2019 
(72) Рюклінгер Вернер (DE) 
(73) ПРЕБЕНА ВІЛФРІД БОРНЕМАН ГМБХ УНД КО. КГ 

Seestrasse 20, 63679 Schotten, Germany (DE) 
(54) ПНЕВМАТИЧНИЙ ВИШТОВХУВАЛЬНИЙ ПРИ-

СТРІЙ 
(57) 1. Пневматичний виштовхувальний пристрій (10) 

для виштовхування предметів (14) або текучих ре-
човин із резервуара за допомогою приводного порш-
ня (18), який може піддаватися впливу об'єму газу, 
стискуваного в камері (23) стиснення, причому при-
водний поршень (18) забезпечений приводним ме-
ханізмом (26) для стиснення об'єму газу та спуско-
вим механізмом для збільшення об'єму стисненого 
газу, який відрізняється тим, що камера (23) стис-

нення забезпечена розвантажувальним механізмом 
(37) для тимчасової вентиляції та спорожнення каме-
ри (23) стиснення та заповнювальним механізмом 
(41) для заповнення провентильованої камери (23) 
стиснення стисненим повітрям, при цьому заповнюва-
льний механізм (41) містить з'єднувальний пристрій 
(43), який з'єднаний з камерою (23) стиснення і слу-
жить для приєднання до змінного балона (45) зі стис-
неним повітрям, та при цьому з'єднувальний прист-
рій (43) має редуктор (46) тиску. 
2. Пневматичний виштовхувальний пристрій за п. 1, 
який відрізняється тим, що приводний механізм (26) 

має приводний елемент (27) обертання, зачеплений 
з лінійним приводним елементом (28), який є виш-
товхувальним плунжером (19), діє на приводний пор-
шень (18) і розміщений у лінійній напрямній (20), 
причому приводний механізм (26) з можливістю ві-
д'єднання з'єднаний з циліндром у зборі (17), який ут-
ворює камеру (23) стиснення, за допомогою стопора 
(24) для поршня. 

 

 

B 61 

(11) 125179  (51) МПК (2022.01)  
B61H 1/00 
F16D 65/04 (2006.01) 
F16D 65/08 (2006.01) 
B60T 5/00 
F16D 65/82 (2006.01) 
F16D 69/00 

(21) a 2019 08414  

(24) 27.01.2022  

(22) 17.07.2019  

(72) Смик Віталій Михайлович (UA), Савчук Олег Васи-

льович (UA), Москаленко Єгор В'ячеславович (UA), 
Мельнічук Ірина Миколаївна (UA), Єфименко Ко-
стянтин Олексійович (UA) 

(73) ЄФИМЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Лугова, буд. 47, м. Біла Церква, Київська обл., 
09106, Україна (UA) 

(54) ГРЕБЕНЕВА ГАЛЬМІВНА КОЛОДКА ЗАЛІЗНИЧНО-
ГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) 1. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-

портного засобу, яка містить металевий каркас, з ви-
конаними на його зовнішній поверхні технологічни-
ми отворами, закріплений на фрикційному елемен-
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ті, який виконаний з композиційного матеріалу, яка 
відрізняється тим, що вздовж внутрішньої поверх-

ні металевого каркаса виконані щонайменше три 
теплопровідні елементи у вигляді видовжених вис-
тупів з боковими поглибленнями, крайні з яких роз-
ташовані зі зміщенням від країв металевого каркаса 
в поздовжньому напрямку на величину до 150 мм, а 
щонайменше один проміжний теплопровідний еле-
мент розташовано поміж крайніми теплопровідними 
елементами, при цьому теплопровідні елементи ви-
конано суцільнолитими з металевим каркасом, та-
кож металевий каркас містить металевий гребінь, 
як додатковий розсіювач тепла, виконаний зі щонай-
менше двома виступами, а частка об'єму металево-
го каркаса з теплопровідними елементами складає 
25-55 % від загального об'єму колодки, при цьому 
як композиційний матеріал фрикційного елемента 
використано безазбестовий матеріал на каучуково-
смоляній основі. 
2. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кожен з крайніх теплопровідних елементів має що-
найменше один проріз, який розділяє теплопровід-
ний елемент на частини, утворюючи теплопровідні 
ділянки, розташовані по повздовжніх краях робочої 
поверхні колодки, а проміжний теплопровідний еле-
мент утворює щонайменше одну теплопровідну ділян-
ку в центральній частині робочої поверхні колодки. 
3. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 
має щонайменше один проміжний теплопровідний 
елемент, який розташовано симетрично відносно 
центра повздовжньої осі. 
4. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 
теплопровідні елементи мають консольне з'єднання 
із задньою частиною каркаса. 

5. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 

містить від 3 до 10 теплопровідних елементів. 

6. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 

теплопровідні елементи виконано з ливарними ухи-

лами в бік каркаса, що складають 0,2°… 8,0°. 

7. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 

закріплення на каркасі фрикційного матеріалу на 

поверхнях теплопровідних елементів відбувається 

за рахунок його запресовування у дисперсному ви-

гляді та вулканізації під дією температури та тиску. 

8. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 

безазбестовий матеріал на каучуково-смоляній ос-

нові з вмістом армуючих волокон та домішок забез-

печує досягнення твердості поверхні фрикційного 

елемента за Брінелем у межах 3…35 НВ, коефіцієнта 

тертя у парі з колісною сталлю у межах 0,06…0,30. 

9. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 

безазбестовий матеріал на каучуково-смоляній ос-

нові з вмістом армуючих волокон та домішок забез-

печує досягнення твердості поверхні фрикційного 

елемента за Брінелем у межах 1,2…10 НВ, коефіці-

єнта тертя колодки у парі з колісною сталлю у ме-

жах 0,17…0,45. 

10. Гребенева гальмівна колодка залізничного транс-
портного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що 

металевий каркас містить посилюючу вставку у ви-

гляді П-подібної пластини, яка розташовується в 

центральній частині, над технологічним отвором. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВОЛОКОН 
(57) 1. Спосіб одержання мінеральних волокон шляхом 

внутрішнього центрифугування за допомогою при-
строю, що містить кошик і прядильний диск, здатні 
обертатися як одне ціле навколо осі обертання, 
причому кошик має кільцеву стінку, у якій виконано 
множину отворів, і прядильний диск має кільцеву стін-
ку, у якій виконано множину отворів, причому зазна-
чений спосіб включає: 
 - подачу в кошик матеріалу, призначеного для пе-
ретворення у волокна, при температурі Та; 
 - центрифугування матеріалу, призначеного для пе-
ретворення у волокна, шляхом обертання кошика і 
прядильного диска як одного цілого,  

який відрізняється тим, що коефіцієнт F  є більшим 

ніж 2000, коефіцієнт F  визначений як 
Q

dN
F a , де: 

a  є в'язкістю, вираженою в Па·с, матеріалу, приз-

наченого для перетворення у волокна, при темпе-

ратурі Та, 

d  є відстанню, вираженою в м, між кільцевою стін-

кою кошика й кільцевою стінкою прядильного диска, 

N  є кількістю отворів у кошику, і 

Q  є швидкістю подачі, вираженою в кг/с, матеріалу, 

призначеного для перетворення у волокна. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кое-

фіцієнт F  є більшим ніж 5000, більш переважно бі-

льшим ніж 10000. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в'яз-

кість матеріалу, призначеного для перетворення у 

волокна, при температурі Та становить від 50 до 

150 Па·с. 
4. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється 

тим, що відстань між кільцевою стінкою кошика і кі-

льцевою стінкою прядильного диска становить від 

0,05 до 0,2 м. 
5. Спосіб за одним з пп. 1-4, який відрізняється 

тим, що кільцева стінка кошика містить від 50 до 

1000 отворів. 

6. Спосіб за одним з пп. 1-5, який відрізняється 

тим, що швидкість подачі матеріалу, призначеного 

для перетворення у волокна, становить від 0,01 до 
0,5 кг/с. 
7. Спосіб за одним з пп. 1-6, який відрізняється 

тим, що матеріал, призначений для перетворення у 
волокна, містить зазначені нижче компоненти, у масо-
вому співвідношенні, визначеному такими межами (%): 
SiO2 35-80 
Аl2О3 0-30 
CaO+MgO 2-35 
Na2O+K2O 0-20. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що мате-

ріал, призначений для перетворення у волокна, по-
дають у кошик при температурі від 1000 до 1550 °C. 
9. Пристрій для одержання мінеральних волокон, 
який містить кошик і прядильний диск, здатні обер-
татися як одне ціле навколо осі обертання, причому 
кошик має кільцеву стінку, у якій виконано множину 
отворів, і прядильний диск має кільцеву стінку, в 
якій виконано множину отворів, який відрізняється 

тим, що кільцева стінка кошика має лінійну щіль-
ність отворів більше 5 отворів на см. 
10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що 

отвори кошика мають діаметр від 1,2 до 2,9 мм. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 

отвори кошика мають діаметр від 1,5 до 2,5 мм. 
12. Мінеральні волокна, одержані способом за од-
ним з пп. 1-8 або за допомогою пристрою за одним 
з пп. 9-11, які відрізняються тим, що вони мають 

світлорозсіювання DL більше ніж 0,4 і волокна скла-
даються з матеріалу, який містить зазначені нижче 
компоненти у масовому співвідношенні, визначено-
му такими межами (%): 
SiO2 35-80 
Аl2О3 0-30 
CaO+MgO 2-35 
Na2O+K2O 0-20. 
13. Мінеральні волокна за п. 12, які відрізняються 

тим, що вони мають світлорозсіювання DL більше 
ніж 0,5. 
14. Мінеральні волокна за п. 12, які відрізняються 

тим, що вони мають світлорозсіювання DL більше 
ніж 0,6. 
15. Теплоізоляційний і/або звукоізоляційний продукт, 
який містить мінеральні волокна за одним з пп. 12-
14 або одержані способом за одним з пп. 1-8, або 
одержані за допомогою пристрою за одним з пп. 9-11. 
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(86) PCT/EP2018/066790, 22.06.2018 
(72) Леду Франсуа (FR) 
(73) ЯРА ІНТЕРНЕШНЛ АСА 

P.O. Box 343, Skøyen, 0213 Oslo, Norway (NO) 
(54) ПОЛІПШЕННЯ ПРОТИЗЛЕЖУВАЛЬНИХ ВЛАСТИ-

ВОСТЕЙ ЧАСТИНОК НІТРАТУ АМОНІЮ, ЯКІ ЗБЕ-
РІГАЮТЬСЯ В ЗАКРИТОМУ КОНТЕЙНЕРІ 

(57) 1. Закритий контейнер, що містить частинки нітрату 

амонію (AN) у кількості від 91 до 99,75 мас. % і засіб 

для висушування у кількості від 0,25 до 9 мас. %, де 

- частинки AN характеризуються вмістом води від 0 

до 0,7 мас. %; і 

- засіб для висушування являє собою частинки, що 

містять від 50 до 95 мас. % AN і від 5 до 50 мас. % 

нітрату магнію, диспергованого в AN. 

2. Закритий контейнер за п. 1, де кінцева концентра-

ція нітрату магнію в контейнері становить від 0,12 до 

4,5 мас. % від загальної маси частинок AN і засобу 

для висушування. 

3. Закритий контейнер за п. 1, де кінцева концентра-

ція нітрату магнію в контейнері становить від 0,12 

до 1 мас. % від загальної маси частинок AN і засобу 

для висушування. 

4. Закритий контейнер за п. 1, де кінцева концентра-

ція нітрату магнію в контейнері становить від 0,12 

до 0,45 мас. % від загальної маси частинок AN і за-

собу для висушування. 

5. Закритий контейнер за будь-яким із пп. 1-4, де за-

гальна кількість частинок AN і засобу для висушу-

вання становить у сумі не більше 100 мас. %. 

6. Закритий контейнер за будь-яким із пп. 1-5, де 

частинки AN являють собою ANPP або AN високої 

густини або добрива, що містять AN. 

7. Закритий контейнер за будь-яким із пп. 1-5, де 

частинки AN являють собою ANPP. 

8. Закритий контейнер за будь-яким із пп. 1-7, де 

частинки AN характеризуються вмістом води, що 

становить від 0,01 до 0,5 мас. %. 

9. Закритий контейнер за будь-яким із пп. 1-7, де 

частинки AN характеризуються вмістом води, що 

становить від 0,02 до 0,3 мас. %. 

10. Закритий контейнер за будь-яким із пп. 1-9, де 

закритий контейнер являє собою закритий великий 

мішок. 

11. Спосіб зберігання частинок нітрату амонію (AN) 

з поліпшеними протизлежувальними властивостя-

ми, де спосіб передбачає стадії: 

- одержання частинок AN, що характеризуються 

вмістом води від 0 до 0,7 мас. %; 

- одержання засобу для висушування, що являє со-

бою частинки, які містять від 50 до 95 мас. % AN і від 

5 до 50 мас. % нітрату магнію, диспергованого в AN; 

- наповнення контейнера засобом для висушування 

у кількості від 0,25 до 9 мас. % і частинками AN у 

кількості від 91 до 99,75 мас. % і  

- закривання контейнера. 

12. Спосіб за п. 11, де стадія одержання засобу для 

висушування, що являє собою частинки, включає 

стадії: 

- здійснення реакції аміаку та азотної кислоти в ре-

акторі з утворенням водного розчину нітрату амонію; 

- пропускання водного розчину нітрату амонію крізь 

щонайменше один випарник з утворенням потоку 

нітрату амонію з менше ніж 6 мас. % води; 

- додавання сполуки, що містить магній, до азотної 
кислоти перед додаванням в указаний реактор та/або 
в указаний реактор безпосередньо, та/або у водний 
розчин нітрату амонію перед входом у вказаний ви-
парник, та/або, якщо є більше ніж один випарник, - 
перед входом у кінцевий випарник; і 
- забезпечення затвердіння нітрату амонію, що міс-
тить нітрат магнію, диспергований у нітраті амонію. 
13. Спосіб за п. 12, де сполука, що містить магній, 
являє собою водний розчин нітрату магнію. 
14. Спосіб за п. 12 або 13, де стадія забезпечення 
затвердіння включає прилювання, гранулювання, 
утворення пластівців або брикетування. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 12-14, де вміст води у 
потоці нітрату амонію перед забезпеченням затвер-
діння становить менше ніж 3 мас. %. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 12-14, де вміст води у 

потоці нітрату амонію перед забезпеченням затвер-

діння становить менше ніж 2 мас. %. 

17. Спосіб за будь-яким із пп. 12-14, де вміст води у 

потоці нітрату амонію перед забезпеченням затвер-

діння становить менше ніж 1 мас. %. 

18. Спосіб за будь-яким із пп. 12-17, де спосіб до-

датково включає стадію покривання частинок засо-

бу для висушування органічною або неорганічною 

композицією. 

19. Спосіб за будь-яким із пп. 10-17, де частинки AN 

покривають органічною або неорганічною компо-

зицією. 

20. Спосіб за будь-яким із пп. 11-19, де контейнер 

являє собою великий мішок. 

21. Спосіб за будь-яким із пп. 11-20, який забезпе-

чує одержання закритого контейнера за будь-яким 

із пп. 1-10. 
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(54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ДОБРИВА 
(57) 1. Спосіб біологічної модифікації добрива, що вклю-

чає введення в сировинну масу добрива мікробіо-
логічного препарату, отриманого шляхом змішування 
мікробіологічної культури з носієм, який відрізня-
ється тим, що як мікробіологічну культуру викорис-

товують мікроорганізми домену археї, які характе-
ризуються одним з наступних специфічних маркерів 
нуклеотидних послідовностей діагностичного фраг-
мента гена 16S рРНК: 
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- ggttgatcctgccggaatcgctgctattagagttcgactaagccatgca 
agtcatctcgcaagagaggc 
gacaggctcagtaacatgtcgttaatctaccctttcgcccagaataccctcg
ggaaactgaggttaatac 
tggatatgaaagatattctggaaagaattttttcttaaaggcaacacgaaag
gatgagacggcaccagat 
taggctgttggcggtgtaatggaccaccaaacctacgatctgtacggggg
atgaaagtcctagcccggag 
aggaacactgagatactggttccagccctacggggtgcagcaggcgcg
aaacctttacaatgcacgaaag 
tgtgataagggaactctaagtgcttatgttttacataggcttttgccgaaggta
aatacttcggagaata 
agtggtgggtaagactggtgccagccgccgcggtanccccagcgccac
aagtggggatcacgtttatttg 
gtctaaagcgttcgtaccagg; 
- attccggttgatcctgccggacctgactgctatcggattgatactaatnncc 
atgcgagtcattgtagca 
atacaaggcagacggctcagtagcgcgtagtcaatctaccctatggacg
ggaataacctcgggaaactga 
gaataatgcccgatagaacattatgcctggaatggtttatgtttcaaatgattt
atcgccataggatggg 
actgcggcctatcagtttgttggtgaggtaatggcccaccaagactattaca
ggtacgggctctgagagg 
agtggcccggagatgggtactgagacacggacccaggccctatggggc
gcagcaggcgggaaaactttgc 
aatgtgcgaaagcacgacnaaggttaatccgagtggtttctgctaaagaa
accttttgtcagtcctagaa 
accactaaacgaataagggggtgggncaagttctggntgtnngcccgcc
cgcgggtaaaaacccagcaac 
cctcaagntgggttcagggnattg; 
- tccggttgatcctgccggacctgactgctatcggattggtactaagcncat 
gtgagtcgttgcagcaatg 
Caaggcagacggctcagtaacacgtagtcaacctaacctatggacggg
gataacctcgggaaactgagaa 
taatacccgatagatcatgatacctggaacggtttatggtccaaatgatttat
cgccataggatggggct 
gcggtctatcagcttgttggtgaggtaatggcccaccaaggctataacaga
tacgggctctgagaggagg 
ggcccggagatgggtactgagacacggacccaggtcctatggggcgca
gcaggcgagaaacctttgcaat 
gtgcgaaagcacgacaaggttaatccgagtgattccctgctaaaggaatc
ttttgttagtcataaaaacc 
cactgatgaataaggagtgggcaagttctggtgtcagccgccgcggtaa
aacccaagcaccctcaagtgg; 
- attccggttgatcctgccggagatcgctgctattagagttcgactaanntc 

ncatgcaagttatctcgca 

agagaagcgacaggctcagtaacatgtcgttaatctaccctttcgcctgga

ataccctcgggaaactgag 

gttagcaccggatatgaaagatattctggaaagaattttttcttaaaggcatc

acgaaaggatgagacgg 

caccagattgggctgttggcggtgtaatggaccaccaaacctacgatctgt

acgggggatgaaagtccta 

gcccggagaggaacactgagatactggttccagccctacggggtgcag

caggcgcgaaacctttacaatg 

cacgaaagtgtgataagggaactctaagtgcttatgttttacataggcttttg

ccgaaggtaaatacttc 

ggagaataagtggtgggtaaagactggtgccagccgccgcgggtaacc

ccancgccacaagtggggatca 

cgt; 
- ttccggttgatcctgccggaggctgctgctatctggtttgcaattagacatg 

caagtctttttgtttttt 

cggaaatgaaaggcgaactgctcagtaacacgtagctaacctgccctaa

cgacggaaataatgtcgggaa 

actgactctaacatccgatagaagaagacaactggaatgtgttttctttcaa

gtcaggatggggctgcgg 

ctgattagcttgttggcggggtaatagcccaccaaggcgtannatcagtaa
gggctcttagcggagaagc 
cctgagaggggatctgagacactatccccagccctacggggtgcagca
gtcgggaaacttctgcaatgta 
cgcaagtatgacagagcaagccagagtgattctctaataattgagcatctc
ttataatatgtaaaaagta 
ttatgaataaggactgggtaagactggtgccagccgccgcggtantacca
gcagtccaagtagcagccgc; 
- cccgccaattcctttaagtttcagtcttgcgaccgtacttcccaggcggca 
aacttaacggcttccctgc 
ggcactgcactggccataagccagtgcatcaccgagtttgcatcgtttaca
gctgggactacccgggtat 
ctaatccggtttgctcccccagctttcatccctcaccgtcgaacgcgttctggt
agaccgccttcgccac 
tggtggtcctcaatggatcagaggattttacccctacccaccgaataccgtc
tacctctcccgctcccta 
gctatgtagtatctccggcagcccatctgttaagcagatggatttaaccgga
gacttgcagagccggcta 
cggatgctttaggcccaataaacctcctaaccactcgaggtgctggtattac
cgcggcggctgacaccag 
acttgcccaccccttattcaccagtagatttagaactgacaaaagatttcttc
agcagaaatcactcgga 
ttaaacctagtcgtgctttcgcacattgctaaggtttcctcgcctgctgcgccn
ccataggg;  
- gaatgctctagattttccggttgatcctgccggacccgactgctatcagaa 
taggactaagccatgcgag 
tcaacgtagcaatacgtggcatacggctcagtaacacgtagtcaacatgc
ccagaggacgtggataacct 
cgggaaactgaggataaaccgcgataggtcataatatctggaatgatttat
ggtttaaatctatatggcc 
tctggattggactgcggccgatcaggctgttggtgaggtaatggcccacca
aacctaaaaccggtacggg 
ctctgagaggagaagcccggagatgggcactgagacaagggcccag
gccctatggggcgcagcaggcgcg 
aaaactctgcaataagcgaaagcttgacagggttattctgagtgatttccgc
taaggaaatcttttggca 
cctctaaaaatggtgcagaataaggggtgggcaagcctggtgtcagccg
ccgcggtaataccagcacccc 
gagtggtcgggacgattattgggcctaaagcatccgt; 
- gtgaatcagctcggtacctcgcgatgctgntagatncccgccattccttta 
agtntcagtcttgcgaccg 
tactccccangcngcagacttaacggcttccctgcggcactgggccggc
atgaagccggcccatcaccga 
gtctgcatcgtttacagctgggactacccgggtatctaatccggtttgctccc
ccagctttcatccctca 
ccgtcgagcgcgttctgacaagccgccttcgccactggtggtcttcaatgg
atcagaggattttacccct 
acccactgagtaccgcttgcctctcccgcctcctagtcttgtagtatcttccgc
agcccatctgttaage 
agctggatttaacggaagacttgcaagaccggctacggatgcttnaggcc
caataatcgtcccgaccact 
cggggtgctggtattaccgcggcggctgacaccagacttgcccacccctt
attctgcatcgtttttagag 
atgccaaaagatncccttagcgggaatcactcagagtaaccctgtcagg
ctttcgcctatttnagaggtt 
tcgcgcctgctgcgccccatagg; 
- agctcggtacctcgcgaatgctctagattcccgccaattcctttaagttcag 
tcttgcgaccgtactccc 
caggcggcagacttaacggcttccctgcggcactgggttggctcgaagcc
aacccatcaccgagtctgca 
tcgtttacagctgggactacccgggtatctaatccggtttgctcccccagcttt
catccctcaccgtcga 
gcgcgttctggcaaaccgccttcgccactggtggtcttcagtagatcaatgg
attttacccctacccact 
gagtaccgtttgcctctcccgcctcctagctctgcggtatcctccgcagccc
atccgttgagcaggtgga 
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tttaacggaggacttgcagaacaagctacggatgctttaggcccaataatc
gtcccgacaactcggggtg 
ctggtattaccgcggcggctgacaccagacttgcccaccccttattctgcac
catttttagaggtgccaa 
aagatacccttagcgggcatcactcagagtaaccctgtcaggctttcgcct
attgcagaggtttcgcgcc 
tgctgcgccccatagggcctgggcccttgtctcagtgcccatctccgggctc
cttctctcaaagcccgta 
ccggtaaca; 
- tgcntctagatttccggttgatcctgccggaccccactgctatcgggatag 
gactaagacatgctagtcg 
agtggctcagccaatacgagccacggcatacagctcagtaacacgtgg
ctaatctgcccttaggacgaga 
acaaccccgggaaactggggctaactctcgataggcgaagaactctgg
aatgagtcttcacctaaatagt 
tcagcgttatgctcgttgaaccgcctaaggatgaggccgcgaccgatcag
gttgttggtgaggtaatggc 
tcaccaagccttttaccggtgcgggccgtgagagcgggagcccggagat
gggcactgagacaagggccca 
ggccctacggggcgcagcagtcgcgaaaactttgcaatacacgaaagt
gtgacagggctatcccgagtgc 
catccgctgaggaaggcttttacccagtctagaaagctgggagaataag
gagagggcaagtctggtgtca 
gccgccgcnggtaataccagctctcccgagtggtgtggatgtttaattggg
ccctaaa; 
- aatgctgctagatatgccggttgatcctgccggacccgactgctatcaga 
ataggactaagccatgcgag 
tcaacgtagcaatacgtggcatacggctcagtaacacgtagtcaacatgc
ccagaggacgtggataacct 
cgggaaactgaggataaaccgcgataggtcataatatctggaatgatttat
ggtttaaatctatatggcc 
tctggattggactgcggccgatcaggctgttggtgaggtaatggcccacca

aacctaaaaccggtacggg 

ctctgagaggagaagcccggagatgggcactgagacaagggcccag

gccctatggggcgcagcaggcgcg 

aaaactctgcaataagcgaaagcttgacagggtnattctgagtgatttccg

ctaaggaaatcttttggca 

cctctaaaaatggtgcagaataaggggtgggcaagcctggtgtcagccg

ccgcggtaataccagcacccc 

gagtggtcnggacgattattgggcctaaagcatccgtagccngttctacaa

gtcttccgttaaatccacc 

tgcttaacagatgggctgcggaggatactatggagctaggaggcgggaga; 
- cgaatgcatctagatnattccggttgatcctgccggaccccactgctatcg 

ggataggactaagacatgc 

tagtcgcgtgcctcagctaaaacgaggcacggcatacagctcagtaaca

cgtggctaatctgcccttggg 

ataggaacaaccccgggaaactggggctaattcccaataggcgaaga

actctggaatgagtcttcaccag 

aaacgaacctacgttatgctcgtagaattcgcccaaggatgaggccgcg

accgatcaggttgttggtgag 

gtaatggctcaccaagccttttaccggtgcgggccgtgagagcgggagc

ccggagatgggcactgagaca 

agggcccaggccctacggggcgcagcagtcgcgaaaactttgcaataa

gcgaaagcttgacagggctatc 

ccgagtgccatccgctgaggaangcttttacccagtctagaacgctgggg

gaataaaggagagggcaagt 

ctggtgtcngccgccgcggtaaatac,  
а як носій використовують глауконіт. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як но-

сій використовують порошкоподібний глауконіт з от-
риманням сипучого мікробіологічного препарату або 
водну суспензію порошкоподібного глауконіту з от-
риманням рідкого мікробіологічного препарату. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як си-

ровинну масу використовують гранульоване добри-

во, а введення мікробіологічного препарату в сиро-
винну масу виконують шляхом інкрустації або дра-
жування, або опудрювання гранул добрива. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як си-

ровинну масу використовують сипуче або рідке, або 
пастоподібне добриво, а введення мікробіологічно-
го препарату в сировинну масу виконують шляхом 
перемішування мікробіологічного препарату з сиро-
винною масою. 
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(54) ІНОКУЛЯНТ ДЛЯ РОСЛИН 
(57) 1. Інокулянт для рослин, що містить носій з мікробі-

ологічними культурами, який відрізняється тим, що 
як мікробіологічні культури використані мікрооргані-
зми домену археї, які характеризуються одним з на-
ступних специфічних маркерів нуклеотидних послі-
довностей діагностичного фрагмента гена 16S рРНК: 
- ggttgatcctgccggagatcgctgctattagagttcgactaagccatgca 
agtcatctcgcaagagaggc 
gacaggctcagtaacatgtcgttaatctaccctttcgcccagaataccctcg
ggaaactgaggttaatac 
tggatatgaaagatattctggaaagaattttttcttaaaggcaacacgaaag
gatgagacggcaccagat 
taggctgttggcggtgtaatggaccaccaaacctacgatctgtacggggg
atgaaagtcctagcccggag 
aggaacactgagatactggttccagccctacggggtgcagcaggcgcg
aaacctttacaatgcacgaaag 
tgtgataagggaactctaagtgcttatgttttacataggcttttgccgaaggta
aatacttcggagaata 
agtggtgggtaagactggtgccagccgccgcggtanccccagcgccac
aagtggggatcacgtttatttg 
gtctaaagcgttcgtaccagg; 
- attccggttgatcctgccggacctgactgctatcggattgatactaatnnc 
catgcgagtcattgtagca 
atacaaggcagacggctcagtagcgcgtagtcaatctaccctatggacg
ggaataacctcgggaaactga 
gaataatgcccgatagaacattatgcctggaatggtttatgtttcaaatgattt
atcgccataggatggg 
actgcggcctatcagtttgttggtgaggtaatggcccaccaagactattaca
ggtacgggctctgagagg 
agtggcccggagatgggtactgagacacggacccaggccctatggggc
gcagcaggcgggaaaactttgc 
aatgtgcgaaagcacgacnaaggttaatccgagtggtttctgctaaagaa
accttttgtcagtcctagaa 
accactaaacgaataagggggtgggncaagttctggntgtnngcccgcc
cgcgggtaaaaacccagcaac 
cctcaagntgggttcagggnattg; 
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- tccggttgatcctgccggacctgactgctatcggattggtactaagcncat 
gtgagtcgttgcagcaatg 
Caaggcagacggctcagtaacacgtagtcaacctaacctatggacggg
gataacctcgggaaactgagaa 
taatacccgatagatcatgatacctggaacggtttatggtccaaatgatttat
cgccataggatggggct 
gcggtctatcagcttgttggtgaggtaatggcccaccaaggctataacaga
tacgggctctgagaggagg 
ggcccggagatgggtactgagacacggacccaggtcctatggggcgca
gcaggcgagaaacctttgcaat 
gtgcgaaagcacgacaaggttaatccgagtgattccctgctaaaggaatc
ttttgttagtcataaaaacc 
cactgatgaataaggagtgggcaagttctggtgtcagccgccgcggtaa
aacccaagcaccctcaagtgg; 
- attccggttgatcctgccggagatcgctgctattagagttcgactaanntc 
ncatgcaagttatctcgca 
agagaagcgacaggctcagtaacatgtcgttaatctaccctttcgcctgga
ataccctcgggaaactgag 
gttagcaccggatatgaaagatattctggaaagaattttttcttaaaggcatc
acgaaaggatgagacgg 
caccagattgggctgttggcggtgtaatggaccaccaaacctacgatctgt
acgggggatgaaagtccta 
gcccggagaggaacactgagatactggttccagccctacggggtgcag
caggcgcgaaacctttacaatg 
cacgaaagtgtgataagggaactctaagtgcttatgttttacataggcttttg
ccgaaggtaaatacttc 
ggagaataagtggtgggtaaagactggtgccagccgccgcgggtaacc
ccancgccacaagtggggatca 
cgt; 
- ttccggttgatcctgccggaggctgctgctatctggtttgcaattagacatg 
caagtctttttgtttttt 
cggaaatgaaaggcgaactgctcagtaacacgtagctaacctgccctaa
cgacggaaataatgtcgggaa 
actgactctaacatccgatagaagaagacaactggaatgtgttttctttcaa
gtcaggatggggctgcgg 
ctgattagcttgttggcggggtaatagcccaccaaggcgtannatcagtaa
gggctcttagcggagaagc 
cctgagaggggatctgagacactatccccagccctacggggtgcagca
gtcgggaaacttctgcaatgta 
cgcaagtatgacagagcaagccagagtgattctctaataattgagcatctc
ttataatatgtaaaaagta 
ttatgaataaggactgggtaagactggtgccagccgccgcggtantacca
gcagtccaagtagcagccgc; 
- cccgccaattcctttaagtttcagtcttgcgaccgtacttcccaggcggca 
aacttaacggcttccctgc 
ggcactgcactggccataagccagtgcatcaccgagtttgcatcgtttaca

gctgggactacccgggtat 

ctaatccggtttgctcccccagctttcatccctcaccgtcgaacgcgttctggt

agaccgccttcgccac 

tggtggtcctcaatggatcagaggattttacccctacccaccgaataccgtc

tacctctcccgctcccta 

gctatgtagtatctccggcagcccatctgttaagcagatggatttaaccgga

gacttgcagagccggcta 

cggatgctttaggcccaataaacctcctaaccactcgaggtgctggtattac

cgcggcggctgacaccag 

acttgcccaccccttattcaccagtagatttagaactgacaaaagatttcttc

agcagaaatcactcgga 

ttaaacctagtcgtgctttcgcacattgctaaggtttcctcgcctgctgcgccn

ccataggg;  

- gaatgctctagattttccggttgatcctgccggacccgactgctatcagaa 

taggactaagccatgcgag 

tcaacgtagcaatacgtggcatacggctcagtaacacgtagtcaacatgc

ccagaggacgtggataacct 

cgggaaactgaggataaaccgcgataggtcataatatctggaatgatttat

ggtttaaatctatatggcc 

tctggattggactgcggccgatcaggctgttggtgaggtaatggcccacca
aacctaaaaccggtacggg 
ctctgagaggagaagcccggagatgggcactgagacaagggcccag
gccctatggggcgcagcaggcgcg 
aaaactctgcaataagcgaaagcttgacagggttattctgagtgatttccgc
taaggaaatcttttggca 
cctctaaaaatggtgcagaataaggggtgggcaagcctggtgtcagccg
ccgcggtaataccagcacccc 
gagtggtcgggacgattattgggcctaaagcatccgt; 
- gtgaatcagctcggtacctcgcgatgctgntagatncccgccattccttta 
agtntcagtcttgcgaccg 
tactccccangcngcagacttaacggcttccctgcggcactgggccggc
atgaagccggcccatcaccga 
gtctgcatcgtttacagctgggactacccgggtatctaatccggtttgctccc
ccagctttcatccctca 
ccgtcgagcgcgttctgacaagccgccttcgccactggtggtcttcaatgg
atcagaggattttacccct 
acccactgagtaccgcttgcctctcccgcctcctagtcttgtagtatcttccgc
agcccatctgttaage 
agctggatttaacggaagacttgcaagaccggctacggatgcttnaggcc
caataatcgtcccgaccact 
cggggtgctggtattaccgcggcggctgacaccagacttgcccacccctt
attctgcatcgtttttagag 
atgccaaaagatncccttagcgggaatcactcagagtaaccctgtcagg
ctttcgcctatttnagaggtt 
tcgcgcctgctgcgccccatagg; 
- agctcggtacctcgcgaatgctctagattcccgccaattcctttaagttcag 
tcttgcgaccgtactccc 
caggcggcagacttaacggcttccctgcggcactgggttggctcgaagcc
aacccatcaccgagtctgca 
tcgtttacagctgggactacccgggtatctaatccggtttgctcccccagcttt
catccctcaccgtcga 
gcgcgttctggcaaaccgccttcgccactggtggtcttcagtagatcaatgg
attttacccctacccact 
gagtaccgtttgcctctcccgcctcctagctctgcggtatcctccgcagccc
atccgttgagcaggtgga 
tttaacggaggacttgcagaacaagctacggatgctttaggcccaataatc
gtcccgacaactcggggtg 
ctggtattaccgcggcggctgacaccagacttgcccaccccttattctgcac
catttttagaggtgccaa 
aagatacccttagcgggcatcactcagagtaaccctgtcaggctttcgcct
attgcagaggtttcgcgcc 
tgctgcgccccatagggcctgggcccttgtctcagtgcccatctccgggctc
cttctctcaaagcccgta 
ccggtaaca; 
- tgcntctagatttccggttgatcctgccggaccccactgctatcgggatag 

gactaagacatgctagtcg 

agtggctcagccaatacgagccacggcatacagctcagtaacacgtgg

ctaatctgcccttaggacgaga 

acaaccccgggaaactggggctaactctcgataggcgaagaactctgg

aatgagtcttcacctaaatagt 

tcagcgttatgctcgttgaaccgcctaaggatgaggccgcgaccgatcag

gttgttggtgaggtaatggc 

tcaccaagccttttaccggtgcgggccgtgagagcgggagcccggagat
gggcactgagacaagggccca 
ggccctacggggcgcagcagtcgcgaaaactttgcaatacacgaaagt

gtgacagggctatcccgagtgc 

catccgctgaggaaggcttttacccagtctagaaagctgggagaataag

gagagggcaagtctggtgtca 

gccgccgcnggtaataccagctctcccgagtggtgtggatgtttaattggg

ccctaaa; 

- aatgctgctagatatgccggttgatcctgccggacccgactgctatcaga 

ataggactaagccatgcgag 

tcaacgtagcaatacgtggcatacggctcagtaacacgtagtcaacatgc

ccagaggacgtggataacct 
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cgggaaactgaggataaaccgcgataggtcataatatctggaatgatttat

ggtttaaatctatatggcc 

tctggattggactgcggccgatcaggctgttggtgaggtaatggcccacca

aacctaaaaccggtacggg 

ctctgagaggagaagcccggagatgggcactgagacaagggcccag

gccctatggggcgcagcaggcgcg 

aaaactctgcaataagcgaaagcttgacagggtnattctgagtgatttccg

ctaaggaaatcttttggca 

cctctaaaaatggtgcagaataaggggtgggcaagcctggtgtcagccg

ccgcggtaataccagcacccc 

gagtggtcnggacgattattgggcctaaagcatccgtagccngttctacaa

gtcttccgttaaatccacc 

tgcttaacagatgggctgcggaggatactatggagctaggaggcgggaga; 

- cgaatgcatctagatnattccggttgatcctgccggaccccactgctatcg 

ggataggactaagacatgc 

tagtcgcgtgcctcagctaaaacgaggcacggcatacagctcagtaaca

cgtggctaatctgcccttggg 

ataggaacaaccccgggaaactggggctaattcccaataggcgaaga

actctggaatgagtcttcaccag 

aaacgaacctacgttatgctcgtagaattcgcccaaggatgaggccgcg

accgatcaggttgttggtgag 

gtaatggctcaccaagccttttaccggtgcgggccgtgagagcgggagc

ccggagatgggcactgagaca 

agggcccaggccctacggggcgcagcagtcgcgaaaactttgcaataa

gcgaaagcttgacagggctatc 

ccgagtgccatccgctgaggaangcttttacccagtctagaacgctgggg

gaataaaggagagggcaagt 

ctggtgtcngccgccgcggtaaatac. 

2. Інокулянт за п. 1, який відрізняється тим, що як 

носій використано порошкоподібний глауконіт або 

водну суспензію порошкоподібного глауконіту. 
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фрі (US), Рот Джошуа (US), Сачіві Норберт М. (US), 

Шмітцер Пол Р. (US), Сіддалл Томас Л. (US), Йєркс 

Карла Н. (US) 
(73) ДАУ АҐРОСАЄНСИЗ ЕЛЕЛСІ 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, ІN 46268, United 

States of America (US) 

(54) 4-АМІНО-6-(4-ЗАМІЩЕНІ-ФЕНІЛ)-ПІКОЛІНАТИ І 6-

АМІНО-2-(4-ЗАМІЩЕНІ-ФЕНІЛ)-ПІРИМІДИН-4-КАР-

БОКСИЛАТИ І ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ГЕРБІ-

ЦИДІВ 

(57) 1. Сполука формули: 

, 
в якій X означає N, CH, CF, CCl або ССН3; 
R1 означає OR1', де R1' означає Н, C1-C8-алкіл або 
C7-C10-арилалкіл; 
R2 означає C1-C4-алкоксигрупу, коли X означає N, 
або R2 означає Cl, коли X означає CH, CF, CCl або 
ССН3; 
R3 і R4, кожний незалежно, означають водень, C1-C6-ал-
кіл або C1-C6-алкоксигрупу; 
Ar означає: 

, 
де 
X1 означає Br, I, етиніл, CF2H, OCF2H, CN або NO2; 
за умови, що X1 не означає CN, коли X означає N, 
CCl або ССН3; 
або її N-оксид, або сільськогосподарсько прийнятна 
сіль. 
2. Сполука за п. 1, де X означає N, R2 означає OCH3. 
3. Сполука за будь-яким із пп. 1-2, де X означає CF. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-2, де X означає N. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де X1 означає I, 
етиніл або CN. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де X1 означає I. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де X1 означає 
етиніл. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де X1 означає CN. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-8, де R3 і R4, кож-
ний, означають водень. 
10. Сполука за п. 1, де X означає CF, R1 означає 
OH, R2 означає Cl, R3 і R4, кожний, означають H, а 
X1 означає I. 
11. Сполука за п. 1, де X означає CF, R1 означає 
OCH3, R2 означає Cl, R3 і R4, кожний, означають H, а 
X1 означає CN. 
12. Сполука за п. 1, де X означає CF, R1 означає 
OH, R2 означає Cl, R3 і R4, кожний, означають H, а 
X1 означає етиніл. 
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(57) Сульфат 2-гідроксипропіламонію наступної формули: 

[HOCH2CH(CH3)NH3]2SO4. 
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(72) Саттерфілд Ендрю Дункан (US), Селбі Томас Пауль 

(US), Тревіс Девід Ендрю (US), Патель Кану Ма-

ганбхай (US), Таггі Ендрю Едмунд (US) 
(73) ЕФЕМСІ КОРПОРЕЙШН 

2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, the 
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(54) ПІРОЛІДИНОНОВІ ГЕРБІЦИДИ 

(57) 1. Сполука, вибрана з формули 1, її N-оксиди та солі: 

, 1 
де 
Q1 являє собою фенільне кільце або нафталінільну 

кільцеву систему, причому кожне кільце або кільце-

ва система необов'язково заміщені не більше ніж 5 

замісниками, незалежно вибраними з R7; або 5-6-

членне гетероциклічне кільце або 8-10-членну гете-

роароматичну біциклічну кільцеву систему, причому 

кожне кільце або кільцева система містять кільцеві 

члени, вибрані з атомів вуглецю та 1-4 гетероато-

мів, незалежно вибраних із не більше ніж 2 атомів 

О, не більше ніж 2 атомів S та не більше ніж 4 ато-

мів N, причому не більше ніж 3 кільцеві члени з ато-

мом вуглецю незалежно вибрані з С(=О) та C(=S), а 

кільцеві члени з атомом сірки незалежно вибрані з 

S(=O)u(=NR8)v, причому кожне кільце або кільцева 

система необов'язково заміщені не більше ніж 5 

замісниками, незалежно вибраними з R7 за кільце-

вими членами з атомом вуглецю, та вибраними з R9 

за кільцевими членами з атомом азоту; 

Q2 являє собою фенільне кільце або нафталінільну 
кільцеву систему, причому кожне кільце або кільце-
ва система необов'язково заміщені не більше ніж 5 
замісниками, незалежно вибраними з R10; або 5-6-
членне повністю ненасичене гетероциклічне кільце 
або 8-10-членну гетероароматичну біциклічну кіль-
цеву систему, причому кожне кільце або кільцева си-
стема містять кільцеві члени, вибрані з атомів вугле-

цю та 1-4 гетероатомів, незалежно вибраних із не 
більше ніж 2 атомів О, не більше ніж 2 атомів S та 
не більше ніж 4 атомів N, причому не більше ніж 3 
кільцеві члени з атомом вуглецю незалежно вибра-
ні з С(=О) та C(=S), а кільцеві члени з атомом сірки 
незалежно вибрані з S(=O)u(=NR8)v, причому кожне 
кільце або кільцева система необов'язково заміщені 
не більше ніж 5 замісниками, незалежно вибраними 
з R10 за кільцевими членами з атомом вуглецю, та ви-
браними з R11 за кільцевими членами з атомом азоту; 
кожний із Y1 та Y2 незалежно являє собою О, S або 
NR12; 
R1 являє собою Н, гідрокси, аміно, С1-С6алкіл, С1-С6га-
логеналкіл, С2-С6алкеніл, С3-С6алкініл, С4-С8цикло-
алкілалкіл, С2-С8алкоксіалкіл, С2-С8галогеналкоксі-
алкіл, С2-С8алкілтіоалкіл, С2-С8алкілсульфінілалкіл, 
С2-С8алкілсульфонілалкіл, С2-С8алкілкарбоніл, С2-С8-

галогеналкілкарбоніл, С4-С10циклоалкілкарбоніл, С2-
С8алкоксикарбоніл, С2-С8галогеналкоксикарбоніл, 
С4-С10циклоалкоксикарбоніл, С2-С8алкіламінокарбо-
ніл, С3-С10діалкіламінокарбоніл, С4-С10циклоалкіл-
амінокарбоніл, С1-С6алкокси, С1-С6алкілтіо, С1-С6га-
логеналкілтіо, С3-С8циклоалкілтіо, С1-С6алкілсуль-
фініл, С1-С6галогеналкілсульфініл, С3-С8циклоалкіл-
сульфініл, С1-С6алкілсульфоніл, С1-С6галогеналкіл-
сульфоніл, С3-С8циклоалкілсульфоніл, С1-С6алкіл-
аміносульфоніл, С2-С8діалкіламіносульфоніл, С3-С10-
триалкілсиліл або G1; 
кожний із R2 та R3 незалежно являє собою Н, гало-
ген або С1-С4алкіл; або 
R2 та R3 взяті разом з атомом вуглецю, з яким вони 

зв'язані, з утворенням С3-С7циклоалкільного кільця; 

кожний із R4 та R5 незалежно являє собою Н, гало-

ген або С1-С4алкіл; 

R6 являє собою Н, гідрокси, аміно, С1-С6алкіл, С1-С6-

галогеналкіл, С2-С6алкеніл, С3-С6алкініл, С2-С8ал-

коксіалкіл, С2-С8галогеналкоксіалкіл, С2-С8алкілтіо-

алкіл, С2-С8алкілсульфінілалкіл, С2-С8алкілсульфо-

нілалкіл, С2-С8алкілкарбоніл, С2-С8галогеналкілкар-

боніл, С4-С10циклоалкілкарбоніл, С2-С8алкоксикар-

боніл, С2-С8галогеналкоксикарбоніл, С4-С10циклоал-

коксикарбоніл, С2-С8алкіламінокарбоніл, С3-С10діал-

кіламінокарбоніл, С4-С10циклоалкіламінокарбоніл, 

С1-С6алкокси, С1-С6алкілтіо, С1-С6галогеналкілтіо, 

С3-С8циклоалкілтіо, С1-С6алкілсульфініл, С1-С6га-

логеналкілсульфініл, С3-С8циклоалкілсульфініл, С1-

С6алкілсульфоніл, С1-С6галогеналкілсульфоніл, С3-

С8циклоалкілсульфоніл, С1-С6алкіламіносульфоніл, 

С2-С8діалкіламіносульфоніл, С3-С10триалкілсиліл 

або G1; 

кожний із R7 та R10 незалежно являє собою галоген, 
ціано, нітро, С1-С8алкіл, С1-С8галогеналкіл, С1-С8-
нітроалкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8галогеналкеніл, С2-С8-
нітроалкеніл, С2-С8алкініл, С2-С8галогеналкініл, 
С4-С10циклоалкілалкіл, С4-С10галогенциклоалкіл-
алкіл, С5-С12алкілциклоалкілалкіл, C5-С12циклоал-
кілалкеніл, С5-С12циклоалкілалкініл, С3-С8циклоал-
кіл, С3-С8галогенциклоалкіл, С4-С10алкілциклоалкіл, 
С6-С12циклоалкілциклоалкіл, С3-С8циклоалкеніл, 
С3-С8галогенциклоалкеніл, С2-С8алкоксіалкіл, С2-
С8галогеналкоксіалкіл, С3-С8галогеналкоксіалкокси, 
С3-С8алкоксіалкокси, С4-С10циклоалкоксіалкіл, С3-
С10алкоксіалкоксіалкіл, С2-С8алкілтіоалкіл, С2-С8ал-
кілсульфінілалкіл, С2-С8алкілсульфонілалкіл, С2-С8-
алкіламіноалкіл, С2-С8галогеналкіламіноалкіл, С4-С10-
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циклоалкіламіноалкіл, С3-С10діалкіламіноалкіл, -СНО, 
С2-С8алкілкарбоніл, С2-С8галогеналкілкарбоніл, 
С4-С10циклоалкілкарбоніл, -С(=О)ОН, С2-С8алкок-
сикарбоніл, С2-С8галогеналкоксикарбоніл, С4-С10цик-
лоалкоксикарбоніл, С5-С12циклоалкілалкоксикарбо-
ніл, -C(=O)NH2, С2-С8алкіламінокарбоніл, С4-С10цик-
лоалкіламінокарбоніл, С3-С10діалкіламінокарбоніл, 
С1-С8алкокси, С1-С8галогеналкокси, С2-С8алкоксіал-
кокси, С2-С8алкенілокси, С2-С8галогеналкенілокси, 
С3-С8алкінілокси, С3-С8галогеналкінілокси, С3-С8цик-
лоалкокси, С3-С8галогенциклоалкокси, С4-С10цикло-
алкілалкокси, С3-С10алкілкарбонілалкокси, С2-С8ал-
кілкарбонілокси, С2-С8галогеналкілкарбонілокси, С4-
С10циклоалкілкарбонілокси, С1-С8алкілсульфонілок-
си, С1-С8галогеналкілсульфонілокси, С1-С8алкілтіо, 
С1-С8галогеналкілтіо, С3-С8циклоалкілтіо, С1-С8ал-
кілсульфініл, С1-С8галогеналкілсульфініл, С1-С8ал-
кілсульфоніл, С1-С8галогеналкілсульфоніл, С3-С8-
циклоалкілсульфоніл, форміламіно, С2-С8алкілкар-
боніламіно, С2-С8галогеналкілкарбоніламіно, С2-С8-
алкоксикарбоніламіно, С1-С6алкілсульфоніламіно, 
С1-С6галогеналкілсульфоніламіно, -SF5, -SCN, SO2NH2, 
С3-С12триалкілсиліл, С4-С12триалкілсилілалкіл, С4-С12-
триалкілсилілалкокси або G2; 
кожний R8 незалежно являє собою Н, ціано, С2-С3-
алкілкарбоніл або C2-С3галогеналкілкарбоніл; 
кожний із R9 та R11 незалежно являє собою ціано, 
С1-С3алкіл, С2-С3алкеніл, С2-С3алкініл, С3-С6цикло-
алкіл, С2-С3алкоксіалкіл, С1-С3алкокси, C2-С3алкіл-
карбоніл, С2-С3алкоксикарбоніл, С2-С3алкіламіно-
алкіл або С3-С4діалкіламіноалкіл; 
кожний R12 незалежно являє собою Н, ціано, С1-С4-
алкіл, С1-С4галогеналкіл, -(С=О)СН3 або -(C=O)CF3; 
кожний G1 незалежно являє собою феніл, фенілме-
тил, піридинілметил, фенілкарбоніл, фенокси, фе-
нілетиніл, фенілсульфоніл або 5- або 6-членне ге-
тероароматичне кільце, причому кожний необов'я-
зково заміщений за кільцевими членами не більше 
ніж 5 замісниками, незалежно вибраними з R13; 
кожний G2 незалежно являє собою феніл, фенілме-
тил, піридинілметил, фенілкарбоніл, фенокси, фе-
нілетиніл, фенілсульфоніл або 5- або 6-членне ге-
тероароматичне кільце, причому кожний необов'яз-
ково заміщений за кільцевими членами не більше 
ніж 5 замісниками, незалежно вибраними з R14; 
кожний із R13 та R14 незалежно являє собою гало-
ген, ціано, гідрокси, аміно, нітро, -СНО, -С(=О)ОН,  
-C(=O)NH2, -SO2NH2, С1-С6алкіл, С1-С6галогеналкіл, 
С2-С6алкеніл, С2-С6алкініл, С2-С8алкілкарбоніл, С2-С8-
галогеналкілкарбоніл, С2-С8алкоксикарбоніл, С4-С10-
циклоалкоксикарбоніл, C5-С12циклоалкілалкоксикар-
боніл, С2-С8алкіламінокарбоніл, С3-С10діалкіламіно-
карбоніл, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С2-С8-
алкілкарбонілокси, С1-С6алкілтіо, С1-С6галогеналкіл-
тіо, С1-С6алкілсульфініл, С1-С6галогеналкілсульфі-
ніл, С1-С6алкілсульфоніл, С1-С6галогеналкілсуль-
фоніл, С1-С6алкіламіносульфоніл, С2-С8діалкіламі-
носульфоніл, С3-С10триалкілсиліл, С1-С6алкіламіно, 
C2-С8діалкіламіно, С2-С8алкілкарбоніламіно, С1-С6ал-
кілсульфоніламіно, феніл, піридиніл або тієніл; та 
кожний із u та v незалежно дорівнює 0, 1 або 2 у 
кожному випадку S(=O)u(=NR8)v, за умови, що сума 
u та v дорівнює 0, 1 або 2; 
за умови, що 
(a) сполука формули 1 є відмінною від N-1H-бензо-
триазол-1-іл-2-оксо-4-феніл-3-піролідинкарбоксаміду; 

(b) якщо Q1 включає 3-фуранільне або 3-піридиніль-
не кільце, безпосередньо зв'язане із рештою фор-
мули 1, то вказане кільце заміщене щонайменше 
одним замісником, вибраним з R7; 
(c) якщо Q1 являє собою незаміщене фенільне кіль-
це та Q2 включає фенільне кільце, безпосередньо 
зв'язане із рештою формули 1, то вказане кільце Q2 

заміщене R10, відмінним від необов'язково заміще-
ного фенокси, або F у 2-положенні, ціано або -CF3 у 
4-положенні, та R5 являє собою Н або галоген; 
(d) якщо Q1 являє собою незаміщений феніл та Q2 
включає піридинільне кільце, безпосередньо зв'я-
зане із рештою формули 1, то вказане піридинільне 
кільце заміщене щонайменше одним замісником, 
вибраним з R10;  
(e) якщо Q1 являє собою фенільне кільце, заміщене 
4-фенілом або 4-фенокси, то вказане кільце Q1 до-
датково заміщене замісником R7; 
(f) якщо Q1 включає фенільне кільце, безпосеред-
ньо зв'язане із рештою формули 1, та вказане кіль-
це заміщене R7 за обома орто-положеннями (відно-
сно зв'язку із рештою формули 1), то вказане кільце 
також незалежно заміщене R7 щонайменше за од-
ним додатковим положенням; 
(g) якщо Q1 є незаміщеним 1-нафталінілом, то Q2 є 
відмінним від 2,3-дифторфенілу або 2-СР3-фенілу;  
(h) Q2 є відмінним від необов'язково заміщеного 1H-
піразол-5-ілу; та 
(і) якщо Q2 включає 1H-піразол-3-ільне кільце, без-
посередньо зв'язане із рештою формули 1, то вка-
зане кільце заміщене R11 за 1-положенням. 
2. Сполука за п. 1, де 
кожний із R7 та R10 незалежно являє собою галоген, 

ціано, нітро, С1-С4алкіл, С1-С4галогеналкіл, С2-С4ал-

кеніл, С2-С4галогеналкеніл, С2-С4алкініл, С2-С4гало-

геналкініл, С1-С4нітроалкіл, С2-С4нітроалкеніл, С2-С4-

алкоксіалкіл, С2-С4галогеналкоксіалкіл, С3-С4цикло-

алкіл, С3-С4галогенциклоалкіл, циклопропілметил, 

метилциклопропіл, С1-С4алкокси, С1-С4галогенал-

кокси, С2-С4алкенілокси, С2-С4галогеналкенілокси, 

С3-С4алкінілокси, С3-С4галогеналкінілокси, С3-С4цик-

лоалкокси, С1-С4алкілтіо, С1-С4галогеналкілтіо, С1-С4-

алкілсульфініл, С1-С4галогеналкілсульфініл, С1-С4ал-

кілсульфоніл, С1-С4галогеналкілсульфоніл, форміл, 

С2-С4алкілкарбоніл, С2-С4алкілкарбонілокси, С1-С4ал-

кілсульфонілокси, С1-С4галогеналкілсульфонілокси, 

форміламіно, С2-С4алкілкарбоніламіно, -SF5, -SCN, 

С3-С4триалкілсиліл, триметиленлілметил або три-

метилсилілметокси; та  

кожний із R9 та R11 незалежно являє собою С1-С2алкіл. 
3. Сполука за п. 2, де 
кожний із Y1 та Y2 являє собою О; 

кожний із R2, R3, R4, R5 та R6 являє собою Н; та 
R1 являє собою Н, С1-С6алкіл, С1-С6галогеналкіл або 
С4-С8циклоалкілалкіл. 
4. Сполука за п. 3, де 

Q1 являє собою фенільне кільце, заміщене 1-3 за-

місниками, незалежно вибраними з R7;  

Q2 являє собою фенільне кільце, заміщене 1-3 за-

місниками, незалежно вибраними з R10, та  

R1 являє собою Н, С1-С6алкіл або С1-С6галогеналкіл. 

5. Сполука за п. 4, де 

кожний R7 незалежно являє собою галоген, ціано, 

С1-С2алкіл, С1-С3галогеналкіл або С1-С3алкілсуль-

фоніл;  
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кожний R10 незалежно являє собою галоген, ціано, 
нітро, С1-С2алкіл, С1-С3галогеналкіл або С1-С3алкіл-
сульфоніл; та  
R1 являє собою Н, Me, Et або CHF2. 
6. Сполука за п. 5, де 
Q1 являє собою фенільне кільце, заміщене 1 заміс-

ником, вибраним з R7 у пара-положенні, або замі-

щене 2 замісниками, незалежно вибраними з R7, де 

один замісник знаходиться у пара-положенні, а ін-

ший замісник знаходиться у мета-положенні;  

Q2 являє собою фенільне кільце, заміщене 1 заміс-

ником, вибраним з R10 в орто-положенні, або замі-

щене 2 замісниками, незалежно вибраними з R10, 

де один замісник знаходиться в орто-положенні, а 

інший замісник знаходиться у суміжному мета-поло-

женні; та  

R1 являє собою Н, Me або Et. 

7. Сполука за п. 6, де 

кожний R7 незалежно являє собою F або CF3;  

кожний R10 являє собою F; та  

R1 являє собою Н або СН3. 

8. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з  

N-(2,3-дифторфеніл)-4-(3,4-дифторфеніл)-2-оксо-3-

піролідинкарбоксаміду;  

N-(2-фторфеніл)-2-оксо-4-[4-(трифторметил)феніл]-

3-піролідинкарбоксаміду;  

N-(2,3-дифторфеніл)-2-оксо-4-[4-(трифторметил)фе-

ніл]-3-піролідинкарбоксаміду;  

4-(3,4-дифторфеніл)-N-(2-фторфеніл)-2-оксо-3-піро-

лідинкарбоксаміду та  

(3R,4S)-N-(2-фторфеніл)-2-оксо-4-[3-(трифторме-

тил)феніл]-3-піролідинкарбоксаміду. 

9. Гербіцидна композиція, що містить сполуку за п. 1 

та щонайменше один компонент, вибраний з групи, 

що складається з поверхнево-активних речовин, твер-

дих розріджувачів та рідких розріджувачів. 

10. Гербіцидна композиція за п. 9, що додатково міс-

тить щонайменше один додатковий активний інгре-

дієнт, вибраний з групи, що складається з інших ге-

рбіцидів та антидотів гербіцидів. 

11. Гербіцидна суміш, що містить (а) сполуку за п. 1 

та (b) щонайменше один додатковий активний інг-

редієнт, вибраний з: (b1) інгібіторів фотосистеми ІІ, 

(b2) інгібіторів синтази ацетогідроксикислот (AHAS), 

(b3) інгібіторів ацетил-СоА-карбоксилази (АССази), 

(b4) міметиків ауксину, (b5) інгібіторів 5-енолпіру-

вілшикімат-3-фосфат (EPSP) синтази, (b6) дивер-

торів електронів фотосистеми І, (b7) інгібіторів про-

топорфіриноген-оксидази (РРО), (b8) інгібіторів глу-

тамін-синтетази (GS), (b9) інгібіторів елонгази жир-

них кислот з дуже довгим ланцюгом (VLCFA), (b10) 

інгібіторів транспорту ауксину, (b11) інгібіторів фіто-

єн-десатурази (PDS), (b12) інгібіторів 4-гідроксифе-

ніл-піруватдіоксигенази (HPPD), (b13) інгібіторів го-

могентизат-соленезил-трансферази (HST), (b14) ін-

гібіторів біосинтезу целюлози, (b15) інших гербіци-

дів, у тому числі засобів, що переривають мітоз, ор-

ганічних миш'яковистих сполук, асуламу, бромобу-

тиду, цинметиліну, кумілурону, дазомету, дифензо-

квату, димрону, етобензаніду, флуренолу, фосамі-

ну, фосамінамонію, метаму, метилдимрону, олеїно-

вої кислоти, оксазикломефону, пеларгонової кисло-

ти та пірибутикарбу, та (b16) антидотів гербіцидів; 

та солей сполук (b1)-(b16). 

12. Гербіцидна суміш, що містить (а) сполуку за п. 1 
та (b) щонайменше один додатковий активний інг-
редієнт, вибраний з (b2) інгібіторів синтази ацетогі-
дроксикислот (AHAS), (b9) інгібіторів елонгази жир-
них кислот з дуже довгим ланцюгом (VLCFA) та 
(b12) інгібіторів 4-гідроксифеніл-піруватдіоксигенази 
(HPPD); та солей сполук (b2), (b9) та (b12). 
13. Спосіб контролю росту небажаної рослинності, 
що передбачає приведення у контакт рослинності або 
оточуючого її середовища з гербіцидно ефективною 
кількістю сполуки за п. 1. 
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(54) ЗАМІЩЕНІ N-(1,3,4-ОКСАДІАЗОЛ-2-ІЛ)АРИЛКАР-

БОКСАМІДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ГЕРБІ-

ЦИДІВ 

(57) 1. N-(1,3,4-оксадіазол-2-іл)арилкарбоксамід форму-

ли (I) або його солі  

(I)

, (I) 
де замісники мають наступні значення: 

A являє собою N або C-Y, 

R являє собою водень або (C1-C6)-алкіл, 

X являє собою галоген або (C1-C6)-алкіл, 

Y являє собою галоген, (C1-C6)-алкіл, S(O)nR2 

або 2-оксоазетидин-1-іл або C(O)N(R1)2, 

Z являє собою галоген, (C1-C6)-алкіл, S(O)nR2 або 

галоген-(C1-C6)-алкіл, 

V являє собою водень, галоген або (C1-C6)-алкіл, 

W являє собою водень, галоген або (C1-C6)-гало-

геналкіл, 

за умови, що в кожному випадку щонайменше один 

з радикалів V і W не являє собою водень, тобто, що 

в положеннях радикалів V і W сполуки (I) тільки V 

або тільки W може являти собою водень, 

R1 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-гало-

геналкіл або (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C6)-алкіл, 

R2  являє собою (C1-C6)-алкіл, 

n являє собою 0, 1 або 2, 

за умови, що сполуки 

- 4-бром-2,6-дифтор-2-N-(5-метил-1,3,4-оксадіазол-2-

іл)бензамід, 
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- 4-бром-2,6-дифтор-2-N-(5-циклопропіл-1,3,4-оксадіа-
зол-2-іл)бензамід 
виключені. 
2. N-(1,3,4-оксадіазол-2-іл)арилкарбоксамід за п. 1, 
який відрізняється тим, що 

A являє собою C-Y, 
V являє собою водень, 
W являє собою фтор 
і радикали 
R, X, Y та Z, як і радикали R1-R2, а також n, кожен 
незалежно один від одного, мають значення, вка-
зані в п. 1. 
3. Гербіцидна композиція, яка відрізняється тим, 

що містить щонайменше одну сполуку формули (I) 
за п. 1 або 2 в гербіцидно активній кількості. 
4. Гербіцидна композиція за п. 3 в суміші з допоміж-
ними речовинами складу. 
5. Гербіцидна композиція за п. 3 або 4, яка містить 

щонайменше одну додаткову пестицидно активну 

речовину із групи, що складається із інсектицидів, ака-

рицидів, гербіцидів, фунгіцидів, антидотів і регуля-

торів росту. 

6. Гербіцидна композиція за п. 5, яка містить антидот. 

7. Гербіцидна композиція за п. 6, яка містить ципро-

сульфамід, клоквінтоцетмексил, мефенпірдіетил або 

ізоксадифенетил. 

8. Гербіцидна композиція за будь-яким з пп. 3-7, яка 

містить додатковий гербіцид. 

9. Спосіб боротьби з небажаними рослинами, який 
відрізняється тим, що ефективну кількість щонай-

менше однієї сполуки формули (I) за п. 1 або 2 або 

гербіцидної композиції за будь-яким з пп. 3-8 нано-

сять на рослини або на місце зростання небажаної 

рослинності. 

10. Застосування сполук формули (I) за п. 1 або 2 

або гербіцидних композицій за будь-яким з пп. 3-8 

для боротьби з небажаними рослинами. 
11. Застосування за п. 10, яке відрізняється тим, 

що сполуки формули (I) використовують для бороть-

би з небажаними рослинами в культурах корисних 

рослин. 
12. Застосування за п. 11, яке відрізняється тим, 

що корисні рослини є трансгенними корисними рос-

линами. 
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(57) 1. Сполука формули (І) 
 

 , (I) 
в якій 
кільце Q являє собою діаза-гетеробіцикл формули: 

 
або 

, 
в яких * означає місце зв'язування з суміжною 

CHR2-гpyпoю та ** означає місце зв'язування з кар-

бонільною групою,  

А являє собою СН або N, 

R1 являє собою галоген, ціано, (С1-С4)-алкіл, цикло-

пропіл або циклобутил,  

при цьому (С1-С4)-алкіл може бути заміщений аж до 

трьох разів фтором, та циклопропіл та циклобутил 

можуть бути заміщені аж до двох разів фтором, 

R2 являє собою водень або метил,  

та 

R3 являє собою (С4-С6)-циклоалкіл, в якому кільце-

ва СН2-група може бути заміщена на -О-,  

або 

R3 являє собою фенільну групу формули (а), піри-

дильну групу формули (b) або (с) або азольну групу 

формул (d), (e) або (f): 
 

,  ,  , 

 , , , 
в яких *** означає місце зв'язування із суміжною ка-
рбонільною групою, та 
R4 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 
R5 являє собою водень, фтор, хлор, бром, ціано, 
(С1-С3)-алкіл або (С1-С3)-алкокси, 
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при цьому (С1-С3)-алкіл та (С1-С3)-алкокси в кожно-
му випадку можуть бути заміщені аж до трьох разів 
фтором, 
R6 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 

R7 являє собою водень, (С1-С3)-алкокси, циклобу-

тилокси, оксетан-3-ілокси, тетрагідрофуран-3-ілокси, 

тетрагідро-2Н-піран-4-ілокси, моно-(С1-С3)-алкіламі-

но, ді-(С1-С3)-алкіламіно або (С1-С3)-алкілсульфаніл, 

при цьому (С1-С3)-алкокси може бути заміщений аж 

до трьох разів фтором, 

R8 являє собою водень, фтор, хлор, бром, (С1-С3)-

алкіл або (С1-С3)-алкокси, 

R9A та R9B є однаковими або різними та незалежно 

один від одного являють собою водень, фтор, хлор, 

бром, (С1-С3)-алкіл, циклопропіл або (С1-С3)-алкокси,  

при цьому (С1-С3)-алкіл та (С1-С3)-алкокси в кожно-

му випадку можуть бути заміщені аж до трьох разів 

фтором, 

та 

Y являє собою О або S,  

або  

R3 являє собою групу -OR10 або -NR11R12, в якій 

R10 являє собою (С1-С6)-алкіл, (С4-С6)-циклоалкіл 

або [(С3-С6)-циклоалкіл]метил, 

R11 являє собою водень або (С1-С3)-алкіл, 

та 

R12 являє собою (С1-С6)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл, 

феніл або бензил, 

при цьому (С1-С6)-алкіл може бути заміщений аж до 

трьох разів фтором  

та  

при цьому феніл, а також фенільна група в бензилі, 

можуть бути заміщені аж до трьох разів, однакови-

ми або різними, радикалами, вибраними з групи, яка 

складається з фтору, хлору, метилу, етилу, трифтор-

метилу, метокси, етокси, трифторметокси та (три-

фторметил)сульфанілу, 

або 

R11 та R12 є зв'язаними разом та зв'язаними з ато-

мом азоту, до якого вони є приєднаними, з утворен-

ням піролідинового, піперидинового, морфолінового 

або тіоморфолінового кільця,  

а також її сіль, сольват та сольват солі. 

2. Сполука формули (І) за пунктом 1, в якій 

кільце Q являє собою діаза-гетеробіцикл формули: 
 

, 

в яких * означає місце зв'язування з суміжною 

CHR2-гpyпoю, та ** означає місце зв'язування з ка-

рбонільною групою, 

А являє собою СН, 

R1 являє собою фтор, хлор, бром, метил, ізопропіл, 

трет-бутил, циклопропіл або циклобутил, 

R2 являє собою водень,  

та 

R3 являє собою циклобутил, циклопентил або цик-

логексил  

або 

R3 являє собою фенільну групу формули (а), піри-

дильну групу формули (b) або азольну групу фор-

мул (d), (e) або (f): 

,  ,  

, , , 
в яких *** означає місце зв'язування з суміжною ка-

рбонільною групою, та 

R4 являє собою водень, фтор або хлор, 

R5 являє собою фтор, хлор, ціано, (С1-С3)-алкіл, 

(С1-С3)-алкокси або трифторметокси, 

R6 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 

R7 являє собою (С1-С3)-алкокси, циклобутилокси або 

(С1-С3)-алкілсульфаніл, 

при цьому (С1-С3)-алкокси може бути заміщений аж 

до трьох разів фтором, 

R9A та R9B є однаковими або різними та незалежно 

один від одного являють собою водень, хлор, бром, 

(С1-С3)-алкіл або циклопропіл, 

при цьому (С1-С3)-алкіл може бути заміщений аж до 

трьох разів фтором,  

та 

Y являє собою О або S, 

а також її сіль, сольват та сольват солі. 

3. Сполука формули (І) за пунктом 1 або 2, в якій 

кільце Q являє собою діаза-гетеробіцикл формули: 

, 

в яких * означає місце зв'язування з суміжною 

CHR2-гpyпoю, та ** означає місце зв'язування з кар-

бонільною групою, 

А являє собою СН, 

R1 являє собою хлор, бром, ізопропіл або циклоп-

ропіл, 

R2 являє собою водень,  

та 

R3 являє собою циклопентил або циклогексил  

або 

R3 являє собою фенільну групу формули (а), піри-

дильну групу формули (b) або азольну групу фор-

мул (d), (e) або (f): 
 

,  ,  

, , , 

в яких *** означає місце зв'язування з суміжною кар-
бонільною групою, та 
R4 являє собою водень, фтор або хлор, 
R5 являє собою фтор, хлор, метил, ізопропіл, меток-
си або етокси, 
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R6 являє собою водень, фтор, хлор, бром або метил, 
R7 являє собою метокси, дифторметокси, трифтор-
метокси, ізопропокси, циклобутилокси або метилсу-
льфаніл, 
R9A та R9B є однаковими або різними та незалежно 
один від одного являють собою водень, метил, три-
фторметил, етил, ізопропіл або циклопропіл,  
та 
Y являє собою О або S, 
а також її сіль, сольват та сольват солі. 
4. Сполука формули (І) за пунктом 1, яка являє собою 
(5-{[2-(4-хлорфеніл)імідазо[1,2-а]піримідин-3-іл]ме-
тил}-2,5-діазабіцикло[2,2,2]окт-2-іл)(3-фтор-6-меток-
сипіридин-2-іл)метанон (Енантіомер 2) формули 

. 
5. Сполука формули (І) за пунктом 1, яка являє со-
бою (3-фтор-6-метоксипіридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізопро-
пілфеніл)імідазо[1,2-а]піримідин-3-іл]метил}-3,8-діа-
забіцикло[3,2,1]окт-8-іл)метанон формули 

. 
6. Сполука формули (І) за пунктом 1, яка являє со-

бою (3-хлор-6-метоксипіридин-2-іл)(3-{[2-(4-ізопро-

пілфеніл)імідазо[1,2-а]піримідин-3-іл]метил}-3,8-діа-

забіцикло[3,2,1]окт-8-іл)метанон формули 

. 
7. Спосіб отримання сполуки формули (І) за будь-

яким одним з пунктів 1-6, в якій радикал R2 являє 

собою водень, який характеризується тим, що спо-

луку формули (II) 

 , (II) 

в якій А та R1 мають значення, представлені в пунк-

тах 1-3, 

в присутності відповідного відновлюючого агента під-

дають взаємодії або 

[А] зі сполукою формули (III) 

 , (IIІ) 
в якій R3 та кільце Q мають значення, представлені 
в пунктах 1-3, 
з отриманням сполуки формули (I-А) 

 

 , (I-А) 
в якій A, R1, R3 та кільце Q мають значення, наведе-

ні вище,  

або 

[В] піддають взаємодії із захищеним діаза-гетеробі-

циклом формули (IV) 
 

 , (IV) 

в якому кільце Q має значення, представлене в пу-

нктах 1-3, та 

PG являє собою відповідну аміно-захисну групу та-

ку як, наприклад, тpeт-бутоксикарбоніл, бензилок-

сикарбоніл або (9H-флуорен-9-ілметокси)карбоніл, 

спочатку з отриманням сполуки формули (V) 
 

 , (V) 

в якій A, PG, R1 та кільце Q мають значення, наве-

дені вище, 

потім захисну групу PG відщеплюють та в резуль-

таті отримують сполуку формули (VI) 
 

 , (VI) 

в якій A, R1 та кільце Q мають значення, наведені 

вище, потім в залежності від конкретного значення 

радикалів R3, 

[В-1] піддають взаємодії з карбоновою кислотою фор-

мули (VII) 
 

 , (VII) 

в якій 

R3A являє собою (С4-С6)-циклоалкіл, в якому кільце-

ва СН2-групою може бути заміщена на -О-, або фе-

нільну групу формули (а), піридильну групу форму-

ли (b) або (с) або азольну групу формули (d), (e) 

або (f), які є описаними в пунктах 1-3, 

з активацією функції карбонової кислоти в (VII) або 

з відповідним хлорангідридом кислоти формули (VIII) 
 

 , (VIII) 

в якій R3A має значення, наведене вище, з отриман-

ням сполуки формули (І-В) 
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 , (І-В) 
в якій A, R1, R3A та кільце Q мають значення, наве-

дені вище, або 

[В-2] піддають взаємодії з хлорформіатом або кар-

бамоїлхлоридом формули (IX) 

 

 , (IX) 

в якій 

R3B являє собою групу -OR10 або -NR11AR12, в якій 

R10 та R12 мають значення, представлені в пунктах 1-3,  

та 

R11A має значення, представлені в пунктах 1-3 для R11, 

однак не є такими, як водень, 

з отриманням сполуки формули (І-С) 

 

 , (І-С) 

в якій A, R1, R3B та кільце Q мають значення, наве-

дені вище,  

або 

[В-3] піддають взаємодії з ізоціанатом формули (X) 

, (X) 

в якій R12 має значення, представлені в пунктах 1-3,  

з отриманням сполуки формули (I-D) 
 

 , (I-D) 

в якій A, R1, R12 та кільце Q мають значення, наведе-

ні вище, 

та необов'язково розділяють сполуки формул (I-А), 

(І-В), (І-С) або (I-D), отримуючи їх енантіомери та/або 

діастереомери, та/або необов'язково перетворюють 

в сольват, сіль та/або сольват солі з відповідним (і) 

розчинником та/або (ii) кислотою. 

8. Сполука за будь-яким одним з пунктів 1-6, для лі-

кування та/або профілактики захворювань. 

9. Сполука за будь-яким одним з пунктів 1-6, для 

застосування в способі лікування та/або профілакти-

ки респіраторних розладів, пов'язаних зі сном розла-

дів дихання, обструктивного апное під час сну, цен-

трального апное під час сну, хропіння, порушення 

серцевого ритму, аритмії, нейродегенеративних за-

хворювань, нейрозапальних захворювань та нейро-

імунологічних захворювань. 

10. Застосування сполуки за будь-яким одним з пу-

нктів 1-6, для отримання лікарського засобу для лі-

кування та/або профілактики респіраторних розла-

дів, пов'язаних зі сном розладів дихання, обструктив-

ного апное під час сну, центрального апное під час сну, 

хропіння, порушення серцевого ритму, аритмії, ней-

родегенеративних захворювань, нейрозапальних зах-

ворювань та нейроімунологічних захворювань. 

11. Лікарський засіб, який містить сполуку, за будь-

яким одним з пунктів 1-6, в поєднанні з одним або 

декількома інертними, нетоксичними, фармацевтич-

но прийнятними допоміжними речовинами. 

12. Лікарський засіб, який містить сполуку, за будь-

яким одним з пунктів 1-6, в поєднанні з одним або 

декількома активними інгредієнтами, вибраними з гру-

пи, що складається із стимуляторів дихання, психо-

стимулюючих сполук, селективного інгібітора зворот-

ного захоплення серотоніну, норадренергічних, се-

ротонінергічних та трициклічних антидепресантів, 

sGC-стимуляторів, антагоністів мінералокортикоїд-

них рецепторів, протизапальних засобів, імуномо-

дулюючих засобів, імуносупресивних засобів та ци-

тотоксичних засобів. 

13. Лікарський засіб за пунктом 11 або 12 для ліку-

вання та/або профілактики респіраторних розладів, 

пов'язаних зі сном розладів дихання, обструктивно-

го апное під час сну, центрального апное під час сну, 

хропіння, порушення серцевого ритму, аритмії, ней-

родегенеративних захворювань, нейрозапальних зах-

ворювань та нейроімунологічних захворювань. 

14. Спосіб лікування та/або профілактики респіра-

торних розладів, пов'язаних зі сном розладів дихан-

ня, обструктивного апное під час сну, центрального 

апное під час сну, хропіння, порушення серцевого 

ритму, аритмії, нейродегенеративних захворювань, 

нейрозапальних захворювань та нейроімунологічних 

захворювань у людей та тварин, який включає вве-

дення ефективної кількості щонайменше однієї спо-

луки за будь-яким одним з пунктів 1-6 або лікарсько-

го засобу за будь-яким одним з пунктів 11-13. 
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, 
який включає: 
а) забезпечення першого 3'-амінозахищеного нук-
леотиду, приєднаного до твердофазного носія фор-
мули (А), де PG являє собою кислотолабільну захи-
сну групу: 

, А 
b) зняття захисту захищеної 3'-аміногрупи з утво-
ренням вільної 3'-аміногрупи: 

, А' 
с) введення в реакцію вільної 3'-аміногрупи із захи-
щеним 3'-амінонуклеозид-5'-О-ціаноетил-N,N-діізо-
пропіламінофосфорамідитним мономером форму-
ли (В'n), де В'n з n=2 являє собою захищений А, з 
утворенням міжнуклеозидного М3'→Р5'-фосфора-
мідитного зв'язку: 

, 
d) сульфуризацію міжнуклеозидної фосфорамідит-
ної групи із застосуванням ацилдисульфіду з утво-
ренням N3'→P5'-тіофосфорамідату; 
e) повторення 11 разів у послідовному порядку ста-
дії зняття захисту b), стадії зв'язування с) із захище-
ним 3'-амінонуклеозид-5'-О-ціаноетил-N,N-діізопро-
піламінофосфорамідитним мономером формули 
(В'n), де нуклеозидна основа В' в мономері (В'n) яв-
ляє собою захищений В, за виключенням випадку, 
коли В являє собою тимін, і де Вn являє собою нук-
леооснову послідовно від В3 до В13 на відповідних 
11 стадіях зв'язування, і стадії сульфуризації d); 
f) видалення кислотолабільної захисної групи PG; і 
g) зняття захисту та відщеплення іметелстату від 
твердофазного носія; 

що характеризується тим, що додаткова стадія кепуван-
ня не виконується на будь-якій зі стадій а)-е) реакції. 
2. Спосіб за п. 1, у якому іметелстат додатково пе-
ретворюють в його натрієву сіль. 
3. Спосіб за будь-яким із пп. 1 або 2, у якому ацил-

дисульфід вибраний з дибензоїлдисульфіду, біс(фе-

нілацетил)дисульфіду (PADS), біс(4-метоксибензо-

їл)дисульфіду, біс(4-метилбензоїл)дисульфіду, біс(4-

нітробензоїл)дисульфіду та біс(4-хлорбензоїл)дису-

льфіду. 

4. Спосіб за п. 3, у якому ацилдисульфід являє со-

бою PADS. 

5. Спосіб за п. 4, у якому PADS розчиняють в суміші 

3-піколіну або 2,6-лутидину зі співрозчинником, виб-

раним з ацетонітрилу, толуену, 1-метилпіролідино-

ну та тетрагідрофурану. 

6. Спосіб за п. 5, у якому PADS розчиняють в суміші 

2,6-лутидину з ацетонітрилом. 

7. Спосіб за п. 6, у якому розчин PADS витриманий 

від 4 до 14 годин перед застосуванням. 

8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 

кислотолабільна група PG вибрана з трифенілме-

тилу, п-анізилдифенілметилу та ді-п-анізилфенілме-

тилу. 

9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 

кислотолабільну захисну групу PG видаляють шля-

хом обробки кислим розчином. 

10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 

основолабільну захисну групу на основі аденіну, 

цитозину та гуаніну в мономері формули (В'n) виби-

рають з ацетилу, бензоїлу, ізобутирилу, диметилфо-

рмамідинілу та дибензилформамідинілу. 

11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 

стадію зв'язування с) проводять із застосуванням 

активатора, вибраного з тетразолу, 5-(етилтіо)-1Н-

тетразолу, 5-(4-нітрофеніл)тетразолу, 5-(2-тієніл)-1Н-

тетразолу, триазолу та піридинію хлориду. 

12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, у якому 

стадію g) здійснюють шляхом обробки основним роз-

чином. 

13. Спосіб за п. 12, у якому основний розчин являє 

собою діетиламін, розчинений в ацетонітрилі, або 

водний аміак, розчинений у спирті, або комбінацію 

обох. 
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(73) ХАНМІ ФАРМ. КО., ЛТД. 
214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-
do 445-958, Republic of Korea (KR) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАН-
НЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ, ЩО ВКЛЮЧАЄ КО-
Н'ЮГАТ ІНСУЛІНУ ТРИВАЛОЇ ДІЇ ТА КОН'ЮГАТ 
ПОДВІЙНОГО АГОНІСТА GLP-1/ГЛЮКАГОНУ 
ТРИВАЛОЇ ДІЇ 

(57) 1. Фармацевтична композиція для лікування цукро-

вого діабету, що включає кон'югат інсуліну тривалої 
дії та кон'югат подвійного агоніста GLP-1/глюкагону 
тривалої дії, 
де кон'югат інсуліну тривалої дії є кон'югатом, в яко-
му аналог інсуліну складається з ланцюга В (SEQ 
ID NO: 38) та ланцюга А, що містить заміну 14-ї амі-
нокислоти в ланцюгу А (SEQ ID NO: 37) на глутамі-
нову кислоту, та Fc-ділянка імуноглобуліну зв'язана 
через ПЕГ; 
де кон'югат подвійного агоніста GLP-1/глюкагону три-
валої дії є кон'югатом, в якому подвійний агоніст 
GLP-1/глюкагону зв'язаний з Fc-ділянкою імуногло-
буліну через ПЕГ, 
і де подвійний агоніст GLP-1/глюкагон включає амі-
нокислотну послідовність, вибрану з групи, що скла-
дається з амінокислотних послідовностей, предста-
влених у SEQ ID NO: 40, 63 та 64 і одночасно акти-
вує рецептор GLP-1 і рецептори глюкагону. 
2. Композиція за п. 1, де подвійний агоніст рецепто-
ра глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)/глюкагону 
тривалої дії має послідовність амінокислот SEQ ID 
NO: 40 і амінокислоти в положенні 16 і 20 утворю-
ють кільце. 
3. Композиція за п. 1, де Fc-ділянка імуноглобуліну 
є аглікозильованою. 
4. Композиція за п. 3, де Fc-ділянка імуноглобуліну 
містить від однієї до чотирьох ділянок, вибраних із гру-
пи, що складається з СН1, СН2, СН3 та СН4 доменів. 
5. Композиція за п. 4, де Fc-ділянка імуноглобуліну 
додатково містить шарнірну ділянку. 
6. Композиція за п. 5, де Fc-ділянка імуноглобуліну 
є Fc-ділянкою, одержаною з IgG, IgA, IgD, IgE або IgM. 
7. Композиція за п. 6, де кожен домен Fc-ділянки 
імуноглобуліну є гібридом доменів, що мають різне 
походження, і вибраний із групи, що складається з 
IgG, IgA, IgD, IgE та IgM. 
8. Композиція за п. 7, де Fc-ділянка імуноглобуліну 
є димером або мультимером, що складається з од-
ноланцюгових імуноглобулінів, що складаються з 
доменів однакового походження. 
9. Композиція за п. 1, де композиція додатково міс-
тить фармацевтично прийнятний носій. 
10. Спосіб профілактики або лікування діабету, що 
включає введення композиції за будь-яким з пп. 1-9 
суб'єкту, який має високий ризик або хворіє на цук-
ровий діабет.  
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАГРІВУ МАТЕРІАЛУ 
(57) 1. Пристрій для нагріву матеріалу, що містить обер-

тову піч, множину теплообмінних трубок, ковпак для 
гарячого повітря, механізм введення газу високої 
температури, камеру збору відхідного газу і трубо-
провід для виведення відхідного газу, причому 
обертова піч забезпечена кінцем подачі матеріалу і 
кінцем випуску матеріалу, в обертовій печі надано 
множину теплообмінних трубок, рівномірно розподі-
лених в напрямку периферії та поруч з внутрішньою 
стінкою обертової печі, на внутрішній стінці оберто-
вої печі надані кронштейни теплообмінних трубок, 
на стінці обертової печі наданий теплоізоляційний 
шар, простір між теплообмінними трубками і обер-
товою піччю використовують як канал для матеріалу, 
на периферії корпусу обертової печі надано ковпак 
для гарячого повітря, кінець впуску повітря кожної 
теплообмінної трубки сполучається з ковпаком для 
гарячого повітря, кожна теплообмінна трубка з'єд-
нана з ковпаком для гарячого повітря через колін-
часту трубку, причому колінчаста трубка є частиною 
кожної теплообмінної трубки, кінець колінчастої труб-
ки для впуску повітря кожної теплообмінної трубки 
з'єднаний з корпусом обертової печі, ковпак для га-
рячого повітря і корпус обертової печі спільно утво-
рюють камеру розподілу гарячого повітря, кінець 
для випуску повітря кожної теплообмінної трубки 
сполучається з камерою збору відхідного газу, яка 
сполучається з трубопроводом для виведення відхід-
ного газу, камера збору відхідного газу надана на 
кінці подачі матеріалу обертової печі, ковпак для 
гарячого повітря взаємодіє з механізмом введення 
газу високої температури, а на зовнішній стороні 
частини ковпака для гарячого повітря, де ковпак для 
гарячого повітря з'єднаний з корпусом обертової пе-
чі, надано механізм герметизації, який відрізняє-
ться тим, що на внутрішній стінці обертової печі на-
даний теплоізоляційний шар, при цьому теплоізоля-
ційний шар не наданий в локальній частині внут-
рішньої стінки обертової печі, де кінці колінчастих тру-
бок для впуску повітря теплообмінних трубок з'єд-
нані з корпусом обертової печі. 
2. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 1, який від-
різняється тим, що теплообмінні трубки виконані з 

жаростійкої сталі. 
3. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 2, який від-
різняється тим, що жаростійкою сталлю є 0Cr25Ni20. 
4. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 1, який від-
різняється тим, що ковпак для гарячого повітря роз-



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

3.31 

ташований всередині обертової печі і поруч з кінцем 
випуску матеріалу. 
5. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 1, який від-
різняється тим, що теплообмінні трубки розташо-

вані на шляху безпосередньо з ковпака для гарячо-
го повітря в кінець подачі матеріалу обертової печі. 
6. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 1, який від-
різняється тим, що теплообмінні трубки розташо-

вані на шляху, який проходить спершу в напрямку 
кінця випуску матеріалу, а потім повертає на 180 гра-
дусів з проходженням в напрямку кінця подачі ма-
теріалу. 
7. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 1, який від-
різняється тим, що наданий один набір, два набо-

ри або три набори, що складається з ковпака для га-
рячого повітря і механізму введення газу високої тем-
ператури. 
8. Пристрій для нагріву матеріалу за п. 1, який від-
різняється тим, що обертова піч забезпечена мно-

жиною засобів визначення температури матеріалу і 
множиною засобів визначення температури тепло-
обмінних трубок. 
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(54) ВАРІАНТНИЙ ПОЛІПЕПТИД Cry1B 
(57) 1. Варіантний поліпептид Cry1B, що містить аміно-

кислотну послідовність, яка щонайменше на 98 % 
ідентична амінокислотній послідовності, вибраній із 
SEQ ID NO: 23, SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO: 27 або 
SEQ ID NO: 29, та амінокислотну заміну в положен-
ні 50 порівняно з відповідним еталонним поліпепти-
дом Cry1B із SEQ ID NO: 47, де варіантний поліпеп-
тид Cry1B має підвищену інсектицидну активність 
проти кукурудзяної совки та/або трав'яної совки по-
рівняно з відповідним еталонним поліпептидом Cry1B 
із SEQ ID NO: 47. 
2. Варіантний поліпептид Cry1B за п. 1, де аміноки-
слотна заміна в положенні 50 вибрана з R, I, D, A, 
H, V, S, F, V, K і N. 
3. Рекомбінантний полінуклеотид, що кодує варіан-
тний поліпептид Cry1B за п. 1 або 2. 
4. Рекомбінантний полінуклеотид за п. 3, де: 
(а) послідовність нуклеїнової кислоти була оптимі-
зована для експресії в рослині; і/або послідовність 

нуклеїнової кислоти являє собою синтетичну нук-
леотидну послідовність, що має переважні для рос-
лин кодони, які були сконструйовані для експресії в 
рослині; або 
(b) полінуклеотид містить послідовність нуклеїнової 
кислоти із SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 26, SEQ ID 
NO: 28 або SEQ ID NO: 30. 
5. Рекомбінантний полінуклеотид за п. 4 (а), де рос-
линою є маїс або соя. 
6. Рекомбінантний полінуклеотид за будь-яким із 
пп. 3-5, де рекомбінантний полінуклеотид функціо-
нально пов'язаний із гетерологічним регуляторним 
елементом. 
7. Трансгенна рослина, що містить рекомбінантний 
полінуклеотид за п. 6, де вказана рослина вибрана 
з групи, що складається з маїсу, сорго, пшениці, ка-
пусти, соняшника, томата, різновидів хрестоцвітих, 
різновидів перцю, картоплі, бавовнику, рису, сої, цук-
рового буряку, цукрової тростини, тютюну, ячменю 
та олійного ріпаку. 
8. Насінина, що містить рекомбінантний полінуклео-
тид за п. 6. 
9. Інсектицидна композиція, що містить варіантний 
поліпептид Cry1B за п. 1 або 2. 
10. Інсектицидна композиція за п. 9, де композиція 
містить від 1 до 99 % за вагою варіантного поліпеп-
тиду Cry1B. 
11. Спосіб контролю популяції лускокрилого шкідни-
ка, що передбачає поглинання вказаною популяцією 
пестицидно ефективної кількості варіантного полі-
пептиду Cry1B за п. 1 або 2. 
12. Спосіб знищення лускокрилого шкідника, що пе-
редбачає поглинання вказаним шкідником пести-
цидно ефективної кількості варіантного поліпептиду 
Cry1B за п. 1 або 2. 
13. Спосіб одержання поліпептиду з пестицидною ак-
тивністю, що передбачає культивування клітини-ха-
зяїна, що містить ДНК-конструкцію, де ДНК-конст-
рукція містить полінуклеотид за п. 6 в умовах, за 
яких експресується полінуклеотид, який кодує полі-
пептид. 
14. Трансгенна рослина за п. 7, де рекомбінантний 
полінуклеотид стабільно вбудований в геном рос-
лини. 
15. Спосіб захисту рослини від комахи-шкідника, що 
передбачає введення у вказану рослину рекомбінант-
ного полінуклеотиду за п. 6. 
16. Спосіб за п. 15, де комаха-шкідник є стійкою до ін-
сектицидного поліпептиду, що не являє собою Cry1B, 
та/або комаха-шкідник являє собою кукурудзяну сов-
ку, трав'яну совку або кукурудзяного метелика. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИТЯГАННЯ ЧАСТИНИ ФУРМЕ-
НОГО ПРИЛАДУ 

(57) 1. Витягувальний пристрій для витягання з печі шахт-

ного типу частини фурменого приладу, який містить: 
- несучу раму з позиційними елементами, викона-
ними з можливістю позиціонування витягувального 
пристрою щодо стінки печі; 
- каретку, яка спирається на несучу раму і виконану 
з можливістю переміщення в напрямку, радіально-
му щодо стінки печі; 
- витягувальну штангу, перший кінець якої кріпиться 
до каретки, а другий кінець виконаний з можливіс-
тю з'єднання з частиною фурменого приладу, причо-
му на першому кінці витягувальної штанги є стопор; 
- ударну систему, виконану з можливістю впливу на 
стопор витягувальної штанги в напрямку від стінки 
печі, завдаючи різкий удар по стопору; 
- механізм попереднього напруження, розташова-
ний на несучій рамі і виконаний з можливістю зас-
тосування постійного навантаження до каретки в 
напрямку від стінки печі. 
2. Витягувальний пристрій за п. 1, в якому ударна 
система кріпиться до каретки. 
3. Витягувальний пристрій за п. 1 або 2, в якому 
ударна система містить: 
- ударник, виконаний з можливістю прилягання впри-
тул до стопору витягувальної штанги; 
- принаймні одну пружину, розташовану між удар-
ником і кареткою і з'єднану з ними, причому вказа-
на принаймні одна пружина виконана з можливістю 
зміщення ударника щодо стопора; 
- механізм навантаження, виконаний з можливістю 

переміщення ударника проти зміщення пружини; і 

- спусковий механізм, виконаний з можливістю вве-

дення ударника в зачеплення з механізмом наван-

таження і виведення ударника з цього зачеплення. 

4. Витягувальний пристрій за п. 3, в якому ударник 

являє собою циліндр, розташований співвісно нав-

коло витягувальної штанги. 

5. Витягувальний пристрій за п. 3 або 4, в якому 

механізм навантаження містить принаймні один ви-

конавчий орган навантаження, який переважно яв-

ляє собою пневматичний виконавчий орган. 

6. Витягувальний пристрій за одним із пп. 3-5, в 

якому спусковий механізм містить гак, виконаний з 

можливістю входу в зачеплення з ударником або 

виходу із цього зачеплення. 

7. Витягувальний пристрій за п. 6, в якому гак вхо-

дить в зачеплення з радіальним виступом на удар-

нику. 

8. Витягувальний пристрій за п. 6 або 7, в якому гак 

приводиться в дію спусковим виконавчим органом, 

який переважно являє собою пневматичний вико-

навчий орган. 

9. Витягувальний пристрій за одним із попередніх 
пунктів, в якому механізм попереднього напружен-
ня містить принаймні один виконавчий орган попе-
реднього напруження, який переважно являє собою 
пневматичний виконавчий орган. 

10. Витягувальний пристрій за одним із попередніх 
пунктів, у якого енергія удару ударної системи по 
витягувальній штанзі знаходиться в діапазоні між 
1000 і 1500 Дж. 
11. Витягувальний пристрій за одним із попередніх 
пунктів, яке містить засіб управління, який забезпе-
чує дистанційне керування цим витягувальним при-
строєм. 
12. Витягувальний пристрій за одним із попередніх 
пунктів, в якому на другому кінці витягувальної штан-
ги є захватний інструмент для захоплення частини 
фурменого приладу. 
13. Спосіб витягання частини фурменого приладу 
із печі шахтного типу, який включає:  
- забезпечення витягувального пристрою за одним 
із попередніх пунктів;  
- позиціонування витягувального пристрою щодо 
стінки печі; 
- з'єднання витягувальної штанги з частиною фур-
меного приладу; 
- приведення в дію механізму попереднього напру-
ження для застосування постійного зусилля попе-
реднього напруження до частини фурменого при-
ладу; 
- приведення в дію ударної системи для витягання 

частини фурменого приладу шляхом нанесення різ-

кого удару по стопору при одночасному застосуван-

ні постійного зусилля попереднього напруження. 

14. Спосіб за п. 13, в якому етап приведення в дію 

ударної системи включає:  

- переведення механізму навантаження в положен-

ня зачеплення, в якому спусковий механізм може 

ввести ударник у зачеплення з механізмом наван-

таження; 

- переведення спускового механізму в замкнуте 

положення, в якому ударник входить в зачеплення 

з механізмом навантаження; 

- переведення механізму навантаження в заведене 

положення, в якому ударник відведений від стопора; 

- переведення спускового механізму в розімкнуте по-

ложення, в якому ударник виходить із зачеплення з 

механізмом навантаження. 

15. Спосіб за п. 13 або 14, в якому крок приведення 

в дію ударної системи виконують повторно. 
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(54) ОЦИНКОВАНА І ВІДПАЛЕНА ЛИСТОВА СТАЛЬ 
(57) 1. Спосіб виготовлення оцинкованої і відпаленої ли-

стової сталі, який включає: 
А) одержання листової сталі, яка характеризується 
таким хімічним складом, при вираженні у масових 
відсотках: 

0,05С0,20, 

1,5Mn3,0, 

0,10Si0,45, 

0,10Сr0,60, 

Al0,20, 
V<0,005 
і не обов'язково один або декілька елементів, як-от 
P<0,04, 

Nb0,05, 

B0,003, 

Mo0,20, 

Ni0,1, 

Ti0,06, 

S0,01, 

Cu0,1, 

Co0,1, 

N0,01, 
решта - залізо і неминучі домішки, 
В) рекристалізаційний відпал зазначеної листової 

сталі в печі великої місткості з нагріванням радіацій-

ними трубами, яка включає секцію нагрівання, сек-

цію витримування, секцію охолодження, необов'яз-

ково секцію вирівнювального витримування, який 

включає такі підстадії: 

i) нагрівання зазначеної листової сталі від темпера-

тури навколишнього середовища до температури Т1 

в діапазоні між 700 і 900 °С в секції нагрівання, яка 

має атмосферу А1, що містить від 0,1 до 15 об. % Н2 і 

інертний газ, температура точки роси якої DP1 знахо-

диться в діапазоні між -18 і +8 °С, 

ii) витримування листової сталі від Т1 до темпера-

тури Т2 в діапазоні між 700 і 900 °С в секції витри-

мування, яка має атмосферу А2, ідентичну А1, і ха-

рактеризується температурою точки роси DP2, рів-

ною DP1, 

iii) охолодження листової сталі від Т2 до Т3 в діапа-

зоні між 400 і 700 °С в секції охолодження, яка має 

атмосферу А3, яка містить 1-30 об. % Н2 і інертний 

газ, температура точки роси якої DP3 є меншою або 

рівною -30 °С, 

iv) необов'язково вирівнювальне витримування ли-
стової сталі від температури Т3 до температури Т4 

в діапазоні між 400 і 700 °С в секції вирівнювально-
го витримування, яка має атмосферу А4, яка містить 
1-30 об. % Н2 і інертний газ, температура точки роси 
якої DP4 є меншою або рівною -30 °С, 
С) цинкування відпаленої листової сталі занурен-
ням у розплав в цинкову ванну і 
D) легувальну обробку, проведену при температурі 
Т5 в діапазоні між 460 і 600 °С протягом періоду ча-
су t5 в діапазоні між 1 і 45 с. 
2. Спосіб за п. 1, в якому на стадії А) листова сталь 
містить менше ніж 0,30 мас. % Si. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому на стадії А) листова 
сталь містить більше ніж 0,0001 мас. % V. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому на стадіях 
B.i) і B.ii) A1 містить 1-10 об. % Н2, при цьому атмо-
сфера А2 є ідентичною А1. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому на стадіях 
B.i) і B.ii) DP1 знаходиться між -15 і +5 °С, при цьому 
значення DP2 є рівним DP1. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, в якому на стадії 
B.ii) значення Т2 є рівним Т1. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому на стадіях 
B.i) і B.ii) Т1 і Т2 знаходяться в діапазоні між 750 і 
850 °С. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, в якому на стадіях 
B.iii) і B.iv) атмосфера А3 є ідентичною А4, при цьому 
значення DP4 є рівним DP3. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, в якому на стадіях 
від B.i) до B.iv) інертний газ вибирають з: N2, Ar, He і Хе. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, в якому покриття 
на цинковій основі містить від 0,01 до 0,4 мас. % Al, 
при цьому решта являє собою Zn. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, в якому на стадії 
D) Т5 знаходиться в діапазоні від 470 до 570 °С. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, в якому на стадії 
D) t5 знаходиться в діапазоні між 1 і 35 с. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, в якому хімічний 
склад сталі не містить вісмуту (Bi). 
14. Оцинкована і відпалена листова сталь, одержа-
на способом за будь-яким з пп. 1-13, в якій цинкове 
покриття є легованим за допомогою дифундування 
заліза з листової сталі так, що цинкове покриття 
містить від 5 до 15 мас. % Fe, оксиди, які містять 
FeO, Mn2SiO4 і MnO, і решта цинк, при цьому листо-
ва сталь містить внутрішні оксиди, які містять FeO, 
Mn2SiO4 і MnO. 
15. Листова сталь за п. 14, в якій оксиди, які при-
сутні в цинковому або алюмінієвому покритті, ма-
ють округлу форму. 
16. Листова сталь за п. 15, в якій мікроструктура 
сталі містить бейніт, мартенсит, ферит і необов'язко-
во аустеніт. 
17. Листова сталь за будь-яким з пп. 14-16, в якій 
поверхня листової сталі є зневуглецьованою. 
18. Застосування оцинкованої і відпаленої листової 
сталі за будь-яким з пп. 14-17 або оцинкованої і відпа-
леної листової сталі, одержаної способом за будь-
яким з пп. 1-13, для виготовлення деталі механічно-
го транспортного засобу. 

 

 

(11) 125203  (51) МПК  
C23C 14/24 (2006.01) 
C23C 14/34 (2006.01) 



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

3.34 

B22F 1/02 (2006.01) 
B22F 3/115 (2006.01) 

(21) a 2021 03401  
(24) 27.01.2022  

(22) 17.06.2021  

(72) Яковчук Костянтин Ювеналійович (UA), Стельмах 

Ярослав Анатолійович (UA), Дацюк Вячеслав Ми-
хайлович (UA), Юкальчук Олександр Олександро-
вич (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ 
ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛО-
ГІЙ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Е.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Антоновича (Горького), 68, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА ЧАС-
ТИНКИ ПОРОШКУ ОСАДЖЕННЯМ У ВАКУУМІ 

(57) 1. Пристрій для нанесення покриття на частинки по-

рошку осадженням у вакуумі, що включає вакуумну 
камеру (1), всередині якої розміщені щонайменше 
один випарник (2) з підлягаючим випаровуванню 
матеріалом покриття (3), засіб (4) для випаровуван-
ня матеріалу покриття (3), засіб для утримання і пе-
ремішування порошку (5) у вигляді щонайменше од-
ного барабана (6), розташованого перед випарни-
ком (2) і встановленого за допомогою кріплення (7) 
на горизонтальному валу (8) з можливістю обертан-
ня, множину елементів (9) для підбору, переміщен-
ня і вивільнення частинок порошку (5), розміщених 
всередині зазначеного барабана (6) і виконаних так, 
щоб вивільнення і падіння під дією сили тяжіння ча-
стинок порошку (5) для осадження на них парового 
потоку (А) випарюваного матеріалу покриття (3) з ут-
воренням покриття відбувалося з тих елементів (9), 
що знаходяться у верхній частині барабана (6), вста-
новлений на кронштейні (10) приймальний бункер 
(11) для уловлювання падаючих частинок порошку 
(5) і направлення їх у нижню частину барабана (6), і 
засіб для вібрації (12) частинок порошку (5), який від-
різняється тим, що барабан 6 має обід (13) з спря-

мованими всередину бортами (14), на яких є похилі 
пази (15) для кріплення зазначених елементів (9) для 
підбору, переміщення і вивільнення частинок поро-
шку (5), причому зазначені елементи (9) виконані у 
вигляді двогранного ковша (16), який має бічні кро-
мки (17) на своїх гранях (18), що входять в зазначе-
ні пази (15) на бортах (14) обода (13), скошену хво-
стову частину (19), яка щільно прилягає до тіла обо-
да (13), і перекриту накладкою (20) скошену носову 
частину (21) з утворенням кишені (22), куди збира-
ється захоплений ковшем (16) порошок (5) при пе-
реміщенні ковша (16) з нижнього положення в його 
верхнє положення при обертанні барабана (6), при 
цьому ківш (16) має на стику двох граней (18) на-
скрізний проріз (23), який лежить в площині, перпе-
ндикулярній осі обертання барабана (6), займає го-
ризонтальне положення при переміщенні ковша (16) 
у верхнє положення і забезпечує рівномірне і пос-
тупове вивільнення частинок порошку (5) у вигляді 
плаского тонкого струменю з ковша (16) при його 
перебуванні в верхній частині барабана (6), при 
цьому між випарником (2) і барабаном (6) розташо-
вано засіб екранування (24) для захисту внутрішніх 
частин і поверхні барабана (6), множини ковшів (16), 

а також внутрішніх поверхонь приймального бунке-
ра (11) від прямого потрапляння потоку випарюва-
ного матеріалу (3). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-

сіб (4) для випаровування матеріалу покриття являє 
собою щонайменше один електронно-променевої 
прожектор. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ши-

рина наскрізного прорізу (23) щонайменше в 1,5 ра-
зи більше максимального розміру часток порошку 
(5), а довжина наскрізного прорізу (23) складає 
0,25-0,5 від довжини двогранного ковша. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кут 

між гранями (18) згаданого двогранного ковша (16) 
становить від 90 до 130°. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-

сіб для вібрації (12) має кінематичний зв'язок з ба-
рабаном (6) через кріплення (7), а приймальний бу-
нкер (11) кінематично пов'язаний з барабаном (6) 
для забезпечення одночасної вібрації приймального 
бункера (11) і барабана (6) з множиною ковшів (16). 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що обід 

(13) барабана (6) має П-подібний перетин. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до-

датково містить засіб водяного охолодження (25) ба-
рабана (6). 

 

 

(11) 125187  (51) МПК (2022.01)  
C23C 14/24 (2006.01) 
B82B 3/00 
C30B 23/02 (2006.01) 

(21) a 2020 00617  

(24) 27.01.2022  

(22) 03.02.2020  

(72) Никируй Любомир Іванович (UA), Найдич Богданна 

Петрівна (UA), Яворський Ярослав Святославович 
(UA), Яворський Ростислав Святославович (UA), За-
пухляк Жанна Русланівна (UA), Костюк Оксана Бог-
данівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА" 
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ІЗ ВИСО-
КОЮ РУХЛИВІСТЮ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Pb-
Cd-Te 

(57) Спосіб отримання тонких плівок із високою рухливіс-

тю на основі системи Pb-Cd-Te, який полягає в то-
му, що вихідну речовину осаджують на підготовлені 
підкладки із наперед синтезованої сполуки при тем-
пературі випаровування ТE, осадження здійснюють 
на підкладку при температурі TS протягом часу оса-
дження t, який відрізняється тим, що як вихідний 

матеріал беруть сполуку складу Pb0,9Cd0,1Te:Pb (3 %), 
осадження здійснюють впродовж часу осадження 
t=20-500 с на підкладки із свіжих сколів (0001) слюди-
мусковіт, температура підкладки складає TS=400-
550 K, а температура випаровування ТЕ=800-950 K. 
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(54) КОМПОЗИЦІЯ ШАРУ ОСНОВИ КИЛИМОВОГО ПОК-
РИТТЯ 

(57) 1. Композиція шару основи килимового покриття, 

що містить: 
- щонайменше від 10 до 50 мас. % або менше, пе-
реважно 40 мас. % або менше, більш переважно 
30 мас. % або менше, найбільше переважно 20 мас. % 
або менше напівкристалічного поліолефіну або су-
міші двох або більше напівкристалічних поліолефі-
нів, причому зазначений поліолефін або суміш по-
ліолефінів характеризується тим, що вміст (спів)по-
лімеризованого С2-олефіну становить менше 50 мас. % і 
що вміст (спів)полімеризованих С3-С8 альфа-оле-
фінів становить 50 мас. % або більше, і 
- від 50 до 90 мас. % або більше, переважно 60 мас. % 
або більше, більш переважно 70 мас. % або більше, 
найбільш переважно 80 мас. % або більше одного 
або більше неорганічного наповнювача(ів), який ха-
рактеризується об'ємним медіанним діаметром ча-
стинок (D50), який складає до 1000 мкм і щонайме-
нше 10 мкм, переважно більше 20 мкм, більш пере-
важно більше 50 мкм і найбільш переважно більше 
100 мкм або навіть більше 200 мкм, як отримано 
вимірюваннями розсіювання лазерного випроміню-
вання відповідно до ISO 13320, 
де композиція шару основи (включаючи наповню-
вач) має теплоту плавлення в діапазоні температур 
від 10 до 40 °C (ΔH10→40 °C), яка складає менше 12,5 %, 
переважно менше 10 %, більш переважно менше 
5 % теплоти плавлення композиції шару основи 
(включаючи наповнювач) в інтервалі температур від 
10 до 170 °C (ΔH10→170 °C), де теплота плавлення ви-
міряна за допомогою диференціальної скануючої ка-
лориметрії. 

2. Композиція шару основи килимового покриття за 
п. 1, яка відрізняється тим, що поліолефін або су-

міш поліолефінів має твердість за Шором А, відпо-

відно до ASTM D 2240, щонайменше 65, переважно 
щонайменше 70, більш переважно щонайменше 
75, найбільш переважно щонайменше 80. 
3. Композиція шару основи килимового покриття за 
п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що С3-С8 аль-

фа-олефін одного або більше поліолефіну(ів) являє 
собою пропен, 1-бутен, 1-октен або їх комбінацію. 
4. Композиція шару основи килимового покриття за 
будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що по-

ліолефін вибраний із групи, яка складається з полі-
пропілену, полі-1-бутену, співполімеру пропену й 
етену, співполімеру пропену й 1-бутену, співполіме-
ру 1-бутену й етену, співполімеру пропену, 1-бутену 
й етену й співполімеру 1-октену й етену. 
5. Композиція шару основи килимового покриття за 
будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що не-

органічний наповнювач вибраний із групи, яка скла-
дається з тальку, слюди, карбонату кальцію, карбо-
нату магнію, доломіту, бариту (сульфату барію), бо-
кситу, гідроксиду магнію, гідроксиду алюмінію, каолі-
ну, діоксиду кремнію, скла й будь-якої їх комбінації. 
6. Композиція шару основи килимового покриття за 
будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що міс-

тить одну або більше технологічних добавок, виб-
раних із групи, яка складається з восків, масел і ре-
човин, що підвищують клейкість. 
7. Композиція шару основи килимового покриття за 
будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що те-

хнологічні добавки заміщають 80 мас. % або мен-
ше, переважно 75 мас. % або менше, більш пере-
важно 65 мас. % або менше, найбільш переважно 
55 мас. % або менше частини поліолефіну або час-
тини суміші поліолефінів. 
8. Композиція шару основи килимового покриття за 
будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що тех-

нологічні добавки заміщають 45 мас. % або менше, 
переважно 35 мас. % або менше, більш переважно 
20 мас. % або менше частини поліолефіну або час-
тини суміші поліолефінів. 
9. Композиція шару основи килимового покриття за 
будь-яким із пп. 1-8, яка відрізняється тим, що ха-

рактеризується в'язкістю розплаву при 160 °C у ро-
таційному віскозиметрі, відповідно до ISO 11443, від 
10 до 5000 Па·с, переважно від 20 до 2500 Па·с, 
більш переважно від 50 до 500 Па·с. 
10. Килимове покриття, що містить шар основи ки-

лимового покриття, який містить композицію шару 

основи килимового покриття за будь-яким із пп. 1-9. 
11. Килимове покриття за п. 10, яке відрізняється 

тим, що шар основи килимового покриття має щіль-

ність поверхні від 1600 до 4000 г/м2, переважно від 

1700 до 3500 г/м2, більш переважно від 1800 до 

3000 г/м2, найбільш переважно від 1900 до 2500 г/м2 

і товщину шару, яка складає від 0,4 до 4,0 мм, пе-

реважно від 0,5 до 3,5 мм, більш переважно від 0,7 

до 2,5 мм, найбільш переважно від 0,8 до 2,0 мм. 

12. Спосіб одержання килимового покриття за п. 10 

або п. 11, що включає: 

а) нанесення екструзією покриття з композиції шару 

основи килимового покриття за будь-яким із пп. 1-9 

на задню сторону первинного матеріалу основи, де 

зазначений первинний матеріал основи має лицьо-

ву й задню сторони, і множину волокон, прикріпле-

них до первинного матеріалу основи, що проходять 

із лицьової сторони, виходячи на задню сторону, і 
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b) охолодження композиції шару килимового покриття 

й формування шару основи килимового покриття. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що на-

несення покриття екструзією здійснюють при тем-

пературі від 130 до 170 °C, переважно від 140 до 

160 °C. 

14. Спосіб за п. 12 або п. 13, який відрізняється тим, 

що включає додатковий етап підання композиції ша- 

 

ру основи килимового покриття, нанесеного екстру-
зією, з етапу а) наступній термічній обробці при тем-
пературі від 130 до 170 °C, переважно від 140 до 
160 °C, протягом періоду часу від 1 до 60 с, переваж-
но від 5 до 30 с, більш переважно від 10 до 20 с, пе-
ред охолодженням на етапі b). 
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(54) ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ШОВ СТИКУ КОНСТРУКЦІЇ, ВИ-
КОРИСТАННЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
СТИКУ ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕФОРМА-
ЦІЙНОГО ШВА СТИКУ КОНСТРУКЦІЇ 

(57) 1. Деформаційний шов стику конструкції (10) для гер-

метизації дорожнього полотна або тротуарів на мос-
тах, що містить щонайменше одну опору (11, 12) і 
щонайменше один ущільнювальний профіль стику 
(1), що принаймні частково виконаний з еластично-
го матеріалу і, в свою чергу, містить принаймні одну 
утримувальну частину (2, 3) для фіксації до опори 
(11, 12), при цьому опора (11, 12) містить заглиблен-
ня (А) для утримання принаймні однієї утримуваль-
ної частини (2, 3) ущільнювального профілю стику 
(1), при цьому заглиблення (А) в свою чергу містить 
виїмку, при цьому принаймні одна утримувальна час-
тина (2, 3) ущільнювального профілю стику (1) вста-
влена у заглиблення (А), який відрізняється тим, 

що щонайменше секції утримувальної частини (2, 3) 
містять матеріал (4), здатний до цілеспрямованої 
активації шляхом хімічного, термічного та/або фізи-
чного впливу, завдяки чому об'єм утримуваної час-
тини (2, 3) збільшиться із забезпеченням форму-
вання з'єднання компонентів деформаційного шва 
стику конструкції (10) з геометричним і силовим за-
миканням між утримувальною частиною (2, 3) та 
відповідним заглибленням (А). 
2. Деформаційний шов стику конструкції (10) за п. 1, 
який відрізняється тим, що матеріал (4) є компо-

зитним. 
3. Деформаційний шов стику конструкції (10) за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що матеріал (4) має здатність до часткового змен-
шення об'єму за умов припинення хімічного, термі-
чного та/або фізичного впливу. 
 

4. Деформаційний шов стику конструкції (10) за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що матеріал (4) має здатність до розбухання під 
впливом рідини. 
5. Деформаційний шов стику конструкції (10) за п. 4, 
який відрізняється тим, що матеріал (4) містить міне-

рал та/або полімер, що розбухає під впливом води. 
6. Деформаційний шов стику конструкції (10) за п. 4 
або 5, який відрізняється тим, що матеріал (4) міс-

тить гранулят із суперабсорбентом на основі поліа-
крилової кислоти та еластомерний матеріал-підк-
ладку. 
7. Деформаційний шов стику конструкції (10) за п. 4, 
який відрізняється тим, що матеріал (4) містить 

форполімер, що уможливлює вплив на неї води, 

причому форполімер може вивільняти CO2 залежно 

від розбухання. 

8. Деформаційний шов стику конструкції (10) за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що матеріал (4) є чутливим до зміни магнітного та/або 

електричного, та/або електромагнітного поля.  

9. Деформаційний шов стику конструкції (10) за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що утримувальна частина (2, 3) сконструйована та-

ким чином, що під дією хімічного, термічного та/або 

фізичного впливу вона утворює щільне прилягання 

у відповідному заглибленні (А). 

10. Використання ущільнювального профілю стику 

(1) зі всіма його характеристиками за п. 1, у дефор-

маційному шві стику конструкції (10) за одним із по-

передніх пунктів. 

11. Спосіб виготовлення деформаційного шва стику 
конструкції (10) за одним із пунктів 1-9, який відріз-

няється тим, що до профілю утримувальної части-

ни (2, 3) вводять матеріал (4). 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що що-

найменше фрагмент утримувальної частини (2, 3) 

виготовляють з матеріалу (4) як окремий компонент 

і з'єднують з профілем на окремому етапі техноло-

гічного процесу. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що фраг-

мент утримувальної частини (2, 3) з'єднують з про-

філем шляхом вулканізації.  
14. Спосіб за одним із пп. 11-13, який відрізняється 

тим, що ущільнювальний профіль (1) вставляють у 

заглиблення (А), а утримувальну частину (2, 3) під-

дають хімічному, термічному та/або фізичному впли-

ву таким чином, що відбувається збільшення її об'єму. 

15. Спосіб демонтажу деформаційного шва стику 
конструкції (10) за одним із пп. 1-9, який відрізня-

ється тим, що хімічний, термічний та/або фізичний 

вплив на утримувальну частину (2, 3) ущільнюваль-

ного профілю (1), вставлену у заглиблення (А), здійс-

нюють таким чином, що це призводить до зменшен-

ня об'єму утримувальної частини. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 24 
 
  

(11) 125167  (51) МПК  
F24H 1/20 (2006.01) 

(21) a 2016 12710  

(24) 27.01.2022  

(22) 13.12.2016  

(31) 15 62315 
(32) 14.12.2015 
(33) FR 
(72) Обріст Стефан (FR), Томе Наталі (FR) 
(73) АТЛАНТІК ІНДУСТРІ 

Zone Industrielle Nord Rue Monge, 85000 La Roche 
Sur Yon, France (FR) 

(54) ПОБУТОВИЙ ПЛАСКИЙ ВОДОНАГРІВАЧ ІЗ ЗАГ-
ЛИБНИМ НАГРІВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ НЕПРЯ-
МОГО НАГРІВАННЯ ТА СПОСІБ ЙОГО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ 

(57) 1. Побутовий водонагрівач (10; 30), який характери-

зується тим, що він містить щонайменше два резе-
рвуари (12, 14; 32, 34), кожний з яких оброблений 
нанесенням антикорозійного покриття або виготов-
лений з корозійностійкого матеріалу і кожний з яких 
призначений для розміщення в ньому води для на-
грівання, причому кожний резервуар містить щонай-
менше один електричний нагрівальний елемент (18b), 
розташований в корпусі (18, 20, 32а, 34а), призначе-
ний для занурення у воду в резервуарі, причому ко-
рпус і резервуар оброблені однаковим антикорозій-
ним покриттям або виконані з однакового корозій-
ностійкого матеріалу, причому корпус герметично 
з'єднаний з резервуаром, а зазначений щонаймен-
ше один електричний нагрівальний елемент оточе-
ний повітрям усередині корпусу так, що вода в ре-
зервуарі непрямим чином нагрівається випроміню-
ванням від згаданого щонайменше одного електри-
чного нагрівального елемента в корпусі. 

 

2. Водонагрівач за п. 1, який характеризується тим, 

що корпус (18, 20, 32а, 34а), що містить електрич-

ний нагрівальний елемент (18b), розташований з 

нахилом відносно щонайменше однієї стінки резе-

рвуара. 

3. Водонагрівач за п. 2, який характеризується тим, 

що корпус нахилений відносно осі, що визначає со-

бою максимально великий розмір резервуара, під 

кутом від 5° до 15°. 

4. Водонагрівач за будь-яким із пп. 1-3, який харак-
теризується тим, що кожний електричний нагріваль-
ний елемент виконаний з кераміки. 
5. Водонагрівач за будь-яким із пп. 1-4, який харак-
теризується тим, що кожний електричний нагріваль-
ний елемент належить до екранованого типу. 
6. Водонагрівач за п. 5, який характеризується тим, 
що кожний електричний нагрівальний елемент на-
лежить до типу з екранованою оболонкою. 
7. Водонагрівач за будь-яким із пп. 1-6, який харак-
теризується тим, що корпус і резервуари виготовле-
ні з емальованої сталі. 
8. Водонагрівач за будь-яким із пп. 1-7, який харак-
теризується тим, що кожний резервуар містить, за 
умови, що зазначений резервуар оброблений анти-
корозійним покриттям, щонайменше один витрат-
ний анод (19, 21; 32а, 34а) додаткового захисту від 
корозії, який призначений для занурення у воду, що 
міститься в резервуарі. 
9. Водонагрівач за п. 8, який характеризується тим, 

що зазначений щонайменше один зазначений анод 

(19, 21, 32а, 34а) кожного резервуара встановлений 

на корпусі або на зазначеному резервуарі. 

10. Водонагрівач за будь-яким із пп. 1-9, який харак-

теризується тим, що електрична потужність кожного 

електричного нагрівального елемента складає від 

500 до 3000 Вт. 

11. Водонагрівач за будь-яким із пп. 1-10, який ха-

рактеризується тим, що сукупний об'єм зазначених 

щонайменше двох зазначених резервуарів складає 

від 20 до 300 літрів. 

12. Спосіб експлуатації водонагрівача (10; 30) за 

будь-яким із пп. 1-11, який характеризується тим, що 

до кожного з резервуарів застосовують одне і те 

саме задане значення температури. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 05 
 
  

(11) 125176  (51) МПК (2022.01)  
G05F 3/00 
H02M 7/00 

(21) a 2019 00979  

(24) 27.01.2022  

(22) 31.01.2019  

(72) Артюшенко Юрій Петрович (UA) 
(73) АРТЮШЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 

вул. Виборзька, 80/17, кв. 96, м. Київ, 03067 (UA) 
(54) РЕЗОНАНСНЕ ДЖЕРЕЛО НАПРУГИ ПОСТІЙНО-

ГО СТРУМУ 
(57) 1. Резонансне джерело напруги постійного струму, 

яке містить фільтр від завад, пусковий та регулюю-
чий пристрій, вхідний випрямляч, низькочастотний 
фільтр, керуючий стабілізатор струму, два резонанс-
них перетворювачі напруги, кожний з яких містить 
півмостовий інвертор з самозбудженням, cиловий 
трансформатор, керуючий дросель, основний вип-
рямляч, три додаткові випрямлячі та високочастот-
ний фільтр, яке відрізняється тим, що в резонанс-

ний перетворювач напруги вводиться керуючий ста-
білізатор струму і частоти, який містить: стабіліза-
тор струму і частоти, керуючий дросель, датчик змін-
ного струму, а стабілізатор струму і частоти має три 
керуючі входи, один керуючий вихід та входи жив-
лення, керуючий дросель складається з робочої об-
мотки та керуючої обмотки, а датчик змінного стру-
му з первинної та вторинної обмотки, при цьому ро-
боча обмотка керуючого дроселя одним виводом 
підключена до першого виводу додаткової вторин-
ної обмотки силового трансформатора, а другим, че-
рез первинну обмотку датчика змінного струму, 
підключається до першого високочастотного вихо-
ду резонансного перетворювача напруги, другий вивід 
якого підключається до другого виводу додаткової 
вторинної обмотки силового трансформатора, при 
цьому керуюча обмотка керуючого дроселя підклю-
чається до керуючого виходу стабілізатора струму і 
частоти, а вторинна обмотка датчика змінного стру-
му підключається до його першого керуючого входу. 
2. Резонансне джерело напруги постійного струму 
за п. 1, яке відрізняється тим, що в керуючий ос-

новний стабілізатор струму вводиться два керуючі 
виходи та два керуючі входи. 
3. Резонансне джерело напруги постійного струму 
за п. 1, яке відрізняється тим, що в пусковий та регу-

люючий пристрій вводиться пристрій контролю напру-
ги, який складається з реле постійного струму та ке-
руючого обладнання, при цьому вхідні контакти ке-
руючого обладнання підключено до вхідних виводів 
низькочастотного фільтра, а його вихідні керуючі ви-
води - до обмотки реле постійного струму, нормаль-
но замкнені контакти якого включені в ланцюг жив-
лення обмотки основного реле постійного струму. 
4. Резонансне джерело напруги постійного струму 
за п. 1, яке відрізняється тим, що в резонансні пе-

ретворювачі напруги вводиться один керуючий вихід, 
два керуючі входи та два високочастотних виходи. 
5. Резонансне джерело напруги постійного струму 
за п. 1, яке відрізняється тим, що вводиться два 

аналогічних резонансних контури, при цьому резо-
нансний контур складається з спіральної котушки 
індуктивності, контурної котушки, силового високо-
частотного трансформатора, випрямляча та датчи-
ка змінного струму, а спіральна котушка індуктив-
ності підключена до високочастотних виходів резо-
нансного перетворювача напруги, контурна котушка 
індуктивності своїм першим виводом через первин-
ну обмотку датчика змінного струму підключена до 
першого виводу первинної обмотки силового висо-
кочастотного трансформатора, другий вивід якої 
підключено до другого виводу контурної котушки 
індуктивності, а вторинна обмотка датчика змінного 
струму підключена до перших керуючих входів ре-
зонансного перетворювача напруги, а вторинна об-
мотка силового високочастотного трансформатора 
своїми виводами підключена до входів випрямляча, 
високовольтні виходи якого підключені до входів 
низькочастотного фільтра, другий резонансний кон-
тур аналогічно підключається до другого резонанс-
ного перетворювача напруги. 
6. Резонансне джерело напруги постійного струму 
за п. 1, яке відрізняється тим, що вводиться резо-

натор, який складається з об'ємної котушки індук-

тивності, силового високочастотного трансформато-

ра, двох датчиків змінного струму та низьковольтно-

го випрямляча, при цьому об'ємна котушка індуктив-

ності своїм першим виводом підключена до першо-

го виводу первинної обмотки силового високоча-

стотного трансформатора, вторинна обмотка якого 

підключена до вхідних контактів низьковольтного 

випрямляча, вихідні виводи якого підключені до 

вихідних клем резонансного джерела напруги пос-

тійного струму, при цьому другий вивід первинної 

обмотки силового високочастотного трансформато-

ра через первинні обмотки двох датчиків змінного 

струму підключено до другого виводу об'ємної котуш-

ки індуктивності, при цьому вторинна обмотка пер-

шого датчика змінного струму підключена до керу-

ючих входів стабілізатора струму, а вторинна обмот-

ка другого датчика змінного струму, яка складається 

з двох однакових частин, своїми керуючими вихо-

дами підключена до других керуючих входів першо-

го та другого резонансних перетворювачів напруги. 

 

 

G 06 

(11) 125182  (51) МПК (2022.01)  
G06F 3/0484 (2022.01) 
G06T 19/00 
G06F 3/16 (2006.01) 
G06T 7/00 
A63F 13/00 

(21) a 2019 10212  

(24) 27.01.2022  

(22) 07.10.2019  

(72) Музика Олександр Леонідович (UA) 
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(73) МУЗИКА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Антонова, 4/40, м. Вінниця, 21034 (UA) 

(54) СПОСІБ ВПЛИВУ НА ВІРТУАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ ДО-
ПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

(57) 1. Спосіб впливу на віртуальні об'єкти доповненої 

реальності з використанням пристрою, що містить 

корпус, в якому розміщені відеокамера, дисплей, 

з'єднані з обчислювальним модулем, що обробляє 

дані, блок зберігання бази даних дій віртуальних 

об'єктів доповненої реальності, співвіднесених з рі-

зними командами, з'єднаний з обчислювальним мо-

дулем, який має електронний блок розпізнавання, 

вихід блока розпізнавання з'єднаний з входом роз-

ташованого в обчислювальному модулі електрон-

ного блока активації дій віртуальних об'єктів допов-

неної реальності, відповідних розпізнаним коман-
дам, який відрізняється тим, що за допомогою ві-

деокамери захоплюють маркер для подальшого від-

творення на дисплеї об'єктів доповненої реальності, 

пов'язаних із зазначеним маркером, після цього 

приймають звукові команди за допомогою мікрофона 

та/або приймають тактильні команди, передані че-

рез сенсорний екран пристрою, та/або жестикулярні 

команди, сприйняті камерою, при цьому щонайме-

нше одна команда дозволить додавати новий об'-

єкт на дисплеї, переміщувати віртуальні об'єкти до-

повненої реальності по дисплею, додавати на дис-

плей нові віртуальні об'єкти доповненої реальності, 

які взаємодіють з існуючими відтворюваними об'єк-

тами, викликають з блока зберігання бази даних дій 

віртуальних об'єктів доповненої реальності пов'яза-

ні із зазначеним маркером та прийнятою командою 

розподілені дані за типом активації дій віртуальних 

об'єктів доповненої реальності, за пріоритетністю 

дій віртуальних об'єктів доповненої реальності, на-

бір сценаріїв для щонайменше одного об'єкта до-

повненої реальності,  відтворюють за допомогою дис-

плея об'єкти доповненої реальності, причому дисп-

лей виконаний з можливістю виклику інтерфейсу, 

пов'язаного з набором об'єктів додаткової реально-

сті, де інтерфейс містить меню для вибору типів від-

творюваних об'єктів додаткової реальності, визна-

чати положення відтворюваного об'єкта доповненої 

реальності на дисплеї в межах охопленого камерою 

маркера.  

 

 

G 21 

(11) 125164  (51) МПК  
G21B 1/05 (2006.01) 
G21B 1/15 (2006.01) 

(21) a 2016 04459  

(24) 27.01.2022  

(22) 24.09.2014  

(31) 61/881,874 
(32) 24.09.2013 
(33) US 
(31) 62/001,583 
(32) 21.05.2014 
(33) US 
(86) PCT/US2014/057157, 24.09.2014 

(72) Тушевскі Міхель (US), Біндербауер Міхль (US), Барнз 

Ден (US), Гарате Еусебіу (US), Го Хоуян (US), Пут-
вінскі Серґей (US), Смірнов Артем (US) 

(73) ТАЄ ТЕКНОЛОДЖІС, ІНК. 
10631 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
United States of America (US) 

(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИ-
МАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ З 
ОБЕРНЕНИМ ПОЛЕМ 

(57) 1. Спосіб генерування і підтримання магнітного поля 

за допомогою конфігурації з оберненим полем (FRC) 
в камері утримання, який включає в себе етапи: 
формування FRC навколо плазми в камері утри-
мання, причому FRC-плазма знаходиться в розне-
сеному положенні зi стінкою камери утримання, і 
підтримання FRC на або приблизно на постійному 
значенні без спаду шляхом інжекції пучків швидких 
нейтральних атомів з інжекторів пучків нейтральних 
частинок в FRC-плазму під кутом, відхиленим від 
нормалі до подовжньої oci камери утримання на при-
близно від 15° до 25°, i у напрямку до середньої пло-
щини камери утримання, причому інжектори пучків 
нейтральних атомів пов'язані з камерою утримання 
поблизу середньої площини камери утримання і 
орієнтовані з можливістю інжекції пучків нейтраль-
них атомів до середньої площини під кутом, відхи-
леним від нормалі до подовжньої осі камери утри-
мання на приблизно від 15° до 25°. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає в себе 
етап генерування магнітного поля всередині камери 
за допомогою котушок квазіпостійного струму, що 
простягаються навколо камери. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який додатково включає в 
себе етап генерування дзеркального магнітного по-
ля в межах протилежних торців згаданої камери за 
допомогою дзеркальних котушок квазіпостійного стру-
му, що простягаються навколо протилежних торців 
цієї камери. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, причому етап фор-
мування FRC включає в себе формування форму-
ючої FRC в формуючій секції, пов'язаній з торцем 
камери утримання, і прискорення формуючої FRC до 
середньої площини камери для формування FRC. 
5. Спосіб за п. 4, причому етап формування FRC 
включає в себе формування другої формуючої FRC 
у другій формуючій секції, пов'язаній з другим тор-
цем камери утримання, і прискорення другої фор-
муючої FRC до середньої площини згаданої каме-
ри, де дві формуючі FRC зливаються для форму-
вання FRC. 
6. Спосіб за п. 4 або 5, причому етап формування 
FRC включає в себе одне з формування формую-
чої FRC з одночасним прискоренням формуючої FRC 
до середньої площини згаданої камери і формуван-
ня формуючої FRC з подальшим прискоренням 
формуючої FRC до середньої площини цієї камери. 
7. Спосіб за п. 5, який додатково включає в себе 
етап направляння поверхонь магнітного потоку FRC 
в дивертори, пов'язані з торцями формуючих секцій. 
8. Спосіб за п. 4, який додатково включає в себе 
етап направляння поверхонь магнітного потоку FRC 
в дивертор, пов'язаний з торцем формуючої секції. 
9. Спосіб за п. 8, який додатково включає в себе 
етап направляння поверхонь магнітного потоку FRC 
у другий дивертор, пов'язаний з торцем згаданої ка-
мери навпроти формуючої секції. 
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10. Спосіб за будь-яким з пп. 7-9, який додатково 
включає в себе етап генерування магнітного поля в 
межах формуючих секцій і диверторів за допомо-
гою котушок квазіпостійного струму, що простяга-
ються навколо формуючих секцій і диверторів. 
11. Спосіб за п. 7 або 10, який додатково включає в 
себе етап генерування дзеркального магнітного 
поля між формуючими секціями і диверторами за до-
помогою дзеркальних котушок квазіпостійного струму. 
12. Спосіб за п. 11, який додатково включає в себе 

етап генерування магнітного поля дзеркальних про-

бок в межах звуження між формуючими секціями і 

диверторами за допомогою дзеркальних пробкових 

котушок квазіпостійного струму, що простягаються 

навколо звуження між формуючими секціями і ди-

верторами. 

13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, причому етап під-

тримання FRC додатково включає в себе етап ін-

жектування таблеток нейтральних атомів в FRC з ін-

жектора таблеток, пов'язаного з камерою утриман-

ня, в FRC. 

14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-13, який додатково 

включає в себе етап генерування одного з диполь-

ного магнітного поля і квадрупольного магнітного 

поля всередині камери за допомогою відхиляючих 

котушок, пов'язаних з камерою. 

15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, який додатково 

включає в себе етап кондиціонування внутрішніх по-

верхонь камери, формуючих секцій і диверторів за 

допомогою системи гетерування. 

16. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, який додатково 

включає в себе етап осьової інжекції плазми в FRC 

з встановлених в осьовому напрямку плазмових 

гармат. 

17. Спосіб за будь-яким з пп. 1-16, який додатково 

включає в себе етап контролю радіального профі-

лю електричного поля в граничному шарі FRC. 

18. Спосіб за п. 17, причому етап контролю радіа-

льного профілю електричного поля в граничному 

шарі FRC включає в себе накладення розподілу еле-

ктричного потенціалу на групу поверхонь відкритого 

поля FRC за допомогою відхиляючих електродів. 

19. Система для генерування і підтримання магніт-

ного поля за допомогою конфігурації з оберненим 

полем (FRC), яка містить 

камеру утримання, 

першу і другу діаметрально протилежні формуючі 

FRC секції, пов'язані з камерою утримання, причому 

формуюча секція містить модульні формуючі сис-

теми для генерування FRC і поступального пере-

міщення FRC в напрямку до середньої площини ка-

мери утримання, 

перший i другий дивертори, пов'язані з першою i 

другою формуючими секціями, 

першу i другу осьові плазмові гармати, функціона-

льно пов'язані з першим i другим диверторами, пер-

шою i другою формуючими секціями i камерою ут-

римання, 

множину інжекторів пучків нейтральних атомів, по-

в'язаних з камерою утримання i орієнтованих з мож-

ливістю інжекції пучків нейтральних атомів в напря-

мку до середньої площини камери утримання під ку-

том, відхиленим від нормалі до подовжньої oci ка-

мери утримання на приблизно від 15° до 25°, 

магнітну систему, що містить множину котушок ква-
зіпостійного струму, розташованих навколо камери 
утримання, першої i другої формуючих секцій i пер-
шого i другого диверторів, перший i другий набори 
дзеркальних котушок квазіпостійного струму, роз-
ташовані між камерою утримання i першою i другою 
формуючими секціями, i перші i другі дзеркальні проб-
ки, розташовані між першою i другою формуючими 
секціями i першим i другим диверторами, 
систему гетерування, пов'язану з камерою утриман-
ня i першим i другим диверторами,  
один або більше зміщувальних електродів для еле-
ктричного зміщення поверхні відкритого поля гене-
рованої FRC, причому згадані один або більше змі-
щувальних електродів розташовані всередині одно-
го або більше з камери утримання, першої i другої 
формуючих секцій i першого i другого диверторів, 
дві або більше відхиляючих котушок, пов'язаних з 
камерою утримання, i 
інжектор ioнних таблеток, пов'язаний з камерою ут-
римання. 
20. Система за п. 19, причому при формуванні сис-
темою FRC в камері утримання системи FRC є під-
тримуваною системою в рознесеному положенні зі 
стінкою камери утримання i на або приблизно на 
постійному значенні без спаду, в той час як пучки 
нейтральних атомів інжектуються зi згаданої мно-
жини інжекторів пучків нейтральних атомів в FRC 
під кутом, відхиленим від нормалі до подовжньої oci 
камери утримання на приблизно від 15° до 25°, i в 
напрямку до середньої площини камери утримання. 
21. Система за п. 19, причому дзеркальна пробка 
містить третій і четвертий набори дзеркальних ко-
тушок між кожними з першої і другої формуючих се-
кцій і першого і другого диверторів. 
22. Система за п. 19 або 20, причому дзеркальна 
пробка додатково містить набір дзеркальних проб-
кових котушок, обвитих навколо звуження в каналі 
між кожними з першої і другої формуючих секцій і 
першого і другого диверторів. 
23. Система за будь-яким з пп. 19-22, причому по-
довжена труба являє собою кварцову трубу з квар-
цовою футерівкою. 
24. Система за будь-яким з пп. 19-23, причому фо-

рмуючі системи є формуючими системами імпульс-

ного живлення. 

25. Система за будь-яким з пп. 19-24, причому фо-

рмуючі системи містять множину блоків живлення і 

керування, пов'язаних з окремими вузлами з мно-

жини вузлів підвіски, для збудження набору котушок 

окремих вузлів із згаданої множини вузлів підвіски, 

обвитих навколо подовженої труби першої і другої 

формуючих секцій. 

26. Система за п. 25, причому окремі блоки із зга-

даної множини блоків живлення і керування містять 

систему запуску і керування. 

27. Система за п. 26, причому системи запуску і ке-

рування окремих блоків із згаданої множини блоків 

живлення і керування виконані з можливістю синх-

ронізації для забезпечення статичного формування 

FRC, причому FRC формується, а потім інжектуєть-

ся, або динамічного формування FRC, причому FRC 

одночасно формується і поступально переміщується. 

28. Система за будь-яким з пп. 19-27, причому зга-
дана множина інжекторів пучків нейтральних атомів 
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містить один або більше інжекторів пучків нейтра-
льних атомів з джерелами ВЧ-плазми і один або бі-
льше інжекторів пучків нейтральних атомів з дуго-
вими джерелами. 
29. Система за будь-яким з пп. 19-28, причому мно-
жина інжекторів пучків нейтральних атомів орієнто-
вана так, що тракти інжекції направлені тангенціа-
льно до FRC з цільовою зоною захоплення в межах 
сепаратриси FRC. 
30. Система за будь-яким з пп. 19-29, причому сис-
тема гетерування містить одну або більше з систе-
ми осадження титану і системи осадження літію, які 
покривають повернуті до плазми поверхні камери 
утримання і першого і другого диверторів. 
31. Система за будь-яким з пп. 19-30, причому змі-
шувальні електроди включають в себе один або бі-
льше з одного або більше точкових електродів, роз-
ташованих всередині камери утримання для конта-
кту з силовими лінями відкритого поля, набору кіль-
цевих електродів між камерою утримання i першою 
i другою формуючими секціями для азимутально-
симетричного заряджання віддалених від границі 
шарів потоку, множини концентричних поміщених в 
пакет електродів, розташованих в першому i друго-
му диверторах для заряджання множинних концен-
тричних шарів потоку, а також анодів плазмових га-
рмат для перехоплення відкритого потоку. 
32. Система для генерування і підтримання магніт-
ного поля за допомогою конфігурації з оберненим 
полем (FRC), яка містить 
камеру утримання, 
першу і другу діаметрально протилежні формуючі 
FRC секції, пов'язані з камерою утримання, 
перший і другий дивертори, пов'язані з першою і 
другою формуючими секціями, 
одне або більше з множини плазмових гармат, од-
ного або більше зміщувальних електродів i першої i 
другої дзеркальних пробок, причому згадана мно-
жина плазмових гармат включає в себе першу i дру-
гу осьові плазмові гармати, функціонально пов'язані 
з першим i другим диверторами, першою i другою 
формуючими секціями i камерою утримання, при 
цьому згадані один або більше зміщувальних елек-
тродів розташовані всередині одного або більше з 
камери утримання, першої i другої формуючих сек-
цій i першого i другого диверторів, i при цьому пер-
ша i друга дзеркальні пробки розташовані між пер-
шою i другою формуючими ceкцiями i першим i дру-
гим диверторами, 
систему гетерування, пов'язану з камерою утриман-
ня i першим i другим диверторами, 
множину інжекторів пучків нейтральних атомів, по-
в'язаних з камерою утримання i орієнтованих з мож-
ливістю інжекції пучків нейтральних атомів в напря-
мку до середньої площини камери утримання під ку-
том, відхиленим від нормалі до подовжньої oci ка-
мери утримання на приблизно від 15° до 25°, i 

магнітну систему, що містить множину котушок ква-
зіпостійного струму, розташованих навколо камери 
утримання, першої i другої формуючих секцій i пер-
шого i другого диверторів, перший i другий набори 
дзеркальних котушок квазіпостійного струму, роз-
ташовані між камерою утримання i першою i другою 
формуючими секціями, 
причому при формуванні системою FRC в камеpi 
утримання системи FRC є підтримуваною системою 
в рознесеному положенні зі стінкою камери утри-
мання i на або приблизно на постійному значенні 
без спаду, в той час як пучки нейтральних атомів 
інжектуються зі згаданої множини інжекторів пучків 
нейтральних атомів в FRC під кутом, відхиленим від 
нормалі до подовжньої oci камери утримання на приб-
лизно від 15° до 25°, i у напрямку до середньої пло-
щини камери утримання. 
33. Система за п. 32, причому дзеркальна пробка 
містить третій і четвертий набори дзеркальних ко-
тушок між кожними з першої і другої формуючих се-
кцій і першого і другого диверторів. 
34. Система за будь-яким з пп. 32-33, причому дзе-
ркальна пробка додатково містить набір дзеркаль-
них пробкових котушок, обвитих навколо звуження 
в каналі між кожними з першої і другої формуючих 
секцій і першого і другого диверторів. 
35. Система за будь-яким з пп. 32-34, яка додатково 

містить першу і другу осьові плазмові гармати, функ-

ціонально зв'язані з першим і другим диверторами, 

першою і другою формуючими секціями і камерою 

утримання. 

36. Система за будь-яким з пп. 32-35, яка додатково 

містить дві або більше відхиляючих котушок, пов'я-

заних з камерою утримання. 

37. Система за будь-яким з пп. 32-36, яка додатково 

містить інжектор іонних таблеток, пов'язаний з каме-

рою утримання. 

38. Система за будь-яким з пп. 32-36, причому фор-

муюча секція містить модульні формуючі системи 

для генерування FRC і її поступального переміщен-

ня до середньої площини камери утримання. 

39. Система за будь-яким з пп. 32-37, причому змі-

шувальні електроди включають в себе один або бі-

льше з одного або більше точкових електродів, роз-

ташованих всередині камери утримання для конта-

кту з силовими лініями відкритого поля,  набору кі-

льцевих електродів між камерою утримання і пер-

шою і другою формуючими секціями для азимута-

льно-симетричного заряджання віддалених від гра-

ниці шарів потоку, множини концентричних поміще-

них в пакет електродів, розташованих в першому і 

другому диверторах для заряджання множинних кон-

центричних шарів потоку, а також анодів плазмових 

гармат для перехоплення відкритого потоку. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 03 
 
  

(11) 125192  (51) МПК (2022.01)  
H03K 27/00 
H03K 23/54 (2006.01) 

(21) a 2020 01728  

(24) 27.01.2022  

(22) 12.03.2020  

(72) Толубко Володимир Борисович (UA), Бугаєнко Віталій 

Васильович (UA), Ткаченко Ольга Миколаївна (UA), 
Торошанко Олександр Станіславович (UA), Холяв-
кіна Тетяна Володимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
вул. Солом'янська, 7, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ЛІЧИЛЬНИК ІМПУЛЬСІВ З ДИСКРЕТНО-ПЛАВ-
НИМ РЕГУЛЮВАННЯМ КОЕФІЦІЄНТА ЛІЧБИ 

(57) Лічильник імпульсів з початковим установленням в 

лічильник коду, що містить тригерний лічильник і ву-
зол запису коду, цифрові виходи якого підключено до 
відповідних тригерів лічильника, який відрізняєть-
ся тим, що введено аналого-цифровий перетво-

рювач, на вхід якого подано напругу управління, ви-
ходи аналого-цифрового перетворювача підключено 
до цифрових входів вузла запису коду, а вхід уп-
равління записом вказаного вузла підключений до 
виходу лічильника. 

 

 

H 05 

(11) 125169  (51) МПК (2022.01)  
H05B 3/06 (2006.01) 
A24F 47/00 
H05B 3/14 (2006.01) 
H05B 3/16 (2006.01) 
H05B 3/44 (2006.01) 

(21) a 2017 10003  

(24) 27.01.2022  

(22) 22.04.2016  

(31) 62/151,819 
(32) 23.04.2015 
(33) US 
(86) PCT/US2016/028800, 22.04.2016 
(72) Хольц Аріє (US) 
(73) ОЛТРІА КЛАЙЄНТ СЕРВІСИЗ ЛЛК 

6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 
United States of America (US) 

(54) ЄДИНИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ І НАГРІВАЧ, 
КАРТРИДЖ І ЕЛЕКТРОННИЙ ВИПАРОВУВАЛЬНИЙ 
ПРИСТРІЙ З ЄДИНИМ НАГРІВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

(57) 1. Блок живлення електронного випаровувального 

пристрою (200), який містить корпус (540), який міс-
тить нагрівач (225), який включає нагрівальний еле- 

мент (10) і тримач (350), та вузол (230) джерела жив-
лення, який включає в себе джерело живлення (250), 
що здатний вибірково подавати живлення на нагрі-
вальний елемент (10), при цьому нагрівальний еле-
мент (10) містить плоску частину (20), яка має що-
найменше одну нитку (50) розжарювання, і першу й 
другу струмопровідні частини (30, 40), які відходять 
від зазначеної плоскої частини (20), причому щонай-
менше одна нитка (50) розжарювання обмежує по-
вітряний канал (60), який проходить через центра-
льну зону плоскої частини (20), нитка розжарюван-
ня розташована так, що утворює навколо повітря-
ного каналу (60) багато частин (70) U-подібної фор-
ми, кожна з яких має центральну лінію, що прохо-
дить радіально від повітряного каналу (60) і на ку-
товій відстані від іншої центральної лінії сусідньої 
частини U-подібної форми так, що центральні лінії 
сусідніх частин U-подібної форми не паралельні; пе-
рша струмопровідна частина (30) має першу кінце-
ву ділянку і першу східчасту ділянку (33), ширина якої 
більше ширини першої кінцевої ділянки, а друга стру-
мопровідна частина (40) має другу кінцеву ділянку і 
другу східчасту ділянку (35), ширина якої більше 
ширини другої кінцевої ділянки, і тримач (350) вико-
наний з можливістю утримування нагрівального еле-
мента (10) у корпусі (540) і має перший та другий па-
зи (460, 470), причому через перший паз (460) про-
ходить перша струмопровідна частина (30), а через 
другий паз (470) проходить друга струмопровідна 
частина (40). 
2. Блок живлення за п. 1, який відрізняється тим, 

що вузол (230) живлення й нагрівач (225) роз'ємно 
з'єднані між собою. 
3. Блок живлення за п. 2, який відрізняється тим, 

що вузол (230) живлення й нагрівач (225) роз'ємно 
з'єднані між собою за допомогою нарізного з'єднання. 
4. Блок живлення за п. 1, який відрізняється тим, що 

нитка (50) розжарювання виготовлена з нержавіючої 
сталі. 
5. Блок живлення за п. 1, який відрізняється тим, що 

перша (30) і друга (40) струмопровідні частини від-
ходять від плоскої частини (20) у напрямку, власне 
кажучи, перпендикулярному до неї. 
6. Блок живлення за п. 5, який відрізняється тим, що 

кінці (31, 41) першої й другої струмопровідних час-
тин (30, 40) загнуті в напрямку, перпендикулярному 
до плоскої частини (20). 
7. Блок живлення за п. 1, який відрізняється тим, що 

ширина нитки (50) розжарювання змінюється уздовж 
кільцевої траєкторії (51). 
8. Блок живлення за п. 7, який відрізняється тим, що 
ширина нитки (50) розжарювання поступово збіль-
шується в напрямку від повітряного каналу (60). 
9. Блок живлення за п. 1, який відрізняється тим, що 

багато частин (70), власне кажучи, U-подібної фор-
ми, з'єднані між собою кінцевими ділянками (80) U-
подібної форми. 
10. Блок живлення за п. 1, який відрізняється тим, що 
зазор між сусідніми частинами (70) U-подібної фор-
ми поступово збільшується в напрямку від повітря-
ного каналу (60). 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 150299  (51) МПК (2022.01)  
A01G 25/00 

(21) u 2021 04381  

(24) 27.01.2022  

(22) 27.07.2021  

(72) Попов Віктор Миколайович (UA), Таргоній Микола 

Миколайович (UA), Сорока Наталія Володимирівна 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Васильківська, 37, м. Київ-22, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОДАЧІ ВОДИ В ЗРОШУВАЛЬНУ МЕ-
РЕЖУ 

(57) Спосіб подачі води в зрошувальну мережу, що вклю-

чає диференційовану подачу води перекачуваль-

ною насосною станцією з джерела зрошення в ре-

гулюючий басейн, розташований поблизу зрошува-

ної ділянки, після чого підкачувальною насосною ста-

нцією за показниками експлуатаційних режимів із 
регулюючого басейну в зрошувану мережу, який від-

різняється тим, що подачу води перекачувальною 

насосною станцією здійснюють за графіком добо-

вих тарифів на електроенергію одночасно до декі-

лькох басейнів добового регулювання (БДР) по роз-

подільному трубопроводу та під'єднаних до нього до-

поміжних трубопроводів, на яких встановлено елек-

троконтактні манометри, датчики-витратоміри води 

та затвори з електроприводами для автоматичного 

управління подачею води у БДР, подачу води до 

БДР здійснюють асинхронно, застосовуючи регуля-

тори з широтно-імпульсними модуляторами (ШІМ) 

послідовності імпульсів, а керування режимами ро-

боти насосних агрегатів перекачувальної НС здійс-

нюють за напором води на диктуючому вході допо-

міжного трубопроводу, під'єднаного до кінцевої ді-

лянки розподільного трубопроводу, корисні об'єми 

БДР визначують за формулою: 

kT

mS
Wpi ii




 , (1) 

де: iS  - площа зрошення від і-тої зрошувальної ме-

режі, га; im  - норма зрошення, тис. м3/га; T  - три-

валість поливного сезону, доба; k  - коефіцієнт, який 
визначають за відношенням тривалості доби (24 год.) до 
загальної тривалості подачі води перекачувальною 

НС до БДР впродовж доби за нічним та напівпіко-
вим пільговими тарифами на електроенергію. 

 

 

(11) 150308  (51) МПК (2022.01)  
A01K 47/00 

(21) u 2021 04924  
(24) 27.01.2022  

(22) 02.09.2021  

(72) Бурлака Віталій Михайлович (UA) 
(73) БУРЛАКА ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Шевченка, буд. 16, с. Березняки, Хорольсь-
кий р-н, Полтавська обл., 37811 (UA) 

(54) ВУЛИК ДЛЯ БДЖІЛ 
(57) Вулик для бджіл, що містить корпус з кришою шес-

тигранної форми з шестигранним дном, що має при-
льотні дошки, які виконані знімними, в корпусі вер-
тикально встановлено два ряди рамок, при цьому 
верхній ряд рамок має в верхній частині бруски, по 
середній лінії яких вдовж кожного бруска закріплені 
рейки, на яких розміщено магазин шестигранних бо-
чонків з денцем, що мають у перерізі форму бджо-
линого стільника і які встановлено на рейки верх-
нього ряду рамок відкритою стороною до них. 

 

 

(11) 150296  (51) МПК (2022.01)  
A01M 7/00 

(21) u 2021 04078  

(24) 27.01.2022  

(22) 13.07.2021  

(72) Трухін Сергій Миколайович (UA), Черниш Михайло 

Семенович (UA), Мелентьєв Олег Борисович (UA) 
(73) УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 
вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 
(UA) 

(54) ОБПРИСКУВАЧ НАПІВПРИЧІПНИЙ УНІВЕРСАЛЬ-
НИЙ 

(57) Обприскувач напівпричіпний універсальний з дис-

танційною гідравлічною системою складання від гід-
росистеми трактора, який відрізняється тим, що 

складається із шарніра компенсуючого, кронштейна 
з гідроакумулятором, кронштейна кріплення бака 
для суміші, пальців кріплення гідроциліндра, паль-
ців тяг нижніх, пальців тяг верхніх, гідроциліндра роз-
гортання перших секцій, гідроциліндра розгортання 
других секцій, тяги розгортання першої секції, тяги 
розгортання другої секції, рами центральної із зчіп-
кою, штанги розпилювача верхньої, штанги розпи-
лювача нижньої, рами верхньої, тяги нижньої, тяги 
верхньої, гідроприводу, рами кріплення бака, підси-
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лювача штанги, бака для суміші, штанги нижньої, 
всмоктувально-нагнітальних комунікацій системи об-
прискування, шлангів системи гідравлічної, джгута 
електропроводів, кришки бака з сітчастим фільтром, 
шарніра штанги другої секції, шарнірів системи роз-
гортання, карданного вала, станції керування гідро-
циліндрами, гідронасоса, осі штанги, нижніх розпи-
лювачів, верхніх розпилювачів, гідроциліндра регу-
лювання висоти, шасі, зчіпки, опори стоянкової, ба-
ка гідросистеми. 

 

 

A 21 

(11) 150301  (51) МПК  

A21D 8/02 (2006.01) 

A21D 13/41 (2017.01) 

(21) u 2021 04436  

(24) 27.01.2022  

(22) 30.07.2021  

(72) Гольцідер Юрій Сергійович (UA) 

(73) КРІПАЧЕВСЬКА ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА 

вул. Краснопільська, 4а, кв. 33, м. Дніпро, 49000 

(UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПІЦИ 

(57) 1. Спосіб приготування піци, що включає змішуван-

ня пшеничного борошна і рідини в тісто, бродіння 

тіста, вистоювання, пресування тіста, додавання на 

верхню частину пресованого тіста наповнювача, ви-

пікання тіста до отримання готового продукту хар-
чування, який відрізняється тим, що як рідину ви-

користовують свіжовичавлений овочевий сік. 
2. Спосіб приготування піци за п. 1, який відрізня-

ється тим, що як свіжовичавлений овочевий сік ви-

користовують морквяний, буряковий, шпинатовий або 

будь-який інший овочевий фреш. 
3. Спосіб приготування піци за п. 1, який відрізня-

ється тим, що в рідину можуть бути додані чорнило 

каракатиці або куркума. 

 

 

A 41 

(11) 150307  (51) МПК (2022.01)  
A41D 13/00 

(21) u 2021 04891  

(24) 27.01.2022  

(22) 31.08.2021  

(72) Владимирова Наталія Володимирівна (UA) 

(73) ВЛАДИМИРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. І. Пулюя, 3, кв. 157, м. Київ, 03048 (UA) 

(54) ПРЕДМЕТ ОДЯГУ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР 

(57) Предмет одягу для СПА-процедур виконаний з двох 

частин, що з'єднані між собою, кожна з яких містить 

тазову частину з високою талією з можливістю фік-

сації, що переходить в дві ножні частини, кожна з 

яких закінчується стоповими частинами та зонами 

підйому, при цьому предмет одягу виконаний з полі-

мерної плівки, наприклад поліетилену низького або 

високого тиску. 

 

 

A 42 

(11) 150298  (51) МПК (2022.01)  
A42B 3/00 

(21) u 2021 04371  
(24) 27.01.2022  

(22) 27.07.2021  

(72) Юник Валерій Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ЮАРМС" 
вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, м. Київ, 04136 
(UA) 

(54) КУЛЕЗАХИСНИЙ ШОЛОМ 
(57) Кулезахисний шолом, що містить захисну оболонку, 

захисний кант з термопластичного матеріалу, жор-
стко з'єднаний з захисною оболонкою по всьому пе-
риметру нижнього зрізу шолома, та утримувальну 
ремінну систему, який відрізняється тим, що на 

внутрішній поверхні захисного канта за одне ціле з 
ним виконані кріпильні елементи, які є точками кріп-
лення ременів утримувальної системи з захисним 
кантом, при цьому форма кожного кріпильного еле-
мента нагадує форму скоби або петлі, виконаний 
кріпильний елемент з можливістю фіксації в ньому 
кліпси ременя утримувальної системи та з мож-
ливістю втягування в кріпильний елемент ременя 
утримувальної системи. 

 

 

A 61 

(11) 150315  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 

(21) u 2021 06521  

(24) 27.01.2022  

(22) 18.11.2021  

(72) Вакуленко Дмитро Вікторович (UA) 
(73) ВАКУЛЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 

вул. 15 Квітня, буд. 7, кв. 120, м. Тернопіль, 46400 
(UA) 

(54) АВТОМАТИЧНИЙ ТОНОМЕТР 
(57) Автоматичний тонометр, який містить пневматичну 

манжету, яка пневматично пов'язана з датчиком ти-
ску, вихід якого пов'язаний з аналого-цифровим пе-
ретворювачем, вихід якого пов'язаний через проце-
сор з дисплеєм, який відрізняється тим, що вико-

ристовують процесор з алгоритмом:  

fao(x)ft(x)fsp(x)fm(x)fop(x)ffr(x)=y(x), 
де матриці:  
fao(x) - значення електричного сигналу, зареєстро-
ваного з датчика, що включають артеріальні осци-
ляції; 
ft(x) - значення показників за часовим методом ана-
лізу; 
fsp(x) - значення показників за спектральним мето-
дом аналізу; 
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fm(x) - значення показників за морфологічним мето-
дом аналізу; 
ffr(x) - значення показників за фрактальним методом 
аналізу; 
fop(x) - значення показників, отриманих з співвідно-
шення інтервальних і амплітудних компонентів; 
y(x) - інтегральна матриця, що включає вищепере-
раховані значення та функції матриць; 
з подальшим формування матриці станів Exp(n) ко-
ристувача за наступним алгоритмом: 

zcl(y)zr(y)zcla(y)zsem(y)=Exp(n), 
де матриці:  
zcl(y) - значення та функцій на основі методів ма-
шинного навчання - класифікаційна задача; 
zr(y) - значення та функцій на основі методів ре-
гресійного моделювання; 
zcla(y) - значення та функцій на основі методів клас-
терного аналізу;  
zsem(y) - значення та функцій на основі методів се-
мантичного аналізу.  

 

 

(11) 150305  (51) МПК (2022.01)  
A61F 2/16 (2006.01) 
A61F 9/00 

(21) u 2021 04749  

(24) 27.01.2022  

(22) 19.08.2021  

(72) Поліщук Олександр Сергійович (UA) 
(73) ПОЛІЩУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 

вул. О. Невського, 63, смт Врадіївка, Миколаїв-
ська обл., 56301 (UA) 

(54) ОБ'ЄМОЗАМІННА МУЛЬТИФОКАЛЬНА ІНТРА-
ОКУЛЯРНА ЛІНЗА "NVISION OPTICS" 

(57) Об'ємозамінна мультифокальна інтраокулярна лін-
за, що є еластичною, яка відрізняється тим, що 

має форму та розміри, подібні до природного криш-
талика, є об'ємозамінною та мультифокальною, по-
верхня виконана шорсткою з певним значенням 
шорсткості, містить ультрафіолетовий та синій фі-
льтри, на оптичній частині містить шар політетра- 

фторетилену, гострий край лінзи з бортиком 360°, 
що знаходиться під тупим кутом, до оптики кріплять-
ся листоподібні гаптики, на цих же гаптичних еле-
ментах виконані маркерні вирізи. 

 

 

(11) 150285  (51) МПК  
A61L 9/20 (2006.01) 

(21) u 2021 02590  

(24) 27.01.2022  

(22) 18.05.2021  

(72) Потирайло Владислав Олександрович (UA) 
(73) ПОТИРАЙЛО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Пушкінська, 12 А, м. Буча, Київська обл., 
08292 (UA) 

(54) БАКТЕРИЦИДНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ ОПРОМІНЮВАЧ 
(57) 1. Бактерицидний пересувний опромінювач, що 

містить корпус, який сконструйований з можливістю 
переміщення між кріслами сидіння салону транс-
портного засобу і на ньому розміщені висувні панелі 
з лампами УФ-опромінювання, при цьому корпус ви-
конаний з двох частин, зокрема з рухомого каркаса, 
що опертий, через колеса, на поверхню переміщен-
ня опромінювача, та каркаса розміщення, з обох боків, 
двох панелей з лампами УФ-опромінювання, при 
цьому каркаси розміщення виконані з можливістю 
переміщення з вертикального положення у гори-
зонтальне за допомогою лінійних приводів, а панелі 
з лампами УФ-опромінювання виконані з можливіс-
тю переміщення уздовж каркаса свого розміщення 
за допомогою гвинтової пари, додатково опроміню-
вач містить: щонайменше одну лампу УФ-опромі-
нювання, що розміщена на передній торцевій по-
верхні рухомого каркаса; щонайменше одну лампу 
УФ-опромінювання на кожній з частин каркаса роз-
міщення панелей. 
2. Бактерицидний пересувний опромінювач за п. 1, 
який відрізняється тим, що на корпусі встановле-

ний захисний екран на задній його частині. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 150295  (51) МПК (2022.01)  
B01J 27/00 

(21) u 2021 03916  

(24) 27.01.2022  

(22) 05.07.2021  

(72) Ларіна Ольга Вікторівна (UA), Зікрата Оксана Воло-

димирівна (UA), Валігура Каріна Віталіївна (UA), 

Кирієнко Павло Іванович (UA), Соловйов Сергій Олек-

сандрович (UA), Орлик Світлана Микитівна (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВСЬ-

КОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

пр. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФОСФАТНОГО КАТАЛІЗА-

ТОРА ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЇ СПИРТІВ З ПОДОВ-

ЖЕННЯМ ВУГЛЕЦЕВОГО ЛАНЦЮГА 

(57) 1. Спосіб одержання фосфатного каталізатора для 

конденсації спиртів з подовженням вуглецевого ла-

нцюга, загальної формули (СаnМm)10(РО4)6(ОН)2, де 

М=Mg або Sr; n, m - будь-яке число від 0 до 1 включ-

но, за умови, що n+m=1, в якому розчин нітрату ка-

льцію, магнію або стронцію крапельно вводять у 

суміш водних розчинів гідрофосфату амонію та гід-

роксиду амонію при ретельному перемішуванні при 

нагріванні, осад відокремлюють гарячим фільтру-

ванням, промивають теплою деіонізованою водою 

до нейтрального рН, сушать та прожарюють. 
2. Спосіб одержання каталізатора за п. 1, який від-

різняється тим, що крапельне введення нітратів до 

розчину гідрофосфату амонію та гідроксиду амонію 

проводять за температури 50-120 °C. 
3. Спосіб одержання каталізатора за п. 1, який від-

різняється тим, що співвідношення (Са+М)/Р у ката-

лізаторі становить від 1,5 до 1,8. 

 

 

B 22 

(11) 150306  (51) МПК  
B22C 9/02 (2006.01) 

(21) u 2021 04811  

(24) 27.01.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Шинський Олег Йосипович (UA), Дорошенко Воло-

димир Степанович (UA), Шалевський Анатолій Во-
лодимирович (UA) 

(73) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ 
ТА СПЛАВІВ НАН УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 34/1, м. Київ-142, 03142 (UA) 

(54) СПОСІБ 3D ФОРМОУТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ПО-
РОЖНИНИ ВАКУУМОВАНОЇ ЛИВАРНОЇ ФОРМИ 
НА ВЕРСТАТІ З ЧПК 

(57) 1. Спосіб 3D формоутворення робочої порожнини 

вакуумованої ливарної форми на верстаті з ЧПК (чи-
слове програмне керування), що включає заповнен-
ня рамкової опоки формувальним піском та його 
ущільнення, покриття синтетичною плівкою плоских 
поверхонь цього піску в рамковій опоці, вакуумуван-
ня формувального піску, виконання термодеструкції 
синтетичної плівки на місці виготовлення робочої 
порожнини форми, формоутворення робочої поро-
жнини форми на верстаті з ЧПК і складання форми, 
який відрізняється тим, що робочу порожнину фо-

рми формоутворюють (виготовляють) шляхом ви-
далення піску крізь всмоктувальну трубку пилососа 
з насадкою, при цьому залишковий тиск повітря на 
вході всмоктувальної трубки регулюють та підтри-
мують нижчим, ніж залишковий тиск повітря в порах 
вакуумованого формувального піску. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 

видаленні піску крізь всмоктувальну трубку пилосо-
са з насадкою виконують поворот насадки у верти-
кальній площині та (або) регулювання перерізу її 
отвору, та (або) створюють вібрацію насадки, та (або) 
по додатковому трубопроводу регульований потік 
очищеного повітря, що пройшло крізь пилосос і ви-
ходить з нього, направляють на поверхню піску, з 
якої його видаляють, та (або) по додатковому тру-
бопроводу на поверхню для видалення піску направ-
ляють регульований потік нагрітого чи охолоджено-
го нижче 0 °C повітря. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 

при видаленні чи після видалення піску поверхню 
утвореної робочої порожнини вакуумованої форми 
повністю чи частково покривають герметизуючим та 
(або) зв'язувальним матеріалом, та (або) протипри-
гарним покриттям, та (або) синтетичною плівкою, та 
(або) шаром піщаної суміші чи покриттям із функціо-
нальними властивостями. 

 

 

B 23 

(11) 150303  (51) МПК  
B23B 27/22 (2006.01) 

(21) u 2021 04589  

(24) 27.01.2022  

(22) 09.08.2021  

(72) Виговський Георгій Миколайович (UA), Балицька 

Наталія Олександрівна (UA), Глембоцька Лариса Єв-
геніївна (UA), Громовий Олексій Андрійович (UA), 
Мельник Олександр Леонідович (UA), Полонський 
Леонід Григорович (UA), Виговський Володимир Ге-
оргійович (UA), Плисак Микола Миколайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005 (UA) 

(54) РІЗЕЦЬ 
(57) Різець, що містить державку, в пазу якої встановлена 

кругла пластинка, яка спирається на проміжну плас-
тинку та закріплена гвинтом відносно осі обертання, 
що розташована в отворі державки та спирається 
на підшипник, який встановлений у пазу державки, 
який відрізняється тим, що у нижній частині дер-

жавки різця виконані заповнені гідропластом отвори 
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з загвинченими в них гвинтами, а в радіальному на-
прямі отвори з гідропластом відокремлені від отво-
ру осі обертання пружними перемичками. 

 

 

(11) 150288  (51) МПК  
B23Q 1/25 (2006.01) 
B23Q 5/22 (2006.01) 
B23Q 15/22 (2006.01) 

(21) u 2021 03089  

(24) 27.01.2022  

(22) 07.06.2021  

(72) Горбачов Юрій Павлович (UA) 
(73) ГОРБАЧОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ 

вул. Боброва, 6, кв. 3, м. Дніпро, 49038 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ 
(57) 1. Пристрій для обробки поверхонь, що містить ліве 

плече, праве плече, профіль, каретку, кроковий дви-
гун для поперечного переміщення, шків, ремінь зуб-
частий, кроковий двигун для поздовжнього перемі-
щення, другий шків, третій шків, ремінь зубчастий 
замкнутий, вал, зубчасті колеса, напрямні колеса, 
пластикові втулки, напрямні, блок управління, шайбу, 
зубчастий ремінь, блок управління, проводи, двигу-
ни, керувальний елемент, який відрізняється тим, 
що у лівому і правому плечах встановлено зубчасті 
та спрямовувальні колеса для поздовжнього пере-
міщення по відповідних напрямних під власною ва-
гою, ці зубчасті колеса знаходяться на одному валу 
для синхронного переміщення обох плечей по на-
прямних, а вал обертається кроковим двигуном че-
рез зубчасту ремінну передачу, причому плечі з'єд-
нані між собою профілем для поперечного перемі-
щення каретки за допомогою зубчастої ремінної пе-
редачі та крокового двигуна, розташованого на тому 
ж плечі, а одне з плечей має можливість змінювати 
кут відносно осі профілю, що дозволяє переміщати-
ся без збоїв по напрямних, встановлених на повер-
хні з великою похибкою, і блок управління встанов-
лений на другому плечі з іншого боку профілю. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

з'єднання профілю з одним з плечей кріпильним еле-
ментом проходить через шайбу, що забезпечує мож-
ливість змінювати кут плеча відносно осі профілю. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вал, 
що забезпечує синхронне обертання зубчастих ко-
ліс, закріплений в обох плечах через пластикові втул-
ки, що забезпечують його обертання навіть при пе-
рекосах плечей. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
блок управління знаходиться на одному з плечей і 
переміщається разом з пристроєм, що дозволяє зна-
чно зменшити кількість і довжину рухомих проводів і 
збільшити їх термін служби та безпеку. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що до 

блока управління підходить тільки один провід, що 
дозволяє збільшити термін роботи та безпеку всьо-
го пристрою. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 

каретку встановлено інструменти. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ін-

струментом є нагрівальний елемент. 
8. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ін-

струментом є лазер. 

9. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ін-

струментом є ніж. 
 

 

B 31 

(11) 150311  (51) МПК  
B31B 50/26 (2017.01) 

(21) u 2021 05356  

(24) 27.01.2022  

(22) 21.09.2021  

(72) Колобов Костянтин Анатолійович (UA), Прохоренко 

Андрій Юрійович (UA), Романенко Руслан Вікторо-
вич (UA) 

(73) КОЛОБОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 7-Б, м. Виш-
город, Київська обл., 07301 (UA) 
  

ПРОХОРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Космонавта Волкова, буд. 20А, кв. 64, м. Ки-
їв, 02166 (UA) 
  

РОМАНЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Міліцейська, буд. 131, кв. 95, м. Олександрія, 
Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., 
28009 (UA) 

(54) НИЖНЯ ЧАСТИНА КОРОБКИ (ВІД ЕКОБОКС) 
(57) 1. Нижня частина коробки, яку формують шляхом 

згинання однієї пласкої листової заготовки, яка міс-
тить центральну чотирикутну зону (1), чотири бічні 
стінки (2), (3), (4), (5), які виконані такими, що завдя-
ки чотирьом лініям згину (6), (7), (8), (9) (біговками), 
їх можна згинати відносно центральної зони (1), до 
того ж суміжні між собою зони бічних стінок утво-
рюють чотири складки (14)-(15), (16)-(17), (18)-(19), 
(20)-(21), кожна з яких представлена щонайменше 
двома частинами, розділеними між собою щонай-
менше однією лінією згину (10), (11), (12), (13) (біго-
вкою) відповідно та які виконані з можливістю зги-
натися усередину коробки, надаючи при цьому ни-
жній частині коробки U-подібної форми, яка відріз-
няється тим, що містить правий фіксуючий елемент 

(23), який накладають завдяки лінії згину (29) (біго-
вці) поверх зовнішньої сторони правої бічної стінки 
(3), верхньої правої частини верхньої бічної стінки 
(2) та нижньої правої частини нижньої бічної стінки 
(4) з зовнішніх їх сторін, а також лівий фіксуючий еле-
мент (24), який накладають завдяки лінії згину (30) 
(біговці) поверх зовнішньої сторони лівої бічної стін-
ки (5), верхньої лівої частини верхньої бічної стінки 
(2) та нижньої лівої частини нижньої бічної стінки (4) 
з зовнішніх їх сторін, при цьому бічні стінки (2), (3), 
(4), (5) додатково містять щонайменше чотири лінії 
згину (25), (26), (27), (28) (біговки), які дозволяють 
згинати частини бічних стінок (2), (3), (4), (5) з метою 
їх зачепа фіксуючими елементами (23) та (24), що 
дозволяє тримати сформовану з заготовки нижню 
частину коробку у складеному стані, тобто тримаю-
чи U-подібну форму. 
2. Нижня частина коробки за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що як матеріал для пласкої листової заго-

товки використовують картон. 
 

 



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

4.6 

B 62 

(11) 150291  (51) МПК (2022.01)  
B62D 35/00 
B62D 37/02 (2006.01) 
B64C 23/06 (2006.01) 

(21) u 2021 03670  

(24) 27.01.2022  

(22) 25.06.2021  

(72) Рубель Андрій Олександрович (UA), Кураєва Альо-

на Вікторівна (UA), Рубель Марія Андріївна (UA) 
(73) РУБЕЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. М. Світлова, 2, м. Дніпро, 49101 (UA) 
(54) ДАХОВЕ КРИЛО-ОБТІЧНИК КАБІНИ 
(57) 1. Дахове крило-обтічник кабіни, що встановлюють 

на кришу кабіни вантажівок, при цьому має: крила-
обтічники кабіни з можливістю складатись з верти-
кальних та горизонтальних одновипуклих та дво-
випуклих крил, що мають аеродинамічний профіль; 
внутрішніх двовипуклих крил, що мають аероди-
намічний профіль; направляючий короб; наскрізний 
отвір; наскрізний щілинний отвір; хвостовик; крило-
обтічник зазору; решітку вентиляторів; вентилятор; 
вихровий генератор; канали та вихрові насічки, утво-
рюючи таким чином єдину конструкцію пристрою, 
яке відрізняється тим, що вертикальні одновипуклі 

крила повернуті випуклою стороною один до одно-
го, а між ними вертикально розташовують двовипук-
ле крило, яке має менший розмір, на аеродинаміч-
ному нахилі нижнього горизонтального крила розта-
шовують вихрові насічки у формі квадрата у ряд ра-
зом з гнутими напрямними між ними, горизонтальне 
двовипукле крило розділяє пристрій на дві секції: 
верхню та нижню, і має хвостовик у вигляді "лас-
тівчина хвоста", пристрій має одну, дві і більше 
секцій по горизонталі, з верхньої секції повітря за 
допомогою верхньої частини хвостовика та напрям-
ного обтічника зазору виходить вгору над напівпри-
чепом, а з нижньої секції за допомогою нижньої ча-
стини хвостовика та направляючого короба потік 
спрямовують на вентилятори і виходить крізь вен-
тиляторну решітку всередину крила-обтічника зазо-
ру, горизонтальні та вертикальні одновипуклі крила 
по краях зверху і знизу встановлюють під кутом 10-
15 град. до набігаючого потоку повітря; крила при-
строю утворюють всередині решітчасту конструкцію 
з розділеними секціями, двовипуклі та внутрішні дво-
випуклі крила мають щілинний отвір у передній час-
тині, з'єднаний з каналами всередині, і отвори зовні, 
на яких ближче до аеродинамічного нахилу вста-
новлюють вихрові генератори, задня частина ниж-
нього одновипуклого крила має похилу поверхню, 
яка спрямовує потік з нижньої секції у направляю-
чий короб, верхня секція має наскрізний отвір з 
боків, крізь які потік повітря виходить зовні. 
2. Дахове крило-обтічник кабіни за п. 1, яке відріз-
няється тим, що вихрові генератори мають отвори 

зі спіральними нарізами та обладнані датчиками 
тиску, які передають сигнал на головний комп'ютер 
для включення/виключення/збільшення подачі по-
вітря за допомогою вентиляторів; до внутрішніх ка-
налів одновипуклого крила-обтічника зазору приєд-
нано вихлопну трубу із глушника з двох сторін і крізь 
решітку вихлопних газів, яку встановлюють знизу під 

решіткою вентиляторів, подаються вихлопні гази все-
редину крила обтічника зазору і далі зовні. 
3. Дахове крило-обтічник кабіни за п. 1, яке відріз-
няється тим, що його виготовляють з: полімерів; 

композитів; вуглепластиків; інших матеріалів, і має: 
замкнену форму на кінцях зверху, напрямний короб 
розділяють на дві частини по вертикалі з можливістю 
подавати повітря на вентилятори, які розташовані з 
двох сторін, і має напівкруглу форму по горизонталі. 

 

 

B 65 

(11) 150314  (51) МПК (2022.01)  
B65D 5/00 
B65D 5/64 (2006.01) 

(21) u 2021 05701  

(24) 27.01.2022  

(22) 11.10.2021  

(72) Колобов Костянтин Анатолійович (UA), Прохоренко 

Андрій Юрійович (UA), Романенко Руслан Вікторо-
вич (UA) 

(73) КОЛОБОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Богдана Хмельницького, 7-Б, м. Вишгород, 
Київська обл., 07301 (UA) 
  

ПРОХОРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Космонавта Волкова, 20А, кв. 64, м. Київ, 
02166 (UA) 
  

РОМАНЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 
вул. Міліцейська, 131, кв. 95, м. Олександрія, 
Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., 
28009 (UA) 

(54) КРИШКА ДЛЯ КОРОБКИ (ВІД ЕКОБОКС) 
(57) 1. Кришка для коробки, яку формують шляхом зги-

нання однієї пласкої листової заготовки, яка містить 
центральну чотирикутну зону (1), чотири бічні стінки 
(2), (3), (4), (5), які виконані такими, що завдяки чо-
тирьом лініям згину (6), (7), (8), (9) (біговкам), роз-
ташованим між центральною зоною (1) та бічними 
стінками (2), (3), (4), (5), їх можна згинати відносно 
центральної зони (1), до того ж суміжні між собою 
зони бічних стінок утворюють чотири складки (14)-
(15), (16)-(17), (18)-(19), (20)-(21), кожна з яких пред-
ставлена щонайменше двома частинами, розділе-
ними між собою щонайменше однією лінією згину 
(10), (11), (12), (13) (біговкою) відповідно та які вико-
нані з можливістю складатися разом, надаючи при 
цьому кришці коробки П-подібної форми, до того ж 
дві з бічних стінок, наприклад ліва (5) та права (3), 
виконані подвоєними, кожна з яких розмежована 
щонайменше однією лінією згину (23) та (22) відпо-
відно, при цьому подовжена частина кожної подвій-
ної бічної стінки містить щонайменше одну наклад-
ку (24) (виступ), яка входить у сполучення з прорі-
зом (25), який розташований біля або на лінії згину 
(біговці) між подвійною бічною стінкою та централь-
ною прямокутною зоною (1), для фіксації П-подібної 
форми кришки, яка відрізняється тим, що подов-
жена частина кожної подвійної стінки містить щонай-
менше один криволінійний проріз (26), який утворює 
собою язичок, призначений для сполучення з зам-
ком нижньої частини коробки для фіксації кришки з 
нижньою частиною коробки. 
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2. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що як ма-

теріал для пласкої листової заготовки використо-
вують картон. 
3. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що щонай-

менше дві з бічних стінок містять щонайменше по 
дві лінії згину (біговки) (27), (30) та (28), (29) відповід-
но для надання складеній кришці у П-подібну фор-
му пласкої форми для зручного транспортування. 
4. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що цент-

ральна чотирикутна зона містить отвір (вікно), за-
критий прозорою плівкою шляхом ламінування, че-
рез який видно, що за продукт знаходиться усере-
дині коробки.  

 

 

(11) 150286  (51) МПК  
B65D 17/28 (2006.01) 

(21) u 2021 02751  

(24) 27.01.2022  

(22) 25.05.2021  

(72) Затолюк Тетяна Анатоліївна (UA) 
(73) ЗАТОЛЮК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 

бул. Вацлава Гавела, 38-в, кв. 95, м. Київ, 03126 
(UA) 

(54) КАРТОННА КОРОБКА ІЗ РУХОМИМ КЛАПАНОМ 
ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЧАСТИНИ СИПУЧОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ 

(57) Картонна коробка із рухомим клапаном для відо-

кремлення частини сипучої продукції, що являє со-
бою картонну коробку у формі прямокутного пара-
лелепіпеда, яка відрізняється тим, що збирається 

із заготовки прямокутної форми, яка має зону скле-
ювання (рекомендовано у формі рівносторонньої 
трапеції), дві паралельні довшим сторонам поздов-
жні лінії згину, відстань між якими рівна висоті коро-
бки, а відстань від них до довших сторін заготовки 
рівна ширині верхньої та нижньої основ коробки, а 
також чотири паралельні між собою та коротшим 
сторонам заготовки поперечні лінії згину, розташо-
вані одна від одної почергово на відстані, рівній ши-
рині та довжині коробки; крім того, від поздовжніх 
ліній згину за поперечними лініями згину виконано 
надрізи до країв заготовки, за рахунок чого при зги-
нанні заготовки за лініями згину утворюються зони 
загину для склеювання (фіксації) між собою у верх-
ній частині коробки та її дні; до того ж, на одній з бі-
чних сторін коробки та її фронтальній (або тильній) 
стороні нанесено лінії перфорації (відриву), які ви-
ходять із спільної для цих ліній точки на одному з 
бічних ребер коробки симетрично до нього у нап-
рямку ребер коробки у верхній її основі, з якими да-
не бічне ребро має спільну вершину, за рахунок чо- 

го формується рухомий клапан, який забезпечує від-
кривання коробки при відгинанні його догори за лі-
нією відгину клапана, що з'єднує кінці ліній перфо-
рації, розташовані на суміжних сторонах верхньої 
основи коробки; при цьому для зручності викорис-
тання можлива фіксація клапана у відкритому поло-
женні за рахунок клейкої основи, до початку викори-
стання закритої захисним неклейким шаром, що 
знімається при першому користуванні, причому да-
на клейка основа має покривати частину зовнішньої 
поверхні верхньої основи коробки у формі квадрата, 
однією з діагоналей якого є лінія відгину клапана; 
при цьому закривання коробки здійснюється за ра-
хунок опускання клапана таким чином, щоб його бічні 
стінки частково перекривали стінки коробки, з якими 
були з'єднані до здійснення надривів за лініями пер-
форації, із внутрішнього або зовнішнього її боку.  

 

 

(11) 150321  (51) МПК  
B65D 85/32 (2006.01) 

(21) u 2021 07350  

(24) 27.01.2022  

(22) 16.12.2021  

(72) Чабанюк Максим Володимирович (UA) 
(73) ЧАБАНЮК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

просп. Героїв Сталінграда, буд. 15 а, кв. 113, 
м. Київ, 04210 (UA) 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
ЯЄЦЬ 

(57) Упаковка для розміщення та зберігання яєць, що міс-

тить основу, виконану з непрозорого матеріалу, нап-
риклад формованої паперової маси комірчастої кон-
струкції, і знімну кришку, виконану з ПЕТ (поліетилен-
терефталат) матеріалу, по периметру основи і кри-
шки виконана відбортовка, внутрішня поверхня осе-
редків відповідає в наближеній формі тим частинам 
яєць, якими вони розташовані в них і сформовані як 
ділянки тіл обертання еліпсоїдної форми, осередки 
розміщені по три ряди або по шість рядів в одній 
упаковці, а загальна кількість осередків дорівнює 
або 15, або 30 в упаковці, розділові виступи викона-
ні на основі з можливістю взаємодії з внутрішньою 
поверхнею кришки в закритому положенні, внутріш-
ня поверхня кришки має осередки еліпсоїдної фор-
ми, що утворюють на зовнішній поверхні кришки зрі-
заний купол з поздовжніми ребрами, а осередки кри-
шки також мають ребра жорсткості і глухі циліндрич-
ні виступи, що розміщені навпроти розділових вис-
тупів з отворами основи. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 150313  (51) МПК  
C02F 1/50 (2006.01) 

B22F 9/16 (2006.01) 

A61L 2/16 (2006.01) 

A61L 2/22 (2006.01) 

(21) u 2021 05477  

(24) 27.01.2022  

(22) 27.09.2021  

(72) Коваленко В'ячеслав Леонідович (UA), Чечет Ольга 

Миколаївна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИ-

НАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗА-

СОБУ 

(57) Спосіб виготовлення дезінфікуючого засобу шля-

хом змішування, який відрізняється тим, що змі-

шування здійснюють в присутності припливно ви-

тяжної вентиляції, в ємності з корозійностійких ма-

теріалів, куди додають до 100 мас. % водопровідної 

води за температури 10-35 °С: перекис водню 10 %, 

молочної кислоти 20 %, надмолочної кислоти 1,5 %; 

диметилсулфоксид 1 %. 

 

 

(11) 150320  (51) МПК (2022.01)  
C02F 11/00 

C02F 101/00 (2006.01) 

(21) u 2021 07064  

(24) 27.01.2022  

(22) 09.12.2021  

(72) Забулонов Юрій Леонідович (UA), Шпилька Сергій 

Миколайович (UA), Пугач Олександр Володимиро-

вич (UA), Ніколенко Віктор Олексійович (UA), Пеер 

Ігор (IL), Цирлінчук Ігор (IL) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "АЛЬФА АТОМ" 

вул. Михайла Грушевського, 10, оф. 212, м. Київ, 

01001 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМОВОГО ЕЛЕКТ-

РОЕРОЗІЙНОГО РЕАКТОРА 

(57) 1. Спосіб застосування плазмового електроерозій-

ного реактора для очищення рідких відходів, що 

полягає в тому, що через вхідний патрубок рідкі від-

ходи під тиском безперервно подають у реактор, за 

допомогою блока управління, вмикають джерело 

прямокутних імпульсів з амплітудою напруги 300-

800 В, для їх подачі на розрядні електроди і ство-

рення об'ємного розряду між гранулами (кульками) 

завантаження та, відповідно, об'ємної мікроплазми, 

що іонізує рідину з утворенням в ній наночастинок 

металу, з якого виготовлені гранули, при цьому в 

реакторі відбувається процес коагуляції та виділен-

ня з розчину органічних та/або неорганічних забру-

днюючих речовин, зокрема важких металів та/або 

радіоактивних ізотопів, за допомогою утвореного у 

процесі плазмохімічної реакції коагулянту - гідрок-

сиду металу, з якого виготовлені гранули, що приз-

водить до переходу забруднюючих речовин з роз-

чинного в нерозчинний стан, після чого з реактора, 

через вихідний патрубок, відводять утворену в про-

цесі очищення суспензію для подальшого розді-
лення рідни та коагульованого осаду, який відріз-

няється тим, що рідкі відходи вхідним патрубком 

подають під тиском у першу розрядну камеру, за-

повнену металевими гранулами, виготовленими з 

одного виду матеріалу - заліза або алюмінію, після 

завершення процесу коагуляції в першій камері за-

вись з'єднувальним патрубком подають до другої 

розрядної камери, заповненої металевими гранула-

ми іншого виду матеріалу - алюмінію або заліза, піс-

ля завершення процесу коагуляції в другій камері 

отриману суспензію подають до вихідного патрубка. 

2. Спосіб застосування плазмового електроерозій-
ного реактора для очищення рідких відходів за п. 1, 
який відрізняється тим, що розмір гранул (кульок) 

співвідноситься з внутрішнім діаметром розрядних 
камер як: 

0,001 D≤d≤0,15 D, 

де d - діаметр кульок (гранул), мм, D - внутрішній 

діаметр камери, мм. 

3. Спосіб застосування плазмового електроерозій-

ного реактора для очищення рідких відходів за пп. 
1, 2, який відрізняється тим, що рідкі відходи по-

передньо змішують із сорбентом. 

4. Спосіб застосування плазмового електроерозійно-

го реактора для очищення рідких відходів за пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що рідкі відходи поперед-

ньо насичують озоно-повітряною сумішшю в змішува-

чі, з'єднаному з вхідним патрубком реактора. 

5. Спосіб застосування плазмового електроерозійно-

го реактора для очищення рідких відходів за пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що прямокутні імпульси, що 

подають на електроди, є двополярними, тобто ко-

жен наступний імпульс змінює полярність на проти-

лежну, та мають частоту 50-200 Гц. 

 

 

(11) 150319  (51) МПК (2022.01)  
C02F 11/00 

(21) u 2021 07059  

(24) 27.01.2022  

(22) 09.12.2021  

(72) Забулонов Юрій Леонідович (UA), Шпилька Сергій 

Миколайович (UA), Пугач Олександр Володимиро-

вич (UA), Ніколенко Віктор Олексійович (UA), Пеер 

Ігор (IL), Цирлінчук Ігор (IL) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "АЛЬФА АТОМ" 

вул. Михайла Грушевського, 10, оф. 212, м. Київ, 

01001 (UA) 

(54) ПЛАЗМОВИЙ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИЙ РЕАКТОР 
(57) 1. Плазмовий електроерозійний реактор для очи-

щення рідких відходів, що містить: вхідний патрубок 
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для подачі рідких відходів, розташований в нижній 
частині реактора; розрядну камеру циліндричної або 
іншої криволінійної форми, виконану з діелектрично-
го матеріалу і заповнену металевими гранулами (ку-
льками), при цьому в нижній і верхній частинах об'є-
му камери розміщена діелектрична сітка; вихідний 
патрубок, для виведення коагульованої суспензії, 
що розміщений у верхній частині реактора; метале-
ві електроди, розміщені на внутрішній поверхні реа-
ктора, при цьому до електродів підключено джере-
ло прямокутних імпульсів з блоком управління, який 
відрізняється тим, що також містить: другу розря-

дну камеру, заповнену металевими гранулами (ку-
льками), з'єднану з першою камерою з'єднувальним 
патрубком для подачі коагульованої суспензії з пер-
шої до другої камери, при цьому одна камера запо-
внена гранулами із заліза, а інша - з алюмінію, при 
цьому вхідний патрубок для подачі рідких відходів 

приєднаний до першої камери, а вихідний патрубок 
для виведення коагульованої суспензії - до другої. 
2. Плазмовий електроерозійний реактор для очи-
щення рідких відходів за п. 1, який відрізняється 

тим, що розмір гранул (кульок) співвідноситься з 

внутрішнім діаметром розрядних камер як: 

0,001 D≤d≤0,15 D, 

де d - діаметр кульок (гранул), мм, D - внутрішній 

діаметр камери, мм.  

3. Плазмовий електроерозійний реактор для очи-
щення рідких відходів за пп. 1, 2, який відрізняєть-

ся тим, що реактор додатково містить джерело озо-

но-повітряної суміші та змішувач, послідовно з'єд-

нані з вхідним патрубком для подачі рідких відходів 

до реактора. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(11) 150284  (51) МПК  
E04H 12/08 (2006.01) 

(21) u 2021 01502  

(24) 27.01.2022  

(22) 23.03.2021  

(72) Рубель Андрій Олександрович (UA), Кураєва Альо-

на Вікторівна (UA), Рубель Марія Андріївна (UA) 
(73) РУБЕЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. М. Світлова, 2, м. Дніпро, 49101 (UA) 
  

КУРАЄВА АЛЬОНА ВІКТОРІВНА 
вул. М. Світлова, 2, м. Дніпро, 49101 (UA) 
  

РУБЕЛЬ МАРІЯ АНДРІЇВНА 
вул. М. Світлова, 2, м. Дніпро, 49101 (UA) 

(54) УДАРОПОГЛИНАЮЧА ПОСИЛЕНА ОСВІТЛЮВА-
ЛЬНА ОПОРА 

(57) 1. Ударопоглинаюча освітлювальна опора, яка міс-

тить канати, секції опори, стяжні скоби, болтове з'єд-
нання, цангове кріплення, натяжний демпфіруючий 
блок, поліспаст, анкер, демпферні пластини, пласти- 

ни м'якого металу, огороджуючий профіль, який від-
різняється тим, що канати за допомогою цангового 

кріплення закріплені знизу зверху опори, канати за 
допомогою стяжних скоб та болтового з'єднання 
разом з огороджувальним профілем закріплені все-
редині та зовні опори до стінок, утворюючи таким чи-
ном єдину конструкцію; для секційних опор канати 
кріпляться у кожній секції, і кількість їх збільшується 
у перерізу згори-вниз; канати натягуються у натяж-
ному демпфіруючому блоку, що має пластини м'яко-
го металу між демпферними пластинами, розташо-
ваного знизу і закріпленого на анкері; натягуються у 
поліспасті знизу; натягуються вгору за допомогою 
освітлювальної рампи; огороджуючий профіль має 
різну форму: Z-подібну, С-подібну, двотавра, шве-
лера, сектора кола, кутка, трапеції. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кіль-

кість канатів у канатному профілі становить 2, 3, 4 і 
більше, а стяжні скоби використовуються одно-, 
двох-, трьох- і більше рядними, при цьому канати 
застосовуються як однакового, так і різного перерізу. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ка-

нат за допомогою шківа проходить зовні опори і з'єд-
наний з натяжним демпферним блоком, закріпленим 
на анкері зовні опори, та демпфірує коливання за 
рахунок роботи пружини, канатів, демпферних пла-
стин. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 150289  (51) МПК  
F01N 1/10 (2006.01) 

(21) u 2021 03151  

(24) 27.01.2022  

(22) 08.06.2021  

(72) Новицький Олександр Миколайович (UA), Ламмаєр 

Флоріан Йоганнес (DE) 
(73) НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Дружби Народів, 235, кв. 63, м. Харків, 04111 
(UA) 

(54) ГЛУШНИК ШУМУ 
(57) 1. Глушник шуму, який витягнутий за формою вен-

тиляційного каналу та який виконаний з можливістю 
встановлення у вентиляційний канал шляхом тертя 
об внутрішню поверхню вентиляційного каналу, при 
цьому пристрій виконаний у формі циліндра або ви-
тягнутого паралелепіпеда, який має центральний 
поздовжній отвір, де отвір у перерізі має форму, виб-
рану з групи: прямокутник; чотирикутник, правиль-
ний багатокутник, коло, зірка, шестірня, сніжинка, 
хрест, при цьому грані отвору є прямолінійними або 
криволінійними, при цьому пристрій виготовлений з 
матеріалу, вибраного з групи: вторинний поролон, 
вторинно спінений поролон, спінений поролон, спі-
нений первинний або вторинний поліуретан, спіне-
ний первинний або вторинний поліетилен, спінений 
первинний або вторинний поліпропілен, спінений пер-
винний або вторинний поліетилентерефталат, спіне-
ний первинний або вторинний полістирол, спінений 
первинний або вторинний екструдований полісти-
рол, технічна повсть, фетр, синтетичні або природні 
ткані та/або неткані матеріали, волокна, нитки, шну-
ри із синтетичних або природних матеріалів; при-
чому пори у спінених матеріалах є відкритими або 
закритими, або змішаними.  
2. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 
що центральний поздовжній отвір має форму пря-
мокутника.  
3. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 
що центральний поздовжній отвір має форму чоти-
рикутника.  
4. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 
що центральний поздовжній отвір має форму пра-
вильного багатокутника.  
5. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 
що центральний поздовжній отвір має форму кола.  
6. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 
що центральний поздовжній отвір має форму зірки.  
7. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 
що центральний поздовжній отвір має форму шес-
тірні.  
8. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 

що центральний поздовжній отвір має форму сні-
жинки.  

9. Глушник шуму за п. 1, який відрізняється тим, 

що центральний поздовжній отвір має форму хреста.  
10. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з вторинного по-

ролону.  
11. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з вторинно спі-

неного поролону.  
12. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого поро-

лону.  
13. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого пер-

винного поліуретану.  
14. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з вторинного по-

ліуретану.  
15. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого пер-

винного поліетилену.  
16. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого вто-

ринного поліетилену.  
17. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого пер-

винного поліпропілену.  
18. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого вто-

ринного поліпропілену.  
19. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого пер-

винного поліетилентерефталату.  
20. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого вто-

ринного поліетилентерефталату.  
21. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого пер-

винного полістиролу.  
22. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого вто-

ринного полістиролу.  
23. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з спіненого пер-

винного екструдованого полістиролу.  
24. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з спіненого вто-

ринного екструдованого полістиролу.  
25. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з технічної повсті.  

26. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з фетру.  

27. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з синтетичних 

тканих матеріалів.  
28. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з природних тка-

них матеріалів.  
29. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з синтетичних 

нетканих матеріалів.  
30. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з природних не-

тканих матеріалів.  
31. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-

різняється тим, що виготовлений з волокон.  



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

4.12 

32. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з ниток.  
33. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з шнурів із синте-

тичних матеріалів.  
34. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що виготовлений з шнурів із при-

родних матеріалів.  
35. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-34, який від-
різняється тим, що пори у спінених матеріалах є 

відкритими.  
36. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-34, який від-
різняється тим, що пори у спінених матеріалах є 

закритими.  
37. Глушник шуму за будь-яким з пп. 1-34, який від-
різняється тим, що пори у спінених матеріалах є 

змішаними - частка є закритими, а інша частка є від-
критими. 

 

 

F 02 

(11) 150317  (51) МПК  
F02P 7/067 (2006.01) 

(21) u 2021 06885  
(24) 27.01.2022  

(22) 02.12.2021  

(72) Ковальов Сергій Олександрович (UA), Плис Сергій 

Васильович (UA) 
(73) КОВАЛЬОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. В. Житомирська, 8-а, кв. 47, м. Київ, 01001 
(UA) 
  

ПЛИС СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Київська, 91-а, кв. 39, м. Кременчук, 39631 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОГО ПО-
ЛОЖЕННЯ ТА ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ КОЛІНЧАС-
ТОГО ВАЛА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-
РЯННЯ 

(57) 1. Пристрій для визначення кутового положення та 

частоти обертання колінчастого вала двигуна внут-
рішнього згоряння із задаючим диском, який відріз-

няється тим, що задаючий диск виконано у формі 

прямого кругового циліндра із інтегрованими постій-

ними магнітами на одній із двох його основ. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-

даючий диск виконано із матеріалу, який не намаг-

нічується в електромагнітних полях. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

постійними магнітами є неодимові магніти. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

постійні магніти інтегровані на одній доріжці задаю-
чого диска рівномірно (з урахуванням двох відсутніх 
магнітів) на діаметрі, при якому їх магнітні поля не 
впливають одне на одне. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 

одній доріжці універсального задаючого диска рів-
номірно інтегровані п'ятдесят вісім постійних магнітів, 
з урахуванням однієї пари відсутніх магнітів (тобто 
60-2 магнітів). 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 

одній доріжці задаючого диска кількість відсутніх пар 

магнітів відповідає кількості шатунних шийок колін-
частого вала. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що па-

ри відсутніх магнітів рівномірно розташовані по всій 
довжині однієї доріжки задаючого диска. 

 

 

(11) 150318  (51) МПК  
F02P 7/067 (2006.01) 

(21) u 2021 06886  

(24) 27.01.2022  

(22) 02.12.2021  

(72) Ковальов Сергій Олександрович (UA), Плис Сергій 

Васильович (UA) 
(73) КОВАЛЬОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. В. Житомирська, 8-а, кв. 47, м. Київ, 01001 
(UA) 
  

ПЛИС СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Київська, 91-а, кв. 39, м. Кременчук, 39631 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОГО ПОЛО-
ЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛА ДВИГУНА ВНУТ-
РІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) 1. Пристрій для визначення кутового положення 

розподільного вала двигуна внутрішнього згоряння 
із задаючим диском, який відрізняється тим, що 

задаючий диск виконано у формі прямого кругового 
циліндра із одним інтегрованим постійним магнітом 
на одній із двох його основ. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-

даючий диск виконано із матеріалу, який не намаг-
нічується в електромагнітних полях. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 

одній доріжці задаючого диска кількість інтегрова-
них магнітів відповідає кількості циліндрів двигуна. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

постійними магнітами є неодимові магніти. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

постійні магніти інтегровані на одній доріжці задаю-
чого диска на такій відстані між собою, при якій їх 
магнітні поля не впливають одне на одне. 

 

 

F 03 

(11) 150304  (51) МПК (2022.01)  
F03D 1/00 

(21) u 2021 04720  

(24) 27.01.2022  

(22) 17.08.2021  

(72) Герба Олександр Володимирович (UA) 
(73) ГЕРБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Квітнева, 32, с. Коршів, Здолбунівський р-н, 
Рівненська обл., 35711 (UA) 

(54) ТУРБІНА ЗІ СПІРАЛЕПОДІБНИМИ ЛОПАТЯМИ 
(57) 1. Турбіна зі спіралеподібними лопатями, яка міс-

тить дугоподібну лопать, що розташована концент-
рично та спіралеподібно вздовж осі обертання тур-
біни і з'єднана кріпильним елементом із валом, що 
розташований вздовж осі обертання турбіни, яка від-
різняється тим, що використовують принаймні од-
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ну дугоподібну лопать, яка разом із валом вміщена 
у порожнистий циліндричний кожух (корпус) та не-
рухомо з'єднана із ним, при цьому лопать скомпо-
нована із можливістю максимального перекривання 
простору для аеро- або гідропотоку, при цьому кут 
розміщення лопаті до кожуха (корпусу) поступово 
зменшується від входу кожуха (корпусу) до виходу з 
нього, а турбіна конструкційно виконана із поступо-
вим зменшенням площі каналів аеро- або гідропо-
току від входу до виходу кожуха (корпусу).  
2. Турбіна за п. 1, яка відрізняється тим, що як вал 

можуть використовувати кожух (корпус) турбіни.  
3. Турбіна за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-

понування лопаті для максимального перекривання 
простору аеро- або гідропотоку забезпечується за-
данням кута витка спіралеподібної лопаті <ψ, який 
зменшується при збільшенні кількості лопатей в 
турбіні.  
4. Турбіна за п. 1, яка відрізняється тим, що при-

наймні одна дугоподібна лопать виконана із посту-
пово збільшеною площею до виходу з кожуха (кор-
пусу) або однаковою площею.  
5. Турбіна за п. 1, яка відрізняється тим, що корпус 

виконаний прямим або конусоподібним. 
 

 

F 04 

(11) 150300  (51) МПК (2022.01)  
F04D 15/00 

(21) u 2021 04382  

(24) 27.01.2022  

(22) 27.07.2021  

(72) Попов Віктор Миколайович (UA), Таргоній Микола 

Миколайович (UA), Сорока Наталія Володимирівна 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УК-
РАЇНИ 
вул. Васильківська, 37, м. Київ-22, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ 
НА ЗАКРИТІЙ ЗРОШУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ З ДО-
ЩУВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ 

(57) Спосіб управління насосною станцією на закритій 

зрошувальній системі з дощувальними машинами, 
що включає вимірювання напорів та витрат води на 
входах напірних трубопроводів дощувальних ма-
шин і на виході із насосної станції за допомогою ро-
зосередженої системи контролю технологічних па-
раметрів, регулювання режиму роботи агрегатів здій-
снюють за напором води на виході із насосної станції, 
який задають за максимальним сумарним значен-
ням гідравлічних втрат напору, статичного та номі-
нального напорів на диктуючому вході працюючої 
дощувальної машини, визначеним за балансом ви-
трат води на зрошувальній системі, який відрізня-
ється тим, що регулювання режиму роботи насос-

них агрегатів станції здійснюють із застосуванням 
регулятора тиску "до себе", встановленого на до-
поміжному трубопроводі, що з'єднує розподільний 
трубопровід на виході насосної станції з басейном 
добового регулювання, з якого вода подається до 
додаткової зрошуваної ділянки самопливно або ок-

ремим насосним агрегатом, регулятор тиску "до се-
бе" стабілізує напір, заданий за балансом витрат 
води на зрошувальній системі та відповідно до до-
бової заявки водокористувача, корисний об'єм ба-
сейну добового регулювання для забезпечення са-
морегулювання збурень на виході насосної станції 
визначають за гістограмою розподілу ймовірностей 
дійсних середньодобових відхилень об'ємів води, 
перекачаних насосною станцією, від об'ємів заяв-
лених водокористувачами з ймовірністю середньо-
добових відхилень Р=0,90-0,95 за попередній пері-
од експлуатації зрошувальної системи, корисний 
об'єм басейну добового регулювання для забезпе-
чення саморегулювання збурень на виході насосної 
станції визначають за гістограмою розподілу ймові-
рностей середньодобових відхилень дійсних об'є-
мів води, перекачаних насосною станцією, від заяв-
лених водокористувачами з ймовірністю середньо-
добових відхилень Р=0,90-0,95 за попередній пері-
од експлуатації зрошувальної системи, додаткову 
площу зрошення розраховують за формулою: 

T
m

W
S

p
 , гa (1), 

де S  - додаткова площа зрошення, га; pW  - корис-

ний об'єм басейну; m  - норма зрошення, тис. м3/га; 

T  - тривалість поливного сезону, діб. 

 

 

F 24 

(11) 150294  (51) МПК (2022.01)  
F24D 7/00 

(21) u 2021 03773  

(24) 27.01.2022  

(22) 01.07.2021  

(72) Малхозов Магомет Фуадович (UA), Мудрий Яро-

слав Стефанович (UA) 
(73) МАЛХОЗОВ МАГОМЕТ ФУАДОВИЧ 

вул. Костянтинівська, 34, кв. 21, м. Київ, 04071 
(UA) 
  

МУДРИЙ ЯРОСЛАВ СТЕФАНОВИЧ 
вул. Ковпака, 17, кв. 35, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) КОТЕЛЬНЯ 
(57) Котельня, яка укомплектована щонайменше одним 

котлом, конденсаційним економайзером, джерелом 
низькотемпературного теплоносія для охолодження 
димових газів щонайменше одного котла, димохо-
дами і димовою трубою, пристроєм для підігріву ди-
мових газів після виходу з конденсаційного еконо-
майзера, яка відрізняється тим, що до складу ко-

тельні включений генератор електричної енергії з 
приводом від теплового двигуна, пристрій для піді-
гріву димових газів після виходу з конденсаційного 
економайзера, виконаний таким чином, що він од-
ним кінцем з'єднаний з трактом вихлопних газів те-
плового двигуна генератора електричної енергії, 
другим кінцем з'єднаний з трактом димових газів пі-
сля виходу з конденсаційного економайзера, вихід 
та вхід низькопотенційної теплової енергії контура 
охолодження теплового двигуна генератора елект-
ричної енергії підключені до тракту оборотної води 



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

4.14 

котельні, електричні мережі підключені до котельні 
як резервне джерело живлення. 

 

 

(11) 150297  (51) МПК (2022.01)  
F24F 7/06 (2006.01) 
F24F 5/00 
F24F 6/00 

(21) u 2021 04178  

(24) 27.01.2022  

(22) 16.07.2021  

(72) Новицький Олександр Миколайович (UA), Ламмаєр 

Флоріан Йоганнес (DE) 
(73) НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Дружби Народів, 235, кв. 63, м. Харків, 04111 
(UA) 

(54) СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛОТИ АБО ХОЛОДУ 
РЕВЕРСИВНОГО ТИПУ 

(57) 1. Система рекуперації теплоти або холоду ревер-

сивного типу, що містить загальний корпус, усере-
дині якого встановлено два вузли, які працюють од-
ночасно, причому кожен з вузлів виконаний з мож-
ливістю роботи як на приплив повітря, так й на ви-
тяжку повітря, причому вузли виконано з можливістю 
зміни циклу роботи кожного з вузлів таким чином, 
що спочатку перший вузол працює на приплив по-
вітря, а другий вузол одночасно працює на витяжку 
повітря, після чого другий вузол працює на приплив 
повітря, а перший вузол одночасно працює на ви-
тяжку повітря, де кожен з вузлів містить встановлені 
у окремому корпусі фільтр та внутрішню кришку, 
зовнішню кришку, причому внутрішня кришка вико-
нана з можливістю утеплення та шумоізолювання 
зсередини, вузол із керамічним акумулятором теп-
лоти, реверсивний вентилятор, виконаний з мож-
ливістю встановлення або у вузлі, який містить ке-
рамічний акумулятор теплоти, або в окремому карт-
риджі, де вентилятор оснащений автоматичною си-
стемою переключання роботи вентилятора та ви-
конаний з можливістю зміни напрямку руху таким 
чином, що спочатку працює на приплив, далі - на 
витяжку, де керамічний акумулятор теплоти, який 
виконано у формі: суцільного куба або циліндра, або 
призми правильної форми, має крізні отвори, вико-
нані з можливістю проходу повітря по них, при цьому 
отвори відокремлені один від одного стінками, де 
окремим корпусом кожного з вузлів є трубоподібний 
елемент, який має поперечний переріз або круглої 
форми, або форми, відповідної формі поперечного 
перерізу керамічного акумулятора теплоти, при цьому 
трубоподібний елемент вибраний з групи: труба на-
бірна або ПВХ труба, де труба набірна складається 
з набірних кілець, при цьому труба набірна викона-
на з можливістю з'єднання набірних кілець та фор-
мування таким чином повітропроводу необхідної 
довжини шляхом насування кілець одне на одне, де 
одне кільце має зовнішній діаметр, що дорівнює 
внутрішньому діаметру іншого кільця, де зовнішня 
кришка першого вузла з'єднана із зовнішньою криш-
кою другого вузла, а внутрішня кришка першого вуз-
ла з'єднана із внутрішньою кришкою другого вузла. 
2. Система рекуперації реверсивного типу за п. 1, 
яка відрізняється тим, що загальний корпус вико-

нано з матеріалу, вибраного з групи: пінопласт, екс-

трудований пінопласт, спінений поліпропілен, спіне-
ний поліетилен, спінений полістирол, спінений екс-
трудований полістирол, спінений екструдований 
полістирол, поліуретан, спінений поліуретан, піно-
скло, газобетон, черепашник, волоконні ткані або не-
ткані матеріали з натуральних та/або синтетичних 
волокон, пресована/непресована тирса та/або січка 
соломи, конопель, очерету, рогозу та інших рослин 
з використанням в'яжучих речовин або без викори-
стання в'яжучих речовин.  
3. Система рекуперації реверсивного типу за п. 2, 
яка відрізняється тим, що матеріал, з якого вико-

нано загальний корпус, використано з модифікацій-
ними домішками.  
4. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що вузол із 

керамічним акумулятором розташовано в картриджі.  
5. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що вузол із 

керамічним акумулятором розташовано без карт-
риджа.  
6. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що керамічний 

акумулятор тепла має форму: кубічну, циліндричну, 
правильної призми.  
7. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що форма 

крізних отворів керамічного акумулятора теплоти є 
формою, вибраною з групи: круг, квадрат, трикут-
ник, п'ятикутник, шестикутник.  
8. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що ревер-

сивний вентилятор виконано з можливістю вста-
новлення в картриджі разом з керамічним акумуля-
тором теплоти.  
9. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що ревер-
сивний вентилятор виконано з можливістю вста-
новлення в картриджі, окремому від вузла кераміч-
ного акумулятора теплоти.  
10. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що форма 
трубоподібного елемента, яка подібна до форми 
акумулятора теплоти, має форму: квадратну, круг-
лу, правильного багатокутника.  
11. Система рекуперації реверсивного типу за будь-
яким з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що внутріш-
ня кришка виконана як припливно-витяжний анемо-
стат-внутрішня кришка. 

 

 

F 42 

(11) 150302  (51) МПК  
F42D 3/04 (2006.01) 

(21) u 2021 04533  

(24) 27.01.2022  

(22) 05.08.2021  

(72) Ващенко Олександр Миколайович (UA), Марченко 

Сергій Костянтинович (UA) 
(73) ВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Геленджикська, 7, кв. 1, м. Кривий Ріг, Дніп-
ропетровська обл., 50036 (UA) 
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МАРЧЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Ватутіна, 72, кв. 4, м. Кривий Ріг, Дніпропет-

ровська обл., 50096 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ВИБУХО-

ВОЇ РЕЧОВИНИ ЗА ВАЩЕНКОМ-МАРЧЕНКОМ 

(57) 1. Спосіб формування полімерної вибухової речо-

вини, при якому формують її склад з номенклатури 
компонентів, який відрізняється тим, що мінімізу-

ють число компонентів, вказану речовину створю-

ють механічним змішуванням аміачної селітри, ін-

дустріальної оливи та гранул полімерів, оптимізу-

ють їх у співвідношенні по масі відповідно в межах 

94,4, 0,952-1,96, 4,648-3,64 %, при цьому забез-

печують термодинамічні показники теплоти вибуху 

4231,07 кДж/кг при об'ємі викидів газу 974,7 л/кг, си-

лі вибуху 1108,0 кДж/кг, також швидкість детонації  

від 3911,0 до 4086,0 м/с, температуру вибуху не мен-
ше 3200 °C, кисневий баланс мінус 0,04 % і відсут-
ність реакцій на термічні впливи, удари і тертя. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ство-

рену вибухову речовину при застосуванні коригу-
ють по масі пропорційно міцності оббуреної породи 
згідно з наведеним виразом: Мвр=f(Км)=Км·Кп, 
де Мвр - питома маса вибухівки залежно від міцно-
сті гірничої породи, кг/м3; 
Км - коефіцієнт міцності породи в одиницях по шка-
лі проф. Протод'яконова М.М.; 
Кп - 0,112±0,0005 емпіричний коефіцієнт переве-
дення показника міцності (одиниць) в питому витра-
ту вибухівки, кг/м3. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 150287  (51) МПК (2022.01)  
G01L 9/04 (2006.01) 
H01L 29/00 

(21) u 2021 03073  
(24) 27.01.2022  

(22) 07.06.2021  

(72) Вікулін Іван Михайлович (UA), Марколенко Павло 
Юрійович (UA), Вікуліна Лідія Федорівна (UA), Гор-
бачов Віктор Едуардович (UA), Марколенко Тетяна 
Дмитрівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ'ЯЗКУ 
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65023 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ СЕНСОР-ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ 
(57) Електронний сенсор-перетворювач тиску на основі 

генератора на одноперехідному транзисторі з кон-
денсатором в колі емітер-база, який відрізняється 
тим, що конденсатор є тензочутливим елементом зі 
змінною ємністю. 

 

 

(11) 150316  (51) МПК  
G01N 21/61 (2006.01) 

(21) u 2021 06731  
(24) 27.01.2022  

(22) 29.11.2021  

(72) Волошин Олександр Васильович (UA), Бєляковсь-
кий Володимир Олександрович (UA) 

(73) ВОЛОШИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
просп. Оболонський, 16, кв. 189, м. Київ, 04205 
(UA) 
  

БЄЛЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ 
просп. Оболонський, 16, кв. 189, м. Київ, 04205 
(UA) 

(54) ОПТИЧНИЙ АБСОРБЦІЙНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР 
(57) Оптичний абсорбційний газоаналізатор, що містить 

джерело інфрачервоного випромінювання, оптично 
зв'язане з вимірювальною кюветою з вхідним і вихід-
ним газовими патрубками, засіб розділення світло-
вого потоку на робочий та опорний канали, світ-
лофільтр робочого каналу зі смугою пропускання 
частот, яка відповідає смузі частот поглинання газу, 
що визначається, та оптично з'єднаним з ним пер-
шим фотодетектором, світлофільтр опорного кана-
лу зі смугою частот пропускання, яка не збігається 
зі смугою частот поглинання газу, що визначається, 
та оптично з'єднаним з ним другим фотодетекто-
ром, фотодетектори електрично з'єднані з блоком 
обробки інформації, який відрізняється тим, що як 
засіб розділення інфрачервоного випромінювання 
на робочий та опорний канали використане селек-
тивне інтерференційне дзеркало. 

 

 

(11) 150283  (51) МПК  
G01S 7/03 (2006.01) 
G01S 7/34 (2006.01) 

(21) u 2020 02185  
(24) 27.01.2022  

(22) 02.04.2020  

(72) Дігтярь Микола Миколайович (UA), Бекіров Алі Ен-
верович (UA), Жук Валентин Вікторович (UA), Бар-
суков Олександр Миколайович (UA), Бойко Микола 
Михайлович (UA), Олексін Олександр Олександро-
вич (UA), Суханов Олександр Юрійович (UA), Ко-
репанов Василь В'ячеславович (UA), Красноруць-
кий Андрій Олександрович (UA), Хлоп'ячий Вяче-
слав Анатолійович (UA), Ященок Володимир Жор-
жович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ІМІТАЦІЇ ВВЕДЕННЯ ПОЛЬОТНОЇ ІН-
ФОРМАЦІЇ В РАДІОТЕХНІЧНУ СИСТЕМУ БЛИЖ-
НЬОЇ НАВІГАЦІЇ 

(57) Пристрій імітації введення польотної інформації в 
радіотехнічну систему ближньої навігації, що міс-
тить пристрій введення польотної інформації (ПВП), 
спеціалізовану ПЕОМ, тестовий генератор, блок імі-
тації, який відрізняється тим, що як спеціалізовану 
ПЕОМ застосовано ПЕОМ типу ''Планшет" з відповід-
ним програмним забезпеченням, інтерфейсом USB, у 
блок імітації введено адаптер та синхронізатор. 

 

 

G 02 

(11) 150312  (51) МПК  
G02B 6/44 (2006.01) 

(21) u 2021 05400  
(24) 27.01.2022  

(22) 23.09.2021  

(72) Мазур Ігор Миколайович (UA) 
(73) МАЗУР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Мельникова, буд. 18 б, кв. 201, м. Київ, 04050 
(UA) 

(54) КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ АБОНЕНТСЬ-
КИЙ 

(57) 1. Кабель волоконно-оптичний абонентський, що 
містить порожнину (4), де розміщені щонайменше 
одне оптичне волокно (2), пара армуючих силових 
елементів із покриттям (1), що розташовані по сто-
ронах оптичних волокон, та спільну зі всіма його еле-
ментами оболонку (3) із поздовжньою виїмкою над 
місцем розташування оптичних волокон, який відріз-
няється тим, що покриття силових елементів вико-
нано з матеріалу, що дозволяє мати адгезію до обо-
лонки кабелю не менше 0,5 Н/мм2, а оптичне во-
локно має надлишкову довжину від 0,1 до 0,5 % над 
фізичною довжиною кабелю. 
2. Кабель за п. 1, який відрізняється тим, що порож-
нина в оболонці містить водоблокуючий гель або 
абсорбуючий матеріал у вигляді стрічки, порошку або 
нитки, такий, що набрякає при контакті з водою та 
блокує її подальше проникнення всередину кабелю. 
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(11) 150290  (51) МПК (2022.01)  
G02F 1/00 

(21) u 2021 03501  

(24) 27.01.2022  

(22) 18.06.2021  

(72) Одегов Микола Анатолійович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ'ЯЗКУ 
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65023 (UA) 

(54) СРОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МИТТЄВОГО ДИСКРЕТ-
НОГО СПЕКТРА ОПТИЧНОГО СИГНАЛУ 

(57) Спосіб визначення миттєвого дискретного спектра 
оптичного сигналу, який полягає у спектральному 
розподілі енергії сигналу на М частотних дискрет й 
інтегруванні у кожній дискреті отриманого сигналу, 
який відрізняється тим, що кожна частотна дис-
крета спектра сигналу поділяється на N напрямків 
оптичним дільником з рівними коефіцієнтами розпо-
ділу; дані складові передаються далі через систему 

оптичних ліній затримки з відносним кроком t, який 
дорівнює 1/N частки тактового інтервалу Т у системі 
передачі; всі ці затримані з різним кроком складові 
дискрети складаються в оптичному суматорі, і з от-
риманої суми виділяється лише останній інтервал 

за час від Т - t до Т; дана операція здійснюється за 
допомогою оптичного вентиля на базі інтерферо-
метра Маха-Цендера, який відкривається переднім 
фронтом короткого позитивного імпульсу несимет-
ричного мультивібратора і закривається заднім фрон-
том цього імпульсу; отриманий сигнал у вигляді ко-
роткого світлового імпульсу подається на вхід фо-
тодетектора, де перетворюється з оптичної форми 
в електричну, а далі надходить на вхід аналого-
цифрового перетворювача, з виходу якого значення 
частотної дискрети миттєвого дискретного спектра 
передається у вигляді числового коду для подаль-
шої обробки у цифрових пристроях підсистеми роз-
пізнавання сигналів на стороні прийому. 

 

 

G 09 

(11) 150292  (51) МПК (2022.01)  
G09C 1/00 

(21) u 2021 03680  

(24) 27.01.2022  

(22) 25.06.2021  

(72) Євсеєв Сергій Петрович (UA), Король Ольга Гри-
горівна (UA), Корольов Роман Володимирович (UA), 
Хвостенко Владислав Сергійович (UA), Мілов Олек-
сандр Володимирович (UA), Сєвєрінов Олександр 
Васильович (UA), Власов Андрій Володимирович 
(UA), Мартовицький Віталій Олександрович (UA), 
Алексієв Володимир Олегович (UA), Коц Григорій 
Павлович (UA), Погасій Сергій Сергійович (UA), 
Ткачов Андрій Михайлович (UA), Гаврилова Алла 
Андріївна (UA), Мілевський Станіслав Валерійович 
(UA), Шматко Олександр Віталійович (UA) 

(73) ЄВСЕЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Героїв Праці, б. 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 
вул. Героїв Праці, б. 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
КОРОЛЬОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр-т Науки, 22А, кім. 449, м. Харків, 61166 (UA) 

 ХВОСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Людвіга Свободи, 42, кв. 7, м. Харків, 61204 (UA) 
  

МІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ромена Роллана, б. 9, кв. 12, м. Харків, 61058 
(UA) 
  

СЄВЄРІНОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Велика Панасіївська, б. 78В, кв. 16, м. Харків, 
61052 (UA) 
  

ВЛАСОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. 23 Серпня, б. 2а, кв. 23, м. Харків, 61072 (UA) 
  

МАРТОВИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Бородіна, б. 13б, м. Ізюм, Харківська обл., 
64305 (UA) 
  

АЛЕКСІЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Ромена Роллана, буд. 9, кв. 12, м. Харків, 61058 
(UA) 
  

КОЦ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Цілиноградська, б. 40, м. Харків, 61202 (UA) 
  

ПОГАСІЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Світланівська, б. 14, м. Харків, 61157 (UA) 
  

ТКАЧОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
пр-т Московський, б. 210/4, кв. 16, м. Харків, 61082 
(UA) 
  

ГАВРИЛОВА АЛЛА АНДРІЇВНА 
вул. Спартака, б. 16, кв. 33, м. Харків, 61001 (UA) 
  

МІЛЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Новгородська, б. 22, кв. 10, м. Харків, 61145 (UA) 
  

ШМАТКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Дружби Народів, б. 267Б, кв. 181, м. Харків, 
61183 (UA) 

(54) СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Спосіб формування псевдовипадкової послідовнос-
ті, який полягає в значному підвищенні криптостій-
кості криптограми в умовах постквантової крипто-
графії, який відрізняється тим, що в шифрі ГОСТ-
28147-89 в режимі гамування використовуються S-
блоки, які мають динамічну зміну елементів. 

 

 

G 21 

(11) 150282  (51) МПК (2022.01)  
G21B 1/00 
H05H 1/22 (2006.01) 
H05H 1/54 (2006.01) 

(21) a 2018 12178  

(24) 27.01.2022  

(22) 10.12.2018  

(72) Харченко Анатолій Іванович (UA) 
(73) ХАРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Заозерна, 10, с. Устимівка, Семенівський р-н, 
Полтавська обл., 38271 (UA) 

(54) ТЕРМОЯДЕРНИЙ РЕАКТОР ІЗ Z-ПОДІБНИМ МАГ-
НІТНИМ ПОЛЕМ 

(57) 1. Термоядерний реактор, що містить вакуумну ка-

меру за формою циліндра, із зовнішнім соленоїдом 
з віссю, що співпадає з віссю циліндричної камери, 
який створює поздовжнє магнітне поле всередині 
вакуумної камери, із двома прискорювачами плаз-
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ми, які знаходяться на різних торцях циліндричної 
камери, осі яких співпадають з віссю камери, і які 
створюють два імпульсні зустрічні пучки квазінейт-
ральної плазми дейтерієво-тритієвої суміші, які сти-
каються в центрі вакуумної камери і до яких прик-
ладена електрична різниця потенціалів від джерела 
високої напруги за допомогою електродів, розташо-
ваних на оболонці вакуумної камери, який відріз-
няється тим, що: 

посередині вакуумної камери є обмежена ділянка, в 
якій вісь камери та вісь соленоїда навколо неї вико-
нані з можливістю змін напрямку щонайменше два 
рази (Z-подібна ділянка камери та магнітного поля); 
роботою реактора керує електронний пристрій, який 
задає старт і параметри першого плазмового пучка, 
старт і параметри другого плазмового пучка, старт 
подачі різниці електричних потенціалів першого плаз-
мового пучка і другого плазмового пучка, величину 
магнітного поля на Z-подібній ділянці таким чином, 
що головні частини заряджених електрично плаз-
мових пучків зустрічаються саме на Z-подібній діля-
нці магнітного поля; вісь першого плазмового пучка 
не співпадає з віссю другого пучка і знаходиться на 
певній відстані від осі другого пучка в площині, в 
якій зрушена вісь соленоїда на Z-подібній ділянці. 
2. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що електроди для подачі електричної на-

пруги на плазмові пучки знаходяться всередині ва-
куумної камери. 
3. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що кінець прискорювача плазми знаходить-

ся всередині вакуумної камери. 
4. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що для подачі напруги на плазмові пучки 

використовуються плазмові електроди. 
5. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що для подачі напруги на плазмові пучки 

використовуються частини самих плазмових прис-
корювачів (катод чи анод прискорювача). 
6. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що в прискорювачах плазми для створення 

плазмових пучків використовуються дейтерій або 
водень. 
7. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що в прискорювачах плазми для створення 

плазмових пучків використовується суміш бору-11 і 
водню, а енергія, що виділяється в реакторі у вигляді 
кінетичної енергії високоенергетичних ядер гелію, 

перетворюється в електричну безпосередньо в ма-
гнітогідродинамічному генераторі. 
8. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що в прискорювачах плазми для створення 

плазмових пучків використовується плазма з важ-
ких елементів для трансмутації елементів і отри-
мання дорогих і рідкісних елементів з поширених та 
дешевих. 
9. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що вакуумна камера разом з оточуючим її 

соленоїдом має Z-подібний плавний вигин для ство-
рення Z-подібної ділянки магнітного поля. 
10. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що на Z-подібній ділянці вакуумної ка-

мери є додаткові соленоїди для зміни конфігурації 
магнітного поля на на Z-подібній ділянці. 
11. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що прискорювачі плазми встановлені на 

рухомих платформах для зміни відстані між їх осями. 
12. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що осі першого і другого плазмових при-

скорювачів зрушені не в тій площині, в якій зрушена 
вісь вакуумної камери та соленоїда на Z-подібній ді-
лянці, а в перпендикулярній площині. 
13. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізня-

ється тим, що використовується наповнена газом 

камера, плазмові прискорювачі та плазмові пучки від-

сутні, а електроди для подачі напруги (катод і анод) 

зрушені відносно осі вакуумної камери в площині Z-

подібного вигину вакуумної камери та соленоїда та 

відносно центра Z-подібного вигину вакуумної ка-

мери та соленоїда, так що при розряді позитивний і 

негативний заряди зустрічаються на Z-подібній ді-

лянці вакуумної камери. 
14. Термоядерний реактор за п. 1, який відрізня-

ється тим, що використовується джерело високої 

напруги у вигляді кількох батарей імпульсних висо-

ковольтних конденсаторів та комутаційні пристрої 

для їх послідовного керованого розряду, через одну 

пару електродів або через кілька різних пар елект-

родів, які під час генерації плазмових пучків приско-

рювачами плазми після першої імпульсної подачі 

електричної напруги через електроди на плазмові 

пучки потім подають імпульс високої напруги на ті ж 

плазмові пучки ще декілька разів. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 150293  (51) МПК  
H01F 27/24 (2006.01) 

(21) u 2021 03700  

(24) 27.01.2022  

(22) 29.06.2021  

(72) Буйний Роман Олександрович (UA), Безручко Вяче-

слав Михайлович (UA), Приступа Анатолій Леонідо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЧЕРНІГІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035 (UA) 

(54) ТРИФАЗНИЙ ФІЛЬТР ГАРМОНІК СТРУМІВ НУ-
ЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ АВТОТРАНСФОРМА-
ТОРНОГО ТИПУ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТРУМУ 

(57) 1. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової по-
слідовності автотрансформаторного типу з регулю-
ванням струму, що містить тристрижневий магніто-
провід і дванадцять обмоток, який відрізняється тим, 
що перша і друга обмотки кожного стрижня мають 
однакову кількість витків, що підключені таким чи-
ном, що початок першої обмотки на кожному стри-
жні підключається до фазного провідника, а кінець - 
до кінця другої обмотки на сусідньому стрижні, по-
чатки другої обмотки усіх стрижнів з'єднані та підк-
лючені до комутаційного апарата, що підключає цю 
точку до нульового провідника, а паралельно кому-
таційному апарату підключаються послідовно з'єд-
нані додаткові обмотки з однаковою кількістю витків 
та за умови зустрічного підключення обмоток на кож-
ному стрижні. 
2. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової пос-
лідовності автотрансформаторного типу за пп. 1 і 2, 
який відрізняється тим, що перша та друга обмот-
ки кожного стрижня автотрансформатора біфілярні. 
3. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової по-
слідовності автотрансформаторного типу за пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що третя обмотка та чет-
верта обмотка котушки кожного стрижня автотран-
сформатора намотані потроєною кількістю однако-
вих паралельних провідників, у порівнянні з першою 
та другою обмотками катушки кожного стрижня ав-
тотрансформатора. 

 

 

H 02 

(11) 150310  (51) МПК (2022.01)  
H02M 5/00 

(21) u 2021 05355  

(24) 27.01.2022  

(22) 21.09.2021  

(72) Решетняк Сергій Романович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ДС ЕЛЕКТРОНІКС" 

вул. Північно-Сирецька, 1-3, м. Київ, 04136 (UA) 

(54) КОНДЕНСАТОРНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ 

(57) Конденсаторний блок живлення, що містить ліній-

ний стабілізатор, конденсатори та резистори для об-
меження зарядного струму, який відрізняється тим, 

що блок конденсаторів з діодами утворює ємнісний 

дільник-випрямляч; додатково містить компаратор, 

який відсікає нижню півхвилю, понижуючий перетво-

рювач, а також використаний високовольтний ліній-

ний стабілізатор на транзисторі.  

 

 

H 05 

(11) 150309  (51) МПК  
H05B 3/68 (2006.01) 

H05B 3/34 (2006.01) 

(21) u 2021 05317  

(24) 27.01.2022  

(22) 20.09.2021  

(72) Бобровніков Олександр Володимирович (UA) 

(73) БОБРОВНІКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Свободи, 4-а, кв. 232, м. Хмельницький, 29000 

(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОРОСТЕР "ФАНТАСТИЧНА ТАРІЛКА" 

(57) Електроростер, що містить піддон, електронагрів-

ний елемент, підключений до електромережі та ро-
зміщений зверху над піддоном, який відрізняється 

тим, що електронагрівний елемент використаний 

плівковий, покладений на піддон, має його конфігу-

рацію, але менший за його розмір, придавлений по 

периметру піддона рамкою, причому піддон і рамка 

виконані з безпечного теплоізоляційного діелектрич-

ного матеріалу, а електронагрівний елемент - з ви-

сокоякісної високотемпературної інфрачервоної тер-

моплівки. 

 

 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

114567  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЗНАК", проспект Валерія 
Лобановського, буд. 150-В, м. Київ, 03118, Україна  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
52986  18.01.2022  
71974  14.01.2022  
71975  14.01.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
74043  17.01.2022  
74811  17.01.2022  
78273  16.01.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
83206  12.11.2020  
91526  10.11.2020  
97101  10.11.2020  

101104  10.11.2020  
103086  10.11.2020  
103156  10.11.2020  
103237  10.11.2020  
107943  10.11.2020  
109389  02.02.2020  
110930  12.11.2020  
112406  10.11.2020  
112581  10.11.2020  
115028  11.11.2020  
115388  10.11.2020  
115592  12.11.2020  
116727  05.12.2019  
117386  12.11.2020  
118685  11.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
119710  25.07.2019  
119815  10.11.2020  
120106  12.11.2020  
120108  12.11.2020  
120778  10.11.2020  
121667  10.07.2020  
121672  10.07.2020  
121686  10.07.2020  
121691  10.07.2020  
121693  10.07.2020  
121694  10.07.2020  
121712  10.07.2020  
121720  10.07.2020  
121721  10.07.2020  
121724  10.07.2020  
121734  10.07.2020  
121735  10.07.2020  
121736  10.07.2020  
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6.1.2 

Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованого винаходу 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва винаходу  Імꞌя або повне найменування володільця патенту та 
адреса для листування  

123191  24.02.2021, 
Бюл. № 8 

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ГІДРОУДАРНИК І 
СПОСІБ ЙОГО РОБОТИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

123192  24.02.2021, 
Бюл. № 8 

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ГІДРОУДАРНИК  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

123931  23.06.2021, 
Бюл. № 25 

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

124465  22.09.2021, 
Бюл. № 38 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ 
ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса правонаступника 
володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
88822  Антонов Олександр Євгенович, 

вул. Флоренції, 1/11, кв. 181, м. Київ, 
02002  

Антонова Наталія Михайлівна, 
вул. Флоренції, 1/11, кв. 181, м. Київ, 02002, 
Акинін Костянтин Павлович, 
вул. Смоленська, 5/1, кв. 57, м. Київ, 03057, 
Кіреєв Володимир Георгійович, 
вул. Волгоградська, 41А, кв. 70, м. Київ, 03110  

4800 

98879  Антонов Олександр Євгенович, 
вул. Флоренції, 1/11, кв. 181, м. Київ, 
02002, 
Антонов Олександр Олександрович, 
вул. Флоренції, 1/11, кв. 181, м. Київ, 
02002  

Антонов Олександр Олександрович, 
вул. Флоренції, 1/11, кв. 181, м. Київ, 02002  

4801 

122742  Романовський Геннадій Дмитрович, 
вул. Хуторська, 36-А, м. Одеса, 65055, 
Шабарін Микола Юрійович, 
вул. Жуковського, 31, кв. 3, м. Одеса, 
65045, 
Шабаріна Тетяна Геннадіївна, 
вул. Шкільна, 25, с. Красносілка, 

СІ-КОУТ Інсьюлейшн Аустреліа Птай Лтд, 
Unit 4, 128 Station Road, Seven Hills, NSW 
2147, Australia (AU)  

4802 
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6.1.3 

 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 

володільця патенту  
Імꞌя або повне найменування та адреса правонаступника 

володільця патенту  
Реєстраційний 

номер 
рішення  

Комінтернівський р-н, Одеська обл., 
67560  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

124963  22.12.2021, 
Бюл. № 51 

(57) 1. Спосіб одержання ДГК, що включає наступний етап: 
а) культивування, в гетеротрофних або міксотрофних умовах, одного або 
більше штамів роду Aurantiochytrium в культуральному середовищі, які 
мають генетичну ідентичність щонайменше 92 % до послідовності SEQ ID 
NO: 1, та культуральне середовище складається з: 

Інгредієнти Концентрація 
KСl 0,05-0,5 г/л 
Н3ВО3 0,01-0,3 г/л 
MgSO4, 7H2O 2-10 г/л 
СаСl2, 2Н2О 0,2-0,9 г/л 
KNO3 0.01-0,06 г/л 
KН2РО4, 7Н2О 0,2-1 г/л 
Na2EDTA, 2H2O 0,001-0,005 г/л 

ZnSO47H2O 0,01-0,1 мг/л 

СоСl26Н2O 0,01-0,1 мг/л 

МnСl24Н2О 0,05-1 мг/л 

Na2MoO4, 2H2O 0,0005-0,1 мг/л 
Na2SeO3 0,01-0,5 мг/л 

NiSO46H2O 0,5-5 мг/л 

CuSO45H2O 0,0025-1 мг/л 

EDTA-Fe 10-50 мг/л 
глюкоза 20-60 г/л 
(NH4)2SO4 2-9 г/л 
тіамін 1-50 мг/л 
вітамін В12 0,025-5 мг/л 
пантотенат 0,1-25 мг/л. … 

… 10. Культуральне середовище для культивування штамів роду Aurantiochy-
trium для продукування ДГК, що характеризується тим, що воно складаєть-
ся з: 

Інгредієнти Концентрація 
KСl 0,05-0,5 г/л 
Н3ВО3 0,01-0,3 г/л 
MgSO4, 7H2O 2-10 г/л 
СаСl2, 2Н2О 0,2-0,9 г/л 
KNO3 0.01-0,06 г/л 
KН2РО4, 7Н2О 0,2-1 г/л 
Na2EDTA, 2H2O 0,001-0,005 г/л 

ZnSO47H2O 0,01-0,1 мг/л 

СоСl26Н2O 0,01-0,1 мг/л 

МnСl24Н2О 0,05-1 мг/л 

Na2MoO4, 2H2O 0,0005-0,1 мг/л 
Na2SeO3 0,01-0,5 мг/л 

NiSO46H2O 0,5-5 мг/л 

CuSO45H2O 0,0025-1 мг/л 

EDTA-Fe 10-50 мг/л 
глюкоза 20-60 г/л 
(NH4)2SO4 2-9 г/л 
тіамін 1-50 мг/л 
вітамін В12 0,025-5 мг/л 
пантотенат 0,1-25 мг/л. … 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

104592  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УКРОРГСИНТЕЗ", вул. Червоноткацька, буд. 85, м. Київ, 02094  

112885  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УКРОРГСИНТЕЗ", вул. Червоноткацька, буд. 85, м. Київ, 02094  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

72127  16.01.2022  
72143  19.01.2022  
72144  19.01.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

72146  19.01.2022  
72556  16.01.2022  
72984  19.01.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

69461  11.11.2020  
69462  11.11.2020  
79614  12.11.2020  
81552  12.11.2020  
89970  11.11.2020  
90317  11.11.2020  
90636  11.11.2020  

106062  12.11.2020  
107137  12.11.2020  
107138  12.11.2020  
107140  12.11.2020  
108478  12.11.2020  
116452  11.11.2020  
116456  11.11.2020  
116457  11.11.2020  
131832  12.11.2020  
131833  12.11.2020  
132904  12.11.2020  
133251  12.11.2020  
133257  12.11.2020  
133842  12.11.2020  
133843  12.11.2020  
133849  12.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

141287  11.11.2020  
141288  11.11.2020  
142041  12.11.2020  
142882  10.07.2020  
142883  10.07.2020  
142886  10.07.2020  
142887  10.07.2020  
142890  10.07.2020  
142894  10.07.2020  
142896  10.07.2020  
142897  10.07.2020  
142898  10.07.2020  
142899  10.07.2020  
142900  10.07.2020  
142902  10.07.2020  
142903  10.07.2020  
142904  10.07.2020  
142907  10.07.2020  
142911  10.07.2020  
142912  10.07.2020  
142917  10.07.2020  
142918  10.07.2020  
142921  10.07.2020  



Промислова власність. Бюлетень № 4, 2022 

 

6.2.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

142922  10.07.2020  
142923  10.07.2020  
142924  10.07.2020  
142926  10.07.2020  
142931  10.07.2020  
142934  10.07.2020  
142936  30.10.2020  
142937  10.07.2020  
142940  10.07.2020  
142942  10.07.2020  
142943  08.11.2020  
142944  10.07.2020  
142945  10.07.2020  
142946  10.07.2020  
142947  10.07.2020  
142959  11.11.2020  
142960  10.07.2020  
142965  10.07.2020  
142966  10.07.2020  
142967  10.07.2020  
142969  10.07.2020  
142970  10.07.2020  
142972  10.07.2020  
142973  10.07.2020  
142975  10.07.2020  
142980  10.07.2020  
142982  10.07.2020  
142985  10.07.2020  
142986  10.07.2020  
142987  10.07.2020  
142991  10.07.2020  
142992  10.07.2020  
142993  10.07.2020  
142994  10.07.2020  
142995  10.07.2020  
142996  10.07.2020  
142997  10.07.2020  
142998  10.07.2020  
142999  10.07.2020  
143001  10.07.2020  
143008  10.07.2020  
143015  10.07.2020  
143016  10.07.2020  
143023  10.07.2020  
143027  10.07.2020  
143036  10.07.2020  
143050  10.07.2020  
143051  10.07.2020  
143052  10.07.2020  
143053  10.07.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

143054  10.07.2020  
143057  10.07.2020  
143059  10.07.2020  
143060  10.07.2020  
143063  10.07.2020  
143064  10.07.2020  
143068  10.07.2020  
143072  10.07.2020  
143074  10.07.2020  
143078  10.07.2020  
143080  10.07.2020  
143081  10.07.2020  
143082  10.07.2020  
143083  10.07.2020  
143084  10.07.2020  
143086  10.07.2020  
143087  10.07.2020  
143089  10.07.2020  
143090  10.07.2020  
143091  10.07.2020  
143093  10.07.2020  
143097  10.07.2020  
143098  10.07.2020  
143099  10.07.2020  
143101  10.07.2020  
143102  10.07.2020  
143115  10.07.2020  
143119  10.07.2020  
143120  10.07.2020  
143121  10.07.2020  
143122  10.07.2020  
143123  10.07.2020  
143126  10.07.2020  
143128  10.07.2020  
143129  10.07.2020  
143131  10.07.2020  
143132  10.07.2020  
143133  10.07.2020  
143134  10.07.2020  
143138  10.07.2020  
143140  10.07.2020  
143141  10.07.2020  
143142  10.07.2020  
143145  10.07.2020  
143153  10.07.2020  
143154  10.07.2020  
143156  10.07.2020  
143159  10.07.2020  
143160  10.07.2020  
143161  10.07.2020  
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6.2.3 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

143162  10.07.2020  
143163  10.07.2020  
143171  10.07.2020  
143172  10.07.2020  
143173  10.07.2020  
143174  10.07.2020  
143177  10.07.2020  
143178  10.07.2020  
143179  10.07.2020  
143183  10.07.2020  
143184  10.07.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

143185  10.07.2020  
143186  10.07.2020  
143187  10.07.2020  
143191  10.07.2020  
143192  10.07.2020  
143199  10.07.2020  
143200  10.07.2020  
143203  10.07.2020  
143212  10.07.2020  
143213  10.07.2020  
143224  10.07.2020  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Імꞌя або повне найменування володільця патенту та 
адреса для листування  

146482  24.02.2021, 
Бюл. № 8 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 
НАПРУЖЕНЬ НА КОНТАКТІ 
СТРУЖКА-ЛЕЗО ПРИ РІЗАННІ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
проспект. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

147809  16.06.2021, 
Бюл. № 24 

СПОСІБ РОЗДІЛЬНОГО ВИЙМАННЯ 
ВУГІЛЛЯ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

147810  16.06.2021, 
Бюл. № 24 

СПОСІБ ЗАКЛАДКИ ВИРОБЛЕНОГО 
ПРОСТОРУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

148365  28.07.2021, 
Бюл. № 30 

СПОСІБ БІОЛОГІЧНОЇ 
РЕКУЛЬТИВАЦІЇ УКОСІВ ПОРОДНИХ 
ВІДВАЛІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005  

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
132499  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
141591  
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